(" @ INSTALLATION

VGA

Note: Connectors are subject to model's specifications
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Quick Start
O INSTALLATION

. Audio cable

. HDMI cable

VGA cable

. RS-232 cable

USB cable

. S-Video cable

. Composite video cable
8. Power cord

NoOuUhAWN =

Note: Connectors are subject to model's specifications

® CONNECTORS

1. Ensure the projector and your computer
are turned off.

2. Connect one end of the VGA cable to the
VGA IN connector on the projector;
connect the other end to the VGA
connector on the computer and tighten
the screws.

3. Connect one end of the power cord into
the AC power socket on the projector;
connect the other end to an electrical
outlet.

1. Turn on the projector first and then the
computer.

2. Adjust the position, focus and zoom.
3. Run your presentation.

1. Press the power button twice.

2. Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fan stops
running.

Bahasa Indone3|a-\

Memulai Ringkas

PEMASANGAN ©

. Kabel audio

. Kabel HDMI

. Kabel VGA

. Kabel RS-232

. Kabel USB

. Kabel S-Video

. Kabel video komposit
8. Kabel daya

Catatan: Konektor merupakan bagian dari spesifikasi model

KONEKTOR ®

NoOouh WN =

1. Pastikan proyektor dan komputer dalam
keadaan mati.

2. Sambungkan satu ujung kabel VGA ke
konektor VGA IN di proyektor;
sambungkan ujung lainnya ke konektor
VGA di komputer dan kencangkan
sekrupnya.

3. Sambungkan satu ujung kabel daya ke
dalam soket daya AC di proyektor;
sambungkan ujung lainnya ke
stopkontak listrik.

1. Hidupkan terlebih dulu proyektor baru
kemudian komputer.

2. Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.
3. Lakukan presentasi.

1. Tekan tombol daya dua kali.

2. Jangan lepaskan kabel daya AC dari
stopkontak sampai kipas proyektor
berhenti berjalan.




(_ Ceétina
Rychlé uvedeni do
provozu

O INSTALACE

. Zvukovy kabel

. Kabel HDMI

. Kabel VGA

. Kabel RS-232

. Kabel USB

. Kabel S-Video

. Kabel kompozitniho videa
8. Napéajeci kabel

NOoO O~ WN =

Poznamka: Konektory podléhaji specifikacim modelu

® KONEKTORY

1. Zkontrolujte, zda jsou projektor a pocitac¢
vypnuté.

2. Pfipojte jeden konec kabelu VGA ke
konektoru VGA IN na projektoru; pfipojte
druhy konec ke konektoru VGA na pocitaci
a utahnéte Sroubky.

3. P¥ipojte jeden konec napajeciho kabelu k
zasuvce stfidavého napdjeni na projektoru;
pfipojte druhy konec k elektrické zasuvce.

1. Nejdfive zapnéte projektor a potom zdroje
signalu.

2. Upravte polohu, zaostfeni a zoom.
3. Spus”te vasi prezentaci.

1. Znovu stisknéte vypinac.

2. Neodpojujte kabel stfidavého napajeni od
elektrické zasuvky, dokud se nezastavi
ventilator projektoru.

Dansk—\

Hurtig start
O INSTALLATION

1. Audio kabel

. HDMI kabel

. VGA kabel

. RS-232 kabel

. USB kabel

. S-video kabel

. Komposit video kabel
8. El-ledning

NouhbhwN

Bemaerk: Stikkene er underlagt model' specifikationer

® STIK

—_

. Forvis dig om at projektoren og din
computer er slukket.

2. Forbind den ene ende af VGA kablet til
VGS IND stikket pa projektoren; forbind
den anden ende til VGA stikket pa
computeren og spaend skruerne.

3. Forbind den ene ende af elledningen til
lysnetstikket pa projektoren; forbind den
anden ende til en elektrisk veegudtag.

—_

. Teend forst for projektoren og derefter
computeren.

2. Juster position, fokus og zoom.
3. Ker din praesentation.

—_

. Tryk pa effektknappen to gange.

2. Frakobbel ikke netledningen fra udtaget
for projektorens ventilator standser.




Deutsch

—

Schnellstart

O INSTALLATION

1. Audiokabel

. HDMI-Kabel

. VGA-Kabel

. RS-232-Kabel

. USB-Kabel

. S-Videokabel

. Composite-Videokabel
8. Netzkabel

Hinweis: Anschlisse unterliegen den Modellspezifikationen

® ANSCHLUSSE

NouhbhwN

1. Stellen Sie sicher, dass Projektor und
Computer ausgeschaltet sind.

2. SchlieBen Sie ein Ende des VGA-Kabels
am VGA-Eingang des Projektors an;
verbinden Sie das andere Ende mit dem
VGA-Anschluss an Ihrem Computer und
ziehen die Schrauben fest.

3. SchlieBen Sie ein Ende des Netzkabels am
Netzanschluss des Projektors an;
verbinden Sie das andere Ende mit einer
Steckdose.

1. Schalten Sie erst den Projektor, dann den
Computer ein.

2. Passen Sie Position, Fokus und Zoom an.
3. FUhren Sie Ihre Prasentation durch.

1. Driicken Sie die Ein-/Austaste zweimal.

2. Ziehen Sie das Netzkabel erst aus der
Steckdose, wenn der Projektorltfter nicht
mehr arbeitet.

Espar’nol—\

Inicio rapido

©® INSTALACION

1. Cable de audio

. Cable HDMI

. Cable VGA

. Cable RS-232

. Cable USB

. Cable de S-Video

. Cable de video compuesto
8. Cable de alimentacion

NouhbhwN

Nota: Los conectores estdn sujetos a las especificaciones del
modelo.

® CONECTORES

—_

. Asegurese de que el proyector y el equipo
estan apagados.

2. Conecte un extremo del cable VGA al

conector ENTRADA VGA del proyector y

conecte el otro extremo al conector VGA

del equipo. A continuacion, apriete los

tornillos.

3. Conecte un extremo del cable de
alimentacién a la toma de CA del
proyector y el otro extremo a una toma
de corriente eléctrica.

—_

. Encienda primero el proyector y luego el
equipo.

2. Ajuste la posicion, el enfoque y el zoom.

3. Lleve a cabo la presentacion.

—_

. Presione el botén de encendido/apagado
dos veces.

2. No quite el cable de alimentacion de CA
de la toma de corriente eléctrica hasta
que el ventilador del proyector se
detenga.

,
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CpRyopn gkkivhion
® EFKATAXTAZH

. KaAwdio Hxou

. KaAwdio HDMI

. KoAwdio VGA

. KoAwdio RS-232

. KaAwdio USB

. KaAwdio S-Video

. KaAwdio composite video
. KaAwdio Tpogpodoaciag

O~NO S WN =

Znpeiwon: O GUVBETAPEG UTTOKEIVTAI OTIG TIPOdIAYPAPES TOU
HovTéAou

® ZYNAEZMOI

1. BeBaiwBeite 611 0 TTPOROAEAG Kal O
UTTOAOYIOTAG OAG €ival ATTEVEPYOTTOINUEVOL.

2. ZuvdéaTe 10 éva AKpo Tou KaAwdiou VGA ue
Tov oUvdeapo VGA IN oTov TTpoBoAéq;
OuvOEOTE TO GANO AKPO PE TOV GUVOECHO
VGA Tou uTtoAoyIOTA Kal o@igTe TIG Bideg.

3. ZuvdEaTe TO £va AKPO Tou KaAwdiou
TPpoPodoaiag aTnv uTTodoxr TPoYodoaiag
aTov TTPOROAEQ, OUVOEDTE TO GAAO TOu AKpO
o€ pia NAeKTPIKN TTPila.

1. AvayrTe TTpWTa TOV TTPOBOAED Kl ETTEITA TOV
UTTOAOYIOTH).

2. MpooapudaTte Tn B6€0n, TNV €oTiaon 1o {ouy.

3. EkteAéoTe TNV TTapouciaon oag.

1. MatAoTe To KOUPTTI TPOoYodOoaiag dUo POpPEG.

2. Mnv BydAete T0 kKaAWdIO Tpopodoaiag AC
atré TNV TIPIda HEXP! VA OTAPATACEI N
A&Imoupyia Tou avepioTAPa Tou TTPOROAEQ.

Frangais =\

Démarrage rapide

O INSTALLATION

1.
. Cable HDMI

. Cable VGA

. Cable RS-232

. Cable USB

. Cable S-Vidéo

. Cable Vidéo composite
8.

Remarque :

NouhWwN

Cable audio

Cordon d’alimentation

Les connecteurs sont soumis aux spécifications du

modele

® CONNECTEURS

. Assurez-vous que le projecteur et votre

ordinateur sont hors tension.

. Connectez une extrémité du cable VGA

au connecteur ENTREE VGA sur le
projecteur; connectez I'autre extrémité
du connecteur VGA a I'ordinateur et
serrez les vis.

. Connectez une extrémité du cordon

d'alimentation dans la prise
d'alimenation CA sur le projecteur;
connectez |'autre extrémité a une prise
électrique.

. Mettez d'abord le projecteur sous tension

puis I'ordinateur.

. Réglez la position, la mise au point et le

zoom.

. Lancez votre présentation.

. Appuyez deux fois sur le bouton de

marche/arrét.

. Ne débranchez pas le cordon

d'alimentation CA de la prise tant que le
ventilateur du projecteur n'est pas a
I'arrét complet.

,




(— HrvatsKki

Vodi¢ za brzi pocetak
rada

©® POSTAVLJANJE

1.

8

NoahwN

Audio kabel

. HDMI kabel

. VGA kabel

RS -232 kabel

. USB kabel

. S-video kabel

. Kompozitni video kabel
. Napojni kabel

Napomena: Dostupnost priklju¢aka ovisi o tehni¢kim podacim:
modela

® PRIKLJUCCI

N

. Provjerite da li su projektor i raunalo
iskljuceni.

. Prikljucite jedan kraj VGA kabela na
priklju¢ak VGA IN na projektoru, a drugi kraj
na VGA priklju¢ak ra¢unala i pritegnite ga
vijcima.

. Prikljucite jedan kraj kabela za napajanje u
utinicu za izmjeni¢no napajanje (AC) na
projektoru, a drugi kraj priklju¢ite na
elektri¢nu uti€nicu.

1. Prvo ukljucite projektor, a zatim racunalo.

2. Prilagodite polozaj, fokusirajte i zumirajte.

3. Pokrenite prezentaciju.

1. Pritisnite dvaput gumb za napajanje.

. Nemojte iskljucivati kabel izmjeni¢nog
napajanja iz uti¢nice dok se ventilatori
projektora ne zaustave.

Italiano N

Awio rapido

© INSTALLAZIONE

1.
. Cavo HDMI

. Cavo VGA

. Cavo RS-232

. Cavo USB

. Cavo S-Video

. Cavo video composito
8.

NouhwN

Cavo audio

Cavo di alimentazione

Nota: | connettori sono soggetti alle specifiche del modello

® CONNETTORI

. Assicurarsi che il proiettore ed il

computer siano spenti.

. Collegare una estremita del cavo VGA al

connettore VGA IN del proiettore e l'altra
estremita al connettore VGA del
computer e stringere le viti.

. Collegare una estremita del cavo

d’alimentazione nella presa
d'alimentazione CA del proiettore e
I'altra estremita ad una presa di corrente.

. Accendere prima il proiettore e poi il

computer.

. Regolare posizione, messa a fuoco e

zoom.

. Eseguire la presentazione.

. Premere due volte il tasto

d'alimentazione.

. Non rimuovere il cavo d'alimentazione

CA dalla presa di corrente fintanto che la
ventola del proiettore & in funzione.




(— Magyar

Gyors uzemebe helyezés
©® UZEMBE HELYEZES

. Audiokabel

. HDMI-kabel

. VGA-kabel

RS-232 kabel
USB-kabel

. S-Video kabel

. Kompozit video kabel
. Halozati tapkabel

ONOGOAWN

Megjegyzés: A csatlakozdkra az adott tipus miszaki
tulajdonsagai vonatkoznak.

® CSATLAKOZOK

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitt és a
szamitdgép ki van kapcsolva.

2. Csatlakoztassa a VGA kabel egyik végét a
kivetitdn 1évé VGA IN csatlakozohoz, a
masik végét pedig a szamitégéphez, majd
hldzza meg a csavarokat.

3. Csatlakoztassa a tapkabel egyik végét a
kivetitén 1évé valtdaramu halézati aljzatba,
a masik végét pedig egy elektromos fali
aljzatba.

1. El6sz6r kapcsolja be a kivetitét, majd a
szamitdgépet.

2. Allitsa be a poziciét, a fokuszt és a
nagyitasi mértéket.

3. Tartsa meg a bemutatot.

1. Nyomja meg kétszer az lizemkapcsolo
gombot.

2. A valtéaramu tapkabelt csak akkor tavolitsa
el a fali aljzatbdl, ha a kivetité ventilatora
mar leallt.

Nederlands—\

Beknopte handleiding

© INSTALLATIE

1. Audiokabel

. HDMI-kabel

. VGA-kabel

. RS-232-kabel

. USB-kabel

. S-video-kabel

. Composiet videokabel
8. Voedingskabel

Opmerking: De aansluitingen zijn onderhevig aan de specificaties
van het model

® AANSLUITINGEN

NouhwN

1. Controleer of de projector en uw
computer zijn uitgeschakeld.

2. Sluit het ene uiteinde van de VGA-kabel
aan op de VGA-IN-aansluiting op de
projector en sluit het andere uiteinde aan
op de VGA-aansluiting op de computer
en maak de schroeven vast.

3. Sluit het ene uiteinde van de
voedingskabel aan op de
wisselstroomaansluiting op de projector
en sluit het andere uiteinde aan op een
stopcontact.

1. Schakel eerst de projector en daarna de
computer in.

2. Pas de positie, scherpstelling en zoom
aan.

3. Start uw presentatie.

1. Druk twee keer op de voedingsknop.

2. Trek de wisselstroomkabel niet uit het
stopcontact zolang de ventilator van de
projector nog draait.

,




— Norsk

Hurtigstart
O INSTALLASJON

1.
. HDMI-kabel
. VGA-kabel

NoubswN

Lydutgang

RS-232-kabel

. USB-kabel

. S-videokabel

. Kompositt videokabel
8.

Stremledning

Merknad: Kontakter er underlagt modellens spesifikasjoner

® KONTAKTER

. Serg for at projektoren og datamaskinen

er slatt av.

. Koble én ende av VGA-kabelen til VGA

IN-kontakten pa projektoren; koble den
andre enden til VGA-kontakten pa
datamaskinen og stram til skruene.

. Koble én ende av stremledningen til AC-

stramkontakten pa projektoren; koble
den andre enden til en stikkontakt.

. SIa ferst pa projektoren og deretter

datamaskinen.

2. Juster posisjonen, fokus og zoom.

3. Kjor presentasjonen.

1. Trykk to ganger pa stremknappen.

. Ikke fjern AC-streamledningen fra

stikkontakten til projektorviften slutter a
kjore.

Portugues T\

Inicio rapido

© INSTALACAO

1.
. Cabo HDMI

. Cabo VGA

. Cabo RS-232

. Cabo USB

. Cabo S-Video

. Cabo de sinal de video composto
8.

NouhdhwN

Cabo de audio

Cabo de alimentac¢éo

Nota: Os conectores estao sujeitos as especificagdes do modelo

® CONECTORES

—_

. Certifique-se de que o projector e o

computador se encontram desligados.

. Ligue uma extremidade do cabo VGA ao

conector VGA IN do projector e ligue a
outra extremidade ao conector VGA do
computador e aperte os parafusos.

. Ligue uma extremidade do cabo de

alimentacdo a tomada AC do projector e
a outra extremidade a uma tomada
eléctrica.

. Ligue primeiro o projector e depois o

computador.

. Ajustar a posicao, focagem e zoom do

projector.

. Execute a sua apresentacao.

1. Prima duas vezes o botdo de alimentacao.

. Nao remova o cabo de alimentacdo ACda

tomada antes que a ventoinha pare de
funcionar.

,




(— Polski

Instrukcja szybkiego
uruchomienia

O INSTALACJA

1.
. Kabel HDMI

. Kabel VGA

. Kabel RS-232

. Kabel USB

. Kabel S-Video

. Kabel Composite video
. Przewdd zasilajacy

~No g~ WN

8

Kabel audio

Uwaga: ztacza zalezg od specyfikacji danego modelu.

® ZLACZA

. Upewnij sie, ze wylaczono projektor i

komputer.

. Podiacz jeden koniec kabla VGA do ztacza

VGA IN projektora; podtacz drugi koniec
kabla do ztacza VGA komputera i przykre¢
Sruby.

. Podtacz jeden koniec przewodu

zasilajgcego do gniazda zasilania AC
projektora; podtacz drugi koniec przewodu
do gniazda elektrycznego.

. Najpierw wigcz projektor, a nastgpnie

komputer.

2. Ustaw pozycje, ostrosé i zoom.

. Wiacz prezentacije.

1. Nacisnij dwa razy przycisk zasilania.

. Nie odtaczaj przewodu zasilajagcego AC od

gniazda elektrycznego, zanim wentylator
projektora nie przestanie dziatac.

Pycckun N

KpaTkoe pykoBoACTBO

©® YCTAHOBKA

1. Ayanokabenb T
2. Kabenb HDMI

3. Kabenb VGA

4. Kabenb RS-232 MEG1
5. Kabenb USB

6. Kabenb S-Video

7. Kabenb nonHoro BuaeocurHana

8. Kabenb nutaHus

I'IpmmeHaHme: B 3aBMCKYMOCTM OT TEXHUYECKUX XapakTepucTuk
Mofenu pasbemMbl MOTyT OTNINYaTLCA.

® PA3BEMbI

1. Y6egnTechb B TOM, 4TO MPOEKTOP U
KOMMbIOTEP BbIKIIOYEHbI.

2. MNopknounTte oanH koHel kabensa VGA k
pasbemy VGA IN Ha npoekTope, a BTOpoWn
KoHel — Kk pasbemy VGA Ha KomnbloTepe u
3aTAHUTE BUHTLI.

3. MoaknioumnTte oauH koHew, kabensa NMTaHns K
rHe3ay NUTaHWs NepeMeHHOro Toka Ha
npoekTope, a BTOpOii BCTaBLTe B
3MEKTPUYECKYHO PO3ETKY.

1. CHavana BKno4nUTE NPOEKTOp, a 3aTeM —
KOMMbloTEp.

2. OTperynupynTte nonoxeHue, okyc n
yBenuMyeHue.

3. MNpoBegute npeseHTauuto.

1. OBaxgbl HAXXMUTE KHOMKY NUTaHWS.

2. He oTtkniovyante kabenb NnuTaHns
nepeMeHHOro ToKa OT 3MEKTPUYECKOW
PO3ETKM [0 TOro, Kak BEHTUNSTOPbI
NPOEKTOpa OCTAHOBSITCA.
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Pornire rapida
O INSTALARE

ONO S WN =

. Cablu audio

. Cablu HDMI

. Cablu VGA

. Cablu RS-232

. Cablu USB

. Cablu S-Video

. Cablu video compozit
. Cordon de alimentare

Nota: Conectorii depind de specificatiile modelului

® CONECTORI

. Asigurati-va ca proiectorul si computerul

sunt oprite.

. Conectati un capat al cablului VGA la

conectorul VGA IN (INTRARE VGA) de pe
proiector; conectati celalalt capat la
conectorul VGA de pe computer si strangeti
suruburile.

. Conectati un capat al cablului de alimentare

la soclul de alimentare de c.a. de pe
proiector; conectati celalalt capat la o priza
electrica.

. Porniti mai intai proiectorul si apoi

computerul.

. Reglati pozitia, focalizarea si zoomul.
. Executati prezentarea.

. Apasati de doua ori pe butonul de

alimentare.

. Nu scoateti cablul de alimentare de c.a. din

priza pana cand ventilatoarele proiectorului
nu se opresc.

Slovenéina—\

Rychly zadiatok
O INSTALACIA

o~NOOA WN =

. Zvukovy kébel

. Kébel HDMI

. VGA kabel

. Kabel RS-232

. Kabel USB

. Kabel S-Video

. Kabel pre kompozitné video
. Sie”ovy kabel

Poznamka: Dodané su typy konektorov podla technickych
parametrov prislusného modelu

® KONEKTORY

RN

. Uistite sa, Ze projektor a pocita¢ st vypnuté.
. Jeden koniec kabla VGA zapojte do

konektora VGA IN v projektore, druhy
koniec zapojte do konektora VGA v pocitaci
a potom utiahnite skrutky.

. Jeden koniec napajacej Snury zapojte do

elektrickej zasuvky v projektore a jej druhy
koniec zapojte do nastennej elektrickej
zasuvky.

1. Najprv zapnite projektor a nasledne pocitac.

2. Nastavte polohu, zaostrenie a priblizenie.

3. Spustite svoju prezentaciu.

1. Dvakrat stlacte hlavny vypinac.

. Zastrcku napajacieho kabla nevy”ahujte z

elektrickej zasuvky, pokial sa nezastavi
ventilator projektora.
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Hitri zacetek

©® NAMESTITEV

. Zvoeni kabel

. Kabel HDMI

. VGA kabel

. Kabel RS-232

. USB kabel

. S-Video kabel

. Kompozitni video kabel
. Napajalni kabel

ONO S WN =

Opomba: Prikljucki so odvisni od specifikacij modela

® PRIKLJUCKI

N

. Prepricajte se, da sta projektor in racunalnik

izklju€ena.

2. Prikljucite en konec VGA-kabla v priklju¢ek
"VGA IN" na projektorju; prikljucite drugi
konec kabla na VGA-priklju¢ek na
racunalniku in privijte vijake.

3. Prikljucite en konec napajalnega kabla v AC

vti€nico na projektorju; prikljucite drug konec

v elektri¢no vti¢nico.

1. Najprej vkljucite projektor in nato racunalnik.

2. Prilagodite polozaj, izostritev in povec€avo.
3. Zazenite predstavitev.

1. Dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

2. Ne odstranjujte AC-napajalnega kabla iz
vti¢nice, dokler se ne izkljucijo ventilatorji
projektorja.

Svenska—\

Snabbstart

© INSTALLATION

1. Ljudkabel

. HDMI kabel

. VGA-sladd

. RS-232-kabel

. USB-sladd

. S-videosladd

. Kompositvideosladd
8. Strémsladd

Anmarkning: Anslutningar beror p& modellspecifikationerna

® ANSLUTNINGAR

NouhwN

—_

. Kontrollera att projektorn och din dator
ar avstangda.

2. Anslut en av VGA-kablarna till VGA IN-
uttaget pa projektorn. Anslut den andra
anden till VGA-anslutningen pa datorn
och skruva fast skruvarna.

3. Anslut en ande av elsladden till AC-
uttaget pa projektorn. Anslut den andra
anden till ett vagguttag.

1. Satt forst pa projektorn och sedan
datorn.

2. Stall in laget, fokus och zoom.
3. Kor din presentation.

1. Tryck tva ganger pa strombrytaren.

2. Ta inte bort AC-sladden fran uttaget
forran projekts flakt stannar.
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Pika-aloitus

©® ASENNUS

1.
. HDMlI-kaapeli
. VGA-kaapeli

NoubswN

Audiokaapeli

RS-232-kaapeli

. USB-kaapeli

. S-videokaapeli

. Komposiittivideokaapeli
8.

Virtajohto

Huomautus: Liittimet ovat mallikohtaisia ja niiden teknisten
tietojen mukaisia

@ LIITTIMET

. Varmista, etta projektorista ja

tietokoneesta on virta kytketty pois
paalta.

. Kytke VGA-kaapelin toinen paa

projektorin VGA IN -liitdntdan ja toinen
paa tietokoneen VGA-liitantaan ja kirista
ruuvit.

. Liita virtajohdon toinen pistoke

projektorin vaihtovirtapistokkeeseen ja
toinen seindpistorasiaan.

. Kéynnista ensin projektori ja vasta sitten

tietokone.

2. Saada sijainti, tarkennus ja zoomaus.

3. Nayta esityksesi.

1. Paina virta-painiketta kahdesti.

. Irrota virtajohto pistorasiasta vasta, kun

projektorin tuuletin sammuu.

Srpski —

Brzo pokretanje

O INTALACIA

1.

NoubhwN

8.

Audio kabl

. HDMI kabl

. VGA kabl

. RS-232 kabl

. USB kabl

. Izlaz za S-video

. Kompozitni video kabl
Kabl za struju

Paznja: Konektori su podlozni specifikacijama modela

® KONEKTORA

. Pobrinite se da su projektor i va? raéunar
iskljuéeni.

. Spojite jedan kraj VGA kabla na VGA IN
konektor na projektoru; spojite drugi kraj
na VGA konektora na raeunaru i
pritegnite vijke.

. Spojite jedan kraj kabla za napajanje na
AC utiénicu za napajanje projektora;
spojite drugi kraj na elektriénu utienicu.

. Prvo ukljuéite projektor, a zatim raéunar.

2. Podesite polozaj, fokus i zum.

3. Pokrenite prezentaciju.

. Pritisnite dugme za napajanje dva puta.

. Ne uklanjajte AC kabl za napajanje iz
utiénice sve dok projektor ne prestane s
radom.




S Turkge

Hizl Baslat
KURULUM

ONOUOAWN

. Ses kablosu
. HDMI kablosu

VGA kablosu
RS-232 kablosu
USB kablosu

. S-Video kablosu
. Bilesik video kablosu
. Elektrik kablosu

Not: Baglanti noktalari modelin 6zelliklerine baglidir

BAGLANTI NOKTALARI

. Projektériin ve bilgisayarinizin kapali

oldugundan emin olun.

. VGA kablosunun bir ucunu projektorin

Uzerindeki VGA-IN baglantisina takin; diger
ucunu bilgisayardaki VGA baglantisina
takin ve vidalari sikin.

. Gug¢ kablosunun bir ucunu projektoriin

Uzerindeki AC gu¢ yuvasina takin; diger
ucunu elektrik prizine takin.

1. Once projektdrii ardindan bilgisayari agin.

. Konumu, odagi ve yakinlastirmayi

ayarlayin.

. Sunumunuzu gerceklestirin.

1. Glg diigmesine iki kez basin.

. Projektériin fani galismayi durdurana kadar

AC glg¢ kablosunu gikarmayin.

LLiBuOKMM novyaTok

eKcnnayartadil

O IHCTANAUIA

1.
. Kabenb HDMI

. Kabenb VGA

. Kabenb RS-232

. Kabenb USB

. Kabenb S-Video

. Kabenb komno3auTHoro Bigeo
. lWHyp >xunBneHHs

~NOoO OO~ WN

8

Kabenb aygio

Mpuwmitka: CnonyyyBadi MycsTb BiANOBIAATU TEXHIYHUM
XapakTepuctukam moaeni

@ CIOoJTYYYBAMI

. MepekoHawiTecs, LWo npoekTop i Baw

KoMn'toTep YBIMKHEHI.

. MigkntoyiTh oauH kiHeub kabento VGA go

cnonyyysada BXOY VGA Ha npoekTopi;
NigKNIoYiTb APYrUiA KiHeub [0 cronyyyBaya
VGA Ha komn'toTepi i 3aKpiniTe MBUHTY.

. NigkntodiTe OAWH KiHeLb LUHYpa XUBMNEHHS

[0 THi3Aa XWBMNEHHS 3MIHHOTO CTPYMY Ha
NPOEKTOPI; NiAKINIOYITE APYrUiA KiHeLb A0
PO3€eTKV ENEeKTPOMEpPEXi.

. CnoyaTtky yBiMKHITb NPOEKTOp, a MoTiM -

Komn'toTep.

. BigperynionTe posTtawyBaHHs, OKYC i

HaONMKEHHS.

. 3anycTiTb NpeseHTaL;to.

1. ABiYi HATUCHITb KHOMKY XWBMEHHS.

. He BuiimanTe WHyp XMBRAEHHSA 3MiHHOMO

CTPyMy 3 pO3eTKy, NMok1 poBoTa npoekTopa
HE 3aBEepPLUNTLCS.

YKpaiHCbKa —

,




— Bbnrapcku

Bbp3 cTapTt
O NHCTANNAUUA

. Ayavo kaben

. HDMI kaben

. VGA kaben

RS-232 kaben

. USB kaben

S-Video kaben

. KomnosuteH Bugeo kaben
. 3axpaHBaLy kaben

ONOGTAWN

3abenexka: TexHu4eckuTe XapakTepuUCTUKM Ha KOHEeKTopute
3aBUCAT OT CI'IBLll/I(bVIKaLlMﬂTa Ha mogena

® KOHEKTOPH

1. YBepeTe ce, 4e NPoeKTopbT U KOMMKTLPLT
Bwu ca u3kntoueHu.

2. CBbpxeTe eanHus kpa Ha VGA kabena
kbM VGA IN koHekTOpa Ha npoekTopa;
CcBbpXeTE Apyrus kpan kbM VGA KoHekTopa
Ha KOMMTbpa 1 3aTerHeTe GonToseTe.

3. CBbpXeTe eanHUs Kpal Ha 3axpaHBaLLus
kaben B 3axpaHBaLLMsi KOHTaKT Ha
NpOeKTOpa; CBbPXETE APYrUs Kpal KbM
KOHTaKT OT enekTpuyeckaTa Mpexa.

1. MbpBO BKIOYETE NPOEKTOPA, a crnef ToBa U
KomMioTbpa.

2. HacTtponTte no3unumsTa, hokyca u
MaLlabupaHeTo.

3. CtapTupaliiTe cBOsITa Npe3eHTaLys.

1. HatucHete GyToHa 3a BKMHOYBAHE U
U3KnoYBaHe Asa MbTu.

2. He uskniouBaiite 3axpaHBalyus kaben ot
KOHTaKTa, 4OKaTO BEeHTUNaTopuTe Ha
NPOEeKTopa He CnpaT HambJIHO.
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Khéi déng nhanh
© LAP PAT

1. Cap am thanh

. Cap HDMI

. Cap VGA

. Cap RS-232

. Cap USB

. Cép S-Video

. Cép video téng hop
8. Day ngudn

NOoO g~ WN

Luu §: Cac dau cdm phu thudc vao nhitng thong sb ky thuat
clia mau may chiéu

® CAC PAU CAM

1. Dam bao da tat c& may chiéu va may tinh.

2. C&m dAu nay clia cap VGA vao dau cdm
VGA IN trén may chiéu; cadm dau con lai
vao dau cdm VGA trén may tinh va siét
chat cac vit.

3. C&m dAu nay cla day ngudn vao 6 cdm
dién AC (dong dién xoay chiéu) trén may
chiéu; cdm dau con lai vao & cam dién.

1. Bat may chiéu trwéc rdi tiép theo 1a may
tinh.

2. Chinh vj tri, tiéu diém va mcc zoom.
3. Chay thuyét trinh ctia ban.

1. Nhan nGt nguén hai lan.

2. Khéng dworc rit day ngudn AC khoi 6 cdm
dién cho dén khi quat may chiéu dirng hén.
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