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\ Note: Connector interface is subject to model’s specifications
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Quick Start
O INSTALLATION

. Power Cord

. VGA Cable

. VGA to Component/HDTV Adapter
. 3 RCA Component Cable ¢

. HDMI Cable

. MHL Cable (MicroUSB to HDMI) )
. USB Cable *

. 12V DC Cable *

. USB cable for charging device *)

. Composite Video Cable *

. Audio Cable Jack/RCA )

. RS232 Cable

0 NOoO UV A WN =
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Note:

« (*) optional

» Connector interface is subject to model’s specifications.

« USB cable needs powered extender if the length is over 5 m.

» Some smartphones require a converter (supplied by smart-
phone maker) to enable the MHL function.

« Long press to show the source menu. Change the active
source, short press the button to switch around.

® INTERFACE CONNECTOR

Connecting to a Source

1. Connect your sources to the projector
using the appropriate cables. Ensure
all the cables are correctly and
securely connected.

. Connect one end of the power cord
into the AC power socket (or the
DC power connector of the power
adaptor into the DC input) on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.

Powering On the Projector

1. Remove the lens cap. (optional)
2. Turn on the projector.
3. Adjust the position, focus and zoom.

4. Run your presentation.

Powering Off the Projector

1. Press the power button twice.

2. Do not turn off and unplug the
projector for at least one minute after
turning it on. (Required for lamp
models.)

Bahasa Indonesia—

Memulai dengan Cepat
® PEMASANGAN

. Kabel Daya

. Kabel VGA

. VGA ke komponen/adapter HDTV
. 3 kabel komponen RCA )

. Kabel HDMI

. Kabel MHL (MicroUSB ke HDMI) ¢
. Kabel USB *

. Kabel 12v DC

. Kabel USB untuk pengisian daya
perangkat

Kabel Video Composite *

Kabel Audio Jack/RCA )

Kabel R$232 ¢

O o0 ~NOULDE WN =

10.
11.
12.

Catatan:
« (*) optional
« Interface konektor tergantung pada spesifikasi model.

« Kabel USB memerlukan kabel ekstensi aktif jika panjang
yang diperlukan lebih dari 5 m.

« Smartphone tertentu memerlukan konverter (disediakan
oleh produsen smartphone terkait) untuk mengaktifkan
fungsi MHL.

« Tekan terus untuk menampilkan menu sumber. Ubah
sumber aktif, tekan sebentar tombol untuk beralih.

® KONEKTOR PENGHUBUNG

Menyambung ke Sumber

1. Sambungkan sumber ke proyektor
menigunakan kabel yang sesuai.
Pastikan semua kabel telah
tersambung dengan benar dan aman.

. Sambungkan salah satu ujung kabel
daya ke soket daya AC (atau soket
daya DC pada adaptor daya ke input
DCQ) di proyektor, lalu sambungkan
ujung kabel lain ke stopkontak.

Menyalakan Projektor

1. Buka tutup lensa. (opsional)

2. Menghidupkan proyektor.

3. Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.
4. Mulailah presentasi.

Mematikan Projektor

1. Tekan tompol daya dua kali.

2.Jangan matikan dan lepas kabel
proyektor minimal selama satu menit
setelah dihidupkan. (Diperlukan untuk
model lampu.)

J
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KpaTko pbkoBOACTBO 3a
BK/1HOMBaHEe

O NHCTANAUMA

. 3axpaHBaly kaben

. VGA kaben

. VGA kbM koMnoHeHTeH/HDTV agantep *)
. 3 RCA komroHeHTeH kaben *)

HDMI kaben

. MHL ka6en (MicroUSB kbm HDMI) )

. USB kaben *)

. 12V DC kaben

. USB kaben 3a 3apexzaHe Ha ycTporcTeoTo *)
. Composite Bugeo kaben *)

. Xak 3a aygmo kaben/RCA )

. RS232 kaben *

©CONOUTAWN

- a A
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3abenexka:

« (*) Kato onuus

* VIHTepdeicbT 3aBNUCK OT TEXHUYECKUTE JaHHU Ha Mofena.

« USB kabenbT nanckea yabImKUTEN ako Ab/MkuHaTa e Haa 5m.

« 3a Hsikou cMapTOHK e HeobXxoaAMM KOHBEPTOp (AOCTaBs ce oT
npou3BoANTENSs) 3a nanonasaHe Ha yHkums MHL.

« HatucHete NPOABLIMKNTENHO, 3a Aa NoKaXXeTe MEeHKTO C
N3TOYHULUM. CMeHeTe aKTUBHUS U3TOYHMK 4pes KpaTko
HaTuckaHe Ha byToHa.

® IHTEPPENCHU
HAKPANHNLIN

CBbp3BaHe KbM U3TOYHUK

1. BkntoyeTe U3TOYHULNTE CU KbM
npoekTopa, kaTo u3nona3sarte
nogxoasium kabenu. Yeeperte ce, 4ye
kabenute ca CBbP3aHU NPaBUITHO U
KakTo TpsbBa.

. CBbpxeTe eanHNs kpam Ha
3axpaHBaLms kaben kbM AC KOHTaKT
(vnn DC koHekTOpa Ha 3axpaHBaLlyus
apantep kbm DC Bxoga) Ha .
NPOEKTOpa; CBbpPXETE APYrus Kpa KbM
eneKTPUYECKM KOHTAKT.

BknouBaHe Ha npoekTopa

1. MaxHeTe kanaykata oT o6ekTuBa. (kaTo
onuus)

2. BknioyeTe npoekTopa.

3. Hactponte nosuumsTa, gokyca u
YBENUYEHNETO Ha KapTuUHaTa.

4. CtapTupanTe BawuaTa npeseHTauus.

M3kntouBaHe Ha nNpoekTopa

1. HatucHeTe ByTOHa 3a M3knioYBaHe ABa
MbTU.

2. He uskniovBaiiTe Unm otkavaire
NpoeKTopa Han-marnko efHa MUHyTa
cnep BKNOYBAHETO My. (M3MCKBa Ce 3a
mMozenu ¢ namna.)

\

CesStina——
Karta Rychlého Startu
O INSTALACE
1. Napdjeci $idra
2. VGA kabel
3. Adaptér VGA na komponentni video/
HDTV ¢
. 3x kabel komponentniho videa/RCA *)
. HDMI kabel
. Kabel MHL (MicroUSB na HDMI)
. USB kabel *)
. Kabel stejnosmérného napajeni 12 V )
. Kabel USB pro nabijeci zafizeni *)
10. Kombinovany video kabel )
11. Zvukovy kabel jack/RCA )
12. Kabel RS232 ™

0 N O Oh

Poznamka:

« () Volitelng

« Rozhrani konektort zavisi na specifikacich modelu.

« Pokud je kabel USB del$i nez 5 m, je zapotfebi napajeny
prodluzovac.

« Nékteré chytré telefony vyzaduiji pro aktivaci funkce MHL
konvertor (dodavany vyrobcem chytrého telefonu).

« Dlouhym stisknutim zobrazite nabidku zdroje. Chcete-li zménit
aktivni zdroj, kratkym stisknutim tlacitka prochazejte.

® PRIPOJKA ZARIZENi

Pripojeni ke zdroji

1. Pfipojte zdroje k projektoru pomoci
vhodnych kabell. Zkontrolujte, zda
jsou vsechny kabely spravné a
bezpecné pripojeny.

.Pripojte jeden konec k zasuvce
stfidavého napajeni (nebo konektor
stejnosmérného napajeni napajeciho
adaptéru ke vstupu stejnosmérného
napajeni) na projektoru; pfipojte druhy
konec k elektrické zasuvce.

Zapnuti projektoru

1. Sejmete vcko objektivu. (volitelné)
2. Zapnéte projektor.
3. Upravte polohu, zaostren a velikost.

4. Spustte prezentaci.

Vypnuti projektoru

1. Stisknete dvakrat vypnac.

2. Béhem jedné minuty od zapnuti
projektor nevypinejte ani neodpojujte.
(Vyzadovano pro lampové modely.)

J
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Hurtig Start
© INSTALLATION

. Netledning

. VGA Kabel

. VGA til komponent/HDTV adapter ¢
. 3 RCA komponentkabel ¢

. HDMI Kabel

. MHL kabel (MicroUSB til HDMI)

. USB Kabel ™

. 12V DC kabel

. USB-kabel til opladning af enhed
. Komposit Video Kabel )

. Lydkabel stik/RCA

. RS232-kabel

0O NOUTL A WN =
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Bemaerk:
« (%) Valgfri
« Stik er som anfert i modellens specifikationer.

« USB-kablet skal have en forleenger med elforsyning, hvis
leengden er pa over 5 m.

* Nogle smarttelefoner skal bruge en omformer (leveres af
producenten af din telefon), for MHL-funktionen kan virke.

« Hold nede for at vise kildemenuen. Skift kilde ved at trykke
gentagne gange pa knappen.

® INTERFACE CONNECTOR

Tilslutning til en kilde

1. Slut dine kilder til projektoren ved
hjeelp af de relevante kabler. Serg for
at alle kabler er korrekt og ordentligt
forbundet.

2. Forbind netledningens ene ende til
projektorens AC stromstik (eller saet
jeevnstromstikket fra stramadapteren i
DC-indgangen) og den anden ende til
en stikkontakt.

Opstart af projektor

1. Fjern linsedaekslet. (valgfri)
2. Teend for projektoren.
3. Juster position, fokus og zoom.

4. Kor din praesentation.

Slukning af projektoren

1. Tryk to gange pa teend-/slukknappen.

2. Du ma ikke slukke projektoren
og tage stikket ud for der er gaet
mindst 1 minut, efter den er teendt.
(Neodvendigt for lampemodeller.)

Deutsch——
SCHELLSTRART
O INSTALLATION

. Netzkabel

. VGA-Kabel

. VGA-auf-Component/HDTV-Adapter )
. 3 RCA Component-Kabel )

. HDMI Kabel

. MHL-Kabel (Micro-USB zu HDMI) )
. USB-Kabel *

. 12VDC-Kabel

. USB-Kabel zur Gerateaufladung *)
. Composite Video-Kabel ¢

. Audiokabel mit Cinch-Anschluss *)
. RS232-Kabel

ONOUTh WN =
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Hinweis:

« () Optional

« Die Anschlussschnittstelle variiert je nach dem Model.

« Das USB-Kabel benétigt einen Leistungsverstarker, falls die
Lange 5 m Uberschreitet.

« Einige Smartphones erfordern zur Aktivierung der MHL-
Funktion einen Konverter (vom Smartphone-Hersteller
bereitgestellt).

« Zum Einblenden des Quelle-Meniis lange driicken. Andert die
aktive Quelle, zum Umschalten kurz driicken.

® SCHNITTSTELLEN-
ANSCHLUSS

Mit einer Quelle verbinden

1. Verbinden Sie lhre Quellen Uber die
geelgnet_en_KabeI mit dem Projektor.
tellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig
und fest angeschlossen sind.

2. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels
mit dem AC-Netzanschluss (oder den
DC-Netzanschluss des Netzteils mit dem
DC-Eingang) am Projektor; verbinden
Sie das'andere Ende mit einer
Steckdose.

Einschalten des Projektors

1. Entfernen Sie die Objektivkappe.
(optional)

2. Schalten Sie den Projektor ein.

3. Passen Sie die Position, die Scharfe und
den Zoom an.

4. Beginnen Sie mit lhrer Prasentation.

Ausschalten des Projektors

1. Dricken Sie zweimal auf die
Ein/Aus-Taste.

2. Projektor mindestens eine Minute nach
dem Einschalten nicht ausschalten oder
Netzstecker ziehen. .

(Bei Lampenmodellen erforderlich.)

—
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INICIO RAPIDO
® INSTALACION

. Cable de Alimentacién
. Cable de VGA
. Adaptador VGA a componente/HDTV )

. Cable de video componente de
3 conectores RCA )

. Cable HDMI

. Cable MHL (micro-USB a HDMI) 9

. Cable USB )

. Cable CCde 12V

. Cable USB para cargar el dispositivo )
. Cable de Video Compuesto

. Cable de audio Jack/RCA

. Cable RS232

A WN =

« (*) Opcional ;

« La interfaz de los conectores se encuentra sujeta a las espe- :
cificaciones del modelo.

« El cable USB requiere un extensor alimentado si la longitud
es superior a 5 metros.

« Algunos teléfonos inteligentes requieren un convertidor
(suministrado por el fabricante del teléfono inteligente)
para activar la funciéon MHL.

« Pulse de forma prolongada para mostrar el menu de fuente.
Para cambiar la fuente activa, pulse brevemente el botén para
cambiar entre las diferentes opciones.

® CONECTOR DE INTERFAZ

Conectar a una fuente

1. Conecte sus fuentes al proyector
mediante los cables correspondientes.
Asegurese de que todos los cables estén
correcta y firmemente conectados.

. Conecte un extremo del cable
de alimentacion a la toma de
corriente alterna (o el conector de
corriente continua del adaptador de
alimentacion a la toma de entrada de
corriente continua) del proyector; y
conecte el otro extremo a la toma de
corriente.

Encendido del proyector

1. Quite la tapa de la lente. (opcional)
2. Encienda el proyector.

3. Ajuste la posicién, el enfoque y el
zoom.

4. Ejecute la presentacion.

Apagado del proyector

1. Pulse dos veces el botén de
alimentacion.

2. No apague ni desenchufe el proyector
durante al menos un minuto después
de encenderlo. (Necesario en los
modelos con lampara.)

EMNVIKG——
2uvroun Evapén
© ErKATASTASH

. KaAwdio Tpogodoaiag

. KaAwdio VGA

. ggggg&%%yﬁ%\\llcm age Component/trpo
. KaAwdio 3 RCA component )

. KoAwdio HDMI

. KaAwdio MHL (MicroUSB ge HDMI) )
. USB KaAwdio *

. KoAwdio 12V DC *

. KaAwdio USB yia guagkeun @opTiang )
. KaAwdio Composite video *

. Buopa kaAwdiou fyxou/RCA &

. KaAwdio RS232 *)

© oo~NO oA WN =
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Znueiwon:

« (%) TTpoaipeTIKG

« H digTragr) oUuvdeong e§apTaTal aTrd Ta TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA
TOU POVTEAOU.

« Edv 10 prkog gival ueyaAUTEPO TV 5m aTTaiTeiTal TTPOEKTAON
(extender) Tpogodoaiag Tou kaAwdiou USB.

* Mepik& smartphone amaitolv HeTaTpoTTéa (TTapEXETal aTTd
TOV KATAOKEUOOTH Tou smartphone) yia Tnv evepyoTtroinon tng
Aeitoupyiag MHL.

« [M€0TE TTOPATETAPEVA VIO TNV EPPAVION TOU PEVOU TTNYAG.
AMNGETE TV evepyn TNy, TIATAOTE OTIYHIAIC TO KOUKTTI Yia
evahhayr) oTIG UTTOAOITTEG ETTIAOYEG.

B YNAEZH AIAXYNAEXHX

2Uvdean ag TnNyn

1. ZuvdEaTE TIG TTNYEG 0AG OTOV TTPOROAEQ
XPNOIHOTTOIWVTAG Ta KATAAANAQ KaAwdIa.
BeBaiwBeite 011 OAa Ta KAAWOIA £XOUV
guvdeDei oWOTA KAl P AOPAAEIQ.

. ZuvdéaTe TO £va AKPO Tou KaAwdiou
TPOPOdOTiag aTnNV UTTOdOXT
evaAAaagadpevou peupaTog (1) Tov
QAKPOBEKTN TUVEXOUG PEUHATOG TOU
TIPOgApUoYyEéa PEUPATOG OTNV €iI0000
guvexoUg peUATOG) TOU TTPOROAEQ.
Zuycéscm»: TO AGANO AKPO T€ PIa NAEKTPIKA
pifa.

Avappa Tou MpoRoAéa

1. AQaIpETTE TO KATTAKI TOU QAKOU.
(TTPOQIPETIKA)

2. Evepyotroinan Tou TpoBoAta.
3. PuBpiaTe Tn B¢an, Tnv eaTiaan kai 1o oup.
4. MpaypoToTToINgTE TNV TTAPOUTiadn 0ag.

ZBnaipo Tou MpofoAéa

1. MatnoTe dUO POPEG TO KOUWTTI
TPOP0od0aiag.

2. Mnv OTTEVEPYOTTOINTETE KAl ATTOCUVOETETE
TOV TTPOROAEQ YIO TOUAAXIGTOV £Val AETTTO
UETA TNV vepyoTToinaT Tou. (ATTauTEiTal
yla TO JOVTEAQ AGUTTAG.)

J
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DEMARRAGE RAPIDE
O INSTALLATION

. Cordon d'alimentation

. Cable VGA

. Adaptateur VGA vers Composant/HDTV )
. Cable de composant 3 RCA

. Cable HDMI

. Cable MHL (Micro USB vers HDMI) *)

. Cable USB )

. Cable 12V CC ™)

. Cable USB pour recharge de I'appareil
. Cable Vidéo Composite )

. Cable de prise Audio/RCA

. Cable RS232 )

oONOoOYUVUTh WN =
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Remarque:

« (¥) en option

« L'interface du connecteur est sujette a spécifications du
modéle.

« le cable USB a besoin d'une extension d'alimentation si la
longueur est plus de 5m.

« Certains smartphones nécessitent un convertisseur (fourni
par le fabricant du smartphone) pour permettre la fonc-
tion MHL.

« Longue pression pour afficher le menu source. Permet de
modifier la source active, appuyer brievement sur le bouton
pour faire défiler.

® CONNECTEURS D’INTERFACE

Connexion a une source

1. Connectez vos sources au projecteur
avec les cables appropriés. Vérifiez
que tous les cables sont connectés
correctement et de fagon sdre.

2. Branchez une extrémité du cordon
d'alimentation au port d'alimentation
CA (ou le connecteur d'alimentation
CC de I'adaptateur d'alimentation sur
I'entrée CC) du projecteur, et I'autre
sur une prise électrique.

Mise sous tension du projecteur

1. Retirez le protége-obectif. (en option)
2. Mettez le projecteur sous tension.

3. Ajustez la position, effectuez la mise
au point et zoomez.

4. Faites votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

1. Appuyez le bouton d’alimentation
deux fois.

2. N'éteignez ni ne débranchez le
projecteur pendant au moins une
minute apreés |'avoir allumé. (Requis
pour les modeles a lampe.)

Hrvatski——

Kratki pregled
O INSTALACIJA

. Naponski kabel

. VGA kabel

. VGA na komponentni/HDTV adapter )

. Komponentni kabel s 3 RCA priklju¢ak *)
. HDMI kabel

. MHL kabel (Mikro USB na HDMI) ¢

. USB kabel *

. Kabel 12V DC

. USB kabel za punjenje uredaja *

. Kompozitni videokabel *)

. Audio kabel s dva utikaca
(utiCnica/RCA)

. RS232 kabel )

- O O 0o ~NOO O~ WN-=
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Napomena:

« (*) dodatno

« Sucelje konektora ovisno je o tehnickim podacima modela.

« Za duljine vec¢e od 5 m USB kabel potrebno je prikljuciti na
produzni kabel

* Neki pametni telefoni trebaju pretvarac (isporucuje ga
proizvoda¢ pametnog telefona) za rad MHL funkcije.

« Drzite dugo pritisnutim za prikaz izbornika izvora. Promjena
aktivnog izvora, kratko pritisnite gumb za prebacivanje.

® PRIKLJUCCI NA UREDAJU

Povezivanje s izvorom

1. Spojite izvore na projektor pomocu
odgovarajucih kabela. Pobrinite se da
svi kabeli budu ispravno i évrsto spojeni.

2. Spojite jedan kraj kabela napajanja
u utiénicu izmjeniénog napajanja (ili
prikljucak istosmjernog napajanja na
adapteru napajanja s istosmjernim
izlazom) na projektoru; spojite drugi kraj
u elektriénu uti¢nicu.

Ukljucivanje projektora

1. Uklonite poklopac lece. (dodatno)
2. Ukljucivanje projektora.
3. Podesite polozaj, zariste i zoom.

4. Pokrenite prezentaciju.

Iskljucivanje projektora

1. Dvaput pritisnite gumb za ukljuéivanje.

2. Ne isklju¢uijte i ne iskopcavaijte projektor
barem jednu minutu nakon njegova
ukljucivanja. (Potrebno za modele sa
zaruljom.)

J
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Italiano

GUIDA D’INSTALLAZIONE
RAPIDA

O INSTALLAZIONE

. Cavo di Alimentazione

. Cavo VGA

. Adattatore VGA a Componente/HDTV )
. 3 cavo componente RCA %)

. Cavo HDMI

. Cavo MHL (MicroUSB - HDMI) )

. Cavo USB

. Cavo 12V CC™

. Cavo USB per la carica del dispositivo )
10. Cavo Video Composito *)

11. Cavo Audio Jack/RCA *)

12. Cavo RS232 *

LCoOoONOOUTEA WN =

Nota:

« (*) Opzionale

« L'interfaccia del connettore & soggetta alle specifiche del
modello.

« Il cavo USB necessita di una prolunga se la lunghezza &
superiore a5 m.

« Alcuni smartphone richiedono un convertitore (fornito dal
produttore dello smartphone) per abilitare la funzione
MHL.

« Premere a lungo per visualizzare il menu sorgente. Per
modificare la sorgente attiva, premere brevemente il tasto per
passare da una sorgente all'altra.

® CONNETTORE INTERFACCIA

Collegamento all'origine

1. Collegare le origini al proiettore
utilizzando i cavi appropriati.
Assicurarsi che tutti i cavi siano
collegati saldamente e correttamente.

. Collegare un'estremita del cavo
di alimentazione al connettore di
alimentazione (o il connettore di
alimentazione DC dell'adattatore
nell'ingresso DC) sul proiettore,
collegare I'altra estremita ad una
presa elettrica.

Accensione del proiettore

1. Rimuovere il coperchio dell’obiettivo.
(opzionale)

2. Accensione del proiettore.

3. Regolare la posizione, la messa a
fuoco e lo zoom.

4. Eseqguire la presentazion.

Spegnimento del proiettore

1. Premere due volte il pulsante di
accensione.

2. Non spegnere e scollegare il
proiettore per almeno un minuto
dopo |'accensione. (Obbligatorio per
modelli a lampada.)

Magyar——
Gyorstelepités
® TELEPITES

. Haldézati tapkabel

. VGA kabel

. VGA-komponens/HDTV atalakito )
. 3 RCA komponens kabel

. HDMI kabel

. MHL-kéabel (MicroUSB-HDMI)

. USB-kébel )

. 12V DC kéabel

. USB-kabel az eszkoz feltoltéséhez *)
. Kompozit videokabel *

. Hangkabel Jack/RCA )

. RS232 kabel *

O NOUTL S WN =
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Megjegyzés:

« (*) Opcionalis

« A csatlakozo kialakitasa tipustdl fliggé.

« az USB-kabelhez aktiv hosszabbité sziikséges, ha a hosszlsa-
ga meghaladja az 5 métert.

* Egyes okostelefonokhoz atalakitd sziikséges (az okostelefon
gyartéjatél) az MHL funkcié engedélyezéséhez.

* Hosszan nyomja meg a gombot a forrasvalaszté menti
megjelenitéséhez. Az aktiv jelforras |éptetéséhez réviden
nyomja meg a gombot.

® CSATLAKOZOK

Csatlakozas forrashoz

1. Csatlakoztassa a forrasokat a kivetitéhoz
a megfeleld kabelek hasznalataval.
Gydz6djon meg arrol, hogy a kabelek
megfeleléen és szorosan csatlakoznak.

. Csatlakoztassa a halozati tapkabel
egyik végét a kivetité halézati
tapcsatlakoz6 aljzatahoz (vagy a
tapegység tapcsatlakozo dugojat a DC
bemenethez), majd a dugdjat dugja egy
konnektorba.

A projektor bekapcsolasa

1. Vegye le a lencsevédo kupakot.
(opcionalis)
2. Kapcsolja be a kivetitét.

3. Allitsa be a helyzetet, az élességet és a
nagyitast.

4. Tartsa meg a bemutatot.

A projektor kikapcsolasa

1. Nyomja meg kétszer az tizemkapcsolét.

2. Ne kapcsolja ki és ne hlzza ki a kivetit6t
legalabb egy percig, miutan bekapcsolta.
(Lampas tipusoknal kételezd.)

J

—
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~—Nederlands

Snelle Start
O INSTALLATIE

. Voedingskabel

. VGA-kabel

. VGA naar Component/HDTV-adapter )
. 3 RCA-component kabel *

. HDMlI-kabel

. MHL-snoer (MicroUSB naar HDMI) )

. USB-kabel ¢

. 12V gelijkstroomkabel ¢

. USB-kabel om het apparaat te laden *
10. Composite videokabel )

11. Aansluiting audiokabel/RCA )

12. RS232-kabel *

LCoONOOUTS WN =

Opmerking:

« (%) optioneel

« De interface van de connector moet voldoen aan de specifi-
caties van het model.

« USB-kabels die langer zijn dan 5 meter, hebben een ver-
lengstuk met voeding nodig.

* Sommige smartphones vereisen een convertor (geleverd
door de smartphonefabrikant) voor het inschakelen van de
MHL-functie.

< Lang indrukken om het bronmenu te tonen. Wijzig de actieve
bron. Druk kort op de knop om te schakelen.

® AANSLUITEN VAN DE
INTERFACE

Aansluiten op een bron

1. Sluit uw bronnen aan op de projector
met de geschikte kabels. Controleer of
alle USB-kabels correct en stevig zijn
aangesloten.

2. Sluit het ene uiteinde van
de voedingskabel aan op de
wisselstroomaansluiting (of
de gelijkstroomaansluiting
van de voedingsadapter in de
gelijkstroomingang) op de projector
en sluit het andere uiteinde aan op
het stopcontact.

De projector inschakelen

1. Verwijder de lenskap. (optioneel)
2. Schakel de projector in.

3. Wijzig de positie, focus en zoom.
4. presenteer uw presentatie.

De projector uitschakelen

1. Druk tweemaal op de aan/uit knop.

2. De projector zeker een minuut na
het doven niet uitschakelen en
verwijderen. (Vereist voor modellen

\ met lamp.)

Norsk——

Hurtigstart
® INSTALLASJON

. Nettkabel

. VGA-kabel

. VGA til komponent/HDTV-adapter ¢
. 3 RCA-komponentkabel *)

. HDM-kabel

. MHL-kabel (mikro-USB til HDMI) )
. USB-kabel *

. 12V DC kabel ¢

. USB-kabel for lading av enhet )

. Kompositt videokabel

11. Lydkabel-jack/RCA

. RS232 kabel

OWooNOULDE WN =

_
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Merknad:

« (%) valgfritt

« Tilkoblingsgrensesnittet avhenger av modellens spesifikas-
joners.

« USB-kabel trenger en stromfort forlenger dersom lengden
er over 5 meter

¢ Enkelte smarttelefoner trenger en omformer (leveres av
smarttelefonprodusenten) for & aktivere MHL-funksjonen.

¢ Trykk lenge for a vise kildemenyen. Endrer den aktive
kilden. Trykk kort pa knappen for a bytte.

® GRENSESNITTKONTAKT
Koble til en kilde

1. Koble kildene til projektoren ved bruk
av de passende kabelene. Serg for at
alle kablene er riktig og godt festet.

2. Koble den ene enden av
stromledningen inn i streamkontakten
(eller likestramkontakten pa
stromadapteren i likestreminngangen)
pa projektoren. Koble den andre
enden til en stikkontakt.

Sla pa projektoren

1.Ta av linsehetten. (valgfritt)
2. Sl pa projektoren.
3. Juster posisjonen, fokus og zoom.

4. Kjor presentasjonen din.

Sla av projektoren

1. Trykk to ganger pa stremknappen.

2. Sla ikke av og koble fra projektoren
for minst et minutt etter du har
slatt den pa. (Nedvendig for
lampemodeller.)

—
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~—Portugués
INiCIO RAPIDO
® INSTALACAO

1. Cabo de Energia

2. Cabo VGA

. Adaptador VGA para sinal componente/
HDTV o) P P

w

. Cabo componente 3 RCA

. Cabo HDMI

. Cabo MHL (MicroUSB para HDMI) ¢
. Cabo USB )

. Cabo DC 12V *

. Cabo para carregar dispositivos )

. Cabo de Video Composto *)

. Cabo de audio Jack/RCA

. Cabo RS232

« (*) Opcional
» Ainterface do conector depende das especificacoes do
modelo.

* Se o comprimento do cabo USB for superior a 5 m, é ne-
cessario utilizar uma extensao com alimentacao.

« Alguns smartphones necessitam de um conversor (fornecido
pelo fabricante do smartphone) para ativar a funcdo MHL.

« Mantenha premido para mostrar o menu de fonte. Mude a
fonte de sinal ativa, prima o botao para alternar.

® CONNECTTORE INTERFACCIA

Ligar a uma fonte de sinal

1. Ligue os seus equipamentos
ao projetor utilizando os cabos
apropriados. Certifique-se de que os
cabos se encontram corretamente
ligados.

. Ligue uma extremidade do cabo
de alimentacao a tomada AC (ou
o conector de alimentacdo DC do
transformador a entrada DC) do
projetor e a outra extremidade a
uma tomada elétrica.

A activar o projector

1. Tire a tampa da lente. (opcional)
2. Ligue o projetor.

3. Ajuste a posicdo, o foco e o zoom.
4. Faca a apresentacao.

A desactivar o projector

1. Prima duas vezes o botdo de energia.

2. Nao desligue o projector durante
pelo menos o primeiro minuto depois
de o ligar. (Necessario para modelos
de lampada.)

Polski——
SKROCONY PRZEWODNIK
O INSTALACJA

. Przewod zasilajacy

. Kabel VGA

. Adapter VGA do component/HDTV ¢
. 3 kable RCA component *)

. Kabel HDMI

. Kabel MHL (MicroUSB do HDMI) )

. Kabel USB

. Kabel pradu statego 12V ¢

. Kabel USB do fadowania urzadzenia *)
. Kabel Composite Video )

. Kabel audio gniazdo typu Jack/RCA *)
. Kabel RS232

0N O~ ON =

- a a
N -~ O ©

Uwaga:

« (*) Opcjonalnie

« Interfejs ztacza zalezy od specyfikacji modelu.

« Jesli diugosc¢ kabla USB przekracza 5 m, konieczne jest uzycie
przedtuzacza (extender) z wtasnym zasilaniem.

« Niektore smartfony, do wigczenia funkcji MHL wymagajg konw-
ertera (dostarczany przez producenta smartfona).

* Nacisnij dtugo, aby wyswietli¢ menu zrodta. Nacisnij krétko
przycisk, aby zmieni¢ aktywne zrodto.

® ZLACZA INTERFEJSU

Podtgczanie do zrodta

1. Podtacz zrodta do projektora za pomoca
odpowiednich kabli. Upewnij sie, ze
wszystkie kable zostaty prawidtowo i
bezpiecznie podtgczone.

Podtacz jeden koniec przewodu
zasilajgcego do gniazda zasilania
pradem zmiennym (lub ztgcze zasilania
pradem statym zasilacza sieciowego
do wejscia pradu statego) projektora;
podtgcz drugi koniec do gniazda
elektrycznego.

Wiaczanie projektora

1. Zdjac¢ ostone obiektywu. (opcjonalnie)
2. Wigcz projektor.

3. Dostosowac potozenie,
wyregulowacostros¢ | powigkszenie.

4. Uruchomi¢ prezentacje.

Wytgczanie projektora

1. Dwukrontnie nacisnaé przyciskzasilania.

2. Po wigczeniu, projektora nie nalezy
wylgczaé, ani odtaczac przez co
najmniej jedng minute. (Wymagane w
przypadku modeli z lampami.)

—
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—Pycckui
KPATKOE PYKOBO[CTBO

Romana———
Ghid rapid

O YCTAHOBKA [H[

. Kabenb nutaHus
. VGA-kabenb

. MNepexoaHuk ¢ VGA Ha KOMMNOHEHTHbI
(HDTV) untepdoeiic

WN =

4. Kabenb KOMMNOHEHTHOIO BUAeoCUrHana
¢ 3-ms1 pasbemamu RCA )
5. Kabens HDMI
6. Kabenb MHL (MicroUSB - HDMI) )
7. KoMno3uTtHbIn Buaeokabenb *)
8. Kabenb nocTtosiHHOro nutaHusa, 12 B )
9. USB kabenb ansi 3apsigku ycTpoiictea )
10. USB kabenb *
11. Ayanokabenb co LUTEKEPOM U pazbema
mun RCA ¢
12. Kabenb RS232 *)
MprmeyaHuve.

« (*) NononHuTensHo

moaenw.
« B Tom cnyyae, ecnu aAnunHa npesbilwaeT 5 meTpos, Ans USB
kabens noTpebyeTcs aNeKTPUYECKUN YANMHUTEND.

« insa BkntoveHns dyHkummn MHL B HekoTopbix cMapToHax
TpebyeTcst KoHBEPTEp (KOTOPbIN NOCTaBMSeTCS
npousBoauTenemM cMapToHa).

« [InuTenbHoe HaxaTue 3TOMN KHOMKM NO3BOMSET BbI3BaTb MEHIO
VCTOYHMKOB curHana. KpaTkoBpeMeHHoe HaxaTue 3Toi KHOMKM
MO3BONSAET NepekriodaTh akTUBHbIA UCTOYHMK CUrHana.

® COEVNHWUTENbHIN PASHEM

[NogknioYeHne NCTOYHMKOB CUrHana

1. MoaknounTe K NpoeKTopy
MCTOYHUKM CUrHana nocpegcrsom
COOTBETCTBYHOLLMX kabenen. Bce kabenu
[OOIMKHbI ObITb MPaBUITBHO Y HAAEXHO
NoAcoeaNHEHDI.

. MogkntounTe pa3beM Ha OOHOM KOHLE
Kabens NUTaHUs K rHe3dy NUTaHns
nepeMeHHoro Toka (nMbo pasbem
NUTaHUs NOCTOSIHHOTO Toka kabens
6r10Ka NUTaHWs K BXOAY NUTaHus
NMOCTOSIHHOrO TOKa) Ha NMPOEKTope.
LtencenbHyto BUMKy kabensa nuTaHns
NOAKITIOUNTE K SNEKTPUYECKON po3eTKe.

BknioueHne npoektopa

1. CHMMUTE KpBbILLKY C 0OBbEKTMBA.
(J:lOI'IOJ'IHI/ITeJ'IbHos/

2. BkntounTe NnpoekTop.

3. OTperynupyiTe nonoxeHue,
POKyCUMPOBKY 1 pasmep U3obpaxeHus.

4. HayHuTe CBOIO Npes3eHTauuio.

BhbiknoueHue npoekTopa

1. ABaxabl HAKMUTE KHOMKY NMUTaHUS.

2. He oTkniovariTe nuTaHne npoekropa
1 He BbIHUMaWTE BUMNKY U3 PO3ETKU B
TeYeHne 1 MUHYTbI NOCNE BKIOYEHUS.
(TpebyeTcs ana mogenel ¢ namrnoi.)

\

 HTepdpeiic pasbema 3aBUCKT OT TEXHUYECKUX XapaKTEPUCTUK

O INSTALARE

. Cablu de alimentare

. Cablu VGA

. Adaptor VGA la componenta/HDTV )

. Cablu cu 3 componente RCA )

. Cablu HDMI

. Cablu MHL (MicroUSB la HDMI) )

. Cablu USB *

. Cabluc.c. 12V ™

. Cablu USB pentru incarcarea
dispozitivului *)

. Cablu Video Composite *)

. Cablu Audio Jack/Jack *)

. Cablu serial RS232 *

© O ~NOO P, WN=
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Nota:

« (%) Optional

« Interfata de conectare depinde de specificatiile modelului.

» Cablul USB necesita extender alimentat daca lungimea
depaseste 5 m.

« Unele smartphone-uri necesita un adaptor (furnizat de
producatorul smartphone-ului) pentru a activa functia MHL.

* Apasati lung pentru a se afisa meniul pentru sursa. Pentru a

schimba sursa activa, apasati scurt pe buton pentru a comuta
ntre optiuni.

® CONECTORII DE INTERFATA

Conectarea la o sursa

1. Conectati sursele la proiector utilizand
cablurile corespunzatoare. Asigurati-
va c& toate cablurile sunt conectate
corect si in siguranta.

2. Conectati un capat al cablului de
alimentare la priza de c.a. (sau
conectorul de alimentare cu c.c. al
adaptorului de alimentare la intrarea
de c.c.) de la conector; conectati
celalalt capat la o priza de c.a.

Ponirea videoproiectorului

1. Indepartati capacul lentilei. (optional)
2. Porniti proiectorul.

3. Ajustati pozitia, focus-ul si zoom-ul.
4. Acum va puteti incepe prezentarea.

Oprirea videoproiectorului

1. Apasati bunotul de pornire/oprire de
doua ori.

2. Dupa pornirea proiectorului, nu il opriti
din functionare si nu il decuplati de la
alimentare timp de cel putin un minut.
(Obligatoriu pentru modelele cu lampa.) J
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~—Slovencéina

INSTALACIA
©® POPIS OBRAZKU

. Napajaci kabel

. VGA kébel

. Adaptér VGA na komponentny / HDTV
. Komponentny 3 RCA kabel

. Kébel HDMI

. Kébel MHL (z MicroUSB do HDMI) )
. USB kabel *)

. Kébel 12V DC *)

. Kabel USB na nabijanie zariadenia )
. Video kompozitny kabel )

. Konektor pre audio kabel / RCA *)

. Kébel RS232 )

O N O~ WON =
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Poznamka:

« () Volitelné

« Rozhranie konektora zavisi na technickych Specifikaciach
modelu.

« USB kabel v pripade diiky nad 5 m vyzaduje pouzivanie napa-
jacieho rozsirovaca.

« Niektoré smartfény vyZzaduju na aktivovanie funkcie MHL kon-
vertor (dodava vyrobca smartfénu).

« DIhym stlacenim zobrazite ponuku zdrojov. Zmerite aktivny
zdroj, kratkym stlaéenim tlacidla mozete prepinat.

® PRIPOJOVACI KONEKTOR

Pripojenie k zdroju

1. Pomocou spravnych kablov pripojte
svoje zdroje k projektoru. VSetky kable
spravne a bezpecne pripojte.

. Jeden koniec sietového napajacieho
kabla pripojte k zasuvke napajania
striedavym (AC) pradom (alebo DC
konektor na sietovom adaptéri k vstupu
na napajanie jednosmernym (DC)
prudom) na projektore; druhy koniec
pripojte k elektrickej zasuvke.

Zapnutie projektora

1. Odstrarite kryt $o8ovky. (volitelng)
2. Zapnite projektor.

3. Najdite spravnu polohu, zaostrite a
nastavte priblizenie.

4. Spustite svoju prezentaciu.

Vypnutie projektora

1. Dvakrat stlacte tlacidlo napajania.

2. NevyEmajte ani neodpajajte
projektor najmenej jednu minutu po
Jeho zapnutl (Vyzaduje sa pre modely
s lampou.)

Slovenscina—

Kratka navodila
O NAMESTITEV

. Napajalni kabel

. VGA kabel

. VGA - komponente/HDTV adapter *)

. 3 RCA komponentni kabel *)

. HDMI kabel

. Kabel MHOL (z Micro USB na HDMI)
. USB kabel

. 12V DC kabel *)

. Kabel USB za polnjenje baterije naprave *)
. Kompozitni video kabel *)

0 N OB OWON -~
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11. Avdio kabel vti¢nica/RCA
12. RS232 kabel *

Opomba:

« (*) Opcijsko

« Konektorski vmesnik je predmet specifikacij izdelka.

« Kabel USB potrebuje napajalni podalj$ek, ¢e dolzina presega
5m

« Pri nekaterih pametnih telefonih je za uporabo funkcije MHL
potreben pretvornik (ki ga dobavlja izdelovalec telefona).

« Pritisnite in drzite, da se prikaze meni vira. S kratkim pritiskom
zamenjate aktivni vir.

® VMESNISKI PRIKLJUCEK

Prikljucevanje vira

1. Prikljucite vire na projektor z ustreznimi
kabli. Zagotovite, da so vsi kabli
pravilno in trdno prikljuceni.

2. Prikljucite en konec napajalnega kabla
v elektri¢no vti€nico izmeni¢nega toka
(ali v napajalni prikljuéek enosmernega
toka na napajalnem adapterju v vhod
za enosmerni tok) na projektorju ter
prikljucite drugi konec v elektricno
vtiénico.

Vklop projektorja
1. Odstranite pokrovcek za le€o. (opcijsko)
2. Vklopite projektor.
3. Nastavite polozaj, fokus in zoom.
4. Predvajajte svojo predstavitev.

Izklop projektorja

1. Dvakrat pritisnite na gumb za vklop in
izklop.

2. Projektorja vsaj minuto po vklopu ne
izklapljajte ali odklapljajte z elektricnega
napajanja. (Zahtevano za modele Iuci.) J

—
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——Srpski
Brzi start
O INSTALACIUA

1. Kabl za struju
2. VGA kabl
3. VGA u komponentu/HDTV adapter *)
4. 3 RCA komponentnih kablova *)
5. HDMI kabl
6. MHL kabl (MicroUSB u HDMI) &)
7. USB kabl
8. 12V DC kabl )
9. USB kabl za punjenje uredaja *)
10. Kabl za kompozitni video *)
11. RCA/Priklju¢ak za audio kabl
12. RS232 kabl *
Paznja:

« (*) Opciono

« Konektor interfejsa podlozan je specifikacijama modela.

* Pa USB kabl je potrebno napajanje preko produznog kabla ako
je duzina ve¢a od 5 m.

« Za neke smart telephone potreban je adapter (koji isporucuje
proizvoda¢ smart telefona) da bi se omogucila MHL funkcija.

« Dugi pritisak za prikaz izvornog menija. Menja aktivni izvor,
kratak pritisak na taster obavlja prebacivanje.

® KONEKTOR INTERFEJSA

Povezivanje na izvor

1. Povezite svoje izvore za projektor
koristeéi odgovarajuce kablove.
Proverite da su kablovi ispravno i
bezbedno povezani.

2. Povezite jedan kraj kabla za struju
u priklju¢ak za naizmeniénu struju
(ili priklju¢ak za jednosmernu struju
adaptera za napajanje u ulaz za
jednosmernu struju).

Ukljucivanje projektora

1. Uklonite poklopac za socivo. (opciono)
2. Ukljucite projektor.

3. Podesite polozaj, fokus i zum.

4. Pokrenite svoju prezentaciju.

Iskljuivanje projektora

1. Pritisnite taster za napajanje dva puta.

2. Ne iskljucujte projektor i ne izvlacite
kabl najmanje jedan minut nakon Sto
ga ukljucite. (Potrebno za modele sa
lampicom.)

Suomalainen—\

Pikakaynnistys
© ASENNUS

. Sahkojohto

. VGA-kaapeli

. VGA-komponentti/HDTV-sovitin )
. 3 RCA-komponenttikaapelia *)

. HDMlI-kaapeli

. MHL-kaapeli (MicroUSB - HDMI) )
. USB-kaapeli *)

. 12V DC -kaapeli

. USB-kaapeli laitteen lataamiseen *)
. Yhdistelmavideokaapeli *

. Audiokaapeliliitin/RCA *

. RS232-kaapeli *

0O NOYUTL DS WN =
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Huomautus:

« (*)valinnainen

« Liittimen liitanta riippuu mallin maarityksista.

» USB-kaapeli tarvitsee jannitteisen jatkojohdon, jos pituus
onyli5m

« Jotkut alypuhelimet vaativat muuntimen (alypuhelimen

valmistajan toimittama) MHL-toiminnon kayttéénot-
tamiseksi.

« Paina pitkaan tuodaksesi lahdevalikon nakyviin. Paina
painiketta lyhyesti muuttaaksesi aktiivista lahdetta.

® LIITANNAN KYTKEMINEN

Yhdistaminen ldhteeseen

1. Liita lahteesi projektoriin
asianmukaisilla kaapeleilla. Varmista,
ettd kaikki kaapelit on liitetty oikein
ja tiukasti.

2. Liita virtajohdon toinen paa
projektorin vaihtovirtaliitantaan (tai
verkkolaiteen liitin vaihtovirtatuloon);
liita toinen paa seinapistorasiaan.

Kuvanheittimen kdynnistaminen

1. Poista objektiivisuojus. (valinnainen)
2. Kytke projektori paalle.
3.54ada paikkaa, tarkenna ja zoomaa.

4. Aloita esitys.

Kuvanheittimen sulkeminen

1. Paina sahkokytkinta kahdesti.

2. Ala kytke projektoria pois paalta ja
irrota pistorasiasta vahintaan yhteen
minuuttiin, kun olet kytkenyt sen
paalle. (Vaaditaan lamppumalleille.)

—
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SNABBSTART
O INSTALLATION

. Natsladd

. VGA kabel

. VGA-till-komponent/HDTV-adapter ¢
. 3 RCA-komponent-sladd )

. HDMl sladd

. MHL-kabel (MicroUSB till HDMI) )
. USB kabel ¢

. 12V likstréomsladd

. USB-kabel fér laddning av enhet
10. Kompositvideokabel )

11. Ljudsladdsuttag/RCA

12. RS$232 sladd

0O NV WN =
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OBS:

« () Tillval

« Anslutningsgranssnitt beror pa modellens specifikationer.

« USB-sladden behover en stromdriven forlangningsenhet om
langden o6verstiger 5 m

« Vissa smarttelefoner kraver en omvandlare (levereras av
smarttelefontillverkaren) for att aktivera MHL-funktionen.

« Tryck lange fér att visa kéllmenyn. Andra aktiv kélla, tryck kort
pa knappen for att bladdra runt.

® GRANSSNITTSPORTAR

Ansluta till en kalla

1. Anslut dina kallor till projektorn med
lampliga kablar. Kontrollera att alla
kablar ar ratt anslutna.

2. Anslut den ena anden av natsladden
i natuttaget (eller DC-kontakten pa
natadaptern till DC-ingangen) pa
projektorn; anslut den andra &nden
till ett eluttag.

Starta projektorn

1. Ta bort linsskyddet. (tillval)
2. Sla pa projektorn.
3. Stall in position, focus och zoom.

4. Genomfor presentationen.

Stanga av projektorn

1. Tryck tva ganger pa power-knappen.

2. Vanta minst en minut efter att du
slagit pa projektorn innan du stanger
av eller kopplar ur den. (Kravs for
lampmodeller.)

Turkgce—
Hizli Baslatma

O® KURULUM

. Glg Kablosu

VGA Kablosu

. VGAdan bilesene/HDTV adaptori
.3 RCA bilesen kablosu *

HDMI Kablosu

. MHL cable (MicroUSB to HDMI) )
USB Kablosu *

.12V DC Kablosu *)

. Aygiti sarj etmek igin USB kablo *)
.Kompozit Video Kablosu *

11. Ses kablosu Jaki/RCA
12.RS232 Kablosu *)

©ONOOAWN
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Not:

« (%) Istege bagl

« Konektor arayiizii modelin teknik 6zelliklerine tabidir.

« USB kablosu, uzunluk 5 m."den fazlaysa, bir glic uzatma kab-
losunu gerektir.

« Bazi akilli telefonlar, MHL islevini etkinlestirmek igin bir
dontsturici (akilli telefon dreticisi tarafindan saglanan) gerek-
tirir.

« Kaynak menisiini gdstermek igin uzun sireli basin. Etkin
kaynagi degistirir, digmeye kisa siire basarak gegis yapin.

® ARAYUZ KONEKTORU

Bir Kaynaga Baglanma

1. Uygun kablolari kullanarak
kaynaklarinizi projektére baglayin. Tum
kablolarin dogru ve saglam bir sekilde
baglandigindan emin olun.

. Glg kablosunun bir ucunu projektor
Uizerindeki AC gli¢ yuvasina (ya da DC
girisindeki gii¢c adaptérinun DC gli¢
konektoriine) baglayin ve diger ucunu
da bir elektrik prizine baglayin.

Projektorin Agilmasi

1. Mercek bashgini gikarin. (istege bagh)
2. Projeksiyon cihazini agma

3. Pozisyonu, odagi ve yakinlastirmayi
ayarlayin.

4. Sunumunuzu yapin.

Projektdrin Kapatiimasi

1. Gug¢ dugmesine iki kez basin.

2. Projektoru agtiktan sonraki en az bir
dakika i¢cinde kapatmayin ve fisini
cekmeyin. (Lamba modelleri igin
gereklidir.)
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Khéi ddng nhanh

O LAP DAT
1. Day ngudn
2. Cap VGA
3. Adapter VGA két ndi v&i video két hop/
HDTV )
4. Cap két hop 3 RCA )
5. Cap HDMI
6. Cap MHL (ndi MicroUSB véi HDMI) )
7. Cap USB
8. Cap DC (dong dién 1 chiéu) 12V ¢
9. Cap USB dung dé sac pin cho thiét bj )
10. Cap video téng hop *)
11. Giac cAm cap am thanh/RCA )
12. Cap RS232 )
Lwu y:
« (5) Ty chon

« Giao dién dau c&m phai tuan tha cac théng s6 k¥ thuat clia
mau may chiéu.

« Caup USB caan dugng boa mol roang tiedp fiiedn neau cou
fiod dagi hon 5 medut.

« Mét s6 dién thoai théng minh can st dung bo ddi dién (duoc
cung cap béi nha san xuét dién thoai théng) dé bat chirc néng
MHL.

+ Nhén gitr dé hién thi menu ngudn tin hiéu. DSi nguén tin higu
hoat dong, nh&n nhanh nut dé chuyén dbi qua lai.

® DAU NOI GIAO DIEN

Két noi v&i Nguon tin hiéu

>\
>y
>
S
D>

1. Két ndi cac ngudn tin hiéu clia ban voi
may théu qua cép thich hgp. Bam
bao tat ca cac cap dwoc két ndi thich
hop va an toan.

2. Cam d4u day ngudn nay vao 6 cdm
dién AC (hoac dau c&m dién DC cla
adaptor nguon vao d4u vao DC) tren
may chiéu; cdm dau con lai vao & cdm
dién.

Bat ngudn may chiéu

1. Thao nép day bng kinh. (tuy chon)

2. Bat may chiéu.

3. Chinh vi tri, tiéu diém va mdc zoom.
4. Khéi chay ban thuyét trinh.

&
>4
>

Tat nguon may chiéu

1. Nhan nat nguén hai lan.

2. Khéng duoc tat va ngat ngun may
chiéu it,nhét troqg mot phut sau khi
bat. (Bat budc doi vé&i cac mau den.)

J
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LBnakum ctapTt

O |[HCTANAUIA

. lHyp xunBNeHHs
. Kabenb VGA

«

1
2
3. Agantep VGA Ha koMnoHeHTHWii/HDTY' )
4. TpUKOMMOHEHTHWI kabenb RCA )
5. Kabenb HDMI
6. Kabenb MHL (mikpo-USB - HDMI) )
7. Kabenb USB )
8. Kabenb nocriviHoro ctpymy 12 B )
9. USB-kabenb ans 3apsigxaHHs npuctpoto )
10. KaGenb KomnosuTHoro Bigeo *)

11. Kabenb aygio axek/RCA *)
12. Kabenb RS232 )

Mpumitka:

« (*) nopatkoBO

« IHTepdperic cnonyyysaya BiAnoBigae TEXHIYHUM
XapakTepucTkam Moaerni.

* SKLWO AoBxuHa kabento USB nepesuLlye 5 m, ilomy notpibeH
NOAOBXKYBaY i3 XKMBMEHHAM.

* [lesiki cmapThoHu noTpebytoTb KoHBepTEp (NocTa4aeTbCs
BUPOBHWMKOM CMapTOHiB) Anst TOro, Wob KopucTysaTucs
yHKuieto MHL.

« [loBro HaTUCHITb, W06 BiaoGpasntu MeHto xepena. 3MiHa
aKTWUBHOTO [)Xepena KOPOTKUM HATUCKaHHSIM KHOMKN.

@ CMOJyYYBAY IHTEP®ENCA

MigkntoyeHHa oo pxepena

1. NigkntodiTe AXXepena Ao npoekTopa
3a [0MOMOrOH0 BignoBiaHUX kabenis.
MepekoHanTecs, Wo Bci kabeni
nig'eqHaHo NpaBUNbHO Ta HagNHO.

2. MiakntoviTe 0AWH KiHeLb kabento
XKUBMEHHS A0 rHi3Aa XUBMEHHS 3MIHHOTO
CTpymy (260 pO3HiM MOCTINHOIO CTPyMy
afjanTtepa XvBIeHHS A0 rHi3Aa NocTiNHOro
CTPYyMy) Ha NPOEKTOPI; a APYruii KiHeLb
NiAKMIOYITE A0 PO3ETKN ENEKTPOMEPEXI.

YBIMKHEHHS! )XMBMEHHA NpoeKTopa

1. 3HiIMITb KPULLKY NMiH3K. (4OAATKOBO)

2. YBIMKHIiTb NPOEKTOp.

3. Bigperyntonte posTaluyBaHHs, POKyC i
HaBNMXKEHHS.

4. 3anycrTiTb NpeseHTaLijto.

BVIMKHEHHSI XKMBIEHHSI MpoeKTopa

1. [Bidi HATUCHITb KHOMKY XVUBMEHHS.

2. MNicna yBiMKHEHHS NpoeKkTopa noro
He MOXHa BMMMKATW Yn Bigkno4aTu
BiJJ €NEKTPOXMBIEHHS LLOHANMEHLLEe
NPOTAroM OAHIET XBUINMHU. (HEOBXiAHO
ONsi MoZenew i3 nammnoto.)
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Consumo de Energia

260 W: (Series P5515/N156/PN-805)
En Operaction: 315.50 Wh (315,50 Wh)
En modo de espera: 0.17 Wh (0,17 Wh)




