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Contacts ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Website www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +886228943447

Support Fax +886228907698

Software download support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone +15029550883

Fax +15029338713

Website usa.asus.com

Software download support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (France)

Adresse 10 allée de bienvenue, 93160 Noisy le Grand, France
Télephone +33(0)1 49 32 96 50

Fax +33(0)1 493296 99

mail www.asus.com.fr/sales

Technical Support

Telephone +0821232787
support en ligne www.asus.com.fr/support
site Web www.asus.com.fr/news

* Sur ce site, un formulaire technique de demande d’assistance est a votre disposition en cas
de besoin.

Adaptateur sans fil ASUS



Manufacturer:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
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Chapitre 1 - Introduction

1. Introduction
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Contenu de la boite
Vérifiez que les élements suivant soient bien inclus dans I'emballage de
votre adaptateur réseau sans fil ASUS. Contactez votre revendeur si un
eléement est endommagé ou manquant.

1 x adaptateur réseau sans fil ASUS USB-N13

1 x CD de support

1 x Guide de démarrage rapide

1 x Carte de garantie

Note: Si I'un des élements ci-dessus venait a manquer ou a étre
~ endommagé, contactez votre revendeur.

Caracteéristiques

Réseau grande vitesse pour des téléchargement ultra rapides,
les transferts de fichiers, et le streaming de fichiers multimédia

WPS : appuyez sur le bouton de I'adaptateur et du routeur pour
activer la fonction WPS.

Systemes d’exploitation supportés : Windows, Linux, et MAC.

Adaptateur sans fil ASUS 7



Chapitre 2 - Installation

2. Installation

Configuration systeme requise
Avant d'installer votre adatateur sans fil ASUS, assurez-vous que votre
systeme/réseau réponde aux criteres suivants :

+ Windows 2000/XP (x86/x64) / Vista (x86/x64) / 7 (x86/x64) / Mac
10.3/10.4/10.5 / Linux 2.6

+un port USB 2.0 sur le PC portable ou PC

+ 128 Mo de mémoire systeme ou au dela

+ processeur 750 MHz ou au dela

@ IMPORTANT
L'utilitaire ASUS ne fonctionne pas sous Windows 7 et Linux.
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Installez le CD de support avent de connecter votre adaptateur sans fil
a votre ordinateur.

Procédures d’installation
Installer les utilitaires et pilotes WLAN (Windows XP/Vista)

Suivez ces instructions afin d’installer les utilitaires et le pilote pour réseau
sans fil. Insérez le CD de support dans le lecteur optique. Si la fonction
Exécution automatique est activée, le CD affichera automatiquement le
menu Utilitaires. Cliquez sur Installer les utilitaires/Pilotes de la Carte
WLAN ASUS. Si I'exécution automatique est désactivée, double-cliquez
sur SETUP.EXE dans le répertoire racine du CD.

““Asus Wireless LAN Card

1) Install ASUS WLAN Card Uit

1. Sélectionnez la langue et cliquez sur 2. Cliquez sur suivant sur la page d’acceuil.
Installer carte Installer les utilitaires/Pi-
lotes de la Carte WLAN ASUS.

nnnnnnnnn

3. Cliquez sur Suivant pour utiliser le fichier 4. Cliquez sur Suivant pour créer un
de destination par défaut ou sur Parcourir. raccourci.

8 Adaptateur sans fil ASUS



Chapitre 2 - Installation

il proe e o

5. Le processus d’installation prend 6. Quand I'installation est terminée, cliquez
quelques secondes. sur Terminer pour sortir de I'assistant
d"installation et redemarrez I'ordinateur.
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7. Insérez avec précaution la carte reseau 8. Cliquez sur OK pour désactiver Windows
sans fil dans le slot pour cartes d’ Zero Configuration et laissez les utilitaires
extension de votre PC. Windows va WLAN ASUS gérer le réseau sans fil.

automatiiquement détecter et configurer
la carte réseau sans fil en utilisant les
utilitaires et les pilotes installés lors des
étapes précedentes.

Adaptateur sans fil ASUS 9



Chapitre 2 - Installation

Installer le pilote sous Windows® 7

Pour installer le pilote sous Windows® 7 :
1. Insérez I'adaptateur WLAN dans le port USB de votre ordinateur.
2. Placez le CD de support dans le lecteur optique de votre ordinateur.

3. Dans le menu Start (Démarrer) de Windows®, cliquez droit sur Computer (Poste de
travail), puis sélectionnez Properties (Propriétées).

uonejeisu]
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ecran.

5. Les fenétres du Gestionnaire de périphériques apparaissent. Dans la catégorie Other
devices (Autres périphériques), cliquez-droit sur 802.11 n WLAN puis sélectionnez
Update Driver Software (Mettre a jour le logiciel pilote).

Sélectionnez Browse my computer for driver software (Parcourir mon ordinateur
pour logiciel pilote).

2

(&) 2 st Drver St 0211 0 VAN

How do you want to search for driver software?

» Search automatically for updated driver software

foryour deice, unlessyou v dsabied this festre i yourdece insaltion
stings,

» Browse my computer for driver software
Locateand st ciiver

Coma])
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Chapitre 2 - Installation

7. Cliquez sur Browse (Parcourir) pour rechercher le dossier CD de support, puis cliquez
sur Next (Suivant) pour demarrer I'installation du pilote.

aomn WS

Browse for driver software on your computer

Search for driversotwarein thisocation

e coge ra SilLinuc ingows 1ac) 21655615 Dver 50 JRd

@ ncude subfolders

3 Let me pick from a st of device drivers on my computer
Thi st willshow installeddives softwre compatilewithth dvice,snd ol diver
citwareinth same category 3t device

Vous pouvez également cliquer sur Let me pick from a list of device drivers on my
computer (Me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon
ordinateur), puis sélectionnez ASUS 802.11 n Network Adapter (Adaptateur réseau ASUS
802.11 n) et cliquez sur Next (Suivant) pour demarrer l'installation du pilote.
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() 2 Ut Drver st 80221 n WA

Installing driver software...
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8. Windows a mis a jour votre logiciel pilote avec succes. Cliquez sur Close (Fermer) et
redémarrez votre ordinateur pour activer les nouveaux parametres.

()2 Update DiverSoftwae - ASUS 80211 Network Adapter
‘Windows has successfully updated your driver software
Windows hs fnished intaling the drve sefemare for his device:

M ASUSERRIn Network Adopter

Adaptateur sans fil ASUS 11
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Chapitre 2 - Installation

606

Installer les utilitaires et
pilote WLAN (MAC OS)

© Introduction

| ©Select Destination

Pour installer les utilitaires et . A
pilotes sous MAC : s 4

1.Double cliquez sur I'icone d'installation puis
cliquez sur Continue (Continuer).

@ Install USB Wireless Utility - Tiger
Welcome to the USB Wireless Utility - Tiger Installer

Welcome to the Mac OS X Installation Program. You will be
guided through the steps necessary to install this software.

(Continue )

8066
2.Choisissez un volume de destination

pour installer I'utilitaire USB sans fil.
Une fois terming, cliquez sur Continue

© Introduction
© Select Destination

olivpd) |

@ Install USB Wireless Utility - Tiger
Select a Destination

Select a destination volume to install the USB Wireless
Utilty - Tiger software.

Macintosh HD  RTUSB_ASUS Installer
152GB (62.6GB Free)  5.0MB (L.9MB Free)

Installing this software requires 2.6M8 of space

You have chosen to install this software on the volume “Macintosh
HD.

GoBack ) ( Continue )

‘806

3. Cliquez sur Install (Installer) pour
effectuer une installation de base de ce
logiciel sur le volume.

© Introduction
© Select Destination

© Installation Type

sh Up

@ Install USB Wireless Utility - Tiger

Easy Install on “Macintosh HD"

Click Install to perform a basic installation of this
software package on the volume “Macintosh HD."

GoBack ) (nstall

‘806

4. Cliquez sur Restart (Redémarrer) pour
terminer l'installation du logiciel.

© Introduction
© Select Destination
© Installation Type
© Install \

© Finish Up

@ Install USB Wireless Utility - Tiger

Click Restart to finish installing the software.

“Restart

12
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Chapitre 2 - Installation

Installer le pilote WLAN sous Linux

Pour installer le pilote sous Linux :

Référez-vous au fichier texte README dans le fichier compressé Linux inclus
sur le CD de support.

Note : obtenez le code source du pilote Linux sur le CD de support, puis
< créez le pilote correspondant a la version de Linux que vous utilisez.

Les indicateurs d’etat WLAN

L'appareil integre une LED qui indique le statut de I'adaptateur sans fil, et un
bouton WiFi Protected Setup (WPS).

LED

Allumé : Connecté a un périphérique sans fil.

Clignotant : Transmssion de données en cours ; la
vitesse de clignotement indique la vitesse du lien.

Eteint : 'adaptateur est désactivé.

Bouton

Bouton WPS : active le mode WPS.

Adaptateur sans fil ASUS
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Chapitre 2 - Installation

Utilisation de I’Assistant WPS

L'assistant WPS est un utilitaire qui vous permet de configurer facilement votre
réseau sans fil utilisant au choix:
* Le bouton WPS la fois sur I'adaptateur reseau 802.11n et sur le routeur (ou
Point d’acces) auquel vous souhaitez vous connecter.
* Le code PIN du routeur WPS ou du point d’acces (AP) auquel vous voulez
Vvous connecter.

29 Lancer I’Assistant WPS
Y
% = Pour lancer I’Assistant WPS:
= -
Swn 1. Effectuez une des opérations B s

suivantes pour lancer I'assistant o

WPS : ‘@' Aetivate Configuration b

+ De la barre des taches Windows®, M5 Mobile Manager
Faites un clic droit sur I'icone WLAN
, puis sélectionnez WPS. ) WES Wizard

+  Cliquez sur Demarrer > ASUS

Ut|||ty > WLAN Card > WPS & Site Mondtor

Wizard pour lancer I'assistant WPS. & Help b
+ Appuyez sur le bouton WPS de
votre adaptateur réseau. A% Change Mode

_\Q' Preferences

7 About Contrel Center

X Exit Control Center

2. L’assistant WPS apparaft. e —

Choisissez la méthode que vous
souhaitez utiliser pour vous ¥
connecter au réseau.

= Use the WPS button

© Use the PIN code

14 Adaptateur sans fil ASUS



Chapitre 2 - Installation

Connexion via le bouton WPS

1. Appuyez sur le bouton WPS de I'adaptateur réseau 802.11n pour lancer
I'assistant WPS.

Bouton WPS
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2. Apartir de I'Assistant WPS, sélectionnez I'option Use the WPS button (Utiliser
le bouton WPS). Cliquez sur Next (Suivant).

) wps Wizard

SUS  weswizar

Choose a connection type.

Please select the method you wantto use to connect to your network.

= Use the WPS button

© Use the PIN code

3. Appuyez sur le bouton WPS du routeur réseau 802,11n.

&) wps Wizard

TSUS  wes wizard

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

.
\
\
\
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Chapitre 2 - Installation

4. L'adaptateur réseau 802.11n recherche le routeur sans fil. Une fois terming,
cliquez sur Next (Suivant), puis suivez les instructions de I’ecran suivant.

) WPS Wizard

US  wes wizard

Scanning wireless router...

Please wait for a while...
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% Note: Si la configuration WPS a échoué, rapprochez votre ordinateur du routeur, puis essayez
a nouveau.

Connexion via le code PIN

1. A partir de I'Assistant WPS, sélectionnez I'option Use the PIN code (Utiliser le
code PIN). Cliquez sur Next.

2. Choisissez le routeur auquel vous voulez vous connecter. L'état du routeur
s’affiche comme étant soit Configured (Configuré) (avec les parametres de
sécurité) soit Unconfigured (non configuré) (sans les parametres de sécurité).

B WES Wizard

—
MUS  wes wicard

Please select the WWPS AP you want to connect.

551D | cH] BssID | Securit | Status
WLE00gPV2 47698 6 ODOOAC:C100:2D THIP (WPA-Persanal)  Configured
RTNIB 11 000000000014 None Unconfigured

@ Scan the network again

16 Adaptateur sans fil ASUS



Chapitre 2 - Installation

3. Cliquez sur Next. Le code PIN du routeur est affiché.

B WPS Wizard

iy
SUS  wes wiard

Enter following PIN code into AP's internal registrar (through its webpage)
or external registrar.

PIN code:

c
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4. Siletat sélectionné de votre routeur est Configured (configuré), saisissez le
code PIN dans linterface utilisateur Web.

Note: Si I'etat sélectionné de votre routeur est Unconfigured (Non configuré), passez a la section

Using the PIN code on an unconfigured router (Utilisation du code PIN sur un routeur non
~ configuré).

5. Attendez que I'assistant WPS termine d’appliquer les parametres sans fil.

B WPS Wizard
o
NSUS  weswiard

Applying the wireless settings...

.« Please wait for a while...

Adaptateur sans fil ASUS 17
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Chapitre 2 - Installation

6. Lassistant WPS est terminé. Cliquez sur Save or print settings (Enregistrer
ou imprimer les parametres) ou pour référence future ou sur Save settings to
a USB flash drive (Enregistrer les parametres sur un lecteur flash USB) pour
ajouter d’autres périphériques au réseau. Cliquez sur Finish (Terminer) pour

fermer I'Assistant WPS.

B WES Wizard

o—
TBUS  wes wiard

This wizard finished successfully

~ Print or save wireless setiing
Youwil need to pravide the follawing information to others to connect to this netwark

= Network Name: WL 5009FV2_ 78473
= Passphrase: 2M8atcdqeeyn
= Security: TKIP (WPAPersonal)

?\ » Save or print settings

 Save or print the wireless settings for future reference

p > Save settings to a USB flash diive
(\-%(- Use a USE drive to add other devices to the network

Note: Pour plus de détails sur I'ajout de périphériques au réseau en utilisant un lecteur flash
USB, reportez-vous a la section Adding network devices using a USB flash drive (Ajout de
)

périphériques réseau a I'aide d'un lecteur flash USB).

Utilisation du code PIN sur un routeur non configuré

Pour utiliser le code PIN sur un routeur non configuré:
1. Suivez les étapes 1-3 dans la section Connexion via le code PIN.

2. Sil'etat selectionné de votre routeur est Unconfigured (Non configure), I'ecran
suivant de I'’Assistant WPS apparait. Saisissez le code PIN dans cet écran.

Cliquez sur Next.

B WES Wizard
gm—
MUS weswiad

Enter AP's PIN code.

PIN code:

12345670

18 Adaptateur sans fil ASUS



Chapitre 2 - Installation

3. Attendez que I'assistant WPS termine d’appliquer les parametres sans fil.

2 WPS Wizard
o
SSUS  weswiza

Applying the wireless seftings...

et Please wait for a while...
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4. Attribuez un nom a votre réseau. Une fois terming, cliquez sur Next (Suivant).

) WES Wizard
a—
NSUS  weswizar

 Assign a name for your network

Choose a name that peaple who connect ta yaur network will recognize

SSID is a string used to
identify a wireless LAN. Use
the zally generated
string as your SSID or
assign the 551D manually,

You can type up o 32 letters or numbers,

% Si le routeur est utilise pour la premiere fois, I'’Assistant WPS attribue le SSID (nom réseau)
~ automatiquement.

Adaptateur sans fil ASUS 19
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Chapitre 2 - Installation

Utilisez le mot de passe long généré automatiquement comme clé de sécurité
pour votre réseau ou attribuez manuellement un mot de passe long contenant
entre 8 et 63 caracteres. Une fois terming, cliquez sur Next (Suivant).

B WeS Wizard

f—
SEUS  wes wizard

Make your network more secure with a passphrase

This wizard will use the passphrase provided below to generate a WPA
SRR ol A security key can pravent
outsider from accessing your
vireless netwark. Use the
automatically generated
E1JEAOYOUPAU QL] string as your passphrase or
assign the passphrase
The passphrase must be between & and B3 characters e

W Display characters

» Create a different passphrase for me
» Show advanced network security options

Pour configurer les parametres de sécurité avanceés, cliquez sur Show
advanced network security options (Afficher les options avancées de sécurité
du réseau). Selectionnez la Security Method (Méthode de sécurité) et saisissez
manuellement votre Security key or passphrase (Clé de sécurite ou mot de

passe long).

& WIS Wizard

—
TSUS  wes wizad

Choose advanced network security options

We recommend using WPA-Personal far better secuity

—Security key or

[7UAALA ANAZAZOBVDIL
AWPA passphrase must be between B and B3 characters. AWEF key must be 26 hex characters using
digits 09 and letters A

W Display characters

» Create a different security key or passphrase for me

20
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Chapitre 2 - Installation

6. L'Assistant WPS est terminé. Cliquez sur Save or print settings (Enregistrer
ou imprimer les parametres) ou pour référence future ou sur Save settings to
a USB flash drive (Enregistrer les parametres sur un lecteur flash USB) pour
ajouter d’autres périphériques au réseau. Cliquez sur Finish (Terminer) pour
fermer I'’Assistant WPS.

B WPS Wizard

f—
MSUS  wes wiza

This wizard finished successfully.

—Print or save wi

ouwill need to pravide the following information to athers ta connect to this network
=Network Name: WL 500gFV2 78473

= Passphrase: 2Batedceyn

= Security: TKIP (WPAPersonal)
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_» Save ot printsettings
%u_ Save or piint the wireless settings for future reference.

p > Save settings to a USB flash diive
@ Use 2 USB drive to add other devices to the network

Note: pour plus de détails sur comment ajouter des périphériques au réseau en utilisant un
disque flash USB, réferez-vous a la section Ajouter des périphériques réseau en utilisant un
- disque flash USB.

Ajout de périphériques réseau a I'aide d’un disque flash USB
Avec I'utilitaire Assistant WPS, vous pouvez ajouter des périphériques a votre
réseau a I'aide d’'un lecteur flash USB.

Pour ajouter des périphériques réseau a I'aide d’un lecteur flash USB :

1. Dans I'Assistant WPS, cliquez sur Save settings to a USB flash drive (Enregistrer
les parametres sur un lecteur flash USB).

B WPS Wizard

f—
NSUS  weswiar

This wizard finished successfully.

—Print or save wi

ouwill need ta provide the follawing information to thers ta connect ta this network
=Network Name: WL G00gFV2_78473

- Passphrase: 2MBatcdqeeyu

= Security: TKIP (WPA-Personal)

_» Save o print settings
@‘ Save or piint the wireless settings for future reference.

y > Save settings to a USB flash drive
@ Use a USE drive to add other devices to the network
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2. Branchez un lecteur flash USB dans le port USB de votre ordinateur, puis
sélectionnez le lecteur dans la liste déroulante. Une fois terming, cliquez sur
Next (Suivant) pour continuer.

B WPS Wizard

a—
MUS  weswiad

Insertthe USB flash drive into this computer

Plug the USE flash drive into a USE part on your computer, and then select the drive from the list below

- o N
L S
’—gaue settings to:

‘%O
>
@

D
=35
)
o°
5N

3. Retirez le lecteur flash USB de cet ordinateur, puis branchez-le sur I'ordinateur
que vous souhaitez ajouter au reseau sans fil.
% WIS Wizard

TSUS  weswizrd

Add other computers to the wireless network

1. Remave the USE flash drive fram this camputer.

2. Insert the USE flash drive into a USE part on other device or computer. Computers must be running
Windaws XP or Windows Vista

3. For computers, run the YWireless Netwark Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follow its

instructions.
. &

4. Recherchez le SetupWireless.exe sur le lecteur USB, et double-cliquez pour le
lancer. Cliquez sur Yes (Oui) pour ajouter I'ordinateur au réseau sans fil.

Wireless Network Setup Wizand

\ ? ) Do you want to add this computer to the wireless network Default

Yes [ie]

5. Cliquez sur OK pour quitter le Wireless Network Setup Wizard (Assistant de
configuration du réseau sans fil).

Wireless Metwork Setup Wizard

You have successfully added this computer to the wireless netwark Default
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Configurer I'utilitaire sans fil (Infrastructure)

Utilisez ASUS WLAN pour vous connecter a un réseau sans fil existant.

ASUS WLAN Card Settngs =
‘ § Wireless Settings ' L a {B35E7]| Encypiion | Authenication | Advanced | SoftAP |
| @' Activate Configuration » N:::;;::me £ AdHoo
? Mobile Manager Config
@ WPS Wizard sﬁ c
& Sice Manitar: % ‘:: o
P AR S TS Data Rate bt :
@ riep v & T — = ©
» ° PS Mode o a
o Preferences Saye Contiguation EIEr e — 2 -
% about Control Cent Oes (7]
out Contral Center ;11;&; e I o E
X Ezxit Control Center - 2 Help
SR
1. Faites un clic droit sur 'icone du ASUS 2. Seélectionnez le Network Name (SSID)
WLAN et sélectionnez “Wireless Settings” parameétré sur le point d’acces sans fil.
ASUS WLAN Card Settings X
=t [SiaSuver]| [=} s ERGIIGT] Auenicaton| Advarced] Sot e
g Avalae Netwaike < e ‘ s
% e ED -
d [AwLs6c B PN 00000 e = —
; Bes 5 @ o mamsie
@ [Bioshus Perg 6 53 TKP(W.. (0DEIEBSOAT = | Wacless Network Key (WEF)
: B © 5 ssw. nooromn $ Fowenico: @y
B 3 1S W w2 e —
About About. £
Tson kst ]
|
B 1
5"195“%"““’" Number of known wirzless network(s}): 7 Save. :S?wam c
Apply ’7
;l;; Seech | Coved | :l :iKce\ E
7 Heb 2 teb
3. Choisissez l'onglet Observation si vous 4. Siles parametres de chiffrement de votre
ne connaissez pas le SSID de votre point carte WLAN sont différents de ceux des

noeuds Infrastructure, vous serez invité a
les modifier de sorte qu'ils soient identiques.
Cliquez sur Appliquer pour activer les
parametres.

d’acces.
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Chapitre 2 - Installation

ASUS WLAN Card Settings

% {51813 | Connecton | IP Corfig |
St o
= 1001 A5US 80211 Network Adir
Contiy Aasociaion Stae Conneced - 10904CCT002D
oy ssip WLs6E
Suvey MAC sddess 002818CkF505
@ Curent Chamne. 1
About Curent Data Rate 54 Mtps
Link State. Rodio State: RadoOn Disable Rado
o Scan again for avalable wirelsss networks and
Bescn Connec e one it has et sgnal vel
g Te A I twork,
Save Coninaation B o e you
e sone 5585
# ok View
X Concel | SohEOmet [/ conputer.
? Heb

5. Verifiez sur 'onglet “Etats” I“Etat du lien”.
Si la connexion est établie, le mes-
sage “Connected - XX:XX:XX:XX:XX:XX"
s’affiche.”.

6. Choisissez I'onglet Connexion pour
visualiser la puissance du signal. Cliquez
sur OK pour quitter I'utilitaire.

Configurer I'utilitaire sans fil (Ad Hoc)

L'adaptateur sans fil supporte le mode Ad Hoc qui permet la communication
entre des stations sans fil sans utiliser de point d’acces.

B Wirsless Settings

& Activate Configuration »
O Mobile Manager

3 WES Wizand

& Site Monitor

@ Help »
A5 Change Mode

¥ Preferences
7 About Control Center

X Exit Control Center

. Faites un clic droit sur I'icone du ASUS
WLAN et sélectionnez “Wireless Settings”

iy

TR )
e Aubericaion | SotAF | Acvancsd|
Config Network Name (SS1D)

S fouafes ] #|
Suvey
Craone
> |
Ao
DataRse
Ukt
<0
5 Mods
Says Conliguation [CAM Corstonty Awake mode] -
oy e
A ok Encupton  Advanced
X Corcel
? ke

2. Cliquez sur le bouton Config et reglez
[adaptateur sur Ad Hoc.
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TR =) ASUS WLAN Card ettings =
© Bosic [ER ] Authe | Advanced | soaP|
) y s shenicsicn| Advarc
Avalable Networks 5 Metwork Autheniicatior: [opr <]
[sso " Tc.[hssi secuty [mss0 | (o=

PRp— Diated =
[uismhe 1 s TP, wSccimD d Dot crcaps
wahaha 4 73 WEP 000D:0B:5€ £0:50 0
515 s 4o w2s188s0 o
Biohares & 5 Tew. wibscssn = ks bty WEP)
asUS GUEST 7 69 Of (00ED7ACICED Sy :l‘1
14Fdtedog 7 % AES(W. 0DOLOZODOO03 T — |
[BSeienofice 11 51 WEP  00221580:CEED 5
Ao
=y %
o ———————
‘Save Configuration 9
Nuberof known ieles newerk(s: 7 r—
bkl T
Seach X Cancel
? Hep

3. Cliquez sur le bouton Oservation 4. Siles parametres de chiffrement de votre
pour rechercher des noeuds Ad Hoc. carte WLAN sont différents de ceux des
Sélectionnez le noeud avec lequel vous noeuds Ad Hoc, vous serez invite a les

modifier de sorte qu'ils soient identiques.

Cliquez sur Appliquer pour activer les

parameétres.

souhaitez communiquer et appuyez sur
Connect.

ASUS WLAN Card Setin X ASUS WLAN Cart Setings )
Comecton] P Confg| e o O
[ —
Py ¥ o001asUS 802 TinNetwak Adspir = Tarsried: [0 Racsived: [1 oD
=
d | o s 9
Cariy hssaciaion State Corneoied- WS4 0020 ok =
S & Tt [0 Recsvad: [0 S v
2y o sz oy
Corneoton Qusky @ O
Suvey Mo adess 02616047505 Sy spasierg: [N okt 639 P
o b ; = T S Q-
oo CurentDaaRse St oo 5
Link State Radio Stat: Fiodo On Disable Radio Link State-
<0 <0 (/]

Scan again for avaiable wireless netwarks and
[ connect the ane that has the best signal level

- S
o Cortgation
Save Configuration To connect to one wireless network, your .
ChangeSSID__ [ wLaN Cadan : spec D
the same SSID P y
o Gescht Comect | View the wreless networks tha re withi enge) e — Link Quality _— Signal Strength
Xcwed | of s conputer Coneel
? Heb ? s

5. Verifiez sur I'onglet “Etats” I“Etat du lien”. 6. Choisissez 'onglet Connexion pour
Si la connexion est établie, le mes- visualiser la puissance du signal. -
sage “Connected - XX:XX:XX:XX:XX:XX" Cliquez sur OK pour quitter ['utilitaire.
saffiche.”.
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ou Ad-hoc avec l'utilitaire WLAN. Veuillez vous réferer aux options Wifi de Windows Vista pour

% Note: Windows Vista ne peut pas prendre en charge la configuration du parametre Infrastructure
plus de deétails.

'ASUS WLAN Card Settings

‘@-I Basic | Enciyption | Soft AP | Accass Contiol|
G — Netvork Type
?d |(.‘ frastuchae € AdHoc ‘
Config Netwark MName [SSID]
b o) [ Hide 581D
d e . =l 4
— Chapnel
ﬂ In |
About
ERere - DataRate
» [Fuly duto -]
=
T 0O  Apoly PS5 Made:
-g g | CAM (Corstantly Aviske mode) =l
30 9 ox — Others
3 =3 X Cancel Encigplion
=
Q @ I
5
()
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Support logiciel
Utilitaire ASUS Control Center

Control Center est une application simplifiant le lancement des applications
et qui active les parametres de localisation de reseau. Control Center se
lance automatiquement au déemarage du systeme. Lorsque Control est en
cours d’exécution, I'icone du Control Center est affichée sur la barre des
taches de Windows.

Pour lancer ASUS WLAN Control Center, effectuez une des
opérations suivantes :

Cliquez sur Demarrer > Tous les programmes > ASUS Utility
> WLAN Card > ASUS WLAN Control Center.

Double-cliquez sur I'icone ASUS WLAN Control Center du Bureau

Utiliser Control Center

Le menu de la barre des taches de Control Center affiche les informations-
suivantes:

« Laqualité du lien de la carte réseau sans fil ASUS (Excellent, Bon, Ac-
ceptable, Médiocre, Non connecté)

+ Sila carte réseau sans fil est connectée a Internet (Bleu: Connecté,
Gris: Non Connecté) EN &% ; Nt s P

¥

Icone dans la zone de notification et statut

Icones d’état de la connexion sans fil (barre des taches)
{':n’_—_-‘;j' Lien d’excellente qualité et connecté a Internet (Infrastructure)
Lien de bonne qualité et connecté a Internet (Infrastructure)

Lien de qualité acceptable et connecté a Internet (Infrastructure)
Lien de qualité médiocre mais connecté a Internet (Infrastructure)

Pas de liaison mais connecté a Internet (Infrastructure)

H =

Lien d’excellente qualite mais pas connecté a Internet (Infrastructure)
Lien de bonne qualité mais pas connecté a Internet (Infrastructure)

H )

Lien de qualité acceptable mais pas connecté a Internet
(Infrastructure)

Lien de qualité médiocre et pas connecté a Internet (Infrastructure)

HY )

g o g b ko HE IR IR Y

L=

Pas de liaison et pas connecté a Internet (Infrastructure)

Adaptateur sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Icone dans la zone de notification - Menu clic-droit

Faites un clic droit sur I'icone dans la zone de notification pour afficher les
éléments suivant :

. . i ) ? Hireless Settings
+  Wireless Settings — Lance I'application

Wireless Settings.

+ Activer la configuration — Vous permet
de choisir un profil pré-établi.

+ Mobile Manager — Lance I'application
Mobile Manager.

« WPS Wizzard - Cliquez sur ce bouton

'@' hetivate Configuration 4
? Mobile Manager

E HES Wizard
& Site Monitor
& Help »

ﬁ Change Mode

pour lancer I'assistant WPS. fiecctesinses
. . . . i ? About Contrel Center
+ Site Monitor — Lance I'application Site
MOnItOr ¥ Exit Control Center

+ Préféerences — Permet de personnaliser le Centre de contrdle. Vous
pouvez creer un raccourci du Centre de contrdle sur le Bureau et
decider du lancement ou non de Centre de contrdle au demarrage de
l'ordinateur.

+ About Control Center-affiche la version de Control Center.
+ Help — Cliquez pour lancer le fichier d’aide.
+ Exit Control Center — Cliquez pour quitter le Control Center.

¢ aundeyn
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Icone dans la zone de notification v Wirsless Radio On
Menu clic-gauche Wireless Radia Off

Faites un clic gauche sur l'icone dans la zone de
notification pour afficher les élements suivant :

. . . Wireless Option
+ Radio sans fil On - Cliquez pour allumer M
la radio sans fil.

- Radio sans fil Off — Cliquez pour éteindre Menu clic gauche
la radio sans fil.

+ Rechercher & Connecter — Cliquez pour afficher les propriétées des
points d’acces disponibles.

«  Options sans fil (uniquement sur Windows® XP) — Cliquez et
choisissez le service Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) ou
les utilitaires ASUS pour configurer votre carte réseau sans fil.

0\ Search & Connect

Icone de la barre des taches - Lancer Wireless Settings 1

Double-cliquez sur 'icone de la barre des taches pour lancer Wireless —del
. EEEN
Settings.
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Utilitaire ASUS Wireless Settings

Wireless Settings est une application permettant de gérer la carte WLAN.
Utilisez Wireless Settings pour visualiser et modifier les parametres de
configuration, ou pour surveiller 'etat d’opération de votre carte WLAN. Quand
Wireless Settings est lancé, vous pouvez voir les onglets de propriétés qui
répertorient les options de configurations en plusieurs groupes.

Lancer Wireless Settings
Pour lancer Wireless Settings, effectuez une des opérations suivantes :

+ Cliquez sur Demarrer > Tous les Programmes > ASUS Utility >
WLAN card > Wireless Settings.

ou

« Faites un clic droit sur I'icone Control Center icon de la barre des
taches de Windows et sélectionnez Wireless Settings.

NOTE: Si vous avez plusieurs périphérique ASUS WLAN installés sur
votre ordinateur, une fenétre de sélection du périphérique peut s'afficher
au lancement de I'utilitaire “Wireless Settings”. Si cette fenétre s'affiche,
choisissez le péeriphérique que vous souhaitez utiliser.

)
o O

o
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=
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Status - Status

Vous pouvez visualiser les informations
concernant la carte WLAN dans le menu Etat.
Les champs sont vides si aucune carte WLAN
n’est installée. Vous pouvez désactiver I
adaptateur en cliquant sur le bouton “Disable
Radio”.

Etat du lien

Affiche 'eétat de la connexion de la sorte :

Connected (Connecte) - La carte est actuellement associée a un périphérique
réseau sans fil. Lorsqu’elle fonctionne en mode Infrastructure, ce champ affiche
I'adresse MAC du point d’acces avec lequel la carte WLAN communique. En
mode Ad Hoc , ce champ affiche I'adresse MAC virtuelle, que les ordinateurs
appartenant au réseau Ad Hoc utilisent.
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Chapitre 3 - Support logiciel

Scanning - La station essaie de s’associer et de sauthentifier aupres d'un
point d’acces ou d’'un noeud Ad Hoc.

Disconnected: La carte WLAN est installee sur votre ordinateur, mais n’est
pas encore connectée a un périphérique sans fil.

SSID: Affiche le SSID (Service Set Identifier) du périphérique auquel la carte
tente de de s’associer ou de rejoindre. Seuls les PC avec le méme SSID sont
autorisés a établir une connexion.

MAC address: Affiche I'adresse matérielle de la carte WLAN. L'adresse
MAC est un identifiant unique pour les périphériques réseau.

Current Channel: affiche le canal radio auquel 'adaptateur est
actuellement connecté. Ce nombre change au fur et a mesure que I'adaptateur
recherche des canaux disponibles.

Current Data Rate : affiche le débit actuel en mégabits par seconde
(Mbps).

NOTE: For 802.11n performance, select 40MHz bandwidth in wireless
router. Channel option depends on the bandwidth that you select.

Etat Radio : Affiche I'etat du signal radio sans fil : ON ou OFF.

Radio On - Quand le signal radio sans fil est activé, I'icone ci-contre

apparait dans le coin supérieur gauche de la page Status. q

Radio Off - Quand le signal radio sans fil est désactive, I'icdne ci-contre
apparait dans le coin supérieur gauche de la page Status.

Déesactiver Radio - Cliquez dessus pour désactiver
Ia fonctlon SanS f||. Racio State: Radio On Disable: Radio

Boutons

Nouveau scan — L'adaptateur WLAN examine a nouveau tous les
périphériques disponibles. Si la qualité de la liaison, ou la puissance du signal
en cours est médiocre, le scan permet alors de quitter un point d’acces faible
pour chercher une meilleure liaison avec un autre point d’acces. Cette fonction
nécessite quelques secondes.

Changer SSID - Cliquez sur ce bouton pour définir le SSID qui correspond a
celui du point d’acces auquel vous souhaitez vous connecter.

Chercher et se connecter — Cliquez sur ce bouton pour vous connecter a un
point d’acces sans fil disponible.

30
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Activer la configuration

L'option Auto roaming (Auto itinérance) est
activée par défaut, et permet a la carte de
basculer automatiquement vers des points
d’acces disposant d’'un meilleur signal. Vous
pouvez la désactiver si vous souhaitez vous
connecter a un point d’acces en particulier
utilisant un profil spécifique.

Etats - Connexion

Vous pouvez visualiser les statistiques de la liaison =
en cours de la carte WLAN. Ces statistiques sont s =
mises a jour toutes les secondes, et sont valides si e

la carte WLAN est correctement installee. || e
= ;
Débit act

Transmis - Nombre de trames transmises.
Recus - Nombre de trames recues.

)
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Erreurs de trames

Transmis - Le nombre de trames qui n’ont pas été transmises avec succes.
Recus - Le nombre de trames qui n’ont pas été regues avec succes.

Qualité de la connexion

- Puissance du signal - Affiche la qualité de la liaison du point d’acces ou
du noeud Ad Hoc auquel la carte WLAN est actuellement connectée. Les
appréciations sont : Excellent, Good, Fair, et Poor. (Excellente, Bonne,
Acceptable, Médiocre)

Qualité globale de la connexion

La qualité globale de la connexion provient de la puissance du signal en cours.
Un graphique représente la qualité du signal en pourcentage.

Adaptateur sans fil ASUS 31



Chapitre 3 - Support logiciel

: :
Etats - Configuration IP & | metemstzm N

Jincent_ju_chenrNB.corpnel asu
19216811 [
Hybid

L'onglet Configuration IP affiche les
informations de I'ndte actuel et de la carte o
WLAN, incluant le nom de I'hdte, les serveurs |
DNS, I'adresse IP, le masque de sous-réseau, | e
et la passerelle par défaut.

00261847505
19216813
266,255,256
19216811
19216811
0000
0000
Thu Aug 20 20:31:00 2009
Fibug 21 20:31:00 2003

Boutons X

Libérer I'IP - Si vous ne souhaitez plus I
adresse IP actuelle, cliquez sur ce bouton pour libérer I'adresse IP du serveur
DHCP.

Renouveler I'lP - Si vous souhaitez obtenir une nouvelle adresse IP par le
serveur DHCP, cliquez sur ce bouton pour la renouveller.

D Ping - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'onglet “Ping” qui permet d’effectuer
§ g un ping sur les périphériques de votre réseau.
g% % NOTE : Les boutons “Libérer I'IlP” et “Renouveler I'IlP” ne sont utilisables
Q g = qu’avec une carte WLAN qui obtient son adresse IP par un serveur DHCP.
(7]
)
;

Etats - Plng Céi Status | Cormeston| 1P Corfig Ping |

Cliquez sur le bouton “Ping” dans l'onglet :‘

Etats-Configuration IP pour accéder a cet o

écran. L'onglet Ping vous permet de vérifier =

I'accessibilite des autres ordinateurs et ‘b

périphériques réseau. Pour faire effectuer un B

ping sur une connexion : B

1. Saisissez dans le champ Adresse IP I
adresse IP du périphérique que vous souhaitez vérifier.

2. Configurez la session ping en assignant la taille et le nombre des paquets a
envoyer, et le délai (en millisecondes).

3. Cliquez sur le bouton “Ping”.

Durant la session, le bouton Ping devient un bouton Arreter. Pour annuler la
session, cliquez sur Arréter.

La fenétre de la session Ping affiche les informations concernant la connexion
qui a été vérifie, incluant la durée de I'aller-retour, les paquets envoyes, regus,
et perdus durant la session ping. Cliquez sur “clear” (effacer) pour vider
lechamp de la session.
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Configuration -Géneral m
Cette page vous permet de changer les :‘
configurations de la carte WLAN. @
Type de réseau B

@ PS Mode
Infrastructure — Il s'agit d’établir une connexion | == =
avec un point d’acces. Une fois connecté, le s

point d’acces vous permet d’accéder a des
réseau avec (Ethernet) et sans fil. Le champ Canal est défini sur Auto si la
connexion repose sur le mode Infrastructure.

Ad Hoc - Il sagit de communiquer directement avec d’autres clients sans

fil sans recourir a un point d’acces. Un réseau “Ad Hoc” peut &tre configuré
rapidement et facilement sans préparation préalable, par exemple, partager des
notes de réunion directement entre les participants de la salle.

Nom de réseau (SSID)

SSID est I'acronyme de “Service Set Identifier”, qui est une chaine utilisee
pour identifier un réseau sans fil. Utilisez un SSID pour vous connecter a un
point d’acces connu. Vous pouvez saisir un nouvel SSID ou en sélectionner un
dans la liste déroulante. Si vous vous connectez a l'aide d'un SSID, vous étes
uniquement connecté au point d’acces avec le SSID que vous avez assigné.
Si le point d’acces disparait du réseau, votre carte WLAN ne vous redirigera
pas automatiquement vers d’autres points d'acces. Les SSID doivent &tre des
caracteres imprimables, et &tre composé de 32 caracteres au maximum, ayant
un sens, tel que “Sans fil”.

)
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Effacer I'historique des R Do
parametres SSID o Peng @

Channel Clear history of SSTD settings |
Canal

Le champ Canal est consacré au parametre du canal radio. Votre carte

WLAN peut automatiquement sélectionner le canal approprié permettant de
communiquer avec un périphérique sans fil, et le parametre est défini sur “Auto”
en modes Infrastructure et Ad Hoc.

Les canaux radio disponibles varient selon les reglementations de votre

pays. Pour les Etats-Unis (FCC) et le Canada (IC), les canaux de 1 a 11 sont
supportés. Pour I Europe (ETSI), les canaux de 1 a 13 sont supportés. Pour le
Japon (MKK), les canaux de 1 a 14 sont supportés.

NOTE: Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder et apctiver les nouvelles
configurations.

Adaptateur sans fil ASUS 33



7
[=
e
O
o
=
o
Q
9,
o

¢ aundeyn

Chapitre 3 - Support logiciel

Mode PS

Le Constantly Awake Mode (CAM - Mode constamment éveille), également
connu en tant que Disable Power Saving Mode (Désactiver le mode d’
economie d’énergie), est une état constamment alimenté qui donne les
meilleures performances. Nous recommandons ce mode pour les dispositifs
fonctionnant sur courant secteur.

Fast PSP (Mode d’économie d’énergie rapide), également connu en tant que
Enable Power Saving Mode (Activer le mode d’économie d’énergie), réveille
régulierement le systeme pour vérifier s'il y a des données envoyées. Nous
recommandons ce mode pour les dispositifs fonctionnant sur batterie.

Autres
Encryption — Cliquez sur ce lien pour afficher 'onglet “Cryptage”.

Advanced - Cliquez sur ce lien pour afficher 'onglet “Avancé”. Dans la plupart
des cas, les valeurs par défaut ne peuvent pas étre modifiées.

Configuration - Chiffrement

Cet &cran vous permet de configurer les parametres de cryptage de la carte
WLAN. Pour un confidentialité des données au sein d'un environnement sans
fil, IEEE 802.11 spécifie un algorythme WEP (Wired Equivalent Privacy)
offrant une confidentialité des transmissions. Le protocole WEP emploie

des clés pour chiffrer et déchiffrer les paquets de données. Le processus

de chiffrement crypte les bits de données pour éviter la divulgation de vos
informations. Le systeme de sécurité accrue WPA-Personal/WPA2-Personal
du 802.11 a éteé développé pour pallier aux faiblesses du protocole WEP.

Authentification réseau

Puisqu’il n’existe aucune limite finie aux réseaux
sans fil, les utilisateurs doivent alors implémenter
certains méchanismes afin d’apporter des solutions
de sécurité. Les regles d’authentification de cet
onglet apportent une protection a divers niveaux

: Open, Shared, WPA-Personal, WPA2 Personal,
WPA Enterprise et WPA2 Enterprise.

w‘*,:g

tep

Open - Sélectionnez cette option pour que le réseau fonctionne en mode Open
System, qui n'utilise aucun algorythme d’authentication. Les stations et les
points d’acces en mode Open peuvent s'identifier les uns aupres des autres
sans vérification des cles WEP (méme existantes).

Shared - Sélectionnez cette option pour que le réseau fonctionne en mode
Shared key. Dans un systeme en Share Key Authentication, un échange de
segments en quatre &tapes est nécessaire pour s'assurer que la station utilise
la méme clé du réseau sans fil que le point d’acces.
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WPA-Personnal/ WPA2-Personnal - Sélectionnez cette option pour activer
WPA Pre-Shared Key en mode Infrastructure. Elle active la communication
entre votre client et les points d’acces utilisant le mode de chiffrement WPA-
Personal/WPA2-Personal.

WPA Enterprise/ WPA2 Enterprise - Le réseau opere en mode d’
authentification IEEE 802.1x. Ce mode est destiné aux environnements
doté de la fonction RADIUS (Remote Access Dial-in User Service). En
environnement RADIUS, plusieurs EAP (Extensible Authentication Protocol)
sont supportés, incluant PEAP, EPA/TLS et LEAP.

Chiffrement des données

En modes d’authentification Open et Shared, les options des configurations

du type de chiffrement sont Disabled (Désactivé) et WEP. En modes d’
authentification WPA/WPA2 Personal, les systemes de chiffrement TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) et AES (Advanced Encryption Standard) sont
supportes.

Disabled (Désactive) - Désactive la fonction de chiffrement.
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WEP - Les cles WEP (clé de réseau sans fil)sont utilisees pour chiffrer vos
données avant de les transmettre sans fil. Vous pouvez uniquement vous
connecter et communiquer avec des périphériques utilisant les memes clés
WEP.

TKIP - Le TKIP utilise une méthode de chiffrement par algorythmes qui est
plus rigoureuse que I'algorythme WEP. Il utilise également les possibiltes
de calcul existant du WLAN pour procéder au chiffrement. Le TKIP vérifie
la configuration de sécurité apres que les clés de chiffrement aient été
déterminées.

AES : L'AES est une technique de chiffrement par blocs symétriques de 128 bits
qui opere simultanément avec les differentes couches d’un réseau.

Clé du reseau sans fil

Cette option est activee uniquement si vous sélectionnez les modes d’
authentification WPA-Personal ou WPA2-Personal. Sélectionnez “TKIP” ou
AES” dans le champ encryption comme mode de chiffrement pour demarrer la
procédure de chiffrement. Note : 8 a 63 caracteres doivent &tre saisis dans ce
champ.

Clé réseau sans fil (WEP)

Cette option est configurable uniquement si vous sélectionnez WEP dans le
champ Authentification réseau. Une clé du réseau sans fil consiste en une
suite de chiffres hexadécimaux de 64 bits (5 octets) ou 128 bits (13 octets)
employée pour chiffrer et déchiffrer les paquets de données.
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Chapitre 3 - Support logiciel

Format de clé

Vous avez le choix entre saisir des chiffres hexadécimaux (0a9,aaf etAa
F) ou des caracteres ASCII pour configurer des clés.

Longueur de clé

Pour un chiffrement 64 bits, chaque clé contient chiffres 5 hexadécimaux, ou
10 caracteres ASCII. Pour un chiffrement 128 bits, chaque clé contient 13
chiffres hexadécimaux ou 26 caracteres ASCII.

Attribution manuelle d’une clé WEP - Si vous sélectionnez cette option, le
curseur apparait dans le champ Key 1. Pour un chiffrement 64 bits, il vous est
demande de saisir quatre cles WEP. Chaque clé se compose exactement de
10 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F). Pour un chiffrement 128 bits, il
vous est demandé de saisir quatre cles WEP. Chaque clé contient exactement
26 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F).

Sélectionner une clé par defaut

Dans le champ éponyme, spécifiez laquelle des quatre cles de chiffrement sera
utilisée pour transmettre des données via un réseau sans fil. Vious pouvez changer
la cle par défaut en cliquant sur la fleche pointant vers le bas, en sélectionnant le
numéro de la clé que vous souhaitez utiliser, et en cliquant sur le bouton “Appliquer”.
Sila station ou le point d’acces avec lequel vous essayez de communiquer emploie
une clé identique (composée de la meme séquence), vous pouvez alors utiliser n’
importe quelle clé en tant que clé par défaut sur votre carte WLAN.

Cliquez sur le bouton “Appliquer” apres avoir créé les clés de chiffrement, I
utilitaire Wireless Settings utilise alors des astérisques pour masquer vos clés.

64/128bits contre 40/104bits
Il existe deux niveaux de chiffrement WEP : 64 bits et 128 bits.

Premierement, les méthodes de chiffrement WEP 64 bits et WEP 40 bits sont les
mémes et peuvent opérer en méme temps sur un réseau sans fil. Le niveau de
chiffrement WEP le plus bas utilise 40 bits (10 caracteres hexadécimaux) comme
une “clé secrete” (définie par I'utilisateur), et un “vecteur d'initialisation” 24bits(quin
‘estpassouslecontrdlede24 bits (qui n'est pas sous le controle de I'utilisateur).

On obtient au final 64 bits (40 + 24). Certains fabricants se referent a ce niveau
de WEP comme du 40 bits et d’autres comme du 64 bits. Nos produits WLAN
utilisent le terme de 64 bits en se référant au plus bas niveau de chiffrement.

Deuxiemement, les méthodes de chiffrement WEP 104 bits et WEP 128

bits sont les memes et peuvent opérer en méme temps sur un réseau sans

fil. Le plus haut niveau de chiffrement WEP utilise 104 bits (26 caracteres
hexadécimaux) comme une “clé secrete” (définie par I'utilisateur), et un “
vecteur d'initialisation” 24 bits (qui n’est pas sous le contrdle de l'utilisateur). On
obtient au final 128 bits (104 + 24).
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Configuration - Authentification

Cet onglet vous permet de définir les parametres de sécurité qui correspondent
a ceux de votre point d’acces. Il n’est configurable que si vous avez défini I
élement Authentication Réseau sur WPA ou WPA2 dans I'onglet Configuration-

Cryptage.
Type d’authentification

Les méthodes du type d’authenfication incluent :

PEAP: L'authentification PEAP (Protected
Extensible Authentication Protocol) est une
version de 'EAP (Extensible Authentication
Protocol). LEAP assure une authentification
mutuelle entre un client sans fil et un serveur
qui est le centre des opérations du réseau.

TLS/Smart Card: L'authentificationTLS (Transport Layer Security) est utilisee
pour créer un tunnel de chiffrement permettant une authentification similaire a |
‘authentification des serveurs Web utilisant le protocole Secure Sockets Layer
(SSL). Cette méthode utilise des certificats numériques pour vérifier l'identité d’
un client et d’'un serveur.

TTLS: Lauthentification TTLS utilise des certificats pour authentifier le serveur
tout en gardant des propriétés de sécurité identiques au TLS telles que I
authentification mutuelle et une confidentialité partagée pour les sessions
utilisant une cle WEP.

LEAP: L'authentification LEAP (Light Extensible Authentication Protocol ou
protocole leger d’authentification extensible) est une version du protocole EAP
(Extensible Authentication Protocole (protocole d’authentification extensible). L
'EAP assure 'authentification mutuelle entre un client sans fil et un serveur qui
réside dans le centre d’opérations du réseau.

Md5-challenge: Le MD5-Challenge est un algorithme de chiffrement
unidirectionnel qui utilise les noms d'utilisateurs et mots de passe. Cette
méthode ne prend pas en charge la gestion des clés, mais nécessite une clé
prédéfinie.

Adaptateur sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Configuration - Avance

Cliquez sur le lien Avancé de I'ecran
Configuration-Général pour afficher cet onglet.
Il vous permet de définir des parametres
supplémentaires de la carte sans fil. Nous vous
recommandons d'utiliser les valeurs par défaut ~ |...2...
des éléments de cet écran.

Seuil RTS (0-2347)

La fonction RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) est utilisée afin de
réduire les collisions entre les stations sans fil. Quand la fonction RTS/CTS est
activée, le routeur s’abstient d’envoyer de nouveaux segments de données
tant qu’'un autre établissement de liaison RTS/CTS n’est pas terminé. Activez
la fonction RTS/CTS en définissant un seuil pour la taille des paquets. Il est
recommandé de choisir la valeur par défaut (2347).

Seuil de fragmentation (256-2346)

La fragmentation sert a separer les segments 802.11 en ensembles plus
petits (fragments) qui sont envoyés individuellement a la cible. Activez la
fragmentation en définissant un seuil pour la taille des paquets. S'il survient un
nombre excessif de collisions sur le réseau sans fil, essayez d’'augmenter la
fluidité de transmission des segments grace a des valeurs de fragmentation
difféerentes. Il est recommandeé de choisir la valeur par défaut (2346) dans le
cadre d’'un usage normal.

Environnement multimédia / jeu

Mode préambule - Ce parametre est utilisé pour controler si les trames se
transmettent avec un préambule long ou court. La valeur par défaut est Long
Tx Preamble (Préambule Tx long).

Frame Bursting

La technologie Frame Bursting (Eclatement de trame) améliore I'efficacité du
réseau sans fil et augmente le débit.

Mode PSP Xlink

Désactive ou active un programme de tunneling d'infrastructure qui vous
permet de jouer a des jeux PSP multi-joueurs ad-hoc sur Internet (comme le
mode infrastructure virtuelle)
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Mode point d’acces logiciel (Windows XP/Vista)

Le mode point d’acces logiciel permet a la carte réseau sans fil de se
comporter comme point d’acces virtuel. Lordinateur doit &tre connecté a un
réseau filaire utilisant une connexion Ethernet pour fournir un acces au réseau

aux clients sans fil.

ASDS WLAN Can Settings X
QI Basic | Enciyption| Authentication Soft AP | Advanced |
e Soft AP / STA Mods i
= € Station Mode @ [SHiAP Vindd
Corfig

<l ASUS B0211nNetwork
e} l Internet et
& -

s i
About Fafany  HomeNetark

Please drag and diop to seiup

Available Network Connections

Save Carfigural

a!el vnA \gv:va | G etk T A '[‘\nn;]smsl Conneclion Sawe Confgaalin | g TR R 5 e Conectn
ﬂiuv;y & WARERER IASUS 80211 | VICS s nokenablod you e {11 A;E\y S ) | B erd i
e &5 1394 3845 (1394 Net Adapter] - " S 2 A5USVPN (wian it | Dped 0sep netwo
X Cancel = X concel e g [
? Help P Help

ASUS WLAN Card Seftings Xl
Ql Basic: | Encption | Authertication SoftAP | advanced |
Scll AP/ STA Mode
Status
>  Station Mode: & Soit 4P Mode
Config =L AsUS B0ZTInNetnork
Y : Adepler
1 rtemet
Suvey T S (Realek AT —
) ==
= I~ Ensble[CS
About Frary  Home Network

Link State

aa—

Available Network Cannections Please disg and diopta sstup

1. Sélectionnez le mode “Soft AP.”

? Hireless Settings

@ Activate Configuration »
? Mobile Manager
) WES Wizard

&) Site Monitor
@ Help >
jﬁ; Change Mode

_\1’ Freferences

? About Control Center

X Exit Control Center

3. Faites un clic droit sur l'icone de la
barre des taches puis sélectionnez “AS
Change Mode”.

2. Faites glisser une connexion réseau
dans le champ de configuration situé
pres de l'icone représentant un globe.
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Mode point d'acces logiciel (Windows XP/Vista)

Le mode Soft AP permet de configurer les fonctions de Contrdle d’acces.

Controle d’acces

Le point d’acces integre une fonction permettant de limiter le nombre de clients
sans fil connectés et de limiter le nombre de paquets de données. Ces Filtres
augmentent la sécurité du réseau et les performances en éliminant la diffusion/
multi-diffusion des paquets du réseau radio..

La liste Access Control List (ACL) contient contient des adresses MAC pour
tous les clients sans fil autorisés a se connecter au point d’acces. Cela
augmente la sécurité réseau en interdisant les acces non-autorisés. Le point
d’acces utilise également une liste d’adresses de destination non-autorisées.
Cette fonction empéche le point d’acces de communiquer avec certaines
destinations spécifiees. Cette fonction peut aussi inclure des périphériques

[72]
c ’ L b ind . . intd N
5o réseau qui n'ont pas besoin de communication avec le point d’acces ou les
T T Hiy H H
o5 différents clients sans fil.
T
-
O =
S P ®
o, « % {5t ] Connection | Association Table | Evert Log | % Basic {ENcypion ] Soft AP | Access Control|
(1)
— Stah Status [ﬁ
g (ﬂ [0030145US 80211 Network Adapter ?d ework A thenficaion: Open
Data encryplon: Disabled E
Corfig Association State AP Made Corfig
Eﬂ el dEEd bd Witeless Network Key (WEP)
MAC address 00:02:6F-5F:38:84 %&
B Cunent Charnel 1 & LA
About Cunent Data Fiate F00Mbps Abouk o
Link State Rado Stae Redo On Link State
-
—
9 ok ok ET—
X Cancel X Cancel
? Heb ? Hep
Page Statut Page Chiffrement
ASUS WLAN Card Setti
U5 BN G s ®
% Basic | Encyption | Sot AP [Access Contol|
% Basic | Encryption | Authentication S AP | Advanced | )
= S Status The Access ContiolList rovides the HAC acdesses o iless
S  Staton Mode BRI iy
= e Access Contiol Policy. Disable ~l
onfig
|l % A5 52 ek Yy —
ket
=]
Survey @ o |
=2 3 == @ MAC Address
ﬁ_:‘ About
— LT 1 B Link State
nk State D
N
caneD | vl vk Comecions feasechag and cop 0 set
e Eoigan | kol FILOT BT ] o e Coeacan
¥ IFICS. bled, il be
o & SRR 355U a2 1| FIC rtortiad youiloe 9 ok
STy & 195080 (19Nt pdopien)_ bicge X Concel
i N O

Cliquer sur Appliquer une fois le point d'acces ~ Entrez une adresse MAC sur la page WDS
logiciel configuré affiche l'onglet “Access  Puis sélectionnez “Accepter” or “Rejeter” ou
Control”. “Désactiver” dans le menu déroulant.
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Mode point d’acces logiciel (Windows XP/Vista)

% Status | Connection [Association Table | \a Status | Connection | Associston Table [EVeNi Log |
Stat Stat
v MAC Address [ A ol Event Tme [ Message |
Od 000088931042 i} W04M2/13145606  STAD004234685.3F associaed
Config Conlig
‘©

A4
S
gé%

3 ok o

X Cancel X Concel Clear Log I

? Help 7 Hep
Le mode AP Logiciel fournit également deux L'onglet Trace des évenements recherche les
onglets supplementaires sur la page Etats messages associes au point d’acces logiciel.

- Table MAC Trace des évenements. La table
MAC affiche les clients connectés au point
d’acces sans fil.

IMPORTANT: Si les deux extremités d’une chaine sont connectées entre el-
les, une boucle est réalisée. Il est normalement conseille d’éviter les boucles
impliquant des ponts car cela peut entrainer des pertes de performance,
ainsi que les tempétes de diffusion et de multi-diffusion.
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Observation - Moniteur de site

Utilisez 'onglet Moniteur de site pour — [EEEEES &
. . . P L1 {5iie Sy
visualiser les statistiques des réseaux d ‘
Sans fll dlsponlbles pour |a Carte <>d EBLSZUGE ‘TE ‘ZSSS“?E\D:‘D‘: ‘ESE‘UDWE\ 00:20 ‘
WLAN, et leurs parametres. O R A T
Survey &ADSSU;};;SST 7 63 Off " O0:0E:D7-AC1CED
14F-shielding. 7 35 AES (W 00:01:07:00:00:03
. SSID : Visualiser |e SSID (Service g Eﬁtevenﬂfh:e mn 5 WEP 00:2215 60:CB:ED
set identification) a l'intérieur des
réseaux disponibles.
SR EEiT Number of knovn wireless nstwork(s): 7
+  Channel : Visualiser le canal s
Q annel : Visualiser le cana A e e
séquence directe utilisé par 2 o

chaque réseau.
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+ RSSI: Visualiser les indictaurs de puissance du signal recu (RSSI) en dB.

+  Security: Visualiser les informations sur le chiffrement . Tous les péri-
phériques du réseau doivent utiliser la méme méthode de chiffrement
afin de pouvoir assurer la communication.

« BSSID: Visualiser I'adresse MAC IEEE des réseaux disponibles.

Certains points d’acces peuvent désactiver la diffusion de leur SSID et le
masquer a “Site Monitor” ou au “Moniteur de site”. Toutefois, vous pouvez
vous connecter a ces points d’acces si vous connaissez leur SSID.

Boutons

Rechercher — Scanne tous les réseaux sans fil disponibles, et affiche le
résultat dans la liste “Réseaux disponibles”.

Connecter — Permet de s’associer a un réseau en sélectionnant ce dernier
dans la liste “Réseaux disponibles” et en appuyant sur ce bouton.

Onglet Info version
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Utilisez I'onglet Info version pour afficher les informations concernant les
programmes et la carte WLAN. La premiere partie de I'onglet inclut la
version du Copyright et de I'utilitaire. La deuxieme partie inclit la version
NDIS, le nom et la version du pilote.

X

ASUS WLAK Cand Settings

{Version Irfo |

—_ Wireless Settings

Status 7
S I =
Copyight (C) ASUSTeK COMPUTER INC. A1l Rights
Reserved

Version 4030

Diver Version

50

(CAWIN DS systern32iDRIVERSIZST0 505

1450

eeeeee RALO

% Note : cette capture d’éc

ran est fournie uniquement a titre de référence.
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Etat du lien =N
L'icone “Etat du lien” de la carte réseau sans fil ASUS apparait sur Status
le coté gauche de la fenétre ASUS WLAN Card Settings. Utilisez cet %j
icone pour visualiser I'état actuel du signal. b
<0 oy
Lien d’excellente qualité (Infrastructure) S
<0 D5
Lien de bonne qualité (Infrastructure) Sbout
d D ’ [ L\rﬁte
Lien de qualité acceptable (Infrastructure)
< B
Lien de qualite médiocre (Infrastructure)
<0
x Pas de connexion (Infrastructure)

’E Lien d’excellente qualité (Ad-Hoc)

?E Pas de connexion (Ad-Hoc)
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@' Connnecté au réseau local ou a Internet

Enregistrer la configuration

Cliquez sur Save Configuration pour enregistrer les modifications des
parametres sans fil. Vous pouvez sauvegarder ces modifications dans un profil
existant ou dans un nouveau profil.

3 Save Profile
@ IMPORTANT' . 50:; You can save the following wireless settings to the one WLAN

Cliquez sur Apply pour appliquer g | =reieeeets st e
les nouevaux parametres, puis ConfiguationName: —[defouh -
cliquez sur Save Configuration =

pour sauvegarder les parametres &

sous le profil actuel ou sous un —w

nouveau profil.

Apply - Cliquez pour appliquer les modifications effectuées via Wireless
Settings-

OK - Cliquez pour fermer la fengtre de ['utilitaire Wireless Settings.

Cancel - Cliquez sur cancel pour annuler toute modification effectuée avec
[utilitaire Wireless Settings. Cliquez sur cancel pour fermer la fenétre de
[utilitaire Wireless Settings.

Help - Cliquez pour afficher le menu d'aide.
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Chapitre 3 - Support logiciel

ASUS Mobile Manager

Mobile Manager est un outil pratique pour configurer et gérer les parametres de
localisation de réseau. Mobile Manager permet aux utilisateurs de configurer
plusieurs configuration alternatives adaptées a differents environnements.

Mobile Manager permet aux utilisateurs de configurer plusieurs autres
configurations pour differents emplacements. Il vous suffit de régler une fois,
puis d’activer facilement une configuration avec un simple bouton lorsque
vous changez d’emplacement. Mobile Manager détermine si oui ou non les
nouveaux parametres exigent le redemarrage de Windows pour prendre effet.

Pour lancer Mobile Manager :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer > Tous les Programmes > ASUS
Utility > WLAN Card > Mobile Manager, ou faites un clic droit sur
I'icone du Control Center situé sur la barre des taches Windows puis
cliquez sur Mobile Manager.

2. Lafenegtre principale de I'utilitaire Mobile Manager apparait.

&2 A5US Mobile Manager —1of x|
Fle Actvate Edf View Heip

nee=slammi] s ¢~
Corfiguration Hame [ Tupe [ Desoription
New Corfiguration wLAN/LAN/Diglup Configuralion Create a new Configuration

23 defauit WLAN Corfiguration Setting of the ASLIS B02.11n Netwark Adapter.

\\\\\ g L&N Configuration 1 LEN Conliguration Setting of the Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 BaseT
sisting LAN Configuration 2 LAN Configuration Seting of the Windows Mabie based Devics,

5 Existing LAN Configuration 3 LAN Configuration Setting of the Blustooth 1% (1~ A )

Menu Fichier

Nouvelle Configuration {3 - Selectionnez cette option pour lancer
I'assistant de nouvelle configuration. Voir la section suivante pour plus de
détails.

Importer Configuration (& - Selectionnez cette option pour charger une
configuration a partir d'un fichier INI File.

Exporter Configuration - enregistrez la configuration sélectionnée
(contenant les parametres sans fil, TCP/IP, Réseau, etc.) dans un fihier INI.
Le fichier INI peut &tre enregistré sur une disquette, et peut etre importé
par d’autres ordinateurs avec I'utilitaire Mobile Manager. Vous pouvez aussi
utiliser ce fichier comme sauvegarde.

Sortie E — Cliquez sur la croix pour fermer I'utilitaire Mobile Manager.
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Activate menu

Auto Itinérance =2 — Sj une connexion change, la carte réseau bascule
automatiquement sur une configuration réseau que vous avez créé. Si aucune
connexion n'est établie, la carte réseau sans fil se connecte automatiquement
a un réseau sans fil en se basant sur les configurations spécifiees.

Activer la Configuration =21 — Applique la configuration sélectionnée dans

la liste. Suivez les indications affichées a I'ecran pour activer une configuration.

Note: L’activation d’une configuration requiert un demarrage du systeme
sous Windows® 98/ME. Windows® 2000/XP ne requierent pas de redemarrage
du systeme apres I'activation d’'une configuration.

Menu Editer

Editer la configuration L2 — Sélectionnez Editer la configuration dans
le menu Editer pour ouvrir la page permettant d’éditer la configuration
sélectionnée.

Renommer &=l - Change le nom de la configuration sélectionnée.
Dupliquer = Duplique la configuration sélectionnée.
Effacer ﬂ — Efface la configuration sélectionnée.

Haut '+ — Remonte la position d'une configuration pour réseau sans fil
sélectionnée d'un cran dans le liste des réseaux préféres.

Bas ¥ — Descend la position d’'une configuration pour réseau sans fil
sélectionnée d'un cran dans le liste des réseaux préférés.

Note: Les commandes du menu Editer apparaissent lorsque vous faites un
clic droit sur une configuration dans la fenétre principale de Mobile Manager.

View menu

Grandes icones “2 — Chaque configuration est représentée par une grande
icone.

Petites icones = — Chaque configuration est représentée par une petite
icone.

Liste & — Affiche les noms des configurations sous forme de liste.

Details ‘== — Affiche le nom, le type, et une description de la configuration
sélectionnée.

Menu Aide
Contenu @ — Affiche la fenétre d’aide de Mobile Manager.

Adaptateur sans fil ASUS
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Créer une nouvelle configuration
Pour créer une nouvelle configuration:

1. Lancez I'Assistant nouvelle configuration en cliquant sur I'element
Fichier de la barre de menu puis sélectionnez Nouvelle Configura-
tion dans le menu déroulant, ou double-cliquez sur I'icbne Nouvelle

Configuration E de la barre d’outils de Mobile Manager. La boite de
dialogue Nouvelle Configuration apparait.

2. Choisissez le type de configu- Wow Contiemmaion Wierd X
ration que vous souhaitez créer. et oSt Thtrind s
Les différents types de configura- | == fafiaigrreere et
tion sont décrits ci-dessous. Cli- Chooseths e s cnlinason il s s
quez sur Next une fois terminé. R

£ Lacal hreaNatwarking Canfiguration

+ Configuration réseau sans
fil: Vous devez installer une
carte réseau sans fil sur votre
PC.

+ Configuration réseau local:
Vous devez installer une carte
réseau (autre qu’une carte reseau ASUS) sur votre PC.

« Acces réseau a distance : Vous devez installer un modem sur votre PC.

¢ Dialup Networking Configuration

¢ aundeyd

X Cancel ‘

? Help
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3. Entrez le nom et la description  EEXSEIERET 3
de la configuration que vous
. , . . Configuration Type Please ente: ta cﬁ:\l\g;natmn tname lM?l mnlmates the \m:a[t)\’\nn
souhaitez créer puis cliquez sur | e
H TCPAP Settings
Suivant. oS
IF Addess o il
Gateway
DNS
WINS Description: [AsUS
Network Settings
Identification
Advanced
Finish
P Help & ¢Back Mexts £ | X Cancel ‘
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4. Configurez les paramétres sans
fil incluant le type de réseau, le e

SSID I I tl hff t Canfiguration Type Nework Type: @ Infiastucture ¢ AdHoo

, le canal et le chiffrement | 225 -

WEP. Cliquez sur Suivant une | r@mesems 20 CR—

fois terminé. e 3

4

“

4

4

DNS ‘Wireless Network Key IWEP]
WINS &

Metwork Settings

Identification

Advanced J

Finish

7 Hep G <Back ||He> B | X Cancel

5. Paramétrez I'adresse IP de la e, Gontirnaion Haued &
configuration en utilisant cette

n , - s Configuration Type: vldada DHCP. \Ly'uur network. dukesdrml amumalfu:a\ly ‘Eéslg” P
fenetre. Spécifiez I'adresse IP Gener B i
o ] . . TCPAP Settings
utilisant I'assignation automa- Wil £ i A S o a T S
IP éddress.
H d Gatenay " Specify an IP address
tique ou manuelle du serveur | &

DHCP. L'assistant détecte et Yo

affiche automatiquement les
: g Advanced L Add. | Edt || Hemoe |
parametres systeme actuels.

Finish
Cliquez sur Suivant une fois
terminé 7 Heb | G gk | tewrd | X cancel |
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6. Entrez le nom de l'ordinateur et Xe Conticuuion Nizand &
cliquez sur Suivant.

Windaws use the follawing informatian to idertify your
campuiter on the network. Please fype a name for this
computer, the workgroupit will appear in. and a shart

Configuration Type:

General desciption of the computer.
TCPAF Sattings
Wieless 7 —
s Computer Nape: nent_in_chen:
Gateway
DNS )
it Piimaty DNS Suffic  [corpret asus
¥ fyn % Change pimaty DNS sulfic when domain membership
Identfication
Advanced
Firich
7 Hep | % cancel
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7. Utilisez cette fengtre pour deoCaatirgaiia Rizud &
paramétrer le serveur proxy et D e s e e e
le partage d’imprimante.

TCP/IP Settings Advanced Information
CIIqUeZ sur AvanCé pour “:)"J':E;s Py Serve:  Inenet Erpe e o
afficher les options du serveur &Ns fe itz e

. Printer $haring:  Enable
groxy et |est optlons de partage f::;::;i;i:ngs Default Printer HP Officsjet J4500 Series
‘imprimante.

Advanced _
Cliquez sur Suivant une fois
terminé.

P Hep @ ¢Back ‘ Nexts> B | X Cancel |

8. Veérifiez 'option Activer la £ : x|
Configuration maintenant

You have successiull crealed 2 new netwark configuration

pour COmmencer a U tlllser |a z::l\;:‘lalwh Tpe Click Finich to save thi configuration.
configuration créée. La fen&tre iy e

4 o Mobile Manager affiche la confi- | s 5t ebonsinbon

© . , s . NS

-8 g guratlon Creee Iorsque Ce”e-CI Yo To modify this configuration, click the Edit btton fram the main

., . Hetwark S etiings e 5

AT n’est pas activee. Cliquez sur

— g - .

2 & Terminer pour fermer I'assis-

g tant.

(1)

7 Heb G gk | Enn [ € Coneel

Editer une configuration

Pour éditer une configuration: e x|
1. Sélectionnez une configura- @
tion dans la fenétre de Mobile 2y

M an ag er. g!g Description: ;;qel‘[\ngfkl:e TSUS USE Wireless
2. Cliquez sur la fonction Editer de T
la barre de menu puis sélection- &

Intemmet

nez Editer la Configuration. _
Tope: ]7

La fenetre Editer la Configuration e
apparait. Naviguez entre les fenétres S
en cliquant sur les icones situés sur P

la gauche de I'écran.
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Parametres généraux

Nom — Le nom de la configuration indique 'emplacement d’ol vous vous
connectez au réseau. Par exemple, nommez votre configuration “Salle de réunion”
si vous utilisez cette configuration dans la salle de réunion de votre lieu de travail.

Description — Utilisez ce champ pour ajouter des additionnels sur la
configuration. Ce champ est optionnel.

Parametres réseau - Onglet Sans fil.

Priorité de réseau Préféré — Ce champ vous permet de sélectionner la
priorité du réseau préfére.

Type de réseau

&

{Wicless ) uthentioation | Identiication |

Infrastructure — Sélectionnez le oy A st
mode Infrastructure pour &tablir une ?ﬁk —
. \ . \ i MNetwork Type : @ Inflastucture ¢ Ad Hoo
connexion a un point d’acces. = T — D
. ) TCRAP Chamel: e ] @ §
Ad-hoc — Sélectionnez le mode Ad- e R 0D
hoc pour communiquer directement D 2 e
avec les autres périphériques sans fil e g9
sans utiliser de point d’acces. s oo
A save i
X Cancel ’7 m
= D

SSID - Le SSID, “Service Set
Identifier” est utilisé pour identifier un
réseau sans fil. Vous ne pouvez vous connecter qua un point d’acces ayant
le méme SSID. Utilisez differents SSID pour segmenter le réseau sans fil et
augmenter la sécurite de celui-ci.

Canal — Le champ Canal vous permet de sélectionner le canal radio pour la
carte réseau sans fil USB. En mode Infrastructure, votre carte réseau sans fil
sélectionne automatiquement le canal requis pour communiquer avec un point
d’acces.

WEP - Cette option vous permet d’activer ou désactiver le chiffrement WEP
(64-bit ou 128-bit). Une clé WEP est nombre hexadécimal de 64-bit (5 byte)
ou 128-hit (13 byte) utilisé pour crypter les paquets de données transmis et
décrypter les paquets de données regus.

Identification

Nom de I'ordinateur — Assignez a votre ordinateur un nom unique a votre
ordinateur allant jusqu’a 15 caracteres. Le nom de l'ordinateur permet aux
autres utilisateurs au sein d’'un réseau d'identifier votre ordinateur. Le nom de I
ordinateur est en général identique au nom d’hdte DNS.

Note: Evitez d'utiliser des espaces ou des symboles pour votre nom
- d’ordinateur.
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Chapitre 3 - Support logiciel

Parametres TCP/IP - Onglet —

Périphérique a
Sélectionnez la carte réseau que == L L

vous souhaitez utiliser pour cette 2 GBI S DA S
configuration. m e

Note: Cet élement n’apparait que e
lorsque vous éditez une configuration =
pour réseau sans fil.

Ca e T e |

@ Activate
A save

 Cancel

S Close

? Hep

Parametres TCP/IP - Onglet Adresse IP

Obtenir une adresse IP d’un serveur DHCP — Le serveur “Dynamic Host
Configuration Protocol” (DHCP) assigne automatiquement des adresses IP
pour certains périphériques.

Specifier une adresse IP — Faites appel a votre administrateur reseau pour
I'adresse Ip et le masque de sous-réseau (subnet mask) que vous devez
utiliser. Saisissez manuellement I'adresse IP et le masque de sous-réseau.

Parametres TCP/IP - Onglet Passerelle

Spécifiez les passerelles. Vous pouvez spécifier plus d’une passerelle.
Configurez en premier la passerelle primaire.

Ajouter — Cliquez sur ce bouton pour ajouter I'adresse TCP/IP d’une nouvelle
passerelle. La passerelle ajoutée apparait dans la liste des Passerelles par
defaut. Répétez cette opération pour ajouter une autre passerelle. La valeur
dans le champ de chaque passerelle doit &tre comprise entre 0 et 255. Vous
pouvez avoir jusqu’a huit adresses IP pour les passerelles.

Editer — Cliquez sur ce bouton pour éditer une adresse de passerelle
sélectionnée.

Retirer — Cliquez sur ce bouton pour effacer 'adresse d’une passerelle
sélectionnée.

Parametres TCP/IP - Onglet DNS

L'onglet DNS vous permet de configurer les parametres DNS de la
configuration sélectionnée. Cet onglet vous permet également d’ajouter
un serveur DNS et de les ranger dans leur ordre d'utilisation. Vous pouvez
également ajouter un suffixe DNS pour un serveur DNS spécifié.

50
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Parametres TCP/IP - Onglet WINS

L'onglet WINS vous permet de configurer les parametres WINS de la
configuration sélectionnée. Cet onglet vous permet d’ajouter des adresses
WINS et de les ranger dans leur ordre d'utilisation. Cet onglet vous permet
également d’activer ou d’importer LMHOST lookup et d’ajuster les parametres
NetBIOS.

Parametres Internet

Un serveur proxy agit comme un Bl Contigusiion &
barriere de sécurité entre votre = =

réseau interne (Intranet) et Internet, e

empechant les utilisateurs d’Internet

d’accéder a vos informations -

confidentielles sur votre réseau g

interne ou votre ordinateur. o —
Port:

Désactiver le serveur proxy — Ne G _ —

pas utiliser de serveur proxy. = ‘D'“h“

Activer le serveur proxy — Utiliser o

le serveur proxy pour accéder a i

Internet.

Utiliser le méme serveur proxy pour tous les protocoles — Spécifie si vous
voulez utiliser le méme serveur proxy pour accéder a Internet pour tous les
protocoles.

Serveurs — Vous permet de saisir I'adresse et le numéro de port du
serveur proxi que vous souhaitez utiliser pour accéder a Internet pour les
protocoles HTTP, Secure, FTP, Gopher et Socks.

Exceptions

Ne pas utiliser le serveur proxi pour les adresses commencant par — Fournit
un champ ou vous pouvez saisir les adresses Web ne nécessitant pas un acces
via le serveur proxi. Si vous souhaitez vous connecter a un ordinateur de votre
Intranet, assurez-vous de saisir son adresse dans ce champ. Vous pouvez utiliser
le systeme de wild cards pour faire correspondre le nom de domaine et le nom
d’hote; par exemple, ““.sociéte.com”, “192.72.111.*",

Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses locales — cette option
permet d’acceder aux adresses locales (Intranet) sans utiliser le serveur

proxy.

Note: Vous pourrez accéder plus facilement et plus rapidement aux
adresses locale si vous n’utilisez pas le serveur proxy.

Adaptateur sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Parametres de partage

Définir 'imprimante par défaut p— =
— Vous permet de sélectionner
limprimante par défaut pour le partage Seed | Detmapin|
d’imprimante. ]
Network Specify one printer a3 your default printer.
. , @l

|mpr|mante par defaut — Vous i: ) ¥ L want o set the defau printer
permet de sélectionner l'imprimante P T
par défaut a partir de la liste des
imprimantes installees. o
Cliquez sur Nouveau pour ajouter s

. . e = ~ Savep oll the changes you have made and activate them.
une nouvelle imprimante en utilisant e
I'Assistant d’ajout d’imprimante de 2
Windows®.

Cliquez sur Propriétés pour afficher
les propriétés de I'imprimante sélectionnée.

Boutons de commande

¢ aundeyd

Utilisez ces boutons pour activer, enregistrer ou annuler les modifications
apportées a la configuration. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenetre “Editer
la configuration”. Cliquez sur Aide pour consulter les informations.
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Moniteur de site

Lutilitaire Site Monitor utility mesure les valeurs (SNR) de tous les réseaux
sans fil disponibles. Utiliser cet utilitaire pour déterminer le meilleur
emplacement pour les points d’acces du réseau sans fil.

Lancer le moniteur de site
Pour lancer le moniteur de site:

Site Monitor Messagze

The Site Monitar tool periodically izsues a whale network probe

+  Cliquez sur le bouton démar-

i ® 3 request to gain the sighakto-hoise ratio infarmation of eack
rer de WIndOWS J TOUS |eS é 0 W\?E\astslne%wmltﬁhllcguldnaﬂet:l the ::Erfufrman[t:a of [he\c\l;"LAN
programmes > ASUS Utility > ferd
WLAN Card > Site Monitor, ou Ml D

+ Faites un clic droit sur I'icone de
Control Center situé dans la
barre des taches de Windows puis sélectionnez Site Monitor.

Ce message apparait. Cliquez sur OK.
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Fenétre principale du moniteur de site

La fenetre principale du moniteur de site affiche les connexions sans fil
disponibles et la valeur “signal-to-noise” (SNR) d’une connexion sélectionnée.

(%) ASUS Site Monitor
Fil; Commands Fiew Options Help

EBER @ L=
) [ cH | Rssl (dBm) | Enciyption | BSSID |0 signal

default 1 8 oif 00:1D:E0.0F

DWL—SEE;M 1 B2 ali} 00:17:31:BF:

[AChis_ N1 6 58 WEP 00:1EE300

[eeenas 6 &8 off 00:2354:41:

[lasus Guest 7 &2 oif 00:0E:D7.AC

[ACH. Chen 11 54 WEP 00:2354:48:

LIMFP router o2 oif 00:18:FC:57; | e

<
Number of known wireless network(s): 7

>lo 10 20 30 40 &0 60 70 80 S0 10f

)
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o
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B
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NOTE : Certains points d’acces peuvent désactiver la diffusion de leur
SSID et le masquer a “Site Monitor” ou au “Moniteur de site”. Toutefois,
vous pouvez vous connecter a ces points d’acces si vous connaissez leur
SSID.
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Chapitre 3 - Support logiciel

Gérer une connexion
Pour gérer une connexion:

1. Sélectionnez la connexion dans la liste.

2. Cliquez sur Command dans la barre des menus, puis sélectionnez
monitor. Vous pouvez également presser les touches <Ctrl> <M> du
clavier.

La fenétre du moniteur de site apparait.

Nonitor =
AP Status
RSS! B55ID 00:30:4C,AD00:50
S5ID: WDT-Test36
-50.00
Channel: 3
-100.
Encrypion: off
<150,
Save Option
-2001 & Chat B sue

Print Option

Destination IP Addess: [ . . - ] & Propentionl B pin

£ More resalution

Palling Interval

—_—

1 secondls)

Test Count
@ Continuous

" Count =
[ Help

megabitsisec
o

Les parametres de connexion suivants sont affichés sous forme de graphique.

SNR. Cet élement indique la qualite dans communications au sein du réseau
actuel. La qualité de la communication est basée sur les mesures du niveau de
signal de niveau de bruit. Plus le SNR est élevé, plus la qualité de la connexion
est bonne.

Qualite de la communication. Cet élement indique la qualité de la
communication du the Basic Service Set auquel la station est connectée.

Signal Level (Niveau de signal) . Cet element spécifie le niveau moyen du
signal du Basic Service Set auquel la station est connectée.

Noise Level (Niveau de bruit) . Spécifie le niveau de bruit moyen du canal de
frequence actuellement utilisé par la connexion.

Débit. Le graphique représentant le débit envoie un nombre de paquets de
données spécifie a I'ndte a distance et calcule le taux moyen de transmission
en megabytes par seconde.

Pendant le test, le bouton Start bascule sur le bouton Stop. Cliquez sur Start
pour lancer le test du lien. Cliquez sur Stop a tout moment pour arréter le test.

54
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A-S (mode AP <--> mode Station)

Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser. g
Une fois terming, cliquez sur OK. o

Plzase note if you change to different modes. the curent
connection status wil be lost.

Select the mode you want ta use and click OK.

Soft AP/STA Mode
& Stalion Mode

" Soft 4P Mode

XK Cancel

/ Si vous changez de mode, le statut actuel de la connexion sera perdu.
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Chapitre 3 - Support logiciel

Parametres sans fil sous Windows® XP

La fenétre “Options sans fil” (voir ci-dessous) n’est disponible que sous
Windows® XP. Elle apparait quand vous lancez I'utilitaire Control Center
pour la premiere fois. Sélectionnez I'utilitaire que vous souhaitez utiliser
pour configurer votre carte WLAN. S —

rfiguistion

o Carf
T e T

Utiliser seulement la fonction sans fil e s i

de Windows XP — Cette option permet de e
configurer votre carte réseau sans fil ASUS

en utilisant la fonction sans fil de Windows

XP.

Utiliser seulement les utilitaires ASUS et désactiver la fonction sans fil de
Windows XP - Cette option permet de configurer votre carte réseau sans fil
en utilisant les utilitaires sans fil ASUS (recommande).

Configuration du service Windows® Wireless Zero Configuration

Si vous souhaitez utiliser le service Windows® Wireless Zero Configuration
(WZC) pour votre adaptateur sans fil, suivez les instructions ci-dessous.

Wireless Network Connection
Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

1. Double-cliquez sur I'cidne réseau sans 2. Une fenétre apparait, vous demandant
fil de la barre des taches pour visualiser une clé. Si une méthode de cryptage
les réseaux disponibles.Sélectionnez le a été instaurée sur votre routeur sans
point d'acces puis cliquez sur Connect. fil, saisissez les clés et cliquez sur

Connect. La connexion est établie.
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Pour définir les proprietés de la connexion sans fil, faites un clic-droit sur I'icone
Reseau sans fil de la zone de notification et choisissez Ouvrir les connexions
réseau. Puis faites un clic-droit sur I'icone de connexion réseau et sélectionnez
Propriétés pour ouvrir la page Etat de la connexion réseau.

Y/ Wireless Network Connection Status

General | Sugport
Connection
Stalus Comnected
Network WL-500W
Duration it
Speed: 270.0Mbps
Signal Shength:
Bty
a
Sent g‘ Received
()
Packets: 2293 52
Properties | [ Disable | [ View'wisless Networks |

1. La page Geénéral affiche I'état, la durée,
la vitesse et la puissance du signal.
Cette derniere est symbolysée par un
certain nombre de barres vertes, qui s’
échelonnent d’une barre pour un signal
médiocre, jusqu’a cing barres pour unn
signal excellent.

- Wireless Network Connection Properties @@

General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings

Available networks:

To connect to, disconnect from, of find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks

Preferred networks:
Automatically cornect to available networks in the order listed
below:

P whs00w(Automatic)

Move down

Add.. | [_Remove ] [ Properies |

Leam about setting up wireless network
confiquration,

2. Selectionnez I'onglet “Configuration
Réseaux sans fil” pour afficher Réseaux
favoris. Utilisez le bouton Ajouter pour
ajouter le “SSID” des réseaux disponibles
et définir les préférences de connexion
par ordre grace aux boutons Monter et
Descendre. La tour de radio représente
le point d’acces actuellement connecté.
Cliquez sur Propriétés pour mettre en
place I'authentification pour la connexion
sans fil.

Adaptateur sans fil ASUS
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Chapitre 3 - Support logiciel

Options sans fil sous Windows® Vista

Si vous souhaitez configurer votre carte réseau sans fil sous Vista, suivez les

instructions suivantes :

show (Al - =

il

K wswe s

1. Faites un clic droit sur I'icone réseau
située dans la barre des taches puis
sélectionnez “Se connecter a un réseau
” pour afficher les réseaux disponibles.
Seélectionnez un point d’acces et cliquez
sur “Connexion”.

Pour paramétrer les propriétés de la connexion,

Connecting to WL-500gP

2. Une fenetre contextuelle vous demandant
de saisir la clé reseau peut apparaitre si
vous avez configuré votre routeur avec
un systeme de chiffrement. Si nécessaire,
saisissez la clé réseau et cliquez sur “
Connexion”.

1. Faites un clic droit sur l'icone de la barre des taches et sélectionnez “Centre réseau et partage”.

2. Sélectionnez ensuite “Gestion des connexions réseau”.

3. Double cliquez sur l'icone de la connexion réseau pour ouvrir la page de propriétés des

connexions sans fil.

4 Cliquez sur Propriétés pour ouvrir la page du statut des connexions sans fil.

La page “Général” affiche I'état, Le SSID,
la durée et la qualité du signal. Les barres
vertes représentent la puissance du
signal, cinq barres indiquant un signal
excellent et une barre indiquant que le
signal est faible.

] Wireless Network Connection Status =]
General |
Connection
1Pv4 Connectivity: Internet
IPv& Connectivity: Limited
Media State: Enabled
SSID: 000
Duration: 00:07:39
Speed: 54.0 Mbps
Signal Quality: A
Details.... Wireless Proper ties
Activity
sent L‘ - Received
Bytes: 9,429 37,751
[ @properties | [ (@piseble | [ Diagnose |
Clase
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Cliquez sur “Propriétés” pour paramétrer ¥ Wirless Netvork Comnection 2 Properties ==
le type d’authentification de la connexion Networking [ Shamn |
sans fil. Comnect usig:

&' Reskek 8185 Exensble Wieless Device 22

| Cenfigure.

This connection uses the folowing fems

05 Packet Scheduler
il and Printer Sharing for Microsoft Networks
4. intemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)
- Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
- Link-Layer Topology Discovery Mapper 14O Diver
2 Linkc-Layer Topology Discovery Responder

LG L

Instal | [ Uninstal | [ Propeties |
Description

Allows your computer to access resources on a Microsoft
networ

ok | [ Cancel |
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Options wifi de Windows® 7

Windows® 7 vous permet de vous connecter a un réseau sans fil utilisant la
fonction WPS.

1. Cliquez-droit sur I'icone de réseau dans 2. Saisissez la clé de sécurité, puis cliquez

la zone de notification, puis sélectionnez
Open Network and Sharing Center (Ouvrir
le centre réseau et partage). Cliquez sur

sur OK. Vous pouvez également appuyer
sur le bouton WPS sur le point d’
acces puis appuyer sur le bouton WPS

Connect to a network (Se connecter a un
réseau), sélectionnez le point d’acces et
cliquez sur Connect (Connexion).

de I'adaptateur WLAN pour établir la
connexion WiFi.

Connect to a
Currently connected to:

Network 2 Type the network security key
Internet access
Securitykey:  sessessese
Wi "
Wireless Network Connection 2 ~ T
(:D default ]
gt
% 9 Connect automatically ‘,\\ ing
(<] \L
A ",
7T G al
o3
«Q
o w
@ -
%) Connect to 2

Connecting to default ...

Open Network and Sharing Center — 3

2:32PM
8/25/2009

™

L'image ci-dessous vous indique que
VOUS avez réeussi a vous connecter au
réseau sans fil.

=

Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected ]
ASUS o

Open Network and Sharing Center
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4. Application

Configurer le mode XLink sous Windows® XP

Pour configuration le mode XLink sous Windows XP:

1. Cliquez ASUS WLAN Control Center (Centre de controle ASUS
WLAN) > Config> Advanced (Avanceé) pour activer le mode PSP
Xlink.

ASUS WLAN Card Settings

Basic | Encryption | Authenication | &

St This page s for advanced users only. e da not
recommend you to change these s

d

Config RTS Threshold =

= RTS Thiesha 2347 =
Fragmentation Threshold =

[ | Fragmentation Threshol 2346 =

Survey

g Mulimedia/Gaming Environment. [Disabled -
£ Frame Bursting Enabled -

o
Link State Eg:P ik oz | [Ensbled =l

Save Configuration

o Lpply

M o
X Concel
? Heb
2. Activez PSP pour mettre en place la configuration.
3. Sélectionnez Network Settings (Parametres reseau).

Adaptateur sans fil ASUS
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Chapitre 4 - Application

4, Sélectionnez AD Hoc Mode (Mode Ad Hoc).

® Network Settings

forgirect communication b
StEMS Without Using anacc

X Back O Enter

5. Sélectionnez le canal PSP auquel vous souhaitez vous connecter.

the p button 1o «
X Cancel

6.

>
]
o
=
o
=3
o
=]

¥ aadeyn

Pressthe s button 1o
X Cancel "OE
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7. Sélectionnez un jeu disponible pour votre systeme puis démarrez
la connexion au jeu. La PSP peut vous fournir les SSID nommé PSP_****
auxquels vous connecter.

Cliqguez ASUS WLAN control center (Centre de controle ASUS WLAN) >
survey (enquéte) pour rechercher la connexion disponible.

Choisissez PSP_**** pour vous connecter.

ASUS WLAN Card Settings

£

Site Survey ]

Available Networks

02:40:21:E3:0E:B4
00:1C:FO.AF 7F05

WEP

Link State

$aye Configuration Nurnber of known witsless neteork(sk 2

A o
XK Carcel et

P Hep
8. Une fois terming, cliquez sur Connect (Connexion).
ASUS WLAR Card Settings fg\
% Site Survey |
o Awsilatle Netwerks
& | ssi0 | c. [ Rssi[ Secuiy [ BSSID |
d BEPSPAULMD. 1 -39 Dif * 0240:21:E%0E:B4
Corfig 3 Hame ° a7 wEP DI C:F AP 7RO
©
=
Survey
About
Link State

Saye Configuration Number of known wireless netwark(sk 2

o ok
X Concsl Search

? Hep
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Chapitre 4 - Application

Configurer le mode XLink sous MAC OS:
Pour configurer le mode XLink sous MAC OS :

1. Sélectionnez USBWirelessUtility > Advanced (Avancé) pour activer PSP
XLink.

[KeXaXe) Wireless Utility

! Profile  Link Status  Site Survey  Statistics | Advanced = WPS  About

Wireless Mode 2.4G
TX Rate Auto P
(] Enable TX Burst

# Enable PSP XLink

Radio OF APPLY

2. Cliquez sur USBWirelessUtility > Site survey (moniteur de site) pour
rechercher la connexion disponible.

3. Choisissez PSP_**** pour vous connecter.
4. Une fois terming, cliquez sur connect (connexion).

neon Wireless Utility

Profile  Link Status | Site Survey = Statistics Advanced WPS  About

AP List

ssip BSsID Signal Channel Authentic Encrypt  Network Type
BE  PsP_AULET. 02.4D-21-E9-070R7 100 1 Unknown Unknow Ad hoe
Connected <--> PSP_AULATD (_RESCAN__ (__CONNECT | [__ABD PROFILE_
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5. Dépannage

Ce guide de dépannage apporte des réponses aux problemes rencontrés le
plus frequemment lors de l'installation ou de I'utilisation de produits réseau
sans fil. Si vous rencontrez des difficultés qui ne sont pas traités dans cette
section, veuillez contacter le Support technique pour Réseau sans fil.

Verifier que la carte réseau sans fil est correctement installéee

Lorsque la configuration de la carte réseau sans fil est terminée, vous pouvez
vérifier que le pilote a été correctement configuré. Faites un clic-droit sur Poste
de travail, sélectionnez Propriétés, puis cliquez sur 'onglet Gestionnaire de
periphéeriques. Puis double-cliquez sur I'icone Cartes réseau; vous devrez
voir apparaitre 802.11g Network Adapter (Carte réseau 802.11g) avec l'icone
en forme de carte d’extension. Aucun symbole “I" ou “?” (probleme) ou “X”
(désactivé) ne doit s'afficher sur I'icone en forme de carte d’extension.

Un point d’exclamation/interrogation jaune apparait en face de ma
carte reseau sans fil dans le Gestionnaire de périphériques.

Pour résoudre ce probleme, vous devez mettre a jour/réinstaller le pilote de
votre carte. Dans Gestionnaire de périphériques, faites un clic-droit sur
802.11g Network Adapter (Carte réseau 802.11g), sélectionnez Propriétes,
puis 'onglet Pilote. Cliquez sur le bouton Mettre a jour le pilote, puis suivez
les consignes de I'Assistant Mise a jour du mateériel afin de terminer la
procédure.

Impossible de se connecter a un quelconque point d’acces
Suivez la procédure ci-dessous pour configurer votre carte réseau sans fil.
a. Veérifiez que I'element “Type de réseau” est défini sur “Infrastructure”.

b. Veérifiez que l'identifiant “SSID” de votre carte réseau sans fil est le meme
que celui d’'un de vos points d’acces.

c. Verifiez que I'element “Cryptage” est défini sur le méme type qu’un de vos
points d’acces. Si vous avez activé un chiffrement “WEP”, vous devez disposer
des memes cles WEP pour votre carte réseau et votre point d’acces.

Adaptateur sans fil ASUS
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Chapitre 5 - Dépannage

Impossible de se connecter a une station (carte reseau snas fil ASUS)
Suivez la procédure ci-dessous pour configurer votre carte réseau sans fil.

a.Vérifiez que I'eélément “Type de réseau” est défini sur “Ad Hoc”.

b.Vérifiez que l'identifiant “SSID” de votre carte réseau sans fil est le meme
que celui de la station (ou d'une autre carte réseau).

c.Verifiez que I'element “Canal” de votre carte réseau sans fil est défini sur
“Auto” ou sur le méme canal que la station (ou d’'une autre carte réseau).

d.Verifiez que I'element “Cryptage” est défini sur le méme type que la station
(oud une autre carte rfaseau). ,S| vous avez active un chllffremeg{ I% SR,
devez disposer des memes clés WEP pour votre carte réseau

Mauvaise qualité du lien ou puissance du signal faible

Deux causes sont probables. Premierement, il peut s’agir des interférences
radio. Dans ce cas, veuillez placer la carte réseau sans fil dans un
environnement éloigné de tout four micro-ondes, et de tout objet métallique
de grande dimension. Puis essayez de réorienter 'antenne de la carte réseau
sans fil. Deuxiemement, il peut s’agir de la distance entre votre carte réseau
sans fil et votre point d’acces (station ou autre carte réseau sans fil), essayez
de la diminuer au plus.

La liaison TCP/IP s’opere pas avec la carte réseau sans fil.

Ce phénomene survient lorsque I'ordinateur dispose déja de six liaisons TCP/
IP pour Windows 98, et dix pour Windows Me. Ces limitations sont imposées

par ces systemes d’exploitation Microsoft.

Yo
33
mm
52
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Solution : Si votre ordinateur a déja atteint le quota maximum de liaisons
TCP/IP permises, retirez 'une de vos cartes réseau de votre configuration
réseau avant d'installer le pilote de votre carte réseau sans fil.
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Appendix
‘Fe: FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
Q compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter

@ Important:

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment.End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instruction as documented in this manual.
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Chapitre 6 - Appendice

Declaration of Conformity for R&TTE directive
1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

IC Warning
The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-
Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B erspecte toutes les exigences du Reglement
sur le materiel brouilleur du Canada.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http:/green.asus.com/english/REACH.htm.
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Industry Canada statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

KLL\X IMPORTANT
Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance
with IC RF exposure compliance requirements, please follow operation
instruction as documented in this manual.
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