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SIKKERHEDSANVISNINGER

{ Hvis der ved leveringen konstateres skader eller mangler pa emskarmen, mé den ikke
tilsluttes. Kontakt omgaende Deres leverander.

{ Serg for, at emballagen bortskaffes i henhold til miljgbestemmelserne i Deres kommune.

{ Skulle der opstd behov for reservedele, ma der kun anvendes originale reservedele.
Vor service- og reservedelsafdeling star parat til at hjzelpe Dem. Telefonnumre finder
De under garantibestemmelser. Opgiv altid emskaermens type, nar De kontakter os, s
der ikke opstar misforstaelser. Typen star pa typeskiltet inde i emskaermen.

( Emskarmen skal tilsluttes den faste installation via en afbryder med 3 mm
brydeafstand i alle poler. Emskarmen skal ekstrabeskyttes jfr.
Staerkstromsreglementet.

{ Emskaermen skal monteres saledes, at afstanden fra kogeplader, grillelementer o.l. til
den underste kant af emskeaermen er mindst 65 cm.

{ Aftraeksroret fra emskaermen ma ikke tilsluttes en skorsten eller regkanal, der er i brug.

{ Udledning af emskaermens aftraeksluft skal foretages i henhold til de krav, andre bererte
myndigheder matte have.

{ Veer forsigtig ved samtidig brug af emskeerm med aftraek og gaskomfur, gasvandvarmer
eller anden varmekilde, som bruger luften i rummet. Ved emskaermens udsugning kan
luften, der er nedvendig for gaskomfurets forbraending, blive suget ud, og der kan
opstad et undertryk. Det ma derfor anbefales, at der i sadanne tilfeelde monteres
friskluftkanaler, sa der til stadighed kommer frisk luft til rummet.

{ Den elektriske tilslutning skal veere i overensstemmelse med typeskiltet, som er anbragt
inden i emskeermen.

{ Serg altid for, at stremforsyningen til emskaermen er afbrudt, far De foretager rengaring
eller anden vedligeholdelse.

Ved brug:

{ Emskeermen skal rengeres hyppigt og fedtrester fiernes — (ca. 1 gang om méaneden
ved normal brug) — for at undga, at der opstar anteendelse af aflejret fedt.

{ Emskeermen bgr ikke veere teendt, mens De griller eller flamberer, ligesom De skal
veere seerlig forsigtig, nar De frituresteger/-koger. Fedt/olie, som bruges flere gange, er
seerlig let antaendelig.

RENGORING/VEDLIGEHOLSE

(  Omhyggelig og hyppig rengering er nadvendig for emskaermens optimale ydeevne og
funktion og for at mindske risikoen for brand. Iszer er det vigtigt at rengere fedffilteret.
Det gores ved at afmontere metalfilteret og enten vaske det pr. handkraft med et
biologisk nedbrydeligt rengegringsmiddel eller i opvaskemaskine. Vi gor dog opmaerksom
pa, at aluminium kan misfarves ved direkte kontakt med det uopleste
maskinopvaskemiddel.

( Selve emskeermen rengeres ud- og indvendigt med en klud hardt opvredet i varmt
vand tilsat et mildt rengeringsmiddel. Der ma ikke anvendes skurende, atsende eller
kradsende rengaringsmiddel eller —vaerktegj. Pas pa lampeledninger m.m.

{ Til emskaerme af rustfrit stal anbefaler vi, at den efterfalgende udvendigt tarres over
med en klud vaedet med en tynd, syrefri olie, der efterlader en paen overflade uden
fedtede fingre.

EMSKARMEN
Denne model bestar af selve emskaermen, en teleskop beereramme og en teleskop skorsten
til at skjule baererammen/aftraeksroret med.




Emsksermen kan monteres enten med aftraeksrer til det fri, hvilket anbefales, eller med
recirkulation af aftraeksiuften. Ved recirkulation bliver juften ledet gennem et kulfilter og
fart tilbage til rummet igen (fig. 1). Kulffilter fas som ekstraudstyr.

Nar emskaermen monteres med aftreek (fig. 2), ledes aftreeksluften direkte ud i det fri via
aftreeksroret, og det er da ikke nedvendigt med kulfilter.

Emskaermen kan desuden monteres med separat motor (fig. 3). For disse modeller
gaelder, at de kun ma anvendes sammen med vor separate ventilator.

MONTERING/INSTALLATION

Fer montering af emskaermen tages metalfilteret ud (fig. 4). Dette gores ved, at De pa
grebet pa filteret trykker bagud og treekker filteret nedad. Filtet seettes i igen pa tilsvarende
made, men i omvendt reekkefolge.

Montering pa vaggen (fig. 5):

Lav de nadvendige huller i vaeggen efter medfeigende skabelon og skru beslaget (B) fast
med de vedlagte eller andre til vaeggen velegnede skruer og rawlplugs. Brug de to trekanter
pa beslaget til at placere dette korrekt i forhold til emskaermens midterakse. Saet emskaermen
pa beslaget og finjustér den mod hajre eller venstre. Justering i hgjden kan ske ved hjzlp
af de vedlagte reguleringsskruer (V). Efter ngjagtig justering fastspaendes emskaermen
med 2 skruer (M) (@ 8 mm). Anvend hertil de vedlagte rawlplugs.

Saet pladen med de elektriske komponenter pa plads og speend den fast med 3 skruer
og 2 spaendeskiver af metal (fig. 7).

Montering af teleskopskorstenen
Folgende er vaesentligt for samlingen:
— Elinstallationen laves bag skorstenen, sa den dermed er skjult.

— Hullet til aftraeksroret (emskaerm med aftreek/ekstern motor) laves ligeledes for
montering af skorstenen.

For at sikre de bedst mulige betingelser for aftrazksemskaermen og versionen med ekstern
motor skal aftraekket altid have den mindst mulige leengde og have sa fa og sa blede
krumninger som muligt. Aftreeksreret skal overholde myndighedernes krav og indersiden
ber veere sa glat som muligt. Aftraekkets diameter (& 150 mm) ma ikke aendres drastisk.

Regulér loftsbeslagets bredde (W) vha. skruerne A i fig. 8. Brug de medfalgende skruer
og rawlplugs til at fastgere loftsbeslaget til loft og/eller vaeg. Kontroller, at det placeres lige
over emskaermen. Vaer opmaerksom pa, at den sverste del af teleskopskorstenen skal
vendes med lufthullerne opad i en emskaerm med recirkulation (fig. 9), hvorimod lufthullerne
skal vende nedad ved en emskaerm til aftreek (fig. 10).

Emskaerm med aftreek/ekstern motor:

(  Montér aftraeksreret/-slangen pa skaermens studs og pa loftet/vaeggen. Pas pa ikke at
deformere studsen ved emskaermen, sa kontraklappen ikke kan &bne sig, nar
emskaermen startes (afprev funktionen.

{ Feerdigger de elektriske installationer.

( Kiarger teleskopskorstenen i den rigtige leengde.

( Seet skorstenen pa og fastger den med to skruer (G) (fig. 12).

Emskaerm med recirkulation:

(  Skru luftiederen i det everste skorstensrgr med 4 medfalgende skruer (fig. 13).
( Seet aftreeksreret/-slangen (korrekt leengde) pa luftiederen.




Garantibestemmelser

Kare forbruger!

Vi haber, at brugsvejledningen har besvaret alle Deres spergsmal, ellers er De velkommen til at
kontakte os pa nedenstaende telefonnumre. Skulle der mod forventning opsta fejl, er det vigtigt, at
der kun rekvireres kvalificeret hjeelp og kun benyttes originale reservedele. Opgiv altid apparatets
fulde type- og ident.nummer ved en reklamation. Oplysningerne findes pa apparatets typeskilt.

Garantiperiode:
12 maneder regnet fra kebsdato. Kebsdatoen skal kunne dokumenteres af kgber.

Garantien omfatter:

Fabrikations- og materialefejl, der konstateres under apparatets normale brug i kebers private hus-
holdning her i landet. For Granland og Faergere geelder dog seerlige bestemmelser. Garantien
deekker udgifter til reservedele, arbejdsion og rejseudgifter for montaren.

Safremt det skennes nedvendigt, at brugsgenstanden indsendes til serviceveerksted, sker det for
garantigiverens regning og risiko.

Garantien omfatter ikke:

Fejl eller skader, direkte eller indirekte opstaet ved misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig
opstilling eller tilsiutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, speendingsvariation eller andre elektriske
forstyrrelser, ved fejlbetjening eller reparation udfgrt af anden end af garantigiveren anvist reparatgr.

Inden De tilkalder service, ma De kontrollere de fejimuligheder, De selv kan afhjeelpe. Uberettiget
tilkald af serviceassistance ma De selv betale.

Konstateres der transportskade ved varens modtagelse, ma De henvende Dem til Deres forhandler.
Apparatet ma i sadanne tilfeelde ikke tages i brug.

Denne garanti indskraenker ikke forhandlerens ansvar efter kebeloven, og henvendelse til leverandg-
ren virker samtidig som reklamation overfor forhandleren.

Kebsdatoen skal kunne dokumenteres ved hjalp af kebsnotaen.

Blomberg a/s
Lollandsgade 4, 6400 Senderborg

Produktinformation 7342 1810 Salgsafdelingen
Bestilling af lokal servicetekniker 7342 1840 Kundeservice
Bestilling af reservedele 7342 1840 Kundeservice
Fax servicebestilling 7342 1841

Fax reservedelsbestilling 7342 1851

E-mail servicebestilling Service@Blomberg dk
E-mail reservedelsbestilling Rerservedele@Blomberg.dk
Blombergs hjemmeside www.blomberg.dk

04306600/1 - K7388 dan.
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{ Seet teleskopskorstenens over-/underdel (ikke sammenspaendt) med slange pa plads
og skru den fast i loftsbeslaget (fig. 12).

{ Skub nederste skorstensrer lidt op og fastger det provisorisk, s& slangen kan monteres
pa skaermens studs. Fjern kontraklappen, hvis emskaermen benyttes med recirkulation.

{ Montér til slut nederste skorstensrer til skaermen.

{ Montér kulfiltrene (fig. 15).

Emskaerm med separat motor:

For modellerne med separat motor geelder, at de kun ma anvendes sammen med vor
separate ventilator. Emskaerm og motor forbindes med et 3-lederkabel og en aftraeksslange
pa @ 150 mm. Emskaermens klemme "Ekstern” benyttes, og der skal sarges for en korrekt
aflastning af ledningen i begge ender. Falg nummereringen fra emskaerm til motor.

Motoren opstilles bedst pa loftet pa et bladt underlag, f.eks. rockwool og skrues ikke fast
i speer eller lign. — Derved opnas den mest lydlgse drift.

Motoren er kun beregnet til indvendig montage.

FUNKTION
Alt efter, hvilken model Deres emskaerm er, har den felgende funktioner:

Funktioner ifeige fig. 16:

Knap A: Teend/sluk for lys

Knap B: Teend/sluk for timeren: Et tryk pa knappen aktiverer timeren, og motoren slukker
efter 5 minutter (samtidig blinker den valgte hastighed i display). Timeren
fortsaetter, selvom sugestyrken sendres.

Display C: Viser den valgte sugestyrke (fra 1 til 4). Viser, at timeren er startet ved at tallet
i display blinker. En bjaelke midt i display blinker eller lyser konstant, nar fedt-
/kulfilteret skal rengeres/udskiftes.

Knap D: Teend/sluk for motoren og valg af sugestyrke fra 1 til 4. Emskaermen starter
altid pa det trin, den sidst var i gang pa. Ved at trykke p& knappen i ca. 2
sekunder slukkes motoren.

Knap R:  For nulstilling af emskarmen, nar filteralarmen har veeret vist i display.
Filteralarmen lyser efter ca. 30 timers brug som tegn pa, at nu skal fedtfilteret
rengeres og kulfilteret udskiftes (efter ca. 120 timers brug). Er Deres emskaerm
monteret med aftreek, skal De blot rengere fedtfilteret, uanset om alarmen
blinker eller lyser konstant. For at nulstille taelleren skal der trykkes péa knappen
i 2 sekunder.

Funktioner ifelge fig. 17:

Knap A:  Teend/sluk for lys

Knap B: Teend/sluk for motoren — trin 1
Knap C: Trin 2

Knap C:  Trin 3

E: Kontrollampe for motor

Funktioner ifelge fig. 18:

Knap A: Taend/sluk for lys. Efter 30 timer lyser symbolet i knappen (S) som tegn pa, at
nu skal fedtfilteret rengares. Efter 120 timer blinker symbolet for at fortzelle, at
nu skal fedtfilteret rengeres og kulfilteret udskiftes. For at nulstille teelleren skal
der trykkes pa knappen A i ca. 1 sek. (mens symbolet lyser).

Knap B: Starter motoren pa trin 1 (symbol i knappen lyser). Trykkes der pa knappen i
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ca. 1 sek., slukker motoren. (J

Knap C: Starter motoren pa trin 2 (symbol i knappen lyser). Ved at trykke pa knappe
igen (mens symbolet lyser) aktiveres timeren, og motoren slukker efter 5 minutte
(symbolet blinker). |

Knap D: Starter motoren pa trin 3 (symbol i knappen lyser). Ved at trykke péa knappené
igen (mens symbolet lyser) aktiveres timeren, og motoren slukker efter 5 minutter
(symbolet blinker).

Knap E: Starter motoren pa trin 4 (symbol i knappen lyser). Ved at trykke pa knappen
igen (mens symbolet lyser) aktiveres timeren, og motoren slukker efter 5 minutter
(symbolet blinker).

J
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Fedtfiltrene skal behandles omhyggeligt:

Har Deres model funktioner som beskrevet i fig. 16, skal fedtfiltrene rengaeres efter 30
timer (nar symbolet i display lyser eller blinker). Filtrene tages ud ved pa grebet at trykke
bagud og treekke filteret nedad. Det seettes i igen pa tilsvarende made men i omvendt
reekkefelge. Fedtfiltrene vaskes enten pr. handkraft med et biologisk nedbrydeligt
rengeringsmiddel eller i opvaskemaskine. Vi gar dog opmeerksom pa, at aluminium kan
misfarves, nar det kommer i direkte kontakt med det uoplaste maskinopvaskemiddel. Nar
fedtfiltrene er rengjorte og pa plads igen, skal der trykkes pa knappen R i ca. 2 sekunder
for at nuistille taelieren.

Har Deres model funktioner som beskrevet i fig. 17, skal fedtfiltrene renggres med jeevne
meilemrum. Hvor ofte afthasnger af brugen af emskaermen, men vi anbefaler rengering ca.
1 gang om méaneden. Filtrene tages ud ved pa grebet at trykke bagud og traekke filteret
nedad. Det seettes i igen pa tilsvarende made men i omvendt raeekkefglge. Fedftfiltrene
vaskes enten pr. handkraft med et biologisk nedbrydeligt rengeringsmiddel eller i
opvaskemaskine. Vi gar dog opmaerksomn pa, at aluminium kan misfarves, nar det kommer
i direkte kontakt med det uoploste maskinopvaskemiddel.

Har Deres model funktioner som beskrevet i fig. 18, skal fedftfiltrene rengeres efter 30
timer (nér symbolet i knappen lyser — fig. 18S). Filtrene tages ud ved pa grebet at trykke
bagud og treekke filteret nedad. Det sattes i igen pa tilsvarende made men i omvendt
reekkefalge. Fedtfiltrene vaskes enten pr. handkraft med et biologisk nedbrydeligt
rengeringsmiddel eller i opvaskemaskine. Vi ger dog opmeerksom pa, at aluminium kan
misfarves, nar det kommer i direkte kontakt med det uoplaste maskinopvaskemiddet. Nar
fedffiltrene er rengjorte og pa plads igen, skal der, mens symbolet (S) lyser, trykkes pa
knappen A i ca. 1 sekund for at nulstille teelleren.

UDSKIFTNING AF KULFILTER (fig. 15)

Ved modeller med recirkulation skal kulfilteret udskiftes regelmaessigt, da indholdet af aktivt
kul mister evnen til at rense luften. Har Deres model ikke filteralarm, afhaenger det af brugen
af emskarmen, men dog mindst hver 6. maned.

Tryk holderen pa kulfilteret ind og traek filteret nedad og ud. Det nye filter seettes pa plads
pa samme made, men i omvendt reekkefalge.

Husk altid at udskifte kulfilteret, nar filteralarmen blinker (dvs. efter 120 timers brug).

UDSKIFTNING AF PZARER (fig. 19)

Ved udskiftning af halogenpaere laftes lampeglasset af og peeren tages ud og erstattes af en
af samme type. Pas pa ikke at rere halogenpeeren med de bare fingre.
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. Francais

ATTENTION

W La distance enire la surface de la table de
cuisson et la base de la hotte doit étre
d'au moins 65 cm.

m L'air aspiré ne doit pas étre canalisé dans
un conduit qui est utilisé pour évacuer les
fumées produites par des appareils
alimentés par des sources d'énergies autres
que l'énergie électrique (installations de
chauffage central, radiateurs, chauffe-eau,
etc.).

W Pour évacuer l'air qui doit étre éliminé
respectez les prescriptions des autorités
compétentes. De plus l'air qui doit étre
évacué ne doit pas étre déchargé dans
une cavité du mur, & moins que cette cavité
soit prévue pour ce but.

W Prévoyez une aération de la piéce
adéquate quand une hotte et des appareils
alimentés par une énergie autre que
I'énergie dlectrique (poéle a gaz, a huile, a
charbon etc.) sont utilisés en méme temps.
En effet, en évacuant l'air, la hotte pourrait
créer une dépression dans la piéce. La
pression négative de la piéce ne doit pas
dépasser 0,04mbar, évitant ainsi que la
source de chaleur provoque un appel des
gaz qui doivent étre évacués. Il est donc
nécessaire d'équiper la piéce de prises d'air
alimentant un flux dair frais constant.

m  Contréler la plaque des caractéristiques
techniques se trouvant a lintérieur de
l'appareil; si le symbole (g ) figure sur
la plaque suivre les instructions
suivantes: cet appareil est construit
pour appartenir a la classe d’isolation
It; il ne doit donc pas étre relié a la
terre.

B Controler la plaque des caractéristiques
techniques se trouvant a l'intérieur de
I'appareil; si le symbole (g5 ) NE figure
PAS sur la plaque: ATTENTION: cet
appareil doit étre relié a la terre. Lors du
raccordement électrique s'assurer que la
prise de courant est équipée d'une
connexion de mise a la terre.

m Lors du raccordement électrique assurez-
vous que les valeurs de tension
correspondent a celles qui sont indiquées
sur la plaque des caractéristiques de
l'appareil, qui se trouve a l'intérieur de celui-
ci. Si votre appareil, n'a pas de céble
flexible qui ne peut pas étre séparé ni de
prise, ou bien dautre dispositif qui garan-
tisse le débranchement de tous les pdles
du réseau, avec une distance d'ouverture
entre les contacts d'au moins 3 mm, ces
dispositifs de séparation du réseau doivent
alors étre prévus dans linstallation fixe. Si
votre appareil est muni d'un céble
d'alimentation, positionner I'appareil de
maniére a ce que la fiche soit accessible.

B Avant de procéder a une opération
d'entretien ou de nettoyage quelconque,
débranchez I'appareil,

UTILISATION

m  Evitez dutiliser des matériaux pouvant
provoquer des flammes a proximité de
l'appareil.

m  Dans le cas de fritures, faites tout
particulierement attention au danger

d'incendie que représentent les huiles et
les corps gras. A cause de son
inflammabilité  I'huile usagée est
particulierement dangereuse. N'utilisez pas
de grils électriques découverts.

B Pour éviter des risques d'incendie possibles
suivez les instructions données concernant
le nettoyage des filtres a graisse et sur la
fagon d'enlever des dépéts éventuels de
graisse sur l'appareil.

ENTRETIEN

m  Un entretien soigné est une garantie de
bon fonctionnement et de bon rendement
de votre appareil dans le temps.

W L'élimination, d'éventuels dépéts de graisse
sur l'appareil, doit étre effectuée en fonction
de l'utilisation de ce dernier (au moins tous
les 2 mois). Il faut éviter d'utiliser des
produits contenant des abrasifs ou des
corrosifs. Pour le nettoyage extérieur des
appareils peints, utiliser un chiffon mouillé
avec de l'eau tiede et un détersif neutre.
Pour le nettoyage extérieur des appareils
en acier, en cuivre et en laiton il est
conseille d’'utiliser des produits spécifiques
et de suivre les instructions fournies sur le
produit. Pour le nettoyage de lintérieur de
l'appareil, utiliser un chiffon (ou un pinceau)
imbibé d'alcool dénaturé.

DESCRIPTION

L'appareil peut étre en version recyclage, en
version aspirante, ou en version avec moteur
extérieur.

Dans la version Recyclage (Fig. 1), 'air et les
vapeurs convoyeés par I'appareil sont filtrés par
les filtres a charbons et remis en circulation a
travers les grilles latérales d'aération du tuyau.
ATTENTION: Pour la version Recyclage utiliser
les filtres a charbons et un déflecteur placé
dans la partie haute du conduit permettant la
circulation de I'air dans le local (Fig. 1A).
Dans la version Aspirante (Fig. 2), les vapeurs
et les odeurs de la cuisine sont envoyées
directement a l'extérieur par un tuyau
d'évacuation a travers la paroi/plafond. Il n’est
donc pas nécessaire d'utiliser les filtres a
charbon.

Dans la version avec moteur extérieur (Fig.3)
I'appareil doit étre relié a un moteur extérieur
séparé. ll sert de base d'installation
d'évacuation de l'air. Employer uniquement
les moteurs proposés dans le catalogue
original.

INSTALLATION

Avant de procéder aux opérations de montage,
pour manoeuvrer plus aisément {'appareil,
démontez les filtres a graisse: a l'aide de la
poignée, pousser l'arrét vers l'intérieur et tirer
le filtre vers le bas (Fig. 4).

Fixation murale (Fig. 5): En utilisant le gabarit
de percage spécial faites les trous dans le mur.
Comme indiqué au chapitre «Attention», ne
pas oublier que la distance entre le bord
inférieur de la hotte et le plan de cuisson doit
étre au minimum de 650 mm. Fixer le support
meétallique (B) au mur a 'aide des vis et des
chevilles (support, vis et chevilles sont fournis
en équipement). Utiliser les deux petits triangles
découpés sur le support afin de le placer

exactement le long de 'axe vertical de la hotte.
Ensuite, accrocher la hotte au support. Régler
la position horizontale de I'appareil en déplagant
la hotte vers la droite ou vers la gauche suivant
les exigences d’alignement des meubles
suspendus. S'il faut aussi regler la hotte en
hauteur, agir sur les vis (V) de réglage (fournies
en équipement). Aprés avoir réglé, fixer
définitivement la hotte a V'aide de 2 autres vis
(M): tracer sur le mur 'emplacement des 2
trous a percer, décrocher la hotte et percer les
trous {(diametre 8 mm) ; ensuite utiliser les
chevilles et les vis fournies en équipement pour
la fixation definitive.

Fixation avec panneau arriere (crédence) -
Fig. 6: Le panneau arriére sera placé contre le
mur, dans la partie supérieure de la table de
cuisson. Appuyez le bord inférieur du panneau
derriere la table de cuisson et ancrez le bord
supérieur au mur par les deux trous prévus
dans le panneau, en y introduisant les vis et
les chevilles fournis (A). La fixation de I'appareil
au panneau arriére a lieu de ia méme fagon
que la fixation murale, en utilisant le support
méiallique fourni en équipement (B), ainsi que
les vis et les chevilles fournies avec le panneau.

Veérifiez si la plaque de Vinstallation
électrique est déja montée sur la hotte; dans
le cas ou elle doit étre montée, procéder
comme suit (Fig. 7): monter la plaque de
'installation électrique en la fixant avec 3 vis
et 2 rondelles meétalliques.

Fixation des tuyaux télescopiques:

Conditions essentielles pour le montage:

— Prévoyez l'alimentation électrique a
llintérieur du tuyau télescopique.

— Si l'appareil doit étre installé en version
Aspirante ou en version avec moteur
extérieur, prévoyer le trou d'évacuation de
Pair.

Pour obtenir des conditions optimales, vous

devez, pour ce qui concerne la version aspi-

rante et la version avec moteur extérieur,
employer un tuyau d’évacuation qui ait: une
longueur suffisante, le moins de courbes
possible (I'angle maximum des courbes ne doit
pas dépasser 90°), soit fait d'une matiéere
autorisée par la loi (qui peut varier selon les

Etats), partie interne le plus lisse possible. De

plus, nous vous conseilions d'éviter des

changements brusques de section du tuyau

(diametre conseillé: 150 mm).

Réglez la largeur de I'étrier du support (W) du
tuyau télescopique au moyen des vis A
indiquées dans la Fig. 8. Puis fixez-le
successivement au plafond, au moyen des
chevilles et des vis qui vous sont fournies, en
faisant de sorte qu'il soit dans I'axe de votre
hotte. Pour la version recyclage, les grilles
d’évacuation de l'air doivent étre positionnées
dans la partie haute (Fig. 9). Pour la version
aspirante retournez le tuyau supérieur de fagon
a ce que les grilles d'évacuation d'air soit dans
la partie du bas (Fig. 10).

Version aspirante et version avec moteur
exterieur:

Raccordez la bride de la hotte au trou d'éva-
cuation sur le mur/plafond, au moyen d'un
tuyau flexible.

Seulement pour la version avec moteur
extérieur (Fig. 11): faire la connexion électrique
entre le moteur extérieur et la hotte en utilisant
les plaques de jonction appropriées: enlever
I'élément A et le couvercle B de la boite de
connexion; fixer le cable de raccordement du
moteur a la plaque de jonction C. Remonter
I'elément A et le couvercle B de la boite de




connexion; l'autre extrémité du cable doit étre
fixée a la plaque de jonction du moteur
extérieur. Effectuez le raccordement électrique
de la hotte au moyen du cable d'alimentation.
Installer les tuyaux télescopiques en les
appuyant sur la hotte ; soulever le tuyau
supeérieur jusqu'au plafond et le fixer a l'aide
des 2 vis (G) — Fig. 12.

Version recyclage:

Fixer le déflecteur au tuyau supérieur a l'aide
des 4 vis (fournies en équipement) - Fig. 13;
raccorder un tuyau souple, de 125 de diamétre,
au déflecteur. Monter la réduction (en
équipement) sur la hotte en face du point de
sortie de l'air (Fig. 14). Prendre les 2 tuyaux
télescopiques assemblés et les poser sur la
hotte ; soulever le tuyau supérieur jusqu'au
plafond et le fixer a l'aide des 2 vis (G) -
Fig.12. Soulever le tuyau inférieur, en le
bloquant avec un ruban adhésif et raccorder le
tuyau souple a la réduction de la hotte.
Effectuez le raccordement électrique de la hotte
au  moyen du cable d'alimentation.
Redescendre le tuyau inférieur en le posant
sur la hotte. Installer le filire a charbon en
enfilant les 2 languettes du filtre dans le
logement prévu a cet effet (Fig. 15) et en le
faisant tourner vers le haut.

FONCTIONNEMENT

Selon les modeéles, 'appareil est muni des types
suivants de commandes:

Commandes de la Fig. 16 :

Touche A = allume/éteint I'éclairage.
Touche B = active/désactive le TIMER : en
appuyant 1 fois on active le timer, si bien qu'au
bout de 5§ minutes le moteur s'arréte (en méme
temps, le numéro de la vitesse sélectionnée
clignote sur 'afficheur) ; le timer reste activé si
'on change la vitesse du moteur.

Afficheur C = - indique la vitesse sélectionnée
du moteur (de 1 a 4) ; - indique l'activation du
Timer lorsque le numéro clignote ; - indique
l'alarme des filtres lorsque le segment central
s'allume ou clignote.

Touche D = met le moteur en marche (a la
derniére vitesse utilisée). En appuyant de
nouveau sur le bouton, on sélectionne la vitesse
du moteur de 1 & 4 successivement. Si I'on
continue d’appuyer sur la touche pendant 2
secondes environ, le moteur s'arréte.
Touche R = rétablissement des filtres a graisse
et des filtres a charbon. Lorsqu'on visualise
l'alarme des filtres (c’est-a-dire que le segment
central s'allume fixement sur Pafficheur), il faut
nettoyer les filtres a graisse (apres 30 heures
de fonctionnement). Par contre, si le segment
central clignote, il faut nettoyer les filtres a
graisse et remplacer les filtres a charbon {aprés
120 heures de fonctionnement). Il est clair que
si votre hotte n’est pas une hotte version
recyclage, qu'elle n'a donc pas de filtres a
charbon, il suffit de nettoyer les filtres a graisse,
que le segment central reste allumé ou qu'il
clignote. L'alarme des filtres apparait lorsque
le moteur est éteint et il est visible pendant
environ 30". Pour faire repartir le compte des
heures, appuyer sur la touche pendant 2
secondes lorsque I'alarme est visible.

Commandes de la Fig. 17:

Touche A: touche d'éclairage.

Touche B: touche ON/OFF moteur 1e vitesse.
Touche C: touche 2e vitesse.

Touche D: touche 3e vitesse.

E: voyant lumineux de fonctionnement du
moteur.

Commandes de la Fig. 18:

Touche A: allume/éteint les voyants; toutes
les 30 heures de fonctionnement le témoin
lumineux correspondant (S) s'allume pour
signaler qu'il est nécessaire de nettoyer les
filtres & graisse; toutes les 120 heures de
fonctionnement, le témoin lumineux
correspondant (S) clignote pour signaler qu'il
est nécessaire de nettoyer les filtres a graisse
et remplacer le filtre a charbon. Pour faire
repartir le comptage des heures (RAZ),
maintenir la pression sur la touche A pendant
environ 1" (tandis que le témoin S est en
fonction).

Touche B: actionne le moteur a la 1ére vitesse
(te témoin lumineux correspondant s'allume);
pour éteindre le moteur, maintenir la pression
pendant environ 1". En appuyant une seconde
fois sur la touche (tandis que le témoin
lumineux est allumé), le TIMER est activé, par
conséquent, 5 aprés le moteur s'arréte (le
témoin lumineux clignote).

Touche C: actionne le moteur a la 2éme
vitesse (le témoin lumineux correspondant
s’allume); en appuyant une seconde fois sur la
touche (tandis que le témoin lumineux est
allume), le TIMER est activé, par conséquent,
5’ apres le moteur s'arréte (le témoin lumineux
clignote).

Touche D : actionne le moteur a la 3éme
vitesse (le témoin lumineux correspondant
s'allume); une seconde fois sur la touche
(tandis que le témoin lumineux est allumé), le
TIMER est activé, par conséquent, 5’ aprés le
moteur s'arréte (le témoin lumineux clignote).
Touche E : actionne le moteur a la 4éme
vitesse (le témoin lumineux correspondant
s'allume); en appuyant une seconde fois (tandis
que le témoin lumineux est allumé), le TIMER
est activeé, par conséquent, 5’ aprés le moteur
s'arréte (le témoin lumineux clignote).

Préter une attention particuliere aux filtres a
graisse:

Si le modéle gue vous avez acheté a les
commandes représentées sur la Figure 16: les
filtres a graisse doivent étre nettoyés environ
toutes les 30 heures de fonctionnement
(lorsque le segment central sur I'afficheur
s’allume ou clignote). Pour enlever les filtres:
a laide de la poignée, pousser 'arrét vers
lintérieur et tirer le filtre vers le bas. Laver les
filtres avec une lessive neutre, & la main ou
dans le lave-vaisselle. Une fois les filtres
propres remontés, appuyer pendant 2 secondes
sur la touche R (Rétablissement) pour faire
repartir le comptage. Pour toute information
complémentaire voir les Commandes de la Fig.
16 sous le paragraphe “Fonctionnement”.
Si_le modéle que vous avez acheté a les
commandes représentées sur la Figure 17: le
filtre & graisse doit étre nettoyé périodiquement,
en fonction de I'utilisation (au moins tous les
deux mois). Pour enlever le filtre: a l'aide de la
poignée, pousser l'arrét vers l'intérieur et tirer
le filtre vers le bas. Laver les filtres avec une
lessive neutre, a la main ou dans le lave-
vaisselle.

Si le modéle que vous avez acheté a les
commandes représentées sur la Figure 18: les
filtres & graisse doivent étre nettoyés environ
toutes les 30 heures de fonctionnement
(lorsque le témoin de la touche éclairage
s'allume - Fig. 188). Pour enlever les filtres:
a laide de la poignée, pousser l'arrét vers
lintérieur et tirer le filtre vers le bas. Laver les
filtres avec une lessive neutre, a la main ou
dans le lave-vaisselle. Une fois les filtres
propres remontés, pour faire repartir le
comptage, maintenir la pression pendant

environ 1" sur la touche éclairage (Fig.18A)
tandis que le témoin lumineux correspondant
(S) est allumé. Pour toute information
complémentaire voir les Commandes de la Fig.
18 sous le paragraphe “Fonctionnement”.

Rempilacer les filtres a charbon:

Si 'on utilise I'appareil en version recyclage, il
faut remplacer les filtres a charbon : pour les
sortir pousser le loquet de blocage vers
I'intérieur (Fig. 15) et tourner le filtre vers le
bas de maniére & retirer les 2 languettes de
leur logement.

Si le modele que vous avez acheté a les
commandes représentées sur la Figure 16,
vous devrez remplacer les filtres a charbons
toutes les fois que le segment central clignote
sur V'afficheur (c’est-a-dire toutes les 120 heures
de fonctionnement). Si le modéle que vous
avez acheté a les commandes représentées
sur la Figure 17, vous devrez remplacer les
filtres & charbon en fonction de I'utilisation, en
moyenne tous les 6 mois.

Si le modele que vous avez acheté a les
commandes représentées sur la Figure 18,
vous devrez remplacer le filtre a charbon toutes
les fois que le témoin de la touche éclairage
(Fig. 188) clignote (c'est-a-dire toutes les 120
heures de fonctionnement).

Eclairage:

Pour remplacez les lampes halogénes, ouvrez
le couvercle en faisant levier grace aux
encoches prévues a cet effet (Fig. 19).
Remplacez-les par des lampes ayant les
mémes caractéristiques.
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WARNING

m Thedistance between the hob and the lower
part of the hood must be at least 65 cm.

m The air collected must not be conveyed
into a duct used to blow off smokes from
appliances fed with an energy other than
electricity (central heating systems, ther-
mosiphons, water-heaters, efc.).

m Comply with the official instructions provided
by the competent authorities in merit when
installing the disposal duct. In addition,
exhaust air should not be discharged into
a wall cavity, unless the cavily is designed
for that purpose.

m The room must be well aerated in case a
hood and some other heat equipment fed
with an energy other than electricity (gas,
oil, coal heaters, etc) operate at the same
time. In fact the intake hood, disposing of
air, could create a vacuum in the room.
The vacuum should not exceed 0,04mbar.
This prevents the gas exhausted by the
heat source from being intaken again. It is
therefore advisable to ensure the room
contains air taps able to ensure a steady
flow of fresh air.

m Check the data label inside the
appliance; if the symbol ([g] ) is printed,
read the following: this appliance has
such technical particulars that it belongs
to class Il insulation, therefore it must
not be earthed.

The following warning is valid in the United
Kingdom only: in case your cable is not
furnished with a plug, read the following
instructions; as the colours of the wires in
the mains lead of this appliance may not
correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:

- the wire which is coloured blue must be
connected to the terminal which is marked
with the letter N or coloured black;

— the wire which is coloured brown must
be connected to the terminal which is
marked with the letter L or coloured red.
—~ terminal of a three-pin plug.

m Check the data label inside the applian-
ce; if the symbol ( [6] ) is NOT printed,
read the following: ATTENTION: This
appliance must be grounded. When
making the electrical connections, check
that the current socket has a ground
connection.

The following warning is valid in the United
Kingdom only: as the colours of the wires
in the mains lead of this appliance may not
correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:

-~ the wire which is coloured green and
yellow must be connected to the terminal
in the plug which is marked with the letter
E or by the earth symbol [ =], or coloured
green or green and yellow;

- the wire which is coloured blue must
be connected to the terminal which is
marked with the letter N or coloured black;
~ the wire which is coloured brown must
be connected to the terminal which is
marked with the letter L or coloured red.

m  When making the electrical connections,
check that the voltage values correspond

to those indicated on the data plate inside
the appliance itself.
In case your appliance is not furnished with
a non separating flexible cable and has no
plug, or has not got any other device ensu-
ring omnipolar disconnection from the elec-
tricity main, with a contact opening distance
of at least 3 mm, such separating device
ensuring disconnection from the main must
be included in the fixed installation. If your
unit features a power lead and plug, position
this so the plug is accessible.

m Always switch off the electricity supply
before carrying out any cleaning or servicing
operations on the appliance.

USE

m Avoid using materials which could cause
spurts of flame (flambées) near the ap-
pliance.

m When frying, take particular care to prevent
oil and grease from catching fire. Already
used oil is especially dangerous in this re-
spect. Do not use uncovered electric grates.

m 70 avoid possible risks of fire always comply
with the indicated instructions when
cleaning anti-grease filters and when
removing grease deposits from the
appliance.

MAINTENANCE

m Thorough servicing guarantees correct and
long-lasting operation.

m Any fat deposits should be removed from
the appliance periodically depending on
amount of use (at least every 2 months).
Avoid using abrasive or corrosive products.
To clean painted appliances on the outside,
use a cloth dipped in lukewarm water and
neutral detergent. To clean steel, copper
or brass appliances on the outside, it is
always best to use specific products,
following the instructions on the products
themselves. To clean the inside of the
appliance, use a cloth (or brush) dipped in
denatured ethyl alcohol.

DESCRIPTION

The unit can be found in filtering hoods, exhaust
hoods or in hoods with an outside motor.

In the Filtering hoods (Fig. 1) the air and steam
taken up by the unit are purified with carbon
filters and returned to the environment through
the aeration grids on the side of the flue.
WARNING: When using filtering hoods, both
carbon filters and an air deflector must be used.
Located in the upper part of the pipe, this
deflector recycles the air to the environment
(Fig. 1A).

in the Exhaust hoods (Fig.2) an exhaust duct
conveys the steam and cooking odors directly
outside through the wall/ceiling. Therefore they
do not require carbon filters.

In the hoods with an outside motor (Fig. 3), a
vacuum suction unit must be connected; this
exhaust will operate separately, conveying the
exhaust air through the unit. Only use vacuum
units suggested in the original catalogue.

INSTALLATION

To facilitate installation, before starting remove
the grease filter/s: press inward on the clamp
at the handle and pult the filter downward
(Fig.4).

Installation on the wall (Fig. 5): Using the
special drilling template, drill the required holes
in the wall. As previously specified in the
chapter "Warning” remember there must be a
minimum of 850 mm between the bottom edge
of the hood and the stop of the stove. Secure
the metal bracket (B) to the wall using the
screws and plugs (bracket, screws and plugs
are all supplied with the unit). Use the 2
triangles cut into the bracket to position it
precisely along the vertical axis of the hood.
Then set the hood onto the bracket. Adjust
the horizontal position, shifting the hood to the
right or left as needed lining it up with the wall
units. If the height of the hood also requires
adjustment, use the special regulation screws
(V) (supplied). Once regulation has been
completed, finish securing the hood with 2 more
screws (M): mark the points for the 2 holes on
the wall, remove the hood and drill (8mm
diameter holes); then use the plugs and screws
to complete installation.

Installation with rear panel (Fig. 6): The rear
panel is positioned at the top of the stove,
flush against the wall. Rest the lower edge of
the panel behind the stove and anchor the
upper edge to the wall using the two holes
found on the panel. Insert the screws and plugs
provided (A). The unit is secured to the rear
panel as though it were being installed on the
wall: use the supplied metal bracket (B} and
the screws and plugs supplied with the panel.

Pls kindly verify if the plate of the electrical
system has been already mounted on the
cookerhood; if not, you are kindly requested to
proceed as follows (Fig. 7): mount the plate of
the electrical system fixing it with 3 screws
and 2 metal washers.

Securing the extension pipes:

Basic installation requirements:

— Set the electrical power supply within the
space covered by the decorative piping.

-~ If your unit is installed in an Exhaust hood
or in a hood with outside motor, prepare
the air exhaust hole.

When installing exhaust hoods and hoods with
outside motor, to achieve the best possible
conditions use an air exhaust pipe that : is as
short as possible, has a minimum of curves
(maximum angle: 90°), is made of a material
that complies with the standards (which vary
from nation to nation) and iv) is smooth on the
inside. It is also advisable to avoid any drastic
changes in pipe section (diameter: 150 mm).

Adjust the width of the extension pipe support
bracket (W) using screws A indicated in Fig. 8.
Then use the plugs and screws provided to
secure it to the ceiling. Make certain it is
aligned with the hood. For filtering hoods, the
air exhaust grids are positioned in the upper
part (Fig. 9). For exhaust hoods, turn the upper
pipe over so that the air exhaust grid is in the
lower section (Fig. 10).

Exhaust hoods and hoods with outside motors:
Connect the hood flange to the exhaust hole
in the wall/ceiling using a flexible pipe. Only
for models with outside motor (Fig. 11): plug
the hood into the outside control unit using the
special terminal block: remove wire clamp A




and lid B from the wiring junction box. Secure
the wire connecting the control unit to terminal
C. Then replace wire clamp A and lid B on the
wiring junction box. The other end of the wire
is secured to the terminal block on the outside
control unit. Plug in the hood. Insert the
extension pipes setting them on the hood;
extend the upper pipe to the ceiling and secure
with the 2 screws (G) - Fig. 12.

Filtering _hood:

Secure the deflector to the upper pipe using
the 4 special screws (provided) — Fig. 13; hook
up the flexible pipe (diameter: 125) to the
deflector. Install the reduction (provided) on the
hood air outlet point (Fig. 14). Take the 2
assembled extension pipes and set them on
the hood; extend the upper pipe to the ceiling
and secure with the 2 screws (G) - Fig. 12.
Extend the lower pipe taping it in place and
then connect the flexible pipe to the hood
reduction. Plug in the hood. Extend the lower
pipe downward setting it against the hood.
Install the carbon filter by pressing the 2 tabs
on the filter down into the special housing
(Fig.15) and rotating upward.

OPERATION

Depending on the model, the unit is equipped
with the following commands:

Commands shown in Fig. 16:

Button A = turns the lights on/off.

Button B = turns the TIMER on/off: press once
to turn the timer on, therefore, after 5 minutes,
the motor cuts out (at the same time the
selected speed blinks on the display); the ti-
mer remains on if the motor speed is changed.
Display C = - indicates the selected motor
speed (from 1 to 4); - indicates Timer On when
the number blinks; - indicates Filter Alarm when
the central segments is on or blinking.
Button D = makes the motor work (at the last
speed selected); pushing the button again, the
speeds of the motor are sequentially selected
from 1 to 4; keeping this button pressed for
about 2 seconds shuts down the motor.
Button R = resets the anti-grease filters or
charcoal filters; when the filter alarm appears
(i.e. when the central segment on the display
goes on), the anti-grease filters must be
cleaned (30 hours of operation); when the
central segment starts blinking, the anti-grease
filters must be cleaned and the charcoal filters
replaced (120 hours of operation). Obviously,
if the hood is not a filtering model and does
not have a charcoal filter , clean the anti-grease
filters both when the central segment goes on
and when it starts blinking. The filter alarm can
be seen when the motor is off and for about
30 seconds. To reset the hour counter, keep
the button pressed for 2 seconds while the
alarm can be seen.

Commands shown in Fig. 17:

Button A = light button.

Button B = multifunction selector switch:
estraction speed and ON/OFF.

Button C = second speed button.

Button D = third speed button.

E = motor on light.

Commands shown in Fig. 18:

Button A: turns the lights on/off; every 30 hours
of operation the corresponding pilot lamp (S)
comes on to indicate that the anti-grease filters
must be cleaned; every 120 hours of operation
the corresponding pilot lamp (S) flashes to in-

dicate that the anti-grease filters must be
cleaned and the charcoal filter replaced. To
restart the hour counter (RESET), hold the
button A pressed down for about 17 (while the
pilot famp S is on).

Button B: drives the motor in first speed (the
corresponding pilot lamp comes on); when
holding it down for about 1", the motor cuts
out. When pressing the button a second time
(while the pilot lamp is on), the TIMER is
activated and thus the motor stops after 5’ (the
pilot lamp flashes).

Button C: drives the motor in second speed
(the corresponding pilot lamp comes on); when
pressing the button a second time (while the
pilot lamp is on), the TIMER is activated and
thus the motor stops after 5 (the pilot lamp
flashes).

Button D: drives the motor in third speed (the
corresponding pilot lamp comes on); when
pressing the button a second time (while the
pilot lamp is on), the TIMER is activated and
thus the motor stops after 5 (the pilot lamp
flashes).

Button E: drives the motor in fourth speed
(the corresponding pilot lamp comes on); when
pressing the button a second time {while the
pilot lamp is on), the TIMER is activated and
thus the motor stops after 5’ (the pilot lamp
flashes).

Pay special attention to the anti-grease filters.
For all models : if the filters are placed in a
dishwasher do not wash with other metals
puttlery as the filters may discolour.

If the model purchased has_the commands
shown in Figure 16: the anti-grease filters must
be cleaned approximately once every 30 hours
of operation {(when the central segment on the
display goes on or starts blinking). To remove
the filters: press inward on the clamps at the
handles and pull the filter downward. Wash
out the filter by hand or in the dishwasher using
a neutral soap. Once the cleaned filters are
reinstalled, keep button R (Reset) pressed for
two seconds to reset the counter. For further
information, see the Commands in Fig. 16 in
the paragraph entitled “Operation”.

If the model purchased has the commands
shown in Figure 17: the grease filter must be
cleaned periodically: exactly how often depends
on use (at least once every other month). To
remove the filter: push inward on the clamp at
the handle and pull the filter downward. Wash
out the filter by hand or in the dishwasher using
a neutral soap.

If the model purchased has the commands
shown in Figure 18: the anti-grease filters must
be cleaned approximately once every 30 hours
of operation (when the light button lamp comes
on) - Fig. 188). To remove the filters: press
inward on the clamps at the handles and pull
the filter downward. Wash out the filter by hand
or in the dishwasher using a neutral soap. Once
the cleaned filters are reinstalled, to reset the
counter hold the light button pressed down for
about 1” (Fig.18A) while the correspending pilot
lamp (S) is on. For further information, see the
Commands in Fig. 18 in the paragraph entitled
“Operation”.

Replacing the charcoal filters:

If the unit is a filtering hood, the charcoal filters
must be replaced: to remove them press inward
on the clamp (Fig. 15) and rotate the filter
downward until the 2 tabs can be removed
from the housing.

If the model purchased has the commands
shown in Figure 16, the charcoal filters must
be replaced whenever the central segment of

the display starts blinking (i.e. every 120 hours
of operation). If the mode! purchased has the
commands shown in Figure 17, the charcoal
filters must be replaced according to use: on
average once every 6 months. If the model
purchased has the commands shown in Figure
18, the charcoal filters must be replaced each
time the light button (Fig.18S) lamp flashes
(i.e. every 120 hours of operation).

Lighting:

To change the halogen bulbs open the cover
levering from the proper slots (Fig. 19). Replace
with bulbs of the same type.



- Deutsch

MONTAGE UND
GEBRAUCHSANWEISUNG

m Das Gerdt ist so zu montieren, dal3 der
Abstand zwischen den Kochplatten und
dem unteren Rand der Dunstabzugshaube
mindestens 65 cm betradgt.

m Ein Anschluss der Abluftleitungen an
Verbrennungsabgaskamine (zum Beispiel
Zentralheizung, Heizgerédte, Badezimmer-
6fen usw.) ist nicht gestattet.

m In jedem Fall sind bei der Ableitung der
Abluft die behdrdlichen Vorschriften zu
beachten. Desweiteren darf die Abluft nur
dann durch ein Loch in der Wand geleitet
werden, wenn dieses fir diesen Zweck
bestimmt ist.

m Achtung! Bei gleichzeitigem Betrieb einer
Abluft-Dunstabzugshaube und einer ra-
umiuftabhdngigen Feuerstétte (wie z. B.
gas-, 0l- oder kohlebetriebene Heizgerite,
Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) ist
Vorsicht geboten, da beim Absaugen der
Luft durch die Dunstabzugshaube dem
Aufstellraum die Luft entnommen wird, die
die Feuerstédtte zur Verbrennung bendtigt.
Ein gefahrioser Betrieb ist mdglich, wenn
bei gleichzeitigem Betrieb von Haube und
raumluftabhangiger Feuerstétte im Aufstell-
raum der Feuerstétte ein Unterdruck von
hochstens 0,04 mbar erreicht wird und
damit ein Ricksaugen der Feuerstétten-
abgase vermieden wird. Daher den Raum
mit Liftungsanschliissen versehen, die
einen konstanten Zustrom von Frischiuft
gewdhrleisten.

m Das Typenschild im Innern des Geriéts
kontrollieren: Den folgenden Anwei-
sungen folgen, falls das Symbol ([g} )
erscheint; dieses Gerédt weist kons-
truktive technische Details auf, die unter
die Isolierungsklasse 1l fallen und
deshalb muss es nicht geerdet werden.

m Das Typenschild im Innern des Geréts
kontrollieren: den folgenden Anwei-
sungen folgen, falls das Symbol ([g] )
NICHT erscheint; ACHTUNG: dieses
Gerdt muss geerdet werden. Beim
elektrischen Anschluss sicherstellen, dass
die Steckdose eine Erdung aufweist.

m Beim elektrischen Anschluss muss (berpriift
werden, ob die Spannungswerte des
Stromnetzes mit den Werten auf dem im
Innern des Gerdtes angebrachten Typens-
childs tbereinstimmen. Falls Ihr Gerét nicht
mit einem fest angeschlossenem Kabel mit
Stecker oder einer sonstigen Vorrichtung,
die eine allpolige Unterbrechung mit einer
Kontaktéffnung von mindestens 3 mm
versehen ist, so mussen die entsprechen-
den Trennvorrichtungen bei der festen
Installation vorgesehen werden. Das Gerét
so aufstellen, dass der Stecker zugénglich
ist, falls Ihr Gerat mit einem Netzkabel mit
Stecker ausgestattet ist.

m Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit
muss das Gerdt vom Stromnetz getrennt
werden.

GEBRAUCH

m In der unmittelbaren Néhe des Geréts die
Benutzung von flammenerzeugenden

Materialien (Flambieren) vermeiden.

m Beim Frittieren besonders auf die Brand-
gefahr achten, die durch Ol und Fette
verursacht wird. Besonders geféhrlich ist
die Entflammbarkeit von bereits benutztem
Ol. Keine offenen Elektrogrills verwenden.

m Zur Vermeidung einer moéglichen Brandge-
fahr die Anweisungen zur Reinigung der
Fettfilter und zur Entfernung eventueller
Fettablagerungen auf dem Gerdt beachten.

WARTUNG

® Nur eine sorgféltige Pflege garantiert auf
Dauer eine gute Leistung und Funktion des
Gerdts.

® Die Entfernung eventueller
Fettablagerungen vom Gerét erfolgt in
regelméafBigen Abstdnden in Abhdngigkeit
von der Benutzung (zumindest alle zwei
Monate). Die Verwendung von
scheuernden oder korrosiven Produkten
vermeiden. Fr die duBere Reinigung von
lackierten Gerdten ein mit lauwarmen
Wasser und Neutralreiniger angefeuchtetes
Tuch verwenden; fir die duBBere Reinigung
der Geréte aus Stahl, Kupfer und Messing
wird die Verwendung von Spezialprodukten
empfohlen, wobei die auf dem Produkte
angegebenen Anweisungen zu beachten
sind, fir die innere Reinigung der Geréte
einen in denaturalisierten Athylalkohol
eingetauchten Lappen (oder Pinsel)
verwenden.

BESCHREIBUNG

Das Gerat kann in Filterversion, in
Aspirationsversion und in der Version mit
externem Motor geliefert werden.

in der Filterversion (Abb. 1) werden die durch
das Gerat geleitete Luft und der Dampf durch
Kohlefilter gereinigt und dann (ber die seitlichen
Luftungsgitter der Haube wieder in Zirkulation
gebracht. ACHTUNG! Beim Einsatz der
Filterversion mussen die Kohlefilter zusammen
mit einem Luftablenker eingesetzt werden, der
in den oberen Rohrabschnitt montiert wird und
die Rezirkulation der Luft und Ableitung in die
Umgebung ermdglicht (Abb. 1A).

In der Aspirationsversion (Abb. 2) werden
die Dampfe und Kichengerliche direkt Uber
eine Evakuationsofffnung in der Wand oder
Decke nach auBen abgezogen. Daher sind
keine Kohlefilter notwendig.

In der Version mit externem Motor (Abb. 3)
ist das Gerat mit einer Aspirationszentrale zu
verbinden, die getrennt arbeitet und das Gerat
als Verbindungsbasis fir die abzuleitende Luft
benutzt. Bitte verwenden Sie nur eine der
im Originalkatalog vorgeschlagenen
Zentralen,

INSTALLATION

Vor den Montageoperationen muf3/missen zur
leichteren Handhabung des Geréats der/die
Antifettfilter entfernt werden: Den Festhalter
in der Nahe des Griffs nach innen dricken und
den Filter nach unten ziehen (Abb. 4).

Befestigung an der Wand (Abb. 5): Bohren
Sie mit der mitgelieferten Bohrschablone die
Locher an den jeweiligen Stellen an der Wand.
Wie bereits im Kapitel “Montage und

Gebrauchsanweisung” beschrieben ist daraut
zu achten, daf der Abstand zwischen dem
unteren Rand der Haube und der Kochflache
mindestens 650 mm betragt.

Den Metaliblgel (B) mit Schrauben und Dibeln
(Blgel, Schrauben und Dibel werden
mitgeliefert) befestigen. Benutzen sie die
beiden auf dem Blge! ausgesparten Dreiecke,
um diesen ganz in Richtung auf die Langsachse
der Haube hin auszurichten. Dann die Haube
mit dem Bigel verhaken. Die horizontale
Position regulieren, indem die Haube in
Ubereinstimmung mit der Anordnung der
Hangeschrénke nach rechts oder nach links
verschoben wird. Soll die Haube auch in der
Hohe reguliert werden, so nimmt man auf die
Regulierschrauben (V) (m Lieferumfang
inbegriffen) EinfluB. Nach erfolgter Regulierung
wird die Haube definitiv mit 2 Schrauben (M)
befestigt: Markieren Sie die 2 zu bohrenden
Locher auf der Wand, entfernen Sie die Haube
und bohren Sie (Durchmesser 8mmj); benutzen
Sie dann zur definitiven Befestigung die
mitgelieferten Dibel.

Befestigung mit der Riickwand (Abb. 6): Die
Rickwand wird in Hohe der Kochflache an der
Wand angebracht. Die Unterseite der
Rickwand hinter die Kochflache stellen und
den oberen Rand Uber die beiden speziell auf
der Wand vorgesehenen Lécher mit den
mitgelieferten Schrauben und Dibeln (A)
befestigen. Die Befestigung des Geréts an der
Rickwand erfolgt genauso wie die Befestigung
an der Wand unter Einsatz des mitgelieferten
Metallbligels (B) und der mit der Ruckwand
gelieferten Schrauben und Dibel.

Uberpriifen ob die Platte der elektrischen
Anlage schon auf der Haube montiert ist; falls
nicht, wie folgt verfahren (Abb. 7): die Platte
der elektrischen Anlage anbringen und mit 3
Schrauben und 2 Unterlegscheiben aus Metall
befestigen.

Befestigung der Teleskoprohre:

Wichtige Montagevoraussetzungen:

— Die Stromversorgung im dekorativen Rohr
unterbringen.

—  Wird ein Gerat in Aspirationsversion oder
in der Version mit externem Motor
installiert, ist eine Luftaustrittsofinung
vorzusehen.

Zum Erzielen optimaler Bedingungen fir die
Aspirationsversion und die Version mit
externem Motor ist ein Luftaustrittsrohr zu
benutzen, das Gber die unbedingt erforderliche
Mindestlange, eine méglichst geringe
Kriimmungszahl! (maximaler Krimmungswinkel
von 90°), ein genormtes Material (gemanB
dem Herkunftsland) und eine moglichst glatte
innenflache verflgt. AuBerdem wird von
drastischen Querschnittdnderungen abgeraten
(Durchmesser 150 mm).

Die Breite des Teleskoprohr-Tragbugels (W)
Uber die in Abb. 8 abgebildeten Schrauben A
regein. Diesen dann (ber die mitgelieferten
Dibel und die Befestigungsschrauben an der
Decke befestigen und darauf achten, dal3 es
sich in axialer Position zu |hrer Haube befindet.
Bei der Filterversion dirfen die Luftaustrittsgitter
nicht im oberen Teil angebracht werden
(Abb.9). Bei der Aspirationsversion ist das
obere Rohr umzudrehen, damit sich die
Luftaustrittsgitter unten befinden (Abb. 10).

Aspirationsversion_und Version mit externem
Motor:

Den Flansch der Haube mit der
Luftaustrittséffnung Uber einen Schlauch an der



Wand/Decke befestigen. Nur bei der Version
mit externem Motor (Abb. 11) wird die Haube
Gber die entsprechenden Klemmleisten
elektrisch mit der externen Zentrale verbunden:
Entfernen Sie den Kabelfeststeller A und den
Deckel B vom AnschiuB3kasten. Befestigen Sie
das Verbindungskabel der Zentrale an der
Klemmleiste C. Den Kabelfeststeller A und
den Deckel B des Schaltkastens wieder
montieren. Das andere Kabelende ist an der
Klemmieiste der externen Zentrale zu
befestigen. Uber das Versorgungskabel die
Stromversorgung der Haube herstellen. Die
Teleskoprohre in die Haube einfligen; das
obere Rohr bis zur Decke fuhren und mit 2
Schrauben (G) - befestigen (Abb.12).

Filterversion:

Den Ablenker Uber 4 Schrauben (im
Lieferumfang inbegriffen) am oberen Rohr
befestigen - Abb. 13; am Ablenker einen
Schlauch mit Durchmesser 125 befestigen.
Die Untersetzung (im Lieferumfang inbegriffen)
am Luftaustrittspunkt auf die Haube montieren
(Abb. 14). Die 2 zusammengebauten
Teleskoprohre nehmen und auf die Haube
legen; das obere Rohr bis zur Decke flhren
und mit den 2 Schrauben (G) befestigen - Abb.
12. Das untere Rohr anheben, mit Klebeband
befestigen und den Schlauch mit der
Haubenuntersetzung verbinden. Die elektrische
Verbindung der Haube (Uber das
Versorgungskabel herstellen. Das untere Rohr
senken und auf die Haube legen. Installieren
Sie die Kohlefilter und figen Sie die beiden
Filterzungen in den Sitz ein (Abb. 15), indem
Sie sie nach oben drehen.

FUNKTIONSWEISE

Je nach Version ist das Gerat mit folgenden
Befehlen ausgestattet:

Befehle gemaB Abb. 16:

Taste A = LICHT einschalten/ausschalten.
Taste B = TIMER einschalten/ausschalten:
Beim ersten Driicken wird der Timer aktiviert
und nach 5 Minuten kommt der Motor zum
Stillstand (wobei gleichzeitig auf dem Display
die Zahl fur die gewdéhlte Geschwindigkeit
aufblinkt); der Timer bleibt in Funktion, wenn
sich die Motorgeschwindigkeit andert.
Display C = - Anzeige der gewahiten
Motorgeschwindigkeit (von 1 bis 4); - Anzeige
der Timerauslosung durch Aufblinken der
Nummer; - Anzeige des Filteralarms, wenn das
mittlere Segment sich einschaltet oder blinkt.
Taste D = Schaltet den Motor ein (in der zuletzt
eingestellten Geschwindigkeit). Wird die Taste
nochmals gedriickt, so werden nacheinander
die Gesch-windigkeiten 1-4 des Motors
eingeschaltet. Wird die Taste ungefahr 2
Sekunden lang gedrickt, so kommt der Motor
zum Stillstand.

Taste R = Reset der Antifett- und der
Kohlefilter. Bei Eintritt des Filteralarms
(Einschalten des mittleren Segments auf dem
Display) sind die Fettfilter (nach 30
Betriebsstunden) zu reinigen. Blinkt das mittlere
Segment auf, so sind die Antifettfilter zu
reinigen und die Kohlefilter zu ersetzen (nach
Ablauf von 120 Betriebsstunden). Wenn
hingegen thre Haube keine Filterversion ist und
daher keine Kohlefilter hat, sind nur die Fettfilter
zu reinigen, egal ob das mittlere Segment
ununterbrochen angezeigt wird oder nur blinkt.
Die Filteranzeige leuchtet bei ausgeschaltetem
Motor und ist ungefédhr 30 Sekunden lang
sichtbar. Zur Wiederaufnahme der

Stundenzahlung muss die Taste 2 Sekunden
lang gedriickt werden wéhrend die Anzeige
blinkt.

Befehle gemaf3 Abb. 17:

Schalter A: Beleuchtung.

Schalter B: Ein- (erste Betriebstufe), Aus-
Schalter.

Schalter C: zweite Betriebstufe.

Schalter D: dritte Betriebstufe.

Schalter E: Motorkontrolleuchte.

BBefehle gema3 Abb. 18:

Taste A: Licht einschalten/ausschalten; alle 30
Betriebsstunden leuchtet die zutreffende
Anzeige (S) auf und dies bedeutet, dass die
Antifettfilter zu reinigen sind; alle 120
Betriebsstunden blinkt die zutreffende Anzeige
(S) auf und dies bedeutet, dass die Antifettfilter
gereinigt und die Kohlefilter ersetzt werden
missen. Zur Wiederaufnahme der
Stundenzahlung (RESET) muss die Taste A
circa 1" lang gedrickt werden (wahrend die
Anzeige S eingeschaltet ist).

Taste B: Schaltet den Motor mit der
Geschwindigkeit 1 ein (die zutreffende Anzeige
leuchtet auf); halt man die Taste circa 1" lang
gedrickt, wird der Motor ausgeschaltet. Wird
die Taste ein zweites Mal betétigt (wahrend
die Anzeige leuchtet), erfolgt die Aktivierung
des TIMERS und nach 5 kommt der Motor
zum Stillstand (die Anzeige blinkt).

Taste C: Schaltet den Motor mit der
Geschwindigkeit 2 ein (die zutreffende Anzeige
leuchtet auf); wird die Taste ein zweites Mal
betatigt (wéhrend die Anzeige leuchtet), erfolgt
die Aktivierung des TIMERS und nach 5’ kommt
der Motor zum Stillstand (die Anzeige blinkt).
Taste D: Schaltet den Motor mit der
Geschwindigkeit 3 ein (die zutreffende Anzeige
leuchtet auf); wird die Taste ein zweites Mal
betatigt (wahrend die Anzeige leuchtet), erfolgt
die Aktivierung des TIMERS und nach 5' kommt
der Motor zum Stillstand (die Anzeige blinkt).
Taste E: Schaltet den Motor mit der
Geschwindigkeit 4 ein (die zutreffende Anzeige
leuchtet auf); wird die Taste ein zweites Mal
betétigt (wéhrend die Anzeige leuchtet) erfoigt
die Aktivierung des TIMERS und nach 5’ kommt
der Motor zum Stillstand (die Anzeige blinkt).

Mit besonderer Sorgfalt sind die Antifettfilter
zu behandeln:

Hat das von thnen erworbene Modell die in
Abb. 16 dargesteliten Befehle: die Antifettfilter
sind jeweils nach etwa 30 Betriebsstunden zu
reinigen (wenn das mittlere Segment auf dem
Display ununterbrochen aufleuchtet oder blinkt).
Entfernung der Filter: Den Festhalter in der
Néhe des Griffs nach innen driicken und den
Filter nach unten ziehen. Die Filter mit einem
neutralen Reiniger manuell oder in der
Geschirrspliimaschine reinigen. Nach
Wiedereinsetzen der gereinigten Filter 2
Sekunden lang die Taste R (Reset) driicken,
damit die Zahlung neu beginnt. Weitere
Informationen erhalten Sie unter dem Stichwort
.Befehle” von Abb. 16 im Abschnitt
“Funktionsweise".

Hat das von_ihnen erworbene Modell die in
Abb. 17 dargestellien Befehle: Der Antifettfilter
ist periodisch in Abhangigkeit vom Gebrauch
(mindestens jedoch alle zwei Monate) zu
reinigen. Entfernung des Filters: Den Festhalter
in der Nahe des Griffs nach innen drlicken und
den Filter nach unten ziehen. Den Filter mit
einem neutralen Reiniger manuell oder in der
Geschirrsptlmaschine reinigen.

Hat das von lhnen erworbene Modell die in

Abb. 18 dargestellten Befehle: die Antifettfilter

sind jeweils nach etwa 30 Betriebsstunden zu
reinigen (wenn die Anzeige der Lichttaste
aufleuchtet - Abb. 18S). Entfernung der Filter:
Den Festhalter in der Nahe des Griffs nach
innen driicken und den Filter nach unten
ziehen. Die Filter mit einem neutralen Reiniger
manuell oder in der Geschirrsplilmaschine
reinigen. Sind die Filter wieder eingesetzt, zur
Wiederaufnahme der Stundenzéhlung circa 17
lang die Taste Licht (Abb. 18A) gedriickt
halten, wéhrend die Anzeige (S) leuchtet.
Weitere Informationen erhalten Sie unter dem
Stichwort ,Befehle* von Abb. 18 im Abschnitt
“Funktionsweise".

Ersatz der Kohlefiiter:

Wird ein Gerét in Filterversion eingesetzt, so
mussen die Kohlefilter ersetzt werden: Den
Festhalter nach innen driicken (Abb. 15) und
nach unten drehen, bis die beiden Filterzungen
aus ihrem Sitz entfernt werden kénnen. Hat
das von lhnen erworbene Modell die in Abb.
16 dargestelliten Befehle, missen Sie die
Kohlefilter dann ersetzen, wenn das mittlere
Segment aufblinkt (d. h. nach jeweils 120
Betriebsstunden). Hat das von thnen erworbene
Modell die in Abbildung 17 dargesteliten
Befehle, missen Sie die Kohlefilter in
Abhéngigkeit vom Gebrauch im Durchschnitt
alle 6 Monate ersetzen. Hat das von thnen
erworbene Modell die in Abb. 18 dargesteliten
Befehle, missen Sie die Kohlefilter
austauschen, wenn die Anzeige der Lichttaste
(Abb. 188) blinkt, d. h. alle 120
Betriebsstunden).

Beleuchtung:

Um Halogeniampen zu ersetzen, den Deckel
durch Einwirken auf den passenden Schlits
offnen (Abb. 19). Mit Lampen derselben Ar
ersetzen.



. Italiano

AVVERTENZE

M La distanza minima tra la superficie del pia-
no di cottura e la parte inferiore della cap-
pa deve essere 65 cm.

B Laria raccolta non deve essere convoglia-
ta in un condotto usato per lo scarico di
fumi di apparecchi alimentati con energia
diversa da quella elettrica (impianti di ri-
scaldamento centralizzati, termosifoni, scal-
dabagni ecc.).

B Per lo scarico dell'aria da evacuare rispet-
tare le prescrizioni delle autoritd compe-
tenti. Inoltre l'aria da scaricare non deve
essere eliminata attraverso una cavita del
muro a meno che tale cavita non sia desti-
nata a questo scopo.

B Prevedere un'adeguala areazione del loca-
le quando una cappa e apparecchi alimen-
tati con energia diversa da quella elettrica
(stufe a gas, ad olio, a carbone ecc), ven-
gono usati contemporaneamente. Infatti la
cappa aspirante evacuando laria potreb-
be creare una pressione negativa nella
stanza. La pressione negativa del locale
non deve superare i 0,04 mbar, evitando
cosi il risucchio dei gas di scarico della
fonte di calore. Pertanto attrezzare il locale
con delle prese d’aria che alimentino un
flusso costante di aria fresca.

m Controllare la targa caratteristiche tec-
niche posta all'interno dell'apparecchio;
se sulla targa compare il simbolo ( ] )
seguire le seguenti istruzioni: questo ap-
parecchio presenta accorgimenti tecni-
ci costruttivi tali da essere annoverato
nella classe di isolamento Il e pertanto
non deve essere collegato a terra.

m Controllare la targa caratteristiche tec-
niche posta all'interno dell'apparecchio;
se sulla targa NON compare il simbolo
([g] ) seguire le seguenti istruzioni: AT-
TENZIONE: questo apparecchio deve es-
sere collegato a terra. Nell'operazione di
collegamento elettrico assicurarsi che la
presa di corrente sia munita di collegamento
di terra.

m Nell'operazione di collegamento elettrico ve-
rificare che i valori di tensione corrisponda-
no con quelli indicati nella targa inserita
allinterno dell’apparecchio. Se il Vostro ap-
parecchio non e provvisto di cavo flessibile
non separabile e di spina, o di altro dispo-
sitivo che assicuri la onnipolare
disinserzione dalla rete, con una distanza
di apertura dei contatti di almeno 3 mm,
allora tali dispositivi di separazione dalla
rete devono essere previsti nell'installazio-
ne fissa. Se il Vostro apparecchio é prov-
visto di cavo alimentazione e di spina, porre
l'apparecchio in modo che la spina sia
accessibile.

m Prima di procedere a qualsiasi operazione
di pulizia 0 manutenzione é necessario to-
gliere tensione.

uso

M Evitare l'uso di materiali che causano fiam-
mate (flambe) nelle immediate vicinanze
dell'apparecchio.

B Nel caso di fritture fare particolarmente at-
tenzione al pericolo di incendio che costi-

tuiscono olio e grassi. Particolarmente pe-
ricoloso per la sua infiammabilita & I'olio
gia usato. Non usare griglie eletiriche sco-
perte.

W Per evitare un possibile rischio di incendio
attenersi alle istruzioni indicate per la puli-
zia dei filtri antigrasso e la rimozione di
eventuali depositi di grasso sull’apparec-
chio.

MANUTENZIONE

W Un'accurata manutenzione garantisce un
buon funzionamento ed un buon rendimen-
to nel tempo.

W La rimozione di eventuali depositi di gras-
so dall'apparecchio va effettuata periodica-
mente in rapporto all'uso (almeno ogni 2
mesi). Evitare I'uso di prodotti contenenti
abrasivi o corrosivi. Per la pulizia esterna
di apparecchi verniciati adoperare un pan-
no inumidito con acqua tiepida e detersivo
neutro; per la pulizia esterna di apparecchi
in acciaio, rame od ottone é consigliato l'uso
di prodotti specifici, seguendo le istruzioni
indicate sul prodotto; per la pulizia interna
dell'apparecchio usare un panno/pennello
imbevuto di alcool etilico denaturato.

DESCRIZIONE

L'apparecchio pud essere in versione filtrante,
in versione aspirante e in versione con motore
esterno.

Nella versione Filtrante (Fig.1) 'aria e i vapori
convogliati dal'apparecchio, vengono depurati
dai filtri al carbone e rimessi in circolazione
nell'ambiente attraverso le grigliette laterali di
areazione del camino. ATTENZIONE: Nell'uso
in versione filtrante & necessario utilizzare i filtri
al carbone ed un deflettore aria che, posto nella
parte superiore del tubo, permetta il riciclo del-
Paria nelllambiente (Fig. 1A).

Nella versione Aspirante (Fig. 2) i vapori e gli
odori di cucina, vengono convogliati direttamen-
te verso I'esterno, tramite un condotto di eva-
cuazione, attraverso la parete/soffitto. Pertanto
non & piu necessario l'uso dei filtri carbone.
Nella versione con motore esterno (Fig. 3),
all'apparecchio deve essere collegata una
centralina aspirante, che operera in sede se-
parata, utilizzando 'apparecchio come base di
raccordo dell'aria da evacuare. Usare solo
centraline proposte nel catalogo originale.

INSTALLAZIONE

Prima di procedere alle operazioni di montag-
gio, per una piu facile manovrabilita dell'appa-
recchio disinserire i filtro/i antigrasso: in cor-
rispondenza della maniglia, spingere il fermo
verso linterno e tirare il filtro verso il basso
(Fig. 4).

Fissaggio a muro (Fig. 5): Usando l'apposita
maschera di foratura praticare sulla parete i
fori indicati nella stessa. Come gia specificato
nel capitolo "Avvertenze", tenere presente che
la distanza tra il bordo inferiore della cappa ed
il piano cottura deve essere min 650 mm. Fis-
sare la staffa metallica (B) alla parete tramite
le viti e i tasselli (staffa, viti e tasselli sono in
dotazione). Utilizzare i 2 triangolini ritagliati
sulla staffa per posizionarla esattamente lungo
l'asse verticale della cappa. Agganciate quindi

la cappa alla staffa. Regolare la posizione oriz-
zontale spostando la cappa a destra o a sini-
stra secondo le esigenze di allineamento ai
pensili. Se avete l'esigenza di regolare la cap-
pa anche in altezza, operare sulle apposite viti
(V) di regolazione (in dotazione). A regolazione
avvenuta, fissare la cappa definitivamente con
altre 2 viti (M): segnare sul muro i 2 fori da
fare, sganciare la cappa ed effettuare i fori
segnati (diametro 8mm); utilizzare poi i tasselli
e le viti in dotazione per il fissaggio definitivo.

Fissaggio con pannelio posteriore (Fig. 6):
il pannello posteriore sara posizionato a pare-
te nella parte superiore del piano cottura.
Appoggiate il bordo inferiore del pannello die-
tro al piano cottura ed ancorate il bordo supe-
riore alla parete tramite i due fori apposita-
mente previsti sul pannelio, inserendo le viti e
i tasselli in dotazione (A). Il fissaggio dell'ap-
parecchio al pannello posteriore avviene in
maniera analoga al fissaggio a muro, utilizzan-
do la staffa metallica in dotazione (B) e le viti
e i tasselli a corredo del pannello.

Verificate se la piastra impianto elettrico sia
gia montata sulla vostra cappa; nel caso sia
da montare, procedere come segue (Fig. 7):
montare la piastra dell'impianto elettrico fissan-
dola con 3 viti e 2 rondelle metalliche.

Fissaggio dei tubi telescopici:

Requisiti essenziali per il montaggio:

—~ Predisporre I'alimentazione elettrica entro
l'ingombro del tubo decorativo;

— Se il vostro apparecchio deve essere
istallato in versione Aspirante o in versio-
ne con motore esterno, predisporre il foro
evacuazione aria.

Per ottenere condizioni ottimali nelle versioni
aspiranti e con motore esterno, utilizzare un
tubo evacuazione aria che abbia: lunghezza
minima indispensabile, minor numero possibi-
le di curve (angolo massimo della curva: 90°),
materiale approvato normativamente (a secon-
da dello Stato), lato interno pit liscio possibile.
Si consiglia inoltre di evitare cambiamenti
drastici di sezione del tubo (diametro: 150 mm).

Regolare la larghezza della staffa di supporto
(W) del tubo telescopico tramite le viti A indi-
cate in Fig. 8. Successivamente, mediante i
tasselli e le viti in dotazione, fissarla al soffitto
facendo in modo che sia in asse con la vostra
cappa.

Per la versione filtrante, le griglie di evacuazio-
ne aria devono essere posizionate nella parte
alta (Fig. 9). Per la versione aspirante capo-
volgere il tubo superiore in modo che le griglie
di evacuazione aria siano nella parte bassa
(Fig. 10).

Versione aspirante e con motore esterno:
Collegare la flangia della cappa al foro di eva-
cuazione sul muro/soffitto, tramite un tubo fles-
sibile. Solo per la versione con motore esterno
(Fig. 11): collegare elettricamente la cappa alla
centralina esterna utilizzando le apposite
morsettiere: togliere il fissacavo A ed il coper-
chio B della scatola di connessione; fissare il
cavo di collegamento della centralina alla
morsettiera C; rimontare il fissacavo A ed |l
coperchio B della scatola di connessione; l'al-
tra estremita del cavo va fissata alla morsettiera
della centralina esterna.

Effettuare il collegamento elettrico della cappa
mediante il cavo di alimentazione. Inserire i
tubi telescopici appoggiandoli sulla cappa;
sollevare il tubo superiore fino al soffitto e fis-
sarlo tramite le 2 viti (G) - Fig. 12.

Versione filtrante: Fissare il deflettore al tubo




superiore tramite le 4 viti apposite (in dotazio-
ne) - Fig. 13; collegare al deflettore un tubo
flessibile di diametro 125. Montare la riduzione
(in dotazione) sulla cappa, in corrispondenza
del punto uscita aria (Fig. 14). Prendere i 2
tubi telescopici assiemati ed appoggiarli sulla
cappa; sollevare il tubo superiore fino al soffit-
to e fissarlo tramite le 2 viti (G) - Fig. 12.
Sollevare il tubo inferiore tenendolo fermo con
del nastro adesivo e collegare il tubo flessibile
alla riduzione della cappa. Effettuare il colle-
gamento elettrico della cappa mediante il cavo
di alimentazione.

Riabbassare il tubo inferiore appoggiandolo
sulla cappa. Installare il filtro al carbone infi-
lando le 2 linguette del filtro nell'apposita sede
(Fig. 15) e facendolo ruotare verso l'alto.

FUNZIONAMENTO

A seconda delle versioni I'apparecchio & dota-
to dei seguenti tipi di comandi:

Comandi di Fig. 16:

Tasto A = accende/spegne le luci.

Tasto B = inserisce/disinserisce il TIMER: pre-
mendolo 1 volta si attiva il timer, per cui dopo
5 minuti il motore si arresta (contemporanea-
mente sul display lampeggia il numero della
velocita selezionata); il timer rimane attivo se
si cambia la velocita del motore.

Display C = - indica la velocitd del motore
selezionata (da 1 a 4); - indica l'attivazione del
Timer quando il numero lampeggia; - indica
l'allarme filtri quando il segmento centrale si
accende o lampeggia.

Tasto D = aziona il motore (all'ultima velocita
usata); premendo ancora il tasto, si seleziona-
no le velocita del motore da 1 a 4 in modo
sequenziale; tenendo premuto il tasto per 2
secondi circa, il motore si arresta.

Tasto R = reset filtri antigrasso e filtri carbone;
quando compare l'allarme filtri (cioe sul display
si accende il segmento centrale), occorre pu-
lire i filtri antigrasso (sono trascorse 30 ore di
funzionamento); se invece il segmento centra-
le lampeggia, occorre pulire i filtri antigrasso e
sostituire il filtro carbone (sono trascorse 120
ore di funzionamento). Chiaramente se la vo-
stra cappa non & in versione filtrante e quindi
non ha il filtro carbone, dovrete solo pulire i
filtri antigrasso, sia che il segmento centrale
rimanga acceso, sia che lampeggi. L'allarme
filtri appare a motore spento ed & visibile per
circa 30". Per far ripartire il conteggio delle
ore, tenere premuto il tasto per 2 secondi
durante la visualizzazione dell'allarme.

Comandi di Fig.17:

Tasto A: accende/spegne le luci.

Tasto B: Tasto accensione ON/OFF motore
alla | velocita.

Tasto C: tasto |l velocita.

Tasto D: tasto Ili velocita. E: spia di funziona-
mento del motore.

Comandi di Fig.18:

Tasto A: accende/spegne le luci; ogni 30 ore
di funzionamento la spia luminosa corrispon-
dente (S) si accende e sta ad indicare che
occorre pulire i filtri antigrasso; ogni 120 ore di
funzionamento la spia luminosa corrisponden-
te (S) lampeggia e sta ad indicare che occorre
pulire i filtri antigrasso e sostituire il filtro al
carbone. Per far ripartire il conteggio delle ore
(RESET), tenere premuto il tasto A per circa
17 (mentre la spia S e in funzione).

Tasto B: aziona il motore alla 12 velocita (si

accende la corrispondente spia luminosa);
tenendolo premuto per circa 1” spegne il mo-
tore. Premendo il tasto una seconda volta (men-
tre la spia luminosa € accesa) viene attivato il
TIMER per cui dopo 5' il motore si arresta (la
spia luminosa lampeggia).

Tasto C: aziona il motore alla 2% velocita (si
accende la corrispondente spia fuminosa); pre-
mendo il tasto una seconda volta (mentre la
spia luminosa & accesa) viene attivato il Tl-
MER per cui dopo &' il motore si arresta (la
spia luminosa lampeggia).

Tasto D: aziona il motore alla 3* velocita (si
accende la corrispondente spia luminosa); pre-
mendo il tasto una seconda volta (mentre la
spia luminosa & accesa) viene attivato il Ti-
MER per cui dopo §' il motore si arresta (la
spia luminosa lampeggia).

Tasto E: aziona il motore alla 4° velocita (si
accende la corrispondente spia luminosa); pre-
mendo il tasto una seconda volta (mentre la
spia luminosa & accesa) viene attivato il Ti-
MER per cui dopo 5' il motore si arresta (la
spia luminosa lampeggia).

Una cura particolare va rivolta ai filtri
antigrasso:

Se il modello da voi acquistato ha i comandi
rappresentati in Fig. 16: i filtri antigrasso devo-
no essere puliti ogni 30 ore di funzionamento
circa {quando sul display si accende o lam-
peggia il segmento centrale). Per togliere i fil-
tri: in corrispondenza della maniglia, spingere
il fermo verso l'interno e tirare il filtro verso il
basso. Lavate i filtri con detersivo neutro a
mano o in lavastoviglie. Una volta rimontati i
filtri puliti, tenere premuto per 2 secondi il ta-
sto R (Reset) per far ripartire il conteggio. Per
ulteriori informazioni vedere Comandi di Fig.
16 sotto il paragrafo "Funzionamento®.

Se il modello da voi acquistato ha i comandi
rappresentati in Fig. 17: il filtro antigrasso deve
essere pulito periodicamente in rapporto all'uso
(almeno ogni due mesi). Per togliere il filtro: in
corrispondenza della maniglia, spingere il fer-
mo verso linterno e tirare il filtro verso il bas-
so. Lavate i filtri con detersivo neutro a mano
o in lavastoviglie.

Se il modello da voi acquistato ha i comandi
rappresentati in Fig. 18: i filtri antigrasso devo-
no essere puliti ogni 30 ore di funzionamento
circa (quando si accende la spia del tasto luci
- Fig. 188). Per togliere i filtri: in corrisponden-
za della maniglia, spingere il fermo verso l'in-
terno e tirare il filtro verso il basso. Lavate i
filtri con detersivo neutro a mano o in lavasto-
viglie. Una volta rimontati i filtri puliti, per far
ripartire il conteggio tenere premuto per circa
1" if tasto luci (Fig.18A) mentre la corrispon-
dente spia luminosa (S) & accesa. Per ulteriori
informazioni vedere Comandi di Fig. 18 sotto
il paragrafo "Funzionamento".

Sostituzione filtri carbone:

Nel caso d'uso dell'apparecchio in versione fil-
trante, sara necessario sostituire i filtri al car-
bone: per disinserirli spingere il fermo verso
linterno (Fig. 15) e ruotare il filtro verso il basso
fino a togliere le 2 linguette dalle loro sedi. Se
il modello da voi acquistato ha i comandi rap-
presentati in Figura 16, dovrete sostituire i filtri
carbone ogni qualvolta che nel display lam-
peggia il segmento centrale (cioé ogni 120 ore
di funzionamento) - Se il modello da voi acqui-
stato ha i comandi rappresentati in Figura 17,
dovrete sostituire i filtri carbone in rapporto
all'uso, mediamente ogni 6 mesi - Se il model-
lo da voi acquistato ha i comandi rappresentati
in Figura 18, dovrete sostituire i filtri carbone

ogni qualvolta che la spia del tasto luci (Fig.
188) lampeggia (cioé ogni 120 ore di funzio-
namento).

Hluminazione:

Per sostituire le lampade alogene aprire il co-
perchio facendo leva sulle apposite fessure
(Fig. 19). Sostituire con lampade dello stesso
tipo.
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ADVERTENCIA

W [a distancia minima entre la superficie de
la cocina y la parte inferior de la campana
debe ser de 65 cm.

B El aire viciado no debe ser absorbido por
un tubo o conducto que sirva al mismo
tiempo para la absorcion del humo
descargado por otros aparatos que no
funcionan con energia eléctrica
(instalaciones de calefaccion central,
radiadores, calentadores, etc...).

W La descarga del aire viciado debe hacerse
segun las prescripciones de las autoridades
competentes. Ademas el aire de descarga
no tiene que ser eliminado a través de una
cavidad de la pared a menos que dicha
cavidad esté destinada a tal fin.

W Proveer una adecuada aireacion del local
si la campana se usa simultdneamente con
otros aparatos que no funcionan con
energia eléctrica (estufas a gas, carbon,
queroseno, etc...). En tal caso la campana
extractora, al evacuar el aire, podria crear
una presion negativa en la habitacion. La
presion negativa del local no debe superar
los 0,04 mbar, para evitar la reabsorcion
de los gases de la fuente de calor. Por lo
tanto es necesario proveer el local de tomas
de aire que aseguren un flujo constante de
aire puro.

m Controlar la placa de caracteristicas
técnicas situada dentro del aparato; si
en la misma se encuentra el simbolo
(o] ) proceder de la siguiente manera:
Este aparato presenta caracteristicas de
construccion tales que lo incluyen en la
classe de aislamiento Il y por lo tanto
no debe tener la descarga a tierra.

m Controlar la placa de caracteristicas
técnicas situada dentro del aparato; si
en la misma NO se encuentra el simbolo
([g] ) proceder de la siguiente manera:
ATENCION: este aparato debe contar
con una descarga a tierra. En la operacion
de conexion eléctrica asegurarse que la
toma de corriente tenga un contacto de
tierra.

m En la operacion de conexion eléctrica ve-
rificar que los valores de tension correspon-
dan con los indicados en la placa colocada
en el interior del aparato. Si vuestro aparato
no estd provisto de cable flexible no
separable y de enchufe u otro dispositivo,
que asegure la desconeccion omnipolar de
la instalacion eléctrica con una distancia
de apertura de los contactos de al menos
3mm., dicho dispositivo de desconeccion
deberd preveerse en la instalacion fija. Si
su aparato estd provisto de cable de
alimentacion y enchufe, deberd ser
dispuesto de manera que el enchufe quede
accesible.

®m Antes de proceder a cualquier operacion
de limpieza o de mantenimiento es
necesario desconectar el aparato.

uso

W Evitar el uso de materiales o sustancias
inflamables cerca del aparato.

B En el caso de freir tener suma atencion al
peligro de incendio que constituyen el aceite

y las grasas. Particularmente peligroso por
su inflamabilidad es el aceite ya usado. No
usar parrillas eléctricas descubiertas.

m Para evitar un posible riesgo de incendio,
atenerse a las instrucciones indicadas
respecto a la limpieza de los filtros antigrasa
y a la eliminacion de eventuales depdsitos
de grasa sobre el aparato.

MANTENIMIENTO

B Un cuidadoso mantenimiento garantiza un
buen funcionamiento y un buen rendimiento
en el tiempo.

W La eliminacion de los eventuales depdsitos
de grasa en el aparato debe ser efectuada
pericdicamente en base a la frecuencia de
uso (al menos cada 2 meses). Evitar el
empleo de productos abrasivos o
corrosivos. Para la limpieza externa de los
aparatos pintados, servirse de un pano
humedecido con agua tibia y detergente
neutro; para la de los aparatos de acero,
cobre o latén se aconseja el uso de
productos especificos, siguiendo las
instrucciones indicadas en los mismos. Para
la limpieza interna del aparato, usar un
pafio o pincel embebido en alcohol etilico
de quemar.

DESCRIPCION

El aparato tiene tres versiones: version filtrante,
version aspirante y version con motor exterior.
En la version Filtrante (Fig. 1) el aire y los
vapores que llegan del aparato, son depurados
por fos filtros de carbdn activado y vueltos a
poner en circulacion en el ambiente a través
de las rejillas laterales de ventilacion de la
chimenea. ATENCION: cuando se usa la
version filtrante hay que utilizar los filtros de
carbén activado y un deflector de aire (colocado
en la parte superior del tubo) que permita la
recirculacién del aire en el ambiente (Fig. 1A).
En la version Aspirante (Fig. 2) los vapores y
los olores de la cocina son dirigidos
directamente hacia el exterior, mediante un
conducto de evacuacion, a través de la pared/
techo. Por este motivo es necesario el uso de
filtros de carbén activado.

En la versién con motor exterior (Fig. 3), hay
que conectarle al aparato una centralita
aspirante, que actuarda en sede separada,
utilizando el aparato como base de union del
aire a evacuar. Usen solo las centralitas
aspirantes propuestas en el catdlogo
original.

INSTALACION

Antes de comenzar las operaciones de montaje,
para poder maniobrar el aparato con mas
facilidad, quiten el/los filtro/s antigrasa: a nivel
de la manilla, empujen el retén hacia el interior
y tiren el filtro hacia abajo (Fig. 4).

Sujecion a la pared (Fig. 5): Usando la plantilla
de montaje, hagan en la pared los agujeros
indicados en la misma. Coma ya se ha
especificado antes en el capitulo de
“Advertencia”, no olviden que la distancia entre
el borde inferior de la campana extractora y la
encimera debe ser como minimo de 650 mm.
Fijen el estribo metdlico (B) a la pared con los
tornillos y tacos (el estribo, los tornillos y los

tacos vienen de fabrica). Utilicen los 2
triangulos cortados en el estribo para colocarlo
exactamente a lo largo del eje vertical de la
campana extractora. Enganchen la campana
extractora al estribo. Regulen la posicién
horizontal desplazando la campana extractora
hacia la derecha o hacia la izquierda en base
a las exigencias de alineacion de los muebles
de colgar. Si necesitan regular también la altura
de la campana extractora, regulen mediante
los tornillos (V) de regulacion (que vienen de
fabrica). Una vez concluida la regulacion,
sujeten la campana extractora definitivamente
con otros 2 tornillos (M): indiquen en la pared
los 2 agujeros que hay que hacer,
desenganchen la campana extractora y hagan
los agujeros indicados previamente (diametro
8 mm); utilicen luego los tacos y los tornillos
que se entregan para fijarla definitivamente.

Sujecion con panel trasero (Fig. 6): El panel
trasero se colocara en la pared en la parte de
arriba de la encimera. Apoyen el borde inferior
del panel detras de la encimera y sujeten el
borde superior a la pared mediante los dos
agujeros a tal efecto que tiene el panel,
introduciendo los tornillos y los tacos que se
entregan con el conjunto (A). La sujecion del
aparato al panel tiene lugar de manera similar
a la sujecion a la pared, utilizando el estribo
metalico gue se entrega con el aparato (B) y
los tornillos y los tacos que vienen con el panel.

Verificar ustedes si la placa del sistema
eléctrico esta ya montada en la campana, si
se debe montarla, proceder como siguie (Fig.7):
montar la placa del sistema eléctrico fijandola
mediante tres tornillos vy dos arandelas
metalicas.

Sujecion de los tubos telescépicos:

Requisitos esenciales para el montaje:

— Predisponer la alimentacion eléctrica den-
tro del espacio que ocupa el tubo
decorativo;

~  Sisu aparato debe ser instalado en versién
Aspirante o en version con motor exterior
hay que preparar el orificio de evacuacion
del aire.

Para obtener las condiciones optimas en las
versiones aspirantes y con motor exterior hay
que utilizar un tubo de salida del aire que
tenga las siguientes caracteristicas: un largo
minimo indispensable, el menor nimero posible
de curvas (angulo maximo de la curva: 90°),
material aprobado conforme a las normativas
(en base al Pais en cuestion) y el lado interior
lo mas liso posible. Asimismo les aconsejamos
que eviten cambios drasticos de seccion del
tubo (diametro: 150 mm).

Regulen el ancho del estribo de soporte (W)
del tubo telescopico mediante los tornillos A
indicados en la Fig. 8. A continuacion, mediante
los tacos y los tornillos que se entregan en
dotacion, fijenlo en el techo de manera que
esté centrado con su campana extractora. Para
la version filtrante, las rejillas de salida del aire
deben estar colocadas en la parte de arriba
(Fig. 9). Para la version aspirante hay que
invertir el tubo superior de manera que las
rejillas de salida del aire estén en la parte de
abajo (Fig. 10).

Versién aspirante y con motor externo: Unan
la brida de la campana extractora al orificio de
evacuacion de la pared/techo, mediante un
flexible. Sélo para la versidn con motor exterior
(Fig. 11): Conecten la campana extractora a la
centralita aspirante exterior utilizando los
tableros de bornes a tal efecto: quiten el




sujetacable A y la tapa B de la caja de
conexiones; sujeten el cable de conexién de la
centralita aspirante al tablero de bornes C;
vuelvan a montar el sujetacable A y la tapa
de la caja de conexiones; el otro extremo del
cable hay que fijarlo al tablero de bornes de la
centralita aspirante exterior.

Efectuen la conexién eléctrica de la campana
extractora mediante el cable de alimentacion.
Introduzcan los tubos telescopicos apoyandolos
sobre la campana extractora; levanten el tubo
superior hasta el techo y sujétenlo con 2
tornillos {G) - Fig. 12.

Version filtrante: Fijen el deflector a la pared
superior mediante los 4 tornillos a tal efecto
(que se entregan con el aparato) - Fig. 13;
unan al deflector un tubo flexible de 125 mm
de diametro. Monten la reduccién (que se
entrega con el aparato) sobre la campana
exltractora, de manera que corresponda con el
punto de salida del aire {Fig. 14). Tomen los
2 tubos telescopicos juntos y apdyenlos sobre
la campana; levanten el tubo superior hasta el
techo y fijenlo con los 2 tornillos (G) - Fig. 12.
Eleven el tubo inferior manteniéndolo sujeto
con la cinta adhesiva y conecten el tubo flexible
a la reduccion de la campana. Efectien la
conexion eléctrica de la campana mediante el
cabe de alimentacion. Vuelvan a bajar el tubo
inferior apoyandolo sobre la campana. Instalen
el filtro de carbdén introduciendo las dos
lenglietas del filtro en el alojamiento a tal efecto
(Fig. 15) y haciendo que gire hacia arriba.

FUNCIONAMIENTO

En base a la version de la que se trate, el
aparato dispone de tres tipos de mandos:

Mandos de la Fig. 16:

Botén A = enciende/apaga las luces.
Botéon B = conecta/desconecta el
temporizador: si se presiona 1 vez se activa el
temporizador por lo que tras 5 minutos se para
el motor (al mismo tiempo en la pantalla
parpadea el numero de la velocidad
seleccionada); el temporizador permanece
activo si se cambia la velocidad del motor.
Pantaila C = - indica la velocidad seleccionada
del motor (de 1 a 4); - indica la activacién del
Temporizador cuando el nimero parpadea; -
indica la alarma de los filtros cuando el seg-
mento central se enciende o parpadea.
Botén D = pone en funcionamiento el motor
(en la dltima velocidad usada). Manteniendo
presionado el botdn, se seleccionan las
velocidades del motor de 1 a 4 de manera
secuencial. Manteniendo presionado el botdon
durante dos segundos aproximadamente, el
motor se para.

Boton R = reinicializacion filtros antigrasa y
filtros de carbén activado. Cuando aparece la
alarma filtros (es decir cuando se enciende en
la pantalla el segmento central), hay que limpiar
los filtros antigrasa (quiere decir que han
transcurrido 30 horas de funcionamiento). Si
en cambio el segmento central parpadea, hay
que limpiar los filtros antigrasa y cambiar los
filtros de carbdn activado (quiere decir que han
transcurrido 120 horas de funcionamiento).
Obviamente si su campana extractora no es
de versién filtrante y por consiguiente no tiene
filtros de carbdn activado, tienen sélamente
que limpiar los filtros antigrasa, tanto si el
segmento central permanece encendido como
si parpadea. La alarma de los filtros aparece
solamente cuando el motor esta apagado y se
puede ver durante 30" aproximadamente. Para

que vuelva a ponerse en funcionamiento el
contador de las horas, mantenga presionado
el botén 2 segundos durante la visualizacion
de la alarma.

Mandos de la Fig. 17:

Botdn A: botén encendido luz.

Boton B: botdn encendido ON/OFF motor en
la la velocidad.

Botén C: botdn Il velocidad.

Botén D: botdn Il velocidad. E: piloto lumino-
so de funcionamiento del motor.

Mandos de la Fig. 18:

Botén A: Enciende/apaga las luces; cada 30
horas de funcionamiento el piloto luminoso
correspondiente (S) se enciende indicando que
es necesario limpiar los filtros antigrasa y cada
120 horas se pone intermitente indicando que
es necesario limpiar dichos filtros y ademas
sustituir el filtro de carbon. Para poner a cero
(RESET) el cuentahoras, mantener presionado
el botén A aproximadamente 1”7 (mientras el
piloto S esté encendido).

Botén B: Acciona el motor a la 1 velocidad
(con lo cual se enciende el piloto luminoso
correspondiente); apaga el motor si se mantie-
ne presionado aproximadamente 1”. Si se
presiona por segunda vez (durante el
encendido del piloto luminoso) se activa el
TIMER, con lo cual 5' después se para el motor
y el piloto correspondiente se pone intermitente.
Boton C: Acciona el motor a la 2 velocidad
(con lo cual se enciende el piloto luminoso
correspondiente); si se presiona por segunda
vez (durante el encendido del piloto luminoso)
se activa el TIMER, con lo cual 5 después se
para el motor y el piloto correspondiente se
pone intermitente.

Boton D: Acciona el motor a la 3° velocidad
(con lo cual se enciende el piloto luminoso
correspondiente); si se presiona por segunda
vez (durante el encendido del piloto luminoso)
se activa el TIMER, con lo cual 5’ después se
para el motor y el piloto correspondiente se
pone intermitente.

Boton E: Acciona el motor a la 4* velocidad
(con lo cual se enciende el piloto luminoso
correspondiente); si se presiona por segunda
vez (durante el encendido del piloto luminoso)
se activa el TIMER, con lo cual 5 después se
para el motor y el piloto correspondiente se
pone intermitente.

Los filtros antigrasa requieren un cuidado
particular:

Si_el modelo que tienen ustedes tiene los
mandos que estéan representados en la Figura
16: los filtros antigrasa deben ser limpiados
aproximadamente cada 30 horas de
funcionamiento (cuando se enciende o
parpadea en la pantalla el segmento central).
Para quitar los filtros hay que proceder de la
siguiente manera: a nivel de la manilla,
empujen el retén hacia el interior y tiren el
filtro hacia abajo. Laven los filtros con deter-
gente neutro @ mano o en el lavavaijillas. Una
vez montados de nuevo los filtros, mantengan
presionado por 2 segundos el botén R (Reset/
Reinicializacion) para que empiece el conteo
de nuevo. Para mayor informacion véase el
apartado “Mandos” de la Fig. 16 bajo el parrafo
“Funcionamiento”.

Si_el modelo que tienen ustedes tiene los
mandos que estan representados en la Figura
17: el filtro antigrasa debe ser limpiado
periddicamente con relacién al uso (por lo
menos cada dos meses). Para quitar el filtro:
a nivel de la manilla, empujen el retén hacia el
interior y tiren el filtro hacia abajo. Laven los

filtros con detergente neutro a mano o en el
lavavajillas.

Si_el modelo que tienen ustedes tiene los
mandos gue estan representados en la Figura
18: los filtros antigrasa deben ser limpiados
aproximadamente cada 30 horas de
funcionamiento (cuando se enciende el piloto
del botén luces - Fig. 188). Para quitar los
filtros hay que proceder de la siguiente manera:
a nivel de la manilia, empujen el retén hacia el
interior y tiren el filtro hacia abajo. Laven los
filtros con detergente neutro a mano o en el
lavavajillas. Una vez montados los filtros
limpios, para poner a cero el cuentahoras,
mantener presionado aproximadamente 17 el
botén luces (Fig.18A) mientras esté encendido
el piloto luminoso (S). Para mayor informacién
véase el apartado “Mandos” de la Fig. 18 bajo
el parrafo “Funcionamiento”.

Cambio de los filtros de carbon:

Cuando se usa el aparato con la versién fil-
trante, hay que cambiar los filtros de carbdn
activado: para sacarlos empujen el retén hacia
dentro (Fig. 15) y giren hacia abajo el filtro
hasta que las dos lenguetas salgan de sus
alojamientos. Si el modelo que tienen ustedes
tiene los mandos que estan representados en
la Figura 16, deben cambiar los filtros de carbén
cada vez que en la pantalla parpadee el seg-
mento central (es decir cada 120 de
funcionamiento). Si el modelo que tienen
ustedes tiene los mandos que estan
representados en la Figura 17, deben cambiar
los filtros de carbon con relacion al uso, méas
o menos cada 6 meses.

Si el modelo que tienen ustedes tiene los
mandos que estan representados en la Figura
18, deben cambiar los filtros de carbon cada
vez que el piloto luminoso del botén luces (Fig.
188) se ponga intermitente (es decir cada 120
de funcionamiento).

lluminacion:

Para cambiar las lamparas halogenas,abra
la tapa haciendo palanca sobre las hendiduras
apropiadas (Fig.19) .Sustituyalas con lamparas
del mismo tipo.



. Portugués

ADVERTENCIAS

M A distancia minima entre a superficie do
fogdo e a parte inferior da coifa deve ser
de 65cm.

W O ar recolhido ndo deve ser canalizado em
um conduto usado para a descarga de
fumacga de aparelhos alimentados com
energia diferente daquela elétrica
(instalagdo de aquecimento centralizado,
radiadores, aquecedores elétricos, elc.).

M Para a descarga do ar que deve ser
evacuado, respeitar as prescri¢cbes das
autoridades competentes. Alem disso o ar
que tem de ser descarregado ndo deve
ser expulsado pela cavidade no muro a
menos que tal cavidade ndo seja predispo-
sta com esse fim.

M Prever uma adequada areagdo do local
quando uma coifa e aparelhos alimentados
com energia diferente daquela elétrica
(aquecedor a gds. a dleo, a carvdo, elc...),
forem usados contemporaneamente. Isso
porque a coifa aspirante, evacuando o ar,
pode criar uma pressao negativa no local.
A pressdo negativa do local ndo deve su-
perar 0s 0,04mbar, evitando assim o
redemoinho dos gases de descarga da
fonte de calor. E necessdrio, portanto,
equipar o local com presas de ar que
alimentem um fluxo constante de ar fre-
sco.

m Controlar a chapa das caracteristicas
técnicas no interior do aparelho; se o
simbolo ( [@] ) estiver impresso na
chapa, seguir as instrugbes seguintes:
Attencdo: este aparelho apresenta
caracleristicas técnicas construtivas que
o inclui na classe de isolamento Il e
portanto ndo deve ser colegado a terra.

m Controlar a chapa das caracteristicas
técnicas no interior do aparelho; se o
simbolo (@ ) NAO estiver impresso na
chapa, seguir as instrucées seguintes:
ATENGAO: Este aparelho deve ser
ligado a terra. Na operagdo de ligagdo
eléctrica é necessdrio assegurar-se de que
a tomada de corrente possui ligagdo a terra.

m Na operagdo di ligagdo eléctrica é
necessdrio verificar que os valores de
tensdo correspondam aos indicados na
placa colocada no interior do aparelho. Se
o seu aparelho néo é equipado com cabos
flexiveis ndo separdveis e com tomada ou
com outro dispositivo que garanta o
desligamento de todos os polos de rede,
com uma distancia de abertura dos contatos
de pelo menos 3mm, tais dispositivos de
separagdo da rede devem ser previstos na
instalagdo fixa. Se o seu aparelho possuir
cabo de alimentagdo e ficha, colocd-lo de
modo a fazer com que a ficha fique
acessivel.

m Antes de proceder a qualquer operagdo de
limpeza ou manutengdo é necessdrio
desligar o aparelho da corrente eléctrica.

uso

B Evitar 0 uso de materiais que causam
chamas (flambé) nas imediatas
proximidades do aparelho.

®  No caso de frituras prestar especial atengdo
ao perigo de incendio constituidos por dleos

o gorduras. Especialmente perigoso pela
sua inflamabilidade é o dleo ja usado. Nao
usar grelhas elétricas descobertas.

W Para evitar um possivel risco de incéndio,
seguir as instrugdes indicadas para a
limpeza dos filtros anti-gorduras e a
remogdo de eventuais depositos de gordura
do aparelho.

MANUTENCAO

W Una cuidadosa manuten¢do garante um
bom funcionamento e um bom rendimento
no tempo.

B A remogdo dos depdsitos de gordura do
aparelho deve ser efectuada periodicamen-
te, em fun¢do do uso (pelo menos de 2 em
2 meses). Evitar a utilizagdo de produtos
que contenham abrasivos ou corrosivos.
Para a limpeza externa dos aparelhos
pintados, utilizar um pano humedecido em
dgua morna e detergente neutro; para a
limpeza do exterior dos aparelhos de ago,
cobre ou latao, é aconselhado usar
produtos especificos, seguindo as
instrugbes indicados nos proprios produtos;
para limpar o aparelho por dentro utilizar
um pano (ou um pincel) embebido em
alcool etilico desnaturado.

DESCRICAO

O aparelho pode ser instalado na versao
filtrante, na versao aspirante e na versdo com
motor exterior.

Na verséo Filtrante (Fig. 1) o ar e 0s vapores
transportados pelo aparelho, sdo depurados
pelos filtros de carvao e séo reintroduzidos em
circulagdo no ambiente, através das grelhas
de ventilagao laterais da chaminé. ATENGAO:
Quando se usa o aparelho na versdo filtrante,
& necessario utilizar os filtros de carvdo e um
deflector de ar que, colocado na parte superior
do tubo, permita fazer a recirculagdo do ar no
ambiente (Fig. 1A).

Na versao Aspirante (Fig. 2) os vapores e 0s
cheiros de cozinha sao transportados
directamente para o exterior, por meio de uma
conduta de evacuag¢io que passa através da
paredef/tecto. Deixa, portanto, de ser necessario
utilizar os filtros de carvao.

Na versdo com motor exterior (Fig. 3), é
necessario ligar o aparelho a uma caixa
aspirante que funcionara, separadamente,
utilizando o aparelho como base de ligagéo ao
ar que deve ser evacuado. Usar unicamente
as caixas aspirantes propostas no catalogo
original.

INSTALACAO

Antes de proceder aos trabalhos de montagem,
é melhor desmontar os filtro/s anti-gordura,
a fim de garantir maior facilidade de manobra
do aparelho: na posi¢do correspondente ao
puxador, empurrar a tranqueta para dentro e
puxar o filtro para baixo (Fig. 4).

Fixacdo na parede (Fig. 5): Usando o molde
de furar especifico, fazer na parede os orificios
assinalados no referido molde. Conforme ja
referimos no capitulo das “Adverténcias”, ¢
necessario ter presente que a distancia entre
a borda inferior do exaustor e a placa do fogéo

deve ser igual ou superior a 650 mm. Fixar o

suporte metalico (B) na parede com os
parafusos e as buchas (o suporte, os parafusos
e as buchas sao fornecidos com o aparelho).
Utilizar os 2 tridngulos recortados no suporte
para o colocar exactamente sobre a linha do
eixo vertical do exaustor. Prender entédo o
exaustor ao suporte. Regular a horizontalidade
do exaustor de acordo com o alinhamento dos
armarios de cozinha, deslocando-o para a
direita ou para a esquerda. Se houver
necessidade de regular também a altura do
exaustor, mexer nos parafusos de regulagdo
especificos (V) (fornecidos com o aparelho).
Concluida a regulagéo, fixar o exaustor
definitivamente com outros 2 parafusos (M):
marcar na parede os 2 furos necessarios,
desmontar o exaustor da parede e furar nos
pontos marcados (didmetro 8 mm); utilizar
depois as buchas e os parafusos fornecidos
para a fixagao definitiva.

Fixacdo com painel traseiro (Fig. 6): O painel
de tras sera colocado na parede, na zona por
cima da placa do fogao. Apoiar a borda inferior
do painel na parte de tras da placa do fogao
e fixar a borda superior a parede através dos
dois orificios existentes no referido painel,
inserindo os parafusos e as buchas fornecidos
(A). A fixagado do aparelho no painel traseiro é
feita de modo andlogo & fixagédo na parede,
utilizando o suporte metalico que fornecemos
(B) e os parafusos e buchas que vao a
acompanhar o painel.

Verificar se a placa da instalagdo eléctrica
ja esta montada no exaustor; se nao estiver
montada proceder do modo seguinte (Fig. 7):
montar a placa da instalag&o eléctrica, fixando-
a com os 3 parafusos e as 2 anilhas metalicas.

Fixagao dos tubos telescopicos:

Requisitos essenciais para a montagem:

~ Preparar a ligagao eléctrica dentro da area
que sera coberta pelo tubo decorativo;

-~ Se o seu aparelho estiver para ser instalado
na versdo Aspirante ou na versdo com
motor exterior, € necessario fazer o furo
para evacuagao do ar.

Para se terem as condi¢es de funcionamento
ideais nas versdes aspirantes e com motor
exterior, utilizar um tubo de evacuagdo de ar
que tenha: o comprimento minimo
indispensavel, o menor nimero de curvas
possivel (&ngulo maximo da curva: 90°),
material aprovado pelos regulamentos
(dependem do Pais), o lado interno o mais
liso possivel. Aconselha-se ainda evitar
mudangas drdsticas na sec¢do do tubo
(didametro: 150 mm).

Regular a altura do suporte (W) do tubo
telescopico nos parafusos A, indicados na Fig.
8. Seguidamente, utilizando as buchas e os
parafusos fornecidos, fixa-lo ao tecto por forma
a coloca-lo com o respectivo eixo central
alinhado com o eixo central do exaustor. Para
a versao filtrante, as grelhas de evacuagéo de
ar devem ser colocadas em cima (Fig. 9). Para
a versdo aspirante, inverter o tubo superior de
maneira a fazer com que as grelhas de
evacuacado de ar figuem em baixo (Fig. 10).

Versao aspirante e com motor exterior: Unir a
flange do exaustor ao furo de evacuagéo feito
na paredeftecto, utilizando um tubo flexivel.
S6 para a versdo com motor exterior (Fig. 11):
ligar, electricamente, o exaustor & caixa
eléctrica exterior, utilizando as caixas de
terminais prdprias: tirar o fixador de cabo, A,
e a tampa, B, da caixa de ligagéo; fixar o cabo
de ligagdo da caixa eléctrica na caixa de



terminais, C; montar de novo o fixador de cabo,
A, e a tampa, B, na caixa de ligagdo; a outra
extremidade do cabo deve ser fixada na caixa
de terminais da caixa eléctrica exterior. Fazer
a ligagao eléctrica do exaustor ligando o cabo
de alimentagdo. Inserir 0s tubos telescépicos
apoiando-os por cima do exaustor; levantar o
tubo superior até ao tecto e fixa-lo com os 2
parafusos (G) - Fig. 12.

Versdo filtrante: Fixar o deflector no tubo
superior com os 4 parafusos especificos
(fornecidos com o aparelho) - Fig. 13; ligar o
deflector a um tubo flexivel com 125 de
diametro. Montar a redugdo (fornecida com o
aparelho) por cima do exaustor, na posigao
correspondente ao ponto de saida do ar (Fig.
14). Prender os 2 tubos telescopicos
juntamente e apoia-los em cima do exaustor;
levantar o tubo superior até ao tecto e fixa-lo
com os 2 parafusos (G) - Fig. 12. Levantar o
tubo inferior mantendo-o fixo com adesivo e
ligar o tubo flexivel a reducdo do exaustor.
Fazer a ligagao eléctrica do exaustor ligando o
cabo de alimentagao. Abaixar de novo o tubo
inferior, apoiando-o em cima do exaustor.
Montar o filtro de carvao introduzindo as 2
linguetas do filtro no respectivo lugar (Fig. 15)
e rodando-o para cima.

FUNCIONAMENTO

Os comandos variam de acordo com a versdo
do aparelho. Os tipos de comandos existentes
$ao 0s seguintes:

Comandos da Fig. 16:

Botdo A = para ligar/desligar as luzes.
Botdo B = para activar/desactivar o
TEMPORIZADOR: carregando 1 vez neste
botdo, o temporizador activa-se e portanto,
ao fim de 5 minutos, o motor para (simultane-
amente, comega a piscar no display o numero
da velocidade seleccionada); o temporizador
mantém-se activo quer se altere a velocidade
do motor.

Display C = - indica a velocidade seleccionada
para o motor (da 1 a 4); - quando o nimero
esta a piscar, indica a activagdo do
Temporizador; - quando o segmento central
se acende ou pisca, indica alarme dos filtros.
Botao D = acciona o motor (na ultima
velocidade usada). Apertando a tecla outra vez,
se seleccionam as velocidades do motor de 1
até 4 de maneira sequencial. Mantendo o botdo
carregado durante 2 segundos acerca, o0 motor
péara.

Botao R = reset dos filiros anti-gordura e dos
filtros de carvdo. Quando aparece o alarme
dos filtros (ou seja, quando se acende o seg-
mento central no display), & necessario limpar
os filtros anti-gordura (apdés 30 horas de
funcionamento). Mas se o segmento central
piscar, entdo é necessario limpar os filtros anti-
gordura e substituir os filtros de carvao (apds
120 horas de funcionamento). E claro que se
a versdo do exaustor ndo for filtrante, ndo
possuira filtros de carvao e, portanto, havera
necessidade de limpar os filtros anti-gordura,
quer quando o segmento central fica aceso
fixo, quer quando pisca. O alarme dos filtros
aparece com o motor apagado e fica visivel
acerca de 30 segundos. Para fazer com que a
contagem das horas volte a entrar em fungao,
manter o botdo premido durante 2 segundos,
durante a visualizagdo do alarme.

Comandos da Fig.17:
Botao A: botdo de acendimento da luz.

Botao B: botado de acendimento ON/OFF motor
na | velocidade.

Botao C: botao |l velocidade.

Botao D: botao Il velocidade.

E: ldmpada piloto de funcionamento do motor.

Comandos da Fig.18:

Botdo A: para ligar/desligar as luzes; de 30
em 30 horas de funcionamento, a lampada
piloto correspondente (S) acende-se, a indicar
que € necessario limpar os filtros anti-gordura;
de 120 em 120 horas de funcionamento, a
ldmpada piloto correspondente (S) comecga a
piscar, a indicar que é necessario limpar os
filtros anti-gordura e substituir o filtro de carvao.
Para reactivar a contagem das horas (RESET),
manter o botdo A premido durante cerca de 1"
(enquanto a l&mpada piloto S estiver em
funcao).

Botao B: acciona o motor com a 1? velocidade
(acende-se a lAmpada piloto correspondente);
mantendo-o premido durante cerca de 1", o
motor desliga. Premindo segunda vez o botdo
(enquanto a lampada piloto estiver acesa) o
TIMER activa-se e portanto, ao fim de 5, o
motor para (a lampada piloto pisca).

Botao C: acciona o motor com a 2? velocidade
(acende-se a lampada piloto correspondente);
premindo segunda vez o botdo (enquanto a
lampada piloto estiver acesa) o TIMER activa-
se e portanto, ao fim de 5', o motor péra (a
lampada piloto pisca).

Botao D: acciona o motor com a 3° velocidade
(acende-se a lampada piloto correspondente);
premindo segunda vez o botao (enquanto a
lampada piloto estiver acesa) o TIMER activa-
se e portanto, ao fim de 5, o motor para (a
lampada piloto pisca).

Botao E: acciona o motor com a 4® velocidade
(acende-se a lampada piloto correspondente);
premindo segunda vez o botdo (enquanto a
lampada piloto estiver acesa) o TIMER activa-
se e portanto, ao fim de 5, o motor para (a
lampada piloto pisca).

Os filtros anti-gordura necessitam de alguns
cuidados especiais:

Se o modelo que adquiriu tem os comandos
conforme a Figura 16: os filtros anti-gordura
devem ser limpos ao fim de cada 30 horas de
funcionamento, aproximadamente (quando o
segmento central se acende ou pisca no
display). Para tirar os filtros: na posigao
correspondente ao puxador, empurrar a
tranqueta para dentro e puxar o filtro para
baixo. Lavar os filtros @ mao ou na maquina
de lavar loiga, utilizando um detergente neu-
tro. Depois dos filtros limpos estarem de novo
montados, manter o botdo R (Reset) premido
durante 2 segundos, para activar de novo a
contagem. Para mais informagdes, observar
os Comandos da Fig. 16, por baixo do
paragrafo “Funcionamento”.

Se o modelo gue adquiriu tem os comandos
conforme a Figura 17: o filtro anti-gordura deve
ser limpo periodicamente, em fungao da
frequéncia de utilizagdo (pelo menos de dois
em dois meses). Para tirar o filtro: na posigéo
correspondente ac puxador, empurrar a
tranqueta para dentro e puxar o filtro para
baixo. Lavar os filtros @ mao ou na maquina
de lavar loiga, utilizando um detergente neu-
tro.

Se o modelo que adquiriu tem 0s comandos

conforme a Figura 18: os filtros anti-gordura
devem ser limpos ao fim de cada 30 horas de

funcionamento, aproximadamente (quando a
lampada piloto do botao das luzes se acende
- Fig. 18S). Para tirar os filtros: na posigéo

correspondente ao puxador, empurrar a
tranqueta para dentro e puxar o filtro para
baixo. Lavar os filtros a mao ou na maquina
de lavar loiga, utilizando um detergente neu-
tro. Para reactivar a contagem depois dos filtros
estarem de novo montados, manter o botao
das luzes premido durante cerca de 1"
(Fig.18A) enquanto a ladmpada piloto
correspondente (S) estiver acesa. Para mais
informagdes, observar os Comandos da Fig.
18, por baixo do paragrafo “Funcionamento”.

Substituicdo dos filtros de carvao:

No caso de se usar o aparelho na versédo
filtrante, vai ser necessario substituir os filtros
de carvao: para os tirar empurrar a tranqueta
para dentro (Fig. 15) e rodar o filtro para baixo
até tirar as 2 linguetas das sedes respectivas.
Se o modelo que adquiriu tem os comandos
conforme a Figura 16, devera substituir os filtros
de carvdo sempre que o segmento central
aparecer no display a piscar (isto €, ao fim de
cada 120 horas de funcionamento).

Se o modelo que adquiriu tem os comandos
conforme a Figura 17, devera substituir os filtros
de carvao em fungdo da frequéncia de
utilizagdo do aparetho (em média, de 6 em 6
meses). Se o modelo que adquiriu tem 0s
comandos conforme a Figura 18, vai ser
necessario substituir os filtros de carvao sem-
pre que a lampada piloto do boté@o das luzes
(Fig. 188) piscar (isto ¢, ao fim de cada 120
horas de funcionamento).

lluminacéao:

Para substituir as lampadas halogénias abrir
a tampa fazendo alavanca nas fendas
apropriadas (Fig. 19). Substituir com lampadas
do mesmo género.



. Nederlands

GEBRUIKSAANWIJZING

M De afstand tussen het opperviak van de
kookplaat en de onderkant van de kap moet
minimaal 65 cm. zin.

W De luchtafvoer van dit apparaat niet
aansluiten op een buis (pijp) die reeds
gebruikt wordt voor de luchtafvoer van niet
elektrische apparatuur (centrale
verwarmingsinstallaties, radiatoren, geiser,
enz.).

W Voor de lozing van de af te voeren lucht
de voorschriften van de bevoegde autoriteit
in acht nemen. Verder moet de af te voeren
fucht niet via een holte in de muur
verwijderd worden, tenminste wanneer
deze holte niet voor dit doel bestemd is.

W Voorzie de ruimte van een goede ventilatie
indien de kap gelijktijdig wordt gebruikt met
andere, niet elektrische apparaten (gas-,
olie, kolenkachels, enz.). De afzuigkap kan
nl. een onderdruk in de ruimte creéren. De
onderdruk in de ruimte mag niet groter
worden dan 0,04 mbar., om te voorkomen
dat de afvoergassen van de warmtebron
worden aangezogen. De ruimte moet
daarom voorzien zijn van een rechtstreekse
luchttoevoer, die voor een konstante verse
luchtaanvoer zorgt.

m Controleer het plaatje met technische
gegevens in het apparaat; als op het
plaatje het symbool ( [G] ) afgebeeld
staat, moeten de volgende instructies
worden opgevolgd: dit apparaat vertoont
opbouwende technische
omzichtigheden zodat het gerekend kan
worden in de isolatie-klas Il en dus
daarom niet geaard gehoeft te worden.

m Controleer het plaatje met technische
gegevens in het apparaat; als op het
plaatje NIET het symbool ([g] ) afgebeeld
staal, moeten de volgende instructies
worden opgevolgd: LET OP: Dit
apparaat moet geaard worden. Bijj het
tot stand brengen van de elektrische
aansluiting moet men zich ervan verge-
wissen dat het stopcontact geaard is.

m B het tot stand brengen van de elektrische
aansluiting moet worden gecontroleerd of
de spanningswaarden overeenstemmen
met de waarden die vermeld staan op het
plaatje in het apparaat. Indien Uw apparaat
niet voorzien is van niet splitsbaar flexibel
snoer en stekker, of van een ander
mechanisme dat de eenpoligheid uitscha-
keling verzekert van de netspanning, met
een openingswijdte tussen de kontakten
van tenminste 3mm., dan moet het
apparaat dus worden voorzien van een
soortgelijk netspanningscheidingsmecha-
nisme bij vaste installatie van het apparaat.
Als uw apparaat is voorzien van een snoer
en stekker, dient het apparaat zo te worden
geplaatst dat u bij de stekker kunt komen.

m Schakel altijd de spanning over het
apparaat uit alvorens met een schoonmaak-
of onderhoudsbeurt te beginnen.

HET GEBRUIK

B Vermijd het gebruik van materiaal dat
steekvlammen kan veroorzaken in de
nabijheid van het apparaat.

W Bj het frituren moet men vooral letten op
het brandgevaar dat bestaat bif het gebruik
van olie en vetten. Met name reeds
gebruikte olie is gevaarlijk vanwege hun
ontvlambaarheid. Gebruik geen open
elektrische gril.

W Ter vermijding van mogelijk brandgevaar,
houdt men zich aan de voorschriften voor
het schoonmaken van de anti-vetfilters en
de verwijdering van eventuele vet-aanslag
op het apparaat.

ONDERHOUD

W Een nauwkeurig onderhoud garandeert een
goede werking en een lange levensduur.

B Eventuele vetafzettingen dienen regelmatig,
naar gelang het gebruik (minstens eenmaal
per 2 maanden) van het apparaat te worden
verwijderd. Gebruik geen schurende of
corrosieve middelen. Voor reiniging aan de
buitenkant van gelakte apparaten dient een
doek te worden gebruikt die vochtig
gemaakt is in lauw water en een neutraal
reinigingsmiddel; voor reiniging aan de
buitenkant van apparaten van staal, koper
of messing wordt het gebruik van specifieke
producten aangeraden, volgens de
instructies op het product zelf; voor de
reiniging van de binnenkant van het
apparaat moet een doek (of kwast) worden
gebruikt die is ondergedompeld in
gedenatureerde ethylalcohol.

BESCHRIJVING

Het apparaat kan in de filterversie, de
afzuigversie en in de versie met een externe
motor gebruikt worden.

In de filterversie (Fig. 1) worden de door het
apparaat geleide lucht en dampen gezuiverd
door koolstoffilters en via de luchtroosters aan
de zijkant van de schoorsteen weer in het
vertrek geleid. LET OP: Bij het gebruik in de
filterversie dienen er koolstoffilters en een
luchtgeleideplaat gebruikt te worden, die in het
bovenste gedeelte van de pijp geplaatst moet
worden, zodat de lucht weer in het vertrek kan
stromen (Fig. 1A).

In de afzuigversie (Fig. 2) worden de
kookluchtjes en —dampen via een afvoerleiding
door de muur/het plafond rechtstreeks naar
buiten geleid. Het gebruik van koolstoffilters is
in dat geval dus niet meer nodig.

In de versie met een externe motor (Fig. 3)
dient er een afzonderlijk werkende
afzuigregeleenheid op het apparaat aangesloten
te worden, waarbij het apparaat als
verbindingsbasis van de af te voeren lucht
gebruikt wordt. Gebruik uitsluitend de
regeleenheden die in de originele catalogus
staan vermeld.

INSTALLATIE

Alvorens het apparaat te monteren moet u het
(de) antivetfilter(s) verwijderen zodat u het
apparaat makkelijker kunt hanteren: duw ter
hoogte van de handgreep de pal naar binnen
en trek het filter naar beneden (Fig. 4).

Bevestiging aan de muur (Fig. 5): Maak
gebruik van de speciale boormal en boor de
gaten die op de boormal aangegeven zijn in de
muur. Zoals reeds vermeld in het hoofdstuk

“Gebruiksaanwijzing” moet u er rekening mee
houden dat de afstand tussen de onderste rand
van de afzuigkap en de kookplaat minimaal
650 mm moet bedragen. Maak de metalen
beugel (B) met de schroeven en de pluggen
aan de muur vast {de beugel, de schroeven en
de pluggen worden bij het apparaat geleverd).
Gebruik de beide driehoekjes die uitgesneden
zijn in de beugel om de beugel exact langs de
verticale aslijn van de afzuigkap te plaatsen.
Haak de afzuigkap daarna aan de beugel. Stel
de horizontale positie af door de afzuigkap naar
rechts of naar links te verplaatsen zodat de
afzuigkap precies op één lijn met de
keukenkasten komt te zitten. Mocht het
noodzakelijk zijn om de afzuigkap ook in de
hoogte af te stellen moet u aan de speciale
stelschroeven (V) draaien {(meegeleverd). Nadat
u de afzuigkap afgesteld heeft moet u de
afzuigkap definitief met 2 andere schroeven
(M) bevestigen: teken de 2 gaten die geboord
moeten worden af, haak de afzuigkap los en
boor de afgetekende gaten (diameter 8 mm) in
de muur; maak vervolgens gebruik van de
meegeleverde pluggen en schroeven om de
afzuigkap definitief te bevestigen.

Bevestiging met een achterplaat (Fig. 6): De
achterplaat moet aan de bovenkant van de
kookplaat aan de muur bevestigd worden. Houd
de onderste rand van de plaat aan de
achterkant van de kookplaat tegen de muur
aan en maak de bovenste rand aan de muur
vast door middel van de beide gaten die
speciaal daarvoor in de plaat aangebracht zijn
en doe de meegeleverde schroeven en pluggen
(A) erin. De bevestiging van het apparaat aan
de achterplaat vindt op dezelfde manier plaats
als de bevestiging aan de muur, door gebruik
te maken van de meegeleverde metalen beugel
(B) en de schroeven en de pluggen die bij de
plaat geleverd worden.

Nagaan of de plaat van de elektrische
apparatuur al op de dampkap gemonteerd is;
als hij nog gemonteerd moet worden, te werk
gaan als volgt (Fig. 7): monteer de plaat van
de elektrische apparatuur door hem vast te
zetten met 3 schroeven en 2 metalen schijfies.

Bevestiging van de telescopische pijpen:

Essentiéle eisen voor de montage:

-~ Breng de elektrische aansluiting zodanig
tot stand dat e.e.a. binnen de decorpijp
weggewerkt wordt;

-~ Als uw apparaat in de afzuigversie of in de
versie met een externe motor geinstalleerd
moet worden dan moet er een
luchtafvoergat gemaakt worden.

Om zowel in de afzuigversie als in de versie
met een externe motor optimale
omstandigheden te creéren, dient er een
luchtafvoerpijp gebruikt te worden die de
volgende eigenschappen heeft: minimum
benodigde lengte, zo min mogelijk bochten
(maximaal toegestane hoek van de bochten:
90°), het materiaal moet goedgekeurd zijn
volgens de voorschriften (afhankelijk van het
land), zo glad mogelijke binnenzijde. Er wordt
bovendien geadviseerd om drastische
veranderingen van de doorsnede van de pijp
(diameter: 150 mm) te vermijden.

Stel de lengte van de steunbeugel (W) van de
telescopische pijp door middel van de op fig. 8
afgebeelde schroeven A af. Maak de beugel
vervolgens met de meegeleverde pluggen en
schroeven aan het plafond vast en zorg er
daarbij voor dat de beugel op één lijn met de
aslijn van uw afzuigkap komt te zitten. Bij de




filterversie moeten de luchtafvoerroosters aan
de bovenkant komen te zitten (Fig. 9). Bij de
afzuigversie moet de bovenste pijp
ondersteboven geplaatst worden zodat de
luchtafvoerroosters aan de onderkant komen
te zitten (Fig. 10).

Afzuigversie en versie met een externe motor:
Sluit de flens van de afzuigkap door middel
van een flexibele pijp aan op het afvoergat in
de muur/het plafond. Alleen bij de versie met
een externe motor (Fig. 11): breng de
elektrische aansluiting van de afzuigkap op de
externe regeleenheid tot stand en maak daarbij
gebruik van de speciale klemmenblokken:
verwijder kabelklem A en kap B van de
aansluitkast; sluit de verbindingskabel van de
regeleenheid aan op het klemmenblok C; breng
kabelklem A en kap B van de aansluitkast weer
aan; het andere uiteinde van de kabel moet op
het klemmenblok van de externe regeleenheid
aangesloten worden.

Breng de elektrische aansluiting van de
afzuigkap door middel van de voedingskabel
tot stand. Doe de telescopische pijpen erin en
laat ze op de afzuigkap steunen; doe de
bovenste pijp tot aan het plafond omhoog en
maak hem met de beide schroeven (G) - Fig.
12 vast.

Filterversie: Maak de geleideplaat met de 4
speciale schroeven (meegeleverd) aan de
bovenste pijp vast — Fig. 13; siuit een flexibele
pijp met een diameter van 125 mm op de
geleideplaat aan. Monteer het verloopstuk
(meegeleverd) ter hoogte van het
luchtuitlaatpunt op de afzuigkap (Fig. 14). Neem
de beide telescopische pijpen die in elkaar
gezet zijn en laat ze op de afzuigkap steunen;
doe de bovenste pijp tot aan het plafond
omhoog en maak hem met de beide schroeven
(G) - Fig. 12 vast. Doe de onderste pijp
omhoog en houd hem met tape op zijn plaats
en sluit de flexibele pijp aan op het verloopstuk
vna de afzuigkap. Breng de elektrische
aansluiting van de afzuigkap door middel van
de voedingskabel tot stand. Laat de onderste
pijp zakken zodat hij op de afzuigkap steunt.
Installeer de koolstoffilters en doe daarbij de
beide lipjes van het filter op de daarvoor
bestemde plaats (Fig. 15) en draai het filter
naar boven.

WERKING

Afhankelijk van de versies is het apparaat
uitgerust met de volgende
bedieningselementen:

Bedieningselementen van Fig. 16:

Toets A = lampjes aan/uit.

Toets B = TIMER inschakelen/uitschakelen:
door 1 keer op deze toets te drukken wordt de
timer ingeschakeld, zodat na 5 minuten de
motor stopt (tegelijkertijd zal op het display het
nummer van de gekozen snelheid knipperen);
de timer blijft werken als de snelheid van de
motor veranderd word.

Display C = - laat de gekozen motorsnelheid
zien (van 1 tot 4); - laat als het nummer knippert
zien dat de timer ingeschakeld is; - geeft als
het middelste gedeelte brandt of knippert aan
dat de filters in alarm zijn.

Toets D = schakelt de motor in ( in de laatst
gebruikte snetheid). Door de toets nogmaals in
te drukken, worden de motor-snetheden
gekozen van 1 tot en met 4 in opeenvolgende
orde. Houdt u de toets circa 2 seconden dan
zal de motor stoppen.

Toets R = reset van de antivetfilters en

koolstoffilters. Als het filteralarm verschijnt
(d.w.z. als het middelste gedeelte van het
display gaat branden) dan moeten de
antivetfilters gereinigd worden (er zijn 30
werkingsuren verstreken). Als het middelste
gedeelte daarentegen knippert dan moeten de
antivetfilters gereinigd worden en de
koolstoffilters vervangen worden (er zijn 120
werkingsuren verstreken). Is uw afzuigkap niet
in de filterversie en zijn de koolstoffilters niet
aanwezig dan hoeft u uiteraard alleen de
antivetfilters te reinigen, dit geldt zowel als het
middelste gedeelte brandt danwel als het
middelste gedeelte knippert. Het filteralarm
verschijnt wanneer de motor uitgeschakeld is
en is ongeveer 30 seconden zichtbaar. Om
opnieuw te beginnen moet u de toets 2
seconden gedurende het zichtbaar zijn van het
alarm.

Bedieningselementen van Fig. 17:

Toets A: verlichtingsschakelaar.

Toets B: aan/uitschakelaar van de motor:
eerste snelheid.

Toets C: 2de snelheidsschakekaar.

Toets D: 3de snelheidsschakelaar.

E: controlelampje dat aangeeft dat de motor in
werking is.

Bedieningselementen van Fig. 18:

Toets A: schakelt de verlichting infuit; om de
30 bedrijffsuren gaat het corresponderende
lampje (S) branden om aan te geven dat de
antivetfilters moeten worden schoongemaakt;
om de 120 bedrijffsuren gaat het
corresponderende lampje (S) branden om aan
te geven dat de antivetfilters moeten worden
schoongemaakt en het koolstoffilter moet
worden vervangen. Om de telling van de uren
weer te laten starten (RESET), moet de toets
A ongeveer 1" ingedrukt gehouden worden
(terwijl het lampje S in werking is).

Toets B: schakelt de motor in op de 1° snelheid
(het corresponderende lampje gaat branden);
als hij ongeveer 1" ingedrukt gehouden wordt,
gaat de motor uit.

Toets C: schakelt de motor in op de 2° snelheid
(het corresponderende lampje gaat brandeny);
door nogmaals op de toets te drukken (terwijl
het lampje brandt) wordt de TIMER geactiveerd,
zodat de motor na 5 stopt (het
corresponderende lampje knippert).

Toets D: schakelt de motor in op de 3° snelheid
(het corresponderende lampje gaat branden);
door de toets nogmaals in te drukken (terwijl
het lampje brandt) wordt de TIMER geactiveerd,
zodat de motor na 5 stopt (het
corresponderende lampje knippert).

Toets E: schakelt de motor in op de 4¢ snelheid
(het corresponderende lampje gaat branden);
door de toets nogmaals in te drukken (terwijl
het lampje brandt) wordt de TIMER geactiveerd,
zodat de motor na 5 stopt (het
corresponderende lampje knippert).

Er dient met name zorg besteed te worden
aan de antivetfilters:

Als het door u aangeschafte model uitgerust is
met de op Figuur 16: de antivetfilters moeten
na elke circa 30 werkingsuren schoongemaakt
worden (als het middelste gedeelte op het
display gaat branden of gaat knipperen). Om
de filters te verwijderen: duw ter hoogte van
de handgreep de pal naar binnen en trek het
filter naar beneden. Reinig de filters met een
neutraal afwasmiddel met de hand of in de
vaatwasmachine. Zodra de schone filters weer
gemonteerd zijn moet u toets R (Reset) 2
seconden lang ingedrukt houden zodat de

telling weer overnieuw kan beginnen. Voor
nadere informatie zie Bedieningselementen van
Fig. 16 onder de paragraaf “Werking".

Als het door u aangeschafte model uitgerust is
met de op Figuur 17: het antivetfilter moet van
tijd tot tijd vervangen worden in verhouding tot
de mate waarin het apparaat gebruikt wordt
{minimaal één keer in de twee maanden). Om
het filter te verwijderen: druk ter hoogte van de
handgreep de pal naar binnen en trek het filter
naar beneden. Reinig de filters met een
neutraal afwasmiddel met de hand of in de
vaatwasmachine.

Als het door u aangeschafte model uitgerust is
met de op Figuur 18: de antivetfilters moeten
na elke circa 30 werkingsuren schoongemaakt
worden (als het lampje van de verlichtingtoets
gaat branden - Fig. 18S). Om de filters te
verwijderen: duw ter hoogte van de handgreep
de pal naar binnen en trek het filter naar
beneden. Reinig de filters met een neutraal
afwasmiddel met de hand of in de
vaatwasmachine. Als de schone filters zijn
teruggeplaatst, moet de verlichtingtoets
ongeveer 1" ingedrukt worden om de telling
opnieuw te laten starten (Fig. 18A), terwijl het
corresponderende lampje (S) brandt. Voor
nadere informatie zie Bedieningselementen van
Fig. 18 onder de paragraaf “Werking”.

Vervanging van de koolstoffilters:

Indien u het apparaat in de filterversie gebruikt
moeten de koolstoffilters vervangen worden:
om de filters te verwijderen moet u de pal naar
binnen duwen (Fig. 15) en het filter naar
beneden draaien totdat de beide lipjes van hun
plaats komen. Als het door u aangeschafte
model uitgerust is met de op figuur 16
afgebeelde bedieningselementen dan moet u
de koolstoffilters vervangen telkens als het
middelste gedeelte op het display knippert
(d.w.z. na elke 120 werkingsuren). Als het door
u aangeschafte model uitgerust is met de op
figuur 17 afgebeelde bedieningselementen dan
moet u de koolstoffilters vervangen in
verhouding tot de mate waarin het apparaat
gebruikt wordt, gemiddeld één keer in de 6
maanden. Als het door u aangeschafte model
uitgerust is met de op figuur 18 afgebeelde
bedieningen, moeten de koolstoffilters telkens
worden vervangen wanneer het lampje van de
verlichtingstoets (Fig. 18S) knippert (d.w.z. na
elke 120 werkingsuren).

Verlichting:

Voor vervanging van de halogeen lampen de
deksel openen door het op te lichten in de
daarvoor bestemde opening (Fig. 19).
Vervangen met lampen van hetzelfde type.
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Service Apres-Vemnte

Tout dépannage doit étre effectué par un technicien qualifié.

Seul les distributeurs de notre marque :
Connaissent parfaitement votre appareil et son fonctionnement.
Appliguent intégralement nos méthodes de réglage, d’entretien et de réparation.
Utilisent exclusivement les piéces d’origine.

Pour toute demande a votre distributeur, précisez-lui la référence compléte de votre appareil (type de I'appareil et numéro de
série)

Ces renseignements figurent sur la plague signalétique fixée a l'interieur de 'appareil.

Les descriptions et les caractéristiques apportées dans ce livret sont donnees seulement a titre d'information et non

d’engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toutes
modifications ou ameliorations necessaires.

PIECES D'ORIGINE : demandez a votre vendeur que, lors d'une intervention o@
d’entretien, seules des PIECES DETACHEES CERTIFIEES D’ORIGINE soient utilisées. 8oy

Felations consomimareurs

Nous restons a votre disposition pour tout renseignemant complémentaire, a cette fin:

Vous pouvez nous contacter :

SERVICE CONSOMMATEURS DE DIETRICH

BP 9526 - 95069 CERGY PONTOISE CEDEX

0.99 F 17¢ /1m0

Cindigo[IX:75]06 16 04

Vous pouvez nous consulter :
36.15 DE DIETRICH*
*(1,29 F la minute)

(demande de catalogue - conseils pratiques - adresses diverses - suggestions).

Vous pouvez aussi nous téléphoner :
LE SERVICE APRES-VENTE DE DIETRICH
Un seul numéro pour toute la France
N° Azur 080163 2525 04306576/1
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YOUR FIRST YEAR WARRANTY

This apphance s warranted by us for a penod of one
f of purc‘msf from the retailer
riufacture or defective parts or
retailer from whom the appiiance

s purchased has been notified of the fauw{ or
defect promptly after discovery. Qur only liabsdity
warranty 1S 10 repair or have repaired the
§ our own premises, those
vse of & retailer of our

apphian it does not apply 1o
electric i WIbA, bs, neon md icators or electric motor
brushes, nor does it apply if the fault or defect stems
from use of the appliance for purpeses other than
which 1t was designed, failure to follow
nstruction manual, faulty
nstallat:on or reparr iother than repair carried aut

is warrantyl, lack of due care in using the

appliance, use of spare parts or accessories not
approved by us for use with the appliance or
atteration of the appliance in any respect. This
warranty is persenal to the first purchaser of the
appliance from a retailer in the United Kingdom or
the Republic of lreland and is available only against
presentation of the retailer’s dated sales invoice

It expires an the day which is one year after the

of purchase, and the provision of repair services
here under does not operate to extend it beyond
that period

This warranty is in addition to and does not affect
the rights of the purchaser against the retailer fram
whom the appliance was purchased under sections
13 to 15 of the Sales of Goods Act 1893, or any
statutory modification or re-enactment thereof,

SUMMARY OF EXTENDED WARRANTY COVER

WHAT s CO\/ERED

rrent refad price 15 the lowest price reasonably

ng equpment only: Loss or damage o frozen

ly i the UK
WHAT IS NOT COVERED

cing and descaling
s, suppliers or

we agree {0 the use

ge, theft, sttempted theft, malicious
rage caused by fire or explosion

ising from being unable 1o use your equipment
ge caused when your equipment breaks

ing any itel
be replaceable
g Bulbs, fluore

or accessory that is
(lude iuses

ume by giing

e ung if you pay by direct debit, you must
teH your bank to cancel the direct debit instruction

14 days’

b} If you cancel the policy during the period covered by

the manufacturers guarantee, and you have made no

¢ under this policy, we will give you a full refund

cancel the policy after the manufacturer’s
guaraniee has run out and you have not made a claim,
we will refund the part of your pramium relating to the
remaining full months cover. We will nat make any
refund if you have made any claims during the period
of wnsurance

di if we cancel this policy, we will do 50 in witing gving
you 14 days notice to your last known address. We will
refund to you the part of your premium relating to the
rermaining full months cover.

iF YOU WANT TO CONTACT US OR COMPLAIN

Please call our Customer Service Department on: 68705

490 00C or write to the Custorer Care Manager at

Dornestic & General Insurance PLC, Leicester House,

17 Leicester Street, Bedworth, Warwickshire CV12 8JP

1£ you are stifl not satisfied you can either.

4 write to the Consumer Information Department,
Association of British tnsurers, 51 Gresham Street,
tondon, ECZV THQ; or

# ask the Insurance Ombudsman 1o review your case
The address is Insurance Ombudsman Bureau,

South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, £14 95K
Teiephone: 0845 600 6666

DATA PROTECTION

panies withn zhe Domestc & General Group, and

on our behalf, may use your
reado\, 3 nsurance administration
and marketing purposes. If you do not wani to receive
rketing information, please write to the Data Protection
ef at: Domestic & General Group PLC, FREEPOST
CV2580, Bedworth, Warwickshire, CV12 88R

TELEPHONING US

We may record your telephone calis with our
representatives to monitor and improve the quality
of the service we provide

DIRECT DEBIT GUARANTEE
This guarantee is offered by afl Banks and Budding
Soceeties that take part in the Direct Debit Scheme
e effiiency and security of the scheme is monitored
and protected by your own Be'wk or Building Saciety.
if the amount 1o be paid or the payrent dates change,
Domestic & General wilt notify you 14 days i advance
of your account being debied or as otherwise agreed
i an ecror is made by Domestic & Generat of your Bank
u are guaranteed s fult and

te 'euwd rom your branch of the amount paid
+ cancel a Direct Debit at any time by writing to
your Bank or Building Socety. Please also send a copy
f0 us. The premium will be coliected 10 months
aporonmately one manth after receipt
ted application. On expiry of the initial
penod the renewal premium will be deducted on a
quarterly b les i

name and address fo‘

unless canceiled

tic & General
story rights.

DOMESTIC & GENERAL
UNDERWRITTEN BY DOMESTIC & GENERAL INSURANCE PLC,

SWAN COURT, MANSEL ROAD, WIMBLEDON, LONDON. SW19 4AA
REGISTERED NO. 485850 ENGLAND REGISTERED OFFICE AT ABOVE ADDRESS
A MEMBER OF THE ASSOCIATION OF BRITISH INSURERS AND OF THE INSURANCE OMBUDSMAN BUREAU

DDSC/0201 - réf. : 998073161 @ K 3%0 i

i

De Dietrich &

IMPORTANT TO
REGISTER NOWV!

CALL 0870 6069876
OR REGISTER ON LINE AT

www.de-dietrich.com/uk

12 MONTH
GUARANTEE
REGISTRATION

PLUS LOW
COST OPTIONAL
BREAKDOWN PLAN




Dear Customer HAT HAPPENS WHEN MY
WELCOME TO DE DIETRICH ' ARANTEE RUNS OUT?

| am writing to welcome you as a customer a Ip you safeguard your DE DIETRICH appliance after

. , itial 12 month guarantee expires, we are pleased to
to thank you for buying a DE DIETRICH apphi 2 or 4 Year extended insurance plan.

| hope your new appliance provides you with AT DOES THE INSURANCE PLAN COVER?
many years of outstanding service. ' W cost plan provides protection against the cost of repair
used by electrical or mechanical breakdown.

As part of our on-going commitment to our
P gomg : AT TO DO IN THE EVENT OF A CLAIM
customers, and because even the most reliab . o o
ppliance is in need of repair, simply call our Customer

appliances sometimes develop faults, we pro ice Department - on 08705 490000. Our advisors are

you Wlth a 12 month guarantee aga!nst thec able 24 hours a day 365 days a year. There will be no bills
of repair in the event of failure , ay as we normally settle the bill directly with the repairer on

If your appliance should suffer electrical or NEWABLE PROTECTION o
g enjoyed the security of the Insurance Plan, you will find

mechanical breakdown within the first 12 me rd to manage without it. That's why we've made it easy for

of purchase, you will receive prompt service f o continue with the cover for as long as you wish. Once

initial period of insurance has expired, you can normally
our approved repair network. w the cover on an annual basis.

To help us to provide you with a prompt and AT DOES IT COST?

efficient service please ensure that you comp De Dietrich 4 Charges for Breakdown Plan
. . . Additi | Additi |
the registration form opposite. ) 4 2 Years. 4;2‘225

Refrigerator £32.00 £59.00

Once again, thank you for purchasinga Freezer + £300 Food Spoilage £39.00 £74.00

Fridge Freezer + £300 Food Spoilage £54.00 £99.00

DE DIETRICH applla nce. - Frost Free Freezer + £300 Food Spoilage £54.00 £99.00
, Frost Free Fridge Freezer + £300 Food Spoilage £79.00 £154.00

American Fridge Freezer £99.00 £199.00

Automatic Washing Machine £99.00 £19900
Combined Washer Dryer £124 00 £249.00

u u Bishwasher 764 00 £154.00
, ) Cooker Hood £21.00 £39.00
, Hob £37.00 £55.00

Oven £44.00 £84.00

Double Oven £49.00 £94.00

Microwave Oven £32.00 £59.00

Range cooker £74.00 £144.00

Steam Oven £49.00 £94.00

HAVE YOU REGISTERED 0 APPLY
PU RCHASE YET? uld not be easier to take out an insurance plan.

7 complete the form opposite and decide which payment
To register your appliance EITHER fill in and retu hod suits you best: 1. by direct debit over 10 months. 2. by

registration card within 30 days OR call 0870 60 [t postal order. 3. by credit or debit card. N
' se return the completed form to: De Dietrich Registration

register online at www.de-dietrich.com/u t., Leicester House, 17 Leicester Street, Bedworth,
rwickshire, CV12 8JP.




+

Extended Insurance Application

INSURANCE DETAILS
| agree to pay the breakdown total insurance premium of £ .

PAYMENT METHOD
| wish to pay by Direct Debit over 10 months (please complete mandate overleaf)
{ enclose cheque/Postal Order payable to Domestic & General Insurance PLC
Please charge my Mastercard/Visa/Delta/Switch account number

Mastercard/Visa/Delta/Switch expiry date

DECLARATION | hereby apply for the Domestic & General Insurance Plan in accordance with the terms and
conditions of your Palicy. ] confirm that the equipment is in good working order and used for domestic purposes
only and declare that the details in this proposal are true and complete to the best of my knowledge and befief.

Insurance

Signature Purchase date

WARNING: Any false statement may render your policy invalid

[ ORIGINATORS 1D, NO.
DIRECT DEBIT PAYMENTPLAN (¢ (9 7 0 5 O

Your insurance premium will be deducted from your Bank account over 10 consecutive months
commending approximately one month after receipt of the completed application. On expiry of
the initial period the renewal premium will be deducted on a quarterly basis unless cancelled.

INSTRUCTION TO YOUR BANK OR BUILDING SOCIETY TO PAY BY DIRECT DEBIT - Please fill in
the whole form and return it to Domestic & General Insurance PLC, Leicester House, 17
Leicester Street, Bedworth, Warwickshire, CV12 8P

Reference Number
To The Manager

Bank/Building Society
Address

Postcode
Name(s) of account holder(s)

Branch Sort Code Bank/Building Society Account Number

Instruction to your Bank or Building Society - Please pay Domestic & Gerera! direct debits
from the account detailed on this instruction subject to the safeguards assured by the direct

debit guarantee. | understand that this instruction may remain with Domestic & General and,

if so, details may be passed electronically to my Bank/Building Saciety.

If you have a preferred coflection date from your account

(1st to the 28th only) please compiete this section

Banks or Building Societies may not accept Direct Debit mstructions for some types of account

# you are taking out the extended cover plan please teturn the whole form in an envelope with your payment
and/or payment details

0201

__i__

+

De Dietrich Purchase Registration
IMPORTANT: complete this card and return to register your guarantee.

PLEASE USE BLOCK CAPITALS
MR/MRS/MS/MISS  INITIALS SURNAME

TELEPHONE
{piease inciude your STD code)

E MAIL ADDRESS

PRODUCT DETAILS

MODEL NUMBER SERIAL NUMBER

APPLIANCE DESCRIPTION e.g Dishwasher

HOUSE NUMBER ADDRESS

POSTCODE (it is essential to il in your postcode)

DATE OF PURCHASE

Day Santh Year

PURCHASE PRICE
£ .

Have you purchased an extended guarantee from your
retailer? (please mark with an 'X’) Yes No

Your details wilt be used by

De Dietrich and the Domestic & General
Group of Companies for breakdown
insurance and marketing purposes.

No information supplied by you wifl

if yes for what period? (please mark with an X"
Y P tp x) be disclosed to any third party except

1 Year 2 Years 3 Years 4 Years N . A -
sometimes in relation to repairing
the equipment.
if you do not wish 1o receive marketing
information please mark an X
in the box
FOR OFFICE USE:
sceenve W Q@ acentio. APP 12
YOI SUR IS POC mae D E D 1
ACCEPT DATE 85D
RNL DATE PREMIUM

04101
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