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AG-180 / AG-185 VK
DÉCAPEURS THERMIQUES
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DOCUMENT NON CONTRACTUEL. RYOBI SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS031299

CARACTÉRIST IQUES

GENCOD 4960673 450389 GENCOD 4960673 450396

Puissance : 1800 W

Température Vitesse 1 : 440°C
Vitesse 2 : 610°C

Débit d�air Vitesse 1 : 250 l/min
Vitesse 2 : 450 l/min

Longueur totale : 244 mm

Poids : 0,56 kg

CARACTÉRIST IQUES

Puissance : 1800 W

Température Vitesse 1 : 50-440°C
Vitesse 2 : 50-610°C

Débit d�air Vitesse 1 : 250 l/min
Vitesse 2 : 450 l/min

Longueur totale : 244 mm

Poids : 0,61 kg

AG-180

AG-185 VK

2 positions de débit d’air

Très bon maintien des résistances en
fonctionnement intensif

Protection par bi-lame de la résistance
contre une élévation anormale de la température
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2 positions de débit d’air

Très bon maintien des résistances
en fonctionnement intensif

Protection par bi-lame de la résistance
contre une élévation anormale de la température

Fournis : 4 buses - Couteau à décaper - Couteau avec 3 lames à gratter - Mallette plastique

Les décapeurs
AG-180 et AG-185VK

sont munis de supports
arrières pour station

verticale
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