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. Kontrollampe

. Wahlschalter

. Filtertrager mit Kaffeesatzauswurf

. Servierkanne mit Deckel und Tassenskala
. MeBloffel

. Abtropfschale.

. Cappuccino-Zubehorteil

. Dampfdise

J. Deckel fur Wasserbehalter.
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B. Wahischalter.

B1. Aus-Position.

B2. Kaffeedurchlauf-Position.
B3. Dampf-Position.

ABB. Il

C. Filtertrager

C1. Filter fur 1 oder 2 Tassen.
C2. Knopf fiir Kaffeesatzauswurt.







D] 1. VOR DER ERSTBENUTZUNG

¢ Die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchlesen und aufbewahren.
* Die SICHERHEITSHINWEISE beachten!

Technische Daten.

* Geréat der Klasse | {(mit Erdanschiuf3).

¢ 1 bis 4 Tassen (grof3 oder klein).

* Dampf-Funktion.

* Fassungsvermdgen des Wasserbehalters: 240 mil.
* |eistung: 750 W.

® Spannung: 230 V.

» Uberhitzungsschutz und Uberdrucksicherung.

2. SICHERHEITSHINWEISE

* Vor der ersten Benutzung des Gerates, die Anweisungen im Abschnitt “Erstbenutzung -
Wasserdurchlauf” (Abschnitt 4) beachten.

* Betriebsspannung: dieses Gerét ist ausschlieBlich fiir einen Wechselstrombetrieb bei 220 - 240 V
ausgelegt.

* Uberprufen, ob die Betriebsspannung des Geréts mit der Spannung lhrer Steckdose Ubereinstimmt;
falsches Anschlie3en kann zu bleibenden Schaden fuhren, die nicht unter die Garantieleistung fallen.

» Dieses Gerat mufi3 an eine Aufputzsteckdose mit Erdung angeschlossen werden. Soliten Sie eine
Verlangerungsschnur benutzen, darauf achten, daf3 sie zweipalig ist, eine 10 A-Erdleitung hat und in
einwandfreiem Zustand ist.

* Achtung: das Gerat steht wahrend des Betriebs unter Spannung. Aus diesem Grund das eingeschaite-
te Gerat nie unbeaufsichtigt lassen.

* Um eventuelles Verspritzen von Wasser zu vermeiden, in der Bedienungsanleitung aufmerksam die
Anweisungen bezlglich der Dampf-Funktion durchlesen.

* Filtertrdger und Deckel des Wasserbehilters immer erst abnehmen, wenn das Gerét nicht mehr
unter Druck steht. Ziehen Sie den Stecker heraus, stellen Sie den Wahlschalter auf die Position
Dampf “ZM* und lassen Sie den Dampf vollstindig ab. AnschlieBend den Schaiter auf “Aus” stel-
len (Abb. 1).

* Das Gerat niemals auf heiBen Flachen (z. Bsp. auf der Kochplatte) oder in unmittelbarer Nahe von offe-
nen Flammen benutzen oder abstellen, da das Gehduse beschédigt werden kénnte.

* Wahrend des Betriebs kinnen einige Geréteteile sehr heil werden und zu Verbrennungen fihren. Den
Filtertrager immer am warmeisolierten Kunststoffgriff anfassen und andere Benutzer auf die
Verbrennungsgefahr hinweisen (Dampf, Dampfdise und Filtertrager).

* Das Gerat auBer Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.

* Das Gerat niemals chne Wasser einschalten.

« Niemals brennbare Flissigkeiten mit Dampf erwarmen.

* Das Gerat niemals durch Ziehen am Netzkabel ausschalten.

* Den Stecker herausziehen:

- bevor Sie das Wasser in den Wasserbehélter fullen,
- bevor Sie das Gerat reinigen oder warten,
- nach der Benutzung des Geréts,
- bei anormalem Betrieb.
* Die Servierkanne nicht in den Mikroweillenherd steilen.
* Ein elekirisches Haushaltsgerat darf nicht eingeschailtet werden, wenn:
- Netzkabel oder Gerat allem Anschein nach beschadigt sind,
- das Gerat heruntergefallen ist oder offensichtlich leckt: die Betriebssicherheit kdnnte durch unsichtba-
re Schaden beeintrachtigt werden.

* Dieses Gerét kann nur mit Spezialwerkzeug repariert werden. Bei beschadigtem Netzkabel oder anderen

Problemen, bitte an lhren Handler oder einen autorisierten Kundendienst wenden (siehe beigefligte Liste).

3. PRAKTISCHE HINWEISE

 Sie erhalten einen besonders aromareichen Espresso, wenn Sie frisch gemahlenen Espressokaffee ver-
wenden.

» Bewahren Sie das Kaffeepulver im Kihischrank auf; so behalt es sein Aroma besonders lang.

« Machen Sie den Filter nicht ganz voll. Benutzen Sie den MeBloffel. Uberschissiges Kaffeepulver entfernen.

Wichtig!

* \or %mﬂ Erstbenutzung oder nach langerer Nichtbenutzung, wie in Abschnitt IV Erstbenutzung -
Wasserdurchlauf® beschrieben, Wasser durchlaufen lassen.

* Flllen Sie Wasser in den Wasserbehélter.

s Niemals den Filtertrager oder den Deckel des Wasserbehilters abnehmen, wenn das Gerat noch
unter Druck steht und der Dampf nicht vollstandig abgelassen wurde (Abschnitt 2).

4. ERSTBENUTZUNG - WASSERDURCHLAUF

» Der Stecker muB herausgezogen sein.

1. Den Deckel des Wasserbehélters abschrauben (Abb. 2).

2. Die Servierkanne bis zum Markierungsstrich 4 mit kaitem Wasser flllen und das Wasser in den
Wasserbehdalter gief3en (Abb. 3).

Wichtig: niemals voller machen, als bis zur Markierung 4.

3. Den Deckel wieder fest aufdrehen (Abb. 4).

4. Den Filtertrager einschieben (ohne Kaffeepulver) und kraftig nach rechts schwenken, bis er emnrastet
(Abb. 69)

5. Die Servierkanne unter den Filter steilen; einen Behalter unter die Dampfduse stellen (Abb. 7).

6. Das Gerat einschalten.

7. Den Wahlschalter auf ,Kafteedurchlauf* stellen (Abb. 8).

8. Die Kontrollampe leuchtet auf (Abb. 9).

9. Nach kurzer Zeit lauft heiBes Wasser in die Servierkanne. Sobald die Kanne bis zur Hélfte voll ist (Niveau
2), den Wabhlschalter langsam auf ,Dampf” stellen (Abb. 12).

10. Sobald der Dampf ausgetreten ist, den Wahischalter auf die Aus-Position stellen (Abb. 1).

5. ZUBEREITUNG VON ESPRESSO

Der Stecker muB herausgezogen sein und das Gerit darf nicht mehr unter Druck stehen.

1. Schrauben Sie den Deckel des Wasserbehélters ab (Abb. 2). Fillen Sie die Servierkanne bis zum gewun-
schten Strich mit Wasser. Markierungsstrich 4 entspricht vier italienischen bzw. zwei franzdsischen Tassen,
Markierungsstrich zwei entspricht zwei italienischen Tassen bzw. einer franzdsischen Tasse. Die Markierung
" entspricht einer italienischen Tasse.

2. GieBen Sie das Wasser in den Wasserbehélter (Abb. 3) und schrauben Sie den Deckel wieder fest {(Abb.
4).

3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

4. Geben Sie mit dem MeBldffel das Kaffeepulver in den Filtertrager. Ein Mei3lottel entspricht einer franzosi-
schen bzw. einer italienischen Tasse. Geben Sie so viele MeBloffel hinein, wie Sie Tassen zubereiten
mochten.

Anmerkung: falls Sie einen Kaffee nach italienischer Art vorziehen (stérker) kénnen Sie héchstens
2 Tassen auf einmal zubereiten. In den Filtertriiger passen lediglich zwei volie MeBldffel.




5.Uberschussiges Kaffeepulver entfernen {Abb. 5).

Wichtig: das Kaffeepulver nicht zusammendricken.

6. Schieben Sie den Filtertréager ein und schwenken Sie ihn von links nach rechts, bis er einrastet (Abb. 6).
7. Stellen Sie die Kanne mitsamt Deckel unter den Filtertrager (Abb. 7).

8. Stellen Sie den Wahlschalter auf ,Kaffeedurchlauf‘ (Abb. 6).

9. Die Kontrollampe leuchtet auf (Abb. 9).

Nach 1 bis 2 Minuten lauft der Kaffee in die Kanne.

Nehmen Sie die Kanne erst weg, wenn der Kaffee vollstandig durchgelaufen ist. Schalten Sie anschlief3end
das Gerat aus, indem Sie den Wahlschalter auf die Aus-Position stelien (Abb. 1).

Achtung! Das Gerat erst dann ausschalten, wenn der Kaffeedurchlauf beendet ist, da am Ende des
Vorgangs der Kaffeesatz durch den Dampf zusammenpref3t wird und Sie den trockenen Satz leicht ent-
fernen kénnen.

10. Um den restlichen Dampf abzulassen, den Stecker herausziehen und den Wahlschalter auf die
Dampfpasition * ' stellen. AnschlieBend den Schalter auf die Aus-Position drehen (Abb. 1).

Erst dann den Filtertrager abnehmen.

Dricken Sie auf den Auswurfknopf (EJECT) auf dem Griff (Abb. 1Il) und beseitigen Sie den Kaffeesatz.

Falls Sie einen weiteren Kaffee zubereiten mochten, das Gerat wieder anschlieen.

6. DAMPFERZEUGUNG

Mit dem Dampf kénnen Sie Milch fur Cappuccino und heiBe Schokolade aufschdumen oder Wasser erhitzen
(fir Tee und andere hei3e Getrdnke). Wenn Sie einen Cappuccino zubereiten méchten, sollten Sie erst den
Espresso kochen und dann die Milch aufschaumen.

1. Der Stecker muf3 herausgezogen sein und das Gerat darf nicht mehr unter Druck stehen.

myw_uu%__mu: Sie die Kanne bis zur Markierung "\, mit Wasser und gie3en Sie das Wasser in den Wasserbehélter
(Abb. 3). .

3. Schrauben Sie den Deckel wieder fest (Abb. 4).

4. Schlie3en Sie das Gerét an.

5. Die Dampfdise in die zu erhitzende oder aufzuschaumende Flussigkeit eintauchen. Sie erhalten ein opti-
males Ergebnis, wenn Sie die zu erhitzende oder aufzuschdumende Flissigkeit in einen Behélter mit kleiner
Offnung geben (z. Bsp. eine sich nach oben hin verjingende Kanne).

6. Den Wahischalter auf die Position "“Dampf* stellen (Abb. 12). Nach einundeinhalb Minuten Erhitzungszeit
tritt der Dampf aus.

7. Die Kontrollampe leuchtet auf (Abb. 9).

8. Damit die Milch gut aufschaumt, kreisende Bewegungen von oben nach unten machen (Abb. 13).

9. Sobald die Flussigkeit heil3 und aufgeschaumt ist, das Gerat ausschalten und den Stecker herausziehen.

10. Vor dem Abschrauben des Deckels den Wahlschalter auf Position © “ stellen (Abb. 12), um den restli-
chen Dampf abzulassen. Einen Behalter unter die Dampfdise stellen.

Vorsicht: Verbrennungsgefahr!

Wichtig.
Reinigen Sie die Dampfdiise umgehend mit einem feuchten Schwamm.

7. INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG:

* Vor der Reinigung den Stecker herausziehen und warten, bis das Geréat abgek(nhit ist.
= Bevor Sie den Filtertrager und den Deckel des Wasserbehalters abnehmen, den restlichen Dampf ablassen.

A. Gerat.

* Vor der Reinigung den Stecker herausziehen und warten, bis das Gerat abgekdhlt ist.

* Reinigen Sie den Automat von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Schwamm. Waschen Sie die Behalter,
Abtropischalen und Gitter regelmafig ab. AnschlieBend trocken reiben.

* Kein alkohol- oder l6sungsmittelhaltiges Reinigungsmittel verwenden.

* Das HeiBwasserdurchlaufgitter bei herausgezogenem Stecker regelmafig mit einem feuchten Schwamm
reinigen (Abb. 14).

* Wenn méglich, den Deckel der Servierkanne in der Spllmaschine spulen.

B. Filtertrager.

Das Gerat, das Sie gekauift haben, ist zwecks leichter Reinigung und Pflege mit einem ausklinkbaren
Filtertrager ausgerlstet. Wir empfehlen lhnen, den Filtertrager nach jeder Benutzung zu reinigen. Das
Einsetzen/Abnehmen des Griffs sollte erfolgen, wenn das Gerat abgekihlt ist,

1. Abnehmen des Filtertragers.

* Den Filtertrager vom Gerat abnehmen.

* Den Kaffeesatz mit Hilfe des Auswurfknopfes entfernen.

» Mit klarem Wasser abspllen.

* Den unteren Teil des Filtertragers zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und nach unten ziehen
(Abb. 10).

2. Reinigung und Spiilen des Filtertragers.

Der Filtertrager kann mit einem Geschirrspllmittei und einem Scheuerschwamm gereinigt werden, mui3
anschlieend jedoch gleich mit klarem Wasser abgespiilt werden.

Damit der Filtertrager absolut sauber wird, beim Abspiilen mehrmals den Auswurfknopf betétigen.
Schutteln Sie den Filtertrager kraftig, damit das Wasser herausflieB3t.

3. Einsetzen des Filtertragers.

Setzen Sie den unteren Teil des Filtertragers in die Kerbe (A) ein, und schieben Sie ihn solange ein, bis Sie
ein Klicken héren (Abb. 11).

C. Das Cappuccino-Zubehoérteil

* Das Cappuccino-Zubehdérteil nach unten ziehen und abnehmen.

* Mit klarem Wasser alle Milchreste entfernen.

* Weder Alkohol noch Lésungsmittel verwenden.

* Flr sonstige Instandhaltungsarbeiten an Ihren Handler oder den autorisierten Kundendienst wenden.

8. ENTKALKEN

Sie sollten lhren Espresso-Automaten alle 3 Monate entkalken.

Wir empfehlen Ihnen dafur reinen Spritessig (auf keinen Fall Weinessig).

Nur die “Espressoeinheit” entkalken. Die Dampfdiise muB3 nicht entkalkt werden (Dampf enthalt keinen Kalk).
Sie soliten sie jedoch regelmanig abspllen (siehe Abschnitt 4 “Erstbenutzung - Wasserdurchlauf™).

1. Entkalken der Espressoeinheit.

Der Stecker mul3 herausgezogen sein und das Gerat darf nicht mehr unter Druck stehen.

1. Den Filtertrager (ohne Kaffeepulver) einsetzen und fest einrasten lassen (von links nach rechts schwenken)
{Abb. 6).

2. Die Kanne bis zum Markierungsstrich 4 mit Spritessig flllen.

3. Die Fldssigkeit in den Wasserbehélter geben.

4. Den Deckel festschrauben (Abb. 4).

5. Die Kanne unter den Filtertrager stellen (Abb. 7).

6. Das Gerdt einschalten und den Wabhlschalter auf "Kaffeedurchlaut” stellen.

7. Die Kontrollampe schaltet sich ein.



8. Nach einigen Minuten iauft der Essig in die Kanne. Lassen Sie die gesamte Flussigkeit durchlaufen.
9. Schalten Sie das Gerat aus, indem Sie den Wahischalter auf O stellen.

10. Stellen Sie einen Behélter unter die Dampfdulse, drehen Sie den Wahlschaiter auf die Dampf-Position und
lassen Sie den restlichen Dampf ab.

2. Wasserdurchlauf

* Nach dem Entkalken klares Wasser durchlauten lassen.
* Genauso vorgehen, wie bei der Erstbenutzung (Abschnitt iV).
* Diesen Vorgang 2 oder 3 Mal wiederholen.

9. GARANTIE |

Ihr Gerat hat eine Garantie von einem Jahr. Sollte das Gerat falsch an das Stromnetz angeschlossen,
unsachgemal gehandhabt und nicht entsprechend den Benutzungshinweisen der Bedienungsanleitung

benutzt werden, erlischt der Garantieanspruch.

Achtung! Auf Verkalkung zurlickzufihrende Reparaturen fallen nicht unter die Garantie. Falls Probleme auf-
tauchen oder Sie Ersatzteile bestellen méchten, bitte an lhren Handler oder den autorisierten Kundendienst

wenden.

Probleme

Mdogliche Ursachen

Losungen

Ihr Espresso hat einen unan-
genehmen Beigeschmack
{Essig-geschmack).

Sie haben nach dem Entkalken
nicht genug Wasser durchlaufen
lassen.

Reinigen Sie das Geréat geman
den Angaben in der
Bedienungsanleitung.

DAMPF

Waéhrend der
Dampferzeugung lauft Wasser
in den Filter.

Der Wahischalter steht auf “CP".

Stellen Sie den Wabhlschalter

auf “dy .

Wenig oder gar kein Dampf
beim Offnen des
Dampischalters

Der Dampfschalter wurde zu
frih betatigt

Den Dampfschalter wieder
schlieBen und etwa 2 Minuten
warten.

Probleme

Mogliche Ursachen

Lésungen

ESPRESSO

Der Espresso lauft zu lang-
sam durch

Das Kaffeepulver ist zu fein
gemahlen, zu fetthaltig oder zu
mehlig

Den Kaffee grober mahien oder
eine andere Marke verwenden

Die Dampfdise schaumt die
Milch nicht auf

Die Diise ist verstopft.

Dise reinigen
(siehe Abschnitt “Erstbenutzung
- Wasserdurchlauf”).

Sie verwenden Magermilch

Nehmen Sie vorzugsweise
Vollmilch oder teilentrahmte
Milch.

Die Milch ist zu heil3

Verwenden Sie abgekihite Milch.

Die Form des Behalters ist
ungeeignet.

Benutzen Sie einen Behélter mit
einer kleinen Offnung (sich nach
oben hin verjingend).

Der Filtertrager ist verschmutzt

Den Filtertrager reinigen, wie in
Abschnitt “Reinigung und
Instandhaltung” beschrieben

SONSTIGES
Das Gerat funktioniert nicht.

Das Gerat wurde zu heiB3, so
daB der Uberhitzungsschutz
ausgeldst wurde.

Wenden Sie sich an eine autori-
sierte Kundendienststelle.

Das Wasserdurchlaufgitter ist
verschmutzt,

Sobald das Gerat abgekudhlt ist,
das Durchlaufgitter mit einem
feuchten Schwamm reinigen.

Durch besonders kalkhaltiges
Wasser hat sich vorzeitig Kalk
abgelagert

Den Espresso-Automaten
haufiger entkalken.

In der Kanne ist Kaffeesatz

Schmutziger Filtertrager.

Den Filtertrager mit heiBem
Wasser reinigen.

Zu fein gemahlenes
Kaffeepulver.

Groberes Kaffeepulver
verwenden.

Der Kaffeesatz bleibt trotz
Betatigung des
Auswurfknopfes hangen.

Sie haben den Kaffeedurchlauf
durch die Betatigung des
Wahlschalters unterbrochen.

Warten Sie, bis der Durchlauf
beendet ist.

Der Kaffee lauft nicht durch.

Der Wahlschalter steht auf “ ",

Stellen Sie den Wahlschalter
auf " LP".

Am Filter lauft Kaffee heraus.

Der Filtertrager wurde nicht rich-
tig eingesetzt.

Den Filtertrager richtig einsetzen
und einrasten lassen.

Am Rand des Filtertragers ist
Kaffeepulver.

Das Uberschissige Kaffeepulver
beseitigen (Abb. 5).




