
 

 
 
Descriptif : 
 
- Module de table d'entrée pour automatisation 
  du laveur-désinfecteur G7827 / G7828 
 
- Pour 1 chariot 
 
- Constitué d'un bâti à châssis tubulaire en acier  
  inoxydable 
  Rouleaux d'entraînement en acier inoxydable et  
  adaptables sans outillage 
   
- Déroulement économique du travail 
 
- Simplicité d'utilisation : le système est conçu pour 
  une manutention sûre et se fixe sur le laveur- 
  -désinfecteur par un dispositif mécanique simple. 
  Pour effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage, 
  le système peut être rapidement déverrouillé et  
  déplacé grâce à ses roulettes à freins. 
 
- Sécurités d'utilisation : 
  * relié à l'électronique de programmation du laveur- 
   -désinfecteur 
  * un capteur sensoriel situé sur la table de sortie  
    permet de détecter la présence de chariots et de  
    vérifier ainsi la place disponible avant tout  
   déchargement automatique 
 
- Dimensions : PxLxH = 1450 x 700 x 850 mm 
 

 

 
 
 
 
 

Accessoire medical/laboratoire 

ACCESSOIRE 

AM1K 
 
Code article :69.9200.01 
 
Dimensions hors tout : 
 Largeur :   700 mm
 Profondeur :  1450 mm
 Hauteur :  850 mm  
 
 Poids Net :  Kg 
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