


TABLES DE CUISSON
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3 feux gaz + 1 plaque électrique

Brileur rapide

®

|
25kwW r

Broleur semi-rapide lf

1,65 kW

Plaque électrique

Mijotron diamétre
45mm  1,5kW

Broleur rapide |
29 kW l
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2feux gaz + 2 plaques électriques

Plaque électrique |

2kw
(diametre 180 mm)

Broleur semi-rapide |

1,65 kW

Plaque électrique
Mijotron diametre

Y5mm 1,5kW

Broleur rapide l

29 kW
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ECRAN PARE-FLAMMES

VOYANT DE MISE
SOUS TENSION DE
LA PLAQUE ELECTRIQUE

MANETTE DU BRULEUR
ARRIERE DROIT

MANETTE DU BRULEUR
ARRIERE GAUCHE

MANETTE DU BRULEUR
AVANT DROIT

MANETTE DE LA
PLAQUE ELECTRIQUE
AVANT GAUCHE

BOUTON D'ALLUMAGE
ELECTRONIQUE

ECRAN PARE-FLAMMES

VOYANTS DE MISE
SOUS TENSION DES
PLAQUES ELECTRIQUES

MANETTE DU BRULEUR
ARRIERE DROIT

MANETTE DU BRULEUR
AVANT DROIT

MANETTE DE LA PLAQUE
ELECTRIQUE ARRIERE
GAUCHE

MANETTE DE LA
PLAQUE ELECTRIQUE
AVANT GAUCHE

BOUTON D’ALLUMAGE
ELECTRONIQUE



Ref. . MX 4BD - KX 4 BB

PLAQUES ELECTRIQUES

A la premiere utilisation, laissez chauffer la plaque & vide, & I'allure maximale pendant 3 minutes,

pour durcir son revétement.

¢ La plaque ““Mijotron’ (& point rouge et étiquette au centre) est équipée d'un régulateur de chaleur
supprimant les brusques écarts de température, qui permet les cuissons les plus délicates. (Nota :
I'étiquette “’Mijotron” sur la plaque s’enlévera facilement avant ou aprés la premiére chauffe).
La plaque “"Mijotron’’ est commandée par la manette avec repeére de 0 & 11. Le repére 0 corres-
pond également & I'arrét de la plaque. Le réglage de puissance est croissant et continu de 0 & 11.

* L'autre plaque est rapide (point rouge au centre) ou ordinaire, et commandée par une manette
a 6 positions. La position 0 correspond également a I'arrét de la plaque.

¢ Les différentes dllures des plaques correspondent approximativement aux utilisations ci-dessous :

RAPIDE ou ORDINAIRE

SERVICE APRES-VENTE :

Pour tout probléeme nécessitant une intervention du service aprés-vente, la communication du type
et du numéro de série de votre appareil seront nécessaires. Vous trouverez ces informations sur la

~ TENUES H
ARRET AU CHAUD MUOTAGES MOYEN FORT VIF :
Mise en Béchamel Pates Escalopes Cétes 5

attente Beignets Pommes de Croquettes d’agneau 3

Plats préts Ragoits terre a I'eau Légumes Grillades 3

& servir Légumes secs Potages ais Omelettes =

Mijotages Riz ou lait Confiture Potages Steaks 3

doux Mijotages Ebullition Fritures de Ebullition 3
moyens & petits surgelés du lait &

Réchauffage bouillons Pommes de b

terre sautées £

E

plaque signalétique située sous le caisson & I'avant de I'appareil. SE
Recopiez-les dés maintenant ci-dessous. 83
vEnETTE ! S
c’est également
une gamme compléte d’appareils électro-ménager : %
* lave-linge (4 ou 5 kg) ¢ séche-linge £
¢ lave-vaisselle ¢ réfrigérateurs ¢ DUOS, DUO-FROID ‘8

e congélateurs ¢ micro-ondes. 5
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BRULEURS DE TABLE

* Chaque brileur est contrélé par un robinet & verrouillage de sécurité dont I'ouverture s'effectue
en poussant puis en tournant la manette correspondante dans le sens ¥ ). Le réglage vers un
débit plus réduit s'effectue entre le symbole O le symbole ¢ , le point @ correspondant a
la fermeture du robinet.

¢ Pour allumer un broleur, appuyez sur le bouton d’allumage électronique, avec la manette du bro-
leur au débit maximum @) , puis relachez. Si nécessaire, renouvelez I'opération en débit réduit.

o Caractéristiques des injecteurs selon le gaz :

Gaz naturel | Gaz naturel Air propané
G20 G2 ' Airbutans
18 mbar | 25 mbar " butane

Butane Propane

28 mbar | 37 mbar

BRULEUR RAPIDE AVANT DROIT

Repere marqué sur 'injecteur 87 87 126 126 230
Débit calorifique/PCS (kW) 29 2,9 2,9 2,9 2,9
Débit horaire (g/h) n 207
Débit horaire a 15 °C sous 760 mm Hg (I/h) 276 3 406
BRULEUR RAPIDE ARRIERE GAUCHE
Repere marqué sur l'injecteur 82 82 120 120 213
Débit calorifique/PCS (kW) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Débit horaire (g/h) 182 178
Débit horaire a 15 °C sous 760 mm Hg (I/h) 238 277 350
BRULEUR SEMI-RAPIDE
Repére marqué sur l'injecteur 65 65 98 98 168
Débit calorifique/PCS (kW) 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
Débit horaire (g/h) 120 118
Débit horaire a 15 °C sous 760 mm Hg (I/h) 157 183 231
DEBIT MAXIMUM
2+ 2 gh 33N 325
I/h 433 504 637
3+1 g’h 513 503
I/h 671 781 987

» Por mesure de sécurité, aprés usage, n‘omefies pas de fermer le robinet de
commande général du gaz distribué ou le robinet de lo bouteille de goz
butane.

Pour tout autre renseignement concernant votre appareil, consultez le GUIDE PRATIQUE
qui lui est joint. Au sommaire, vous trouverez les points suivants :

— INSTALLATION
— UTWISATION

— ENTRETIEN

Cet appareil est conforme & I'Arrété du 19 aodt 1985 {Journal Officiel du 1*" septembre 1985), relatif & la limitation des perturbations radioélectri-
ques (Directive n® 82.499 CEE en date du 7 juin 1982).




