La conformité du produit aux
standards de qualité est garantie par
le label C€ appliqué sur le produit
méme.

q1

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent
compromettre la conformité attestée ci-dessus et les caractéristiques du

produit:

¢ Alimentation électrique erronée;

» Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées

dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit;

* Replacement de composants ou d'accessoires originaux par des pieces
non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel non

autorisé.

FRANCAIS



WARNING: THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED.

ATTENTION: CETTE UNITE DOIT ETRE CONNECTEE A LATERRE.
ACHTUNG: DIESES GERAT MUSS EINEN ERDUNGSANSCHLUSS
HABEN.

ATENCION: ESTE EQUIPO DEBE ESTAR CONECTADO A UNATOMA
DITIERRA.

APPARATET MA KUN TILKOPLES JORDET STIKKONTACT.
APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT NATUKKAT.

LAITE ON LITTETTAVA SUKO-RASIAAN.

Lederen med gregn/gul isolation ma kun tilsluttes en klemme maerkrt

eller @

Pour déconnecter la caisse enregistreuse du secteur, débrancher
le cable d'alimentation de la prise de courant. La prise de courant
doit étre montée sur le mur, prés de la caisse et étre facilement
accessible.




Avant-propos *

possibilité de programmer la machine pour qu'elle travaille avec une
des deux devises de base, locale ou Euro de fagon a ce que la caisse

La caisse enregistreuse électronique faisant I'objet de ce mode d'emploicalcule dans la devise programmée et convertit automatiquement les

a été congue pour vous aider dans votre activité commerciale en mettant montants des opérations dans l'autre devise;

a votre disposition des fonctions de caisse trés puissantes et des comptes

rendus de gestion précis. Le démarrage en est rapide et aisé, bien que
I'on puisse ajouter et modifier de nombreuses options de facon a
personnaliser votre traitement et obtenir une productivité optimale. \Voii
un apercu de quelques unes de ses précieuses fonctions parmi tant

d'autres:

8 catégories d'articles et 12 mémoires de prix (PLU);

possibilité d'attribuer un mot de passe de gestion pour empécher tout
acces non autorisé aux modes programmation de la machine (PRG)
etz

imprimante pour l'impression du journal et des tickets de caisse;

possibilité de programmer les catégories avec régime de taxation,
ventes a l'unité ou multiple;

programmation du taux d'échange en Euro;

un afficheur a cristaux liquides (LCD) doté d'une ligne a 9 caractéres
pour l'affichage des opérations de vente et des messages;

S

calcul automatique de la TVA avec quatre taux différents;

o o . (e <
options liées a la catégorie d'articles pour faciliter et accélérer la F&)
saisie; <ZE
comptes rendus périodiques, financiers et de gestion fournissant

iz
analyse des ventes en temps réel; L

possibilité d'alimenter la caisse enregistreuse a I'aide de quatre piles
de 1,5 V type C ou d'un altimentateur extérieur livré avec la caisse;

maintien des données enregistrées et des parametres de
programmation grace a un systeme de piles.
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Faites la connaissance de votre caisse enregistreuse

La figure ci-dessous indique I'aspect général de votre caisse enregistreuse.

1. Afficheur opérateur 5. Serrure du compartiment et

2. Clavier commutateur de commande
3. Tiroir-caisse 6. Fenétre de sortie du ticket
4. Serrure du tiroir-caisse 7. Compartiment imprimante et

commutateur de commande

FRANCAIS



Accessoires standard Avant de commencer

Les accessoires suivants sont fournis avec la caisse enregistreuse: _Avant de commencer a utiliser ou programmer la caisse enregistreus
lire le paragraphe Déballage et mise en service de la caisse

» Un enrouleur en plastique noir pour la bobine du journal enregistreuse qui contient les renseignements sur I'utilisation et la
programmation de cette derniére. Lire également Touches de fonctions

* Bande d'extraction de la pile Systeme de commande et Afficheur pour se familiariser avec le

* Un rouleau de papier standard fonctionnement de ces dispositifs.
* Un rouleau encreur (déja installé) REMARQUE: Les programmes et les données pour les comptes rendu
. WA A . de gestion sont conservés en mémoire au sein de la
* Quatre piles standard "AA" pour la sauvegarde des données en caisse enregistreuse. Quatre piles de 1,5V AA sont
meémoire prévues pour conserver ces données en cas de coupure

. - de courant ou lorsque la caisse est déconnectée de la
* Un alimentateur extérieur prise de courant. q
* Ce manuel dutilisation Pour éviter de perdre les données stockées dans la mémoire de la
« Un jeu de clés pour le verrouillage du tiroir-caisse et du couvercle caisse, avant tout remplacement des piles pour la sauvegarde des

de l'imprimante et du commutateur de commande. données en mémoire (quatre 1,5 V AA) s'assurer que l'alimentateur
extérieur est branché sur la caisse et sur la prise ou que quatre piles ¢
el% V C sont correctement installées dans le compartiment arriére de |;

caisse enregistreuse.

S'assurer que le carton d'emballage contient la caisse enregistreus
les accessoires ci-dessus.

Programmation de la caisse enregistreuse

Conseils pour Il'utilisation de ce manuel S .
Chaque programme est expliqué pas a pas au moyen d'exemples
Ce manuel a été congu pour étre facilement consulté. La premiére pratiques.
partie contient les informations générales sur les différentes o
caractéristiques et fonctions de la caisse enregistreuse. La deuxiemeOpérations de vente
partie contient les instructions pour la configuration des programmes en qq principales opérations de vente sont illustrées a l'aide d'exemple
option. A la fin du manuel, sont indiqués des exemples de transactionq”es sont accompagnées d'exemples de tickets de caisse.
de la caisse ainsi qu'un tableau des totalisateurs et des compteurs. A Ta
fin du manuel, se trouvent enfin les spécifications techniques et
quelques renseignements sur la sécurité. Utiliser la table des matiéres
pour trouver les renseignements dont on a besoin.



Déballage et mise en service de la caisse Maintenance de la caisse enregistreuse

enregistreuse Nous donnons ci-aprés quelques renseignements sur la maintenance
REMARQUE: Lire avec attention ce chapitre, avant d'essayer de de la caisse enregistreuse.

programmer la caisse et d'effectuer des opérations de REMARQUE: Avant de nettoyer la caisse enregistreuse, s'assurer
vente. qu'elle n'est pas sous tension et/ou qu'elle est

Dés réception de la caisse, ouvrir le carton d'emballage et en retirer déconnectée de la prise de courant. Avant de deéconn
chaque composant avec soin. S'assurer que la caisse est accompagnée
de tous ses accessoires, indiqués au paragraphe Accessoires standard
avant de configurer la caisse en suivant les indications énumérées

ter la caisse de la prise de courant, s'assurer que les
guatre piles de protection de la memoire 1,5 V AA so
installées dans le compartiment prévu a cet effiefon

déconnecte la caisse sans avoir monté les piles, tout

Cl-apres: les données en mémoire seront perdues

1.

Placer la caisse sur une surface plane, stable, sans vibrations et gan
poussiéere. S'assurer qu'elle se trouve a proximité d'une prise de
courant possédant un conducteur de terre.

Re jamais couvrir la caisse enregistreuse lorsqu'elle est sous te
Cela pourrait empécher le refroidissement correct des composants
électroniques.

Brancher I'alimentateur extérieur sur la caisse et sur une prise de« Couvrir la caisse lorsqu'elle n'est pas utilisée pour la protéger contre
courant ou introduire quatre piles neuves de 1,5 V type C dans le la poussiére.

compartiment approprié sur la partie arriere de la caisse suivant les . . N Lo - .
instructions données au paragraphe Alimentation de la Caisse ~ ° N€ pas utiliser la caisse a proximité de liquides de facon a eéviter
enregistreuse. gu'un jet puisse endommager les composants électroniques.

Pour nettoyer la caisse, supprimer d'abord I'alimentation et/ou la
débrancher de la prise (s'assurer que les piles sont bien installées),
puis utiliser simplement un tissu humide. Ne pas utiliser de

L]
Introduire les quatre piles de 1,5 V type AA pour la sauvegarde des
données en mémoire en suivant les instructions données au paragra
phe Installation et Remplacement des piles. N'introduire les piles g hstances corrosives telles que solvants, alcool, ou composants
que si la caisse est connectée a la prise de courant par abrasifs ' '
I'intermédiaire de I'alimentateur extérieur ou elle est alimentée par ’ . 3 o i
des piles C. « Sila caisse enregistreuse est entreposée en un lieu a température

) o trés haute ou trés basse (& moins deuta plus de £0C), attendre

Monter le rouleau de papier comme indiqué au paragraphe Installa- que la température interne de la caisse atteigne la température
tion du rouleau de papier. ambiante avant de la mettre sous tension.

Programmer les fonctions désirées comme indiqué au paragraphes Ne pas utiliser la caisse dans des zones trés poussiéreuses, humide:
Programmation de la caisse enregistreuse. ou il y a des fortes oscillantions de température.

Une fois les fonctions nécessaires programmées, faire glisser le * NE PAS tenter de tirer sur le papier lorsque la caisse est en train
commutateur sur la position R1 (journal) ou R2 (ticket de caisse) et dimprimer ou lorsque I'on charge le papier. Utiliser toujours la

la machine sera préte & enregistrer les opérations de vente. touche [Feed] pour faire avancer le papier. La force de traction
exercée sur le papier pourrait endommager le mécanisme

d'impression.



Clavier

La caisse enregistreuse est équipée d'un clavier de 34 touches
permettant d'effectuer toutes les fonctions de la caisse enregistreuse.

La figure ci-dessous représente la configuration du clavier.

13 3
1 8 " o] | ams
feed | [ void @ 4 8 non| | check
tax
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RA T reff- @ @ @ 3 7 sub| |charge
7 » total |
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TOTAL
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Touches de fonctions

1.

[Feed] (Avancement papier) - Fait avancer le ticket ou le journal
d'une ligne; si on tient cette touche enfoncée, le papier avance en
continu.

8.
. [Qty/Time] (Double fonction - Multiplication et affichage de

I'neure) - Multiplie les données introduites par les touches
[CATEGORIE] , [PLU] ou [Ref/-]; cette touche permet également

d'afficher I'heure courante dans les modes R1 et R2, si cette derniére programmation des options de la caisse enregistreuse.
9.

a été programmée.

[#/NS] (Double fonction: Non-addition et NS - Non Vente) -

Utilisée comme touche Non Vente elle permet d'ouvrir le tiroir-
caisse sans enregistrer le montant ou pour changer de la monnaie.
Elle permet d'imprimer également les données de référence.

. [PLU] (Price Look Up - Article a prix enregistré) - Enregistre un

prix bien défini pour un article d'une catégorie particuliere.

[Non Tax] - Utilisée lorsqu'on ne doit enregistrer aucune taxe pour
une catégorie qui a été définie avec taxe, ou pour enregistrer une
taxe pour une catégorie qui a été définie sans taxe.

Quand la caisse enregistreuse est programmée pour fonctionner en
mode Euro, cette touche permet de convertir le montant total des
ventes en devise locale. Cette touche sert également pour la
programmation des fonctions de la caisse.

[Void] - Annulation/Correction d'erreur - Permet d'effacer le dernier
article enregistré et de corriger une donnée spécifique apres avoir
été traitée et imprimée. Les totaux nuls sont reportés dans le co
rendu de gestion. Elle peut étre utilisée également lors de la %
O
[Ref/-] (Double fonction: Coupon et Remboursement) - Utilisée [
comme touche coupon, elle permet de soustraire un montant du
d'un article ou du total des ventes, comme une remise sur coupo
Utilisée comme touche Refund, elle permet de soustraire le mon
d'un article rendu qui doit étre remboursé. Les totaux de ces
soustractions sont reportés dans le compte rendu de gestion.

10.[C] - Efface une donnée introduite sur le clavier numérique ou a

l'aide de la touchfQty/Time] avant de terminer une transaction a
I'aide d'une touche de fonction ou d'une touche de Catégorie. Cette
touche permet également d'effacer toute condition d'erreur.

11.[0 - 9/00]- Touches numériques utilisées pour introduire des

. [PQ] (Paid Out) - Elle permet d'enregistrer toutes les sorties de

montants, un facteur de multiplication d'un article, pour les taux en

caisse ne faisant pas partie d'une vente. Les montants des sorties depourcentage, les codes des catégories d'articles. La touche de double

caisse sont imprimés dans le compte rendu de gestion.

. [RA/€] (Double fonction: Entrées de caisse et conversion en Euro)
12.[1-8] (Catégories 1 a 8) - Utilisées pour enregistrer les ventes par

- Utilisee comme touche RA elle permet d'enregistrer toutes les
entrées de caisse ne faisant pas partie d'une vente; par exemple,

zéro permet une introduction plus rapide des nombres ayant deux
zéros ou plus.

catégorie d'articles. Le taux de TVA est automatiquement ajouté, s'il

I'argent déposé dans le tiroir-caisse au début de chaque journée de 3 été programmé. Les totaux des ventes par catégorie sont indiqués
travail peut étre enregistré comme RA. Les montants sont ajoutés au dans le Compte rendu de gestion.

compte rendu des sommes regues en acompte reporté dans le
compte rendu de gestion.

13.[-%] Touche de pourcentage de remise - Elle permet de soustraire

Utilisée comme touche Euro, lorsque la devise de base programmée un pourcentage d'un article ou du total des ventes. Le taux peut étre
par défaut dans la caisse est celle locale elle permet de programmer un pourcentage pré-programme ou tout autre pourcentage introduit

le taux de change de I'Euro et de calculer et d'afficher automatique-
ment la valeur en Euro du montant total des ventes ou d'un monta
particulier enregistré.

manuellement.

r1t4.[Check] - Totalise les paiements par chéque. Le total de ces

paiements est indiqué dans le Compte rendu de gestion.



15.[Charge] - Totalise les ventes a crédit. Le total de ces paiements est
indiqué dans le Compte rendu de gestion. Cette touche permet
également de confirmer un mot de passe de gestion (ou code secret)
introduit au préalable.

16.[Sub Total] - Affiche le sous-total d'une vente avec les taxes
correspondantes.

17.[Amt Tend/TOTAL] - Totalise les paiements en especes, calcule la
monnaie et totalise les paiements par cheque ou carte de crédit.

Systéeme de commande

Le commutateur de commande

7 N\
orre &)

Rie
R2e
X @
e

PRGe
S

i Selon le mode de fonctionnement souhaité, le commutateur doit se
Le commutateur de commande est placé sous le couvercle du trouver dans l'une des positions suivantes:

compartiment du journal et permet d'opérer en mode Off quand la

caisse est éteinte; en mode R1 (Registre 1) pour créer le journal qui OFF
s'enroule sur le dispositif correspondant; en mode R2 (Registre 2) pour
créer les tickets de caisse sortant de la fenétre correspondante; en mpde
X pour imprimer les comptes rendus X (au milieu de la journée); en

mode Z pour imprimer les comptes rendus Z (a la fin de la journée) et

en mode PRG pour programmer la caisse en fonctions des besoins. Le
commutateur doit étre correctement positionné pour pouvoir utiliser la
caisse, prograrmmer ses fonctions et imprimer ou remettre a zéro les
totaux pour le compte rendu de gestion.

PRG

La caisse enregistreuse est éteinte et elle ne peut pas étr
utilisée.

(On/Journal) - Dans cette position la caisse est program-
mée pour effectuer les opérations standard, y compris les
fonctions pré-établies. Chaque opération de vente est
imprimée sur le journal.

(On/Ticket de caisse) - Dans cette position la caisse est
programmée pour effectuer les opérations standard, y
compris les fonctions pré-établies. Un ticket de caisse est
imprimé pour chaque opération de vente.

Imprime le compte rendu X (au milieu de la journée).

Imprime le compte rendu Z (a la fin de la journée) et
remet a zéro les totaux (a l'exception du grand total).

Dans cette position on peut programmer et modifier les
fonctions de la caisse.



Tiroir-caisse amovible Symboles indicateurs spéciaux

Le tiroir-caisse dispose de compartiments pour les billets et pour les Des symboles spéciaux apparaissent a l'extrémité gauche de I'écran
piéces. Il comporte également une serrure de sécurité que I'on ouvre pendant le fonctionnement de la caisse enregistreuse. Ces symboles
ferme a l'aide d'une clé. identifient le montant affiché ou attirent I'attention sur une condition

. . S . d'erreur. Ces symboles comprennent:
Quand il est déverrouillé, il s'ouvre uniquement manuellement en

poussant légérement sur l'avant. C (Change) Indique que le montant affiché est la monnaie a ren
. . - . R . ) au client.
Si nécessaire, le tiroir-caisse peut étre completement enlevé de la . , L .
caisse enregistreuse. Pour ce faire, il suffit de le soulever légérementE (Erreur) Indique qu'une erreur a €té commise pendant le
puis de le tirer vers soi. fonctionnement ou la programmation de la caisse. U

signal sonore accompagne cette indication.
S (Sous-total) Indique que le montant affiché est le sous-total d'un

L'afficheur vente, y compris les taxes si c'est le cas.
La caisse enregistreuse comporte un afficheur qui indique les = (Total) Indique que le montant affiché est le total de la
montants introduits et les informations sur les transactions grace a transaction.
I'utilisation de nombres et de symboles spéciaux. . . . er , .
- (Moins) Indique une valeur négative. S'affiche également si les
Si aucune saisie n'est effectuée pendant 3 minutes environ, I'afficheur sous-total ou le total & payer est négatif a cause d'un
s'éteint. Pour le rallumer, appuyer sur la tou@lependant 2 secondes rendu ou d'un remboursement.
environ et continuer les opérations de saisie. O Il s'affiche lorsque la touche [Ré] est enfoncée pour
Lecture de l'afficheur indiquer que le montant est affiché en Euro.
L'afficheur se lit de gauche & droite suivant cet ordre: Ces symboles s'effacent automatiquement quand on commence une
o ) S nouvelle introduction de données ou quand on appuie sur la tfitiche
Catégorie - Le premier chiffre indique la touche de
catégorie utilisée pour chaque )
introduction. Afficheur de I'heure
Répétition/Multiplication - Le deuxiéme chiffre indique la L'heure courante peut étre affichée en appuyant simplement sur la
répétition ou la multiplication des touche[Qty/Time], la caisse se trouvant en mode R1 or R2. Appuyer
articles pour signaler le nombre sur la touchgC] pour quitter I'affichage de I'heure.

‘article introduits avec le méme prix. . - .
darticle introduits avec le méme p REMARQUE: La tentative d'utiliser cette fonction au cours d'une

Montant - La partie restante de l'afficheur indique opération de vente provoque I'émission d'un signal
le montant introduit. Chaque sonore d'alarme. Dans ce cas, appuyer sur la tdaghe
introduction peut étre composée de 7 pour effacer I'erreur et annuler le signal.

chiffres au maximum.



Conditions d'erreur Remise a zéro générale

Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas, par exemple pendant e
Message d'erreur programmation et si le signal d'erreur ne peut étre interrompu en
appuyant sur la toucH€], effectuerun effacement général. Il y a deux
Un message d'erreur attire I'attention de l'opérateur sur ses erreurs {ggons d'effectuer un effacement géndmbeconde méthode remet a
général, une touche inappropriée a été enfoncée pendant une certaingéro tous les totaux et les compteurs et efface les fonctions
opération) ou bien une erreur a été commise pendant la programmatiprogrammées. N'utiliser cette méthode qu'en dernier recours.
Le message d'erreur peut indiquer également que le commutateur de
commande ne se trouve pas sur la bonne position pour l'opération en Effacement général sans effacer les totaux et la
cours. En cas d'erreur, un signal sonore est émis, la lettre E apparait pogrammation

l'afficheur et le clavier se bloque. . . o . .
1. Ouvrir le compartiment de l'imprimante et faire glisser le commuta-

REMARQUE: Le déplacement du commutateur de la position R1 ou teur sur la position OFF.
R2 sur une autre position avant la fin d'une opération de2
vente permet de terminer |'opération dans la nouvelle “:
position.

S'assurer que quatre piles AA chargées sont bien montées dans
le compartiment prévu a cet effet.

3. Deébrancher la caisse enregistreuse de la prise de courant et retirer
les quatre piles C, si elles sont installées.

Elimination d'une erreur
, . . . . 4. Attendre dix secondes puis rebrancher la caisse sur la prise de
En appuyant sur la touc€], l'erreur disparait. Le signal acoustique ' courant et ré-introduire les quatre piles C. Reprendre les opérations
s'interrompt, I'afficheur s'efface et le clavier se débloque, ce qui permet
de continuer la transaction en cours ou de faire redémarrer le Si la caisse enregistreuse reste en condition d'erreur, utiliser la
programme. seconde méthode d'effacement général.

Si l'erreur ne peut étre éliminée, effectuer un effacement général. Il Eifacement général avec perte des totaux et toute la
fellut cependant,te[ur compte dy faitune des deux procédures . programmation de la caisse
d'effacement général, expliquées au paragraphe suivant, remet a ) . .
zéro tous les compteurs et les totaux et efface toutes les fonctions ~REMARQUE: Prendre garde de ne pas utiliser cette procédure sans
programmées. raison, car elle efface tous les compteurs et le totaux et

annule la programmation de la caisse.

REMARQUE: La touchdC] permet également d'effacer une donnée . . I . .
incorrecte de I'écran avant d'avoir appuyé sur une touchd: Ouvrir le compartiment de l'imprimante et faire glisser le commuta-

d'enregistrement. Une fois qu'une donnée a été impri- teur sur la position OFF.

mee, pour la corriger, il faut au contraire utiliser la 2. Ouvrir le couvercle du compartiment de I'imprimante et en retirer
touche[Void]. les piles.



3.

4.

Correction des erreurs

la touche[C] pour supprimer une erreur. Pour corriger une erreur deJa
enregistrée, il faut utiliser la touclfigoid] .

Débrancher la caisse enregistreuse de la prise de courant et retirqﬁiles
les quatre piles C, si elle sont installées.

Attendre 5 minutes puis brancher de nouveau la caisse : : 4 ' ;
enregistreuse sur la prise de courant et ré-introduire les quatre ~_ -OrSgue la caisse est en service, toutes les données d'enregistrement
piles C. nécessaires aux compte rendus de gestion sont mémorisées dans la

mémoire de la caisse enregistreuse. Cette mémoire contient aussi toute
Introduire de nouveau les piles pour la sauvegarde des données eles informations concernant les programmes fonctionnels. Le systems
mémoire. de sauvegarde des données en mémoire conserve ces informationsjs

. . > iles lor I i n'est pl limentée.
Reprogrammer la caisse enregistreuse. a des piles lorsque la caisse n'est plus alimentée

La mémoire est protégée par quatre piles 1,5 V AA standard que |
doit mettre avant de programmer la caisse enregistreuse.

La caisse enregistreuse est livrée avec ces quatre piles qui fourni
ISB4limentation de sauvegarde a la mémoire de la caisse si la machine es
débranchée par erreur ou bien s'il y a une coupure de courant. Grace a
ce dispositif de protection de la mémoire, les transactions du jour et le

Correction de la derniére opération effectuée chiffre d'affaires global seront conserver les données de la mémoire

) ] ) o pendant environ trois mois aprés la coupure du courant.
Appuyer S|mplement sur la touchéoid] . La ligne est imprimée une

autre fois, ou le montant est précédé du signe "VD" et en méme temps,

l'opération est annulée. Installation et remplacement des piles pour la
Correction d'une opération précédente sauvegarde des données en memoire
Pour annuler une opération précédente, I'enregistrer a nouveau puitEMARQUE: Quand on remplace les piles 1,5 V AA, vérifier que la
I'annuler & l'aide de la touchoid] . A la fin d'une transaction caisse enregistreuse est connectée a la prise de courant
contenant I'erreur, procéder de la facon suivante pour corriger l'erreur. ou bien que les piles 1,5 V taille C entierement
chargées sont en place afin d'éviter de perdre les

1. Taper de nouveau les informations incorrectes, exactement comme données en mémoire.

la premiere foi i rsurlat id] . . . . .

a premiére fois, puis appuyer sur la tou¥eid] Pour installer ou remplacer les piles, procéder de la fagon suivante.
2. Introduire le montant correct.
3. Effectuer le total de la transaction en appuyant sur la touche

[Amt Tend/TOTAL] .



1. Ouvrir le couvercle du compartiment d'impression, saisir le c6té 3. Enlever le couvercle en appuyant sur la fleche qui s'y trouve
gauche du couvercle, le tirer doucement vers l'arriere et I'extraire de imprimée et en soulevant, comme indiqué par les fleches sur la

la caisse. Déplacer le commutateur de commande sur la position R1 figure.
ou R2.

4. Enlever les piles usagées (en cas de remplacement).

5. Posez les piles neuves en faisant attention a aligner correctement |

2. Enlever la bobine du journal du compartiment imprimante. poles positif et négatif. Un dessin & l'intérieur du réceptacle des
piles indique leur position correcte.

6. Replacer le couvercle du réceptacle des piles en le faisant glisser
jusqu'a encliquetage.

\
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7. Remettre en place le bobine du rouleau du journal, puis remettre eRlimentation prise de courant
place, fermer et verrouiller le couvercle de I'imprimante.
La caisse enregistreuse est livrée avec un cable d'alimentation. Il
convient d'utiliser la caisse avec ce cables si elle peut étre placée
aupres d'une prise de courant.

Branchement de la caisse enregistreuse sur une prise
de courant

Pour brancher la caisse enregistreuse sur une prise de courant,
procéder de la maniére suivante:

1. Tourner le commutateur de commande en position OFF.

FRANCAIS

2. Repérer le connecteur (A) de prise de courant sur l'arriere de la |
caisse enregistreuse et mettre le connecteur rond du cables d'alimen
tation dedans.

REMARQUE: Si la caisse enregistreuse doit rester inutilisée pendant
une longue période, il est conseillé d'enlever les piles
qui se conserveront alors plus longtemps.

ATTENTION: Toutes les données en mémoire seront
effacées et les fonctions de programme devront étre
redéfinies

Alimentation de la Caisse enregistreuse

La caisse enregistreuse peut étre alimentée par la ligne de secteur,

avec le cébles fourni dans la boite, ou avec quatre piles 1,5 V taille C ) )
en option. 3. Mettre la fiche dans la prise de courant.

4. Tourner le commutateur de commande en position R1 ou R2. La
caisse enregistreuse est préte a I'emploi.
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Alimentation par piles Imprimante

S'il n'est pas possible d'utiliser le courant de réseau, il faudra placer
quatre piles de 1,5 V taille C pour faire fonctionner votre caisse Le compartiment de I'imprimante est situé sur la partie gauche du
enregistreuse. Quand vous ne |'utilisez pas, tournez toujours le dessus de la caisse enregistreuse. Ce compartiment abrite le rouleau
commutateur de commande position OFF pour augmenter la durée depapier, le bobine de papier du journal, le rouleau encreur et les piles
vie des piles. Si on le désire, on peut utiliser un adaptateur automobilpour la sauvegarde des données en mémoire ainsi que l'imprimante.
6 V DC (non compris).

Installation des piles Le rouleau encreur

Pour installer les piles procéder de la maniére suivante: Cette caisse enregistreuse est dotée d'un rouleau encreur qui fournit
1. Repérer le couvercle du compartiment piles a I'arriére de la caissetn €ncre special a la téte d'impression. Apres un certain temps, selon
enregistreuse. l'usage, l'encre s'épuise. Lorsque l'impression devient trop légere le

rouleau encreur doit étre remplacé.

REMARQUE: Le rouleau encreur N'est PAS prévu pour étre ré-encré.
En aucun cas le ré-encrage du rouleau ne doit étre
effectué, la téte d'impression serait irrémédiablement
endommagée.

2. Ouvrir le couvercle en appuyant sur le clip.

Installation du rouleau encreur
Pour installer le rouleau encreur procéder de la maniere suivante:

1. Déverrouiller, ouvrir et retirer le couvercle du compartiment de
l'imprimante.

2. Le rouleau encreur est installé sur la partie avant de la téte d'im-
pression dans une cartouche en plastique. Pour enlever le rouleau,
saisir le petit clip qui se trouve sur le coté gauche du rouleau et tire

) ) - vers le haut. Le rouleau se détachera facilement de la téte d'impres

3. Installer les piles dans le compartiment en vérifiant que les pdles sion.
positif et négatif sont correctement placés. Un dessin dans le
compartiment indique la bonne position des piles.

4. Fermer le compartiment des piles jusqu'au déclic.
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Rouleau de papier

La caisse enregistreuse utilise du papier standard de 57 mm de
largeur. Le rouleau doit étre remplacé dés qu'une ligne rouge apparait
sur le papier.

l Installation du rouleau de papier
Pour installer le rouleau de papier, procéder de la fagcon suivante.
. . . 2. Déverrouiller, ouvrir, enlever le couvercle du compartiment de
3. Pour installer un rouleau encreur neuf, introduire le rouleau selon limprimante et retirer le bobine du rouleau du journal.

les marques "L" (Gauche) et "R" (Droite) en exercant une pression
vers le bas pour l'enclencher correctement dans son logement.

=

S'assurer que la caisse enregistreuse est bien connectée a une
de courant pourvue d'une borne de terre.

4. Remettre en place, fermer et verrouiller le couvercle du comparti- 3. A l'aide d'une paire de ciseaux, couper |'extrémité du ruban de
ment de l'imprimante. papier de fagon a creer un bord régulier et droit pour pouvoir
l'introduire correctement dans le mécanisme de l'imprimante.

Pour des meilleures performances, stocker un rouleau encreur scellé ) ) S
dans un endroit frais et sec. 4. Placer le rouleau de papier au fond du compartiment de I'impri-
mante de fagon que le papier puisse se dérouler a partir du bas.
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5. Introduire le bord du papier dans la fente, comme indiqué sur la
figure.

" A 8. Faire passer le bord du papier destiné aux tickets de caisse a trave
6. Positionnez le commutateur de contréle sur R1 ou R2 et, appuyer h\ > = DL y p h
sur la touchdFeed] et faire avancer le papier manuellementpgar%ls la lafenétre d'émission du ticket prévue sur le couvercle du comparti-
fente, jusqu'a ce qu'il entre en prise et sorte de quelques centimétres ment.
au-dessus du dispositif d'impression.

REMARQUE: Si le papier n'avance pas correctement, vérifier son
alignement dans la fente ainsi que I'état du bord
d'attaque du rouleau.

7. Remontez la bobine du journal. La bobine d'enroulement doit se f
trouver sur le c6té droite. En cas d'utilisation du journal, introduisez
le début de la bande de papier dans les fentes situées dans la broche
de la bobine du journal. Actionnez la toudkeed] pour dérouler
éventuellement davantage de papier. Faites tourner la bobine
d'enroulement a la main vers l'arriere, pour enrouler le papier.

T eSS

9. Remettre en place, fermer et verrouiller le couvercle de I'impri-
mante.
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A i 8. Quand la programmation est terminée, quitte le mode programma-
Demarrage raplde tion en faisant glisser le commutateur de commande sur la position
OFF.

La procédure de demarrage rapide est une procedure bréve mais g pqyr enregistrées des ventes, faire glisser le commutateur de
compléte qui permet de commencer a utiliser trés rapidement une " commande sur la position R1 ou R2 (R1 fait avancer le journal sur
nouvelle caisse enregistreuse. Suivre attentivement les étapes indiquéegon support, R2 fait sortir le ticket de caisse par la fenétre corres-
Cl-apres: pondante). Suivre les instructions données dans le Chapitre Exeg
1. S'assurer que la caisse enregistreuse est bien connectée a une priseglgjrdirgBﬁgg??:sdfo\%e&tees' rendus de gestion, faire glisser le

de cqurant pourvue de terre. ) o o commutateur de commande sur la position X ou Z requise et
2. Ouvrir le couvercle du compartiment de l'imprimante et faire glisser appuyer sur la toucH&mt Tend/TOTAL] .

le commutateur de commande sur la position PRG. Une fois que I'on connait bien les fonctions du Démarrage rapide,
3. Programmer la date courante en introduisant les chiffres jour/moisfest naturel d'apprendre les autres fonctions de la machine en passa
année puis appuyer sur la tou¢HiNS]. Les nombres a un seul d'autres chapitres de ce manuel et en programmant la machine de fagor
chiffre doivent étre précédés d'un zéro. Par exemple, pour programpersonnalisée. Par exemple, nous pouvons citer parmi les fonctions trés
mer 3 octobre 1998, introduif@31098]puis appuyer sur la touche tjles, celle de Remise en Pourcentage, Etat de la Catégorie, Articles &
[#/NS] pour enregistrer les données ainsi introduites. prix fixe (PLU), Paiement en devises, Conversion en Euro.
4. Programmer I'heure courante en utilisant le format sur les 24 heures,
puis appuyer sur la toucki@ty/Time] . Dans ce cas . , .
également, les nombres a un seul chiffre doivent étre précédés d'uRrogrammation de I'Euro comme devise de base

zéro. Par exemple, pour programmer 1 h 05, introdUiB85], puis de la caisse enregistreuse
appuyer sur la touch®ty/Time] pour enregistrer les données

introduites. Pour programmer 9 h 15, introd0815] puis La programmation par défaut de la caisse prévoit que cette derniere
appuyer sur la touch®ty/Time] . L'heure est affichée et imprimée opére avec la devise locale comme devise de base. Si I'on désire
par défaut sous le format sur les 24 heures. effectuer des opérations de vente en Euro il faut programmer de

5. Programmer la position de la virgule décimale. Par exemple pour Nouveau le parametre de la devise de base de la caisse.

laisser deux chiffres aprés la virgule décimale, introddif¢2] : 4 0 ; .
pUiS appuyer sur la touchBA/]. Pour ce faire, procéder de la maniéere suivante:

6. Programmer le premier taux de TVA parmi les quatre possib|es' Pé.r Ouvrir le couvercle du Compal’timent de |'imprimante et fair glisser

exemple, pour programmer un taux de 5,5% pour TVAL, fdjper le commutateur de commande sur la position PRG.

puis appuyer sur la touclidon Tax], taper[5500] (trois chiffres 2. Introduire[10] puis[1] et appuyer sur la toucHBA/€].

sont nécessaires aprés la virgule décimale) puis confirmer en

appuyant sur la toucjdmt Tend/TOTAL] . 3. Faire glisser le commutateur de commande sur la position R1 ou R2

7. Programmer la Catégorie 1 comme comprenant un seul article ayant et remettre en place, fermer et verrouiller le couvercle du comparti-
le taux TVAL. Par exemple, pour programmer le taux TVAL sur un ~ Mment de limprimante.
article unique de la Catégorie 1, introdyité¢ [01] puis appuyer sur
[CATEGORIE 1].
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Quelques conseils pour un bon démarrage Utiliser quelques unes ou toutes les possibilités précédentes, en
fonction des besoins. Les valeurs programmées résideront dans la

Il n'est pas nécessaire de reprogrammer toute la caisse pour effectugiémoire de la caisse jusqu'a ce qu'on les change ou que le systéme d
une seule modification. Si I'on désire effectuer une modification, par piles soit mis hors fonction.
exemple la mise a jour du taux TVA, vérifier d'étre en mode . )
programmation et répéter les étapes de programmation pour cette REMARQUE: Avant de commencer toute opération de programmation,

fonction. Une nouvelle programmation efface automatiquement s'assurer que les piles de 1,5V type AA pour la ]
l'ancienne. sauvegarde des données en mémoire ont été installées.
Se rappeler que pour entrer en mode programmation il faut déplacer . . .
le commutateur de commande sur la position PRG. Programmation des fonctions de la caisse
S'assurer d'avoir déplacé le commutateur de commande sur la positiohoutes les fonctions de la caisse peuvent étre programmees en
OFF, a la fin de la journée de travail. mettant la caisse en mode programmation (PRG) a l'aide du

) ) ] R ~ commutateur de commande placé dans le compartiment de
Pour garantir une protection constante des piles, ces dernieres doivBRtprimante.

étre remplacées au moins une fois par an. . o . ) i o
Ce chapitre décrit pas a pas les procédures simples a suivre pour la

programmation de la caisse enregistreuse. Un exemple est fourni apre

; ; chaque procédure. Il est conseillé de lire d'abord tous les exemples pol
Progra_mmatlon de la caisse se familiariser avec les fonctions de la caisse, puis de programmer
enreg|streuse celle-ci en fonction de ses propres besoins spécifiques.

REMARQUE: Programmer toutes les fonctions désirées en méme
La caisse enregistreuse peut étre programmée pour s'adapter aux temps, de fagon a obtenir un ticket portant toutes les
besoins spécifiques de I'utilisateur. La programmation permet de: sélections effectuées: Conserver ce ticket en lieu sQr

pour pouvoir le consulter au besoin.
* Programmer la date et I'heure

L] I —0 - - ~ - -
Programmer les pourcentages de remise (-%) Modifications & la programmation de la caisse

 Définir les positions des virgules décimales ) ) ) ] .
. Définir iusqu'a quatre taux de TVA Une fois que la caisse enregistreuse est programmée de facon a
jusquaq satisfaire les besoins spécifiques de I'utilisateur, il n'est pas nécessaire

 Définir un état de taxation de catégorie de refaire toute cette programmation pour introduire des modifications

. Afimi . fatrd - i v ou des corrections a un programme. Pour effectuer une modification
Définir des prix enregistrés (PLUS) p?ur des articles individuels (par exemple une mise A jour des taux de TVA. PLUS ou du taux de

* Programmer le taux de change pour I'Euro change de I'Euro), s'assurer d'étre en mode Programmation, exécuter |

» Programmer les différentes options du systéme programme en question, puis, une fois les modifications effectuées,

quitter le mode Programmation. Le nouveau programme va

» Définir les mots de passe de gestion pour les modes PRG et Z. automatiquement remplacer I'ancien.
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Entrée en Mode Programmation Date et heure

Pour entrer en mode programmation, déverrouiller, ouvrir et retirer le Programmer la date pour imprimer la date courante a la fin de chaque

couvercle du compartiment de l'imprimante, puis faire glisser le ticket de caisse, de chaque enregistrement de journal ou de chaque
commutateur de commande sur la position PRG. Remettre en place leompte rendu de gestion. La date est imprimée sous la forme jour/mois/
couvercle du compartiment de I'imprimante. année sauf si I'on a programmé différemment parmi les options, comme

indiqué au paragraphe Options de programmation.

Sortie du mode Programmation Programmer I'heure pour imprimer I'heure courante a la fin de chajgs
) ] ] ticket. L'heure est imprimée sous la forme heure:minutes et sous la
Pour quitter le mode programmation, ouvrir le couvercle du forme sur 24 heures par défaut. L'heure peut étre affichée en appuyf
compartiment de l'imprimante et faire glisser le commutateur de sur la touchgQty/Time] lorsque la caisse est en mode R1 ou R2.

commande sur la position R1 ou R2 si I'on désire effectuer des ]
opérations de vente, sur la position X ou Z si l'on désire imprimer des La date et I'heure avancent automatiquement pendant tout le temy
comptes rendus de gestion ou sur la position OFF si I'on désire mettréa caisse reste connectee a une prise de courant, les quatre piles de

hors service la caisse. 1,5V type C sont installées ou pendant le temps de bon fonctionnement
des piles.
Correction des erreurs Programmation de la date
Pour corriger une erreur effectuée pendant la phase de Pour programmer la date courante, procéder de la maniére suivante:

Programmation, appuyer simplement sur la tojcHeLe signal 1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG.
sonore s'interrompt, I'afficheur s'efface et le clavier se débloque.
) ) o . Appuyer sur legtouches numériquesjreprésentant la date

Si le message "SEC Code" s'affiche, cela signifie qu'un mot de passe courante. Bien respecter le format JJMMAA. Les nombres & un seul
de sécurité pour les modes PRG et Z a été programmé. Introduire le chiffre des jours et des mois doivent étre précédés d'un zéro (0).
code a quatre chiffres et appuyer sur la toJ€hearge] pour continuer. L

3. Appuyer sur la touchg#/NS] pour mettre la date en mémoire.

S'il n'est pas possible de corriger I'erreur, suivre une des deux . . .
méthodes d'effacement général expliquées au paragdfsitement . Programmer une autre fonction ou quitter le mode programmation
général. Il est indispensable de se souvenir que la seconde méthode " faisant glisser le commutateur de commande sur la position OFF.
d'effacement remet a zéro tous les compteurs et les totaux et efface Exemple: Programmer la date du 3 octobre 1998.
toutes les fonctions programmées. Introdu

ntroduire:

[031098] + [#/NS]
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Programmation de I'heure 2. Introduire lelnombre] représentant le pourcentage désiré. L'on peut
\ - utiliser jusqu'a quatre chiffres pour programmer une valeur de 0 a
Pour programmer I'heure exacte sous la forme heure:minutes, 99,99 el FAUT introduire quatre chiffres, deux avant et deux
procéder de la maniere suivante: apres la place du décimal. Par exemple, pour programmer 10%,

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG, ~ Introduire [1000], pour programmer 6,5%, introduifé650]

2. Taper ITheure courante]sous la forme HH:MM. 3. Appuyer sur la touche%] pour mettre en mémoire le pourcentage.

S 4 ; : 4. Programmer une autre fonction ou quitter le programme en faisant
REMARQUE: (If_ot:ﬁquereaezs; ﬁ;%grgr)nrnefgustoduc;sn?;gmgr|2t2e;)noautlronale glisser le commutateur de commande sur la position OFF.
programmer les heures de l'aprés-midi. Par exemple, Exemple: Programmer une remise standard de 10%.
pour programmer 9 heures du matin, introd{@@00]; .
pour programmer 2h15 de l'aprés-midi, introduire Introduire:
[1415]. [1000] + [0] + [-%]

3. Appuyer sur la touchiQty/Time] pour mettre I'heure en mémoire. . . L.
. . . Position de la virgule décimale
4. Programmer une autre fonction ou quitter le programme en faisant

glisser le commutateur de commande sur la position OFF. La position de la virgule décimale est définie par le format x,xx. Ce
Exemple: Programmer 3h30 de I'aprés-midi format peut étre changé selon les besoins en utilisant les indications
’ ' suivantes.

Introduire:

[1530] + [Qty/Time] Changement de la position de la virgule décimale

Pour définir une nouvelle position de la virgule décimale, procéder de

Pourcentage de remise (-%) la fagon suivante:

Si I'on programme cette option, le pourcentage indiqué est
automatiquement calculé chaque fois que I'on appuie sur la touche 2. Introduire[1] suivi par le numéro de cod@, 1, 2 or 3]pour

[-%]. La remise peut étre pratiquée sur un article individuel ou sur le sélectionner le format requis, comme indiqué sur le tableau ci-

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG

total des achats. apres:
Programmation d'un pourcentage de remise (-%) Code )':Ofmat
Pour définir un pourcentage de remise standard, procéder de la fagon 1 X.X
suivante: 2 X, XX
3 X, XXX

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG.
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3. Appuyer sur la touchgRA/€] pour enregistrer le nouveau format. Exemple: Programmer un taux de 5.5% pour TVAL, un taux de 7%
. . . pour TVA2, un taux de 15% pour TVA3 et un taux de 20% pour TVA4.
4. Programmer une autre fonction ou quitter le mode programmation

en faisant glisser le commutateur de commande sur la position OHRtroduire:
Exemple: Programmer la caisse de facon a obtenir deux chiffres apredt] + [Non Tax] + [5500] + [Amt Tend/TOTAL]

la virgule. [2] + [Non Tax] + [7000] + [Amt Tend/TOTAL]
Introduire: [3] + [Non Tax] + [15000] + [Amt Tend/TOTAL]
[1] + [2] + [RA/€] [4] + [Non Tax] + [20000] + [Amt Tend/TOTAL]
Taux de taxe a la valeur ajoutée (TVA) Taxation des Catégories
La caisse enregistreuse peut gérer jusqu'a quatre taux de TVA (TVA La caisse enregistreuse permet de programmer jusqu'a 8 catégoriges
1, TVA 2, TVA 3 et TVA 4) programmables. Il est possible de chacune représentant une catégorie de marchandise. Par exemple, @

programmer un taux sur un maximum de 5 chiffres (de 0 & 99,999%). Catégorie 1 peut indiquer la vente de boissons, la Catégorie 2 la vente
) ] de sandwiches, la Catégorie 3 la vente de confiserie et ainsi de suite.
Programmation d'un taux de TVA fixe Chaque catégorie peut étre définie avec taxes ou sans taxes.

Pour programmer un taux de TVA fixe, procéder de la maniére

. La programmation des catégories se fait en trois étapes: sélection de
suivante:

la Taxation, Vente a l'unité ou multiple et Catégorie a prix enregistré.

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG . Taxation - Permet de programmer une touche de catégorie avec ou
2. Introduire lednombres] qui représentent la TVA (1 pour TVAL, 2 s.l':ms_ taxes. Elle permet d'associer un taux de TVA (TVA 1) ou
pour TVA2, 3 pour TVA3 et 4 pour TVA4). plusieurs taux de TVA).

3 A la touch T « \Ventes a l'unité ou multiples- La fonction de vente multiple
- Appuyer sur la touchion Tax]. (standard) permet d'enregistrer plusieurs articles au cours d'une

4. Introduire le taux de TVA. On peut utiliser jusqu'a cing chiffres et~ Opération de vente. Une vente a I'unité ne permet d'enregistrer qu'un
IL FAUT programmer trois chiffres aprés le position de la virgule. ~ Seul article par opération de vente.

Par exemple, pour programmer un taux de TVA de 5,5%, introduire | es options suivantes peuvent étre attribuées a des catégories
[5500]; pour programmer un taux de TVA de 7%, introd(i#@00] individuelles:

5. Appuyer sur la touchmt Tend/TOTAL] . Vente multiple/a I'unité Taxation
REMARQUE: En cas d'erreur, appuyer sur la touetieet recommen-

3 ) i 0 = Vente multiple 00 = Non-taxable
cer a partir de Pétape 2. 1= Vente a Iunité 01=TVAL
6. Programmer une autre fonction ou quitter le programme en faisant 02=TVA2
glisser le commutateur de commande sur la position OFF. 83 =TVA3
4 =TVA4

19



Attribution d'une vente multiple/a I'unité, de la Création des prix enregistrés

taxation et d'un article a prix enregistré a une Pour créer des articles & prix enregistré procéder de la maniére
Catégorie suivante:
Procéder de la maniére suivante: 1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG.

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG. 2. Introduire unfnuméro PLU entre 1 et 12]et appuyer ensuite sur la

e s o . touche[PLU].
2. Définir une ventdmultiple/a l'unité] et la[Taxation] en se ouche[PLU]
référant au tableau ci-dessus. 3. Introduire lefprix unitaire] que I'on veut attribuer & l'article et

3. Appuyer sur la touchi€atégorie 1-8] appuyer ensuite sur la toucf@atégorie] appropriée.

. . . . Répé i 3 pour tous les articles PLU requis.
4. Programmer une autre fonction ou quitter le mode programmation g’n Répéter les points 2 et 3 p q

faisant glisser le commutateur de commande sur la position OFF. Exemple: Créer le PLU 1 au prix unitaire de 20,00 FRF attribué a la
Exemple: Attribuer une vente multiple, VAT 2 & la Catégorie 2 catégorie 3 puis creer le PLU 3 au prix unitaire de 35,00 FRF attribué
’ ' ' la Catégorie 6.
Introduire:

Int ire:
[0] + [02] + [Catégorie 2] ntroduire

[1] + [PLU] + [2000] + [Catégorie 3] + [3] + [PLU] + [3500] +
[Catégorie 6]

Articles a prix enregistre (PLU) REMARQUE: Le prix enregistré d'un article doit étre composé de 6
Cette caisse permet d'enregistrer jusqu'a 12 articles a prix enregistré chiffres au maximum.
(PLU). Ce systeme permet l'introduction rapide et précise d'un article et

I'enregistrement automatique du nombre d'articles vendus. . ,
. _ ] Programmation du taux de change de I'Euro
Avant de commencer a programmer les articles PLU, procéder de la . . .
maniére suivante: Il est possible de programmer le taux de change de I'Euro afin que la

caisse calcule automatiquement le montant de I'opération de vente en

1. Dresser une liste des articles PLU et de leurs prix que I'on désire passant de la devise locale & I'Euro et vice versa, en fonction de la

programmer. devise de base programmée au préalable (Locale ou Euro). La caisse
2. Définir si chaque article PLU doit étre enregistré avec ou sans €St Programmee par defaut pour que la devise locale soit la devise de

taxation. Si Iarticle PLU doit étre taxé vérifier que ce dernier est Pase. Sil'on désire changer la devise de base en Euro, se reporter au

attribué & une catégorie programmée avec la taxation. De méme sparagraphe "Options de Programmation” de ce mode d'emploi,

l'article PLU ne doit pas étre taxé vérifier que ce dernier est attribuéondition Machine 10.

a une catégorie programmée sans taxation.
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Programmation du Taux de change de I'Euro Condition Programmation

, . . . machine
Pour programmer le taux de change de I'Euro il est nécessaire de
définir, en premier, la position de la virgule décimale du taux de change 0 = Aucun chiffre aprés la virgule décimale

(0-8 chiffres aprés la virgules décimale), ensuite la position de la 1 = 1 chiffre aprées la virgule décimale
virgule décimale pour le nouveau montant qui est également imprimée 2= 2 chiffres apres la virgule décimale
sur le ticket de caisse (0-3 chiffres apres la virgule décimale) et, en 3 = 3 chiffres aprés la virgule décimale
dernier, le taux de change courant (jusqu'a 6 chiffres). Pour donner le n
montant en Euro, la caisse convertit la valeur de la devise locale au 2 N/A =
taux de change prédéfini. O
Pour programmer ou mettre a jour le taux de change de la devise 0= Mode taxation USA préo!éﬁm A AFi =
locale en Euro, procéder de la maniére suivante: 1 = Mode de taxation canadienne prédéfini é
' ' 2= Mode TVA prédéfini (T
1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG. ) o )
. . . . 0 = Programmation des limites de non taxation sans la GST
2. Introduire Ia[pos[tlon de la vwgyle décimale]du taux de change TAX pour le mode de taxation canadien
(0-8 chiffres apres la virgule décimale). 1 = Programmation des limites de non taxation avec la GST
3. Entrer la]position de la virgule décimale]du montant converti TAX pour le mode de taxation canadien
(0-3 chiffres apres la virgule décimale). L L, . ) .
5 0 = Sélection non autorisée du systéme de taxation canadien
4. Entrer le[taux de change]en utilisant jusqu'a six chiffres sans TAX ON TAX
indiquer de virgule décimale. 1 = Sélection autorisée du systéme de taxation canadien TAX
5. Appuyer sur la touchgSub Total] pour mettre en mémoire le taux ON TAX
de change. 6 N/A
Exemple: Programmer un taux de change de 6,609 FRF en Euro.
. 7 0= Fonction de conversion en Euro non autorisée
Introduire: 1= Fonction de conversion en Euro autorisée
[3] + [2] + [006609] + [Sub Total]
8 0= Enregistrement de prix 0 non autorisé
Options de programmation 1 = Enregistrement de prix 0 autorisé
La caisse enregistreuse comprend 10 options de programmation 9 0 = Seul l'opération de vente convertie est imprimée
touchant le fonctionnement-méme de la caisse. Chacune des fonctions 1 = Toujours imprimer I'opération de vente

décrites dans ce paragraphe a déja été préprogrammée a la livraison de

la caisse en fonction des besoins les plus courants. Les fonctions 10 0 = Devise locale comme devise de base
préprogrammeées a la livraison, qu'on peut programmer de nouveau 1 = Euro comme devise de base

chaque fois qu'on le désire, sont indiquées en caractére gras dans la

Table ci-apres.
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Modification des paramétres standard de la caisse Définition d'un Mot de passe de gestion pour les

enregistreuse modes PRG et Z
Pour modifier les parameétres standard de la caisse énumérés dans laPour définir un mot de passe de gestion permettant d'accéder aux
table précédente, procéder de la maniére suivante: modes PRG et Z, procéder de la maniere suivante:

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG. 1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG.

2. Introduire le[numéro] de condition de la machine (de 1 a 10 2. Introduire le mot de passe a 4 chiffres puis appuyer sur la touche
comme indiqué dans la table) que I'on désire modifier. [Charge]. Le mot de passe introduit est affiché et imprimé.
3. Introduire la valeur d{paramétre] correspondant. REMARQUE: Si I'on définit un mot de passe de 0000, la protection patr

mot de passe ne fonctionnera pas.
4. Appuyer sur la touchlRA/€]. P P
. . . Exemple: Définir un mot de passe 9876 pour les modes PRG et Z.
5. Programmer une autre fonction ou quitter le programme en faisant

glisser le commutateur de commande sur la position OFF. Introduire:
Exemple: Programmer la caisse pour opérer avec I'Euro comme devisE876] + [Charge]
de base. REMARQUE: Si un mot de passe de gestion a été défini pour les
) modes PRG et Z aucune modification au programme ni
Introduire: impression des comptes rendus de gestion ne sera
[10] + [1] + [RAKg] possible jusqu'a ce que le mot de passe correct soit

introduit. Si on essaye d'apporter des modification a la
configuration de la machine ou d'imprimer un compte

Programmation d'un Mot de passe de gestion rendu de gestion Z, le message "SEC Code" apparait su
Il est possible de définir un mot de passe de gestion pour éviter L"’g;'ggeur pour demander lintroduction du mot de

l'acces au mode de programmation de la machine (PRG) et au mode Z.
Les comptes rendus de gestion obtenus en mode Z mettant a zéro les

totaux des opérations de vente, un mot de passe de gestion empécheEﬁ td d d . I
toute mise & zéro accidentelle de ces totaux par des personnes non Etllacément du mot de passe de gestion pour les

autorisées. modes PRG et Z

Pour effacer le mot de passe qui permet d'accéder au modes PRG et
Z, procéder de la maniére suivante:

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG.
2. Introduire[0] + [0] + [O] + [O] et appuyer sur la toucli€harge].
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Utilisation de la caisse enregistreuse en mode Compte rendu de la programmation de la

protégé par mot de passe Utilisation du mot de machine

passe pour acceéder au mode programmation Pendant la programmation de la caisse en fonction des besoins, tous
Si I'on a défini un mot de passe pour éviter I'accés au mode PRG pdfs parametres définis sont imprimé sur le rouleau en papier. Il est

des personnes non autorisées, pour introduire le mot de passe recommandeé de conserver ce document de programmation en un lieu

spécifique pour pouvoir opérer normalement dans ce mode, procéder ¥¢ POUr toute référence future.

la maniére suivante. Le document ci-aprés est un exemple de la programmation de la

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG. callss,edefftectuee en fonction des exemples donnés dans les paragregf

précédents.

2. Introduire le mot de passe a 4 chiffres.
3. Appuyer sur la touchgharge].

Utilisation du mot de passe pour accéder au mode Z 031098 — Date

Si I'on a défini un mot de passe pour éviter I'accés au mode Z par d%s tace d 1530 — Heure
personnes non autorisées, pour introduire le mot de passe spécifique’ oWreemagece 45400 -
. A 2 -remise programme
pour pouvoir opérer normalement dans ce mode, procéder de la maniere

suivante. . / 12
Position de la

1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position Z. virgule décimale 33'88 ;g TVAL
. — TVA2
2. Introduire le mot de passe a 4 chiffres.
15000 3%t —— TvA3
3. Appuyer sur la touchidmt Tend/TOTAL] . 200+00 41t TVA4
REMARQUE: Cette procédure imprime automatiquement le compte )
rendu de gestion Z. Il est utile de se rappeler que le 2 002 2w — \(/gt‘éegmtg)'e
compte rendu de gestion Z met a zéro tous les totaux / 01 9
des opérations. Numéro PLU \3 2000 3N _Ilf{}zde l'article avec
Numérod 03
umero ae
catégorie 6 3500
o / 32006609 &
aux de Mot
change Euro 98¢76 W —— mgdgg g?_\;scs;ee?%ur
programmeé gBe76 U
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Exemples d'opérations de vente

Ce paragraphe fournit des exemples d'opérations de vente

Symboles pour les opérations de vente

Les symboles énumérés ci-aprés sont imprimés sur le ticket de caiss

a droite des entrées pour identifier les montants et les opérations de

enregistrées par la caisse. L'on trouvera des échantillons de tickets deente. Certains de ces symboles sont imprimés également sur le comp

caisse qui correspondent a quelques exemples de programmation
utilisés dans le Chapitre Programmation de la Caisse Enregistreuse.

Passage au mode Caisse (ou Enregistrement des

ventes)

La caisse est dotée de deux modes d'enregistrement (R1 et R2)

CA
CH
CK
CG
#CA
ST

servant pour enregistrer les opérations courantes de vente. Pour entrer="

dans le mode enregistrement, procéder de la maniére suivante:

2TX

Quvrir le compartiment de I'imprimante et fair glisser le commutateur 3TX
de commande sur la position R1 ou R2. Se rappeler que la position R1 4TX
permet d'enregistrer toutes les opérations de vente sur le journal alors %

gue la position R2 donne les tickets de caisse.

Sortie du mode Caisse

Pour quitter le mode Enregistrement des ventes a la fin d'une

opération, tourner simplement la clé sur la position OFF.

Correction des erreurs

Des instructions détaillées sur les méthodes de correction de toutes
les sortes d'erreur qui peuvent se présenter pendant le fonctionnement
de la caisse enregistreuse sont expliquées au paragraphe Conditions

d'Erreur en début de mode d'emploi.
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rendu de gestion. lls comprennent:

Total vente en especes

Total vente a crédit

Total vente par cheque

Rendu

Montant d'argent dans le tiroir-caisse
Sous-total et Total

Total remboursement

TVAL appliquée a une vente

TVA2 appliquée a une vente

TVA3 appliquée a une vente

TVA4 appliquée a une vente
Majoration appliquée a un article ou a une vente
Coupon ou remise/retour

Quantité multipliée

Prix de I'article multiplié

Correction

Non-vente

Entrée de caisse

Sortie de caisse

Valeur en Euro

Numeéro attribué a une opération de vente



Exemple de ticket de caisse

L'exemple de ticket de caisse suivant indique I'endroit ou sont
imprimées les informations d'une opération de vente sur le ticket de

caisse.
1 5¢00 10 —
Catégories 5 160
Sous-otal 3 325 31
ous-total de
I'opération 9¢85
Totaux de TVA 4{0.26 1
0-42 31
geB5
oo eele49 §——
Caener 10:00
015 W —
se(3e02 0F —
Heure 20-38 001

171198
\

Prix article et TVA
de catégorie

Prix article cat.
exempte de taxe

Montant a payer en
devise locale

Montant a payer en
devise convertie

Monnaie a rendre
en devise locale

Monnaie arendre
en devise convertie

Numeéro progressif
de ticket

Date

Opérations standard en devise locale de base
Enregistrement d'une vente a l'unité et calcul de la

monnaie
Le montant de sept opérations peut comprendre jusqu'a sept chiffres.

Exemple: Enregistrer la vente d'un article de 8,00 FRF dans la
Catégorie 1 (programmée au taux de TVA fixe de 5,5%). Effectuer lg
sous-total de la vente et calculer la monnaie sur 10,00 FRF.

1.
2.

Procéder de la facon suivante:

Introduire[800] et appuyer sur la touchi€atégorie 1]

Introduire le montant pay&000] et appuyer sur la touche

FRANCAIS

[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
monnaie a rendre au client.

0 —

1 800 11
042 118
8e00

sele21 4
1000
200

++0*30 &

20-41 002

171138

Monnaie a rendre sur
paiement en espéces

~——— Monnaie arendre en Euro
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Enregistrement d'une vente multiple avec paiement Enregistrement d'une vente multiple avec paiement
exact en espéeces en devise locale exact en espéces en Euro

Exemple: Enregistrer la vente d'un article de 20,00 FRF de la Exemple: Enregistrer la vente d'un article de 10,00 FRF de la
catégorie 1, d'un article de 4,00 FRF de la catégorie 5 et d'un article deatégorie 1, d'un article de 20,00 FRF de la catégorie 2, avec un
13,00 FRF de la catégorie 8, avec un paiement exact en espéces de paiement exact en Euro de 4,54e.

37 FRF.

Procéder de la fagon suivante:
Introduire[2000] et appuyer sur la touch€atégorie 1]

Procéder de la maniére suivantes:
1. Introduire[1000] et appuyer sur la toucli€atégorie 1]

L _ A 2. Introduire[2000] et appuyer sur la toucli€atégorie 2]
2. Introduire[400] et appuyer sur la toucli€atégorie 5] 3. Appuyer sur la touchgSub Total] pour afficher et imprimer le
3. Introduire[1300] et appuyer sur la toucli€atégorie 8] montant a payer a cet instant en devise locale.
4. Appuyer sur la touchiSub Total] pour afficher et imprimer le 4. Appuyer sur la touchRA/«] pour afficher le montant a payer a
montant a payer a cet instant. cet instant en Euro.
5. Appuyer sur la touchiAmt Tend/TOTAL] pour terminer 5. Appuyer sur la touchimt Tend/TOTAL] pour terminer
I'opération. I'opération.
1 20700 11 . 1000 11
400
37400 30-00
10064 11 0+52 1T
37+00 § | 1.31 20
BB § T enaameee e 5000 1~ Montantiotal de fopération
. eelieB4 __—— endeviselocale eten Euro
3700 o Montant exact en especes .
sans rendu de monnaie en sefe54 ) —— Montantexacten espéces
20-43 003 devise locale sans rendu de monnaie en
171198 20-45 004 Euro
17+11+98
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Enregistrement de la vente de plusieurs articles au

méme prix

Enregistrement de la vente d'articles de différentes
catégories avec paiement et calcul de la monnaie

La quantité des articles peut étre représentée par un nombre de trolsxemple: Enregistrer la vente d'un article de 350,00 FRF de

chiffres au maximum.

Exemple: Enregistrer la vente de deux articles de la catégorie 1,

coltant chacun 12,00 FRF. Calculer la monnaie sur 50,00 FRF.

Procéder de la fagon suivante:

1. Introduire le nombre d'articl¢2] et appuyer sur la touche

[Qty/Time] .

2. Introduire leur pri1200] et appuyer sur la touc€atégorie 1]

3. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

4. Introduire le montant pay&000] et appuyer sur la touche )
[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche Ia5. Introduire le montant pay&0000] et appuyer sur la touche
monnaie a rendre au client.

D

12+00

1 24+00
24+00
1025
24+00
++363
50+00
26+00
©+3¢93
20-47 005
171198

X
a
T
3
1R
S
ST
0

{6
i

F

Nombre d'articles au méme prix
multiplié par le prix unitaire

Prix total et taux de TVA

catégorie 1 (programmée avec un taux de TVA de 5,5%), d'un article de
50,00 FRF de catégorie 4 (programmée a un taux de TVA de 20%) et
d'un article de 28,00 FRF de catégorie 7 (exempt de taxe). Calculer la
monnaie sur 500,00 FRF.

Procéder de la facon suivante:
1. Introduire[35000] et appuyer sur la toucl€atégorie 1]

FRANCAIS

2. Introduire[5000] et appuyer sur la touch€atégorie 4]

3. Introduire[2800] et appuyer sur la toucli€atégorie 7]
4. Appuyer sur la touchgSub Total] pour afficher et imprimer le

montant a payer a cet instant.

[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
monnaie a rendre au client.
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28

35000
5000
2800

42800
18+25

B+33

42800

ve64076

50000
7200

++10-89
20-48 006
171198

10
4an

§
1
axn

§

W —
h—

(G

Paiement en especes

Monnaie a rendre

Enregistrement de la vente d'articles de différentes
catégories avec paiement en Euro et calcul de la
monnaie en devise locale

Exemple: Enregistrer la vente d'un article de 350,00 FRF de

catégorie 1 (programmée avec un taux de TVA de 5,5%), d'un article de
50,00 FRF de catégorie 4 (programmée a un taux de TVA de 20%) et
d'un article de 28,00 FRF de catégorie 7 (exempt de taxe). Calculer la
monnaie sur 100,00e.

Procéder de la maniére suivante:
Introduire[35000] et appuyer sur la toucli€atégorie 1]
Introduire[5000] et appuyer sur la toucli€atégorie 4]
Introduire[2800] et appuyer sur la touctji€atégorie 7}

P oD PE

Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant en devise locale.

5. Appuyer sur la touchRA/g] pour afficher le montant a payer a
cet instant en Euro.

6. Introduire le montant payé en EJi®000] et appuyer sur la touche
[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
monnaie a rendre au client.



—_

35000
5000
28+00

42800
1825

B33
428400

¢ +64+76
++100+00
232+90
+035424
20-50 007
171198

10
4

§
1
an

i

i

o

i

0

Enregistrement d'une vente a crédit

Les ventes a crédit sont comptées a part et totalisées sur un compte
Crédit du compte rendu financier.

Exemple: Vente d'un article de 20,00 FRF de la catégorie 1 et d'un
article de 25,00 FRF de la catégorie 2 et paiement par carte de crédit.
Utiliser la touche [Sub Total] pour imprimer le sous-total sur le ticke
de caisse.

Procéder de la maniére suivante:
1. Introduire[2000] et appuyer sur la toucti€atégorie 1]
2. Introduire[2500] et appuyer sur la toucli€atégorie 2]

Payment en espéces en Euro 3. Appuyer sur la touchiSub Total] pour afficher et imprimer le
Monnaie a rendre en montant a payer a cet instant.

devise locale ) L
4. Appuyer sur la touchigharge] pour terminer 'opération.

1 2000 11

2 2500 21

4500

1¢06 10

Te64 21

4500

»sHeB1

4500 # ——— Montanta crédit

20-52 008
17+11+98
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Paiement partiel en espéces en devise locale Paiement partiel en espéces en Euro

Exemple: Vente d'un article de 80,00 FRF et d'un article de . Exemple: Vente d'un article de 80,00 FRF et d'un article de
150,00 FRF de la catégorie 2 et paiement en devise locale partiel de 150,00 FRF de la catégorie 3 et paiement en Euro, partiel de 20,00e e
200,00 FRF en espéces, le reste, 30,00 FRF sur carte de crédit. especes, le reste, 14,80e sur carte de crédit.
Procéder de la facon suivante: Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[8000] et appuyer sur la touctj€atégorie 2] 1. Introduire[8000] et appuyer sur la toucti€atégorie 3]
2. Introduire[15000] et appuyer sur la toucli€atégorie 2] 2. Introduire[15000] et appuyer sur la toucti€atégorie 3]
3. Appuyer sur la touchgSub Total] pour afficher et imprimer le 3. Appuyer sur la touchgSub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant en devise locale. montant & payer & cet instant en devise locale.
4. Introduire le montant payé en espef@&900] et appuyer sur la 4. Appuyer sur la touchiRA/€] pour afficher le montant a payer a

touche[Amt Tend/TOTAL] . La caisse affiche le montant résiduel &  cet instant en Euro.

ayer (30,00).
payer ( ) ) o 5. Introduire le montant payé en e(2900] et appuyer sur la touche
5. Appuyer sur la touchgharge] pour terminer I'opération. [Amt Tend/TOTAL] . La caisse affiche le montant résiduel & payer
en devise locale.

2 8000 21 6. Appuyer & nouveau sur la toudRA/€]. La caisse affiche le
2 15000 21 montant résiduel a payer en Euro (14,80).
23000 § 7. Appuyer sur la touchi€harge] pour terminer I'opération.
1505 20
23000 & ~———__ Montanttotal des ventes en 3 8000 3
ce34e80 § ——  deviselocale eten Euro 3  150+00 31
200+00 [ ————— Paiementenespéces 23000 W
20+00 W ———— Paiement par carte de crédit 30400 30
20-53 009 23000 T ———_ Montantdes ventes en

1701198 ee34480 I __— devise locale et en Euro
«e?20e00 1 ———— Paiementen espécesen Euro
eelle80 O —u Paigment par carte de

éditen Euro
20-55 010 créditen

171198
30



Paiement par chéque

Exemple: Vente d'un article de 550,00 FRF de la catégorie 4 et
paiement par cheque.

Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[55000] et appuyer sur la toucli€atégorie 4]

2. Appuyer sur la touch€heck] pour terminer l'opération avec
succes.

4 550+00 40
9167 4N
55000 &
+0B83.22
550¢00 [k ———— Paiement par chéque
20-56 011
17+71+98

Paiement par chéque en exces en devise locale

Exemple: Vente d'un article de 155,00 FRF de la catégorie 4, d'un

article de 20,00 FRF de la catégorie 5 et d'un article de 40,00 FRF de la
catégorie 6. Paiement par cheque de 500,00 FRF et calcul de la
monnaie en devise locale.

Procéder de la facon suivante:
Introduire[15500] et appuyer sur la toucti€atégorie 4]
Introduire[2000] et appuyer sur la toucti€atégorie 5]
Introduire[4000] et appuyer sur la toucli€atégorie 6]

A
FRANCAIS

Appuyer sur la touchiSub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

5. Introduire le montant payé par chéd&e000] et appuyer sur la
touche[Check]. La caisse affiche la monnaie a rendre au client et
I'opération se termine avec succes.

4 15500 4

5 2000
6 4000
215¢00 § ————— Sous-total de l'opération
2583 41
21500 ¥
+e32¢53
50000 W ——— Paiementparchéque
28500 % ——— Monnaiearendre
ssf3e12 [
21=04 012
17¢11+38
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Paiement par chéque en Euro et en exces en devise

locale

Exemple: Vente d'un article de 155,00 FRF de la catégorie 4, d'un

article de 20,00 FRF de la catégorie 5 et d'un article de 40,00 FRF de la
catégorie 8. Paiement par chéque de 40,00e et calcul de la monnaie en
devise locale.

Procéder de la maniére suivante:

Introduire[15500] et appuyer sur la toucli€atégorie 4]
Introduire[2000] et appuyer sur la toucli€atégorie 5]
Introduire[4000] et appuyer sur la touch€atégorie 8]

Appuyer sur la touchiSub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant en devise locale.

5. Appuyer sur la touchgRA/€] pour affiche le montant & payer a cet
instant en Euro.

6. Introduire le montant paye en Euro par chgg0€0] et appuyer
sur la touchgCheck]. La caisse affiche la monnaie a rendre au
client en devise locale et I'opération se termine avec succes.

P w DN PR
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15500
20+00
40400

21500
2583

21500

+032e53
+«40+00
4936

ve 747
21-07 013
17+11+98
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§T
4n
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Montant total des ventes en
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§1 ___— deviselocale et en Euro

Paiement par cheque en Euro

6l —  Monnaie arendre en

&

devise locale



Paiement en devise locale par chéque et en espéces

Exemple: Vente d'un article de 19,00 FRF de la catégorie 1, d'un article
de 285,00 FRF de la catégorie 3 et d'un article de 32,00 FRF de la
catégorie 4. Paiement par chéque de 300,00 FRF et en espéces de
36,00 FRF.

P w0 b P

Procéder de la maniére suivante:

Introduire[1900] et appuyer sur la touch€atégorie 1]
Introduire[28500] et appuyer sur la touc€atégorie 3]
Introduire[3200] et appuyer sur la toucli€atégorie 4]

Appuyer sur la touchiSub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

Introduire le montant payé par cheéd88000] et appuyer sur la
touche[Check]. La caisse affiche le montant résiduel a payer.

Appuyer sur la touchimt Tend/TOTAL] apres le paiement du
montant résiduel correspondant. L'opération se termine avec succes.

1 19-00
3 28500
32+00
33600
0+99
3717
5e33
33600
++50+84
300+00
3600
21-09 014
1711+98

IS

10
3n
4an
ST
1
3u
4n
§T
St
&K
o

Sous-total de l'opération

Totaux TVA

Paiement par cheque

Paiement en espéeces
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Paiement en devise locale par cheque et en Euro en
especes

Exemple: Vente d'un article de 180,00 FRF de la catégorie 2, d'un
article de 240,00 FRF de la catégorie 3 et d'un article de 25,00 FRF de

la catégorie 4. Paiement en devise locale par cheque de 200,00 FRF et
en Euro de 37,07e en espéces.

o bk w DR

Procéder de la maniére suivante:
Introduire[18000] et appuyer sur la toucli€atégorie 2]
Introduire[24000] et appuyer sur la toucti€atégorie 3]
Introduire[2500] et appuyer sur la touchi€atégorie 4]
Appuyer sur la touchiSub Total].

Introduire le montant payé par cheque en devise |§2a090] et
appuyer sur la toucH€heck]. Le montant résiduel a payer est
affiché en devise locale.

Appuyer sur la touch®RA/g] pour afficher le montant résiduel &
payer en Euro.

. Appuyer sur la touchiAmt Tend/TOTAL] apres le paiement du

montant résiduel en espéces. L'opération se termine avec succes.
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18000
240400
2500
44500
11+78
31+30
417
445+00
se67433
200400
+¢37.07
21-11 015
177198

2n
3
an
NI
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4n
i
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Paiement en especes en Euro



Exemples d'opérations de vente en Euro 2. Introduire le montant pa){é.OOOO] et appuyer sur la touphe )
P P [Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
Ce paragraphe fournit des exemples d'opérations de vente effectuées monnaie a rendre au client.
en Euro. La machine est programmée par défaut pour travailler avec la

devise locale. Pour programmer la machine pour I'Euro, programmer la )
Indicateur d’Euro comme

Condition de Machine 10 a 1, comme indiqué dans le paragraphe seee(Joese ————— devise de base
"Modification des paramétres standard de la caisse enregistreuse". 3 5000 31

Quand la devise de base est programmeée sur la devise locale, le 6+52 3N %
montant converti est indiqué en Euro, alors que lorsque la devise de «e50+00 O
base est I'Euro, le montant converti est indiqué en devise locale. 330045 Molr_:nant total (ées _venltes | =Z

. R o 00 S'[ en Euro et en devise locale <

Enregistrement d'une vente a l'unité et calcul de la «e100+00 Paiement en espéces en EUro E
monnai

onnaie — R . L +¢50+00 (8 ———— Monnaie arendre en Euro

L'on peut utiliser jusqu'a 7 chiffres pour le montant de l'opération. 330045
Exemple: Enregistrer la vente d'un article de 50,00e dans la Catégorie 21-15 016
3 (programmeée au taux de TVA fixe de 15%). Calculer la monnaie sur
100,00e. 171198

Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[5000] et appuyer sur la touc€atégorie 3]
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Enregistrement d'une vente multiple avec paiement Enregistrement de la vente d'articles de différentes
exact en espéces catégories avec paiement en devise locale et calcul
Exemple: Enregistrer la vente d'un article de 5,50e de la catégorie 1, de la monnaie en Euro

d'un article de 1,00e de la catégorie 5 et d'un article de 2,00e de la  gyemple: Enregistrer la vente d'un article de 70,00e de catégorie 1
catégorie 2, imprimer le sous-total et confirmer le paiement exact en (programmée avec un taux de TVA de 5,5%), d'un article de 6,00e de

especes de 8,50e. catégorie 4 (programmée a un taux de TVA de 20%) et d'un article de
A ; . 4,00e de catégorie 6 (exempt de taxe). Calculer la monnaie sur
Procéder de la fagon suivante: 600,00 FRF.

1. Introdu?re[550] et appuyer sur la toucﬂ@ategor?e 1] Procéder de la maniére suivante:
2. Introdu!re[loo] et appuyer sur la toucﬂ@ategor!e 5] 1. Introduire[7000] et appuyer sur la toucli€atégorie 1]
3. Introduire[200] et appuyer sur la toucti€atégorie 2] 2. Introduire[600] et appuyer sur la touch€atégorie 4]
4. Appuyer sur la touchigSub Total] pour afficher et imprimer le . .

mg%tgnt a payer a ce[i;instant. Ip P 3. Introduire[400] et appuyer sur la touclj€atégorie 6]

4. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le

5. ﬁ)%%lg(tei(rarsl.ur la touchAmt Tend/TOTAL] pour terminer montant & payer a cet instant en Euro.
5. Appuyer sur la touchRA/g] pour afficher le montant a payer a

sose(Jecses cet instant en devise locale.

1 5¢50 11 6. Introduire le montant payé en devise lod&@000] et appuyer sur
la touche [Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la
100 Ventes par catégorie caisse affiche la monnaie a rendre au client en Euro.
2 200 21
Be50
0«29 1M
0«13 21t
seBeH0 8
56«18 &I
.o Paiement exacten
8+50 © especes en Euro
21=-17 017
17+11+98

36



sseefjocse

1 70+00
4 6+00
6 400
80+00

3465

1+00
++80+00
52872
65000
++10+79
7131
21-20 018
171198

mm
4n

§
1A
4n

§T

§

t8

(G

i

—

Montant total en Euro et en
devise locale convertie

Paiement en espéces en
devise locale

Paiement par chéque en devise locale et en exceés

en Euro

Exemple: Vente d'un article de 19,50e de la catégorie 4, d'un article de
2,50e de la catégorie 5 et d'un article de 5,00e de la catégorie 3.
Paiement par cheque de 200,00 FRF et calcul de la monnaie en devise

locale.

Procéder de la maniére suivante:
Introduire[1950] et appuyer sur la toucli€atégorie 4]
Introduire[250] et appuyer sur la toucli€atégorie 5]
Introduire[500] et appuyer sur la toucti€atégorie 3]

Appuyer sur la touchiSub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant en Euro.

5. Appuyer sur la touchiRA/€] pour affiche le montant & payer a cet
instant en devise locale.

6. Introduire le montant payé en devise locale par chE890] et
appuyer sur la toucH€heck]. La caisse affiche la monnaie a
rendre au client en Euro et I'opération se termine avec succes.

FRANCAIS
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4 1950
5 2+50
3 5+00
2700

0+65

325
+¢27+00
178+44
200+00
+03426
2155
21-23 019
171198
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47
3n
5T
3n
41
|
|
f — Paiementparchéqueen
devise locale

44
i D Monnaie rendue en Euro

Paiement en devise locale en espéce et par chéque
en Euro avec calcul de la monnaie

Exemple: Vente d'un article de 10,00e de la catégorie 1, d'un article de
25,00e de la catégorie 2. Affichage du sous-total et paiement de
150,00 FRF en espéces en devise locale et de 20,00e par chéque en
Euro, puis calculer la monnaie en Euro.

Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[1000] et appuyer sur la toucli€atégorie 1]
2. Introduire[2500] et appuyer sur la toucli€atégorie 2]

3. Appuyer sur la touchsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer en Euro.

4. Appuyer sur la touchRA/g] pour afficher le montant & payer a
cet instant en devise locale.

5. Introduire le montant payé en espéces en devise [d&060] et
appuyer sur la toucHé&mt Tend/TOTAL] . La caisse affiche le
montant a payer a cet instant en Euro.

6. Introduire[2000] et appuyer sur la toucti€heck]. La monnaie a
rendre au client est affichée en Euro et I'opération se termine avec
succes.



ooaoOtt..

B —

1 10+00 11
2 2500 20
3500 &
052 11
Teb4 21
+035+00 W
23132 %
15000
++20+00
o770 0
5089 @&
21-25 020
17+11+98

Paiement en especes en
_— deviselocale

Paiement par cheque en Euro
Monnaie rendue en Euro

Opérations utilisant la touche Moins (-)
Remise sur bon de réduction
L'on peut utiliser jusqu'a 7 chiffres pour le montant de I'opération.

Exemple: Effectuer une remise de 2,00 FRF sur présentation d'un bon
de réduction lors de I'achat d'un article de 50,00 FRF de la catégori

Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[5000] puis appuyer sur la toucli€atégorie 2]

2. Introduire le montant de la remifg00] puis appuyer sur la touche
[Ref/-].

3. Terminer l'opération en appuyant sur la touche
[Amt Tend/TOTAL] .

2 5000 2% — Prixdelarticle
-2¢00 = — Remisesurbondachat

appliquée manuellement

314 2N par touche moins
4800 &
se7026 W -
4800 o — Esaé%T:Sr\t exacten
21=-27 021
1741198
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Vente avec remises multiples

Exemple: Application d'une remise de 1,00 FRF sur la vente d'un
article de 20,00 FRF de la catégorie 1, vente d'un article de 21,00 FRF

de la catégorie 3, application d'une remise de 5,00 FRF sur la vente 1 20°00 17 ———— Prixdelarticle
d'un article de 50,00 FRF de la catégorie 8, vente de trois articles a -1e00 = - Remisesurbondachat
24,00 FRF de la catégorie 5 et application d'une remise de 1,00 FRF
sur les trois articles et d'une remise de 5,00 FRF sur la vente d'un 3 2100 3N
article de 40,00 FRF de la catégorie 6. Calculer la monnaie a rendre sur 8 5000
un paiement en espéeces de 200,00 FRF. 500
- L[] -
Procéder de la fagon suivante: M
. . 3e Vente multiple (nombre x
1. Introduire[2000] et appuyer sur la toucli€atégorie 1] 24400 @ prix unitaire)
2. Introduire le montant de la premiére remise Ed0] puis appuyer 5 7200 Total
sur la touchdRef/-]. 3. X
3. Introduire[2100] et appuyer sur la toucli€atégorie 3] 1400 @ Remise sur vente multiple
4. Introduire[5000] et appuyer sur la touctj€atégorie 8] -3.00 -
5. Introduire le montant de la seconde remise[56®] puis appuyer 6 4000
sur la touchdRef/-].
. . . ) -5+00 - ———— Remisesurbondachat
6. Introduire le nombre d'articles de la vente multiple, [Sditappuyer o
sur la touchdQty/Time] puis introduire le prix unitair@2400] et 189¢00 & ———— Sous-total de I'opération
appuyer sur la toucH€atégorie 5
PPUY . i g 1 ) 0+99 1H Calcul des taxes pour les
7. Introduire le nombre d'articles de la vente multiple sur lesquels la 2¢74 3T différents taux de TVA
remise est appliquée en appuyant sur la to{@hpuis sur la
touche[Qty/Time] introduire enfin la remise d&00] et appuyer 189¢00
sur la touchgRef/]. «e28e60
8. Introduire[4000], appuyer sur la toucH€atégorie 6] 20000 1 ———— Paiementen espéces
9. Introduire le montant de la troisi€me remise E#0] puis appuyer 1100 & ——— Monnaie arendre
sur la touchdRef/-]. ee1066 G Monnaie a rendre convertie
) . . en Euro
10. Appuyer sur la touch@ub Total] pour afficher et imprimer le 21-31 022
montant a payer a cet instant. 17.11+98
[ [

11. Introduire le montant pay20000] et appuyer sur la touche
[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
monnaie a rendre au client.

40



Ventes avec remises en pourcentage (-%)

Remise sur le total de la vente

Il est possible d'appliquer une remise a pourcentage programmé
pendant la vente en appuyant sur la toJe¥g . Si le pourcentage de
remise n'est pas programmeé, introduire ce pourcentage avant d'appuyer
sur la touchd-%)] . L'on peut utiliser jusqu'a quatre chiffres pour le
pourcentage de remise (de 0 a 99,99%). MaiBAUT introduire
deux chiffres apres la position de la virgule.

Exemple: Appliquer une remise programmée de 10% au montant total
de la vente. Calculer la monnaie.

Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[15000] et appuyer sur la toucli€atégorie 4]
2. Introduire[1000] et appuyer sur la toucl€atégorie 3]

3. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

4. Appuyer sur la touchg%)] pour appliquer la remise programmée.
La caisse affiche le montant de la remise.

5. Appuyer a nouveau sur la toudisab Total] pour afficher et
imprimer le nouveau montant a payer.

6. Introduire le montant pay@0000] et appuyer sur la touche
[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
monnaie a rendre au client.

15000
10400
16000
1000
-16+00
14400
1017
22+50
14400
«e2179
20000
56+00
ceBe47
21-34 023
171198

4n

3n
5t

©
o

i
3u
an

ST

|

K]

(%

Sous-total
Taux de remise programmé

Remise

Paiement en especes

Monnaie arendre

Monnaie a rendre convertie
en Euro
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Application d'un taux de remise non programmé au
total d'une vente

Exemple: Appliquer une remise de 20% au total d'une vente. Calculer 1 15000 1%
la monnaie a rendre au client. 2 1000 21
Procéder de la fagon suivante: 16000 L o
) . 020 % —— Taux de rémise appliqué
1. Introduire[15000] et appuyer sur la toucli€atégorie 1} 0032 manuellement
2. Introduire[1000] et appuyer sur la toucti€atégorie 2] 159¢68 | — Remise
3. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le 7+80 11
montant a payer a cet instant.
065 21

4. Introduire le taux de remise a appliq{@0] puis appuyer sur la
touche[-%)] . La caisse affiche le montant de la remise. 159+68 ¥ > Montant total de vente en

5. Appuyer a nouveau sur la toudi®ib Total] pour afficher et +e24+16 devise locale eten Euro
imprimer le nouveau montant a payer. 20000
6. Introduire le montant payj@0000] et appuyer sur la touche 4032
[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la cefe10 U
monnaie a rendre au client.
21-37 024
171198
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Application d'un taux de remise programmé (-%) sur
certains articles
L'on peut utiliser jusqu'a quatre chiffres pour le pourcentage de

remise (de 0 a 99,99%). Mdis FAUT introduire deux chiffres apres
la position de la virgule.

Exemple: Appliquer un taux de remise programmé de 10% a un article
de 25,00 FRF appartenant a la catégorie 5 vendu avec un article de
20,00 FRF appartenant a la catégorie 4. Calculer la monnaie a rendre
au client.

Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[2500] et appuyer sur la toucli€atégorie 5]

2. Appuyer sur la touchg%)] pour appliquer la remise programmée.
La caisse affiche le montant de la remise.

3. Introduire[2000] et appuyer sur la toucti€atégorie 4]

4. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

5. Introduire le montant pay&000] et appuyer sur la touche
[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
monnaie a rendre au client.

2500
10+00
-2+50
20+00
4250
3+33
4250
eefhel3
5000
750
ee1013
21-41 025
171198

% —

— Remise

an
i
4n
5T
St
[t}
(%
&

Taux de remise programmeé
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Application d'un taux de remise programmé a
certains articles et un taux non programmeé a d'autres

Exemple: Enregistrer la vente d'un article a 20,00 FRF de la

catégorie 1, appliquer le taux de remise programmé a un article de
30,00 FRF appartenant a la catégorie 7 et un taux de remise de 3% a un
article a 40,00 FRF appartenant a la catégorie 2. Calculer la monnaie a
rendre au client.

Procéder de la facon suivante:
1. Introduire[2000] et appuyer sur la toucli€atégorie 1]
2. Introduire[3000] et appuyer sur la touch€atégorie 7]

3. Appuyer sur la touchp%] pour appliquer la remise programmée.
La caisse affiche le montant de la remise.

4. Introduire[4000] et appuyer sur la toucl€atégorie 2]

5. Introduire le taux de remise a appliq{@r puis appuyer sur la
touche[-%)] . La caisse affiche le montant de la remise.

6. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

7. Introduire le montant pay@0000] et appuyer sur la touche
[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
monnaie a rendre au client.
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Application d'un pourcentage de remise (-%)
programmeé sur un article

L'on peut utiliser jusqu'a quatre chiffres pour le pourcentage de
remise (de 0 a 99,99%). Mdis FAUT introduire deux chiffres apres
la position de la virgule.

Exemple: Appliquer une remise programmeée de 10% a l'achat d'un
article a 0,99 FRF de la catégorie 5 avec paiement en especes.

Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[99] et appuyer sur la toucli€atégorie 5]

2. Appuyer sur la touchg%)] pour appliquer la remise programmée.

La caisse affiche le montant de la remise.

3. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

4. Appuyer sur la touch@mt Tend/TOTAL] pour terminer I'opéra-
tion par un paiement en especes.

5 0+99
1000 % Taux de remise programmeé
-0*10 =~ —— Remise
0«89 ¥
0«89 U
eeQe13 W
0+89 0
21-47 027
171198

Ventes d'articles a prix enregistré (PLUS)

Enregistrement d'une vente a l'aide de codes
d'articles a prix enregistré (PLUs)

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut avoir programmé au
préalable des codes PLU. Se reporter au paragraphe Création des prix
enregistrés pour tout renseignement concernant la définition du codg %)
PLU d'un article individuel.

Exemple: Utiliser les codes PLU programmés pour enregistrer une
vente compléte: programmer PLU 2 et multiplier 3 PLU 3. Calculer |4
monnaie pour un paiement en especes.

Procéder de la facon suivante:
1. Introduire[2] puis appuyer sur la touckieLU] .

2. Introduire[3] puis appuyer sur la touc@ty/Time], puis intro-
duire [3] et appuyer sur la touchBLU]. La caisse affiche le
montant résultant de la multiplication.

3. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

4. Introduire le montant pay&000] puis appuyer sur la touche
[Amt Tend/TOTAL] . L'opération est terminée et la caisse affiche la
monnaie a rendre au client.
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2400 27 —— Prixenregistré
30 X Vente multiple avec
10¢00 @ % Ervegate (LU
3000 3M
3200 ¥
0+13 2%
3.91 3T
32«00 §
sefieB4
5000
1800 @
see72 0
21-52 028
17+11+98

Annulations et remboursements
Annulation de l'article précédent au cours de la
vente

Exemple: Annuler une vente de 20,00 FRF enregistrée par erreur sur |:
catégorie 2. Enregistrer ensuite la vente d'un article a 24,00 FRF de
cette méme catégorie. Terminer par un paiement en especes sans ren

de monnaie.
Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[2000] et appuyer sur la toucli€atégorie 2]

2. Appuyer sur la touch@/oid] pour annuler I'enregistrement préceé-
dent. La caisse affiche et imprime le montant annulé.

3. Introduire[2400] et appuyer sur la toucli€atégorie 2]
4. Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le

montant a payer a cet instant.

5. Appuyer sur la touchimt Tend/TOTAL] pour terminer I'opéra-

tion en enregistrant un paiement en especes sans rendu de monna

2 2000 2N
2 <2000 O Vente incorrecte annulée
2 24+00 21 Correction
2400 W
157 20
2400
+e3063 VI
2400 O
21-54 030
171198



Annulation de la vente d'un article a la fin de la vente

Exemple: Enregistrer la vente d'un article a 12,00 FRF de la

catégorie 1, d'un article a 20,00 FRF de la catégorie 4 et d'un article a
50,00 FRF de la catégorie 3. Annuler ensuite la vente de l'article a
12,00 FRF de la catégorie 1 enregistrée par erreur et la remplacer par
une vente de 8,00 FRF d'un article de la méme catégorie. Calculer la
monnaie a rendre au client.

P w0 b P

o

Procéder de la fagon suivante:
Introduire[1200] et appuyer sur la toucli€atégorie 1]
Introduire[2000] et appuyer sur la toucli€atégorie 4}
Introduire[5000] et appuyer sur la toucli€atégorie 3]

Introduire[1200], appuyer sur la touct®oid] puis sur la touche
[Catégorie 1] La caisse affiche et imprime le montant annulé.

Introduire[800] et appuyer sur la toucli€atégorie 1]

Appuyer sur la touchgsub Total] pour afficher et imprimer le
montant a payer a cet instant.

. Introduire le montant pay@0000] puisappuyer sur la touche

[Amt Tend/TOTAL] . La caisse affiche la monnaie a rendre au
client et I'opération se termine avec succes.

—_ o (NP

1200
20+00
50+00
-12+00
800
78+00
0e42
652
3033
7800
+¢1180
10000
22400
¢+333
21-58 031
171198
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Prix incorrect

Annullation

Correction
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Remboursement d'un article

Exemple: Rembourser 8,00 FRF sur la vente d'un article de la
catégorie 1.

Procéder de la fagon suivante:
1. Appuyer sur la touchiRef/-].

2. Introduire le montant a rembour§800] puis appuyer sur la touche

[Catégorie 1] La caisse affiche le montant a rembourser.
3. Appuyer sur la touchmt Tend/TOTAL] pour terminer

I'opération.
1 -8¢00 1W Avrticle rendu et remboursé
=042 1M
-Be00
se-1e21 W Remboursement total en
-800 devise locale et en Euro
21-59 032
1717198
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Remboursement de plusieurs articles

Exemple: Rembourser 40,00 FRF sur la vente d'un article de la
catégorie 4 ainsi que trois articles a 15,00 FRF vendus sur la
catégorie 5.

Procéder de la fagon suivante:
1. Appuyer sur la touchi@ef/-].

2. Introduire le montant a rembourgd000] puis appuyer sur la
touche[Catégorie 4] Le montant a rembourser s'affiche.

3. Appuyer a nouveau sur la toudkef/-].

4. Introduire le nombre d'articles a rembouf8@rpuis appuyer sur la
touche[Qty/Time] . Introduire leur prix unitair¢1500] puis
appuyer sur la touche de leur categ@@atégorie 5] Le montant a
rembourser s'affiche.

5. Appuyer sur la touchiSub Total] pour afficher le montant total a
rembourser.

6. Appuyer sur la touchidmt Tend/TOTAL] pour terminer
I'opération.

4 =40+00 4 Un article remboursé

3. X Plusieurs articles remboursés
1500 @

5 =45.00

-85.00 ¥

-6+67 4T

-85.00 ¥ Montant devant étre remboursé
se=12¢86 I

-8500 o Remboursement total
22-01 033

171198



Autres opérations

Enregistrement d'une somme recue en acompte
Exemple: Enregistrer un acomptes recu de 80,00 FRF.

Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire le montariBO00] puis appuyer sur la touciRA/€].

Le tiroir-caisse s'ouvre et I'opération de vente est imprimée sur le
ticket.

80«00 M Montant de I'accompte regu
+e1270 M
22-04 034
17+11+98

Enregistrement d'un paiement effectué a partir de la
caisse
Exemple Enregistrer un paiement de 20,00 FRF.

Procéder de la fagon suivante:

1. Introduire le montant a payg000] puis appuyer sur la touche
[PO].

Le tiroir-caisse s'ouvre et I'opération de vente est imprimée sur le
ticket.

-2000 M Montant payé
ee=303 M
22-04 035

17+11+98

Enregistrement d'un numéro d'identification d'une
vente

Ce numéro d'identification peut avoir jusqu'a 7 chiffres. Il peut étre

introduit avant toute opération: Le numéro d'identification ne figure pas

sur les totaux ou les comptes rendus de gestion.
Exemple: Attribuer un numéro d'identification de 3456 a une vente d

8,00 FRF sur la catégorie 4. Enregistrer un paiement en especes Sa

rendu de monnaie.
Procéder de la fagon suivante:
1. Introduire[3456] puis appuyer sur la toucti#/NS].
2. Introduire[800] et appuyer sur la toucti€atégorie 4]

3. Appuyer sur la touchidAmt Tend/TOTAL] pour enregistrer un
paiement en especes exact, sans rendu de monnaie.

3456 # Numéro de l'opération

4 800 4N

1433 4%

B+00 W

se1e21 ¥

Be00
22-05 036
17¢11+98
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Ticket vide Compte rendu Z

vide. Cette opeération est enregistrée dans un compteur d'opérations Galicumulées lors des ventes sont imprimées de la méme fagon que pol

apparait dans le compte rendu financier.

un compte rendu X. La seule différence entre les deux types de compte

4 ; . rendus est toutefois le fait q@®OUS LES TOTAUX DES
Proceder de la facon suivante: OPERATIONS SONT REMIS A ZERO sauf le Grand Total (certains
1. Appuyer sur la touchig/NS]. utilisateurs appellent le compte rendu Z compte rendu de fin de
journée).
e REMARQUE: Pour éviter I'impression accidentelle du compte rendu Z,
22-06 037 programmer un mot de passe de gestion pour le mode Z
1711298 suivant les instructions données au paragraphe "Pro-

Comptes rendus de gestion

Les données sont conservées dans la mémoire de la caisse
enregistreuse aussi longtemps que les piles fonctionnent bien. Ces
données peuvent étre imprimées sous forme de compte rendu pour la
direction.

Le Compte rendu de gestion peut étre imprimé aussi bien de la
position X que de la position Z du commutateur de commande.

Compte rendu X

Le commutateur de commande sur la position X, les informations
accumulées lors des ventes sont imprimées mais la caisse CONSERVE
TOUS LES TOTAUX ENREGISTRES EN MEMOIRE. Ce mode est a
utiliser pour obtenir des comptes rendus périodiques des opérations
effectuées (certains utilisateurs appellent le compte rendu X compte
rendu du milieu de la journée). Ces comptes rendus comprennent le
Compte rendu de caisse, le Compte rendu des ventes par articles, le
Compte rendu d'activité et les Comptes rendus financiers X.
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grammation d'un mot de passe de gestion pour les
Modes PRG et Z". Le mot de passe programmeé, le
compte rendu Z ne sera pas imprimé jusqu'a ce que le
mot de passe soit introduit. Si on essaye d'imprimer un
compte rendu Z sans introduire le mot de passe correct,
le message "SEC Code" s'affiche.



Compte rendu financier X et Z

CompteurZ ———————— 003

REMARQUE: Un compte rendu "Z" ne peut étre reproduit; s'assurer 016

maniére suivante: 3
1.

3.

suivante.

qu'ily a beaucoup de papier dans la caisse
enregistreuse. Catégorie 013
o ) ) 2 610+00 21
Pour imprimer les comptes rendus financiers X ou Z, procéder de la 015
944425 3T

014
Faire glisser le commutateur de commande sur la position X ou Z 4 1210+50 4Tt
(se rappeler qu'un compte rendu Z des ventes par articles remet a 008
zéro tous les totaux PLU).

10300
5631 11
3979 21
123+01 31
199+23 41t
-16+00 -
-21+93 -%
4212+91
++1932¢21
-93+00--
-32¢00 W
437584 #§

Compteurdes ___ gog
ventes en especes 2520479 @

Compteurdes 07
ventes par cheque 1519+30 o

Compteurdes 003

Si la caisse est en mode Z, introduire le mot de passe de gestion, s'il 8
a été défini.
Appuyer sur la touch@dmt Tend/TOTAL] .

Un exemple de compte rendu financier X est illustré a la page

Total net des ventes

. . . P N en devise locale
Un exemple de compte rendu financier X est illustré ci-aprés.

Total annulé

ventes a crédit 17282 O
Compteurdes _——— 001
entrées de caisse 800 )

001
Compteur des /EO'OO "

sorties de caisse 0035447 #10

1864+62 #U

5419267
Heure ———  — 22-08 038
Date ————— 17+11+98

Numérode/// 1 108150 11 \

Identification compte rendu Z
; — P!

Compteur d'activité pour
catégorie 1

Total des ventas catégorie 1

FRANCAIS

Montant total TVA 1, 2, 3, et 4

Total du montant des coupons
Total des remises

Total net des ventes, Euro
Total des remboursements

Total brut des ventes

Total des ventes en espéces
Total des ventes par chéque
Total des ventes a crédit
Total des entrées de caisse
Total des sorties de caisse
Total de I'argent en caisse
Total des cheques en caisse

Grand Total
Compteur progressif
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Effacement du Grand Total (+) Chiffre d'affaire net

Pour effacer le Grand Total, procéder de la maniére suivante: (+) Total remises
(+) Total remises en %
1. Faire glisser le commutateur de commande sur la position PRG. (+) Total annulations

(+) Total remboursements
(=) Chiffre d'affaire brut

2. Introduire le mot de passe de gestion, s'il a été défini.

3. Introduire[2], puis[O] et appuyer sur la toucfiRA/€].

(+) Chiffre d'affaire net

. +) Grand Total précédent
Formules de bilan ™ P

Les exemples suivants indiquent la facon de calculer les totaux dans

(=) Grand Total final

les Comptes rendus de gestion: Bilan moyen
Bilan du systéme (+) Chiffre d'affaire net
L () Chéques
(+) Catégorie 1 (-) Crédits
(+) Catggor!e 2 (+) Entrées de caisse
(+) Catégorie 3 (-) Sorties de caisse
(+') Catégorie 7 (=) Argent en caisse

(+) Catégorie 8

(-) Total remises

(-) Total remises en -%
(+) Total TVA

(=) Chiffre d'affaire net
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Annexe

Table des totalisateurs et des compteurs

La table ci-dessous fournit la liste des totalisateurs et des compteur
ZIX utilisés pour les différentes fonctions de la caisse enregistreuse.

ZIlX

5

TOTALISATEURS COMPTEUR
Catégorie 1-8 8 (chiffres) X 8 3 (chiffres) X 8
Montant TVA 8X1 -
Remise 8X1 -
% 8X1 -
Rendu 8X1 -
Correction 8X1 -
Entrée 8X1 3X1
Sortie 8X1 3X1
Espéces 8X1 3X1
Crédit 8X1 3X1
Cheéeque 8X1 3X1
Contenu de caisse 8X1 -
Cheque de caisse 8X1 -
Grand Total 10X1 -
Chiffre d'affaires net 8X1 -
Chiffre d'affaires brut 8X1 -
Compteur Z1 - 3X1
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Spécifications techniques et de sécurité de la Précautions a prendre

caisse enregistreuse + La prise de courant utilisée pour alimenter la caisse enregistreuse
doit se trouver prés de l'appareil et étre facilement accessible.

£ : * Ne pas utiliser la caisse enregistreuse a I'extérieur sous la pluie et
Caractéristiques techniques en présence de liquide.
Voici la liste des caractéristiques techniques de ce modele de caisse

enregistreuse.

Type: Caisse enregistreuse électronique équipée d'une
imprimante et a 8 catégories d'articles et 12 prix
enregistrés (PLU)

Afficheur: Afficheur a cristaux liquides a 9 chiffres.
Affichage des symboles d'erreur, monnaie,
sous-total, remise, total, Euro, nombre d'articles

Capacité: 7 chiffres en entrée.

Imprimante: Série exclusive ECR

Ruban encreur: Rouleau encreur

Rouleau de papier: 57 mm simple

Piles: Quatre piles standard "AA" pour la sauvegarde du
contenu de la mémoire en cas de coupure de
courant

Technologie: Mémoire vive CMOS

Tension réseau: 220 Vac (50 Hz)

Consommation: Au repos 2,2 W, En fonctionnement 4 W

Température

de fonctionnement: 0 degrés C 40 degrés C (32-104 dégrées F)

Dimensions: 425 mm x 325 mm x 210 mm

Poids: 6 kg
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