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W ENERGY STAR est une marque déposée des Etats-Unis.

Le programme ENERGY STAR est un plan de réduction d’énergie présenté par I'’Agence pour la protection de
I'Environnement des Etats-Unis afin de répondre aux problémes concernant I'environnement et pour encourager
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Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus
et les caractéristiques du produit :

¢ Alimentation électrique erronée.

¢ Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d’utilisation
fourni avec le produit.

* Remplacement de composants ou d’accessoires originaux par des piéces non approuvées par le construc-
teur, ou effectué par du personnel non autorisé.




<IMPORTANT>

Les instructions indiquées ici se rapportent au copieur d-Copia 300 de 30 cpm (copies par minute), au copieur d-Copia
400 de 40 cpm et au copieur d-Copia 500 de 50 cpm.

REMARQUE:

Ce manuel d'utilisation contient des informations correspondant a I'utilisation des versions métriques et pouces de ce
copieur. Dans le texte, nous avons généralement indiqué les messages pour I'appareil de version pouces suivis, entre
parentheses, des informations correspondant a la version métrique. Cependant, lorsqu’un message est pratiquement
identique, ou lorsque la différence ne consiste qu’en une majuscule ou minuscule, nous avons indiqué les informations
affichées dans la version pouces de cet appareil.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, tel que par photocopie, enregistrement ou par un systéme
quelconque de stockage et de rappel des informations, sans l'autorisation écrite de I'éditeur.

Limitations légales relatives a la copie

* |l peut étre interdit de copier des documents protégés par des droits d’auteur sans l'autorisation préalable du
propriétaire des droits d’auteur.

* |l est absolument interdit de copier des billets de banque nationaux ou étrangers.

* La copie d’autres articles peut étre interdite.






Présentation de ce manuel d’utilisation

Les explications contenues dans ce manuel d'utilisation ont été
divisées en plusieurs sections afin de permettre aux personnes
utilisant un copieur pour la premiére fois une exploitation efficace,
adéquate et relativement simple de cet appareil.

Une introduction simple de chaque section est donnée ci-dessous
pour fins de référence. Consultez la section adéquate lors de
I'utilisation de ce copieur.

Section 1

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE EN PREMIER

Cette section contient des explications au sujet des informations que
vous devez connaitre avant d’utiliser ce copieur pour la premiere fois
aprés son achat.

Elle contient par exemple des remarques et avertissements au sujet
de linstallation de I'appareil et de son fonctionnement qui doivent étre
strictement respectés afin de garantir un fonctionnement adéquat et
sans danger.

Section 2

NOM DES PIECES

Cette section contient des explications au sujet des noms et fonctions
des pieces du copieur et du panneau de commande.

Section 3

PREPARATIFS

Cette section contient des explications concernant les procédures de
chargement de papier.

Section 4

FONCTIONNEMENT DE BASE

Cette section contient des explications au sujet des procédures de
base nécessaires pour effectuer de simples copies.

Section 5

AUTRES FONCTIONS UTILES

Cette section contient des explications au sujet des diverses fonctions
pratiques de ce copieur.

Section 6

FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION
D’IMPRESSION

Cette section contient des explications concernant les procédures
d’enregistrement sur le disque dur en option de formulaires et de
documents d’affaires fréequemment utilisés, leur impression lorsque
cela est nécessaire et la gestion des conditions d’impression.

Section 7

GESTION DE COPIE

Cette section contient des explications concernant les procédures a
suivre pour modifier les divers réglages par défaut permettant
d’ajuster le copieur pour vos besoins de copie et concernant les
procédures de gestion de copie.

Section 8

ACCESSOIRES EN OPTION

Cette section contient des explications au sujet des accessoires en
option pouvant étre utilisés avec ce copieur.

Section 9

DEPANNAGE

Cette section contient des explications indiquant comment traiter les

problémes pouvant survenir durant le fonctionnement de ce copieur

comme lorsqu’une indication d’erreur apparait ou lorsqu’un bourrage
de papier survient.

Section 10

ENTRETIEN ET INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Cette section contient des explications indiquant comment maintenir
le copieur en bonne condition et comment remplacer la cartouche de
toner, et des informations au sujet des spécifications techniques de
ce copieur.
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® POUR UTILISER PLEINEMENT LES FONCTIONS AVANCEES DU COPIEUR

1 Sélectionner automatiquement du papier
copie de méme format que l'original
<Mode de sélection automatique de
papier>
(Page 4-2)

e

m_,,,l,,
]

2 Effectuer des copies claires de
photographies
<Sélection de la qualité de 'image>
(Page 4-3)

abcdefghijk abc
abcdefghijk defghi
abcdefghijk jkmn

abcdefghijk

abedefghijk

3 Plusieurs fonctions sont disponibles pour
produire des copies agrandies ou réduites
W Agrandir/réduire I'image de copie selon le
format de papier d’un tiroir spécifique
<Mode de sélection automatique de
I’agrandissement>
(Page 4-5)
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W Agrandir/réduire 'image de copie d’un
format d’'une valeur quelconque entre 25 et
400%
<Mode de copie zooms (Page 4-6)
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400%

abcdefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
M Sélectionner le taux de zoom par pression
sur une seule touche
<Mode de zoom présélectionné>
(Page 4-7)

B Agrandir/réduire indépendamment la
longueur et la largeur de 'image avec des
taux d’agrandissement différents
<Mode de zoom XY> (Page 4-8)
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%

4 Effectuer des copies recto/verso a partir
de divers types d’originaux
<Modes de copie recto/verso>
(Page 5-1)

5 Copier chaque c6té d’originaux ouverts
(livres, magazines, etc.) ou a deux faces
sur des feuilles séparées
<Modes de copie de séparation de
page> (Page 5-4)

6 Créer une marge sur les copies
<Mode de marge>
(Page 5-6)
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7 Centrer 'image de la copie 8 Ajouter un espace a c6té des images des 9 Reproduire des copies aux bords nets
<Mode de centrage> copies pour y inscrire des notes <Modes d’effacement de bords>
(Page 5-8) <Mode de mémo> (Page 5-11)
(Page 5-9) =1=e] [Z2i=L
............. — ol - -
% ¥ % Y — _— _—
<A *Ar f— = = [ # [
%00 %00 = = @: @:
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1 0 Assembler les images de deux ou quatre
originaux sur une seule feuille de copie
<Modes de copie combinée>
(Page 5-13)
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11 Imprimer le numéro des pages sur les
copies
<Mode de numérotation des pages>
(Page 5-16)

1 2 Superposer une image sur une autre
<Mode de superposition de filigrane>
(Page 5-20)
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1 3 Faire des livrets a partir d’originaux en 1 4 Faire des livrets a partir de livres 1 5 Tri automatisé de jeux de copies sans
feuilles <Mode livre a livret> utiliser le finisseur de document
<Mode livret> (Page 5-22) (Page 5-26) <Mode de tri/finition>

(Page 5-29) _
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1 6 Rotation automatique de I'image de copie 1 7 Ajouter une couverture avant et/ou arriére 1 8 Alimenter du papier pour ajouter des

<Fonction de rotation automatique> parmi des séries de copies feuilles de protection pour les films
(Page 5-30) <Mode couverture> transparents OHP )
. (Page 5-31) <Mode de film transparent et feuille

dorsale> (Page 5-36)

1 9 Inverser le noir et blanc 20 Produire des copies avec des images en 21 Faire une copie d’essai avant d’effectuer
<Mode d’inversion> miroir un grand volume de copies
(Page 5-38) <Mode d’image en miroir> <Mode de test>

(Page 5-39) (Page 5-40) m_:]j
X
3
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\‘I’/\‘I’/@
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22 Effectuer de nouveau les mémes copies 23 Copier un grand volume d’originaux en 24 Economiser le toner
une fois un travail de copie terminé une opération <Mode d’impression écologique>
<Mode de répétition de copie> <Mode de numérisation multiple> (Page 5-48)
(Page 5-42) (Page 5-47)

C JK J QRO
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25 Pour mémoriser les réglages 26 Ajouter facilement des couvertures ou 27 Enregistrement des images devant étre
fréquemment utilisés feuillets intercalaires entre divers jeux utilisées en superposition de filigrane
<Fonction de programme> d’originaux en une opération <Enregistrement de filigranes>
(Page 5-50) <Mode de création de copie> (Page 6-1)
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29 Pour imprimer différents originaux ayant
été sauvegardés en une opération
<Boites d’impression synergique>
(Page 6-9)

28 Gestion de documents communs
<Boite de données communes>
(Page 6-4)
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30 Utiliser les codes d’identité pour controler
le nombre de copies effectuées de
chaque département
<Mode de gestion de copie>
(Page 7-1)

31 Changer la langue utilisée sur le panneau 32 Une gamme d’options compléte est
tactile disponible
<Fonction de sélection de la langue> B Processeur de document (Page 8-1)
(Page 7-78)
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M Kit de télécopieur (Page 8-12)

M Kit imprimante/scanner (Page 8-12)

M Kit d'imprimante (Page 8-12)

vii



A

Nous avons établi, en tant que société participant au programme
Energy Star international, que ce produit est conforme aux normes
établies dans le programme Energy Star international.

A propos du programme Energy Star international

Le programme Energy Star international a comme buts essentiels la
promotion d’une utilisation efficace de I'énergie et la réduction de la
pollution de I'environnement naturel résultant de la consommation de
I'énergie, en promouvant la fabrication et la vente de produits
satisfaisant aux normes du programme.

Les normes du programme Energy Star international exigent que les
copieurs soient équipés d’un “Mode d’alimentation réduite (Low
Power Mode)” dans lequel la consommation d’énergie est réduite
aprés qu’une certaine durée se soit écoulée apres la derniére
utilisation du dispositif, ainsi que d’'un “Mode d’arrét (Off Mode)” dans
lequel le dispositif s’arréte automatiquement aprés qu’une durée
réglée de non-activité se soit écoulée. Lorsque le copieur possede
des fonctions d'imprimante et de télécopie, I'imprimante et le
télécopieur doivent passer a un “Mode d’alimentation réduite (Low
Power Mode)” dans lequel la consommation de courant est réduite
automatiquement aprés qu’une certaine durée se soit écoulée apres
leur derniere utilisation; ils doivent aussi supporter un “Mode veille
(Sleep Mode)” dans lequel la consommation de courant est réduite au
minimum lorsqu’il N’y a aucune activité pendant une durée réglée.
Ce produit est équipé des fonctions suivantes résultant de sa
conformité aux normes du programme Energy Star international.

® Mode d’alimentation réduite (Low Power Mode)

Le dispositif passe automatiquement au “Mode d’alimentation réduite
(Low Power Mode)” lorsque 15 minutes se sont écoulées depuis la
derniére utilisation du dispositif. La durée de non-activité devant
s’écouler avant que le “Mode d’alimentation réduite (Low Power
Mode)” soit activé peut étre augmentée. Pour plus de détails,
reportez-vous a la section “5. Modes d’économie d’énergie” a la page
4-11 et “Durée pour la basse énergie automatique” a la page 7-47.

® Mode d’arrét (Off Mode) (Seulement lors de I'utilisation des
fonctions de copieur de cet appareil)

Le dispositif passe automatiquement au “Mode d’arrét (Off Mode)”
lorsque 60 minutes se sont écoulées apres la derniére utilisation du
dispositif. La durée de non-activité devant s’écouler avant que le
“Mode d’arrét (Off Mode)”soit activé peut étre augmentée. Pour plus
de détails, reportez-vous a la section “5. Modes d’économie
d’énergie” a la page 4-11 et “Temps de veille automatique” a la page
7-46.

® Mode veille [Sleep Mode] (Si le copieur posséde la fonction
d’'imprimante et/ou de télécopieur)

Le dispositif passe automatiquement au “Mode veille (Sleep Mode)”
lorsque 60 minutes se sont écoulées apres la derniére utilisation du
dispositif. La durée de non-activité devant s’écouler avant que le
“Mode veille (Sleep Mode)” soit activé peut étre augmentée. Pour
plus de détails, reportez-vous a la section “5. Modes d’économie
d’énergie” a la page 4-11 et “Temps de veille automatique” a la page
7-46.

@ Fonction de copie recto/verso automatique

Le programme Energy Star encourage ['utilisation de la copie recto/
verso qui réduit I'utilisation de I'environnement, et ce dispositif inclut
la copie recto/verso comme fonction standard. Par exemple, la copie
de deux originaux recto sur une seule feuille de papier comme une
copie recto/verso permet de diminuer la quantité de papier utilisée.
Pour plus de détails, reportez-vous a la section “1. Effectuer des
copies recto/verso a partir de divers types d’originaux [Modes de
copie recto/verso]” a la page 5-1.

® Recyclage du papier

Le programme Energy Star encourage 'utilisation de papier recyclé
favorable a I'environnement. Votre revendeur ou votre agent
d’entretien peut vous donner plus de détails concernant les types de
papier recommandés.

* Lors de I'utilisation des fonctions de copieur de cet appareil, remplacer toutes les références au “Mode de veille” par “Mode d’arrét”.



Veuillez lire la présente notice d’utilisation avant d’employer le copieur. Conservez-
la a I’endroit spécifié de facon a pouvoir vous y référer facilement.

Les sections de la présente notice ainsi que les éléments du copieur marqués de symboles sont
des avertissements en matiére de sécurité, destinés, d’'une part, & assurer la protection de
l'utilisateur, d’autres personnes et d’objets environnants, et, d’autre part, a garantir une utilisation
correcte et slre du copieur. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.

DANGER: le non-respect de ces points ou le manque d’attention vis-a-vis de ceux-ci
entrainera treés probablement des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d’attention vis-a-vis de ceux-ci
risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.

> b

ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d’attention vis-a-vis de ceux-Ci
risque de provoquer des blessures ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Le symbole A indique que la section concernée comprend des avertissements en matiére de
securité. Il attire I'attention du lecteur sur des points spécifiques.

A ................. [avertissement d’ordre général]

A ................. [avertissement de danger de décharge électrique]

& ................. [avertissement de température élevée]

Le symbole © indique que la section concernée contient des informations sur des opérations
proscrites. Il précede les informations spécifiques relatives a ces opérations proscrites.

® .................. [avertissement relatif a une opération proscrite]

® ................... [démontage proscrit]

Le symbole @ indique que la section concernée comprend des informations sur des opérations
qui doivent étre exécutées. Il précéde les informations spécifiques relatives a ces opérations
requises.

0 .................. [alarme relative a une action requise]
% .................. [6ter le cordon secteur de la prise murale]

9 .................. [toujours brancher le copieur sur une prise murale raccordée a la terre]

Veuillez contacter votre technicien de maintenance pour demander le remplacement de la notice
si les avertissements en matiére de sécurité sont illisibles ou si la notice elle-méme est manquante
(participation demandée).






Section 1 IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE EN PREMIER

A ETIQUETTES “ATTENTION”

Par mesure de sécurité, des étiquettes “Attention” ont été apposées sur le copieur aux endroits suivants.

SOYEZ EXTREMEMENT PRUDENT pour éviter brilures ou décharges électriques lorsque vous procédez a
I'élimination d’'un bourrage papier ou que vous remplacez la cartouche de tonner.

/ Etiquette 1 \
Température élevée a l'intérieur. Ne

touchez pas les piéces de cette zone,
car il y a danger de brdlure. ................

Etiquette 4

Température élevée a
P'intérieur. Ne touchez pas
les piéces de cette zone,
car il y a danger de
brilure. ...occocviiiee

Etiquette 2
Ne pas incinérer la poudre
ou le bac de poudre. Des

étincelles peuvent
provoquer un incendie. ........

REMARQUE : NE PAS oter ces étiquettes.
\ a J

Etiquette 3

Cette zone comporte des piéces
mobiles. Elles peuvent entrainer
des blessures. Ne pas toucher ces
PIBCES. .vveereee et

—-—h
1
-t



A PRECAUTIONS D’INSTALLATION

B Environnement * De I'ozone est libéré pendant le processus de copie,
mais en quantité insuffisante pour provoquer un
quelconque effet toxique sur la santé. Si toutefois le

ATT E N T I O N copieur est utilisé pendant une période prolongée dans
une piece mal aérée ou si vous tirez un nombre
extrémement important de copies, I'odeur dégagée peut

« Evitez de placer le copieur a des endroits

instables ou qui ne sont pas de niveau. De tels devenir incommodante. Des lors, pour conserver un
emp|acements risquent de faire basculer ou environnement de travail approprié au tirage de COpieS,
tomber le copieur. Ce type d’emplacement nous recommandons d’aérer correctement la piece.

présente un risque de blessure aux personnes ou
de dommage au COPIEU. .....ccevvrrerrieeenreee e

® H Alimentation électrique/Mise a la
* Evitez les endroits humides ou poussiéreux. Si la terre du copieur

prise de courant est encrassée ou empoussiérée,

nettoyez-la de facon a éviter les risques

d’incendie ou de décharge électrique. .................. ® ‘ . ATT E N T I O N

« Evitez les endroits proches de radiateurs, foyers
ou autres sources de chaleur, ainsi que la ® « NE PAS utiliser dalimentation électrique

g;c;]XiQritg’i?w?:rjw%tiz inflammables, pour éviter tout présentant une tension différente de la tension
g e aa e e eareaas spécifie. Evitez les raccordements multiples sur

« Afin que le copieur conserve une température la méme prise de courant. Ces situations
limitée et pour que la maintenance et les génerent un risque d’incendie ou de décharge ®
réparations puissent s’effectuer facilement, ElECHIQUE. .o
ménagez un espace permettant le libre accés a
I'appareil, comme indiqué ci-dessous. * Branchez fermement le cordon d’alimentation

Laissez un espace adéquat, en particulier autour dans la prise. Si des objets métalliques entrent
des orifices de ventilation, de fagon a permettre a en contact avec les broches de la fiche, il y aura
I'air d’étre correctement expulsé du copiedur. ....... risque d’incendie ou de choc électrique. ..............
 Branchez toujours le copieur sur une prise de

courant reliée a la terre, afin d’éviter tout risque
d’'incendie ou de décharge électrique en cas de

court-circuit. S’il s’avére impossible de brancher 9

le copieur sur une prise de courant reliée a la
terre, contactez votre technicien. ..........c.cccooee.

Autres précautions
 Brancher le cordon d’alimentation sur la prise murale la
plus proche du copieur.

* Le cordon d’alimentation est utilisé comme interrupteur
] ) général. La prise du courant doit étre située ou installée
Autres précautions a proximité du matériel et étre facile d’accés.

» Des conditions d’environnement incorrectes risquent
d’affecter la sécurité de fonctionnement et les ) . .
performances du copieur. Installez I'appareil dans une H Manlpulatlon des sacs en plasthue
piece climatisée (température ambiante recommandée :
environ 73,4°F, 23°C; humidité : environ 50%) et évitez
les endroits suivants lorsque vous choisissez un ATT E N T I O N

emplacement pour le copieur.

- Evitez la prOXimité d’une fenétre ou |’eXpOSition « Conservez hors de portée des enfants les sacs
directe a la lumiére du soleil. plastiques utilisés avec le copieur. Le plastique

- Evitez les endroits soumis aux vibrations. risque en effet de coller au nez et a la bouche,

- Evitez Igs endroits cgnnalssant dimportantes entrainant un étouffement. ...........cccooiiiniinen.
fluctuations de température.

- Evitez les endroits directement exposés a I'air chaud
ou a lair froid.
- Evitez les endroits mal aérés.

» Les matériaux de revétement de sol délicats peuvent

étre endommageés si ce produit est déplacé aprés son
installation.
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A PRECAUTIONS D’UTILISATION

B Mises en garde pour l'utilisation du ATT E NTI N
copieur A O
* NE PAS tirer sur le cordon d’alimentation lors du
ATT E N T I N débranchement de la prise. Si le cordon

d’alimentation est tiré, les cables peuvent se

- NE PAS poser d'objets métalliques ou d'objets rompre provoquant un danger d'incendie ou de
contenant de I'eau (vases, pots de fleur, tasses, decharge électrique. (Toujours saisir la prise pour
etc.) sur le copieur ou & proximité de celui-ci. Ces enlever le cordon d’alimentation de la prise.).......

situations présentent un risque d’incendie ou de . .
décharge électrique si les liquides s’écoulent a TQUJOURS debrancher’ le cordon sec;teur d.e la
prise murale avant de déplacer le copieur. Si le

Pintérieur du COPIEUL. ......eeiiiiiiiiiee e Al . y )
cordon est endommagé, il y a risque d’'incendie
 N'ouvrir AUCUN couvercle du copieur, carily a ou de décharge électrique. .......ccoceveiiiiiieeeiiiieenn.

danger de decharge electrique en raison de |a ® « Si le copieur n’est pas utilisé pendant une bréve

présence de piéces soumises a haute tension a - . . o
période (la nuit, etc.), placez l'interrupteur général

Pintérieur du COPIEUL. ...coevuiieiii e

sur OFF (O).
+ NE PAS endommager, couper ou tenter de Si le copieur est appelé a ne pas fonctionner
réparer le cordon d’alimentation secteur. NE PAS pendant une période prolongée (congés, etc.),
placer d’objet lourd sur le cordon secteur, ne pas débranchez de la prise de courant la fiche du
I'étirer, le plier inutilement ou lui causer tout autre cordon secteur aux fins de sécurité, pour la
dommage. période pendant laquelle le copieur ne sera pas %

Ces types de situations présentent un risque ® ULIHSE. weeeeeeeeee e

d’incendie ou de décharge électrique. ................. - TOUJOURS maintenir uniquement les piéces o

« NE JAMAIS tenter de réparer ou de démonter le désignées pour soulever ou déplacer le copieur. .
copieur ou ses pieces, car il y a risque d’incendie . . S .
ou de décharge électrique ou de dommage au Pour des raisons de sécurité, TOUJOURS retirer %

laser. Si le faisceau laser s’échappe, il risque :?e:ggjticcj) r?lgzgrgagfgfigﬁsladzrfeeﬂfr: dee
d’entrainer une CECIté. ........ccccevviiivieiiiiiieee e, P yage. ..ooooveeen.

* Laccumulation de poussiére a l'intérieur du
copieur peut causer un risque d’incendie ou
d’autres problemes. Nous vous conseillons donc
de consulter votre technicien au sujet du
nettoyage des piéces internes. Le nettoyage est
particuliérement efficace s'il précede les saisons

« Si le copieur devient extrémement chaud, s’il
dégage de la fumée et une odeur désagréable ou
si toute autre manifestation anormale se produit,
il y a danger d’incendie ou de décharge
électrique. Placez immédiatement l'interrupteur

général du copieur sur arrét (O), VEILLEZ . S S

S . a haute humidité. Consultez votre technicien au
ABSOLUMENT a retirer la fiche de son cordon . N . .

; sujet du co(t du nettoyage des piéces internes. ..
secteur de la prise murale et appelez votre
technicien. ...

* Si un corps étranger, quelle que soit sa nature
(trombones, eau, autres liquides, etc.), tombe a
I'intérieur du copieur, placez immédiatement
l'interrupteur général sur arrét (O). De plus,

VEILLEZ ABSOLUMENT a retirer la fiche du

cordon secteur de la prise murale pour éviter tout

risque d’incendie ou de décharge électrique. Puis %
appelez ensuite votre technicien. ...........cccoccveee.

secteur avec les mains mouillées, car il y a risque

* NE PAS brancher ou retirer la fiche du cordon
de décharge électrique. ........cccoovvrcieniiniieneenn. ®

maintenance pour I'entretien ou la réparation des

* Veuillez toujours contacter votre technicien de
PIECES INTEIMES. ..eoiiiiiiieie e o



PRECAUTIONS D’UTILISATION

Autres précautions
* NE PAS poser d’objet lourd sur le copieur ou évitez tout
autre dommage au copieur.

* NE PAS ouvrir le couvercle avant, couper l'interrupteur
général ou retirer le cordon d’alimentation secteur
pendant le travail d’impression.

* Avant de lever ou déplacer le copieur, prenez contact
avec votre technicien.

* Ne pas toucher aux pieces électriques, telles que les
connecteurs ou les cartes de circuits imprimés. lls
pourraient étre endommagés par I'électricité statique.

* NE PAS tenter de réaliser toute opération qui ne serait
pas expliquée dans la présente notice.

« ATTENTION: Lutilisation de commandes ou de réglages
ou I'exécution de procédures autres que ceux et celles
spécifiés dans le présent document risque d’entrainer
une radioexposition dangereuse.

* Ne pas regarder directement la lumiére provenant de la
lampe d’analyse car cela pourrait fatiguer les yeux ou
les rendre douloureux.

H Mises en garde pour la
manipulation des consommables

A ATTENTION

* NE PAS tenter d’incinérer la cartouche de toner
ou le réservoir de toner de rebut. Des étincelles

dangereuses peuvent provoquer des brdlures. ... ®

» Conserver la cartouche de toner et le réservoir
de toner de rebut hors de portée des enfants. .....

« Si du toner s’écoule de la cartouche de toner ou
du réservoir de toner de rebut, éviter I'inhalation,
l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou

@ PAU. oo, ®

- En cas d'inhalation de toner, se déplacer dans un
endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités
d’eau. En cas de toux, contacter un docteur.

- En cas d’ingestion de toner, rincer la bouche et boire 1
ou 2 verres d’eau pour diluer le produit dans I'estomac.
Si cela est nécessaire, contacter un docteur.

- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer
abondamment avec de I'eau. S’il reste quelque
sensation de tendresse, contacter un docteur.

- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du
savon et de I'eau.

* NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire la
cartouche de toner ou le réservoir de toner de

FEDUL. e ®

Autres précautions

* Aprés leur utilisation, TOUJOURS mettre au rebut la
cartouche de toner et le réservoir de toner de rebut
selon les réglements et lois fédérales, nationales et
locales.

» Conserver les consommables dans un endroit frais et
sombre.

* Si le copieur est appelé a ne pas fonctionner pendant
une période prolongée, retirer tout le papier de tous les
tiroirs et du plateau d’alimentation manuelle et le
remettre dans son emballage d’origine.



Sécurité du Laser

Les radiations du laser peuvent présenter un danger pour la santé. C’est pour cette raison que les radiations
émises par cet appareil sont enfermées hermétiguement par un carter de protection et un couvercle
extérieur. Lorsque le produit est utilisé normalement par I'utilisateur, aucune radiation ne peut s’échapper
hors de cet appareil.

Cet appareil est classé comme produit laser de Classe 1 sous IEC 825.
ATTENTION
Lexécution de procédures autres que celles spécifiees dans ce manuel peut entrainer une exposition

dangereuse a des radiations.

Cette étiquette est affixée sur I'unité de balayage laser située a l'intérieur de I'appareil et n’est pas dans
une zone d’acces de I'utilisateur.

DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOIDO DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
CAUTION NVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
ACOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION RAYONNEMENT LASER INVISIBLE S| OUVERT.
DANGEREUX DE REGARDER A L'INTERIEUR.
VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN WENN GEOFFNET.
NICHT HINENSEHEN.

TYPE:2AV1301 MATSUSHITA

WAVE LENGHT:770-795nm

LASER SOURCE:5mW

INPUT:24VDC/MAX2.0A —

5VDC/300mA

Les étiquettes ci-dessous sont affixées a la droite de 'appareil.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
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CAUTION!

The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only
functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerat sind
nur Funktionsschalter und kénnen nicht verwendet werden, um den StromfluB im Gerat
zu unterbrechen.

ATTENTION

La prise de courant est le principal dispositif d’isolation! Les autres commutateurs de
I'appareil ne sont que des commutateurs fonctionnels et ne sont pas capables d’isoler
I'appareil de la source de courant.



Ce€

DECLARATION OF CONFORMITY

TO

89/336/EEC, 73/23/EEC and 93/68/EEC

We declare under our sole responsibility that the product to which

this declaration relates is in conformity with the following specifications.

Limits and methods of measurement for immunity
characteristics of information technology equipment

Limits and methods of measurement for radio interference
characteristics of information technology equipment

Limits for harmonic currents emissions
for equipment input current = 16A per phase

Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage
supply systems for equipment with rated current = 16A

Safety of information technology equipment,
including electrical equipment

Radiation Safety of laser products, equipment classification,
requirements and user's guide

ENS55024

ENS55022 Class B

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN60950

EN60825-1
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Section 2 NOM DES PIECES

1. Corps principal

(@ Couvercle d’original (en option)
(Ouvrir/fermer pour mettre I'original en place sur la vitre d’exposition.)

(@ Panneau de commande
(Regroupe les touches et les indicateurs qui permettent d'utiliser le copieur.)

(® Poignée de couvercle gauche 1
(Soulever cette poignée pour ouvrir le couvercle gauche 1.)

(@ Couvercle gauche 1
(Ouvrir ce couvercle en cas de bourrage de papier.)

(® Vitre d’exposition
(Placer a cet endroit les originaux a copier. Tourner le c6té des originaux a copier vers le bas, les bords alignés sur les échelles de format
situées a la gauche et a I'arriére de la vitre.)

(® Echelles de format d’original
(Veiller a bien aligner l'original avec ces échelles lors de la mise en place de 'original sur la vitre d’exposition.)

@ Tiroir No.1
(Peut contenir jusqu’a 500 feuilles de papier standard [papier standard tel qu’il est spécifié par notre compagnie].)

Tiroir No.2
(Peut contenir jusqu’a 500 feuilles de papier standard [papier standard tel qu’il est spécifié par notre compagnie].)

(@ Couvercle gauche 2
(Ouvrir ce couvercle lorsqu’un bourrage de papier se produit dans le couvercle gauche 2.)

2-1



Section 2 NOM DES PIECES

Plateau d’alimentation manuelle
(Charger le papier a cet emplacement lors de la copie sur du papier de petit format ou spécial.)

@) Guides d’insertion
(Veiller a régler la largeur du papier lors du chargement de celui-ci dans le plateau d’alimentation manuelle.)

12 Cartouche de toner

@3 Levier de libération de la cartouche de toner
(A utiliser pour remplacer la cartouche de toner.)

Réservoir de toner de rebut

@5 Arbre de nettoyage
(Tirer I'arbre et le repousser aprés le remplacement de la cartouche de toner ou lorsque les images sont souillées par un excés de toner.)

Couvercle avant
(Ouvrir ce couvercle pour remplacer la cartouche de toner ou le réservoir de toner de rebut.)

@ Interrupteur principal
(Mettre cet interrupteur sur la position de marche ( | ) avant de commencer a effectuer des copies.)

Section de stockage des copies
(C’est a cet endroit que les copies sont stockées.)

Plaque d’ajustement de la longueur
(Ajouter cette plaque a la longueur du papier devant étre placé dans le tiroir.)

@0 Levier de réglage de la largeur
(Saisir le levier et régler le guide de largeur en fonction de la largeur du papier devant étre placé dans le tiroir.)

@) Poignées de transport
(Elles deviennent des poignées quand on les tire.)
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Section 2 NOM DES PIECES

2. Panneau de commande

CIOAD

LTI T 1111

£ Job Build @& Auto Se\ectlor\

* 2 De'a““ Seting/ Managemem Interrupt Energy Saver

Z%'é's:fﬁem <5 Job Queue > Repeat Copy

) ( ) [ J

[—) [—) O

iﬂ%
o

(0 P D)

Scanner

Il

&

@@@m@
@6 @R
@ ® @

()
&

fs o

®e® &

F
I
\
L

&)

®

©)

(@ Touche et voyant [Start] (démarrer)
(Appuyer sur cette touche lorsque le voyant de cette touche est
allumé et vert pour commencer a copier.)

(@ Touche [Stop/Clear] (arrét/annulation)
(Appuyer sur cette touche pour arréter la copie ou pour changer le
nombre de copies a effectuer.)

(® Touche [Reset] (remise a zéro)
(Appuyez sur cette touche pour remettre toutes les fonctions aux
réglages de leur mode initial. Voir “Mode initial” a la page 2-4.)

(@ Touche et voyant [Energy Saver] (économie d’énergie)
(Appuyer sur cette touche pour activer le mode d’économie
d’énergie. Appuyer de nouveau sur cette méme touche pour
désactiver le mode d’économie d’énergie. Voir page 4-11.)

(® Touche et voyant [Interrupt] (interruption)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et effectuer une interruption de copie. Voir page 4-9.)

(6 Touche [Management] (gestion)
(Lorsque la gestion de copie est activée, appuyer sur cette touche
aprés la copie pour retourner a 'affichage pour I'entrée du code
d’identité. Voir page 7-1.)

(@ Touche [Default Setting/Counter] (réglage par défaut/
compteur)
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner les réglages par
défaut ainsi que ceux se rapportant a la gestion de copie, etc.)

Clavier
(Utiliser ces touches pour régler le nombre de copies devant étre
effectuées ainsi que pour entrer d’autres valeurs.)

(9 Panneau tactile
(Ce panneau indique des informations telles que les procédures
d’opération, le statut de I'appareil et les diverses touches de
fonction.)

Cadran de réglage de luminosité
(Faire tourner ce cadran pour régler la luminosité du panneau
tactile.)

@ Touche et voyant [Copier] (copieur)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant situé a droite de
cette touche et utiliser les fonctions de copieur de cet appareil.)

® ® ®

@1 Touche et voyant [Printer] (imprimante)
(Appuyer sur cette touche pour utiliser les fonctions d’imprimante
en option de cet appareil. Le voyant situé a droite de la touche
s’allumera lorsque I'appareil est en mode d’imprimante.
Lindicateur situé a gauche de la touche sera allumé ou clignotera
en vert ou en orange, selon le statut de I'appareil. Voir page 9-3.)

@3 Touche et voyant [Scanner]
(Appuyer sur cette touche pour utiliser les fonctions de scanner en
option de cet appareil. Le voyant situé a droite de la touche
s’allumera lorsque I'appareil est en mode de scanner. Lindicateur
situé a gauche de la touche sera allumé ou clignotera en vert ou
en orange, selon le statut de I'appareil. Voir page 9-3.)

Touche et voyant [Fax] (télécopieur)
(Appuyer sur cette touche pour utiliser les fonctions de télécopieur
en option de cet appareil. Le voyant situé a droite de la touche
s’allumera lorsque I'appareil est en mode de télécopieur.
Lindicateur situé a gauche de la touche sera allumé ou clignotera
en vert ou en orange, selon le statut de I'appareil.)

@1 Touche et voyant [Auto Selection] (sélection automatique)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser le mode de sélection automatique. Pour pouvoir utiliser
ce mode, le processeur de document en option doit étre installé
sur ce copieur. Voir page 8-3.)

Touche et voyant [Job Build] (création de copie)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser le mode de création de copie. Voir page 5-57.)

@ Touche et voyant [Repeat Copy] (répétition de copie)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser le mode de répétition de copie. Le disque dur en option
doit étre installé sur ce copieur afin de pouvoir utiliser ce mode.
Voir page 5-42.)

Touche et voyant [Job Queue] (queue d’'impressions)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser les fonctions de gestion d’'impression de ce copieur. Voir
page 6-20.)

Touche et voyant [Document Management] (gestion de
document)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser les fonctions de gestion de document de ce copieur. Le
disque dur en option doit étre installé sur ce copieur afin de
pouvoir utiliser cette fonction. Voir page 6-1.)
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® Mode initial (a la fin du chauffage ou lorsque la touche [Reset]
a été pressée)

Avec les réglages par défaut effectués en usine, le papier de méme

format que l'original est automatiquement sélectionné et le taux

d’agrandissement est réglé sur “100%” (1:1) (en mode de sélection

automatique de papier), le nombre de copies est réglé sur “1” et la

qualité de I'image est réglée sur le mode de texte et photo.

REMARQUES

« |l est également possible de changer les réglages par défaut pour le
mode initial en effectuant la procédure des “réglages par défaut de
copie” correspondante.

« |l est également possible de changer le réglage par défaut de
I’exposition de copie dans le mode initial de “mode d’exposition
manuelle” a “mode d’exposition automatique”. (Voir “Mode
d’exposition” a la page 7-62.)

@ Fonction de remise a zéro automatique

Lorsqu’une période de temps prédéterminée s’est écoulée apres la fin
de la copie (entre 10 et 270 seconds), la fonction de remise a zéro
automatique s’engage automatiquement et le copieur retourne aux
réglages suivant le chauffage (réglages du mode initial). (Cependant,
le mode d’exposition de copie et le mode de qualité de I'image ne
changent pas.) La copie peut étre exécutée avec les mémes réglages
(mode de copie, nombre de copies et mode d’exposition) si la copie a
démarré avant 'enclenchement de la fonction de remise a zéro
automatique.

® Fonction de changement automatique de tiroir

Lorsque deux tiroirs contiennent du papier de méme format et que le
papier de I'un des tiroirs s’épuise pendant la copie, la fonction de
commutation automatique de tiroir commute I'alimentation en papier
au tiroir contenant encore du papier.

REMARQUES

« La fonction de changement automatique de tiroir peut étre invalidée.
(Voir “Marche/Arrét du changement automatique de tiroir” a la
page 7-42.)

« Le papier doit étre chargé dans la méme orientation dans les deux
tiroirs.

« Seuls les tiroirs contenant le méme type de papier peuvent étre
utilisés avec la fonction de commutation automatique de tiroir.
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3. Panneau tactile

Spécifications pouces

Format pap. ' Régl.
L1 11x8'/"

1 11x87." §=

I=] Normal
o —_—
2 8'/x11"

@- IS Couleur . INNG— - C ’
3 11x8'/" B Bypass Auto
I=] Normal & Normal Exposition

Réduire/
Agrandir

'/

4 11x8'/"

IS] Recyclé | Mode J
N | Exposition

Progr.
ol

Spécifications métriques

@ Pret a copier.

;

E_.

= Rormal a
=] Normal
2 18,0 [0 ©
I=] Couleur
z A4 [ Exposition
=] Normal Auto
e —— s | [ s | - | | [_——
; E!e!(l: C'% Exposition Réduire/
mﬂLﬂuﬂm | Mode Agrandir
util. @ Fonction Programme;
......................... R o
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(@ Dans cette zone sont affichés des messages se rapportant au
statut de I'appareil ou indiquant les procédures opérationnelles.

(2 Dans cette zone sont affichées des informations se rapportant au
format du papier mis en place dans le tiroir et indiquant le taux
d’agrandissement actuel.

(® Dans cette zone est affiché le nombre actuel de copies devant étre
effectuées.

(@ Touches de format de papier (Icones de volume de papier
restant)
(Effleurer ces touches pour changer le tiroir actuellement
sélectionné et changer le format de papier devant étre utilisé. Le
tiroir contenant le format et type de papier actuellement
sélectionné sera mis en évidence. Le tiroir No.3 et le tiroir No.4
apparaitront lorsque I'unité d’alimentation de papier en option est
installée sur le copieur.)

(® Touche “SPA” [“APS”]
(Effleurer cette touche jusqu’a ce qu’elle soit mise en évidence
pour que le format de papier soit sélectionné automatiquement.
Voir page 4-2.)

(6 Touche “Bypass”
(Effleurer cette touche pour que la copie soit effectuée sur le
papier mis en place dans le plateau d’alimentation manuelle. Le
type de papier ayant été enregistré pour étre utilisé sur le plateau
d’alimentation manuelle sera indiqué dans la touche.)

(@ Touches du réglage de I’exposition de copie / Echelle
d’exposition de copie
(Effleurer la touche adéquate pour ajuster manuellement
I’exposition de copie. Léchelle d’exposition de copie indiquera le
réglage actuellement sélectionné. Voir page 4-2.)

Touche “Mode Exposition” [“Exposition Mode”]
(Effleurer cette touche pour accéder a I'écran “Mode d’exposition”
[“Mode exposition”].)

(9 Touche “Auto Exposition” [“Exposition Auto”]
(Effleurer cette touche jusqu’a ce qu’elle soit mise en évidence
pour sélectionner le mode d’exposition automatique. En mode
d’exposition automatique, le contraste de I'original sera détecté et
le niveau d’exposition adéquat sera automatiquement sélectionné.
Voir page 4-2.)

Touche “SMA” [“AMS”]
(Effleurer cette touche jusqu’a ce qu’elle soit mise en évidence
pour que le taux d’agrandissement soit sélectionné
automatiquement. Voir page 4-5.)

@) Touche “Réduire/Agrandir”
(Effleurer cette touche pour modifier manuellement le taux
d’agrandissement. Voir page 4-6.)

@ Touche “100%” (méme format)
(Effleurer cette touche pour copier I'image originale dans son
format actuel “100%".)

@3 Touche “Tri:Non” [“Tri:Arrét”]
(Effleurer cette touche pour effectuer des copies sans les classer.)

Touche “Tri:Oui” [“Tri:Marche”]
(Effleurer cette touche pour effectuer des copies en mode de tri.)

@ Touche “Tri/Terminer” [“Tri/Finition™]
(Effleurer cette touche pour accéder a I'écran “Tri/Terminer” [“Tri/
Finition”]. Voir page 5-29.)

Touches d’enregistrement
(Effleurer la touche adéquate pour accéder a la fonction ou au
mode désiré. Toutes les fonctions et tous les modes de la table
“Fonction” peuvent étre enregistrés de fagon a étre affichés parmi
les touches d’enregistrement. Voir page 5-53.)

(7 Table “Basic”
(Effleurer cette table pour que I'écran retourne au contenu de la
table “Basic”.)
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Table “Choix util.”
(Effleurer cette table pour que le contenu de la table “Choix util.”
soit affiché.)

Spécifications pouces

] (=)= H =/
Effacer
Bordure

{ [ Rectierso Désigner Qualité Marge/
1 | separation form.orig dimage Centrage

Combiner
copie |

Kex =
] / j
i v
1 +
1 [Rectverso Sél. form.
1 [.separation original

Fusion
copie -

Choix util. £ Fonction

Table “Fonction”
(Effleurer cette table pour que le contenu de la table “Fonction”
soit affiché.)
Spécifications pouces
F0r|mat pap.

1x87%"

1 [S@lection Rectverso Désigner Combiner
{ Lpapier Séparation form.ori copie
1 [Mode Réduire/ Auto Grand n°® Haut
1 |Exposition Agrandir sélection dorigi. aul
1 [Quaité Marge/ Numérotat. Transpa-
| |dimage g Centrage J pages J rent J ¥ Bas
{ [T Effacer Mode

Tomne o (o o [Botonue o] [ )]

Choix util. | Fonction Programme

Format pap. Régl.
L] 11x8
100k

! - ! Pages l
Dos OHP Epreuve de mémo
Grient.
Ecoprint dorlaine !J Ilnversev ,j [Mwmr .! IA Haut ;

Modifier

Fonction

Spécifications métriques

Pret a copier.
i [Sélection Rect verso Sél. form. Fusion
{1 | papier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
1 [Mode Agrandir auto originaux
1 [Quaie Marge/ Note -
q Tri/ Mode Mode N

Fipition Effacement !] Couverture !] Livret !]

#1 choix util

Format pap. Régl.
wAdp

#] Foncton  #{ Programme

5 i Format pap.
[ Pret & copier. TyTy ™
: Retour OHP ! Test copie ! 'F\)ﬂ:me:nsee l

| [mosson ] [Fe0.0 ) [imorsor ) [wior )] [ vat ]
i [Modifier

£l Choix util Fonction Programme
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@0 Table “Programme”
(Effleurer cette table pour enregistrer les réglages actuellement
sélectionnés en un programme ou pour effacer un programme
ayant été enregistré au préalable. Voir page 5-50.)

REMARQUE

Leffleurement d’une touche dans laquelle une fleche () est indiquée
dans le coin inférieur droit, fera apparaitre I'écran de réglage
correspondant.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Prét a copier. 1 18

| 100%

{ [ Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.orig. copie
Mode Réduire/ Auto Grand n°
Exposition Agrandir sélection d'origi.

A Haut ]
Qualite Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage g Centrage g pages li Irem ¥ Bas

il Effacer Mode Broch

Terminer Bordure Couverture rocnure

Choix uti Fonction Programme

Spécifications métriques
Pret a copier.

Format pap. Régl.
D

Sélection Rect verso Sél.form Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des

Mode g Agrandir g auto g originaux A Hau

Qualité ! Marge/ i Not

Image \mane pages Filigrane W Bas

T/ Mode Mode

Finition 4 Effacement J Couverture Livret

Choix uti Fonction Programme

Touche “Enregist”

(Effleurer cette touche pour enregistrer la fonction ou le mode
actuellement sélectionné sous une touche d’enregistrement. Voir
page 5-53.)

Touche “Reve” [‘Dos”]
(Effleurer cette touche pour que les réglages du mode sélectionné
soient remis a leurs valeurs précédentes.)

Touche “Fermer”
(Effleurer cette touche pour retourner a I'écran précédent.)
Spécifications pouces

Formatpap.  Régl.

Prét a copier. 1 11x8
100%

f 129% 64%
- f 8/t 1">11x17" 11x17'8/x11"
400% 121% 50%
] x14">11x17" 11x17"357x8 /"

25%

% T54% 7%
- SMA ] 5/x8'>8x14" | 11x17°38Yx14"
+

{ | zoomxvy l

Spécifications métriques

200% 78%
5'/:x8'/:">11x17" 8'/2x14"38'/:x11"

Format pap. Régl.
HAdp

Pret a copier.
p

"~ (25-400)
141% A 4-A3 75%

%

100% i 127% 70% A3>A4
400% 106% 50%
XY Zoom - I 11x15">A3
200% 25%

:
[

AMS

90%
Folio>A4

] i

REMARQUE

Il est possible de changer les touches affichées dans les tables
“Basic” et “Choix util.” ou d’ajouter de nouvelles touches en suivant la
procédure indiquée dans “Personnalisation de I'écran (Fonctions
principales)” a la page 7-84 ou “Personnalisation de I'écran (Ajout de
fonctions)” a la page 7-85, selon le besoin.
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Section 3 PREPARATIFS

1. Chargement du papier

Le papier peut étre chargé dans les deux tiroirs et dans le plateau
d’alimentation manuelle.

(1) Précautions pour le chargement du papier

Apres avoir sorti le nouveau papier de son emballage, veiller a I'aérer
plusieurs fois afin de séparer les feuilles et utiliser une surface plane
pour aligner les bords avant du papier avant de le mettre en place
dans un tiroir ou sur le plateau d’alimentation manuelle.

Mettre le papier en place dans le tiroir en tournant vers le haut le c6té
qui était tourné vers le haut lors de I'ouverture de I'emballage.

sl

IMPORTANT!

Lors de I'utilisation de papier spécial

Pour ce copieur, le type de papier mis en place dans chaque tiroir et
sur le plateau d’alimentation manuelle peut étre spécifié dans “Type
de papier (tiroir No.1 - No.4)” a la page 7-44 et “(1) Format et type de
papier” a la page 7-86, respectivement.

Le papier spécial pouvant étre utilisé avec ce copieur comprend une
grande variété de qualités et présentations, en particulier pour les
types de papier indiqués ci-dessous. C’est pour cette raison que le
risque de probleme lors de la copie est plus grand lors de I'utilisation
de ces types de papier. Nous vous conseillons donc, lors de
I'utilisation de papier spécial tel qu’indiqué ci-dessous, d’effectuer tout
d’abord des copies d’essai et de vérifier le résultat.

<Papier spécial pour lequel des précautions supplémentaires sont
conseillées>

« Papier pré-imprimé

« Etiquettes *'

* Papier perforé

* Enveloppes *2

*1 Lors de I'utilisation de feuillets d’étiquettes, vérifier qu’il n'y a
absolument aucun risque que la partie adhésive des étiquettes
n’entre en contact avec des piéces du copieur ou que I'une des
étiquettes se détache pendant la copie.

Si la partie adhésive d’'une étiquette entre en contact avec le
tambour ou un rouleau, ou si une étiquette se détache a l'intérieur
du copieur, cela risque de provoquer des dommages importants.
*2 Les types d’enveloppes suivants ne doivent jamais étre utilisés:
 Enveloppes sur lesquelles la colle est exposée.
 Enveloppes sur lesquelles la colle pourrait étre exposée si le
papier de protection est retiré. Si le papier de protection se
détache dans le copieur, cela peut créer des dommages
importants.

» Enveloppes de conception spéciale.

» Enveloppes ayant une rondelle au verso et se fermant avec un
fil.

» Enveloppes ayant une ouverture.

 Enveloppes ayant une fenétre avec film transparent.

IMPORTANT!

» Lors de la copie sur du papier pré-imprimé (du papier dont au moins
une face a déja servi pour la copie), NE PAS utiliser de papier
agrafé ou attaché car cela pourrait endommager le copieur et/ou
causer des problemes dans I'image de copie.

« Lors de I'utilisation de papier enroulé, plisser tout d’abord le papier
avant de le mettre dans un tiroir ou de le placer sur le plateau
d’alimentation manuelle, car sinon cela pourrait provoquer un
bourrage de papier.

3-1
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(2) Chargement du papier dans le tiroir

Jusqu’a 500 feuilles de papier standard (75 ou 80 g/m?/papier
standard tel qu'il est spécifié par notre société) ou de papier coloré
peuvent étre chargées dans chaque tiroir.

Les formats de papier pouvant étre mis en place dans le tiroir sont:
512" x 812", 812" x 11", 11" x 8 172", 8 12" x 13", 8 1/2" x 14", 11" x
17", A5SR, B5R, B5, A4R, A4, B4, A3 et Folio.

IMPORTANT!

Régler le type de papier (papier standard, papier recyclé, etc.) devant
étre chargé dans le tiroir dans “Type de papier (tirioir No.1 - No.4)” a la
page 7-44.

1 Tirer le tiroir vers soi a fond.
* Ne pas tirer plus d'un tiroir a la fois.

2 Saisir le levier d’ajustement de la largeur et le déplacer pour
aligner le guide de largeur avec la largeur de papier
nécessaire.

Les formats de papier sont indiqués a l'intérieur du tiroir.

3 Saisir la plaque d’ajustement de la longueur et la déplacer
pour I'aligner sur la longueur de papier nécessaire.

3-2

4 Mettre le papier en place contre la paroi de gauche du tiroir.

IMPORTANT!

« S'assurer qu’il n’y a aucun pli, etc., dans le papier lorsque celui-ci
est mis en place dans le tiroir. De telles feuilles de papier pourraient
provoquer un bourrage de papier.

+ Une étiquette collante (1 dans l'illustration) indiquant la capacité en
papier est apposée a l'intérieur du tiroir. Ne pas charger de papier
au-dessus de cette limite.

* Lors du chargement du papier dans un tiroir, veiller a ce que le coté
tourné vers le haut lors de I'ouverture de 'emballage soit tourné
vers le haut dans le tiroir.

« Ajuster la plaque d’ajustement de la longueur et le guide de largeur
AVANT de charger le papier dans un tiroir, sinon le papier peut étre
alimenté de travers ou un bourrage de papier peut se produire.

* Veiller a ce que le papier soit bien mis en place contre la plaque
d’ajustement de la longueur et le guide de largeur. S’il y a un espace
entre le papier et la plaque d’ajustement de la longueur ou le guide
de largeur, réajuster la plaque et le guide pour que le papier soit
parfaitement ajuste.
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5 Mettre la feuille de format de papier fournie en place pour
que le format de papier chargé puisse étre vérifié en
regardant I'avant du tiroir.

1 \
—\

=

N

& T

)

6 Repousser doucement le tiroir.

REMARQUE

Avant de laisser le copieur inutilisé pendant une période prolongée,
retirer le papier du (des) tiroir(s) et le renfermer dans son emballage
original pour le protéger contre 'humidité. Egalement, lors du
stockage de papier dans un environnement ou la température et
I’humidité sont élevées, le renfermer dans un sac étanche.

(3) Chargement du papier dans le plateau
d’alimentation manuelle

Il est possible de mettre en place jusqu’a 200 feuilles de papier copie
standard (75 g/m? — 80 g/m?), de format entre 5 1/2" x 8 1/2" [A6R] et
11" x 17" [A3] a la fois dans le plateau d’alimentation manuelle. Lors
de la copie sur du papier spécial, veiller a utiliser le plateau
d’alimentation manuelle.

REMARQUE

Les types de papier spécial et le nombre de feuilles pouvant étre
chargées dans la dérivation multiple sont:

» Films transparents: 25 feuilles

* Papier standard: (120 g/m?): 130 feuilles

* Papier standard: (160 g/m?): 100 feuilles

IMPORTANT!

« Lors de la copie sur des films transparents, veiller a aérer les films
plusieurs fois afin de les séparer avant de les mettre en place sur le
plateau d’alimentation manuelle.

» Lors de la copie sur du papier de format non standard, effectuer la
procédure de “(1) Format et type de papier” a la page 7-86 et
sélectionner le format de papier.

« Lors de la mise en place de papier spécial tel que des films
transparents ou du papier épais dans le plateau d’alimentation
manuelle, le type de papier doit étre spécifié dans “(1) Format et
type de papier” a la page 7-86.

1 Ouvrir le plateau d’alimentation manuelle.

2 Ajuster les guides d’insertion au format du papier devant étre
chargé.

3 Insérer le papier a fond le long des guides.

IMPORTANT!

* Lors de la mise en place sur le plateau d’alimentation manuelle,
veiller a ce que le cbété qui faisait face vers le dessus dans
I'emballage soit également tourné vers le dessus sur le plateau
d’alimentation manuelle. En particulier, si 'extrémité frontale du
papier est quelque peu enroulée, la plisser avant de mettre le papier
sur le plateau d’alimentation manuelle.

» TOUJOURS plisser le papier qui serait enroulé avant de le placer
sur le plateau d’alimentation manuelle.

3-3
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@ Mise en place d’enveloppes

Jusqu’a 20 enveloppes peuvent étre placées ensemble dans le

plateau d’alimentation manuelle.

Voir le tableau suivant pour les types et formats d’enveloppes pouvant

étre utilisés avec cet appareil.

Types d’enveloppes Format
acceptables
Monarch 318" X7 12"
Comm. #10 338" x9 12"

Enveloppe DL

110 x 220 (mm)

Enveloppe C5 162 x 229 (mm)
Executive 7 14" x 10 12"
Comm. #9 378" x 878"
Comm. #6-3/4 358" x 6 172"
ISO B5 176 x 250 (mm)

Enveloppe C4

229 x 324 (mm)

Oufuku Hagaki

200 x 148 (mm)

YOUKEI 2

162 x 114 (mm)

YOUKEI 4

234 x 105 (mm)

3-4

1

Ouvrir le plateau d’alimentation manuelle.

Lors de I'utilisation d’enveloppes qui sont plus larges que
hautes, laisser le rabat fermé et mettre les enveloppes en
place avec le cété a copier tourné vers le haut et le rabat
tourné vers l'arriére du copieur. Puis faire glisser les
enveloppes dans la fente aussi loin que possible le long des
guides d’insertion.

Lors de I'utilisation d’enveloppes qui sont plus hautes que
larges, ouvrir le rabat et mettre les enveloppes en place avec
le c6té a copier tourné vers le haut et le rabat tourné dans la
direction opposée a l'insertion. Puis faire glisser les
enveloppes dans la fente aussi loin que possible le long des
guides d’insertion.

Copieur z] O
Copieur >O

REMARQUES

« Lorientation correcte actuelle differe selon le type d’enveloppe
utilisé.

» Le chargement incorrect des enveloppes peut entrainer une
impression dans le mauvais sens ou du mauvais c6té.

* Lors de la mise en place d’enveloppes sur le plateau d’alimentation
manuelle, VEILLER a spécifier le type d’enveloppes qui sera utilisé
dans “3. Réglages du papier du plateau d’alimentation manuelle” a
la page 7-86.



Section 4 FONCTIONNEMENT DE BASE

1. Procédure pour la copie de base

1. Préchauffage

Mettre l'interrupteur principal sur marche ( | ). Une fois le
préchauffage terminé, “Prét a copier.” [‘Pret a copier.”] apparaitra.

REMARQUE

Si les originaux sont mis en place et que la touche [Start] est pressée
pendant le préchauffage du copieur, la copie commencera dés que le
préchauffage est terminé.

2. Mise en place des originaux

Ouvrir le couvercle d’original et placer I'original devant étre copié face
sur le dessous sur la vitre d’exposition. Veiller a placer les originaux
face sur le dessous et les aligner contre le coin supérieur gauche de
la vitre d’exposition (vers la partie arriere gauche du copieur).

REMARQUE

Voir “(@) Mise en place des originaux dans le processeur de
document” a la page 8-2 pour des explications au sujet de la mise en
place d’originaux dans le processeur de document (option).

AL . F t . Ré
Pret a copier. iR

@ Tri:Non !
Auto ]
Exposition i 100 % | | Tri:Oui

a4 11x8':" r ' T
=1 Recyclé Mode Réduire/ i/
B feoycld Exposition Agrandir Terminer

3 11x8':" B Bypass
[E] Normal [ Normal

Exposition
Auto

Exposition Réduire/
Mode Agrandir Finition

Programm

Spécifications métriques

3. Sélection des fonctions désirées
Choisir parmi les diverses modes et fonctions du copieur.

-

(Agrandir/réduire 'image de copie (Page 4-5.)

* Interruption de copie (Page 4-9.)

« Effectuer des copies recto-verso a partir de divers types
d’originaux (Page 5-1.)

« Copier chaque coété d’originaux ouverts (livres, magazines, etc.)
ou a deux faces sur des feuilles séparées (Page 5-4.)

« Créer une marge sur les copies (Page 5-6.)

« Centrer 'image de la copie (Page 5-8.)

« Ajouter un espace a coté des images des copies pour y inscrire
des notes (Page 5-9.)

» Reproduire des copies aux bords nets (Page 5-11.)

» Assembler les images de deux ou quatre originaux sur une seule
feuille de copie (Page 5-13.)

* Imprimer le numéro des pages sur les copies (Page 5-16.)

« Superposer une image sur une autre (Page 5-20.)

« Faire des livrets a partir d’originaux en feuilles (Page 5-22.)

« Faire des livrets a partir de livres (Page 5-26.)

« Tri automatisé de jeux de copies sans utiliser le finisseur de
document (Page 5-29.)

+ Rotation automatique de I'image de copie (Page 5-30.)

« Ajouter une couverture avant et/ou arriere parmi des séries de
copies (Page 5-31.)

+ Alimenter du papier pour ajouter des feuilles de protection pour
les films transparents OHP (Page 5-36.)

* Inverser le noir et blanc (Page 5-38.)

+ Produire des copies avec des images en miroir (Page 5-39.)

« Faire une copie d’essai avant d’effectuer un grand volume de
copies (Page 5-40.)

« Effectuer de nouveau les mémes copies une fois un travail de
copie terminé (Page 5-42.)

« Copier un grand volume d’originaux en une opération (Page 5-47.)

« Ajouter facilement des couvertures ou des feuillets intercalaires

\entre divers jeux d’originaux en une opération (Page 5-57.) /
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Format pap. Rég

Prét a copier. 1] 1138/

(4]

3 11x8'" B Bypass Auto

=] Normal [ Normal Exposition
4 11x8'%" —
=] Recyclé Mode Réduire/

g 2 : Exposition Agrandir Terminer

Programm:

Format pap. Rég
AL p
100%

=%

TrizArrét

B Bypass Exposition — (rnr
- Normal Auto Tri:Marche

Mode

Exposition
Finition

Tri/
Agrandir

Fonction Programm

Spécifications métriques

4. Sélection du format de papier

Lorsque la touche “SPA” [*“APS”] est mise en évidence dans le
panneau tactile, du papier copie du méme format que l'original sera
automatiquement sélectionné. Pour copier I'image de l'original sur un
papier de format différent sans changer le format de I'image, effleurer
la touche de format de papier correspondant au format de papier
utilisé.

REMARQUES

« |l est possible d’empécher le copieur de sélectionner
automatiquement le format de papier. (Voir “Sélection du papier” a la
page 7-67.)

« Il est également possible de spécifier le tiroir qui sera
automatiquement sélectionné indépendamment du format du papier
mis en place dans ce tiroir. (Voir “Tiroir par défaut” a la page 7-69.)

4-2

B Bypass Auto

[F: Normal Exposition
Mode Réduire/ (]
Exposition Agrandir

Spécifications pouces

100| %

AMS

B Bypass
E= Normal

Exposition
Auto

Exposition Réduire/
Mode Agrandir

Spécifications métriques

5. Ajustement de I’exposition de copie

Lajustement de I'exposition de copie est généralement effectué
manuellement. Pour obtenir une exposition plus sombre, effleurer la
touche du réglage de I'exposition de copie droite pour déplacer la
fleche sous I'échelle d’exposition vers la droite; Pour obtenir une
exposition plus claire, effleurer la touche du réglage de I'exposition de
copie gauche pour déplacer la fleche sous I'échelle d’exposition vers
la gauche.

Pour que I'exposition des copies soit ajustée automatiquement,

effleurer la touche “Auto Exposition” [“Exposition Auto”] jusqu’a ce

qu’elle soit mise en évidence. Le contraste de I'original sera détecté
et le niveau d’exposition le plus approprié sera sélectionné
automatiquement.

* Il est également possible d’ajuster I'exposition de copie en effleurant
la touche “Mode Exposition” [“Exposition Mode”] pour accéder a
I'écran “Mode d’exposition” [“Mode exposition”]. Lajustement de
I'exposition de copie peut alors étre exécuté sur cet écran en
utilisant la méme méthode que ci-dessus.

Spécifications pouces

Spécifications métriques

p— E —
[F]Pret a copier. °=T,‘a‘ R Rl !
II

Auto
|Manue\ (] +clair

+foncé P

REMARQUES

+ Si les copies sont constamment trop sombres ou trop claires,
le mode d’exposition automatique peut également étre modifié.
(Voir “Réglage d’exposition automatique” a la page 7-72.)

« |l est également possible de changer le réglage par défaut de
I’exposition de copie et sélectionner le mode d’exposition
automatique. (Voir “Mode d’exposition” a la page 7-62.)
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Prét a copier.
Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.orig. copie
Mode Réduire/ Auto Grand n°
Exposition Agrandir sélection dorigi.

H ~

Qualité image Marge/ Numérotat. Transpa-
orig. ] Centrage ages rent

v

Tri/ Effacer Mode
Terminer g Bordure !! Couverture g Brochure

Choix util. Fonction

Spécifications pouces
N . Format pap. F
Pret a copier. A4 D
100%
Sélection Rect verso Sél. form. Fusion
apier séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode J Agrandir J auto. J originaux J A Haut ]
Qualité Marge/ Note
L‘"‘a e Image J pages d [Flllgrane J [' Bas
Tri/ I Mode ! Mode I i !
Finition Effacement Couverture Livret

Basic . Fonction

Spécifications métriques

6. Sélection de la qualité de I'image

La qualité de I'image est sélectionnée selon le type d’original.
Effleurer la table “Fonction” puis la touche “Qualité image orig.”
[“Qualité image”] qui sera affichée dans cette table pour accéder a
I'écran “Qualité image orig.”.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
L1 11x8'"

Fermer

Texte+Photo:régler ce mode pour copier
un mélange de texte & photo.

Photo:ajoute effet dimensionnel photo.

Texte:cop. crayon & ligne fine nettement

Spécifications métriques

[F]Pret a copier. Fomatpep. Rl :

Texte+Photo:régler ce mode pour copier
un mélange de texte & photo

Photo:ajoute effet dimensionnel photo.
Texte:cop. crayon & ligne fine nettement

Mode de texte et photo: Effleurer la touche “Texte + Photo” jusqu’a ce
gu’elle soit mise en évidence. Sélectionner
ce mode lorsque l'original contient un
mélange de texte et de photographies.
Effleurer la touche “Photo” jusqu’a ce qu’elle
soit mise en évidence. Sélectionner ce mode
pour donner de la profondeur aux
photographies.

Effleurer la touche “Texte” jusqu’a ce qu’elle
soit mise en évidence. Sélectionner ce mode
en particulier pour reproduire des originaux
écrits au crayon ou contenant des lignes
fines.

Mode de photo:

Mode de texte:

REMARQUES

« |l est possible de changer le mode de qualité d'image qui sera le
réglage par défaut dans le mode initial. (Voir “Qualité de I'image de
I'original” a la page 7-64.)

« |l est également possible de changer I'exposition de copie pour
chaque mode de la qualité de I'image. (Voir “Réglage d’exposition
manuelle (mode de texte et photo)” a la page 7-74, “Réglage
d’exposition manuelle (mode de texte)” a la page 7-75 et “Réglage
d’exposition manuelle (mode de photo)” a la page 7-76.)

Format pap.
L1 11x8'/."

100%

Combiner

Format pap.

1

Tri:Arrét I

Spécifications métriques

7. Réglage du nombre de copies devant étre effectuées

Changer le nombre de copies devant étre effectuées qui est indiqué
sur le panneau tactile et entrer le nombre désiré de copies devant
étre effectuées en utilisant le clavier. Il est possible d’effectuer jusqu’a
999 copies en une fois.

REMARQUE

Il est possible d’abaisser la limite du nombre de copies (ou de jeux de
copies) pouvant étre effectuées en une fois. (Voir “Limite de copie” a
la page 7-81.)

Reset

S

top/
lear

Start —N

Appuyer sur la touche [Start]. Lorsque le voyant de la touche [Start]
est allumé et vert, et que “Prét a copier.” [“Pret a copier.”] est affiché,
cela signifie que la copie est possible.

%

&
@ ow

®»Q®O
©®©®
OJOROXO)

8. Démarrage de la copie

Spécifications pouces

Copie en cours.

Pafe o”f. ’ Comite/eu Impression

181" 1008 LU 11xg'/"..._ Normal
Annuler ;
Sortie.interne

Recto, SPA Regto.

.haut/bas Triag
g Ch:
="

Spécifications métriques

Copie en cours.

Original Compte/jeu Impression
[ o] wp 5
1]

an 100% Wop4 0 Normal
Recto focto
— haut/bas Triage Sortie_interne
= WL Changer
= =), [Eetten
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= () 333%C

9. A la fin de la copie

Les copies terminées sont éjectées dans la section de stockage des
copies.

IMPORTANT!

« Jusqu’a 250 copies peuvent étre stockées dans la section de
stockage des copies.

« Lorsque “Retirez papier de la sortie Plateau. Enlever le papier.” [Le
plateau de sortie dépasse la capacité. Enlever le papier.’] s’affiche,
il y a trop de copies dans la section de stockage des copies. Retirer
les copies du plateau supérieur puis appuyer sur la touche [Start]
pour reprendre la copie.

» Si les copies éjectées sont enroulées ou ne sont pas empilées de
fagon correcte, retirer le papier du tiroir ou du plateau d’alimentation
manuelle (selon ce qui est utilisé), retourner le papier puis le
remettre en place et recommencer la copie.

N

A ATTENTION

Si le copieur n’est pas utilisé pendant une bréve
période (la nuit, etc.), placez l'interrupteur général
sur OFF (O). Si le copieur est appelé a ne pas
fonctionner pendant une période prolongée (congés,
etc.), débranchez de la prise de courant la fiche du
cordon secteur aux fins de sécurité, pour la période
pendant laquelle le copieur ne sera pas utilisé.
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2. Agrandir/réduire I'image de copie

(1) Mode de sélection automatique de 2 Sélectionner le format de papier sur lequel la copie doit étre
I'agrandissement effe’ctuee en effleurant la touche de format de papier
adéquate.
Avec ce mode, I'image de l'original est agrandie/réduite Effleurer la touche “SMA” [“AMS”]. Le taux d’agrandissement
automatiquement en fonction du format de papier sélectionné. correspondant apparaitra.

Spécifications pouces

Ay s . Format pap. Régl.
Prét a copier. 1] 11x87s"
11" X 17":129% _ 1

a5 ]

812" X 11" (A4) ) .
BH D / St € - g Lo :
St .k.z,: 2 11x6/" | B Bypass Alto ] :

St - > ) 141% =) Normar__{ B Normal Exposition
- " e 2 s, Mode Réduire/ T
St~ 'k-k \ 515" X 81" 64% B feoyol Exposition J Agrandir 4 Terminer !i i

| —— Fonction Programme

. € |(A5)
St K% (70%)

Spécifications métriques

Pret & copier. R & e 1
IMPORTANT! & & | wes o

3 A4 [ |B Bypass Exposition

1] Normal [ Normal Auto [T |

& ha Ee, Exposition Réduire/ il !
Mode Agrandir Finition

Si vous utilisez souvent ce mode, sélectionnez “SMA” [‘AMS”] dans
“Taux d’agrandissement par défaut” a la page 7-71.

1 Mettre en place l'original devant étre copié. 3 Appuyer sur la touche [Start] pour commencer la procédure

Le format de l'original est détecté automatiquement et le de copie.

méme format de papier copie que l'original est sélectionné.
Spécifications pouces

Prét a copier.
1 11x8'-"

;

[E] Couleur

D lzies [ere | [(ESae |
1 4 11x8'%" =

| l&esee | e | )

Basic Choix util. a Fonction Programme

Format pap. Régl
L 11x8'%"

100%

Tril
Terminer

Spécifications métriques

Pret & copier. IR 1

Fusion

Exposition
Auto

Exposition Réduire/ T/
Mode Agrandir Finition
Choix util. g Fonction Programme
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3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier le taux

d’agrandissement affiché et sélectionner le réglage désiré.
Avec ce mode, le taux d’agrandissement peut étre réglé sur une * Le taux d’agrandissement peut également étre entré
valeur quelconque entre 25 et 400% en incréments de 1%. directement en effleurant la touche “Touches#” puis en
utilisant ensuite le clavier.

(2) Mode de copie zoom

Spécifications pouces
Prét a copier. e 2
25% P oy
= —— ——
154% 77%
5'/:x8'/.">8'/:x14" 11x17"8'/:x14"
129% 64%
. 8/:x11"211x17" 11x17">8'/:x11"
{ 50%
11x17"5'/:x8'/>"
25%
400%
Format pap. Régl.
MARAQ '|
' ~ .z 190
1 Mettre en place I'original devant étre copié. =
(25~400)

70% A3>A4

] % l 141%  A4>A3 | 75%
) ) A 52A4 11x15">A4
2 Effleurer la touche “Réduire/Agrandir”. i BT ioans ey
XY Zoom [T; 400% 106% 50%
[Touchest |

Lécran “Réduire/Agrandir” apparaitra.

11x15">A3

200% 90% 25%
Spécifications pouces  ——— (e ]
Prét a copier.

Format pap. Régl
x8'%"

— Combiner 4 Appuyer sur la touche [Start] pour commencer la procédure
.‘ X "
'f':i::?l T de copie.

lormal
B Recyclé

Mode Réduire/ i/
Exposition Agrandir Terminer

Choix util g Fonction Programme j

Spécifications métriques
[ Pret & copier. " E foh, e 1

Fusion

Qualité

B Bypass Exposition " | y

E: Normal Auto ; 100% ] TriMarche
Exposition Réduire/ T
Mode Agrandir Finition

Font rog|
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(3) Mode de zoom présélectionné

Avec ce mode, le taux d’agrandissement peut étre réglé sur I'un des

taux présélectionnés:
[Taux d’agrandissement disponibles]

Spécifications pouces

Réduction 25%
50% (11" x 17" — 5 12" x 8 1/2")
64% (11" x 17" - 812" x 11")
77% (11" x 17" — 8 12" x 14")
78% (8 12" x 14" — 8 12" x 11")

Agrandissement  121% (8 12" x 14" — 11" x 17")
129% (8 12" x 11" — 11" x 17")
154% (5 1/2" x 8 12" — 8 1/2" x 14")
200% (512" x 8 12" — 11" x 17")
400%

Spécifications métriques

Réduction 25%
50%
70% (A3 — A4, A4 — A5)
75% (11" x 15" — A4)
90% (Folio — A4)

Agrandissement  106% (11" x 15" — A3)
127% (Folio — A3)
141% (A4 — A3, A5 — A4)
200% (A5 — A3)
400%

1 Mettre en place I'original devant étre copié.

2 Effleurer la touche “Réduire/Agrandir”.
L'écran “Réduire/Agrandir” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.
p

Format pap. Régl
Ly 118"

1 [ 187
1 |BLNormal

1 [2 8/x11" o
| EE - L

3 11x8/" | B Bypass

a
i Auto
{ |B Normal B: Normal Exposition
1 11x8%2"
1 & Mode i
R X
Lm—- Exposition

Basic Choix util. Fonction

Spécifications métriques

|

Exposition
lode

Tri:Marche

Réduire/
Agrandir

[T
i

A\

Choix util. g Fonction Programme

Pret & copier. P, 1

3

Effleurer la touche de zoom présélectionné correspondant au
taux d’agrandissement désiré.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Prét a copier. 1 11xg7 1
1
'

i 100 |% 154% 77%
i - SMA 1 5/:x8':'>8:x14" ] 11x17"38'/:x14"
[|l Standard

64%
11x17">8'/:x11"

129%
81/:x11">11x17"

400% 121% 50%
Zoom XY e | 8/x14'311x17" 11x17°35'/x81."
78% 25%

200% o
5'/:x8'/."311x17" 8'/:x14"->8'/:x11"
o ——

Spécifications métriques

Pret a copier.

Format pap. Régl.
WAsp

A 4-A3 75%

A 5>A4 11x15">A4
[Standard | [100% KB 70% A3>A4
ZOOM.............] — FoliooA3 Ad>A5

06%
11x15">A3

200% 90% %
A5->A3 Folio>A4

XY Zoom

REMARQUE

Il est également possible de changer le taux d’agrandissement en
incréments de 1% en effleurant la touche “+” ou la touche “-”, selon le

besoin.

4

Appuyer sur la touche [Start] pour commencer la procédure
de copie.
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(4) Mode de zoom XY

Avec ce mode, il est possible de sélectionner indépendamment la
longueur et la largeur de I'image de copie. Le taux d’agrandissement
peut étre réglé sur une valeur quelconque entre 25 et 400% en
incréments de 1%.

|

X %

Mettre en place I'original devant étre copié.

2 Effleurer la touche “Réduire/Agrandir”.
L'écran “Réduire/Agrandir” apparaitra.

Spécifications pouces

3 11x8'%" B Bypass it " |
[E] Normal 2= Normal | Tri:Oui

a4 11x8'%" ” —

) Recyclé

— Terminer J
/ Prog

Spécifications métriques

Pret a copier.
p

Normal

[W=]

2 A
=] Couleur _ Réduire/

ENEN B Bypass
[E) Normal = Normal

40

48
15 Recyclé

Exposition i
Mode Finition

Réduire/
Agrandit

Basic Choix util g Fonction Program

3

Effleurer la touche “Zoom XY” [“XY Zoom”].

Lécran de sélection du taux d’agrandissement apparaitra.

Spécifications pouces

(25-400)

(I

Format pap.  Regl.
LY 11xgr

Fermer

154%
5'/:x8'/:">8'/2x14"

11x17°381ox14"

400%

129%
8'/:x11">11x17"

121%
8'/:x14"311x17"

64%
11x17"8'/:x11"

50%
11x17"35"/:x8'/."

Touches# i

Spécifications métriques

Pret a copier.

Réduire/Agrandir

200% 78%
8'/:x14"->8'/:x11"

5'/:x8'/2">11x17"

[FEnregist

25%

Format pap. Régl.
LWR4Q 'l
L 5

Fermer

5 AMS

A4-A3 75%
A 5A4 11x15">A4

[ Stancarg_| 100% 127% 70%  A3>A4
I FoloaA3 ASAS
400% 106% 50%
XY Zoom = ] s
- 200% 90% 25%
Touches# ; A5>A3 Folio>A4

Effleurer la touche “+” ou la touche “-”, selon le besoin, pour
spécifier le taux d’agrandissement désiré pour la largeur puis
la longueur de 'image. Le taux désiré peut également étre
entré directement en effleurant la touche “Touches#”
correspondante puis en utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces
Prét a copier.

Réduire/Agrandir

{25~400)

-

[FEnregist. ;
{25~400}

)

+ 1

L+ ]

=1

Spécifications métriques

Pret a copier.

{25~400)

 EE-

[@ Enregist ;

{25~400}

[

L+ 1

L+ 1

=1

| |

Format pap. Régl.
LU 11x87:"

ey S— -

Véri. orientation
haut de l'original.

= 2.
Bord [ Coin sup.
arriere f_gauche

Format pap. Régl.
[UCR N

fie
Vérifier direction de
Ioriginal

Effleurer la touche adéquate située sur le cété droit du
panneau tactile pour spécifier I'orientation de I'original mis en
place.

Appuyer sur la touche [Start] pour commencer la procédure

de copie.
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3. Interruption de copie

Linterruption de copie est utile si, pendant un travail de copie, il est
urgent de copier d’autres originaux avec des réglages différents. Le
travail de copie interrompu peut étre repris avec les mémes réglages

qu’avant lorsque le travail urgent est terminé.

1

2'

3

A

8

1

2 A

3

1 Appuyer sur la touche [Interrupt] pour allumer le voyant de la
touche [Interrupt]. “Mode Interruption OK.” apparaitra.

* Default Setting /
Counter

©)

D@ @ me
@6 ®
DOC@ 5

Stop/
Clear

Energy Saver

Management @

2 Retirer les originaux actuels et les mettre de cété.

3 Mettre les nouveaux originaux en place et effectuer la
procédure de copie désirée.

4

Lorsque la copie est terminée, appuyer de nouveau une fois
sur la touche [Interrupt]. Remplacer les originaux qui
viennent d’étre copiés par les originaux enlevés
précédemment. Puis appuyer sur la touche [Start]. Le travail
de copie interrompu reprendra.

efault Setting/ \janagement  fnterrupt \ Energy Saver

O &

Reset @ﬁ
3

©/. \ Stop/
Clear

© @ @ ®
&)

@®O
@ @ ®©

9
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4. Réservation de travail

Lorsque la touche “Réserver copie suiv” [‘Réserver cop. suiv.”] est
affichée, des travaux de copie peuvent étre programmés, méme
lorsqu’un autre travail de copie est en cours.

Spécifications pouces

1 Effleurer la touche “Réserver copie suiv” [‘Réserver cop.

suiv.”

L'écran “Prét a photocopier. (Réserv. trav.)” [‘Pret a copier.
(travail sauvegarde)”] apparaitra.

Spécifications pouces

Page orig. Compte/jeu Impression
mp [ 1/999) ﬁ |

11x8'/" 100% |_| 11x8'/" Normal Arreter /

Reclo SPA .Becto L_____j/C“a"gE' “’ 1/999

— haut/bas Triage Sortie interne 11x8'/:" 100% U 11x8'%" Normal //-\Crre[er

e Recto SPA Recto hanger ]
& (=) i T Sorte meme

& =)

Spécifications métriques

M Copie en cours.
,

Spécifications métriques

ie en rs.
np 1 /999 )
!Lif e o | up [ 1/999 E .
— haut/bas Triage Sortie interne 100% tnan Normal Arreter
/Changer ;
Ej Teg:ul/bas SMA i ?f:;i Sortie interne
ji> Y
Il est possible de sélectionner les réglages de copies correspondants
et d’effectuer la numérisation des originaux en préparation du travail
REMARQUE

de copie avant que le premier travail de copie ne soit terminé.
L'opération du travail programmé commencera automatiquement une
fois le premier travail terminé et 'impression devenue possible.

La réservation de travail n’est pas disponible si la touche “Réserver la
copie suivante” n’est pas affichée.

REMARQUES

« Le disque dur en option doit étre installé sur le copieur afin de 2 Mettre en place I'original devant étre copié.
pouvoir utiliser cette fonction.

« Si le kit de télécopieur, le kit d'imprimante, le kit imprimante/scanner
en option sont installés dans le copieur, la réservation de travail est
possible pendant I'impression des travaux de télécopie regues et

des travaux d’impression.

Sélectionner les réglages et les fonctions devant étre utilisés
pour ce travail de copie.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
L) 11x8"

Prét a photocopier. (Réserv. trav.)

Mode Réduire/
Exposition Agrandir
Basic g Choix util é Fonction

Spécifications métriques

I Recyclé

Programme 3

. . F . .
Pret a copier. (travail sauvegarde) Ty ™

100%

1 R4 0
1) Normal
20l >
2l Couleur

Exposition
M

Réduire/

lode Agrandir Finition

termine

Fonction Programme

4 Appuyer sur la touche [Start]. La numérisation des originaux
commencera.
Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.
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5. Modes d’économie d’énergie

Si on appuie sur la touche [Energy Saver], méme si l'interrupteur
d’alimentation est toujours sous tension, le copieur entre dans l'un
des deux modes d’économie d’énergie suivants (un état de repos).

® Mode d’énergie bas

Le témoin de la touche [Energy Saver] est la seule indication allumée
du panneau de commande. Pour reprendre la copie, appuyer de
nouveau une fois sur la touche [Energy Saver]. Le copieur prend
moins de 10 secondes pour retourner a un état prét a copier.

® Mode de veille

Tout comme dans le mode d’énergie bas, le témoin de la touche
[Energy Saver] est la seule indication allumée du panneau de
commande, mais encore moins d’électricité est consommée dans ce
mode. Pour reprendre la copie, appuyer une fois encore sur la touche
[Energy Saver]. Le copieur prend moins de 25 secondes pour
retourner a un état prét a copier.

Energy Saver

REMARQUES

» Si le kit d'imprimante ou le kit imprimante/scanner en option est
installé dans le copieur, il est possible de commuter entre les modes
d’économie d’énergie (mode d’énergie bas et mode de veille) qui
seront entrés lorsqu’on appuie sur la touche [Energy Saver]. Pour
changer le mode d’économie d’énergie, se reporter a “Modification
du mode d’économie d’énergie” a la page 7-57.

Si un copieur standard est utilisé ou si le kit de télécopieur en option
est installé dans le copieur, appuyer sur la touche [Energy Saver]
pour activer le mode d’énergie bas.

Si le kit de télécopieur, le kit d'imprimante, le kit imprimante/scanner
en option sont installés dans le copieur et si un travail de télécopie
regue ou un travail de copie est détecté alors que le copieur se
trouve dans I'un des modes d’économie d’énergie, il retourne
automatiquement a son état prét a copier et effectue I'impression du
travail correspondant.

Les deux fonctions suivantes font également entrer automatiquement
le copieur dans le mode d’économie d’énergie correspondant si
aucune opération n’est exécutée pendant une période spécifiée.

@ Fonction automatique de basse énergie

Si aucune opération n’est exécutée sur le copieur pendant une durée
spécifiée (réglable entre 1 et 240 minutes), la fonction automatique de
basse énergie s’active et fait entrer le copieur dans le mode de basse
énergie.

Le réglage d’usine par défaut est de 15 minutes.

@ Fonction de veille automatique

Si aucune opération n’est exécutée sur le copieur pendant une
période spécifiée (réglable entre 1 et 240 minutes), la fonction de
veille automatique s’active et met automatiquement l'interrupteur
d’énergie hors circuit (O). Pour effectuer de nouveau des copies,
remettre simplement I'interrupteur d’énergie en circuit ( | ).

Le réglage d’usine par défaut est de 60 minutes.

Les copieurs sont en général en mode d’attente pendant plus
longtemps qu’ils ne sont en service réel. La consommation dans le
mode d’attente représente donc une large proportion de la
consommation totale. La mise en état de repos du copieur aprées une
certaine durée ou la mise hors circuit de I'alimentation (O) réduit la
consommation inutile, permettant d’économiser sur les factures
d’électricité.

REMARQUES

« La fonction automatique de basse énergie ne s’active pas lorsque le
copieur est en mode de veille.

Afin de changer la durée avant que la fonction automatique de
basse énergie ne s’active, se reporter a “Durée pour la basse
énergie automatique” a la page 7-47.

Afin de changer la durée avant que la fonction de veille automatique
ne s’active, se reporter a “Temps de veille automatique” a la page
7-46. Afin de désactiver la fonction de veille automatique, se
reporter a “Marche/Arrét de veille automatique” a la page 7-56.

Si le kit d'imprimante ou le kit imprimante/scanner en option est
installé dans le copieur, le copieur entre dans le mode de veille
lorsque la fonction de veille automatique s’active. Dans cet état,
lorsque le copieur détecte les données d’un travail d'impression, il
retourne immédiatement a I'état prét a imprimer et I'impression des
informations correspondantes commence.

Si le kit de télécopieur en option est installé dans le copieur, le
copieur se met automatiquement hors circuit (O) lorsque la fonction
de veille automatique s’active. Dans cet état, lorsque le copieur
recoit une télécopie, il retourne immédiatement dans I'état prét a
imprimer et I'impression des informations correspondantes
commence.
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

1. Effectuer des copies recto/verso a partir de divers types d’originaux

[Modes de copie recto/verso]

Avec ces modes, des copies recto/verso peuvent étre produites a
partir de divers originaux tels que des originaux ouverts (livres, etc.)
ou a deux faces.

(1) Pour effectuer des copies recto/verso a partir
d’originaux a deux faces

Avec ce mode, un original a deux faces est copié sur les cétés avant
et arriére du papier copie de fagon a ce que la copie soit exactement
identique a I'original.

<Original> <Copie finie>
“Gauche/Droite” “Gauche/Droite”
15 15
2 » 2
L— L—
“Gauche/Droite” “Haut”
5] e
2 »
“Haut “Gauche/Droite
/ /
1 1 >
“Haut” “Haut”
1 1
[ (4

REMARQUES

* Seul du papier de format 5 1/2" x 8 172", 8 12" x 11", 11" x 8 12",
812" x 13", 812" x 14", 11" x 17", A5R, B5R, B5, A4R, A4, B4, A3
et Folio peut étre utilisé avec ce mode.

« Pour pouvoir utiliser ce mode, le processeur de document en option

doit étre installé sur ce copieur.

(2) Pour effectuer des copies recto/verso a partir d’'un
original ouvert (livres, etc.)

Avec ce mode, les pages opposées d’un livre ou d’un magazine sont
copiées séparément sur les cotés recto et verso du papier copie par
une simple pression sur la touche Start.

<Copie finie>
“Livre — Rect/verso”

H
“Livre — Livre”

- A4

“Droite” “Livre — rect/verso”

—

21_}‘

“Livre — Livre”

T’T-}@

<Original>
“Gauche”

REMARQUE

Seuls les originaux de format 8 12" x 11", 11" x 17", A5R, B5R, A4R,
B4 et A3 peuvent étre utilisés avec ce mode.
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(3) Pour effectuer des copies recto/verso a partir
d’originaux a une face

Avec ce mode, de multiples originaux a une face sont copiés sur les
cOtés avant et arriére du papier copie. Lorsqu’un nombre impair
d’originaux est copié, le verso de la derniére page restera vierge.

w

-
-y

REMARQUE

L'image qui est copiée sur le coté verso des copies peut également

étre tournée de 180 degrés.

(@ Sile réglage “Gauche/Droite” a été sélectionné pour les copies
finies:
Le coté verso des copies sera produit avec la méme orientation
que les originaux.

(@ Si le réglage “Ouvrir du dessus” [“Reliure haut’] a été sélectionné
pour les copies finies:
Limage qui est copiée sur le coté verso des copies sera tournée
de 180 degrés. Si la série de copies est reliée sur le coté
supérieur, les images seront orientées dans la méme direction
lorsqu’elles sont tournées a la fagon d’un calendrier, etc.

0)

abc §
def

abc 1
~ ®

def

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Effleurer la touche “Rect/verso Séparation” [‘Rect verso
Séparation”].

Lécran “Recto-verso/Séparat.” [‘Recto verso/Sépa.’]
apparaitra.

Spécifications pouces

P . = 7 A
Pret a COpIer. ormat pap. Régl.

Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.ori copie
Mode Heauire/ Auto Grand n®
Exposition Agrandir sélection dorigi.

Quaiite Marge/ Numérotat. Transpa-
dimage Cenirage pages rent

Tl Effacer Mode

Terminer g Bordure I! ove ] [orocrure

Spécifications métriques
; : = —
Pret & copier. °=’lu”,‘;g' T e

Sélection Rect verso Sél.form Fusion

papier Séparation original copie
Exposition Tedurer Sélection Grd. # des

Mode g Agrandir J auto originaux J A Haut
Qualité Marge/ Note ]

e !; Imace !] s !J Filigrane !J W Bas
il Mode [Mode ] J
Finition Effacement oS

Basic é Choix util é Fonction Programme  j

Livret

L

Lors de la copie d’originaux a deux faces, effleurer la touche
“Rec./verso Rec./verso” [“Rec./verso — Rec.Ver.]. Lors de la
copie d’un original ouvert, effleurer la touche “Livre Rec./
verso”. Lors de la copie d’originaux a une face, effleurer la
touche “Recto Rec./verso” [“Recto — Rec.Ver."].

Si “Rec./verso Rec./verso” [“Rec./verso — Rec.Ver.”] ou
“Livre Rec./verso” a été sélectionné, passer a I'étape
suivante. Si “Recto Rec./verso” [‘Recto — Rec.Ver.] a été
sélectionné, passer directement a I'étape 5.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LU 11x8

Fermer

Possible copier recto ou recto verso
. d'aprés un original recto

Rec./verso | | Rec./verso un livre ou original recto verso.
= recto Rec/verso

Livre
Rec./verso

Spécifications métriques

3 . F .
Pret & copier. TRes e
100%

Possible copier recto ou recto verso
d'apres un original recto,
un livre ou original recto verso.

Rec./verso Rec./verso

> Recto > Rec.Ver.
Livre

Rec./Verso
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Spécifier I'orientation de la reliure des originaux. 6 Suivre les instructions indiquées sur le cété droit du panneau

Spécifications pouces

<originaux a deux faces>

tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

<originaux ouverts>
IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

Terminer

EEk Spécifications pouces

Recto Livi
Rec./verso | la gauche rect/verso <originaux a une face ou a deux faces> <0riginaUX ouverts>

Rec./verso Ouvrir de Livre->
la drojte Livre

Formatpap.  Régl. ormatpap. -~ Régl
L 11x" '| 11x87/
i1

Spécifications métriques

<originaux a deux faces>

[ Enregist ;

Original Finition

Fermer _§ E G
Vért. orientati S| Terminer Vérit. orientation
Vérif. orientati g Réglez haut livre.
originaux ouverts e EELE | L.
= > Eroam | 0B B 6 | (Em
/ Livre=>
|| ERE B | B2

Livre=>
Livre A

ecto-verso.

R Con sup
gauche

Spécifications métriques

Recto Reliure

L> Rec.Ver. gauche rect/verso
Rec./verso Reliure Livre—
droite Livre

<originaux a une face ou & deux faces> <originaux ouverts>

ormatpap.  Regl. Format pap.  Régl.
R4 p M} 3 b “

Sélectionner 'orientation de la
finies.

Spécifications pouces

<originaux a une face ou a deux faces>

Vérit. orientation)
Vérit. orientatio
haut de I'origin

Spécifications métriques

<originaux a une face ou a deux faces>

Format]
LA

Fermer

Vérifier direction

Finition

Vérifier direction de

. Loz . I'original o E Placer le livre original
reliure désirée pour les copies e fors on'bas

=2 2 L
& &) 4|l Livre

. D,
Bord Coin sup. ]
arere W ]

<originaux ouverts>

7 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document en option, la copie commencera
automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un

message demandant de placer l'original suivant apparaitra.
<originaux ouverts> Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

@ @ @ Reset@
OO0 (%) &2
DO
@ @ @ Start

Ouvrir de Livre>
la droite Livre

D-Verso.

N

8 Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de l'original
suivant commencera.

9 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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2. Copier chaque cété d’originaux ouverts (livres, magazines, etc.) ou a deux

faces sur des feuilles séparées [Modes de copie avec séparation de pages]

(1) Séparation de pages a partir d’originaux-livres 1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Avec ce mode, les deux pages se faisant face d’'un magazine, livre ou
autres originaux ouverts sont séparées en deux au milieu et copiées
sur deux feuilles de papier séparées.

1 -

N

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “Rect/verso Séparation” [‘Rect verso

REMARQUE Séparation”].
o L'écran “Recto-verso/Séparat.” [‘Recto verso/Sépa.’]
Spécifications pouces apparaitra

« Seuls les originaux de formats 8 12" x 11", 11" x 17", A5R, B5R,
A4R, B4 et A3 et le papier de format 11" x 8 1/2" peuvent étre utilisés Spécifications pouces
avec ce mode. Selon le format des originaux, 'image sera agrandie P N ormat pap. e
V Iginaux, I g g | Pret a copier. F o 1‘1’157“ Régl.

ou réduite pour correspondre au format du papier copie. 100%
paer Senaraton, J o J e J

{ [Mode Reduire/ Auto Grand n°
{ | Exposition J Agrandir !! sélection J dorigi J A Hau 1

Spécifications métriques
« Seuls les originaux de formats A5R, B5R, A4R, B4, A3, 8 12" x 11"

. N o, { [Quaite i Marge/ ! Numérotat. Transpa- N
et 11" x 17" et le papier de format A4 peuvent étre utilisés avec ce | dimage e lﬁ“ | (e | (Fee ]

mode. Selon le format des originaux, I'image sera agrandie ou e W [ ) [Boe ] [orocne )

réduite pour correspondre au format du papier copie. 1, Sovcuti g Fonction

Spécifications métriques

[¥ Pret a copier. F?iﬂ”,‘;;.' BR

(2) Separation de pages a partir d’originaux a deux = —
1 é & usion
faces | |
| [Boter j P P J orgineus J Haut
Avec ce mode, chaque c6té des originaux a deux faces est copié sur Quaite ; Marge/ I Note I Fiigrane I sas
une feuille de papier séparée. 5
g‘r:mon !; ’élf?:ceement !] glgg\?ermre !] Livret !]

ﬁ1 1 2
=
A1 1 2
=

REMARQUE

Pour pouvoir utiliser ce mode, le processeur de document en option
doit étre installé sur ce copieur.
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Effleurer la touche “Rec./verso — recto” ou la touche “Livre
— recto”, selon le type des originaux étant copiés et le type
de copies finies désiré.

Spécifications pouces

Prét a copier. i
— S 1.1 S
|

Possible copier recto ou recto verso
d'aprés un original recto,
un livre ou original recto verso

Rec./verso
Rec./verso

Rec./verso
—> recto
Livre
— recto

Rec/verso

Spécifications métriques

N . Fe it . é
Pret & copier. Waep

100

-
i
Recto N

oy d'aprés un original recto,
Vi ;

un livre ou original recto verso.
Recto — Rec.Ver. 9

Livre Livre
— Recto Rec./Verso

Spécifier I'orientation de la reliure des originaux.
Spécifications pouces

<originaux a deux faces> <originaux ouverts>

Original

Gauche/ Recto Ouvrir du
Droite Rec./verso la gauche
Rec./verso Ouvrir de
dessus Rec./verso Ia droite.
Livie
Rec./verso

Spécifications métriques

<originaux a deux faces> <originaux ouverts>

Original Original

3/

Gauche/ ecto Reliure
L Rec.Ver. gauche
Rec./verso Reliure ec./verso Reliure
H — Rec.\Ver. haut {> Rec.Ver. droite
ivre
ec./\Verso

6 Suivre les instructions indiquées sur le c6té droit du panneau
tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

Spécifications pouces

<originaux a une face ou & deux faces> <originaux ouverts>

Format pap. Régl.
LU 11xg:"

[3 Enregist Fermer |

Véri. orientation Vérif. orientation
Véri. orientation Réglez haut livre.
haut de l'original original vers larriere.

e B
.

Spécifications métriques

<originaux a une face ou & deux faces> <originaux ouverts>

Format pap. Régl. Format pap. Régl.
A4 D wAdp
1008

=

Vérifier direction Vérifier direction
Vérifier direction de Placer le livre original

I'original | téte en bas

mE ] g
== SN .

7 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document en option, la copie commencera
automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un
message demandant de placer l'original suivant apparaitra.
Dans ce cas, passer a |'étape suivante.

OYORONHE
p06 ©
Start
PO® e
8 Remplacer le premier original par I'original suivant et

appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de l'original
suivant commencera.

9 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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3. Créer une marge sur les copies [Mode de marge]

(1) Marge standard

Spécifications pouces

Limage de l'original peut étre déplacée vers la gauche ou la droite et
vers le haut ou le bas pour créer une marge (un espace) sur la copie.
La largeur de ces marges peut étre réglée sur une valeur quelconque
entre 1/8" et 3/4" en incréments de 1/8".

Le réglage “0” ne laissera aucune marge.

Spécifications métriques

Limage de l'original peut étre déplacée vers la gauche ou la droite et
vers le haut ou le bas pour créer une marge (espace) sur la copie.

La largeur de ces marges peut étre réglée sur une valeur quelconque
entre 1 mm et 18 mm en incréments de 1 mm. Le réglage “0” ne
laissera aucune marge.

AN
raa | = i
%00 E*UU
W ‘ll‘/@ "-:W-/-‘I-V/- ------
H &
ol | =y i*@;
%00 o T
‘4‘«@

%%@ - ¥w%
*68 %48
%00 T
YU Yy
AR i ?‘@
koo | | xes

REMARQUES

« |l est également possible de sélectionner le réglage par défaut de
’'emplacement et de la largeur des marges. (Voir “Largeur de
marge” a la page 7-79.)

« Sila marge de gauche est spécifiée alors que la copie recto/verso a
été réglée et que 'emplacement de la marge du cété verso est réglé
sur “Auto”, la largeur de la marge de droite du verso sera
automatiquement réglée sur la méme largeur que celle du recto.

5-6

(2) Réglages distincts pour les marges du recto et du
verso

Spécifications pouces

Lors de la copie recto/verso, 'emplacement et la largeur de la marge
peuvent étre sélectionnés indépendamment pour les c6tés recto et
verso. La largeur de chaque marge peut étre réglée sur une valeur
quelconque entre 1/8" et 3/4" en incréments de 1/8". Le réglage “0”
ne laissera aucune marge.

Spécifications métriques

Lors de la copie recto/verso, 'emplacement et la largeur de la marge
peuvent étre sélectionnés indépendamment pour les c6tés recto et
verso. La largeur de chaque marge peut étre réglée sur une valeur
quelconque entre 1 mm et 18 mm en incréments de 1 mm. Le réglage
“0” ne laissera aucune marge.

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

IMPORTANT!

Placer les originaux de fagon a ce que la bordure supérieure soit
orientée vers I'arriere ou le c6té gauche du copieur. Si les originaux
sont placés de fagon incorrecte, la position de la marge créée pourra
étre incorrecte.

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “Marge/Centrage” [‘Marge/Image”].
Lécran “Marge/Centrage” [‘Marge/Décalage image”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap.
Y 11xgr

Selection Rectiverso Désigner Combiner
apier Séparation form.ori copie
{ [WMode Reduire/ Auto Grand n°®
{ | Exposition g IAurandlr II sélection !] dorigi, !] A raut i

1 [Qualité Marge/ Numérotat. Transpa-
| [dimage g Centrage J pages J rent J ¥ B
{ [T i Effacer Mode

Terminer LE_sgrdure I! Couverture D! Brochura

Fonction

Spécifications métriques

Pret a copier.

{ [ sélection Rect verso Sél. form. Fusion

1 |papier Séparation original copie

1 [Exposition I Reéduire/ J Sélection Grd. # des
{ [ Mod: Aarandir auto originaux

Format pap. Régl.
LUAdp

{ [Qualite Marge/ Note Fil

i |image Image pages lligrane

| [T Mode Mode

1 |Einition Effacement Couverture J Livret J

Choix util Fonction
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4

Effleurer la touche “Marge”. Lécran de sélection de la marge
pour le cété recto apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Pret a copier. L1 1148
100%
m Replacer image & gauche/droite ou en
/ hautibas et centrer aussi image sur
Marge papier.

{ | Centrage i

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
Asp

Pret a copier.

Repositionne image gauche droite
ou haut bas et centrer image

Sélectionner I'emplacement et la largeur désirés pour
chaque marge en utilisant les touches de curseur haut/bas
ou de curseur droite/gauche.

Spécifications pouces

Format pap.
1 11x

Prét a copier.
p

Fermer ]
Recto page Véri. orientation ]

(0~%/e) Vérif. or\emat\on
Y] @' me

Marge

1| centrage / 4

2. |
Coin sup.
gauche ;

=,
v

arriére
Spécifications métriques

Format pap. Régl.
Asp

Pret a copier.

Vérifier direction
Vérifier direction de

I cmgmal 1
“’,, =
Coin sup ]
auche ]

Recto page

(0~18}

1| Aucun

Marge

{0~18)

Marge du

Lors de la copie recto/verso, effleurer la touche “Marge du
verso page”. Lécran “Marge verso de page” apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LY 11xg7
100%

T
Vérif. orientation

(0~%4) Vérif, orientation

1 N m haut de I'original.
(02 | s me

: GBUC“Em Marge du B Con sue

Spécifications métriques

Prét a copier.

Recto page

Format pap. Régl.
Asp

Pret a copier.

Recto page Vérifier direction

i {0~18} Vérifier direction de

1 El I'original

Haut| mmn

| (v | B
Ll Marge {0~18} Auin

7 Pour créer une marge sur le verso des copies qui sera

identique a la marge du recto, effleurer la touche “Auto”.

Pour régler les marges des cotés recto et verso séparément,
effleurer la touche “Marge rect/verso”. Lécran de sélection

de la marge pour le c6té verso apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Prét a copier.
Marge verso de page

Vérif. orientation
haut de l'original

Si "AUTO" sélect. en copie recto verso,
le verso aura le méme réglage de marge
que le recto.

| | Marge
1 |_rectiverso

Bord

Spécifications métriques

Pret a copier.

Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original

Si "AUTO" sélect. en copie recto verso,
le verso aura le méme réglage de marge
que le recto

Auto

{ [ Marge
{ |_rectiverso

8 Sélectionner 'emplacement et la largeur désirés pour

Fermer

o
= =)
amere

= =)
Bord Coin sup.
arriere gauche

Format pap. Régl.
LUAdp

chaque marge en utilisant les touches de curseur haut/bas

ou de curseur droite/gauche.

Spécifications pouces

Prét a copier.

L 11x87
006

Vérif. orientation
(0~:) Vérif. orientation

Ijl haut de l'original
<0 2

Spécifications métriques

Verso page

=,

Pret a copier.

Verso page

(0~18>
ok
(A
L » ] s

=.
Bord Coin sup
arriere gauche

Format pap. Régl.

Fermer

Format pap. Régl.
LUAdp

Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original

e e
=,

9 Suivre les instructions indiquées sur le c6té droit du panneau

tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est

incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

4. Centrer 'image de la copie [Mode de centrage]

Avec ce mode, il est possible, lors de la copie sur un format de papier
supérieur a celui de I'original, de centrer 'image sur le papier de

copie.

1

IMPORTANT!

VR R<C gw w@g
i@ = §i@§

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Placer les originaux de facon a ce que la bordure supérieure soit
orientée vers l'arriére ou le c6té gauche du copieur. Si les originaux
sont placés de fagon incorrecte, la position de I'image créée pourra
étre incorrecte.

2

3

Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Effleurer la touche “Marge/Centrage” [‘Marge/Image”].
L'écran “Marge/Centrage” [“Marge/Décalage image”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap.

Sélection Rectiverso Désigner Combiner
papier Séparation form.orig. copie

Mode I Réduire/
Exposition Aarandir

Auto Grand n°
li sélection g dorigi A Hau ]
Qualité Marge/ Numérotat. Transpa-
dimage g Centrage g pages li rent ¥ Bas
T/ Effacer Mode Sroch
Terminer Bordure Couverture rocnure

Choix util, Fonction

Programme

Spécifications métriques

[ Pret & copier. P, R 1

Sélection Rect verso Sél. form Fusion
apier Séparation original copie
Exposition I Reéduire/
Mode Aarandir

Sélection Grd. # des
A e L

Qualité Marge/ Note
baivey !; s !; s !; Filigrane !] ¥ Bas ]

Mode -
Couverture g Livret J

Fonction _ Jil "~ Programme

Tril Mode
Finition Effacement

4

IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

Effleurer la touche “Centrage” [‘Décalage image”].

Spécifications pouces

P . F .
[®Prét a copier. e et
100%

i Replacer image & gauche/droite ou en
haut/bas et centrer aussi image sur

i | Marge papier.

{ | centrage ]

Spécifications métriques

Fermer

Format pap. Régl.

Pret a copier. AL D

Repositionne image gauche droite
ou haut bas et centrer image.

1 | Marge I

Décalage
1 |_image

Suivre les instructions indiquées sur le c6té droit du panneau
tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

Spécifications pouces

Prét a copier.
p

Marge/Centrage

{ | Aucun
Marge

| contage

Spécifications métriques

Pret a copier.

Veéri. orientation
haut de l'original.

= 2.
Bord Coin sup.
arriere gauche

Centrage image num. sur papier possible.

Format pap. Régl.
pap

[3] Enregist ;

Fermor |
Vérifier direction
Vérifier direction de

{ I'original
e e
vare Capable do contrer imags aur papior =
Va Va

Bord
-

Coin sup.
gauche

6

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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Ajouter un espace a coté des images des copies pour y inscrire des

notes [Mode de ]

Avec ce mode, il est possible de créer un espace a cété des images Mettre en place les originaux devant étre copiés.

des copies pour y inscrire des notes. Il est également possible

d’assembler les images de deux originaux sur la méme page de copie

en y ajoutant un espace pour chaque image de copie. 2 Effleurer I'onglet “Fonction” puis la touche “V Bas”.
Le contenu de la partie suivante de la table “Fonction”

@ Copie d’'un original sur une page de copie (Mise en page A) apparaitra.

3 Effleurer la touche “Pages de mémo” [“Memorisee Pages”].
YY sy vy R Lécran “Pages de mémo” [“Pages Memorisee”] apparaitra.
e | g Mo, fie
i‘ﬁ@ ggg 3?5@ Spécifications pouces
[FPrét a copier. e "
100%
) T v [Pages ]
W ? @ | | posore !I Epreuve !l Pages !;

Inverser J ‘M\ro\r 'l IA Haut

Orient.
Ecoprint !J dorigine !J
Modifier
copie ;

D |y I
<) » W W

£ Choix util Fonction ] Programme

Spécifications métriques

[F]Pret a copier. F°%.;:§: Ry B

Memorisee
Pages

Inverser J ‘M\ro\r .1 IA Haut ] 3

| Rotation Retour OHP !! Test copie !l
Impression Rég. Orig.
ECO Direction
Modifier
copie

#| choix util. Fonction i{ Programme

4 Effleurer la touche “Tracé A” [‘Mise en page A”] ou la touche
“Tracé B” ["Mise en page B”], selon le besoin. Lécran de
sélection des réglages de mise en page apparaitra.

Spécifications pouces
REMARQUE

Format pap. Régl.

Seul du papier de format 8 12" x 11", 11" x 8 12", 11" x 17", B5R, B5, - e
A4R, A4, B4 et A3 peut étre utilisé avec ce mode. L

Vérit. orientation
haut de l'original

e Ee |
=

Format pap. Régl
Waap

Mise en page .
Vérifier direction de
E * Aucun ] I'original i
e | I — solde Ew EE

A A i
b Bord Coin sup. i
m Wpomtll | arriere gauche i
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5

5-10

Sélectionner I'orientation de la mise en page désirée.
Spécifications pouces

<Tracé A> <Tracé B>

Disposition Disposition

L — coninse | || () | |— conue

Spécifications métriques

<Mise en page A> <Mise en page B>

Mise en page

Mise en page Bord. ligne

— Solide

L_____ I
..... P
[

= = Pointil.

----- Pointil.

- - Pointil.

Sélectionner le type de ligne de bordure désiré pour délimiter
les diverses zones.

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document en option, la copie commencera
automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un

message demandant de placer I'original suivant apparaftra.
Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

1) 2 (3 Reset@
@O O®
DO
@ @ @ Start

-

Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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6. Reproduire des copies aux bords nets [Modes d’effacement de bords]

(1) Effacement des taches sur les bords des copies
(Mode d’effacement de feuille)

Spécifications pouces

Avec ce mode, les ombres, les lignes, etc., se produisant autour des
bords des copies effectuées depuis des originaux de type feuille
peuvent étre effacées. La largeur de la bordure devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1/8" en 3/4" en
incréments de 1/8". Le réglage “0” ne fera effacer aucune bordure.
(La largeur de la bordure devant étre effacée est indiquée par @) sur
lillustration.)

Spécifications métriques

Avec ce mode, les ombres, les lignes, etc., se produisant autour des
bords des copies effectuées depuis des originaux de type feuille
peuvent étre effacées. La largeur de la bordure devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1 mm et 18 mm en
incréments de 1 mm. Le réglage “0” ne fera effacer aucune bordure.
(La largeur de la bordure devant étre effacée est indiquée par (@) sur
lillustration.)

Al

Ll

REMARQUE

Il est possible de changer le réglage par défaut de la largeur de la
bordure effacée. (Voir “Largeur de la bordure effacée” a la page 7-80.)

(2) Effacement des taches sur les bords et au milieu
des copies effectuées depuis des livres
(Mode d’effacement de livre)

Spécifications pouces

Avec ce mode, des copies nettes peuvent étre effectuées a partir de
livres épais. La largeur de la bordure extérieure devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1/8" et 3/4" en
incréments de 1/8". La largeur de la zone centrale devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1/8" et 1 12" en
incréments de 1/8". Le réglage “0” ne fera effacer aucune bordure. (La
largeur de la bordure extérieure devant étre effacée est indiquée par
(@ sur lillustration, tandis que la largeur de la zone centrale est
indiquée par (®).)

Spécifications métriques

Avec ce mode, des copies nettes peuvent étre effectuées a partir de
livres épais. La largeur de la bordure extérieure devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1 mm et 18 mm en
incréments de 1 mm. La largeur de la zone centrale devant étre
effacée peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1 mm et 36
mm par incréments de 1 mm. Le réglage “0” ne fera effacer aucune
bordure.

(La largeur de la bordure extérieure devant étre effacée est indiquée
par (@ sur lillustration, tandis que la largeur de la zone centrale est
indiquée par (b).)

abcdefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abcdefghijk abedefghijk
abedefghijk

abedefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abedefghijk

REMARQUE

Il est possible de changer le réglage par défaut de la largeur des
bordures effacées. (Voir “Largeur de la bordure effacée” a la
page 7-80.)
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1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “Effacer Bordure” [“Mode Effacement”].
L'écran “Effacer bordure” ["‘Mode Effacement”] apparaitra.

Spécifications pouces
2 . = —
Prét a copier. T e Rt

100%
Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Separation form.orig. copie
Mode Réduire/ Auto Grand n°
Exposition 4 Agrandir 4 sélection J dorigi !! A Hau ]
Qualte Marge/ Numerotat. Transpa-
dimage g ICen(raqe d pages 13 rent ¥ Bas
T/ Effacer Mode
Terminer g Bordure g Couverture g Brochure J

Cropn g|_roroton ] Progamme

Spécifications métriques

Pret & copier. F":%‘,:?‘ B e

Sélection Rect verso Sél. form. Fusion
papier Séparation original copie

Exposition Réduire/ Selection Grd_# des

Mode g Agrandic g auto !i originaux J A Hau
Qualté ; Marge/ Note ; l

imie I‘maqe .; s Filigrane W Bas

i Mode Mode -
Finjtion Effacement !; Couverture !; Livret !]

Choix uti g Fonction _ # Programme j

4 Effleurer la touche “Feuille Eff. Bord” [“Effacer Bordure”] ou la
touche “Livre Eff. Bord” [“Effacer Dos”], selon le besoin.
L'écran de sélection pour la bordure extérieure et la zone
centrale apparaitra.

Spécifications pouces

[ Enregist.

Fermer

Effacer le bord de I'original ou

centrer le livre & copier.
Feuille
Eff.Bord

ivre
Eff.Bord

Spécifications métriques

— = :
Pret a copier. ormatpep.  Regl !
1008 ]

Mode Effacement

Effacer le bord de I'original ou
centrer le livre & copier

Effacer
Bordure

Effacer
Dos

5-12

6

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour changer la
largeur de la bordure affichée et sélectionner la largeur
désirée.

* Pour les copieurs de spécifications métriques, la largeur de
la bordure désirée peut également étre entrée directement
en effleurant la touche “Touches#” puis en utilisant ensuite
le clavier.

Spécifications pouces

PEBY . F it . .
Prét & copier. E&ﬁ:‘} )

(0~1%2)

Centre i 1 /2|

Aucun
q Feuille
Eff.Bord

| Livre

Eff.Bord

Spécifications métriques

Pret a copier.

Format pap. Régl.
ULR

{0~18)

e ]|

i [ Effacer
Bordure o
Effacer Touches# | Touchest |

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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. Assembler les images de deux ou quatre originaux sur une seule feuille

de copie [Modes de copie combinée]

Avec ce mode, les images de 2 ou 4 originaux peuvent étre réduites (2) 4ent

puis assemblées en une seule copie. Il est également possible de

délimiter la bordure de chaque original par une ligne continue ou une Utiliser ce mode pour copier quatre originaux sur une méme feuille.
ligne en pointillés. Ce mode peut étre utilisé conjointement avec les modes de copie

recto/verso pour copier huit originaux sur une méme feuille.
(Lors de la mise en place des originaux sur la vitre d’exposition,
toujours placer les originaux dans I'ordre correct: 1, 2, 3 puis 4.)

oo .
0@

1
REMARQUE nos
Seul du papier de format 8 12" x 11", 11" x 8 12", 11" x 17", B5R, B5, ’ 24
A4R, A4, B4 et A3 peut étre utilisé avec ce mode. \
31 1
(1) 2en1 42

Utiliser ce mode pour copier deux originaux sur une méme feuille.
Ce mode peut étre utilisé conjointement avec les modes de copie
recto/verso pour copier quatre originaux sur une méme feuille.
(Lors de la mise en place des originaux sur la vitre d’exposition,
toujours placer les originaux dans I'ordre correct: 1 puis 2.)
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1
2

5-14

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl
L 11x8

Tri/
Terminer

Auto
Exposition

Mode
Exposition

Basic g Choix uti g Fonction

Spécifications métriques

N . F it . Régl
Pret & copier. Tarn
100%

a4 118"
Bl Recyclé

Réduire/
Agrandir

Programme

Qualité

Reduire/ |

B Bypass

Exposition
&: Normal Auto
a0 5
L ! Expositon Réduire/
) Recyclé Mode g Agrandit !]

Choix util. g Fonction

‘ Tri:Marche
T
Finition

Basic Programme

Effleurer la touche “Combiner copie” [“Fusion copie”]. Lécran
“Combiner copie” [“Fusion copie”] apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LY 11xg7t
10g

Selection Rectiverso Désigner Combiner

papier Séparation form ori copie

Mode Reéduire/ Auto Grand n°

Exposition g Agrandir !; sélection !; dorig. !] A Hau ]

Qualis Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage g Centrage g pages g rent J ¥ Bas
i/ Effacer Mode Brochure
Ter Couverture

Fonction

Spécifications métriques

N . Format pap. Régl.
Pret a copier. R4 D
10085
Sélection Rect verso Sél. form. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode ﬂ Agrandir ﬂ autg originaux !l A Hau ]

] [ (Yoo

Qualté Marge/ Note
image Image pages
T/ Mode Mode

Finition Effacement g Couverture é Livret J

Basic Fonction

Programme j

4

Effleurer la touche “2-en-1”"[“2 sur 1”] ou la touche “4-en-1”
[“4 sur 17], selon le besoin.

L'écran de sélection des réglages de mise en page
apparaitra.

Spécifications pouces

[ Prét & copier. TR

100%

Fermer

Combiner copie

2 ou 4 originaux peuvent étre imprimés
sur 1 seule page.

Spécifications métriques

N . Fe it . 6
Pret & copier. Waip ™
100%

[ Enregist ;

Fermer l

2 ou 4 originaux peuvent étre imprimés
sur 1 seule page.

Sélectionner I'orientation de la mise en page désirée.

Spécifications pouces

Ligne bord.
Aucun

— Continue

Bord. ligne

— Solide

Pointil.

= = Pointil.

Sélectionner le type de ligne de bordure désiré pour délimiter
les images.
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Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document en option, la copie commencera automatiquement.
Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un
message demandant de placer l'original suivant apparaitra.
Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

D @ @) ma(z)
@ ® ® (%) &
@ ® ©

\
@ @ @ Start —_
-

Remplacer le premier original par I'original suivant et appuyer
sur la touche [Start]. La numérisation de I'original suivant
commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“‘Numéris. finie”].
La copie commencera.
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8. Imprimer le numéro des pages sur les copies

[Mode de numérotation des pages]

Lorsque des copies sont effectuées a partir d’originaux multiples, 3 Effleurer la touche “Numérotat. pages” [‘Note pages”]. Lécran
il est possible d’imprimer des numéros de page sur les copies “Numérotation pages” [‘Pages memorisee”] apparaitra.
correspondantes dans I'ordre numérique depuis le premier original.

. . S , ) Scification
Il est possible de choisir parmi trois styles de numérotation: “-1-”, “P.1” Spécifications pouces

“ ”» AL > . F¢ . 6
et “1/n”. [®Prét a copier. T R
* Si “1/n” est sélectionné comme style de numérotation, le i

Z . . . { | Sélection Rect/verso Désigner Combiner
dénominateur indiquera le nombre total des pages. { Leagier Separation J form.orig J copie

Mode Réduire/ [Auto Grand n°
Exposition Agrandit sélection dorigi
{ [Quaité Marge/ Numeérotat. Transpa-
{ [dimage Centrage. pages rent
A -
i [T i Effacer Mo
C Terminer Bordure I! Couverture i! Brochure

Choix util. : Fonction : Programme

@]
I

|

e Spécifications métriques
Bl
Ct— N . Format pap. Régl.
P Pret a copier. mAlp
100%
{1 [Sélection Rect verso Sél. form. Fusion
— { | papier Séparation original copie
A 1 = ~ ——
1 E ii Reéduire/ Sélecti Grd. # d
B AL IR R A R

1 [Quaite Marge/ Note )
q Tri/ Mode Mode N
I_ﬁ'—_l: { LEiition ;i Eﬂacemem!] Couverture Livret !]

A7 NN

AL Choix util, g Fonction Programme
B al
Dl
E
o
7
P3 A 5
izl 4 Effleurer la touche correspondant au style de numérotation
Al désirée. Lécran de sélection des réglages pour ce style
‘o apparaitra.
s
Spécifications pouces

13
55

Format pap. Régl.

Prét a copier. 11 11xg2
100%

REMARQUE

Page # peut étre ajoutée en bas de copie

Les numéros de page seront imprimés en noir @ un emplacement
correspondant au milieu du bas de la page. (La fleche dans
lillustration indique I'orientation des originaux mis en place.)

Format pap. Régl.
wAdp

Abcde

4
53
Abcde
-

Page # peut étre ajoutée en bas de copie

4
2
Abcde
-1

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.
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5

Pour commencer 'impression du numéro des pages a partir
d’'une page autre que la premiére page, effleurer la touche
“Régl. prem. page” [‘Réglage 1ére page”].

L'écran “Régl. prem. page” [‘Réglage 1ére page”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Numérotation pages

! 1
] R& Réglage
] prem. page Commencer i
1 | Aucun

Veérit. orientation
haut de l'original.

R Ee
Derniére page Auto
e
Spécifications métriques

N . Format pap. Régl.

[P Pret & copier. tiaap
100%

Début # Vérifier direction ]

Vérifier direction de

1
= e I'original
lage églage -

1 pa;e ;% Page début @ @
eTeTo poe#  Dénominateur # ]
Dernié [75] 1

erniére page Auto . Vi ]
Derniere Réglage Bord | Coin sup. ]
page Denomin. # | arriere e ]

Terpage Dénominat. n°®

ébut page #
.

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner la
feuille a partir de laquelle I'impression du numéro des pages
commencera.

Spécifications pouces

Format pap.

LY 11xg7
100%

Fermer

Vérif. orientation
haut de l'original.

= = |
Bord | Coin sup. F
arriére j{_gauche 1

Régl.

Prét a copier.

Régl. prem. page
{1~10}

Spécifications métriques

Format pap. Régl
1

Pret a copier. AL p
100%

ect
Vérifier direction de
ge I'original

Eom |

{1~107

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 5.

8

1

Pour que le premier numéro de page imprimé soit un chiffre
autre que “1”, effleurer la touche “Réglage Commencer”
[“Réglage Page début”]. Lécran “Réglage commencer n°”
[“Réglage début #"] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Format pap. Régl.
L 11xg7

Fermer
Commencer n

1 Vérif. orientation
haut de l'original.

LY
=,

Numérotation pages

Prem. Page n

1
Régl
prem. page

Der. page n°®

‘Denominat. n°

IS
B

Derniére page Auto

Régl Régler n°
der.page M | dénominat. M

Spécifications métriques

N . F it . 3
Pret & copier. Tiadp "

10088

Fermer _}
Début # Vérifier direction

. Veérifier direction de
I'original

g@ @

ébut page #

|
Réglage
1ére page
P1

Derniére pge #  Denominateur #
Coin sup.
gauche

Derniére Réglage Bord
page j | Denomin # K UL

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner le

premier numéro de page imprimé.

* Le numéro de page désiré peut également étre entré
directement en effleurant la touche “Touches#” puis en
utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces
Format pap. Régl.
LU gyxi1”
100%

Prét a copier.
[ o J

(1~999) Véril. orientation

E Vérif. orientation
.

haut de l'original.
=]
Touches# |

2 0.
Bord Coin sup.
gauche

QIOME

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
Al D 1
100

Fermer

11~599) Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original
(=1 e == )
Bord Coin sup.
Touchest ] ‘ arriere

Pret a copier.

E

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 8.
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11

12

5-18

Pour terminer 'impression du numéro de page sur une copie
autre celle du dernier original, effleurer la touche “Régl. der.
page” [“Derniere page”]. Lécran “Régl. der. page” [‘Réglage
derniére page”] apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap.
1

Préta copier. 0 e

Prem. Page n
Vérif. orientation

Réal ! Réal ! haut de l'original.

egl églage

prem.page B} | Commencer I @ A g@ Al
Der. page n® Dénominat. n®

(o [ ]
Régl. Régler n Bord Coin sup. 1
der. page dénominat. arriere jauche ]

Spécifications métriques

Pret a copier.

Pages memorisee

Numérotation pages

Format pap. Reégl.
LiAdp

Début #

Fermer
érifier d

Début page #
Vérifier direction de
I'original

1 1
Réglage Réglage
B | guE gmm

Derniére pge # Dénominateur # 1
Derniére Réglage Bord Coin sup. 1
page ¢| |_Denomin. # I auche ]

arriere

Effleurer la touche “Manuel”.
Lécran permettant de spécifier la derniére page devant étre
numérotée apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LY 11xg7
B (115

Fermer

Vérif. orientation
haut de l'original.

= = |
Bord | Coin sup. F
arriere j{_gauche 1

Régl. der. page

Derniére

Manuel

Spécifications métriques
Pret & copier. e R
100%

T d
Vérifier direction de
I'original

Eo® Eum

1

14

15

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner, en

comptant a partir de la copie finale, le nombre de pages sur

lesquelles un numéro de page NE doit PAS étre imprimé.

Spécifications pouces

Format pap.

Vérif, orientation
haut de 'original

EX

Spécifications métriques

N . Fe it . é
Pret & copier. Watp
Tz ]

Vérifier direction de
I'original

Réglage derniére page

=

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 11.

Lorsque le style “1/n” a été sélectionné, la touche “Régler n°
dénominat.” [‘Réglage Denomin. #] apparaitra.

Pour sélectionner manuellement le dénominateur des
numéros de page, effleurer la touche “Régler n° dénominat.”
[‘Réglage Denomin. #”]. Lécran “Dénominateur n°”
[“Réglage dénomin. #’] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.
p

Format pap.
LY 11x8is"

100%
o Jo | Fomor |

Veérif. orientati

Régl.

[2] Enreg\sli

9 Commencer
1 1 Vérif. orientation
= = haut de l'original.
gl eglage
7] g@ @ @
—— Der.pagen®  Dénominat. n°

=.

Derniére page LI
Régl Régler n
der. page nomin

Spécifications métriques

=,

Bord
arriere

Format pap. Régl.
1

Pret a copier. UEN)
1006¢

Fermer ’
Veérifier direction
Vérifier direction de
I'original

e EE
=,

Bord
arriére

Début page # Début #

1 1
Réglage Réglage
1ére page Page début I

Derniére pge # Dénominateur #

Derniére page Ao

Derniére Réglage
page | |_Denomin. #
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1 Effleurer la touche “Manuel”. 1 Suivre les instructions indiquées sur le cété droit du panneau
Lécran permettant de spécifier le dénominateur apparaitra. tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

Spécifications pouces Spécifications pouces

[W Prét & copier. R, &

Format pap.
LU 11xg1s"
I

Fermer i

Format pap.

LY 11x81"
PEnregist] Fermer |
Terminer Vérif. orientation

¢ Réglez haut livre.

Régl.

Régl.

100%

Veérif. orientation E Terminer Vérif. orient:
1 Vérif. orientation P iz ] /12 Veérit. orientation
1 haut de l'original. j =/ = haut de l'original
| r— A EE | o R iEE
| ] | Droite ]
1 1 Ouvrir du
=] = = | =)
i i : Coin sup.
; Bord i Coin sup. ] | Bord u

original vers l'arriére.

I'original

o D EE | Covcre— ST N P

= 22 a8
UL C_gauche 1 —

Spécifications métriques Spécifications métriques
Format pay Régl Formatpap. — Régl. Formal pap.  Rég
[ Pret & copier. Marp WAdp MR4D
I e : :
N S ———— \/r‘r . Finition V\?rlil'e( d\drecﬂoﬂ 5 Finition Vérifier direction
srifier direction =
Vérifier direction de ] =| /| psn‘gl‘i; rection e ¢ anwer le e original

1 7 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner le 1 9 ﬁppuygr sur la touche [Start].
dénominateur désiré des numéros de page. a copie commencera.
* Le dénominateur désiré peut également étre entré
directement en effleurant la touche “Touches#” puis en
utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces

Prét é, COpier. For‘mat ‘F:)ap.“ Reégl.
N

Dénominateur n®
{1~999)

1
=1

Touches# I

Vérif. orientation
haut de l'original.

B e |
==
B |

Manuel

Spécifications métriques

N . F it .
[ Pret a copier. Waty

100%

(~999) ) ect

; Vérifier direction de
I'original

: 4
1 X Co s
j Touches# ] gauche ]
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9. Superposer une image sur une autre [Mode de superposition de filigrane]

Ce mode permet d’analyser et mémoriser le premier original (le
“filigrane”) et de superposer son image sur les copies produites a

partir des originaux suivants. Si le disque dur en option est installé
dans le copieur, il est également possible d’enregistrer et de stocker

en mémoire a I'avance les images devant étre utilisées comme
formulaires originaux.

Bl=»[8]
ICl=C

REMARQUE

Voir “(2) Enregistrement des filigranes” a la page 6-1 pour plus de

détails au sujet de la procédure d’enregistrement d'images en
filigranes.

1 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

2 Effleurer la touche “Transparent” [‘Filigrane”]. Lécran
“Transparent” [“Filigrane”] apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Sélection Rectiverso Désigner Combiner

papier Séparation form.ori copie

Mode Réduire/ Auto Grand n° J

Exposition g Agrandir !; sélection !; doriai A raut

Qualié Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage g Centrage g pages g rent J ¥ Bas
il Effacer Mode

Terminer 4 Bordure 4 Couverture J Brochure

Choix util. Fonction Programme j

Spécifications métriques

N . F it .
[ Pret a copier. TWatp

100%

Sélection Rect verso Sél. form. Fusion

apier Séparation original copie

Exposition Reéduire/ Sélection Grd. # des J

Mode ﬂ Agrandir ﬂ auto oriainaux A Haut

Qualité Marge/ Note )

image !; Image !i pages Filigrane WV Bas
T/ Mode Mode

Finition Effacement g Couverture Livret J

Fonction
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3

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].
L'écran de sélection du niveau d’'ombre pour I'image de
filigrane apparaitra.

Spécifications pouces

P N = —
Pretacopler. s

Fermer

Superposer premigre image numérisée sur
limage numérisée ou sur le formulaire
enregistré

Spécifications métriques

Pret a copie

Format pap. Régl.
Al D

Fermer

Superposer 1ere image sur original

] annalyse ou sur forme enregistre
1| marche

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner le

niveau d’'ombre désiré pour I'original filigrane.

Le niveau d’'ombre désiré peut étre réglé sur une valeur

quelconque entre 10% et 100% en incréments de 10%.

* Un échantillon montrant I'effet produit par le niveau
d’'ombre sélectionné sera indiqué a droite de la zone
d’entrée.

Spécifications pouces

Placez d'abord formulaire.

Format pap.
Appuyez sur <<Start P

RBCD

Lire form. 1 fois

Formulaire
Choisi

Spécifications métriques

Placer le document. Folr‘_rlnanl pr Régl.
Appuyer sur la touche Entrée. 100%

(10~100)

oy

1 numérisation

Donnee
Selection

Si le disque dur en option est installé dans le copieur, il est
également possible d’enregistrer et de stocker en mémoire a
'avance les images devant étre utilisées comme formulaires
originaux. Pour utiliser comme formulaire une image
enregistrée précédemment, effleurer la touche “Formulaire
Choisi” [“Donnee Selection”] et passer a I'étape suivante.
Pour analyser une nouvelle image, passer directement a
I'étape 9.
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6

8

Effleurer la touche “Chargem. Impress.” [“Charg. Forme”].
Une liste des filigranes enregistrés apparaitra.

Spécifications pouces

Superposer premiére image numérisée sur
I'image numérisée ou sur le formulaire
enregistré

Spécifications métriques

Superposer 1ere image sur original
annalyse ou sur forme enregistre.

1 numéri- i

Sélectionner I'image désirée dans cette liste puis effleurer la
touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a I'écran de
I'étape 4.

Spécifications pouces

Formulaire c00dpi | [ 4 Haut ]
59 Form 004 e @ A ]
1 fois s
4% Form 003 gxi1t [ E]
% Fomoos e B

[31 [EFieche indique sens formul. enregistré
Réglez directions original et formul

Spécifications métriques

Selection des donnees

Forme 600dpi
=% Form006 A4f] o]
&% Form005 i 1a) o] I’
] | 59 Formoos 1002308 [ ¥
&% Form003 Ao B
&% Formoo2 Ao =

[31 [ Fléche indique sens formul. enregistré.
Réglez directions original et formul

Mettre les originaux devant étre copiés en place et passer
directement a I'étape 10.

10

11

12

Si le processeur de document en option est utilisé, s’assurer
que l'original devant étre utilisé comme filigrane se trouve
au-dessus des originaux devant étre copiés.

Lorsque la vitre d’exposition est utilisée, placer I'original
devant étre utilisé comme filigrane.

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.

Lorsqu’'un message demandant de placer I'original suivant
apparaitra, passez a I'étape suivante.

Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numeéris. finie”].
La copie commencera.
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10. Faire des livrets a partir d’originaux en feuilles [Mode livret]

Avec ce mode, des originaux a une face ou deux faces peuvent étre
utilisés pour produire des copies ouvertes recto/verso de fagon a ce
que les copies finies puissent étre empilées puis pliées en format de
brochure. Il est également possible de sélectionner du papier de
couleur ou du papier relativement épais pour créer des couvertures
avant et/ou arriere parmi des séries/jeux de copies.

REMARQUES

+ Seul du papier de format 8 12" x 11", 11" x 8 12", 11" x 17", B5R, B5,
A4R, B4 et A3 peut étre utilisé avec ce mode.

« |l est possible de changer le tiroir devant étre utilisé pour
I'alimentation des feuilles de couverture. (Voir “Tiroir pour
couvertures” a la page 7-70.)

Spécifications pouces

« Si le retoucheur de document en option avec reliure centrale & unité
de pliage est installé dans le copieur, il est possible de sélectionner
la reliure centrale (agrafage) et le pliage. Seul le papier de format
812" x 11" et 11" x 17" peut étre agrafé et plié en son milieu.

Spécifications métriques

« Si le retoucheur de document en option avec reliure centrale & unité
de pliage est installé dans le copieur, il est possible de sélectionner
la reliure centrale (agrafage) et le pliage. Seul le papier de format
A4R, B4, et A3 peut étre agrafé et plié en son milieu.

(@ Si “Gauche” est sélectionné pour I'orientation de la reliure...

La copie sera effectuée de fagon a ce que les pages empilées et
pliées des copies finies soient lues de la gauche vers la droite.

(@ Si “Droite” est sélectionné pour I'orientation de la reliure...

La copie sera effectuée de fagon a ce que les pages empilées et
pliées des copies finies soient lues de la droite vers la gauche.
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(® Si “Haut” est sélectionné pour I'orientation de la reliure...

La copie sera effectuée de fagon a ce que les pages empilées et
pliées des copies finies soient lues du haut vers le bas.

"

(@ Il est possible de sélectionner si la copie doit ou ne doit pas
étre effectuée sur les feuilles de couverture avant et/ou
arriere.

Couverture avant Couverture arriére

NE PAS copier

Copie sur le coté intérieur

*
Copie sur le coté extérieur

*
Copie sur les deux cotés

(B ) ]

REMARQUES

- Lastérisque “¥” indique le coté de la couverture sur lequel la copie
sera effectuée.

* Les illustrations ci-dessus sont un exemple des copies obtenues
lorsque “Gauche” est sélectionné pour I'orientation de la reliure.
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1
2

3

Placer le premier original devant étre copié.

Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Effleurer la touche “Brochure” [“Livret”]. Lécran “Brochure”
[“Livret”] apparaitra.

Spécifications pouces

[§Prét a copier. F°=1;.:E:2:5; sk

Sélection Rectiverso Désigner Combiner
papier

Mode Réduire/ Auto
Exposition Agrandir sélection

Séparation form.orig copie

Grand n°

dorigi J A vau ]
Qualite ; Marge/ ; Numérotat ; ITranspar J

dimage Centrage ages v Bas

i/ ; Effacer a Mode

Terminer Bordure Couverture !; !]

‘Choix utll, Fonction Q Programme

Spécifications métriques

Pret a copier.
Sélection Rect verso Sél. form. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode !; Agrandir g auto !; originaux A rau

Format pap. Régl.
unap

Qualité Marge/ Note I il J

image Image pages ligrane

Tri/ i Mode i Mode

Finition Effacement Couverture J
Fonction g gramme

Effleurer la touche “Brochure” [“Livret”]. Lécran permettant
de spécifier I'orientation de la reliure des originaux et des
copies finies apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

LY 11x8%:"

100%

[A Enregist

Pour éditer des originaux recto ou
recto verso & les sortir ss forme livre
Brochure Utiliser mode livre-brochure

—Brochure

Spécifications métriques

Pretécopier. Fogaﬂa% Reégl !
II

Pour éditer des originaux recto ou
recto verso & les sortir ss forme livre
Utiliser mode livre-brochure

1| vuivret

1 —Livret

Spécifier I'orientation de la reliure des originaux et ainsi que
des copies finies.

Spécifications pouces

1

[ Mode recto verso. e

[ZEnregist } Reve ] Fermer

Original Terminer Reliure Vérif
Vérif. orientation
Non haut de l'original.

T )| B

Rec.couv. W j
Brochure Aucun m @ i
Livre Centre Coin sup. i
Broch | & gauche j

Format pap. Régl.
Wnrap
Fermer ;
Brochure Vérifier direction "

Vérifier direction de
Arrét I'original

)| GRP

conv. avt | ]
et st | [ J| e | D D
Livre Rect/verso Reliure Centre Bord Coin sup.
—Livret Haut/Bas haut Agrafe arriere gauche ]

Lorsque “Il est impossible de photocopier dans le mode
actuel. Changer la config. des originaux et le mode de
finition.” [“Il est impossible de copier dans ce mode. Changer
sens original et mode finisher.”] apparait, vérifiez (a la droite
du panneau tactile) si I'orientation des originaux et le réglage
du mode de finition sont corrects.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Il est impossible de photocopier dans le mode actuel. kit

Changer la config. des originaux et le mode de finitio

[FEnregist I Fermer ;

Original Terminer Reliure Vérif. orientation

= = i Vérif. orientation

@El E@ 9 Non haut de l'original.

W
Acun Ouvrir du Reliure @ @

ueu la gauche Rec. couv. ;
[erochure | Rec/verso  IMECTVIER ]
rochure Gau./Droi la droite Aucun A A 1
Livre Rec./verso Ouvrirdu Centre Bord Coin sup. i
Brochure Haut/Bas dessus Agrafe arriere gauche ]

Spécifications métriques

Il est impossible de copier dans ce mode. FO&"ant l?apD- Régl.
Changer sens original et mode finisher.

Livret

Brochure Vérifier dir
Vérifier direction de
Arrét I'original

Brochure @ @ @ @ g
conv. avt
[ i o =

Livie Rect/verso IR [ Centre
—Livret Haut/Bas | Agrafe 1
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7 Si le retoucheur de document en option avec reliure centrale
& unité de pliage est installé dans le copieur, la touche
“Centre Agrafe” s’affiche et il est possible de sélectionner la
reliure centrale (agrafage) et le pliage des jeux de copies.
Dans ce cas, si les opérations d’agrafage central et de pliage
doivent étre exécutées, effleurer la touche “Centre Agrafe” et
passer a I'étape suivante.

Pour qu’AUCUNE opération ne soit effectuée, passer
directement a I'étape 9.

Spécifications pouces

[ Mode recto verso. R oo 1

10

Vérif. orientation
Vérif. orientation
Non haut de l'original.

ELE e

Original Terminer Reliure

Reliure
Rec. couv. [

Format pap. Régl.
wa1p

Brochure Vérifier direction
Vérifier direction de
Arrét I'original

OO [Eoce @ @ @ &
gauche conv. avt ]
Rect/verso Reliure
1 [ Livre Rect/verso Reliure Centre IR Coin sup.
1 —sLivret Haut/Bas haut Agrafe arriére || gauche

8 Effleurer la touche “Relier et Plier” [‘Relie et plie”].
* Il est possible d’effectuer I'agrafage central et le pliage de
jusqu’a 10 feuilles de copie (40 pages de mise en page) a
la fois.

Spécifications pouces

Format pap.  Régl.

Mode recto verso. 11 Bix11* 1

1 [ Relier et
1 Plier

Spécifications métriques

Format pap. Régl
UEKRe

Mode recto-verso.

Agraffage a cheval

Fermer
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10

Pour ajouter des couvertures, effleurer la touche “Reliure
Rec. couv.” [“Brochure couv. avt’] et passer a I'étape
suivante.

Pour NE PAS ajouter de couverture, passer directement a
I'étape 11.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
L1 11x8'"

1

Vérif. orientation
haut de 'original.

[
Ouvrirau N (TS @ A @ @)
la gauche Rec, cou
Rec.verso Ouvrir de ;
Brochure Gau./Droi. la droite A
Livre Rec./verso Ouvrir du Centre ord Coin sup.
SBrochure Haut/Bas dessus Agrafe arriere gauche

Spécifications métriques

Mode recto verso.

Format pap. Régl.

Mode recto-verso. AdD 1

Brochure Vérifier direction
Vérifier direction de

Arrét I'original
Reliure [ ( Brochure

Rect/verso Reliure :
Rect/verso Reliure Centre Bord Coin sup.
Livret Haut/Bas haut Agrafe arriere gauche

Effleurer la touche “Couverture” et sélectionner si la copie
doit ou ne doit pas (et son emplacement) étre effectuée sur
les couvertures avant et arriere.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Mode recto verso. .

Format pap. Régl.
WAa1D 'I
10

Couvert. recto
Pas couv. ; Vide
Copie Copie
recto Rect/Verso

Copie pi
recto Rect/Verso
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11

12

13

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document en option, la copie commencera
automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition,
un message demandant de placer I'original suivant
apparaitra. Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

D@ @ =)
©, Stop/
Clear

OO0,
HEO®O®
®O©®

-

Start
Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [‘Numeéris. finie”].
La copie commencera.
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11. Faire des livrets a partir de livres [Mode livre a livret]

Avec ce mode, il est possible d’ajouter des couvertures, vierges ou
avec une image copiée, de fagon a ce que les séries de copies finies
aient 'apparence d’'un magazine, etc.

REMARQUES

» Seuls les originaux de format 8 12" x 11", 11" x 812", 11" x 17", A5R,
B5R, A4R, B4 et A3 et le papier de format 8 12" x 11", 11" x 8 1/2",
11" x 17", B5R, B5, A4R, A4, B4 et A3 peuvent étre utilisés avec ce
mode.

« Il est possible de changer le tiroir devant étre utilisé pour
I’alimentation des feuilles de couverture. (Voir “Tiroir pour
couvertures” a la page 7-70.)

Spécifications pouces

« Si le retoucheur de document en option avec reliure centrale & unité
de pliage est installé dans le copieur, il est possible de sélectionner
la reliure centrale (agrafage) et le pliage. Seul le papier de format
812" x 11" et 11" x 17" peut étre agrafé et plié en son milieu.

Spécifications métriques

« Si le retoucheur de document en option avec reliure centrale & unité
de pliage est installé dans le copieur, il est possible de sélectionner
la reliure centrale (agrafage) et le pliage. Seul le papier de format
A4R, B4, et A3 peut étre agrafé et plié en son milieu.

+AB

\
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@® Avec couverture

Loriginal devant étre copié sur la couverture est analysé en premier
de fagon a ce que, lorsque les copies finies sont pliées, cette page se
trouve en position de couverture avant et arriere pour cette série de
copie.

NP\

N NN
A BbI=AB

@® Sans couverture

Lorsque les copies finies sont pliées, les pages recto et verso de la
série de copie seront vierges.

1 Mettre en place l'original ouvert (livre, etc.) devant étre copié.

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.
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Effleurer la touche “Brochure” [“Livret”]. Lécran “Brochure”
[“Livret”] apparaitra.

Spécifications pouces

[FPrét a copier. Fi%‘.;ﬂi:ﬁ; L

Sélection Rectiverso Désigner Combiner
papier

Mode Réduire/ Auto Grand n° A raut
Exposition Agrandir sélection dorigi au

Séparation form.orig copie

Qualité Marge/ Numérotat ITranspar J

dimage g Centrage g pages g t ¥ Bas
i/ Effacer i Mode

Terminer !; Bordure Couverture !; !]

‘Choix utll, Fonction Q Programme

Spécifications métriques

Pret & copier. FlaRry

Sélection Rect verso Sélform. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode !; Agrandir g auto !; originaux A Hau
Qualité Marge/ Note I il J
image Image pages ligrane
i/ Mode Mode
Finition 4 Effacement J Couverture J
Fonction g o

Effleurer la touche “Livre — Brochure” [“Livre — Livret”].
L'écran permettant de spécifier I'orientation de la reliure des
originaux et des copies finies apparaitra.

Spécifications pouces

AL N . F . .
[WPrét a copier. e
100%

1 Pour éditer des originaux recto ou

1 recto verso & les sortir ss forme livre
1 | Brochure Utiliser mode livre-brochure.

{ [ Livre

1 | _=Brochure

Spécifications métriques

Pretécopier. Fogaﬂa% Reégl !
II

1 Pour éditer des originaux recto ou

1 recto verso & les sortir ss forme livre
1 | Livret Utiliser mode livre-brochure

| W T—

q Livret

q —Livret

Spécifier I'orientation de la reliure des originaux et ainsi que
des copies finies.

Spécifications pouces

Format 3 Régl.
Placez la premiére page. 0|l| a| 1;133;?/:” ©

Appuyez sur tart>>.
ppayez U< 10
Fermer

Original Terminer Copie recto Vérif. orienta
i
S

] . * Réglez haut livre.

S = .

] Ouvrir du Copie ‘

. B8
Brochure

.
Livre
q —Brochure

original vers larriére.

Centre
Agrafe

Format pap. 6
Placer la 1ére page. A % pD Regl.
Appuyer sur la touche
Original Finition Copie recto § Vérifier direction
] AL R Placer le livre original
1 Arrét téte en bas
d Livre Reliure Copie sur ‘
(2| | (0 o
| o )
i | Livref Aucun A
i (Y Centre
—Livret Agrafe

Si le retoucheur de document en option avec reliure centrale
& unité de pliage est installé dans le copieur, la touche
“Centre Agrafe” s’affiche et il est possible de sélectionner la
reliure centrale (agrafage) et le pliage des jeux de copies.
Dans ce cas, si les opérations d’agrafage central et de pliage
doivent étre exécutées, effleurer la touche “Centre Agrafe” et
passer a I'étape suivante.

Pour qu’AUCUNE opération ne soit effectuée, passer
directement a I'étape 8.

Spécifications pouces

Format pap.
Placez la premiére page. 1) 11x87
Appuyez sur <<Start>>. I ‘

Original Terminer Copie recto Vérif. orientation
e Réglez haut livre.

23“‘
-
] Ouvrir du Copie ‘
[ [ b e I
Livie Centre
—Brochure Agrafe

Régl.

Non original vers l'arriére.

Format pap.  Re
Placer la 1ére page. OIEIM?:I I-EﬂPD Régl.
Appuyer sur la touche

Fermer

Original Finition Copie recto § Vérifier direction
S Placer le livre original

Arrét téte en bas
Copie sur ‘
Bl BB

Centre
Agrafe :
s —

5-27



Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

7

5-28

Effleurer la touche “Relier et Plier” [‘Relie et plie”].

* Il est possible d’effectuer I'agrafage central et le pliage de
jusqu’a 10 feuilles de copie (40 pages de mise en page) a
la fois.

Spécifications pouces

Placez la premiére page. Format pap, Régl.
Appuyez sur <<Start>>. x

Fermer

| (Relieret
q Plier

Spécifications métriques

Format pap. Régl.

UL AP

Pour ajouter des couvertures, effleurer la touche “Copie rect.

couv.” [“Copie sur couv. avt’]. Lécran “Copie recto couv.”
[“Cop. sur couv. avant”] apparaitra.

A ce moment, si la copie NE doit PAS étre effectuée sur les
couvertures, passer directement a I'étape 10.

Spécifications pouces

Format pap.

LU 11x8ve"

Placez la premigre page
Appuyez sur <<Start>

T

Copie recto Veérif. orientation

Réglez haut livre.

Terminer

EELE.
A .

v Non original vers l'arriere.
Ouvrir du Copie !
m { Qg
Aucun A
Centre
Agrafe y
5 Format pap. h
Placer la 1ére page. A Z pD ]
Appuyer sur la touche "Entrée"

Vérifier d on
Placer le livre original

Copie recto

Arrét téte en bas

Copie sur i
- r Q@
Livret ‘Aucun g
Livre ] Centre
—Livret Agrafe :

9 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

IMPORTANT!

Spécifications pouces

Format pap.
U]

Placez la premiére page.
ppUyez sur <<Start>>.

Vérif. orientation
Réglez haut livre.
original vers larriére.

Si sél. "Marche" pour la copie a partir ‘
Non du couvercle avant, suivre instructions. fa @@
o 1. Num. couverture avant du livre orig
ul 2. Commencer numérisation orig. du livre. y.

i 5 Si sél. "Marche" pour la copie a partir

Ll Arret 4

q du couvercle avant, suivre instructions

1 March 1.Num. couverture avant du livre orig

1 arche 2.Commencer numérisation orig. du livre.

Spécifications métriques

Placer la 1ére page.
Appuyer sur la touche "Entre

Format pap. Régl.
LIAdD

Fermer
Vérifier direction
Placer le livre original
téte en bas

P

=,

Si la copie DOIT étre effectuée sur les couvertures, veiller a placer
I'original devant étre copié sur les couvertures en premier.

10

11

12

Appuyer sur la touche [Start].

La numérisation des originaux commencera.

Lorsqu’'un message demandant de placer l'original suivant
apparait, passer a I'étape suivante.

®® @ =@

ORORON DL
@ ® O

® © ®

S

Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de l'original
suivant commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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La copie avec ce mode étant effectuée apres que plusieurs originaux
ont été analysés et mémorisés, les copies peuvent étre triées selon le
nombre de jeux requis sans avoir recours au finisseur de document
en option.

Lorsque “Tri:Oui” [“Tri:Marche”] et “Oui” [“1
jeu”] sont sélectionnés

—~(J
T
—(]

Lorsque “Tri:Non” [“Tri:Arrét”] et “Oui” [“Sortir
chaque pge”] sont sélectionnés

—(
]
i

(lorsque du papier de méme format mais
d’orientations différentes est mis en place)

REMARQUES

* Lorsque du papier de méme format mais d’orientations différentes
n’est pas disponible, les copies seront éjectées sans étre “trices” de
cette maniere.)

» Le mode de tri peut également étre sélectionné comme réglage par
défaut utilisé dans le mode initial. (Voir “Marche/Arrét du mode de tri”
alapage 7-77.)

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3

4

5
6

7

Effleurer la touche “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

{1 [Sélection Rect/verso Désigner Combiner

i |papier Séparation form.ori copie

i [Mode Réduire/ Auto Grand n°

{ | Exposition !! Agrandir J sélection J dorigi J A Hau 1

1 [Quaite Marge/ Numeérotat. Transpa-

{ | dimage ;! Centrage J pages |! rent ¥ Bas

{ (7 Effacer Mode
Terminer Bordure Couverture
Basic & Choix uti. a Fonction

Spécifications métriques
N . Format pap. L

[F]Pret a copier. taip 1
1008

i [Sélection Rect verso Sél. form. Fusion

i [papier Séparation original copie

E it Réduire/ Sélecti Grd. # d

D [Boeen ) (e ) S ) (S ) A v

D (e (e ) oy ) [ ) [Woeas ]

[ Mode Mode
Finition !] Effacement !] Couverture !] Livret 4
Basic é Choix uil a Fonction £

Effleurer la touche “Tri:Oui” [“Tri:Marche”].

Brochure

Programme

Spécifications pouces

Prét & copier. R,

Groupage

Spécifications métriques

Pret‘acopier_ Formalpcp.  ég. :

Tri:Arrét

Tri:Marche

Effleurer la touche “Oui” [“1 jeu”].

Entrez le nombre désiré de copies en utilisant le clavier.

O @ @ =2 ||
DO @

DEO®
L ®0® = |

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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13. Fonction de rotation automatique

Méme lorsque I'orientation de l'original est différente de celle du 2 Effleurer la touche “Rotation auto”. Lécran “Rotation
papier mis en place dans les tiroirs, 'image peut étre tournée
automatiquement de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles
d’'une montre pour la copie. Pour cette fonction, aucun réglage n’est
nécessaire. [¥]Prét a copier. e

i ! . Pages

§| | DosorP !! Epreuve !! o aemo !l

Orient.

| | Ecoprint !! ol !J Inverser ,i [ Miroir .! I A Haut i

automatique” apparaitra.

Spécifications pouces

Modifier
1 |.copie ;

Choix util. #{ Fonction  #4  Programme

Spécifications métriques
[¥]Pret a copier. FRE b

100%
Retour OHP I! Test copie ! gaeme:nsee l
] E‘Z:Péesswon I gﬁgc‘%‘f !J I Inverser d [ Miroir .! IA Haut ;

REMARQUES

Choix util. Fonction I Programme

« Cette fonction peut étre utilisée uniquement avec du papier copie de
format 5 12" x 8 12", 8 12" x 11", 11" x 8 12", A6R, B6R, A5R, B5R,
B5, A4R ou A4. 3 Effleurer la touche “Pas de rotation” [“Pas rotation].
» Le mode de rotation automatique peut également étre sélectionné
comme réglage par défaut utilisé dans le mode initial. (Voir “Marche/
Arrét du mode de rotation automatique” a la page 7-78.) Prét & copier. Farmat g2,

Spécifications pouces

Pour désactiver la fonction de rotation automatique, effectuer la f
procédure suivante. || Psge ; i origineu ot papier ont orlntations

différentes, I'original tournera

| N automatiquement.

1 Effleurer 'onglet “Fonction” puis la touche “¥ Bas”.
Le contenu de la partie suivante de la table “Fonction”
apparaitra.

Spécifications métriques

[F)Pret & copier. MR D e |

100%

[AEnregist i Fermer i

1 Pas
Si originaux et papier ont orientations
rotation ” b
— ] différentes, I'original tournera

| s automatiquement
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14. Ajouter une couv arriere parmi des séries de copies

[Mode couverture]

Avec ce mode, vous pouvez alimenter du papier de couleur ou du papier relativement épais pour ajouter des couvertures avant et/ou arriere a vos
séries de copies.

REMARQUE

Il est possible de changer le tiroir qui sera utilisé pour I'alimentation des couvertures. (Voir “Tiroir pour couvertures” a la page 7-70.)

Il est possible de sélectionner séparément si la copie doit étre effectuée sur les deux c6tés ou un seul c6té des couvertures avant et arriére, ou si

I'une des couvertures ou les deux couvertures doivent étre laissées vierges. Il est également possible de sélectionner si une couverture arriére doit
étre ajoutée ou non.

Couverture avant Couverture arriére

Copie recto/verso*

Copie sur le recto

Copie sur le verso*

Pas de copie

Pas de couverture arriere

* Les illustrations ci-dessus indiquent le résultat obtenu lorsque des copies recto/verso sont effectuées.

Si vous effectuez des jeux de copies a une face, la copie ne sera pas exécutée a l'arriere des couvertures méme si les réglages copie recto/verso
ou copie sur le verso sont sélectionnés.
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1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “Mode Couverture”. Lécran “Mode
couverture” apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

LU 11x81
100%

Sélection Rect/verso
papier Séparation

Mode Réduire/ Auto Grand n° A rau

Exposition Agrandir sélection dorigi aul

Qualité Marge/ Numérotat Transpa-

dimage g Centrage g Ipaqes 13 rent ¥ Bas

il ; Effacer ; Mode i I

Terminer Bordure [Couvenure ] Brochure
Basic g Choix uil g Fonction g

Spécifications métriques

Pret a copier.

Selection Rect verso Sél.form Fusion

apier Separation original copic

Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des

Mode g Agrandir !; auto !; originaux A Hau

Qualté Marge/ Note

by !; Imagy !; Ipaqes .; IFmgvane J {v Bas ]

il Mode Mode

Finition 4 Effacement J[Couvenure J] Livret !!
Basic g Choix uti é Fonction ﬁ

Désigner Combiner
form.orig copie

Programme

Format pap. Régl.
haap

Programme

4 Effleurer la touche “Couverture”. L'écran de sélection des
réglages de couverture avant apparaitra.
Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Prét a copier. 1 1187
Viode couverure

Recto couver.

 easco | Inséror cowvertrs pagir vt & arérs

(couleurépais,...) pr début & fin copie

Placer papier pour couverture dans la
cassette destinée a cet effet.

Spécifications métriques

N . F it . 3
. Pret & copier. Wary ™
100%

[AEnregist ; Fermer ;

Couvert. recto

[ ascoy | Insérer couverture papier avt & arridre

(couleur, épais, ...) pr début &
fin copie

Placer papier pour couverture dans la
cassette destinée a cet effet.
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Sélectionner les réglages désirés pour la couverture avant.

Spécifications pouces

Prét a copier.
p

Copie
Pas couv. verso
Copie Copie

Couverture recto rect/verso Couverture

Spécifications métriques

Pretacopier_ Formalpcp.  égl

Couvert. verso

Pas couv. B Coo. verso ‘ Pas couv. |
Couverture Cop. recto { o bireo Couverture

Effleurer la touche “Couverture” ou la touche “Pas couv.”,
selon le besoin, pour sélectionner si une couverture arriére
doit étre ajoutée ou non.

Si “Couverture” a été sélectionné, I'écran de sélection des
réglages de couverture arriere apparaitra.

Spécifications pouces
P . F 3 E
Pretacopler. F=,

Recto couver. Verso couver.

Pas couv. verso 2S.CO

; Copie Copie
Couverture [ | recto rect/verso Couverture

Spécifications métriques

Pretacopier_ Formalpcp.  égl

Couvert. recto Couvert. verso

Pas cour. Cop. verso | poccon |
{ Copie
Cop. recto rect/verso

Sélectionner les réglages désirés pour la couverture arriére.

Spécifications pouces

Prét a Copier Format pap. Régl.
. - - ===

Recto couver.

o VR Core
as couv. Vierge [ verso verso

Copie Y Copie Copie
recto rect/verso rect/verso

Couverture

Spécifications métriques

3 i Format pap. 2
Pret & copier. TR =2
'

Couvert. vers,

Non e e Cop-verso

{ Copie Copie
Cope o Couverture Cop.recto { & iverso
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8

10

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document en option, la copie commencera
automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition,

un message demandant de placer I'original suivant
apparaitra. Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

D@ @ r(?)
DOC @
OO
@ @ @ Start

s

Remplacer le premier original par 'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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15. Mode de sélection du format des originaux

Avec ce mode, si un format d’original est sélectionné manuellement, 3 Effleurer la touche “Désigner form. orig.” [“Sél. form.

seule I'image de ce format sera analysée pour la copie. Utiliser original”]. Lécran “Désigner form. orig.” [‘Sélect. format orig.”]
également ce mode lors de la copie d’originaux de formats non apparaitra.

standard.

Spécifications pouces

Prét a copier. Formal o2p. R

{ [Sélection Rectverso Désigner Combiner
g
1 |papier Séparation form.ori opie
1 [Mode Réduire/ AU Grand n°
1 | Exposition Agrandir sélection dorigi.
1 [Quaite Marge/ Numérotat. Transpa-
1/.0 " { "
8 /2 x 11 | |dimage g Centrage !] pages !] rent !]
i [T Effacer Mode
Ad Terminer g Bord J Couverture Brochure J

Choix util. Fonction Programme J

Spécifications métriques

p— = —
[ Pret a copie WAty ™

e ) e (G )G

| L™ g Aeraner J ao orgina J A o l

REMARQUES | [Quaie !; Marge/ !l Note !l Filgrane !l ¥ bas }
« |l est possible d’enregistrer le format d’originaux non standard étant lEZmn _ j [_.!E?;’feme L_H?L’fme L—M

fréquemment utilisés en un format d’original personnalisé. ! o ograe
(Voir “4. Enregistrement de format d’original” a la page 7-89.)
» TOUJOURS placer les originaux de format non standard sur la vitre

d’exposition. 4 Sélectionner le format des originaux.

» Une fois le format d’original sélectionné dans ce mode, les originaux Pour sélectionner un format d’analyse standard, effleurer la
mis en place sur la vitre d’exposition peuvent étre copiés méme si le touche correspondant au format désiré puis passer
processeur de document est ouvert. directement a I'étape 9.

» Lorsque ce mode est utilisé conjointement avec le mode de Pour sélectionner un format standard autre que ceux étant
centrage, il est possible de, par exemple, centrer 'image d’originaux affichés, passer a I'étape suivante.
de format non standard sur du papier copie de format standard. Pour sélectionner les dimensions d’analyse manuellement,
(Voir “4. Centrer I'image de la copie [Mode de centrage]” a la page passer directement a I'étape 7.

5-8.)

Spécifications pouces

Format pap. Régl

Prét a copier. U1 e
100
G s :

Utiliser enr

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

8/x14" g x5

Désigner ) o B
format 5'/:x8'/z! 8'/:x8'/:"

2 Effleurgr I’onglet IA:onctlon . Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

8'/x5'/:" 11x11"

12 Enregist] Fermer |}

Utiliser

11157 100X100mm

fsoe;::g:\on 8%=11" 150X150mm

11:8%" 200X200mm

Folio 120X120mm

REMARQUE

Lorsqu’un format d’original personnalisé a été enregistré au préalable,
ce format pourra étre utilisé avec ce mode. (Voir “4. Enregistrement de
format d’original” a la page 7-89.)
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5
6

7

8

9

Effleurer la touche “Autres form. ord.” [“Autres Form.stand”].

Sélectionner le format des originaux et passer a I'étape 9.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Prét a copier. W 11
1
[ ene

Désigner
format
Entrer
format
Autres
form ord

Spécifications métriques

Pret a copier.

Format pap. Régl.
N Th

Fermer ;

11 x 17"

Sélection N
format 8/:x 14
Entrer 51 x 81"
format.

8'x5'%"

Effleurer la touche “Entrer format”. L'écran de sélection des
dimensions de la zone de numérisation apparaitra.

Le coin arriere gauche de la vitre d’exposition représentant le
réglage “0”, effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de
modifier les dimensions de la zone de numérisation et
sélectionner le réglage désiré.

* Pour les copieurs de spécifications métriques, les
dimensions peuvent également étre entrées directement en
effleurant la touche “Touches#” correspondante puis en
utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces

P . = -
Prét a copier. omatpap.  Ré.

Fermer I

Plage de lecture peut étre réglé
avec les valeurs X et Y quand
I'original est placé dans le

coin arriére gauche.

Format pap. Reégl.
A4 D

1005
s

{50~432)

Plage de lecture peut étre réglé
avec les valeurs X et Y quand
I'original est placé dans le

coin arrigre gauche

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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16. Alimenter du papier pour ajouter des feuilles de protection pour les films

transparents OHP [Mode de film transparent et feuille dorsale]

Lorsque 2 ou 3 films transparents sont empilés I'un sur l'autre, 1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.
I'électricité statique peut causer des problémes. Ce mode permet de

placer automatiquement une feuille dorsale entre les films

transparents pendant la copie qui facilitera la manipulation des films. 2 Mettre les films transparents en place dans le plateau
Limage de l'original peut également étre copiée sur la feuille dorsale, d'alimentation manuelle.

et des copies multiples d’'un méme original peuvent également étre
effectuées.

IMPORTANT!

Lors de la copie sur des films transparents, veiller a toujours utiliser le
plateau d’alimentation manuelle.

IMPORTANT!

« Aérer les films transparents avant de les mettre en place.

« Jusqu’a 25 films transparents peuvent étre chargés a la fois dans le
plateau d’alimentation manuelle.

» S’assurer que du papier de méme format et méme orientation que
les films transparents a été mis en place dans 'un des tiroirs.

@ Copie sur la feuille dorsale

Avec ce réglage, aprés que l'original a été copié sur le film
transparent, la méme image est également copiée sur la feuille
dorsale. (Lastérisque “*” dans Tl'illustration indique les films
transparents.)

3 Effleurer I'onglet “Fonction” puis la touche “¥ Bas”.
Le contenu de la partie suivante de la table “Fonction”
apparaitra.

4 Effleurer la touche “Dos OHP” [“Retour OHP”]. Lécran “Dos
OHP” [“Retour OHP”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier. Format pap.
i Dos OHP !I Epreuve !I S l
Ecoprint !! e !J Inverser 'i { Miroir J I A Haut ;

Modifier
copie

Fonction

. . . Spécifications métriques
@ Laisser la feuille dorsale vierge

. e L s . . N . Format pap.
Avec ce réglage, I'original est copié sur le film transparent mais la [F]Pret a copier. 0%33 ™
feuille dorsale reste vierge. (Lastérisque “*” dans rillustration indique . . s ! womaes l

les films transparents.)
| [messon ] [ Fesom )| [imerser | [wior )] [A vas ]

| [WModifier
{ copie |

#] cChoix util. Programme
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5

6

Effleurer la touche “Copie” ou la touche “Vierge” [“Vide],
selon le besoin.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Pl’ét a copier. 111 11x87"

Insérer papier blanc entre films OHP

ou copier sur le verso du papier OHP.
Copie

MPlacer film OHP sur le bypass
Vierge

Spécifications métriques

Pret a copier. Format pap. e
100%

Insérer papier blanc entre films OHP

ou copier sur le verso du papier OHP.
Copie

@EPlacer film OHP sur le bypass.
Vide

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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17. Inverser noir et blanc [Mode d’inversion]

Avec ce mode, il est possible de produire des copies sur lesquelles 5 Effleurer la touche “Oui” ["Marche”].
les zones noires et blanches de I'image sont inversées (ou
interverties).

* Lorsque de multiples copies inversées sont effectuées, “Attendez Prét & copier. FEIGER, ek

Spécifications pouces

LU 11x81%"

svp. Nettoyage en cours.” [“Attendre svp. Effacer.”] peut apparaitre.

Copier I'image numérisée avec inversion
des parties blanches & noires

Spécifications métriques

N . F .
Pret a copier. Wary ™
I

Copier I'image numérisée avec inversion

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table

“Fonction” apparaitra. 6 Appuyer sur la touche [Start].

La copie commencera.

3 Effleurer la touche “V¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante
de la table “Fonction” apparaitra.

4 Effleurer la touche “Inverser”. Lécran “Inverser” apparaitra.

Spécifications pouces

10086

Prét a copier. =

- Pages
Dos OHP !i IEpveuve .! e amo !J
Orient.
Ecoprint dondine !i Inverser .i Irvnrw '! [A Haut i

Modifier
copie, ¢

Basic g Choix utl. a Fonction Q Programme
Spécifications métriques

— . —
[FPret & copier. Waag = ]
101

Memorisee
; Test l
j | RetouronP I est copie J Paces
'Ecp:’ess"’" gﬁé’eﬁé’f‘ !; Inverser '; Irvwmr 'I [‘ Haut ;

Modifier
copie

Basic é ‘Choix util g Fonction g Programme
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18. Produire des copies avec des images en miroir [Mode d’image en miroir]

Avec ce mode, vous pouvez produire des copies avec des images en 5 Effleurer la touche “Oui” ["Marche”].
miroir. g
Spécifications pouces

Prét a copier. P R et
1

Intervertir I'image numérisée de gauche
oui a droite comme un reflet dans un miroir

T =R

Spécifications métriques

— . —
[F]Pret & copier. ety ™

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Intervertir I'image numérisée de gauche
a droite comme un reflet dans un miroir

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante 6 Appuyer sur la touche [Start].
de la table “Fonction” apparaitra. La copie commencera.

4 Effleurer la touche “Miroir”. Lécran “Miroir” apparaitra.

Spécifications pouces
P : = —
Pret a copier. e e

1 i i . Pages
| N Dos OHP Lf_"_m de mémo J
1 | Ecoprint !i ggﬁ"“ne !! Inverser '; { Miroir J [A Haut ;

100%

{ [ Modifier

Choix util Fonction Programme

Spécifications métriques
[¥Pret & copier. FaTs R

100
1 ! Test copi ! Memorisee

Retour OHP fest copie [ Pages

| [messon J [Feoore ) [imersor | [[or )| (A rau ]
{ [ Wodiier

Fonction £ Programme
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19. Faire une copie d’essai avant d’effectuer un olume de copies

[Mode de test]

Avec ce mode, vous pouvez utiliser les mémes réglages pour produire 5 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].
un jeu simple de copies de test afin de vérifier les résultats avant de
commencer a réellement effectuer un grand nombre de copies ou de
jeux de copies. De cette facon, si les copies produites ne sont pas
satisfaisantes, vous pourrez annuler 'impression et modifier les
réglages, et éviter ainsi la majorité des erreurs d’'impression.

Spécifications pouces

Avec "On" sélectionné, la photocopie
s'arréte aprés I'éjection d'un jeu.
C'est utile pour vérifier la finition.

Spécifications métriques

N . F gl.
[E]Pret & copier. ety ™

Si ON est selectionne copie s'arretera
apres ejection d'un jeu
Travail fini peut etre controle

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

6 Appuyer sur la touche [Start].

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table )
La copie commencera.

“Fonction” apparaitra.

Lorsqu’un message demandant de placer l'original suivant

3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante apparaitra, passez a I'étape suivante.
de la table “Fonction” apparaitra.

7 Remplacer le premier original par 'original suivant et

4 Effleurer la touche “Epreuve” [“Test copie”]. Lécran appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de l'original
“Epreuve” [“Test copie”] apparaitra. suivant commencera.

Spécifications pouces
[ Prét & copier. e

Rotation H - Pages
-~ Dos OHP !i Epreuve !! e o !!
Ecoprint !; Sgﬁ""ne !i ‘ Inverser .i I Miroir .! [A Haut i

8 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie du jeu de copies de test commencera.

Modifier

Basic é Choix util. é Fonction g Programme
Spécifications métriques
[W Pret & copier. T

1008
Retour OHP i Test copie ! V'\D/I:mev;nsee !
l?cpéessuon ; ;‘érg-c&nng, i ‘Inverser .i IMww '! [‘ Haut i

Basic g Choix util. a Fonction Q Programme

Rotation
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Une fois le jeu de copies de test terminé, un écran
demandant de confirmer si le nombre de jeux de copies
désigné initialement avec les réglages actuels doit étre
effectué apparaitra et le copieur entrera en mode d’attente
de copie. Vérifier les copies de test.

Spécifications pouces

Vérifier la photocopie d'épreuve.
Pour arréter et réessayer, appuyer sur la touche *Cancel"

Pour continuer I'impression, appuyer sur la touch

Page orig. Compte/jeu Impression

np 0/999
100% L 11X Normal

Tri/Agratperfo Sortie interne

Travail130

Spécifications métriques

Verifier copie test..

Arreter et reessayer, presser touche "Annuler".
Pour continuer a imprimer, presser touche "Demarrer".

Original Compte/jeu Impression

np 0/999
A4 T) 100% A4 [J Normal

Triage

% pes] Changer
présélect

a

Travail 130

@ Si les copies sont satisfaisantes...
Appuyer sur la touche [Start] et la copie du nombre de jeux
de copies désigné initialement commencera.
Pour modifier le nombre de copies devant étre effectuées,
effleurer la touche “Changer Présélect.” et entrer le nombre
actuel de copies devant étre effectuées.

@ Si les copies ne sont pas satisfaisantes...

Effleurer la touche “Annuler” pour annuler le travail de
copie et recommencer la procédure depuis le début.
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20. Effectuer de nouveau les mémes copies une fois un travail de copie

terminé [Mode de répétition de copie]

Avec ce mode, lorsqu’il s’avere nécessaire d’effectuer une nouvelle Effleurer la touche “Modifier copie”. Lécran “Modifier copie”
série des mémes copies une fois que le travail de copie initial est apparaitra.

terminé, engagez simplement le mode de répétition de copie et le
nombre désiré copies supplémentaires pourra étre effectué plus tard.
Afin de garantir la confidentialité, il est possible d’exiger I'entrée d’un
code de sécurité pour permettre I'utilisation du mode de répétition de
copie de fagon a ce que, si le code entré ne correspond pas au code

Spécifications pouces

Dos OHP !l Epreuve !J fages !J

de sécurité enregistré, le mode de répétition de copie ne puisse pas b [ecomm )| [t !] merser | [wiror | [ A veu ]
étre utilisé.

Choix util. Fonction &I Programme

Spécifications métriques
- n = —
[#Pret a copier. ety ™

100%
Test copie Memorisee
| rosone )| [Teee )| [ e )
| [mmesson ] [Booor ) [mersor ) [wior ) [ vas ]
Modifier

Choix uti Fonction Programme

Effl | he “Oui” [‘Marche”].
REMARQUES 5 eurer la touche “Oui” [“Marche”]

Spécifications pouces
» Le disque dur en option doit étre installé sur ce copieur afin de P P

pouvoir utiliser ce mode. Prét a copier.
» Toutes les données pour la répétition de copie seront effacées

n . . . A [A Enregist ;
lorsque l'interrupteur principal est mis sur arrét. e =
« Lenregistrement pour la répétition de copie ne peut pas étre -I”‘_‘% :
effectué pour 'impression en gestion de document ou mode de Non | Avec [On] sélectionné, données peuvent

superposition de filigrane.

« La répétition de copie peut étre invalidée ou peut étre sélectionnée
comme réglage par défaut utilisé dans le mode initial. (Voir “Marche/
Arrét de la répétition de copie” a la page 7-82.)

prm—— étre sauvegardées. On peut les rappeler
réimprimer n'importe quand. Et vous
pouvez établir le mot de passe pour

protéger le document sauvegardé.

Spécifications métriques

Pret & copier. R en,  Red

Modifier copie [ Fermer |

(1) Enregistrement d’un travail de copie pour une

répétition de copie : Quand on selectionne ON, travail peut
i etre sauvegarde. Vous pouvez introduire
un mot de passe pour securiser.

Marche Vous pouvez introduire un mot de passe
— pour securiser document suavegarde

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Pour enregistrer un code de sécurité, passer a I'étape

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table suivante.

“Fonction” apparaitra.
Pour NE PAS enregistrer de code de sécurité, passer

directement a I'étape 7.
3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante

de la table “Fonction” apparaitra.
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6 Effleurer la touche “Touches#” pour mettre cette touche en
évidence puis entrer le code de sécurité qui autorisera la
répétition de copie pour ces originaux.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Prét a copier. 11 11x87"

100

Avec [On] sélectionné, données peuvent
étre sauvegardées. On peut les rappeler
réimprimer n'importe quand. Et vous
pouvez établir le mot de passe pour
protéger le document sauvegardé.

Spécifications métriques

Pret a copier.

Securite

Format pap. Régl.
LUAd D

Quand on selectionne ON, travail peut
etre sauvegarde. Vous pouvez introduire

un mot de passe pour securiser.

Vous pouvez introduire un mot de passe

pour securiser document suavegarde.

REMARQUES

* Le code de sécurité peut étre d’'une longueur de 1 a 8 chiffres.

 En cas d’oubli du code de sécurité entré ici, la répétition de copie ne
pourra pas étre effectuée pour ces originaux. Veiller a garder une
note écrite du code de sécurité.

7 Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.

Lorsqu’un message demandant de placer l'original suivant
apparaitra, passez a I'étape suivante.

8 Remplacer le premier original par 'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

9 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numeéris. finie”].
La copie commencera.

(2) Impression en mode de répétition de copie

Aprés avoir appuyé sur la touche [Repeat Copy], la liste “Modifier
photocopie” [“Modifier copie”] apparaitra, vous permettant ainsi de
vérifier les travaux de copie enregistrés pour la répétition de copie. Il
est possible de réimprimer, vérifier le contenu ou effacer les travaux
de copie enregistrés dans cette liste.

() Réimpression d’un travail de copie enregistré

1 Appuyer sur la touche [Repeat Copy]. La liste “Modifier
photocopie” [“Modifier copie”] apparaitra.

N

ont 5 Job Queue Repeat Copy’ 1% Job Build & Ay

]TZ’TKTZ’_])T:_]C
~—

<

2 Sélectionner le travail de copie devant étre réimprimé et
effleurer la touche “Réimprimer” [“Reimprimer”].

Spécifications pouces

Travail | Source dentrée | Original Régl. Date d'enreg | Type

19 O Copier 7 1010 22:37 Copie norm

1
120 @ Copier 5 10/10 22:40 Copie norm
121 @ Copier 2 10/10 22:45 Copie norm
6

10/10 22:50 Copie norm

122 [ Copier

- Veérifier
Relmpnmer.; I Effacer i details J

Modif.copie 10/10 22:50

Spécifications métriques

Travail Entrer source | Original Régl. | Date enregis Type
119 @  Copie 7 1 1010 22:37  Copie norm
120 @  Copie 3 5 10/10 22:40 Copie norm I’
121 @  Copie 10 2 1010 22:45 Copie norm E
122 [ Copie 1 6 10/10 22:50 Copie norm

l i Verifier i
Reimprimer ;} Effacer details

10/10 22:50

Modif. copie

Lorsqu’un code de sécurité a été spécifié lors de
I'enregistrement du travail de copie pour la répétition de
copie, I'écran permettant d’entrer le code apparaitra. Dans
ce cas, passer a I'étape suivante.

Lorsqu’un code de sécurité N'a PAS été spécifié lors de
I'enregistrement du travail de copie pour la répétition de
copie, I'écran de sélection du nombre de copies ou jeux de
copies devant étre effectués apparaitra. Dans ce cas, passer
directement a I'étape 4.
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3 Entrer le code de sécurité adéquat en utilisant le clavier puis
effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”]. Si le code entré
correspond au code enregistré, I'écran de sélection du
nombre de copies ou jeux de copies devant étre effectués
apparaitra.

Spécifications pouces

Entrer le code de réimpression.

Spécifications métriques

REMARQUES

« Pour entrer de nouveau un code de sécurité en cas d’erreur,
effleurer la touche “Supprim.” [“A zéro”].

« Si la touche “Arréter” est effleurée, le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour régler le nombre
de copies ou jeux de copies devant étre effectués.

Spécifications pouces

Impression

Spécifications métriques

Reimprimer Arréter

5 Effleurer la touche “Impression” [“Imprime”].
Limpression commencera.
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(2 Veérifier le contenu des travaux de copie enregistrés

1 Appuyer sur la touche [Repeat Copy]. La liste “Modifier
photocopie” [“Modifier copie”] apparaitra.

PN

ob Queue Repeat Copy 203 Job Build & Ad

]T:’_]\T:T)T:_] (]

R

2 Sélectionner le travail de copie pour lequel la vérification du
contenu doit étre effectuée et effleurer la touche “Vérifier
détails” [“Verifier details”].

Spécifications pouces

Modifier photocopie

Travail Source dentrée | Original égl. | Date denreg Type

119 @ Copier 10/10 22:37  Copie norm
120 @ Copier 10/10 22:40  Copie norm
121 @  Copier 10/10 22:45  Copie norm
122 [d  Copier 10/10 22:50 opie norm

Réimprimer ;1 Effacer i Z;’a‘fi"ir

Modif.copie 1010 22:50

Spécifications métriques

Modifier copie

Travail Entrer source Original Régl. | Date enregis Type
119 [ Copie 7 1 10/10 22:37  Copie norm

10/10 22:40  Copie norm m

120 @ Copie

5
121 @  Copie 10 2 10/10 22:45 Copie norm m
122 @ Copie 1 6 10/10 22:50 Copie norm

Verifier |
o (B

Modif. copie 10/10 22:50

Lorsqu’un code de sécurité a été spécifié lors de
I'enregistrement du travail de copie pour la répétition de
copie, I'écran permettant d’entrer le code apparaitra. Dans
ce cas, passer a I'étape suivante.

Lorsqu’un code de sécurité N'a PAS été spécifié lors de
I'enregistrement du travail de copie pour la répétition de
copie, I'écran “Vérifier détails/Réimpr.” [“Verif details /
Reimp”] apparaitra. Dans ce cas, passer directement a
I'étape 4.
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Entrer le code de sécurité adéquat en utilisant le clavier puis (3 Effacement d’un travail de copie enregistré

effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”]. Si le code entré

correspond au code enregistré, I'écran “Vérifier détails/ 1 Appuyer sur la touche [Repeat Copy]. La liste “Modifier
Réimpr.” [“Verif details / Reimp”] apparaitra. photocopie” [‘Modifier copie”] apparaitra.

Spécifications pouces

PN
> Job Queue 0 Job Build & Ay
J —) —) —) O

It
fent

Entrer le code de réimpression.

Spécifications métriques

Arréter
Entrer code de reimpression ]

2 Sélectionner le travail de copie devant étre effacé et effleurer
|:|<E""9"°“°"e“) la touche “Effacer”. Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces

Travail Source d'entrée Original Régl. Date d'enreg Type
119 @  Copier 7 1010 22:37  Copie norm

1

120 @ Copier 3 5 10/10 22:40  Copie norm I’

121 @  Copier 10 2 10/10 22:45  Copie norm m
1 6

122 [d  Copier /10 22.50  Copie norm
Vérifier
détails

10/10 22:50

Veérifier les détails du travail sélectionné. Il est également
possible de vérifier le contenu de la premiére page du travail
de copie en effleurant la touche “Imprimer de liste” [“Tete
impres.”].

Réimprimer .i I Effacer i

Modif.copie

Spécifications pouces
P P Spécifications métriques

o Trodor core
Article Détails

Travail Entrer source Original Régl. | Date enregis Type
page orig. 3
Régl. 5 19 Copie 7 1 10/10 22:37 Copie norm
Taille dimpression 11x8 % 120 @ Copie 3 5 10110 22:40  Copie norm m
Source dentrée Copier ) :
Date d'enregistrement 10/10 22:40 12t @  Copie 10 2 10110 2245  Copie norm E

122 O Copie 1 6 0/10 22:50 Copie norm

Reimprimer ;3 Effacer i \dlzgl'g ;;
Travail120
_Modif. copie 10/10 22:50

Spécifications métriques

Article : Details
Original 3
Régl 5
Taille dimpression JYirl
Entrer source Copie
Date enregistrement 1010 22:40
Travail 9

Une fois la vérification du contenu du travail de copie
terminée, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2.

Pour vérifier les détails d’un autre travail de copie enregistré,
répéter les étapes 2 a 5.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera
au contenu de la table “Basic”.
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3
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Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Travail n°: 117

Effacer ce travail. Voulez-vous vraiment I'effacer?

Oui ] Non ]

Spécifications métriques

Travail # : 117

Effacer ce travail. Voulez-vous vraiment I'effacer ?

Oui ‘ [ Non ‘

Si “Oui” a été sélectionné, le travail de copie sélectionné
sera effacé et le panneau tactile retournera a I'écran de
I'étape 2.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2 sans que le travail de copie sélectionné
soit effacé.

Pour effacer un autre travail de copie enregistré, répéter les

étapes 2 a 3.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Copier un gran lume d’originaux en une opérati

Mode de numérisation multiple]

Avec ce mode, il est possible d’analyser de multiples séries 4 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].
d’originaux puis de produire les copies de ces séries en méme temps.
Analyser une série d’originaux de méme type puis la sauvegarder en

une étape du travail de copie. Cela vous permettra de copier en une Placez loriginal. e,

o < - Appuyez sur <<Start:
fois un trés grand volume d’originaux.

Spécifications pouces

=g

Originaux numérisés avec vitre d'expo. &
processeur de doc. peuvent étre traités
comme un tirage de copies

AeJc]~

Placer l'original.

Format pap. Régl.
1
Appuyer sur la touche Entrée. LIRdp

Fermer I

Originaux numérisés avec vitre d'expo. &
processeur de doc. peuvent étre traités
comme un tirage de copies

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table

“Fonction” apparaitra. 5 Appuyer sur la touche [Start].

La numérisation des originaux commencera.

3 Effleurer la touche “Grand n° d'origi.” [“Grd. # des originaux”].

L'écran “Lecture continue” [“Numéris. multiple”] apparaitra. @ @ @ Reset @
Spécifications pouces @ @ @
Format pap. Régl. Slop/

Prét a copier. 1] 11 1 Clear
N B B i e ) | @ @ )
P von o) [heae o [Son o |[Somm )| (A v ] @ @ @ Start
Gimage é Contage j @”@im“"‘ e ) (e ] &_;J
T o) (oo ] [ e ) (oo )
6 Remplacer les premiers originaux par le jeu suivant et
Pret & copier. I appuyer sur la touche [Start]. La numérisation des originaux
p NAdp 1 Y/
1008 . \ s . . .
M —— — —— .! suivants (I'étape suivante du travail de copie) commencera.
papier Séparation g original copie
T é Agandr ﬂ e j orsine J A tau ]

Gualfe ; Wargel ; Rote ; p— I v o ] 7 Une fois la numerlsﬁatlon de tous.le’s ?r!§;|nau?< lterrtm.n(ie,
T Viodo Viodo effleurer la touche “Lecture terminée” ["Numéris. finie”].
Finition !; Effacement g Couverture !; Livret !]

La copie commencera.

Choix uti Fonction Programme

Spécifications métriques

Choix uti Fonction Programme

5-47



Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

22. Economiser le toner [Mode d’impression écologique]

Avec ce mode, il est possible de réduire la quantité de toner utilisée 4 Effleurer la touche “Ecoprint” [“Impression ECO”]. Lécran
pour produire les copies. “Ecoprint” [“Impression ECO”] apparaitra.

Utiliser ce mode pour, par exemple, effectuer des copies de test
lorsque des copies de qualité supérieure ne sont pas demandées.

Le mode d’'impression écologique peut également étre sélectionné Prét a copier. R,
l00%

Spécifications pouces

comme réglage par défaut utilisé dans le mode initial. (Voir “Marche/

A 5o . P . » A ; Rotati i - P:
Arrét du mode d’impression écologique” a la page 7-65.) Dos OHP J Eprouve J cemémo J
* Les images imprimées seront relativement plus pales que les copies J Srem e [memer ] [wior ) [A e ]
normales. Wodi ;

Lorsque le mode Lorsque le mode Choix util. Fonction T Programme
d’'impression d’'impression o o
écologique est écologique est Spécifications métriques
désactivé activé =) > . Formatpap.  Regl
ret a copier. R4 D
100%

Wl Rotaton Memorisee
- | - o) = ) ()
‘ @ @ 1 |[ Imeression l Reg Orig l Ilnversev ,j [Mwmr .! I A Haut ;
| Todtier

‘ , :: g ; . Fonction Programme

5 Effleurer la touche “Non” [“Arrét”] ou la touche “Oui”
[“Marche”], selon le besoin.

Mettre en place les originaux devant étre copiés. Spécifications pouces
Prét a copier. R
. 100%
2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table Envogist_
“Fonction” apparaitra. 1 Ecoprint

La consommation de
toner peut étre réduite.
Résolution image réduite
Ecoprint permet de réduire la
consommation de toner.

3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante
de la table “Fonction” apparaitra.

Spécifications métriques

N . Fe it . é
Pret a copier. Taty M

Impression ECO
Consommation toner
peut étre réduite
Résolution image réduite

Impression ECO permet de réduire la
consommation de toner.

Marche

6 Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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23. Orientation des originaux mis en place

Lorientation des originaux mis en place doit étre spécifiée lors de 4 Effleurer la touche “Bord arriére” ou la touche “Coin sup.
I'utilisation des modes de copie recto/verso, modes de copie avec
séparation de pages, mode de marge, mode de centrage, mode de
mémo, modes d’effacement de bords, modes de copie combinée,
mode de numérotation des pages, mode de livret, mode de sélection [FPrét a copier. e

gauche”, selon le besoin.

Spécifications pouces

automatique/classement (en option), mode d’agrafage (en option) et 100

mode de perforation (en option). La procédure suivante peut
également étre effectuée pour sélectionner le réglage.

Veérif. orientation
Veérif. orientation

"Vérifier orientation de loriginal est
visible & droite de 'écran.
Suivre les indications. Si la config

1 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table ostfausse e résultat sera incorrect R Con s»
“Fonction” apparaitra. 1 .gauche

Spécifications métriques

Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante N . Formatpap.  Reg.
Pret a copier. WAl p

de la table “Fonction” apparaitra.

Vérifier direction
Vérifier direction de

3 Effleurer la touche “Orient. d’origine” [‘Rég. Orig. Direction”]. :
L'écran “Orient.d’origine” [‘Rég. direct. orig.”] apparaitra. entior orlentation de yoriginal” est

visible a droite de I'écran
Suivre les indications. Si la config.
est fausse, le résultat sera incorrect.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
L 11x8%"
10086

E - Pages
I Dos OHP J Epreuve !l deongmo !J
Orie
Ecoprint Jondine Inverser Miroir A Haut

Modifier

Choix util Fonction Programme

Spécifications métriques

3 i Formatpap.  Regl
Pretacopler. matpap. R :
IReIourOHPJ Test copie l g:rreu;nsee l
| ) | o e
1 [ Modifier
| [copie

Choix uil. Fonction Programme
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24. Pour mémoriser les réglages fréquemm

[Fonction de programme]

Jusqu’a huit combinaisons des modes de copie et fonctions affichés 5 Entrer le nom désiré en utilisant le clavier de I'affichage puis

sur le panneau de commande peuvent étre enregistrées en un effleurer la touche “Fin”.
programme unique en utilisant cette fonction. Il est également

) , . L Spécifications pouces
possible d’enregistrer un nom pour chaque programme enregistré.

F Catalogue A i

| Limite: 16 lettres avec #

ape. | [ =1 =1 [ Del.prev

(1) Enregistrement d’un programme

1 Régler les modes de copie, etc., devant étre enregistrés.

2 Effleurer la table “Programme”. Le contenu de la table
“Programme” apparaitra.

Limite: 16 let. dont touch. #-

3 Effleurer la touche “Enregist.”. |r Catalogue A i Faoe ] (=1 =] ooper
Spécifications pouces ] (e] I e e e ]
I | 7R ] 3 B | | O ) S O O )
(e (eI led(Jla] (O] Cd

Rappeler Enrea./Eff.

8. REMARQUE

crcei, L roreicn Ji_rogernme Voir “11. Entrer des caractéres” & la page 7-103 pour plus de détails
au sujet de I'entrée de caracteres.

Spécifications métriques

[§Pret a copier. Ay

100%

Rappeler Enrea./Sun.

6 Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.
Si “Oui” a été sélectionné, le programme sélectionné sera

) enregistré et le panneau tactile retournera a I'écran de

I'é .
a- tipe 2

La copie pourra étre effectuée comme spécifié par les
Basic g Choix util, g Fonction L . ,
réglages enregistrés dans ce programme.

Spécifications pouces

4 Effleurer une touche sur laquelle “Pas d’enregist.” [“Pas

enregistré”] est indiqué et qui correspond a la touche du

programme (1 — 8) sous lequel les réglages doivent étre
enregistrés. Lécran permettant d’enregistrer le nom de ce N° programme 1

programme apparaitra. Nom du programme  Catalogue A

Le programme défini est enregistré. Est-ce correct?

Enregistrer programme. Arréter i

Spécifications pouces

[ oui l [ Non

Sélectionnez numéro de programme.

Spécifications métriques

1.|  Pasdenregist. 5.|  Pasdenregist. -
R —

2.|  Pasdenregist. B.|  Pasdenregist. {

3. Pas d'enregist. 1. Pas d'enregist.

4. Pas d'enregist. 8. Pas d'enregist. Programme # 1

Nom du programme ~ Catalogue A

Le programme est enregistré. Estil correct?

o] o]

Spécifications métriques

1. { Pas enregistré 5. { Pas enregistré
2. Pas enregistré B. Pas enregistré
3. Pas enregistré 1. Pas enregistré
[ [ Pas enregistré i [ Pas enregistré
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(2) Utiliser les réglages programmés pour effectuer 3 Effleurer la touche du programme (1 — 8) dont le nom
des copies enregistré doit étre changé.

L’écran permettant d’enregistrer le nom de ce programme
apparaitra.
1 Effleurer la table “Programme”. Le contenu de la table

“Programme” apparatra. Spécifications pouces

Sélectionner le numéro dont le nom doit étre changé.

2 Effleurer la touche du programme sous lequel les réglages

désirés sont enregistrés. 1. Catalogue A 5. Fonera
2.| Catalogue B 5.| Fichier B
Spécifications pouces 3] Cataiogue T Pas demogit,

AL A . F 3 6 4. 8. Liste A
[ Prét & copier. g ] Catalogue D [
0%

Enreg./Eff

Changer
de nom

Rappeler

1 I. Catalogue A G.| Fichier A
{ 2| catalogues 6. FichierB
T

{ 3.| catalogueC

Spécifications métriques

Sélectionner le chiffre pour changer de nom.

{ 1| catalogueD E_[ Liste A

Basic é Choix uil g Fonction Programme 1.| Catalogue A 5.| Fichier A
2.| Catalogue B 6.| FichierB
Specifications métriques 3.| cataiogue 7. Pasenregistré
\ . Format pap.  Regl. 4.| Catalogue D 8. Liste A
Pret a copier. madp
100

Enreg./Sup.

Rappeler

5. ] Fichier A
| | Cetaogue .| Fichier 8 4 Une fois I'ancien nom effacé et le nouveau nom entré,
| 3| Caclogue© 7 effleurer la touche “Fin”.
{ 4. catalogue D B.[ Liste A
Basic g Choix util. é Fonction Programme SpeCIflcatIOI"IS pOUCeS

Limite: 16 lettres avec #
3 Mettre en place les originaux devant étre copiés et appuyer I N
sur la touche [Start].
La copie commencera selon les réglages enregistrés pour ce
program.

(3) Modification d’un nom de programme enregistré

1 Effleurer la table “Programme”. Le contenu de la table T T—
“Programme” apparaitra. woe. | [= ] =

2 Effleurer la touche “Changer de nom”.

Spécifications pouces

100%
Enreg./Eff

[FPrét & copier. e,

Rappeler

REMARQUE

S |
Catalogue B 6. Fioniers Voir “11. Entrer des caractéres” a la page 7-103 pour plus de détails
Catalogue C 7 au sujet de I'entrée de caracteres.
Catalogue D B.{ Liste A l
Basic g Choix utl, g Fonction é Programme
Spécifications métriques 5 Lorsque “Le programme défini est enregistré. Est-ce

Pret a copier Formatgap.  eg. correct?” [‘Le programme est enregistré. Est-il correct?”]
= c apparait, vérifier le nom entré et, s'il est correct, effleurer la
Rappoler Enreg/Sup. touche “Oui”.

'- «| Fiier A Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
Catalogue B .| FichierB

.| Catalogue D 8.| ListeA

{z

.| Catalogue C

Basic g Choix util g Fonction Programme
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(4) Effacement d’un programme enregistré 4 Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

1 Effleurer la table “Programme”. Le contenu de la table Effacer programme.
“Programme” apparaitra.

N° programme 1

2 Effleurer la touche “Effacer”. Nom du programme  Catalogue A

Ce programme va étre effacé. Etes-vous str?

Spécifications pouces

Oui ] [ Non ]

Format pap. Régl.
1 3

LY 11 x 8%

100%

Fappeler Enveg B Spécifications métriques
2.| Catalogue B 6.| FichierB Effacer le programme.
Eftacer '
3.| Catalogue C T
de nom Programme # 1
Basic é Choix util. g Fonction Programme _§ Nom du programme Catalogue A

Ce programme va étre effacé. Etes-vous s0r?

Spécifications métriques

-]

o]

[WPret & copier. ane T
100%

Enreg./Sup.

Si “Oui” a été sélectionné, le programme sélectionné sera effacé et le
panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Rappeler
1. | Catalogue A

E.| Fichier A
.| Catalogue B B.| Fichier B

2 s » e z . z . TP
; ; , Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a I'écran de
.| Catalogue C . . .
I'étape 3 sans que le programme sélectionné soit effacé.
1. [Came o o.[Caen | P que e prog

Basic é Choix util g Fonction Programme _j

3 Effleurer la touche du programme (1 — 8) correspondant au
programme devant étre effacé.

Spécifications pouces

Effacer enregistrement

Sélectionner le numéro du progi

1.| catalogue A 5.|  Fichier A
2.| Catalogue B 6.| FichierB

3.| Catalogue C 7. Pasdenregist.
d.| catalogue D 8. [ Liste A

Spécifications métriques

Sélectionner le chiffre du programme  effacer.

1.|  catalogue A 5.| FichierA
2.| Catalogue B §.| FichierB

3| Catalogue C 7. Pasenregistré
4.| Catalogue D 3| LsteA
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25. Touches d’enregistrement

Il est possible d’enregistrer jusqu’a 3 des fonctions et/ou modes
affichés dans la table “Fonction”, sous une touche d’enregistrement.
Les fonctions et modes de la table “Basic” et la table “Choix util.”
peuvent étre également enregistrés sous une touche
d’enregistrement.

(1) Enregistrement d’une fonction ou d’un mode sous
une touche d’enregistrement

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer des fonctions et
modes sous une touche d’enregistrement.

Pour enregistrer une fonction ou un mode sous une touche
d’enregistrement, consulter I'exemple de procédure suivant (décrivant
I'enregistrement du mode de copie combinée “4-en-1" [“4 sur 1”] sous
une touche d’enregistrement).

IMPORTANT!

Pour enregistrer des fonctions et modes sous une touche
d’enregistrement, il est tout d’abord nécessaire d’activer le réglage
dans “Marche/Arrét des touches d’enregistrement” a la page 7-83.

1 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

2 Effleurer la touche “Combiner copie” [“Fusion copie”]. Lécran
“Combiner copie” [“Fusion copie”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét & copier. e
= 0%

Sélection Rect/verso Désigner Combiner
apier Séparation form.ori copie

Mode Réduire/ Auto Grand n° A rau
Exposition Agrandir sélection dorigi au

Qualits Marge/ Numérotat. Transpa-
dimage !; Centrage g pages !; rent !] ¥ Bas
Tii/ ; Effacer i Mode i I

ure Couverture Brochure

ix Fonction

Spécifications métriques
Pret & copier. T R

Sélection Rect verso Sél. form. Fusion

apier Séparation original copie

Exposition Réduire/ Sélection Grd_ # des

Mode g Agrandir g auto originaux A Ha

Qualite ! Marge/ i Note

Image \mane pages Filigrane W Bas

T/ Mode Mode

Finition Effacement J Couverture Livret

Choix uti Fonction Programme

3

Effleurer la touche “4-en-1” [“4 sur 1”] puis la touche
“Enregist”.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Vérif. orientation
Vérif. orientation
haut de l'original

=,
Bord Coin sup.
arriere gauche

Format pap. Régl.
LAdp

Fermer

Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original

e Eae
- Pointil. = @
- Pointi

Dans I'écran “Enregistrer”, effleurer de nouveau la touche
“Enregist”. Lécran permettant d’enregistrer les fonctions et/
ou modes sous les touches d’enregistrement apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionner un article.

Spécifications métriques

Sélectionner référence.
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5 Effleurer la touche d’enregistrement sous laquelle la fonction
doit étre enregistrée. “Enregistre mode de sélection. OK?”

apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez le numéro du programme & enregistrer.

6 Effleurer la touche “Oui”. Lécran “Combiner copie” [‘Fusion
copie”] apparaitra de nouveau.

Spécifications pouces

Enregistrer fonction.

N° enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

[ ] [w=

Spécifications métriques

Envegiter foncion

N° enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

o

o]
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REMARQUE

Lorsqu’une touche ayant déja été enregistrée a été sélectionnée sur
I'écran permettant d’enregistrer les fonctions et/ou modes sous les
touches d’enregistrement, I'écran suivant apparaitra.

Spécifications pouces

Envegistrer fonction

Le numéro est déja enregistré

N enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

o] =]

Spécifications métriques

FE———

Le numéro est déja enregistré.

N° enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

o ] = ]

Si “Oui” a été sélectionné, la fonction sélectionnée sera enregistrée
sous la touche d’enregistrement.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a I'écran de
I'étape 5 sans que la fonction sélectionnée soit enregistrée.

7 Effleurer la touche “Fermer”. La touche “Combiner copie”
[“Fusion copie”] apparaitra sur le c6té droit du panneau
tactile comme une touche d’enregistrement.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Prét a copier. 11 g1
| 100%

Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.ori copie

Quaité Marge/ Numerotat. Transpa-

dimage J Centrage !! pages )! rent ¥ Bas
T/ Effacer Mode Brochure

Terminer Bordure couverture

ot ]_Fonction Progas

Spécifications métriques
N . Format pap. Régl.
[ Pret & copier. Nl
i Sélection Rect verso Sél. form. Fusion
papier ;i Séparation J original J copie J
Exposition ; Réduire/ l Sélection l Grd. # des l
Mode Agrandir auto originaux

Qualit Marge/ Note

b !; s !] s !] Filigrane !] ¥ Bas i
il Mode Mode

Finition Effacement J Couverture Livret J

Fonction Programme

REMARQUE

Les fonctions et modes sur la table “Basic” et la table “Choix util.”
peuvent étre également enregistrés sous des touches
d’enregistrement. Une touche “Enregist” apparaitra sur I'écran pour
les fonctions et modes pouvant étre enregistrés sous une touche
d’enregistrement.
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(2) Effacement d’une touche d’enregistrement

Effectuer la procédure suivante pour effacer une touche
d’enregistrement.

1

2

Effleurer la touche d’enregistrement (située a droite de la
table “Basic”) devant étre effacée. (Exemple: “Combiner
copie” [‘Fusion copie”])

Spécifications pouces
Prét a copier.

A
1 (ENormal
| = 8vxir
| lE1couleur

1 |3 11x8'%" B Bypass

{ & Normal | E: Normal

{ & ;(LT:?/C/I\é Mode Réduirel
Exposition Agrandir

Basic Programme

Choix util é Fonction

Spécifications métriques

< . F it . Régl
Pret a copier. TaTD
100%

1 R4 0
[E] Normal

{zaio ]
1 &l Couleur

{ (220 |8 Bypass

{ & Normal ] E: Normal

A
Exposition Réduire/
Mode Agrandir

Choix util. é Fonction

Tril
Finition

Programme

Effleurer la touche “Enregist” dans I'écran suivant de cette
fonction ou ce mode (exemple: I'écran “Combiner copie”
[“Fusion copie™]). Lécran “Enregistrer” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Vérit. orientation
haut de loriginal.

R iEe

— Continue

| D
a a
Coin sup.
arriere l|_gauche

Format pap. Reégl.
Adp

T
Vérifier direction
Vérifier direction de

I'original
T e |
== Pointil il @

=

= = Pointil.

3

Effleurer la touche “Effacer” dans I'écran “Enregistrer”.
L'écran permettant d’effacer des touches d’enregistrement
apparaitra.

Spécifications pouces

Spécifications métriques

Sélectionner référence.

[3 Enregistrer

Effleurer la touche d’enregistrement (1 — 3) correspondant a
la fonction devant étre effacée. “Etes-vous certain de vouloir
effacer?” apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez le numéro du programme 2 effacer.

] Combiner
| &L copie

2. & dimage

3 Réduire/
N Agrandir

Spécifications métriques

Effacer enregistrement

Sélectionnez le numér:

] Fusion
“| & copie
2 @ jpage

3. [ Redure/
* [ Agiandir
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5

5-56

Effleurer la touche “Oui”. Lécran “Combiner copie” [“Fusion
copie”] apparaitra de nouveau.

Spécifications pouces

P———

N enregistrement 1

Etes-vous certain de vouloir effacer?

w ]

Oui ]

Spécifications métriques

Effacer enregistrement Arréter i

N° enregistrement 1

Etes-vous certain de vouloir effacer?

o | [

Effleurer la touche “Fermer”. La touche “Combiner copie”
[“Fusion copie”] sera effacée du cb6té droit du panneau
tactile.

Spécifications pouces
Prét a copier.

% : u .
g [
1 11x87:
-
N - |[E
|5 Couleur

3 11x8/" {B Bypass Auto

15| Normal {5 Normal Exposition

4 11x81"
15} Recyclé

Réduire/
Agrandir

SMA
Mode Réduire/
Exposition Agrandir

[ eou

Tri/
Terminer

Programme

Choix util. g Fonction

Spécifications métriques

Format pap. Régl.

Pret a copier. R4 D
! 100%
1 |ELNormal

Y=
IE] Couleur

APS

EN e
[ Couleur
agy )
[E] Recyclé

Finition d

Exposition Réduire/
Mode Agrandir

Choix util. g Fonction Programme
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t des couvertures ou feuillets intercalaires entre diver

jeux d’originaux en une opération [Mode de création de copie]

La fonction de création de copie permet d’analyser et mémoriser
différents jeux d’originaux en différentes étapes et de les copier tous
en méme temps. Chaque jeu d’originaux analysé sera considéré
comme une étape du processus de copie et des modes de copie
différents pourront étre sélectionnés pour chaque étape
(agrandissement/réduction, effacement de bords, type d’original
[originaux a deux faces, originaux a une face ou originaux-livres
ouverts]). Il est possible d’alimenter une feuille de papier vierge entre
chaque jeu d’originaux, d’ajouter une couverture avant et une
couverture arriére au jeu complet ET tout cela en copie recto/verso!

A-1

(1) Utilisation du mode de création de copie

La procédure suivante est une fagon d’utiliser le mode de création de
copie et décrit comment effectuer I'opération indiquée dans les
exemples ci-dessous.

[Exemple]
<Copies finies>
(Lastérisque “*” dans l'illustration indique les feuilles vierges.)

*
§§_1 *
p
Z4 -1 *
FS
<QOriginaux>
A B C D
g g e

REMARQUE

Dans cette procédure, le papier de couleur devant étre utilisé pour la
couverture avant, les feuillets d’'insertion (originaux “A” et “C”), ainsi
que pour la couverture arriére, est mis en place sur le plateau
d’alimentation manuelle, tandis que du papier copie standard est mis
en place dans le tiroir No.1.

@ Etape 1: Accés a I'écran “Construction du travail.” [“Construction du
travail”]

1 Appuyer sur la touche [Job Build].
L'écran “Construction du travail.” [‘Construction du travail”]
apparaitra.

N\

bue E9> Repeat Copy 12 Job Build & Auto Selection

DI Wi KT:’T}

S

@ Effectuer les réglages qui seront valables pour toutes les étapes de
ce travail de copie

Tout d’abord, il est nécessaire d’effectuer les réglages des modes de
copie recto/verso et du mode de répétition de copie.

REMARQUES

» Le mode de répétition de copie est utilisé pour permettre d’effectuer
plus tard des jeux de copies supplémentaires.

« |l est également possible de sélectionner des réglages et fonctions
autres que ceux indiqués dans I'exemple de procédure.
(Voir “(2) Sélection des réglages et fonctions” a la page 5-62.)

2 Effleurer la touche “Recto/ Rec./Verso” [“Recto Rec.Ver.].
L'écran “Copie Recto/Verso” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

«St

LU 11x8%" Recto oo Insérer
Sélection Type Recto/ p3gs,
papier original Rec./Verso e

Groupage SMA - -

Réduire/ Orient.
Agrandir, dorigine
Qualité f Editer ’

Terminer

Basic

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

papier Rec.Ver.

MRAdp Recto oo o Inserer
Sélection Type Recto vierge
original

Sopiee

Groupage AMS — Page #
— Réduire/ Rég. Orig
Finition g Agrandir g Direction J

Basic
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3
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Effleurer la touche “Copie rect/verso” puis effleurer la touche
“Ouvrir du la gauche” [“Gauche reliure”]. Enfin, effleurer la
touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a I'écran de
I'étape 2.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Vérif. orientation
haut de l'original.

Bord Coin sup. ]
ariere gauche 1

Ouvrirdu |}
lagauche 3

|

Ouvrir de
la droite
Ouveir du
dessus

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. Feak
Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée. ]

C

Vérifier direction
Véritier direction de
I'original

= = |
Bord Coin sup.
0. che. ;

Finition
: B0

Gauche
reliure

Droit
reliure
Haut
reliure

Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Modifier copie”. Lécran “Modifier copie”
apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Auto N
Désigner Modifier
form. orig. copie

Tnsérer i
page ]

Non
Effacer
Bordure ]
Impr. der. ]
p. formul ]

Aucun Aucun
Marge/ Numérotat.
Centrage / pages

Basic i Qualité i

Copie Recto-Gauche
292 finie N%0 e

Editer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.
I' inal. Aj

I he Ei

- = )
Mode Sél. form. Modifier pg.vierge i
Eff: L original copie s e e

— Copie AV-Gatiche !

Aucun Aucun Page # terminee: 0 dessous

Marge/ Note
Image i |_pages
Basic  J Quaiite F

Editer

5

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Fermer

Avec [On] sélectionné, données peuvent
stre sauvegardées. On peut les rappeler
réimprimer n'importe quand. Et vous
pouvez établir le mot de passe pour
protéger le document sauvegardé

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Quand on selectionne ON, travail peut
etre sauvegarde. Vous pouvez introduire
un mot de passe pour securiser.

Vous pouvez introduire un mot de passe
pour securiser document suavegarde.

@ Effectuer les réglages pour le premier original (“A” sur l'illustration a
la page 5-57.)

Le plateau d’alimentation manuelle doit étre sélectionné pour
I'alimentation du papier de couleur dans I'écran “Sélection papier”.

6

Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection
papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Recto Copie Recto Insérer
Type page
original :

..Copie RIV-Gauche ...

SmA Arrigre Page finie.n":0

’ i Réduire/ i Orient. i
Terminer Agrandir d'origine
Qualite Edier  §

Impr. der.
formul

Basic

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. Régl. !

Recto Copie RV Tnserer ]
Type pg vierge ]
original ; O ]

Copie R/V-Gauche

AMS Arrigre

Page # terminee: 0

dessous

X ; Réduire/ ; Rég. Orig i
Finition Agrandir Direction

Basic
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7 Effleurer la touche “Bypass”.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I’écran de I'étape 6.
Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start».

Fermer

11381
Couleur
11x81" Bypass

Normal

Pret pour creation travail.

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

= pum
Normal

R4 D

Couleur

B Bypass
B _Normal
[N

___Normal

Fermer

8 Mettre en place le premier original (“A”) devant étre copié.

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

@ Etape 2: Laisser le cbété verso du premier original (“A”) vierge

9 Effleurer la touche “Impr. 1re p. formul.” [“Impression -
dessus”].

Lorsque la copie du verso de l'original est vierge, la copie

pourra commencer sur le verso de la page suivante.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(

Placez les originaux et appuyt
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie déi

i Construction du travail. - Etape2

(e |

papier original ;

< Gopie RIV-G: e (Timpr e
oroupage oA Arire Fageine

Terminer

Réduire/ Orient. P. copiée sui.: Derr.
Agrandir dlorigine

Basic

e
Qualité Editer terminée

Spécifications métriques

foriginaux suivant(s)
Placez les originaux et appuyez sur Start
Al cture terminée" lorsque la copie démarre.

(U r) Recto Copie RV
Sélection Type
papier original e
Copie R/V-Gauche
AMS Arriere

Groupage Page # terminee: 1

M:
Réduire/ Rég. Orig Copie: face dessous
Agrandir Direction

o
Qualité Editer finie

1

11

12

@ Etape 3: Effectuer les réglages des seconds originaux (“B” sur

lillustration a la page 5-57.)

Le tiroir No.1 doit étre sélectionné pour I'alimentation de papier
standard dans I'écran “Sélection papier”.

Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection
papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.

Appuyez sur "Lecture terminée” lorsque la copie démarre

— L Insérer
Type rser
original ;

SMA Arriere LI

Impr. der.
3 P p.formul
H Réduire/ Orient. P. copiée sui.: Devant
H . Agrandir dlorigine
Lecture
Qualité i Editer i -lermlnee i

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les orginaux et appuyez sur Strt

Recto Copie RV
Type pg vierge,
original

T T T .
_ Page # terminee: 2

i Réduire/ Rég. Orig. Copie: face dessus

H Agrandir Direction

AMS Arriere

Effleurer la touche correspondant au tiroir No.1.
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 10.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Star
Appuyez sur "Lecture terminée” lorsque la copie

Fermer

3 11x8%" B Bypass
Normal [Z_Normal

4 11x8%"
|

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre

Fermer

B Bypass
B:_Normal

— Normal

Mettre en place les seconds originaux (“B”) devant étre
copiés. Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.
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@ Etape 4: Effectuer les réglages du troisieme original (“C” sur
lillustration a la page 5-57.)

Le plateau d’alimentation manuelle doit étre sélectionné pour
I'alimentation du papier de couleur dans I'écran “Sélection papier”.
1 Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection

papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s)

Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre.

Sélection Type page
apior original
" -Gopie A/ Impr. der.

Terminer P. copiée sui.: Devant

M.
Réduire/ Orient.
Agrandir dlorigine
Qualité ; Editer ;

Basic

Lecture i
terminée ;

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s).
Place s orginaux et appuyez sur Start.

I L) Recto Copie RV Inserer 3
e P
i

lection Type
papier original
v AMS Arrigre Page # terminee: 4

Réduire/ Rég. Orig Copie: face dessus
Agrandir Direction
Numeéris.
Qualité ; Editer ; finie

1 4 Effleurer la touche “Bypass”.
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 13.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée” lorsque la copie démarre.

Fermer

11x81%" B Bypass
Normal || B _Normal

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre.

Fermer

Couleur

ALD

—Normal

1 5 Mettre en place le troisieme original (“C”) devant étre copié.
Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation de I'original commencera.
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@ Etape 5: Laisser le c6té verso du troisiéme original (“C”) vierge

1 Effleurer la touche “Impr. 1re p. formul.” [“Impression -
dessus”].
Lorsque la copie du verso de l'original est vierge, la copie
pourra commencer sur le verso de la page suivante.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).

lacez les originaux et appuyez sur Start
Appuyez sur "Lecture terminée” lorsque Ia copie démarre,

Annuler

LU 11x8 Recto Copie RV
Sélection Type
papier ¢ original .

_» Copie RIV-Gauche
Arriére Page finie n°:5

SMA
Réduire/ Orient. P copiée sui.; Derr.
Agrandir d'origine

Qualité ; Editer f

Groupage

Lecture 3
terminée g

LAl Recto Copie RV

Sélection Type pg vierge i
papier Y, |_original ; i
Copie RIV-Gatiche 3

Groupage AMS Arriere inee: 1 3
pags Page # terminee: 5 ;

Copie : face dessous

Finitior

M:
Réduire/ Rég. Orig.
Agrandir Direction

Basic

Numéris.
finie ;

@ Etape 6: Effectuer les réglages des quatriemes originaux (“D” sur
lillustration a la page 5-57.)

Le tiroir No.1 doit étre sélectionné pour I'alimentation de papier
standard dans I'écran “Sélection papier”.
1 Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection

papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).

Placez les originaux et appuyez sur Start
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre.

Annuler

Recto Copie RV Insérer ]
e page ]
original 2 i
oo SMA Arriere

S B g
I p. formul i
P.copiée sui.: Devant i
Lecture i
terminée

Réduire/ Orient.
Agrandir dlorigine
Qualité ; Editer f

I oo Recto Copie RV
lecti Type
papier original , [ — ]
Copie RIV-Gatiche 3
= ™ AMS Arriere inee: 1 3
_ Page # terminee: 6 i
Réduire/ Rég. Orig Copie : face dessus i
Agrandir Direction _ ]
Numéris.

Inserer 3
pg vierge ]

Finitior

Basic
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19

Effleurer la touche correspondant au tiroir No.1.
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 17.

Spécifications pouces

Lire originalloriginaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.
ppuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre

lection papier Fermer

11x8'
Normal

Couleur
11x8%" B Bypass
Normal = Normal

11x8%"

w

S

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s).
lacez les originaux et appuyez sur Start.
ppuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre,

Fermer

=
nml ]

|_Couleur

SAAD [® Bypass
Normal _J B Normal

a AL [

___Normal

Mettre en place les quatriemes originaux (“D”) devant étre
copiés. Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

@ Etape 7: Effectuer les réglages pour obtenir une couverture arriere

vierge

Le plateau d’alimentation manuelle doit étre sélectionné pour
I'alimentation du papier de couleur dans I'écran “Sélection papier”.

2

Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection
papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s)
Placez les originaux et appuy
ecture terminé

sur Start.
lorsque la copie démarre.

Recto Copie RV Insérer
Type page
original /| " "

SMA Arrigre age finie n. "

Impr. der.
& vy : p. formul.
Réduire/ Orient. P. copiée sui.: Devant
Agrandir d'origine
e,
Qualité Editer terminée

Termine

Basic

Annuler

Spécifications métriques

Lire originalloriginaux suivant(s)
([ ez s cng et e s st
Appuyez sur "Lecture terminée” lorsque la copie démarre.

Construction du travail - Niveat

Recto Copie RV
Type pg vierge
original S

A Copie R/V-Gauche
AMS rriére i
Page # terminee: 8 dessous

Finition Réduire/ Rég. Orig. ; .
or Agrandir Direction _
Numéris.
Basic Qualité f Editer f finie

Effleurer la touche “Bypass”.
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 20.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur 'Lecture terminée” lorsque la copie démarre.

lection papier Fermer

11x8%"
Normal

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre.

Fermer

RaD

Couleur

R4 D

___Normal

Effleurer la touche “Insérer page” [“Inserer pg vierge”].

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start

LU 11x8y" Recto Copie RIV

Sélection Type
papier | original ; =
Groupage SMA Arriere “Bage fi Im&rﬁil" ;

M
Reéduire/ Orient P. copiée sui.: Devant
Agrandir dorigine.
Lecture
Qualité f Editer f -lermmée

t Terminer

Basic

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s)
P\acez les originaux et appuyez sur Start
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque Ia copie démarre.

MAd D Recto Copie RV

Sélection

papier original s
Copie R/V-Gauche

Groupage Artiere Page # terminee: 8

_ ¢ dessous
i Finit Réduire/ Reég. Orig. ..Qopie ;face dessus ..
i Minition Agrandir Direction -
T
Basic Qualité Editer finie :

La procédure de réglage pour la création de copie est
terminée. Effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris.
finie”]. La copie commencera.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start

Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre.

Annuler

1x8% Recto Copie RV
Selection Type p2g2
papier 4 | original M
s

‘ Copie R/V-Gauche s
Groupage Arriere Page finie n°:10 mpr. der.

MA
¢ - p. formul.
H Réduire/ Orient. P. copiée sui.; Devant
Agrandir dorigine
S
Qualité Editer terminée

Basic

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s).
cez les originaux et appuyez s

WAl Recto Copie RV
Sélection Type pg vierge
papier [_original . e

- Copie RIV-Gauche
Groupage AMS Arriere Pago # torminee: 10,

Réduire/ Rég. Orig. Copie : face dessus.
Agrandir Direction
Numéris.

dessous

! Finitior

Basic
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24

Si le jeu de copies produit est satisfaisant, vous pouvez alors
utiliser le mode de répétition de copie pour produire des jeux
de copies supplémentaires, selon le besoin.

(Voir “(2) Impression en mode de répétition de copie” a la
page 5-43).

(2) Sélection des réglages et fonctions

(@) Sélection du papier
Cette procédure permet de sélectionner le format du papier copie.

1

2

5-62

Effleurer la touche “Sélection papier” tandis que la table
“Basic” est affichée. Lécran “Sélection papier” apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Recto Copie Recto Insérer
Sélection Type Recto/ page,
papier original Rec,/Verso -

Copie Recto-Gauche

reTvIvIveT=s Arriere Page finie n°:0
! Réduire/ l Orient. i
Terminer Agrandir d'origine

Spécifications métriques

. [¥] Pret pour creation travail. =

Placer foriginal. Appuyer sur a touche Entré

Constvucﬂon du |ravaM - vaeau 1

00 Recto Copie recto
Sélection Recto pg vierge
papier onglna\ Rec.Ver. .

Copie recto-Gauche

== Arriere Page # terminee: 0
Réduire/ Rég. Orig
Finition J Agrandir J Direction g
Quaite  f Edter

Effleurer la touche correspondant au tiroir contenant le
format du papier copie désiré, puis effleurer la touche
“Fermer”. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape
1.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Sélection papier

11x8%" | E Bypass
Normal ][5 Normal
11x8%"
Normal

-Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Fermer

E RID
.. Normal ]

Rd D

Couleur

B Bypass
- Normal
AL D

Normal

(2 Spécification du type des originaux
Cette procédure permet de spécifier les types des originaux devant
étre copiés parmi les types a une face, a deux faces et ouverts.

1 Effleurer la touche “Type original” tandis que la table “Basic”
est affichée. Lécran “Type original” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

LU 1182 Copie Recto e
Selecﬂon Type Recto/ page
pap\er ori ma\ Rec./Verso

Groupage = Arriere

Reéduire/ Orient
JTerminer 4 Agrandir !; dorigine !i
Basic Quaite Edter  §

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

rée.

oo ) (e
Sélection Recto pg vierge
papier ongma\ Rec.Ver.

..Copie recto-Gauche ...
Groupage T Arriére Page # terminee: 0
Reduire/ Rég. Orig.
Finition 4 Agrandir 4 Direction J

Qualité ; Editer i

2 Sélectionner entre “Recto”, “Rect/ verso” et “Livre”, selon les
originaux devant étre copiés.

Spécifications pouces
Prét a construire un travail.

Placez loriginal. Appuyez sur «Start»

Fermer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. Régl. ]

Fermer

Recto

Rect/
verso

REMARQUES

« Si “Recto” a été sélectionné, vérifier I'orientation des originaux mis
en place.

» Si “Rect/ verso” a été sélectionné, spécifier I'orientation de la reliure
des originaux puis vérifier I'orientation des originaux mis en place.

« Si “Livre” a été sélectionné, spécifier I'orientation de la reliure des
originaux.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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(® Sélection de copies a une face ou de copies recto/verso 3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
Cette procédure permet de sélectionner le type de copies finies parmi I'écran de I'étape 1.
les copies a une face ou recto/verso.

1 Effleurer la touche “Recto/ Rec./Verso” [“Recto Rec.Ver.’] (@ Sélection de la finition pour les séries de copies
tandis que la table “Basic” est affichée. Lécran “Copie Recto/ Si le finisseur de document en option est installé sur votre copieur,
Verso” apparaitra. cette procédure vous permet de sélectionner si les séries de copies

finies doivent étre agrafées ou perforées.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail. ¢ 1 Effleurer la touche “Terminer” [“Finition”] tandis que la table
. “Basic” est affichée. Lécran “Terminer” [“Finition”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a constrwre un travail.

LU 11x88" Recto Insérer
Sélection Type Reclo/ page
papier original Rec: /Vevso

Groupage
Terminer Réduire/ Orient.
Agrandir dorigine
___Basic | Qualité ; Editer ;

Construction du travail. - Etape1

L1 11x8% Recto Copie Recto Insérer
Sdlection Type Recto/ page
papier original Rec./\Verso

Spécifications métriques | _cowe o
Torminer é E;f‘:""ji d [Sombe 4

Pret pour creation travail.
pacetor

Spécifications métriques

Régl.

S [ [
Selection Type Recto pg vierge
papier original Rec.Ver,
...COP'E
Groupage AMS e Page # terminee: 0

Réduire/ Rég. Orig.
Agrandir Direction

.Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Finition

Basic Quaiite  F Edter  F
|_| R D Recto Copie recto
Sélection Type Recto pg vierge
papier original Rec.Ver.
Copie rect h
Arriére Page # terminee: 0
Réduire/ Rég. Orig.
REMARQUE Finition g | Agrandc g Direction J
Basic i(

Le réglage permettant de spécifier des copies a une face ou recto/
verso peut étre effectué uniquement lors de la premiere étape du
mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes de
ce travail de copie.

REMARQUE

Le réglage permettant de spécifier la finition désirée pour les séries
de copies peut étre effectué uniquement lors de la premiére étape du
mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes de
2 Effleurer la touche “Copie Recto” ou la touche “Copie rect/ ce travail de copie.

verso”, selon le besoin, puis sélectionner 'orientation de la

reliure pour les copies finies.

Suivre les instructions situées sur le c6té droit du panneau

tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

Spécifications pouces

Pret a construwe un travail.

Vérif. orientation

= Vérif. orientation

HIEE N hut de forginal.
BeeEs

he :

TS Coin sup. 1

Ouvrir de
rect/verso la droite

Ouveir du
dessus

Spécifications métriques

-Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Copie rectolverso

q 1 E - Vérifier direction de
| & GErEo
R e
relure
Copie Droit
Rect/Verso reliure Vi Va

Haut Bord Coin sup. ’
reliure arriere gauche
R J

IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.
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2 Sélectionner la finition désirée pour les séries de copies en
effleurant la touche “Agrafage Mode” [‘Mode Agrafage”, la
touche “Centre Agrafe” ou la touche “Mode perfor.” [“Mode
Perforat.”], selon le besoin.

Suivre les instructions situées sur le c6té droit du panneau
tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez loriginal. Appuyez sur «Start».

fag

Agrafage Mode
Mode |_perfor. ;

Aucun

Centre
Agrafe :

Spécifications métriques

Vérif. orientation
haut de l'original

E@' e E

Pret pour creation travail.

er I Entr

Groupage Agrafage Perforation Vérifier direction

@JJ Vérifier direction de

I'original 1
e ) (2 )| BB EE |
Agrafage I Perforat. ! ]

o = |
Cent &) Va 1
entre E—;_ (. 1
arriere gauche ]

IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

(&) Pour effectuer des copies avec un taux d’agrandissement ou de
réduction

Cette procédure permet de sélectionner le taux d’agrandissement des

copies finies

1 Effleurer la touche “Réduire/Agrandir” tandis que la table
“Basic” est affichée. Lécran “Réduire/Agrandir” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

L 11x88" Recto Copie Recto Insérer
Sdlection Type Recto/ page
papier original Rec,/Verso -

- Copie Recto-Gauche
Groupage (SLXL) Arriere Page finie n°:0

Réduire/ l Orient. i
Terminer Agrandir d'origine

Basic uualite f Editer ;

Spécifications métriques

.Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

NAAD Recto Copie recto
Sélection Type Recto pg vierge
papier original Rec.Ver. -
- Copie recto-Gauche
Groupage ARl Arriére Page # terminee: 0
Réduire/ Rég. Orig.
Finition J Agrandit J Diretion g

Basic

yuairne ’ Editer ;
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2

3

Sélectionner le taux d’agrandissement désiré.

Pour que le taux d’agrandissement soit sélectionné
automatiquement, effleurer la touche “SMA” [“AMS”].

Pour sélectionner le taux d’agrandissement manuellement,
effleurer la touche “Touches#” puis entrer le taux désiré en
utilisant le clavier, ou effleurer la touche “+” ou la touche “-”
afin de modifier le taux d’agrandissement affiché et
sélectionner le réglage désiré en incréments de 1%.

Il est également possible de sélectionner le taux
d’agrandissement en effleurant celles des touches de zoom
présélectionné situées a droite correspondant au taux désiré.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez 'original. Appuyez sur «Start

(25~400)

0 % 154 % 77%
5/:x8':'>8!/x14" | 11x17" -8'/x14"

Zoom xy

64 %
11x17" —8'/x11"

121 %
8'/:x14" —11x17"

Standard i 129 %

50 %
11x17" —5'/:x8'/:"

78
8'/:x14" —8'/x11"

25%

Spécifications métriques

-Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

- 141% R 4-A 3] 75%
A5-Ad 11x150 4

Standard ] 127% 70% A 3:Ad
Bl m iR 3 (AR
i 4003 106% %
XY Zoom | 11x15%0 3
200% 90% %
o Y

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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(& Spécification de I'orientation des originaux mis en place (@ Réglage du mode d’exposition

Cette procédure permet de spécifier I'orientation des originaux mis en Cette procédure permet de régler I'exposition de copie des copies

place. finies.
Effleurer la touche “Orient. d’origine” [“Rég. Orig. Direction”] 1 Effleurer la touche “Qualité”. Puis, dans I'écran suivant,
tandis que la table “Basic” est affichée. Lécran effleurer la touche “Mode Exposition” [‘Exposition Mode”].
“Orient.d’origine” [‘Rég. direct. orig.”] apparaitra. L’écran “Mode d’exposition” [‘Mode exposition”] apparaitra.
Spécifications pouces Spécifications pouces

Prét a construire un travail. ¢ 1 @ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Star

Doncitd 4 Texte+Photo

Mode Qualite e ¢
Exposition ) d'image coprint

L 11x88 Recto Copie Recto

Sélection Type Recto/
papier original Rec./Verso

Groupage  SMA ___Amim

Terminer Réduire/ Orient.
A randir. d'origine

caer

Insérer
page

'

Qualité

Spécifications métriques Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

MAdp Recto Copie recto [ e Texte + Photo Arrét
Sélection Type Recto pg vierge Exposition Qualité Impression pg vierge
papier original Rec.Ver, Mode y| | image ECO e

Groupage AMS frere "'Page # terminee: 0
Réduire/ Rég. Orig.
[ Finltion J Agrandir g Direction g

N T e 7 cuae  JT tae 7

""Page # terminee: 0

2 Effleurer la touche “Bord arriére” ou la touche “Coin sup. 2 Pour que I'exposition de copie soit sélectionnée
gauche”, selon l'orientation des originaux. automatiquement, effleurer la touche “Auto”.
Pour régler I'exposition manuellement, effleurer la touche

Spécifications pouces . . .
P P “Manuel” puis effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la

Prét a construire un travail. ‘ol touche “Sombre” [“+ foncé”] pour déplacer le curseur de
et — I'échelle d'exposition et régler I'exposition de fagon
adéquate.
Vérif. orientation P
! Spécifications pouces

“Vérifier orientation de l'original” est
visible a droite de I'écran.

Suivre les indications. Si la config
est fausse, le résultat sera incorrect

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Sta

e

Spécifications métriques

Manuel

-Pret pour creatlon travall

he Entr

Vérifier direction
Vérifier direction de

| Spécifications métriques

Jinle s drotte do recran e ==t =R R - ; Rég
Sulvre los Indrcations. 8 ia conflg, . = Pret pour creation travail.

est fausse, le résultat sera incorrect. Placer I'original. Appuyer sur la touche Entrée.
Bord Coin sup. ;
ariere gauche ]

:

IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 1.
3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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Réglage de la qualité de 'image
Cette procédure permet de régler la qualité de I'image selon le type
des originaux devant étre copiés.

1

2

3

5-66

Effleurer la touche “Qualité”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Qualité d’image” [“Qualité image”].
Lécran “Qualité image orig.” apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Densité 4 Tvtn . Dhntn Non

Mode Qualité e ¢
Exposition d'image eoprin

Qualité

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.
inal. Aj la t

PI; I' he Entr

Densité 4 Tovte o Dhotn Arrét

Exposition Qualité Impression
Mode image ECO

Inserer
pg vierge

“Page # terminee: 0

Sélectionner le mode de la qualité de 'image en effleurant la
touche “Manuel” puis en effleurant la touche “Texte + Photo”,
la touche “Photo” ou la touche “Texte”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.
PI; I'ori l. Al

Fermer

Texte +
Photo

Texte+Photo:régler ce mode pour copier

un mélange de texte & photo.
Photo:ajoute effet dimensionnel photo
Texte:cop. crayon & ligne fine nettement

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Qualité image orig.

Texte+Photo: régler ce mode pour copier
un mélange de texte & photo

Photo: ajoute effet dimensionnel photo.
Texte : cop. crayon & ligne fine nettement

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

(® Engager le mode d’impression écologique
Cette procédure permet d’engager le mode d’'impression écologique
pour une utilisation du toner plus économique.

1

Effleurer la touche “Qualité”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Ecoprint” [“Impression ECO”]. Lécran
“Ecoprint” [“Impression ECO”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Densité 4 Texte+Photo Moo

Insérer
page

Mode Qualité e ¢
Exposition dimage coprin

Qualits__J

Spécifications métriques

Pret

Pl I'

Densité 4 Texte + Photo Arrat

Exposition Qualité Impression
Mode image ECO

Inserer
pg vierge

"'Page # ferminee: 0

REMARQUE

Le réglage permettant de spécifier si le mode d’'impression écologique
doit étre activé ou non peut étre effectué uniquement lors de la
premiére étape du mode de création de copie et sera valable pour
toutes les étapes de ce travail de copie.

2

3

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour engager le mode
d’'impression écologique.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start:

Ecoprint

La consommation de
toner peut étre réduite
Résolution image réduite

Ecoprint permet de réduire la

consommation de toner.

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. Régl. ]

Impression ECO
Consommation toner
peut étre réduite
Résolution image réduite.
Impression ECO permet de réduire la
consommation de toner.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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Sélection du mode d’effacement de bords

Cette procédure permet de sélectionner le mode d’effacement de
bords pour effacer les ombres, les lignes, etc., se produisant autour
des bords des copies effectuées.

1 Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Effacer Bordure” [‘Mode Effacement”].
L'écran “Effacer bordure” ["‘Mode Effacement”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

@) Sélection manuelle du format des originaux
Cette procédure permet de sélectionner manuellement le format des
originaux en utilisant le panneau tactile.

1 Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Désigner form.orig.” [*Sél. form. original”].
L’écran “Désigner form. orig.” [“Sélect. format orig.]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

I Non Auto Non Insérer
Effacer Désigner Modifier page
Bordure | | form.orig. copie
.Copie Recto-Gauche . Impr. der.
= Aucun Page finie n°:0 p. formul
Marge/ Numérotat.
Centrage pages
Basic ; Qualité ;

Spécifications métriques

m Pret pour creation travail. Regt
i D

Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Auto Arrét

Inserer
pg vierge

Sél. form. Modifier
original copie
Copie FN-Gauche
Aucun Page # terminee: 0 dessous
Marge/ Note
Image pages )
Basic ; Qualité ; Editer

2 Effleurer la touche “Feuille Eff. Bord” [“Effacer Bordure”] puis
régler la largeur de bordure désirée.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.
Pl; l'original. A}

Fermer

Effacez lombre de bordure
de l'original

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Mode Effacement

Effacez I'ombre de bordure
de I'original

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

Non Ao Non Insérer
Effacer Désigner Modifier page
Bordure form. orig. copie
..Copie Recto-Gauche . [ Impr. der.
Aucun T Page finie n°:0 p. formul.
Marge/ Numérotat.
Centrage pages
Basic ; Qualité i Editer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Arrét Aut Arrét _Inserer
Mode Sél. form Modifier pg vierge
Effacement 4 original J copie !!

o Copie R/V-Gauche i

Aucun T Page # terminee: 0 dessous
Marge/ e
Image |_pages .

Editer

Basic f Qualité i

2 Pour que le format des originaux soit sélectionné
automatiquement, effleurer la touche “Auto”. Pour
sélectionner un format d’original standard, effleurer la touche
correspondant au format désiré.

Pour sélectionner un autre format d’original standard,
effleurer la touche “Autres form. ord.” [“Autres Form. stand”]
et sélectionner le format désireé.

Pour sélectionner les dimensions des originaux
manuellement, effleurer la touche “Entrer format” puis régler
les dimensions correspondantes.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

T
Utiliser enr
8/:x14" 11x15" 10x10"
| fomper 5/:x81:" A4 g 0"
Entrer n
format 81:X5'/ Aa Bx@"
Autres
form. ord. 11x812" 12x12"

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Séloct ormat g

Utiliser

B5a 11=15" 215x400mm

Asd B50d B%x11" 215x400mm

118%" 215x400mm

Entrer

format
Autres
Form_ stand

Folio 215x400mm

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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12 Sélection du mode de répétition de copie
Cette procédure permet de sélectionner le mode de répétition de
copie pour effectuer plus tard des copies supplémentaires.

1

Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Modifier copie”. Lécran “Modifier copie”
apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Non Auto il Insérer
Effacer Désigner Modifier page
Bordure form. orig. copie

Impr. der.
Aucun Aucun p. formul.
Marge/ Numérotat.
Centrage K |_pages
Basic f Qualité i Editer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.
PI; I' inal. Aj la t

he Entr

Arrét Auto Arrat
Mode l Sél. form. l Modifier ; pg.vierge
Effacement original copie CopleH/V—Gauche ——

Aucun Aucun Page # terminee: 0
Image ! | pages

Editer

] Basic  F[_ Quaits F

REMARQUES

» Pour produire des copies supplémentaires en mode de répétition de
copie, voir “(2) Impression en mode de répétition de copie” a la
page 5-43.

« Le réglage permettant de spécifier si le mode de répétition de copie
doit étre utilisé ou non peut étre effectué uniquement lors de la
premiére étape du mode de création de copie et sera valable pour
toutes les étapes de ce travail de copie.

2

3
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Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour sélectionner le
mode de répétition de copie.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Plz I' l. Al «Start»

Fermer

Avec [On] sélectionné, données peuvent
étre sauvegardées. On peut les rappeler
réimprimer n'importe quand. Et vous
pouvez établir le mot de passe pour
protéger le document sauvegards

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Modifier copie

Quand on selectionne ON, travail peut
etre sauvegarde. Vous pouvez introduire
un mot de passe pour securiser.

Vous pouvez introduire un mot de passe
pour securiser document suavegarde.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

@3 Sélection du mode de marge ou mode de centrage
Cette procédure permet de sélectionner le mode de marge ou le
mode de centrage pour créer une marge ou centrer I'image de la

copie.

1

Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Marge/Centrage” [“Marge/Image”].
Lécran “Marge/Centrage” [“Marge/Décalage image”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.
Pl l'ori . Al Start

Construction du travail. - Etape1

Non Auto Non Insérer
Effacer Désigner Modifier page
Bordure form. orig. copie .

N Impr. der.

Aucun p. formul.

Numérotat.
pages ;

j

Editer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer 'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Arrét Auto Arrét
Mode ; Sél. form. ; Modifier pg vierge
Effacement original copie

Copie R/V-Gauche
Aucun Page # terminee: 0 dessous

Note
pages :

f Editer

REMARQUE

Le réglage permettant de sélectionner le mode de marge ou le mode
de centrage peut étre effectué uniquement lors de la premiére étape
du mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes
de ce travail de copie.

2

3

Effleurer la touche “Marge” ou la touche “Centrage”
[“Décalage image”], selon le besoin.

Pour plus de détails au sujet de ces deux réglages, consulter
les explications pour le mode de marge a la page 5-6 ou le
mode de centrage a la page 5-8, selon le besoin.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Fermer

Marge/Centrage

Replacer image & gauche/droite ou en
haut/bas et centrer aussi image sur

Marge papier.

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. Reg-

Placer loriginal. Appuyer sur la touche Entrée.

Fermer

Repositionne image gauche droite
Marge ou haut bas et centrer image.

Décalage
image

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 1.
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Sélection du mode de numérotation des pages

Cette procédure permet de sélectionner le mode de numérotation des
pages pour imprimer les numéros de page sur les copies
correspondantes.

1

Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Numérotat. pages” [‘Note pages”].
L'écran “Numérotation pages” [‘Pages memorisee”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.
Pl; I' | Al Start>

Construction du travail. - Etape1
Non Auto Non Insérer
Effacer Désigner Modifier page
Bordure form. orig. copie
- Impr. der.
p. formul.

Gople

Aucun Page finie n*:0

Marge/ Numarotat.
Centrage pages |
Basic  f| Quawe ¥ Editer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer 'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Arrét Auto Arrét
Mode Sél. form. Modifier
Effacement original copie

Aucun -
Marge/ Note
Image pages :

Basic ; Qualité ;

Inserer
pg vierge
Copie R/V-Gauche P
Page # terminee: 0 dessous

Editer

REMARQUE

Le réglage permettant de sélectionner le mode de numérotation des
pages peut étre effectué uniquement lors de la premiere étape du
mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes de
ce travail de copie.

2

3

Pour plus de détails au sujet de ce réglage , consulter les
explications pour le mode de numérotation des pages a la
page 5-16.

Spécifications pouces

Prét

Fermer

Page # peut étre ajoutée en bas de copie

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.
Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Page # peut étre ajoutée en bas de copie

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET
DE GESTION D’IMPRESSION

1. Fonctions de gestion de document

REMARQUE

Le disque dur en option doit étre installé sur ce copieur afin de
pouvoir utiliser cette fonction.

(1) Quel est le réle des fonctions de “gestion de
document”?

Les fonctions de “gestion de document” représentent les fonctions
permettant de numériser puis sauvegarder les documents dans le
disque dur du copieur puis d’utiliser ces données pour des travaux de
copie.

Chaque fonction posséde sa propre “boite” (la zone ou les données
des documents sont sauvegardées) dans le disque dur et toutes les
données d’une fonction particuliere sont sauvegardées dans la boite
spécifique correspondante.

Les fonctions de “gestion de document” suivantes sont disponibles
dans ce copieur :

® Enregistrement de filigranes (pages 6-1 a 6-4)

Il est possible d’enregistrer des images qui serviront de “filigranes”
pour le mode de superposition de filigrane dans une boite du disque
dur du copieur, puis de gérer leur utilisation.

® Boite de données communes (pages 6-4 a 6-8)

Si des données communes pour tous les utilisateurs sont
enregistrées dans la boite de données communes, chaque utilisateur
pourra imprimer ces données lorsqu'’il ou elle le désire. Ceci est
particulierement utile pour, par exemple, enregistrer des formulaires
commerciaux ou autres qui sont utilisés fréquemment par de
nombreuses personnes. Les données qui sont enregistrées ici,
resteront de fagon permanente en mémoire jusqu’a ce que la
procédure d’effacement soit effectuée.

@ Boites d’impression synergique (pages 6-9 a 6-19)
Si de multiples jeux d’originaux sont enregistrés dans une boite

d’'impression synergique, il sera possible d'imprimer simultanément
jusqu’a 10 de ces jeux.

(2) Enregistrement des filigranes

() Enregistrer un filigrane

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer des images
“filigranes” qui seront utilisées en mode de superposition de filigrane.

1 Mettre en place le document devant étre enregistré comme

filigrane.

2 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

3 focument, 5> Job Queue B Repeat Cf

T‘:’T/T‘:’T |

pier |(@) \

inter

i

HIE

3 Effleurer la touche “Enregist. formulaire” [“Forme enreg’].
L'écran “Enregistrement formulaire” [“Enregistrement forme”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonct

Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

. GRE -
afzas (el z
Enregist. Impression Enregist Impression Enregist.
document document document document formulaire
Configurer Configurer wonngurer
boite . boite boite

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

Boite des taches enreg Boite synergie
a¥isa [

Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enre
Boite Boite
Edite ; Edite

6-1



Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’'IMPRESSION

4

Effleurer la touche “Changer de nom” puis entrer le nom
désiré pour les données du filigrane.

Si aucun nom ne doit étre enregistré pour les données de ce
filigrane, passer directement a I'étape suivante.

Spécifications pouces

Prét & enregistrer formulaire(s). Wl SR
Placez 'original. Appuyez sur «Start» 01 19:20

Boite de formulaire

{ | Documents

{ | Formoos
Changer
de nom

Spécifications métriques

Auto
Désigner
form.orig. M
Taille auto 100% Arrigre
Choisir Réduire/ Orient.
tail. enr. Agrandir dorigine
Quaite  f[  Edter f

Basic

Pret pour enregistrer forme. Orignal - Enregitrer
Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée. Al enorol 1550
Type de boite Auto
Documents Sél. form.
original
FORMO006
Taille auto 100% Arriere
Selection Réduire/ l Rég. Orig. ;
format enr Agrandir Direction
REMARQUE

Voir “11. Entrer des caracteres” a la page 7-103 pour plus de détails
au sujet de I'entrée de caracteres.

Effleurer les touches “Désigner form.orig.” [“Sél. form.
original”], “Choisir tail. enr.” [“Selection format enr”], “Réduire/
Agrandir” et/ou “Orient. d’origine” [‘Rég. Orig. Direction”] pour
sélectionner, si cela est nécessaire, les réglages
correspondants pour les originaux devant étre utilisés.

Pour accéder a la touche “Densité de lecture” [‘Densité
numéris.”] et/ou la touche “Qualité d’image” [“Qualité image”]
et sélectionner les réglages correspondants, effleurer la
touche “Qualité”.

Pour accéder a la touche “Effacer Bordure” [“Mode
Effacement”] et sélectionner les réglages correspondants,
effleurer la touche “Editer”.

Appuyer sur la touche [Start]. La numérisation du document
commencera.

Une fois la numérisation du document terminée, le panneau
tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Pour enregistrer un autre document filigrane, répéter les
étapes 3 a 6.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(2 Verifier les filigranes enregistrés et changer les noms de
filigranes

Effectuer la procédure suivante pour vérifier le nom des filigranes
enregistrés, le format du document original ou la date et I'heure
d’enregistrement en mémoire, ainsi que pour imprimer le document a
des fins de vérification. Il est également possible d’utiliser cette
procédure pour changer les noms de filigranes enregistrés.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

Rooamemont 5 Job Queue E9> Repeat C{

T‘:’T/T‘:’T —|

2 Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] sous
“Boite de formulaire” [“Type de boite”].
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

1 Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

! afzaz faEali

1 | Enregist. Impression Enregist. Impression Eni 3

q document document document document formulaire

1 [Configurer Configurer ‘Configurer
boite ; boite boite ;

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. 25110701 1920

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
G
adiaa [ i
Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enreg

! [ Boite Boite Boite
{ LEdte ; Edite Edite ;

3 Sélectionner le filigrane pour lequel la vérification doit étre
effectuée puis effleurer la touche “Conf/Crrg. détails” [“Verif/
Cor details”]. Lécran “Vérifier/corriger détails” [“Verif/ corriger
details”] apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Formulaire Ordre

A Haut ] indication |!
ia¥, FORM 005 X /
4% FORM 004 " 01/04/19 I_T___;
4% FORM 003 8:x11"  01/04/19 m
% FORM 002 11x8'" 01/04/19
% FORM 001 11x87:" 01/04/19

001/005

Gestion de document - Boite de formulaire

Spécifications métriques

Ordre de
indication

Forme ‘ Haut ]
Form 007 A4 &1 25/10/01

Form 006 a4 0 251001

1 25/10/01 m
#¥ Form 004 as 1 25/10/01
A B:

001/007

Form 005 A4

Gestion document - Type de boite
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REMARQUE (3 Effacer des filigranes enregistrés

Effectuer la procédure suivante pour effacer un document filigrane

Il est possible de changer I'ordre d’indication des filigranes enregistré.

enregistrés. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication”
[“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” (et 1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
sélectionner soit “Nouveau — Ancien”, soit “Ancien — Nouveau”) ou “Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.
la touche “Trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”),
comme voulu.

£\
Y.

) Dogument 5 Job Queue E7> Repeat C:

4 Vérifier les informations affichées. j ( ]/ ( (

Pour imprimer le filigrane sélectionné, effleurer la touche

“Imprimer formulaire” [“lmprimer Forme”].

e - . . . ppier
Pour modifier le nom du filigrane sélectionné, effleurer la E@
touche “Changer nom form.” [“Changer nom forme”] puis or
entrer le nouveau nom.
Spécifications pouces
: 2 Effleurer la touche “Configurer boite” [‘Boite Edite”] sous
“Boite de formulaire” [“Type de boite”].
Article i Détails Lv A “ H . AL 9 T A B L ~
écran “Configuration de la boite” [Edition boite”] apparaitra.
Nomutl oo 9 [ 1app
Nom de document FORM 005 nom form;
Taill 11x17" JORT o
oaneem.d‘origme Arrigre SpeC|flcat|ons pouces
St d é C I
e o — '
Date dler 25/10/01 14:06 Sélectionnez la fonction.
25/10/'01 19:20
Gestion de document - Boite de formulaire - Configuration de la boite -

Gestion de document

Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire
Spécifications métriques ¢ Riam -
i [y =y
Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist.
document document document document formulaire

Configurer Configurer Configurer
boite ; boite boite

Article Details
Nomutl. ~  eeeee-eeeees Changer
Nom document FORMO007 nom forme A
Format ) A4l T . s
Rég.direct. org. Arriere Spécifications métriques
Entrer source Copie
Résolution 600dpi Imprimer
Date enregistrement 25/10/'01 14:06 Forme

Selectionner la fonction.

Gestion document - Type de borte - Edition boite

Gestion document

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
(LCRER e
REMARQUE 22222 2fels =it
Document Document Document Document Forme

Voir “11. Entrer des caractéres” a la page 7-103 pour plus de détails []

au sujet de I'entrée de caractéres.

3 Sélectionner le filigrane devant étre effacé puis effleurer la
5 Une fois la vérification des informations pour ce filigrane touche “Effacer”. Un écran de vérification apparaitra.
terminée, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 3.
Pour vérifier des informations se rapportant a un autre

Spécifications pouces

filigrane enregistré, répéter les étapes 3 a 5. Formulaire
s i A raut Ordre
4% FORM 005 01/04/19 L“‘:‘u“‘“} indication
¥ FORM 004 1187 01/04/19 [I] Conrlarrg.
6 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile & om0 o oo Ly ]

#* FORM 002 11x8':"

retournera a I'écran de I'étape 2. 5 FORM 001 1167 01/04/19

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au 0011008

contenu de la table “Basic” Gestion de document - Boite de formulaire

Spécifications métriques

Forme Ordre de
2, Form 007 25/10/01

Verif/Cor

details

¥ Form 006 as 0 25/10/01

(A ]
25/10/01 E’

% Form 005 a4 ]

%! Form 004 a4 €1 25/10/01

¥ Form 003 a4 €1 2510001
001/007

Gestion document - Type de boite




Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’'IMPRESSION

REMARQUE

Il est possible de changer 'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication”
[“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” (et
sélectionner soit “Nouveau — Ancien”, soit “Ancien — Nouveau”) ou
la touche “Trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”),
comme voulu.

4 Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Nom de formulaire: FORM 005

Ce formulaire sera effacé. Voulez-vous vraiment I'effacer?

o] =]

Spécifications métriques

Nom forme : FORMO007

Cette forme est effacee. Etes-vous sur ?

] =]

Si “Oui” a été sélectionné, le filigrane sélectionné sera effacé
et le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 3 sans que le filigrane sélectionné soit
effacé.

5 Pour effacer un autre filigrane enregistré, répéter les étapes
3et4.

6 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(3) Boite de données communes

(M) Enregistrer des documents dans la boite

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer une série de

documents dans la boite de données communes.

* Jusqu’a 100 séries de documents peuvent étre enregistrées dans la
bofte de données communes.

1 Mettre en place les documents devant étre enregistrés.

2 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

[ Document 5 Job Queue E9> Repeat C{

T:’T/T:’T —]

pier @
inter

H

!

3 Effleurer la touche “Enregist. document” [“Document enreg”]
dans “Boite données partagées” [‘Boite des taches enreg.”].
L'écran “Enregistrement document” apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

1 Boite données partagées Boite d'impression synergie
GG
.~ fafikid
ite

1 [[Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist.

i |{_document document document document formulaire

1 | Conmgurer ‘Configurer ‘Configurer

1 boite boit boite /

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. ss10%01 1920

{ Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
I G e

o vl s s s s
LG
Document Document Document Document Forme
{|Lenreg impression enreg mpression enre
{ Boite Boite Boite
i LEdite Edite Edite ;




Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’IMPRESSION

4

Effleurer la touche “Changer de nom” puis entrer le nom des
documents.

Si le nom des documents ne doit pas étre enregistré, passer
directement a I'étape suivante.

Spécifications pouces

Original  Enregistrer

Prét a enregistrer document(s). e Bt
Placez |'original. Appuyez sur «Stal 25/10/'01 19:20
Boite données partagées Auto Recto
Documents Désigner Type
DOC 004 form.orig. original
Taille auto 100% Arriére
Choisir Réduire/ Orient.
tail. enr. Agrandir dlorigine

Basic

Qualié  F|  Edter §

Spécifications métriques

Pret ist d t Original Enregistrer
ret pour enregistrer document. naf] Al
Boite des taches enreg. Auto Recto
Documents Sél. form. Type
original original
Job001
Taille auto 100% Arriere
Selection Réduire/ Rég. Orig.
format enr Agrandir Direction
Changer

REMARQUE

Voir “11. Entrer des caracteres” a la page 7-103 pour plus de détails
au sujet de I'entrée de caractéres.

5

Effleurer la touche “Désigner form.orig.” [“Sél. form. original”],
la touche “Choisir tail. enr.” [“Selection format enr”], la touche
“Type original”, la touche “Réduire/Agrandir” et/ou la touche
“Orient. d’origine” [‘Rég. Orig. Direction”], et sélectionner les
réglages correspondants.

Pour accéder a la touche “Densité de lecture” [“Densité
numéris.”] et/ou la touche “Qualité d'image” [‘Qualité image”]
et sélectionner les réglages correspondants, effleurer la
touche “Qualité”.

Pour accéder a la touche “Effacer Bordure” [‘Mode
Effacement”] et/ou la touche “Lecture continue” [‘Numeéris.
multiple”] et sélectionner les réglages correspondants,
effleurer la touche “Editer”.

Appuyer sur la touche [Start]. La numérisation des
documents commencera.

Une fois la numérisation de tous les documents terminée,

le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Pour enregistrer un autre document, répéter les étapes 3 a 6.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(@Impression des documents enregistrés

Effectuer la procédure suivante pour imprimer les documents
enregistrés dans la boite de données communes.

Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

N

oeaement 5 Job Queue 9> Repeat C:

—J) ) /3 ([

Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] dans “Boite données partagées” [‘Boite des
taches enreg.”]. Lécran “Impression en cours.” [“Impression
document”] apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction

Gestion de document

Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire
(RCRa ol
sizaa B0 s

Enregist. Impression Enregist Impression Enregist
document document document document formulaire
Configurer Configurer Configurer
boite boite ; boite ;

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

Gestion document

Boite des taches enreg Boite synergie Type de boite
as3aa (@03

Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enre
Boite Boite Boite
Edite ; Edite Edite

Sélectionner les documents devant étre imprimés puis
effleurer la touche “Sélection finition” [“Finir Selection”].

Spécifications pouces

Boite de données de document A Haut Ordre
———— - e | indication

[J poc 005 1 25/10/01

@ DoC 004 1 25/0001 Al ConiCrrg

@ poc 003 1 25/10/01 m

@ poc ooz 1 25/10/01

[ poc oot 1 25/10/01

Sélection
001/010 finition ]

Gestion de document - Boite données partagées

Spécifications métriques

Document boite de donnees A rant Ordre de
- indication
[J JoBo03 1 25/10/01

Verii/Cor
@ voor veoor | A]
0 Josoot 1 25/10/01 m

Bas

Finir
001/003 Selection

I

Gestion document - Boite des taches enreg.
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REMARQUE

Il est possible de changer 'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication”
[“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” (et
sélectionner soit “Nouveau — Ancien”, soit “Ancien — Nouveau”) ou
la touche “Trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”),
comme voulu.

4 Effleurer la touche “Sélection papier”, la touche “Tri/Terminer”

[“Tri/Finition”] et/ou la touche “Recto/ Rec./Verso” [“Recto
Rec.Ver.], et sélectionner les réglages correspondants.

Pour accéder a la touche “Transparent” [“Filigrane”],

la touche “Marge”, la touche “Mode Couverture”, la touche
“Numérotat. pages” [‘Note pages”), la touche “Brochure”
[“Livret”] et/ou la touche “Sélection Sortie” et sélectionner les
réglages correspondants, effleurer la touche “Editer”.

5 Appuyer sur la touche [Start].
L'impression commencera.

6-6

(® Veérifier des documents enregistrés et modifier leur nom

Effectuer la procédure suivante pour vérifier le nom des documents
enregistrés, le format des documents originaux ou la date et heure de
leur enregistrement dans la boite de données communes, ou pour
imprimer la premiére page de ces documents a des fins de
vérification. Cette procédure peut également étre effectuée pour
modifier le nom enregistré pour les documents.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

oometont 5 Job Queue E9> Repeat C{

T‘:’T/T‘:’T —|

| N

inter

THIE3JHIES

y

2 Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] ou la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”]
dans “Boite données partagées” [‘Boite des taches enreg.”].
Lécran “Impression en cours.” [“lmpression document”] ou
I’écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”], selon le
besoin, apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

{ Boite données partagées Boite dimpression synergie

a¥isa [REE

1 [TEnregist. Impression Enregist. Impression Enregist.
1 | document document document document formulaire

Configurer Configurer Configurer
boite » boite boite

Boite de formulaire

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. 25/10/01 19:20

Fin

{ Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite

ﬁﬁﬁl Ll

k&ii il

q Document Document Dccumem Document Forme
1 | enreg lmpvesslon enreg impression enreg
Edite Edite Edite /
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Sélectionner les documents pour lesquels la vérification doit
étre effectuée puis effleurer la touche “Conf/Crrg. détails”
[“Verif/Cor details™].

L'écran “Vérifier/corriger détails” [“Verif/ corriger details”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Boite de données de document A Haut Ogdre J
1 i ndication
[FRE 1 25/10/01 o

@ cocn: Voo | A

@ pocoos 1 25/10/01 m

O poc ooz 1 25/10/01

001/010

Gestion de document - Boite données partagées

Spécifications métriques

Document boite de donnees Ordre de
_ indication ]
[J JoBo03 1 25/10/01

[ JoBoo2 1 25/10/01

[d Josoot 1 25/10/01

001/003

Gestion document - Boite des taches enreg.

REMARQUE

Il est possible de changer I'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication”

[“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” (et
sélectionner soit “Nouveau — Ancien”, soit “Ancien — Nouveau”) ou
la touche “Trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”),

comme voulu.

4 Veérifier les informations affichées.
Pour imprimer la premiére page des documents

sélectionnés, effleurer la touche “Imprimer de liste” [“Tete
impres.”].

Pour modifier le nom des documents sélectionnés, effleurer
la touche “Changer nom doc.” puis entrer le nouveau nom.

Spécifications pouces

Article Détails

Nomutl. e
Nom de document DOC005 Changer
Taille d'enregistrement 11x15" nom doc.
Orient.d'origine Arriere
Numéro de page 1
Source dentrée Copier ;
Résolution 600dpi d’gp‘(s"“:”
Date d'enregistrement 25/10/01 14:39

Gestion de document - Boite données partagées - Configuration de la boite

Spécifications métriques

Article i Details
Nomutl.  eeeee-eeeees Changer
Nom document Job006 nom doc. ;
Enregistrement taille A4 ]
Rég. direct. orig. Arriére
page # 1
Résolution 600dpi
Date 25/10/'01 14:39
Gestion document - Boite des taches enreg. - Edition boite

REMARQUE

Voir “11. Entrer des caractéres” a la page 7-103 pour plus de détails

au sujet de I'entrée de caractéres.

Une fois la vérification des informations des documents
terminée, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 3.

Pour vérifier les informations se rapportant a d’autres
documents enregistrés, répéter les étapes 3 a 5.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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(4) Effacer des documents enregistrés

Effectuer la procédure suivante pour effacer des documents
enregistrés.

1

Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

N

) Dgcument
Management

—/)

3 Job Queue

—)

£ Repeat C{

r:r—

i

pier @
inter

&[]

!

Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans
“Boite données partagées” [‘Boite des taches enreg.”].
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

estion de document

Boite d'impression synergie

(Al
adiza [N i S
Impression Enregist
document formulaire
Configurer
baite ;

§ Boite données partagées Boite de formulaire

1 [TEnregist. Impression Enregist.
document | document document
Configurer Configurer
boite boite b

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

estion document

{ Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite

3 AR ST
;#:; fl@“.é“: %

Document Document
enreg impression

1 | Edite

Document Document Forme
Edite £ Edite £

Sélectionner les documents devant étre effacés puis effleurer
la touche “Effacer”. Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces

Boite de données de document Ordre
A Haut indication
[d DOC 005 1 25/10/01
@ Dpocoos 1 25/10/01 [I] ConfiCrrg.
détails |
@ Dpocoo3 1 25/10/01 m
[ Dpoc 002 1 25/10/01
@ poc oot 1 25/10/01
001/010
Gestion de document - Boite données partagées

Spécifications métriques

Fermer

Document boite de donnees A Haut Ordre de
o K
JOB002 1 m Verif/Cor
[ Josoot 1 25/10/01 [I;
Bas
001/003

Gestion document - Boite des taches enreg.

REMARQUE

Il est possible de changer I'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication”
[“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” (et
sélectionner soit “Nouveau — Ancien”, soit “Ancien — Nouveau”) ou
la touche “Trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”),
comme voulu.

4

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Nom de document: DOC 005

Ces documents vont étre effacés. Voulez-vous continuer?

o] o]

Spécifications métriques

Nom document : JOB002

Ce document sera efface. Etes-vous sur ?

e

Si “Oui” a été sélectionné, les documents sélectionnés seront
effacés et le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 3 sans que les documents sélectionnés
soient effacés.

Pour effacer d’autres documents enregistrés, répéter les
étapes 3 et 4.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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(4) Boites d’impression synergique 4 Effleurer la boite d’impression synergique sous laquelle les
documents doivent étre enregistrés, ou entrer son numéro en

utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez”[“Entrer”].

(D) Enregistrer des documents dans une boite i ) N
Lécran “Enregistrement document” apparaitra.

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer une série de
documents dans une boite d'impression synergique. Spécifications pouces

1 Mettre en place les documents devant étre enregistrés.
N° de boite
(avec tche #)

001 ABCD_0000001§ 006 UVWX_0000006§ 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104] E E
s ———— 7

002 EFGH_0000002 012 UVWX_00001064 017 QRST_0200105

2 Appuyer sur Ia tOUChe I:D()Cl‘“«nent Management] LeCI’aI"I 003  1JKL_0200003 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106]

“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra. [ 004 MNOP_0000004] 009 IJKL_0000103] 014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_050010
(005 QRsT 0000005 | 010 MNOP_0000104{ 015 1ukL_0200103 | 020 EFGH_0500102 -

v LY JCa (o ]

Choisir le numéro de boite.

Gestion de document - Boite d'impression synergie

YN

7= Document

) Riahagoment D JobQueve & Repeat Spécifications métriques

T:’T/T:’T — |

Selctionner N° boite. Boite N°

i

(avec tche#)

" 001 ABCD_0000001 f 006 UVWX 0000005 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104]
pler @ 002 EFGH_0000002 012 UVWX_00001064 017 QRST_0200105: m E
003 1JKL_0200003§ 008 EFGH_0000102] 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_020010
004 MNOP_0000004] 009 IJKL_0000103§ 014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_050010

i

nter

IODS QRST_0000005 § 010 MNOP_0000104] 015  1JKL_0200103 § 020 EFGH_0500102;

S AS]e (HEE

!

Gestion document - Boite synergie

3 Effleurer la touche “Enregist. document” [‘Document enreg”]
dans “Boite d'impression synergie” [‘Boite synergie”]. Lécran

e - ) : N 5 Effleurer la touche “Changer de nom” puis entrer le nom des
de sélection de la boite d’'impression synergique apparaitra.

documents.
Spécifications pouces Si le nom des documents ne doit pas étre enregistré, passer
directement a I'étape suivante.

Sélectionnez la fonction. . e
: 25400011520 Spécifications pouces

Gestion de document

1 Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

ey Nefw
Fd ey =

{ [Enregist Impression Enregist Impression Enregist
{ |_document document document document formulaire

Prét a enregistrer document(s). T e

Annuler

{ X7 Auto Recto
; CormgareT 1 [Documents 58 £
Taille auto 100% Arriére
e [ e ) [ Soomne o
Spécifications métriques Basic Que_JLtaer 7
Selectionner la fonction. S0 1020 o N
‘ Spécifications métriques

Gestion document Fin
= Original Enregistrer

Pret pour enregistrer document. AL AL D

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée. 25,

Boite synergie Type de boite
fAlh@E Nim
#

Bocument Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enreg

1 Boite des taches enreg.

; 1 oo7 Auto Recto

] ] original W | original

| LEdie Edite Edite 1 [oboor g

; Taille auto 100% Arriére

Selection Réduire/ Rég. Orig.
format enr Agrandir Direction
Lgwre Jl foe

Changer

REMARQUE

Voir “11. Entrer des caractéres” a la page 7-103 pour plus de détails
au sujet de I'entrée de caractéres.



Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’'IMPRESSION

6

6-10

Effleurer la touche “Désigner form.orig.” [*Sél. form. original’],
la touche “Choisir tail. enr.” [“Selection format enr”], la touche
“Type original”, la touche “Réduire/Agrandir” et/ou la touche
“Orient. d’origine” [‘Rég. Orig. Direction”], et sélectionner les
réglages correspondants.

Pour accéder a la touche “Densité de lecture” [“Densité
numeéris.”] et/ou la touche “Qualité d'image” [‘Qualité image”]
et sélectionner les réglages correspondants, effleurer la
touche “Qualité”.

Pour accéder a la touche “Effacer Bordure” [‘Mode
Effacement”] et/ou la touche “Lecture continue” [“Numeéris.
multiple”] et sélectionner les réglages correspondants,
effleurer la touche “Editer”.

Appuyer sur la touche [Start]. La numérisation des
documents commencera.

Une fois la numérisation de tous les documents terminée, le
panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Pour enregistrer un autre document, répéter les étapes 3 a 7.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(@ Combinaison et impression des documents enregistrés

Effectuer la procédure suivante pour combiner et imprimer les
documents enregistrés dans une boite d'impression synergique.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

N

) Document ) > Job Queue
r:rT [_:fT

E2> Repeat Cq

[—:r—

2 Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] dans “Boite d'impression synergie” [‘Boite
synergie”]. Lécran de sélection de la boite d'impression
synergique apparaitra.

Spécifications pouces

Boite dimpression synergie

| Boite données partagées
& Al

a2 AN

Enregist Impression Enregist Impression Enregist
document document document document formulaire

Boite de formulaire

{ [ Configurer Configurer Configurer
{ |_boite ; boite boite

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. s10r01 1020

{ Boite des taches enreg Boite synergie

& G

afzzz afafz
Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg

1 | enreg impression
q Edite Edite Edite

Type de boite

A~
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3 Effleurer la boite d'impression synergique contenant les
documents devant étre imprimés, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
L'écran “Impression en cours.” [“Impression document”]
apparaitra.

Spécifications pouces

N° de boite
(avec tche #)
001 ABCD_0000001 3 006 UVWX_00000063011 QRST._0000105 016 MNOP_0200104

Choisir le numéro de boite.

002 EFGH_0000002 | [So7ACIeTo Mol n o ReRR1 0 2 UVWX 0000106 {017 QRST 0200105
003 IJKL_0200003 § 008 EFGH_00001024013 ABCD_0200101 3018 UVWX_0200106
{004 MNOP_0000004] 009 IJKL 0000103 {014 EFGH_0200102 {019 ABCD 050010

|005.QRST 0000005 {010 MNOP 00001041015 _ 1kt 0200103 {020 EFGH 0500102

5 \J ] A [ Entrez

N—

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

Selctionner N° boite. Boite N°
(avec tche#)

001 ABCD_0000001 006 UVWX_0000006 § 011 QRST_00001053016 MNOP_0200104 E E
S ————— 7

002 EFGH_0000002 |OOT = [en IO R 012 UVWX_0000106 3017 QRST_0200105

003 IJKL_02000034008 EFGH_0000102 4 013 ABCD_02001014018 UVWX_0200106

004 MNOP_0000004 009 IJKL_0000103 § 014 EFGH_02001024019 ABCD_0500101
005 QRST_0000005 3010 MNOP_0000104 § 015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

15 v ’ A [ Entrer

Gestion document - Boite synergie

——

REMARQUES

» Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée,
I’écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche
“Entrez” [“Entrer”].

Spécifications pouces

Entrer o mot e passe ]

007
Spécifications métriques
Entrer le mot de passe.

007 Box Name ABCDEFG

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

4 Sélectionner les séries de documents dans l'ordre avec
lequel ils doivent étre imprimés. Il est possible de
sélectionner simultanément jusqu’a 10 séries de documents.

Spécifications pouces

007 Sélection: _2 ] Ordre i Imp 1 fois 1 3
L ________Sdecton._2| | A Haul indication ts données §
[ Docoos 1 MON 15:322) i

@ pocoos 1 MON 15:331 : ; S;’;"/‘SCW ]
[ pocoos 1 MON 15:34 m
{1 pocooz 1 MON 15:35 T
Séiection

001/005 finition

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

007 Box ABCDEFGHIJK__ Sélection: 2 | | & Haut ] fs;dlé;“*; ‘d";gn‘eglsis ;

] JoBoos 1 WED 15:32 2 ]

[ JoBooa f WED 15:33 1 m ngﬁm ] ]

{ Josoos 1 WED 15:34 m

3 Josooz 1 WED 15:35

O Josoot 1 WED 15:37 Annuler ) |
001/005 Selection

Gestion document - Boite synergie

REMARQUES

* |l est possible de changer 'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication”
[“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” (et
sélectionner soit “Nouveau — Ancien”, soit “Ancien — Nouveau”) ou
la touche “Trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z —
A”), comme voulu.

* Pour que I'impression de plusieurs séries de documents soit
possible, ceux-ci doivent étre tous du méme format.

5 Effleurer la touche “Sélection papier”, la touche “Tri/Terminer”
[“Tri/Finition”] et/ou la touche “Recto/ Rec./Verso” [“Recto
Rec.Ver."], et sélectionner les réglages correspondants.

Pour accéder a la touche “Transparent” [“Filigrane],

la touche “Marge”, la touche “Mode Couverture”, la touche
“Numérotat. pages” [“Note pages”], la touche “Brochure”
[“Livret”] et/ou la touche “Sélection Sortie” et sélectionner les
réglages correspondants, effleurer la touche “Editer”.

6 Appuyer sur la touche [Start].
L'impression commencera.

6-11
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(® Imprimer tout le contenu de la boite

Effectuer la procédure suivante pour imprimer ensemble tous les
documents enregistrés dans une boite d'impression synergique.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

ooapement > Job Queue 2> Repeat C{

— ) /3 ([

2 Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] dans “Boite d’impression synergie” [“Boite
synergie”]. Lécran de sélection de la boite d'impression
synergique apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire
= fafaiE & S

| aasas AE(

1 | Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist.

1 document document document document formulaire

Configurer Configurer Configurer

boite boite ), boite )

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

1 Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
RRE Aim
N =ilal

Document Document
enreg impression

Document Document Forme
1 enreg impression enre

|
{ LEdte Edite : Edite ;

3 Effleurer la boite d’impression synergique contenant les
documents devant étre imprimés, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
L'écran “Impression en cours.” [“Impression document”]
apparaitra.

Spécifications pouces

N° de boite
(avec tche #)
016 MNOP_0200104 .

7

017 QRST 0200105
013 ABCD_0200101 {018 UVWX_0200106

Jloi2 UVWX_0000106
003 |JKL_0200003

004 MNOP_0000004§ 009 IJKL_0000103 3014 EFGH_0200102 019 ABCD_050010
005 QRST 0000005 § 010 MNOP_0000104015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

Selctionner N° boite. Boite N°
(avec tche#)

001 ABCD_0000001 J006 UVWX_0000006 § 011 QRST 0000105016 MNOP_0200104
AT ITRIR] 012 UVWX_0000106 017 QRST_0200105
003 IJKL_0200003]008 00! { 013 ABCD 0200101 J018 UVWX 0200106
004 MNOP_0000004§ 009 1JKL_0000103 § 014 EFGH_0200102] 019 ABCD_0500101
005 QRST_0000005 §010 MNOP_0000104 § 015 IJKL_0200103 §020 EFGH_0500102

s E] A Entrer l

\—

Gestion document - Boite synergie

6-12

REMARQUES

» Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée,
I'écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche
“Entrez” [“Entrer”].

Spécifications pouces

Entrer le mot de passe.

Spécifications métriques

e — i

007 Box Name ABCDEFG

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

4 Effleurer la touche “Imp 1 fois ts données” [“Imp 1 fois
donnees”]. Limpression commencera.
Une fois I'impression terminée, le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

Annuler

; . Ordre Imp 1 fois
o ______Sclecion 0_| | A Hau ; indication li [ ts données ‘
[J pocoos 1 MON 15:32 -J)
(3 pocoos 1 MON 15:33 A ’ dcggi{g"g

@ pocoos 1 MON 15:34 m

[ pocoo2 1 MON 15:35

[d pocoot 1 MON 15:37 Annuler e —
Sélection

001/005 finition

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

mpression document Ann. trav.

007 Box ABCDEFGHIJK __ Sélection : 0 IA Haut ; Ordre de Imp 1 fols l
(] JoBoos 1 WED 15:32 )
(3 JoB0O4 1 WED 15:33 A ’ Yeriioor ;
[ JoBoos 1 WED 15:34 m
[ yosooz 1 WED 15:35 Seiect
[ JoBoot 1 WED 15:37 -
inir
0017005 Selection
Gestion document - Boite synergie

5 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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(@) Veérifier des documents enregistrés et modifier leur nom

Effectuer la procédure suivante pour vérifier le nom des documents
enregistrés, le format des documents originaux ou la date et heure de
leur enregistrement dans la boite d’impression synergique, ou pour
imprimer la premiére page de ces documents a des fins de
vérification. Cette procédure peut également étre effectuée pour
modifier le nom enregistré pour les documents.

1

Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

N

3 Effleurer la boite d'impression synergique contenant les
documents devant étre imprimés, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
Lécran “Impression en cours.” [“lmpression document”] ou
I’écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”], selon le

besoin, apparaitra.

Spécifications pouces

Annuler

( @ Dogument

> Job Queue

E9> Repeat C{

—)

—)

—

i

Choisir le numéro de boite, (Ql;eie(:)fe“:)

001 ABCD_0000001 | 006 UvWX_0000006] 011 QRST_0000105 J 016 MNOP_0200104

002 EFGH_0000002 { 007 ABCD_0000101] 012 UvWX_0000106] 017 QRST 0200105

003 1JKL_0200003 | 008 EFGH_0000102f 013 ABCD_0200101 {018 UVWX_0200106

004 MNOP_0000004] 009  1JKL_0000103 J 014 EFGH_0200102 019 ABCD_050010

005 QRST_0000005 | 010 MNOP_0000104J 015 19KL_0200103 J 020 EFGH_0500102 N
v ¥ A | e iJ

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

pier

inter

G

(11

y

Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] ou la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”]
dans “Boite d’'impression synergie” [‘Boite synergie”]. Lécran
de sélection de la boite d'impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

Gestion de document

] Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire

| addaa (R0
1 [Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist
{ | document document .document I document formulaire

1 [Configurer Configurer
{ |_boite : boite :

Configurer
boite

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. w1001 1920

Gestion document

Selctionner N° boite.

001 ABCD_0000001

006 UVWX_0000006

011 QRST_0000105

016 MNOP_0200104

Boite N°
(avec tche#)

002 EFGH_0000002

007 ABCD_0000101

012 UVWX_0000106

017 QRST_0200105

003 IJKL_0200003]

008 EFGH_0000102

013 ABCD_0200101

018 UVWX_0200106

004 MNOP_0000004

009 IJKL_0000103

014 EFGH_0200102

019 ABCD_0500101

005 QRST_0000005

010 MNOP_0000104

015 IJKL_0200103

020 EFGH_0500102

~ 1

vs (¥ J( A

L Entrer i

I Gestion document - Boite Sznergle

REMARQUES

\ S

« Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée,
I’écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche

“Entrez” [“Entrer”].

Spécifications pouces

Entrer le mot de passe.

]

007

{ Boite des taches enreg.

Boite synergie

Type de boite

Yy i
adzas [ s
Document Document Document Document Forme
enreq impression enreg ¥ impression enre

{ Edie ;

Edite £

Spécifications métriques

Entrer le mot de passe.

(=

A zéro

007 Box Name ABCDEFG

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

6-13
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4

Sélectionner les documents pour lesquels la vérification doit
étre effectuée puis effleurer la touche “Conf/Crrg. détails”
[“Verif/Cor details”]. Lécran “Vérifier/corriger détails” [“Verif/
corriger details”] apparaitra.

Spécifications pouces

007 Sélection: 0 Ordre J Effacer ts
[‘ Haut 1 indication don /boite
— (-
. ] Coni/Crrg I Mol passe !

[ pocoo4 1 MON 15:33 A détails de boite

0 pocoos 1 MON 15:34 [I]

[d pocoo2 1 MON 15:35

[@ pocoot 1 MON 1537 W Bas ; Effacer ]

001/005

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

007 Box ABCDEFGHIJK Haut l Ordre de J Effac tout
- indication bte donnee l
[J JoB005 1 WED 15:32

Verif/Cor Mot de
[ JoBoos 1 WED 15:33 L...A..._.; !l passe J

0 yosoos 1 WED 15:34
0 JoBooz 1 WED 15:35
B Eff

001/005

Gestion document - Boite synergie

REMARQUE

Il est possible de changer I'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication”
[“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” (et
sélectionner soit “Nouveau — Ancien”, soit “Ancien — Nouveau”) ou
la touche “Trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”),
comme voulu.

6-14

Vérifier les informations affichées.

Pour imprimer la premiére page des documents
sélectionnés, effleurer la touche “Imprimer de liste” [“Tete
impres.”].

Pour modifier le nom des documents sélectionnés, effleurer
la touche “Changer nom doc.” puis entrer le nouveau nom.

Spécifications pouces

Article Détails
Nomutil. e
Nom de document DOC006
Taille d'enregistrement 11x15" nom doc.
Orient.d'origine Arrigre
Numéro de page 1
Source d'entrée Copier Imprimer
Résolution 600dpi
Date d'enregistrement '25/10/01 14:39

Gestion de document - Boite dimpression synergie - Configuration de la boite

Spécifications métriques

Article ; Details
Nomutl. — eeeeeeeeeee- Changer
Nom document Job006 nom doc. :
Enregistrement taille A4 ]
Rég. direct. orig Arrigre
page # 1
Résolution 600dpi L1
Date 25/10/01 14:39
Gastion document - Boits synergie - Edition borte

REMARQUE

Voir “11. Entrer des caracteres” a la page 7-103 pour plus de détails
au sujet de I'entrée de caractéres.

6 Une fois la vérification des informations des documents
terminée, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 4.

Pour vérifier les informations se rapportant a d’autres
documents enregistrés, répéter les étapes 4 a 6.

7 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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(5)Effacer des documents enregistrés dans une boite REMARQUES

Effectuer la procédure suivante pour effacer des documents

enregistrés. » Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée,

I'écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche
1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran “Entrez” [*Entrer”].

“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.
Spécifications pouces

—————

VAN

[ ) Recament t: 9> Job Queue E9> Repeat C
3

ppier
007
inter e L
Spécifications métriques
,,,,, (7]

Entrer le mot de passe.

2 Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans

“Boite d'impression synergie” [‘Boite synergie”]. Lécran de motpasse [+ | @nwertoucnen

sélection de la boite d’impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

007 Box Name ABCDEFG

Sélectionnez la fonction.

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

1 Boite données partagées Boite dimpression synergie
&5 (afafs
aszas fREL(E

1 [Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist

{ |_document document _document B |_document formulaire

{ [Configurer Configurer ‘Configurer
boite ; boite boite ;

4 Sélectionner les documents devant étre effacés puis effleurer
la touche “Effacer”. Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications métriques o
Spécifications pouces

Selectionner la fonction. w1001 1920 S —

007 Sélection: 0 A Hau Ordre Effacer ts
e indication don./boite
Boite synergie Type de boite [ pocoos 1 MON 15:32
YY) VT ’ Conf/Crrg l Mot passe
%%é@: 2t L2 [d pocoo4 1 MON 15:33 A détails do baita
didiz afata i [ pocoos 1 MON 15:34 v
Document Document Document Document Forme
1 | enreg impression enreg impression enre [ pocooz2 1 MON 15:35
] . Bas Effacer
{ LEdie ; Edite Edite. ;

001/005

Gestion de document - Boite d'impression synergie

Spécifications métriques

3 Effleurer la boite d'impression synergique contenant les
documents devant étre effacés, ou entrer son numéro en

uyt!hsantule cIa_V|er. I?ws effleureAr Ie’1‘ t:)ughe Ent.re’zy [ Entre[ 1 07 B ABODEF G &t 1 O Efaciou 1
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.
[ Josoos 1 WED 15:33 A ] Zzgl/lgor l ;A:s‘sd: ;
Spécifications pouces 0 Jos003 o oweisas | [ W]
[ yoBooz 1 WED 15:35
(3 JoBoot 1 WED 15:37 -
001/005
Choisir le numéro de boite. de boi
(avec tehe #) Gestion document - Boite synergie

001 ABCD_0000001 § 006 UVWX_0000006§ 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104

002 EFGH_0000002 § 007 ABCD_00001014 012 UVWX_0000106 4 017 QRST_0200105 D
003 IJKL_0200003 § 008 EFGH_0000102§ 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106:
[004 MNOP_0000004§ 009 IJKL_0000103 {014 EFGH_0200102 { 019 ABCD_050010
[005 QRST_0000005 § 010 MNOP_0000104§015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102 REMARQUE

s m[I[ Entrez

)

Il est possible de changer I'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication”
[“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” (et
sélectionner soit “Nouveau — Ancien”, soit “Ancien — Nouveau”) ou
la touche “Trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”),
comme voulu.

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

Boite N°
(avec tche#)

Edition boite

Selctionner N° boite.

001 ABCD_0000001
002 EFGH_0000002
003  1JKL_0200003;
004 MNOP_0000004
005 QRST_0000005

006 UVWX_00000064 011 QRST_0000105:!
012 UVWX_0000106
013 ABCD_0200101
014 EFGH_0200102

015 1JKL_0200103

vs ¥ ] m[ Entrer

016 MNOP_0200104
017 QRST_0200105
018 UVWX_0200106
019 ABCD_0500101
020 EFGH_0500102

007 ABCD_0000101
008 EFGH_0000102
009 IJKL_0000103
010 MNOP_0000104

——

Gestion document - Boite synergie
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5

6-16

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Nom de document: DOC 005

Ces documents vont étre effacés. Voulez-vous continuer?

o] o]

Spécifications métriques

Nom document : JOB005

Ce document sera efface. Etes-vous sur ?

o] o]

Si “Oui” a été sélectionné, les documents sélectionnés seront
effacés et le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 4 sans que les documents sélectionnés
soient effacés.

Pour effacer d’autres documents enregistrés, répéter les
étapes 4 et 5.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(6) Effacer tout le contenu d’une boite

Effectuer la procédure suivante pour effacer en une opération tout le
contenu d’une boite d’'impression synergique.

Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

[ Rocyment s > Job Queue 2> Repeat C{

Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans
“Boite d'impression synergie” [“Boite synergie”]. Lécran de
sélection de la bofte d’'impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

{ Boite données partagées Boite dimpression synergie
= alzE
a¥isa (RE(E

i [Enregist Impression Enregist. Impression Enregist.

1 | document document _document B |_document formulaire

1 [ Configurer Configurer Configurer
baite ; boite boite ;

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. .

| Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
GG E o
addas (agsfa
Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enre

{ LEdte ; Edite Edite ;

Effleurer la boite d’'impression synergique contenant les
documents devant étre effacés, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration de la boite

Choisir le numéro de boite.

(avec tche #)
001 ABCD_0000001 § 006 UvWX_00000064 011 QRST_0000105 { 016 MNOP_0200104 |:| |:| |:|

002 EFGH_0000002 { 007 ABCD_0000101§ 012 UVWX_0000106 { 017 QRST_0200105
003 IJKL_0200003 § 008 EFGH_00001024 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106
004 MNOP_00000044 009 IJKL_0000103 § 014 EFGH_0200102 { 019 ABCD_050010

005 QRST_0000005 § 010 MNOP_00001044 015  IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

——

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

(avec tchet)

001 ABCD_0000001 006 UVWX_0000006 § 011 QRST_0000105§016 MNOP_0200104
002 EFGH_0000002 007 ABCD_00001014 012 UVWX_00001064 017 QRST_0200105
003 1JKL_0200003§008 EFGH_00001021 013 ABCD_02001014018 UVWX_0200106

004 MNOP_00000044 009 IJKL_0000103 § 014 EFGH_0200102§ 019 ABCD_0500101

005 QRST_0000005 §010 MNOP_0000104 § 015  IJKL_02001034 020 EFGH_0500102

)

i Gestion document - Boite sxnerﬁle
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REMARQUES 5 Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

« Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée, Spécifications pouces
I'écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche
“Entrez” [“Entrer”].

Spécifications pouces Numéro de document: 10
Toutes les dpnnées dans la boite seront effacées. Continuer?
Entrer le mot de passe. Etes-vous s0r?
o
ot de passe (Enttouche 1) Spécifications métriques
007 i
Spécifications métriques Nombre document: 5
Toutes donnees en boite seront effacees. Etes-vous sur ?
R — [ aeer_J) Fresrvous sur
o ] [ )
mot passe (Enter touchef)
Si “Oui” a été sélectionné, tout le contenu de la boite
sélectionnée sera effacé et le panneau tactile retournera a
007 Box Name ABCDEFG I’écran de I'étape 4.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 4 sans qu’aucun des documents ne soit
effacé.

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera a
4 Effleurer la touche “Effacer ts don./boite” [“Effac tout bte I'écran de I'étape 2.

donnee’]. Un écran de vérification apparaitra. Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

ST contenu de la table “Basic”.
Spécifications pouces

Configuration de la boite

007 Sélection: 0 Ordre Effacer ts
[ Docoos 1_MON 15:32 A v i indication J don./boite ]
’ Conf/Crrg l Mot passe
[d pocoo4 1 MON 15:33 A détails de boite !
[@ pocoos 1 MON 15:34 E
[ pocooz2 1 MON 15:35
0 pocoot 1 MON 15:37 ¥ Bas ; Effacer ]
001/005

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

007 Box ABCDEFGHINK___| | 4 Haut ] Ordre de l i aut
[_ ]
(3 JoBo04 1 WED 15:33 A ; Zi{;'ﬂ?” I ;,l:s‘sie l
[ Josoos 1 WED 15:34 [I;
[ yosooz 1 WED 15:35
[ Josoot 1 WED 15:37

001/005

Gestion document - Boite synergie
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(@ Enregistrer le mot de passe d’une boite

Pour protéger la confidentialité des documents, il est possible
d’enregistrer un mot de passe pour chaque boite d’'impression
synergique. Dans un tel cas, il sera nécessaire d’entrer le mot de
passe enregistré pour imprimer, vérifier ou effacer des documents
enregistrés dans cette boite. Effectuer la procédure suivante pour
modifier les réglages du mot de passe d’une boite.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

[ Document x 3 Job Queue £ Repeat C{

T:’T/T:’T —|

i

pier

inter

Sl

(1

N

2 Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans
“Boite d'impression synergie” [“Boite synergie”]. Lécran de
sélection de la bofte d'impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

1 Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

G

] = a afaia :

{ [Enregist Impression Enregist. Impression Enregist

{ |_document document document document formulaire

1 [Configurer ‘Configurer ‘Configurer

1 boite boite boite 7

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. si0r01 1020

Fin

Eo\;s)%er%?
AZZZ& é f:: f:: g

{ [Document Document Document Document Forme

{ |enreg impression enreg impression enre

1 [Boite Boite Boite

{ LEdie Edite Edite ;

1 Boite des taches enreg.

Type de boite

6-18

3 Effleurer la boite d’'impression synergique pour laquelle le
mot de passe doit étre enregistré, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications

pouces

Choisir le numéro de boite.

{001 ABCD_0000001

006 UVWX_0000006:

011 QRST_0000105

016 MNOP_0200104

{002 EFGH_0000002

007 ABCD_0000101

012 UVWX_0000106

017 QRST_0200105

[003 KL 0200003

008 EFGH_0000102;

013 ABCD_0200101

018 UVWX_0200106

{004 MNOP_0000004

009 1JKL_0000103

014 EFGH_0200102

019 ABCD_050010

{005 QRST 0000005

010 MNOP_0000104;

015 IJKL_0200103

020 EFGH_0500102

N° de boite
(avec tche #)

Ood

15 ¥ 1A

e

—

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications

Selctionner N° boite.

métriques

001 ABCD_0000001

006 UVWX_0000006

011 QRST_0000105

016 MNOP_0200104

002 EFGH_0000002

007 ABCD_0000101

012 UVWX_0000106

017 QRST_0200105

003  1JKL_0200003;

008 EFGH_0000102

013 ABCD_0200101

018 UVWX_0200106

004 MNOP_0000004

009 1JKL_0000103

014 EFGH_0200102

019 ABCD_0500101

005 QRST_0000005

010 MNOP_0000104

015 1JKL_0200103

020 EFGH_0500102

Boite N°
(avec tchet)

J

vs ¥ 1 m{ Entrer

=

Gestion document - Boite synergie

REMARQUE

Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée, I'écran
permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot de
passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche “Entrez”
[“Entrer”].

Spécifications pouces

|

Entrer le mot de passe.

Mot de passe (Entr. touche #)

Supprim.

Spécifications métriques

Entrer le mot de passe.

mot passe (Entrer touchet)

A zéro

007 Box Name ABCDEFG
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4 Effleurer la touche “Mot passe de boite” [“Mot de passe”].
Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces

007 Sélection: 0 Ordre macer ts
A v i indication !! don./bolte

] Conf/Crrg. Mot passe I
Bocom ! o A S
(3 pocoos 1 MON 15:34 m

{1 pocooz 1 MON 15:35

[ pocoot 1 MON 15:37

001/005

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

007 Box ABCDEFGHIJK A Haut ] Ordrede. l [E:;agsg:tee ]
owo 1 weorsa | A ) |[Ee ) (e
[ Josoos 1 WED 15:34 [I;

[ Josoo2 1 WED 15:35

[ JoBoo1 1 WED 15:37

001/005

Gestion document - Boite synergie

5 Entrer le nouveau mot de passe de cette boite en utilisant le
clavier puis effleurer la touche “Entrez” [*Entrer”]. Le nouveau
mot de passe sera enregistré et le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

Entrer le mot de passe.

Spécifications métriques

Entrer mot de passe

007 Box Name ABCDEFG

REMARQUES

» Le mot de passe peut étre d’une longueur de 1 a 8 chiffres.

« Si aucun mot de passe ne doit étre enregistré pour cette boite,
effleurer la touche “Supprim.” [“A zéro”] puis, sans rien entrer dans la
zone de mot de passe, effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’'IMPRESSION

2. Fonctions de gestion d’impression

(1) Quel est le réle des fonctions de “gestion d’impression”?

La fonction “Gestion d'impression” utilise I'écran “Etat d’imp.” [“imp statut”] pour gérer les conditions d’impression.

Objectif

Procédure

Pour savoir combien de travaux sont
programmés avant le vétre.

Vous pouvez vérifier le nombre de documents en attente d'impression en consultant I'écran “Etat

d’imp.” [“Imp statut”]. Les travaux indiqués dans la liste sont effectués a partir du haut vers le

bas. Vous pourrez donc voir aisément 'ordre d’'impression de vos documents.

* Le disque dur en option doit étre installé dans ce copieur afin de pouvoir exécuter cette
opération.

Pour savoir si votre travail (programmé en
utilisant la fonction de réservation de travail)
a été imprimé ou non.

Vérifier I'écran “Etat d'imp.” [“Imp statut]. Si le travail se trouve dans I'écran “Etat d’imp.” [“Imp

statut], ce travail n’a pas encore été imprimé.

* Le disque dur en option doit étre installé dans ce copieur afin de pouvoir exécuter cette
opération.

Lors de I'utilisation des fonctions
d’'imprimante de ce copieur pour imprimer
des données depuis un ordinateur ou lors de
I'utilisation des fonctions de télécopieur de
ce copieur pour recevoir des données de
télécopie et pour connaitre I'état du travail
d’'impression.

Avec les “fonctions de gestion de sortie”, les travaux utilisant les fonctions d’'imprimante de ce
copieur pour imprimer des données depuis un ordinateur ou utilisant les fonctions de télécopieur
de ce copieur pour recevoir des données de télécopie sont affichés comme tout autre travail de
copie. Ces travaux d'impression peuvent étre vérifiés comme tout travail de copie en vérifiant
I'écran “Etat d’imp.” [“Imp statut]. (Une icone * [ sous I'en-téte “Travail” indique un travail de
copie, une icéne “” indique un travail d'impression et une icéne “ {[3) ” indique un travail de
télécopie.)

Pour vérifier le contenu d’un travail de copie
en attente d'impression.

Le nombre d’originaux, le nombre de copies a effectuer, la date a laquelle le travail est prévu et
I'état d’impression peuvent tous étre vérifiés dans I'écran “Etat d’'imp.” [“Imp statut]. De plus, si
des informations encore plus détaillées sur n’importe quel travail sont nécessaires, sélectionner
simplement ce travail et effleurer la touche “Conf/Crrg. détails” [“Verif/Cor details”] pour afficher le
format du papier sur lequel le travail doit étre imprimé et, s’il a été spécifié, 'emplacement
d’éjection des copies terminées.
* Le disque dur en option doit étre installé dans ce copieur afin de pouvoir exécuter cette
opération.

Pour forcer 'impression immédiate d’un
travail qui est en attente d'impression.

Sélectionner le travail devant étre imprimé immédiatement dans I'écran “Etat d'imp.” [Imp statut]

et effleurer la touche “Aller devant” [“Agrandir”] pour placer ce travail a la téte de la liste.

* Il n’est possible de changer I'ordre d'impression que pour les travaux de copie. Il n’est pas
possible de placer des travaux de copie devant des travaux d’impression et de télécopie.

* Le disque dur en option doit étre installé dans ce copieur afin de pouvoir exécuter cette
opération.

OU BIEN sélectionner le travail devant étre imprimé immédiatement dans I'écran “Etat d'imp.”

[“Imp statut”] et effleurer la touche “Suspendre impression” [“Inter imprimer”] pour arréter le

travail en cours d'impression et commencer I'impression du travail sélectionné.

* Le disque dur en option doit étre installé dans ce copieur afin de pouvoir forcer I'impression
d’un travail de copie.

Pour annuler un travail de copie en attente
d’impression.

Sélectionner le travail devant étre annulé dans I'écran “Etat d'imp.” [“Imp statut”] et effleurer la

touche “Annuler Effacer” [“Annuler/ Effacer”]. Le travail sélectionné sera annulé.

* Le disque dur en option doit étre installé dans ce copieur afin de pouvoir exécuter cette
opération.
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Les opérations suivantes peuvent étre exécutées

@ Lorsque le disque dur en option n’est PAS installé

Vérifier I’état Changer I'ordre Interruption Annuler/Effacer Veérifier le
d’impression d’impression d’impression contenu du
(impression travail
forcée)
Travail de copie X X X X X
Travail d'impression ou de O X O X X
télécopie
® Lorsque le disque dur en option EST installé
Veérifier I’état Changer I'ordre Interruption Annuler/Effacer Vérifier le
d’impression d’impression d’impression contenu du
(impression travail
forcée)
Travail de copie O O O O O
Travail d'impression ou de O X O X X
télécopie

*1 Les travaux d’impression ou de télécopie sont automatiquement placés immédiatement apres le travail en cours d’impression. Il n’est pas
possible de placer des travaux de copie devant des travaux d'impression et de télécopie.

(2) Affichage des fonctions de gestion d’impression

Appuyer sur la touche [Job Queue]. Lécran “Etat d'imp.” [“Imp statut’] apparaitra.

[ pocument
@ Menagement

> Job Queue @ Repeat Copy

0 Job Build

(—]

)
j
ter

er][5]

Spécifications pouces

Travail | Sourcedentrée | Original | Régl

Date denreg |

Etat

123 @  Copier 100
B Imprimante

E—F] Fax — S
124 Copier

100 10/10 23:00

5 10/10 23:00

A\Iev Aller Suspendre Annuler Con(/Crrg
devanl demere lmpresswon E'facer detans

Impression
Attendre
Attendre

Attendre

Etat d'imp.

10/1023:50 §

Spécifications métriques

Travail H Entrer source Original Régl. Date enregis ; Etat
123 @ Copier 100 100 10/10 23:00 Impression
B Imprimante I I __ Attendant I’
. ®  Fax o o o Attendant m
124 Copier 5 10/10 23:00 Attendant

ﬁ

Imp statut

10/10 23:50
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(3) Lécran “Etat d’imp.” [“Imp statut”]

Sur cet écran sont affichées les conditions d’'impression actuellement sélectionnées et la file d’attente d’impression des documents.

Spécifications pouces Spécifications métriques

Travail Source d'entrée Original Régl. Date d'enreg Etat Travail Entrer source Original Régl. Date enregis Etat

123 W Copier 100 100 100 23:00 Impression 123 Q@ Copier 100 100 10/10 23:00  Impression

. B imprimante o o o Attendre E 1 & Imprimante Attendant m I
. Fax o . . Attendre m . ® Fax L L L Attendant m

Il 124 QO Copier 1 5 1010 23:00 Attendre ANl 124 0 Copier 1 5 10/10 23:00 Attendant

[ Aller Aller Suspendre Annuler Conf/Crrg [ . N Inter Annuler/ Verif/Cor

devant derriere impression Effacer details [grandir Reduire imprimer, Effacer details

Etat d'imp. ’ 10/10 23:50 Imp statut ? 10/10 23:50

S —
® ® ® ® ® ® @ ® ®

Q) File d’attente d’impression

Indique des informations au sujet de chaque travail de la file
d’attente.

Le travail en téte de la liste est le travail actuellement en cours
d’impression. Les travaux restants seront effectués dans 'ordre de
haut en bas.

(Une icdne “[[]” sous I'en-téte “Travail” indique un travail de copie,
une icéne “” indique un travail d'impression et une icéne “ ({[3)
indique un travail de télécopie.)

(@ Touche “Aller devant” [“Agrandir”]

Leffleurement de cette touche fera avancer le travail actuellement
sélectionné (mis en évidence) dans la file d’attente d’'impression.
Un travail peut étre avancé jusqu’a la seconde place de la liste.
Dans un tel cas, I'impression de ce travail commencera dés que
I'impression actuelle est terminée. (Ceci n’est disponible que
lorsque le disque dur en option est installé dans ce copieur.)

(® Touche “Aller derriére” [“Reduire”]

Leffleurement de cette touche fera reculer le travail actuellement
sélectionné (mis en évidence) dans la file d’attente d’'impression.
(Ceci n’est disponible que lorsque le disque dur en option est
installé dans ce copieur.)

(@Touche “Suspendre impression” [“Inter imprimer”]
Leffleurement de cette touche provoquera l'interruption du travail
en cours d’'impression et le démarrage de I'impression du travail

(& Touche “Conf/Crrg. détails” [“Verif/Cor details™]

Leffleurement de cette touche fera apparaitre I'écran “Vérifier/
corriger details” [“Verif/corrige details”], vous permettant ainsi, par
exemple, de vérifier le contenu ou de modifier le nombre de copies
devant étre effectuées, du travail actuellement sélectionné (mis en

évidence).

(Ceci n’est disponible que lorsque le disque dur en option est
installé dans ce copieur.)

Spécifications pouces

Fermer

Article

Détails

page oig.
Regl

Taille dimpression
Source dentrée

Date d'enregistrement

1

1

11x15"

Copier
'25/10/01 14:39

Changer
Présélect,

Travail 5

Spécifications métriques

actuellement sélectionné (mis en évidence). (Le travail sélectionné
sera placé en haut de la liste.)

(® Touche “Annuler Effacer” [“Annuler/ Effacer”]
Leffleurement de cette touche annulera le travail actuellement
sélectionné (mis en évidence) et 'effacera de la file d’attente
d’'impression. (Ceci n’est disponible que lorsque le disque dur en
option est installé dans ce copieur.)

Article Details

Original 1

Régl. 1

Taille d'impression A4l)

Entrer source Copie

Date enregistrement 11/01 15:31
Changer
Présélect.

Travail 5

(@ Touches de curseur “A” et “¥”
Utiliser ces touches pour sélectionner un travail dans la file
d’attente d’'impression.

Touche “Fin”
Effleurer cette touche pour quitter la fonction de gestion
d’'impression. Dans ce cas, le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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1. Fonction de gestion de copie

Il est possible d’enregistrer un code d’identité pour chaque département utilisant le copieur et d’utiliser la fonction de gestion de copie pour contréler

le nombre total de copies effectuées par chaque département.

La fonction de gestion de copie de ce copieur offre les possibilités suivantes.

 Gestion de I'utilisation de toutes les fonctions en option (imprimante, scanner et télécopieur) avec le méme code d’identité de département.

» Gestion de jusqu’a 100 départements. (Jusqu’a 1000 lorsque le disque dur en option est installé dans ce copieur.)

+ Enregistrement de codes d’identité de département ayant jusqu’a 8 chiffres (entre 0 et 99999999).

« Vérification du nombre total de copies effectuées avec les codes d’identité de tous les départements ou de chaque département.

» Réglage de limites de copie en pas de 1 page allant jusqu’a 999 999.

» Remise a zéro des comptes de copie de tous les départements ou de chaque département.

« Vérification du compte de copies de son propre département sans avoir besoin d’entrer le code de gestion. Entrer simplement le code d’identité de
département correspondant.

IMPORTANT!

Pour accéder a la procédure “Modifier les limites d'utilisation” dans “Modifier des données de gestion de copie”, il est nécessaire de sélectionner
“Oui” [“Marche”] dans “Marche/Arrét de la gestion de fonction de copie”. Lorsque le kit d'imprimante, le kit imprimante/scanner ou le kit de
télécopieur en option sont installés sur le copieur, il est nécessaire de sélectionner “Oui” [‘Marche”] dans la procédure “Marche/Arrét de la gestion
de fonction d’'imprimante”, “Marche/Arrét de la gestion de fonction de scanner” ou “Marche/Arrét de la gestion de fonction de télécopieur”.

(Voir “(6) Modifier les réglages par défaut de la gestion de copie” a la page 7-25.)




Section 7 GESTION DE COPIE

(1) Procédures de gestion de copie

Procédure

Description

Page de
référence

Modifier des données de gestion
de copie

« Enregistrer des codes d’identité d’'un nouveau département

Effectuer cette procédure pour enregistrer un nouveau code d’identité et régler les
limites se rapportant a I'utilisation du copieur avec ce code. Jusqu’a 100 codes de
département peuvent étre enregistrés. (Lorsque le disque dur en option est installé dans
ce copieur, il est possible d’enregistrer jusqu’a 1000 codes d’identité de département.)

7-4

« Effacer des codes d’identité de département
Effectuer cette procédure pour effacer un code d’identité de département enregistré.

7-16

» Modifier des données enregistrées
Effectuer cette procédure pour changer le nom d’un département ou le code d’identité
correspondant.

7-17

» Modifier les limites d’utilisation
Effectuer cette procédure pour changer les limites d'utilisation du copieur pour chaque
code d’identité de département.

7-20

Vérifier les comptes de gestion de
copie

« Vérifier tous les départements

Effectuer cette procédure pour vérifier le nombre total de copies ayant été faites pour
tous les codes d'identité de département, imprimer un rapport de gestion de copie et
remettre a zéro tous les comptes de copie pour tous les codes d’identité de département
enregistrés.

7-21

« Vérifier un département individuel

Effectuer cette procédure pour vérifier le nombre total de copies ayant été faites pour
des départements individuels et/ou remettre a zéro les comptes de copies de
départements individuels.

7-23

Mettre la fonction de gestion de
copie sur Marche/Arrét

Effectuer cette procédure et effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour engager la fonction
de gestion de copie, ou effleurer la touche “Non” [“Arrét”] pour désactiver la fonction de
gestion de copie.

7-25

Modifier les réglages par défaut de
la gestion de copie

Effectuer cette procédure pour modifier les réglages par défaut de fonction de gestion de
copie.

7-25

7-2
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(2) Accéder a I’'écran du menu de gestion de copie 3 Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant les touches
du clavier.
Effectuer cette procédure pour accéder a I'’écran du menu de gestion Le code de gestion par défaut d’'usine pour les copieurs de
de copie. 30 cpm est “3000”, “4000” pour les copieurs de 40 cpm et
“5000” pour les copieurs de 50 cpm.
1 Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer Si le code de gestion entré correspond au code actuellement
sur la touche [Default Setting/Counter]. enregistré, 'écran du menu de gestion de copie apparaitra.

L'écran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

Spécifications pouces

/\ Entrez le numéro gestion. :
|Auto Selection Default Seting/ \janagement  Interrupt |

@ —-e
DO® @
@

S
<

Clear Spécifications métriques

O o m Entrer le numéro de I'administrateur.

2 Effleurer la touche “Gestion” située sur le coté droit du D |:| |:| |:|

panneau tactile.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

4 Effleurer la touche correspondant a la procédure désirée.
Lécran de réglage de cette procédure apparaitra.

Copier
Réglage
bypass

Gestion Verifier

des boites compteur Lo .
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage Specmcatlons pouces
ar défaut document form.ori dimpress. W | utilisatr

L

Gestion Enreg./Régl. Gestion

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur Gestion Chag Ges. Edter Config.
Totale Totale gestion Def. Gest. Non
Conf. par défaut
Configur. Disque aur Vérifier
bypass b Gestion compteur =
Machine Gestion . Imprimer Utilisat.
par défaut g document g Enregis J rapport

Réglages défaut

Spécifications métriques

Total Gestion Enreg./Régl. Gestion

Total Chag. Ges. Editer Config.
Gestion Totale estion Def. gest.

Cont. par défaut

REMARQUES

* Le code de gestion a 4 chiffres peut étre modifié. (Voir “Modification
du code de gestion” a la page page 7-55.)
» Effectuer la procédure suivante correspondant au réglage désiré.



Section 7 GESTION DE COPIE

(3) Modifier des données de gestion de copie

® Enregistrer des codes d’identité d’un nouveau département

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer des codes d’identité
de département (jusqu’a 8 chiffres par code) et le nom correspondant,
et régler certaines limites se rapportant a I'utilisation du copieur avec
ce code d'identité.

1

Accéder a I'écran du menu de gestion de copie.
(Voir “Accéder a I'écran du menu de gestion de copie”.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglage Geston
bypass ; des boites

Machine Gestion de Enregist Rapport
ar défaut document form.orig dimpress.

Copier
par défaut

.

Verifier
compteur I
Réglage
utilisat'r =

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

deéfaut £

Langue 'i
Configur.
bypass
Machine Gestion c

ar défaut document nregis

[

Gestion

Disque aur Vérifier
Gestion compteur
Imprimer Utilisat.
tapport Réglages

Effleurer la touche “Editer gestion”.
L'écran “Editer gestion” [“Editer codes de gestion”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Gestion Enreg./Régl. Gestion

Gestion Chag. Ges. Editer Config.
Totale Totale estion Def. Gest,

Réglages défaut

Spécifications métriques

Total Gestion Enreg./Régl Gestion

Total Chag. Ges. Editer Config.
Gestion Totale estion Def. gest.

Conf. par défaut

3

Effleurer la touche “Enregist.”.
Lécran “Enregist” [“Nouvel enregistrement”] apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Code identifiant

Ordre
indication

(] Service Vente 1
02 Service Vente 2 A Gest. Info J Limite d
0001 Service Vente 3 correction utilis.

A Haut 1
0014 Service Vente 4 v
00000015 Service Vente 5 [—-——-—-—-’ Eftacer
00000016 Service Vente 6

00000017 Service Vente 7

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

001/010

Code identifiant Ordre de
e _______| A Ha i indication J
02 Service Vente 2 Correction l Timite !
0001 Service Vente 3 L———A——-—! info gest. utilis.
0014 Service Vente 4 m
00000015 Service Vente 5 Effacer
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7 (—‘J

Conf. par défaut - Gestion

Sélectionner “Code identifiant.” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le cété gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

Lécran “Code identifiant.” apparaitra.

Spécifications pouces

Annuler

Réglage référence Valeur

Code identifiant
Nom & afficher

(Sans enregistr. )
(Sans enregistr. )

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

ouvel enregistrement

Réglage référence Valeur

Code identifiant
Nom a afficher

(Pas enregistrer)
(Pas enregistrer)

Contf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion
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Entrer le code d'identité de département (jusqu’a 8 chiffres)
devant étre enregistré en utilisant les touches numériques.
Tout nombre compris entre “0” et “99999999” peut étre entré.

Spécifications pouces

(0~99999999)

Code | 0007

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

(0~99999999)

Code identifiant | 0007

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Sélectionner “Nom a afficher” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le c6té gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

L'écran “Nom a afficher” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur

Code identifiant 0007
Nom a afficher (Sans enregistr. )

Réglages defaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

Réglage référence Valeur
Code identifiant 0007

Nom a afficher (Pas enregistrer)

8 Entrer le nom pour ce département puis effleurer la touche

“Fin”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

Limite: 32 lettres avec #

(2 R

| T Service Vente 1 N |

¥ Service Vente 1 4 | Limite: 32 let. dont touch. #-

Cad L LI I G B
)]

REMARQUE

Pour plus de détails au sujet de I'entrée du nom de département,
“11. Entrer des caractéres” a la page 7-103.

voir

9 Une fois I'enregistrement de ce code d’identité et du nom de

département, effleurer la touche “Suivant”.

Spécifications pouces

Réglage référence

Valeur

Code identifiant

0007

Nom a afficher Service Vente 1

La)
Y]

(o]

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

Réglage référence

Valeur

Code identifiant

0007

Nom a afficher Service Vente 1

LAl

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

Changer #
=]

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

REMARQUES

« Veiller a enregistrer les deux réglages ci-dessus. Si cela n’est pas
fait, une erreur se produira et il ne sera pas possible de passer a
I'étape suivante.

« Si une tentative est faite pour enregistrer un code d’identité de
département ou un nom de département étant déja enregistré, une
erreur se produira et il ne sera pas possible de passer a I'étape
suivante. Dans un tel cas, sélectionner un code d’identité et/ou un
nom de département différent selon le besoin.
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10

Régler les limites se rapportant a I'utilisation du copieur avec
ce code d’identité de département.

Spécifications pouces

Annuler

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Oui

Limitation d'imprimeur
Limitation de sortie
Limitation Balayeur
Limit. Transm. de fax

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

0007 Service Vente 1

1

Effleurer la touche “Fermer”.

Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

]

Code identifiant

02 Service Vente 2
0001 Service Vente 3
0007 Service Vente 1
0014 Service Vente 4
00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6

001/011

Ordre
A Hau 1 d'md\cationJ
A ’ Gest. Info Limite
correction utilis.
Ly |

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Editer codes de gestion

Fermer i

Code identifiant

01 Service Vente 1

Limitations d'impression
Limitation de sortie
Limitation scanner
Limitation trans. Fax

Réglage référence Valeur
Limitation Copie Marche

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

LAl
Ly |

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

REMARQUE

02

0001
0007
0014
00000015
00000016

Service Vente 2
Service Vente 3
Service Vente 1
Service Vente 4
Service Vente 5
Service Vente 6

001/011

‘ Haut l Ordre de l
indication
A ’ Correction Limite
info gest. utilis,
e

Cont. par défaut - Gestion

REMARQUE

Pour plus de détails au sujet du réglage des limites, voir “Régler les
limites d’utilisation” & la page 7-7.

Pour enregistrer le code d’identité d’'un nouveau département,
effleurer la touche “Enregist.” et répéter les étapes 4 a 12.

1 1 Une fois le réglage des limites de copie terminé pour ce code
d’identité de département, effleurer la touche “Enregistr.”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

1 3 Effleurer la touche “Fermer”.

Spécifications pouces

Annuler

0007 Service Vente 1

Réglage référence Valeur
Limitation Copie Oui

Limitation d'imprimeur
Limitation de sortie
Limitation Balayeur
Limit. Transm. de fax

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

Limitations dimpression
Limitation de sortie
Limitation scanner
Limitation trans. Fax

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Marche

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

LA )
Ly ]

Changer #

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion
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® Régler les limites d’utilisation

Effectuer la procédure suivante pour régler certaines limites concernant I'utilisation du copieur pour chaque code d’identité de département.

Les réglages disponibles pour la limitation varient selon que “Toutes” ou “Chaque” a été sélectionné comme réglage de “Gestion d’impression de
copie/imprimante”. (Voir “Gestion d'impression de copie/imprimante” a la page 7-30.)

Les réglages suivants sont disponibles.

Si “Toutes” est sélectionné comme réglage de “Gestion d’impression de copie/imprimante” (“Toutes” est le réglage par défaut en usine).

Copieur Imprimante Numérisation Transmission Page de
de télécopie référence

Marche/Arrét des privileges de copie (] 7-8
Marche/Arrét des privileges [ J 7-9
d’'impression

Limitation de sortie A A 7-10
Limites de numérisation O 7-11
Limites de transmission de télécopie O 7-12

O: Les réglages disponibles sont “Pas limite”, “Limite compteur” et “Imposs. utiliser” [“Imposs. Utilisat]
A Les réglages disponibles sont “Pas limite” et “Limite compteur”
®: Les réglages disponibles sont “Peut utiliser” [“Impossible”] et “lmposs. utiliser” [“Imposs. Utilisat.”]

Si “Chaque” est sélectionné comme réglage de “Gestion d’impression de copie/imprimante”

Copieur Imprimante Numérisation Transmission Page de
de télécopie référence
Limites de copie O 7-13
Limites d’'impression O 7-14
Limites de numérisation O 7-11
Limites de transmission de télécopie O 7-12

QO: Les réglages disponibles sont “Pas limite”, “Limite compteur” et “Imposs. utiliser” [“Imposs. Utilisat.”]

7-7
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Marche/Arrét des privileges de copie 3 Pour autoriser les privileges de copie pour ce code d’identité,
Effectuer la procédure suivante pour mettre les priviléges de copie sur effleur?r la touche “Fl’elu‘t utiliser” [“Impossible”]. Pour annuler
marche ou arrét pour le code d'identité du département complétement les privileges de copie effleurer la touche
correspondant. “Imposs. utiliser” [“lmposs. Utilisat.”].

Spécifications pouces
REMARGCE miaton oope______ " " e
Ce réglage est disponible uniquement si “Oui” [“Marche”] est
sélectionné comme réglage de “Marche/Arrét de la gestion de
fonction de copie”.

Gestion - Editer gestion - Enregist

1 Accéder a I'écran qui contient les articles de réglage de
limite de copie. Spécifications métriques
(Voir “Enregistrer des codes d’identité d’'un nouveau T = e
département” a la page 7-4 ou “Modifier les limites — S
d’utilisation” a la page 7-20.)

Spécifications pouces

Code identifiant Ordre
_—________| | A Hau ] indication J FP TR — e
estion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement
02 Service Vente 2 A ; Gest. Info Limite
0001 Service Vente 3 correction utilis.
0014 Service Vente 4 m
00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6
e o vene REMARQUE

Fégiages efaut - Geston Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Spécifications métriques

Crome
Code identifiant A Haut Orqre de « 3
[0 soveoveret | ;] M 4 Effleurer la touche “Fermer”.
02 S Vente 2 Correction H A IA ' A
hool o veme? A ][ oo Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
0014 Service Vente 4
00000015 Service Vente 5 [—-—!-—--;
00000016 Service Vente 6 acer
00000017 Service Vente 7

Conf. par défaut - Gestion

2 Sélectionner “Limitation Copie” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le c6té gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

L'écran “Limitation Copie” apparaitra.

Spécifications pouces

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Oui E
Limitation d'imprimeur Oui
Limitation de sortie Aucune limite m
Limitation Balayeur Aucune limite
Limit. Transm. de fax Aucune limite

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

0007 Service Vente 1

Réglage référence Valeur
Limitations d'impression Marche
Limitation de sortie Aucune limite " I
Limitation scanner Aucune limite
Limitation trans. Fax Aucune limite

Contf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion
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Marche/Arrét des privileges d’impression 3 Pour autoriser les privileges d’'impression pour ce code
Effectuer la procédure suivante lorsque le kit d'imprimante ou le kit d'identité, effleurer 'f“ touche “PeuF gtjliser” [‘.‘Impossi.ble”].
imprimante/scanner en option est installé dans le copieur et que les Pour annuler complétement |§§ privileges d |mprgssmn,
priviléges d’'impression pour le code d’'identité de département effleurer la touche “Imposs. utiliser” [Imposs. Utilisat.”.

correspondant doivent étre mis sur marche ou arrét.

Spécifications pouces

Limiaion dmprimeur___ " oo T
REMARQUE
Ce réglage est disponible uniquement lorsque “Oui” [“Marche”] est
sélectionné comme réglage dans “Marche/Arrét de la gestion de uillser ]
H " ; ” [ .
fonction d'imprimante”.

Gestion - Editer gestion - Enregist

1 Accéder a I'écran qui contient les articles de réglage de Spécifications métriques

limite de copie. -
W . " o Limitations d'impression “
(Voir “Enregistrer des codes d’identité d’'un nouveau — =

département” a la page 7-4 ou “Modifier les limites

d’utilisation” a la page 7-20.)

Spécifications pouces

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

Code identifiant Haut Ordre

St Gest. Inf
L A |[=me )
0014 S Vente 4
00000015 Serice Vo 5 Ly ] = REMARQUE
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7 - . , . , e

- woioT Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche

Rigiages deraut - Geston “Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Spécifications métriques

Crome | i
4 Effleurer la touche “Fermer”.

Code identifiant A Hau Ordre de . < V.
indication J Le panneau tactile retournera & I'écran de I'étape 2.
02 Service Vente 2 Correction
2, e A |G
0014 Service Vente 4 ;
00000015 Service Vente 5 '
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

Conf. par défaut - Gestion

2 Sélectionner “Limitations d'impression” dans la colonne
“Réglage référence” située sur le coté gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [‘Changer #”].
L'écran “Limitation d'imprimeur” [“Limitations d’impression”]
apparaitra.

Spécifications pouces

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Oui —
Limitation de sortie Aucune limite v I
Limitation Balayeur Aucune limite
Limit. Transm. de fax Aucune limite

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

0007 Service Vente 1

Réglage référence Valeur
A ]
Limitations d'impression Marche
Limitation de sortie Aucune limite
Limitation scanner Aucune limite
Limitation trans. Fax Aucune limite

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion
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Limitation de sortie

Effectuer la procédure suivante pour régler un nombre maximum de
copies et d’'impressions pouvant étre produites avec le code d’identité
de département correspondant. Si le kit d’imprimante ou le kit
imprimante/scanner en option est installé sur le copieur, cette limite
représentera le nombre total de copies ET d’'impressions pouvant étre
produites.

REMARQUE

Ce réglage n’est pas disponible lorsque “Imposs. utiliser” [“lmposs.
Utilisat.”] est sélectionné comme réglage de “Marche/Arrét des
privileges de copie” ainsi que “Marche/Arrét des privileges
d’'impression”, ou lorsque “Imposs. utiliser” [“Imposs. Utilisat.”] est
sélectionné comme réglage de “Marche/Arrét des privileges de copie”
et que le kit d'imprimante ou le kit imprimante/scanner en option N’est
PAS installé dans le copieur.

1 Accéder a I'écran qui contient les articles de réglage de
limite de copie.
(Voir “Enregistrer des codes d’identité d’'un nouveau
département” & la page 7-4 ou “Modifier les limites
d’utilisation” a la page 7-20.)

Spécifications pouces

Code identifiant Ordre
Soveentent_______| [A vt |1 [200, )
02 Service Vente 2 A ; Gest. Info J [
0001 Service Vente 3 correction
0014 Service Vente 4 v ;
00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

ot s de gosion Crom |
Code identifiant Ordre de
A Haut ] indication
01 Service Vente 1
02 Service Vente 2 A Correction '!
0001 Service Vente 3 mej info gest
0014 Service Vente 4 v ;
00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6 m
00000017 Service Vente 7

Conf. par défaut - Gestion

7-10

2 Sélectionner “Limitation de sortie” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le cété gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [‘Changer #"].

L'écran “Limitation de sortie” apparaitra.

Spécifications pouces

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Oui m
Limitation dimprimeur Oui

Limitation de sortie
Limitation Balayeur
Limit. Transm. de fax

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

mite leaton
0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur

Limitation Copie Marche

Limitations d'impression Marche

Limitation de sortie Aucune limite

Limitation scanner Aucune limite

Limitation trans. Fax Aucune limite

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

3 Pour régler la limite maximum de copie et d'impression pour
ce code d’identité, effleurer la touche “Limite compteur” et
passer a I'étape suivante.

Pour autoriser la copie et I'impression illimitées, effleurer la
touche “Pas limite” et passer a I'étape 5.

Spécifications pouces

Fermer

| Pas limite

Li
compteur

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

Fermer

limite

Limite
compteur

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
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Entrer le nombre total maximum de copies et d’'impressions
pour ce code d’identité en utilisant les touches numériques
du clavier. La limite peut étre réglée sur un nombre allant

jusqu’a 999 999 en pas de 1 page.

Spécifications pouces

Limitation de sortie _
(1-999,999)
Valeur limiée 999,999
compteur

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

(1~999,999)
Valeur limitée 999,999
—
imite’ A zéro
| comprour

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

Limites de numérisation

Effectuer la procédure suivante pour régler un nombre maximum
d’originaux pouvant étre numérisés avec le code d’'identité de
département correspondant lorsque le kit imprimante/scanner en
option est installé dans le copieur.

REMARQUE

Ce réglage est uniguement disponible lorsque “Oui” ["Marche”] est
sélectionné comme réglage de “Marche/Arrét de la gestion de
fonction de scanner”.

1 Accéder a I'écran qui contient les articles de réglage de
limite de copie.
(Voir “Enregistrer des codes d’identité d’'un nouveau
département” a la page 7-4 ou “Modifier les limites
d'utilisation” a la page 7-20.)

Spécifications pouces

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Code identifiant Ordre

P ———ll A Haut indication

(A e ] ()
02 Service Vente 2 A ’ Gest. Info '; I
0001 Service Vente 3 correction
0014 Service Vente 4
00000015 Service Vente 5 L—-—!-—-J
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Fermer

Code identifiant A Haut 1 Ordre de i
indication
01 Service Vente 1
02 Service Vente 2 A Correction 'i
0001 Service Vente 3 memwu’ info gest.
0014 Service Vente 4 v
00000015 Service Vente 5 L—-—-—-—-—’
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

001/010 Enregist.

Cont. par défaut - Gestion

2 Sélectionner “Limitation Balayeur” [“Limitation scanner ”]
dans la colonne “Réglage référence” située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer

n°” [“Changer #"].

L'écran “Limitation Balayeur” [“Limitation scanner "]

apparaitra.

Spécifications pouces

Limitation de sortie
Limitation Balayeur
Limit. Transm. de fax

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Oui m
Limitation d'imprimeur Oui

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

Limitation de sortie
Limitation scanner
Limitation trans. Fax

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Marche m
Limitations dimpression Marche

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes

de gestion
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Section 7 GESTION DE COPIE

3

Pour régler la limite maximum

d’originaux pouvant étre

numérisés pour ce code d’identité, effleurer la touche “Limite
compteur” et passer a I'étape suivante.

Pour autoriser la numérisation

illimitée, effleurer la touche

“Pas limite”, et pour annuler les privileges de numérisation,

effleurer la touche “Imposs. util
passer a I'étape 5.

Spécifications pouces

Limite
compteur

Imposs.
utiliser

iser” [“lmposs. Utilisat.] et

Fermer

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

imitation scanner

Limite
compteur
Imposs.
Utilisat.

Fermer

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

5

7-12

Entrer le nombre maximum d’o

riginaux pouvant étre

numeérisés pour ce code d’identité en utilisant les touches
numériques du clavier. La limite peut étre réglée sur un

nombre allant jusqu’a 999 999

Spécifications pouces

en pas de 1 page.

(1~999,999)

Limite
compteur

Imposs.
utiliser

Valeur limiée 999,999

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

(1~999,999)

| Limite

Utilisat.

Valeur limitée 999,999

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

Effleurer la touche “Fermer”.

Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Limites de transmission de télécopie

Effectuer la procédure suivante pour régler un nombre maximum de
documents pouvant étre transmis avec le code d’identité de
département correspondant lorsque le kit de télécopieur en option est
installé dans le copieur.

REMARQUE

Ce réglage est uniquement disponible lorsque “Oui” [“Marche”] est
sélectionné comme réglage de “Marche/Arrét de la gestion de
fonction de télécopieur”.

1 Accéder a I'écran qui contient les articles de réglage de
limite de copie.
(Voir “Enregistrer des codes d’identité d’'un nouveau
département” a la page 7-4 ou “Modifier les limites
d’utilisation” a la page 7-20.)

Spécifications pouces

Code identifiant

Ordre
A Haut i indication J

oz Service Vento 2 A |[=m )
0001 Service Vente 3 gorrection ul

0014 Service Vente 4

00000015 Service Vente 5 [--—!-—-'

00000016 Service Vente 6

00000017 Service Vente 7

001/010

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Fermer

Code identifiant Ordre de
A Haut indication J

02 Service Vente 2 ’ Correction
0001 Service Vente 3 A info gest. J
0014 Service Vente 4 " ]

00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6

00000017 Service Vente 7

001/010 Enregist.

Conf. par défaut - Gestion

2 Sélectionner “Limit. Transm. de fax.” [“Limitation trans. Fax”]
dans la colonne “Réglage référence” située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°®” [“Changer #7].

Lécran “Limit. Transm. de fax” [“Limitation trans. Fax”]
apparaitra.

Spécifications pouces

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Oui m
Limitation d'imprimeur Oui

Limitation de sortie
Limitation Balayeur
Limit. Transm. de fax

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Marche m
Limitations d'impression Marche
Limitation de sortie Aucune limite

Limitation scanner
Limitation trans. Fax

Aucune limite
Aucune limite

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion




Section 7 GESTION DE COPIE

Pour régler la limite maximum de documents pouvant étre
transmis pour ce code d’identité, effleurer la touche “Limite
compteur” et passer a I'étape suivante.

Pour autoriser la transmission de télécopie illimitée, effleurer
la touche “Pas limite”, et pour annuler les privileges de
transmission de télécopie entieérement, effleurer la touche
“Imposs. utiliser” [“Imposs. Utilisat.”] et passer a I'étape 5.

Spécifications pouces

Fermer

Limite
compteur
Imposs.
utiliser

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

Fermer

| Pas limite
Limite
compteur
Imposs.
Utilisat.

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

5

Entrer le nombre maximum de documents pouvant étre
transmis pour ce code d’identité en utilisant les touches
numériques du clavier. La limite peut étre réglée sur un
nombre allant jusqu’a 999 999 en pas de 1 page.

Spécifications pouces

Uit Tarem do s
(1~999,999)
Valeur limiée 999,999

compteur

Imposs.
utiliser

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

(1~999,999)
Valeur limitée 999,999

compteur

Imposs.
Utilisat.

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Limites de copie

Effectuer la procédure suivante pour régler un nombre maximum de
copies pouvant étre produites avec le code d’identité de département
correspondant.

REMARQUE

Ce réglage est disponible uniqguement si “Oui” [“Marche”] est
sélectionné comme réglage de “Marche/Arrét de la gestion de
fonction de copie”.

1 Accéder a I'écran qui contient les articles de réglage de
limite de copie.
(Voir “Enregistrer des codes d’identité d’un nouveau

département” a la page 7-4 ou “Modifier les limites
d'utilisation” a la page 7-20.)

Spécifications pouces

Ordre
indication

Code identifiant

ode et | [ A Haut i
02 Service Vente 2 A ] Gest. Info Limite
0001 Service Vente 3 correction g utils. g
0014 Service Vente 4
00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Code identifiant Ordre de
Codesenitent______| [A vt ] [P0 ]
02 Service Vente 2 A ’ Correction
0001 Service Vente 3 info gest,
0014 Service Vente 4 v I
00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

Conf. par défaut - Gestion

2 Sélectionner “Limitation Copie” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le c6té gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

L'écran “Limitation Copie” apparaitra.

Spécifications pouces

0007 Service Vente 1
Reglage référence Valeur
Limitation Copie "Aucune limite E
Limitation d'imprimeur Aucune limite
Limitation Balayeur Aucune limite
Limit, Transm. de fax Aucune limite

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie ‘Aucune limite [II
Limitation d'impression Aucune limite
Limitation scanner Aucune limite v ;
Limitation trans. Fax Aucune limite

Contf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion
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Section 7 GESTION DE COPIE

3

Pour régler la limite maximum de copies pouvant étre
effectuées pour ce code d’identité, effleurer la touche “Limite
compteur” et passer a I'étape suivante.

Pour autoriser la copie illimitée, effleurer la touche “Pas
limite”, et pour annuler les privileges de transmission de
copie entiérement, effleurer la touche “Imposs. utiliser”
[“Imposs. utilisat.”] et passer a I'étape 5.

Spécifications pouces

Limite
compteur
Imposs.
utiliser

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

Pas limite

Limite
compteur
Imposs.
Utilisat.

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

7-14

Entrer le nombre maximum de copies pouvant étre
effectuées pour ce code d’identité en utilisant les touches
numériques du clavier. La limite de copie peut étre réglée sur
un nombre allant jusqu’a 999 999 en pas de 1 page.

Spécifications pouces

imitation Copie

Fermer

(1~999,999)
Valeur limiée 999,999

compteur

Imposs.
utiliser

REMARQUE

Limites d’impression

Effectuer la procédure suivante lorsque le kit d'imprimante ou le kit
imprimante/scanner en option est installé dans le copieur pour régler
un nombre maximum d’impressions pouvant étre produites avec le
code d'identité de département correspondant.

Ce réglage est disponible uniquement lorsque “Oui” [“Marche”] est
sélectionné comme réglage dans “Marche/Arrét de la gestion de
fonction d'imprimante”.

Accéder a I'écran qui contient les articles de réglage de
limite de copie.
(Voir “Enregistrer des codes d’identité d’'un nouveau
département” a la page 7-4 ou “Modifier les limites

d’utilisation” a la page 7-20.)

Spécifications pouces

Code identifiant

02

0001
0014
00000015
00000016

01 Service Vente 1

Service Vente 2
Service Vente 3
Service Vente 4
Service Vente 5
Service Vente 6

00000017 Service Vente 7

001/010

Ordre
A Hau i indication J
A ’ Gest. Info Limite
correction uf
Ly |
v

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

(1~999,999)
Valeur limitée 999,999

compteur

Imposs.
Utilisat.

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Fermer

Code identifiant

00000015
00000016
00000017

(] Service Vente 1

Service Vente 2
Service Vente 3
Service Vente 4
Service Vente 5
Service Vente 6
Service Vente 7

001/010

Ordre de l
A Haut indication

Correction
[«mm‘-mm-! info gest. J
Ly |

Effacer

Enregist.

Conf. par défaut - Gestion




Section 7 GESTION DE COPIE

2 Sélectionner “Limitation d’'imprimeur” [“Limitation 4 Entrer le nombre maximum d’impressions pouvant étre
d’'impression”] dans la colonne “Réglage référence” située effectuées pour ce code d’identité en utilisant les touches
sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche numériques du clavier. La limite d’impression peut étre
“Changer n°” [“Changer #”]. Lécran “Limitation d’imprimeur” réglée sur un nombre allant jusqu’a 999 999 en pas de 1
[“Limitation d'impression”] apparaitra. page.

Spécifications pouces Spécifications pouces
Gmowls C e ) e e ]
0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur (1-999,999)
Limitation Balayeur Aucune limite
Limit. Transm. de fax Aucune limite Limite f
| compteur ]
utiliser
Réglages défaut - Gestion - Editer gestion Gestion - Editer gestion - Enregist
Spécifications métriques Spécifications métriques
0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur (1~999,999)
Vaeur imitge
e T P LA
Limitati A limite R é
it e e e vl e
Utilisat.

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

5 Effleurer la touche “Fermer”.

3 Pour régler la limite maximum d’impressions pouvant étre . o )
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

effectuées pour ce code d’identité, effleurer la touche “Limite
compteur” et passer a I'étape suivante.

Pour autoriser I'impression illimitée, effleurer la touche “Pas
limite” et pour annuler complétement les privileges
d'impression, effleurer “Imposs. utiliser” [“lmposs. Utilisat.”] et
passer a I'étape 5.

Spécifications pouces

Fermer

Gestion - Editer gestion - Enregist

Spécifications métriques

Fermer .

| Pas limite

Limite
compteur

Imposs.
Utilisat.

Gestion - Editer codes de gestion - Nouvel enregistrement

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
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Section 7 GESTION DE COPIE

@ Effacer des codes d’identité de département

Effectuer la procédure suivante pour effacer des codes d’identité de
département enregistrés.

1

7-16

Accéder a I'écran du menu de gestion de copie.
(Voir “(2) Accéder a I'écran du menu de gestion de copie” a
la page 7-3.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier ;
Langue

Gestion ;]

Réglage Gestion Verifier
bypass des boites compteur

Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig d'impress. utilisat't ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par

defaut ; Langue

|

Configur. Disque aur Veérifier

bypass ; Gestion compteur W
Machine Gestion N Imprimer Utilisat.
par défaut ﬂ document g Enregls J rapport Reéglages M

Effleurer la touche “Editer gestion”.
L'écran “Editer gestion” [“Editer codes de gestion”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Gestion Enreg./Régl. Gestion

Gestion Chag. Ges. Editer Config.
Totale Totale estion Def. Gest,

Réglages défaut

Spécifications métriques

Fermer

Total Gestion Enreg./Régl.

Total Chag. Ges. Editer Config.
Gestion Totale estion Def. gest.

Cont. par défaut

Gestion

Spécifications pouces

Sélectionner le code d’identité de département devant étre
effacé, puis effleurer la touche “Effacer”.

Code identifiant

00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

02 Service Vente 2
0001 Service Vente 3
0014 Service Vente 4

001/010

Ordre
indication

A Gest. Info Limite
correction utilis.

Enregist. !l

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Code identifiant

02 Service Vente 2
0001 Service Vente 3
0014 Service Vente 4
00000015 Service Vente 5
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

001/010

Ordre de
indication

Correction Limite
info gest. utilis.

Enregist. !l

Conf. par défaut - Gestion

REMARQUE

Il est possible de modifier I'ordre de la liste sur laquelle les codes

d’identité sont indiqués.

Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Sorte par code” [“Tri par code”]
(et sélectionner soit “1 — 9”, soit “9 — 1”) ou la touche “trier par
noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”), comme voulu.



Section 7 GESTION DE COPIE

4 Vérifier qu’il s’agit bien du code d’identité devant étre effacé

et effleurer la touche “Oui”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Spécifications pouces

Code: 0007
Nom a afficher: Service Vente 1

Etes-vous sdr de vouloir supprimer ce code identifiant?

(o ] [ |

Spécifications métriques

Code identifiant: _0007
Nom & afficher: Service Vente 1

Etes-vous sor de vouloir supprimer ce code identifiant?

o] e ]

REMARQUE

Pour effacer un autre code d’identité, répéter les étapes 3 et 4.

5 Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

® Modifier des données enregistrées

Effectuer la procédure suivante pour modifier le nom d’un
département ayant été enregistré au préalable ou son code d’identité.

Accéder a I'écran du menu de gestion de copie.
(Voir “(2) Accéder a I'écran du menu de gestion de copie” a
la page 7-3.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier
par défaut /1

I Langue

] o)
Réglage Gestion Verifier
bypass des boites compteur
Machine Gestion de Enregist. Rapport Reéglage
ar défaut document form.orig. d'impress. utilisat'r

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par

défaut,

Machine Gestion
ar défaut document

Configur. Disque aur Veérifier
bypass Gestion compteur

Imprimer Utilisat
Enregis li I rapport b; Réglages Ii

Effleurer la touche “Editer gestion”.
L’écran “Editer gestion” [“Editer codes de gestion”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Gestion Enreg./Régl. Gestion

Gestion Chag. Ges. Editer Config.
Totale Totale estion Def. Gest

Réglages défaut

Spécifications métriques

Total Gestion Enreg./Régl. Gestion

Total Chag. Ges. Editer Config.
Gestion Totale estion Def. gest.

Cont. par défaut
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3 Sélectionner le code d’identité de département dont les
informations enregistrées doivent étre modifiées et effleurer
la touche “Gest. Info correction” [“Correction info gest.”].
Lécran “Inform. Dept. (édition)” apparaitra.

Spécifications pouces

dter goston
Code identifiant Ordre
T —— T
02 Service Vente 2 A ; Gest. Info Timite
0001 Service Vente 3 correction 4 utilis. J
0014 Service Vente 4 m
00000015 Service Vente 5 Effacer
00000016 Service Vente 6
00000017 Service Vente 7

001/010 Enregist. )}

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

diter codes de gestion
Code identiiant Grdre do
—_—_________| | A rau ] indication
01 Service Vente 1
02 Service Vente 2

0001
0014
00000015
00000016

Service Vente 3
Service Vente 4
Service Vente 5

A ; Correction Limite
info gest. utilis.

Service Vente 6 m Effacer
00000017 Service Vente 7

0017010 Enregist.

Cont. par défaut - Gestion

Pour modifier le code d’identité enregistré, passer a I'étape
suivante.
Pour modifier le nom de département enregistré, passer a
I'étape 7.

REMARQUE

Il est possible de modifier I'ordre de la liste sur laquelle les codes
d’identité sont indiqués.

Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Sorte par code” [“Tri par code”]
(et sélectionner soit “1 — 97, soit “9 — 1”) ou la touche “trier par
noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”), comme voulu.
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Sélectionner “Code identifiant.” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le c6té gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

Lécran “Code identifiant.” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur
Code identifiant [
Nom a afficher Service Vente 1

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

05
Réglage référence Valeur
Code identifiant 0007 I’
Nom a afficher Service Vente 1

Changer #

U

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

Effleurer la touche “Effacer” [“A zéro”] pour effacer 'ancien
code d’identité. Entrer le nouveau code d’identité (jusqu’'a 8
chiffres) en utilisant les touches numériques du clavier.

Spécifications pouces

(0~99999999)

Code | 0007

Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

(0~99999999)

Code identifiant | 0007

Gestion - Editer codes de gestion

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 4. Passer a
I'étape 10.

Spécifications pouces

||

(0~99999999)

Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

—

(0~99999999)

Code identifiant | 0007

Gestion - Editer codes de gestion
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7 Sélectionner “Nom a afficher” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le cété gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

L'écran “Nom a afficher” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur
Code identifiant 0007

Nom a afficher Service Vente 1

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

Inform. Dept. (&dition) - (_Fermer [
Réglage référence Valeur
Code identifiant [

Nom a afficher Service Vente 1

LA
Cv 1l

Cont. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

8 Effleurer la touche “AllDel.” pour effacer I'ancien nom de
département puis entrer le nouveau nom.

Spécifications pouces

Nom & afficher

| Limite: 32 lettres avec #

apel. ] [ =] -1

Limite: 32 let. dont touch. #-

[ape. § [« -1

[ capial ; Symbole 1

REMARQUE

Pour plus de détails au sujet de I'entrée du nom de département, voir
“11. Entrer des caractéres” a la page 7-103.

10

11

12

Effleurer la touche “Fin”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 7.

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”.
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Sélectionner le code d’identité de département dont les
limites doivent étre modifiées et effleurer la touche “Limite
utilis.”.

L'écran “Limite utilis.” [‘Limite utilisation”] apparaitra.

® Modifier les limites d’utilisation 3

Effectuer la procédure suivante pour modifier les limites se rapportant
a I'utilisation du copieur avec chaque code d’identité de département.

IMPORTANT!

Pour accéder a la procédure “Modifier les limites d’utilisation” dans

Spécifications pouces

Fermer

diter gestion

“Modifier des données de gestion de copie”, il est nécessaire de Cosercknitant________| [A vau |y [20e )
sélectionner “Oui” [“Marche”] dans “Marche/Arrét de la gestion de T S — e —

. s N . L. . 0001 s:rviz:v:m:s L—-——‘-‘-——-—' LC.".’LEEEEL‘....'J LE‘.“E........';
fonction de copie”. Lorsque le kit d'imprimante, le kit imprimante/ o014 Service Vente 4

. Ve . n . 7 . 00000015 Service Vente 5
scanner ou le kit de télécopieur en option sont installés sur le copieur, 00000016 Servce Verte &
00000017 Service Vente 7

il est nécessaire de sélectionner “Oui” [‘Marche”] dans la procédure
“Marche/Arrét de la gestion de fonction d’'imprimante”, “Marche/Arrét
de la gestion de fonction de scanner” ou “Marche/Arrét de la gestion
de fonction de télécopieur”.

(Voir “(6) Modifier les réglages par défaut de la gestion de copie” a la

001/010

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

ditr codes do gestion
page 7-25.) s
Code identifiant Ordre de
T I T — | ‘ Haut indication
A ]
02 Service Vente 2 Correction Limite
0001 Service Vente 3 [--—A——-J info gest. J utilis. g
0014 Service Vente 4
00000015 Service Vente 5 m
Accéder a I'écran du menu de gestion de copie. 00000016 Service Vente 6 (W e ]
00000017 Service Vente 7

(Voir “(2) Accéder a I'écran du menu de gestion de copie” a
la page 7-3.)

01010 Enregist.

‘Cont. par défaut - Gestion

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

REMARQUE

Il est possible de modifier I'ordre de la liste sur laquelle les codes
d’identité sont indiqués.

Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Sorte par code” [“Tri par code”]

Langue ;3
Réglage
bypass

Copier
par défaut )

Gestion ;]

Gestion
des boites

Verifier
compteur

T B i R (et sélectionner soit “1 — 97, soit “9 — 1) ou la touche “trier par

noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”), comme voulu.

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur
[ Cont.pardefaut " " = 4

Modifier les limites d’utilisation du copieur pour ce code
Fn d'identité de département selon le besoin.

|

L

Copie par
defaut ;

Langue

Spécifications pouces

Configur. Disque aur Veérifier
bypass ; Gestion compteur M
Machine Gestion Enregis Imprimer Utilisat Bt T—
ar défaut document J rapport Reglages 0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur

Limitation Copie Oui E}
Limitation d'imprimeur Oui
Limitation de sortie Aucune limite E

Limitation Balayeur
Limit. Transm. de fax

Aucune limite
Aucune limite

2 Effleurer la touche “Editer gestion”. Lécran “Editer gestion”
[“Editer codes de gestion”] apparaitra.

Reglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications pouces L .
Spécifications métriques

Fermer

7-20

Réglages défaut

Spécifications métriques

Total Gestion

Enreg./Régl.

Fermer

Gestion

Total Chag. Ges. Editer Config.
Gestion Totale estion Def. gest.

| Marche

Cont. par défaut

Gestion Enreg./Régl. Gestion 0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Marche m
Sosion Ghag Ges ot o Limitations d'impression Marche
Totale !! Totale J gestion !] Def. Gest 4 Non Limitation de sortie Aucune limite E
Limitation scanner Aucune limite
| oui Limitation trans. Fax Aucune limite :

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

REMARQUE

Pour plus de détails au sujet de la modification des limites, voir
“Régler les limites d'utilisation” a la page 7-7.
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Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Spécifications pouces

e
),
0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Oui
Limitation dimprimeur Oui

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

Limitation de sortie
Limitation Balayeur
Limit. Transm. de fax

LA ]
(A

Réglages défaut - Gestion - Editer gestion

Spécifications métriques

P——
= [
0007 Service Vente 1
Réglage référence Valeur
Limitation Copie Marche m
Limitations d'impression Marche

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite

Limitation de sortie
Limitation scanner
Limitation trans. Fax

Changer #

Conf. par défaut - Gestion - Editer codes de gestion

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”.

(4) Vérifier les comptes de gestion de copie

@ Vérifier tous les départements

Effectuer cette procédure pour vérifier le nombre total de copies ayant
été faites pour tous les codes d’identité de département, imprimer un
rapport de gestion de copie et remettre a zéro tous les comptes de
copie pour tous les codes d’identité de département enregistrés.

1

2

Accéder a I'’écran du menu de gestion de copie.
(Voir “(2) Accéder a I'écran du menu de gestion de copie” a

la page 7-3.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

we )

Copier
par défaut

Réglage
bypass /

Geston Verifier
des boites compteur ]

Machine Gestion de Enregist
ar défaut document form.orig

Rapport Réglage
dimpress utilisat'

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fin

défaut /

e )

Configur.
bypass

Disque aur Veérifier
Gestion compteur

Machine Gestion Eregis
par défaut document 9

Imprimer Utiisat.
rapport Réglages

Effleurer la touche “Gestion Totale” [“Totale Gestion”].
L'écran “Totale codes identifiants” [“Totale Gestion”]

apparaitra.

Spécifications pouces

Gestion Enreg./Régl.

Gestion

Gestion Chag. Ges. Editer Config.
Totale ¥| [Totale estion Def. Gest. Non

o

Réglages défaut

Spécifications métriques

Total Gestion Enreg./Régl.

Gestion

Total Chag, Ges.
Gestion __ b| [Totale

Editer Config.
estion Def. gest

Cont. par défaut

7-21



Section 7 GESTION DE COPIE

3 Le nombre total de copies faites pour tous les codes 5 Lorsque le message de confirmation apparait, effleurer la
d’identité de département apparaitra. Pour imprimer un touche “Oui”.
rapport de gestion de copie, effleurer la touche “Rapport
d’'impress.” [“Imprimer rapport”].

Spécifications pouces

Spécifications pouces

oale codes oentiants

Nomb. Impress.

Copie Imprim. Fax Totale
Noir & Blanc 300 100 50, 450 . B "

Le nombre compté de ce code identif. va
étre effacer, etes-vous sr?

Transm. Balay. Transm. Fax Compteur I Non I
Balayeur Fax effacer

#Balay. pages 100 Trsm. # pages: 100 =
. apport
Temp Commun.: 1Hrs. 10Min dimpress l

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Spécifications métriques

Fermer

: Copie Imprim. Fax Totale
Noir & Blanc: 300 100 50 450 . ; "
Le nombre compté de ce code identif. va
étre effacer, etes-vous sir?

Transm. numé. Transm. Fax Counter I Non ‘
Scanner Fax a zéro

#Balay. pages: 100 Trsm. # pages: 100
Imprimer
Temp Commun 1Hrs. 10Min rapport ]

Cont. par défaut - Gestion

6 Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

REMARQUES

* Le type de rapport imprimé varie selon le réglage sélectionné dans Effleurer la touche “Fermer”.
“Gestion d’'impression de copie/imprimante” dans les réglages par 7
défaut de gestion de copie.
« Si I'un des réglages “Format Totale 1” [“Total format 1”] & “Format
Totale 5” [“Total format 5”] est sélectionné dans les réglages par
défaut de gestion de copie, le rapport de total de format sera
également imprimé.

4 Pour remettre a zéro tous les comptes de copie, effleurer la
touche “Compteur effacer” [“Compteur a zéro”].

Spécifications pouces

oo coves Getats

I .
mo. IMPress. o ie Imprim. Fax Totale
Noir & Blanc 300 100 50 450
Transm. Balay. Transm. Fax
Balayeur Fax

#Balay. pages 100 Trsm. # pages: 100 =
. apport
Temp Commun.: 1Hrs. 10Min dimpress l

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Copie Imprim. Fax Totale
Noir & Blanc: 300 100 50 450
Transm. numé. Transm. Fax
Scanner Fax

#Balay. pages: 100 Trsm. # pages: 100
. Imprimer
Temp Commun.: 1Hrs. 10Min.

Cont. par défaut - Gestion
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@ Veérifier un département individuel

Effectuer cette procédure pour vérifier le nombre total de copies ayant
été faites pour chaque code d’identité de département et/ou remettre
a zéro les comptes de copie pour chaque code d’identité de

département.

1 Accéder a I'’écran du menu de gestion de copie.
(Voir “(2) Accéder a I'écran du menu de gestion de copie” a

la page 7-3.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier
par défaut M

Réglage
bypass ;

des boites

Machine Gestion de
ar défaut document

Rapport
d'impress. {

Enregist
form.orig

Verifier
compteur I
Réglage
utilisat'r ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

defaut

Configur.
bypass

Disque dur

Gestion

Machine Gestion
par défaut document

L

Imprimer
rapport 4

Enregis

Vérifier
compteur
Utilisat.
Réglages

2 Effleurer la touche “Chag. Ges. Totale”.
L'écran “Chaque Gestion Totale” [“Total par code de gestion”]

apparaitra.

Spécifications pouces

Gestion

Enreg./Régl.

Gestion Chag. Ges
Totale Totale

Editer Config.
estion Def. Gest.

Fermer i

Gestion

Non

[ o

Réglages défaut

Spécifications métriques

Total Gestion

Enreg./Régl.

Total Chag. Ges
Gestion Totale

Editer Config.
gestion Def, gest.

Gestion

Cont. par défaut

“Totale”.

Spécifications pouces

Sélectionner le code d’identité de département dont le
compte de copie doit étre vérifié et effleurer la touche

Code identifiant

02

0001
10014

00000015

00000016

00000017

101 Service Vente 1

Service Vente 2
Service Vente 3
Service Vente 4
Service Vente 5
Service Vente 6
Service Vente 7

001/010

Grdre
A Hat i indication g

Bas

Ii

Totale !i

Réglages défaut - Gestion

Spécifications métriques

Total par code de gestion

Fermer

Code identifiant

10014
00000015
00000016
00000017

! 01 Service Vente 1

Service Vente 2
Service Vente 3
Service Vente 4
Service Vente 5
Service Vente 6
Service Vente 7

001/010

Cont. par défaut - Gestion

REMARQUES

« Lindication “---ETC” affichée sur la liste représente le nombre
d’impressions ayant été effectuée sans qu’un code d’identité soit

entré.

Les impressions comprises dans l'indication “---ETC” sont comme

suit:

- Impression de rapport
- Impression de rapport d’erreur d’'imprimante
- Impression depuis un ordinateur auquel aucun code d’identité
n’a été attribué (Lorsque “Impression de pilote d’imprimante non-
standard (Imprimante)” est réglé sur “Marche” dans les réglages
par défaut de gestion de copie.)
- Impression de réception de télécopie
- Impression de rapport de télécopie
« Il est possible de modifier I'ordre de la liste sur laquelle les codes
d’identité sont indiqués. Pour ce faire, effleurer la touche “Ordre
indication” [“Ordre de indication”], puis effleurer la touche “Sorte par
code” [“Tri par code”] (et sélectionner soit “1 — 9”, soit “9 — 1”) ou la
touche “trier par noms” (et sélectionner soit “A — Z”, soit “Z — A”),

comme voulu.
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4 Le nombre total de copies faites avec ce code d’'identité de

département apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Nomb. | 3 .

omb- IMPress — copie Imprim. Totale Nomb. Int.( )

Noir & Blanc 50 30 80 est val. Limit
Transm. Balay. Transm. Fax Compteur

Balayeur Fax effacer
#Balay. pages: 100, Trsm. # pages: 100
Temp Commun.: 1Hrs 10Min
Réglages défaut - Gestion 0007 Service Vente 1

Spécifications métriques

Fermer

Copie Imprim. Totale Nbr. Entre ()
Noir & Blanc: 50 30 80 est val. Rest
Transm. numé. Transm. Fax Counter
Scanner Fax a zéro
#Balay. pages: 100 Trsm. # pages: 100
Temp Commun. 1Hrs_ 10Min
Conf. par défaut - Gestion 0007 Service Vente 1

REMARQUE

Dans I'écran “Chaque Gestion Totale” [“Total par code de gestion”], le
nombre entre parenthéses suivant le nombre de copies effectuées
indique le nombre maximum de copies pouvant étre effectuées.

5 Pour remettre a zéro tous les comptes de copie pour ce code
d’identité, effleurer la touche “Compteur effacer” [“Compteur

a zéro”.

Spécifications pouces

Fermer

Nomb. | 3 .

omb- IMPress — copie Imprim. Totale Nomb. Int.( )

Noir & Blanc 50 30 80 est val. Limit
Transm. Balay. Transm. Fax

Balayeur Fax
#Balay. pages: 100, Trsm. # pages: 100
Temp Commun.: 1Hrs 10Min
Réglages défaut - Gestion 0007 Service Vente 1

Spécifications métriques

Nbr. Impress.

Copie Imprim. Totale Nbr. Entre ()

Noir & Blanc: 50 30, 80 est val. Rest.

Transm. numé. Transm. Fax
Scanner Fax
#Balay. pages: 100 Trsm. # pages: 100
Temp Commun. : 1Hrs.10Min.
Contf. par défaut - Gestion 0007 Service Vente 1
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6

Lorsque le message de confirmation apparait, effleurer la

touche “Oui”.

Spécifications pouces

Valeur de compte de ce code identif. Va

étre effacer, etes-vous sr?

I =

Spécifications métriques

La valeur de compte de ce code va

étre effacer, etes-vous sr?

I =

Effleurer la touche “Fermer”.

Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Effleurer la touche “Fermer”.

Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”.
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(5) Mettre la fonction de gestion de copie sur Marche/
Arrét

Effectuer la procédure suivante pour mettre la gestion de copie sur
marche ou arrét.

1 Accéder a I'’écran du menu de gestion de copie.
(Voir “(2) Accéder a I'écran du menu de gestion de copie” a
la page 7-3.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier
Réglage
bypass :

Machine Gestion de Enregist
ar défaut document form.ori

Verifier
des boites compteur
Rapport Réglage
dimpress. W | utilisatr

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

isqt Vérifier
Gestion compteur I
Imprimer Utiisat.
rapport Réglages i

Copie par
Configur.
bypass :

Machine Gestion N
par défaut g document g Enregis !!

2 Pour activer la gestion de copie, effleurer la touche “Oui”
[“Marche”]. Pour désactiver la gestion de copie, effleurer la
touche “Non” [“Arrét”].

Spécifications pouces

[ Fermer

Gestion Enreg./Régl. Gestion

Gestion Chag. Ges Editer Config.
Totale Totale gestion Def. Gest

Régiages defaut

Spécifications métriques

. Fermer

Total Gestion Enreg./Régl. Gestion

Total Chag, Ges Edter Config.
Gestion Totale estion Def. gest.

| Marche

Con. par défaut

3 Effleurer la touche “Fermer”.

(6) Modifier les réglages par défaut de la gestion de
copie

Effectuer la procédure suivante pour modifier les réglages par défaut

de fonction de gestion de copie.

Les réglages par défaut suivants sont disponibles.

» Marche/Arrét de la gestion de fonction de copie (Page 7-26.)

» Marche/Arrét de la gestion de fonction d’'imprimante (Page 7-27.)

» Rapport d’erreur d’imprimante (Page 7-28.)

* Impression de pilote d'imprimante non-standard (Imprimante) (Page
7-29.)

+ Gestion d’'impression de copie/imprimante (Page 7-30.)

» Marche/Arrét de la gestion de fonction de scanner (Page 7-31.)

» Marche/Arrét de la gestion de fonction de télécopieur (Page 7-32.)

» Réponse en cas de limite dépassée (Page 7-33.)

» Limite de copie par défaut (Page 7-34.)

» Compte total pour format de papier spécifié (1 a 5) (Page 7-35.)

@ Accéder aux réglages par défaut de gestion de copie
1 Accéder a I'écran du menu de gestion de copie.

(Voir “(2) Accéder a I'écran du menu de gestion de copie” a
la page 7-3.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

T
Réglage
bypass

Machine Gestion de Enregist.
ar défaut document form.orig.

Copier
par défaut I

Gestion ,ﬂ
Gestion Verifier
des boites compteur
Rapport Réglage
dimpress. utilisat't

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

[

Copie par

défaut

Machine Gestion
ar défaut document

] (=)

Configur. DiSque aur Vérifier

bypass Gestion compteur
Imprimer Utiisat

Enregis Ii Irapoon b; Réglages 4
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2

Effleurer la touche “Config. Def. Gest.”.
Lécran “Conf. Def. Gestion” [“RIg par déf. Gest. Copie”]

apparaitra.

Spécifications pouces

Gestion

Enreg./Régl.

Gestion

Gestion Chag. Ges. Editer Config.
Totale Totale gestion Def. Gest Non

[ o

Réglages défaut

Spécifications métriques

Total Gestion

Enreg./Régl.

Fermer

Gestion

Total Chag. Ges. Editer Config.
Gestion Totale estion Def. gest.

| Marche

Cont. par defaut

Sélectionner le réglage par défaut devant étre modifié et
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur
Gestion d'imprimeur Oui
Rapport erreur imprim. oui
Autres regis. (Impr.) oui
Sortie gesti. Copie/Impr. Toutes
Gestion Balayeur Oui
Gestion Fax Oui

Fermer

Réglages défaut - Gestion - Con. Def, Gestion

Spécifications métriques

RIg par déf. Gest. Copie

Réglage référence Valeur
Gestion d'imprimeur Marche
Rapport erreur impres. Marche
Autres enregist. (Impr.) Marche
Gest. sortie Copie/Impr. Toutes
Gestion scanner Marche
Gestion Fax Marche

Fermer

Cont. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest, Copie

REMARQUE

Effectuer la procédure suivante correspondant au réglage désiré.
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® Marche/Arrét de la gestion de fonction de copie

Effectuer la procédure suivante pour activer ou désactiver la gestion
de copie pour les fonctions de copie de cet appareil.

1

Sélectionner “Gestion copie” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le c6té gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

L'écran “Gestion copie” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur

Gestion copie Oui m
Gestion d'imprimeur Oui

Rapport erreur imprim. Oui

Autres regis. (Impr.) Oui

Sortie gesti. Copie/Impr. Toutes

Gestion Balayeur Oui

Gestion Fax Oui

Réglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion

Spécifications métriques

Réglage référence Valeur
[ Marche m
Gestion d'imprimeur Marche
Rapport erreur impres. Marche
Autres enregist. (Impr.) Marche
Gest. sortie Copie/lmpr. Toutes
Gestion scanner Marche
Gestion Fax Marche

Cont. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest, Copie

Pour activer la gestion de copie pour les fonctions de copie
de cet appareil, effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

Spécifications pouces

Fermer

Gestion copie peut étre installé.

Réglages défaut - Gestion - Cont. Def, Gestion

Spécifications métriques

Fermer

Gestion de copie peut étre réglée

Cont. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest, Copie

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

3

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.
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® Marche/Arrét de la gestion de fonction d’imprimante

Effectuer la procédure suivante pour activer ou désactiver la gestion
de copie pour les fonctions d'imprimante de cet appareil.

REMARQUE

Ce réglage est disponible uniquement lorsque le kit d'imprimante ou
le kit imprimante/scanner est installé dans le copieur.

1 Sélectionner “Gestion d’'imprimeur” dans la colonne “Réglage
référence” située sur le coté gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

Lécran “Gestion d’'imprimeur” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur

A ]
Gestion diimprimeur Oui
Rapport erreur imprim. Oui v
Autres regis. (Impr.) Oui |
Sortie gesti. Copie/Impr. Toutes
Gestion Balayeur Oui
Gestion Fax Oui

Réglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion

Spécifications métriques

Rig par déf. Gest. Copie .
Réglage référence Valeur
Gestion copie Marche m
Gestion d'imprimeur Marche
Rapport erreur impres. Marche
Autres enregist. (Impr.) Marche
Gest. sortie Copie/lmpr. Toutes
Gestion scanner Marche
Gestion Fax Marche

Cont. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie

Pour activer la gestion de copie pour les fonctions
d’'imprimante de cet appareil, effleurer la touche “Oui”
[“Marche”].

Spécifications pouces

Fermer

Gestion d'imprimeur peut étre installée.

Réglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion

Spécifications métriques

Conf. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

3

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.
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@ Rapport d’erreur d’imprimante

Effectuer la procédure suivante pour imprimer un rapport d’erreur
lorsque “Oui” [“Marche”] est sélectionné comme réglage dans
“Marche/Arrét de la gestion de fonction d'imprimante” et qu’une
impression est tentée avec un code d’identité de département
incorrect.

REMARQUE

Ce réglage est disponible uniquement lorsque “Oui” [“Marche”] est
sélectionné comme réglage dans “Marche/Arrét de la gestion de
fonction d’'imprimante”.

1 Sélectionner “Rapport erreur imprim.” [“Rapport erreur
impres.”] dans la colonne “Réglage référence” située sur le
c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #”].

Lécran “Rapport erreur imprim.” [“Rapport erreur impres.’]
apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Réglage référence Valeur

A ]

Gestion d'imprimeur Oui

Rapport erreur imprim. oui m

Autres regis. (Impr.) Oui

Sortie gesti. Copie/impr. Toutes

Gestion Balayeur Oui

Gestion Fax Oui

Réglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion

Spécifications métriques

Réglage référence Valeur
Gestion copie Marche m
Gestion d'imprimeur Marche
Rapport erreur impres. Marche
Autres enregist. (Impr.) Marche
Gest. sortie Copie/lmpr. Toutes
Gestion scanner Marche
Gestion Fax Marche

Cont. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie
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2 Pour qu’un rapport d’erreur d’imprimante soit imprimeé,
effleurer la touche “Oui” [“Marche”]. Pour que le rapport
d’erreur d'imprimante ne soit pas imprimé, effleurer la touche
“Non” [“Arrét”].

Spécifications pouces

Rapport erreur sorti & I'heure de la disp.code gest.

Réglages défaut - Gestion - Cont. Def. Gestion

Spécifications métriques

Fepert s mors

Impression rapport d'erreur suite & I'abs. du code gestion

Cont. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

3 Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

REMARQUE

Si une personne tente d’'imprimer avec un code d’identité de

département incorrect, une erreur se produira dans les fonctions
d'impression et celle-ci ne sera pas possible. Lorsque la touche
[Printer] est pressée, le message “Ce code de gestion n’est pas
enregistré.” apparaitra. Effleurer la touche “Action” pour imprimer un

rapport d’erreur.

Spécifications pouces

Ce code de gestion n'est pas enregistré
Hors ligne

Annulez

Spécifications métriques

Ce code de gestion n'est pas enregistré.

Annuler
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® Impression de pilote d’imprimante non-standard (Imprimante)

Effectuer la procédure suivante lorsque “Oui” [“Marche”] est
sélectionné comme réglage dans “Marche/Arrét de la gestion de
fonction d'imprimante” pour permettre I'utilisation par des pilotes
d’'imprimante autres que ceux disponibles avec la gestion de copie.

REMARQUE

Ce réglage est disponible uniquement lorsque “Oui” [“Marche”] est
sélectionné comme réglage dans “Marche/Arrét de la gestion de
fonction d'imprimante”.

1 Sélectionner “Autres regis. (Impr.)” [“Autres enregist. (Impr.)”]
dans la colonne “Réglage référence” située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

L'écran “Autres regis. (Impr.)” [“Autres enregist. (Impr.)”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur
Gestion copie Oui
Gestion diimprimeur Oui

v |

Rapport erreur imprim. Oui
Autres regis. (Impr.) Oui
Sortie gesti. Copie/lmpr. Toutes
Gestion Balayeur oui
Gestion Fax Oui

Réglages défaut - Gestion - Cont. Def, Gestion

Spécifications métriques

Réglage référence Valeur

A ]
Gestion d'imprimeur Marche
Rapport erreur impres. Marche
Autres enregist. (Impr.) Marche
Gest. sortie Copie/Impr. Toutes
Gestion scanner Marche
Gestion Fax Marche

Cont. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie

2 Pour permettre I'utilisation de pilotes d’imprimante autres que
ceux disponibles avec la gestion de copie, effleurer la
touche “Oui” [‘Marche”].

Spécifications pouces

Sorti impr. est possible pour code identif. non spécifié.

Réglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion

Spécifications métriques

Fermer

Sorti impr. est possible pour code identit. non spécifié.

=

Cont. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest. Copie

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

3 Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.
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@ Gestion d’impression de copie/imprimante 2 Pour que les fonctions de copieur et d'imprimante soient

traitées ensemble, effleurer la touche “Toutes”. Pour que les
fonctions de copieur et d'imprimante soient traitées
séparément, effleurer la touche “Chaque”.

Effectuer cette procédure pour sélectionner si la gestion des fonctions
de copieur et d'imprimante doivent étre contrélées ensemble ou
séparément.

Spécifications pouces

REMARQUE

Réglage sortie méthode de gestion Copie/ Imprimeur.

Si ce réglage est modifié, cela aura pour effet de modifier les réglages
pouvant étre limités avec la fonction de gestion de copie. (Voir “Régler
les limites d’utilisation” a la page 7-7.)

Réglages défaut - Gestion - Cont. Def, Gestion

1 Sélectionner “Sortie gesti. Copie/Impr.” [“Gest. sortie Copie/
Impr.’] dans la colonne “Réglage référence” située sur le Spécifications métriques
c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche ————— — —
“Changer n°" [*Changer #. | Gest sorle Copelnpr_ e ]
L'écran “Sortie gesti. Copie/lmpr.” [“Gest. sortie Copie/Impr.]
apparaitra.

Réglage sortie méthode de gestion Copie/mprimeur.

‘ Toutes

Spécifications pouces '
Chaque

Cont. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie
Réglage référence Valeur
Rapport erreur imprim. Oui
A i ¥ |
Sore gect, Copempr. Toutes REMARQUE
S 8
Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
Regiages défaut - Gestion - Cont. Def. Gestion “Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

Spécifications métriques

Fermer

3 Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

Réglage référence Valeur

A ]
Gestion d'imprimeur Marche

Rapport erreur impres. Marche v I
Autres enregist. (Impr.) Marche
Gest. sortie Copie/Impr. Toutes
Gestion scanner Marche
Gestion Fax Marche

Conf. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest, Copie
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® Marche/Arrét de la gestion de fonction de scanner 2 Pour activer la gestion de copie pour les fonctions de

Effectuer la procédure suivante pour activer ou désactiver la gestion scanner de cet appareil, effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

de copie pour les fonctions de scanner de cet appareil. Spécifications pouces

Fermer

REMARQUE Gestion de balayeur peut & tre installée.

Ce réglage est disponible uniquement lorsque le kit imprimante/
scanner en option est installé dans le copieur.

Réglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion

1 Sélectionner “Gestion Balayeur” [‘Gestion scanner”] dans la
colonne “Réglage référence” située sur le co6té gauche du Specifications métriques
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Gestion Balayeur” [‘Gestion scanner”] apparaitra.

.

Gestion scanner peut étre réglée

Spécifications pouces

| Marche

Cont. et Gestion
Réglage référence Valeur Cont. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest. Copie

Gestion d'imprimeur Oui

Rapport erreur imprim. Oui

Autres regis. (Impr.) oui

Sortie gesti. Copie/Impr. Toutes

Gestion Balayeur Oui

Gestion Fax oui REMARQUE

Régiages defaut - Gestion - Coni. Del. Gestion Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche

“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.
Spécifications métriques

Réglage référence Valeur 3 Effleurer la touche “Fermer”.
Le pann ile retournera a I'écran de I'étape 1
et o arche A ] e panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.
Rapport erreur impres. Marche
Autres enregist. (Impr.) Marche
Gest. sortie Copie/Impr. Toutes
Gestion scanner Marche
Gestion Fax Marche
Cont. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest. Copie
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® Marche/Arrét de la gestion de fonction de télécopieur 2 Pour activer la gestion de copie pour les fonctions de
Effectuer la procédure suivante pour activer ou désactiver la gestion télécopieur de cet appareil, effleurer la touche “Oui”
[“Marche”].

de copie pour les fonctions de télécopieur de cet appareil.

Spécifications pouces

REMARQUE

Gestion de Fax peut étre installée.

Ce réglage est disponible uniqguement lorsque le kit de télécopieur est
installé dans le copieur.

1 Sélectionner “Gestion Fax” dans la colonne “Réglage Reglages defaut - Gestion - Cont. Def. Gestion
référence” située sur le coté gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #"]. Spécifications métriques

L'écran “Gestion Fax” apparaitra. .

Gestion fax peut étre réglée

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur | Marche

Excés de réglage limitée Imposs. Utiliser

Valeur Cpt. Limite def. 999999 Conf. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest. Copie

Format Totale 1 8'/x11" P. Spécif.

Format Totale 2 8'/:x11" P. Spécif.

Format Totale 3 8'/:x11"_P. Spécif.

Reéglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion
REMARQUE
Spécifications métriques Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche

— “Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

Rig par déf. Gest Cople [ ] p p
Réglage référence Valeur

Coston Fas Warche LAl

Excés d tr. Régl [ . Utili “ L

Cimite comptes par def. 000095 o 3 Effleurer la touche “Fermer”.

Total format 1 A3 No specif. . TP ) 2

Total format 2 B4 No specil Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

Total format 3 A4 No specif.

Cont. par défaut - Gestion - Fig par déf. Gest. Copie
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® Réponse en cas de limite dépassée

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si la poursuite de
I'utilisation de I'appareil doit étre annulée ou si un message d’erreur
doit étre produit lorsqu’un code d’identité de département a atteint la
limite pré-réglée.

1

Sélectionner “Exces de réglage limitee” [‘Exces de restr.
Réglage”] dans la colonne “Réglage référence” située sur le
c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [‘Changer #”].

L'écran “Exces de réglage limitée” [‘Exces de restr. Réglage”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Reglage reférence Valeur
Gestion Balayeur Oui
Gestion Fax Oui
Excés de réglage limitée Imposs. Utiliser
Valeur Cpt. Limite def. 999999
Format Totale 1 8'/:x11" P. Spécif.
Format Totale 2 8'x11" P. Spécif.
Format Totale 3 8'/:x11" P. Spécif.

Réglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion

Spécifications métriques

Réglage référence Valeur
A

Gestion Fax Marche

Excés de restr. Réglage Imposs. Utiliser

Limite comptes par déf. 999999

Total format 1 A3 No specif.

Total format 2 B4 No specif.

Total format 3 A4 No specif.

Conf. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie

Pour annuler la poursuite de I'utilisation de I'appareil,
effleurer la touche “Imposs. utiliser” [“Imposs. Utilisat.”]. Pour
qu’un message d’erreur soit produit, effleurer la touche
“Seulement avertiss.”.

Spécifications pouces

Fermer -

Choisir la mé thode de la limitation.

Seulement
avertiss.

Réglages défaut - Gestion - Cont. Def, Gestion

Spécifications métriques

Fermer

Excés de restr. Réglage

Choisir la méthode de la limitation.

Imposs:
Utilisat

Seulement
avertiss.

Conf. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

3

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.
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@ Limite de copie par défaut

Effectuer cette procédure pour modifier la limite de copie par défaut
pour de nouveaux codes d’identité de département.

1

7-34

Sélectionner “Valeur Cpt. Limite def.” [‘Limite comptes par
déf.”] dans la colonne “Réglage référence” située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

L'écran “Valeur Cpt. Limite def”” [“Limite comptes par déf.]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur
Gestion Balayeur Oui [I]
Gestion Fax Oui
Exces de réglage limitée Imposs. Utiliser [—]
Valeur Cpt. Limite def. 999999 ¥
Format Totale 1 8/:x11" P. Spécif.
Format Totale 2 8/:x11" P. Specif
Format Totale 3 8/:x11"_P. Specif

Régiages defaut - Gestion - Cont. Def, Gestion

Spécifications métriques

Réglage référence Valeur
CA_]

Gestion Fax Marche

Excés de restr. Réglage Imposs. Utiliser

Limite comptes par déf. 999999

Total format 1 A3 No specif.

Total format 2 B4 No specif.

Total format 3 A4 No specif.

Cont. par defaut - Gestion - Rig par def. Gest. Copie

Entrer la limite de copie par défaut en utilisant les touches
numérique du clavier. La limite peut étre réglée sur un
nombre allant jusqu’a 999 999 en pas de 1 page.

Spécifications pouces

Valeur cpt. Limite par défaut peut étre installée.

(1~999,999)

Valeur limitée 999,999

Réglages défaut - Gestion - Cont. Def, Gestion

Spécifications métriques

tallée.

(1~999,999)

Valeur limitée 999,999

Conf. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.



Section 7 GESTION DE COPIE

® Compte total pour format de papier spécifié (1 a 5)

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer un format de papier
spécifique et calculer les comptes de copies pour ce format de papier
particulier. Il est également possible d’enregistrer un format ET un
type de papier.

REMARQUES

« Il est possible d’enregistrer jusqu’a 5 formats de papier différents
pour cette fonction.

« Si le type de papier n'est enregistré pour aucun des réglages, les
comptes de copie correspondants pour ce format de papier seront
calculés indépendamment du type de papier qui est utilisé.
Cependant, si le méme format de papier est enregistré dans un
autre réglage en conjonction avec un type de papier, les comptes de
ce premier réglage N’incluront PAS les copies effectuées avec le
type de papier enregistré dans le second réglage.

1 Sélectionner I'un des réglages “Format Totale 1” [“Total
format 1”] a “Format Totale 5” [“Total format 5”] dans la
colonne “Réglage référence” située sur le cété gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n®”
[“Changer #7].

Lécran de réglage correspondant apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage référence Valeur
Gestion Balayeur Oui [I]
Gestion Fax Oui
Excés de réglage limitée Imposs. Utiliser [—]
Valeur Cpt. Limite def. 999999 ¥
Format Totale 1 8':x11" P. Spécif.
Format Totale 2 8'/x11" P. Spécif
Format Totale 3 8'/:x11"_P. Spécif

Régiages défaut - Gestion - Cont. Def, Gestion

Spécifications métriques

Rlg par def. Gest. Copie '
Réglage référence Valeur
A

Gestion Fax Marche

Exces de restr. Réglage Imposs. Utiliser

Limite comptes par déf. 999999

Total format 1 A3 No specif.

Total format 2 B4 No specif.

Total format 3 A4 No specif

Cont. par défaut - Gestion - Fig par déf. Gest. Copie

2 Effleurer la touche “Oui” ["Marche”].

Spécifications pouces

Fermer

Réglages défaut - Gestion - Con. Def. Gestion

Spécifications métriques

Fermer

Peut installée format papier et type.

Cont. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie

3 Effleurer la touche “Désigner format” [“Sélection format”].

Spécifications pouces

Fermer

Peut installée format papier et type.

Form. papier Type papier

Sans

spécif Sélection
lype pap. ;

8'/x11"

Réglages défaut - Gestion - Conf. Def, Gestion

Spécifications métriques

Fermer

Peut installée format papier et type.

Format pap. Type papier

Sans

spécif Sélect.
type pap.

A4

Marche

Cont. par défaut - Gestion - Rig par déf. Gest. Copie

REMARQUE

Pour quitter le réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.
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4 Effleurer la touche correspondant au format de papier désiré 6 Effleurer la touche correspondant au type de papier désiré
puis effleurer la touche “Fermer”. puis effleurer la touche “Fermer”.
Spécifications pouces Spécifications pouces
oo [ Fomer ]
A3 B4 11x17" . Normal Etiquettes Carte Perso 1 Perso 5
A4 B5 8'/.x14" :f;ﬂfp' Recyclé Couleur Enveloppe Perso 2 Perso 6
A5 Folio 2 Rugueux s,r‘i},mé Perforé Perso 3 Perso 7
Vélin Relié En-téte :S:“:é Perso 4 Perso 8
Gestion - Conf. Def. Gestion - Format Totale 1 Gestion - Conf. Def. Gestion - Format Totale 1
Spécifications métriques Spécifications métriques

Fermer

Sans
w 1 o P ‘ o Normal Etiquettes ] Carte Perso 1 Perso 5

Transp-
B5 8/x14" arent Recyclé Couleur Enveloppe Perso 2 Perso 6
Pre- .
A5 Folio 811" Rugueux imprime Perforé Perso 3 Perso 7

Al s R Haute
[ Vélin Relié En-téte qualité Perso 4 Perso 8

5'/,x8'1,"

Gestion - Rig par déf. Gest. Copie - Total format 1

Gestion - Rg par déf. Gest. Copie - Total format 1

7 Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

5 Pour spécifier également un type de papier, effleurer la
touche “Sélection type pap.” [“Sélect type pap.”] et passer a
I'étape suivante. Si aucun type de papier ne doit étre

spécifié, passer a I'étape 7. REMARQUE
Specifications pouces Il est possible de vérifier les comptes de copie pour les formats
SRCAUIEEE 7 7 e enregistrés dans les réglages “Format Totale 1” [“Total format 1”] a
Pout installée format papier et type. “Format Totale 5” [“Total format 5”] dans le rapport de total de format
Form. papier Type papier imprimé avec le rapport de gestion de copie. Pour plus de détails au
81t = Sane, sujet de I'impression de rapport de gestion de copie, voir “Vérifier tous
esigner : . .
S - /o5 départements” 4 la page 7-21.
Oui
Réglages défaut - Gestion - Conf. Def. Gestion

Spécifications métriques

Peut installée format papier et type

Format pap. Type papier
At bt
& Sélection .

Conf. par défaut - Gestion - Rlg par déf. Gest. Copie
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(7) Effectuer des copies lorsque la gestion de copie
est activée

REMARQUES

« Si une erreur est faite lors de I'entrée du code d’identité, effleurer la
touche “Effacer” [“A zéro”] et entrer de nouveau le code d'identité
correct.

* Si un code d'identité de département incorrect (non-enregistré) est
entré, un son d’alarme sera émis. Entrer le code d’identité correct.

« Si vous entrez votre code d’identité de département et que vous
effleurez la touche “Chag. Ges. Totale”, vous pourrez vérifier les
comptes de copie de votre département.

Lorsque la gestion de copie est activée, la copie ne peut étre
effectuée qu’aprés avoir entré un code d’identité de département
correct.

IMPORTANT!

Une fois la copie terminée, TOUJOURS appuyer sur la touche
[Management] de facon a ce que I'écran “Entrer code identifiant.
apparaisse de nouveau.

Spécifications pouces

Nomb. Impress. Copie Imprim. Totale Number in( )
Noir & Blanc 50 30. 80 est val. Limit
. 50 30. 80
b ¥ Soimer "  Management ) Interrupt  Energy Sal Transm. Baay. Transm. Fax
Balayeur Fax
O #Balay. pages: 100 Trsm. # pages: 100
Temp Commun.: 1Hrs 10Min
=
Réglages défaut - Gestion 0007 Service Vente 1

®© @6 RN

Spécifications métriques

Clear

@ ® @) =

DO® @

Chaque Gestion Totale

Fermer

Nbr. Entre ( )

Copie Imprim. Totale

Noir & Blanc: 50 30,

80

est val. Rest.

#Balay. pages:

Transm. nume.

Scanner
100

Transm. Fax

Trsm. # pages:
Temp Commun. :

100
1Hrs 10Min

Service Vente 1

Conf. par défaut - Gestion 0007

1 Entrer le code d’identité de département en utilisant les
touches numériques du clavier et effleurer la touche “Entrez”
[“Entrer”].

L'écran “Basic” apparaitra. P o
PP Effectuer I'opération de copie désirée normalement.

Spécifications pouces

Une fois la copie terminée, appuyer sur la touche
[Management].

Chag. Ges.
Totale ! |

Interrupt

<)
N(7)

Energy Sa|

1 Default Setting /4
; ) * B
Entrez ; O @

Spécifications métriques

Chaq, Ges.
Totale P
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2. Réglages par défaut

L'état dans lequel se trouve le copieur a la fin du préchauffage ou apres que la touche [Reset] a été pressée, s’appelle le “mode initial”. Les modes,
fonctions et autres réglages automatiquement préréglés pour le mode initial sont appelés les “réglages par défaut”. Ces réglages par défaut sont
divisés en deux catégories, “défaut de copie” et “défaut de I'appareil”, et peuvent étre changés comme voulu pour correspondre aux besoins de

copie.

(1) Réglages par défaut de I'appareil

Les tableaux suivants indiquent les réglages par défaut de I'appareil pouvant étre réglés sur ce copieur. Pour une utilisation efficace de votre
copieur, modifiez I'un ou tous les réglages selon vos besoins.

No.1 - No.4)

tiroirs No.1 a No.4.

Pour que le format soit détecté automatiquement,
sélectionner “Détection Auto” (détection du format
automatique). Pour régler manuellement le format du
papier, sélectionner “Formats standard”.

<Si “Détection Auto” a été sélectionné>
Vous pouvez également sélectionner I'unité de mesure
désirée: “Pouce” ou “Centimétre”.

<Si “Formats standard” a été sélectionné>
Vous pouvez alors sélectionner le format de papier.

* Les réglages pour le tiroir No.3 et le tiroir No.4 seront
disponibles uniquement lorsque le dispositif
d’alimentation de papier en option est installé sur le
copieur.

Formats standard

Pouce
Centimétre
[Centimetre]

A4R
A5R

B4

B5

B5R
Folio

11 x 17
812x14
11 x812
812x 11
512x8 12
812x13

Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Marche/Arrét du Si le papier de I'un des tiroirs est épuisé en cours de Oui [Marche] / Non Oui [Marche] 7-42
changement copie, la fonction de changement automatique de tiroir [Arrét]
automatique de tiroir change l'alimentation papier du tiroir vide et sélectionne
un autre tiroir contenant du papier de méme format et de
méme orientation afin de ne pas interrompre la copie.
Pour activer cette fonction, le réglage correspondant doit
étre mis sur “Oui” ["Marche”].
Pour empécher qu’un tiroir contenant un type de papier Tous types de papier | Tous types de
différent soit sélectionné lorsque la fonction de / Char. méme type papier
changement automatique de tiroir est activée, il est pap. [Charg iden
également nécessaire de sélectionner “Char. méme type | type pap]
pap.” [“Charg iden type pap”].
Format de papier (tiroir Pour régler le format de papier mis en place dans les Détection Auto / Détection Auto 7-43

Spécifications
pouces:
Pouce

Spécifications
métriques:
Centimetre
[Centimetre]
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Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Type de papier (tiroir Pour régler puis faire apparaitre sur I'affichage le type de | Normal Normal 7-44
No.1 - No.4) papier mis en place dans les tiroirs No.1 a No.4. Pré-imprimé
* Les réglages pour le tiroir No.3 et le tiroir No.4 seront Recyclé
disponibles uniquement lorsque le dispositif En-téte
d’alimentation de papier en option est installé sur le Couleur
copieur. Perforé
Rugueux
Relié
Haute qualité
Perso 1 —
Perso 8
Type de papier Pour régler si chaque type de papier personnalisé Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-45
personnalisé pour la (Personnaliser 1 - Personnaliser 8) peut étre utilisé en Non [Arrét]
copie recto/verso copie recto/verso ou non.
Temps de veille Régler la durée devant s’écouler avant que la fonction 1,5, 15, 30, 45, 60, 60 (minutes) 7-46
automatique de veille automatique ne s’active et mette le copieur 90, 120, 180 et 240
hors circuit (O) si aucune opération n’est exécutée surle | (minutes)
copieur pendant cette durée.
* Il est recommandé de prolonger l'intervalle de temps
qui déclenche la fonction de veille automatique si le
copieur est frequemment utilisé et de le raccourcir s'il
n’est pas fréquemment utilisé.
* Pour des informations plus détaillées concernant la
fonction de veille automatique, se reporter a la page
4-11.
Durée pour la basse Régler la durée devant s’écouler avant que le mode 1,5, 15, 30, 45, 60, 15 (minutes) 7-47
énergie automatique d’énergie bas ne s’active automatiquement si aucune 90, 120, 180 et 240
opération n’est exécutée sur le copieur pendant cette (minutes)
durée.
* Pour des informations plus détaillées concernant le
mode d’énergie bas, se reporter a la page 4-11.
Emplacement d’éjection | Pour régler lemplacement d’éjection des copies finies. Sortie interne Sortie interne 7-48
des copies * Ce réglage ne s’affiche que lorsque le retoucheur de [Plateau interne] [Plateau interne]
document, le retoucheur intégré ou le séparateur de Séparateur de
travaux en option est installé dans le copieur. travaux
* Lemplacement d’éjection disponible est différent en [Séparat. de travaux]
fonction de I'équipement en option installé dans le Plateau finisseur
copieur. Fin.sortie principal
[Plateau 1 finition]
Fin.sortie second
[Plateau 2 finition]
Emplacement d’éjection Détermine 'emplacement pour I'éjection des télécopies Sortie interne Sortie interne 7-49
de télécopie regues et des rapports imprimés. [Plateau interne] [Plateau interne]
* Ce réglage ne s’affiche que lorsque le kit de Séparateur de
télécopieur et le retoucheur de document (ou le travaux
retoucheur intégré ou le séparateur de travaux) en [Séparat. de travaux]
option sont installés dans le copieur. Plateau finisseur
* Lemplacement d’éjection disponible est différent en Fin.sortie principal
fonction de I'équipement en option installé dans le [Plateau 1 finition]
copieur. Fin.sortie second
[Plateau 2 finition]
Boite aux lettres 1
Mode de fonctionnement | Détermine le mode de fonctionnement, mode de Mode Copie Mode Copie 7-50
par défaut fonctionnement de copie ou mode de fonctionnement de | Mode FAX

télécopie, qui sera sélectionné lorsque le copieur est mis
sous tension.
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d’économie d’énergie

lorsque la touche [Energy Saver] est pressée.

(Pour plus d’informations, se reporter a “5. Modes

d’économie d’énergie, a la page 4-11.)

* Ce réglage s’affiche lorsque le kit d’imprimante ou le kit
imprimante/scanner en option est installé. Si un
copieur standard est utilisé ou si le kit de télécopieur
en option est installé dans le copieur, appuyer sur la
touche [Energy Saver] pour activer le mode d’énergie
bas.

Mode veille

Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Marche/Arrét du son du Pour régler si le panneau tactile doit émettre un son de Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-51
panneau tactile “bip” a chaque fois qu’une touche est effleurée ou non. Non [Arrét]
Marche/Arrét du mode Le copieur peut étre mis en mode silencieux qui réduira Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-52
silencieux le temps de rotation du moteur d’écriture laser aprés la Non [Arrét]
fin de chaque travail de copie. Activer le mode silencieux
si le son du moteur est génant.
Date & heure Pour régler la date et I'heure actuelles. Année: 2001-2049 Année: 2001 7-53
Mois: 1 —12 Mois: 01
Jour: 1 — 31 Jour: 01
Heure: 00:00 — Heure: 00:00
23:59
Décalage horaire Pour régler le décalage horaire avec I'heure standard +12:00 - -12:00 00:00 7-54
internationale (GMT).
Modification du code de Pour modifier le code de gestion de copie utilisé par 0000 — 9999 Copieurs de 30 7-55
gestion I'administrateur de copie. cpm: 3000
IMPORTANT: Copieurs de 40
Si un code de gestion autre que celui des réglages par cpm: 4000
défaut d’'usine est sélectionné, veiller a garder une note Copieurs de 50
écrite du nouveau code de gestion. En cas d’oubli, pour cpm: 5000
une raison quelconque, du code de gestion enregistré,
vous serez obligé de prendre contact avec votre
technicien d'entretien.
Marche/Arrét de veille Pour régler si la fonction de veille automatique s’active Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-56
automatique et met le copieur hors circuit (O) si aucune opération Non [Arrét]
n’est exécutée sur le copieur pendant une durée
spécifiée.
* Si la fonction de veille automatique géne les opérations
de copie, désactiver cette fonction. Il est recommandé
de prolonger l'intervalle de temps qui déclenche la
fonction de veille automatique avant de la désactiver.
* Pour des informations plus détaillées concernant
I'activation de la fonction de veille automatique, se
reporter a la page 4-11.
Modification du mode Pour changer le mode d’économie d’énergie activé Energie basse / Energie basse 7-57
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(2) Acces aux réglages par défaut de I’appareil 4 Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Machine par défaut” apparaitra.
Effectuer la procédure suivante pour avoir acces aux écrans des

divers réglages par défaut de I'appareil. Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

1 Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer
sur la touche [Default Setting/Counter].

L'écran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra. Menu par défaut Mode de réglages A ]
Chang.de tiroir auto. Marche / Tous types de papier
Form. pap. (1er tiroir) Auto / Pouce -
Form. pap. (3&me tiroir) Auto / Pouce
/\ Form. pap. (4&me tiroir) Auto / Pouce Changer n° a

Réglages défaut

Auto Selection

¥ Defaut Setting/ \anagement  Interrupt
—] O =) Spécifications métriques
e
g Configuration par défaut / Compteur
D BNQ = (?) "
Menu par défaut Mode configuration
@ @ @ Clear Ca) -
Format pap. (cassette 1) Auto / Centimetre
@ @ @ Format pap. (cassette 2) Auto / Centimetre m
Format pap. (cassette 3) Auto / Centimetre
m Format pap. (cassette 4) Auto / Centimetre Changer # ;3

Cont. par défaut

2 Effleurer la touche “Machine par défaut” située sur le cété
gauche du panneau tactile. REMARQUES

Spécifications pouces « |l est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.

- . (Voir “Modification du code de gestion” & la page 7-55.)
Configuration par défaut / Compteur ) . s s . S
« Voir la ou les procédures désirées décrites dans “(3) Sélectionner
les réglages par défaut de I'appareil” et effectuer le ou les réglages
correspondants.
veae, ,JJ S o (oo )]

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Conf. par défaut
i o |
Configur. Disque dur Veérifier
bypass b Gestion compteur =

Machine Gestion N Imprimer Utilisat
par défaut QJ document g Enregis J Réglages W

3 Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le code de gestion par défaut d’'usine pour les copieurs de
30 cpm est “3000”, “4000” pour les copieurs de 40 cpm et
“5000” pour les copieurs de 50 cpm.

Spécifications pouces

Entrez le numéro gestion. H

.

Spécifications métriques

Entrer le numéro de I'administrateur. Fermer

Himnn
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(3) Sélectionner les réglages par défaut de I'appareil

Effectuer celle des procédures suivantes qui correspond au réglage
désiré.

® Marche/Arrét du changement automatique de tiroir

Effectuer la procédure suivante pour activer ou désactiver le
changement automatique de tiroir, selon le besoin.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Acceés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier
tangue ) Goston )
Réglage Gestion Verifier
bypass ; des boites compteur M
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dimpress. utilisat't

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par
Configur. Disque dur Vérifier
bypass Gestion compteur
Machine Gestion Eregs Imprimer Utilisat.
par défaut document g rapport Réglages

|

.

2 Sélectionner “Chang.de tiroir auto.” [“Commutation auto
cassette”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°®” [“Changer #"].Lécran “Chang.de tiroir auto.”
[“Commutation auto cassette”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Machine par défaut

Form. pap. (fer tiroir) Auto / Pouce
Form. pap. (2eme tiroir) Auto / Pouce

Form. pap. (3&me tiroir) Auto / Pouce
Form. pap. (4me tiroir) Auto / Pouce Changer n° l

Réglages défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Chang.de tiroir auto. Marche / Tous types de papier

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Machine par défaut

Menu par défaut Mode configuration

Format pap. (cassette 1) Auto / Centimetre m
Format pap. (cassette 2) Auto / Centimetre

Format pap. (cassette 3) Auto / Centimetre
Format pap. (cassette 4) Auto / Centimetre Changer # 'l

Conf. par défaut
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4

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour activer le
changement automatique de tiroir.

Spécifications pouces

Lorsque le tiroir papier est vide, passez a un autre,
réglez méme taille/orient. papier et continuez les copies.

Fonction Type papier

‘ Tous types
de papier

Char. méme
type pap.

Réglages defaut - Machine par defaut

Spécifications métriques

ommutation auto cassette Fermer
Lorsque cassette papier vide, passer & une autre cassette
méme format & méme direction papier,&continuer & copier.
Fonction Type papier

‘ Marche |

Conf. par défaut - Machine par défaut

Pour empécher qu’un tiroir contenant un type de papier
différent soit sélectionné lorsque la fonction de changement
automatique de tiroir est activée, effleurer la touche “Char.
méme type pap.” [“Charg iden type pap”’] dans “Type papier”.

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

5

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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® Format de papier (tiroir No.1 - No.4)

Effectuer la procédure suivante pour régler le format de papier mis en
place dans les tiroirs No.1 a No.4.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

uration par défaut / Compteur

Copier
Réglage Gestion Verifier
bypass ; des boites compteur I
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dimpress. utilisat'r ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par }
Configur. Disque dur Veérifier
bypass W Gestion compteur___ W}

Machine Gestion Imprimer Utilisat

par défaut gJ document g Enregis Réglages W

[

Sélectionner I'un des réglages de “Form. pap.” [‘Format
pap.”] (“1er tiroir” [‘cassette 1] a “4éme tiroir” [‘cassette 4”])
dans la liste des réglages située sur le cété gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran de sélection du format de papier pour ce tiroir
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Chang.de tiroir auto Marche / Tous types de papier
Form. pap. (1er tiroir) Auto / Pouce [I; -
Bas
Form. pap. (28me tiroir) Auto / Pouce h
Form. pap. (3&me tiroir) Auto / Pouce
Form. pap. (4éme tiroir) Auto / Pouce Changer n° I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode configuration m
Commutation auto cassette On / Tous types de papier
Format pap. (cassette 1) Auto / Centimetre [I;
Format pap. (cassette 2) Auto / Centimetre
Format pap. (cassette 3) Auto / Centimetre
Format pap. (cassette 4) Auto / Centimetre Changer # I!

Conf. par défaut

3 Si “Détection Auto” (détection du format automatique) a été
sélectionné ici, sélectionner également I'unité de mesure
désirée (“Centimetre” ou “Pouce”).

Si “Formats standard” (format de papier standard) a été
sélectionné ici, effleurer simplement la touche correspondant
au format de papier mis en place dans ce tiroir.

Spécifications pouces

Forn.pa. e )

Sélectionner format papier.

11x17" 5'/2x8'/2"

o
Formals o
| standard 11x8%
ASD Folio 8/ax11"

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Sélectionner format papier.

11x17" 5'/2x8/2"
81/2x14" 81/2x13"
11x87/2"
81/x11"

Conf. par défaut - Machine par défaut

REMARQUES

« Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

* Les réglages pour le tiroir No.3 et le tiroir No.4 seront disponibles
uniquement lorsque le dispositif d’alimentation de papier en option
est installé sur le copieur.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@ Type de papier (tiroir No.1 - No.4)

Effectuer la procédure suivante pour régler le type de papier mis en
place dans les tiroirs No.1 a No.4.

1

7-44

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier N
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur l

Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dimpress. utilisatr !

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par
défaut

Langue Gestion '1

Configur Disque dur Vérifier

bypass Gestion compteur M
Machine Gestion imprimer Utiisat

par défaut JJ document J Enregis rapport Réglages

L

Sélectionner I'un des réglages de “Type pap.” [“Type papier’]
(“1er tiroir” [“‘cassette 17] a “4eme tiroir” [“cassette 4”]) dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [‘Changer #”].
L'écran de sélection du format de papier pour ce tiroir
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages m
Type pap. (1er tiroir) Normal
Type pap. (2eme tiroir) Normal [I;
Type pap. (3&me tiroir) Normal W 8as
Type pap. (4éme tiroir) Normal

Sélection.type pap.(R/V)

Changer n° ll

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Machine par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Type papier (cassette 1) Normal
Type papier (cassette 2) Normal [I;
Type papier (cassette 3) Normal ¥ Bas
Type papier (cassette 4) Normal

Sélecttype pap.(R/V)

Changer # Il

Conf. par défaut

Effleurer la touche correspondant au format de papier mis en
place dans ce tiroir.

Spécifications pouces

Sélectionnez et affichez type de papier.

Haute

‘F;:i}imé Perforé Perso 2 Perso 6
Recyclé Rugueux Perso 3 Perso 7
En-téte Relié Perso 4 Perso 8

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

ype papier (cassette 1)

Fermer

Sélectionner et afficher type de papier.

Haute
Couleur qualité Perso 1 Perso 5
Pré- .
imprimé Perforé Perso 2 Perso 6

Recyclé Rugueux Perso 3 Perso 7

En-téte Relié Perso 4 Perso 8

Cont. par défaut - Machine par défaut

REMARQUES

* Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

* Les réglages pour le tiroir No.3 et le tiroir No.4 seront disponibles
uniquement lorsque le dispositif d’alimentation de papier en option
est installé sur le copieur.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@ Type de papier personnalisé pour la copie recto/verso

Effectuer la procédure suivante pour régler si chaque type de papier
personnalisé (Personnaliser 1 - Personnaliser 8) peut étre utilisé en
copie recto/verso ou non.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier N
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur =

Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dimpress utilisatr ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par

Configur, Disque dur Vérifier

bypass : Gestion | |compteur 1]
Machine Gestion imprimer Utiisat
par défaut JJ document J Enregis Réglages

[

Sélectionner “Sélection.type pap.(R/V)” [“Sélect.type pap.(R/
V)”] dans la liste des réglages située sur le c6té gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Sélection.type pap.(R/V)” [‘Sélect.type pap.(R/V)’]
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages

Type pap. (1er tiroir) Normal
Type pap. (2eme tiroir) Normal

N B
Type pap. (3&me tiroir) Normal W 8as
Type pap. (4éme tiroir) Normal

Sélection.type pap.(R/V)

Changer n° 'I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Type papier (cassette 1) Normal

Type papier (cassette 2) Normal [I;

Type papier (cassette 3) Normal ¥ Bas
Type papier (cassette 4) Normal

Sélecttype pap.(R/V)

Changer # I!

Conf. par défaut

Sélectionner I'un des réglages de type de papier “Perso”
(“Perso 1” a “Perso 8”) dans la colonne “Menu par défaut”
située sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [‘Changer #”].

Spécifications pouces

Fermer

Choisir le(s) type(s) de papier pour Photocopie Rec/Ver.

Menu par défaut Mode de réglages

Perso 2 Oui
Perso 3 Oui
Perso 4 Oui
Perso 5 Oui
Perso 6 Oui
Perso 7 Oui

Réglages défaut - Machine par defaut

Spécifications métriques

Sélect.type pap.(R/

Fermer

Selectionner type papier pour copie recto verso.

Menu par défaut Mode configuration
Perso 2 Marche
Perso 3 Marche
Perso 4 Marche
Perso 5 Marche
Perso 6 Marche
Perso 7 Marche

Cont. par défaut - Machine par défaut

Effleurer la touche “Non” [*Arrét”] pour que ce type de papier
personnalisé ne soit PAS disponible pour I'utilisation avec la
copie recto/verso.

Spécifications pouces

m——Fe rmer £

Réglages défaut - Machine par défaut - Sélection.type pap.(R/V)

Spécifications métriques

Fermer

Réglage 1

Cont. par défaut - Machine par défaut - Sélect.type pap.(R/V)

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

5

6

7

8

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 3.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@® Temps de veille automatique 3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier le
Exécuter la procédure suivante pour régler la durée devant s’écouler temps affiche et ;électionner le réglage desiré (entre 1
avant que la fonction de veille automatique ne s’active et mette le minutes et 240 minutes).

copieur hors circuit (O) si aucune opération n’a été exécutée sur le
copieur pendant cette durée.

Spécifications pouces

Réglez Chang.Temps pour se tourner autom. en mode veille
aprés dernier régl/ger o Torsqas Ty es sont terminées.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Acceés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur e ——

Copier - Spécifications métriques
par défaut ] Langue Gestion
Reéglage Gestion Verifier - -
bypass b des boites compteur i
Réglez Chang.Temps pol
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage aprés dernier réglyGe
ar défaut document form.orig dimpress. utilisat't !

Fermer

ner autom. en mode veille
Yies sont terminées.

{1~2400

Spécifications métriques

Conflguratlon par défaut / Compteur Cont. par défaut - Machine par défaut

Langue Geston
o R REMARQUES
Wachine Ji Gesion i Eoregs *Le réglage peut étre effectué pour 1 mlnutg, 5 minutes, .15 minutes,
30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 180
minutes ou 240 minutes.

* |l est recommandé de prolonger l'intervalle de temps qui déclenche
la fonction de veille automatique si le copieur est frequemment
utilisé et de le raccourcir s’il n’est pas fréquemment utilisé.

« Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

L

2 Sélectionner “Mode veille chang. Temps” dans la liste des
réglages située sur le c6té gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Mode veille chang. Temps” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur 4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Mode énerg bas chng. Temp 15 Minute
Sélect. mode impr. COPIE Sortie interne

Sélect. mode impr. FAX Sortie interne
Sélect. mode principal Mode Copie Changer n® l

Réglages défaut

Menu par défaut Mode de réglages m -
Modewelle charg. fompe SoMirute v _ 5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
Bas

' retournera a I'écran “Réglages défaut” [‘Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

Spécifications métriques contenu de la table “Basic”.

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Mode veille chang. Temps 60 Minute
Mode énerg bas chng. Temp 15 Minute [I;
Sélect. mode sortie COPIE Plateau interne

Sélect. mode sortie FAX Plateau interne
Sélect. mode principal Mode COPIE Changer # Il

Conf. par défaut
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Section 7 GESTION DE COPIE

@ Durée pour la basse énergie automatique

Exécuter la procédure suivante pour régler la durée devant s’écouler
avant que la fonction automatique de basse énergie ne s’active et
mette le copieur en mode d’énergie bas si aucune opération n’a été
exécutée sur le copieur pendant cette durée.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier
Réglage
bypass ;

Machine Gestion de Enregist.
ar défaut document form.orig.

Gestion Verifier

des boites compteur M
Rapport Réglage
d'impress. ‘| utilisat' =

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par
Configur.
bypass

Machine Gestion Enregs
par défaut document g

Disque dur Vérifier
Gestion ‘] compteur
Imprimer Utilisat.
tapport i |Reéglages

Sélectionner “Mode énerg bas chng. Temp” dans la liste des
réglages située sur le cété gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Mode énerg bas chng. Temp” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages

Mode veille chang. Temps 60 Minute
Mode énerg bas chng. Temp 15 Minute
Sélect. mode impr. COPIE Sortie interne
Sélect. mode impr. FAX Sortie interne
Sélect. mode principal Mode Copie

La )
) v

Changer n° I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Mode veille chang. Temps 60 Minute
Mode énerg bas chng. Temp 15 Minute [I;
Sélect. mode sortie COPIE Plateau interne

Sélect. mode sortie FAX
Sélect, mode principal

Plateau interne
Mode COPIE

Changer # I!

Conf. par défaut

3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier le
temps affiché pour celui désiré (tout réglage disponible entre
1 minute et 240 minutes).

Spécifications pouces

m——Fermer :

Régl. Chang. Temps pour tourner autom. en mode énerg. Bas
aprés dernier rFgrage OO IUe copies sont terminées

Réglages défaut - Machine par defaut

Spécifications métriques

Fermer

Régl. Chang. Temps pot
apres dernier rég)

ner autom. en mode énerg. Bas
oo oyies sont terminées.

Conf. par défaut - Machine par défaut

REMARQUES

* Le réglage peut étre effectué pour 1 minute, 5 minutes, 15 minutes,
30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 180
minutes ou 240 minutes.

« Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Emplacement d’éjection des copies 3 Effleurer la touche correspondant a 'emplacement désiré.

Effectuer la procédure suivante pour régler 'emplacement d’éjection Spécifications pouces
des copies finies.

Réglez dest. impression copies par défaut

REMARQUE .
Ce réglage ne s’affiche que lorsque le retoucheur de document, le  oetne.. .
retoucheur intégré ou le séparateur de travaux en option est installé

dans le copieur.

Réglages défaut - Machine par défaut

. N . ) P Spécifications métriques
1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.

(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la 0 ) Dos ]
page 7-41.) Indiquer la destination de sortie de la copie par défaut.
L g . Séparat.
Spécifications pouces
Plateau

interne.

Configuration par défaut / Compteur

= e — Plateau 2
églages défaut Fin finition,

,m m Conf. par défaut - Machine par défaut
|l i REMARQUES
» Lemplacement d’éjection disponible est différent en fonction de

I’équipement en option installé dans le copieur.
« Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche

Configuration par défaut / Compteur “Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

onf. par défaut 1 Fin

Langue Gestion '1
: o Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

4 e P

v (e ] [ere

Spécifications métriques

|

[

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
2 Sélectionner “Sélect. mode impr. COPIE” [“Sélect. mode retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].
sortie COPIE”] dans la liste des réglages située sur le cété

gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°" [“Changer #']. 6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

Lécran “Sélect. mode impr. COPIE” [*Sélect. mode sortie contenu de la table “Basic”.
COPIE”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Mode veille chang. Temps 60 Minute
m

Machine par défaut

Mode énerg bas chng.Temp 15 Minute
Sélect. mode impr. COPIE Sortie interne

Sélect. mode impr. FAX Sortie interne
Sélect. mode principal Mode Copie Changer n® l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Vechine pardoen

Mode veille chang. Temps 60 Minute
Mode énerg bas chng. Temp 15 Minute [I;
Sélect. mode sortie COPIE Plateau interne

Sélect. mode sortie FAX Plateau interne
Sélect. mode principal Mode COPIE Changer # Il

Cont. par défaut
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Emplacement d’éjection de télécopie

Détermine I'emplacement pour I'éjection des télécopies regues et des
rapports imprimés.

REMARQUE

Ce réglage ne s’affiche que lorsque le kit de télécopieur et le
retoucheur de document (ou le retoucheur intégré ou le séparateur de
travaux) en option sont installés dans le copieur.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut

Copier "
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur i
Machine Gestion de Enregist Rapport Reglage
ar défaut document form.orig dimpress. W | utilisatr ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par
Configur.
bypass
Machine Gestion c
ar défaut document nregis

Disque dur Vérifier
Gestion | compteur
Imprimer Utilisat.
tapport | Réglages

Sélectionner “Sélect. mode impr. FAX” [“Sélect. mode sortie
FAX”] dans la liste des réglages située sur le c6té gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Sélect. mode impr. FAX” [“Sélect. mode sortie FAX”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Machine par défaut

Fermer

Ca) (A ]
(Y] [y ]

Changer n® I

Menu par défaut Mode de réglages

60 Minute

15 Minute
Sortie interne
Sortie interne
Mode Copie

Mode veille chang. Temps
Mode énerg bas chng. Temp
Sélect. mode impr. COPIE
Sélect. mode impr. FAX
Sélect. mode principal

Réglages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Machine par défaut

Menu par défaut Mode configuration

Mode veille chang. Temps 60 Minute
Mode énerg bas chng. Temp 15 Minute
Sélect. mode sortie COPIE Plateau interne
Sélect. mode sortie FAX Plateau interne
Sélect. mode principal Mode COPIE

Changer # I!

Conf. par défaut

3 Effleurer la touche correspondant a 'emplacement désiré.

Spécifications pouces

Réglez dest. impression fax par défaut.

Séparateur | Boite aux
de travaux | lettres 1
Sortie

R —

Fin.sortie
second

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

.

Indiquer la destination de sortie du fax par défaut.

Séparat. Boite aux
de travaux lettres 1

Plateau
interne

Plateau 2
finition

Conf. par défaut - Machine par défaut

REMARQUES

» Lemplacement d’éjection disponible est différent en fonction de
I’équipement en option installé dans le copieur.

« Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

5

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [‘Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Mode de fonctionnement par défaut 3 Effleurer la touche “Mode Copie” ou la touche “Mode FAX”,

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si I'affichage selon le besoin.
apparaissant aprés la mise sous tension du copieur sera celui du

mode de fonctionnement de copie ou du mode de fonctionnement de
télécopie. i

Sélectionnez mode d'affichage par défaut
2 la mise sous tension

Spécifications pouces

REMARQUE s v
Mode Copie
Ce réglage est disponible uniquement lorsque le kit de télécopieur en

option est installé sur le copieur.

Réglages défaut - Machine par défaut

. s B . PP Spécifications métriques
1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.

(Voir “(2) Acceés aux réglages par défaut de I'appareil” a la

page 7-41 ) Sélect. le mode daffichage du clavier par défaut
lorsque la machine est allumée.

Spécifications pouces

‘ Mode COPIE §

m—— —
,m Gestion Conf. par défaut - Machine par défaut
e
) [ ] (B i REMARQUE
Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
Langue Goston ) I'écran de I'étape 2.

S
par deio QJ i 5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile

retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

L

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

2 Sélectionner “Sélect. mode principal” dans la liste des ‘ot
contenu de la table “Basic”.

réglages située sur le cété gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].
Lécran “Sélect. mode principal” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages

Mode énerg bas chng. Temp 15 Minute
Sélect. mode impr. COPIE Sortie interne

Sélect. mode impr. FAX Sortie interne
Sélect. mode principal Mode Copie Changer n® l

Réglages défaut

T — (4 ]
Mode veille chang. Temps 60 Minute
m

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Mode énerg bas chng. Temp 15 Minute [I;
Sélect. mode sortie COPIE Plateau interne

Sélect. mode sortie FAX Plateau interne

Sélect. mode principal Mode COPIE Changer # 'l

Cont. par défaut
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Marche/Arrét du son du panneau tactile

Effectuer la procédure suivante pour régler si le panneau tactile doit
émettre un son de “bip” a chaque fois qu’une touche est effleurée ou
non. Sélectionner “Non” [“Arrét”] pour désactiver le son.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier N
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur =

Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dimpress utilisatr ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par

Configur, Disque dur Vérifier

bypass : Gestion | |compteur 1}
Machine Gestion imprimer Utiisat
par défaut JJ document J Enregis Réglages

[

Sélectionner “Son de touche” [“Touche son "marche/arret"”]
dans la liste des réglages située sur le cété gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Son de touche” [“Touche son "marche/arret™
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Son de touche Oui

Mode silence Non
Date/Heure 30/10/'01 14:02 &
Différence horaire GMT+00:00

Chang.de code:avec touch# 5000

Changer n° 'I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode configuration m
Touche son "marche/arret" Marche
Mode SILENCE Arrét [I; -
Date/Heure 30/10/01 14:02 L3 m
Différence horaire GMT+00:00
Changer code gest. avec # 5000 Changer # I!

Conf. par défaut

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] ou la touche “Non”
[“Arrét”] pour activer ou désactiver le son du panneau tactile,
selon le besoin.

Spécifications pouces

Fermer -

Sélectionnez son touches oui/non.

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Sélect. du mode son du clavier marche/arrét.

‘ Marche |

Conf. par défaut - Machine par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

5

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [‘Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Marche/Arrét du mode silencieux 3 Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] pour utiliser le mode

Effectuer la procédure suivante pour régler le mode silencieux qui silencieux.
réduira le temps de rotation du moteur d’écriture laser aprés la fin de
chaque travail de copie. Activer le mode silencieux si le son du
moteur est génant.

Spécifications pouces

Réduire temps rotation moteur laser avant/aprés copies.
Utilisez ce mode si le son du moteur vous dérange

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Acceés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Copier !
tangee ) Goston )
Réglage Gestion Verifier Raccourcir tps rotation du moteur laser aprés/avt la copie
bypass ; des boites compteur I Utiliser ce mode si vous étes géné par le bruit du moteur.
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dlimpress. utilisat ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Langue Goston ) REMARQUE
Cortaur Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
Wachine Ji Gesion i Eoregs Uileat “Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Cont. par défaut - Machine par défaut

L

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
2 Sélectionner “Mode silence” dans la liste des réglages située I'écran de I'étape 2.
sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Mode silence” apparaitra. 5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile

retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].
Spécifications pouces

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

Configuration par défaut / Compteur 6
7 i contenu de la table “Basic”.

Menu par défaut Mode de réglages

e [ 4
Son de touche Oui
Mode silence Non m
Date/Heure 30/10/01 14:02 o

Différence horaire GMT+00:00
Chang.de code:avec touch# 5000 Changer n® l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Touche son "marche/arret" Marche

Mode SILENCE Arrét [I; -
Date/Heure 30/10/01 14:02 L3 m
Différence horaire GMT+00:00

Changer code gest. avec # 5000 Changer # Il

Conf. par défaut
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Section 7 GESTION DE COPIE

@ Date & heure

Effectuer la procédure suivante pour régler la date et I'heure
actuelles.

REMARQUE

VEILLER a effectuer le réglage de “Décalage horaire” avant de régler
la date et I'heure.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier
Reglage Gestion Verifier
bypass ; des boites compteur I
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage
ar défaut document form.orig d'impress. utilisat't i

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Contf. par défaut
Copie par
Configur.
bypass ;
Machine Gestion e
ar défaut document nregis

M

Disque dur Veérifier
Gestion A compteur 4
Imprimer Utilisat.

tapport | Reéglages

[

2 Sélectionner “Date/Heure” dans la liste des réglages située
sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Date/Heure” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Machine par défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Son de touche Oui
Mode silence Non ] m
Date/Heure 30/10/01 14:02 3
Différence horaire GMT+00:00
Chang.de code:avec touch# 5000 Changer n® !
Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration [I;
Touche son "marche/arret" Marche
Mode SILENCE Arrét m -
Date/Heure 30/10701 14:02 o E
Différence horaire GMT+00:00
Changer code gest. avec # 5000 Changer # ']
Conf. par défaut

3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour changer les
informations affichées dans chaque zone (“Année”, “Mois”,
“Jour” et “Heure”) et régler la date et I'heure actuelles.
Pour que I'heure soit automatiquement calculée pour les
périodes d’heure d’'été, effleurer la touche “Oui” [“Marche”]
dans “Heure d’été”.

Spécifications pouces

ptofur

Annee 2001 - + Heure d'été

Fermer

Heure d'été

Conf. par dermm—

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

@ Décalage horaire

Exécuter la procédure suivante pour régler un décalage horaire
spécifique avec I'hneure mondiale standard (GMT).

1

7-34

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Gestion '1

Gestion Verifier

des boites compteur I
Rapport Réglage
d'impress. utilisat't ;

Copier ;
Langue

Réglage

bypass :

Machine Gestion de Enregist.
ar défaut document form.orig

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Langue ;;
Configur
bypass g
Machine Gestion )
par défaut ﬂJ document g Enregis J

Gestion '1

Disque dur Veérifier
Gestion compteur I
Imprimer Utilisat.
tapport Réglages M

Copie par
défaut ;

Sélectionner “Différence horaire” dans la liste des réglages
située sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [‘Changer #"].

L'écran “Différence horaire” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Son de touche Oui
Mode silence Non m

P B:
Date/Heure 30/10/01 14:02 &
Différence horaire GMT+00:00
Chang.de code:avec touch# 5000 Changer n° l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration [I;
Touche son "marche/arret" Marche
Mode SILENCE Arrét m '
Date/Heure 3010701 14:02 o m
Différence horaire GMT+00:00
Changer code gest. avec # 5000 Changer # 'l

Conf. par défaut

3

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier la
différence horaire affichée et sélectionner le réglage désire.

Spécifications pouces

(=1

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

[oree ) =5

Conf. par défaut - Machine par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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® Modification du code de gestion

Effectuer la procédure suivante pour modifier le code de gestion de
copie utilisé par 'administrateur de copie.

IMPORTANT!

Si un code de gestion autre que celui des réglages par défaut d’usine
est sélectionné, veiller a garder une note écrite du nouveau code de
gestion. En cas d’oubli, pour une raison quelconque, du code de
gestion enregistré, vous serez obligé de prendre contact avec votre
technicien d’entretien.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut

Copier "

Réglage Gestion Verifier

bypass b des boites compteur i
Machine Gestion de Enregist Rapport Reglage
ar défaut document form.orig dimpress. W | utilisatr ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Disque dur Vérifier
Gestion | compteur
Imprimer Utilisat.
tapport | Réglages

Conf. par défaut

. o

Pl o)
Configur.
bypass

Machine Gestion c
ar défaut document nregis

2 Sélectionner “Chang.de code:avec touch#” [‘Changer code
gest. avec #”] dans la liste des réglages située sur le cété
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

Lécran “Chang.de code:avec touch#” [“Changer code gest.
avec #’] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Son de touche Oui

Mode silence Non

B:
Date/Heure 30/10/01 14:02 L3
Différence horaire GMT+00:00
Chang.de code:avec touch# 5000 Changer n® 'I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration m
Touche son "marche/arret" Marche

Mode SILENCE Arrét
Date/Heure 30/10/01 14:02 o s
Différence horaire GMT+00:00

Changer code gest. avec # 5000

Changer # '!

Conf. par défaut

3 Entrer le nouveau code de gestion a 4 chiffres en utilisant le
clavier.

Spécifications pouces

Fermer

Possibilité de changement de code gestion. (touche #)

_|Hinn

Réglages défaut - Machine par defaut

Spécifications métriques

_|Hinn

Cont. par défaut - Machine par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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® Marche/Arrét de veille automatique

Exécuter la procédure suivante pour régler si la fonction de veille
automatique doit s’activer automatiquement ou non et mettre le
copieur hors circuit (O) si aucune opération n’est exécutée sur la
copieur pendant une durée spécifiée.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Acceés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Langue ;; Gestion '1
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur i
Machine Gestion de Enregist Rapport Reglage
ar défaut document form.orig dlimpress. utilisatt ;

Copier
par défaut I

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par

Configur. Disque dur
bypass Gestion

Machine Gestion Eregs
par défaut document g

Vérifier
compteur
Imprimer Utilisat.
tapport Réglages

L

2 Sélectionner “Veille auto” dans la liste des réglages située
sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Veille auto” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages

Date/Heure 2001/10/30 14:02

Différence horaire GMT+00:00
Chang.de code:avec touch# 5000

Veille auto Oui

Réglage touche d'énergie Mode d'énergie bas

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration m
Date/Heure 30/10/01 14:02 g
Différence horaire GMT+00:00 [I; ¥ oo
Changer code gest. avec # 5000
Veille auto Marche
Réglage touche d'énergie Mode dénergie bas Changer # 'l

Cont. par défaut

7-56

3 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour utiliser la fonction de
veille automatique.

Spécifications pouces

Se tourne en mode veille si aucune opér. dans tps établi
apres dernier réglage, ou lorsque copies sont terminées

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Se tourne en mode veille si aucune opér. dans tps établi
aprés dernier réglage, ou lorsque copies sont terminées

Cont. par défaut - Machine par défaut

REMARQUES

« Si la fonction de veille automatique géne les opérations de copie,
désactiver cette fonction. Il est recommandé de prolonger l'intervalle
de temps qui déclenche la fonction de veille automatique avant de la
désactiver.

* Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I’écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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® Modification du mode d’économie d’énergie

Exécuter la procédure suivante pour changer le mode d’économie
d’énergie (le mode d’énergie bas ou le mode de veille) qui est activé
lorsque la touche [Energy Saver] est pressée.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-41.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier N
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur =

Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dimpress utilisatr ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par

Configur, Disque dur Vérifier

bypass : Gestion | |compteur 1}
Machine Gestion imprimer Utiisat
par défaut JJ document J Enregis Réglages

[

2 Sélectionner “Réglage touche d’énergie” dans la liste des
réglages située sur le cété gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

L'écran “Réglage touche d’énergie” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Date/Heure 2001/10/30 14:02
Différence horaire GMT+00:00 m
Chang.de code:avec touch# 5000
Veille auto oui
Réglage touche d'énergie Mode d'énergie bas Changer n® ;

Réglages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration [I;
Date/Heure 30/10/01 14:02
Différence horaire GMT-+00:00 m
Changer code gest. avec # 5000
Veille auto Marche
Réglage touche d'énergie Mode dénergie bas Changer # ']

Conf. par défaut

3 Effleurer la touche “Energie basse” ou la touche “Mode veille”
comme voulu.

Spécifications pouces

Fermer

En appu. touche épargn. énergie, état peut étre installé.

‘ Energie
basse

Mode
veille

Réglages défaut - Machine par dé faut

Spécifications métriques

En appu. touche épargn. énergie, état peut étre installé.

Cont. par défaut - Machine par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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(4) Réglages par défaut de copie

Les tableaux suivants indiquent les réglages par défaut de copie pouvant étre réglés sur ce copieur. Pour une utilisation efficace de votre copieur,

modifiez I'un ou tous les réglages selon vos besoins.

Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Mode d’exposition Pour sélectionner I'exposition automatique ou Manuel / Auto Manuel 7-62
I'exposition manuelle comme réglage par défaut du
mode de d’exposition de copie dans le mode initial.
Pas d’'ajustement pour Pour modifier les pas d’ajustement devant étre 1 pas /0.5 pas 1 pas 7-63
I'exposition utilisés lors du réglage de I'exposition de copie.
Qualité de I'image de Pour sélectionner le réglage par défaut utilisé pour la | Texte + Photo / Texte / Texte + Photo 7-64
I'original qualité de I'image dans le mode initial. Photo
Marche/Arrét du mode Pour sélectionner si le mode d’'impression Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-65
d’'impression écologique | écologique doit étre le réglage par défaut utilisé Non [Arrét]
dans le mode initial ou non. Si le mode d’'impression
écologique est activé, la quantité de toner utilisée
pour produire les copies sera réduite, et les images
imprimées seront relativement plus pales que les
copies normales.
Ajustement de Permet de régler la couleur de l'arriére-plan du 2-42 Réglage 7-66
I'exposition de l'arriére- papier copié. standard (0)
plan
Sélection du papier Pour régler si le copieur doit automatiquement SPA [APS]/ SPA [APS] 7-67
sélectionner du papier copie de méme format que Cassette par défaut
I'original lorsqu’un original est mis en place (SPA
[APS]: mode de sélection automatique de papier),
ou si le tiroir sélectionné dans le réglage “Cassette
par défaut” doit étre automatiquement sélectionné.
Type de papier (mode Pour régler les types de papier pouvant étre Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-68

de sélection
automatique de papier)

sélectionnés en mode de sélection automatique de

papier.

* |l est possible de sélectionner le type de papier
ayant été spécifié pour le tiroir étant utilisé
actuellement.

Non [Arrét]

Normal
Pré-imprimé
Recyclé

En-téte

Couleur

Perforé

Rugueux

Relié

Haute qualité
Perso 1 — Perso 8
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Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Tiroir par défaut Pour sélectionner un tiroir qui sera automatiquement | 1er papier 1er papier 7-69
sélectionné indépendamment du format du papier 2éme pap.
mis en place dans ce tiroir. 3éme pap.
* I N’est PAS possible de sélectionner le plateau 4éme pap.
d’alimentation manuelle comme tiroir par défaut.
* Les réglages pour le tiroir No.3 et le tiroir No.4
seront disponibles uniquement lorsque le dispositif
d’alimentation de papier en option est installé sur
le copieur.
Tiroir pour couvertures Pour sélectionner le tiroir depuis lequel les feuilles 1er papier Bypass 7-70
de couverture seront alimentées en mode 2éme pap.
couverture, mode livret et mode livre & livret. 3éme pap.
* Les réglages pour le tiroir No.3 et le tiroir No.4 4éme pap.
seront disponibles uniqguement lorsque le dispositif | Bypass
d’alimentation de papier en option est installé sur
le copieur.
Taux d’agrandissement Pour sélectionner si le mode de sélection Manuel / SMA [AMS] Manuel 7-71
par défaut automatique de I'agrandissement doit étre utilisé
pour calculer automatiquement le taux
d’agrandissement adéquat lorsque le format du
papier copie est sélectionné.
Réglage d’exposition Pour ajuster le niveau général d’exposition en mode -3-+3 Réglage 7-72
automatique d’exposition automatique. standard (0)
Réglage d’exposition Pour ajuster le niveau général d’exposition pour la -3-43 Réglage 7-73
automatique (RCO) numérisation avec le logiciel RCO (Reconnaissance standard (0)
de Caractéres Optiques) lors de l'utilisation des
fonctions de scanner en option de ce copieur.
Réglage d’exposition Pour ajuster la valeur d’exposition moyenne lorsque -3-+3 Réglage 7-74
manuelle (mode de texte | le mode de texte et photo est sélectionné pour la standard (0)
et photo) qualité de I'image.
Réglage d’exposition Pour ajuster la valeur d’exposition moyenne lorsque -3-+43 Réglage 7-75
manuelle (mode de le mode de texte est sélectionné pour la qualité de standard (0)
texte) 'image.
Réglage d’exposition Pour ajuster la valeur d’exposition moyenne lorsque -3-43 Réglage 7-76
manuelle (mode de le mode de photo est sélectionné pour la qualité de standard (0)
photo ) I'image.
Mode de tri Pour déterminer si le mode de tri doit étre le réglage | Tri:Oui [Tri:Marche] / Tri:Oui 7-77
par défaut utilisé dans le mode initial ou non. Tri:Non [Tri:Arrét] [Tri:Marche]
Mode de rotation Pour déterminer si le mode de rotation automatique Rotation / Rotation 7-78
automatique doit étre le réglage par défaut utilisé dans le mode Pas de rotation
initial ou non. Si la rotation automatique est activée, [Pas rotation]
I'image sera automatiquement tournée méme si
I'orientation de I'original n’est pas la méme que celle
du papier mis en place dans les tiroirs.
Largeur de marge Pour sélectionner la valeur par défaut pour Spécifications pouces Spécifications 7-79

'emplacement et la largeur des marges en mode de
marge.

0 — 3/4 (pouces)
Spécifications métriques
0—18 (mm)

pouces
Gauche:

1/4 (pouces)
Supérieure:

0 (pouces)
Spécifications
métriques
Gauche: 6 (mm)
Supérieure:

0 (mm)
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Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Largeur de la bordure Pour sélectionner la valeur par défaut pour la largeur | Spécifications pouces Spécifications 7-80
effacée de la bordure devant étre effacée dans les deux Bordure extérieure: pouces
modes d’effacement de bords. 0 — 3/4 (pouces) Bordure
Zone centrale: extérieure:
0 -1 1/2 (pouces) 1/4 (pouces)
Zone centrale:
1/2 (pouces)
Spécifications métriqgues | Spécifications
Bordure extérieure: métriques
0—- 18 (mm) Bordure
Zone centrale: extérieure:
0—36 (mm) 6 (mm)
Zone centrale:
12 (mm)
Limite de copie Pour régler le nombre maximum de copies (ou de 1-999 999 7-81
jeux de copies) pouvant étre effectuées en une fois.
Marche/Arrét de la Pour sélectionner si la répétition de copie doit étre Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-82
répétition de copie interdite ou non, ou si la répétition de copie doit étre Non [Arrét]
le réglage par défaut utilisé dans le mode initial.
Pour activer ou désactiver le mode de répétition de
copie.
Pour sélectionner si la répétition de copie doit étre le | Oui [Marche] / Non [Arrét]
réglage par défaut utilisé dans le mode initial ou non. | Non [Arrét]
* Ce réglage s’affiche lorsque le disque dur en
option est installé.
Marche/Arrét des Pour sélectionner si une touche “Enregist” peut étre Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-83
touches affichée ou non sur I'écran de fonctions et modes Non [Arrét]
d’enregistrement pouvant étre enregistrés sous les touches
d’enregistrement. Ces fonctions et/ou modes ne
peuvent étre enregistrés sous des touches
d’enregistrement qu’en utilisant la touche “Enregist”.
Personnalisation de Pour modifier 'ordre dans lequel les fonctions et Mode d’expo./ 1 Mode d’expo. 7-84
I’écran (Fonctions modes principaux sont affichés dans les tables Mode zoom / 2 Mode zoom
principales) “Basic” et “Choix util.” afin que I'affichage Tri/Terminer 3 Tri/Terminer
corresponde mieux a votre utilisation du copieur. [Tri/Finition] / [Tri/Finition]
* Jusqu’a 6 fonctions et modes peuvent figurer et Recto-R/V [1/2 c6té] / 4 Recto-R/V
étre indiqués sur 'affichage. Qualité orig. / [1/2 coté]
Format orig. 5 Qualité orig.
6 Format orig.
Personnalisation de Pour ajouter des fonctions et/ou modes Toutes les fonctions et 7 Marge 7-85
I’écran (Ajout de fréquemment utilisés et modifier I'ordre dans lequel tous les modes autres 8 Effacer
fonctions) ils sont indiqués afin que I'affichage corresponde que celles et ceux de la 9 Combiner
mieux a votre utilisation du copieur. table “Basic” et que les [Fusion]
“fonctions principales” 10 Aucun
de la table “Choix util.”. 11 Aucun
12 Aucun
13 Aucun
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(5) Acces aux réglages par défaut de copie 4 Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran

“Copier par défaut” apparaitra.

Effectuer la procédure suivante pour avoir acceés aux écrans des e

. . . . Spécifications pouces
divers réglages par défaut de copie.

) o Configuration par défaut / Compteur
1 Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer

sur la touche [Default Setting/Counter].
L'écran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

Menu par défaut Mode de réglages

Mode d'exposition Manuel

/N

Pas dexposition

Ecoprint mode
Ajust. exp. arriére-plan

Qualité image originale

1 pas

Texte + Photo
Non
Standard

LAl
(v ]
=

Réglages défaut

3

@
@

Reset @
Stop/
S

Auto Selection e Dofaut Setting/ \1anagement  Interrupt |
] O Spécifications métriques
.

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration

Mode d'exposition Manuel

(@) (@) ()
(0 @& ®

@

AN

Effleurer la touche “Copier par défaut” située sur le coté
gauche du panneau tactile.

Spécifications pouces

Etapes exposition
Qualité image orig
Impression ECO
Ajust. exp. arriére-plan

1 pas
Texte + Photo
Arrét
Standard

Changer # '3

Cont. par défaut

REMARQUES

« |l est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.

(Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-55.)

+ Voir la ou les procédures désirées décrites dans “(6) Sélectionner
les réglages par défaut de copie” et effectuer le ou les réglages
correspondants.

Configuration par défaut / Compteur

Réglage
bypass :
Machine Gestion de Enregist

ar défaut document form.ori

Gestion Verifier
desboites B |.compteur
Rapport
dimpress.

Réglage
utilisat'!

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Conf. par défaut

o M
Configur. Disque dur Veérifier
bypass Gestion compteur N
Imprimer Utilisat
rapport Reglages M

Enregis

L

Machine Gestion
ar défaut document

3 Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le code de gestion par défaut d’'usine pour les copieurs de
30 cpm est “3000”, “4000” pour les copieurs de 40 cpm et
“5000” pour les copieurs de 50 cpm.

Spécifications pouces

Entrez le numéro gestion.

Fermer H

.

Spécifications métriques

Fermer

Entrer le numéro de I'administrateur.

Himnn
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(6) Sélectionner les réglages par défaut de copie

Effectuer celle des procédures suivantes qui correspond au réglage

désiré.

® Mode d’exposition

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner I'exposition
automatique ou I'exposition manuelle comme réglage par défaut du
mode d’exposition de copie dans le mode initial.

1

7-62

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fin

Langue Gestion 'l
Réglage Gestion Verifier
bypass des boites compteur
Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig dimpress. utilisat'

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

|

Langue Gestion '1
Configur. Disque dur Vérifier
bypass ] Gestion compteur
Machine Gestion Eregs Imprimer Utilisat.

ar défaut document d rapport Réglages

.

Sélectionner “Mode d’exposition” dans la liste des réglages
située sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [“Changer #”].

Lécran “Mode d’exposition” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Copier par défaut

Pas d'exposition 1 pas
Qualité image originale Texte + Photo

Ecoprint mode Non
Ajust. exp. arrire-plan Standard Changer n® Il

Réglages défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Mode d'exposition Manuel

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration m
Mode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1pas [I; ~
; B
Qualité image orig. Texte + Photo ¥ Bas
Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # 'l
Conf. par défaut

Effleurer la touche “Manuel” ou la touche “Auto”, selon le
besoin.

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez expo copies par défaut, auto ou manuel

‘ Manuel i

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélect. mode par défaut de copie d'expo., auto. ou manuel.

‘ Manuel i

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@ Pas d’ajustement pour I’exposition

Effectuer la procédure suivante pour modifier les pas d’ajustement
devant étre utilisés lors du réglage de I'exposition de copie.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut

Réglage
bypass :
Machine Gestion de Enregist

ar défaut document form.ori

Gestion Verifier
desboites B |.compteur
Rapport Réglage
dimpress. W | utilisatr

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur. Disque dur Veérifier
bypass b Gestion compteur =

Machine Gestion N Imprimer Utilisat
par défaut g document g Enregis rapport Réglages M

[

Sélectionner “Pas d’exposition” [‘Etapes exposition”] dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].
L'écran “Pas d’exposition” [“Etapes exposition”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Mode d'exposition Manuel
Pas d'exposition 1 pas A
B
Qualité image originale Texte + Photo ¥ Bas
Ecoprint mode Non

Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer n® !

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode configuration [I;
Mode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1 pas m
Qualité image orig Texte + Photo ¥ e
Impression ECO Arrét

Ajust. exp. arrire-plan Standard

Changer # ']

Conf. par défaut

3

Effleurer la touche “1 pas” ou la touche “0.5 pas”, selon le
besoin.

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez pas de réglage d'exposition copies

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélect. étape de réglage de copie d'expo

Cont. par défaut - Copier par defaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Qualité de I'image de I’original

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner le réglage par
défaut utilisé pour la qualité de I'image dans le mode initial.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

églages défaut

Langue 'i Gestion '1
Réglage Gestion Verifier
bypass : des boites compteur
Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.ori d'impress. utilisat't

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

ont. par défaut Fin

Langue Gestion '1

Configur. Disque dur Veérifier

bypass b Gestion compteur l
R Imprimer l Utilisat.

Enregis b! rapport Réglages M

Machine Gestion
ar défaut document

2 Sélectionner “Qualité image originale” [“Qualité image orig.”]
dans la liste des réglages située sur le c6té gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Qualité image originale” [“Qualité image orig."]
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages

Mode d'exposition Manuel
Pas d'exposition 1 pas
Qualité image originale Texte + Photo

Ecoprint mode Non
Ajust. exp. arrire-plan Standard Changer n l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode configuration m
Mode d'exposition Manuel
Etapes exposition T pas A -
Qualité image orig. Texte + Photo ¥ 8as

Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # Il

Cont. par défaut
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Effleurer la touche “Texte + Photo”, la touche “Photo” ou la
touche “Texte”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez mode par défaut de qualité original.

Texte +
Photo

Photo

Texte

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélect. mode par défaut de qualité de I'original.

Conf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 GESTION DE COPIE

® Marche/Arrét du mode d’impression écologique 3 Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] pour sélectionner le
Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si le mode m.o.d? dimpression é.cgl.ogique comme réglage par defaut
d'impression écologique doit étre le réglage par défaut utilisé dans le utilisé dans le mode initial.
mode initial ou non. Spécifications pouces
1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces ) e ]
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.) Sélectionner le Ecoprint par défaut

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut - Copier par défaut

bypass 5 des boites compteur | SpeCIflcatlons metrlques
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. d'impress. utilisat'r N

Fermer

Sélectionner le Ecoprint par défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Cont. par défaut - Copier par défaut

R i s REMARQUE
Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

[

2 Sélectionner “Ecoprint mode” [“‘Impression ECO”] dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].

. . , . . N 4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
L'écran “Ecoprint mode” [“Impression ECO”] apparaitra.

I’écran de I'étape 2.
Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur 5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages [I;
s :
Pas dexposit 1 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
e - 6 Lep
Ecoprint mode Non m contenu de la table “Basic”.
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer n® !

Réglages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration m
Mode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1 pas A -
Qualité image orig. Texte + Photo ¥ 8as
Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # Il

Conf. par défaut
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Ajustement de I’exposition de I’arriére-plan 3 Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou “Sombre” [“+ foncé”]
Exécuter la procédure suivante pour ajuster la couleur de fond du pour régler la densité.
papier de copie. Spécifications pouces
1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces i
aux réglages par défaut de copie” & la page 7-61.) Captl  ahsalegoston e Trere-pn
Spécifications pouces N

= i
Configuration par défaut / Compteur

églages défaut
Langue 'i Gestion '1
e des bolles compley Spécifications métriques
Machine Gestion de Enregist. Rapport Reéglage
ar défaut document form.ori dimpress. utilisat'r

Réglages défaut - Copier par défaut

Capable d ajuster I'exposition de I'arriére-plan

du papier.
Spécifications métriques 2 a0 o0 oH ®
—_—
+ clair
Configuration par défaut / Compteur -~

ont. par défaut Fin

Langue Gestion '1

Configur. Disque dur Veérifier

bypass b Gestion compteur l
R Imprimer Utilisat.

Enregis D! rapport J Réglages W REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Cont. par défaut - Copier par défaut

Machine Gestion
ar défaut document

2 Sélectionner “Ajust. exp. arriére-plan” dans la liste des
réglages située sur le cété gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #"].

) ) - R . 4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
Lécran “Ajust. exp. arriere-plan” apparaitra.

I’écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur 5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].
Menu par défaut Mode de réglages m
. .
lexposi Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
i e TPt Ly 6 P

Ecoprint mod N m contenu de la table “Basic”.
Ajiosl:(:xpm :rrieére-p\an St.;':wdard Changer n° l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer
Menu par défaut Mode configuration [I;
Mode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1pas I; -
Qualité image orig Texte + Photo ¥ e
Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # ']

Conf. par défaut
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Section 7 GESTION DE COPIE

@ Sélection du papier

Effectuer la procédure suivante pour régler si le copieur doit
automatiquement sélectionner du papier copie de méme format que
I'original lorsqu’un original est mis en place, ou si le tiroir par défaut
spécifié doit étre automatiquement sélectionné.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)
Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut Fin

M
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur =
Machine Gestion de Enregist Rapport Reglage
ar défaut document form.orig dimpress. utilisat'r !

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur, Disque dur Vérifier

bypass : Gestion | |compteur 1}
Machine Gestion imprimer Utiisat

par défaut J document J Enregis Réglages

[

2 Sélectionner “Sélection papier” dans la liste des réglages
située sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [“Changer #”].

L'écran “Sélection papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages
Sélection papier SPA
Sélection.type pap.(SPA) Normal
Tiroir par défaut Ter paper

Tiroir pour p. couverture Bypass
Mode d'ampliation Manuel Changer n® !

Réglages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

:

Menu par défaut Mode configuration m
Sélection papier APS
Sélect.type pap.(APS) Normal [I; -
; B
Cassette par défaut 1er paper ¥ 8as

Magasin papier couverture Bypass
Mode par défaut Manuel Changer # 'l

Conf. par défaut

Effleurer la touche “SPA” [*“APS”] si le papier copie du méme
format que l'original doit étre automatiquement sélectionné,

et la touche “Cassette par défaut” si I'alimentation du papier
doit étre effectuée depuis le tiroir par défaut sélectionné.

Spécifications pouces

Réglage mode sélection papier.

Cassette
par défaut

Reéglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélection papier

Mode de sélection de la configuration papier.

‘ APS

Cassette
par défaut

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Type de papier (mode de sélection automatique de papier)

Effectuer la procédure suivante pour régler les types de papier
pouvant étre sélectionnés en mode de sélection automatique de

papier.

1
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Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

églages défaut

Gestion '1

Gestion Verifier

des boites compteur I
Rapport Réglage
d'impress. utilisat't ;

Langue ;3
Réglage
bypass :
Machine Gestion de Enregist.

ar défaut document form.orig

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

onf. par défaut Fin

Gestion '1
Disque dur Veérifier
Gestion compteur I
Imprimer Utilisat.
tapport Réglages M

Langue

Configur.
bypass ;

Enregis

|

Machine Gestion
ar défaut document

[

Sélectionner “Sélection.type pap.(SPA)” [“‘Sélect.type
pap.(APS)”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

L'écran “Sélection.type pap.(SPA)” [“Sélect.type pap.(APS)’]
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Sélection.type pap.(SPA) Normal m
Tiroir par défaut Ter paper
Tiroir pour p. couverture Bypass
Mode d'ampliation Manuel Changer n l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Sélection papier APS

Sélect.type pap.(APS) Normal [I; _
N B

Cassette par défaut 1er paper ¥ 8as

Magasin papier couverture Bypass

Mode par défaut Manuel Changer # ;]

Cont. par défaut

3 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] puis effleurer la touche
correspondant aux types de papier pouvant étre utilisés en
mode de sélection automatique de papier. Pour n'imposer
AUCUNE restriction quant aux types de papier pouvant étre
utilisés avec ce mode, effleurer la touche “Non” [“Arrét”].

Spécifications pouces

élection.type pap.(SPA)

Choisir le(s) type(s) de papier pour Sélection auto
de papier.
Haate
Couleur qualits Perso 1 Perso 5
Pre- .
Non imprimé Perforé Perso 2 Perso 6
‘ Oui f Recyclé Rugueux Perso 3 Perso 7
En-téte Relié Perso 4 Perso 8
Réglages défaut - Copier par defaut

Spécifications métriques

Selectionner type papier pour APS.

Fermer

Haate
Couleur qualité Perso 1 Perso 5
N Pre-
‘ Recyclé Rugueux Perso 3 Perso 7
[ En-téte Relié Perso 4 Perso 8

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUES

« Il est possible de sélectionner le type de papier ayant été spécifié

pour le tiroir étant utilisé actuellement.

* Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

contenu de la table “Basic”.



Section 7 GESTION DE COPIE

@ Tiroir par défaut

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner un tiroir qui sera

automatiquement sélectionné indépendamment du format du papier

mis en place dans ce tiroir.

* Il N’est PAS possible de sélectionner le plateau d’alimentation
manuelle comme tiroir par défaut.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

glages défaut

Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur i
Machine Gestion de Enregist Rapport Reglage

ar défaut document form.orig dimpress. W | utilisatr ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur
Configur. Disque dur Vérifier
bypass Gestion = compteur
Machine Gestion E Imprimer Utilisat.
par défaut document nregis rapport A Réglages

.

Sélectionner “Tiroir par défaut” [“Cassette par défaut”] dans
la liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].
L'écran “Tiroir par défaut” [“Cassette par défaut”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Sélection papier SPA
Sélection.type pap.(SPA) Normal m
Tiroir par défaut Ter paper

Tiroir pour p. couverture Bypass
Mode d'ampliation Manuel Changer n® l

Réglages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration m
Sélection papier APS
Sélect.type pap.(APS) Normal [I; -

; B
Cassette par défaut 1er paper ¥ 8as
Magasin papier couverture Bypass
Mode par défaut Manuel Changer # 'l
Conf. par défaut

Effleurer la touche correspondant au tiroir désiré.

Spécifications pouces

Sélectionnez le tiroir de papier pour le réglage
par défaut.

| 1o pepir
2éme pap.

3éme pap.

48me pap.

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Fermer -

Sélect. cassette papier pour la configuration par défaut

26me pap.

3eme pap.

4&me pap.

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUES

* Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

* Les réglages pour le tiroir No.3 et le tiroir No.4 seront disponibles
uniquement lorsque le dispositif d’alimentation de papier en option
est installé sur le copieur.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

@ Tiroir pour couvertures

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner le tiroir depuis
lequel les feuilles de couverture seront alimentées en mode
couverture, mode livret et mode livre & livret.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

églages défaut

Langue .; Gestion '1
Réglage Gestion Verifier
bypass ; des boites compteur I
Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig d'impress. utilisat't ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

onf. par défaut Fin

Langue Gestion '1

Configur. Disque dur Vérifier
bypass ; Gestion compteur W

Machine Gestion N Imprimer Utilisat.

par défaut ﬂ document g Enregls rapport Reéglages M

|

[

2 Sélectionner “Tiroir pour p. couverture” [“Magasin papier
couverture”] dans la liste des réglages située sur le cété
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

L'écran “Tiroir pour p. couverture” [“Magasin papier
couverture”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Sélection.type pap.(SPA) Normal m
Tiroir par défaut Ter paper
Tiroir pour p. couverture Bypass
Mode d'ampliation Manuel Changer n l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Sélection papier APS

Sélect.type pap.(APS) Normal [I; _
N B

Cassette par défaut 1er paper ¥ 8as

Magasin papier couverture Bypass

Mode par défaut Manuel Changer # ;]

Cont. par défaut
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Effleurer la touche correspondant au tiroir désiré.

Spécifications pouces

Fermer

Choisir le tiroir pour le papier de couverture.

1er papier

26me pap.

3éme pap. ‘ Bypass
4éme pap. l

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Ter papier

2éme pap.

38me pap.

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUES

» Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

* Les réglages pour le tiroir No.3 et le tiroir No.4 seront disponibles
uniquement lorsque le dispositif d’alimentation de papier en option
est installé sur le copieur.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 GESTION DE COPIE

@ Taux d’agrandissement par défaut

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si le mode de
sélection automatique de I'agrandissement doit étre utilisé ou non
pour calculer automatiquement le taux d’agrandissement adéquat
lorsque le format du papier copie est sélectionné.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut Fin

M
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur =
Machine Gestion de Enregist Rapport Reglage
ar défaut document form.orig dimpress. utilisat'r !

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur, Disque dur Vérifier

bypass : Gestion | |compteur 1}
Machine Gestion imprimer Utiisat

par défaut J document J Enregis Réglages

[

Sélectionner “Mode d’ampliation” [“Mode par défaut”] dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].
L'écran “Mode d’ampliation” [‘Mode par défaut”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages

A
Sélection.type pap.(SPA) Normal m
Tiroir par défaut Ter paper
Tiroir pour p. couverture Bypass
Mode dampliation Manuel Changer n® !

Réglages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

:

Menu par défaut Mode configuration m
Sélection papier APS
Sélect.type pap.(APS) Normal [I; -
; B
Cassette par défaut 1er paper ¥ 8as
Magasin papier couverture Bypass
Mode par défaut Manuel Changer # 'l

Conf. par défaut

3

Effleurer la touche “Manuel” ou la touche “SMA” ['AMS”],
selon le besoin.

Spécifications pouces

Sélectionnez mode zoom par défaut

oo

SMA

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélect. mode zoom par défaut

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Réglage d’exposition automatique 3 Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la touche “Sombre” [“+
Effectuer la procédure suivante pour ajuster le niveau général fonCé”],_S_elon Ielbesoin, pour Qéplacer le curs,eur de I'échelle
d’exposition en mode d’exposition automatique. d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

Spécifications pouces
1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés pecificat pou

aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.) 6 ) N

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

églages défaut

Langue 'i Gestion '1
Réglage Gestion Verifier
bypass - des boites compteur
Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage L g . -
par défaut g document ;i form.orig !] dimpress. utilisat Spécifications métriques

Réglages défaut - Copier par défaut

Fermer

Régler la configuration par défaut pour la copie

Spécifications métriques dexpo. automatique.
. . . -2 -1 0 1 2 3
Configuration par défaut / Compteur R S T

a~

ont. par défaut Fin

Langue Gestion '1
_ Conf. par défaut - Copier par défaut
Configur. Disque dur Veérifier
bypass b Gestion compteur l
R Imprimer l Utilisat.
Enregis b! rapport Réglages M

Machine Gestion
ar défaut document

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche

o ) ) “Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
2 Sélectionner “Régler expo. Auto.” [‘Réglez expo. Auto”] dans

la liste des réglages située sur le cété gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].

Lécran "Regler expo. Auto.” ['Réglez expo. Auto’] apparaitra. 4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

Spécifications pouces I’écran de I'étape 2.

Configuration par défaut / Compteur

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Menu par défaut Mode de réglages
LAl
oo o0 o6 T S Ly . |
Régler expo. Man. (Texte) Standard Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
Régler expo. Man. (Photo) Standard Changer n® l

contenu de la table “Basic”.

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration [I;
Réglez expo. Auto Standard
Réglez expo. Auto(OCR) Standard m
Rég. expo.Manuel(Mélange) Standard
Réglez expo.Manuel(Texte) Standard
Réglez expo.Manuel(Photo) Standard Changer # 'l

Conf. par défaut
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Réglage d’exposition automatique (RCO)

Effectuer la procédure suivante pour ajuster le niveau général
d’exposition pour la numérisation avec le logiciel RCO
(Reconnaissance de Caractéeres Optiques) lors de I'utilisation des
fonctions de scanner en option de ce copieur.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)
Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut Fin

M
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur =
Machine Gestion de Enregist Rapport Reglage
ar défaut document form.orig dimpress. utilisat'r !

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur, Disque dur Vérifier

bypass : Gestion | |compteur 1}
Machine Gestion imprimer Utiisat

par défaut J document J Enregis Réglages

[

2 Sélectionner “Régler expo. Auto (OCR)” [“Réglez expo.
Auto(OCR)”] dans la liste des réglages située sur le cété
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

L'écran “Régler expo. Auto (OCR)” [‘Réglez expo.
Auto(OCR)”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Régler expo. Auto. Standard
Reégler expo. Auto (OCR) Standard m
Régler expo. Man. (Mixte) Standard ¥ Bas
Régler expo. Man. (Texte) Standard
Régler expo. Man. (Photo) Standard Changer n° I
Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Réglez expo. Auto Standard
Réglez expo. Auto(OCR) Standard [I;
Rég. expo.Manuel(Mélange) Standard
Réglez expo.Manuel(Texte) Standard
Réglez expo.Manuel(Photo) Standard Changer # I!
Conf. par défaut

3 Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

Spécifications pouces

Fermer ||

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Réglage d’exposition manuelle (mode de texte et photo)

Effectuer la procédure suivante pour ajuster la valeur d’exposition
moyenne lorsque le mode de texte et photo est sélectionné pour la
qualité de I'image.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

églages défaut

Langue .; Gestion '1
Réglage Gestion Verifier
bypass ; des boites compteur I
Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig d'impress. utilisat't ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

onf. par défaut Fin

Langue Gestion '1

Configur. Disque dur Vérifier
bypass ; Gestion compteur W

Machine Gestion N Imprimer Utilisat.

par défaut ﬂ document g Enregls rapport Reéglages M

|

[

2 Sélectionner “Régler expo. Man. (Mixte)” [‘Rég.
expo.Manuel(Mélange)”] dans la liste des réglages située sur
le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #”].

L'écran “Régler expo. Man. (Mixte)” [‘Rég.
expo.Manuel(Mélange)’] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Régler expo. Auto. Standard
Régler expo. Auto (OCR) Standard m
Régler expo. Man. (Mixte) Standard
Régler expo. Man. (Texte) Standard
Régler expo. Man. (Photo) Standard Changer n® l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Réglez expo. Auto Standard

Réglez expo. Auto(OCR) Standard [i;
Rég. expo.Manuel(Mélange) Standard

Réglez expo.Manuel(Texte) Standard

Réglez expo.Manuel(Photo) Standard Changer # 'l

Cont. par défaut
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Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

Spécifications pouces

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

expo.Manuel(Mélange)
Réglage de la configuration par défaut pour la copie
manuelle d'expo. (Texte+Photo)

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 GESTION DE COPIE

® Réglage d’exposition manuelle (mode de texte)

Effectuer la procédure suivante pour ajuster la valeur d’exposition
moyenne lorsque le mode de texte est sélectionné pour la qualité de

l'image.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Reglage Gestion Verifier
bypass ; des boites compteur I
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage

ar défaut document form.orig d'impress. utilisat't i

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur. Disque dur Veérifier
bypass W Gestion compteur___ W}

Machine Gestion Imprimer Utilisat

par défaut g document g Enregis Réglages W

[

Sélectionner “Régler expo. Man. (Texte)” [‘Réglez
expo.Manuel(Texte)”] dans la liste des réglages située sur le
c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #7].

L'écran “Régler expo. Man. (Texte)” [‘Réglez
expo.Manuel(Texte)”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Régler expo. Auto. Standard
Régler expo. Auto (OCR) Standard m
Régler expo. Man. (Mixte) Standard
Régler expo. Man. (Texte) Standard
Régler expo. Man. (Photo) Standard Changer n® I

Réglages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Réglez expo. Auto Standard

Réglez expo. Auto(OCR) Standard [I;
Rég. expo.Manuel(Mélange) Standard

Réglez expo.Manuel(Texte) Standard

Réglez expo.Manuel(Photo) Standard Changer # I!

Conf. par défaut

Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

Spécifications pouces

m——Fermer :

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Réglage de la configuration par défaut pour la copie
manuelle d'expo. (Texte)

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Réglage d’exposition manuelle (mode de photo)

Effectuer la procédure suivante pour ajuster la valeur de I'exposition
moyenne lorsque le mode de photo est sélectionné pour la qualité de

'image.

1

7-76

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

églages défaut

Gestion '1

Gestion Verifier

des boites compteur I
Rapport Réglage
d'impress. utilisat't ;

Langue ;3
Réglage
bypass :
Machine Gestion de Enregist.

ar défaut document form.orig

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

onf. par défaut Fin

Langue Gestion '1

Configur. Disque dur Vérifier
bypass ; Gestion compteur W

Machine Gestion N Imprimer Utilisat.

par défaut ﬂ document g Enregls rapport Reéglages M

|

[

Sélectionner “Régler expo. Man. (Photo)” [‘Réglez
expo.Manuel(Photo)”] dans la liste des réglages située sur le
c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #”].

L'écran “Régler expo. Man. (Photo)” [‘Réglez
expo.Manuel(Photo)”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages

Régler expo. Auto. Standard
Régler expo. Auto (OCR) Standard
Régler expo. Man. (Mixte) Standard
Régler expo. Man. (Texte) Standard
Régler expo. Man. (Photo) Standard

(& )
) ¥

Changer n® l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration

Réglez expo. Auto(OCR) Standard
Rég. expo.Manuel(Mélange) Standard
Réglez expo.Manuel(Texte) Standard
Réglez expo.Manuel(Photo) Standard

Lal
Ly ]

Changer # Il

Cont. par défaut

Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

Spécifications pouces

Réglez exposition copies par défaut. (Manuel, Photo)

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

ez g ManelProt)
Réglage de la configuration par défaut pour la copie
manuelle d'expo. (Photo)

Conf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 GESTION DE COPIE

® Marche/Arrét du mode de tri

Effectuer la procédure suivante pour spécifier si le mode de tri doit
étre le réglage par défaut utilisé dans le mode initial ou non.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut

Réglage
bypass :
Machine Gestion de Enregist

ar défaut document form.ori

Gestion Verifier
desboites B |.compteur
Rapport Réglage
dimpress. W | utilisatr

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur. Disque dur Veérifier
bypass b Gestion compteur =
Machine Gestion A Imprimer Utilisat.
par défaut g document g Enregis rapport Réglages M

[

Sélectionner “Tri” dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

Lécran “Tri” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Tri Triage:Oui
Rotation automatique Rotation m
B
Larg. de marge par défaut Gauche V&' 0" A
Larg. d'effac. par défaut Bord. ' Centre /"

Changer n® !

Limite prédéfinie 999 Réglé

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode configuration [I;
Tii Tri:Marche
Rotation automatique Rotation m
Largeur marge par défaut Gauche 6mm  Omm
Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 6mm
Limite prédéfinie 999 Réglé Changer # ']

Conf. par défaut

Effleurer la touche “Tri:Oui” [“Tri:Marche”] pour spécifier le
mode de tri comme réglage par défaut dans le mode initial.

Spécifications pouces

Fermer

Choisir mode par défaut pour triage, Allumé ou Eteint.

Tri

‘ Tri:Oui

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Selectionner mode tri par defaut, Marche ou Arrét.

Conf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Marche/Arrét du mode de rotation automatique 3 Effleurer la touche “Rotation” pour spécifier le mode de
Effectuer la procédure suivante pour spécifier si le mode de rotation rotatiqn .alutomatique comme réglage par defaut dans le
automatique doit étre le réglage par défaut utilisé dans le mode initial mode initial.

ou non.

Spécifications pouces

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.) Choisir mode par défaut pour Rotation auto,

Allumé ou Eteint

Spécifications pouces

C n par défaut / Compteur

églages défaut

Langue l Gestion ! Réglages défaut - Copier par défaut
bipass des.oligs complevr, .. Spécifications métriques

Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage

ar défaut document form.orig. dimpress. utilisat'r /

Rotation automatique

Selectionner rotation auto par defaut, Marche ou Arrét.

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

onf. par défaut Fin

Langue Gestion '1
bocnin o [Sommen o] [Emeos Lo ] (e REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Pas
rotation

‘ Rotation i

Conf. par défaut - Copier par défaut

|

.

2 Sélectionner “Rotation automtique” dans la liste des réglages
située sur le cété gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [‘Changer #"].

, : ) N 4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
L'écran “Rotation automatique” apparaitra.

I'écran de I'étape 2.
Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur 5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Menu par défaut i Mode de réglages m
Tri Triage:Oui . .
Rotation automali Rota Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
o e [ A 6 P

Larg. deffac. par défaut Bord. /' Centre " contenu de la table “Basic”.
Limite prédéfinie 999 Réglé Changer n° !

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut : Mode configuration
Tri Tri:Marche

Rotation automatique Rotation m
Largeur marge par défaut Gauche 6mm omm

Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 6mm

Limite prédéfinie 999 Réglé Changer # ']

Cont. par défaut
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Largeur de marge
Effectuer la procédure suivante pour sélectionner la valeur par défaut
pour 'emplacement et la largeur des marges en mode de marge.
1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut

Réglage
bypass :
Machine Gestion de Enregist

ar défaut document form.ori

Gestion Verifier
desboites B |.compteur
Rapport Réglage
dimpress. W | utilisatr

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur. Disque dur Veérifier
bypass b Gestion compteur =

Machine Gestion N Imprimer Utilisat
par défaut g document g Enregis rapport Réglages M

[

2 Sélectionner “Larg. de marge par défaut” [“Largeur marge
par défaut”] dans la liste des réglages située sur le cété
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

L'écran “Larg. de marge par défaut” [‘Largeur marge par
défaut”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Tri Triage:Oui
Rotation automatique Rotation m
B
Larg. de marge par défaut Gauche 74" 0" ¥ Bas
Larg. deffac. par défaut Bord. /" Centre "
Limite prédéfinie 999 Réglé Changer n® I

Réglages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Tri Tri:Marche
v

Rotation automatique Rotation

Largeur marge par défaut Gauche 6mm  Omm
Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 6mm
Limite prédéfinie 999 Réglé Changer # ']

Conf. par défaut

3 Effleurer la touche “<«” ou la touche “»”, et la touche “A” ou
la touche “V¥”, selon le besoin, afin de modifier les marges
par défaut ainsi que les largeurs de marges et sélectionner
les réglages désirés.

Spécifications pouces

Ajuster le réglage par défaut de la largeur de la marge.
Recto page

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Largeur marge par défaut

Ajuster le réglage par défaut de la largeur de la marge.

mn|

(0-18)
e ]

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

@ Largeur de la bordure effacée
Effectuer la procédure suivante pour sélectionner

la valeur par défaut

pour la largeur de la bordure devant étre effacée dans les deux

modes d’effacement de bords.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

églages défaut

Langue ;3

Gestion ;1

Réglage
bypass :
Machine Gestion de Enregist.

ar défaut document form.orig

Gestion Verifier

des boites compteur I
Rapport Réglage
d'impress. utilisat't ;

Spécifications métriques

onf. par défaut

Langue

|

Configuration par défaut / Compteur

Gestion ;1

Configur.
bypass ;

Enregis

Machine Gestion
ar défaut document

[

Disque dur Veérifier
Gestion compteur I
Imprimer Utilisat.
tapport Réglages M

2 Sélectionner “Larg. d’effac. par défaut” [
défaut”] dans la liste des réglages située
du panneau tactile puis effleurer la touch
[“Changer #7].

Largeur effac. par
sur le c6té gauche
e “Changer n°”

L'écran “Larg. d’effac. par défaut” [‘Largeur effac. par défaut”]

apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut

Tri
Rotation automatique
Larg. de marge par défaut
Larg. d'effac. par défaut
Limite prédéfinie

Mode de réglages

Triage:Oui
Rotation

Gauche " 0"
Bord. /" Centre /"
999 Réglé

Ca) (A )
(Y] [y ]

Changer n° l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut

Tri

Rotation automatique
Largeur marge par défaut
Largeur effac. par défaut
Limite prédéfinie

Mode configuration

Tri:Marche

Rotation

Gauche 6mm omm
Bord. 6mm Centre 6mm
999 Réglé

Lal
Ly ]

Changer # Il

Cont. par défaut
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Effleurer la touche “+” ou la touche “-” sous les zones “Bord.”
et “Centre” pour changer les largeurs affichées et
sélectionner les réglages désirés.

Spécifications pouces

- -_—Fermer

Ajuster le réglage par défaut de la largeur d'effacement
g

(0~%%4) (0~1'72)

|

.

Réglages defaut - Copier par defaut

Spécifications métriques

Fermer

argeur effac. par défaut

Ajuster le réglage par défaut de la largeur d'effacement

( (0~18) (0~36)
=1 =1
.

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 GESTION DE COPIE

@ Limite de copie

Effectuer la procédure suivante pour régler le nombre maximum de
copies (ou de jeux de copies) pouvant étre effectuées en une fois.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut

Réglage
bypass :
Machine Gestion de Enregist

ar défaut document form.ori

Gestion Verifier
desboites B |.compteur
Rapport Réglage
dimpress. W | utilisatr

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur. Disque dur Veérifier
bypass b Gestion compteur =

Machine Gestion N Imprimer Utilisat
par défaut g document g Enregis rapport Réglages M

[

Sélectionner “Limite prédéfinie” dans la liste des réglages
située sur le cété gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [“Changer #"].

Lécran “Limite prédéfinie” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Tri Triage:Oui
Rotation automatique Rotation m
B
Larg. de marge par défaut Gauche V&' 0" A
Larg. d'effac. par défaut Bord. ' Centre /"

Changer n® !

Limite prédéfinie 999 Réglé

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode configuration [I;
Tii Tri:Marche
Rotation automatique Rotation m
Largeur marge par défaut Gauche 6mm  Omm
Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 6mm
Limite prédéfinie 999 Réglé Changer # ']

Conf. par défaut

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier la
limite de copie et sélectionner le réglage désiré.

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez présélection copies pour travail. (touche #)

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Entrer le nombre de copies préparées
dans un travailfTioucie 7o)
{

Flgte

Conf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

® Marche/Arrét de la répétition de copie

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si la répétition de
copie doit étre interdite ou non, ou si la répétition de copie doit étre le
réglage par défaut utilisé dans le mode initial.

REMARQUE

Ce réglage s’affiche lorsque le disque dur en option est installé.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

églages défaut Fin

Langue '; Gestion '1
Réglage Gestion Verifier
bypass ; des boites compteur M
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage

ar défaut document form.orig dimpress. utilisat'r

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

onf. par défaut

|

Langue Gestion .1
Configur. Disque dur Vérifier

bypass Gestion compteur
Machine Gestion Eregs Imprimer Utilisat.

par défaut document g rapport Réglages

.

2 Sélectionner “Modifier copie” dans la liste des réglages
située sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [“Changer #"].

Lécran “Modifier copie” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Limite prédéfinie 999 Réglé
Modifier copie Marche/Défaut arrét m
B
3 Affic.touche "Enreg." oui ¥ Bas
Person. (fonct.principale)
Person. (ajouter fonction) Changer n® l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Limite prédéfinie 999 Réglé

Modifier copie On / Off par defaut [I; -
Bas

[A Affic.touche"Enreg." Marche v

Personnaliser(fct princ.)

Personnaliser (ajout fct) Changer # 'l

Cont. par défaut
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3 Pour interdire la répétition de copie, effleurer la touche “Non”
[“Arrét”]. Pour sélectionner la répétition de copie comme
réglage par défaut utilisé dans le mode initial, effleurer la
touche “Oui” [“Marche”].

Spécifications pouces

Choisir ON nour déclancher Modifier Conie ou OFF

pour la (etire nors service.
Fonction Défaut

=

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

ON nour activer mode modification conie
ou OFF [ (a7 16 Gesacuver.
Fonction Défaut

]

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 GESTION DE COPIE

® Marche/Arrét des touches d’enregistrement

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si une touche
“Enregist” peut étre affichée ou non sur I'écran de fonctions et modes
pouvant étre enregistrés sous les touches d’enregistrement. Ces
fonctions et/ou modes ne peuvent étre enregistrés sous des touches
d’enregistrement qu’en utilisant la touche “Enregist”.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglage
bypass ;
Machine Gestion de Enregist

ar défaut document form.orig

Gestion Verifier

des boites compteur M
Rapport Réglage
d'impress. ‘| utilisat' =

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur
Configur. Disque dur Vérifier
bypass Gestion = compteur
Machine Gestion E Imprimer Utilisat.
par défaut document nregis rapport A Réglages

.

"

2 Sélectionner “Affic.touche "Enreg."” dans la liste des
réglages située sur le cété gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Affic.touche "Enreg."” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages m
Limite prédéfinie 999 Réglé
Modifier copie Marche/Défaut arrét m
B
3 Affic.touche "Enreg.” oui ¥ e

Person. (fonct.principale)
Person.(ajouter fonction)

Changer n° I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Limite prédéfinie 999 Réglé

Modifier copie On / Off par defaut [I; -
Bas

[FAffic.touche"Enreg." Marche v

Personnaliser(fct princ.)

Personnaliser (ajout fct) Changer # I!

Conf. par défaut

3 Pour que la touche “Enregist” soit affichée, effleurer la
touche “Oui” ["Marche”]. Pour qu’elle NE soit PAS affichée,
effleurer la touche “Non” [“Arrét”].

Spécifications pouces

Coe

Sélectionnez affichage Enregist. Oui/Non.
Peut utiliser touche Enreg.pour enreg./effac.a chaque page

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélect. pour montrer touche d'enregistrement Marche/Arrét
Possib. utiliser touche enreg. pour enreg./sup. chague pge

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

@ Personnalisation de I’écran (Fonctions principales) 3 Pour modifier 'ordre des fonctions et modes de base,
Effectuer la procédure suivante pour modifier I'ordre dans lequel les effleurer la touche de curseur “A” ou la touche de curseur
fonctions et modes principaux sont affichés dans les tables “Basic” et “V" pour sélectionner l'article devant étre deplacé. Puis
“Choix util.” afin que I'affichage corresponde mieux & votre utilisation effleurer la touche “Déplacer vers avant” [*Avancer’] ou la
du copieur. touche “Déplacer arriere” [“Reculer”] pour déplacer l'article et
changer I'ordre d’affichage. Laffichage final des fonctions et
1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces modes de base sera effectué en fonction des numéros de la
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.) liste et des numéros indiqués sur les onglets situés a gauche

Cp de cette liste.
Spécifications pouces

" : " Spécifications pouces
Configuration par défaut / Compteur

églages défaut Fin

Basic Enregist, Mode
Langue 3 Gestion 1 [l iode dexpo. Deplacer
Reql Gost Vot 2 Mode zoom vers avant
églage estion erifier
LTTTT— | 3 T | o
Choie util 4 Recto-R/V arriere
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage LS 5 Qualité orig.
ar défaut document form.orig d'impress. utilisatt ! 4 5 6 E ¥ § Formatorig.
w0 Ly 1 a ]

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Spécifications métriques

Fermer

Basic Mode Enregist.

‘ [parcer ]
2 Mode zoom

Configur. Disque dur Vérifier 3 Tii/Finition

Sortr ) e ) e 3 T
5
b

Choix util. .
Machine Gestion c Imprimer Utilisat 1 f © 1 & Qualité orig
ar défaut document nregis rapport Réglages : Format orig.
e O e (v 1l a ]

Cont. par défaut - Copier par défaut

[

2 Sélectionner “Person.(fonct.principale)” [“Personnaliser(fct

princ.)”] dans la liste des réglages située sur le cété gauche REMATGUE

du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n®” Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
[“Changer #7]. “Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
L'écran “Person.(fonct.principale)” [“Personnaliser(fct princ.)”]

apparaitra.

Spécifications pouces

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

Configuration par défaut / Compteur I'écran de I'étape 2.
Menu par défaut Mode de réglages A 5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
T e aTe! Cv ) retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut’].
[ Affic.touche “Enreg." Oui
P . (fonct.pri le)
Pereon (aouter foncton) [ Ghangor l]
Réglages défaut 6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

contenu de la table “Basic”.
Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Limite prédéfinie 999 Réglé

Modifier copie On / Off par defaut [I; _
Bas

[AAffic.touche"Enreg." Marche v

Personnaliser(fct princ.)

Personnaliser (ajout fct) Changer # 'l

Conf. par défaut
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@ Personnalisation de I’écran (Ajout de fonctions)

Effectuer la procédure suivante pour ajouter des fonctions et/ou
modes fréquemment utilisés et modifier I'ordre dans lequel ils sont
indiqués afin que I'affichage corresponde mieux a votre utilisation du

copieur.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-61.)

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Réglages défaut Fin

M
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur =

Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dimpress utilisatr ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur. Disque dur Vérifier

bypass Gestion |compteur M
Imprimer
rapport /|

Utilisat.
Réglages

Machine Gestion
ar défaut document

[

Enregis

Sélectionner “Person.(ajouter fonction)” [“Personnaliser
(ajout fct)”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #7].

L'écran “Person.(ajouter fonction)” [‘Personnaliser (ajout fct)”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages

T —] (4]
Limite prédéfinie 999 Réglé
Modifier copie Marche/Défaut arrét [I;
B
3 Affic.touche *Enreg.” oui ¥ e

Person.(fonct.principale)
Person.(ajouter fonction)

Changer n° 'I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Menu par défaut Mode configuration

Limite prédéfinie 999 Réglé
Modifier copie On / Off par defaut
[FAffic.touche"Enreg.” Marche
Personnaliser(fct princ.)

Personnaliser (ajout fct)

LAl
) v

Changer # I!

Conf. par défaut

Pour ajouter des fonctions et/ou modes de la table “Choix
util”, effleurer la touche de curseur “A” ou la touche de
curseur “¥” sous la liste de droite pour sélectionner I'article
devant étre ajouté. Puis effleurer la touche de curseur “A” ou
la touche de curseur “¥” sous la liste de gauche pour
sélectionner 'ordre avec lequel cet article doit étre ajouté
dans cette table. Enfin, effleurer la touche “4=” pour ajouter
I'article sélectionné dans la table “Choix util.”.

Spécifications pouces

Basic Enregist. Mode

Al
Choix util 10 Aveun

7
|o|ne] [ ;0
AT 9 Combiner
7

=]

Ajouter mode

Aucun

Sélect. papier

Auto sélection
Numéris. Lot

11 Aucun
| I I 8 12 Aucun
9 1m0 11 12 13
o B o Ly 14 ]

Ly 14 ]

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Basic Mode Enregist.
! y ! ¥ I 5 7
8 Effacer
_ I ] 9 Fusion
! 10 Aucun
Choix util. 1N Aucun
Aucun

[« |

g 8 F 1 8 12
9 0 1l g 13
—L_; B [ ¥y Jl.a ] (¥ 1l a ]

Fermer

Aucun

Mode Addition

Sélect. papier

Sélection auto
Numér. pr lots

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

contenu de la table “Basic”.
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Section 7 GESTION DE COPIE

3. Réglages du papier du plateau d’alimentation manuelle

(1) Format et type de papier

Effectuer la procédure suivante pour utiliser le plateau d’alimentation
manuelle pour I'alimentation de papier copie.

1

7-86

Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer
sur la touche [Default Setting/Counter].
Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

Default Setting /

|Auto Selection lanagement Interrupt i
—

@
@ ® (%) &
@ ®) (9 =

Effleurer la touche “Réglage bypass” [“Configur. bypass”].
L'écran “Réglage bypass” [“Configuration bypass”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier

Lo Gestion
Réglage Gestion Verifier
bypass - des boites compteur M

Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage
ar défaut document form.orig dimpress. utilisat'r

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

ont. par défaut Fin
Copie par Langue ;3 Gestion
défaut ; 9
Configur. Disque dur Vérifier
bypass ] Gesfion compteur W
Machine Gestion X Imprimer Utilisat.
par défaut ﬂ document g Enregls rapport J Réglages J

M/

.

3

Spécifier la méthode désirée pour la sélection du format de
papier.

Si “Détection Auto” a été sélectionné ici, sélectionner
également I'unité de mesure désirée (“Centimetre”
[“Centimetre”] ou “Pouce”), puis passer directement a I'étape 5.
Pour sélectionner un format de papier personnalisé, effleurer la
touche “Entrer format” puis passer a I'étape suivante.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Reve Fermer

Type papier

Normal Sélection.
type pap.

Form. papier

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Format pap. Type papier

Normal Seélect
| type pap
standard ]

“« »

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier
chacun des formats affichés (longueur et largeur) et
sélectionner les réglages désirés.

* Pour les copieurs de spécifications métriques, les formats
désirés peuvent également étre entrés directement en
effleurant la touche “Touches#” correspondante puis en
utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer _}.

age bypass

Form. papier Type papier

{ [ Détection Normal
] LAuo

Entrer
format

1 [ Autres
{ [standard

Sélection,
type pap.

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

(98~297) (148~432) Type papler
y|I 297 |mm x [ 420 |m
Détection Sélect.
. C+]
Entrer
format.... ..., (=1 =1
[ Touches | [ Touchest |
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Effleurer la touche “Sélection. type pap.” [“Sélect. type pap.”].
L'écran “Sélection type pap.” [“Sélect. type papier”]
apparaitra.

Effleurer la touche correspondant au format de papier devant
étre utilisé, puis effleurer la touche “Fermer”. Le panneau
tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Etauetes | Carte Pesot | Persos

Transp-
arent

Recyclé Couleur Enveloppe | Perso2 Perso 6

Pré-
imprime

Vélin Relié En-téte Perso 4 Perso 8

Rugueux

Perforé Perso 3 Perso 7

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Sélect.type papier

‘ Normal H Etiquettes Carte Perso 1 Perso 5

[ Transp- -

Pl Recyclé Couleur Enveloppe | Perso2 Perso 6
Larent )

Rugueux pré- Perforé Perso 3 Perso 7

g imprimé erso erso
- Faute
Vélin Relié En-téte qualité Perso 4 Perso 8

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2. Effleurer la touche “Fin”.
Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.

(2) Sélectionner d’autres formats standard

Effectuer la procédure suivante pour effectuer I'impression sur du
papier spécial d’autres formats standard.

1 Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer
sur la touche [Default Setting/Counter].
Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

3 Qefault Setting/ Njanagement  Interrupt

<)

|Auto Selection

(%) &
@ ® @) o

2 Effleurer la touche “Réglage bypass” [“Configur. bypass”].
Lécran “Réglage bypass” [“Configuration bypass”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

N

Copier
par défaut
Reglage Gestion Verifier
bypass des boites compteur
Machine Gestion de Enregist Rapport Réglage
par défaut /l document /| form.orig. d'impress. b utilisat'r

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur
défaut /]

e
{

Configur. Disque dur Veérifier

bypass Gestion compteur
Machine Gestion pE—— Imprimer Utilisat.

par défaut document W 9 rapport . Réglages M

3 Effleurer la touche “Autres standard”.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Form. papier Type papier

Normal Sélection.
type pap. ;

Détection

LA ... ]

Autres

standard
Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Format pap Type papier

Détection P N Sélect. i
ormal 3
|auto ‘ Centimetre s | type pap. W 4§

Entrer
cox
Autres
standard
(2

il
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4
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Effleurer la touche “Désigner format” [“Sélection format”].
Lécran “Désigner format” [“Sélection format”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Form. papier Type papier

Détection
Auto
Entrer
format

Sélection.
type pap.

Autres
standard

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

Dos

Format pap. Type papier

Détection Sélect.
Normal

auto EX type pap.

Entrer

format

Effleurer la touche correspondant au format de papier devant
étre utilisé, puis effleurer la touche “Fermer”. Le panneau
tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Désigner format .

I 1S0 BS Comm.#10 ‘ EX  svexiar
Enveloppe OUFUKU
oL Comm.#9 HAGAKI 8K

YOUKEI 2 16K

Enveloppe  § Comm.
c5 #6-3/4

Enveloppe
ca MO YOUKEI 4

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Fermer

IISO B5 Comm.#10 ‘ EX H si/oxta

OUFUKU

Enveloppe
DL HAGAKI

Comm.#9 8K @

Enveloppe Comm.
C5 #6-3/4 YOUKEI 2 16K

Enveloppe
ca MO YOUKEI 4

Effleurer la touche “Sélection. type pap.” [“Sélect. type pap.”].
L'écran “Sélection type pap.”[‘Sélect. type papier”]
apparaitra. Effleurer la touche correspondant au format de
papier devant étre utilisé, puis effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Stecio e pep.

Etquettes | carte Porso1 | Persos

Transp-

iy Recyclé Couleur Enveloppe | Perso2 Perso 6

Pré-
\mErlmé

Vélin Relié En-téte Perso 4 Perso 8

Rugueux Perforé Perso 3 Perso 7

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur
Etiquettes Carte Perso 1 Perso 5
;’,::fp Recyclé Couleur Enveloppe ] Perso 2 Perso 6

Pré-

\mErimé

Vélin Relié En-téte

Perforé Perso 3 Perso 7

Rugueux

Haute
qualité

Perso 4 Perso 8

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2. Effleurer la touche “Fin”. Le panneau
tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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4. Enregistrement de format d’original

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer un format d’original
personnalisé pouvant étre utilisé dans la procédure “Mode de
sélection du format des originaux”.

1

Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer
sur la touche [Default Setting/Counter].
L'écran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

lAuto Selection Default Setting/ Management  Interrupt ~ §
—

Stop/
Clear

Effleurer la touche “Enregist. form.orig.” [“Enregis.”].
L'écran “Enregist. form.orig.” [‘Enregist Format orig”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier
Réglage
bypass

Machine Gestion de Enregist
ar défaut document form.ori

Gestion Verifier
desboites B |.compteur
Rapport Réglage
dimpress. W | utilisatr

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Configur. Disque dur Veérifier
bypass Gestion compteur /

Machine Gestion N Imprimer Utilisat
par défaut g document g Enregis rapport Réglages M

[

3

Sélectionner I'un des réglages “Taille orig. (spécial 1)”
[“Format orig.(Utiliser 1)”] a “Taille orig. (spécial 4)” [“Format
orig.(Utiliser 4)"] dans la colonne “Menu par défaut” située
sur le coté gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #7].

L'écran du réglage correspondant apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode de réglages

Al
Taille orig. (spécial 1) 2x2"
Taille orig. (spécial 2) 2x2" m -
Taille orig. (spécial 3) 2x2" ¥ 5as
Taille orig. (spécial 4) 22"

Changer n® ;3

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Menu par défaut Mode configuration m
Format orig.(Utiliser 1) 50x50mm
Format orig.(Utiliser 2) 50x50mm E -
Format orig.(Utiliser 3) 50x50mm W 5as
Format orig. (Utiiser 4) 50x50mm
Changer # 'i

Conf. par défaut

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour modifier chacun
des formats affichés (Y = largeur et X = longueur) et
sélectionner les réglages désirés.

Si aucun format d’original personnalisé ne doit étre
enregistré, effleurer la touche “Non” [“Arrét”].

Spécifications pouces

Taille orig. (spécial 1)

Reve I Fermer i

Enregistrer Ia t 7% speciars ae rorgmiar
(2~11%) (2-17)

Réglages défaut - Enregist. form.orig.

Spécifications métriques

Format orig.(Utiliser 1)

Fermer i

(&;;»297) (50~432)
=)} ‘b _sofr
()

Enregistrer la t

Conf. par défaut - Enregist Format orig

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 3.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2. Effleurer la touche “Fin”.
Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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5. Rafraichissement du tambour

Exécuter la procédure suivante si 'image copiée est floue ou si des
taches blanches qui ne se trouvent pas sur I'original apparaissent.
Lopération de rafraichissement du tambour durera environ 5 minutes.

7-90

Mettre du papier de format 11" x 8 12", 11" x 17", A4 ou A3
en place dans le plateau d’alimentation manuelle.

Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer
sur la touche [Default Setting/Counter].
Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

lAuto Selection e Dofaut Setting/ \anagement  Interrupt |
I

D NG =)
DO @

Clear

@ ®) @) =

Effleurer la touche “Réglage utilisatr” [“Utilisat. Réglages”].

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Copier
Réglage Gestion Verifier
bypass des boites compteur
Machine Gestion de Enregist. Rapport Réglage
ar défaut document form.orig. dimpress. utilisat't

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par )

Configur. Disque dur Vérifier

bypass ; Gestion compteur
Machine Gestion ; Imprimer Utilisat.
par défaut g document g Enregis Réglages M

|

!

Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le code de gestion par défaut d’'usine pour les copieurs de
30 cpm est “3000”, “4000” pour les copieurs de 40 cpm et
“5000” pour les copieurs de 50 cpm.

Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Ajust. d’utilisateur” [‘Réglage utilisateur”] apparaitra.

Spécifications pouces

Entrez le numéro gestion. Fermer JIH

NN

Spécifications métriques

Entrer le numéro de I'administrateur.

NN

Effleurer la touche “Rafraich. tambour”.
L'écran “Rafraichissement tambour” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

_

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Cont. par défaut
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6 Effleurer la touche “Oui”. Le processus de rafraichissement
du tambour commencera.

Spécifications pouces

Actionner le rafraichissement du tambour lorsque
limage de copie devient solide.

Réglages défaut - Ajust. d'utilisateur

Spécifications métriques

Actionner le rafraichissement du tambour lorsque
limage de copie devient solide.

Cont. par défaut - Réglage utilisateur

Le message “Rafraichissement du tambour en cours”
apparait et le papier est alimenté a partir de la dérivation
multiple, afin d’exécuter le rafraichissement du tambour.

Spécifications pouces

Rafraichissement du tambour en cours
Page orig Compte/jeu Impression
[ o] S

100% B 118/
- I - -

=%,

Sortie interne

Spécifications métriques

Rafraichissement du tambour en cours

Original Compte/jeu Impression

7

Sortie interne

REMARQUE

Pour annuler le rafraichissement du tambour, effleurer la touche
“Annuler”.

Une fois le rafraichissement du tambour terminé et le papier
éjecté, I'écran “Rafraichissement tambour” apparait.

7 Effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 5.

8 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

9 Effleurer de nouveau la touche “Fin”.
Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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6. Vérifier le compteur total et imprimer un rapport de compteur

Effectuer cette procédure pour vérifier, sur le panneau tactile, le 3 Le nombre total de copies et d'impressions effectuées
compte total de copies, etc., effectuées au total sur I'appareil. Ces apparaitra.
informations peuvent également étre imprimées sur un rapport de Pour imprimer un rapport de compteur, effleurer la touche
compteur. “Rapport d’impress.” [“Imprimer rapport”].
Spécifications pouces
REMARQUES = =

npte

Fermer

Nomb. Impress.

« |l est également possible de vérifier le nombre d’'impressions o .51 Copie Imprim. Fax Totale
? i ; . oir & Blanc 073 e el 073
effectuées avec les fonctions d'imprimante, de scanner et de o 1
télécopieur en option.
* Il 'est également possible de verifier le nombre d’originaux analyseés Copie Baiayeur Fax Totale

par I'appareil. orgnat 9 3
dimpress.

Réglages défaut

Nomb. Pages

Spécifications métriques
1 Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer _ _
sur la touche [Default Setting/Counter].

L'écran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

Nbr. Impress.

Copie Imprim. Fax Totale
Noir & Blanc: 1073 ao.. L.l 1,073

/\ Nore de pages Copie Scanner Fax Totale

Original: 3 e 3 —
@ ¥ Defaut Setting/ \janagement  Interrupt .:;&)m"ef
O @ Conf. par défaut i
e

@ @ 3 Rese‘@ REMARQUE
@ ®

Stop/ S’assurer que du papier de format 11" x 8 1/2" [A4] est bien mis en
Clear place dans I'un des tiroirs lors de I'impression du rapport de

@ @ @ N compteur.

@ &

2 Effleurer la touche “Verifier compteur” [“Vérifier compteur.”].

Lécran “Vérifier le compteur.” apparaftra. 4 Une fois la vérification des comptes terminée, appuyer sur la

touche “Fermer”.
Spécifications pouces Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Configuration par défaut / Compteur Spécifications pouces

Cor Nomb. Impress.
pier i
par défaut M Langue Gestion Copie Imprim. Fax Totale
Noir & Blanc 1073 eemee e 1.073
Réglage Gestion Verifier
bypass - des boites compteur |
Machine Gestion de Enregist. Rapport Regiage
ar défaut document form.orig. d'impress. utilisat'r Nomb. Pages
Copie Balayeur Fax Totale

Original: 3 eeeeen .. 3 Rapport

| |

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur Spécifications métriques

gefaut / Nor. Impress. Copie Imprim. Fax Totale
Configur. Disque dur Vérifier Noir & Blanc: 1078 scntiooniioas 1,078
bypass b Gestion compteur l
Machine Gestion R Imprimer Otnsat,
par défaut g document g Enregis D! rapport J Réglages g
Ni
bre de pages Copie Scanner Fax Totale

|

Original. 8 o ITiIiIontiniin 3 Tmprimer
rapport

Conf. par défaut

5 Effleurer la touche “Fin”.
Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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7. Réglages par défaut pour la gestion des boites

Effectuer les réglages suivants pour contrbler les “boites” utilisées avec les fonctions de gestion de document.

REMARQUE

Ce réglage s’affiche lorsque le disque dur en option est installé.

(1) Réglages de boite

Réglage Description Page de
référence
@ Impression de la liste de | Cette procédure permet d’imprimer une liste de toutes les images enregistrées dans la boite 7-94
documents pour le mode de superposition de filigrane, des documents enregistrés dans la boite de données
communes ou des documents enregistrés dans les boites d'impression synergique.
@ Réinitialisation de la Cette procédure permet d’effacer toutes les données d’image enregistrées dans la boite 7-95
boite “filigrane”, la boite de données communes et les boites d'impression synergique. Assurez-vous
que vous n'avez absolument plus besoin de ces données avant de commencer leur effacement.
® Nom de boite & mot de Cette procédure permet de modifier le nom et mot de passe pour I'une des boites d'impression 7-95
passe / Effacer toutes synergique et d’effacer en une fois toutes les données enregistrées dans n’importe laquelle des
les données d’une boite | boites. Si un mot de passe est enregistré pour I'une de ces boites, il sera nécessaire d’entrer le
mot de passe enregistré afin de permettre I'impression ou 'effacement des documents
enregistrés dans cette boite.
® Temps de sauvegarde Cette procédure permet de sélectionner la durée de temps s’écoulant avant que chaque travail 7-97
des documents enregistré dans une boite d'impression synergique ne soit automatiquement effacé. Régler ce
temps sur un nombre de jours entre 1 et 7.
* Ce réglage ne peut pas étre sélectionné indépendamment pour chaque boite..

(2) Acces aux réglages par défaut pour la gestion des

boites

document”].

Spécifications pouces

Effectuer la procédure suivante pour avoir accés a I'écran “Gestion de

document” [“Gestion document”] de chacun des divers réglages par

défaut pour la gestion des boites.

1

Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer
sur la touche [Default Setting/Counter].
Lécran “Réglage défaut”

Effleurer la touche “Gestion de document” [“Gestion

Configuration par défaut / Compteur

Copier

par défaut Gestion

we )

)

Réglage
bypass

Gestion Verifier
des boites compteur

[“Conf. par défaut’] apparaitra.

Machine Gestion de Enregist
ar défaut document form.orig.

JAERN

Rapport Réglage
dimpress. utilisat

== s

D NG =)
®6®

GIOIONS

anagement

Interrupt [

<)

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

défaut /]

)

Stop/
Clear

Configur.
bypass

Disque dur Veérifier
Gestion compteur

Machine Gestion c
ar défaut document nregis

Imprimer Utiisat.
rapport Réglages
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3 Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le code de gestion par défaut d’usine pour les copieurs de
30 cpm est “3000”, “4000” pour les copieurs de 40 cpm et
“5000” pour les copieurs de 50 cpm.
Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

Spécifications pouces

[T — =

.

Spécifications métriques

Entrer le numéro de l'administrateur. i

.

4 Effleurer la touche correspondant au réglage par défaut pour
la gestion des boites désiré.

Spécifications pouces
Gestion de document

Fermer

Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire
Imprimer Imprimer Configurer Imprimer
Ia liste Ia liste boite Ia liste
Réinit Réinit Condition Réinit
boite boite sauve. Doc boite

Réglages défaut

Gestion de document

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
Imprimer Imprimer Boite Imprimer
Ia liste Ia liste Edite la liste
Reset Reset Document Reset
Boite Boite Sauvegarde Bojte

Cont. par défaut

REMARQUES

« |l est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.
(Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-55.)

« Voir la ou les procédures désirées décrites dans “(3) Sélectionner
les réglages par défaut pour la gestion des boites” et effectuer le ou
les réglages correspondants.

7-94

(3) Sélectionner les réglages par défaut pour la

gestion des boites

Effectuer celle des procédures suivantes qui correspond au réglage

désiré.

® Impression de la liste de documents

1

Effleurer la touche “Imprimer la liste” sous la boite (“Boite de
formulaire” [“Type de boite”], “Boite données partagées”
[“Boite des taches enreg.”] ou “Boite d'impression synergie”
[“Boite synergie”]) pour laquelle la liste de documents doit
étre imprimée.

Spécifications pouces
Gestion de document

Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire
Imprimer Imprimer Configurer Imprimer
la liste la liste boite la liste
Heinit Heinit Condition Heinit
boite boite sauve. Doc boite

Réglages défaut

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
Imprimer Imprimer Boite Imprimer
la liste la liste Edite la liste
Heset THeset Document Heset
Boite Boite Sauvegarde Boite

Cont. par défaut

La liste de documents sera imprimée pour cette boite.
Une fois I'impression terminée, le panneau tactile retournera
a l'écran de I'étape 1.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”]. Effleurer la
touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au contenu de la
table “Basic”.
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@ Réinitialisation de la boite

1

Effleurer la touche “Réinit boite” [‘Reset Boite”] sous la boite
(“Boite de formulaire” [“Type de boite”], “Boite données
partagées” [‘Boite des taches enreg.”] ou “Boite d’'impression
synergie” [“Boite synergie”]) pour laguelle les données
doivent étre effacées.

Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces

Gestion de document

Boite de formulaire

Boite d'impression synergie
Imprimer Configurer
la liste 1 | boite

Réinit Condition Réinit

boite | |_sauve Doc boite

Boite données partagées
Imprimer
Ia liste
Réinit
boite

Réglages défaut

Imprimer
la liste

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Type de boite

Boite des taches enreg.
Imprimer
Ia liste
Reset
Boite

Cont. par défaut

Boite synergie
Imprimer Boite
la liste Edite

Reset Document Reset

Boite Sauvegarde Boite

Imprimer
la liste

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Boite données partagées

Réinitialisation de la boite. Voulez-vous continuer?

o] =]

Spécifications métriques

Boite des taches enreg.

Effacer cette boite. Voulez-vous vraiment I'effacer ?

o] o]

Si “Oui” a été sélectionné, toutes les données de la boite
sélectionnée seront effacées et le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 1. Si “Non” a été sélectionné, le panneau
tactile retournera a I'écran de I'étape 1 sans qu’aucunes
données ne soient effacées.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran “Réglages défaut” [‘Conf. par défaut”]. Effleurer la
touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au contenu de la
table “Basic”.

® Nom de boite & mot de passe / Effacer toutes les données
d’une boite

1

Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans
“Boite d'impression synergie” [‘Boite synergie”]. Lécran
“Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications pouces
Gestion de document

Boite de formulaire

Boite données partagées
Imprimer
la liste
Réinit
boite

Réglages défaut

Boite dimpression synergie
Imprimer Configurer Imprimer
Ia liste boite Ia liste
Réinit Conartion Réinit
boite sauve. Doc boite

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Gestion document

Boite des taches enreg
Imprimer
Ia liste
Reset
Boite

Cont. par défaut

Boite synergie
Imprimer Boite Imprimer
la liste Edite Ia liste
Reset Reset
Boite Boite

Type de boite

‘Document
Sauvegarde

I

Effleurer la boite d'impression synergique contenant les
informations devant étre modifiées, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [*Entrer”].

Spécifications pouces

Annuler

N° de boite
(avec tchet)

Choisir le numéro de boite.
I 001 ABCD_00000014 006 UVWX_00000064 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104
I 002 EFGH_00000024 007 ABCD_0000101§ 012 017 QRST_0200105
I 003 008 EFGH_0000102§ 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106
I 004 MNOP_0000004§ 009  IJKL_0000103 J 014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_0500101
I 005 QRST_0000005 010 MNOP_0000104] 015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

vs LY 04 |l |

Réglages défaut - Gestion de document

Spécifications métriques

Edition boite

Selctionner N° boite. Boite N° 3
(avec tche#)

001 ABCD_00000014 006 UVWX_00000064 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104
002 EFGH_00000024 007 ABCD_0000101§ 012 017 QRST_0200105
003 008 EFGH_00001024 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106
004 MNOP_0000004§ 009  IJKL_0000103 § 014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_0500101
005 QRST_00000054 010 MNOP_0000104§ 015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

Conf. par défaut - Gestion document
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3 Pour modifier le nom de cette boite, sélectionner tout d’abord
“Nom de boite” ["Nom boite”] puis effleurer la touche
“Changer n°” [‘Changer #”]. Entrer le nouveau nom de fagon
adéquate.

Spécifications pouces

Menu par défaut Mode de réglages LI]
Nom de boite ABCD_0000101
Mot de passe (Sans enregistr.) m

Changer 'l

Réinit
boite

Réglages défaut - Gestion de document - Configuration de la boite

Spécifications métriques

Fermer

Menu par défaut Mode configuration

Reset
(7 N I -

Nom boite ABCD_0000101
mot passe (d'enreg.) m

Contf. par défaut - Gestion document - Edition boite

REMARQUE

Voir “11. Entrer des caracteres” a la page 7-103 pour plus de détails
au sujet de I'entrée de caracteres.

4 Pour changer le mot de passe de cette boite, sélectionner
tout d’abord “Mot de passe” [‘mot passe”] puis effleurer la
touche “Changer n°” [“Changer #]. Lécran “Mot de passe”
[“mot passe”] apparaitra.

5 Entrer le nouveau mot de passe de cette boite en utilisant le
clavier puis effleurer la touche “Fermer”. Le nouveau mot de
passe sera enregistré et le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 3.

Spécifications pouces

Fermer

Entrer le nouveau mot de passe.

Réglages défaut - Gestion de document - Configuration de la boite - 007

Spécifications métriques

mot passe : Fermer

Entrer nouveau mot de passe.

mot passe |:| (Entrer touchet)

Conf. par défaut - Gestion document - Edition boite - 007

REMARQUES

» Le mot de passe peut étre d’'une longueur de 1 a 8 chiffres.

» Si aucun mot de passe ne doit étre enregistré pour cette boite,
effleurer la touche “Supprim.” [A zéro”] puis, sans rien entrer dans la
zone de mot de passe, effleurer la touche “Fermer”.
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6

Pour effacer toutes les données de cette boite, sélectionner
“Reéinit bofte” [‘Reset Boite”]. Un écran de vérification
apparaitra.

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Ne de boite : 207

Nom de boite : _ABCD_0000101

Reéinitialisation de la boite. Voulez-vous continuer?

o] =]

Spécifications métriques

Boite N°: 007

Nom boite : _ABCD_0000101

Effacer cette boite. Voulez-vous vraiment I'effacer ?

o1 =]

Si “Oui” a été sélectionné, toutes les données de la boite
sélectionnée seront effacées et le panneau tactile retournera
a l'écran de I'étape 3.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 3 sans qu’aucunes données ne soient
effacées.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 1. Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau
tactile retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par
défaut”]. Effleurer la touche “Fin”.

Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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® Temps de sauvegarde des documents

1 Effleurer la touche “Condition sauve. Doc” [“Document
Sauvegarde”] dans “Boite d'impression synergie” [‘Boite
synergie”]. Lécran “Cond. sauveg. don. doc.” [“Duree
sauvegarde docs”] apparaitra.

Spécifications pouces

Gestion de document

J——

Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

Imprimer Imprimer Configurer Imprimer
la liste la liste boite ¥ la liste
Réinit Réinit Condition Réinit
boite boite sauve. Doc ¥ boite

Réglages défaut

i

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
Imprimer Imprimer Boite Imprimer
la liste la liste Edite .. B la liste
Reset Reset Document Reset
Boite Boite Sauvegarde K Boite

Cont. par défaut

2 Effleurer la touche “Etablir cond svgrd” [“Sauvegarde
periode”] puis effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de
modifier le temps de sauvegarde affiché et sélectionner le
réglage désiré.

Spécifications pouces

Fermer

Etablir
cond svgrd

Aucune lim
de temps

Réglages défaut - Gestion de document

Spécifications métriques

Fermer

| Sauvegarde
periode

Pas temps
limite.

Conf. par défaut - Gestion document

REMARQUES

 Le temps de sauvegarde peut étre réglé sur un nombre de jours
entre 1 et 7. Le réglage par défaut réglé en usine est “7 Jours”.

» Pour que les données soient sauvegardées indéfiniment, effleurer la
touche “Aucune lim de temps” [“‘Pas temps limite”] jusqu’a ce qu’elle
soit mise en évidence.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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8. Gestion du disque dur

Exécuter la procédure suivante pour accéder a I'écran “Mode de
gestion du disque dur” et vérifier 'espace disponible et/ou effacer
toute donnée invalide du disque dur en option.

1

7-98

Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer
sur la touche [Default Setting/Counter].
Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

JAERN

lAuto Selection e Default Setting/ Njanagement  Interrupt
——

3 ) Reset @

© Stop/
A: Clear

@
@
@)

@ @ &
© @&

%

Effleurer la touche “Gestion des boites” [“Disque dur
Gestion”].

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

lag

Copier

Réglage
bypass

Machine Gestion de Enregist.
par défaut document form.ori

Gestion ;1
Gestion
des boites

Verifier
compteur
Rapport Réglage
dimpress. utilisat't

()
)

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur
Langue Gestion I!
o (=
i ddteus g Gomumant g Enregis

Veérifier
compteur -
Tmprimer Utilisat.
tapport Réglages

)/

L

3

Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le code de gestion par défaut d’'usine pour les copieurs de
30 cpm est “3000”, “4000” pour les copieurs de 40 cpm et
“5000” pour les copieurs de 50 cpm.

Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Mode de gestion du HDD” [“Gestion disque dur’] apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer i

Entrez le numéro gestion

NN

Spécifications métriques

Fermer

Entrer le numéro de I'administrateur.

NN

Effleurer la touche “Oui” dans “Vérifiez la capacité du disque
dur.” (c6té gauche du panneau tactile). Le volume total du
disque dur ainsi que I'espace actuellement disponible,
apparaitront. Pour effacer des données périmées, passer a
I'étape suivante. Si la procédure est terminée, passer
directement a I'étape 6.

Spécifications pouces

Mode de gestion du disque d

Vérifiez la capacité du disque dur. Effacer les données non valides
Effacer les données non valides sur le

disque dur.

Possible de vérifier l'espace libre et
la capacité du disque dur.

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode gestion disq

Sestion disque

Fermer

Vérifiez la capacité du disque dur. Effacer données incorrectes.

Possible de vérifier I'espace libre et Effacer données incorrectes du disque dur.

Ia capacité du disque dur.

Cont. par défaut
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5 Effleurer la touche “Oui” dans “Effacer les données non
valides” [“Effacer donnees incorrectes.”] (cété droit du
panneau tactile). Lopération d’effacement de données
périmées commencera.

Spécifications pouces

Mode de gestion du disque dur

Mode de gestion du HDD

Effacer les données non valides

Article i Mode de réglages
Effacer les données non valides sur le
Esp. libre 18, 569 MB disque dur.
Capacité 19, 092 MB

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode gestion disque dur

Gestion disque dur_

Effacer donnees incorrectes.

Article { Mode configuration
- Effacer donnees incorrectes du disque dur.
Memoire libre 18, 569 MB
Capacite 19, 092 MB

Oui

Cont. par défaut

6 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2. Effleurer la touche “Fin”. Le panneau
tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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9. Impression de rapports

Effectuer la procédure suivante pour imprimer I'un des rapports
ci-dessous.

<Rapport de copie>

Indique toutes les valeurs des réglages par défaut de copie.
<Rapport machine>

Indique toutes les valeurs des réglages par défaut de I'appareil.
<Rapport d’utilisation de toner>

Liste la densité de toner moyenne (taux de noir) pour chaque format
de papier copie utilisé dans chacune des fonctions de copie,
d’'imprimante et de télécopie de cet appareil.

REMARQUE

S’assurer que du papier de format 11" x 8 12" [A4] a été mis en place
dans I'un des tiroirs.

1 Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer
sur la touche [Default Setting/Counter].
Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

lAuto Selection Default Setting/ Management  Interrupt ~ §

Reset @
© Stop/
Clear

(o
0

®
@
@D ® @ =

2 Effleurer la touche “Rapport d’impress.” [“Imprimer rapport”].

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Langue ;i Gestion
Réglage Gestion Verifier
bypass b des boites compteur l
Machine Gestion de Enregist Rapport Reglage
ar défaut document form.orig dimpress. utilisat'r !

Copier
par défaut

il

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Gestion

|
i

Copie par
Pl e
Configur. Disque dur
bypass Gestion
Machine Gestion c
ar défaut document nregis

Vérifier
compteur
Imprimer Utilisat.
rapport Réglages

[
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3 Entrer le code de gestion & 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le code de gestion par défaut d’'usine pour les copieurs de
30 cpm est “3000”, “4000” pour les copieurs de 40 cpm et
“5000” pour les copieurs de 50 cpm.

Spécifications pouces

Entrez le numéro gestion.

Fermer H

NN

Spécifications métriques

:

Entrer le numéro de I'administrateur.

NN

REMARQUES

Il est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.
(Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-55.)

4 Lorsque I'écran “Menu rapport impressions” est affiché,
effleurer la touche “Rapport de copies”, la touche “Rapport
machine” ou la touche “Raportage toner”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Rapport d'impression

Rapport Raportage
de copies toner
Rapport

machine

Réglages defaut

Spécifications métriques

Rapport d'impressions

Rapport
de copies
Rapport
machine

Raportage
toner

Cont. par defaut
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5

Lécran “Impression rapport en cours.” [“Rapport
d’'impression.”] apparaitra et I'impression du rapport
correspondant commencera.

Spécifications pouces

Impression rapport en cours.

Page orig Compte/jeu Impression
1008 1Y 11x87%" . Normal
Sortie interne.
S
-]

Spécifications métriques

Rapport d'impression.

Original Compte/jeu Impression
np
oo LA B2 Normal
Sortie interne
B!
EEH
REMARQUE

Pour annuler 'impression du rapport correspondant, effleurer la
touche “Annuler”.

Lorsque le rapport est terminé, le panneau tactile retourne a
I'écran de I'étape 4.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I’écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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10. Changer la langue utilisée dans les messages

Il est possible de sélectionner la langue devant étre utilisée sur le

panneau tactile.

Les langues disponibles sont:
Copieurs de spécifications pouces:

Anglais (“English”), Francais, Espagnol (“Espanol”) et Japonais

("‘BAEE")
Copieurs de spécifications métriques:

Anglais (“English”), Allemand (“Deutsch”), Francais, Italien (“Italiano”)

et Espagnol (“Espanol”)

1 Lorsque le contenu de la table “Basic” est affiché, appuyer

sur la touche [Default Setting/Counter].

Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”] apparaitra.

N

lAuto Selection (Y Dofaut Setting /- \1anagement
I

@) (&) (9

D NG =)
DO @

Interrupt [

®

Clear

2 Effleurer la touche “Langue”. Lécran “Langue” apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration par défaut / Compteur

Langue

Gestion

opier
par défaut
Reglage
bypass
Machine Gestion de Enregist.
par défaut document form.ori

Gestion
des boites

Rapport
dimpress.

Verifier
compteur

Réglage
utilisat'!

Spécifications métriques

Configuration par défaut / Compteur

Copie par
defaut :

==

Gestion

Fin

Configur.
bypass
Machine Gestion N
par défaut g document g Enregis !l

Disque dur
Gestion
Imprimer
tapport

Vérifier
compteur

Utilisat.
Réglages I
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3

Effleurer la touche correspondant a la langue désirée.

La langue utilisée sur

le panneau tactile changera et sera

remplacée par la langue sélectionnée.

Spécifications pouces

]

Langue

o

Réglages défaut

Spécifications métriques

English

Espafiol i

Italiano

Cont. par défaut
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11. Entrer des caracteres

Utiliser les écrans suivants pour entrer des caracteres lors de
I'enregistrement de noms de programme, départements, etc.

(1) Ecran d’entrée de caracteres

Clavier alphabétique

Spécifications pouces

Spécifications métriques

(@ Zone d’entrée
Affiche les données entrées.
(@ Touche “Capital”
Effleurer cette touche pour entrer des lettres majuscules.
(® Touche “Lettre”
Effleurer cette touche pour entrer des lettres minuscules.
@ Touche “Symbole 1”
Effleurer cette touche pour entrer certains symboles.
(® Touche “Symbole 2”
Effleurer cette touche pour entrer certains symboles.
(& Touche “Espace”
Effleurer cette touche pour entrer un espace.
@ Touche “AllDel”
Effleurer cette touche pour effacer tous les caractéres
Touches “—” et “—”
Effleurer ces touches pour déplacer le curseur.
(@ Touche “Del. prev”
Effleurer cette touche pour effacer le caractere a gauche du
curseur.
Touche “Arréter”
Effleurer cette touche pour annuler I'entrée de caracteres et
retourner a I'écran précédent.
@ Touche “Fin”
Effleurer cette touche pour enregistrer les données entrées.
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Spécifications pouces

Clavier des symboles 2

Spécifications pouces

Section 7 GESTION DE COPIE

Clavier des majuscules

gan
EaE
EBD
HEE
EEEE
gEE
EOECH
OEE0
HEEET
ganE
CEIEE
B EE
FE0E

gan
EaE
[
HEE
EEEE
BEE
EEE B
OEC
FEEE T
gane
OEE
IEEE
FE0E

[ pel.prev_]
[ pel.prev ]

] (=1=]

Limite: 16 let. dont touch. #-

[ Anpel.

||A\ID.eI. ] [=1-1]

[ omoe IO [ e )

Lettre
Lettre

Spécifications métriques

- = ™
:
- laaEEE OEEE)
§ g
4 = |EEEE = IOEEELE
EOES EDES
Eoga Eops
- 900 - 909 -
. ; B nr EE0 .
& & g g
E 05937 19008 - inEmER]
< - £
a moJ=n4 EEE U EEE U
— g @u —_ g . g o
el =l M E0EE s E0EE
N c N 4 z 2 z
3 S=mE=4 =N 3 el g
: eSS HEEEEE e EEEEE
& HE -n & £|= @ HE: @
) =} =} 3
I 7 — 00 . — 00 .
o 1) ° o » 'y
: S : R EE S gaan -
& ol & 8 Bl 2 5
! u S FEOEESE 5 CEEEM
N o N
| : 2 § - REEEEEi IhEEEE
: - c - %] c <
| 5 $ s CEE0O0H; S FEE0
E gl 5 S 7 5
0 32op s 2 s B \3oeol 2 B |20E0
AE-HI 3 5 5 | I
H: 10 2 - 1 FEEE
o
2
>
K
)
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(2) Procédure d’entrée des caractéres 3 Effleurer les touche “b”, “c”, “d” et “e”, dans cet ordre, sur le
clavier.

[Exemple] “Abcde” Spécifications pouces

1 Effleurer la touche “Capital”. Lécran “Capital” apparaitra.
Appuyer sur la touche “A” du clavier.

Spécifications pouces

Limite: 16 let. dont touch. #-

]

4 Une fois I'entrée des données terminées, effleurer la touche
“Fin”.

Spécifications pouces

2 Effleurer la touche “Lettre”.

Spécifications pouces

=
: 0

T e

[ [hos J Lod=] e
e e e e o s
L L (I LI LI I LI LI I LI L0 0 O
i e e o e o [ s s s s R W
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Section 8 ACCESSOIRES EN OPTION

(1) Processeur de document

Le processeur de document alimente des originaux a une face
automatiquement et un a un, afin qu'’ils soient balayés. Il retourne
également automatiquement les originaux a deux faces pour la copie
en recto/verso et en séparation de page.

(D Originaux pouvant étre utilisés avec le processeur de
document

+ Originaux feuille uniquement

* Poids des originaux: Original a une face de 35 g/m? a 160 g/m?,
original a deux faces de 50 g/m? a 120 g/m?

» Format des originaux:
11" x 17"/A3 (maximum) a 5 1/2" x 8 1/2"/A5R (minimum)

» Capacité:
100 feuilles (8 12" x 11"/A4 et plus petit, 75 g/m? ou 80 g/m?)
70 feuilles (8 1/2" x 14"/Folio et plus grand, 75 g/m? ou 80 g/m?)
30 feuilles en mode de sélection automatique

(@ Précautions pour I'utilisation du processeur de document

N'utiliser aucun des originaux décrits ci-dessous avec le processeur

de document. En outre, veiller a ne pas mettre des originaux troués

ou avec des déchirures au niveau du bord situé du c6té du sens

d’introduction.

« Films transparents

» Papier carbone et originaux extrémement froissés ou pliés,
originaux faits a partir de matériaux tels que le vinyle

« Originaux non carrés, humides, comportant du ruban adhésif ou de
la colle

« Originaux fixés a I'aide d’un trombone ou d’une agrafe (si vous ne
pouvez pas faire autrement, retirez le trombone ou I'agrafe et
aplatissez les plis avant de mettre les originaux en place)

« Originaux coupés, avec une surface glissante

« Originaux avec du blanc correcteur encore humide

« Originaux froissés (si vous ne pouvez pas faire autrement,
aplatissez les plis avant de mettre les originaux en place)

(®Nom des piéces du processeur de document

(@ Table d'original
(Placer les originaux a cet emplacement.)
(@ Guides d'insertion d’original
(Régler les guides en fonction de la largeur des originaux.)
(® Poignée d’ouverture/fermeture du processeur de document
(Saisir cette poignée pour ouvrir et refermer le processeur de
document.)
(@ Couvercle d’éjection d’original
(C’est a cet endroit que les originaux copiés sont stockés.)
(® Couvercle d’original du processeur de document
(Ouvrir ce couvercle pour retirer un original bloqué dans le
processeur de document.)
(® Voyant de mise en place d'original
(S’allume en vert lorsque les originaux sont mis en place.)
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(@ Mise en place des originaux dans le processeur de document IMPORTANT!
1 Régler les guides d'insertion d’original au format de I'original. Ne pas mettre en place des originaux au-dela de la limite indiquée sur

I'adhésif qui se trouve sur le guide d’insertion arriere. Si vous
dépassez cette limite, vous risquez de provoquer un bourrage
d’original.

(® Mise en place des originaux sur la vitre d’exposition

Si vous utilisez un original qui ne peut étre mis dans le processeur de
document (livre, magazine, etc.), ouvrez le processeur de document
et placez-le sur la vitre d’exposition.

1 Saisissez la poignée d’ouverture/fermeture du processeur de
document et ouvrez-le.
* Avant d’ouvrir le processeur de document, vérifier qu’il n’y
a pas d’original sur la table d’original ou dans le couvercle
REMARQUE d’éjection d’original. S'il y en a un, l'original risque de

Avant de mettre les originaux dans le processeur de document, tomber lorsque le processeur de document est ouvert.

vérifier qu’aucun original de 'opération précédente ne reste sur le
couvercle d’éjection d’original. S'il reste des originaux sur le couvercle
d’éjection d’original, un bourrage d’original risque de se produire.

Mettre les originaux en place sur la table d’original dans
I'ordre correct, le c6té a copier tourné vers le haut. Insérer a
fond le bord d’introduction des originaux dans le processeur
de document.

2 Mettre I'original en place, le c6té a copier tourné vers le bas.
Veiller a bien aligner I'original avec les échelles de format
d’original.

* Quand vous mettez en place du papier grand format
(8 12" x 11", A4R ou plus grand), tirez I'extension de
soutien.
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3 Saisissez la poignée d’ouverture/fermeture du processeur de
document et fermez-le.

IMPORTANT!

Ne pas presser le processeur de document contre la vitre
d’exposition. Vous risqueriez d’endommager le verre.

A ATTENTION

NE PAS laisser le processeur de document ouvert
car il y a un risque de blessures.

Mode de sélection automatique/classement

Avec ce mode, lorsque vous utilisez le processeur de document sans
appuyer sur 'une touches de format de papier, et donc sans spécifier
le format de papier désiré, les originaux seront contrélés un par un et
vous pourrez décider si du papier du méme format que chaque
original doit étre sélectionné automatiquement (sélection
automatique) ou si les originaux doivent tous étre copiés sur un
méme format unique de papier copie (classement).

11"X17" 11"X8 112"
(A3) (A4)
4 A:
812"X14" 812"X11"
(Folio) (A4R)
A A
B4 B5

IMPORTANT!

» Avec ce mode, il est possible mettre en place jusqu’a 30 originaux
dans le processeur de document.

Spécifications pouces

» Seuls des originaux de formats 11" x 8 12" et 11" x 17", ou
812" x 14" et 8 12" x 11", peuvent étre utilisés conjointement avec
ce mode, et les originaux doivent étre placés de fagon a ce que leur
largeur soit la méme.

Spécifications métriques

« Seuls des originaux de formats A4 et A3, B5 et B4, ou A4R et Folio,
peuvent étre utilisés conjointement avec ce mode, et les originaux
doivent étre placés de facon a ce que leur largeur soit la méme.

® Formats finis différents (sélection automatique)

Chaque original sera copié sur du papier de méme format que celui
de l'original.

8-3



Section 8 ACCESSOIRES EN OPTION

@ Format finis identiques (classement)

Tous les originaux seront copiés sur du papier copie de méme format.

AlmC

Mettre en place les originaux devant étre copiés dans le
processeur de document.

Appuyer sur la touche [Auto Selection].
Le voyant de la touche [Auto Selection] s’allumera et I'écran
du mode de sélection automatique/classement apparaitra.

/[ AN

& Auto Seleclion] *8§ﬁlnﬂgr5elting/ Mal
= ‘\ O
@
@ ®
(7) (8)

1 Job Build

—

Effleurer la touche “Sélection auto” [“Auto selection”] ou la
touche “Classement électro.” [“Electronic pagination”], selon
le besoin.

Si “Sélection auto” [“Auto selection”] a été sélectionné,
passer directement a I'étape 6.

Si “Classement électro.” [“Electronic pagination”] a été
sélectionné, passer a I'étape suivante.

Spécifications pouces

Photocopie en méme temps d'originaux

mélangés possible avec trieuse-liseuse.
Sélection

auto
Classement
électro.

Spécifications métriques

Pret a copier.

Format pap. Régl.
HAap

1 (I Capable de copier differents tailles

originaux en une seule fois

Auto
1 selection
[ L I—
1 Electronic

{ [_pagination

1

Spécifier le format du premier original devant étre copié puis
effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.

Spécifications pouces
Mettre originaux en place dans processeur de document. F°£|"a:‘i:f;y Regl

Ao sdlocton

(=R =R

Non Numérisation en méme temps d'originaux
mélangés possible avec trieuse-liseuse

Sélection ”
et photocopie sur taille papier unifiée

auto

VRGOl [ (WU 1.2 3 A possible.
Classement
électro,

Spécifications métriques

Mettre originaux en place dans processeur de document.

fer original

| - E=

Arrét Capable de copier differents tailles
originaux en une seule fois
et de les copier en un seul format.

Format pap. Reégl.
RaQ

{ Ao
i selection Folio

Electronic

REMARQUE

Pour que l'orientation de la reliure soit correctement sélectionnée et
pour permette I'agrafage ou la perforation, etc., des copies finies,
veiller a toujours spécifier le format du premier original copié.

5 Sélectionner le tiroir désiré.

Spécifications pouces

Prét & copier. PO e e

Combiner

. ]

1 11x81" = a
1=l Normay
2 g1
15 Couleur
3 118" B Bypass Auto
[l Normar__| B: Normal Exposition
B :;‘exc%"é Mode Reduire/ i/

Exposition Agrandir Terminer

Croncun. [ Foncion Programme 3

Spécifications métriques
Pret a copier. PO e et

100%
]

Qualité

; o
40 B Bypass Exposition
jormal Auto

a g0 Z
2 ) Exposition Réduire/
L'E‘.ﬂ‘ZEY.C.‘E...J Mode J Agrandir J

'CNOIX utll. g Fonction

Tril
Finition

Programme

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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(2) Unité d’alimentation de papier

« Si les copies sortent ondulées ou si elles sont empilées

Vous pouvez ajouter deux unité d’alimentation de papier du méme irréguliérement, retourner le papier qui se trouve dans le tiroir.
type que le tiroir du bloc principal. « Quand vous copiez sur du papier spécial (film OHP, transparents,
La capacité et la méthode de chargement du papier sont les mémes etc.), utilisez le mode Non-tri.

que celles du tiroir standard de I'unité principale.
* Le papier bloqué dans 'unité d’alimentation de papier peut étre
extrait en ouvrant son couvercle de gauche.

(@ Copier en mode Tri: Oui.
Ce mode permet de trier automatiquement les copies faites a partir

ex s ay 1 . . ) o ) . ) o

(3) Unlte d allmentatlon de papler de plusieurs originaux en jeux identiques aux originaux.

1 Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
apparaitra.

Lunité d’alimentation de papier peut contenir jusqu’a 3000 feuilles de
papier standard au format 11" x 8 1/2"/A4.

Tirez I'unité d’alimentation de papier vers vous jusqu’a ce qu’elle se
bloque et chargez-la avec 1500 feuilles de papier dans chaque Spécifications pouces

[F] Prét & copier. s A 1

rangée.
* Le couvercle de gauche de l'unité d’alimentation de papier permet
de retirer le papier coincé.

1005

Sélection
papier

Rectverso
Séparation

i [Mode Réduire/ Auto Grand n° Haut
1 | Exposition Agrandir sélection dorigi. aul
i [Quaie Marge/ Numérotat, Transpa-
dimage J Centrage J pages J rent J ¥ Bas
1| Effacer Mode

Terminer !] Bordure !] Couverture Brochure J
Basic é Choix uti g Fonction Programme

Spécifications métriques

[¥] Pret & copier. Py e, Reat 1
1

papier, J SéEaranon J orisinal J copie J

(R ) s ) (S ) [Sai o (A ]

| [ ) (o) e, ) [powene )] [Wees ]

(B o] (e o (e o] [0 )

Fonction Programme

Désigner Combiner
formorig. copie

Basic hoix util |

(4) Retoucheur de document

Cette unité permet de stocker un gros volume de copies et décale
chaque jeu de copies pour faciliter le tri. Elle peut agrafer les jeux de
copies terminés et les relier. Le retoucheur de document permet
également de perforer les copies, afin de les classer plus facilement
(en option). Pour plus d’informations, reportez-vous au guide
d’utilisation du retoucheur de document.
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Section 8 ACCESSOIRES EN OPTION

2

o O A W

Effleurer la touche “Tri:Oui” [“Tri:Marche”].

Pour les copieurs de spécifications métriques , La touche
“Sortir chaque pge” changera et sera remplacée par la
touche “1 jeu”.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Véri. orientation
haut de l'original

R Ee
=

Bord
| arriére

Spécifications métriques
Pret & copier. PR, Red

100%

|
Perforatio
@JJA I\(:rr‘giiira?ireclwon de
o Ee
=

Vérifier dire

=)
222 ]
Aug Aug Agrafage Perforat.
Sortir
Tri:Marche chaque

Bord

arriére

Effleurer la touche “Oui” [“1 jeu”].

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

Mettre en place les originaux devant étre copiés.
Appuyer sur la touche [Start].

La numérisation des originaux commencera et le nombre
des originaux mis en place apparaitra.

REMARQUE

Si vous utilisez la vitre d’exposition, répétez cette opération pour tous
les originaux. Une fois tous les originaux balayés, effleurez la touche
“Lecture terminée” [“Numéris. finie”].

8

La copie commencera et les copies terminées seront
éjectées sur le plateau la face imprimée tournée vers le bas,
chaque jeu complet étant [égérement décalé par rapport au
jeu précédent.

Retirer toutes les copies terminées du plateau.

(@ Copier en mode Tri: Non.

Ce mode regroupe automatiquement les copies faites a partir de
plusieurs originaux, toutes les copies produites a partir d’un original
indépendant étant empilées et regroupées en un seul jeu.

1

o O A~ W

Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.
Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.ori copie

Mode
Exposition

Qualité Marge/ Numérotat. Transpa-
dimage Centrage. pages rent
Effacer J ode
Bordure

Format pap. Régl.

Brochure

Choix util Fonction Programme

Spécifications métriques

N . Format pap. Régl.

Pret a copier. A D
| 100%
{ [Sélection Rect verso Sél. form. Fusion

papier Séparation original copie

Exposition Reduire/ Sélection Grd. # des

Mode ﬂ Agrandir !! auto J originaux A Haut i

Qualité Marge/ Note N

image ,i image !l pages J [Fmgrane J I" Bas i

Tri/ Mode Mode

Finit ;i Effacement J Couverture Livet J

Choix util Programme 4

Fonction

Effleurer la touche “Tri:Non” [“Tri:Arrét”].
Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LU 11xg"

100%
Vérif. orientatior

Vérif. orientation

Prét a copier.

haut de l'original.

e e

Bord
arriére

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
Adp
100%

Pret a copier.

Tri Groupage Agrafage Perforation  Vérifier direction
111 Vérifier direction de
2228 l'original
) (| BT T
Agrafage gl | Perforat
==
),
Bord [ Coin sup.
arriere [l caucne

Effleurer la touche “Oui” [“Sortir chaque pge”].

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

Mettre en place les originaux devant étre copiés.
Appuyer sur la touche [Start].

La numérisation des originaux commencera et le nombre
des originaux mis en place apparaitra.
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REMARQUE

Si vous utilisez la vitre d’exposition, répétez cette opération pour tous
les originaux. Une fois tous les originaux balayés, effleurez la touche
“Lecture terminée” [“Numéris. finie”].

7

La copie commencera et les copies terminées seront
éjectées sur le plateau le recto tourné vers le bas, chaque
jeu complet étant légérement décalé par rapport au jeu
précédent.

8 Retirer toutes les copies terminées du plateau.

(®Copie en mode Agrafage

Ce mode agrafe automatiquement chaque jeu de copies.

1

Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Sélection Rectiverso Désigner Combiner

papier Séparation form.orig. copie

Mode Réduire/ Auto Grand n°

Exposition g Agrandir g sélection g dorigi A Hau ]

Qualite Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage 4 Centrage g pages li rent ¥ Bas

i/ Effacer Mode Sroch

Terminer Bordure Couverture rocnure
Basio g Choix util a Fonction

Spécifications métriques
Pret & copier. I
1005

Sélection Rect verso Sél. form Fusion
papier Séparation original copie

Programme

Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des A raut
Mode Agrandir auto originaux au

Qualité Marge/ Note

image '; Imace !; s !; Filigrane !] ¥ Bas ]
Mode Mode : I
Effacement g Couverture !; Livret

Fonction

Effleurer la touche “Agrafage Mode” ["Mode Agrafage”].
L'écran “Agrafage Mode” [‘Mode Agrafage”] apparaitra.

Spécifications pouces

Véri. orientation
haut de l'original

R iEe
=

Mode

perfor. by §

Bord Coin sup. 1
| arriere gauche ]

Format pap. Régl.
R4 D

Vérifier direction de

l'original
| B2 Ee
Perforat.

= 0

Bord H{ Coin sup ;
arriere flgauche ;

3

Effleurer la touche correspondant au nombre d’agrafages
désiré.

Spécifications pouces

Prét a copier.
p

Reve

Agrafage Véri. orientation

Vérif. orientation
haut de 'original.

Nombre limite de pages a agrafer
La limite dépend du mode de config

1 agrafe [impossible associer fct tri &
agrafage. el L
2 agrafes arriere

Spécifications métriques
Pret & copier. e
100%
Vérifier direction
Vénf!er direction de

roriginal
Nombre limite de pages & agrafer

me
La limite dépend du mode de config
[@limpossible associer fct tri & & 4 < £

* Lagrafage sera effectué comme indiqué sur lillustration (vu
du recto des copies).

Coin sup.
gauche

<

<

Mettre en place les originaux devant étre copiés.
Vérifier l'orientation des originaux mis en place.

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera et le nombre
des originaux mis en place apparaitra.

REMARQUE

Si vous utilisez la vitre d’exposition, répétez cette opération pour tous
les originaux. Une fois tous les originaux balayés, effleurez la touche
“Lecture terminée” [‘Numéris. finie”].

La copie commencera et les copies seront automatiquement
agrafées et empilées sur le plateau, le recto tourné vers le
bas.

Retirer toutes les copies terminées du plateau.
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(@ Copier en mode Perforation (en option) 3
Les copies peuvent étre automatiquement perforées.

1 Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Sélection Rectiverso Désigner
apier Séparation form.ori

Combiner
copie

Mode Réduire/ Auto Grand n°®
Exposition Agrandir sélection d'origi.

Qualité Marge/ Numérotat. Transpa-
dimage Cenirage ages rent

i Effacer Mode

Terminer g Bordure g Couverture Brochure J

Fonction

rog! e ]

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
1

Pret a copier. R4 D
10085
Sélection Rect verso Sél. form. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode ﬂ Agrandir ﬂ autg originaux J A Hau ]

Qualté Marge/ Note )
image 'i Image !i pages lelhgrane J [' Bas ] 4

Mode Mode
Effacement g Couverture Livret J

Fonction Programme

2 Effleurer la touche “Mode perfor.” [‘Mode Perforat.”].
L'écran “Mode Perforation” apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap.
LU 11xg"
100%

Perforation Vérif. orientatior i

Véri. orientation
haut de l'original

=2 =3 |
arriére L gauche

Régl.

Spécifications métriques

Pret & copier. AR, Reo 1
1008

Perforation Vérifier directior

Vérifier direction de
loriginal

Mode
Arrét Agrafage

" Sortir

arriére

IMPORTANT!

Si I'unité de perforation en option n’est pas installée sur votre copieur,
la touche “Mode perfor.” [‘Mode Perforat.”] n’apparaitra pas.

Effleurer la touche “2 trous”. Lécran de sélection
d’emplacement de perforation apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Perforation Vérif. orientation
Vérif, orientation
haut de l'original

=
F Coin sup.
L ariere RGN

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
LNAd D

Pret a copier.

Vérifier direction

Vérifier direction de
foriginal

100%

Dos

D
| arriere  __ ReElENd

Effleurer la touche qui correspond a la position de perforation
souhaitée.

Spécifications pouces
s . = —
Pret a copier. Tiima; Red
Vérf. orientation

Vérit. orientation
haut de l'original.

. - Em Ee
gauche | F=

= =

Bol Coin sup.
gauche

Perforation

LA —

Spécifications métriques

Pret a copier.
Position Apercu Vérifier direction

Vérifier direction de
I'original

e = e &

Régl.

Format pap.
LAdp

Perforation

= . =D
)
Bord Coin sup.
arriére gauche

2 trous

* La perforation sera effectuée comme indiqué sur
lillustration (vu du recto des copies).

. A . <€

A . <C
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IMPORTANT!

Chaque page étant perforée individuellement, la position des trous
peut varier légerement d’une page a l'autre.

5 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera et le nombre
des originaux mis en place apparaitra.

6 La copie commencera et chaque jeu de copies finies sera
automatiquement perforé et éjecté dans le finisseur de
document.

REMARQUE

Si vous utilisez la vitre d’exposition, répétez cette opération pour tous
les originaux. Une fois tous les originaux balayés, effleurez la touche
“Lecture terminée” [“Numéris. finie”].

7 La copie commencera et les copies seront automatiquement
perforées et empilées sur le plateau, le recto tourné vers le
bas.

8 Retirer toutes les copies terminées du plateau.

(5) Retoucheur de document

Le retoucheur de document stocke une grande quantité de copies et
trie plusieurs jeux en changeant la position d’éjection. Le retoucheur
de document permet également d’agrafer les jeux de copie ou de les
perforer, afin de les classer plus facilement.

Pour des informations détaillées concernant le mode de tri, se
reporter au Manuel d'utilisation pour le retoucheur de document. Pour
des informations supplémentaires concernant les procédures
correspondantes, se reporter a “(4) Retoucheur de document” a la
page 8-5 de ce manuel.

* Mode Empilage

Si le nombre de copies a faire en mode Non-tri est réglé sur un
nombre plus important que la limite maximum (250 feuilles), les
copies terminées seront éjectées sur le plateau de triage.

(6) Retoucheur de document

Le retoucheur de document stocke une grande quantité de copies et
trie des jeux multiples (Tri: ON) ou groupe des copies effectuées a
partir d’originaux multiples avec toutes les copies produites a partir
d’un original individuel groupées ensemble en un jeu (Tri: OFF). Il est
également possible d'utiliser le retoucheur de document pour agrafer
les jeux de copies triées.

Pour des informations détaillées concernant le mode de tri, se
reporter au Manuel d'utilisation pour le retoucheur de document. Pour
des informations supplémentaires concernant les procédures
correspondantes, se reporter a “(4) Retoucheur de document” a la
page 8-5 de ce manuel.

* Lagrafage sera effectué comme indiqué sur lillustration (vu
du recto des copies).

A | A

(7) Retoucheur intégré

Le retoucheur stocke une grande quantité de copies. Il peut
également trier plusieurs jeux de copies en changeant la position
d’éjection. Les copies paginées peuvent aussi étre agrafées.

(@ Plateau de triage
(2 Plateau retoucheur
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* Les copies triées sont éjectées sur le plateau de triage. 3 Retirer la cartouche d’agrafes vide du support d’agrafes.

* Quand vous mettez en place du papier grand format (8 12" x 11",

A4R ou plus grand), tirez 'extension de soutien. 4 Tenir le support d’agrafes d’une main et la nouvelle
cartouche d’agrafes de I'autre, et insérer la nouvelle

cartouche d’agrafes en veillant bien a ce que le sens

d’introduction soit correct.

* La fleche sur la cartouche d’agrafes indique le sens
d’introduction correct.

(® Réapprovisionnement de I'unité d’agrafage

1 Ouvrir vers soi le capot avant de I'agrafeuse.

5 Veiller a ce que la nouvelle cartouche d’agrafes soit
introduite a fond dans le support d’agrafes et retirer ensuite
le ruban en papier qui recouvre la cartouche d’agrafes.

2 Sortir le support d’agrafes.

6 Remettre le support d’agrafes dans 'unité d’agrafage, dans
sa position d’origine. Lorsqu’il sera introduit a fond, vous
entendrez un déclic.

8-10



Section 8 ACCESSOIRES EN OPTION

(@ Déblocage d’une agrafe bloquée

1 Retirez la cartouche d’agrafes en vous reportant a
“(1) Réapprovisionnement de I'unité d’agrafage”.
Appuyer sur le taquet “A” de la plague de protection afin de
la soulever.

2 Retirer I'agrafe coincée de I'extrémité de la cartouche
d’agrafes (la ou les agrafes sont fixées).

4 Remettre le support d’agrafes dans 'unité d’agrafage, dans
sa position d’origine. Lorsqu'’il sera introduit a fond, vous
entendrez un déclic.

5 Soulever légérement l'unité d’agrafage et la remettre ensuite
dans sa position d’origine.

6 Fermer a fond le capot avant de I'agrafeuse.

(8) Séparateur de travaux

Lorsque vous utilisez la fonction d'imprimante en option, le point
d’éjection du papier peut étre modifié selon la fonction utilisée,
permettant ainsi de trier plus facilement le papier.

Le papier copié peut étre éjecté sur le séparateur de travaux (section

supérieure). Voir “Emplacement d’ejection des copies” dans Réglages

Défaut machine a la page 7-48.

* Le séparateur de travaux peut stocker jusqu’a 100 copies. Si vous
faites 101 copies ou plus, la copie s’arrétera a la 100eme copie. La
copie reprendra automatiquement lorsque les feuilles copiées seront
retirées.

(9) Disque dur

Le disque dur est nécessaire pour pouvoir utiliser les modes et les

fonctions suivants de ce copieur.

» Réservation de travail

» Superposition de formulaire de filigranes enregistrés

+ Répétition de copie

» Fonctions de gestion de document

« Utilisation des fonctions de gestion de sortie pour changer
I'ordre d'impression des travaux, annuler et effacer des travaux
d’impression et vérification de contenu

Il est également possible d’enregistrer jusqu’a 1000 codes de

département sous la gestion de document.
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(10) Compteur-clé

Le compteur-clé détermine le nombre de copies ayant été effectuées.

Il peut s’avérer utile pour le contréle centralisé du copieur au niveau

du département ou méme de la société.

* Le compteur-clé peut effectuer un décompte méme quand il s’agit
de données imprimées a partir d’'un ordinateur ou de I'impression de
pages de télécopie.

« Mise en place du compteur-clé
Insérer le compteur-clé a fond dans 'ouverture prévue a cet effet.

REMARQUE

Lorsque la fonction de compteur-clé est utilisée, les copies pourront
uniquement étre effectuées aprés la mise en place du compteur-clé
dans le copieur. Si le compteur-clé n’est pas inséré a fond, “Insérer le
compteur-clé” apparait sur I'écran d’affichage des messages.

(11) Plateau a document

Le plateau a document permet de mettre des originaux et autres
documents en place a c6té de I'appareil avant de les utiliser, etc. Il
contient également un espace pour stocker des trombones, etc.

8-12

(12) Kit d’imprimante

Si le kit d'imprimante est installé, ce copieur peut étre utilisé comme
imprimante.

Pour plus de détails, reportez-vous au guide d’utilisation du kit
d’'imprimante. La carte réseau étant installée, ce copieur peut aussi
étre utilisé comme imprimante de réseau, permettant I'accés a partir
de plusieurs ordinateurs. Un kit d'imprimante réseau et un disque dur
sont aussi disponibles en option.

(13) Kit imprimante/scanner

Si le kit imprimante/scanner est installé, ce copieur peut étre utilisé
comme imprimante ou scanner de réseau.

Pour plus de détails, reportez-vous au guide d’utilisation du kit
imprimante/scanner. La carte réseau étant installée, ce copieur peut
aussi étre utilisé comme imprimante de réseau, permettant 'accés a
partir de plusieurs ordinateurs. Un kit d'imprimante réseau et un
disque dur sont aussi disponibles en option.

(14) Kit de télécopieur

Si le kit de télécopieur est installé, ce copieur peut étre utilisé comme
télécopie. De méme, si le kit de télécopieur est utilisé avec le kit
imprimante/scanner en option, ce copieur peut étre utilisé comme
télécopie de réseau, permettant le transmission et la réception par un
ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au guide d’utilisation
du kit de télécopieur.

* Dans certains cas, cette fonction peut ne pas étre utilisée.




Section 9 DEPANNAGE

1. Sil'un des messages ci-dessous apparait

Lorsque n'importe quel des messages listés dans le tableau ci-dessous apparait sur 'affichage de messages, prendre les mesures correctives
indiquées.

Message Action Page de
référence
“Fermer le couvercle xxxx.” Le couvercle indiqué est ouvert. Bien refermer le couvercle. e
“Ajout. papier au tiroir.” Il n’y a pas de papier dans le tiroir indiqué. Charger du papier. 3-1
[“Mettre du papier dans la cassette.”]
“Fermer cassette papier.” L'un des tiroirs n'est pas correctement refermé. Le faire ressortir et le repousser a —_—
fond.
“Tiroir inutilisable. Sélectionnez autre Le tiroir utilisé actuellement est hors d’usage et ne peut pas étre utilisé. Contacter e
tiroir.” immédiatement I'agent de dépannage. Continuer la copie en utilisant un autre tiroir.
[“Cassette papier ne fonctionne pas.
Sélectionner une autre cassette.”]
“Veérifiez format papier.” Aucun papier pouvant étre utilisé dans le mode sélectionné n’est chargé. Vérifier le e
[“Vérifier le format du papier.”] papier.
“Repositionnez 'original.” Lorientation de I'original et celle du papier sélectionné sont différentes. Changer e
[“Replacer les originaux.”] I'orientation de l'original. Lorsque la touche [Start] est pressée, la copie de méme
format est exécutée.
“Nombre maximal de copies dépassé Le nombre de copies a atteint la limite réglée dans le mode de contrdle de la copie 7-1
pour ce code.” et aucune autre copie ne peut étre effectuée. Libérer le compte de copies du mode
[“La limite copies pour ce code de contréle.
identifiant a été atteinte. Il n’est plus
possible de faire des copies.”]
“Prét a copier. Ajouter toner.” Il n’y a pas suffisamment de toner dans le copieur. Remplacer immédiatement la 10-3
[“Pret a copier. Ajouter toner.”] cartouche de toner, une seule copie pouvant étre effectuée a la fois.
“Ajouter du toner pour reprendre travail Il n’y a pas suffisamment de toner dans le copieur pour effectuer des copies. 10-3
de copie.” Remplacer immédiatement la cartouche de toner.
“Erreur systeme. Interrupteur principal Une erreur de systeme s’est produite. Mettre I'interrupteur principal sur la position —_—
marche/arrét.” arrét et ensuite sur la position marche.
[“Erreur systeme. Interrupteur.’]
“Erreur systéeme. Débrancher la fiche Une erreur de systeme s’est produite. Débrancher la prise de courant et rebrancher —_—
d’alimentation de la prise.” la prise.

* Si le kit de télécopieur en option est installé sur votre copieur, lorsque le cordon d’alimentation est débranché de la prise, les données originales
ou les données de communication réservée stockées en mémoire risquent d’étre perdues.
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Message

Action

Page de
référence

“Appeler le service.”

Ouvrir et refermer le couvercle avant. Si le méme message apparait de nouveau,
noter le “C” et le numéro affiché a c6té de celui-ci, mettre l'interrupteur principal sur
arrét (O), débrancher la prise de courant et adressez-vous a votre technicien
d’entretien ou un centre technique autorisé le plus rapidement possible.

“Période de maintenance.”

Un entretien périodique est nécessaire pour maintenir le copieur en bon état.
Adressez-vous a votre technicien d’entretien ou un centre technique autorisé le plus
rapidement possible.

“Fermer le couvercle du processeur de
document.”
[“Fermer le couvercle du processeur de
document.”]

Le couvercle d’original du processeur de document en option est ouvert. Bien fermer
le couvercle.

“Mémoire pleine.”

La mémoire du copieur est pleine. Imprimer ou libérer toutes les données balayées.
Il est impossible de copier ou de balayer un autre original tant que I'une de ces deux
opérations n’a pas été exécutée.

Nombre d’originaux pouvant étre balayés*

Mémoire standard (64 Mo): environ 322 pages

Lorsque le disque dur en option est installé (20 Go): environ 70 000 pages™*

* Lors de I'utilisation de notre original standard (Original A4, texte 6%)

** Le nombre maximum d’originaux pouvant étre balayés en une fois est de 999
(11" x 8 172" [A4]).

“Mauvaise alimentation papier.”
“Bourrage pap. Faire trés attention au
tambour.”

En cas de bourrage du papier, le copieur s’arrétera et 'emplacement du bourrage
apparaitra sur I'écran d’affichage. Retirer le papier bloqué en laissant I'interrupteur
principal sur marche (| ) et en suivant la procédure adéquate. Si “Bourrage pap.
Faire tres attention au tambour” s’affiche, veiller a ne pas toucher a la zone du
tambour située a l'intérieur de I'appareil lors de I'enlévement du papier bloqué.

“Unité recto verso ne fonctionne pas.
Appeler le service.”

Lunité recto/verso est hors d’'usage et la copie recto/verso est impossible.
Adressez-vous a votre technicien d’entretien ou un centre technique autorisé le plus
rapidement possible.

“Attacher le module de finition.”

Raccorder le retoucheur de document en option fermement au copieur.

“Finisseur en panne. Détachez
Finisseur.”

[“Le module de finition ne fonctionne
pas. Détacher le module de finition.”]

Le retoucheur de document en option est hors service et ne peut pas étre utilisé
pour le moment. Adressez-vous a votre technicien d’entretien ou un centre technique
autorisé le plus rapidement possible.

“Capacité en papier dépassée. Retirez
papier du Finisseur.”

[“Capacité papier dépassée. Enlever le
papier du module de finition.”]

Le nombre maximum de feuilles pouvant étre stockées dans le retoucheur de
document en option est dépassé. Retirer les copies du retoucheur de document.

“Retirez papier du plateau intérieur du
Finisseur.”

[“Enlever le papier du plateau interne du
module de finition.”]

Il'y a un bourrage de papier dans le retoucheur de document (en option). Se reporter
au guide d'utilisation du retoucheur de document et retirer le papier.
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Message Action Page de
référence
“Agrafeuse vide. Veuillez ajouter des Il n’y a plus d’agrafes dans le retoucheur de document (en option). Se reporter au —_
agrafes.” guide d'utilisation du retoucheur de document et remplacer la cartouche d’agrafes.
[“Agrafeuse vide. Ajouter des agrafes.”]
“Agrafage de ce format impossible.” Lagrafage n’est pas possible avec le papier de petit format. Pour plus de détails, se —_—
[“Impossible agrafer papier de ce reporter au guide d’utilisation du retoucheur de document.
format.”]
“Vider le bac de perforation.” * Le réservoir des confettis de perforation du retoucheur de document en option est e
plein. Consulter le guide d'utilisation du retoucheur de document et mettre les
confettis de perforation au rebut.
* Le réservoir des confettis de perforation du retoucheur de document en option
n’est pas mis en place correctement. Consulter le guide d’utilisation du retoucheur
de document et mettre le réservoir des confettis de perforation correctement en
place.
“Vérifier le bac de récupération toner.” Le réservoir a toner de rebut est plein. Remplacer le réservoir a toner de rebut. 10-3

2. Sil’une des indications suivantes s’allume

Si le voyant de la touche [Copier], [Printer] ou [Scanner] s’allume ou clignote en orange, prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce

probleme.

Indication Procédure

0 @)
0 ey |
=]

Page de
référence

Allumé ou clignotant en
orange

Vérifier la mesure a prendre pour cette
indication et effectuer la procédure
correspondante.

Fax

9-3
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3. Lorsque le papier se bloque

Lorsqu’un bourrage de papier survient, un message concernant le bourrage apparaitra sur le panneau tactile et la copie s’arrétera. Laisser
I'interrupteur principal sur marche ( | ) et consulter “(2) Procédures d’enlévement” pour retirer le papier bloqué.

Spécifications pouces

Bourrage pap. ¥ Faire trés attention au tambour.

1. Ouvrir couvercle gauche n” 1
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

JAM 30

(1) Attentions

A ATTENTION

Une haute tension régne dans I'unité de chargeur.
Soyez prudent lorsque vous travaillez dans cette
zone, car il y a risque de décharge électrique.

A ATTENTION

Lunité de fixation du copieur est brllante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il
y a risque de brllure.

» Ne pas réutiliser le papier bloqué.

« Si le papier est déchiré pendant I'enléevement, veiller a retirer tous
les morceaux de l'intérieur du copieur, ils pourraient entrainer un
blocage par la suite.

» Aprés avoir retiré le papier bloqué, le chauffage commence.
Lindicateur de blocage de papier s’éteint et le copieur retourne aux
réglages d’avant le blocage.

9-4

Spécifications métriques

Bourrage pap. X Faire trés attention au tambour.

1. Ouvrir couvercle gauche n* 1
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

JAM 30

(2) Procédures d’enlevement

(D Blocage dans la section d’alimentation papier

« Blocage dans un tiroir (JAM 10 a 13,15 a 17)

Si le message ci-dessous apparait, cela signifie qu’un bourrage s’est
produit dans le tiroir (ou dans I'unité d’alimentation de papier en
option). Retirer le papier bloqué en suivant la procédure ci-dessous.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1. Ouvrir la cassette n” 1
2. Enlever le papier
3. Remettre la cassette en place

T
=

Ty
]
I |
-- JAM 10

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1. Ouvrir la cassette n” 1
2. Enlever le papier
3. Remettre la cassette en place

JAM 10

1 Ouvrir le tiroir.
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2 Retirer le papier bloqué tout en prenant garde de ne pas le
déchirer.
* Si le papier se déchire, retirer tous les morceaux de
l'intérieur du copieur.

3 Refermer lentement le tiroir.

- Bourrage dans couvercle de gauche 1 (JAM 30, 40 a 44, 46,
47,50 a 53, 60, 61)

Lorsque le message ci-dessous apparait, un bourrage s’est produit
dans le couvercle de gauche 1. Retirer le papier bloqué en suivant la
procédure indiquée.

Spécifications pouces

Bourrage pap. X Faire trés attention au tambour.

1. Ouvrir couvercle gauche n” 1
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

JAM 30

1. Ouvrir couvercle gauche n° 1
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

JAM 30

REMARQUE

La zone du tambour située a I'intérieur du copieur est extrémement
sensible a la crasse et aux dégats. Lors de I'enlevement du papier
bloqué, veiller a ne pas toucher la zone du tambour située a l'intérieur
de I'appareil avec les mains ou avec des bijoux tels que montre ou
bagues, etc.

1 Tirer la poignée de couvercle gauche 1 pour ouvrir le
couvercle gauche 1.

2 Retirer le papier bloqué.

A ATTENTION

Lunité de fixation du copieur est brilante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il
y a risque de bralure.

5 Fermer le couvercle de gauche 1.
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- Bourrage dans couvercle de gauche 1 (JAM 05)

Lorsque le message ci-dessous apparait, un bourrage s’est produit
dans le couvercle de gauche 1. Retirer le papier bloqué en suivant la
procédure indiquée.

Spécifications pouces

Bourrage pap. ¥ Faire trés attention au tambour.

1. Ouvrir couvercle gauche n’ 1
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

JAM 05

1. Ouvrir couvercle gauche n* 1
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

JAM 05

REMARQUE

La zone du tambour située a l'intérieur du copieur est extrémement
sensible a la crasse et aux dégats. Lors de I'enlevement du papier
bloqué, veiller a ne pas toucher la zone du tambour située a l'intérieur
de I'appareil avec les mains ou avec des bijoux tels que montre ou
bagues, etc.

1 Tirer la poignée de couvercle gauche 1 pour ouvrir le
couvercle gauche 1.

™~Q

©
: ‘r’ \
~§\\" (i
NS
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3

Soulever celle-ci pour retirer le papier coincé.

A ATTENTION

Lunité de fixation du copieur est brilante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il

ya

risque de brdlure.

5

Fermer le couvercle de gauche 1.
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Appuyer sur la touche [Start] (Départ) aprés que le message
“Appuyez sur le bouton Entrée. Redémarrer” soit apparu.
Si le message ci-dessous apparait, passer a I'étape

9

Lorsque le kit de télécopieur en option est installé, le
message ci-dessous apparait. Effectuer les opérations
adéquates en suivant le message.

suivante. PP
Spécifications pouces

Erreur systéme.
Débrancher la fiche d' alimentation de la prise.

Spécifications pouces

Faire trés attention au tambo

Bourrage pap. o
ompte/jeu
X | 1= Normal

1. Ouvrir couvercle gauche n° 1 YT ]

2. Enlever le papier SPA ! 0

3. Fermer le couvercle H?‘Ou:/m ? . H'l' :‘XB g
3 11x8'" Bypass ecto
a 11x8:" XN
=) Recyclé EEEL
& Sl

JAM 05

Spécifications métriques

Erreur systéeme.
Débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Compte/jeu
v RAD %
2 iz i
Rap Bypass
B Normal

1. Ouvrir couvercle gauche n* 1
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

a A0
15| Recyclé

JAM 05

- Bourrage dans le couvercle de gauche 2 (JAM 18, 22)

Répéter les opérations 1 a 5. . N , .
Lorsque le message ci-dessous apparait, un bourrage s’est produit

dans le couvercle de gauche 2. Retirer le papier bloqué en suivant la

Le message ci-dessous apparait. Effectuer les opérations procédure indiquée.

adéquates en suivant le message. Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1. Ouvrir le couvercle gauche n* 2
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

Spécifications pouces

Erreur systeél
Interrupteu

2 8'/x11"

15] Couleur  JSIEN
3 11x8'" Byp:

=] Normal [E: Normal

JAM 18

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1. Ouvrir le couvercle gauche n° 2
2. Enlever le papier
3. Fermer le couvercle

Compte/jeu

3 A40
15] Normal JAM 18

a Aap
|=] Recyclé

1 Ouvrir le couvercle de gauche 2.
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2 Retirer le papier bloqué.

3 Fermer le couvercle de gauche 2.

- Bourrage dans le plateau d’alimentation manuelle (JAM14, 20,
21, 23)

Lorsque le message ci-dessous apparait, un bourrage s’est produit
dans le plateau d’alimentation manuelle.
Retirer le papier bloqué en suivant la procédure indiquée.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1. Retirer papier dans bypass
2. Ouvrir couvercle gauche n* 1
3. Enlever le papier

4. Ouvrir face avant

5. Tourner bouton vert  droit

6. Enlever le papier

7. Fermer le couvercle

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.
1. Enlever le papier dy bypass
2. Ouvrir couvercle gauche n* 1
/ / 3. Enlever le papier

S5
4. Ouvrir face avant
3

%5 @ (D) 5.Tourner bouton vert sens horlogique
(@) 6. Enlever le papier
7. Fermer le couvercle

1 Retirer tout le papier restant dans le plateau d’alimentation
manuelle.

9-8

2

3

4

5

Soulever le levier pour retirer le papier bloqué.

* Si le papier bloqué ne peut étre retiré, passer a I'étape

suivante.

Tirer la poignée de couvercle gauche 1 pour ouvrir le

couvercle gauche 1.

Soulever celle-ci pour retirer le papier bloqué.
Si le papier bloqué ne peut étre retiré, passer a I'étape
suivante.
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Ouvrir le couvercle avant. 1 0 Ouvrir le couvercle du bac interne pour retirer le papier
bloqué.

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’'une montre
pour extraire le papier bloqué de la zone du plateau interne. 1 1 Si le papier est déchiré, retirer le bac interne.

Retirer le papier bloqué. 1 2 Retirer le papier bloqué.
Si le papier bloqué ne peut étre retiré, passer a I'étape
suivante.

1 3 Remettre le bac interne en place. Fermer le couvercle avant.
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(@ Papier bloqué dans le processeur de document recto/verso 3 Si l'original bloqué s’y trouve, retirez-le.
* Si le papier se déchire pendant le retrait, veillez a retirer le
moindre morceau de papier de l'intérieur du copieur : cela
pourrait causer par la suite un bourrage.

(en option) (JAM 70 a 76)

Si le message ci-dessous apparait, cela signifie qu’un bourrage s’est
produit dans le processeur de document recto/verso. Retirer I'original
bloqué en utilisant la procédure décrite ci-dessous.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1. Ouvrir le Document Processor
2. Lever unité recto verso

3. Tourner cadran vers la gauche
4. Enlever les originaux

5. Fermer le Document Processor

JAM 73

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1. Ouvrir le Document Processor
2. Lever unité recto verso

3. Tourner cadran vers la gauche
4. Enlever les originaux

5. Fermer le Document Processor

Lever I'unité d’inversion.

5 Si l'original bloqué s’y trouve, retirez-le.

* Si le papier se déchire pendant le retrait, veillez a retirer le
a7 moindre morceau de papier de I'intérieur du copieur : cela
pourrait causer par la suite un bourrage.

6 Tourner le bouton de gauche pour éjecter et retirer I'original
bloqué.

7 Fermer le couvercle d’original du processeur de document.
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(® Papier bloqué dans le finisseur intégré (en option) (JAM 80 a
84)

Si le message ci-dessous apparait, cela signifie qu’un bourrage s’est

produit dans le finisseur intégré. Retirer le papier bloqué en utilisant la

procédure ci-dessous.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1. Enlever papier au niveau sortie module de finition
2. Abaisser le plateau du module de finition

3. Enlever le papier

4. Remettre le plateau en place

JAM 84

1. Abaisser le plateau interne du module de finition
2. Enlever le papier

3. Enlever plateau récep., ouvrir couv. gauche machine
4. Enlever le papier

5. Fermer le couvercle et remettre en place le plateau

JAM 83

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1. Enlever papier au niveau sortie module de finition
2. Abaisser le plateau du module de finition

3. Enlever le papier

4. Remettre le plateau en place

1. Abaisser le plateau interne du module de finition

2. Enlever le papier

3. Enlever plateau récep., ouvrir couv. gauche machine
4. Enlever le papier

5. Fermer le couvercle et remettre en place le plateau

JAM 83

REMARQUE

La zone du tambour située a I'intérieur du copieur est extrémement
sensible a la crasse et aux dégats. Lors de I'enlévement du papier

bloqué, veiller a ne pas toucher la zone du tambour située a l'intérieur

de I'appareil avec les mains ou avec des bijoux tels que montre ou
bagues, etc.

1 Retirer le papier bloqué dans la zone de sortie du finisseur
intégreé.

2 Abaisser le plateau du finisseur intégreé.

3 Retirer le papier bloqué.

4 Relever le plateau du finisseur intégré afin de le remettre
dans sa position initiale.

5 Retirer le plateau.

6 Tirer la poignée de couvercle gauche 1 pour ouvrir le
couvercle gauche 1.

9-11



Section 9 DEPANNAGE

7 Retirer le papier bloqué.

9 Fermer le couvercle gauche 1.

(@ Papier bloqué dans le retoucheur de document (en option)
(JAM 80 a 89)

Si un bourrage s’est produit dans le retoucheur de document, retirer

le papier bloqué en consultant le guide d’utilisation du retoucheur de
document.

9-12
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4. En cas d’autres probléemes

Si un probléme se produit, effectuer les vérifications et actions correspondantes données ci-dessous. Si le probleme persiste, contacter I'agent de

dépannage.
Probléme Vérifications Action Page de
référence
Rien ne s’allume sur le La fiche d’alimentation est-elle connectée a Connecter la fiche a une prise de courant. —_—
panneau de commande une prise de courant?
lorsque l'interrupteur
principal est mis sur la
position de marche (|).
Aucune copie ne ressort Un message est-il apparu sur I'affichage de Exécuter I'action corrective correspondant 9-1
lorsque la touche Départ est | messages? au message.
pressée.
Les copies ressortent Les originaux sont-ils correctement mis en Lors de la mise en place des originaux sur la 4-1
vierges. place? vitre d’exposition, les placer tournés vers le
bas.
Lors de la mise en place des originaux dans 8-2
le DF en option, les placer tournés vers le
haut.
Les copies ressortent trop Le copieur est-il en mode d’exposition Pour changer 'exposition générale, exécuter 7-72
claires. automatique? I'ajustement automatique de I'exposition.
Le copieur est-il en mode d’exposition Ajuster 'exposition au degré correct a l'aide 4-2
manuelle? des touches d’ajustement de I'exposition de
copie.
Pour changer 'exposition générale, exécuter 7-74
I'ajustement de I'exposition pour chaque 7-75
mode de qualité de copie 7-76
Le message Ajouter du toner est-il affiché? Remplacer la cartouche de toner. 10-3
Le papier est-il humide? Remplacer le papier par du papier neuf. 3-1
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blanches apparaissent sur la
copie.

repousser 'arbre de nettoyage.

Probléme Vérifications Action Page de
référence
Les copies ressortent trop Le copieur est-il dans le mode d’exposition Pour changer I'exposition générale, exécuter 7-72
sombres. automatique? I'ajustement automatique de I'exposition.
Le copieur est-il dans le mode d’exposition Ajuster I'exposition au degré correct a I'aide 4-2
manuelle? des touches d’ajustement de I'exposition de
copie.
Pour changer I'exposition générale, exécuter 7-74
I’ajustement de I'exposition pour chaque 7-75
mode de qualité de copie. 7-76
Les copies sont sales. La vitre d’exposition ou le couvercle Nettoyer la vitre d’exposition et/ou le 10-1
d’original est-il sale? couvercle d’original.
Ouvrir le couvercle avant et tirer et 10-5
repousser 'arbre de nettoyage.
Le rouleau de transfert est-il souillé ? Nettoyer le rouleau de transfert a I'aide de la 10-2
brosse de nettoyage.
Limage de copie est de Les originaux sont-ils mis correctement en Lors de la mise en place d’originaux sur la 4-1
travers. place? vitre d’exposition, aligner leurs bords avec
I’échelle de format d’original correcte pour
leur format.
Lors du réglage d’originaux dans le 8-2
processeur de document en option, régler
correctement les guides d’insertion de
I'original en fonction de la taille des
originaux.
Des blocages se produisent | Le papier est-il mis correctement en place Mettre le papier correctement en place. 3-1
fréquemment. dans le tiroir?
Le papier est-il bouclé ou froissé? Remplacer la papier par du papier neuf. 3-1
Y a-t-il du papier bloqué ou des morceaux Exécuter la procédure appropriée pour 9-4
de papier restant a I'intérieur du copieur? retirer le papier.
Les copies sont froissées. Le séparateur de la zone d’alimentation du Nettoyer le séparateur. 10-1
papier est-il sale ?
Des lignes noires ou La section électrostatique est-elle sale? Ouvrir le couvercle avant et tirer et 10-5
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OPERATIONNELLES

1. Nettoyage du copieur

A ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, TOUJOURS retirer la
fiche d’alimentation de la prise lors de I'exécution des
opérations de nettoyage.

@ Nettoyage du couvercle d’original

Ouvrir le couvercle d’original. Essuyer 'arriere du couvercle d’original
avec un chiffon doux humecté d’alcool ou de détergent doux.
* Ne jamais utiliser de diluant ou autres solvants organiques.

® Nettoyage de la vitre d’exposition

Ouvrir le couvercle d’original. Essuyer la vitre d’exposition avec un
chiffon doux humecté d’alcool ou de détergent doux.
* Ne jamais utiliser de diluant ou autres solvants organiques.

* Si des salissures telles que des lignes noires apparaissent sur la
copie pendant I'utilisation du processeur de document en option, il
se peut que le verre fendu (3@ soit encrassé. Essuyer le verre fendu
avec un chiffon doux sec.

* Ne jamais utiliser d’eau, de diluant, de solvant organique ou
d’alcool.

® Nettoyage du séparateur de travaux

REMARQUE

Afin de maintenir la meilleure qualité de copie, effectuer le nettoyage
périodique (environ une fois par mois) en suivant la procédure
suivante.

1 Quvrir le couvercle avant.

10-1
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2 Retirer la brosse de nettoyage.

3 Tirer la poignée du couvercle gauche 1 pour ouvrir le
couvercle gauche 1.

4 Nettoyer le séparateur en faisant aller la brosse de nettoyage

de gauche a droite plusieurs fois avec le séparateur.

5 Fermer le couvercle de gauche 1.

10-2

@® Nettoyage du rouleau de transfert

1 QOuvrir le couvercle avant.

2 Retirer la brosse de nettoyage.

3 Tirer la poignée du couvercle gauche 1 pour ouvrir le
couvercle gauche 1.

4 Tout en faisant tourner la piece comme indiqué ci-dessous,
nettoyer le rouleau de transfert en déplacant la brosse de
nettoyage de gauche a droite, le long de celui-ci.

5 Fermer le couvercle de gauche 1.
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2. Remplacement de la cartouche de toner et du réservoir de toner de rebut

Si “Ajouter du toner pour reprendre travail de copie.” apparait sur
I'affichage de messages, remplir de toner. Bien que plusieurs copies
puissent étre effectuées apres I'apparition du message, il est
recommandé de remplacer immédiatement la cartouche de toner.
Apres avoir remplacé la cartouche de toner, veiller a remplacer
également le réservoir de toner de rebut.

Veiller également a nettoyer les piéces reliées lors du remplacement
de la cartouche de toner. Les piéces sales peuvent entrainer une
diminution de la performance du copieur.

IMPORTANT!

» Ne remplir de toner que lorsque le message est affiché.
* Lors du remplacement d’une cartouche de toner, ne pas laisser
d’objets tels que des disquettes, etc., a proximité.

Spécifications pouces

Prét a copier.

uter du toner pour reprendre

Tri/
T

Mode Réduire/
Exposition Agrandir
Basic g Choix util g Fonction

Programme

Spécifications métriques

N . Fe it . Régl
@ Pret & copier. R

Ajouter du toner pour reprendre travail de copie. 100%

;
® Bypass | | [[Exposition
B: Normal Auto 0 %
Exposition Réduire/
Mode

Agrandit
Choix util a Fonction

‘ Tri:Marche

Tril
Finition

Programme

A ATTENTION

NE PAS tenter d’incinérer la cartouche de toner ou le
réservoir de toner de rebut. Des étincelles
dangereuses peuvent provoquer des brllures.

A ATTENTION

NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire la
cartouche de toner ou le réservoir de toner de rebut.

1 OQuvrir le couvercle avant.

2 Relever le levier de dégagement de la cartouche de toner et
tirer lentement vers vous la cartouche de toner usagée
jusqu’a ce que la poignée apparaisse.

A ATTENTION

Une haute tension régne dans I'unité de chargeur.
Soyez prudent lorsque vous travaillez dans cette
zone, car il y a risque de décharge électrique.

A ATTENTION

Ne pas tirer a fond sur la cartouche de toner : elle
risquerait de tomber.

3 Saisir la poignée de la cartouche de toner, relever a nouveau
le levier de verrouillage et soulever doucement la cartouche
de toner.

%
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4 Sortir la nouvelle cartouche de toner de son emballage et
tapoter sur le dessus de celle-ci 5 ou 6 fois.

5 Bien secouer la cartouche de toner (dans le sens des
fleches) une dizaine de fois afin de répartir et de mélanger le
toner a l'intérieur de la cartouche.

6 Saisir la poignée de la cartouche de toner et insérer la
cartouche en la faisant glisser le long des rails du copieur.

7 Tenir la cartouche de toner des deux mains et I'introduire a
fond dans le copieur.

10-4

8 Retirer le réservoir de toner de rebut.

9 Fermer I'ouverture du réservoir de toner de rebut a I'aide de
I'adhésif.

A ATTENTION

NE PAS tenter d’incinérer la cartouche de toner ou le
réservoir de toner de rebut. Des étincelles
dangereuses peuvent provoquer des brllures.

A ATTENTION

NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire la
cartouche de toner ou le réservoir de toner de rebut.

Nettoyage des piéces reliées

1 0 Retirer le bouchon du nettoyeur de grille.
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1 1 Fixer le nettoyeur de grille a la machine en I'alignant avec les
encoches.

(@l
<

1 2 Tirer doucement sur 'unité électrostatique jusqu’a ce qu’elle
se bloque, pousser et tirer plusieurs fois I'unité, et la remettre
en place.

1 3 Retirer le nettoyeur de grille et remettre le bouchon.

1 4 Installer le nouveau réservoir de toner de rebut dans le
copieur.

1 5 Tirer doucement sur I'arbre de nettoyage jusqu’a ce qu'’il se
bloque, pousser et tirer plusieurs fois I'arbre, et le remettre
en place.

IMPORTANT!

Ne pas tirer I'arbre de nettoyage avec force ou complétement.

1 6 Retirer la brosse de nettoyage.

1 7 Tirer la poignée de couvercle gauche 1 pour ouvrir le
couvercle gauche 1.
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1 8 Nettoyer le séparateur en faisant aller la brosse de nettoyage
de gauche a droite plusieurs fois avec le séparateur.

1 9 Refermer le couvercle avant et le couvercle gauche 1.

REMARQUE

Afin de maintenir la meilleure qualité de copie, effectuer
périodiquement le nettoyage des étapes 15 et 18 décrites ci-dessus

(environ une fois par mois) en plus du remplacement de la cartouche
de toner.

@ Aprés leur utilisation, TOUJOURS mettre au rebut
la cartouche de toner et le réservoir de toner de
rebut selon les reglements et lois fédérales,
nationales et locales.
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3. Spécifications

TYPE e De bureau

Table d'original ...........cccooiiiiiiiic e Type fixe

Systeme de reproduction ...........ccceveevirecninecneieee Electrostatique indirect

Originaux pouvant étre UtiliSés ..........cccovveviieeienennenne. Feuilles de papier, livres et objets tridimensionnels (Format maximal: 11" x 17" [A3])

Formats de copie .. Tiroirs: 11" x 17" [A3], 8 1/2" x 14" [B4 (257 mm x 364 mm)], 11" x 8 1/2" [A4], 8 112" x 11"
[A4R], 5 1/2" x 8 1/2" [ABR], 8 12" x 13", et Folio
Plateau d’alimentation manuelle: 11" x 17" [A3], 8 12" x 14" [B4 (257 mm x 364 mm)], 11" x
8 1/2" [A4], 8 12" x 11" [A4R], 5 12" x 8 1/2" [A5R], A6R, 8 1/2" x 13", et Folio
En copie recto/verso: 11" x 17" [A3] — 5 12" x 8 1/2" [ASR]
Perte de marge a l'impression: 0,5 mm —5,5 mm
ViteSSe A€ COPIE ...vevevieiiriieieree e Copieurs de 30 com, méme format (100%; [1:1]), copie mémorisée
11" x 17" [A3]: 20 copies/min., 8 1/2" x 14" [B4]: 20 copies/min.,
11" x 8 1/2" [A4]: 30 copies/min., 8 1/2" x 11" [A4R]: 22 copies/min., B5: 30 copies/min.,
B5R: 18 copies/min.
Copieurs de 40 com, méme format (100%; [1:1]), copie mémorisée
11" x 17" [A3]: 23 copies/min., 8 12" x 14" [B4]: 23 copies/min.,
11" x 8 172" [A4]: 40 copies/min., 8 1/2" x 11" [A4R]: 27 copies/min., B5: 40 copies/min.,
B5R: 27 copies/min.
Copieurs de 50 cpom, méme format (100%; [1:1]), copie mémorisée
11" x 17" [A3]: 26 copies/min., 8 12" x 14" [B4]: 26 copies/min.,
11" x 8 1/2" [A4]: 50 copies/min., 8 1/2" x 11" [A4R]: 31 copies/min., B5: 50 copies/min.,
B5R: 24 copies/min.

Temps de préchauffage..........ccoceeiiieninieiinecccee Dans les 25 secondes a une température ambiante de 73,4°F/23°C, humidité 50%)
Depuis le mode d’énergie bas: dans les 10 secondes
Vitesse de premiere COpIe .........ccccvcvuciiciiiniiiiiicicns Copieurs de 30 cpm: Dans les 3,9 secondes (11" x 8 12" / A4)
Copieurs de 40 cpm, copieurs de 50 cpm: Dans les 3,5 secondes (11" x 8 1/2" / A4)
Taux d’agrandissements disponibles ...........c.cccccceeieene Incréments de 1% entre 25% et 400% ou taux présélectionnés standard
Mémoire standard ............ccooovrieiinieiiee e 64 Mo
RESOIULION ... Lecture: 600 x 600 points/pouce
Ecriture: 600 x 600 points/pouce
Systeme d’alimentation papier ............cccccccoiiiiicicnns Alimentation automatique depuis des tiroirs (2 tiroirs, capacité de 500 feuilles chacun

[80 g/m?/papier standard spécifié par notre compagnie]), ou a partir du plateau
d’alimentation manuelle (capacité 200 feuilles [80 g/m?])
Papier de copie acceptable ...........cecveviriiiiiniieiiiiee <Poids de papier>
Tiroirs: 60 g/m2— 105 g/m?
Unité recto/verso: 64 g/m? — 80 g/m?
Plateau d’alimentation manuelle: 45 g/m? — 200 g/m?; 110 livres
<Types de papier>
Tiroirs: Papier de copie standard et papier de couleur
Unité recto/verso: Papier de copie standard et papier de couleur
Plateau d’alimentation manuelle: Papier de copie standard, papier a en-téte, papier de
couleur, papier calque, films transparents, enveloppes, etc.

Copie continue ........ .. 1 =999 feuilles

Source de lumiére ........c.ccceeee ... Lampe a gaz rare

Systéme de développement ... .. Processus a sec

Systeme de fiXation .........cccecirieiinieiiie e Rouleau thermique

Systéme de nettoyage ........ccooevviieiiicieceeeee Lame et rouleau de nettoyage

PhotocondUCIEUT ........ccuiiiiiiiiieicee e a-Si

Fonctions et modes standard ..........ccccooeeveieniencnenne Mode de sélection automatique de papier, Sélection de la qualité de 'image, Mode de

sélection automatique de I'agrandissement, Mode de copie zoom, Mode de zoom
présélectionné, Mode de zoom XY, Modes de copie recto/verso, Modes de copie de
séparation de page, Mode de marge, Mode de centrage, Mode de mémo, Modes
d’effacement de bords, Modes de copie combinée, Mode de numérotation des pages, Mode
de superposition de filigrane, Mode livret, Mode livre a livret, Mode de tri/finition, Fonction
de rotation automatique, Mode couverture, Mode de film transparent et feuille dorsale,
Mode d'inversion, Mode d’'image en miroir, Mode de test, Mode de répétition de copie *,
Mode de numérisation multiple, Mode d’'impression écologique, Fonction de programme,
Mode de création de copie, Enregistrement de filigranes *, Boite de données communes *,
Boites d’impression synergique *, Mode de gestion de copie, Fonction de sélection de la
langue

* Nécessite le disque dur en option
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Source d'alimentation ............cccooeeeiieiciieee e, CA 120V, 60 Hz, 12 A Maximum
CA 220V — 240V, 50/60 Hz, 6,5 A Maximum
Dimensions (L) X (P) X (H) «ooeeeeiiiiieee 23" x 25 2/5" x 29 1/3"
585 mm x 646 mm x 745 mm
POIAS it Environ 165 livres / Environ 82 kg
Espace occupé (L) X (P) «oeeovieiiiieeeeeeeeceeee 23" x 25 25"
585 mm x 646 mm
Matériel en option .......cccooiiiiiieee e Processeur de document, unité d’alimentation de papier, retoucheur de document,

retoucheur intégré, séparateur de travaux, disque dur, compteur-clé, plateau a document, kit
d’'imprimante, kit imprimante/scanner, kit de télécopieur

(Les spécifications peuvent faire I'objet de modifications sans préavis.)
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4. Spécifications pour I’environnement

» Temps de recouvrement en mode

d’alimentation réduite (Low Power Mode) ............c...... 10 secondes
» Temps de transition au mode

d’alimentation réduit e (Low Power Mode)

(au moment de I'achat) ........ccceovenveiiniiiiieeeee, 15 minutes
» Temps de transition aux modes

d’arrét (Off Mode) et de veille (Sleep Mode)

(au moment de I'achat) .........cccoeveiiiiiiiieceeee 60 minutes

® Copie recto-verso (a deux faces)

* Livré comme équipement standard

@ Alimentation de papier

» Du papier recyclé fait a partir de pulpe 100% recyclée peut étre utilisé avec cet appareil.
* Contacter le représentant de vente ou de dépannage pour plus de renseignements concernant les types de papier recommandés.
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5. Installation du matériel en option

Cette section décrit ou installer les unités en option de ce copieur. Pour plus de détails, consulter le manuel d’utilisation de I'unité en option
correspondante.

@ Unités en option disponibles
Les unités en option suivantes peuvent étre installées sur votre copieur.

Processeur de Couvercle Compteur-clé Plateau a
document d’original document

Kit imprimante/
scanner

Kit de télécopie

| SN

% Unité

Retoucheur d’alimentation
de document de papier

5 Unité
Retoucheur | Retoucheur d’alimentation L .
de document |de document de papier Retoucheur intégré Séparateur de travaux

10-10



Section 10 ENTRETIEN ET INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Processeur de document
Le processeur de document alimente des originaux a une face automatiquement et un a un, afin qu'’ils soient balayés. Il retourne aussi
automatiquement les originaux a deux faces pour la copie en recto/verso et en séparation de page.

Unité d’alimentation de papier
Vous pouvez ajouter deux unités d’alimentation de papier du méme type que le tiroir du bloc principal.
La capacité et la méthode de chargement du papier sont les mémes que celles du tiroir standard de I'unité principale.

Unité d’alimentation de papier
L'unité d’alimentation de papier peut contenir jusqu’a 3000 feuilles de papier standard au format 11" x 8 1/2"/A4.
Tirez l'unité d’alimentation de papier vers vous jusqu’a ce qu’elle se bloque et chargez-la avec 1500 feuilles de papier dans chaque rangée.

Retoucheur de document
Cette unité permet de stocker un gros volume de copies et décale chaque jeu de copies pour faciliter le tri. Elle peut agrafer les jeux de copies
terminés et les relier. Le retoucheur de document permet également de perforer les copies, afin de les classer plus facilement (en option).

Retoucheur de document
Le retoucheur de document stocke une grande quantité de copies et trie plusieurs jeux en changeant la position d’éjection. Le retoucheur de
document permet également d’agrafer les jeux de copie ou de les perforer, afin de les classer plus facilement.

Retoucheur de document

Le retoucheur de document stocke une grande quantité de copies et trie des jeux multiples (Tri: ON) ou groupe des copies effectuées a partir
d’originaux multiples avec toutes les copies produites a partir d’'un original individuel groupées ensemble en un jeu (Tri: OFF). Il est également
possible d'utiliser le retoucheur de document pour agrafer les jeux de copies triées.

Retoucheur intégré
Le retoucheur stocke une grande quantité de copies. Il peut également trier plusieurs jeux de copies en changeant la position d’éjection. Les copies
paginées peuvent aussi étre agrafées.

Séparateur de travaux

Lorsque vous utilisez la fonction d'imprimante en option, le point d’éjection du papier peut étre modifié selon la fonction utilisée, permettant ainsi de
trier plus facilement le papier. Le papier copié peut étre éjecté sur le séparateur de travaux (section supérieure). Voir “Emplacement d’éjection des
copies” dans Réglages Défaut machine a la page 7-48.

Disque dur

Le disque dur est nécessaire pour pouvoir utiliser les modes et les fonctions suivants de ce copieur.

 Réservation de travail

» Superposition de formulaire de filigranes enregistrés

+ Répétition de copie

« Fonctions de gestion de document

« Utilisation des fonctions de gestion de sortie pour changer I'ordre d’impression des travaux, annuler et effacer des travaux d’impression et
vérification de contenu Il est également possible d’enregistrer jusqu’a 1000 codes de département sous la gestion de document.

Compteur-clé
Le compteur-clé détermine le nombre de copies ayant été effectuées. Il peut s’avérer utile pour le contréle centralisé du copieur au niveau du
département ou méme de la société.

Plateau a document
Le plateau a document permet de mettre des originaux en place et autres documents a c6té de I'appareil avant de les utiliser, etc. Il contient
également un espace pour stocker des trombonnes, etc.

Kit d’imprimante
Si le kit d'imprimante est installé, ce copieur peut étre utilisé comme imprimante.
La carte réseau étant installée, ce copieur peut aussi étre utilisé comme imprimante de réseau, permettant I'acces a partir de plusieurs ordinateurs.

Kit imprimante/scanner
Si le kit imprimante/scanner est installé, ce copieur peut étre utilisé comme imprimante ou scanner de réseau.
La carte réseau étant installée, ce copieur peut aussi étre utilisé comme imprimante de réseau, permettant 'acces a partir de plusieurs ordinateurs.

Kit de télécopieur

Si le kit de télécopieur est installé, ce copieur peut étre utilisé comme télécopieur. De méme, si le kit de télécopieur est utilisé avec le kit imprimante/
scanner en option, ce copieur peut étre utilisé comme télécopieur de réseau, permettant le transmission et la réception par un ordinateur.
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Appendice: Diagramme des combinaisons des fonctions et réglages

Ce copieur est équipé de nombreuses fonctions et nombreux réglages dont beaucoup peuvent étre utilisés conjointement permettant ainsi une
utilisation plus efficace. Consulter le diagramme ci-dessous pour plus de détails au sujet des combinaisons spécifiques des fonctions et réglages.

O :Combinaison possible

---: Combinaison IMPOSSIBLE

01:Le réglage d’exposition automatique n’est pas
disponible en mode de photo. Le mode de texte et
photo, le mode de texte, ou le réglage d’exposition
manuelle sera sélectionné.

02:Seul le mode de sélection automatique de
I'agrandissement est disponible. Ce mode sera
sélectionné.

03:Seule la copie de méme format (100% [1:1]) en mode

de sélection automatique de papier est disponible. Ce 09:N’est pas disponible car les originaux ouverts doivent
étre placés de fagon a ce que leur bord supérieur soit

mode sera sélectionné.
04:Le mode de marge ne peut pas étre utilisé avec le
mode livret ou le mode livre & livret.

05:Le mode de marge ne peut pas étre utilisé avec les
modes de copie combinée et le mode de mémo.
06:Les modes d'effacement de bords ne peuvent pas étre
utilisés avec la sélection du format des originaux
(format d’entrée).

07:Les modes d'effacement de bords et le mode de

sélection automatique/classement ne peuvent pas étre

utilisés conjointement.
08:Le mode d’effacement de livre et le mode livret ne

peuvent pas étre utilisés conjointement.

face a I'arriere du copieur.

10:Le mode livret et le mode livre a livret auront seconde
priorité lorsque les modes de copie recto/verso ou les
modes de copie avec séparation de page sont
sélectionnés.

:Le mode de film transparent et feuille dorsale et les
modes de copie recto/verso ne peuvent pas étre
utilisés conjointement.

12:Ne peut pas étre utilisé conjointement avec le mode de

sélection automatique/classement.

13:Les modes de copie recto/verso et le mode d’inversion

ne peuvent pas étre utilisés conjointement.

14:Les originaux ouverts ne peuvent pas étre utilisés

conjointement avec la sélection du format des
originaux.

Fonction sélectionnée en second

NP _ ONCHONOHCHOCHOHOHORCUHDIEHENCHONCA O CNCI DRI
Fonction sélectionnée en premier
(@ Mode de la qualité de I'image (texte et photo) -] OO O|O]O|O0O]O|O]O|O|O|OlO|OlO]OIO0O]O|O0O]0O]|0O
(2 Mode de la qualité de Iimage (photo) - -101|O|O|O|O|O]O|O]O|O]O|O|O|O|O|O|O|O|O]0O|0O
(® Mode de la qualité de Iimage (texte) | - O|O|O]O]O]O]O|O|O|OJOIO|IOIO0O|O0O]O0O|O0]O0]0O0]0|0
(@ Mode d'exposition de copie (exposition automatique) | O | 01 | O -1 0]|0|0|0|0|0|0|0|0|0|O0|O0|O|O|O|0O|O|0O]|0O
(® Mode d'exposition de copie (exposition manuelle) OlO|O |- OlO|O|O|O|O]O|O]O|O]O|O|O|O|O|O|O0]0O|0O
® Mode dimpression écologique O|O|O0]|O]0 OlO|O|O|O|O]O]O]O|O0]O|O0|O|O0]O0]O0]0]0O
(@ Sélection du format des originaux (format standard) | O | O | O | O | O | O |- OO0 O|OIO]O0O10[12112] OO 10| 0O
Sélection du format des originaux (formatd'entrée) | O | O | OO | OO | — -] O1O|O|O0O]O|O0]O0|0O0[12]12| OO |O|O
(@ Sélection du format des originaux (sélection automatique)| O [ O [ O | O | O | O | — | — - OlO|O|O]O|O]O|O]O|O]O|O|0O]|0O
Sélection du format des originaux (format personnalisé¢) | O | O | O | O | O | O | — | — | — O|O]O]O]O]O]O|0O[12(12|O|O|0O|0O
@ Copie de méme format (100% [1:1]) O|O|O0|O|O0O]|O]O0]O0]O]|0O —|=]—-10]0|0|0|03|02/O|O0|0O|0O
@ Mode de zoom XY O|O|O0O|O|O0|O0]O0|0]|O 0] - ~|—10]10]0|0[03[|02|O|O|O]|O
(1 Mode de sélection automatique de I'agrandissement | O [ O [ O[O [ O[O [O[O[O|O | — | - -10|10]0]0]|08|O|O|O|0O]|0O
Mode de copie zoom OO0 0|0|0|0|0|0 |0 | ~=—|——]|-—- 01010 ]0]03|02/O|O0|0|0
@ Sélection du papier O|0]0]O0|O|O0|O0|0]|0]0|0]|O0]0]|0 O|0]0[81|O|O|O|0O]O
Orientation des originaux mis en place OlO|O|O|O|O|O|O]O|O]O0O|O0]0O|0]0O O|0O]|O|O0O|O|0]0|0
@ Mode de numérisation multiple O|O|O|O|O0|O]O|O0]O|O0|O|O0|O|O0|0O]0O O|O|27]0|0O|0O |0
Fonction de rotation automatique OlO|O|O|O|O|O|O]O|O]O|O]O|O]O0|0]0O O|0O]|O|0]0|0O
Mode de sélection automatique/classement (sélection automatique) | O | O | O | O | O | O | 1212 O [12]03|03|03|03|12| O | O | O -1 O|O0|0O|0O
@0 Mode de sélection automatique/classement (classement) | O | O | O | O | O[O |12 12| O |12]02|02| O 02| O | O [33| O | — OO0 |0
@) Mode de test O|O|O0|O|O0|O]O0|O0]O|O0[O|O0]|O0]O0]0]O0]0]0|0]0 O]O0|0
@ Mode de répétition de copie (réglages) O|O|O0O|O|O0|O]O|O0]O|O0]O|O0]|O0]O0|0]O|0|O0|0]0O0]0 |0
@3 Mode de tri O|O|O0O|O|O|O]O0]O0O]O|O0]|O|O0|O|0]|O0]O0|0]O0|0]|0]0]0 O
@9 Mode de finition O|lO0|0|10|0|0|0]0|0|0|0|0|0|0O]|O0|O0|O0|0|0|O0|0O0|0O]|0O
@9 Mode d'agrafage OlO|O|O|O|O0]O|O0]O0|O0]0|O0]O0|O|O0O|O0|0]|0|12]0|O0 0|0
@9 Mode de perforation O|O|O|O|O0|O]O|O0]O|O0[O|O0]|O]O0|0]O|0[O0O|0]|O0]0]|0]0]|0
@) Modes de copie recto-verso (1 face a 1 face) OlO|O|O|O|O]O|O]O|O]O|O|O|O|O|OIO|OIO]O|O]0O|0]0O
Modes de copie recto-verso (1 face a 2 faces) O|O|O0O|O|O0|O]O|O0]O|O0[O|0]|O0]O0|0]|O0|0[0O[12]0]0]0]0]|0
@9 Modes de copie recto-verso (2 faces a 2 faces) OlO|O|O|O|O|O|O]O|O]O|O|O|O|O|OlO|O|O]O|O]0O|0O]0O
Modes de copie recto-verso (Livre a 2 faces) OlO]O]O]O0O]0[14[14|0[14|O|O|O|1O10O|09|O|0O0[12]12] 0|00 |0O
@) Mode de séparation de pages (2 faces a 1 face) OlO|O|O0O|O|O0]O|O0]O0|O0]0|O0]O0|O|O|O|O0]|O0|0]O0|0]0]0]0
@ Mode de séparation de pages (Livre a 1 face) Ol0|0|0|0|0|14]14]| 0|14/ 0| OO |0 |00 O |0O|12]12| 0| OO | 0O
@ Mode livret O|0|0|0|0|0|0|20/0|20/0|02|0|O0|O0|O0|0O0 012|120 |0 |0 |0
@ Mode livre a livret O|l0|0|0|0|0|0|20020/02|02|0O|02/0|09|O|0O|12|12/O0|O|O|O
@ Mode de marge OlO|O|O|O|O0O]O|O0]O0|O0O]O0|O0]O0O|O|O|O|O0]|O0|O0]O0|O0]0]0]0
Mode de centrage OlO|O|O|O|O0O]O|O0]O0|O0]O0|O0O]O0O|O|O|O|O0]|O0|O0]O0|O0]0]0]0
@) Modes d'effacement de bords (Effacement de feuille)| O | O | O[O | O[O | O|06| O 06| OO OO O|O]O|0O07]07|O|O|0O|0O
Modes d'effacement de bords (Effacementdelivie) | O | O | O[O |O|O[O[06]0O[06|O|O|O|O[0O[09]O|0O]07]07]O]O]O]O
Modes de copie combinée O|0|0|0|0|0|0|32|0|32|0|02/0|0|0|0|0|0|12|12|0 |0 |0 |0
Mode de mémo Ol0]|0|0|0|0]|0|82|0|832|0|02/0|0|0|0|0|0|12]|12|0 0|0 |0
Mode de superposition de filigrane O|O|O|O|O|O]O|O0]O|O0[O|O0]O0]O0|0]O0|0[0[12]12] 0|30 |0
@ Mode couverture OlO|O|O|O|0]0|24]0|24]0]0|O0|O|O[|O|0O0]|0O|12]12|O0 0|00
Mode de film transparent et feuille dorsale OO0 0]0]0]0]29] 029 O |O|O|O|O|O|O|O|12]12] O] OO |30
Mode de numérotation des pages O|O0|O0|O0|O0|O0|O0|O0|O0|O0|O0|O0|0|0|0|0|0|0|12|12|O0| 0|0 |0
Mode d'inversion O|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|0O|0O]|0O
Mode d'image en miroir OlO|O|O|O|O]O|O0O]O0|O]O0|O]O0O|O|O0O|O|O0]|O|O0]O0|O0]0]0]0
Interruption de copie OlO|O|O|O|O0O]O|O0]O0|O0O]O0|O0O]O|O|O|O|O0]|O0|O0]O0|0]0]0]0
Fonctions de gestion de document (enregistrement des filigranes) O | O | O | O | O | -] O | O |]O OO | O|O|O| |~ ||~ ||~ ||~ ]| —|—
Fonctions de gestion de document (boite de données communes [mémorisation de documents)| O | O | O | O | O | -1 OO O[O | OO 1O O |- O | O | = | == | =] | —| —| -
Fonctions de gestion de document (boltes dimpression synergique [mémorisation de documents) | O | O | O | O [ O | - O OO O | O[O | O[O | =1 O|O | = | =] =] = | =] —| -
(51) Fonctions de gestion de document (bofte de données communes [impression de documents]) | --- | --- | - | - | - e e e e e = = O - | - | - ] || - 1O O
(52 Fonctions de gestion de document (boftes d'mpressi ique [impression de d ] I e [ [ ey e e i [y ey (@ [ QUi [y [UE Ui QU e S O R O)
(63 Fonctions de gestion d'impression (interruption d'impression) | -- | == | == | == | == | == | === | == | o= | oo | oo | o | o | o | o | o e | e [ | o | o | | | -
Mode de répétition de copie (impression) e et B et Mt et Mt el Mt Ml Mt Mt At Mt Ml Mt Mt Mt Mt et Mt Mt Mt s
9 Mode de création de copie (étape 1) OlO0O]O|O]O|O0OIO|OIO|OI0]OI0|O0|I0|0O|=|=—|=|-—]—-10]0|0
Mode de création de copie (& partir de I'étape 2) OlO|O|O|O|-]O0|O0]O|O|O0|0|O0|O0|O|O|—|=|—|=|—]—]|——]-
7 Fonctions de scanner (Numérisation pour PC) O|—-]O0]O0]O|—-]O|O|O|O|O|—-|O|—-|—-]0|0|—-|0O|-—-|-—|-—]-—]-
Fonctions de scanner (Envoi E-mail) Ol—-]OlO|O|—-]O01O0]O|O|O|—=|O|=|—=|O|O|~=|O|—=|-—|—=|-—]-
Fonctions de scanner (TWAIN) ol—-lololol—-]lolololo|lo|l—-|O]—|—]0|—~|—0O]—]—]—]~—]-
Fonctions de scanner (Connexion base de données) | O | —- | O | O | O |- 1O 1O 1O |1O|O|—-|O|—=|—-10O0|0O|—-|O|—-|—|—|—|-
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Appendice: Diagramme des combinaisons des fonctions et réglages

15:Le mode de séparation de pages a partir d’originaux-
livres ne peut pas étre utilisé avec les modes de copie
combinée ou le mode de mémo.

16:Le mode de séparation de pages a partir d’originaux-
livres et le mode de film transparent et feuille dorsale
ne peuvent pas étre utilisés conjointement.

17:Le mode de numérotation des pages est disponible
uniquement en mode de sélection automatique de
I'agrandissement.

18:Une couverture pouvant étre sélectionnée avec les
modes livret et livre a livret, ces modes ne peuvent pas
étre utilisés avec le mode couverture.

19:Le mode de film transparent et feuille dorsale et le
mode couverture ne peuvent pas étre utilisés
conjointement.

20:Les modes livret et livre a livret ne peuvent pas étre
utilisés avec la sélection du format des originaux
(format d’entrée).

21:La fonction sélectionnée en second aura la priorité et la
sélection du format des originaux (sélection
automatique) s'engagera.

22:Ne peut pas étre utilisé avec le mode de perforation.

23:Les modes livret et livre a livret ne peuvent pas étre
utilisés avec les modes de copie combinée ou le mode
de mémo.

24:Le mode couverture ne peut pas étre utilisé avec la
sélection du format des originaux (format d’entrée).

25:Le mode couverture ne peut pas étre utilisé avec les
modes de copie combinée ou le mode de mémo.

26:Le mode couverture et le mode d'inversion ne peuvent
pas étre utilisés conjointement.

27:La fonction sélectionnée en second aura priorité et la
fonction sélectionnée en premier sera annulée.

28:Le mode de film transparent et feuille dorsale et le
mode d’inversion ne peuvent pas étre utilisés
conjointement.

29:Le mode de film transparent et feuille dorsale ne peut
pas étre utilisé avec la sélection du format des
originaux (format d’entrée).

30:Le mode de film transparent et feuille dorsale ne peut
pas étre utilisé avec le mode de tri/finition, le mode
d'agrafage ou le mode de perforation.

31:Le réglage de papier sélectionné sera annulé afin de
commuter au mode de sélection automatique de
papier.

32:Les modes de copie combinée et le mode de mémo ne
peuvent pas étre utilisés avec la sélection du format
des originaux (format d’entrée).

33:Ne peut pas étre utilisé avec le mode de numérisation
multiple.

34:Ne peut pas étre utilisé avec l'interruption de copie.

35:N’est pas disponible avec le mode de superposition de
filigrane.

@):Qualité d’image (OCR)

®
®
®
®

®
®
®
®
®
®
®
®

Fonction sélectionnée en second
Fonction sélectionnée en premier

(1) Mode de la qualité de I'image (texte et photo)

(@ Mode de la qualité de I'image (photo)

(® Mode de la qualité de l'image (texte)

(@ Mode d'exposition de copie (exposition automatique)

(® Mode d'exposition de copie (exposition manuelle)

(® Mode d'impression écologique

(@ Sélection du format des originaux (format standard)

Sélection du format des originaux (format d'entrée)

(9 Sélection du format des originaux (sélection automatique)

Sélection du format des originaux (format personnalisé)

@) Copie de méme format (100% [1:1])

@ Mode de zoom XY

@3 Mode de sélection automatique de I'agrandissement

Mode de copie zoom

@19 Sélection du papier

Orientation des originaux mis en place

@ Mode de numérisation multiple

Fonction de rotation automatique

Mode de sélection automatique/classement (sélection automatique)

@0 Mode de sélection automatique/classement (classement)

@) Mode de test

@2 Mode de répétition de copie (réglages)

O[O]0]0]%|O|0|0]0]0]0]|0|O|0[0|0]0|0|0 00|00 ®

@3 Mode de tri

@9 Mode de finition

@9 Mode d'agrafage

O|O|0]0O]0]|O|0]|O|0[0]0]|0]|0|O|O|0]0]|0]0]0|0O|0|0|0|0|0] ®
O]O]|O|O|0O|0O|0O|R |O]O]0]0]0|0|0|0|0|0]|0]0]0]|0]|0|O]|O|O
O|O|0]0]0O]|O|0]|O|0[O]0]|0]0|O|O|0]0]|0]0]0|0|0]0|0|0|0] ®
OlO|O|0|0|0R[R|O|O|18|0|O|O|O|0|x |O|% | |O]O|0O]0|0|O
O|O|0]0]0O]|O|0]|O|0[O]0]|0]|0]|O|O|O]0]|0]0]0|O|0]0|0|0|0] ®
O|O|0]0|0|0|R R |O]018|0]|0|O|O|O|R|O]n|=|O|0]0O|0|0|0] ®

OIR|R[R|O|OJOIR IR |O|O|0|0|0]|0]|0]08 |08 |O|0|0|0]|0]|0]O

3|3 |OIR|O[0O]0|0|0|R R |O]O]O]O|0|O|8[OIR|O|R|O|O|0]0]0]0|0]| &

@ |x|O]0O|0]|0]0|0|0O|0|0]|0]0[0|0|O|0]|0]O|0 000|000 0|00

3|33 |3 |0R|O|O|O0OR|B|O|OI8|0OIRIO|B|R IR |OIR|O]|O|O|0O|0|0|O

R|IR|O|0|0O]O|O|O|0|00]0]|0O]|O|0|O|0]0]0]|0]|0|O|0[0]0|0]0]0|O|00]|0]0[0]| &
O|0|0]|O]|O]|O]|O|O|O]O]0]0|0]0|0|0|0 0|00 |0]|0]|0]|0O|0O|O]O|O|O|O|O|0|0|O

O|0|0|0]|0O]|O]O]O]0]0|0|0|0|0|0]|0|][|O]0]0|0|0|0|0]|0|8|0]8|0O]0|0|0|0|0|0| @
O|0|0|&|0O]O]O]0]0|0|0|0|0|0]|0]|0|][]]0]0[8|0|0|0|0]|0|8 |08 |O]O|0|0|0|0]|O

O|O|0|&|B|B |5 |O|a |O|O|0|0|O|O|O|OJOR IR |O|O|0|0|0|OIR OI8O |O|0|0|0]|0]|0]O

eleliehAr-ir-irilelryieleleleliolielielielielielelelelelioliHeli el (elelelele]ie]e

&|&|0]0|0[0I& 8 |&8]|0|&|0|O|O|OjO[0[0|& |08 |8 |O]O]O]|O]O|OO|0|0 000000000

O|& & |0O]0]0|0|& |2 [O]O]O|O|0]|O]0|O|O[O|0|0|R |8 |O]O|0|O]O|0|O|OR |O|R|O|O|O[0|0|0|0| ®

O|O]|O|R|O]O|0]|O|O|0]|O]O[0|0|0|0]|O|O[O|0|O|O|O|O|0O|R|O]O|0]|0O]0|0|0]0|0|0O]0[0]|0|0|0|0|00|0|0| &

HO]O|0|018]O]0O]|O|O|0|O[OJOR IR |O|O|O]0]0|0| /|O|0]0]0]|0O|0|O|O[O]0[0O]|0]O 000000000000 ®

OO0/ |0]0|0]|O|0|0]|O]0|0]|O|O[0|O]0|0]|O|O[0]|O|0|0]|O|O|0|K |O|O]O|O]0|0]0|0|0|O|0]|0]O|0|0|O|0|O
(e)yaielie)e]iel(e)elle](ele]ielielelelielelellelele]clelellclele]elelelielelelelelellelelellelelelelelellelle)

O --- | @9 Mode de perforation

O --- | @) Modes de copie recto-verso (1 face a 1 face)

O 11 - Modes de copie recto-verso (1 face a 2 faces)

O 11 --- | @ Modes de copie recto-verso (2 faces a 2 faces)

O - |--110 11 13 - Modes de copie recto-verso (Livre a 2 faces)

O - |10 O O --- | @) Mode de séparation de pages (2 faces a 1 face)

O 10 [ 10 16 O --- | @ Mode de séparation de pages (Livre a 1 face)

O O|10]10]10]10 |10 - 11 13 --- | @ Mode livret

O O|10|10|10|10 |10 | - 11 13 - Mode livre & livret

O OO0 O0|O|O|04]|04 O O --- | @ Mode de marge

O O|0|0|0|0|0|0|0O]| - O O - Mode de centrage

O O|0O|O|O0O|O|O0]|O|0]0 |0 O O --- | @) Modes d'effacement de bords (Effacement de feuille)
O O|0O]|O0]|0|0|0]|08|O0 |00 O O Modes d'effacement de bords (Effacement de livre)
O O]|O|O[15|0O|15]23]23]|05/ OO | O O O - Modes de copie combinée

O OlO|O 15O |15]23|23|05| O |O| O |- O O - Mode de mémo

O O|0]|0|38|0|3|35|35/ 00| 0|0 |35|35 O O - Mode de superposition de filigrane

O O|0|0|0|0|0|18|18| O | O | O |O|25|25| 0O 19 26 --- | @ Mode couverture

30 OMNMM[O|16[11 11O O]O]|O]O|O|O][19 28 - Mode de film transparent et feuille dorsale

O OlO|O|O[O]|O|0O|O0O]|O0|O0]0|0]0|0]0]|0]0 O Mode de numérotation des pages

O O[13|13|18|O|O|13|13]|O|O|O|O|O|O|0O 27|27 - Mode d'inversion

O OlO|O|O|O|O|O|O0O]O|O0O]O|O0]O0|0]0]0]0 O Mode d'image en miroir

O O|l0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0]|0O O - Interruption de copie

- ||| ||~ |O| === ||| ||| Fonctions de gestion de document (enregistrement des filigranes)
e | | O | | == | OO | o= | == | == | O | O mmm | = | mmm | omm | oo | omm | o | omm | o | == Fonctions de gestion de document (bote de données [mémorisation de

e | = | O | | = | OO || = | = | O | O | == | === | o= | o= | o= | o= | === | == | - Fonctions de gestion de document (botes dimpression synergique [mémorisation de documents])
OlO|O|O ||| |O|—=|O|-—=|=|=-=|=|=—=]=|O]—=|O|-—|-|O/| - | G Fonctions de gestion de document (bofte de données communes [impression de documents])
OlO|O|O|~=|=|—=|—=|O|—=|O|—=|—|—|—=|—=|—=]0O]|—=]O|-=1]-1]O/| - | 6 Fonctons de gestion de document (boites dim Jue [impression de ]
= e e | | O | - | 6 Fonctions de gestion dimpression (interruption d'impression)
el el el el el el el Bl el Bl Bl el el Bl el Bl el el Bl el el Bl R 0N e Mode de répétition de copie (impression)
O|O|0|O0|0|0 0|0 |- |- |0|0|O|~—|=—|=]—=|~—|—]O]-—|-]0O]|-- |6 Mode de création de copie (étape 1)

== O| == |=|O|O|—= ||~ |—=|O]|—|=|—|=|—|—|—]|—|—]10]| - Mode de création de copie (a partir de I'étape 2)

- | -0~ |- |—|O|O|—~|-|—|—-|O|O|~-|-—~|~—|~—|~—|—|—]—]-]O |6 Fonctions de scanner (Numérisation pour PC)
—|—[O|—=|—|—|O|O|—|[—|—[—|O0|O|—|—|—|—|[—|—[—]|—]|—1|O Fonctions de scanner (Envoi E-mail)
—|—-10|—=]—|—-10|0|—|—=|—]|—-|0]|O0|—=|—|—|—|—|—]|—|—]—10 Fonctions de scanner (TWAIN)
—|—-]10|—=]—1-]10|O0|—=|—=]|—]|—-10]0O|—=|—|—=|—|—]|—]|—]|—]1—10 Fonctions de scanner (Connexion base de données)
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