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IMPRESSION DES DONNEES ENREGISTREES SOUS DES TOUCHES
D'APPEL RAPIDE
Enfoncez la touche FONCTION suivie de 4.

Enfoncez la touche ENVOI.
Enfoncezlatouche 3. Les données enregistrées sous les touches d'appel rapide serontimprimées.
Enfoncez la touche STOP pour quitter le menu.

:
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MODIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE
Enfoncez la touche FONCTION suivie de 5.

Enfoncez la touche ENVOI.
Enfoncez la touche ENVOI pour afficher la date et I'heure précédemment programmeées.

/

Introduisez les nouvelles dates et heure par le biais du pavé numérique. Dés qu'un chiffre est
introduit, le curseur passe automatiquement au chiffre suivant.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer les modifications apportées.

Enfoncez la touche STOP pour quitter le menu.

\_
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TRANSMISSION D'UN DOCUMENT
Introduisez le document dans I'ADF.

Enfoncez la touche NUM.

Appelez votre correspondant en composant son numéro de fax (max. 32 chiffres) par le biais du
pavé numérique.

Enfoncez la touche ENVOI pour confirmer.

IMPRESSION DU RAPPORT D'ACTIVITE
Enfoncez la touche FONCTION suivie de 8.

Enfoncez la touche ENVOI.

Enfoncez la touche U deux fois pour afficher la fonction "RAPPORT ACTIVITE".
Enfoncez la touche 3. Le rapport d'activité s'imprime.

Enfoncez la touche STOP pour quitter le menu.

SN/

EFFACEMENT DE DOCUMENTS DANS LA MEMOIRE
Enfoncez la touche FONCTION suivie de 0.

Enfoncez la touche ENVOI.

Enfoncez la touche U pour afficher la fonction "DOC.MEMOIRE".
Enfoncez la touche ENVOI.

Enfoncez la touche U ou U pour sélectionner le document concerné.
Enfoncez la touche EFFACER.

Répétezles phases 5 et 6 pour effacer les documents restants un par un jusqu'a ce que le message
"FIN DE LISTE" apparaisse.

Enfoncez la touche STOP pour quitter le menu. J
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PREFACE

Ce manuel représente un guide indispensable pour que l'utilisateur acquiére les connaissances de base
nécessaires & l'utilisation correcte de I'appareil.

Le chapitre kDECOUVREZ VOTRE FAX» donne une vue d’ensemble du produit. Les illustrations sont claires
etcouvrenttoutes les possibilités de votre appareil. Ainsi, vous pourrez rapidement vous familiariser al'usage
de votre fax et en obtenir les meilleurs résultats.

Le chapitre kxACCESSOIRES» décrit les caractéristiques techniques du papier et de la cartouche d’encre.
Le chapitre kcPROGRAMMATIOND» traite de la configuration du fax selon vos désirs et vous explique comment
enregistrer les numéros de fax et de téléphone que vous utilisez le plus fréquemment, pour une composition
automatique, donc accélérée.

Le chapitre kxAVANT LA TRANSMISSION/COPIE» estune introduction aux diverses opérations de transmission.
Les chapitres «TRANSMISSION», «<RECEPTION», «GESTION DES ACTIVITES» et «FONCTIONS
COMPLEMENTAIRES» illustrent I'exécution des possibilités les plus perfectionnées de votre fax, y compris
les diverses méthodes de transmission et de réception, I'utilisation de la mémaoire, la fonction de copie, les

communications téléphoniques, etc...

Le chapitre «<RAPPORTS» donne des informations sur les opérations de transmission et de réception
effectuées.

Le chapitre <ALIMENTATION EN PAPIER/SUPPRESSION DES BOURRAGES» explique comment ajouter
du papier etinsérer la cartouche d’encre. Il montre en outre quelles circonstances sont les plus susceptibles
d’occasionner un bourrage ainsi que les remédes a y apporter.

Le chapitre kENTRETIEN» vous guide dans les opérations périodiques d’entretien requises et vous explique
comment éliminer les erreurs par vous-méme.

Le chapitre «SIGNAUX ET CODES D’'INTERVENTION» explique comment votre fax vous informe des
éventuelles erreurs de manipulation et fournit des informations supplémentaires sur les fonctions en cours.

Le «TABLEAU DES CARACTERES» indique tous les caractéres alphanumériques dont vous disposez.
Le chapitre "OPTIONS" décrit les fonctions additionnelles qui peuvent étre installées avec ce télécopieur.

Le dernier chapitre, "CARACTERISTIQUES GENERALES DE VOTRE FAX", consiste en une liste des
caractéristiques techniques de votre appareil.

Tous les chapitres de «<PROGRAMMATION» a «<RAPPORTS» sont divisés en sections distinctes, traitant
chacune d’'une caractéristique particuliere dans un ordre destiné a accélérer votre apprentissage. Elles sont
toutefois indépendantes les unes des autres, vous pouvez donc les consulter a votre gré.

Chaque section comporte trois parties :

. Une introduction donnant une breve description de la fonction

. Une section introduite par le symbole « [_] », qui décrit les conditions requises pour suivre la procédure
prescrite. Si cette partie manque, aucune condition spécifique n’est requise pour cette fonction.

. La derniére partie décrit la procédure effective & suivre.
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PREFACE

Lorsque les informations affichées al’écran sontindispensables a laréalisation correcte de la procédure
en question, les instructions sont réparties en deux colonnes : a gauche, les opérations a effectuer et
a droite, les messages affichés.

Lestextesenitaliquesindiquentles erreurs, leur prévention et la fagon d’y remédier, ainsi que d’autres
opérations possibles a ce moment précis et diverses informations utiles.

Ce manuel ne décrit pas les procédures d’installation du fax, car elles doivent étre effectuées par un de nos
techniciens.




INTRODUCTION

PRESENTATION DE L’APPAREIL

Les caractéristiques principales de cet appareil consistent en une vaste gamme de fonctions grace auxquelles
il est possible de réduire les colts et augmenter la productivité et en une qualité de reproduction de haut niveau.

POLYVALENCE

La simultanité opérationnelle entre les fonctions de

transmission/réception (ainsi que les opérations de
programmation, réservation, impression et photocopie)
représente une économie appréciable dans les temps
d’exécution.

CONFIDENTIEL

. L'utilisation de clefs d’acces (mots de passe) permet de
contréler sélectivement le fonctionnement global de tout
I'appareil, en donnant au processus de communication
une garantie de discrétion absolue.

QUALITE
T Latechnologie d’impression a jet d’encre (bubble ink jet),
les fonctions de résolution, de séparation du texte de
'image et I'échelle des tons de gris garantissent a tous
les documents une qualité de reproduction de haut niveau.
FLEXIBILITE

. L'utilisation de la mémoire pour les fonctions avancées

permetd’accélérerlestemps d'opération etde réduire les
colts de fonctionnement.

MULTIFORMAT

. Le télécopieur peut envoyer directement des originaux

de grande dimension (maximum A3) en réduisant
automatiquement leur format.

MULTIFONCTION

Une interface série permet de connecter le télécopieur a
un ordinateur personnel (PC) et de fournir ainsi les
fonctions d’imprimante et de scanner.

HE N e ||



INTRODUCTION

NORMES D'UTILISATION CORRECTE

Placez le fax sur une surface stable tout en lui ménageant un espace suffisant, afin d’assurer une bonne
aération et de positionner le plateau correctement, de maniére a éviter les bourrages.

N’exposez pas votre fax a la lumiére du soleil et évitez I'humidité, la poussiére ainsi que les endroits sujets a
de rapides fluctuations de température et d’humidité.

Placez I'appareil & proximité d'une prise téléphonique pour éviter de devoir en installer une nouvelle.
Branchez le fax & une prise raccordée a la terre et libre de tout autre appareil.

ATTENTION

Veillez a enlever trombones et agrafes de vos originaux, ils pourraient endommager votre fax.

Pour éviter les bourrages, veillez a ne pas éteindre le fax ou soulever le panneau de commande durant une
opération de transmission, de réception ou de copie.

Pour une qualité d'impression optimale, utilisez le papier recommandé ayant le poids, I'épaisseur et le format
spécifiés dans ce manuel.

En cas de mauvais fonctionnement, consultez la section «Résolution de problémes par vous-méme». Vous y
trouverez une solution a la plupart de vos problémes. Dans le cas contraire, faites appel a notre service
technique.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’'anomalies dues a une mauvaise utilisation ou installation du
fax, au branchement d’appareils non autorisés ou a des réparations entreprises par des personnes non
autorisées.

Les informations données dans ce manuel sont correctes au moment de leur impression. Le fabricant se
réserve le droit d'apporter toute modification au produit décrit dans ce manuel sans communication préalable.

ATTENTION: CET APPAREIL DOIT ETRE RACCORDE A LA TERRE

Utilisez une prise murale proche de votre appareil et aisément accessible. L'interrupteur ON/OFF
étant uniquement opérationnel, il faut enlever la fiche de la prise pour débrancher votre fax.

|| T || @ HE N e ||



DECOUVREZ VOTRE FAX

COMPOSANTS

LEGENDE:
1. Levierde positionnementdu papier 7. Panneau de commande
2. Fente d’introduction des documents 8. Cartouche d’encre
3. Cassette de papier 9. Couvercledulogementdela
4. Guides papier cartouche d’encre
5. Plateau pourdocuments transmis/copiés 10.  Lecteuroptique
6. Plateau pourdocuments regus/copiés 11. Interrupteur ON/OFF
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DECOUVREZ VOTRE FAX

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande est pourvu d'un affichage alphanumérique a cristaux liquides, de touches et de
voyants lumineux indiquant la fonction en cours, et permetdonc une utilisation trés agréable de votre appareil.
Ci-dessous, une bréve description des touches et voyants lumineux. Leurs fonctions seront détaillées au cours
des procédures nécessitantleur utilisation.

Le panneau de commande a été divisé en deux sections, de maniére a présenter les diverses fonctions de

REPERTOIRE
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DECOUVREZVOTREFAX

I'appareil d'une fagon systématique et progressive. Chacune de ces sections comporte une bréve description
des touches et autres éléments y figurant.

- La section de gauche comporte I'affichage, les touches et les voyants.

O O O O

ERREUR  CONTRASTE  RESOLUT. PHOTO

[

FONCT ION

STOP ENVOI

L’affichage consiste en 2 lignes de 16 caractéres chacune. llindique les données introduites directement a partir
du clavier et fournit des informations et messages destinés a vous guider au cours des opérations a effectuer.
Il sert égalementd’horloge-calendrier, car il affiche I'heure automatiquement.

VOYANTS

O ERREUR

@) CONTRASTE

@) RESOLUT.

S’allume pourindiquer une erreur durantla communication.

Indique le niveau de contraste sélectionné:

- éteint : normal
-allumé: sombre (pour des documents trés clairs)
- clignotant : clair (pour des documents trés sombres)

Indique le type de définition a utiliser lors de I'exploration du document:

- éteint: standard
-allumé: fin
- clignotant : superfin ou propriétaire
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DECOUVREZ VOTRE FAX

O PHOTO

TOUCHES

L]

FONCTION

L]

STOP

L]

ENVOI

Indique sile document sera exploré en noir et blanc ou sila fonction d’identification
des tons de gris a été activée:

- éteint : noir etblanc
-allumé: séparation texte/image automatique
- clignotant : 64 tons de gris

Pour programmer la définition graphique (résolution, contraste etimage) du document
devant étre transmis ou copié, enfoncez la touche FONCTION, suivie de 2. Pour
de plusamplesinformations, consultez la section «Préparation du documentavant
une transmission/copie» du chapitre «kxAVANT LA TRANSMISSION/COPIE».

Lorsqu’elle estenfoncée en MODE D’ATTENTE, cette touche donne acces

aux fonctions disponibles. Ensuite, pour sélectionner les fonctions, il faut enfoncer

les touches fonction ou de défilement rapide décrites plus loin dans ce manuel.

Touche multi-fonctions :

- arréte la copie etinterrompt I'impression.

- lorsqu’elle est enfoncée une fois durant la programmation, elle interrompt la
procédure en cours et le menu de la fonction activée a ce moment s’affiche a
I’écran. Si cette touche est enfoncée une seconde fois, le menu disparait.

- interrompt la communication lorsqu’elle est enfoncée au cours de celle-ci.

- éteintle voyant <ERREUR» lorsqu’il s’est allumé pour indiquer une erreur.

Touche multi-fonctions

- enclenche une transmission normale lorsque le numéro a été composé sur le
téléphone oule pavé numérique.

- active laréception manuelle.
- active une opération de copie simple.

- active la fonction du menu sélectionné.

- La section centrale consiste en un ensemble de touches remplissant un grand nombre de fonctions.
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DECOUVREZVOTREFAX

L'illustration ci-dessous est suivie d’une description de tous les éléments constitutifs de cette section.

NUM. NUM. BIS AMPL |
ABREGEE

VAL IDER

EXTER./
PAUSE
.E : o

EFFACER

PAVE NUMERIQUE
@ &

Touchesde0a9 S'utilisent pour composer le numéro de fax ou de téléphone de votre correspondant
y compris * et # etintroduire des données.

Touchesde 0 a9 S'utilisentavec latouche NUM. ABREGEE pour composer un code d'appel abrégé.
Touche * Peut étre utilisée pendantlacomposition d’'un numéro pour continuer lacomposition

en mode multifréquence.
TOUCHES D’'APPEL RAPIDE

Touchesde 0a9 S'utilisent pour composer automatiquement le numéro de fax ou de téléphone
y compris * et # de votre correspondant lorsqu’ils ont été enregistrés.
ettouches AabD

TOUCHES D’'APPEL, CURSEUR ET DEFILEMENT RAPIDE

NUM.
<
:] -Lorsque le document se trouve dansI’ADF (chargeur automatique pour documents
originaux), cette touche vous permet de composer le numéro de fax de votre
NUM. correspondant surle pavé numérique.

- Déplace le curseur vers la gauche durant I'introduction des données.
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DECOUVREZ VOTRE FAX
U CODES D’'APPEL ABREGES
[:J - Vous permet de composer un numéro de fax ou de téléphone enregistré sous la
NUM. forme d’'un code d’appelabrégé. Lorsque le document se trouve dans’ADF, cette
ABREGEE touche vous permet de composer un numéro de fax. Sil’ADF estvide, elle vous
permetde composer un numéro de téléphone.
- S'utilise pour faire défiler les fonctions d’'un menu ou les options de chaque
fonction. L'écran affiche alors le symbole «Us.
- S'utilise dans certaines fonctions pour faire défiler 'ensemble des caracteéres.
BIS
U Rappelle le dernier numéro composeé sur le pavé numérique.
[:] - S'utilise pour faire défiler les fonctions d’un menu ou les options de chaque
BIS fonction. L’écran affiche alors le symbole «U».
- S'utilise dans certaines fonctions pour faire défiler 'ensemble des caracteéres.
AMPLI
> Permetde se connecter alaligne téléphonique etd’entendre latonalité (appel main
AMPLI - Déplace le curseur vers la droite durant I'introduction des données.

- S'utilise dans certains cas pour afficher les options de certaines fonctions d’'un
menu.

- S'utilise dans certaines fonctions pour confirmer le caractére alphanumérique
sélectionné.

TOUCHES POUR SELECTIONNER, CONFIRMER OU EFFACER DES DONNEES

VALIDER

@ ATTENTE

EXTER./
PAUSE

ATTENTE

- Metlaligne en attente durant une conversation téléphonique.

VALIDER

- Confirme les données introduites.

EXTER.

- Doitétre enfoncée avantl'appel ouI’enregistrementd’'un numéro externe lorsque
le fax est raccordé via un réseau PBX.

10
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DECOUVREZVOTREFAX

@ 2éme TONA
@ TEL.

EFFACER

TOUCHES FONCTION

O

®

PAUSE

- Insére une pause entre les chiffres d'un numéro de fax ou de téléphone.

DEUXIEME TONALITE

Permet de détecter une deuxiéme tonalité durant un appel dans le cas de
communications avec certaines stations intercontinentales.

TEL.

- Permetde réserver laligne pour une communication vocale durant latransmission
oularéceptiond’'undocument.

EFFACER

- Efface les données introduites.

(MULTIDIFFUSION/MEMOIRE) - Disponible lorsqu’ily aundocument dans I’ADF.

- S'utilise pour lancer une transmission simple ou multiple depuis la mémaoire,
directementou en différé.

- S'utilise pour enregistrer undocument pendant la programmation d’'une transmission
parreléve, différée ou confidentielle.

(PREPARATION A LA TRANSMISSION/COPIE) - Disponible lorsqu’il y a un
documentdans|’ADF.

Donne acces au menu «Préparation» , quicomprend lafonction de numérotation
des pages et les paramétres de définition graphique :

- Résolution
- Image
- Contraste

(IMPRESSION/MULTICOPIE)
S'utilise durantles procédures opérationnelles pourimprimer :

- toutdocument enregistré dans lamémoire;

- les rapports sélectionnés sur le menu «Rapports» ;

- les numéros enregistrés sous forme de numéro d’appel rapide ou de
numérotation abrégée;

- les numéros enregistrés pour une reléve confidentielle;

- les parametres de configuration de I'appareil;

- lorsgu’un document se trouve dansI’ADF, cette touche permetde programmer
une multicopie.

11
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(ENREGISTREMENT DE NUMEROS DE TELEPHONE) - Disponible lorsque
I'’ADF est vide.

Donne accés au menu «Agenda téléphone» (Répertoire), qui regroupe les
fonctions suivantes :

- Appel surtouche d’appelrapide.
- Appelennumérotation abrégée.

(INTRODUCTION DE DONNEES) - Disponible lorsque I'ADF est vide.

Donne accés au menu «<ENREG. DONNEES» (Introduction de données), qui
regroupe les fonctions suivantes :

- Modification de la date etde I'heure.

- Enregistrementdunomde I'expéditeur.

- Enregistrement du mot de passe EMI. (Emission).

- Enregistrement du mot de passe empéchantla configuration.

- Enregistrement des codes d’identification pour reléve confidentielle.

(CONFIGURATION) - Disponible lorsque I’ADF est vide.

Donne accés au menu «Configuration» , qui regroupe les fonctions suivantes:

- Mode correction d’erreur (ECM)

- Réception automatique

- Commutation fax/téléphone

- Fax/répondeur

- Position de laligne d’identification de I'expéditeur.

- TTldans laligne d'identification de I'expéditeur

- Rapportd’activité

- Rapportrelatifaladerniére transmission

- Rapportrelatif aladerniére réception

- Rapportrelatifaladerniére erreur

- Rapportrelatif a une multidiffusion

- Réseaufermé en mode réception

- Réseau fermé en mode transmission

- Blocage de latransmission

- Réception auxiliaire dans lamémoire

- Réduction

- Impression suite A4

- Mémorisation automatique

- Effacementautomatique d'undocumentenregistré aprésladerniére tentative
derappel

- Effacement automatique de documents enregistrés pour une reléve

- Renvoiautomatique des pages maltransmises

- Vitesse de transmission - 4800 BPS

- Sélection automatique de larésolution FINE durant'exploration de I'image

- Resélection de la résolution FINE aprés transmission ou copie

- Resélection de la séparation texte/image aprés transmission ou copie

12
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DECOUVREZVOTREFAX

©

VALIDER

@ ATTENTE

- Formatdu papier

- Télédiagnostic

- Temps de silence

- Formatde ladate

- Réception sur le PC et le fax

- Sélection de la vitesse de connexion au PC
- Langue

(RELEVE)

- Lorsqu’'un document se trouve dans I'ADF, cette touche permet de
programmer unereleve (libre ou confidentielle).

- Si 'ADF est vide, elle permet de programmer une réception en reléve
(simple ou multiple).

(RAPPORTS) - Disponible lorsque I'ADF est vide.

Donne accés au menu «Rapports» , qui regroupe les fonctions suivantes :
- Rapportrelatif aladerniére transmission.

- Rapportrelatifaladerniére réception.

- Rapportd’activité.

(NETTOYAGE DE LA TETE D'IMPRESSION ET REGLAGE DU VOLUME) -
Disponible lorsque I'ADF est vide.

Donne acces au menu «Téte /Ampli» , qui regroupe les fonctions suivantes :

- Nettoyage de latéte d'impression et contrdle des gicleurs.
- Réglage du volume des haut-parleurs.

(GESTION DES ACTIVITES) - Disponible lorsque I’ADF est vide.
Donne accés aumenu «GEST.ACTIVITE» , quiregroupe les fonctions suivantes:

- Activités relatives a lacommunication.
- Documents dans la mémoire.

(PROGRAMMATION DE LA TRANSMISSION) - Disponible lorsqu’il y a un
documentdans ’ADF.

Donne accés au menu «<ENREG. EML.» qui regroupe les fonctions suivantes:

- Transmission différée.
- Transmission confidentielle.

13
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DECOUVREZ VOTRE FAX

CONDITIONS D'ACCES

Avantde pouvoir effectuer toute opération, votre fax doit étre en mode d'attente. Dans ce cas, I'écran affiche les
messages suivants :

¢ Sile document se trouve dans I'’ADF :

DOCUMENT INSERE

e Sans le document :

Date et heure actuelles

JJ MM 'AA HH: MM
XXXXXXXXX nnn% ]—Pourcentagede mémoire
| | libre

Statut opérationnel :
RECEPTION AUTOMATIQUE
RECEPTION MANUELLE
FAX/ITELEPHONE
REPONDEUR

Dans les deux cas, si une procédure demandant I'utilisation de '’ADF a été programmée (un reléve ou une
transmission différée, par exemple), I'écran affichera le message correspondant sur laligne supérieure.

14



ACCESSOIRES

PAPIER
Types

L'une des étapes essentielles dans I'obtention d’une qualité d'impression parfaite est le choix du bon type de
papier.

Votre fax a été congu pour fonctionner avec la plupart des types de papier, bien que les différences de
composition existant entre les divers types de papier puissent exercer une influence considérable sur la qualité
d'impression ou la facilité d’introduction du papier dans la cassette. Les meilleurs résultats s’obtiennent en
utilisant du papier Xerox pour photocopieurs. Un tel papier possede un recto et un verso. Nous vous conseillons
d’utiliser le recto pour des résultats optimaux, mais comme cette face ne se distingue pas de I'autre & I'oeil nu,
voyez I'étiquette sur le paquet.

Essayez les différentes sortes de papier dont vous envisagez I'utilisation avant d’en acheter de grandes
quantités.

Précautions a prendre en matiére d'utilisation et de stockage de papier.
* Ne jamais stocker le papier dans des pieéces humides ou sujettes a des fluctuations de température.
* Ne jamais exposer le papier directement a la lumiére du soleil : il pourrait jaunir.
* N'ouvrir le paquet de papier qu’au moment de I'utilisation.
« Apres avoir rempli la cassette, remettre le papier restant dans le paquet et conserver ce dernier dans un
endroit sec.
Cassette de papier
Votre appareil est livré avec une cassette pouvant recevoir des feuilles de format suivant :
A4
US Letter
US Legal
Dimensions formats : A4 (210 mm x 297 mm / 8,26x11,7 pouces).
US Letter (216 mm x 272 mm / 8,5x11 pouces).

US Legal (216 mm x 349 mm / 8,5x14 pouces).

Capacité : 200 feuilles de 80 g/m2
Caractéristiques du papier : papier Xerox d’'un grammage de 60 a 90 g/m2

15
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REGLAGE DE LA CASSETTE DE PAPIER

1.

Enlevez le couvercle antérieur
de la cassette de papier, en le
débloquant et en le soulevant
vers le haut.

bas, le levier indiqué dans la
figure. En le déplacant de la
droite vers la gauche vous
passez du format A4 aux
formats Letter et Legal. Vice
versa, en le déplacant vers la
gauche vous passez des
formats Letter et Legal au
format A4.

2. Déplacez, enle prenantparla 3. Refermez le couvercle en

appuyant sur les deux cotés
jusqu’a entendre le déclic qui
confirme sa correcte insertion.

Aprés le réglage de la cassette de papier, assurez-vous que le format prédisposé avec le parameétre de
configuration de fonctionnement "FORMAT PAPIER" corresponde a celui choisi. Référez-vous au chapitre
"PROGRAMMATION" dans le section "Programmation des parameétres de configuration de I'appareil".

CARTOUCHE D’ENCRE

L'impression s’effectue a I'aide d’'une cartouche d’encre. Votre fax accepte deux types de cartouches : jetable

ou

rechargeable.

La cartouche d’encre doit étre conservée a température ambiante et a I'abri de la lumiére du soleil. N'ouvrez
le paquet scellé que si vous devez installer ou remplacer la cartouche.

16



PROGRAMMATION

Quiditprogrammer ditadapter lamachine a vos besoins. La programmation consiste a mémoriser des fonctions
qui seront activées durant I'utilisation, pour vous permettre de travailler plus efficacement.

Ce chapitre décrit les procédures de programmation de votre fax.

Vous y apprendrez comment introduire la date et I'heure, comment mémoriser le nom et le numéro de
I'expéditeur, comment contréler certaines fonctions a I'aide des parametres de configuration de I'appareil, et
comment enregistrer les numéros de fax de vos principaux correspondants, de sorte que vous puissiez les
appeler a tout moment avec une seule touche (touche d’appel rapide) ou une touche et un code (numérotation
abrégée).

Si toutefois vous souhaitez commencer directement a transmettre ou recevoir des documents, il vous suffit
d’introduire le document dans I'ADF (chargeur automatique) et de consulter les sections «Transmission
normale depuis’ADF» ou «Réception manuellex faisantrespectivement partie des chapitres «TRANSMISSION»
et <RECEPTION».

Remarque : Toutes les procédures décrites dans ce chapitre peuvent étre interrompues a tout moment en
enfongant la touche STOP une ou deux fois selon la procédure.

Si, au cours d’'une procédure de programmation, aucune donnée n’est introduite pendant
deux minutes, la procédure est interrompue et votre fax retourne en mode d’attente.

ACCES AUX PROCEDURES DE PROGRAMMATION

Vous pouvez accéder aux procédures de programmation a partir de trois menus comprenant chacun une liste
des fonctions ou parametres disponibles :

- Le menu «Répertoire » Comprend toutes les fonctions vous permettant de programmer les
touches d’appel rapide et les codes d’'appel abrégeé.

- Le menu «Introduction de Comprend les fonctions vous permettant de programmer la date et
données » I'heure et d’enregistrer I'identification de I'expéditeur, les mots de
passe et les codes d'identification pour reléve confidentielle.

- Le menu «Configuration » Comprend les paramétre de configuration de votre fax.

17
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PROGRAMMATION

Pour accéder a I'un de ces menus, enfoncez la touche FONCTION suivie de la touche concernée, comme
I'indigue le tableau ci-dessous :

Remarque : Si un mot de passe de configuration a été programmeé, il faudra I'introduire pour accéder aux
menus « Introduction de données » et «Configuration ».

TOUCHE A ENFONCER MENU FONCTIONS/PARAMETRES
DISPONIBLES
AGENDA TELEPHON. APPEL RAPIDE
NUMEROTATION ABREGEE

@ ENREG. DONNEES DATE/HEURE

NOM EMETTEUR
MOT PASSE EMIS.
MOT PASSE SYSTEM
ID. RELEVE

@ CONFIGURATION ECM
REC. AUTOMATIQUE

FAX/TELEPHONE
@ FAX/REPONDEUR
POS. ID EMETTEUR
TTI EN ID EMET.
RAPP. ACTIVITE
RAPPORT EMI.
RAPPORT REC.
RAPP. RESULT. NEG.
RAPP. DIFFUSION
RES. FERM. EN REC.
RES. FERM. EN EMI.
INHIBITION EMI.
REC. SUBST. EN MEM
REDUCTION
IMPR. SUITE
MEM. AUTOMATIQUE
EFF.DOC.EMI.NEG
EFF.DOC.EMI.REL.
RETRANS.AUT.PAG.
VIT.EMI. 4800 B/S
RES. FINE PR IMAG
FINE APR. EMI/COP
PHOTO APR.EMI./COP
FORMAT PAPIER
TELEDIAGNOSTIC
TEMPS SILENCE
FORMAT DATE
RECEPTION SUR PC ET FAX
VITESSE COMM. PC
LANGUAGE

18
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PROGRAMMATION

Les fonctions et parameétres peuvent étre programmés indépendamment sans qu'il faille suivre I'ordre
déterminé par ce manuel.

Les messages repris dans la colonne «<FONCTIONS/PARAMETRES DISPONIBLES» sontindiqués en abrégé
tels qu'ils apparaitront a I'écran, tandis que le message complet est indiqué dans la section «Touches fonction»
du chapitre «xDECOUVREZ VOTRE FAX».

Chaque fois qu’'un menu apparaitra en cours de programmation, vous devrez enfoncer des touches fonction

afin d’opérer une sélection, confirmer l'introduction de données, effacer des données incorrectes, etc. Ci-
dessous, les touches utilisées :

- [: O

ENVOI NUM. EFFACER
ABREGEE
VALIDER
®ATTENTE @ [:] @
(IMPRESSION) AMPLI

Pour une description plus détaillée de ces touches, consultez la section «<Panneau de commande» du chapitre
«DECOUVREZ VOTRE FAX».

PROGRAMMATION DES TOUCHES D'APPEL RAPIDE

Votre fax vous offre plusieurs possibilités pour appeler des numéros de fax ou de téléphone préalablement
enregistrés.

La méthode la plus simple et la plus rapide consiste a enfoncer une seule touche. Vous disposez de 16 touches
dites «touches d’'appel rapide» (0-9, *, # et A-D). Chaque touche peut mémoriser les données suivantes :

- Numéro de fax

- Numéro de téléphone

- Nom du correspondant

- Vitesse de transmission (vitesse normale : 9600 bps - demi-vitesse: 4800 bps, utile si la ligne est en
dérangement).

- Réseau fermé. Ce paramétre vous permet de créer un réseau de communication a acces limité. L'accés
est limité par I'intermédiaire du contrdle des 4 ou 6 derniers chiffres du numéro de fax de I'expéditeur ou
du destinataire. Ce parametre ne peut étre introduit & ce stade que s'il a été activé durant la configuration
de I'appareil.
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PROGRAMMATION

Cette section expligue comment programmer les touches d’appel rapide. La fagcon d’appeler un numéro al'aide
de ces touches est expliquée dans le chapitre «TRANSMISSION».

Q

Le fax est allumé. L’ADF est vide.

Enfoncez la touche FONCTION, suivie de la touche
4.

Enfoncez B touche ENVOI pour accéder au menu.

Enfoncez la touche ENVOI pour activer I'appel par
touche d’appel rapide.

Sélectionnez a l'aide de la touche U ou Ula touche
d’appel rapide que vous souhaitez programmer, ex.:

Silatouche a déja été programmée, I'écran affiche le
numéro de fax de I'utilisateur qui y est associé. Si
c'estle cas, sélectionnez une autre touche al'aide de
latouche Uou Uou consultez la section «Effacement
de données programmées» ou modifiez la donnée
affichée.

Enfoncez la touche ENVOI.
Votre fax est prét a l'introduction des parametres
associés a la touche d'appel rapide sélectionnée.

Si vous souhaitez passer un parameétre, enfoncez la
touche Uou U. Chaque fois que vous enfoncerez 'une
de ces touches, le parametre suivant s’affichera.

FONCTION
4: REPERTOIRE

REPERTOIRE
APPEL RAPIDE

APPEL RAPIDE
1:

APPEL RAPIDE
6:

A. RAPIDE
6:

FAX
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Enfoncez la touche ENVOI pour introduire le
parametre sélectionné, ex.: «FAX N°.»

Introduisez le numéro de fax que vous souhaitez
programmer (max. 32 chiffres) a l'aide du pavé
numérique, ex.: 0125 45812.

Si vous désirez passer de I'appel décadaire a celui
multifréquence, enfoncez la touche % pendant
l'introduction du numéro.

L'écran affichera le symbole *.

Sil'écran affiche un numéro enregistré précédemment,
vous pouvez le confirmer en enfoncant la touche
VALIDER, ouleremplacer enintroduisantle nouveau
numéro sur le pavé numérique, et en enfoncant la
touche VALIDER

Pour effacer une configuration, enfoncez la touche
EFFACER.

Pour apporter une modification, déplacez le curseur
vers la position correspondante (a I'aide de la touche
< ou >) et introduisez le chiffre correct.

Si vous souhaitez laisser un espace entre deux
chiffres, utilisezlatouche > pourdéplacerle curseur
d’'une position vers l'avant.

En enfongant la touche EXTER./PAUSE, vous
pouvez insérer une ou plusieurs pauses (durant
I'appel) entre les chiffres d’'un numéro. La pause est
indiquée sur I'écran par la lettre «p».

Il estjudicieux d’introduire une pause entre le code et
le numéro. Dans certains pays, il faut attendre une
deuxiéme tonalité avant de pouvoir composer le
numéro entier. Dans ce cas, enfoncez la touche
2éme TONA. L’écran affichera le symbole «:».

Si votre fax est branché a un central téléphonique
privé (PABX) et que le numéro a appeler est un
numeéro externe, enfoncez latouche EXTER./PAUSE
avant d'introduire le numéro. L’écran affichera la
lettre «E» avant les chiffres et composera
automatiquement le préfixe de sortie du PABX, par
exemple le «0».

PROGRAMMATION
ENREG. N° FAX
N
ENREG. N° FAXX
0125 45812
IS
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PROGRAMMATION

10.

11.

Enfoncezlatouche VALIDER pour confirmerle numéro
introduit.

Comme les autres parameétres sont optionnels, vous
pouvez quitter le menu a ce stade en enfoncant la
touche STOP deux fois. Votre fax repassera en mode
d’attente.

Introduisez le nom du correspondant (max. 30 caracte-
res alphanumériques), ex.: Clare.

Chaque caractere est introduit en enfongant la touche
U ou U, afin de faire défiler lensemble des caractéres
alphanumériques jusqu’a ce que le caractere souhaité
apparaisse. Enfoncez ensuite la touche > pour
confirmer votre sélection. Le caractére a sélectionner
apparait dans le coin supérieur droit de I'écran. (Une
liste compléte des caracteres alphanumériques dis-
ponibles se trouve au chapitre «TABLEAU DES CA-
RACTERES»).

Pour effacer une configuration compléte, enfoncez la
touche EFFACER et répétez la procédure
d’introduction.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer le nom
introduit.

Introduisez le numéro de téléphone (max. 32 chiffres)
a l'aide du pavé numérique, ex.: 0125 230025.

Sil'écran affiche un numéro précédemment enregistreé,
vous pouvez le confirmer en enfongant la touche
VALIDER ou le remplacer en introduisant le nouveau
numéro sur le pavé numérique et en enfongant la
touche VALIDER.

Pour effacer une configuration compléte, enfoncez la
touche EFFACER.

Pour apporter une modification, déplacez le curseur
vers la position correspondante (a I'aide des touches <
et >) puis introduisez le chiffre correct.

Vous pouvez insérer des pauses, introduire un espace
entre deux chiffres, programmer une attente de tonali-
té, etc. (voir phase 7).

ENREG. NOM E

ENREG. NOMe
Clare

ENREG. N° TEL

ENREG. N°TEL.
0125 230025
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12.

13.

14.

Enfoncezlatouche VALIDER pour confirmerle numéro.

Votre fax passe automatiquement en mode sélection
de vitesse de transmission (9600/4800).

Si la valeur affichée vous convient, passez a la phase
suivante, sinon :

Enfoncezlatouche U o U pour sélectionner une autre
vitesse.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer la valeur
introduite.

Votre fax passe automatiquement en mode program-
mation de réseau fermé (OUI/NON).

Pour confirmer I'option affichée, passez directement &
la phase suivante, sinon :

Enfoncez latouche Uou U pour sélectionner une autre
option.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer 'option
sélectionnée.

Lorsque toutes les données relatives a la
programmation de la touche d’appel rapide 6 ont été
introduites, I'appareil se prépare automatiquement a
programmer la touche d’appel rapide suivante.

Répétez la procédure a partir de la phase 6 si vous
souhaitez poursuivre la programmation, sinon :

Enfoncez une fois la touche STOP pour retourner aux
fonctions du menu «REPERTOIRE», ou :

Enfoncez deux fois la touche STOP pour quitter le
menu.

ENREG. VITES.
9600

ENREG. RES.FERME
NON

A. RAPIDE FAX

’ @
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PROGRAMMATION DE LA NUMEROTATION ABREGEE - NORMALE ET ETENDUE

Les codes d'appel abrégés permettent de composer un numéro de fax mémorisé précédamment en
n'enfoncant que trois touches : la touche NUM. ABREGEE et les deux touches du pavé numérique qui
composent le code abrégé. Lanumérotation abrégée “normale” vous permet de mémoriser jusqu’a 30 numéros
de fax, chacun de 32 chiffres maximum (codes 01 a 30); quant aux codes abrégés «étendus», vous permettent
d’enregistrer deux numéros de fax composés chacun de 100 chiffres maximum (codes 31 a 32).

Pour chaque code, vous pouvez programmer :

- Le numéro de fax
- Le nom du correspondant
- Le numéro de téléphone du correspondant

- La vitesse de transmission (valeur normale : 9600 bps - demi-valeur : 4800 bps, utile si la ligne est en

dérangement)

- Le réseau fermé (consultez la section «LA FONCTION DU RESEAU FERME»)

Cette section décrit la programmation des codes d’appel abrégés. L'utilisation de ces touches pour composer

un numeéro est expliquée au chapitre «TRANSMISSION».

[ Le faxestallumé. L'ADF est vide.

1. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de 4.

2. Enfoncez la touche ENVOI.

3. Enfoncez la touche U pour passer a la procédure
d'appel abrégé (NUM. ABREGEE).

4. Enfoncez la touche ENVOI pour activer la fonction
d'appel abrégé.

5. Enfoncez latouche Uou Upour sélectionner le code &
programmer (01-32), ex.: 06.

Si le code a déja été programmé, sélectionnez un
autre code (a I'aide de la touche U ou U) ou modifiez
la valeur affichée ou consultez la section «Effacement
de données programmeées».

FONCTION
4: REPERTOIRE

REPERTOIRE
NUM. ABREGEE

REPERTOIRE
NUM. ABREGEE

NUM. ABREGEE
01:

NUM. ABREGEE
06:
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Enfoncez la touche ENVOI.
Le fax est prét pour l'introduction des données a
associer au code sélectionné.

Si vous souhaitez passer un parametre, enfoncez la
touche Uou U. Chaque fois que vous enfoncerez I'une
de ces touches, le parameétre suivant s’affichera.

Enfoncez la touche ENVOI pour programmer le
parametre sélectionné, ex : “N° FAX".

Introduisez le numéro de fax concerné al'aide du pavé
numeérique - max 32 chiffres - ex.: 0125 45812.

Rappel: les chiffres associés aux codes d’appel
abrégés étendus 31 et 32 peuvent étre constitués de
100 chiffres.

Si vous désirez passer de I'appel décadaire a celui
multifréquence, enfoncez la touche * pendant
l'introduction du numéro.

L’écran affichera le symbole "*".

Sil'écran affiche un numéro précédemmentenregistré,
vous pouvez le confirmer avec latouche VALIDER ou
le remplacer en introduisant le numéro sur le pavé
numérigue puis en enfongant la touche VALIDER.

Pour effacer une programmation, enfoncez la touche
EFFACER.

Pour apporter une modification, déplacez le curseur
vers la position correspondante (a I'aide des touches
< et >) puis introduisez le chiffre correct.

Sivous souhaitez laisser un espace entre deux chiffres,
utilisez la touche > pour déplacer le curseur d'une
position vers I'avant.

Enenfongantlatouche EXTER./PAUSE ,vous pouvez
insérer une ou plusieurs pauses (durant I'appel) entre
les chiffres d’'un numéro. La pause est indiquée sur
I'écran par la lettre «p».

Il est judicieux d’introduire une pause entre I'indicatif
et le numéro. Dans certains pays, il faut attendre une
deuxiéme tonalité avant de pouvoir composer le
numeéro entier.

Dans ce cas, enfoncez la touche 2éme TONA. L'é-
cran affichera le symbole ":".

PROGRAMMATION
N. ABREG. FAX
06:
ENREG. N° FAX
0125 45812
Iy
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10.

11.

Sivotre fax est branché a un central téléphonique privé
(PABX) et que le numéro a appeler est un numéro
externe, enfoncez la touche EXTER./PAUSE avant
d’introduire le numéro. L’écran affichera la lettre «E»
avant les chiffres et composera automatiquement le
chiffre de sortie du PABX, par exemple «0»..

Enfoncezlatouche VALIDER pour confirmerle numéro
introduit.

Comme les autres parametres sont optionnels, vous
pouvez quitter le menu a ce stade en enfoncant la
touche STOP deux fois. Votre fax repassera en mode
d’attente.

Introduisez le nom du correspondant (max. 30 caracte-
res alphanumériques), ex.: «LANDRE S.p.A.».
Chaque caractere est introduit en enfongant la touche
Uou U, afin de faire défiler 'ensemble des caractéres
alphanumériques jusqu’a ce que le caractére souhaité
apparaisse. Enfoncez ensuite latouche > pour confirmer
votre sélection. Le caractere a sélectionner apparait
dans le coin supérieur droit de I'écran. (Une liste
compléete des caractéres alphanumériques disponibles
se trouve au chapitre «TABLEAU DES
CARACTERESY).

Pour effacer une configuration complete, enfoncez la
touche EFFACER et répétez la procédure
d’introduction.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer le nom
enregistré.

Introduisez le numéro de téléphone concerné a l'aide
du pavé numérique (max 32 chiffres), ex.:0125230025.
Rappel:les chiffres associés aux codes d’appel abrégés
étendus 31 et 32 peuvent étre constitués de 100
chiffres.

Sil'écran affiche unnuméro précédemmentenregistré,
vous pouvez le confirmer avec la touche VALIDER ou
le remplacer en introduisant le numéro sur le pavé
numérique puis en enfongant la touche VALIDER

Pour effacer une programmation, enfoncez la touche
EFFACER.

Pour apporter une modification, déplacez le curseur
vers la position correspondante (a I'aide des touches <
et >) puis introduisez le chiffre correct.

ENREG. NOM A

ENREG. NOM.
LANDRE S.p.A.
ENREG. N°TEL.

0125 230025
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12.

13.

14.

Vous pouvez insérer des pauses, introduire un espace
entre deux chiffres, programmer une attente de tonali-
té, etc. (voir phase 8).

Enfoncezlatouche VALIDER pour confirmerle numéro
introduit.

Votre fax se prépare automatiquement a la
programmation de la vitesse de transmission (9600/
4800).

Si la valeur affichée vous convient, passez a la phase
suivante, sinon :

Enfoncez la touche U ou U pour sélectionner une
autre vitesse.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer la valeur
introduite.

Votre fax passe automatiquement en mode program-
mation de réseau fermé (OUI/NON).

Pour confirmer I'option affichée, passez directement &
la phase suivante, sinon :

Enfoncez latouche Uou U pour sélectionner une autre
option.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer 'option
sélectionnée.

Lorsque toutes les données relatives a la
programmation du numérotation abrégé 06 ont été
introduites, I'appareil se prépare automatiquement a
programmer le numérotation abrégé suivant.

Répétez la procédure a partir de la phase 7 si vous
souhaitez poursuivre la programmation, sinon :

Enfoncez une fois la touche STOP pour retourner aux
fonctions du menu «REPERTOIRE», ou :

Enfoncez deux fois la touche STOP pour quitter le
menu.

ENREG. VITES.
9600

ENREG. RES. FERME
NON

N. ABREG. FAX
07:
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EFFACEMENT DE DONNEES PROGRAMMEES

Sivous le souhaitez, vous pouvez effacer les données programmées sous une touche d'appel rapide ou d’'un
code d’'appel abrégé.

Cette section décrit la procédure d’effacement de données en fonctions des procédures d’enregistrement
décrites dans les deux sections précédentes.

1 Le fax est allumé. L’ADF est vide. Les touches d’appel rapide et les codes d’appels abrégés ont été
programmeés.

1. Suivez les procédures décrites aux phases 1 a3 dela
section «<PROGRAMMATION DES TOUCHES APPEL RAPIDE
D’'APPEL RAPIDE» ou laprocédure décrite aux phases 1: 0034 22 457730
1 a 4 de la section» PROGRAMMATION DE LA
NUMEROTATION ABREGEE - NORMALE ET
ETENDUE».

Exemple: suivez la procédure décrite aux phases 1 a
3 de la section kPROGRAMMATION DES TOUCHES
D’APPEL RAPIDE».

2. Enfoncez latouche Uou U pour sélectionner la touche APPEL RAPIDE
d’appel rapide ou la numérotation abrégée de votre 3: 0034 22567890
choix. ' @

Exemple: Sélectionnez la touche d’appel rapide 3.

3. Enfoncez la touche EFFACER. Toutes les données
enregistrées sous cette touche d’appel rapide seront APPEL RAPIDE
effacées. 4:011 234788

L’écran affiche ensuite la touche d’appel rapide sui-
vante : dans cet exemple, il s’agit de la touche d’appel
rapide «4».

4. Répétezles phases 2 et 3 pour effacer les données de
la touche suivante, ou enfoncez la touche STOP deux
fois pour quitter le menu.

IMPRESSION DE DONNEES PROGRAMMEES

Vous pouvez imprimer les données enregistrées sur les 16 touches d'appel rapide et les 32 codes d’appel
abrégés. Cette possibilité vous permet de savoir quels numéros de fax et de téléphone ont été enregistrés,
quelles données ont été associées aux touches ou codes programmeés et de répertorier les touches ou codes
programmeés.
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Les données des touches d’appel rapide et codes d’appel abrégés sont imprimés de la fagon suivante :

par ordre numérique ascendant si aucun nom de correspondant n'a été introduit.

par ordre alphabétique si la touche concernée a été associée au nom et au numéro de fax du

correspondant.

Si 'un des parametres n’a pas été programmé, I'écran affichera «--». Si la touche ou le code n’a pas été
programmeé, il ne sera pas imprimé.

Cette section expligue comment imprimer les données et vous donne un exemple pratique.

Q

Le fax est allumé. L’ADF est vide. Les touches d’appel rapide et les codes d’appels abrégés ont été

programmeés.

Suivez la procédure décrite aux phases 1 et 2 de la
section «<PROGRAMMATION DES TOUCHES
D’APPEL RAPIDE» oulaprocédure décrite aux phases
1 & 3 de la section «PROGRAMMATION DE LA
NUMEROTATION ABREGEE - NORMALE ET
ETENDUE».

Exemple: suivez la procédure décrite aux phases 1 a
3 de la section «<PROGRAMMATION DE LA
NUMEROTATION ABREGEE - NORMALE ET
ETENDUE».

Enfoncez la touche 3. Toutes les données associées
aux codes d’'appel abrégés seront imprimées.
Enfoncez la touche STOP pour quitter le menu.

Pour interrompre Il'impression, enfoncez la
touche STOP.

REPERTOIRE
APPEL RAPIDE

Exemple de I'impression de données associées a des codes d’appel abrégés.

30/06 94 11:38 Pag. 01
+34 22 257881
NUMERATION ABREGEE P.1.S.A. S.p.A.
Code tdentification a)Numéro fax b)Numéro téléphone|Vitesse Rés. fermé
01 ALISERVICE S.p.A. a)5242458 9600 NON
b)52339
02 LANDRE a)524318 4800 out
b)524324
10 OLI PROGETTO a)011p2621661 9600 NON
b) -—
03 PAUL MENGON a)0124p48357 8600 NON
b)632182
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MODIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

Chaque fois gue vous envayez un document. votre fax imprime automatiguement la date et 'heure. le numera
de fax de |'expéditeur et les numeros de pages sur le bord supérieur de la copie transmise. Le format de la
date heure peut étre changé par |'utilisateur avec le parametre de configuration «FORMAT DATE» (vorr la

section «Programmation des parametres de configuration de V'appareil» dans ce chapitre).

Vous pouvez toutefois modifier la date et I'heure a tout moment.

ia procédure decrite ci-dessous vous expligue comment meaifier ia date et Mheure.

= Le fax est allume. L'ADF est vide.
1. Enfoncez la touche FONCTION. suivie de 5. i
| FONCTION
i 5. ENREG. DONNEES
2. Enfoncez ta touche ENVOI pour acceder au menu.

(98]

s

Enfoncez ta touche ENVOI pour afficher 'heure et
la date précédemment enregistres.

lis sont indiques autcmatiquement a l'écran. Le
curseur est positionne sur le premier chiffre du jour.

Introduisez la date et 'heure par le biais du pave
numerique. ex.. 15:04-92 16:30. Des gu'un chiffre
est introduil. le curseur passe au chiffre suivant.

Chague parametre requiert l'introduction de detx
chiffres. Introduisez un zero lorsque i parameire
ne comporte qu'un chitire

Lorsque fa programmation esl terminee. apres
finfroduction des minutes. le curseur retourne au
premier chiffre du premier parametre

Si vous souhaitez effacer Vensemble de la
programmation. enfoncez ia touche EFFACER.
L'ecran affichera I'heure et ia date precedemment
enregistrees,

ENREG. DONNEES

DATE HEURE

DATE HEURE

JIMMAAHHMM

DATE HEURE

153 04 '92

16:30

L
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Pour effacer f'un des chitfras introdwits (par exempie.
pour passer de 'heure d'ete a 'heure d'hiver et vice
versa,. deplacez le curseur vers le chiffre a modifier
(avec les touches < ou =) et introduisez le  chiffre
correct.

5. Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer vos :
modifications, L'ecran atfichera les autres fenctions © | ENREG. DONNEES

au menu. " NOM EMETTEUR

Le fax est prét pour |a programmaticn de la fonction
suvante

Passez directement & la phase 4 de la sechon |
~ENREGISTREMENTDUNOMDE L EXPEDITEUR- |
51 vous souhaitez programmer les avtres fonctions !
du menu. sinon |

enfoncez la touche STOP deux fois pour quitter le
menu

MODIFICATION DU NUMERO DE FAX DE L’EXPEDITEUR

La procecure aecrite c-dessous expligue comment changer le CSl1 ge votre
appareit

Le nom ae | expéditeur ainsi gue son numero de fax (C Sl constituent le code d'identfication de tapparel TT1-
iTransmsssion Terminal Identfier).

1 Lefaxestaliume.

Enfonceziatouche FONCTION suwvie de ¥ puis
de#. CSI TYPENUM,

2 Enfoncez 1a touche ENVOI. ! i
MODIF. CSlI l

+39 125632182

Lo
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3. Changezie CSlenintreduisant le nouveau numero (20 1
chiffres max jparle biais dupave numerique. Désqu'un \
chiffre est introduit. le curseur passe automatiquement \
au chiffre suivant.

MODIF. CSI
+34 22 257881

Si vous souhaitez doiroduire fe code international.
enfoncez latouche  avantdintroduire le numero.
Le symbole «+» apparaitra a l'ecran.

Si vous souhaitez confirmer la programmation
precedente. il vous suffitd enfoncer ia touche VALIDER

Pour effacer une programmation incorrecte. enfoncez
la toucne EFFACER.

S5i vous souhanez effacer des caracteres individuels.
ageplacer le curseur jusgu au chiffre a modifier (a I'aide
des louches < ou >} puis intreduises le chiffre correct.

Sivous souhaitez inserer un espace entre deux chiffres.
enfoncez la touche > pour deplacer le curseur dune
positon vers favant

4. Enfoncezlatocuchs ENVOI pour confirmer la program-
mation

CSI TYPE NUM.,
MODE DE NUM. :

5 cnioncer latoucheSTOP pourmettre fin alaprocédure

ENREGISTREMENT DUNOMDEL'EXPEDITEUR

Comme Il est dit precedemment. chiaque page envoyée porte la gate et | heure de transmission, e numerg de
fax de l'expeaiteur el un numero de page introduit en ordre ascendant.
Sivous le sounaitez, vous pouvez y ajpputer le nom de Fexpediteur.

Cette section explique comment enregistrer le nom.

J  Le fax est aliume L'ADF est vide.

. FONCTION

1 Enfoncez la touche FONCTION. suivie de 5 ‘ ' 5 ENREG. DONNEES

| |
1
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o

Enfoncez ta touche ENVCI pour acceder au menu.

Enioncez une fois ta touche v pour sélectionner la
fonction «Nom emetteur.

Entoncez la touche ENVOI pour emtamer Vintroduction
du nom ex.: P1S.A SpA,

Chague caractere est introduit en enfoncant la touche
v ou A. ahin de faire défiler 'ensemble des caracteres
alphanumeriques jusqu'a ce que le caractére souhaite
apparaisse. Enfoncez ensuite la louche > pour
confirmer votre selection. Le caractére a selectionner
apparait dans le coin supéerieur droit de l'ecran. {Une
liste complete des caracteres alphanumeénaqgues dis-
ponibles se trouve au chapitre "TABLEAU DES CA-
RACTERES".

Pour effacer une programmation complete. enfoncez
la touche EFFACER.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer te nom
introduit,

Des que le nom a eté enregistre. vetre fax se prepare
automatiguement a la programmation de la fonction
suivante.

Passez directement & la phase 4 de la section «PRO-
GRAMMATION DE MCTS DE PASSE (CLEF
D'ACCES)» si1 vous souhaitez programmer les aulres
fonctions du menu. sinon

!

ENREG. DONNEES
DATE HEURE

ENREG. DONNEES
NOM EMETTEUR

NOM EMETTEURA

NOM EMETTEUR
P.I.S.A.S.p. A.

ENREG. DONNEES
MOT PASSE EMIS.

Awmﬁmﬂﬂﬁwﬁfeﬁ@—

menu.
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PROGRAMMATION DE MOTS DE PASSE (CLEF D'ACCES)

It se peut gue vous souhaitiez limiter accés de votre fax. It vous suffit pour ce farre de programmer des mots
de passe. Amnsi. certaines fonctions ne pourrent etre effectuées que par des personnes autorisees el vos
documents seront envoyves dans la pius stricte confidentalite. Ce modele de fax permet de programmer deux
types de mots de passe .

- Mot de passe empéchant la transmission.
S'utilise pour empécher a transmission de tout document par des personnes non autonsees
- Mot de passe empéchant la configuration.

S utiise pour contraler taccés aux menus «ENREG DONNEES» (INTRODUCTION DE DONNEES: et
«CONFIGURATION=. Il est prioritaire par rapport au mot de passe empéchant |a transmission.

ces mots de passe sont constitués de 4 caracteres alchanumeriques. Dés que le mot de passe a ete introduit,
il ne peut plug étre athcné a I'écran; il vous est donc conseille d'en prendre note. Si vous souhanez modifier
un mot de passe. il vous faudra d abord lintrodurre.

Remarque: 5:vous utitisez des caractéres nationaux dans vos mots de passe. ils ne seront plus reconnus
au cas ou vous meodifieriez 1a langue utitisée par l'appareil.

Cette seclion expliqgue comment programmer le mot de passe empéchant la transmission. Le mot de passe
empécnant 1a configuration peut étre programme comme sult | enfoncez la touche FONCTION. suivie de 5.
pue erfoncez latouche v ou A pour sélectionner volre mot ge passe et suivez ia procedure décrite aux phases
4 &1 5 de cefle secton.

4 Le fax est aliume. LADF est vida.

1. Enfoncez la touche FONCTION suivie de 5 : 1
FONCTION i

5. ENREG. DONNEES

2. Enfoncez la touche ENVOI pour acceder au menu

ENREG. DONNEES
DATE HEURE

3 Enfoncez deux fois la touche v pour sélectionner la
fonction «MOT PASSE EMIS » (mot de passe ENREG. DONNEES
empechant {a transmission). : MOT PASSE EMIS.
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Enfonceziatouche ENVOI pourentamerlintroduction
du mol de passe (4 caractéres alphanumeériques
max.).

Chaque caractere est introduit en enfengant ia touche
v ou . afin de faire defiler l'ensemble des caracteres
alphanumeériques jusqu'a ce que le caractere scuhaite
apparaisse. Enfoncez ensuite la touche > pour
cenfirmer votre sélection. Le caractere a selectionner
apparait dans le coin supérieur droit de l'ecran. (Une
liste compiete des caracteres alphanumerigques dis-
ponibles se trouve au chapitre «TABLEAU DES
CARACTERES»),

En cas de faute de frappe. enfoncez la touche
EFFACER etrépetezioutelaprocedure dintroduction.
Notez votre mot de passe.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer le mot
de passe programme,
L'ecran affichera la fonction suivanie du menu.

Dés que vous avez introduit le mot de passe
empéchant |z transmission. le fax se prépare
automatiguement a ia programmation de la fonction
«MOT PASSE SYSTEM».

Repetez la procedure depuis la phase 4 s vous
souhanez programmer le mot de passe empéchant la
configuration, sinon :

enfoncez deux fois la touche STOP pour quinter le
menu.

i NOUVEAU: A
% NOQUVEAU: g ‘
iPong

ENREG. DONNEES
MCT PASSE SYSTEM
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MODIFICATIONOUEFFACEMENTDEMOTSDE PASSE (CLEFD'ACCES)

Il vous est toujours pessible de modifier cu effacer un mot de passe.
Cette section vous expligue comment moddier cu effacer e mot de passe empéchant {a transmission.

Pour modifier ou effacer le mot de passe empéchant la configuration. procedez comme suit : suivez les phases
1 &1 2 de la procedure decrite ci-dessous. introdulsez ie mot de passe actuel, enfoncez la touche v ou A pour
sélectionner la fonction «MOT PASSE SYSTEM» {mot de passe empéchant {a configuration:. puis la touche
ENVOI pour confirmer votre chox

A ce stade. vous pouvez modifier le mot de passe enintroguisant une nouvelle sequence de quatre caracteres
alphanumengues imax.j et en enfoncant la touche VALIDER. ou simplement I'effacer en enfongant ia touche
EFFACER.

4 Lefax est aliume. Le mot de passe empéchant la transmission a ete programme. L ADF ast vide

1. Erfoncez latouche FONCTION. suivie de 5.
FONCTION

|
| 5 ENREG. DONNEES

M
m

nfoncez 1a touche ENVOI pour acceder au menu.

ENREG. DONNEES
DATE HEURE

3. Enfoncez la touche v peour selecticnner ia fenction
«MOT PASSE EMIS - (Mot de passe empéchantla . ' ENREG DONNEES

fransmission: MOT PASSE EMIS.

tnfoncez |z touche ENVOI pour confirmer votre selec- |
nen. | NOUVEAU: A

La

5 Introdursez le mot de passe actuel tvoyez | exemple ‘
donne dans la section precedente;. ‘ NOUVEAY: g

| Pong

g Enfoncez latouche VALIDER pour cenfirmer le mo: de

passe introduit, N
‘ . NOUVEAU: A

Vous disposez a present des options suivantes | P

Modification du mot de passe actuel en introdursant
uneé neouvelle segquence ge 4 caracteres
alphanumenques imax.) puis en enfoncant  latouche
VALIDER tdans ce cas neotez ie mot de passe) ou:
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Effacement du mot de passe actuel en enfengant la
touche EFFACER. ENREG. DONNEES ‘
L écran aftichera la fonction suivante du menu. 1 MOT PASSE SYSTEM ‘
\ :

7. Enfoncez lateuche STOP deux fois pour quitter le
menu.

ENREGISTREMENT DE CODES D’IDENTIFICATION POUR RELEVE CONFIDENTIELLE

La fonction de reléve permet a votre fax de demander & un autre tax I'envor d un document. Avec ce mode.
ies frais de I'appel seront a charge du destinataire et non de lexpediteur.

Vous pouvez donc recevorr un message méme sile correspondant disposant de loriginal est absent.
Le document deit avair ete introguit dans I'ADF ou enregistre dans la mamoire,

Pour éviter gue das personnes non autorisées n'utilisent cette fonction. le possesseur du document original
peut limiter I'accés a la reléve en programmant un code didentificatron qui corresponde parfaitement au CS!
de | appareil du destinataire.

Ainsi. la ransmission n aura lieu gue si les appareils de réception et de transmission ont les mémes codes
didentification. Cette fonction s'appelle la «releve confidentielle-,

Sur votre fax. vous pouvez enreqistrer jusqu'a 10 codes d'identitication pour releve censtitues de 20 chiffres
chacun

Cetie section explique comment enregistrer des codes d'identification pour une refeve confidentielle. Les
aspects ~récephons et «transmission: de la proecédure de reléve seront décrits dans les sections « Transmission
par releve» et «Raception par reiéve» des chapires «TRANSMISSION- et «RECEPTICN:

4 teiax estaliume. LADF est vide.

1 Entoncez la touche FONCTION. suivie de 5. !
~ FONCTION t

. 5. ENREG. DONNEES
: 1

2 Enfoncez la touche ENVOI pour acceder au menu

ENREG. DONNEES \

DATE-HEURE !

- |

3 Enfoncez la touche v ou A pour selectionner la P '

fonction «ID RELEVE» {Codes d'identificationpout ' ENREG. DONNEES ‘
retevel

ID RELEVE ‘
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Enfoncez la touche ENVOI pour activer la fonction
selectionnée.

Enfoncez !a touche v ou a pour sélectionner le
numero de reference auquel le code d'identification
pour releve sera associé, ex.: 03,

Srun code didentification pour reieve a déa ete
associe au numero de référence sélectionné (ici. 03).
il apparaitra a l'ecran.

Dans ce cas. sélectionnez un autre numerp & laide
de la louche v ou A ou suiver les phases de la
proceédure si vous souhaitez moditier le code
d'identificaron pour reléve précedemment enregistre.

Enfoncez latoucne ENVOI pour entamer I'enregistre-
ment (ou ta modificabion} du  code didentification
associe au numero sélectionné {ici. 03). Inroduisez
tes chiffres composant le numero. ex. 44 0276 par le
biais du pave numengque.

Si vous souhainez insérer un espace entreé deux
chiffres.  enfoncez la touche > pour deplacer ie
curseur d'une position vers lavant.

Pour effacer une programmation compiléte. enfoncez
latouche EFFACER.

Sivous souhaitez effacer des caractéres indviduels.
deplacez le curseur jusauau chiffre & modifier (2
laide des touches < ou ) puis introduisez le criffre
correct.

Enfoncez Ia touche VALIDER pour confirmer le code
dhdentification séiectionne.

Des que le code d'identification pour releve a éte
associe a son numero de reférence (03). le fax se
préepare automatiquernent a programmer les codes
suivants,

Aépétez la procédure depuis la phase 6 pour
programmer d'autres codes didentification. sinon:

enfoncez fa touche STOP une fois pour retourner aux
fonctions dumenu «ENREG DONNEES» {intreduction
de donnees). ou :

enfoncez la touche STOP deux fois pour quitter lo
ment.

\
i ID RELEVE D1

L

‘ I RELEVE 03

‘' ID RELEVE Q3
‘ 440276

| ID RELEVE 04 |
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IMPRESSION DES CODES D’'IDENTIFICATION POUR RELEVE CONFIDENTIELLE

Vous pouvez imprimer les codes d'identification pour reléve confidentielle afin d’en avoir une vue d’ensemble.

Cette section explique comment les imprimer et fournit quelques exemples pratiques.

1 Le fax est allumé. Des codes d’identification pour reléve confidentielle ont été programmés. L’ADF est
vide.

1. Suivez les procédures décrites aux phases 1 a4 3 de
la section «<CODES D’IDENTIFICATION POUR UNE

RELEVE CONFIDENTIELLE». ENREG. DONNEES

ID RELEVE

2. Enfoncez latouche 3. Tous les codes d'identification
pour reléve seront imprimés.
3. Enfoncez la touche STOP pour quitter le menu.

Si vous enfoncez la touche STOP en cours
d’'impression, le fax cessera d'imprimer.

Exemple d’'une impression de «Codes d'identification pour releve confidentielle».

17/04 93 10:45 Pges 01
+ 34 22 25788t

IDENTIFICATION DE RELEVE PROTEGEE P.1.S.A. S.p.A.
1 IDENTIFICATION RELEVE 524556
2 IDENTIFICATION RELEVE 524318
3 IDENTIFICATION RELEVE 440276
10 IDENTIFICATION RELEVE 632182
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SELECTION DU MODE D’APPEL

Cette section explique comment sélectionner le mode d’appel (impulsion ou multifréquence). Le mode dépend
du type de numérotation établi par le service téléphonique local.

Cette fonction n'a aucun effet si vous étes connecté & un central téléphonique.

[ Le fax estallumé.

1. Enfoncez la touche FONCTION , suivie de * , puis
de #. CSI/ MODE NUM.

MODIF. CSI

2. Enfoncez une fois la touche U. CSI/MODE NUM.

MODE DE NUM.

@ 3. Enfonce_z la toughe ENVOI. L_e fax se prfapare MODE DE NUM. @
automatiquementala programmation du mode d’appel
: impulsion ou multifréquence. A IMPULS.

4. Enfoncez latouche VALIDER pour confirmer I'appel
par impulsion, puis passez a la phase suivante, ou: CSI/ MODE NUM.

MODIF. CSI

enfoncez la touche U pour sélectionner 'autre option
(dans ce cas : « Multifréquence»), puis enfoncez la MODE
touche VALIDER pour confirmer. MULTIFREQUENCE

CSI/MODE NUM.
MODIF. CSI

5. Enfoncez la touche STOP pour mettre fin a la
procédure.
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PROGRAMMATION DES PARAMETRES DE CONFIGURATION DE L’APPAREIL

Vous pouvez contréler certaines fonctions de votre fax en programmant des parameétres de configuration de
I'appareil relatifs, par exemple, a I'impression automatique des rapports d’'activité, de transmission et de
réception, a la limitation de la transmission, etc.

Pour une description globale des paramétres de configuration initialement programmeés sur votre fax, consultez
le tableau alafin de cette section ou la description de latouche 6 dans le chapitre kDECOUVREZ VOTRE FAX».

Ces parameétres sont programmés durant I'installation de votre appareil avec des valeurs standards. Suivez la
procédure décrite ci-dessous pour sélectionner et modifier les parameétres d'origine.

(1 Le fax estallumé. L’ADF est vide.

1. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de 6.
FONCTION

6: CONFIGURATION

2. Enfoncez la touche ENVOI pour accéder au menu.
CONFIGURATION

ECM @

3. Enfoncez la touche U ou U pour sélectionner le
paramétre que vous souhaitez programmer. CONFIGURATION

RAPPORT EMI.
Exemple: sélectionnez le paraméetre «<RAPPORT 0

EMIL.» (Rapport relatif a la derniére transmission).

4. Enfoncez la touche ENVOI pour confirmer.
RAPPORT EMI.

L'écran affiche le statut opérationnel du paramétre NON
sélectionné.

5. Enfoncezlatouche VALIDER pour confirmer le statut
affiché ou : CONFIGURATION

i . RAPPORT REC
Enfoncez la touche U ou U pour sélectionner I'autre
option, puis enfoncez la touche VALIDER pour con-
firmer.

Votre fax se prépare automatiquement a la
programmation du parametre suivant.
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Répétez la procédure depuis la phase 3 si vous
souhaitez programmer les autres parametres, sinon :

enfoncez la touche STOP deux fois pour pour quitter

le menu.

Le tableau ci-dessous comporte tous les parametres de configuration du fax disponibles. Le statut opérationnel
des parametres programmeé lors de l'installation de votre appareil est souligné. Les noms repris dans la colonne
PARAMETRE sont abrégés et apparaitront tels quels a I'’écran. Quant au nom complet des parametres, il est
indiqué dans la section «Touches fonction» du chapitre «kDECOUVREZ VOTRE FAX».

Tableau des paramétres de configuration de I'appareil

PARAMETRE

STATUT OPERATIONNEL

SIGNIFICATION

ECM

REC. AUTOMATIQUE

FAX/TELEPHONE

FAX/REPONDEUR

POS. ID EMETTEUR

TTI EN ID EMET.

QUI: ECM activé
NON: ECM désactivé

OUl: Réception automati-
que
NON: Réception manuelle

OUIl: Fonction activée
NON: Fonction désactivée

OUIl: Fonction activée
NON: Fonction désactivée

AU DE TEXTE
(Au-dessus du texte)
BORD SUPERIEUR
(Bord supérieur)

OuUl: Avec TTI
NON: Sans TTI

«Erreur Correction Mode» (Mode de
correction d’erreurs).

Vous permet de recevoir/transmettre un
documenttout en corrigeant des erreurs
dues a des interférences, qui rendraient
le documentillisible. Cette fonction n’est
active que si les deux fax en disposent.

Active/désactive la réception automati-
que.

Distingue automatiquement les appels
par fax des appels téléphoniques. Cette
fonction n’est active que si elle a été
habilitée par le service d'assistence
technique.

Active/désactive la connexion a un
répondeur téléphonique et la détection
de la tonalité d'appel. Cette fonction ne
peut étre utilisée que si elle a été activée
par notre service technique.

Sélectionne la position de la ligne d'i-
dentification a imprimer.

Avec ou sans mention du TTI (numéro
de fax et nom de I'expéditeur) dans la
ligne d'identification.
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PARAMETRE

STATUT OPERATIONNEL

SIGNIFICATION

RAPP. ACTIVITE

RAPPORT EMI.

RAPPORT REC.

RAPP. RESULT. NEG.

RAPP. DIFFUSION

RES. FERM. EN REC.

RES. FERM. EN EMI.

INHIBITION EMI.

QUI: Fonction activée
NON: Fonction désactivée

OUI: Impression activée
NON: Impression désac-
tivée

OUL Inpressbn actvée
NON: Impression désac-
tivée

QUI: Impression activée
NON: Impression désac-
tivée

QOUI: Impression activée
NON: Impression désac-
tivée

OUI: Réception limitée
activée

NON: Réception limitée
désactivée

OUl: Transmission limitée
activée

NON: Transmission limitée
désactivée

OUI:  Transmission bloquée
NON: Transmission non
bloquée

Active/désactive 'impression automati-
que d'un rapport d'activité aprés 30
transactions.

Active/désactive I'impression d'un
rapport aprés chaque transmission.

Active/désactive I'impression d'un
rapport aprés chaque réception.

Active/désactive I'impression d'un
rapport aprés chaque transmission ou
une erreur est survenue.

Active/désactive I'impression d'un
rapport aprés chaque multitransmis-
sion.

Active/désactive la réception limitée.
Laréceptionn’alieuqu’apresle controle
des 4 ou 6 derniers chiffres du numéro
de fax de I'expéditeur.

Active/désactive latransmission limitée.
La transmission n'a lieu qu'aprées le
contréle des 4 ou 6 derniers chiffres du
numéro de fax du destinataire.

Bloque tous les modes de transmission.
Cette fonction ne peut étre appliquée
que sile motde passe de limitation EMI.
(transmission) a été introduit.
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PARAMETRE

STATUT OPERATIONNEL

SIGNIFICATION

REC. SUBST. EN MEM

REDUCTION

IMPR. SUITE

MEM. AUTOMATIQUE

EFF. DOC. EMI NEG.

EFF.DOC.DEPOSE

RETRANS. AUT. PAGE

VIT. EMI. 4800 B/S

OUIl: Enregistrement blo-
qué

NON: Enrengistrement non
bloqué

QUI: Réduction activée
NON: Réduction désactivée

OUI: Impressionsurcharge
NON: Ne pas imprimer

QUI : Fonction active
NON : Fonction inactive

QUI: Effacement activé
NON: Effacementdésactivé

QUI: Effacement activé
NON: Effacementdésactivé

OUIl: Retransmissionactivée
NON: Retransmission dé-
sactivée

OUI:  Fonction activée
NON: Fonction désactivée

Active/désactive  I'enregistrementde
documents entrants lorsque votre fax
est a court d’encre ou de papier.

Réduitautomatiqguementles documents
recus ou copiés a un minimum de 70 %
du format de l'original. Les indices de
réduction sontles suivants : 70%, 73%,
76%, 80%, 84%, 89%, 94%.

Lavaleur conseillée pour les documents
de format A4 est de 94%, pour ceux de
format Letter est de 89%, et pour ceux
de format Legal: désactivation de la
fonction.

Permet I'impression de tous les
documents dépassant le format A4 sur
une autre feuille.

Permet l'enregistrement automatique
des documents insérés dans I'’ADF.

Active/désactive I'effacementautomati-
que d'un document précédemment
enregistré, apres toutes les tentatives
de rappel, méme si la transmission n’a
pas pu avoir lieu.

Active/désactive I'effacementautomati-
que d'un document précédemment
enregistré aprés une transmission par
reléve.

Active/désactive la retransmission
automatique de documents maltransmis.
Cette fonction ne peut étre activée que
si le document a été enregistré dans la
mémoire.

Programme la vitesse de transmission a
4800 B/S. La vitesse de transmission
par défaut de votre appareil est de 9600
B/S.
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PARAMETRE

STATUT OPERATIONNEL

SIGNIFICATION

RES. FINE PR. IMAG

FINE APR. EMI/COP

IMAGE APR. TX/COP

FORMAT PAPIER

TELEDIAGNOSTIC

ATTENTE

DATE FORMAT

REC. SUR PC & FAX

QOUI: Fonction activée
NON: Fonction désactivée

QOUI: Fonction activée
NON: Fonction désactivée

QOUI: Fonction activée
NON: Fonction désactivée

Ad
LETTER
LEGAL

QOUI: Fonction activée
NON: Fonction désactivée

= oo~

JI/MM/AA
AA/MM/IJI
MM/JJ/AA 24h
MM/JJ/AA 12h

QUI: Fonction activée
NON: Fonction désactivée

Sélectionne automatiquement la
résolton FN durant e réglhge de
Iin age. Sicette fonction n’est pas
activée,larésolitonseracele que vous
aurez programm ée.

Restiue = résolton FN aprés une
transm Isin ou une copk.Pardéfaut,
votre fax sélectionne la résolution
«STANDARD ».

Restiue lvakurde séparaton TEXTE/
PHOTO aprés une transm sin ou une
copi. Par défaut, votre appareil
sékctionne  vakur«DESACTIWEE».

Permet de choisir un des trois formats
de papier proposés.
Remarque : les instructions pour le
réglage de la cassette a papier se
trouvent dans le chapitre
«ACCESSOIRES».

Active/désactive la fonction d’examen
diagnostic a partir d’'un terminal éloigné.
Cette fonction peut étre activée
seulement si elle a été habilitée par le
service d'assistance technique.

Permet de choisir le temps d’attente, en
secondes, avantde passeralaréception
automatique du document, quand le fax
est connecté a un répondeur. Ce
parametre est disponible seulement si
la fonction FAX/REPONDEUR est
activée.

Permet de choisir un des quatre formats
de date proposé (Européen, Asiatique,
Américain 12/24h).

Permet de recevoir un document sur le
PC et en méme temps de I'imprimer sur
le fax.
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PARAMETRE STATUT OPERATIONNEL SIGNIFICATION
VITESSE COMM. PC 9600 Permetde choisirlavitesse de I'interface
19200 RS232.Remarque : sivous sélectionnez
38400 9600 B/S il faut réduire la vitesse sur la
ligne téléphonique a 4800 B/S
(parametre TX SPPED 4800 B/S).
LANGUE ERANCAIS Permet de sélectionner la langue dans
ANGLAIS laguelle les messages seront affichés
ALLEMAND et im primés.

IMPRESSION DES PARAMETRES DE CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Les paramétres de configuration de I'appareil - programmeés initialement ou modifiés ultérieurement - peuvent

étre imprimés a tout moment.

Cette section vous explique comment procéder tout en vous donnant un exemple pratique.

[ Le fax est allumé.

1. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de 6.

2. Enfoncez la touche ENVOI pour accéder au menu.

3. Enfoncez la touche 3.

Votre faximprime tous les paramétres de configuration

de l'appareil.

4. Enfoncez la touche STOP pour quitter le menu.

Enfoncez la touche STOP pour interrompre

l'impression.

FONCTION
6: CONFIGURATION

CON
ECM

FIGURATION
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Exemple d’'une impression de «parametres de configuration de I'appareil».

09/06 ‘94 15:43 Pag. 01
+34 22 257881

CONF I GURAT I ON P.1.S.A. S.p.A.
ECM oul
REC. AUTOMATIQUE ouli
POS. 1D EMETTEUR AU DESSUS TEXTE
TT1 EN ID EMET. oul
RAPP.ACTIVITE out
RAPPORT EM{. NON
RAPPORT REC. NON
RAPP.RESULT.NEG. oul
RAPP. DIFFUSION oul
RES.FERM.EN REC. NON
RES.FERM.EN EMI. NON
INHIBITION EMI. NON
@7 REC.SUBST.EN MEM ouli @
REBUCTION oul

(POURCENTAGE 94 %)

IMPR.SUITE : oul
MEM. AUTOMATIQUE oul
EFF.DOC.EMI NEG. oui
EFF.DOC. DEPOSE out
RETRANS.AUT . PAGE aul
VIT.EMI 4800 B/S NON
RES.FINE PR IMAG NON
FINE APR.EMI/COP NON
| MAGE APR.TX/COP NON
FORMAT PAPIER A4
TELEDIAGNOSTIC NON
DATE FORMAT JJ/MM 7 AA
REC.SUR PC & FAX NON
VITESSE COMM. PC 18200

LANGUE FRANCAIS
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LA FONCTION DE RESEAU FERME

Lafonction de réseau fermé permet de restreindre le nombre des correspondants avec lesquels I'appareil peut
communiquer. Dans une ambiance ouily a plusieurs utilisateurs, I'application de cette fonction évite I'utilisation
colteuse et sans discernement du fax, en ce qui concerne la transmission. Cette fonction permet aussi de
réduire le gaspillage de papier et d’encre déterminé par la réception involontaire d’'annonces publicitaires, etc.

Le réseau fermé peut étre active par le biais de deux parameétres distincts de configuration: "RES. FERME EN
EML." et "RES. FERME EN REC." que I'on sélectionne a 'aide du menu de configuration.

Le paramétre "RES. FERME EN EML." permet la transmission seulement vers des utilisateurs éloignés dont les
données sont mémorisées grace aux touches d’appel rapide ou abrégé et dont I'appartenance au réseau a été
confirmée par OUI au cours de la phase d’enregistrement de leurs propres données d’identification.

La transmission n'est pas autorisée en se servant d'autres modalités et en s’adressant a des
correspondants dont les données sont mémorisees mais qui n'appartiennent pas au réseau

Le paramétre "RES. FERME EN REC." active la réception des documents provenant seulement des utilisateurs
éloignés dont les données ont été mémorisées grace aux touches d'appel rapide ou abrégé et dont
'appartenance au réseau a été confirmée par OUI au cours de la phase d’enregistrement de leurs propres
données d’identification.

La réception de documents provenant d’utilisateurs qui n’appartiennent pas au réseau n'est pas
autorisée.
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AVANT LA TRASMISSION/COPIE

DOCUMENTS POUVANT ETRE TRANSMIS OU COPIES

Votre fax peut transmettre ou copier tous les documents sur papier ordinaire dont le format est compris entre
les valeurs limites indiquées ci-dessous :

216mm 148mm

1
(| Trosme

2m

Le chargeur automatique (ADF) de votre fax vous permet d'utiliser des feuilles de format A4, A5, A6, LETTER
et LEGAL ayant une épaisseur comprise entre 0,07 mm et 0,14 mm (grammage : 50 - 104 g/m?2). L’ADF peut
contenir au maximum 15 feuilles (épaisseur max.: 0,1 mm).

Vérifiez le document original avant de le transmettre. S'il présente I'une des caractéristiques suivantes,
faites-en une photocopie ou insérez-le dans une pochette transparente spéciale. Envoyez la copie a la place
de l'original.

Ne pas utiliser les originaux suivants:

. humides ou mouillés;

. déchirés ou perforés;

. pliés ou froissés;

. avec agrafes ou trombones;

. avec verso carbone;

. d’'une largeur inférieure a 148 mm et d’une longueur inférieure a 105 mm (cheques, recus de compte
courant, etc.);

. d’une largeur supérieure a 216 mm et d’'une longueur de plus de 2 m;

. les transparents pour rétroprojecteurs.

PREPARATION DU DOCUMENT AVANT UNE TRANSMISSION/COPIE

[ Le fax est allumé.

INSERTION

L'insertion du document est la phase préliminaire a toute opération de transmission. Commencez, avant tout,
par vérifier si I'original n'est pas froissé, s’il ne possede pas des agrafes ou une surface brillante, etc. En ce
cas, reportez-vous aux conseils de la section précédente.

Placez le document dans la fente d’insertion des originaux avec le texte a transmettre vers le bas et réglez les
guides en fonction de sa largeur. Ne forcez pas le document dans la fente: il sera automatiquement introduit
dans I'appareil au moment de la transmission.
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SELECTION DE LA DEFINITION GRAPHIQUE

Choisissez la définition graphique selon les caractéristiques du document.

SELECTION DE LA RESOLUTION, DU CONTRASTE ET DE LA DEFINITION GRAPHIQUE

Pour les documents consistant en textes et dessins :

PARAMETRES VALEURS VOYANTS LUMINEUX
FIN i
Pour les documents écrits en petits Allumeé
caractéres et comportant des dessins
PROPRIETAIRE
RESOLUTION Pour les documents écrits en trés petits "VOYANT B Clignotant
caractéeres et comportant des dessins RESOLUT.
complexes
SUPERFIN (seulement copie) Clignotant
STANDARD )
Pour les documents aisément lisibles Eteint
SLA”T d ¢ b Clignotant
our les documents sombres VOYANT
FONCE "CONTRASTE" 3
pour les documents clairs Allumé
CONTRASTE
NORMAL _
Pour les documents normaux Eteint

Remarque: Si la transmission se fait a partir de la mémoire, le mode de définition PROPRIETAIRE est
désactive.

Pour les documents consistant en Photos :

PARAMETRES

VALEURS

VOYANTS LUMINEUX

PHOTO

TEXTE/PHOTO
Pour les documents comportant tex-
tes et photos

64 TONS GRIS

(64 tons de gris)

Pour les documents ne comportant que
des photos

DESACTIVE
Pour les documents ne comportant que
du texte

VOYANT PHOTO

Allumé

Clignotant

Eteint
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Réalisation de cette opération:

a. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de 2. FONCTION
2: PREPARATION

b. Enfoncez la touche ENVOI pour accéder au
menu. PREPARATION

RESOLUTION

c. Enfoncez la touche U ou U afin de
sélectionner le parametre que vous souhaitez
programmer. PREPARATION
Exemple: Sélectionnezle paramétre «<PHOTO». PHOTO

d. Enfoncez la touche ENVOI pour entamer la

programmation du paramétre sélectionné. PHOTO
Ir:é:trraen affichera la valeur actuelle de ce para- TEXTE/PHOTO

e. Enfoncez latouche VALIDER pour confirmer

la valeur affichée, ou : PREPARATION
Enfoncez la touche Uou U pour sélectionner CONTRASTE
une autre valeur (64 TONS GRIS ou
DESACTIVE).

Le fax se prépare automatiquement a la
programmation du parametre suivant.

répétez la procédure a partir de la phase c si
vous souhaitez programmer les parametres
restants, sinon :

Enfoncez deux fois la touche STOP pour
quitter le menu.
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La figure ci-dessous vous donne quelques exemples de résolution.

ORIGINALE

FACSIMILE facsimile

@ FACSIMILE facsimile ~ —ansmiesionen |

FACSIMILE facsimile

FACSIMILE facsimile

standard

P FACSIMILE facsimile

FACBIMILE facsurile

FACSIMILE facsimile

fin

> FACSIMILE facsimile

FACSIMILE facsimile

FACSIMILE facsimile
propriétaire

FACSIMILE facsimile

FACSIMILE facsimile
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INTRODUCTION DU NOMBRE DE PAGES (SEULEMENT TRANSMISSION)

Vous pouvez éventuellement indiquer le nombre de pages que compte le document. Dans ce cas, le
document regu sera numéroté au bord supérieur de la fagon suivante: 01/nn, 02/nn, 03/nn, .../nn, «nNn»
représentant le nombre total de pages dans le document (max. 15).

Votre fax contrblera également le nombre de pages:
Transmission depuis la mémoire: si le nombre de pages indiqué ne correspond pas au nombre de
pages enregistré, le message «N.PAG. DIFFERENT» apparaitra (quelques secondes) a I'écran et
le document sera automatiquement effacé de la mémoire.
Transmission depuis I'’ADF: si le nombre de pages indiqué ne correspond pas au nombre de pages
transmises, votre fax émettra un signal sonore, le voyant kERREUR» s’allumera et un rapport

d’erreur sera imprimé

Réalisation de cette opération:

a. Suivez les phases a et b de la procédure de
programmation de la définition graphique. PREPARATION

RESOLUTION

b. Sélectionnez la fonction «<NUMEROTATION
$ PAGES» a I'aide de la touche Uou U. PREPARATION

NUMEROTATION PAGES

c. Enfoncez la touche ENVOI et introduisez le
nombre de pages (ex.: 12) par le biais du pavé ENREG.

numérique. N° PAGES: 12

Pour effacer la programmation compléte, enfoncez
la touche EFFACER.

Si vous souhaitez effacer des caractéres
individuels, déplacez le curseur jusqu’au chiffre &
modifier (& l'aide des touches < ou >) puis
introduisez le chiffre correct.

d. Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer
votre programmation.

e. Enfoncez deuxfoislatouche STOP pour quitterle
menu.
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Ce chapitre décrit les divers modes de transmission disponibles sur votre fax. Les deux modes principaux sont
la transmission normale (document dans I'’ADF) et la transmission depuis la mémoire. Votre fax vous offre
également la possibilité d’envoyer un document a une heure fixée a I'avance, d’envoyer un document a
plusieurs correspondants depuis la mémoire (directement ou a une heure déterminée) ou d'envoyer des
documents confidentiels. Enfin, vous pouvez envoyer des documents par «reléve», c'est-a-dire envoyer un
document sur demande du destinataire, méme si vous étes absent.

Avant de sélectionner I'une des méthodes mentionnées ci-dessus, veillez a préparer le document a transmettre
conformément aux instructions de la section «Préparation du document avant une transmission/copie» du
chapitre <AVANT LA TRANSMISSION/COPIE».

Vous pouvez interrompre chacune des procédures décrites dans ce chapitre a tout moment en enfoncant la
touche STOP. Sivous enfoncez la touche STOP durant la transmission, la communication sera interrompue.

Si, au cours d'une procédure, aucune donnée n’est introduite pendant deux minutes, la procédure est
interrompue et votre fax retourne en mode d’attente.

En cas de bourrage durantla transmission d’'un document, votre fax @met un signal sonore et le message «VER.
ORIGIN. (XX)» apparait a I'écran. Enlevez le document (consultez le chapitre «<ALIMENTATION EN PAPIER/
SUPPRESSION DES BOURRAGES») et répétez la procédure de transmission.

Remarque: Sivous avez enregistré un mot de passe empéchant la transmission, vous devrez introduire ce
mot de passe avant de pouvoir transmettre un document.

MEMORISATION AUTOMATIQUE

La fonction de mémorisation automatique qui permet d’enregistrer automatiquement les documents avant de
les transmettre peut étre activée grace au parameétre de configuration <cMEM. AUTOMATIQUE». Pour l'activer,
il suffit d’'insérer les documents dans I'’ADF et de choisir le numéro du correspondant en utilisant I'un des modes
d’appel disponibles (rapide, abrégé ou par pavé numérique).

Cette méthode permet de récupérer immédiatement les documents pour continuer a y travailler. En outre, les
erreurs de transmission qui peuvent se produire ne representent plus un probleme, puisque le fax retransmet
automatiquement les pages mal transmises, vous garantissant ainsi le maximum de fiabilité. Lors de la
transmission, le fax peut mémoriser environ 20 pages en format A4 et avec une résolution standard.

Si vous effectuez des opérations qui comportent une utilisation de la mémoire, nous vous conseillons de
contrdler sur I'écran le pourcentage de mémoire restée libre. Si la mémoire est presque pleine, effacez les
documents inutiles, de fagon a créer de I'espace pour d’autres documents (consultez les sections «Activités
relatives a la communication» et «Documents dans la mémoire» du chapitre «<GESTION DES ACTIVITES»).

Le message «MEMORISATION» s’affiche al'écran durant I'enregistrement du document. Dés que le document
est enregistré, le message <kMEMORISATION TERMINEE» apparait quelques secondes en méme temps que
le message «NB PAGES:XX REF.DOC:XXXX. Le dernier message vous donne des informations pouvant
s’avérer utiles pour I'effacement de documents ou I'annulation d’une transmission (hombre de pages et numéro
de référence du document).
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TRANSMISSION DEPUIS L'ADF

Il s’agit de la méthode de transmission la plus courante. Insérez le document a transmettre et appelez votre
correspondant. Attendez la fin de la transmission, reprenez le document et ajoutez-y d’autres informations si
celaestnécessaire. Silafonction de mémorisation automatique est activée, I'enregistrement du document aura
lieuapreslasélectiondu numéro de fax. Dans ce cas consultez la section kMEMORISATION AUTOMATIQUE».

Q

Le fax est allumé. Le document a été introduit et préparé pour la transmission (consultez le chapitre
«AVANT LA TRANSMISSION/COPIE»).

Appelez votre correspondant de I'une des quatre
maniéres suivantes:

a.

Enfoncez la touche NUM.

Introduisez le numéro de fax de votre cor-
respondant par le biais du pavé numérique (32
chiffres max.), ex.: 0124 56888, et en enfongant
la touche ENVOI pour confirmer.

Enfoncez la touche * pour continuer
I'introduction du numéro en mode
multifréquence.

Enfoncez la touche EFFACER pour effacer
une configuration compléte.

Pour apporter une modification, déplacez le
curseur vers la position correspondante (al'aide
des touches < et >) puis introduisez le chiffre
correct.

Sivous souhaitez insérer un espace entre deux
chiffres, enfoncez la touche > pour déplacer le
curseur d’'une position vers I'avant.
Enenfongantlatouche EXTER./PAUSE, vous
pouvezinsérer une ou plusieurs pauses (durant
I'appel) entre les chiffres d’'un numéro. La pau-
se est indiquée sur I'écran par la lettre «p».

Il est judicieux d'introduire une pause entre
l'indicatif et le numéro. Dans certains pays, il
faut attendre une tonalité avant de pouvoir
composer le numéro entier.

Dans ce cas, enfoncez la touche 2éme TONA.
L’écran affichera le symbole «:».

Sivotre fax estbranché aun central téléphonique
privé et que le numéro a appeler est un numéro
externe, enfoncez la touche EXTER./PAUSE
avant d’introduire le numéro. L'écran affichera
la lettre «E» avant les chiffres.

0124p56888
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b. Enfoncezlatouche d’appel rapide sous laquelle le

numéro du correspondant a été enregistré.

Le numéro et le nom associés a la touche d’appel
rapide seront affichés quelques secondes a I'é-
cran.

Si, lorsque vous enfoncez une touche d’appel
rapide, le message «TOUCHE NON PROGR»
apparaitquelques secondes al'écran, cela signifie
gu’aucun numeéro n'a été enregistré sur cette touche
d’appel rapide. Dans ce cas, consultez la section
«Programmation des touches d'appel rapide» du
chapitre kPROGRAMMATION>» et programmez la
touche en question.

c. Enfocez la touche NUM ABREGEE.

Introduisez le code d'appel abrégé sous lequel le
numéro de fax de votre correspondant a été
enregistré ou enfoncez la touche Uou jusqu'a ce
que la numéro de fax concerné apparaisse a
I'ecran. Enfoncez ensuite la touche ENVOI pour
confirmer votre sélection.

Le numéro etle nom associés au code apparaitront
quelques secondes a I'écran.

Si, lorsque vousintroduisez un code d'appel abrégé.
le message "TOUCHE NON PROGR." apparait
quelgques secondes al'écran, celasignifie qu'aucun
numeéro n'a été enregistré sur ce code. Dans ce
cas, consultez la section "Programmation des
codes d'apple abrégés - normal et étendu" du
chapitre "PROGRAMMATION" et reprogrammez
le code en question.

La transmission commence.

Si la transmission est réussie, votre fax émet un
signal sonore et repasse en mode d’attente.

Sivotre correspondant ne répond pas ou que la ligne
est occupée, votre fax fera automatiquement une
nouvelle tentative de transmission apres quelques
secondes (rappel automatique). L'écran affiche le
message «RAPPEL».

0125 45812
Lara

*

ENFONC. COD ou

U

U

0125 45812
LANDRE S.p.A.
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Sile document est enlevé, les tentatives utérieures
sont annullées.

Si la transmission ne peut toujours pas avoir lieu
apres la derniére tentative, vous pouvez essayer de
transmettre a nouveau le document a condition qu'il
n’'ait pas été enlevé. Sivous avez introduitle numéro
de votre correspondant par le biais du pavé numéri-
que, vous pouvez retransmettre le document en
enfongant la touche BIS.

Si vous entendez un signal sonore et que le voyant
ERREUR s’allume, cela signifie qu’une erreur est
survenue (une interruption de la communication,
par exemple). Dans ce cas, éteignez le voyant en
enfongant la touche STOP et répétez la procédure
de transmission.

Silafonction <cRAPPORT EMI.» (Rapport relatif & la
derniére transmission) a été activée lors de la configu-
ration de I'appareil, votre fax imprimera un rapport a
la fin de la transmission.

TRANSMISSION AVEC APPEL PAR TELEPHONE OU MAINS LIBRES

@ Insérez le document et appelez votre correspondant. Attendez que la transmission soit terminée puis reprenez
le document et continuez a le modifier, si nécessaire.

[ Lefaxestallumé et en attente. Le document a été introduit et préparé pour la transmission (consultez le
chapitre "AVANT LA TRANSMISSION/COPIE").

Transmission avec appel par téléphone
1. Décrochez le combiné, composez le numéro de votre correspondant et attendez la tonalité.

Sivotre correspondant répond, demandez lui d’enfoncer la touche ENVOI de son fax, attendez la tonalité
de réponse.

2. Deés que vous entendez la tonalité, enfoncez la touche ENVOI puis raccrochez. La transmission
commence.

Si par hasard, vous oubliez de raccrocher, votre fax émettra un signal sonore continu et le message
"TEL. DECROCHE" sera affiché sur I'écan.
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Transmission avec appel mains libres

1. Enfoncezlatouche AMPLI ettapez le numéro de votre correspondant, (Pour passer de I'appel décadaire
a celui multifréquence appuyez sur la touche * ).

2. Deés que vous entendez la tonalité, enfoncez la touche ENVOI.

Si la ligne est occupée, enfoncez la touche STOP ou AMPLI pour interrompre la procédure. Le fax
retourne en condition d’attente.

Pour les deux modes de transmission:
Sivous entendez un signal sonore et que le voyant ERREUR s’allume, cela signifie qu’une erreur est survenue
(une interruption de la communication, p.ex.). Dans ce cas, enfoncez la touche STOP puis répétez la

transmission.

Si la fonction "RAPPORT DERNIERE EMI." a été activée lors de la configuration de I'appareil, votre fax
imprimera un rapport dés la fin de la transmission.

TRANSMISSION DIFFEREE

Votre fax peut transmettre votre document automatiquement a une heure déterminée al'avance. Cette fonction
permet de remédier a des problémes liés aux décalages horaires lorsque votre correspondant se trouve sur
un autre continent, par exemple. Elle vous permet en outre de transmettre vos documents au moment ou le tarif
est le plus avantageux et lorsque les lignes sont moins encombrées.

Pour transmettre le document de cette maniére, vous devez |'avoir préparé, inséré dans I'ADF et avoir
déterminé I'heure de transmission, en le laissant dans I'ADF jusqu’au moment de la transmission ou en le
mémorisant a I'aide de la fonction de mémorisation automatique. Apres avoir programmé votre appareil pour
une transmission différée, vous pouvez toujours recevoir, copier ou transmettre des documents, mais n'oubliez
pas de réinsérer le document dans I’ADF avant I'heure programmée.

Cette section explique comment programmer la transmission différée. Si vous souhaitez annuler une
transmission différée, consultez la section «Activités relatives a la communication» du chapitre «GESTION
DES ACTIVITES».

1 Le fax est allumé. Le document a été introduit et préparé pour la transmission (consultez le chapitre
«AVANT LA TRANSMISSION/COPIE»). Aucune transmission différée n’a été programmée.

1. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de A.
FONCTION
A: ENREGIS. EMI.

2. Enfoncez la touche ENVOI.
ENREGIS. EMI.
EMI. DI FFEREE
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Enfoncez la touche ENVOI.
L’écran indique I'heure actuelle.

Si, lorsque vous enfoncez la touche ENVOI, votre
fax émet un signal sonore et que le message
«DEJA ENREGISTREE» s’affiche quelques
secondes al’écran, celasignifie qu'une transmission
différée a déja été programmée.

Introduisez I'heure a laquelle le document doit étre
envoyé (dans les 24 heures), ex.: 22:10. Des qu’un
chiffre a été introduit, le curseur passe auto-
matiquement au chiffre suivant.

Introduisez deux chiffres pour chaque parametre et
ajoutez un zéro aux parametres constitués d’un seul
chiffre. Dés que le dernier chiffre des minutes a été
introduit, le curseur repasse a sa position initiale.

Pour effacer la programmation compléte, enfoncez la
touche EFFACER.

Si vous souhaitez effacer des caracteres individuels,
déplacez le curseur jusgu’au chiffre a modifier (a
I'aide des touches < ou >) puis introduisez le chiffre
correct.

Enfoncez latouche VALIDER. pour confirmer I’heure
programmeée.

Enfoncez la touche VALIDER

Le message «ENREG. EMI.» s’affiche quelques
secondes a I'écran, puis votre appareil est prét pour
l'introduction du numéro de fax de votre correspondant.

Appelez votre correspondant de l'une des trois
manieres suivantes :

Enfoncez latouche NUM., puisintroduisez son numéro
de fax par le biais du pavé numérique et enfoncez la
touche ENVOI pour confirmer, ou:

Enfoncez la touche d’appel rapide sous laquelle le
numeéro a été enregistré, ou:

Enfoncez la touche NUM. ABREGEE suivie du code
d’appelabrégé souslequel le numéro a été enregistré.

EMI. DIFFEREE
HEURE 22:10

EMI. DIFFEREE
HEURE HH:MM

ENREG. EMI.
NUM/AP. RAP/N.ABR
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(Les procédures brievement décrites ci-dessus sont
expliquées en détail & la section «TRANSMISSION
NORMALE DEPUIS L'ADF»).

Si le parametre de configuration <cMEM. AUTOMATI-
QUE» est actif, le document sera enregistré
automatiquement.

Dés que le numéro a été appelé, le message «*EMI.
ADF ACTIVE» apparait sur la premiére ligne de
I'écran etle message «kDOCUMENT INSERE», sur la
deuxiéme. Ces messages indiquent qu’'une trans-
mission est en cours et que le document se trouve
dans 'ADF. Si c’est le message «*EMI.ADF ACTI-
VE*» qui s’affiche au lieu de la date et de I'heure, cela
signifie que le document a été enlevé de I'ADF,
n'oubliez donc pas de I'y réinsérer.

Silafonction <RAPPORT EMI.» a été activée lors de
la configuration de l'appareil, votre fax imprimera
automatiquementunrapportalafin delatransmission.

TRANSMISSION CONFIDENTIELLE

Pour vos documents confidentiels, vous pouvez suivre une procédure par laquelle chaque document devant
étre transmis sera associé a un mot de passe constitué de quatre caracteres alphanumériques. Au lieu d’étre
immédiatement imprimé par I'appareil récepteur, le document sera emmagasiné dans un endroit spécifique de
sa mémoire (boite aux lettres confidentielle). Il ne pourra étre imprimé qu’aprés l'introduction du mot de passe.
Le mot de passe doit avoir été choisi auparavant par les deux correspondants.

Ce genre de transmission n’est possible qu’entre des fax compatibles possédant tous deux la fonction de boite
aux lettres confidentielle.

Cette section explique comment programmer la transmission confidentielle. Si vous souhaitez annuler une
transmission confidentielle, consultez la section «Activités relatives a lacommunication» du chapitre «<xGESTION
DES ACTIVITES».

1 Le fax est allumé. Le document a été introduit et préparé pour la transmission (consultez le chapitre
«AVANT LA TRANSMISSION/COPIE»).

1. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de A.
FONCTION

A: ENREGIS. EMI.
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Enfoncez la touche ENVOI.

Enfoncez la touche Uou Uafin de sélectionner 'option
«EMI. RESERVEE» (Transmission confidentielle).

Enfoncez la touche ENVOI.

Introduisez le mot de passe (4 caracteres alphanuméri-
ques max.).

Chaque caractére estintroduit en enfongantla touche
Uou U, afin de faire défiler 'ensemble des caractéres
alphanumériquesjusqu’ace que le caractere souhaité
apparaisse. Enfoncez ensuite la touche > pour
confirmer votre sélection. Le caractére a sélectionner
apparait dans le coin supérieur droit de I'écran.

En cas de faute de frappe, enfoncez la touche
EFFACER etrépéteztoute laprocédure d'introduction.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer le mot
de passe programmeé.

Enfoncez la touche VALIDER

Le message "ENREG. EMI." s’affiche quelques
secondes a I'écran, puis votre appareil est prét pour
l'introduction du numéro de fax de votre correspondant.

Appelez votre correspondant de l'une des trois
manieres suivantes:

Enfoncez la touche NUM., puis introduisez son
numéro de fax par le biais du pavé numérique et
enfoncez la touche ENVOI pour confirmer, ou:

Enfoncez la touche d’appel rapide sous laquelle le
numéro a été enregistré, ou:

Enfoncez la touche NUM. ABREGEE suivie du code
d’appel abrégé souslequelle numéro a été enregistré.

ENREG. EMI.
EMI. DIFFEREE

ENREG. EMI.
EMI. RESERVEE

EMI. RESERVEE
A:

ENREG. EMI.
NUM/AP. RAP/N. ABR
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Si le parametre de configuration «<MEM. AUTOMATI-
QUE» est actif, le document sera enregistré
automatiquement.

(Les procédures briévement décrites ci-dessus sont
expliquées en détail a la section «TRANSMISSION
NORMALE DEPUIS L'ADF»).

La transmission commence.

Silatransmission est réussie, votre fax émet un signal
sonore et repasse en mode d’attente.

Si votre correspondant ne répond pas ou que la ligne
est occupée, votre fax fera automatiguement une
nouvelle tentative de transmission aprés quelques
secondes (rappel automatique).

Silatransmission ne peuttoujours pas avoir lieu aprés
la derniére tentative, vous pouvez essayer de
transmettre & nouveau le document a condition qu’il
n’'ait pas été enlevé. Si vous avez introduit le numéro
de votre correspondant par le biais du pavé numéri-
que, vous pouvez retransmettre le document en
enfoncant la touche BIS.

Si vous entendez un signal sonore et que le voyant
ERREUR s’allume, cela signifie qu’'une erreur est
survenue (une interruption de la communication, par
exemple). Dans ce cas, éteignez le voyant en en-
foncant la touche STOP et répétez la procédure de
transmission.

Si la fonction «<RAPPORT EML.» (Rapport relatif a la
derniére transmission) a été activée lors de la configu-
ration de I'appareil, votre fax imprimera un rapport ala
fin de la transmission.
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MULTIDIFFUSION DEPUIS LA MEMOIRE - DIRECTE OU DIFFEREE

Avec l'aide de la mémoire, votre fax peut envoyer un document a plusieurs correspondants (16 maximum). Le
document est enregistré (max.: environ 10 pages de format A4 avec une résolution standard), puis envoyé,
directement ou a une heure déterminée, a chaque destinataire, dans I'ordre fixé.

Lorsque vous effectuez des opérations nécessitant I'utilisation de la mémoire, vérifiez le pourcentage de
mémoire libre affiché aI'écran. Sila mémoire est presque saturée, effacez les documents devenus inutiles, de
maniere a ménager de la place pour de nouvelles opérations (consultez les sections «Activités relatives a la
communication» et «kDocuments dans la mémoire» du chapitre «GESTION DES ACTIVITES»).

Cette section expligue comment programmer la multidiffusion (directe ou différée) depuis la mémoire. Pour
annuler I'une des opérations de transmission mentionnées ci-dessus, consultez la section «<Documents dans
la mémoire» du chapitre <GESTION DES ACTIVITES».

[ Le fax est allumé. Le document a été introduit et préparé pour la transmission (consultez le chapitre
«AVANT LA TRANSMISSION/COPIE»).

1. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de 1.
FONCTION
1: DIFF./MEM
2. Enfoncez la touche ENVOI.
Si aucune autre multidiffusion n'est permise, vous
entendrez un signal sonore lorsque vous enfoncerez DIFFUSION
la touche ENVOI, et le message «DEJA HEURE: HH:MM
ENREGISTREE» s’affichera quelques secondes a
I'écran.

3. Enfoncezlatouche VALIDER pour confirmer I'heure
actuelle (transmission immédiate), ou:

Introduisez I'heure a laquelle le document doit étre
envoyé (dans les 24 heures) et enfoncez la touche
VALIDER pour confirmer la nouvelle programmation.

Si aucune autre transmission différée n’est permise,
vous entendrez un signal sonore lorsque vous
enfoncerezlatouche VALIDER, etle message «<DEJA
RESERVE» s'affichera quelques secondes al'écran.

Le message «sMEMORISATION» s’affiche & I'écran
durant I'enregistrement du document.

Une fois cette opération terminée, le message
«MEMO. TERMINEE» apparait quelques secondes
surlapremiéreligne del’écran, etle message «PG: XX
R.DOC.:XXXX», sur la deuxieme.

63



|| T ||

TRANSMISSION

Le dernier message vous donne des informations
pouvant s’avérer nécessaires pour I'effacement d’'un
document ou l'annulation d’'une transmission (no-
mbre de pages et numéro de référence du docu-
ment).

Appelez votre correspondant de l'une des trois
maniéres suivantes:

Enfoncezlatouche NUM., puisintroduisez son numéro
de fax par le biais du pavé numérique et enfoncez la
touche ENVOI pour confirmer, ou :

Enfoncez la touche d’appel rapide sous laquelle le
numeéro a été enregistré, ou :

Enfoncez la touche NUM. ABREGEE suivie du code
d’appel abrégé sous lequelle numéro a été enregistré.

Dans I'exemple donné ici, c’est la touche d'appel
rapide 01 qui a été sélectionnée.

Le nom et le numéro du correspondant associé a la
touche s’afficheront quelques secondes a I'écran.

(Les procédures brievement décrites ci-dessus sont
expliquées en détail dans la section «Transmission
normale depuis 'ADF»).

Répétez la phase 4 pour tous les autres numéros que
vous souhaitez appeler ou passez directement a la
phase suivante.

Enfoncez la touche ENVOI pour confirmer tous les
numéros introduits et mettre un terme a la procédure.

Siune multidiffusion différée a été programmée, votre
fax repassera en mode d’attente.

Latransmission au premier correspondantcommence.

Si la transmission est réussie, votre fax émet un
signal sonore et repasse en mode d’attente.

Si votre correspondant ne répond pas ou que la ligne
est occupée, votre fax fera automatiquement une
nouvelle tentative de transmission aprés quelques
secondes (rappel automatique).

DIFFUSION
NUM./A P. RAP/N. ABR.

0125 58151
SILVER S.p.A.

DIFFUSION
NUM./AP.RAP/N.ABR.
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Si vous entendez un signal sonore et que le voyant
ERREUR s’allume, cela signifie qu’'une erreur est
survenue (une interruption de la communication, par
exemple). Dans ce cas, laissez votre appareil rappeler
les numéros pour lesquels le document n'a pu étre
transmis, puis éteignez le voyant en enfoncant la
touche STOP etrépétezlaprocédure de transmission
pour les correspondants n’ayant pas recu le document.

Si le paramétre «RAPP. DIFFUSION» a été activé
lors de la configuration de l'appareil, votre fax
imprimera un rapport a la fin de la transmission. Pour
de plus amples informations sur la fagcon d’interpréter
les paramétres mentionnés dans ce rapport, consultez
la section «Activités relatives ala communication» du
chapitre «<GESTION DES ACTIVITES».

TRANSMISSION PAR RELEVE

La fonction de «reléve» permet a un fax de demander a un autre fax de lui transmettre un document.

Le document en question doit avoir été inséré dans I’ADF ou enregistré dans la mémoire. Les frais de I'appel
seront & charge du destinataire et non de I'expéditeur.

Cette fonction vous permet donc d’envoyer un document sur demande du destinataire, méme si vous étes
absent.

Pour éviter que cette fonction soit activée par des personnes non autorisées, I'utilisateur en possession du
document original peut contréler la «releve» en programmant un code d’identification pour reléve (correspondant
au CSI de I'appareil récepteur). Dans ce cas, le document ne pourra étre transmis que si les appareils
transmetteur etrécepteur possédentle méme code d’identification. Cette fonction s’appelle reléve «confidentiellex.

Vérifiez le pourcentage de mémoire libre si vous souhaitez effectuer des opérations pour lesquelles la mémoire
est nécessaire. Sila mémoire est presque saturée, effacez les documents devenus inutiles et/ou les activités
relatives a la communication ayant déja été effectuées, de maniére & ménager de la place pour de nouvelles
opérations (consultez les sections «Activités relatives a la communication» et «<Documents dans la mémoire»
du chapitre «GESTION DES ACTIVITES»).

Cette section expligue comment programmer et annuler une transmission par reléve.

1 Le fax est allumé. Le document a été introduit et préparé pour la transmission (consultez le chapitre
«AVANT LA TRANSMISSION/COPIE»). Introduisez les codes d’identification si vous souhaitez utiliser le
reléve confidentiel.

65



|| T ||

TRANSMISSION

Enfoncez la touche FONCTION, suivie de 7.

Enfoncez la touche ENVOI.

Si aucune autre transmission par reléve n’est permi-
se, vous entendrez un signal sonore lorsque vous
enfoncerez la touche ENVOI, et le message «DEJA
RESERVE» s'affichera quelques secondes sur la
premiere ligne del'écran, suivide kxANNUL.RESERV».
Le message «OUI= VAL. NON=EFF» s’affichera sur
la deuxieme ligne. Enfoncez la touche EFFACER
pour confirmer latransmission précédente ou latouche
VALIDER pour en programmer une nouvelle.

Enfoncez la touche v ou Uafin de sélectionner I'autre
option.

Si vous essayez de programmer une transmission
parreléve confidentiel sansintroduire les codes d’iden-
tification, le message «ID. RELEVE» s’affichera surla
premiére ligne de I'écran, et le message «NON
PROGRAMMEDY, sur la deuxiéme. Ensuite, votre fax
retournera aux fonctions du menu «RELEVE
TRANSMISSION» (Transmission par reléve).

Enfoncez latouche VALIDER pour confirmer I'option
sélectionnée et préparer le fax a la transmission ou
passez directementalaphase 5 de cette section pour
programmer une transmission par reléve depuis la
mémoire sans appuyer sur la touche VALIDER .

Aprés la pression de la touche VALIDER, le fax
retourne en mode d'attente et le message "*RELEVE
ACTIVE*" estaffiché pourindiquer que latransmission
par reléve est activée. Sice méme message clignote,
le document a été enlevé de I'ADF, donc I'utilisateur
doit se rappeler de le réinsérer.

Enfoncez la touche 1.

Le message «sMEMORISATION» s’affiche a I'écran
durant I'enregistrement du document.

FONCTION
7. RELEVE EN EMI.

RELEVE EN EMI.
LIBRE

RELEVE EN EMI.
PROTEGEE

RELEV. EN EMI./MEM
NBRE CORR.:XX
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Une fois cette opération terminée, le message
«MEMOR. TERMINEE» apparait quelques secondes
surlapremiére ligne del'écran, etle message «PG:XX
R.DOC.:XXXX», sur la deuxiéme. Le dernier mes-
sage vous donne des informations pouvant s'avérer
nécessaires pour l'effacement d’'un document ou
'annulation d’une transmission (nombre de pages et
numéro de référence du document).

Introduisez le nombre de correspondants auxquels
vous souhaitez envoyer le document (max. 10), ex.:
05. Votre fax transmettra le méme document aux
terminaux demandant la transmission et possédant
le code d'identification pour reléve correct.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer cette
programmation et mettre fin a la procédure.

Silafonction kcRAPPORT REC.» a été activée lors de
la configuration de I'appareil, votre fax imprimera
automatiguement un rapport pour chaque
correspondantlorsque latransmission seraterminée.

RELEV. EN EMI./MEM

N BRE CORR.:

05
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Ce chapitre décrit les divers modes de réception disponibles sur votre fax:

- Réception manuelle, qui requiert votre présence en cas d’appel par fax ou téléphone. Le téléphone sera
alors prioritaire par rapport au fax.

- Réception manuelle avec identification fax/téléphone activée, de sorte que les deux types d'appels
puissent étre distingués.

- Réception automatique, vous permettant de recevoir des documents méme si vous étes absent. Vous
pouvez ainsi recevoir des documents importants méme en dehors des heures de bureau.

- Réception par reléve, qui vous permet de recevoir un document précédemment enregistré méme en
I'absence de I'expéditeur.

- Réception auxiliaire, permettant aux documents d’'étre recus dans la mémoire lorsqu’il n’y a plus de
papier ou d’encre, ou en cas de bourrage. Les documents seront enregistrés dans un endroit spécifique
de lamémoire et automatiquementimprimés dés que le fax sera a nouveau en mode opérationnel normal.

Toutes les procédures décrites dans ce chapitre peuvent étre interrompues a tout moment en enfongant la
touche STOP. Remarque : si vous enfoncez la touche STOP en cours de réception, la communication sera
interrompue.

Si, au cours d’une procédure, aucune donnée n’est introduite pendant deux minutes, la procédure est
interrompue et votre fax retourne en mode d’attente.

En cas de bourrage du papier d'impression durant la réception d’'un document, votre fax émet un signal sonore

et le message «ERR. PAPIER(XX)» apparait sur la premiéere ligne de I'écran et le message «TAPEZ
EFFACER», sur la deuxiéme.

DE LA RECEPTION AUTOMATIQUE A LA RECEPTION MANUELLE ET VICE VERSA

Votre fax est initialement programmé pour une réception automatique. Vous pouvez cependant choisir le
mode de réception avant d’entamer une opération en suivant la procédure décrite ci-dessous.

| Le fax est allumé. L’ADF est vide.

1. Enfoncez latouche FONCTION, suivie de 6.
FONCTION

6: CONFIGURATION

2. Enfoncez la touche ENVOI pour accéder au menu.

CONFIGURATION
ECM
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Enfoncez la touche U ou U afin de sélectionner le

REC. AUTOMATIQUE

Enfoncez la touche ENVOI.

REC. AUTOMATIQUE
Le statut opérationnel du parametre sélectionné oul
s’affichera a I'écran.

Enfoncez la touche VALIDER pour confirmer le
statut sélectionné, ou :

Enfoncez latouche Uou Uafin de sélectionner 'autre
option, puis enfoncez la touche VALIDER pour la
confirmer.

Enfoncez deux fois la touche STOP pour quitter le
menu et repasser en mode d’attente.

RECEPTION MANUELLE

La réception manuelle requiert votre intervention en cas d’appel. Cette méthode est probablement la plus
pratique lorsque vous étes au bureau, vu qu’elle vous permet d’utiliser la méme ligne téléphonique pour le
fax et le téléphone. Dés que le téléphone sonne, vous saurez apres avoir décroché s’il s’agit d’'une
communication orale ou si vous devez activer le fax pour recevoir un document.

| Le fax est allumé. Le message «REC. MANUEL.» apparait a la deuxiéme ligne de I'écran.

1. Décrochez dés que le téléphone sonne.
Si vous entendez une voix, c'est qu'il s’agit d'une communication orale.
Sipar contre, vous entendez une tonalité intermittente, cela signifie qu’un correspondant essaie de vous
transmettre un document par fax.

2. Enfoncez la touche ENVOI.
Le message «EN REC.» s’affiche sur la premiére ligne de I'écran et le numéro du correspondant, sur
la deuxieme.

3.  Raccrochez.
Sile combiné n'a pas été racroché, votre fax émet un signal sonore et le message «TEL. DECROCHE»
(Combiné décroché) s’affiche a I'’écran. Raccrochez.

4. Une fois la réception terminée, votre fax émet un signal sonore et repasse en mode d’attente.

Sila fonction k<RAPPORT REC.» a été activée lors de la configuration de I'appareil, votre fax imprimera
un rapport en fin de réception.
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RECEPTION

Si vous entendez un signal sonore et que le voyant ERREUR s’allume, cela signifie qu'une erreur est
survenue (une interruption de la communication, p.ex.). Dans ce cas, éteignez le voyant en enfongant
la touche STOP, et demandez a votre correspondant d’envoyer a nouveau le document.

RECEPTION MANUELLE AVEC IDENTIFICATION FAX/TELEPHONE ACTIVEE

Avec l'activation du parametre FAX/TELEPHONE, votre fax est en mesure de distinguer les transmissions
par fax des communications téléphoniques. Quand ce paramétre est actif, le fax se prédispose en réception
manuelle. La réception automatique peut étre réactivée avec le parameétre de configuration correspondant
(consultez le chapitre <PROGRAMMATION»). Cette fonction est utile, car elle vous permet de n'utiliser
qu’une seule ligne pour votre fax et votre téléphone.

Q

Le fax est allumé et programmé pour la réception manuelle. Le paramétre «<FAX/TELEPHONE> a été
activé (consultez la section «Programmation des parametres de configuration de I'appareil» du chapitre
«PROGRAMMATION»). Le message «FAX/TEL.» apparait sur la deuxiéme ligne de I'écran.

Des réception d’un appel, le téléphone sonne et votre appareil vérifie automatiquement s'il s’agit d’'une
transmission par fax ou d’'une communication orale (lorsque I'identification fax/téléphone a été activée).

S’il s’agit d’'une transmission par fax:

1. Votre fax se prépare automatiquement a recevoir le document
L'écran visualise la message "EN REC" sur la premiére ligne et le numero du correspondant sur la
deuxiéme.

2. Une fois la réception terminée, votre fax émet un signal sonore et repasse en mode d’attente.
Silafonction <cRAPPORT REC.» a été activée lors de la configuration de I'appareil, votre fax imprimera
un rapport en fin de transmission.

Si vous entendez un signal sonore et que le voyant ERREUR s’allume, cela signifie qu'une erreur est
survenue (une interruption de la communication, p.ex.). Dans ce cas, éteignez le voyant en enfongant
la touche STOP, et demandez a votre correspondant d’envoyer a nouveau le document.

S'il s’agit d'une communication orale:

1. Votre fax émet un signal sonore d’'une durée programmée par notre technicien lors de I'installation et le
message «TEL.» clignote a I'écran.

2. Décrochez et répondez.

Sivous n'avez pas décroché apres quelques secondes, le fax se prépare a la réception d’'un document.
Sivous n'avez pas raccroché le combiné a la fin de la conversation, votre fax émettra un signal sonore
et le message «TEL. DECROCHE» s’affichera a I'écran. Raccrochez.

Sivous souhaitez transmettre ou recevoir un document apres votre conversation, suivez les instructions
de la section "Transmission ou réception d’'un document aprés une conversation téléphonique” du
chapitre "FONCTIONS COMPLEMENTAIRES".

70

@



RECEPTION

RECEPTION AUTOMATIQUE

La réception automatique vous permet de recevoir des documents méme si vous étes absent.

| Le fax est allumé. Le message «REC. AUTOM.» apparait sur la deuxieme ligne de I'écran.

1. En cas d'appel, le téléphone sonne puis votre fax active la réception automatique de documents.

Le message «EN REC.» apparait sur le premiéere ligne de I'écran et le numéro de votre correspondant,
sur la deuxiéme.

2. Une fois la réception terminée, votre fax émet un signal sonore et repasse en mode d’attente.

Silafonction «<RAPPORT REC.» a été activée lors de la configuration de I'appareil, votre fax imprimera
un rapport a la fin de la réception.

Si vous entendez un signal sonore et que le voyant ERREUR s’allume, cela signifie qu’une erreur est
survenue (une interruption de la communication, p.ex.). Dans ce cas, éteignez le voyant en enfongant
la touche STOP, et demandez a votre correspondant d’envoyer a nouveau le document.

RECEPTION PAR RELEVE

La fonction de «reléve» permet a un fax de demander a un autre fax de lui transmettre un document. Le fax
récepteur appelle le fax en possession du document original et lui demande de le transmettre.

Les frais de I'appel seront a charge du destinataire et non de I'expéditeur.

Cette fonction vous permet donc de recevoir un document en I'absence de I'utilisateur possédant le
document.

Pour éviter que cette fonction soit activée par des personnes non autorisées, I'utilisateur en possession du
document original peut contréler la «releéve» en programmant un code d’identification pour releve (correspondant
au CSl de I'appareil récepteur). Dans ce cas, le document ne pourra étre recu que siles appareils transmetteur
et récepteur posséedent le méme code d’identification. Cette fonction s’appelle releve «confidentielle».

Une demande de releve peut étre faite a plusieurs appareils (10 max.). Cette fonction s’appelle «multireléve»
ou «reléve en série».

Cette section décrit comment programmer la réception par reléve. Pour annuler une réception par reléve,
consultez la section «Activités relatives a la communication» du chapitre «<GESTION DES ACTIVITES».

[ Lefaxestallumé. L’ADF estvide. Les deux fax possédent le méme code d’identification pour reléve, ou
une reléve libre (non confidentielle) est sur le point d’étre effectué.

1. Enfoncez latouche FONCTION, suivie de 7.
FONCTION

7: RELEVE EN REC. X
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Enfoncez la touche ENVOI pour accéder au menu.

Appelez votre correspondant de l'une des trois
maniéres suivantes :

Enfoncez la touche NUM., puis introduisez son
numéro de fax par le biais du pavé numérique et
enfoncez la touche ENVOI pour confirmer, ou :

Enfoncez la touche d’appel rapide sous laquelle le
numéro a été enregistré, ou :

Enfoncez latouche NUM. ABREGEE suivie du code
d’appel abrégé sous lequelle numéro a été enregistre.

(Les procédures brievement décrites ci-dessus sont
expliquées en détail & la section «TRANSMISSION
DEPUIS L'ADF»).

Dans I'exemple donné ici, c’est la touche d'appel
rapide 01 qui a été sélectionnée.

Le nom et le numéro du correspondant associé a la
touche s’afficheront quelques secondes a I'écran.

Répétez la phase 3 pour tous les autres numéros
que vous souhaitez appeler ou passez directement
a la phase suivante.

Enfoncez la touche ENVOI pour confirmer tous les
numeéros introduits et mettre unterme ala procédure.

Le fax commence par la premiere demande de
transmission.

Une fois la réception effectuée, votre fax émet un
signal sonore.

Si la fonction «<RAPPORT REC.» a été activée lors
de la configuration de I'appareil, votre fax imprimera
un rapport des que la réception sera terminée.

Siun numéro est occupé ou qu’un correspondant ne
répond pas, votre fax continuera a appeler les numé-
ros restants. Ensuite, il tentera d’appeler tous les
numéros en attente (fonction de rappel automa-
tique).

RELEVE EN REC.

NUM/AP. RAP/N. ABR

011 54685
Anne

RELEVE EN REC.
NUM/AP. RAP/N.

ABR
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Si vous entendez un signal sonore et que le voyant
ERREUR s’allume, cela signifie gu’'une erreur est
survenue (une interruption de la communication,
p.ex.). Dans ce cas, laissez votre appareil appeler
les derniers numéros en attente et éteignez le voyant
en enfongantlatouche STOP etrépétezlademande
de reléve aux correspondants n’ayant pas transmis
le document. Sivous souhaitez savoir de qui il s’agit,
consultez le «Rapportrelatif ala derniere réception»
(Rapport Rec.) ou imprimez les activités relatives a
la communication (consultez la section "Activités
relatives ala communication" du chapitre "GESTION
DES ACTIVITES").

RECEPTION AUXILIAIRE

Cette fonction vous permet de recevoir des documents méme lorsqu’il n'y a plus de papier ou d’encre, ou en
cas de bourrage. Les documents seront automatiquement imprimés dés que le fax sera a nouveau en mode
opérationnel normal.

La réception auxiliaire est activée par le biais du parameétre "REC.SUBST.EN MEM" (consultez le chapitre
@ "PROGRAMMATION").

Pour trouver les paramétres de référence vous permettant d’identifier un document attendant d'étre imprimé,
consultez la section "Documents dans la mémoire" du chapitre "GESTION DES ACTIVITES".
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GESTION DES ACTIVITES

Votre fax posséde une mémoire de travail qui est structurée de sorte que vous soyez tenu au courant de
toutes les activités (les seules opérations a ne pas étre enregistrées dans la mémoire sont la transmission
immédiate depuis I'’ADF et la réception sans mémoire).

Une mémoire structurée vous offre de nombreux avantages, tant du point de vue fonctionnel (une seule
programmation pour plusieurs correspondants et des heures de transmission différentes) qu’économique
(utilisation du fax lorsque les tarifs sont les plus avantageux). De plus, elle accroit les garanties de fiabilité
pour vos documents (enregistrement de documents méme lorsqu'il n'y a plus d’encre ou de papier). La
mémoire ne peut toutefois étre utilisée lorsqu’il reste moins de 25 % d’espace libre (espace nécessaire pour
assurer la réception de documents), et le fax affiche le message <MEMOIRE EMI. SATUREE».

ACCES A LA «GESTION DES ACTIVITES»

TOUCHES MENU FONCTIONS DISPONIBLES
:} @ GEST. ACTIVITE NBRE CONNEX:XXX

DOC.MEMOIRE:XXX
FONCTION

La colonne FONCTIONS DISPONIBLES comporte les fonctions sous leur forme abrégée, telles qu’elles
apparaitront a I'écran. Le nom complet de chaque fonction est indiqué a la section «Touches fonction» du
chapitre kDECOUVREZ VOTRE FAX». Les fonctions sont sélectionnables de fagon indépendente de I'ordre
dans lequel elles apparaissent dans le manuel. Pour une description plus détaillée de chaque fonction, voir
les sections suivantes.

Pour chaque fonction (mis a part les données concernant les documents en attente d'impression), vous
pouvez sélectionner, imprimer ou effacer les données enregistrées. Les touches utilisées sont les suivantes:

(:[:JCJ®'®

ENVOI NUM ABREGEE EFFACER (IMPRESSION)

Pour une description détaillée de ces touches, consultez la section «Panneau de commande» du chapitre
«DECOUVREZ VOTRE FAX».

Remarque: Toutes les procédures décrites dans ce chapitre peuvent étre interrompues a tout moment en
enfongant la touche STOP une ou deux fois selon la procédure.

Si, au cours d’une procédure, aucune donnée n’est introduite pendant deux minutes, la procédure est
interrompue et votre fax retourne en mode d’attente.
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ACTIVITES RELATIVES A LA COMMUNICATION

Cette section explique comment sélectionner, imprimer ou effacer les activités relatives a la communication,
individuellement ou dans leur totalité.

| Le fax estallumé. L’ADF est vide. Les mémes conditions s’appliquent a I'effacement et a I'impression.

SELECTION

1. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de 0.
FONCTION

0: GEST. ACTIVITE

2. Enfoncez la touche ENVOI pour accéder au menu.
L'écran affiche la premiére fonction du menu. GEST. ACTIVITE

NBRE CONNEX.: XXX

3. Enfoncez la touche ENVOI. L'écran affichera le

numeéro associé a la premiere activité relative a la CONNEXIONS
@ communication. @
NBRE EMI.: XXXX

Si le message «FIN LISTE» apparait quelques
secondes a l'écran, cela signifie qu'aucune
communication n'a été réalisée. Dans ce cas,
votre fax repasse aux fonctions du menu
«GEST.ACTIVITE» (Gestion des activités).

4. Sélectionnez a I'aide de la touche Uou Ule numéro

de l'activité souhaitée, ex.: «0015». CONNEXIONS

NBRE EMI.: 0015

Si le message «FIN LISTE» apparait, cela signifie
qu’il n'y a plus d'activités relatives a la communica-
tion.

5. Enfoncez une fois la touche STOP pour retourner
aux fonctions du menu «GEST.ACTIVITE», ou:

Enfoncez deux fois la touche STOP pour quitter le
menu.
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IMPRESSION
a) Detouteslesactivitésrelativesalacommunication:
1. Suivezles phases 1 et 2 de la procédure de sélection.
GESTION ACTIVITE
NBRE EMI.: XXX

2. Enfoncez la touche 3.
3. Enfoncez la touche STOP une fois pour quitter le

menu.

Vous pouvez interrompre I'impression en enfongant la

touche STOP.
b) D’une seule activité relative a la communication:
1. Suivez les étapes 1 a 4 de la procédure de sélection.

CONNEXIONS
NBRE EMI.: 0015

2. Enfoncez la touche 3.
3. Enfoncezlatouche STOP une fois pour retourner aux

fonctions du menu «GEST.ACTIVITE», ou:

enfoncez la touche STOP deux fois pour quitter le

menu.

Vous pouvez interrompre I'impression en enfoncantla

touche STOP.
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Exemple de I'impression de toutes les activités relatives a la communication.

26/05 94 15:31 Pag. 01
e +34 22 257881
GESTION DES ACTIVITES: ACTIVITE DE CONNEXION P.1.S.A. S.p.A.
N.Act.|R.Doc. {N® pages Identif. correspondant Date/Heure Etat
0001 0004 000/002 Ep011p2621661 26/05 94 15:31 AB
0002 6004 000/002 0p0124p84357 26/05 94 15:30 WT
0003 0004 000/002 215 26/05 94 15:30 WT
@ Exemple de I'impression d’une seule activité relative & la communication.
26/05 94 15:32 Pag. Ot
+34 22 257881
GESTION DES ACTIVITES: ACTIVITE DE CONNEXION P.1.S5.A. S.p.A.
N.Act. |R.Doc. |N° pages Identif. correspondant Date/Heure Etat
0002 0004 000/002 0p0124p84357 26/05 94 15:32 AB
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Signification des exemples imprimés

N°Act

Donne en ordre croissant le numéro des activités effectuées
ou a effectuer.

R.Doc.

Indique les caractéristiques propres au document.

ADF

*kk

REL.

0001-9999

Documenttransmis en mode différé ou en attente de retransmission.
Dans les deux cas, le document a été transmis depuis I'ADF.

Document effacé de la mémoire par I'utilisateur.
Document regu par reléve.

Numéro de référence du document transmis depuis la mémoire.

N°Pages

Indique le nombre de pages du document.

ADF

*kk

REL.

XXXIXXX

Document transmis depuis I’ADF (nombre de pages non compté).

Nombre de pages non compté parce que le document a été effacé
de la mémoire par l'utilisateur.

Document recgu par releve (nombre de pages non compté).
Les trois premiers chiffres indiquent le nombre de pages transmi

ses; les trois derniers, le nombre total de pages que comporte le
document transmis depuis la mémoire.

Identification du correspondant

Indique le numéro de fax du correspondant.

Date/heure Indique la date et I'heure de la communication.
Etat Indique le statut de la communication.
WT En attente de connexion ou de retransmission.
ocC Ligne occupée.
ND Central téléphonique occupé.
AB Procédure interrompue par l'utilisateur.
FT Erreur durant la transmission ou la réception.

Remarque: Pour pouvoir étre identifié, un document doit avoir été enregistré. La colonne «R.Doc.» donne
le numéro de référence du document. Le document peut alors étre imprimé ou effacé.
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EFFACEMENT

Suivez les étapes 1 a 4 de la procédure de sélection.

Enfoncez la touche EFFACER pour effacer la
communication sélectionnée.

Les données de référence et le numéro de la
communication seront effacés. L'écran affichera le
numéro de la communication suivante; dans
I'exemple donné ici: n° «0016».

Si vous effacez la derniére communication, I'’écran
affichera la précédente.

Si lorsque vous avez enfoncé la touche EFFACER,
il N’y a plus de communications, le message «FIN
LISTE» apparaitra quelques secondes a I'écran et
votre fax retournera aux fonctions du menu «GEST.
ACTIVITE» (Gestion des activités).

Si vous effacez toutes les activités associées a un
document, le document concerné sera automati-
quement effacé de la mémoire.

Enfoncez la touche STOP une fois pour retourner
aux fonctions du menu «GEST. ACTIVITE», ou:

Enfoncez la touche STOP deux fois pour quitter le
menu.

CONNEXIONS
NBRE EMI.: 0015

CONNEXIONS
NBRE EMI.: 0016
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DOCUMENTS DANS LA MEMOIRE

Cette fonction vous donne un apercu global de tous les documents enregistrés dans la mémoire.

Cette section explique comment effacer ou imprimer les documents et comment sélectionner, imprimer ou
effacer leurs parameétres de référence. La seule exception concerne les documents attendant d’étre imprimés
. ils ne peuvent étre ni effacés ni imprimés. Votre fax les imprimera automatiquement dés que vous aurez
rajouté de I'encre ou du papier.

1 Le fax est allumé. L’ADF est vide. Un certain nombre de documents ont été enregistrés. Les mémes
conditions s’appliquent a I'effacement et a I'impression.

SELECTION

1. Enfoncez la touche FONCTION, suivie de 0.
FONCTION

0: GEST. ACTIVITE

2. Enfoncez la touche ENVOI pour accéder au menu.
GEST. ACTIVITE

NBRE CONNEX.: XXX

3. Enfoncezlatouche U ou U pour passer alafonction
«DOC.EN MEMOIRE» (Documents dans lamémaoire). GEST. ACTIVITE

DOC. MEMOIRE: XXX

4. Enfoncez la touche ENVOI pour activer la fonction
selectionnée. L’écran affiche le numéro de référence DOC. EN MEMOIRE
du premier document enregistré dans la mémoire (par REF. DOC.: XXXXPL
ordre chronologique). A c6té de ce numéro se trouve ' .

I'une des abréviations suivantes : «WT», «PL», ou
«RP». Cette abréviation indique le type d'activité
associée au document (consultez le tableau alafin de
cette section).

Sile message «FIN LISTE» s’affiche al'écran lorsque
vous avez enfoncé la touche ENVOI, cela signifie
gu’aucun document n’a été enregistré. Dans ce cas,
votre fax retourne aux fonctions du menu «GEST.
ACTIVITE».

5. Enfoncez la touche U ou U pour sélectionner DOC. EN MEMOIRE
I'activité souhaitée, p.ex.: 00009. .
Sile message «FIN LISTE» s’affiche al'écran lorsque REF. DOC.: 00009 wT

vous avez enfoncé la touche ~, cela signifie qu'il n'y a
plus de documents dans la mémoire.

6. Enfoncezlatouche STOP une fois pour retourner aux
fonctions du menu «GEST. ACTIVITE», ou:

enfoncez la touche STOP deux fois pour quitter le
menu.

80

©



HE N e ||

GESTION DES ACTIVITES

IMPRESSION

b)

Impression des parametres de référence :

Suivez les phases 1 a 3 de la procédure de sélection.

Enfoncez la touche 3.

Enfoncez la touche STOP une fois pour quitter le
menu.

Vous pouvez interrompre I'impression en enfongant
la touche STOP.

Impression d’'un document :

Suivez les phases 1 a 5 de la procédure de sélection.

Enfoncez la touche 3.

Enfoncez la touche STOP une fois pour retourner
aux fonctions du menu «GEST.ACTIVITE», ou:

enfoncez la touche STOP deux fois pour quitter le
menu.

Vous pouvez interrompre I'impression en enfongant
la touche STOP.

GEST. ACTIVITE
DOC. MEMOIRE: XXX

DOC. EN MEMOIRE
REF. DOC.: 0009
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Exemple de I'impression de paramétres de référence :

GESTION DES ACTIVITES: TOTAL DOCUMENTS EN MEMOIRE P.1.S.A. S.p.A.

26/05 94 15:33 Pag. 01
+34 22 257881

Réf. document N°Pg [Doc.{ Date / Heure

0001 001 PL 26/05 94 15:16
0002 001 PL 26/05 94 15:17
0004 002 WT 26/05 94 15:29

Signification des informations imprimées :

Ref. document

Indique le numéro de référence du document.

n°. Pg. Indique le nombre total de pages que comporte le document.
Doc. Indique le type d’opération associé au document.
@ WT Document enregistré attendant d’étre transmis ou retransmis. @
PL Document enregistré attendant d’étre transmis par reléve.
RP Document attendant d’étre imprimé.
Date/heure Indique la date et I'heure de I'enregistrement.
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EFFACEMENT

Suivez les phases 1 a5de laprocédure de sélection.

Enfoncez la touche EFFACER.

Le message «CONFIRMER?» s’affiche sur la
premiére ligne de I'écran et le message «OUI=VAL.
NON=EFF.», sur la deuxiéme.

Enfoncez la touche VALIDER pour effacer le
document et ses parametres de référence.

L'écran affiche directement le document suivant
celui qui a été effacé.

Lorsqu'un document est effacé, toutes les
communications y étant associées sont
immédiatement annulées.

Sivous effacez le dernier document, votre fax affiche-
ra immédiatement le précédent.

S’iln’y a plus de documents dans lamémoire lorsque
vous avez effacé un document, le message «FIN
LISTE» s’affichera quelques secondes a I'écran et
votre fax retournera aux fonctions du menu
«GEST.ACTIVITE».

Enfoncez la touche STOP une fois pour retourner
aux fonctions du menu «GEST.ACTIVITE», ou:

enfoncez la touche STOP deux fois pour quitter le
menu.

DOC. EN MEMOIRE
REF. DOC.: 0009

DOC. EN MEMOIRE
REF. DOC.: 0010

83



|| T | |

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Outre les fonctions déja décrites, votre fax peut effectuer certaines fonctions spécifiques de copie et de

communication. Ces fonctions complémentaires sont les suivantes :

Remarque :

Conversation téléphonique par le biais du fax.

Réponse a un appel par fax ou par téléphone lorsque I'identification fax/téléphone a été activée.

Réponse a un appel par fax ou par téléphone lorsque le répondeur a été raccordé.

Réponse a une demande d’appel téléphonique durant la transmission ou réception d’'un document.

Transmission ou réception d’'un document aprés une conversation téléphonique.
Conversation téléphonique apres réception ou transmission d’'un document.

Réglage du volume du haut-parleur.
Copie de documents (une ou plusieurs copies).

ATTENTE.

Si vous enfoncez la touche ATTENTE durant une conversation téléphonique, le message
«MODE TELEPHONE> s’affiche sur la premiére ligne de I'écran, et le message «<ATTENTE»,
sur la deuxieme. Pour reprendre la conversation téléphonique, enfoncez a nouveau la touche

CONVERSATION TELEPHONIQUE PAR LE BIAIS DU FAX

Cette fonction vous permet d'utiliser la ligne du fax pour appeler un correspondant par téléphone. Vous
pouvez appeler n'importe quel numéro et votre correspondant ne doit pas nécessairement disposer d’'un fax.
Si votre correspondant posséde un fax, celui-ci doit étre en réception manuelle. Dans ce cas, un document

pourra éventuellement étre transmis ou recu a la fin de la conversation.

Le fax estallumé. Le fax peut étre aussi bien en réception manuelle qu’en réception automatique. L’ADF

est vide.

Enfoncez la touche d'appel rapide sous laquelle le
numéro de téléphone a été enregistré, ou :

Enfoncezlatouche NUM. ABREGEE suivie ducode
d’appel abrégé sous lequel le numéro a été
enregistré, ou :

Enfoncez la touche AMPLI et introduisez le numéro
de téléphone directement par le biais du pavé
numeérique.

Dés que la communication a été établie et que vous
entendez votre correspondant (par le haut-parleur),
décrochez.

Si vous souhaitez transmettre ou recevoir un
document aprés votre conversation téléphonique,
suivez laprocédure décrite ala section «Transmission
ou réception d’'un document aprés une conversation
téléphonique».

MODE TELEPHONE
63498
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FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

REPONSE A UN APPEL PAR FAX OU PAR TELEPHONE LORSQUE L'IDENTIFICATION
FAX/TELEPHONE A ETE ACTIVEE

Cette section vous explique la procédure a suivre en cas d'appel par fax ou par téléphone lorsque votre
appareil est en réception manuelle et que I'identification «<FAX/TELEPHONE» a été activée.

Quand ce parametre est actif, le fax se prédispose a la réception manuelle. La réception automatique peut
étreréactivée avec le parameétre de configuration correspondant (consultez le chapitre kPROGRAMMATIONS>).

[ Le fax est allumé. Lidentification fax/téléphone a été activée lors de la configuration de I'appareil
(consultez la section «Programmation des paramétres de configuration de I'appareil» du chapitre
«PROGRAMMATION»). Le message «FAX/TELEPHONE» s’affiche sur la deuxiéme ligne de I'écran.

1. Des réception d’'un appel, votre fax vérifiera s'il s'agit d'une communication téléphonique ou d’'une
transmission par fax (si l'identification «<FAX/TELEPHONE> a été activée). S'il s’agit d’une transmission
par fax, il se préparera automatiquement a recevoir le document, tandis qu’en cas de communication
téléphonique, il émettra un signal sonore (durant un laps de temps programmeé par notre technicien lors
de linstallation) et le message «PARLER> clignotera a I'écran.

2. Sile message «<PARLER» s’affiche a I'écran, décrochez et répondez a votre correspondant.

Si vous n'avez pas décroché apres quelques secondes, votre fax se prédispose a la réception d'un
document.

Si vous souhaitez transmettre ou recevoir un document aprés votre conversation, suivez la procédure
décrite a la section "Transmission ou réception d’'un document apres une conversation téléphonique".

REPONSE A UN APPEL PAR FAX OU PAR TELEPHONE LORSQUE LE REPONDEUR
A ETE RACCORDE

Votre fax peut étre raccordé a un répondeur externe, s'il est pourvu de l'interface appropriée (un des c6tés
du fax doit comporter une troisieme prise modulaire). Insérez le cable du répondeur dans le connecteur TEL2
(ou TAD selon les pays) du fax et connectez au répondeur le téléphone éventuellement relié au fax. Enfin,
prédisposez le répondeur de la fagon suivante :

- enregistrez un message de la durée d’environ 20 secondes et semblable a celui-ci :

«Ceci est le répondeur du fax numéro xxxxxx. Vous pouvez, si vous le désirez, laisser un message aprés
le signal sonore. Pour transm