
Sennheiser France, 128 bis, av. Jean Jaurès - Ivry sur Seine Cedex 
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

Aviation
HD 51

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence audio (casque)  18.....20000 Hz

Transducteur  dynamique, ouvert

Impedance  300 Ohm

Niveau SPL caractéristique (1 kHz, 1 mW)  100 dB

Couplage auriculaire  supra-aural

Pression de contact  1,3 N

Poids sans cable  55 g

Câble de branchement  1,2 m

Connecteur Jack coudé stéréo 3,5 mm /  
Double jack mono coudé 3,5 mm / jack stéréo 6,3 mm

Distorsion harmonique totale (DHT)  < 1 %

Températures de fonctionnement (gamme de)  -10.....+60 °C

Description générale
Le HD 51 est un casque stéréo dynamique, de type ouvert. Il est 
petit, robuste et confortable à porter. L’arceau est pourvu d’un 
rembourrage supplémentaire. Les coussinets d’oreilles sont in-
terchangeables. De plus, un logo d’entreprise peut être appliqué 
sur le HD 51.

Points forts
 Très léger

 Petites dimensions

 Robuste

 Coussinets d’oreilles interchangeables

 Large bande passante

 Câble unilatéral

 Disponible avec différentes sortes de connecteurs 

 Logo d’entreprise applicable sur le casque


