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TOUR A BOIS
WOOD LATHE
550 W
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900 mm

Banc en fonte
Cast iron support

Banco de fundición
Suporte em ferro

Gencode 3431541132474

ELECTRONIC speed contr
ol

 - 
EL

EC
TRONIC speed control - 

550 W

25,4 mm
1’’ (8 TPI)

79,50 kg

ø 300 mm
900 mm

450 - 2100 
min-1

TBF 1000

kgkg

CM2 / MT2

TOUR À BOIS
WOOD LATHE - TORNO PARA LA MADERA 

TORNO PARA MADEIRA

Puissance - Motor Power - Potencia del 
motor - Potência do motor

Filetage - Threading - Roscado -  Número 
de dentes

Poids - weight - peso - peso 

Capacité maximum de tournage - Maximum 
turning capacity  Ø Máximo de torneado 
Capacidade máxima de torneamento

Variateur de vitesses mécanique - mechani-
cal variable speed - Variador de velocidad 
mecanica - Velocidade mecânica variável

Cône morse - Morse taper - Cono Morse 
Tipo de encaixe

Tête rotative à 360 °, permet de 
tourner de gros diamètres

Rotative head 360 °, 
for big diameters

Cabezal giratorio a 360º permite el 
torneado de grandes diámetros.
Cabeça rotativa 360º para diâme-

tros grandes

Livré avec plateau de tournage, 
2 pointes et porte outils et support
Delivered with turn plate, 2 points 

tool holder and support
Suministrado con plato de torneado 
2 puntos, un porta útiles y soporte
Vendido com prato, duas ponteiras 

e o suporte


