L19B3103

0000 o0¢_
® [ ] o
- d ¢ ®

o ¢ [ .
[ ] ¢ ) ®
2000 0000 o000

HD

2

100HZ

CLEAR MOTION INOEX

Spécifications du L19B3103

Résolution : 1366x768
Luminosité : 190 cd/m?
Contraste dynamique : Mega Contrast

Son : Stéréo Nicam2 x3 W

Prét pour la télévision numérique haute définition
CanalReady *: Port Cl+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY
permettant de recevoir les chaines payantes du groupe CANAL+ via la TNT

Connectique numérique : 1 HDMI - HDCP -1 YPrPb
Port USB : 1

Péritel : 1

Entrée PC VGA : 1

* Mini décodeur (module) et abonnement non fournis avec le téléviseur. Service valide uniquement en France métropolitaine.
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L19B3103

Taille d’écran: diagonale (pouce/cm)

Taille d’écran visible : diagonale(pouce/cm)

Résolution écran

Wide color gamut / %

Luminosité (cd/m?)

Clear Motion Index*

Résolution

Incurvé / courbure

Angle de vision horizontal & vertical
Contraste dynamique

Technologie d’amélioration d’image
Fonctionnalité d’upscaling

Local dimming

Réduction du bruit

Mode film

*Indice de Fluidité de I'lmage
E

Puissance son

Puissance musicale

Dolby

DTS TruSurround

Equaliser

type haut parleur

Woofer

Contréle du son auto

SmartTV 2.0

Guide On (IP-EPG)
Applications
Réseaux sociaux
Navigateur internet
HbbTV

Mise a jour HbbTV 1.5

Technologie 3D

Conversion 2D / 3D
Ajustement de profondeur 3D
Résolution 3D

FONCTIONS UTILISATE

Smartphone / Tablette support
Lecteur Multimedia USB*
Enregistreur numérique USB*
Sous titrage

fonction réveil / Arrét programmable
Mode jeu

PIP

Mise en veille programmable
Mode hoétel

Menu : langues

HDMI CEC (T-link)
Commutateur rapide HDMI

*clé USB/ Disque Dur (non fournis)
DLNA 1.5

Miracast

USB HID support

19 /48
18.5 /47
HD

190
100 Hz CMI
1366x768

178°/178°
Mega

2x3 W
2x6 W
Dolby Digital Plus

Down Firing

Piles incluses
Référence télécommande

RECEPTION

DTV Tuner

Tuner analogique

Cl+

Guide Electronique des Programmes
Recherche automatique des chaines
Télétexte

CONNECTIQUE

HDMI

HDCP 2.2

HDMI 2.0 (status)
usB

Peritel

YPbPr

Entrée VGA

Entrée PC audio
Entrée DVI vidéo
Entrée DVI audio
RJ-45

Wifi

Sortie audio digitale
Prise casque

Entrée antenne (terrestre /cable)
Entrée antenne (satellite)
Sat DISEqC

Port Cl

Arc HDMI

HDMI Résolution max
VGA Résolution max
MHL

Cable alimentation

Couleur
Type de pied
VESA

Label energie

Mise en veille automatique
Alimentation électrique
Consommation en veille
Consommation en marche
Consommation annuelle
Luminance maximale
Consommation maximum

Dimensions du produit
Dimensions du produit sans le pied
Dimensions emballage

Poids produit/ emballage

Poids sans pied

Code EAN

Mode d'emploi -Nombre de langues
Accessoires 3D

Oui
BOE1

DVB-T/C

Oui

Oui (1.3)
Jusqu'a 8 jours
Oui

Oui

1x1.4

1x2.0
1

Oui

Oui

via HDMI1

via VGA audio

Optique
Oui
1

1

1080P/60Hz
WXGA

Noir
Fixe
100 mm

A

Oui
220-240V~50Hz
0,23 W

177 W

25 kWh

73%

25 W

460 /330 /130 mm
460 /300 / 22-45 mm
489 /367 /105 mm
3,10/ 4,20 kg

2,80 kg
5901292504892

6 (TBC)

Les spécifications peuvent étre I'objet de changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles.
TCL est une marque déposée.




