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Important
To use ‘Caller ID’ (display caller), this service has to be activated on your phone line.
Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this
function. If you don’t have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone
numbers will NOT be shown on the display of your telephone.
Belangrijk
Om de ‘Nummerweergave’ te kunnen gebruiken, moet deze dienst geactiveerd
zijn op uw telefoonlijn. Om deze dienst te activeren, hebt U hiervoor meestal een apart
abonnement van uw telefoonmaatschappij nodig. Indien U geen nummerweergavefunctie
hebt op uw telefoonlijn, zullen de inkomende telefoonnummers NIET op
de display van uw toestel verschijnen.
Important
Pour utiliser la fonction ‘Caller ID/Clip’ (affichage de I'appelant), ce service doit étre activé sur
votre ligne téléphonique. Généralement, vous avez besoin d’'un abonnement séparé de votre
compagnie de téléphone pour activer cette fonction. Si vous n’avez pas la fonction
‘Caller ID - Affichage Appelant’ sur votre ligne téléphonique, les numéros de téléphone
entrants n’apparaitront PAS sur I'écran de votre téléphone.
Wichtig
Zur Verwendung der ‘Rufnummernanzeige’ muss dieser Dienst erst fiir lhre Telefonleitung
freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung bendtigen Sie meistens ein
separates Abonnement lhrer Telefongesellschaft.Wenn Sie fur Ihre Telefonleitung keine
Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden
Telefonnummern NICHT im Display Ihres Gerates.
Importante
Para poder usar la funcion “Identificacion de llamadas,este servicio tiene que estar dado de
alta en su linea telefénica. Normalmente es necesario abonarse a dicho serviciopara que la
compainiia telefonica active esta funcion. Si su linea telefénica no dispone de la
funciénldentificacién de llamadas, la pantalla del aparato no mostrara los nimeros de
teléfono de las llamadas entrantes.
Viktigt
For att anvénda funktionen "nummervisning" maste tjansten vara aktiverad for din
telefonlinje. Normalt behover du ett separat abonnemang fran ditt telefonbolag for att kunna
aktivera funktionen. Om nummervisningsfunktionen inte finns fér din telefonlinje kommer
inkommande telefonnummer INTE visas pa din telefons display.
Vigtigt
For at kunne anvende "Caller ID" (gengivelse af opkalderens nummer) skal denne tjeneste
farst aktiveres pa Deres telefonlinie. For at aktivere denne tjeneste har De normalt brug for
et separat abonnemenet fra Deres telefonselskab.Hvis De ikke rader over en
Caller ID-anordning pa Deres telefonlinie, vises opkalderens telefonnummer IKKE pa
displayet pa Deres apparat.
Viktig
For du kan bruke funksjonen "Hvem ringer" ma denne service aktiveres pa din telefonlinje.
Kontakt din teleoperater for & abonnere pa "Hvem ringer".Dersom du ikke har funksjonen
"Hvem ringer" pa di n telefonlinje, vil IKKE telefonnummeret til anropet som kommer
inn vises pa skjermen.



Tarkeda
Voidaksesi kayttaa soittajan numeron nayttétoimintoa (Caller ID), t&dma palvelu on
aktivoitava puhelinlinjaasi. Yleensa se on tilattava erikseen puhelinyhtiéltéd ennen kuin
toimintoa voidaan kayttaa. Ellei sinulla ole soittajan numeron nayttétoimintoa
puhelinlinjassasi, soittajan numero ei ndy puhelimen naytéssa.
Importante
Per utilizzare la funzione ,Caller ID" (visualizzazione chiamante), &€ necessario che questo
servizio sia attivato sulla propria linea telefonica. Generalmente, & necessario sottoscrivere
un abbonamento separato con la propria societa telefonica, per poter attivare questa
funzione. Se la propria linea telefonica non & dotata della funzione ,Caller ID", i numeri
telefonici delle chiamate in arrivo NON verranno visualizzati sul display del proprio telefono.
In caso di chiamata entrante, suona soltanto il ricevitore e non la base.
Importante
Para utilizar a fungéo "ID Chamador" (visualizar Chamador), este servigo tera de ser
activado na sua linha telefonica. Normalmente necessita de subscrever este servico, a parte,
com o seu operador de telecomunicagdes, para poder activar esta fungdo. Se no tiver
contratado este servigo a fungdo ID do Chamador ndo estara disponivel e por isso os
numeros de telefone das chamadas entrantes ndo aparecerdo no seu telefone.
ZNHAVTIKO
MNa va xpnoIYOTTOINCETE TNV UTTNPEDIA avayvwpIong KANOEwY, TTPETTEI
N UTTNPECIa auTh va €xel EvepyoTToINBEl OTNV TNAEPWVIKT YPAUUN 0OG.
la va evepyoTroINoeTe AUTA TN ASITOUpYia TTPETTEI KAVOVIKA Va £YYPAPEITE EEXWPIOTA aTNV
eTAIPIA TTAPOXNG TNAEQWVIKWYV UTTNPECIWV 0aG. Edv dev
EXETE EVEPYOTTOINOEI OTN YPOUUN OOG ThV UTTNPECIa avayvwpiong KACEwY,
AE Ba epgavifovtal ol apiBuoi Twv eIgEPXOUEVWY KARTEWY OTnV 086vn
TOU TNAEPWVOU OOG.
Uwaga
Aby urzadzenie prezentowato numer przychodzacy, niezbedna jest ustuga prezentaciji
numeru. Ustuge te nalezy aktywowac¢ u lokalnego operatora telekomunikacyjnego.
Jezeli ustuga prezentacji numeru nie jest wigczona, numery przychodzacych potaczen nie
bedg prezentowane.
Onemli
‘Caller ID’ (arayani gosterme) hizmetinden yararlanabilmek igin, telefon hattinda bu servisin
etkinlestirilmis olmasi gerekir. Normalde, bu fonksiyonu etkinlestirmek igin telefon
sirketinden ayri bir abonelik almaniz gerekir. Telefon hattinizda Caller ID fonksiyonu yoksa,
gelen telefon numaralari telefonunuzun ekraninda GOSTERILMEZ.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :

http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php
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The features described in this manual are published with reservation to
modifications.

De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd
onder voorbehoud van wijzigingen.

Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de
modifications.

Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Méglichkeiten, werden
vorbehaltlich Anderungen publiziert.

Las caracteristicas descritas en este manual pueden ser objeto de futuras
modificaciones.

Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation fér &ndringar.

Vi forbeholder os retten til aandringer af de specifikationer, der er beskrevet i
denne brugsanvisning.

Funksjoner beskrevet i denne manualen kan endres uten naermere informasjon.
Tassa ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva
di modifica.

As caracteristicas descritas neste manual s&o publicadas sob reserva de
modificagao.

O1 AeiToupyieg TToU TTEPIYPAPOVTAI OTO TTAPOV £YXEIPiOIO, ONUOTIEUOVTAl UE
€MPUAAEN TUXOV TPOTTOTTOINCEWV.

Wiasciwosci opisane w niniejszej instrukcji obstugi sg publikowane z
zatrzezeniem prawa wprowadzenia zmian.

Bu kullanim kilavuzunda agiklanan 6zellikler, degisiklik hakki sakli tutularak
yayinlanmaktadir.




Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

Safety Instructions

* Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the
battery cells.

* Only insert rechargeable batteries of the same type. Never use ordinary,
non-rechargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right
poles (indicated in the battery compartment of the handset).

* Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.

» The operation of some medical devices may be affected.

* The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.

» Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from
a water source. Keep water away from the handset.

» Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.

» Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.

» As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a
mains-independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.

+ This telephone uses rechargable batteries. You have to dispose of the batteries in an
environment friendly manner according to your country regulations.
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Disposal of the device (environment)

At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal
household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical
and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-
using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to
the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection
points in your area.

Cleaning

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning
agents or abrasive solvents.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 1



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

1 Buttons

Alphanumerical buttons
Off-hook button «=s
On-hook/ ON-OFF/ EXIT button «== EXIT ®
Redial/Right button O® »
Flash button R
Up/Call list button . &
Paging button ) (to retrieve the handset)
Mute/Delete button § peL
Int/Conf button Int
. Down/phonebook button & A
. Key lock/Pause button (3)
. Ringer ON/OFF ¥
. Menu/OK button ok ==
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2 Display
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Icon: Meaning:

Rechargeable battery level indicator

You are online

There are new messages in your voice mail

New numbers in call list

The keypad is locked

Microphone is muted

Memory records are being retrieved or set up

When ring buzzer is turned off

The antenna indicates the quality of reception.
The antenna blinks when the handset is out of range!

There are more digits on the left

There are more digits on the right

VA < % a0 DR

va Scroll direction in the menu
BE300 - x X = handset number

3 Installation

3.1 Base
* Plug one end of the phone cable into the phone unit and the other end into the telephone

line wall socket.
» Connect the small plug of the AC adaptor to the phone and the other end of the adapter

cable to the electric socket.

Telephone socket

Power cable

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 3



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

3.2  Multi charger
* Connect the AC adaptor to the electric socket

3.3 Handset
* Insert 2 rechargeable batteries (AAA) inside the battery compartment of the handset.

Put the handset on the base unit. Charge the handset for a period of 24 hours before using
the handset for the first time. To extend the battery life time, discharge the batteries
completely from time to time. As soon as the handset emits a warning tone or when the
battery icon D is empty, you have to put it back on the base unit for charging.

4 Battery low indication

When the battery is empty, the handset no longer carries out operations. When a battery is
completely empty and you have put the handset on the base unit for a short period of time,
the Battery symbol will appear to be fully charged but this is actually not the case. The battery
capacity will decrease rapidly. We advise you to put the handset on the base unit for 12 hrs
so that it can be recharged completely.

- B Full battery
. D Empty battery

When you are in the middle of a conversation and the battery is almost empty, the handset
will emit a warning signal. Place the handset on the base unit to charge.

4 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

5 Operation

5.1  Turning the handset On or Off

To turn On the handset press the ® key
To turn Off the handset press and hold the & key until the display turns off.

5.2 Navigating the menu

The Butler E300 has a menu system which is easy to use. Each menu leads to a list of
options. To enter the menu, press the Menu button 0K 2= - Use the Up 4% or Down [\F
key to scroll to the menu option you want. Press OK = to select further options or to confirm
the setting displayed. The arrows on the display ¥ and & shows the possible scroll
direction in the menu. To go back in the menu press the EXIT key. To go back from any menu
instantly press and hold the EXIT key.

5.3 Setting the language

Press Menu button ok 2= >Use the Down [\ button to scroll to ‘Display’ and press oK ==
- Use the Up or Down button and select ‘Language’ - Scroll to the language you want
with the Up & or Down R key and select ok == .

5.4 Outgoing calls

5.4.1 Making a phone call
Press the OFF-hook button -« . You will hear the dial tone - Enter the desired telephone
number - Press the ON-hook button e== when you want to terminate the call.

5.4.2 Call setup with dial preparation

Enter the desired telephone number. An incorrect number can be corrected by means of the
Mute @ button . When you haven't pressed a button for 20 seconds, the number you've
already entered will disappear and the handset returns to standby mode ->Press the OFF-
hook button =« . The number will be dialled automatically > Press the ON-hook button
<«=» when you want to terminate the call.

5.4.3 Redialing the last number dialed
Press the OFF-hook button «—s - You will hear the dial tone > Press the Redial key OB .
The number you last called is dialled automatically.

5.5 Incoming calls

When a call comes in, the handset will start to ring - Press the OFF-hook button «< to
answer the incoming call.

5.6 Mute function

Itis possible to deactivate the microphone during a conversation. Now you can speak openly
without being heard by your correspondent.

Press the Mute button @ during a conversation. The microphone will be deactivated. The
MUTE symbol @J appears on the display - Press the Mute button @ again when you
want to continue the conversation.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 5
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Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

5.7 Setting the volume

During a conversation you can set the volume by pressing the Up/Down 4%/ [ buttons. You
can set the volume alternatively in between 1-3.

5.8 Paging

When you press the Paging button e)) on the base unit, the handset emits a ringing signal
for 20 seconds. This signal helps you find a lost handset. Press any key to stop the ringing
on a handset.

5.9 Flash button (R)

When you press the R button, also called flash or recall, the unit generates a line interruption
(of 100 ms or 250 ms). It gives you the possibility to use the special services of your
telephone provider and/or to transfer calls when you have a telephone exchange.

5.9.1 Setting the Flash time

Press Menu button ok 2= > Use the Down [\ button to scroll to ‘Settings’ and press 0k 2=
- Use the Up é?) or Down [\F] button and select ‘Recall’ > Scroll to the flash time you want
with the Up & or Down R key and select ok ==

5.10 Setting the ring volume and melody

5.10.1 Handset melody

Press Menu button ok 2= >Use the Down [ button to scroll to ‘Sound’ and press ok 2=
- Use the Up 4% or Down [\F button and select ‘handset’ > Use the Up 4% or Down [\
button and select ‘Melody’ > Scroll to the melody you want with the Up é} or Down [\Z] key
and select 0K =.

5.10.2 Handset ring volume

Press Menu button ok == >Use the Down [\E] button to scroll to ‘Sound’ and press ok 2=
- Use the Up ép or Down [\ button and select ‘handset’ > Use the Up 45_3) or Down [\F
button and select ‘Volume’ - Scroll to the volume you want with the Up é’; or Down [\F] key
and select 0K = .

You can turn the ringer volume of each individual handset ON or OFF by
simply press and hold the Y key in standby.

5.11 Keytone setting

Press Menu button ok 2= >Use the Down [\ button to scroll to ‘Sound’ and press ok 2=
- Use the Up 4% or Down [\F button and select ‘Key Tones’ > Select ON or OFF and
press OK =,

6 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro
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5.12 Handset confirmation tones

During successfull or unsuccessfull operation the handset will beep. This beep can be
activated/deactivated:

Press Menu button ok 2= >Use the Down [\E] button to scroll to ‘Sound’ and press ok ==
- Use the Up 4"3’) or Down [\F button and select ‘Tones’ > Use the Up é} or Down [\F
button and select ON or OFF and confirm with oK =

5.13 Key lock

When the keypad is locked, pressing any key will have no effect during standby (except
holding the é key).

Press and hold the key > @ appears on the display and the keypad is locked - Press
and hold the ® key again to un-lock the keypad.

When there is an incoming call, you can still answer the call by pressing the OFF-hook button
«— . During the call, the keypad functions as normal. When the call is ended, the keypad
will be locked again.

5.14 Auto answer

Auto answer enables you to answer an incoming call by simply picking up the handset from
the charging cradle. You do not need to press a key to answer the call.

Press Menu button ok 2= > Use the Down [\ button to scroll to ‘Settings’ and press ok 2=
- Use the Up é’; or Down [\F button and select ‘Autoanswer’ > Select ON or OFF and
press OK =.

5.15 Setting the dialling mode

There are two types of dialling mode:

DTMF/Tone dialling (the most common) (default)

Pulse dialling (for older installations)

To change the mode of dialling:

Press Menu button ok 2= > Use the Down [\[F button to scroll to ‘Settings’ and press oK 2=
- Use the Up é’) or Down [\F button and select ‘Dial Mode’ > Select ‘Pulse’ or TONE’
you want with the Up & or Down R key and select ok ==.

5.16 Handset name

You can change the name that appears on the sceen (max. 10 characters) during idle stage:

s

Press Menu button ok == >Use the Down [\Z button to scroll to ‘Display’ and press Ok ==
- Use the Up 4% or Down [\F button and select ‘Handset Name’ > The currect handset
name is shown - Delete the character by the Mute @-key - Use the keypad to enter the
new name - Press the Menu/OK button 0K = to confirm.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 7
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Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

5.17 Changing the system PIN

The system PIN code (default = ‘0000’) is used to protect various settings like register rights,
access right to some menu’s in the phone. You can change the PIN:

Press Menu button ok 2= >Use the Down [\Z] button to scroll to ‘System’ and press Ok ==
- Use the Up é’) or Down [\[F button and select ‘Change Pin’ > Enter the old pin and press
OK = - Enter the new PIN and press OK - Enter the new PIN again to confirm and press

oK =

5.18 Switching the ECO (low radiation) mode ON/OFF

When low radiation is activated the base will emit 10% less during standby compared to the
normal power mode. During communication the handset power will be reduced depending
on the distance between handset and base.

You can turn this function ON or OFF:

Press Menu button oK 2= >Use the Down [\ button to scroll to ‘System’ and press 0K ==
- Use the Up ép or Down [\F button and select ‘Low Power’ - Select ON or OFF and

press OK = to confirm.

5.19 Using the alphanumerical keypad

With your telephone you can also enter alphanumeric characters. This is useful for entering
a name into the phonebook, giving a name to a hand-set, ...

To select a letter, press the corresponding key as many times as is necessary. For example
to selectan ‘A’, press ‘2’ once, to select a ‘B’, press 2’ twice and so on. To select ‘A’ and then
B consecutively, select ‘A’, wait until the cursor moves on to the next character, then press
2’ twice.

To select a space, press 1. To erase a single character press the delete ¥ peL key. To delete
all characters press and hold the delete @1 DEL key.

The keypad characters are as follows:
Key First Second Third Fourth  Fifth Sixth Seventh Eighth

press press press press press press press press
Space

CQOWOoONOOOBRWN -

ocsHUuz<@O>»
XCpzZzXImm-
<<®mOr—TO
NomMOoOSOap,WN
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6 Phonebook

You can program 20 phonebook entries in the phone’s memory. Names can be up to 12
characters long and numbers up to 20 digits.

6.1 Add a phonebook entries

Press Menu button 0K = - ‘Phonebook’ appears and press OK = again - Use the Up
é or Down [\F button and select ‘Add Record’ - Enter the name you whish to store >
Press the OK = button to confirm = Enter the telephone number = Press the OK = button
to confirm.

want a pause of 2 sec.

If you wish to insert a pause, press the #/ll button on the location where you

6.2 Dial a Phonebook entry

Press the Phonebook button [NF] to enter the phonebook = Press the Up/Down key &/ RE]
or enter the first character to search the name you want to dial > Press the redial/right
OB » button to view details > Press the OFF-hook button «—+ and the number will be

dialled automatically - Press the ON-hook button e== when you want to terminate the call.

6.3 Edit name or number

Press Menu button ok = >‘Phonebook’ appears and press 0K == again & Use the Up
é} or Down [\ button and select ‘Edit Record’ - Press the Up/Down key é/ [NE orenter
the first character to search the name you want to change >Press the 0K 2= button to
confirm - Delete the character by the Mute @—key - Use the keypad to enter the new
name - Press the OK 2= button to confirm->Enter/delete the telephone number > Press
the oK = button to confirm.

6.4 Delete an entry

Press Menu button 0K = >‘Phonebook’ appears and press OK again > Use the Up 4%
or Down [\Fl button and select ‘Delete’ > Press the Up/Down key é}/ = or enter the first
character to search the name you want to delete >Press the OK == button to show the
telephonenumber = Press the 0K == button and ‘Confirm?’ appears > Press the Menu/
OK button oK = to delete or EXIT-button to skip back.

6.5 Delete all entries

Press Menu button 0K = ->‘Phonebook’ appears and press OK again - Use the Up é’)
or Down [{F button and select ‘Delete All’ > Press 0k 2= button and ‘Confirm?’ appears
- Press the OK = button to delete all or EXIT-button to skip back.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 9
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Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

7 Caller-ID function (CLIP)

The Topcom Butler E300 displays the telephone numbers of incoming calls. This function is
only possible if you are subscribed to a telephone operator that provides this service. Contact
your telephone provider for more information. When you receive a call, the numbers are
saved in a Call list. This list can hold 20 telephone numbers (each of max. 20 digits). If the
number is longer then 12 digits, you can press the OB » key to show the other digits!

71 Newcalls
When you've received a new unanswered call, the CLIP symbol é) will blink on the display.

7.2 Consulting the Call list

Press the Call Log button 4% The last received call is shown on the display. If the list is
empty, ‘EMPTY’ is shown on the display. If not, You can see the name, number and date/
time.*

You can scroll from name to number and date time by pressing the O® button. Use the left
scroll key [\F to scroll to the previous call. Use the é button to show the next call > You
can leave the Call list by pressing the exit & button.

* Only when the network sends the time/date together with the telephone number!!! On
some networks with caller ID, time and date will not be displayed

7.3 Calling a number from the Call list

Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display = Press the
Off-hook button «= . The number will be dialled automatically.

7.4 Erasing a number from the Call list

Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display > Press the
Menu button 0K = and select ‘Delete’ > Press OK after the confirmation request to confirm.

7.5 Erasing all numbers from the Call list

You can only erase all numbers from the call list if all are read.
Press the Menu button OK = and select ‘Delete All' > Press OK after the confirmation
request to confirm.

7.6 Store a number from the call log into the phonebook memory

Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display - Press the Menu
button 0K == and select ‘Save’. > Edit the name if nessesary and press OK > Edit the
number if nessesary and press OK.

10 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

8 Register to a Topcom Butler E300 base

You can subscribe 4 handsets to one base unit. By default, each handset is subscribed as
handset 1 on the base unit upon delivery (base unit 1).

II'You only need to subscribe the handset if:

» The handset subscription has been removed from the base unit (e.g. for reinitialisation)
+ If you want to subscribe a different handset to this base unit.

The below procedure is only applicable to a Topcom Butler E300 handset and base unit!!
Keep the Paging key on the base unit pressed for 4 seconds. During one minute the base
unit is in register mode and you must do the following to subscribe the handset:

Press Menu button 0K = >Use the é’) button to scroll to ‘System’ and press 0K = >
Select ‘Register’ = Enter the base pin code (0000) and press OK == . Enter the number of
the base unit you would like to subscribe the handset to (1-4) = The unit will start searching
for the base and when found it will register - If the pin is wrong, the handset will restart the
searching for the base - When the handset is registered, it will show the handset name and
at the right the handset number.

8.1 Selecting a base unit

You can switch your handset between different registered base units if you have registered
a handset to more then one base. You can manually select the base unit or automatically let
the handset choose the nearest base.

Press Menu button 0K = >Use the é’) button to scroll to ‘System’ and press 0K = >
Select ‘Select base. > Select ‘Auto’ or the base number (1-4) by the Up/Down é}/ NG|
keys and press OK =.

8.2 Removing a handset

You can remove a handset from a base to allow another handset to be registered:

Press Menu button 0K = >Use the 5} button to scroll to ‘System’ and press oK = >
Select ‘Delete HS'. Press OK and select the handset you which to remove (1-4) > Press
OK to confirm = Enter the pin code (0000) and press OK ==

You can only remove existing handsets and others then the one you are
using.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 11
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Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

9 Call transfer and Intercom between two handsets

These functions only work when more then one handset (like a Twin/Triple/
Quattro version) is registered to the base!

9.1 Call transfer and conference call during an external call

During an external call, press the INT key followed by the number (1-4) of the other handset.
- The other handset will start to ring:
— When the other handset takes the line you can talk internally.
If you hang up, the external line will be connected with the other handset.
If you press and hold the INT key for 3 seconds you can talk with the 2nd handset
and external line at the same time (conference call)
— Or press the INT key again to return to the external call.
- Press ON-hook button e== to end the call.

9.2 Internal call (intercom)

* In standby press the INT key followed by the number (1-4) of the other handset.

* The other handset will start to ring. You can stop the ringing by pressing the ON-hook
button e=» .

» Ifthe other handset answers the call by pressing the OFF-hook button «=# you can talk
internally.

* Press the ON-hook button «== to end the call.

10 Reset of the phone

This will undo all changes and set back all default settings (ringer volume, ringer melody,
etc...).

Press Menu button 0K = ->Scroll to ‘System’ and press 0K = - Scroll to ‘RESET and
press OK - Enter the pin code (0000) and press 0K = -> The unit will go back to standby.

Default handset settings are:

Handset volume 3

Handset melody 3

Flash time Recall 1

Dial mode Tone

AutoAnswer ON

Keypad tone ON

Receiver volume 2

Pin code ‘0000’

ECO mode OFF
All memories (redial, phonebook, call log,...) and handset name will not be
erased!

12 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



11 Troubleshooting

Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

Problem

Possible cause

Solution

No Display

Batteries not charged

Check the position of the
batteries

Recharge the batteries

No dialling tone

Telephone cable not
properly connected

Check the connection
of the telephone cable

Volume of conversation
partner too low

Adjust the volume during the
conversation by pressing the
Up/Down keys

Handset ringer volume too low

Adjust the ringer volume

Not possible to dial a number

Wrong dial mode

See “Setting dial mode” to set
the correct dial mode

12 Technical Data
Range:

Dialling options:

Batteries:

Max. standby time:

Max. talk time:

Ambient temperature:
Permitted relative air humidity:
Power supply base adapter:
Memories:

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro

up to 300 m in open space
up to 50 m in buildings

DTMF (tone) and Pulse
2 x 1.2V, 650 mAh AAA Type NiMH rechargeable

approx. 120 hours
12 hours

+5°Cto +45 °C
251085 %
220/230V, 50 Hz

20 with max. 20 digits and 12 characters
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13 Topcom warranty

13.1 Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day
the new unit is purchased. The warranty on batteries is limited to 6 months after purchase.
Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment
are not covered.

The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the
date of purchase and the unit-model are indicated.

13.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note.
If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed
service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of
charge.

Topcom will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging
the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be
different from the original purchased unit.

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period
is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service
centres.

13.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from
use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom are not covered by
the warranty.

Topcom cordless phones are designed to work with rechargeable batteries only. The
damage caused by the use of non-rechargeable batteries is not covered under warranty.
The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and
fire, nor any damage caused during transportation.

No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or
rendered illegible.

Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the
buyer or by unqualified, non-officially appointed Topcom service centres.

14 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro
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Veiligheidsvoorschriften

» Gebruik enkel de meegeleverde adapter. Gebruik geen andere adapters, omdat dit de
batterijcellen kan beschadigen.

» Gebruik enkel oplaadbare batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit gewone, niet-
oplaadbare batterijen. Let bij het plaatsen van de oplaadbare batterijen op de polariteit
(aangeduid in de batterijruimte van de handset).

* Raak de laad- en stekkercontacten niet aan met scherpe en metalen voorwerpen.

+ De werking van medische toestellen kan worden beinvloed.

* De handset kan een onaangenaam gezoem veroorzaken in hoorapparaten.

» Het basisstation niet opstellen in vochtige ruimten en niet op minder dan 1,5 m van een
waterbron. De handset niet in aanraking brengen met water.

» Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar.

» Verwijder de batterijen en onderhoud de telefoon op een milieuvriendelijke manier.

» Daar bij stroomuitval met dit toestel niet kan getelefoneerd worden, in geval van nood
een telefoon gebruiken die geen netstroom nodig heeft bvb. een gsm.

+ Deze telefoon gebruikt oplaadbare batterijen. De batterijen dienen op een
milieuvriendelijke manier en volgens de lokaal geldende voorschriften weggegooid te
worden.
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Afvoeren van het toestel (milieu)

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet met het normale
huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de
recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het
symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.

Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd, kunnen worden hergebruikt als u ze
naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te
hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Wend u tot uw plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten in uw buurt.

Reinigen

Reinig de telefoon met een vochtige doek of met een antistatische doek. Gebruik nooit
reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 15
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10.
1.
12.
13.

16

Toetsen
Alfanumerieke toetsen
Opnemen-toets «—s
Opleggen / AAN-UIT/ EXIT-toets «=w= EXIT O
Nummerherhaling/Rechts-toets C@® »
Flash-toets 'R’
Omhoog-/Oproeplijst-toets M &

Paging-toets o))
(om de handset terug te vinden)

Microfoon uit/Wistoets ) pe
Int/Conf-toets Int
Omlaag/Telefoonboek-toets & [\
Toetsvergrendeling/Pauzetoets @
Beltoon AAN/UIT X

Menu/OK-toets ok =

§(@EOAMDNY
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2 Display

=
RY
o
=
(el
a
122
—€

=

=
=

A)
4
>
v

Symbool: Betekenis:

Laadniveau van de oplaadbare batterijen

In verbinding

U hebt nieuwe berichten in uw voicemail

Nieuwe nummers in de oproeplijst

n
o
Z
<
i
14
W
[=)
w
z

Toetsenbord vergrendeld

Microfoon staat uit

Geheugenrecords worden opgehaald of ingesteld

Belzoemer is uitgeschakeld

De antenne geeft de kwaliteit van de ontvangst aan.
De antenne knippert wanneer de handset buiten bereik is!

Er zijn meer cijfers aan de linkerkant

Er zijn meer cijfers aan de rechterkant

VA < % a0 DR

va Scrollrichting in het menu

BE300 - x X = nummer van handset

3 Installatie

3.1 Basis

» Steek één uiteinde van het telefoonsnoer in de basiseenheid van de telefoon en steek
het andere uiteinde in de wandcontactdoos van de telefoonaansluiting.

» Sluit de kleine stekker van de AC-adapter aan op de telefoon en steek het andere
uiteinde in het stopcontact.

Wandcontactdoos
telefoonaansluiting
Telefoonkabel
-
=
- Stroomkabel

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 17
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3.2  Multilader
» Sluit de AC-adapter aan op het stopcontact.

3.3 Handset
* Plaats 2 oplaadbare batterijen (AAA) in het batterijvak van de handset.

Plaats de handset op het basisstation. Laad de handset gedurende 24 uur op voordat u de
handset voor de eerste keer gebruikt. Om de levensduur van de batterijen te verlengen, dient
u de batterijen af en toe volledig te ontladen. Op het moment dat de handset een
waarschuwingstoon uitzendt of wanneer het batterijsymbool D leeg is, dient u de handset
weer op het basisstation te plaatsen om op te laden.

4 Batterij bijna leeg-indicatie

Als de batterij leeg is, werkt de handset niet meer. Wanneer een batterij volledig leeg is en u
de handset korte tijd op het basisstation hebt geplaatst, zal het batterijsymbool aangeven dat
de batterij volledig opgeladen is. Dit is echter niet het geval. Het batterijvermogen zal snel
achteruitgaan. Wij raden u aan om de handset gedurende 12 uur op het basisstation te
plaatsen, zodat de batterij volledig opgeladen kan worden.

. @ Volle batterij
. G Lege batterij

Wanneer de batterij tijdens een gesprek bijna leeg is, geeft de handset u een
waarschuwingssignaal. Plaats de handset op het basisstation om op te laden.

18 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro
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5 Werking

5.1 De handset in- en uitschakelen (AAN/UIT)

Druk op de ® toets om de handset in te schakelen.
Druk op de toets & om de handset uit te schakelen en wacht tot de display zich uitschakelt.

5.2 Door het menu bladeren

De Butler E300 heeft een gebruiksvriendelijk menusysteem. Elk menu geeft een lijst met
opties. Om het menu te selecteren, drukt u op de Menutoets 0K = - Gebruik de Omhoog
4% of Omlaag[\E toets om naar de gewenste menuoptie te gaan. Druk op 0K = om de
overige opties te selecteren of om de weergegeven instelling te bevestigen. De pijlen in de
display W en & geven aan in welke richting u in het menu kunt scrollen. Druk op de toets
EXIT om een niveau terug te gaan in het menu. Druk op de toets EXIT om meteen een menu
te verlaten.

5.3 De taal instellen

Druk op de Menutoets 0k 2= - Gebruik de Omlaag[\F| toets om te scrollen naar ‘DISPLAY’
(Display) en druk op OK = > Gebruik de Omhoog of Omlaag toets en selecteer 'TAAL'
(Language)-> Scroll naar de gewenste taal met de Omhoog é’) of Omlaag [\ -toets en
selecteer OK == .

5.4 Uitgaande oproepen

5.4.1 Een telefoongesprek voeren

Druk op de Opnemen-toets «=# . U hoort de kiestoon - Voer het gewenste
telefoonnummer in = Druk op de Opleggen-toets «=w wanneer u het gesprek wilt
beéindigen.

5.4.2 Gespreksinstelling met belvoorbereiding

Toets het gewenste telefoonnummer in. Een verkeerd nummer kan gecorrigeerd worden met
de Microfoon uit @-toets. Het nummer dat u ingetoetst hebt, zal verdwijnen wanneer u
gedurende 20 seconden niet op een toets drukt. De handset keert dan terug naar de
standby-modus - Druk op de Opnemen-toets«= . Het nummer wordt automatisch
gevormd - Druk op de Opleggen-toets «=w wanneer u het gesprek wilt beéindigen.

5.4.3 Om het laatst gekozen nummer opnieuw te bellen
Druk op de Opnemen-toets «=# - U hoort de kiestoon - Druk op de Nummerherhaling-
toets OB . Het laatst gekozen nummer wordt automatisch gebeld.

5.5 Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep zal de handset gaan rinkelen - Druk op de Opnemen-toets «=s
om de inkomende oproep te beantwoorden.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 19
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5.6 Microfoon uit-functie

Het is mogelijk om de microfoon tijdens een oproep uit te schakelen. Nu kunt u openlijk
spreken zonder dat uw gesprekspartner u kan horen.

Druk op de Microfoon uit-toets @ tijdens een gesprek. De microfoon zal worden
uitgeschakeld. Het Microfoon uit-symbool Q verschijnt op de display - Druk opnieuw op
de Microfoon uit-toets ¥ wanneer u de conversatie wenst verder te zetten.

5.7 Het volume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het volume instellen door te drukken op de Omhoog/Omlaag é’;/
[\=] -toetsen. U kunt het volume instellen tussen 1 en 3.

5.8 Paging

Wanneer u op de Paging-toets ) op het basisstation drukt, laat de handset 20 seconden
een beltoon horen. Door deze beltoon kunt u een zoekgeraakte handset vinden. Druk op een
willekeurige toets om de beltoon te stoppen op een handset.

5.9 Flash-toets (R)

Bij het indrukken van de R-toets, ook Flash- of Opnieuw bellen-toets genoemd, veroorzaakt
de eenheid een lijnonderbreking (van 100 ms of 250 ms). U hebt hiermee de mogelijkheid
om de speciale diensten van uw telefoonleverancier te gebruiken en/of gesprekken door te
schakelen wanneer u een telefooncentrale hebt.

5.9.1 De flashtijd instellen

Druk op de Menutoets oK = >Gebruik de Omlaag [\E]-toets om te scrollen naar ‘INSTEL’
(Settings) en druk op 0K = > Gebruik de Omhoog- é’) of Omlaag [\ -toets en selecteer
'RIFLASH’ (Recall) - Scroll naar de gewenste flashtijd met de Omhoog- é} of Omlaag N2
-toets en selecteer OK == .

5.10 Het belvolume en de belmelodie instellen

5.10.1 Belmelodie van de handset

Druk op de Menutoets Ok == >Gebruik de Omlaag [\F]-toets om te scrollen naar
‘SIGNALEN’ (Sound) en druk op oK == > Gebruik de Omhoog- /§) of Omlaag [\ -toets en
selecteer 'BEL HANDSET’ (Handset) > Gebruik de Omhoog- é’) of Omlaag [\[F -toets en
selecteer ‘'MELODIE’ (Melody) - Scroll naar de gewenste melodie met de Omhoog- 4‘:3) of

Omlaag [\ -toets en selecteer Ok =,

5.10.2 Belvolume van de handset

Druk op de Menutoets Ok == >Gebruik de Omlaag [\Fl-toets om te scrollen naar
‘SIGNALEN’ (Sound) en druk op oK == > Gebruik de Omhoog- é) of Omlaag [\ -toets en
selecteer 'BEL HANDSET’ (Handset) > Gebruik de Omhoog- é’) of Omlaag [\[F -toets en
selecteer ‘VOLUME’ (Volume) ->Scroll naar het gewenste volume met de Omhoog- é} of
Omlaag [\ -toets en selecteer 0K =

eenvoudig de Y -toets ingedrukt te houden in de standby-modus.

U kunt het belvolume van elke individuele handset in- of uitschakelen door
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5.11 Instellen van de toetstoon

Druk op de Menutoets Ok == >Gebruik de Omlaag [\l -toets om te scrollen naar
‘SIGNALEN’ (Sound) en druk op OK = - Gebruik de Omhoog- é},of Omlaag [\l -toets en
selecteer TOETSTOON' (Key Tones) > Selecteer IN- of UITSCHAKELEN en druk op

oK =

5.12 Bevestigingstonen van de handset

Tijdens een geslaagde of niet geslaagde handeling geeft de handset een pieptoon. U kunt
deze pieptoon in- of uitschakelen:

Druk op de Menutoets Ok == >Gebruik de Omlaag [\l -toets om te scrollen naar
‘SIGNALEN’ (Sound) en druk op Ok = - Gebruik de Omhoog- éof Omlaag [\l -toets en
selecteer ‘'OK TOON'’ (Tones) - Gebruik de Omhoog- 4% of Omlaag [\l -toets en selecteer
IN- of UITSCHAKELEN en bevestig met 0K =.

5.13 Toetsvergrendeling

Er zal niets gebeuren bij het indrukken van een willekeurige toets tijdens de standby-modus
wanneer het toetsenbord is vergrendeld (behalve bij het indrukken van de @—toets).

Hou de ( -toets ingedrukt-> ® verschijnt op de display en het toetsenbord is vergrendeld
> Houd de () -toets nogmaals ingedrukt om het toetsenbord te ontgrendelen.

Wanneer er een oproep binnenkomt, kunt u nog altijd de telefoon opnemen door de
Opnemen-toets in te drukken -« . Tijdens de oproep werken de functies van het
toetsenbord normaal. Wanneer het gesprek is beéindigd, zal het toetsenbord weer worden
vergrendeld.

5.14 Automatische beantwoording

Met de Automatische beantwoording kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de
handset gewoon uit de lader te nemen. U hoeft niet op een toets te drukken om de oproep
te beantwoorden.

Druk op de Menutoets 0K = >Gebruik de Omlaag [\E]-toets om te scrollen naar ‘INSTEL’
(Settings) en druk op 0K = > Gebruik de Omhoog- é)of Omlaag [\[F -toets en selecteer
‘AUTO AANN' (Autoanswer) - Selecteer IN- of UTSCHAKELEN en druk op OK =

5.15 De belmodus instellen

Er zijn twee belmodi:

DTMF/Toonkiezen (meest gebruikelijke — standaard)

Pulskiezen (voor oudere installaties)

De belmodus veranderen:

Druk op de Menutoets 0K == >Gebruik de Omlaag [\E]-toets om te scrollen naar ‘INSTEL’
(Settings) en druk op 0K = > Gebruik de Omhoog- 4% of Omlaag [\ -toets en selecteer
‘KIEZEN'’ (Dial Mode) > Selecteer ‘PULS’ (Pulse) of ‘TOON’ (Tone) met de Omhoog- é’; of
Omlaag-[\Eltoets en selecteer Ok == .
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5.16 Naam van de handset

U kunt de naam die op het scherm verschijnt (max. 10 tekens) wijzigen als de telefoon niet
gebruikt wordt:

Druk op de Menutoets Ok 2= >Gebruik de Omlaag[\[F] -toets om te scrollen naar ‘DISPLAY’
(Display) en druk op 0K = - Gebruik de Omhoog- 4% of Omlaag [\F -toets en selecteer
HANDSETNAAM’ (Handset Name) - De huidige naam van de handset verschijnt >
Tekens kunt u wissen met de Microfoon uit Wl -toets > Gebruik het toetsenbord om de
nieuwe naam in te geven - Druk op de Menu/OK-toets OK == om te bevestigen.

5.17 De pincode wijzigen

De pincode van het systeem (standaard = ‘0000’) wordt gebruikt om verschillende
instellingen te beschermen, zoals aanmeldrechten of toegangsrechten voor sommige
telefoonmenu's. Zo wijzigt u de pincode:

Druk op de Menutoets 0k 2= >Gebruik de Omlaag [N=]-toets om te scrollen naar
‘SYSTEEM’ (System) en druk op OK == - Gebruik de Omhoog- ép of Omlaag [\F -toets en
selecteer ‘WIJZIG PIN’ (Change Pin) = Voer de oude pincode in en druk op oK = ->Voer
de nieuwe pincode in en druk op OK - Voer de nieuwe pincode opnieuw in om te bevestigen
en druk op OK =

5.18 De ECO-modus (lage straling) in- of uitschakelen

Wanneer u kiest voor lage straling zal het basisstation 10% minder stralen in de standby-
modus dan in de normale AAN-modus. Tijdens uw gesprekken zal de straling van de
handset, afhankelijk van de afstand tussen de handset en het basisstation, worden beperkt.
U kunt deze functie in- of uitschakelen:

Druk op de Menutoets ok 2= >Gebruik de Omlaag [\Z]-toets om te scrollen naar
‘SYSTEEM’ (System) en druk op OK == > Gebruik de Omhoog- éof Omlaag [l -toets en
selecteer ‘LAGE RF’ (Low Power) = Selecteer IN- of UITSCHAKELEN en druk op OK =
om te bevestigen.

5.19 Het alfanumerieke toetsenbord gebruiken

Met uw telefoon kunt u ook alfanumerieke tekens invoeren. Dit is handig om een naam in het
telefoonboek te plaatsen, een naam te geven aan de handset enz.

Om een letter te selecteren: druk zo vaak als nodig is op de bijbehorende toets. Bijvoorbeeld:
druk eenmaal op "2" om "A" te selecteren, druk tweemaal op "2" om "B" te selecteren enz.
Om "A" en vervolgens "B" te kiezen, wacht u totdat de aanwijzer naar het volgende teken
gaat en drukt u tweemaal op "2".

Om een spatie toe te voegen, drukt u op 1. Verkeerd ingevoerde tekens kunt u wissen door
te drukken op ) peL. Om alle tekens te wissen, houdt u de ) peL -toets ingedrukt.
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De tekens op het toetsenbord zijn als volgt verdeeld:
Toets1x 2x 3x 4x 5x 6x7x8x

drukken drukken drukken drukken drukken drukken drukken drukken
Spatie 1

QO OWONOOOAAPRWN -

©SsH4UTZ<-mOO>»
XCcozZzXImw
<<xTOF~—TO
NomOoOOsWwWN

6 Telefoonboek

U kunt 20 namen met telefoonnummers invoeren in het telefoonboek. De namen kunnen 12
tekens lang zijn en de nummers maximaal 20 cijfers.

6.1 Nummers toevoegen aan het telefoonboek

Druk op de Menutoets 0K = >‘TELEFOONBOEK’ (Phonebook) verschijnt. Druk oK =
opnieuw >Gebruik de Omhoog-é of Omlaag[\[F] -toets en selecteer TOEVOEGEN’ (Add
Record) = Voer de naam in die u wenst op te slaan >Druk op de OK == toets om te
bevestigen = Voer het telefoonnummer in = Druk op de OK = toets om te bevestigen.

op de plaats waar u een pauze van 2 sec. wilt invoegen.

Als u een pauze wilt invoegen, drukt u op de nummerherhaling/pauze-toets

6.2 Eennummer uit het telefoonboek bellen

Druk op de Telefoonboek-toets [\ om het Telefoonboek te openen - Druk op de Omhoog/
Omlaag-toets é’)/ A=l of voer het eerste teken in om de naam te zoeken die u wilt bellen >
Druk de Nummerhaling/Rechts OB » -toets om de details te zien - Druk op de Opnemen-
toets «=# en het nummer wordt automatisch gedraaid - Druk op de Opleggen-toets «=w
wanneer u het gesprek wenst te beé&indigen.

6.3 Naam of nummer bewerken

Druk op de menutoets 0k = >‘TELEFOONBOEK’ (Phonebook) verschijnt. Druk oK =
opnieuw = Gebruik de Omhoog- é of Omlaag [\F -toets en selecteer ‘WIJZIGEN’ (Edit
Record) - Druk op de Omhoog/Omlaag-toets é’)/ = of voer het eerste teken in van de
naam die u wenst te wijzigen. >Druk op de OK = -toets om te bevestigen. - Wis het teken
met de Microfoon uit @—toets - Gebruik het toetsenbord om de nieuwe naam in te voeren.
- Druk op de OK == toets om te bevestigen=>Voer het telefoonnummer in of wis het >
Druk op de OK = toets om te bevestigen.
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6.4 Een invoer wissen

Druk op de Menutoets 0k == >‘TELEFOONBOEK’ (Phonebook) verschijnt. Druk opnieuw
op OK - Gebruik de Omhoog- é} of Omlaag [\El -toets en selecteer ‘WISSEN’ (Delete) >
Druk op de Omhoog/Omlaag-toets 4%/ = of voer het eerste teken in van de naam die u
wenst te wissen->Druk op de OK = toets om het telefoonnummer te tonen > Druk op de
OK = toets en ‘BEVESTIGEN?’ (Confirm?) verschijnt = Druk op de Menu/OK-toets oK ==
om te wissen of de EXIT-toets om terug te keren.

6.5 Alle invoer wissen

Druk op de Menutoets 0k == >‘TELEFOONBOEK’ (Phonebook) verschijnt. Druk opnieuw
op OK - Gebruik de Omhoog-é of Omlaag [\[Z-toets en selecteer ‘WIS ALLES’ (Delete
All) = Druk op de OK = toets en ‘BEVESTIGEN?’ (Confirm?) verschijnt & Druk op de

OK = toets om alles te wissen of deEXIT-toets om terug te keren.

7 Nummerweergave oproeper-functie (CLIP)

De Topcom Butler E300 geeft de telefoonnummers van de inkomende oproepen weer. Deze
functie is alleen mogelijk wanneer u bent geabonneerd op een telefoonmaatschappij die
deze dienst aanbiedt. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor meer informatie.
De nummers worden opgeslagen in een oproeplijst wanneer u een oproep ontvangt. Deze
lijst kan 20 telefoonnummers bevatten (elk met maximaal 20 cijfers). Als het nummer langer
is dan 12 cijfers kunt u op de OB »> -toets drukken om de andere cijfers te bekijken!

7.1 Nieuwe oproepen

Als u een nieuwe onbeantwoorde oproep hebt ontvangen, zal het CLIP-symbool 4%
knipperen op de display.

7.2 De oproeplijst raadplegen

Druk op de oproeplog-toets ép De laatst ingekomen oproep wordt in de display
weergegeven. Als de lijst leeg is, verschijnt ‘LEEG’ (EMPTY) in de display. Zo niet ziet u de
naam, het nummer en de datum/tijd.*

U kunt scrollen van naam naar nummer en datum/tijd door op de OB -toets te drukken.
Gebruik de Links scrollen-toets [N=] om naar de vorige oproep te scrollen. Gebruik de ép
toets om de volgende oproep te tonen = U kunt de oproeplijst verlaten door op de exiT & -
toets te drukken.

* Alleen als het netwerk de tijd/datum samen met het telefoonnummer verzendt!
Sommige netwerken met nummerweergave van oproeper geven de tijd en de datum
niet weer.

7.3 Een nummer bellen uit de oproeplijst

Scroll door de oproeplijst tot het gewenste nummer in de display verschijnt. > Druk op de
Opnemen-toets «=# . Het nummer zal automatisch worden gebeld.
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7.4 Een nummer wissen uit de oproeplijst

Scroll door de oproeplijst tot het gewenste nummer in de display verschijnt. > Druk op de
Menutoets OK = en selecteer ‘WISSEN'’ (Delete) > Druk om te bevestigen op OK na de
vraag om te bevestigen.

7.5 Alle nummers uit de oproeplijst wissen

U kunt pas alle nummers uit de oproeplijst wissen nadat u ze allemaal gelezen hebt.
Druk op de Menutoets OK == en selecteer ‘WIS ALLES’ (Delete All) > Druk om te
bevestigen op OK na de vraag om te bevestigen.

7.6 Een nummer uit de oproeplog opslaan in het telefoonboekgeheugen

Scroll door de oproeplijst tot het gewenste nummer in de display verschijnt. > Druk op de
Menutoets OK == en selecteer ‘OPSLAAN’ (Save). - Wijzig indien nodig de naam en druk
op OK = Wijzig indien nodig het nummer en druk op OK.

8 Een Topcom E300 basisstation aanmelden

U kunt 4 handsets aanmelden bij één basisstation. Standaard wordt elke handset als
handset 1 bij het basisstation aangemeld bij levering (basisstation 1).

' U moet alleen de handset aanmelden indien:

» de handsetaanmelding is gewist uit het basisstation (bv. voor het opnieuw initialiseren)
* U een andere handset wilt aanmelden op dit basisstation.

De onderstaande procedure is alleen van toepassing op een Topcom Butler E300 handset
en basisstation!

Houd de Paging-toets op het basisstation gedurende 4 seconden ingedrukt. Gedurende
deze minuut staat het basisstation in de aanmeldmodus en moet u het volgende uitvoeren
om de handset aan te melden:

Druk op de Menutoets 0K = - Gebruik de é)-toets om te scrollen naar ‘SYSTEEM’
(System) en druk op OK == > Selecteer ‘AANMELDEN’ (Register) - Voer de pincode van
het basisstation in (0000) en druk op OK == . Voer het nummer van het basisstation in (1-4)
waarop u de handset wilt aanmelden - De eenheid zal naar het basisstation gaan zoeken
en wanneer dit wordt gevonden, zal het worden aangemeld = Als de pincode onjuist is, zal
de handset weer naar het basisstation gaan zoeken - Na aanmelding van de handset,
verschijnt de naam van de handset en rechts daarvan het nummer van de handset.

8.1 Een basisstation selecteren

Wanneer u een handset hebt aangemeld voor meer dan een basisstation, kunt u uw handset
tussen verschillende aangemelde basisstations wisselen. U kunt het basisstation manueel
selecteren of de handset automatisch het dichtstbijzijnde basisstation laten kiezen.

Druk op de Menutoets OK == > Gebruik de é;-toets om te scrollen naar ‘SYSTEEM’
(System) en druk op OK == > Selecteer ‘SELECTBASIS' (Select Base). - Selecteer
‘AUTO’ (Auto) of het nummer van het basisstation (1-4) met de Omhoog/Omlaag é’)/ K& -
toetsen en druk op OK ==
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8.2 Een handset verwijderen

U kunt een handset verwijderen van een basisstation, zodat een andere handset kan worden
aangemeld:

Druk op de Menutoets OK = > Gebruik de é-toets om te scrollen naar ‘SYSTEEM’
(System) en druk op OK == > Selecteer ‘AFMELDEN HS' (Delete HS). Druk op OK en
selecteer de handset die u wenst te verwijderen (1-4) > Druk op OK om te bevestigen >
Voer de pincode in (0000) en druk op OK ==

U kunt alleen bestaande handsets verwijderen die u op dat moment niet
gebruikt.

9 Gesprek doorschakelen en intercom tussen twee handsets

Triple/Quattro-versie) zijn aangemeld bij het basisstation.

Deze functies werken alleen wanneer er meerdere handsets (net als de Twin/

9.1 Oproepdoorschakeling en conferentiegesprek tijdens een externe
oproep
Druk tijdens een externe oproep op de INT-toets, gevolgd door het nummer van de handset
(1-4).
-> De andere handset zal een beltoon laten horen:
— Wanneer de andere handset de lijn overneemt, kunt u intern praten.
Als u ophangt, zal de externe lijn worden verbonden met de andere handset.
Als u de INT-toets 3 seconden ingedrukt houdt, kunt u tegelijkertijd praten met de
tweede handset en de externe lijn (conferentiegesprek)
— Of druk nogmaals op de INT-toets om terug te keren naar het externe gesprek.
- Druk op de Opleggen-toets «=» om het gesprek te beéindigen.

9.2 Interne oproep (intercom)

* Druk in de standby-modus op de INT-toets, gevolgd door het nummer van de andere
handset (1-4).

* De andere handset zal een beltoon laten horen. U kunt het rinkelen laten stoppen door
op de Opleggen-toets te drukken o= .

» Als de andere handset de oproep aanneemt door op de Opnemen-toets te drukken
<— kunt u intern praten.

» Druk op de Opleggen-toets == om het gesprek te beéindigen.

10 De telefoon resetten

Alle aangebrachte wijzigingen worden gewist en alle functies worden teruggezet naar hun
standaardinstellingen (belvolume, belmelodie enz.).

Druk op de menutoets OK == > Scroll naar ‘SYSTEEM’ (System) en druk op 0K = > Scroll
naar ‘SYSTEEMRESET (Reset) en druk op OK > Voer de pincode (0000) in en druk op
OK == - De eenheid keert terug in de standby-modus.
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De standaardinstellingen zijn:

Volume handset 3
Melodie handset 3
Flash-tijd Opnieuw bellen 1
Kiesmodus Toon
AutoAnswer AAN
Toetsenbord toon AAN
Volume ontvanger 2
Pincode ‘0000’ n
ECO modus uIiT %
<
De geheugens (nummerherhalingslijst, telefoonboek, oproeplog enz.) en de E:'
handsetnaam worden geen van alle gewist! a
z
11 Probleemoplossing
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Geen weergave Batterijen niet Controleer de plaatsing van de
opgeladen batterijen
Laad de batterijen op
Geen kiestoon Telefoonkabel niet Controleer de aansluiting
goed aangesloten van de telefoonkabel
Volume van de Pas het volume aan tijdens het
gesprekspartner is te laag gesprek door op de Omhoog/
Omlaagtoetsen te drukken
Volume van beltoon van Pas het volume van de beltoon
handset te laag aan
Niet mogelijk om een nummer |Verkeerde belmodus Zie “Belmodus instellen” om de
te bellen juiste belmodus in te stellen.

12 Technische gegevens

Bereik: tot 300 m in een open ruimte
tot 50 m in gebouwen
Belopties: DTMF (toon) en puls
Batterijen: 2x 1,2V, 650 mAh AAA type NiMH oplaadbaar
Max. standby-tijd: ongeveer 120 uur
Max. gesprekstijd: 12 uur
Omgevingstemperatuur: +5°Ctot+45°C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid: 25 tot 85%
Netspanning basisstation: 220/230 V, 50 Hz
Geheugens: 20 met max. 20 cijfers en 12 letters
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13 Topcom-garantie

13.1 Garantietermijn

De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn gaat
in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft. De garantie op de batterijen is
beperkt tot 6 maanden na aankoop. Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar
effect hebben op de werking of waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie.
De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele
aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven.

13.2 Afwikkeling van garantieclaims

Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom,
samen met een geldige aankoopbon.

Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar officieel
aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten kosteloos
repareren.

Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door de defecte
toestellen, of onderdelen ervan, te repareren of te vervangen. In het geval van vervanging
kunnen de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk aangeschafte toestel.
De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De
garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd door
Topcom of een van haar aangewezen servicecentra.

13.3 Garantiebeperkingen

Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade als
gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden
aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie.

De draadloze telefoons van Topcom zijn alleen geschikt voor gebruik met oplaadbare
batterijen. De schade door het gebruik van normale, niet-oplaadbare batterijen valt buiten de
garantie.

De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand,
noch enige tijdens transport veroorzaakte schade.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen
is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Alle garantieclaims zullen ongeldig worden wanneer het toestel wordt gerepareerd,
veranderd of aangepast door de koper of door onbevoegde, niet officieel door Topcom
erkende onderhoudscentra.
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Instructions de sécurité

» Utilisez uniquement la fiche du chargeur fournie. N'utilisez pas d'autres chargeurs au
risque d'abimer les éléments des piles.

* Insérez uniquement des piles rechargeables du méme type. N'utilisez jamais de piles
ordinaires non rechargeables. Insérez des piles rechargeables en respectant la polarité
(indiguée dans le compartiment a piles du combiné).

* Ne touchez pas les contacts du chargeur et de la fiche avec des objets pointus ou
métalliques.

» Certains appareils médicaux pourraient ne plus bien fonctionner.

* Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les prothéses
auditives.

* N'installez pas I'appareil de base dans une piéce humide ni & moins de 1,5 m d'un point
d'eau. Veillez a ce que le combiné reste sec.

* N'utilisez pas le téléphone dans un environnement exposé a des risques d'explosion.

» Eliminez les piles et entretenez le téléphone en respectant I'environnement.

+ Comme ce téléphone est indisponible en cas de coupure de courant, vous devez utiliser
un téléphone autonome pour les appels urgents, un téléphone mobile par exemple.

+  Ce téléphone utilise des piles rechargeables. Eliminez les piles de maniére écologique,
selon les réglementations locales en vigueur.

Mise au rebut de I'appareil (environnement)

Au terme du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires
mais déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. Le symbole indiqué sur ce produit, sur le mode d'emploi et/ou sur la boite est
la pour vous le rappeler.

Certains matériaux qui composent le produit peuvent étre réutilisés s'ils sont déposés dans
un point de recyclage. En réutilisant certaines piéces ou matiéres premiéres de produits
usagés, vous contribuez fortement a la protection de I'environnement.

Pour toute information supplémentaire sur les points de collecte dans votre région, veuillez
contacter les autorités locales.

Nettoyage

Nettoyez le téléphone a I'aide d'un chiffon Iégérement humide ou antistatique. N'utilisez
jamais de détergents ou de solvants abrasifs.
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w nh o=
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10.
1.
12.
13.

30

Touches

Touches alphanumériques

Touche de prise d'appele=s

Touche de fin d'appel / ON-OFF/ SORTIE
o= EXIT O

Touche Recomposer/droite G® »

Touche Flash R

Touche Haut/Liste d'appels 4 é}

Touche Paging )
(pour retrouver le combiné)

Touche Mute/Effacer ) peL

Touche Int/Conf. Int

Touche Bas/Répertoire & [\E]

Touche Verrouillage du clavier/Pause ®
Activation/désactivation de la sonnerie X

Touche Menu/OK ok =

§(@EOAMDNY
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2 Ecran
E(MOOQME XY
A A N D
DU A AN AT AN A AN A N AN
4 vaA >
Icone Signification
@ Indicateur du niveau des piles rechargeables
c Vous étes en ligne.
® Nouveaux messages dans votre boite vocale
4% Nouveaux numéros de la liste d'appels
@] Le clavier est verrouillé.
@ Le micro est en sourdine.
68 Les enregistrements mémorisés sont en cours de récupération ou de
configuration. n
¥ Lorsque la sonnerie est désactivée. Z_t}‘
L'antenne indique la qualité de réception. <Zt
T L'antenne clignote lorsque le combiné est hors de portée ! E
4 D'autres chiffres sont disponibles a gauche.
> D'autres chiffres sont disponibles a droite.
va Direction du défilement dans le menu
BE300 - x X = numéro du combiné

3 Installation

3.1 Base

» Branchez une extrémité du cable du téléphone dans la base du téléphone et I'autre
extrémité a la prise téléphonique murale.

» Raccordez la petite fiche de I'adaptateur secteur au téléphone et I'autre extrémité du
cable de I'adaptateur a la prise électrique.

Prise
téléphonique

Cable d'alimentation
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3.2  Multi-chargeur
* Raccordez I'adaptateur secteur a la prise électrique.

3.3 Combiné
* Insérez 2 piles rechargeables (AAA) dans le compartiment des piles du combiné.

Placez le combiné sur la base. Chargez le combiné pendant 24 heures avant la premiére
utilisation. Pour prolonger la durée de vie des piles, déchargez-les completement de temps
en temps. Dés que le combiné émet un signal d'avertissement ou lorsque l'icbne de piles
vides 0 apparait, vous devez le replacer sur la base pour qu'il se recharge.

4 Indication de faible charge des piles

Lorsque les piles sont vides, le combiné ne fonctionne plus. Lorsque les piles sont
completement vides et que vous avez replacé le combiné sur la base pendant un court
instant, le symbole de la pile indique qu'elles sont complétement chargées mais ce n'est pas
le cas. La capacité des piles diminue rapidement. Nous vous conseillons de placer le
combiné sur sa base pendant 12 heures pour les recharger complétement.

. @Batterie pleine
. D Batterie vide

Lorsque vous étes au milieu d'une conversation et que les piles sont presque vides, le
combiné émet un signal sonore. Placez le combiné sur la base pour recharger le téléphone.
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5 Utilisation

5.1 Activation ou Désactivation du combiné

Pour activer le combiné, appuyez sur la touche .
Pour désactiver le combiné, appuyez sur la touche & pendant quelques instants, jusqu'a ce
que I'écran s'éteigne.

5.2 Navigation dans le menu

Le Butler E300 intégre un systéme de menus trés convivial. Chaque menu aboutit a une
série d'options. Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche Menu 0K == - Utilisez les
touches Haut é} ouBas [\ pour faire défiler la liste des menus jusqu'a I'option souhaitée.
Appuyez sur OK == pour sélectionner d'autres options ou pour valider le réglage affiché. Les
fleches @ et & surl'écran indiquent la direction possible du défilement dans le menu. Pour
remonter d'un niveau dans le menu, appuyez sur la touche SORTIE. Pour remonter d'un
niveau quel que soit le menu, appuyez sur la touche SORTIE.

5.3 Réglage de la langue

Appuyez sur la touche Menu ok 2= . Utilisez la touche Bas [\E pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Affichage’ (Display) puis appuyez sur 0K = ->. Utilisez la touche Haut ou
Bas puis sélectionnez ‘Langue’ (Language) - . Faites défiler jusqu'a la langue désirée avec
la touche Haut §) ou Bas [X[F puis sélectionnez OK = .

5.4 Appels sortants

5.4.1 Passer un appel

Appuyez sur la touche prise d'appel «=# . Vous entendrez la tonalité d'invitation & numéroter
> Introduisez le numéro de téléphone choisi = Appuyez sur la touche fin d'appel e=w=
lorsque vous souhaitez mettre fin a I'appel.

5.4.2 Configuration de I'appel avec préparation de la numérotation

Introduisez le numéro de téléphone souhaité. Si le numéro est incorrect, vous pouvez le
corriger avec la touche Mute Y. Si aucune touche n'est enfoncée pendant 20 secondes, le
numeéro que vous venez de taper disparait et le combiné se remet en mode veille >
Appuyez sur la touche prise d'appel «=# . Le numéro sera composé automatiquement >
Appuyez sur la touche fin d'appel == lorsque vous souhaitez mettre fin a I'appel.

5.4.3 Composer le dernier numéro appelé
Appuyez sur la touche prise d'appel «=# - Vous entendrez la tonalité > Appuyez sur la
touche Recomposer OB . Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.

5.5 Appels entrants

En cas d'appel entrant, le combiné se met a sonner - Appuyez sur la touche prise d'appel
< pour répondre a I'appel entrant.
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5.6 Fonction mute

Il est possible de désactiver le micro pendant une conversation. Vous pouvez alors parler
librement sans étre entendu par votre interlocuteur.

Appuyez sur la touche Mute @ pendant une conversation. Le micro est désactivé. Le
symbole MUTE Q apparait a I'écran - Appuyez a nouveau sur la touche Mute \Y quand
vous souhaitez reprendre la conversation.

5.7 Réglage du volume

Au cours d'une conversation, vous pouvez régler le volume en appuyant sur les touches
Haut/Bas é)/ [REl. Vous pouvez régler le volume alternativement entre 1 et 3.

5.8 Paging (recherche)

Lorsque vous appuyez sur la touche Paging ) de la base, le combiné émet un signal
sonore pendant 20 secondes. Ce signal vous permet de retrouver un combiné égaré.
Appuyez sur une touche pour interrompre la sonnerie sur le combiné.

5.9 Touche Flash (R)

Lorsque vous appuyez sur la touche R, également appelée flash ou rappel, I'appareil
provoque une coupure de ligne (de 100 ms ou 250 ms). Cela vous permet d'utiliser les
services spéciaux de votre opérateur téléphonique et/ou de transférer des appels si vous
disposez d'une centrale téléphonique.

2.9.1 Réqglage de la durée Flash

Appuyez sur la touche Menu oK 2= - Utilisez la touche Bas [\ pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Reglages’ (Settings) puis appuyez sur OK = - Utilisez la touche Haut 4%
ou Bas [\[F puis sélectionnez ‘R’ (Recall) > Faites défiler jusqu'a la durée Flash désirée
avec la touche Haut é ou Bas [\ puis sélectionnez ok =,

5.10 Réglage du volume et de la mélodie de la sonnerie

5.10.1 Mélodie du combiné

Appuyez sur la touche Menu ok 2= - Utilisez la touche Bas [\ pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Sons/Audio’ (Sound) puis appuyez sur 0K = ->. Utilisez la touche Haut 5}
ou Bas [\[F puis sélectionnez ‘Sonn Comb’ (Handset) - Utilisez la touche Haut é’) ou Bas
[XF puis sélectionnez ‘Mélodie’ (Melody) > Faites défiler jusqu'a la mélodie désirée avec la
touche Haut 4% ou Bas [\[F] puis sélectionnez ok =,

5.10.2 Volume de Ila sonnerie du combiné

Appuyez sur la touche Menu oK = - Utilisez la touche Bas EEl pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Sons/Audio’ (Sound) puis appuyez sur OK = - Utilisez la touche Haut é}
ou Bas [\F puis sélectionnez ‘Sonn Comb’ (Handset) - Utilisez la touche Haut é} ou Bas
[\= puis sélectionnez ‘Volume’ (Volume) >Faites défiler jusqu'au volume désirée avec la
touche Haut é’) ou Bas [\F] puis sélectionnez ok =

combiné individuellement en appuyant sur la touche XX en mode veille et

Vous pouvez activer ou désactiver le volume de la sonnerie de chaque
en la maintenant enfoncée.
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5.11 Réglage du bip des touches

Appuyez sur la touche Menu ok == - Utilisez la touche Bas [\ pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Sons/Audio’ (Sound) puis appuyez sur OK = - Utilisez la touche Haut 4%
ou Bas [\F puis sélectionnez ‘Bip Touches’ (Key Tones) > Sélectionnez Activer ou
Désactiver puis appuyez sur OK = .

5.12 Tonalités de confirmation du combiné

Au cours d'une opération réussie ou non, le combiné émettra un bip. |l est possible d'activer
ou de désactiver ce bip :

Appuyez sur la touche Menu oK 2= - Utilisez la touche Bas [\ pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Sons/Audio’ (Sound) puis appuyez sur OK = - Utilisez la touche Haut é}
ou Bas [\Fl puis sélectionnez ‘Bip Confirm’ (Tones) . Utilisez la touche Haut ff} ou Bas

[\E puis sélectionnez Activer ou Désactiver puis validez avec Ok 2=

5.13 Touche Verrouillage du clavier

Lorsque le clavier est verrouillé, le fait d'appuyer sur les touches n'a aucun effet en mode
veille (sauf si la touche (@) est enfoncée).

Appuyez pendant quelques temps sur la touche & key > (@ s'affiche a I'écran et le clavier
est verrouille > Appuyez a nouveau sur la touche (3 et maintenez-la enfoncée pour
déverrouiller le clavier.

En cas d'appel entrant, vous pouvez toujours prendre I'appel en appuyant sur la touche prise
d'appel -« . Pendant I'appel, le clavier fonctionne normalement. A la fin de I'appel, le
clavier se verrouille de nouveau.

5.14 Réponse auto

La réponse auto vous permet de répondre a un appel entrant en enlevant simplement le
combiné de son chargeur. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur une touche pour répondre a
I'appel.

Appuyez sur la touche Menu ok = - Utilisez la touche Bas IXEl pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Reglages’ (Settings) puis appuyez sur OK = . Utilisez la touche Haut é)
ou Bas [\F puis sélectionnez ‘Décro Auto’ (Autoanswer) . Sélectionnez Activer ou
Désactiver puis appuyez sur oK = .

5.15 Pour régler le mode de numérotation

Il existe deux types de modes de numérotation :

Numérotation DTMF/tonalités (la plus courante) (par défaut)

Numérotation a impulsions (sur les installations plus anciennes)

Pour changer le mode de numérotation :

Appuyez sur la touche Menu ok == - Utilisez la touche Bas [\IF pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Reglages’ (Settings) puis appuyez sur 0K = - Utilisez la touche Haut é}
ou Bas [\F puis sélectionnez ‘Type de Num’ (Dial Mode) ->. Sélectionnez ‘Décimale’
(Pulse) ou ‘Fréq Vocale’ (Tone) souhaitée a l'aide des touches Haut é’} ou Bas [\ puis
sélectionnezoK =.
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5.16 Nom du combiné

Vous pouvez modifier le nom qui apparait a I'écran (10 caractéres max.) lorsque I'appareil
n'est pas utilisé.

Appuyez sur la touche Menu ok 2= - Utilisez la touche Bas [\ pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Affichage’ (Display) puis appuyez sur 0K = -> Utilisez la touche Haut é’)ou
Bas [\ puis sélectionnez ‘Nom combiné’ (Handset Name) - Le nom correct du combiné
est affiché > Supprimez les caractéres a l'aide de la touche Mute W > Utilisez le clavier
pour introduire le nouveau nom > Appuyez sur la touche Menu/OK OK = pour valider.

5.17 Modification du code PIN du systéme

Le code PIN du systeme (par défaut =‘0000’) est utilisé pour protéger les divers parameétres
comme les droits d'enregistrement, les droits d'accés a certains menus du téléphone. Vous
pouvez modifier le code PIN :

Appuyez sur la touche Menu -> Utilisez la touche Bas pour faire défiler le menu jusqu'a
I'option ‘Appairage’ (System) puis appuyez sur ->. Utilisez la touche Haut ou Bas puis
sélectionnez ‘Changer Code’ (Change PIN) . Introduisez I'ancien PIN et appuyez sur
OK = -> Introduisez ensuite le nouveau PIN puis appuyez sur OK - Introduisez le nouveau
PIN une seconde fois pour valider puis appuyez sur oK = .

5.18 Activation et désactivation du mode ECO (faible radiation)

Lorsque le mode ECO est activé, la base émettra 10 % de moins en mode veille par rapport
au mode de puissance normal. Au cours d'une communication, la puissance du combiné
sera réduite en fonction de la distance entre le combiné et la base.

Vous pouvez activer et désactiver cette fonction :

Appuyez sur la touche Menu oK Z= - Utilisez la touche Bas [\ pour faire défiler le menu
jusqu'a l'option ‘Appairage’ (System) puis appuyez sur OK == - Utilisez la touche Haut é’)
ou Bas [\Fl puis sélectionnez ‘RF faible’ (Low Power) > Sélectionnez Activer ou Désactiver
puis appuyez sur OK = pour valider.

5.19 Utilisation du clavier alphanumérique

Avec votre téléphone, vous pouvez également saisir des caractéres alphanumériques. Cette
fonction peut vous servir pour saisir un nom dans le répertoire, attribuer un nom au combiné,
etc.

Pour sélectionner une lettre, appuyez sur la touche correspondante autant de fois que
nécessaire. Par exemple, pour sélectionner « A », appuyez sur « 2 » une seule fois. Pour
sélectionner un « B », appuyez sur « 2 » deux fois de suite, etc. Pour écrire « A » puis « B »
consécutivement, sélectionnez « A », attendez que le curseur avance d'une position, puis
appuyez sur « 2 » deux fois.

Pour sélectionner une position, appuyez sur 1. Pour supprimer un seul caractére, appuyez
sur la touche ) peL . Pour supprimer tous les caractéres, appuyez sur la touche ¥ peL et
maintenez-la enfoncée.
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Les caractéres accessibles au clavier sont les suivants :

TouchePremiére 2iéme 3iéme 4iéme 5iéme 6iéme 7iéme 8iéme
pression pression pression pression pression pression pression pression

Espace 1

COWONOOOAPRWN -

SsH4UTZ~-mO0O>»
XCOozZzXImw
<<xTOF-—TO
Nomoo O bhWwWN

6 Répertoire

Vous pouvez programmer 20 entrées de répertoire dans la mémoire du téléphone. Les noms
peuvent comprendre jusqu'a 12 caractéres et les numéros, jusqu'a 20 chiffres.

6.1  Ajouter une entrée au répertoire

Appuyez sur le bouton Menu OKZ= > ‘Contacts’ (Phonebook) apparait a I'écran puis
appuyez de nouveau sur 0K == > Utilisez la touche Haut é} ou Bas D\E_l puis sélectionnez
‘Ajouter’ (Add Record) = Introduisez le nom que vous souhaitez y enregistrer ->Appuyez
sur la touche OK == pour valider = Introduisez le numéro de téléphone > Appuyez sur la
touche OK = pour valider.

Si vous souhaitez insérer une pause, appuyez sur la touche #/1l a I'endroit
ou vous voulez une pause de 2 secondes.

6.2 Composer un numéro du répertoire

Appuyez sur la touche Répertoire [\NF pour entrer dans le répertoire > Appuyez sur la
touche Haut/Bas é)/ = ou introduisez la premiére lettre pour rechercher le nom que vous
souhaitez appeler > Appuyez sur la touche Recomposer/droite O® » pour en visualiser les
détails > Appuyez sur le bouton prise d'appel «=# et le numéro est automatiquement
composé > Appuyez sur la touche de fin d'appel == lorsque vous souhaitez mettre un
terme a l'appel.

6.3 Modification d'un nom ou d'un numéro

Appuyez sur la touche Menu OK == - ‘Contacts’ (Phonebook) apparait a I'écran puis
appuyez de nouveau sur OK == - Utilisez la touche Haut é ou Bas [\ puis sélectionnez
‘Modifier’ (Edit Record) - Appuyez sur la touche Haut/Bas é’)/ = ou introduisez la
premiére lettre pour rechercher le nom que vous souhaitez modifier > Appuyez sur la
touche OK = pour valider - Supprimer le caractére a I'aide de la touche Mute @ >
Utilisez le clavier pour saisir le nouveau nom = Appuyez sur la touche OK = pour valider >
Entrez/supprimez le numéro de téléphone = Appuyez sur la touche 0K 2= pour valider.
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6.4 Suppression d'une entrée

Appuyez sur la touche Menu OK == - ‘Contacts’ (Phonebook) apparait a I'écran puis
appuyez de nouveau sur OK - Utilisez la touche Haut ff} ou Bas [\ puis sélectionnez
‘Effacer’ (Delete) > Appuyez sur la touche Haut/Bas 4%/ = ou saisissez la premiére lettre
pour rechercher le nom que vous souhaitez supprimer > Appuyez sur la touche 0K = pour
afficher le numéro de téléphone > Appuyez sur la touche 0K == puis ‘Confirmer ?’
(Confirm?) apparait a I'écran - Appuyez sur la touche Menu/OK OK = pour supprimer ou
sur la touche SORTIE pour revenir en arriére.

6.5 Suppression de toutes les entrées

Appuyez sur la touche Menu OK == - ‘Contacts’ (Phonebook) apparait puis appuyez de
nouveau sur OK - Utilisez la touche Haut é} ou Bas[\E puis sélectionnez ‘Suppr tout’
(Delete All) > Appuyez sur la touche OK = puis ‘Confirmer ?’ (Confirm?) apparait a I'écran
- Appuyez sur la touche OK = pour tout supprimer ou sur la touche SORTIE pour revenir
en arriéere.

7 Fonction d'identification de I'appelant (CLIP)

Le Topcom Butler E300 affiche les numéros de téléphone des appels entrants. Cette fonction
n'est disponible que si votre opérateur téléphonique fournit ce service. Contactez votre
opérateur téléphonique pour en savoir davantage. Lorsque vous recevez un appel, les
numeéros sont enregistrés dans une liste d'appels. Cette liste peut contenir jusqu'a 20
numeéros (de 20 chiffres maximum chacun). Si le numéro comprend plus de 12 chiffres, vous
pouvez appuyer sur la touche OB » pour afficher les autres chiffres !

7.1  Nouveaux appels
Lorsque vous avez regu un appel en absence, le symbole CLIP 4% clignote a I'écran.

7.2 Consulter la liste d'appels

Appuyez sur la touche Journal des appels é’) Le dernier appel regu apparait a I'écran. Si le
répertoire est vide, ‘VIDE’ (EMPTY) apparait a I'écran. Dans le cas contraire, vous pouvez
voir le nom, le numéro, la date et I'heure.*

Vous pouvez passer en défilant du nom au numéro et a la date et I'heure en appuyant sur la
touche OB . Appuyez sur la touche de défilement & gauche [\ pour faire défiler jusqu'a
I'appel précédent. Utilisez la touche é’) pour afficher I'appel suivant = Vous pouvez quitter
la liste des appels en appuyant sur la touche exiT & .

* Uniquement lorsque le réseau envoie la date et I'heure avec le numéro de téléphone
11! Sur certains réseaux dotés de l'identification de I'appelant, la date et I'heure ne
s'affichent pas.

7.3 Appeler un numéro de la liste d'appels

Parcourez la liste d'appels jusqu'a ce que le numéro souhaité s'affiche a I'écran >
Appuyez sur la touche prise d'appel «= . Le numéro se compose automatiquement.
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7.4 Effacer un numéro de la liste d'appels

Parcourez la liste d'appels jusqu'a ce que le numéro souhaité s'affiche a I'écran >
Appuyez sur la touche Menu OK = puis sélectionnez ‘Effacer’ (Delete) > Appuyez sur OK
apres la demande de confirmation afin de valider.

7.5 Effacer tous les numéros de la liste d'appels

Vous ne pouvez effacer tous les numéros de la liste d'appels que si tous ont été lus.
Appuyez sur la touche Menu 0K = puis sélectionnez ‘Suppr tout’ (Delete All) > Appuyez
sur OK aprés la demande de confirmation afin de valider.

7.6 Enregistrer un numéro a partir du journal des appels dans la mémoire
du répertoire

Parcourez la liste d'appels jusqu'a ce que le numéro souhaité s'affiche a I'écran - Appuyez

sur la touche Menu OK = puis sélectionnez ‘Mémoriser’ (Save). > Modifiez le nom si

nécessaire et appuyez sur OK > Modifiez le numéro si nécessaire et appuyez sur OK.

8 Enregistrer sur une base Topcom E300

Vous pouvez enregistrer 4 combinés sur une seule base. Par défaut, chaque combiné est

enregistré sur la base comme combiné 1 a la livraison (base 1).

I Vous devez enregistrer le combiné uniquement dans les cas suivants :

» L'enregistrement du combiné a été supprimé de la base (pour étre réinitialisé par
exemple).

» Sivous voulez enregistrer un autre combiné sur cette base.

La procédure ci-aprées s'applique uniguement a un combiné et a une base Topcom Butler
E300 !!

Appuyez sur la touche Paging de la base pendant 4 secondes. Pendant une minute, la base
est en mode enregistrer et il convient de procéder comme suit pour enregistrer le combiné :

Appuyez sur la touche Menu 0K == > Utilisez la touche é’) pour faire défiler jusqu'a
‘Appairage’ (System) puis appuyez sur 0K == - Sélectionnez ‘Appairage’ (Register) >
Saisissez le code PIN de la base (0000) puis appuyez sur OK = . Introduisez le numéro de
la base a laquelle vous souhaitez associer le combiné (1-4) - L'unité commencera a
rechercher la base et I'enregistrera quand elle I'aura trouvée - Sile PIN est erroné, le
combiné recommencera sa recherche = Lorsque le combiné est enregistré, elle affichera le
nom du combiné et a droite, le numéro du combiné.

8.1 Sélection d'une base

Vous pouvez faire passer votre combiné d'une base enregistrée a l'autre si vous avez
associé un combiné a plusieurs bases. Vous pouvez sélectionner la base manuellement ou
laisser le combiner choisir automatiquement la base la plus proche.

Appuyez sur la touche Menu OK == > Utilisez la touche é} pour faire défiler jusqu'a
‘Appairage’ (System) puis appuyez sur OK == - Sélectionnez ‘Choisir base’ (Select Base).
- Sélectionnez ‘Auto’ (Auto) ou le numéro de base (1-4) a I'aide des touches Haut/Bas é}/
[N= puis appuyez sur oK = .
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8.2 Suppression d'un combiné

Vous pouvez supprimer un combiné a partir de la base pour procéder a I'enregistrement d'un
autre combiné :

Appuyez sur la touche Menu ok = - Utilisez la touche é} pour faire défiler jusqu'a
‘Appairage’ (System) puis appuyez sur OK = -> Sélectionnez ‘Suppcombiné’ (Delete HS).
Appuyez sur OK et sélectionnez le combiné que vous souhaitez supprimer (1-4) > Appuyez
sur OK pour valider - Saisissez le code PIN (0000) puis appuyez sur OK ==

Vous ne pouvez supprimer que les combinés existants et ceux que vous
n'étes pas en train d'utiliser.

9 Transfert d'appel et intercom entre deux combinés

Ces fonctions sont disponibles uniquement lorsque plusieurs combinés
(version Twin/Triple/Quattro) sont enregistrés sur la base !

9.1 Transfert d'appel et conférence téléphonique en cas d'appel externe

Pendant un appel externe, appuyez sur la touche INT et tapez le numéro de I'autre combiné
(1a4).
- L'autre combiné se met a sonner :
— Lorsque l'autre combiné se connecte sur la ligne, vous pouvez discuter en
interne.
Si vous raccrochez, la ligne externe sera reliée a l'autre combiné.
Si vous appuyez sur la touche INT et que vous la maintenez enfoncée pendant 3
secondes, vous pouvez parler avec le deuxiéme combiné et la ligne externe en
méme temps (conférence téléphonique).
— Ou appuyez a nouveau sur la touche INT pour reprendre I'appel externe.
- Appuyez sur la touche fin d'appel «=w pour terminer I'appel.

9.2 Appel interne (intercom)

* En mode veille, appuyez sur la touche INT et tapez le numéro de I'autre combiné (1 a 4).

* L'autre combiné se met a sonner. Vous pouvez interrompre la sonnerie en appuyant sur
la touche fin d'appel e=».

» Sil'autre combiné prend I'appel en appuyant sur la touche prise d'appel «=, vous
pouvez discuter en interne.

* Appuyez sur la touche fin d'appel == pour terminer I'appel.
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10 Réinitialisation du téléphone

Cela annule toutes les modifications et rétablit tous les paramétres par défaut (volume de la
sonnerie, mélodie, etc.)

Appuyez sur la touche Menu 0K == - Faites défiler jusqu'a ‘Appairage’ (System) puis
appuyez sur OK 2= > Faites défiler jusqu'a ‘Reset’ (Reset) puis appuyez sur OK >
Saisissez le code PIN (0000) puis appuyez sur OK = - L'appareil revient en mode veille.

Les parametres par défaut du combiné sont les suivants :

Volume du combiné 3

Mélodie du combiné 3

Durée Flash Rappel 1
Mode Appel Tonalité
Réponse auto Activée
Tonalité touche Activée
Volume du récepteur 2

Code PIN ‘0000’
Mode ECO Désactive

le nom du combiné ne sont pas effacés !
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Toutes les mémoires (recomposition, répertoire, journal des appels, etc.) et

11 Dépannage

Probléme Cause possible Solution
Aucun affichage Les piles ne sont pas Vérifiez la position des piles.
chargeées. Rechargez les piles.
Pas de tonalité Le cable du téléphone | Vérifiez le branchement
n'est du céble téléphonique.
pas branché
correctement.
Volume sonore de Réglez le volume pendant la
l'interlocuteur trop faible conversation en appuyant sur
les touches Haut/Bas.
Volume de la sonnerie du Réglez le volume de la sonnerie
combiné trop faible
Impossible de composer un Mode de numérotation |Voir “Paramétre Mode d'appel”
numero incorrect pour régler correctement le
mode d'appel.
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12 Données techniques

Portée : jusqu'a 300 m sans obstacle
jusqu'a 50 m a l'intérieur
Options de composition : DTMF (tonalité) et impulsion
Piles : 2x1,2V, 650 mAh type AAA NiMh rechargeables
Autonomie max : env. 120 heures
Temps de conversation max : 12 heures
Température ambiante : de +5 °Ca+45 °C

Humidité relative de I'air autorisée : de 25 a 85 %
Adaptateur électrique de la base : 220/230V, 50 Hz
Mémoires : 20 avec 20 chiffres et 12 caractéres max.

13 Garantie Topcom

13.1 Période de garantie

Les appareils Topcom bénéficient d'une période de garantie de 24 mois. La période de
garantie prend effet le jour de I'achat du nouvel appareil. La garantie sur les piles est limitée
a 6 mois a compter de l'achat. Les accessoires et les défauts qui ont un effet insignifiant sur
le fonctionnement ou la valeur de I'appareil ne sont pas couverts.

La garantie s'applique uniquement sur présentation du récépissé d'achat original sur lequel
figurent la date de I'achat et le modéle de I'appareil.

13.2 Mise en ceuvre de la garantie

Tout appareil défectueux doit &tre retourné a un centre de service aprés-vente Topcom
accompagné d'un justificatif d'achat valable. En cas de panne pendant la période de
garantie, Topcom ou son centre de service aprés-vente officiel réparera gratuitement les
dysfonctionnements dus a un vice de matiére ou de fabrication.

Topcom assurera, a sa seule discrétion, ses obligations en matiére de garantie en réparant
ou en remplagant les appareils ou les pieces défectueux. En cas de remplacement, la
couleur et le modeéle peuvent étre différents de ceux de I'appareil acheté initialement.

La date d'achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie
n'est pas prolongée si I'appareil est remplacé ou réparé par Topcom ou par l'un de ses
centres de service aprés-vente officiels.

13.3 Exclusions de garantie

Les dommages et les pannes dus a un mauvais traitement ou a une utilisation incorrecte et
les dommages résultant de I'utilisation de piéces et d'accessoires non recommandés par
Topcom ne sont pas couverts par la garantie. Les téléphones sans fil Topcom ont été congus
pour fonctionner avec des piles rechargeables uniquement. Les dommages causés par
I'utilisation de piles non rechargeables ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs tels que la
foudre, I'eau et le feu ni les dommages provoqués par le transport. Aucune garantie ne
pourra étre invoquée si le numéro de série indiqué sur les appareils a été modifié¢, supprimé
ou rendu illisible. Aucune garantie ne peut non plus étre invoquée si l'appareil a été réparé
ou modifié par I'acheteur ou par des techniciens non qualifiés et non agréés par Topcom.
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Sicherheitshinweise

» Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie keine fremden
Adapter, da die Batteriezellen beschadigt werden kénnten.

» Verwenden Sie nur aufladbare Batterien des gleichen Typs. Verwenden Sie niemals
normale, nicht aufladbare Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die
richtige Polaritat (wie im Batteriefach des Mobilteils angegeben).

« Berihren Sie nicht die Lade- und Steckerkontakte mit spitzen oder metallischen
Gegenstéanden.

» Medizinische Gerate kdnnen in ihrer Funktion beeinflusst werden.

» Das Mobilteil kann in Hérgeraten einen unangenehmen Brummton verursachen.

« Stellen Sie das Basisgeréat nicht in einem feuchten Raum oder in einem Abstand von
weniger als 1,5 m von einem Wasseranschluss auf. Lassen Sie kein Wasser an das
Mobilteil kommen.

» Verwenden Sie das Telefon nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.

» Entsorgen Sie die Batterien und das Telefon auf umweltfreundliche Weise.

» Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Geréat nicht méglich ist, verwenden Sie
bitte im Falle eines Notrufs ein stromnetzunabhéngiges Telefon, z. B. ein Handy.

* In diesem Telefon werden wiederaufladbare Batterien verwendet. Entsorgen Sie die
Batterien auf umweltfreundliche Weise und beachten Sie dabei die geltenden
Vorschriften lhres Landes.

Entsorgung des Gerats (Umweltschutz)

Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerat nicht im normalen Hausmull entsorgt
werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und
elektronischer Gerate. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder
Verpackung zeigt dies an.

I
O
0
-
2
w
[a]

Einige der Materialien des Produkts kdnnen wieder verwendet werden, wenn Sie das Gerat
in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder
Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an lhre 6rtlichen Behdrden, wenn Sie weitere Informationen tber
Sammelstellen in Ihrer Umgebung benétigen.

Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Lappen oder mit einem antistatischen
Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.
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Tasten

Alphanumerische Tasten

Gesprach annehmen «—s
Auflegen/EIN-AUS/EXIT gmu. EXIT &
Wahlwiederholung/Nach-rechts G@ »
Flash R

Nach-oben/Anrufliste é’}

Paging < (zum Finden des Mobilteils)
Stummschalten/Léschen ) beL
Intern/Konferenz Int

. Nach-unten/Telefonbuch RE]
. Tastensperre/Pause @

. Rufton EIN/AUS &

. Meni/OK ok =
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2 Display
§(UEHNM  3Y
0 0 D 4 4 4 A
DU A AN AT AN A AN A N AN
< A >
Symbol: Bedeutung:
& Batteriestandsanzeige
c Sie sind online
® Neue Nachrichten in lhrer Mailbox
4% Neue Nummern in der Anrufliste
Q) Tastatursperre aktiviert
@ Mikrofon stummgeschaltet
@ Speichereintrage werden gesucht oder erzeugt
NN Rufton ausgeschaltet
Die Antenne gibt die Starke des Empfangssignals an.
Y Die Antenne blinkt, wenn sich das Mobilteil auRer Reichweite befindet.
4 Weitere Ziffern links
» Weitere Ziffern rechts
va Richtungen zum Durchbléattern im Ment
BE300 - x x = Mobilteil-Nummer

3 Installation

3.1 Basisstation

» Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit der Basisstation des Telefons und
das andere Ende mit dem Telefonwandanschluss.
» Stecken Sie den kleinen Stecker des Adapters in das Telefon und das andere Ende des
Adapterkabels in die Steckdose.

Telefonwandan
schluss

Netzkabel
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3.2 Mehrfachladegerit
* Verbinden Sie den Netzadapter mit der Steckdose

3.3 Mobilteil
* Legen Sie 2 wiederaufladbare Batterien (AAA) in das Batteriefach des Mobilteils ein.

Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Laden Sie das Mobilteil 24 Stunden auf, bevor
Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhéhen,
entladen Sie die Batterien gelegentlich vollstédndig. Sobald das Mobilteil einen Warnton
erzeugt oder wenn das Batteriesymbol D leer anzeigt, missen Sie das Mobilteil zum
Wiederaufladen auf die Basisstation stellen.

4 Anzeige Batterie schwach

Wenn die Batterie leer ist, funktioniert das Mobilteil nicht mehr. Wenn eine Batterie
vollstéandig leer ist und Sie stellen das Mobilteil nur fur kurze Zeit auf die Basisstation, so zeigt
die Batterieanzeige voll aufgeladen an. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Batterieleistung
wird rasch nachlassen. Stellen Sie das Mobilteil fir 12 Stunden auf die Basisstation, so dass
die Batterie vollstandig aufgeladen wird.

- B Vvolle Batterie
. G Leere Batterie

Wenn die Batterie wahrend eines Gesprachs fast leer ist, erzeugt das Mobilteil ein
Warnsignal. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basisstation.
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5 Betrieb

5.1 Mobilteil ein- und ausschalten

Driicken Sie die Taste &, um das Mobilteil einzuschalten.
Driicken und halten Sie die Taste ® gedrickt bis das Display erléscht, um das Mobilteil
auszuschalten.

5.2 Durch das Menii navigieren

Das Butler E300 verfiigt Gber ein leicht zu bedienendes Meni-System. Jedes MenU besteht
aus einer Reihe von Unterpunkten. Um das Meni aufzurufen, driicken Sie die MenUtaste
OK = - Gehen Sie mit der Taste Nach-oben 4('3)) oder Nach-unten [ zum gewlinschten
Menipunkt. Driicken Sie OK =, um weitere Menipunkte aufzurufen oder um die
angezeigte Einstellung zu bestéatigen. Die Pfeile im Display 9 und & zeigen die mdglichen
Richtungen im Meni an. Um im Men( zurtick zu gehen, driicken Sie die Taste EXIT. Um ein
MenU sofort zu verlassen, halten Sie die Taste EXIT gedriickt.

5.3 Sprache einstellen

Driicken Sie die Taste Menii 0k == >Gehen Sie mit der Taste Nach-unten\E zu ,Display’
(Display) und driicken Sie0k = - Gehen Sie mit der Taste Nach-oben oder Nach-unten

zu ,Sprache’ (Language) - Gehen Sie mit der Taste Nach-oben 4% oder Nach-unten [\

zur gewiinschten Sprache und driicken Sie 0K ==,

5.4 Abgehende Anrufe

5.4.1 Anruf tédtigen

Driicken Sie die Taste Gesprach annehmen «— . Sie horen das Freizeichen - Geben
Sie die gewlinschte Telefonnummer ein—> Driicken Sie die Taste Auflegen = , wenn Sie
das Gespréch beenden méchten.

5.4.2 Anrufen mit Vorwéhlen

Geben Sie die Telefonnummer ein. Eine falsche Nummer kénnen Sie mithilfe der Taste
Léschen & korrigieren. Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste driicken, verschwindet die
Nummer, die Sie eingegeben haben, und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zuriick
> Driucken Sie die Taste Gesprach annehmen «— . Die Nummer wird automatisch
gewahlt - Driicken Sie die Taste Auflegen o= , wenn Sie das Gespréch beenden
md&chten.

5.4.3 Die letzte Telefonnummer erneut wéhlen

Driicken Sie die Taste Gesprach annehmen «=# - Sie horen das Freizeichen >
Driicken Sie die Taste Wahlwiederholung OB . Die letzte Telefonnummer wird automatisch
gewahlt.
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5.5 Ankommende Anrufe

Wenn Sie einen Anruf erhalten, beginnt das Mobilteil zu klingeln = Dricken Sie die Taste
Gesprach annehmen «— | um das ankommende Gesprach anzunehmen.

5.6 Stummschaltung

Sie kénnen das Mikrofon wahrend eines Gesprachs deaktivieren. So kénnen Sie sprechen,
ohne dass Ihr Gesprachspartner Sie hort.

Driicken Sie wahrend des Gesprachs die Taste Stummschalten . Das Mikrofon wird
deaktiviert. Das Symbol STUMMSCHALTUNG QJ erscheint im Display - Driicken Sie die
Taste Stummschalten @ erneut, wenn Sie das Gesprach fortflihren méchten.

5.7 Lautstarke einstellen

Sie kénnen wahrend eines Gesprachs die Lautstérke einstellen, indem Sie die Tasten Nach-
oben/Nach-unten ff; /[\El driicken. Sie kénnen die Lautstarke auf die Stufen 1 - 3 einstellen.

5.8 Paging-Funktion

Wenn Sie die Taste Paging < an der Basisstation driicken, klingelt das Mobilteil 20
Sekunden lang. Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihr Mobilteil wiederfinden. Driicken Sie eine
beliebige Taste, um das Klingeln des Mobilteils zu beenden.

5.9 Flash R-Taste

Wenn Sie die Taste R drlicken, die auch Flash- oder Recall-Taste genannt wird, erzeugt das
Gerat eine Verbindungsunterbrechung (fiir 100 ms oder 250 ms). Auf diese Weise kénnen
Sie spezielle Dienste lhres Netzanbieters nutzen und/oder Gespréche an eine Nebenstelle
weiterleiten.

5.9.1 Flashzeit einstellen

Driicken Sie die Taste Menii OK = ->Gehen Sie mit der Taste Nach-unten [\Z] zu ,Einstell’
(Settings) und driicken Sie 0K == - Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é’) oder Nach-
unten [ ,Flashzeit' (Recall) > Gehen Sie mit der Taste Nach-oben 4‘:3) oder Nach-unten
[NE zur gewiinschten Flashzeit und driicken Sie Ok 2= .

5.10 Ruftonlautstarke und Melodie einstellen

5.10.1 Mobilteil-Melodie

Driicken Sie die Taste Menii OK = ->Gehen Sie mit der Taste Nach-unten T zu ,Téne’
(Sound) und driicken Sie 0K = > Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben & oder Nach-unten
[N= ,Tonruf Mobil’ (Handset) > Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é’) oder Nach-unten
A= ,Melodie’ (Melody) - Gehen Sie mit der Taste Nach-oben é’) oder Nach-unten \Z| zur
gewiinschten Melodie und driicken Sie OK = .

5.10.2 Ruftonlautstérke des Mobilteils
Driicken Sie die Taste Menii Ok == >Gehen Sie mit der Taste Nach-unten K= zu ,Téne’
(Sound) und driicken Sie 0K = - Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é oder Nach-unten
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=, Tonruf Mobil’ (Handset) > Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben ép oder Nach-unten
RE Lautst’ (Volume) >Gehen Sie mit der Taste Nach-oben & oder Nach-unten XE zur
gewiinschten Lautstarke und driicken Sie OK =.

schalten, indem Sie einfach die Taste X im Standby-Modus gedriickt

Sie kdénnen die Ruftonlautstirke jedes einzelnen Mobilteils EIN oder AUS
halten.

5.11 Tastenton einstellen

Driicken Sie die Taste Menii 0K == >Gehen Sie mit der Taste Nach-unten N3 zu ,Téne’
(Sound) und driicken Sie 0K = - Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é’; oder Nach-unten
& MT-Tastenton’ (Key Tones) > Wahlen Sie EIN oder AUS und driicken Sie 0K == .

5.12 Bestitigungsténe des Mobilteils

Bei erfolgreicher oder gescheiterter Bedienung des Mobilteils ertént ein Signalton. Dieser
Signalton kann aktiviert und deaktiviert werden:

Driicken Sie die Taste Menii OK = ->Gehen Sie mit der Taste Nach-unten N zu ,Téne’
(Sound) und driicken Sie 0K = > Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é oder Nach-unten
= ,MT-Téne’ (Tones)> Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é} oder Nach-unten [F] EIN
oder AUS und bestétigen Sie mit OK = .

5.13 Tastatursperre

Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, hat das Driicken einer beliebigen Taste im Standby-
Modus keine Auswirkung (mit Ausnahme der Taste 6] )

Halten Sie die Taste (@ gedriickt > & erscheint auf dem Bildschirm und die Tastatur wird
gesperrt - Halten Sie die Taste @ erneut gedriickt, um die Tastatursperre zu entfernen.
Bei einem ankommenden Gespréch kdnnen Sie trotzdem den Anruf annehmen, indem Sie
die Taste Gesprach annehmen «—+ driicken. Wahrend des Gesprachs funktioniert die
Tastatur wie gewohnt. Nach dem Gesprach ist die Tastatursperre wieder aktiviert.

5.14 Automatische Gespriachsannahme

Mit der Funktion Automatische Gesprachsannahme kénnen Sie einen ankommenden Anruf
einfach durch Abheben des Mobilteils von der Ladestation annehmen. Sie mussen keine
Taste dricken, um das Gesprach anzunehmen.

Driicken Sie die Taste Menii Ok == > Gehen Sie mit der Taste Nach-unten = zu ,Einstell’
(Settings) und driicken Sie 0K == - W4hlen Sie mit der Taste Nach-oben é’} oder Nach-
unten R ,Auto Annahme’ (Autoanswer) > Wahlen Sie EIN oder AUS und driicken Sie

oK =

5.15 Wahlverfahren einstellen

Es gibt zwei Wahlverfahren:
DTMF/Tonwahlverfahren (am haufigsten, voreingestellt)
Impulswahlverfahren (bei alteren Geréaten)
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Wahlverfahren dndern:

Driicken Sie die Taste Menii OK = - Gehen Sie mit der Taste Nach-unten NZ| zu ,Einstell’
(Settings) und driicken Sie 0K == - Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é} oder Nach-
unten =] Wahimodus’ > Wahlen Sie ,Impuls’ (Pulse) oder DTMF’ (TONE) mit der Taste
Nach-oben é’; oder Nach-unten {F] und driicken Sie ok ==

5.16 Mobilteil-Name

Sie kdnnen den Namen, der im Display angezeigt wird, &ndern (max. 10 Zeichen), wenn kein
Gespréach gefihrt wird:

Driicken Sie die Taste Menii OK = ->Gehen Sie mit der Taste Nach-unten [\Z] zu ,Display’
(Display) und driicken Sie OK = > W4éhlen Sie mit der Taste Nach-oben é} oder Nach-
unten [ ,Mobilt-Name’ (Handset Name)-> Der aktuelle Name des Mobilteils wird
angezeigt = Loschen Sie die Zeichen mit der Taste Léschen W > Geben Sie mit der
Tastatur den neuen Namen ein > Bestatigen Sie mit der Taste Men(i/OK OK =,

5.17 System-PIN dndern

Die System-PIN (voreingestellt auf ,0000’) dient zum Schutz einiger Einstellungen, wie z. B.
Anmelderechte und Zugriffsrechte auf verschiedene Menis des Telefons. Sie kénnen die
System-PIN andern:

Driicken Sie die Taste Menii 0K == > Gehen Sie mit der Taste Nach-unten EEI zu ,System’
(System) und driicken SieOK == - Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é’) oder Nach-
unten RE ,PIN @ndern’ > Geben Sie die alte System-PIN ein und driicken Sie oK == >
Geben Sie die neue System-PIN ein und driicken Sie OK - Geben Sie die neue PIN zur
Bestatigung noch einmal ein und driicken Sie oK = .

5.18 Oko-Modus (niedrige Strahlung) ein-/ausschalten

Wird die Funktion niedrige Strahlung aktiviert, sendet die Basisstation im Standby 10 %
weniger Strahlung aus, im Vergleich zum normalen Modus. Wahrend eines Gespréchs wird
die Leistung des Mobilteils je nach Distanz zwischen Mobilteil und Basisstation reduziert.
Sie kdnnen diese Funktion ein- und ausschalten:

Driicken Sie die Taste Menii 0k == > Gehen Sie mit der Taste Nach-unten =] zu ,System’
(System) und driicken Sie 0K = - Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é} oder Nach-
unten [\ Nie RF-Leist’ (Low Power) > Wiahlen Sie EIN oder AUS und bestatigen Sie mit

oK =2

5.19 Die alphanumerischen Tasten verwenden

Sie kénnen mit Inrem Telefon alphanumerische Zeichen eingeben. Das ist notwendig, um
Namen in das Telefonbuch einzugeben, zum Benennen des Mobilteils, ...

Zur Auswahl eines Buchstabens driicken Sie die entsprechende Taste so oft wie notwendig.
Um z. B. ein ,A’ zu wéhlen, dricken Sie die Taste ,2’ einmal, fur ein ,B’ driicken Sie die Taste
2" zweimal usw. Um die Buchstaben ,A’ und ,B’ hintereinander einzugeben, wahlen Sie ,A’.
Warten Sie, bis der Cursor zur ndchsten Stelle springt, und driicken Sie dann die Taste ,2’
zweimal.
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Um eine Leerstelle einzugeben, driicken Sie die Taste ,1°. Um ein Zeichen zu Iéschen,
driicken Sie die Taste Léschen ¥ peL. Um alle Zeichen zu l6schen, halten Sie die Taste
Loschen W peL gedriickt.

Die Tastatur verfugt Uber folgende Zeichen:
Taste Einmal Zweimal Dreimal Viermal Fiinfmal Sechsmal Siebenmal Achtmal

driicken driicken driicken driicken driicken driicken driicken driicken
Leerstelle 1

COWONOOOAAPRWN -

©SsHUTZ<-mO0O>»
XCcpozXImw
<<xTOm~—TO
NonmOoOOhwWN

6 Telefonbuch

Sie kénnen 20 Eintrédge im Telefonbuch speichern. Namen kénnen bis zu 12 Zeichen und
Telefonnummern bis zu 20 Ziffern lang sein.

6.1 Einen Telefonbucheintrag hinzufiigen

Driicken Sie die Taste Menii 0K == -  Telefonbuch’ (Phonebook) erscheint im Display.
Driicken Sie die Taste OK = erneut > Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é} oder Nach-
unten R ,Hinzufiigen’ (Add Record) > Geben Sie den Namen ein, den Sie speichern
méchten->Bestétigen Sie mit der Taste OK = > Geben Sie die Telefonnummer ein>
Bestétigen Sie mit der Taste OK =

Wenn Sie eine Pause eingeben mochten, driicken Sie die Taste # /1l an der
Stelle, an der Sie eine Pause von 2 Sekunden eingeben méchten.

6.2 Einen Telefonbucheintrag anrufen

Driicken Sie die Taste Telefonbuch [\, um das Telefonbuch zu 6ffnen - Driicken Sie die
Taste Nach-oben/Nach-unten é’;/ = oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens
ein, den Sie suchen-> Driicken Sie die Taste Wahlwiederholung/Nach-rechts a® » um
den Eintrag zu sehen-> Dricken Sie die Taste Gesprach annehmen «= . Die Nummer
wird automatisch gewahlt-> Driicken Sie die Taste Auflegen o= , Wenn Sie das Gesprach
beenden méchten.
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6.3 Einen Namen oder eine Telefonnummer bearbeiten

Driicken Sie die Taste Menii 0K = - Telefonbuch’ (Phonebook) erscheint im Display.
Driicken Sie die Taste OK == erneut = Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben 4% oder Nach-
unten [\Z ,Bearbeiten’ (Edit Record) - Driicken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten é}/
= oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie dndern méchten >
Bestéatigen Sie mit der Taste OK = - Léschen Sie Zeichen mit der Taste Ldschen 9->
Geben Sie mit der Tastatur den neuen Namen ein-> Bestatigen Sie mit der Taste OK == >
Geben Sie die Telefonnummer ein bzw. I6schen Sie sie> Bestéatigen Sie mit der Taste

oK =

6.4 Einen Eintrag I6schen

Driicken Sie die Taste Menii 0K = ->,Telefonbuch’ (Phonebook) erscheint im Display.
Driicken Sie die Taste OK erneut > Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben 4% oder Nach-
unten [Z ,Léschen’ > Driicken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten é’;/ = oder geben
Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie I6schen méchten > Dricken Sie die
Taste 0K =, um die Telefonnummer anzuzeigen - Driicken Sie die Taste 0K =. ,OK?’
(Confirm?) erscheint im Display - Driicken Sie die Taste Meni/OK OK == zum Léschen
oder die Taste EXIT zum Abbrechen.

6.5 Alle Eintrage I6schen

Driicken Sie die Taste Menii 0K = ->,Telefonbuch’ (Phonebook) erscheint im Display.
Driicken Sie die Taste OK erneut > Wahlen Sie mit der Taste Nach-oben é’) oder Nach-
unten [ ,Alle 16sch’ (Delete All) > Driicken Sie die Taste 0K 2= . ,OK?’ (Confirm?)
erscheint im Display - Driicken Sie die Taste OK == , um alle Eintrége zu I6schen oder die
Taste EXIT zum Abbrechen.

7 Anruferkennung (CLIP)

Das Topcom Butler E300 zeigt die Telefonnummern ankommender Anrufe an. Diese
Funktion kann nur genutzt werden, wenn Sie von lhrem Netzanbieter fur diesen Dienst
angemeldet sind. Fir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzanbieter in
Verbindung. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in einer Anrufliste
gespeichert. Diese Liste kann 20 Telefonnummern (jede maximal 20 Ziffern) enthalten. Ist
die Telefonnummer langer als 12 Ziffern, kbnnen Sie mit der Taste OB » die restlichen
Ziffern anzeigen lassen!

7.1  Neue Anrufe

Befindet sich ein neuer entgangener Anruf in der Anrufliste, blinkt das CLIP-Symbol 4% im
Display.

7.2 Anrufliste aufrufen

Driicken Sie die Taste Anrufliste é’) Der letzte angekommene Anruf erscheint im Display. Ist
die Anrufliste leer, erscheint ,LEER’ im Display. Wenn nicht, erscheinen Name, Nummer und
Datum/Uhrzeit.*
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Sie kénnen vom Namen zur Telefonnummer und zu Datum/Uhrzeit wechseln, indem Sie die
Taste OB  driicken. Driicken Sie die Taste Nach-links [\[F , um zum vorherigen Anruf zu
blattern. Drucken Sie die Taste é} um den n&chsten Eintrag anzuzeigen - Sie kdnnen die
Anrufliste mit der Taste exit & verlassen.

* Wird nur angezeigt, wenn lhr Netz Uhrzeit und Datum mit der Telefonnummer
tibermittelt! Bei manchen Netzen mit Anruferkennung werden Uhrzeit und Datum nicht
angezeigt.

7.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen

Blattern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewiinschte Telefonnummer im Display sehen >
Driicken Sie die Taste Gesprach annehmen -« . Die Nummer wird automatisch gewahit.

7.4 Eine Nummer aus der Anrufliste l6schen

Blattern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewiinschte Telefonnummer im Display sehen >
Driicken Sie die Taste Menii OK == und wahlen Sie ,Léschen’ (Delete)-> Driicken Sie die
Taste OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Befehl zu bestétigen.

7.5 Alle Nummern aus der Anrufliste I6schen

Sie kénnen alle Nummern aus der Anrufliste nur I6schen, wenn alle gelesen wurden.
Driicken Sie die Taste Menii 0K = und wahlen Sie ,Alle I16sch’ (Delete All)-> Driicken Sie
die Taste OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Befehl zu bestatigen.

7.6 Eine Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Blattern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewiinschte Telefonnummer im Display sehen
- Driicken Sie die Taste Menii OK = und wahlen Sie ,Speichern’ (Save). = Bearbeiten
Sie den Namen, wenn nétig, und driicken Sie OK = Bearbeiten Sie die Telefonnummer und
driicken Sie OK.

8 Ein Mobilteil an der Topcom Butler E300 Basisstation
anmelden

Sie kénnen bis zu 4 Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Jedes Mobilteil ist

standardmaRig bei Lieferung als Mobilteil 1 an der Basisstation angemeldet (Basisstation 1).

II! Sie miissen das Mobilteil nur anmelden, wenn

» das Mobilteil vorher von dieser Basisstation abgemeldet wurde (z. B. zur
Neuinitialisierung)

» Sie ein anderes Mobilteil an die Basisstation anmelden md&chten.

Die folgende Beschreibung gilt nur fiir Topcom Butler E300 Mobilteile und Basisstationen!
Halten Sie die Taste Paging an der Basisstation 4 Sekunden lang gedriickt. Die Basisstation
befindet sich eine Minute lang im Anmeldemodus. Sie missen folgendes tun, um das
Mobilteil anzumelden:
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Driicken Sie die Taste Menii OK = ->Gehen Sie mit der Taste é} zu ,System’ und driicken
Sie OKZ= > Wahlen Sie ,Anmelden’ (Select)> Geben Sie die System-PIN der
Basisstation (0000) ein und driicken Sie OK = . Geben Sie die Nummer der Basisstation ein,
an die Sie das Mobilteil anmelden méchten (1 - 4) > Das Mobilteil sucht nach der
Basisstation. Wenn es sie gefunden hat, wird es angemeldet - Wurde die PIN falsch
eingegeben, sucht das Mobilteil erneut nach der Basisstation > Wenn das Mobilteil
angemeldet wurde, erscheint der Name des Mobilteils und rechts im Display die Nummer
des Mobilteils.

8.1 Eine Basisstation auswahlen

Sie kénnen Ihr Mobilteil an verschiedenen Basisstationen benutzen, wenn Sie das Mobilteil
an mehr als einer Basisstation angemeldet haben. Sie kénnen die Basisstation manuell
wahlen oder das Mobilteil automatisch die ndchstgelegene Basisstation suchen lassen.
Driicken Sie die Taste Menil OK = > Gehen Sie mit der Taste é} zu ,System’ (System) und
driicken Sie OK = - Waihlen Sie ,Basiswahl'. > Wahlen Sie ,Auto’ oder die Nummer der
Basisstation (1 - 4) mit den Tasten Nach-oben/Nach-unten é’)/ [\E und driicken Sie 0K =.

8.2 Ein Mobilteil abmelden

Sie kénnen ein Mobilteil von einer Basisstation abmelden, um ein anderes Mobilteil
anzumelden:

Driicken Sie die Taste Menil OK = > Gehen Sie mit der Taste ép zu ,System’ (System) und
driicken Sie OK = > Wahlen Sie ‘MT abmelden’ (Delete HS). Driicken Sie OK und wéhlen
Sie das Mobilteil, das Sie entfernen méchten (1 - 4) - Bestatigen Sie mit OK - Geben Sie
die System-PIN (0000) ein und driicken Sie 0K = .

Sie kénnen nur ein Mobilteil abmelden, das Sie gerade nicht benutzen.

9 Anrufweiterleitung und interne Anrufe zwischen Mobilteilen

B.: Twin/Triple/Quatro-Version) an der Basisstation angemeldet sind!

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn mindestens 2 Mobilteile (z.

9.1  Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung wihrend eines externen
Gespriachs

Driicken Sie wéahrend eines externen Gesprachs die Taste Intern und anschlielRend die
Nummer des anderen Mobilteils (1 - 4).
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- Das andere Mobilteil klingelt:
— Wenn die Verbindung mit dem anderen Mobilteil hergestellt wurde, kdnnen Sie
intern sprechen.
Wenn Sie auflegen, wird das externe Gesprach an das andere Mobilteil
weitergeleitet.
Wenn Sie die Taste Intern 3 Sekunden gedriickt halten, kdnnen Sie mit dem
zweiten Mobilteil und der externen Verbindung gleichzeitig sprechen
(Konferenzschaltung).
— Oder dricken Sie die Taste Intern erneut, um zum externen Anruf
zurtickzuschalten.
- Driicken Sie die Taste Auflegen o= , um das Gesprach zu beenden.

9.2 Interner Anruf (Intercom)

» Driicken Sie im Standby-Modus die Taste Intern und anschlieRend die Nummer des
anderen Mobilteils (1 - 4).

» Das andere Mobilteil klingelt. Sie kdnnen das Klingeln beenden, indem sie die Taste
Auflegen o= driicken.

» Wird das Gesprach am anderen Mobilteil mit der Taste Gesprach annehmen «—s
angenommen, kénnen Sie intern sprechen.

* Dricken Sie die Taste Auflegen =w , um das Gesprach zu beenden.

10 Telefon zuriicksetzen

Hierdurch werden alle Anderungen geléscht und alle Voreinstellungen zuriickgesetzt
(Ruftonlautstarke, Ruftonmelodie, usw.).

Driicken Sie die Taste Menii 0K = ->Gehen Sie zu ,System’ (System) und driicken Sie 5
OK = - Gehen Sie zu ,RESET (RESET) und driicken Sie OK > Geben Sie die System- @
PIN (0000) ein und driicken Sie Ok = - Das Gerat kehrt in den Standby-Modus zuriick. a
[a]

Das Mobilteil hat folgende Voreinstellungen:

Mobilteil-Lautstarke 3

Mobilteil-Melodie 3

Flashzeit Flashzeit 1

Wahlverfahren DTMF

Automatische Annahme EIN

Tastenton EIN

Empfanger-Lautstarke 2

System-PIN ,0000°

OKO-Modus AUS

Alle Speicher (Wahlwiederholung, Telefonbuch, Anrufliste, ...) und der Name
des Mobilteils werden nicht geléscht!
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11 Problemlésung

Problem

Méogliche Ursache

Lésung

Kein Display

Batterien sind nicht
geladen

Uberpriifen Sie die Position der
Batterien

Batterien aufladen

Kein Freizeichen

Das Telefonkabel ist
nicht
richtig angeschlossen

Prifen Sie die Verbindung
des Telefonkabels

Die Lautstarke des
Gespréachspartners ist zu leise

Passen Sie die Lautstarke
wahrend des Gesprachs mit den
Tasten Nach-oben/Nach-unten

an
Ruftonlautstarke des Mobilteils Passen Sie die Ruftonlautstarke
ist zu leise an

Es ist nicht mdglich, eine
Nummer zu wéhlen

Falsches Wahlverfahren

Siehe ,Wahlverfahren
einstellen” , um das richtige
Wabhlverfahren einzustellen.

12 Technische Daten

Reichweite:

Wahlverfahren:

Batterien:

Max. Standy-Zeit:

Max. Sprechzeit:
Umgebungstemperatur:
Erlaubte relative Luftfeuchtigkeit:
Netzadapter der Basisstation:
Speicher:

56

bis zu 300 m im Freien
bis zu 50 m in Gebauden

DTMF (Tonwahl) und Impulswahl

2x1,2V, 650 mAh AAA Typ NiMH wiederaufladbar
ca. 120 Std.

12 Std.

+5 °C bis +45 °C

25 bis 85 %

220/230V, 50 Hz

20 Eintréage mit max. 20 Ziffern und 12 Zeichen

Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro




Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

13 Topcom Garantie

13.1 Garantiezeit

Topcom Geréte haben eine 24-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag,
an dem das neue Gerat erworben wurde. Die Garantie fir Batterien ist auf 6 Monate nach
Erwerb begrenzt. Verschleillteile oder Mangel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit
des Geréts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das
Geratemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

13.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerat mit dem gultigen Kaufbeleg an ein Topcom Service-
Zentrum.

Tritt ein Geréatefehler innerhalb der Garantiezeit auf, ibernimmt Topcom oder ein
autorisiertes Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder
Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts.

Topcom wird nach eigenem Ermessen die Garantieanspriiche mittels Reparatur oder
Austausch des fehlerhaften Geréts oder von Teilen des fehlerhaften Geréts erfillen. Bei
einem Austausch kénnen Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerat abweichen.
Das urspriingliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit
verldngert sich nicht, wenn das Gerat von Topcom oder einem seiner autorisierten Service-
Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

13.3 Garantieausschliisse

Schéaden oder Mangel, die durch unsachgeméafie Handhabung oder Betrieb verursacht
werden sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die
Verwendung von nicht von Topcom empfohlenem Zubeh&r entstehen, werden nicht von der
Garantie abgedeckt.

Schnurlose Telefone von Topcom wurden so konstruiert, dass sie ausschlief3lich mit
wiederaufladbaren Batterien funktionieren. Ein durch nicht-wiederaufladbare Batterien
verursachter Schaden féllt nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie deckt keine Schaden ab, die durch dulere Einfliisse entstanden sind, wie z. B.
Blitzeinschlag, Wasser, Brédnde oder auch jegliche Transportschéden.

Wenn die Seriennummer des Geréts verdndert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde,
kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Alle Garantieanspriiche erléschen, wenn das Gerat durch den Kaufer oder durch
unqualifizierte und nicht offiziell anerkannte Topcom Service-Zentren repariert, verandert
oder umgebaut wurde.
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Instrucciones de seguridad

» Usar solo el cargador suministrado. El uso de otros cargadores podria dafar las
baterias.

» Insertar solo baterias recargables del mismo tipo. No usar nunca baterias normales no
recargables. Introducir las baterias recargables de manera que conecten con los polos
correctos (indicados en el compartimiento de las baterias del teléfono).

» No tocar los contactos del cargador ni del enchufe con objetos afilados o metalicos.

» El funcionamiento de ciertos dispositivos médicos podria verse afectado.

» El teléfono puede causar un desagradable zumbido en audifonos.

* No poner la unidad basica en una habitacién humeda o a una distancia de menos de 1,5
m de una fuente de agua. Mantener el teléfono lejos del agua.

* No use el teléfono en ambientes donde haya riesgo de explosiones.

» Tire las pilas y mantenga el teléfono de manera respetuosa con el medio ambiente.

» Puesto que este teléfono no puede utilizarse en caso de corte del suministro eléctrico,
para realizar llamadas de emergencia debera emplear un teléfono independiente de la
red de suministro como, por ejemplo, un teléfono movil.

+ Este teléfono utiliza pilas recargables. Debe eliminar las pilas sin contaminar el medio
ambiente de acuerdo con la normativa de su pais.

Eliminacion del dispositivo (medio ambiente)

Al final de su vida util este producto no debe ser desechado en un contenedor normal, sino
en un punto de recogida destinado al reciclaje de equipos eléctricos y electronicos. Tanto en
el producto como en el manual del usuario y en la caja se incluye este simbolo.

Algunos de los materiales del producto podran reutilizarse, si los lleva a un punto de
reciclaje. La reutilizacion de algunas de las piezas o materias primas de estos productos
supone una importante contribucién a la proteccién del medio ambiente.

Si necesita mas informacién sobre los puntos de reciclaje existentes en su zona, péngase
en contacto con la administracién local competente.

Limpieza

Limpie el teléfono con un trapo ligeramente humedecido o con un trapo antiestatico. No use
nunca agentes limpiadores ni disolventes abrasivos.

58 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

Botones

Botones alfanumeéricos

Botén Descolgar «—s

Boton Colgar / ENCENDER-APAGAR / SALIR
o= EXITOD

Botén Rellamada / Derecha C@ »

Botén Flash R

Boton Subir / Lista de llamadas ff}

Boton Busqueda < (para descolgar el

@ NS -

N o o A

auricular)
8. Boton Silencio / Borrar ) pe
9. Boton Int/ Conf. Int
10. Botén Bajar / Agenda [E
11. Botdn Bloqueo de teclas / Pausa @

12. Activacion / Desactivacion de timbre X

13. Boton de menu / OK ok =
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o
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2 Pantalla
§(BeHQMm Ly
0 0 D 4 4 4 A
DU A AN AT AN A AN A N AN
< vaA >
Icono: Significado:
& Nivel de las pilas recargables
c En linea
® Nuevos mensajes en el buzén de voz
4% Numeros nuevos en la lista de llamadas
Q) Teclado bloqueado
@ Micréfono silenciado
@ Recuperacion o configuracion de registros de memoria
NN Timbre desconectado
La antena indica la calidad de recepcion.
Y La antena parpadea si el terminal esta fuera de cobertura.
4 Mas digitos a la izquierda
» Mas digitos a la derecha
va Direccion de desplazamiento en el menu
BE300 - x X = ndmero de microteléfono

3 Instalacién

3.1 Base

» Conecte un extremo del cable telefénico a la unidad del teléfono y el otro extremo a la

toma de pared de la linea telefénica.

+ Conecte la toma pequefia del adaptador CA al teléfono y el otro extremo del cable

adaptador a la toma de corriente eléctrica.
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3.2 Multicargador
» Conecte el adaptador de corriente alterna a la toma de corriente.

3.3 Microteléfono

* Inserte 2 pilas recargables (AAA) en el compartimiento de las pilas del terminal
inalambrico.

Coloque el terminal en la unidad base. Cargue el terminal durante al menos 24 horas antes
de utilizarlo la primera vez. Para prolongar la duracion de la bateria, descargue las baterias
completamente cada cierto tiempo. En cuanto el terminal emita un tono de advertencia o
cuando el icono de la bateria esté vacio G , coléquelo en la unidad base para cargarlo.

4 Indicacién de bateria baja

Cuando el terminal se queda sin bateria, deja de poder realizar operaciones. Si la bateria
est4 totalmente vacia y usted coloca el terminal en la unidad base durante un corto periodo,
aunque el icono de la bateria aparezca totalmente lleno, esta no estara totalmente cargada
y se agotara rapidamente. Recomendamos dejar el terminal en la unidad base durante 12
horas para que pueda recargarse por completo.

. @Bateria llena
. G Bateria vacia

Si en mitad de una conversacion telefénica la bateria se agota casi por completo, el terminal
emitira una sefal de aviso. Coléquelo en la unidad base para cargarlo.
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5 Funcionamiento

5.1 Encender o apagar el terminal

Para encender el terminal, pulse la tecla ©.
Para apagar el terminal, mantenga presionada la tecla ® hasta que se apague la pantalla.

5.2 Navegacion por el menu

El teléfono Butler E300 cuenta con un sistema de menus muy facil de usar. Cada uno de los
menus lleva a una lista de opciones. Para acceder al menu, presione el botdn de menu

oK *= > Para desplazarse hasta la opcién que desee, utilice la tecla Subir & o Bajar [= .
Pulse OK = para seleccionar mas opciones o para confirmar el ajuste mostrado. Las flechas
de la pantalla @ y & muestran la direccién de desplazamiento posible en el menu. Para
subir un nivel en el menu, pulse la tecla SALIR. Para salir instantaneamente de cualquier
menu, mantenga presionada la tecla SALIR.

5.3 Configurar el idioma

Pulse el botén de ment 0K == >Con el botdn Bajar, \Z desplacese hasta «Pantalla»
(Display) y pulse 0K = ->. Utilice el boton Subir o Bajar y seleccione «ldioma» (Language)
- . Desplacese hasta el idioma deseado con la tecla Subir é’) o Bajar [\ y seleccione

oK =

5.4 Llamadas salientes

5.4.1 Realizacion de una llamada de teléfono
Pulse el boton Descolgar «=# . Se oira el tono de confirmacién . Introduzca el numero
de teléfono deseado . Pulse el botdn Colgar o= para finalizar la llamada.

9.4.2 Configuracion de llamada con preparacion de marcacion

Introduzca el numero de teléfono deseado. Si se introduce un nimero incorrecto, se puede
corregir mediante el boton de Silencio @ Si no se presiona ningun botén en un plazo de 20
segundos, el numero que ha introducido desaparecera y el terminal volvera al modo en
espera ->. Pulse el boton Descolgar «=# . Se marcara el nimero automaticamente ->.
Pulse el boton Colgar o=, para finalizar la llamada.

5.4.3 Rellamada al ultimo nimero marcado
Pulse el botén Descolgar «=# - . Se oira el tono de confirmacion -. Pulse la tecla
Rellamada OB . Se llamara automaticamente al Gltimo nimero marcado.

5.5 Llamadas entrantes

Cuando se recibe una llamada, el terminal empieza a sonar . Pulse el botdn Descolgar
<« pararesponder a la llamada entrante.
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5.6 Funcion de silencio

Cabe la posibilidad de silenciar el micréfono durante una conversacion. De este modo,
puede hablar con libertad sin que el interlocutor escuche lo que se dice.

Pulse el botén de Silencio @ durante la conversacioén. El micréfono se desactivara. El
simbolo SILENCIO & aparecera en la pantalla =. Vuelva a pulsar el botén Silencio Q
para continuar la conversacion.

5.7 Ajuste del volumen

Puede configurar el volumen durante una conversacion pulsando los botones Subir / Bajar
fo) = . .
@ / {E. Como alternativa, puede ajustar el volumen entre 1y 3.

5.8 Biusqueda

Al presionar el botén de Blsqueda < de la base, el terminal emite una sefial sonora durante
20 segundos. Esta sefial permite localizar un terminal extraviado. Presione cualquier tecla
para detener la sefial sonora del terminal.

5.9 Botoén de Flash (R)

Al pulsar el boton R, también llamado de flash o de retirada de linea, la unidad genera una
interrupcion de la linea (de 100 ms o 250 ms) que ofrece la posibilidad de emplear los
servicios especiales del proveedor telefénico o transferir lamadas, si se dispone de
centralita.

5.9.1 Ajuste del tiempo de Flash

Pulse el botén de ment Ok = . Con el botén Bajar, [N= desplacese hasta «Ajustes»
(Settings) y pulse 0K == . Utilice el botén Subir 4% o Bajar \F y seleccione «Tecla R»
(Recall) >. Desplacese hasta el tiempo de flash deseado con la tecla Subir é’) o Bajar N\
y seleccione OK = .

5.10 Ajuste del volumen y la melodia del timbre

5.10.1 Melodia del terminal inalambrico

Pulse el botén de men ok = >Con el boton Bajar, EEl desplacese hasta «Sonidos»
(Sound) y pulse 0k = ->. Utilice el boton Subir é o Bajar [\F y seleccione «Timbre Port»
(Handset) . Utilice el boton Subir é} o Bajar \F y seleccione «Melodia» (Melody) >.
Desplacese hasta la melodia deseada con la tecla Subir 4% o Bajar [\F y seleccione ok 2=

5.10.2 Volumen del timbre del terminal inalambrico

Pulse el botén de ment 0K == >Con el botdn Bajar, \Z desplacese hasta «Sonidos»
(Sound) y pulse 0K = ->. Utilice el boton Subir é) o Bajar \F y seleccione «Timbre Port»
(Handset) ->. Utilice el boton Subir 4% o Bajar T y seleccione «Volumen» (Volume) .
Desplacese hasta la melodia deseada con la tecla Subir é} o Bajar [\ y seleccione ok =.

El volumen del timbre de cada uno de los terminales se puede activar y
desactivar con solo mantener presionada la tecla X en el modo en espera.
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5.11 Ajuste del tono de teclas
Pulse el botdn de ment Ok = >Con el botdn Bajar, NEl desplacese hasta «Sonidos»

s

(Sound) y pulse 0K = ->. Utilice el botdn Subir é) o Bajar [\F y seleccione «Tono teclas»
(Key Tones) =. Seleccione Activar o Desactivar y pulse 0K =.

5.12 Tonos de confirmacion del terminal

El terminal emitira pitidos durante su funcionamiento, sea este correcto o incorrecto. Este
pitido puede activarse / desactivarse:

Pulse el botén de meni OK = >Con el botdn Baijar, = desplacese hasta «Sonidos»
(Sound) y pulse ok = ->. Utilice el botén Subir é} o Bajar {F] y seleccione «Tonos Port»
(Tones) ->. Utilice el botdn Subir é) o Bajar [\F y seleccione Activar o Desactivar y confirme

con OK =,

5.13 Bloqueo de teclas

Con el teclado bloqueado, las teclas no tendran efecto al ser presionadas durante el modo
en espera (a excepcion de la tecla & ).

Mantenga presionada la tecla G->6 aparece en la pantalla y el teclado esta bloqueado
-. Si pulsa de nuevo la tecla @] se desbloqueara el teclado.

Para recibir una llamada entrante, responda a la llamada pulsando el botén Descolgar
<~ . Durante la llamada, el teclado funcionara normalmente. Cuando esta finalice, volvera
a estar bloqueado.

5.14 Contestacion automatica

La contestacion automatica le permite recibir una llamada entrante con solo descolgar el
auricular del soporte de carga. No sera necesario pulsar ninguna tecla para responder a la
llamada.

Pulse el botén de ment Ok == >Con el botén Bajar, [\Zl desplacese hasta «Ajustes”
(Settings) y pulse OK == . Utilice el botdn Subir 4% o Bajar [\ y seleccione «Automatico»
(Autoanswer) ->. Seleccione Activar o Desactivar y pulse 0K =.

5.15 Ajuste del modo de marcacioén

Hay dos tipos de modo de marcacion:

DTMF / Marcacién por tonos (la mas habitual, predeterminada)

Marcacién por pulsos (en instalaciones antiguas)

Para cambiar el modo de marcacion:

Pulse el botén de ment Ok == >Con el botén Baijar, [\F desplacese hasta «Ajustes»
(Settings) y pulse 0K = ->. Utilice el boton Subir /§) o Bajar [\F y seleccione «Marcacién»
(Dial Mode) > . Seleccione los «Pulsos» (Pulse) o «TONOS» (TONE) deseados con la tecla
Subir § o Bajar [F y seleccione oK = .
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5.16 Nombre del terminal

Puede cambiar el nombre que aparece en pantalla (max. 10 caracteres) mientras no se esta
utilizando el terminal:

Pulse el boton de ment 0k = >Con el boton Bajar, |§|E| desplacese hasta «Pantalla»
(Display) y pulse 0K == - Utilice el boton Subir é’) o Bajar [\T y seleccione «Nombre
Port» (Handset Name) . El nombre actual del terminal aparecera en la pantalla - . Borre
los caracteres con la tecla Silencio ¥ . Introduzca con el teclado el nombre nuevo del
terminal >. Pulse el botén de ment / OK OK = para confirmar.

5.17 Cambiar el PIN del sistema

El codigo PIN del sistema (predeterminado = «0000») se utiliza para proteger diversos
ajustes como los derechos de registro o el derecho de acceso a algunos menus del teléfono.
Puede cambiar el PIN:

Pulse el botén de ment Ok = >Con el botén Baijar, = desplacese hasta «Sistema»
(System) y pulse Ok == . Utilice el botén Subir ) o Bajar {F y seleccione «Cambiar
PIN» (Change PIN) . Introduzca el PIN antiguo y pulse 0K = ->. Introduzca el PIN nuevo
y pulse OK . Introduzca el PIN nuevo una vez mas para confirmarlo y pulse OK =.

5.18 Activar/ Desactivar el modo ECO (radiacién baja)

Cuando la radiacién baja esta activada, la base emite un 10 % menos durante el modo en
espera con respecto al modo de potencia normal. Durante la comunicacion la potencia del
terminal se reducira en funcion de la distancia entre este y la base.

Puede activar o desactivar esta funcion:

Pulse el boton de ment Ok = >Con el botén Baijar, EEl desplacese hasta «Sistema»
(System) y pulse 0K = . Utilice el boton Subir é} o Bajar N3 y seleccione «Potencia
baja» (Low Power) . Seleccione Activar o Desactivar y pulse 0K = para confirmar la
seleccion.

5.19 Usar las teclas alfanuméricas

Con su teléfono, también puede introducir caracteres alfanuméricos. Esto resulta dtil a la
hora de introducir un nombre en la agenda, asignar un nombre al terminal, etc.

Para seleccionar una letra, pulse la tecla correspondiente las veces que sea necesario. Por
ejemplo, para seleccionar una «A», pulse «2» una vez, para seleccionar una «B», pulse «2»
dos veces, etc. Para seleccionar una «A» y una «B» consecutivamente, seleccione una «Av,
espere a que el cursor se desplace al siguiente caracter y pulse «2» dos veces.

Para seleccionar un espacio, pulse 1. Para borrar un caracter, pulse la tecla de borrar ) peL .
Para borrar todos los caracteres, matenga presionada la tecla de borrar ) peL .
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Los caracteres del teclado son los siguientes:

Tecla Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava
pulsacién pulsacion pulsacién pulsacion pulsaciéon pulsacion pulsacion pulsacion

Espacio 1

C

XCOZXImMw
N©O®mOOOhwWN

COWONOOOAPRWN -
SsH4UTZ~-mO0O>»
<<xmmOr—m

6 Agenda

Puede programar 20 entradas en la agenda de la memoria del teléfono. Los nombres
pueden tener un maximo de 12 caracteres y los nUmeros pueden contener hasta 20 digitos.

6.1 Agregar entradas en la agenda

Pulse el botén de meni OK == >  Aparecera «Agenda» (Phonebook), vuelva a pulsar
OK = >, Utilice el boton Subir é} o Bajar N3 y seleccione «Afadir» (Add Record) >.
Introduzca el nombre que desea almacenar . Pulse el botéon OK = para confirmar =>.
Introduzca el niumero de teléfono . Pulse el botén OK = para confirmar.

Si desea insertar una pausa, pulse el boton #/ll en el lugar en el que desee
una pausa de 2 segundos.

6.2 Marcar una entrada de la agenda

Pulse el botén Agenda [\Z| para acceder a esta . Pulse la tecla Subir / Bajar é) INEl o
introduzca el primer caracter para buscar el nombre que desea marcar . Pulse el botén
de rellamada / derecha O® » para ver los detalles . Pulse el botén Descolgar «=s y el
numero se marcara automaticamente . Pulse el boton Colgar o= para finalizar la
llamada.

6.3 Editar un nombre o un nimero

Pulse el boton de menu OK = ->Aparecera «Agenda» (Phonebook), vuelva a pulsar oK =
->. Utilice el botén Subir é’) o Bajar [\NF y seleccione «Modificar» (Edit Record) <. Pulse la
tecla Subir / Bajar 4%/ = ointroduzca el primer carécter para buscar el nombre que desea
cambiar . Pulse el boton OK == para confirmar . Borre los caracteres con la tecla
Silencio @ -. Utilice el teclado para introducir el nombre nuevo . Pulse el botén oK =
para confirmar=>. Introduzca / borre el nimero de teléfono . Pulse el botén OK = para
confirmar.
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6.4 Eliminar una entrada

Pulse el boton de menu OK 2= > Aparecera «Agenda» (Phonebook), vuelva a pulsar OK .
Utilice el boton Subir é} o Bajar [\F y seleccione «Borrar» (Delete) >. Pulse la tecla Subir
/ Bajar 4% / &l o introduzca el primer caracter para buscar el nombre que desea borrar >
. Pulse el botén oK == para mostrar el nimero de teléfono . Pulse el boton 0K =,
aparecera «Confirmar?» (Confirm?) . Pulse el boton de ment / OK OK = para borrar o
el boton SALIR para retroceder.

6.5 Borrar todas las entradas

Pulse el boton de menu OK == > Aparecera «Agenda» (Phonebook), vuelva a pulsar OK .

Utilice el botén Subir 4% o Bajar [\ y seleccione «Borrar todo» (Delete All) >. Pulse el
botdén OK == |, aparecera «Confirmar?» (Confirm?) . Pulse el boton OK = para borrar
todo o el boton SALIRpara retroceder.

7 Funcion de identificacion de llamada (CLIP)

El Topcom Butler E300 muestra en pantalla los nimeros de teléfono desde los que se
realizan las llamadas entrantes. Esta funcion solo esta disponible para aquellos usuarios
cuyo operador telefénico ofrezca este servicio. Si desea mas informacién, péngase en
contacto con su proveedor telefénico. Cuando se recibe una llamada, el nimero se guarda
en una lista de llamadas que puede almacenar un maximo de 20 ndmeros de teléfono (de
hasta 20 digitos cada uno). Si el nimero tiene mas de 12 digitos, pulse la tecla O® » para
ver los digitos restantes.

7.1 Llamadas nuevas
Si se recibe una llamada perdida nueva, el simbolo CLIP 4% parpadeara en la pantalla.

7.2 Consulta de la lista de llamadas

Presione el botdn de Registro de llamadas é’). Aparecera en pantalla la ultima llamada
recibida. Si la lista esta vacia, en la pantalla aparecera «VACIA». Si no, vera el nombre, el
numero y la fecha y hora.*

Puede desplazarse del nombre al nimero y a la fecha y hora pulsando el botén O® . Utilice
la tecla de desplazamiento a la izquierda [\NF para consultar la llamada anterior. Al pulsar el
botén ép se muestra la siguiente llamada . Salga de la lista de llamadas pulsando el
botén exiT O .

* Solo cuando la red envia la fecha y la hora junto con el nimero de teléfono. En
algunas redes con identificacion de llamadas, la fecha y la hora no se mostraran.

7.3 Llamada a un nimero de la lista de llamadas

Desplacese por la lista de llamadas hasta que aparezca el nimero deseado en pantalla >
Pulse el botén Descolgar «=# . El nimero de teléfono se marcara automaticamente.

Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro 67

|
(®)
Z
<
o
(72}
w




Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

7.4 Eliminacion de un numero de la lista de llamadas

Desplacese por la lista de llamadas hasta que aparezca el nimero deseado en pantalla ->.
Pulse el botén de men OK = y seleccione «Borrar» (Delete) 2. Pulse OK tras la pregunta
de confirmacién para confirmar.

7.5 Borrar todos los numeros de la lista de llamadas

Solo puede borrar todos los numeros de la lista de llamadas si se han leido todos.
Pulse el boton de menl OK = vy seleccione «Borrar todo» (Delete All) . Pulse OK tras la
pregunta de confirmacién para confirmar.

7.6 Almacenar un nimero del registro de llamadas en la memoria de la
agenda

Desplacese por la lista de llamadas hasta que aparezca el nUmero deseado en pantalla .
Pulse el botén de menl OK == y seleccione «Guardar» (Save). = Edite el nombre, si es
necesario, y pulse OK - . Edite el nUmero, si es necesario, y pulse OK.

8 Vincular a una base Topcom Butler E300

A una unidad base pueden vincularse 4 terminales. Por defecto, cada terminal se vincula
como terminal 1 de la unidad base en la entrega (unidad base 1).

Il Solo es preciso realizar la vinculacion si:

+ el terminal se ha desvinculado de la unidad base (por ejemplo, por su reinicio),

* se quiere vincular otro terminal a esa unidad base.

El siguiente procedimiento es de aplicacion exclusiva para terminales y unidades base
Topcom Butler E300.

Mantenga presionada la tecla Busqueda de la unidad base durante 4 segundos. Durante un
minuto la unidad base se encontrara en modo de vinculacién y, para vincular el terminal, se
debe hacer lo siguiente:

Pulse el botén de ment ok = ->. Utilice el botdn ép para desplazarse hasta «Sistema»
(System) y pulse 0K == ->. Seleccione «Dar de alta» (Register) . Introduzca el codigo pin
de la base (0000) y pulse oK == Introduzca el nimero de la unidad base a la que desee
vincular el terminal (1-4) . La unidad comenzara a buscar la base y, cuando la encuentre,
la registrara . Si el pin es incorrecto, el terminal reiniciara la busqueda de la base .
Cuando el terminal esté registrado, aparecera el nombre del mismo y el nimero de terminal
a la derecha.

8.1 Seleccionar una unidad base

Puede intercambiar su terminal entre distintas unidades base registradas, si ha vinculado el
terminal a mas de una base. Puede seleccionar la unidad base manualmente o dejar que el
terminal seleccione la base mas préxima automaticamente.

Pulse el botén de menl OK = . Utilice el botén ff} para desplazarse hasta «Sistema»
(System) y pulse OK == . Seleccione «Selec base» (Select base). > Seleccione «Auto»
(Auto) o el nimero de la base (1-4) con las teclas Subir / Bajar 4% / B y pulse oK =
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8.2 Eliminar un terminal
Es posible desvincular un terminal de una base para poder vincular otro nuevo:

Pulse el botén de menu OK == . Utilice el botén ffp para desplazarse hasta «Sistema»
(System) y pulse OK = -. Seleccione «Dar de baja» (Delete HS). Pulse OK y seleccione
el terminal que desea eliminar (1-4) ->. Pulse OK para confirmar ->. Introduzca el codigo pin

(0000) y pulse oK =

Es posible desvincular todos los terminales, salvo el que esta en uso.

9 Transferencia de llamadas e intercomunicacion entre dos
terminales

Estas funciones solo estan disponibles cuando hay mas de un terminal
(como una version doble / triple / cuadruple) vinculado a la base.

9.1 Transferencia de llamadas y teleconferencia durante una llamada
externa

Presione la tecla INT seguida del numero del otro terminal (1-4) durante una llamada
externa.
-> El otro terminal empezara a sonar.
— Mientras el otro terminal recibe la linea, se puede hablar internamente.
Si se cuelga, la linea externa estara conectada al otro terminal.
Si mantiene presionada la tecla INT durante 3 segundos, puede hablar con el
segundo terminal y la linea externa al mismo tiempo (teleconferencia).
— Vuelva a presionar la tecla INT para volver a la llamada externa.
- Pulse el boton Colgar o= para finalizar la llamada.

9.2 Llamada interna (intercomunicacion)

* Presione la tecla INT seguida del numero del otro terminal (1-4) desde el modo en
espera.

» El otro terminal empezara a sonar. Presione el boton Colgar o=, para detener la sefial
sonora.

» Si el otro terminal contesta a la llamada pulsando el boton Descolgar «=# , puede
hablar internamente.

» Presione el boton Colgar = para finalizar la llamada.
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10 Reiniciar el teléfono

Se desharan todos los cambios y se restablecera la configuracion predeterminada (volumen
del timbre, melodia del timbre, etc.).

Pulse el botdén de menl 0K == ->. Desplacese hasta «Sistema» (System) y pulse 0K = >,
Desplacese hasta «RESET» (RESET) y pulse OK . Introduzca el codigo pin (0000) y pulse
OK = -. La unidad volvera al modo en espera.

Los valores predeterminados del terminal son:

Volumen del teléfono 3

Melodia del teléfono 3

Tiempo flash Tecla R1
Marcacion Tono
Automatico Activado
Tono de pulsacion de teclas Activado
Volumen del receptor 2

Cédigo pin «0000»
Modo ECO Desactivado

No se borraran ni las memorias (rellamada, agenda, registro de llamadas,
etc.) ni el nombre del teléfono.

11 Resolucién de problemas

Problema Posible causa Solucién
Pantalla vacia Las pilas no estan Compruebe la posicién de las
cargadas. baterias.
Recargue las baterias.
No hay tono de marcado. El cable del teléfono no |Verifique la conexion
esta bien conectado. del cable del teléfono.
Volumen del interlocutor Ajuste el volumen durante la
demasiado bajo conversacion pulsando las
teclas Subir / Bajar.
Volumen del timbre del Ajuste el volumen del timbre.
terminal demasiado bajo
Marcacién imposible Modo de marcacion Ver «Ajustar modo de
incorrecto marcaciéon» para configurar el
modo de marcacion correcto.
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12 Datos técnicos

Alcance: hasta 300 m en espacios abiertos
hasta 50 m en edificios
Opciones de marcacion: DTMF (tono) y pulso
Pilas: 2 x 1,2V de 650 mAh del tipo AAA NiMH recargables
Tiempo max. en espera: aprox. 120 horas
Tiempo max. de conversacion: 12 horas
Temperatura ambiente: de +5°Ca+45°C

Humedad relativa del aire permitida:de un 25 a un 85 %
Adaptador de corriente de la base: 220/230 V, 50 Hz
Memorias: 20 con un max. de 20 digitos y 12 caracteres

13 Garantia de Topcom

13.1 Periodo de garantia

Las unidades de Topcom tienen un periodo de garantia de 24 meses. El periodo de garantia
entra en vigor el dia en que se adquiere la nueva unidad. La garantia de las baterias esta
limitada a 6 meses desde la compra. La garantia no cubre los consumibles ni los defectos
que tengan un efecto insignificante en el funcionamiento o en el valor del equipo.

La garantia debe demostrarse presentando el comprobante original de compra, en el que
constaran la fecha de compra y el modelo de la unidad.

13.2 Tratamiento de la garantia

La unidad defectuosa debera devolverse al centro de servicio de Topcom junto con un
comprobante de compra valido. Si la unidad tiene una averia durante el periodo de garantia,
Topcom o su centro de servicio oficial repararan sin cargo alguno cualquier averia causada
por defectos de material o fabricacién.

Topcom, a su discrecion, cumplira sus obligaciones de garantia reparando o sustituyendo
las unidades defectuosas o las piezas de las unidades defectuosas. En caso de sustitucion,
el color y el modelo podran variar respecto a los de la unidad adquirida inicialmente.

La fecha de compra inicial determinara el comienzo del periodo de garantia. Este no se
ampliara, si Topcom o sus centros de servicio autorizados cambian o reparan la unidad.

13.3 Limitaciones de la garantia

Los dafios o defectos causados por el tratamiento o la manipulacién incorrectos, asi como
los dafos resultantes del uso de piezas o accesorios no originales no recomendados por
Topcom, no estan cubiertos por la garantia.

Los teléfonos inalambricos Topcom estan disefiados para funcionar solo con baterias
recargables. Los dafios provocados por el uso de baterias no recargables no estan cubiertos
por la garantia. La garantia no cubre los dafios ocasionados por factores externos tales
como relampagos, agua o fuego ni tampoco los dafios causados durante el transporte.

La garantia no sera vélida, si el nUmero de serie de las unidades se cambia, se elimina o
resulta ilegible. Cualquier reclamacion de la garantia se invalidara si la unidad ha sido
reparada, alterada o modificada por el comprador o algin centro de servicio no cualificado
0 no designado oficialmente por Topcom.
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Sakerhetsforeskrifter

* Anvand endast den medféljande laddaren. Anvand inte andra laddare, eftersom det kan
skada battericellerna.

+ Séatt endast i uppladdningsbara batterier av samma sort. Anvand aldrig vanliga, ej
uppladdningsbara batterier. Satt i de uppladdningsbara batterierna sa att de ansluter till
ratt poler (indikeras i handenhetens batterifack).

« ROrinte vid laddaren eller kontakterna med vassa féremal eller metallféremal.

« Viss medicinsk utrustning kan paverkas.

* Handenheten kan orsaka ett obehagligt surrande ljud i hérapparater.

» Placera inte basenheten i ett fuktigt rum eller mindre &n 1,5 meter fran en vattenkalla.
Hall vatten borta fran handenheten.

* Anvand inte telefonen i miljder déar det finns risk fér explosioner.

« Gor dig av med batterier och underhall telefonen pa ett miljovanligt satt.

+ Eftersom telefonen inte kan anvandas vid strémavbrott, bér du anvanda en telefon som
ar oberoende av elnatet for nodsamtal, t.ex. en mobiltelefon.

« |l den héar telefonen anvénds uppladdningsbara batterier. Batterierna maste
avfallshanteras pa ett miljévanligt satt i enlighet med féreskrifterna i det land du bor.

Kassera apparaten (pa ett miljovanligt satt)

| slutet av produktens livscykel, ska du inte kasta den har produkten i de vanliga
hushallssoporna utan ldmna den pa en avfallsstation fér atervinning av elektronisk
utrustning. Detta markeras med hjélp av symbolen pa produkten, bruksanvisningen och/eller
férpackningen.

En del av produktmaterialet kan ateranvdndas om du tar det till en atervinningsstation.
Genom att atervinna vissa delar eller ramaterial fran uttjanta produkter kan du géra en
betydande insats for att skydda miljén.

Var vénlig kontakta dina lokala myndigheter fér mer information om insamlingsstéllen i ditt
omrade.

Rengéring

Rengor telefonen med en Iatt fuktad eller antistatisk trasa. Anvand aldrig rengéringsmedel
eller slipande I6sningsmedel.
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1 Knappar

1. Alfanumeriska knappar

2. Knappen Lur av «=s

3. Knappen Lur pad/PA-AV/EXIT o= EXIT O
4. Knappen Ateruppringning/Héger OB »

5. Knappen Paus R

6

7

Knappen Upp/Samtalslista é}

Knappen Sok < (for att soka efter
handenheten)

8. Knappen Sekretess/Radera ) pev

9. Knappen Int/Konf Int

10. Knappen Ned/Telefonbok [\
11. Knappen Tangentlas/Paus (8
12. Ringsignal TILL/FRAN X

13. Knappen Meny/OK ok =

<
X
(2]
Z
w
>
(72]
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2 Display

N AN N

lkon:

Betydelse:

Nivaindikator for uppladdningsbart batteri

Du &r ute pa linjen

Du har nya meddelanden i din réstbreviada

Nya nummer i samtalslistan

Knappsatsen &r last

Mikrofonen ar avaktiverad

Minnet avlases eller nytt innehall skapas

% |8 WD D | R (@

N&r summern &r avstangd

Antennen anger mottagningens kvalitet.
Antennen blinkar nar handenheten ar utom rackvidd!

a|—<

Det finns fler siffror till vanster

>

Det finns fler siffror till hdger

va

Bladdringsriktning i menyn

BE300 - x

x = handenhetens nummer

3 Installation

3.1 Basenhet
* Anslut ena dnden av telefonsladden till telefonenheten och den andra &nden till

telefonjacket i vaggen.
» Anslut strémadapterns lilla kontakt till telefonen och satt adaptersladdens andra &nde i

eluttaget.
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Natsladd

Telefonjack
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3.2 Multiladdare
* Anslut AC-adaptern till eluttaget.

3.3 Handenhet
+ Satti 2 uppladdningsbara batterier (AAA) i handenhetens batterifack.

Stall handenheten i basenheten. Ladda handenheten i 24 timmar innan du anvander den fér
forsta gangen. For att férlanga batteriernas livslangd bor du ladda ur dem helt ibland. Nar
handenheten avger ett varningsljud eller nar batteriikonen D ar tom, maste du stélla tillbaka
den pa basenheten fér laddning.

4 Batteriet dr daligt laddat

Nar batteriet ar slut fungerar inte handenheten langre. Nar ett batteri ar helt tomt och du har
latit handenheten sitta pa basenheten en kort stund kommer batterisymbolen att se ut som
om batteriet ar fulladdat, men det stdmmer inte. Batteriets kapacitet kommer att minska
snabbt. Du bér Iamna handenheten pa basenheten under 12 timmar sa att batteriet kan
laddas fullstéandigt.

. @ Batteriet ar fulladdat
. D Batteriet ar tomt

Nar du befinner dig mitt i ett samtal och batteriet nastan ar tomt kommer telefonen att ge ifran
sig en varningssignal. Placera handenheten pa basenheten fér att ladda batteriet.
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5 Anvandning

5.1 Sla pa eller av handenheten

Sla pa handenheten genom att trycka pa knappen o.
Sla av handenheten genom att halla knappen & nedtryckt tills displayen stangs av.

5.2 Navigera i menyn

Butler E300 har ett menysystem som ar enkelt att anvanda. Varje meny leder till en lista med
alternativ. Du kommer at menyn genom att trycka pa knappen Meny oK 2= - Anvand
knappen Upp é eller Ned [\F for att bladdra fram till 5nskat menyalternativ. Tryck pa oK 2=
for att valja fler alternativ eller for att bekrafta den visade instéliningen. Pilarna pa displayen
¥ och A visar i vilken riktning det gar att bladdra i menyn. Ga bakat i menyn genom att
trycka pa knappen EXIT. Ga bakat direkt fran en meny genom halla knappen EXIT nedtryckt.

5.3 Instéllning av sprak

Tryck pa knappen Meny oKk 2= >Anvand knappen Ned [\ for att bladdra till "SKARM"
("DISPLAY") och tryck p& 0K = - Anvénd knappen Upp eller Ned och vélj "SPRAK"
("LANGUAGE") > Bladdra till 6nskat sprak med knappen Upp é} eller Ned {E och vl

oK =

5.4 Utgaende samtal

5.4.1 Ringa ett telefonsamtal
Tryck pa knappen Lur av «—+ . Kopplingstonen hérs - Ange 6nskat telefonnummer >
Tryck pa knappen Lur pd =, n&r du vill avsluta samtalet.

5.4.2 Samtalsprogrammering med férberedelse av uppringning

Ange 6nskat telefonnummer. Ett felaktigt nummer kan korrigeras med hjélp av knappen
Sekretess &. Om du inte har tryckt pa nagon knapp under 20 sekunder kommer numret att
férsvinna och telefonen atergar till standbylage > Tryck pa knappen Lur av «=s . Numret
rings upp automatiskt > Tryck pa knappen Lur pd o=, hér du vill avsluta samtalet.

5.4.3 Ateruppringning av det senast slagna numret
Tryck pa knappen Lur av «=s - Kopplingstonen hérs - Tryck pa knappen
Ateruppringning OB . Det senaste numret du slog kommer att ringas upp automatisk.

5.5 Inkommande samtal

Vid ett inkommande samtal bérjar handenheten ringa - Tryck pa knappen Lur av «—s  for
att besvara det inkommande samtalet.
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5.6 Sekretessfunktion

Det gar att inaktivera mikrofonen under ett samtal. Nu kan du tala 6ppet utan att den du talar
med hor dig.

Tryck pa knappen Sekretess @ under ett samtal. Mikrofonen inaktiveras.
Sekretessymbolen W visas pa displayen > Tryck pa knappen Sekretess Q igen nar du vill
fortsatta samtalet.

5.7 Stélla in volymen

Under ett samtal kan du stélla in volymen genom att trycka pa knapparna Upp/Ned é/lj\fl
Du kan ange volymen mellan 1 och 3.

5.8 Sokning

Nér du trycker pa knappen S6k < péa basenheten, ger handenheten ifran sig en ringsignal
i 20 sekunder. Den hér signalen hjalper dig att hitta handenheten om den kommit bort Tryck
pa valfri knapp fér att ringsignalen ska upphdra.

5.9 Knappen Paus (R)

Nar du trycker pa R-knappen (som ocksa kallas pausknapp) astadkommer enheten ett
avbrott pa linjen (100 ms eller 250 ms). Detta goér det méjligt att anvanda speciella tjanster
fran din telefonleverantdr och/eller att 6verféra samtal nar du har ett telefonutbyte.

5.9.1 Stélla in paustiden

Tryck pa knappen Meny ok 2= > Anvand knappen Ned [\ fér att bladdra till "INSTALLN"
("SETTINGS") och tryck pa 0K = - Anvand knappen Upp é} eller Ned [\F] och valj "R-
KNAPP" ("RECALL") = Bladdra till 5nskad paustid med knappen Upp é’) eller Ned NZ och
vélj OK = .

5.10 Staélla in ringvolym och melodi

5.10.1 Handenhetens melodi

Tryck pa knappen Meny oK == >Anvand knappen Ned [NE for att bladdra till "LJUD"
("SOUND") och tryck pa oK == - Anvand knappen Upp 4% eller Ned [\F och valj
"HANDENHET" ("HANDSET") > Anvand knappen Upp é’) eller Ned [\Z och valj "MELODI"
("MELODY™") > Bladdra till énskad melodi med knappen Upp é} eller Ned [F] och valj

oK =

5.10.2 Handenhetens ringvolym

Tryck pa knappen Meny oK == >Anvand knappen Ned [NE for att bladdra till "LJUD"
("SOUND") och tryck pa oK == - Anvand knappen Upp 4% eller Ned [\F och valj
"HANDENHET" ("HANDSET") > Anvéand knappen Upp é; eller Ned [NF och valj "HAND
VOL" ("VOLUME") - Bladdra till 6nskad volym med knappen Upp é’) eller Ned [XF och valj

oK =

Du kan stilla in ringvolymen pa TILL eller FRAN fér varje enskild
handenhet genom att halla knappen Y nedtryckt i standbyliige.
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5.11 Knappljudsinstéllning

Tryck pa knappen Meny ok 2= >Anvand knappen Ned [NF for att bladdra till "LJUD"
("SOUND") och tryck pa ok = - Anvind knappen Upp 4% eller Ned [N&l och valj "HE
KNAPPLJUD" ("KEY TONES") - Valj PA eller AV och tryck pa ok ==

5.12 Bekriftelsesignaler féor handenheten

Handenheten avger en pipsignal nar en atgard lyckas eller misslyckas. Den héar pipsignalen
kan aktiveras/inaktiveras:

Tryck pa knappen Meny oK 2= >Anvand knappen Ned [\F fér att bladdra till "LJUD"
("SOUND") och tryck pa ok = - Anvind knappen Upp é’} eller Ned & och valj "HE
SIGNALER" ("TONES") > Anvand knappen Upp 4% eller Ned [\l for att valja PA eller AV
och bekréfta med oK =.

5.13 Knapplas

Nar knappsatsen ar last hander ingenting om du trycker pa nagon knapp i standbylége
(férutom om du haller knappen @ nedtryckt).

Hall knappen ® nedtryckt > (B visas pa displayen och knappsatsen ar lases > Hall
knappen ® nedtryckt igen for att Iasa upp knappsatsen.

Nar knappsatsen &r last och ett samtal kommer in kan du fortfarande svara genom att trycka
pa knappen Lur av «= . Under samtalet fungerar knappsatsens funktioner som vanligt. Nar
samtalet ar slut kommer knappsatsen att lasas igen.

5.14 Autosvar

Med Autosvar kan du besvara ett inkommande samtal genom att helt enkelt lyfta
handenheten fran laddaren. Du behover inte trycka pa nagon knapp for att besvara samtalet.
Tryck pa knappen Meny oK = >Anvand knappen Ned EEl for att bladdra till "INSTALLN"
("SETTINGS") och tryck pa Ok = - Anvéand knappen Upp 4% eller Ned [\El och valj
"AUTOSVAR" ("AUTO ANSWER") - V4lj PA eller AV och tryck pa ok =.

5.15 Stélla in uppringningslaget

Det finns tva sorters uppringningslagen:

DTMF/Tonuppringning (vanligast) (standard)

Uppringning med pulsval (fér dldre installationer)

Andra uppringningslage:

Tryck pa knappen Meny ok == >Anvand knappen Ned [\F fér att bladdra till "INSTALLN"
("SETTINGS") och tryck pa ok = - Anvéand knappen Upp é} eller Ned [\Fl och valj
"UPPRINGLAGE" ("DIAL MODE") > V4lj "PULS" ("PULSE") eller "TONVAL" ("TONE") med
knappen Upp &) eller Ned [ och valj ok 2= .
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5.16 Handenhetens namn

Du kan dndra namnet som visas pa displayen (max. 10 tecken) nar telefonen inte anvands:
Tryck pa knappen Meny ok = >Anvand knappen Ned [\F for att bladdra till "SKARM"
("DISPLAY") och tryck pa ok = - Anvéand knappen Upp ép eller Ned \F och valj "NAMN
HANDSET" ("HANDSET NAME") - Det aktuella handenhetsnamnet visas - Ta bort
tecknet med knappen Sekretess ¥ > Anvand knappsatsen for att ange det nya namnet >
Tryck pa knappen Meny/OK OK = for att bekrafta.

5.17 Andra systemets PIN-kod

Systemets PIN-kod (standard = "0000") anvands for att skydda olika instéllningar som
registreringsrattigheter och atkomstrattigheter till vissa menyer i telefonen. Du kan andra
PIN-koden:

Tryck pa knappen Meny oK == >Anvand knappen Ned [E for att bladdra till "SYSTEM"
("SYSTEM") och tryck pa oK == - Anvénd knappen Upp é’) eller Ned [l och valj "BYT
PIN" ("CHANGE PIN") & Ange den gamla PIN-koden och tryck pa OK = - Ange den nya
PIN-koden och tryck pa OK - Ange den gamla PIN-koden igen for att bekrafta och tryck pa

oK =

5.18 ECO-lige (lagstralande) PA/AV

Nar lagstralande lage aktiveras avger basenheten 10 % lagre stralning i standbylage jamfort
med normalt effektlage. Under kommunikation minskas handenhetseffekten beroende pa
avstandet mellan handenheten och basenheten.

Du kan ange att den hér funktionen ska vara PA eller AV:

Tryck pa knappen Meny ok 2= >Anvand knappen Ned [NF fér att bladdra till "SYSTEM"
("SYSTEM") och tryck pa ok 2= - Anvand knappen Upp & eller Ned [8E och valj "LAG
RF-EFKT" ("LOW RF POWER") - Valj PA eller AV och tryck pa OK == fér att bekrafta.

5.19 Anvanda den alfanumeriska knappsatsen

Du kan ockséa ange alfanumeriska tecken med telefonen. Det ar anvéandbart for att ange ett
namn i telefonboken, namnge handenheten osv.

Du valjer en bokstav genom att trycka pa motsvarande knapp sa manga ganger som behovs.
Om du exempelvis vill valja ett "A" trycker du en gang pa "2", om du vill vélja ett "B" trycker
du tva ganger pa "2" och sa vidare. Om du vill vélja "A" och darefter "B", véljer du forst "A"

och vantar tills markéren flyttar till nasta tecken, tryck darefter tva ganger pa "2".

Valj mellanslag genom att trycka pa 1. Radera ett enskilt tecken genom att trycka pa knappen
Radera § peL. Ta bort alla tecken genom att halla knappen Radera ) peL nedtryckt.
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Knappsatsens tecken skrivs enligt féljande:

Knapp Forsta Andra Tredje Fjarde Femte Sjatte Sjunde  Attonde
tryckn. tryckn.  tryckn. tryckn. tryckn. tryckn.  tryckn.  tryckn.

Mellanslag 1

C

XCOZXImMw
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6 Telefonbok

Du kan programmera 20 telefonboksposter i telefonens minne. Namn kan vara upp till 12
tecken langa och nummer upp till 20 siffror.

6.1 Lé&ggatill en telefonbokspost

Tryck pa knappen Meny 0K == - "TELEFONBOK" ("PHONEBOOK") visas. Tryck pa
OK = igen - Anvand knappen Upp é eller Ned [\l och valj "LAGG TILL" ("ADD
RECORD") = Ange det namn du vill lagra = Tryck pa knappen OK = fér att bekrafta >
Ange telefonnumret - Tryck pa knappen oK = for att bekréfta.

Om du vill infoga en paus, trycker du pa knappen #/ll pa den plats du vill ha
en paus pa 2 sekunder.

6.2 Ringa upp en telefonbokspost

Tryck pa knappen Telefonbok [\E fér att 8ppna telefonboken > Tryck pé knappen Upp/Ned
é’}/EEl eller ange det forsta tecknet for att sdka efter det namn du vill ringa upp > Tryck
péa knappen Ateruppringning/Héger OB » for att visa information - Tryck pa knappen Lur
av «=# sarings numret upp automatiskt > Tryck pa knappen Lur pd o= nar du vill
avsluta samtalet.

6.3 Redigera namn eller nummer

Tryck pa knappen Meny OK == >"TELEFONBOK" ("PHONEBOOK") visas. Tryck pa oK =
igen = Anvand knappen Upp é} eller Ned [\ och valj "REDIGERA" ("EDIT RECORD") >
Tryck pa knappen Upp/ned élD\EI eller ange det forsta tecknet for att soka efter det namn
som du vill &ndra > Tryck pa knappen OK = for att bekrafta = Ta bort tecknet med
knappen Sekretess @ - Anvand knappsatsen for att ange det nya namnet - Tryck pa
knappen OK = fér att bekrafta->Ange/radera telefonnumret > Tryck pa knappen oK = fér
att bekrafta.
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6.4 Radera en post

Tryck pa knappen Meny oK == >"TELEFONBOK" ("PHONEBOOK") visas. Tryck pa OK
igen > Anvand knappen Upp 4% eller Ned [\F och valj "RADERA" ("DELETE") > Tryck pa
knappen Upp/Ned é)/lXEl eller ange det férsta tecknet for att soka efter det namn som du
vill radera > Tryck pa knappen OK == for att visa telefonnumret - Tryck pa knappen OK =
sa att "BEKRAFTA?" ("CONFIRM?") visas > Tryck pa knappen Meny/OK oK = for att
radera eller knappen EXIT for att ga tillbaka.

6.5 Radera alla poster

Tryck pa knappen Meny oK == >"TELEFONBOK" ("PHONEBOOK") visas. Tryck pa OK
igen-> Anvand knappen Upp é eller Ned [\E] och valj "RADERA ALLA" ("DELETE ALL")
- Tryck pa knappen Ok = s att "BEKRAFTA?" ("CONFIRM?") visas > Tryck p& knappen
OK = for att radera alla eller pa knappen EXIT fér att ga tillbaka.

7 Nummerpresentation (CLIP)

Topcom Butler E300 visar de inkommande samtalens telefonnummer. Den har funktionen
fungerar endast om du har anmalt den hos en telefonoperatér som tillhandahaller tjansten.
Kontakta din telefonleverantor fér mer information. Nar du tar emot ett samtal sparas numret
i en samtalslista. Listan kan innehalla upp till 20 telefonnummer (vart och ett med max 20
siffror). Om numret &r l&ngre &n 12 siffror kan du trycka pa knappen C® » fér att se resten
av siffrorna.

7.1 Nya samtal

Nar du har tagit emot ett nytt obesvarat samtal kommer CLIP-symbolen 4% att blinka pa
displayen.

7.2 Anvianda samtalslistan

Tryck pa knappen Samtalslista 4%. Det senast mottagna samtalet visas pa displayen. Om
listan ar tom visas "TOM" ("EMPTY") pa displayen. | annat fall visas namn, nummer och
datum/tid.*

Du kan bladdra fran namn till nummer och datum och tid genom att trycka pa knappen OB
. Anvand véanster bladdringsknapp [\ fér att bladdra till fsregaende samtal. Anvand
knappen é’) for att visa nasta samtal > Du kan [dmna samtalslistan genom att trycka pa
knappen Exit O .

* Endast nar natverket sander tid/datum tillsammans med telefonnumret! | vissa
nitverk med nummerpresentation visas inte tid och datum.

7.3 Ringa ett nummer i samtalslistan

Bladdra nedat i samtalslistan tills det 6nskade numret visas pa displayen > Tryck pa
knappen Lur av «= . Telefonnumret rings upp automatiskt.
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7.4 Radera ett nummer fran samtalslistan

Bladdra igenom samtalslistan tills det 6nskade numret visas pa displayen > Tryck pa
knappen Meny OK = och valj "RADERA" ("DELETE") = Tryck pa OK nér du uppmanas att
bekrafta.

7.5 Radera alla nummer fran samtalslistan

Du kan endast radera alla nummer fran samtalslistan om alla &r lasta.
Tryck pa knappen Meny OK == och valj "RADERA ALLA" ("DELETE ALL") > Tryck pa OK
nar du uppmanas att bekrafta.

7.6 Lagra ett nummer fran samtalslistan i telefonboksminnet

Bladdra nedat i samtalslistan tills det 6nskade numret visas pa displayen - Tryck pa
knappen Meny OK = och valj "SPARA" ("SAVE"). = Redigera namnet om det behévs och
tryck pa OK > Redigera numret om det beh&vs och tryck pa OK.

8 Registrering i en Topcom Butler E300-basenhet

Du kan koppla upp till 4 handenheter till en basenhet. Som standard ar varje handenhet
registrerad som handenhet 1 pa basenheten vid leverans (basenhet 1).

I Du behdver endast koppla handenheten om:

« Handenheten har kopplats fran basenheten (t.ex. for att starta om)

* Du vill koppla en annan sorts handenhet till den har basenheten.

Nedanstaende procedur géller endast fér Topcom Butler E300-handenhet och -basenhet!
Hall knappen Sk pa basenheten nedtryckt i 4 sekunder. Basenheten befinner sig i
registreringslage under en minut och du maste géra foljande for att koppla handenheten:

Tryck pa knappen Meny OK == >Anvénd knappen 4% for att bladdra till "SYSTEM"
("SYSTEM") och tryck pa ok = - Vilj "REGISTRERA" ("REGISTER") = Ange
basenhetens PIN-kod (0000) och tryck pa OK = . Ange det nummer pa basenheten som du
vill koppla handenheten till (1-4) > Enheten bérjar stka efter basenheten och registreras nar
den hittas > Om PIN-koden é&r felaktig startar handenheten om sékningen efter basenheten
- Né&r handenheten har registrerats visar den handenhetsnamnet och ratt
handenhetsnummer.

8.1 Vilja en basenhet

Du kan véxla handenheten mellan olika registrerade basenheter om du har registrerat en
handenhet i fler an en basenhet. Du kan vélja basenheten manuellt eller Iata handenheten
vélja ndrmaste basenhet automatiskt.

Tryck pa knappen Meny oK == ->Anvind knappen 4‘:3) for att bladdra till "SYSTEM"
("SYSTEM") och tryck p& ok == > Valj "VALJ BAS" ("SELECT BASE"). > Vil "AUTO"
("AUTO BASE") eller basenhetsnumret (1-4) med hjélp av knapparna Upp/Ned @)/ & och
tryck pa oK =,
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8.2 Ta bort en handenhet

Du kan ta bort en handenhet fran en basenhet for att 1ata en annan handenhet registreras:
Tryck pa knappen Meny OK == >Anvéand knappen 4% for att bladdra till "SYSTEM"
("SYSTEM") och tryck pa Ok = - Valj "RADERA HE" ("DELETE HS"). Tryck pa OK och
vélj den handenhet du vill ta bort (1-4) > Tryck pa OK fér att bekrafta > Ange PIN-koden
(0000) och tryck pa oK =

Du kan endast koppla bort andra handenheter &n den du anvander.

9 Samtalsdverféring och Intercom mellan tva handenheter

versionerna Twin/Triple/Quattro) ar kopplade till samma basenhet.

Dessa funktioner fungerar endast nar mer dn en handenhet (som i

9.1 Samtalséverféring och konferenssamtal under ett externt samtal

Under ett externt samtal trycker du pa INT-knappen f6ljt av den andra handenhetens
nummer (1-4).
- Den andra handenheten bérjar nu att ringa:
— Nér den andra handenheten ansluts till linjen kan du samtala internt.
Om du lagger pa kommer den externa linjen att anslutas till den andra
handenheten.
Om du trycker pa och haller INT-knappen nedtryckt i 3 sekunder kan du prata
med den andra handenheten och det externa samtalet samtidigt
(konferenssamtal).
— Du kan ocksa trycka pa INT-knappen igen for att aterga till det externa samtalet.
- Tryck pa knappen Lur pa o=, fOr att avsluta samtalet.

9.2 Internt samtal (intercom)

» | standbylage trycker du pa INT-knappen f6ljt av den andra handenhetens nummer (1—
4).

» Den andra handenheten bérjar nu att ringa. Du kan avbryta signalen genom att trycka
pa knappen Lur pé o= -

+ Om samtalet besvaras i den andra handenheten med knappen Lur av «= kan ni
prata internt.

»  Tryck pa knappen Lur pd o=, for att avsluta samtalet.
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10 Aterstillning av telefonen

Detta raderar alla andringar och aterstaller alla standardinstallningar (ringvolym, melodi osv).
Tryck pa knappen Meny OK = ->Bladdra till "SYSTEM" ("SYSTEM") och tryck pa oK = >
Bladdra till "ATERSTALL" ("RESET") och tryck p4 OK - Ange PIN-koden (0000) och tryck
pa OK I= > Enheten &tergar till standbylage.

Standardinstéllningarna fér handenheten &r:

Handenhetens volym
Handenhetens melodi
Paustid

Ringlage

Autosvar

Knappljud
Mottagarvolym
PIN-kod

ECO-lage

3

3
R-KNAPP 1
TONVAL
PA

PA

2

"0000"

AV

namn raderas inte!

Minnen (ateruppringning, telefonbok, samtalslista osv.) samt handenhetens

11 Felsodkning

Problem

Méjlig orsak

Lésning

Ingen display

Batterierna ar inte
laddade

Kontrollera batteriernas léage

Ladda batterierna

Ingen kopplingston

Telefonsladden ar inte
ordentligt ansluten

Kontrollera telefonsladdens
anslutning

Samtalspartnerns volym ar for
lag

Justera volymen under samtalet
genom att trycka pa knapparna
Upp/Ned

Handenheten ringer pa for lag
volym

Justera ringvolymen

Ej méjligt att ringa ett nummer

Fel uppringningslage

Se "Andra uppringningslage" for
information om hur du anger
korrekt uppringningslage
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12 Tekniska data

Rackvidd: upp till 300 m pa éppna platser
upp till 50 m i byggnader
Uppringningsalternativ: DTMF(signal) och Puls
Batterier: 2 x 1,2V, 650mAh AAA Typ NiMh uppladdningsbara
Max. standbytid: ca 120 timmar
Max. samtalstid: 12 timmar
Omgivningstemperatur: +5 °C till +45 °C
Tillaten relativ luftfuktighet: 25 till 85 %
Strémkaélla basenhetens adapter: 220/230V, 50 Hz
Minnen: 20 med max 20 siffror och 12 tecken

13 Topcoms garanti

13.1 Garantiperiod

Topcoms produkter har en garantiperiod pa 24 manader. Garantiperioden startar det datum
da den nya produkten inhandlas. Garantin pa batterier begransas till 6 manader efter inkdp.
Forbrukningsvaror eller defekter som har obetydlig inverkan pa utrustningens funktion eller
varde omfattas inte av garantin.

For att du ska kunna gora ett garantiansprak maste du visa upp det ursprungliga
inkdpskvittot, dar inképsdatumet och produktmodellen ska framga.

13.2 Garantiregler

En felaktig produkt maste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans med ett
giltigt ink6pskvitto. Om ett fel uppstar pa produkten under garantiperioden reparerar Topcom
eller dess officiellt forordnade servicecenter utan kostnad alla defekter som har orsakats av
material- eller tillverkningsfel.

Topcom uppfyller efter eget gottfinnande sina garantiataganden genom att antingen reparera
eller byta ut den felaktiga produkten eller delar av den felaktiga produkten. Vid utbyte kan
den nya produktens farg och modell skilja sig fran den ursprungligen inképta produkten.
Garantiperioden inleds pa det ursprungliga ink6psdatumet. Garantiperioden férlangs inte om
produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess férordnade servicecenter.

13.3 Undantag till garantin

Garantin omfattar inte skador eller defekter som orsakas av felaktig hantering eller
anvandning samt skador som uppkommer till f6ljd av att delar eller tillbehér som ej ar original
och som inte har rekommenderats av Topcom anvands.

Topcom tradlésa telefoner ar utformade for att endast fungera med uppladdningsbara
batterier. Garantin omfattar inte skador som uppkommer till féljd av att icke
uppladdningsbara batterier anvands. Vidare omfattar inte garantin skador som orsakas av
yttre faktorer, sdsom blixtnedslag, vatten och brand, och inte heller skador som uppkommer
under transport. Inga garantiansprak kan géras om serienumret pa enheterna har andrats,
tagits bort eller gjorts olasligt.

Alla garantiansprak blir ogiltiga om enheten har reparerats, andrats eller modifierats av
koparen eller av okvalificerade, icke officiellt utsedda Topcom servicecenter.
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Sikkerhetsinstruksjoner

* Bruk bare den medfelgende ladepluggen. Ikke bruk andre ladere, da dette kan skade
battericellene.

» Sett bare inn oppladbare batterier av samme type. Bruk aldri vanlige, ikke-oppladbare
batterier. Sett inn oppladbare batterier sa de overensstemmer med de riktige
terminalene (som merket i batterirommet pa handsettet).

» lkke bergr laderen eller ladepluggen med skarpe eller metallgjenstander.

« Funksjonen til enkelte medisinske apparater kan bli pavirket.

» Handsettet kan forarsake en skarp summelyd i hgreapparater.

+ Selve telefonen ma ikke plasseres i et fuktig rom eller mindre enn 1,5 m fra en
vannkilde. Hold handsettet unna vann.

+ Telefonen skal ikke brukes i omgivelser der det er fare for eksplosjon.

« Kast batteriene og vedlikehold telefonen pa en miljgvennlig mate.

« Ettersom denne telefonen ikke kan brukes ved et eventuelt strembrudd, bar du ha en
strgmuavhengig telefon tilgjengelig for n@danrop - for eksempel en mobiltelefon.

» Denne telefonen bruker oppladbare batterier. Batteriene ma kastes pa en miljgforsvarlig
mate i henhold til nasjonale bestemmelser.

Avhending av produktet (miljg)

Nar produktet skal kasseres, ma du ikke kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall,
men levere det til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Symbolet pa produktet, bruksanvisningen og/eller boksen angir dette.

Noen av produktets materialer kan brukes om igjen hvis du tar produktet med til et
innsamlingspunkt for resirkulering. Ved & sarge for at deler eller rAmateriale fra brukte
produkter kan brukes om igjen, bidrar du til & ta vare pa miljget.

Ta kontakt med de lokale myndighetene hvis du trenger mer informasjon om
innsamlingspunkter i ditt omrade.

Rengjering

Rengjgr vekten med en fuktig eller antistatisk klut. Bruk aldri rengjgringsmidler eller
slipemidler.
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1 Knapper

Alfanumeriske taster

Loft av-tast «=s

Legg pé/ PA-AV/ EXIT-tast o=y EXIT &
Repetisjon/hgyre-tast @ »

Flash-tast R

o 0N =

Opp/anropsliste-tast t.%

Seketast < (for & finne handsettet)

Demp/slett-knapp ) pe
Int/konf.-tast Int

© ©® N o

10. Ned/telefonbok-tast [\

11. Tastelas/pause-knapp ®

12. Ringesignal PA/AV X
13. Meny/OK-tast ok =
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2 Skjerm
E(MOOQME XY
DU A AN AT AN A AN A N AN
< vaA >
Symbol: Betydning:
E Nivaindikator for oppladbart batteri
c Du er online
® Du har nye meldinger i talepostkassen
4% Nye numre i anropslisten
o) Tastaturet er last
@ Mikrofonen er dempet
@ Minneoppfaeringer blir hentet ut eller satt opp
Ny Nar ringesignalet er slatt av
Antennesymbolet indikerer mottakskvaliteten.
Y Antennesymbolet blinker nar handsettet er utenfor rekkevidde.
4 Det er flere siffer til venstre
» Det er flere siffer til hayre
va Blaretning i menyen
BE300 - x x = nummer til handsett

3 Installering

3.1 Baseenhet

» Koble en ende av telefonkabelen til telefonenheten og den andre enden til
telefonkontakten i veggen.

» Koble den lille pluggen til AC-adapteren til telefonen og den andre enden av
adapterkabelen til stikkontakten.
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Telefonkontakt

Stremledning

Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

3.2  Multilader
» Kople omformeren til et elektrisk stramuttak

3.3 Handsett
« Sett to oppladbare batterier (AAA) i batterirommet i handsettet.

Sett handsettet i baseenheten Handsettet bar lades i 24 timer fgr det brukes ferste gang.
Batteriene bar lades helt ut med jevne mellomrom for & sikre maksimal batterilevetid. Nar en
varseltone hgres fra handsettet eller batteriikonet D er tomt, ma handsettet settes i
baseenheten for lading.

4 Indikasjon for lavt batteriniva

Nar batteriet er utladet, kan ikke handsettet utfgre sine funksjoner. Nar et batteri er helt
utladet, og du har satt handsettet til opplading, vil batterisymbolet etter kort tid vise at
batteriene er fullt oppladet. Dette er imidlertid ikke riktig. Prgver du a ringe, vil
batterikapasiteten dale raskt. Vi anbefaler at du lader opp handsettet pa baseenheten i 12
timer slik at det blir fullstendig oppladet.

=

Fullt batteri

=

Utladet batteri

Nar en samtale pagar og batteriet er i ferd med & lades ut, vil du here et varselsignal i
handsettet. Sett handsettet tilbake pa baseenheten for & lade det opp.
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5 Betjening

5.1 Sla handsettet pa eller av

Sla pa handsettet ved a trykke pa o -tasten.
Handsettet slas av ved a trykke pa o -tasten og holde den inne til displayet slas av.

5.2 Navigere i menyen

Menysystemet til Butler E300 er enkelt & bruke. Hver meny farer til en liste over alternativer.
Apne menyen ved a trykke pa menytasten oK == . Bruk tasten Opp & eller Ned[XE fora
bla til gnsket menyalternativ. Trykk OK 2= for & velge flere alternativer eller bekrefte den
valgte innstillingen. Pilene pa displayet @ og & viser hvilken retning du kan bla i menyen.
Trykk pa EXIT-tasten for & ga tilbake i menyen. Trykk pa EXIT-tasten og hold den inne hvis
du ensker a ga tilbake fra en meny umiddelbart.

5.3 Stille inn sprak

(==}

Trykk pa menytasten oK = . Bruk Ned[\[Z] -tasten for & bla til "Display” (Display), og trykk
OK = . Bruk Opp- eller Ned-tasten, og velg "Sprak" (Language) -. Bla til ansket sprak
med tasten Opp ¢ eller Ned X , og velg oK = .

5.4 Utgaende anrop

5.4.1 Ringe ut
Trykk pa Laft av-tasten «=# . Du hgrer summetonen . Tast inn gnsket telefonnummer
. Trykk pa legg pa-tasten o= nar du gnsker a avslutte samtalen.

5.4.2 Anrop med ringeforberedelse

Tast det gnskede telefonnummeret. Taster du feil, kan det siste tallet slettes med demp-
tasten ¥ Hvis du ikke trykker en tast i Igpet av 20 sekunder, vil nummeret forsvinne og
handsettet ga tilbake til beredskapsmodus. > Trykk pa lgft av-tasten «< . Nummeret blir
slatt automatisk > Trykk pa legg pa-tasten o= nar du gnsker a avslutte samtalen.

5.4.3 Gjenta det siste nummeret du ringte til
Trykk pa loft av-tasten «=+ > Du hgrer summetonen > Trykk pa gjentagelsestasten OB .
Det siste oppringte nummeret slas automatisk.

5.5 Innkommende anrop

Nar du mottar en oppringning, begynner handsettet & ringe > Trykk pa laft av-tasten «—s
for & svare pa anropet.

5.6 Mikrofonsperre

Det er mulig & kople ut mikrofonen under samtale. Da kan du samtale internt uten at
samtalepartneren hgrer deg.

Trykk pa dempetasten @ under en samtale. Mikrofonen vil da bli deaktivert. Symbolet for
demping vises pa displayet > Trykk pa dempetasten Q igien nar du gnsker & fortsette
samtalen.
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5.7 Stille inn lydstyrken

Under en samtale kan du stille inn lydstyrken ved a trykke pa tastene Opp/Ned é’)/ [E. Du
kan stille inn lydstyrken mellom 1 og 3.

5.8 Soking

Nar du trykker pa sgketasten < pa baseenheten, hares et ringesignal fra handsettet i 20
sekunder. Dette signalet gjer det lettere a finner handsettet. Trykk pa en vilkarlig tast pa
handsettet for & stoppe ringesignalet.

5.9 Flash-tasten (R)

Hvis du trykker pa R-tasten, ogsa kalt Flash- eller Recall-tast, genererer enheten et
linjebrudd (pa100 ms eller 250 ms). Dette gjer at du kan bruke spesialtjenester som tilbys av
din teleoperatar, og/eller sette over samtaler til andre telefoner i samme hussentral.

5.9.1 Stille inn Flash-tid

Trykk p& menytasten ok == >Bruk Ned-tasten [\[F, bla til "Inst" (Settings) og trykk ok =
- Bruk tasten Opp é} eller Ned [\[F, og velg "R Inst" (Recall) - Bla til gnsket flash-tid med
tasten Opp ¢ eller Ned [ , og velg ok ==

5.10 Stille inn ringetone og ringevolum

5.10.1 Ringetone i handsettet

Trykk pa menytasten oK 2= >Bruk Ned-tasten [\, bla til "Lyder" (Sound) og trykk ok =
- Bruk tasten Opp é’) eller Ned [\F], og velg "Handsett" (Handset) > Bruk tasten Opp é’)
eller Ned [\, og velg "Melodi" (Melody) > Bla til ansket ringetone med tasten Opp 4% eller
Ned [\ , og velg ok =

5.10.2 Ringevolum i handsettet

Trykk pa menytasten ok 2= >Bruk Ned-tasten [\, bla til "Lyder" (Sound) og trykk ok ==
- Bruk tasten Opp 4% eller Ned [\El, og velg "Handsett" (Handset) > Bruk tasten Opp ép
eller Ned [\, og velg "HS Vol" (Volume) > Bla til ansket ringetone med tasten Opp é} eller
Ned [F , og velg ok = .

Du kan sla ringesignalet pa hvert individuelt handsett PA eller AV ved a
holde Y -tasten inne i beredskapsmodus.

5.11 Innstilling av tastaturlyd

Trykk pa menytasten Ok 2= >Trykk pa tasten Ned [T for & bla til "Lyder" (Sound), og trykk
paok = . Bruk tasten Opp é} eller Ned [\, og velg "HS Tastelyd" (Key Tones) . Velg
PA (ON) eller AV (OFF), og trykk oK = .
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5.12 Bekreftelseslyder fra handsettet

Ved vellykket eller mislykket betjening heres en lyd fra handsettet. Denne varsellyden kan
aktiveres/deaktiveres:

Trykk p& menytasten ok 2= . Bruk Ned[\[F -tasten for & bla til "Lyder" (Sound), og trykk

OK = ->. Bruk tasten Opp é’; eller Ned [\, og velg "HS Lyd" (Tones) <. Bruk tasten Opp
& eller Ned RF og velg PA (ON) eller AV (OFF) og bekreft med ok ==

5.13 Tastelas

Tastene virker ikke nar tastelasen er pa i standbymodus (unntatt & trykke pa tasten @).
Trykk pa tasten (3, og hold den inne >. () vises pa displayet, og tastaturet er last . Trykk
pa og hold inne tasten @ igjen for & lase opp tastaturet.

Hvis du mottar en oppringning, kan du fremdeles besvare anropet ved a trykke pa lgft av-
tasten «= . Under samtalen virker tastaturet som normalt. Nar samtalen avsluttes,
iverksettes tastelasen igjen.

5.14 Auto-svar

Med auto-svar kan du svare pa en innkommende samtale ved & lgfte opp handsettet fra
laderen. Du trenger ikke trykke pa noen tast for & besvare samtalen.

Trykk p& menytasten ok == > Bruk Ned[\[E-knappen, bla til "Inst" (Settings) og trykk
OK = - Bruk tasten Opp 4% eller Ned [\, og velg "Autosvar" (Autoanswer) > Velg PA
(ON) eller AV (OFF), og trykk oK =

5.15 Stille inn ringemodus

Det finnes to typer ringemodus:

DTMF/tonesignal (mest vanlig) (standard)

Pulssignal (for eldre telefonsentraler)

Endre signaleringsmodus:

Trykk pa menytasten ok 2= >Bruk Ned [\l -tasten, bla til "Inst" (Settings) og trykk ok = >
Bruk tasten Oppé} eller Ned [\El, og velg "Ringemodus" (Dial Mode) - Velg gnsket "Puls"
(Pulse) eller "TONE" (Tone) med tasten Opp é’) eller Ned [\F , og velg ok =

5.16 Navn pa handsett

Du kan endre navnet som vises pa displayet (maks. 10 tegn) i standby-modus:

Trykk pa menytasten ok 2= >Bruk Ned[\F -tasten, bla til "Display" (Display) og trykk ok 2=
- Bruk tasten Opp é} eller Ned N3, og velg "Hodetlfnavn" (Handset Name) ©> Navaerende
handsettnavn vises - Slett tegnet med demp@-tasten (Mute) > Skriv inn det nye navnet
ved bruk av tastaturet > Trykk pa meny/OK-tasten oK = for & bekrefte.
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5.17 Endre system-PIN

Hensikten med system-PIN-koden (standard = "0000") er a beskytte forskjellige innstillinger
som registreringsrettighet og tilgangsrettighet til enkelte menyer i telefonen. Du kan endre
PIN:

Trykk pa menytasten oK 2= >Bruk tasten Ned [\F| for & bla til "System" (System), og trykk
OK = - Bruk tasten Opp é} eller Ned [\El, og velg "Endre PIN" (Change Pin) > Skriv inn
den gamle PIN-koden, og trykk OK = > Skriv inn den nye PIN-koden, og trykk = Skriv inn
den nye PIN-koden igjen for & bekrefte, og trykk oK = .

5.18 Sla ECO-modus (lav straling) PA/AV

Nar lav straling er aktivert, er stralingen fra 10 % mindre i beredskapsmodus sammenlignet
med normalmodus. Under samtale reduseres stremforbruket til handsettet avhengig av
avstanden mellom handsettet og basisenheten.

Du kan sl& denne funksjonen PA eller AV:

Trykk pa menytasten 0K == >Bruk tasten Ned[\[T for & bla til "System" (System), og trykk
OK == - Bruk tasten Opp é’) eller Ned [\[F, og velg "Lavt RF-Niva" (Low RF Power) > Velg
PA (ON) eller AV (OFF), og trykk OK == to confirm.

5.19 Bruke det alfanumeriske tastaturet

Du kan ogsa taste inn alfanumeriske tegn pa denne telefonen. Dette er nyttig hvis du vil angi
et navn i telefonboken eller gi navn til et handsett.

Trykk den aktuelle tasten s& mange ganger som ngdvendig for & velge en bokstav. Hvis du
for eksempel vil velge en "A" trykker du "2" én gang, hvis du vil velge en "B" trykker du "2" to
ganger, og sa videre. Hvis du vil velge "A" og deretter "B", trykker du én gang pa "2", venter
til mark@ren beveger seg til neste tegn, og trykker deretter to ganger pa "2".

Velg mellomrom ved & trykke 1. Du sletter et tegn ved 4 trykke pa slett-tasten § peL. Du
sletter alle tegnene ved a trykke pa og holde inne slett-tasten ) peL .

Folgende tegn er tilgjengelige:
Tast Forste Andre Tredje Fjerde Femte Sjette Syvende Attende

trykk trykk trykk trykk trykk trykk trykk trykk
Mellomrom 1

COWONOOOPA~WN -

osHuzZz-oU>»
XCpQzZzXImMm
<<®mOr—TO
NomOoOSOaph~WN
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6 Telefonbok

Du kan lagre 20 telefonbokoppfaeringer i telefonens minne. Navnene kan inneholde opptil 12
tegn, og numrene opptil 20 siffer.

6.1 Legge til en oppfering i telefonboken

Trykk pa menytasten OK == > "Telefonbok" (Phonebook) vises. Trykk pa oK = igjen =
Bruk tasten Opp 4% eller Ned [NEl, og velg "Legg til" (Add Record) - Skriv inn navnet du
gnsker a lagre > Trykk pa OK = -tasten for & bekrefte = Tastinn telefonnummeret > Trykk
pa OK == -knappen for & bekrefte.

pa 2 sekunder.

Hvis du vil sette inn en pause, trykker du pa #/ll-tasten der du vil ha en pause

6.2 Ringe opp en oppfering i telefonboken

Trykk pa telefonbok-tasten [\ for & apne telefonboken - Trykk p& opp/ned-tasten é)/ RE
, eller skriv inn det fgrste tegnet for & sgke etter navnet til personen du gnsker a ringe til >
Trykk pa repetisjon/hgyre OB » -tasten for & se detaljinformasjon > Trykk pa |oft av-tasten
<+ , 0g nummeret slds automatisk > Trykk pa legg pa-tasten o=, nar du gnsker a
avslutte samtalen.

6.3 Redigere navn eller nummer

Trykk pa menytasten oK == >"Telefonbok" (Phonebook) vises. Trykk pa OK = igjen >
Bruk tasten Opp é} eller Ned [NEl, og velg "Vis" (Edit Record) > Trykk pa opp/ned-tasten
é,\,/ =l | eller skriv inn det farste tegnet for & sgke etter navnet du @nsker & endre >Trykk
pa oK == -knappen for & bekrefte - Slett tegnet med Demp Q) -tasten - Skriv inn det nye
navnet ved bruk av tastaturet > Trykk pa OK = -knappen for & bekrefte->Skriv inn/slett
telefonnummeret > Trykk pa OK = -tasten for & bekrefte.

6.4 Slette en oppforing

Trykk pa menytasten ok = >"Telefonbok" (Phonebook) kommer frem. Trykk OK igien =
Bruk tasten Opp é eller Ned [\[F, og velg "Slett" (Delete) > Trykk Opp/Ned-tasten é/ NE|
, eller skriv inn det farste tegnet for & sgke etter navnet du ensker a slette > Trykk pa

OK = -tasten for & se telefonnummeret > Trykk pa OK = -tasten, og "Bekreft?" (Confirm)
vises > Trykk pa meny/OK-tasten OK == for & slette, eller EXIT-tasten for a ga tilbake.

6.5 Slette alle oppferinger

Trykk pa menytasten OK = ->"Telefonbok" (Phonebook) kommer frem. Trykk OK igjen—>
Bruk tasten Opp é eller Ned [F, og velg "Slett alle" (Delete all) > Trykk p& Ok == -tasten,
og "Bekrefte?" (Confirm) vises = Trykk pa OK == -tasten for 4 slette, eller EXIT-tasten for &
ga tilbake.
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7 Innringer-ID (CLIP)

Topcom Butler E300 kan vise telefonnummeret som innkommende anrop ringes fra.
Funksjonen forutsetter at din teleoperatar tilbyr nummervisning, og at du abonnerer pa
tienesten. Kontakt din teleoperatar for naermere informasjon. Nar du mottar et anrop, lagres
nummeret det ringes fra i en anropsliste. Denne listen rommer opptil 20 telefonnummer
(hvert pa opptil 20 siffer). Hvis nummeret bestar av mer enn 12 siffer, kan du trykke C® » -
tasten for & se resten av sifrene.

7.1 Nye anrop
Nar du har hatt et nytt ubesvart anrop, vil CLIP-symbolet 4% blinke pa displayet.

7.2 Kontrollere anropslisten

o [o] . . AT T
Trykk pa anropsloggtasten ). Den siste mottatte samtalen vises pa displayet. Hvis listen er
tom, vises "TOM" (EMPTY) pa displayet.ay. Ellers kan du se navnet, nummeret og dato/
klokkeslett. *

Du kan bla fra navn til nummer og dato/klokkeslett ved & trykke pa OB -tasten. Du blar til
forrige anrop ved bruk av venstre blatast \= . Bruk é}-tasten for & vise neste anrop > Du
kan ga ut av anropslisten ved & trykke pa exit ¢ -tasten.

* Bare hvis nettverket sender dato og klokkeslett sammen med telefonnummeret. Pa
enkelte nettverk med nummervisning vil klokkeslett og dato ikke vises.

7.3 Ringe opp et nummer fra anropslisten

Bla gjennom anropslisten til ansket nummer vises pa displayet > Trykk pa laft av-tasten
«-s . Telefonnummeret ringes opp automatisk.

7.4 Slette et nummer fra anropslisten

Bla gjennom anropslisten til gnsket nummer vises pa displayet > Trykk pa menytasten
OK =, og velg "Slett" (Delete) - Trykk OK etter bekreftelsesforesparselen for & bekrefte.

7.5 Slette alle numre fra anropslisten

Du kan bare slette alle numre fra anropslisten hvis alle numre er lest.
Trykk pa menytasten OK ==, og velg "Slett alle" (Delete All) > Trykk OK etter
bekreftelsesforesparselen for & bekrefte.

7.6 Lagre et nummer fra anropslisten i telefonbokminnet

Bla gjennom anropslisten til gnsket nummer vises pa displayet > Trykk pa menytasten
OK =, og velg "Lagre" (Save). - Endre navnet om nagdvendig, og trykk OK - Endre
nummeret om ngdvendig, og trykk OK.
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8 Registrere pa en Topcom Butler E300-baseenhet

Du kan registrere opptil 4 handsett for bruk med en og samme baseenhet. Hvert handsett
registreres som standard som handsett 1 i baseenheten ved levering (baseenhet 1).

II' Du trenger bare 3 registrere handsettet hvis:

» Handsettregistreringen er fiernet fra baseenheten (for eksempel ved reinitialisering)

» Huvis du gnsker a registrere et ekstra handsett med baseenheten.

Fremgangsmaten nedenfor gjelder bare for Topcom Butler E300 handsett og baseenhet.
Trykk pa soketasten pa baseenheten i fire sekunder. Baseenheten er i registreringsmodus
ett minutt, og du ma gjere falgende for & registrere handsettet:

Trykk pa menytasten oK == >Bruk é}-knappen, bla til "System" (System) og trykk oK =
> Velg "Register" (Register) > Tast inn bassenhetens PIN-kode (0000), og trykk OK =.
Tast inn nummeret til baseenheten du ensker a registrere handsettet pa (1-4) - Enheten
begynner a sgke etter basisenheten, og nar den er funnet, blir enheten registrert > Hvis PIN-
koden er feil, sgker handsettet pa nytt etter basisenheten - Nar handsettet er registrert,
vises handsettnavnet til hgyre for handsettnummeret.

8.1 Velge en baseenhet

Du kan skifte mellom forskjellige registrerte baseenheter for handsettet hvis du har registrert
handsettet pa mer enn én baseenhet. Du kan velge baseenhet manuelt, eller handsettet kan
velge den naermeste baseenheten automatisk.

Trykk pa menytasten Ok 2= >Bruk ()-tasten, bla il "System" (System) og trykk oK == >
Velg "Basevalg" (Select base). > Velg "Auto" (Auto) eller nummeret til baseenheten (1-4)
med tastene Opp/Ned &/ REl, og trykk ok == .

8.2 Fjerne et handsett

Du kan fierne et handsett fra en baseenhet slik at du kan registrere et annet handsett:
Trykk pa menytasten OK == >Bruk é)-tasten, bla til "System” (System) og trykkoK = >
Velg "Slett HS" (Delete HS)'. Trykk OK, og velg handsettet du ensker a fierne (1-4) > Trykk
OK for & bekrefte - Tast inn PIN-koden (0000), og trykk oK =.

Du kan bare fjerne eksisterende, registrerte handsett som du ikke bruker for
oyeblikket.
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9 Anropsoverfgring og internsamtale mellom to handsett

Quattro-versjon) er registrert mot baseenheten.

Disse funksjonene virker bare nar flere enn ett handsett (som en Twin/Triple/

9.1 Spearreanrop og konferanse under en ekstern samtale

Under en ekstern samtale kan du trykke pa INT-tasten, fulgt av handsettnummeret (1-4).
- Det andre handsettet begynner a ringe:
— Nar det andre handsettet svarer, kan dere samtale internt.
Hvis du legger p3, vil den eksterne samtalen bli satt over til det andre handsettet.
Hvis du trykker og holder inne INT-tasten i tre sekunder, kan du snakke med det
andre handsettet og den eksterne samtalen samtidig (konferansesamtale).
— Trykk igjen pa INT-tasten for a ga tilbake til den eksterne samtalen.
- Trykk pa legg pa-tasten o= for a avslutte samtalen.

9.2 Intern samtale (intercom)

« | beredskapsmodus kan du trykke pa INT-tasten, fulgt av nummeret (1-4) til det andre
handsettet.

« Det andre handsettet begynner a ringe. Du kan stoppe ringingen ved a trykke pa legg
pa-tasten gy -

* Hvis det andre handsettet besvarer anropet ved a trykke pa linjetasten, «< kan du
samtale internt.

*  Trykk pa linjetasten o= for & avslutte samtalen.

10 Nullstille telefonen

Dette nullstiller alle endringer og tilbakestiller alle innstillinger til standard (ringevolum,
ringetone osv.).

Trykk pa menytasten OK == ->Bla til "System" (System), og trykk OK == > Bla til
"NULLSTILL" (RESET), og trykk OK = Tast inn PIN-koden (0000), og trykk oK = >
Enheten gar tilbake til beredskapsmodus.

Handsettet har felgende standardinnstillinger:

Handsettvolum 3
Handsettringetone 3

Flash-tid Gjenoppringing 1
Ringemodus Tone

Auto-svar PA

Tastaturlyd PA

Volum i handsettmodus 2

PIN-kode ‘0000’
ECO-modus AV

handsettet blir ikke slettet.

Lagrede opplysninger (repetisjon, telefonbok, anropslogg) og navnet pa
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11 Problemigsing

Problem Mulig arsak Lesning
Tomt display Batteriene er ikke ladet |Kontroller batterienes stilling
Lad opp batteriene
Ingen ringetone Telefonledningen er ikke |Kontroller at telefon-
riktig tilkoblet ledningen er riktig tilkoblet
Volumet fra samtalepartneren Juster volumet under samtalen
er for lavt ved a trykke pa opp/ned-tastene
Handsettets ringevolum for Juster ringevolumet
svakt
Kan ikke sla et nummer Feil ringemodus Se “Stille inn ringemodus” for
innstilling av riktig ringemodus

12 Tekniske data

Rekkevidde: opptil 300 meter i apent omrade
opptil 50 m i bygninger

Ringemodus: DTMF (tone) og Puls

Batterier: 2x1,2V, 650 mAh AAA type NiMh oppladbare
Maks. standby-tid: ca. 120 timer

Maks. taletid: 12 timer

Omgivelsestemperatur: +5 °Ctil +45 °C

Tillatt relativ luftfuktighet: 251il 85 %

Stremforsyning baseadapter: 220/230V, 50 Hz

Minner: 20 med maks. 20 sifre og 12 tegn
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13 Topcom-garanti

13.1 Garantiperiode

Alle Topcom-produkter leveres med 24 maneders garanti. Garantiperioden starter den
dagen produktet blir kj@pt. Garantien for batteriene begrenses til 6 maneder etter
kigpsdatoen. Forbruksvarer eller feil som har ubetydelig innvirkning pa driften eller verdien
av utstyret, dekkes ikke.

Garantien forutsetter fremvisning av original kjgpskvittering der kjgpsdato og produktets
modellnummer fremgar.

13.2 Garantihandtering

Defekte produkter ma returneres til et Topcom-servicesenter sammen med en gyldig
kjgpskvittering.

Hvis det oppstar feil ved produktet i lzpet av garantiperioden, vil Topcom eller deres offisielle
servicesenter gratis reparere eventuelle feil/mangler forarsaket av material- eller
produksjonsfeil.

Topcom vil etter eget valg oppfylle sine garantiforpliktelser ved areparere eller skifte ut
defekte produkter eller deler pa de defekte produktene. Ved utskifting kan farge og modell
veere forskjellig fra det opprinnelige produktet som ble kjapt.

Den opprinnelige kjgpsdatoen vil fortsatt gjelde som start pa garantiperioden.
Garantiperioden utvides ikke selv om produktet er skiftet ut eller reparert av Topcom eller
deres servicesentre.

13.3 Tilfeller der garantien ikke gjelder

Feil eller mangler som skyldes feil handtering eller bruk, og feil som skyldes bruk av
uoriginale deler eller tilbehar som ikke er anbefalt av Topcom, dekkes ikke av garantien.
De tradlgse telefonene fra Topcom er kun ment for bruk med oppladbare batterier. Eventuell
skade som skyldes bruk av ikke-oppladbare batterier, dekkes ikke av garantien.

Garantien dekker ikke skade forarsaket av eksterne faktorer, for eksempel lyn, vann og
brann. Transportskader dekkes heller ikke.

Det kan ikke fremsettes garantikrav hvis serienummeret pa produktet er forandret, fiernet
eller uleselig.

Eventuelle garantikrav anses som ugyldige hvis produktet er reparert, endret eller modifisert
av kjgperen eller et serviceverksted som ikke er kvalifisert og offisielt godkjent av Topcom
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Sikkerhedsanvisninger

* Brug kun det medfelgende opladerstik. Brug ikke andre opladere, da dette kan
beskadige battericellerne.

» Isaet kun genopladelige batterier af samme type. Brug aldrig almindelige ikke-
genopladelige batterier. Iseet genopladelige batterier, sa de har forbindelse til de
korrekte poler (fremgar af handseettets batterirum).

» Bergr ikke opladeren eller stikkets kontakter med skarpe genstande eller
metalgenstande.

» Driften af noget medicinsk udstyr kan blive forstyrret.

+ Handseettet kan forarsage en ubehagelig summende lyd i hgreapparater.

» Telefonbaseenheden ma ikke opstilles i fugtige lokaler og skal placeres mindst 1,5 m
veek fra vandhaner o.lign. Handseettet ma ikke komme i kontakt med vand.

« Telefonen ma ikke anvendes i omrader med eksplosionsfare.

+ Batterierne skal bortskaffes korrekt, og telefonen skal vedligeholdes pa en miljgmaessigt
forsvarlig made.

+ Da denne telefon ikke kan bruges i tilfaelde af stremsvigt, bar der bruges en
netstreamuafheengig telefon til ngdopkald, f.eks. en mobiltelefon.

» Denne telefon bruger genopladelige batterier. Batterierne skal bortskaffes pa en
miljgrigtig made iht. gaeldende lovgivning.

Bortskaffelse af enheden (miljg)

Nar produktet er udtjent, ma det ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald,
men skal afleveres pa et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette
angives af symbolet pa produktet, brugervejledningen og/eller emballagen.

Nogle af produktets materialer kan genanvendes, hvis de afleveres pa en genbrugsstation.
Ved genanvendelse af dele eller rastoffer fra brugte produkter kan man yde et vigtigt bidrag
til beskyttelse af miljget.

Kontakt venligst de lokale myndigheder, hvis du har brug for yderligere oplysninger om

genbrugsstationerne i dit omrade.
I

Telefonen rengares med en hardt opvredet klud eller med en antistatisk klud. Der ma aldrig
anvendes renggringsmidler eller slibende oplgsningsmidler.

Renggring
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Taster
Alfanumeriske taster
Ror lgftet-tast «<s
Laeg pad/ ON-OFF / EXIT-tast gmw EXIT &
Genopkalds-/Hgjre-tast @ »
Flash-tast R

N

o

Op/Opkaldsliste-tast 4%

7. Handsaetsagning-tast < (for at finde

handsaet)

8. Lyd fra-/Slet-tast \§ pev
9. Int/Konf.-tast Int

10. Ned/Telefonbog-tast [N

11. Tastlas/Pause-tast (@

12. Ringelyd ON/OFF X
13. Menu-/OK-tast ok ==
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2 Display
§(BeHQMm Ly
0 0 D 4 4 4 A
DU A AN AT AN A AN A N AN
< vaA >
lkon: Betydning:

& Ladeniveauindikator for genopladeligt batteri

c Du er online

® Der er nye meddelelser i din telefonsvarer

4% Nye numre i opkaldslisten

o) Tastaturet er last

@ Mikrofonen er slaet fra

@ Hukommelsesposter hentes eller opsaettes

Ny Nar ringesummeren er slaet fra

Antennen angiver modtagekvaliteten.

Y Antennen blinker, nar handseettet er uden for reekkevidde!

4 Der er flere cifre til venstre

[ Der er flere cifre til hgjre

va Rulleretning i menuen

BE300 - x x = handsaettets nummer

3 Installation

3.1 Telefonbaseenhed

» Slut den ene ende af telefonledningen til telefonenheden og den anden ende til
telefonsoklen i vaeggen.

» Slut vekselstramsadapterens lille stik til telefonen og den anden ende af
adapterledningen til en stikkontakt.
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3.2 Multioplader
» Saet vekselstreamsadapteren i stikkontakten.

3.3 Handsat
« Seet 2 genopladelige batterier (AAA) i handsaettets batterirum.

Saet handseettet i baseenheden. Oplad handseettet i en periode pa 24 timer, far du bruger
handsaettet farste gang. Aflad batterierne fuldstaendig fra tid til anden for at forleenge
batteriernes levetid. Nar handsaettet udsender en advarselstone, eller nar batteriikonet 0 er
tomt, skal du saette det tilbage i baseenheden til opladning.

4 Indikering af lav batterikapacitet

Nar batterierne er afladte, udfarer handsaettet ikke leengere funktionerne. Hvis batterierne er
helt afladte, og du anbringer handsaettet i baseenheden kortvarigt, vil batterisymbolet vise
fuldt opladt, hvilket ikke er tilfeeldet. Batterikapaciteten vil aftage hurtigt. Vi anbefaler, at du
anbringer handseettet i baseenheden i 12 timer, sa det kan blive ladt helt op.

. @ Batteri opladt

. D Batteri afladt

Hvis batteriet naesten Iaber ter for stram midt i en samtale, afgiver handsaettet et
advarselssignal. Anbring handsaettet i baseenheden, sa det kan blive opladt.
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5 Handling

5.1 Teending og slukning af handsaettet

Tryk pa o -tasten for at teende handsaettet
Tryk pa & -tasten, og hold den inde, indtil displayet slukkes, for at slukke handsaettet.

5.2 Navigering i menuen

Butler E300-telefonen har et menusystem, der er nemt at bruge. Hver menu fgrer til en liste
med funktioner. For at skifte til menuen skal du trykke pa tasten Menu OK = - Brug tasterne
Op 4% eller Ned [\F for at rulle til det menupunkt, du @nsker at bruge. Tryk pa ok == for at
fa vist flere valgmuligheder eller for at bekraefte den viste indstilling. Pilene i displayet @ og
A viser den mulige rulleretning i menuen. Ga tilbage i menuen ved at trykke EXIT-tasten.
Vend tilbage gjeblikkeligt fra en vilkarlig menu ved at trykke pa EXIT-tasten og holde den
inde.

5.3 Indstilling af sprog

Tryk pa4 Menu-tasten ok 2= >Brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'Display' (Display), og tryk
pa oK = - Brug Op- eller Ned-tasten, og veelg 'Sprog' (Language) > Rul til det gnskede
sprog med Op- ) eller Ned-tasten[RE], og vaelg oK :=.

5.4 Udgaende opkald

5.4.1 Foretag et telefonopkald
Tryk pa Rer loftet-tasten -« . Du vil kunne hgre opkaldstonen - Indtast det enskede
telefonnummer > Tryk pa Laeg pa-tasten o=, , Nar opkaldet skal afsluttes.

5.4.2 Opkald med forvalgt nummer

Indtast det enskede telefonnummer. Et forkert indtastet nummer kan rettes vha. Lyd fra-
tasten W Hvis der ikke er trykket pa en tast i 20 sekunder, forsvinder det nummer, du
allerede har indtastet, og handsaettet vender tilbage til standby-tilstand > Tryk pa Loft roret-
tasten «= . Nummeret ringes op automatisk - Tryk pa Leeg pa-tasten =y , nar du vil
afslutte opkaldet.

5.4.3 Genopkald til det senest opkaldte nummer
Tryk pa Loft roret-tasten «= - Du vil kunne hgre opkaldstonen - Tryk pa Genopkald-
tasten OB . Det seneste nummer, du har ringet til, kaldes automatisk op.

5.5 Indkommende opkald

Nar der modtages et indkommende opkald, begynder handsaettet at ringe > Tryk pa Left
roret-tasten «= for at besvare det indkommende opkald.
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5.6 Lyd fra-funktionen

Der er mulighed for at deaktivere mikrofonen under en samtale. Du kan derefter tale frit, uden
at personen i telefonen kan hgre dig.

Tryk pa Lyd fra-tasten W under en samtale. Mikrofonen deaktiveres. Lyd fra-symbolet 9.
vises i displayet > Tryk pa Lyd fra-tasten Q igen, nar du vil fortsaette samtalen.

5.7 Indstilling af lydstyrken

Under en samtale kan du indstille lydstyrken ved at trykke pa tasterne Op/Ned éIEEI. Du
kan indstille lydstyrken mellem 1-3.

5.8 Handsatsegning

Nar du trykker pa Handsaetsegning-tasten < pa baseenheden, udsender handszaettet en
ringetone hvert 20. sekund. Dette signal hjeelper med at finde handszettet, hvis det er blevet
veek. Tryk pa en vilkarlig tast for at afbryde handseettets ringen.

5.9 Flash-tasten (R)

Nar du trykker pa R-tasten, der ogsa kaldes Flash eller Genkald, genererer enheden en
linjeafbrydelse (pa 100 ms eller 250 ms). Dermed er der mulighed for at benytte saerlige
serviceydelser fra din telefonudbyder og/eller viderestille opkald, hvis du har et
telefonomstillingsanleeg.

5.9.1 Indstilling af Flash-tid

Tryk pa Menu-tasten ok Z= >Brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'Indst.’ (Settings), og tryk pa
OK = - Brug Op-tasten é eller Ned-tasten [\l, og veelg 'Genopkald' (Recall) > Rul til
den gnskede Flash-tid vha. Op-tasten é} eller Ned-tasten [\F, og veelg ok =

5.10 Indstilling af ringelydstyrke og -melodi

5.10.1 Héndszet-melodi

Tryk p&4 Menu-tasten 0K = >Brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'Toner' (Sound), og tryk pa
OK = - Brug Op-tasten é’) eller Ned-tasten [\3, og veelg 'Hs ringer’ (Handset) > Brug
Op-tasten 4% eller Ned-tasten [\[F, og vaelg 'Melodi' (Melody) >Rul til den @nskede melodi
med Op-tasten é eller Ned-tasten [\[7, og vaelg ok =

5.10.2 Handseettets ringelydstyrke

Tryk p& Menu-tasten 0k == >Brug Ned-tasten [\[F til at rulle til 'Toner' (Sound), og tryk pa
OK = - Brug Op-tasten é eller Ned-tasten [\F, og vaelg 'Hs ringer’ (Handset) > Brug
Op-tasten 4% eller Ned-tasten [\[F, og veelg 'Volumen' (Volume) >Rul til den gnskede
melodi med Op-tasten ¢ eller Ned-tasten R[], og veelg Ok = .

Du kan teende/slukke for ringelydstyrken pa hvert enkelt handsaet ved at
trykke pa ' og holde den nede i standby.
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5.11 Indstilling af tastelyd

Tryk p& Menu-tasten ok == >Brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'Toner' (Sound), og tryk pa
OK == - Brug op-tasten é} eller Ned-tasten [\[Fl, og vzelg 'Hs tastetone' (Key Tones) >
Veelg TEND eller SLUK, og tryk pa ok =.

5.12 Handseetkvitteringstoner

Under korrekt gennemfarte eller mislykkede handlinger bipper handseettet. Dette bip kan
aktiveres/deaktiveres:

Tryk p&4 Menu-tasten 0K == >Brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'Toner' (Sound), og tryk pa
OK = > Brug op-tasten ép eller Ned-tasten[\Fl, og veelg 'Hs tastetone' (Tones) > Brug
Op-tasten é} eller Ned-tasten [\[Z], og vaelg TAND eller SLUK, og bekraeft med ok 2= .

5.13 Tastlas

Nar tastaturet er last, har aktivering af tasterne ingen virkning i standby (bortset fra hvis ®-
tasten holdes nede).

Tryk pa @ -tasten, og hold den inde > @ fremkommer i displayet, og tastaturet er last >
Tryk pa @ -tasten, og hold den inde igen for at lase tastaturet op.

Nar der modtages et indkommende opkald, kan du fortsat besvare opkaldet ved at trykke pa
Loft reret-tasten .« . Under opkaldet fungerer tastaturet som normailt. Nar opkaldet
afsluttes, vil tastaturet igen vaere last.

5.14 Autosvar

Med Autosvar kan du besvare et indkommende opkald ved helt enkelt at |afte handseettet fra
laderen. Det er ikke nadvendigt at trykke pa nogen af tasterne for at besvare opkaldet.
Tryk pa Menu-tasten ok == >Brug Ned-tasten [\F til at rulle til 'Indst' (Settings), og tryk pa
OK = > Brug op-tasten é’) eller Ned-tasten [\[F], og vzelg 'Auto svar' (Autoanswer) >
Veelg TZEND eller SLUK, og tryk pa oK ==

5.15 Indstilling af opkaldstilstand

Der er to typer opkaldstilstande:

DTMF/Tone-opkald (mest almindelig) (standard)

Impulsopkald (til eeldre installationer)

Sadan skiftes opkaldstilstand:

Tryk pa Menu-tasten 0k == >Brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'Indst' (Settings), og tryk pa
OK = > Tryk pa Op-tasten é eller Ned-tasten [\F, og vzelg 'Kaldtilstand' (Dial Mode) >
Veelg 'Impuls' (Pulse) eller TONE' (Tone) efter gnske med Op-tasten 4% eller Ned-tasten
[\E, og veelg ok =

5.16 Handsaetnavn

Du kan aendre det navn, der vises i displayet (maks. 10 tegn) under inaktivitet:

Tryk pa4 Menu-tasten ok == >brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'Display' (Display), og tryk
pa OK = - Brug Op-tasten é’) eller Ned-tasten [\Fl, og veelg 'Handsaetnavn' (Hanset
Name) - Det aktuelle handsaetnavn vises - Slet tegnet vha. Lyd fra-tasten Q> Brug
tastaturet til at indtaste det nye navn = Tryk pa Menu/OK-tasten OK == for at bekraefte.
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5.17 /AEndring af systemets PIN

Systemets PIN-kode (standard = '0000') benyttes til beskyttelse af diverse indstillinger som
f.eks. tilmeldingsrettigheder og adgangsrettigheder til visse af telefonens menuer. Du kan

a&ndre PIN-koden:

Tryk pa4 Menu-tasten oK 2= >Brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'System' (System), og tryk
pa Ok = - Brug Op-tasten é} eller Ned-tasten [\, og vaelg 'Skifte pin' (Change Pin) >
Indtast den gamle PIN-kode, og tryk pa OK == -> Indtast den nye PIN-kode, og tryk pa OK
- Indtast den nye PIN-kode igen for at bekraefte, og tryk pa oK =.

5.18 Aktivering/deaktivering af ECO-tilstand (lavstraling)

Nar lavstralingstilstand er aktiveret, udsender baseenheden 10% mindre under standby i
forhold til den normale signalstyrke. Under kommunikation reduceres handsaettets
signalstyrke afheengigt af afstanden mellem handszettet og baseenheden.

Denne funktion kan aktiveres og deaktiveres:

Tryk pa4 Menu-tasten oK == >Brug Ned-tasten [\ til at rulle til 'System' (System), og tryk
pa OK = - Brug Op-tasten é’) eller Ned-tasten [\[F, og veelg 'Lav rf-strem' (Low Power)
- Veelg TZAND eller SLUK, og tryk pa OK == for at bekraefte.

5.19 Sadan bruges det alfanumeriske tastatur

Du kan ogsa indtaste alfanumeriske tegn med din telefon. Dette er nyttigt, hvis du vil indtaste
et navn i telefonbogen, give handseettet et navn ...

Hvis du vil veelge et bogstav, skal du trykke pa den tilsvarende tast s& mange gange som
ngdvendigt. For at veelge 'A' skal du f.eks. trykke pa '2' én gang, for at vaelge 'B' skal du trykke
pa'2'to gange osv. For at skrive 'A' og derefter B efter hinanden skal du trykke pa 'A", vente,
indtil markeren flytter til det neeste tegn, og derefter trykke to gange pa '2'.

Tryk pa 1 for at tilfeje et mellemrum. Tryk pa slettetasten @ peL for at slette et enkelt tegn.
Alle tegnene kan slettes ved at trykke pa slettetasten ¥ beL og holde den inde.

Tastaturtegnene er som fglger:

Taste Forste Anden Tredje Fjerde Femte  Sjette Syvende Ottende
tryk tryk tryk tryk tryk tryk tryk tryk
Mellemrum 1

CQOWoONOOOBRWN -

ocsHUuz-@Oo>»
XCpzZzXImMm
<<®mOr—TO
NomOoOSOap,WN
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6 Telefonbog

Du kan programmere 20 telefonnumre i telefonens hukommelse. Navne kan veere pa op til
12 tegn og numre op til 20 cifre.

6.1 Tilfoj et telefonnummer

Tryk pa Menu-tasten 0K = - 'Telefonbog' (Phonebook) vises, og tryk derefter pa oK ==
igen > Brug Op-tasten é} eller Ned-tasten [\, og veelg 'Tilfgj nr' (Add Record) - Indtast
det navn, der skal lagres > Tryk pa OK ==-tasten for at bekraefte > Indtast
telefonnummeret = Tryk pa OK == -tasten for at bekraefte.

ensker en pause pa 2 sek.

Hvis du vil indsaette en pause, skal du trykke pa #/ll-tasten dér, hvor du

6.2 Opkald til et nummer i telefonens telefonbog

Tryk pa Telefonbog-tasten [\ for at &bne telefonbogen > Tryk pa Op-/Ned-tasten é}/ &,
eller indtast det farste tegn for at sege efter det navn, der skal kaldes op = Tryk pa
Genkald-/Hgjre-tasten OB » for at f4 vist detaljer > Tryk pa Rer loftet-tasten «—s |
hvorved nummeret kaldes op automatisk > Tryk pa Leeg pa-tasten o= , Nar opkaldet skal
afsluttes.

6.3 Rediger navn eller nummer

Tryk pa Menu-tasten ok = >'Telefonbog' (Phonebook) vises, tryk derefter pa4 OK == igen
- Brug Op-tasten é} eller Ned-tasten [\, og veelg 'Rediger’ (Edit Record) > Tryk pa Op-
/Ned-tasten (E}/ [\E, eller indtast det farste tegn for at sege efter det navn, det skal aendres
> Tryk pa OK = -tasten for at bekraefte > Slet tegnet med Lyd fra-tasten Q- Brug
tastaturet til at indtaste det nye navn > Tryk pa OK = -tasten for at bekraefte - Indtast/slet
telefonnummeret = Tryk pa OK == -tasten for at bekraefte.

6.4 Slet et nummer

Tryk pa Menu-tasten Ok = >'Telefonbog' (Phonebook) vises, og tryk derefter pa OK igen
- Brug Op-tasten é} eller Ned-tasten [\[F, og vaelg 'Slette’ (Delete) > Tryk pa Op-/Ned-
tasten é/ D\El eller indtast det fgrste tegn for at s@ge efter det navn, der skal slettes >
Tryk pa OK = -tasten for at fa vist telefonnummeret > Tryk pa OK == -tasten, hvorefter
'‘Bekraeft?' (Confirm?) vises > Tryk pa Menu-/OK-tasten OK = for at slette eller pa EXIT-
tasten for at vende tilbage.

6.5 Slet alle poster

Tryk pa Menu-tasten ok = >'Telefonbog' (Phonebook) vises, og tryk derefter pa OK igen
- Brug Op-tasten é} eller Ned-tasten [\ til at vaelge 'Slette alt' (Delete All) > Tryk pa
OK = -tasten, hvorefter '‘Bekraeft?' (Confirm?) vises = Tryk pa OK = -tasten for at slette
alle, eller tryk pa EXIT-tasten for at vende tilbage.
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7 Nummerviser (CLIP)

Topcom Butler E300 viser indkommende opkalds telefonnumre. Denne funktion er kun
mulig, hvis du abonnerer hos en telefonudbyder, der leverer funktionen. Kontakt
telefonudbyderen for at fa flere oplysninger. Nar du modtager et opkald, gemmes numrene
pa en opkaldsliste. Denne liste kan rumme 20 telefonnumre (hvert med maks. 20 cifre). Hvis
nummeret er lzengere end 12 cifre, kan du trykke pa tasten OB » for at vise de andre cifre!

7.1 Nye opkald
Nar du har modtaget et nyt, ubesvaret opkald, blinker CLIP-symboIeté} i displayet.

7.2 Kontrol af opkaldslisten

Tryk pa Opkaldsliste-tasten 4% Det sidst modtagne navn vises i displayet. Hvis telefonbogen
er tom, vises “TOM' (Empty) i displayet. Hvis det ikke er tilfaeldet, kan du se navn, nummer
og dato/klokkeslaet.*

Du kan rulle fra navn til nummer og dato/klokkeslaet ved at trykke p4 OB -tasten. Brug
venstre rulletast [\ til at rulle til det forrige opkald. Brug é-tasten til fa vist det nzeste opkald
> Du kan forlade opkaldslisten ved at trykke pa exit ¢ -tasten.

* Kun hvis netvaerket sender klokkeslzet/dato sammen med telefonnummeret!!! | visse
netveerk med nummerviser medtages klokkeslzet og dato ikke.

7.3 Opkald til et nummer pa opkaldslisten

Rul gennem opkaldslisten, til det enskede nummer vises i displayet 2> Tryk pa Rer lgftet-
tasten «= . Nummeret ringes automatisk op.

7.4 Sletning af et nummer fra opkaldslisten

Rul gennem opkaldslisten, til det enskede nummer vises i displayet > Tryk pa Menu-tasten
OK =, og veelg 'Slette' (Delete) > Tryk pa OK efter bekraeftelsesforespargslen for at
bekreefte.

7.5 Sletning af alle numre pa opkaldslisten

Du kan kun slette alle numre fra opkaldslisten, hvis alle er leest.
Tryk pa Menu-tasten OK ==, og vzelg 'Slette alt' (Delete All) > Tryk pa OK efter
bekreeftelsesforespargslen for at bekraefte.

7.6 Lagring af et nummer fra opkaldslisten i telefonens hukommelse

Rul gennem opkaldslisten, til det enskede nummer vises i displayet > Tryk pa Menu-tasten
OK =, og veelg 'Gem' (Save) > Rediger navnet om ngdvendigt, og tryk pa OK > Rediger
nummeret om ngdvendigt, og tryk pa OK.
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8 Registrering til en Topcom E300-baseenhed

Der kan knyttes 4 handsaet til en enkelt baseenhed. Som standard angives hvert handseet
som handsaet 1 til baseenheden ved leveringen (baseenhed 1).

II! Det er kun ngdvendigt at registrere handseettet, hvis:

» Handseettets tilknytning er fiernet fra baseenheden (f.eks. ved geninitialisering)

« Hvis du vil knytte et andet handsezet til denne baseenhed.

Nedenstaende fremgangsmade er kun relevant for Topcom Butler E300-handseet og -
baseenhed!

Hold Handsaetssagning-tasten pa baseenheden inde i 4 sekunder. Baseenheden vil vaere i
registreringstilstand i et minut, og falgende skal foretages for at registrere handseettet:

Tryk pa Menu-tasten 0K == >Brug é}-tasten for at rulle til 'System' (System), og tryk pa
OK = - Velg 'Registrer (Register) - Indtast baseenhedens PIN-kode (0000), og tryk pa
OK =, Indtast nummeret pa baseenheden (1-4), som handszettet skal knyttes til > Enheden
pabegynder sggningen efter baseenheden, og registrerer sig, nar den har fundet den - Hvis
PIN-koden er forkert, starter handsaettet segningen efter baseenheden forfra > Nar
handsaettet er registreret, vises handseettets navn og det korrekte handsaetnummer.

8.1 Valg af baseenhed

Du kan skifte handseettet imellem forskellige baseenheder, hvis du har registreret det til mere
end én base. Du kan veelge baseenheden manuelt eller lade handsaettet veelge den
naermeste automatisk.

Tryk pa Menu-tasten 0K = ->Brug é’)-tasten til at rulle til 'System' (System), og tryk pa
OK = - Veelg 'Basis udvalg.’ (Select Base) - Veelg 'Auto’ (Auto) eller baseenhedens
nummer (1-4) vha. Op-/Ned-tasterne é/ =, og tryk pa ok =,

8.2 Fjernelse af et handsaet

Du kan fierne et handsaet fra en baseenhed, sa det i stedet bliver muligt at registrere et andet
handsaet:

Tryk pa Menu-tasten 0K = ->Brug é-tasten til at rulle til 'System' (System), og tryk pa
OK = - Veelg 'Slet HS. (Delete HS). Tryk pa OK, og vaelg det handseet, der skal fiernes
(1-4) > Tryk pa OK for at bekreefte - Indtast PIN-koden (0000), og tryk pa oK =.

Du kan kun fjerne eksisterende handsat og andre handsat end det, du
netop bruger.
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9 Viderestilling og samtaleanlag imellem to handszet

Twin/Triple/Quattro-version) til baseenheden!

Disse funktioner fungerer kun, hvis der er registreret flere handsaet (som

9.1 Viderestilling og konferenceopkald under et eksternt opkald

Tryk pa INT-tasten efterfulgt af det andet handsaets nummer (1-4) under et eksternt opkald.
- Det andet handseet begynder at ringe.
— Nar det andet handseet besvarer linjen, kan | tale sammen internt.
Hvis du laegger pa, far den eksterne linje forbindelse til det andet handsaet.
Hvis du trykker pa og holder INT-tasten inde i 3 sekunder, kan du tale med det
andet handsaet og den eksterne linje pa samme tid (konferenceopkald)
— Eller tryk pa INT-tasten igen for at vende tilbage til det eksterne opkald.
- Tryk pa Laeg pa-tasten =, for at afslutte opkaldet.

9.2 Internt opkald (samtaleanlaeg)

* Tryk pa INT-tasten efterfulgt af det andet handsaets nummer (1-4) under standby.

» Det andet handsaet begynder at ringe. Du kan standse ringningen ved at trykke pa Laeg
pa-tasten g=u -

» Hvis det andet handsaet besvarer opkaldet ved at trykke pa Rar loftet-tasten «=s | kan
| tale internt.

* Tryk pa Ror loftet-tasten o= for at afslutte opkaldet.

10 Nulstilling af telefonen

Dette vil ophzeve alle zendringer og nulstille til standardindstillingerne (lydstyrke pa ringetone,
ringemelodien osv.).

Tryk pa Menu-tasten 0K == ->Rul til 'System' (System), og tryk pa oK = > Rul il
'NULSTIL' (Reset), og tryk pa OK > Indtast PIN-koden (0000), og tryk pa Ok = -> Enheden
vender tilbage til standby.

Standardindstillingerne for handsaettet er:

Handseetlydstyrke 3
Handszetmelodi 3

Flashtid Genkald 1
Opkaldstype Tone
Auto svar AKTIV
Tastaturlyd AKTIV
Handseetlydstyrke 2
PIN-kode '0000'
ECO-tilstand INAKTIV

Alle hukommelser (genopkald, telefonbog, opkaldsliste...) og handsattets
navn bliver ikke slettet!

Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro 111



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

11 Fejlsagning

Problem

Mulig arsag

Lasning

Tomt display

Batterier ikke opladt

Kontrollér batteriernes placering

Genoplad batterierne

Ingen ringetone

Telefonledning ikke
korrekt tilsluttet

Kontroller forbindelsen
til telefonledningen

Samtalepartnerens lydstyrke
er for lav

Juster lydstyrken under
samtalen ved at trykke pa Op-/
Ned-tasterne

Handseettets ringelydstyrke er
for lav

Juster ringelydstyrken

Ikke muligt at kalde et nummer

Forkert opkaldstilstand

Se "Indstilling af opkaldstilstand"
vedr. indstilling af den korrekte
opkaldstilstand

12 Tekniske data
Raekkevidde:

Opkaldsmuligheder:
Batterier:

Maks. standby-tid:

Maks. taletid:
Omgivelsestemperatur:
Tilladt relativ luftfugtighed:

Stremforsyning til
baseenhedens adapter:

Hukommelser

112

op til 300 m i abent omrade
op til 50 m i bygninger

DTMF (tone) og impuls
2x1,2V, 650 mAh af AAA-typen, NiMH genopladelige

ca. 120 timer
12 timer

+5 °C til +45 °C
25 til 85 %

220/230 V, 50 Hz

20 med maks. 20 cifre og 12 tegn
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13 Topcom-garanti

13.1 Garantiperiode

Der er 24 maneders garanti pa Topcom-enhederne. Garantiperioden starter den dag, hvor
den nye enhed kebes. Garantien pa batterierne er begraenset til 6 maneder efter kabet.
Forbrugsvarer og fejl, der har ubetydelig indvirkning pa udstyrets funktion eller veerdi, er ikke
omfattet af garantien.

Garantien skal bevises ved fremlseggelse af den originale kvittering for kabet, hvoraf
kebsdatoen og enhedsmodellen fremgar.

13.2 Garantiprocedure

En defekt enhed skal returneres til et Topcom-servicecenter sammen med en gyldig
kvittering.

Hvis der opstar en fejl i enheden i lgbet af garantiperioden, vil Topcom eller det af Topcom
officielt udpegede servicecenter gratis reparere enhver fejl, der skyldes materiale- eller
fremstillingsfejl.

Topcom vil efter eget sken opfylde sine garantiforpligtelser ved enten at reparere eller
udskifte det defekte produkt eller dele af det defekte produkt. | tilfeelde af ombytning kan farve
og model afvige fra den oprindeligt kebte enhed.

Den oprindelige kgbsdato forbliver starten pa garantiperioden. Garantiperioden forlaenges
ikke, safremt enheden udskiftes eller repareres af Topcom eller det af Topcom udpegede
servicecenter.

13.3 Undtagelser fra garantien

Skader og fejl, der skyldes forkert behandling eller betjening, og skader, der skyldes brug af
ikke-originale dele eller tilbeher, der ikke er anbefalet af Topcom, er ikke omfattet af
garantien.

Topcoms tradlase telefoner er konstrueret til udelukkende at fungere med genopladelige
batterier. Skader, der skyldes brug af ikke-genopladelige batterier, daekkes ikke af garantien.
Garantien deekker ikke skader, der skyldes udefra kommende faktorer, sdsom lynnedslag,
vand og brand, eller transportskader.

Der kan ikke fremsaettes krav i henhold til garantien, hvis serienummeret pa enheden er
e&ndret, fiernet eller gjort uleeseligt.

Anmeldelser i henhold til garantien er ugyldige, hvis enheden er blevet repareret, sendret
eller modificeret af kgber eller af ikke-kvalificerede Topcom-servicecentre, der ikke er officielt
udpeget.
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Turvaohjeet

K&yta ainoastaan mukana toimitettua latauspistoketta. Al kayté muita latureita, sill& se
voisi vaurioittaa akkujen kennoja.

Kayta laitteessa ainoastaan samantyyppisié ladattavia akkuja. Al4 koskaan kayta
tavallisia, ei-ladattavia akkuja. Aseta ladattavat akut siten, ettd ne koskettavat oikeita
napoja (jotka on merkitty luurin akkulokeroon).

Ala kosketa laturin ja pistokkeen koskettimia terévill4 tai metallisilla esineilla.

Laite voi vaikuttaa joidenkin la&dketieteellisten laitteiden toimintaan.

Luuri voi aiheuttaa kuulolaitteissa epamiellyttavaa surinaa.

Al3 sijoita peruslaitetta kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 metrin p4&han vedenlahteesta.
Ala paasta vetta luuriin.

Ala kéyta puhelinta ympéristdissa, joissa on olemassa réjahdysvaara.

Havita akut ja pida puhelin kunnossa ympéristoystavéllisella tavalla.

Koska tata puhelinta ei voi kayttda sdhkdkatkosten aikana, hatapuheluihin tulee kayttaa
verkkovirrasta riippumatonta puhelinta, esim. matkapuhelinta.

Tassa puhelimessa kaytetdan uudelleenladattavia akkuja. Havitad akut
ympaéristoystavallisesti maan sdaddsten mukaan.

Laitteen havittaminen (ympéristo)

Kun et en&a kayta laitetta, ala heitéa sita tavallisen kotitalousjatteen sekaan vaan vie se
sdhko- ja elektroniikkalaitteiden kierratysta varten perustettuun kerdyspisteeseen. Tasta
kertoo tuotteessa, kayttdohjeessa ja/tai pakkauksessa oleva symboli.

Joitakin tuotteen materiaaleista voidaan kierrattaa, jos viet tuotteen kierratyspisteeseen. Kun
kaytat uudelleen joitakin kaytettyjen tuotteiden raaka-aineita, osallistut tarkeélla tavalla
ympaériston suojelemiseen.

Ota yhteytta paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisatietoja alueellasi sijaitsevista
kerayspisteista.

Puhdistus

Puhdista puhelin hieman kostutetulla linalla tai séhkéisyytta poistavalla liinalla. Ala koskaan
kayta puhdistusaineita tai hankausliuoksia.
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Nappaimet
Aakkosnumeeriset ndppaimet
Luuri pois paikaltaan -ndppéain «=s
Luuri paikallaan / p&alla-pois/ EXIT -n&ppé&in
o= EXITO
Uudelleenvalinta/oikealle -ndppainC® »
Vilkkupainike R

Ylos/puhelulista-néppéin 4%
Hakunappain < (luurin hakemiseksi)

Mykistys-/poistondppain § pe
Int/Konf-n&ppain Int

. Alas/muistio-néppain R

Nappainlukko/tauko-nappéin ®
Soittoaani paalle/pois -néppéin.\'

Valikko-/OK-n&ppain oK =
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2  Nayttd
§(0300m 3t
A A N D
DU A AN AT AN A AN A N AN
< vaA >
Kuvake: Merkitys:

& Ladattavan akun lataustason naytt6

c Olet linjalla

® Puhepostissa on uusia viesteja

4% Puhelulistalla uusia numeroita

Q) Nappaimisté on lukittu

@ Mikrofoni on mykistetty

@ Muistin merkintdja noudetaan tai maaritetdan

NN Kun soittodani ei ole kdytossa

Antenni nayttda vastaanoton laadun.

Y Antenni vilkkuu, kun luuri on kantama-alueen ulkopuolella!

4 Vasemmalla on lisda merkkeja

[ Oikealla on lisad merkkeja

va Vierityssuunta valikossa

BE300 - x X = luurin numero

3 Asennus

3.1 Tukiasema
« Kytke puhelinjohdon toinen p&a puhelimen peruslaitteeseen ja toinen paa puhelinlinjan

pistorasiaan.

+ Kytke AC-muuntajan pieni pistoke puhelimeen ja muuntajan johdon toinen p&a
sadhkopistorasiaan.
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Puhelinpistorasia

Virtajohto
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3.2 Monilaturi
+ Kytke AC-muuntaja pistorasiaan.

3.3 Luuri
* Aseta 2 ladattavaa akkua (AAA) luurin akkulokeroon.

Laita luuri tukiasemaan. Lataa luuri 24 tuntia ennen ensimmaista kayttéa. Akkujen kayttdaika
pitenee, kun niiden annetaan aika ajoin tyhjentyd kokonaan. Kun luuri antaa
varoitusdanimerkin tai kun akkukuvake D on tyhja, luuri on laitettava tukiasemaan
latautumaan.

4 Akun heikon varauksen merkkivalo

Kun akku on tyhja, luuri ei enda toimi. Kun akku on taysin tyhja ja luuri on asetettava
tukiasemaan lyhyeksi ajaksi, akun kuvake nayttda taytta latausta, mutta tdma ei pida
paikkaansa. Akun kapasiteetti laskee nopeasti. Suosittelemme luurin asettamista
tukiasemaan 12 tunniksi, niin etta se latautuu tayteen.

. @ Taysi akku

- (] Tyhja akku

Jos puhelu on kdynnissa ja akku on ldhes tyhja, luuri antaa varoitussignaalin. Aseta luuri
tukiasemaan latautumaan.
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5 Kiyttd

5.1 Luurin kytkeminen pé&ille tai pois

Kytke luuri paélle painamalla & -nappainta.
Jos haluat kytkea luurin pois p&élta, paina ja pida pohjassa ® -ndppaintd, kunnes nayttdé
sammuu.

5.2 Valikossa liikkuminen
Butler E300:n valikkojarjestelma on helppokayttdinen. Jokaisesta valikosta saa esiin joukon

vaihtoehtoja. Avaa valikko painamalla valikkonéppdintd oK = > Kéytéylés—é} tai alas- [\
nuolindppaintéd haluamasi vaihtoehdon valintaan. Paina OK = -nappainté valitaksesi lisda
vaihtoehtoja tai vahvistaaksesi ndytssa olevan asetuksen valinnan. Naytén nuolet @ ja &
nayttavat valikon mahdollisen vierityssuunnan. Paina EXIT-nappé&inta, jos haluat palata
valikossa takaisin pdin. Jos haluat palata nopeasti takaisin mista tahansa valikosta, paina ja

pida pohjassa EXIT-nappainta.

5.3 Kielen asettaminen

Paina valikkonappainta ok 2= > Siirry alas [\ -n&ppaimella kohtaan "N&ytd" (Display), ja
paina OK = > Valitse ylés- tai alas-nappéaimella "Kieli" (Language) > Siirry haluamasi
kielen kohdalle yl6s- &) tai alas [E -nappaimells ja valitse OK 2= .

5.4 Lahtevat puhelut

5.4.1 Soittaminen
Paina luuri pois paikaltaan -ndppéaintd «= . Kuulet valintadanen -> Nappaile haluamasi
puhelinnumero - Paina luuri paikallaan -painiketta o= halutessasi lopettaa puhelun.

5.4.2 Puheluasetusten méérittdminen valinnan valmistelulla

Nappaile puhelinnumero. Virheellisen numeron voi korjata mykistysndppaimella Q. Jos et
ole painanut mitdan nappaintad 20 sekuntiin, nédppéilemasi numero havida ja luuri palaa
valmiustilaan > Paina luuri pois paikaltaan -ndppaintd «= . Numero valitaan
automaattisesti > Paina luuri paikallaan -n&ppéintd g=s , kun haluat lopettaa puhelun.

5.4.3 Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Paina luuri pois paikaltaan -ndppéintd «= - Kuulet valintadanen 2> Paina
uudelleenvalintanéppainta OB . Viimeksi valittu numero valitaan automaattisesti.

5.5 Saapuvat puhelut

Puhelun saapuessa luuri alkaa soida - Paina luuri pois paikaltaan -ndppdaintd «—s
vastataksesi saapuvaan puheluun.
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5.6 Mykistystoiminto

Mikrofonin voi poistaa kaytosta puhelun aikana. Nyt voit puhua avoimesti ilman, etta puhelun
vastapuoli kuulee.

Paina mykistysnéppainta @ puhelun aikana. Mikrofoni poistetaan kaytdsta.
Mykistyssymboli Q. tulee naytdlle > Paina mykistysnappainta W uudelleen, kun haluat
jatkaa keskustelua.

5.7 Ainenvoimakkuuden asettaminen

Puhelun aikana voit sdataa danenvoimakkuutta painamalla ylds/alas é}/ = -nappaimia.
Voit valita &&nenvoimakkuuden vélilta 1-3.

5.8 Haku

Kun painat tukiaseman hakunappaintd < , luuri antaa 20 sekunnin pituisen danimerkin.
Talla toiminnolla voit etsid kadonneen luurin. Hilienna luuri painamalla mita tahansa
nappainta.

5.9 Flash-ndppiin (R)

Kun painat R-ndppaintd, jota kutsutaan myds flash- tai uudelleensoittondppéaimeksi, laite
tuottaa linjakatkoksen (100 ms tai 250 ms). Sen avulla voit kdyttaa palveluntarjoajan
erikoispalveluja ja/tai siirtda puhelut, kun vaihdat puhelinta.

5.9.1 Flash-ajan asettaminen

Paina valikkonappéinta ok 2= ->Siirry alas [\F] -nappaimella kohtaan "Asetus” (Settings),
ja paina OK = > Valitse ylos- ff; tai alas-nappaimella = "Jalleenk” (Recall) > Siirry
haluamasi flash-ajan kohdalle ylos- é} tai alas [\F -nappaimell4 ja valitse ok = .

5.10 Soiton ddnenvoimakkuuden ja melodian asettaminen

5.10.1 Luurin melodia

Paina valikkonappainta ok 2= > Siirry alas [\Z| -nappaimell kohtaan "Aanet" (Sound), ja
paina OK = - Valitse ylos- é tai alas-nappéimelld "luuri" (handset) > Kayta ylos- 4% tai
alas [\[F] -nappainté ja valitse "Melodia" (Melody) - Siirry haluamasi melodian kohdalle yl6s-
é} tai alas [\F -nappaimella ja valitse oK = .

5.10.2 Luurin soiton voimakkuus

Paina valikkonappainta ok == > Siirry alas [\=| -nappaimelld kohtaan "Aanet" (Sound), ja
paina OK == > Valitse ylés- 4% tai alas-nappaimella NE "luuri" (handset) > Kayta ylos- 4%
tai alas [\ -nappaint4 ja valitse "Voimakk" (Volume) - Siirry haluamasi melodian kohdalle
ylos- é’} tai alas [\Z] -nappaimell4 ja valitse oK 2= .

Voit kytkea kunkin luurin soittodanen paalle tai pois helposti painamalla
nippéinta X ja pitimalli sitd pohjassa valmiustilassa.

Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro 119




Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

5.11 Na&ppaéinainten asetukset

Paina valikkonappainta ok == >Kayta alas [NF -nappainta siirtyaksesi kohtaan "Aanet"
(Sound) ja paina OK == > Kayta yl6s- ép tai alas [\F -nappainta ja valitse "Ndppasnet”
(Key Tones) = Valitse AUKI (ON) tai KIINNI (OFF) ja paina oK =.

5.12 Luurin vahvistusaanet

Onnistuneen tai epdonnistuneen kdytdn aikana luurista kuuluu piippausta. Taméan
piippauksen voi ottaa kdyttdon / poistaa kaytosta.

Paina valikkonappéinta ok X= >Siirry alas [\F] -nappaimella kohtaan "Adnet" (Sound) ja
paina OK = > Kayta ylés- é} tai alas [\E -nappainta ja valitse "Luuridédnet" (Tones) >
Kayta ylos- 4% tai alas [\E -nappaint4 ja valitse AUKI (ON) tai KIINNI (OFF) ja vahvista
valitsemalla 0K =.

5.13 Nappainlukko

Kun ndppaimistd on lukittu, minkdan nappaimen painamisella ei ole vaikutusta
valmiustilassa (paitsi nappaimella ®, kun sita pidetdén pohjassa).

Paina ja pid4 pohjassa ( -nappainta > (@ tulee naytslle ja nappaimists on lukittu > Paina
ja pida pohjassa (1) -n&dppainta uudelleen poistaaksesi nappainlukon kaytosta.

Voit yha vastata saapuvaan puheluun painamalla luuri pois paikaltaan -ndppéintd «=s .
Puhelun aikana nappéaimisté toimii normaalisti. Puhelun paatyttya néppaimisté on jélleen
lukittu.

5.14 Vastaaja

astaajan avulla voit vastata saapuvaan puheluun helposti nostamalla luurin lataustelineesta.
Sinun ei tarvitse painaa mitdan nappainté vastataksesi puheluun.

Paina valikkondppaintd oK == >Kéyta alas EEl -ndppainta siirtydksesi kohtaan "Asetus"
(Settings) ja paina OK == > Kéayta ylds- é?) tai alas [\Z -nappaints ja valitse "Vastaaja" (Auto
Answer) = Valitse AUKI (ON) tai KIINNI (OFF) ja paina 0K =.

5.15 Valintatilan asettaminen

Valintatapoja on kaksi:

DTMF-/aanivalinta (yleisin tapa) (oletus)

Pulssivalinta (vanhemmat laitteet)

Voit vaihtaa valintatilaa seuraavasti:

Paina valikkonappainta ok == >Kayts alas [NZ -nappainta siirtyaksesi kohtaan "Asetus”
(Settings) ja paina OK == > Kayté ylos- é} tai alas [\F -nappaint ja valitse "Soittotoim”
(Dial Mode) > Valitse "Pulssival" (Pulse) tai "Adnim" (Tone) ylés- ) tai alas RE -
néppaimell4 ja valitse OK ==

120 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

5.16 Luurin nimi

Voit vaihtaa nimen, joka ndkyy naytélla (enint. 10 merkkid) valmiustilan aikana:

Paina valikkonappainta ok 2= >Kayta alas [\F -ndppainta siirtyaksesi kohtaan "Nayta"
(Display) ja paina OK == > Kéyta ylos- 4% tai alas [\E] -nappainta ja valitse "Luurin nimi"
(Handset Name) > Naytolle tulee nykyisen luurin nimi = Poista merkki mykistys 9 -
nappéimelld - Kirjoita uusi nimi ndppaimiston avulla - Vahvista Menu/OK-nappaimella

oK =

5.17 Jarjestelman PIN-koodin vaihtaminen

Jarjestelman PIN-koodilla (oletus = "0000") suojataan erilaisia asetuksia, kuten
rekisterdintioikeuksia seka joidenkin puhelimen valikoiden kdyttdoikeuksia. Voit vaihtaa PIN-
koodin n&in:

Paina valikkonappainta oK == >Kéayta alas \Z -n&ppaéinta siirtyaksesi kohtaan
"Jérjestelma" (System) ja paina OK = > Kéayta ylos- é) tai alas [NF -nappainté ja valitse
"Vaihda Pin" (Change Pin) - Kirjoita vanha PIN-koodi ja paina Ok 2= - Kirjoita uusi PIN-
koodi ja valitse OK - Vahvista asetus kirjoittamalla uusi PIN-koodi uudelleen ja paina 0K =.

5.18 Saastotilan (pieni siteily) kytkeminen paalle/pois

Kun pieni sateilytaso on valittuna, tukiasema séteilee valmiustilassa 10 % vdhemman kuin
normaalissa toimintatilassa. Viestinnén aikana luurin teho vahenee riippuen luurin ja
tukiaseman vélisesta etdisyydesta.

Voit kytkea tdman toiminnon kayttéon tai pois kaytdsta.

Paina valikkonéppainta oK == >Kéayta alas = -n&ppéinta siirtyaksesi kohtaan
"Jirjestelmi" (System) ja paina OK = > Kayt4 ylos- 4% tai alas [\ -nappaint ja valitse
"Pieni teho" (Low Power) = Valitse AUKI (ON) tai KIINNI (OFF) ja vahvista painamalla
OK = _nappainta.

5.19 Aakkosnumeerisen nédppédimistéon kaytto

Puhelimellasi voit my®s kirjoittaa aakkosnumeerisia merkkeja. Tama on hyddyllista
halutessasi kirjoittaa nimen puhelinluetteloon, antaa nimen luurille...

Kirjaimen valinta tapahtuu painamalla sité vastaavaa nappainté niin monta kertaa kuin on
tarpeen. Jos haluat esimerkiksi valita kirjaimen 'A’, paina ndppéainta '2' kerran, jos haluat
valita kirjaimen 'B', paina ndppainta '2' kahdesti jne. Jos haluat valita kirjaimet 'A' ja 'B'
perakkain, paina ndppéainta '2' kerran, odota kunnes kohdistin siirtyy seuraavan merkin
kohdalle ja paina sitten ndppé&inta '2' kahdesti.

Jos haluat valita valilyénnin, paina nappéainta 1. Jos haluat poistaa yhden merkin paina
poista ) peL -nappéinta. Jos haluat poistaa kaikki merkit, paina ja pid4 pohjassa poista
) pEL -n&ppainta.
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Nappaimiston kirjainmerkit jakautuvat seuraavasti:

Nippiin1 2 3 4 5 6 7 8
painallus painallus painallus painallus painallus painallus painallus painallus

Vélilyoénti 1

COWoONOOOAPRWN -

SsHUTZ-mOO0O>»
XCOZXIMw
<<xTmOFC—TO
NoOmOOOarsWN

6 Muistio

Voit ohjelmoida puhelimen muistiin 20 muistiokohtaa. Jokaisessa nimessa voi olla enintdan
12 merkkié ja puhelinnumerossa 20 merkkia.

6.1 Muistiokohdan lisdaminen

Paina valikkondppaintd oK == > Naytdlle tulee "Muistio" (Phonebook). Paina 0K ==
uudelleen > Kayta ylos- 4% tai alas [\F -nappaint4 ja valitse "Lis4d4" (Add Record) >
Kirjoita nimi, jonka haluat tallentaa -Vahvista painamalla 0K = -n&ppé&inta - Nappéile
puhelinnumero - Vahvista painamalla 0K = -nappainta.

Jos haluat sijoittaa puhelinnumeroon tauon, paina #/ll-ndppaintad kohdassa,
johon haluat 2 sekunnin tauon.

6.2 Muistion numeroon soittaminen

Paina Muistio-nappaintad \E avataksesi muistion > Paina ylés/alas-nappainté 4%/ RE tai
nappéile ensimmainen merkki etsidksesi nimed, jonka haluat valita > Paina
uudelleenvalinta/oikealle O® » -nappainta katsoaksesi lisatietoja > Paina luuri pois
paikaltaan -nappaintd «= , ja numero valitaan automaattisesti = Paina luuri paikallaan -
Nappaintd =, halutessasilopettaa puhelun.

6.3 Nimen tai numeron muokkaaminen

Paina valikkondppaintd ok = ->Naytélle tulee "Muistio" (Phonebook). Paina oK ==
uudelleen > Kéyta ylos- 49; tai alas [\F -néppainta ja valitse "Muokkaa" (Edit Record) >
Paina ylds/alas-nappéinta é’;/ [ tai nappaile ensimmainen merkki etsidksesi nimea, jota
haluat muuttaa >Paina OK = -n&ppainté vahvistaaksesi > Poista merkki mykistys 9 -
nappaimelld = Kirjoita uusi nimi ndppaimistén avulla = Paina OK = -nappainté
vahvistaaksesi=>Né&ppdile/poista puhelinnumero = Vahvista painamalla 0K = -nappainta.
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6.4 Kohdan poistaminen

Paina valikkonappaintd oK = >Naytélle tulee "Muistio” (Phonebook). Paina OK-n&ppainté
uudelleen > Kayta ylos- 4% tai alas [\F] -n&ppainta ja valitse "Poista" (Delete) > Paina ylés/
alas-ndppéinta 4%/ [N tai nappaile ensimmainen merkki etsidksesi nime4, jonka haluat
poistaa >Paina OK = -ndppa&inté tuodaksesi puhelinnumeron naytélle > Paina oK = -
nappainta ja naytodlle tulee teksti "Vahvista?" (Confirm?) - Paina Menu/OK-n&ppainta

OK == poistaaksesi merkinnan tai EXIT-nappainta palataksesi.

6.5 Poista kaikki merkinnat

Paina valikkonappaintd Ok = >Naytélle tulee "Muistio” (Phonebook). Paina OK-n&ppainté
uudelleen > Kéyta yl6s- ff} tai alas [\F -nappainta ja valitse "Pois kaik" (Delete All) >
Paina OK = -nappéint4, ja naytdlle tulee teksti "Vahvista?" (Confirm?) - Paina 0K = -
nappainta poistaaksesi kaikki merkinnat tai EXIT-nappainta palataksesi.

7 Numerondyttétoiminto (CLIP)

Topcom Butler E300 nayttda saapuvien puhelujen puhelinnumerot. Tata toimintoa voi
kayttaa vain, jos olet tilannut tdman palvelun puhelinoperaattoriltasi. Pyyda lisétietoja
puhelinoperaattoriltasi. Kun sinulle tulee puhelu, numerot tallennetaan puheluluetteloon.
Siihen sopii 20 puhelinnumeroa (jokaisessa enintdadn 20 numeroa). Jos numerossa on yli 12
numeroa, voit nayttaa loput numerot painamalla nappéinta G® » |

7.1  Uudet puhelut
Kun sinulle on tullut uusi vastaamaton puhelu, CLIP-symboli évilkkuu naytolla.

7.2 Puheluluettelon tarkastelu

Paina puheluluettelondppainta é’) Viimeinen vastaanotettu puhelu naytetaan naytolla. Jos
luettelo on tyhja, naytdlle tulee teksti "TYHJA" (EMPTY). Jos ei, voit ndhda nimen, numeron
ja paivdmaaran/ajan.*

Voit vierittda nimestd numeroon ja aikatietoihin painamalla O® -nappaints. Tuo naytélle
edellinen puhelu painamalla vasenta nuolinappainta R . §-nappaimelld saat nékyviin
seuraavan puhelun - Voit poistua puheluluettelosta painamalla exiT & -nappainta.

* Vain kun verkko ldhettaa ajan/pdivayksen puhelinnumeron mukana!!! Joissakin
verkoissa, joissa lahetetaian CallerlD, aikaa ja paivaysta ei ndy.

7.3 Puhelulistalla olevaan numeroon soittaminen

Vieritad puheluluetteloa, kunnes naytollda on haluamasi puhelinnumero - Paina luuri pois
paikaltaan -nappaintd «=# . Numero valitaan automaattisesti.
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7.4 Puhelulistalla olevan numeron poistaminen

Vieritd puheluluetteloa, kunnes naytdllda on haluamasi puhelinnumero - Paina
valikkon&ppaintd OK == ja valitse "Poista" (Delete) > Vahvista painamalla OK-napp4inta
vahvistuspyynnén jalkeen.

7.5 Kaikkien numeroiden poistaminen puhelulistalta

Voit poistaa kaikki numerot puhelulistalta vain, jos kaikki on luettu.
Paina valikkon&ppaintd OK = ja valitse "Pois kaik" (Delete All) > Vahvista painamalla OK-
nappaintd vahvistuspyynnon jalkeen.

7.6 Puhelulistalla olevan numeron tallentaminen muistion muistiin

Vieritd puheluluetteloa, kunnes naytdlld on haluamasi puhelinnumero - Paina
valikkon&ppaintd OK == ja valitse "Tallenna" (Save). = Muokkaa nimeé tarvittaessa ja
paina OK-nappaintd = Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina OK-n&ppainta.

8 Rekisterdinti Topcom Butler E300 -tukiasemaan

Voit rekister6ida tukiasemaan enintdan 4 luuria. Oletuksena jokainen luuri on toimitettaessa
rekisterdity tukiasemaan (tukiasemaan 1) luurina 1.

I Luuri on rekisteréitdva vain jos:

* luurin rekisterdinti on poistettu tukiasemasta (esim. uudelleenalustusta varten),

* haluat rekisterdida tdhan tukiasemaan eri luurin.

Alla kuvattua menetelmaa voi kayttaa ainoastaan Topcom Butler E300 -luuriin ja -
tukiasemaan!!

Pida tukiaseman Paging (haku) -néppainta pohjassa 4 sekuntia. Yhden minuutin ajan
tukiasema on rekisterdintitilassa ja luurin rekisteréimiseksi on toimittava seuraavasti:

Paina valikkondppaintd ok = >Kéayts 4% -nappainta siirtydksesi kohtaan "Jarjestelma"
(System) ja paina OK = > Valitse "Rekistersi" (Register) > Nappaile tukiaseman koodi
(0000) ja paina oK == . Nappaile sen tukiaseman numero, johon haluat rekisterdida luurin (1-
4) > Laite alkaa etsia tukiasemaa, ja kun se I0ytaa sen, se rekisterdidaan - Jos PIN-koodi
on vaara, luuri alkaa uudelleen etsia tukiasemaa - Kun luuri on rekisterdity, siind nakyy
luurin nimi ja oikeassa reunassa luurin numero.

8.1 Tukiaseman valinta

Voit siirtéda luuria eri rekisteréityjen tukiasemien valilla, jos olet rekisterdinyt luurin
useampaan kuin yhteen tukiasemaan. Voit valita tukiaseman manuaalisesti tai antaa luurin
valita automaattisesti lahimman tukiaseman.

Paina valikkondppaintd oK = >Kéayta é’; -ndppainta siirtyaksesi kohtaan "Jarjestelma"
(system) ja paina OK == > Valitse "Tukiasval" (Select base). = Valitse "Autom" (Auto) tai
tukiaseman numero (1-4) ylés/alas 4%/ [E -nappaimilla ja paina Ok == .
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8.2 Luurin poistaminen

Voit poistaa luurin tukiasemasta, jotta toinen luuri voitaisiin rekisterdida:

Paina valikkondppéintd oK == >Kéayta ffp -ndppainta siirtydksesi kohtaan "Jéarjestelma"
(System) ja paina OK = -> Valitse "Poista I" (Delete HS). Paina OK-n&ppéinté ja valitse
poistettava luuri (1-4) > Vahvista OK-ndpp&imelld > Néappaile PIN-koodi (0000) ja paina

oK =2

Voit poistaa ainoastaan olemassa olevia luureja kdyttamaasi lukuun

ottamatta.

9 Soitonsiirto ja kahden luurin valinen kommunikointi

Na@ma toiminnot toimivat vain, kun useampi kuin yksi luuri (esim. Twin/
Triple/Quattro) on rekisterdity samaan tukiasemaan!

9.1 Soitonsiirto ja puhelinneuvottelu ulkoisen puhelun aikana

Paina ulkoisen puhelun aikana keskeytysnéappainta ja nappaile toisen luurin numero (1-4).
-> Toinen luuri alkaa soida:
— Kun toiseen luuriin vastataan, voitte puhua siséisesti.
Jos lopetat puhelun, ulkoinen linja on yhteydessa toiseen luuriin.
Jos pidat keskeytysnappaintd pohjassa 3 sekunnin ajan, voit keskustella toisen
luurin ja ulkoisen linjan kanssa samaan aikaan (puhelinneuvottelu).
— Palaa ulkoiseen puheluun painamalla keskeytysnappaintéd uudelleen.
- Lopeta puhelu painamalla luuri paikallaan -n8ppéintd g -

9.2 Sisdinen puhelu (intercom)

» Paina valmiustilassa keskeytysnappaintd ja néppaéile toisen luurin numero (1-4).
» Toinen luuri alkaa soida. Voit lopettaa soimisen painamalla luuri paikallaan -nappainta

L —
+ Jos toisella luurilla vastataan painamalla linjanéppaintd «<= , voitte puhua sisaisesti.
* Lopeta puhelu painamalla linjandppaintd g= -

10 Luurin nollaus

Tama peruuttaa kaikki muutokset ja palauttaa kaikki oletusasetukset (soittodénen
voimakkuus, soittodani jne.).

Paina valikkondppaintad oK == ->Siirry kohtaan "Jérjestelma" (System) ja paina OK = >
Siirry kohtaan "ASETA UUD" (RESET) ja paina OK-ndppéinta - Sy&ta PIN-koodi (0000) ja
paina OK = - Laite palaa valmiustilaan.
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Luurin oletusasetukset ovat:
Luurin 4anenvoimakkuus
Luurin soittodani
Flash-aika
Valintatila
Vastaaja
Nappainaani
Luurin 4anenvoimakkuus
PIN-koodi
ECO-tila

3

3

Jalleenk 1
Adanivalinta
AUKI
AUKI

2

"0000"
KIINNI

Muistia (uudelleenvalinta, muistio, puhelulista,...) ja luurin nimea ei pyyhita!

11 Vianmaaritys

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Tyhja nayttd Akkuja ei ole ladattu Tarkista akkujen asento
Lataa akut
Ei valintadanta Puhelinjohtoa ei ole Tarkista puhelinjohdon
kytketty oikein kytkenta

Keskustelukumppanin &ani
liian hiljainen

Saada danenvoimakkuutta
puhelun aikana painamalla ylés/
alas-nappaimia

Luurin soittodani liian hiljainen

S&ada soittodanen
voimakkuutta

Numeron valinta ei onnistu Vaara valintatila Aseta oikea valintatila kohdan

"Valintatilan asettaminen”
ohjeiden mukaan

12 Tekniset tiedot
Alue:

Valintavaihtoehdot:

Akut:

Enimmaisvalmiustila-aika:
Enimmaispuheaika:
Ympaéristélampdtila:

Sallittu suhteellinen ilmankosteus:
Tukiaseman virtaldhde:
Muistipaikkoja:

126

enintdan 300 m avoimella alueella
enintddn 50 m rakennusten sisélla

DTMF (&anivalinta) ja pulssivalinta

2 x 1,2V, 650 mAh AAA-tyypin NiMh, uudelleen ladattavat
noin 120 tuntia

12 tuntia

+5°C-+45°C

25-85%

220/230V , 50 Hz

20, enint. 20 numeroa ja 12 merkkid paikkaa kohden
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13 Topcom-takuu

13.1 Takuuaika

Topcome-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopaivasta.
Akkujen ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat
laitteelle vahaisia toimintahairiita tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tallaisia
menetyksia.

Takuu myoénnetadn alkuperaisen kuitin jéljenndsta vastaan, jos kuitissa on mainittu
ostopadivamaara ja laitteen tyyppi.

13.2 Takuumenettely

Palauta viallinen laite valtuutettuun Topcom-palvelukeskukseen ostokuitin kera.

Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeama palvelukeskus

korjaa materiaali- tai valmistusvirheisté johtuvat viat maksutta.

Topcom voi tayttaa takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen

tai viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan, vari ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin
ostetussa laitteessa.

Alkuperainen ostopdiva ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai
nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.

13.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole

Takuu ei korvaa vaaranlaisesta kasittelysta tai kytdsta johtuvia vaurioita eika vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin alkuperaisten tai Topcomin suosittelemien osien tai lisalaitteiden
kaytosta.

Topcom langattomat puhelimet on suunniteltu toimimaan ainoastaan uudelleenladattavilla
akuilla. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat sellaisten paristojen kaytosta, joita ei voi
ladata uudelleen.

Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijéiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eika kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukukelvottomaksi.

Takuu ei ole voimassa, jos ostaja tai muu kuin Topcomin virallisesti valtuuttama
palvelukeskus on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.
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Norme di sicurezza

» Utilizzare esclusivamente lo spinotto per caricatore in dotazione. Non utilizzare altri tipi
di caricatore poiché potrebbero danneggiare le batterie.

» Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili dello stesso tipo. Non utilizzare mai
batterie normali non ricaricabili. Inserire le batterie ricaricabili facendo corrispondere la
corretta polarita (indicata nel vano batterie del portatile).

* Non toccare il caricatore e i contatti dello spinotto con oggetti appuntiti o di metallo.

* Il funzionamento di alcuni dispositivi medici puo subire interferenze.

» |l portatile potrebbe causare un ronzio sgradevole negli apparecchi acustici.

* Non collocare l'unita base in una stanza umida o a meno di 1,5 m da una sorgente
d’acqua. Fare in modo che il portatile non entri in contatto con liquidi.

* Non utilizzare il telefono in ambienti a rischio di esplosione.

» Provvedere allo smaltimento delle batterie scariche e alla manutenzione del telefono nel
rispetto delle norme di tutela dell’ambiente.

* Nel caso in cui si verifichino interruzioni di corrente, non essendo possibile utilizzare
questo telefono, per le eventuali chiamate d’emergenza utilizzare un telefono ad
alimentazione indipendente, ad esempio un cellulare.

* Questo telefono funziona con batterie ricaricabili. Smaltire le batterie nel rispetto
dell'ambiente, in base alle normative vigenti nel paese di residenza.

Smaltimento dell'apparecchio (ambiente)

Alla conclusione del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere gettato nel contenitore dei
rifiuti domestici, ma deve essere depositato presso un apposito punto di raccolta per il
riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Questa raccomandazione é riportata sul
manuale d'uso e/o sulla confezione; & indicata, inoltre, dal simbolo riportato sul prodotto.

Alcuni materiali del prodotto possono essere riutilizzati se consegnati presso un centro di
riciclaggio. Riciclando alcune parti o materie prime dei prodotti usati si offre un importante
contributo alla protezione dell'ambiente.

Per maggiori informazioni sui punti di raccolta piu vicini, contattare le autorita locali.

Pulizia

Pulire il telefono con un panno leggermente umido o con un panno antistatico. Non utilizzare
mai prodotti per la pulizia o solventi abrasivi.
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1 Tasti

1. Tasti alfanumerici

2. Tasto di sgancio «=s

3. Tasto di riaggancio/ acceso-spento/ EXIT

o= EXIT ®

Tasto Ripetizione/Destra G® » 06000
Tasto Flash R MW%%’WWW

Tasto Su/Elenco chiamate 4 &’

N o o &

Tasto Cercaportatile ) (per rintracciare il

portatile)

8. Tasto Mute/Cancella ) peL
9. Tasto Int/Conf Int

10. Tasto Giu/Rubrica W [T

11. Tasto Blocco tastiera/Pausa®

12. Suoneria acceso/spento by

13. Tasto Menu/OK oK =

o)
=z
<
-
<
E
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2 Display
E(MOOQME XY
DU A AN AT AN A AN A N AN
< vaA >
Icona: Significato:
rE\ Indicatore di livello batterie ricaricabili
c Indicatore in linea
Y] Sono presenti nuovi messaggi nella voice mail
4% Nuovi numeri nell'elenco chiamate
@] Il tastierino € bloccato
@ Il microfono é disattivato
& Recupero o impostazione in corso dei record di memoria
.\r Quando il cicalio di chiamata & spento
L'antenna indica la qualita della ricezione.
T L'antenna lampeggia quando il portatile non ha copertura!l
4 Sono presenti altri numeri a sinistra
[ Sono presenti altri numeri a destra
va Scorrimento menu
BE300 - x X = numero portatile

3 Installazione

3.1 Base

+ Collegare un'estremita del cavo telefonico all'unita del telefono e I'altra estremita alla

presa a muro della linea telefonica.

» Collegare lo spinotto piccolo dell'adattatore CA al telefono e I'altra estremita del cavo

dell'adattatore alla presa di corrente.
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Cavo telefonico

1 -

Cavo di alimentazione
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3.2 Multicaricatore
» Collegare l'adattatore CA alla presa elettrica

3.3 Portatile
» Inserire 2 batterie ricaricabili (AAA) nel vano batterie del portatile.

Collocare il portatile sulla base. Lasciare il portatile sotto carica per 24 ore prima di utilizzarlo
per la prima volta. Per un ciclo di vita delle batterie duraturo, esaurire completamente le
batterie di tanto in tanto. Quando il portatile emette un segnale di avviso o quando l'icona
della batteria D € vuota, € necessario ricollocare il portatile sulla base per caricarlo.

4 Indicazione di batteria scarica

Quando la batteria & scarica, il portatile non esegue piu alcuna operazione. Quando una
batteria & completamente scarica e si posiziona il portatile sulla base per un breve periodo,
il simbolo della batteria indica che la batteria & completamente carica, ma non si tratta di
un'indicazione esatta. La capacita della batteria diminuira rapidamente. Si consiglia di
lasciare il portatile sull'unita base per 12 ore in modo che venga caricato completamente.

o
P4
<
3
<
E

. @Batteria carica
. D Batteria scarica

Se si sta effettuando una conversazione e la batteria &€ quasi scarica, il portatile emette un
segnale acustico di avviso. Collocare il portatile sulla base per caricarlo.
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5 Funzionamento

5.1 Accensione/spegnimento del portatile

Per accendere il portatile premere il tasto ®©
Per spegnere il portatile premere e tenere premuto il tasto ® fino allo spegnimento completo
del display.

5.2 Navigazione dei menu

Il modello Butler E300 dispone di un sistema di menu di facile utilizzo. Ciascun menu
consente di accedere a un elenco di opzioni. Per accedere al menu, premere il tasto Menu
OK = - Utilizzare il tasto é} Su o [{F Giu per scorrere fino all'opzione del menu
desiderata. Premere OK = per selezionare altre opzioni o per confermare I'impostazione
visualizzata. Le frecce sul display W € & indicano la direzione possibile dello scorrimento
nel menu. Per tornare al menu precedente premere il tasto EXIT. Per abbandonare
all'istante un menu premere e tenere premuto il tasto EXIT.

5.3 Impostazione della lingua

Premere il tasto Menu OK == > Utilizzare il tasto [\F Giu per scorrere fino a ‘DISPLAY’
(Display) e premere OK = - Usare il tasto Su o Gil e selezionare ‘LINGUA’ (Language) >
Scorrere fino alla lingua desiderata con il tasto Sué} o Giu N3 e selezionare ok = .

5.4 Chiamate in uscita

5.4.1 Esecuzione di una chiamata

Premere il tasto di sgancio «= . Viene emesso il segnale di via libera - Inserire il numero
di telefono desiderato > Premere il tasto di riaggancio «=w quando si desidera terminare
la chiamata.

5.4.2 Impostazione di chiamate con composizione preliminare

Digitare il numero di telefono desiderato. E possibile correggere un numero errato tramite il
tasto Mute @ Se non viene premuto nessun tasto entro 20 secondi, il numero scompare e
il portatile torna in modalita stand-by > Premere il tasto di sgancio «= . Il numero verra
composto automaticamente - Premere il tasto di riaggancio «=w quando si desidera
terminare la chiamata.

9.4.3 Per comporre I'ultimo numero chiamato

Premere il tasto di sgancio «=# - Viene emesso il segnale di linea libera > Premere il
tasto Ripetizione OB . |l numero dell'ultima chiamata effettuata viene composto
automaticamente.

5.5 Chiamate in entrata

Quando si riceve una chiamata, il portatile inizia a squillare - Premere il tasto di sgancio
< per rispondere.
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5.6 Funzione Mute

Durante la conversazione € possibile disattivare il microfono. A questo punto si pud parlare
liberamente senza essere uditi dall'interlocutore.

Premere il tasto Mute @ durante una chiamata. Il microfono viene disattivato. Il simbolo
MUTE & compare sul display = Premere nuovamente il tasto Mute \Y quando si desidera
continuare la chiamata.

5.7 Impostazione del volume

Durante una conversazione, € possibile regolare il volume premendo i tasti Su/Giu 4%/ RE.
Il livello del volume cambia nella sequenza 1-3.

5.8 Cercaportatile

Premendo il tasto Cercaportatile ¢)) posto sull'unita base, il portatile squilla per 20 secondi.
Questa funzione puo servire per ritrovare il portatile perduto. Premere un tasto qualsiasi del
portatile per arrestare lo squillo.

5.9 Tasto Flash (R)

Quando si preme il tasto R, denominato anche tasto Flash o Richiama, I'unita causa
un'interruzione della linea telefonica (di 100 o 250 ms). Questa funzione consente di
utilizzare i servizi speciali del proprio operatore telefonico e/o di trasferire le chiamate quando
si utilizza un centralino telefonico.

5.9.1 Impostazione del tempo flash

Premere il tasto Menu Ok == > Utilizzare il tasto [\[F Giu per scorrere fino a IMPOSTA'’
(Settings) e premere OK == - Usare il tasto Su é} o Git [\ e selezionare ‘RIFLASH’
(Recall) = Scorrere fino al tempo di flash desiderato con il tasto Sué} oGiu N3 e
selezionare OK =.

5.10 Impostazione della melodia e del volume della suoneria

5.10.1 Melodia del portatile

Premere il tasto Menu oK = > Utilizzare il tasto [\E] Gili per scorrere fino a ‘SUONI’ (Sound)
e premere OK = - Usare il tasto Su é’) o Giu [\F e selezionare ‘PORTATILE’ (Handset)
- Utilizzare il tasto Su 4% o Giu [\F e selezionare ‘MELODIA’ (Melody) - Scorrere fino alla
melodia desiderata con il tasto Su 4% o Giu [\F e selezionare ok = .

5.10.2 Volume della suoneria del portatile

Premere il tasto Menu ok = S Utilizzare il tasto [\ Gili per scorrere fino a ‘SUONI’ (Sound)
e premere OK = - Usare il tasto Su 4% o Giu [\F e selezionare ‘PORTATILE’ (Handset)
- Utilizzare il tasto Su é’) o Giu [\ e selezionare ‘VOLUME’ (Volume) - Scorrere fino alla
melodia desiderata con il tasto Su é’) o Git [\F e selezionare ok =

portatile sia acceso che spento semplicemente tenendo premuto il tasto X

E possibile attivare o disattivare il volume della suoneria di ciascun
in modalita stand-by.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 133

o
P4
<
3
<
E




Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

5.11 Impostazione toni dei tasti

Premere il tasto Menu ok == SUtilizzare il tasto [\= Gili per scorrere fino a ‘SUONI’ (Sound)
e premere OK == - Usare il tasto Su 4% o Git [\F e selezionare ‘TONI TASTI' (Key Tones)
- Selezionare ACCESO o SPENTO e premereoK =

5.12 Conferma toni del portatile

Durante un'operazione corretta o errata, il portatile emettera un "beep". Il "beep"” puo essere
attivato/disattivato:

Premere il tasto Menu oK = > Utilizzare il tasto [\E] Giui per scorrere fino a ‘SUONI’ (Sound)
e premere OK == - Usare il tasto Su ép o Git [ e selezionare ‘TONI’ (Tones) > Usare il

tasto Su 4% o Giu D\E_l e selezionare ACCESO o SPENTO e confermare con OK ==,

5.13 Blocco tastiera

Quando il tastierino € bloccato e il portatile € in stand-by, se si preme un qualsiasi tasto non
viene effettuata alcuna operazione (a meno che non si tenga premuto il tasto ® ).

Premere e tenere premuto il tasto @-> 6 compare sul display indicando il blocco del
tastierino > Tenere premuto nuovamente il tasto (8 per sbloccare il tastierino.

Se si riceve una chiamata, &€ comunque possibile rispondere premendo il tasto di sgancio
«—~ . Durante la conversazione, il tastierino funziona normalmente. Al termine della
chiamata, il tastierino & nuovamente bloccato.

5.14 Risposta automatica

La risposta automatica consente di rispondere a una chiamata in entrata sollevando
semplicemente il telefono dalla base di ricarica. Non & necessario premere alcun tasto per
rispondere alla chiamata.

Premere il tasto Menu Ok == > Utilizzare il tasto [\[F] Giu per scorrere fino a IMPOSTA'’
(Settings) e premere OK = - Usare il tasto Su é} o Git \F e selezionare ‘RISP AUTOM
(Autoanswer) > Selezionare ACCESO o SPENTO e premereOK ==.

5.15 Impostazione della modalita di composizione

Sono disponibili due modalita di composizione:

DTMF/Composizione a toni (pit comunemente utilizzata) (impostazione predefinita)
Composizione a impulsi (vecchi impianti)

Per modificare la modalita di composizione:

Premere il tasto Menu ok == > Utilizzare il tasto [NZ Giu per scorrere fino a IMPOSTA'’
(Settings) e premere OK == - Usare il tasto Su é} o Giu [\F e selezionare ‘MODO SELEZ’
(Dial Mode) -> Selezionare ‘DECADICA’ (Pulse) o ‘MULTIFREQ’ (Tone) con il tasto Su 4%
o Giu \F e selezionareok =
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5.16 Nome del portatile

E possibile modificare il nome visualizzato sul portatile durante la modalita stand-by
(massimo 10 caratteri).

Premere il tasto Menu ok 2= > Utilizzare il tasto [NZ Giu per scorrere fino a ‘DISPLAY’
(Display) e premere OK == - Usare il tasto Su é} o Giu [\F e selezionare ‘NOME PORT’
(Handset Name) > Apparira I'attuale nome del portatile = Cancellare il carattere mediante
il tasto Mute ¥ - Utilizzare il tastierino per inserire il nuovo nome > Premere il tasto Menu/
OK oK = per confermare.

5.17 Modifica del sistema PIN

Il sistema con codice PIN (preimpostato = ‘0000’) viene usato per proteggere varie
impostazioni come i diritti di registrazione, il diritto di accesso ad alcuni menu del telefono. E
possibile modificare il PIN:

Premere il tasto Menu oK 2= > Utilizzare il tasto [N Giu per scorrere fino a ‘SISTEMA'’
(System) e premere OK 2= - Usare il tasto Su 4% o Giu N3 e selezionare ‘CAMBIA PIN’
(Change PIN) = Selezionare il PIN precedente e premere OK == - Inserire il nuovo PIN e
premere OK = Reinserire il nuovo PIN per confermare e premere OK = .

5.18 Attivazione/Disattivazione della modalita ECO (bassa radiazione)

Quando la modalita bassa radiazione & attivata, la base emettera il 10% in meno di radiazioni
durante la modalita stand-by rispetto alla normale potenza. Nel corso della comunicazione,
la potenza del portatile sara ridotta a seconda della distanza tra il portatile e la base.
Questa funzione pud essere attivata o disattivata:

Premere il tasto Menu Ok == > Utilizzare il tasto [\ Giu per scorrere fino a ‘SISTEMA'’
(System) e premere OK = - Usare il tasto Su é} o Giu [\F e selezionare ‘POT BASSA'’
(Low Power) - Selezionare ACCESO o SPENTO e premereOK == per confermare.

5.19 Uso del tastierino alfanumerico

Il telefono permette anche I'immissione di caratteri alfanumerici. Si tratta di una funzione utile
per inserire un nome nella rubrica, assegnare un nome al portatile ecc.

Per selezionare una lettera, premere il tasto corrispondente tante volte quanto & necessario.
Ad esempio, per selezionare la lettera ‘A’, premere una volta il tasto ‘2’, per selezionare ‘B’,
premere due volte il tasto ‘2’ e cosi via. Per selezionare ‘A’ e poi ‘B’ consecutivamente,
selezionare ‘A’, aspettare finché il cursore non si sposta al carattere successivo, quindi
premere due volte 2’

Per aggiungere uno spazio, premere 1. Per cancellare un solo carattere premere il tasto
Cancella § peL. Per cancellare tutti i caratteri premere e tenere premuto il tasto §) et .
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| caratteri del tastierino sono i seguenti:

Tasto Prima Seconda Terza Quarta Quinta Sesta Settima Ottava
digitazionedigitazione digitazionedigitazionedigitazione digitazionedigitazione digitazione

Spazio

QWO NOOPDWN -~

osHUuzcoU>»
XcpzxImw-
<<TOFr—TO
NoOmOOOarsWN

6 Rubrica

Potete programmare fino a 20 numeri nella memoria del telefono. | nomi possono contenere
fino a 12 caratteri e i numeri fino a 20 cifre.

6.1 Aggiungere un numero alla rubrica

Premere il tasto Menu Ok = - ‘RUBRICA’ (Phonebook) compare e premere di nuovo
OK= - Usare il tasto Su o Giu e selezionare INSERISCI’ (Add Record) = Inserire il
nome che si desidera memorizzare >Premere il tasto OK = per confermare > Inserire il
numero di telefono > Premere il tasto 0K 2= per confermare.

Per registrare una pausa, premere il tasto #/ll nel punto in cui si desidera
inserire una pausa di 2 secondi.

6.2 Comporre un numero dalla rubrica

Premere il tasto Rubrica [\E] per accedere alla rubrica > Premere il tasto Su/Giu é’)/ KE o
inserire il primo carattere per cercare il nome della persona che si desidera chiamare >
Premere il tasto Ripetizione/Destra O® » per vedere i dettagli > Premere il tasto di sgancio
«—» ¢ il numero verra composto automaticamente > Premere il tasto di riaggancio «=w
per terminare la conversazione.

6.3 Modifica del nome e del numero

Premere il tasto Menu 0K = ->‘RUBRICA’ (Phonebook) compare e premere di nuovo

OK = -> Usare il tasto Su 4% o Giu [\F e selezionare ‘MODIFICA’ (Edit Record) > Premere
il tasto swemé/ = o inserire il primo carattere per cercare il nome che si desidera
cambiare> Premere il tasto per confermare - Cancellare il carattere mediante il tasto
Mute @ - Usare il tastierino per inserire il nuovo nome = Premere il tasto OK == per
confermare > Inserire/cancellare il numero di telefono = Premere il tasto 0K == per

confermare.
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6.4 Cancellare un numero

Premere il tasto Menu 0k = >‘RUBRICA’ (Phonebook) compare e premere di nuovo OK
- Usare il tasto Su 4% o Giu [\F e selezionare ‘CANCELLA’ (Delete) > Premere il tasto
Su/Giu é/ = o inserire il primo carattere per cercare il nome che si desidera cancellare >
Premere il tasto OK 2= per visualizzare il numero di telefono - Premere il tastoOK = e
‘CONFERMA?’ (Confirm?) compare - Premere il tasto Menu/OK OK == per cancellare o il
tasto EXIT per tornare indietro.

6.5 Cancellare tutte le voci

Premere il tasto Menu 0K = ->‘RUBRICA’ (Phonebook) compare e premere di nuovo OK

- Usare il tasto Su 4% o Giu [\F e selezionare ‘CANC TUTTO’ (Delete All) >Premere il
tasto OK = e ‘CONFERMA?’ (Confirm?) appare = Premere il tasto OK = per cancellare
tutto o EXIT- per tornare indietro.

7 Funzione Caller-ID (CLIP)

Topcom Butler E300 visualizza i numeri di telefono delle chiamate in entrata. Questa
funzione & disponibile soltanto se si & abbonati ad un operatore telefonico che fornisce
questo servizio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore telefonico. Quando
si riceve una chiamata, il numero viene salvato in un elenco chiamate. Questo elenco puo
contenere fino a 20 numeri di telefono (ciascuno composto da un massimo di 20 cifre). Se |l
numero supera 12 cifre, & possibile premere il tasto O® » per visualizzare le altre cifre!

7.1  Nuove chiamate
In caso di nuova chiamata non risposta, il simbolo CLIP é’) lampeggia sul display.

7.2 Consultazione dell’'Elenco chiamate

Premere il tasto Registro é} Il numero dell'ultima chiamata viene visualizzato sul display. Se
I'elenco & vuoto, sul display compare ‘VUOTO’ (EMPTY). Altrimenti, & possibile vedere
nome, numero e data/ora.*

E possibile scorrere dal nome al numero e alla data/ora premendo il tasto O® . Premere il
tasto di scorrimento a sinistra [\Z per visualizzare la chiamata precedente. Usare il tasto é’)
per visualizzare la chiamata successiva - Per abbandonare I'Elenco chiamate premere il
tasto exiT &.

* Soltanto quando la rete invia la data/ora unitamente al numero di telefono!!! In alcune
reti abilitate all'identificazione del chiamante, la data e I'ora non vengono visualizzate

7.3 Chiamata a un numero dall'elenco chiamate

Scorrere I'elenco chiamate finché sul display non compare il numero desiderato> Premere
il tasto di sgancio «=# . Il numero verra composto automaticamente.
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7.4 Cancellazione di un numero dall'elenco chiamate

Scorrere I'elenco chiamate finché sul display non compare il numero desiderato> Premere
il tasto Menu OK = e selezionare ‘CANCELLA’ (Delete) > Premere OK dopo la richiesta di
conferma per confermare.

7.5 Cancellazione di tutti i numeri dall'Elenco chiamate

E possibile cancellare tutti i numeri dall'elenco chiamate soltanto dopo averli letti.
Premere il tasto Menu OK = e selezionare ‘CANC TUTTO’ (Delete All) > Premere OK dopo
la richiesta di conferma per confermare.

7.6 Memorizzazione di un numero dal registro chiamate nella memoria

Scorrere I'elenco chiamate finché sul display non compare il numero desiderato> Premere
il tasto Menu OK == e selezionare ‘SALVA’ (Save). = Modificare il nome se necessario e
premere OK = Modificare il numero se necessario e premere OK.

8 Registrazione ad una base Topcom Butler E300

E possibile registrare fino a 4 portatili ad un'unica base. Per impostazione predefinita, alla

consegna ogni portatile € registrato come portatile 1 all'unita base (unita base 1).

Il E necessario registrare il portatile soltanto se:

» laregistrazione del portatile & stata rimossa dalla base (ad esempio per la
reinizializzazione);

* sidesidera registrare un altro portatile a questa base.

La procedura indicata di seguito & unicamente applicabile a una base e a un portatile
Topcom Butler E300!!

Tenere premuto il tasto Cercaportatile della base per 4 secondi. Per un minuto, l'unita base
si trova in modalita di registrazione; & quindi possibile registrare il portatile effettuando la
seguente operazione:

Premere il tasto Menu OK = - Utilizzare il tasto é’) per scorrere fino a ‘SISTEMA’ (System)
e premere OK = - Selezionare ‘REGISTRA’ (Register) - Inserire il codice PIN (0000) e
premere OK = . Inserire il numero dell'unita base alla quale si desidera registrare il portatile
(1-4) > L'unita iniziera a cercare la base e una volta trovata procedera alla registrazione >
Se il PIN & errato, il portatile iniziera di nuovo la ricerca della base - Dopo la registrazione
del portatile, comparira il nome del portatile e a destra il numero del portatile.

8.1 Selezionare una base

E possibile trasferire il portatile da una base all'altra se il portatile & registrato a piu di una
base. E possibile selezionare manualmente la base o lasciare che il portatile scelga
automaticamente la base piu vicina.

Premere il tasto Menu OK == > Utilizzare il tasto é} per scorrere fino a ‘SISTEMA’ (System)
e premere OK == -> Selezionare ‘SELEZ BASE’ (Select Base). - Selezionare ‘AUTO’
(Auto) o il numero della base (1-4) mediante i tasti Su/GiUép/ [REl e premere oK =,
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8.2 Rimozione di un portatile

E possibile rimuovere un portatile da una base per registrare un altro portatile:

Premere il tasto Menu OK == > Utilizzare il tasto 4% per scorrere fino a ‘SISTEMA’ (System)
e premere OK == - Selezionare ‘CANC PORTAT (Delete HS). Premere OK e selezionare
il portatile che si desidera eliminare (1-4) > Premere OK per confermare - Immettere il
codice PIN (0000) e premere OK ==

E possibile rimuovere unicamente i portatili esistenti non in uso.

9 Trasferimento di chiamata e intercomunicazione tra due
portatili

sono registrati almeno due portatili (come una versione Twin/Triple/

Queste funzioni possono essere utilizzate unicamente se alla stessa base
Quattro)!

9.1 Trasferimento di chiamata e chiamata in conferenza durante una
chiamata esterna

Durante una chiamata esterna, premere il tasto INT seguito dal numero (1-4) dell'altro
portatile.
- L'altro portatile inizia a suonare:
— Quando l'altro portatile entra in comunicazione, & possibile avere una
conversazione interna.
Se si riaggancia, la linea esterna viene collegata con I'altro portatile.
Se si tiene premuto il tasto INT per 3 secondi € possibile conversare con il
secondo portatile e con la linea esterna allo stesso tempo (chiamata in
conferenza).
— In alternativa, premere nuovamente il tasto INT per tornare alla linea esterna.
- Premere il tasto di riaggancio == per terminare la chiamata.
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9.2 Chiamata interna (intercomunicazione)

* In modalita stand-by, premere il tasto INT seguito dal numero (1-4) dell'altro portatile.

« L'altro portatile inizia a suonare. E possibile interrompere il suono premendo il tasto di
riaggancio «=w.

* Quando l'altro portatile entra in comunicazione mediante il tasto di sgancio «=s, &
possibile avere una conversazione interna.

* Premere il tasto di riaggancio == per terminare la chiamata.
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10 Ripristino del portatile

Questa funzione cancella tutte le impostazioni effettuate riportando il portatile alle
impostazioni predefinite (volume della suoneria, melodia della suoneria, ecc...).

Premere il tasto Menu OK = ->Scorrere fino a ‘SISTEMA’ (System) e premere 0K = >
Scorrere fino a ‘RESET’ (Reset) e premere OK > Inserire il codice PIN (0000) e premere
OK == > L'unita tornera in modalita stand-by.

Le impostazioni predefinite del portatile sono le seguenti:

Volume portatile 3

Melodia portatile 3

Tempo Flash Richiama 1
Modo selez Multifreq
Risposta automatica ACCESO
Toni tastierino ACCESO
Volume ricevitore 2

Codice PIN ‘0000°
Modalita ECO SPENTO

Tutte le memorie (ripetizione, rubrica, registro chiamate) ed il nome del
portatile non verranno cancellati!

11 Risoluzione dei problemi

Problema Causa possibile Soluzione

Display assente Batterie non caricate Controllare la posizione delle
batterie
Ricaricare le batterie

Tono di composizione assente |Cavo telefonico non Controllare il collegamento

collegato correttamente |del cavo telefonico

Volume dell'interlocutore Regolare il volume durante la

troppo basso conversazione premendo i tasti
Su/Giu

Volume della suoneria del Regolare il volume della

portatile troppo bassa suoneria

Non & possibile comporre un  |Modalita di Cfr. "Impostazione modalita di

numero composizione errata composizione" Per impostare
la modalita di composizione
corretta
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12 Caratteristiche tecniche

Copertura: fino a 300 m in spazio aperto
fino a 50 min interno
Opzioni di composizione: DTMF (toni) e Impulsi
Batterie: 2x 1,2V, tipo AAA NiMh a 650mAnh ricaricabili
In standby: circa 120 ore
Tempo di conversazione max.: 12 ore
Temperatura ambiente: da+5°Ca+45°C
Umidita relativa consentita: Dal 25 all'85 %
Adattatore dell'alimentazione
della stazione base: 220/230V, 50 Hz
Memorie: 20 con max. 20 cifre e 12 caratteri

13 Garanzia Topcom

13.1 Periodo di garanzia

Le unita Topcom sono coperte da una garanzia di 24 mesi. |l periodo di garanzia comincia il
giorno dell'acquisto della nuova unita. La garanzia sulle batterie si limita a 6 mesi dopo
l'acquisto. Le parti soggette a consumo o i difetti che causano un effetto trascurabile sul
funzionamento o sul valore dell'apparecchiatura non sono coperti dalla garanzia.

La garanzia potra ritenersi valida solo dietro presentazione della ricevuta originale di
acquisto, a condizione che vi siano indicati la data di acquisito e il tipo di unita.

13.2 Utilizzo della garanzia

Restituire ad uno dei centri di assistenza autorizzati Topcom l'unita difettosa assieme ad un
valido scontrino d'acquisto. Durante il periodo di validita della garanzia, Topcom o un centro
di assistenza ufficialmente autorizzato provvedera alla riparazione gratuita di qualsiasi difetto
imputabile ai materiali o a errori di produzione. A propria discrezione, Topcom fara fronte ai
propri obblighi sanciti nella garanzia riparando o sostituendo I'apparecchio difettoso. In caso

di sostituzione, il colore ed il modello possono differire dall'unita acquistata originariamente.

La data di acquisto iniziale determina l'inizio del periodo di garanzia. Il periodo di garanzia
non sara esteso se I'unita viene sostituita o riparata da Topcom o dai suoi centri di assistenza
autorizzati.

13.3 Decadenza della garanzia

La presente garanzia non copre i danni o difetti provocati da un trattamento o un
funzionamento scorretto e danni risultanti dall'impiego di componenti o accessori non
originali sconsigliati da Topcom. | telefoni senza filo Topcom sono progettati per funzionare
esclusivamente con batterie ricaricabili. | danni provocati dall'utilizzo di batterie non
ricaricabili non sono coperti da garanzia. La presente garanzia non copre danni provocati da
fattori esterni, quali fulmini, acqua e incendi, né danni provocati durante il trasporto.

La garanzia non potra essere applicata in caso di modifica, eliminazione o illeggibilita dei
numeri delle unita. Qualsiasi rivendicazione in garanzia sara considerata priva di fondamento
in caso di intervento da parte dell'acquirente o da parte di centri d'assistenza non qualificati
e non ufficialmente autorizzati da Topcom.
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Instrugdes de Segurancga

» Utilize apenas a ficha de carregador fornecida. Nao utilize outros carregadores, pois
podera danificar as pilhas.

» Utilize apenas pilhas recarregaveis do mesmo tipo. Nunca utilize pilhas normais nao
recarregaveis. Coloque as pilhas recarregaveis ligadas aos polos correctos (tal como
indicado no compartimento das pilhas do portatil).

* Nao toque no carregador e nos contactos da ficha com objectos afiados ou metalicos.

» O funcionamento de alguns dispositivos médicos pode ser afectado.

» O portatil pode causar um ruido desagradavel em aparelhos auditivos.

* Nao coloque a unidade de base num espago humido ou a uma distancia inferiora 1,5 m
da agua. Mantenha o portatil afastado da agua.

* Nao utilize o telefone em ambientes onde haja risco de explosao.

» Elimine as pilhas de uma forma ecologica e mantenha o telefone de modo ecolégico.

+ Como este telefone ndo pode ser utilizado em caso de corte de corrente, deve utilizar
um telefone independente da rede eléctrica para chamadas de emergéncia, por
exemplo, um telemével.

+ Este telefone utiliza pilhas recarregaveis. As pilhas devem ser eliminadas num ponto de
recolha selectiva para reciclagem, de acordo com a legislagao do seu pais.

Eliminagao do dispositivo (ambiente)

Quando o ciclo de vida do produto chega ao fim, ndo deve eliminar este produto juntamente
com os residuos domésticos. Deve leva-lo a um ponto de recolha de equipamentos
eléctricos e electrénicos. O simbolo presente no produto, no manual do utilizador e/ou na
caixa da essa indicagéo.

Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se os colocar num ponto de
reciclagem. Ao reutilizar algumas das partes ou das matérias-primas dos produtos
utilizados, contribui de forma importante para a protecgdo do meio ambiente.
Contacte as autoridades locais se necessitar de mais informagdes sobre os pontos de
recolha existentes na sua area.

Limpeza

Limpe a unidade com um pano ligeiramente humido ou com um pano anti-estatico. Nunca
utilize produtos de limpeza nem solventes abrasivos.
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Botoes
Teclado alfanumérico
Botdo Levantado «=s
Botao Pousado / Ligado-Desligado/ EXIT

w N = a

o= EXIT ®

Botdo Remarcagé&o/Direita C@ » RS
Bot&o de Flash R SERRREREREEY

Botao CimalLista de chamadas & 4%

Botao Paging ) (para encontrar o portatil)

Botéo Siléncio / Apagar ) pe
Bot&o Int/Conf Int

© ® N o 0 k&

10. Bot&o Baixo/Agenda telefénica & [\

11. Botao Bloqueio de teclado/Pausa @]

12. Toque Activado/Desactivado 3

13. Botdao Menu/OK ok ==

)

[72)
L
2
o
2
ot
14
o
o
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2 \Visor
B(MEONE LY
JEN AT AN AT Y A Y A A
< vaA >
icone: Significado:
rE\ Indicador de nivel das pilhas recarregaveis
c Esta em linha
® Ha mensagens novas na caixa de correio de voz
4% Numeros novos na lista de chamadas
) O teclado esta bloqueado
@ Microfone sem som
& Estdo a ser recuperados ou definidos registos de memoéria
Ny A campainha esta desligada
A antena indica a qualidade da recepgéo.
T A antena pisca quando o telefone estéa fora de alcance!
4 Existem mais digitos a esquerda
[ Existem mais digitos a direita
va Direcgéo de deslocagéo no menu
BE300 - x X = numero do portatil

3 Instalagao

3.1

Base

* Ligue uma extremidade do cabo telefénico a unidade telefonica e a outra extremidade a
tomada telefonica na parede.
» Ligue a tomada pequena do transformador CA ao telefone e a outra extremidade do
cabo do transformador a tomada eléctrica.

144

Tomada
telefénica

Fio eléctrico
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3.2 Multicarregador
» Ligue o transformador CA a tomada eléctrica

3.3 Portatil
* Coloque 2 pilhas recarregaveis (AAA) no compartimento das pilhas do portatil.

Coloque o portatil na base. Carregue o portatil durante um periodo de 24 horas antes de o
utilizar pela primeira vez. Para prolongar a vida util da pilha, deixe que as pilhas se
descarreguem completamente de forma regular. Assim que o portatil emitir um som de aviso
ou quando o icone da pilha D estiver vazio, é preciso coloca-lo de volta na base para ser
recarregado.

4 Indicador de pilha fraca

Quando a pilha esta descarregada, o portatil deixa de realizar operagdes. Se a pilha estiver
completamente esgotada e o portatil for colocado na base durante um curto periodo de
tempo, o simbolo da Pilha aparece com a carga completa, mas a indicagédo ndo esta
correcta. A capacidade da pilha ira diminuir rapidamente. Aconselhamos a que coloque o
portatil na base durante 12 horas, para que este fique completamente carregado.
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. GPiIhadescarregada

Durante uma conversa telefénica, se a pilha estiver quase descarregada, o portatil emite um
sinal de aviso. Coloque o portatil na unidade de base para carrega-lo.
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5 Operagao

5.1 Ligar ou desligar o portatil

Para ligar o portatil, prima a tecla ®
Para desligar o portatil, prima e mantenha premida a tecla ® até que o visor se desligue.

5.2 Navegar no menu

O Butler E300 tem um sistema de menus facil de utilizar. Cada menu conduz a uma lista de
opgoes. Para aceder ao menu, prima o botdo Menu oK = -> Utilize o tecla Cima 4% ou
Baixo N para ir até a opcéo de menu pretendida. Prima OK X= para seleccionar outras
opc¢des ou confirmar a definicdo apresentada. As setas no visor @ e & indicam as
direc¢des de deslocacéo possiveis no menu. Para retroceder no menu, prima a tecla EXIT.
Para retroceder instantaneamente a partir de qualquer menu prima e mantenha premida a
tecla EXIT.

5.3 Configurar o idioma

Prima o botdo Menu oK 2= > Utilize o botao Baixo [\Z para ir para ‘DISPLAY’ (Display) e
prima OK = - Utilize os botées Cima ou Baixo e seleccione IDIOMA’ (Language) >
Desloque-se até ao idioma pretendido com os botdes Cima é) ou Baixo [\ e seleccione

oK =

5.4 Chamadas para o exterior

5.4.1 Efectuar uma chamada telefénica
Prima o botdo Levantado «=# . Ouvira o sinal de linha desimpedida = Introduza o nUmero
de telefone pretendido - Prima o botdo Descanso #== quando quiser terminar a chamada.

5.4.2 Realizar uma chamada com preparacdo do numero a marcar

Introduza o nimero de telefone pretendido. Um nimero incorrecto pode ser corrigido através
do botéo Sigilo Q! Se ndo premir nenhuma tecla durante 20 segundos, o numero
introduzido desaparece e o portatil retoma o modo de espera ->Prima o botdo Levantado
<—~ . O nimero sera marcado automaticamente - Prima o botdo Pousado «== quando
pretender terminar a chamada.

5.4.3 Remarcar o ultimo niumero marcado
Prima o botdo Levantado «=# - Ouvira o sinal de linha desimpedida = Prima o botao
Remarcacéo OB . O ultimo nimero para o qual telefonou é marcado automaticamente.

5.5 Chamadas recebidas

Quando recebe uma chamada, o portatil comega a tocar - Prima o botdo Levantado «—s
para atender a chamada recebida.

146 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

5.6 Funcgao Sigilo

E possivel desactivar o microfone durante uma conversa. Assim pode falar abertamente
sem ser ouvido pelo interlocutor da chamada.

Prima o botao Sigilo W durante uma conversa. O microfone ¢ desactivado. O simbolo
SIGILO 9. aparece no visor = Prima o bot&o Sigilo Q) de novo quando pretender retomar
a conversa.

5.7 Definir o volume

Durante uma conversa, pode regular o volume premindo os botées Cima/Baixo é}/ RE.
Pode definir o volume para um valor entre 1 e 3.

5.8 Paging

Ao premir o botdo Paging ) na base, o portatil emite um sinal de toque durante 20
segundos. Este sinal ajuda a encontrar um portatil perdido. Prima qualquer tecla para
interromper o toque do portatil.

5.9 Botao Flash (R)

Ao premir o botdo R, também conhecido por botéo Flash ou Recall, a unidade telefénica gera
uma interrupgéo da linha (de 100 ms ou 250 ms). Isto permite utilizar os servigos especiais
do fornecedor de servigo telefonico e/ou transferir chamadas enquanto muda de telefone.

5.9.1 Configurar o tempo de Flash

Prima o botdo Menu ok = > Utilize o botdo Baixo [NF para ir para ‘AJUSTES’ (Settings) e
prima OK == - Utilize os botées Cima é} ou Baixo [\F] e seleccione ‘Tecla R’ (Recall) >
Desloque-se até ao tempo de flash pretendido com os botées Cima é ou Baixo NIl e
seleccione OK =.

5.10 Definir o volume e a melodia do toque

5.10.1 Melodia do portatil

Prima o botdo Menu ok 2= - Utilize o botao Baixo [\F para ir para ‘SONS’ (Sound) e prima
oK = - Utilize o botao Cima é’) ou Baixo [\F] e seleccione ‘PORTATIL’ (Handset) >
Utilize o botédo Cima 4% ou Baixo [\F e seleccione ‘MELODIA’ (Melody) > Desloque-se até
a melodia que pretende com o botdo Cima é} ou Baixo [\F e seleccione ok =,

5.10.2 Volume do toque do portatil

Prima o bot&o Menu ok *= - Utilize o botao Baixo [\ para ir para ‘SONS’ (Sound) e prima
OK = - Utilize o botdo Cima 4% ou Baixo [\ e seleccione ‘PORTATIL’ (Handset) >
Utilize o botdo Cima é’) ou Baixo [\F e seleccione ‘VOLUME' (Volume) > Desloque-se até
a melodia que pretende com o botdo Cima 4% ou Baixo [\F] e seleccione ok =

Pode ligar ou desligar o volume de toque de cada portatil individual,
simplesmente mantendo premido o botdo X em modo de espera.
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5.11 Definigdo de sons de teclado

Prima o botdo Menu ok == - Utilize o botao Baixo [\F para ir para ‘SONS’ (Sound) e prima
oK = > Utilize os botdes Cima é ou Baixo [\F e seleccione ‘SOM TECLA’ (Key Tones)
- Seleccione ON (Ligado) ou OFF (Desligado) e prima OK = ..

5.12 Sons de confirmagao do portatil

Durante o funcionamento com ou sem éxito, o portatil emitira sons. Estes sons podem ser
activados/desactivados:

Prima o botdo Menu Ok 2= > Utilize o botao Baixo [\F para ir para ‘SONS’ (Sound) e prima
oK = > Utilize o botdo Cima é’) ou Baixo [\[F e seleccione ‘AVISOS’ (Tones) > Utilize o
botdo Cima é} ou Baixo [\F e seleccione ON (Ligado) ou OFF (Desligado) e confirme com

oK =

5.13 Bloqueio do teclado

Quando o teclado esta bloqueado, premir qualquer tecla ou botdo ndo produz nenhum efeito
em modo de espera (excepto manter premido o botdo ® ).

Prima e mantenha premido o botao B> 6 aparece no visor e o teclado é bloqueado >
Prima e mantenha premido o botao @ novamente para desbloquear o teclado.

Quando é recebida uma chamada, continua a poder atendé-la premindo o botéo de
Levantado «= . Durante a chamada, o teclado funciona normalmente. Quando a chamada
termina, o teclado fica bloqueado de novo.

5.14 Resposta automatica

A resposta automatica permite-lhe responder a uma chamada recebida simplesmente
levantando o portatil da base de carregador. N&o precisa de premir qualquer botéo para
atender a chamada.

Prima o botdo Menu ok == > Utilize o botao Baixo [\NE| para ir para ‘AJUSTES’ (Settings) e
prima OK == - Utilize os botdes Cima 4% ou Baixo [\F e seleccione ‘AUTO ATEND’
(Autoanswer) = Seleccione ON (Ligado) ou OFF (Desligado) e prima oK =.

5.15 Definir o modo de marcagao

Existem dois tipos de modo de marcagéo:

Marcagéo DTMF/por tons (mais comum) (predefinida)

Marcagéo por impulsos (para instalagdes mais antigas)

Para alterar o modo de marcacgéo:

Prima o botdo Menu ok == > Utilize o botao Baixo [\El para ir para ‘AJUSTES’ (Settings) e
prima OK == - Utilize os botdes Cima 4% ou Baixo [\ e seleccione ‘MODO MARC’ (Dial
Mode) - Seleccione ‘DECADICA’ (Pulse) ou ‘MULTIFREQ’ (Tone) que pretender com o
botao Cima é’) ou Baixo [\F e seleccione ok =.
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5.16 Nome do portatil

Pode alterar o nome apresentado no visor durante o modo de espera (max. 10 caracteres):
Prima o botdo Menu ok = > Utilize o botao Baixo [\Z para ir para ‘DISPLAY’ (Display) e
prima OK = - Utilize o botdo Cima 4% ou Baixo [\ e seleccione ‘NOME PORT’ (Handset
Name) - O nome actual do portatil € exibido - Apague os caracteres com o botéo Siléncio
QY > Utilize o teclado para introduzir o novo nome - Prima o botdo Menu/OK OK = para
confirmar.

5.17 Alterar o PIN de sistema

O codigo PIN de sistema (por defeito = ‘0000’) é utilizado para proteger varias definigbes
como direitos de registo, direito de acesso a alguns menus no telefone. Pode alterar o PIN:
Prima o botdo Menu ok == - Utilize o botdo Baixo [\F| para ir para ‘SISTEMA’ (System) e
prima oK = -> Utilize o botdo Cima é’) ou Baixo [\F e seleccione ‘ALTERAR PIN’ (Change
PIN) - Introduza o PIN antigo e prima 0K = -> Introduza o novo PIN e prima = Introduza
o novo PIN novamente para confirmar e prima OK = .

5.18 Ligar/Desligar modo ECO (baixo nivel de radiagao)

Quando o baixo nivel de radiagdo é activado, a base emitira 10% menos durante o modo de
espera quando comparado o modo normal. Durante a comunicagdo, a poténcia do telefone
sera reduzida, dependendo da distancia entre o portatil e a base.

Pode ligar (ON) ou desligar (OFF) esta fungéo:

Prima o botdo Menu ok == - Utilize o botdo Baixo [\Zl para ir para ‘SISTEMA'’ (System) e
prima OK = -> Utilize os botées Cima é) ou Baixo [\F e seleccione ‘RF FRACA' (Low
Power) > Seleccione ON (Ligado) ou OFF (Desligado) e prima OK =.

5.19 Utilizar o teclado alfanumérico

Com o seu telefone também é possivel introduzir caracteres alfanuméricos. Isto é util para
introduzir um nome na agenda telefénica, dar um nome a um portatil, ...

Para seleccionar uma letra, prima a tecla correspondente tantas vezes quantas for
necessario. Por exemplo, para seleccionar um ‘A’, prima ‘2’ uma vez, para seleccionar um
‘B’, prima 2’ duas vezes, etc. Para seleccionar ‘A’ e, em seguida, 'B' consecutivamente,
seleccione ‘A’, espere até que o cursor avance para o caracter seguinte e, seguida, prima
‘2’ duas vezes.

Para seleccionar um espaco, prima 1. Para apagar um unico caracter, prima o botdo de
apagar ) peL . Para apagar todos os caracteres, prima e mantenha premido o botao ) peL .
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Os caracteres do teclado séo os seguintes:

Tecla Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sétima  Oitava
pressiao pressao pressao pressao pressao pressido pressio pressao

Espaco 1

C

XCOZXImMw
N©O®mOOOhwWN

COWONOOOAPRWN -
SsH4UTZ~-mO0O>»
<<xmmOr—m

6 Agenda telefénica

Pode programar 20 entradas de agenda telefénica na memoria do telefone. Os nomes
podem ter até 12 caracteres e os numeros até 20 digitos.

6.1 Adicionar entradas de agenda telefénica

Prima o botdo Menu 0K == - ‘AGENDA TELEF’ (Phonebook) aparece e prima OK ==
novamente - Utilize o botdo Cima é) ou Baixo [\F] e seleccione ‘NOVO REGISTO’ (Add
Record) = Introduza o nome que pretende guardar >Prima o bot&o OK == para confirmar
- Introduza o numero de telefone = Prima o botdo OK == para confirmar.

Se quiser incluir uma pausa, prima o botao #/ll no sitio onde pretende inserir
uma pausa de 2 seg.

6.2 Marcarum nimero da Agenda telefonica

Prima o botdo AGENDA TELEF [\F para entrar na agenda telefénica > Prima o botdo
Cima/Baixo ép/ = ou introduza o primeiro caracter para procurar o nome que pretende
marcar - Prima o botdo remarcar/direita G® » para ver os detalhes > Prima o botdo
Levantado «=# e 0 numero sera marcado automaticamente - Prima o botdo Pousado
<«=» quando quiser terminar a chamada.

6.3 Editar um nome ou nimero

Prima o bot&o Menu oK == >‘AGENDA TELEF’ (Phonebook) aparece e prima OK =
novamente - Utilize o botdo Cima é’) ou Baixo [\F e seleccione ‘EDITAR’ (Edit Record)
-> Prima o botédo Cima/Baixo é}/ [RE ou introduza o primeiro caracter para procurar o nome
que pretende alterar >Prima o botéo OK 2= para confirmar - Apague o caracter com o
botdo Siléncio @ - Utilize o teclado para introduzir o novo nome = Prima o botdo oK =
para confirmar=>Introduza/apague o nimero de telefone = Prima o botdo 0K == para
confirmar.
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6.4 Apagar uma entrada

Prima o bot&o Menu ok == >‘AGENDA TELEF’ (Phonebook) aparece e prima OK
novamente - Utilize o botdo Cima 4% ou Baixo [\F e seleccione ‘APAGAR’ (Delete) >
Prima o botdo Cima/Baixo 4%/ [E ou introduza o primeiro caracter para procurar o nome
que pretende apagar >Prima o botdo OK = para mostrar o nimero de telefone - Prima
0 botédo 0K = e ‘CONFIRMA?’ (Confirm?) aparece - Prima o botdo Menu/OK OK = para
apagar ou o botdo EXIT para retroceder.

6.5 Apagar todas as entradas

Prima o bot&o Menu Ok == >‘AGENDA TELEF’ (Phonebook) aparece e prima OK
novamente > Utilize o botdo Cima é} ou Baixo [\E] e seleccione ‘APAGAR TUDO’ (Delete
All) = Prima o botdo ok = e ‘CONFIRMA?’ (Confirm?) aparece = Prima o botdo 0K =
para apagar tudo ou o botdo EXITpara retroceder.

7 Fungao Autor da chamada (CLIP)

O Topcom Butler E300 mostra os numeros de telefone das chamadas recebidas. Esta
funcéo soé é possivel se for assinante de uma operadora telefénica que forneca este servico.
Contacte a empresa de telecomunicagdes que Ihe fornece servigos para mais informacgdes.
Quando recebe uma chamada, os nimeros sdo gravados numa Lista de chamadas. Esta
lista pode ter até 20 niumeros de telefone (cada um com um maximo de 20 digitos). Se o
namero tiver mais de 12 digitos, pode premir o botdo C® » para visualizar os restantes
digitos!

7.1 Chamadas novas
Se recebeu uma nova chamada nao atendida, o simbolo CLIP @) fica intermitente no visor.

7.2 Consultar a Lista de chamadas

Prima o bot&o Lista de Chamadas é’). A Ultima chamada recebida é apresentada no visor.
Se a lista estiver vazia, o visor apresenta ‘LIMPAR’ (EMPTY). Caso contrario, podera ver o
nome, o nimero e a data/hora.*

Pode deslocar-se do nome e ndmero para a data e hora com o botdo OB . Utilize o botdo
de deslocacgéo Esquerda [\E] para se deslocar para a chamada anterior. Utilize o bot&o 4%
para mostrar a chamada seguinte > Pode sair da Lista de chamadas premindo o bot&o
EXIT O.

* Apenas se a rede enviar a hora/data juntamente com o nimero de telefone!
Nalgumas redes com servigo de ID do autor da chamada, a hora e a data ndo sao
apresentadas.

7.3 Marcar um numero a partir da Lista de chamadas

Percorra a Lista de chamadas até visualizar o nimero pretendido - Prima o bot&o
Levantado «=# . O numero sera marcado automaticamente.

Topcom Butler ME300/Twin/Triple/Quattro 151

[72)
L
2
o
2
ot
14
o
o




Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

7.4 Apagar um numero da Lista de chamadas

Percorra a Lista de Chamadas até ser mostrado o numero pretendido no visor 2 Prima o
botdo Menu OK == e seleccione ‘APAGAR’ (Delete) = Prima OK depois do pedido de
confirmag&o para confirmar.

7.5 Apagar todos os niumeros da Lista de chamadas

S6 é possivel apagar todos os numeros da lista de chamadas se todos tiverem sido lidos.
Prima o botdo Menu 0K = e seleccione ‘APAGAR TUDO’ (Delete All) > Prima OK depois
do pedido de confirmagéo para confirmar.

7.6 Guardar um numero da lista de chamadas na memoéria da agenda
telefonica

Percorra a Lista de chamadas até visualizar o numero pretendido - Prima o botdao Menu
OK = e seleccione ‘Salvar’ (Save). - Edite o nome, se necessario, e prima OK > Edite
0 numero, se necessario, e prima OK.

8 Registar numa base Topcom E300

Pode registar até 4 telefones numa base. Por definicdo, cada portatil esta registado como
portatil 1 na unidade quando é fornecido (unidade de base 1).

11l S6 é preciso registar o portatil se:

» O registo do portatil tiver sido eliminado da base (por ex. numa reinicializagdo)

» Se pretende registar um portatil diferente nesta base.

O processo descrito abaixo aplica-se apenas a um conjunto de portatil e base Topcom Butler
E300!

Mantenha premido o botdo Paging na unidade de base durante 4 segundos. Durante um
minuto, a base encontra-se em modo de registo e é preciso proceder do seguinte modo para
registar o portatil:

Prima o botdo Menu oK = - Utilize o botao 4% para ir para ‘SISTEMA’ (System) e prima
OK= - Seleccione ‘REGISTAR’ (Register) - Introduza o codigo PIN da base (0000) e
prima OK == . Introduza o nimero da unidade base ao qual pretende subscrever o portatil (1
a 4) ©> A unidade iniciara a procura pela base e, quando encontrar, ira registar > Se o PIN
estiver incorrecto, o portatil reiniciara a procura pela base - Quando o portatil estiver
registado, mostrara o nome e o numero correctos do portatil.

8.1 Seleccionar uma unidade de base

Pode mudar o portatil entre bases registadas diferentes, se tiver um portatil em mais de uma
base. Pode mudar manualmente a unidade de base, ou deixar o portatil seleccionar
automaticamente a base mais proxima.

Prima o bot&o Menu Ok == > Ultilize o botao é’) para ir para ‘SISTEMA’ (System) e prima
OK == > Seleccione ‘SELEC BASE’ (Select Base). = Seleccione ‘Auto’ (Auto) ou o
ndmero da base (1 a 4) com o botdo Cima/Baixo é}/ = e prima ok =,
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8.2 Remover um portatil

E possivel suprimir um portatil de uma base para permitir o registo de outro portatil:

Prima o bot&o Menu Ok == > Ultilize o botao ff} para ir para ‘SISTEMA’ (System) e prima
OK = - Seleccione ‘REMOVER PORT (Delete HS). Prima OK e seleccione o portatil que
pretende remover (1 a 4) > Prima OK para confirmar - Introduza o cédigo PIN (0000) e
prima OK =.

S6 podem ser removidos portateis existentes e outros que nao estejam em
utilizagao.

9 Transferéncia de chamadas e modo de Intercomunicador
entre dois portateis

versao Twin/Triple/Quattro) registado na mesma base!

Estas fungdes so6 funcionam se houver mais de um portatil (como uma

9.1 Transferéncia de chamadas e chamada de conferéncia durante uma
chamada externa

Durante a chamada externa, prima o botdo INT seguido do nimero (1 a 4) do outro portatil.
- O outro portatil comeca a tocar:
— Quando o outro telefone aceitar a chamada, pode falar internamente.
Se desligar, a linha exterior fica ligada ao outro telefone.
Se premir e mantiver premido o botdo INT durante 3 segundos, pode falar
simultaneamente com o segundo portatil e com a linha exterior (chamada de
conferéncia)
— Ou prima o botao INT de novo para retomar a chamada exterior.
- Prima o botdo Pousado == para terminar a chamada.

9.2 Chamada interna (intercomunicador)

* Em modo de espera, prima o botédo INT seguido do numero (1 a 4) do outro portatil.

+ O outro telefone comegara a tocar. Pode interromper o toque premindo o botdo
Pousado «=».

* Quando o outro portatil aceitar a chamada premindo o botédo Levantado «=#, pode
falar internamente.

* Prima o botdo Pousado == para terminar a chamada.
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10 Reinicializar o telefone

Esta operacéo anula todas as alteragdes e repde todas as configuragdes de origem (volume
de toque, melodia de toque, etc.).
Prima o botdo Menu 0K == ->Desloque-se para ‘SISTEMA’ (System) e prima oK = >

Desloque-se para ‘INICIALIZAR’ (Reset) e prima OK - Introduza o cédigo PIN (0000) e

prima OK = - A unidade voltara para o modo de espera.

Os valores predefinidos do portatil sdo:

Volume do portatil
Melodia do portatil
Tempo de flash
Modo de marcagéo
Resposta automatica
Som de teclado
Volume de receptor

Modo ECO

3

3
TECLAR 1
Tom
Ligado
Ligado

2

‘0000’
Desligado

Cédigo PIN

Todas as memorias (remarcagéo, agenda telefonica, lista de chamadas,...) e
o nome do portatil ndo sdo apagados!

11 Diagnoéstico de avarias

Problema

Causa possivel

Solugao

O visor nao funciona

Pilhas nado carregadas

Verifique a posig¢éo das pilhas

Recarregue as pilhas

Nao tem sinal de linha

O fio teleféonico ndo
esta bem ligado

Verificar a ligagédo
do fio telefénico

Volume do interlocutor muito
baixo

Regule o volume durante a
conversa premindo o botéo
Cima/Baixo

Volume do toque muito baixo

Regule o volume de toque

N&o é possivel marcar um
numero

Modo de marcagéo
incorrecto

Consulte “Definir modo de
marcacao” para definir o modo
de marcacao correcto
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12 Dados Técnicos

Alcance: até 300 m em espacgo aberto
até 50 m dentro de casa
Opc¢des de marcagao: DTMF(tom) e Impulsos
Pilhas: 2 x 1,2V, 650 mAh AAA Tipo NiMH recarregaveis
Tempo de espera max.: aprox. 120 horas
Tempo de conversa max.: 12 horas
Temperatura ambiente: +5°Ca+45°C
Humidade relativa do ar permitida: 25a85%
Transformador de alimentagdo da base: 220/230V , 50 Hz
Memorias: 20 com um max. de 20 digitos e 12 caracteres

13 Garantia da Topcom
13.1 Periodo de garantia

As unidades Topcom tém um periodo de garantia de 24 meses. O periodo de garantia tem
inicio no dia da aquisi¢do da nova unidade. A garantia das pilhas estéa limitada a 6 meses
apds a compra. Consumiveis ou defeitos que causem um efeito negligenciavel no
funcionamento ou no valor do equipamento ndo s&o abrangidos.

A garantia tem de ser acompanhada pela apresentagéo de prova de compra original, na qual
figurem a data de compra e o modelo da unidade.

13.2 Accionamento da garantia

Uma unidade com defeito tem de ser devolvida a um centro de servigcos da Topcom
juntamente com uma nota de compra valida. Se a unidade tiver uma falha durante o periodo
de garantia, a Topcom ou um centro de servigos oficialmente por ela designado procedera,
de forma gratuita, a reparagao de quaisquer defeitos originados por falhas do material ou no
processo de fabrico. A Topcom cumprira livremente as suas obrigagdes respeitando a
garantia, quer através da reparacéo quer através da troca das unidades com defeito ou de
partes das mesmas. No caso de substituicdo, a cor e o modelo poderéo ser diferentes da
unidade adquirida originalmente. A data de aquisig&o original determinara o inicio do periodo
de garantia. O periodo de garantia ndo é alargado se a unidade for trocada ou reparada pela
Topcom ou por centros de servigos por ela designados.

13.3 Exclusdes de garantia

Danos ou defeitos causados pelo tratamento ou funcionamento incorrectos e danos
resultantes de utilizagdo de pecgas nao originais ou acessorios ndo recomendados pela
Topcom nao sdo abrangidos pela garantia. Os telefones sem fios da Topcom sdo
concebidos para funcionar apenas com pilhas recarregaveis. Os danos causados pela
utilizagdo de pilhas n&o recarregaveis ndo séo abrangidos pela garantia.

A garantia ndo cobre danos causados por factores externos, como relampagos, agua e fogo,
nem quaisquer danos causados durante o transporte. A garantia também n&o podera ser
accionada se o numero de série existente nas unidades tiver sido alterado, removido ou se
estiver ilegivel. Qualquer accionamento da garantia sera invalido se a unidade tiver sido
reparada, alterada ou modificada pelo comprador ou por centros de servigo ndo qualificados
e nao designados oficialmente pela Topcom.
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0Odnyieg Aopaleiag

+ XpnaiyoTtrolgite pévo 1o TTapexduevo BUoa Tou @opTioTr. Mn xpnaiyoTrolgite GAAOUG
POPTIOTEG YIATI UTTOPET VO KATAOTPAPOUV TA OTOIXEIQ TNG MTTATAPIAG.

+  TomoBeteite pévo eTava@opTI{OUEVEG ITTATAPIES TOU idIoU TUTTOU. Mn XPNOIUOTIOIEITE
TTOTE GUVNBIOPEVEG, UN-£TTAVAQOPTI(OUEVEG PTTaTaPIEG. TOTTOBETEITE ETTAVAPOPTIOUEVEG
pTTaTApieg HE TPOTTO WOTE VA OUVOEOVTAI OTOUG OWOTOUG TTOAOUG (OTTWG UTTOEIKVUETAI
TNV UTTOB0XTI| UTTATAPIOG TOU AKOUCTIKOU).

*  Mnv ayyiCeTe TOV QOPTIOTA Kal TIG ETTAPES TOU BUOUATOG UE AIXPNPEG 1 HETAANIKG
QVTIKEIMEVA.

+  MTopei va eTTNpeaacTei N AeIToupyia OpITPEVWYV IOTPIKWY CUTKEUWV.

*  To aKkouoTIKO PTTOpEi va TTPOKaAéTEl éva dSUGAPEDTO BounTd OTA AKOUCTIKG Bapnkoiag.

* Mnv ToTTOB¢ETEITE TN BOCIK HovAda O€ XWPO PE Uypaaia fj o amdoTacn YIKPOTEPN aTTO
1,5 m améd mapoxn vepoU. To akouaoTIKO Oev TTPETTEI va Bpaxei.

* Mn xpnoipotrolgite To TNAEPWVO o€ TTEPIBAAAOV OTTOU UTTAPXEI KivOUVOG €KpNnENgG.

*  ATTOPPITITETE TIG UTTATAPIEG KAl GUVTNPEITE TO TNAEPWVO PE TPOTTO QIAIKO TTPOG TO
TEPIBGAAOV.

+  KaBuwg autod 1o TNAéQWVO dev UTTOPET va XPpNOIKOTTOINGE O€ TTEPITITWON JIAKOTIHAG
TPOYOBOUTIAG, VIO TIG KANOEIG EKTAKTNG AVAYKNG Ba TTPETTEI VO XPNOIUOTIOIEITE KATTOIO
TNAEQWVO TTOU BEV €EOPTATAI ATTO TO JiKTUO TTAPOXNG PEUMUATOG, TT.X. KATTOIO KIVNTO
TNAEQWVO.

*  To TNAéQWVO auTO XPNOIKOTIOIET ETTAVOPOPTICOPEVEG UTTaTAPIES. [PETTEI VA ATTOPPITITETE
TIG MTTATOPIEG PE PIAIKO TTPOG TO TTEPIBAAAOV TPOTTO, CUPPWVA PE TOUG KAVOVIOUOUG TTOU
IoxU0oUV OTNn XWPa aag.

ATréppiyn TnG oUuoKeURG (TrepIBAAAov)

‘O1av oAokAnpwOei 0 KUKAOG (WG TOU TTPOIOGVTOG, NV TO TTETALETE GTA OIKIOKA ATTOPPINMATA,
OAAG QEPTE TO O€ €va OnuEIO CUAAOYNG YIa TNV AVAKUKAWGN NAEKTPIKWY KAl NAEKTPOVIKWV
TTPOoIdVTWY. AUuTO UTTOdEIKVUETAI aTTd TO GUMPBOAO TTAVW OTO TTPOIdY, aTOoV 0dNY6 XpHoTn ry/
KQl OTO KOUTI.

Opiouéva atd Ta UAIKA Tou TTPOIéVTog HTTOPOUV va EavaxpnoIKoTIoinBouy AV Ta QEPETE O
KATTOI0 GNnuEio GUAAOYNG TTPOIGVTWY TTPOG avakUKAwan. Me Tnv eTTavaxpnaoipoTroinon
OPICHEVWV HEPWV I TIPWTWYV UAWYV aTTd XPNOIMOTTOINKEVA TTPOIOVTO GUUBAAAETE TNUAVTIKA
oTNV TTPOCTOCIa TOU TTEPIBAAAOVTOG.

ETTIKoIVWwVAOTE PE TIG TOTTIKEG APXEG VI TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TA oNuEia TTEPICUANOYAG

oTNnV TEPIOXN Oag.
—

156 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

KaBapiopuog

KaBapiZete To TNAEQWVO PE EAAPPUIG VOTIOUEVO R avTIOTATIKO Ugpacpa. MNoTé pnv
XPNOIMOTTOIEITE KABAPIOTIKA, AEIQVTIKA PECQ 1) DIOAUTEG.

1 TAAKTPQ /—\

1. AA@apIBUNTIKA TTAAKTPO

2. TIAAKTPO TTPaYyUATOTTOINONG KAAONG «=sr

3. TIAAkTpo TepuaTiopdg kKARong/
Evepyotroinon/Amevepyotroinon/ EZOAOX

= EXITO E(030 30O
MARKTpo ETravakAnon/Aegia C® »
MAAkTpo Flash R
MARKTPO ETavw/AioTa KAiOEWY M &

MAAKTPO AvaATnon ) (yio va avakTHoETe
TO OKOUGTIKO)

8. TAAkTpo Ziyaon / Alaypapr §) peL
9. TMAAkTpo Int/ Z0vo. Int

10. MAAkTPo KdTtw/Eupetripio W [NE|

11. MNAAkTpo KAcidwua TARKTpwv/IMauon @]
12. TIAAkTpOo Evepyotroinon/Atrevepyotroinon

N o as

KoudouviopaTog ¥
13. MAAKTpO pevol / OK ok =
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2 086vn

Eikovidio: ‘Evvoia:

AgikTng 0TABUNG £TTAVAPOPTICOPEVNG PTTATOPIAG

‘ExeTe oUVOEDEI

YTmdpyxouv véa unvupaTa 0TO QWVNTIKO TaxudpouEio oag

Néol apiBuoi otn AioTa KARoEwyv

To TTANKTPOAOGYIO €ival KAEIBWHEVO

Ziyaon HIKpopwvou

AvakTwvTal ) puByilovtal eyypagEg uVAUNG

‘Otav o BouPnTAG KOUBOUVIOCUATOG Eival ATTEVEPYOTTOINUEVOG

H kepaia deixvel TNV TOIGTNTA TG AWNG.
‘Otav 10 akouoTIKO gival eKTOG epPEAEIag, n kepaia avaBooBrvel!

YTrdpyouv kai GAAa wneia oTa aploTepd

YTdpxouv kal dAAa wnoia ota degid

VA < % a0 DR

va KarelBuvon KUANIonG 0To pevou

BE300 - x X = apIBuog akouaTIKoU

3 Eykardaotaon

3.1 Bdon

*  2UuvdEaTE TO £va GKPO TOU KAAWDIoU TOU TNAEPWVOU GTN HOVAdA TOU TNAEPWVOU Kal TO
AdAAO dkpo aTnV mITOiXIA TTPICA TNAEQWVIKAG YPAMMNAG.

*  2uvdéaTe TO HIKPS BUoua Tou TTpocapuoyéa AC oTo TNAEQWVO Kal To AAAO AKpPOo Tou
KaAwdiou Tou TTpocappoyéa oTnv NAEKTPIKA TTPila.

MpiCa TnAgpwvou

KaAwdio
TNAEQWVOU

1 -

10

KaAwdio Tpogpodoaiag
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3.2 MNoAugopTioTAG
*  Zuvdéarte Tov TTpocappoyéa AC aTnv nAeKTpIKr Tpila

3.3 AkouoTiké
+ TomoBetAaTE 2 eTTavagopTidoueveg ptratapies (AAA) yéoa aTn Brikn Twv YTTaTapiwy Tou
OKOUOTIKOU.

TomroBeTACTE TO AKOUOTIKG OTN Bdon. PopPTIOTE TO AKOUCTIKO ETTi 24 WPEG TIPIV TO
XPNOIUOTIOINCETE YIO TTPWTN Popd. Na va TTapaTeivete TN dIdpKeIa (WAG TWV PTTATAPIWY,
APROTE TIG EVTEAWG APOPTIOTEG OE TAKTA XPOVIKG diaaTrpaTa. OTavV TO OKOUCTIKO EKTTEUTTE
£va TTPOEIBOTTOINTIKO OPa f 6TAV TO EIKOVIBIO TNG PTTOTAPIOG D gival adelo, TTPETTEN va
TOTTOBETACETE EAavA TO AKOUOTIKO OTn BACT TOU TTPOKEINEVOU VO POPTICEL.

4 'Evdeign xapnAng prrartapiag

Ortav n ptratapia gival adeia, To akouoTIko dev Aeiroupyei. OTav n ptratapia gival TEAEiwg
adela kal £XeTe BAAEI TO AKOUOTIKG OTN Jovada Tng BAoNG yia YIKpd Xpovikd SIdoTnua, TO
oUpBoAo Tng pTratapiag Ba deixvel 6TI N pTratapia gival TTANPWGS YOPTIOPEVN XWPIG dUWG va
oupBaivel autd. H IkavoeTnTa TNG PTTaTapiag Ba peiwdei ypriyopa. Zag ouvioToUUE va BAAETE
TO AKOUGTIKO 0T HovAda TnNG BAoNG yia 12 WP £TAI WOTE VA ETTAVOAQOPTICTEN TTANPWG.

. @ [epdTn pratapia
. D Adela utratapia
OT1av BpiokdécaoTe aTO HECO KATTOIAG CUVOMIAIGG Kal n grratapia givalr axedov adeia, 1o

OKOUGTIKO EKTTEUTTEI VA TTPOEIDOTTOINTIKO GAUA. TOTTOBETHOTE TO AKOUGTIKO 0T Jovada Tng
Bdong yia va QopTIoTEI.
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5 Xeipiopog

5.1 Evepyorroinon i amevepyoTroinon Tou aKOUGTIKOU

[1a va evepyoTTOINCETE TO AKOUCTIKO, TTATHOTE TO TTARKTPO b
[ va atrevepyoTTOINOETE TO AKOUOTIKO, TTOTACTE KOl KPATAOTE TTATNUEVO TO TTARKTPO & £wg
OTou aTrevepyoTroinBei n 08ovn.

5.2 Mepiynon ota pevou

To TnAépwvo Butler E300 di108éTe1 £va eUxpnoTo oUOTNUA pevou. KdBe pevol odnyei o€ pia
ANioTa emAoywy. MNa va eI0€ABETE GTO gsvoo, TIATACTE TO TTAKTPO Mevou OK = >
XpnoiuotroioTe 7o TARKTpo Erdvw & i Kétw R yia va petapeite otnv emAoyA pevou
TTou £mBuysite. MaTtAoTe OK == yia va eTAEEETE TTEpAITEPW ETTIAOYEC A YIa VA ETTIRERAIOETE
TN PUBUION TToU ep@avideTal. Ta BEAN oTnv 006vn W Kal & UTTOdEIKVUOUY Tn duvaTtdTnTa
KaTelBuvong KUAIGNG OTO pevoU. IMa va ETMIOTPEYETE OTO PEVOU, TTATACTE TO TTAAKTPO
EZOAOZ. lNa va peTakivnBeite dueaa éva eTTiredo TTPOG Ta TTiow aTTd £va Jevou TTaTHOTE
Kal KpaTroTE TTatnuévo 1o TTAkTpo EEOAOZ.

5.3 P0Buion Tng YAwooag

MatrioTe To TTARKTPO Mevou OK == > XpnoihoTroIfoTe To TIARKTPO KATw D\E_l ylo va peTaeite
otnv etmAoyn ‘0086vn’ (Display) kai TTaTAoTE OK == > XpnoIPoTIoIfoTe To TTARKTPO ETravw
N Kdtw kai emAéETe TAwooa’ (Language) = MetaBeite 0Tn yYAWoGa TTOU €MOUEITE PE TO
TAAKTPO ETrdvin é’) A Katw [E kai emAégTe OK 2=

5.4 E&epxopeveg KAROEIG

5.4.1 lMpayuaromoinan tnAs@wvikng kAnong

MaTroTE TO TTARKTPO TTPAYHUATOTTOINONG KANONG == . Oa OKOUCETE TOV X0 KAONG >
MANKTPOAOYNOTE TOV THAEQWVIKO apIBPS TToU ETTIBUEITE - MMaTHOTE TO TTAAKTPO TEPUATIOHOU
KAAONG == &Tav BEAETE VA TEPUATIOETE TNV KARON.

5.4.2 PuBuion kAnang pys mposroiyaoia rnAspwvikou apifuou

MANKTPOAOYAGCTE TOV TNAEQWVIKO aplBuod TTou emTBUpEiTE. Av 0 apIBUSG gival E0QAAPEVOG,
uTTOpEl va dlopBwBdei pe Tn BonBsia Tou TTARKTPOU Zivacn@ . Av dev TTaTACETE KATTOIO
TIANKTPO yia 20 SeuTePOAETITA, O apPIBUSG TTOU £XETE KAAETEl Ba eEQPAVIOTEI KAl TO AKOUTTIKO
Ba emaTpéwel o€ Asitoupyia avapovig > MNaTtAoTe TO TTAAKTPO TTPAYPATOTTOINGNG KARONG
«— . H kArjon Ba TTpayparotroindei autdépata - MarAoTe T0 TTARKTPO TEPUATIOPOU KARoNg
o=w 01OV BEAETE VA TEPUATIOETE TNV KA ON.

5.4.3 EmavdkAnan rou 1eAsuraiou apiBuou mou kaAéoare

MatAoTe TO TTARKTPO TTPAYUATOTTOINONG KAHONG .= - Oa akoUCETE TOV X0 KAHONG >
MaTroTe To TTARKTPo ETravakAnon OB . O TeAsuTaiog apiBu6g TTou kahéoate, Ba KAnBEi
auTtéuaTa.
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5.5 Eioegpxopeveg KAROEIg

Otav sioépyeTal pia KAAoN, To akouoTIKG apxi¢el va XTuttd - MNatioTe To TTARKTPO
TIPAYUOTOTTOINONG KANONG <= yIO VO ATTAVTIOETE OTNV EICEPXOUEVN KAACN.

5.6 AsiToupyia oiyaong

MTTOpEiTE VO OTTEVEPYOTTOINCETE TO MIKPOPWVO KATA TN dIdPKEIa JIag ouvopiAiag. Twpa
MTTOPEITE va JINATGETE QVOIXTA XWPIG va aKOUYECTE aTTO TO CUVOMIANTA COAG.

MatroTe 1o TTARKTPO Ziyaon KOTG TN SIdPKEI pIag TNAEPWVIKNG guvopiAiag. H Aermoupyia
oiyaong Ba evepyoTtroinBei. Z1nv 086vn epgavietal To oupBoro ZIFAZH @ - MamoTe
Eava 1o TTARKTPO Ziyaon @ OTaV BEAETE VO CUVEXIOETE TN GUVOIAIQ.

5.7 PuBpion Tng évraong Tou RXou

Katd 1n didpkeia piag cuvopiAiag, UTTopEiTe va puBUIcETE TNV €vTAon TOU fXOU TTATWVTAG Ta
TIAAKTPQ ETI'dVLU/KdTwé}/ [\E]. MTropeite va puBpioeTe TNV évTacn Tou AXOU oTTé To 1 £wg To
3.

5.8 Avalntnon

‘OTav TTaTACETE TO TIARKTPO AvaZATnon o) oTn BAoN TNG HOVADAG, TO GKOUGTIKO EKTTEUTTEN
€1Ti 20 deuTEPOAETTTA £va onpa koudouviopaTog. Autd To ofjpa oag Bonbd va Bpeite éva
XAMEVO akouoTIKO. [Na va oTauaTtrioel To KoudoUVIoUa TOU KOUOTIKOU, TTATHOTE
OTTOI0ONTTOTE TTANKTPO.

5.9 nMAAkrpo Flash (R)

Otav matoete 10 TTANKTPO R, TO oTr0i0 ovouddetal emiong flash fj eravdkAnon, n povada
dnuioupyei pia diakotA ypappng (yia 100 A 250 ms). Zag divel Tn duvaTtdTnTa VA
XPNOIMOTIOINCETE TIG EIDIKEG UTTNPETIEG TOU TTAPOXEQ TNAEPWVIAG GaG r/Kal yia EKTPOTTA
KANoewv OT1av £XETE AUTOPATO IBIWTIKO TNAEPWVIKO KEVTPO.

5.9.1 PuBuion 1ou xpovou Asitoupyiag Flash

MatrioTe To TTAKTPO MevoU OK 2= > XpnaiuotroifaTe To TARKTpo Katw R yia va uetaBeite
otnv £mAoyn ‘PuBuIoN’ (Settings) Kal TTaTAoTE OK == > XPnOIYOTIOIACTE TO TTARKTPO
Emdvw 4% A Katw [NE kar emAéEre ‘EravakAnon’ (Recall) > Metopeite oo xpodvo flash
TToU €TMOUEITE PE TO TTAAKTPO ETrdviw 4% A Kdtw [E kar emAéEre ok =

5.10 PUBpIon TnG peAWSiag Kal TRV EVTOONG KOUSOUVIOUOTOG

5.10.1 MeAwdia akougrikou

MatrioTe To TTAKTPO MevoU OK 2= > XpnaoiuotroifaTe To TARKTpo Katw R yia va uetaBeite
otnv emhoyr| “Hxor (Sound) kai TTatrioTe OK = > XpnoipoTroIfaTe 1o TARKTPO ETTdvw ()
A Katw [RE kar emA£ETe ‘akouoTiké’ (Handset) > XpnoigoToifoTe To TTARKTPO ETravw

A Katw RE kar emAéETe ‘MeAwdia’ (Melody) >Metapeite oTn peAwdia TTOU £TTIOUPEITE JE TO
TARKTPO ETTdvw é i Kétw [ kar emiAéére ok =
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5.10.2 'Evraon koudouviouarog akouarikou

MatrioTe To TTAKTPO MevoU Ok 2= > XpnaoiuotroifaTe To TARKTpo Katw R yia va uetaBeite
otnv etmhoyr] “Hyor (Sound) kai TTatrioTe OK = > XpnoIPoTroIfoTe To TARKTPO ETTdvw 1)
A Kdtw [E kar emAéEre ‘akouoTikd’ (Handset) > XpnoipotroioTe To TTARKTPO ETTdvw é}
A Katw RE kai emAégre “Evraon’ (Volume) >MetaBeite o1 peAwdia Trou eMIOUEITE e TO
TTAAKTPO ETTdvw é’) i Kétw [ kar emiAéETe oK =

TOU KOUSOUVIOMATOG YIa KABE AKOUOTIKO, TTATWVTAG KAl KPATWVTOG

M1ropeite eUKOAO VO EVEPYOTTOINCETE N VA OTTEVEPYOTTOINOETE TNV éVTAON
Tatnuévo To TARKTPO X O€ AEITOUPYiOd AVAHOVHG.

5.11 PuUBuION TOVWYV AKOUCTIKOU

MatAoTe To TTARKTPO Mevol OK 2= > XpnoigoTroiaTe To TTARKTpo Kdtw [NF via va petaBeite
otnv etmhoyr] “Hyor (Sound) kai TTatRoTe OK = > XpnoIPOTIoIOTE TO TTARKTPO ETTdvw

A Katw B kar emAégre “Hyor TARKTpwY’ (Key Tones) > EmAéETe "ENEPTO" R
"ANENEPIO" Kal TTOTAOTE OK =,

5.12 Tévoi emBeRaiwong akouoTIKOU

Katd 1n didpKeIa OwWoTAG 1 E0QaAuEVNG AEITOUPYIOG, TO OKOUOTIKO EKTTEUTTEI Evav
XapakTNPIoTIKG AX0. O fX0G auTog UTTopEl va evepyoTroindei/atrevepyoTroinBei:

MatrioTe To TTAKTPO MevoU OK 2= > XpnaiuotroifaTe To TARKTpo K&tw R yia va uetaBeite
otnv etmhoyr] “Hyor (Sound) kai TTaTrioTe OK = > XpnoIPoTroIfoTe To TARKTPO ETTdvw I
A Katw RE kai emAégre “Hyog @6pTio’ (Tones) < XpnoiyotoifoTe To TTAKTPo ETTévw é’;
A Katw [E, emAéere "ENEPIO" i "ANENEPTO" kai emBeBaitioTe ue OK =

5.13 KAgidwpa TTARKTpWY

Otav gival KAEIOWHPEVO TO TTANKTPOASYIO, TO TTATNUA OTTOIOUBNTTOTE TTANKTPOU OV Ba €XEl
Kavéva atroTéAeopa, oTn SIGPKEIA TNG AEITOUPYIag avapovAg (EKTOG aTrd To KpdTnua Tou
TIAKTpPOU @) KAEIOWHATOG TTAAKTPWY, TTATNHEVOU).

MatAoTe Kal KPATAOTE TTATNUEVO TO TTANKTPO & > ep@avigetal n évoeign @ oTnv 086vn Kai
TO TTANKTPOASYIO KAEIdwveTal = MatAaTe {avd Kal KPATAGTE TTATNUEVO TO TTAAKTPO (1) yia va
EEKAEIDWOETE TO TIANKTPOAGYIO.

‘O1av utrdpyel eI0EpXOUEVN KAADT, £XETE TN DUVATOTNTA VA ATTAVTACETE TNV KANON TTATWVTAG
TO TTANKTPO TTPAYUOTOTIOINONG KANONG.=® . 3TN JIAPKEIQ TNG KAAONG, TO TTANKTPOAOYIO
Aeitoupyei kavovikd. OTav TeEAEIWOEN N KARoN, TO TTANKTPOAGYIO Ba EaVOKAEIDWOEL.

5.14 Avutamdvrnon

H autaTrdvtnon oag emMTPETTEI VA ATTAVTATE OE MIO EI0EPXOUEVN KAON GNKWVOVTAG ATTAWG
TO OKOUOTIKO aTTd TOV QOPTIOTH. Agv XPeIGZETAI VO TTOTAOETE KATTOIO TTARKTPO YIO VO
QTTAVTAOETE OTNV KAAON.

MatrioTe To TTAKTPO MevoU OK 2= > XpnaoiuotroifaTe To TARKTpo Katw R yia va uetaBeite
otnv £mAoyn ‘PuBuIon’ (Settings) kai TTaTAoTe OK == > XpnOIPOTIOIOTE TO TIAAKTPO
Emdvw 4% A Katw [NE kar emAéETe ‘Autarravrnon’ (Autoanswer) > EmAéére "ENEPIO" fy
"ANENEPIO" kal TTaTAOTE OK =,
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5.15 KaBopiop6g ToU CUOTANATOG KARONG

YTmrdpyouv dUo TUTTOI CUCTNHATWY KAHONG:

DTMF/TovikA KAfjon (o 1o Koivég TUTTOG) (TTPOETTIAEYUEVOG)

MoApikA KARon (yia TTOAQIOTEPESG EYKATACTACEIG)

MNa va aAAdgete To ouoTnua KARong:

MatrioTe oTo TTARKTPO Mevou OK 2= > XpnoipotoirioTe 1o TARKTpo Kdtw RE yia va
peTaBeite atnv emAoyr| ‘POBuIon’ (Settings) kai TTaTAoTE OK 2= > XPnOIUOTIOIACTE TO
TIARKTPO ETTdvw é’) i Kéatw KB kar emiAééTe ‘Mopen kAang’ (Dial Mode) > EmiAéETe
‘MaApikd’ (Pulse) | ‘Tovikd’ (Tone) pe 1o TTARKTPO ETrdvin 4% A Katw [E kar emAéEre

oK =

5.16 Ovoua aKOUuoTIKOU

Mrropeite va aAAGEeTe To dvopa TTou gpavileTal otnv 086vn (uExP! 10 xapakTipeg) 6tav dev
yiveTal xprion Tou TNAEQUWVOuU.
MatrioTe To TTAKTPO MevoU OK I= > XpnaiuotroifaTe To TARKTpo Katw R yia va uetaBeite
otnv tmAoyn ‘0086vn’ (Display) kai TTaTAoTe OK = > XpnoIPoTIoIfoTe To TTARKTPO ETravw
A Katw [NE kai emAéETe “Ovopakouot (Handset Name) > Epgavietal To TpXoV dvoua
TOU OKOUGTIKOU = AlaypdyTe TOUG XAPAKTAPES XPNOIMOTTOIVTAG TO TTARKTPO Ziyaon >
XpNno1PoTToINoTE TO TTANKTPOADYIO YIa va EI0QYAYETE TO KavoUpylo 6vopua > MaTthoTe 10
TIAKTPO MevoU/OK OK = yia emBeBaiwan.

5.17 AAAayRn Tou KWdIKOU CUCTAHATOG

O kwdIKOg ouaTrpaTog (atrd TrpoetAoyr) = ‘0000’) xpnoiyoTrolgiTal yia TNV TTpooTacia
Slapépwv pubuicEwY OTTWG Ta SIKAIWHPATA KATAXWENONG Kal To dikaiwpa Tpdofaong o€
opiouéva pevol Tou TnAe@wvou. MTropeite va aAAGgeTe Tov KwdIKd CUGTAUOTOG:

MatrioTe To TTAKTPO MevoU Ok 2= > XpnaiuotroifaTe To TARKTpo Katw R yia va uetaBeite
otnv emAoyn ‘TuoThpa’ (System) Kal TTATAOTE OK == - XpnoIuoTroInoTe To TIARKTPOo ETrdvw
é} f Katw [NE kar emAé€re ‘AAAayR PIN’ (Change PIN) - MAnkTpoAoyAaTe Tov TTaAio
KwdIKG OUCTAWATOG Kal TTaTroTe OK = -> MANKTPOAOYAOTE TOV VEO KWBIKO CUCTAKATOS Kal
matioTe OK - MAnkTpoAoynoTe Eavd Tov vEéo KwdIKG CUCTANATOG Yia TIReRaiwon Kal
TTATAOTE OK =,

5.18 Evepyotroinon/atrevepyorroinon tng Asitoupyiag ECO (xapnAng
akKTIVOBOAiag)

Ortav gvepyotroigital n Aeitoupyia xapnAng aktivoBoAiag, n Baon ekméutrel 10% Aiyotepn

akTIVOBOAia KaTtd Tn AgItoupyia avapovig o€ oUykpion JE TNV Kavovikr Asitoupyia. Kartd tn

SIdpKEIa TNG ETTIKOIVWVIAG, N 1I0XUG TOU AKOUGTIKOU PEIWVETAI avaAoya YE TNV amdéoTacn Tou

akouaTIkoU atrd Tn Bdon.

MTTOpEiTE VO EVEPYOTTOINCETE i} VA QTTEVEPYOTTOINCETE AUTHV TN A€IToupyia:

MaTroTe To TTARKTPO Mevol OK == > XpnaoiuoTroiiaTe To TTARKTpo Katw R yia va uetaBeite

otnv emAoyn ‘Z0oTnua’ (System) kal TTATAOTE OK == > XpnoIYOTTOIRCTE TO TTARKTPO

Emdavw 4% A Katw [E kar emAé€re ‘XapnAn 16x0g’ (Low Power) > EmAéEte "ENEPIO" fy

"ANENEPIO" kai TraToTe OK = yia emiRsBaiwon.
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5.19 Xpnon Tou aA@apiOuNTIKoU TTAnKTpOAoyiou

210 TNAéQWVO 0AG PTTOPEITE ETTIONG VO TTANKTPOAOYNOETE AAPaAPIBUNTIKOUG XapaKTAPES. H
duvaToTNTA OUTH €ival XpACIUN yia TV KATaXwpnaon vog ovOUOTOG GTO EUPETAPIO, TNV
avTIoTOIXION £VOG OVOUATOG OTO OKOUOTIKO, ...

Mo va emAEEETE Eva ypAuua, TTATACTE TO AVTIGTOIXO TTARKTPO 00€EG POpPEG xpeldadeTal. MNa
TTapddelyua, yia va emAEEeTe To 'A', TTATAOTE TO TTAAKTPO 2" pia popd, yia va emAEEeTE TO 'B',
TTATAOTE TO TTARKTPO "2' dU0 PopEg Kal oUTw KaB' eEAG. MNa va eMAEEETE TO ypappa ‘A’ Kal oTh
OuvéXEID TO YpAupa ‘B’, eTTIAEETE TO 'A’ KaI TTEPIYEVETE PEXPI VO JETAKIVNDEI 0 dpopéag aTov
ETTOUEVO XOPOKTAPA KAl OTN CUVEXEID TTATHOTE TO TTANKTPO ‘2° BUO POPEG.

MNa va emAEgeTe Kevo, TTaTACTE 1. MNa va dlaypdyeTe évav XAPAKTAPA, TTATAOTE TO TTANKTPO
Aiaypaer Q) peL . MNa va SiaypdyeTe GAOUG TOU XAPAKTAPES, TIATATTE KAl KOOTAOTE TIATNUEVO
70 TTAAKTPO Alaypaqpr] ¥ peL .

O1 xapakTApEG Tou TTANKTPOAOYiou gival ol €EAG:

MARkTpolpwTto AcUtepo Tpito Térapto Méumro ‘EkTO EBdouo 0Oydoo
WATNUO  TATAUO  TTATNPA  TTATAMA  TTATNMO  TTATNMO AT TTATHHA
Kevo

QO OWXONOOOPRAWN -

osHuz-QU>»
XCcpzXxImmw-
<<®mOr~—TO
NomOoOSOa~,WN

6 Eupethpio

Mrtropeite va TTpoypappatiosTe £wg 20 KATaXWPAOEIG EUPETNPIOU OTN YVAUN TOU TNAEPWVOU.
Ta ovopaTa YTTOPOoUV Va €X0UV IAKOG £we 12 XapaKTAPES Kal o1 apiBuoi éwg 20 yneia.

6.1 Karaxwpnon oto aupaTr']plo

MatAoTe TO 'IT)\I’]KTpO Mevol OK = > Epgaviletal n £vaeign ‘EupsTnplo (Phonebook).
MatoTe §ava K= > Xpnclporromon: TO TTANKTPO ETTdvw @ f Katw NE kar emégre
‘Néa eTrapn’ (Add Record) - MAnkTpoAoyAoTE TO Gvopa TTou BEAETE va ATTOBNKEUCETE =
MatroTe To TTARKTPO OK = yia eTIReRaiwon = MANKTPOAOYAOTE TOV TNAEPWVIKO ApIBud >
MatroTe To TTARKTPO OK = yia mRepaiwon.

Av £mBupeiTe va €I0AYAYETE pIa TTAUOT, TTATAOTE TO TTARKTPO #/1l 0TN 080N
O1ToU BEAETE VA UTTAPXEI TTAUOT 2 DEUTEPOAETITWV.
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6.2 KARon piag kataxwpnong Eupernpiou

MatrioTe To TTARKTPO Eupethpio RNE yia va petaBeite oto eupetripio = MathoTe To TTARKTPO
Emdvw/Kdtw ffp/ K=l A AnkTpoAoyroTE TOV TIPWTO XAPOKTAPA YIa VA avadnTHOETE TO
6vopa TTou BéAeTe va kahéoete > MaTtAoTe To TTARKTPo EravdkAnon/As&ic OB » yia
TTEPIOTOTEPEG AeTITOPEPEIEG = T1ATAOTE TO TTAAKTPO TTPAYUATOTTOINONG KAONG <=  KaI N
KAan Tou apiBuou Ba yivel autdpata - MatioTe TO TTANKTPO TEPUATIOPOU KARONG @=w
oTav BEAETE va TEpUATIOETE TNV KAAON.

6.3 Emedepyacia ovoparog kai apiBuou

MatAoTe To TARKTPO Mevou OK I= S>Eu@aviletal n évaeign ‘Eupetipio’ (Phonebook).
MatrioTe Eavd OK 2= > XpnoiyoTroifaTe To TTARKTPo ETmdvw &) A Kdtw [EI kar emAéEre
‘A16pBwon’ (Edit Record) - MatrjoTe 1o TANKTPO ETradvw/KéTw é}/ [RE A AnkTpohoyroTe
TOV TTPWTO XOPAKTAPA YIa VO avadnTroeTe To dvopa TTou BEAETE va aANGEeTe 2 MatroTe TO
TAAKTPO OK = yia emBeRaiwon = AloypAyTe TOUS XAPAKTAPES XPNOILOTIOIVTAS TO
TTARKTPO Ziyaon - XpnoIyoTroIfaTe To TTANKTPOADYIO YIa va E10aYAYETE TO VEO Gvopa >
MatroTe To TTARKTPO OK = yia eTTIRERaiwon->MANKTPOAOYACTE/BIAYPAWTE TOV THAEPWVIKS
apiBud > MatAoTe To TARKTPO OK == yia emBeBaiwaon.

6.4 Alaypa@ni HIOG KATAXWPNONG

MatAoTe To TARKTPO Mevou OK == >Eu@aviletal n £vdeign ‘Eupethpio’ (Phonebook).
MatAoTe Eava OK = XpnaoipotroifoTe 1o TTARKTPO ETTdvw (% A Katw [NE kar emAéEre
‘Araypae’ (Delete) > MarAoTe To TANKTPO ETTAvw/KdTw é))/ = A mAnkTpoAoyrioTe Tov
TIPWTO XOPAKTHPA YIa va avalnTrioeTe To Ovopa TTou BEAETE va diaypdweTte > TaTtAoTE TO
TTAAKTPO OK = yIa va TTPORGAETE TOV TNAEQWVIKO apIBu6 = MATACTE TO TTARKTPO OK = .
Epeavietal n évaei€n ‘Empepaiwon’ (Confirm?) = MatioTe 10 TTARKTPO Mevou/OK OK =
yla va Kavete diaypagn r 1o TTANKTpo EE0AOX yia va JeTaKIVNOEiTE TTPOG TA TTiIoW.

6.5 Alaypa@n AWV TWV KATAXWPITEWV

MarroTe To TARKTPO Mevou OK 2= > Epgaviletal n évdeién ‘Eupetipio’ (Phonebook).
MatAoTe Eava OK > Xpnaoipotroinote 1o TTARKTPO ETrdvw é’} f Kérw [N kar emAégTe ‘Alayp
6Awv’ (Delete All) - MatiaTe To TARKTPO OK = . Epgavidetai n évdeign ‘Empefaiwon’
(Confirm?) = MaTtAoTE TO TIARKTPO OK == yia va KAVETE Slaypa®f OAWV 1j TO TIARKTPO
EZO0AOZ yia va PeTaKIvnOEiTE TTPOG Ta TTiIoW.
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7 Agitoupyia avayvwpiong KAQong (CLIP)

To Topcom Butler E300 epgavifel Toug TNHAEQWVIKOUG apIBUoUG TWV EITEPYXONEVWYV KANTEWV.
H Asitoupyia autr gival S1a8€aiun pévo Qv eyypageite o€ TNAEPWVIKO KEVTPO TTOU TNV
Trapéxel. MNa mepIoadTePEG TTANPOPOPIES, ETTIKOIVWVACTE PE TOV TTAPOXEA TNAEQWVIAG 0OG.
Ortav Aappdvete pia KAAon, ol apiBuoi atrobnkevovTal o€ pia AioTa KAjoewv. Autr n AioTta
uTTopEi va xwpéael péxpl kai 20 TNAE@wVIKoUG apiBuoug (o kabévag pe 20 wneia 1o TTOAD). Av
0 OpIBUOC TIEPIEXEI TIEPIOTOTEPA aTTé 12 wneia, YTropeiTe va Trathoete To TARKTPo OB > yia
Va EPJQAVIOTOUV Ta UTTOAOITTA Wneia!

7.1  Néeg KARoEIg
Ot1av AdBeTe pia véa avatrdvintn KARon, otnv 066vn avaBooPrvel To é} oUupoio CLIP.

7.2 MNapatmrout oTn AioTa KAROEWV

MatroTe 1o TANKTPO Kataypagr KAnoewv ). H TeAeuTtaia kAfon epgavidetal atnv 006vn.
Edv 1o eupetripio givail kevd, otnv 086vn epgavidetal To pAvupa ‘AAEIOY (EMPTY). E1nv
avTiBETN TTEPITITWON, UTTOPEITE Va deiTe TO OGvoua, Tov apIBud Kal TNV nUEPounvia/wpa.*

Mrtropeite va petaeite ammd 1o dvoua aTov apiBud Kal GTNV NUEPOUNVIa WPA TTATWVTAG TO
TAfkTPo OB . XpnoiuoTroIaTe To apioTePd TTARKTPO yia va TrpaypatotroifioeTe khion [N
TTPOG TNV TTponyouuevn KAAGN. XpnOIMOTIOINOTE TO TTARKTPO é’) yla va TTpoBdAeTe TNV
eTTOpEVN KAon = MtTopeite va eEEABeTe atrd Tn AioTa KAAOEWV TTATWVTAG TO TTARKTPO

EXIT O.

* Mévo oTav 1o SikTuo OTéAvEl TRV wpa/nuepounvia pagi pe Tov TNAEQPWVIKS apifuo!!!
X opiopéva SikTua PHE avayvwpion KARoNG, N wpa Kal N nueEpounvia dev eppavifovrai.

7.3  KAAon apiBpou amré tn Aiota KARoewv
MeTtakivnBeite oTn AioTa KAAGEWV €wg OTOU EUPAVIOTEI O apIBUOS TTOU ETTIBUEITE >
MaTtAaTe TO TTAAKTPO TTPAYUATOTTOINONG KAONG .= . O apiBudg Ba kKAnBei autoéuaTa.

7.4 Aiaypaen api@pou amrd tn Aiota KAQoEwv

MeTtakivnBeite oTn AioTa KAAGEWV €wg OTOU EUPAVIOTEI O apIBUOS TTOU ETTIBUUEITE >
MatAoTE To TTARKTPO Pevol OK == kai eMIAEETE ‘Alaypae’ (Delete) = Otav oag {ntnBsi va
kavete empBePaiwon, Trarote OK yia empBeRaiwon.

7.5 Alaypa@ni 6Awv Twv apifuwyv amré Tn Aiota KAQoewv

Mrtropeite va diaypdwete dAoug Toug apiBpoug atrd Tn AioTa KAoEwV JOVO £QOCOV BEITE
6Aoug Toug apIBuoug.

MatAoTe To TARKTPO Mevou OK == kai emIAEETE ‘Alayp OAwV’ (Delete All) = Otav oag
{ntnBsi va kavete empBeRaiwaon, marfoTte OK yia emBeRaiwon.

7.6 Amofnikeuon apiBuou amrd Tn AioTa KAROEwWV OTN HVAKN TOU
gUpETNpiou

MeTtakivnBeite oTn AioTa KAOEWY €wg 6TOU eU@avIOTEl 0 apIBU6S TTou emBuEiTe > MatroTe

10 TTARKTPO Mevou OK == kal eTIAEETE ‘ATroBAKeUaN’ (Save). > EmeCepyaoTeite To dvoua,

€qdv xpeidetal, kai Tatote OK > EmegepyaoTeite To Ovoua, €dv xpeidleral, kai ratrote OK.
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8 AnRAwon akouoTikou o Bdon Topcom E300

Mrtropeite va dnAwaoeTe PEXPI KAl 4 OKOUOTIKA O¢€ dia povada Bdong. AT TTpoetAoyh, TO

KABe akouaTIKG dNAWVETAI, PE TNV TTAPAd0aT, WG OKOUOTIKG 1 0Tn povdada Bdong (uovada

Baong 1).

I XpeidZetal va dnAWOETE TO AKOUOTIKO POVO €AV:

* H dRAwaon Tou akouaTikoU atrd Tn govada Tng BAong, £Xel katapynBei (TT.X. yIa €k VEou
apxIkoTToinon)

*  O¢AeTe va ONAWOETE KATTOIO GAAO OKOUCTIKO G€ QUTAV TN PJovada Bdong.

H rapakdtw diadikacia 1oxUel povo yia povada Baang kai akouoTikd Topcom Butler E300!
KparfoTe matnuévo 1o TTARKTpo AvalritTnon TTou BpiokeTal oTn yovada Tng fdong yia 4
deutepoAeTTa. ETri éva AetrTd, n povdda Tng Bdong eival og Aeitoupyia Katayxwpnong Kai
TIPETTEI VA KAVETE TA £EAG YIa va SNAWCETE TO OKOUCTIKO:

MarroTe To TARKTPO Mevou OK 2= > XpnoIJoTIoINOTE TO TTARKTPO é’) yla va JeTafeite oTnv
smAoyr] ‘ZooTnua’ (System) kai ratote OK = > EmAéCTe ‘Kataxwpnon' (Register) >
MAnkTpohoyAoTe Tov kwdIkd PIN Bdong (0000) Kal TTaTAOTE OK = . MANKTPOAOYAOTE TOV
apIBud TNG povadag Tng BAang TTou emBUNEITE va dNAWOETE OTO aKouoTkG (1-4) > H
povada Ba Eekivijoel Tnv avaltnon Bdong kai 6Tav Tnv evioTrioel Ba Tnv KaTaxwpioel > Av
gival AdBog 1o PIN, To akouaTiké Ba Eavapyioel Tnv avalntnon Bdaong = Otav dnAwbei To
OKOUGTIKO, Ba EUPaVIOTEI TO OVOUA TOU AKOUGTIKOU Kal, oTa deId, 0 apIBuodg TOu aKOUCTIKOU.

8.1  Emiloyn Tng povadag Tng Baong

MTTOpEITE VA XPNOILOTIOINOETE TO AKOUGTIKO 00G O€ dIAPOoPES BATEIG, av EXETE KATAXWPIOEI
£va OKOUOTIKO O€ TTeEPIoadTEPEG aTTO pia Bdoelg. M1ropeiTe va eTTIAEEETE TN povada BAong pe
UNn auTOUATO TPOTIO ) VO AQFOETE TO OKOUGTIKO va ETTIAEEEI auTOUOTA TNV TTANCIEOTEPN BdOnN.
MatrioTe To TTARKTPO Mevou OK 2= > XpnoIUoTToINCTE TO TTARKTPO {2) VIO VO PETOREITE OTNV
emAoyn ‘ZO0oTnua’ (System) kai TTaTAOTE OK == > EmA(ETe ‘EmAOYR Bdo’ (Select Base).
> EmA£CTE ‘Autoparo’ (Auto) ) Tov apiBuo Tng Bdong (1-4) XpnNOIMOTIOIVTAG TA TTARKTPA
Emdvw/Kdrw &/ N ki marioTe ok =

8.2 Kardpynon akouoTIKOU

MTTopeiTe va KaTapyrOETE Eva OKOUOTIKO OTTO TN BA0T Yia va ETITPEWETE TN OAWGCT KATTOI0U
dAAou:

MatrioTe To TTARKTPO Mevou OK == > XpnoIUOTIOINOTE TO TTARKTPO é} yia va JeTafeite otnv
emAoyn ‘ZooTnpa’ (System) kal TTaTioTe OK == > EmAECTE ‘Alaypakouc’ (Delete HS).
Matrote OK kai TMAEETE TO OKOUGTIKO TTou BEAETE va diaypdyete (1-4) > TMamioTe OK yia
emBeBaiwan = MANKTPOAOYAOTE TOV KWBIKG pin (0000) kal TraTioTe OK = .

Mtropeite va KatapynoeTe Tn SHAWGCN UTTAPXOVTWY OKOUGTIKWYV TToU gival

SI1a@OPETIKA aTTd QUTO TTOU XPNOIMOTTOIEITE.
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9 EkTporrA KARong kai Evdogtrikoivwvia peragu duo
OKOUOTIKWV

AuTtég o1 AeiToupyieg SouAeUouv povo otav £xouv dnAwbei oTn Bdaon,
TEPICOOTEPU ATTO VA OKOUOTIKA (O0TTwg KaTtrola ékdoon Twin/Triple/

9.1 EkTtpomn KARoNg kai didokewn pEow TnAe@wvou, oTn SIAPKEIN HIOG
e§wTePIKAG KARONG
Katd tn didpkeia piag eEwTePIKNG KARong, TaTroTe To TTANRKTPO INT, Kal 0Tn cuvéxeia Tov
ap1Buod ToU akouoTIKoU (1-4).
- To dAAo akouoTIKG Ba apxioel va XTuTid:
— Ot1av 10 AAAO OKOUCTIKO TIAPEI TN YPAMME, UTTOPEITE VO MIAACETE ECWTEPIKAL.
Av KAgioeTe, n e§wTEPIKA Ypauur 6a ouvdebei e To GAAO AKOUOTIKO.
Av TratoeTe Kal KpaTAoETE TTATNUEVO TO TTARKTPO INT yia 3 deutepOAeTTTa
MTTOPEITE VA PIAAOETE PE TO 20 AKOUGTIKO KaI TNV EEWTEPIKN YPAUUN TauTdxpova
(kAfjon cuvdidokewng).
— 'H, yia va emoTpéyeTe oTnV €EWTEPIKA KARoN, TTatRoTe Eava 1o TTARKTPO INT.
- lNa va TepPaTioETe TNV KAAON, TTOTAOTE TO TTARKTPO TEPUATIOHOU KAHONG @=~ .

9.2 EowrtepikA KARoN (ev3oemikoIvwvia)

* Xe Aeriroupyia avapovig, TatioTe 1o TTARKTPO INT, kal oTn cuvéxeia Tov apiBuod Tou
dAAou akouaTikoU (1-4).

» To dAAo akouoTikG Ba apyioel va XTuTrd. MTTOPEITE va TTATHOETE TO TTANKTPO TEPUATIOPOU
KAAONG yIO VO OTAPATHOEI VO XTUTTA @=w .

e Av 10 dAAO OKOUGTIKO QTTAVTACEI OTNV KAAON TTATWVTAG TO TTANKTPO Mpapur) «=s
MTTOPEITE VO YIANOETE ECWTEPIKA.

* T va TeppaTioete TNV KANON, TTOTACTE TO TTARKTPO [papul «=w .

10 Emravag@opd Tou TNAEQWVOU

H emAoyr autr Ba akupwoel OAEG TIG AAAAYEG Kal Ba eTTaVOQEPEI ONEG TIG TTPOETTIAEYUEVEG
pubuioeig (évraon koudouviouaTog, peAwdia koudouviopaTog, KTA...).
MatAoTe To TARKTPO Mevol OK == >Metaeite otnv 1miAoyr] ‘ZooTnua’ (System) kal
TatioTe 0K = > Metoeite otnv emAoyA ‘Eravag 6Awv’ (Reset) kai Tatiorte OK >
MAnkTpoAoyrioTe Tov KWdIKG pin (0000) Kai TTATAOTE OK == > H povada Ba emoTpéyel o
AeiToupyia avapovig.
O1 rpoemAeypéveG pUBUIOEIC TOU AKOUOTIKOU gival o1 akOAouBeg:

‘Evraon rjxou Tou akouoTikou 3

MeAwdia Tou akouaTIKOU 3

Xpovog flash EmravdkAnon 1
>0oTnua KAong Toviko
Autatrdavinon ENEPIO
Tévog TTAnKTpoAoyiou ENEPIO
‘Evraon rixou &¢kTn 2

Kwdikég PIN ‘0000’
Nermroupyia ECO ANENEPIO
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‘OAeg ol pvApeg (eTTavakAnon, EUPETAPIO, KATAYPAPH KAROEWV...) KABWG Kal
TO OVOMA TOU OKOUGTIKOU 3ev Ba Siaypagouv!

11 EmiAuon mrpoBAnpdTwyv

MpoéBAnua Meéavn aitia Aoon
Kapia évdeign Mn-@opTiouéveg EAéyETe TN B€0N TWV PTTATAPIWY
MTTOTapiES EtravagopTioTe TIg uTratapieg
Aev uttdpyel onpa KARong To TNAe@wVIKG KaAwdio |EAEyETe Tn oUvdean
d¢ev gival cwoTd TOU THAEQWVIKOU KaAwdiou
ouvOEedEUEVO
H évtaon Tou fixou ato Tov PuBpioTe Tnv £vraon Tou rixou
OUVOMIANTA €ival uTTEPROAIKA oTn SIAPKEIA TNG CUVOUIAIOG,
XauNAn TTOTWVTOG Ta TTAAKTPa ETTdvw/
Kdtw
H évtaon koudouviopaTtog Tou PuBuioTe Tnv évraon Tou
aKOUCTIKOU gival UTTEPBOAIKA Koudouviouartog
XapnAn
Aegv gival duvarr n KAfon Eog@aAuévo auoTtnua AvaTpéCTe oTnv evoTnTa
KdTTolou apiBuou KAAong “P0Buion cuoTAuaTog KAAoNg”
yla va puBuiceTe To owoTd
ouoTnua KARong

12 Texvikd dedopéva

EuRéAcia: MéEXP! kal 300 m o€ avoIxTé XWpo
MEXPI Kal 50 m o€ KTipIa

EmiAoyég kKAong: DTMF (tovikd) kai MaAyikoé

MTratapieg: EtmravagopTi¢éueveg ptrarapieg NiMh, 2 x 1,2V,
650mAnh, TUTToU AAA

MéyioTn didpkeia o€ AsiToupyia

QVAPOVAG: mepitrou 120 wpeg

Méyiotn didpkeia opiAiag: 12 wpeg

O¢eppokpaoia TePIBAAAOVTOG: +5°C éwg +45 °C

Emtpemréuevn oxeTiki uypacia aépa: 25 €wg 85 %

loxug Tpo@odoTIKoU: 220/230V , 50 Hz g

Mvrpeg: 20 pe pey. 20 ynoia kai 12 XapakTripeg E
wi
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13 Eyyunon Topcom

13.1 Mepiodog eyyunong

O1 povadeg Topcom €xouv gyyunon 24 ynvwv. H eyyinon gekivdel atré Tnv nuepounvia
ayopdg TnG véag povadag. H eyyunon Twv PTTaTOpIWV TTEPIOPICETAI OTOUG 6 PUAVEG OTTO TNV
nuepounvia ayopdgs. H eyyinon dgv KAAUTITEI QVOAWOIUA A EAATTWHOTA PUE AUEANTEA
emidpacn otn Aeimroupyia i} TNV agia Tou e€0TTAIGUOU.

H eyyunon atmmodeikvUeTal e TTPOOKOUION TNG auBevTIKAG atrddeIEnNg ayopdg, oTnv oTroia
avaypapovTal N NUEPOUNVia ayopdg Kal TO HOVTEAO TNG CUCKEUNG.

13.2 Xpnon Tng eyyunong

O1 eAaTTWHATIKEG HOVADEG TTPETTEI VO ETTIOTPEPOVTAI O KEVTPO TEXVIKIG UTTOOTAPIENS
Topcom kai va guvodelovTal atméd ykupn atmmédeign ayopdg.

Edv n povada mrapoucidoel KATToIo EAATTwHA KaTtd T didpKela 1I0XU0G TNG £yyunong, n
Topcom 1 €€0UTI000TNUEVO KEVTPO TEXVIKAG UTTOOTHPIENG avaAapBdvouv dwpedv TV
ETTIOKEUN OTTOIWVONTTOTE EAATTWHATWY TA OTTOI0 OPEIAOVTOI OE EAATTWHATIKO UAIKO 1
KOTOOKEUAOTIKO OQAAuQ.

Evatokeirar otn SIGKPITIKI EUXEPEIR TNG Topcom va eKTTANPWOEI TIG UTTOXPEWOEIG TNG TTOU
aTToppEouv atTd TNV £yyUnon, TTpofaivovTag €iTe € EMOKEUN €iTe g€ aAAayr Twv
EANATTWHATIKWY HOVABWY ] HEPWV TWV EAATTWHATIKWY PHOVADdWY. ZE TTEPITITWON
QAVTIKOTACTOONG, EVOEXETAI VA YNV JIATIBETAI TO XPWHA KAl TO JOVTEAO TNG APXIKAG JovAdag
TTOU ayopdoare.

Qg nuepounvia évapéng Tng TePIGdOU 1I0XUO0G TNG £yyUNONG OpIeTal N NUEPOUNVia ayopdg.
>e TePITITWOonN aAAayNg A ETTIOKEUNRS TNG povadag atrd Tnv Topcom 1 attd £§ouciodoTnuévo
KEVTPO TEXVIKAG UTTOOTAPIENG, N TTEPIOdOG 10XU0G TNG £yyUnong Oev TTAPATEIVETAI.

13.3 ESaipéosig

H eyyunon dev kaAUTTel BAGBEG A eAaTTWHATA T OTTOIa OPEIAOVTAI OE EOPAAPEvn Xprion i
AeIToupyia TTou TTPOKUTITEN ATTd TN XPAON MN YVACIWY EQPTNUATWY A TTOPEAKOUEVWY TA
otroia dgv ouvioTwvTal atrd TNV Topcom. Ta acUpuata TNAEQwva Topcom gival oxXedlaouéva
yia AEITOUpPYia ATTOKAEIOTIKA KOl HOVO UE ETTAVAPOPTICOUEVEG PTTaTAPIES. H €yyunon dev
KOAUTITEI TUXOV BAGRBN N OTTOia OQEIAETAI OTN XPMON N ETTAVAQOPTICOUEVWY PTTATAPIWV.

H eyydnon &ev KaAUTTTEI TUXOV BAARN N OTToia OPEIAETAI OE EEWTEPIKOUG TTAPAYOVTEG, OTTWG
QaoTPATTA, VEPO Kal WTIA, oUTe BAARN TTOU TTPOKUTITEI KATA TN YETAPOPG TNG YOVADAG.

Aev ptropei va eyepBei aiwan eyyunong edv o ogIpiokog apiBudg Twy Jovadwy PJeTaBAnbei,
apaipebei ) kataoTei duoavayvwaTog. OTToIEadNTTOTE AgIWOEIG £yyUNoNG BewpolvTal hn
£YKUPEG O€ TTEPITITWON TTOU N Jovada £Xel ETTIOKEUAOTE, aAAoiwBei | TpoTToTTOINBET ATTO TOV
ayopaaTr) A a1rd Un €TMioNUa €E0UCIOBOTNHEVO KEVTPO TEXVIKNAG UTTOOTAPIENG Topcom.
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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

+ Korzystaj tylko z zatgczonej fadowarki. Nie stosuj innych fadowarek, poniewaz mogq
one uszkodzi¢ ogniwa akumulatorka.

» Stosuj tylko akumulatorki tego samego typu. Nigdy nie stosuj zwyktych baterii,
ktorych nie mozna dotadowac. Wtoz akumulatorki tak, by stykaty sie z odpowiednimi
biegunami (co wskazane jest w przedziale akumulatorkéw w stuchawce).

* Nie dotykaj tadowarki ani stykéw wtyczki ostrymi lub metalowymi obiektami.

* Urzadzenie moze zaktécac dziatanie niektérych urzgdzen medycznych.

» Stuchawka moze wywotywac nieprzyjemne odgtosy w aparatach stuchowych.

» Jednostki bazowej nie nalezy umieszcza¢ w wilgotnym pomieszczeniu ani w odlegtosci
mniejszej niz 1,5 m od zrédta wody. Stuchawke nalezy chroni¢ przed woda.

» Nie uzywac telefonu w miejscach zagrozonych wybuchem.

» Usuwanie baterii oraz konserwacje telefonu nalezy przeprowadza¢ w sposo6b przyjazny
dla Srodowiska.

» Poniewaz tego telefonu nie mozna uzywac¢ w razie awarii zasilania, do rozmoéw ze
stuzbami alarmowymi nalezy uzywac telefonu niezaleznego od sieci elektrycznej, np.
telefonu komorkowego.

» Ten telefon korzysta z baterii wielokrotnego tadowania. Musisz pozby¢ sie baterii w
sposo6b przyjazny Srodowisku oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w twoim kraju.

Usuwanie urzadzenia (Srodowisko)

Po zakonczeniu cyklu eksploatacji produktu, nie nalezy go wyrzucac razem ze zwyktymi
odpadami domowymi, ale zanieS¢ do punktu zbiorki zajmujgcego sie recyklingiem sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, na
instrukcji obstugi i/lub opakowaniu.

Niektore materiaty wchodzgce w skfad niniejszego produktu mozna ponownie wykorzystac,
jezeli zostang dostarczone do punktu zbiorki w celu recyklingu. Dzieki ponownemu
wykorzystaniu niektorych czesci lub surowcéw ze zuzytych produktow przyczyniajg sie
Panstwo w istotny sposéb do ochrony $rodowiska.

Aby uzyska¢ informacje na temat punktow zbiorki, nalezy zwréci¢ sie do wiadz lokalnych.

Czyszczenie

Urzadzenie nalezy czy$ci¢ lekko zwilzong szmatkg lub szmatka antystatyczng. Nie nalezy
stosowac srodkéw czyszczgcych lub Sciernych.
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10.
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12.
13.
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Klawisze

Klawisze alfanumeryczne

Klawisz rozmowy «—s

Klawisz tryb oczekiwania/ ON-OFF/ EXIT
o= EXITOD

Klawisz ponownego wybierania numeru/w
prawo C® »

Klawisz Flash 'R’

Klawisz W gére/Lista potagczen 4%

Klawisz przywotania na bazie <
(przywotanie stuchawki)

Klawisz Wycisz/ Usun ) peL’

Klawisz Int/Konf Int

Klawisz W dét/Ksigzka telefoniczna [NEI

Klawisz blokady klawiatury/Pauzy (3)

WE/Wyt. dzwonka &

Klawisz Menu/ OK ok ==
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2 Wyswietlacz

< A >

lkony: Znaczenie:

& Wskaznik poziomu natadowania baterii

c Jestes na linii

® W poczcie glosowej sg nowe wiadomosci

4% Nowe numery na liscie potgczen

Q) Klawiatura jest zablokowana

@ Mikrofon jest wyciszony

@ Zapisy pamieci sg odzyskiwane lub sg konfigurowane

NN Gdy brzeczyk sygnatu jest wytgczony

Antena wskazuje jako$¢ odbioru.

Y Antena mruga, gdy stuchawka jest poza zasiegiem!

4 Po lewej jest wigcej cyfr

[ Po prawej jest wigcej cyfr

va Kierunek przewijania w menu
BE300 - x X = numer stuchawki

3 Instalacja

3.1 Baza

» Podtacz jeden koniec kabla telefonicznego do telefonu, a drugi do $ciennego gniazdka
telefonicznego.

+ Podtgcz matg wtyczke zasilacza AC do telefonu, a drugi koniec kabla zasilacza do
gniazdka elektrycznego.

5 o Gniazdko
FZGWQ telefoniczne
telefoniczny
~— -
[ =

-- Kabel zasilajgcy
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3.2 tadowarka
» Podtgcz zasilacz AC do gniazdka elektrycznego.

3.3 Stuchawka
»  Wio6z 2 akumulatorki (AAA) do przedziatu baterii stuchawki.

Umies$c¢ stuchawke w bazie. faduj stuchawke przez okres 24 godzin przed jej pierwszym
uzyciem. Aby przedtuzy¢ zywotno$¢ baterii, od czasu do czasu roztaduj je catkowicie.
Natychmiast, kiedy stuchawka wyda dzwiek ostrzegawczy lub kiedy ikona baterii D jest
pusta, musisz odtozy¢ jg do bazy w celu natadowania.

4 Wskazanie niskiego naladowania baterii

Gdy baterie sg wyczerpane, uzywanie stuchawki nie bedzie mozliwe. Gdy baterie sg
catkowicie wyczerpane, a stuchawka zostanie ustawiona na chwile na podstawce, ikona
natadowania baterii pokaze petny poziom - lecz nie odzwierciedla to stanu faktycznego.
Poziom natadowania baterii zmniejszy sie gwattownie. Zalecamy pozostawienie stuchawki
na podstawce przez 12 godzin, tak, by mozna jg dotadowac¢ do kohca.

. @ Bateria w petni natadowana
. D Bateria wyczerpana

Gdy poziom natadowania baterii w trakcie rozmowy bedzie bliski zeru, w stuchawce da sie
stysze¢ sygnat ostrzegawczy. Ustaw stuchawke na podstawce w celu dotadowania.
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5 Obstuga

5.1 Wiaczenie i wylaczanie stuchawki

Aby wigczy¢ stuchawke, nacisnij klawisz &

Aby wytgczy¢ stuchawke naciénij i przytrzymaj klawisz & do momentu wytaczenia
wys$wietlacza.

5.2 Nawigacja po menu

Telefon Butler E300 posiada tatwy w obstudze system menu. Kazde menu prowadzi do listy
opciji. Aby wejé¢ do menu, nacisnij klawisz Menu 0K = > Uzyj prawego é} lub lewego [NF
klawisza do przewijania opcji menu, aby znalezé szukang opcje. Nacisnij OK =, aby wybraé
dalsze opcje lub by potwierdzi¢ wyswietlone ustawienie. Widoczne na wy$wietlaczu strzatki
¥ i & pokazujg mozliwe kierunki przewijania w menu. Aby cofngé sie do poprzednich opcji
menu, nacisnij klawisz WYJD. Aby wyj$¢ z dowolnego menu, naciénij i przytrzymaj klawisz
WYJD .

5.3 Ustawianie jezyka

Naciénij klawisz Menu 0K 2= >Przy uzyciu klawisz W dét NE przewin menu do pozyciji
‘Wyswietl acz’ (Display) i nacisnij Ok = > Uzyj klawisz W gore lub W dét i wybierz ‘Jezyk’
(Language) = Przewin menu do wybranego jezyka za pomoca klawiszy W gére é lub W dot
= i wybierz ok 2=

5.4 Rozmowy wychodzace

5.4.1 Nawiazywanie pofaczenia

Nacisnij klawisz Tryb rozmowy -« . Ustyszysz sygnat wybierania - Wprowadz zgdany
numer telefonu = Naci$nij klawisz Tryb oczekiwania o=, kiedy chcesz zakonczy¢
rozmowe.

5.4.2 Ustawienie rozmowy i przygotowanie do wybrania numeru

Wprowadz zgdany numer telefonu. Niepoprawny numer mozna skorygowaé przy pomocy
klawisza wyciszenia@ . Jesli przez 20 sekund nie zostanie naci$niety Zaden klawisz, numer
zniknie, a stuchawka powréci do trybu gotowosci. > Nacisénij klawisz Tryb rozmowy «—s .
Numer zostanie automatycznie wybrany - Naci$nij klawisz Tryb oczekiwania o= kiedy
bedziesz chciat zakohnczy¢ rozmowe.

5.4.3 Ponowne wybieranie ostatniego numeru
Nacisnij klawisz Tryb rozmowy «=# - Ustyszysz sygnat wybierania - Nacisnij klawisz
ponownego wybieraniaO® . Ostatnio wybrany numer zostanie wybrany automatycznie.

5.5 Rozmowy przychodzace

Kiedy przychodzi potaczenie z zewnatrz, telefon zaczyna dzwoni¢ > Naci$nij klawisz Tryb
rozmowy «=# , aby odebrac¢ przychodzgce potgczenie.
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5.6 Funkcja wyciszenia

Podczas rozmowy istnieje mozliwo$¢ wyciszenia mikrofonu. Teraz mozesz swobodnie
rozmawiaé, a Twoj rozméwca tego nie styszy.

W trakcie rozmowy naci$nij klawisz Mute . Mikrofon zostanie wytaczony. Symbol MUTE
9. pojawi si¢ na wyswietlaczu - Ponownie nacisnij klawisz Mute Q kiedy chcesz
kontynuowa¢ rozmowe.

5.7 Ustawianie glo$snosci

W trakcie rozmowy mozesz ustawi¢ poziom gto$nosci naciskajac klawisze W gore/ W dét 4%/
[\E . Mozesz ustawié poziom gtosnosci w zakresie od 1-3.

5.8 Przywotanie na bazie

Kiedy nacisniesz klawisz Przywotania na baze < na podstawie, stuchawka bedzie dzwoni¢
przez 20 sekund. Funkcja ta pomaga odnalez¢ zagubiong stuchawke. Wciénij dowolny
klawisz na stuchawce, aby wytgczy¢ dzwonienie.

5.9 Klawisz Flash (R)

Gdy wcisniesz klawisz R zwany rowniez klawiszem flash lub ponownego wyboru, na linii
wystgpi krotka przerwa (100-250 ms). W przypadku posiadania centrali telefonicznej,
umozliwia to korzystanie z ustug specjalnych dostarczanych przez dostawce ustug
telefonicznych i/lub przekazywanie potaczen.

5.9.1 Ustawianie czasu flash

Naciénij klawisz Menu oK 2= >Przy uzyciu klawisz W dét \E| przewin menu do pozyciji
‘Ustawienia’ (Setings) i nacisnij OK = - Uzyj klawisza W gore éplub W dot [NEli wybierz
‘Flash’ (Recall)> Przewin do wybranego czasu za pomoca klawiszy W goére é} lub W dét
=i wybierz ok ==

5.10 Ustawianie gtosnosci i melodii dzwonka

5.10.1 Melodia w stuchawce

Nacisnij klawisz Menu Ok = >Za pomoca klawisza W dét [NZ, aby przejs¢ do ‘Dzwiek’
(Sound) i nacisnij 0K = > Uzyj klawisza W gére é} lub W dot [E i wybierz ‘stuchawke’
(Handset) > Uzyj klawisza W gore é} lub W dét NE] i wybierz ‘Melodia’ (Melody) > Przejdz
do wybranej melodii za pomocg klawisza W gore 4% lub W dot \F] i nacisnij ok =

5.10.2 GloSnos¢ dzwonka w stuchawce

Naciénij klawisz Menu OK 2= >Przy uzyciu klawisza W dét \E] przewin menu do pozycji
‘Dzwiek’ (Sound) i naciénij OK = > Uzyj klawisza W gore é} lub W dotlE] i wybierz ‘Dzw.
stuch.’ (Handset)> Przy uzyciu klawisza W gore é lub W dot [NE i wybierz ‘Glosnosc’
(Volume) >Przewin do wybranej melodii za pomoca klawiszy W goére 4% lub W dot \F i
wybierz OK ==,

Mozesz przetaczaé gtosnos¢ dzwonka w stuchawce na ON lub OFF przez
przyci$niecie i przytrzymanie klawisza X w trybie gotowosci.
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5.11 Ustawienie tonu klawiszy

Naciénij klawisz Menu oK == >Przy uzyciu klawisza W dot [\E| przewin menu do pozycji
‘Dzwiek’ (Sound) i naciénij OK = > Uzyj klawisza W gore 4% lub W dotl\E i wybierz ‘Ton
Kl. stuch.’ (Key Tones) = Wybierz ON lub OFF i naciénij oK = .

5.12 Tony stuchawki

Po poprawnym lub niepoprawnym wykonaniu czynnoéci stuchawka wyda dzwigk. Ten
dzwiek moze by¢ wigczany/wytgczany:

Naciénij klawisz Menu oK == >Uzywajac klawisza W détE] przewin menu do pozycii
‘Dzwiek’ (Sound) i nacisnij OK = > Uzyj klawisza W gore ép lub W dét RF i wybierz ‘Ton
stuch.’ (Tones) > Uzyj klawisza W géreé} lub W d6t\E i wybierz ON lub OFF a nastepnie
potwierdz za pomoca klawisza OK = .

5.13 Blokada klawiszy

Gdy klawiatura jest zablokowana, przyci$nigcie dowolnego klawisza w trybie gotowo$ci nie
przyniesie zadnego efektu (z wyjgtkiem przytrzymania klawisza &® )-

Nacisnij i przytrzymaj klawisz (3, > pojawia sie na wy$wietlaczu i klawiatura jest
zablokowana-> Ponownie nacisnij i i przytrzymaj klawisz @, aby odblokowac¢ klawiature.
Gdy klawiatura jest zablokowana a kto$ wybierze Twéj numer, mozesz odebra¢ potgczenie
przez przycisnigcie klawisza Trybu rozmowy«—s . Podczas rozmowy klawiatura
funkcjonuje normalnie. Po zakonczeniu rozmowy klawiatura zostanie ponownie
zablokowana.

5.14 Odpowiedz automatyczna

Funkcja automatycznej odpowiedzi umozliwia odbior przychodzacego potaczenia przed
podniesienie stuchawki ze stojaka tadowarki. Nie musisz przyciska¢ zadnego klawisza, aby
odebrac potgczenie.

Naciénij klawisz Menu oK = >Przy uzyciu klawisza W dot [NE| przewin menu do pozycii
‘Ustaw’ (Settings) i naci$nij oK = - Uzyj klawisza W gore é} lub W dot[\El i wybierz ‘Odp.
autom.’ (Autoanswer) > Wybierz ON lub OFF i naciénij 0K = .

5.15 Ustawianie trybu wybierania numeru

Istniejg dwa tryby wybierania numeru:

DTMF/ Wybieranie tonowe (stosowane najczesciej) (domysine)

Wybieranie impulsowe (w przypadku starszych instalacji)

Aby zmienic¢ tryb wybierania numeru:

Naciénij klawisz Menu oK == > Uzyj klawisza W dét [NE], aby przewingé menu do pozygii
‘Ustaw’ (Settings) i nacisnij OK = > Uzyj klawisza W gore é’) lub W dét NF i wybierz
‘Wybieranie’ (Dial Mode)-> Wybierz ‘Pulsacyjne’ (Pulse) lub ‘Tonowe’ (Tone) za pomocg
klawisza W gore é’) lub W dot R i wybierz ok I=.

5.16 Nazwa stuchawki

Mozna zmieni¢ nazwe wys$wietlang na stuchawce w trybie gotowosci (maks. 10 znakow):
Naciénij klawisz Menu oK = >Przy uzyciu klawisza W dot NE przewin menu do pozyciji
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‘Wyséwietlacz’ (Display) i nacisnij OK = - Uzyj klawisza W gore ép lub W dot NF i wybierz
‘Nazw. sluch.’ (Handset Name)-> Aktualna nazwa stuchawki jest wyswietlana - Usun
znak klawiszem Mute QI - Uzyj klawiatury, aby wpisa¢ nowg nazwe > Nacisnij klawisz
Menu/OK oK Z= w celu potwierdzenia.

5.17 Zmiana kodu PIN

Kod PIN (domysiny = ‘0000’) jest uzywany do ochrony niektorych ustawien, takich jak prawo
do rejestracji stuchawki, prawo dostepu do niektorych funkcji telefonu. Mozesz zmieni¢ kod
PIN:

Naciénij klawisz Menu ok == >Przy uzyciu klawisza W dot XE| przewin menu do pozycji
‘System’ (System) i nacisnij OK = > Uzyj klawisza W gore 4% lub W dotlNEl i wybierz
‘Zmien PIN’ (Change Pin)-> Wprowadz stary PIN i naciénij 0K = - Wprowadz nowy PIN i
nacisénij OK = Ponownie wprowadz nowy PIN w celu potwierdzenia i naciénij 0K = .

5.18 Wiaczanie/wyltaczanie trybu ECO (niskie promieniowanie)

Po aktywacji trybu niskiego promieniowania, baza bedzie emitowata 10% mniej
promieniowania w trybie gotowosci, niz w normalnym trybie zasilania. Podczas taczenia
zasilanie stuchawki zostanie zredukowane w zaleznosci od odlegto$ci miedzy stuchawkg i
baza.

Mozesz wtgczyé lub wytaczy¢ tg funkcje:

Naciénij klawisz Menu oK == >Przy uzyciu klawisza W dot XE| przewin menu do pozycji
‘System’ (System) i naciénij OK = > Uzyj klawisza W gore 4% lub W dotlNEl i wybierz
‘NLLMOC F.RA’ (Low RF power) = Wybierz ON lub OFF i naci$nij 0K = w celu
potwierdzenia.

5.19 Obstuga klawiatury alfanumerycznej

Telefon umozliwia takze wpisywanie znakéw alfanumerycznych. Jest to przydatne przy
wpisywaniu nazwy w spisie tel., nadawaniu nazwy stuchawce,...

Aby wybrac litere, naciskaj odpowiedni klawisz wymagana ilos¢ razy. Na przykfad, aby
wybrac litere ‘A’, nacisnij klawisz 2’ jeden raz, aby wybra¢ "B" - dwukrotnie itd. Aby wybrac
litere ‘A’, a nastepnie litere ‘B’, nacisnij klawisz ‘2’ jeden raz, zaczekaj az kursor przesunie
sie o jeden znak i naciénij klawisz 2’ dwa razy.

Aby wybra¢ spacje, nacisnij klawisz 1. W celu skasowania jednego znaku naciénij klawisz
@1 pEL. Aby skasowac wszystkie znaki, nacisnij i przytrzymaj klawisz usuwania@ DEL .

Znaki klawiatury sg nastepujace:
Klawiszpierwsze drugie trzecie czwarte piate széstesiédmedsme

nacisniecie naci$niecie naci$niecie naci$niecie nacisnigcie naci$niecie nacisniecie naci$nigcie

1 Space 1

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H | 4

5 J K L 5

6 M N (0] 6

7 P Q R S 7
8 T U \% 8

9 w X Y Z 9
0 0
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6 Spis tel.

Mozesz zaprogramowacé 20 wpiséw w pamieci ksigzki telefonicznej. Nazwy mogg mie¢
maksymalng dtugo$¢ 12 znakoéw, a numery 20 cyfr.

6.1 Dodaj wpis do ksigzki telefonicznej

Nacisnij klawisz Menu OK = - , pojawia sie ‘Ksiazka tel.” (Phonebook), ponownie
nacisnijok == > Uzyj klawisza W gore &) lub W dot [ i wybierz ‘Dodaj Kont' (Add
Record)> Wprowadz nazwe, ktérg chcesz zachowa¢ >w celu potwierdzenia nacisnij
klawisz OK == > Wprowadz numer telefonu - Nacisénij klawisz OK ==, aby potwierdzié.

wstawi¢ 2 sek.pauze.

Jesli chcesz wstawi¢ pauze, nacisnij klawisz #/ll w miejscu gdzie chcesz

6.2 Wybieranie numeru z ksigzki telefonicznej

Naciénii klawisz ksiazki telefonicznej [\F, aby wejs¢ do ksigzki > Nacisnij klawisz W gére/
w délé/ K= lub wprowadz pierwsza litere, aby odszukaé nazwe, ktérej numer chcesz
wybraé-> Naciénij klawisz ponownego wybierania/prawy OB » | aby przeglada¢ szczegoty
-> Naciénij klawisz Trybu rozmowy«—s a numer zostanie wybrany automatycznie >
Nacisnij klawisz Tryb oczekiwania o=, kiedy chcesz zakonczy¢ rozmowe.

6.3 Edycja nazwy lub numeru

Nacisénij klawisz Menu OK = pojawi sie =>‘Ksiazka tel.’ (Phonebook) i ponownie
naci$nijok = - Uzyj klawisza W gore 4% lub W dét N i wybierz ‘Edytuj’ (Edit Record)>
Nacisnij klawisz W gére/W dé’fé)/ = lub wprowadz pierwsza litere, aby odszukaé nazwe,
ktorg chcesz zmieni¢ >W celu potwierdzenia naciénij klawisz 0K = - Usun znak
klawiszem Mute @ - Uzyj klawiatury, aby wpisa¢ nazwe > W celu potwierdzenia naciénij
klawisz OK == >Wprowadz/usun numer telefonu=> Naciénij klawisz OK = , aby
potwierdzic.

6.4 Usuwanie wpisu

Nacisnij klawisz Menu OK == ->‘Pojawi sie ‘Ksiazka tel.” (Phonebook) i ponownie nacisnij
OK > Uzy¢ klawiszy W gore ép lub w dot NFl i wybierz ‘Usun’ (Delete) > Nacisnij klawisz
W goére/W dot é’)/ [RE lub wprowadz pierwszy znak, aby wyszukaé nazwe, ktorg chcesz
usuna¢ ->Nacisnij klawisz OK =, aby wys$wietli¢ numer telefonu - Nacisnij klawisz OK = i
pojawi sie ‘Zatwierdzi¢?' (Confirm?) - Naciénij klawisz Menu/OK OK =, aby usung¢ lub
klawisz WYJD, aby zrezygnowac.

6.5 Usuwanie wszystkich wpiséw

Nacisnij klawisz Menu OK == > Pojawi sie ‘Ksigzka tel.” (Phonebook) i nacisnij ponownie OK
> Uzyj klawisza W goére é} lub W dot NE i wybierz ‘Usunaé wsz.’ (Delete All) > Nacisnij
klawisz OK = i pojawi sig‘Zatwierdzié?’ (Confirm?) = Naci$nij klawisz OK = , aby
usung¢ wszystkie lub klawisz WYJD, aby zrezygnowac.
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7 Funkcja identyfikacji rozméwcy (CLIP)

Topcom Butler E300 pokazuje numery, z ktérych dzwoniono do Ciebie. Funkcja ta jest
dostepna tylko wtedy, gdy Twoj operator oferuje te ustuge. Skontaktuj sie z operatorem w
celu uzyskania blizszych informacji. Gdy odbierasz potaczenie, numery zapisywane sg na
liscie rozmoéw. Lista przechowuje do 20 numeréw telefonicznych (kazdy o dtugo$ci maks. 20
cyfr). Jezeli numer jest dtuzszy niz 12 cyfr, mozesz przewing¢ wyswietlacz w prawo,
naciskajac klawisz OB » | by zobaczy¢ pozostate cyfry.

7.1 Nowe rozmowy

Gdy otrzymasz nowe potaczenie, ktérego nie odbierzesz, symbol CLIP.édezie migac na
wys$wietlaczu.

7.2 Konsultacja z lista potaczen.

Nacisnij klawisz spisu potgczen é’) Na wyswietlaczu pojawi sie ostatnie otrzymane
potgczenie. Jesli spis tel. jest pusty, na wyswietlaczu pojawi sie informacja ‘BRAK
WIADOM'- spis (EMPTY) tel. pusty. Jesli nie, zobaczysz nazwe, numer i date/czas.*

Mozesz przej$¢ od nazwy do numeru i daty/czasu naciskajgc klawisz OB . Uzyj lewego
klawisza przewijania [N , aby przej$¢ do poprzedniego potaczenia. Uzyj klawisza (), aby
pokazac kolejne potgczenie > Mozesz wyjs¢ z lity potgczen naciskajgc klawisz exit & .

* Tylko wtedy, gdy sie¢ przesyta date i czas wraz z numerem telefonu! W niektérych
sieciach z funkcja identyfikacji rozméwcy data i czas nie beda wyswietlane.

7.3 Wybieranie numeru z listy potaczen.

Przewijaj liste potgczen, az zostanie wy$wietlony zagdany numer ->Naci$nij klawisz Trybu
rozmowy == . Numer zostanie wybrany automatycznie.

7.4 Kasowanie numeru z listy potaczen

Przewijaj liste potgczen, az zostanie wysSwietlony zgdany numer - Naci$nij klawisz Menu
OK = | wybierz ‘Usun’ (Delete) - Nacisnij OK, aby potwierdzic.

7.5 Kasowanie wszystkich numeréw z listy potaczen

Mozesz skasowacé wszystkie numery z listy potgczen, jesli wszystkie zostaty odczytane.
Nacisnij klawisz Menu OK = i wybierz ‘Zatwierdzié¢?’ (Confirm?) = Naci$nij OK, aby
potwierdzic.

7.6 Kopiowanie numeru z listy potaczen do pamieci ksigzki telefonicznej

Przewijaj liste potgczen, az zostanie wysSwietlony zgdany numer - Naci$nij klawisz Menu
OK = i wybierz ‘Zapisz’ (Save). > Jesli konieczne, edytuj nazwe i nacisnij OK > Jesli
konieczne, edytuj numer i nacisnij OK.
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8 Zarejestruj w urzadzeniu bazowym Topcom Butler E300

Mozesz zarejestrowac¢ maks. 4 stuchawek w urzgdzeniu bazowym. Domys$lnie kazda ze

stuchawek jest zarejestrowana jako stuchawka 1 przy dostarczeniu urzadzenia (jednostka

bazowa 1).

Il Potrzeba rejestracji stuchawki zachodzi, gdy:

* Rejestracja stuchawki zostata wykasowana z urzgdzenia bazowego (Np. w celu
ponownej inicjalizacji)

* chcesz zarejestrowac inng stuchawke w urzgdzeniu bazowym.

Ponizsza procedura ma zastosowanie tylko do stuchawki i urzadzenia bazowego Topcom
Butler E300!!

Przytrzymaj klawisz stronicowania na jednostce bazowej wcisniety przez 4 sekundy. W tym
czasie urzadzenie bazowe jest w trybie rejestracji i aby zarejestrowac¢ stuchawke, musisz
wykonac nastepujgce czynnosci:

Naci$nij klawisz Menu 0K = >Uzyj klawisza 4‘5’) aby przej$¢ do ‘System’ (System) i nacisnij
OK = > Wybierz ‘Zaloguj’ (Register) > Wprowadz kod pin bazy (0000) i naciénij oK = .
Wprowadz numer jednostki bazowej, do ktérej chciatbys zarejestrowac stuchawke (1-4) >
Urzadzenie zacznie przeszukiwanie, a po znalezieniu zarejestruje> Jezeli pin bedzie
niewtasciwy, stuchawka ponownie rozpocznie wyszukiwanie bazy - Po zarejestrowaniu
stuchawki pokaze sie nazwa i numer stuchawki.

8.1 Wpybieranie jednostki bazowej

Jesli stuchawka jest zarejestrowana w wiecej niz jedne bazie, mozesz przetgczaé¢ stuchawke
pomiedzy réznymi urzgdzeniami bazowymi. Mozesz recznie wybra¢ baze lub pozwoli¢
stuchawce automatycznie wybra¢ najblizsza.

Nacisénij klawisz Menu OK == > Uzyj klawisza é?) aby przejs¢ do ‘System’ i nacisnijok = >
Wybierz ‘Wybierz baze. > Wybierz ‘Auto’ lub numer bazy (1-4) za pomoca klawiszy W
gore/W dot 3/ REl i nacisnijok ==

8.2 Usuwanie stuchawki

Mozesz usung¢ stuchawke z bazy danych w celu zarejestrowania innej:

Nacisnij klawisz Menu oK = ->Uzyj klawisza é’} aby przejs¢ do ‘System’ (System) i
naci$nijok = - Wybierz ‘Skasuj Stuch’ (Delete HS). Naci$nij OK i wybierz stuchawke,
ktorg chcesz usungg (1-4) > Nacisnij OK, aby potwierdzi¢ > Wprowadz kod pin (0000) i
nacisnij oK = .

Mozesz usuwa¢é wyltacznie istniejace stuchawki lub te, z ktérej korzystasz.
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9 Przeniesienie rozmowy i interkom miedzy dwiema
stuchawkami

Funkcja ta dziata tylko wtedy, gdy w tej samej bazie danych

zarejestrowanych jest wiecej niz jedna stuchawka (jak w wersji Twin/triple/
Quattro).

9.1 Przeniesienie rozmowy i rozmowa konferencyjna podczas rozmowy
przychodzacej
W czasie rozmowy przychodzacej wcisnij klawisz INT, a nastepnie numer stuchawki (1-4).
- Druga stuchawka zacznie dzwonic:
— Gdy wtaczy sie druga stuchawka, bedziesz mégt prowadzi¢ rozmowe
wewnetrzng.
Gdy odwiesisz stuchawke, linia zewnetrzna przetgczy sie na drugg stuchawke.
Jesli nacisniesz i przytrzymasz klawisz INT przez 3 sekundy, mozesz prowadzi¢
rozmowy pomiedzy dwoma stuchawkami i linig zewnetrzng w tym samym czasie
(konferencja)
— Lub wcisnij ponownie klawisz INT w celu powrotu do rozmowy zewnetrzne;.
- Aby zakonczy¢ potaczenie, nacisnij klawisz Tryb oczekiwania gm. -

9.2 Rozmowa wewnetrzna (interkom)

» W trybie gotowosci wcisnij klawisz INT, a nastepnie numer stuchawki (1-4).

» Druga stuchawka zacznie dzwoni¢. Mozesz przerwa¢ dzwonienie naciskajgc klawisz
Tryb oczekiwania g=w -

+ Jedli druga stuchawka odbierze potgczenie naciskajgc klawisz Linii «= , mozesz
prowadzi¢ rozmowe wewnetrzng.

» Nacisnij klawisz Linii o=w , aby zakonczy¢ potgczenie.

10 Resetowanie telefonu

Spowoduje to anulowanie wszystkich zmian i przywrdcenie ustawien domysinych (gtosnos¢
dzwonka, melodie itp...).

Nacisnij klawisz Menu 0K == >Przejdz do ‘System’ (System) i nacisnij 0K = > Przejdz

‘Wyzeruj’ (Reset) i nacisnij OK = Wprowadz kod pin (0000) i nacisnij ok = - Jednostka

przejdzie do trybu gotowosci.

DomysIne ustawienia stuchawki:

Gto$nosé stuchawki 3
Melodia stuchawki 3

Czas Flash Recall 1
Sposbb wybierania Tonowy
Automatyczna odpowiedz Wk
Ton klawiatury WL
Gto$nosé odbiornika 2

Kod pin ‘0000’
Tryb ECO WYL
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Wszystkie pamieci (ponowne wybieranie, ksigzka telefoniczna, spis
polaczen, ...) i nazwa stuchawki pozostana nieskasowane!

11 Rozwigzywanie probleméw

Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Rozwiazanie

Wyswietlacz nie dziata

Akumulatory nie
natadowane

Sprawdz potozenie
akumulatorkow

Nataduj akumulatorki

Brak tonowego sygnatu
wybierania

Kabel przytgczeniowy
nie jest wtasciwie
podtgczony

Sprawdz podtaczenie
przewodu telefonu

Gto$nosé rozmoéwcy zbyt niska

Podczas rozmowy, ustaw
gtosno$¢ poprzez wcisniecie
klawiszy W gore/W dot

Gto$nosé dzwonka w
stuchawce zbyt niska

Wyreguluj gtlosnos¢ dzwonka

Nie mozna wybraé¢ numeru.

Niewtasciwy tryb
wybierania.

Patrz “Ustawianie trybu
wybierania” , aby ustawi¢
prawidtowy tryb wybierania

12 Dane techniczne
Zasieg:

Opcje wybierania numerow:
Baterie:

Maksymalny czas gotowosci:
Maksymalny czas rozmowy:
Temperatura otoczenia:

Dopuszczalna wzgledna
wilgotno$c¢ powietrza:

Zasilacz:

Pamiec:

Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

do 300 m na otwartej przestrzeni

do 50 m w budynkach

DTMF (tonowo) i impulsowo
2 x 1,2V, 650mAh, typu AAA NiMh, dotadowywane

okoto 120 godzin
12 godzin
+5°Cdo +45°C

25do 85 %
220/230V , 50 Hz

20 z maks. 20 cyframi i 12 znakami
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13 Gwarancja Topcom

13.1 Okres gwarancji

Urzadzenia Topcom sg objete 24-miesiecznym okresem gwarancji. Okres gwarancji
rozpoczyna sie w dniu zakupu nowego urzadzenia. Gwarancja na akumulatorki jest
ograniczona do 6 miesiecy od daty zakupu. Czesci eksploatacyjne lub wady nieznacznie
wptywajgce na dziatanie lub warto$¢ sprzetu nie sg objete gwarancja.

Gwarancje nalezy udowodnic¢, przedstawiajgc oryginalny rachunek zakupu, na ktérym
widnieje data zakupu oraz model urzadzenia.

13.2 Obstuga gwarancji

Wadliwe urzadzenie nalezy zwr6ci¢ do zaktadu serwisowego Topcom wraz z waznym
rachunkiem zakupu.

Jezeli w urzadzeniu wystgpi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom lub jej
autoryzowany zakfad serwisowy bezptatnie usunie powstatg usterke spowodowang wadg
materiatowa lub produkcyjna.

Firma Topcom bedzie wypetnia¢ zobowigzania gwarancyjne wedtug wtasnego uznania,
naprawiajgc lub wymieniajgc wadliwe urzgdzenia lub podzespoty wadliwych urzgdzen. W
przypadku wymiany, kolor i model urzadzenia moga r6zni¢ sie od urzgdzenia pierwotnie
zakupionego.

Data pierwotnego zakupu bedzie okresla¢ poczatek okresu gwarancyjnego. Okres
gwarancyjny nie ulega przedtuzeniu, jezeli urzadzenie zostato wymienione lub naprawione
przez Topcom lub autoryzowany zaktad serwisowy.

13.3 Wyijatki od gwarancji

Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidtowym obchodzeniem sie lub pracg z
urzgdzeniem oraz uszkodzenia powstate w wyniku zastosowania nieoryginalnych czesci lub
akcesoridow nie zalecanych przez Topcom, nie sg objete gwarancja.

Bezprzewodowe telefony Topcom przeznaczone sg do pracy wytagcznie z akumulatorkami.
Uszkodzenia spowodowane uzywaniem zwyktych baterii nie sg objete gwarancjg.
Gwarancja nie obejmuje szkdd wywotanych przez czynniki zewnetrzne, takich jak pioruny,
woda i ogien, ani uszkodzen powstatych w czasie transportu.

Gwarancja nie ma zastosowania, jezeli numer seryjny urzadzenia zostat zmieniony, usuniety
lub nie moze zosta¢ odczytany.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostang uznane za niewazne w przypadku, gdy
urzadzenie byto naprawiane, zmieniane lub modyfikowane przez kupujgcego lub
niewykwalifikowane punkty serwisowe nieupowaznione przez Topcom.
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Gilvenlik Talimatlari

* Yalnizca Urtnle verilen sarj cihazi fisini kullanin. Baska sarj cihazlari kullanmayin; bu,
pillere zarar verebilir.

* Yalnizca ayni tirde sarj edilebilir pil takin. Siradan, sarj edilmeyen pilleri kesinlikle
kullanmayin. Sarj edilebilir pilleri, kutuplari dogru yere gelecek sekilde takin (el setinin pil
bélmesinde gdsterilmektedir).

» Sarj cihazi ve fig temas yerlerine keskin veya metal nesneler dokundurmayin.

» Baazi tibbi cihazlarin ¢calismasi etkilenebilir.

« El seti, isitme cihazlarinda rahatsiz edici seslere neden olabilir.

* Ana cihazi nemli ortamlara veya su kaynaklarina 1,5 m'den yakin yerlere yerlestirmeyin.
El setini sudan uzak tutun.

» Patlama tehlikesi olan ortamlarda telefonu kullanmayin.

* Pilleri atarken ve telefonun bakimini yaparken gevreye zarar vermeyin.

* Bu telefon elektrik kesintisi sirasinda kullanilamadigi igin, acil durumlarda sebekeye
bagl olmayan, cep telefonu gibi bir telefon kullanmaniz gerekir.

» Bu telefon sarj edilebilir pil kullanir. Biten pilleri Gilkenizdeki yasalara uygun olarak,
cevreye zarar vermeyecek bir sekilde atmaniz gerekir.

Cihazi atma (gevre)

Urtiniin kullanim mrii sona erdikten sonra, bu riinii siradan ev ¢épline atmamali, geri
dénisimu icin elektrikli ve elektronik aletleri toplama noktasina gétirmelisiniz. Urinin,
kullanici kilavuzunun ve/veya kutunun tzerindeki simge bunu gdstermektedir.

Urtini geri dénlistim noktasina gétiriirseniz, Griinin bazi malzemeleri yeniden kullanilabilir.
Bazi pargalari veya kullanilan triinden ham maddeleri yeniden kullanarak ¢evrenin
korunmasina énemli bir katkida bulunursunuz.

Bolgenizdeki toplama noktalari hakkinda daha fazla bilgiye ihtiya¢ duyarsaniz, bélgenizdeki
yetkililere bagvurun.

Temizleme

Telefonu hafifce nemlendiriimis bezle veya antistatik bezle silin. Asla temizleme maddeleri
veya asindirici ¢gdzicller kullanmayin.
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Digmeler
Alfasayisal digmeler
Kullanimda digmesi <=
Kullanima hazir/ ACIK-KAPALI/ CIKIS

dugmesi == EXIT &

Tekrar arama/Sag digmesi C® »
Flash digmesi R

Yukari/Arama listesi digmesi 4 &
Cagri digmesi ) (el setine gegmek igin)

Sessiz/Silme diigmesi ) beL

Int/Konferans digmesi Int

. Asagi/rehber dugmesi & =

Tus kilidi/Duraklatma dugmesi (3
Zil ACIK/KAPALI ¥

Ment/Tamam dugmesi ok =

B(03OATOIT
T
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2 Ekran
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Simge: Anlami:

Sarj edilebilir pil seviyesi gostergesi

Cevrimigisiniz

Sesli postanizda yeni mesajlar var

Arama listesinde yeni numaralar var
Tus takimi kilitli
Mikrofon sessize alinmig

Bellek kayitlari aliniyor veya ayarlaniyor

Uyar! zil sesi kapall oldugunda

Anten sinyal kalitesini gosterir
El seti erim digina ¢iktiginda anten yanip séner!

Solda daha fazla basamak var

Sagda daha fazla basamak var

VA < % a0 DR

va Mendude ilerleme yonu

BE300 - x x = el seti numarasi

3 Montaj

3.1 Kaide

» Telefon kablolarindan birini telefon Unitesine digerini de telefon hatti prizine takin.

» AC adaptérunin kiguk fisini telefona ve adaptor kablosunun diger ucunu elektrik prizine
baglayin.

Telefon prizi

Telefon kablosu

- Gug kablosu
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3.2 Goklu sarj cihaz
* AC adaptéri prize takin

3.3 El Seti
»  Sarj edilebilir 2 pili (AAA) el setinin pil bélmesine yerlestirin.

El setini baz Unitesine yerlestirin. El setini ilk kez kullanmadan énce 24 saat sarj edin. Pilin
kullanim édmriinU uzatmak i¢cin zaman zaman pillerin sarjini tamamen bosaltin. El seti bir
uyari sesi ¢ikardiginda veya G pil simgesi bos gériindiiguinde, sarj etmek icin tekrar baz
Unitesine koymalisiniz.

4 Pil zayif gostergesi

Pil bosaldiginda el setinden bir islem yapilmaya devam edilemez. Pil tamamen bosaldiginda
el setini baz Unitesine kisa bir siireligine koyarsaniz, Pil simgesi tam sarjli gibi gértinir ancak
bdyle degildir. Pil kapasitesi ¢cok hizli bir sekilde azalir. El setinin tamamen sarj edilmesi igin
baz Unitesinde 12 saat birakilmasini éneriyoruz.

- B Dolu pil

. D Bos pil

Bir gériismenin ortasinda pil bitmeye yakinsa el seti bir uyari sinyali verir. El setini baz
Unitesine koyarak sarj edin.

188 Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro



Topcom Butler E300/Twin/Triple/Quattro

5 Kullanim

5.1 El setini agma ve kapatma

El setini agmak igin & tusuna basin
El setini kapatmak igin ® tusuna basin ve ekran kapanana kadar basili tutun.

5.2 Meniide gezinme

Butler E300'de kullanimi kolay bir meni sistemi vardir. Her menu bir segenekler listesine
gétarir. Meniye girmek icin, Meni diigmesine basin oK X= - Istediginiz meni segenegine
ilerlemek icin Yukari é?) veya Asagi [NF tusunu kullanin. Daha fazla segenek belirlemek
veya gosterilen ayari onaylamak icin 0K = diigmesine basin. Ekrandaki @ ve & oklar,
mendideki olasi ilerleme ydnlerini gésterir. Mentde geri gitmek icin CIKIS tusuna basin.
Herhangi bir mentden geri gitmek icin CIKIS tusuna basin ve basil tutun.

5.3 Dili ayarlama

Menii digmesine oK = basin >Asadi \Z digmesini kullanarak ‘Ekran’ (Display)
segenegine gidin ve OK = tusuna basin = Yukari veya Asa@i diigmesini kullanarak ‘Dil’
(Language) secenegini belirleyin > Yukari ép veya Asagi N tusunu kullanarak istediginiz
dile gidin ve OK = secgenegini belirleyin.

5.4 Giden aramalar

5.4.1 Telefon gériismesi yapma
Kullanimda tusuna basin <= . Cevir sesi duyacaksiniz - Istediginiz telefon numarasini
girin > Gortismeyi sona erdirmek istediginizde Kullanima hazir digmesine == basin.

5.4.2 Tus hazirhdiyla arama ayari

istenen telefon numarasini tuslayin. Yanls girilen bir rakam Sessiz Q digmesiyle
dizeltilebilir . 20 saniye boyunca bir digmeye basmazsaniz, girdiginiz numara yok olur ve el
seti bekleme moduna geri déner. >Kullanimda digmesine basin «= . Numara otomatik
olarak aranir > Gortismeyi sona erdirmek istediginizde Kullanima hazir digmesine «=»
basin.

5.4.3 Aranan son numarayi tekrar arama
Kullanimda diigmesine basin «=s > Cevir sesi duyacaksiniz > Tekrar arama tusuna OB
basin. Aradiginiz son numara otomatik olarak gevrilir.

5.5 Gelen aramalar

Bir ¢cagr geldiginde el seti calmaya baslar > Gelen ¢agriy yanitlamak igin Kullanimda
digmesine <= basin.

5.6 Sessiziglevi

Konusma sirasinda mikrofonu devre digi birakabilirsiniz. Bu sekilde karsi taraf sizi duymadan
konusabilirsiniz. Gérisme sirasinda Sessiz digmesine W basin. Mikrofon devre disi
birakilir. Ekranda SESSiz simgesi Q gorinir - Gorismeyi devam ettirmek igin Sessiz
digmesine QJ tekrar basin.
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5.7 Ses seviyesini ayarlama

Bir gérisme sirasinda ses seviyesini Yukari/Asagi é’)/ & dugmelerine basarak
ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesini 1-3 arasinda bir noktaya ayarlayabilirsiniz.

5.8 Cagn

Baz Unitesindeki Cagri #)) digmesine bastiginizda, el seti 20 saniyelik bir zil sinyali verir. Bu
sinyal kayip el setini bulmaniza yardimci olur. El setinde ¢alan zili kesmek igin herhangi bir
tusa basin.

5.9 Flash diigmesi (R)

R digmesine (flash veya tekrar arama da denir) bastiginizda, telefon bir hat kesintisi yapar
(100 ms veya 250 ms siireyle). Bu, telefon sirketinizin 6zel servislerini kullanmaniza ve/veya
telefon santraliniz varsa arama aktarmaniza olanak saglar.

5.9.1 Flash siiresini ayarlama

Menii digmesine oK = basin >Asadi NZl dugmesini kullanarak ‘Ayarlar’ (Settings)
segenegine gidin ve OK = diigmesine basin > Yukari é} veya Asagi [\NE] dugmesini
kullanarak ‘Recall’ (Recall) secenegini belirleyin > Yukari 4% veya Asagi NF tusunu
kullanarak istediginiz tekrar arama siiresine gidin ve 0K = segenegini belirleyin.

5.10 Zil sesi seviyesini ve melodiyi ayarlama

5.10.1 El seti melodisi

Menii digmesine Ok == basin >Asadi [T diigmesini kullanarak ‘Sesler’ (Sound)
segenegine gidin ve OK == diigmesine basin > Yukari é) veya Asagi [NF] dugmesini
kullanarak ‘El Seti’ (Handset) ni secgin = Yukari é veya Asagl [T dugmesini kullanarak
‘Melodi’ (Melody) yi sec¢in > Yukari é’) veya Asagi [NF tusunu kullanarak istediginiz
melodiye gidin ve OK = segenegini belirleyin.

5.10.2 El seti zil sesi seviyesi

Menii digmesine oK == basin >Asagi NE digmesini kullanarak ‘Sesler’ (Sound)
segenegine gidin ve OK = diigmesine basin > Yukari é} veya Asagi [NE] dugmesini
kullanarak ‘El Seti’ (Handset) ni segin = Yukari 4% veya Asagi [\ digmesini kullanarak
‘Ses’ (Volume) i segin > Yukari 4% veya Asagi [NZ] tusunu kullanarak istediginiz melodiye

gidin ve OK == segenegini belirleyin.

Her el setinin zil sesi seviyesini, bekleme modundayken X tusunu basil
tutarak ACIK veya KAPALI yapabilirsiniz.

5.11 Tus sesi ayari

Menii digmesine oK == basin >Asadi NZ dugmesini kullanarak ‘Sesler’ (Sound) e gidin
ve OK = tusuna basin > Yukar §) veya Asagi RE] diigmesini kullanarak ‘Tus Sesi’ (Key
Tones) ni segin > ACIK veya KAPALI'yI segin ve OK = tusuna basin.
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5.12 El seti onay sesleri

Basarili veya basarisiz kullanim sirasinda el seti uyari sesi ¢ikarir. Bu uyari sesi
etkinlestirilebilir/devre digi birakilabilir:

Menii dugmesine oK == basin >Asadi \El dugmesini kullanarak ‘Sesler’ (Sound) e gidin
ve OK = dugmesine basin > Yukari é) veya Asagi N dugmesini kullanarak ‘Sesler
(Tones) e gidin = Yukari é} veya Asagi [NZ] dugmesini kullanarak ACIK veya KAPALL'yi
segin ve OK == ile onaylayin.

5.13 Tus kilidi

Tus takimi kilitliyken bir tusa basmak, bekleme modundayken etkili degildir (@ tugsunu basili
tutmak disinda).

@ tusuna basin ve basil tutun > Ekranda 6] simgesi géranar ve tus takimi kilitlenir > Tus
takiminin kilidini agmak igin @ tusuna tekrar basin ve basili tutun.

Bir gelen arama oldugunda, Kullanimda diigmesine «=# basarak aramaya yanit
verebilirsiniz. Arama sirasinda tug takimi islevleri normaldir. Arama sona erdiginde tus takimi
yeniden kilitlenir.

5.14 Otomatik cevap

Otomatik cevap 6zelligi gelen bir aramayi el setini sarj yuvasindan alarak cevaplamaniza
olanak saglar. Aramay! cevaplamak icgin bir tusa basmaniza gerek yoktur.
Menii digmesine OK = basin >Asagi B digmesini kullanarak ‘Ayarlar’ (Settings) a gidin

ve OK = tusuna basin > Yukari §) veya Asagi R digmesini kullanarak ‘Otomatik
Cevap’ (Autoanswer) | segin = AGIK veya KAPALI'yl segin ve OK = tusuna basin.

5.15 Arama modunu ayarlama

iki tir arama modu vardir:

DTMF/Tonlu arama (en yaygini) (varsayilan)

Darbeli arama (daha eski kurulumlar igin)

Arama modunu degistirmek igin:

Menii diigmesine OK = basin >Asagi B digmesini kullanarak ‘Ayarlar’ (Settings) a gidin
ve OK == tusuna basin = Yukari é’) veya Asagdi [T dugmesini kullanarak ‘Arama Modu’
(Dial Mode) nu secin - Istediginiz ‘Pulse’ (Pulse) veya ‘TON’ (Tone) secimini yapmak igin
Yukari é) veya Asagl [NZ] tusunu kullanin ve Ok 2= secenegini belirleyin.

5.16 El seti adi

Bosta bekleme asamasinda ekranda goériinen ismi (en fazla 10 karakter) degistirebilirsiniz:
Menii digmesine oK == basin - Yukari \E| diigmesini kullanarak ‘Ekran’ (Display) a gidin
ve OK == diigmesine basin > Yukari 4% veya Asagi [\E digmesini kullanarak ‘El Seti Adr
(Handset Name) ni secin > Gegerli el seti adi gérinur - Sessiz QJ tusunu kullanarak
karakterleri selin = Yeni adi girmek igin tus takimini kullanin = Onaylamak igin Mend/
Tamam digmesini OK = kullanin.
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5.17 Sistem PIN kodunu degistirme

Sistem PIN kodu (varsayilan = ‘0000’) kayit haklari, telefondaki bazi mentlere erisim hakki
gibi gesitli ayarlari korumak igin kullanilir. PIN kodunu su sekilde degistirebilirsiniz:

Menii diigmesine Ok 2= basin >Asagdi NF dugmesini kullanarak ‘Sistem’ (System) e gidin
ve OK = diigmesine basin = Yukarl é’) veya Asagi [\E diigmesini kullanarak ‘PIN Degistir
(Change PIN) i segin = Eski PIN kodunu girip OK = tusuna basin - Yeni PIN kodunu girip
Tamam'a basin = Onaylamak icin yeni PIN kodunu tekrar girin ve OK = tuguna basin.

5.18 ECO (diisiik radyasyon) modunu A¢gma/Kapama

Dusuk radyasyon etkinlestirildiginde, baz Ginitesi bekleme modundayken normal glic moduna
oranla %10 daha az radyasyon yayar. lletisim sirasinda el setinin giict, al seti ve baz Unitesi
arasindaki mesafeye bagli olarak azaltilir.

Bu islevi agabilir veya kapatabilirsiniz.

Menii diigmesine oK 2= basin >Asagdi NF digmesini kullanarak ‘Sistem’ (System) e gidin
ve OK = tusuna basin > Yukari ¢ veya Asagi Rl diigmesini kullanarak ‘Diisiik Giig’
(Low Power) Ui segin = ACIK veya KAPALI'yI secin ve onaylamak igin OK == tusuna basin.

5.19 Alfasayisal tus takimini kullanma

Telefonunuzla alfasayisal karakterler de girebilirsiniz. Bu islevden, rehbere ad girerken, el
setine ad verirken vb. yararlanilir.

Harf segmek igin ilgili tusa gerektigi kadar basin. Ornegin bir ‘A’ segmek igin bir kez 2’
tusuna, ‘B’ igin iki kez 2’ tusuna basin ve bu sekilde devam edin. 'A’ ve 'B' harflerini art arda
segmek icin 'A' tusuna basip imleg sonraki karaktere gegene kadar bekleyin ve '2' tusuna iki
kez basin.

Bosluk secmek icin 1'e basin. Tek bir karakter silmek icin ¥ beL tusuna basin. Tiim
karakterleri silmek icin silme § peL tusuna basin ve basili tutun.

Tus takimi karakterleri agagidaki gibidir:

Tus  Birinci ikinci Ugiincli  Dérdiincii Besinci  Altinci Yedinci  Sekizinci
basis basig basis basis basis basis basis basis

Bosluk

CQOWOoONOOOPRWN -

ocsHUuz-@Oo>»
XCpzZzXImm-
<<®mOr—TO
NomOoOSOap,WN
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6 Rehber

Telefon belledinde 20 tane rehber kaydi programlayabilirsiniz. Adlar en ¢ok 12 karakter,
numaralar en ¢ok 20 hane olabilir.

6.1 Rehber kaydi ekleme

Meni digmesine oK == basin > ‘isimler’ (Phonebook) gériiniir; 0K == tusuna tekrar basin
- Yukar 4% veya Asagi [NF dugmesini kullanarak ‘Girig Yap’ (Add Record) 1 secin >
Kaydetmek istediginiz ismi girin > Onaylamak i¢in 0K = diigmesine basin = Telefon
numarasini girin & Onaylamak i¢in OK = digmesine basin.

diigmesini 2 saniye basili tutun.

Bosluk birakmak istiyorsaniz, bosluk birakmak istediginiz yerde #/ll

6.2 Rehber kaydini arama

Rehber diigmesine [\ basarak rehbere girin > Aramak istediginiz ismi bulmak igin Yukari/
Asagi tusuna é}/ = basin veya ismin ilk karakterini girin > Tekrar arama/sag O® »
digmesine basip ayrintilari gortntileyin > Kullanimda diigmesine -« bastiginizda
numara otomatik olarak aranacaktir > Goérigsmeyi sonlandirmak istediginiz zaman
Kullanima hazir digmesine e=w= basin.

6.3 Adi veya numarayi diizeltme

Menii digmesine OK == basin > ‘isimler’ (Phonebook) gériiniir; Ok == dugmesine tekrar
basin > Yukan 4% veya Asagi [T dugmesini kullanarak ‘Yaz’' (Edit Record) a gidin >
Degistirmek istediginiz ismi bulmak icin Yukari/Asagi tusuna é)/ [REl basin veya ismin ilk
karakterini girin >Onaylamak igin 0K == diigmesine basin > Sessiz Q tusuyla karakter
silin = Yeni adi girmek igin tug takimini kullanin = Onaylamak igin 0K = dugmesine
basin>Telefon numarasini girin/silin = Onaylamak igin OK = diigmesine basin.

6.4 Kayit silmek

Menii diigmesine OK = basin >‘isimler’ (Phonebook) gériiniir; Tamam'a tekrar basin >
Yukari 4% veya Asagi [NF] dugmesini kullanarak ‘Silindi’ (Delete) yi segin > Silmek
istediginiz ismi bulmak icin Yukari/Asagi tusuna é)/ = basin veya adin ilk karakterini girin
> Telefon numarasini gériintiilemek igin OK = diigmesine basin = 0K = digmesine
basin; ‘Onayla?’ (Confirm?) gériinir - Silmek igin Meni/Tamam diigmesine OK = basin
veya geri girmek i¢in CIKI$ digmesine basin.

6.5 Tim girigleri silme

Menii digmesine OK == basin > ‘isimler’ (Phonebook) gériiniir; tekrar Tamam'a basin >
Yukari 4% veya Asagi [NZ] dugmesini kullanarak ‘Hepsini Sil’ (Delete All) i segin > ok 2=
diigmesine basin; ‘Onayla?’ (Confirm?) gérunir - TUmini silmek igin 0K = diigmesine
basin veya geri gitmek igin GIKIS diigmesine basin.
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7 Arayan Numara iglevi (CLIP)

Topcom Butler E300, gelen aramalarin telefon numaralarini gésterir. Bu islev, yalnizca bu
servisi saglayan bir telefon sirketine aboneyseniz kullanilabilir. Daha fazla bilgi igin telefon
sirketinize bagvurun. Bir arama aldiginizda numaralar bir Arama Listesinden kaydedilir. Liste
en az 20 telefon numarasini saklayabilir (her biri en fazla 20 basamakl). Numara 12
basamaktan uzunsa, diger basamaklari gérmek icin O® » tusuna basabilirsiniz!

7.1 Yeniaramalar
Cevapsiz yeni bir arama oldugunda, ekranda CLIP simgesi é yanip séner.

7.2 Arama listesine bakma

Arama kaydi1 digmesine 4% basin. Alinan son arama ekranda gd&sterilir. Liste bossa, ekranda
‘BOS’ (EMPTY) gosterilir. Degilse, isim, numara ve tarihi/saati gérebilirsiniz.*

OB dugmesine basarak isimden numaraya ve tarih/saate gegebilirsiniz. Onceki aramaya
ilerlemek icin sol ok tusunu X kullanin. Sonraki aramayi gérinttilemek igin é} digmesini
kullanin = exit & digmesine basarak Arama listesinden ¢ikabilirsiniz.

* Yalnizca sebeke telefon numarasi ile birlikte tarihi/saati de génderiyorsa! Bazi
sebekelerde arayan numara, saat ve tarih gésterilmez

7.3 Arama listesinden bir numara arama

istediginiz numara ekranda gériintiilene kadar Arama listesinde ilerleyin > Kullanimda
diigmesine basin «=# . Telefon numarasi otomatik olarak gevrilecektir.

7.4 Arama listesinden bir numara silme

istediginiz numara ekranda gériinene kadar Arama listesinde ilerleyin > Menii diigmesine
OK = basin ve ‘Silindi’ (Delete) yi segin = Onay istegi gérintilendiginde onaylamak igin
Tamam'a basin.

7.5 Arama listesindeki tiim numaralari silme

Arama listesindeki batiin numaralari, yalnizca hepsi okunmussa silebilirsiniz.
Menii diigmesine OK = basin ve ‘Hepsini Sil’ (Delete All) i segin - Onay istegi
goruntilendiginde onaylamak i¢cin Tamam'a basin.

7.6 Arama kaydindaki bir numarayi rehber bellegine depolama

istediginiz numara ekranda gériintiilene kadar Arama listesinde ilerleyin > Kullanimda
diigmesine basin oK == ve ‘Kaydet’ (Save) i segin. = Gerekiyorsa ismi diizenleyin ve
Tamam'a basin > Gerekiyorsa numarayi diizenleyin ve Tamam'a basin
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8 Topcom Butler E300 baz iinitesine kaydetme

Bir baz Unitesine 4 el seti kaydedebilirsiniz. Varsayilan olarak her el seti baz Unitesine el seti
1 olarak kaydedilmis olarak gelir (baz tnitesi 1).

I Yalnizca asagidaki durumlarda el setini kaydetmeniz gerekir:

» El seti kaydi baz Ginitesinden silinmigse (6rn. yeniden kurmak igin)

» Bu baz Unitesine farkli bir el seti kaydetmek istiyorsaniz.

Asagidaki yordam yalnizca bir Topcom Butler E300 el seti ve baz Unitesi igin gecerlidir!!
Baz tnitesindeki Cagri tusunu 4 saniye basil tutun. Bir dakika boyunca baz Unitesi kayit
modundadir ve asagidakileri yaparak el setini kaydedebilirsiniz:

Menii diigmesine OK = basin 9@) dagmesini kullanarak ‘Sistem’ (System) e gidin ve

OK = tusuna basin = ‘Kayit’ (Register) | segin = Baz PIN kodunu (0000) girin ve OK =

tusuna basin. El setini kaydetmek istediginiz baz tinitesinin numarasini (1-4) girin > Unite

bazi aramaya baslar ve buldugunda kayit islemini gergeklestirir > PIN yanlissa, el seti baz
aramasini tekrar baslatir > El seti kaydedildiginde, el seti numarasinin sadinda el seti adi

gorundr.

8.1 Baz uinitesi segme

Bir el setini birden ¢ok baza kaydettiyseniz, el setinizi kayitli baz Uniteleri arasinda
degistirerek kullanabilirsiniz. Baz Unitesini manuel olarak secebilir veya el setinin en yakin
bazi otomatik olarak segmesini saglayabilirsiniz.

Meni digmesine OK = basin 94% digmesini kullanarak ‘Sistem’ (System) e gidin ve

OK = tusuna basin > ‘Baz Seg¢' (Select Base) i segin. = ‘Otomatik’ (Auto) i veya Yukari/
Asagdi é/ [E tuslarini kullanarak baz numarasini (1-4) segin ve OK = diigmesine basin.

8.2 El setini devreden gikarma

Bagka bir el setini kaydetmek icin el setini bazdan silebilirsiniz.

Menii diigmesine OK = basin 95} dagmesini kullanarak ‘Sistem’ (System) e gidin ve

OK = tuguna basin - ‘El Seti Sil' (Delete HS) i segin. Tamam'a basin ve kaldirmak
istediginiz el setini (1-4) se¢in - Onaylamak icin Tamam'a basin = PIN kodunu (0000) girin
ve OK == tusuna basin.

Yalnizca varolan el setlerini ve kullandiginiz el seti disindakileri silebilirsiniz.
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9 ki el seti arasinda arama aktarimi ve Dahili iletisim

gibi) kayith oldugunda calisir!

Bu islevler, baza yalnizca birden fazla el seti (bir Twin/Triple/Quattro siiriimii

9.1 Harici arama sirasinda arama aktarma ve konferans aramasi

Harici bir arama sirasinda, énce INT tuguna ardindan diger el setinin numarasina (1-4) basin.
- Diger el seti galmaya baslar:
— Diger el seti hatti aldiginda dahili olarak gérisebilirsiniz.
Kapatirsaniz, harici hat diger el setine baglanir.
INT tusunu 3 saniye basili tutarsaniz, 2. el setiyle ve harici hatla ayni anda
gorusebilirsiniz (konferans gérigsmesi)
— Veya INT tusuna tekrar basarak harici aramaya geri dénebilirsiniz.
- Aramayi sonlandirmak i¢in Kullanima hazir == digmesine basin.

9.2 Dahili arama (intercom)

» Bekleme modunda, énce INT tusuna ardindan diger el setinin numarasina (1-4) basin.

» Diger el seti calmaya baglar. Kullanima hazir digmesine «=w= basarak zilin ¢almasini
durdurabilirsiniz.

» Diger el seti Hat digmesine «=# basarak aramayi yanitlarsa dahili olarak
gorusebilirsiniz.

» Aramayi sonlandirmak igin Hat e=w= diigmesine basin.

10 Telefonun sifirlanmasi

Bu islem tim degisiklikleri geri alir ve varsayilan ayarlari geri getirir (zil sesi seviyesi, zil
melodisi, vb.).

Menii diigmesine OK = basin =>‘Sistem’ (System) e gidin ve OK = tusuna basin =
‘RESET (Reset) e gidin ve Tamam'a basin = PIN kodunu (0000) girin ve OK = tusuna
basin = Unite bekleme moduna girer.

Varsayilan el seti ayarlari:

El seti ses seviyesi 3

El seti melodisi 3
Tekrar arama siresi Recall 1
Arama modu Ton
Otomatik Cevap ACIK
Tus takimi sesi ACIK
Alici ses seviyesi 2

Pin kodu ‘0000’
ECO modu KAPALI

Tiim bellekler (yeniden arama, rehber, arama kaydi...) ve el seti adi silinmez!
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Sorun

Olasi neden

Coziim

Ekranda gérintu yok

Piller sarj edilmemistir

Pillerin durusunu kontrol edin

Pilleri yeniden doldurun

Cevir sesi yok

Telefon kablosu
dizgun baglanmamigtir

Telefon kablosunun
baglantisini kontrol edin

Karsi tarafin ses seviyesi ¢ok
dusik

Gorusme sirasinda Yukari/
Asagi tuslarina basarak ses
seviyesini ayarlayin

El seti zil sesi seviyesi gok
dustuk

Zil sesi seviyesini ayarlayin

Numara gevrilmiyor

Yanlig arama modu

Dogru modu ayarlamak igin bkz.
“Arama modunu ayarlama”

12 Teknik Veriler

Erim:

Arama segenekleri:

Piller:

Maks. bekleme suresi:
Maks. konusma siresi:
Ortam sicakligi

izin verilen bagil nem orani:
Gig kaynagi baz adaptéri:

Bellekler

aclk alanda en fazla 300 m
bina iginde en fazla 50 m

DTMF (tonlu) ve Darbeli
2 x 1,2V, 650 mAh AAA Tip NiMH sarj edilebilir

yaklasik 120 saat
12 saat
+5°Cila+45°C
%25 - 85
220/230V , 50 Hz

Maks. 20 basamak ve 12 karakterli 20 adet
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13 Topcom garantisi

13.1 Garanti suresi

Topcom cihazlari 24 aylik garanti stiresine sahiptir. Garanti stresi, yeni cihazin satin alindigi
glin baslar. Pil garantisi satin almadan itibaren 6 ayla sinirlidir. Sarf malzemeleri veya
calismada ya da aletin degerinde g6z ardi edilebilir etkiye neden olan kusurlar garanti
kapsaminda degildir.

Garanti, Uzerinde satin alma tarihinin ve cihaz modelinin belirtildigi orijinal satin alma belgesi
sunularak kanitlanmalidir.

13.2 Garantinin igleyisi

Arizali cihaz, gegerli satin alma belgesiyle Topcom servis merkezine génderilmesi gerekir.
Cihaz garanti suresi icinde arizalanirsa, Topcom veya resmi olarak atadidi servis merkezi
malzeme veya Uretim hatalarindan kaynaklanan tim kusurlari Uicretsiz olarak onaracaktir.
Topcom, garanti zorunluluklarini yerine getirirken arizali cihazlari veya arizali cihazlarin
parcalarini onarmak ya da degistirmek icin takdir yetkisine sahiptir. Degistirme durumunda,
renk ve model satin alinan orijinal cihazdan farkl olabilir.

Satin alma gunid garanti suresinin basglangicini belirleyecektir. Cihaz, Topcom veya atadigi
servis merkezleri tarafindan degistirilirse ya da onarilirsa garanti stiresi uzatiimaz.

13.3 Garanti digindakiler

Yanlis kullanim veya galistirmadan kaynaklanan hasar veya kusurlar, Topcom tarafindan
6nerilmeyen aksesuarlarin veya orijinal olmayan pargalarin kullaniminin neden oldugu
hasarlar garanti kapsami disindadir.

Topcom kablosuz telefonlari yalnizca sarj edilebilir pillerle galismak tzere tasarlanmistir.
Sarj edilemeyen pillerin kullanimindan kaynaklanan hasarlar garanti kapsaminda degildir.
Yildirim, sel ve yangin gibi dis etmenlerin neden oldugu hasarlarin yani sira nakliye sirasinda
meydana gelen hasarlar da garanti kapsami disindadir.

Cihazin tzerindeki seri numarasi degistiriimisse, ¢ikariimigsa veya okunmaz hale
getiriimigse garanti talep edilemez.

Uriin misteri veya kalifiye olmayan, resmi olarak Topcom tarafindan atanmayan servis
merkezleri tarafindan onarilmigsa veya degistiriimigse garanti talepleri gegersiz olacaktir.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

My producent, TOPCOM EUROPE Nv, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgia,
z petna odpowiedzialnoscia deklarujemy, ze produkt :

Typ: Wireless Telephone Device (DECT)

Model: Butler E300

Klasa sprzetu: Class 1

jest zgodny z niezbednymi wymaganiami i innymi przepisami R&TTE — Dyrektywa
1999/5/EC oraz dyrektywa oznakowania CE.

Informacja dodatkowa:

Produkt jest zgodny z wymaganiami:

- EN 60950
- EN301489-01
- EN301489-06

- EN 301406
Data: 11/05/2007
Miejscowosé: Heverlee , Belgium
Nazwisko: Verheyden Geert
Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Kontakt: Topcom Europe Nv, departament R&D, Research Park, Grauwmeer 17, 3001
Heverlee, Belgia. Tel : +32 16 398920, Fax : +32 16 398939




SERVICE RETURN CARD - RUCKSENDEKARTE -

CARTE DE RETOUR SERVICE - RETOURFICHE
RETURN WITH YOUR DEFECT PRODUCT
Name/Vorname/Prénom/Naam:

Surname/Familienname/Nom/Familienaam:

Street/StraBe/Rue/Straat:

Nr./N°: Box/Postfach/Boite/Postbus:

Location/Ort./Lieu/Plaats: Post code/Postleitzahl/Code Postal/Postcode:

Country/Land/Pays/Land:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Tel/Tel.: IRRRRRRRRRR

€mait: | [ [ [ [[[[TTLLIITLITI T

Model name/Modellbezeichnung/Nom du modele/Modelnaam:

Serial Nr/Seriennummer/N° série/Serienummer:

Purchase date/Kaufdatum/Date d’achat/Aankoopdatum:
\ \ H \ H \ \ \ \ (DD/MM/YYYY) - (TT/MM/JJJJ)
Fault description/Beschreibung des Defekts/Description de la panne/Beschrijving defect:

(Original Proof of Purchase has to be attached to this return card to be valid for warranty)

Model name/Modellbezeichnung/Nom du modéle/Modelnaam:

Serial Nr/Seriennummer/N° série/Serienummer:

Purchase date/Kaufdatum/Date d’achat/Aankoopdatum:
\ \ H \ H \ \ \ \ (DD/MM/YYYY) - (TT/MM/JJJJ)
Fault description/Beschreibung des Defekts/Description de la panne/Beschrijving defect:

RO0001
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