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Chapitre 1 : Installation du TVGo DVB-T03  
1.1 Contenu de l’emballage 
Déballez soigneusement votre TVGo DVB-T03 et assurez-vous 
que tous les éléments sont intacts. Les pièces suivantes 
devraient se trouver dans le carton : 
• TVGo DVB-T03 • Câble USB  • Guide rapide 

• CD d’installation • Antenne portable 
DVB-T  

• Télécommande 
(optionnelle) 

 
* Pour plus de détails, consultez l’intégralité du Manuel 
inclus sur le CD d’installation. 
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1.2 Configuration système requise 
SDTV :  

 PIII 800MHz ou supérieur pour regarder des 
programmes TV SDTV  

 PIII 1,4GHz ou supérieur pour regarder et enregistrer 
des programmes TV SDTV  

HDTV :  
 P4 2,4GHz ou supérieur pour regarder uniquement des 
programmes TV HDTV  

 P4 3,0GHz ou supérieur pour regarder et enregistrer 
des programmes TV HDTV  

 Mémoire système de 256Mo ou supérieur 
 Un port USB 2.0 libre  
 Un graveur DVD libre pour la fonction Direct Burn  
 Espace disque dur disponible de100Mo pour 
l’installation du pilote et du logiciel 

 Espace mémoire pour les enregistrements vidéo - 3Go 
par heure au format DVD 
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1.3 Installation du matériel 
 Insérez l’antenne DVB-T dans le connecteur ENTREE 
de votre TVGo DVB-T03. 

 Branchez ensuite le TVGo DVB-T03 sur un port USB 
2.0 de votre ordinateur. 
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Chapitre 2 : Installation du pilote du TVGo 
DVB-T03  
Votre TVGo DVB-T03 est fourni avec un ensemble 

d’applications logicielles Windows. Ces applications se trouvent 

sur le CD-ROM présent dans le carton de votre appareil. Lors de 

l’installation, il est fortement recommandé de désactiver tous les 

sous-programmes – ceux-ci incluent des applications telles 

qu’anti-virus ou programmes de surveillance. 
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Une fois l’installation du 
matériel terminée, 
redémarrez votre ordinateur. 
La fenêtre « Assistant d’ajout 
de nouveau matériel 
détecté » s’affiche. Cliquez 
sur le bouton « Annuler » et 
vous pouvez alors utiliser la 
fonction d’installation rapide 
USB Stick de votre DVB-T. 
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Insérez le CD d’installation 
dans votre lecteur CD-ROM. 
La page de lancement 
automatique s’affiche sous la 
forme de l’image illustrée à 
gauche. Sélectionnez l’option 
“Quick Installation” 
(Installation rapide). 
Note : Votre appareil USB doit 
être correctement branché 
sur un port USB2.0 avant de 
commencer l’installation. 
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Cliquez sur “Next” 
(Suivant) pour 
continuer. 
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L’Installation rapide vous 
donne le choix entre deux 
options d’installation : 
pour installer le pilote et 
l’application logicielle 
dans son intégralité, 
sélectionnez “Typical 
Installation” (installation 
standard). Pour installer 
une partie de ces 
éléments, sélectionnez 
“Custom Installation” 
(Installation customisée). 
Cliquez ensuite sur 
“Next” pour continuer. 
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Tous les pilotes ont été 
installés avec succès. 
Sélectionnez “Yes, I want to 
restart my computer now” 
(Oui, je souhaite redémarrer 
mon ordinateur maintenant) 
pour redémarrer le système 
(recommandé), puis cliquez 
sur “Finish” (Terminer) pour 
parachever l’installation. 
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Chapitre 3 : Aperçu rapide de l’application 
logicielle HyperMedia Center  
 

 

Une fois l’installation 

terminée, cliquez sur l’icône 

“HyperMedia Center” pour 

ouvrir l’application. 
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Suivez les instructions qui 

s’affichent à l’écran pour 

effectuer un balayage des 

chaînes. D’autres réglages 

sont disponibles dans la 

colonne de gauche. 

Pour plus de détails, veuillez 

consulter le Manuel complet 

présent sur le CD-ROM. 
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