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1. Connect GP Mini PowerBank directly to a power source. Never use extension cords.
. Charge only GP NiMH batteries in GP Mini PowerBank. Both AA and AAA size
batteries can be charged at the same time.
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. Insert GP NiMH batteries into GP Mini PowerBank according to the battery polarity.

Avoid reverse charging.

Do not charge same size batteries of different capacities at the same time.

. The green LED indicators will remain on during charging. Only when the charger
is unplugged or the batteries are removed, the indicators will switch off.
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6. Charging Time

Size AA

Battery Z70055nes‘ ZSUOSEIIES‘ 2300591\95‘ 21005enes‘ ZOOOsenes‘ISOOmAthOOmAh‘ 1300mAh
Hour [ 17 | 16 [ 15 14 13 2 [1 [ 9
Size

Battery| 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh
Hour 105

* For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are required to
optimize the batteries' performance.
* If batteries are stored for more than one week, always recharge them before use.

Importa

1. GP Mini PowerBank is designed for indoor use only. Do not expose it to rain or
snow.

2. Charge only NiMH type rechargeable batteries. Other types of batteries may burst
causing personal injury and damage.

3. Do not mix different types of batteries (eg. NiMH, NiCd, alkaline, etc) in the electrical
device.

4. Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used
for a long time.

5. Do not incinerate, disassemble or short circuit batteries.

6. If the performance of the batteries decrease substantially, it is time to replace the
batteries.

7. This direct plug-in power unit shall be correctly orientated in a vertical or floor mount

position.
8. Charging temperature: 0~45°C; Battery storage temperature : -20~35°C
UL Plug BS Plug GS Plug
Input voltage 120V AC 230V AC 230V AC
Output voltage 1.4V
Charging current 180MA (AA) / 80MA(AAA)

facilties. Contact your local government for information regarding the collection systems
available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances

mmmm can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-
being.

ﬁ Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection

Podminky nabijeni

1. Pfipojte GP Mini PowerBank pfimo do zasuvky. Nikdy nepouZivejte prodluZovaci
2.V GP Mini PowerBank nabijejte pouze baterie typu NiMH. Obé velikosti AA a AAA
mohou byt nabijeny sou¢asné.

lru.

Vlozte GP NiMH baterie do GP Mini PowerBank podle vyznagené polarity. Vyvarujte
se nabuenl pri obracené polaritg.
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4. oucasné lanky s i kdyZ stejného rozméru.

5. Zelené LED indikatory sviti po celou dobu nabijeni. Pouze v pfipadé odpojeni nabijecky
ze sité indikatory zhasnou.

6. Doba nabijeni

Rozmér AA

Kapacita| 2700series \ 2500series [ 2300series| 21005enes\ 2000series] 1800mAh| 1600mAh[1300mAh

Hodiny 17 6 | 15 14 13 | 12 | 1 | 9

Rozmér AAA

Kapacita| 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh

Hodiny 15 14 13 12 1 10 10 9

* Pfi pouZiti novych baterii dochazi k optimalizaci vikonu ¢lankii az po 2-3 nasobném

nabiti a vybiti.
* Pokud jsou baterie skladovany vice neZ jeden tyden, doporucujeme je vZdy dobit pred

A le pozornéni

1. GP Mini PowerBank je uréen pouze pro vnitfni pouZiti. Nevystavujte ho snéhu a
desti.

2. V GP Mini PowerBank nabijejte pouze baterie typu NiMH. U jinych typi baterii by

ohlo dojit k jejich vyte€eni nebo vybuchu a naslednému poranéni osob nebo skodé

V el. pfistrojich nepouzivejte soutasn riizné typy baterii (napf. NiMH, NiCd,

alkalické, atd)

Pokud pfistroj nepouZivate delsi dobu, vyjméte baterie.

Nevhazujte baterie do ohné, nerozebirejte je a nezkratujte.

Pokud se vikon baterii podstatné sniZuje, je Cas baterie vyménit.

Tato nabijetka méa byt spravné umisténa ve vertikalni poloze.
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uLpP BS Plug GS Plug
Vstupni napéti 120V AC 230V AC 230V AC
Vystupni napéti 1av 14v Lav
o Ty 180mA 180mA 180mA
Nabijeci proud ypa7yp 80mA 80mA 80 mA
Nabijeci teplota 0°C 10 45°C 0°C 10 45°C 0°C 10 45°C
Skiadovac teplota 20°C1035°C | -20°C1035°C | -20°C1035°C

pouZitim.
Laden (D}
Benutzen Sie kein

1. Das GP Ladegerat in eine Wandsteckdose hineinstecken.
Verlangerungskabel.

Sowohl 1.2V AA als auch AAA Akkus konnen gleichzeitig geladen werden.
nur die GP NiMH Akkus in diesem Gerat geladen werden.
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Es durfen

3 Legen Sie dazu die Akkus entsprechend der Polung in das GP Ladegerat hinein. Achten
Sie darauf, dass Sie die Akkus nicht umgekehrt in das Ladegerat hineinlegen.

Akkus des gleichen Typs jedoch mit einer unterschiedlichen Kapazitat durfen niemals
zurselben Zeit in dem Gerat geladen werden.

Die griine LED Anzeigelampe wird wahrend dem Aufladen aufleuchten. Nur wenn Sie das
Ladegeréit aus der Steckdose ziehen oder die Akkus entfernen wird die Anzeigelampe erlgschen.
6. Ladezeiten:
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Das GP Ladegerat ist nur fiir den Innengebrauch vorgesehen. Keinem Regen oder
Schnee aussetzen.

Nur wiederaufladbare NiMH Akkus verwenden. Andere Akkusorten kdnnen auslaufen
oder explodieren und Verletzungen und Schaden verursachen.

Niemals gleichzeitig unterschiedliche Akkusorten (NiCd, NiMH, Alkalibatterie, usw.)
in einem Geréat verwenden.

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerét, wenn das Gerat firr einen langen Zeitraum
nicht benutzt wird.

. Akkus nicht verbrennen, 6ffnen oder kurzschlieRen.

Bei Leistungsabfall der Akkus bitte diese ersetzen.

Dieses Steckteil-Ladegerét sollte ordnungsgeman in seiner senkrechten oder dem
Fussboden ausgerichteten Lage angebracht werden.

Ladetemperatur: 0°C-45°C, Lagerungstemperatur: -20°C - 35°C
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* Brandneue Akkus sollten 2 bis 3 mal aufgeladen und durch deren Verwendung entladen werden, um
ihr bestes Leistungungverhalten sicherzustellen.
* Wenn die Akkus lénger als eine Woche unbenutzt gelagert werden, sollten Sie immer vor dem Gebrauch

\ BS Stecker GS Stecker
Typ AA 230V AC
der Akku | 2700 [ 2500 | 2300 | 2100 | 2000 [1800mAh \1600mAh\1300mAn 14V
Stunden 7 (16 | 15 | 14 [13 [ 12 [ u | Ladestrom AATyp 180mA
Ty AAA Typ 80mA
g"fdde‘"e‘he der Akku 12?0 [ 915110 [ Bsolr;Ah ‘8001';’“‘ [ 7501TA" [ 7036“:” [ 6501rgAh ‘GOOMAh Die Bedeutung der durchgestrichenen Miilltonne: Entsorgen Sie elektrische Gerate nicht
unden | | | | | | | im Hausmill, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre

Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geréte
unkontrolliert entsorgt werden, konnen wahrend der Verwitterung gefahrliche Stoffe ins

und damit in die gelangen oder Flora oder Fauna auf Jahre
vergiftet werden.

neu aufgeladen werden.
ladningsvejledning @

1. Tilslut din GP Mini PowerBank direkte til en stikkontakt.
. Oplad altid GP NiMH batterier parvis i GP Mini PowerBank. AA og AAA
starrelse batterier kan godt oplades samtidigt. Oplad kun NiMH batterier.
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Placer batterierne i din GP Mini PowerBank som vist med markeringer for (+) og
(-)- Undga at vende batterierne omvendt, dvs (-) polen mod (+).
. Oplad ikke batterier med samme starrelse, med forskellig kapacitet samtidigt.
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. GP Mini PowerBank er kun beregnet til indenders brug. Udseet den ikke for regn
eller kulde.

Brug ikke GP Mini PowerBank til at oplade NiCd eller Alkaline batterier.

Brug ikke forskellige batterier (f.eks. NiCd eller Alkaline) i samme elektriske
apparat.

Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges i lzengere tid

. Batterierne ma ikke udseettes for ild eller skilles ad. Kortslut ikke batterierne.

. Hvis kapaciteten pa batterierne falder drastisk, er det tid til at udskifte dem.
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[SIELIEN

5. Den grgnne LED vil forblive teendt under opladning. Kun hvis laderen afbrydes eller
batterier fiernes vil den slukke. UL Plug BS Plug GS Plug
6. Opladningstid Ind spaending volt 120V AC 230V AC 230V AC
Starrelse AA Ud spaending Volt 1.4V 1.4V 1.4V
Kapacitet | 2700series | 2500series | 2300series | 2100series| 2000series | 1800mAh | 1600mAN] 1300mAh Az 180mA T80mA T80mA
Timer 7 [ 16 [ 5 [ uw [ 13 [ 1 1] 9 Ladestram usize 80mA 80mA 80mA
Starrelse AAA Ladett t o o o o o o
Kapacitet | 1000series | 950series | 850mAh |_800mAn | 750mAh | 700mAn | G50mA | 600mAn Adetemperatur 0°Cto45°C 0"Clodsc 0"Clo45%C
Timer 15 14 3 2 1 1 10 9 o PC1035C | 20°C1035C | -20°C to 35°C

* Nye batterier skal farste gang op-og aflades 2 til 3 gange ferend batterierne far fuld
kapacitet og er optimeret til brug.
* Hvis batterier ikke er blevet brugt i flere uger, skal de altid opldes fer de tages i brug.

Instrucciones De Uso G

. Conectar GP Mini PowerBank directamente a una salida de energia. Nunca utilizar
extensiones.

Utilizar siempre pilas GP Niguel Metal-Hidruro en pares cuando se utilice el cargador
GP Mini PowerBank. Las diferentes pilas recargables (medida AA y la medida AAA)
pueden ser cargadas al mismo tiempo.

N

Insertar las pilas GP Niquel Metal Hidruro dentro del Mini PowerBank GP teniendo
en cuenta la polaridad. Evitar cargarlas en sentido contrario al indicado.

No cargar baterias de diferentes capacidades al mismo tiempo aunque sean de igual
medida.

El LED verde permanecera siempre encendido durante la carga. EI LED se apagara
sélo cuando no esté conectado a la corriente o se saquen las baterias.
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Importante

1. GP Mini PowerBank esté disefiado para su uso dentro de casa. No exponerlo al

agua.

No utilizar GP Mini PowerBank para cargar pilas de Cadmio o pilas Alcalinas.

No mezclar diferentes tipos de pilas en el proceso de carga (ej. Niquel

Metal-Hidruro, Cadmio, Alcalinas...) en el aparato eléctrico.

Extraer las pilas del aparato eléctrico si éste no va a ser usado durante un largo

periodo de tiempo.

No exponer al fuego.

. Si los resultados de la pila decrecen sustancialmente, indicara que es el momento
de reemplazar la pila por una nueva.

W~
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G+ Tiempo de carga - UL Plug BS Plug GS Plug
[amaiio
Capacidad| 2700senes\ 2500series \ zaoOsenes\ ZlOOseHes\ 2000series | 1800mA | 1600mAN] 1300mAh Voltaje de entrada 120V AC 230V AC 230V AC
Horas 17 16 15 14 138 | 12 | u [ 9 Voltaje de salida 1.4v 1.4v 14v
Tamafio AAA Corriente durante Medida AA 180mA 180mA 180mA
Capacidad| 1000series| 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh la carga Medida AMA 80MA 80mA 80mA
Horas 15 u 13 12 1 10 10 9 f:g’?g?‘“'a durante 0°C to 45°C 0°C to 45°C 0°C to 45°C
* Para Baterfas nuevas, son necesarios 2 o 3 ciclos de carga y descarga para optimizar Temperatura de

el funcionamiento de las baterias. P de las pilas -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C to 35°C

* Silas baterias estan aimacenadas mas de una semana, siempre recargarlas antes de usarlas.




Conseils pour la charge G

1. Branchez directement GP Mini PowerBank sur la prise de courant, n'utilisez pas de
rallonge électrique.

2. Chargez seulement des accus GP NiMH dans GP Mini PowerBank. Chargez les
accus selon les possibilités indiquées ci-dessous.

3. Insérez les accus correctement en respectam les polarités. Evuez les inversions
de polarité.

4. Ne chargez pas en méme temps des accus de méme taille et de capacité différente
(indication mAh sur I'étiquette)

5. Les diodes vertes restent allumées pendant la charge. Elles ne s’ éteignent que
lorsque les piles sont retirées ou que I appareil est débranché.

6. Temps de charge

Format AA
Capacité | 2700series| 2500series | 2300series | 2100series] 2000series | 1800mA [ 1600mAh[1300mAh
[ T w T3 [0
AAA
1000series| 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh

700mAh | 650mAh | 600mAh

15 14 13 12 1 105 9

* Avec des piles neuves, il faut de 2a 3 cycles de charge et décharge pour obtenir
des performances optimales.

*Si les piles n" ont pas été utilisées pendant une semaine, rechargez les avant utilisation.

Importa

. GP Mini PowerBank est concu seulement pour une utilisation a l'intérieur. Ne
I'exposez pas a I'humidité, & la pluie ou a la neige.

. N'utilisez pas GP Mini PowerBank pour charger des accus au Nickel Cadmium
(NiCd).

. Ne mélangez pas différents types d’accus dans les appareils.

. Ne jetez pas au feu, ne court circuitez pas et ne démontez pas ces accus.

. Enlevez les accus de I'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une période
prolongée.

. Si la performance des accus décroit de fagon significative, il est temps de les
remplacer.

i
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UL Plug BS Plug GS Plug

Tension du courant denrée | 120V AC 230V AC 230V AC
Tension du courant de sortie 1.4V 1.4V 1.4v

Type R6 180mA 180mA 180mA
Courant de charge 10, po3 80mA 80mA 80mA
Tempéraure pendant la C 10 45° o 10 457 C 10 457
chatge " 0°Ct045°C 0°C to 45°C 0°C to 45°C
Température desodage des | _p00G 135°C | -20°C1035°C | -20°C1035°C
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1. Kytke GP PowerBank Mini suoraan ala kayta j

1. GP Mini PowerBank on suunniteltu ainoastaan sisakayttoon, dla altista sita vedelle

2. Lataa GP NiMH-akut aina pareittain. Seké AA-etta AAA-akkuja voidaan ladata tai lumelle.
samanaikaisesti 2. Huom! Lataa ainoastaan NiMH-akkuja GP PowerBank Minissa.
3. Ala sekoita erityyppisia akkuja tai paristoja (esim NiMH, NiCd, alkali ym.
kayttaméassasi laitteessa.
4. Poista akut laitteesta, jos et kayta sita pitkaan aikaan.
3. Asenna GP NiMH-akut oikein pain. 5. Ala riko tai oikosulje akkuja. Al altista akkuja avotulelle.
4. Ald lataa isia mutta er akkuja samar 6. Jos akkujen suorituskyky laskee olennaisesti, on aika vaihtaa ne uusiin.
5. Vihreat LED-valot palavat latauksen aikana. Kun laturi irroitetaan seinasta tai
kennot poistetaan, LED-valot eivat pala.
6. Latausaika UL Plu BS Plug GS Plug
Koko i Kayttojannite 120V AC 230V AC 230V AC
Kapasiteetti| 2700series | 2500eries | 2300series [ 2100series| 2000series | 1800mAh | 1600mAN] 1300mAh Ulostulojannite 14v 14v 14v
S —— Lo e, | ond o |
Kapasiteetti| 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh Latauslampotia 0°C 10 45°C 0°C 1o 45°C 0°C 10 45°C
Tuntia 15 13 12 105 9
* Ensimmaiset 3 kéyttokertaa kennot tulee ladata tayteen ja kayttaa tyhjiksi kennojen Alujen, -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C to 35°C
suorituskyvyn varmistamiseksi.
* Jos kennot ovat kayttamattomina yli viikon ajan, tulee ne kéyttaa tyhjiksi ennen uutta
lataamista.
@

SYNAEETE TO GP MINI POWERBANK KATEYOETAN E MIA TTHIH ENEPTEIAS. TTOTE
MH XPHEIMOITOIEITE TIPOEKTATIKA KAAQAIA.

GOPTISTE TIS MIIATAPIES GP NMH STO GP MINIPOWERBANK [IANTA SE ZEYTAPI(A)
TA METEOH AA KAT AAA MITOPOYN NA ®OPTISTOYN TAYTOXPONOS.

~

F"

()TAY\ Ti)l'l(D()l'TI‘ITI' TIE MITATAPIEE GP NMH “T() GP MINI POWERBANK NA TIPO-
i TH TIOAIKOTHTA TON MIATAPION. AO®YTETE THN ANATIOAH
I'I()\IKOTHT—\ DOPTIZHE.

MH ®OPTIZETE TAYTOXPONA MIIATAPIES IAIOY MEI
AIA®OPETIKHE XQPHTIKOTHTAE,

OI MPASINES ENAEIZEIE (LED) ®A ITAPAMEINOYN ANAMENES
THE ®OPTIZHE. MONO OTAN O ®OP’
AIIOMAKPYNOOYN Ol MIIATAPIES,
6. XPONOZ ®OPTIZHE.

»

LOOYE AAAA
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KATA TH AIAPKEIA
TETHE ANOZYNAEGEI AIIO THN TIPIZA H
OTE ©A (SBHEOYN)) Ol ENAEIZEIS

1.0 GP MINI POWERBANK EINAI 3XEATASMENOZ MONO TI'TA EXQTEPIKH
XPHZH. MH TON EKOEZETE =E BPOXH H XIONIL.

MH XPHZIMOIIOIEITE TO GP MINI POWERBANK T'TA NA ®OPTIZETE
NiCD H AAKAAIKEZ MITATAPIES.

MHN ANAMITNYETE ATA®OPETIKOYS TYTIOYS MITATAPION

(n.x. NiMH, NiCD, AAKAAIKEE, KAL) STHN HAEKTPIKH XYZKEYH.

. NA BFAZETE TIZ MIIATAPIES AIIO TO ®OPTIETH, EAN

MPOKEITAI NA MH TIZ XPHZIMOIIOIHEETE TTA TIOAY KAIPO,
KAGQZ KAT TO ®OPTISTH AIO TH TIPIZA.

MHN ATIOTE®PONETE, ANOITETE H BPAXYKYKAQNETE TIZMITATAPIES.
EAN H ATIOAOZH TON MITATAPION EXEI MEIQOEI APASTIKA,
EINAI KATPOS NA TIZ ANTIKATASTHEETE.
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VETEB0S UL Plug BS Plug GS Plug
XOPHTIKOTHTA | 2700series | 2500series | 2300series [2100series| 2000series[1800mAh] 1600mAh] 1300mAh TASH EIX0A0Y 120V AC 230V AC 230V AC
XPONOS 7 [ 6 [ 15 | 14 [ 138 | 12 [ 11 9 TASH EE0AOY 1.4V 1.4V 1.4V
METEGOZ . ARA ; 180mA 180mA 180mA
XOPHTIKOTHTA | 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh |700mAh | 650mAh | 600mAh DOPTISHS 1A 80mA 80mA 80mA
XPONOE 19 14 18 12 105 | 10 2 :;E,{t“;;lh‘;"“‘ A 0°C 10 45°C 0°C t0 45°C 0°C 10 45°C
*TTA MIIATA noy XPHEI\I()H(DI()I\’N

POPEE ®OPT & ATIOPOPTIEH T'TA {IH\(—)IH\F\ 1= -20° ° -20° X -20° !
*EAN OI MITATAPIEE EINAI »\\I"NI'PI'I‘v I'H TIAPAITANQ ATIO \IH FBA()I\HA—\ I'IPI‘I'II'I MIATAPION 0°C lo35°C 0°C 0 35°C 20°C1035°C

HANTA NA EANA®OPTIZONTAI TIPIN XPHSIMOTOIHOOYN.

1. Csatlakoztassa a GP Mini Pc ot kdzvetlendl az
aramforrashoz./220 V/ Soha ne hasznéljon hosszabbité zsinort.

2. A GP Ni-MH akkumulatorokat mindig parban tltse fel a GP Mini
PowerBankban. Az AA és AAA méretli telepek tolthettk egy iddben.

3 Herezze be aGP N\ MH telepeket a GP Mini PowerBank ba polaritsuknak megle\elaén
4. Azonos mérett, de kiilonboz6 kapacitast akkumulatorok nem tolthetdk egyszerre!
5. A z6ld LEDek a toltés ideje alatt folyamatosan vilagitanak. Csak akkor alszanak el,

ha a téltét kihtizza a dugaszol6 aljzatbél, vagy az akkumulatorokat eltavolitja tltobol.
6. Toltési idd

1. AGP Mini PowerBank zart helységben val6 hasznalatra alkalmas,
tgyeljen, hogy ne érje viz.
2. Ne hasznalja a GP Mini PowerBankot NI-CD vagy ligos telepek toltésére.
3. Az elektromos késziilékben ne hasznaljon egyszerre kiilonboz6
tipusu telepeket /pl. NI-MH, NI-CD, elem stb. /
4. Vegye ki a telepeket az elektromos késziilékbdl, ha huzamosabb
ideig nem hasznalja.
5. Ne dobja tlizbe, ne szedje szét és ne zarja rovidre a telepeket!
6. Ha a telepek teljesitménye jelentdsen csokken, akkor ki kell cserélni ket.

- UL Plug BS Plug GS Plug
Méret AA -
Kapacitds | 2700series | 2500series | 2300series|2100series | 2000series]1800mAR] 1600mAR] 1300mAR Kimen§ fesz(itség 120V AC 230V AC 230V AC
Toltési do (ora) 7 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | Bemend fesziiltség 1.4v 1.4V 1.4V
Méret ARA Tolts aram AAmeret 180mA 180mA 180mA
Kapacités 1000series| 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh AAA méret 80mA 80mMA 80mMA
Toltési idG (6ra) Toltési hémérséklet 0°C to 45°C 0°C to 45°C 0°C to 45°C
* Az optimalis é é az (j a at 2-3 teljes

toltés-merités ciklussal kezd]e Felep tarolasi -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C to 35°C

* Amennyiben az akkumulatort egy hétnél hosszabb ideig tarolja, hasznalat elott

mindenképpen Ujra toltse fel.

Koristenje punjata

Vazno

1. Priklju¢ite GP Mini PowerBank punjat direktno u uti¢nic. Nikada ne koristite produZni 1. GP Mini PowerBank punja& namjenjen je uporabi u zatvorenom prostoru. Ne izlasite
kabel. ga vlazi, kisi ili snijegu.
2. Punite smo GP NiMH baterije u GP Mini PowerBank. Istovremeno se mogu puniti 2. Koristite samo NiMH punjive baterije. Ostali tipovi baterija mogu prsnuti te tako
AA i AAA baterije. izazvati ozljede ili napraviti Stetu. ) o )
3. U elektrinim uredajima ne mijeSajte razlicite vrste baterija (NiCd, NiMH, Alkalne,
idr).
4. Izva)dwle baterije iz uredaja ako ga necete koristiti duZe vrijeme.
5. Ne spaljujte baterije, ne rastavljajte ih ili kratko spajajte.
|8 A il iee 6. Ako se kvaliteta rada baterija vidno smanji, zamjenite baterije novima.
3. Umetnite GP NiMH p punjive baterije u GP Mini PowerBank punjat sukladno polaritetu 7. Ovaj direktni «Plug in» ureZaj treba biti u okomitom ili vodoravnom poloZaju za
naznacenom na baterijama (+,-). Ne punite obrnuto postavljene barerije. vrijeme punjenja.
4. Ne punite istovremeno baterije iste veliCine a razlititog kapaciteta. UL utikag BS Utikat GS Utikat
5. Za vrijieme punjenja, zeleni LED pokazivat je upalien. Pokazivat e se ugasiti samo Ulazni napon 120V AC 230V AC 230V AC
kada je punjat izvucen iz uti¢nice ili su baterije izvadene. 1zlazni napon 14V 14v 14V
6. Vrijene punjenja -
Via iy stniapunienia 5 soma. Soma Soma
Baterija | 2700series [2500series | 2300series | 2100series| [1800mAR[1600mAR[1300mA| Uvjeti okoline 0°C to 45°C 0°C to 45°C 0°C to 45°C
Sati 17 | 15 [ 14 | 12 1 [ 9
Vista : ‘ : AAA : : : : Guvanja bateriia -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C to 35°C
Baterija | 1000series | 950series 850mAh 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh BOOmAh
Sai 5 | 14 2 | u | 105 ] 10 |

* Nove baterije zahtjevaju 2 - 3 cwklusa potpunog punjenja i praznjenja kako bi posugle
zadane karakteristike.
* Ako se baterije ne koriste viSe od tiedan dana, uvijek ih nadopunite prije uporabe.

Jamstvo na proizvod je 1 godina. Jamstvo se priznaje uz predogenje originalnog ratuna.
Cuvajte svoj ratun do isteka jamstva. U slu€aju kvara, javite se na mjesto kupnje ili kod
uvoznika.




Istruzioni per la carica o

1. Connettere il GP Mini PowerBank alla presa di tensione. Non utilizzare cordoni
di prolunga.

. Caricare solo le Batterie GP al NiMH come sotto indicato. Potete caricare
contemporaneamente sia le Batterie AA (Stilo) che AAA (Ministilo).

N

Inserire le Batterie rispettando la polarita, evitare I'inversione.

Non ricaricare insieme Batterie di diversa capacita o provenienza.

. | LED verdi rimangono accesi durante la carica, si spengono solo se il caricatore
o le pile vengono disinserite.

6. Tempodi carica

o w

Importante

Il Vostro GP Mini PowerBank deve essere utilizzato in ambiente protetto, non esporlo
alla pioggia o neve.

ATTENZIONE! NON CARICARE Batterie Nichel-Cadmio od Alcaline

1. Non usare diversi tipi di Batterie nello stesso GP Mini PowerBank.

2. Togliere le Batterie dallapparato quando non devono essere utilizzate per lungo
tempo.

3. Non cortocircuitare, non esporre al fuoco, non aprire le Batterie.

4. Quando le Batterie perdono la loro capacita & necessario cambiarle.

UL Plug BS Plug GS Plug
Typo AA Te
Capacita| 2700series | [ 2300series | 2100series | 2000series[1800mA] 1600mA] 1300mAh| ensione: 120V AC 230V AC 230V AG
Ore 7 | 16 | 15 | | Tensione di uscita: 1.4V 1.4V 1.4V
Typo . AAA Corrente di carica A 180mA 180mA 180mA
Capacita| 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh AAA 80mA 80mA 80mA
Ore 15 13 - 10 9 di carica. 0°C 0 45°C 0°C 0 45°C 0°C t0 45°C

* Per batterie nuove sono necessari 2 o 3 cicli completi di carica / scarica per ottimizzare Temperaura di

le prestazioni e raggiungere la capacita dichiarata. i -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C to 35°C

* Se le batterie sono lasciate fuori dal GP Mini PowerBank per piu di una settimana,
ricaricarle prima dell'uso.

©

. GP Mini PowerBank settes direkte i en veggkontakt. lkke bruk skjgteledning.
. GP NiMH batterier skal alltid lades parvis i GP Mini PowerBank. Batterier av
forskiellig starrelse kan ikke lades samtiding (AA og AAA).

N e

Serg for korrekt

. Ikke lad batterier med forskjelling kapasitet sammen, selv om batteristerrelsen
er den samme.

. Den grenne lysdioden vil lyse kontinuerlig under lading. Lysdioden vil kun slukke

dersom stramtilferselen brytes eller batteriene fiernes fra laderen.

> w
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1. GP Mini PowerBank er kun beregnet for innenders bruk, utsett ikke GP Mini
PowerBank for regn eller kulde.

. Ikke bruk GP Mini PowerBank til & lade NiCD eller Alkaliske batterier.

. Bland ikke ulike typer batterier (t. eks NiMH, NiCd, alkaliske) i samme elektriske

apparat.

Ta ut batteriene av apparater som ligger i lengre perioder uten & veere i bruk.

. Utsett ikke batteriene for &pen ild. Demonter ikke batteriene. Kortslutt ikke
batteriene.

. Dersom batteriets kapasitet minker betydelig, da er dette et tegn pa at batteriets
levetid naermer seg slutten. Batteriet mé da byttes ut med et nytt.

w N
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6. Ladetider
UL Plug BS P! GS Plug

Batt type AA . .
Kapasitet | 2700series | [ 2300series | 2100series | 2000series[1800mA] L600mA] 1300mA| Driftsspenning inng 120V AC 230V AC 230V AC
Timer 7 | 16 | | | Driftsspenning utg 1.4v 1.4V 1.4V
Batt tye Ladestram: AASize 180mA 180mA 180mA
Kapasitet | 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh " AMASiZe 80mMA 80mA 80mA
Timer 15 14 13 12 11 105 10 9 | 0°C to 45°C 0°C 10 45°C 0°C o 45°C
* Ved ferstegangs bruk ber batteriene lades / utlades 2-3 ganger far & sikre best Temperatur

mulig ytelse. Under lagiing -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C to 35°C

* Dersom batteriene har veert lagret i mer en 1 uke ma de lades opp fer bruk.

(NL

Stop de GP Mini PowerBank in het stopcontact. Gebruik nooit een verlengsnoer.
Laad enkel GP NiMH-batterijen in de GP Mini PowerBank. Batterijen van het formaat
AA en AAA kunt u tegelijkertijd laden.

[\l o

Belangrijk

. De GP Mini PowerBank is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis. Lader niet blootstellen
aan regen of sneeuw.

Gebruik de GP Mini PowerBank enkel voor het herladen van NiMH-batterijen. Het
gebruik van andere soorten batterijen kan immers leiden tot explosie met lichamelijk
letsel tot gevolg.

Gebruik nooit verschillende batterijsystemen door elkaar in hetzelfde toestel (bv.
NiMH, NiCd, alkaline enz.).

-
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3. ; 4. Haal de batterijen uit het toestel indien dit voor langere tijd niet zal worden gebruikt.
A " . g
N N . - 5. Batterijen nooit in vuur werpen, demonteren of kortsluiten.
4. Laad batterijen met verschillende capaciteiten niet tegelijkertijd op. 6. Indi Id N d pb " enliik I het tiid d
5. De groene LED's lichten op ter controle dat de batterijen juist zijn ingelegd en het - Indien de prestaties van de batterijen aanzienlijk teruglopen, is het tid deze te
laadproces is gestart. De LED's gaan pas uit als de lader uit het stopcontact wordt vervangen.
gehaald of als de batterijen uit de lader worden genomen. 7. Gebruik dit stekkermodel enkel in verticale positie (rechtstaand).
6. Laadduur
Formaat AA : UL-stekker stekker GS-stekkel
Capaciteit| 2700series| 2500series| 2300series | 2100series| [1800mAh[1600mAh[1300mA| 120V AC 230V AC 230V AC
Tijd in uren| 16 | 15 | 1| 1 | 1 [ 9 X 0 S0
Formaat Uitgangsvoltage 14V 1.4V 1.4V
Capaciteit | 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh Laadstroom AA-Formaat 180mA 180mA 180mA
Tidinuren] 15 14 13 12 105 10 9 AAA-Formaat 80mA 80mA 80mA
* Nieuwe batterijen dienen eerst 2 tot 3 maal volledig geladen en ontladen te worden Laadtemperatuur 0°C tot 45°C 0°C tot 45°C 0°C tot 45°C
voor u over hun volledige capaciteit kunt beschikken. Bewaartemperatuur
* Batterijen die meer dan een week werden opgeslagen, dienen voor gebruik eerst van de batterj -20°C tot 35°C -20°C tot 35°C -20°C tot 35°C
te worden opgeladen.
Instrugdes De Uso Importante
1. Ligar o GP Mini PowerBank diretamente a uma toma de energia. Nunca utilizar extensdes. i i nroi 5 3
2. Utilizar sempre pilhas GP Niquel Metal Hidreto, em pares, para o carregador GP L O GP Mini PowerBank foi projectado para ser usado dentro de casa. Nao expor &
Mini PowerBank. Podem ser carregadas ao mesmo tempo pilhas recarregaveis de medidas agua.
diferentes (medida AA e medida AAA). 2. Nao utilizar o GP Mini PowerBank para carregar pilhas de Cadmio ou pilhas Alcalinas.
3. Nao misturar diferentes tipos de pilhas no aparelho eléctrico no processo de carrega
(ex.: Niquel Metal Hidreto, Cadmio, Alcalinas...).
4. Retirar as pilhas do aparelho eléctrico se 0 mesmo néo for utilizado durante um longo
3. Introduzir as pilhas GP Niquel Metal Hidi Mini PowerBank GP, ob d periodo de tempo.
. Introduzir as pilhas iquel Metal Hidreto no Mini PowerBanl , observando a =,
polaridade. Evitar carregar as pilhas no sentido contrério ao indicado. 5. Nao expor o fogo. . . R
4. Nao carregar baterias de diferentes capacidades ao mesmo tempo, ainda que tenham 6. Se os resultados oferecidos pela pilha decrescerem substancialmente, isso indicara
amesma medida. ) ) que deve ser substituida por uma nova.
5. Durante o processo de carrega o piloto verde mantém-se aceso, apagando-se s6

quando se retirem as pilhas ou se deligue o carregador.
6. Tempo para carregar

L Plu
Tamao oy UL Plug BS Plug GS Plug
Capacidade | 2700series| [2300series| 2100series] [1800mAN[1600mAN[1300mAN Voltagem de entrada 120V AC 230V AC 230V AC
Horas 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | Voltagem de saida 1.4V 1.4v 1.4V
Tamanho AAA Corrente durante  edda A 180mA 180mA 180mA
Capacidade | 1000series| 950series \ 850mAh \ 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh \ 600mAh acarga Medida AAA 80MA 80mA 80mA
Horas 15 u | 1B | 1 11 05 [ 10 [ 9 ;egfearalura durante 0°C 10 45°C 0°C 10 45°C 0°C 1o 45°C
* As pilhas novas necessitam ser carregadas e descarregadas duas ou trés vezes antes g
de ter um desempenho Gptimo. ) Tomperaturade  ihas | 20°C1035°C | 20°C1035°C | -20°C1035°C
* Se as pilhas tém que permanecer guardadas durante mais de uma semana, deverdo ser Ll

recarregadas antes da sua utilizagéo.

1. GP Mini PowerBank powinien by¢ wigczony bezposrednio do zrédfa zasilania.
Nie nalezy uzywa¢ przedhuzaczy.

2. W fadowarce GP Mini PowerBank nalezy fadowa¢ wytacznie akumulatory NiMH
produkcji GP. Jednocze$nie mozna fadowac zaréwno akumulatorki w rozmiarze AA
jak | AAA.

i
3. Akumulatorki musza by¢ umieszczone w GP Mini PowerBank zgodnie z polaryzacjg.

4. Nie ladowac jednoczesnie akumulatorkow tej samej wielkosci lecz o
réznych pojemnosciach.

5. Zielone diody LED pozostaja zapalone podczas ladowania. Jedynie w przypadku
odlgczenia ladowarki od sieci lub wyjecia akumulatoréw, diody gasna.

. GP Mini PowerBank jest przeznaczony wytacznie do uzytku wewnatrz
pomieszczen. Niedopuszczalne jest wystawianie urzadzenia na dziatanie
deszczu badz $niegu.

. W GP Mini PowerBank nie wolno tadowa¢ akumulatorkéw NiCd ani baterii
alkalicznych.

. W zasilanym urzgdzeniu elektrycznym nie wolno uzywac jednoczes$nie
roznych typéw baterii i akumulatorkéw (NiMH, NiCd alkalicznych, itp.)

. Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wyjac z
niego akumulatorki.

. Akumulatorkéw nie wolno wrzucaé do ognia, rozbiera¢ ani zwieraé.

. Jesli akumulatorki wykazuja objawy wyczerpania, nalezy je wymieni¢ na
$wiezo natadowane.
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6. Czas ladowania UL Plug BS Plug GS Plug
Rozmiar AA Napigcie wejsciowe: 120V AC 230V AC 230V AC
Pojemnost | 2700series [2500series | 2300series [ 2100series] [1800mA[1600mAN]1300mAh Napiecie wyiéciowe: Lav v Lav
Godziny 7 | 16 | 15 | 1 | 1B | 12 [ u | 9 plecie wyisciowe: Ty — T
Rozmiar AAA Prad ladowania RozmiarAA m m m,
R rAAA

Pojemnost | 1000series| 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAR oy 80mA 80mA 80mA
Godziny 15 | 14 | 13 | 12 | 11| 105 | 10 | Temperatura fadowania 0°C to 45°C 0°C t0 45°C 0°C to 45°C
* Nowe akumulatory wymagaja 2 do 3 cykli tadowanie - roztadowanie do osiagnigcia Temperatura o o o o o o

potnoi pojemnos’c{ ymagaja 4 agnie e eiabateri | 20°C1035°C | -20°Ct035°C | -20C1035°C
* Akumulatory nieuzywane przez ponad tydzieh, wymagajg natadowania przed uzyciem.

MHCTPYKUMA MO 3apsiaKe [RUS)
1. Noaknwuute GP Mini PowerBank HeNoCpeACTBEHHO K MCTOUHUKY ToKa. He 1. GP Mini PowerBank TONBKO ANS UC! BHYTPM

ucnonb3yite yanuHUTENM.

nometLeruit. Beperute ero oT aoKas U CHera.

]
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2. Bcerpa 3apsxaiiTe HUKeNb-MeTanAruapUaHbIE akkyMynsaTopsl GP ¢ nomoubi ' He ucnonssyite G i
! | . yiiTe GP Mini PowerBank ans 3apaaku HUKeNb-KaaMHeBbIX
GP Mini PowerBank OfHOBPEMEHHO MOXHO 3apsiXaTb akKyMynATOP: pa3mepos AA v AAA. | aKKYMYSTODOB WM LEAONHbIX 6ATapEeK.
1 3. He BCTaBAsiTE B YCTPOMCTBO OAHOBDEMEHHO aKKYMY.ATODL! PA3/MUHbIX CHCTEM, Te.
! HUKENb-METANNTUAPUAHBIE C HUKENb-KAAMUEBbIMU, LLENOYHBIMU 6aTaDEﬁKaMH uT.n
| 4. ECav akKyMyASTODSI He K CKOPOMY MCNo: BbIHBTE MX
I W3 3aPARHOTO YCTPOMCTBA.
3. BcTaBbTe HUKENb-METanNrMAPUAHse akkymynsTops GP 8 GP Mini PowerBank | 5. Beperute akkyMynsiTOPsI OT OTHS, He BCKDbIBANTE X W He AonyCKaiTe
COﬁﬂlO/:laR UDI’IRDHDCTEA U3beraiTte nepenosiuCoBKHU . " | KOPOTKOrO 3aMsKaHus.
4. He 3apsxauTe OAHOBPEMEHHOAKKYMY/NATOPbl C Pa3/IMuHOU EeMKOCTbH. i "
5. 3eneHble CBETOAMOAHHE WHAMKATOPH FOPAT B NpOLECCe 3apsiaa. , 6. Ecan akkymyasTOPs! He HaGUPaIOT NONHOM EMKOCTH, NOPa MX 3aMEeHNTb.
MH/:MKETUDH FaCHYT TONbKO NpU OTKAKNYEHUU 3apAAHOro yc‘rpoﬂc‘rsa !
OT CeTU UM BLIHYTHIX M3 HEro akkymynsTopax. :
‘SP-“BM";M“ 3apAAa = ! UL Plug BS Plug GS Plug
[EmkocTs_[2700series] [ ies[2100series] [1800mAR[1600mAN[1300mAh| | Bxoatioe Hanpmxetme 120V AC 230V AC 230V AC
Bpewsvacu| 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 12 | 11 | | BoiXOAHOE HanpmKeHue 1.4V 1.4V 1.4V
Pa3uep AAA i TOK 3apRAKK AA baswen 180mA 180mA 180mA
EmkocTb |1000series| 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh| | pasmep AAA/pasuep| 80mA 80mA 80 mA
Bpewn vaci| 15 Ll 13 12 1 105 | 10 9 ! Tewnepatypa sapaakn | 0°C10 45°C 0°C t0 45°C 0°C 0 45°C
* HOBble aKKyMynaTopHele GaTapeiku TpebywT 2-3 uukna 3apsnapaspana | T
ANA QOCTUKEHUS MAKCUManbHOW eMKOTH. | ey o -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C to 35°C
*@CNM aKKYMyNATOPH He MCNOMb30Banuch Gonee OAHON Hepenu, 3apsauTe | XPaHEHWA aKKyMYNATOPOS)
I
|

UX Nepea UCMOMb30BaHUEM.



ddningsinstruktioner

1. Anslut GP Mini PowerBank direkt till ett vagguttag.

Vi

1. GP Mini PowerBank ar gjord endast fér inomhusbruk. Utsétt den darfor ej for

N
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I
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2. Ladda alltid GP NiMH batterierna parvis i GP Mini PowerBank. Bade AA- och AAA- : regn eller kyla
storlek kan laddas pa samma gang. Ladda endast NiMH batterier. ! 9 i yia. . ) . .
! 2. Anvénd inte GP Mini PowerBank for att ladda NiCd eller alkaline batterier.
1 3.Blanda inte olika typer av batterier (t.ex. NiMH, NiCd, alkaline, etc) i den
I .
| elektriska apparaturen.
i | 4.Taur batterierna ur apparaturen om den inte skall anvandas under en langre
3. Satti GP NiMH batterierna i GP Mini PowerBank vanda enligt markeringarna for : tid.
(+) och (-). Undvik omvénd laddning, dvs (-) polen mot (+). 2 2 ! 5. Utsétt inte batterierna for eld. Ta inte isér eller kortslut batterierna.
4. Ladda inte batterier av samma storlek med olika kapacitet pA samma géng. | ) i . N 5
5. De grona LED indikatorerna kommer att lysa under laddning. Indikatorerna kommer ! 6. Om batterikapaciteten avsevart minskar, da ar det tid att byta ut
endast att slas av da laddaren inte sitter i uttaget eller da det inte sitter nagra | batterierna mot nya.
batterier i laddaren. !
" I
6. Laddtid | UL Plug BS Plug GS Plug
Storlek AA ! \ngdende vol
Kapacitet | 2700series [ 2500series] [2100series | 2000series|800OMAN]L60OMAN]1300mAN| | ngaende volt 120V AC 230V AC 230V AC
Timmar 17| [ 15 1 14 7 [ 1 | 9 I Utgdende volt 14v 1.4v 14V
Storlek AAA 1 Laddningsstrém AASZe 180mA 180mA 180mA
Kapacitet | 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh | AAASize 80mA 80mA 80mA
Timmar 15 1 13 12 105 | 10 9 ! 1 0°C to 45°C 0°C to 45°C 0°C to 45°C
* Nar batterierna ar nya skall de laddas samt urladdas 2 till 3 ganger for att uppna |
optimal prestanda. ! Batterilagringstemperatur | -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C to 35°C
I
I

* Batterierna skall alltid laddas om de inte anvants p& mer &n en vecka.

Podmienky nabijania
1. Pripojte GP Mini PowerBank priamo do zasuvky. Nikdy nepouZzivajte prediZovaciu Sniru.
2.V GP Mini PowerBank nabijajte iba batérie typu NiMH. Obe velikosti AA & AAA

mozu byt’ nabijané si¢asné.

3. Vlozte GP NiMH batérie do GP Mini PowerBank podl'a vyznacenej polarity.
Vyvaruijte sa nabijania pri obratenej polarite.

4. Nenabijajte naraz ¢lanky z rozdielnymi kapacitami, i ked’ st stejného rozmeru.

5. Zelené LED indikatory svietia po celi dobu nabijania. Len v pripade odpojenia
nabijacky zo siete indikatory zhasnu.

6. Doba nabijenia

A DéleZite upozornenie

1. GP Mini PowerBank je urteny len na vnitorné pouzitie. Nevystavujte ho snehu
a dazdi.

2.V GP Mini PowerBank nabijajte iba batérie typu NiMH. U inych typov batérii moze
dojst k vyteceniu batérii, vybuchu, poraneniu oséb &i materialnym Skodam.

3.V el. pristrojoch nepouzivajte sticasne rozne typy batérii (napr. NiMH, NiCd,
alkalické, atd'.)

4. Pokial' pristroj nepouzivate dlhsiu dobu, vyberte batérie.

5. Nezahadzujte batérie do ohia, nerozebirajte ich a neskratujte.

6. Pokial' sa vykon batérie podstatne znizuje, je tas batériu vymenit’

7. Tato nabijatka ma byt’ spravne umiestena vo vertikalnej polohe.

Rozmer AA UL Plug BS Plug GS Plug
Kapacita | 2700series [2500series| 2300series| 2100series] [1800mAN[1600mAh[1300mAh Vstupné napéitie 120V AC 230V AC 230V AC
Hodiny 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | - -
Rozmer AAA Vystupné napitie 1.4V 1.4V 1.4V
Kapacita | 1000series | 950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh | 650mAh | 600mAh Nabijaci prad A4 TP 180mA 180mA 180mA
Hodiny 15 14 | 13 | 12 | 1 | 105 | 10 ] AAATYD 80mA 80mA 80mA
* Pri pouziti novich batérii dochadza k optimalizacii vikonu Elankov aZ po 2-3 nasobnom Nabijacia teplota 0°C to 45°C 0°Cto 45°C 0°C to 45°C
nabiti a vybiti. } o o N o o N
* Pokial” st batérie skladované viac ako jeden tyzden, doporutujeme ich pred pouzitim Skladovacia teplofa 20°C1035°C 20°Clo 35°C 2Clo35°C

vzdy dobit’.

@

1. GP Mini PowerBank cihazini direkt olarak elektrik prizine takiniz. Kesinlikle ara
kablo kullanmayiniz.

2. Sadece GP NiMH pillerini asafida gésterildigi gibi gifter yerlestirerek sarj ediniz.
Ayni anda AA & AAA model pilleri asagidaki sekle gore sarj edebilirsiniz.

3. GP NiMH pillerini cihaza, polaritelerini (+ ve -kutuplarini) dikkate alarak
yerlestiriniz. Kesinlikle kutuplar ters yerlestirmeyiniz.

4. Degisik kapasiteye sahip ayni boydaki pilleri ayni anda sarj etmeyiniz.

5. Yesil renkli LED gostergeler sarj middeti boyunca yanacaktir. Cihazi prizden
cekerseniz veya pilleri ¢ikarirsaniz gostergeler sénecektir.

6. Sarj Sureleri

1. GP Mini PowerBank cihazi sadece kapali mekan kullanimlari igin dizayn edilmistir.

2. Sadece NiMH pilleri sarj ediniz. Diger tip pillerin sarj edilmesi pilin akmasi,
catlamasi gibi zarar ve hasarlara neden olabilir.

3. NiMH, NiCd, Alkalin tiplerini ayni anda sarj etmeyiniz ve ayni cihazda kargik
olarak kullanmayiniz.

4. Eger ¢ok uzun bir stre pil sarj etme ihtiyaciniz yoksa, cihazi elektrik prizinden
cikariniz.

5. Pilleri kesinlikle agmayiniz, ezmeyiniz ve kisa devre yaptirmayiniz.

6. Belirli bir stire sonunda pillerin performansi diserse, pilerinizi degistiriniz.

B Oicdst vy UL Plug BS Plug GS Plug
Pl i [ [ [2100series]| [1800mAn[ 1600mAR[1300mAN Girig Voltajt 120V AC 230V AC 230V AC
Saat 7 [ 16 [ 15 [ 14 [ 48 [ 2 [ 11 [ 9 Cikis Voltaji 14v 1.4v 14v

Pil Olgist . ARA i Al AASZE 180mA 180mA 180mA

il kapasitesi [950series | 850mAh | 800mAh | 750mAh | 700mAh [ 650mAh | 600mAh Sari AMASize 80mA 30mA 80mA
Saat 15 | 14 [ 18 [ 12 [ 11 [ 105 [ 10 | - o N o o o .

* llk kullanimlarda pilinizi mimkiinse 2-3 defa tam sarj ve desarj yapmaniz, pilin Sarj sicakligy 0°Cto 45°C 0"Clods™c 0Clo46%C
kullanim kapasite ve émriinii en ist diizeyde tutacaktir. Pil muhafaza sicakligi -20°C to 35°C -20°C to 35°C -20°C 10 35°C

* Eger pillerinizi kullanmadan 1 hafta beklettiyseniz, kullanmadan énce tekrar sarj ediniz.
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