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© 2006. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren dieses Dokuments ist nur mit ausdricklicher
Erlaubnis gestattet. Alle in dieser Dokumentation genannten Warenzeichen und
Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Korrektheit des Inhalts dieses
Dokuments zu gewahrleisten, ibernehmen wir keine Garantie fur Fehler, Unterlassungen
oder Aussagen jeglicher Art in diesem Dokument, unabhangig davon, ob es sich bei dem
Fehler um Unterlassung oder Aussagen die auf Fahrldssigkeit beruhen, Unfall, oder anderen
Ursachen handelt. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne Vorankiindigung geandert werden.

Dieses Kameragerat ist fur eine rechtmafige Nutzungsweise vorgesehen. Gewisse
Verwendungen des Kameragerats kdnnen von lokalen Gesetzen in einigen Landern oder
Staaten verboten werden, wie zum Beispiel die gestohlenen Aufzeichnungen von Ton bzw.
Videokommunikationen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine geplante Verwendung lhrer
Produkte rechtmaRig ist, sollten Sie sich von einer lokalen gesetzlichen Autoritat beraten
lassen, bevor Sie fortfahren.

Das Produkt ist konzipiert und produziert, um eine umweltgerechte Nutzung zu
gewahrleisten. Wir legen Wert darauf, dass unsere Produkte globalen Umweltstandards
gerecht werden. Nehmen Sie eine Entsorgung entsprechend der 6rtlichen Vorschriften vor.
Die Produktverpackung kann recyled werden.

Hinweis zur Entsorgung

Schitzen auch Sie lhre Umwelt. Nach Nutzungsbeendigung gehort das Geréat nicht in den
Hausmuill. Nutzen Sie bitte die kostenlosen Riickgabemoglichkeiten bei den Annahmestellen
in Ihrer Gemeinde.

Die Screenshots in diesem Handbuch beziehen sich auf Windows 2000. Falls Sie
Windows XP verwenden, sehen die Bildschirmoberflachen etwas anders aus, funktionieren
jedoch gleich.
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EinfUhrung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihrer neuen. Wie alle unsere Produkte, wurde lhre neue
Netzwerk Kamera grindlich geprift und zudem durch unseren Ruf fur unibertroffene
Zuverlassigkeits- und Kundenzufriedenheit bestatigt.

Wir bedanken uns bei lhnen, dass Sie uns als als Anbieter flr lhre Netzwerk Kamera
gewahlt haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt so zufrieden sein werden wie
zahlreiche andere Anwender und sich daher auch in Zukunft flr uns entscheiden.

Hinweise zu diesem Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch stellt Anleitungen und lllustrationen zur Verfligung, wie man lhre
Netzwerk Kamera einrichtet und konfiguriert. Dieses Handbuch geht davon aus dass der
Benutzer mit Microsoft Windows XP oder 2000 Professional vertraut ist. Wenn dies nicht der
Fall ist, schlagen wir vor, dass Sie lhr Microsoft Windows Handbuch lesen um mehr tber
Microsoft Windows zu erfahren, bevor Sie anfangen Ihre Netzwerk Kamera zu benutzen.

Der Einfihrungsabschnitt dieses Handbuches stellt einen Umriss dieses Handbuches zur
Verfligung und beschreibt die minimalen Systemanforderungen, die Grundzige und den
Inhalt der Verpackung. Bevor Sie anfangen, lhre Netzwerk Kamera zu installieren,
Uberprifen Sie bitte den Kartoninhalt, um sicherzugehen, dass alle Teile vorhanden sind.
Wenn Gegenstande fehlen oder beschadigt sind, setzen Sie sich bitte mit dem Verkaufer in
Verbindung, bei dem Sie Ihre Netzwerk Kamera erworben haben oder wenden sie sich direkt
an unseren Kundendienst.

Kapitel | beschreibt wie man die Netzwerk Kamera und das grundlegende
Uberwachungssystem aufbaut. Es gibt viele verschiedene Netzwerkverbindungslésungen flr
Heim- und Birobenutzer, und aus diesem Grund stellt dieses Handbuch einschlagige
Methoden zur Verfligung um den Aufbau der Netzwerk Kamera anzupassen.

Kapitel Il beschreibt, wie man die Netzwerk Kamera konfiguriert. Dieses Kapitel stellt Ihnen
viele lllustrationen und Auskinfte Gber die Konfigurations-Website - Plustek-Netzwerk
Kamera-Konfigurations-Zentrum zur Verfligung. Sie kénnen damit vertraut werden und alle
Funktionen ausprobieren, die die Netzwerk Kamera zur Verfugung stellt.

Kapitel Ill stellt nGtzliche technische Auskunfts- und Gebrauchstipps bereit.

In Anhang A finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung und technische Daten, die lhnen
bei der Lésung etwaiger Probleme von Nutzen sein kdnnen. Lesen Sie bitte Anhang A
Fehlerbehebung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Anhang B deckt die Glossare ab, die lhnen helfen kbnnen, um von dem Netz mehr zu
erfahren und Gerate zu vernetzen.

Anhang C enthalt die Spezifikationen der Netzwerk Kamera, die Sie gekauft haben.

Anhang D enthalt unsere beschrankte Garantielbereinstimmung und Kundendienst.

Schreibweisen in diesem Handbuch

“XXX” — Werden zur Darstellung von Befehlen bzw. Bildschirmmeldungen verwendet.
Bold (dickgedrucktes) — stellt wichtige Anmerkungen dar



Hinweise zu den Symbolen

In diesem Handbuch werden zum Hervorheben besonderer Informationen die folgenden
Symbole verwendet.

A Warnung: Zeigt auf, wie Sie genau vorgehen mussen, um

Verletzungen oder Unfalle zu vermeiden.
Warnung

thrﬂion:- Achtung: Weist auf Informationen hin, die Sie sich merken sollten und

die zur Vermeidung von Fehlern beitragen kénnen.
Achtung

i

Hinweise: Optionale Informationen und Hinweise.
Hinweise

Sicherheitsvorschriften

Before using this device, please read the following important information to eliminate or
reduce any possibility of causing damage and personal injury.

Lesen Sie vor der Nutzung des Gerats folgende wichtigen Informationen, um jegliche Gefahr
einer Verletzung oder Beschadigung zu vermeiden oder zu verringern.

1. Unter folgenden Bedingungen kann ein Feuchtigkeitsbeschlag im Innern des Geréats
erfolgen, der zu Fehlfunktion flhrt:

e wenn das Gerat von einem kalten in einen warmen Ort gebracht wird;
e nach Aufheizen eines kalten Raumes;

e bei Unterbringung in einem feuchten Raum.

Um Feuchtigkeitsbeschlag zu vermeiden, gehen Sie wie beschrieben vor:

1). Verschlielen Sie das Gerat in einem Plastikbeutel, bevor Sie es in einen anderen
Raum bringen.

2). Warten Sie 1-2 Stunden, bevor Sie das Gerat wieder aus dem Plastikbeutel
herausnehmen.

2. Benutzen Sie nur das Original-Netzteil, das diesem Gerat beigefligt wurde. Die
Verwendung eines anderen Netzteils kann zum Versagen und zur Aufheizung des
Geréts, zu einem elektrischen Schock, Feuer oder Verletzungen fuhren.

3. Halten Sie den Platz des Stromanschlusses frei, falls Sie den Anschluss wahrend
unvorhergesehener Notfalle austecken mussen.

4. Beschadigte Kabel kdnnen einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
Vermeiden Sie ein Verdrehen, Knicken oder Beschadigen des Netzkabels.

5. Entfernen Sie das Netzkabel, falls Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen, z.B. Uber
Nacht oder am Wochenende, um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden.



Die Merkmale der Netzwerk Kamera

e Der selbstandige Webserver - Integriert mit einem Webserver, kann die Netzwerk
Kamera direkt mit dem Internet durch ein Ethernetkabel verbunden werden. Dies
unterscheidet sich von einer Web-Kamera, die direkt mit dem USB-Kabel
Ublicherweise mit einem Personal Computer verbunden wird.

e Die Kamera kann, unabh&ngig von einem PC, neben dem Monitor aufgebaut
werden -- von einem Netzteil angetrieben und mit dem Ethernet-Kabel verbunden,
wird die Netzwerk Kamera ein Datenendstuck des Internets.

e Real-time Ferntiiberwachung - unbegrenzt von Ort und Zeitraum, kdnnen Sie lhre
Netzwerk Kamera anmelden, wenn Sie auf das Internet zugreifen; dadurch wird es
Ihnen ermd@glicht, Ihr Eigentum, Anwesen und sogar lhr Kind im Kindergarten zu
tiberwachen, nur durch das Offnen des Plustek-Netzwerk Kamera-
Konfigurationszentrums.

e die externe E/A-Schnittstelle bietet eine intelligente Weise zur Uberwachung lhres
Anwesens an — wenn ein dufRerlicher Sensor (z. B. Tursensor), verbunden wird mit
dem externen E/A-Port, kann jede Bewegung, die der Sensor entdeckt hat, von der
Netzwerk Kamera als ein Alarm betrachtet werden, so dass das surveilliance-System
die Funktion der Speicherung hervorruft und die aufgenommenen Bilder zu |hrer E-
Mail-Box oder FTP senden kann.

e Komprimiertes Bildformat JPEG — Bewegungen oder spezifische Fotos die die
Netzwerk Kamera aufnimmt, werden im JPEG-Format gespeichert, welches
genugend Bilddateien in einem kleineren Format enthalt und dadurch die
Ubertragung Uiber das Internet vereinfacht.

e Kennwortschutz — Sowohl der Administrator als auch andere Benutzer sind
Kennwortgeschitzt, wodurch verschiedene Ebenen der Kontrolle Gber die Netzwerk
Kamera gesichert werden.



Systemvoraussetzungen®

Fur die Nutzung der Netzwerk Kamera empfehlen wir einen Personal Computer oder ein
Netzwerk mit den folgenden Anforderungen:

Microsoft® Windows® 2000 Professional, XP Home Edition

oder XP Professional

CPU Intel Pentium® IIl 300 MHz processor oder héher

Installiertes TCP/IP Netzwerkprotokoll (PPPoE, DHCP, Static

IP, DDNS, SMTP, FTP, NTP)

Web Browser Internet Explorer 6.0 oder neueres >

Ethernet-Schnittstelle ’1\10/100 Mbps !Ethernet-sKarte und Kategorie-5-Kabel fur
etzwerkverbindungen

CD-Rom/DVD-Treiber, e Grafikkarten die 16-bit Farben oder

héher unterstlitzen, 800MB freier Festplattenspeicher.

Betriebssystem

Netzwerkprotokoll

Sonstiges

Lieferumfang *

‘@ &

S

1. Eine Netzwerk Kamera
2. Ein Befestigungssockel

3. Eine Befestigungsplatte

' Fiir das Scannen oder Bearbeiten grolier Mengen Bilddaten kénnen die Anforderungen héher liegen.
Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar. Im Allgemeinen gilt: je besser
der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM, Videokarte), desto besser die Ergebnisse.

2 Diese Programme sind normalerweise zusammen erhaltlich mit Microsoft Windows, und sind nicht
der Setup/Anwendungs-CD-ROM inbegriffen.

® Diese Teile sind nicht der Packung beigefluigt

* Heben Sie die Verpackungsmaterialien fur eventuelle zukiinftige Transporte auf. Die
Produktverpackung kann recyled werden.
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6.
7
8
9

Ein Netzteil

Ein Ethernetkabel
Rucksetznadel
Schrauben
Plastikstopsel

Eine Linsenfokus-Justierfixierung

10. Eine Setup/Anwendungs-CD-ROM

11. Ein Ethernetport-Ansatzstiick

12. Eine Kurzanleitung

Ubersicht

—

© © N o g &~ W DN

. Einbauanzeiger

Mikrofon (Nur verfugbar in der Version P1000A)
Linse

Linsenschutz

LED-Indikator

Ethernet-Port

Externe E/A-Schnittstelle
Stromversorgungsblichse/Netzteilanschluss

Einbaulocher



Kapitel |. Aufbau der Netzwerk

Kamera

Bevor Sie Ihre Netzwerk Kamera aufbauen, vergewissern Sie sich bitte ob alle Teile
vorhanden und in Ordnung sind. Eine Liste der im Lieferumfang enthaltenen Komponenten
finden Sie im Abschnitt Lieferumfang zu Beginn dieses Handbuchs.

Testen der Netzwerk Kamera

Bitte testen Sie Ihre Netzwerk Kamera indem Sie den unten beschriebenen Anweisungen
folgen ehe Sie damit beginnen die Netzwerk Kamera zu benutzen.

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss an der Kamera und stecken Sie
das Netzteil in eine Steckdose.

2. Fugen sie den RJ-45-Anschluss in den Ethernet-Port der Netzwerk Kamera ein, und
verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem Ethernet-Port des PCs.

3. Wenn das Statuskennzeichen weiterhin blinkt, ist die Netzwerk Kamera erfolgreich
verbunden.

Fir mehr Information Uber das Statuskennzeichen beziehen Sie sich
bitte auf den Statuskennzeichen-Absatz

Hinweise

4. Flgen sie die Setup/Anwendungs-CD-ROM, die lhrer Netzwerkkamera beigefligt war in

ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
/@ -
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5. Starten Sie die Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug Anwendung von dem CD-ROM.

6. Wenn die Netzwerk Kamera in dem Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug Fenster
aufgelistet ist, arbeitet Ihre Kamera richtig.

Aufstellen der Netzwerk Kamera

Die Befestigungsplatte

A. Die drei kleinen Lécher sind fir das Anbringen der Netzwerk Kamera mit dem
Befestigungssockel an einer Decke oder Hangedecke gedacht.

B. Die vier kleinen Loécher sind fiur das Anbringen der Netzwerk Kamera ohne des
Befestigungssockels an einer Hangedecke geeignet.

Anbringen an einer Decke

1. Dricken Sie die Befestigungsplatte auf die Oberflache der Decke und markieren sie die
~A-Locher” an der Decke.

2. Bohren Sie drei Lécher in die Wand und hammern Sie die Plastik-Stopsel in die Locher.
Beachten Sie dass die Groflie der Locher in der Decke kleiner sein sollte als der Umfang
der Plastik-Stopsel.

3. Fixieren Sie den Befestigungssockel mit Schrauben. Sie kénnen die Richtung des
Befestigungssockels bestimmen nachdem Sie die Schrauben etwas gelockert haben.




4. Fugen Sie das Ethernetkabel und das Netzteilkabel durch die Locher in dem
Befestigungssockel und befestigen Sie es entsprechend an der Netzwerk Kamera.

5. Setzen Sie die Netzwerk Kamera auf den Befestigungssockel. Stellen sie sicher dass der
Einbauanzeiger auf der Netzwerkkamera mit dem auf dem Befestigungssockel
zusammen schlief3en.

6. Befestigen Sie die Netzwerk Kamera mit den kleinsten Schrauben die sich in der
Verpackung befinden.

7. Die Netzwerk Kamera ist an der Oberflache befestigt.



Hangend anbringen an einem Boden/einer Decke

‘ 1
b b

A | B

1)

-
~p
1. Trennen Sie eine Flache des Hangebodens /der Hangedecke ab, an der Stelle an der
Sie die Netzwerk Kamera anbringen wollen.

me.wm:- Bitte wenden Sie sich an Ihren Handwerker fur mehr Hilfe beim

Abtrennen oder Installieren der Deckenpanelen.
Achtung

2. Setzen Sie die Befestigungsplatte auf die innere Seite der Flache und markieren Sie die
Loécher die gebohrt werden sollen. ,A-Lécher” sind zum anbringen der Netzwerk Kamera
mit einem Befestigungssockel, und ,B-Locher® sind fir die Befestigung ohne
Befestigungssockel.

3. Bohren Sie die “A-Lécher” oder “B-Lécher” und einen grofleren Rahmen auf die Flache.
Der groRere Rahmen ist um Kabel hindurchzuziehen.

4. Platzieren sie die Befestigungsplatte auf die innere Seite der Flache.

5. Ziehen Sie das Ethernetkabel und das Spannungsversorgungskabel durch das gréRere
Loch und fligen Sie sie entsprechend in die Schnittstellen der Netzwerk Kamera ein.

6. Dricken Sie den Boden der Netzwerk Kamera an die Flache, und befestigen Sie die
Netzwerk Kamera mit Schrauben von der Befestigungsplatte wie auf der Abbildung B
gezeigt wird. Wenn Sie die Netzwerk Kamera mit dem Befestigungssockel anbringen
wollen, springen Sie gleich auf Schritt 7.



7. Drucken Sie den Befestigungssockel an die Flache, und befestigen Sie die Netzwerk
Kamera mit Schrauben wie auf der Abbildung A gezeigt wird.

8. Installieren Sie die Flache mit der anmontierten Netzwerk Kamera an ihrer Position an
der Decke.

Verbinden der Netzwerk Kamera

Die Netzwerk Kamera kann sowohl im Intranet als auch im Internet verwendet werden. Sie
kénnen dementsprechend beide der nachsten Annaherungen anwenden:

Methode I: Direkt mit dem PC verbinden

Die Netzwerk Kamera kann via Ethernetkabel mit lhrem PC verbunden werden. Diese
Verbindung wird oft verwendet um die Erste Konfiguration zu testen.

1. Flgen Sie den RJ-45-Anschluss in den Ethernet-Port der Netzwerk Kamera.
2. Verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem Ethernetport Ihres PCs.

3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss der Netzwerk Kamera.
4. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

5. Wenn das Statusanzeigelicht weiterhin blinkt, ist die Netzwerk Kamera erfolgreich
verbunden.

Fur mehr Information Uber den Statusanzeiger, beziehen Sie sich

| — bitte auf den Statusanzeige-Absatz.
Hinweise

10



Methode I1. Verbindung zum Netzwerk einer
Organisation
Normalerweise ist das Netzwerk einer Organisation via eines Ethernet-Switch mit dem

Internet verbunden. Wenn Sie die Netzwerk Kamera mit einem organisatorischen oder
gemeinsamen Netzwerk verbinden wollen, Gben Sie bitte die folgenden Schritte aus:

b

INTERNET = %

1. RJ-45-Anschluss in den Ethernet-Port der Netzwerk Kamera.
Verbinden Sie das Ethernetkabel mit der Schnittstelle des Ethernet-Switch.
Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss der Netzwerk Kamera.

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

o b~ 0D

Wenn das Statusanzeigelicht weiterhin blinkt, ist die Netzwerk Kamera erfolgreich
verbunden.

¢ Weitere Informationen Uber die Verbindung zum Netzwerk finden Sie
unter Nutzung der Netzwerk Kamera Uber ein Dynamic-Domain-Name-

System.

e Wenn Sie die Netzwerk Kamera in einer Unternehmensumgebung
anwenden wollen, ist es ratsam sich an lhren Netzwerkadministrator
oder ISP zu wenden.

Hinweise

e Fir mehr Information Uber den Statusanzeiger, beziehen Sie sich bitte
auf den Statusanzeige-Absatz.

Methode 111. Direkt mit dem Internet verbinden

Falls Sie lhre Netzwerk Kamera via Kabelmodem oder xDSL verbinden wollen, bitte
beachten Sie folgende Schritte:

11



) INTERNET

1. Fugen Sie den RJ-45-Anschluss in den Ethernet-Port der Netzwerk Kamera.
Verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem Ethernetport lhres PCs.
Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss der Netzwerk Kamera.

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

o & 0w

Wenn das Statusanzeigelicht weiterhin blinkt, ist die Netzwerk Kamera erfolgreich
verbunden.

o Fur mehr Information Uber den Statusanzeiger, beziehen Sie sich

. ) bitte auf den Statusanzeige-Absatz.
Hinweise

Das Justieren der Linse

Sie kdnnen den Linsenfokus und Neigungswinkel nach den folgenden Schritten justieren:

1. Schrauben Sie den Linsenschutz mit leichtem Druck ab indem Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

12



2. Lockern Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Linsenmoduls, und justieren Sie den

Linsenneigungswinkel indem Sie die untere Seite des Linsenmoduls auf oder ab
bewegen.

3. Ziehen sie die Schrauben wieder fest, nach dem Sie den Linsenneigungswinkel fertig
justiert haben.

4. Setzen Sie die speziell entwickelten Linsenfokus-Justierfixierung auf den Boden und
justieren Sie den Linsenfokus manuell wenn nétig.

Wenn Sie der Linsenfokus ohne die Linsenfokus-Justierfixierung
eingestellt wird, werden Sie verschwommene Bilder bekommen,

o nachdem Sie den Linsenschutz zuriickgesetzt haben, welches an
dem Brechungsvermdgens des Linsenschutzes liegt. Zum beheben
Hinweise des Brechungsvermégens bei den Bildern, ist es empfehlenswert die

Linsenfokus-Justierfixierung zu benutzen um den Linsenfokus
manuell zu justieren.

5. Entfernen Sie die Fixierung nachdem Sie die Linsenfokusjustierung vollendet haben.

13



6. Setzen Sie den Linsenschutz wieder zurlck, indem Sie die Schlaufe auf dem Boden des
Linsenschutzes, in den Gleitschacht einfiigen und im Uhrzeigersinn bis zum Ende der
Gleitschiene drehen. Beachten Sie dass die Position des Linsenfensters mit der Linse
angepasst werden mul3.

e Um |hre Netzwerk Kamera arbeits- und einsatzbereit zu halten,
ist es nicht empfehlenswert ofter solche Justierungen zu

machen
QMOWM}

Lassen Sie keine Fingerabdriicke oder andere fremde
Gegenstande auf der Oberflache der Linse oder des
Linsenschutzes, andernfalls bekommen Sie verschwommene
Bilder oder eine geringwertige Bilderqualitat.

Pflege und Wartung

Qﬁmmam:. Damit Ihre Netzwerk Kamera auch langfristig zufriedenstellend arbeitet,
mussen die folgenden Hinweise zur Pflege und Wartung beachtet
werden.

Achtung

o Dieses Gerat ist nur flr die Benutzung innerhalb von Gebauden vorgesehen.

e Fir die Verwendung im Freien mussen das Netzteil, AV- oder Ethernetkabel wasserfest
sein.

e Wischen Sie behutsam den sich auf der Linsen-Oberfliche gesammelten Sand oder
Staub mit einem professionellen Linsenreiniger ab.

e Prufen Sie regelmaRig das Gerat und vergewissern Sie sich dass es sich in einem
sicheren Zustand befindet. Halten Sie das Geréat fern von allen riskanten Orten mit hoher
Feuchtigkeit, hoher Temperatur, gefahrlichen Interverenzen, instabile Oberflachen,
korrosiver Flissigkeiten, usw.

o Das Gerat arbeitet am besten bei Temperaturen zwischen 10° C bis 40° C (50° F bis
104° F)

14



Kapitel II. Konfiguration der

Netzwerk Kamera

Das Plustek-Netzwerk Kamera-Konfigurationszentrum ist das Konfigurationsfenster welches
verschiedene Uberwachungseinstellungen (zum Beispiel Verwaltung, Netzwerk usw.) zur
Verflgung stellt. Das Plustek-Netzwerk Kamera-Konfigurationszentrum erlaubt es ihnen
auch ihre Netzwerk Kamera rundum zu kontrollieren.

ActiveX Viewer

Wenn Sie sich zum ersten Male in die Kamera einloggen, kofigurieren Sie zu erst die ActiveX
Einstellungen, bevor Sie sich anmelden.

1. Starten Sie den Internet Explorer und klicken Sie auf “Extras” um “Internetoptionen” aus
dem Drop-Down-MenU auszuwahlen.

net Explorer

Faworiten | Extras 7

B | @isu Mailund Hews r ®|
————  Synchronisieren... e

Windaws Update

Yerwandte Links anzeigen

2. Kilicken Sie auf den Tab “Sicherheit® in dem ,Internetoptionen®-Fenster.

3. Klicken Sie auf die “Stufe anpassen”-Taste um das ,Sicherheitseinstellungen®-Fenster zu
offnen.
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Internetoptionen i 2 x|

YYerbindungen | Programme I Enweitert
Allgermein Sicherheit | Datenschutz I Inhalte
‘Wahlen Sie eine Webinhaltszone, um deren Sicherheitzeinstellungen
festzulegen.

® o

|ntermet Lokales Intranet Wertrauenawirdige
Sites

| | A
Internet Sites |
@ Diese Zone enthalt alle Webzites, die in keiner

anderen onhe enthalten sind.

— Sicherheitzstufe diezer Zone

Yenwenden Sie den Schieberegler fir die Sicherheitastufe.
= I - Mittel
- Sicheres Browsen und Funktionalitat

-Wor dem Download von patentiell unsicheren Inhalten

wird gefragt

- - - Download wan nicht zsighierten Actives-Steuerelementen
wird nicht durchgefiihrt

i - - Anpasszen der meisten Internetzites

Stufe anpazzen... | Standardstufe I

ak, | Abbrechenl Ubernehmenl

4. Selektieren Sie “Eingabeaufforderung” unter der Alternative: “Download von signierten
ActiveX-Steuerelementen” und “Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen”.

sicherheitseinstellungen ' 21 x|

Einstellungen:
|] Activei-Steuerelemente und Plugins ausfiihren -]
(&) aktivieren
O Deaktivieren J
) Eingabeauffarderung

Q VYom Administrator genehmigt
{¥] Download von signierten ActiveX-Steuerelementen >
I e
) Deaktivieren
® Eingabeaufforderung
ﬁﬁj@aﬂ von unsignierten ActiveX-SteEri@
) akbivieren
O Deaktivieren
® Eingabeaufforderung

(=} [3 (45 FiFi >
I | ,

Benutzerdefinierte Einstellungen zurlcksetzen

1

= "

Zuriicksetzen zu: [vittel v| Zuriicksstzen I|
|

oK Abbrechen |

16



5. Selektieren Sie “Aktivieren” unter den Optionen: ,ActiveX-Steuerelemente ausflihren, die
fur Scripting sicher sind®, "ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausfiihren, die nicht
sicher sind” und , ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausfuhren®.

Sicherheitseinstellungen _z_L}_<|

Einstellungen:

] Activex-Steuerelemente und Plugins A‘
n

m:_nctwex Steuerelemente ausfihren, die fir 5cr|pt|ng srl:her 5
® akkivieren
O Deakkivieren
O Eingabeaufforderung

@ﬂ:hvex Steuerelermente initialisieren und ausFuhren, die rul:jE::l
@ Akkivieren
O Dealtivieren

O Eingabeaufforderung -
@ Activey-Steuerelemente und Pluglns ausfuhren:‘_:a

® Akiivieren

QO Deakkivieren

O Eingabeaufforderung

I \ara A deainirbe stk aneeknaiak X
| | »

Benutzerdefinierte Einstellungen zuricksetzen -

Zuriicksetzen zu: ]Mil:te1 j Zuriicksetzen |

QK abbrechen

6. Klicken Sie die “OK”-Taste um die Veranderungen anzunehmen.

7. Eine Warnmeldung erscheint fiir die Bestatigung der Anderungen. Klicken Sie auf
»~Ja“ um die Sicherheitseinstellungsveranderungen auszufihren.

& Sollen die Sicherheitseinstellungen fir diese Zone wirklich geandert werden?

Ja | Mein I

o Wenn Sie die Netzwerk Kamera in einer Firmenumgebung benutzen,

. . sollten Sie lhren Netzwerkadministrator oder ISP befragen.
Hinweise
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Anmeldung der Netzwerk Kamera

Methode I. Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug

Das Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug ist eine Anwendung welche die Netzwerk Kameras,
die an dem Netzwerk einer Organisation oder an lhrem PC angeschlossen sind, detektieren

kann.

1. Flgen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ihres PCs ein.

2. Doppelklicken Sie die “Plustek_ CAM_Search_Tool.exe”-Datei.

3. Das Netzwerk Kamera-Such-Wekzeug-Fenster erscheint.

‘0 Hetzwerk Kamera-3uch-Werkzeug

Status

IP Assignment

Version PG6.AY3.181FR

STATIC

[German IIRY

ADSL / DSL
Account ID Aeocount@pppoe. co
Passwort IT.(W—
Update ‘ Abbrechen
MAC Adresse [ DOFHTHT
Kamera Name W
O PPPOE
IP |192. 166, 1. 101
Submask [55. 255, 2550 O DHCP
.-"’--_ s
Gateway 192.188. 1.1 'QSEI©
HTT Port [fa g
0] 4

Bitte nehmen Sie bezug auf den Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug-

Hineise und |P- Konfigurationsinformation - Bereich fur mehr Konfiguration.

4. Wahlen und doppelklicken Sie die Netzwerk Kamera die sie benutzen wollen.

5. Die Systemanmeldungsseite wird angezeigt.
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p’l,Ste" stek INC. All Rights Reserved
LiveAnsicht _|Bildeinstellungen [Netzwerkeinstellungen|  Server | Administration | EventTrigger | Snapshots Update
System Login
Kameraname |NelwurkCamera

Benutzername [acmin
Passwort

""" Bitte beachten Sie

A. Proxy-Server mussen deaktiviert werden, um die
Echtzeit-Video-Funktion nutzen zu kénnen

B. WWenn Sie sich zum ersten Mal bei der IP-Kamera anmelden,
folgen Sie bitte genau den unten aufgelisteten Schritten

1. Offnen Sie im Menu der InternetExplorers unter

Extras den Menupunkt Internet Optionen.
2. Klicken Sie auf Sicherheit und wahlen Sie Standardstufe
3. Danach klicken Sie bitte auf Stufe anpassen und wahlen folgendes aus
a) Activex Steuerelemente ausfuhren, die far Scripting sicher sind
Aktivieren
b} Activex-Steuerelemente initialisieren und ausfuhren,

die nicht sicher sind: Aktivieren
c) ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausfiuhren: Alktivieren
d) Download won unsignierten ActiveX-Steuerelementen: Aktivieren
4. Bestatigen sie mit OK und beim darauffolgenden Fenster mit JA
5. Klicken Sie auf Ubernehmen und schlieften Sie das Fenster
InternetOptionen

oK Abbrechen

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen um Websites zu browsen, kann
ActiveX die normale Anzeige von Bildern sichern. Wenn Sie sich zum
ersten Male in die Kamera einloggen, folgen Sie bitte den Anweisungen
zur Konfiguration des ActivX Viewer.

Hinweise

6. Geben Sie “admin” als Ihren Benutzernamen, und ,password® als Ihr Passwort ein.

“admin” und “password” sind die vorgegebenen Benutzernamen und
g - Passwort fiir die erstmalige Anmeldung der Netzwerk Kamera. Bitte
- andern Sie den Standartnamen und -passwort so schnell wie mdglich.
Achtung Um den Benutzernamen und das Passwort zu andern, schlagen Sie in
dem Abschnitt ,Administration® nach.

7. Klicken Sie “OK” um die Information der Identifikation fur die Erkennung abzuschicken.

Nachdem Sie die ActiveX Viewer Einstellungen durchgeflihrt haben,
kann Meldung “Internet Explorer - Sicherheitswarnung” erscheinen,
welche Sie auffordert "view cab" zu installieren. Klicken Sie bitte auf
"Installieren" und die Kamera ohne Einschrankungen zu installieren.

Wahrend des Installationsprozesses wird es mdglich passieren, dass die
Meldung "Digital Signature required" wegen unterschiedlicher
Programmversion angezeigt wird. Ignorieren Sie sie und klicken Sie auf
g ; Ja, um mit der Installation fortzufahren. Die korrekte Funktion von IP
. Kemera ist dabei dennoch gesichert.

Achtung

Michten Sie diese Software installieren?
Mame: wigw.cab
Herausgeber: PLUSTEK INC.

E] Mehr Optionen (\[ Installieren ] J[Nicht installieren

Dateien aus dem Internet kinnen nitzlich sein, aber dieser Dateityp kann
9 eventuel auf dem Computer Schaden anrichten. Installieren Sie nur Software
won Herausgebern, denen Sie vertrauen. Welches Risiko besteht?
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Methode I1. IE Addressleiste

Wenn Sie die Netzwerk Kamera mit dem Internet mit einer statischen IP-Adresse verbinden,
konnen Sie die Netzwerk Kamera einloggen indem Sie die IP-Adresse in die |IE-Adressleiste

eingeben.

Hinweise

e Wenn Sie die Netzwerk Kamera direkt mit einem Kabelmodem
oder statischer IP mit dem Internet verbinden, wird das Netzwerk
Kamera-Suchwerkzeug nicht funktionieren. Bitte melden Sie sich
an indem Sie die statische IP-Adresse direkt in die IE-Adressleiste
eingeben.

¢ Wenn Sie dynamische IP-Adressen zur Verfligung haben,
schlagen Sie im Abschnitt “ Nutzung der Netzwerk Kamera tber
ein Dynamic-Domain-Name-System” nach, um mehr
Anweisungen zu bekommen.

o Wenn die Netzwerk Kamera mit ihrem PC direkt verbunden ist,
brauchen Sie eine eindeutige IP-Adresse indem Sie einfach die
letzte Ziffer Ihrer IP-Adresse, als eindeutige IP-Adresse fir die
Netzwerk Kamera revidieren. Danach kdnnen Sie sich einloggen,
indem Sie die neue IP-Adresse in die IE-Adressleiste eingeben.

1. Starten Sie den Internet Explorer, und geben Sie die IP-Adresse lhrer Netzwerk Kamera
in die |IE-Adressleiste ein, dricken Sie auf die Eingabetaste lhres Keyboards um die
Systemanmeldungsseite anzuzeigen.

Address - I hktps i ﬂ f‘}

2. Die Systeman

meldungsseite wird angezeigt.

p ’liste’( tek INC. All Rights Reserved
LiveAnsicht |Bildeinstellungen Ne(zwelkemslellumen Administration

System Login

Kameraname |SNENTGIReETIEE

Benutzername |admin
Passwort

***Bitte heachten Sie

A Proxy-Server missen deaktiviert werden, um die
Echtzeit-Video-Funktion nutzen zu kédnnen

E. Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der IP-Kamera anmelden,
folgen Sie bitte genau den unten aufgelisteten Schritten

1. Offnen Sie im Menu der InternetExplorers unter

Extras den Menupunkt Internet Optionen.
2. Klicken Sie auf Sicherheit und wahlen Sie Standardstufe
3. Danach klicken Sie bitte auf Stufe anpassen und wahlen folgendes aus:
a) ActiveX Steuerelemente ausfuhren, die for Scripting sicher sind:
Aktivieren
b} Activex-Steuerelements initialisieren und ausfohren,

die nicht sicher sind: Aktivieren
c) Activex-Steuerelemente und Pluging ausfihren: Aktivieren
d) Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen: Aktivieren
4. Bestatigen sie mit OK und beim darauffolgenden Fenster mit JA
5. Klicken Sie auf Ubernehmen und schliefien Sie das Fenster

InternetOptionen
OK Abbrechen

Hinweise

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen um Websites zu browsen, kann
ActiveX die normale Anzeige von Bildern sichern. Wenn Sie sich zum
ersten Male in die Kamera einloggen, folgen Sie bitte den Anweisungen
zur Konfiguration des ActivX Viewer.
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3. Geben Sie “admin” als Ihren Benutzernamen, und ,password” als Ihr Passwort ein.

Qﬂﬂonﬂm}

Achtung

“admin” und “password” sind die vorgegebenen Benutzernamen und
Passwort fir die erstmalige Anmeldung der Netzwerk Kamera. Bitte
andern Sie den Standartnamen und -passwort so schnell wie mdglich.
Um den Benutzernamen und das Passwort zu andern, schlagen Sie in
dem Abschnitt ,Administration” nach.

4. Klicken Sie “OK” um die Information der Indentifikation fiir die Erkennung abzuschicken.

Qﬂﬂonﬂm}

Achtung

Nachdem Sie die ActiveX Viewer Einstellungen durchgeflihrt haben,
kann Meldung “Internet Explorer - Sicherheitswarnung” erscheinen,

welche Sie auffordert "view cab" zu installieren. Klicken Sie bitte auf
"Installieren" und die Kamera ohne Einschrankungen zu installieren.

Wahrend des Installationsprozesses wird es mdglich passieren, dass die
Meldung "Digital Signature required" wegen unterschiedlicher
Programmversion angezeigt wird. Ignorieren Sie sie und klicken Sie auf
Ja, um mit der Installation fortzufahren. Die korrekte Funktion von IP
Kemera ist dabei dennoch gesichert.

Internet Explorer - Sicherheitswarnung @

Miichten Sie diese Software installieren?

—rr Mame: view.cab

| Herausgeber: PLUSTEK INC.

E]Mehr Optionen ':\[ Instalieren ]’:'IN\cht installieren

Dateien aus dem Internet kinnen nitzlich sein, aber dieser Dateityp kann
!_ eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Installieren Sie nur Software
- won Herausgebern, denen Sie vertrauen, Welches Risiko besteht?

Plustek-Netzwerk Kamera-
Konfigurationszentrum

Das Plustek-Netzwerk Kamera-Zentrum wird angezeigt nachdem die Netzwerk Kamera lhre
Anmeldung akzeptiert.
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‘ Il, ! tel( tek INC. all Rights Reserved
LiveAnsicht |Bildeinstellungen Netzwerkeinstellumen Administration | EventTrigger Snapshots Update
me:

ifnszrhw=bANIhZ A8 Il ens8 6634

Willkommensseite

Menuleiste — Es gibt insgesamt 8 Menls: LiveAnsicht, Bildeinstellungen,
Netzwerkeinstellungen, Server, Administration, EventTrigger, Snapshots, und
Update. Mehr Beschreibungen koénnen Sie im nachsten Abschnitt finden (“Wie
konfiguriert man die Netzwerk Kamera®).

Viewer (Betrachtungsfenster) — Die Bilder die von der Netzwerk Kamera geliefert
werden, werden im Viewer gezeigt. Die Einstellungen die Sie in den Menls geandert
haben werden angewandt um im Viewer unverzdgerte Anzeige herzustellen.

Wie man die Netzwerk Kamera konfiguriert

Um lhre Kontrollanforderungen zu erfullen kann die Netzwerk Kamera konfiguriert werden
indem Sie die verfligbaren Einstellungen in den Menls anpassen .

o Wenn Sie sich als “Normaler Benutzer” anmelden, haben Sie nur die
Berechtigung fur das LiveView MenU. Bitte melden Sie sich als
Hinweise LAdministration® an fir mehr Details.
LiveAnsicht

Wie man einen Schnappschuss macht

1. Klicken Sie den “Schnappschul’’-Knopf an um die Bilder, die im laufenden Viewer
angezeigt werden, aufzunehmen.
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Kameraname: Cam_lncatinn Schnappschul Eenutzer online:1

ipSaThw=640Ih=48 0llen=5 6634

2. Die aufgenommenen Bilder werden auf diesem Pfad gespeichert (c:\temp\webcam).

3. Prifen Sie die von lhnen aufgenommenen Bilder indem Sie das ,Snapshots“-Meni
anklicken.

Wie man die Bilder justiert

1. Gehen Sie mit dem Cursor auf die Vieweroberflache.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie die Variante “Bildeinstellungen”
von dem Pop-up-Mend.

Bildeinstelunge
Yideorekorder

Lupe
Bewegungserkennung  *

3. Das “Bildeinstellungen”-Fenster wird gedffnet.
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Bildeinstellungen

Helligheit ] 50
kantrast _| al
Sattigung = 49

kKantenglattung

Sanb

| Il

] b

i b
Schétfe A _|+] 100

Ia I=

R i ]

I Eild umdrehen RESET |

4. Passen Sie die Bildmerkmale in dem Bildeinstellungen Fenster an. Alle Veranderungen
der Merkmale werden sofort zum Einsatz kommen, deswegen koénnen Sie die
Auswirkungen der Veranderungen sofort Uberprifen um weitere Anpassungen
vorzunehmen.

5. Klicken Sie auf die OK-Taste um die Einstellungen zu bestatigen, oder “RESET” um die
vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.

P Awb ist die Abkilirzung fir Auto White Balance. Durch das
l@; Innenbeleuchtungssystem, werden die Bilder in dem Viewer mit
Hin\;véise einem gelben oder blaulichen Stich gezeigt. Mit dieser Eigenschaft

kann man dem Stich in den Bildern vorbeugen.

Wie man einen Film aufnimmt

1. Gehen Sie mit dem Cursor auf die Vieweroberflache.

2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste und wéahlen Sie die Variante “Videorekorder” von
dem Pop-Up-Mend.

Bildeinstelungen

@@Eﬂr&kﬂ@

Lupe
Bewegungserkennung  *

3. Das Videorekorder Fenster wird gedffnet.
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¥Yideorekorder

B40%450 pid 2 2|
Framrate ol @5 5 i

Speicher unter I c:itmpiwebcam03101 7171629, avi

Stark I St | Abbrechen | LI

4. Wahlen Sie eine passende “Framerate”, und geben Sie den Dateienpfad und den
Dateiennamen in den “Save as”-Abschitt ein.

5. Klicken Sie den “Start”-Knopf um den Aufnahmeprozess zu starten.
6. Klicken Sie auf “Abbrechen” um den Aufnahmeprozess zu unterbrechen.

7. Der aufgenommene Film wird als “avi’-Format gespeichert, welches mit dem Windows
Media Player abgespielt werden kann.

Wie man den Screen vergroiert

1. Gehen Sie mit dem Cursor auf die Vieweroberflache.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie die Variante “Lupe” des Pop-Up-
Menu aus.

Bildeinstelungen
Yideorekorder

Bewequngserkennung  #

3. Ziehen Sie den Cursor um einen Teil zu markieren den Sie vergroRern wollen. Der
markierte Teil wird vergréRert im Viewer angezeigt.
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ifpsSblw=BANINSA 8 Il ens8 6098

4. Um das vergrofRerte Bild wieder in der Grélke anzupassen, klicken Sie mit der rechten

Maustaste und wahlen Sie nochmals die ,Lupe“-Option.

Wie man die Bewegungsfelder einrichtet

1.

Aktivieren Sie die Funktion Bewegungserkennung im Menu “EventTrigger" indem Sie
beide oder jeweils eine Option anhaken: “Bewegungserkennung 1” und
"Bewegungserkennung 2", und bestatigen Sie durch Klicken auf OK.

Gehen Sie mit dem Cursor auf den Viewerbereich.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie die Variante
“Bewegungserkennung” des Pop-Up-MenU aus.

Bildeinstelungen
Yideorekorder

Lupe
ewegungserkennung

Wahlen Sie “MD1” um das Umfeld zu definieren das die Bewegung 1 auslost, oder “MD2”
fur Bewegung 2.

o Das definierte Umfeld wird keinen Effekt haben bis Sie die
Bewegungserkennungsfunktion aktiviert wurde. Bitte nehmen Sie
Hinweise Bezug auf den ,EventTrigger“-Abschnitt dieses Handbuchs.
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. Ziehen Sie den Cursor durch den Viewer um den verlangten Rahmen zu zeichnen.

Ein farbiger Rahmen entsteht. Der rote Rahmen ist daflir geeignet um das Umfeld bei
dem MD1 Auswirkung hat zu definieren. Der grine Rahmen definiert das Umfeld in dem
MD2 sich auswirken wird.

fpsEakw6A00h S48 0llenzs 67|

Die “MD Einstellungen” sind flr die Einstellung der Sensitivitat der Detektion, je niedriger
der Wert, desto hdher die Sensitivitat.

Der definierte Bereich wird keinen Effekt haben bis Sie die

o Bewegungserkennungsfunktion aktivieren. Bitte nehmen Sie Bezug
auf den ,EventTrigger“-Abschnitt dieses Handbuchs. Anschlief3end
Hinweise konnen Sie die Bilder die von der MD-Funktion ausgeldst wurden in

der ,CaptureView“-Seite Uberprifen.

27



Bildeinstellungen

Bildeinstellungen

Auflésung C160x120 " 320x240 * 5840x480

Bildqualitat " Héchste Qualitat " Standard * Bewegungsoptimiert

Bildwiederholungsfrequenz BRol-Ti[ 1} " B0Hz  Optimiert fir Aukenaufnahmen

Audio T An “ AuUS

(Einige Modelle unterstitzen keinen Audiomodus. Ob lhr Model audiofahig ist,
entnehmen Sie hitte der Bedienungsanleitung )

Bild um 180° drehen " An ~ Aus

Videokanal =1 2 3 4

[ Fir Yideo-Serwver ]

(Einige Modelle unterstitzen diese Funktion nicht.Ob ihre Kamera diese Funktion
unterstitz,
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.)

Abbrecher

o Auflésung: Je hoher die Aufldsung, je klarer das Bild. Wie auch immer, die héhere
Auflosung kann die Bearbeitungszeit verlangern. Sie konnen eine passende
Auflésungvariante lhren Uberwachungsanforderungen entsprechend anpassen.

e Bildqualitat: Diese Einstellung bestimmt die Qualitat des Bild in dem Viewer oder der
Sektion die Sie aufgenommen haben.

Die Klarheitsbevorzugung ist um die beste Klarheit zur Schau zu stellen aber mit
langsamer Geschwindigkeit.

Standard kann die meisten Uberwachungsanforderungen erfiillen indem sie die
optimale Anzeige der Bilder zur Verfugung stellt.

Die Funktion Bewegungsbevorzugung verschaft schnellere Geschwindigkeit fir die
Bewegungsanzeige.

o Bildwiederholungstrequenz (Anti-Flicker): Der Anti-Flicker ist eine Funktion die
entwickelt wurde um die Interferenz des Beleuchtungssystem auszugleichen. Bitte
lassen sie sich von Ihrem Stromversorgungsunternehmen beraten fir die spezifische
Frequenz lhres Beleuchtungssystem. Zum Beispiel, wenn Sie die Netzwerk Kamera
in Taiwan aufbauen, mussten Sie die Option ,60 Hz* wahlen.

e Audio: Diese Funktion bereichert das Uberwachungserlebnis mit Hintergrundton. Die
Einige Modelle unterstiitzen diese Funktion nicht.

e Bild um 180° drehen (180 Grad Rotation): Wenn Sie diese Funktion aktivieren,
kénnen Sie einen umgedrehten Effekt der Bilder erzielen.

e Videokanal: Mehrfach-Kanale sind sehr niitzlich in einem Uberwachungssystem.
Diese Funktion erlaubt es Ihnen Mehrfach-Kanale in der LiveView-Seite zu zeigen.
Einige Modelle unterstitzen diese Funktion nicht.

28



Wie man die Bildeinstellungen justiert

Passen Sie die Eigenschaften in der Bildeigenschaftenseite an.
Klicken Sie auf “OK” um die Veranderungen zu ubernehmen.

Klicken Sie auf das “LiveAnsicht”-Meni um die Veranderungen, die Sie in diesem Menu
vorgenommen haben, zu Uberprifen.

Netzwerkeinstellungen

1.

Metzwerkeinstellungen

IP Ubertragung

T Btatisch T DHCGP ~ PPPOE
IPF MAC Adr-;lll 1
Subnetzmaske
Gataway

FPFoE Account 1D |BE2334 1 BEip Fengl.r Fl‘ll"l'll’t]—“
HTTP Servaer

Port |60

DNE Berver DNE 1 166351 1

DNB 20000

Einiga Maodelle unierstiizen diese Funkiion nicht. Ob ihre Kamera diese Funktion unierstitz,
entnahmen Sie bitle dar Badienungsanleitung,

(B0 ks wubo el s gailnel s der, v e Acoesspoind elunden wid.|
WEP ©~ inaktiv © aktiv

Schiussel 1

Behlussel 2
Bchilussal 3 ©
Senlussel 4

| B onder B0 Dot T0r 54 B8R, 13 oder 26 Delohen for eine 128 BR Yerpchllsedung |

 Revoot | Subm | Gl |

Wahlen Sie “ Statisch”, “DHCP”, oder “PPPOE” gemal Ihrer Verbindung zum Netzwerk
oder zum Internet.

e Statisch: Wenn Sie eine statische IP-Adresse von |hrem ISP zur
Verfugung haben, erlaubt diese Alternative es Ihnen sich einzuloggen
durch direkte Eingabe der statischen IP-Adresse in die IE-Adressleiste.

o e DHCP: Wenn Sie diese Option wahlen, wird lhrer Netzwerk Kamera

. : irgendeine ungenutzte IP-Adresse in dem Netzwerk |hrer Organisation

Hinweise zugewiesen. Auf diese Art und Weise kdnnen Sie sich mit der Netzwerk
Kamera-Suchgerat-Anwendung anmelden.

o PPPOE: Diese Alternative ermdglicht die Auto-Einwahl-Verbindung der
Netzwerk Kamera zum Internet in dem Netzwerk einer Organisation.
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N o g & v

Geben Sie die IP, Subnet Mask, und Gateway nur ein wenn Sie “Statisch” angekreuzt
haben. Tippen Sie die PPPOE-Account-ID und das Passwort ein wenn Sie
,PPPOE" gewahlt haben.

Bitte wahlen Sie einen PPPOE Account ID der mindestens 3 aber
%“. maximal 16 Zeichen lang ist. Aus Sicherheitsgrunden wird lhr

Passwort immer als 7 stellig, verschllsselt angezeigt, auch wenn
Achtung Ihr Passwort Ianger bzw. kurzer sein sollte.

Tippen Sie “80” als HTTP-Server-Port ein.

Tragen Sie “168.95.1.1” in den DNS Server Abschnitt ein.

Fullen Sie den WLAN-Abschnitt aus. Einige Modelle unterstitzen diese Funktion nicht.
Klicken Sie auf den “Submit’-Knopf um die Veranderungen zu Gibernehmen.

Klicken Sie auf “Reboot” um das System neuzustarten.

Server

Servereinstellungen

Mail Server IPIHosthailSENEF.CDm.tW Zugangsberechtigung anfordern ¢ Ja  Nein

Sender |MailFrom@com bw

Empfanger |MaiITU@CDm.mr

Account ID |5er0 User Passwort |
FTP Server
IP/Host |FtpServer.cum.tW Port|21
Account ID |FtpUserName Passwort ™

FTP Modus * Port ¢ Passiv

DDNS Server

Host Name IdDmain-dYndnS-Drg [Link to httpidfwerw . dyndns . org)

Account ID [domain_name Passwort

Status |Dadath

NTP Server
|PJ’H05t|192-541-4D [Learn more...]

Zeitzone |(GMT+EIB:DEI) China, Hong Kong, Aostralia Western, Singapore, Taiwan,Russiaj

Abbrechen

In dem Mail Server Abschnitt geben Sie die IP/Host, den Sender, Empfanger, Account ID
und das Password das dem System berechtigt Bilder zu senden.

In dem FTP Server Abschnitt geben Sie die IP/Host, Port, Account ID und Passwort das
dem System berechtigt Bilder hochzuladen.
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3. In dem DDNS Server Abschnitt geben Sie den Host Name, Account ID und Passwort das
Sie dem System zur Verwendung genehmigen.

e Bitte wahlen Sie einen Account ID der mindestens 3 aber
maximal 16 Zeichen lang ist. Aus Sicherheitsgrunden wird Ihr

%} Passwort immer als 7 stellig, verschllsselt angezeigt, auch wenn
Ihr Passwort langer bzw. kiirzer sein sollte.
Achtung e Bitte beziehen Sie sich auf den “Nutzung der Netzwerk Kamera

uber ein Dynamic-Domain-Name-System”-Abschnitt fir mehr Info.

4. Passen Sie die Einstellungen im NTP Server an.

5. Klicken Sie auf ,OK” um die Veranderungen zu Ubernehmen oder auf ,Abbrechen® ohne

Anderungen abzubrechen.

o Wenn Sie Fragen haben Uber die Begriffe die in diesem Abschnitt
erschienen sind, beziehen Sie sich auf das Glossarkapitel fir mehr
Hinweise Auskunft.

Administration

Administration

Kameranam eler el tor=Iiely

Login ohne

Passwort LA © Aus

Benutzeranmeldung

Benutzername guest

Altes Passwaort esesssss
Neues Passwort

Neues Passwort wiederholen

[mind. 3/ max. 16 Zeichen |

Benutzeranmeldung

Benutzername admin

Altes Passwort eeesess

Neues Passwort

Neues Passwort wiederholen

[mind. 2/ m=x. 16 Leichen ]

’ﬁ Abbrechen

Der Administrator und die normalen Benutzer kdnnen Uber verschiedene Ebenen der
Kontrolle tber die Netzwerk Kamera verfligen. Bitte beziehen Sie sich auf die folgende

Tabelle fur die Funktionsberechtigungen.

Authorized Functions

Administrator

normalen Benutzer

LiveAnsicht

\/

\/

Bildeinstellungen

\/

X
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Netzwerkeingstellngen \ X
Server V X
Administration V X
EventTrigger \ X
Snapshots \ X
Update \ X

Wie man ein berechtigtes Benutzerkonto andert

1. Benennen Sie die Kamera in dem Kameranamen Absatz.

2. Kreieren Sie einen “normalen Benutzer’” indem Sie einen Benutzernamen und ein
Passwort festlegen. Das alte Passwort bendétigt man um ein existierendes Normal-
Benutzerkonto zu andern.

3. Um das Administratorpasswort zu &ndern, geben Sie einfach lhren bisherigen
Benutzernamen und lhr altes Passwort ein, dann legen Sie ein neues Passwort fest
indem Sie es zweimal in die entsprechende Bearbeitungsbox eingeben.

4. Klicken Sie auf “OK” um die Anderungen die sie vorgenommen haben zu (ibernehmen.
Oder klicken Sie auf ,Abbrechen® um die Anderung nicht zu tibernehmen.

:. maximal 16 Zeichen lang ist. Aus Sicherheitsgrunden wird lhr
Passwort immer als 7 stellig, verschlisselt angezeigt, auch wenn
Achtung Ihr Passwort langer bzw. kurzer sein sollte.

; Bitte wahlen Sie einen Benutzername der mindestens 3 aber

EventTrigger

Event Trigger Einstellungen

j b riacrigar der Veard, darts hiter dea Emelindiich e |
T BPIO DI 1 ressrien)

" GPIO DI 2 jraservisen)

Ll DU 5 okal abspeichern auf dem P Verschlusszelt
" Speichern auf einer Flash Card Iz Sek

[0}

" Als Email versenden
T Upload zu ainem FTP Sarvar

Hinweise

" HImWe S M el 8N g rnsriny | R0

T AUdle HINWE |8 presnrviad]

= GPIO DO 1 jresar Timer | T
 GPIO DO 2 preservisd| Timer |- suc
[1=30}
e B Standard | OK | Abbrechen |
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1. Wahlen Sie Option(en) in dem “Event’-Abschnitt

¢ Wenn “Motion Detection 1 Sensitivity” gewahlt wurde, wird ein
rotes Viereck im Viewer erscheinen.

e Wenn “Motion Detection 2 Sensitivity“ gewahlt wurde, wird ein
grunes Viereck im Viewer erscheinen.

i

Hinweise e Wenn Sie einen externen Sensor oder Gerat mit der Netzwerk
Kamera verbunden haben, ermdglicht “GPIO DI 1” und/oder
“GPIO DI 1” der Netzwerk Kamera MaRnahmen zu ergreifen um
Sie zu Alarmieren (zum Beispiel per Email, FTP). Bitte nehmen
Sie Bezug auf den ,Externe E/A-Schnittstelle“-Abschnitt.

2. Wabhlen Sle einen Trigger und geben Sie eine Nummer im “Verschlusszeit” Absatz ein.

3. Bearbeiten Sie eine Warnbenachrichtigung welche spater im Viewer angezeigt wird
sobald eine Bewegung aufgespurt wird.

4. Klicken Sie den “OK”-Knopf um die Anderungen zu (ibernehmen oder den ,Standard“-
Knopf um die vorgegebenen Einstellungen wiederherzustellen.

5. Klicken Sie auf “Abbrechen” um das Einstellungsfenster zu schliel3en.

CaptureView

CaptureView

—

Quelle wihlen F‘ FCN:I  FlashGCard
- Eﬂ;ﬁ;#gm | Vorheriges | Machstes | Letztes |

e Quelle wahlen: Diese Funktion ist fir die Speicherung der aufgenommenen Bilder in
einer Ablage.
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e Leer: Klicken Sie diesen Knopf um die Veranderungen die Sie in diesem Fenster
vorgenommen haben anzuwenden.

Wie man ein aufgenommenes Bild ansehen kann

1. Wabhlen Sie “PC” oder “FlashCard” wo Sie die Bilder gespeichert haben.
2. Klicken Sie den “Leer’-Knopf.

3. Double click on the image you are to view. Doppelklicken Sie auf das Bild das Sie sich
ansehen wollen.

4. Das Bild wird von einer Image-Anwendung oder im Internet Explorer-Browser angezeigt.

5. Klicken Sie die Kndpfe (First, Previous, Next und Last) Uber den Thumbnail um, wenn
notig, mehr Thumnails zu sehen.

o Die Bilder die Sie aufgenommen haben werden auf dem Pfad
(c:\temp\webcam) automatisch gespeichert, wenn sie “PC” gewahit
Hinweise haben.

Update

Update

Kameraname [ EEuMELag

Aktuelle Yersion |V3.DQGR

Spelcherort_der Browse... | www.plustek.com
heueh Yersioh

Sie kénnen thr Kamera mit einer neuen Versioh aus dem Internet updaten.

1.Laden sie die heueste Version der Kamera voh unserer Website herunter
und speichern Sie diese auf ithrem PC.

2. Klicke Sie auf ,Durchsuchen®” und wiahlen Sie den Speicherort und
das heruntergeladene Programm aus.

Abbrechen

Wenn eine aktualisierte Anwendung verfiigbar ist, kdnnen Sie die Netzwerk Kamera
aktualisieren indem Sie die aktualisierte Firmware in die CPU von ihrer Netzwerk Kamera
laden.

Um die Netzwerk Kamera zu aktualisieren, folgen Sie bitte die nachsten Schritte:
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Klicken Sie auf “Browse” am rechten Ende von der “Speicherort der neuen Version*“-
Option.

2. Wahlen Sie die “*.exe”-Datei die Sie von unserer Website heruntergeladen haben.

3. Der Dateienpfad wird in der ,Speicherort der neuen Version“-Option angezeigt.

4. Klicken Sie auf “OK* um die Anderungen die Sie vorgenommen haben zu tibernehmen.
5

Das System wird innerhalb 60 Sekunden auf den neusten Stand gebracht.

@ E@§&f’
tek INC. All nghts Reserved
m adminsteation | Eventirigger | CaptureView | Update |

Update abgeschlossen. Das System wird in 3 Sekunden neugestartet!

6. SchlielRen Sie alle getffneten Internet Explorer Fenster nachdem Sie die Firmware
aktualisiert haben.

7. Starten Sie den Internet Explorer, und klicken Sie auf “Extras” um “Internetoptionen” von
dem Drop-Down-Menil zu wahlen.

8. Klicken Sie auf den “Einstellungen”-Knopf des “Allgemein”-Tabs und danach ,Objekte
anzeigen“ um den File namens “CSQ Objects” zu I6schen.

9. Melden Sie die Netzwerk Kamera von der Netzwerk Kamera-Suchgerat-Anwendung oder
IE-Adressleiste an um die Aktualisierungsergebnisse zu Uberprifen
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Kapitel Ill. Technische Anleitung

Dieses Kapitel umfasst viele nitzliche technische Informationen tGber die Nutzung der
Netzwerk Kamera, welches Ihnen helfen wird mit diesem Netzwerkgerat vertrauter zu
werden. Fur weitere Information Gber Netzwerk, kénnen Sie die Definitionen und Erklarungen
im Anhang B: Glossar dieses Handbuchs lesen.

LED-Indikator

Der griine Power-LED-Indikator zeigt den Status der Netzwerk Kamera an, wie unten
beschrieben:

LED Status
Blinkt Die Netzwerk Kamera ist erfolgreich eingerichtet, arbeitsbereit.
Aus Die Netzwerk Kamera ist aus, wegen nicht erfolgreicher Einrichtung.

Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug-Anwendung

Das Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug ist eine Anwendung welche die Netzwerk Kamera
die mit lhrem Netzwerk oder Ihrem PC verbunden sind.

o Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug

ocation IP Assignment  STATIC
Yersion PGB.AY3.181FR

[German IEd
ADSL / DSL

Account ID AccountBpppoe. oo

Passwort I'—*w“*

Update ‘ Abbrechen

MAC Adresse [ DOFHTHT

Kamera Mame i':am_lo-:atic-n

1P |192.153.1.101

Submask [55. 255, 2550 O DHCP
— —————

f Py
Gateway [1e2. 188 1.1 '@%_STﬂﬂC'

HTT Port o |

Status OK

O PPPOE

Die Netzwerk Kamera-Suchgerat-Anwendung kann alle Netzwerk Kameras finden die Sie
erfolgreich mit dem Netzwerk lhrer Organisation verbunden haben. Netzwerk Kameras
werden in dem weillen Feld des Fensters angezeigt. Wenn Sie ein berechtigter Benutzer der
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Netzwerk Kamera sind, konnen Sie eine der Kameras auswahlen um lhr
Uberwachungsanforderungen zu konfigurieren.

1.
2.

N o g M w

Benennen Sie die gewahlte Netzwerk Kamera in dem ,Camera Name*“-Bereich.

Tippen Sie die richtige IP-Adresse der Netzwerk Kamera ein wenn Sie “Statisch”
ausgewahlt haben. Wenn Sie ,PPPOE oder DHCP“ gewahlt haben, kénnen Sie gleich
auf den Schritt 5 springen.

Die Netzwerk Kamera sollte bis auf die IP-Adresse die selbe IP-
0- Konfigurationsinformation wie Ihr PC haben. Bitte beziehen Sie sich
auf dden ,|P-Konfigurationsinformation“-Abschnitt um die richtige
subnet mask und gateway lhres PC zu bekommen.

Hinweise

Tippen Sie die Subnet-Maske ihres Netzwerks in die SubMask-Option ein.
Tippen Sie das Gateway lhres Netzwerks ein.

Geben Sie “80” in die HTTP-Port-Option ein.

Klicken Sie auf “Submit” um die Einstellungen zu tibernehmen.

Klicken Sie auf den “Update”-Knopf um die Liste in dem weiRen Feld des Fensters zu
aktualisieren.

IP-Konfigurationsinformation

Sie konnen die IP-Konfigurationsinformation ihres Pc’s Uber die nachsten beschriebenen
Schritte bekommen:

1.

Klicken Sie auf “Start”>"Programme”>"Zubehodr’>"Eingabeaufforderung” um das
Eingabeaufforderungsfenster zu 6ffnen.

Tippen Sie “ipconfig” hinter “C:\” ein.

Schreiben Sie die Information auf einschliellich der IP-Adresse, Subnet Maske, Gateway
fur die IP-Konfiguration der Netzwerk Kamera.

mand Prompt

M soft Windows 28H@ [Version 5.8
{C>» Copyright 1985-2888 Microsoft C

C:~>ipconfig

Hindows 2888 IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection—specific DNS Suffix . : RDchina
IP Address. . . . . . . . . .« . . :

Subnet Mask
Default Gateway
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Wenn Sie die Kamera direkt mit ihnrem PC oder Ihrem gemeinsamen
Netzwerk verbinden weisen wir Sie daraufhin die letzte Ziffer ihrer IP-
Adresse zu revidieren um eine eindeutige IP-Adresse flur das
Netzwerk zu spezifizieren.

Hinweise

Nutzung der Netzwerk Kamera uber ein Dynamic-
Domain-Name-System

In manchen organisatorischen Netzwerken, werden Sie mit dynamischen IP-Adressen
versorgt. Welches bedeutet, dass jedesmal wenn |Ihr Netzwerkgerat mit dem Netzwerk
verbunden wird, Ihnen eine neue IP-Adresse zugeteilt wird.

Wenn Sie die Netzwerk Kamera in solch einem Netzwerk benutzen wollen, ist es nétig die
Netzwerk Kamera zu konfigurieren bevor sie verbunden wird.

Folgen Sie einfach den unten beschriebenen Anweisungen:

1. Verbinden Sie die Netzwerk Kamera mit dem Netzwerk via Ethernet-Switch.

INTERNET
2. Fuhren Sie die Netzwerk Kamera-Suchgerat-Anwendung aus indem Sie die Datei

“Plustek_CAM_Search_Tool.exe” in Ihrer CD-ROM doppelklicken. Die Netzwerk Kamera,
die Sie mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, wird in dem getffneten Fenster angezeigt.
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. Hetzuwerk Kamera-Such-UWerkzeug

2L IP Assignment  STATIC
Version P6.4Y3.181FR
German hd
ADSL f DSL
Account 1D |ﬁ.-:-:ou.nt@pppoe aa
Passwort | chERA
Update Abbrechen
MAC Adresse [ DOfffft
Kamera Name ICam_locatic-n
O PPPOE
IP |192. 188, 1. 101
Submask [255. 255 255. 0 O HHER
J/-—-
Gateway [tz 168 1 1 Q?EI'E
HTT Port |8EI g
Status 0K

3. Wenn Sie die ,STATIC* Funktion nutzen, flllen Sie bitte die Subnet Maske und Gateway
in dem Netzwerk Kamer-Such-Werkzeug-Fenster aus, korrigieren Sie die IP-Adresse von
IP Kamera, um eine neue eindeutige IP-Adresse fir die Netzwerk Kamera zu erzeugen,
tragen Sie ,80“ im HTTP-Port-Feld ein, und klicken Sie auf den ,Submit“-Knopf um die
Veranderungen auszufuhren. (andere Ports sind auch moglich)

Wenn Sie die ,PPPOE" Funktion nutzen, geben Sie bitte den Account ID und das
Passwort, welches Sie von lhrem ISP erhalten haben an. Klicken Sie auf ,Submit um die

Einstellungen zu Ubernehmen.

. Hetzwerk Kamera-Such-Werkzeug

255 Cam location

Update Abbrechen

MAC Adresse | DOfffffH

Kamera Name
1P
Submask

Gateway

HTT Port

Status OK.

IP Assignment  STATIC
Version P6.4¥3.18DE
German -
~ADSL / DSL : -
Account ID
Passwaort ‘m
Cam_location
ds) PPPOE-
i—“ O DHCP
R O STATIC
&0 0K |
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e Wenn die IP Kamera hinter einem Router angeschlossen ist,
; dann die ,PPPOE" Funktion im Netzwerk Kamera-Such-

-

< Werkzeug Fenster nicht genutzt werden.

~

e Bitte beziehen Sie sich auf den Abschnitt “|P-
Konfigurationsinformation” um die IP-Adresse, Subnet-Maske und
Gateway ihres PC’s zu finden.

Achtung

Klicken Sie auf den “Update”-Knopf in dem Netzwerk Kamera-Suchgerat-Fenster um die
Information in dem linken Feld des Fensters zu aktualisieren und doppelklicken Sie die
Netzwerk Kamera um sich als Administrator anzumelden.

Klicken Sie auf das “Netzwerk”-Menl um die Netzwerkeinstellungenseite zu 6ffnen,
wahlen Sie die ,PPPOE”-Alternative und geben Sie das PPPOE-Account-ID und
Password ein. Klicken Sie anschlieRend auf die ,Submit“-Taste um die Anderungen die
Sie der Seite zugefligt haben zu speichern.

Metzwerkeinstellungen

IF Ubertragung Qe ey B NIL@
IF Mac Adruli| T
——
Subnetzmaske |
Gateway
HTTP Barver Pert |Eﬂ_".—'-
DHE Server _ DHS 1 [legasi) .

6. Die IP-Adresse kann automatisch aktualisiert werden nachdem Sie zurlick auf die

Netzwerkeinstellungenseite kommen.

Netzwerkeinstellungen
IP Ubertragung [EECEEHENEES

” DHCP = PPFOE
Subnetzmaske

ﬂilt“lr[—'
PPPOE Agceunt 1D |BE2334 156G ninet r Passwort™™
HTTP Server port |50
DMS Sarvar DNS 1 W

Setzen Sie DDNS service in der Seite an (z.B www.dyndns.com ). Sie mussen die
derzeitige IP-Adresse (die sie im 7. Schritt haben) zu einem spezifischen Host-Name
prazisieren.

Klicken Sie auf das “Server’-Meni in dem Plustek Netzwerk Kamera-
Konfigurationszentrum und geben Sie den DDNS account ID und Passwort in das DDNS
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Serverfeld des Fensters ein. Klicken Sie auf ,Submit‘ um die Anderungen die Sie in
diesem Fenster vorgenommen haben zu speichern.

FTP Modus: Port{ Passiv

Sl scrven Hostname |dumain.dyndns.urg {(Link to http://www.dyndns.org)
Account ID |dnmain_name Passwortl
Status IbadaUth {(DDNS Verbindungsstatus wird auto

itherpru

NTP Server

IPIHost|192.5.41.4D {Learn more...)

Zeajtzone |(GMT+DE:DD) China, Hong Kong, Australia Western, Singapare, Taiwan,Russiaj

Abbrechen

9. Sie kénnen sich anmelden indem Sie einfach den Host Name in die IE-Adressleiste
eintippen nachdem Sie die oben beschriebene Konfiguration vorgenommen haben.

Proxy Server

Ein Proxy server wird normalerweise dafur benutzt sich direkt mit dem Internet zu verbinden
um die Sicherheit des Netzwerks in einem Firmenumfeld aufrecht zu erhalten. Wenn |hre
Netzwerk Kamera mit einem solchen Netzwerk verbunden ist, kann der Proxy Server den
Zugang zu ihrer Netzwerk Kamera verweigern. Bitte befragen Sie ihren
Netzwerkadministrator oder ISP nach Details Uber die Nichtnutzung des Proxyservers in
Ihrem Firmenumfeld.

Folgen Sie den nachsten Schritten um den Proxy Server nicht mehr zu nutzen:

1. Starten Sie den Internet Explorer, und klicken Sie auf “Extras” um “Internetoptionen” von
dem drop-down-Menu auszuwahlen.

net Explorer
Faworiten | Extras 7

4 | Qsu Mail und Hews » |
————  Swnchronisieren. .. e

Windows Update

Verwandte Links anzeigen

2. Kilicken Sie beim Verbindungstab auf "LAN-Einstellungen”.
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Internetoptionen i 2 x|

Allgemein | Sicherheit I Datenzchutz I Inhalte
Werbindungen I Frogramme | Erweitert

Klicken Sie auf "Setup”, um eine

: sef Sefup...
|nternetverbindung einzunchten, E

— DFU- und YPM-Einstellungen

Hinzufiigen. ..

Entternen

A4

Klicken Sie auf "Einstellungen', um einen Einstellungen...
Prospzerver fur die Werbindung zu konfiguneren.

% Keine Yerbindung wahlen
£ Mur wahlen, wenn keine Metawerkyverbindung besteht
£ Immer, Standardyerbindung waklen

Sktueller Standard:  Keine Az Standard

— LaM-Einstellungen

Die L&M-Einzstellungen gelten nicht fr DFU- Einstellungen...
Yerbindungen. Bearbeiten Sie die Einstellungen
oben, um DFU-Yerbindungen einzurichten,

filli

QK | .-’-‘n.bbrechenl Ubemehmenl

3. Sie durfen die “Proxyserver fir LAN verwenden’-Option deselektieren und dann auf den
,LOK“-Knopf des Fensters klicken oder klicken Sie auf die Taste mit der Inschrift
.Erweitert und folgen Sie den Schritten a und b.

a. Geben Sie eine spezifische IP-Nummer in die in den ,Ausnahmen“-Abschnitt ein.

Einstellungen fiir lokales Netzwerk (LAN) : 2] =]

— Automatische Eonfigurakion
Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen
(iberlagern, Deaktivieren Sie sie, um die Yerwendung der manuelen
Einstellungen zu garantieren.

[ Automatische Suche der Einstellungen

[~ Automatisches Konfigurationsskript verwenden

Adresse I

— Proxyserver

v Prowyserver Fir LAN verwenden (diese Einstellungen gelben nicht
fir DFL- nder YPR-verbindungen)

Adresse: |1EI.2.1.2 F‘Drt:ISEI Erweitert. .. |

I~ Proseyserver Fir lakale Adressen umgehen

04 I abbrechen |

b. Klicken Sie auf die “OK’-Taste in dem Proxyeinstellungenfenster um die
Einstellungen zu bestatigen.
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Proxyeinstellungen :E e ﬂﬂ

—Server

(o] Tvp Adresse des Proxyservers Fort
G|

HTTP: J10z1.2 a0

Secure: Jinz1z +|an

Pl Jinziz |0

Gopher: Jinziz o B

Socks: I : I

[V Fir alle Protokelle denselben Server verwenden

r—Ausnahmen

Fiir Adressen, die wie folgt beginnen, keinen
= PI’DXYSBI’\"EI’ verwenden:
2]

Yerwenden Sie das Semikolon { ; ) als Trennzeichen,

Ok I Abbrechen |

Hi

Bitte wenden Sie sich an lhren Netzwerkadministrator oder ISP fir die
IP-Nummer lhrer Netzwerk Kamera.

Bl

nweise

Externe E/A-Schnittstelle

Die externe E/A Schnittstelle stellt eine Losung fir die Integration der Netzwerk Kamera mit
einem externem Sensor oder Gerat als einen Fallausléser/EventTrigger zur Verfigung. Der
Anschluf’ eines externen Sensors oder Gerat kann die Alarmierungseigenschaft in dem
Plustek-Netzwerk Kamera-Konfigurationszentrum aktivieren. Der externe sensor oder Gerat
ist nicht in der Verpackung mit inbegriffen, Sie missen sich die Gerate selbst kaufen um
diese Funktion ausfiihren zu kénnen.

Was ist eine externe E/A Schnittstelle?

Nadel | Funktion

1 Externe Sensoreingabe
Die Externe Sensoreingabe empfangt das Signal welches von dem Alarmsensor
(z.B Turkontakt-, Infrarotschalter) produziert wird. Diese Signale konnen die GPIO-
Funktion aktivieren. Bitte beziehen Sie sich auf den EventTrigger-Abschnitt fir mehr
Einstellungsanweisungen.

2 GND
Externe Geratkontrollausgabe
Die externe Geratekontrollausgabe sendet eine Ausgangsspannung von +5V um
die externen Gerate zu aktivieren (z.B. Licht, Buzzer/Summer). Es ist ein offener
Stromkreis und die maximal anhaltende Strombelastung betragt 100mA. Verhindern
Sie, dass die maximale Gleichstrom-Belastung von Anschluss 4 nicht tberschritten
wird.

4 Gleichstrom-Leistungsabgaben-Ausgang
12Volt Gleichspannung das Maximum vom 100mA Strombelastung.
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Schaltplanbeispiel

12V Gleichstrom Ausgang

Licht Sensor Relay /
4.

W P
0, E 3. Tursensor
& 0 |_
1 O
Lichtstrom E/A /
T
I
U

e Ernste Beschadigungen der Netzwerk Kamera kdénnen entstehen,
wenn man das Gerat mit einem externen E/A der IPcam verbindet,

N\

QMW - welches die elektrische Strombelastung der IPcam Uberlastet.
- ¢ Niedrige Spannungs-/Stromkreise und hohe Spannungs-
Achtung /Stromkreise sind immer in dem Netzwerk Kamera vorhanden.

Falsche Verdrahtung kénnte der Netzwerk Kamera erheblichen
Schaden zuflgen.

Zurucksetzen der Netzwerk Kamera

Die Zurticksetzfunktion der Netzwerk Kamera erlaubt es Ihnen die Netzwerk Kamera zu
ihren vorgegebenen Fabrik-Einstellungen zuriick zu setzen.

Um die Kamera zuriickzusetzen, verbinden Sie die Kamera mit lnrem Netzwerk und folgen
Sie den Schritten:

1. Entfernen Sie den Linsenschutz indem Sie ihn behutsam gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

2. FuUhren Sie die Riicksetznadel in das Ricksetzloch am Boden der Netzwerk-Kamera.

3. Halten Sie den Ricksetzknopf fur mindestens 5 Sekunden gedrickt.
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4. Alle Einstellungen sind zu ihren vorgegebenen Fabrik-Einstellungen zurickgesetzt

worden.
mem:- Sie werden lhren bisherigen Passwortschutz verlieren. Bitte stellen sie
ein neues Passwort in dem Verwaltungsfenster ein
Achtung
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Anhang A: Fehlerbehebung

Dieses Kapitel liefert einen schnellen Uberblick und Hilfe fiir Probleme die bei der Installation
oder dem Betrieb der Kamera auftreten kénnen.

Installieren und Einrichten

Problem:

Ich verwende ADSL um uber meine Netzwerk im Internet zu surfen. Im Detail verwende ich
eine dynamische IP Adresse. Verbindung: PPPoE. Die IP Adresse wird vom Provider
festgelegt. Meine Netzwerk IP-Adresse ist 192.168.1.X aber im Internet wird die IP-Adresse
82.20.2.60 angezeigt. Wenn ich diese Adresse in den Internet Browser eingebe erscheint
mein Router-Menu.

Ldsung:

1. Wenn Sie sich mit PPPoE ins Internet einwahlen, finden Sie die IP-Adresse lhrer Kamera
mit dem Netzwerk Kamera-Such-Werkzeug.

2. Offnen Sie lhren Router und tragen Sie die IP-Adresse in die DMZ ein. (Beachten Sie
das Handbuch lhres Routers). Speichern Sie die Einstellungen.

3. Starten Sie den Router neu. Nun konnen Sie die Kamera Uber die Adresse 82.20.2.60
von auferhalb des Netzwerkes sehen.

Problem:

Wenn Ich das Kameratool 6ffne und auf 255 Cam_location klicke, kann ich nicht den Internet
Explorer 6ffnen.

Losung:

1. Die IP Adresse lhrer Netzwerkkamera befindet sich nicht mit selben Netzwerk wie lhr
LAN. Stellen Sie sicher dass sie sich im selben Bereich befindet.

2. Stellen Sie sicher, dass die Proxy-Option nicht aktiviert ist. Beachten Sie das Schaubild
unten.
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Problem:

Ich kann perfekt auf die Kamera im LAN zugreifen und Videos sehen. Das Problem besteht
ist, wenn ich Uber einen Router auf die Kamera zugreife 6ffnet sich das erste Bild sehr
langsam. Dann kann ich noch den Benutzernamen und das Passwort eingeben, aber nichts
geschieht. Zur Information, ich habe bereits 6 verschiedene Kameras konfiguriert, daher
weild ich, dass NAT Umleitung funktioniert....

Ldsung:

Wenn mehrere verschiedene Kameras eingerichtet werden sollen, missen im WAN die
Ports der Ix-Adressen individuell verteilt werden. Angenommen es sollen 5 Kameras
eingerichtet werden, wie in der Tabelle unten. Dieses Beispiel geht davon aus, dass der
Router in der Lage ist, eine Portadresse zu einer IP-Adresse weiterzuleiten. Bein einigen
Routern (z.B. einige Linksys) ist das nicht méglich. Dann muss der Anwender die Kameras
so konfigurieren, dass die Kameras die selbe Portnummer verwenden. Dieses findet man
unter: Plustek-Netzwerk Kamera-Zentrum | Netzwerkeinstellungen im
Kamerakonfigurationsmenu der Kamera. Wenn dies einmal geschehen ist, kann die Kamera
nicht mehr Gber den normalen Port angesprochen werden und der Anwender muss jedes
Mal die Portnummer mit angeben, wie in der Tabelle unten beschrieben ist.

WAN IP  Port Lokale IP Lokale URL
X.y.z.q 80 192.168.0.50 192.168.0.50
x.y.z.q:81 81 192.168.0.51 192.168.0.51:81
x.y.z.q:82 82 192.168.0.52 192.168.0.52:82
x.y.z.q:83 83 192.168.0.53 192.168.0.53:83
x.y.z.q:84 84 192.168.0.54 192.168.0.54:84
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Ansichten und Durchfihrung

Problem:

Ich bekomme auf meinem Internet Explorer immer einen blauen Bildschirm mit einem roten

X in der oberen linken Ecke.

Quu- O B @G O

i | L

Pt IC. 0 gt Resenad

plustek
|_Livwknsicnd_Gikdsinsteiiunoso |

3 Internet Explorer

Probleme mit dieser webseite verhindem eventuel, dass die Seite richtig

& dergestelt oder ausgefubit wird Doppelklic
Statuszeile, wenn

Sie diese Milteiung spate!

[ Diese Meldung immer ansigen, wenn eine Seite Fehler enthalt

[ [

§ [ Details ausblenden <<

Fehler:  Ungiiliges Argument
Code: 0

Zeie: 37
Zeicher:3
URL:  hitpr//10.1.8.128/LiveVien himl

Losung:

Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Einstellungen fur ActiveX Viewer falsch sind oder es

W Unbreiret - e

fehlt die ActiveX Kontrolle.

1. Stellen Sie zuerst sicher, dass die ActiveX Viewer Einstellungen richtig sind.

Die "Bitte beachten Sie:” Anweisung auf der Einwahlseite zeigt Ihnen wie |hr Browser
konfiguriert werden muss um ActiveX zu aktivieren und den Kontroller zu laden (Siehe

Bild unten). Sie finden weiter Informationen im Kapitel ActiveX Viewer.

~ Elwssssnn Lo

p’l ‘ stek Plustek INC. All Rights Reserved
Livednsicht | Bildeinstellungen [Netzwerkeinstellungen| m Administration | EventTrigger Snapshots Undate
System Lagin
[NetwarkCamera

Benutzername |admin
Passwort ["

Kameraname

“"Bitte beachten Sie

A. Proxy-Server miussen deaktiviert werden, um die
Echtzeit-Video-Funktion nutzen zu kénnen

B. Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der IP-Kamera anmelden,
folgen Sie bitte genau den unten aufgelisteten Schritten

1. Offnen Sie im Menu der InternetExplorers unter

Extras den Menupunkt Internet Optionen.
2. Klicken Sie auf Sicherheit und wahlen Sie Standardstufe.
3 Danach klicken Sie bitte auf Stufe anpassen und wahlen folgendes aus
a) ActiveX Steuerslementes ausfihren, die flr Scripting sicher sind
Aktivieren
b} ActiveX-Steuerslemente initialisieren und ausfihren,

die nicht sicher sind: Aktivieren
c) ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausfithren: Aktivieren
d) Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen: Aktivieren
4. Bestatigen sie mit OK und beim darauffolgenden Fenster mit JA
5. Klicken Sie auf Ubernehmen und schlieben Sie das Fenster

InternetOptionen
oK Abbrechen
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2. Nachdem die Einstellungen von ActiveX Viewer erledigt sind, und Sie sich das erste Mal
einloggen, werden Sie ein Popupfenster sehen, welches anklindigt ein ActiveX Tool zu
laden. Klicken Sie auf “Installieren”.

Wahrend des Installationsprozesses wird es mdglich passieren, dass die Meldung
"Digital Signature required" wegen unterschiedlicher Programmversion angezeigt wird.
Ignorieren Sie sie und klicken Sie auf Ja, um mit der Installation fortzufahren. Die
korrekte Funktion von IP Kemera ist dabei dennoch gesichert.

Internet Explorer, - Sicherheitswarnung @

Mdchten Sie diese Software installieren?
Iﬁ Mame: wiew.cab
Herausgeber: PLUSTEK INC.

E]Mehr Optionen Installieren ] [Nicht installieren

eventuell auf dem Computer Schaden anrichten, Installieren Sie nur Software

Dateien aus dem Internet kinnen nikzlich sein, aber dieser Dateityp kann
won Herausgebern, denen Sie vertrauen. Welches Risiko beskeht?

Problem:
Unterstitzt die Kamera verschlisselte VPN-Tunnel?
Ldsung:

Nein, die Kamera unterstltzt keine verschlisselten VPN-Tunnel.

Problem:
Unterstutzt die Firmware die Méglichkeit TCP/IP MTU GréRRe einzustellen?
Ldsung:

Nein, MTU wird nicht unterstitzt.

Problem:
Wo ist das Verzeichnis fiir die JPG Bilder und aufgezeichneten Videos?
Ldsung:

Suchen Sie die Installationsplatte auf lhrem Computer (Normal: C:\), und Sie finden die
Bilder in folgenden Verzeichnissen:

» C:\tmp\webmd =» Bewegungserkennung
» C:\tmp\webcam = Die Bilder die Sie aufgenommen

» C:\tmp\webcam =» Die aufgezeichneten Videos

Der Pfad fir Videos kann geandert werden.

49



Problem:
Ist es legal mit der Kamera Videos zu erzeugen?
Ldsung:

In einigen Staaten ist es verboten Video und Audioaufnahmen ohne das Wissen der
Personen zu machen. Erkundigen Sie sich nach den lokalen gesetzlichen Bestimmungen.

Problem:

Ich habe eine Netzwerkkamera gekauft und es scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
Wenn ich aber Active View starte und versuche eine Kamera hinzuzufigen hangt sich das
Programm auf und ich muss erst den Prozess beenden um mit dem Computer weiter
zuarbeiten. Ich habe versucht die Firmware zu aktualisieren, aber das Problem besteht
weiter.

Losung:

Das Active View Programm ist intern mit dem Internet Explorer verbunden. Die Active View
Version die Sie verwenden kann unkompatibel mit lhrer IE-Version sein Dann bendétigen Sie
die neueste Version von Active View.

Um eine Kamera in Active View hinzuzufligen:

1. Klicken Sie auf den Auswahl Camera Knopf im Active View Fenster. Es erscheint ein
Popup.

2. Wabhlen Sie die Kamera aus dem Dropdownmenu.

3. Geben Sie ein Benutzername und Passwort.

4. Klicken Sie Verbinden um die Kamera anzumelden.

Active View 1.0.2

Kein Yideo -~ [Kein ¥ideo X

[Cam_114 )
P

0

Passwort

L] temeer [ = e
— — Sittigungsgrad ﬂ —] AWB ﬂ:,— =

W Kontrast fF— Schirfe [ e
‘. O O CIF [ geringere Qualitt, dafiir hihere 0 VGA [ hohe Qualitat, dafiir geringere

i Geschwindigkeit | Geschwindigkeit |
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Mehr Unterstitzung

Wenn Sie hier nicht die Informationen finden, die Sie bendtigen, kénnen Sie auf unserer
Homepage weitere finden oder unseren technischen Support kontaktieren.

ﬂ Wenn Sie den technischen Support kontaktieren, halten Sie alle
- Gerateinformationen bereit um schnelle und vollstandige Hilfe zu
Hinweise bekommen.
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Anhang B: Glossar

Sie kénnen die unten angefuhrten Definitionen durchlesen um die Netzwerkbegriffe besser
zu verstehen, und es kénnte lhnen wahrscheinlich bei den Netzwerkproblemen und
Kenntnissen wahrend der Benutzung von Netzwerkgeraten helfen.

ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ist eine Technologie fir die Ubertragung digitaler
Information bei einer hohen Bandbreite durch vorhandene Telefonleitungen in Haushalte und
Firmen. Anders als bei normalen einwahl Telefondienstleistungen, stellt ADSL eine ,immer
on line“-Verbindung.

ActiveX controls

Ein ActiveX Control ist ein Komponentprogrammobjekt dass bei vielen Anwendungs-
Programmen innerhalb eines Computers oder unter Computer in einem Netzwerk
wiederbenutzt wird. Die Technologie zur Herstellung des ActiveX Control ist ein Teil
Component Objekt Model (COM) von Microsoft. Wenn Sie den Internet Explorer zum
Aufrufen der Webseiten benutzen werden die Bilder kontolliert mit Text dadurch dagestellt.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Kommunikationsprotokoll, das den
Netzwerkadministratoren ermdéglicht die zentrale und automatisierte Ubertragung von
Internet Protokoll (IP) Adressen des Netzwerks organisiert.

DNS

DNS (Domain Name System) ist ein Dienst welcher die vielen verschiedenen Internet-
Domanen-Namen lokalisiert und sie in Internet Protokoll Adressen umwandelt. Der DNS-
Dienst kann die Rickmeldegeschwindigkeit und Genauigkeit einer bestimmten Website
erhdhen.

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ist ein gangiges Protokoll welches weitgehend im World
Wide Web angewendet wird, alle Dateien (Text, grafische Bilder, Ton, Video, und andere
Multimedia-Dateien) welche Gbers WWW transferiert werden iben dieses Protokoll aus.
Sobald ein Webbenutzer seinen Webbrowser 6ffnet, macht er in einer indirekten Weise
Gebrauch von dem HTTP.

FTP
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File Transfer Protocol (FTP), ein gangiges Internet Protokoll, welches die einfachste
Méglichkeit bietet, um Dateien zwischen Computern im Internet auszutauschen. FTP wird
allgemein verwendet um Dateien zwischen zwei Computern herunter- und heraufzuladen
(die einbezogenen Formate: *.txt, *.exe, *.pdf, *.doc, *.mp3, *.zip, *.rar and ect.) Beim
herunter- und heraufladen, wird ein Computer als FTP-Server betrachtet, und der andere als
Klient-Terminal.

Gateway

Ein Gateway/Netzlibergang ist ein Netzwerkpunkt welches als Eingang zu einem anderen
Netzwerk agiert. In einem Netzwerk fir ein Unternehmen, agiert ein Computerserver als
Gateway-Knoten, und auch als einen Proxy-Server sowie als ein Firewall-Server.

IP address

Eine IP-Adresse ist eine 32-bit Nummer welche jeden Sender oder Empfanger der
Informationen, welche in Paketen durch das Internet geschickt werden, identifizieren. Eine
IP-Adresse hat zwei Teile: den Identifikator eines bestimmten Netzwerk des Internets und
einen Idenfikator des bestimmten Gerats innerhalb des Netzwerks (welches ein Server oder
eine Werkstation sein kann).

Internet Protocol

Das Internet Protokoll (IP) ist die Methode oder das Protokoll bei welchem Daten, von einem
Computer zu einem anderen, im Internet versendet wird. Wenn Sie Daten senden oder
empfangen (z.B. eine E-Mail, oder eine Webseite), wird die Nachricht in kleine Einheiten
geteilt, welche als Pakete bezeichnet werden. Jedes Paket enthalt sowohl die
Internetadresse des Senders als auch die Adresse des Empfangers. Das Internet Protokoll
Uberbringt sie nur.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) ist ein gangiges Protokoll um E-Mails von lhrem
lokalen Server aufzurufen. IMAP bendtigt fortwahrende Verbindung zu dem Server wahrend
der Zeit in der Sie lhre Mail bearbeiten.

Ein alternatives Protokoll ist eine Internet Message Access Protocol (IMAP). IMAP stellt dem
Benutzer mehr Ressourcen zur Verfigung um E-Mails auf dem Server beizubehalten und
um sie in Ordnern auf dem Server zu organisieren. IMAP kann als einen dezentralen
Datenserver bedacht werden.

MAC address

In einem lokalen Netzwerk (LAN) oder anderen Netzwerk, ist die MAC (Media Access
Controll) —Adresse die eindeutige Hardwarenummer ihres Computers. (In einem Ethernet-
LAN, ist sie die selbe wie Ihre Ethernet-Adresse)

LAN

Ein local area network (LAN) ist eine Gruppe von Computern und angeschlossenen Geraten
welche eine gemeine Kommunikationslinie oder drahtlose Verbindung teilen und
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Ublicherweise die Ressourcen eines einzigen Processor oder Server innerhalb einem kleinen
geografischen Bereich (zum Beispiel, innerhalb eines Blurogebaudes) teilen.

JPEG

JPEG (ausgesprochen “jay-peg”) ist ein Format welches allgemein fir farbige Bilder, die im
Internet angezeigt werden, verwendet wird. JPEG verkleinert die GroRe der Datei durch die
Ausrangierung von unbedenklichen Daten des Bildes. JPEG speichert alle
Farbinformationen eines Bildes und bietet variierende Grade der Komprimierung.

Network

In der Informationstechnologie, ist das Netzwerk eine Serie von Punkten oder Knoten,
welche von Kommunikationspfaden miteinander verbunden sind. Netzwerke kénnen mit
anderen Netzwerken untereinander verbunden sein und Teilnetze enthalten.

NTP

NTP (Network Time Protocol) ist ein Protokoll welches enworfen wurde um die Uhren von
Computern in einem Netzwerk zu synchronisieren.

POP3

POP3 ist ein Client/Server Protokoll in dem E-Mails fir Sie von lhrem Internetserver
angenommen und einbehalten werden. POP kann als einen ,speicher-und-weiterleit“-Dienst
bezeichnet werden. POP und IMAP befassen sich mit dem Empfangen der E-Mails, wahrend
STMP ein Protokoll ist um E-Mails Ubers Internet zu transferieren.

Port number

Beim Programmieren, ist ein Port (Nennwort) ein “logischer Verbindungsplatz’ und nutzt
spezifisch des Internet Protokolls, TCP/IP, in der Art und Weise wie ein Client-Programm ein
bestimmtes Server-Programm auf einem Computer in einem Netzwerk spezifiziert. Fir den
HTTP-Dienst, ist Port 80 als vorgegeben definiert und braucht nicht im Uniform Resource
Locator (URL) spezifiziert werden.

PPPOE

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ist eine Aufstellung um mehrere Computer
Uber ein Ethernet lokales Netzwerk zu verbinden mit einer dezentralen Seite Uber ein
allgemeines Kundenpramissenanlage, welches ein Begriff von der Telefonfirma ist fur ein
Modem oder ahnliche Gerate. PPPoE kann angewendet werden um in einem Bliro oder
Gebaude voll mit Benutzern ein gemeinsames Digital Subscriber Line (DSL), Kabel-Modem,
oder drahtloses Netzwerk zum Internet zu teilen. PPPoE ist die Verwendung des
Netzwerkprotokolls Point-to-Point Protocol (PPP), welche alltaglich in Einwahlverbindungen
genutzt werden, Uber eine Ethernet-Verbindung, welches mehrere Benutzer in einem lokalen
Netzwerk unterstiitzt. Die PPP-Protokollinformation wird in einem Ethernetrahmen
eingekapselt.

Proxy Server
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Ein proxy Server gehort oder ist ein Teil des Gatewayservers welcher das
Unternehmensnetzwerk von dem externen Netzwerk trennt, und zu einem Firewall-Server
der das Unternehmensnetzwerk von duferer Eindringung beschitzt. Fir den Benutzer ist
der Proxy-Server unsichtbar.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ist ein TCP/IP-Protokoll flir das Senden und
Empfangen von E-Mails. Wie auch immer, wegen seiner begrenzten Moglichkeit Nachrichten
am empfangenden Ende anzureihen, wird es Ublicherweise mit einem oder zwei anderen
Protokollen benutzt, POP3 oder IMAP, die es den Benutzern ermoglichen Nachrichten in
einer Server-Mailbox zu speichern und sie periodenweise von dem Server herunterladen. In
anderen Worten, die Benutzer benutzen typischerweise ein Programm welches SMTP fur
das Verschicken von E-Mails und sowohl POP3 als auch IMAP fiir das Empfangen von Mails
anwendet.

Subnet Mask

Sobald ein Paket am Gateway oder Verbindungspunkt einer Organisation angekommen ist,
wird es durch seine eindeutige Netzwerknummer und Teilnetznummer, durch die internen
Gateways in der Organisation geroutet.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) ist ein Satz von Regeln (Protokoll) welches zusammen
mit dem Internet-Protokoll (IP) um Dateien im Form von Nachrichteneinheiten zwischen
Computern Uber das Internet zu Ubertragen. Wahrend das IP auf die aktuelle
Versendungsabwicklung der Dateien acht gibt, erledigt das TCP den individuellen Einheiten
der Daten (genannt Pakete) nachzugehen, so dass eine Nachricht fiur effizientes Routing
zerteilt wird.

WEP

WEP ist eine Abkirzung fur Wired Equivalent Privacy. Es ist ein Sicherheitsprotokoll fir
lokale drahtlose Netzwerke (WLANS) definiert in dem 802.11b Standard. Mit weniger
sicheren physischen Strukturen als das LAN, sind WLANs ungeschutzter gegen
Einmischung/Sabotage. WEP ist daflir geeignet um Sicherheit bereitzustellen indem es die
Daten Uber Radiowellen von einem Endknoten zu einem anderen verschlisselt.
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Anhang C: Technische Daten °

OptiCam P1
Appearance Physical Dimension (LXWXH)
Weight 200g
Envi Operating Temperature 10° C to 40° C (50° F to 104° F)
nvironment
Lighting 50 or 60 Hz ambient indoors
Image Size 320X 240; 352 X288; 640480
Image Image Compression format JPEG
Maximum frame rate 30 fps
Focus 3M
Image Sensor Ya inch Color Image Sensor
Lens Angel of View 54°
Pan Fix (Manual control)
Tilt Fix (Manual control)
Shutter Speed no
_ Protocol PPPoE, DHCP, Static IP, DDNS,
IP Connection SMTP, FTP, NTP
Interface RJ45
Audio Not Available
Privacy Mask Available
Motion Alarm Available
Features Normal recording Available
External Storage Media Available
Video Output Available
Mail Notification Available
Power Adaptor 5V. 1.5A
Power . 8W
Consumption

® Die Hardware Spezifikationen kann jederzeit ohne vorherige Anklindigung geandert werden.
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IPCam P1000

Appearance Physical Dimension (LXWXH)
Weight 200g
Environment Operating Temperature 10° C to 40° C (50° F to 104° F)
Lighting 50 or 60 Hz ambient indoors
Image Size 320X 240; 352 X288; 640x480
Image Image Compression format JPEG
Maximum frame rate 30 fps
Focus 3M
Image Sensor Ya inch Color Image Sensor
Lens Angel of View 54°
Pan Fix (Manual control)
Tilt Fix (Manual control)
Shutter Speed no
Protocol PPPoE, DHCP, Static IP, DDNS,
IP Connection SMTP, FTP, NTP
Interface RJ45
Audio Not Available
Privacy Mask Available
Motion Alarm Available
Features Normal recording Available
External Storage Media Available
Video Output Available
Mail Notification Available
Power Adaptor 5V. 1.5A
Power 8 W

Consumption
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IPCam P1000A

Appearance Physical Dimension (LXWXH)
Weight 200g
Environment Operating Temperature 10° C to 40° C (50° F to 104° F)
Lighting 50 or 60 Hz ambient indoors
Image Size 320X 240; 352 X288; 640x480
Image Image Compression format JPEG
Maximum frame rate 30 fps
Focus 3M
Image Sensor Ya inch Color Image Sensor
Lens Angel of View 94°
Pan Fix (Manual control)
Tilt Fix (Manual control)
Shutter Speed no
Protocol PPPoE, DHCP, Static IP, DDNS,
IP Connection SMTP, FTP, NTP
Interface RJ45
Audio Available
Privacy Mask Available
Motion Alarm Available
Features Normal recording Available
External Storage Media Available
Video Output Available
Mail Notification Available
Power Adaptor 5V. 1.5A
Power 8 W

Consumption
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Anhang D: Kundendienst

Wenn beim Betrieb Ihre Netzwerk Kamera ein Problem aufgetaucht ist, lesen Sie
zuerst nochmals die Anweisungen zur Installation bzw. zur Problemanalyse in den
entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Falls Sie weitere Hilfe bendtigen, rufen Sie unsere WWW-Homepage auf, oder wenden
Sie sich an einen unserer Kundendienstbeauftragten (siehe letzte Seite dieses
Handbuchs). Unsere Mitarbeiter stehen lhnen Montag bis Freitag zu den
Geschéftszeiten gerne zur Verfugung:

Europa 9:00 - 17:30 Uhr MEZ

Weltweit auller Europa 9:00 a.m. — 6:00 p.m. Taiwan Time

Um Verzégerungen zu vermeiden, sollten Sie vor dem Anruf folgende Informationen
bereithalten:

B Produktname und Modellnummer

B Seriennummer der Netzwerk Kamera (Befindet sich an der Rickseite des

Gerats)

Detaillierte Beschreibung des Problems

Herstellername und Modellbezeichnung lhres Computers

Geschwindigkeit der CPU (z.B. Pentium 133)

Das eingesetzte Betriebssystem und die BIOS-Bezeichnung des Computers

(optional)

B Bezeichnung der verwendeten Softwarepakete mit Versionsnummern und
Hersteller der Software

B Weitere installierte USB-Gerate

Eingeschrankte Garantieerklarung

Diese Erklarung gilt ausschlieRlich fir die Produkte, die zum eigenen Gebrauch (nicht
zum Wiederverkauf) urspringlich von einem autorisierten Handler erworben wurden.

FuUr das Scannen oder Bearbeiten groRer Mengen Bilddaten kénnen die Anforderungen
hoher liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar.

Im Allgemeinen gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM,
Videokarte), desto besser die Ergebnisse.

Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben, so hat dieser fiir den Rest
der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Der Kaufbeleg sowie diese
Erklarung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz Gbergehen.

Wir garantieren, dass dieses Programm in funktionsfahigem Zustand ist und in
technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigefiigten Dokumentation
Ubereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von
Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile Uber.

Wenn Sie dieses Produkt zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen,
mussen Sie zuvor samtliche Programme, Daten und herausnehmbaren
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Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehér eingeschickt werden, werden
ohne Zubehor ersetzt.

Diese eingeschrankte Garantie gilt nicht fur den Fall, dass das Problem durch einen
Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemafRe Benutzung,
ungeeignete Umgebung, Veranderung durch ein Programm bzw. ein anderes Gerat
oder durch sonstige nicht vom Verkaufer verursachte Modifikationen verursacht wurde.

Falls es sich bei diesem Produkt um eine Erweiterung handelt, gilt die Garantie nur,
wenn sie in einem Gerat eingesetzt wurde, flr das sie entworfen wurde.

Falls Sie bezuglich dieser eingeschrankten Garantieerklarung Fragen haben, wenden
Sie sich an den Vertragshandler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder an
unseren telefonischen Kundenservice, dessen Rufnummer auf der letzten Seite dieses
Handbuchs verzeichnet ist.

DIESE EINGESCHRANKTE GARANTIEERKLARUNG ERSETZT ALLE ANDEREN
GARANTIEN AUSDRUCKLICHER ODER IMPLIZITER NATUR: DIES SCHLIESST
DIE GARANTIE DER VERKAUFBARKEIT ODER DER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK EIN; BESCHRANKT SICH JEDOCH NICHT DARAUF. IN
EINIGEN LANDERN IST DER AUSSCHLUSS IMPLIZITER GARANTIEN
GESETZLICH NICHT ZULASSIG. IN DIESEM FALL IST DIE GULTIGKEIT ALLER
AUSDRUCKLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIEN AUF DIE GARANTIEPERIODE
BESCHRANKT. MIT ABLAUF DIESER PERIODE VERLIEREN SAMTLICHE
GARANTIEN IHRE GULTIGKEIT.

In einigen Landern ist eine Begrenzung der Glltigkeitsdauer impliziter Garantien
gesetzlich nicht zulassig, so dass die obige Einschrankung nicht in Kraft tritt.

Wir haften unter keinen Umstanden fir:

1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten
oder Beschadigungen.

2. Verlust oder Beschadigung lhrer Aufzeichnungen oder Daten.

3. Okonomische Folgeschaden (einschlieRlich verlorener Gewinne oder
Einsparungen) oder Begleitschaden, auch in dem Fall, dass Plustek Uber die
Méglichkeit solcher Schaden informiert ist.

In einigen Landern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder

Folgeschaden gesetzlich nicht zuldssig, so dass die obige Einschréankung nicht in Kraft
tritt.

Sie haben aufgrund dieser eingeschrankten Garantieerklarung spezifische Rechte.
Moglicherweise haben Sie daruber hinaus weitere Rechte, die sich je nach der fur Sie
glltigen Gesetzgebung unterscheiden.
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So erreichen Sie Plustek

Europa: Plustek Technology GmbH
Gutenbergring 38
22848 Norderstedt
Germany

Tel.: +49 (0) 40 523 03 130

Fax: +49 (0) 40 523 03 500
E-Mail-Adresse: support@plustek.de
Internet-Hompage: www.plustek.de

Nordamerika: Plustek Technology Inc.
13100 Alondra Blvd., #106
Cerritos, CA 90703
U.S.A.

Tel: +1-562-802-7731
Fax: +1-562-802-7750
E-Mail-Adresse: supportusa@plustek.com

Weltweit aulRer Europa & Nor Plustek Inc.
damerika: 13F-1, No.3 (Building F), Yuan Qu Street
115 Nankang, Taipei
Taiwan

Tel: +886-2-2655 7866
Fax: +886-2-2655 7833
Internet-Hompage: www.plustek.com

Besuchen Sie unsere Website
Hhttp://www.plustek.com/support/support.htmH

fur weitere Kundenserviceinformationen.
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