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VV itaj w $wiecie skanerow Plustek — lidera rynku skaneréw. Twdj nowy skaner

sprawi, ze, dzigki latwemu wprowadzaniu obrazow i tekstu, Twoje prace beda

wygladaty profesjonalnie.

Podobnie, jak wszystkie nasze produkty, skaner ten =zostal dokladnie
przetestowany i satysfakcja z jego uzytkowania jest gwarantowana nasza marka.

Pamigtaj, aby zarejestrowaé swoj skaner. Mozna to zrobi¢ na jeden z trzech
ponizszych sposobow:

1. Rejestracja on-line na stronie WWW firmy Plustek.

http://www.plustek.com/English/service/registration.htm

2. Drukujac kart¢ rejestracyjna (START, PROGRAMY, PLUSTEK USB
SCANNER, DOKUMENTY, Karta Rejestracyjna) 1 faksujac ja do centrum
obstugi klienta firmy Plustek

3. Drukujac kart¢ rejestracyjna i wysylajac ja poczta do najblizszego
przedstawiciela firmy Plustek

Sprawdz na ostatniej stronie tego podrgcznika, gdzie znajduje si¢ najblizszy
przedstawiciel firmy Plustek.

Jako zarejestrowany uzytkownik otrzymasz wsparcie techniczne, a takze
bedziesz informowany o uaktualnieniach oprogramowania oraz nowych produktach.

Dzigkujemy Ci za wybranie naszego skanera. Mamy nadzieje, ze bedziesz
korzystat z naszej bogatej oferty wraz ze wzrostem swoich potrzeb i zainteresowan.

Jak korzystac z Podrecznika

Niniejszy Podrgcznik Uzytkownika zawiera informacje, jak zainstalowa¢ oraz
uzywac skaner. Nasz poradnik zaktada, iz uzytkownik jest zaznajomiony z systemem
Microsoft Windows. Jesli uzytkownik nie zna systemu Microsoft Windows, zalecamy,
aby skorzystal z podrgcznika don dotaczonego, aby lepiej poznaé system przed
instalacja skanera.

Rozdziat Wstgp opisuje zawarto§¢ pudetka oraz minimalne wymagania
systemowe do uzywania skanera. Zanim zaczniesz instalowa¢ skaner Plustek
OpticSlim, sprawdz czy pudetko zawiera wszystkie elementy. Jesli brakuje jakiego$
elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj si¢ z punktem sprzedazy Twojego
skanera.

Rozdziat I. Instalacja Skanera opisuje szczegdtowo proces instalacji skanera oraz
oprogramowania do niego. Uwaga: Skanera jest podlaczany do komputera za


http://www.plustek.com/English/service/registration.htm

pomoca zlacza Universal Serial Bus (USB). Jesli Twoj komputer nie posiada
zlacza USB, bedziesz musial dokupi¢ i zainstalowaé¢ dodatkowa karte z takim
zlaczem. Ten podrecznik zaklada, ze zlacze USB jest dostgpne w komputerze.

Rozdziat 11 opisuje, jak testowac, utrzymywac i1 czyscic skaner.

Dodatek A zawiera informacje techniczne, ktore moga poméc w czasie
rozwiazywania prostych probleméw technicznych. Zanim skontaktujesz si¢ z
serwisem, przeczytaj Dodatek A.

Dodatek B zawiera specyfikacje skanera.

Dodatek C zawiera ograniczona gwarancj¢ firmy Plustek oraz przepisy FCC
dotyczace produktu.

Uzywana konwencja

Wytluszczenie — Wazna informacja lub pierwsze uzycie waznego terminu.

WIELKIE LITERY — Oznaczaja komendg lub zawarto$¢ ekranu komputera.

Uwagi na temat ikon

Aby zwroci¢ uwage na informacje wymagajace szczegoOlnej uwagi, w tym
podreczniku uzywane sa specjalne ikony.

-% Zagrozenie: Czynno$¢, ktora powinna by¢ wykonana
Zagrozenie ostroznie, aby zapobiec obrazeniom lub wypadkom.
{TP Ostrzezenie: Postgpowanie inne, niz opisane moze prowadzic¢
Ostrzeienie do utraty danych lub uszkodzenia produktu.
C% Uwaga: Sugestie wazne do zapamigtania, mogace zapobiec
pomytkom.
Uwaga



Wymagania systemowe’

e Komputer kompatybilny z systemem Windows i1 procesorami Intel

e Procesor Pentium lub lepszy

e Naped CD-ROM

e 64 MB RAM (zalecane 128 MB)

e 160 MB wolnego miejsca na twardym dysku (zalecane 260 MB)

e Port USB

e Microsoft™ Windows 98, Me, 2000 Professional lub XP Professional
UWAGA: Windows NT 4.0 nie obstuguje zlacza Universal Serial Bus (USB)

e Karta graficzna obslugujaca conajmniej 16-bitowy kolor

Zawartosc¢ pudetka?
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Skaner
Kabel USB
Przewodnik Szybkiej Instalacji (Scanner)
Przewodnik Szybkiej Instalacji (Przyciski skanera)
Plyta CD-ROM zawierajaca*

e Oprogramowanie instalacyjne

e ABBYY FineReader 5.0 Sprint (program OCR)

A

' Wymagania systemowe moga wzrosnaé, gdy skanowane i edytowane sa duze ilosci danych.
Wymienione wymagania systemowe stanowia tylko pewien punkt odniesienia. Ogoélnie, im lepszy
komputer (szybszy procesor, wigcej pamigci RAM, wigkszy twardy dysk, szybsza karta graficzna),
tym lepsze wyniki i bardziej komfortowa praca.

? Zachowaj pudetko na wypadek, gdybys chciat transportowaé skaner w przysztosci.

? Rysunek skanera moze sie rozni¢ od rzeczywistego wygladu urzadzenia.

* Dotaczone oprogramowanie moze si¢ zmienié¢ bez powiadomienia.



e NewSoft Presto! PageManager (program zarzadzajacy dokumentami)

e NewSoft Presto! ImageFolio (program do edycji obrazéw)

e NewSoft Presto! Mr. Photo (organizer zdjec)

e Action Manager 32

e Adobe Acrobat Reader 4.0 (program do przegladania dokumentacji w
formacie PDF)

e Niniejszy Podrgcznik Uzytkownika (wersja elektroniczna)

e Programy - Podrgcznik Uzytkownika (wersja elektroniczna)

e Karta Rejestracyjna (wersja elektroniczna)

Informacja o produkcie

Prosimy o wypelnienie ponizszych informacji. Beda Ci potrzebne zar6wno w
czasie instalacji skanera, jak i podczas kontaktu z centrum serwisowym Plustek.

amerseriny: = ] LD LA LI

(Umieszczony na spodzie skanera)

Data zakupu: DD - DD - DDDD



Rozdziat I. Instalacja Skanera

Zanim zaczniesz, upewnij sig, ze posiadasz wszystkie niezbgdne komponenty. Liste

wszystkich komponentow znajdziesz w poprzednim rozdziale niniejszego
podrecznika Zawartosé pudetka.

Wymagania instalowanego oprogramowania

Do Twojego skanera dotaczone jest oprogramowanie edycyjne (Presto!
ImageFolio), program OCR (FineReader), program zarzadzajacy dokumentami
(Presto! PageManager), sterowniki skanera, i Action Manager 32. Wszystkie
wymienione programy po instalacji zajmuja okolo 160 megabajtow na twardym
dysku. Aby zapewni¢ wystarczajaco duzo miejsca zarOwno do instalacji, jak i
przechowywania zeskanowanych obrazéw, zaleca si¢ posiadanie conajmniej 260
megabajtéw wolnego miejsca na dysku.

Skaner OpticSlim USB jest przystosowany do pracy w systemach Microsoft
Windows 98, Me, 2000 lub XP Home/Professional.

Wymagania sprzetowe

Posiadany skaner podiaczany jest do komputera przy uzyciu zlacza USB, ktore
wspiera podiaczanie urzadzen na goraco (ang.: hot Plug and Play). Zeby sprawdzié,
czy Twoj komputer posiada ztacze USB, spojrz na jego tylni panel i zlokalizuj ztacza,
ktére wygladaja tak, jak te na rysunku ponizej. Zwrd¢ uwage na to, ze w niektorych
komputerach zlacza USB znajdujace si¢ z tytu sa juz zajete 1 nalezy ich poszukaé¢ na
takich urzadzeniach, jak monitor czy klawiatura. Jesli masz problemy ze znalezieniem
portu USB w swoim komputerze, to zajrzyj do jego instrukcji.

Podczas szukania powiniene$ odnalez¢ jeden lub dwa prostokatne porty USB,
ktore wygladaja jak na rysunku ponize;.

22



Ztacza USB

H'_ T T

Jesli nie mozesz odnalez¢ w swoim komputerze portow USB, by¢ moze musisz
zakupi¢ dodatkowa kart¢ posiadajaca kontroler i ztacza USB.

Instalacja i konfiguracja skanera

W celu instalacji skanera Plustek OpticSlim USB postepuj krok po kroku
zgodnie z poleceniami zawartymi w kolejnych punktach.

Krok 1. Podiaczanie skanera do komputera

Nalezy doktadnie przesledzi¢ potaczenia na Rysunku 4 przed przystapieniem do
podtaczania skanera.

1. Podtacz kwadratowa koncowke dotaczonego kabla USB do portu USB w
skanerze.

2. Podtacz drugi koniec kabla USB do portu USB w twoim komputerze.

UWAGA: Jesli posiadasz juz jakieS urzadzenie USB podlaczone do
portu USB, to skaner podlacz do dowolnego z pozostalych, nie zajetych
zlacz w komputerze.

3. Jesli zamierzasz podtaczyé skaner do koncentratora® USB, najpierw upewnij sig,
ze koncentrator jest podtaczony do portu USB w komputerze. Nastgpnie podtacz
skaner do portu USB w tym koncentratorze.

Uwaga: JeSli nie posiadasz wolnego zlacza USB w komputerze, nalezy
zakupi¢ dodatkowe zlacze.

> Koncentrator USB nie jest dotaczony do skanera.
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Krok 2. Instalacja oprogramowania

1.

W przypadku gdy podtaczenia zostaly wykonane prawidtowo system wykryje
nowe urzadzenie uruchamiajac: “Add New Hardware Wizard” lub “Found New
Hardware Wizard”.

Windows 98/Me

a. Kliknij przycisk DALEJ w oknie “Add New Hardware Wizard”.

b. Wybierz “WYSZUKAJ NAJLEPSZEGO STEROWNIKA DLA TEGO
URZADZENIA [ZALECANE]” a nastgpnie kliknij przycisk DALEJ.

c. W kolejnym oknie musisz zaznaczy¢ gdzie maja by¢ wyszukiwane
sterowniki. Zaznacz “CD-ROM drive” i odznacz “Stacja dyskow”

d. Wioz ptyte CD, dotaczona do skanera do napedu CD w komputerze i kliknij
przycisk DALEJ.

e. Kliknij Przycisk "Dalej" w nowym okienku. Uzytkownicy systemu
Windows 98 powinni przejs$¢ do kroku 4.

f.  Uzytkownicy Windows 2000 — Podczas instalacji zostanie wyswietlony
komunikat “Digital Signature required”. Zignoruj go i kliknij “YES” aby
kontynuowa¢ instalacjg. Przejdz do kroku 4.

Windows XP/2000

a. W16z ptyte CD, dotaczona do skanera do napedu CD w komputerze.

b. Wybierz “INSTALUJ OPROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNIE
[ZALECANE]” a nastgpnie kliknij przycisk DALEJ.

c.  Kliknij Przycisk "Dalej" w nowym okienku.
Po zakonczeniu instalacji kliknij przycisk ZAKONCZ.

Postgpuj wedtug instrukcji na ekranie aby zainstalowa¢ oprogramowanie
wymagane do skanera.

Po zainstalowaniu oprogramowania zamknij wszystkie dziatajace aplikacje i
kliknij przycisk ZAKONCZ aby ponownie uruchomi¢ Windows.

UWAGA: Jezeli instalacja skanera nie zostata uruchomiona automatycznie, kliknij

START, wybierz URUCHOM i wpisz " d:setup ; (gdzie d: jest litera przypisana do

napedu CD-ROM w komputerze. )

Problemy z instalacja

Doktadnie przesledz jeszcze raz wszystkie kroki instalacyjne zawarte w tym

podreczniku oraz podrgczniku szybkiej instalacji.
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Jezeli mimo to wciaz masz problemy, to sprawdz czy:
e Posiadasz 160MB wolnego miejsca na twardym dysku
e Skaner jest podlaczony do pradu i gniazdko elektryczne jest sprawne
e Uzywasz kabla USB dostarczonego wraz ze skanerem
e Kwadratowa koncowka kabla USB jest podtaczona do skanera
e Prostokatna koncowka kabla USB jest podiaczona do komputera

Jezeli ktory$ z krokoéw instalacyjnych zostat wykonany zle lub nie zostat
wykonany w ogdle, nalezy odtaczy¢ kabel USB od skanera i ponownie zainstalowaé
sterowniki z ptyty CD-ROM. Aby tego dokona¢, kliknij START, URUCHOM 1 wpisz
D:\SETUP (gdzie D jest litera Twojego napgdu CD-ROM). Teraz postepuj doktadnie
wedlug instrukcji pojawiajacych si¢ na ekranie komputera. Potem nalezy ponownie
uruchomi¢ komputer 1 (po wystartowaniu systemu Windows) podtaczy¢ kabel USB
znow do skanera.

Jezeli wciaz potrzebujesz pomocy, mozesz skontaktowaé si¢ z dowolnym
przedstawicielem firmy Plustek, wymienionym na koncu niniejszego podrgcznika w
zwyktych godzinach pracy.

Instalacja dodatkowego oprogramowania

Posiadany skaner jest urzadzeniem kompatybilnym ze standardem TWAIN.
Jezeli planujesz zakup dodatkowego oprogramowania wykorzystujacego skaner, to
upewnij sig¢, ze obstuguje on standard TWAIN.

Uwagi dla uaktualniajacych system do
Windows XP

Jesli planujesz uaktualni¢ swdj system operacyjny z Windows 98 lub Me do

Windows XP po zainstalowaniu oprogramowania do skanera, postgpuj zgodnie z
ponizszym opisem:

1. Odtacz kabel USB z gniazda w komputerze.

2. W menu START kliknij na [Programy], a nast¢pnie na [Plustek USB
Scanner]. W otwartym menu pop-up kliknij [Uninstall USB Scanner]. Teraz
postepuj zgodnie z instrukcjami pojawiajacymi si¢ na ekranie aby poprawnie
odinstalowa¢ oprogramowanie do skanera.

3. Po zakonczeniu deinstalacji zamknij wszystkie programy i kliknij przycisk
[Finish], aby ponownie uruchomi¢ komputer.

4. Teraz mozesz rozpocza¢ proces uaktualniania systemu operacyjnego do
Windows XP zgodnie z instrukcja firmy Microsoft.

5. Po zakonczeniu procesu uaktualniania, zainstaluj ponownie skaner oraz
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oprogramowanie do niego, postgpujac zgodnie z instrukcja instalacji
dostarczona wraz z urzadzeniem (skanerem).
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Rozdziat I1. Uzytkowanie i

Konserwacja

Uzywanie skanera

Zakupiony skaner potrafi skanowaé zar6wno mate dokumenty (wizytowki) jak i
duze (np. format A4). Jednakze czg$¢ programéw moze mie¢ ograniczenia co do
wielkos$ci obrabianych danych. Takze ilo§¢ pamigci w komputerze oraz ilos¢ wolnego
miejsca na twardym dysku moze mie¢ wplyw na maksymalna ilos¢ tych danych.

Dokumenty mozna skanowa¢ na dwa sposoby:

1.  Bezposrednio z poziomu edytora graficznego, ktory potrafi przechwytywac
obrazy ze skanera.

2. Poprzez uzycie programu Action Manager 32, ktory jest instalowany wraz
ze sterownikami do skanera.

Wszystkie skanowane dokumenty (bez wzgledu na to, czy jest to tekst, rysunek
lub tez zdjecie) sa traktowane przez skaner w specyficzny sposob — jako obrazy.
Dlatego skanowanie, w wigkszosci, bedzie wykonywane z poziomu programu
graficznego, ktory umozliwia podglad, edycjg, zapis oraz wydruk skanowanych
dokumentéw. Taki program jest dostarczany wraz ze skanerem na plycie opisanej
jako ,,Setup/Application CD-ROM”. Program ten pozwoli Ci na wprowadzenie
poprawek: poprawienie jakoSci obrazow, zastosowanie rozmaitych filtréw
graficznych i wiele innych.

Co powiesz na mozliwos$¢ skanowania dokumentow tekstowych, a nastgpnie ich
obrobke za pomoca edytora tekstu? Takie zadanie speinia system OCR (ang.: Optical
Character Recognition). System OCR konwertuje obrazy graficzne zawierajace
zeskanowany tekst na pliki tekstowe, ktoére mozna obrabia¢ w edytorze tekstu.
Program OCR jest zawarty na dotaczonej plycie ,,Setup/Application CD-ROM™.

Action Manager 32 jest programem, ktoéry pozwoli Ci na wygodne skanowanie
grafiki i tekstu bez potrzeby korzystania z edytora graficznego (np. programu Presto!
ImageFolio). Dodatkowo Action Manager 32 pozwoli Ci wykorzysta¢ posiadany
skaner jako faks® oraz kserokopiarke’.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o funkcjach 1 mozliwo$ciach
programu Action Manager 32 przeczytaj odpowiedni rozdzial w Przewodniku po
Programach lub skorzystaj z pomocy online (dostgpnej przez menu Help).

% Dodatkowo wymagany jest faksmodem wraz z oprogramowaniem do wysytania faksow.

7 Wymagana zainstalowana drukarka w systemie.
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Testowanie skanera

Ponizsza procedura pozwala na sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania

skanera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem. Zanim zaczniesz test, upewnij sig,
ze wszystkie kable sa pewnie podtaczone.

Aby poprawnie przetestowa¢ skaner, postepuj wedlug ponizszych instrukeji:

1.

Przod skanera

6.
7.
8.

Podnie$ pokrywg skanera i umie$¢ obraz na szybie do dotu ta strona, ktora
chcesz skanowac.

Zdejmowalna
pokrywa

Delikatnie opus¢ pokrywe.

Teraz uruchom edytor graficzny. Kliknij przycisk START, potem
PROGRAMY, PLUSTEK USB SCANNER, PRESTO! IMAGEFOLIO, a
nast¢gpnie PRESTO! IMAGEFOLIO..

Kiedy otworzy si¢ Presto! ImageFolio, kliknij FILE a nast¢gpnie SELECT
TWAIN SOURCE. W nowo otwartym oknie, wybierz PLUSTEK USB
SCANNER. Kliknij przycisk SELECT, aby zamkna¢ okno. Taka procedura
umozliwi programowi Presto! ImageFolio dostep do skanera.

Z programu Presto! ImageFolio, kliknij FILE, ACQUIRE i wybierz
ACQUIRE.

Otworzy si¢ okno skanera Plustek USB Scanner (TWAIN).
Zamknij okno Guided Scan (wcisnij CLOSE) i kliknij przycisk SCAN.

Jesli na ekranie pojawi si¢ obraz, Twoj skaner dziata prawidiowo.

Aby dowiedzie¢ si¢ wigcej na temat manipulacji obrazem, zajrzyj do sekcji

Rozdzial 1. Oprogramowanie Skanera w Przewodniku po programach.
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Definicja Przycisku Uzytkownika

Dzigki programowi Custom Utility uzytkownicy maja mozliwo$¢ zamienic
znajdujacy si¢ na skanerze Przycisk Uzytkownika w wielofunkcyjnego asystenta.
Wystarczy zdefiniowac, jaki program ma by¢ uruchomiony po jego wcisnigciu - moze
to by¢ dowolny dostepny z poziomu Action Managera 32.

Uzytkownicy, ktorzy po raz pierwszy wcisna Przycisk badz klikng ikong

programu Custom Utility ﬂ w oknie Action managera 32, zostang poproszeni 0
zdefiniowanie Przycisku Uzytkownika.

Ponizsze punkty opisuja jak to zrobi¢:

1.  Wecisnij Przycisk Uzytkownika na skanerze.

2. Otworzy si¢ interfejs programu Custom Utility.

3. Wpybierz zadany program z listy wszystkich dostgpnych.

4. Wecisnij przycisk , wybrany program zostanie natychmiast
uruchomiony.

C% Uwaga: Uzytkownicy, ktoérzy dokonali pierwszej definicji Przycisku
Uzytkownika poprzez Custom Utility z okna Action Managera 32, nie

Uwaga
& zostana o to zapytani, kiedy ponownie wcisna Przycisk na skanerze,
pomimo, ze moze to by¢ ich pierwsze wcisnigcie samego przycisku na
skanerze. Wigcej informacji znajdziesz w rozdziale Rozdzial II.
Oprogramowanie skanera w Przewodniku po programach.
Konserwacja
‘@ Jesli chcesz cieszy¢ si¢ dluga i bezawaryjna praca skanera,
nalezy przestrzegac kilku ponizej wymienionych porad.
Ostrzezenie

e Unikaj uzywania skanera w S$rodowiskach silnie zakurzonych. Kiedy nie jest
uzywany, nalezy go przykry¢, poniewaz drobinki kurzu i inne zanieczyszczenia
moga uszkodzi¢ urzadzenie.

e Nie probuj rozkrgca¢ skanera. Istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem,
ponadto rozkrecajac urzadzenie utracisz na nie gwarancje.

e Nie narazaj skanera na wewngtrzne wibracje, moga one doprowadzi¢ do
uszkodzenia jego wewngtrznych elementow.

e Nigdy nie uderzaj w szybe skanera, moze ona ulec rozbiciu.
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Szybe skanera czy$¢ specjalnym plynem do czyszczenia szyb, skrapiajac nim
migkka szmatke i delikatnie przecierajac szybg. Szmatka nie powinna pozostawiaé
po sobie zadnych pytkow 1 wloskéow. NIE ROZPYLAJ PLYNU

BEZPOSREDNIO NA SZYBE. Moze to doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.
Skanera najlepiej uzywa¢ w temperaturze od 10° C do 40° C.
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Dodatek A - Problemy

Problemy ze skanowaniem

Wigkszo$¢ ktopotow mozna rozwiaza¢ bardzo prosto, a kilka najczgstszych wraz
z propozycjami ich rozwiazania znajduje si¢ ponize;j.

Objaw: Pomimo post¢gpowania dokladnie z instrukcjg instalacji, komputer
nie lgczy si¢ ze skanerem.

Przyczyna 1: Pewne komponenty twojego komputera nie wspieraja standardu USB.

Porada 1: Sciagnij i uruchom program USBREADY.EXE, ktory mozna znalezé
na stronie http://www.usb.org/faq.html, aby sprawdzi¢ w jakim stopniu
Twdj komputer wspiera standard USB.

Przyczyna 2: Ziacze USB nie jest uaktywnione w ustawieniach BIOSu.

Porada 2: Uaktywnij kontroler USB w ustawieniach BIOSu. W wigkszosci
komputerdw nalezy wcisnaé odpowiedni klawisz® (zazwyczaj <del>,
<F1> lub <F10>) podczas uruchamiania komputera. Na ekranie
ustawien BIOSu znajdZ opcj¢ wilaczania portu USB 1 ja wlacz. (ustaw
ja na ENABLE). Teraz wyjdz z BIOSu 1 zapisz dokonane zmiany
(opcja EXIT AND SAVE). Komputer zrestartuje si¢ automatycznie. W
razie probleméw mozesz skontaktowaé si¢ z dostawca Twojego
komputera.

Przyczyna 3: Kontroler USB zostat nieprawidlowo zainstalowany.

Porada 3: Aby dokona¢ ponownej instalacji kontrolera USB, kliknij przycisk
START, USTAWIENIA i1 wybierz PANEL STEROWANIA. W nowo
otwartym oknie kliknij dwukrotnie na ikonie Dodaj nowy sprzet.
Postepuj doktadnie z instrukcjami pojawiajacymi si¢ na ekranie.

Objaw: Skanowane obrazy wygladaja ziarniscie.

Przyczyna:  Twoja karta graficzna nie jest ustawiona do wyswietlania wigcej niz
256 kolorow.

Porada: Zalecamy przestawi¢ karte graficzna w tryb conajmniej 16-bitowy

(zapewni to jednocze$nie do 65536 kolorow). Jak tego dokonaé
sprawdz w dokumentacji do Twojej karty graficznej i dokumentacji
systemu Windows.

Objaw: Skanowanie odbywa si¢ bardzo wolno.

¥ Sprawdz w swojej instrukcji do komputera jak zmieniaé ustawienia BIOS/CMOS.
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http://www.usb.org/faq.html

Przyczyna 1:
Poradal:

Przyczyna 2:
Porada 2:

Objaw:

Przyczyna 1:
Porada 1:

Przyczyna 2:

Porada 2:

Objaw:
Porada:
Objaw:

Porada:

Objaw:
Przyczyna 1:
Porada 1:

Przyczyna 2:
Porada 2:

Przyczyna 3:
Porada 3:

Masz uruchomione w tle inne programy.
Zamknij wszystkie niepotrzebne programy uruchomione w tle.

Skanujesz w duzej rozdzielczosci (DPI).

Zmniejsz rozdzielczo$¢. Jak to zrobi¢ sprawdz w Rozdziale 2
Przewodnika po programach, jest tam opis jak optymalnie dobrac
rozdzielczos$¢ skanowania.

Skanowane dokumenty zawieraja wiele dziwnych znakow po
przetworzeniu ich systemem OCR.

Dokument zostal zeskanowany do gory nogami.

Odwrd6¢ kartke.

Oprogramowanie OCR jest ograniczone do niektorych typoéw
dokumentéw, czcionek oraz uktadéw stron. By¢ moze probujesz
skanowa¢ formularz, arkusz, pismo odrgczne lub dokument
zawierajacy kolory tekst lub bedacy wydrukowany na wielokolorowe;j
stronie.

Najlepiej skanowa¢ dokumenty na biatym papierze zawierajace jedna
kolumng czarnego tekstu.

Skanera nie ma na liScie dostgpnych urzadzen w innych
programach graficznych.
Wybierz skaner standardu TWAIN.

Nie mozna skanowaé¢ z innych programoéw niz te dolaczone do
skanera.
Wejdz do ustawien skanera w danym programie, wybierz TWAIN i
powiniene$ zobaczy¢ wylistowany swoj skaner (np.: Plustek USB
Scanner).

Nie mozna zapisa¢ nic na dyskietke.
Dyskietka moze by¢ zabezpieczona przed zapisem.

Przesun zabezpieczajacy klips (znajduje si¢ na dolnej stronie dyskietki)

do pozycji odbezpieczone;.

Twoja dyskietka moze nie by¢ sformatowana.
Sformatuj dyskietke.

Za mato wolnego miejsca na dyskietce aby zapisa¢ dokument.
Usun wszystkie niepotrzebne pliki z dyskietki.
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Przyczyna 4:

Porada 4:

Objaw:

Przyczyna:
Porada:

Objaw:
Przyczynal:
Porada 1:

Przyczyna2:
Porada 2:
Objaw:
Przyczynal:
Poradal:

Przyczyna 2:
Porada 2:

Objaw:
Porada:
Objaw:
Przyczyna:

Porada:

Zwro¢ uwage czy nie skanujesz dokumentow w  wysokiej
rozdzielczosci, gdyz wtedy zajmuja one bardzo duzo miejsca.

Zmniejsz rozdzielczo$¢. Jak to zrobi¢ sprawdz w Rozdziale 2
Przewodnika po programach, jest tam opis jak optymalnie dobra¢

rozdzielczos¢ skanowania.

Skanowany obraz wyglada dobrze w programie dostarczonym
wraz ze skanerem ale zle w innym programie.

Roézne programy uzywaja roznych ustawien gamma.

Zmien ustawienia gamma monitora w kazdym z programow tak aby
byty identyczne. Aby dowiedzie¢ sig jak to zrobi¢ sprawdz w pomocy
kazdego z tych programow.

Obraz wyglada dobrze na monitorze, ale zZle po wydrukowaniu.
Ustawienia gamma monitora lub jasnos$¢ skanowania sa zle ustawione.
1) Zmien ustawienia gamma monitora na warto$¢ pomigdzy 1.0 a 1.5.
Sprawdz w pliku pomocy, aby dowiedzie¢ si¢ jak to zrobic.

2) Ustaw jasno$¢ w oknie TWAIN skanera przed rozpoczgciem
skanowania.

Ustawienia jasnos$ci drukarki nie sa nieprawidtowe.
Dostosuj jasno$¢ drukarki, czes¢ drukarek na to pozwala. Mozesz to
sprawdzi¢ w dokumentacji od swojej drukarki.

Skanowany obraz bardzo dlugo jest wysylany poczta elektroniczng
(e-mailem).

Obraz zostal zeskanowany w bardzo duzej rozdzielczosci lub jest
fizycznie bardzo duzy.

Zmniejsz rozdzielczo$¢ (DPI).

Lacza internetowe moga by¢ obciazone.
Sprobuj wystac list za jaki$ czas.

Obraz wyslany przez Internet wyglada dobrze na moim
komputerze i Zle na komputerze odbiorcy.

Ustawienia gamma monitoréw nadawcy 1 odbiorcy powinny by¢
zblizone.

Przed kazdy skanowaniem skaner cicho szumi i stuka.

Skaner inicjalizuje swoje elementy mechaniczne przed rozpoczgciem
skanowania.

Jest to normalny objaw.
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Objaw:

Przyczyna:

Porada:

Objaw:

Przyczyna 1:

Porada 1:

Przyczyna 2:

Porada 2:

Objaw:

Przyczyna 1:

Porada 1:

Przyczyna 2:

Porada 2:

Przyczyna 3:

Porada 3:

Po wcisnig¢ciu przycisku SKANUJ pojawia si¢ informacja o braku
miejsca na dysku.

Twdj komputer posiada wyczerpane zasoby systemowe, twardy dysk
nie posiada wystarczajaco duzo miejsca aby zapisa¢ obraz. Przyczyna
moze by¢ takze proba skanowania w zbyt duzej rozdzielczosci.
Zainstaluj wigkszy dysk twardy lub skanuj w mniejszej rozdzielczosci.

Pojawia si¢ blad wejsScia/wyjscia.

Btad ten jest spowodowany faktem, ze na twardym dysku nie ma
wystarczajaco duzo miejsca na skanowane obrazy.

Zwigksz ilo$¢ wolnego miejsca kasujac nieuzywane i niepotrzebne
pliki.

Dysk moze by¢ silnie sfragmentowany lub posiada¢ uszkodzone
sektory.

Uruchom program Scandisk wchodzacy w sktad systemu Windows.
Wigcej szczegdtow na temat programu Scandisk znajdziesz w
dokumentacji systemu Windows.

Pojawia si¢ blad ,,Nie znaleziono skanera”.

Kabel USB jest nieprawidtowo podiaczony.

Upewnij sig, ze kabel USB jest dobrze witozony do wszystkich
urzadzen.

Kabel USB moze by¢ zbyt dhugi.
Uzyj kabla dotaczonego do skanera.

Przewod zasilajacy skaner moze by¢ niewtasciwie podtaczony.
Upewnij sig, ze przewod zasilajacy jest podlaczony do gniazdka
elektrycznego.

Najczestsze pytania ,Jak to zrobic?”

Objaw:
Porada:

Jak zapisa¢ zeskanowany obraz do pliku w formacie JPG?
W edytorze graficznym wybierz PLIK (FILE)

Kliknij ZAPISZ JAKO (SAVE AS).

Wybierz folder do ktérego cheesz zapisaé plik.

Wybierz JPEG lub JPG jako typ pliku do zapisu:

Wpisz nazwe pod jaka ma by¢ plik zapisany.
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Objaw:
Porada:

Objaw:
Porada:

Objaw:
Porada:

Objaw:
Porada:

Objaw:
Porada:

Jak powigkszy¢ obraz?

W programie Presto! Image Folio wykonaj kolejno:

1) Zeskanuj obraz.

2) Kliknij na OBRAZ (IMAGE).

3) Kliknij na ROZMIAR (SIZE).

4) Wpisz wymiary obrazu.

Wigcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji programu.

Jak moge wyciac¢ fragment obrazu i wklei¢ go do innego programu?
1) Wybierz obszar do wycigcia.
2) Kliknij na EDYCJA (EDIT).
3) Kliknij na WYTNIJ (CUT).
4) Uruchom program i otwdrz dokument w miejscu gdzie chcesz
wklei¢ obraz.
5) Kliknij na EDYCJA (EDIT).
6) Kliknij na WKLEJ (PASTE).
Wigcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji programu.

Jak moge wstawi¢ skanowane obrazy do edytora tekstu?

1) Sprawdz jakie formaty graficzne obstuguje Twoj edytor tekstu.

2) Zapamigtaj w jakim folderze i pod jaka nazwa zapiszesz obraz.

3) Zapisz go w formacie obstlugiwanym przez Twoj edytor.

4) W zaleznosci od edytora, wybierz WSTAW (INSERT) Ilub
IMPORTUJ (IMPORT) z menu, a nastgpnie OBRAZ (IMAGE) lub
RYSUNEK (PICTURE).

Wigcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji programu.

Jak umiesci¢ zeskanowane dokumenty tekstowe w edytorze tekstu?
1) Sprawdz jakie formaty tekstowe obstuguje Twoj edytor tekstu.
2) Zapisz zeskanowany tekst w formacie obstlugiwanym przez Twoj
edytor.
3) Otworz zapisany dokument w edytorze tekstu.

Jak wysla¢ zeskanowany dokument pocztg elektroniczng?

Zapisz zeskanowany obraz w formacie obstugiwanym przez Twoj
program pocztowy (zalecane sa formaty JPG lub PNG). Po zapisaniu
obrazu sprawdz w dokumentacji Twojego programu pocztowego jak
zataczac pliki do listow.
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Dodatek B: Specyfikacje

Plustek OpticSlim 2420

Rozmiary: 378 x 257 x 33 mm (14,88 x 10,12” x 1,30”)
Waga: 1,4 Kgs (3,1 Lbs)
T t

SIpETTHA 0d 5° C do 40° C
otoczenia:
Obszar .

. A4/Letter: 216 mm x 297 mm (8,5 x 11,69 in.)

skanowania:
Metoda .
<kanowania: Jednoprzebiegowe

Tryb skanowania:

kolor: 48 bit na wejsciu; 24/48 bit na wyjsciu
Skala szaro$ci: 16 bit na wejsciu; 8/16 bit na wyjsciu

Rozdzielczo$¢ optyczna: 1200 dpi

Rozdzielczo$¢:

OZAZICICZOSE Maks. Rozdzielczo$¢ interpolowana: 24000 dpi
TWAIN Catkowita zgodnos$¢ ze standardem TWAIN
Polaczenie: Port USB

Zrodto $wiatla:

Trzykolorowe (RGB) diody LED

Zasilany przez port USB

Zasilanie . .
Nie wymaga zasilacza
Pobér mocy: Praca — maksymalnie 2,5 W
Bieg jalowy — 1,25 W
zaklocenia: FCC Klasa B
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Kontakt z firma Plustek

Plustek Technology GmbH
Gutenbergring 38, 22848 Norderstedt, Germany
Tel.: +49 (0) 40 523 03 130
Fax: +49 (0) 40 523 03 500
E-mail:  support@plustek.de
WWW:  www.plustek.de

Plustek Inc.

13F-1,No.3 (Building F), Yuan Qu St., Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-2655 7866

Fax: +886-2-2655 7833

WWW:  www.plustek.com
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