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Edition spéciale avec accessoires supplémentaires
  2 jeux de 3 rails de guidage pour diapositives et négatifs
  3 tailles de photos acceptées: 7x13 cm / 10x15 cm / 13x18 cm
  1 brosse de nettoyage
  Câbles USB, câble auxiliaire vidéo et adaptateur secteur fournis
  CD fourni avec manuel d‘utilisation et logiciel Arcsoft 

Photoimpression 6

Caractéristiques techniques 
Capteur 5 mégapixels
Objectif F5,5 | 5 lentilles | Angle de vue: 66°
Ecran couleur TFT-LCD 2.4‘‘
Mémoire | Port mémoire interne 32 Mo | compatible SD
Focale focale fixe 2x (photo et négatif)
Contrôle d‘exposition automatique | manuel (-2,0 EV à +2,0 EV)
Balance des couleurs automatique
Qualité de scan 2592 x 1680 pixels
Transfert des données 10 bits par canal couleur
Taille des supports 135 (24x36 mm) pour négatifs et diapositives
Type de scan passage unique
Source de lumière traversante pour négatifs (3 LED blanches) 

transversale pour photos (LED blanche)
Interface USB 1.1 | sortie TV (NTSC/PAL)
Systèmes compatibles PC: ME, 2000, XP, Vista 32/64, 7 | MAC: OS10.4 et ultérieurs
Alimentation adaptateur 5V
 Sous réserve de modifications du design et des caractéristiques 

techniques sans préavis.

 Ecran couleur TFT-LCD de 2.4‘‘
 5 mégapixels / mémoire interne de 32 Mo
 Scan haute définition (2592 x 1680 pixels)
 Emplacement pour cartes SD
 Scan par bouton unique „One Touch“
 Travail hors connection PC


