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VV itaj w $wiecie skanerow Plustek — lidera rynku skaneréw. Twdj nowy skaner
sprawi, ze, dzigki latwemu wprowadzaniu obrazow i tekstu, Twoje prace beda

wygladaty profesjonalnie.

Podobnie, jak wszystkie nasze produkty, skaner ten =zostal dokladnie
przetestowany i satysfakcja z jego uzytkowania jest gwarantowana nasza marka.

Pamigtaj, aby zarejestrowaé swoj skaner. Mozna to zrobi¢ na jeden z trzech
ponizszych sposobow:

1) Rejestracja online na stronie WWW firmy Plustek

2) Drukujac karte rejestracyjna (START, PROGRAMY, PLUSTEK USB
SCANNER, DOKUMENTY, Karta Rejestracyjna) i1 faksujac ja do centrum
obstugi klienta firmy Plustek

3) Drukujac kartg rejestracyjna i wysylajac ja poczta do najblizszego
przedstawiciela firmy Plustek

SprawdZ na ostatniej stronie tego podrgcznika, gdzie znajduje si¢ najblizszy
przedstawiciel firmy Plustek.

Jako zarejestrowany uzytkownik otrzymasz wsparcie techniczne, a takze
bedziesz informowany o uaktualnieniach oprogramowania oraz nowych produktach.

Dzigkujemy Ci za wybranie naszego skanera. Mamy nadziejg, ze begdziesz
korzystat z naszej bogatej oferty wraz ze wzrostem swoich potrzeb 1 zainteresowan.

Jak korzystac z Podrecznika

Niniejszy Podrgcznik Uzytkownika zawiera informacje, jak zainstalowaé oraz
uzywac skaner. Nasz poradnik zaklada, iz uzytkownik jest zaznajomiony z systemem
Microsoft Windows. Jesli uzytkownik nie zna systemu Microsoft Windows, zalecamy,
aby skorzystal z podrecznika don dotaczonego, aby lepiej pozna¢ system przed
instalacja skanera.

Rozdziat Wstgp opisuje zawarto§¢ pudetka oraz minimalne wymagania
systemowe do uzywania skanera. Zanim zaczniesz instalowa¢ skaner Plustek
OpticPro, sprawdz czy pudetko zawiera wszystkie elementy. Jesli brakuje jakiego$
elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj si¢ z punktem sprzedazy Twojego
skanera.

Rozdziat I. Instalacja Skanera opisuje szczegotowo proces instalacji skanera oraz
oprogramowania do niego. Uwaga: Skanera jest podlaczany do komputera za
pomoca zlacza Universal Serial Bus (USB). Jesli Twdj komputer nie posiada



zlacza USB, bedziesz musial dokupi¢ i zainstalowaé¢ dodatkowa karte¢ z takim
zlaczem. Ten podre¢cznik zaklada, ze zlacze USB jest dostgpne w komputerze.

Rozdziat II opisuje, jak testowaé, utrzymywac i czysci¢ skaner. Wyjasnia takze,
jak korzysta¢ z programu Scanner Utility do rozwigzywania probleméw mogacych
pojawiac si¢ w czasie instalacji skanera.

Dodatek A zawiera informacje techniczne, ktére moga pomoc w czasie
rozwigzywania prostych probleméw technicznych. Zanim skontaktujesz si¢ z
serwisem, przeczytaj Dodatek A.

Dodatek B zawiera specyfikacje skanera.

Dodatek C zawiera ograniczong gwarancj¢ firmy Plustek oraz przepisy FCC
dotyczace produktu.

Uzywana konwencja

Wytluszezenie — Wazna informacja lub pierwsze uzycie waznego terminu.

WIELKIE LITERY — Oznaczaja komendg lub zawartos¢ ekranu komputera.

Uwagi na temat ikon

Aby zwrdci¢ uwage na informacje wymagajace szczegélnej uwagi, w tym
podreczniku uzywane sa specjalne ikony.

—% Zagrozenie: Czynno$¢, ktora powinna by¢ wykonana
Zagrozenie ostroznie, aby zapobiec obrazeniom lub wypadkom.
@ Ostrzezenie: Postgpowanie inne, niz opisane moze prowadzi¢
Ostrzeienie do utraty danych lub uszkodzenia produktu.
C% Uwaga: Sugestie wazne do zapamigtania, mogace zapobiec
pomytkom.
Uwaga

Wymagania systemowe’

e Komputer kompatybilny z systemem Windows i1 procesorami Intel

' Wymagania systemowe moga wzrosna¢, gdy skanowane i edytowane sa duze ilosci danych.
Wymienione wymagania systemowe stanowia tylko pewien punkt odniesienia. Ogélnie, im lepszy
komputer (szybszy procesor, wigcej pamigci RAM, wigkszy twardy dysk, szybsza karta graficzna),

tym lepsze wyniki i bardziej komfortowa praca.



e Pentium CPU II lub lepszy
e Naped CD-ROM
e 128 MB RAM
e Minimalny 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
e Port USB
e Microsoft™ Windows 98, Me, 2000 lub XP
UWAGA: Windows NT 4.0 nie obstuguje ztacza Universal Serial Bus (USB)
e Karta graficzna obslugujaca conajmniej 16-bitowy kolor

Zawartosc¢ pudetka?
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Skaner
Torba ochronna
Prowadnica do slajdéw w ramkach oraz prowadnica do paska kliszy
Kabel USB
Przewdd zasilajacy
Przewodnik Szybkiej
CD-ROM LaserSoft SilverFast
Plyta CD-ROM zawierajaca™:
e Oprogramowanie instalacyjne
e NewSoft Presto! PageManager (program zarzadzajacy dokumentami)

NNk W=

? Zachowaj pudetko na wypadek, gdybys chciat transportowaé skaner w przysztosci.
? Rysunek skaner moze si¢ r6znié¢ od rzeczywistego wygladu urzadzenia.

* Dotaczone oprogramowanie moze si¢ zmienié¢ bez powiadomienia.



e NewSoft Presto! ImageFolio (program do edycji obrazéw)

e NewSoft Presto! Mr. Photo (organizer zdjec)

e NewSoft Presto! Image Exloper

¢ QuickScan Setting (Ustawienia QuickScan)

e Niniejszy Podrgcznik Uzytkownika (wersja elektroniczna)

e Karta Rejestracyjna (wersja elektroniczna)

e Adobe Acrobat Reader (program do przegladania dokumentacji w
formacie PDF)

Informacja o produkcie

Prosimy o wypelnienie ponizszych informacji. Beda Ci potrzebne zaréwno w
czasie instalacji skanera, jak 1 podczas kontaktu z centrum serwisowym Plustek.

numerseniny: = L LA LILALILA LU U

(Umieszczony na spodzie skanera)

sk A - AU - QLI



Rozdziat I. Instalacja Skanera

Zanim zaczniesz, upewnij sig, ze posiadasz wszystkie niezb¢dne komponenty.

Liste¢ wszystkich komponentoéw znajdziesz w poprzednim rozdziale niniejszego
podrecznika Zawartosé pudetka.

Wymagania instalowanego oprogramowania

Do Twojego skanera dotaczone jest oprogramowanie edycyjne (Presto!
ImageFolio), program zarzadzajacy dokumentami (Presto! PageManager), sterowniki
skanera, programy QuickScan Setting (Ustawienia QuickScan) i LaserSoft SilverFast.
Wszystkie te wymienione programy, po instalacji, zajmuja okoto 160 megabajtoéw na
twardym dysku. Aby zapewni¢ wystarczajaco duzo miejsca zarowno do instalacji,
jak 1 przechowywania zeskanowanych obrazdw, zaleca si¢ posiadanie conajmniej 260
megabajtéw wolnego miejsca na dysku.

Skaner USB jest przystosowany do pracy pod systemami Microsoft Windows
98/Me lub 2000/XP Home/Professional.

Wymagania sprzetowe

Posiadany skaner podiaczany jest do komputera przy uzyciu zlacza USB, ktore
wspiera podiaczanie urzadzen na goraco (ang.: hot Plug and Play). Zeby sprawdzié,
czy Twoj komputer posiada ztacze USB, spdjrz na jego tylni panel i zlokalizuj ztacza
ktore wygladaja tak, jak te na rysunku ponizej. Zwrdo¢ uwage, ze w niektorych
komputerach zlacza USB znajdujace si¢ z tytu sa juz zajete 1 nalezy ich poszukaé¢ na
takich urzadzeniach, jak monitor czy klawiatura. Jesli masz problemy ze znalezieniem
portu USB w swoim komputerze, to zajrzyj do jego instrukcji.

Podczas szukania, powiniene$ odnalez¢ jeden lub dwa prostokatne porty USB,
ktore wygladaja jak na rysunku ponize;.



Jesli nie mozesz odnalez¢ w swoim komputerze portéw USB, to musisz zakupic¢
dodatkowa karte posiadajaca kontroler i ztacza USB.

Instalacja i konfiguracja skanera

W celu instalacji skanera Plustek OpticPro USB postegpuj krok po kroku zgodnie
z poleceniami zawartymi w kolejnych punktach.



Krok 1. Podtaczanie skanera do komputera®

1. Podtacz przewdd zasilajacy do skanera.

2. Podtacz drugi koniec tego przewodu do typowego gniazdka elektrycznego.

3. Podtacz kwadratowa koncowke kabla USB do gniazda znajdujacego si¢ na
tyle skanera. Obok tego gniazda mozesz znalez¢ znak ztacza USB ‘%'

4. Podlacz drugi koniec kabla USB do portu USB w twoim komputerze.

Uwaga: Jesli posiadasz juz jakie$ urzadzenie USB podiaczone do portu USB,
to skaner podtacz do dowolnego z pozostatych nie zajetych zlacz w
komputerze.

5. Jesli zamierzasz podtaczy¢ skaner do koncentratora® USB, najpierw upewnij
sig, ze koncentrator jest podtaczony do portu USB w komputerze. Nastgpnie
podiacz skaner do portu USB w tym koncentratorze.

Uwaga: Jesli nie posiadasz wolnego ztacza USB w komputerze, to bedziesz
musiat zakupi¢ dodatkowe ztacze.

Krok 2. Instalacja oprogramowania

1. Jezeli urzadzenia USB w Twoim komputerze dzialaja prawidlowo, wykryja
automatycznie nowe urzadzenie podiaczone do portu USB i na ekranie

> Rysunek skaner moze sig r6znié¢ od rzeczywistego wygladu urzadzenia.

% Koncentrator USB nie jest dotaczony do skanera.



pojawi si¢ ponizsze okno. Uwaga: Jezeli komputer byl wylaczony, gdy

podtaczates$ skaner, po wlaczeniu komputera pojawi si¢ ponizszy komunikat.

2. Windows 98/Me

a.
b.

Kliknij przycisk [Dalej] w oknie “Add New Hardware Wizard”.
Wybierz “Wyszukaj Najlepszego Sterownika Dla Tego Urzadzenia
[Zalecane]” a nastgpnie kliknij przycisk [Dalej].

W kolejnym oknie musisz zaznaczy¢ gdzie maja by¢ wyszukiwane
sterowniki. Zaznacz [CD-ROM drive] i odznacz [Stacja dyskow].

Wi6z ptyte CD, dotaczona do skanera do napgdu CD w komputerze i
kliknij przycisk [Dalej].

=
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Kliknij Przycisk [Dalej] w nowym okienku. Uzytkownicy systemu
Windows 98 powinni przejs¢ do kroku 4.

Uzytkownicy Windows 2000 - Podczas instalacji zostanie
wyswietlony komunikat “Digital Signature required”. Zignoruj go i
kliknij [Tak] aby kontynuowac instalacj¢. Przejdz do kroku 4.

3. Windows XP/2000

a.
b.

C.

W16z plyte CD, dotaczona do skanera do napgdu CD w komputerze.
Wybierz “Instaluj Oprogramowanie Automatycznie [Zalecane]” a
nastepnie kliknij przycisk [Dalej].

Kliknij Przycisk [Dalej] w nowym okienku.

4. Po zakonczeniu instalacji kliknij przycisk [Zakoncz].

5. Postepuj wedlug instrukcji na ekranie aby zainstalowaé¢ oprogramowanie
wymagane do skanera.

6. Po zainstalowaniu oprogramowania zamknij wszystkie dziatajace aplikacje i
kliknij przycisk [Zakoncz] aby ponownie uruchomi¢ Windows.

S

Uwaga

Jezeli instalacja skanera nie zostala uruchomiona automatycznie,
kliknij [Start], wybierz [Uruchom] i wpisz [d:setup] (gdzie d: jest
litera przypisana do napgdu CD-ROM w komputerze.)



Problemy z instalacja

Doktadnie przesledz jeszcze raz wszystkie kroki instalacyjne zawarte w tym
podregczniku oraz podrgezniku szybkiej instalacji.

Jesli, pomimo tego, wciaz masz problemy, to sprawdz czy:

e Posiadasz 160MB wolnego miejsca na twardym dysku

e Skaner jest podtaczony do pradu i gniazdko elektryczne jest sprawne
e Uzywasz kabla USB dostarczonego wraz ze skanerem

e Kwadratowa koncowka kabla USB jest podtaczona do skanera

e Prostokatna koncowka kabla USB jest podtaczona do komputera

Jesli ktorys z krokéw instalacyjnych zostal wykonany zle lub nie zostal
wykonany w ogdle, nalezy odtaczy¢ kabel USB od skanera i ponownie zainstalowaé
sterowniki z plyty CD-ROM. Aby tego dokonaé, kliknij [Start], [Uruchom] i wpisz
[D:\SETUP] (gdzie D jest litera Twojego napgdu CD-ROM). Teraz dokladnie
postepuj z instrukcjami pojawiajacymi si¢ na ekranie komputera. Potem nalezy
ponownie uruchomi¢ komputer i (po wystartowaniu systemu Windows) podtaczy¢
kabel USB znéw do skanera.

Jezeli wciaz potrzebujesz pomocy, mozesz skontaktowa¢ si¢ z dowolnym
przedstawicielem firmy Plustek, wymienionym na koncu niniejszego podrecznika w
zwyktych godzinach pracy.

Instalacja dodatkowego oprogramowania

Posiadany skaner jest urzadzeniem kompatybilnym ze standardem TWAIN.
Jezeli planujesz zakup dodatkowego oprogramowania wykorzystujacego skaner, to
upewnij sig, ze obstuguje on standard TWAIN.

Uwagi dla uaktualniajacych system do
Windows XP

Jesli planujesz uaktualni¢ swoj system operacyjny z Windows 98 lub Me do

Windows XP po zainstalowaniu oprogramowania do skanera, postepuj zgodnie z
ponizszym opisem:

1. Odtacz zasilacz skanera z gniazdka elektrycznego.
2. Odtacz kabel USB z gniazda w komputerze.

3. W menu START Kkliknij na [Programy], a nast¢gpnie na [Plustek USB
Scanner]. W otwartym menu pop-up kliknij [Uninstall USB Scanner]. Teraz
postepuj zgodnie z instrukcjami pojawiajacymi si¢ na ekranie aby poprawnie



odinstalowa¢ oprogramowanie do skanera.

4. Po zakonczeniu deinstalacji zamknij wszystkie programy i kliknij przycisk
[Finish], aby ponownie uruchomi¢ komputer.

5. Teraz mozesz rozpocza¢ proces uaktualniania systemu operacyjnego do
Windows XP zgodnie z instrukcja firmy Microsoft.

6. Po zakonczeniu procesu uaktualniania, zainstaluj ponownie skaner oraz

oprogramowanie do niego, postgpujac zgodnie z instrukcja instalacji

dostarczona wraz z urzadzeniem (skanerem).

4

Uwaga

Proszg jednoczes$nie nie uzywac kilku skaneréw USB w systemie
Windows XP! Wigcej informacji mozna znalez¢ na ponizszej
stronie...

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb:pl:324756

Do kontroli skanera zdecydowanie NIE zaleca si¢ stosowania WIA.
Uzywaj w tym celu dotaczonego oprogramowania (np. SilverFast,
QuickScan).

Caution

Czgsciowe ,,przeskakiwanie / naktadanie si¢” obrazu moze wystapic
w zwiazku ze zbyt mata iloScia dostgpnej pamigcei i/lub wolnego
procesora komputera. Aby rozwiazaé ten problem, zainstaluj
poprawke, ktora znajduje si¢ w katalogu PATCH, na ptycie ze
sterownikami do skanera.

Po zainstalowaniu poprawki czas skanowania wyraznie si¢ zwigkszy.
Uwaga! Poprawki tej nie mozna odinstalowac.

Aby przywroci¢ ustawienia domyS$lne, przeinstaluj sterownik
skanera. Wigcej informacji znajdziesz na stronie internetowej
http://www.plustek.com.
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http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;324756
http://www.plustek.com/

Rozdziat I1. Uzytkowanie i

Konserwacja

Uzywanie skanera

Twoj skaner akceptuje slajdy i negatywy 35mm. Jednakze czg$¢ programow
moze mie¢ ograniczenia co do wielko$ci obrabianych danych. Takze ilo$¢ pamigci w
komputerze oraz ilos¢ wolnego miejsca na twardym dysku moze mie¢ wplyw na
maksymalna ilos¢ tych danych.

Istnieja trzy sposoby sterowania skanerem:

1. Bezposrednio z poziomu edytora graficznego, ktory potrafi przechwytywac
obrazy ze skanera.

2. Uzyj funkcji QuickScan naciskajac, przycisk QuickScan. Program
,Ustawienia  QuickScan” instalowany jest automatycznie jako
oprogramowanie skanera.

3. Uzyj aplikacji SilverFast wciskajac przycisk IntelliScan. To oprogramowanie
pozwoli Ci skorzysta¢ z zaawansowanych opcji skanowania.

Taki program jest dostarczany wraz ze skanerem na ptycie opisanej jako
»Setup/Application CD-ROM”. Program ten pozwoli Ci na wprowadzenie poprawek:
poprawienie jako$ci obrazdéw, zastosowanie rozmaitych filtrow graficznych 1 wiele
innych.

QuickScan jest programem, ktory pozwoli Ci na wygodne skanowanie grafiki i
tekstu bez potrzeby korzystania z edytora graficznego (np. programu Presto!
ImageFolio).

Sprawdz w Programy — Podrecznik Uzytkownika lub pomocy programu
QuickScan (dostepnej przez ikong g znajdujacej si¢ w poblizu zegara w zasobniku
systemowym) jak mozesz skorzysta¢ z dodatkowych funkcji oferowanych przez
program.

Prowadnice do bton

Do zestawu dotaczono dwie prowadnice, ktore gwarantuja doskonale rezultaty
skanowania.
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A. Do skanowania slajdéw 35mm w ramkach (maks. 4 slajdy)
B. Do skanowania paska kliszy 35mm (maks. 6 klatek)

Uzywanie prowadnicy do slajdow w ramkach

Umies¢ slajdy w ramkach w odpowiednich okienkach prowadnicy, strona
matowa skierowane w dot.

Na prowadnicy, przy kazdym slocie znajduja si¢ strzatki i rysunki obrazujace
sposob umieszczenia slajdow we wlasciwej pozycji.

Uzywanie prowadnicy do paska kliszy

Umie$¢ pasek kliszy w prowadnicy, strona matowa skierowana w dol, a
nastgpnie zamknij zatrzask prowadnicy.

12



Aby uzyska¢ wtasciwa orientacje skanowanego obrazu, zawsze
C% uktadaj klatki kliszy gora w kierunku tytu skanera (gdzie
znajduja si¢ gniazdo zasilania i USB). Materiaty w prowadnicy

Uwaga . : ,
zawsze umieszczaj strong matowa w dot.

W gornej 1 dolnej czg$ci kliszy znajduja sig teksty takie, jak
nazwa producenta, numer klatki itp. Jesli klisza jest umieszczona
w prowadnicy wlasciwie, jak opisano powyzej, tekst ten
powinien da¢ si¢ normalnie odczyta¢ (nie moze by¢ odwrdcony,
lub widoczny jak w lustrzanym odbiciu).

Film info

Film info 10
E R EEEERERERERAEDRN

B
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Wsuwanie prowadnicy do skanera

Wsun prowadnicg¢ do skanera przez otwor z ostona przeciwpylna. Prowadnica
moze by¢ wsuwana do skanera z obu stron. Prowadnica wyczuwalnie ,,zaskakuje” na
kolejnych klatkach kliszy za pomoca wglebien na jej bocznych krawedziach.

Zapewnij 40 cm wolnej przestrzeni po obu stronach skanera, aby
bezproblemowo wprowadzac¢ i usuwac ze skanera podajniki do klisz i slajdow.

B  Mozesz wyczud, kiedy prowadnica ustawiona jest w
C% odpowiedniej pozycji. Przed skanowaniem delikatnie porusz
Uwaga prowadnica w przdd i tyl, aby upewni¢ sig, ze znajduje si¢ ona w
odpowiednim potozeniu.
B W gobrnej czesci prowadnic widnieja napisy “Mounted Slide
Holder” (Prowadnica do slajdéw w ramkach) lub ,,Filmstrip
Holder” (Prowadnica do paska kliszy). Zawsze ut6z prowadnice

napisami do gory, aby uzyskac¢ poprawne rezultaty skanowania.

Filmstrip Holder Mounted Flim Holder

.

B Prowadnica powinna by¢ wsuwana do skanera ostroznie, bez
uzycia nadmiernej sily.
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Uzywanie przycisku IntelliScan

Przycisk IntelliScan uruchamia oprogramowanie SilverFast 6 Ai iSRD, ktore
umozliwia korzystanie z zaawansowanych opcji skanowania, takich jak Usuwanie
Rys i1 Zabrudzen, Eliminacja Ziarna i Szumow... itp.

C% Szczegdtowe opcje 1 ustawienia programu SilverFast 6 Ai iSRD
znajdziesz w instrukcji obstugi SilverFast 6 Ai iSRD.

Uwaga

Uzywanie przycisku QuickScan

Przycisk QuickScan umozliwia wygodne i szybkie skanowanie materialow, zapis
do albumu 1 automatyczne wystanie ich do programu NewSoft Presto! PageManager,
w celu ich dalszej obrobki.

Ustawienia QuickScan

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikong I, b kliknij dwukrotnie lewym
przyciskiem myszy ikon¢ umieszczona w pasku zadan. Z menu wybierz
[Wtasciwosci].

v Wigcz ostrzezen :

Parnoc
Informacje

Zakoricz

2. Ustawienia preferencji

15



I Ustawienia QuickScan : DpticFilm Scanner

Fommat plki IxJFG WPEG) j
Katalog docelowy: | C:\Progiam Fles\Plustek\Optict *|  Przeglada |
Fieiwsza czecc nazwy pliki |Transpaen|:;.-

i~ Podglad
[ Wilacs I Pobwicsd
— Ao Preetinarzanie
I Auto Pravcienie F AuoG
[T Polepszenis Kalome I Dobér
— Pasametiy Skanowania
Tiyb skanowania: [y oley 24 kit E
Rozdzielczose: (500 E
F'J; |Erak. ;I
Urit: |cm 5]
e I_ﬁﬂ
Konbiazl: : ol t. 1 I TR T I_m
Em 1 1 " (] ‘:I (410 f 0 o | Iﬁ

® Wybierz Zrédlo (skanowany material), Format pliku (format, w ktorym
zostanie zapisany zeskanowany obraz), Katalog docelowy (miejsce, w
ktérym zostanie zapisany plik) oraz Prefiks nazwy pliku (nazweg pliku, do
ktérego oprogramowanie automatycznie doda 4 cyfry zaczynajace sig¢ od
0000 dla kolejnych skandw).

® Uaktywanij opcje Okna podgladu i/lub zatwierdz czynnos¢.

® Wybierz opcje automatycznego przetwarzania.
Pamigtaj, ze funkcja Polepszenie Koloréw dostgpna jest tylko w trybie
Negatywy. Funkcja Dobor kolorow dostgpna jest tylko w trybie Materiaty
transparentne. Funkcja Auto Ggsto$¢ dostgpna jest w obu wyzej
wymienionych trybach.
Z uwagi na rézne sposoby przetwarzania obrazu opcje Autog Gsto$¢ i1 Dobor
Koloréw nie moga by¢ stosowane réwnoczesnie.
Jesli funkcja Auto Gesto$¢ jest wybrana, funkcja Auto Przycigcie zostanie
zaakceptowana automatycznie.
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® Wybierz parametry skanowania:
Mozesz zmienia¢ Tryb skanowania, Rozdzielczo$¢, Filtr, Jasnos¢,
Intensywnos$¢, Kontrast oraz ustawienia Gamma.

3. Okno podgladu

To okno jest aktywne, jesli opcje ,,Wtacz” i ,,PotwierdZz” zaznaczone sa w

sekcji Podglad.
x|
1] —» ﬂ Traneparency

2 —»ﬂ | Kolos 24 Bitéw =]
3 _,% [600 = i
4 —>O | Brak

7 8 9 10
1. Zrodlo skanowania
2. Tryb skanowania
3. Rozdzielczos¢
4. Filtr
5. Jasnos¢
6. Kontrast
7. Skanuj i zapisz do albumu
8. Podglad
9. Wyjscie

10. Pomoc on-line

Ustawienia QuickScan i opcje Okna Podgladu.

)
hl Zrodlo - Wybierz metode, ktorej uzyjesz do skanowania obrazow.
e Materiaty transparentne - Uzyj tego trybu do skanowania klisz.
e Negatyw - Uzyj tej opcji do skanowania negatywow.

17



.|
|
Em

Tryb skanowania (Scan Mode) - okresla rodzaj skanowanego dokumentu.

Mozna wybra¢ trzy tryby:

e Skala szarosci 8-bit - skanowanie w 256 odcieniach szaro$ci (stosowaé
przy skanowaniu czarno — biatych zdjg¢ i ilustracji).

e Skala szaros$ci 16-bit — skanowanie w ponad 65000 odcieni szarosci dla
zwigkszenia realizmu czarno-biatych obrazow.

e Kolor 24b-bit— skanowanic w milionach kolorow dla zwigkszenia
realizmu skanowanego obrazu. Uzyj tego trybu do skanowania
kolorowych slajdow i negatywow.

e Kolor 48-bit — skanuje z uzyciem miliardow kolorow z zachowaniem
duzej precyzji i wierno$ci kolorow.

Rozdzielczo$¢ (Resolution) - okresla rozdzielczo$¢ wyrazona w punktach na
cal (dpi). Wigksza rozdzielczo$¢ oznacza wigcej szczegdlow skanowanego
obrazu, ale pochtania wigcej pamigci i przestrzeni dyskowe;.

Filtr - Filtry pomagaja zwigkszy¢ jakos¢ skanowanych obrazéw poprzez
wyostrzanie jak i poprzez usuwanie znieksztatcen.

Brak

USrednij: Powoduje, ze obraz staje si¢ ,,migkszy” poprzez jego
delikatne rozmycie.

Rozmyj: Rozmywa krawedzie, zmniejsza kontrast powodujac

pojasnianie ciemnych krawegdzi i pociemnienie jasnych.

Rozmyj wigcej: Jeszcze wigksze rozmycie niz opisane wyzej.

Wyostrz: Pozwala wyostrzy¢ krawedzie w obrazie. Filtr Wyostrz
powigksza takze kontrast pomig¢dzy ciemnymi a jasnymi
krawegdziami (te pierwsze staja si¢ jeszcze ciemniejsze, a te
drugi jasniejsze).

Wyostrz wigcej: Jeszcze wigksze wyostrzenie.

Wyostrz krawedzie: Wyostrza krawedzie w obrazie, zmniejszajac jego
ogo6lne rozmycie.

: I Jasno$¢ (Brightness) - okresla natgzenie $wiatla padajacego na skanowany
dokument.

18



D

Kontrast (Contrast) - Kontrast koryguje zakres tonowy dokumentu przez
zmniejszenie pottonow i zwigkszenie tonéw jasnych i ciemnych.

Gamma Obrazu - Gamma Obrazu jest uzywana do dostosowywania koloréw
skanowanego obrazu. Poprzez regulacj¢ warto$ci gamma, mozesz zmieniaé zasi¢g
tonalny wybranego kanalu koloréw. WartoSci gamma sa, przede wszystkim,
miernikiem jasno$ci koloru. Im wigksza warto§¢ gamma, tym kolor staje si¢
jasniejszy

Uwaga: Zmieniajac ustawienia wartosci gamma, wplywasz na dane

zeskanowanego obrazu i1 masz wplyw na to jak Twoje programy,
monitor i drukarka odwzorowuja obrazy.

Automatyczna Gestosc

Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczna regulacje Histogramu w celu
poprawienia jako$ci obrazu. Dzieje si¢ tak poprzez zwigkszenia roéznic pomigdzy
tonami kolorow.

Ta opcja dostgpna jest dla obu tryboéw: Materiaty transparentne oraz Negatywy.

Dobor Kolorow

Opcja ta umozliwia dobor poszczegodlnych kolorow tak, aby uzyska¢ zgodnosé
barwna pomig¢dzy materiatem skanowanym, a obrazem wyj$ciowym.

Opcja ta dostepna jest tylko w trybie skanowania materialdw transparentnych.

Z uwagi na rozne sposoby przetwarzania obrazu, opcje Autogestosce i
C% Dobor Koloréw nie moga by¢ stosowane rownoczesnie. Jesli
Autogesto$¢ jest zaznaczona, wtedy opcja Dobdr kolorow jest

U } C : .
wags nieaktywna. Odwrotnie, jesli Dobor Koloréow jest zaznaczony, opcja
Autogestos¢ jest nieaktywna.
Polepszenie Kolorow

Funkcja ta stuzy do réwnowazenia w negatywach niedo$wietlonych kanatow:
Zielonego i1 Niebieskiego.

Jezeli opcja ta jest zaznaczona, czas skanowania podgladu (pre-scan) oraz
skanowania wlasciwego zauwazalnie wydtuzy sig.

Opcja dostepna tylko w trybie Negatywy.



Auto Przyciecie

Ta opcja jest dostgpna tylko przy skanowaniu negatywow. Jej zaznaczenie pozwala
na takie dostosowanie poziomow jasnosci w obrazie, ze sa one rozpigte na catym
dostepnym ich zakresie. Program QuickScan znajduje najjasniejsza i najciemniejsza
warto$¢ w obrazie a nastgpnie tak dostosowuje poziomy jasnos$ci, ze obszar
najciemniejszy jest reprezentowany jako czern a najjasniejszy jako biel.
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Wskaznik stanu

Zielona dioda LED (nad przyciskiem IntelliScan) wskazuje tryb pracy skanera,
jak opisano ponizej:

Swiatlo Stan skanera

Zapalone |[Skaner jest podtaczony do komputera i oczekuje na zadania.

Zgaszone |Skaner jest wylaczony, taki stan moze by¢ spowodowany albo
przez odtaczenie go (skanera) od komputera lub przez wytaczenie

samego komputera.

Podlaczenie skanera

Pierwszym krokiem, jakim nalezy wykona¢ przy napotykaniu si¢ z trudnosciami
w polaczeniu, jest sprawdzenie wszystkich fizycznych potaczen. Ikona programu
QuickScan &I umieszczona w  zasobniku  systemowym informuje czy
oprogramowanie skanera zostalo prawidlowo uruchomione oraz czy istnieje
poprawne potaczenie migdzy komputerem a skanerem.

Wyglad Stan
Program QuickScan zostal poprawnie uruchomiony a skaner i
H komputer sa gotowe do skanowania.
B Skaner nie ma potaczenia z komputerem.

Brak ikony  |Program QuickScan nie jest uruchomiony, nie mozna okresli¢

czy skaner jest poprawnie podtaczony do komputera czy nie.

Jezeli podczas uruchomienia systemu Windows nie zostanie wykryte polaczenie
ze skanerem, ponizsza informacja pojawi si¢ aby zasygnalizowac ten fakt:
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Skaner niedostepny x|

Al < §_

Program nie odnalazl skaneia. Upewni) e, 2 wizystie
kable za pravadiows podisczone [dokbadnie: wedhag opisw w
Przewodniku Szybkie] Instalscy]. Nastepugaca ikona,
aznaczajaca brak polaczeris miedzy kompuberem a
skanerem, bedzie widoczna na pasku spstemowym buz obok

Zegala
By 1407

[ Hie wswiella wiece] tego komunikalu

x|

Jesli cheesz aby powyzszy komunikat juz wigcej si¢ nie pojawial, mozesz:

B Zaznaczy¢ w okienku pokazanym na powyzszym rysunku pole [Nie
wyswietlaj wigcej tego komunikatu] 1 klikna¢ przycisk [OK].

B Klikna¢ ikon¢ programu QuickScan | znajdujaca si¢ w zasobniku
systemowym, odznaczy¢ opcje [Wlacz ostrzezenie] w menu i wybra¢ [Nie] w
nowo otwartym okienku.

C% Jesli chcesz aby komunikat znow pojawiat sig w
przypadku probleméw z potaczeniem, mozesz kliknaé
Uwaga ikong programu QuickScan & i zaznaczy¢ opcje [Wiacz
ostrzezenie] w menu i wybra¢ [Tak] w nowo otwartym
okienku.
Konserwacja
@ Jesli chcesz cieszy¢ si¢ dluga i bezawaryjna praca skanera,

nalezy przestrzegac kilku ponizej wymienionych porad.
Ostrzezenie
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Unikaj uzywania skanera w $rodowiskach silnie zakurzonych. Kiedy nie jest
uzywany, nalezy go przykry¢, poniewaz drobinki kurzu i inne zanieczyszczenia
moga uszkodzi¢ urzadzenie.

Nie probuj rozkrgca¢ skanera. Istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem,
ponadto rozkrecajac urzadzenie utracisz na nie gwarancjg.

Nie narazaj skanera na wewngtrzne wibracje, moga one doprowadzi¢ do
uszkodzenia jego wewngtrznych elementow.

Skanera najlepiej uzywaé w temperaturze od 10° C do 40° C.
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Dodatek A - Problemy

Problemy ze skanowaniem

Wigkszo$¢ ktopotow mozna rozwiaza¢ bardzo prosto, a kilka najczgstszych wraz
z propozycjami ich rozwiazania znajduje si¢ ponize;j.

Objaw: Pomimo postgpowania dokladnie z instrukcjg instalacji, komputer
nie laczy si¢ ze skanerem.

Przyczyna 1: Pewne komponenty twojego komputera nie wspieraja standardu USB.

Porada 1: Sciagnij i uruchom program USBREADY.EXE, ktory mozna znalezé
na stronie http://www.usb.org/faq.html, aby sprawdzi¢ w jakim stopniu
Twdj komputer wspiera standard USB.

Przyczyna 2: Zlacze USB nie jest uaktywnione w ustawieniach BIOSu.

Porada 2: Uaktywnij kontroler USB w ustawieniach BIOSu. W wigkszosci
komputerdw nalezy wcisnaé odpowiedni klawisz’ (zazwyczaj <del>,
<F1> lub <F10>) podczas uruchamiania komputera. Na ekranie
ustawien BIOSu znajdZ opcj¢ wilaczania portu USB 1 ja wlacz. (ustaw
ja na ENABLE). Teraz wyjdz z BIOSu 1 zapisz dokonane zmiany
(opcja EXIT AND SAVE). Komputer zrestartuje si¢ automatycznie. W
razie probleméw mozesz skontaktowaé si¢ z dostawca Twojego
komputera.

Przyczyna 3: Kontroler USB zostat nieprawidlowo zainstalowany.

Porada 3: Aby dokona¢ ponownej instalacji kontrolera USB, kliknij przycisk
START, USTAWIENIA i1 wybierz PANEL STEROWANIA. W nowo
otwartym oknie kliknij dwukrotnie na ikonie Dodaj nowy sprzet.
Postepuj doktadnie z instrukcjami pojawiajacymi si¢ na ekranie.

Objaw: Skanowane obrazy wygladaja ziarniscie.

Przyczyna:  Twoja karta graficzna nie jest ustawiona do wyswietlania wigcej niz
256 kolorow.

Porada: Zalecamy przestawi¢ karte graficzna w tryb conajmniej 16-bitowy

(zapewni to jednoczesnie do 65536 kolorow). Jak tego dokonac
sprawdz w dokumentacji do Twojej karty graficznej i dokumentacji
systemu Windows.

Objaw: Skanowanie odbywa si¢ bardzo wolno.

7 Sprawdz w swojej instrukcji do komputera jak zmieniaé ustawienia BIOS/CMOS.
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Przyczyna 1:
Poradal:

Przyczyna 2:
Porada 2:

Objaw:
Porada:
Objaw:

Porada:

Objaw:
Przyczyna 1:
Porada 1:

Przyczyna 2:
Porada 2:

Przyczyna 3:
Porada 3:

Przyczyna 4:
Porada 4:
Objaw:

Przyczyna:
Porada:

Objaw:
Przyczynal:
Porada 1:

Masz uruchomione w tle inne programy.
Zamknij wszystkie niepotrzebne programy uruchomione w tle.

Skanujesz w duzej rozdzielczosci (DPI).
Zmniejsz rozdzielczos¢.

Skanera nie ma na liScie dostepnych urzadzen w innych
programach graficznych.
Wybierz skaner standardu TWAIN.

Nie mozna skanowaé¢ z innych programoéow niz te dolaczone do
skanera.
Wejdz do ustawien skanera w danym programie, wybierz TWAIN i
powiniene$ zobaczy¢ wylistowany swoj skaner (np.: Plustek USB
Scanner).

Nie mozna zapisa¢ nic na dyskietke.
Dyskietka moze by¢ zabezpieczona przed zapisem.

Przesun zabezpieczajacy klips (znajduje si¢ na dolnej stronie dyskietki)

do pozycji odbezpieczone;.

Twoja dyskietka moze nie by¢ sformatowana.
Sformatuj dyskietke.

Za mato wolnego miejsca na dyskietce aby zapisa¢ dokument.
Usun wszystkie niepotrzebne pliki z dyskietki.

Zwro¢ uwage czy nie skanujesz dokumentow w  wysokiej
rozdzielczosci, gdyz wtedy zajmuja one bardzo duzo miejsca.
Zmniejsz rozdzielczos¢.

Skanowany obraz wyglada dobrze w programie dostarczonym
wraz ze skanerem ale zle w innym programie.

Roézne programy uzywaja réznych ustawien gamma.

Zmien ustawienia gamma monitora w kazdym z programéw tak aby
byly identyczne. Aby dowiedzie¢ sig jak to zrobi¢ sprawdz w pomocy
kazdego z tych programow.

Obraz wyglada dobrze na monitorze, ale Zle po wydrukowaniu.
Ustawienia gamma monitora lub jasnos$¢ skanowania sa zle ustawione.
1) Zmien ustawienia gamma monitora na warto$¢ pomigdzy 1.0 a 1.5.
Sprawdz w pliku pomocy, aby dowiedziec sig jak to zrobic.
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Przyczyna2:
Porada 2:

Objaw:
Przyczynal:

Poradal:

Przyczyna 2:

Porada 2:
Objaw:
Porada:
Objaw:
Przyczyna:
Porada:
Objaw:

Przyczyna:

Porada:

Objaw:

Przyczyna 1:

Porada 1:

Przyczyna 2:

2) Ustaw jasno$¢ w oknie TWAIN skanera przed rozpoczgciem
skanowania.

Ustawienia jasno$ci drukarki nie sa nieprawidlowe.
Dostosuj jasnos¢ drukarki, czg¢$¢ drukarek na to pozwala. Mozesz to
sprawdzi¢ w dokumentacji od swojej drukarki.

Skanowany obraz bardzo dlugo jest wysylany poczta elektroniczng
(e-mailem).

Obraz zostal zeskanowany w bardzo duzej rozdzielczosci lub jest
fizycznie bardzo duzy.

Zmniejsz rozdzielczos¢ (DPI).

Lacza internetowe moga by¢ obciazone.
Sprobuj wystac list za jaki$ czas.

Obraz wyslany przez Internet wyglada dobrze na moim
komputerze i Zle na komputerze odbiorcy.

Ustawienia gamma monitorow nadawcy i odbiorcy powinny by¢
zblizone.

Przed kazdy skanowaniem skaner cicho szumi i stuka.

Skaner inicjalizuje swoje elementy mechaniczne przed rozpoczgciem
skanowania.

Jest to normalny objaw.

Po wcisnigciu przycisku SKANUJ pojawia si¢ informacja o braku
miejsca na dysku.

Twoj komputer posiada wyczerpane zasoby systemowe, twardy dysk
nie posiada wystarczajaco duzo miejsca aby zapisa¢ obraz. Przyczyna
moze by¢ takze proba skanowania w zbyt duzej rozdzielczosci.
Zainstaluj wigkszy dysk twardy lub skanuj w mniejszej rozdzielczoS$ci.

Pojawia si¢ blad wej$cia/wyjscia.

Blad ten jest spowodowany faktem, Zze na twardym dysku nie ma
wystarczajaco duzo miejsca na skanowane obrazy.

Zwigksz ilos¢ wolnego miejsca kasujac nieuzywane i1 niepotrzebne
pliki.

Dysk moze by¢ silnie sfragmentowany lub posiada¢ uszkodzone
sektory.
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Porada 2:

Objaw:
Przyczyna 1:
Porada 1:

Przyczyna 2:
Porada 2:

Przyczyna 3:
Porada 3:

Uruchom program Scandisk wchodzacy w sktad systemu Windows.
Wigcej szczegotdow na temat programu Scandisk znajdziesz w
dokumentacji systemu Windows.

Pojawia si¢ blad ,,Nie znaleziono skanera”.

Kabel USB jest nieprawidtlowo podiaczony.

Upewnij sig, ze kabel USB jest dobrze wtozony do wszystkich
urzadzen.

Kabel USB moze by¢ zbyt dlugi.
Uzyj kabla dotaczonego do skanera.

Przewdd zasilajacy skaner moze by¢ niewtasciwie podtaczony.
Upewnij sig, ze przewod zasilajacy jest podlaczony do gniazdka
elektrycznego.

Najczestsze pytania , Jak to zrobic?”

Objaw:
Porada:

Objaw:
Porada:

Objaw:
Porada:

Jak zapisa¢ zeskanowany obraz do pliku w formacie JPG?
1) W edytorze graficznym wybierz PLIK (FILE)

2) Kliknij ZAPISZ JAKO (SAVE AS).

3) Wybierz folder do ktérego chcesz zapisac plik.

4) Wybierz JPEG lub JPG jako typ pliku do zapisu:

5) Wpisz nazwe pod jaka ma by¢ plik zapisany.

Jak moge wycia¢ fragment obrazu i wklei¢ go do innego programu?
1) Wybierz obszar do wycigcia.
2) Kliknij na EDYCJA (EDIT).
3) Kliknij na WYTNIJ (CUT).
4) Uruchom program i otwdrz dokument w miejscu gdzie chcesz
wklei¢ obraz.
5) Kliknij na EDYCJA (EDIT).
6) Kliknij na WKLEJ (PASTE).
Wigceej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji programu.

Jak wysla¢ zeskanowany dokument pocztg elektroniczng?

Zapisz zeskanowany obraz w formacie obstugiwanym przez Twoj
program pocztowy (zalecane sa formaty JPG lub PNG). Po zapisaniu
obrazu sprawdz w dokumentacji Twojego programu pocztowego jak
zataczacé pliki do listow.
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Dodatek B: Specyfikacje

Plustek OpticFilm 72001

Rozmiary: 120 x 272 x 118,5 mm

Waga: 1,4 Kgs

femperatura 4 100 € do 40° C

otoczenia:

Obszar ) . .
. Kolorowe lub czarnobiate slajdy 35mm, klisza 35mm

skanowania:

Metoda .

skanowania: Jednoprzebiegowe

Tryb kolor: Input 48 bit; Output 24/48 bit

skanowania: Skala szarosci: Input 16 bit; Output 8/16 bit

Rozdzielczo$¢ optyczna: 7200 dpi
Rozdzielczo$¢: | Maks. Rozdzielczo$¢ optyczna: 7200 dpi x 7200 dpi
Maks. Rozdzielczo$¢ interpolowana: 24000 dpi

TWAIN Calkowita zgodno$¢ ze standardem TWAIN
Potaczenie: USB 2,0 High Speed
Zrodlo $wiatla: lampa z zimna katoda
Zasilacz: Zasilacz — prad staty DC 15V, 1,0A

, Praca — maksymalnie 15 W
Pobor mocy: ..

Bieg jatowy — 5 W

zakltocenia: FCC Klasa B
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Dodatek C: Serwis i gwarancja

If you encounter problems with your scanner, please review the installation

instructions and troubleshooting suggestions contained in this guide.

For further assistance call our customer support phone number listed on the last
page of this guide. One of our representatives will be happy to assist you from
Monday through Friday in office working hours as shown below:

Europe 9:00 a.m. — 5:30 p.m. (CET)

USA, Canada, Asia 9:00 a.m. — 6:00 p.m. Taiwan Time
Pacific, Africa

To avoid delays, please have the following information available before calling:

Scanner name and model number

Scanner serial number (located at rear of scanner near port
connectors)

A detailed description of the problem

Your computer manufacturer and its model number

The speed of your CPU (Pentium 133, etc.)

Your current operating system and BIOS (optional)

Name of software package(s), version or release number and
manufacturer of the software

Other USB devices installed
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Kontakt z firma Plustek

Plustek Technology GmbH
Gutenbergring 38, 22848 Norderstedt, Germany
Tel.: +49 (0) 40 523 03 130
Fax: +49 (0) 40 523 03 500
E-mail:  support@plustek.de
WWW:  www.plustek.de

Plustek Inc.

13F-1,No.3 (Building F), Yuan Qu St., 115 Nankang, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-2655 7866

Fax: +886-2-2655 7833

WWW: www.plustek.com
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