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Introduccion

DriveStation es un disco duro flexible y facil de utilizar. Puede funcionar como disco duro USB
externo estandar o como dispositivo de almacenamiento conectado en red al que pueden acceder
muchos equipos a la vez. Este manual del usuario esta destinado a ayudarle a configurarlo.

Dado que actualizamos constantemente nuestros productos, las imagenes y el texto de este
manual pueden variar ligeramente de las imagenes y el texto que muestra DriveStation. Estos
cambios son minimos y no deben afectar negativamente a la sencillez de instalaciéon. A medida
que pase el tiempo, puede ponerse a disposiciéon la descarga gratuita de futuras interfaces de
usuario, software actualizado y versiones posteriores de este manual en nuestro sitio Web www.
buffalotech.com.

Para obtener los mejores resultados, conecte DriveStation a una fuente de alimentacion
ininterrumpida (UPS). Haga regularmente copias de seguridad de los archivos que tenga guardados.

Contenido del paquete:

Disco duro USB/LAN DriveStation
Cable USB

Cable Ethernet

Adaptador de alimentacion

CD de DriveNavigator

Guia de instalacion rapida
Declaracion de garantia
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Disposicion del panel frontal

LED de acceso —

*kk
sélo se ilumina cuando
el ordenador accede a
la unidad.

Nota: DriveStation se puede
conectar a un ordenador
como NAS Ethernet y disco
duro externo USB a la vez.
Para cambiar entre los dos
modos, mantenga pulsado
el boton de modo unos
segundos y suéltelo.

Boton/LED de modo
Rojo — Modo USB
Verde — Modo LAN




Disposicion del panel posterior

Botén de encendido =l
Boton de el
restablecimiento

Ethernet
(al enrutador)

USB (al PC)
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Instalacion

" BUFFALD 8 Inserte el CD de instalacién en la unidad de CD-
ROM del PC. El programa de instalacién se iniciara
automaticamente. Haga clic en el botéon Begin Installation.

Haga clic en Install si conecta la unidad via USB. Si usa
el puerto LAN de la unidad, presione Share data by LAN.




8 Kl asistente le guiara por el proceso de instalaciéon. Primero
debera instalar DriveStation como dispositivo USB. Luego
debera cambiar de modo e instalar DriveStation en modo
LAN como dispositivo NAS. Siga las instrucciones de cada
pantalla y vaya haciendo clic en Next para ir avanzando en
la instalacion.

1. Commect the U'SH cable to your computer.
2. Commct the other end of USB cable to the ust

[ Back | [(ext ) i~ v

Una vez finalizada la instalacién, podra cerrar la BUFFALD 8
ventana de instalacion. -
| Congratulations!
. Setu been completed
SUCCH lly.
Semap complete!
Click Nexr' 10 exit.
[M) DriveStation |
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Uso de DriveStation en modo USB

En modo USB, el botén de modo se enciende en rojo. Si esta en
verde, manténgalo pulsado durante unos segundos y suéltelo. El
LED cambiara a rojo.

BUFFALE

= My ComputerM[=]E3 En modo USB, DriveStation funciona como un disco duro USB
Fle Edt View E ”| g% externo normal. Se puede acceder a él desde Mi PC. De forma
Qe - Q- 3| predeterminada, recibira la siguiente letra de unidad disponible y se

denominara HD-CELU2.

Address | my c x| EJ co

=l nota:
P = NO pulse el boton de modo mientras se estén transfiriendo datos.
p
HD-CELUZ (L:) Si lo hace, los datos podrian resultar danados o se podrian perder
El segun la configuracién del PC.




Uso de DriveStation en modo LAN

BUFFALE

2 \\Hd-celu2-3706\[=IFJ

Fle Edit View Favorttes | 4

Q- O 5| X9

Address [ \\a-ceiu2-37) || B 6o

A A 4

1.bin 6.bin LI

En modo LAN, el botéon de modo se enciende en verde. Si esta en
rojo, manténgalo pulsado durante unos segundos y suéltelo. E1 LED
cambiara a verde.

Tras ejecutar el asistente de instalaciéon, aparecera el siguiente icono
en el escritorio: BrowseHD-CELU2-XXX.

En modo LAN, al hacer clic en BrowseHD-CELU2-XXX ira ES
directamente a la carpeta principal de DriveStation.

nota:

Conecte la DriveStation a un enrutador o a una red existente.

Si va a conectar la DriveStation directamente a su PC, no se podra
usar a través de la red LAN aunque el asistente para instalacién haya
finalizado.




Herramienta de administracion Web

Para acceder a la Herramienta de administracion Web, escriba la
Sddress |@ http:ff192.168.15.244¢  direccion IP de su DriveStation en la barra de URL de un navegador
que se encuentre en un equipo conectado a la misma red que
DriveStation.

O bien haga clic en Share data by LAN desde el CD de
DriveNavigator.

Seleccione Browse settings page para abrir la Herramienta de
administracion Web.

(< mok ) T —— L
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Administracion Web - Pagina inicial

iLe damos la bienvenida a la Herramienta de administraciéon Web de DriveStation! En el
navegador, ponga un marcador en esta pagina para que pueda acceder a ella facilmente en
caso de que desee cambiar la configuracion en el futuro. Si la direccion IP de DriveStation
cambia, debera volver a crear el enlace. También puede llegar aqui escribiendo http://
DriveStation_Name en un navegador Web, donde DriveStation_Name es el nombre (de host) de
su DriveStation.

Ahora se encuentra en la pantalla Home. Para navegar por este menu, haga clic en los enlaces
de la izquierda de la pantalla. En “Home” podra ver la informacién basica de la configuraciéon
actual de su DriveStation. Para salir de la Herramienta de administracion Web, cierre la
ventana del navegador.

W_M

HD==

Home Home ES
Basic
Network Host Hame HO-CELUZ-3706
Eco Mamagement Model Hame HD-CELUZ
Disk Mamagement 1P Address 192.186.1.136

Curent Crte and time 2008/08/27 09:07:42 GMT-6
Maintenance HOD Space Used 9.06 CB / 232.88 CB [ 1.80% )
System Status HO Made Ethemat
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Configuracion bdsica

Puede modificar el nombre de host de su

DriveStation en la ventana Hostname. Se S, ,_4
HD ==

recomienda emplear un nombre sencillo de
recordar (p. e., “DriveStation”).

if

- FET
e BT e

Asegurese de que la fecha y la hora estén e -

. . iy
correctamente ajustadas en Date and Time Setup. o e e o
Para sincronizar los ajustes de la hora con los .
de su equipo, pulse Use Local Time. Para hacer o

. . PR TP Sattings
que un servidor NTP ajuste automaticamente s T B
TP Sarvar Addew [

la hora de su sistema, active NTP Servery o E
especifique la direcciéon IP de un servidor NTP et ot e

(p- €., 192.43.244.18) o haga clic en el cuadro
que hay debajo para utilizar el servidor NTP
predeterminado que se especifica.

Asegurese de que Display Language esté ajustado
a un idioma con el que se sienta comodo.

Haga clic en Apply para guardar los ajustes.
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Ajustes de red

En la mayoria de redes, DriveStation obtiene la direccién
IP automaticamente desde un servidor DHCP. Puede

-——-w desactivar DHCP aqui si desea ajustar manualmente una
some ] direccion IP estatica. Si se desactiva DHCP y no se ajusta
g':“_....,...‘___ Fpv— manualmente ninguna direccion IP, tendra de forma
e e St predeterminada la direccion 192.168.11.150 con la

b mascara de subred 255.255.255.0. En tal caso, cambie
e i e s T la direccion IP del PC a 192.168.11.xxx y la mascara de
-‘“‘mm subred a 255.255.255.0 para acceder a DriveStation o
F— S utilizar el asistente de DriveNavigator. Las opciones IP
= Address, Subnet Mask, Default Gateway Address'y DNS
Server address de DriveStation se pueden especificar

manualmente en IP Address Properties.

Haga clic en Apply si desea guardar los cambios

realizados. ES
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Modo de reposo

Para ahorrar energia, DriveStation puede ajustarse para
pasar al modo de reposo tras 10 - 60 minutos de inactividad.
El ajuste del modo de reposo sé6lo funciona si DriveStation
esta conectado mediante LAN. Para utilizar el modo de
reposo mientras DriveStation estd en modo USB, instale la
herramienta de gestion de ahorro, que se encuentra en la
carpeta Tool/eco del CD.

14



Gestion del disco

Aqui puede iniciar una comprobacién

del disco para ver si el disco duro de -
DriveStation contiene errores. También —
. Homee Disk Management

puede reformatear el disco duro desde Retwork

. . . . ‘“:"'ﬂ"’::‘: Disk Check
aqui. Si reformatea el disco, se borraran Securiy =

Srvtemm stanes
todos los datos de la unidad, de modo
que debe asegurarse de que sus copias o
de seguridad estén actualizadas antes de — —
reformatear la unidad. i Pyt
pre ——

ES
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Seguridad

BUFFALD | Para activar la proteccion por contrasefia en la cuenta de
HD:=- administracion, especifique dos veces una contrasefna y

= ey haga clic en Apply. Cuando la cuenta de administracion
e —— — esté protegida por contrasefa, podra también proteger por
Mol ensne Pidmrd  I— ~ .

- contrasena la carpeta compartida.

Shared Folder Security

Pangmond Protectien Function T peatle & Duable.
=)
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BUEEALD Con Reset se restauran todos los ajustes a sus valores

— F_-—,_ predeterminados de fabrica. Esto no afecta a los datos.
Vome Maintenance .. . .
Pt Visite www.buffalotech.com para ver si hay archivos
e . .
ey ke Tooe bt o e o conlpeaton nd rstor o et actualizados del firmware. Para actualizar el firmware,
System Status browser when the pysten & Mantenance changing tha sestrgs. . .
) navegue hasta el archivo de firmware actualizado y
Farmware Upload .
e haga clic en Upload.
Chat the e brommier when e frreeears @ upkadnsg.
]
]
También puede restablecer los ajustes de DriveStation a los valores predeterminados de ES

fabrica manteniendo pulsado el botén de restablecimiento de la parte posterior de la unidad
durante el arranque. Mantenga pulsado el boton de restablecimiento, encienda la unidad y

contintie pulsando el botén durante 30 segundos. DriveStation arrancara con todos los valores
predeterminados de fabrica restaurados.
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Estado del sistema

MA

e

HD ==

Home System Status

Basic

Natwork

Eco Management System Informatio

Disk Managemaent

Security HosE Hame HO-CHLUZ- 3706

Maintenance Model Name HO-CELUZ

Bystem status Firmmwears Varsion BUF-CHLUZ-1.3T8 LOADER 3.5 W1.1
Current Date and time 2008/08/26 10:06:57 GMT-&
Windews Hetwork Workgroup Name WORKGROUP

Matwork Information

MAC Address 00:14: 73120037506
P Address 192.168.1.136
& Mask 255.255.255.0
Dafault Gatwway Address 192.164.1.1
DNS Server Address 192.188.7.3

Primary
Secondary DNS Server Addreid 192.268.7.5

Esta pagina muestra la informacion del sistema de su DriveStation.
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Notas sobre el uso

Con una conexion LAN, el tamafio maximo de archivo es de 127 GB. No se podra acceder a
archivos mayores de 4 GB desde la interfaz USB.

Si no hay disponible ningtn servidor DHCP, la direccion IP predeterminada del dispositivo sera
192.168.11.150. En tal caso, cambie la direccion IP del PC a 192.168.11.xxx para acceder a
DriveStation o utilizar el asistente de DriveNavigator.

En modo LAN, hasta 8 clientes pueden acceder simultaneamente a la unidad.

No cambie entre los modos USB y LAN mientras se esta accediendo a los archivos. Si el LED de
alimentacion/acceso parpadea, puede estar indicando un acceso a los archivos.

Con una conexion USB, el tamano maximo de archivo es de 4 GB.

Si el PC no puede reiniciarse correctamente tras instalar el paquete de software, desinstale el
software de control del modo de reposo para resolver el problema.

Antes de cambiar del modo USB al modo LAN, utilice el asistente ‘Quitar hardware con
seguridad’ para desconectar correctamente la conexion USB.

La utilidad SecureLockMobile se encuentra en la carpeta compartida de la unidad. También se ES

encuentra en el CD en \Tool\SLM\slm.exe. SecureLockMobile funciona tanto con la conexién
USB como con la conexion Ethernet.

La utilidad de ahorro de energia del CD es sélo para la conexion USB. Utilice los ajustes de
ahorro de energia de la Herramienta de administracion Web para configurar los ajustes de
energia en modo LAN.

Pueden instalarse hasta 10 unidades HD-CELU2 en la misma red.
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Especificaciones técnicas

Velocidad de transmision: 10/100 Mbps (Ethernet); 480 Mbps (USB)

Discos duros: SATA de 3,5”

Conector Ethernet: RJ-45

Conector USB: USB 2.0

Suministro de alimentacion: 100-240 V, 50/60 Hz

Compatibilidad con SO de cliente: Windows® 2000, XP, Vista™

Consumo de alimentacion: Max. 24 W, 17 W de promedio

Dimensiones: 156 x 174 x 45 mm

Peso: 1 kg

Entorno de funcionamiento: 5°-35° C; 20-80 % de humedad relativa sin condensacion

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros paises.
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Datos de contacto (Europa)

Buffalo Technology UK Ltd.

2 Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane
Bracknell, Berkshire, RG12 7BW

Reino Unido

CONSULTAS GENERALES

Correo electrénico: sales@buffalo-technology.com

ASISTENCIA TECNICA

Buffalo Technology ofrece asistencia técnica en inglés, aleman, francés, italiano y espafol.
Para conocer el horario de asistencia y los nimeros de teléfono, vaya a:

wwuw. buffalo-technology.com/ contact ES
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