Come utilizzare il software eco Manager

(solo per Windows Vista/XP/2000)

Il software eco Manager for HD consente di impostare la DriveStation in modalita sospensione, per un
minor consumo energetico. Luso di questo software é consigliato per i dischi rigidi non utilizzati per
un imprecisato periodo di tempo.

[IMeId Questo software funziona solo se 'unita é collegata tramite porta USB. In modalita “Sleep”,
la spia LED di accesso dell’'unita rimarra accesa e I'icona del prodotto continuera a essere
visualizzata in Risorse del computer.

E possibile eseguire le seguenti operazioni:

e impostare il disco rigido in modalita sospensione, riducendo cosi il consumo energetico.
e |Impostare il disco rigido in modalita di standby dopo un determinato periodo di inattivita.

e Utilizzare questa utility con piu di un disco rigido.

Installazione

1 Lanciare "DriveNavi.exe" o dal CD del software o dalla DriveStation.
Viene avviata l'installazione guidata.

2 Selezionare nell’ordine [Begin Installation]-[Additional Software Installation]-
[EcoManager].

3 Il software EcoManager verra installato e abilitato.




Note:

m per tutti i PCWindows

e Non impostare il disco rigido in modalita sospensione mentre la spia LED di accesso dell’'unita
lampeggia.

e Per utilizzare il software eco Manager con piti di un disco rigido, installarlo a parte rispetto al disco in
dotazione con ogni singola unita. Il software eco Manager varia da prodotto a prodotto e va quindi
installato di volta in volta a parte.

Per individuare facilmente ogni singolo disco rigido, si consiglia di contrassegnarli tutti con un’
etichetta di volume, ad esempio “buffalo”.

m per Windows Vista.

e E possibile che all'avvio/riavvio del PC venga visualizzato un messaggio di avviso. In tal caso, sceg-
liere [Continue].

e Sele applicazioni hanno accesso al disco rigido, questo si riattiva automaticamente.

e Seéin esecuzione un‘applicazione che accede frequentemente al disco rigido, come nel caso di un
software antivirus, € possibile che la modalita sospensione del disco rigido non venga mai attivata.

Modalita di standby

Se in modalita di standby, dopo un periodo di inattivita I'unita passa automaticamente alla modalita di
standby. Per impostare 'unita in modalita di standby:

1 Selezionare [Start]-[All Programs]-[BUFFALO]-[eco Manager for HD]-[eco Manager].
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Selezionare [Schedule] per il disco rigido per cui
si intende impostare la modalita di standby.
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3 Nella finestra 'Configurazione impostazioni data e ora, selezionare il periodo desiderato e
fare clic su [Close].

Se il disco rigido non viene utilizzato per il periodo impostato, subentra la modalita
sospensione.

4 Se riappare la schermata del Punto 2, selezionare [Exit].

Nella colonna [Timer] & possibile visualizzare la data specificata.

La modalita di standby & ora configurata.



Modalita sospensione
Per impostare subito il disco rigido in modalita sospensione:
1 Selezionare [Start]-[All Programs]-[BUFFALO]-[eco Manager for HD]-[eco Manager].
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per cui si intende impostare la modalita
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[« 4+——() Selezionare [Exit].

[TM®E Se un disco rigido si trova in modalita sospensione, nella relativa Colonna ‘Stato’ verra
visualizzata la scritta “Sleep”.

EYNRIEVAINE NON premere il pulsante "Immediatamente” durante il trasferimento dei dati

tra DriveStation e il PC. Cio potrebbe causare l'instabilita del PC a seconda della
sua configurazione.

Il disco rigido si trova ora in modalita sospensione.

Verifica stato

E possibile verificare lo stato del disco rigido in modalita sospensione seguendo la procedura indicata.
In caso diimpostazione del timer, per visualizzare I'ora osservare i punti di seguito indicati:

1 Selezionare [Start]-[All Programs]-[BUFFALO]-[eco Manager for HD]-[eco Manager].
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[T Se é stata configurata la modalita sospensione, I'intervallo viene visualizzato nella
colonna ‘Timer”.

EYXRIEWAEINE Lo stato non viene aggiornato automaticamente. Per ricontrollare lo stato,
riavviare il software EcoManager

Come procedere alla disinstallazione

Qualora non serva piu, & possibile disinstallare eco Manager selezionando [Start]-[Programs]-[Buffalo]-
[eco Manager for HD]-[Uninstall].
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