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Rangez ce guide a proximité de la machine pour pouvoir vous y référer
ultérieurement.
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——Organisation des guides

Les guides de cette machine sont les suivants. Lisez-les le cas échéant pour profiter pleinement de votre machine. La liste ci-dessous
inclut les guides fournis avec I'équipement en option. Les guides fournis varient selon les produits achetés et les configurations des
systemes.

Apercu de l'utilisation et des fonctions de la machine

Guide simplifié

Guide simplifié

imageRUNNER
2320/2318

Lisez ce guide pour vous familiariser avec les informations de base relatives a I'utilisation,
aux possibilités et aux fonctions de la machine. Rangez-le a proximité de la machine pour
pouvoir vous y référer ultérieurement.

® Panneau de commande @ Fonctions et réglages utiles

® Fonctions de copie ® Autres fonctions utiles

i i i
@ Fonctions d'impression

Gestion et fonctionnement de la machine

Guide de l'utilisateur

Canon

imageRUNNER
2320/2318

Lisez ce guide pour avoir un apercu des fonctions et opérations de la machine.

@ Consignes de sécurité
@ Opérations de base
@ Entretien courant

® Dépannage

Guide de référence
Canon

imageRUNNER
2320/2318

Lisez ce guide pour connaitre les précautions a respecter au cours de |'utilisation de la
machine, les opérations de base, les équipements en option, I'entretien de la machine et
les procédures d’élimination des bourrages papier.

® Avant d'utiliser la machine ® Réglages administrateur systeme

@ Utilisation de I'écran LCD ® Chargement du papier

® Utilisation d'équipements en option ® Remplacement de la cartouche de toner
® Mode utilisateur @ Elimination d’un bourrage papier

Guide de la fonction copie
Canon
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Lisez ce guide pour en savoir davantage sur la copie de documents et les différentes
fonctions de copie.

@ Procédure de base de la copie
® Opérations de copie avancées

® Modification des réglages en fonction des
besoins




Organisation des guides

Connexion de la machine a un
réseau ou un ordinateur

Utilisation de la machine depuis

un ordinateur

Guide de mise en Ce guide vous expliqgue comment
réseau connecter la machine a un réseau.

Ccanon

ImageRUNNER
232072518

® Utilisation de la machine dans un
réseau TCP/IP

© Dépannage

Guide du logiciel Ce guide vous explique comment

d’administration accéder a la machine depuis un
ordinateur en vue de lancer et de
:"::ERUNNER confirmer des taches, et comment
232012518 modifier certains paramétres de la

Guide du logiciel dadministration

machine.

@ Vérification de I'état de la machine

@ Lancement de taches

@ Définition des paramétres de la

machine

Utilisation de la machine comme
imprimante

Guide de
I'impression UFR 11

Lisez ce guide pour en savoir
davantage sur la modification des
réglages afin d'utiliser la machine
comme imprimante.

canon

ImageRUNNER
2320/23518

Modification des réglages de
B I'imprimante en fonction des besoins

Dépannage

Utilisation du pilote

d’'imprimante

Guide du pilote d'imprimante Windows

Lisez ce guide pour en savoir davantage sur I'utilisation du
pilote d'imprimante pour Windows, notamment sur
I'impression a partir d'un ordinateur et la modification des
paramétres d'imprimante.

Utilisation de la machine comme

scanner

Guide de Network ScanGear

Ce guide vous explique comment utiliser le pilote
permettant d'utiliser la machine comme scanner en vue de
numériser des documents sur votre ordinateur.




—— Fonctions de la machine

LimageRUNNER 2320/2318 regroupe tous les éléments

dont vous pourriez jamais avoir besoin dans une machine
multitaches numérique.

L'imageRUNNER 2320/2318 comprend bon nombre de caractéristiques de réception et
d'émission qui peuvent considérablement améliorer votre efficacité. Répondant aux
exigences du traitement des documents dans un bureau informatisé,

I''mageRUNNER 2320/2318 représente le dernier cri des machines numériques multitaches.




Fonctions de la machine

Découvrez les fonctions utiles qui répondent

a vos besoins.

Réalisation d’une copie P.7
Fonctions de copie de base P.9
Fonction copie Régler la densité de la copie P.9
Sélectionner le type d'image P.9
Agrandir/réduire une image afin de la copier sur
Ce chapitre décrit la fonction copie, depuis les opérations un papier de format différent P.10
de base jusqu’aux opérations avancées faisant appel aux Copier un document sur du papier de format non
équipements en option. standard P.10
Copier des pages d’un livre en Vis-a-Vis........oueeeeureeeeens P.10
Copier deux ou quatre originaux sur une méme
feuille de papier P11
Trier les copies par jeu P11
Supprimer les ombres et les [igNes ......coocccemeeeereceerrneeens P12
Fonctions de copie en option P13
Décalage/Agrafage P13
Copier ensemble un mélange d'originaux de
formats différents P.13
\ J Effectuer des COpIes reCtO VOISO .....owreesmnreesneseesnns P.14

Impression a partir d'un ordinateur ....... ..P.15
Spécification des parametres d'impression............c.... P17
Fonction impression Configuration page P17
Finition P.17
Alimentation papier P.18
Ce chapitre décrit la fonction impression, depuis les Qualité P18
opérations de base jusqu’aux parameétres du pilote
d’imprimante sur votre PC.
Fonctions et réglages utiles P.19
Signaux sonores P.19
Fonctions et réglages utiles Réglages communs P.20
Réglages copie P.24
Réglages d'impression P.25
Ce chapitre décrit les réglages de la machine. Vous pouvez Régl. horloge/délais P 27
personnaliser les réglages de la machine en fonction de Regolazione/Pulizia P28
vos besoins et de vos préférences. Réglages de rapport P30
Réglages systeme P.31

Utilisation de la machine depuis un ordinateur
(interface utilisateur distante) P.33

Autres fonctions utiles UFiI.isatic.)n de Ia'tnachine depuis votre burea.u ............. P.33
Vérification de I'état du papier dans la machine........... P.34
Définition des réglages de la machine depuis un
Ce chapitre décrit les fonctions en option. Lorsque le kit ordinateur P.34
réseau en option est installé sur la machine, la fonction de Numérisation depuis un ordinateur
lecture et le logiciel d’administration sont disponibles. (Lecture a distance) P.35
Dépannage P.37

Dépannage

Ce chapitre fournit des informations de référence lorsque
vous avez besoin d’aide pour utiliser la machine.




——Panneau de commande

Le panneau de commande est constitué de I'écran, de touches physiques pour la copie, d'un clavier numérique, de la touche Mode
utilisateur et de témoins. Vous trouverez ci-dessous une explication des touches utilisées dans ce manuel. Pour plus d'informations,
voir le Chapitre 1, « Avant de commencer a utiliser la machine », du Guide de référence.

7

@ Touches ¥ ou A , qoup
Appuyez sur ces touches pour réduire ou
augmenter la valeur de divers réglages. Appuyez
également pour visualiser I'élément précédent
ou suivant dans le menu.

©® Touche (OK)
Appuyez sur cette touche pour accepter un
mode ou une fonction.

©® Touche U (Retour)

\

@ Touche £ SCAN (LECTURE)
Permet de commuter les modes veille
et lecture.

{ { N\
@ Touche §J COPY (COPIE) ®Ecran LCD o
Permet de commuter les modes veille Affiche des messages et des invites
et copie. pendant le fonctionnement de la

machine. Affiche la sélection, le
texte et les chiffres lors du réglage
des parametres.

Appuyez sur cette touche pour remonter d'un
niveau dans le menu.

® Touches ([ (Réglages)
Appuyez sur cette touche pour confirmer les
réglages.

oTouche (Moniteur systeme)
Appuyez sur cette touche pour annuler une tache
ou vérifier I'état de I'impression, de la copie, de la
lecture ou de I'impression de appon“ s.

E5[e0]2)%

©® Touche O (Densité)
Appuyez sur cette touche pour régler la
densité de la copie.

® Touche (Type d'image)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner
la qualité d'image pour la copie.

©® Touche ﬂ (Taux de reproduction)
Appuyez sur cette touche pour augmenter
ou réduire le taux de reproduction.

@ Touche | £, (Format papier)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le
papier (cassettes ou plateau d'alimentation).

® Touche IE' (Recto verso)
Appuyez sur cette touche pour spécifier le
mode Recto verso.

@ Touche [E > [E5 (Mise en page)
Appuyez sur cette touche pour spécifier le
mode Mise en page.

@ Touche (&5 (Mélange d'originaux)
Appuyez sur cette touche pour spécifier le
mode Mélange d’originaux.

.Touche-é /ﬁ (Finition)
Appuyez sur cette touche pour spécifier le
mode Finition.

@ Touche (Page par page)
Appuyez sur cette touche pour spécifier le
mode Page par page.

yre,

(A
®Touche? ’(Effacement)

brrid

Appuyez sur cette touche pour spécifier le
mode Effacement.




Panneau de commande

@ Clavier numérique ® Touche d) (Power)
Pour introduire des caracteres alphanumériques. Appuyez sur cette touche pour activer ou

désactiver le panneau de commande.

®Touche @ (Effacer) Lorsqu'il est désactivé, la machine est en

Pour effacer les caracteres alphanumériques introduits.

mode Veille.
® Touche (D) (ID) ® Touche @ (Mode utilisateur)
Pour définir ou activer la gestion des n° de service. Appuyez sur cette touche pour
\ J

sélectionner ou supprimer des modes au
niveau du Mode utilisateur.

@ Touche (¥) (Début)
Appuyez sur cette touche pour lancer la
copie ou la lecture.

@ Touche (©) (Arrét)
Appuyez sur cette touche pour arréter la
copie ou la lecture.

@ Touche (Restauration)
Appuyez sur cette touche pour rétablir
I'affichage de veille.

(1] 2] 3]

© Témoin [Traitement/Données]
Clignote lorsque la machine fonctionne. S'allume lorsque des travaux
sont en attente.

@ Témoin [Erreur]
Clignote ou s'allume en cas d'erreur.

© Témoin [Alimentation principal]
S'allume quand I'alimentation principale est activée.




Fonction copie

—— Réalisation d’une copie

Vous trouverez ci-dessous la procédure de base pour copier un document. Pour plus d'informations, consultez les références a d'autres

guides.

Préparation

Lancer copie
100% Auto
Densité: Auto I
Qua.img: Texte

RV: Non

Ecran d’attente de copie

|_\

®5i la machine est en mode Veille, appuyez surd)
(Power).

®5ile message <Saisie N°serv/passage> s'affiche, entrez
le n°® de service et le mot de passe.

Saisie N°serv/passage
Touche ID ap. saisie
Appuyer ID gd fini

ID service:0000001

MOt PaSSE@Sg Wi wiiss

®5ile message <Saisir MDP/ID util.> s'affiche, entrez I'ID

et le mot de passe de l'utilisateur.

Saisir MDP/ID util.

Touche ID ap. saisie

Appuyer ID gd fini
ID util. :UserO1l

Mot passe:**x**x*

Pour plus d'informations, voir le Chapitre 2,

« Opérations de base », du Guide de référence.

} Mise en place des originaux

Pose dans le chargeur

Pose sur la vitre d’exposition

Mettez les originaux en place.

®Fermez le chargeur/cache d'exposition aprés avoir posé
les originaux sur la vitre d'exposition.

Pour plus d'informations sur les fonctions de copie de
base, voir p. 9 a p. 12. Pour plus d'informations sur les
fonctions de copie en option, voir p. 13 et p. 14.

®Vous pouvez également placer le papier dans le
plateau d’alimentation pour effectuer une copie. (Pour
plus d'informations, voir le Chapitre 1, « Opérations de
base », du Guide de la fonction copie.)

Pour plus d'informations sur le format et le type de
papier, voir le Chapitre 2, « Opérations de base », du
Guide de référence.




Réalisation d’une copie

Spécification du nombre de copies } Lancement de la copie
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Entrez le nombre de copies souhaité (1 a 99) Appuyez sur (Début).
a l'aide du clavier numérique.

@ Pour modifier la valeur que vous avez saisie, appuyez ® Quand un message apparait sur I'écran, appuyez sur v
sur @ (Effacer) = entrez la valeur correcte. ou A pour sélectionner le format = appuyez

a nouveau sur (Début).

Le nombre de copies spécifié s'affiche dans le coin

supérieur droit de I'écran. Format de 1l’original

Lancer copie 5 DM4R I
100% Auto | A3
Densiteé: A5

Qua.img: Texte
RV: Non ® Une fois la copie terminée, retirez vos originaux.

g Pourannuler la copie \

Utilisez W ou A pour sélectionner <Annuler> Appuyez sur (5) (Arréter) - utilisez € ou P>
- appuyez sur [OK] -» utilisez € ou P> pour pour sélectionner <Oui> -» appuyez sur [OK].*
sélectionner <Oui> -» appuyez sur [OK].

Numéris. et impression

Annuler?
ou
FeuillXCop: 0X 0/ 5
Taux repro.: 100%
* Si la machine exécute plusieurs travaux, reportez-vous au
L Chapitre 2, « Opérations de base », du Guide de référence. )




Fonction copie

—— Fonctions de copie de base

Vous trouverez ci-dessous les fonctions de
base fréquemment utilisées pour copier un
document. Pour plus d’informations,
consultez les références a d'autres guides.

EICoPY p ~ ABC__ DEF
ele JKL2 Mnog
- - @ @

Régler la densité de la copie

Guide de la fonction copie
Chapitre 1

Densité auto

(Densité)

d

Densité

Densité manuelle
-OO00OmOooo+

Ce mode vous permet de régler la densité de la copie au niveau le mieux adapté a l'original que ce soit automatiquement ou manuellement.
Réglage automatique : utilisez W ou A pour sélectionner <Densité auto>.
Réglage manuel : utilisez W ou A pour sélectionner <Densité manuelle> - utilisez € ou P pour définir la densité souhaitée.

Densité manuelle
Appuyez

sur [OK]. Densité
Densité auto

Densité manuelle

-O00OMO000+ Appuyez
sur [OK].

Sélectionner le type d'image

Guide de la fonction copie
Chapitre 1

un mode Type d'image.

Utilisez W ou A pour sélectionner

(Type d'image) Qualité d’image

Texte/Photo

Photo

Il est possible de définir le type d'image le mieux adapté au type de document a reproduire (texte ou photo).

Appuyez
sur [OK].




Fonctions de copie de base

Agrandir/réduire une image afin de la copier sur un Guide de la fonction copie

papier de format différent Chapitre 1

Utile lors de I'agrandissement ou de la réduction d'un original d’un format de papier standard vers un autre, par exemple pour
agrandir un original A4 au format A3, ou encore pour réduire un document A4 au format A5. Il vous suffit de sélectionner le
format de papier souhaité a I'aide des touches affichées pour définir automatiquement le taux de reproduction optimal. Vous
pouvez également spécifier le taux de reproduction entre 25% et 400% par pas de 1% en sélectionnant <Zoom> dans le menu

Taux de reproduction.
Appuyez sur W ou A pour sélectionner un taux de o =
reproduction : =
400%, 200%, 141%, 100%, 70%, 50% et 25%. :
(Taux de reproduction) T 0
aux repro. g
Zoom ) N g
ppuyez e
400% Max.
ax sur [OK].
200% A5->A3
Original
141% A4->A3
4 y,

Copier un document sur du papier de format non Guide de la fonction copie
standard Chapitre 1

Pour copier un document sur du papier de format non standard ou du papier de type spécial, chargez le papier dans le plateau

d‘alimentation.
Appuyez sur ¥ ou A pour sélectionner le

Posez le papier sur le plateau d’alimentation. plateau d'alimentation.**
Sélectionner papier
Auto A
P — uyez
SpeFlﬁez Ielformat et le type de | Person. ppuy
papier sur I'écran LCD.* sur [OK].
*\ous pouvez également définir un format et un ** Si le menu Sélectionner papier n'apparait
type de papier pour une utilisation ordinaire a pas, appuyez surg (Sélectionner papier)
I'aide de l'option <Plat. d’alim. stand.>. Voir p. 21. pour l'afficher.
\ J

Guide de la fonction copie
Chapitre 2

Il est courant que le format de papier soit trop grand lors Original Copie
de la copie d'un livre ouvert. Utilisez ce mode pour copier
des pages en vis-a-vis d'un livre ou d’un original relié.

JL
A

(Page par page) Séparation 2 pages

Non Appuyez sur (%) (Début).

Quand le message <Format de l'original> s'affiche sur I'écran,
appuyez sur W ou A pour sélectionner le format et appuyez
sur [OK].

Oui

10



Fonction copie

Fonctions de copie de base

Copier deux ou quatre originaux sur une méme Guide de la fonction copie

feuille de papier Chapitre 2

(Mise en page) Ce mode vous permet de réduire automatiquement deux ou quatre originaux de
facon a ce qu'ils tiennent sur une face d'une feuille du format sélectionné. Cela peut
étre utile afin de disposer une série d'originaux sur une seule feuille pour une
meilleure visualisation et pour économiser du papier ainsi que de l'espace lors du
stockage des documents imprimés.

Original

Utilisez W ou A pour sélectionner
le mode Mise en page souhaité.

Combinaison d’images

Non

4 sur 1

Copie carte ID

Utilisez W ou A pour sélectionner Utilisez W ou A pour sélectionner le
le format de l'original. format d'impression.
Appuyez sur [OK]. Format de 1’original Format de sortie
I Plat. d’alim.
Appuyez sur [OK]. Appuyez
sur [OK].
¢ J

Guide de la fonction copie

Trier les copies par jeu Chapitre 2

(Finition) Si vous sélectionnez le mode Tri séquentiel, les copies sont automatiquement classées
en jeux dans l'ordre des pages. Si les copies sont de méme format et si le mode

Rotation est sélectionné, les feuilles sont éjectées en quinconce.

* Le mode Rotation n'est pas disponible si le Module de Finition interne-U2 en option est installé.

Original

Utilisez W ou A pour sélectionner
le mode Finition souhaité.

Tri séquentiel

Finition

Tri gpé

Tri séq.
Tri gpé + rotation

Utilisez W ou A pour sélectionner
le format de papier.

Rotation + tri séq.

Original Copies

Sélectionner papier
B L Plat. d’alim.

Appuyez sur [OK].

Appuyez Rotation

sur [OK].

"



Fonctions de copie de base

Guide de la fonction copie

Supprimer les ombres et les lignes

Chapitre 2

(Effacement) Ce mode vous permet d'effacer les ombres et les lignes qui apparaissent lors de la

copie de divers types d'originaux. Vous avez le choix entre trois modes
Effacement : Effacement mode Original, Effacement mode Livre et Effacement
mode Reliure.

* La procédure illustrée ici concerne le mode Effacement mode Original.

Utilisez W ou A pour sélectionner

Copie (A4
le mode Effacement souhaité. pie (A4)

Effacer cadre

Non Original (A3) Effacement mode Original
o non sélectionné

Eff. mode original T LA LJ‘>

Eff. mode Livre

Eff. mode Reliure

Appuyez sur [OK]. Effacement mode Original

sélectionné

Définissez la largeur d'effacement.

Largeur d’effacement

- Effacement mode Livre
Original non sélectionné i
[y
Appuyez sur [OK].
Utilisez W ou A pour sélectionner Eﬁace;gfer;tﬂ?::: Livre 1
le format de papier.
Format de 1l’original
A4R
A3
A5 .
- Original Effacement mode Reliure
non sélectionné
Appuyez &
sur [OK].

Effacement mode Reliure
sélectionné

12
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Fonction copie

—— Fonctions de copie en option

Vous trouverez ci-dessous les fonctions TIcoPY =

utilisées avec I'équipement en option @ABC@ @
installé sur la machine. Pour plus £5SCAN GHI___ JKL___ MNO
d'informations, consultez les références @ @

a d’autres guides.

Guide de la fonction copie

Décalage/Agrafage Chapitre 2

Finition . e . . . . .
( ) Si vous sélectionnez le mode Tri séquentiel + décalage, les copies sont classées

automatiquement dans l'ordre en paquets décalés alternativement vers l'avant et vers
I'arriére. Si vous sélectionnez le mode Agrafage, les copies sont automatiquement
classées en jeux dans l'ordre des pages et sont agrafées.

* Les modes Tri séquentiel + décalage et Agrafage ne peuvent étre utilisés que si le Module de Finition
interne-U2 en option est installé.

Utilisez W ou A pour sélectionner Original ~ Copie1  Copie2  Copie3
le mode Finition souhaité.
Décalage +
Finition tri séq.
Tri seq. Appuyez Original Copie 1 Copie 2 Copie 3
Agrafage
sur [OK].

Tri groupé+décalage :,; :,; :,;

Agrafage

Décalage + tri séq.

Copier ensemble un mélange d’originaux de formats Guide de la fonction copie
différents Chapitre 2

(Mélange d'originaux) Ce mode permet de copier ensemble des originaux de différents formats.

* Le chargeur (CRV-P2) en option est requis pour utiliser ce mode.

Original A3
Utilisez W ou A pour sélectionner le Original A4
mode Mélange d'originaux souhaité.
Mélange d’originaux
Instructions pour <—
Non Aopuvez le chargement du
Oui PR papier
sur [OK].
. J

13



Fonctions de copie en option

Guide de la fonction copie

Effectuer des copies recto verso Chapitre 2

(Recto verso) Ce mode permet d'effectuer des copies recto verso d'originaux recto

ou recto verso, ou encore d'effectuer des copies recto d'originaux
recto verso. Si le mode Recto -> Recto verso est utilisé alors que le
mode <2 sur 1> du mode Mise en page est réglé sur « Oui » pour la
copie d'originaux de quatre pages, deux pages de l'original
s'impriment sur le recto de la feuille et les deux autres sur loe verso.

<
a
o
v
c
)

* L'Unité recto verso-A1 et/ou le Chargeur (DADF-P2) sont requis pour effectuer des
Utilisez W ou A pour sélectionner copies recto verso.

le mode Recto verso souhaité.

Fonct

Recto verso

Non

Recto->Recto verso
RV->RV
Recto verso->Recto

Recto > Recto verso

Appuyez Original
sur [OK].

Recto verso > Recto verso Recto verso > Recto

Original

Original Copie

Livre > Recto verso (recto verso gauche/droite) Livre > Recto verso (recto verso avant/arriere)

Original Copie Original Copie

14



Fonction impression

— Impression a partir d’'un ordinateur

Vous trouverez ci-dessous la procédure de base pour imprimer un document a partir d'un ordinateur. Pour plus d'informations, voir le

Guide du pilote dimprimante Windows.
* Les exemples d'écran ci-dessous peuvent différer de ceux qui apparaissent réellement sur I'écran de votre ordinateur, en fonction du systéme d’exploitation que

vous utilisez.

Ouvrir le document Ouvrez la boite de dialogue [Imprimer]

Y Tapez s cusion 00
DEHa%ERY s AT v -« @HATESE 8/ 1 w
[ g, T o s 6

B

['Fichier | Ediion_ Affichage_Insertion_ Fomat  Quils Tableau  Fengtre 7
10 tow Ctien Fo-c- lQBOBESET o -0

5 . =] & Quw e S e s e L nn

I Ervegistrer Coies
Envegitrer sous,

Erregistrer en tant que page Web...

B Rectercher..

ABC

yersions,

Apercu de la page Web
[—
[&  &percu avant impression

& Imprimer... Ctrl+p

Envoyer vers »

Propriétés

Quiter

= aleln.l
ol Sei U Abam ue wi® an o 00 o maw@ @ 4

Sur le bureau de l'ordinateur, ouvrez le
document a imprimer a partir de
I'application.

® Dans l'application, cliquez sur le menu [Fichier]
—-» sélectionnez [Imprimer].

La procédure d'affichage de la boite de dialogue
[Imprimer] peut varier, selon l'application utilisée. Pour
obtenir de l'aide, voir la documentation qui
accompagne |'application.

=g Pourannuler I'impression

Appuyez sur (Moniteur systeme) - utilisez W ou A pour
sélectionner <Impression> - appuyez sur [OK].

Vérif. statut systeme

Périphérique

Copie

Informations réseau

Utilisez W ou A pour sélectionner
<Statut> - appuyez/sur [OK].

Statut impr./Journal Statut
Statut Copie

Utilisez W ou A pour sélectionner le travail que
vous souhaitez annuler -» appuyez sur [OK].

En att.
Rapport En att.
En att.

Imprim.

Copie

15



Impression a partir d'un ordinateur

Spécifier les paramétres d'impression Démarrer I'impression

fimprimer R 1 F |
Mom : | 48 Canon IR2318/2320 UFRILLT =l Proprigtés.
Etat : e e Mtz
Type ! Canan iR2318/2320 UFRIILT
[sI' R 1P_192.188.1.21 '- Imprimer dans un fichier
Commentaire : I Recto verso manusl
Plusievrs pa ~Copi
& Tout Mombre de copies : = 1L|i"E : 1 page - |
 Page en cours € Sélection -
€ pages: 11 11 [¥ Copies assembiées
e e p— . . P
e T ohsse, || L L belle du papier @ [ron -
Imprimer : | Document = [Zoom
Imprimer :  [Pages paires et impaires - RezEAie. 28 1pege j'
Mettre & léchelle du papier ¢ [ron = I A
ok nnuler
Optians. . oK | Annuler |
.
Dans la boite de dialogue [Imprimer], spécifiez Cliquez sur [OK] ou sur [Imprimer].

les parameétres d'impression souhaités.

Fonction

c
=
v
0
[
S
Q
£

@ Sélectionnez votre imprimante sous [Nom].

® Spécifiez le nombre de copies, de pages, etc.

@ Pour spécifier d'autres parametres d'impression, cliquez
sur [Propriétés] - sélectionnez les parameétres dans les
onglets Paramétres de la page, Finition, Source
d’alimentation et Qualité.

Pour plus d'informations sur les parametres
d'impression, voir p. 17 et p. 18.

Utilisez W ou A pour sélectionner Utilisez € ou P> pour sélectionner
<Annuler> » appuyez sur [OK]. <Oui> » appuyez sur [OK].

Détails statut téache

Annuler?
Annuler
Statut: En att.

ID Service: 0000001

Type: Imprim.
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Fonction impression

Spécification des parameétres d'impression

Pour plus d'informations, voir le Guide de I'impression UFR Il et le Guide du pilote d'imprimante Windows.

* Les exemples d’écran ci-dessous peuvent différer de ceux qui apparaissent réellement sur I'écran de votre ordinateur, en fonction du systéme d’exploitation que

vous utilisez.

Configuration page

® Propriétés de Canon iR2316/2320 UFRTILT

Corfiguration page | Finiion | Almentation papier | Quaité |

Profi o |‘ Paraméties par défaut j [Biputeit] | Edifon(z)

Méthods de sortic |El Imprimer =l
—@HE
e
I 9 (2] Formet sorte [Biuster au format de page =l
Copies 1= 1 a5)

€ Paysage ‘
§§ @ emme ChEED sl j
i
@ I~ Echele manuele

Eormat de page |A4 =l

A4 36 Al Hige &lEchele. 00 172 25 200
I™ Filigrane
Affichage des paramitres o cl fligrane [conFDENTIEC =
odfien| s optiers d= fiirans,
Foimalpae pesarraise | Q Options de page. | Retabit es paremeties par detaut |
oK Annuler Aide
18 Praméties par défout
0 Profil £9) 2 sur 1 [Recto]
Permet de configurer le pilote d'imprimante en g oo e el
sélectionnant simplement un élément dans la liste.  pZ e auomas
Les paramétres du pilote d'imprimante pour 5 Contdertiel

différents usages sont enregistrés.

@ Format de page

Permet de sélectionner la taille d'un document créé dans une application.

© Format sortie
Permet de sélectionner le format du papier utilisé pour I'impression.

@ Mise en page

Permet d'imprimer plusieurs pages sur une feuille
ou une page sur plusieurs feuilles.

'S

daut

8] e
nes
o 2
%3 Afiche (2 2]
i

]

Afche (3% 3]

Alfche [43 4]

© Echelle manuelle

Permet d'imprimer chaque page du document sur une feuille, en appliquant un
taux de reproduction manuel.

IV Echele manuele
ise a féchelle 100 % [25 & 200)

® Options de page
Permet d'ajouter des cadres de page, la date, un nom d'utilisateur et des
numéros de page.

&% Propriétés de Canon iR2318,2320 UFRIILT

Configuation page Finition | Almentation papier | Quslté |

Pl [D Paameves pr et | [(Eeai] _ediona)
Méthode de sarlic |E| Imprimer =
os

" . Brochure
Style dimpression Impression recto - 2
I @ I Imprimer aves Fomats de papier assortis/iientations

Fssmanidal Goulire. |

9 Finion hssembler - Errplecerer des aieies
n [ Décalage
4 I= | Foiation
A4[M. 3 Auto]
Affchsg des parsmelres Sonie papier oo |
Paaméies avancés. | Rt es parameties pr céfaut |
oK Arler Aide

@ style d'impression

Permet de définir Iimpression en modes recto,
recto verso ou brochure.

Ipression au format brochure:

@ Imprimer avec Formats de papier assortis/Orientations

Permet d'imprimer un document avec une combinaison de différents formats
de papier et orientations.

© Emplacement de la reliure

Permet de sélectionner la reliure sur le bord long B seseomton
(gauche) ou le bord court (haut) pour les

impressions si vous avez affecté la valeur

Impression recto ou Impression recto verso au

réglage Style d'impression.

Permet de spécifier des réglages de finition détaillés.
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Spécification des paramétres d'impression

Alimentation papier

le Canon iR2318,/2320 UFRIILT B = &% Prog de Canon iR2318/2320 UFRILLT x|
Configuration page | Finiion Alimertation papier | Qualt | Configuration page | Fintion | Alimentation papier (uslté |
Erol ['E) Paromesros or dsont - Ediion(2) Erofl ["E) Paromisros pr gsont
Meéthode de sottie |E Imprimer j Méthode de sortie |E Impimer
E]=]
0 o " 0 Obiectf
R & plentaion papit
@ S8lection i papier | Papist ideninue pout toutss I pages j
9 Alimentafion papier o Ce mode est appliqué lors dune impression standard de
Plateau d'slimentation
1 s ' documents.
| === =
Cassette 3
Cassette 4
TR Paraméties ayancés.
Affichage des paiaméties Affichage des paiaméties
T~ Param, manuels niveaus gris Heglage niveatrde gris...
Rétabli les paramétres par défaut 2 propos de | Retabltlos parameties par cfaut | g
oK Annuler Aide oK Annuler Aide a
(%]
[}
a
@ sélectionner par @ Objectif £
Permet de sélectionner [Alimentation papier] ou [Type de papier] comme Permet d'imprimer un document avec les parametres d'impression les mieux ==
méthode de sélection. adaptés a son contenu. Lorsque vous sélectionnez un élément, un commentaire

s'affiche sous la liste. Pour spécifier davantage de paramétres détaillés, cliquez
sur le bouton [Parameétres avancés].

@ Sélection du papier
Permet de définir le méme type de papier pour I'ensemble des pages ou un

type de papier différent pour les pages spécifiées. Cela peut étre utile si vous © Param. manuels niveaux gris
souhaitez ajouter une couverture, etc. Permet de définir manuellement des paramétres tels que la luminosité, le
contraste, etc. pour vos impressions en niveaux de gris.
B . IV Patam. manuels niveaus gis Béglage niveaux de gris.
© Alimentation papier
Permet de sélectionner la source d'alimentation papier souhaitée lors de
l'impression.
. J . J

18



Fonctions et réglages utiles

—— Fonctions et réglages utiles

Appuyez sur @ (Mode utilisateur) sur le panneau de commande pour afficher le menu Mode utilisateur. Le menu Mode utilisateur
vous permet de personnaliser les différents réglages de la machine.

19

Signaux sonores

Guide de référence Chapitre 3

® Permet de spécifier si la machine émet des signaux sonores.

© © 00

Appuyez sur @ (Mode utilisateur).

Fonctions supp.

Utilisez W ou A pour sélectionner <Signaux sonores> -» appuyez sur [OK]. Slgnaux sonores I

Utilisez W ou A pour sélectionner I'élément de réglage que vous souhaitez
modifier - appuyez sur [OK]. Vous pouvez modifier les réglages ci-dessous.

Réglages communs
Réglages copie
Réglages d’ impr.

Lorsque vous avez défini les réglages, appuyez sur (Restauration).

® Touche actionnée

Signaux sonores

Signal touche action

Signal d’erreur
Signal fin numéris.
Signal fin d’impress

® Erreur

Signaux sonores

Signal touche action

Signal d’erreur

Signal fin numéris.
Signal fin d’impress

® Fin de lecture

Signaux sonores

Signal touche action

Signal d’erreur

Signal fin numéris.
Signal fin d’impress

® Fin d'impression

Signaux sonores

Signal touche action
Signal d’erreur

Signal fin numéris.

Signal fin d’impress

Le signal de touche actionnée retentit lorsque vous appuyez sur les touches
du panneau de commande.

Le signal d'erreur retentit en cas de mauvais fonctionnement (bourrage papier
ou erreur de fonctionnement, par exemple).

Le signal de fin de lecture retentit lorsque la lecture est terminée.

Le signal de fin d'impression retentit lorsque I'impression est terminée.



Fonctions et réglages utiles

Réglages communs

Guide de référence Chapitre 3

® Permet de spécifier les réglages communs aux fonctions Copie et Imprimante.

Appuyez sur @ (Fonctions supp.).

Utilisez ¥ ou A pour sélectionner <Réglages communs> - appuyez
sur [OK].

Utilisez W ou A pour sélectionner I'élément de réglage que vous souhaitez

© 00 00

Lorsque vous avez défini les réglages, appuyez sur (Restauration).

® Fonction initiale

Réglages communs

Fonction initiale I

Contraste
Inverser coul. Ecran
Option Retour std.

® Contraste

Réglages communs

Fonction initiale I

Inverser coul. Ecran

Option Retour std.

® Inverser coul. Ecran

Réglages communs

Fonction initiale

Contraste

Inverser coul. Ecran

Option Retour std.

® Option Retour std.

Réglages communs

Fonction initiale

Contraste

Inverser coul. Ecran

Option Retour std.

Fonctions supp.

modifier - appuyez sur [OK]. Vous pouvez modifier les réglages ci-dessous.

Signaux sonores I

Réglages communs

Réglages copie
Réglages d’impr.

Vous pouvez sélectionner I'écran qui s'affiche lorsque vous mettez la machine
sous tension ou aprés l'activation du mode Retour standard.

Vous pouvez régler le contraste de I'écran.

Vous pouvez inverser les zones claires et foncées affichées a I'écran.

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez que I'écran spécifié comme fonction
initiale s'affiche apres I'activation du mode Retour standard.
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Fonctions et réglages utiles

——Fonctions et réglages utiles

21

® Mode Economie toner

Réglages communs

Contraste
Inverser coul. Ecran
Option Retour std.

Mode Economie toner

® Densité imprimante

Réglages communs

Inverser coul. Ecran
Option Retour std.
Mode Economie toner

® Choix cassette auto

Réglages communs

Option Retour std.
Mode Economie toner
Densité imprimante

® Mémo. type de papier

Réglages communs

Mode Economie toner
Densité imprimante
Sélect auto cassette

® Choix du réceptacle*

Réglages communs

Densité imprimante
Sélect auto cassette
Mémo. type de papier

® Plateau d’alimentation standard

Réglages communs

Sélect auto cassette
Mémo. type de papier
Choix du bac

Vous pouvez sélectionner la quantité de toner utilisé lors de I'impression.

Vous pouvez régler I'échelle de densité si vous constatez que l'original et
I'impression ne sont pas identiques.

Il est possible de définir les cassettes a utiliser pour la sélection automatique
du papier et le changement automatique de cassette. Ce réglage peut étre
effectué indépendamment pour la copie et I'impression.

Vous pouvez définir le type de papier chargé dans la cassette.

Vous pouvez spécifier les réceptacles de la machine a utiliser pour des
fonctions particulieres. Ceux-ci sont indiqués par Réceptacle A et
Réceptacle B.

Vous pouvez définir a 'avance le format et le type de papier utilisé par le
plateau d'alimentation. Ce réglage est utile si vous chargez toujours le méme
format et le méme type de papier dans le plateau d’alimentation.

* Affiché uniquement si le Bac Séparateur interne-E2 ou le Module de Finition interne-U2 en option est installé.



Fonctions et réglages utiles

® Chgt alim. papier*

Réglages communs

Choix du bac

® Changement de langue

Mémo. type de papier

Plat. d’alim. stand.l

Réglages communs

Choix du bac

Chgt alim. papier

® Erreur chargeur sale**

Plat. d’alim. stand.

Réglages communs

Chgt alim. papier

® Compr. numeris. dist

Plat. d’alim. stand.

Changement de langue

Réglages communs

Chgt alim. papier

® Gamma numéris. dist

Changement de langue

Erreur chargeur sale

Réglages communs

® Pouces/Millimétres

Changement de langue
Erreur chargeur sale

Compr. numeris. dist

Réglages communs

Gamma numéris. dist

Erreur chargeur sale

Compr. numeris. dist

Vous pouvez permuter la méthode d’alimentation pour le papier qui est
chargé dans la machine. Cela s'avére pratique pour des impressions recto ou
recto verso sur du papier préimprimé (papier sur lequel des logos ou des
motifs sont déja imprimés) sans modifier l'orientation du papier installé dans

la source.

Vous pouvez sélectionner la langue affichée a I'écran.

Vous pouvez utiliser ce mode pour vous inviter a nettoyer la zone de lecture

lorsque la machine détecte des traces ou des taches.

Vous pouvez régler le taux de compression pour la numérisation réseau.

Vous pouvez régler la valeur gamma utilisée pour la numérisation couleur des
documents enregistrés sur votre ordinateur a l'aide de la fonction de

numérisation réseau.

Il est possible de définir I'unité de mesure de la largeur d’effacement pour la
fonction Effacement et d’autres réglages dont vous devez saisir la valeur en

pouces ou millimetres.

* Ne s’affiche que si I’'Unité recto verso-A1 en option est installée.
** Ne s’affiche que si le Chargeur (CRV-P2) en option est installé.
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Fonctions et réglages utiles

Fonctions et réglages utiles

23

® Groupe format papier

Réglages communs

Compr. numeris. dist

Gamma numéris. dist I

Pouces/Millimetres

® Initialiser communs

Réglages communs

Gamma numéris. dist
Pouces/Millimétres

Groupe format papier

Initialiser communs I

Vous pouvez sélectionner un groupe de formats papier pour votre machine.

Vous pouvez annuler tous les réglages communs et rétablir leurs valeurs par
défaut (réglages initiaux).



Fonctions et réglages utiles

, . Guide de la fonction copie
Réglages copie

Chapitre 3

® Permet de modifier les réglages de la fonction copie.

Appuyez sur @ (Mode utilisateur). Fonctions supp

Utilisez W ou A pour sélectionner <Réglages copie> - appuyez sur [OK]. Signaux sonores
Réglages communs "

Utilisez W ou A pour sélectionner I'élément de réglage que vous souhaitez
modifier - appuyez sur [OK]. Vous pouvez modifier les réglages ci-dessous. Reglage ople

Réglages d’impr.

© 00O

Lorsque vous avez défini les réglages, appuyez sur (Restauration).

® Orientation de I'image

Réglages copie La priorité d'orientation standard peut étre définie.

Orientation image I

Orientation auto
Réglages mode std
Netteté

® Orientation auto

Si <Orientation auto> est réglé sur‘Oui, la machine utilise des informations,
telles que la taille de l'original et le taux de reproduction, pour déterminer
l'orientation la mieux adaptée au format de papier spécifié et fait
automatiquement pivoter I'image, le cas échéant.

Réglages copie

Orientation image I

Orientation auto

Réglages mode std
Netteté

® Réglages mode std

Réglages copie Il est possible de définir les réglages standard pour la copie :

Orientation image <Nb de copies> <Taux repro.> <Finition>
Orientation auto <Densité> <Sélectionner papier>  <Séparation 2 pages>
Réglages mode std <Quialité d'image> <Combinaison d'images> <Effacer cadre>
Netteté <Recto verso> <Mélange d'originaux>

® Netteté

Il est possible de régler la netteté de I'image reproduite. Pour copier du texte
et des lignes de fagcon nette, augmentez le niveau de netteté. Pour copier un
original contenant des demi-teintes, par exemple une photographie, diminuez
le niveau de netteté.

Réglages copie

Orientation image

Orientation auto I
Réglages mode std

® Initialisation des réglages de copie

Les valeurs par défaut des modes qui ont été modifiés dans Réglages copie

Réglages copie ]
(depuis le menu Mode utilisateur) peuvent étre rétablies.

Orientation auto
Réglages mode std
Netteté

Init. régl. copie I
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Fonctions et réglages utiles

——— Fonctions et réglages utiles

@ Réglages d'impression

25

Guide de I'impression UFR I

Chapitre 1

® Permet de définir les réglages de I'imprimante.

Appuyez sur @ (Mode utilisateur).

© 00 O

® Format pap. par déf.

Réglages d’impr.

Format pap. par déf.l
Type pap. par défaut
Recto verso

Qualité impression

® Type pap. par défaut

Réglages d’impr.

Format pap. par déf.l

Type pap. par défaut
Recto verso
Qualité impression

® Recto verso*

Réglages d’impr.

Format pap. par déf.

Type pap. par défaut

Recto verso

Qualité impression

® Quialité impression

Réglages d’impr.

Format pap. par déf.l
Type pap. par défaut
Recto verso

Qualité impression

® Mise en page

Réglages d’impr.

Type pap. par défaut
Recto verso
Qualité impression

Mise en page

Utilisez W ou A pour sélectionner <Réglages d'impr.> - appuyez sur [OK].

Utilisez W ou A pour sélectionner I'élément de réglage que vous souhaitez
modifier  appuyez sur [OK]. Vous pouvez modifier les réglages ci-dessous.

Lorsque vous avez défini les réglages, appuyez sur (Restauration).

Fonctions supp.

Signaux sonores
Réglages communs
Réglages copie

Réglages d’ impr.

Vous pouvez définir le format de papier par défaut.

Vous pouvez définir le type de papier par défaut.

Vous pouvez définir les réglages du mode Recto verso par défaut.

Vous pouvez définir les réglages suivants :

<Lissage>
<Densité>
<Economie de toner>

Vous pouvez définir les réglages suivants :

<Reliure>
<Marge>

* Ne s’affiche que si I’Unité recto verso-A1 en option est installée.



Fonctions et réglages utiles

® Finition

Vous pouvez définir les réglages suivants :
- Sile Module de Finition interne-U2 n'est pas installé :
<Tri gpé>
<Tri séq.>
<Tri gpé + rotation>
<Rotation + tri séq.>
— Sile Module de Finition interne-U2 est installé :
<Tri gpé>
<Tri séq.>
<Agrafage>
<Tri groupé + décalage>
<Décalage + tri séq.>

Réglages d’impr.

Recto verso

Qualité impression I

Mise en page

® Délai d'erreur

Réglages d’ impr. Vous pouvez définir le réglage Délai d'erreur.

Qualité impression

Mise en page I
Finition

® Détection automatique du format

Permet a la machine de sélectionner automatiquement un format de papier de
substitution (par exemple, A4 pour LTR ou LTR pour A4) lorsque le format de
papier défini dans le pilote dimprimante n'est pas disponible.

Réglages d’impr.

Mise en page

Finition I

Délai d’erreur

@ Initialiser impr.

Réglages d’ impr. Vous pouvez initialiser les réglages de I'imprimante.

Finition
Délai d’erreur
Dét. taille auto

Initialiser impr. I

26



Fonctions et réglages utiles

——— Fonctions et réglages utiles

Régl. horloge/délais

Guide de référence Chapitre 3

® Permet de définir différents réglages de I'horloge de la machine, notamment le temps requis pour son passage en mode

Veille.

) Appuyezsur @ (Mode utilisateur).

o Utilisez W ou A pour sélectionner <Régl. horloge> - appuyez sur [OK].

e Utilisez W ou A pour sélectionner I'élément de réglage que vous souhaitez )
modifier  appuyez sur [OK]. Vous pouvez modifier les réglages ci-dessous. Réglages

o Lorsque vous avez défini les réglages, appuyez sur (Restauration).

® Délai veille auto.

Régl. horloge

Délai veille auto.

Dél. retour mode std

® Délai ret. mode std

Régl. horloge

Délai veille auto.

Dél. retour mode std

27

Fonctions supp.

Réglages communs

Réglages copie “

d’ impr.

Régl. horloge

Si la machine reste inactive pendant un certain temps (apres le dernier travail
d'impression ou la derniére pression d’'une touche), elle passe en mode veille.
Vous pouvez configurer la durée au terme de laquelle la machine passe en
mode Veille (entre 3 et 30 minutes).

Vous pouvez également régler Délai veille auto. sur‘Non'’

Si la machine reste inactive pendant un certain temps (apres le dernier travail
d'impression ou l'activation d'une touche), le mode veille est activé ou I'écran
de la fonction sélectionnée est rétabli. Le mode Délai de retour au mode
standard peut étre réglé entre 1 et 9 minutes, par pas d'une minute, et peut
également étre réglé sur'Non’



Fonctions et réglages utiles

@ Regolazione/Pulizia Guide de référence Chapitre 3

® Permet de définir des réglages d'impression ou de nettoyer la machine.

o Appuyez sur @ (Mode utilisateur). Fonctions supp
9 Utilisez W ou A pour sélectionner <Réglages/Nettoyage> - appuyez Réglages copie
sur [OK]. Réglages d’impr. Il
) Utilisez W ou A pour sélectionner I'élément de réglage que vous souhaitez Régl. horloge
modifier  appuyez sur [OK]. Vous pouvez modifier les réglages ci-dessous. Réglages/ Nettoyage
o Lorsque vous avez défini les réglages, appuyez sur (Restauration).

® Nettoyer le rouleau de transcription

Permet de nettoyer le rouleau de transcription de I'unité principale lorsque le

Réglages/ Nettoyage e )
verso des feuilles imprimées est sale.

Nett. rouleau trans.l

Nettoyage du tambour
Nett. unité fixation

Nettoyage chargeur

® Nettoyage du tambour

Permet de nettoyer le tambour de I'unité principale en cas d'altération de la

Réglages/ Nettoyage )
qualité d'impression.

Nett. rouleau trans.l

Nettoyage du tambour

Nett. unité fixation
Nettoyage chargeur

® Nett. unité fixation

Permet de nettoyer I'unité de fixation de 'unité principale lorsque des
trainées noires apparaissent sur la page imprimée ou lorsque vous remplacez
la cartouche de toner.

Réglages/ Nettoyage

Nett. rouleau trans.

Nettoyage du tambour

Nett. unité fixation

Nettoyage chargeur

® Nettoyage chargeur*

Permet de nettoyer les rouleaux du chargeur en I'alimentant de plusieurs

Réglages/ Nettoyage : ) )
feuilles vierges successives.

Nett. rouleau trans.l
Nettoyage du tambour

Nett. unité fixation

Nettoyage chargeur

® Traitement spécial du papier machine

Sélectionnez ce parametre lorsque vous réalisez une copie ou une impression

Réglages/ Nettoyage ) )
sur du papier machine.

Nettoyage du tambour

Nett. unité fixationl

Nettoyage chargeur

* Ne s'affiche que si le Chargeur (CRV-P2) en option est installé sur la machine.

28



Fonctions et réglages utiles

——— Fonctions et réglages utiles
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® Mode spécial M

Réglages/ Nettoyage

Nett. unité fixation
Nettoyage chargeur
Traitement sp. Luxe

® Mode spécial N

Réglages/ Nettoyage

Nettoyage chargeur
Traitement sp. Luxe
Mode spécial M

® Mode spécial O

Réglages/ Nettoyage

Traitement sp. Luxe
Mode spécial M
Mode spécial N

® Mode spécial P

Réglages/ Nettoyage

Mode spécial M
Mode spécial N
Mode spécial O

® Mode spécial S

Réglages/ Nettoyage

Mode spécial N
Mode spécial O
Mode spécial P

® Réglage tri séquentiel + rotation*

Réglages/ Nettoyage

Mode spécial O
Mode spécial P
Mode spécial S

® Régl. charg. sale**

Réglages/ Nettoyage

Mode spécial P
Mode spécial S
Régl. tri séqg.+rot.

Permet d’améliorer la qualité d'impression ou la densité d'impression
irréguliere.

Permet d'empécher le papier de se recourber ou de se coincer si la machine
est utilisée dans un environnement treés humide.

Permet d'empécher les bourrages papier en cas d'impression au verso d'une
feuille imprimée.

Permet d'empécher le recourbement du papier Iéger ou recyclé qui
a tendance a se recourber facilement, quelle que soit I'humidité.

Permet de réduire le temps d’attente du travail suivant.

Permet de sélectionner si la priorité est accordée a la vitesse ou a la qualité de
I'image lorsque vous imprimez en mode tri séquentiel avec rotation.

Permet de nettoyer la zone de lecture lorsque la machine détecte des traces
ou des taches.

* Ne s’affiche que si le Module de Finition interne-U2 en option n’est pas installé sur la machine.
** Ne s’affiche que si le Chargeur (CRV-P2) en option est installé sur la machine.



Fonctions et réglages utiles

Réglages de rapport Guide de référence Chapitre 3

® Vous permet d'imprimer la liste des données utilisateur.

Appuyez sur @ (Mode utilisateur). Fonctions supp

Utilisez W ou A pour sélectionner <Réglages de rapport> -» appuyez Réglages d’impr.
sur [OK]. Régl. horloge “
Réglages/ Nettoyage

Appuyez sur [OK] dans la <Liste donn. Utilis.> sélectionnée.

Réglages de rapport

©0 00

Utilisez € ou P> pour sélectionner <Oui>.
La machine lance lI'impression de la liste des données utilisateur.

® Liste donn. Utilis.

La Liste donn. Utilis. permet de vérifier les réglages actuels de la machine.

Imprimer la liste
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——Fonctions et réglages utiles

Réglages systéeme

® Permet de définir Code admin. systéme, Gestion n° de service, Réglages réseau et d'autres réglages systeme.

31

Guide de référence Chapitre 4

Appuyez sur @ (Mode utilisateur).

© 00 0O

® Réglages administrateur systeme

Réglages systeme

Régl. admin. systémel

Régl. infos périph.
Gestion n° service
Gestion ID utilis.

® Réglages infos périph.

Réglages systeme

Régl. admin. systémel

Régl. infos périph.

Gestion n° service

Gestion ID utilis.

® Gestion des numéros de service

Réglages systéme

Régl. admin. systeme

Régl. infos périph.

Gestion n° service

Gestion ID utilis.

® Gestion ID utilis.

Réglages systéme

Régl. admin. systeéeme
Régl. infos périph.

Gestion n° service

Gestion ID utilis.

Utilisez W ou A pour sélectionner <Réglages systéme> - appuyez sur [OK]. | R€gl. horloge

Utilisez W ou A pour sélectionner I'élément de réglage que vous souhaitez .
modifier -» appuyez sur [OK]. Vous pouvez modifier les réglages ci-dessous. Réglages de rapport I

Lorsque vous avez défini les réglages, appuyez sur (Restauration).

Fonctions supp.

Réglages/ Nettoyage

Réglages systeme

Un code et un mot de passe peuvent étre définis pour I'administrateur
systéme. Une fois que le code de I'administrateur systeme et le mot de passe
systéme ont été définis, seul I'administrateur systéme peut accéder aux
Réglages systéme et les modifier.

Vous pouvez définir un nom d'unité et I'emplacement de la machine.

La gestion des numéros de service permet de gérer la machine en limitant son
utilisation aux personnes qui saisissent les N° de service et le mot de passe
corrects. Il est possible d'enregistrer des numéros de service et des mots de
passe pour 100 services au maximum. Utilisez la gestion des numéros de
service pour vous tenir informé de la quantité de copies, lecture et
d'impressions réalisées par chaque service.

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser la fonction Gestion ID utilis.



Fonctions et réglages utiles

® Réglages réseau*

Réglages systeme

Régl. infos périph.
Gestion n° service
Gestion ID utilis.

® Int util dist On/off*

Réglages systéme

Gestion n° service
Gestion ID utilis.
Réglages réseau

Int util dist On/off

® Affich. jrnal taches

Réglages systéeme

Gestion ID utilis.
Réglages réseau
Int util dist On/off

A\ a Z e

® Utiliser périph. USB

Réglages systéme

Réglages réseau
Int util dist On/off
Affich. jrnal téaches

® M. a jour microprgm

Réglages systéme

Int util dist On/off
Affich. jrnal téaches
Utiliser périph. USB

Mettre jour firmware

Vous pouvez spécifier les réglages réseau de la machine, notamment les
réglages d'interface et de protocole, pour établir la communication entre la

machine et les ordinateurs via le réseau.

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser I'interface utilisateur distante
de la machine. Linterface utilisateur distante vous permet d’utiliser la machine
et d’en définir les paramétres depuis votre ordinateur via le réseau.

Vous pouvez spécifier si vous souhaitez ou non afficher le journal a I'aide

de (Moniteur systéme).

Vous pouvez déterminer de limiter ou non les travaux par l'intermédiaire de

I'interface USB.

Cette fonction n'est utilisée que si une mise a jour du microprogramme est

nécessaire.
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Autres fonctions utiles

—— Utilisation de la machine depuis un ordinateur (interface utilisateur distante)

Pour plus d'informations, consultez le Guide du logiciel d’‘administration.
* Cette fonction est disponible si le kit réseau en option est installé.

Utilisation de la machine depuis votre bureau

Linterface utilisateur distante vous permet de commander certaines fonctions depuis le navigateur Web de l'ordinateur,
notamment de confirmer I’état de la machine et des taches lancées. Pour plus d'informations, consultez le Guide du logiciel

d’administration.

ey
e Copmap cANONIIC 208
Ton s i
o du periphorique
TNom duproduic:  imageRUNNER2320
| Enplacemen:

Imprimante ;- © Brét pue impresnon.
Scamer: O Prbpourla scamirisaion.

| By S
Saisissez I'adresse IP de la machine dans le navigateur Web Vous pouvez commander plusieurs fonctions depuis
de votre ordinateur pour accéder a l'interface utilisateur I'interface utilisateur distante. Vous pouvez notamment
distante. modifier les réglages de la machine.

* L'adresse IP indiquée dans la capture d'écran ci-dessus est fournie
a titre indicatif uniquement. Demandez a votre administrateur
systeme de vous fournir I'adresse IP de votre machine.

Informations sur le périphérique Réglages de gestion Préférences

Réseau
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Utilisation de la machine depuis un ordinateur (interface utilisateur distante)

Vérification de I'état du papier dans la machine

Linterface utilisateur distante permet de vérifier I'état du papier dans la machine : quantité, taille et type de papier de chaque
source d'alimentation.
-
@ Ordaie
@A Ordoae
@A Orduae
@45 Ordnaic
Cliquez sur [Périphérique] dans Vérifiez I'état du papier.
l'interface utilisateur distante.
L Y,

Définition des réglages de la machine depuis un ordinateur 3
05
£

Linterface utilisateur distante vous permet d'effectuer les réglages sans utiliser le panneau de commande. 2 -g

£
L
tilisateur) : : imageRUNNER2320 - Microsoft Internet Explorer (A=)
Qrictiens - © - 1] [ | Precte Yoo @ 3~ & B
>
Cliquez sur [Fonction supplémentaire] Cliquez sur I'élément de réglage que vous souhaitez
- cliquez sur [Réglages]. définir/modifier.
L Y,
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Autres fonctions utiles

—— Numérisation depuis un ordinateur (Lecture a distance)

Voici la procédure de base pour numériser vos originaux a distance et charger la lecture sur un ordinateur. Pour plus d'informations,
consultez les références a d’autres guides.

* Les captures d'écran ci-dessous peuvent différer des écrans qui apparaissent sur votre ordinateur en fonction de votre systéme d’exploitation.

* Cette fonction est disponible uniquement si le kit réseau en option est installé.

Préparation

Numérisation

Machine préte a lire
(En ligne)

Ecran d’attente de numérisation

Appuyez sur £ SCAN (LECTURE) pour
passer au mode Lecture.

®5ila machine est en mode Veille, appuyez sur(b
(Power).

®5i le message <Saisie N°serv/passage> s'affiche, entrez
le numéro de service et le mot de passe.

Saisie N°serv/passage
Touche ID ap. saisie
Appuyer ID gd fini

ID service:0000001

MeieNRalSISIEl A ARA

®sile message <Saisir MDP/ID util.> s'affiche, entrez I'ID

et le mot de passe de I'utilisateur.

Saisir MDP/ID util.

Touche ID ap. saisie

Appuyer ID gd fini
ID util. :User01

Mot passe:****x*

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2

« Opérations de base » du Guide de référence.

} Placez vos originaux

v/
AT

i
i o

Placez-les sur le cache d’exposition
Placez vos originaux.

®Fermez le chargeur/cache d'exposition aprés avoir
placé les originaux.

® Pour définir les réglages de lecture, tels que la
compression des données ou les valeurs gamma,
appuyez sur (Mode utilisateur), puis sélectionnez
<Compr. numeris. dist> ou <Gamma numéris. dist>.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3,
« Fonctions et réglages utiles », du Guide de référence.
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Numérisation depuis un ordinateur (Lecture a distance)

Ouvrez la fenétre principale de Color Network ScanGear Procédez a la lecture

i

ichier  Edition  Affichage | Insertion | Formab  Qutils  Tableau Fepstre 7
- [ Pincipal | Options | Infos scanner |

DEHan|ay = RePOEES|E T 0w 3.

[tz 5| umsesdemsee 9 A0 e D3t i 1 - S Mode coulews Poychome B
I : : Date et heure. . : : : : : : e —— Résolution 200 ppp -
L sertn atonstine > T =

Champ. Emplacement de foriginal: [Chargeu fecto] =
Caractires spéciaux... I™ Orientation - siustement automatique
(3 Commentaire ‘E Driertation.
Référence 13 Pages & numériser Toutes ™ ‘j:
&) composant Web.., E—“'
Inage » | B tmages dipart. Type doriginal Tents -
Diagramme... A partir du fichier. Réalage dela densite Maruel -
Zone de texte [@ Aot g sesrrour o dim apparsitphots rameriaue. Densié * ] o
Fichier. & Orgarigramme hiérarchioue Fieglage cte mage li
Obiet... &} nouveau dessin
Signet. . @ Formes automatiues Fieiage precis
W Lien hyperteste...  Ctrik Al worar.
= Pagam. par défaut
[l Graphique
1 Palychrome | % 200 pop H 0,0mm 1 0,0mm Azin0mm  [Q2%3mm | 132K g
Ouvrez une application compatible TWAIN sur le Spécifiez les réglages de lecture en fonction de
bureau de votre ordinateur, puis démarrez vos besoins, puis cliquez sur [Numériser].
I'opération de lecture.
® Assurez-vous que Color Network ScanGear est le ® Dans la fenétre principale de Color Network ScanGear,
scanner utilisé. définissez les paramétres Mode couleur et Résolution,

®Sélectionnez la commande pour démarrer la lecture entre autres.

([Lire nouveau] ou [Obtenir]). ® Cliquez sur [Numériser] pour obtenir Iimage.

® Une fois la lecture terminée, retirez vos originaux.
La fenétre principale de Color Network ScanGear
siaffiche. Pour plus d'informations, consultez la Pour plus d'informations, consultez le Guide de Network
documentation fournie avec votre application

compatible TWAIN.

ScanGear.

7
Ay
=

=

7

[=
2
L

v

<
Nl

\
=g Pourannuler lalecture a distance
Appuyez sur (€ (arrét) » utilisez qou p
pour sélectionner <Oui> - appuyez sur [OK]. Annuler?
\ J
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——Dépannage

Pour connaitre les procédures de remplacement de la cartouche de toner et de chargement du papier, ou pour résoudre les problémes
éventuellement survenus lors de l'utilisation de la machine, reportez-vous aux références suivantes a d’autres guides.

“

Papier

Si la machine est a court de papier
En cas de bourrages papier

En cas de bourrages papier fréquents
Toner

Sila machine est a court de toner
Agrafes

En cas de bourrage d'agrafes

Si la machine est a court d'agrafes

Probléme de lecture

Si les originaux lus a I'aide de la vitre d'exposition/du chargeur sont
sales

Si la mémoire est saturée lors de la lecture

Probléeme d'impression

Lorsque la densité d’'une copie ou d'une impression est différente
de celle de l'original

Si un document imprimé est sale
Autres problémes
Si vous ne parvenez pas a mettre la machine sous tension

Si un message Code d'erreur s'affiche.

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Chargement de papier
Elimination des bourrages papier

Bourrages papier fréquents

Remplacement du toner

Elimination des bourrages d’agrafes

Remplacement de la cartouche d'agrafes

Nettoyage périodique

Liste des messages d'erreur

Réglage de la densité d'impression

Nettoyage périodique

Interrupteur principal et interrupteur du
panneau de commande

Message d'entretien

Lorsqu’un message d’erreur différent de ceux repris ci-dessus apparait, voir le Chapitre 7, « Dépannage », du Guide de référence.
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