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chapitre 1

Impression depuis un ordinateur (Windows)

Cette catégorie contient des explications sur l'impression depuis un ordinateur.
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Principes d impression

Cette section explique comment imprimer un document et afficher I'aide en ligne.

& Pour utiliser limprimante, vous devez installer le pilote

1-2

d'imprimante approprié. Reportez-vous aux manuels
Mise en route et Guide d'installation du pilote
d'imprimante pour plus d'informations sur l'installation
du pilote d'imprimante.

Principes d'impression



Impressiona | aidedupiloted imprimante

La procédure d'impression d'un document créé dans une application est la suivante.

& Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction & En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la

des applications utilisées. Pour plus de détails, version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
reportez-vous aux manuels d'instructions fournis avec différent.
I'application.

1. Ouvrez le document a imprimer a partir de I'application.

2. Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier].

Fichier Edition  Affichage  [mgertion Format o

[ mouvesu... Cirh ®
= DU, .. Chrl40

Eermer —
u Enregistrar Cti5

Engegistrar sous,, .
|4 Ervepgistrer en bant oue Page Wb, ..

Apercy de ks page Web

Mise &n page. ..
Zone dimprassion 4

il

La boite de dialogue [Imprimer] s'affiche.
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&= La procédure d'affichage de la boite de dialogue [Imprimer] peut varier en fonction des applications
utilisées.

3. Sélectionnez votre imprimante dans la liste déroulante [Nom], puis
cliquez sur [Propriétés].

 Page(s) De: | Ha | =
Apercy | | (4 I annuler

el B
Imprimants q
Mo : (445 Canon Imprimante j:[ Propriétés...
Ekat : ;nactive ’
Ol COMe:
Commentaire : I Imprimer dans
Type : Canon R0 UFR IT un fichier
Impression Copees
" S&leckion Mombre de copies ; Iﬁ
% Eeuilles sélectionnées ﬂ] ﬂ] ¥ Coples
" Classeur entier assemblées
Etendue
' Tout

L'écran du pilote d'imprimante s'affiche.

&* Le nom de limprimante affiché dans I'écran du pilote d'imprimante peut &tre modifié a l'aide des
parametres du dossier [Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]). Pour afficher le dossier
[Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]), voir "Configuration préalable des conditions de
I'imprimante(p.1-7)".

&= La procédure d'affichage de I'écran du pilote d'imprimante peut varier en fonction des applications
utilisées.

4. Configurez les paramétres requis dans I'écran du pilote d'imprimante,
puis cliquez sur [OK].

Pour connaitre les paramétres a configurer dans chaque feuille, voir "Fonctions

Impression a l'aide du pilote d'imprimante




d'impression(p.1-16)".

& Propriétés de Canon Imprimante ﬁl

Fage de corfiguation | Fintion | Alimentation papier | Quaiké |

EIQ Methode de sotbe: | 9 Impsamer -]

[ = | Fomatdepage:  [ad =l
: ¥
AL Foimat seelie - I.ﬁ.".lslzl la Laile de & page j
Copies : I 1_|::| [1 &5349]
Qrientat
‘ @ﬁ‘ Potiait [A]C Paysage
-------------------- : Mize en page I—- 1 page pai feuile j
[ ™ Echelle manuele
E 2 Misz & Féchell 0023 =25 & 200]

A4 [Mise & échelle - Auto]
Afichage des paramities | I Fiigrare [CONFIDENTIEL =]
Paeliies ez oelions de figane I

Coat e peoane | Options depage . | Fistabii s paramites par défaut |

e =

La boite de dialogue [Imprimer] s'affiche.
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5. Cliquez sur [OK].

2%
Imnprinnante

Mo : Ij Canon Imprimante ﬂ Propriétés... |
Etat : Inactive

O COM4:

Commentaire : [ Imprimer dans
Toor Canon RXOGOCUFR 11 un ichier
Impression Copies

" sélection Nombre de copies : | R =

% Feulles sélectionnées ¥ Coples

™ Classeur entier assembléas
Etendue
=+ Tout
 Page(s) De: | Ha | =

Apercy | | | 0K “ annuler

L'impression commence.

1-6 Impression a l'aide du pilote d'imprimante



Configurationpréalable des conditions de |’ imprimante

Pour configurer les conditions d'impression, suivez la procédure ci-aprés.

&® Au moment de I'impression, vous pouvez modifier les &% En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
parametres configurés au préalable. Pour modifier les version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
paramétres, configurez-les a partir de I'application. différent.

1. Cliquez sur [Démarrer], pointez sur [Parameétres] — cliquez sur
[Imprimantes].

. sxs| Programmes

S Docurnents

Parameétres

Rechmrcher

Alde M Barre des Liches ek menu Démarrer, ,,

T Executer...

@ Arréter...

Le dossier [Imprimantes] s'affiche.

&* Sivous utilisez Windows XP Professionnel/Server 2003, cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs] dans le
menu [Démarrer].

&* Sivous utilisez Windows XP Edition familiale, dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de
configuration] — [Imprimantes et autres périphériques] — [Imprimantes et télécopieurs].

& Sivous utilisez Windows Vista, dans le menu ['B' ](Démarrer), cliquez sur [Panneau de configuration] —
[Imprimantes].

Configuration préalable des conditions de I'imprimante 1-7
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2. Dans le dossier [Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]), cliquez
avec le bouton droit de la souris sur I'icone de I'imprimante a configurer
— cliquez sur [Options d'impression].

3 imprimantes ] =10 x|
Fichier Edtion  Affichage Favors Ouls 7 | w |
= Précis - = - (1] | {ARechercher -YDossiers o | S I X o | E)-

Adresce |1| Imprimantes j f}DK

""_‘ ] = = “
LS, 3 @
&) = . Ourvrir
i ALt Canon Fax
Im p'i-nantes dimprimante W [idfind romimes Imnrimande nar défan

dmpression

Canon Imprimante Suspandre lmpression

Documents; 0 Annuler bous kes documents

Etat: Prét Partagar..,

Modile: Eanon BE01E LFRH LT Utilser Pimprimante hors connesdon

- Créer un racoourc
Délal d'atheroe: 0

Supprinmes
Ranamimer
Propriétés
Cangn Supgort
5 Wi diow (e arglais)

E Affiche le< parametres du document par défaut pour cette imprimanks.

Configuration préalable des conditions de I'imprimante



L'écran du pilote d'imprimante s'affiche.

& Canon Tmprimante Options d'impression

Fage de corfiguration | Finition | &limantation papier | Dualké |

+
'_"-;E Famat scelie -

% Faimat de page

X
e & | Méthade da saitie s | &) Impcime =
|aa ~|
I.ﬁ.usll-.l la tail= de la page j

Eﬁ‘ Fortrat [A] Papsage

| 1= 11 a9

Copes :
Dinentabion
Mize an page
w4 [ Echelle manusli=
il
@I |:'J]J al el

£l [Mize & Machele : Auto]

Affichege des paaméhes | [ Tl

Fairmal pape perzornalsé | 1 Optians de page. I Fiélabii les parsmslies par délaul |

I ‘*‘“I 1 page pat feuile j

|CONFIDENTIEL =

Mok les eptiers de figans |

e

Arnwdiar | Sopiguer I Aide I

& Pour accéder a la boite de dialogue [Options d'impression] a partir du dossier [Imprimantes] (ou
[Imprimantes et télécopieurs]), vous devez disposer d'une permission de contrdle total de I'imprimante.
Les utilisateurs disposant d'un accés de contrdle total sont enregistrés en tant qu'administrateurs ou
utilisateurs avec pouvoir dans les parameétres systeme Windows.

. Configurez les paramétres requis dans I'écran du pilote d'imprimante qui

s'affiche.

Pour connaitre les paramétres a configurer dans chaque feuille, voir "Fonctions

d'impression(p.1-16)".

. Cliquez sur [OK].

L'imprimante que vous avez configurée utilisera les mémes parameétres a chaque

impression.

Configuration préalable des conditions de I'imprimante 1-9
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Configurationde |’ imprimante

Pour configurer I'imprimante, suivez la procédure ci-apres.

&

Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003, un & En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
acces de contréle total est nécessaire pour configurer version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
les parametres de l'imprimante. Les utilisateurs différent.

disposant d'un acces de contrdle total sont enregistrés
en tant qu'administrateurs ou utilisateurs avec pouvoir
dans les parametres systéeme Windows.

1. Cliquez sur [Démarrer], pointez sur [Paramétres] — cliquez sur
[Imprimantes].

| Panneau de configuration

Paramétres

y ] Connexions réseau ek accés 3 distance

™ Barre des tiches et menu Démarrar ..

Le dossier [Imprimantes] s'affiche.

& Sivous utilisez Windows XP Professionnel/Server 2003, cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs] dans le
menu [Démarrer].

& Sivous utilisez Windows XP Edition familiale, dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de
configuration] — [Imprimantes et autres périphériques] — [Imprimantes et télécopieurs].

& Sivous utilisez Windows Vista, dans le menu [e ](Démarrer), cliquez sur [Panneau de configuration] —
[Imprimantes].

Configuration de l'imprimante




2. Dans le dossier [Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]), cliquez

avec le bouton droit de la souris sur I'icone de I'imprimante a configurer
— cliquez sur [Propriétés] dans le menu contextuel.

E3 Imprimantes =10] x|
Fichier Edtion  Affichage  Favoris  Ouik 7 | o |
= it - = - (1] | {Arechercher YDosslers f | U O X o | ER-

Adkesze |1| Imprimantes d f}DK
~ =1 - 5 &
= Cﬂ'

- L — "“-“’ urerie
i Ajou Canan Fax [
Imp'i‘nﬂntﬂi dimprimante Mipey ~ Definir comme imprimante par défaut

Cptiars dimpression. .,
Camon Imprimante Suspendre limpression

annuler bous les documents

Documents; 0
Ebat: Prit Partager. .,
LEilzer Fimprimante hors connexion
Modide:
Zanon IF20Z2f2025/2000 UFRIILT Créer U Facoourc
Détal d'attante: 0 Suppeimes
Rerimmer
Cangn Supgort
g Whindiow (en anglais)

E Affiche les proprigtés des éliments sélectionnés,

La boite de dialogue des propriétés de I'imprimante s'affiche.

Configuration de I'imprimante  1-11
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3. Sélectionnez la feuille [Paramétres du périphérique] — cliquez sur [Lire
I'état du périphérique].

Ty ———— 7 x|

Géndral | Paage | Fors | Avance | samm[ Paamities du périphérioue D’lnlil |

Pararnidies du pénphéngus ; Manuel

Ophons o simentabon papier - I~ Unké dalimentation 2 casseites
™ Magasn & papies lstéral
[~ Module d'alimentation d'enveloppes

Options de sore ; [F-»u: urile) 2
[~ Bac & copies
r lite)
N @@ o . [ j
Mize en attenbe au nveau de Mite - [ﬁ-\ulg ﬂ

[T Comnptabiisatian du brayvail
[T Défini e mom de [utiizateurL] F iy

Fonction... | Propgtés des bacs, |
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[ Litz '2tat du pétiphénique |] & propos de |
ok | e | g | b |

& Sila demande d'informations renvoie un message d'erreur, vous devez configurer les paramétres (tels que
les options d'alimentation du papier, de sortie, etc.) manuellement.

& Silimprimante et I'ordinateur sont connectés via USB, la fonction [Lire I'état du périphérique] n'est pas
disponible. Vous devez configurer les paramétres manuellement.

&= Selon le modele d'imprimante utilisé, la version de fonction du périphérique est disponible avec les
informations de ce dernier. Si vous ne pouvez pas obtenir la version de fonction, imprimez une page de
I'état du périphérique a partir de celui-ci, vérifiez la version de fonction — cliquez sur [Fonction] et
définissez la version de fonction manuellement. Les fonctions du pilote d'imprimante disponibles
dépendent de la version de fonction.

4. Confirmez les paramétres tels que les options d'alimentation et de sortie
du papier — cliquez sur [OK].

1-12  Configuration de l'imprimante



Affichage de | aide en ligne

Pour afficher I'aide en ligne, suivez la procédure ci-aprés.

& En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
différent.

1. Affichez I'écran du pilote d'imprimante.

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a l'aide du pilote
d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de l'imprimante(p.1-7)".
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2. Cliquez sur [Aide].

&0 Propriébés de Canon Imprimante !I:

Fage de cofigueation | Finkion | Alimentation papier | Quaiké |

e R ]

|
Iﬁ.i.l:ll:l la Laile de la page j
Copies ; | 1_,::' [1 &5349]
Qrienkat
A] Poai [A]C Paysage
Mize en page I ;I 1 page pal feuile j
™ Echelle manuell:
Mize & heshells 0073 =25 & 200
I Filigrane : |CONFIDENTIEL =
Modfe e ootians de igrane . |
Frriral e peisonaaise | Dﬁiwudepage._.l H&glrhpmﬂupudﬂul

|

IUKI#‘M side

1-14  Affichage de l'aide en ligne



L'aide en ligne s'affiche.

E? nide du pilote d'imprimante LFRL 11 =10] x|
e & e £
lasgue Fags pécdderte Imprmes DOpliors
Sommars | e | Becharche | |Feullle [Page de configuration] —
¥ @ Impreszion de plusisurs pagu!:l
-4 Impression tafiche Permet da spécifier |25 paramétres de mise en pags
|f| * Imprassion reclo yerso
@ Impreszion au format brochure Les options disponibles vanent en fonction de FNimpimante
m* Impression de fllgrane que wous utihsez.
1+ @ Sélection des oplians de finilia
EI* Irmpression ever des formats o & [Dans certanes applications, les paramstres presanis
1@ Utilisation des oplians dinserl sur calie feullls ne sont pas disponibles. Dans ce
di Al Ingrassion dune pags de gan cas, cliquaz sur In_a meny [Fichier], puis sur
; @ in o dun namibre d |Paramétres imprimante] ou [Paramétres de la page]
@' pr'es.s B . _'3 e pour définir le format de papier.
[+ * Lltilisation de lmpression avad
# * Diefinition de |3 gualie I:I'imFurE: Parambires
- Ublisation de difidrantes mithe (Prcf
1 @ Ublisation de la fonclion Comp ] .
I . N . ' Ilethode de sortie
m.* Définition des paramétres dim
i1 [ Feuilles @l bottes de dislogue o [Apercu| i
[+ @ Boites de dialogue commu [Formai de page]
B cuile [P age dr 1 Formal soris
41 [ Feuille [Finition] [Copies]
- [F] Feuille [Alimentation papisr [Drentation]
- (2] Feille [Gualibd] [Mise en pane]
[ [Z] Feuille [Paramétres du pari [Cirdre des pages
- [E] Feullle [Pronl = Echelle manuells
L |r| Type de papiar]
BRI s s ad :I

Affichage de I'aide en ligne  1-15
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Fonctions d' impression

Cette section contient des explications sur ce qu'il est possible de faire dans chacune des feuilles de
l'interface du pilote d'imprimante.

&= Les éléments affichés dans la fenétre du pilote &= |l se peut que certaines fonctions ne soient pas
d'imprimante varient selon le modéle de I'imprimante disponibles selon le modéle de I'imprimante utilisée.
utilisée.

Fonctions communes (p. 1-17)

Feuille [Page de configuration] (p. 1-19)
Feuille [Finition] (p.1-21)

Feuille [Alimentation papier] (p. 1-23)
Feuille [Qualité] (p.1-24)

Feuille [Paramétres du périphérique] (p.1-26)

1-16  Fonctions d'impression



Fonctions communes

Les fonctions suivantes sont communes a toutes les feuilles. Les paramétres ci-aprés sont configurés
a partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans I'image.

Sélection des profils (p.1-55)

Vous pouvez sélectionner un profil pour
réutiliser aisément les mémes parameétres
d'impression.

Ajout ou modification de profils

Vous pouvez ajouter des paramétres a un
profil ou les modifier.

Modification de la méthode de sortie

Vous pouvez changer la méthode de sortie ;
par exemple, vous pouvez choisir de stocker
un travail d'impression dans une boite de
réception. Vous pouvez également
sélectionner [Modifier et prévisualiser] pour
afficher I'apergu avant impression (p.1-52) .

Apercu

Les parameétres configurés dans chaque
feuille s'affichent dans I'apergu.

Vérification des parameétres

Vous pouvez vérifier les parameétres spécifiés
dans chaque feuille.

Fonctions communes  1-17
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& Proprietés de Canon Imprimants _!I
ﬁmam |n§ Pnipeirer =
B Fomat depage: a4 =
ﬁ Faimat sortie - I.ﬁi.lslzl la Lalle de ls page j
Copies ; | 1_%' [1 5539
R
| () Pomsi A} Paysege
Mize en page - I ;I 1 page pat feuile j
™ Echelle manuelle
Mize & [Echelle W00 =2 [ & 200]
I Filirare : |conFIDENTIEL =l
Madiie |es oobiars & fligiane |
Frrtmal papie pesomoaiss | Dﬁ.uudepage.l Fiétabiln les parsmétes par defaul |

[ok ] e aige |

1-18 Fonctions communes




Feuille [Page de configuration]

La feuille [Page de configuration] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramétres
ci-aprés sont configurés a partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans
l'image.

-]
.

IS

(p.1-28)

A

(

(

Sl
= 1ip
p.1-33)

Format de sortie (p.1-28)

Permet de
sélectionner le
format de papier
utilisé par
I'imprimante pour
I'impression.

Direction de
I'impression

Permet de définir la
direction
d'impression par
rapport a
I'orientation du
papier.

Mise en page (p.1-33)

Permet d'imprimer
plusieurs pages sur
une seule feuille de
papier.

(p.1-49)

o

%
I

Feuille [Page de configuration]

Filigrane (p.1-49)

Permet d'imprimer
des pages avec un
filigrane (tel que
"COPIE") en
surimpression sur le
document.

Bordure des
pages

Permet d'imprimer
chaque page avec
une bordure.

En-téte/Pied de
page

Permet d'imprimer
les pages avec les
en-tétes et/ou les
pieds de page
contenant la date,
le numéro de page,
etc.

1-19
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&Y Proprietés de Canon Imprimante _EI
Page e configuation | Finkion | Alimentation papier | Quaieé |
Mt dosits; [ (oo -
1 g Fomal depage: |44 =l
+

ﬁ Faimat sortie - I.ﬁi.lslzl la Lalle de ls page j
Cogies ; [ 1= 11a9ssy
Diiertat
?2 | )@ P (A} Paysege
- 3
3“:;:1'.;‘#: I;I 1 page pal feuile j
- |
e : .I T e
E: @{% e ﬁ : Mize & FEchelle W00 =2 [ & 200]
Al [Mize & Pachele - Auto)] f

Affichage des parameines I B

A

\,

|conFIDENTIEL

=

Modiied e oot &= fligrane |

Ferimal papies persomasiss |ﬁ'}mnsdepm| Hit#hswuw&hspudéfu|
S

I (1.4 I Arnuer

Aida

|
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Feuille [Finition]

La feuille [Finition] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramétres ci-aprés sont
configurés a partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans l'image.

Impression recto
verso (p.1-37)

Assemblage

Lors de l'impression

Permet d'imprimer m E ﬂ m E ﬂ de plusieurs
sur les deux cotés = = groupes de copies,
du papier. =3 §§ = §§ imprime chaque
groupe séparément
(p-1-37) dans l'ordre des
pages.
Impression au format 5 Groupement

brochure (p.1-41)
Lors de l'impression

Imprime les pages === de plusieurs

selon une séquence H E_ = groupes de copies,

permettant de les =—— = = imprime les pages

plier et de les = 11]1||= | regroupées en
(p.1-41) regrouper dans une fonction du numéro

brochure a de page.

I'impression.

Feuille [Finition]  1-21
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3 . 6
Formats de papier

assortis/
Orientations

Permet d'aligner
I'emplacement de la
reliure lors de
l'impression de
pages de formats
de papier assortis
et/ou de différentes
orientations.

..‘I-'

e

I.ﬁ- I
|

& Propriétés de Canon Imprimante=

Page da confurarion  Finiion | Alimertation papier | Quaité |

Décalage

Décale
alternativement les
groupes de pages
imprimées selon un
nombre de pages
défini.

L

[ Imprimes awes: Foemals de mmmm:]

E MPIACEMEN] 02 |3 IEnLls |

I_I Bord long [Gauche]

Broghume

Gaultige.,,

Findicn: [4!5 | Assambler

L \_ ‘
|+
1540 I

s i o
—J . : =

s A

Al [Mize & 'H‘lﬂﬂ.;m

AN

Mombee de copes pour dacalaga(l) -

T Fatator
[T FigenZ

Emplazemernt

des aqrates

1= 1 50009

Soitje papiar - | Awta

Deteils de frivion,. | Fiétabirles peremities par défau |

=

ok ] e |

size_|

1-22  Feuille [Finition]



Feuille [Alimentation papier]

La feuille [Alimentation papier] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramétres
ci-aprés sont configurés a partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans
l'image.

Impression sur
des transparents

Imprime sur des
transparents. Vous
pouvez également
insérer des pages
intercalaires entre
les transparents.

REFORT

[a]]F "L

S TITTTTTT

.
—L--
T T

Couvertures
avant/arriére

Utilise un papier
différent de celui du
reste des copies
pour les
couvertures avant
et arriére.

&% Canon Printer Properties ﬂ

Page Setupl Finishing FPaper Source |E!ua|it_p|

1 Sl

ID 1 —Select by

Profile: |d Default Settings Output Method: |<§ Print :I

(" Paper Source
' Paper Type

Faper Selection:

’_ - [JI Same Paper for All Pages =
i —
Il [1 Paper Type: Flain [64-90 a/m2] Settings(1]...

Ad [Scaling: Auto]

Wiew Settings

[ 2 Front/Back Cover Settings. .. |]

Restore Defaults |

0K | Cancel | Help I

Feuille [Alimentation papier] 1-23
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I
&

Feuille [Qualité]

La feuille [Qualité] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramétres ci-aprés sont
configurés a partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans l'image.

i
4

= B [™ ™

N

1-24  Feuille [Qualité]

Objectif

Permet de
sélectionner
aisément les
paramétres
adaptés au contenu
actuel.

Réduction d'encre

Imprime avec une
quantité réduite
d'encre.

Parameétres manuels des niveaux de gris

Permet de définir la luminosité et le contraste
de I'original lors de l'impression.



&5 Propriébés de Canon Imprinants |

Page de configuration | Finition | Alimentation papier  Qualké |

El'ﬂm: I__.rﬁ Faramaes par defau w*m |nj |miprmer j

Conception [CA0]

Ce paramétrage ezt applque lors de Nmprezson standard de documents.

Affichage des parameines

I [3|_ Patam. manuels niveaus gis S aze nive sy de giis ﬂ

Apigpos de | Rétabi les paramties par déaut |

[Tk | e nige |

Feuille [Qualité]
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Feuille [Paramétres du périphérique]

La feuille [Parameétres du périphérique] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les
paramétres ci-apreés sont configurés a partir des emplacements indiqués par les numéros
correspondants dans l'image.

1 3
Configuration des options Affichage des informations de la version
Vous pouvez définir les informations du Vous pouvez afficher les informations de la
périphérique manuellement. version.

2

Obtention des informations sur le
périphérique

Vous pouvez obtenir des informations sur le
périphérique et mettre a jour les paramétres
affichés dans la feuille.

1-26  Feuille [Paramétres du périphérique]



&0 Canon Tmprimante Proprietés ﬂﬂ
Général | Pariage | Ports | Avance | Sécuts Paramities du périphétioue | profil |
Paramibres du pénphengue : Manuel
_;_,"I Ophans  aimenkabon pagier - [+ Lipté dalimentation 2 cassettes
" I~ Magasn 3 papies latéral
[~ Module dalimentation denveloppes
Dpfiors de soite [Modute trtion brochags-4E2 =l
I_ :-!-"ll_ =] |li-
I | Hac de modue de firton
me 5 I.!'-‘l.l.ll:u'l[z] j
Mpze en attenbe au nveau de Mhike I.-S.ulu j
[T Comphabilization ch bawsil Faiamelie
[ Défni le mom da Mutiizateufl) Paramatres&f]..
Propiigaés des bacs, |
2 Ling ['état du péiiphérigue |3 A propos de

[ ok ] Ao | cepige | e |

Feuille [Paramétres du périphérique]
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Mise a | échel le des documents

Vous pouvez agrandir ou réduire les documents pour les adapter au format du papier de sortie. Par
exemple, il est possible de réduire un document créé au format A4 pour I'imprimer au format B5, ou
d'agrandir un document au format B5 pour I'imprimer au format A4.

Il existe deux méthodes pour mettre un document a I'échelle : sélectionner le format de sortie du
document pour mettre ce dernier a I'échelle automatiquement ou spécifier manuellement une valeur
de mise a I'échelle.

g~

= Déplacez le curseur sur I'image vers la gauche pour l'activer.

&% La possibilité d'agrandir un document peut dépendre & Sivous utilisez une application qui permet d'agrandir
du format de page sélectionné et du modele de ou de réduire le document, configurez les parametres
I'imprimante. dans cette application.

& En fonction du modele de l'imprimante utilisé, il se peut | &* En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la

que I'agrandissement d'un document a I'échelle version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
optimale pour le format de page sélectionné soit différent.
impossible.

1. Affichez la feuille [Page de configuration].

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a I'aide du
pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

1-28 Mise a I'échelle des documents



l'imprimante(p.1-7)".

& Propriétes de Canon Imprimante N .LI

Fage de corfiguiation lF'ni'ml Alimentation papier | Quaiké |

ﬂ? g | Mgtrojadaamtia:ha‘i Imprmer j
B Fometdepage  [ad =
ﬁ Frmet sorlie © Iﬁw:lcl la taile de la page j
Copes: | 1 __J::| [1 & 5335
Dlienkation
’V (A]@ Pomat ™ Paysage
Mize en page | e 1 page pa feuile j
i [ I™ Echele manuelie
% fize & 'Echells | 100 _ﬂ:' % [E5 a2
£l Mize & Tachele : Auto]
Michoge des paramétes | I Filgiane: [CONFIDENTIEL =
I crebies | opticres de filigrare |
Fruirrsl papes peisarr aiss I Dptions d= page. I Fiélabii les paramslies par délaul |

[ ok | A aida |

Mise a I'échelle des documents  1-29
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dans l'application.

&0 Propriébés de Canon Imprimants x|

Page de cofigueation | Fintion | Alimentation papier | Quaiké |

FR]Z] o desae: [ 5 e -l

g Eoimal de page : [lM j]
+
& me: I.ﬁ.pslzl ls Lalle d= |a page :I
Copies ; I 1_|::| [1 & 5399
o
1 . A)@ Porat AT Paysage
- Mize en page - IQ 1 pape pai feuile j
et " Echelemanele
: Wiz & Péshel) I 100=3 1% (25 & 200
A4 [Mize & lachele - Aukc]
P R o 5

el fiest | e opticrs filigrane I

Ferirral papie pe sonaaiss | Dpﬁnnsdepm..l Hétaﬂrlespuuﬁuspud&mtl

2. Dans [Format de page], sélectionnez le format de page du document créé

I 0F. I Arnler shide

1-30 Mise a I'échelle des documents




3. Sélectionnez le format de sortie du document dans [Format sortie].

& Propriétés de Canon Imprimante

Page de configurstion | Finkion | Alimentation papier | Qualké |

Prafil - I-_—J Faiamélnes: pal défau ] f_'-;-l g Méthade da sartia : |L_°ﬁ Irnpeinnes 3

% Foimal de page

+
ﬁ Faimal sortie

Copes
1 Dnentabion

a4 =]
(——

| 1= [ ao9ag

Mize en page

[T Echele manuslie

A [Mise & Méchelle - Autc]

Affichage des paramétes [~ Filigrans :

[Comoen =

Digtions de page. . | Fkabli les parsmelies par defaut I

o]

Areuer | die |

La mise a I'échelle du document s'effectue automatiquement en fonction des paramétres

définis dans [Format de page] et [Format sortie].

Mise a I'échelle des documents  1-31
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1-32

4. Sivous souhaitez augmenter ou réduire I'agrandissement manuellement,
sélectionnez [Echelle manuelle] — spécifiez le rapport d'échelle dans
[Mise a I'échelle].

#" F‘rl:r|:|ri£i-'téi de Canon Imprimante ﬁl

Page de corfigurstion | Finkion | Alimentation papier | Qualké |

Eralil - [j;l Paramiles par défau 3 i—r;l ;’3" Wéthade da sattia - |Lj| I Fipeirmes E|

g Fomnal de page |n.-1 j
+
ﬁ Faimat sortie |E 5 ﬂ
3 Copies ; 1 _|::| [1 & 5395]
': Drientabion
i] " Portrait iJ " Paysage

Mize en page | Q 1 page pai feuile j
- [+ Echele manuele
il

_ i : Mize § Féchelle : ;[zﬁazum
i [Mize & Téchelle - 75%]

Affichage des paramétnes I I™ Filgrane : | =T j

| DOiphions de page. . | Figtabir les paramdties par défaut I

Ok | e hige |

& Sile rapport n'est pas compris entre 25 % et 200 %, le document est imprimé a sa taille réelle sur le papier
défini dans [Format sortie].

|

5. Cliquez sur [OK].

Mise a I'échelle des documents




Impressionde plusieurs pages sur une seule feuille

Il est possible d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

w
|

il

R

= Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.

& Bien que certaines applications proposent une fonction & En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
permettant d'imprimer plusieurs copies, ne I'utilisez pas version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
conjointement avec cette fonction. En effet, cela différent.
risquerait de causer des problémes d'impression.

&= Cette fonction ne vous permet pas d'agrandir ou de
réduire manuellement le document.

1. Affichez la feuille [Page de configuration].

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a I'aide du
pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille  1-33
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1-34

l'imprimante(p.1-7)".

& Propriétes de Canon Imprimante

Fage de corfiguiation lF'ni'ml Alimentation papier | Quaiké |

ﬂ? g | Mgtrojadaamtia:ha‘i Imprmer j

B Fometdepage  [ad =

ﬁ Frmet sorlie © Iﬁw:lcl la taile de la page j

i
%

Copes: | 1 5‘ [1 & 5335
Onestation
’V (A] @ Pomat [A] Paysage
Mize en page | el 1 page pa feuile j
[ Echelle manusli=

[ | 1'1'3_“:' % [26 2100

[iee &l el

£l Mize & Tachele : Auto]

Afichage des paraméhes |

I~ Fiigiare : [CORFIDERTIEL =l

I erelies | opticres de filgrane |

Frfrmal paper peisar aiss I Dptions d= page. I Fiélabii les parsmslres par délaul |

o]

Arpular Aide

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille




2. Sélectionnez la mise en page dans [Mise en page].

&0 Propriétés de Canon Imprimante x|
Page de configurstion | Finkion | Alimentation papier | Dualké |
Erafil - Ij___l Faiamélrss par délaut ] @ ;,_3 Méthade da sartia - | & Irnpeimes 3
% Foimal de page |n.-1 LJ
+
ﬂ Faimal sortie |.-1r.|:||:| la Laile de la page ﬂ
Copes 1 _|::| [1 &5394]
| Drientation
ﬂJﬁ- Portiait iJ " Paysage
Mize en page
Ordre des pages - #==p | Do gauche & droibe j
Al [Mige & Méchelle - Autc]
[ Filigrans : | HFIDEM j

Affchage des parameines

| Digtions de page. . | Fetabii les parsmaties par defaut I

0k | e | die |

& Siles options de [Mise en page] ne s'affichent pas, ouvrez la feuille [Paramétres du périphérique]
(p.1-26) , puis sélectionnez [Auto] ou [Activé] dans [Mise en attente au niveau de I'hbte].

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille
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1-36

3. Sélectionnez I'ordre des pages dans la

&0 Propriétés de Canon Imprimante

Page de configurstion | Finkion | Alimentation papier | Dualké |

Erafil [-JEJ Pataméli=s pal délaut 3 "E"’ LZF]  Méthade de saibe |L;‘ﬁ IFiperes

% Foimal de page

+
ﬁ Faimal sortie

Copes
1 Dnentabion

liste [Ordre des pages].

4

|.-1r.|:||:| la Laile de la page

1=l poasa

,_qu-“ Fiottrai (A Paysage

Mize en page

Dirdre des pages

Al [Mise & Méchelle - Autc]

Affichage des paramétnes [~ Filigrans

_Z_I 2 papes pa feuile "

Digtions de page. . | Ftabli les parsmaties par defaut I

Arnuler Aide

o]

L'image de sortie apparait dans l'apergu(p.1-17).

4. Cliquez sur [OK].

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille




Impression recto verso

L'impression recto verso permet d'imprimer un document sur les deux c6tés du papier.

= Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.

& Les formats de page permettant une impression recto & En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
verso dépendent du modéle d'imprimante. Pour plus version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
d'informations, cliquez sur [Aide] dans I'angle inférieur différent.
droit de la fenétre du pilote d'imprimante pour afficher
I'aide en ligne.

1. Affichez la feuille [Finition].

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a I'aide du
pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

Impression recto verso  1-37
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1-38

l'imprimante(p.1-7)".

&% Proprictés de Canon Imprimante

Page de corfiguiaion  Fiition | Alimentation papier | Dualié |

IE g | Mgmjadaamtia:hﬁ Imprmer

B

Shyle dimpression -

Impiecsan ieclo

[ Imprimer ayec Formats de papisr azsos/Onentabons:

Emplacement de la reiwe

Baid long [Gauches]

- Brochire

x [Gouihese .,
=

: Eiritice : | #azemblar
| @] I;l [ % ¥ Décalage I Agtatio
£4 [Mize & léchele - Autc] I Feforaion Emplacenient ces aaizs. |
Affichoge des paramétres | Mombre de copies powr décalegell): [ 12 [1599%9)
Swlie papier - Ibuln j
Détals de fiition. | Riétabilles paramities par défau |

o |

aeeder |

Aide

Impression recto verso




2. Dans la zone [Style d'impression], sélectionnez [Impression recto verso].

& Propriétés de Canon Imprimante x|
Page de configuation  Finition |.5.li:11nrtnh-:|n1:-u|:ncr| Dualie |

Prafil |};| Faramatnes par détaut j ‘E ﬁ"’ Méthade de saitie ; |l.jl Impemer j

| Imprimes avee Foemals de papisr assotis/Diertations

Emplacement de |a relue

| U Bard long [Gauche)] j Gouthge... I

Einiticen : | Assembler 3
%  Décalage r
| A4 [Mise & Péchele - Ao . ' ! I
Aftichoge des paraméires | Mombre de copies pour décalagell): | 1= [1599%9)
Sorlie pamer | &wte =]
Diésaile = finiticn... | Retabin bes pavamties par défaut |

ok | e | dide |

Impression recto verso  1-39
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1-40

3. Sélectionnez le coté de reliure de la sortie papier dans la liste
[Emplacement de la reliure].

&0 Propriébés de Canon Imprimants

Fage da configuation  Fnition | Alimentation papier | Qusleé |

Profil - [JE.I Faiaméiiss par delau 3 "EE"' | athode de sattie: | &5 1rprimes

S iyle: dfmpression :

7]

e |

T] Gouthie I

- 4 ; : Eiritioen - ].&:sambbl :J
i%k[ M | o %ﬁi 1 F'E'IDEJEEEI r
| Al [Mige & Machelle - Aute] Pz ACEMENT Cew ADNElE |
Alffichage des parameéines I Hombre de copies pour décalage(l) : 1 _13 [1 49999
Sortie paper - |£~qu LI
Détsils definition.. | ékabir s pevamihes par défaut |
ok | A | s |

L'image de sortie apparait dans 'apercu(p.1-17).

4. Cliquez sur [OK].

Impression recto verso




Impression au format brochure

Lorsque vous créez une brochure, vous pouvez imprimer deux pages sur le recto et le verso de
chacune des feuilles de papier et plier les feuilles en deux. Vous pouvez également relier les groupes
de feuilles pliées pour créer un livre.

= Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.

& Vous ne pouvez pas définir les options de [Finition] & En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
dans la feuille [Finition] lorsque vous réalisez une version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
Impression au format brochure. différent.

1. Affichez la feuille [Finition].

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a I'aide du
pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

Impression au format brochure  1-41
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1-42

l'imprimante(p.1-7)".

&% Propriétés de Canon Imprimante

Page de corfiguiaion  Fiition | Alimentation papier | Dualié |

E@ g | Mﬁi'njadaaﬂrﬁa:lhﬁ Imprmer

H

=l

Afichage des paraméhes |

£l [Mize & Tachele : Auto]

Shyle dimpression -

Impiecsan ieclo

Emplacement de la reiwe

[ Imprimer ayes Formats de papier azsoms/Onentatons

Baid long [Gauche]

N Brochire

Eiritice: | &azemblar
% ¥ Décalage I Hatation
™ Parfoeation Emplacement des agrafes. . |

Mombre de copies pour décalage(l] : I 15 [1& 9953

B [iouihese .,
=

Sl papier - Ibuln

"

Détsli defnition, | Fiétabi les paramiies par défaul |

o |

aeeder |

Aide

Impression au format brochure




2. Dans [Style d'impression], sélectionnez [Impression au format brochure]

— cliquez sur [Brochure].

&0 Propriébés de Canon Imprimante

1

Page de configuration  Finitian |.ddimer'taj-:-n papier | Dualké |

Erafil- Ij;] Paramelies par défau 3 f_-r;l g Méthode da soa - | 54 Impeimer E|

m [ DN S
-
o Broghuie., I
preszion au foimal brochune

[ Pigine § cheval

| kil
r r
A 42> Ad i et des apiaes |
Affichage des paramétres -. el e
Sortje papier : [ Auta -]
Détals defintion.. | Riétabistes pesambies par défau |

0k | e | hide |

La boite de dialogue [Paramétres détaillés de l'impression au format brochure] apparait.

Impression au format brochure  1-43
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1-44

3. Définissez la méthode d'impression au format brochure et la largeur de la

gouttiere — cliquez sur [OK].

Paramétres détaillés de Fimpression au formak brochure

Processus dimpreszion su format Brochunes
7 Avec les paramétres de ['application
+ lAvec lez paraméties du piloksl
7 Avec les paramétres du pénphérigus

Mélhode dimpression au format brachune

P i+ Toutes les pages en meéme temps

% " Féparts par jeux

¥ Indiguer la goutiiére de la brochure ; 5_1::| mim [0 & 50]

I_ | i de de cErnent
ke rection ¢ | gy
L N ’ | i
J.I_"""b- i L0 COITatl CJLEE
_ﬁ‘*‘ € Conecionma
=—'--I'J ; . 11 Ni== [0
=
[ ok sooder | aide

La feuille [Finition] s'affiche.

& Pour plus d'informations sur les différents paramétres de la boite de dialogue [Paramétres détaillés de

I'impression au format brochure], cliquez sur [Aide] dans I'angle inférieur droit de cette boite de dialogue

pour afficher I'aide en ligne.

Impression au format brochure




4. Sélectionnez [Piqdre a cheval] si vous souhaitez agrafer les pages en leur
milieu et les plier en deux.

&h Propriébés de Canon Imprimante x|

Page de configuration  Finitian |M‘neﬂ.mmpa|:m| Qualié |

Erafil - [d_-_l Paramelies par défau 3 fg"' ’El Methade da sartia - [ Impeimer 3

[
™ Agtatior
Emnlacemsnt des apae I
Alichoge des paramities | Mombre de copies pau déalegel] R
Scelje papie - | fusto -]
Détails defiition.. | Fiétabir es pesemiies par défou

[k ] avue | mie |

L'image de sortie apparait dans 'apercu(p.1-17).

5. Cliquez sur [OK].
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Impression au format Affiche

Vous pouvez agrandir une image de la taille d'une page et I'imprimer sur plusieurs pages. Collez
ensuite les pages imprimées ensemble pour créer une affiche.

& Lorsque vous imprimez les pages face en dessus, la & En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
séquence d'impression des pages (les feuilles qui version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
divisent I'image) commence d'en haut a droite et différent.

continue vers la gauche. Lorsque vous imprimez les
pages face en dessous, la séquence commence d'en
bas a droite et continue vers la gauche.

& Vous ne pouvez pas utiliser 'impression au format
Affiche avec les options "Impression de filigrane(p.1-49)",
"Mise a I'échelle des documents(p.1-28)" ou "Impression
de plusieurs pages sur une seule feuille(p.1-33)".

1. Affichez la feuille [Page de configuration].

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a I'aide du
pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de
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l'imprimante(p.1-7)".

&% Propriétes de Canon Imprimante

Fage de corfiguration IF'ni'ml Alimentaton papier | Quaiké |

IE E | Mgtrojadaamtia:|@ Imprmer

<l &

£l Mize & Mdchele : Auto]

Afichage des paraméhes |

B fometdepage fad

ﬁ Foumek sorlie

I,q',;;ll:l la taile de la page

Copes: | 15:' [1 & 5335
Onentabion
’V (A] @ Pomat [A]C Paysage
Mize en page |;I 1 page pa feuile j
[ Echelle manusli=

Iiee &l echells

| 1'2'3_,4:' % (2618210

[~ Filgiane :

|CONFIDENTIEL

T ol | opticres des filigrans |

I

Frimsl paper peisarr aiss I Dptions de page. I Fiélabii les parsmsles par délaul |

[ ok | A aids |
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2. Sélectionnez la mise en page de I'affiche dans [Mise en page].

&0 Propriébés de Canon Imprimante i x|

Page de configurstion | Finkion | Alimentation papier | Dualké |

Erafil - Ij___l Faiamélres par délaut ] f_'-? g Méthade da sartia - |L_°ﬁ | npeiner 3

g Foimal de page |n.-1 LJ
+
ﬁ Faimal sortie |.-1r.|:||:| la Laile de la page ﬂ
Copes -|_|::| [1 &5394]
| Dnenkation
,_qu-“ Fiottrak (A Paysage

Mize en page

|4 [Mize & Téchelle - Aute]
Affichage des paraméies I I [Fiigrr [conFIDEN j

| o oo | Fletabii les paramdties par defaut I

0k | e die |

L'image de sortie apparait dans l'apergu(p.1-17).

& Siles options de [Mise en page] ne s'affichent pas, ouvrez la feuille [Paramétres du périphérique], puis
sélectionnez [Auto] ou [Activé] dans [Mise en attente au niveau de I'héte].

3. Cliquez sur [OK].
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Impressionde filigrane

Vous pouvez imprimer un filigrane (tel que "CONFIDENTIEL" ou "COPIE") sur un document créé a
I'aide d'une application. Choisissez parmi les divers filigranes prédéfinis ou enregistrez un filigrane
personnalisé.

s

III
w

= Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.

& Vous pouvez enregistrer jusqu'a 50 filigranes, en plus & En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
de ceux déja fournis. version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
différent.

1. Affichez la feuille [Page de configuration].

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a I'aide du
pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de
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l'imprimante(p.1-7)".

&% Propriétes de Canon Imprimante

Fage de corfiguration IF'ni'ml Alimentation papier | Quaiké |

IE g | Mgtrojadaamtia:ha‘i Irpramer j

| Fometdepage  [ad =l

ﬁ Frmet sorlie © Iﬁw:lcl la taile de la page j

=

Copes: | 15:' [1 &5335]
Oneskabion
’V (A] @ Pomat [A]C Paysage
Mize en page | e 1 page pa feuile j
[ Echelle manusli=

l | 1'2'3_,4:' %% [E5 1A 210

Iiee &l echells

£l [Mize & Mdchele : Auto]

Alichage des paraméhes |

I Filgiane: [CONFIDENTIEL =

I crelies | epticres de filigrans |

Frirsl papes peisar aiss I Dptions d= page. I Fiélabii les parsmslres par délaul |

Lo |

Arpwlar Aide
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2. Sélectionnez [Filigrane] — choisissez le filigrane a imprimer.

&0 Propriébés de Canon Imprimante

Page de configurstion | Finkion | Alimentation papier | Dualké |

Erafil - Ij___l Faiamélres par délaut ] f_'-;-l é,gi Méthade da sarbia - |L_°ﬁ | npeiner

% Foimnat de page
T N
ﬂ Faimat sortie
o . : Copes
= i - Drienkation

a4

|.-1r.|:||:| la Laile de la page

1=l poasa

J)

Al [Mise & Méchelle - Autc]

Mize en page

[T Echele manuslis

I [# Filigrars :

i

Affchage des parameines

l=

[ 100 i

r|I:I]NFIDENTIEL

CORE
BROUILLOM
CORE & CLASSER
FIMAL
FRELIMINAIRE
EFREUVE

TOF SECRET

—

L'image de sortie apparait dans l'apergu(p.1-17).

&% Cliquez sur [Modifier les options de filigrane] pour afficher la boite de dialogue correspondante, puis créez
et enregistrez des filigranes a partir de filigranes existants. Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide]
dans I'angle inférieur droit de la boite de dialogue [Modifier les options de filigrane] pour afficher I'aide en

ligne.

3. Cliquez sur [OK].
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Affichage de |’ Apercu avant impression

Vous pouvez afficher un apergu afin de vérifier les résultats d'impression avant d'imprimer.

@ En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
différent.

1. Dans l'interface du pilote d'imprimante, sélectionnez [Modifier et
prévisualiser] dans la liste [Méthode de sortie].

&0 Propriétés de Canon Imprimante |
Fage de configueation | Fintion | Alimetation papier | Quaiké |
Brofil- [*£) Paiaméiies par détat  w| EI;I Méthode de st | [ T TN ]
L= B roma depsge: |44 =]
............................................. -
1 2 Fomeseie:  [ajsteris taile dela page -
5 Copies R
A Podiai _Ef" Paysage
= S ——— .- E _, Mise &n page IQ 1 page par feuile j
ot - I Echelle meele
:5 i i o= = i1
A4 [Mize & léchelle : Auto]
Afichage des paramaties | I Fiigrane . [CONFIDENTIEL =]
Ml Iz oot de A |
Fofimal pape peisomaaiss | Diptian: de page. . I Fetabii s parsmshies par defaut I

I 0K, I Armule

shide

|

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a I'aide du
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pilote d'imprimante(p.1-3)".

2. Définissez les conditions d'impression dans chacune des feuilles de
I'interface du pilote d'imprimante — cliquez sur [OK].

Pour connaitre les parameétres a configurer dans chaque feuille, voir "Fonctions
d'impression(p.1-16)".

&0 Propriébés de Canon Imprimante g x|

Page de corfiguration | Finkion | Alimertation papier | Dualké |

g Méthode da sote - |g todifier et prévisuabses E|

EX Fomnat de page |n.-1 j
..... =
ﬂ Faimal sortie |.-fl.r.|:|=| la Laille de & page ﬂ
Copies ; 1 _%I [1 & 5395]
Drientabion
iJ 0+ Portrait iJ " Paysage
i | Mize en page | -“'-'-I 1 page pal feuile j

[T Echele manuelis

| Al [Mige & Machelle - Autc]

l—_|. =] :
[~ Filigrars : | HEIDES j

| DOiphions de page. | Figtabir les paramdties par defaut I

[ ok, " Areuer hige |

Affichage des paraméines

3. Cliquez sur [OK] dans la boite de dialogue [Imprimer].

La boite de dialogue [Canon PageComposer] s'affiche.
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4. Dans [Nom du document], sélectionnez le document que vous souhaitez
afficher dans I'apercgu avant impression — cliquez sur le bouton [Apercu
avant impression].

thun PageComposer - Canon Tmprim ante -10] =|
Eichier Edition Déplacer vars  Aide

o E B EEE RS
i et Total des pages | Données de prés... | Commentares

Appuyes sur F1 pour obtenir de Maide,

L'apercu avant impression s'affiche.

& Canon PageComposer permet d'afficher un apergu avant impression, ainsi que de fusionner et modifier
des travaux d'impression. Pour plus d'informations, consultez I'aide en ligne de Canon PageComposer.
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Sélectiond unprofil d impression

Des combinaisons de paramétres du pilote d'imprimante correspondant a divers objectifs
d'impression sont proposés avec le pilote sous le nom de "profils". Cela permet d'imprimer des
documents en fonction de I'objectif souhaité par la simple sélection d'un profil dans la liste [Profil].

& Pour choisir un profil, vous devez cocher la case & En fonction du systéme d'exploitation, du type et de la
[Autoriser la sélection de profils] dans la feuille [Profil] version du pilote d'imprimante, I'affichage peut étre
de la boite de dialogue des propriétés de I'imprimante différent.

(— "Configuration de I'imprimante(p.1-10)"). Si vous
utilisez Windows 2000/XP/Server 2003, un accés de
controle total est nécessaire pour configurer les
paramétres du périphérique. Les utilisateurs disposant
d'un accés de contrdle total sont enregistrés en tant
qu'administrateurs ou utilisateurs avec pouvoir dans
les parametres systéme Windows.

1. Affichez I'écran du pilote d'imprimante.

Pour savoir comment afficher I'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression a I'aide du
pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de
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l'imprimante(p.1-7)".

&% Propriétes de Canon Imprimante

Fage de corfiguration IF'ni'ml Alimentation papier | Quaiké |

IE g | Mgtrojadaamtia:ha‘i Irpramer j

| Fometdepage  [ad =l
ﬁ Frmet sorlie © Iﬁw:lcl la taile de la page j

Copes: | 15:' [1 &5335]

=

€ Papsage

Mize en page | e 1 page pa feuile j

=

l [T Echelle manusle
Iiee &l echells

| 1'2'3_,4:' %% [E5 1A 210

£l [Mize & Mdchele : Auto]

Alichage des paraméhes |

I Filgiane: [CONFIDENTIEL =

I crelies | epticres de filigrans |

Frirsl papes peisar aiss I Dptions d= page. I Fiélabii les parsmslres par délaul |

I oK I Anner Aide
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2. Sélectionnez un profil dans la liste [Profil] en fonction de votre objectif.

& Propriétés de Canon Imprimante

Fage de conligueation | Fintion | Alimentstion papier | Quaité |

I'_'_I Fatamli=s pai défau
Paramntie: |:-ér ezt
.............. EY 2sur1 [Recto]
"B 2 s 1 [Rectooversa]

;]Elgl Méthade de sartia : |L;fﬁ Irnpeimer j

alamiélies pa délaut

& paramibie permel d'effechee une mpression avec ,I

e e pacemeties par défaut défing par le latecant
"ous pouves lubibses lors de fimpression de
ocuments professionnel: d'ordre général compaortant j'

._| P Rectoerso 1 tesde et de bableau.
ﬂﬂ.pglma.lfumetﬁ.d —LjapeT [ T e
AP Confidentis 5 ]rutdm
: A) @ Pt "AJC Paysage
..................... mgmm | A ; . e j
i [ Echele mapusle
Fial
wd JJJ il 1 [ 10023 =25 5 20m
Ad [Mise & Mchelle - Autc]
Afichage des paraméies | I Fiigiane |I MFIDENTIE ;I

Wi [ oot fligian I

ot | Ootions de page. | Rétabi s parsmatres par ditaut |

I 0K, I Armuler

shide

L'image de sortie apparait dans l'apergu(p.1-17).

3. Cliquez sur [OK].
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Impression depuis un ordinateur (Windows)

Sélection d'un profil d'impression
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