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Impressiona | aided unpiloted imprimante

En général, la série d'opérations nécessaire a I'impression de données a partir d'un ordinateur est
indiquée par des commandes de contrdle générées a l'aide d'un pilote d'imprimante. Les commandes
de contrdle font partie d'un systéme de commande permettant de contréler une imprimante. Par
exemple, lorsque l'impression s'effectue au moyen d'un pilote d'imprimante, les commandes de
contréle impriment les données selon le flux suivant.

CD-ROM des logiciels utilisateur |

=i
i |
—

@ |= )
Commandes de contréle =5
=0

Ordinateur Machine

Impression

>A I'aide d'un pilote d'imprimante, les données a imprimer sont converties en commandes de
contrdle.

<2>Les données de la commande de contrble sont envoyées a la machine.

<3>En fonction des commandes de contrdle regues, la machine traite et imprime les données.

&= Certains réglages d'impression ne peuvent pas étre
définis a partir du pilote d'imprimante. Ces réglages
sont désignés sous le nom de Fonctions de menu
(p.1-14) sur I'afficheur tactile. Pour configurer le menu
et régler I'environnement d'impression a partir de
I'afficheur tactile, voir les sections Menus des réglages
d'impression (p.1-18) et Accés au menu Réglages
d'impression (p.1-20) .

Cette machine est compatible avec les trois commandes de contréle suivantes :

Mode UFR Il

UFR (Ultra Fast Rendering) est une technologie d'impression développée par Canon. L'impression
rapide est possible en partageant le traitement des données d'impression généralement effectuée
par la machine avec I'ordinateur.

Impression a l'aide d'un pilote d'imprimante 1-3
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Mode PCL (uniquement pour les imprimantes PCL ou PS)

PCL (Print Control Language), développé par Hewlett-Packard, est un systéme de commande
permettant de controler les imprimantes feuilles. Les versions de commande compatibles avec la
machine sont PCL5e et PCL6.

Mode PostScript Emulation (uniquement pour les imprimantes PS)

PS (PostScript), développé par Adobe, est un systeme de commande permettant de contréler les
imprimantes feuilles. Ce mode émule le fonctionnement d'une imprimante PostScript. La version de
commande compatible avec cette machine est I'émulation PostScript 3.

ﬂ Pour imprimer suivant les modes d'impression cités ci-dessus, un pilote d'imprimante compatible avec cette
machine doit étre installé.

EI Dans les modes d'impression cités, Menu Réglages (p.3-9), Réglages UFR Il (p.3-63), Réglages PCL
(p.3-66) ou Réglages PS (p.3-82) sont disponibles sur l'afficheur tactile.
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Impression avec la fonctiond' impressiondirecte

Il est également possible de réaliser des impressions directes avec cette machine. L'impression
directe est une fonction d'impression permettant d'envoyer des fichiers aux formats PS/EPS, TIFF/
JPEG et PDF sans utiliser de pilote d'imprimante depuis I'ordinateur a la machine, qui reconnait le
fichier. Par conséquent, il est possible d'imprimer sans ouvrir les fichiers.

Les fichiers PS/EPS, TIFF/JPEG et PDF a imprimer peuvent étre définis a partir de l'interface
distante. Un fichier PDF peut étre imprimé en indiquant I'emplacement sur I'ordinateur ou I'URL a
partir de l'interface distante.

La fonction d'impression directe peut également étre utilisée en entrant une commande (la
commande LPR) dans l'invite de commande.

Cl Certains réglages d'impression ne peuvent pas étre G Avec la fonction d'impression directe, Menu Réglages
définis a partir de I'interface distante. Ces réglages (p.3-9), Réglages PS (p.3-82), Réglages de
sont désignés sous le nom de Fonctions de menu restitution d'images (p.3-87) et Réglages PDF (p.3-94)
(p.1-14) sur I'afficheur tactile. Pour configurer le menu sont disponibles depuis I'afficheur tactile.

et régler I'environnement d'impression a partir de
I'afficheur tactile, voir les sections Menus des réglages
d'impression (p.1-18) et Accés au menu Réglages
d'impression (p.1-20) .

Impression avec la fonction d'impression directe 1-5
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Combinaisons et noms des options dukitd impression

Les combinaisons avec options (configurations du systeme) permettant I'utilisation de la machine
comme imprimante sont disponibles selon la description ci-aprés.

Dans ce guide, les combinaisons sont définies par les termes Imprimante UFR Il, Imprimante PCL,
Imprimante PS et Imprimante pour impression directe PDF.

i) Pour activer ces modes et fonctions, il faut procéder a
I'enregistrement de la clé de licence correspondant a la
machine. Pour plus d'informations sur I'enregistrement
de la clé de licence, voir le Guide de référence.

© Imprimante UFRII

L'impression UFR |l est standard avec I''R3245N/iR3235N/iR3225N.
Pour I''R3245/iR3235/iR3225, le kit d'impression UFR Il en option doit étre installé.

iR3245/iR3235/iR3225 Kit d'impression UFR Il ou kit d'impression UFR 1I/PCL

iR3245N/iR3235N/iR3225N (Le kit d'impression UFR |l est standard.)

@ Imprimante PCL

L'impression PCL est standard avec I'iR3245N/iR3235N/iR3225N.
Pour une impression PCL, le kit d'impression PCL en option doit étre installé.
Le kit d'impression UFR Il en option doit étre installé avant le kit d'impression PCL en option.

iR3245/iR3235/iR3225 Kit d'impression UFR II/PCL

iR3245N/iR3235N/iR3225N (Le kit d'impression PCL est standard.)

Combinaisons et noms des options du kit d'impression

.

auIyoeW | JasI|ljN B JoOUSWWOD ap JUBAY



—

aulyoeW e[ JaSI|jN B J82USWWO0D 8p JUBAY

- @ Imprimante PS

Pour une impression PS, le kit d'impression PS en option doit étre installé.
Le kit d'impression UFR Il et le kit d'impression PCL en option doivent étre installés avant le kit
d'impression PS en option.

iR3245/iR3235/iR3225 Kit d'impression UFR II/PCL + Kit d'impression PS
iR3245N/iR3235N/iR3225N Kit d'impression PS

© Imprimante pour impression directe PDF

Pour une impression directe PDF, le kit d'impression PS en option doit étre installé.
Le kit d'impression UFR Il et le kit d'impression PCL en option doivent étre installés avant le kit
d'impression PS en option.

iR3245/iR3235/iR3225 Kit d'impression UFR II/PCL + Kit d'impression PS
iR3245N/iR3235N/iR3225N Kit d'impression PS

1-8 Combinaisons et noms des options du kit d'impression



Différences d opération des imprimantes UFR ||, PCL, PSet
impr imantes pour impressiondirecte

Cette section décrit les différences des réglages minimaux pouvant étre effectués a partir de
I'afficheur tactile pour chacun des types d'imprimantes.

@ Un astérisque () indique les réglages ne pouvant étre
spécifiés a partir du pilote d'imprimante ou de
l'interface distante et qui doivent donc I'étre a I'aide de
I'afficheur tactile.

s ™
Imprimante UFR |l Imprimante UFR I
Pilote d'imprimante
UFR I
(Mode UFR I1)

=

Impression LPR
depuis l'interface
utilisateur distante
(Mode impression

Impression

directe) s
Reglages pouvant étre spécifiés depuis I'afficheur tactile
_@ ® Avec le pilote dimprimants UFR 11 * Avec I'impression LPR/depuis
* - Menu Réglages l'interface utilisateur distante .
- Reglages UFR 11 - Menu Reglages
- Menu Utilitaire - Reglages de restitution dimages
- Menu Utilitaire
- S

Différences d'opération des imprimantes UFR Il, PCL, PS et imprimantes pour impression
directe
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p
Imprimante PCL

Pilote d'imprimante PCL
(Mode PCL)

Pilote d'imprimante
UFR Il (Mode UFR I)

———

Impression LPR depuis
l'interface utilisateur distante
(Mode impression directe)

Sans pilote d'imprimante
destiné & la machine

(Mode PCL)

———

N

Impression

— Réglages pouvant étre spécifiés depuis l'afficheur tactile —

* Avec le pilote d'imprimants PCL . * Avec le pilote d'imprimante UFR 11
- Menu Réglages - Meru Réglages
- Reglages PCL - Reglages UFR 11
- Manu Utilitaire - Marnu Utilitaire
* Avec l'impression LPR/depuis
l'interface utilisateur distante :
- Menu Réglages
- Imaging Settings
- Menu Utilitaire

1-10 Différences d'opération des imprimantes UFR Il, PCL, PS et imprimantes pour impression
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p
Imprimante PS

Pilote d'imprimante PCL
(Mode Emulation PostScript)

Pilote d'imprimante PCL
(Mode PCL)

Pilote d'imprimante
UFR Il {(Mode UFR II)

-

Impression LPR depuis
I'interface utilisateur distante
{Mode impression directe)

Sans pilote d'imprimante
destiné a la machine
(Mode PCL ou Emulation PostScript)

I
I
I

Imprimante PS

* Avec |e pilote d'imprimante PS
- Menu Réglages
- Réglages PS”
- Menu Utilitaire

* Avec le pilote d'imprimants PCL :
- Menu Réglages
- Réglages PCL
- Menu Utilitaire

— Réglages pouvant étre spécifiés depuis l'afficheur tactile —

* Avec le pilote dimprimante UFR 11;

- Menu Réglages
- Réglages UFR 1|
- Menu Utilitaire
® Avec 'impression LPR/depuis
l'interface utilisateur distante :
- Menu Réglages
- Reglages FOF
- Réglages de restitution dimages
- Menu Utilitaire

N

Impression

Différences d'opération des imprimantes UFR Il, PCL, PS et imprimantes pour impression
directe
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Imprimante pour impression Imprimante pour impression A

directe PDF directe PDF
Pilote d'imprimante UFR Il B
(Mode UFR II)

Impression LPR
depuis l'interface
utilisateur distante

(Mode impression directe)

Impression

Réglages pouvant étre spécifiés depuis l'afficheur tactile

- ® Avec le pilote d'imprimante UFR 11 * Avec lmpression LPR/depuis
- Menu Réglages linterface utilisateur distante :
- Reglages UFR 1| - Menu Réglages
- Menu Utilitaire - Reglages FOF
- Reglages de restitution d'images
- Menu Utilitaire
\ J

1-12  Différences d'opération des imprimantes UFR Il, PCL, PS et imprimantes pour impression
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Mode d’ impression

La machine est capable de faire la différence entre des commandes de contrdle envoyées par un
ordinateur, les données d'impression directe et les modes d'impression automatiquement
sélectionnés. Toutefois, dans les cas ou les commandes de contrble regues sont définies
exclusivement ou que la machine ne sélectionne pas automatiquement le mode d'impression
approprié, régler le mode d'impression correspondant au type de données regues. Il est possible de
modifier le mode d'impression et de définir les caractéristiques techniques pour l'impression a l'aide
des fonctions de menu sur I'afficheur tactile. (Voir la section Mode d'impression (p.3-60) )

Mode d'impression  1-13
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Fonctions de menu

Cette section décrit les fonctions de menu et la maniére d'y accéder a l'aide de I'afficheur tactile.

1-14  Fonctions de menu



Qu’ entend-on par Fonctions de menu ?

Qu'entend-on par Fonctions de menu ?

1-15
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Définir les réglages de menu

La machine permet de définir les réglages, notamment le nombre de copies et le format papier, a
utiliser lors de la réception d'une tache d'impression. Ces types de réglages peuvent étre définis par
I'application d'origine de la tache, ou par le pilote d'imprimante.

De nombreux réglages touchant a la fonction d'imprimante de la machine peuvent ainsi étre définis.
Certains réglages ne peuvent pas étre définis a distance, dans I'application d'origine ou par le pilote
d'imprimante. Ce sont eux que I'on désigne par le nom de "Fonctions de menu".

Les fonctions de menu sont regroupées par type de réglages, ce qui facilite leur configuration.
Les fonctions de menu peuvent étre définies de deux fagons :

e Définition des réglages sur I'afficheur tactile :
Afficher I'écran Réglages d'impression sur l'afficheur tactile et utiliser les touches pour définir les
réglages.

e Définition des réglages a partir de l'interface distante :
Certains réglages peuvent étre définis depuis I'ordinateur de I'utilisateur, a I'aide du navigateur
Web.

&= Cette section explique seulement comment définir les &= Les réglages d'impression sont stockés dans la
réglages a partir de I'afficheur tactile. Pour plus mémoire permanente de la machine. Cela signifie
d'informations sur la définition des réglages dans le gu'ils sont conservés, méme lorsque la machine est
logiciel d'administration, consulter le Guide du logiciel mise hors tension, et donc disponibles a la mise sous
d'administration. tension suivante.

1-16  Définir les réglages de menu



Priorités des réglages

Lorsqu'il est possible de définir indifféeremment une fonction de menu en utilisant les touches de la
machine ou en agissant dans l'application, c'est le réglage défini dans I'application ou le pilote
d'imprimante qui est prioritaire. Les réglages ainsi définis remplacent les réglages effectués sur la
machine proprement dite.

Pour les réglages disponibles uniquement sur I'afficheur tactile ou l'interface distante, ce sont les
réglages les plus récents qui sont prioritaires.

Priorité des réglages

Maxi Mini
Pilote d'imprimante Afficheur tactile
de l'application Logiciel d'administration

Le pilote d'imprimante est fourni sur le CD-ROM qui accompagne la machine.

@ Priorités des réglages pour l'impression directe

Pour les réglages disponibles uniquement sur I'afficheur tactile ou & partir du Mode Utilisateur du
logiciel d'administration, ce sont les réglages les plus récents qui sont prioritaires. Les réglages
spécifiés avec les étiquettes de I'lFD (Image File Directory) contenues dans I'en-téte des données
TIFF d'un fichier d'image ou avec le menu Impression directe du logiciel d'administration sont
prioritaires sur les réglages spécifiés avec I'afficheur tactile ou le logiciel d'administration.

Priorité des réglages
vexi | — i

Menu [Imp. directe] dans le Menu [Mode Utilisateur]
repére de l'interface utilisateur de l'afficheur tactile
distante pour les données TIFF de l'interface utilisateur distante

Certaines fonctions spécifiées avec les étiquettes contenues dans I'en-téte des données TIFF
ne peuvent pas étre prioritaires.

Priorités des réglages  1-17
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Menus des réglages d’ impression

Les réglages d'impression sont configurés a l'aide des menus suivants.

Réglages d'impression

fMenu Réglages (Réglages communs) ) Menu Utilitaire

Pour différents réglages Pour initialiser le disque dur de la
d'environnement d'impression, tels machine et réinitialiser les fonctions
que Copies et Impression recto d'impression.
\ verso. Y.
(Réglages UFR II h
Pour définir des options disponibles
umque_m'ent lorsque le mode UFR || (Réglages de restitution d'images h
\ est active. y. . . I .
Pour définir des options disponibles
fRégmges PCL 3 uniquement Io_rsique le mode Mise en
Pour définir des options disponibles \Image est active, /
uniguement lorsque le mode PCL est rRégIages PDE1.5* N
active.
A\ /| Pour définir des options disponibles
Giéglages pS* N uniquelmgm lorsque le mode PDF1.5
\ est active. y,

Pour définir des options disponibles
uniguement lorsque le mode PS est

@ctivé . y.

* Disponible unigquement pour l'imprimante PS

Réglages d'impression

lIs permettent de définir ou de modifier les réglages d'impression a partir de la machine.
Les menus suivants sont inclus dans le menu Réglages d'impression.

+ Menu Réglages
Il permet de définir ou de modifier des réglages communs a toutes les fonctions d'impression.

# Menus des réglages UFR II/PCL/PS
lls permettent de définir ou de modifier les réglages du mode de fonctionnement lorsqu'une
commande de contréle UFR [I/PCL/PS est regue.

# Menus Réglages Mise en image/PDF

lls permettent de définir ou de modifier les réglages du mode de fonctionnement lorsque des
données d'impression directe sont regues.

1-18 Menus des réglages d'impression



Menu Utilitaire

# Pourinitialiser la partition du disque dur PCL ou PS a l'aide de Initialiser disque dur PCL (p.3-101)
ou Initialiser disque dur PS (p.3-102) . (uniquement pour les imprimantes PCL ou PS)

« Pour réinitialiser les fonctions d'impression de I'imprimante a l'aide de Réinitialiser I'imprimante
(p.3-103) .

Menus des réglages d'impression  1-19
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Accés au menu Réglages d’ impression

Le menu Réglages d'impression donne accés aux fonctions communes. Une bréve description de la
structure du menu Réglages d'impression est donnée ci-aprés.

A titre d'exemple, les étapes de la procédure de définition du nombre de copies par défaut sont
décrites dans les pages qui suivent.

&= Certains réglages peuvent ne pas étre disponibles
selon le mode d'impression de I'imprimante.

1-20  Accés au menu Réglages d'impression



Settings Setting Value

L 1L
... 1

Settings Common Menu
Copies
I h 4
v
2-Sided Printing > 9999
|
Paper Feed——— | Default Paper Size |7
4 [ hd
v Default Paper Type | BB» v
- | I | Statement
v |Paper Size Override| B»»
UFR I »rp
|
PCL* >>p
I
ps* >
I
Imaging 444
I
PDF* 444
Utility Initialize PCL Hard Disk™*'

Initialize PS Hard Disk**
I “ p"and " ¥ "indicate that settings or levels are omitted.
*1 Only available for the PCL or PS Printer.
Reset Printer *2 Only available for the PS Printer.
*3 Only available for the PS Printer or PDF Direct Printer.

Accés au menu Réglages d'impression  1-21
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1. Appuyer sur @ .

2. Appuyer sur [Réglages d'impression].

1-22  Accés au menu Réglages d'impression



3. Appuyer sur [Réglages].

&) Réglages d'impression

E

4. Appuyer sur [Copies].

& Réglages d'imprinante

& Réglages

Accés au menu Réglages d'impression
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5. Appuyer sur [-] ou [+] pour saisir le nombre de copies.

£ Réglages d'imprimante

&) Copies

Lorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un message
demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.

6. Vérifier le réglage affiché — appuyer sur [OK].

) Réglages d'imprimante
& Copies

iy

1-24  Accés au menu Réglages d'impression



Accés au menu Réglages de rapport

Le menu Réglages de rapport donne acces aux fonctions d'impression de rapport, notamment a la
vérification de la configuration. Une bréve description de la structure du menu Réglages de rapport

est donnée ci-aprés.

A titre d'exemple, les étapes de la procédure d'impression d'une page de configuration sont décrites

dans les pages qui suivent.

& Les Réglages de rapport sont disponibles uniquement
pour les imprimantes PCL ou PS.

Réglages

Imprimer la liste
canfiguration

PS* Page de
configuration

Liste des polices

* Disponible uniguement pour l'imprimante PS.

Accés au menu Réglages de rapport
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1. Appuyer sur @ .

2. Appuyer sur [Réglages de rapport].

1-26  Accés au menu Réglages de rapport



3. Appuyer sur [Imprimante] sous <Imprimer la liste>.

&9 Réglages de rapport

Accés au menu Réglages de rapport
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5. Appuyer sur [Page de configuration].

& Impression de liste: imprimante

Si la page ne doit finalement pas étre imprimée, sélectionner [Non].

Si la fonction d'impression s'exécute correctement, la page de configuration aura un aspect

1-28  Accés au menu Réglages de rapport



identique a lI'exemple ci-aprés.

Page de configuration PCL

Page de configuration

Canon

o1 i
AR AN LNR LA SN KRR AR REARE

Setectian susmaliqu

]

Gubié de empression
I
|

PCL

IR3245

Page de configuration PS

Canon Page de configuration EETCYETS

b

Accés au menu Réglages de rapport
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Avant de commencer a utiliser la machine

1-30 Accés au menu Réglages de rapport



chapitre 2

Gestion de taches d'impression différentes




sejualaylp uolssaldul,p Sayoe) ap UoNSax) H

Procédure de vérification et demodification de taches

Le statut des taches d'impression peut étre vérifié ou modifié a partir de I'afficheur tactile.

Par exemple, il est possible de modifier la priorité des taches dans la file d'attente, d'annuler des
taches, de consulter les détails de certaines taches ou d'imprimer des taches sécurisées protégées
par mot de passe ou des taches cryptées.

L'affichage de la liste des taches permet de vérifier les tAches qui sont en cours ou en attente de
traitement. L'affichage du journal permet de s'assurer que les taches ont été traitées.

Sur cette machine, les taches peuvent étre gérées a partir de I'écran des fonctions d'impression de
base ou de I'écran Moniteur systeme dans l'afficheur tactile. Cette section décrit la procédure de
vérification du statut en cours de la machine a partir de chaque écran.

2-2 Procédure de vérification et de modification de taches



& L'écran Statut de Mes taches est affiché dans I'écran
des fonctions d'impression de base en cas d'utilisation
d'un service de connexion. Etant donné que seules les
taches d'un utilisateur connecté sont affichées dans la
liste des taches, il est possible d'interdire aux autres
utilisateurs d'accéder aux noms de tache ou aux
documents pour empécher la divulgation
d'informations depuis la machine. Pour renforcer la
sécurité de I'environnement d'impression, il est
recommandé de gérer les taches a partir de I'écran des
fonctions d'impression de base.

& Pour plus d'instructions relatives & un service de
connexion, voir le Guide de I'administrateur MEAP
SMS.

& Pour plus d'informations sur la modification de la
priorité des taches d'impression, sur la consultation
des détails, le journal des taches, ou sur le statut en
cours, voir le Guide de référence.

& Les éléments ci-aprés associés aux taches
d'impression ne sont pas affichés si I'option Affichage
du journal est désactivée dans les Réglages systeme
(en mode Utilisateur). (Le réglage par défaut est [Oui].)

# [Journal] dans I'écran des fonctions d'impression de
base
# [Journal] dans I'écran Moniteur systeme

@ Si l'option Autor. impr. sécu. depuis écran Statut
d'impr. est désactivée dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur), il est impossible d'imprimer une
tache sécurisée a partir du Moniteur systeme. (Le
réglage par défaut est [Non].)

& 1l est possible de restreindre I'affichage de I'¢cran
Moniteur systéme dans les conditions suivantes si
I'option Afficher le statut avant I'authentification est
désactivée dans les Réglages systeme (en mode
Utilisateur). (Le réglage par défaut est [Oui].)

Lorsque I'option Afficher le statut avant
I'authentification est désactivée

¢ @ Affiché
X :Non affiché

Avant connexion | X v

Aprés connexion |¢ v

* Méme si l'option Afficher le statut avant
I'authentification a été désactivée, I'accés au
Moniteur systéme est restreint seulement si un
service de connexion a été mis en place.

& De nombreuses opérations de vérification/modification
peuvent aussi étre effectuées a partir de l'interface
distante. (Voir le Guide du logiciel d’ administration.)

Procédure de vérification et de modification de taches
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Controle de taches apartir de |' écran des fonctions
d impression de base

Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut] dans I'écran des fonctions d'impression de base
permet de consulter le statut des taches d'impression. Appuyer sur [Journal] permet de vérifier les
taches qui ont déja été traitées.

1. Appuyer sur[ —] — [Tache Imp].

Statut de Mes taches | | Journal I
[~ | [N tache| Heure | Non de tache Utilisateur | Statu I

0001 15:25 GJOB#OM USER Impression... A I
0002 15:25 GJOB#OOZ’ USER Impr sécurisée

1
15:25 (% JOB#OOZ USER Impr sécurisée |
v

0004 15:25 @ JOB#004 USER Impr sécurisée
0005 15:25 (% JOBH#OOS USER Attente impr.

3 b b LS
g

e
sélect. )

& L'écran des fonctions d'impression de base peut étre défini comme écran initial & la mise sous tension de
la machine ou lors du retour au mode standard, a I'aide de I'option Réglages Ordre des fonctions et
Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

&= Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de fonction est
affiché en tant qu'écran initial dans la premiére page de I'afficheur tactile.

2. Appuyer sur [Statut de Mes taches], [Statut] ou [Journal] pour afficher le
statut en cours de la machine.
& Sj[Statut de Mes taches] est sélectionné :

® Sj[Statut] est sélectionné :
®# Sj[Journal] est sélectionné :

2-4 Contréle de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base



Si [Statut de Mes taches] est sélectionné :

[ L'écran Statut de Mes taches est affiché en cas d'utilisation d'un service de
connexion. Etant donné que seules les taches d'un utilisateur connecté a cette
machine sont affichées dans la liste des taches, il est possible d'interdire aux
autres utilisateurs d'accéder aux noms de tache ou aux documents pour
empécher la divulgation d'informations depuis la machine. Pour plus
d'instructions relatives a un service de connexion, voir le Guide de
I'administrateur MEAP SMS.

[ Il est possible de vérifier les tiches qui sont en cours ou en attente de
traitement, uniquement pour les utilisateurs connectés.

16:25 (% JOBHOO2
15:25 (3 JOBHOO3
15:25 (F, JOBHOO4
15:25 (% JOBH#OOS

| Détails Annuler
L4

— Moniteur syst. )

Si [Statut] est sélectionné :

Contréle de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base 2-5
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] 1l est possible de vérifier toutes les tiches qui sont en cours ou en attente de
traitement.

v+——— Si [Impression sécu.] est
e - o sélectionné, seules les
16:25 (3 JOBHO02 Impr sécurisée taches d'impression

15:25 (3 JOBKOO3 Impr sécurisée sécurisées (y compris les
(8 0004 15:25 (3 JOBHOO4 Impr sécurisée y P

[B 0006 15:25 () rerenenr Impr sécurisée téches Cryptées) S'Ol'lt
B 0007 15:25 (J reerrnns Impr sécurisée affichées dans la liste
[8 0008 15:25 (Z tritrere Impr sécurisée des taches.

[8 0010 15:25 (j *ererens Impr sécurisée

Imprimer Annuler G-Impression |
ensuite sécurisée

@ Si[Journal] est sélectionné :

[ Il est possible de vérifier les tiches qui ont déja été traitées.

sejuaJgylp uoissaidwi,p sayoe) ap UOoNSex) H

Si [Imprimante] est
| I tacne] Heure [N service | Now de : sélectionnég, le
0008 01/11 09:34 ZPOL Print!  print owne NG Journal des taches

0255 01/14 09:34 0000003 @Pﬂ. Print2 print owne OK d'lm ression s'affiche
0008 02/11 09:34 0000002 QPII. Print3 pdl owner NG p .
dans la liste des

0255 02/14 09:34 0000003 QPDL Print4 pdl owner OK .
taches.

=7 Imprimer
E la liste

T Moniteur syst. ).

& Les taches d'impression sécurisées (y compris les taches cryptées) autres que celles des utilisateurs
connectés, sont affichées sous forme d'astérisques (') et il est impossible de gérer ces taches, sauf en cas
d'utilisation d'un service de connexion. Cependant, en cas de session administrateur, il est possible
d'effectuer toute opération autre que I'impression.

2-6 Contréle de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base



15:25 (J JOBHOO2 Impr sécurisée
15:26 (3 JOBNOO3 Impr sécurisée

15:25 X JOBHOO4 USE Imor sécurisée
15:25 (} trraeex Impr sécurisée
15:25 Q Lt Impr sécurisée
16:25 () wastaeas Impr sécurisée
15:25 () traatere Impr sécurisée

Imprimer Détails a..lmpressiun
ensmte sdcurisée

[~ Moniteur syst.

& Plusieurs taches sélectionnées dans la liste peuvent étre modifiées et annulées en méme temps. Si
plusieurs taches sont sélectionnées, elles sont numérotées dans I'ordre de leur sélection.

Statut de Mes tiches | Statwt [ Journal |

15:25 QJOB#OOI Impression
15:25 <} JOB#OO2 Impr sécurisée

15:25 (3} JOBHOO3 Impr sécurisée
15:26 (J JOBHOO4 Impr sécurisée
16:26  J0BROOS Impr. en attente/)
W R S USERZ Impr securisee
15:25 (} #rrtaane Impr sécurisée

Imprimer || @-Impression
ensuite ; sécurisée

[— Moniteur syst. )|

& Appuyer sur [Tout sélectionner] permet de sélectionner toutes les taches. Appuyer sur [Effacer sélection]
permet d'effacer toutes les taches sélectionnées.

Contréle de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base 2-7
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Statutde Mestéches | Statwt | Journal |
=

15:25 j JOB#OO1 Impression

15:25 j JOBHOO2 Impr sécurisée
15:26 (¢} JOBHOO3 Impr sécurisée
15:25 <} JOB#OO4 Impr sécurisée
15:25 {3 JOBXOOS Impr. en attente
15:25 (j trdaress Impr sécurisée
16:25 (] #axtaens Impr sécurisée

Imprimer Détails Annuler @-Impression
ensuite » sdcurisée

[— Moniteur syst. )

Statutde Mestiches | Stawt | Journal |

16:25 {3 JOB#0O1 Impression

15:26 (Z JOBXOO2 Impr sécurisée
15:25 ¢} JOB#OO3 Impr sécurisée
15:25 (¢ JOBHOO4 Impr sécurisée
165:25 Q JOBR#OOS Impr. en attente
15:25 () #aetaens Impr sécurisée
1R-9R L kkitiiik Imnr e@rnricdn

Imprimer Détails || @-Impression
ensuite : sécurisée

& Pour des instructions sur I'annulation de taches ou I'impression de taches sécurisées, voir la section
Vérification et modification de taches d'impression (p.2-13) .

& Pour des instructions sur la modification de la priorité des taches d'impression dans la file d'attente ou sur
la consultation des détails d'une tache, voir le Guide de référence.
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Controle de taches apartir de |’ écran Moniteur systéme

Appuyer sur [Statut] dans I'écran Moniteur systéeme permet de consulter le statut des taches
d'impression. Appuyer sur [Journal] permet de vérifier les taches qui ont déja été traitées.

Appuyer sur [Périphérique] permet d'afficher rapidement des informations relatives a la machine. Il
est ainsi possible de vérifier les quantités restantes de papier, d'encre et d'agrafes, d'afficher la
quantité de mémoire systéme actuellement utilisée et de consulter les messages d'erreur.

& Les barres de statut (sur les touches situées au bas de
I'écran Moniteur systéme) clignotent en rouge ou en
vert pour indiquer le statut des taches. Les barres de
statut clignotent en vert pendant le traitement des
taches. Elles clignotent en rouge pour signaler des
erreurs.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].
p

100%

[ EIEES Tet /Prot /e
E Fonctions

spéciales
‘,': Moniteur syst. ;'
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2. Appuyer sur [Impression] ou sur [Périphérique] pour afficher le statut
actuel de la machine.

# Sij[Impression] est sélectionné :
& Sij[Périphérique] est sélectionné :

Si [Impression] est sélectionné :

[ Appuyer sur [Statut] pour vérifier les taches qui sont en cours ou en attente de
traitement.

Journal |

User Impression -~ I
User Impr. en attente 7

=l

Imprimer I Détails I Annuler I g-Impression
ensuite » sécurisée

Périphérique

&F 0001 Textl Impression... m
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0 Appuyer sur [Journal] pour vérifier les tiches qui ont déja été traitées.

Journal

= Choisir le type Imprimante vI
[ Tocrel eure | W sorvie | tom e thote | Utlisater | Peeotat | ]
0008 01/11 09:34 0000002 QPII. Print print owne NG ;I
0255 01/14 09:34 00000038 ¢ %PDL Print print owne OK
0008 02/11 09:34 0000002 QPDL Print pdl owner NG
0255 02/14 09:34 0000003 QPDL Print pdl owner OK

mn
v

Détails =1 Imprimer
)I jla?iste |

Périphérique
| | .

Si [Périphérique] est sélectionné :

[ Vérifier le statut en cours de la machine.

Imprimante
& Textl

Impression...

By B8 D A0

B0 A4 O 0A3
Bl= 0 A48

Consommables )l

| et —r— | | ey i JI S| -

3. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

Controle de taches a partir de I'écran Moniteur systeme  2-11
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& Pour des instructions sur la touche [Impression], voir la section Vérification et modification de taches
d'impression (p.2-13) . Pour des instructions sur la touche [Périphérique], voir le Guide de référence.
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Vérificationet modification de tadches d impression

Cette section décrit les procédures a suivre pour les taches ci-aprés.

Annulation de taches d'impression (p.2-15)

Annulation de toutes les opérations (Réinitialiser I'imprimante) (p.2-23)
Arrét temporaire des taches d'impression (p.2-25)

Impression forcée des données d'impression (p.2-32)

Ignorer une erreur lors de l'impression (p.2-37)

Impression de documents sécurisés (p.2-42)

Impression de documents cryptés (p.2-49)

Vérification et modification de taches d'impression
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i) 1l est possible de restreindre I'affichage de I'écran
Moniteur systéme dans les conditions suivantes si
I'option Afficher le statut avant I'authentification est
désactivée dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur). (Le réglage par défaut est [Oui].)

Lorsque I'option Afficher le statut avant
l'authentification est désactivée

W : Affiché
X : Non affiché

Avant connexion | X v

Aprés connexion | v

Méme si I'option Afficher le statut avant
l'authentification a été désactivée, I'accés au
Moniteur systéme est restreint seulement si un
service de connexion a été mis en place.

ﬂ La réception de taches d'impression de documents
cryptés n'est possible sur cette machine que si I'option
N'autoriser que taches d'impression cryptées est
activée dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur). La réception d'une tache d'impression non
cryptée entraine I'annulation de la tache et I'affichage
d'un message d'erreur. (Le réglage par défaut est
[Non].)

& Le tableau ci-dessous décrit les icdnes qui sont

affichées dans les écrans de statut et de journal.

Et

Exécution en cours

En attente

Erreur

Annulation en cours

Pause demandée

Document sécurisé

Document sécurisé
crypté

Copie

Boite aux lettres

Impression

Impression de rapport

Tache regue

2-14  Vérification et modification de taches d'impression




Annulation de taches d’ impression

Choisir [Annuler] pour annuler une tache d'impression au moment ou les données sont en cours de
réception ou d'exécution. Les données d'impression des taches suivantes ou des taches que la
machine n'a pas encore commencé a traiter ne sont pas affectées.

& S'il ne s'agit pas d'une session administrateur, seules
les taches de I'utilisateur connecté peuvent étre
annulées.

Annulation de taches d'impression  2-15
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Gestion de taches apartir de |' écran des fonctions d’ impression
de base

Pour annuler des taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base, procéder comme suit.

1. Appuyer sur[ —] — [Tache Imp].

&% L'écran des fonctions d'impression de base peut étre défini comme écran initial & la mise sous tension de
la machine ou lors du retour au mode standard, a I'aide de I'option Réglages Ordre des fonctions et
Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

& Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de fonction est
affiché en tant qu'écran initial dans la premiéere page de I'afficheur tactile.

2. Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

Accés Web & Tch impr. .@ |

15:25 <3, JOBHO0O1 Impression

16:25 ¢, JOBH0O2 Impr sécurisée
15:25 (J JOBXOO3 Impr sécurisée
15:25 ¢} JOBROO4 Impr sécurisée
15:25 (% JOBHOOS Impr. en attente

Détails Annuler ~Impression
sécurisée

[ Moniteur syst.

2-16  Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base



3. Sélectionner la tache a annuler — appuyer sur [Annuler].

m1 1R-9R A7 INR#NN
Kl (7 0002 15:26 (% JOBOO2

\i‘" wua  19.£9 %JUDDUINI
FG 0004 15:25 (3 JOBHOO4
[ 0005 15:25 (3 JOBHOOS

@-Impression
sécurisée

|— Moniteur syst. ).

& Pour annuler plusieurs taches, sélectionner-les dans la liste dans I'ordre d'annulation — appuyer sur
[Annuler].

‘ [} 0001 15:25 (3 JoBX0O1 '

(ﬂ [Z7 0003 15:25 (% JoBHO

[[§ 0005 15:25 (7 JoB#0OS Impr. en attent
u VUUO 19,49 %JUDHUW nnpr. gn ALLEIILE
[} 0007 15:25 <F JOBXOO7 Impr. en attente.
D 0008 15:25 QJOBWOB USER Impr. en attente

B-Impression
sécurisée

[~ Moniteur syst. )|

& Pour annuler toutes les taches, appuyer sur [Tout sélectionner] — appuyer sur [Annuler].

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base  2-17
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15:25 (3 JOBHOO1

15:25 ¢} JOBHOO2 Impr.
15:25 j JOBHOO3 Impr.
15:26 (3 JOBNOO4 Impr.
15:25 < JOB#OOS Impr.
15:25 (J JOB#OOG Impr.
15:25 (3 JOB#OOT Impr.
16:25 (7 JOBN0OS Impr.

Détails || B-Impression

SEcurisee

16:26 (3 JOBHOOT Impression
16:25 {3 JOB#002 Impr. en attente
15:26 (Z JOBXOO3 Impr. en attente
15:25 Q JOBHOO4 Impr. en attente
15:25 (¢} JOBHOOS Impr. en attente
165:25 Q JOBROOE Impr. en attente
15:25 {3 JOBHOO? Impr.

1695 o7 _INRANOR Imnr

Détails &-Impression
sécurisée
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4. Appuyer sur [Oui].

Journal

Détails Annuler | | @-Impression
|| sécurisée

I~ Moniteur syst.

Pour renoncer a I'annulation, appuyer sur [Non].

-.iﬁ' Il est impossible d'annuler les taches d'un autre utilisateur. Cependant, en cas de session administrateur, il
est possible d'annuler les taches d'un autre utilisateur.

& La mention <NG> apparait dans I'écran Journal impression pour les taches d'impression annulées.

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base  2-19
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Gestion de taches apartir de |’ écran Moniteur systéme

Pour annuler des taches a partir de I'écran Moniteur systéme, procéder comme suit.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2. Appuyer sur [Statut].

' Statut | " Journal I

| [N téche | Heurs | Nos de tachs [Utiisateur | Statut ||
¥ 0001 17:59 QTaxH User Impression ‘I
11

=l

0003 18:01 Q Text2 User Impr. en attente

Imprimer I Détails I Annuler I @-Impression
ensuite » sécurisée

Impression...
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3. Sélectionner la tache a annuler — appuyer sur [Annuler].

Journal |

[0 tione | Heurs | Now g tache
I T? N1 17-Ra /"ZT-vH llear Imnroeeinn a~
(| 3 0003 18:01 (3 Text2 User Impr. en attente )1 7

=

Imprimer I Détails Annuler I @-Impression
E—IISI.I“I! sécurisée

& 0001 Textl Impression... ‘m

&* |l estimpossible de sélectionner et d'annuler plusieurs taches.

4. Appuyer sur [Oui].

Statut Journal ]
| [N tache | Heurs | Now ce tiche
=} 000 =
_9 o000y Annuler?

Imprimer
ensuite

Copie Envoi Fax Impression  |REception Périphérique
& 0001 Textl Impression... ‘

Pour renoncer a I'annulation, appuyer sur [Non].

&% La mention <NG> apparait dans I'écran Journal impression pour les taches d'impression annulées.

Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systéme
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5. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

2-22  Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systeme



Annulation de toutes les opérations (Réinitialiser
|” impr imante)

Il est possible de supprimer (réinitialiser) les données d'impression en mémoire et les taches en cours

de traitement.

ﬂ Si la machine est utilisée en réseau, noter que la ﬂ Si la fonction d'imprimante est réinitialisée, les
réinitialisation de la fonction d'imprimante est données de taches regues précédemment, ou en
susceptible d'affecter les données regues d'autres cours de réception au moment de la réinitialisation,
utilisateurs. sont supprimées. Toutefois, dans certains cas, les

données ne sont pas effacées de la mémoire de la

machine. L'impression de la tache peut alors étre

différente du résultat escompté. Canon recommande
de réinitialiser la fonction d'imprimante pour effacer les

données, avant de relancer l'impression.

1. Afficher I'écran voulu en procédant comme suit.

Appuyer sur (&— [Réglages d'impression] — [Utilitaire] — [Réinitialiser imprimante].

2. Appuyer sur [Oui].
&) Réglages d'impression

&9 Réinitialiser 1'imprimante
Initialiser 1'imprimante?

Annulation de toutes les opérations (Réinitialiser I'imprimante)
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Pour renoncer a réinitialiser I'imprimante, appuyer sur [Non].

3. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

2-24  Annulation de toutes les opérations (Reéinitialiser I'imprimante)



Arrét temporaire des taches d’ impression

Il est possible d'arréter temporairement les taches qui sont en cours ou en attente de traitement.

Arrét temporaire des taches d'impression
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Gestion de taches apartir de |' écran des fonctions d’ impression
de base

Pour arréter temporairement des taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base,
procéder comme suit.

2-26

1. Appuyer sur[ —] — [Tache Imp].

&% L'écran des fonctions d'impression de base peut étre défini comme écran initial & la mise sous tension de
la machine ou lors du retour au mode standard, a I'aide de I'option Réglages Ordre des fonctions et
Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

& Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de fonction est
affiché en tant qu'écran initial dans la premiéere page de I'afficheur tactile.

2. Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

m Acces Web & Tch impr. -@

Journal

15:25 (¢, JOBHOO1 Impression

15:25 (3 JOBH0O2 Impr sécurisée
15:25 (3 JOBKOO3 Impr sécurisée
15:25 (% JOBHOO4 Impr sécurisée
16:25 (7 JOBHOOS Impr. en attente

Détails Annuler

[~ Moniteur syst. )

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base



3. Sélectionner la tache a arréter — appuyer sur [Détails].

Statut de Mes tiches | Sttt | Jounal |

\_‘" wua  19.£9 %JUDDUW P SELunsee
FG 0004 15:25 (3 JOBHOO4 Impr sécurisée
[§ 0005 15:25 (3 JOBHOOS USER Impr. en attente

\nnuler -Impression
securisée

— Moniteur syst.

4. Appuyer sur [Pause].

N° de tiche : 0002
Statut : En attente...

Heure définie » 10/17 2005 15:25
N° de service b ==

Type de tache D @ Imprimante
Nom du document > JOBH0O02
Utilisateur [ USER

Format réception [ 123 Octet

Pges rasterisées Dl 3

Feuilles pd 17

‘ Pause )Sautda pagel E:&riu I

| Moniteur syst.

La tache d'impression est temporairement arrétée.

&* Lorsque l'impression est en pause, le bouton [Pause] se transforme en [Reprise]. Si [Reprise] est
sélectionné, la tache d'impression se poursuit.

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base  2-27
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5. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base



Gestion de taches apartir de |’ écran Moniteur systéme

Pour arréter temporairement des taches a partir de I'écran Moniteur systéme, procéder comme suit.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2. Appuyer sur [Statut].

l Statut | ! Journal I

| [N téche | Heurs | Nos de tachs [Utiisateur | Statut ||
¥ 0001 17:59 QTaxH User Impression ‘I

11

=l

0003 18:01 Q Text2 User Impr. en attente

Imprimer I Détails I Annuler I @-Impression
ensuite » sécurisée

Impression...

Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systeme  2-29
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3. Sélectionner la tache a arréter — appuyer sur [Détails].

Journal |

[ tache loa o tiche [Utiisatowr | statut | |

'I -} 0001 17:59 (Z Text User Impression ' AI

) WS 1oyl b I;ﬂ:‘ FEI' Impr. en awente 1f1

=

Imprimer Détails Annuler I @-Impression
ensuite sécurisée

N° de tiche : 0001
: Impression...

Heure définie > 10/17 2005 15:25
N° de service b ==

Type de tiche D Q Imprimante
Nom du document b Textl

Utilisateur [ USER

Format réception D 128 Ko

Pges rasterisées Dl 8

Feuilles bd 17 1

( Pause )Sautda page I E:&riu I

La tache d'impression est temporairement arrétée.

&* Lorsque l'impression est en pause, le bouton [Pause] se transforme en [Reprise]. Si [Reprise] est
sélectionné, la tache d'impression se poursuit.

2-30 Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systeme



5. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systéme
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Impression forcée des données d’ impression

Si une tache est annulée a partir de 'ordinateur ou si les données regues ne remplissent pas une
page entiére, les données restent dans la mémoire de la machine. Dans ce cas, la tache d'impression
ne se termine pas correctement ; la réception de données devient impossible et la tache suivante ne
peut pas étre traitée. Si cela se produit, il convient de forcer le passage des données dans la
machine.

Cl Utiliser la commande [Saut de page] pour imprimer les
données restant en mémoire. Pour ne pas imprimer
ces données, procéder comme indiqué a la section
Annulation de toutes les opérations (Réinitialiser
I'imprimante) (p.2-23) .
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Gestiond une tache apartir de |' écran des fonctions

d impression de base

Pour forcer I'exécution d'une tache a partir de I'écran des fonctions d'impression de base, procéder

comme suit.

1. Appuyer sur[ —] — [Tache Imp].

&% L'écran des fonctions d'impression de base peut étre défini comme écran initial & la mise sous tension de
la machine ou lors du retour au mode standard, a I'aide de I'option Réglages Ordre des fonctions et
Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

& Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de fonction est
affiché en tant qu'écran initial dans la premiéere page de I'afficheur tactile.

2. Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

m Acces Web & Tch impr. -@

t de Mes chas

15:25 (¢, JOBHOO1
15:25 (3 JOBH0O2
15:25 (3 JOBXOO3
15:25 ¢} JOBHOO4
16:25 (¢ JOBHOOS

Journal

Impression

Impr sécurisée
Impr sécurisée
Impr sécurisée
Impr. en attente

Détails

Annuler

[ Moniteur syst. )
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3. Sélectionner la tache dont I'impression doit étre forcée — appuyer sur
[Détails].

m Accés Web ¢ |l Tch impr. |
z/

1R - 2R wnm
15:26 (% JOB#OO2
19.£9 WJUDDVW
15:25 (% JOBHOO4
16:25 (7, JOBIOOS

g Détails I nnuler
SEecurisee

I~ Moniteur syst. )

4. Appuyer sur [Saut de page].

N° de tiche : 0001
Statut : Impression...

sejuaJgylp uoissaidwi,p sayoe) ap UOoNSex) H

Heure définie b 10/17 2005 15:25
N°® de service P —

Type de tiche D Q Imprimante
Nom du document b JOBH0O02
Utilisateur [ USER

Format réception b 123 Octet

Pges rasterisées bE 8

Feuilles PR 1/

I~ Moniteur syst.

5. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Gestiond’ une tache apartir de |’ écran Moniteur systéme

Pour forcer I'exécution d'une tache a partir de I'écran Moniteur systéme, procéder comme suit.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2. Appuyer sur [Statut].

Journal I

| [N téche | Heurs | Nos de tache [Utiisateur | Statut ||
¥ 0001 17:59 QTaxH User Impression ‘I

11

=l

0003 18:01 Q Text2 User Impr. en attente

Imprimer I Détails I Annuler I @-Impression
ensuite » sécurisée

Impression...

Gestion d'une tache a partir de I'écran Moniteur systeme
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3. Sélectionner la tache dont I'impression doit étre forcée — appuyer sur
[Détails].

Journal |

[ e s [Utisaterr [ Statut ||

‘I Z} 0001 17:89 (Z Text User Impression ' AI

o) Wus 1sivl oh I;ﬂ:‘ FEI' Impr. en awente 1f1

=

Imprimer Détails Annuler g-Impression
ensuite sécurisée

N° de tiche : 0001
: Impression...

Heure définie > 10/17 2005 15:25
N°® de service P —

Type de tiche D @ Imprimante
Nom du document b Textl

Utilisateur [> USER

Format réception D 123 Ko

Pges rasterisées D 3

Feuilles by 1/ 1

5. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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lgnorer une erreur lorsde |’ impression

Si une erreur se produit au cours de l'impression, il peut étre possible de poursuivre I'impression en
fonction de I'erreur en appuyant sur [Reprise auto]. Cependant, la suppression de I'erreur n'est que
temporaire. Il se peut également que les données ne soient pas imprimées correctement. Pour plus
d'informations sur les types d'erreur pouvant étre effacés temporairement grace a I'option Reprise
auto, voir la section Lorsqu'un message s'affiche (p.6-4) .

Ignorer une erreur lors de l'impression  2-37
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Gestiond une tache apartir de |' écran des fonctions
d" impression de base

Pour ignorer une erreur et poursuivre l'impression a partir de I'écran des fonctions d'impression de
base, procéder comme suit.

2-38

1. Appuyer sur[ —] — [Tache Imp].

&% L'écran des fonctions d'impression de base peut étre défini comme écran initial & la mise sous tension de
la machine ou lors du retour au mode standard, a I'aide de I'option Réglages Ordre des fonctions et
Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

& Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de fonction est
affiché en tant qu'écran initial dans la premiéere page de I'afficheur tactile.

2. Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

m Acces Web & Tch impr. -@

Journal

15:25 (¢, JOBHOO1 Impression

15:25 (3 JOBH0O2 Impr sécurisée
15:25 (3 JOBKOO3 Impr sécurisée
15:25 (% JOBHOO4 Impr sécurisée
16:25 (7 JOBHOOS Impr. en attente

Détails Annuler

[~ Moniteur syst. )

Gestion d'une tache a partir de I'écran des fonctions d'impression de base



3. Sélectionner la taiche comportant une erreur a ignorer — appuyer sur
[Détails].

m Accés Web & Tichllmp-@

Statut deMestiches | Statut [ Journal |

Utilisateur

(1ll j 5022 17:20 (% Document1.pdf USER Erreur b) -
) dV&d 1/:4V 4 UOCUMENTZ. paT  USEH ATIENTE IMpr.

Imprimer ' Détails Annuler g-Impression
ensuite ¥ sécurisée

4. Appuyer sur [Reprise auto].

N° de tiche : 5022
Statut . Erreur...

Heure définie b 01/27 2006 17:29
N°® de service P —

Type de tiche D Q Imprimante
Nom du document D Documentl. pdf
Utilisateur > USER

Format réception b 179 Octet

Pges rasterisées pE 172
Feuilles b 0/ 0

Pause I Saut de page I(Em._)

5. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Gestiond’ une tache apartir de |’ écran Moniteur systéme

Pour ignorer une erreur et poursuivre l'impression a partir de I'écran Moniteur systéme, procéder
comme suit.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2. Appuyer sur [Statut].

I T | tirsatew | stant ||
% 0001 17:59 @Taxﬂ User Impression -~
0003 18:01 (7 Text2 User Impr. en attente

11

=l

Imprimer Détails Annuler g@-Impression
ensuite » sécurisée

| S ] | | | i

Impression...

2-40 Gestion d'une tache a partir de I'écran Moniteur systéme



3. Sélectionner la taiche comportant une erreur a ignorer — appuyer sur

[Détails].

Journal |

| [N tiche hiow_l

[ Utilisateur I statut | |

| 7 5022 17:20 (3 Docunent1.pdf USER Erreur A I

) QU&S 1714V (ChH UOCUMENTZ. pOT  UDER Impr. en atwente

1/

=l

Imprimer Détails snnuler g-Impression
ensuite » sécurisée

N° de tiche : 5022
. Erreur...

Heure définie

N°® de service
Type de tiche
Nom du document
Utilisateur
Format réception
Pges rasterisées
Feuilles

Pause I Saut de page '( Ra&riu
au
N

> 01/27 2006 17:29
b —————

D leprimlnts

D Documentl. pdf

[> USER

b 179 Octet

DGl 172

by o0/ o

&% 5022 Imprimante

5. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

Gestion d'une tache a partir de I'écran Moniteur systeme
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Impression de documents sécurisés

Il est possible d'imprimer des documents (données d'impression) auxquels est associé un mot de
passe et qui ont été envoyés a cette machine a partir d'un ordinateur. Les documents assortis d'un

mot de passe sont appelés "documents sécurisés".

Les documents sécurisés envoyés a cette machine sont affichés avec une icone de document
verrouillé (8 ) dans la liste des taches de I'afficheur tactile et sont mis en file d'attente d'impression.
Pour imprimer ces documents, il convient de saisir le bon mot de passe. Cela empéche les
personnes non autorisées qui ne connaissent pas le mot de passe d'imprimer les documents ou d'y

accéder.

) Seul un utilisateur connecté peut imprimer des
documents sécurisés (y compris les documents
cryptés) si un service de connexion est utilisé.

D Le réglage nécessaire pour l'attribution d'un mot de
passe sur l'ordinateur s'effectue avec le pilote
d'imprimante.

{0 En cas de mise hors tension ou de réinitialisation de
I'imprimante (voir la section Réinitialiser I'imprimante
(p.3-103) ) , les documents sécurisés contenus dans la
machine sont effacés.

) Les documents sécurisés sont également effacés
aprés leur impression.

2-42  Impression de documents sécurisés

G Il est impossible de modifier les réglages d'impression
des documents sécurisés (définis par le biais du pilote
d'imprimante).

) Les documents sécurisés sont automatiquement
effacés méme s'ils ne sont pas imprimés. Le réglage
Délai sécurisation tache permet d'indiquer la durée de
conservation d'une tache avant son effacement. (Voir
la section Délai sécurisation tache (p.3-33) .)

{C) Le nombre de documents sécurisés pouvant étre
conservés en méme temps (y compris les documents
cryptés) est de 50. Sile nombre de taches dépasse le
nombre maximal de documents pouvant étre
conservés, les taches surnuméraires sont ignorées.

f_'l Une tache d'impression sécurisée comportant de
nombreuses pages peut étre annulée par la machine.
Une tache d'impression sécurisée annulée n'apparait
pas dans I'écran de statut des taches d'impression. La
machine peut stocker jusqu'a 6 000 pages par tache
d'impression sécurisée ; cependant, si elle est utilisée
pour d'autres taches ou opérations, telles que la
mémorisation de documents dans des boites, le
nombre réel de pages par tache sécurisée que la
machine peut traiter est inférieur a ce nombre.



Gestion de taches apartir de |’ écran des fonctions d’ impression

de base

Pour imprimer des documents sécurisés a partir de I'écran des fonctions d'impression de base,
procéder comme suit.

1. Appuyer sur[ —] — [Tache Imp].

& L'écran des fonctions d'impression de base peut étre défini comme écran initial & la mise sous tension de

la machine ou lors du retour au mode standard, a I'aide de I'option Réglages Ordre des fonctions et
Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

& Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de fonction est

affiché en tant qu'écran initial dans la premiére page de I'afficheur tactile.

2. Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

2% (3
[B 0002 15:25 <3 JoBHOO2
[ 0003 15:25 (J JOBHOO3
8 0004 15:25 (% JOBKOO4
[ 0005 15:25 (¢ JOBHOOS

| Détails Annuler
»

[~ Moniteur syst.

3. Sélectionner le document sécurisé a imprimer — appuyer sur
[Impression sécurisée].

Pour n'afficher que les documents sécurisés (y compris les documents cryptés) dans la liste

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base
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[Statut], sélectionner [Impression sécurisée] dans "Choisir le type".

nAN1 1R-2R AT INRENAT
ot LLIUULL

(N [B o002 15:25 (3 JoBioo2
\&"‘ wwua 19,49 %JUDDUI}-‘I
FG 0004 15:25 (3 JOBHOO4
[§ 0005 15:25 (% JOBHOOS

| Moniteur syst.

4. Saisir le mot de passe a l'aide des touches (@) a (=) (touches numériques)
— appuyer sur [OK].

Journal
(7 Impression sécurisée

2 Entrer le mot de passe avec les
touches numériques.

*Ett

= —

I~ Moniteur syst.

L'impression commence.
Pour annuler l'impression du document sécurisé, appuyer sur [Annuler] dans I'écran
Impression sécurisée.

& 1l estimpossible de sélectionner en méme temps des documents sécurisés et des documents cryptés
dans la liste des taches pour effacer leurs mots de passe.

& Saisir le mot de passe ayant été initialement attribué au document sur l'ordinateur. L'impression sera ainsi
déclenchée. Si une tache d'impression est en cours ou réservée, elle est mise en file d'attente.

2-44  Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base



&= Siplusieurs ou tous les documents sécurisés possédent le méme mot de passe, I'on peut les sélectionner
et effacer leurs mots de passe simultanément.

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base  2-45
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Gestion de taches apartir de |’ écran Moniteur systéme

Pour imprimer des documents sécurisés a partir de I'écran Moniteur systéme, procéder comme suit.

& Sil'option Autor. impr. sécu. depuis écran Statut
d'impr. est désactivée dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur), il est impossible d'imprimer une
tache sécurisée a partir du Moniteur systeme. (Le
réglage par défaut est [Non].)

1. Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2. Appuyer sur [Statut].

Journal |

4G [ Utilisateur | Statut ||
0001 17:59 QTaxH User Impression AI

11

=l

0003 18:01 (3 Text2 User Impr. en attente

Imprimer I Détails I Annuler I @-Impression
ensuite » securisée

& 0001 Texti Impression...
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3. Sélectionner le document sécurisé a imprimer — appuyer sur
[Impression sécurisée].

Journal |

[ e hoa [Utisaterr  [Staut | |

| B 5026 06:12 (7 Docunentl.pdf USER Impr. en attente AI

M DULf UDIIB (_hH UDCUMENTZ. pOT  UDER Impr. en atwente

Imprimer Détails Annuler G-Impression
ensuite sécurisée

4. Saisir le mot de passe a l'aide des touches @ a @ (touches numériques)
— appuyer sur [OK].

ii\Entrer le mot de passe avec les
touches numériques.

k]

W]
e“,}g[,'ﬂ] Annuler I
—
Envoi Impression | REception Périphérique

L'impression commence.
Pour annuler l'impression du document sécurisé, appuyer sur [Annuler] dans I'écran
Impression sécurisée.

&* |l estimpossible de sélectionner en méme temps des documents sécurisés et des documents cryptés
dans la liste des taches pour effacer leurs mots de passe.

Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systeme  2-47
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2-48

&= Saisir le mot de passe ayant ét¢ initialement attribué au document sur l'ordinateur. L'impression sera ainsi
déclenchée. Si une tache d'impression est en cours ou réservée, elle est mise en file d'attente.

5. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systéme



Impression de documents cryptés

Il est possible d'imprimer des documents (données d'impression) ayant été cryptés et envoyés a cette
machine a partir d'un ordinateur.

Les données d'impression cryptées a I'aide de cette machine sont appelées "documents cryptés".
Les données étant cryptées, la sécurité est renforcée au niveau de la mise en file d'attente. Les
documents sécurisés et codifiés envoyés a cette machine sont affichés avec une icone de document
verrouillé dont le motif apparait en pointillé ( -8 ) dans la liste des taches de I'afficheur tactile et sont
mis en file d'attente d'impression. Pour imprimer ces documents, il convient de saisir le bon mot de
passe. Cela empéche les personnes non autorisées qui ne connaissent pas le mot de passe ou qui
ne sont pas connectées d'imprimer les documents ou d'y accéder.

Les données du document sont cryptées avant d'étre envoyées a cette machine. L'environnement
d'impression est ainsi encore plus protégé par rapport a un simple document sécurisé.

Impression de documents cryptés  2-49

sejualoyIp uoissaidwi,p S8yoe) ap UolSaN) H



sejualaylp uolssaldul,p Sayoe) ap UoNSax) H

O
O

2-50

Pour utiliser la fonction d'impression cryptée, le Kit de
cryptage d'impression est obligatoire.

Si l'option Autor. impr. sécu. depuis écran Statut
d'impr. est désactivée dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur), il est impossible d'imprimer une
tache sécurisée a partir de I'écran Moniteur systéme.
(Le réglage par défaut est [Non].)

La réception de taches d'impression de documents
cryptés n'est possible sur cette machine que si l'option
N'autoriser que taches d'impression cryptées est
activée dans les Réglages systeme (en mode
Utilisateur). La réception d'une tache d'impression non
cryptée entraine I'annulation de la tache et I'affichage
d'un message d'erreur. (Le réglage par défaut est
[Non].)

Seul un utilisateur connecté peut imprimer des
documents cryptés (y compris les documents
sécurisés) si un service de connexion est utilisé.

En cas de mise hors tension ou de réinitialisation de
I'imprimante (voir Réinitialiser I'imprimante (p.3-103) ),
les documents sécurisés contenus dans la machine
sont effacés.

Impression de documents cryptés

{0 Les documents cryptés sont également effacés apreés
leur impression.

cl Il est impossible de modifier les réglages d'impression
des documents cryptés (définis par le biais du pilote
d'imprimante).

ﬂ Les documents cryptés sont automatiquement effacés
méme s'ils ne sont pas imprimés. Le réglage Délai
sécurisation tadche permet d'indiquer la durée de
conservation d'une tache avant son effacement. (Voir
la section Délai sécurisation tache (p.3-33) .)

G Le nombre de documents cryptés pouvant étre
conservés en méme temps (y compris les documents
sécurisés) est de 50. Si le nombre de taches dépasse
le nombre maximal de documents pouvant étre
conservés, les taches surnuméraires sont ignorées.

G Une tache d'impression cryptée comportant de
nombreuses pages peut étre annulée par la machine.
Une tache d'impression cryptée annulée n'apparait
pas dans I'écran de statut des taches d'impression. La
machine peut stocker jusqu'a 6 000 pages par tache
cryptée (y compris les documents sécurisés).
Cependant, si elle est utilisée pour d'autres taches ou
opérations, telles que la mémorisation de documents
dans des boites, le nombre réel de pages par tache
cryptée que la machine peut traiter est inférieur a ce
nombre.



Apartir de |’ écran des taches d' impression

Les documents cryptés peuvent étre imprimés a partir de I'écran des taches d'impression.

Si [Tache Imp] est sélectionné, I'écran Statut de Mes taches ou I'écran Statut tache apparait.

Ecran Statut de Mes taches

Si un service de connexion est défini pour la machine, I'écran Statut de Mes taches apparait. Seules
les taches d'un utilisateur connecté a la machine sont affichées sur I'écran Statut de Mes taches.

StutdoMestiches | St | Jumal |

[ o Lo e
B o001 15:25 G Joawoor useR
B oz 15:25 G Jossonz useR
B o003 15:25 3 JoBRoos useR

Lo ) &

A partir de I'écran des taches d'impression  2-51
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Ecran Statut tache

Les taches de tous les utilisateurs s'affichent sur I'écran Statut tache.

Statt do Mos tiches | Staut Jourmal

B 0002 15:25 (3 JoBROG2
B oo 15:25 G Jogwons
O oo0s 155 Gueons  useR

8 o0 1525 G

Tout I |
sélect. )

& Pour afficher uniquement les taches d'impression sécurisées, sélectionner [Impression sécurisée] depuis la
liste déroulante Choisir le type.

& Siun service de connexion est défini pour la machine, les taches d'impression sécurisées et les taches
d'impression cryptées envoyées par d'autres utilisateurs sont affichées sous la forme d'astérisques (), et
aucune opération ne peut étre effectuée sur ces taches.

& En cas de session administrateur SSO-H, les taches envoyées par tous les utilisateurs sont affichées et les
détails des taches peuvent étre affichés ou les taches annulées. Toutefois, les documents sécurisés et les
documents cryptés peuvent uniquement étre imprimés par 'utilisateur qui les a envoyés.

2-52 A partir de I'écran des taches d'impression



1. Appuyer sur [Tache Imp].

Statutde Mes tiches | Statut | Jowmal |

[ Heure e u
8 0001 15:25 (7 JOBHOO1 USER Impr sécurisée

8 0002 15:25 (7 JOB#OO2 USER Impr sécurisée
28 0003 15:25 (3 JOB#OO3 USER Impr sécurisée

Détails Annuler g@-Impression
» sécurisée

[~ Moniteur syst.

&% Ceci explique la procédure & suivre pour imprimer un document crypté a partir de I'écran Statut de Mes
taches, par exemple. Cependant, la procédure pour imprimer un document crypté a partir de I'écran Statut

tache reste identique.

2. Sélectionner le document sécurisé a imprimer — appuyer sur

[Impression sécurisée].

Acct\.ﬂleh Tiche Imp £ |
Statut de Mes tiches | Sttt | Journal |

El 6 0001 15:25 QJMOM USER Impr sécurisée
8 0002 15:25 (F JoBroo2 USER Impr sécurisée
El (6 0003 16:25 (} JoB#OO3 USER Impr sécurisée

Détails Annuler
»

— Moniteur syst. )

Plusieurs taches peuvent étre sélectionnées. Pour sélectionner toutes les taches, appuyer

sur [Tout sélectionner].

Si une destination est déja sélectionnée, le bouton se transforme en [Effacer sélection].

& Il est possible d'annuler la tache choisie en la sélectionnant de nouveau.

A partir de I'écran des taches d'impression  2-53
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&= Pour annuler tous les choix, appuyer sur [Effacer sélection]. ([Effacer sélection] se transforme en [Tout
sélectionner].)

&= |l estimpossible d'imprimer une tache d'impression sécurisée et une tache d'impression cryptée en méme
temps.

3. Appuyer sur [Mot de passe].

Saisir le mot de passe.

Annuler I

4. Saisir le mot de passe correct — appuyer sur [OK].

3 Saisie p avec les

ql rI Retour arriére I Alphanum. vI

Annuler I OK

Saisir le mot de passe (caractéres alphanumériques) ayant été initialement attribué au
document sur l'ordinateur. Aprés avoir saisi le mot de passe correct, la machine est préte a

2-54 A partir de I'écran des taches d'impression



imprimer le document.

& Pour des instructions sur le type de caractéres a saisir, voir le Guide de référence.

5. Appuyer sur [OK].

Saisir le mot de passe.

Mot de passe ’I ‘ ARERRLLERE

Annuler I

Si le mot de passe saisi est erroné, le message <L'authentification des taches spécifiées a
échoué.> s'affiche. Valider et saisir le mot de passe correct.

Si plusieurs taches sont sélectionnées et si le mot de passe saisi ne correspond pas aux
taches sélectionnées, le message <La procédure d'authentification de XX/XX des taches
spécifiées a réussi> s'affiche et seules les taches ayant le mot de passe leur correspondant
sont imprimées.

Pour annuler l'impression, appuyer sur [Annuler].

L'impression commence.
&= Saisir le mot de passe correct pour chaque document crypté.

& Si certaines taches sont en cours d'impression ou en attente d'impression, les documents cryptés sont
imprimés une fois les taches en cours terminées.

. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

A partir de I'écran des taches d'impression  2-55
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Apartir de |’ écran Moniteur systéme

ﬂ L'option Autor. impr. sécu. depuis écran Statut d'impr.
est désactivée dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur). Les taches d'impression sécurisées et les
taches d'impression cryptées ne s'affichent sur I'écran
Moniteur systéme et par conséquent, elles ne peuvent
pas étre imprimées a partir de cet écran. (Voir le Guide
de référence.)

) Si un service de connexion est défini pour la machine
et que I'option Afficher le statut avant I'authentification
est désactivée dans I'écran Moniteur systeme dans les
Réglages systeme (en mode Utilisateur), les
opérations telles que I'impression ne peuvent pas étre
effectuées a partir de I'écran Moniteur systéme avant
de se connecter a la machine. (Voir le Guide de
référence.)

1. Appuyer sur [Moniteur syst.] —

I.__

Informations papier
au Bi= DA
D=0 A BEDA3

Bz D A4B

Consommables )I

[Impression].

Procédures de reprise

Fax Impression ||]iception | Périphérique
= I | | ) | I = I
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2. Appuyer sur [Statut].

| Statut | Journal |
0 L L T —

‘8 0001 18:51 (ZPDL Print POL User  Attente impr. -

Détails Annuler &--Impression
» sécurisée
£
Copie Envoi Fax Impression  |Réception | Périphérique I
| | ) |l o — | ) | |

3. Sélectionner le document sécurisé a imprimer — appuyer sur
[Impression sécurisée].

| Statut | Journal |
~

U ‘B 0001 18:51 CZPOL Print PDL User  Attente impr. ) -
11

Détails Annuler & ~Impression

» sécurisée

N
rd
Copie Envoi Fax Impression |Hécepﬁun |Féripl|éril|ue I

[ | — [ — | —

&= Siun service de connexion est défini pour la machine, les taches d'impression sécurisées et les taches
d'impression cryptées envoyées par d'autres utilisateurs sont affichées sous la forme d'astérisques (*) et
aucune opération ne peut étre effectuée sur ces taches.

& En cas de session administrateur SSO-H, les taches envoyées par tous les utilisateurs sont affichées et
les détails des taches peuvent étre affichés ou les taches annulées. Toutefois, les documents sécurisés et
les documents cryptés peuvent uniquement étre imprimés par I'utilisateur qui les a envoyés.

A partir de I'écran Moniteur systéeme  2-57
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2-58

4. Appuyer sur [Mot de passe].

Sl (7= Impression sécurisée
IS
a

Saisir le mot de passe.

Annuler I

- E===

5. Saisir le mot de passe correct — appuyer sur [OK].

Mot de passe (48 caractéres max.)

i, Saisie possible avec les touches numériques.

|

Annuler I

Saisir le mot de passe ayant été initialement attribué au document sur l'ordinateur. Apres
avoir saisi le mot de passe correct, la machine est préte a imprimer le document.

&= Pour des instructions sur le type de caractéres a saisir, voir le Guide de référence.

A partir de I'écran Moniteur systéme



6. Appuyer sur [OK].

N
a8

(= Impression sécurisée

Saisir le mot de passe.

Mot de passe ’I [ ]

Annuler I

I -

Si le mot de passe saisi est erroné, le message <Mot de passe incorrect.> s'affiche. Valider

et saisir le mot de passe correct.
Pour annuler l'impression, appuyer sur [Annuler].

L'impression commence.

&= Saisir le mot de passe correct pour chaque document crypté.

& Si certaines taches sont en cours d'impression ou en attente d'impression, les documents cryptés sont

imprimés une fois les taches en cours terminées.

7. Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

A partir de I'écran Moniteur systéme
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o\l Gestion de taches d'impression différentes

2-60 A partir de I'écran Moniteur systéme



chapitre 3

Menu Réglages d'impression




Apercu des réglages d’ impression

- Le tableau ci-aprés répertorie tous les paramétres du menu Réglages d'impression.

w
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3-2 Apercu des réglages d'impression



Menu Réglages

Copies (p.3-10) 149999;1
Impression recto verso (p.3-11) | Oui, Non’

Alimentation papier

Lettre, Légal, A4’, A3, A5, 11x17, Executive, Statement, Enveloppe
Format papier par défaut (p.3-13)|Monarch, Enveloppe COM10, Enveloppe DL, Enveloppe ISO-B5,
Enveloppe ISO-C5

Papier ordinaire’, Transparent, Papier épais, Recyclé, Couleur,
Calque, Etiquettes, Papier machine, Pré-perforé, Enveloppe

Type de papier par défaut (p.3-14)

Adapter le format (p.3-15) Oui, Non’
Qualité de I'impression
Lissage (p.3-17) Oui’, Non

Densité (p.3-18) 1a9:5

Economie d'encre (p.3-19) Oui, Non’

Lissage des lignes (p.3-20) Oui’, Non

Lissage des lignes horizontal (p.3-21) |[Non, Niveau 1°, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4

Lissage des lignes vertical (p.3-22)|Non, Niveau 1°, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4
Résolution (p.3-23) 1200 ppp, 600 ppp’
Mise en page

Emplacement de la reliure (p.3-25) |Bord long’, Bord court
Marge (p.3-26) -50,0 4 +50,0 mm ; 0,0'mm
Décalage bord court (Recto) (p.3-28)|-50,0 & +50,0 mm ; 0,0'mm
Décalage bord long (Recto) (p.3-28) |-50,0 & +50,0 mm ; 0,0'mm
Décalage bord court (Verso) (p.3-30)|-50,0 & +50,0 mm ; 0,0'mm
Décalage bord long (Verso) (p.3-30) |-50,0 & +50,0 mm ; 0,0'mm
Reprise auto (p.3-32) Oui, Non’

Délai sécurisation tache (p.3-33)| 1 heure’, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures

Apercu des réglages d'impression 3-3
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Temporisation (p.3-34)

Temporisation (5 a 300 secondes), Non ; 15 secondes

Imprimer aprés trait. RIP (p.3-35)

Oui, Non’

Finition (p.3-36)

Non'Tri séquentiel, Tri séq.+rotat., Tri gpé+rotation, Tri séq.+décal.,
Tri gpé+décalage, Tri séq.+agraf., Tri gpé+agrafage

Copies a décaler (Tri séq.+décal.) : 149 999; 1°

Position d'agrafage (Tri séq.+agraf.) :
Coin sup. gauche, Double (en haut), Coin sup. droit, Double (droite),
Coin inf. droit, Double (en bas), Coin inf. gauche, Double (gauche)

Position d'agrafage (Tri gpé+agrafage) :

Gpé coin sup gch, Gpé dble(en ht), Gpé coin sup dr, Gpé
double(drte), Gpé coin inf gch, Gpé dble(en bas),Gpé coin inf gch,
Gpé double(gche)

Perforation (p.3-43)

Non’, En haut, En bas, A gauche, A droite

Brochure (p.3-44)

Oui, Non’

Piqdre a cheval (p.3-46) *

Oui, Non’

Correction du renflement (p.3-47) *

Non', Auto, Largeur de correction (0,00 a 10,00 mm)

Interfoliage transparents (p.3-50) *

Non', Vierge, Imprimé

Numérotation des jeux de copies™

Numeérotation des jeux de
copies (p.3-52)

Oui, Non’

Position d'impression (p.3-54)

5 endroits’, Sup. gauche, Inf. gauche, Sup. droit, Inf. droit et Toute la
surface

Numéro de départ (p.3-55) 149999;1
Taille du numéro (p.3-56) Petite (12 pts), Moyenne (24 pts), Grande (36 pts)
Densité (p.3-57) 1a5;3

Position verticale du numéro (p.3-58)

-84 +8 mm; 0 mm

Position horizontale du
numéro (p.3-58)

-8a+8mm;0'mm

Mode d'impression (p.3-60) *

Auto, PS, PCL, Mise en image, PDF

Mode prioritaire (p.3-61) ®

Aucun’, PS, PCL, PDF

Initialiser (p.3-62)

L'astérisque () indique le réglage par défaut.

" Indique un menu qui apparait uniquement lorsque I'option Economie d'encre est désactivée.

2 Indique des menus qui apparaissent uniquement lorsque I'option Brochure est activée.

3-4
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désactivée.

Indique un menu qui apparait uniquement lorsque I'option Numérotation des jeux de copies est

“* Indique un menu qui apparait uniquement lorsque I'option Interfoliage transparents est désactivée.

®  Ces réglages ne s'appliquent pas au mode UFR II.

0 Réglages UFRII

Demi-teintes

Texte (p.3-64)

Teinte, Dégradé, Résolution’, Haute résolution

Graphiques (p.3-64)

Teinte’, Dégradé, Résolution, Haute résolution

Image (p.3-64)

Teinte’, Dégradé, Résolution, Haute résolution

Economie de papier (p.3-65)

Oui’, Non

L'astérisque (') indique le réglage par défaut.

Apercu des réglages d'impression
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Réglages PCL (uniquement pour les imprimantes PCL ou PS)

Economie de papier (p.3-67) |Oui, Non’
Orientation (p.3-68) Portrait’, Paysage
Numéro de police (p.3-69) 0a91;0

Taille du point (p.3-70) *

4,00 4 999,75 points ; 12,00 points

Pas (p.3-71)”

0,44 499,99 cpp ; 10,00 cpp

Nombre de lignes (p.3-72)

5 a 128 lignes ; 64 lignes

Jeu de symboles (p.3-73)

DESKTOP, ISO4, 1ISO6, ISO11, 1SO15, ISO17, 1ISO21, ISO60,
I1ISO69, ISOL1, ISOL2, ISOLS, ISOL6, LEGAL, MATHS8, MCTEXT,
MSPUBL, PC775, PC8*, PC850, PC852, PC8DN, PC8TK, PC1004,
PIFONT, PSMATH, PSTEXT, ROMANS, VNINTL, VNMATH, VNUS,
WIN30, WINBALT, WINL1, WINL2, WINL5

Papier personnalisé (p.3-74)

Oui, Non’

Unité de mesure (p.3-75)

Millimétres’, pouces

Dimension X (p.3-76)

148,0 4 630,0 mm ; 431,8 mm

Dimension Y (p.3-77)

99,0 4 297,0 mm ; 297,0' mm

Ajouter CRa LF (p.3-78)

Oui, Non’

|Agr. largeur d'impr. A4 (p.3-79)

Oui, Non’

Demi-teintes

Texte (p.3-81)

Teinte, Dégradé, Résolution’, Haute résolution

Graphiques (p.3-81)

Teinte’, Dégradé, Résolution, Haute résolution

Image (p.3-81)

Teinte’, Dégradé, Résolution, Haute résolution

L'astérisque () indique le réglage par défaut.

*® Indique un menu qui apparait uniquement lorsque le Numéro de police est compris entre 1 et 69.

7

et 89.

3-6
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0 Réglages PS (uniquement pour les imprimantes PS Printer)

0 a 3 600 secondes ; 0 secondes

Temporisation de tache (p.3-83)

Durée de temporisation (p.3-84)

0 a 3 600 secondes ; 300 secondes

Imprimer erreurs PS (p.3-85)

Oui, Non’

Demi-teintes

Texte (p.3-86)

Dégradé, Résolution, Haute résolution’

Graphiques (p.3-86)

Dégradé’, Résolution, Haute résolution

Image (p.3-86)

Dégradé’, Résolution, Haute résolution

L'astérisque (') indique le réglage par défaut.

' Réglages de restitution d'images™

Orientation de I'image (p.3-88)

Auto’, Vertical, Horizontal

Taux (p.3-89)

Non’, Auto

Position d'impression (p.3-90)

Auto’, Centre, Sup. gauche

Afficher Avertissements (p.3-91)

Oui’, Non

| Agrandir zone d'impression (p.3-92)

Non’, Oui

Demi-teintes (p.3-93)

Dégradé’, Résolution, Haute résolution

L'astérisque () indique le réglage par défaut.

®  Ces réglages ne s'appliquent qu'au mode Mise en image de la fonction impression directe.

Apercu des réglages d'impression
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' Réglages PDF (uniquement pour les imprimantes PS ou les imprimantes pour
impression directe PDF)

| Agrandir/réduire au format (p.3-95) | Oui, Non’

| Agrandir zone d'impression (p.3-96)| Oui, Non’

Impression N-poses (p.3-97) |[Non',2sur1,4sur1,6sur1,8sur1,9sur1, 16 sur 1

Demi-teintes

Texte (p.3-98) Dégradé, Résolution, Haute résolution’
Graphiques (p.3-98) Dégradé’, Résolution, Haute résolution
Image (p.3-98) Dégradé’, Résolution, Haute résolution

Impression de commentaire (p.3-99) | Auto’, Oui, Non

L'astérisque (') indique le réglage par défaut.

¢ Menu Utilitaire

Initialiser disque dur PCL (p.3-101) ® |-
Initialiser disque dur PS (p.3-102) |-

Réinitialiser I'imprimante (p.3-103) |-

®  Ces réglages ne s'appliquent qu'au mode PCL.

"% Ces réglages ne s'appliquent qu'au mode PS.

3-8 Apercu des réglages d'impression



Menu Réglages

Dans cette section, I'astérisque () indique le réglage par défaut.

Menu Réglages

3-9
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Copies

129999; 1

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies imprimées. Le réglage par défaut est 1, mais on
peut sélectionner jusqu'a 9 999 copies.

3-10 Copies



Impression recto verso

Oui, Non’

Ce paramétre permet de sélectionner I'impression recto ou recto verso. Lorsque l'impression recto
verso est sélectionnée, les deux faces du document sont imprimées.

& L'impression recto verso peut s'effectuer depuis la &* Pour l'impression sur du papier a en-téte ou sur du
cassette ou le plateau d'alimentation avec les formats papier comportant un logo (par exemple, une
suivants. couverture), noter les points suivants :

® A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5, JIS-B5R, A5R, 11" x & Sile papier provient d'une cassette, la surface
17", LGL, LTR, LTRR et STMTR d'impression doit étre orientée face vers le bas.

® Sile papier provient du plateau d'alimentation ou du
magasin papier en option, la surface d'impression
doit étre orientée face vers le haut.

& L'impression recto verso peut s'effectuer sur du papier
dont le grammage est compris dans la fourchette
ci-apres :

#® de 64 g/m*a 90 g/m’

Impression recto verso  3-11
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Al imentationpapier

3-12  Alimentation papier



Format papier par défaut

Lettre, Légal, A4, A3, A5, 11" x 17", Executive, Statement, Envelope Monarch,
Enveloppe COM10, Enveloppe DL, Enveloppe ISO-B5 et Enveloppe ISO-C5

Ce paramétre définit le format papier utilisé par défaut lorsqu'il est impossible de définir le format
papier dans I'application et qu'aucune source d'alimentation n'est spécifiée.

CI Si I'on imprime a partir d'un systeme d'exploitation
dépourvu du pilote d'imprimante de la machine
(MS-DOS, UNIX, etc.), veiller a ce que le format du
papier chargé dans la cassette corresponde au format
définiici. Si le format papier défini ici n'est pas
disponible, un message d'erreur s'affiche lorsque la
machine essaie d'imprimer, et cette derniére s'arréte.
Par ailleurs, si aucune source d'alimentation n'a été
sélectionnée dans l'application, la machine sélectionne
automatiquement les réglages d'impression associés
par défaut au format et au type de papier. (Voir le
Guide de référence.)

Format papier par défaut 3-13
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Type de papier par défaut

Papier ordinaire’, Transparent, Papier épais, Recyclé, Couleur, Calque, Etiquettes,

Papier machine, Pré-perforé et Enveloppe

Ce paramétre définit le type de papier par défaut a utiliser pour les taches d'impression. Cette
machine possede des modes définis en interne pour I'impression optimale de chaque type de papier

spécifié.

Cl Si I'on imprime a partir d'un systeme d'exploitation
dépourvu du pilote d'imprimante de la machine
(MS-DOS, UNIX, etc.), veiller a ce que le format du
papier chargé dans la cassette corresponde au format
défini ici. Si le type de papier définiici n'est pas
disponible, un message d'erreur s'affiche lorsque la
machine essaie d'imprimer, et cette derniére s'arréte.
Par ailleurs, si aucune source d'alimentation n'a été
sélectionnée dans l'application, la machine sélectionne
automatiquement les réglages d'impression associés
par défaut au format et au type de papier. (Voir le
Guide de référence.)

&= Utiliser les indications qui suivent pour choisir le type
de papier a définir : Papier ordinaire ou Papier épais.
#® Papier ordinaire : de 64 g/m*a 90 g/m?
#® Papier épais : de 91 g/m*a 128 g/m*

&= L'utilisation des transparents Canon est recommandée
pour I'impression sur transparent.

3-14  Type de papier par défaut

&= L'utilisation des étiquettes Canon est recommandée

pour l'impression sur étiquettes.

& L'impression recto verso ne peut pas étre utilisée pour

les types de papier suivants : Papier épais,
Transparent, Calque, Etiquettes, Papier machine et
Enveloppe.



Adapter le format

Oui, Non’

Si la cassette ne contient pas de papier au format défini dans le pilote d'imprimante, le papier sera

choisi dans les formats ci-aprés.

A4 Lettre
Lettre A4

A3 11" x 17"
11" x 17" A3

Si [Oui] est sélectionné, le format papier est modifié.

Si [Non] est sélectionné, le message de fin de papier s'affiche et le format papier n'est pas modifié.

@ Le format papier ne change pas si la source ne
contient pas le format défini dans le pilote
d'imprimante, méme si I'option Adapter le format est
activée.

Adapter le format

3-15
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Qualitéde |’ impression

3-16  Qualité de I'impression



Lissage

Oui’, Non

Ce paramétre permet de lisser les bords irréguliers des caractéres et des graphiques.
Si [Oui] est sélectionné, le lissage est effectué avant I'impression.

Si [Non] est sélectionné, I'impression est effectuée sans lissage.

& Cette fonction n'est pas disponible si I'option & Les résultats de lissage d'image peuvent étre
Résolution est réglée sur [1200 ppp]. différents selon le type de caractéere et de graphique a
imprimer.

Lissage 3-17
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Densité

129;5

Cette option permet de définir la densité d'impression.

La sélection de [Foncé] assombrit I'image, la sélection de [Clair] I'éclaircit. Ce réglage posséde
9 niveaux, le niveau 5 (intermédiaire) étant la valeur par défaut.

&= Cette fonction n'est pas disponible si I'option Economie
d'encre est activée.

3-18 Densité



Economie d’ encre

Oui, Non’

Ce réglage permet de définir la fonction Economie d'encre. L'option Economie d'encre permet
d'imprimer les documents avec une quantité d'encre réduite, ce qui peut allonger la durée de vie de la
cartouche.

&= Cette fonction n'est pas disponible si I'option &= Si cette option est activée, il est possible que la netteté
Résolution est réglée sur [1200 ppp]. des images trés claires ou comportant des détails fins

N . . s'en ressente.
&= Selon les données a imprimer, I'option Economie

d'encre peut ne pas étre appliquée méme si [Oui] est
sélectionné.

Economie d'encre  3-19
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Lissage des lignes

Oui’, Non

Cette option permet une impression plus nette des traits fins et des petits caractéres ou convient pour
l'impression de caractéres et de traits plus épais.

&= Ce réglage demeure actif méme lorsque la tache
d'impression est envoyée a une boite.

3-20 Lissage des lignes



Lissage des |ignes horizontal

Non, Niveau 1°, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4

Ce réglage permet de définir I'épaisseur des lignes horizontales pour une impression plus nette des
traits fins et des petits caractéres. Plus le numéro de niveau est élevé, plus les lignes horizontales
sont épaisses.

& Ce réglage est également disponible lorsque I'option & La sélection du [Niveau 2] ou d'un niveau supérieur
Lissage des lignes est activée dans le pilote pour ce réglage peut entrainer des modifications
d'imprimante. brutales du dégradé avec des images en demi-teintes.

& Avec ce réglage, les lignes horizontales sont basées
sur le sens d'alimentation du papier.

Lissage des lignes horizontal  3-21

uoissalduwi,p sabe|bay nuajy H



uoissalduwi,p sabe|bay nuajy !

Lissage des |lignes vertical

Non, Niveau 1°, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4

Ce réglage permet de définir I'épaisseur des lignes verticales pour une impression plus nette des
traits fins et des petits caractéres. Plus le numéro de niveau est élevé, plus les lignes verticales sont
épaisses.

& Ce réglage est également disponible lorsque I'option & La sélection du [Niveau 2] ou d'un niveau supérieur
Lissage des lignes est activée dans le pilote pour ce réglage peut entrainer des modifications
d'imprimante. brutales du dégradé avec des images en demi-teintes.

& Avec ce réglage, les lignes verticales sont basées sur
le sens d'alimentation du papier.

3-22 Lissage des lignes vertical



Résolution

1200 ppp, 600 ppp’

Ce réglage spécifie la résolution de I'impression.

La résolution est exprimée en points par pouce (ppp), qui indique le nombre de points formés sur un
intervalle d'un pouce. Plus la valeur est élevée, plus la résolution est élevée, ce qui permet une
expression plus fine des détails.

Si I'on sélectionne [1200 ppp], le bord des caractéres et des graphiques est imprimé avec précision.
Ceci convient pour I'impression de données comportant des traits fins et des petits caracteres.

Sil'on sélectionne [600 ppp], on peut réaliser des impressions qui conviennent aux documents et
tableaux courants.

& Ce réglage ne peut pas étre appliqué aux taches en &= Pour imprimer sur du papier grand format, régler la
mode PCL5e. résolution a [600 ppp]. Si I'on sélectionne [1200 ppp],
la mémoire sera insuffisante pour traiter I'impression et
de ce fait, l'impression sera impossible.

Résolution  3-23
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E Menu Réglages d'impression
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Emplacement de lareliure

Bord long’, Bord court

Ce réglage permet de déterminer si la position de reliure se situe sur le bord long ou sur le bord court
des feuilles. En cas de reliure avec impression recto verso, l'orientation de I'image est

automatiquement réglée sur la mise en page correcte.

Lorsque la position de reliure se situe sur le bord long des feuilles :

Impression recto verso Impression recto verso

en orientation portrait en orientation paysage
Recto Verso Recto Verso

;.? g Position de reliure

] g ABC DEF

a ABC DEF g

3 3 Puosition de reliure

5 g

3 3

Lorsque la position de reliure se situe sur le bord court des feuilles :

Impression recto verso Impression recto verso
en orientation portrait en orientation paysage
Recto Verso Recto Verso

Position de reliura

DEF ABC DEF

ABC

amijal ap Uopso

e
=
o
E
£
£

Pasition de reliure|

&% |l estimpossible de créer une marge de reliure avec ce & Pour limpression recto verso, l'orientation de I'image a
seul réglage. Pour créer une marge de reliure, associer reproduire au verso peut étre modifiée par l'activation

ce réglage au réglage Marge. de ce réglage.

Emplacement de la reliure

3-25
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Marge

-50,0 a +50,0 mm (par incréments de 0,5 mm); 0,0' mm
Ce réglage permet de définir la marge de page en millimétres. Le réglage peut se faire par
incréments de 0,5 mm (0,01 pouce) entre -50,0 mm (-1,90 pouce) et +50,0 mm (+1,90 pouce).
Utiliser [ & ] pour augmenter la largeur de la marge intérieure.

Utiliser [ ' W ] pour augmenter la largeur de la marge extérieure.

[0 mm] [+] [-]
Centre ., Centre . Centre,
¥ ! . i [ L
E E : : i i
=z — = ] —
D —D [—1 —
S 0 | mmp : : : :
o ———, E — —
g 3 ——A —
S —— = —— —
g :_ —:“’ :I: ] E:—!
) i ] ] 1 i

Il est possible de désigner dans I'option Emplacement de la Reliure (option précédente) le bord le
long duquel la marge sera créée. Pour créer une marge le long de I'un des bords, associer cette
option a I'option Emplacement de la Reliure.

CI Si cette option entraine le déplacement de I'image en & Chaque pression sur [ g ]augmente la valeur de
dehors de la zone imprimable, il est possible qu'une I'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Chaque pression sur
partie de I'image soit supprimée. [ W ] réduit la valeur de I'option de 0,5 mm

(0,01 pouce). Une pression continue sur [ g ] ou

& Si cette option est associée a I'option Décalage bord [ ' ] permet de modifier plus rapidement la valeur.

court/Décalage bord long, les valeurs des deux
s'additionnent.

3-26 Marge



Réglages de I'emplacement de la reliure et des marges

Se reporter aux figures ci-apres pour definir I'emplacement
de la reliure et les marges.

Impression portrait Impression paysage
avec une marge avec une marge
Recto Verso Recto Verso
{Impression recto versa) (Impression recto verso)
i ABC DEF | Emplacement de la Reliure © Bord Iong i E :_" H
Marge [+ (&) T
: | , @ [CREN
I | 1 ¢ LL 1
ABC | i DEF | emplacement de 1a Reliure : Bord long g i ! E_‘
Marge [ O T
10K 2 I e
ABC DEF Emplacement de la Reliure Bord court w é
Marge 1[+] 8 5
m [
- - q - -
ABC DEF Emplacement de la Reliure Bord court g v
Marge o[ o =2
m I
< (O]
L

Définir |'orientation du papier dans l'application utilisée.

Marge
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Décalage bord court/Décalage bord long (Recto)

-50,0 a +50,0 mm (par incréments de 0,5 mm); 0,0' mm
Ce réglage permet de définir la position de décalage en millimétres. Le réglage peut se faire par
incréments de 0,5 mm (0,01 pouce) entre -50,0 mm (-2,00 pouces) et +50,0 mm (+2,00 pouces).

La position d'impression sur le recto est réglée dans les sens vertical ou horizontal, jusqu'a la valeur
définie.

Pour régler la position d'impression sur le verso, définir I'option suivante Décalage bord court/
Décalage bord long (Verso) (réglage suivant).

Il est possible d'augmenter ou de réduire la valeur par incréments de 0,5 mm (0,01 pouce) pour
ajuster la position d'impression, comme décrit ci-apres.

Décalage bord court (Recto) : L'augmentation de la valeur déplace I'image vers la droite (X) sur la
feuille. La réduction de la valeur déplace l'image vers la gauche (X) sur la feuille.

Décalage bord long (Recto) : L'augmentation de la valeur déplace I'image vers le bas (X) sur la
feuille. La réduction de la valeur déplace I'image vers le haut (Y) sur la feuille.

Zone ajustée dans
le sans horizontal

X
] —
3 —— Parfie de la
@
ABC @ marge initiale
g
# 2
]
Régler dans le sens =
herizontalvertical @
Recto Recto
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CI Noter que si le réglage de la position d'impression & Chaque pression sur [ g ]augmente la valeur de

déplace une partie des données en dehors de la zone I'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Chaque pression sur
imprimable, les données concernées ne seront pas [ W ] réduit la valeur de I'option de 0,5 mm
imprimées. (0,01 pouce). Une pression continue sur [ g Jou

& Si ce réglage est associ¢ au réglage Marge, les
valeurs des deux réglages s'additionnent.

Décalage bord court/Décalage bord long (Recto)

[ ' W ] permet de modifier plus rapidement la valeur.
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Décalage bord court/Décalage bord long (Verso)

-50,0 a +50,0 mm (par incréments de 0,5 mm); 0,0' mm
Ce réglage permet de définir la position de décalage en millimétres. Le réglage peut se faire par
incréments de 0,5 mm (0,01 pouce) entre -50,0 mm (-2,00 pouces) et +50,0 mm (+2,00 pouces).

La position d'impression sur le verso est réglée dans les sens vertical ou horizontal, jusqu'a la valeur
définie.
Pour régler la position d'impression sur le recto, définir I'option précédente Décalage bord court/

Décalage bord long (Recto).

Il est possible d'augmenter ou de réduire la valeur par incréments de 0,5 mm (0,01 pouce) pour
ajuster la position d'impression, comme décrit ci-apres.

Décalage bord court (Verso) : L'augmentation de la valeur déplace I'image vers la droite (X) sur la
feuille. La réduction de la valeur déplace l'image vers la gauche (X) sur la feuille.

Décalage bord long (Verso) : L'augmentation de la valeur déplace I'image vers le bas (X) sur la
feuille. La réduction de la valeur déplace I'image vers le haut (Y) sur la feuille.

Zone ajustée dans
le sans horizontal

— Parfie de la

marge In tizle

DEF
—)

Régler dans le sens
harizontal/vertica

Zone ajustée dans le sens vertical

Verso Verso
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CI Noter que si le réglage de la position d'impression & Chaque pression sur [ g ]augmente la valeur de

déplace une partie des données en dehors de la zone I'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Chaque pression sur
imprimable, les données concernées ne seront pas [ W ] réduit la valeur de I'option de 0,5 mm
imprimées. (0,01 pouce). Une pression continue sur [ g Jou

& Si ce réglage est associ¢ au réglage Marge, les
valeurs des deux réglages s'additionnent.

Décalage bord court/Décalage bord long (Verso)

[ ' W ] permet de modifier plus rapidement la valeur.
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Reprise auto

Oui, Non’
Ce réglage permet d'ignorer automatiquement une erreur et de poursuivre I'impression (Ignorer
I'erreur).
Si [Oui] est sélectionné, les erreurs sont ignorées automatiquement.

Si [Non] est sélectionné, c'est a I'utilisateur d'ignorer les erreurs a partir de I'afficheur tactile.

&= Pour ignorer une erreur, appuyer sur [Statut &= Pour plus d'informations sur les types d'erreur pouvant
impression] dans I'écran Moniteur systeme — étre effacés temporairement grace a I'option Reprise
sélectionner la tdche contenant I'erreur — appuyer auto, voir la section Lorsqu'un message s'affiche (p.6-4) .

sur [Détails] — [Ignorer l'erreur].
[ ] flo ] & Cette option s'applique méme si plusieurs erreurs se

& Ignorer une erreur ne fait qu'effacer provisoirement sont produites.
I'erreur. Il est donc possible que les données ne
s'impriment pas correctement.
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Délai sécurisation tache

1 heure’, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures

Lorsqu'une tache d'impression sécurisée est envoyée a la machine, elle est stockée sur le disque dur
de celle-ci et un mot de passe doit étre saisi pour permettre son impression. Ce réglage détermine la
durée de stockage de la tache avant son effacement automatique.

& Méme si la période définie par cette option n'est pas &= Le mot de passe est défini dans le pilote d'imprimante.
écoulée, les données de la tache seront effacées si la
machine est mise hors tension.
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Temporisation

Temporisation (5 a 300 secondes), Non ; 15 secondes

Si le Mode d'impression est réglé sur [Auto], la machine détecte les commandes de contréle et lance
l'impression en sélectionnant le mode approprié. Aprés avoir regu toutes les données et une fois les
derniéres données détectées, le mode d'impression s'arréte. Ce traitement des données d'impression
s'appelle une tache d'impression.

Si des données d'impression n'ont pas été entierement traitées, la tache d'impression suivante n'est
pas lancée méme si la machine recoit d'autres commandes d'impression. Dans ce cas, il faut utiliser
I'option temporisation pour mettre fin a la tache lorsqu'aucune donnée n'a été regue pendant la
période définie.

Si l'option Temporisation est activée, les tdches peuvent s'achever automatiquement. Par exemple, si
des données d'impression demeurent dans la machine en raison d'une commande de saut de page
impossible a exécuter, I'alimentation du papier peut s'effectuer automatiquement.

Si l'option Temporisation est désactivée, les tdches ne peuvent pas s'achever automatiquement.

Cl Si cette fonction est définie de maniére qu'une tache G Si des données sont envoyées a partir d'un pilote
subisse une temporisation et si I'envoi des données d'imprimante incompatible avec la machine et si la
par le PC est trop long, la machine peut terminer la commande de fin de tache n'est pas regue dans le
tache avant que toutes les données aient été regues. temps défini pour cette option, la machine annule la
Dans ce cas, maodifier la valeur définie pour I'option tache, ce qui peut provoquer une impression
Temporisation. incorrecte des données.

CI SiI'on a sélectionné [Non], il estimpossible de réaliser &= Pendant le traitement d'une tache, le témoin
des copies avant la fin des taches utilisant les options Traitement/Données du panneau de commande
Agrafage et Perforation. clignote en vert.
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Imprimer aprés trait. RIP

Oui, Non’

Cette option définit si I'impression doit intervenir aprés la fin du traitement RIP.
Le RIP (Raster Image Processor) permet une représentation graphique avancée.

Si l'option Imprimer aprés trait. RIP est activée, la premiére page s'imprime une fois que toutes les
pages de la tAche ont été traitées.

Bien que l'impression de la premiére page puisse étre plus longue, le reste de la tache s'imprimera
plus rapidement. Cette fonction est utile lorsque plusieurs personnes utilisent la machine ou lorsqu'on
utilise une autre fonction, celle de copie par exemple, car le temps d'impression d'une tache s'en
trouve réduit.

i) Noter que la mémoire de la machine peut contenir
jusqu'a 8 000 pages. Si I'on essaie de mémoriser un
document sécurisé pour l'imprimer ultérieurement,
alors que la mémoire est saturée (la capacité
maximale est atteinte), le document n'est pas stocké.
La mémoire peut étre saturée parce que la machine
est utilisée pour d'autres fonctions (mémorisation d'un
document dans une boite ou d'un formulaire, par
exemple) ou d'autres taches, qui occupent de I'espace.

Imprimer aprées trait. RIP 3-35
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Finition

Non’, Tri séquentiel, Tri séq.+rotat., Tri gpé+rotation, Tri séq.+décal., Tri gpé+décalage,
Tri séq.+agraf. et Tri gpé+agrafage

Copies a décaler (Tri séq.+décal.) :
129999; 1

Position d'agrafage (Tri séq.+agraf.) :
Coin sup. gauche, Double (en haut), Coin sup. droit, Double (droite), Coin inf. droit,
Double (en bas), Coin inf. gauche et Double (gauche)

Position d'agrafage (Tri gpé+agrafage) :
Gpé coin sup gch, Gpé dble(en ht), Gpé coin sup dr, Gpé double(drte), Gpé coin inf
gch, Gpé dble(en bas), Gpé coin inf gch et Gpé double(gche)

Certaines des options ci-dessus nécessitent la présence de réceptacles de sortie, et peuvent donc ne
pas étre disponibles si ces derniers ne sont pas installés.

v :disponible
X :non disponible

Tri
séquentiel

Tri
séq.+rotat.

Tri
gpé+rotation

Tri
séq.+décal.

Tri
gpé+décalage

>

= |8 (SN
<N (x| x [N

NN | X

x | x NN S
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i X X v v

séq.+agraf.

T X X v v

gpé+agrafage

Pour le tri des imprimés, plusieurs fonctions peuvent étre sélectionnées.

Non

La machine imprime toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante.

Tri séquentiel

La machine imprime toutes les pages d'un jeu avant de passer au suivant.

Tri séq.+rotat.

La machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri séquentiel), et fait pivoter chacun de ces
derniers 290 ° pour matérialiser la séparation.

Tri gpé+rotation

La machine imprime toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante. Elle fait pivoter
chaque jeu pour matérialiser la séparation.

Tri séq.+décal.

La machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri séquentiel). Puis elle décale chaque jeu
complet selon le nombre spécifié par ce réglage pour matérialiser la séparation.

Tri gpé+décalage

La machine imprime toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante. Elle décale
chaque jeu complet pour matérialiser la séparation.
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Tri séq.+agraf.

La machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri séquentiel) et les prépare pour l'agrafage en
fonction de I'option sélectionnée pour le tri séquentiel avec agrafage.

Tri gpé+agrafage

La machine imprime toutes les copies de la méme page avant d'imprimer la page suivante et les
prépare pour l'agrafage en fonction de I'option sélectionnée pour le réglage Tri gpé+agrafage.
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lllustration de chaque option Finition, pour I'impression de trois copies d'un document de trois pages :

Tri gpé+rotation
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Cl Noter que la mémoire de la machine peut contenir &= [Triséq.+décal.] et [Tri gpé+décalage] sont disponibles

jusqu'a 8 000 pages. Si I'on essaie de mémoriser un si le papier est au format suivant.

document sécurisé pour l'imprimer ultérieurement, # Lorsque le Module de Finition interne-S1 est

alors que la mémoire est saturée (la capacité couplé :

maximale est atteinte), le document n'est pas stocké. A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5, 11" x 17", LGL,LTR
La mémoire peut étre saturée parce que la machine ouLTRR

est utilisée pour d'autres fonctions (mémorisation d'un # Lorsque le Module de Finition-AE1 ou le Module de
document dans une boite ou d'un formulaire, par Finition P.A.C.-AE2 est couplé :

exemple) ou d'autres taches, qUI occupent de |'eSpaCe. A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5, 11" x 17", LGL,

&= Les fonctions [Tri séq.+rotat.] et [Tri gpé+rotation] sont LTR, LTRR ou EXEC

disponibles si le format du papier est A4, A4R, JIS-B5,

“* Lorsque I'on agrafe du papier en orientation paysage,
JIS-B5R, LTR ou LTRR. q g pap paysag

il est possible que I'orientation de I'image et la position

&= Sil'on sélectionne [Tri séq.+rotat.] ou [Tri d'agrafage ne coincident pas.

gpé-+rotation], il est possible qu'une partie de I'image
soit coupée lors de sa rotation. Il convient de charger
dans les cassettes du papier de format identique a
celui de l'original, dans le sens paysage et dans le
sens portrait, sinon, toutes les feuilles seront
imprimées dans le sens d'alimentation du papier.

&= Lorsque la fonction [Tri séq.+agraf.] ou [Tri
gpé+agrafage] est sélectionnée, il est possible de
choisir la position d'agrafage.

Coin Double Coin Double
(Supérieur gauche) gHaut} (Supérieur groit) (Droite)
F A
~F aac T ABC e - ABC
LS
= = = =
agc % = ABC W% ABC ABC
= =R = .
'{' iV dv
~Coin Double ~ Coin Double
(Inférieur droit) (Bas) (Inférieur gauche) (Gauche)
ABC ABC ABC ABC
=
= =— = J=
45 L :.‘
- ‘_l \_’
ABC - ABC - asc ABC
oy = = ==
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ﬂ Les fonctions [Tri séq.+agraf.] et [Tri gpé+agrafage]
peuvent étre sélectionnées si le papier est au format
A3, JIS-B4, A4, AdR, JIS-B5, 11" x 17", LGL, LTR,
LTRR ou EXEC avec le Module de Finition-AE1 ou le
Module de Finition P.A.C.-AE2 en option couplé ou si
le papier est au format A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5,
11" x 17", LGL, LTR ou LTRR avec le Module de
Finition-S1 en option couplé. Les positions d'agrafage
possibles dépendent du format papier et de
I'orientation de I'image, comme illustré ici.

# Module de Finition-AE1/Module de Finition P.A.C.-AE2

v :disponible
X :non disponible

11" x 17" v v v X v v v X 30
LGL v v v X v v v X 30
LTR v X v v v X v v 50
LTRR v X . X v X . X 50
EXEC v X v v v X v v 50
A3 v v v X v v v X 30
JIS-B4 v v v X v v v X 30
A4 v X v v v X v v 50
A4R v X v X v X v X 30
JIS-B5 v X v v v X v v 50

’ Agrafage paralléle au bord des feuilles.

& Module de Finition interne-S1

v :disponible
X :non disponible
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11" x 17" X v X v 30
LGL X v X v 30
LTR v X v X 50
LTRR X v X v 50
A3 X v X v 30
JIS-B4 X v X v 30
A4 v X v X 50
A4R X v X v 50
JIS-B5 v X v X 50
& Pour le Module de Finition-AE1 et pour le Module de & Sélectionner des réglages compatibles si I'agrafage et

Finition P.A.C.-AE2, le nombre maximum de feuilles
pouvant étre agrafées est de 30 pour les formats de
papier A4R, A3, JIS-B4, LGL et 11" x 17", et 50 pour
les formats de papier A4, JIS-B5, LTR, LTRR et EXEC.
Les feuilles surnuméraires ne seront pas agrafées.

&% Pour le Module de Finition interne-S1, le nombre
maximum de feuilles pouvant étre agrafées est de 30
pour les formats de papier A3, JIS-B4, LGL et 11" x 17"
et 50 pour les formats de papier A4, A4R, JIS-B5, LTR,
LTRR et EXEC. Les feuilles surnuméraires ne seront
pas agrafées.
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la perforation sont utilisés simultanément. Si des
réglages incompatibles sont sélectionnés, par exemple
I'agrafage du c6té droit du papier et la perforation du
coOté gauche, la machine n'appliquera ni I'agrafage, ni
la perforation.




Perforation

Non’, En haut, En bas, A gauche, A droite

Ce réglage permet de spécifier la position souhaitée pour les perforations de reliure.

&¥ Le menu qui s'affiche peut étre sélectionné & La machine détecte automatiquement le format du
uniquement s'il est associé aux unités suivantes en papier et effectue deux ou trois perforation en fonction
option. du format. (Trois perforations sont réalisées pour les

# Sile Module de Finition-S1 est couplé a I'Unité de formats de papier A3, A4, 11" x 17" et pour le papier
Perforation 2 Trous-Q1/4 Trous-S1/4 Trous-T1. Lettre.)

# Sile Module de Finition-AE1 ou si le Module de
Finition P.A.C.-AE2 est couplé a I'Unité de
Perforation 2 Trous-L1/4 Trous-N1/4 Trous-P1.

& Les perforations sont compatibles uniquement avec
les types de supports suivants : Papier ordinaire,
Papier épais, Recyclé, Couleur et Papier machine.

& Cette option peut étre sélectionnée si le papier est au
format A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5, JIS-B5R, 11" x
17", LGL, LTR et LTRR.

&% Sélectionner des réglages compatibles si 'agrafage et
la perforation sont utilisés simultanément. Si des
réglages incompatibles sont sélectionnés, par exemple
l'agrafage du c6té droit du papier et la perforation du
coté gauche, la machine n'appliquera ni I'agrafage, ni
la perforation.
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Brochure

Oui, Non’

Cette option permet de préparer I'impression pour une reliure sous forme de brochure. L'impression
en brochure consiste a imprimer deux pages de données sur le verso et le recto d'une méme page,
page qui est ensuite pliée en deux pour former un livre.

Si [Oui] est sélectionné, les pages sont reliées sur le c6té gauche.

Oui

ﬂ Noter que la mémoire de la machine peut contenir
jusqu'a 8 000 pages. Si I'on essaie de mémoriser un
document sécurisé pour l'imprimer ultérieurement,
alors que la mémoire est saturée (la capacité
maximale est atteinte), le document n'est pas stocké.
La mémoire peut étre saturée parce que la machine
est utilisée pour d'autres fonctions (mémorisation d'un
document dans une boite ou d'un formulaire, par

i I'option Finition est réglée sur [Tri gpé+rotation], [Tri

Si I'option Finiti t réglé [Tri gpé+rotation], [Tri
gpé+décalage] et [Tri gpé+agrafage], les réglages [Tri
séq.+rotat.], [Tri séq.+décal.] et [Tri séq.+agraf.] sont

ensuite spécifiés.

exemple) ou d'autres taches, qui occupent de I'espace.

&% Cette option ne fonctionnera pas si les pages n'ont pas
toutes le méme format.

&% Les réglages Marge ou Décalage bord court/Décalage
bord long ne sont pas valides si cette fonction est
activée.

& Cette fonction peut étre sélectionnée si le format
papier de lI'image est A4, A5, JIS-B5, Lettre ou
Statement. Pour ces formats, les données sont
imprimées sur le papier suivant. (Voir la fonction d'aide
du pilote d'imprimante.)

A4

A3

A5

A4R
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JIS-B5 JIS-B4
Lettre 11" x 17"
Statement Lettre-R

Brochure
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PiqQre a cheval

Oui, Non’

Cette option permet de relier une tache d'impression terminée en agrafant et pliant les pages d'une
brochure au centre.

™

ZAN

EI Noter que la mémoire de la machine peut contenir @ Si la tache d'impression ne comporte qu'une seule
jusqu'a 8 000 pages. Si I'on essaie de mémoriser un feuille de papier, le papier sera plié mais ne sera pas
document sécurisé pour l'imprimer ultérieurement, agrafé.

alors que la mémoire est saturée (la capacité
maximale est atteinte), le document n'est pas stocké.
La mémoire peut étre saturée parce que la machine
est utilisée pour d'autres fonctions (mémorisation d'un
document dans une boite ou d'un formulaire, par
exemple) ou d'autres taches, qui occupent de 'espace. | @& e nombre de copies pouvant étre effectuées en une
seule fois pour une brochure agrafée avec piqlre a
cheval est limité comme suit :

& Le nombre maximal de feuilles pouvant étre agrafées
avec une piqUre a cheval est 15. Les feuilles
surnuméraires ne seront pas agrafées avec une piqre
a cheval.

@ Cette fonction ne peut étre sélectionnée que sile
Module de Finition P.A.C.-AE2 est couplé a la
machine.

@ Cette fonction n'est pas disponible si I'option Brochure
est désactivée.

1-15 15
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Correction du renflement

Non’, Auto et Largeur de correction (de 0,00 a 10,00 mm (par incréments de 0,05 mm);
0" mm)

Cette option permet de régler la position d'impression de chaque page lors de l'impression d'une
brochure avec une piqlre a cheval.

Lorsque des feuilles de papier sont pliées en deux pour former une brochure, les bords du papier
dépassent davantage avec les pages au centre de la brochure. La largeur de marge aux bords est
rétrécie et une partie de l'impression peut également étre coupée (selon le nombre de pages et
I'épaisseur du papier quand les bords sont rognés pour étre égalisés). L'utilisation de I'option de
correction du renflement pour ajuster la marge de la gouttiere permet de corriger cette impression
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inégale (renflement).

— \Aarge de la gouttiére

Zone dimprassicn Massicotage
Marge du bord !
M.
=
I
Plus les pages ]
-‘!_ sont proches du
""T-r milieu, plus la position
ey d'impression devient
\_i décentrée
I

Aprés massicotage, les
largeurs de marges sont inégales

Lorsque [Non] est sélectionné

Massicotage

HIAN

y i |
v

Aprés massicotage, les
largeurs de marges sont égales

Reglé pour que la marge de la gouttiére soit d'autant
plus large que la page est plus extérieure et d'autant
plus étroite que la page est plus intérieure

Lorsque les marges de la gouttiére sont ajustées avec ce réglage

Si [Auto] est sélectionné, les marges de la gouttiére sont automatiquement ajustées sur base du
nombre de pages et de |'épaisseur du papier.

Si [Larg. correction] est sélectionné, la largeur de la gouttiére est ajustée sur base d'une valeur a
saisir qui spécifie la différence entre la distance du bord de la page la plus intérieure et la distance du
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bord de la page la plus extérieure lorsque les feuilles sont pliées en deux pour former une brochure.

&= Cette fonction n'est pas disponible si I'option Brochure & Si cette option est associée a I'option Décalage bord
est désactivée. court/Décalage bord long ou Marge, les valeurs des

. trois s'additionnent.
& Chaque pression sur [ #& ]augmente la valeur de

I'option de 0,05 mm (0,001 pouce). Chaque pression
sur [ W ] réduit la valeur de I'option de 0,05 mm (0,001
pouce). Une pression continue sur [ g Jou[ A B
permet de modifier plus rapidement la valeur.
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Interfol iage transparents

Non’, Vierge, Imprimé

Sil'on imprime sur transparents, cette option peut étre utilisée pour intercaler une feuille de papier
aprés chaque transparent. Cette feuille peut étre vierge ou étre une copie du transparent.

Si I'on sélectionne [Non], aucune feuille ne sera intercalée entre les transparents.
SiI'on sélectionne [Vierge], une feuille vierge sera intercalée entre les transparents.

Si I'on sélectionne [Imprimé], une feuille imprimée a l'identique du transparent sera intercalée entre
les transparents.

&= Cette fonction n'est pas disponible si I'option & Sil'option Finition est réglée sur [Tri gpé+rotation], [Tri
Numérotation des jeux de copies est activée. gpé+décalage] et [Tri gpé+agrafage], les réglages [Tri
séq.+rotat.], [Tri séq.+décal.] et [Tri séq.+agraf.] sont

Lors de l'impression de plusieurs copies, il est . s
& P p ples, ensuite spécifiés.

impossible d'utiliser le [Tri gpé+décalage] pour l'option

Finition. & Sil'on sélectionne [Imprimg], les impressions papier
sont comptabilisées. En revanche, si I'on sélectionne
[Vierge], les feuilles intercalées ne sont pas
comptabilisées.
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Numérotation des jeux de copies

Numérotation des jeux de copies
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Numérotation des jeux de copies

Oui, Non’

Cette option permet d'imprimer les documents avec, en fond, un numéro d'ordre a cinq chiffres.

Les numéros des copies sont imprimés comme suit :

00001 00001

00001

00001 000014 Numéro  _ 1 00001

de copie

Pour l'impression de trois copies d'un document de cinq pages :

Premier jeu Deuxiéme jeu Troisiéme jeu

00001 00001 00002 Qo002 00003 00003
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{7) Si cette option est utilisée conjointement avec la

&

&

fonction [Mode Filigrane sécurisé forcé (impression)]
dans les Réglages systéme (en mode Utilisateur), elle
est invalide. Pour plus d'informations sur la fonction
Mode Filigrane sécurisé forcé, voir le Guide de
référence.

Si l'option Finition est réglée sur [Tri gpé+rotation], [Tri
gpé+décalage] et [Tri gpé+agrafage], les réglages [Tri
séq.+rotat.], [Tri séq.+décal.] et [Tri séq.+agraf.] sont
ensuite spécifiés.

Si le numéro de copie compte moins de cinq chiffres, la

machine I'imprime comme suit :

® Exemple : Sile nombre de copies est égal a 10
10—00010

Aucun numéro de copie n'est imprimé sur les pages
blanches (pages sans aucune donnée).

&= Si ce réglage est utilisé en combinaison avec Marge
ou Décalage bord court/Décalage bord long, il est
possible que le numéro soit coupé.

& Cette fonction n'est pas disponible si I'option
Interfoliage transparents est activée.

& Sile nombre de copies imprimées dépasse 99999, il
est rétabli a 00001.

Numérotation des jeux de copies
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Positiond impression

5 endroits’, Sup. gauche, Inf. gauche, Sup. droit, Inf. droit et Toute la surface

Ce réglage permet de définir I'emplacement du numéro sur la copie a imprimer. Il est possible

d'imprimer les numéros aux cing endroits définis, dans I'un des coins seulement ou sur toute la

surface.

5 endroits Supérieur gauche Inférieur gauche

Supeérieur droit

Inférieur droit

Toute la surface

& Cette fonction n'est disponible que si I'option
Numérotation des jeux de copies est activée.
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Numéro de départ

129999; 1

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies pour commencer la numérotation. Le réglage par
défaut est 1 (imprimé ainsi : 00001), mais il est possible d'indiquer tout numéro jusqu'a 9999 (imprimé
ainsi : 09999).

&= Cette fonction n'est disponible que si I'option
Numérotation des jeux de copies est activée.
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Taille du numéro

Petite (12 pts), Moyenne (24 pts), Grande (36 pts)

Cette option permet de sélectionner la taille du numéro de copie. Les différentes tailles possibles sont
: Petite, Moyenne et Grande (12 pts, 24 pts et 36 pts).

&= Cette fonction n'est disponible que si I'option
Numérotation des jeux de copies est activée.
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Densité

1a5;3%

Cette option permet de régler la densité du numéro. 5 niveaux de densité différents sont proposés, le
niveau 3 (intermédiaire) étant la valeur par défaut. La valeur 1 rend le numéro plus clair, tandis que la
valeur 5 le fonce.

&= Cette fonction n'est disponible que si I'option
Numérotation des jeux de copies est activée.
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Position verticale du numéro/Position horizontale du numéro

-8 a +8 mm (par incréments de 1 mm); 0" mm

La position des numéros de copie spécifiée avec Position d'impression peut étre réglée avec
précision dans les sens horizontal et vertical. Le réglage peut se faire par incréments de 1 mm (1/16
pouce) entre -8 mm (-5/16 pouce) et +8 mm (+5/16 pouce).

Il est possible d'augmenter ou de réduire la valeur pour ajuster la position d'impression des numéros
de copie, comme décrit ci-aprés.

Position verticale du numéro : L'augmentation de la valeur déplace la position d'impression vers le
bas de la feuille. La réduction de la valeur déplace la position d'impression vers le haut de la feuille.

Position horizontale du numéro : L'augmentation de la valeur déplace la position d'impression vers
la droite. La réduction de la valeur déplace la position d'impression vers la gauche.

Sens horizontal "+'
——

Position d'impression initiale des
numéros de copie

Sens vertical "+'
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CI Noter que si le réglage de la position d'impression &= Cette fonction n'est disponible que si l'option
place les chiffres des numéros de copie en dehors de Numérotation des jeux de copies est activée.
la zone imprimable, les données concernées ne seront
pas imprimées.

& Ce réglage ne concerne que la position d'impression
des numéros de copie. Lors du réglage d'une position
d'impression (autre que celle des numéros de copie),
effectuer I'opération avec Décalage bord court/
Décalage bord long. (Voir les sections Décalage bord
court/Décalage bord long (Recto) (p.3-28) et Décalage
bord court/Décalage bord long (Verso) (p.3-30) .)

Position verticale du numéro/Position horizontale du numéro
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Mode d’ impression

Auto’, PS, PCL, Mise en image, PDF

Cette option permet a la machine de traiter les données regues de I'ordinateur hote au format
spécifié. Régler le Mode d'impression' sur [Auto] permet a la machine de déterminer le type de
données regues de I'héte tache par tache. Sil'impression est lancée depuis les applications d'un
ordinateur, il est recommandé d'utiliser le réglage [Auto].

& Sila machine ne passe pas correctement au mode & Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression
d'impression approprié alors que I'option Mode en mode UFRIII.
d'impression est réglée sur [Auto], modifier le réglage
manuellement pour que le mode corresponde au type
de données envoyées depuis |'ordinateur hote.
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Mode prioritaire

Aucun’, PS, PCL, PDF

Cette option détermine quel mode d'impression doit étre utilisé si une tache d'impression est regue
sans spécification de la langue de commande ou sans données d'impression directe. L'option Mode

prioritaire est utilisée si le Mode d'impression est réglé sur [Auto].

Aucun

Aucun mode d'impression favori n'est défini. Le mode d'impression en cours est utilisé si une tache
d'impression est regue sans spécification de la langue de commande ou sans données d'impression

directe. Le réglage par défaut est [Aucun].

PS

Le mode d'impression PS est prioritaire.

PCL

Le mode d'impression PCL est prioritaire.

PDF

Le mode PDF est prioritaire.

&= Cette fonction n'est pas disponible pour I'impression en
mode UFR II.

Mode prioritaire
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Initialiser

Pour revenir aux réglages par défaut (définis en usine), initialiser les réglages d'impression.

Si Initialiser est sélectionné, le message de confirmation <Initialiser les réglages?> est affiché. Sil'on
sélectionne [Oui], les réglages sont initialisés. Si I'on sélectionne [Non], les réglages ne sont pas
initialisés.

) Ne pas mettre la machine hors tension pendant
l'initialisation des réglages, la mémoire pourrait en étre
endommageée.
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Réglages UFR |1

ﬁ Ces réglages sont applicables pour I'impression en
mode UFR Il uniqguement.

Réglages UFR I
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Demi—-teintes

Texte : Teinte, Dégradé, Résolution et Haute résolution
Graphiques : Teinte’, Dégradé, Résolution et Haute résolution
Image : Teinte’, Dégradé, Résolution et Haute résolution

Cette option indique comment exprimer des demi-teintes en données noir et blanc.

Les données d'impression sont exprimées en points. Les dégradés fins, les bords et les tons sont
exprimés a l'aide de motifs de diffusion, qui sont des groupes de points. Cela s'appelle traitement des
demi-teintes.

Par exemple, I'utilisation d'un motif qui accentue les caractéres et les lignes ou d'un motif qui lisse le
dégradé des images et des graphiques, permet d'obtenir la texture la mieux adaptée.

Si [Teinte] est sélectionné, I'impression comporte un dégradé net et une texture équilibrée, des
ombres et lumiéres contrastées qui conviennent parfaitement pour I'impression d'images.

Si [Dégradé] est sélectionné, I'impression comporte un dégradé et des contours fins, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de graphes et de graphiques qui utilisent le dégradé.

Si [Résolution] est sélectionné, le texte est imprimé avec des contours distincts, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de texte et de traits fins.

Si [Haute résolution] est sélectionné, I'impression est plus fine qu'avec I'option [Résolution], méme si
la stabilité de I'encre est un peu faible. Cette option permet I'impression nette de petits caractéres, de
traits et de contours fins (tels que ceux des données CAO).
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Economie de papier

Oui’, Non

Ce réglage spécifie s'il faut une page vierge quand le logiciel n'envoie pas de données d'impression
entre des codes de fin de page.

Si [Oui] est sélectionné, aucune page vierge n'est générée, ce qui permet d'économiser du papier.

Si [Non] est sélectionné, une page vierge est générée.

Economie de papier 3-65
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Réglages PCL

ﬂ Ces réglages sont applicables pour I'impression en
mode PCL uniquement.
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Economie de papier

Oui, Non’

Ce réglage spécifie s'il faut une page vierge quand le logiciel n'envoie pas de données d'impression
entre des codes de fin de page.

Si [Oui] est sélectionné, aucune page vierge n'est générée, ce qui permet d'économiser du papier.

Si [Non] est sélectionné, une page vierge est générée.

Economie de papier 3-67
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Orientation

Portrait’, Paysage

Cette option permet de définir l'orientation du papier.

Si I'on sélectionne [Portrait], I'image est imprimée dans ce sens, quelle que soit I'orientation du papier
dans les magasins.

ABCDE

Portrait

Si I'on sélectionne [Paysage], I'image est imprimée dans ce sens, quelle que soit I'orientation du
papier dans les magasins.

ABCDE

Paysage
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Numéro de police

0a91;0

Pour cette fonction, il est possible de définir la police par défaut a I'aide des numéros de polices
correspondants. Les numéros valides sont compris entre 0 et 91.

Numeéro de police
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Taille enpoints

de 4,00 a 999,75 points (par incréments de 0,25 points); 12,00 points

Si le numéro sélectionné comme Numéro de police est celui d'une police vectorielle & espacement
proportionnel, cette option apparait dans le menu PCL, ce qui permet d'indiquer une taille en points
pour la police par défaut. La taille en points peut étre modifiée par incréments de 0,25 points.

& Lorsque le Numéro de police est compris entre 1 et 69,
cette fonction est disponible.
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Pas

de 0,44 a 99,99 cpp (par incréments de 0,01 cpp) ; 10,00" cpp

Si le numéro sélectionné comme Numéro de police est une police vectorielle a espacement
proportionnel, Pas apparait dans le menu PCL, ce qui permet d'indiquer le pas pour la police par
défaut. Le pas peut étre modifié par incréments de 0,01 cpp (caractéres par pouce).

& Lorsque le numéro de police est de 0 ou compris entre
70 et 89, cette fonction est disponible.

Pas
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Nombre de |ignes

5 a 128 lignes ; 64 lignes

Cette option permet d'indiquer le nombre de lignes a imprimer sur une page. Ce nombre est compris
entre 5 et 128 lignes.
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Jeu de symboles

DESKTOP, ISO4, ISO6, ISO11, 15015, 1ISO17, 1ISO21, ISO60, 1ISO69, ISOL1, ISOL2,
ISOLS, ISOL6, LEGAL, MATH8, MCTEXT, MSPUBL, PC775, PC8*, PC850, PC852,
PCB8DN, PC8TK, PC1004, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, ROMANS, VNINTL, VNMATH,
VNUS, WIN30, WINBALT, WINL1, WINL2 et WINLS

Cette option permet de sélectionner le jeu de symboles correspondant au mieux aux besoins de
I'ordinateur héte.

Jeu de symboles  3-73
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Papier personnal isé

Oui, Non’

Cette option permet de définir un format papier personnalisé. Si I'on sélectionne [Oui], on peut entrer
un format personnalisé.

&* On ne peut sélectionner que le format papier
personnalisé entré avec les réglages du pilote
d'imprimante.
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Unité de mesure

Millimétres’, pouces

Cette option permet de définir I'unité de mesure a utiliser pour spécifier le format papier personnalisé.

Unité de mesure  3-75
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Dimension X

148,0 2 630,0 mm ; 431,8 mm

Cette option permet de définir la dimension x du papier personnalisé. Les valeurs proposées sont
comprises entre 148,0 mm (5,82 pouces) et 630,0 mm (24,80 pouces), et peuvent étre sélectionnées
par incréments de 1,0 mm (0,01 pouce).

Cette fonction peut s'avérer trés utile lorsqu'une partie de I'image imprimée est coupée.
L'augmentation de la dimension peut permettre d'imprimer correctement une partie du texte
manquant. Veiller a ne pas augmenter la dimension x au-dela du format réel du papier utilisé pour
l'impression.
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DimensionY

99,04 297,0 mm ; 297,00mm

Cette option permet de définir la dimension Y du papier personnalisé. Les valeurs proposées sont
comprises entre 99,0 mm (3,89 pouces) et 297,0 mm (11,69 pouces), et peuvent étre sélectionnées
par incréments de 1,0 mm (0,01 pouce).

Cette fonction peut s'avérer trés utile lorsqu'une partie de I'image imprimée est coupée.
L'augmentation de la dimension peut permettre d'imprimer correctement une partie du texte
manquant. Veiller a ne pas augmenter la dimension Y au-dela du format réel du papier utilisé pour
l'impression.

DimensionY  3-77
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Ajouter CR a LF

Oui, Non’
Cette option permet de définir si un retour chariot (CR, pour carriage return) doit intervenir a réception
du code de saut de ligne (LF, pour line feed).

Si I'on sélectionne [Oui], la téte d'impression se place au début de la ligne suivante a réception du
code de saut de ligne.

Si I'on sélectionne [Non], la téte d'impression passe a la ligne suivante a réception du code de saut
de ligne et la marge ne change pas (identique au début de la ligne suivante).

ABCDE [{]FGHIJ

Code LF( M) uniguement

ABCDE ABCDE
FGHIJ FGHIJ
Ajouter CR a LF [Oui] Ajouter CR a LF [Non]
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Agr. largeur d impr. A4

Oui, Non’

Cette option détermine si la zone imprimable d'un papier de format A4 doit étre étendue a celle du
format Lettre en largeur.

Si [Oui] est sélectionné, l'impression commence a 4,23 mm (1/6e de pouce) a partir du haut et du bas
de la feuille et a 3,39 mm (1/8e de pouce) a partir des bords droit et gauche, pour I'impression sur du
papier A4. Seule la largeur augmente.

Si [Non] est sélectionné, I'impression s'arréte a 4,23 mm (1/6e de pouce) du haut et du bas de la
feuille A4, ainsi que des bords droit et gauche.

C C
- = 1 - = 1
i D i 1o
t
A A
;';,, - B~ B
1] A E
D : D
- - f - -
Oui c Non c

I:l Zone imprimable

A : Longueur 288,54 mm (11 1/3 pouces)

B : Largeur 203,22 mm (8 pouces) 201,54 mm (7 7/8 pouces)
C : Bords droit et gauche 3,39 mm (1/8 pouces) 4,23 mm (1/6 pouces)

D : Bords haut et bas 4,23 mm (1/6 pouces)

Agr. largeur d'impr. A4 3-79
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ﬂ Cette option s'applique uniquement au papier A4.

ﬂ Cette option s'applique uniquement a l'orientation
Portrait.
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Demi—-teintes

Texte : Teinte, Dégradé, Résolution et Haute résolution
Graphiques : Teinte’, Dégradé, Résolution et Haute résolution
Image : Teinte’, Dégradé, Résolution et Haute résolution

Cette option indique comment exprimer des demi-teintes en données noir et blanc.

Les données d'impression sont exprimées en points. Les dégradés fins, les bords et les tons sont
exprimés a l'aide de motifs de diffusion, qui sont des groupes de points. Cela s'appelle traitement des
demi-teintes.

Par exemple, I'utilisation d'un motif qui accentue les caractéres et les lignes ou d'un motif qui lisse le
dégradé des images et des graphiques, permet d'obtenir la texture la mieux adaptée.

Si [Teinte] est sélectionné, I'impression comporte un dégradé net et une texture équilibrée, des
ombres et lumiéres contrastées qui conviennent parfaitement pour I'impression d'images.

Si [Dégradé] est sélectionné, I'impression comporte un dégradé et des contours fins, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de graphes et de graphiques qui utilisent le dégradé.

Si [Résolution] est sélectionné, le texte est imprimé avec des contours distincts, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de texte et de traits fins.

Si [Haute résolution] est sélectionné, I'impression est plus fine qu'avec I'option [Résolution], méme si
la stabilité de I'encre est un peu faible. Cette option permet I'impression nette de petits caractéres, de
traits et de contours fins (tels que ceux des données CAO).

Demi-teintes  3-81
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Réglages PS

ﬂ Ces réglages sont applicables pour I'impression en
mode PS uniquement.
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Tempor isation de tache

0 & 3 600 secondes ; 0'secondes

Cette option permet de définir la durée de temporisation d'une tache. Si une tache n'est pas achevée
dans le laps de temps défini, elle est automatiquement annulée.

Temporisation de tdche  3-83
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Durée de temporisation

0 & 3 600 secondes ; 300 secondes

Cette option permet de définir le laps de temps pendant lequel la machine attend les données
envoyées par l'ordinateur hbte. Siles données ne sont pas regues dans ce délai, la tdche est
automatiquement annulée.
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Imprimer erreurs PS

Oui, Non’

Cette option permet de déterminer si une page d'erreur doit étre imprimée lorsqu'une erreur survient.

Imprimer erreurs PS ~ 3-85
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Demi—-teintes

Texte : Dégradé, Résolution et Haute résolution’
Graphiques : Dégradé’, Résolution et Haute résolution
Image : Dégradé’, Résolution et Haute résolution

Cette option indique comment exprimer des demi-teintes en données noir et blanc.

Les données d'impression sont exprimées en points. Les dégradés fins, les bords et les tons sont
exprimés a l'aide de motifs de diffusion, qui sont des groupes de points. Cela s'appelle traitement des
demi-teintes.

Par exemple, I'utilisation d'un motif qui accentue les caractéres et les lignes ou d'un motif qui lisse le
dégradé des images et des graphiques, permet d'obtenir la texture la mieux adaptée.

Si [Dégradé] est sélectionné, l'impression comporte un dégradé et des contours fins, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de graphes et de graphiques qui utilisent le dégradé.

Si [Résolution] est sélectionné, le texte est imprimé avec des contours distincts, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de texte et de traits fins.

Si [Haute résolution] est sélectionné, I'impression est plus fine qu'avec I'option [Résolution], méme si
la stabilité de I'encre est un peu faible. Cette option permet lI'impression nette de petits caractéres, de
traits et de contours fins (tels que ceux des données CAO).
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Réglages de restitutiond’ images

Les options de ce menu définissent comment imprimer des images de format TIFF (Tagged Image
File Format) et JPEG (Joint Photographic Experts Group) envoyées directement a la machine a I'aide
de l'interface distante ou de I'invite de commande.

& Ces réglages ne s'appliquent qu'au mode Mise en &= Le format papier utilisé est déterminé par le format
image de la fonction Impression directe. papier spécifié dans le menu Réglages.

Réglages de restitution d'images ~ 3-87
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Orientationde | image

Auto’, Vertical et Horizontal

Cette option permet de déterminer si une image doit étre imprimée verticalement ou horizontalement.

Si [Auto] est sélectionné, l'orientation est réglée automatiquement en comparant la largeur et la
longueur de I'image. Si la largeur est supérieure a la longueur, I'image est imprimée horizontalement.
Sila longueur est supérieure, l'image est imprimée verticalement.

Si [Vertical] est sélectionné, I'image est imprimée verticalement quelles que soient les dimensions.

Si [Horizontal] est sélectionné, I'image est imprimée horizontalement quelles que soient les
dimensions.

3-88 Orientation de I'image



Taux

Non’, Auto

Cette option permet d'augmenter ou de réduire la taille d'une image afin que cette derniére
corresponde a la zone imprimable du format papier indiqué.

Si [Auto] est sélectionné, la taille de I'image est ajustée automatiquement de fagon a correspondre a
la zone imprimable du format papier indiqué. Si la taille de I'image est supérieure a la zone
imprimable, elle est automatiquement réduite. Si la taille de I'i'mage est inférieure a la zone
imprimable, elle est automatiquement augmentée.

& S'ily a des espaces vides en haut, en bas, sur le bord &= Méme lorsque [Non] est sélectionné, la taille de
gauche ou sur le bord droit lors de I'utilisation de cette I'image est automatiquement réduite si elle dépasse la
option, utiliser, en combinaison avec celle-ci, le réglage zone imprimable du format papier indiqué.

Position d'impression pour régler la position
d'impression.

&= Cette option utilise le méme rapport pour la longueur et
la largeur lorsqu'il s'agit d'augmenter ou de réduire la
taille de I''mage.

Taux 3-89
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Positiond impression

Auto’, Centre et Sup. gauche

Cette option indique la position d'impression de l'image.

Lorsque [Auto] est sélectionné, I'image est imprimée dans la position indiquée du papier si la position
d'impression pour l'image est indiquée. Si la position d'impression n'est pas indiquée, I'image est
imprimée au centre du papier.

Si [Centre] est sélectionné, I'image est imprimée au centre du papier, que la position d'impression de
I'image soit indiquée ou non.

Si [Sup. gauche] est sélectionné, I'image est imprimée en haut a gauche du papier, que la position
d'impression de l'image soit indiquée ou non.

& Puisque le format de fichier JPEG ne contient aucune
information sur la position d'impression, les images
JPEG sont imprimées au centre du papier, méme si
[Auto] est sélectionné.

3-90 Position d'impression



Afficher Avertissements

Oui’, Non

Cette option définit I'action nécessaire lorsqu'une erreur liée a l'impression d'une image apparait sur
la machine.

Si [Oui] est sélectionné, un message d'erreur est affiché.

Si [Non] est sélectionné, aucun message d'erreur n'est affiché.

&= En fonction du type d'erreur, un message d'erreur peut
s'afficher méme si l'option est désactivée.

Afficher Avertissements  3-91
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Agrandir zone d' impression

Non’, Oui

Cette option indique si la zone imprimable du papier doit étre agrandie.

Si [Oui] est sélectionné, la zone imprimable débute en haut et en bas, ainsi que sur les bords droit et
gauche du papier.

Si [Non] est sélectionné, la zone située jusqu'a 5 mm (1/5e de pouce) du haut et du bas, ainsi que
des bords droit et gauche du papier n'est pas imprimable.

& Si[Oui] est sélectionné, les images situées sur le bord
des feuilles risquent de ne pas s'imprimer
correctement.

3-92  Agrandir zone d'impression



Demi—-teintes

Dégradé’, Résolution et Haute résolution

Cette option indique comment exprimer des demi-teintes en données noir et blanc.

Les données d'impression sont exprimées en points. Les dégradés fins, les bords et les tons sont
exprimés a l'aide de motifs de diffusion, qui sont des groupes de points. Cela s'appelle traitement des
demi-teintes.

Par exemple, I'utilisation d'un motif qui accentue les caractéres et les lignes ou d'un motif qui lisse le
dégradé des images et des graphiques, permet d'obtenir la texture la mieux adaptée.

Si [Dégradé] est sélectionné, l'impression comporte un dégradé et des contours fins, qui conviennent
parfaitement pour l'impression de graphes et de graphiques qui utilisent le dégradé.

Si [Résolution] est sélectionné, le texte est imprimé avec des contours distincts, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de texte et de traits fins.

Si [Haute résolution] est sélectionné, l'impression est plus fine qu'avec I'option [Résolution], méme si
la stabilité de I'encre est un peu faible. Cette option permet I'impression nette de petits caractéres, de
traits et de contours fins (tels que ceux des données CAO).

Demi-teintes  3-93
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Réglages PDF

Les options de ce menu permettent d'imprimer des fichiers PDF envoyés directement a la machine a
l'aide de l'interface distante ou de l'invite de commande.

& Ces réglages ne sont applicables que pour les
imprimantes PS ou les imprimantes pour impression
directe PDF.

3-94 Réglages PDF



Agrandir/réduire au format

Oui, Non’

Ce réglage permet d'augmenter ou de réduire un document afin que celui-ci corresponde a la zone
imprimable du format papier.

Si [Oui] est sélectionné, le document est réduit a un format qui tient dans le format papier si le format
de page spécifié dans le fichier PDF dépasse la zone imprimable du format papier. Inversement, le
document est agrandi a un format de page qui occupe tout le format papier si le format de page
spécifié dans le fichier PDF ne dépasse pas la zone imprimable du format papier.

& Si[Auto] est sélectionné dans l'option Format papier a & Le format de page du fichier PDF est agrandi ou réduit
l'aide de l'interface distante, ce réglage ne s'applique avec le méme taux pour la longueur et la largeur.
pas.

Agrandir/réduire au format  3-95
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Agrandir zone d' impression

Oui, Non’

Ce réglage permet d'indiquer si la zone imprimable doit étre agrandie jusqu'au bord du papier.

Si [Oui] est sélectionné, la zone imprimable débute en haut et en bas, ainsi que sur les bords droit et
gauche du papier.

Si [Non] est sélectionné, la zone située jusqu'a 4 mm (1/8e de pouce) du haut et du bas, ainsi que
des bords droit et gauche du papier n'est pas imprimable.

& Si[Oui] est sélectionné, les images situées sur le bord
des feuilles risquent de ne pas s'imprimer
correctement.

3-96 Agrandir zone d'impression



Impression N-poses

Non',2sur1,4sur1,6sur1,8sur1,9sur1et16sur1

Il est possible d'imprimer plusieurs pages de données d'un fichier PDF sur une feuille de papier.

Plusieurs pages sont imprimées a partir de la gauche (en haut) vers la droite.
Exemple : si Vertical est défini dans la mise en page du fichier PDF.

2suri 4 sur 1 6 sur 1

8suri 9 sur 1 16 sur 1

1 2 3 4 1 2 3 1234
5 6 7 8

g 10 1112
7 8 9 13 14 15 16

9 6 / 8 4 5 6

Impression N-poses

3-97
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Demi—-teintes

Texte : Dégradé, Résolution et Haute résolution’
Graphiques : Dégradé’, Résolution et Haute résolution
Image : Dégradé’, Résolution et Haute résolution

Cette option indique comment exprimer des demi-teintes en données noir et blanc.

Les données d'impression sont exprimées en points. Les dégradés fins, les bords et les tons sont
exprimés a l'aide de motifs de diffusion, qui sont des groupes de points. Cela s'appelle traitement des
demi-teintes.

Par exemple, I'utilisation d'un motif qui accentue les caractéres et les lignes ou d'un motif qui lisse le
dégradé des images et des graphiques, permet d'obtenir la texture la mieux adaptée.

Si [Dégradé] est sélectionné, l'impression comporte un dégradé et des contours fins, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de graphes et de graphiques qui utilisent le dégradé.

Si [Résolution] est sélectionné, le texte est imprimé avec des contours distincts, qui conviennent
parfaitement pour I'impression de texte et de traits fins.

Si [Haute résolution] est sélectionné, I'impression est plus fine qu'avec I'option [Résolution], méme si
la stabilité de I'encre est un peu faible. Cette option permet lI'impression nette de petits caractéres, de
traits et de contours fins (tels que ceux des données CAO).

3-98 Demi-teintes



Impression de commentaire

Auto’, Oui et Non

Cette option précise s'il faut imprimer les commentaires contenus dans un fichier PDF.
Si [Oui] est sélectionné, tous les commentaires sont imprimés.
Si [Non] est sélectionné, aucun commentaire n'est imprimé.

Si [Auto] est sélectionné, seuls les commentaires dont I'impression est autorisée dans le fichier PDF
sont imprimeés.

Impression de commentaire  3-99
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Menu Utilitaire

ﬂ L'initialisation du disque dur n'est disponible que pour
les modes PS ou PCL.

3-100 Menu Utilitaire




Initialiser disque dur PCL

Si des problémes surviennent lors du téléchargement sur cette machine de polices ou de macros
depuis un ordinateur a l'aide de I'utilitaire de téléchargement, initialiser la partition du disque dur PCL.

Pour plus d'informations, voir la section En cas de probléme lors du téléchargement de polices ou de
macros a partir d'un ordinateur (p.6-24) .

CI Cette fonction ne peut étre sélectionnée que si le mode CI Il ne faut jamais initialiser le disque dur PCL lorsque la
de gestion du systéme est activé. machine fonctionne normalement. Avant de procéder
a l'initialisation, lire la section En cas de probléme lors
du téléchargement de polices ou de macros a partir
d'un ordinateur (p.6-24) .

Initialiser disque dur PCL 3-101
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Initialiser disque dur PS

Si des problémes surviennent lors du téléchargement sur cette machine de polices ou de macros
depuis un ordinateur a l'aide de I'utilitaire de téléchargement, initialiser la partition du disque dur PS.

Pour plus d'informations, voir la section En cas de probléme lors du téléchargement de polices ou de
macros a partir d'un ordinateur (p.6-24) .

CI Cette fonction ne peut étre sélectionnée que si le mode CI Il ne faut jamais initialiser le disque dur PS lorsque la
de gestion du systéme est activé. machine fonctionne normalement. Avant de procéder
a l'initialisation, lire la section En cas de probléme lors
du téléchargement de polices ou de macros a partir
d'un ordinateur (p.6-24) .

3-102 Initialiser disque dur PS



Réinitialiser |’ imprimante

Pour effacer toutes les taches d'impression en cours, ainsi que les données recues en mémoire, il
faut réinitialiser la fonction d'imprimante. La réinitialisation de l'imprimante entraine la suppression
des taches présentes dans la mémoire de la machine, et des données regues par toutes les
interfaces.

& Sila machine est utilisée en réseau, noter que la & Sil'on a téléchargé des polices sur la machine & partir

réinitialisation de la fonction d'imprimante est
susceptible d'affecter les données regues d'autres
utilisateurs.

d'un ordinateur Macintosh, il faut redémarrer la
machine ou réinitialiser la fonction d'imprimante a
I'aide de ce menu, afin de permettre I'utilisation des

. . I e polices téléchargées pour l'impression spoulée.
&% Silafonction d'imprimante est réinitialisée, les

données de taches regues précédemment, ou en
cours de réception au moment de la réinitialisation,
peuvent étre supprimées. Toutefois, dans certains cas,
les données ne sont pas effacées de la mémoire de la
machine. L'impression de la tache peut alors étre
différente du résultat escompté. Canon recommande
de réinitialiser I'imprimante pour effacer les données,
avant de relancer I'impression.

Réinitialiser I'imprimante 3-103
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3-104 Réinitialiser I'imprimante



chapitre 4

Menu Réglages de rapport
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Apercu des réglages de rapport

Le tableau ci-aprés répertorie tous les paramétres du menu Réglages de rapport.

@ Ce menu n'est disponible que pour les imprimantes
PCL ou PS.

@ Menu Imprimante

PCL

Page de configuration (p.4-4) -
Liste des polices (p.4-5) -

PS

Page de configuration (p.4-7) -
Liste des polices (p.4-8) -

4-2 Apercu des réglages de rapport



Menu PCL

n Menu Réglages de rapport
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Page de configuration

Impression des détails relatifs a la capacité de la RAM, des réglages des menus de l'imprimante, etc.
Si Page de configuration est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la page de

configuration?> est affiché. Si [Oui] est sélectionné, la page de configuration s'imprime, si [Non] est
sélectionné, elle ne s'imprime pas.

4-4 Page de configuration



Liste des polices

Impression des numéros, des noms et d'échantillons des polices présentes sur l'imprimante.

Si Liste des polices est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la liste des polices?> est
affiché.

Si [Oui] est sélectionné, la liste des polices s'imprime, si [Non] est sélectionné, elle ne s'imprime pas.

Liste des polices 4-5
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Menu PS

E Menu Réglages de rapport

Menu PS

4-6



Page de configuration

Impression des détails relatifs a la capacité de la RAM, des réglages des menus de l'imprimante, etc.
Si Page de configuration est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la page de

configuration?> est affiché. Si [Oui] est sélectionné, la page de configuration s'imprime, si [Non] est
sélectionné, elle ne s'imprime pas.

Page de configuration 4-7

Woddel ap sabe|boy nus|y E



Joddel ap sabe|boy nuspy H

Liste des polices

Impression des noms et d'échantillons de polices présentes sur l'imprimante.

Si Liste des polices est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la liste des polices?> est
affiché.

Si [Oui] est sélectionné, la liste des polices s'imprime, si [Non] est sélectionné, elle ne s'imprime pas.

4-8 Liste des polices
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Présentationde |’ impressiondirecte

L'impression directe est une fonction d'impression permettant d'envoyer un fichier sans utiliser de
pilote d'imprimante depuis le terminal héte a la machine, qui reconnait le fichier. Par conséquent, il
n'est pas nécessaire d'ouvrir le fichier pour I'imprimer.

Un fichier PDF peut étre imprimé en indiquant I'emplacement sur I'ordinateur ou I'URL a partir de
l'interface distante.

La fonction d'impression directe peut également étre utilisée en entrant une commande (la
commande LPR) dans l'invite de commande.

Cl Pour accéder a la fonction d'impression directe, il faut ﬂ Avec la fonction d'impression directe, Menu Réglages
d'abord enregistrer la licence, mettre la machine hors (p.3-9), Réglages PS (p.3-82), Réglages de
tension puis sous tension et enfin initialiser les restitution d'images (p.3-87) et Réglages PDF (p.3-94)
réglages d'impression a leurs valeurs par défaut. Pour sont disponibles depuis I'afficheur tactile.

plus d'informations, voir la section Réinitialiser
I'imprimante (p.3-103) .

5-2 Présentation de l'impression directe



Configuration systéme

La configuration systeme de l'interface distante est la suivante :

Windows
¢ SE (systeme d'exploitation)
+ Microsoft Windows 2000 Professionnel
+ Microsoft Windows XP
+ Microsoft Windows Vista
+ Navigateur Web

« Microsoft Internet Explorer 6, ou une version ultérieure

Macintosh
e SE (systéme d'exploitation)

+ Mac OS 10.3, ou une version ultérieure
« Navigateur Web

« Safari 1.3.2, ou une version ultérieure

& A part ceux mentionnés ci-dessus, aucun autre
logiciel, tel qu'un serveur Web, n'est nécessaire. (Un
serveur Web est déja installé sur la machine.)

Configuration systéme

5-3
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Impressiondirecte apartir de |’ interface distante

Des fichiers PDF peuvent étre imprimés directement a partir de l'interface distante, sans ouvrir les
fichiers. Pour plus d'informations sur les opérations de base du logiciel d'administration, voir le Guide
du logiciel d” administration. Pour imprimer un fichier PDF directement a partir de l'interface distante,
suivre les instructions ci-aprés.

& Meéme lorsqu'il est impossible d'imprimer un fichier ou
que l'impression n'est pas alignée avec la fonction
d'impression directe, on peut encore ouvrir le fichier
dans une application et I'imprimer a I'aide du pilote
d'imprimante.

5-4 Impression directe a partir de l'interface distante



Impressiondirecte des fichiers PDF

Procéder comme suit pour l'impression directe d'un fichier PDF a partir de l'interface distante.

CI Ce menu de fichier PDF n'est disponible que pour les
imprimantes PS ou les imprimantes pour impression
directe PDF.

1. Démarrer le navigateur Web — entrer I'URL appropriée dans [Adresse]
ou [Emplacement].

http://<adresse IP du périphérique>/

Fichier  Ediicn  Affichege Favris Ol 7
e DA A Avatahe Site

@esse &) hetosis )

&= Pour connaitre 'URL appropriée, consulter I'administrateur systéme.

&= Lorsque le nom d'héte de I'imprimante est enregistré sur le serveur DNS, il peut étre entré a la place de
I'adresse IP dans [Nom d'héte/Nom de domaine].
Exemple : http://mon_imprimante.xy_serv.entreprise.com

Impression directe des fichiers PDF 5-5
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5-6

2. Cliquer sur [Impression directe] — sélectionner [Fichier PDF] a partir du
menu qui s'affiche sous [Imp. directe].

2} Interf. util dist. = _18] x|

Fichier  Edtion  Affichage Favoris Outils 7 ‘
| Poc ks

daprécidente - = - () [2) ¢} | QRechercher [siFavoris (4| Y- Sb
Adresse [ &) by

Page accuell
Périph.

Etat Tache

= Début dimpression ]

B iR3245
H res
Demitre MG 0704 2008 18:00:34

Imprimer les fichiers PDF

Cliquer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier
Le transfert du fichier peut prendre du temps.
Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois.

Rétablir les valeurs par défaut I

Imp. directe

J

¥ Fichier PDE
Py
# Fichier d'image

Sélectionner le fichier PDF

Sélectionner le fichier :

@ Chernin du fichier Parcouir. |

C URL |ht|p i

Utilis. - Mot de passe :

Mot de passe du document : .
» Envover messane Spécifier la plage d'impression
Plage dimpression : @ Toutes

 Pages  Premigre page : |1 Demigre page : |1

Réglages qualité

Résolution ; 600 ppp >
Demi-teintes :
Texte : © Dégradé
" Résolution
@ Haute résolution
Graphiques : @ Dégradé
¢ Résolution
' Haute résolution
Image : # Dénraré =

Si la gestion des numéros de service est définie, une boite de dialogue demandant la saisie
du numéro de service et du mot de passe s'affiche. Saisir le numéro de service et le mot de
passe — cliquer sur [OK].

3. Indiquer I'emplacement du fichier PDF a imprimer.

® Pourindiquer le [Chemin du fichier]
# Pourindiquer I'lURL]

Pour indiquer le [Chemin du fichier]

Impression directe des fichiers PDF



[ Cliquer sur [Parcourir] — cliquer sur [Ouvrir] aprés sélection du fichier.

2} Interf. util dist. =18 x]
Fichier ~ Edition  Affichage Favoris  Outils 7 ‘
daprécédente - = - () [2) 3} | QRechercher [siFavoris (4| B S

adresse [ &) by | Pox ks

Périph,

Etat Tache
Boite

* Fichier PDF
# Fichier PSEPS
# Fichier d'imane

Utilisat.

Page accuell

Imp. directe I

» Envoyer message

B iR3245
= i
Demisre MG 0704 2008 18:09:34

Imprimer les fichiers PDF

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier
Le transfert du fichier peut prendre du temps.
Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois.

Début dimpression ] Rétablir les valeurs par défaut I

Sélectionner le fichier PDF

Sélectionner le fichier :

(f-‘ Chernin du fichier C:\Documents and Setting  Parcourir... )

—
LUURL ups

Utilis. - Mot de passe :

Mot de passe du document :

Spécifier la plage d'impression
Plage d'impression : @ Toutes

Premigre page : |1 Demigre page : |1

' Pages
Réglages qualité

Résolution :

600 ppn =]

Demi-teintes :
Texte : " Dégradé
" Résolution
@ Haute résalution
@ Dégradé
" Résolution
" Haute résolution
Image : @ Dénrarlé =l

Graphiques :

Pour indiquer I'lURL]

[ saisir I'URL du fichier PDF a imprimer.

"Pour les URL qui nécessitent une certification utilisateur, entrer les informations

Impression directe des fichiers PDF 5-7
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correspondantes dans les champs [Utilisateur] et [Mot de passe].

3 Interf. util dist. =15] x|

Fichier ~ Edition  Affichage Favoris  Outils 7 ‘

daprécsdente ~ = - () [2) 3| QRechercher [wiFavoris | B S

pdresse [ &) hitp:f | @ox ks
-

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier
Le transfert du fichier peut prendre du temps.

Etat Tache Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois,

_ Début dimpression ] Rétablir les valeurs par défaut |
Imp. directe I Sélectionner le fichier PDF

— KBS
Demidrs MiJ 07104 2008 19:09:3%
Péri
Bo

= Fichier PDF Sélectionner le fichier : ~ . B [ E——
 Fichier PSEPS @ LRL |ht!p Jbwwws_example.co jpfsample. pdf
# Fichier d'image
Ll Utilis, - li Mot de passe ,7

Mot de passe du document : — —
Utilisat.

S ErN N SET LR Spécifier la plage d'impression

Plage d'impression : @ Toutes
' Pages  Premiére page : |1 Demigre page : |1

Réglages qualité

Résolution : 600 ppp >,
Demi-teintes :
Texte : C Dégradé
" Résolution
@ Haute résolution
Graphiques : @ Dégradé
" Résolution
© Haute résolution
Imaue : @ Néaradé =l

& SiL'URL d'un fichier PDF est entrée, l'impression suivante ne peut pas étre traitée tant que celui-ci n'est
pas téléchargé ou que le navigateur n'est pas déconnecté du serveur Web.

& Seul le protocole HTTP est pris en charge lorsqu'un fichier PDF est imprimé en entrant son URL.

5-8 Impression directe des fichiers PDF



4. Entrer le mot de passe dans [Mot de passe du document] pour ouvrir les

fichiers PDF dont le mot de passe (mot de passe utilisateur) est spécifié.

23 Interf. util dist. g ¢ =8|

Fichier  Edtion  Affichage Favoris  Outils 7 ‘

daprécédente - = - () [2) ¢} | QRechercher [siFavoris (4| B Sb

Adresse [ &) by | Pox ks
-

B IR3245 I
H res
Demitre MG 0704 2008 18:00:34

Imprimer les fichiers PDF
Page accuell

— Cliquer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier
Périph, Le transfert du fichier peut prendre du temps.
Etat Tache We pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois.

Début dimpression ] Rétablir les valeurs par défaut I

Boite

Imp. directe I Sélectionner le fichier PDF
* Fichier PDE Sélectionner le fichier : € Chemindufichier | | Percouiirs |

# Fichier PSEPS @ URL  |http:iwwaw example.co jp/sample.pof
o Fichier d'image 7 eem—
— Mot de passe :

Adresse
Mot de passe du document : [Evveme—y =

Spécifier la plage d'impression

1t

Utilisat.

» Envoyer message

Plage dimpression : @ Toutes
 Pages  Premigre page : |1 Demigre page : |1

Réglages qualité

Résolution : 600 ppp >
Demi-teintes :
Texte : © Dégradé
" Résolution
@ Haute résalution
Graphigques : @ Dégradé
¢ Résolution
' Haute résolution
Imaage : # Dénraré =

ﬂ Entrer le mot de passe maitre du fichier PDF pour imprimer un fichier PDF non autorisé a étre imprimé ou
pour imprimer un fichier PDF avec une haute résolution alors qu'il peut uniquement étre imprimé avec une
faible résolution. Lorsque I'on essaie d'imprimer sans entrer le mot de passe, le message d'erreur <Err.
décod. donn PDF LDP> s'affiche et I'impression est annulée.

Indiquer les réglages pour [Spécifier la plage d'impression].

Appuyer sur [Toutes] pour imprimer toutes les pages.

Pour indiquer les pages a imprimer par numéro de page, cliquer sur [Pages] — entrer les
numéros de page. Seul le réglage de I'élément dont la case d'option est sélectionnée sera

Impression directe des fichiers PDF 5-9
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effectif.

3 Interf. util dist.

Fichier ~ Edition  Affichage Favoris  Outils 7

daprécsdente ~ = - () [2) | QRechercher [wiFavoris | B S

pdresse [ &) hitp:f

g iR3245
iR3245

Demibre M. 07/04 2008 18:08:34

Etat Tache

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier
Le transfert du fichier peut prendre du temps.
Ne pas cliguer sur [Début dimpression] plus d'un

Sélectionner le fichier PDF

Sélectionner le fichier :

# Fichier d'image

Mot de passe du document :

e fois,

Début dimpression | Rétablir les valeurs par défaut

Imprimer les fichiers PDF

" Chemin du fichier Parcounr... |

@ URL |ht!p Ihwnwow example. co jp/sample. pdf

Utilis, Mot de passe :
e

S ErN N OET LR Spécifier la plage d'impression

Plage d'impression :

® Toutes

Premigre page : |1 Demigre page : |1

' Pages

Réglages qualité

Résolution :

Demi-teintes :

Texte :

Graphiques :

Imace :

Impression directe des fichiers PDF

600 ppp ]

C Dégradé

" Résolution

@ Haute résolution
& Dégradé

" Résolution

€ Haute résolution
@ Nanrard




6. Indiquer les réglages sous [Réglages qualité] en fonction de vos

préférences.
TS|
Ficier Edtion  affichege  Fawvorls Cutls 7 -
o précédente « = - () 8] (| DiRechercher [Ljfacrs | 2he S
Advessn |21|ntqo:,'_r x| ok | Links
i (Rl ] A
Dami-mintes =
Texie : " Dégradé
" Résolutan
& Hauta réeolution
Graphinues ; = Dégrade
" Résolulon
" Haula résolution
limage : & Diggradd
© Résclutan
L © Hauta résolution y
Réglages d'impression
Copies : |1_ (1- 9999)
Format : Ao -
Type papier : W
™ Alimentation manuelle
™ Agrandirréduire en fonction du format papler
I” Agrandir la zone d'impression
I Impression recto werse
Emplacement de la reliure : Bord long =
Mise en page : T page per feuills =
Ordre des pages : Gauche & dioite 'I I
Finition : |I'~Ion Zl
™ Rotation
I Brochure =

Les détails de chaque menu sont présentés ci-apres.

[Résolution]

Ce réglage spécifie la résolution de l'impression.

La résolution est exprimée en points par pouce (ppp), qui indique le nombre de

points formés sur un intervalle d'un pouce. Plus la valeur est élevée, plus la

résolution est élevée, ce qui permet une expression plus fine des détails.

# Sil'on sélectionne [600 ppp], on peut réaliser des impressions qui
conviennent aux documents et tableaux courants.

# Sil'on sélectionne [1200 ppp], les caractéres et les traits sont imprimés
avec précision.

Impression directe des fichiers PDF ~ 5-11

8)08J1p uoIssaidwi| UoNPUOy B] 8p uonesI|iN H



8)08JIp uoissaidwi| UonoUOj B 8p uonesi|jin H

[Demi-teintes]  Cette option indique comment exprimer des demi-teintes en données noir et
blanc.

Les données d'impression sont exprimées en points. Les dégradés fins, les

bords et les tons sont exprimés a 'aide de motifs de diffusion, qui sont des

groupes de points. Cela s'appelle traitement des demi-teintes.

e Si[Dégradé] est sélectionné, l'impression comporte un dégradé et des
contours fins, qui conviennent parfaitement pour lI'impression de graphes et
de graphiques qui utilisent le dégradé.

# Si[Résolution] est sélectionné, le texte est imprimé avec des contours
distincts, qui conviennent parfaitement pour I'impression de texte et de
traits fins.

e Si[Haute résolution] est sélectionné, I'impression est plus fine qu'avec
I'option [Résolution], méme si la stabilité de I'encre est un peu faible. Cette
option permet I'impression nette de petits caractéres, de traits et de
contours fins (tels que ceux des données CAO).

7. Indiquer les réglages sous [Réglages d'impression] en fonction de vos

préférences.

Aiatwidat, . =18]x]
Ficier Edtion  Affichege  Favorls Outls 7 &2
o pricideres + = - () 8] | DRechercher [irmens 4| 24 b
A s |L_:‘rno:,'_r = x| unks

T LR TALE Z|
" Résolulan
" Hainle idsalution
o . B
Réglages dimpression
Capies : I {1- o5
Formmat : o -
lype papien : Papier orinare =
I Alimeniation manuelle
I™ Agrandirréduire en fonction du format papier
I~ Agrandir la zone d'impression
I~ Impression recto verse
Emplacement de la reliure ; [Bord tong =]
Mise en page : [V poge pur foule |
Ordre des pages : Gauche 4 dofte =]
Finition : Mot -
™ Rotation
™ Brochure
Impression de commentaire ; m
I Dans boite aux lefres
N° die boite {N.99) - [ =]
Mam du document apris stockage : [
. 7
|
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Les détails de chaque menu sont présentés ci-aprés.

[Copies]

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies imprimées.

[Format papier] Ce réglage indique le format de papier déposé.

e Si[Auto] est sélectionné, la source d'alimentation la plus appropriée est
sélectionnée en fonction du format de page du fichier PDF.

e Siunréglage autre que [Auto] est sélectionné, le fichier est imprimé de
sorte que l'orientation du bord long du format de page du fichier PDF et le
bord long du papier sélectionné correspondent.

Si le format de page du fichier PDF dépasse le plus grand ou le plus petit
format de papier défini par I'utilisateur, les tdches sont annulées. (Elles ne sont
pas comptabilisées.)

[Type de papier] Ce réglage indique le type de papier déposé.

[Alimentation
manuelle]

Ce réglage permet de définir une source d'alimentation manuelle.

[Agrandir/réduire Si l'on active la case a cocher, le format de page sélectionné est agrandi ou

en fonction du
format papier]

[Agrandir zone
d'impression]

réduit avec le méme taux pour la longueur et la largeur pour tenir dans la zone
imprimable. Cependant cette fonction n'est pas disponible si [Auto] est
sélectionné dans [Format papier].

Ce réglage permet d'indiquer si la zone imprimable doit étre agrandie jusqu'au
bord du papier.

[Impression rectoCe réglage indique s'il faut imprimer une seule face ou recto verso.

verso]

[Emplacement
de lareliure]

[Mise en page]

[Ordre des
pages]

Ce réglage détermine s'il faut placer la position de reliure sur le bord long ou
sur le bord court des feuilles. Si la marge est indiquée sur l'afficheur tactile, la
position de la marge de reliure est automatiquement ajustée au recto et au
Verso.

Pour plus d'informations, voir la section Marge (p.3-26) .

Il est possible d'imprimer plusieurs pages de données PDF sur une page.
"Pour imprimer plusieurs pages, sélectionner un réglage autre que [Auto] dans
Format papier.

Si I'on imprime plusieurs pages sur une page dans l'option [Mise en page], on
peut spécifier I'ordre dans lequel les pages sont placées dans la source
d'alimentation.

Impression directe des fichiers PDF  5-13
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[Finition]’

[Décalage]

[Rotation]’

[Perforation]

[Position
d'agrafage]

Cette option détermine s'il faut imprimer des pages ou des jeux.

Si [Non] est sélectionné, la machine imprime toutes les copies d'une page
avant de passer a la page suivante.

Si [Tri séq. (Ordre pages)] est sélectionné, la machine imprime toutes les
pages de chaque jeu avant de passer au jeu suivant.

Si [Tri groupé (Pages identiques)] est sélectionné, la machine imprime
toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante.

Si [Tri séq.+agraf.] est sélectionné, toutes les pages de chaque jeu (tri
séquentiel) sont imprimées et agrafées.

Sila case a cocher et l'option [Tri séquentiel (Ordre pages)] sont activées
dans [Finition], la machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri
séquentiel) et décale chaque jeu complet pour matérialiser la séparation.
Sila case a cocher et l'option [Tri groupé (Pages identiques)] sont activées
dans [Finition], la machine imprime toutes les copies d'une page avant de
passer a la page suivante. Elle décale chaque jeu pour matérialiser la
séparation.

Sila case a cocher et I'option [Tri séquentiel (Ordre pages)] sont activées
dans [Finition], la machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri
séquentiel) et fait pivoter chaque jeu 290 °  pour matérialiser la
séparation.

Si la case a cocher et I'option [Tri groupé (Pages identiques)] sont activées
dans [Finition], la machine imprime toutes les copies d'une page avant de
passer a la page suivante. Elle fait pivoter chaque jeua 90 °  pour
matérialiser la séparation.

Ce réglage permet de réaliser des perforations dans I'impression.

Activer la case a cocher et I'une des options [Gauche], [Droite], [Haut], ou
[Bas].

Si l'agrafage et la perforation sont sélectionnés, préciser les réglages de sorte
que les positions correspondent. Si les positions ne correspondent pas (par
exemple, la position d'agrafage a droite et la position de perforation a gauche),
les deux réglages sont annulés et le papier est imprimé sans agrafage ni
perforation.

Ce réglage indique la position d'agrafage si l'option [Tri séq.+agraf.] est
sélectionnée dans [Finition].

Si [En coin] est sélectionné, il est possible de choisir I'une des options [Sup.
gauche], [Sup. droit], [Inf. gauche] ou [Inf. droit].

Si [Double] est sélectionné, il est possible de choisir 'une des options
[Gauche], [Droite], [Haut], ou [Bas].

Impression directe des fichiers PDF



[Brochure] Cette option permet de préparer l'impression pour une reliure sous forme de
brochure. L'impression en brochure consiste a imprimer deux pages de
données sur le verso et le recto d'une méme page, page qui est ensuite pliée
en deux pour former un livre.

[Impression de Ce réglage spécifie s'il faut imprimer les commentaires.

commentaire] #« Si[Auto] est sélectionné, seuls les commentaires dont I'impression est
autorisée dans le fichier PDF sont imprimés.
e« Si[Oui] est sélectionné, tous les commentaires sont imprimés.
e Si[Non] est sélectionné, aucun commentaire n'est imprimé.

[Dans boite aux Pour mémoriser des données dans une boite utilisateur, sélectionner [Dans

lettres] boite aux lettres] puis la boite utilisateur du destinataire.

[Nom du Pour stocker des données dans une boite utilisateur, il est possible de spécifier
document aprés un nom de document.

stockage] Ce dernier ne doit pas comporter plus de 24 caracteres.

* Les réglages et valeurs de réglage affichés dans l'interface distante différent en fonction des
options installées.
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Cliquer sur [Début d'impression].

2R antest. util dist.

Fichier Edtion Affichege Fawordse Ouble 7

- D8 A Qeedecher [Wrwes B 24 D

4 Précédents =

advesse (] reres)y

ﬁ iR3245

iR3I245

=181 x]

[ &
x| ok | Unks

kd

Darmiion Bi) 0774 2008 109 4

2

Imp, directe F

Le tranzfer du fichier peut prendra du terps.

Sélectionner le fichier PDF

Sélectisnner le fichier :

¥ Fichier d

Utilisat,

b Enouier ressacs

Mot de passe du document :

Spacifier la plage dimpression

Plage dimpression :

Riglages qualité

Reésolution :

Demitzintes :

Tt :

Graphigues :

lmane -

Me pas cliguer sur [Début dimpression] plus dune fois.

Reétablir les valours par défaut

Imprimer les fichiers POF

Cliguer sur [Pancoun] pour sélectionner le fichisr,

Début dimpression |
& Chemin du fichier

G \Documants and Saifing Parcouir
oA [

Lhiliz. : Mot de passe :

* Toutes

Premigre page : |1 Demibre pags - [1

7 Pagas

E00 ppo 'I

© Degrads

© Rézolutan

& Haua résalution
& Digradé

© Résolitan
 Haule résalution

& Minrarks

Cliquer sur [Réinitial.] pour rétablir les réglages a leurs valeurs par défaut.

Ne pas cliquer de maniére continue sur [Début d'impression] pendant un transfert de fichier.
Le transfert de fichier peut prendre un certain temps ; un clic continu sur [Début impression]
risque de bloquer le fichier et d'empécher son transfert.

Impression directe des fichiers PDF



Une fois I'envoi d'une impression effectué, I'écran change et le message suivant s'affiche.

2} Interf. util dist. =181 x
Fichier Edition  Affichage Favoris  Outils 7 ‘-

Gaprécéderte ~ = - (D (7] o} | DRechercher (GiFavoris (B | - L6
adresss [&] heepils =] &ox |unks|

g iR3245
iR3245

Demidre W& 0704 2008 15:06:33
T Précédent I

Page accuell

LSTPt, L'erwoi de la tache dimpression directe est termingé
Etat Tache Vérifier cette tache dans |a liste des tdches

Boite vers Liste des taches

I

Imp, directe

Adresse

i

» Envover message

L]

Cliquer sur [vers Liste des taches] pour vérifier les impressions déja envoyées.
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Impressiondirecte de fichiers PS/EPS

Procéder comme suit pour l'impression directe d'un fichier PS/EPS a partir de l'interface distante.

1. Démarrer le navigateur Web — entrer I'URL appropriée dans [Adresse]
ou [Emplacement].

http://<adresse IP du périphérique>/

Fehier  Edicn  Wifihage  Fauaris Ousk 7
i A A A Aoarabe Gice

etesse &) hetosis )

& Pour connaitre 'URL appropriée, consulter I'administrateur systéme.

& Lorsque le nom d'héte de I'imprimante est enregistré sur le serveur DNS, il peut étre entré a la place de
I'adresse IP dans [Nom d'héte/Nom de domaine].
Exemple : http://mon_imprimante.xy_serv.entreprise.com
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2. Cliquer sur [Impression directe] — sélectionner [PS/EPS File] a partir du
menu qui s'affiche sous [Imp. directe].

2} Interf. util dist.

18 x|
Fichier ~ Edtion  Affichage Favoris  Outils 7 ‘
daprécédente - = - () [2) ¢} | QRechercher [sjFavoris (4| Y- Sb
Adresse [ &) by | @oc ks
_ -
B iR3245 ”
1 IR3245

Etat Tache

Imp. directe I

PS

» Envoyer message

Demiéra WJ 0704 1008 18:02:30

Imprimer fichiers PSIEPS

Saisir l'emplacement du fichier PS ou EPS.

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.

Le transfert du fichier peut prendre du temps.

Ne pas cliquer sur [Debut dimpression] plus d'une fois.

Choisir le fichier PS/EPS

Sélectionner le fichier :
Réglages d'impression
Résolution :

Copies :

[~ Impression recto verso

Emplacement de la reliure
Finition :
™ Rotation

™ Dans boite aux letires

N de boite {0099) :

Nom du document aprés stockage :

Début dimpression

|

Rétablir les valeurs par défaut

Farcourir...

600 ppp >
1 (1-9999)

Bord long =

MNon -

o >

————

E

Si la gestion des numéros de service est définie, une boite de dialogue demandant la saisie

du numéro de service et du mot de passe s'affiche. Saisir le numéro de service et le mot de

passe — cliquer sur [OK].
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3. Indiquer I'emplacement du fichier PS/EPS a imprimer.

Cliquer sur [Parcourir] — cliquer sur [Ouvrir] aprés sélection du fichier.

2 Interf. util dist. = _18] x|
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daprécedente + = - (D ) (3| @Rechercher [wiFavors (3| G 5P

adresse [ &) b

| Pox ‘L\nks

[ Fagescou
Périph,
Etat Tache
Boite

M+

Imp. directe |

B iR3245
| razss

Demiéra WJ 0704 1008 18:02:30

Imprimer fichiers PSIEPS

Saisir l'emplacement du fichier PS ou EPS.

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.

Le transfert du fichier peut prendre du temps.

Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois.

hninde b Snlie. NC/EDC

Début dimpression |

Rétablir les valeurs par défaut

® Fichier PDF

L]

# Fichier d'image
Adresse

» Envoyer message

(Séler:liunnel le fichier :

C:iDocuments and Setting  Parcounr... )

Réglages d'impression
Résolution :

Copies :

[T Impression recto verso

Emplacement de la reliure
Finition :
™ Rotation

[~ Dans boite aux lettres

N° de boite {00.99) :

Nom du document aprés stockage :

Impression directe de fichiers PS/EPS

600 ppp 7]
1 (1-9999)

Bord long =

Mon -

o >




4. Indiquer les réglages sous [Réglages d'impression] en fonction de vos

préférences.
H =18 x|

Ficier Edtion  affichege  Fawvorls  Cutls 7 -
< précédente « = - () 8] (| DiRechercher [Bjfavcrs | 2he S
Advessn |t_!,rtqo:,'_r x| ok | Links

) |

iR3245
g IRI245 :ﬂl

2

Dares M) 97T 2008 94T R

Imprimer fichiers PS/EPS

- Saisir 'emplacement du fichier PS ou EPS
Périph, Cliguer sur [Pancounr| pour =&lectionner |e fichier.
- Le transfen du fichier peut prendre du ternpe
tat Tache .
EEIACH Mo pas cliquar sur [Début dimpressian] pius dune fois.
Boite Début dimpression | Rétablir les valours par détaue
Imp, directe E
Chaisir le fichiar PS/EPS
o Fichisr POF . .
= Fichier PSERS Sélectionner le fichier : CADocumants and Setting Pancouir.. |
# Fichier dirnage ")
i dimpression
Adrassa
Resolution : "
00 pra =)
Utilisat,
¥ Erigs = Copies : 1 (1. 935a)
I Impression rects verso
Emplacamant da la raliura Bioeel lang =
Finitian : Man -
[ Rotation
I” Dans boile aux letires
N° die boite {099 - o=l
Mom du document apris stockage :
% o’
=

Les détails de chaque menu sont présentés ci-apres.

[Résolution]

Ce réglage spécifie la résolution de l'impression.

La résolution est exprimée en points par pouce (ppp), qui indique le nombre de
points formés sur un intervalle d'un pouce. Plus la valeur est élevée, plus la
résolution est élevée, ce qui permet une expression plus fine des détails.

[Copies]

# Sil'on sélectionne [600 ppp], on peut réaliser des impressions qui

conviennent aux documents et tableaux courants.

e Sil'on sélectionne [1200 ppp], les caractéres et les traits sont imprimés

avec précision.

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies imprimées.

[Impression rectoCe réglage indique s'il faut imprimer une seule face ou recto verso.

verso]

[Emplacement
de la reliure]

Ce réglage détermine s'il faut placer la position de reliure sur le bord long ou
sur le bord court des feuilles. Si la marge est indiquée sur l'afficheur tactile, la
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position de la marge de reliure est automatiquement ajustée au recto et au
verso.
Pour plus d'informations, voir la section Marge (p.3-26) .

Impression directe de fichiers PS/EPS



[Finition]’ Cette option détermine s'il faut imprimer des pages ou des jeux.

e Si[Non] est sélectionné, la machine imprime toutes les copies d'une page
avant de passer a la page suivante.

e Si[Triséq. (Ordre pages)] est sélectionné, la machine imprime toutes les
pages de chaque jeu avant de passer au jeu suivant.

« Si[Trigroupé (Pages identiques)] est sélectionné, la machine imprime
toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante.

e Si[Agrafage] est sélectionné, toutes les pages de chaque jeu (tri
séquentiel) sont imprimées et agrafées.
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[Décalage]

[Rotation]

[Perforation]

[Position
d'agrafage]

[Dans boite aux
lettres]

[Nom du
document aprés
stockage]

« Sila case a cocher et I'option [Tri séquentiel (Ordre pages)] sont activées
dans [Finition], la machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri
séquentiel) et décale chaque jeu complet pour matérialiser la séparation.

e Sila case a cocher et I'option [Tri groupé (Pages identiques)] sont activées
dans [Finition], la machine imprime toutes les copies d'une page avant de
passer a la page suivante. Elle décale chaque jeu pour matérialiser la
séparation.

e Sila case a cocher et I'option [Tri séquentiel (Ordre pages)] sont activées
dans [Finition], la machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri
séquentiel) et fait pivoter chaque jeua 90 °  pour matérialiser la
séparation.

# Sila case a cocher et I'option [Tri groupé (Pages identiques)] sont activées
dans [Finition], la machine imprime toutes les copies d'une page avant de
passer a la page suivante. Elle fait pivoter chaque jeua 90 °  pour
matérialiser la séparation.

Ce réglage permet de réaliser des perforations dans l'impression.

Activer la case a cocher et I'une des options [Gauche], [Droite], [Haut], ou
[Bas].

Si l'agrafage et la perforation sont sélectionnés, préciser les réglages de sorte
que les positions correspondent. Si les positions ne correspondent pas (par
exemple, la position d'agrafage a droite et la position de perforation a gauche),
les deux réglages sont annulés et le papier est imprimé sans agrafage ni
perforation.

Ce réglage indique la position d'agrafage si [Agrafage] est sélectionné dans

[Finition].

# Si[En coin] est sélectionné, il est possible de choisir 'une des options [Sup.
gauche], [Sup. droit], [Inf. gauche] ou [Inf. droit].

« Si[Double] est sélectionné, il est possible de choisir I'une des options
[Gauche], [Droite], [Haut], ou [Bas].

Pour mémoriser des données dans une boite utilisateur, sélectionner [Dans
boite aux lettres] puis la boite utilisateur du destinataire.

Pour stocker des données dans une boite utilisateur, il est possible de spécifier
un nom de document.
Ce dernier ne doit pas comporter plus de 24 caracteres.

* Les réglages et valeurs de réglage affichés dans l'interface distante différent en fonction des
options installées.

Impression directe de fichiers PS/EPS



Cliquer sur [Début d'impression].

) Intest. wtil dist. 3 aldix]

Fier Edtion  affichege  Favorls  Oubls 7 | =t |

duprécédente = = - () [8] (| DRechercher [Bifavers (| The S

advesse (] rereo)y | o | ks
|

o iR3245 2'
iR3245
Dareien B 97104 2008 1903 1

Imprimer fichiers PSIEPS

Saisir 'emplacement du fichier PS oy EFS

Cliguer sur [Parcounr] pour sélectionner le fichier.

Le tranefer du fichier peut prendre du ternpe

Me paz cliquer sur [Débul dimpression] plus dune fois.

Dbt dimpression | Rétablir le= valours par défaut
Chaisir le fichiar PS/EPS
Sélectionner e fichier : CDocumants and Setting_ Pacowir |

Riéglages dimpression
s luthon : TIPS
Utfisat, it

VEE Copies : i [1. 595y
™ Impression rectn verso
Emplacamant di |3 reliura W
Finition : Hon -
" Ratation

I" Dans boite aux letres
N° de boite [0-95) = =]
Mom du document apries stockage :

Cliquer sur [Réinitial.] pour rétablir les réglages a leurs valeurs par défaut.

Ne pas cliquer de maniére continue sur [Début d'impression] pendant un transfert de fichier.
Le transfert de fichier peut prendre un certain temps ; un clic continu sur [Début impression]
risque de bloquer le fichier et d'empécher son transfert.

Impression directe de fichiers PS/EPS  5-25

8)08J1p uoIssaidwi| UoNPUOy B] 8p uonesI|iN H



8)08JIp uoissaidwi| UonoUOj B 8p uonesi|jin H

Une fois I'envoi d'une impression effectué, I'écran change et le message suivant s'affiche.

3 =18l x|
Fichier Edition Affichage Faveris Outls 7 ‘-
Gaprécéderte ~ = - (D (7] o} | DRechercher (GiFavoris (| e L6

Adresselaﬂtp:ﬂ z‘ POk | Links

@ iR3245 -
iR3245

Demiére W& 0704 2008 16:07:55
T Précédent

Page accuell

L'erwoi de la tache dimpression directe est termingé

Etat Tache Vérifier cette tache dans |a liste des taches.

vers Liste des taches

» Envover message

Cliquer sur [vers Liste des taches] pour vérifier les impressions déja envoyées.
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Impressiondirecte des fichiers image

Procéder comme suit pour l'impression directe d'un fichier image TIFF/JPEG a partir de l'interface
distante.

L'impression directe de fichiers image JPEG prend en charge les spécifications techniques pour la
Recommandation UIT-T T.81.

Les images TIFF prennent en charge les spécifications techniques de la Révision 6.0. d'Adobe TIFF.

Cl Les fichiers image au format JPEG 2000 ne peuvent & Cette machine prend en charge les méthodes de
pas étre imprimés. codage suivantes pour les images TIFF.
® Codage pris en charge
Non compressé
Codage unidimensionnel Recommandation UIT-T

&% Cette machine prend en charge les méthodes de
codage suivantes pour les images JPEG.

® Codage pris en charge

. T4
Codage DCT d_e la ligne de base Codage bidimensionnel Recommandation UIT-T
# Codage non pris en charge T4

Codage étendu
Codage sans perte
Codage hiérarchique

Codage télécopie Recommandation UIT-T T.6
JPEG (méthodes de Base DCT uniquement)
Recommandation UIT-T T.81
PackBits (méthodes PackBits Apple Macintosh)

® Codage non pris en charge
LZW
JBIG (Bi-niveau noir et blanc) Recommandation
UIT-T T.82)
JBIG (Couleur) ITU-T Recommandation UIT-T T.43
MRC Recommandation UIT-T T.44

1. Démarrer le navigateur Web — entrer I'URL appropriée dans [Adresse]
ou [Emplacement].

http://<adresse IP du périphérique>/

Feber Edun  Aifichege Fevors owks 7

S o itente = A 3 A Aoarote (ien

=N
@B‘ﬂ\l’\-r-r it )

& Pour connaitre 'URL appropriée, consulter I'administrateur systéme.
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&= Lorsque le nom d'héte de l'imprimante est enregistré sur le serveur DNS, il peut étre entré a la place de

I'adresse IP dans [Nom d'h6te/Nom de domaine].
Exemple : http://mon_imprimante.xy_serv.entreprise.com

2. Cliquer sur [Impression directe] — sélectionner [Fichier d'image] a partir
du menu qui s'affiche sous [Imp. directe].

By iIR3245

_

/3 Interf. util dist. =13 x|
Fichier Edition  Affichage  Favoris  Outls 7

SPrecedente » = - @ (7] Gt | QRechercher GaFavoris (f | B &

Adresse [{@] htp:f) =] @ok |unks

el Razes
Demidre MiJ :07/04 2008 18:11:47

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.

Imprimer fichiers dimage
IPage accuel]

" Agrandir la zone d'impression

[T Imnraccinn ractn waren

Périph, Le transfert du fichier peut prendre du temps.
Etat Tache Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois
e ] Début dimpression | Rétablir les valeurs par défaut |
Imp, directe I Choisir le fichier d'image
o Fichier PDE Sélectionner le fichier : Parcourir...
 Fichier PSEPS L M "
 Fichior #imaga Spécifier la plage d'impression
W Plage d'impression : * Toutes
=  Pages  Premigre page : |1 Demigre page : |1
Utilisat.
» Envoer Réglages d'impressi
Résolution : 600 ppp >
Copies : 1 (1-9999)
Format : Lettre -
Type papier : Papier ordinaire ». —
Orientation de I'image : Auto -
Position d'impression : Auto -
Taux : Mon =

=l

Si la gestion des numéros de service est définie, une boite de dialogue demandant la saisie
du numéro de service et du mot de passe s'affiche. Saisir le numéro de service et le mot de

passe — cliquer sur [OK].

Impression directe des fichiers image



3. Indiquer I'emplacement du fichier image a imprimer.

Cliquer sur [Parcourir] — cliquer sur [Ouvrir] aprés sélection du fichier.

Page accuel|
Périph.
Etat Tache
Boite

Imp, directe |

& Fichier PDF
 Fichier PSIEPS
® Fichier d'image

Wi+

S iR3245
IR3245

/A Interf. util dist. =18 x|
Fichier Edtion Affichage Favoris Outls 7

ePrécedente ~ = - @ (2] 74} | QRechercher GigFavoris f | B S

Adresse |@ httpiff j oK ‘L\nkr.

Demikre MiJ 0704 2008 18:11:47

Imprimer fichiers d'image

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.

Le transfert du fichier peut prendre du temps.

e pas cliquer sur [Début dimpression] plus dune fois

Chaicir lo fichiar d'imane

Début dimpression | Rétablir les valeurs par défaut |

Sélectionner le fichier :

(C\Documents and Settinc  Parcourir. | )

Spécifier la plage d'impression

Adresse Plage d'impression :
Utilisat.
¥ Enwoyer Régl d'i
Résolution :
Copies :
Format :
Type papier :

Orientation de I'image :
Position d'impression :

Taux :

" Agrandir la zone d'impression

[T Imnressinn ractn weren

* Toutes
' Pages  Premitre page : ﬁ Derniére page : I17

(600 pon =]

[ - ceem

e

[0 T

[

4. Indiquer les réglages pour [Spécifier la plage d'impression].

Appuyer sur [Toutes] pour imprimer toutes les pages.
Pour indiquer les pages a imprimer par numéro de page, cliquer sur [Pages] — entrer les
numeéros de page. Seul le réglage de I'élément dont la case d'option est sélectionnée sera
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effectif.

Périph,
Etat Tache
Boite

P EEEE
(HER

# Fichier PDE

d Fichier PSEPS

® Fichier d'imane
Adresse

Utilisat.

2 Interf. util dist. =8| x|

Fichier Edtion  Affichage  Favers Outls 7

SePrécedente ~ = - @) (2] 7 | QRechercher GFaveris (F | - &

Adresse ] httpif] =] @ok ks
iR3245 i

IR3245

Demidre i 0704 2008 18:11:47

Imprimer fichiers d'image

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.
Le transfert du fichier peut prendre du temps.
Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus dune fois

Début dimpression | Rétablir les valeurs par défaut I

Choisir le fichier d'image
Sélectionner le fichier : [C\Documents and Setting | Parcourir.. |

Spécifi

la plage d'impression

Plage d'impression : & Toutes

 Pages  Premitre page : |1 Dermire page : |1

® Envoyer

Résolution : 600 ppp =

Copies : 1 (1-9999)

Fermte Gwe =

Type papier : [W] e
Orientation de I'image : Auto -

Position d'impression : Auto -

Taux: Non =

" Agrandir la zone d'impression

r =l
Imnraecinn rartn waren

Impression directe des fichiers image



5. Indiquer les réglages sous [Réglages d'impression] en fonction de vos

préférences.

) Interf. util dist.

Fichier ~Edition  Affichage Favoris  Outls 7

SePrécedente ~ = - @ (2] 74} | QRechercher GigFavoris f | B~ S

Adresse |@ hitpiff

Imp, directe | Choisir le fichier dimage
= Fichier PDE Sélectionner le fichier :
& Fichier PSEPS
i Spécifier la plage d'impression

DEDUT OMPTession T L

=18]x]

-] 91
j‘

C\Documents and Setting  Parcounr...

Plage d'impression : < Toutes
Utilisat, & Pages  Premitre page : |1 Derniére page : |2
-y - )
¥ Envover Réglages d
Résolution : GO0 ppp >
Copies : 1 (1- 9999)
Format : Letire -
Type papier : Papier ordinaire >
Orientation de l'image : Auto -
Position dimpression : Auto -
Taux : Mon =
[~ Agrandir la zone d'impression
" Impression recto verso
Emplacement de la reliure : Bord long =
Afficher avertissements : Oui *
Demi-teintes : * Dégradé
© Résolution
' Haute résolution
\ o
|
H

Les détails de chaque menu sont présentés ci-apres.

[Résolution]

Ce réglage spécifie la résolution de l'impression.

La résolution est exprimée en points par pouce (ppp), qui indique le nombre de
points formés sur un intervalle d'un pouce. Plus la valeur est élevée, plus la

résolution est élevée, ce qui permet une expression plus fine des détails.

# Sil'on sélectionne [1200 ppp], le bord des caractéres et des graphiques est
imprimé avec précision. Ceci convient pour l'impression de données
comportant des traits fins et des petits caractéres.

« Sil'on sélectionne [600 ppp], on peut réaliser des impressions qui
conviennent aux documents et tableaux courants.

[Copies]

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies imprimées.

Impression directe des fichiers image
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[Format papier] Ce réglage indique le format de papier déposé.

e Si[Auto] est sélectionné, la source d'alimentation la plus appropriée est

sélectionnée en fonction du format de page du fichier PDF.

e Siunréglage autre que [Auto] est sélectionné, le fichier est imprimé de

sorte que l'orientation du bord long du format de page du fichier PDF et le
bord long du papier sélectionné correspondent.

Si le format de page du fichier PDF dépasse le plus grand ou le plus petit
format de papier défini par l'utilisateur, les taches sont annulées. (Elles ne sont
pas comptabilisées.)

[Type de papier] Ce réglage indique le type de papier déposé.

[Orientation de Cette option permet de déterminer si une image doit étre imprimée

l'image]

[Position
d'impression]

[Taux]

[Agrandir zone
d'impression]

verticalement ou horizontalement.
e Si[Auto] est sélectionné, l'orientation est réglée automatiquement en

comparant la largeur et la longueur de I'image. Si la largeur est supérieure
a la longueur, I'image est imprimée horizontalement. Si la longueur est
supérieure, lI'image est imprimée verticalement.

Si [Vertical] est sélectionné, I'image est imprimée verticalement quelles que
soient les dimensions.

Si [Horizontal] est sélectionné, I'image est imprimée horizontalement
quelles que soient les dimensions.

Cette option indique la position d'impression de I'image.
e Lorsque [Auto] est sélectionné, I'image est imprimée dans la position

indiquée du papier si la position d'impression pour I'image est indiquée. Si
la position d'impression n'est pas indiquée, I'image est imprimée au centre
du papier.

Si [Centre] est sélectionné, I'image est imprimée au centre du papier, que la
position d'impression de I'image soit indiquée ou non.

Si [Sup. gauche] est sélectionné, I'image est imprimée en haut a gauche du
papier, que la position d'impression de I'image soit indiquée ou non.

Cette option permet d'augmenter ou de réduire la taille d'une image afin que
cette derniére corresponde a la zone imprimable du format papier indiqué.

Si [Auto] est sélectionné, la taille de I'image est ajustée automatiquement de
fagon a correspondre a la zone imprimable du format papier indiqué. Si la taille
de l'image est supérieure a la zone imprimable, elle est automatiquement
réduite. Si la taille de I'i'mage est inférieure a la zone imprimable, elle est
automatiquement augmentée.

Ce réglage permet d'indiquer si la zone imprimable doit étre agrandie jusqu'au
bord du papier.

[Impression rectoCe réglage indique s'il faut imprimer une seule face ou recto verso.

verso]

Impression directe des fichiers image



[Emplacement
de la reliure]

[Afficher
avertissements]

[Demi-teintes]

Ce réglage détermine s'il faut placer la position de reliure sur le bord long ou
sur le bord court des feuilles. Sila marge est indiquée sur l'afficheur tactile, la
position de la marge de reliure est automatiquement ajustée au recto et au
verso.

Pour plus d'informations, voir la section Marge (p.3-26) .

Cette option définit I'action nécessaire lorsqu'une erreur liée a l'impression
d'une image apparait sur la machine.

e Si[Oui] est sélectionné, un message d'erreur est affiché.

e Si[Non] est sélectionné, aucun message d'erreur n'est affiché.

Cette option indique comment exprimer des demi-teintes en données noir et
blanc.

Les données d'impression sont exprimées en points. Les dégradés fins, les

bords et les tons sont exprimés a I'aide de motifs de diffusion, qui sont des

groupes de points. Cela s'appelle traitement des demi-teintes.

e« Si[Dégradé] est sélectionné, l'impression comporte un dégradé et des
contours fins, qui conviennent parfaitement pour l'impression de graphes et
de graphiques qui utilisent le dégradé.

e Si[Résolution] est sélectionné, le texte est imprimé avec des contours
distincts, qui conviennent parfaitement pour I'impression de texte et de
traits fins.

« Si[Haute résolution] est sélectionné, I'impression est plus fine qu'avec
I'option [Résolution], méme si la stabilité de I'encre est un peu faible. Cette
option permet l'impression nette de petits caractéres, de traits et de
contours fins (tels que ceux des données CAO).
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6. Cliquer sur [Début d'impression].

Fichier Edbon  Affichage  Fovoris  Outds 7
D[] 8| Drecvercher [siFavors 3| Ty Sh

wa Précédente « = -

Aekrezen |e_| rikp: )|

=

Etat Tache

Utilisat,

» Erwover message

E IR3245
Damibon Wik 27004 2003 90

Imprimer fichiers d'image

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionnar |e fichiar.
Le transfert du fcheer peul prendre du terps
Me paz cliguer sur [Débul dimpression| plus dune fois.

Feétablir le= valeurs par défaut ]

Début dimpreasion |

C\Documerts and Setting Pancourir.

Chaisir Ia fichiar dimana

Silectionner le fichier

Spécilier la plage dimpression

Plage dimpression : & Toutes

© Pagaz  Pramigre page : [1 Dieiars paga - |1
Réglages dimprassion
Risolution : B00 apo ..I
Copies : 1 (1- Greas]
Format : Letie -
Type papies : Papier ordnase =
Orientation de Mimage : Ao C
Pasition dimpression : Ao -
Taws : Mon =
™ Agrandic la zone dimpression
™ Imnreesion racin smren

Cliquer sur [Réinitial.] pour rétablir les réglages a leurs valeurs par défaut.

Ne pas cliquer de maniére continue sur [Début d'impression] pendant un transfert de fichier.
Le transfert de fichier peut prendre un certain temps ; un clic continu sur [Début impression]
risque de bloquer le fichier et d'empécher son transfert.

Impression directe des fichiers image



Une fois I'envoi d'une impression effectué, I'écran change et le message suivant s'affiche.

/2 Interf. util dist.

Fichier Edtion Affichage Favors Outls 7 ‘

=181

Précsdente -~ = - () 2] A} | QRechercher gFavoris o | By S

adresse [&] hitpif

] @ox unks

Page accueil
Périph.
Etat Tache
Boite
Imp, directe

= Fichier PDE

# Fichier PSEPS

= Fichier d'image
Adresse

Ml

» Envoyer message

E iR3245 »
IR32486

Demsire W) 07/04 2008 16:07:65

i Frécéden |

L'enwvoi de la tache d'impression directe est terming.
Vérifier cette tache dans la liste des taches.

vers Liste des tiches

Cliquer sur [vers Liste des taches] pour vérifier les impressions déja envoyées.
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Impressiondirectea |’ aidede |’ invite de commande

Il est possible d'imprimer directement en entrant la commande LPR dans l'invite de commande.

En ce qui concerne les commandes, les réglages spécifiés par le biais de I'invite de commande ou de
I'afficheur tactile sont disponibles.

e Spécifiés a partir de l'invite de commande

Les réglages de la commande LPR peuvent étre spécifiés a 'aide de I'option P, chaque élément étant
séparé par un caractére de soulignement (_ ). Les commandes ci-aprés sont prises en charge avec
cette machine.

Rubrique Commande
Format papier A3, A4, A5, B4, B5, LETTRE, LEGAL, REGISTRE (11" x 17")
. SIMP (recto), DUPL (recto verso/bord long), DUPS (recto verso/
Mise en page
bord court)
Copies C<Nombre de copies>

Exemple de commande (avec le format papier "A4", la mise en page "DUPL" et le nombre de copies
ll20ll).

Exemple d'entrée : Ipr -S <Adresse IP> -P A4_DUPL_C20 <nom de fichier>

&= Siles réglages n'ont pas été spécifiés a partir de l'invite
de commande, ceux de l'afficheur tactile sont activés.

e Spécifiés a partir de I'afficheur tactile

Les deux réglages disponibles avec la fonction d'impression directe sont Menu Réglages et Menu
Réglages PDF.

Pour plus d'informations, voir les sections Menu Réglages (p.3-9) et Réglages PDF (p.3-94) .

5-36 Impression directe a l'aide de l'invite de commande




chapitre 6

Dépannage




abeuuedaq H

Actions a entreprendre en cas de message d’ erreur

Lorsque le témoin d'erreur est orange, l'impression n'est pas possible. Si le t¢émoin s'allume pendant
l'impression, le tirage s'interrompt. Pour déterminer les actions a entreprendre pour résoudre le

probléme, lire le message d'erreur affiché.

Cette section explique comment procéder lorsqu'un message d'erreur figure sur I'afficheur tactile. Il
existe deux types de messages d'erreur :

# Messages Appel SAV (incident de fonctionnement)
# Messages d'erreur

& D'autres messages peuvent s'afficher ; ils indiquent
I'état de la machine.

6-2 Actions a entreprendre en cas de message d'erreur



Réinitialisationde lamachine aprés un message Appel SAV

Si un message Appel SAV s'affiche (Exxx-xxxx, x représentant un numéro), exécuter la procédure
ci-apres pour l'effacer.

1. Appuyer sur @ .

ks U// Lm@@
70 o ©—

2. Appuyer sur [Réglages d'impression].

Lorsqu'une erreur Appel SAV se produit, ce n'est pas I'écran normal des réglages
d'impression qui s'affiche, mais I'écran de réinitialisation de I'imprimante.

3. Appuyer sur [Réinitialiser I'imprimante].

CI Si le message Appel SAV ne s'efface pas, noter son numéro et le transmettre au revendeur Canon agréé,
a qui on expliquera également les circonstances de I'erreur.

Reéinitialisation de la machine aprés un message Appel SAV 6-3
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Lorsqu’ un message s’ affiche

Si, pour une raison quelconque, I'impression est impossible, le t¢émoin d'erreur s'allume et un
message indiquant la cause du probléme apparait sur I'afficheur tactile. Dans ce cas, prendre les
mesures qui s'imposent pour résoudre le probleme.

& Siun message signalant un autre probléme survienten | &% Pour obtenir des instructions pour ignorer les erreurs a

méme temps que le premier message d'erreur, aucun partir de I'afficheur tactile, voir la section Ignorer une
message d'avertissement ne s'affiche. erreur lors de l'impression (p.2-37) .

&% Sile message est accompagné de la mention " & Pour obtenir des instructions pour annuler une tache
Ignorer I'erreur " il est possible de passer outre et de d'impression a partir de I'afficheur tactile, voir la
poursuivre I'impression en appuyant sur [Ignorer section Annulation de taches d'impression (p.2-15) .

I'erreur]. Il faut néanmoins noter que, dans ce cas, il
est possible que les données d'impression soient
effacées ou qu'elles ne s'impriment pas correctement.
Pour annuler la procédure, annuler d'abord la tache
d'impression pour éliminer la cause du probléme, puis
relancer l'impression des données.

E730-1001 Err. initialisation LDP Err. trait. donn PDF LDP
Appel SAV Err. num. donn. PDF LDP
E730-100A, LDP, Appel SAV Erreur PDE LDP
Appel SAV

) Erreur police PDF LDP
E730-100B Erreur police LDP
Appel SAV Erreur accés DD PDF LDP
Mém. police LPD pleine Erreur intialis. PDF LDP
Ignorer l'erreur Mémoire pleine PDF LDP
Erreur disque dur LDP Err. sél. sortie PDF LDP

Ignorer I'erreur
Err. comp. page PDF LDP

Mém. d'image LDP pleine
Err. plage impr. PDF LDP

Ignorer I'erreur

Err. initial. LDP PDF LDP Err. profil PDF LDP
Donn. invalides LDP IMG Erreur rendu PDF LDP
Ignorer l'erreur Dépass. mém. tmp PDF LDP
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Err. traitement LDP PDF LDP Err. transparent PDF PDL

Dépass. mém trav LDP IMG Ignorer l'erreur
Ignorer l'erreur Dépass. mém. DL LDP UFR Il
Err PAPIER L PDL+1200dpi Ignorer l'erreur

Mém. macro LDP plelne Don. PDL UFR Il invalide

Ignorer l'erreur Err. dispos LDP UFR I

Mémoire LDP pleine Ignorer 'erreur

Ignorer l'erreur Err. version LDP UFR I
Mémoire motif LDP pleine Ignorer I'erreur

Ignorer I'erreur Dép mém. trav. LDP UFR I
Erreur accés PDF LDP Ignorer l'erreur

Err. accés analy PDF LDP Avertissement LDP

Err. analy. coul. PDF PDF LDP

Err. analy. comp PDF LDP
Ignorer I'erreur

Err. décod. donn PDF LDP

Erreur données PDF LDP
Ignorer I'erreur

E730-1001 Err. initialisation LDP Appel SAV

Une erreur s'est produite pendant l'initialisation de la fonction
d'imprimante.

~Réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser a nouveau la
& fonction. (Voir la section Réinitialiser l'imprimante (p.3-103) .) Si I'erreur
persiste, contacter le revendeur local Canon agréeé.

E730-100A, LDP, Appel SAV Appel SAV

Une erreur interne s'est produite.

Lorsqu'un message s'affiche 6-5
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~Réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser a nouveau la
& fonction. (Voir la section Réinitialiser l'imprimante (p.3-103) .) Si I'erreur
persiste, contacter le revendeur local Canon agréeé.

E730-100B Erreur police LDP Appel SAV

Une erreur de matrice de police s'est produite.

~ Réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser a nouveau la
& fonction. (Voir la section Réinitialiser I'imprimante (p.3-103) .) Si I'erreur
persiste, contacter le revendeur local Canon agréeé.

Mém. police LDP pleine Ignorer I'erreur

L'espace mémoire de la machine alloué aux polices est saturé,
l'impression ne peut s'effectuer.

~ Changer la police dans le pilote d'imprimante, et relancer I'impression.
& Il est également possible de simplifier la tache d'impression en
réduisant le nombre de polices a télécharger sur la machine.

abeuuedaq H

Erreur disque dur LDP Ignorer I'erreur

La machine a signalé une erreur de disque dur.

_Réinitialiser I'imprimante et relancer I'impression. (Voir la section
% Réinitialiser I'imprimante (p.3-103) .) Si le probléme persiste, contacter
le revendeur local Canon agréé.

Mém. d'image LDP pleine Ignorer I'erreur

L'espace mémoire de la machine alloué aux images est sature,
I'impression ne peut s'effectuer.
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Changer le réglage des images dans le pilote d'imprimante et relancer
% l'impression.

Il est également possible de simplifier la tache d'impression en

réduisant le nombre d'images a télécharger sur la machine.

Err. initial. LDP PDF LDP

Une erreur s'est produite pendant l'initialisation de la fonction.

~Annuler la tache puis réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser a
% nouveau la fonction. (Voir la section Réinitialiser I'imprimante (p.3-103) .)
Si l'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.

Donn. invalides LDP IMG Ignorer I'erreur

Certaines données des images TIFF ou JPEG ne peuvent pas étre
traitées par la machine.

& Annuler la tache et essayer de réimprimer les données.

Err. traitement LDP Erreur

Une erreur s'est produite pendant le traitement des données.

_Annuler la tache puis réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser a
% nouveau la fonction. (Voir la section Réinitialiser I''mprimante (p.3-103) .)
Si l'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.

Dépass mém trav LDP IMG Ignorer I'erreur

La mémoire est insuffisante pour traiter des images TIFF ou JPEG.

& Annuler la tache et essayer de réimprimer les données.

Err PAPIER L PDL+1200dpi
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La mémoire est insuffisante pour traiter I'impression parce que la
résolution est réglée sur [1200 ppp] pour imprimer sur du papier grand

format.

Régler la résolution sur [600 ppp] dans le pilote d'imprimante et
relancer l'impression.

& |l est possible de suivre la méme procédure a partir de
I'afficheur tactile. (Voir la section Résolution (p.3-23) .)

n Mém. macro LDP pleine Ignorer I'erreur

a

-
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L'espace mémoire de la machine alloué aux macros est sature,
l'impression ne peut s'effectuer.

Changer le réglage des macros dans le pilote d'imprimante et relancer
l'impression.

Il est également possible de simplifier la tache d'impression en
réduisant le nombre de macros a télécharger sur la machine.

Dépassement mémoire LDP Ignorer l'erreur

La mémoire de la machine est saturée, I'impression ne peut s'effectuer.

Changer le mode dans le pilote d'imprimante et relancer I'impression,
ou simplifier la tache d'impression en réduisant le nombre de polices,
de macros, d'images ou de motifs a télécharger sur la machine.

Mémoire motif LDP pleine Ignorer l'erreur

L'espace mémoire de la machine alloué aux motifs est saturé,
l'impression ne peut s'effectuer.
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Changer le réglage des motifs dans le pilote d'imprimante, et relancer

5. l'impression. Il est également possible de simplifier la tache
d'impression en réduisant le nombre de motifs a télécharger sur la
machine.

Erreur acces PDF LDP

Une erreur s'est produite lors du chargement des données PDF.

% Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Err. acces analy PDF LDP

Une erreur s'est produite lors du chargement des données PDF.

% Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Err. analy coul PDF PDF LDP

La définition de I'espace couleur qui a été envoyée n'a pas pu étre
rendue par la machine.

% Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Err. analy. comp PDF LDP Ignorer I'erreur

Certaines données compressées dans la page PDF ne peuvent pas
étre traitées par la machine.

» Essayer d'imprimer a nouveau avec les données PDF compatibles
avec la machine.

% Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront
toutefois pas imprimées correctement.

Lorsqu'un message s'affiche 6-9
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& Sil'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur
est ignorée automatiquement. (Voir la section Reprise
auto (p.3-32) .)

Err. décod. donn PDF LDP

m Le mot de passe entré pour imprimer le fichier PDF n'est pas correct.
m Entrer le mot de passe correct a partir de l'interface distante et relancer
l'impression.

Les parametres de protection du document dans le fichier PDF
n'autorisent pas l'impression.

m Modifier les paramétres de fagon a autoriser I'impression.

@ Si le mot de passe saisi pour une impression avec une
faible résolution de données PDF dotées de

restrictions est erroné, cette erreur ne sera pas
affichée. Le document PDF imprimé sera donc de
mauvaise qualité.

Erreur données PDF LDP Ignorer l'erreur

Des données PDF endommagées ou qui ne peuvent pas étre traitées
par la machine ont été envoyées.

Essayer d'imprimer a nouveau avec les données PDF compatibles
avec la machine.

Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront
toutefois pas imprimées correctement.

@ Si I'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur
est ignorée automatiquement. (Voir la section Reprise
auto (p.3-32) .)
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Err. trait. donn PDF LDP

Des données PDF qui ne peuvent pas étre traitées par la machine ont
été envoyées.

& Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Err. num. donn. PDF LDP

Une erreur s'est produite lors du chargement des données PDF.

& Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Erreur PDF LDP

Des données PDF qui ne peuvent pas étre traitées par la machine ont
été envoyées.

& Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Erreur police PDF LDP

Impossible de traiter une police dans les données PDF.

% Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Erreur accés DD PDF LDP

Une erreur s'est produite lors du chargement des données PDF a partir
du disque dur.

Mettre la machine hors tension, puis de nouveau sous tension.
~Réinitialiser I'imprimante et relancer I'impression. (Les données
% d'impression se trouvant en mémoire, telles que les taches sécurisées
et toute tdche en cours de traitement, seront supprimées.)
Si l'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréeé.
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Erreur intialis. PDF LDP

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du processeur PDF.

Mettre la machine hors tension, puis de nouveau sous tension.
Réinitialiser I'imprimante et relancer I'impression. (Les données

% d'impression se trouvant en mémoire, telles que les taches sécurisées

et toute tdche en cours de traitement, seront supprimées.)
Si l'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.

PDF LDP

n Mémoire pleine

abeuuedaq

L'espace mémoire de la machine alloué aux PDF est saturé,
I'impression ne peut s'effectuer.

Apres annulation de la tache d'impression, optimiser le document PDF

% dans Adobe Acrobat et réduire le volume de données a imprimer en

une fois, en définissant correctement la résolution par exemple ou en
relangant I'impression. (Voir I'Aide Adobe Acrobat.)

Apres annulation de la tache d'impression, réduire le nombre de pages

% aimprimer en une fois dans Adobe Acrobat, en divisant les données

PDF en plusieurs fichiers, avant de relancer l'impression. (Voir I'Aide
Adobe Acrobat.)

Aprés annulation de la tache d'impression, ouvrir les données dans

& I'application et relancer I'impression via le pilote d'imprimante. (Voir

I'Aide Adobe Acrobat.)

Err. sél. sortie PDF LDP

Une erreur s'est produite dans le mode de sortie des données PDF.

% Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Err. comp. PDF LDP
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Certaines pages compressées dans les données PDF ne peuvent pas
étre traitées par la machine.

% Aprés annulation de la tAche d'impression, essayer d'imprimer a
nouveau avec les données PDF compatibles avec la machine.

Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. plage impr. PDF LDP

La plage de pages a imprimer n'est pas correcte.

Apres annulation de la tache d'impression, vérifier le nombre de pages
dans les données PDF, spécifier la plage d'impression qui convient
puis relancer l'impression.

&= Cette erreur ne sera pas affichée si les pages
imprimables se trouvent dans la zone d'impression
définie. Si, par exemple, des données PDF
contiennent cing pages et que la plage d'impression
est définie des pages 2 a 10, alors les pagesde 2a 5
seront imprimées sans message d'erreur.

Err. profil PDF LDP

Une erreur s'est produite lors du traitement du profil ICC.

Contacter le revendeur local Canon agréé.

Erreur rendu PDF LDP

Une erreur s'est produite lors du rendu des données PDF.

Contacter le revendeur local Canon agréeé.

Dépass. mém. tmp PDF LDP
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Une erreur s'est produite lors du traitement d'un fichier PDF temporaire.

Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. transparent PDF PDL Ignorer I'erreur

Des objets transparents dans les données PDF ne peuvent pas étre
traités par la machine.

Apres annulation de la tache d'impression, optimiser le document PDF
ou aplatir I'objet transparent et le convertir dans un format que la
machine peut traiter, puis relancer l'impression. (Voir I'Aide Adobe
Acrobat.)

Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront
toutefois pas imprimées correctement.

&= Sil'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur
est ignorée automatiquement. (Voir la section Reprise

auto (p.3-32) .)

Dépass. mém. LDP UFR Il Ignorer I'erreur

La mémoire est insuffisante pour mémoriser le jeu de caractéres.

Régler le mode Graphics du pilote d'imprimante UFR Il sur Raster
Mode et réimprimer les données. (Voir la fonction d'aide du pilote
d'imprimante UFR 11.)

Aprés annulation de la tache d'impression, réinitialiser I'imprimante
pour augmenter la quantité de mémoire disponible et relancer
I'impression. (Il faut noter que les données d'impression se trouvant en
mémoire, telles que les taches sécurisées et toute tache en cours de
traitement, seront supprimées.) (Voir la section Réinitialiser
l'imprimante (p.3-103) .)

Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront
toutefois pas imprimées correctement.
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&= Sil'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur
est ignorée automatiquement. (Voir la section Reprise
auto (p.3-32) .)

Don. PDL UFR Il invalide

Une erreur s'est produite pendant le traitement des données en mode
UFR Il personnalisé.

. Aprés annulation de la tache d'impression, essayer de nouveau avec
une version du pilote d'imprimante compatible avec la machine.

Err. dispos LDP UFR I Ignorer I'erreur

La mise en page est impossible a cause du manque de mémoire.

Régler le mode Graphics du pilote d'imprimante UFR Il sur Raster
Mode et réimprimer les données. (Voir la fonction d'aide du pilote
d'imprimante UFR 11.)
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Aprés annulation de la tache d'impression, réinitialiser l'imprimante
pour augmenter la quantité de mémoire disponible et relancer
l'impression. (Il faut noter que les données d'impression se trouvant en
mémoire, telles que les taches sécurisées et toute tache en cours de
traitement, seront supprimées.) (Voir la section Réinitialiser
l'imprimante (p.3-103) .)

Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront
toutefois pas imprimées correctement.

& Sil'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur
est ignorée automatiquement. (Voir la section Reprise
auto (p.3-32) .)

Err. version LDP UFR I Ignorer I'erreur
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La machine a regu des données d'une version UFR Il incompatible.

% Installer un pilote d'imprimante UFR Il a utiliser avec iR3245/iR3245N/
iIR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N et relancer l'impression.

% Ignorer I'erreur et poursuivre 'impression. Les données ne seront
toutefois pas imprimées correctement.

Dép mém trav LDP UFR I Ignorer I'erreur

La mémoire de travail pour le mode UFR Il est pleine.

~ Régler le mode Graphics du pilote d'imprimante UFR Il sur Raster
% Mode et réimprimer les données. (Voir la fonction d'aide du pilote
d'imprimante UFR Il.)

Apres annulation de la tache d'impression, réinitialiser I'imprimante
pour augmenter la quantité de mémoire disponible et relancer

% l'impression. (Il faut noter que les données d'impression se trouvant en
mémoire, telles que les taches sécurisées et toute tache en cours de
traitement, seront supprimées.) (Voir la section Réinitialiser
l'imprimante (p.3-103) .)

% Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront
toutefois pas imprimées correctement.

& Sil'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur
est ignorée automatiquement. (Voir la section Reprise
auto (p.3-32) .)

Avertissement LDP

Une erreur interne s'est produite au niveau de la fonction d'imprimante.

% Réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser a nouveau la
fonction. Si I'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.
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Problémes d' impression

En cas de problémes d'impression, essayer d'appliquer les solutions exposées ci-apres.

@ Si le probléme persiste, ou s'il ne figure pas dans la
liste qui suit, contacter le revendeur local Canon agréé.

Problémes d'impression
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Dysfonctionnement de |’ impr imante

La fonction d'impression ne marche pas. Il est impossible d'imprimer ou de

mémoriser une tache.

L'impression s'arréte avant la fin.

Il est impossible de mémoriser une tache
d'impression sécurisée.

La fonction d'impression ne marche pas.

La mémoire de l'imprimante contient encore des données. (Le témoin
Traitement/Données clignote, ou reste allumé.)

Imprimer les données.

Le probléme se situe au niveau de l'imprimante ou du logiciel.

. Agir en fonction du message affiché. (Voir la section Lorsqu'un

message s'affiche (p.6-4) .)

L'impression s'arréte avant la fin.

La mémoire de I'imprimante contient encore des données. (Le témoin
Traitement/Données clignote, ou reste allumé.)

Imprimer les données.

Il est impossible d'imprimer ou de mémoriser une tache.

6-18

Le nombre total de pages de I'ensemble des taches (capacité
maximale 8 000 pages) ou le volume de données stocké sur le disque
dur a dépasse la limite autorisée pour le traitement.

Supprimer les autres processus, documents ou formulaires mémorisés,
annuler les autres taches en cours (ou attendre qu'elles soient
achevées), et relancer l'impression.

Dysfonctionnement de I'imprimante



% Scinder la tache, et relancer l'impression.

Il est impossible de mémoriser une tache d'impression sécurisée.

Le nombre de taches sécurisées mémorisées dans la machine a
. dépassé la capacité maximale de 50 taches, ou le nombre total de
“pages mémorisées ou comprises dans des taches a dépassé la limite
(8 000 pages).

Supprimer les autres taches sécurisées, ou attendre la fin de leur
impression, et relancer 'impression.
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Probleémes d’ impression

Des caractéres sans signification Les données ne s'organisent pas

s'impriment.

correctement sur la page.

La police imprimée n'est pas celle qui a La zone d'impression s'est déplacée.

été sélectionnée.

Des données qui devraient figurer sur une

Il est impossible d'imprimer la derniére seule page sont imprimées sur deux

page.

feuilles séparées.

Une tache d'impression définie comme
recto verso s'imprime sur un seul cbté du

papier.

Des caractéres sans signification s'impriment.

L'impression s'est effectuée a partir de Windows alors que le pilote
d'imprimante correspondant fourni avec la machine n'a pas été installé.

% Installer le pilote d'imprimante pour Windows fourni avec la machine, et

relancer l'impression.

Les parameétres d'impression du MS-DOS sont incompatibles.

5. Réinitialiser les réglages d'impression du MS-DOS sur une imprimante

compatible avec la machine. (Voir le manuel de I'application.)

La police imprimée n'est pas celle qui a été sélectionnée.

L'option Env. selon la tab. de subst. des polices a été sélectionnée
dans le pilote d'imprimante pour Windows.

Sélectionner la valeur qui convient pour 'option Env. selon la tab. de

& subst. des polices et relancer I'impression des données. (Voir la

fonction d'aide du pilote d'imprimante.)
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Il est impossible d'imprimer la derniére page.

La commande qui identifie la fin des données n'a pas été envoyée par
le PC.
(Le témoin Traitement/Données clignote, ou reste allumé.)

Effacer les données. (Si I'on imprime depuis une application qui ne

. comporte pas de fonction d'impression, et si la derniére page de

données n'est pas pleine, les données demeurent dans la mémoire de
la machine.)

Une tache d'impression définie comme recto verso s'imprime sur un seul c6té du

papier.

Le format papier défini n'est pas compatible avec I'impression recto
Verso.

% Modifier les réglages de la tache d'impression, et relancer I'impression.

Les réglages définis sont différents pour le recto et le verso.

Modifier les réglages de la tache d'impression, et relancer l'impression.

Les données ne s'organisent pas correctement sur la page.

La position du papier n'est pas correcte.

& Vérifier la configuration de la machine, et relancer I'impression.

Les données sont en dehors de la zone imprimable.

Insérer des marges autour des données, et relancer l'impression. (Voir
la fonction d'aide du pilote d'imprimante ou le manuel de I'application.)

. Changer le réglage de mise a I'échelle dans le pilote d'imprimante, et

relancer I'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

La zone d'impression s'est déplacée.
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Une modification a été apportée aux options Marge, Décalage bord
court ou Décalage bord long du menu Réglages d'impression.

Définir les options Marge, Décalage bord court et Décalage bord long

% sur 0,0, et relancer l'impression. (Voir les sections Marge (p.3-26) et
Décalage bord court/Décalage bord long (Recto) (p.3-28) . "Décalage
bord court/Décalage bord long (Verso)(p.3-30).)

La marge supérieure définie dans l'application et les réglages de
placement du papier ne sont pas corrects.

5. Définir la marge supérieure et le placement du papier sur la valeur qui
convient, et relancer l'impression. (Voir le manuel de 'application.)

Des données qui devraient figurer sur une seule page sont imprimées sur deux feuilles
séparees.

Les valeurs d'interligne et de nombre de lignes par page ne sont pas
correctes.

~ Changer les réglages de maniére que les données "entrent" sur une
% page, et relancer l'impression.
(Voir le manuel de I'application.)

Le réglage Temporisation est trop court lorsque I'option Mode
d'impression est réglée sur [Auto].

_ Modifier I'option Mode d'impression sur un réglage autre que [Auto] ou
% augmenter la valeur du réglage Temporisation. (Voir les sections Mode
d'impression (p.3-60) et Temporisation (p.3-34) .)
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Problémes de qualité d impression

L'impression est trop claire ou trop Les traits fins et les caractéres dont la
foncée. taille du point est petite sont clairs.

L'impression est trop claire ou trop foncée.

Les réglages de densité d'encrage ne sont pas corrects.

. Régler la densité d'encrage, et relancer l'impression. (Voir la section
Densité (p.3-18) .)

L'option Economie d'encre est activée.

. Désactiver l'option Economie d'encre dans le pilote d'imprimante et
relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

& |l est possible de suivre la méme procédure a
partir de I'afficheur tactile. (Voir la section
Economie d'encre (p.3-19) .)

Les traits fins et les caracteres dont la taille du point est petite sont clairs.

Les lignes et caractéres fins ne peuvent pas étre traités de maniere
correcte.

% Régler la résolution sur [600 ppp] et relancer I'impression.
& Activer I'option Lissage des lignes et relancer I'impression.

_ Définir un niveau plus élevé de Lissage des lignes horizontal/vertical et
& relancer l'impression. (Voir les sections Lissage des lignes horizontal
(p.3-21) et Lissage des lignes vertical (p.3-22) .)

Problémes de qualité d'impression  6-23
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En cas de probléme lors du téléchargement de polices ou de macros
apartir d unordinateur

Si des problémes surviennent lors du téléchargement sur cette machine de polices ou de macros a
partir d'un ordinateur, qu'une réinstallation ne suffirait pas a résoudre, effectuer les étapes décrites
dans cette section pour initialiser la partition du disque dur.

Cl Seul I'administrateur systéeme de la machine peut
initialiser le disque dur. Il convient donc de le contacter
pour I'exécution de cette procédure.

) Les informations relatives aux polices ou macros
téléchargées sur le disque dur sont supprimées par
l'initialisation du disque dur.

{0 Ne pas mettre la machine hors tension pendant
l'initialisation du disque dur. Cette action pourrait

endommager la machine.

& Le disque dur ne peut pas étre initialisé dans les
conditions suivantes :
® Réception ou impression de données d'impression.
(Il est recommandé de débrancher le cable reliant la
machine au concentrateur, pour empécher la
réception des données d'impression.)
#® |Installation ou désinstallation de polices.

©* Les étapes décrites ci-aprés concernent l'initialisation
de la partition du disque dur PCL.

& Pour initialiser la partition du disque dur PS, procéder
de la méme fagon, en ignorant I'étape 5, sélectionner
[Initialiser disque dur PS].

1. Activer le mode Gestion du systéme.

& Avant d'activer le mode Gestion du systéme, il faut définir un code administrateur systéme et un mot de
passe systéme. Pour plus d'informations sur les réglages, voir le Guide de référence.

2. Appuyer sur @ .

"

—{}O Log IOt

ABC  DEF K\_J/
OROJONO
CRORORO,

OO |
= @@

©_
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3. Appuyer sur [Réglages d'impression].

4. Appuyer sur [Utilitaire].

& Réglages d'impression

[IB Mode de gestion du systéme

En cas de probleme lors du téléchargement de polices ou de macros a partir d'un ordinateur
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5. Appuyer sur [Initialiser disque dur PCL].

&) Réglages d'impression

& Utilitaire

iD Mode de gestion du systéme

Un message de confirmation s'affiche.

ﬂ S'il est impossible d'appuyer sur [Initialiser disque dur PCL], le disque dur ne peut pas étre initialisé.
Vérifier que le mode Gestion du systeme est activé, ou que la machine traite une tache, et reprendre a

partir de I'étape 1.

6. Appuyer sur [Oui].
& Réglages d'impression

& Initialiser disque dur PCL

ol
—

I Mode de gestion du systéme

Appuyer sur [Non] pour ne pas initialiser le disque dur.
L'écran ci-apres s'affiche et le disque dur est initialisé. Pendant l'initialisation, le témoin

6-26  En cas de probléme lors du téléchargement de polices ou de macros a partir d'un ordinateur



Traitement/Données clignote en vert.

B Mode de gestion du systéme

Lorsque l'initialisation du disque dur est terminée, le témoin Traitement/Données s'éteint.

La durée de l'initialisation du disque dur dépend du nombre de polices et de macros
présentes sur le disque dur.

{0} Ne pas mettre la machine hors tension avant I'extinction du témoin Traitement/Données. Cette action
pourrait endommager la machine.

{7} Sil'écran ci-aprés s'affiche aprés la sélection de [Oui], le disque dur n'a pas été initialisé. Vérifier que les

données d'impression ont été regues, et relancer I'impression.

{® Réglages d'impression

& Utilitaire

(Ib] Mode de gestion du systéme

En cas de probleme lors du téléchargement de polices ou de macros a partir d'un ordinateur
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Informations de base sur les polices

Cette section résume les informations de base a connaitre sur les polices.

7-2 Informations de base sur les polices



Qu’ est—ce qu' une Police ?

Une police est un ensemble de lettres et de symboles utilisés lors de I'impression d'un document.
Généralement, on fait référence a une police en parlant d'un groupe de lettres et de symboles ayant
un style commun. Une police comprend les lettres de A & Z en minuscules et en majuscules, les
chiffres et les symboles.

Le style permettant de distinguer une police d'une autre est appelé type de caractéres. A chaque
police est attribué un nom de type de caracteres (par exemple, Courier, CG Times, Letter Gothic,
etc.).

axauuy H
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Attributs des Polices

Tous les styles de police partagent des caractéristiques communes appelées attributs. Le type de
caractéres en est un. Les lettres et les symboles réellement imprimés sont déterminés par les valeurs
de I'ensemble de ces attributs.

Style des lettres (par exemple, Courier, CG Times,

Le type de caracteres Helvetica ou Gothic).

Epaisseur des lignes formant les lettres (par

Force de frappe .
exemple, gras, moyen ou léger).

Style Lettres droites ou penchées (en italique).

Taille du point Hauteur des lettres (par exemple, 10 ou 5 points).

Nombre de caractéres imprimés par pouce (par

Pas (cpp) exemple, 10 cpp, 12 cpp ou & I'échelle).

Indique si la largeur des caractéres est fixée ou

Largeur des caractéres (Fixée/PS) :
proportionnelle.

Orientation des caractéres sur une page (Portait

Orientation
ou Paysage).

Regle qui définit la correspondance entre les
codes de caractéres provenant de I'ordinateur
héte et les formes des lettres qui apparaissent sur
la page (par exemple, Roman 8).

Jeu de symboles

7-4 Attributs des Polices




Le type de caracteéres

Le type de caracteres fait référence au style des caractéres et des symboles. L'illustration ci-dessous
montre un exemple de types de caractéres.

Courier ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

CG Times ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica ~ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Le type de caractéres 7-5
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Force de frappe

La force de frappe fait référence a I'épaisseur de l'impression, a savoir Iégere, moyenne ou en gras.
La fonction d'impression dispose de la police moyenne et en gras. L'illustration ci-dessous montre un
exemple d'impression avec une police moyenne et en gras.

MEDIUM MEDIUM MEDIUM
BOLD BOLD BOLD BOLD BOLD

7-6 Force de frappe



Style

Le style fait référence a la forme des caractéres. Avec cette imprimante, il est possible d'imprimer en
utilisant deux styles : droit et italique.

Pour certains types de police, tels que CourierPS et Letter Gothic, on utilise les termes Oblique et
Penché (pour italique).

UPRIGHT UPRIGHT UPRIGHT

ITALICITALIC ITALIC

Style 7-7
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Taille dupoint

La taille du point fait référence a la hauteur des caractéres. La taille des caracteres est mesurée en
points. Un pouce est divisé en 72 points et 1 point représente 1/72 d'un pouce (environ 0,35 mm). La
fonction d'impression propose des polices en points et a taille variable. Les polices en points ont une
taille définie, ce qui n'est pas le cas pour les polices a taille variable. Les polices a taille variable ont
une échelle modifiable selon les besoins (par incréments de 0,1 point). L'illustration ci-dessous
montre un exemple de tailles du points différentes.

CGTimes Tpt

CGTimes 8pt
CGTimes 9pt
CGTimes 10pt
CGTimes 11pt
CGTimes 12pt

CGTimes 14pt
CGTimes 18pt

CGTimes 24pt

& Pour plus d'informations sur les polices en points et les
polices a taille variable, voir la section Polices et
Polices a taille variable (p.7-13) .

7-8 Taille du point



Pas (cpp)

Le pas fait référence au nombre de caractéres imprimés sur une surface d'un pouce. L'unité est
appelée cpp (caractéres par pouce). Avec l'augmentation du nombre de caractéres par pouce,
I'espace entre les caractéres se réduit et inversement, I'espace entre les caractéres augmente.

abcdefghijklmnopgrstuv

| | I | | | ] | | 15 opi
1
abcdefghijklmnopgrstuv
| | I | | I I I | 12 cpi
1 2

abcdefghijklmnopgrstuv
| | | | | | I | |
1 2

10 cpi

Pas (cpp)

7-9
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Largeur des caractéres (Fixe et proportionnelle)

Chaque caractére a une largeur différente de celle pour les autres caractéres, et ce pour une police
et une taille du point données. Ainsi, le W est une lettre plus large que le I. Il existe deux fagons
d'imprimer des lettres ayant une largeur différente : Il est possible d'imprimer toutes les lettres avec le
méme espace entre les lettres indépandemment de leur largeur réelle ou il est possible de modifier
cet espace pour résoudre ce probleme de différence de largeur. L'impression de toutes les lettres
avec le méme espacement est appelée Espacement fixe alors que la variation de I'espacement entre
les différentes largeurs de lettres est appelée Espacement proportionnel.

Puisque la méthode a espacement fixe imprime toutes les lettres avec le méme espacement, le
nombre de caractéres a intégrer dans une longueur équivaut a une quantité fixe définissable.

Si les caractéres sont imprimés a l'aide de la méthode d'espacement proportionnel, le nombre de
caractéres pour un pouce varie selon les lettres a imprimer.

will  wi | |

Espacement proportionnel Espacement fixe

7-10 Largeur des caractéres (Fixe et proportionnelle)



Orientation

L'orientation fait référence a la direction de l'impression. L'imprimante propose une impression selon
deux types d'orientation du papier : portrait et paysage. En mode portrait, le texte est imprimé dans le
sens de la largeur du papier (bord court) et en mode paysage, le texte est imprimé dans le sens de la

longueur du papier (bord long).

ABCDE

ABCDE

Portrait

Paysage

Orientation

7-11
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Jeu de symboles

Lorsqu'on imprime la lettre A, I'ordinateur héte envoie un code correspondant a la lettre A (le code
hexadécimal 41 dans ce cas) a la machine. Ce code est appelé code de caractére. La machine
stocke une représentation interne pour chaque caractére et sélectionne parmi ces modéles de
caractéres, celui correspondant au code regu. Dans ce cas, la machine recherche le modéle
correspondant a la lettre A et I'imprime.

Processus d'impression des lettres

|

| |
N =l A =
S D) B A

T T L
Machine O Modéles de

caracteres

Ordinateur

La machine utilise une régle fixe permettant de décider quelle lettre ou quel symbole correspond au
code de caractére envoyé depuis I'ordinateur héte. Ainsi, la lettre A est imprimée via le code
hexadécimal 41. On appelle jeu de symboles cette regle visant a définir une correspondance entre
les codes de caractéres et les lettres imprimées.

7-12  Jeu de symboles



Polices et Policesataillevariable

Deux types de police sont disponibles et le type de données a partir desquelles ces polices sont
formées permet de les distinguer.

+ Police en points
s Police a taille variable

Polices et Polices a taille variable

7-13
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Polices enpoints

Chaque caractére de la police en points est composé d'une grille de petits points et est stocké dans la
mémoire de la machine sous la forme d'une matrice de points.

La police en points a une taille fixe et est déterminée par des caractéristiques appelées attributs,
telles que le type de caractéres, la force de frappe, le style, etc. Différents types de police en points
sont produits en associant ces attributs.

T satansl
isnsasassasunaRRSE: T

HH
e

1T

1
T
P

HHHH

7-14  Polices en points



Policesataillevariable

Grace aux polices a taille variable, les caractéres sont agrandis ou compressés jusqu'a atteindre la
taille de votre choix (par incréments de 0,1 point).

ANGDOwnse..

ECALABLEFONTSI

Polices a taille variable 7-15
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Polices ataillevariable standard (pour imprimantes PCL)

Grace aux polices a taille variable, les caractéres sont agrandis ou compressés jusqu'a atteindre la
taille de votre choix (par incréments de 0,1 point). (La variation maximum de la taille dépend de la

axauuy !

taille de la mémoire installée sur la machine et du format du papier utilisé.)

Les types de caractéres a taille variable suivants sont inclus sur la machine.

Albertus Extra Bold
Albertus Medium
Antique Olive
Antique Olive Bold
Antique Olive ltalic
Avrial

Arial Bold

Arial Bold ltalic
Avrial Italic

CG Omega

CG Omega Bold
CG Omega Bold ltalic
CG Omega ltalic

CG Times

CG Times Bold
CG Times Bold ltalic

CG Times ltalic

Clarendon Condensed
Coronet

Courier

Courier Bold

Courier Bold ltalic
Courier ltalic

7-16  Polices a taille variable standard (pour imprimantes PCL)

Garamond Halbfett
Garamond Kursiv

Garamond Kursiv Halbfett
Helvetica

Helvetica Bold

Helvetica Bold Oblique
Helvetica Narrow

Helvetica Narrow Bold
Helvetica Narrow Bold Oblique
Helvetica Narrow Oblique
Helvetica Oblique

ITC Avant Garde Gothic Book
ITC Avant Garde

Gothic Book Oblique

ITC Avant Garde Gothic Demi
ITC Avant Garde

Gothic Demi Oblique

ITC Bookman Demi
ITC Bookman Demi ltalic
ITC Bookman Light
ITC Bookman Light Italic

ITC Zapf Chancery Medium ltalic

ITC Zapf Dingbats

New Century Schoolbook Bold Italic

New Century Schoolbook Italic

New Century Schoolbook Roman

Palatino Bold
Palatino Bold Italic
Palatino Italic
Palatino Roman
Symbol
SymbolPS

Times Bold

Times Bold ltalic
Times ltalic

Times New
Times New Bold

Times New Bold Italic

Times New ltalic
Times Roman

Univers Medium

Univers Bold

Univers Bold Condensed
Univers Bold Condensed ltalic
Univers Bold ltalic

Univers Medium ltalic



CourierPS

CourierPS Bold
CourierPS Oblique
CourierPS Bold Oblique

Garamond Antiqua

Letter Gothic Univers Medium Condensed

Letter Gothic Bold Univers Medium Condensed ltalic
Letter Gothic Italic Wingdings
Marigold

New Century Schoolbook Bold

Polices a taille variable standard (pour imprimantes PCL)

7-17
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Polices OCR (pour imprimantes PCL)

OCRA

OCRB

7-18  Polices OCR (pour imprimantes PCL)



Jeux de symboles (uniquement pour les types de caracteéres a
taillevariable)

Les jeux de symboles suivants sont inclus dans la machine.

ASCII (ISO6) Texte MC’ Texte PS

DeskTop Microsoft Publishing Roman 8

Dingbats (14L) OCR-A Roman 9

ISO 8859-1 Latin1 OCR-B Symbol

ISO 8859-10 Latin 6 PC-1004 (0S/2) Unicode

ISO 8859-2 Latin 2 PC-775 Ventura International
ISO 8859-9 Latin 5 PC-8 Ventura Math

ISO Frangais (1ISO69) PC-8 D/N Ventura US

ISO Allemand (ISO21) PC-8 Grec Windows 3,0 Latin 1"
ISO ltalien (1SO15) PC-850 Windows Baltic’

ISO Latin 9 PC-852 Windows 3.1 Latin 1°
ISO Norvégien (ISO60) PC-858 Windows 3.1 Latin 2'
ISO Espagnol (ISO17) PC-860 Portugais Windows 3.1 Latin 5°
ISO Suédois : noms (ISO11) PC-865 Norvege Wingdings

ISO Anglais Royaume-Uni

1504) grais oy PC-Turc

Légal Police Pi

Math-8 Math PS’ * Prend en charge le symbole Euro.

Jeux de symboles (uniquement pour les types de caractéres a taille variable)
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Polices PS

AlbertusMT
AlbertusMT ltalic

AlbertusMT Light

AntiqueOlive Roman
AntiqueOliveCE Roman
AntiqueOilive ltalic
AntiqueOliveCE ltalic
AntiqueOlive Bold
AntiqueOliveCE Bold
AntiqueOlive Compact
AntiqueOliveCE Compact
Apple Chancery

Apple ChanceryCE
ArialMT

ArialCE

Arial ItalicMT

ArialCE ltalic

Arial BoldMT

ArialCE Bold

Arial BoldltalicMT
ArialCE Boldltalic
AvantGarde Book
AvantGardeCE Book
AvantGarde BookOblique
AvantGardeCE BookOblique
AvantGarde Demi
AvantGardeCE Demi
AvantGarde DemiOblique
AvantGardeCE DemiOblique

Bodoni

7-20 Polices PS

GillSansCE lItalic
GillSans Bold

GillSansCE Bold

GillSans Boldltalic
GillSansCE Boldltalic
GillSans Condensed
GillSansCE Condensed
GillSans BoldCondensed
GillSansCE BoldCondensed
GillSans Light
GillSansCE Light
GillSans Lightltalic
GillSansCE Lightltalic
GillSans ExtraBold
GillSansCE ExtraBold
Goudy

Goudy ltalic

Goudy Bold

Goudy Boldltalic

Goudy ExtraBold
Helvetica

HelveticaCE

Helvetica Oblique
HelveticaCE Oblique
Helvetica Bold
HelveticaCE Bold
Helvetica BoldOblique
HelveticaCE BoldOblique
Helvetica Condensed
HelveticaCE Cond

NewCenturySchibk Boldltalic
NewCenturySchlbkCE

Boldltalic

NewYork

NewYorkCE

Optima

OptimaCE Roman

Optima Italic

OptimaCE ltalic

Optima Bold

OptimaCE Bold

Optima Boldltalic
OptimaCE Boldltalic
Oxford

Palatino Roman
PalatinoCE Roman
Palatino Italic

PalatinoCE ltalic

Palatino Bold

PalatinoCE Bold

Palatino Boldltalic
PalatinoCE Boldltalic
StempelGaramond Roman
StempelGaramondCE Roman
StempelGaramond ltalic
StempelGaramondCE ltalic
StempelGaramond Bold
StempelGaramondCE Bold
StempelGaramond Boldltalic
StempelGaramondCE



BodoniCE

Bodoni ltalic

BodoniCE lItalic

Bodoni Bold

BodoniCE Bold

Bodoni Boldltalic
BodoniCE Boldltalic
Bodoni Poster

BodoniCE Poster

Bodoni PosterCompressed
BodoniCE PosterCompressed
Bookman Light
BookmanCE Light
Bookman Lightltalic
BookmanCE Lightltalic
Bookman Demi
BookmanCE Demi
Bookman Demiltalic

BookmanCE Demiltalic
Candid

Chicago

Chicago CE

Clarendon

ClarendonCE

Clarendon Light
ClarendonCE Light
Clarendon Bold
ClarendonCE Bold
CooperBlack

CooperBlack ltalic
Copperplate ThirtyTwoBC
Copperplate ThirtyThreeBC

Helvetica Condensed Oblique

HelveticaCE CondObl
Helvetica Condensed Bold
HelveticaCE CondBold
Helvetica Condensed BoldObl
HelveticaCE CondBoldObl
Helvetica Narrow
HelveticaCE Narrow
Helvetica Narrow Bold
HelveticaCE NarrowBold

Helvetica Narrow BoldOblique

HelveticaCE NarrowBoldOblique

Helvetica Narrow Oblique
HelveticaCE NarrowOblique
HoeflerText Regular
HoeflerTextCE Regular
HoeflerText Italic
HoeflerTextCE ltalic
HoeflerText Black

HoeflerTextCE Black
HoeflerText Blackltalic
HoeflerTextCE Blackltalic

HoeflerText Ornaments
JoannaMT
JoannaMTCE
JoannaMT ltalic
JoannaMTCE lItalic
JoannaMT Bold
JoannaMTCE Bold
JoannaMT Boldltalic
JoannaMTCE Boldltalic
LetterGothic

Boldltalic

Symbol

Taffy

Times Roman

TimesCE Roman

Times ltalic

TimesCE ltalic

Times Bold

TimesCE Bold

Times Boldltalic

TimesCE Boldltalic
TimesNewRomanPSMT
TimesNewRomanCE
TimesNewRomanPS
ItalicMT
TimesNewRomanCE ltalic
TImesNewRomanPS BoldMT
TimesNewRomanCE Bold
TimesNewRomanPS

BoldltalicMT

TimesNewRomanCE

Boldltalic

Univers

UniversCE Medium
Univers Oblique
UniversCE Oblique
Univers Bold
UniversCE Bold
Univers BoldOblique
UniversCE BoldOblique
Univers Light
UniversCE Light

Polices PS
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Coronet Regular
CoronetCE Regular
Courier

CourierCE

Courier Oblique
CourierCE Oblique

Courier Bold

CourierCE Bold
Courier BoldOblique
CourierCE BoldOblique

Eurostile
EurostileCE
Eurostile Bold

EurostileCE Bold

Eurostile ExtendedTwo
EurostileCE

ExtendedTwo

Eurostile BoldExtendedTwo
EurostileCE

BoldExtendedTwo

Geneva

GenevaCE
GillSans
GillSansCE Roman
GillSans ltalic

7-22 Polices PS

LetterGothicCE
LetterGothic Slanted
LetterGothicCE Slanted
LetterGothic Bold
LetterGothicCE Bold
LetterGothic BoldSlanted

LetterGothicCE BoldSlanted

LubalinGraph Book
LubalinGraphCE Book
LubalinGraph BookOblique

LubalinGraphCE BookOblique
LubalinGraph Demi
LubalinGraphCE Demi

LubalinGraph DemiOblique
LubalinGraphCE DemiOblique
Marigold

Monaco

MonacoCE

MonalLisa Recut

NewCenturySchibk Roman

NewCenturySchlbkCE Roman
NewCenturySchibk Italic
NewCenturySchlbkCE ltalic
NewCenturySchlbk Bold
NewCenturySchlbkCE Bold

Univers LightOblique
Univers CE LightOblique
Univers Condensed
UniversCE Condensed
Univers CondensedOblique
UniversCE

CondensedOblique

Univers CondensedBold
UniversCE CondensedBold

Univers Condensed

BoldOblique

UniversCE Condensed

BoldOblique

Univers Extended
UniversCE Extended
Univers ExtendedObl
UniversCE ExtendedObl
Univers BoldExt
UniversCE BoldExt

Univers BoldExtObl

UniversCE BoldExtObl
Wingdings Regular
ZapfChancery Mediumltalic
ZapfChanceryCE Mediumltalic
ZapfDingbats



Vérificationdes types de polices disponibles dans les | istes

des polices

Les listes des polices sont des listes complétes de toutes les polices disponibles actuellement. Ces
listes comportent les noms des polices résidentes et les noms des polices stockées sur un disque dur

externe qui peut exister.

ﬂ Ces polices sont applicables uniquement pour les
imprimantes PCL ou PS.
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1 1 ] 4198 ABCOF ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Medium Condensed scalable
. ancoud ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
P p— cababil
e Rl Cendene . i ABCoErd ABCOEFGHLIKLMNOPORS TUVWXYZ
e scatubin
: : o p— ABCDEFGHIKLMNOPORSTUVWXYZ
N ——— scalable Arlalog-pold ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ATTique Glive sralable ArlalcE-Bolditalic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
o ABCDE
e i m1s S Arlalee-Tralie ABCDEFGHIIKLMNOPORSTUVWXYZ
B ! S AN Arialur ABCDEFGHIKLMNOPORSTUVWXYZ
b d N A Avancgarda-Bock ABCDEFGHUKLMNOPERSTUMWYYZ
Ll ? 4297 ABCDE avantGarde-mockobligue ABCDEFSHUKLMNOPORSTUVWXYT
rrmmemct Halbstuct .
3 o 3 ww A Avancarde-Dend ABCDEFGHUKLMNOPRRSTUVWXYZ
PP scalsbin
. . ) pry ABCIN, AvisiEGarde-DoniOligus ABCDEFGHLIKLMNOPQRSTUVWXYZ
o Rars saipger X e ascod AvankordeCE-Book ABCDEFGHIUKLMNOPGRSTUVWIYZ
AVANECATASCE- Bookil Lgas ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYT
avnnkGaTdeCE-Demi ABCDEFGHUKLMNOPRRSTUVWXYZ
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La liste des polices inclut les informations suivantes :

<1>

Police/Jeu de

Nom du type de caractéres et jeu de symboles.

symboles’
Ceci permet de déterminer si une police est fixée, non proportionnelle
<2> |Espacement .
(0) ou proportionnelle (1).
<3> |Style Caractéeres verticaux (droits) ou italiques (inclinés).
<4> |Force de frappe Force de frappe des caractéeres de la police.

<5>

Pas/Taille du point

Pas et taille du point. L'échelle s'affiche en cas de police a taille
variable. La distance verticale en points du haut des majuscules
jusqu'au bout de la lettre "y".

<6>

Echantillon
d'impression

Echantillon d'impression de la police en question.

* Sila police est compatible avec plus d'un jeu de symboles, le paramétre de commande (indiqué par

xY ou xM) ne s'affiche pas.

Echanti | lons de types de caracteres (p. 7-25)

Jeux de symbole (p. 7-40)
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Echanti | lons de types de caractéres

Echantillons de types de caractéres
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Polices ataillevariable standard (pour imprimantes PCL)

Courier

CG Times

CG Times Bold

CG Times ltalic

CG Times Bold ltalic

CG Omega

CG Omega Bold

CG Omega ltalic

CG Omega Bold ltalic
Coronet

Clarendon Condensed
Univers Medium

Univers Bold

Univers Medium ltalic
Univers Bold Italic

Univers Medium Condensed
Univers Bold Condensed
Univers Medium Condensed ltalic
Univers Bold Condensed ltalic
Antique Olive

Antique Olive Bold

Antique Olive ltalic
Garamond Antiqua
Garamond Halbfett
Garamond Kursiv

Garamond Kursiv Halbfett

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEIGHIIKLINOPQRS TUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCOEFGHIUKLMNOPORSTUVWXYZ
ABCOEFGHIKLMNOPORSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 2
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHTKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

7-26  Polices a taille variable standard (pour imprimantes PCL)



Marigold

Albertus Medium

Albertus Extra Bold

Arial

Arial Bold

Arial Italic

Arial Bold ltalic

Times New

Times New Bold

Times New ltalic

Times New Bold ltalic
Helvetica

Helvetica Bold

Helvetica Oblique

Helvetica Bold Oblique
Helvetica Narrow

Helvetica Narrow Bold
Helvetica Narrow Oblique
Helvetica Narrow Bold Oblique
Palatino Roman

Palatino Bold

Palatino Italic

Palatino Bold Italic

ITC Avant Garde Gothic Book
ITC Avant Garde Gothic Demi
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHINKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIWKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHITKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIWKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHINKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHWKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ

Polices a taille variable standard (pour imprimantes PCL)
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ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
ITC Bookman Light

ITC Bookman Demi

ITC Bookman Light Italic

ITC Bookman Demi Italic

New Century Schoolbook Roman
New Century Schoolbook Bold
New Century Schoolbook ltalic
New Century Schoolbook Bold Italic
Times Roman

Times Bold

Times ltalic

Times Bold ltalic

ITC Zapf Chancery Medium ltalic
Symbol

SymbolPS

Wingdings

ITC Zapf Dingbats

Courier Bold

Courier ltalic

Courier Bold ltalic

Letter Gothic

Letter Gothic Bold

Letter Gothic ltalic

CourierPS

CourierPS Bold

CourierPS Oblique

CourierPS Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJELMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY?Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUYWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHITKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABXAEGTHISKAMNOTIOPETY cQ=EYZ
ABXAE®THIOKAMNOITOPEITY cQEYZ
FabewrpOoB € R HeFTTEERRC
Grefeefeodee 4 < ey O e v e Dokl HE KO I e
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVIWXY Z
ABCDEFGHTJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVIWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVIWXY Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

7-28 Polices a taille variable standard (pour imprimantes PCL)



Polices enpoints (pour imprimantes PCL)

Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer

Line Printer

ﬂ.ElEI}EFGHIJK‘]élJﬁﬁEQi--l"{ jum
ABCDEFGHIJKAREEELT = ~00L
ABCDEFGHIJK;¢£u¥ | §02 48"
ABCDEFGHIJK16URAGE; 3N | >0
ABCDEFGHIJK{GGRANEE ;B=lgk j an
RBCDEFGHIJK

ABCDEFGHIJKA EAL$5"85T2-32
ABCDEFGHIJK ¢ £0¥ | §7 08 0"
ABCDEFGHIJKAEGIIKS|DETE-ON

ABCDEFGHIJKjc£LE¥ | § S8 y--0"

Polices en points (pour imprimantes PCL)
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Polices ataillevariable a code OCR (pour imprimantes PCL)

OCR A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z
OCR B ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

7-30 Polices a taille variable a code OCR (pour imprimantes PCL)



Polices PS

AlbertusMT
AlbertusMT ltalic
AlbertusMT Light
AntiqueOlive Roman
AntiqueOliveCE Roman
AntiqueOlive Italic
AntiqueOliveCE Halic
AntiqueOlive Bold
AntiqueOliveCE Bold
AntiqueOlive Compact
AntiqueOliveCE Compact
Apple Chancery

Apple ChanceryCE
ArialMT

ArialCE

Arial ItalicMT

ArialCE ltalic

Arial BoldMT

ArialCE Bold

Arial BoldltalicMT
ArialCE Boldltalic
AvantGarde Book
AvantGardeCE Book
AvantGarde BookOblique

AvantGardeCE BookOblique

AvantGarde Demi
AvantGardeCE Demi
AvantGarde DemiOblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMINOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Polices PS  7-31
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AvantGardeCE DemiOblique
Bodoni

BodoniCE

Bodoni ltalic

BodoniCE ltalic

Bodoni Bold

BodoniCE Bold

Bodoni Boldltalic
BodoniCE Boldltalic
Bodoni Poster

BodoniCE Poster

Bodoni PosterCompressed
BodoniCE PosterCompressed
Bookman Light
BookmanCE Light
Bookman Lightltalic
BookmanCE Lightltalic
Bookman Demi
BookmanCE Demi
Bookman Demiltalic
BookmanCE Demiltalic
Candid

Chicago

Chicago CE

Clarendon

ClarendonCE

Clarendon Light
ClarendonCE Light

7-32 Polices PS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUYWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUYWXYZ
ABCDEFGHLJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lk A R (R RO/ a® ol e LT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUIWHYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUUIWHYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



Clarendon Bold
ClarendonCE Bold
CooperBlack

CooperBlack ltalic
Copperplate ThirtyTwoBC
Copperplate ThirtyThreeBC
Coronet Regular
CoronetCE Regular
Courier

CourierCE

Courier Oblique

CourierCE Oblique

Courier Bold

CourierCE Bold

Courier BoldOblique
CourierCE BoldOblique
Eurostile

EurostileCE

Eurostile Bold

EurostileCE Bold

Eurostile ExtendedTwo
EurostileCE ExtendedTwo
Eurostile BoldExtendedTwo
EurostileCE BoldExtendedTwo
Geneva

GenevaCE

GillSans

GillSansCE Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

_ABCDETGHIIKLTIHOPQRS TUVWXYE
ABCDETGHIIKLINOPIRSTUVWXYE
ABCDEFGHIJEKLMNOPQRSTUVWXY Z
ABCDEFGHIJKLMMNOPQRSTUVWEYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJEKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Polices PS
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GillSans ltalic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GillSansCE ltalic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYWXYZ
GillSans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GillSansCE Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GillSans Boldltalic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYWXYZ
GillSansCE Boldltalic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYWXYZ
GillSans Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUYWXYZ

GillSansCE Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GillSans BoldCondensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUYWXYZ
GillSansCE BoldCondensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

axauuy H

GillSans Light
GillSansCE Light
GillSans Lightltalic
GillSansCE Lightltalic
GillSans ExtraBold
GillSansCE ExtraBold
Goudy

Goudy ltalic

Goudy Bold

Goudy Boldltalic
Goudy ExtraBold
Helvetica
HelveticaCE
Helvetica Oblique
HelveticaCE Oblique
Helvetica Bold
HelveticaCE Bold
Helvetica BoldOblique

7-34 Polices PS

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKIMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



HelveticaCE BoldOblique
Helvetica Condensed
HelveticaCE Cond

Helvetica Condensed Oblique
HelveticaCE CondObl
Helvetica Condensed Bold
HelveticaCE CondBold
Helvetica Condensed BoldObl
HelveticaCE CondBoldObl
Helvetica Narrow
HelveticaCE Narrow
Helvetica Narrow Bold
HelveticaCE NarrowBold
Helvetica Narrow BoldOblique
HelveticaCE Narrow BoldOblique
Helvetica Narrow Oblique
HelveticaCE NarrowOblique
HoeflerText Regular
HoeflerTextCE Regular
HoeflerText Italic
HoeflerTextCE Italic
HoeflerText Black
HoeflerTextCE Black
HoeflerText Blackltalic
HoeflerTextCE Blackltalic
HoeflerText Ornaments
JoannaMT

JoannaMTCE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
5D NPERRECERRRD Ect b
ABCDEFGHIJEKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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JoannaMT lialic
JoannaMTCE Italic
JoannaMT Bold
JoannaMTCE Bold
JoannaMT Boldltalic
JoannaMTCE Boldltalic
LetterGothic

LetterGothicCE

LetterGothic Slanted
LetterGothicCE Slanted
LetterGothic Bold
LetterGothicCE Bold
LetterGothic BoldSlanted
LetterGothicCE BoldSlanted
LubalinGraph Book
LubalinGraphCE Book
LubalinGraph BookOblique
LubalinGraphCE BookOblique
LubalinGraph Demi
LubalinGraphCE Demi
LubalinGraph DemiOblique
LubalinGraphCE DemiOblique
Marigold

Monaco

MonacoCE

MonalLisa Recut
NewCenturySchlbk Roman
NewCenturySchlibkCE Roman

7-36 Polices PS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOFQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJELMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJELMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJELMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJELMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHTJKLMNOPOQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVIWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVIWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWIXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMINOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMINOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ARCDEFGHIJKIMNOPORSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



NewCenturySchlbk ltalic
NewCenturySchibkCE lItalic
NewCenturySchibk Bold
NewCenturySchlbkCE Bold
NewCenturySchibk Boldltalic
NewCenturySchlbkCE Boldltalic
NewYork

NewYorkCE

Optima

OptimaCE Roman

Optima Italic

OptimaCE ltalic

Optima Bold

OptimaCE Bold

Optima Boldltalic

OptimaCE Boldltalic

Oxford

Palatino Roman

PalatinoCE Roman

Palatino Italic

PalatinoCE Italic

Palatino Bold

PalatinoCE Bold

Palatino Boldltalic
PalatinoCE Boldltalic
StempelGaramond Roman
StempelGaramondCE Roman
StempelGaramond ltalic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFCHIIKIMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKIMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKIMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Polices PS
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

StempelGaramondCE ltalic
StempelGaramond Bold
StempelGaramondCE Bold

StempelGaramond Boldltalic

axauuy H

StempelGaramondCE Boldltalic
Symbol

Taffy

Times Roman

TimesCE Roman

Times ltalic

TimesCE ltalic

Times Bold

TimesCE Bold

Times Boldltalic

TimesCE Boldltalic
TimesNewRomanPSMT
TimesNewRomanCE
TimesNewRomanPS ltalicMT
TimesNewRomanCE ltalic
TimesNewRomanPS BoldMT
TimesNewRomanCE Bold
TimesNewRomanPS BoldltalicMT
TimesNewRomanCE Boldltalic
Univers

UniversCE Medium

Univers Oblique

UniversCE Oblique

Univers Bold

7-38 Polices PS

ABXAEGPTHIBKAMNOIIOPETYCQ=WZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Exemple de page de configuration

Page de configuration PCL
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La page de configuration inclut les informations suivantes :

Exemple de page de configuration
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<1>

Configuration du
matériel

Cette section présente la configuration du matériel pour la machine, y
compris toutes les options qui ont été installées.

<2>

Réglages communs

Cette section présente les réglages d'impression communs de la
machine comme définis dans le menu Réglages. (Voir la section
Menu Réglages (p.3-9) .)

<3>

Alimentation papier

Cette section présente les réglages pour I'alimentation papier en cas
d'utilisation de la fonction d'impression de la machine comme définis
dans la section Alimentation papier du menu Réglages. (Voir la section
Alimentation papier (p.3-12) .)

<4>

Qualité de I'impression

Cette section présente les réglages de la qualité de I'impression en
cas d'utilisation de la fonction d'impression de la machine, comme
définis dans la section Qualité de I'impression du menu Réglages.
(Voir la section Qualité de I'impression (p.3-16) .)

<5>

Mise en page

Cette section présente les réglages de mise en page en cas
d'utilisation de la fonction d'impression de la machine, comme définis
dans la section Mise en page du menu Réglages. (Voir la section Mise
en Page (p.3-24) .)

<6>

Numeérotation des jeux
de copies

Cette section présente les réglages de Numérotation des jeux de copies
en cas d'utilisation de la fonction d'impression de la machine, comme
définis dans la section Numérotation des jeux de copies dans le menu
Réglages. (Voir la section Numérotation des jeux de copies (p.3-51) .)

<7>

Réglages PCL

Cette section présente les réglages PCL en cas d'utilisation de la
fonction d'impression de la machine, comme définis dans la section
PCL du menu Réglages. (Voir la section Réglages PCL (p.3-66) .)

<8>

Réglages PS

Cette section présente les réglages PS en cas d'utilisation de la
fonction d'impression de la machine, comme définis dans la section
PS du menu Réglages. (Voir la section Réglages PS (p.3-82) .)

D Ces exemples s'appliquent uniquement aux

7-90

imprimantes PCL ou PS.
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Notes de production

Notes sur l'utilisation du réglage de la page d'accueil des services
d'impression NetWare et sur les sauts de page en applications Windows

Si la tache d'impression envoyée a la machine contient une page banniére ou une commande de
saut de page (appelée aussi page banniére ci-dessous), la tache est traitée comme s'il s'agissait de
deux taches distinctes. Par conséquent, il est nécessaire de se souvenir des points suivants
lorsqu'on utilise le réglage de la page banniére :

Lorsque la tAche apparait sur I'afficheur tactile de la machine ou le logiciel utilitaire, le document
principal et la page banniére s'affichent séparément. Si I'ordre d'impression du document principal
est annulé ou modifié, la page banniére est toujours imprimée ou elle s'intercale entre d'autres
taches d'impression a moins de la supprimer également ou de modifier sa position dans la file
d'attente d'impression.

Si plusieurs taches d'impression sont envoyées en méme temps a la machine, la page banniére
associée au document principal risque de ne pas étre imprimée immédiatement apres la tache mais
dans un ordre différent.

Si le réglage Décompte des pages imprimées est utilisé pour la fonction de gestion des numéros de
service, la page banniére n'est pas comptée dans l'impression, mais comme une tache
d'impression ayant un numéro inconnu.

Méme si le document principal est une tache d'impression sécurisée et donc protégée par un mot
de passe, la page banniére est traitée comme une tache d'impression sécurisée et elle est
imprimée immédiatement une fois en téte de la file d'attente.

Si une tache d'impression est stockée dans une boite, la page banniere n'est pas stockée dans
cette boite et elle est imprimée.

Si une tache d'impression contenant une page banniére est imprimée a I'aide d'un pilote non
spécifique a cette machine, il se peut que la tache d'impression ne soit pas effectuée correctement.

Pour les modéles équipés de la fonction fax, la page banniére n'est pas considérée comme une
transmission de fax méme si la tache d'impression est réglée comme une transmission de fax.
Ainsi, seule la page banniére est imprimée.

Notes de production  7-91
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Notes sur l'utilisation de la fonction de saut de page pour les services
d'impression Netware

Méme si le réglage Saut de page a été défini pour une tache d'impression, ce saut de page n'est pas
effectué. Cette fonction de saut de page est opérationnelle uniquement pour les imprimantes par
ligne. Elle n'est pas nécessaire pour les imprimantes feuilles. Si la fonction Saut de page est activée,
un saut de page peut étre inséré a un endroit particulier et le résultat de I'impression risque d'étre
incorrect.

Notes sur l'utilisation des fonctions d'impression pour imprimantes PS

Déterminer des limites lors de I'utilisation de la fonction Groupe lors de I'envoi d'une tache
d'impression vers une boite

Si plusieurs copies sont spécifiées lors de I'envoi d'une tache d'impression vers une boite a l'aide de
la fonction Groupe, la quantité de copies imprimées depuis la boite est différente de la quantité réelle
spécifiée pour la tache en question. Toutefois, au cours de la tache d'impression, le nombre de
copies spécifiées est imprimé lors de I'envoi de la tache vers la boite. Ainsi cela signifie que si plus
d'une copie est spécifiée lors de l'impression depuis la boite, la machine imprime ces copies plusieurs
fois. Les copies inutiles de cette tdche sont imprimées si plusieurs copies sont spécifiées lors de
l'impression car le chiffre 1 était affiché comme quantité de copies au cours de I'impression depuis la
boite.

Limiter le nombre de copies en le réglant sur '0’

En cas de taches d'impression complexes, les pages risquent d'étre imprimées méme si la quantité
de copies est réglée sur'0'. Dans ce cas, essayer d'utiliser le pilote de I'imprimante PCL5 ainsi que le
mode Graphiques.

Déterminer des limites lors de I'impression depuis des ordinateurs Macintosh

Si I'emplacement du blanc transversal est spécifié lors de I'impression avec une mise en page (inf.
droit), la tache est alors imprimée avec le blanc transversal en sens inverse.

Notes sur l'utilisation des pilotes et du logiciel utilitaire via une interface USB

Certains pilotes et certains logiciels utilitaires ne sont pas disponibles via l'interface USB, comme
indiqué ci-dessous.

v :disponible X :non disponible

>

Address Book Conversion Utility X NetSpot Job Monitor

>

Canon Font Manager 2000 X Network ScanGear

7-92  Notes de production




Pilote pour imprimantes PCL5e (Win

*2
Canon LPR2 X cCD) v
Canon NDPS GW X Pilote pour imprimantes PCL6 (Win e
CCD)
Device Status Extension X Pilote pour imprimantes PS (Win CCD) [¢"*
Mac CCD (Mac OS X 10.2.2) v Pilote FAX tramé W 2
Pilote pour imprimantes UFR Il (Mac OS
Mac PPD X X 10.1.5) v
NetSpot Console X Pilote pour imprimantes UFR 1l (Win e
CCD)
NetSpot Device Installer X Pilote pour imprimantes USB pour /

Windows 98/Me

Les logiciels non inclus sur les CD-ROM fournis sont mentionnés dans la liste ci-dessus.

Non disponible via l'interface distante.

disponibles.

La configuration d'impression automatique et I'option Comptabilisation du travail ne sont pas

Notes de production
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