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Fonctions de lamachine

Tous les éléments nécessaires sur une machine numérique multitache.

Les modéles iR3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N comportent de nombreuses
fonctions d'envoi.

Avec des fonctionnalités répondant aux besoins en matiére de traitement de documents dans un
environnement numérique, la machine iR3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N fait figure
d'excellence dans le monde des machines numériques multitaches.

1-2 Fonctions de la machine



Différentes méthodes d'envoi

Fax

Boite

S 5
- N -

E-mail Serveur de fichiers

L

L'envoi aisé de documents lus a un ou plusieurs destinataires par télécopie, e-mail ou I-Fax
développe l'efficacité de I'échange de documents dans un environnement de travail. La possibilité
d'envoyer des documents sur des serveurs de fichiers FTP, SMB, NetWare et WebDAV permet
également d'utiliser la numérisation (lecture) pour faciliter I'accés aux données et leur gestion.

# L'envoi de documents par e-mail ou I-Fax n'est possible que si le Kit fonctions envoi couleur en
option est activé. |l est également possible d'envoyer des documents a un serveur de fichiers ou a
une boite.

# L'envoi de documents par télécopie n'est disponible que si la Carte FAX (Super G3) en option est
installée. Il est également possible d'envoyer des documents a une boite.

Fonction de télécopie Super G3

La fonction de télécopie Super G3 mise en ceuvre sur cette machine est compatible avec la plupart
des télécopieurs de type Super G3 utilisés dans les entreprises. Par comparaison avec les

Fonctions de la machine 1-3
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télécopieurs ordinaires, les télécopieurs Super G3 permettent d'accélérer la transmission des
télécopies, et donc d'en réduire le colt.

# Cette fonction n'est disponible que si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

Sécurité accrue avec la transmission par sous-adresse

La fonction de télécopie de cette machine est compatible avec les fonctions de sous-adresse aux
normes UIT-T (Union internationale des télécommunications - Secteur de la Normalisation des
télécommunications). Si le télécopieur du destinataire supporte les transmissions par sous-adresse, il
est possible d'envoyer ou de recevoir des documents avec une sécurité accrue, en incluant une
sous-adresse et un mot de passe dans toutes les communications par télécopie.

e Cette fonction n'est disponible que si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

Des images de qualité supérieure avec la fonction MCE

La fonction de télécopie de cette machine est compatible avec le protocole MCE (ECM, Error
Correction Mode). Le protocole MCE résout les erreurs et problémes de transmission (distorsion ou
qualité médiocre) imputables aux parasites. Il permet également d'envoyer ou de recevoir des

14 Fonctions de la machine



télécopies de haute qualité, méme lorsque les conditions de transmission ne sont pas idéales.

# Cette fonction n'est disponible que si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

Formats de fichier adaptés

Original

[ —— [\ TIFF
A N A

XPS  JPEG

>

De nombreux formats de fichier sont autorisés pour I'envoi, y compris les formats TIFF JPEG, PDF et
XPS. Ainsi, les documents peuvent étre envoyés de différentes manieres selon leur nature et selon
I'environnement de traitement documentaire du destinataire.

+ Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.

Fonctions de lecture adaptables

Originaux Envoi/Fax

i

il
N

Fonctions de la machine 1-5
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Cette machine offre une palette de fonctions pratiques permettant notamment de lire les originaux
recto verso ou les livres, ainsi que de fusionner et d'envoyer simultanément des documents lus
séparément. La densité, le mode couleur et le format du document peuvent également étre réglés en
fonction du type de l'original lu par la machine. En outre, il est possible d'enregistrer des réglages de
lecture récurrents et de les réutiliser a tout moment.

Fonction de prévisualisation

Original Prévisualisation

La fonction de prévisualisation permet de vérifier le contenu des documents avant de les envoyer.
Cette fonctionnalité est utile pour éviter les erreurs.

Recherche instantanée d'adresse avec un serveur LDAP

Serveur LDAP

""'--u-..
E\> =
Al h\\g;f’/‘}
’rjchn@exemplle.cmrr]
[HEXKK?(KX}{
\_ :

Il est possible de rechercher des adresses mémorisées sur des serveurs LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol, protocole simplifié d'accés aux annuaires) du réseau, de les désigner comme
destinataires pour I'envoi de taches ou de les mémoriser dans le carnet d'adresses.

1-6 Fonctions de la machine



Réception de télécopies/documents I-Fax en mémoire

Héceptmn I-Fax

Impression | | Envoif/Fax .
eptlon lécopie

Les télécopies/documents I-Fax regus peuvent étre enregistrés dans la boite mémoire RX au lieu
d'étre imprimés. Les informations concernant I'émetteur et le nombre de pages de chaque document
peuvent étre consultées avant I'impression ou le transfert a un autre destinataire.

e Laréception d'l-Fax en mémoire n'est possible que si le Kit fonctions envoi couleur en option est
activé.

e La réception de télécopies en mémoire n'est disponible que sila Carte FAX (Super G3) en option
estinstallée.

Fonctions de la machine 1-7
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Transfert automatique

Boite fax
confidentielle

La machine peut étre réglée pour transférer automatiquement au destinataire spécifié les télécopies/
documents I-Fax regus répondant aux conditions de transfert, avec les réglages d'envoi souhaités. Il
est également possible de transférer les télécopies/documents I-Fax vers d'autres machines (fonction
de relais) ou d'enregistrer les documents confidentiels regus dans des boites fax confidentielles. La
fonction de transfert automatique peut étre réglée pour se déclencher a une heure spécifiée. Dans la
mesure ou il est également possible de transférer vers un destinataire quelconque les documents ne
répondant pas aux conditions de transfert, cette fonction peut servir a trier et distribuer les télécopies/
documents |-Fax regus a leurs destinataires respectifs.

# Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé, les documents e-mail et I-Fax peuvent
également étre transférés, et les serveurs de fichiers peuvent étre spécifiés comme destinataires
de transfert.

# Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, la machine peut aussi recevoir et transférer des
télécopies a des télécopieurs.

1-8 Fonctions de la machine



Apercu de |’ iR3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N

L'écran d'envoi s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Envoi]. La fonction d'envoi permet de lire des
documents et de les envoyer aux destinataires spécifiés par télécopie, e-mail ou I-Fax, ou de les
enregistrer sur un serveur de fichiers ou dans une boite en vue d'un traitement ultérieur. lls peuvent
étre envoyés simultanément a différents destinataires et selon différentes méthodes d'envoi telles
que e-mail et I-Fax.

Selon les périphériques installés ou activés, I'écran des fonctions de base du mode Envoi est le
suivant :

) ) ] ]

lacture

200x200ppp
BV 100%

Iuttrug

40 Reg e
200x100ppp

— Moniteur syst.

Apercu de I1R3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N 1-9
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Si seule la Carte FAX (Super G3) est installée, elle est affichée comme [Fax].

G ) ) ]

Spécifier le destinataire.

Fi E-mail I-F
OutS, , e
& MEm. El.%lagiu

Si le Kit fonctions envoi couleur est activé et la Carte FAX (Super G3) installée, il est affiché comme

1-10  Apercu de I''R3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N



[Envaoi].

Serveur de fichiers

Original

E-mail

Selon le destinataire, les conditions suivantes doivent étre remplies :

¢ E-mail, I-Fax, serveur de fichiers : Le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.
e Télécopie : La Carte FAX (Super G3) en option est installée.

« Boite : Le Kit fonctions envoi couleur en option est activé ou la Carte FAX (Super G3) est installée.

Apercu de I1R3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N
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La marche a suivre pour I'envoi est la suivante.

Placer les originaux

M

4

i Indi les destinatai istré Indiquer les destinataires
Indiquer la ndiquer les destinataires enregistrés. ;a1n sarveur
nouvelle adresse Les destinataires peuvent étre stockés a Les serveurs peuvent étre stockés

partir de I'écran du mode Utilisateur.

[ v |
Lorsque le destinataire est enregistré
dans le carnet d'adresses

@Envoi a un télécopieur
®Envoi & une adresse e-mail

|
@Envoi & un |-Fax |
@®Envoi a un serveur de fichiers |
®Envoi a une boite utilisateur

®Envoi a soi-méme

|
|
I
| | enregistrée sous I'un enregistrée sous 'un des
!
-

Lorsque I'adresse est ‘ Lorsque I'adresse est
\ des boutons Favoris boutons de composition 1 touche )
N - _ — - = ~ —_— e - — — — o — — - N - - = = -
Réglages
de lecture
[Réglages d'envoi]

Réglages Eerraa i
d'envoi

(Copie)
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EI Pour pouvoir envoyer des documents lus a une
adresse e-mail, I-Fax ou a un serveur de fichiers, les
réglages réseau doivent avoir été paramétrés. (Voir le
Guide de mise en réseau.)

' Ecran des fonctions de base du mode Envoi

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Envoi/Fax], est I'écran des fonctions
de base du mode Envoi.

A4 O I

S 7 cles vi I

o ]_“.wmI —-l_
N

4 &, 7]

@

Liste de destinataires Effacer
Affiche la liste des destinataires. Pour effacer le destinataire affiché dans la liste
des destinataires.

2 10
Carnet d'adresses CcBcc
Pour sélectionner un destinataire répertorié Pour spécifier que I'adresse électronique doit
dans le carnet d'adresses. étre une copie ou une copie cachée.
3 1"
Carnet adr. Rés. Rappel
Pour rechercher un destinataire dans le Pour rappeler des taches d'envoi
serveur LDAP. précédemment sélectionnées, notamment des

destinataires, des réglages de lecture et des
réglages d'envoi.

Apercu de I1R3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N  1-13
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Détails

Pour vérifier ou modifier les informations des
destinataires sélectionnés dans la liste des
destinataires.

12

Original recto verso
Pour lire les deux faces de I'original.

Onglet Nouv. adresse
Pour spécifier un destinataire non répertorié
dans le carnet d'adresses.

13

Mélange d'originaux
Pour lire simultanément des originaux de
tailles différentes.

Onglet Favoris
Pour rappeler les destinataires et les réglages
enregistrés avec les boutons Favoris.

14

Format fichier

Pour sélectionner le format de fichier du
document a envoyer (TIFF, JPEG, PDF ou
XPS).

7 15
Onglet 1 touche Réglages d'envoi
Pour rappeler les destinataires enregistrés au Pour définir les réglages d'envoi. Il est possible
niveau des boutons de composition 1 touche. de spécifier différents réglages, par exemple
I'neure d'émission d'un document, l'objet d'un
e-mail ou d'un |-Fax ou encore le nom de
I'expéditeur de la télécopie.
8 16
Liste déroulante Réglages de lecture Mém.

Pour sélectionner le mode de lecture.

Pour mémoriser de nouveaux destinataires
dans le Carnet d'adresses, des boutons de
composition 1 touche ou des boutons favoris
de I'écran des fonctions de base du mode
Envoi.

Ecran des réglages de lecture

L'écran ci-dessous s'affiche lorsque I'on appuie sur [Options] dans la liste déroulante des réglages de
lecture. Afficher cet écran pour définir les réglages de lecture pour I'envoi de documents.
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Réglages de lecture

_U/I_l Sél. couleur auto vI Résolution :

200x2 00ppp

Taux de Choix format s

‘ 100 % “Ad4 0 |I

nprIductlun p| document »J

Il = Mode de lecture
Clr/NaB

=t

200x200 v

I d }‘Eﬁau;r
|

[5)[@ Texte/Phote  wo

eee o G

Annuler I

1 7
Liste déroulante Mode couleur Choix format document
Pour sélectionner le mode couleur pour la Pour sélectionner le format de I'original a lire.
lecture.
2 8
1:1 Densité de lecture
Pour revenir au taux de lecture de 100 %. Appuyersur[ (] Jou[ B ] pour régler
manuellement la densité de lecture. Appuyer
sur [A] (Auto) pour sélectionner ou annuler le
réglage de la densité de lecture.
3 9

Taux de reproduction
Pour lire des originaux a un taux de
reproduction différent.

Liste déroulante Type d'original

Pour sélectionner le type d'original (Texte,
Texte/Photo ou Photo) a lire. Le type de photo
peut également étre reglé en appuyant sur
[Image imprimée] ou [Photo] si le mode Photo
au niveau des Reglages TX sous <Réglages
communs> dans Réglages de communication
(en mode Utilisateur) est réglé sur "Oui".

Liste déroulante Mode de lecture
Pour sélectionner une résolution et un mode
de lecture mémorisés.

10

Fonctions spéciales
Pour sélectionner et utiliser les fonctions de
lecture spéciales.

Apercu de I1R3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N
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Mémoriser/Effacer
Pour mémoriser ou effacer un mode de lecture.

Moniteur syst.

Pour vérifier le statut ou les détails d'une tache
envoyée ou regue, ou encore pour annuler une
tache.

Liste déroulante Résolution
Pour sélectionner la résolution.
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Avant d’ utiliser cette machine

Cette section décrit les procédures et les réglages importants qui doivent étre effectués avant de
pouvoir utiliser la machine pour la fonction d'envoi.

ﬂ La machine risque de ne pas fonctionner correctement & Selon le destinataire, les conditions suivantes doivent
si les informations nécessaires n'ont pas été étre remplies :
enregistrées. ® E-mail, I-Fax, serveur de fichiers : Le Kit fonctions
envoi couleur en option est activé.
& Télécopie : La Carte FAX (Super G3) en option est
installée.

) Pour envoyer des documents Ius & une adresse e-mail,
I-Fax ou a un serveur de fichiers, les réglages réseau

doivent avoir été paramétrés. (Voir le Guide de mise en
réseau.) # Boite : Le Kit fonctions envoi couleur en option est

activé ou la Carte FAX (Super G3) est installée.

Sélection du Type de ligne téléphonique

Pour sélectionner le type de ligne raccordé a la machine lorsque la Carte FAX (Super G3) en option
est installée, vérifier s'il s'agit d'une ligne a impulsions ou a fréquences vocales (tonalités) et effectuer
le réglage correspondant. (Voir "Sélection du type de ligne téléphonique(p.1-21)".)

Enregistrement des informations concernant I'émetteur

Les informations concernant I'émetteur sont imprimées en en-téte de tous les documents envoyés
par |-Fax ou télécopie.

Les informations enregistrées s'impriment comme illustré ci-dessous. Selon le modéle de machine du

Avant d'utiliser cette machine 1-17
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destinataire, elles peuvent s'afficher a I'écran pendant la communication.

Adresse |-Fax
ou NuMEro Nom(s) Nom du
Date Heure de Fax expéditeur (ITE)  destinataire  Numéro de page

| I
ooy

04/07/2006 MAR15:00 FAX (404)XXX-XXXX CANON SALES- -~ Atlanta office  [#] 001/001

Informations expéditeur

|

« Date et heure
+ Ladate et I'heure de la transmission sont enregistrées.
s Adresse |-Fax ou numéro de fax
+ Adresse I-Fax ou numéro de fax de I'émetteur (la machine).
#« Nom de I'expéditeur (ITE (Identification du terminal émetteur))
+ Nom enregistré comme nom d'expéditeur sur les télécopies.
# Nom du destinataire

+ En cas d'envoi d'un original a un destinataire répertorié dans le carnet d'adresses, le nom de ce
dernier s'affiche dans I'en-téte. (Voir "Mémorisation de nouvelles adresses(p.10-5)".)

+ Numéro de page

+ Numéro de la page et nombre total de pages du document envoyé.

1-18 Avant d'utiliser cette machine



&= |l est possible de régler la machine de sorte que ces

informations ne soient pas imprimées. (Voir
"Impression de I'ID terminal émetteur(p.9-40)".)

Si la machine est réglée pour que ces informations
soient imprimées sur I'en-téte des documents envoyés,
et si certains éléments n'ont pas été enregistrés, seuls
les éléments enregistrés et le nombre de pages de
chaque document s'impriment sur I'en-téte.

&* Pour imprimer le nom du destinataire sur le papier du

destinataire, régler Afficher le nom du destinataire sur
"Oui" dans ID terminal émetteur dans les Réglages TX
sous <Réglages communs> dans Réglages de
communication (en mode Utilisateur).

Il est possible de sélectionner le nom de connexion de
I'utilisateur comme nom d'expéditeur, si un service de
connexion MEAP est utilisé. (Le nom de connexion
s'affiche sous <99> dans la liste des noms
d'expéditeur (ITE).) Pour plus d'informations sur le
service de connexion MEAP, voir le Guide de
I'administrateur MEAP SMS.

Avant d'utiliser cette machine 1-19
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Sélectionde la langue d' affichage

En cas de changement de langue d'affichage, régler Changement de langue sur "Oui" avant la saisie
des caracteres.

Si Changement de langue est réglé sur "Non", puis sur "Oui" aprés la saisie de caractéres, il est
possible que ces derniers ne s'affichent pas correctement. Dans ce cas, saisir une nouvelle fois les
caractéres aprés avoir réglé Changement de langue sur "Oui", ou les saisir en laissant Changement
de langue sur "Non".

Méme lorsque le changement de langue est activé, certains caractéres ne sont pas utilisables. (Voir
le Guide de référence.)

1-20  Sélection de la langue d'affichage



Sélection du type de |igne téléphonique

Définir le type de ligne raccordé a la machine.

Si ce réglage est erroné, la communication avec d'autres machines sera impossible. Veiller a vérifier
le type de ligne téléphonique utilisée et effectuer le réglage approprié.

& Ce réglage ne peut étre utilisé que si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée.

1. Appuyer sur @ — [Réglages de communication] — [Options de ligne]
sous <Réglages fax> — [Ligne 1] — [Type de ligne téléphonique].

2. Sélectionner le type de ligne téléphonique — appuyer sur [OK].

Si le type de ligne n'est pas connu, contacter le prestataire de service téléphonique pour
obtenir des informations.

Sélection du type de ligne téléphonique  1-21
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Réglage de |a date et de |’ heure

La date et I'neure peuvent étre définies. La date et I'neure servent de base pour toutes les fonctions
programmables dans le temps.

s GMT: GMT signifie Greenwich Mean Time (Heure de
Greenwich).
s Fuseau Fuseau horaire : Les fuseaux horaires sont exprimés en
horaire : nombre d'heures ajoutées ou retranchées ( £ 12

heures maximum) par rapport a I'heure de Greenwich
( = 0 heures). Un fuseau horaire correspond a une
région ou la différence horaire est identique.

s Heure Dans certains pays, I'heure est avancée en été. Cette
d'eté: période est appelée "heure d'été".

& |l est possible également de faire en sorte que la date
et I'heure soient automatiquement synchronisées sur
celles d'un serveur du réseau. Pour cela, définir le
réglage correspondant en mode Utilisateur. (— le
Guide de mise en réseau)

1. Appuyer sur (@— [Réglages systéme] — [Réglages de la date et de
I'heure].

1-22 Réglage de la date et de I'heure



2. Saisir la date (jour, mois, année) et I'heure a I'aide des touches

=

numériques © - (2,

&0 Réglages systéme

& Riglages de la date et de I'heure

= Fuseau horaire = Heure d'été

GMT 00:00 v ou | Mon | Date debut |

Date de fin ,I

07/07 2006 10:01

® ’ §7/07 2006 10:30

0

Utiliser touches
NUIEr iques

i Annuler l

oK J

Saisir le mois et le jour en entrant quatre chiffres (zéros compris).

Saisir les quatre chiffres de I'année, et I'heure (sur 24 heures) sur quatre chiffres (zéros

compris) sans espaces.

Exemples :

6 — 0605

7h — 0705

23 — 2318

e Pour définir le fuseau horaire :

e Pour définir I'neure d'été :

Pour définir le fuseau horaire :

Réglage de la date et de I'heure
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] Dérouler la liste Fuseau horaire — sélectionner le fuseau horaire dans lequel
se situe la machine.

Pour définir I'heure d'été :

[ Appuyer sur [Oui] — [Date début].

[ Sélectionner le mois et le jour dans les listes déroulantes Mois et Jour,
respectivement.

[ Appuyer sur [-] ou [+] pour indiquer I'heure — [OK].
[ Appuyer sur [Date de fin] — sélectionner le mois, le jour et I'heure de fin —

[OK].

&= Sil'on active I'heure d'été, la machine avance automatiquement I'heure standard d'une heure au moment
programmé.

3. Appuyer sur [OK].

1-24 Réglage de la date et de I'heure



Enregistrement du numéro de fax de lamachine

Le numéro de fax de la machine doit impérativement étre enregistré. Il s'imprime en effet sur le

document regu par le destinataire.

Ce numéro peut aussi s'inscrire sur |'afficheur tactile de la machine destinataire, si celle-ci prévoit

cette fonction.

&% Ce réglage ne peut étre utilisé que si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Options de ligne]

sous <Réglages fax> — [Ligne1] — [N°

de téléphone émetteur].

2. Saisir le numéro de la machine a lI'aide des touches numériques (@ - (s}—

appuyer sur [OK].

& Réglages de I'utilisateur

&9 N° de téléphone émetteur
#2, Utiliser les touches numériques. (20 chiffres max.)

€5=123XXXXRXX
Espace li l ;l;l Er.rligl:': I

Annuler I

— Moniteur syst. ).

Enregistrement du numéro de fax de la machine  1-25
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Espace] : Pour insérer un espace entre le code de la zone et le
numeéro de fax local.

[+]: Pour saisir le code pays. Appuyer sur [+] aprés la
saisie du code pays, et avant le numéro de fax.

[« (M ] Pour placer le curseur a la position voulue.
[Retour Pour effacer le dernier numéro saisi.
arriere] :

1-26  Enregistrement du numéro de fax de la machine



Enregistrement d un nomd’ expéditeur

Pour les télécopieurs, il est possible d'enregistrer n'importe quel nom comme nom d'expéditeur, que
ce soit le nom d'un service, d'un bureau ou d'une personne.

Le nom d'expéditeur enregistré peut étre affiché sur l'afficheur tactile de la machine du destinataire
et/ou imprimé en haut des documents envoyés en tant qu'informations émetteur.

&= L'affichage et I'impression du nom de I'expéditeur, au & Ce réglage ne peut étre utilisé que si la Carte FAX
lieu du nom de I'émetteur, peuvent étre activés a l'aide (Super G3) en option est installée.
de la rubrique Nom(s) de I'expéditeur de I'écran des
réglages d'envoi. (Voir "Envoi de télécopies(p.5-3)".)

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages de base]
sous <Réglages fax> — [Nom(s) d'expéditeur (ITE)].

2. Sélectionner un numéro sous lequel enregistrer le nom de I'expéditeur —
appuyer sur [Mémoriser/Modifier].

& Nom(s) d'expéditeur (ITE)

e
01 Vide -~ |
02 Vide 113
03 Vide
v
04 Vide
05 Vide 2
06 Yide
07 VYide
08 Vide
. )
Memoriser/ Effacer
Modifier »
Fin |

— Moniteur syst. ).

Enregistrement d'un nom d'expéditeur  1-27
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1-28

Il est possible de mémoriser jusqu'a 99 noms d'expéditeur (01 a 99).

Pour supprimer un nom d'expéditeur mémorisé, sélectionner le numéro sous lequel le nom
est enregistré — appuyer sur [Effacer]. Ne supprimer qu'un nom d'expéditeur a la fois.

En cas de connexion a I'aide de SSO-H, le nom de connexion s'affiche sous <99> dans la
liste des noms d'expéditeur (ITE). Dans ce cas, il est possible d'enregistrer, de modifier ou
de supprimer le nom d'expéditeur sous <99>. Pour plus d'informations sur le service de
connexion MEAP, voir le Guide de I'administrateur MEAP SMS.

3. Saisir le nom de I'expéditeur — appuyer sur [OK].

Enregistrement d'un nom d'expéditeur



Enregistrement des informations concernant |’ émetteur

Le nom de I'expéditeur ou de la société doit étre enregistré en tant que nom d'émetteur (le nom du
service est facultatif).

Par exemple :

¢ Nom de l'expéditeur : John Smith
« Nom de la société : Canon
+ Nom de la société et du service : Canon-Comptabilité

Lorsqu'un document est envoyé sous forme d'e-mail, de télécopie ou d'l-fax, le nom d'émetteur
enregistré est affiché ou imprimé en tant que nom d'expéditeur sur la machine du destinataire.

Certains modeéles de fax affichent également des informations relatives a I'expéditeur sur l'afficheur
tactile pendant la transmission.

Enregistrement des informations concernant I'émetteur  1-29
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Enregistrement des informations concernant |e nomd émetteur
pour Fax

Il est possible d'enregistrer le nom d'émetteur pour les télécopies.

& Ce réglage ne peut étre utilisé que si la Carte FAX & |l est possible faire en sorte que le nom d'émetteur
(Super G3) en option est installée. s'imprime au niveau de I'ID terminal émetteur.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Options de ligne]
sous <Réglages fax> — [Ligne 1] — [Nom d'émetteur].

2. Saisirun nom — appuyer sur [OK].
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Enregistrement des informations concernant |e nomd émetteur

pour E-mail/l-Fax

Il est possible d'enregistrer le nom d'émetteur pour les documents e-mail et I-fax.

& Ce réglage ne peut étre utilisé que si le Kit fonctions
envoi couleur est activé.

& SiSSO-H (avec authentification du périphérique local)
est défini comme service de connexion et que I'on
envoie un e-mail :

#® L'adresse e-mail de I'utilisateur enregistrée pour le
service SSO-H d'authentification du périphérique
local, s'affiche dans le champ De sur la machine du
destinataire de I'e-mail, au lieu de I'adresse e-mail
enregistrée dans les réglages des informations de
périphérique pour cette machine. (Voir "Envoi d'un
e-mail(p.5-6)".)

& SiSSO-H (avec authentification du périphérique local)
est défini comme service de connexion et que I'on
envoie un |-fax :

® L'adresse e-mail enregistrée dans les réglages des
informations de périphérique pour cette machine
s'affiche dans le champ De de la machine du
destinataire du document I-fax et I'adresse e-mail de
I'utilisateur enregistrée pour le service SSO-H
d'authentification du périphérique local s'affiche dans
le champ Expéditeur. (Voir "Envoi d'un |-Fax(p.5-10)".)

& Sile systeme d'authentification du domaine du service
SSO-H (y compris la combinaison Domain
Authentication + Local Device Authentication) est
défini comme service de connexion et que I'on envoie
un e-mail :

#® L'adresse e-mail enregistrée pour Active Directory
ou iW Accounting Manager est affichée dans le
champ De de la machine du destinataire, en lieu et
place de I'adresse e-mail enregistrée dans les
Réglages informations de périphérique relatifs a
cette machine. (Voir "Envoi d'un e-mail(p.5-6)".)

& Sile systéme d'authentification du domaine du service

SSO-H (y compris la combinaison Domain

Authentication + Local Device Authentication) est

défini comme service de connexion et que I'on envoie

un I-Fax :

® L'adresse e-mail enregistrée dans les Réglages
informations de périphérique relatifs a cette
machine est affichée dans le champ De, tandis que
I'adresse e-mail enregistrée pour Active Directory
ou iW Accounting Manager est affichée dans le
champ Expéditeur de la machine du destinataire.
(Voir "Envoi d'un I-Fax(p.5-10)".)

& Si<Spécifier en tant qu'émet. un utilis. autorisé> sous

Réglages e-mail (mode Utilisateur > Réglages
systeme > Réglages de communication) est réglé sur
"Oui", c'est I'adresse e-mail de I'utilisateur enregistré
qui s'affiche dans le champ De sur la machine du
destinataire, quels que soient les services de
connexion. Si <Spécifier en tant qu'émet. un utilis.
autorisé> sous Réglages e-mail (mode Utilisateur >
Réglages systéme) est réglé sur "Non", c'est I'adresse
e-mail enregistrée au niveau des réglages des
informations de périphérique de cette machine qui
s'affiche dans le champ De de la machine du
destinataire

Pour plus d'informations sur la mémorisation des
adresses e-mail sur la machine, voir le Guide de mise
en réseau.
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1. Appuyer sur (@ — [Réglages de communication] — [Nom d'émetteur
pour E-mail/l-Fax] sous <Réglages communs>.

2. Saisirun nom — appuyer sur [OK].
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Marche a suivre pour |’ envoi

Cette section décrit la marche a suivre de base.

&* Il est conseillé de lire les sections suivantes avant
d'utiliser la fonction d'envoi :
#® |Interrupteur principal et interrupteur du panneau de
commande. (Voir le Guide de référence.)
# Pour plus d'informations sur la saisie de caractéres
a l'aide des touches de I'afficheur tactile, voir le
Guide de référence.

&% La machine peut traiter 120 taches d'envoi au
maximum, y compris les taches en erreur. De ce
nombre, 64 taches peuvent étre télécopiées.
Toutefois, ce nombre peut étre inférieur a 120, en
fonction des conditions :

® Envoi simultané de plusieurs documents

® Envoi de documents volumineux

# Une grande quantité de mémoire est utilisée pour
les boites

&% |l est possible d'imprimer un rapport des résultats des
taches d'envoi. (Voir "Définition des réglages de
rapport(p.12-5)".)

& Lors de l'utilisation d'un service de connexion, il faut se
connecter a la machine selon la procédure préconisée
par le service.

® Sile Lecteur de Carte-C1 en option est utilisé pour
la gestion des numéros de services, voir le Guide
de référence.

#® Sila gestion des numéros de service est utilisée,
voir le Guide de référence.

® Sjle service de connexion SSO-H est utilisé, voir le
Guide de référence.

1. Appuyer sur [Envoi].

B Tiche Imp .@
0 € 1437

S ) o5 | St |

200x200ppp
ma 100%
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Ecran des fonctions de base du mode Envoi

Le libellé de la touche des fonctions envoi et télécopie située au-dessus de I'écran des
fonctions de base varie en fonction des périphériques installés ou activés, comme expliqué
ci-dessous :
# Sil'on a seulement activé le Kit fonctions envoi couleur en option, la touche est libellée
[Envoi].
Si seule la Carte FAX (Super G3) en option est installée, elle est affichée comme [Fax].
Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et sila Carte FAX (Super G3) en
option est installée, elle est affichée comme [Envoi].

2. Placer les originaux.

&= Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le Guide de référence.

3. Indiquer les destinataires.

&* Selon le destinataire, les conditions suivantes doivent étre remplies :
® E-mail, I-Fax, serveur de fichiers : Le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.
® Télécopie : La Carte FAX (Super G3) en option est installée.
® Boite : Le Kit fonctions envoi couleur en option est activé ou la Carte FAX (Super G3) est installée.

&= |l est possible de spécifier simultanément 256 destinataires au maximum. (Parmi ceux-ci, 64 nouvelles
adresses, y compris celles obtenues par le biais d'un serveur, peuvent étre spécifiées.) En cas de
sélection d'un groupe (qui contient par nature plusieurs destinataires), chaque destinataire est compté
comme une adresse distincte.

& Lesicones affichées dans I'écran sont :
& {fi : Trigroupé

® Z1:E-mail

® 25 1-Fax

#® 2] : Serveur de fichiers
* & : Boite

® & Fax

# 51:Cc
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® l:Bcc
e Siun destinataire est enregistré dans le carnet d'adresses :
e Siun destinataire n'est pas enregistré dans le carnet d'adresses :
e Siun destinataire est enregistré dans les boutons de composition 1 touche :
e Siun destinataire est enregistré dans les boutons Favoris :
e Pour spécifier un destinataire par le biais d'un serveur :

e Pour définir des adresses en copie ou en copie cachée :

Si un destinataire est enregistré dans le carnet d'adresses :

[0 Appuyer sur [Carnet adresses] — sélectionner le destinataire souhaité. (Voir "

Utilisation du carnet d'adresses (p.2-30) ".)

| ) ] I

ture
200x200ppp
Spécifier le destinataire. B/ 100%

A4 0
7= Clr/N6B

e
» » » Format fichier
ds hh‘ . q"m U Format fichier

— Moniteur syst. ),

Si un destinataire n'est pas enregistré dans le carnet d'adresses :

Marche a suivre pour l'envoi
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O Appuyer sur [Nouv. adresse] — sélectionner une méthode d'envoi —
spécifier le destinataire. (Voir " Spécification de destinataires a I'aide de
I'onglet Nouv. adresse (p.2-2) ".)

e Eﬁ
3 » » Format fichier
»

ds boite » q"“‘"’ or Format fichier

— Moniteur syst. )

& Le nombre maximal de nouvelles adresses et d'adresses obtenues par le biais d'un serveur pouvant étre
spécifiées simultanément est de 64 (les boites aux lettres ne sont pas incluses dans ce décompte).

0 Si un destinataire est enregistré dans les boutons de composition 1 touche :
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O Appuyer sur [1 touche] — sélectionner le bouton de composition 1 touche
contenant le destinataire souhaité. (Voir " Utilisation des boutons de
composition 1 touche (p.2-33) ".)

200x200ppp
Spécifier le destinataire, B/ 100%
A4 (O

| @Filer |
! Format fichier

u Format fichier

— Moniteur syst. )

0 Siun destinataire est enregistré dans les boutons Favoris :

O Appuyer sur [Favoris] — sélectionner le bouton Favoris contenant le
destinataire souhaité. (Voir " Utilisation des boutons Favoris (p.2-35) ".)

200x200ppp
Spécifier le destinataire, 100 %
LY.

— Moniteur syst. ),

Marche a suivre pour l'envoi
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& Pour agrandir I'affichage des boutons Favoris, appuyer sur [ E ]. (Voir "Ecran par défaut pour
I'envoi(p.9-38)".)

Copie i Envoi/Fax ] Tch impr.

e —
;_fnmm:m 1" Meeting

BN cwn

' Pour spécifier un destinataire par le biais d'un serveur :

[0 Appuyer sur [Carnet adr. rés.] — rechercher dans I'annuaire (LDAP) sur le
serveur et spécifier le destinataire. (Voir " Utilisation d'un serveur (p.2-37) ".)

Carnet d'adresses réseau : réglages des conditions de recherche

Serveur i parcourir: % starfish VI ;IE;:,':im.

Annuler I Début de recherche .J I

& Le nombre maximal de nouvelles adresses et d'adresses obtenues par le biais d'un serveur pouvant étre
spécifiées simultanément est de 64 (les boites aux lettres ne sont pas incluses dans ce décompte).

1-38 Marche a suivre pour I'envoi



0 Pour définir des adresses en copie ou en copie cachée :

O Appuyer sur [Cc Bcc] — spécifier I'adresse e-mail. (Voir " Définition des
adresses en copie et en copie cachée (p.2-45) ".)

e s )

| DeAsBec

) 200x200ppp
El/L) 100 %
A4 O

J

o
QEW{»

<+ Mém.

& Seules des adresses e-mail peuvent étre saisies comme copie ou copie cachée.

&% Le nombre maximal de destinataires Cc et Bcc pouvant étre utilisés en méme temps est de 64, y compris
celles de l'onglet Nouv. adresse ou celles obtenues via un serveur (les boites aux lettres ne sont pas
incluses dans ce décompte). Les adresses de groupe ne peuvent pas étre spécifi€es comme copie [Cc] ou
copie cachée [Bcc].
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1-40

4. Dérouler la liste des réglages de lecture — sélectionner un mode de
lecture.

Y ) ] e I

john@exanple. con 200x200ppp
B/ 100 %
AA [l

e v
Options
E Clr/N&B

300x300
FEN&B

Fichier Enreg. Me Sk
@ N&B
300x300

| S

~
— MOnIteur syst.

Si le réglage de lecture souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur [ W Jou [ & ] poury accéder.

Pour modifier les réglages du mode de lecture, sélectionner [Options] dans la liste déroulante
des réglages de lecture et modifier les réglages. (Voir "Réglages de lecture(p.3-5)".)

Réglages de lecture

/0L Sél. couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI
Taux repro. Format doc.
whuto
100 % A4 0

Taux de Choix format
reproduction »| document  »

= Mode de lecture

Clr/N&B Mé
ZE - moriser
“oE 200%200 »| /Effacer -
Fanctions
spéciales

Annuler I

[— Moniteur syst. )

ﬂ Sile mode Sél. couleur auto est activé et que vos originaux contiennent des zones colorées, la machine
effectue la lecture en mode Quadrichromie. Cependant, elle peut lire les originaux couleur en mode Noir
dans les cas suivants. Pour éviter ce probléme, activer le mode Quadrichromie. (Voir "Modification des
modes couleur(p.3-33)".)

@ Siles originaux contiennent quelques zones colorées

® Siles zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm
depuis le bord gauche) des originaux placés dans le chargeur
#® Siles originaux contiennent des couleurs claires

Marche a suivre pour l'envoi



® Siles zones colorées de I'original sont proches du noir

ﬂ Pour régler le mode couleur sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie] ou [Niveaux de gris] lorsque la
résolution est réglée sur 200 x 400 ppp, 400 x 400 ppp ou 600 x 600 ppp, il est nécessaire
d'installer la Mémoire-A1 pour mise a jour du systéme en option pour étendre la capacité mémoire de la
machine. Si I'on régle le mode couleur sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie] ou [Niveaux de gris] alors
que ce périphérique en option n'est pas installé, il estimpossible de régler la résolution sur 200 x 400
ppp, 400 x 400 ppp ou 600 x 600 ppp.

& Pour plus d'informations sur le réglage du mode de lecture, voir "Sélection d'un mode de lecture(p.3-2)".

5. Appuyer sur [Format fichier] — sélectionner un format de fichier pour
I'envoi du document.

] e
BLE ecture

07/07 2008

john@exanple. con

. Hegiage:
<+ Mém, i d'envo

Format de fichier
Choisir le type de format de fichier.
P 0 ey T e
BTG COURTE,

Choii subo. P
TIFF / POF

Ei'h:-i""l
TIFF / 3PS

- mae

Chalx auts,
TIFF / JFEG

Lﬁl Scinder en
nlsrs pages
Annuler I

Cette étape n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
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#® | 'adresse de destination est un numéro de fax
#® | 'adresse de destination est une adresse I-Fax
#® | 'adresse de destination est une boite utilisateur

& Pour plus d'informations sur la sélection du format de fichier, voir "Définition du format de fichier(p.5-29)".

& Les icones affichées dans I'écran sont :
& U) : Scinder en plsrs pages
& : Tracer & Lisser
& : Compact
: OCR (rech. texte poss.)
@ : Crypter
] : Ajout de signatures numériques

L

6. Appuyer sur [Réglages d'envoi] — spécifier les réglages.

14 lecture

x200ppp
B/ 100 %

&
St .ﬁ
3 » » Format fichier

&+ Mém.

Réglages =
d'envoi b

gg ':"" doc. d ,73 ggrl? doe Envoi
ﬂLl O giftire__»

o | vy

[:]Ql Message ’II : :mil;aﬁnn I

I:IQI Répondre & II jclnhat
o | magm] s
=) s:';‘:itli Normal VI

|— Moniteur syst. )
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Spécifier les modes Envoi différé, Indication fin de tache, Prévisualisation, Cachet et Direct
le cas échéant.

& Pour plus d'informations sur la maniére de spécifier les Réglages d'envoi, voir "Types d'envoi(p.5-2)".
Pour plus d'informations sur le réglage du mode Envoi différé, voir "Envoi différé d'une tache(p.5-18)".
Pour plus d'informations sur le réglage de I'Indication fin de tache, voir "Indication de fin de tache(p.5-21)".
Pour plus d'informations sur le réglage du mode Prévisualisation, voir "Prévisualisation des originaux(p.5-23)".

Pour plus d'informations sur le réglage du mode Cachet, voir "Cachet sur original(p.5-26)".

L

Pour plus d'informations sur le réglage du mode Envoi direct, voir "Envoi de télécopies(p.5-3)".

7. Appuyer sur [Fin].

8. Appuyer sur ().

Si I'écran suivant apparait, suivre les instructions qui s'affichent — appuyer une fois sur

.

Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Envm/Fax%: Bte lettres @ Tache Imp =

7| Ne tache: 0001 Destinataires 1
P | Machine préte 3 lire. —

Changer I'original et appuyer sur Copie.

B Taux repro.  100% = témoire dispo. 99 ZQ
® Format doc.

Auto Format du
1 A4 (0  document »

m Hode Coulewr m Densité de lecture

EX/1L| Sél couleur auto v. g M_
J A »

rl).ri In:rlerau Texte/Photo vI
Annuler I J

=4 0001 Envoi Lecture en attente...

Si I'écran suivant s'affiche, appuyer sur [OK] — recommencer la lecture depuis la premiére
page. La lecture est possible si la netteté est réglée sur "Mini" et le type d'original sur

Marche a suivre pour l'envoi  1-43

21d029|9) 8p 1O I0AUS,P SUOIJOUOJ XNE UOIONPOJIU| H



21d029|3] 8p 18 I0AUS,P SUOIJOUO) XNE UOINPO.U| H

"Texte".

006 14.41

E Lecture interrompue car Ia taille des données de
I'original lu dépasse la limite
Lecture possible si la [Nettets] est réduite et/ou
le type d'original est reglé sur [Texte].

fichier )

I— Moniteur syst.

La lecture démarre.
Une fois la lecture terminée, les données lues sont envoyées au destinataire spécifié.

ﬂ Le format de I'original est détecté automatiquement. Toutefois, si le papier chargé dans la machine du
destinataire est d'un format différent, I'image peut étre réduite en conséquence.

& Si[Prévisualisation] est sélectionné dans I'écran Réglages d'envoi, il est possible de vérifier les images dans
I'écran de prévisualisation avant d'envoyer le document. (Voir "Prévisualisation des originaux(p.5-23)".)
9. Pour annuler I'envoi, appuyer sur /> .

& Il est possible d'appuyer sur @ pour annuler une tache d'envoi en cours de lecture.
& Pour plus d'informations sur I'annulation d'une tache d'envoi, voir "Annulation d'une tache(p.1-50)".

& 1l est également possible d'annuler une tache d'envoi a partir de I'écran Moniteur systéme. (Voir "A partir
de I'écran Moniteur systéme(p.1-53)".)

10. Retirer les originaux une fois la lecture terminée.
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Envoi manuel de télécopies

Ce mode permet d'envoyer manuellement des télécopies apres avoir vérifié que le destinataire est

prét a en recevoir.

D Pour envoyer un document de deux pages ou plus, un
chargeur supplémentaire (CRV-U1) (en standard sur
I'IR3245N/iR3235N/iR3225N) est requis. Il n'est
possible d'envoyer qu'une page a la fois lorsque
l'original est placé sur la vitre d'exposition.

{0 En cas d'annulation de I'envoi manuel pendant la
transmission, les pages déja lues sont envoyées. |l est
possible de vérifier le nombre de pages envoyées au
destinataire en imprimant un Rapport de télécopie ou
en consultant le journal de télécopie sur I'écran
Moniteur systeme.

1. Placer les originaux.

&= Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super

G3) en option est installée.

Envoi manuel de télécopies
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2. Vérifier que la machine est préte a envoyer.

Spécifier le destinataire. “/Al;l 100 %

Format fichier
ds boite » [a"'m g Format fichier ,

- Héulu es
<+ Mim. d'envol

3. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fax].

2= ==~3]

Spécifier le destinataire.

Feier
» ds bo I'envoyer Format fichier

— Moniteur syst. )
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4. Appuyer sur [Prise de ligne].

200x00ppp
E, Utiliser les touches numériques. (120 chiffres max.) B/ 100%
A4 O

17 Clr/N&E
200x200 ¥

r_
"““;Iﬂl-'—l e | Yol

I _ Direst I E
Format ficher
Suivant Suus— Prll' de ﬁ
:dnua Ilgnn —

Format fichier )|
Annuler I Heglages

5. Saisir le numéro du destinataire a I'aide des touches numériques © - (=

de ®etde .

Envoi/Fax { Bte lettres @ Tache Imp -

%Sniniﬂlr un numéro de fax (120 chiffres max.). BN/ 100 %

&= 123XKXXXXKX

Tonalité I R I Début RX I

= Volume

] e el N
o el e,

Fin

—— Moniteur syst. ).

{T) S'assurer que I'on a entendu la tonalité avant de saisir le numéro. Si I'on saisit le numéro de fax sans

attendre la tonalité, on risque de ne pas pouvoir établir la communication ou de saisir un numéro incorrect.

e S l'on appuie sur [1 touche] :

Envoi manuel de télécopies
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—

- © S I'on appuie sur [1 touche] :

O Appuyer sur [Boutons compo 1 tche] — sélectionner le bouton de
composition 1 touche souhaité — appuyer sur [OK].

o R e [

Boutons 1 touche cture
00ppp

_ vl
&= 111XXXXXXX
] [JFilel

9Fax1 R ax2 m

Format fichier

Format fichier

Annuler I

[~ Moniteur syst. )

Si le numéro a trois chiffres associé a un bouton est connu, appuyer sur [ & |] (numéro de
bouton 1 touche) — saisir le numéro a l'aide des touches numériques (o) - (3) .

21d029|3] 8p 18 I0AUS,P SUOIJOUO) XNE UOINPO.U|

& Pour plus d'informations sur la spécification d'adresses & I'aide des boutons de composition 1 touche, voir
"Utilisation des boutons de composition 1 touche(p.2-33)".

6. L'interlocuteur ou le signal de I'opérateur (son aigu) doit se fait entendre.

Il est possible de régler le volume de la tonalité de composition & l'aide des touches [ [<]] ou
=]

Il est également possible de saisir un numéro de poste aprés avoir composé le numéro de
télécopie.

&% Les réglages de lecture peuvent étre modifiés avant I'envoi du document.

& Pour annuler I'Envoi manuel, appuyer sur [Fin].

1-48 Envoi manuel de télécopies



7. Appuyer sur ().

La lecture démarre et le document est envoyé.

Pendant la transmission, le numéro de communication, le numéro de téléphone du
destinataire et le nombre de pages sont affichés dans la partie message.

Envoi manuel de télécopies
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Annulation d’ une tache

Il est possible d'annuler une tache d'envoi en utilisant I'afficheur tactile, I'écran Moniteur systéme ou
en appuyant sur /2 dans le panneau de commande.

1-50 Annulation d'une tache



Apartir de |’ afficheur tactile

Il est possible d'annuler une tache d'envoi en cours de lecture en appuyant sur [Annuler].

1. Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui s'affiche pendant la lecture.

Bte lettres @ Téche Imp =

7| N° tiche: 0001 Destinataires 1
| Lecture en attente... —

= Taux repro.  100% = wenoire dispo. 99 % ol
u | Pages m Format doc.

whuto Format du
1 Al O [Hecument  »

B Mode Couleur B Densité de lecture

B/ Sél. couleur auto w | —
(J A »
Original

Ml recto verso @ Texte/Photo v

' Annuler I ' Fin JI
=4 0001 Envoi Lecture en attente...

2. Un écran s'affiche et demande de confirmer I'annulation d'une tiche —

appuyer sur [Oui].

La tache d'envoi est annulée.

3. Retirer les originaux.

A partir de I'afficheur tactile
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Au moyen de |a touche Arrét

Il est possible d'annuler une tache d'envoi en cours de lecture en appuyant sur /2.

& |l est possible d'appuyer sur Q pour annuler une
tache d'envoi en cours de lecture.

1. Appuyer sur /> .

2. Un écran s'affiche et demande de confirmer I'annulation d'une tache —
appuyer sur [Oui].

La tache d'envoi est annulée.

3. Retirer les originaux.

1-52  Au moyen de la touche Arrét



Apartir de |’ écran Moniteur systéme

L'annulation d'une tache d'envoi peut avoir lieu pendant la phase d'attente de traitement ou pendant
son émission.

A partir de I'écran Moniteur systéeme  1-53
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E-mail, |-Fax, Envoi vers un serveur de fichiers ou Mémorisation

dans une BoTte uti | isateur

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

] 200xppp
EI/M 100 %
Auto

&= Clr/NeB
“oF 200%200

.
~Faors | ttewche | PATHIN | G

BE 0063 john@example. co Envoi en cours... (= Moniteur syst.

2. Appuyer sur [Envoi].

Imprimante

-0
—_— 8 _
-8
| Périph. distant | TX réseau
J1 — -
=== [] john@example com
Envoi en cours...

5] 1= O AR Mémolre restante
D=0AM (D0 - ”’:I i
B0 AL onsommables »
=
Copie Envoi x Impression | Réception Périphérique
| | | ..I = | | | e ) T

Fin J
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3. Appuyer sur [Statut] — sélectionner la tidche d'envoi a annuler —

appuyer sur [Annuler].

' Statut |! Journal |
|
_} 0050 11:00 [ Multidiffusion Termingé. P
¥ 0051 11:05 £ Multidiffusion Terming. o
=9 0082 11:20 [ File 2 Erreur
% 0083 11:24 [J John Envoi en cours... 4
Détails Annuler = Imprimer
) la liste
vl
Copie Envoi Fax Impression |Héceptiun |Péri|1llérique I
= W — | | | _
& 0053 john@example.com Envol en cours... Fin

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler toutes en méme
temps. Il faut les sélectionner et les annuler I'une aprés l'autre.

Il peut arriver qu'il soit impossible d'annuler une tache en cours d'émission, méme si l'on

appuie sur [Annuler].

4. Appuyer sur [Oui].

& Lamention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal a coté de la tache annulée.

E-mail, I-Fax, Envoi vers un serveur de fichiers ou Mémorisation dans une Boite utilisateur
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Fax

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

I R e e N
] Fi S

Spécifier le destinataire.

CLr/N&B
200x200 ¥

o T

4 0001 Fax

2. Appuyer sur [Fax].

Imprimante

Périph. distant

Envei en cours...

=
&5 Fax

Envoi en cours...

(=] = O A4R Ménoire restante
o)Al = 0A3 - 9 ’:I
Bz Ad onsommables ’I
Copie Envoi Fax |}ipression | Réception Périphérique
| | | el ) | ’I = | e ) I T
Fin o
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3. Appuyer sur [Statut taches d'envoi] ou [Statut tache regue] —
sélectionner la tache d'envoi a annuler — appuyer sur [Annuler].

( Statut taches d'envoi | Statut tiche regue n Journal
7

~
_f 0001 12:22 s@destinatinm Envoi en cours... a
-9 0002 12:44 & destinationd En attente

-§ 0003 12:52 &5 destinations En attente

Détails Il Annuler II
1
e
| = _— | ) S |

# 0001 Fax Envoi en cours... ‘

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler toutes en méme
temps. Il faut les sélectionner et les annuler I'une aprés l'autre.

Il peut arriver qu'il soit impossible d'annuler une tache en cours d'émission, méme si l'on
appuie sur [Annuler].

4. Appuyer sur [Oui].

e Pour annuler une multidiffusion :

Pour annuler une multidiffusion :

[ vérifier les destinataires de la télécopie, appuyer sur [Tout annuler] ou [Annuler
tache act.].

Si une tache multidiffusion ne doit finalement pas étre annulée, sélectionner [Annuler].

& La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal & c6té de la tache annulée.

Fax 1-57
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Spécificationde destinataires a | aide de |" onglet Nouv.
adresse

Pour envoyer un document, il est nécessaire d'indiquer le destinataire (numéro de fax, adresse
e-mail, I-Fax ou adresse obtenue par le biais d'un serveur de fichiers). Cette section décrit comment
spécifier un destinataire qui n'a pas été enregistré dans le Carnet d'adresses.

O

2-2

La destination qui vient d'étre spécifiée n'est pas
enregistré dans le carnet d'adresses. Il est supprimé
apres I'envoi du document.

ilné i

Il est conseillé d'enregistrer dans le carnet d'adresses
les destinataires auxquels on envoie fréquemment des
documents. (Voir "Mémorisation de nouvelles
adresses(p.10-5)".)

Le nombre maximal de nouvelles adresses et
d'adresses obtenues par le biais d'un serveur pouvant
étre spécifiées simultanément est de 64 (les boites aux
lettres ne sont pas incluses dans ce décompte).

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il
est possible de spécifier des adresses e-mail, des
adresses |-Fax, des adresses de serveurs de fichiers
et une adresse de boite utilisateur.

&= Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, il

est également possible de spécifier des numéros de
fax et une boite utilisateur.

& Pour visualiser les informations détaillées d'un

destinataire spécifié, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].

& Avant la lecture, il est possible de modifier un

destinataire ou de I'effacer, dans I'écran des fonctions
de base du mode Envoi. (Voir "Vérification/
modification d'un destinataire(p.2-48)" ou
"Suppression d'un destinataire(p.2-50)".)

Spécification de destinataires a I'aide de I'onglet Nouv. adresse



Spécification du numéro de fax

o

On peut spécifier un nouveau numéro de fax a l'aide des touches numériques (0} - (3}, de (*)etde
() . Il est possible de spécifier plusieurs numéros a la suite pour envoyer le document a plusieurs
destinataires en une seule opération (Multidiffusion).

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fax].

&= Lorsque aucun destinataire n'est affiché dans I'écran des fonctions de base du mode Envoi, si I'on appuie

sur (o) - (9} (touches numériques), (*) ou (%) sans appuyer sur [Fax] dans 'onglet Nouv. adresse,
I'écran illustré a I'étape 2 s'affiche pour permettre la saisie du numéro de fax.

2. Saisir le numéro du destinataire a I'aide des touches numériques © - (&) ,
de ®etde © .

Envui/Fax%: Il Bte lettres O Tache Imp = 1

200x200ppp
i, Utiliser les touches numériques. (120 chiffres max.) BN/ 100 %

5= 123KXXXXXX
Pause ITnnaIltiI ‘_IJ E;s%':: I

T Do

Format fichier
Suivant Sous- Prise de
)| adresse »| ligne
Format fichier
Annuler I 0K

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Pause] : Pour insérer une pause de plusieurs secondes dans le
numéro composeé. Sil'on insére une pause, la lettre
<p> s'affiche entre les chiffres et la lettre <P>

Spécification du numéro de fax 2-3
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[Tonalité] :

[«]1[M]:

[Retour
arriere] :

[R]:

[Direct] :

[Suivant] :
[Sousadresse]

[Prise de
ligne] :

s'affiche a la fin du numéro. Lors de la composition
d'un numéro a I'étranger, insérer une pause aprées
I'indicatif, ainsi qu'a la fin du numéro de téléphone.
(Voir "Durée de pause(p.9-56)".)

Pour appeler directement un numéro de poste
connecté a un autocommutateur privé n'acceptant
que les fréquences vocales (tonalités). Sil'on appuie
sur [Tonalité], la lettre <T> s'affiche. (Voir "Services
d'informations fax(p.7-10)".)

Pour placer le curseur a la position voulue.

Pour effacer le dernier numéro saisi.

Pour utiliser la touche R. (Voir "Composition
spéciale(p.7-5)".)

Pour envoyer des documents directement au
destinataire. Si Envoi direct n'est pas sélectionné, la
machine utilise Envoi depuis la mémoire. (Voir "Envoi
de télécopies(p.5-3)".)

Pour spécifier un autre destinataire a la suite du
premier, a l'aide du clavier numérique.

Pour définir une sous-adresse et un mot de passe
facultatifs.

Pour utiliser la composition par tonalités ou pour
envoyer une télécopie manuellement. (Voir "Services
d'informations fax(p.7-10)".)

CI Il n'est pas possible d'insérer une pause au début d'un numéro.

©* Toute pause insérée a la fin d'un numéro dure 10 secondes.

e Sil'on sélectionne [Sousadresse] :

Si I'on sélectionne [Sousadresse] :

O Appuyer sur [Sousadresse] — saisir la sous-adresse du destinataire a I'aide
des touches numériques @) - (3}, de (®) etde (2).

2-4 Spécification du numéro de fax



[ Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe du destinataire a l'aide
des touches numériques (o) - (o), de (*) etde ().

[ Appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.
Appuyer sur [Retour arriére] pour supprimer le dernier chiffre saisi.

Si le destinataire n'a pas associé de mot de passe a la sous-adresse cible, il n'est pas
nécessaire d'en entrer un.

) Sil'on souhaite associer une sous-adresse & la tache d'envoi, s'assurer que le télécopieur du destinataire
prend en charge les sous-adresses aux normes UIT-T (Union internationale des télécommunications -
Secteur de la Normalisation des télécommunications).
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&= Pour plus d'informations sur I'envoi de documents avec une sous-adresse, voir "Envoi avec une
sous-adresse(p.7-2)".

3. Appuyer sur [OK].

Spécification du numéro de fax 2-5
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Spécificationd’ une adresse e-mai |

On peut spécifier une nouvelle adresse e-mail. Le clavier affiché sur I'écran permet de saisir
directement une adresse e-mail.

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [E-mail].

2. Appuyer sur [Adresse E-mail].

Capi = Envoi/F 2 il Bte lett Téache | 1

Fi ges lecture
200x200ppp
B/ 100%

Adresse
E-mail

= Destinataire des
données frag.

Format fichier

Format fichier ),

Annuler I

3. Saisir I'adresse — appuyer sur [OK].

4. Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Destinataire des données frag.>.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Sélectionner [Oui] si le logiciel de messagerie du

2-6 Spécification d'une adresse e-mail



destinataire comporte une fonction de combinaison
des données fragmentées. Si la taille des données a
envoyer est supérieure a la valeur définie pour Format
données max. pour I'envoi (mode Utilisateur >
Réglages systeme > Réglages de communication >
Réglages communs E-mail/I-Fax), les données sont
divisées en plusieurs parties avant leur envoi. Lorsque
la machine du destinataire regoit toutes les parties des
données, elle les combine en un seul élément de
données.

[Non]: Sélectionner [Non] si le logiciel de messagerie du
destinataire ne comporte pas de fonction de
combinaison des données fragmentées. Si la taille des
données a envoyer est supérieure a la valeur définie
pour Format données max. pour I'envoi (mode
Utilisateur > Réglages systéme > Réglages de
communication > Réglages communs E-mail/I-Fax),
les données sont divisées en plusieurs parties et
envoyées en plusieurs messages.
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ﬂ Vérifier les spécifications du logiciel de messagerie du destinataire avant de sélectionner ce mode. Une
erreur d'envoi peut se produire si le logiciel de messagerie du destinataire ne dispose pas d'une fonction
de combinaison des données fragmentées.

& Pour plus d'informations sur la taille maximum des données a envoyer, voir "Réglages communs E-mail/
I-Fax(p.11-6)".

5. Appuyer sur [OK].

Spécification d'une adresse e-mail 2-7



Spécificationd’ une adresse |-Fax
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On peut spécifier une nouvelle adresse I-Fax. Quelles que soient la distance et la destination, les
transactions via Internet avec I-Fax permettent de réduire les colts de transmission. Le clavier affiché
sur |'écran permet de saisir directement une adresse I-Fax. |l est également possible de spécifier des
réglages de lecture et de destinataire avec la transmission par I-Fax.

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [I-Fax].

2. Dérouler la liste Mode — choisir [Simple] ou [Plein].

ll Bte lettres O Téache Imp = 1
—
200x200ppp

Mode:|  Simple BV 100 %
—— Auto
Simple

Adresse |
|-Fax » Plein

Conditions du
» | destinataire
Format fichier
= Envoi via le serveur i

Format fichier ),
Annuler I B £

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Simple] : Envoie via Internet les données lues sous forme
d'image.
[Plein] : Envoie via Internet les données lues sous forme

d'image et permet de recevoir un message de controle
de transmission (indication de fin de téache) de I'lI-Fax.

2-8 Spécification d'une adresse I-Fax



&= La machine du destinataire doit &tre compatible avec le mode I-Fax Plein pour qu'une indication de fin de
tache soit envoyée a I'expéditeur.

& Lors de I'envoi de documents en mode Plein & une machine ne prenant pas ce mode en charge, la
réception ne peut pas étre confirmée. Dans ce cas, la tdche concernée n'est pas considérée comme
terminée, bien que I'envoi du document ait effectivement eu lieu. Dans I'écran des statuts, ces taches
apparaissent en <Attente de résultat...> jusqu'a I'écoulement du délai défini pour I'option <Temporisation
TX mode intégral> dans les Réglages communs E-mail/lI-Fax au niveau des Réglages de communication
dans les Réglages systéme (en mode Utilisateur). Une fois ce délai écoulé, la tache est placée dans le
journal et affiche le statut <->.si I'envoi du document a un serveur ou a une autre destination n'a pu étre
Vérifié.

. Appuyer sur [Adresse I-Fax].
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. Saisir I'adresse I-Fax — appuyer sur [OK].

&= Dans le cas ou I'on n'envoie pas les documents via un serveur et que I'adresse IP du destinataire n'est pas
enregistrée sur un serveur DNS, il faut utiliser le format suivant pour saisir le nom de domaine :
(utilisateur)@(adresse IP du destinataire)

. Appuyer sur [Conditions du destinataire] — spécifier les conditions de
réception du destinataire.

. Sélectionner le format papier, la méthode de compression et la
résolution.

Les conditions suivantes sont toujours sélectionnées :
® Format papier : A4/LTR

® Méthode compression : MH (Modified Huffman)

# Résolution : 200 x 100 ppp et 200 x 200 ppp

A5 se trouve dans [A4/LTR].

) Définir les conditions de réception en fonction des spécifications de la machine du destinataire. Une erreur
de transmission peut survenir si les conditions définies ne sont pas prises en charge par la machine du
destinataire.

& Les méthodes de compression disponibles sont les suivantes :
® MH (Modified Huffman) - systéme "Huffman modifié" de lecture horizontale et de compression des
zones continues de points blancs et de points noirs.

Spécification d'une adresse |-Fax 2-9
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2-10

#® MR (Modified Read) - systéme de lecture horizontale et verticale et de compression des zones en noir
et blanc. Plus rapide que le MH.

® MMR (Modified Modified Read) - adaptation du systeme de lecture modifiée (MR), utilisée a I'origine
dans les machines numériques. Plus rapide que le MR.

7. Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Réception données fragmentées> —
appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui)

[Non]

Sélectionner [Oui] si la machine du destinataire comporte une
fonction de combinaison des données fragmentées. Si la taille des
données a envoyer est supérieure a la valeur définie pour Format
données max. pour I'envoi (mode Utilisateur > Réglages systeme >
Réglages de communication > Réglages communs E-mail/I-Fax),
les données sont divisées en plusieurs parties avant leur envoi.
Lorsque la machine du destinataire recoit toutes les parties des
données, elle les combine en un seul élément de données.

Sélectionner [Non] si la machine du destinataire ne comporte pas
de fonction de combinaison des données fragmentées. Si la taille
des données a envoyer est supérieure a la valeur définie pour
Format données max. pour I'envoi (mode Utilisateur > Réglages
systéme > Réglages de communication > Réglages communs
E-mail/I-Fax), une erreur d'envoi se produit.

) Définir les conditions de réception en fonction des spécifications de la machine du destinataire. Une erreur

de transmission peut survenir si les conditions définies ne sont pas prises en charge par la machine du
destinataire.

&% Pour plus d'informations sur la taille maximum des données a envoyer, voir "Réglages communs E-mail/

I-Fax(p.11-6)".

8. Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Envoi via le serveur>.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui]

o

Envoie les documents I-Fax via un serveur de messagerie. Cette
option permet d'envoyer des documents a des destinataires via
Internet de la méme maniéere que s'il s'agissait d'e-mails.

N'envoie pas les documents I-Fax via un serveur. Il est possible
d'envoyer une grande quantité de données d'image a un
destinataire du méme environnement LAN (Local Area Network,

Spécification d'une adresse |-Fax



réseau local) sans surcharger le serveur de messagerie. Cela
permet d'envoyer des documents rapidement et directement au
destinataire. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut qu'un
enregistrement MX (Mail eXchange) ait été paramétré sur le
serveur DNS. Demander au gestionnaire du systéme si ce type
d'envoi est possible avant de régler <Envoi via le serveur> sur
"Non".

f:l Pour spécifier le réglage Envoyer via serveur, régler préalablement sur "Oui" <Utiliser fonction Envoyer via
serveur > dans I'écran Réglages communs E-mail/l-Fax. Il est recommandé de régler <Autoriser MDN par
voie autre que le serveur> sur "Oui" sur le méme écran. Pour accéder a cet écran, appuyer sur @—>
[Réglages systeme] — [Réglages de communication] — [Réglages communs E-mail/l-Fax]. Si <Utiliser
fonction Envoyer via serveur> est réglé sur "Non", <Envoyer via le serveur> est grisé. (Voir "Réglages
communs E-mail/l-Fax(p.11-6)".)

&= Méme si l'option <Envoi via le serveur> est réglée sur "Non", I'envoi des messages de confirmation de
réception pour les documents envoyés en mode Plein est effectué via le serveur.

9. Appuyer sur [OK].

Spécification d'une adresse I-Fax  2-11
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Sélectiond un serveur de fichiers

Cette section décrit les quatre différentes maniéres de spécifier comme destinataire d'une tache

d'envoi un serveur de fichiers situé sur le réseau.

i{0) Windows 2000/XP/Server 2003/Vista limite le nombre
d'utilisateurs ou de clients accessibles. Lorsque le
nombre limite d'utilisateurs ou de clients est atteint, il
n'est plus possible d'envoyer de documents vers un
serveur de fichiers sous Windows 2000/XP/Server
2003/Vista.

Cl Une fois le Changement de langue réglé sur "Oui"
dans les Réglages communs en mode Utilisateur, le
Nom d'héte et le Chemin du dossier du serveur de
fichiers destinataire risquent de ne pas s'afficher
correctement ; il ne sera donc peut-étre pas possible
de s'y référer.

& Pour envoyer un document vers un serveur de fichiers,
définir les points suivants :

® Protocole

# Nom d'hdte

® Chemin du dossier
# Utilisateur

® Mot de passe

Utilisation du clavier

&= Pour plus d'informations sur les réglages nécessaires
pour I'envoi vers un serveur de fichiers, voir le Guide
de mise en réseau.

& Pour I'envoi vers un dossier du gestionnaire de
documents iW Document Manager, spécifier comme
destinataire I'adresse de serveur FTP définie au
niveau de la passerelle iW Document Manager
Gateway. L'utilisation d'iWW Document Manager et de la
fonction d'envoi de I'IR permet de gérer les documents
papiers numeérisés (lus) avec les données
électroniques sur le réseau. Pour plus d'informations
sur le gestionnaire de documents iWW Document
Manager, voir le guide iWW Document Manager
Gateway en rapport.

Le clavier affiché sur I'écran permet de saisir directement un serveur de fichiers comme destinataire.
Utiliser les options [Nom d'héte], [Chemin du dossier], [Utilisateur] et [Mot de passe] pour spécifier les

réglages du serveur de fichiers.

Utilisation de la touche Parcourir (Windows (SMB))

Si le protocole de serveur [Windows (SMB)] est sélectionné, il est possible de spécifier un serveur de
fichiers connecté a un réseau spécifique en appuyant sur la touche [Parcourir] de I'écran Fichier. Il
est soit possible de spécifier un serveur de fichier dans un groupe de travail, soit de spécifier le nom
de domaine d'un serveur Active Directory dans la machine.
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Utilisation de la touche Parcourir (NetWare (IPX))

Si le protocole de serveur [NetWare (IPX)] est sélectionné, il est possible de spécifier un serveur de
fichiers connecté a un réseau spécifique en appuyant sur la touche [Parcourir] de I'écran Fichier.

Utilisation de la touche Recherche d'hote (Windows (SMB))

Si le protocole [Windows (SMB)] est sélectionné, il est possible de spécifier un serveur de fichiers
connecté a un réseau spécifique en appuyant sur la touche [Recherche d'héte] de I'écran Fichier.
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Utilisationduclavier

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fichier].

2. Dérouler la liste Protocole — sélectionner le protocole du serveur.

Regbges leciune
200c200ppp
ETP el wox
4 Auto

B Fichier

© FTR
Windgws (SMB)
HetWare (IPX)
* ifebDAY

Recherche Parcourir
d'hite k

Les protocoles disponibles sont les suivants.
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Confirmer I'environnement systéme du destinataire avant I'envoi.

FTP

Sun Solaris V.2.6 ou ultérieure, Mac OS X ou
ultérieure ou Red Hat Linux 7.2

Windows 2000 Server

Internet Information Services 5.0

Windows XP Professionnel

Internet Information Services 5,1

Windows Server 2003

Internet Information Services 6,0

Windows Vista

Internet Information Services 7,0

Windows (SMB)

Windows 2000/XP
Windows Server 2003 ou
Windows Vista

Mac OS X v10.2
Red Hat Linux 7.2

Samba 2.2/3.0

NetWare (IPX)

Novell NetWare V.3.2 ou ultérieure

WebDAV

Sun Solaris V.2.6 ou ultérieure, Red Hat
Enterprise Linux AS/ES/WS 4.0 ou ultérieure,
Windows 2000 Server, Windows XP
Professionnel ou Windows Server 2003

Apache 2.0

Mac OS X

Apache 1,3

Windows 2000 Professionnel/Server

Internet Information Services 5.0

Windows XP Professionnel

Internet Information Services 5,1

Windows Server 2003

Internet Information Services 6,0

Ci-dessous les exigences de produit pour le serveur compatibles avec I'lPv6.

FTP Solaris version 9.0 ou ultérieure, Red Hat -
Enterprise Linux AS/ES/WS 4.0 ou version
ultérieure, ou Mac OS X 10.3 ou version
ultérieure

WebDAV Solaris version 9.0 ou ultérieure Apache 2.0

Windows Server 2003

Internet Information Services 6,0

3. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

Si le protocole de serveur sélectionné est [Windows (SMB)] ou [NetWare (IPX)], il est possible
de spécifier le serveur de fichiers en appuyant sur [Parcourir]. Pour plus d'informations sur
I'utilisation de la touche Parcourir, voir "Sélection d'un serveur de fichiers(p.2-12)".
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Si le protocole de serveur sélectionné est [Windows (SMB)], il est possible de spécifier le
serveur de fichiers en appuyant sur [Recherche d'héte]. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de la touche Host Server, voir "Utilisation de la touche Recherche d'héte
(Windows (SMB))(p.2-24)".

[Nom d'héte] :
Appuyer sur [Nom d'héte] — saisir un nom d'héte — appuyer sur [OK].

Un nom d'héte est un nom attribué a un ordinateur héte fournissant des services sur
Internet. Un nom d'héte spécifique est attribué a chaque ordinateur héte afin de pouvoir
I'identifier sur Internet. Il faut spécifier ici comme destinataire le nom d'un serveur de fichiers
situé sur le réseau.

Si le protocole de serveur sélectionné est [FTP] ou [WebDAV], il est également possible de
spécifier un numéro de port aprés I'adresse du nom d'héte en saisissant le caractére
deux-points (:) et le numéro du port.

Exemple : 192.168.100.50:21000

Lors de I'envoi vers un héte IPv6, spécifier les réglages suivants pour [Nom d'hote].
[Adresse IPv6] : <Numéro de port>

Exemple : [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000

I faut saisir le méme numéro de port pour le Nom d'héte que celui spécifié pour le serveur
FTP ou le serveur WebDAYV auxquels sont envoyés les documents.

Lorsque le protocole de serveur sélectionné est [WebDAV], le protocole HTTP est utilisé si
I'on spécifie "HTTP://" au début du nom d'hote et SSL + HTTP (HTTPS) si I'on spécifie
"HTTPS://" au début du nom d'héte. Indiquer "HTTPS://" autorise les communications SSL
entre le serveur et la machine. Cependant, l'itinéraire entre le serveur et la machine est
seulement crypté et la validité du certificat n'est pas contrélée au moyen du certificat d'une
autorité de certification.

[Chemin du dossier] :
Appuyer sur [Chemin du dossier] — saisir le chemin du dossier — appuyer sur [OK].

Un chemin de dossier est un ensemble de caractéres définissant I'emplacement du dossier.
Il faut spécifier ici comme destinataire un dossier du serveur de fichiers.

[Utilisateur] :
Appuyer sur [Utilisateur] — saisir le nom d'utilisateur — appuyer sur [OK].

Lorsque le protocole de serveur [Windows (SMB)] est sélectionné, saisir les informations
relatives au nom d'utilisateur comme suit :
® Pour saisir uniquement le nom d'utilisateur

Exemple : nom_utilisateur

20 caractéres maximum
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[Mot de passe] :

Appuyer sur [Mot de passe] — saisir un mot de passe — appuyer sur [OK].

La
Un

(*****) sur I'écran des réglages Fichier.

=

&

Pour saisir le nom d'utilisateur et le nom de domaine
Exemple : nom_domaine/nom_utilisateur

Nom de domaine : 15 caractéres maximum

Nom d'utilisateur : 20 caractéres maximum

Pour saisir le nom principal de I'utilisateur (UPN)
Exemple : nom_utilisateur@nom_domaine.com

128 caractéres maximum

définition du mot de passe est facultative.

e fois que I'on a appuyé sur [OK], le mot de passe saisi est remplacé par des astérisques

Pour I'envoi vers un dossier du gestionnaire de documents iW Document Manager, saisir le nom de
dossier défini au niveau de la passerelle iW Document Manager Gateway.

9se(q ap I0OAUB,p SBPOYIDIN H

Pour I'envoi vers un dossier du gestionnaire de documents iW Document Manager, saisir le nom
d'utilisateur défini au niveau de la passerelle i Document Manager Gateway.

Le nom principal de I'utilisateur ne peut étre utilisé que si I'envoi est effectué vers un ordinateur
appartenant a un domaine Active Directory.

Pour I'envoi vers un dossier du gestionnaire de documents iW Document Manager, saisir le mot de passe
défini au niveau de la passerelle iW Document Manager Gateway.

Lorsque que I'on effectue des envois vers un serveur de fichiers via Internet en utilisant WebDAV, les
paramétres du serveur proxy peuvent étre demandés, selon I'environnement du destinataire. Spécifier le
nom d'héte (ou I'adresse IP), le numéro de port, le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy
dans Réglages réseau au niveau des Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Pour plus d'informations,
voir le Guide de mise en réseau)
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Utilisation de la touche Parcourir (Windows (SMB))

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fichier].

2. Dérouler la liste Protocole — sélectionner [Windows (SMB)].

200c200ppp
e 100X
Auto

Windgws (SMB)
MEL TR LAY

WehDAY

Recherche Parcourir
d'hite k

3. Appuyer sur [Parcourir].

ﬂ Apres la mise sous tension de la machine, il faut attendre que le délai défini dans Réglages de démarrage
en mode Utilisateur soit écoulé avant d'appuyer sur [Parcourir]. La transmission sur le réseau est
impossible tant que ce délai ne s'est pas écoulé. (Voir le Guide de mise en réseau.)
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4. Sélectionner le groupe de travail souhaité — appuyer sur [En bas].

& Parcourir

Il est possible de parcourir les &léments suivants.

= Serveur de fichiers

>
= Chemin du fichier 4

N SMB -

‘ 3 swan
& penguin

L En haut I

& (Ge= )

Mémoriser l Modifier I Effacer
4 »

Annuler I

— Moniteur syst. )

On peut également sélectionner le groupe de travail dans une liste de noms de domaine du
serveur Active Directory qui sont mémorisés dans la machine en appuyant sur [Répertoire]
dans la liste déroulante.

e Pour mémoriser un nom de domaine du serveur Active Directory :

Pour mémoriser un nom de domaine du serveur Active Directory :

[ Appuyer sur [Mémoriser].

[ saisir un nom de domaine — appuyer sur [OK].

&= |l est possible de mémoriser un maximum de cing serveurs Directory.

& Pour modifier le nom de domaine, sélectionner le nom de domaine a modifier — appuyer sur [Modifier].

&= Pour supprimer le nom de domaine, sélectionner le nom de domaine & supprimer — appuyer sur [Effacer]

— appuyer sur [Oui] dans I'écran qui apparait aprés avoir appuyé sur [Effacer].

5. Sélectionner le serveur de fichiers souhaité — appuyer sur [En bas].

Pour passer a un niveau supérieur, appuyer sur [En haut].
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6. Lorsque I'écran de saisie du mot de passe s'affiche, saisir le nom
d'utilisateur et le mot de passe.

O spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

[Utilisateur] :

Appuyer sur [Utilisateur] — saisir le nom d'utilisateur — appuyer sur [OK].

[Mot de passe] :

Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe réseau — appuyer sur [OK].

Une fois que I'on a appuyé sur [OK], le mot de passe saisi est remplacé par des astérisques
(*******) sur I'écran de saisie du mot de passe réseau.

ﬂ La recherche d'un destinataire dans un serveur LDAP est impossible si le réglage de I'heure differe de plus
de cing minutes entre le serveur et la machine. Si aucun envoi ne s'avére possible alors que le nom
d'utilisateur et le mot de passe sont corrects, vérifier le réglage de I'heure sur le serveur et sur la machine.

7. Appuyer sur [En bas] — sélectionner le dossier du serveur vers lequel le
document doit étre envoyé — appuyer sur [OK].

Pour passer a un niveau inférieur, appuyer sur [En bas].

Pour passer a un niveau supérieur, appuyer sur [En haut].

8. Vérifier les paramétres affichés — appuyer sur [OK].
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Utilisation de la touche Parcourir (NetWare (I1PX))

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fichier].

2. Dérouler la liste Protocole — sélectionner [NetWare (IPX)].
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200c200ppp

Protocole:  FTR - el wox
Auto
Ii FTP
- imdamee FEMAY

| ' Hetiare (I#X) I'

W EOLAY
—

Utilisateur |
b
Met de passe | .
» ormat Nicher
Eecherche Parcourir
d'hate ¥ ]
I = =

3. Appuyer sur [Parcourir].

ﬂ Apres la mise sous tension de la machine, il faut attendre que le délai défini dans Réglages de démarrage
en mode Utilisateur soit écoulé avant d'appuyer sur [Parcourir]. La transmission sur le réseau est
impossible tant que ce délai ne s'est pas écoulé. (Voir le Guide de mise en réseau.)
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4. Dérouler laliste — sélectionner [NDS] ou [Bindery] dans la liste
déroulante.

B Parcourir : Destination de connexion

Il est possible de parcourir les éléments suivants.

= Arborescence b
= Contexte b

Arborescence NDS

NDS
Bindery

Mémoriser l Modifier I Effacer
4 »

Annuler I Connexion I
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[NDS] : NDS (Novell Directory Service) est un service
d'annuaire qui gére les noms des utilisateurs et des
serveurs. Il faut sélectionner [NDS] lorsque I'on utilise
Novell NetWare V.4.x ou une version ultérieure.

[Bindery] : Service d'annuaire fourni par Novell pour la gestion
des informations de noms de serveurs et
d'utilisateurs. Il faut sélectionner [Bindery] lorsque
I'on utilise Novell NetWare V.3.x.

Pour [Bindery], passer a I'étape 5 de Ultilisation de la touche Parcourir (Windows (SMB)) (p.2-18) .

Pour [NDS], continuer a I'étape ci-aprés.

5. Sélectionner I'arborescence NDS souhaitée — appuyer sur [En bas].

Pour passer a un niveau supérieur, appuyer sur [En haut].
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6. Sélectionner le dossier du serveur spécifié auquel se connecter —
appuyer sur [Connexion].

Si le dossier n'est pas affiché, appuyer sur [Connexion] pour se connecter au serveur Novell.
Pour passer a un niveau inférieur, appuyer sur [En bas].

Pour passer a un niveau supérieur, appuyer sur [En haut].

7. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe réseau.

[ spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

[Utilisateur] :

9se(q ap I0OAUB,p SBPOYIDIN H

Appuyer sur [Utilisateur] — saisir le nom d'utilisateur — appuyer sur [OK].
[Mot de passe] :
Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe réseau — appuyer sur [OK].

Une fois que I'on a appuyé sur [OK], le mot de passe saisi est remplacé par des astérisques
(r*****) sur I'écran de saisie du mot de passe réseau.

CI La recherche d'un destinataire dans un serveur LDAP est impossible si le réglage de I'heure differe de plus
de cing minutes entre le serveur et la machine. Si aucun envoi ne s'avére possible alors que le nom
d'utilisateur et le mot de passe sont corrects, vérifier le réglage de I'heure sur le serveur et sur la machine.

8. Appuyer sur [En bas] — sélectionner le dossier vers lequel le fichier doit
étre envoyé — appuyer sur [OK].

Pour passer a un niveau supérieur, appuyer sur [En haut].

9. Vérifier les paramétres affichés — appuyer sur [OK].
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Utilisation de la touche Recherche d’ hote (Windows (SMB))

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fichier].

2. Dérouler la liste Protocole — sélectionner [Windows (SMB)].

IR 100X
Auto

L
. Windows (5HB)
Chemin du
dossiar 3 MEL AR LAY

Utilisateur I WehDAY
1 —
Met de passe
DI

3. Appuyer sur [Recherche d'héte].

4. Saisir les conditions de recherche — appuyer sur [Début de recherche].

[Groupe de travail] :
Appuyer sur [Groupe de travail] — saisir le groupe de travail — appuyer sur [OK].
[Nom d'héte a rechercher] :

Appuyer sur [Nom d'héte a rechercher] — saisir I'adresse IP, le FQDN ou le nom NetBios
— appuyer sur [OK].
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&= Lors de la saisie d'un nom NetBIOS, il est possible d'utiliser des caractéres génériques, tels que * et ? pour
élargir la recherche.

&= Sil'on utilise des caractéres génériques lors d'une recherche de nom d'héte, veiller a saisir également un
nom de groupe de travail.

&* Exemples :
® * (astérisque) : Remplace un ou plusieurs caractéres (15 au maximum).
Exemple : tri* — trinité, trinité1, trinit¢0002
# ?: Remplace un seul caractere.
Exemple : tr?nité — trinité

5. Sélectionner le serveur de fichiers dans les résultats de la recherche.

e Silarecherche livre des résultats :

e Silarecherche ne donne aucun résultat :

Si la recherche livre des résultats :

] Définir le serveur de fichiers conformément aux étapes 5 a 7 de Utilisation de la
touche Parcourir (Windows (SMB)) (p.2-18) .

Si la recherche ne donne aucun résultat :

] Définir le serveur de fichiers conformément aux étapes 4 a 7 de Utilisation de la
touche Parcourir (Windows (SMB)) (p.2-18) .

6. Vérifier les paramétres affichés — appuyer sur [OK].
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Sélectiond une boifte utilisateur

Il est possible de mémoriser les documents lus dans une boite utilisateur. Si une boite utilisateur est
choisie en guise de destinataire, le document est stocké dans cette boite en vue d'un usage ultérieur.
Les documents stockés dans une boite utilisateur peuvent étre imprimés et envoyés a d'autres

destinataires.

) Il n'est pas possible de stocker dans une boite les ) Les documents mémorisés dans une boite utilisateur
documents lus dont le format papier a été spécifié en sont supprimés automatiquement au bout de trois
appuyant sur [Autre format] ou [Original trés long] dans jours. Toutefois, il est possible de modifier ce réglage.
I'écran Choix format document. (Voir le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Enreg. ds boite].

2. Sélectionner la boite utilisateur souhaitée — appuyer sur [OK].

BOX00
BOX01
BOX02
BOX03
BOX04
BOX0S

BOX06 Format fichier
BOXO7 :

Format fichier ),

Les boites utilisateur spécifiées en tant que destinataires correspondent aux boites
affichées sur I'écran de sélection des boites de la fonction Boite aux lettres.
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e Pour envoyer un lien vers une boite par e-mail :

Pour envoyer un lien vers une boite par e-mail :

[ Appuyer sur [Envoi URL].

Un message <Notification entrante de boite utilisateur> est inséré dans le corps du message
indiquant le lien a la boite utilisateur.

&= Il n'est possible de spécifier qu'une seule boite utilisateur en tant que destinataire a la fois.

& Pour pouvoir communiquer le lien par e-mail, il convient de mémoriser au préalable une adresse
électronique dans la boite utilisateur. Pour plus d'informations sur la mémorisation des adresses e-mail sur
la machine, voir le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

&= Sile mode défini est Envoi URL et qu'un groupe de destinataires contenant une boite a été spécifié en tant
que destination, le message d'erreur <Envoi impossible lorsqu'une boite est incluse dans une adresse de
groupe pour [Envoi URL]. Recommencer les réglages.> peut s'afficher.
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Envoi a soi—méme

Si SSO-H est défini comme service de connexion, il est possible d'appuyer sur [Me I'envoyer] pour
spécifier sa propre adresse électronique (enregistrée au niveau du systeme d'authentification
utilisateur Local Device Authentication de SSO-H) comme destinataire.

ﬂ Si SSO-H (avec authentification du périphérique local) ﬂ Pour plus d'informations sur les services de connexion
est défini comme service de connexion, sa propre SSO-H, voir le Guide de référence.
adresse électronique (enregistrée pour le systeme
d'authentification utilisateur de SSO-H) est définie
comme destinataire.

{0 Sile systéme d'authentification du domaine du service
SSO-H (y compris la combinaison Domain
Authentication + Local Device Authentication) est
défini comme service de connexion, sa propre adresse
électronique (enregistrée pour Active Directory ou iW
Accounting Manager) est définie comme destinataire.

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Me I'envoyer].

) ) ) e

.7 Oppp
3/ 100 %

& gng

[— Moniteur syst. )
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Sélection des destinataires mémorisés

Il est possible de sélectionner un destinataire enregistré dans le Carnet d'adresses ou dans un
bouton de composition 1 touche ou de spécifier une toute nouvelle adresse. Il est également possible
de rappeler les destinataires et les réglages enregistrés avec les boutons Favoris, afin d'en vérifier le

contenu, les modifier ou les supprimer.

&= Pour visualiser les informations détaillées d'un
destinataire spécifié, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].

& Avantla lecture, il est possible de modifier un destinataire ou

de l'effacer, dans I'écran des fonctions de base du mode Envoi.

(Voir "Vérification/modification d'un destinataire(p.2-48)" et
"Suppression d'un destinataire(p.2-50)".)

&= |l est possible de spécifier simultanément 256
destinataires au maximum. (Parmi ceux-ci, 64
nouvelles adresses, y compris celles obtenues par le
biais d'un serveur, peuvent étre spécifiées.) En cas de
sélection d'un groupe (qui contient par nature plusieurs
destinataires), chaque destinataire est compté comme
une adresse distincte.
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Utilisation du carnet d adresses

Pour envoyer un document, il est nécessaire d'indiquer le destinataire (numéro de fax, adresse
e-mail, I-Fax ou adresse obtenue par le biais d'un serveur de fichiers). Les adresses enregistrées
dans le Carnet d'adresses peuvent étre sélectionnées facilement. Les adresses sont enregistrées
dans les Réglages du Carnet d'adresses (en mode Ultilisateur). (Voir "Mémorisation de nouvelles

adresses(p.10-5)".)

&% Les carnets d'adresses peuvent étre enregistrés et
transférés vers ou a partir d'autres ordinateurs a l'aide
de l'interface utilisateur distante. (Voir le Guide du
logiciel d’ administration.)

1. Appuyer sur [Carnet adresses].

2. Sélectionner le destinataire — appuyer sur [OK].

& Carnet d'adresses

= Carnet adresses = Type
.lN“mém d'accés @ Toutes - I @ Toutes

@ Share Folder starfish. organization.con
(=] John john@exanple. con

@l Manual tean 3 Menbre(s)

&% Silvia 123XKXKXKX

@5 Hark mark@example. con

% Nancy nancy@exanple. com
1 Mike mike@example.con

ABC | DEF | GHI | JKL | MNO| PQR | STU | VWX | YZ | 0-9 ] Ttes] Uetails {

Annuler | __|wcrémentil

Il est possible de sélectionner plusieurs destinataires.
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Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Sélectionner une lettre ou un chiffre pour afficher
les entrées correspondantes. Appuyer sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des
adresses.

Si l'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche.

& Carnet d'adresses

= Carnet adresses = Type
.INumérn d'accés @ Toutes v I @ Toutes v I

[~ Twee [Nen  ———— Tlesteetare ]
@ Share folder starfish. organization.con ;l
=] John john@example.con
Gl Wanual team 3 lenber(s)
€% silvia 012XXNKHKX

o % Mark mark@exanple. con

agc || oeF | ahi | ke | o] por | stu | vwx| vz | o-9 | sym.| ]
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| | | clavier ]

Effacer recherche
&' incrémentielle - -

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'accés
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Il est également possible d'affiner I'affichage des
adresses en appuyant sur [Clavier] et en sélectionnant plusieurs lettres.

[Retour arriere] : Pour effacer la derniére lettre saisie.

[Effacer] : Pour effacer tout le texte saisi.

[Clavier] : Pour afficher le clavier sur I'écran tactile.

[Effacer recherche incrémentielle] : Pour revenir a I'écran du carnet d'adresses.

Pour restreindre le type d'adresses affichées dans la liste des résultats, dérouler la liste
Type.

Pour afficher les adresses d'un carnet d'adresses secondaire 1 a 10 ou les boutons 1
touche, dérouler la liste Carnet d'adresses. Les carnets d'adresses secondaires permettent
de classer les adresses du carnet d'adresses par catégorie.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il est possible de spécifier des adresses
e-mail, des adresses |-Fax et des adresses de serveurs de fichiers.

Si la Carte FAX (Super G3) en option est installée, il est possible de spécifier les numéros de
fax.

Pour sélectionner un destinataire géré avec un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro
d'acceés], puis saisir le numéro d'accés du destinataire sélectionné a I'aide des touches

=

numériques (o) - (=) . Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés par des numéros
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d'accés, appuyer sur[Pasden® d'accés].
& Pour annuler un destinataire spécifi¢, le sélectionner de nouveau pour enlever la coche.

& Sil'on sélectionne un seul destinataire, appuyer sur () pour effectuer I'envoi a partir de I'écran Carnet
d'adresses.

& [Numéro d'accés] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la
fonction d'envoi des Réglages systéme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)
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Utilisation des boutons de composition 1 touche

Il est possible d'enregistrer jusqu'a 200 destinataires au niveau des boutons de composition 1 touche.

Suivre la procédure ci-dessous pour envoyer un document en appuyant sur un bouton 1 touche.

ﬂ Pour utiliser cette fonction, des destinataires doivent
d'abord avoir été enregistrés au niveau des boutons 1
touche en appuyant sur {®)— [Réglages du Carnet
d'adresses] — [Boutons compo. 1 touche]. (Voir
"Mémorisation/modification des boutons de
composition 1 touche(p.10-50)".)

1. Appuyer sur [1 touche].

2. Sélectionner le bouton 1 touche souhaité.

Filel INick
@m Format fichier
n Format fichier )
= Réglages ff
<+ Mém. d'envol

Chaque bouton de composition 1 touche est associé a un numéro a trois chiffres. Sil'on
connait le numéro a trois chiffres associé a un bouton, on peut appuyer sur [ [#] ] (numéro
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de bouton 1 touche) — saisir le numéro a l'aide des touches numériques (o) - (s} .

& Il est possible de sélectionner plusieurs boutons 1 touche.

& Pour annuler la sélection d'un bouton de composition 1 touche, appuyer une nouvelle fois sur le bouton.
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Utilisation des boutons Favoris

Il est conseillé d'enregistrer dans les boutons Favoris les destinataires auxquels on envoie
fréquemment des documents en utilisant les mémes réglages. Pour spécifier I'un de ces
destinataires, il suffit ensuite de sélectionner le bouton Favoris contenant les coordonnées du
destinataire souhaité et les réglages associés, puis d'envoyer le document.

i) Pour utiliser cette fonction, il faut enregistrer au
préalable les réglages et les destinataires souhaités
dans des boutons Favoris. (Voir "Enregistrement d'un
bouton Favoris(p.9-22)".)

1. Appuyer sur [Favoris].

2. Sélectionner le bouton Favoris souhaité.

0 6 lecture

200x20ppp
B/ 100 %

Format fichier

|
«» Mém, 5-‘.‘3!33." :

& Avant I'envoi des documents, il est possible de modifier les réglages rappelés avec le bouton Favoris.

& Sil'on appuie sur un autre bouton Favoris, ce sont les réglages mémorisés au niveau de ce dernier qui
sont rappelés.
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& Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, appuyer sur ().

&= Siplusieurs destinataires sont enregistrés dans le bouton Favoris sélectionné, il se peut que ces
destinataires ne soient pas affichés dans I'ordre dans lequel on les a enregistrés.

& Pour agrandir I'affichage des boutons Favoris, appuyer sur [ﬂ]. (Voir "Ecran par défaut pour I'envoi(p.9-38)".)
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Utilisationd’ un serveur

Il est possible de spécifier un destinataire en le recherchant dans un annuaire d'un réseau dont les
serveurs utilisent le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, protocole simplifié
d'accés aux annuaires). Les serveurs LDAP recherchent une information particuliére, comme le nom
de l'utilisateur, I'adresse e-mail ou toute autre information de contact.

&% |l peut étre nécessaire de configurer les serveurs & L'information fournie par le serveur LDAP varie selon
LDAP a I'avance, selon I'environnement réseau. les options installées, par exemple :
# Si seul le Kit fonctions envoi couleur en option est
activé : noms et adresses e-mail
@ Siseule la Carte FAX (Super G3) en option est

& Pour plus d'informations sur les serveurs LDAP, voir
"Définition de serveurs LDAP(p.11-70)".
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& |l est possible d'émettre vers 64 destinataires installée : noms et numéros de fax
simultanément, y compris les destinataires spécifies # Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé
par le biais d'un serveur. et si la Carte FAX (Super G3) en option est installée

: noms, adresses e-mail et numéros de fax

&= lln'est pas possible de spécifier directement un
destinataire obtenu par le biais d'un serveur en tant que
destination de réacheminement. Pour spécifier un
destinataire comme destination de réacheminement, il
faut d'abord I'enregistrer dans le carnet d'adresses. (Voir
"Adresses obtenues par le biais d'un serveur(p.10-34)".)

1. Appuyer sur [Carnet adr. rés.].
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2. Dérouler la liste Serveur a parcourir — sélectionner le serveur souhaité
pour effectuer la recherche.

Carnet d'adresses réseau : réglages des conditions de recherche

Serveur 3 parcour |: & starfish _.IEE{,'Ii.g.
— | & starfish 1
. @ jellyfish
& shellfish

Annuler I Début de recherche J I

3. Spécifier les critéres de recherche.

&= Pour rechercher un destinataire enregistré avec une adresse e-mail et avec un numéro de fax, il est
possible de retrouver I'adresse e-mail en saisissant le numéro de fax comme critére de recherche, et vice

versa.
e Utilisation de la recherche simple :

e Utilisation de la recherche détaillée :

Utilisation de la recherche simple :

[ Appuyer sur [Nom], [E-mail] ou [Fax] — saisir le nom, I'adresse e-mail ou le
numéro de fax a rechercher — appuyer sur [OK].

Les criteres de recherche qui ne sont pas renseignés ne sont pas inclus dans la recherche.

Pour effectuer une recherche plus détaillée avec plusieurs critéres, appuyer sur [Rech.
détaillée] et procéder comme indiqué dans la section suivante. Les critéres renseignés au
niveau de la recherche simple continuent d'étre utilisés dans la recherche détaillée.
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Utilisation de la recherche détaillée :

[ Appuyer sur [Rech. détaillée].

Utilisation d'un serveur
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] Dérouler la liste de catégorie de recherche — sélectionner la catégorie
souhaitée.

Carnet d'adresses réseau : réglages des conditions de recherche

Serveur & parcourir: iy starfish vI bIEIanE:I'n

Nom w | | commence par | Aot Mndill

Nom Réglages ,I v A
E-mail

|

Fax
Organisation
Unité orgnstn

Effacer l
Annuler I Début de recherche .J I
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Les catégories de recherche disponibles sont les suivantes :

[Nom]: Recherche par nom

[E-mail] : Recherche par adresse e-mail

[Fax] : Recherche par numéro de fax

[Organisation] Recherche par nom d'organisation

[Unité Recherche par unité organisationnelle (service d'une
orgnstn] : société, par exemple)

Par exemple, si cn(nom commun)=utilisateur1, ou(unité organisationnelle)=deptventes,
o(organisation)=canon, c(pays)=jp est le nom distinctif dans I'annuaire, saisir I'organisation
ou l'unité organisationnelle de I'utilisateur comme suit :

Organisation = canon

Unité orgnstn = dptventes

&= Les catégories de recherche Organisation/Unité orgnstn peuvent uniquement étre utilisées si l'information
est répertoriée sur le serveur LDAP.

& Larecherche détaillée sur les catégories Organisation/Unité orgnstn risque de ne pas pouvoir étre
réalisée. Elle dépend de I'enregistrement des types d'attributs sur le serveur LDAP et du type
d'applications installées sur le serveur.

&= |l est possible d'ajouter des attributs de recherche définis par I'utilisateur. Pour plus d'informations sur la
mémorisation ou la modification d'un attribut de recherche, voir "Mémorisation et modification des attributs
de recherche LDAP(p.11-79)".
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] Dérouler la liste des critéres de recherche — sélectionner le critére souhaité
— appuyer sur [Réglages].

Les criteres de recherche suivants peuvent étre sélectionnés :

[contient] :

[ne contient
pas] :

[égal a] :

[differe de] :

[commence
par] :

[finit par] :

Le résultat doit contenir le nom, I'adresse e-mail, le
numéro de fax, I'organisation ou 'unité
organisationnelle saisis.

Le résultat ne doit pas contenir le nom, I'adresse
e-mail, le numéro de fax, I'organisation ou l'unité
organisationnelle saisis.

Le résultat doit étre identique au nom, a I'adresse
e-mail, au numéro de fax, a I'organisation ou a l'unité
organisationnelle saisis.

Le résultat doit étre différent du nom, de I'adresse
e-mail, du numéro de fax, de I'organisation ou de
I'unité organisationnelle saisis.

Les premiers caractéeres du résultat doivent
correspondre a ce qui a été saisi pour le nom,
I'adresse e-mail, le numéro de fax, I'organisation ou
I'unité organisationnelle.

Les derniers caractéres du résultat doivent
correspondre a ce qui a été saisi pour le nom,
I'adresse e-mail, le numéro de fax, I'organisation ou
['unité organisationnelle.

[ saisir le critére de recherche — appuyer sur [OK].

Utilisation d'un serveur
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[ Appuyer sur [Ajout.].

Pour ajouter d'autres critéres de recherche, appuyer sur [ou] ou [et] — répéter I'étape 3.

[ou] : La recherche ne produit un résultat que si au moins
une des conditions de recherche spécifiées est
remplie.

[et]: La recherche ne produit un résultat que si toutes les

conditions de recherche spécifiées sont remplies.

Pour modifier un critére de recherche, le sélectionner — appuyer sur [Modif.] —
[Réglages]. Pour supprimer un critére de recherche, le sélectionner — appuyer sur
[Effacer].

&= |l est possible de définir simultanément jusqu'a quatre critéres de recherche.
&= Avec trois ou quatre critéres de recherche, il n'est pas possible d'utiliser & la fois [ou] et [et].

& Sil'on appuie sur [Rech. simple] aprés avoir spécifié des critéres de recherche dans I'écran de recherche
détaillée, I'affichage revient a I'écran de recherche simple et les critéres de recherche détaillée sont
supprimeés.

4. Appuyer sur [Début de recherche].

Pour annuler la recherche pendant qu'elle s'effectue, appuyer sur [Annuler]. Si la machine a
trouvé des résultats avant que I'on ait appuyé sur [Annuler], ces résultats sont affichés.

CI La recherche d'un destinataire dans un serveur LDAP est impossible si le réglage de I'heure differe de plus
de cing minutes entre le serveur et la machine. Si aucun envoi ne s'avére possible alors que le nom
d'utilisateur et le mot de passe sont corrects, vérifier le réglage de I'heure sur le serveur et sur la machine.

CI Le nombre de résultats de recherche affichés ne pourra pas dépasser la limite définie au niveau du
paramétre Mémoriser serveur LDAP des Réglages systéme en mode Utilisateur. Si le destinataire
recherché n'est pas affiché, il est possible soit d'augmenter le nombre maximum d'adresses susceptibles
d'étre recherchées, soit de modifier le critére de recherche. (Voir "Définition de serveurs LDAP(p.11-70)".)

&= Sil'on appuie sur [Début de recherche] sans définir de catégorie, toutes les adresses stockées sur le
serveur LDAP s'affichent.

e Sil'écran de saisie du mot de passe réseau s'affiche :
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Si I'écran de saisie du mot de passe réseau s'affiche :

O spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

L'écran de saisie du mot de passe réseau s'affiche dans les cas suivants :

® | 'option <Informations de connexion> de I'écran Mémoriser serveur LDAP est réglée sur
"Utiliser" sous Réglages systéme (en mode Utilisateur) et I'option <Afficher boite dialogue
d'authentif. pdt recherche> est réglée sur "Oui".

® | e nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine spécifiés au niveau de I'écran
Mémoriser serveur LDAP des Réglages systéme (en mode Utilisateur) sont incorrects.

[Utilisateur] :

Appuyer sur [Utilisateur] — saisir le nom d'utilisateur — appuyer sur [OK].
[Mot de passe] :

Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe — appuyer sur [OK].

Une fois que I'on a appuyé sur [OK], le mot de passe saisi est remplacé par des astérisques
(*******) sur I'écran de saisie du mot de passe réseau.

5. Sélectionner le destinataire souhaité dans les résultats de la recherche
— appuyer sur [OK].

Pour continuer la recherche, appuyer sur [Précédent].
Il est possible de spécifier plusieurs destinataires.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, les adresses e-mail remplissant les
criteres de recherche indiqués s'affichent. Sil'on sélectionne la touche [Choisir e-mail pour
I-Fax], elle apparait en surbrillance indiquant qu'elle est activée et qu'il est possible de
sélectionner I'adresse e-mail comme adresse |-Fax.

Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, les numéros de fax répondant aux
criteres de recherche spécifiés sont affichés.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et sila Carte FAX (Super G3) en option
est installée, il est possible de trier et de limiter les adresses affichées a l'aide de la liste
déroulante des types d'adresses.

& Pour annuler un destinataire spécifi¢, le sélectionner de nouveau pour enlever la coche.
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&= |l ne sera possible de récupérer que I'adresse I-Fax a partir du serveur si I'on a spécifié une adresse e-mail
en tant qu'adresse I-Fax. Pour effectuer des réglages appropriés aux conditions de réception du
destinataire, appuyer sur [Détails] dans I'écran Envoi.

& Sil'on sélectionne un seul destinataire, appuyer sur (=) pour effectuer I'envoi a partir de I'écran des
résultats de la recherche.

6. Sil'adresse de destination est un numéro de fax ou une adresse I-Fax, lire
le message — appuyer sur [OK].
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Définition des adresses en copie et en copie cachée

Outre le destinataire, il existe la possibilité d'indiquer un ou plusieurs destinataires en copie (Cc) ou
copie cachée (Bcc).

&% Seules des adresses électroniques peuvent étre &% Le nombre maximal de destinataires Cc et Bcc
saisies comme copie [Cc] ou copie cachée [Bcc]. Sile pouvant étre utilisés en méme temps est de 64,y
Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il est compris celles de l'onglet Nouv. adresse ou celles
possible de spécifier des adresses e-mail. obtenues via un serveur (les boites aux lettres ne sont

pas incluses dans ce décompte). Les adresses de
groupe ne peuvent pas étre spécifiées comme copie
[Cc] ou copie cachée [Bec].

1. Appuyer sur [Cc Bcec].

) ) e

John john@exanple. con
B/ 100 %

-
» » » Format fichier
i vots_»] ‘Sl onmr Format fichier ,
¥ Réglages [
&> Mém. d'l’ll“!|

2. Saisir les adresses de courrier électronique — appuyer sur [Fin].

Suivre la procédure ci-apres pour définir les adresses e-mail en copie [Cc] ou copie cachée
[Bec).
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® Pour plus d'informations sur la sélection de destinataires non enregistrés dans le carnet
d'adresses, voir "Spécification de destinataires a I'aide de l'onglet Nouv. adresse(p.2-2)".)

® Pour plus d'informations sur la spécification de destinataires enregistrés dans le carnet
d'adresses, voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

® Pour plus d'informations sur la sélection de destinataires a 'aide des boutons de
composition 1 touche, voir "Utilisation des boutons de composition 1 touche(p.2-33)".)

® Pour plus d'informations sur la sélection de destinataires et de réglages a l'aide des
boutons Favoris, voir "Utilisation des boutons Favoris(p.2-35)".)

® Pour plus d'informations sur la sélection d'un destinataire en le recherchant dans un
annuaire sur un serveur réseau LDAP (protocole simplifié d'acceés aux annuaires), voir
"Utilisation d'un serveur(p.2-37)".)

e Pour spécifier des adresses e-mail [Cc] :
® Pour spécifier des adresses e-mail [Bcc] :
e Pour déplacer des adresses e-mail de [A] ou [Bcc] vers [Cc] :

e Pour déplacer des adresses e-mail de [A] ou [Cc] vers [Bec] :

Pour spécifier des adresses e-mail [Cc] :

[0 Appuyer sur [Cc] — spécifier les adresses e-mail.

Pour spécifier des adresses e-mail [Bec] :

O Appuyer sur [Bcc] — spécifier les adresses e-mail.

Pour déplacer des adresses e-mail de [A] ou [Bcc] vers [Cc] :

O Appuyer sur [De A/Bcc].

2-46  Définition des adresses en copie et en copie cachée



O Appuyer sur [A] ou [Bcc] — sélectionner les adresses souhaitées — appuyer
sur [OK].

&* [De A/Bcc] ne s'affiche qu'aprés avoir appuyé sur [Cc].

Pour déplacer des adresses e-mail de [A] ou [Cc] vers [Bcc] :

O Appuyer sur [De A/Cc].

O Appuyer sur [A] ou [Cc] — sélectionner les adresses souhaitées — appuyer
sur [OK].
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& [De A/Cc] ne s'affiche qu'aprés avoir appuyé sur [Bcc].
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- Vérification/modificationd undestinataire

Avant la lecture des documents, il est possible de vérifier et de modifier les informations d'un

destinataire spécifié.
&* Il n'est possible de modifier que les destinataires & Il n'est pas possible de modifier plusieurs destinataires
spécifiés avec Nouvelle adresse et ceux qui ont été simultanément.

obtenus par le biais d'un serveur.

& Pour plus d'informations sur le changement de
destinataire apres la lecture du document, voir
"Modification du destinataire(p.8-6)".
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1. Sélectionner le destinataire — appuyer sur [Détails].

e ) e

4.5
=1 John john@exanple. con
@ Manual tean 3 Membre(s)
&5 Silvia 123XKXXKKK

e
» 13 » Format fichier
7 Fichier & Enreg,
ds boite_» [al cnvoyer Format fichier

- Réglages
« Mim. d'envol
— Moniteur syst. )

2. Vérifier ou modifier, le cas échéant, les informations du destinataire.

e Siun destinataire a été spécifié a partir du carnet d'adresses :

e Sile destinataire a été spécifié par l'intermédiaire de I'onglet Nouv. adresse :
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e Sile destinataire a été obtenu par le biais d'un serveur :

e Sile destinataire est un groupe d'adresses :

Si un destinataire a été spécifié a partir du carnet d'adresses :

[ Vérifier les informations du destinataire — appuyer sur [Fin].

Si le destinataire a été spécifié par lI'intermédiaire de I'onglet Nouv. adresse :
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[ Vérifier ou modifier les informations du destinataire — appuyer sur [OK].

Pour modifier les informations d'un destinataire, procéder de la méme maniére que pour les
spécifier. (Voir "Spécification de destinataires a I'aide de lI'onglet Nouv. adresse(p.2-2)".)

Si le destinataire a été obtenu par le biais d'un serveur :

[ Vérifier ou modifier les informations du destinataire — appuyer sur [OK].

Pour modifier les informations d'un destinataire, procéder de la méme maniére que pour les
spécifier. (Voir "Spécification de destinataires a I'aide de l'onglet Nouv. adresse(p.2-2)".)

Si le destinataire est un groupe d'adresses :

[ Pour vérifier les informations de destinataires enregistrés dans un groupe
d'adresses, sélectionner un destinataire a la fois — appuyer sur [Détails].

O vérifier les informations du destinataire — appuyer sur [Fin] — [Fin].
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N

Avant la lecture des documents, il est possible d'effacer un destinataire de la liste des destinataires.

1. Sélectionner le destinataire a effacer — appuyer sur [Effacer].

=1 John john@exanple. con
@ Manual tean 3 Membre(s)
&5 Silvia 128XKX000K

aseq oap 10AUS,p SSPOYISIN

— Moniteur syst. ).
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Mémor isation de nouveaux destinataires a | aide de |a touche

Mémor iser

Il est possible de mémoriser de nouveaux destinataires dans le Carnet d'adresses, des boutons de
composition 1 touche et des boutons favoris a partir de I'écran des Fonctions de base du mode Envoi

et Carnet d'adresses.

Le bouton Mémoriser est une touche de raccourci vers I'écran Mémoriser I'adresse des Réglages du
carnet d'adresses (en mode Utilisateur), I'écran Boutons de compo. 1 touche des Réglages du carnet
d'adresses (en mode Utilisateur) et I'écran Mémoriser les boutons Favoris dans Réglages TX sous
<Réglages communs> dans Réglages de communication (du mode Utilisateur).

1. Appuyer sur [Mém.].

9se(q ap I0OAUB,p SBPOYIDIN H

2. Sélectionner I'élément a mémoriser.

Copie le Envm/Fax% Bte lettres @ Tache Imp =
[ 0707 200y )

> Mémoriser

Spécifier 2l enoisir une touche pour la mémorisation.

Mémoriser I'adresse |
»

Carnet b
adresses b Hl

Mémoriser le

bouton 1 touche »
Mémoriser les

boutons Favoris 2

) Fichier

i6glages lecture
200x200ppp
B/ 100%
Auto

(57 C1r/N&B
= 200x200 ¥

ormat fichier

TIFF / PDF

Format fichier |

¢ Réglages

v+ d'envoi

— Moniteur syst.

Il est également possible de mémoriser un destinataire dans le Carnet d'adresses ou dans
un bouton de composition 1 touche en appuyant sur [Carnet adresses] — [Mémoriser].

o Pour mémoriser un destinataire dans le Carnet d'adresses :
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e Pour mémoriser un destinataire dans un bouton de composition 1 touche :

e Pour mémoriser des destinataires et des réglages dans des boutons favoris :

Pour mémoriser un destinataire dans le Carnet d'adresses :

[0 Appuyer sur [Mémoriser I'adresse] — mémoriser le destinataire.

Pour mémoriser un destinataire dans un bouton de composition 1 touche :

[ Appuyer sur [Mémoriser le bouton 1 touche] — mémoriser le destinataire dans
un bouton de composition 1 touche.

Pour plus d'informations sur la mémorisation d'adresses dans un bouton de composition 1
touche, voir "Mémorisation/modification des boutons de composition 1 touche(p.10-50)".

Pour mémoriser des destinataires et des réglages dans des boutons favoris :

[0 Appuyer sur [Mémoriser les boutons Favoris] — mémoriser des destinataires
et des réglages dans des boutons favoris.

Pour plus d'informations sur la mémorisation de destinataires et de réglages dans des
boutons favoris, voir "Enregistrement d'un bouton Favoris(p.9-22)".
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Sélection d unmode de lecture

Il est possible de spécifier le mode de lecture des documents. La machine offre les modes de lecture
prédéfinis suivants :

# Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé et si la Mémoire-A1 pour mise a jour du
systéme en option est installée :

Huit modes de Clr/N&B 200 x 200 ppp,

lecture : Clr/N&B 300 x 300 ppp,
N&B 200 x 200 ppp,
N&B 300 x 300 ppp,
Clr/Gris 200 x 200 ppp,
Clr/Gris 300 x 300 ppp,
Clr/Gris 600 x 600 ppp,
N&B 600 x 600 ppp
(ClIr signifie couleur.)

# Siseul le Kit fonctions envoi couleur en option est activé :

Sept modes de Clr/N&B 200 x 200 ppp,

lecture : Clr/N&B 300 x 300 ppp,
N&B 200 x 200 ppp,
N&B 300 x 300 ppp,
Clr/Gris 200 x 200 ppp,
Clr/Gris 300 x 300 ppp,
N&B 600 x 600 ppp
(ClIr signifie couleur.)

e Siseule la Carte FAX (Super G3) en option est installée :

Quatre modes Noir 200 x 100 ppp,
de lecture : Noir 200 x 200 ppp,
Noir 200 x 400 ppp,
Noir 400 x 400 ppp

Sélectionner le mode voulu parmi les modes de lecture prédéfinis ou les modes définis par
l'utilisateur (touches utilisateur prédéfinies), selon le type d'original a envoyer.

3-2 Sélection d'un mode de lecture



{0 Sil'adresse de destination est un numéro de fax ou
une adresse |-Fax, I'original est toujours envoyé en
mode noir et blanc quels que soient les réglages du
mode couleur.

& Pour utiliser moins de mémoire et raccourcir la durée
de I'envoi, utiliser une résolution plus faible.

& |l est possible de modifier les modes de lecture
prédéfinis et de créer de nouveaux réglages de lecture.
Toutefois, comme les réglages modifiés ne sont pas
enregistrés automatiquement, il est recommandé de
les enregistrer s'ils doivent étre utilisés fréquemment.
(Voir "Touches utilisateur prédéfinies(p.4-22)".)

& ll est possible de modifier les réglages et les noms
attribués aux huit touches de lecture prédéfinies, puis
d'enregistrer ces modifications en tant que modes de
lecture définis par I'utilisateur (touches utilisateur
prédéfinies).

& Outre le mode de lecture, il est possible d'enregistrer
des adresses et des réglages d'envoi dans les boutons
Favoris. (Voir "Boutons Favoris(p.9-21)".)

&% Pour annuler les réglages de lecture, dérouler la liste
des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Annuler].

& Si[Prévisualisation] est sélectionné dans I'écran
Réglages d'envoi, il est possible de vérifier les images
dans I'écran de prévisualisation avant d'envoyer le
document. (Voir "Prévisualisation des originaux(p.5-23)".)

(&% Pour annuler tous les réglages et revenir au mode
standard, appuyer sur .

1. Placer les originaux — spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — sélectionner le mode de lecture.

john@exanple. con

) s )

cture
200x200ppp
B/ 100 %
A4 O

FF Goison ~

[~ Moniteur syst.

Options

| Clr/N&B
J 300x300

&* La nouvelle spécification du mode de lecture annule le mode de lecture et les autres options de lecture

précédemment définies.

& |l est également possible de sélectionner un réglage de lecture en appuyant sur [Options] pour afficher
I'écran des Réglages de lecture — en déroulant la liste Mode de lecture — en sélectionnant un mode.

Sélection d'un mode de lecture 3-3
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3-4

2. Appuyer sur ().

Si le format de fichier sélectionné est [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)],
sélectionner un mode de lecture dans la liste déroulante Mode de lecture dont les modes
Sélection de couleur et résolution sont enregistrés selon I'une des combinaisons suivantes.
Lorsque I'on sélectionne une combinaison autre que celle énumérée ci-dessous, un
message s'affiche a I'écran et demande de confirmer la modification du format de fichier.

# Sél. couleur auto (quadrichromie/niveaux de gris) et 300 X 300 ppp

® Quadrichromie et 300 X 300 ppp

® Niveaux de gris et 300 x 300 ppp

& |l est possible d'enregistrer les réglages modifiés. (Voir "Touches utilisateur prédéfinies(p.4-22)".)

Sélection d'un mode de lecture



Réglages de lecture

& Les modifications des réglages de lecture ne sont pas
enregistrées. Pour plus d'informations sur
I'enregistrement des réglages, voir "Touches utilisateur
prédéfinies(p.4-22)".

&= Si [Prévisualisation] est sélectionné dans I'écran
Réglages d'envoi, il est possible de vérifier les images
dans I'écran de prévisualisation avant d'envoyer le
document. (Voir "Prévisualisation des originaux(p.5-23)".)

& Pour annuler tous les réglages et revenir au mode
standard, appuyer sur () .

Réglages de lecture

3-5
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Original recto verso

Il est possible de régler la machine pour qu'elle retourne automatiquement les originaux recto verso
placés dans le chargeur et lise chaque face séparément.

ﬂ Le mode Original recto verso n'est disponible que sile ﬂ Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels
chargeur (CRV-U1) en option (en standard sur que les formats A4R, doivent étre placés
IiR3245N/iR3235N/iR3225N) est installé. horizontalement. S'ils sont placés verticalement, le

- , . verso est lu a I'envers.
{0 Le mode Original recto verso n'est pas compatible

avec les modes Choix format document (Autre format & Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Original recto
ou Original tres long) et Page par page. verso] — [Annuler].

) Le mode Original recto verso ne peut pas étre utilisé si
I'on envoie une télécopie en mode Envoi direct ou
Envoi manuel.

1. Placer I'original dans le chargeur — spécifier le destinataire — appuyer
sur [Original recto verso].

ure

200x200pp
B/ 100 %

= ¥ Réglages
<+ Mém. it d'envol
[— Moniteur syst. )

3-6 Original recto verso



2. Sélectionner le type d'original — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la
méme fagon.

[Type Le recto et le verso de I'original sont téte-béche.
Calendrier] :

3. Appuyer sur ().

Original recto verso

3-7

askeq ap 8Injo9| 8p SUOI}PUO H



8seq ap 84Nj09| 9P SUOI}OUO !

Mélange d’ originaux

Ce mode permet de lire des originaux de formats différents en une seule opération.

CI Le mode Mélange d'originaux n'est pas compatible
avec les modes Choix format document (Autre format
ou Original trés long), Page par page, Effacement
mode Original ou Effacement mode Livre.

{7} Le mode Mélange d'originaux ne peut pas étre utilisé si
I'on envoie une télécopie en mode Envoi direct ou
Envoi manuel.

CI Si Choix format document n'est pas réglé sur [Auto],
tous les originaux sont lus dans le format spécifié. Pour
lire les originaux dans leur format d'origine, s'assurer
que le mode de sélection automatique du format de
document est défini sur [Auto].

CI Si les originaux sont placés dans le chargeur, s'assurer
que les originaux de formats différents sont du méme
grammage (type de papier).

i{0) Aligner le bord supérieur des originaux avec le bord
antérieur du chargeur si les originaux n'ont pas tous la
méme largeur.

3-8 Mélange d'originaux

CI Si I'on envoie des originaux de formats différents par
fax, le format du papier utilisé pour imprimer les
télécopies sur la machine du destinataire correspond
au format du plus grand document envoyé. Par
exemple, sil'on envoie des originaux au format A4 et
A3 par fax, ils seront tous deux imprimés sur un papier
au format A3 sur la machine du destinataire.

CI Il n'est pas possible de charger des formats ayant
différentes largeurs de bord d'attaque (p. ex. A3 et A5).

G Si I'on place des originaux de largeurs différentes dans
le chargeur, les originaux risquent de se décaler
Iégérement lors du transport vers la vitre d'exposition.
Par conséquent, les images risquent d'étre lues en
biais.

G La sélection du mode Mélange d'originaux peut avoir
pour effet de ralentir la lecture.

& Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Mélange
d'originaux] — [Annuler].



1. Placer l'original — spécifier le destinataire — appuyer sur [Mélange
d'originaux].

) ) ]

john@exanple. con 200x200ppp
B/ 100%

ture

Fax (] E-mail I-Fax

— Moniteur syst. )

2. Appuyer sur ().

Mélange d'originaux

3-9
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Format du document

On peut spécifier manuellement la taille d'un document lorsque la machine ne peut la détecter
automatiquement, comme dans le cas des transparents. Il est également possible d'enregistrer le

format de document.

CI L'option [Auto] ne peut étre sélectionnée pour la
lecture des types d'originaux suivants. Sélectionner le
format de document manuellement.

# Originaux de format non standard

# Originaux tres transparents, tels que les
transparents pour rétroprojection

# Originaux comportant un fond trés sombre

#® Original sur la vitre d'exposition : Originaux au
format inférieur au format A5

#® Originaux dans le chargeur : Originaux de format
inférieur au A6

) Sil'on envoie un fax en mode Envoi direct ou Envoi
manuel et que I'on place I'original dans le chargeur, le
réglage Choix format document défini est annulé.

Cl Si l'original est placé dans le chargeur, il estimpossible
d'effectuer la lecture en sélectionnant [Autre format]
dans Choix format document.

D Si I'on sélectionne [Original tres long], placer les
originaux dans le chargeur. Il estimpossible de définir
le format d'un original trés long placé sur la vitre
d'exposition.

Cl Si [Original tres long] est sélectionné, les documents
ne peuvent étre envoyés qu'au taux de reproduction de
100 %.

3-10 Format du document

cl Si le mode couleur est réglé sur [Sél. couleur auto],
[Quadrichromie] ou [Niveaux de gris], des originaux
trés longs ne peuvent pas étre sélectionnés. Toutefois,
si l'adresse de destination est un numéro de fax ou
une adresse |-Fax, des originaux trés longs peuvent
étre sélectionnés quels que soient les réglages du
mode couleur.

{7} Sidans Choix format document on a sélectionné
[Autre format], il estimpossible de sélectionner
[Cachet].

& Sion litun document de format mémorisé, I'image lue
ne pivote pas automatiquement.

&= Pour annuler les réglages de lecture, dérouler la liste
des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Annuler].



Spécification du format de document

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur [Options]
dans la liste déroulante des réglages de lecture.

2. Appuyer sur [Choix format document].

Réglages de lecture

/) Sél. couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI

Taux repro.

aseq ap 8injo9| 9p SuoNouUO [N

Taux de Choix format
reproduction » | document »

= Mode de lecture

57F Clr/N&B

2E 200x200 'l p] Vimaciser -
Fonctions

spéciales

Annuler I

3. Sélectionner le format de document.

e Pour lire un document de format standard :
e Pour lire un document de format non standard :

e Pour lire un document de format mémorisé :

Spécification du format de document  3-11
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Pour lire un document de format standard :

[ sélectionner le format de document souhaité.

= Format A/B _M DI = DI
A48 DI B50 DI
A3 0o
AS 0
Format en ASQ =
pouces
_4 B4 o

Annuler I 0K J
|— Moniteur syst. ),

& Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

& Pour lire des originaux plus longs que les formats standards, appuyer sur [Original trés long]. La longueur
des originaux de format standard est la suivante :

® A4:297 mm
® A3:420 mm

Pour lire un document de format non standard :

O Appuyer sur [Autre format].

[ Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.

0 Appuyer sur [Y] (axe vertical) — entrer une valeur.

3-12  Spécification du format de document



[ Appuyer sur [OK].

Other Size
1 You can also use the numerle keys.

Registored
ize 1

Registered
Size 2

Roglster Size

— Scanning
I Area

[TZ

Vitre d'exposition
&= Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

& Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Guide de référence.

Pour lire un document de format mémorisé :

O Appuyer sur [Autre format].

Spécification du format de document
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[ Appuyer sur [Format mémorisé 1] ou [Format mémorisé 2] — appuyer sur
[OK].

& Pour pouvoir sélectionner un format mémorisé, il faut que ce format ait été enregistré au préalable. (Voir
"Enregistrement d'un format de document spécifié(p.3-15)".)

& Le format mémorisé est affiché au-dessus de la touche correspondante.

4. Appuyer sur [Fin] — [OK].

5. Appuyer sur ().

3-14  Spécification du format de document



Enregistrement d’ un format de document spécifié

1. Dérouler la liste des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Choix format document].

Réglages de lecture

/L SEl couleur auto w | Résolution : 200x200ppp vI

Taux repro. F: doc.
100 % Ad_n

Taux de Choix format
reproduction » | document »

= Mode de lecture ¢ A b

T Clr/NiB [E|[3] Texte/Phots I
5F 200200 Y ’ :r‘éf"r':nrnla'r"

Faonctions I
spéciales it

- Annuler I

Choix format decument

= Format A/B I
Auto

l _4 Autre format l

unginal tres
long

Format en
pouces

)

— Moniteur syst. ),

Enregistrement d'un format de document spécifié ~ 3-15
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3. Appuyer sur [Mémoriser format].

Autre format

m»] Saisie possible avec les touches numériques.

[ Vide ]
Format
mémorisé 1

I [ Vide ]
Format
(80-297) memorisé 2 I

Y I 0O mm Mémoriser
(150-297) (e
'I Pouces

Annuler I

4. Appuyer sur [Format mémorisé 1] ou [Format mémorisé 2] — saisir le
format de document a I'aide des touches numériques de I'afficheur
tactile.

[ Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
O Appuyer sur [Y] (axe vertical) — entrer une valeur.
O Appuyer sur [OK].
&= L'enregistrement d'un nouveau format de document au niveau d'une touche dans laquelle était déja
enregistré un format remplace I'ancien.

& Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

& Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Guide de référence.

5. Appuyer sur [Annuler] — [Fin] — [Annuler].

3-16  Enregistrement d'un format de document spécifié



Résolution

Il est possible de spécifier la résolution avant la lecture.

CI Le format maximal d'image pouvant étre envoyé est A3 = & Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée mais

en résolution 600 x 600 ppp. Sil'image dépasse que le Kit fonctions envoi couleur en option n'est pas

cette taille elle risque d'étre tronquée. activé, on ne peut pas sélectionner la résolution 100
CI Lors d'envoi de documents par télécopie, si la Carte i ;88 gzg 150 X150 ppp, 300 * 300 ppp ou 600

FAX (Super G3) en option est installée, le format

maximal d'image pouvant étre envoyé en résolution & Pour régler la résolution sur 200 x 400 ppp, 400 X

400 X% 400 ppp est A3. 400 ppp ou 600 x 600 ppp, lorsque le mode couleur

est réglé sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie] ou
[Niveaux de gris], il est nécessaire d'installer la
Mémoire-A1 pour mise a jour du systéme en option
pour étendre la capacité mémoire de la machine.

CI Sélectionner 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200
X 400 ppp ou 400 % 400 ppp pour la télécopie de
documents. Autrement, la résolution du document

transmis sera mauvaise. . , . . , .
# Sielle n'est pas installée lorsqu'on régle la

Cl En cas d'envoi d'un original trés long en 600 X 600 résolution sur 200 X 400 ppp, 400 x 400 ppp ou
ppp, I'image risque d'étre légérement tronquée. 600 X 600 ppp, il n'est pas possible de
sélectionner [Sél. couleur auto], [Quadrichromie] ou
[Niveaux de gris].
® Sil'adresse de destination est un numéro de fax ou

une adresse |-Fax, il est possible de régler la
résolution sur 200 X 400 ppp, 400 x 400 ppp ou
600 x 600 ppp. Un numéro de fax ou un original
I-Fax est toujours envoyé en mode noir et blanc
quels que soient les réglages du mode couleur.

& Pour annuler les réglages de lecture, dérouler la liste
des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Annuler].

1. Placer les originaux — spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — appuyer sur [Options].

Résolution  3-17
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2. Dérouler la liste Résolution — sélectionner une résolution — appuyer
sur [OK].

Réglages de lecture

/1L Sél. couleur auto w I Résolutior]| 200x200ppp -
Taux repro. Format doc. | 100x100ppp

100 % *“;"6‘4 EI 150x150ppp

+ 200x100ppp
Taux de Choix format | {Normal)
3

200%200ppp
(Fin)

reproduction »| document

200%400ppp
= Mode de lecture (Super Fin)
300x300ppp

5/ Clr/NeB Mémoriser
ZF 200200 Y » 400%400ppp
—I /Effacer (Ultra Fin)
600x600ppp
N

Annuler I 0K

Lorsque le format de fichier sélectionné est [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS
(Compact)] et que I'on sélectionne une résolution autre que [300 X% 300 ppp], puis que I'on
appuie sur [OK], un message s'affiche pour demander confirmation du changement de
format de fichier PDF ou XPS.

3. Appuyer sur ().

3-18 Résolution



Réglage de ladensité de lecture et du typed original

& Pour annuler les réglages de lecture, dérouler la liste
des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Annuler].

Réglage de la densité de lecture et du type d'original

3-19
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Réglage manuel de la densité

On peut régler manuellement la densité de lecture au niveau le mieux adapté a l'original.

1. Placer les originaux — spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — appuyer sur [Options].

2. Appuyersur[( Jou[ P ]pour réglerla densité de lecture — appuyer
sur [OK].

Réglages de lecture

/) Sél. couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI

Taux repro.

100 %

Taux de Choix format
reproduction »| document »

= Mode de lecture

7 Slr/Neg E][A] Texte/Phot
F2F 300x200 v| ) e —IE@ exte/Phots v

Fonctions i
spéciales P

Annuler I

Appuyersur[ (] Jet[ P ] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la droite et réduire/

accentuer la densité.

3. Appuyer sur ().

3-20 Réglage manuel de la densité



Sélectiondu typed original

On peut sélectionner manuellement le type d'original en fonction du type d'image a lire. Il existe, pour
cela, trois modes différents.

w

D Il n'est pas possible de combiner les modes Texte/ & Sil'original est transparent, sélectionner le type
Photo, Photo et Texte. Le mode précédemment d'original — ajuster la densité au niveau le plus
sélectionné s'annule lorsqu'on en active un autre. approprié.

f:l Lorsqu'on lit un original tramé, tel qu'une photo
imprimée, en mode Photo, un effet de moiré (motif
ondulé et chatoyant) peut apparaitre. Le mode Netteté
permet d'atténuer ce défaut. (Voir "Réglage du
contraste (Netteté)(p.4-17)".)
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Mode Texte/Photo

Ce mode est le mieux adapté a I'envoi de documents combinant texte et photos, tels que des
magazines ou des catalogues.

Mode Photo

Ce mode est le mieux adapté a I'envoi de photos imprimées sur papier photo ou de photos contenant
des demi-tons (photos imprimées).

Mode Texte

Ce mode est le mieux adapté a la lecture de documents contenant du texte. Les calques ou les
originaux au crayon apparaissent de fagon nette a la lecture. Avec le type de fichier [PDF (Compact)]
ou [XPS (Compact)], sile mode Texte est sélectionné, le réglage du Niveau d'image en mode Texte
effectué dans Niveau d'image pour compression élevée dans Réglages TX sous <Réglages
communs> dans Réglages de communication (en mode Utilisateur) est activé. (Voir "Niveau d'image
pour compression élevée(p.9-30)".)
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1. Placer les originaux — spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — appuyer sur [Options].

2. Dérouler la liste de type d'original — sélectionner le type approprié
([Texte/Photo], [Photo] ou [Texte]).

Réglages de lecture

EX/ILJ Sel couleur auto w I Résolution : 200x200ppp v l
Taux repro. Format doc.
whAuto
100 % A4 0

i1 Taux de Choix format
reproduction »| document »

= Mode de lecture
o/ Clr/Nes Mémori EJE Texte/Phote e s
M o) ettacor e re—— [ — Type d'original
Niveau priorité )
| [ Photo

Annuler I Texte
ee——

" Moniteur syst.

&= Le type de photo peut également étre réglé en appuyant sur [Image imprimée] ou [Photo] si le mode Photo
au niveau des Réglages TX sous <Réglages communs> dans Réglages de communication (en mode
Utilisateur) est réglé sur "Oui". [Image imprimée] ne peut étre sélectionné que si le mode couleur est réglé
sur [Noir et blanc]. Toutefois, si I'adresse de destination est un numéro de fax ou une adresse I-Fax,
[Image imprimée] peut étre sélectionné quels que soient les réglages des modes couleur. (Voir "Définition
du Mode Photo(p.9-17)".)

® Pour régler le niveau de priorité de traitement Texte/Photo :

Pour régler le niveau de priorité de traitement Texte/Photo :

[ Dérouler la liste Type d'original — appuyer sur [Niveau de priorité].
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[0 Appuyer sur [Priorité texte] ou [Priorité photo] pour régler le niveau de priorité
du texte ou des photos — appuyer sur [OK].

<Niveau de priorité> :

[Priorité texte] La priorité est donnée a la reproduction fidéle du

: texte.

[Priorité La priorité est donnée a la reproduction fidéle des
photo] : photos, I'effet de moiré étant réduit au minimum.

3. Appuyersur[( Jou[ D ]pourrégler la densité de lecture — [OK].

Appuyersur[ (] Jou[ P ]1pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la droite et réduire/
accentuer la densité.

4. Appuyersur (2.

Sélection du type d'original  3-23
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Réglage automatique de ladensité

Ce mode permet de configurer la machine pour qu'elle régle automatiquement la densité de lecture
au niveau le mieux adapté a l'original.

Cl Le mode Réglage automatique de la lecture n'est pas &= |l existe deux types de réglage automatique de la
disponible si I'on envoie une télécopie en mode Envoi densité de lecture. Le mode Supprimer le fond permet
direct ou Envoi manuel. de lire l'original en effagant la couleur d'arriére-plan, et

3-24

le mode Eviter les bavures évite que I'image imprimée
au verso d'originaux transparaisse a la lecture.
Sélectionner le mode de réglage de la densité
souhaité en fonction du type d'original. Le mode
Supprimer le fond est sélectionné par défaut. (Voir
"Réglage du type d'image(p.4-18)".)

1. Placer les originaux — spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — appuyer sur [Options].

2. Appuyer sur [A] — [OK].

Réglages de lecture

LA/ Sél. couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI
[aux repro. Format doc.
Auto
100% A4 @

Taux de Choix funnat
reproduction »| document

"__
= Mode de lecture I
/Fgé‘r&% - | Mémariser llI] Texte/Photo I

/Effacer =
Fonctions
spéciales

Annuler I

Réglage automatique de la densité



& Le réglage automatique de la densité ne fonctionne pas toujours avec les transparents. Dans ce cas,
régler la densité manuellement en appuyant sur[ (| Jou [ | 1.

3. Appuyer sur ).

Réglage automatique de la densité
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Modification du taux de reproduction

Il est possible de régler la machine de sorte qu'elle définisse automatiquement le taux de
reproduction, ou de spécifier un taux manuellement avant de lire I'original.

D Lors de la lecture d'un original dépassant le format A3,
I'image originale peut étre légérement tronquée a
I'impression.

Cl Le format maximal d'image pouvant étre envoyé est A3
en résolution 600 x 600 ppp. Sil'image dépasse
cette taille elle risque d'étre tronquée.

Cl Si [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS
(Compact)] est sélectionné, les documents ne peuvent
étre envoyés qu'au taux de reproduction de 100 %.

3-26  Modification du taux de reproduction

(_'I Si [Original trés long] est sélectionné, les documents
ne peuvent étre envoyés qu'au taux de reproduction
de 100 %.

f_'l Si le mode couleur est réglé sur [Sél. couleur auto],
[Quadrichromie] ou [Niveaux de gris], les documents
ne peuvent étre envoyés qu'au taux de reproduction
de 100 %. Toutefois, si I'adresse de destination est un
numéro de fax ou une adresse I-Fax, le taux de
reproduction peut étre modifié quels que soient les
réglages du mode couleur.

& Pour annuler les réglages de lecture, dans I'écran
[Réglages de lecture] appuyer sur [Annuler].



Taux prédéfinis

La machine propose divers taux prédéfinis permettant de réduire ou d'agrandir des originaux de
format standard en un autre format papier d'enregistrement standard.

Réduction

Les taux de réduction prédéfinis sont :

e A3 — A4 (70 %)

e A3 — A5 (50 %)

Agrandissement

Les taux d'agrandissement prédéfinis sont :

e A5 — A3 (200 %)

e« A4 — A3 (141%)

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur [Options]
dans la liste déroulante des réglages de lecture.

Taux prédéfinis  3-27
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2. Appuyer sur [Taux de reproduction].

Réglages de lecture

E1/1LJ Sél. couleur auto w |

Taux repro.

100 %

Format doc.

“Ad o

Résolution : 200x200ppp - I

1/1 Taux de Choix format
reproduction » | | document »

= Mode de lecture

77& Clr/NaB |
2 300x200 ¥

Mémoriser
»| /Efacer

J A »

[E[E] Texte/Phote v I

Fonctions
spéciales P

Annuler I

3. Pour réduire I'image originale, sélectionner un taux de réduction
prédéfini. Pour agrandir I'image originale, sélectionner un taux
d'agrandissement prédéfini. Ensuite, appuyer sur [Fin] — [OK].

4. Appuyersur ().

&= Pour revenir a un taux de reproduction de 100 %, appuyer sur [1/1].

Taux prédéfinis

o o || R
100 |%
e
50% A3rAS | = l + I 200% A5»A3 I
1/1 I Auto .I

141% Ad»rA3
e
l Fin JI
—— Moniteur syst.



Taux de reproduction en pourcentage

Il est possible de choisir le taux de réduction ou d'agrandissement des originaux par pas de 1 %. Le
taux doit étre compris entre 50 % et 200 %. Le méme taux de reproduction est utilisé pour I'axe
horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur [Options]
dans la liste déroulante des réglages de lecture — [Taux de
reproduction].

Réglages de lecture

L0/W) Sél. couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI
Taux repro. Format doc.
Auto
100% A4 0

Taux de Choix format
reproduction ») J document »

= Mode de lecture ( A »

ngéai% - , yé;fn:ﬁ“r [E][A] Texte/Photo vI

cer
Fonctions
spéciales A

Annuler I

Taux de reproduction en pourcentage  3-29
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2. Appuyer sur [-] ou [+] pour régler le taux de reproduction — appuyer sur
[Fin] — [OK].

aux d

70% A3ras I

50% A3»AS I 200% A5»A3 l
N~

141% AdrA3 I

Fin oJ I

— Moniteur syst. ).

3. Appuyer sur ().

& Pour revenir a un taux de reproduction de 100 %, appuyer sur [1/1].

3-30 Taux de reproduction en pourcentage



Taux de reproduction auto

On peut configurer la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le taux de reproduction
approprié en fonction du format de I'original et du format papier (d'enregistrement) choisi. Le méme
taux de reproduction est utilisé pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y). Le taux de reproduction
doit étre compris entre 50 % et 200 %.

{0 On ne peut sélectionner "Auto" dans I'écran Taux de {0 En mode Envoi direct ou Envoi manuel, dans I'écran

reproduction que si la résolution est réglée sur "300 x Taux de reproduction, "Auto" n'est pas disponible.
300 ppp" ou "600 X 600 ppp".

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur [Options]
dans la liste déroulante des réglages de lecture — [Taux de
reproduction].

Réglages de lecture

/W) Sél couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI

Format doc.

1005 “Ad O

1/1 Taux de Choix format
reproduction »|J document »

= Mode de lecture

Z7& Clr/N&B

5 Socuon »| Mémariser
Fonctions
spéciales

Annuler I

Taux de reproduction auto  3-31
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2. Appuyer sur [Auto] — sélectionner le format d'enregistrement —
appuyer sur [OK].

Choix format document

= Format A/B
I Auto
1 ,I Autre format
Original trés
long

Format en
pouces

—

— Moniteur syst. ).

3. Appuyer sur [OK].

4. Appuyersur ().

& Pour revenir a un taux de reproduction de 100 %, appuyer sur [1/1].

3-32 Taux de reproduction auto



Modification des modes couleur

Cette machine comporte deux modes de sélection de couleur automatiques. Sélection de couleur
automatique (quadrichromie/niveaux de gris) détecte et distingue les originaux couleur des originaux
en niveaux de gris, tandis que Sélection de couleur automatique (quadrichromie/noir et blanc)
détecte et distingue les originaux couleur des originaux noir et blanc. Selon le mode de Sélection de
couleur automatique sélectionné, la machine bascule automatiquement entre les modes
Quadrichromie et Niveaux de gris ou entre les modes Quadrichromie et Noir et blanc. Il est
également possible de sélectionner manuellement le mode Quadrichromie, Niveaux de gris ou Noir

et blanc si nécessaire.

) Sil'adresse de destination est un numéro de fax ou
une adresse |-Fax, 'original est toujours lu et envoyé
en mode noir et blanc.

D Si le mode couleur est réglé sur [Sél. couleur auto],
[Quadrichromie] ou [Niveaux de gris], des originaux
trés longs ne peuvent pas étre sélectionnés. Toutefois,
si l'adresse de destination est un numéro de fax ou une
adresse |-Fax, des originaux trés longs peuvent étre
sélectionnés quels que soient les réglages du mode
couleur.

D Si le mode couleur est réglé sur [Sél. couleur auto],
[Quadrichromie] ou [Niveaux de gris], seul un taux de
reproduction de 100 % peut étre utilisé pour envoyer
des documents. Toutefois, sil'adresse de destination
est un numéro de fax ou une adresse |-Fax, le taux de
reproduction peut étre modifié quels que soient les
réglages du mode couleur.

CI Pour régler le mode couleur sur [Sél. couleur auto],
[Quadrichromie] ou [Niveaux de gris] lorsque la
résolution est réglée sur 200 x 400 ppp, 400 x 400
ppp ou 600 X% 600 ppp, il est nécessaire d'installer la
Mémoire-A1 pour mise a jour du systéme en option
pour étendre la capacité mémoire de la machine.

& Le réglage par défaut est "Sél. couleur auto

(quadrichromie/noir et blanc)".

& Pour annuler les réglages de lecture, dérouler la liste

des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Annuler].

&= Si[Prévisualisation] est sélectionné dans I'écran

Réglages d'envoi, il est possible de vérifier les images
dans I'écran de prévisualisation avant d'envoyer le
document. (Voir "Prévisualisation des originaux(p.5-23)".)

& Pour annuler tous les réglages et revenir au mode

standard, appuyer sur (%) .

Modification des modes couleur  3-33
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Sélection de couleur automatique (quadrichromie/niveaux de gris)

Si le mode Sélection de couleur automatique (quadrichromie/niveaux de gris) est sélectionné, la
machine reconnait automatiquement si l'original est en couleur ou en noir et blanc. Les originaux
couleur sont lus en mode Quadrichromie, alors que les originaux noir et blanc sont lus en mode
Niveaux de gris.

{0 Sile mode Sél. couleur auto est activé et que vos
originaux contiennent des zones colorées, la machine
effectue la lecture en mode Quadrichromie.
Cependant, elle peut lire les originaux couleur en mode
Niveaux de gris dans les cas suivants. Pour éviter ce
probléme, activer le mode Quadrichromie.

# Siles originaux contiennent quelques zones
colorées

#® Siles zones colorées se trouvent uniquement dans
la partie gauche (dans une marge de 10 mm depuis
le bord gauche) des originaux placés dans le
chargeur

# Siles originaux contiennent des couleurs claires

#® Siles zones colorées de I'original sont proches du
noir

Sélection de couleur automatique (quadrichromie/noir et blanc)

Si le mode Sélection de couleur automatique (quadrichromie/noir et blanc) est sélectionné, la
machine reconnait automatiquement si l'original est en couleur ou en noir et blanc. Les originaux
couleur sont lus en mode Quadrichromie, alors que les originaux noir et blanc sont lus en mode Noir
et blanc.

3-34 Modification des modes couleur



{0 Sile mode Sél. couleur auto est activé et que vos
originaux contiennent des zones colorées, la machine
effectue la lecture en mode Quadrichromie.
Cependant, elle peut lire les originaux couleur en mode
Noir et blanc dans les cas suivants. Pour éviter ce
probléme, activer le mode Quadrichromie.

# Siles originaux contiennent quelques zones
colorées

#® Siles zones colorées se trouvent uniquement dans
la partie gauche (dans une marge de 10 mm depuis
le bord gauche) des originaux placés dans le
chargeur

# Siles originaux contiennent des couleurs claires

#® Siles zones colorées de I'original sont proches du
noir

Quadrichromie

Le mode Quadrichromie lit toujours les originaux en couleur, qu'ils soient en couleur ou en noir et
blanc. Si I'un des modes de sélection automatique de la couleur est sélectionné, il arrive que les
originaux ne comportant que quelques zones colorées ou bien des couleurs claires ou proches du
noir soient lus en mode Niveaux de gris ou Noir et blanc. Dans ce cas, sélectionner le mode
Quadrichromie manuellement.

askeq ap 8Injo9| 8p SUOI}PUO H

&% Les originaux noir et blanc lus en mode Quadrichromie
sont comptabilisés en tant que copies couleur.

Niveaux de gris

Le mode Niveaux de gris lit toujours les originaux en niveaux de gris, qu'ils soient en couleur ou en
noir et blanc.

Noir et blanc

Le mode Noir et blanc lit toujours les originaux en noir et blanc, qu'ils soient en couleur ou en noir et
blanc.

Modification des modes couleur  3-35
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1. Placer les originaux — spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — appuyer sur [Options].

2. Dérouler la liste de sélection de couleur — appuyer sur [Sél. couleur
auto (quadrichromie/niveaux de gris)], [Sél. couleur auto (quadrichromie/
noir et blanc)], [Quadrichromie], [Niveaux de gris] ou [Noir et blanc] —
[OK].

EA/W! Sél couleur auts w Résolution : 200x200ppp vI

B8/ S5l coulour auto _
2 Aulo
L4/ SEl. couleur auto
Quadrichromie 1 A4 d
Choix format
Niveaux de gris document »I

Noir et blanc CRNRNrRNrY)

(R
= Mode de lecture d A » I
2§71 | Hémoriser Bl Tote/Photo_w |

— cer
Fonctions
spéciales pEEE

Annuler I

Lorsque le format de fichier sélectionné est [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS
(Compact)] et que I'on sélectionne le mode couleur [Sél. couleur auto (quadrichromie/noir et
blanc)] ou [Noir et blanc], puis que I'on appuie sur [OK], un message s'affiche pour
demander confirmation du changement de format de fichier.

ﬂ Lorsque le format de fichier [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)] est sélectionné, la
machine utilise automatiquement le mode [Sél. couleur auto (quadrichromie/niveaux de gris)] méme si l'on
sélectionne le mode [Sél. couleur auto (quadrichromie/noir et blanc)]. Pour envoyer le document en mode
de sélection automatique de la couleur (quadrichromie/noir et blanc), il faut sélectionner un format de
fichier autre que [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)].

ﬂ Lorsque le format de fichier [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)] est sélectionné, la
machine utilise automatiquement le mode [Niveaux de gris] méme si I'on sélectionne le mode [Noir et
blanc]. Pour envoyer le document en mode Noir et blanc, il faut sélectionner un format de fichier autre que
[PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)].
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3. Appuyer sur (=)

Jow

Modification des modes couleur
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Qu’ entend-on par Fonctions spéciales ?

Effacement et Lecture continue sont deux exemples de fonctions spéciales qui permettent a
l'utilisateur d'effectuer diverses opérations de modification, lors de I'envoi d'un document.

ﬂ Suivant le mode utilisé, certaines combinaisons de
modes ne sont pas disponibles. Pour plus
d'informations, voir la section correspondante sur
chaque mode.

1. Placer I'original sur la vitre d'exposition — sélectionner le destinataire.

2. Dérouler la liste des réglages de lecture — appuyer sur [Options].

07/04 2008 1 Réglages lectura

john@example. con 4200x200ppp
B/ 100 %

Clr/N&B
NN

. rés. »
sy
300x300

N&B

Fichier Enreg. L Me
‘mm
NG&B
=] 300x300
e

3. Appuyer sur [Fonctions spéciales].

ﬂ En fonction du mode, il peut étre nécessaire de placer I'original sur la vitre d'exposition ou dans le
chargeur. Pour plus d'informations, voir la section correspondante sur chaque mode.

4-2 Qu'entend-on par Fonctions spéciales ?



4. Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions spéciales.

Fonctions

BAYE) Qe |

Page par Lecture
page continue

B0

e ]

5. Spécifier le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section
correspondante.

Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 4 et 5.

6. Appuyer sur ().

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent
sur l'afficheur — appuyer une fois sur (-) pour chaque original. Une fois la lecture terminée,
appuyer sur [Fin].

La lecture démarre.
Une fois la lecture terminée, les données lues sont envoyées au destinataire spécifié.

& Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
# Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite ( = ) dans la partie inférieure droite de
leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Effacement] — [Annuler].
#® Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite ( ) dans la partie inférieure
droite de leur touche :

Qu'entend-on par Fonctions spéciales ? 4-3
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Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Lecture continue].

& Pour annuler les réglages de lecture, dérouler la liste des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Annuler].

&% Si[Prévisualisation] est sélectionné dans I'écran Réglages d'envoi, il est possible de vérifier les images dans
I'écran de prévisualisation avant d'envoyer le document. (Voir "Prévisualisation des originaux(p.5-23)".)

& Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, appuyer sur ().

Qu'entend-on par Fonctions spéciales ?



Page par page

Ce mode permet de lire des pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié et de les enregistrer
comme deux pages distinctes.

D Le mode Page par page n'est pas compatible avec les D Placer I'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page
modes Choix format document (Autre format et par page ne peut pas étre utilisé lorsque Il'original est
Original trés long), Original recto verso, Mélange placé dans le chargeur.
d'originaux et Effacement mode Reliure.

Cl Le mode Page par page ne peut pas étre utilisé
lorsqu'on envoie une télécopie en mode Envoi direct
ou Envoi manuel.

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer dans la liste
déroulante des réglages de lecture — [Options] — [Fonctions
spéciales] — [Page par page].

Page par page 4-5
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Effacement

Ce mode permet d'effacer les ombres et les contours qui peuvent apparaitre lors de la lecture de
certains originaux.

On distingue trois modes d'effacement.

Cl Il n'est pas possible de combiner les trois fonctions G Le mode Effacement ne peut pas étre utilisé lorsqu'on
d'effacement. Le mode précédemment sélectionné envoie une télécopie en mode Envoi direct ou Envoi
s'annule lorsqu'on en active un autre. manuel.

Effacement mode Original

Ce mode permet d'effacer les bordures et contours noirs qui apparaissent sur le pourtour de I'image
lue lorsque l'original est plus petit que le format d'enregistrement sélectionné. Il peut aussi servir a
créer une bordure blanche sur le pourtour de I'image lue.

Effacement mode Livre

Ce mode permet d'effacer le pourtour foncé et la ligne médiane qui apparaissent lors de la lecture de
pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié.

Effacement mode Reliure

Ce mode permet d'effacer les marques correspondant aux perforations des originaux.

4-6 Effacement



Effacement mode Original

ﬂ Le mode Effacement mode Original n'est pas
compatible avec les modes Choix format document
(Auto, Autre format et Original trés long) et Mélange
d'originaux.

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — [Options] — [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

2. Appuyer sur [Effacement mode Original].

Effacement: Réglages de largeur et de type

Largeur d'effacement

Effacement A - POSSies
mode Original <
Effacement e
mode Livre 0 mm

(1-50)

) Bt ] e = |+ |

e -

Annuler I -« Précédent I

|— Moniteur syst. ),

Effacement mode Original
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3. Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement.

Effacement: Réglages de largeur et de type

Largeur d'effacement

Effacement Hm ff- possivkes

mode Original <

Effacement e

mode Livre L mm

(1-50)

) i_||

Annuler I -« Précédent I

— Moniteur syst. )

e Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :

e Pour régler la largeur des marges supérieure, gauche, droite et inférieure séparément :

Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :

O Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement — appuyer sur
[Suivant].

Pour régler la largeur des marges supérieure, gauche, droite et inférieure
séparément :

O Appuyer sur [Régl. chq dimension].

[ Sélectionner les c6tés souhaités — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
largeur d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme largeur pour les quatre marges,
appuyer sur [Réglage identique].

Effacement mode Original



4. Sélectionner le format d'original — appuyer sur [OK].
CI Le mode Effacement mode Original ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format apparait sur
I'écran tactile.

& Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Effacement mode Original 4-9
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Effacement mode Livre

Cl Le mode Effacement mode Livre n'est pas compatible
avec les modes Choix format document (Auto, Autre
format et Original treés long) et Mélange d'originaux.

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — [Options] — [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

2. Appuyer sur [Effacement mode Livre].

Effacement: Réglages de largeur et de type

Largeur d'effacement

Effacement I 428y oushee . possiies
mode Original Eann | (1-50)

Effal:ement 10 mm
mnde Livre

(o-so)

D e I g

o Tl

Annuler I « Précédent I i > I

— Moniteur syst. )

3. Appuyer sur [-] ou [+] pour régler les largeurs d'effacement.

e Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :

e Pour réglerindépendamment la largeur des marges supérieure, gauche, centrale, droite et
inférieure :

4-10 Effacement mode Livre



Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :

O Appuyer sur [Centre] et [Cétés] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
largeur d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

Pour régler indépendamment la largeur des marges supérieure, gauche,
centrale, droite et inférieure :

O Appuyer sur [Régl. chq dimension].

[ Sélectionner les cotés souhaités — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
largeur d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme largeur pour les quatre marges,
appuyer sur [Réglage identique].

4. Sélectionner le format de I'original relié ouvert — appuyer sur [OK].

D Le mode Effacement mode livre ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format apparait sur

I'écran tactile.

& Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Effacement mode Livre
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Effacement mode Reliure

{7} Le mode Effacement mode Reliure n'est pas {C) En mode Effacement mode Reliure, les bordures non
compatible avec les modes Choix format document sélectionnées sont également effacées sur une largeur
(Autre format et Original treés long) et Page par page. de 4 mm.

CI Ne pas placer d'originaux perforés dans le chargeur,
car cela risquerait de les endommager.

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — [Options] — [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

2. Appuyer sur [Effacement mode Reliure] — sélectionner le coté ou se
trouvent les perforations.

Effacement: Réglages de largeur et de type

Largeur d'effacement

: - = i, Touches run. possies
maode Original I — | AB
mode Livre I ADNH
Bas l

18 mm

(1-20)

] | ||<
Annuler I

— Moniteur syst. )

Il s'agit de I'emplacement des perforations lorsqu'on regarde I'original a I'endroit.
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3. Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement — appuyer sur
[OK].

Effacement mode Reliure 4-13
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Lecture continue

Ce mode permet de répartir, puis de lire des originaux sous la forme de plusieurs lots, lorsque leur
volume est trop important pour étre traité en une fois. Le chargeur et la vitre d'exposition peuvent étre
utilisés pour la lecture. Les originaux sont envoyés sous la forme d'un document unique, lorsque la

lecture de tous les lots est terminée.

Cl Le mode Lecture continue n'est pas compatible avec le
mode Choix format document (Autre format ou Original
treés long).

) Le mode Lecture continue ne peut pas étre utilisé si
I'on envoie une télécopie en mode Envoi direct ou
Envoi manuel.

D Il n'est pas possible de modifier les réglages de lecture
lorsque la machine lit des originaux en mode Lecture
continue. Les réglages de lecture doivent étre définis
au préalable, en fonction du type des originaux et du
résultat recherché.

D Les réglages suivants peuvent étre modifiés ou définis
avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement
dit, entre deux lots) : mode Choix format document
(Auto ou manuel), densité de lecture, type d'original,
Original recto verso et mode couleur.

) Siles originaux sont placés dans le chargeur, les
retirer au fur et a mesure du réceptacle de sortie apres
la lecture de chaque lot.

G Le nombre maximal de pages pouvant étre envoyées
en une seule fois est de 999. En mode Lecture
continue, un message demandant si la tache doit étre
envoyée s'affiche aprés la lecture des 999 premiéres
pages. Si I'on décide d'envoyer la tache, les 999 pages
lues sont envoyées. Sila tache est annulée, les pages
lues ne sont pas envoyées.

& Sile chargeur contient des originaux de formats
différents, sélectionner le mode Mélange d'originaux.

& Pour lire des originaux recto et recto verso et les
mémoriser en tant que documents recto verso, il
convient de les répartir en lots d'originaux recto et
recto verso. Par exemple, si le premier lot contient des
originaux recto verso, activer le mode Original recto
verso. Ensuite, le mode Original recto verso doit étre
sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot
d'originaux lus.

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — [Options] — [Fonctions

spéciales] — [Lecture continue].

2. Appuyer sur [Fin] — [OK].

4-14  Lecture continue



3. Appuyer sur ().

& Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur @

4. Une fois la lecture terminée, placer le lot d'originaux suivant — appuyer
sur ),

Si nécessaire, modifier les réglages de lecture avant d'appuyer sur (=) .

Il est possible de choisir le format du document. (Voir "Format du document(p.3-10)".)

Il est possible de modifier la densité de lecture et le type d'original. (Voir "Réglage de la
densité de lecture et du type d'original(p.3-19)".)

Il est aussi possible de modifier le mode couleur. (Voir "Modification des modes couleur(p.3-33)".)

Il est aussi possible d'alterner entre original recto et original recto verso. (Voir "Original recto
verso(p.3-6)".)

e Sil'original est recto verso :

Si l'original est recto verso :

Lecture continue 4-15
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O Appuyer sur [Original recto verso].

Enuni/Fax%: Bl Bte lettres 0 Téche Imp =
A

Ne tiche: 0001 Destinataires 1

P 1 Machine préte 3 lire.
=

Changer I'original et appuyer sur Copie.

= Taux repro.  100% = waoire dispo. 99 %
| Pages m Format doc.

Auto Format d
1 A4 O d:::':mentu »l

® Mode Couleur u Densité de lecture

Ed/1L Sél couleur auto vl i ]_
J A »

_»I o SI.J. [ Texte/Phote |

Annuler I Fin o
«4 0001 Envoi Lecture en attente... 7 Moniteur syst. )

[J Sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la
méme fagon.

[Type Le recto et le verso de I'original sont téte-béche.
Calendrier] :

Ne pas oublier d'activer ou d'annuler le mode Original recto verso en fonction du type
d'original mis en place.

Pour annuler le mode Original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] — [Annuler].

Répéter cette étape, si nécessaire.

ﬂ L'option [Original recto verso] n'est disponible que si le chargeur (CRV-U1) en option (en standard sur
IIR3245N/iR3235N/iR3225N) est installé.

5. Appuyer sur [Fin] aprés la lecture du dernier lot d'originaux.

Lecture continue



Réglage du contraste (Netteté)

Ce mode permet de lire des originaux en accentuant ou en diminuant le contraste. Pour lire du texte
ou des lignes en augmentant le contraste, sélectionner 'option [Maxi]. Pour lire/copier des originaux
contenant des images imprimées ou d'autres zones tramées avec un faible contraste, appliquer le
réglage [Mini].

Mini

Lorsqu'on lit un original tramé, tel qu'une photo imprimée, en mode Photo, un effet de moiré (motif
ondulé et chatoyant) peut apparaitre. Dans ce cas, l'option [Mini] atténue cet effet indésirable et
produit une copie (image) plus nette.

Maxi

Ce réglage permet d'accentuer les traits des originaux pour lire les caractéres fins ou pales de fagon
optimale. Il convient particulierement a la lecture de calques et de dessins au crayon.

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — [Options] — [Fonctions
spéciales] — [Netteté].

2. Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler la netteté — appuyer sur [OK].

Pour lire du texte ou des traits de maniére trés nette, sélectionner l'option [Maxi]. Pour lire
des originaux contenant des images imprimées ou des zones tramées, appliquer le réglage
[Mini].

Réglage du contraste (Netteté) 4-17
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Réglage du type d’ image

Il est possible de régler la densité de lecture pour effacer la couleur d'arriére-plan ou éviter que
I'image d'origine imprimée au verso d'originaux peu épais ne transparaisse sur les pages lues.

D Appuyer sur [A] (Auto) pour que la machine ajuste la D Le mode Supprimer le fond est incompatible avec le
densité de lecture automatiquement. (Voir "Réglage mode Eviter les bavures.
automatique de la densité(p.3-24)".)

Cl Si [A] (Auto) est sélectionné dans I'écran des Réglages
de lecture, le fait d'appuyer sur [Réglage du type
d'image] et d'affiner le réglage annule le réglage
automatique de la densité de lecture. De méme, sil'on
sélectionne [A] (Auto) pour la densité de lecture aprés
avoir réglé le type d'image, le mode Réglage de
I'image est annulé et le réglage automatique de la
densité de lecture est utilisé.

Supprimer le fond

Ce mode permet la lecture en effagant la couleur d'arriére-plan. Il est particuli€rement utile pour lire
des originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues ou du papier.

Eviter les bavures

Ce mode évite que I'image imprimée au verso d'originaux fins ne transparaisse sur les pages lues.

4-18 Réglage du type d'image



Supprimer le fond

Ce mode permet la lecture en effagant la couleur d'arriere-plan. Il est particulierement utile pour lire
des originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues ou du papier.

&* Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — [Options] — [Fonctions
spéciales] — [Réglage du type d'image].

2. Appuyer sur [Supprimer le fond] — [OK].

Si la couleur de fond subsiste ou si I'on veut assombrir la couleur de fond lorsque I'original
est lu en mode Supprimer le fond, effectuer le réglage fin de la densité de cette couleur.

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arriére-plan, appuyer sur [Réglage fin]
— appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier comment chaque couleur doit étre traitée —
appuyer sur [OK].

Par exemple, lorsque la couleur de fond (jaune) d'un original jauni est toujours visible,
appuyer sur la touche [-] a c6té de <Jaune> pour régler la densité.

Lorsqu'on régle la quantité de jaune, les niveaux de rouge et de vert sont automatiquement
alignés sur cette derniére. Par contre, le réglage des niveaux de rouge ou de vert rétablit le
niveau de jaune par défaut.

&= Ajuster la densité de chacune des couleurs en appuyant sur [-] ou [+]. Appuyer sur [-] pour éclaircir la
couleur ou sur [+] pour I'assombrir.

&% Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de la densité de lecture.
L'original est alors lu selon les réglages effectués.

Supprimer le fond  4-19
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Eviter les bavures

Ce mode permet la lecture en effagant la couleur d'arriere-plan. Il est particulierement utile pour lire
des originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues ou du papier.

1. Placer les originaux et spécifier la destination — appuyer sur la liste
déroulante des réglages de lecture — [Options] — [Fonctions
spéciales] — [Réglage du type d'image].

2. Spécifier dans quelle mesure on souhaite éviter les bavures.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[. Ceréglage évite que les zones foncées au verso de l'original ne
transparaissent a la lecture, mais peut parfois géner la lecture des
zones claires présentes au recto.

[+: Ceréglage n'empéche pas complétement les zones foncées au verso
de l'original de transparaitre a la lecture, mais permet de lire
correctement les zones claires présentes au recto.

e Sile Kit fonctions envoi couleur en option n'est pas activé :

e Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé :

Si le Kit fonctions envoi couleur en option n'est pas activé :

[ Appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier dans quelle mesure on souhaite éviter les
bavures — appuyer sur [OK].

4-20 Eviter les bavures



Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé :
O Appuyer sur [Eviter les bavures] — [Réglage fin].
[ Appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier dans quelle mesure on souhaite éviter les

bavures — appuyer sur [OK] — [OK].

&= Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de la densité de lecture.
L'original est alors lu selon les réglages effectués.

Eviter les bavures 4-21
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Touches uti | isateur prédéfinies

Il est possible d'enregistrer toutes sortes de combinaisons de réglages de lecture dans des touches
définissables par I'utilisateur. L'utilisateur peut effectuer des réglages et les enregistrer dans les
touches utilisateur prédéfinies, qui peuvent étre nommeées pour plus de commodité. Cette
fonctionnalité est utile pour I'enregistrement des réglages de lecture fréquemment utilisés.

Une fois que les touches utilisateur prédéfinies sont enregistrées, elles sont affichées dans la liste
déroulante des Réglages de lecture et il est possible de les sélectionner au méme titre que les modes
de lecture prédéfinis.

Les modes de lecture mémorisés dans les touches prédéfinies varient en fonction des options
activées ou installées :

+ Sile Kit fonctions envoi couleur est activé et si la Mémoire-A1 pour mise a jour du systéme est
installée :

Huit modes de Clr/N&B 200 x 200 ppp,

lecture : Clr/N&B 300 x 300 ppp,
N&B 200 x 200 ppp,
N&B 300 x 300 ppp,
Clr/Gris 200 x 200 ppp,
Clr/Gris 300 x 300 ppp,
Clr/Gris 600 x 600 ppp,
N&B 600 x 600 ppp
(ClIr signifie couleur.)

s Siseul le Kit fonctions envoi couleur est activé :

Sept modes de Clr/N&B 200 x 200 ppp,

lecture : Clr/N&B 300 x 300 ppp,
N&B 200 x 200 ppp,
N&B 300 x 300 ppp,
Clr/Gris 200 x 200 ppp,
Clr/Gris 300 x 300 ppp,
N&B 600 x 600 ppp
(Clr signifie couleur.)

e Siseule la Carte FAX (Super G3) est installée :

Quatre modes Noir 200 x 100 ppp,
de lecture : Noir 200 x 200 ppp,

4-22  Touches utilisateur prédéfinies



) Sila Mémoire-A1 pour mise & jour du systéme en
option n'est pas installée lorsqu'on régle la résolution
sur200 % 400 ppp, 400 X 400 ppp ou 600 x 600
ppp, sélectionner le mode noir et blanc.

& Les réglages de lecture mémorisés dans les touches
utilisateur prédéfinies ne sont pas effacés méme sila
machine est mise hors tension.

Noir 200 x 400 ppp,
Noir 400 x 400 ppp

&= |l est possible de modifier les réglages et d'attribuer

des noms a ces touches.

Touches utilisateur prédéfinies
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Mise enmémoire des réglages de lecture

1. Dérouler la liste des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
spécifier les réglages a mémoriser.

2. Appuyer sur [Mémoriser/Effacer].

Réglages de lecture

R4/ Sél. couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI

Taux repro. Format doc.

100 % A5 0

Taux de Choix format
reproduction »| document »

= Mode de lecture

Options - Mémoris |-
| »| /Effacer 5
2 Fonctions
iir  spéciales
Annuler I
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3. Sélectionner une touche utilisateur prédéfinie (emplacement mémoire)
dans laquelle enregistrer les réglages de lecture — appuyer sur
[Mémoriser].

Mémoriser/Effacer

Faire un choix.

T Garo ??f‘i‘?_?_"’;m
7] Clres = Touches utilisateur prédéfinies

200,200

S00xa00
T =

Mémoriser I Effacer I Attribuer I
» un nom »
—

1NN

;lm;l

Fin J

— Moniteur syst.

Les icones affichées ont la signification suivante :

se|e1oads a1njo9| 8p SUOIOUO

Icone Mode couleur Résolution
2 Sélection automatique de la 100 X 100 ppp, 150 x 150 ppp,
couleur 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
7] Sélection automatique dela {200 x 400 ppp?, 300 x 300 ppp,
couleur 400 x 400 ppp? 600 x 600 ppp”
EF Quadrichromie 100 x 100 ppp, 150 % 150 ppp,
200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
= Quadrichromie 200 x 400 ppp? 300 x 300 ppp,
400 x 400 ppp?, 600 x 600 ppp”
Niveaux de gris, Noir et Blanc™ |[100 x 100 ppp, 150 X 150 ppp,
200 x 100 ppp™", 200 x 200 ppp"
Niveaux de gris, Noir et Blanc™|200 x 400 ppp”, 300 x 300 ppp,
400 x 400 ppp™”, 600 x 600 ppp
Ll (Non enregistré)

*1 Uniquement affichés si seule la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

*2 Envoyer uniquement si la Mémoire-A1 pour mise a jour du systéme en option est installée.

& Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un triangle de
couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

&= Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

&= On peut attribuer un nom aux touches en appuyant sur [Attribuer un nom].

® Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :

Mise en mémoire des réglages de lecture  4-25
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e |orsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des réglages mémorisés :

Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :

[ Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des réglages —
appuyer sur [Oui].

Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des réglages
mémorisés :

[ Un écran s'affiche et demande de confirmer le remplacement des réglages
existants — appuyer sur [Oui].
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Attributiond un nom a une touche utilisateur prédéfinie

1. Dérouler la liste des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Mémoriser/Effacer].

Réglages de lecture

LA/ Sél. couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI
100%

Taux de Choix format
reproduction »| document »

s Mode de lecture al a ]

Options - | 3 ;léfr?:risgr [EI[A] Texte/Phote  w I
( cer ' =

Fonctions £
spéciales A

Annuler I

2. Sélectionner une touche utilisateur prédéfinie (emplacement mémoire) —
appuyer sur [Attribuer un nom].

Mémoriser/Effacer

Faire un choix.

o7F Clr/N&B 200x200,
V 200x200 oo

A Auto =15
7 Soms

300200

Touches utilisateur prédéfinies

o000
> :
———

Mémoriser I Effacer Attribuer I
» un nom )
—

=l =]

Fin J

— Moniteur syst.

Attribution d'un nom a une touche utilisateur prédéfinie  4-27
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& Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un triangle de
couleur (.4 ) dans le coin inférieur droit.

&= Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

&= |l est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas de réglages.

3. Saisirun nom — appuyer sur [OK].

& Lorsque I'on appuie sur [OK] sans saisir de caractére, le nom de la touche prend la valeur P1 a P8.
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Effacement des réglages de lecture

1. Dérouler la liste des réglages de lecture — appuyer sur [Options] —
[Mémoriser/Effacer].

Réglages de lecture

LA/ Sél. couleur auto vI Résolution : 200x200ppp vI

Format doc.

100 % A5 ad

Taux de Choix format
reproduction »| document »

= Mode de lecture [ » |

Options vl 3 ;léfr?:risgr [EI[A] Texte/Phote  w
( cer '

Fonctions £
spéciales A

Annuler I

2. Sélectionner la touche utilisateur prédéfinie (emplacement mémoire)
contenant les réglages de lecture a effacer — appuyer sur [Effacer].

ﬂ Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

&= Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un triangle de
couleur ( .4 ) dans le coin inférieur droit.

& Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

3. Appuyer sur [Oui].

&= Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un nom
d'emplacement, voir "Attribution d'un nom & une touche utilisateur prédéfinie(p.4-27)".
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Types d’ envoi

Il est possible d'inclure le nom du document, une ligne d'objet, un texte de message et une adresse
de réponse dans le document a envoyer. On peut envoyer les documents sans modifier les réglages
d'envoi ou bien en les configurant en fonction des besoins.

Les documents peuvent également étre envoyés a une heure prédéfinie.

{7} En cas d'envoi d'une image sous forme de fichier TIFF
(Tagged Image File Format) a un ordinateur
Macintosh, il est possible que le destinataire ne puisse
la visualiser correctement. Dans ce cas, il faut soit
envoyer I'image sous forme de fichier PDF ou XPS,
soit que le destinataire utilise Apple QuickTime Player
ou une application similaire pour visualiser le fichier
TIFF.

& Pour plus d'informations sur la mise en place des
originaux, voir le Guide de référence.

& Pour plus d'informations sur la sélection de
destinataires non enregistrés dans le carnet
d'adresses, voir "Spécification de destinataires a l'aide
de l'onglet Nouv. adresse(p.2-2)".

& Pour plus d'informations sur la sélection d'une boite
utilisateur en guise de destinataire, voir "Sélection
d'une boite utilisateur(p.2-26)".

& Pour plus d'informations sur la spécification de
destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses,
voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".

& Pour plus d'informations sur la sélection de
destinataires a l'aide des boutons de composition 1
touche, voir "Utilisation des boutons de composition 1
touche(p.2-33)".

5-2 Types d'envoi

& Pour plus d'informations sur la sélection de

destinataires et de réglages a I'aide des boutons
Favoris, voir "Utilisation des boutons Favoris(p.2-35)".

Pour plus d'informations sur la sélection d'un
destinataire en le recherchant dans un annuaire sur un
serveur réseau LDAP (protocole simplifié d'accés aux
annuaires), voir "Utilisation d'un serveur(p.2-37)".

Pour plus d'informations sur le réglage du mode de
lecture, voir "Sélection d'un mode de lecture(p.3-2)".

Si le mode Envoi direct est réglé sur "Non" et que le
mode Prévisualisation est activé, il est possible de
vérifier les images sur I'écran de prévisualisation avant
d'envoyer le document. (Voir "Prévisualisation des
originaux(p.5-23)".)

Pour annuler tous les réglages et revenir au mode
standard, appuyer sur (%) .



Envoi de télécopies

Il est possible de lire les originaux et de les envoyer sous forme de télécopies. Cette section décrit la
procédure permettant de spécifier le nom d'un expéditeur.

@ Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

@ Envoi depuis la mémoire

Tous les originaux devant étre envoyés sont tout d'abord lus et placés en mémoire avant d'étre
envoyés. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de rester a c6té de la machine une fois que les
originaux ont été lus.

@ La mémoire peut contenir environ 8 000 pages d'envoi
et de réception.

@ Envoi direct

La mémoire envoie chaque page du document au destinataire au moment de la lecture.

i{7) En mode Envoi direct, un document de deux ou {7} Le mode Envoi depuis la mémoire est
plusieurs pages ne peut étre envoyé qu'a l'aide du automatiquement sélectionné lorsque l'option Envoi
chargeur. Il n'est possible d'envoyer qu'une page a la différé est choisie ou lorsque plusieurs destinataires
fois lorsque I'original est placé sur la vitre d'exposition. sont indiqués.

") En mode Envoi direct, indiquer un seul destinataire ala = {_} En cas d'erreur ou d'annulation de la transmission en
fois. mode Envoi manuel, il est possible de vérifier le
nombre de pages envoyées au destinataire en
imprimant un Rapport de télécopie ou en consultant le

journal de télécopie sur I'écran Moniteur systéme.

Envoi de télécopies 5-3
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1. Placer l'original — spécifier le destinataire de la télécopie — appuyer

sur [Réglages d'envoi].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [Fin].

Réglages 2
d'envoi 5

%% I:nm doc. ’Iliil gg';' doc. ||| (D) E#egrle »I
0% o 4 paestne |
C125 Message A Featiaation |
1@ Répondre & ’I‘ & cachet I

(e

] Do)
(N
= s[i:";ii‘li Normal VI l

[

Fin oJ

— Moniteur syst. ).

[Nom(s) d'expéditeur (ITE)] :

Appuyer sur [Nom(s) d'expéditeur (ITE)] — sélectionner un nom d'expéditeur — appuyer
sur [OK].

Le nom enregistré sous le numéro <00> est sélectionné par défaut.

Si un service de connexion SSO-H est spécifié, le nom de connexion peut étre sélectionné
comme nom d'expéditeur. Pour plus d'informations sur le service de connexion MEAP, voir
le Guide de lI'administrateur MEAP SMS.

[Direct] :

Pour sélectionner le mode Envoi direct ou Envoi manuel, appuyer sur la touche [Direct].

Pour sélectionner le mode Envoi direct, appuyer sur [Direct] ; le voyant de la touche
s'allume.

Si I'on souhaite utiliser le mode Envoi manuel, ne pas appuyer sur [Direct] ; le voyant de la
touche est éteint lorsque ce mode est activé.

Il est également possible de sélectionner le mode Envoi direct dans I'écran de spécification
d'un nouveau destinataire pour I'envoi de la télécopie. (Voir "Spécification du numéro de
fax(p.2-3)".)

Envoi de télécopies



& Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut que des noms d'expéditeurs aient été enregistrés au
préalable. (Voir "Enregistrement d'un nom d'expéditeur(p.1-27)".)

& Le nom mémorisé en tant que nom d'utilisateur s'affiche sous <00> dans la liste des noms d'expéditeurs.
(Voir "Enregistrement des informations concernant le nom d'émetteur pour Fax(p.1-30)".)

& En cas de connexion a l'aide de SSO-H, le nom de connexion s'affiche sous <99> dans la liste des noms
d'expéditeur (ITE).

. Appuyer sur ).

Si Envoi direct est utilisé, ce mode est automatiquement réglé sur "Non" une fois la
transmission achevée.

Envoi de télécopies 5-5
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Envoi d un e-mai |

Il est possible de lire un document et de I'envoyer par e-mail comme fichier joint. On peut ajouter un
nom de document, une ligne d'objet, un texte de message et une adresse de réponse. Le document
lu peut étre envoyé comme fichier JPEG, TIFF, PDF ou XPS.

i) Lorsqu'on utilise Microsoft Exchange Server 5.5, 2000 & Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
ou 2003, une erreur d'envoi se produit a I'envoi d'un couleur en option est activé.
e-mail dans les cas suivants :
# Siun utilisateur est connecté a la machine par
SSO-H
# Si <Authentification SMTP (AUTH SMTP)> pour
<Authent./Cryptage> dans E-mail/l-Fax dans
Réglages réseau des Réglages systeme en mode
Utilisateur est réglé sur "Oui"

Dans ces cas, il faut ajouter |'utilisateur connecté a la
machine par SSO-H dans [Envoyer de la part de] dans
<Options de remise> dans Exchange Général. Pour
plus d'informations, contacter I'administrateur systéme.

1. Placer I'original — spécifier I'adresse e-mail — appuyer sur [Format
fichier].

e ) ] ] I

john@example. con

I— Moniteur syst.

5-6 Envoi d'un e-mail



2. Sélectionner un format de fichier.

& Pour plus d'informations sur la sélection du format de fichier, voir "Définition du format de fichier(p.5-29)".

. Appuyer sur [Réglages d'envoi] — spécifier chaque réglage — appuyer
sur [Fin].

Réglages
d'envoi

!

5[t rern i | i |
S| e eupies,
CI&| [Message ,l[Tha hall map is confirmed. :ml;aﬂon I
CI&] Répondre & ’I‘mike@axaple.cum & cachat I

Nig:lnlt:l..lﬂ-:g TE) 'I‘ Canon Direct I
Cl (s[i:l:i? Normal w IJ

Fin oJ

— Moniteur syst. ).

[Nom doc. envoyé] :

Appuyer sur [Nom doc. envoyé] — saisir le nom du document a envoyer — appuyer sur
[OK].

[Nom doc. OCR] :

Si I'on sélectionne [PDF (OCR)] ou [XPS (OCR)] comme format de fichier et que I'on régle
[Nom doc. OCR] sur "Oui", le document se voit automatiquement attribuer un nom de fichier
constitué du premier passage de texte extrait de son contenu. Le nombre de caractéres
extraits pour [Nom doc. OCR] est le nombre défini dans <Nb car. pour régl. nom document>
pour les Réglages OCR (rech. texte poss.) dans Réglages TX sous <Réglages communs>
dans Réglages de communication (en mode Utilisateur). (Voir "Réglages OCR (rech. texte
poss.)(p.9-32)".)

Le premier passage de texte extrait de la premiére page du document est automatiquement

utilisé comme nom du document. Certains caractéres tels que ",", "/, "[" ou "]", non valables
lors de I'envoi d'un fichier, ne sont pas repris.

Si un nom de document a déja été spécifié, le texte extrait est ajouté a la fin du nom de
fichier. Les caracteres dépassant le nombre limite de caracteres seront tronqués.

Envoi d'un e-mail 5-7
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Le mode PDF crypté et [Nom doc. OCR] ne peuvent pas étre activés en méme temps.
[Objet] :

Appuyer sur [Objet] — saisir I'objet de I'e-mail — appuyer sur [OK].

[Message] :

Appuyer sur [Message] — saisir le texte du message — appuyer sur [OK].
[Répondre 3] :

Appuyer sur [Répondre a] — sélectionner I'adresse de réponse — appuyer sur [OK].

Si l'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systeme (en mode Utilisateur) est réglée sur "Oui" et que I'on souhaite sélectionner un
destinataire associé a un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le
numeéro d'acces. (Voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

Le destinataire sélectionné est enregistré au niveau de la rubrique de réponse.
[Priorité E-mail] :
Dérouler la liste Priorité e-mail — sélectionner un niveau de priorité pour I'e-mail.

ﬂ Les adresses de réponse doivent avoir été enregistrées dans le carnet d'adresses au préalable. (Voir
"Adresses e-mail(p.10-12)".)

&% Lors de I'envoi de documents, chaque page est envoyée sous forme d'une image distincte jointe & un
e-mail et I'extension du nom de document correspond au format de fichier sélectionné pour I'envoi. Le
préfixe du nom de fichier de I'image jointe a I'e-mail est attribué comme suit :

® Sile nom du document a été saisi :
Le préfixe du nom de fichier correspond au nom du document plus trois chiffres indiquant le numéro
de page de l'image.
Exemple : nom document_002.tif

# Sile nom du document n'a pas été saisi :
Le préfixe du nom de fichier correspond au numéro de tache (de 0001 a 4999) plus trois chiffres
indiquant le numéro de page de l'image.
Exemple : 1231_002.tif

&% Siaucun objet n'est saisi, la machine utilise I'objet par défaut des Réglages communs E-mail/l-Fax. Pour
accéder a cet écran, appuyer sur ®—> [Réglages systeme] — [Réglages de communication] —
[Réglages communs E-mail/l-Fax]. (Voir "Réglages communs E-mail/I-Fax(p.11-6)".)

&= |l n'est pas possible de sélectionner plusieurs destinataires pour I'adresse de réponse.

&= [Numéro d'accés] s'affiche pour la sélection de I'adresse de réponse uniquement si l'option Gestion des
numéros d'acceés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglée
sur "Oui". (Voir "Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

&= Lorsqu'un service de connexion est activé pour la machine et que <Spécifier un utilisateur autorisé en tant
qu'émetteur> dans les Réglages communs E-mail/l-Fax des Réglages systéme (en mode Utilisateur) est
réglé sur "Oui", I'adresse e-mail de I'utilisateur enregistré s'affiche comme I'adresse de réponse. (Voir
"Réglages communs E-mail/l-Fax(p.11-6)".)

& Pour plus d'informations sur la mémorisation des adresses e-mail sur la machine, voir le Guide de mise en
réseau.

Envoi d'un e-mail



4. Appuyer sur ().

Envoi d'un e-mail
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Envoi d' un [-Fax

Il est possible de lire un document et de I'envoyer par I-Fax via Internet. Un I-Fax ne peut étre envoyé
qu'a des machines compatibles avec la réception de télécopies via Internet. On peut ajouter un nom
de document, une ligne d'objet, un texte de message et une adresse de réponse.

CI Lorsqu'on utilise Microsoft Exchange Server 5.5, 2000 & Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
ou 2003, une erreur d'envoi se produit a I'envoi d'un couleur en option est activé.
|-fax dans les cas suivants :

# Siun utilisateur est connecté a la machine par
SSO-H

# Si <Authentification SMTP (AUTH SMTP)> pour
<Authent./Cryptage> dans E-mail/l-Fax dans
Réglages réseau des Réglages systeme en mode
Utilisateur est réglé sur "Oui"

Dans ces cas, il faut ajouter |'utilisateur connecté a la
machine par SSO-H (avec authentification du
périphérique local) dans [Envoyer de la part de] dans
<Options de remise> dans Exchange Général. Pour
plus d'informations, contacter I'administrateur systéme.

1. Placer l'original — spécifier le destinataire de I'l-Fax — appuyer sur
[Réglages d'envoi].

5-10 Envoid'un I-Fax



2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [Fin].

Réglages
d'envoi

%I% r':m doc. ’I]m ﬁﬁg’.{' | e - »I

22| objet ’l[ Guidance e othe »I

E]iﬁ M ’l[Tha hall map is confirmed. 'H:mls—llion I

1@ | neponare 3 ’I\ mikeGexanple. con EMLI
S

e I

D N (v
in oJ

— Moniteur syst. ),

~

[Nom doc. envoyé] :

Appuyer sur [Nom doc. envoyé] — saisir un nom pour le document — appuyer sur [OK].
[Objet] :

Appuyer sur [Objet] — saisir I'objet de I'l-Fax — appuyer sur [OK].

[Message] :

Appuyer sur [Message] — saisir le texte du message — appuyer sur [OK].

[Répondre 3] :

Appuyer sur [Répondre a] — sélectionner I'adresse de réponse — appuyer sur [OK].

Si l'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systeme (en mode Utilisateur) est réglée sur "Oui" et que I'on souhaite sélectionner un
destinataire associé a un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le
numeéro d'acces. (Voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

Un message de confirmation de réception en mode Plein sera également renvoyé a
I'adresse de réponse sélectionnée.

CI Les adresses de réponse doivent avoir été enregistrées dans le carnet d'adresses au préalable. (Voir
"Adresses e-mail(p.10-12)".)

&= Lors de I'envoi de documents, chaque page est envoyée sous forme d'une image TIFF distincte jointe a
I'l-Fax. Le préfixe du nom de fichier de I'image jointe a I'l-Fax est attribué comme suit :
@ Sile nom du document a été saisi :
Le préfixe du nom de fichier correspond au nom du document plus trois chiffres indiquant le numéro
de page de l'image.
Exemple : nom document_001.tif
# Sile nom du document n'a pas été saisi :

Envoid'un I-Fax 5-11
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Le préfixe du nom de fichier correspond au numéro de tache (de 0001 a 4999) plus trois chiffres
indiquant le numéro de page de l'image.
Exemple : 1231_001.tif

& Siaucun objet n'est saisi, la machine utilise I'objet par défaut des Réglages communs E-mail/l-Fax. Pour
accéder a cet écran, appuyer sur (@)— [Réglages systéme] — [Réglages de communication] —
[Réglages communs E-mail/l-Fax]. (Voir "Réglages communs E-mail/l-Fax(p.11-6)".)

&= |l n'est pas possible de sélectionner plusieurs destinataires pour I'adresse de réponse.

& [Numéro d'acces] s'affiche pour la sélection de I'adresse de réponse uniquement si l'option Gestion des
numéros d'acces dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglée
sur "Oui". (Voir "Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

& Lorsqu'un service de connexion est activé pour la machine et que <Spécifier un utilisateur autorisé en tant
qu'émetteur> dans les Réglages communs E-mail/l-Fax des Réglages systéme (en mode Utilisateur) est
réglé sur "Oui", I'adresse e-mail de I'utilisateur enregistré s'affiche comme I'adresse de réponse. (Voir
"Réglages communs E-mail/l-Fax(p.11-6)".)

& Pour plus d'informations sur la mémorisation des adresses e-mail sur la machine, voir le Guide de mise en
réseau.

3. Appuyer sur ).
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Envoi d une tache a un serveur de fichiers

Il est possible d'envoyer une tache a n'importe quel ordinateur ayant le réle de serveur de fichiers sur
le réseau. La procédure qui suit explique la maniére de spécifier le nom du document et le type de
fichier de I'image a envoyer.

& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

1. Placer l'original — spécifier le destinataire du serveur de fichiers —
appuyer sur [Format fichier].

) ] ]

Share folder starfish. organization. co

I— Moniteur syst.

2. Sélectionner un format de fichier.

& Pour plus d'informations sur la sélection du format de fichier, voir "Définition du format de fichier(p.5-29)".

Envoi d'une tache a un serveur de fichiers  5-13
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3. Appuyer sur [Réglages d'envoi] — spécifier le nom du document a
envoyer — appuyer sur [Fin].

Réglages
d'envoi

%IE Llnm doc. »I’mlﬂgga\ doc. C) sm:e ’l
O objet » { %#:I::“tﬂm )I
D% Messag ,l[ 'Hilml;aunn |
(125 Répondre i ’I‘ i‘l’) Cachet I
i TE;»I\ Canon oieet

S = (=)
in oJ

— Moniteur syst. ).

[Nom doc. envoyé] :
Appuyer sur [Nom doc. envoyé] — saisir un nom pour le document — appuyer sur [OK].
[Nom doc. OCR]:

Si lI'on sélectionne [PDF (OCR)] ou [XPS (OCR)] comme format de fichier et que I'on regle
[Nom doc. OCR] sur "Oui", le document se voit automatiquement attribuer un nom de fichier
constitué du premier passage de texte extrait de son contenu. Le nombre de caractéres
extraits pour [Nom doc. OCR] est le nombre défini dans <Nb car. pour régl. nom document>
pour les Réglages OCR (rech. texte poss.) dans Réglages TX sous <Réglages communs>
dans Réglages de communication (en mode Utilisateur). Il est possible de définir de 1 & 24
caractéres. (Voir "Réglages OCR (rech. texte poss.)(p.9-32)".)

Le premier passage de texte extrait de la premiére page du document est automatiquement

utilisé comme nom du document. Certains caractéres tels que ",", "/", "[" ou "]", non valables
lors de I'envoi d'un fichier, ne sont pas repris.

Si un nom de document a déja été spécifié, le texte extrait est ajouté a la fin du nom de
fichier. Les caractéres dépassant le nombre limite de caracteres seront tronqués.

Le mode PDF crypté et [Nom doc. OCR] ne peuvent pas étre activés en méme temps.

D Il est déconseillé de saisir des caractéres tels que ",", "/, "[" ou "]" dans le nom du document, car cela peut
empécher d'envoyer le fichier a des serveurs de fichiers dont le systeme d'exploitation ne reconnait pas
ces caracteres.

&= Lors de I'envoi de documents, chaque page est envoyée sous forme d'une image distincte stockée dans
un serveur de fichiers. L'extension du nom de document correspond au format de fichier sélectionné pour
I'envoi. Le préfixe du nom de fichier de I'image jointe au document envoyé est attribué comme suit :

# Sile nom du document est saisi et que Scinder en plsrs pages est réglé sur "Oui" :

5-14  Envoi d'une tache a un serveur de fichiers



Le préfixe du nom de fichier correspond au nom du document, associé a I'année, au mois, au jour, a

I'heure, aux minutes et aux secondes de I'envoi, ainsi qu'aux cinq chiffres indiquant le numéro de

page de l'image.
Exemple :

nom document_20060410203000_00002.tif
nom document_20060410203000_00002.jpeg
nom document_20060410203000_00002.pdf
nom document_20060410203000_00002.xps

® Sile nom du document est saisi et que Scinder en plsrs pages est réglé sur "Non" :
Le préfixe du nom de fichier correspond au nom du document, associé a l'année, au mois, au jour, a
I'heure, aux minutes et aux secondes de I'envoi.

Exemple :

nom document_20060410203000.tif
nom document_20060410203000.pdf
nom document_20060410203000.xps

® Sile nom du document n'est pas saisi et que Scinder en plsrs pages est réglé sur "Oui" :

Le préfixe du nom de fichier correspond a I'année, au mois, au jour, a I'heure, aux minutes et aux

secondes de I'envoi, plus cinq chiffres indiquant le numéro de page de I'image.

Exemple :
20060410203000_00002.tif
20060410203000_00002.jpeg
20060410203000_00002.pdf
20060410203000_00002.xps

® Sile nom du document n'est pas saisi et que Scinder en plsrs pages est réglé sur "Non" :

Le préfixe du nom de fichier correspond a I'année, au mois, au jour, a I'heure, aux minutes et aux

secondes de I'envoi.
Exemple :
20060410203000.tif
20060410203000.pdf
20060410203000.xps

4. Appuyersur ().

Envoi d'une tache a un serveur de fichiers
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Envoi d une tache a une boite utilisateur

Il est possible de lire un document et de I'enregistrer dans une boite utilisateur. Si une boite utilisateur
est choisie en guise de destinataire, le document est stocké dans cette boite en vue d'un usage
ultérieur. Les documents stockés dans une boite utilisateur peuvent étre imprimés et envoyés a
d'autres destinataires. La procédure qui suit explique la maniére de spécifier le nom du document a
envoyer a une boite utilisateur.

Cl Les documents mémorisés dans une boite utilisateur &= |l est conseillé de supprimer les documents ou les
sont supprimés automatiquement au bout de trois données d'images inutiles des boites utilisateur afin de
jours. Cependant, il est possible de régler le délai de faire de la place pour le stockage de nouveaux
conservation des documents dans une boite utilisateur documents.

avant leur effacement automatique. (Voir le Guide des

fonctions copie et boite aux lettres.) &= Pour plus d'informations sur les boites utilisateur, voir

le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
CI Il n'est pas possible de mémoriser d'autres documents
dans une boite utilisateur dans les cas suivants. (Les
nombres ci-aprés peuvent varier en fonction de la
capacité restante du disque dur.)
#® Une ou plusieurs boites contiennent 2 000
documents ou images au total.
# Une ou plusieurs boites contiennent 8 000 pages de
documents ou d'images au total.

1. Placer l'original — spécifier la boite utilisateur souhaitée — appuyer sur
[Réglages d'envoi].

5-16 Envoi d'une tache a une boite utilisateur



2. Spécifier le nom du document a envoyer — appuyer sur [Fin].

I;léglagles

5 (e IS ) Ol
125  objet { =14 Indication l
» fin de tiche »

= % [ ,I [ { :ml;lﬂnn I
125 Répondre & .I‘ ﬁ Cachet I
Ngs:i"it:;u_sl TEsz | Canon _I Direct

B S ()
Fin oJ

— Moniteur syst. ),

[Nom doc. envoyé] :

Appuyer sur [Nom doc. envoyé] — saisir un nom pour le document — appuyer sur [OK].

3. Appuyer sur ().

Envoi d'une tache a une boite utilisateur 5-17
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Envoi différé d' une tache

Le mode Envoi différé permet d'enregistrer en mémoire une tache d'envoi et de I'envoyer a une heure
spécifiée.

& |l est possible de programmer jusqu'a 120 taches & Il est possible de vérifier le statut, d'annuler ou de
d'envoi différé (y compris 64 taches de télécopie). modifier les destinataires des documents pour
Toutefois, cette quantité peut étre inférieure a 120, en lesquels une heure d'envoi différé a été définie. (Voir
fonction des deux facteurs suivants : "A partir de I'écran Moniteur systeme(p.1-53)".)

® Envoisimultané de plusieurs documents ; & Siplusieurs taches de télécopie différées doivent étre
® Envoi de fichiers de documents volumineux. traitées simultanément, les documents sont envoyés
# Une grande quantité de mémoire est utilisée pour dans l'ordre présenté sur l'illustration ci-dessous :

les boites

& Ce nombre peut également étre réduit s'il existe
d'autres taches ne comportant pas de réglages d'envoi
différé ou en fonction d'autres facteurs relatifs aux
destinataires spécifiés.

&= Une fois I'envoi différé effectué, les documents sont
automatiquement effacés de la mémoire.

5-18 Envoi différé d'une tache



Une tache a envoyer
~ a18:00

Tache
A

¥
1 2

Deux
destinataires

Taches a envoyer 8 20:00 =

Tache Tache Tache

B C D
345 6 7 8

Trois Un Deux
Ldestinalaires destinataire destinatairesJ

18:00

Tache Tache Tache Tach Tache| ache Tache Tache
A A B c D B D B
v v v VYV Y Y Vv v
1 2 3 6 7 4 8 5

1. Placer I'original — spécifier le destinataire — appuyer sur [Réglages

d'envoil.

Envoi différé d'une tache
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5-20

2. Appuyer sur [Envoi différé].

I I;'églagles
25 Nom doc. ’7 _y | Nom dac. J
2 2 = | N Y™ |
L 3 { =14 Indication I
fin de tache p

DD ,I[ Prévi-
sualisation
123 |Répondre 3 ’I‘ _ﬁcachat
Do ntEs | Canen & it
= s?:]:iﬁi Normal w I

i

[

Fin J

— Moniteur syst. )

. Saisir I'heure d'envoi a I'aide des touches numériques ) - (=) .

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).

Exemples : 7h05 — 0705
11h 18 — 2318

Si I'heure définie est antérieure a I'heure actuelle, le document sera envoyé a cette heure le
lendemain.

&* En cas d'erreur dans la saisie de I'heure d'envoi, appuyer sur (&) pour effacer ce qui a été saisi — saisir a
nouveau les quatre chiffres.

. Appuyer sur [OK] — [Fin].

. Appuyer sur ().

& Pour annuler les réglages d'envoi différé actuellement définis, appuyer sur [Réglages d'envoi] — [Envoi
différé] — [Annuler].

&= Il n'est possible d'annuler des taches d'envoi différé qu'a partir de I'écran Moniteur systéme. (Voir "A partir
de I'écran Moniteur systeme(p.1-53)".)

Envoi différé d'une tache



Indication de fin de tache

Cette fonctionnalité permet d'envoyer une indication de fin de tdche a une adresse e-mail spécifiée a

la fin de I'envoi d'une tache.

ﬂ Pour envoyer une indication de fin de tache, il est
nécessaire d'enregistrer les adresses e-mail dans le
carnet d'adresses au préalable. (Voir "Mémorisation de
nouvelles adresses(p.10-5)".)

1. Placer l'original — spécifier le destinataire — appuyer sur [Réglages

d'envoi].

&= Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

2. Appuyer sur [Indication de fin de tache].

d'envoi

%I% I:om doc. »I!iilggﬁ' doc.

Envoi
O différé »I

12y objet {

f =14 Indication J
U fin de tiche »

= - PI[

Prévi-
sualisation

1@ Répondre i ’I‘

_n“f Cachet I

£

Direct I

= s[i:‘;iﬁi Normal w I

Fin J

— Moniteur syst. ).

Indication de fin de tache
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3. Sélectionner le destinataire de lI'indication de fin de tiche — appuyer sur
[OK].

Si l'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systeme (en mode Utilisateur) est réglée sur "Oui" et que I'on souhaite sélectionner un
destinataire associé a un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le
numéro d'accés. (Voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

& [Numéro d'acces] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la
fonction d'envoi des Réglages systeme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

&= Pour plus d'informations sur la spécification d'adresses enregistrées dans le carnet d'adresses, voir
"Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".

& |l n'est pas possible de sélectionner simultanément plusieurs destinataires.

4. Appuyer sur [Fin].

5. Appuyer sur (=) .

& Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Réglages d'envoi] — [Indication de fin de tache] — [Annuler].

5-22 Indication de fin de tache



Prévisualisation des originaux

Ce mode permet de prévisualiser les données lues et de vérifier le nombre de pages avant d'envoyer

des documents. Il est ainsi possible de contréler les documents sur |'écran de prévisualisation.

) Le mode Prévisualisation ne peut pas étre utilisé si l'on
envoie une télécopie en mode Envoi direct ou Envoi
manuel.

1. Placer l'original — spécifier le destinataire — appuyer sur [Réglages
d'envoil.

2. Appuyer sur [Prévisualisation] — [Fin].

Réglages 2
d'envoi 5

oot L lme| ogm
=T Y paestr |
D% i )[ Q:ﬂgﬁ;ﬂlnn Il

125 |Répondre 3 ’I‘ ﬁcachat I
Ngg:init:;lﬂ-w TEpI\ Canon _l oreet

— Moniteur syst. ).

[Prévisualisation] apparait en surbrillance lorsque la fonction est activée.

[Prévisualisation] n'apparait pas en surbrillance lorsque la fonction est désactivée.

Prévisualisation des originaux
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3. Appuyer sur ().

&= Lorsque la touche de prévisualisation n'apparait pas en surbrillance, la fonction de prévisualisation n'est
pas activée, et cet écran n'apparait pas. Dans ce cas, une fois la lecture terminée, les données lues sont
envoyées au destinataire spécifié.

4. Appuyer sur[4 Jou [P ] pour spécifier la page a vérifier.

Prévisualisation

Salsle e
gflmuoresml?l.;ér.

Effacement
page »

Annuler I Début envoi  J I

S

=4 0001 Envoi Affichage prévisualisation.

5. Préciser s'il faut ou non effacer la page.

Pour effacer la page, appuyer sur [Effacement page].

S'il n'est pas nécessaire d'effacer la page, passer a I'étape 9.

6. Sélectionner [Effacer une seule page] ou [Effacer pgs consécutives] —
choisir la ou les pages a effacer.

e Sil'on sélectionne [Effacer une seule page] :

e Sil'on sélectionne [Effacer pgs consécutives] :

5-24  Prévisualisation des originaux



Si I'on sélectionne [Effacer une seule page] :

O Appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier la page a effacer.

Si I'on sélectionne [Effacer pgs consécutives] :

[0 Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] pour sélectionner la premiére
et la derniére page de la plage a effacer en appuyant sur [-] ou [+].

7. Appuyer sur [Début].

S)USWIND0P 8p I0AUT] H

8. Appuyer sur [Oui].

9. Vérifier les images — appuyer sur [Début envoil].

Appuyer sur [ & |] (réduction) ou [ “® | ] (agrandissement) pour faire varier le
grossissement.

Appuyersur [« ], [ ],[ ¥ Jou[ & ] pour spécifier la zone d'affichage de I'agrandissement
ou de la réduction.

Une fois I'image agrandie ou réduite, utiliser [l (au-dessus des icdnes réduire et agrandir)
pour voir ou se trouve la zone de prévisualisation.

&= Le nombre de pages lues s'affiche a I'écran Traitement des envois.

Prévisualisation des originaux  5-25
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Cachet sur original

La machine peut imprimer un cachet (d'environ 3 mm de diameétre) au recto des originaux lus et

transmis.

s

L%

A
I
u

g

\

Position a laquelle
le cachet est apposé

o
Tm—
e
O ooo
B ooo
Ly -]
—— i

Position a laquelle
le cachet est apposé

Positionnement horizontal
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CI Le mode Cachet n'est pas compatible avec les modes &= Le cachet est apposé sur les originaux qui sont lus a
Choix format document (Autre format) et Page par partir du chargeur.

page.

) Le mode Cachet ne peut pas étre utilisé si I'on envoie
une télécopie en mode Envoi direct ou Envoi manuel.

1. Placer l'original dans le chargeur — spécifier le destinataire — appuyer
sur [Réglages d'envoi].

H

& Le mode Cachet peut également étre réglé en appuyant sur [Cachet] dans Modifier réglages d'envoi
standard au niveau des Réglages TX sous <Réglages communs> dans Réglages de communication (en
mode Utilisateur).

2. Appuyer sur [Cachet] — [Fin].

Réglages =
d'envoi o

%S Llom doc. »l!iilﬁﬁﬁ' doc. 5 Emriﬁ ’I

D% ot »l[ =14 Indication I

fin de tiche p

D% ;l[ :ml;aﬂnn I

S)USWIND0P 8p I0AUT]

123 |Répondre ’I‘ ' i{canhet Il
S R E LI

R S (v
Fin J

— Moniteur syst. ).

Pour annuler le mode Cachet, appuyer a nouveau sur [Cachet].

3. Appuyer sur ().
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Sélection du format de fichier pour |' envoi d’ un document

Il est possible de sélectionner TIFF, JPEG, PDF ou XPS comme format de fichier pour I'envoi d'un
document. Si PDF est sélectionné comme format de fichier, il est également possible de spécifier les
modes [Tracer et Lisser], [Compact], [OCR (rech. texte poss.)], [Crypter] et/ou [Ajout sign.
numeéeriques].

&

&

&

5-28

Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

Pour plus d'informations sur la mise en place des
originaux, voir le Guide de référence.

Pour plus d'informations sur la spécification d'adresses
non enregistrées dans le carnet d'adresses, voir
"Spécification de destinataires a I'aide de I'onglet
Nouv. adresse(p.2-2)".

Pour plus d'informations sur la spécification d'adresses
a l'aide du carnet d'adresses, voir "Utilisation du carnet
d'adresses(p.2-30)".

Pour plus d'informations sur la spécification d'adresses a
I'aide des boutons de composition 1 touche, voir
"Utilisation des boutons de composition 1 touche(p.2-33)".

Pour plus d'informations sur la spécification d'adresses
et de réglages a l'aide des boutons Favoris, voir
"Utilisation des boutons Favoris(p.2-35)".

&* Pour plus d'informations sur la sélection d'un

destinataire en le recherchant dans un annuaire sur un
serveur réseau LDAP (protocole simplifié d'accés aux
annuaires), voir "Utilisation d'un serveur(p.2-37)".

Pour plus d'informations sur le réglage du mode de
lecture, voir "Sélection d'un mode de lecture(p.3-2)".

Spécifier une adresse e-mail ou un serveur de fichiers
comme destinataire.

Si le mode Envoi direct est réglé sur "Non" et que le
mode Prévisualisation est activé, il est possible de
vérifier les images sur I'écran de prévisualisation avant
d'envoyer le document. (Voir "Prévisualisation des
originaux(p.5-23)".)

Pour annuler tous les réglages et revenir au mode
standard, appuyer sur (7) .

Sélection du format de fichier pour I'envoi d'un document



Définitiondu format de fichier

Il est possible d'envoyer un document lu a un serveur de fichier ou sous la forme d'une piéce jointe a
un e-mail. La procédure suivante explique comment définir le format de fichier du document lu.

1. Placer l'original et spécifier le destinataire — appuyer sur [Format
fichier].

G ) e e I

wre
john@exanmple. con 0x200ppp

A4 0
el

—— Moniteur syst. ).
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2. Sélectionner un format de fichier.

Format de fichier

Choisir le type de format de fichier.
Si [Cholx auto. TIFF/PDF] est choisi, [TFF] est spécifié si le
woce coulewr est NoirgBlanc, et [FOF] est spécifie pour les

autres couleurs.
r-_n —
Choix auto.
TIFF / PDF

| Tacers

Chaixauto
TIFF / XPS

i' Compact
2] e,

Choix auto.
TIFF / JPEG |

il et

'1,' Crypter
L | Ajout sign.
D»| numériques

Annuler I

[Format fichier] :

[Choix auto. TIFF/PDF]
[Choix auto. TIFF/XPS]
[Choix auto. TIFF/
JPEG] :

[PDF] :

[XPS] :

5-30 Définition du format de fichier

Envoi du fichier soit au format TIFF (noir et
blanc), soit au format PDF (niveaux de gris/
couleur). Si ce format de fichier est
sélectionné, [TIFF/PDF] s'affiche dans I'écran
des fonctions de base du mode Envoi.

Envoi des images soit au format TIFF (noir et
blanc), soit au format XPS (niveaux de gris/
couleur). Si ce format de fichier est
sélectionné, [TIFF/XPS] s'affiche dans I'écran
des fonctions de base du mode Envoi.

Envoi des images soit au format TIFF (noir et
blanc), soit au format JPEG (niveaux de gris/
couleur). Si ce format de fichier est
sélectionné, [TIFF/JPEG] s'affiche dans
I'écran des fonctions de base du mode Envoi.

Envoi du fichier au format PDF quel que soit
le mode couleur. Il est également possible de
spécifier les modes [Tracer & Lisser],
[Compact], [OCR (rech. texte poss.)],
[Crypter] et/ou [Ajout sign. numériques].

Envoi du fichier au format XPS quel que soit
le mode couleur. Il est également possible de
spécifier les modes [Compact], [OCR (rech.



texte poss.)] et/ou [Ajout sign. numériques].

[JPEG] : Envoie le fichier au format JPEG, si un mode
couleur autre que noir et blanc est
sélectionné.

[TIFF] : Envoie le fichier au format TIFF, uniquement
si le mode noir et blanc est sélectionné.

e Si[Choix auto. TIFF/PDF], [Choix auto. TIFF/XPS], [Choix auto. TIFF/JPEG] ou [JPEG] est
sélectionné comme format de fichier :

e Si[PDF], [XPS] ou [TIFF] est sélectionné comme format de fichier :

Si [Choix auto. TIFF/PDF], [Choix auto. TIFF/XPS], [Choix auto. TIFF/JPEG] ou
[JPEG] est sélectionné comme format de fichier :

[ Appuyer sur [OK].

Format de fichier

Choisir le type de format de fichier.

Si [Choix auto. TIFF/PDF] est choisi, [TIFF] est spécifié si le
wode couleur est NoirgBlanc, et [PDF] est specifie pour les

autres couleurs.
| Tracer &
- s - S Lisser
Choix auto. l PDF |
< | Compact

TIFF / PDF
Choixauto || XPS :
TIFF / XPS | | E9| | et

Choixauto. | | JPEG
TIFF / JPEG | [ il Crypter
” )

i TIFF L | Ajout sign.
F‘im S\:S‘PSHTJI;ISES E'PI numérigues

Annuler I 0K J

Si [Choix auto. TIFF/PDF] ou [Choix auto. TIFF/XPS] est sélectionné, le mode Scinder en
plsrs pages n'est pas disponible.

Si [Choix auto. TIFF/JPEG] ou [JPEG] est sélectionné, [Scinder en plsrs pages] est réglé sur
"OUi“.

Définition du format de fichier  5-31
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Si [PDF], [XPS] ou [TIFF] est sélectionné comme format de fichier :

5-32 Définition du format de fichier



[ Spécifier si les documents doivent étre scindés en plusieurs pages — appuyer

sur [OK].

Pour scinder plusieurs images et les envoyer sous forme de fichiers séparés d'une page
chacun, appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche apparait en surbrillance.

Pour envoyer plusieurs images sous forme d'un seul fichier sans les séparer, ne pas
appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche n'apparait pas en surbrillance.

Choisir le type de format de fichier.

| Tacers

Choix auto, |
TIFF / PDF = | Compact
Choix auto. |
5 OCR (rech.
T/ ¥es || = | texte poss.)
Choix auto. | JPEG.
TIFF / JPEG '8, | Crypter
-
) TIEF L | Ajout sign.
iR ﬁf,':'::’a::s I E'»I numériques

Annuler I 0K J l

I Moniteur syst. )

Il est également possible de sélectionner le type de fichier PDF ou XPS dans <Options
PDF> ou <Options XPS>.

Pour plus d'informations sur le type de fichier PDF ou XPS, voir les sections suivantes.
([Tracer & Lisser] et [Crypter] ne peuvent étre sélectionnés que si PDF est sélectionné.)
# [Compact] : Voir "Envoi d'un fichier PDF ou XPS Compact(p.5-39)".
®* [Tracer & Lisser] : Voir "Tracer & Lisser(p.5-36)".
# [OCR (rech. texte poss.)] : Voir "Envoi d'un fichier PDF ou XPS avec prise en charge des
recherches(p.5-42)".
[Crypter] : Voir "Cryptage de fichiers PDF(p.5-45)".
[Ajout sign. numériques] : Voir "Ajout d'une signature numérique a un fichier PDF ou
XPS(p.5-52)".

& Pour visualiser un fichier PDF ou rechercher un texte dans un fichier PDF, une application prenant ce
format en charge (par exemple Adobe Reader/Adobe Acrobat) est nécessaire.

& Pour visualiser un fichier XPS ou rechercher du texte dans un fichier XPS, une application prenant ce
format en charge (par exemple XPS Document Viewer) est nécessaire.

& Pour visualiser un fichier JPEG, une application prenant ce format en charge (par exemple Microsoft
Internet Explorer pour Windows) est nécessaire.

Définition du format de fichier  5-33
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&= Pour visualiser un fichier TIFF, une application prenant ce format en charge (par exemple Imaging pour
Windows) est nécessaire.

5-34  Définition du format de fichier



3. Appuyer sur ).

Définition du format de fichier
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Tracer & Lisser

Ce mode permet de convertir le texte et les dessins au trait d'une image lue en données vectorielles.
Les données vectorielles extraites peuvent étre utilisées dans Adobe lllustrator. Le processus de
lissage peut également étre appliqué au texte des données vectorielles, afin que les bords paraissent
moins irréguliers a I'affichage sur un PC ou a l'impression.

Si [Tracer & Lisser] est sélectionné comme format de fichier PDF, [Compact] est automatiquement
réglé sur "Oui". Il est également possible de choisir le mode [OCR (rech. texte poss.)]. Le mode
Tracer et Lisser ne peut pas étre sélectionné en tant que tel. Si [Tracer & Lisser] est sélectionné,
[PDF (Tracer)] s'affiche comme format de fichier dans I'écran des fonctions de base du mode Envoi.

CI Pour envoyer un PDF en mode Tracer et Lisser,
sélectionner I'une des combinaisons suivantes de
mode couleur et de résolution :

# Sél. couleur auto (quadrichromie/niveaux de gris) et
300 x 300 ppp

# Quadrichromie et 300 x 300 ppp

# Niveaux de gris et 300 x 300 ppp

Cl Les originaux trés longs (432 mm ou plus) ne peuvent
pas étre utilisés avec le mode Tracer & Lisser.

{0 En mode Tracer & Lisser, la machine reconnait
automatiquement les parties texte et dessin du
document. Selon la qualité du document lu, il est
toutefois possible que cette reconnaissance ne
s'effectue pas correctement.

{0 Dans ce méme mode, le lissage ne s'effectue que sur
les parties du document correctement reconnu comme
texte.

5-36 Tracer & Lisser

cl Il est possible que le texte et le fond d'un PDF
contenant des données vectorielles soient mal alignés
ou que le texte et les dessins ne s'affichent pas
lorsqu'on les ouvre dans Adobe lllustrator. Cela
dépend de la version d'Adobe lllustrator utilisée.

©* Ce mode n'est disponible que si le Kit de fonctions
avancées en option est activé.

&= Le mode Tracer & Lisser ne peut pas étre sélectionné
en tant que tel. Si[Tracer & Lisser] est sélectionné,
[Compact] est automatiquement réglé sur "Oui".

&* Pour plus d'informations sur les différents formats de
fichier, voir "Glossaire".



1. Placer l'original et spécifier le destinataire — appuyer sur [Format
fichier].

john@example. co x200ppp
B3/ 100 %

#&Clr/NeB
-

e
» » » icH
TIFF / POF
» ds boite » I'envayer Format fichier )

«» Mém.
" Moniteur syst. )

2. Appuyer sur [Tracer & Lisser].

Format de fichier

Choisir le type de format de fichier.
Lors de erwoi d'un [PDF] [Irmusw] un mode couleur autre
blgrashl: ntdrg‘:‘a‘asali's (Si ; ?ma sur OK, les réglages
ure seront définis sl néosssa ire. Tracer &
Lisser
Choix auto,

TIFF / PDF I Compact

Choix auto
TIFF / XPS LD I AN

Choixauto, |  JPi
TIFF / JPEG I | crypter

[N Pt 0| e,

Annuler I 0K )

3. Spécifier si les documents doivent étre scindés en plusieurs pages —
appuyer sur [OK].

Pour scinder plusieurs images et les envoyer sous forme de fichiers séparés d'une page
chacun, appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche apparait en surbrillance.
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Pour envoyer plusieurs images sous forme d'un seul fichier sans les séparer, ne pas
appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche n'apparait pas en surbrillance.

ﬂ Lorsque le format de fichier PDF sélectionné est [Tracer & Lisser], la résolution est automatiquement
réglée sur [300 X% 300 ppp]. Lorsque le mode couleur est réglé sur [Sél. couleur auto (quadrichromie/noir
et blanc)] ou [Noir et blanc], la machine le remplace automatiquement par [Sél. couleur auto
(quadrichromie/niveaux de gris)] ou [Niveaux de gris], respectivement. Pour envoyer le document avec la
résolution et le mode couleur spécifiés, il faut sélectionner un format de fichier PDF autre que [Tracer &
Lisser] ou [Compact].

CI Si [PDF (Tracer)] est sélectionné comme format de fichier dans les Réglages d'envoi standard dans
Modifier réglages d'envoi standard dans Réglages TX sous <Réglages communs> dans Réglages de
communication (en mode Utilisateur) et que les documents sont envoyés par télécopie ou par I-fax, un
message peut s'afficher pour demander le changement du format de fichier. Dans ce cas, le changer pour
tout format autre que [PDF (Tracer)] ou [PDF (Compact)].

CI Si [PDF (Tracer)] est sélectionné, les documents ne peuvent étre envoyés qu'au taux de reproduction de
100 %.

& Pour visualiser un fichier PDF ou rechercher un texte dans un fichier PDF, une application prenant ce
format en charge (par exemple Adobe Reader/Adobe Acrobat) est nécessaire.

& Pour plus d'informations sur les différents formats de fichier, voir "Glossaire".

4. Appuyer sur ().
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Envoi d' un fichier PDF ou XPS Compact

Ce mode permet I'envoi de fichiers contenant des documents textuels ou combinant texte et photos
avec un taux de compression plus élevé que les fichiers PDF ou XPS normaux. Lorsque I'on
sélectionne le format [Compact] pour un fichier PDF ou XPS, il est recommandé de sélectionner le
type d'original "Texte/Photo" ou "Texte", selon le type d'image traitée. Si [Compact] est sélectionné,
[PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)] s'affiche comme format de fichier dans I'écran des fonctions de
base du mode Envoi. Il est également possible de choisir le mode [OCR (rech. texte poss.)].

Cl Pour envoyer un fichier PDF ou XPS compact, & Ce mode n'est disponible que si le Kit de fonctions
sélectionner I'une des combinaisons suivantes de avancées en option est activé.
mode couleur et de résolution :
#® Sél. couleur auto (quadrichromie/niveaux de gris) et
300 x 300 ppp
# Quadrichromie et 300 x 300 ppp
# Niveaux de gris et 300 x 300 ppp

Cl Si le document est un original trés long (850 mm ou
plus), il n'est pas possible d'envoyer un fichier PDF ou
XPS compact. (il est possible de lire des originaux trés
longs, jusqu'a 630 mm, dans la zone de lecture de la
machine, mais les originaux dont la longueur est
supérieure a 630 mm ne peuvent étre recus que par
I-Fax, etc.).

S)USWIND0P 8p I0AUT] H
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1. Placer l'original et spécifier le destinataire — appuyer sur [Format
fichier].

] ]
s 511 Fi

ture

john@exanple. con 200x200ppp
B/ 100%

— Moniteur syst. )

2. Sélectionner [PDF] ou [XPS] — appuyer sur [Compact].

Format de fichier

Sjuswindop ap I0AUT H

Choisir le type de format de fichier.

Si [Choix auto. TIFF/PDF] est choisi, [TIFF] est spécifié si le Options PDF
wode couleur est NoirgBlanc, et [PDF] est specifie pour les
Y8 e

autres couleurs.
Choix auto, FEF-.J =
TIFF / PDF én I Compact

Choixauto | | XPS -
TIFF / XPS =1 e

Choixauto, | JPEG
TIFF / JPEG I 'B,I Crypter
ﬁF? 4 | Ajout sign.
L] gfs‘fs"ira;:s I E'bl numériques
Annuler I 0K )

3. Spécifier si les documents doivent étre scindés en plusieurs pages —
appuyer sur [OK].

Pour scinder plusieurs images et les envoyer sous forme de fichiers séparés d'une page
chacun, appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche apparait en surbrillance.
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Pour envoyer plusieurs images sous forme d'un seul fichier sans les séparer, ne pas
appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche n'apparait pas en surbrillance.

ﬂ Lorsque le format de fichier PDF ou XPS sélectionné est [Compact], la résolution est automatiquement
réglée sur [300 X% 300 ppp]. Lorsque le mode couleur est réglé sur [Sél. couleur auto (quadrichromie/noir
et blanc)] ou [Noir et blanc], la machine le remplace automatiquement par [Sél. couleur auto
(quadrichromie/niveaux de gris)] ou [Niveaux de gris], respectivement. Pour envoyer le document avec la
résolution et le mode couleur spécifiés, il faut sélectionner un format de fichier PDF ou XPS autre que
[Compact] ou [Tracer & Lisser].

i) Si[PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)] est sélectionné comme format de fichier dans les Réglages
d'envoi standard dans Modifier réglages d'envoi standard dans Réglages TX sous <Réglages communs>
dans Réglages de communication (en mode Utilisateur) et que les documents sont envoyés par télécopie
ou par I-fax, un message peut s'afficher pour demander le changement du format de fichier. Dans ce cas,
le changer pour tout format autre que [PDF (Compact)], [PDF (Tracer)] ou [XPS (Compact)].

CI Si [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)] est sélectionné, les documents ne peuvent étre envoyés qu'au
taux de reproduction de 100 %.

& Pour visualiser un fichier PDF ou rechercher un texte dans un fichier PDF, une application prenant ce
format en charge (par exemple Adobe Reader/Adobe Acrobat) est nécessaire.

& Pour visualiser un fichier XPS ou rechercher du texte dans un fichier XPS, une application prenant ce
format en charge (par exemple XPS Document Viewer) est nécessaire.

& Si[Compact] est sélectionné, il est également possible de choisir parallélement le mode [OCR (rech. texte
poss.)]. Dans ce cas, [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)] s'affiche comme format de fichier dans I'écran
des fonctions de base du mode Envoi.

& Pour plus d'informations sur les différents formats de fichier, voir "Glossaire".

4. Appuyersur (2.
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Envoi d un fichier PDF ou XPS avec prise en charge des recherches

Ce mode permet d'effectuer I'OCR (reconnaissance optique des caractéres) pour extraire les
données pouvant étre reconnues comme texte dans l'image lue et les ajouter sous la forme d'une
couche invisible de texte pour créer un fichier PDF ou XPS autorisant les recherches.

D Les modes PDF (OCR) ou XPS (OCR) et Original trés @ Ce mode n'est disponible que si le Kit de fonctions
long (432 mm ou plus) ne peuvent pas étre avancées en option est activé.
sélectionnés en méme temps.

1. Placer l'original et spécifier le destinataire — appuyer sur [Format
fichier].

D 1 ] g

John john@exanmple. con

| «» Mém.
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2. Sélectionner [PDF] ou [XPS] — appuyer sur [OCR (rech. texte poss.)].

3. Spécifier si les documents doivent étre scindés en plusieurs pages —

Format de fichier
Choisir le type de format de fichier.

Si [Choiz auto. TIFF/PDF] est choisi, [TIFF] est spécifié si le
woce coulewr est NoirgBlanc, et [FOF] est spécifie pour les

autres couleurs.
| Tracer &
..JI A Lisser

Choix auto,
& I Compact

TIFF / PDF
Choixauta . | | XP!
TIFF / XPS | ggg;;;:’;; )

Choixauto, | JPEG
TIFF / JPEG | ’E,l Crypter
ﬁFF L | Ajout sign.
Pﬁh | D>| numériques
Annuler I

appuyer sur [OK].
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Pour scinder plusieurs images et les envoyer sous forme de fichiers séparés d'une page
chacun, appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche apparait en surbrillance.

Pour envoyer plusieurs images sous forme d'un seul fichier sans les séparer, ne pas
appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche n'apparait pas en surbrillance.

D Suivant la couleur de fond et le style ou la taille des caractéres contenus dans I'image, il se peut que le
texte ne soit pas correctement détecté, et ce méme si I'option [PDF (OCR)] ou [XPS (OCR)] est activée.

&= Pour visualiser un fichier PDF ou rechercher un texte dans un fichier PDF, une application prenant ce
format en charge (par exemple Adobe Reader/Adobe Acrobat) est nécessaire.

&= Pour visualiser un fichier XPS ou rechercher du texte dans un fichier XPS, une application prenant ce
format en charge (par exemple XPS Document Viewer) est nécessaire.

& Si[PDF (OCR)] ou [XPS (OCR)] est sélectionné comme format de fichier et si <Lecture avancée> dans
Réglages OCR (rech. texte poss.) dans Réglages TX sous <Réglages communs> dans Réglages de
communication (en mode Utilisateur) est réglé sur "Oui", la machine détecte I'orientation de l'original et si
nécessaire, pivote automatiquement le document avant de I'envoyer.

&= Si[OCR (rech. texte poss.)] est sélectionné, il est également possible de choisir parallélement le mode
[Compact]. Dans ce cas, [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)] s'affiche comme format de fichier dans
I'écran des fonctions de base du mode Envoi.

& Pour plus d'informations sur les différents formats de fichier, voir "Glossaire".
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4. Appuyer sur ).
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Cryptage de fichiers PDF

Ce mode permet de crypter les fichiers PDF a envoyer vers une adresse e-mail ou un serveur de
fichiers pour offrir une sécurité accrue. Si un fichier PDF est protégé par un mot de passe, seuls les
utilisateurs pouvant saisir le mot de passe correct sur la machine du correspondant pourront ouvrir,
imprimer ou modifier le PDF regu.

EI Pour que ce mode puisse étre utilisé, il faut qu'une @ Le mode PDF crypté et [Nom doc. OCR] ne peuvent
adresse e-mail ou un serveur de fichier soit spécifié pas étre activés en méme temps.
comme destinataire. La tadche ne peut pas étre
envoyée sous la forme d'un fichier PDF crypté sil'on a
défini un numéro de fax, une adresse |-Fax ou une
adresse de boite comme destination du document.

@ Ce mode n'est disponible que si le Kit de sécurisation /
signature en option est activé.

1. Placer l'original — spécifier le destinataire — appuyer sur [Format
fichier].

johnRexanple. con 200x200ppp
EI/M 100%

a4 0
Clr/Bed
-

oniteur syst. )
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2. Appuyer sur [Crypter].

Format de fichier

Choisir le type de format de fichier.

Si [Cholx auto. TIFF/PDF] est choisi, [TFF] est spécifié si le
woce coulewr est NoirgBlanc, et [FOF] est spécifie pour les
autres couleurs.

Choix auto,
TIFF / PDF

Chaixauto
TIFF / XPS

Choix auto.
TIFF / JPEG |

lim Scinder en
plsrs pages

b | Tacers
i' Compact
| e,

il Crypter

Ajout sign.
| numériques

Annuler I

[ Moniteur syst.

3. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

PDF crypté

= Niveau de cryptage

Faible (40-bit RC4)/Acrobat 3.0 et ultér.

~|

M.passe pour
ouvrir doc. >I| FrREEEER

M. ] i
4 |.,.,.."r":.’13r|"r“ﬁ.ﬁ'..‘c'.“’

Mot de passe
d':utnrinﬁnn>|| il

Ne pas autoriser

M oasse nocaseat
o |Wpenes écassaee

= Autoriser I'impr.

~|

= Autoriser modif. Ne pas autoriser

| |Activer accessibilité,
\ copie, extraction d'images

Annuler I

<Niveau de cryptage> :

Dérouler la liste Niveau de cryptage — sélectionner [Faible (40-bit RC4)/Acrobat 3.0 et
ultér.], [Elevé (128 bits RC4)/Acrobat 5.0 et ultér.], ou [Elevé (128-bit AES)/Acrobat 7.0 et

ultér.].

Adobe Acrobat 5.0 ou version ultérieure est nécessaire pour ouvrir des fichiers PDF dont le
niveau de cryptage est défini sur [Elevé (128-bit RC4)/Acrobat 5.0 et ultér.].

Adobe Acrobat 7.0 ou version ultérieure est nécessaire pour ouvrir des fichiers PDF dont le
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niveau de cryptage est défini sur [Elevé (128-bit AES)/Acrobat 7.0 et ultér.].
[M. passe nécessaire pour ouvrir un doc.] :

Appuyer sur cette touche afin de définir un mot de passe pour I'ouverture des fichiers PDF
regus. Il est possible de définir un mot de passe en appuyant sur [M.passe pour ouvrir doc.].

La saisie du mot de passe est obligatoire pour ouvrir les fichiers PDF cryptés qui ont été
regus.

[M.passe pour ouvrir doc.] :

Appuyer sur [M.passe pour ouvrir doc.] — saisir un mot de passe — appuyer sur [OK].
Saisir a nouveau le mot de passe dans I'écran de confirmation — appuyer sur [OK].
[M.passe nécessaire pour modif. autoris.] :

Sélectionner [M.passe nécessaire pour modif. autoris.] afin de définir un mot de passe pour
I'impression ou la modification du fichier PDF regu. Lorsque I'on appuie sur cette touche, il
est possible d'effectuer des réglages précis, tels que [Autoriser I'impr.], [Autoriser modif.] et
[Activer accessibilité, copie, extraction d'images]. Définir le mot de passe dans [Mot de
passe d'autorisation].

Si [M.passe nécessaire pour modif. autoris.] est activé, la saisie d'un mot de passe est
obligatoire pour imprimer ou modifier les fichiers PDF cryptés qui ont été regus.

[Mot de passe d'autorisation] :

Appuyer sur [Mot de passe d'autorisation] — saisir le mot de passe — appuyer sur [OK].
Saisir a nouveau le mot de passe dans I'écran de confirmation — appuyer sur [OK].
<Autoriser l'impr.> :

PDF crypté

= Niveau de cryptage Elevé (128 bits RC4)/Acrobat 5.0 et ultér. vl

M. passe nécessaire M.passe pour

4 |pn||vr ouvHir un doc. _ouwvrir doc. >I| il
M.passe nécessaire Mot de passe

4 |pn=r modif, autoris, d'autorlutioml| il

= Autoriser I'impr. Ne pas autoriser

= Autoriser modif. Mo]pes ] foriser

Autoriser(bas. rés. unigt)

|Al:tiver copie et ext | | i
. d'images et de textt Autoriser

Annuler I

Si le niveau de cryptage sélectionné est [Elevé (128-bit RC4)/Acrobat 5.0 et ultér.]
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Dérouler la liste Autoriser I'impr. — choisir de permettre ou non I'impression des fichiers
PDF recus. Ce réglage ne peut étre sélectionné que si l'option [M.passe nécessaire pour

modif. autoris.] est définie sur "Oui".

® [Ne pas autoriser]

® [Autoriser(bas.
rés. uniqt)] :

® [Autoriser] :
<Autoriser modif.> :

PDF crypté

= Niveau de cryptage

L'impression n'est pas autorisée. Méme
si I'option [Ne pas autoriser] est
sélectionnée, le document peut étre
imprimé s'il a été ouvert avec le mot de
passe d'autorisation et si le destinataire
utilise Adobe Acrobat 5 ou une version
antérieure.

Seul le mode d'impression basse
résolution est autorisé. ([Autoriser(bas.
rés. uniqt)] s'affiche uniquement lorsque
[Elevé (128-bit RC4)/Acrobat 5.0 et
ultér.] ou [Elevé (128-bit AES)/Acrobat
7.0 et ultér.] est sélectionné.)

L'impression est autorisée.

Elevé (128 bits RC4)/Acrobat 5.0 et ultér. vl

|ll. passe nécessaire M.passe pour I
o pour ouvrir un doc. _ouvrir doc.  » |*“**m

M.passe nécessaire Mot de passe
il pnl:lr modif. autoris. ﬂ'autorlntion»l [ eeaeaans

= Autoriser I'impr. Ne pas autoriser

M

= Autoriser modif. Ne pas autoriser

N tori
_1 |Activer copie et exti} DL L
d'images et de textt

Annuler I

Insertion, suppression ou rotation de pages
Ajout de signatures numériques

Ajout de commentaires et signatures num.

| Modifications sauf extraction de pages

T munneu sYSt. )

Si le niveau de cryptage sélectionné est [Elevé (128-bit RC4)/Acrobat 5.0 et ultér.]

Dérouler la liste Autoriser modif. — choisir de permettre ou non la modification des fichiers

PDF recgus. Ce réglage ne peut étre sélectionné que si l'option [M.passe nécessaire pour

modif. autoris.] est définie sur "Oui".

® [Ne pas autoriser] :

5-48 Cryptage de fichiers PDF
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® [Insertion, L'insertion, la suppression et la

suppression ou rotation de pages sont autorisées.

rotation de pages] : ([Insertion, suppression ou rotation
de pages] s'affiche uniquement
lorsque [Elevé (128-bit RC4)/Acrobat
5.0 et ultér.] ou [Elevé (128-bit AES)/
Acrobat 7.0 et ultér.] est
sélectionné.)

® [Ajoutsign. L'ajout d'une signature numérique
numériques] : est autorisé. ([Ajout sign.
numériques] s'affiche uniquement
lorsque [Elevé (128-bit RC4)/Acrobat
5.0 et ultér.] ou [Elevé (128-bit AES)/
Acrobat 7.0 et ultér.] est
sélectionné.)

® [Ajoutde L'ajout de commentaires et d'une
commentaires et signature numérique est autorisé.
signatures num.] :

® [Modifs sauf ajout Les opérations de modification des
comment./extraction documents sont autorisées, a
pgs] : I'exception de I'ajout de

commentaires et de I'extraction de
pages. ([Modifs sauf ajout comment./
extraction pgs] est affiché
uniquement si [Faible (40-bit RC4)/
Acrobat 3.0 et ultér.] est
sélectionné.)

®* [Modifications sauf Les opérations de modification des
extraction de pages] : documents sont autorisées, a
I'exception de I'extraction de pages.

[Activer accessibilité, copie, extraction d'images] :

Ce réglage ne peut étre sélectionné que si I'option [M.passe nécessaire pour modif. autoris.]
est définie sur "Oui".

Si le niveau de cryptage sélectionné est [Faible (40-bit RC4)/Acrobat 3.0 et ultér.], ce
réglage peut étre sélectionné. Appuyer sur cette touche pour autoriser la copie d'images et
I'extraction de pages. On dispose en outre d'une fonction de lecture a haute voix du texte
d'un document a l'intention des malvoyants.

Si [Elevé (128 bits RC4)/Acrobat 5.0 et ultér.] ou [Elevé (128 bits AES)/Acrobat 7.0 et ultér.]
est sélectionné, [Activer copie et extraction d'images et de texte] et [Activer I'accés pour les
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malvoyants] s'affichent pour permettre des réglages séparés.

D Si aucun mot de passe n'a été saisi dans [M.passe pour ouvrir doc.] ou [Mot de passe d'autorisation], saisir
le mot de passe dans I'écran qui s'affiche aprés avoir appuyé sur (-] . Il est possible de mémoriser les

réglages des fichiers PDF cryptés dans un bouton Favoris. Ne pas saisir de mot de passe sil'on ne
souhaite pas spécifier [M.passe pour ouvrir doc.] ou [Mot de passe d'autorisation] comme bouton Favoris.

ﬂ Si les réglages du mode PDF cryptés sont rappelés en appuyant sur [Rappel], [M.passe pour ouvrir doc.]
et [Mot de passe d'autorisation] sont vierges.

ﬂ [M.passe pour ouvrir doc.] et [Mot de passe d'autorisation] doivent contenir des valeurs différentes.

CI [M.passe pour ouvrir doc.] et [Mot de passe d'autorisation] s'affichent sous la forme d'astérisques (********)
dans I'écran du mode PDF crypté.

ﬂ Méme si I'on place des restrictions sur un fichier PDF avec l'option [Mot de passe d'autorisation], il est
possible que certaines de ces restrictions soient ignorées, selon le logiciel utilisé par le destinataire.

&= Pour ouvrir ou imprimer un fichier PDF, une application prenant ce format en charge (par exemple Adobe
Reader/Adobe Acrobat) est nécessaire.

&* Pour modifier un fichier PDF ou copier et extraire des images, Adobe Acrobat est nécessaire.

&= L'ajout de signatures numériques et de commentaires et la possibilité d'insérer, de supprimer et de pivoter
des pages sont des fonctionnalités propres a Adobe Acrobat.

&= SiAstérisques pour saisirn ®  d'accés/mot passe dans Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglé
sur "Non", le mot de passe entré dans I'écran M. passe nécessaire pour ouvrir un doc. et dans I'écran Mot
de passe d'autorisation n'est pas affiché sous forme d'astérisques. (Voir le Guide de référence.)

® Pour enregistrer les mots de passe :

Pour enregistrer les mots de passe :

[ Sélectionner [M. passe nécessaire pour ouvrir un doc.] — saisir un mot de

passe pour ouvrir un document dans [M.passe pour ouvrir doc.] —
sélectionner [M.passe nécessaire pour modif. autoris.] — saisir un mot de
passe dans [Mot de passe d'autorisation].

Si un mot de passe est déja enregistré, celui-ci est rappelé lorsque I'on appuie sur [Crypter].

Cryptage de fichiers PDF



O Appuyer sur [Mémoriser le mot de passe] — [Oui] .

CI Les mots de passe ne peuvent étre mémorisés que si I'on se connecte a l'aide de SSO-H. Si SSO-H n'est
pas utilisé lors de la connexion, [Mémoriser le mot de passe] ne s'affiche pas.

ﬂ Un mot de passe peut étre mémorisé pour chaque utilisateur. Si un mot de passe est déja mémorisé,
celui-ci est écrasé lorsqu'un nouveau mot de passe est mémorisé.

ﬂ Si [M.passe pour ouvrir doc.] ou [Mot de passe d'autorisation] est laissé vierge, le mot de passe déja
mémorisé est supprimé.

{0} En cas de connexion 4 I'aide de SSO-H :

@ Lors d'un envoi a l'aide des boutons Favoris réglés sur to PDF crypté, si un mot de passe est déja
enregistré dans [Mémoriser le mot de passe], un message confirmant s'il faut utiliser le mot de passe
enregistré dans [Mémoriser le mot de passe] au lieu du mot de passe défini pour les boutons Favoris.
Si [Oui] est sélectionné, le mot de passe enregistré dans [Mémoriser le mot de passe] est utilisé lors
de I'envoi. Si [Non] est sélectionné, le mot de passe défini pour les boutons Favoris est utilisé lors de
I'envoi.

® Siles réglages du mode PDF crypté sont rappelés en appuyant sur [Rappel], il est possible de
paramétrer le rappel du mot de passe mémorisé.

4. Appuyer sur [OK].

5. Appuyer sur (=) .

& Siun numéro de fax, une adresse I-Fax ou une adresse de boite utilisateur ont été spécifiés comme
destination du document, le message informant de I'annulation de la tache d'envoi s'affiche. Appuyer sur
[OK] — vérifier les destinataires.

& Pour annuler les réglages, appuyer sur [Format fichier] — [Crypter] — [Annuler].
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Ajout d’ une signature numérique a un fichier PDF ou XPS

Ce mode permet d'envoyer des documents PDF ou XPS avec une signature numérique.

Il est possible d'ajouter les deux types de signatures numériques suivants :

Signature de périphérique

Ce mode utilise le certificat de signature numérique et la paire de clés de la machine pour ajouter une
signature numérique au document, ce qui permet au destinataire de vérifier le périphérique utilisé
pour la lecture. Le destinataire peut vérifier le périphérique qui a signé le document et vérifier
également si le document a été modifié ou non aprés avoir été signé.

Signature de l'utilisateur

Ce mode utilise les informations concernant I'utilisateur connecté a la machine a I'aide d'un service
de connexion SSO-H, du certificat de signature numérique et de la paire de clés de la machine pour
ajouter une signature numérique au document, ce qui permet au destinataire de vérifier I'utilisateur
qui I'a signé. Le destinataire peut vérifier I'utilisateur qui a signé le document et vérifier également si
le document a été modifié ou non aprés avoir été signé.
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CI Il est possible d'ajouter une signature numérique

uniquement aux documents envoyés au format PDF
ou PDF (Tracer), PDF (Compact), PDF (OCR), XPS,
XPS (Compact) ou XPS (OCR). Il est impossible
d'ajouter une signature numérique aux documents
envoyés au format TIFF ou JPEG.

Si une erreur se produit lors de I'envoi d'un document
PDF ou XPS de plusieurs pages avec une signature
numérique, le destinataire ne pourra pas l'ouvrir.

Si les deux sont sélectionnées, la signature du
périphérique est ajoutée avant la signature de
I'utilisateur.

&= Sile destinataire vérifie un PDF auquel ont été

ajoutées une signature de périphérique et une
signature de I'utilisateur en utilisant une application
prenant le format PDF en charge (comme Adobe
Reader/Adobe Acrobat Reader), seule la signature de
I'utilisateur peut étre vérifiée. Du fait de la signature de
périphérique, le document doit étre géré comme s'il
avait été altéré.

Si le format de fichier est remplacé par un format autre
que "PDF" ou "XPS" apres I'ajout d'une signature
numérique, un message confirmant la modification du
format de fichier s'affiche. Si le format de fichier est
modifié, les signatures numériques définies pour I'ajout
sont annulées.

Pour plus d'informations sur la validation des
certificats, I'enregistrement de certificats dans la liste
des certificats sécurisés et la vérification des
signatures par le destinataire, voir la documentation
sur l'application prenant en charge le format PDF
(comme Adobe Reader/Adobe Acrobat) ou le format
XPS (comme XPS Document Viewer).

Ajout d'une signature numérique a un fichier PDF ou XPS  5-53
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Ajout d' une signature de périphérique

&
&

Ce mode n'est disponible que si le Kit de sécurisation /
signature en option est activé.

Il n'est possible d'ajouter des signatures de
périphérique a des documents PDF ou XPS que sile
Kit de sécurisation / signature en option est activé et si
un certificat de signature de périphérique et la paire de
clés ont été générés dans Réglages réseau dans
Réglages systéme (en mode Utilisateur). Pour plus
d'informations, voir le Guide de mise en réseau.

& <Empreinte de certificat> contient les informations de

I'émetteur utilisées pour valider la fiabilité d'un fichier
PDF ou XPS avec une signature de périphérique, en
les mettant en correspondance avec le numéro
message digest MD5 ou SHA-1. Pour plus
d'informations sur la confirmation des <empreintes de
certificat> et la signature de périphérique, voir
"Confirmation du Certificat signature périph.(p.9-36)"
ou le Guide de mise en réseau.

& Sile service de connexion SSO-H est utilisé et qu'une

adresse e-mail est enregistrée pour I'utilisateur, la
signature de périphérique est ajoutée et la propriété
[Auteur] du fichier PDF ou XPS prend comme valeur
I'adresse e-mail de I'utilisateur.

1. Placer l'original — spécifier le destinataire — appuyer sur [Format

fichier].

_Fawrs | jtwowe |
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2. Sélectionner [PDF] ou [XPS] — appuyer sur [Ajout sign. numériques].

Format de fichier

Choisir le type de format de fichier.
Si [Choix auto. TIFF/PDF] est choisi, [TIFF] est spécifié si le
mode cnula:uagt NoirgBlanc, et [FDF] est spécifie pour les
SUES couleurs. A | Tracer &
[ —— e Lisser
Choix auto. PDF
TIFF / PDF

= i' Compact

Choixauto | | XPS .
TIFF / XPS =) | ﬂ(ﬂgt)
Choixauts. | JPEG
TIFF / JPEG '1.] Crypter
: L | Ajout sign.
m E\Ds‘psd Epra;g E'>| numériques
Annuler I

[ Moniteur syst.

3. Appuyer sur [Signature de périphérique] — [OK] — [OK].

Format de fichier

Choisir le type de format de fichier.

Ajouter signatures numériques

Choisir les types de signatures.
Siignatur! de
Ip riphérique
ISi nature de
I'utilisateur

Annuler I

Annuler

I~ Moniteur syst.

4. Appuyer sur ().
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Ajout d’ une signature de |’ utilisateur

Il est possible d'ajouter une signature utilisateur en utilisant les informations sur I'utilisateur connecté
a la machine a I'aide d'un service de connexion et du certificat de signature utilisateur et clé privée de
la machine.

CI Il est impossible de transférer des télécopies/ &= Pour plus d'informations sur les autorités de certificat
documents I-Fax regus avec une signature d'utilisateur qu'il est possible d'utiliser pour émettre des certificats
de la machine. d'utilisateur pour chaque utilisateur, voir le chapitre

Before Using the Digital User Signature Kit inclus dans

& Ce mode n'est disponible que si les conditions le Kit de signature numérique utilisateur.

suivantes sont remplies :
# Le Kit de signature numérique utilisateur en option ©* Les conditions suivantes doivent étre satisfaites pour
est activé. I'ajout d'une signature utilisateur a un fichier PDF ou
#® Un certificat et une paire de clés sont émis pour XPS:
chaque utilisateur par l'autorité de certificat. # Un service de connexion SSO-H doit étre activé
pour la machine.
® Un certificat utilisateur doit étre installé dans la
machine a l'aide de l'interface utilisateur distante.
(Voir le Guide du logiciel d’ administration.)

1. Connexion a la machine a I'aide d'un service de connexion.

Pour plus d'informations sur le service de connexion SSO-H, voir le Guide de référence.
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2. Placer I'original et spécifier le destinataire — appuyer sur [Format
fichier] — sélectionner [PDF] ou [XPS] — appuyer sur [Ajout sign.
numériques].

Format de fichier

Choisir le type de format de fichier.

-] I’@hh asto. TFEFIF] est H?BE FF] et Wi Ei b
mmwm m‘ ) BT IIIM ) oo e
GOk g,

Cheix suts,
TIFF / FDF

Ei'h:ui-""l
TIFF / ¥PS
Choik sute.
TIFF / JPEG I
ey | Scimder en ﬁ_F.
Ll‘-"l‘i plars pages I
Annuler l

Format de fichier

Choisir le type de format de fichier.

Ajouter signatures numérigues

Choisir les types de signatures.
ISIignatun de
périphérique
ISI nature de
I'utilisateur

Annuler I

Annuler

{— Moniteur syst. )

4. Appuyersur ().

Ajout d'une signature de I'utilisateur  5-57

S)USWIND0P 8p I0AUT] H



SJUBSWNO0p Bp I0AUT H

Rappel de taches

Il est possible de rappeler les trois dernieres adresses, avec les réglages de lecture et réglages

d'envoi définis, puis d'envoyer les documents.

{7} La machine assimile les opérations suivantes & une
tache d'envoi :

#® Spécification du destinataire, des réglages de
lecture et d'envoi par exemple, et appui sur la
touche (=Jou (#)

® Lorsque Retour au mode standard est activé ou une
fois que le délai de mise en veille automatique est
écoulé, les réglages d'envoi sont spécifiés

) Le mode standard n'est pas mémorisé dans la
mémoire de rappel.

Cl Les réglages d'envoi identiques ne sont mémorisés
qu'une fois dans la mémoire de rappel.

{) Sil'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter
la fonction d'envoi dans Réglages systéeme (en mode
Utilisateur) est réglée sur "Oui", il est impossible
d'utiliser le mode Rappel.

G Si un type de destinataire de I'option Limiter les
nouvelles adresses dans Limiter la fonction d'envoi
dans Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglé
sur "Oui", tous les réglages mémorisés du mode
Rappel sont effacés, ce quel que soit le type de
destinataire.

& Les trois derniers réglages mis en mémoire ne sont
pas effacés méme si la machine est mise hors tension.

1. Placer l'original — appuyer sur [Rappel].

& Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le Guide de référence.
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2. Appuyer sur [Précédent], [Avant dernier] ou [Avant/avant dernier] —
vérifier les réglages — appuyer sur [OK].

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

Destinataires: 1
B 200x200ppp TIFF / PDF
100 % Auto £ i

Original
recto verso

Lecture £
continue

Indication de
fin de tache

dernier dernier

[ Précédent Avant Avant/avant I]

Annuler I OK

&= |l est possible de modifier les réglages rappelés.

&= Siplusieurs destinataires sont enregistrés dans la touche de rappel sélectionnée, il se peut qu'ils ne soient
pas affichés dans I'ordre dans lequel on les a enregistrés.

& Siles réglages du mode PDF crypté sont rappelés en appuyant sur [Rappel], en cas de connexion a |'aide
de SSO-H, il est possible de paramétrer le rappel des mots de passe mémorisés.

3. Appuyer sur ().

& Si[Prévisualisation] est sélectionné dans I'écran Réglages d'envoi, il est possible de vérifier les images dans
I'écran de prévisualisation avant d'envoyer le document. (Voir "Prévisualisation des originaux(p.5-23)".)
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Réception de documents via les fonctions impression, télécopie
et |-Fax

Réception de taches d'impression

La machine recoit et imprime les taches d'impression envoyées depuis un ordinateur.

Réception de documents via I-Fax

La fonction I-Fax est similaire a I'e-mail. Cependant, plutdt que I'envoi et la réception de messages
via Internet, la fonction I-Fax permet d'envoyer et de recevoir des images numérisées de documents
via Internet.

Il est possible de régler la machine pour qu'elle transfere automatiquement les documents regus par
la fonction |-Fax a des destinataires spécifiés. Pour plus d'informations sur les réglages de transfert,
voir "Transfert(p.11-41)".

&= Laréception d'l-Fax n'est possible que si le Kit & Siun document I-fax regu ne contient pas de message

fonctions envoi couleur en option est activé. e-mail, mais uniquement une piéce jointe de fichier
TIFF, le nom de I'expéditeur et I'objet de I'e-mail
(jusqu'a 24 caractéres maximum chacun) sont
imprimés en en-téte de I'image TIFF.

&% Si des fichiers (images) joints aux documents regus
par la fonction I-Fax ne sont pas compatibles avec
cette machine, celle-ci n'effectue pas les opérations
prévues (impression, transfert ou mise en mémoire) et
les fichiers sont effacés. Les noms des fichiers effacés
et un message signalant que I'image n'a pas pu étre
créée sont imprimés avec le texte du message de
I'l-Fax regu.

Réception via télécopie

La fonction de télécopie Super G3 mise en ceuvre sur cette machine est compatible avec la plupart
des télécopieurs de type Super G3 utilisés dans les entreprises.

Les télécopies regues peuvent étre automatiquement transférées aux destinataires spécifiés. Pour
plus d'informations sur les réglages de transfert, voir "Transfert(p.11-41)".

6-2 Réception de documents via les fonctions impression, télécopie et I-Fax



ﬂ La réception de télécopies n'est possible que si la
Carte FAX (Super G3) en option est installée.

Réception de documents via les fonctions impression, télécopie et I-Fax
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Réception de documents

®»O©®

Log In/Out

(‘-"77

® @ ©
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Réception de documents

1. Lors de la réception de documents, le témoin

Traitement/Données du panneau de commande
clignote en vert.

& Lors de la réception, le numéro de transaction et d'autres informations
relatives a I'émetteur s'affichent.

. Lorsque la réception d'un document est terminée,

le témoin Traitement/Données du panneau de
commande reste allumé en vert. Cela indique que
des documents sont stockés en mémoire.

& Le témoin Traitement/Données clignote ou reste allumé en vert méme
lorsque la machine est en mode Veille.

& Le témoin Erreur clignote en rouge lorsque la mémoire disponible est
faible ou qu'il n'y a pas de papier dans une cassette.

. Le document est imprimé.

Le témoin Traitement/Données s'éteint lorsque les documents
mémorisés sont imprimés.

& Lorsque la machine ne contient pas de papier sur lequel imprimer les
documents recgus, elle les stocke en mémoire.

& La mémoire peut contenir environ 8 000 pages d'envoi et de réception.

& Les documents stockés en mémoire suite & un manque de papier sont
automatiquement imprimés lorsqu'une cassette est réapprovisionnée en
papier.

&® En cas d'erreur d'impression, le t¢émoin Erreur clignote en rouge.



Traitement des documents recus

Lorsque la machine regoit des documents via |-Fax/Fax, elle les traite de la maniére suivante :

Expéditeur -
Reglage par defaut ou
— fonctionnement normal
Documents @ Fonctionnement
Fax sous conditions
. P'O cuments = SLILCEE®P ot de passe de
-fax U - Pas
fragmentés réception Password Ne correspond pas/Pas de
Avec réglages sous-adresse/Mat de passe défini
Boite RX données Correspond | ygrification du :> Refus de
! fragmentées mot de passe RX réception !
+ || Confirmation des détails, H

Couples Sous-adresse/

suppression, impression avant Mot de passe *3

effacement des documents

Combinaison de données 4
fragmentées oul \/ Transmis au
Réglages de transfert destinataire

Erreur da transfert . PP
12 |spécifié

NON/MNe répond
: Refus de pas aux conditons Boite fax confidentielle o :
réception Destinataire(s) Vérification des détails, suppression,
Transfert enregistré(s) impression des documents regus ’
sans 6
conditions

Destinataires non enregistrés Mémoriser .
Gestion documents  «g|

' Réglage de pour erreurs de transfert

verrouillage mémoire ill Impression,
File d'attente
d'impression

Impressions

Enregistrement

dans I'écran

de statut
Verfication des défails,
renvoi, modification des
desfinataires, effacement
des documents avec
emeur de transmission '

File
d'attente

, d'impression
@ - Vérificatign dgs détail_s,

Suppression, Impression,

envoi des documents regus

Boite mémoire RX

11

Impressions

*1 Les documents |-Fax regus peuvent étre transférés uniquement si le Kit fonctions envoi couleur en

Traitement des documents regus
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*2
*3

*4

*5

*6

7

*8

*9

*10

*11

*12
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option est activé.
Les télécopies regues peuvent étre transférées sila Carte FAX (Super G3) en option est installée.

Si la sous-adresse et le mot de passe attachés au document regu correspondent aux informations
enregistrées dans Réglages de transfert dans Réglages systeme (en mode Utilisateur), les
documents sont transférés a leurs destinataires de transfert quel que soit le réglage du mot de
passe de réception.

Si Stocker/impr. document regu au niveau des Réglages de transfert dans Réglages systéme (en
mode Utilisateur) est réglé sur "Oui", les documents transférés sont imprimés ou stockés dans la
Boite mémoire RX.

Si la sous-adresse et le mot de passe associés au document regu ne correspondent pas aux
informations mémorisées dans les Réglages de transfert dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur), le document est rejeté.

Si le transfert sans conditions est paramétré au niveau des Réglages de transfert dans Réglages
systeme (en mode Utilisateur), tous les documents regus ne répondant pas aux conditions de
transfert spécifiées sont transférés au destinataire sélectionné pour cette option.

Si un document est regu pendant qu'il y a un bourrage papier ou que la machine manque de papier
ou de toner, elle I'imprime dés que le probléme est résolu.

Si l'option Effacer document aprés erreur d'émission est réglée sur "Non" dans les Réglages TX
(<Réglages communs> dans les Réglages de communication (en mode Utilisateur)), le statut de
toutes taches comportant des erreurs de transfert sera enregistré dans I'écran Moniteur systéme.

Les documents comportant des erreurs de transfert sont gérés comme suit, en fonction des

paramétres de I'option Gestion documents pour erreurs de transfert dans les Réglages TX

(<Réglages communs> dans les Réglages de communication (en mode Utilisateur))

& [Toujours imprimer] : Tous les documents comportant des erreurs de transfert sont imprimés.

e [Mémoriser/Imprimer] : Les documents comportant des erreurs de transfert sont enregistrés
dans la boite mémoire RX lorsque le verrouillage de la mémoire est activé. Dans le cas
contraire, les documents sont imprimés.

Lorsque le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et que Notification transfert est spécifié
au niveau des Réglages de transfert dans les Réglages systéme (en mode Utilisateur), un e-mail
d'indication de fin de tache est envoyé lorsque la tache de transfert a abouti.

Lorsque le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et que Notification transfert est spécifié
au niveau des Réglages de transfert dans les Réglages systeme (en mode Utilisateur), un e-mail
d'indication de fin de tache est envoyé lorsque la tache de transfert a abouti. Toutefois, si <Notifier
err. uniquement> est également spécifié, un e-mail d'indication de fin de tache n'est envoyé que si
le transfert échoue.

Les documents regus via télécopie/l-Fax peuvent étre enregistrés dans la boite fax confidentielle en
la sélectionnant comme destinataire du transfert. Seuls ceux qui remplissent les conditions de
transfert spécifiées peuvent I'étre.

Traitement des documents regus



& Pour plus d'informations sur les réglages suivants, voir

@ Si la mémoire est pleine, aucune tache supplémentaire
ne peut étre traitée.

les sections correspondantes :

® Boite mémoire RX, Verrouillage mémoire fax et
Verrouillage mémoire I-Fax (Voir "Réglages boite
mémoire RX(p.11-16)".)

® Boite fax confidentielle et Réglages de transfert
(Voir "Transfert(p.11-41)".)

Traitement des documents regus
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Réglage du mode de verroui |l lage mémoire

Il est possible de régler la machine pour qu'elle enregistre les documents regus par télécopie/l-Fax
dans la boite mémoire RX au lieu de les imprimer. Cela permet ensuite de vérifier les documents
regus sur |'écran de la boite mémoire RX, puis de les imprimer ou de les réexpédier si on le souhaite.

Si Utiliser verrouillage mémoire Fax ou Utiliser verrouillage mémoire I-Fax est réglé sur "Oui", I'option
Verrouillage mémoire Fax ou Verrouillage mémoire I-Fax peut étre activée ou désactivée pour
chaque document transféré dans la boite mémoire RX. Si Verrouillage mémoire Fax ou Verrouillage
mémoire |-Fax est réglé sur "Oui", les documents regus sont stockés dans la boite mémoire RX au
lieu d'étre imprimés. (Voir le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

i{0) Dans les circonstances ci-dessous, il n'est pas

6-8

possible de mémoriser d'autres documents dans la

boite mémoire RX. (Les nombres ci-apres peuvent

varier en fonction de la capacité restante du disque

dur.)

# L'ensemble des boites contient 2 000 documents au
total.

# L'ensemble des boites contient 8 000 pages au
total.

Réglage du mode de verrouillage mémoire

&= Pour recevoir des documents en mémoire, il faut

d'abord régler Utiliser verrouillage mémoire Fax ou
Utiliser verrouillage mémoire I-Fax sur "Oui". Ce
réglage se fait au niveau de I'écran du mode
Utilisateur, dans Réglages systéme, puis dans
Réglages de communication et enfin dans Réglages
boite mémoire RX. (Voir "Réglages boite mémoire
RX(p.11-16)".)



Transfert de documents recus

Lorsqu'ils remplissent les conditions de transfert définies, les télécopies/documents I-Fax regus sont
automatiquement transférés au destinataire spécifié. Les conditions et les destinataires de transfert
doivent étre enregistrés dans les Réglages de transfert des Réglages systéme (en mode Utilisateur).
(Voir "Transfert(p.11-41)".)

& Pour transférer les documents regus, Valider/Invalider
doit d'abord étre réglé sur "Oui" dans les Réglages de
transfert des Réglages systéme (en mode Utilisateur).
(Voir "Transfert(p.11-41)".)

Transfert de documents regus 6-9
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Effacement des documents recus

Il est possible d'effacer les documents regus et stockés dans la boite mémoire RX ou dans une boite
fax confidentielle. Lorsque la mémoire est pleine, la machine ne peut plus recevoir de document. Il
est recommandé d'effacer tous les documents inutiles aussi souvent que possible.

@ Dans les circonstances énumérées ci-dessous, il n'est
pas possible de mémoriser d'autres documents dans la
boite mémoire RX ou la boite fax confidentielle. (Les
nombres ci-aprés peuvent varier en fonction de la
capacité restante du disque dur.)

#® |'ensemble des boites contient 2 000 documents au
total.

#® L'ensemble des boites contient 8 000 pages au
total.

1. Appuyer sur [Bte lettres] — sélectionner [Boite mémoire RX] ou [Boites
fax conf.].

SjuBWNo0p ap uondadsy H

@z Raception I-Fax en mémoire activée. — Moniteur syst. ).

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Boite Pour sélectionner un document recu qui a été stocké

6-10 Effacement des documents regus



mémoire RX] dans la boite mémoire RX.

[Boites fax Pour sélectionner un document recu qui a été
conf.] transféré dans une boite fax confidentielle.

. Sélectionner la boite souhaitée et le document a supprimer — appuyer
sur [Effacer].

4] Boite mémaire RX Total 2
| @ mike@example.com 0000 2 20709 17:25 || o I
@3 nancy@exanple. con 0000 5 20/09 12:25

171

? 4
JEﬂacar Détails
sélection »

| = Yerrouillage mémoire I-Fax = Ve,

o | b | [0l nen ] I[G'#,“oormn ]

=T Imprimer I {iEmnl I
L3 3

Fin J

¥z Réception mémoire fax activée. — Moniteur syst. )

Dans I'exemple ci-dessus, Boite mémoire RX est spécifié.

Pour supprimer plusieurs documents dans la boite mémoire RX ou une boite fax
confidentielle, sélectionner et supprimer un document a la fois.

&= Pour annuler une sélection, sélectionner une nouvelle fois le document.

&% Siune boite contient déja le document, le symbole (@ ) s'affiche.

&% Siune boite est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage rlﬁll s'affiche a c6té de son
icone.

&= En cas d'erreur lors de la sélection d'une boite, appuyer sur [Fin] — sélectionner la boite correcte.

3. Appuyer sur [Oui].

Effacement des documents regus  6-11

Sjuswnoop ap UO!],dGO@H a



SjuBWNo0p ap uondadsy H

4. Appuyer sur [Fin].

5. Appuyer sur [Envoi].
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Formats papier disponibles

L'impression des documents regus s'effectue sur du papier de méme format que celui des
documents. Si le papier correspondant n'est pas disponible, la machine sélectionne
automatiquement un format différent dans I'ordre indiqué ci-aprés. (Lorsque tous les réglages de
Choisir une cassette de Réglages RX disponible a partir de I'écran du mode utilisateur, Réglages de
communication <Réglages communs> sont réglés sur "Oui".) De méme, si le papier du format
approprié vient a manquer pendant I'impression, la machine sélectionne un format différent dans le

méme ordre.

Formats de papier disponibles pour les documents regus

Originaux A3 A3 — A4* —> A4R*
Originaux A4 A4 — AAR — A3 — A5Rx3
Originaux A5 A5R — A4 — A4R — A3

*Les documents regus sont automatiquement réduits avant d'étre imprimés sur le format de papier

indiqué.

Cl Les documents regus peuvent étre imprimés sur les

formats et les types de papier suivants :

® Formats papier : A3, A4, A4R ou A5R

#® Types de papier : ordinaire, recyclé, couleur ou
types de papier non standards (papier ayant les
réglages suivants ; Grammage de base : 64 a 90 g/
m?, Type : Normal, Finition : Non couché ou
Recyclé.)

&* Chaque cassette papier peut étre spécifiée pour la
fonction télécopie/l-Fax. Le réglage par défaut est
"Oui", sauf pour le plateau d'alimentation. (Voir le
Guide de référence.)

& La machine peut étre réglée pour réduire les
documents regus de 75 % a 97 %, par pas de 1 %, s'ils
sont plus grands que les formats de papier disponibles.
(Voir "Réduction des documents regus(p.9-51)".)

&= |l est possible de modifier I'ordre de sélection du
papier. (Voir "Choix des cassettes(p.9-49)".)

& La machine peut étre réglée pour imprimer les
documents regus sur les deux faces du papier. (Voir
"Impression recto verso(p.9-48)".)

& Les documents regus et imprimés sortent face vers le
bas, dans I'ordre de réception des pages.
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chapitre 7

Fonctions spéciales de télécopie




Envoi avec une sous—adresse

a1doog|9) ap sojeloads suoouo H

Si le télécopieur du destinataire est compatible avec les sous-adresses aux normes UIT-T (Union
internationale des télécommunications - Secteur de la Normalisation des télécommunications).il est
possible d'envoyer ou de recevoir des documents avec une sécurité accrue, en incluant une
sous-adresse et un mot de passe dans toutes les communications par télécopie.

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

1. Placer les originaux — appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fax] — saisir le
numéro de fax.

lecture
200x200ppp
i, Utiliser les touches numériques. (120 chiffres max.) El/L) 100 %

&= 0101516XKXKXXXPI
Pause ITnnaIni I ‘;IJ

s
Suivant Sous- Prise de
» | adresse »ligne
Annuler I 0K

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Pause] : Pour insérer une pause de plusieurs secondes dans le
numéro composé. Sil'on insére une pause, la lettre
<p> s'affiche entre les chiffres et la lettre <P>
s'affiche a la fin du numéro. Lors de la composition
d'un numéro a I'étranger, insérer une pause apres
I'indicatif, ainsi qu'a la fin du numéro de téléphone.
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(Voir "Durée de pause(p.9-56)".)

[Tonalité] : Pour appeler directement un numéro de poste
connecté a un autocommutateur privé n'acceptant
que les fréquences vocales (tonalités). (Voir "Services
d'informations fax(p.7-10)".)

[A]1[p]: Pour placer le curseur a la position voulue.

[Retour Pour corriger une saisie erronée. Le dernier chiffre

arriere] : saisi est effacé, ce qui permet d'entrer le chiffre
correct.

[R]: Pour utiliser la touche R. (Voir "Composition

spéciale(p.7-5)".)

[Direct] : Pour envoyer des documents directement au
destinataire. Si le mode Envoi direct n'est pas
sélectionné, la machine utilise Envoi depuis la
mémoire. (Voir "Envoi de télécopies(p.5-3)".)

[Suivant] : Pour spécifier un autre destinataire a la suite du
premier, a |'aide des touches numériques (o) - (3.

[Sousadresse] Pour définir une sous-adresse et un mot de passe
: facultatifs.

[Prise de Pour utiliser la composition par tonalités. (Voir
ligne] : "Services d'informations fax(p.7-10)".)

) Il n'est pas possible d'insérer une pause au début d'un numéro.
& Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le Guide de référence.

&= Toute pause insérée a la fin d'un numéro dure 10 secondes.

. Appuyer sur [Sousadresse].

. Appuyer sur [Sousadresse] et [Mot de passe] — les saisir a I'aide des

touches numériques (© - (), (), et ()— appuyer sur [OK].

Si le destinataire n'a pas associé de mot de passe a la sous-adresse cible, il n'est pas
nécessaire d'en entrer un.

Envoi avec une sous-adresse 7-3
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Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Appuyer sur [Retour arriére] pour supprimer le dernier chiffre saisi.

4. Appuyersur (=) .

&= Si[Prévisualisation] est sélectionné dans I'écran Réglages d'envoi, il est possible de vérifier les images dans
I'écran de prévisualisation avant d'envoyer le document. (Voir "Prévisualisation des originaux(p.5-23)".)

Envoi avec une sous-adresse



Compositionspéciale

Pour saisir des numéros de fax internationaux ou lorsque I''R3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/
iR3225N est connecté a un standard, appliquer la procédure ci-dessous.

Composition via un standard

Lors d'un appel vers I'extérieur via un standard, le numéro d'acces a la ligne extérieure (0 par
exemple) est en général composé avant le numéro de fax du destinataire. De méme, si la machine
iIR3245/iR3245N/iR3235/iR3235N/iR3225/iR3225N est connectée a un standard téléphonique, le
numéro d'accés a la ligne extérieure doit étre saisi avant les numéros de fax. Une pause (c'est-a-dire
l'intervalle qui doit s'écouler aprés la composition du numéro d'acceés a la ligne extérieure lors d'un
appel via un standard) peut également étre enregistrée avec ces numéros.

Composition de numéros internationaux

Une pause (c'est-a-dire l'intervalle qui doit s'écouler aprés la composition du numéro de fax
international) peut également étre enregistrée avec le numéro de fax international.

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

Composition spéciale 7-5
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Compositionviaun standard

Cette section décrit uniquement la procédure a suivre pour saisir les numéros de fax.

& Pour plus d'informations sur le réglage de la touche R,
voir "Réglages fax(p.11-13)".

1. Placer I'original — appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fax].

2. Appuyer sur [R] — [Pause] — saisir un numéro de fax.

Envm/Faxﬁ Bte letires O il Tache Imp B 1 “

q )
200x200ppp
% Utiliser les touches numériques. (120 chiffres max.) EN/R) 100%

Auto
&%= Ro516XXXXXXX
“ronallu | _IJ En“m: I E

l l I Direct I
Suivant Sous- FI’I.; e de
» | adresse hgn e
Annuler I 0K

Exemple : Saisir le numéro de fax 516 XXXXXXX.

Appuyer sur [Pause] aprés avoir saisi le numéro d'accés a la ligne extérieure ("R" dans
I'exemple ci-dessus) et avant le numéro de fax.

Saisir une pause égale a l'intervalle de temps nécessaire pour que la tonalité de la ligne
extérieure se fasse entendre aprés la composition du numéro d'acceés a cette ligne.

Appuyer sur [Retour arriére] pour corriger une saisie erronée. Le chiffre situé a gauche du

7-6 Composition via un standard



curseur est supprimé, ce qui permet d'entrer le chiffre correct.

& La durée d'une pause insérée au milieu d'un numéro de fax est différente de celle d'une pause insérée a la
fin d'un numéro.
® La pause saisie au milieu d'un numéro (p minuscule) est de quatre secondes par défaut. Il est
possible de la faire varier entre 1 et 15 secondes. (Voir "Durée de pause(p.9-56)".)
#® La pause saisie a la fin d'un numéro (P majuscule) est de 10 secondes. (Cette durée ne peut pas étre
changée.)

& Plusieurs pauses peuvent étre saisies a la suite.

3. Appuyer sur [OK].

Composition via un standard 7-7
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Saisie de numéros de fax internationaux

Suivre la procédure ci-dessous pour saisir des pauses dans les numéros de fax internationaux.

1. Placer I'original — appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fax].

2. Saisir le numéro de fax international — appuyer sur [Pause].

200x200ppp
2, Utiliser les touches numériques. (120 chiffres max.) EI/ 100 %

3= 01015 16XKOOP
| ==
[

I Direct

Suivant Sous- Prise de
» | adresse »{ ligne
Annuler I 0K

Exemple :

Indicatif de composition international : 010
Indicatif national : 1

Indicatif régional : 516

Numéro de fax : XXX-XXXX

[Pause] : Saisir une pause égale a l'intervalle de temps nécessaire pour que la tonalité se

fasse entendre aprés la composition du numéro.

[Retour arriére] : Pour corriger une saisie erronée. Le chiffre situé a gauche du curseur est

supprimé, ce qui permet d'entrer le chiffre correct.
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&= La durée d'une pause insérée au milieu d'un numéro de fax est différente de celle d'une pause insérée a la
fin d'un numéro.
® La pause saisie au milieu d'un numéro (p minuscule) est de quatre secondes par défaut. Il est
possible de la faire varier entre 1 et 15 secondes. (Voir "Durée de pause(p.9-56)".)
® La pause saisie a la fin d'un numéro (P majuscule) est de 10 secondes. (Cette durée ne peut pas étre
changée.)

&= Plusieurs pauses peuvent étre saisies a la suite.

&= |l est possible que I'emplacement d'une pause ainsi que sa durée effective différent en fonction du
systeme téléphonique. Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon agréé ou l'opérateur
téléphonique local.

3. Appuyer sur [OK].

Le destinataire sélectionné apparait dans la liste des destinataires de I'écran des fonctions
de base du mode Envoi.

Saisie de numéros de fax internationaux 7-9
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Services d’ informations fax

De nombreux services d'informations par télécopie (banques, réservations d'avion, d'hétel, etc.)
acceptent uniquement la composition par tonalités (fréquences vocales). Si la machine est connectée
a une ligne a impulsions, suivre la procédure ci-aprés pour la faire passer provisoirement en

composition par tonalités.

) S'assurer que I'on a entendu la tonalité avant de saisir
le numéro. SiI'on saisit le numéro de fax sans attendre
la tonalité, on risque de ne pas pouvoir établir la
communication ou de saisir un numéro incorrect.

&* Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

&* Lors du recours aux services d'informations par
télécopie, il n'est pas possible de spécifier un
destinataire répertorié dans le carnet d'adresses ni
d'utiliser le mode de rappel de tache.

1. Appuyer sur [Nouv. adresse] — [Fax].
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2. Appuyer sur [Prise de ligne] — saisir le numéro du service
d'informations fax a I'aide des touches numériques © - (2

200x200pp
#5, Utiliser les touches numériques. (120 chiffres max.) B/ 100%

0x200
Pause Tonalité Retour E
I arriére

I I Direct I
Format fichier
Suivant Sous-
)| adresse

Format fichier ),
Annuler I Réglages

ﬂ Lorsque le Lecteur de Carte-C1 en option est installé, la ligne est coupée si I'on appuie sur [Prise de ligne]
et que I'on retire ensuite la carte alors qu'elle était occupée.

e S l'on appuie sur [1 touche] :

S I'on appuie sur [1 touche] :

[ sélectionner le bouton de composition 1 touche voulu — appuyer sur [OK].

Un numéro de trois chiffres est associé aux boutons 1 touche. Pour indiquer un destinataire

a l'aide d'un bouton 1 touche, entrer le numéro a 3 chiffres a I'aide des touches numériques
©-®
O Appuyer sur [OK].

& Pour plus d'informations sur les boutons 1 touche, voir "Utilisation des boutons de composition 1 touche(p.2-33)".
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3. Lorsque I'appel a été pris en compte, appuyer sur [Tonalité] aprés avoir
écouté le message du service d'informations fax.

Si la machine utilise déja la composition par tonalités, ignorer cette étape.

Il est possible de régler le volume de la tonalité de composition a I'aide des touches [ =d ] ou

[=0].
4. Saisir les numéros demandés par le service d'information fax a I'aide des
touches numériques (@ - (0} , de @ etde ).

& Pour plus d'informations sur le service, contacter 'opérateur concerné.

5. Pour obtenir les informations par télécopie, appuyer sur [Début RX].

Dans le cas contraire, appuyer sur [Fin].
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Vérification/modification du statut des téches d’ envoi

Cette section décrit comment vérifier/modifier le statut des taches d'envoi. Pour plus d'informations,
voir le Guide de référence.

& Sil'option [Affichage du journal] est réglée sur "Non" & Le nombre maximal de taches d'envoi pouvant étre
dans Réglages systéme (en mode Utilisateur), affichées a I'écran de statut est de 120.
[Journal] ne s'affiche pas dans I'écran Moniteur

& Le nombre maximal de tAches d'envoi et de réception
pouvant étre affichées a I'écran de journal d'envoi est
& Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé, de 100.
les taches d'envoi vers des adresses e-mail, des
adresses |-Fax et des serveurs de fichiers peuvent étre
vérifiées/modifiées.

systéme.

&% Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, il
est également possible de vérifier ou modifier les
taches de télécopie.
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Vérificationdes détails des taches d’ envoi

Il est possible de consulter les détails des taches d'envoi, tels que le destinataire, et leur date et
heure.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

Dest 4:44
200ppp
B3/ 100 %
Auto

[ 0053 john@example.co Envoi en cours...

Vérification des détails des taches d'envoi
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2. Appuyer sur [Envoi] — [Statut] ou [Journal].

| Journal |

i

7 L — T N
Y 0050 11:00 [ Multidiffusion Terminé. A
! 0051 11:05 & Multidiffusion Terming.

=9

11

—J 0052 11:20 @Filez Erreur
_j' 0053 11:24 [Z] John En attente... vI

Annuler —7 Imprimer
DI I = Ia liste
|l —

Envoi en cours... ‘

3. Sélectionner une tache dont on souhaite consulter les informations —
appuyer sur [Détails].

i) 1l estimpossible de vérifier les statuts des télécopies transmises en mode Envoi direct ou Envoi manuel,
ou envoyées a partir d'ordinateurs au moyen du pilote de télécopie car il ne sont pas affiché. Pour vérifier
I'état de ce type de tache, consulter I'écran Statut tdches d'envoi pour Fax.

&= Sil'option Effacer document aprés erreur d'émission est réglée sur "Non" (Réglages TX (sous <Réglages
communs>) des Réglages de communications en mode Utilisateur) alors que plusieurs destinataires sont
sélectionnés pour une tache d'envoi, la mention <Terminé.> est affichée pour les destinataires auxquels la
tache a bien été envoyée et la mention <Erreur> pour ceux dont la tache a subi une erreur de
transmission. Lorsque plusieurs destinataires sont spécifiés en méme temps pour une tache d'envoi et que
I'on sélectionne puis que I'on annule la transmission vers I'un de ces destinataires, ou que la
retransmission d'une tache avec erreur ou d'une tache interrompue a réussi, les informations concernant
tous les destinataires spécifiés en méme temps apparaissent dans le journal.

&= Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé et que I'envoi de documents s'effectue en mode
Intégral a destination d'une machine qui ne prend pas en charge ce mode, la confirmation de distribution
n'a pas lieu. Dans ce cas, la tache concernée n'est pas considérée comme terminée, bien que I'envoi du
document ait effectivement eu lieu. Dans I'écran des statuts, ces taches apparaissent en <Attente de
résultat...> jusqu'a I'écoulement du délai défini pour I'option <Temporisation TX mode intégral> dans les
Réglages communs E-mail/lI-Fax au niveau des Réglages de communication dans les Réglages systéme
(en mode Utilisateur). Une fois ce délai écoulé, la tache est placée dans le journal et affiche le statut <->.si
I'envoi du document a un serveur ou a une autre destination n'a pu étre vérifié.

e Sélection d'une tache correspondant a un seul destinataire dans [Statut] :
e Sélection d'une tache correspondant a plusieurs destinataires dans [Statut] :

e Sélection d'une tache dans [Journal] :
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Sélection d'une tache correspondant a un seul destinataire dans [Statut] :

] Consulter les détails.

Pour modifier le destinataire, appuyer sur [Modifier le destinataire]. (Voir "Modification du
destinataire(p.8-6)".)

Pour renvoyer la tache, appuyer sur [Envoyer a nouveau]. (Voir "Nouvel envoi d'une tache(p.8-9)".)

Sélection d'une tache correspondant a plusieurs destinataires dans [Statut] :

] Consulter les détails.

O Appuyer sur [Liste de diffusion].

[ Vérifier le statut pour chaque destinataire.

Pour modifier le destinataire, appuyer sur [Modifier le destinataire]. (Voir "Modification du
destinataire(p.8-6)".)

Pour renvoyer la tache, appuyer sur [Envoyer a nouveau]. (Voir "Nouvel envoi d'une tache(p.8-9)".)

Sélection d'une tache dans [Journal] :

] Consulter les détails.

Vérification des détails des taches d'envoi 8-5
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Modification du destinataire

Il est possible de modifier le destinataire d'une tache d'envoi a partir de I'écran Moniteur systéme.

CI Il n'est possible de maodifier le destinataire que pour les

taches d'envoi annulées suite a une erreur de
transmission ou pour les taches programmées en
mode Envoi différé qui sont toujours dans la file
d'attente d'envoi.

") Pour pouvoir modifier le destinataire des taches d'envoi

8-6

qui ont été annulées a la suite d'une erreur d'émission,
il faut tout d'abord définir sur "Non" I'option Effacer
document aprés erreur d'émission dans les Réglages
TX (sous <Réglages communs>) des Réglages de
communication (en mode Utilisateur). (Voir "Effacement
automatique des documents(p.9-12)".)

Il n'est pas possible de modifier plus d'un destinataire a
la fois. Il n'est pas non plus possible de modifier en une
seule opération les destinataires d'un groupe.

Il n'est pas possible de modifier le destinataire d'une
tache d'envoi si une autre tache possédant le méme
numeéro de tache est en cours d'envoi ou est en attente
dans la file d'envoi. Cette restriction ne s'applique pas
aux taches programmeées en mode Envoi différé.

Modification du destinataire

) Il estimpossible de vérifier les destinations des
télécopies transmises en mode Envoi direct ou Envoi
manuel, ou envoyées a partir d'ordinateurs au moyen
du pilote de télécopie car elles ne sont pas affichées.

G Si dans I'écran du mode utilisateur, dans I'option
Réglages systéme, dans Limiter les nouvelles
adresses au niveau de Limiter la fonction d'envoi, un
type de destinataire est réglé sur "Oui", il n'est pas
possible de changer de destinataire, ce quel que soit
le type de destinataire.

& Il n'est pas possible de modifier le type d'adresse. Par
exemple, il est impossible de modifier le destinataire
d'une tache en spécifiant une adresse I-Fax a la place
d'une adresse e-mail. Il est également impossible de
modifier le destinataire d'une tache en spécifiant un
numéro de fax a la place d'une boite utilisateur.

& Siune tache a été programmée pour étre stockée
dans une Boite utilisateur, il n'est pas possible de
changer de boite.



1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

) )| ) ] I

»

Format fichier
Me
I'envoyer

Format fichier
- Réglages 7
,MT d'envoi  »ff

|~ Moniteur syst.

2. Appuyer sur [Envoi] — [Statut].

Heure [ aire

Statut

0050 11:00 [ Multidiffusion
0051 11:05 (3 Multidiffusion
0052 11:20 [ File 2
0053 11:24 [ John

Terminé.
Terminé.
Erreur

En attente...

Annuler Imprimer
)I l = la liste

[ || S S |

|

3. Sélectionner la tache dont on souhaite modifier le destinataire —

appuyer sur [Détails].

Modification du destinataire
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4. Sélectionner le destinataire a modifier.

e S'iln'y a qu'un seul destinataire :

e S'ily a plusieurs destinataires :

S'il n'y a qu'un seul destinataire :

[0 Appuyer sur [Modifier le destinataire].

S'il y a plusieurs destinataires :

O Appuyer sur [Liste de diffusion].

[ sélectionner le destinataire 3 modifier — appuyer sur [Modifier le
destinataire].

5. Modifier le destinataire.

Selon le type d'adresse, il est possible d'apporter les modifications suivantes :

e Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé :
® E-mail : Adresse E-mail
® |-Fax: Adresse I-Fax, Mode, Envoi via le serveur (Oui/Non)
#® Fichier : Nom d'héte, Chemin du dossier, Utilisateur, Mot de passe

e Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée :
® Télécopie : Numéro de fax

6. Appuyer sur [OK].

8-8 Modification du destinataire



Nouvel envoi d' une tache

Il est possible de renvoyer les tdches annulées suite a une erreur de transmission.

ﬂ Pour pouvoir renvoyer des taches d'envoi annulées ﬂ Il est impossible de renvoyer les télécopies transmises
suite a une erreur de transmission, il faut au préalable en mode Envoi direct ou Envoi manuel, ou envoyées a
avoir réglé sur "Non" I'option Effacer document aprés partir d'ordinateurs au moyen du pilote de télécopie,
erreur d'émission des Réglages TX (sous <Réglages car les statuts de ces taches ne sont pas affichés.

communs>) des Réglages de communication (en
mode Utilisateur). (Voir "Effacement automatique des
documents(p.9-12)".)

1. Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Envoi] — [Statut].

T —

Terminé. a I
0051 11:05 Q Multidiffusion Terminé. ”n

0052 11:20 [ File 2 Erreur
0053 11:24 (] John En attente... - I

Annuler =1 Imprimer
bI I = la liste
|l o ||

\

2. Sélectionner la tache a renvoyer — appuyer sur [Détails].

Nouvel envoi d'une tache 8-9
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8-10

3. Sélectionner le destinataire auquel renvoyer la tache.

e S'iln'y a qu'un seul destinataire :

e S'ily a plusieurs destinataires avec la méme méthode d'envoi :

S'il n'y a qu'un seul destinataire :

[ Appuyer sur [Envoyer a nouveaul].

S'il y a plusieurs destinataires avec la méme méthode d'envoi :

[ Appuyer sur [Liste de diffusion].

[ Sélectionner le destinataire auquel renvoyer la tiche — appuyer sur [Envoyer
a nouveau].

&= Latache est placée dans la file d'attente pendant I'envoi ou l'attente de traitement d'une autre tache.

Nouvel envoi d'une tache



Impression du statut ou du journal des téaches d’ envoi

1. Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Envoi] — sélectionner [Statut] ou
[Journal].

Journal I

(Staat | ]
Terminé.

0051 11:05 QMuItidiHusinn Terminé.

0052 11:20 [ File 2 Erreur

0053 11:24 [ John En attente...

Annuler =1 Imprimer
DI I = la liste

Impression | Réception Périphérique
)| ] |

\

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Statut] : Pour imprimer la liste des taches d'envoi (Liste des
taches d'envoi), appuyer sur cette touche.

[Journal] : Pour imprimer le journal des taches d'envoi (Rapport
d'activité), appuyer sur cette touche.

2. Appuyer sur [Imprimer la liste].

ﬂ Il est impossible d'imprimer la Liste des taches d'envoi dans le cas de télécopies transmises en mode
Envoi direct ou Envoi manuel, ou envoyées a partir d'ordinateurs au moyen du pilote de télécopie, car les
statuts de ces taches ne sont pas affichés.

& Les icones affichées sur le coté gauche de la liste ont la signification suivante :
#® [T : Tache pour laquelle un rapport d'activités a déja été imprimé
® = : Tache pour laquelle aucun rapport d'activités n'a encore été imprimé

Impression du statut ou du journal des taches d'envoi  8-11
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&= Le statut ou le journal ne peut étre imprimé que si du papier A3, A4 ou A4R (ordinaire, couleur ou recyclé)
a été chargé dans une source d'alimentation pour laquelle "Oui" a été sélectionné pour Autres dans I'écran
Sélection automatique du compartiment papier des Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le
Guide de référence.)

3. Appuyer sur [Oui].

Impression du statut ou du journal des taches d'envoi



Vérificationdu statut des télécopies

Cette section décrit la procédure de vérification du statut des télécopies. Pour plus d'informations
voir le Guide de référence.

&* Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super & Le nombre maximal de taches affichées est :
G3) en option est installée. & Statut des taches d'envoi : 64 taches
& Sil'option [Affichage du journal] est réglée sur "Non" ® Statut des taches regues : 3 taches
dans Réglages systéme (en mode Utilisateur), ® Journal : 100 taches
[Journal] ne s'affiche pas dans I'écran Moniteur
systéme.

Vérification du statut des télécopies
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Vérificationdes détails des télécopies

Il est possible de consulter les détails des télécopies, tels que le destinataire, et leur date et heure.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

) ) e

Dest 55 lecture

200x200ppp
Spécifier le destinataire. E/al 100 %

= e Clr/Bad
% 203:200 v

of |
_Fonnltl'lcnlal' »

%% 0001 Fax Envoi en cours...

8-14  Vérification des détails des télécopies



2. Appuyer sur [Fax] — [Statut taches d'envoi], [Statut tadche recue] ou
[Journal].

Statut tiches d'envoi | Statut tache recue | Journal |

[— e TR JremeEr s ————— |

7 0001 12:22 &5 destinationl Envoi en cours... -~ I

7 0002 12:44 &5 destinationd En attente "

0003 12:52 & destination5 En attente
v I

Détails I Annuler
4

4% 0001 Fax Envoi en cours... ‘

e Sil'on sélectionne [Statut taches d'envoi] :
e Sil'on sélectionne [Statut tAche regue] :

e Sil'on sélectionne [Journal] :

Si I'on sélectionne [Statut tiches d'envoi] :

[ sélectionner la tiche dont on souhaite consulter les informations — appuyer
sur [Détails].

Si I'on sélectionne [Statut tache regue] :

O Appuyer sur [Détails].

&= Sélectionner la télécopie regue dont on souhaite vérifier I'état parmi les trois qui s'affichent.

Vérification des détails des télécopies 8-15
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Si I'on sélectionne [Journal] :

[0 sélectionner la tiche dont on souhaite consulter les informations — appuyer
sur [Détails].

3. Consulter les détails de la tiche sélectionnée.

Dans le cas d'une sélection d'un tache comprenant plusieurs destinataires dans [Statut
taches d'envoi], appuyer sur [Liste de diffusion] — vérifier le statut de chacun des
destinataires — appuyer sur [Fin].

8-16  Vérification des détails des télécopies



Impression du rapport de télécopie

Il est possible d'imprimer un rapport de télécopie contenant I'neure de début de la transmission de la
télécopie, le destinataire, le numéro de tache, le mode d'émission, le nombre de pages et le résultat

de la transmission.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

) | ) ] I

Dest. : 0 25/0 lecture

200x200ppp

A4 0
=7 CLr/Ball
n E/ 203:200 v

&
e =
» » » Fornat fichier

9 Fichir
ds bofte_» S Fomayer Format fichier
= ¥ Reglages &
<» Mém. i denvoi b
|~ Moniteur syst.

Impression du rapport de télécopie
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2. Appuyer sur [Fax] — [Journal].

Statut tdches d'envoi |  Statut tiche recue ||

Destinataire
0007 3 destination2_7
0006 H destination2_6
0005 H destination2_ 5
0004 H destination2_4
0003 : destination2_3

= 0002 : destination2_2

T 0001 destination2_1

L 02 TX
Détails I Imprimer I
» la liste

Périphérique
— ||y
\

3. Appuyer sur [Imprimer la liste].

&= Les icones affichées sur le coté gauche de la liste ont la signification suivante :
#® [T : Tache pour laquelle un rapport de télécopie a déja été imprimé
® = : Tache pour laquelle un rapport de télécopie n'a pas encore été imprimé
& L'impression du rapport de télécopie n'est possible que si du papier A3, A4 ou A4R (ordinaire, couleur ou
recyclé) a été chargé dans une source d'alimentation pour laquelle "Oui" a été sélectionné pour Autres

dans I'écran Sélection automatique du compartiment papier des Réglages communs (en mode Utilisateur).
(Voir le Guide de référence.)

4. Appuyer sur [Oui].
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Vérificationdu statut des taches de réception et de transfert

Il est possible de vérifier le détail documents regus et placés en mémoire, ainsi que le statut des
taches de transfert et de réception.

& Sil'option [Affichage du journal] est réglée sur "Non" & Le journal de I'écran (Rapport d'activités (RX)) peut
dans Réglages systéme (en mode Utilisateur), la afficher un maximum de 100 taches envoyées et
mention <Rapport d'activité (RX)> et les touches regues.

[Détails] et [Imprimer la liste] de I'écran Réception ne
sont pas visibles dans I'écran du Moniteur systéme.

Vérification du statut des taches de réception et de transfert 8-19
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Vérificationdes détails des taches de réception

Il est possible de consulter les détails des taches regues, tels que leur destinataire et leur date et
heure de réception.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

) )| ) ] I

lecture

PPP
Spécifier le destinataire. B/ 100 %
LY |

%7 Cr/Ball
H E 203:200 v

4 b »
&
= 2
» » » Format fichier
- o Reglages &
<> Mém. odenvoi b

|~ Moniteur syst.

8-20 Vérification des détails des taches de réception



2. Appuyer sur [Réception] — sélectionner une tache dont on souhaite
consulter les informations — appuyer sur [Détails].

= Rapport d'activité

5020 09/20 04:42 @y Mark
5019 09/19 18:06 @y Nancy
5018 09/18 17:32 &% Mancy
5017 09/17 10:38 &5 Mark
@

5016 09/16 10:36 Nancy

5015 09/15 04:42 @3 Hark
5014 09/14 04:05 @y MNancy

Détails =T Imprimer I YEérif. récep. Statut du
Ia liste tiches I-Fax transfert

Impression | | Réception I\ iriphérique
|l | Bl
L

3. Consulter les détails de la tache sélectionnée.

Vérification des détails des taches de réception
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Impressiondu journal des taches de réception

Le journal des taches de réception (Rapport d'activité (RX)) peut étre imprimé.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

/L) 100 %

PR i Efi’llé'i'i“

2. Appuyer sur [Réception] — [Imprimer la liste].

&* Les icones affichées sur le coté gauche de la liste ont la signification suivante :
- : Tache pour laquelle un rapport d'activités a déja été imprimé
® = : Tache pour laquelle aucun rapport d'activités n'a encore été imprimé
& Le journal des taches de réception ne peut étre imprimé que si du papier A3, A4 ou A4R (ordinaire,
couleur ou recyclé) a été chargé dans une source d'alimentation pour laquelle "Oui" a été sélectionné pour

Autres dans I'écran Sélection automatique du compartiment papier des Réglages communs (en mode
Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

3. Appuyer sur [Oui].
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Vérificationde laréceptiond une tache

La machine vérifie régulierement la réception d'l-Fax. Cependant, I'utilisateur peut vérifier
directement si un |-Fax a été regu en procédant comme suit.

@ Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

I )
¥
‘
D 0 25/04 ecture
x200ppp
E3/0) 100 %

7=C1r /Bl
% 2otr>xzoo v

S s,

|~ Moniteur syst.

Vérification de la réception d'une tache
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2. Appuyer sur [Réception] — [Vérif. récep. taches I-Fax].

L'écran ci-aprés s'affiche pendant que la machine vérifie la réception d'un I-Fax.

= Rapport d'activité
W tache | Heurs Destinataire

5020 20/02 04:42 Hark

@

5019 19/02 18:05 @ MNancy
=
&

=] 5018 18/02 17:32 Nancy
5017 17/02 10:38 Hark

5016 16/02 10:36 % Nancy

=1 5015 15/02 04:42 Hark
I 5014 14/02 04:05 % Nancy

Détails =7 Imprimer Verif. récep. Statut du
I la liste I tiches I-Fax I transfert I

|t — Ll |l [ — Ll
s 0001 I-Fax Connexion au serveur POP... ‘

& Pour pouvoir utiliser [Vérif. récep. tches I-Fax], il faut au préalable avoir réglé sur "Oui" I'option POP de
E-mail/l-Fax dans les Réglages réseau des Réglages systéme (en mode Utilisateur) pour pouvoir recevoir
des documents via le protocole POP. (Voir le Guide de mise en réseau.)

8-24  Vérification de la réception d'une tache



Vérification du statut des taches transférées

Il est possible, en fonction des réglages de transfert, de consulter les détails des taches qui ont été

transférées.

1. Appuyer sur [Moniteur syst.].

) )| ) ] I

Spécifier le destinataire.

lecture

ppR
/L) 100 %

%7 Cr/Ball
H E 203:200 v

@
cem =
» » » Format fichier

- i Réglages 7
[ovin | R

|~ Moniteur syst.

Veérification du statut des taches transférées

8-25

suo1}da0a.4/I0AUS,p JNJBIS NP UOIEJIHPOW/UOHEILLSA H



2. Appuyer sur [Réception] — [Statut du transfert].

= Rapport d'activité
| |N° tiche | Heurs

5020 09/20 04:42 @y Mark
5019 09/19 18:05 @y Nancy
5018 09/18 17:32 &5 Nancy
5017 09/17 10:38 & Mark
5016 09/16 10:36 @y Nancy

5015 09/15 04:42 % Hark
TT 5014 09/14 04:05 @3 Nancy

Détails =T Imprimer Yérif. récep. Statut du
la liste tur:hll |-Fax transfert
| — ) |l

3. Sélectionner une tache dont on souhaite consulter les informations —
appuyer sur [Détails].

&% Sil'écran de statut présente 120 taches d'envoi, les taches en attente de transfert s'affichent sur I'écran de
statut du transfert.

4. Consulter les détails de la tache sélectionnée.
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chapitre 9

Personnalisation des réglages de communication
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Qu’ entend—on par mode Uti | isateur ?

Le mode Utilisateur permet de personnaliser les différents réglages de la machine.

@ Les réglages effectués dans I'écran du mode

Utilisateur ne sont pas modifiés en cas de sélection de
la touche (=) .

9-2

1. Appuyer sur @) .

L'écran du mode Utilisateur s'affiche.

2. Sélectionner un réglage du mode Utilisateur.

& Mode Utilisateur e

@ Réglages du

Carnet d'adresses

Si dans les [Réglages systéme], un code administrateur systéme et un mot de passe
systéme sont définis, appuyer sur [Réglages systéme] — entrer le code administrateur
systéme et le mot de passe systéme a |'aide des touches numériques - (s)— appuyer
sur () (Log In/Out).

Si le carnet d'adresses est protégé, dans Réglages systéme, par un mot de passe au niveau

Qu'entend-on par mode Utilisateur ?




de Limiter la fonction d'envoi, appuyer sur [Réglages du Carnet d'adresses] — saisir le mot

de passe a l'aide des touches numériques (¢} - (2)J— appuyer sur [OK]. (Voir "Mot de passe
du carnet d'adresses(p.11-28)".)

3. Appuyer sur la touche d'un mode pour en définir les réglages.

) Réglages TX

= Nom d'émetteur pour E-mail/I-Fax
D

I

= Effacer document aprés erreur d'émission
> 0ui .

= Taux de compression des données
> Normal

= Gestion documents pour erreurs de transfert
» Non

LL

il LN

Fin |

&* Certains écrans comportent plusieurs sous-écrans ; appuyer sur[ W Jou[ g ] pour faire défiler les
listes.

uonedunwwod ap sabe|bol sap uoljesijeuuosiad

& Riglages TX

= Nom d'émetteur pour E-mail /|-Fax
D

i

= Effacer document aprés erreur d*émission
D Oui 4

= Taux de compression des données
> Normal

= Gestion documents pour erreurs de transfert

D Non
(= dw_ - ]
Fin o

L

Qu'entend-on par mode Utilisateur ? 9-3



4. Spécifier le mode voulu — appuyer sur [OK].

& Réglages TX

&9 Effacer document aprés erreur d*émission

s

Annuler I

Le mode spécifié est activé.

5. Appuyer plusieurs fois sur [Fin] jusqu'a ce que I'écran des fonctions de
base du mode Envoi s'affiche.

uone2IUNWWOD ap sabe|bai sap uolesijeuuosiad H
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Liste des réglages de communication

Les paramétres suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans les Réglages de communication du
mode Utilisateur.

Liste des réglages de communication 9-5
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Réglages communs

Voir commentaire : Oui, Non™

Réglages TX
Nom d'émetteur pour E-mail/ 24 caractéres max. Non
I-Fax (p.1-31) *
Effacer document aprés erreur  |Oui”, Non Oui
d'émission (p.9-12)
Taux de compression des Taux élevé, Normal™, Taux faible Oui
données (p.9-13) ?
Gestion documents pour erreurs | Toujours imprimer, Mémoriser/Imprimer, Non™ Oui
de transfert (p.9-15)
Mode Photo (p.9-17) Oui, Non™ Oui
Nombre de nouvelles tentatives |0 a 5 fois ; 3 fois™ Oui
(p.9-18) ?
Modifier réglages d'envoi Si seul le Kit fonctions envoi couleur en option est activé |Non
standards (p.9-19) :
+ Mode de lecture : CIr/N&B 200 x 200 ppp”
« Format fichier : Choix auto. TIFF/PDF"
+ Cachet: Non
Si seule la Carte FAX (Super G3) en option est installée :
+ Mode de lecture : Noir 200 ppp™
+ Cachet: Non
Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et
que la Carte FAX (Super G3) en option est installée :
+ Mode de lecture : CIr/N&B 200 x 200 ppp”
+ Format fichier : Choix auto. TIFF/PDF"
+ Cachet: Non
Mémoriser les boutons Favoris (p.9-21) [Mémoriser/Modifier, Effacer : M1 a M18 Oui

9-6
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Affichage confirmation boutons |Oui”, Non Non
Favoris (p.9-29)
Niveau d'image pour Niveau d'image en mode Texte/Photo ou Photo : Oui

compression élevée (p.9-30) ?

«+ Priorité taille données, Normal™, Priorité a l'image

Niveau d'image en mode Texte :
+ Priorité taille données, Normal™, Priorité a I'image

Réglages OCR (rech. texte
poss.) (p.9-32) *

Lecture avancée : Oui™, Non Oui
Nbre caract. pour définition nom de document :
1 & 24 caractéres ; 24 caractéres”

Liste des réglages de communication
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Réglages Tracer & Lisser (p.9-34) *| Tracer les dessins : Oui™", Non Oui
Niveau de reconnaissance des graphiques : Normal™,
Moyen, Maxi
Niveau image de fond : Priorité taille données, Normal™,
Priorité a I'image
Vérifier certificat de signature de |Détail du certificat : Vérification du certificat Non
périphérique (p.9-36) *
Veérifier certificat signature Détail du certificat : Vérification du certificat Non
utilisateur (p.9-37) ®
Ecran par défaut pour I'envoi (p.9-38) | Boutons favoris, Boutons de composition 1 touche, Non
Nouvelle adresse”
ID terminal émetteur (p.9-40) Oui™; Oui
Si la Carte FAX (Super G3) en option est installée :
+ ID terminal émetteur : Oui
+ Position d'impression : Extérieur
+ Afficher le nom du destinataire : Oui
+ Symbolen® de téléphone : FAX
Non
Utiliser codage chunked avec Oui”, Non Oui
I'envoi WebDAV (p.9-45) *
Valeur du gamma pour taches  |Gamma 1,0, Gamma 1,4, Gamma 1,8", Gamma 2,2 Oui
YCbCr envoyées (p.9-46) ?
Initialiser réglages TX (p.9-47) |Initialiser Non
Réglages RX
Impression recto verso : (p.9-48) | Oui, Non™ Oui
Choisir une cassette (p.9-49) Choix A : Oui”, Non Oui
Choix B : Oui™, Non
Choix C : Oui”, Non
Choix D : Oui", Non
Réduction a la réception (p.9-51) |Oui” Oui
+ Reéduction a la réception : Auto
+ % réduction : 90%
+ Sens de réduction : Vertical seul.
Non
Pied de page doc. regu (p.9-53) |Oui, Non™ Oui
Journal 2 sur 1 (p.9-54) Oui, Non™ Oui

9-8
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*1
*2
*3
*4

*5

Indique le réglage par défaut.

Indique les éléments disponibles uniquement si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.

Indique les éléments disponibles uniquement si le Kit de fonctions avancées en option est activé.

Indique les éléments disponibles uniquement si le Kit de sécurisation / signature en option est

active.

Indique les éléments disponibles uniquement si le Kit de signature numérique utilisateur en option

est activé.

Liste des réglages de communication
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n @ Réglages fax™

Réglages de base

Nom(s) d'expéditeur (ITE) (p.1-27) |01 a 99 : Mémoriser/Modifier, Effacer Non

Réglages TX

TX MCE (p.9-55) Oui", Non Oui

Durée de pause (p.9-56) 1 a 15 secondes ; 4 secondes™ Qui

Recomposition automatique (p.9-57) | Oui™ Oui
Option :

+ Nombre de recompositions : 1 a 10 fois ; 2 fois™
« Intervalle de recomposition : 2 & 99 minutes ; 2 minutes™
« Renvoi aprés erreur TX : Erreur et 1re page™, Toutes les

uonesunwwod ap sabe|bol sep uonesijeuuosiad

pages, Non
Non
Vérifier la tonalité de composition | Oui”, Non Oui
avant I'envoi (p.9-59)
Réglages RX
RX MCE (p.9-60) Oui", Non Oui
Options de ligne
Ligne 1 Non
20 chiffres max. Non
N° de téléphone
émetteur (p.1-25)
24 caractéres max. Non
Nom d'émetteur (p.1-29)
Impulsions, Tonalités™ Non

Type de ligne
téléphonique (p.1-21)

*1 Indique le réglage par défaut.
*6 Indique les éléments disponibles uniquement si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

*7 Indique le réglage par défaut (cependant, ce réglage peut étre désactivé dans certaines régions du
monde).

9-10 Liste des réglages de communication



&% L'écran Réglages de communication contient une série
de réglages. Sélectionner I'option et appuyer sur[ W ]
ou [ 4 ]pour atteindre le réglage choisi.

©* Les informations distribuées lorsque le mode
Réglages de distribution d'informations périphériques
est activé sont indiquées par la présence du mot Oui
dans la colonne Distribuées. Pour plus d'informations
sur le réglage du mode de distribution des informations
de périphérique, voir le Guide de référence.

Liste des réglages de communication  9-11
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Effacement automatique des documents

En cas d'échec lors de la transmission d'un document, ce mode permet d'effacer automatiquement
ce document de la mémoire.

1. Appuyer sur @ — [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Effacer document apreés erreur d'émission].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Efface les documents apres envoi, que la transmission
se termine normalement ou avec une erreur.

[Non]: Enregistre le document en mémoire en cas d'erreur lors
de la transmission. Dans I'écran Moniteur systéme, il est
possible de renvoyer les taches dont la transmission a
échoué ou de modifier les destinataires et de renvoyer
les taches. (Voir "Modification du destinataire(p.8-6)" et
"Nouvel envoi d'une tache(p.8-9)".)

CI Méme si l'option Effacer document aprées erreur d'émission est réglée sur "Non", les télécopies envoyées

en mode Envoi direct ou Envoi manuel, ou celles envoyées a partir d'ordinateurs au moyen du pilote de
télécopie ne sont pas conservées en mémoire en cas d'erreur lors de la transmission.

9-12 Effacement automatique des documents



Taux de compression des données

Il est possible de spécifier le taux de compression des données couleur lues. Un taux de compression
élevé réduit la taille des données, mais produit une qualité d'images faible. A I'opposé, un taux de
compression faible augmente la taille des données, mais produit une qualité d'images élevée.

& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi & Lors de I'envoi de documents par télécopie, sila Carte
couleur est activé. FAX (Super G3) (en option) est installée, ce paramétre

L est désactivé.
& Avec le type de fichier [PDF (Compact)], [PDF (Tracer)]

ou [XPS (Compact)], il faut paramétrer le [Taux de
compression des données], dans les Réglages TX
sous <Réglages communs> des Réglages de
communication (en mode Utilisateur), sur "Normal" ou
"Taux faible". Si ce taux est réglé sur "Taux élevé", la
qualité des images transmises peut étre faible méme si
I'on a sélectionné [Priorité a I'image] pour I'option
Niveau d'image pour compression élevée dans les
Réglages TX sous <Réglages communs> des
Réglages de communication (en mode Utilisateur).

uonedunwwod ap sabe|bol sap uoljesijeuuosiad H

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Taux de compression des données].

2. Sélectionner [Taux élevé], [Normal] ou [Taux faible] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Taux élevé] : La taille des données est réduite, mais la qualité de
I'image est faible.

[Normal] : La taille des données et la qualité de I'image
s'inscrivent entre ce que I'on obtient avec [Taux
élevé] et [Taux faible].

Taux de compression des données  9-13
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[Taux faible] : La taille des données est importante, mais la qualité
de l'image est élevée.

9-14 Taux de compression des données



Gestion des documents dont e transfert a échoué

Cette fonction permet de définir la maniére dont la machine traite les documents qui n'ont pas été
transférés correctement.

&= Sil'option Effacer document aprés erreur d'émission est
réglée sur "Non" dans les Réglages TX (<Réglages
communs> dans les Réglages de communication (en
mode Utilisateur)), le statut de toutes taches comportant
des erreurs de transfert sera enregistré dans I'écran
Moniteur systéme. Les documents ne seront pas traités
selon les réglages définis pour I'option Gestion
documents pour erreurs de transfert. (Voir "Effacement
automatique des documents(p.9-12)".)

1. Appuyer sur ©— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Gestion documents pour erreurs de transfert].

2. Sélectionner [Toujours imprimer], [Mémoriser/Imprimer] ou [Non] —
appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Toujours Les documents dont le transfert a échoué sont
imprimer] : imprimés.

[Mémoriser/ Les documents dont le transfert a échoué sont
Imprimer] : enregistrés dans la Boite mémoire RX. Pour que la

machine puisse imprimer automatiquement les
documents dont le transfert a échoué, il faut au préalable
avoir réglé Utiliser verrouillage mémoire fax ou Utiliser
verrouillage mémoire I-Fax sur "Non". (Voir "Stockage en
mémoire des télécopies recues(p.11-19)" et "Stockage
en mémoire des documents I-Fax regus(p.11-20)".)

Gestion des documents dont le transfert a échoué 9-15
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[Non]: Les documents dont la transmission a échoué ne sont
pas imprimés.

9-16  Gestion des documents dont le transfert a échoué



Définition du Mode Photo

Il est possible de spécifier si la machine doit utiliser le mode Photo. Quand le mode Photo est activé,
on peut sélectionner [Image imprimée] ou [Photo] pour lire des originaux contenant des photos ou
des images imprimées.

& [Image imprimée] ne peut étre sélectionné que sile
mode couleur est réglé sur [Noir et blanc]. Toutefois, si
I'adresse de destination est un numéro de fax ou une
adresse I-Fax, [Image imprimée] peut étre sélectionné
quels que soient les réglages des modes couleur.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Mode Photo].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Définition du Mode Photo  9-17
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Définition du nombre de nouvel les tentatives

Les nouvelles tentatives permettent de renvoyer automatiquement les données lorsque la
transmission n'a pu aboutir, parce que la machine du destinataire est occupée a envoyer ou recevoir,
ou parce qu'une erreur s'est produite. Ce réglage détermine le nombre de nouvelles tentatives. Ce
nombre peut étre réglé entre une et cing tentatives. Pour désactiver la fonction, sélectionner "0".

& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi &= Lors de I'envoi de documents par télécopie, sila Carte
couleur en option est activé. FAX (Super G3) en option est installée, ce paramétre
est désactivé.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Nombre de nouvelles tentatives].

2. Appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier le nombre de nouvelles tentatives —
appuyer sur [OK].

Si le nombre de nouvelles tentatives est réglé sur "0", la machine ne renverra pas les
données.

9-18  Définition du nombre de nouvelles tentatives



Réglages d' envoi standards

Ce mode permet de modifier les réglages standard de la fonction d'envoi, notamment le mode de
lecture et le format des fichiers. (Voir "Sélection d'un mode de lecture(p.3-2)" et "Types d'envoi(p.5-2)".)

& Lors de I'envoi de documents par télécopie, sila Carte
FAX (Super G3) en option est installée, le paramétre
format de fichier est désactivé.

& Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il
est également possible de modifier le format de fichier.

& Siles documents sont envoyés par fax ou I-Fax, le
format de fichier défini a ce niveau est désactivé. En
revanche, si le format [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)]
ou [XPS (Compact)] est sélectionné au niveau des
Réglages d'envoi standard et que les documents sont
envoyés par fax ou I-Fax, il est possible qu'un
message invitant I'utilisateur a changer le format de
fichier s'affiche a I'écran. Dans ce cas, le changer pour
tout format autre que [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)]
ou [XPS (Compact)].

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Modifier réglages d'envoi standards].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

&9 Réglages TX

& Modifier réglages d'envoi standards

Definir les réglages d'envoi standards.

Mo de lecture
Clr/NaB TIFF / PDF

200x200 ¥

_f | cachet

Format fichier

Annuler I

Réglages d'envoi standards  9-19
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9-20

[Mode de lecture] :
Dérouler la liste Mode de lecture — sélectionner un mode de lecture.

Il est également possible de sélectionner un mode de lecture mémorisé. (Voir "Touches
utilisateur prédéfinies(p.4-22)".)

[Cachet] :

Appuyer [Cachet].

Pour annuler ce réglage, appuyer a nouveau sur [Cachet].
[Format fichier] :

Appuyer sur [Format fichier] — sélectionner un format de fichier.

Les formats de fichier suivants peuvent étre sélectionnés. Pour plus d'informations sur la
spécification de chaque format, voir la section ci-aprés.
® [Choix auto. TIFF/PDF], [Choix auto. TIFF/XPS], [Choix auto. TIFF/JPEG], [JPEG], [TIFF]
: Voir "Définition du format de fichier(p.5-29)".
* [PDF]:
[Compact] : Voir "Envoi d'un fichier PDF ou XPS Compact(p.5-39)".
[Tracer & Lisser] : Voir "Tracer & Lisser(p.5-36)".
[OCR (rech. texte poss.)] : Voir "Envoi d'un fichier PDF ou XPS avec prise en charge des
recherches(p.5-42)".
* [XPS]:
[Compact] : Voir "Envoi d'un fichier PDF ou XPS Compact(p.5-39)".
[OCR (rech. texte poss.)] : Voir "Envoi d'un fichier PDF ou XPS avec prise en charge des
recherches(p.5-42)".

&> Le mode [OCR (rech. texte poss.)] apparait uniqguement si le Kit de fonctions avancées en option est
activé.

&= [Tracer & Lisser] apparait uniquement si le Kit de fonctions avancées en option est activé.
&* [Compact] apparait uniquement si le Kit de fonctions avancées en option est activé.

& Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, dans I'écran des fonctions de base du mode
Envoi, appuyer sur (=) .

& Pour plus d'informations sur les différents formats de fichier, voir "Glossaire".

Réglages d'envoi standards



Boutons Favoris

Il est possible d'enregistrer toutes sortes de combinaisons de réglages d'envoi et de les mémoriser
dans un bouton Favoris. Au nombre de 18, ceux-ci peuvent étre nommeés et commentés pour plus de
commodité. Cette fonctionnalité est utile pour I'enregistrement des réglages d'envoi frequemment
utilisés.

&= Les réglages d'envoi mémorisés dans les boutons & Siune adresse incluse dans un bouton Favoris est
Favoris ne sont pas effacés méme si I'alimentation est supprimée du carnet d'adresses, elle le sera
coupée. également des réglages mémorisés dans le bouton en
question.

Boutons Favoris  9-21
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Enregistrement d’ un bouton Favoris

1. Spécifier les réglages d'envoi a mémoriser — appuyer sur @—
[Réglages de communication] — [Réglages TX] sous <Réglages
communs> [Mémoriser les boutons Favoris].

2. Sélectionner un bouton Favoris ([M1] a [M18]) (emplacement mémoire)
pour mémoriser les réglages d'envoi — appuyer sur [Mémoriser/
Modifier].

{® Réglages TX

&9 Mémoriser boutons favoris

Faire un choix.
L Seramnient | [ Resting
‘3 4 p ‘g H5
3 -]

(g )i | ~vorm o | v |

Fin uJ

— Moniteur syst. ).

&= Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un triangle de
couleur ( .4 ) dans le coin inférieur droit.

3. Appuyer sur [Mémoriser].

&= Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

&= |l est possible de nommer un bouton Favoris en appuyant sur [Nom].

9-22  Enregistrement d'un bouton Favoris



&= |l est également possible d'affecter un commentaire & un bouton Favoris en appuyant sur [Commentaire]. n
® |orsqu'on sélectionne un emplacement vide :

e | orsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des réglages mémorisés :

Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :

O Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des réglages —
appuyer sur [Oui].

Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des réglages
mémorisés :

[ Un écran s'affiche et demande de confirmer le remplacement des réglages
existants — appuyer sur [Oui].
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Attributiond un noma unbouton Favoris

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> [Mémoriser les boutons Favoris].

2. Sélectionner un bouton Favoris ([M1] a [M18]) a nommer — appuyer sur
[Mémoriser/Modifier].

& Réglages TX
& Mémoriser boutons favoris

Faire un choix.
5 Septmenea) 7 ity (|
p P o e 1 - I
j‘ﬂ P L?IB P jMB A~ I

Favoris
(dgaew ) |tk i |

& Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un triangle de
couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

3. Appuyer sur [Nom].
& Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

& Il est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas de réglages.

4. Saisir un nom — appuyer sur [OK].

9-24  Attribution d'un nom a un bouton Favoris



& Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractére, le nom par défaut de I'emplacement est rétabli (M1 a
M18).

Attribution d'un nom a un bouton Favoris  9-25
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Enregistrement d un Commentaire pour un bouton Favoris

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> [Mémoriser les boutons Favoris].

Lorsque I'option <Voir commentaire> est activée, les commentaires enregistrés sont affichés
en cas de sélection de la touche [Favoris] dans I'écran des fonctions de base du mode
envoi.

2. Sélectionner un bouton Favoris ([M1] a [M18]) a commenter — appuyer
sur [Mémoriser/Modifier].

& Réglages TX
& Mémoriser boutons favoris

Faire un choix.

Efrr ) [cf | [Caalip

j" p ‘Sfﬁ p ;‘_fmo )

o N7 oz W8 o3 W9
T ) e 3 .
Favoris
emmar ) | v o | wen
ol Fin J

&% Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un triangle de
couleur (.4 ) dans le coin inférieur droit.

3. Appuyer sur [Commentaire].
& Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

& Il est possible d'enregistrer des commentaires sur les emplacements méme s'ils ne contiennent pas de
réglages.
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4. Saisir un commentaire — appuyer sur [OK].

Enregistrement d'un Commentaire pour un bouton Favoris
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Effacement d’ un bouton Favoris

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> [Mémoriser les boutons Favoris].

2. Sélectionner le bouton des favoris (emplacement mémoire) comportant
les réglages d'envoi que I'on souhaite effacer — appuyer sur [Effacer].

& Réglages TX
&9 Mémariser boutons favoris

Faire un chaix

F Btnen) i |7° |

o L FE

Mémoriser/ Effacer = Yoir com- .
Modifier ) mentaire Oui Non
S—

— Moniteur syst. ).

ﬂ Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

&= Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un triangle de
couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

&= Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

3. Appuyer sur [Oui].

& Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un nom
d'emplacement, voir "Attribution d'un nom a un bouton Favoris(p.9-24)".

&= Les commentaires sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un commentaire, voir
"Enregistrement d'un Commentaire pour un bouton Favoris(p.9-26)".
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Affichage de la confirmation pour les boutons Favoris

Ce mode permet de définir si un écran de confirmation doit étre affiché lors du rappel des
destinataires et des réglages a I'aide des boutons Favoris.

1. Appuyer sur @ — [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Affichage confirmation boutons Favoris].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Un écran de confirmation s'affiche lorsqu'un bouton
Favoris est rappelé.

[Non]: Aucun écran de confirmation ne s'affiche lorsqu'un
bouton Favoris est rappelé.

Affichage de la confirmation pour les boutons Favoris  9-29
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Niveau d’ image pour compression élevée

Il est possible de spécifier le niveau de qualité d'image des documents lorsque le type de fichier
sélectionné est [PDF (Tracer)], [PDF (Compact)] ou [XPS (Compact)].

&% Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi & Lors de I'envoi de documents par télécopie, si la Carte
couleur en option est activé. FAX (Super G3) en option est installée, ce paramétre
est désactivé.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Niveau d'image pour compression élevée].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& Réglages TX

&9 Niveau d'image pour compression élevée

= Niveau d'image en mode Texte/Photo ou Photo

Priorité taille Normal I Priorité &
données I'image

= Hiveau d'image en mode Texte

Prioritd taille Normal I Priorité &
données I'image

Annuler I

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité taille La taille des données est réduite, mais la qualité de
données] : I'image est faible.
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[Normal] : La taille des données et la qualité de I'image sont
moyennes, entre les réglages de [Priorité taille
données] et de [Priorité a I'image].

[Priorité a La taille des données est importante, mais la qualité
I'image] : de l'image est élevée.

& Le réglage du <Niveau d'image en mode Texte> ou <Niveau d'image en mode Texte/Photo ou Photo> est
sélectionné uniquement si I'on sélectionne le mode Texte/Photo ou Photo dans la liste déroulante Type
d'original. Toutefois, si [PDF (Tracer)] est sélectionné comme format de fichier et si le mode Texte est
sélectionné comme type d'original, ce réglage est désactivé.

&= Lors de la lecture d'un original contenant de nombreuses couleurs, le niveau de compression est
déterminé par la taille des données et le nombre de couleurs, selon le niveau d'image sélectionné.
Toutefois, pour un original monochrome ou contenant peu de couleurs, le niveau d'image sélectionné n'a
pas d'incidence.

Niveau d'image pour compression élevée  9-31
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Réglages OCR (rech. texte poss.)

Ce mode permet d'effectuer I'OCR (reconnaissance optique des caractéres) sur un original lu pour
créer un fichier PDF ou XPS avec prise en charge des recherches.

Il est possible de définir les modes Lecture avancée et Nom doc. OCR. La Lecture avancée est un
mode détectant automatiquement I'orientation des caractéres sur I'original lors de son envoi. Le
mode Nom doc. OCR permet d'extraire un passage de texte de l'original et de définir ce texte comme
nom de fichier du document a envoyer. Il est possible d'indiquer le nombre de caractéres devant étre
utilisés pour former le nom de fichier en mode Nom doc. OCR. (Voir "Types d'envoi(p.5-2)".)

& Ce mode n'est disponible que si le Kit de fonctions & Les modes PDF crypté et [Nom doc. OCR] ne peuvent
avancées en option est activé. Pour plus d'informations étre utilisés en méme temps.
sur le format de fichier, voir "Glossaire".

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Réglages OCR (recherche texte possible)].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

&9 Réglages TX

& Réglages OCR (recherche texte possible)

= Lecture avancée Oui l Non |
= Nb car. pour régl. —
nom du:pumlnt’ 24 tar

(1-24) §§, Touches num. possiles

Annuler I
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<Lecture avancée> :

[Oui] : Détecte I'orientation de I'original et pivote
automatiquement le document avant de I'envoyer.

[Non]: Ne détecte pas I'orientation de I'original et le
document est envoyé tel quel.

<Nb car. pour régl. nom document> :

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler le nombre de caracteres.

Réglages OCR (rech. texte poss.)
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Réglages Tracer & Lisser

Au moment de la conversion en données vectorielles des documents a envoyer, il est possible de
modifier le taux de reconnaissance des dessins au trait de I'original.

&* Ce mode n'est disponible que si le Kit de fonctions & Lors de I'envoi de documents par télécopie, si la Carte
avancées en option est activé. FAX (Super G3) en option est installée, ce paramétre
est désactivé.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Réglages Tracer & Lisser].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& Réglages TX

& Réglages Tracer & Lisser

7
= Tracer les dessins Oui I Non I

= Niveau de reconnaissance des graphiques
Normal I Madéré I Maxi I

= Niveau image de fond

Priorité taille Normal I Priorité 3
g données I'image

Annuler I

<Tracer les dessins> :

[Oui] Tragage des dessins effectué.
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(Non] Tragage des dessins effectué.

<Niveau de reconnaissance des graphiques> :

[Normal] : Niveau de reconnaissance standard. (La taille des
données est petite.)

[Modéré] : Le niveau de reconnaissance et la taille des données
sont entre [Normal] et [Maxi].

[Maxi] : Niveau de reconnaissance le plus élevé. (La taille des
données est grande.)

<Niveau image de fond> :

[Priorité taille La taille des données est réduite, mais la qualité de
données] : I'image de fond est faible.
[Normal] : La taille des données et la qualité de I'image de fond

sont moyennes, entre les réglages de [Priorité taille
données] et de [Priorité a I'image].

[Priorité a La taille des données est importante, mais la qualité
I'image] : de I'image de fond est élevée.

& Dans <Niveau de reconnaissance des graphiques>, la taille des données s'agrandit en augmentant le
niveau de reconnaissance. Il est recommandé d'utiliser en premier le mode [Normal], et si le résultat n'est

pas satisfaisant, augmenter le niveau de reconnaissance en passant a [Modéré] puis a [Maxi].

Réglages Tracer & Lisser
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Confirmationdu Certificat signature périph.

Il est possible de confirmer le certificat et la paire de clés nécessaires pour I'ajout d'une signature de
périphérique a des fichiers PDF ou XPS.

D Il est impossible d'appuyer sur [Vérifier certificat de & Ce mode n'est disponible que si le Kit de sécurisation /
signature de périphérique] si le certificat et la paire de signature en option est activé.
clés pour I'ajout d'une signature de périphérique n'ont
pas été générés. Pour plus d'informations sur le
certificat et la paire de clés nécessaires pour |'ajout
d'une signature de périphérique, voir le Guide de mise
en réseau.

1. Appuyer sur @©— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Vérifier certificat de signature de
périphérique].

2. Pour vérifier un certificat, le sélectionner — appuyer sur [Détails du
certificat] — [Vérification du certificat].

&* <Empreinte de certificat> contient les informations de I'émetteur utilisées pour valider la fiabilité d'un fichier
PDF ou XPS avec une signature de périphérique, en les mettant en correspondance avec le numéro
message digest MD5 ou SHA-1. Pour plus d'informations sur la confirmation des <empreintes de
certificat> et la signature de périphérique, voir le Guide de mise en réseau.
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Vérificationd uncertificat de signaturede |’ utilisateur

Il est possible de confirmer le certificat et la paire de clés nécessaires pour I'ajout d'une signature de

I'utilisateur a des fichiers PDF ou XPS.

D Il estimpossible d'appuyer sur [Vérifier certificat
signature utilisateur] si le certificat et la paire de clés
pour I'ajout d'une signature de I'utilisateur n'ont pas été
installés. Pour plus d'informations sur l'installation d'un
certificat de I'utilisateur, voir le Guide de mise en
réseau.

&= Ce mode n'est disponible que si le Kit de signature
numeérique utilisateur en option est activé et si I'on est
connecté a la machine au moyen du service de
connexion SSO-H.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Vérifier certificat signature utilisateur].

2. Pour vérifier un certificat, le sélectionner — appuyer sur [Détails du
certificat] — [Vérification du certificat].
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Ecran par défaut pour |’ envoi

Ce mode permet de définir si les onglets [Favoris], [1 touche] et [Nouv. adresse] sont affichés sur
I'écran des fonctions de base du mode Envoi a la mise sous tension ou lors du retour automatique au
mode standard. Il est également possible de faire passer I'écran a I'écran des fonctions de base du
mode Envoi avec des boutons Favoris agrandis.

1. Appuyer sur ©— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Ecran par défaut pour I'envoil].

2. Sélectionner [Boutons favoris], [Boutons compo 1 tche] ou [Nouvelle
adresse] — appuyer sur [OK].

e Sil'on sélectionne [Boutons favoris] :

Si I'on sélectionne [Boutons favoris] :

9-38 Ecran par défaut pour I'envoi



O Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Affichage agrandi> — appuyer sur [OK].

& Réglages TX

Boutons
favoris

&9 Ecran par défaut pour |'envoi

= Affichage agrandi Oui Non

et e | S|

Annuler I

— Moniteur syst. ),

<Affichage agrandi>:

[Oui] :

[Non] :

L'écran des fonctions de base du mode Envoi s'affiche
avec des boutons Favoris agrandis.

L'écran des fonctions de base du mode Envoi s'affiche
avec des boutons Favoris de taille normale.

Ecran par défaut pour I'envoi
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Impressionde |’ ID terminal émetteur

Ce réglage permet de spécifier si les informations d'identification de terminal émetteur sont
imprimées en téte de tous les documents envoyés par fax/I-Fax. L'adresse I-Fax, le nom de
I'expéditeur et le numéro de fax font partie des informations imprimées, ce qui permet au destinataire
de savoir qui a envoyé le document.

1. Appuyer sur ©— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [ID terminal émetteur].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non].

e Sil'on sélectionne [Oui] (la Carte FAX (Super G3) en option n'est pas installée) :
e Sil'on sélectionne [Oui] (la Carte FAX (Super G3) en option est installée) :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Oui] (la Carte FAX (Super G3) en option n'est pas installée)

9-40 Impression de I'ID terminal émetteur



O Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& ID terminal émetteur

Oui < P —1
osition =
* dimpression Intérieur I Extérieur I
Non
Afficher le nom du 7
destinataire Oui I Non I

Annuler I

<Position d'impression> :

[Intérieur] : Impression de I'ID terminal émetteur a I'intérieur de la
zone d'image du papier du destinataire.

Impression de I'ID terminal émetteur a I'extérieur de

Extérieur] : . . . .
[ ur] la zone d'image du papier du destinataire.

<Afficher le nom du destinataire> :

[Oui] : Le nom du destinataire enregistré dans le carnet
d'adresses figure dans les informations
d'identification du terminal émetteur.

[Non]: Le nom du destinataire enregistré dans le carnet
d'adresses ne figure pas dans les informations
d'identification du terminal émetteur.

Exemple : Lorsque ID terminal émetteur et Afficher le nom du destinataire sont réglés sur
"Oui", les informations d'identification du terminal émetteur sont imprimées sur le papier du

destinataire de la maniére suivante :

Impression de I'ID terminal émetteur
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Extérieur{ 14/02/2006 15:00 IFAX john@ example.com CANON SALES —--- Atlanta office (

Zone de l'original Nom du destinataire

+ [

Intérieur | |14/02/2006 15:00 IFAX john@example.com CAMON SALES—--—-— Atlanta office

Si I'on sélectionne [Oui] (la Carte FAX (Super G3) en option est installée) :

[ Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& D terminal émetteur

e
osition =
* d'impression Intérieur I Extérieur I
Non
Afficher le nom du "
destinataire Oui I Non I
bole n® de
= aylll’:lphune FAX I TEL I

Annuler I OK oJ

<Position d'impression> :

[Intérieur] : Impression de I'ID terminal émetteur a I'intérieur de la
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zone d'image du papier du destinataire.

[Extérieur] : Impression de I'ID terminal émetteur a I'extérieur de
la zone d'image du papier du destinataire.

<Afficher le nom du destinataire> :

[Oui] : Le nom du destinataire enregistré dans le carnet
d'adresses figure dans les informations
d'identification du terminal émetteur.

[Non]: Le nom du destinataire enregistré dans le carnet
d'adresses ne figure pas dans les informations
d'identification du terminal émetteur.

<Symbole n ° de téléphone> :
[FAX] : "FAX" est imprimé avant le numéro de fax.
[TEL] : "TEL" est imprimé avant le numéro de téléphone.

Exemple : Lorsque ID terminal émetteur et Afficher le nom du destinataire sont réglés sur
"Oui", les informations d'identification du terminal émetteur sont imprimées sur le papier du
destinataire de la maniére suivante :

Extérieur 14/02/2006 MAR 15:00 "% (040)XXX-YX000X CANON SALES—~-~— Atlanta office
i,.; (040)

FA)UTIliL Zone de l'original Nom du destinataire
|

: —

s om e

Intérieur p| |14/022006 MAR 15:00 {} (040)XXX XXXX GANON SALES -~~~ Atlanta office
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Si I'on sélectionne [Non] :

O Appuyer sur [OK].

Impression de I'ID terminal émetteur



Division des données enplusieurs parties lors de |' envoi par
WebDAV

La fonction de codage chunked permet d'envoyer un fichier dont la taille n'est pas connue en le
scindant en trongons de longueur connue. La durée nécessaire a I'envoi est réduite car il n'est plus
nécessaire de calculer la taille du fichier avant son envoi.

Il est possible de spécifier si les données doivent étre divisées en plusieurs parties lors de I'envoi par
WebDAV.

D Il se peut qu'il ne soit pas possible d'envoyer des & Si[Utiliser codage chunked avec I'envoi WebDAV] est
fichiers en utilisant la fonction de codage chunked en réglé sur "Non", la vitesse d'envoi avec WebDAV est
raison de certains états du serveur WebDAV et du Iégérement inférieure a la normale.

Serveur proxy.

& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est active.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Utiliser codage chunked avec I'envoi
WebDAV].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Diviser les données en plusieurs parties lors de I'envoi
par WebDAV
[Non]: Ne pas diviser les données en plusieurs parties lors de

I'envoi par WebDAV
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Valeur du Gamma des taches YCbCr envoyées

En cas d'envoi a une adresse e-mail ou de serveur de fichiers, il est possible d'indiquer la valeur du
Gamma utilisée lors de la conversion des données d'image RVB lues en YCbCr. En réglant la valeur
du Gamma sur la valeur du Gamma du destinataire, les données d'image envoyées peuvent étre
imprimées avec la qualité d'image adéquate sur l'appareil du destinataire.

& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi &= Lors de I'envoi de documents par télécopie, sila Carte
couleur en option est activé. FAX (Super G3) en option est installée, ce paramétre
est désactivé.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Valeur du gamma pour tiches YCbCr
envoyées].

2. Sélectionner la valeur du Gamma ([Gamma 1.0], [Gamma 1.4], [Gamma
1.8] ou [Gamma 2.2]) — appuyer sur [OK].

9-46  Valeur du Gamma des taches YCbCr envoyées



Initialisationdes réglages TX

Il est possible de rétablir les valeurs par défaut de presque tous les réglages TX.

CI Il n'est pas possible d'initialiser les paramétres Nom(s) & Sil'on initialise les réglages TX, les réglages
d'expéditeur (ITE), Nom d'émetteur, Nom d'émetteur mémorisés dans les boutons Favoris retrouvent
pour E-mail/l-Fax, Gestion documents pour erreurs de également leurs valeurs par défaut.
transfert et ID terminal émetteur.

1. Appuyer sur ©— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages communs> — [Initialiser réglages TX].

2. Appuyer sur [Oui].

Initialisation des réglages TX 9-47
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Impression recto verso

Il est possible d'imprimer les documents regus sur les deux faces du papier. Ceci permet
d'économiser du papier.

1. Appuyer sur @ — [Réglages de communication] — [Réglages RX] sous

<Réglages communs> — [Impression recto verso].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

9-48 Impression recto verso



Choix des cassettes

Ce réglage permet de spécifier le déroulement de I'impression lorsque la machine ne contient plus de

papier correspondant au format du document regu.

Il existe quatre méthodes d'impression (choix A, B, C et D) :

¢ Choix A : L'image est imprimée sur deux feuilles de papier qui ont, une fois combinées, le méme

format que le document regu.

Données recues (original)

7

A3

Sortie

7

/

A4

A4

# Choix B : L'image est imprimée sur du papier offrant une zone libre aussi large que le document

recgu.

Données recues (original)

I

A4

=

Sortie

4

A3

¢ Choix C : L'image est réduite et imprimée sur un papier de largeur différente par rapport au

Choix des cassettes
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document regu.

Données recues (original) Sortie

/ A4R

A3

¢ Choix D : L'image est imprimée sur un papier de format supérieur au document regu.

Données recues (original) Sortie

AdR L/

& Pour plus d'informations sur la sélection de la source
d'alimentation papier pour I'impression des documents
regus, voir le Guide de référence.

1. @— [Réglages de communication] — sous [Réglages RX] <Réglages
communs> — [Choisir une cassette].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] pour chaque choix — appuyer sur [OK].

9-50 Choix des cassettes



Réduction des documents recus

Il est possible de réduire automatiquement les documents regus lors de l'impression de maniére a ce
que l'image de chaque document se trouve dans la zone imprimable du papier.

1. Appuyer sur @ — [Réglages de communication] — [Réglages RX] sous
<Réglages communs> — [Réduction a la réception].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non].

ﬂ Si I'on sélectionne [Non], les documents regus ne sont pas réduits automatiquement de maniere a
correspondre au format du papier. Si le format d'un document est supérieur a la zone imprimable, I'image
est divisée en parties égales, chacune étant imprimée sur une feuille de papier distincte.

ﬂ Si la partie d'image qui dépasse la zone imprimable est inférieure ou égale a 12 mm, elle ne sera pas
imprimée, quel que soit le réglage de I'option Réduction a la réception.

e Sil'on sélectionne [Oui] :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Oui] :

Réduction des documents regus  9-51
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O Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& Réglages RX

&9 Réduction i la réception

'r ~. |
= Réduction & la réception
Auto Réduction I

= |~ e
Non I

= % réduction 3 Touches run. possivles
0 % = [+ I
(75-97)

= Sens de réduction

Vertical & l Vertical seul. |
horizontal

oK J

Annuler I

<Réduction a la réception> :

[Auto] : L'image est réduite automatiquement selon un taux
variant entre le taux spécifié au niveau de la liste
déroulante <% réduction> et 100 % du format du
document regu.

[Réduction L'image est réduite selon le taux fixe défini au niveau
fixe] : de la liste déroulante <% réduction>.

<% réduction> :
Appuyer sur [-] ou [+] pour afficher le taux de réduction.

<Sens de réduction> :

[Vertical & L'image est réduite dans le sens vertical et horizontal.
horizontal] :

[Vertical seul.] L'image est réduite dans le sens vertical uniquement.

Si I'on sélectionne [Non] :

O Appuyer sur [OK].
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Impressiondupied de page sur |les documents recus

Il est possible de spécifier si la date, le jour et I'heure de réception, ainsi que le numéro de transaction
et le numéro de page sont imprimés en bas des documents regus.

14/02/2006  MAR 11:20 [N TRX5010] (7] 001

A A A

[ Numéro de page
Numéro de transaction
Heure de réception
Jour de réception
Date de réception

1. Appuyer sur @ — [Réglages de communication] — [Réglages RX] sous
<Réglages communs> — [Pied de page doc. recul].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
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Journal 2 sur 1

Ce mode permet d'imprimer deux documents regus correspondant au méme format papier sur une
seule feuille de papier.
Le mode Journal 2 sur 1 n'est disponible que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

# La méme cassette doit étre sélectionnée pour imprimer les deux pages successives du document
regu.

e Le papier de la cassette sélectionnée doit étre suffisamment large pour que deux pages
successives y soient imprimées.
Exemple : Si la cassette A4 est vide mais que la cassette A3 contient du papier, il est possible
d'imprimer deux documents A4 sur une seule page au format A3.

B

Lorsque le mode Journal 2 sur 1 est réglé sur "Oui", les
documents imprimés sont séparés dans leur milieu par
une ligne en pointillés. Sile document imprimé contient
les informations de I'expéditeur, la ligne en pointillés
n'est pas imprimée sur I'emplacement prévu pour ces
informations.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages RX] sous
<Réglages communs> — [Journal 2 sur 1].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
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Emission en mode MCE

Le mode de correction d'erreur (MCE) atténue I'effet des erreurs de systéme et de ligne sur les
documents en cas d'envoi ou de réception en liaison avec un télécopieur qui prend en charge le
mode MCE. Si l'autre télécopieur ne prend pas en charge ce mode, ce réglage est ignoré. S'il s'avére
que la vitesse de transmission est extrémement basse, il se peut que la désactivation du mode MCE
permette de 'augmenter.

) Le mode MCE ne fonctionne que s'il est activé sur la i’} En cas de probléme de ligne, la durée d'émission des
machine du destinataire et sur celle de I'émetteur. (en documents sera plus longue.

émission et en réception).
ption) & Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super

Cl Méme lorsque le mode MCE est activé, des erreurs G3) en option est installée.
peuvent se produire si la liaison téléphonique est de
piétre qualité.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages fax> — [TX MCE].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
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Durée de pause

Certains appels vers I'étranger peuvent étre affectés par la distance ou la complexité
d'acheminement si l'indicatif de l'international, celui du pays et le numéro du destinataire sont
composeés en une seule fois. Dans ce cas, insérer une pause aprés l'indicatif de l'international.
Lorsque la machine compose le numéro, elle fera une pause la ou la pause a été insérée dans le
numéro. Ceci permet d'améliorer la connexion.

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super & Une pause saisie a la fin d'un numéro de fax est
G3) en option est installée. toujours de 10 secondes.

&* Une pause peut étre insérée a partir de I'écran ou est
renseigné le numéro de fax. (Voir "Spécification du
numéro de fax(p.2-3)".)

1. Appuyer sur @— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous
<Réglages fax> — [Durée de pause].

2. Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la durée de pause — appuyer sur [OK].
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Recomposition automatique

Ce mode permet de recomposer automatiquement le numéro de fax du destinataire lorsque sa ligne
est occupée ou en cas d'erreur d'émission.

Recomposition automatique peut étre réglé sur "Oui" ou "Non". Si I'on régle Recomposition
automatique sur "Oui", il est possible de définir le nombre de recompositions, l'intervalle entre chaque
recomposition et si le document doit étre renvoyé si une erreur se produit.

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

1. @©— [Réglages de communication] — [Réglages TX] sous <Réglages
fax> — [Recomposition automatique].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non].
e Sil'on sélectionne [Oui] :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Oui] :
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O Appuyer sur [Options] — spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK] —
[OK].

& Reéglages TX

&9 Recomposition automatique

ol Annuler I 0K J

<Nombre de recompositions> :

Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de recompositions.
<Intervalle de recomposition> :
Sélectionner [-] ou [+] pour définir I'intervalle de recomposition.

<Renvoyer apres erreur TX> :

[Erreur et 1re En cas d'erreur, la machine recompose

page] : automatiquement le numéro. Toutes les pages a
partir de la page comportant I'erreur, ainsi que la
premiere page sont renvoyées.

[Toutes les En cas d'erreur, la machine recompose
pages] : automatiquement le numéro. Toutes les pages du
document sont alors renvoyées.

[Non]: En cas d'erreur, la machine ne recompose pas le
numeéro.

Si I'on sélectionne [Non] :

O Appuyer sur [OK].

9-58 Recomposition automatique



Détectionde la tonalité de composition avant |’ envoi

Il est possible de définir si la machine doit vérifier la tonalité avant de composer pour I'envoi d'une
télécopie.

&* Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

1. Appuyer sur @— [Réglages de communications] — [Réglages TX] sous
<Réglages fax> — [Vérifier la tonalité de composition avant I'envoi].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
& Le mode Vérifier la tonalité de composition avant I'envoi n'est activé qu'aprés redémarrage de la machine
(mise hors et sous tension de la machine).

&= Pour plus d'informations sur la mise sous tension et la mise hors tension, voir le Guide de référence.
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Réception en mode MCE

Il est possible de recevoir des documents en mode de correction d'erreur MCE.

MCE est un mode qui corrige automatiquement les erreurs de I'image pendant la réception.

Cl Le mode MCE ne fonctionne que s'il est activé sur les ﬂ En cas de problémes de ligne, la durée de réception
deux machines (en émission et en réception). des documents sera plus longue.

CI Méme lorsque le mode MCE est activé, des erreurs & Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
peuvent se produire si la liaison téléphonique est de G3) en option est installée.

pietre qualité.

1. Appuyer sur (@— [Réglages de communication] — [Réglages RX] sous
<Réglages fax> — [RX MCE].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

9-60 Réception en mode MCE



chapitre 1 O

Mémorisation/modification des réglages du carnet
d'adresses




Liste des paramétres du carnet d’ adresses

Les éléments suivants peuvent étre mémorisés ou définis dans I'écran des Paramétres du carnet
d'adresses en mode Utilisateur.

Mémoriser I'adresse (p.10-5) Mémoriser nouvelle adresse Oui
Modifier
Effacer
Incrémentiel
Mémoriser Nom du Carnet Attribuer un nom Oui
d'adresses (p.10-49)
Boutons compo. 1 touche (p.10-50) |Mémoriser/Modifier, Effacer Oui

@ Les informations distribuées lorsque le mode Réglages
de distribution d'informations périphériques est activé
sont indiquées par la présence du mot Oui dans la
colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le
réglage du mode de distribution des informations de
périphérique, voir le Guide de référence.

sessalpe,p 18uied np sabe|bal Sep UOIIEINIPOW/UOIESLIOW|A
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Présentation

Le carnet d'adresses offre un moyen pratique d'enregistrer les destinataires de télécopie, de
message électronique et d'l-Fax, ainsi que les serveurs de fichiers destinataires. |l est réparti en dix
carnets d'adresses secondaires et en un ensemble de boutons de composition 1 touche. Il est
possible de mémoriser jusqu'a 1 800 adresses, dont 1 600 dans les carnets d'adresses secondaires
et 200 dans les boutons de composition 1 touche. L'enregistrement d'un destinataire dans le carnet
d'adresses évite d'avoir a saisir I'adresse de ce destinataire a chaque envoi de document. En
mémorisant sa propre adresse e-mail, il est possible d'utiliser la fonction d'indication de fin de tache
en spécifiant une adresse pour la réponse.

Les types de destinataires suivants peuvent étre enregistrés dans le carnet d'adresses.

& Puisque chaque adresse est traitée individuellement, si =~ & Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, il
une adresse e-mail est enregistrée dans un groupe est aussi possible d'enregistrer les numéros de fax et
d'adresses, cette adresse e-mail et le groupe groupes d'adresses dans le carnet d'adresses.
d'adresses sont considérés comme deux entrées
distinctes. Un numéro de fax peut également étre
enregistré dans un groupe d'adresses, ce numéro et le
groupe d'adresses sont considérés comme deux
entrées distinctes.

& Les destinataires enregistrés dans le Carnet
d'adresses peuvent étre exportés vers un ordinateur
sous la forme d'un fichier qui peut par la suite étre
importé sur la machine. Pour plus d'informations sur
I'exportation du Carnet d'adresses, voir le Guide du

& Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il logiciel d” administration.
est possible d'enregistrer dans le Carnet d'adresses
des adresses e-mail, des adresses |-Fax, des
adresses de serveurs de fichiers et des groupes
d'adresses.

Fax

Les numéros de fax peuvent étre enregistrés avec les informations relatives a la sous-adresses et au
mot de passe.

Il est également possible d'enregistrer un numéro de fax obtenu en recherchant dans un annuaire sur
un serveur réseau utilisant LDAP.
E-mail

Il est possible d'enregistrer des adresses e-mail.

Présentation 10-3
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Il est également possible d'enregistrer une adresse e-mail obtenue en recherchant dans un annuaire
sur un serveur réseau utilisant LDAP.

I-Fax

Il est possible d'enregistrer des adresses I-Fax, avec les modes et les conditions de réception par le
destinataire.

Il est également possible d'enregistrer en tant qu'adresse I-Fax une adresse e-mail obtenue en
recherchant dans un annuaire sur un serveur réseau utilisant LDAP.

Fichier

Il est possible d'enregistrer un protocole, un nom d'héte, un chemin de dossier, etc., pour enregistrer
au niveau d'un serveur de fichiers des documents lus.

&= Pour plus d'informations sur I'envoi vers un serveur de
fichiers, voir le Guide de mise en réseau.

Tri groupé

Il est possible d'enregistrer plusieurs destinataires de différents types dans un groupe d'adresses.
Les destinataires enregistrés peuvent étre regroupés et utilisés en fonction des besoins.

& |l n'est pas possible d'enregistrer de nouveaux & Lors de la mémorisation des destinataires d'un groupe
destinataires dans un groupe d'adresses. lIs doivent d'adresses, il n'est possible de sélectionner et de
d'abord étre enregistrés dans le Carnet d'adresses mémoriser que des destinataires enregistrés dans un
avant d'étre enregistrés dans un groupe d'adresses. méme carnet d'adresses secondaire.

10-4 Présentation



Mémor isation de nouvel les adresses

L'enregistrement d'un destinataire dans le carnet d'adresses évite d'avoir a saisir son adresse a
chaque utilisation. Ce destinataire peut également étre sélectionné dans le carnet d'adresses pour
étre utilisé dans d'autres réglages personnalisés.

& Pour gérer les destinataires en mode Gestion des &= SiAstérisques pour saisirn °  d'accés/mot passe
numéros d'acces, dans I'écran du mode Utilisateur, dans Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglé
dans Réglages systéme, puis dans Limiter la fonction sur "Non", tandis que Gestion des numéros d'acces
d'envoi régler la Gestion des numéros d'acces sur pour Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
"Oui". (Voir "Gestion des numéros d'acces(p.11-30)".) systeme (en mode Utilisateur) est réglé sur "Oui", le

numéro d'acces saisi n'est pas affiché sous forme
d'astérisques dans I'écran de réglage du numéro
d'accés. (Voir le Guide de référence.)

&= Siaprés avoir mémoriser le numéro d'accés, il reste
encore a effectuer des réglages au niveau du
destinataire, le méme écran s'affiche a nouveau.

& Le numéro d'accés peut contenir jusqu'a 7 caractéres.
Si I'on en saisit moins, la machine le fait précéder de
Z€éros.

Exemple : <321> donne <0000321> a
I'enregistrement.

Il n'est pas possible de mémoriser un numéro d'acces
ne contenant que des zéros, tel que <0000000>. Si
I'on saisit un nombre commengant par des zéros,
ceux-ci sont ignorés.

Exemple : <02> ou <002> donne <0000002> a
I'enregistrement.

Mémorisation de nouvelles adresses  10-5
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Numéros de fax

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser
I'adresse].

2. Appuyer sur [Mémoriser nouvelle adr.].

& & Mémoriser 'adresse

= Carnet adresses = Type

_.lN"ME"l d'accés @ Toutes - I @ Toutes - I
[Type_[ton lDestmatars [ |
@ Share Folder starfish. organization. conpa ,4'
=1 John john@example. com 74
@ Hanual tean 3 Henbre(s)

& silvia 12300000 LI
@ Mark mark@exanple. com

%‘; Nancy nancy@example. com

=1 MWike mike@example. com

agc | DEF | ahi | ke | o | Por | sTu | virx| vz | 0-9 | Ttes| ]
Mémoriser - .

nouvelle adr. vl | _I'"':"E'““"t”' Fin J

10-6  Numeéros de fax



3. Appuyer sur [Fax].

& & Memoriser 'adresse

&9 Mémoriser nouvelle adresse

Faire un choix.

5 Fax 'I () E-mail .I @ 1-Fax ’I

[z Fichier ’I
@ o | o |

Fin J

— Moniteur syst. ),

4. Appuyer sur [Nom].

= Carnet adresses

» | Carnet adresses 1 vI

4, Utiliser les touches numériques. (120 chiffres max.)

&=

Pause ITnnaIIté I - I .I Ere:icétrl'g I

Espace |i | ’Ioptlnni
L

5. Saisir un nom pour le destinataire du fax — appuyer sur [OK].
&= Le premier caractére saisi pour le nom permet de trier la liste des destinataires lorsqu'on appuie sur les
touches [ABC], [DEF] et [GHI] dans I'écran du carnet d'adresses.

& Sil'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche. Il est possible
d'affiner les adresses en saisissant des lettres ou des symboles.

& Pour plus d'informations sur I'affinement des destinataires, voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".

Numéros de fax  10-7
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10-8

6. Dérouler la liste Carnet adresses — sélectionner I'un des carnets
d'adresses secondaires numérotés.

Les carnets d'adresses de 1 a 10 sont utilisés pour scinder le carnet d'adresses en dix ; on
les appelle carnets d'adresses secondaires. Cela permet de classer facilement les
destinataires.

Le numéro saisi est mémorisé dans le carnet d'adresses secondaire sélectionné a ce
niveau.

7. Saisir le numéro du destinataire a I'aide des touches numériques () - (o),
de ® etde (.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Pause] : Pour insérer une pause de plusieurs secondes dans le
numéro composé. Sil'on insére une pause, la lettre
<p> s'affiche entre les chiffres et la lettre <p>
s'affiche a la fin du numéro. Lors de la composition
d'un numéro a I'étranger, insérer une pause apres
I'indicatif, ainsi qu'a la fin du numéro de téléphone.
(Voir "Durée de pause(p.9-56)".)

[Tonalité] : Pour appeler directement un numéro de poste
connecté a un autocommutateur privé n'acceptant
que les fréguences vocales (tonalités). Sil'on appuie
sur [Tonalité], la lettre <T> s'affiche. (Voir "Services
d'informations fax(p.7-10)".)

[« I[m]: Pour placer le curseur a la position voulue.
[Retour Pour effacer le dernier numéro saisi.

arriere] :

[Espace] : Pour insérer un espace entre deux numéros.

[+]: Pour saisir le code pays. Appuyer sur [+] aprés la

saisie du code pays, et avant le numéro de fax.

[Options] : Pour définir la sous-adresse, le mot de passe, I'envoi

Numéros de fax



en mode MCE, la vitesse d'envoi et le type des
parameétres d'appel. Ces réglages sont facultatifs.

[R]: Pour utiliser la touche R. (Voir "Composition
spéciale(p.7-5)".)

CI Il n'est pas possible d'insérer une pause ou un espace au début d'un numéro.

&* Toute pause insérée a la fin d'un numéro dure 10 secondes.

e Sil'on sélectionne [Options] :

Si I'on sélectionne [Options] :

[ Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

i, Utiliser les touches numériques. (20 chiffres max.)
(" ™

Sous-
adresse 1234567

|
Mot de passe ’m Espace I Retour |
4 arriere

= TX MCE
Oui Non

= Vitesse d'envoi

33600 bps A d I
= Longue distance

National - I
= 4
Annuler I 0K ) l

[Sousadresse] et [Mot de passe] :

Appuyer sur [Sousadresse] — saisir la sous-adresse du destinataire a I'aide des touches
numériques (o) - (), de (®letde (3).

Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe du destinataire a |'aide des touches
numériques (o) - (), de (Xl etde (&) .

Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le mot de passe pour le confirmer —
appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Appuyer sur [Retour arriére] pour supprimer le dernier chiffre saisi.

Numéros de fax  10-9
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Si le destinataire n'a pas associé de mot de passe a la sous-adresse cible, il n'est pas
nécessaire d'en entrer un.

<TX MCE> :

Sélectionner [Oui] ou [Non].

<Vitesse d'envoi> :

Dérouler la liste Vitesse d'envoi — sélectionner la vitesse d'envoi voulue.

Si la transmission des documents met un certain temps a démarrer, cela peut signifier que
I'on se trouve dans une zone ou la qualité des lignes téléphoniques est médiocre.
Sélectionner une vitesse plus lente. Les options proposées sont les suivantes : [33 600 bps],
[14 400 bps], [9 600 bps] ou [4 800 bps]

<Longue distance> :
Dérouler la liste Longue distance — sélectionner le type d'appel.

Sélectionner [Longue dist. (1)] si des erreurs de transmission se produisent fréquemment
lors d'appels vers I'étranger (lorsque le numéro est enregistré dans le carnet d'adresses). Si
les erreurs persistent, essayer [Longue dist. (2)] ou [Longue dist. (3)].

) Sil'on souhaite associer une sous-adresse & la tache d'envoi, s'assurer que le télécopieur du destinataire
prend en charge les sous-adresses aux normes UIT-T.

&% Si Astérisques pour saisirn °  d'accés/mot passe dans Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglé
sur "Non", le mot de passe saisi n'est pas affiché sous forme d'astérisques. (Voir le Guide de référence.)

8. Terminer I'enregistrement de I'adresse.

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Oui" :

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Non" :

Si la Gestion des numéros d'accés est réglée sur "Oui" :

O Appuyer sur [Suivant].

O Appuyer sur [Numéro d'accés].

10-10 Numeéros de fax



[0 Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'accés a l'aide des touches
numériques (@) - () .

[0 Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'accés pour le
confirmer a I'aide des touches numériques (o) - (sJ— appuyer sur [OK] —
[OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]
sans avoir saisi de nombre.

Si la Gestion des numéros d'acceés est réglée sur "Non" :

O Appuyer sur [OK].

Numéros de fax 10-11
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& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est active.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser
I'adresse] — [Mémoriser nouvelle adresse].

& & Mémoriser l'adresse

= Carnet adresses = Type
,IN“mém d'accés @ Toutes - I ® Toutes v I
[Tive Jhon Destraware | |

@ Share Folder starfish. organization. compa p
=1 John john@example. con

@ Wanual tean 3 Menbre(s)
v I

@ Silvia 12350000

@5 Mark mark@example. con
Q‘) Nancy nancy@example. com
1 Hike nikeQexample. con

agc || oeF | aHi | ke | o | Por | sTu | vinx| vz | 0-9 | Tees| ]
—I Incrémentiel

10-12 Adresses e-mail



2. Appuyer sur [E-mail].
& & Mémoriser 'adresse

49 Mémoriser nouvelle adresse

Faire un choix.

5 Fax .ll () E-mail .I @ 1-Fax ’I
[z Fichier I

»
@ oowe | @ |

Fin J

— Moniteur syst. ),

3. Appuyer sur [Nom].

= Carnet adresses

» | Carnet adresses 1 vI

Adresse
E-mail »

= Destinataire des Oui Non
données frag.

Annuler I - Précédent I Suivant »> I

4. Saisir un nom pour I'adresse e-mail — appuyer sur [OK].
&= Le premier caractére saisi pour le nom permet de trier la liste des destinataires lorsqu'on appuie sur les
touches [ABC], [DEF] et [GHI] dans I'écran du carnet d'adresses.

& Sil'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche. Il est possible
d'affiner les adresses en saisissant des lettres ou des symboles.

& Pour plus d'informations sur I'affinement des destinataires, voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".

Adresses e-mail 10-13
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5. Dérouler la liste Carnet adresses — sélectionner I'un des carnets
d'adresses secondaires numérotés.

Les carnets d'adresses de 1 a 10 sont utilisés pour scinder le carnet d'adresses en dix ; on

les appelle carnets d'adresses secondaires. Cela permet de classer facilement les

destinataires.

L'adresse e-mail est mémorisée dans le carnet d'adresses secondaire sélectionné a ce

niveau.

6. Appuyer sur [Adresse E-mail] — saisir I'adresse e-mail — appuyer sur

[OK].

7. Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Destinataire des données frag.>.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] :

[Non]:

10-14 Adresses e-mail

Sélectionner [Oui] si le logiciel de messagerie du
destinataire comporte une fonction de combinaison
des données fragmentées. Si la taille des données a
envoyer est supérieure a la valeur définie pour Format
données max. pour I'envoi (mode Utilisateur >
Réglages systeme > Réglages de communication >
Réglages communs E-mail/I-Fax), les données sont
divisées en plusieurs parties avant leur envoi. Lorsque
la machine du destinataire regoit toutes les parties des
données, elle les combine en un seul élément de
données.

Sélectionner [Non] si le logiciel de messagerie du
destinataire ne comporte pas de fonction de
combinaison des données fragmentées. Si la taille des
données a envoyer est supérieure a la valeur définie
pour Format données max. pour I'envoi (mode
Utilisateur > Réglages systéme > Réglages de
communication > Réglages communs E-mail/I-Fax),
les données sont divisées en plusieurs parties et
envoyées en plusieurs messages.



i) Verifier les spécifications du logiciel de messagerie du destinataire avant de sélectionner ce mode. Une
erreur d'envoi peut se produire si le logiciel de messagerie du destinataire ne dispose pas d'une fonction
de combinaison des données fragmentées.

& Pour plus d'informations sur la taille maximum des données a envoyer, voir "Réglages communs E-mail/
I-Fax(p.11-6)".

8. Terminer I'enregistrement de I'adresse.

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Oui" :

e Sila Gestion des numéros d'accées est réglée sur "Non" :

Si la Gestion des numéros d'acceés est réglée sur "Oui" :

[ Appuyer sur [Suivant].

O Appuyer sur [Numéro d'accés].

O Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'accés a I'aide des touches
numériques (o) - (o).

[ Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'accés pour le
confirmer a I'aide des touches numériques (o) - (s)— appuyer sur [OK] —
[OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]

sans avoir saisi de nombre.

Si la Gestion des numéros d'acceés est réglée sur "Non" :

Adresses e-mail 10-15
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O Appuyer sur [OK].

@) Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses
—
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Adresses |-Fax

& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est active.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser

I'adresse] — [Mémoriser nouvelle adresse].

& & Mémoriser l'adresse

= Carnet adresses = Type
,IN“mém d'accés @ Toutes - I ® Toutes v I
[Tive Jhon Destraware | |

@ Share Folder starfish. organization. compa p
=1 John john@example. con

@ Wanual tean 3 Menbre(s)
v I

@ Silvia 12350000

@5 Mark mark@example. con
Q‘) Nancy nancy@example. com
1 Hike nikeQexample. con

agc || oeF | aHi | ke | o | Por | sTu | vinx| vz | 0-9 | Tees| ]
—I Incrémentiel
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2. Appuyer sur [I-Fax].
& & Memoriser 'adresse

£9 Mémoriser nouvelle adresse

Faire un choix.

5 Fax 'I () E-mail .ll @ 1-Fax ’Il

[z Fichier ’I
@ o | o |

Fin J

— Moniteur syst. ),

3. Appuyer sur [Nom].

& % |-Fax

= Carnet adresses

= » Carnet adresses 1w I

Mode: Simple v I = Envoyer via
le serveur
IIA-dFr:;“ ,I | Oui Non

= Champs standards

Champ I Conditions d

standard 1 » | destinataire

Champ

standard 2 » | »
Annuler I « Précédent I Suivant »> I

4. Saisir un nom pour I'adresse I-fax — appuyer sur [OK].
&= Le premier caractére saisi pour le nom permet de trier la liste des destinataires lorsqu'on appuie sur les
touches [ABC], [DEF] et [GHI] dans I'écran du carnet d'adresses.

& Sil'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche. Il est possible
d'affiner les adresses en saisissant des lettres ou des symboles.

& Pour plus d'informations sur I'affinement des destinataires, voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".
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5.

Dérouler la liste Carnet adresses — sélectionner I'un des carnets
d'adresses secondaires numérotés.

Les carnets d'adresses de 1 a 10 sont utilisés pour scinder le carnet d'adresses en dix ; on
les appelle carnets d'adresses secondaires. Cela permet de classer facilement les
destinataires.

L'adresse I-Fax est mémorisée dans le carnet d'adresses secondaire sélectionné a ce
niveau.

. Dérouler la liste Mode — choisir [Simple] ou [Plein].

<Mode>:

[Simple] : Envoie via Internet les données lues sous forme
d'image.

[Plein] : Envoie via Internet les données lues sous forme

d'image et permet de recevoir un message de controle
de transmission (indication de fin de tache) de I'lI-Fax.

La machine du destinataire doit étre compatible avec le mode I-Fax Plein pour qu'une
indication de fin de tache soit envoyée a I'expéditeur.
&= Lors de I'envoi de documents en mode Plein & une machine ne prenant pas ce mode en charge, la

réception ne peut pas étre confirmée. Dans ce cas, la tdche concernée n'est pas considérée comme
terminée, bien que I'envoi du document ait effectivement eu lieu. Dans I'écran des statuts, ces taches

apparaissent en <Attente de résultat...> jusqu'a I'écoulement du délai défini pour I'option Temporisation TX

mode intégral dans les Réglages |-Fax au niveau des Réglages de communication dans les Réglages
systeme (en mode Utilisateur). Une fois ce délai écoulé, la tache est placée dans le journal et affiche le
statut <->.si I'envoi du document & un serveur ou a une autre destination n'a pu étre vérifié.

Appuyer sur [Adresse I-Fax] — saisir I'adresse I-Fax — appuyer sur
[OK].

&= Dans le cas ou I'on n'envoie pas les documents via un serveur et que I'adresse IP du destinataire n'est pas

enregistrée au niveau d'un serveur DNS, il faut utiliser le format suivant pour saisir le nom de domaine :
(utilisateur)@(adresse IP du destinataire)
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8. Appuyer sur [Champ standard 1] et [Champ standard 2] — saisir les
informations appropriées — appuyer sur [OK].

Les informations du Champ standard 1 et 2 sont nécessaires pour pouvoir utiliser le service
de fax via Internet. Pour plus d'informations, contacter le fournisseur de services Internet.

Sil'on n'utilise pas le service de fax via Internet, cette étape n'est pas nécessaire.

& Une fois que I'on a appuyé sur [OK], les informations saisies pour les champs standards sont remplacées
par des astérisques (*****) sur I'écran des réglages I-Fax.

9. Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Envoi via le serveur>.

<Envoyer via le serveur> :

[Oui] : Envoie les documents via un serveur. Cette option
permet d'envoyer des documents a des destinataires
via Internet de la méme maniére que s'il s'agissait
d'e-mails.

[Non] : N'envoie pas les documents via un serveur. Il est
possible d'envoyer une grande quantité de données
d'image a un destinataire du méme environnement
LAN (Local Area Network, réseau local) sans
surcharger le serveur de messagerie. Cela permet
d'envoyer des documents rapidement et directement
au destinataire. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il
faut qu'un enregistrement MX (Mail eXchange) ait été
paramétré sur le serveur DNS. Demander au
gestionnaire du systéme si ce type d'envoi est
possible avant de régler Envoyer via le serveur sur
"Non".

Si I'on définit les informations des champs standards, il faut régler Envoyer via le serveur sur
"Oui“.

ﬂ Pour spécifier le réglage Envoyer via serveur, régler préalablement sur "Oui" <Utiliser fonction Envoyer via
serveur> dans I'écran Réglages I-Fax. Il est recommandé de régler <Autoriser MDN par voie autre que le
serveur> sur "Oui" sur le méme écran. Pour accéder a cet écran, appuyer sur @—> [Réglages systeme]
— [Réglages de communication] — [Réglages I-Fax]. Si <Utiliser fonction Envoyer via serveur> est réglé
sur "Non", <Envoyer via le serveur> est grisé. (Voir "Réglages I-Fax(p.11-9)".)

&= Méme si l'option <Envoi via le serveur> est réglée sur "Non", I'envoi des messages de confirmation de
réception pour les documents envoyés en mode Plein est effectué via le serveur.
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10. Appuyer sur [Conditions du destinataire] — spécifier le format papier, la

1.

méthode de compression et la résolution.

& Conditions du destinataire

Spécifier les conditions de réception du destinataire.
= Format papier  A4/LTR | +[ e | asnar |

= Mithode MH | 4| ma | mum |

compression

= Résolution 200x100ppp | 200x400ppp | '300x300ppp |

200x200ppp | 400x400ppp | |600x600ppp |

= Réception données Oui I Non I
fragmentées

Annuler I 0K )

Les conditions suivantes sont toujours sélectionnées :
® Format papier : A4/LTR

®# Méthode compression : MH (Modified Huffman)

# Résolution : 200 x 100 ppp et 200 x 200 ppp

A5 se trouve dans [A4/LTR].

) Définir les conditions de réception en fonction des spécifications de la machine du destinataire. Une erreur
de transmission peut survenir si les conditions définies ne sont pas prises en charge par la machine du
destinataire.

&= Les méthodes de compression disponibles sont les suivantes :
# MH (Modified Huffman) - systeme "Huffman modifié" de lecture horizontale et de compression des
zones continues de points blancs et de points noirs.

# MR (Modified Read) - systéme de lecture horizontale et verticale et de compression des zones en noir
et blanc. Plus rapide que le MH.

® MMR (Modified Modified Read) - adaptation du systeme de lecture modifiée (MR), utilisée a I'origine
dans les machines numériques. Plus rapide que le MR.

Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Réception données fragmentées> —
appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Sélectionner [Oui] si la machine du destinataire
comporte une fonction de combinaison des données
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fragmentées. Si la taille des données a envoyer est
supérieure a la valeur définie pour Format données
max. pour lI'envoi (mode Utilisateur > Réglages
systéme > Réglages de communication > Réglages
communs E-mail/I-Fax), les données sont divisées en
plusieurs parties avant leur envoi. Lorsque la machine
du destinataire recoit toutes les parties des données,
elle les combine en un seul élément de données.

[Non]: Sélectionner [Non] si la machine du destinataire ne
comporte pas de fonction de combinaison des
données fragmentées. Si la taille des données a
envoyer est supérieure a la valeur définie pour Format
données max. pour I'envoi (mode Utilisateur >
Réglages systeme > Réglages de communication >
Réglages communs E-mail/I-Fax), une erreur d'envoi
se produit.

) Définir les conditions de réception en fonction des spécifications de la machine du destinataire. Une erreur
de transmission peut survenir si les conditions définies ne sont pas prises en charge par la machine du
destinataire.

& Pour plus d'informations sur la taille maximum des données & envoyer, voir "Réglages communs E-mail/
I-Fax(p.11-6)".

12. Terminer I'enregistrement de I'adresse.

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Oui" :

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Non" :

Si la Gestion des numéros d'acceés est réglée sur "Oui" :

O Appuyer sur [Suivant].

O Appuyer sur [Numéro d'acceés].
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[0 Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'accés a l'aide des touches
numériques (@) - () .

[0 Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'accés pour le
confirmer a I'aide des touches numériques (o) - (sJ— appuyer sur [OK] —
[OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]
sans avoir saisi de nombre.

Si la Gestion des numéros d'acceés est réglée sur "Non" :

O Appuyer sur [OK].
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Adresses de serveurs de fichiers

Cl Une fois le Changement de langue réglé sur "Oui"
dans les Réglages communs en mode Utilisateur, le
nom d'héte et le chemin du dossier du serveur de
fichiers destinataire risquent de ne pas s'afficher
correctement ; il ne sera donc peut-étre pas possible
de s'y référer.

&* Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

& Pour plus d'informations sur les réglages nécessaires
pour I'envoi vers un serveur de fichiers, voir le Guide
de mise en réseau.

& Le nom principal de I'utilisateur ne peut étre utilisé que
si I'envoi est effectué vers un ordinateur appartenant a
un domaine Active Directory.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser
I'adresse] — [Mémoriser nouvelle adresse].

&) M Mémoriser 'adresse

() Share Folder
=1 Jobn

@ Wanual tean
& Silvia

@5 Hark

@ Nancy

1 Mike

john@example. com
3 Membre(s)
123X000000
mark@exanple. com
nancy@example. com
nike@example. com

= Carnet adresses = Type
.lNumEm d'accés ® Toutes v| o Toutes |
[1vee_[Hon Destratare ||

starfish. organization. conpa

=

Mémariser
nouvelle adr. »

| | Incrémentiel

agc | DEF | ahi | ke | o | Por | sTu | virx| vz | 0-9 | Ttes| ]

Fin J
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2. Appuyer sur [Fichier].

& & Memoriser 'adresse

Faire un choix.

49 Mémoriser nouvelle adresse

5 Fax I () E-mail .I @ 1-Fax

»

i

[z Fichier ’I

@ oowe @, |

Fin

J

— Moniteur syst. ),

3. Appuyer sur [Nom].

= Carnet adresses

Mot de passe
»

= » Carnet adresses 1w I
Protocole:  FTP vI

Nom d'hite ‘

»
Chemin du ‘
dossier L4
Utilisateur ‘ Recherche

d'hote
‘ Parcourir

Annuler I - Précédent I Suivant > I

— Moniteur syst. ),

4. Saisir un nom pour I'adresse du serveur de fichiers — appuyer sur [OK].

&= Le premier caractére saisi pour le nom permet de trier la liste des destinataires lorsqu'on appuie sur les
touches [ABC], [DEF] et [GHI] dans I'écran du carnet d'adresses.

& Sil'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche. Il est possible
d'affiner les adresses en saisissant des lettres ou des symboles.

& Pour plus d'informations sur I'affinement des destinataires, voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".
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5. Dérouler la liste Carnet adresses — sélectionner I'un des carnets
d'adresses secondaires numérotés.

Les carnets d'adresses de 1 a 10 sont utilisés pour scinder le carnet d'adresses en dix ; on
les appelle carnets d'adresses secondaires. Cela permet de classer facilement les
destinataires.

L'adresse du serveur de fichiers est mémorisée dans le carnet d'adresses secondaire
sélectionné a ce niveau.

6. Dérouler la liste Protocole — sélectionner le protocole approprié.

&= Pour plus d'informations sur les protocoles disponibles, voir "Utilisation du clavier(p.2-14)".

7. Définir les options [Nom d'héte], [Chemin du dossier], [Utilisateur] et [Mot
de passe].

&= Pour plus d'informations sur la définition des paramétres pour les protocoles FTP, Windows (SMB),
NetWare (IPX) et WebDAV, voir "Sélection d'un serveur de fichiers(p.2-12)".

8. Terminer I'enregistrement de I'adresse.

e Sila Gestion des numéros d'accés est réglée sur "Oui" :

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Non" :

Si la Gestion des numéros d'acceés est réglée sur "Oui" :

[ Appuyer sur [Suivant].

[0 Appuyer sur [Numéro d'accés].
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[0 Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'accés a l'aide des touches
numériques (@) - () .

[0 Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'accés pour le
confirmer a I'aide des touches numériques (o) - (sJ— appuyer sur [OK] —
[OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]
sans avoir saisi de nombre.

Si la Gestion des numéros d'acceés est réglée sur "Non" :

O Appuyer sur [OK].
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Groupe d’ adresses

La fonction Groupe d'adresses permet de créer un groupe comportant jusqu'a 256 destinataires
enregistrés comme s'il s'agissait d'un seul destinataire.

ﬂ Avant de pouvoir définir un groupe d'adresses, il faut & Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il
avoir enregistré les destinataires, qui peuvent étre par est possible d'enregistrer dans un groupe d'adresses
exemple des numéros de fax, adresses e-mail et de des adresses e-mail, des adresses I-Fax, des
serveurs de fichiers. adresses de serveurs de fichiers et une boite

utilisateur.

& Lors de la définition d'un groupe d'adresses, il n'est
possible de sélectionner que des destinataires & Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, il
enregistrés dans un méme carnet d'adresses est aussi possible d'enregistrer les numéros de fax et
secondaire. une boite utilisateur dans un groupe d'adresses.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser
I'adresse] — [Mémoriser nouvelle adresse].

& & Mémoriser 'adresse

= Carnet adresses = Type

_,lN“m‘m d'accés @ Toutes - I @ Toutes v I
[ Destinataire

@ Share Folder starfish. organization. conpa d
=1 John john@example. com 74
@ Wanual tean 3 Menbre(s)

& silvia 1230000000 ;I
@5 Mark mark@example. con

%‘) Nancy nancy@example. com

=] HWike mike@example. com

agc || oeF | ehi | ke | o Por | sTu | vinx| vz | 0-9 | Tees| ]
Mémariser | PRI
—I Incrémentiel Fin J I
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2. Appuyer sur [Groupe].
& & Mémoriser 'adresse

&9 Mémoriser nouvelle adresse

Faire un choix.

5 Fax 'I () E-mail .I @ 1-Fax ’I

@ Fichier ’I
=) @ |

Fin J

— Moniteur syst. ),

3. Appuyer sur [Nom].

= Carnet adresses

m Carnet adresses 1w I

T ) =

=

1

=

Carnet Enreg. Effacer I
9 d'adresses » @ ds b&h )
Annuler I « Précédent I Suivant »> I

4. Saisir le nom du groupe d'adresses — appuyer sur [OK].

&= Le premier caractére saisi pour le nom permet de trier la liste des destinataires lorsqu'on appuie sur les

touches [ABC], [DEF] et [GHI] dans I'écran du carnet d'adresses.

& Sil'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche. Il est possible

d'affiner les adresses en saisissant des lettres ou des symboles.

& Pour plus d'informations sur I'affinement des destinataires, voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".
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5. Dérouler la liste Carnet adresses — sélectionner I'un des carnets
d'adresses secondaires numérotés.

Les carnets d'adresses de 1 a 10 sont utilisés pour scinder le carnet d'adresses en dix ; on
les appelle carnets d'adresses secondaires. Cela permet de classer facilement les
destinataires.

Le groupe d'adresses est mémorisé dans le carnet d'adresses secondaire sélectionné a ce
niveau.

6. Sélectionner [Carnet d'adresses] ou [Enreg. ds boite].

Pour enregistrer des destinataires dans un groupe d'adresses, ceux-ci doivent déja se
trouver dans le carnet d'adresses secondaire utilisé pour mémoriser le groupe.

Il n'est pas possible d'enregistrer des destinataires provenant de différents carnets
d'adresses secondaires dans le groupe. Par exemple, il n'est pas possible de mémoriser
dans un méme groupe des adresses e-mail du Carnet d'adresses 1 et des adresses de
serveurs de fichiers du Carnet d'adresses 2.

e Sil'on sélectionne [Carnet d'adresses] :
e Sil'on sélectionne [Enreg. ds boite] :

e Pour effacer un destinataire :

Si I'on sélectionne [Carnet d'adresses] :

[ Sélectionner le destinataire — appuyer sur [OK].

Si l'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systéme (en mode Utilisateur) est réglée sur "Oui" et que I'on souhaite sélectionner un
destinataire associé a un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le
numéro d'accés. (Voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

Pour annuler un destinataire spécifié, le sélectionner de nouveau pour enlever la coche.

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
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direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Sélectionner une lettre ou un chiffre pour afficher
les entrées correspondantes. Appuyer sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des
adresses.

Si I'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche.

& & Mémoriser 'adresse

= Carnet adresses = Type

.lNUMém d'accés @ Toutes vI @ Toutes vI
Destinatare ] |
@ Share folder starfish. organization. conpa y
1 John john@example. com

175

@ Hanual team 3 Menber(s)
&5 silvia 012000000 v I
@ Wark mark@exanple. com
ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQR | STU | vWX | YZ | 0-9 3

J oee | hi | sk | wwo| par | st wx| vz | o-9|sm|
| | | clavier |
Mémoriser Effacer rech.
nouvelle adr. » incrément. Fin J

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Il est également possible d'affiner I'affichage des
adresses en appuyant sur [Clavier] et en sélectionnant plusieurs lettres.

[Retour arriére] : Pour effacer la derniére lettre saisie.

[Effacer] : Pour effacer tout le texte saisi.

[Clavier] : Pour afficher le clavier sur I'écran tactile.

[Effacer recherche incrémentielle] : Pour revenir a I'écran du carnet d'adresses.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il est possible de restreindre I'affichage
des types d'adresses dans la liste des résultats a I'aide de la liste déroulante Type. Si seule
la Carte FAX (Super G3) en option est installée, la liste Type ne s'affiche pas.

Sélectionner un destinataire et appuyer sur [Détails] pour vérifier les informations relatives
au destinataire sélectionné. Appuyer sur [Fin] pour revenir a I'écran précédent.

Pour ajouter d'autres destinataires, répéter I'étape 6.

& [Numéro d'accés] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la
fonction d'envoi des Réglages systéme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'acces(p.11-30)".)
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Si I'on sélectionne [Enreg. ds boite] :
[ A partir de I'écran de sélection de boite, sélectionner la boite utilisateur —
appuyer sur [OK].

& Une seule boite utilisateur peut étre enregistrée dans un groupe d'adresses.

Pour effacer un destinataire :

[ Sélectionner un destinataire dans le groupe — appuyer sur [Effacer].

7. Terminer I'enregistrement de I'adresse.

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Oui" :

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Non" :

Si la Gestion des numéros d'accés est réglée sur "Oui" :
O Appuyer sur [Suivant].
O Appuyer sur [Numéro d'accés].

[ Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'accés a I'aide des touches
numériques (o) - (o).
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[0 Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'accés pour le
confirmer a l'aide des touches numériques (0 - (:})— appuyer sur [OK] —
[OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]
sans avoir saisi de nombre.

Si la Gestion des numéros d'accés est réglée sur "Non" :

O Appuyer sur [OK].
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Adresses obtenues par lebiais d un serveur

Il est possible de mémoriser une adresse obtenue dans I'annuaire d'un réseau dont les serveurs
utilisent le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, protocole simple d'accés aux
annuaires).

&% Il peut étre nécessaire de configurer les serveurs & L'information fournie par le serveur LDAP varie selon
LDAP a l'avance, selon I'environnement réseau. les options installées ou activées, par exemple :
# Siseul le Kit fonctions envoi couleur est activé :
noms et adresses e-mail
#® Siseule la Carte FAX (Super G3) est installée :
noms et numéros de fax

& Pour plus d'informations sur les serveurs LDAP, voir
"Définition de serveurs LDAP(p.11-70)".

# Sile Kit fonctions envoi couleur est activé et que la
Carte FAX (Super G3) est installée : noms,
adresses e-mail et numéros de fax

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser
I'adresse] — [Mémoriser nouvelle adresse].

& A Mémoriser 'adresse

= Carnet adresses = Type

_.INllmﬁﬂl d'accés @ Toutes - I @ Toutes v I
[Type_[ton [estmatare [ ]
@ Share Folder starfish. organization. conpa ,4'
=1 lJohn john@example. com 74
@ Wanual tean 3 HMenbre(s)

@ silvia 128X000008% LI
@5 Hark nark@example. com

Q‘) Nancy nancy@example. com

] MWike nike@example. con

agc | D | ahi | ke | o | Por | sTu | vinx| vz | 0-9 | Tees| ]
Mémoriser " .

nouvelle adr. )I | _Ilncrelnentlel Fin J
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2. Appuyer sur [Carnet adr. rés.].

@ & Mémoriser I'adresse

& Mamoriser nouvelle adresse

Faire un choix.

&5 Fax ’I () E-mail .I @y 1-Fax .I

[z Fichier ’l

& Groupe ’l

Carnet
W adr. rés. b|

Fin J

3. Dérouler la liste Serveur a parcourir — sélectionner le serveur souhaité

pour effectuer la recherche.

& Carnet d'adresses réseau : réglages des conditions de recherche

-
Serveur & parcouri|! [y starfish

iy starfish
| @ jellyfish

Rech.
> >Idétaillie

Nom
»| | G& shellfish
E-mail l !
A\
ou
Fax

Annuler I

Début de recherche J I

— Moniteur syst. ),

4. Spécifier les critéres de recherche.
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& Pour rechercher un destinataire enregistré avec une adresse e-mail et avec un numéro de fax, il est
possible de retrouver I'adresse e-mail en saisissant le numéro de fax comme critére de recherche, et vice
versa.

e Utilisation de la recherche simple :

e Utilisation de la recherche détaillée :

Utilisation de la recherche simple :

[ Appuyer sur [Nom], [E-mail] ou [Fax] — saisir le nom, I'adresse e-mail ou le
numéro de fax a rechercher — appuyer sur [OK].

Les criteres de recherche qui ne sont pas renseignés ne sont pas inclus dans la recherche.

Pour effectuer une recherche plus détaillée avec plusieurs critéres, appuyer sur [Rech.
détaillée] et procéder comme indiqué dans la section suivante. Les critéres renseignés au
niveau de la recherche simple continuent d'étre utilisés dans la recherche détaillée.

Utilisation de la recherche détaillée :

[0 Appuyer sur [Rech. détaillée].

10-36 Adresses obtenues par le biais d'un serveur



] Dérouler la liste de catégorie de recherche — sélectionner la catégorie

souhaitée.

Les catégories de recherche disponibles sont les suivantes :

[Nom] : Recherche par nom

[E-mail] : Recherche par adresse e-mail

[Fax] : Recherche par numéro de fax

[Organisation] Recherche par nom d'organisation

[Unité Recherche par unité organisationnelle (service d'une
orgnstn] : société, par exemple)

Par exemple, si cn(nom commun)=utilisateur1, ou(unité organisationnelle)=deptventes,
o(organisation)=canon, c(pays)=jp est le nom distinctif dans I'annuaire, saisir I'organisation
ou l'unité organisationnelle de I'utilisateur comme suit :

Organisation = canon

Unité orgnstn = dptventes

&= Les catégories de recherche Organisation/Unité orgnstn peuvent uniquement étre utilisées si l'information
est répertoriée sur le serveur LDAP.

&= Larecherche détaillée sur les catégories Organisation/Unité orgnstn risque de ne pas pouvoir étre
réalisée. Elle dépend de I'enregistrement des types d'attributs sur le serveur LDAP et du type
d'applications installées sur le serveur.

& Il est possible d'ajouter des attributs de recherche définis par I'utilisateur. Pour plus d'informations sur la
mémorisation ou la modification d'un attribut de recherche, voir "Mémorisation et modification des attributs
de recherche LDAP(p.11-79)".
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] Dérouler la liste des critéres de recherche — sélectionner le critére souhaité
— appuyer sur [Réglages].

&) Carnet dadresses réseau : réglages des conditions de recherche

Serveur 3 parcourir: 2 contient - | ,In.“h
T— — =
-
E-mail - commence par - I
contient
v | R
ne contient pas
Conditions de recherci] || P ||

égal &
différe de
commence par

|

finit par

ou et
Annuler I Debut de recherche _J I

Les criteres de recherche suivants peuvent étre sélectionnés :

[contient] : Le résultat doit contenir le nom, I'adresse e-mail, le
numéro de fax, I'organisation ou 'unité
organisationnelle saisis.

[ne contient Le résultat ne doit pas contenir le nom, I'adresse
pas] : e-mail, le numéro de fax, I'organisation ou l'unité
organisationnelle saisis.

[égala]: Le résultat doit étre identique au nom, a I'adresse
e-mail, au numéro de fax, a I'organisation ou a I'unité
organisationnelle saisis.

[différe de] : Le résultat doit étre différent du nom, de I'adresse
e-mail, du numéro de fax, de I'organisation ou de
['unité organisationnelle saisis.

[commence Les premiers caractéres du résultat doivent

par] : correspondre a ce qui a été saisi pour le nom, I'adresse
e-mail, le numéro de fax, I'organisation ou I'unité
organisationnelle.

[finit par] : Les derniers caractéres du résultat doivent
correspondre a ce qui a été saisi pour le nom, I'adresse
e-mail, le numéro de fax, I'organisation ou l'unité
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organisationnelle.

[ saisir le critére de recherche — appuyer sur [OK].

[ Appuyer sur [Ajout.].

Pour ajouter d'autres critéres de recherche, appuyer sur [ou] ou [et] — répéter I'étape 4.

[ou] : La recherche ne produit un résultat que si au moins
une des conditions de recherche spécifiées est
remplie.

[et] : La recherche ne produit un résultat que si toutes les

conditions de recherche spécifiées sont remplies.
Pour modifier un critére de recherche, le sélectionner — appuyer sur [Modif.] —
[Réglages].
Pour supprimer un critére de recherche, le sélectionner — appuyer sur [Effacer].
&= |l est possible de définir simultanément jusqu'a quatre critéres de recherche.
& Avec trois ou quatre critéres de recherche, il n'est pas possible d'utiliser a la fois [ou] et [et].

&= Sil'on appuie sur [Rech. simple] aprés avoir spécifié des critéres de recherche dans I'écran de recherche
détaillée, I'affichage revient a I'écran de recherche simple et les critéres de recherche détaillée sont
supprimeés.

5. Appuyer sur [Début de recherche].

Pour annuler la recherche pendant qu'elle s'effectue, appuyer sur [Annuler]. Si la machine a
trouvé des résultats avant que I'on ait appuyé sur [Annuler], ces résultats sont affichés.

ﬂ La recherche d'un destinataire dans un serveur LDAP est impossible si le réglage de I'heure differe de plus
de cing minutes entre le serveur et la machine. Si aucun envoi ne s'avére possible alors que le nom
d'utilisateur et le mot de passe sont corrects, vérifier le réglage de I'heure sur le serveur et sur la machine.

D Le nombre de résultats de recherche affichés ne pourra pas dépasser la limite définie au niveau du
paramétre Mémoriser serveur LDAP des Réglages systéme en mode Utilisateur. Si le destinataire
recherché n'est pas affiché, il est possible soit d'augmenter le nombre maximum d'adresses susceptibles
d'étre recherchées, soit de modifier le critére de recherche. (Voir "Définition de serveurs LDAP(p.11-70)".)

&= Sil'on appuie sur [Début de recherche] sans définir de catégorie, toutes les adresses stockées sur le
serveur LDAP s'affichent.

e Sil'écran de saisie du mot de passe réseau s'affiche :
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Si I'écran de saisie du mot de passe réseau s'affiche :

[ Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

L'écran de saisie du mot de passe réseau s'affiche dans les cas suivants :
#® | 'option <Informations de connexion> de I'écran Mémoriser serveur LDAP est réglée sur

"Utiliser" sous Réglages systéme (en mode Utilisateur) et I'option <Afficher boite dialogue
d'authentif. pdt recherche> est réglée sur "Oui".

® | e nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine spécifiés au niveau de I'écran
Mémoriser serveur LDAP des Réglages systéme (en mode Utilisateur) sont incorrects.

[Utilisateur] :

Appuyer sur [Utilisateur] — saisir le nom d'utilisateur — appuyer sur [OK].

[Mot de passe] :

Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe — appuyer sur [OK].

Une fois que I'on a appuyé sur [OK], le mot de passe saisi est remplacé par des astérisques
(******) sur I'écran de saisie du mot de passe réseau.

6. Sélectionner dans les résultats de la recherche le destinataire que I'on
souhaite enregistrer dans le carnet d'adresses — appuyer sur [Suivant].

Pour continuer la recherche, appuyer sur [Précédent].
Il est possible de sélectionner plusieurs destinataires.

Pour sélectionner I'ensemble des 64 premiers destinataires, appuyer sur [Tout sélectionner
(64 dest. max.)]. (Si un destinataire est déja sélectionné, l'intitulé de la touche est [Effacer
sélection].)

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, les adresses e-mail remplissant les
criteres de recherche indiqués s'affichent. Il est possible d'enregistrer I'adresse e-mail
sélectionnée en tant qu'adresse |-Fax en appuyant sur [Mémor. adr. e-mail comme Adr.
I-Fax]. Pour enregistrer des adresses e-mail en tant qu'adresses I-Fax, les enregistrer l'une
aprés l'autre.

Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, les numéros de fax répondant aux
critéres de recherche spécifiés sont également affichés.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et que la Carte FAX (Super G3) en
option est installée, il est possible de restreindre I'affichage des types d'adresses dans la
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liste des résultats a l'aide de la liste déroulante Type.

& Pour annuler un destinataire spécifi¢, le sélectionner de nouveau pour enlever la coche.

7. Enregistrer le destinataire sélectionné.

ﬂ Les seules informations que I'on peut obtenir par I'intermédiaire du serveur LDAP sont des noms, des
adresses e-mail et des numéros de fax.

e Siun seul destinataire est sélectionné :
e Si plusieurs destinataires sont sélectionnés :

e Pour enregistrer I'adresse sélectionnée en tant qu'adresse |-Fax :

Si un seul destinataire est sélectionné :

[ Vérifier I'adresse — appuyer sur [OK].

Si nécessaire, modifier le contenu de I'adresse.

Si, dans Limiter la fonction d'envoi I'on a réglé Gestion des numéros d'acces sur "Oui" dans

le mode Utilisateur > Réglages systéme, appuyer sur [Suivant].

Appuyer sur [Numéro d'acces].

Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'acces a l'aide des touches numériques

OENON

Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'acceés pour le confirmer a

l'aide des touches numériques (o) - {9)— appuyer sur [OK] — [OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]
sans avoir saisi de nombre.

Si plusieurs destinataires sont sélectionnés :
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[ Sélectionner le carnet d'adresses secondaire dans lequel enregistrer les
adresses — appuyer sur [OK].

Si, dans Limiter la fonction d'envoi I'on a réglé Gestion des numéros d'acces sur "Oui" dans
le mode Utilisateur > Réglages systeme, appuyer sur [Numéro d'acces].

Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'accés a I'aide des touches numériques
(©- .

Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'accés pour le confirmer a
I'aide des touches numériques (o) - (s)— appuyer sur [OK] — [OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]
sans avoir saisi de nombre.

] Pour mémoriser un numéro de fax ou une adresse I-Fax comme nouvelle
adresse de destination, lire le message — appuyer sur [OK].

&= |l est possible de sélectionner jusqu'a 64 adresses 4 la fois.

Pour enregistrer I'adresse sélectionnée en tant qu'adresse I-Fax :

[ Vérifier I'adresse — appuyer sur [OK].

Si nécessaire, modifier le contenu de I'adresse.

Si, dans Limiter la fonction d'envoi I'on a réglé Gestion des numéros d'acces sur "Oui" dans
le mode Utilisateur > Réglages systéme, appuyer sur [Suivant].

Appuyer sur [Numéro d'acces].

Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'accés a l'aide des touches numériques

OENON

Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'acces pour le confirmer a

I'aide des touches numériques (o) - (sJ— appuyer sur [OK] — [OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]
sans avoir saisi de nombre.

10-42 Adresses obtenues par le biais d'un serveur



Modification des détails d’ une adresse

Il est possible de modifier les informations d'un destinataire en fonction des besoins.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser
I'adresse].

2. Sélectionner le destinataire a modifier — appuyer sur [Modifier].

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Sélectionner une lettre ou un chiffre pour afficher
les entrées correspondantes. Appuyer sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des
adresses.

Si I'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche.

& & Mémoriser 'adresse

= Carnet adresses = Type

,INumém d'accés ® Toutes v | o Toutes v |
Testratare ||
@ Share folder starfish.organization. compa y
1 John john@example. com 5
@ Manual tean 3 Menber(s)
&5 silvia 012000000 v I
@5 Hark mark@example. con
ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQR | STU | VWX | YZ | 0-9 1

J oee | omn | s wwo| por ] stu | wex| vz | o-9]sm| ot
| | | Clavier N
Mémoriser Effacer rech.
nouvelle adr. » incrément. Fin J

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Il est également possible d'affiner I'affichage des
adresses en appuyant sur [Clavier] et en sélectionnant plusieurs lettres.

[Retour arriere] : Pour effacer la derniére lettre saisie.
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[Effacer] : Pour effacer tout le texte saisi.
[Clavier] : Pour afficher le clavier sur I'écran tactile.
[Effacer recherche incrémentielle] : Pour revenir a I'écran du carnet d'adresses.

Pour restreindre le type d'adresses affichées dans la liste des résultats, dérouler la liste
Type.

Pour afficher la liste des carnets d'adresses secondaires 1 a 10, dérouler la liste Carnet
adresses. Les carnets d'adresses secondaires permettent de classer les adresses du carnet
d'adresses par catégorie.

Il n'est pas possible de sélectionner un bouton de composition 1 touche enregistré dans un
carnet d'adresses secondaire.

SiI'on sélectionne [Toutes] dans la liste déroulante Carnet d'adresses, les destinataires
mémorisés dans les boutons 1 touche s'affichent. Toutefois, il est impossible de modifier ces
destinataires. Pour plus d'informations sur la mémorisation et la modification des boutons de
composition 1 touche, voir "Mémorisation/modification des boutons de composition 1
touche(p.10-50)".

Pour sélectionner un destinataire géré avec un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro
d'acceés], puis saisir le numéro d'accés du destinataire sélectionné a I'aide des touches

numeériques (o) - (=) . Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés par des numéros
d'accés, appuyer sur[Pasden® d'accés].
& [Numéro d'accés] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la

fonction d'envoi des Réglages systéme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

. Modifier les détails de I'adresse.

Il n'est pas possible de changer le carnet d'adresses d'un groupe, ni de modifier un
destinataire enregistré en tant que groupe d'adresses.

&% Pour plus d'informations sur le réglage des numéros de fax, voir "Numéros de fax(p.10-6)".
& Pour plus d'informations sur la définition des adresses e-mail, voir "Adresses e-mail(p.10-12)".
&% Pour plus d'informations sur la définition des adresses I-Fax, voir "Adresses I-Fax(p.10-17)".

& Pour plus d'informations sur la définition des adresses de serveurs de fichiers, voir "Adresses de serveurs
de fichiers(p.10-24)".

& Pour plus d'informations sur la définition des groupes d'adresses, voir "Groupe d'adresses(p.10-28)".
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4. Terminer la modification des détails de I'adresse.

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Oui" :

e Sila Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Non" :

Si la Gestion des numéros d'accés est réglée sur "Oui" :
O Appuyer sur [Suivant].
O Appuyer sur [Numéro d'accés].

[ Appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le numéro d'accés a lI'aide des touches
numériques (o) - (o).

O Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le numéro d'accés pour le

confirmer a I'aide des touches numériques () - (s)— appuyer sur [OK] —
[OK].

Si I'on ne souhaite pas définir un numéro d'accés pour ce destinataire, appuyer sur [OK]
sans avoir saisi de nombre.

Le numéro d'acces peut contenir jusqu'a 7 caractéres. Sil'on en saisit moins, la machine le
fait précéder de zéros.
Exemple : <321> donne <0000321> a I'enregistrement.

Il n'est pas possible de mémoriser un numéro d'accés ne contenant que des zéros, tel que
<0000000>. Si l'on saisit un nombre commengant par des zéros, ceux-ci sont ignorés.
Exemple : <02> ou <002> donne <0000002> a I'enregistrement.

Si la Gestion des numéros d'accés est réglée sur "Non" :

[ Appuyer sur [OK].
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“* Pour gérer les destinataires en mode Gestion des numéros d'acces, dans I'écran du mode Utilisateur,
dans Réglages systéme, puis dans Limiter la fonction d'envoi régler la Gestion des numéros d'acces sur
"Oui". (Voir "Gestion des numéros d'acces(p.11-30)".)

&= Siaprés avoir mémoriser le numéro d'acces, il reste encore a effectuer des réglages au niveau du
destinataire, le méme écran s'affiche a nouveau.

&% Si Astérisques pour saisirn °  d'accés/mot passe dans Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglé
sur "Non", tandis que Gestion des numéros d'accés pour Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systéme (en mode Utilisateur) est réglé sur "Oui", le numéro d'accés saisi n'est pas affiché sous forme
d'astérisques dans I'écran de réglage du numéro d'accés. (Voir le Guide de référence.)
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Effacement d’ adresses

Il est possible d'effacer les destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser
I'adresse].

2. Sélectionner le destinataire a effacer — appuyer sur [Effacer].

Il n'est pas possible d'effacer simultanément plusieurs destinataires.

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'accés
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Sélectionner une lettre ou un chiffre pour afficher
les entrées correspondantes. Appuyer sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des
adresses.

Si I'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche.

& & Memoriser 'adresse

= Carnet adresses = Type
,INumém d'accés @ Toutes - I @ Toutes v I
Destratars ||
@ Share folder starfish.organization.compa == .
1 John john@example. com 5
@ Wanual tean 3 Menber(s)
& silvia 012000000 v I
@5 Hark mark@example. con
ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQR | STU | VWX | YZ | 0-9 1
J oeF | ni | s | wwo| PR sTu | vx| vz | o-8|sm| oo
| | | Clavier |
Mémoriser Effacer rech.
nouvelle adr. » incrément. Fin J

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Il est également possible d'affiner I'affichage des
adresses en appuyant sur [Clavier] et en sélectionnant plusieurs lettres.
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[Retour arriére] : Pour effacer la derniére lettre saisie.

[Effacer] : Pour effacer tout le texte saisi.

[Clavier] : Pour afficher le clavier sur I'écran tactile.

[Effacer recherche incrémentielle] : Pour revenir a I'écran du carnet d'adresses.

Pour restreindre le type d'adresses affichées dans la liste des résultats, dérouler la liste
Type.

Pour afficher la liste des carnets d'adresses secondaires 1 a 10, dérouler la liste Carnet
adresses. Les carnets d'adresses secondaires permettent de classer les adresses du carnet
d'adresses par catégorie.

Il n'est pas possible de sélectionner un bouton de composition 1 touche enregistré dans un
carnet d'adresses secondaire.

Si I'on sélectionne [Toutes] dans la liste déroulante Carnet d'adresses, les destinataires
mémorisés dans les boutons 1 touche s'affichent. Toutefois, il est impossible d'effacer ces
destinataires. Pour plus d'informations sur I'effacement a I'aide des boutons 1 touche, voir
"Effacement des boutons de composition 1 touche(p.10-56)".

Pour sélectionner un destinataire géré avec un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro

d'acceés], puis saisir le numéro d'accés du destinataire sélectionné a l'aide des touches

numeériques (o) - (=) . Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés par des numéros

d'accés, appuyer sur[Pasden® d'accés].

= [Numéro d'acces] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la
fonction d'envoi des Réglages systéme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

3. Appuyer sur [Oui].
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Désignationd’ un carnet d’ adresses

Il est possible d'attribuer un nom aux différents carnets d'adresses secondaires.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser Nom
du Carnet d'adresses].

2. Sélectionner le carnet d'adresses secondaire a nommer — appuyer sur
[Attribuer un nom].

3. Saisirun nom — appuyer sur [OK].

&= Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractére, le nom actuel du carnet est rétabli (par défaut, Carnet
adresses 1a 10).

4. Appuyer sur [OK].
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Mémor isation/modification des boutons de composition 1 touche

Il est possible d'enregistrer jusqu'a 200 destinataires au niveau des boutons de composition 1 touche.
Cette section expliqgue comment mémoriser/modifier des destinataires au niveau des boutons de

composition 1 touche.

CI Une fois le Changement de langue réglé sur "Oui"
dans les Réglages communs en mode Utilisateur, le
nom d'héte et le chemin du dossier du serveur de
fichiers destinataire risquent de ne pas s'afficher
correctement ; il ne sera donc peut-étre pas possible
de s'y référer.

&= Les destinataires enregistrés au niveau des boutons
de composition 1 touche sont aussi affichés dans le
carnet d'adresses.

& Il n'est pas possible d'enregistrer un nouveau
destinataire dans un groupe de destinataires
enregistré dans un bouton de composition 1 touche.

Par conséquent, le destinataire doit étre enregistré au

préalable.

=

&

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il
est possible d'enregistrer sous un bouton 1 touche des
adresses e-mail, des adresses |I-Fax, des adresses de
serveurs de fichiers et des groupes d'adresses.

Si la Carte FAX (Super G3) en option est installée, il
est aussi possible d'enregistrer les numéros de fax et
groupes d'adresses a l'aide d'un bouton de
composition 1 touche.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Boutons compo.

1 touchel].
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2,

Sélectionner un bouton de composition 1 touche a mémoriser ou a
modifier — appuyer sur [Mémoriser/Modifier].

& Boutons compo. 1 touche

Faire un choix.

Mémoriser/ Effacer
Modifier »

Fin oJ

Sil'on connait le numéro a trois chiffres associé a un bouton, on peut appuyer sur [ #] ]

(numéro de bouton 1 touche) — saisir le numéro a l'aide des touches numériques (2} - (3} .

Si I'on sélectionne un bouton de composition 1 touche contenant déja un destinataire,
passer a |'étape 4.

&= Les boutons de composition 1 touche sous lesquels des destinataires ont déja été mémorisés sont
signalés par un triangle de couleur ( .4 ) dans le coin inférieur droit.

& En cas de sélection d'un bouton de composition 1 touche dans lequel des destinataires sont déja
mémorisés, ceux-ci s'affichent.

& Sil'on enregistre plusieurs destinataires en tant que groupe d'adresses dans un bouton de composition 1
touche, le nombre de destinataires compris dans le groupe est affiché.

. Sélectionner [Fax], [E-mail], [I-Fax], [Fichier], [Groupe] ou [Carnet adr.

rés.].

Sil'on sélectionne [Fax] (la Carte FAX (Super G3) en option est installée) :

Lors de la sélection de [E-mail] (si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé) :
Lors de la sélection de [I-Fax] (si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé) :
Lors de la sélection de [Fichier] (si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé) :
Si I'on sélectionne [Groupe] :

Sil'on sélectionne [Carnet adr. rés.] :
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Si I'on sélectionne [Fax] (la Carte FAX (Super G3) en option est installée) :

[ Saisir un nom pour le destinataire de la télécopie conformément aux étapes 4 et
5 de Numéros de fax (p.10-6) .

O Appuyer sur [Nom bouton compo 1 tche].

[ saisir le nom du bouton de composition 1 touche — appuyer sur [OK].

[ saisir le numéro de fax du destinataire conformément a I'étape 7 de Numéros
de fax (p.10-6) .

Lors de la sélection de [E-mail] (si le Kit fonctions envoi couleur en option est
activé) :

[ saisir un nom pour I'adresse e-mail conformément aux étapes 3 et 4 de
Adresses e-mail (p.10-12) .

[ Appuyer sur [Nom bouton compo 1 tche].

[ saisir le nom du bouton de composition 1 touche — appuyer sur [OK].

[ Spécifier I'adresse e-mail et le Destinataire données frag. selon les explications
données lors des étapes 6 et 7 de Adresses e-mail (p.10-12) .
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Lors de la sélection de [I-Fax] (si le Kit fonctions envoi couleur en option est
activé) :

[ Saisir un nom pour I'adresse I-Fax conformément aux étapes 3 et 4 de
Adresses I-Fax (p.10-17) .

O Appuyer sur [Nom bouton compo 1 tche].

[ saisir le nom du bouton de composition 1 touche — appuyer sur [OK].

[ Spécifier le mode I-Fax, I'adresse I-Fax, les champs standard, les réglages
d'envoi via un serveur ou les conditions de réception par le destinataire selon
les explications des étapes 6 a 11 de Adresses I-Fax (p.10-17).

Lors de la sélection de [Fichier] (si le Kit fonctions envoi couleur en option est
activé) :

[ saisir un nom pour I'adresse du serveur de fichiers conformément aux étapes 3
et 4 de Adresses de serveurs de fichiers (p.10-24) .

[ Appuyer sur [Nom bouton compo 1 tche].

[ saisir le nom du bouton de composition 1 touche — appuyer sur [OK].

[ Sélectionner le protocole, le nom d'hdte, le chemin du dossier, I'utilisateur et le
mot de passe conformément aux étapes 6 et 7 de Adresses de serveurs de
fichiers (p.10-24) .
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Si I'on sélectionne [Groupe] :

[ saisir un nom pour le groupe d'adresses conformément aux étapes 3 et 4 de
Groupe d'adresses (p.10-28) .

[ Appuyer sur [Nom bouton compo 1 tche].
[ saisir le nom du bouton de composition 1 touche — appuyer sur [OK].
[ Appuyer sur [Spécifier les destinataires].

[ Sélectionner le destinataire 8 mémoriser dans le groupe d'adresses a partir de
[Carnet d'adresses], des boutons de composition 1 touche ou de [Enreg. ds
boite] — appuyer sur [OK].

Seuls les destinataires déja mémorisés sous des boutons 1 touche peuvent étre
sélectionnés dans un groupe d'adresses associé a un bouton 1 touche.

Si I'on connait le numéro a trois chiffres associé a un bouton, on peut appuyer sur [ [#] ]
(numéro de bouton 1 touche) — saisir le numéro a l'aide des touches numériques (o) - (o) .

Si I'on sélectionne [Carnet adr. rés.] :
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] Rechercher les destinataires conformément aux étapes 3 a 5 de Adresses
obtenues par le biais d'un serveur (p.10-34) .
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[ Sélectionner dans les résultats de la recherche le destinataire que I'on souhaite
enregistrer dans le bouton de composition 1 touche — appuyer sur [Suivant].

Pour continuer la recherche, appuyer sur [Précédent].
Il n'est pas possible de sélectionner simultanément plusieurs destinataires.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, les adresses e-mail remplissant les
criteres de recherche indiqués s'affichent. Il est possible d'enregistrer I'adresse e-mail
sélectionnée en tant qu'adresse |-Fax en appuyant sur [Mémor. adr. e-mail comme Adr.
I-Fax]. Pour enregistrer des adresses e-mail en tant qu'adresses I-Fax, les enregistrer l'une
aprés l'autre.

Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, les numéros de fax répondant aux
critéres de recherche spécifiés sont également affichés.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et que la Carte FAX (Super G3) en
option est installée, il est possible de restreindre I'affichage des types d'adresses dans la
liste des résultats a l'aide de la liste déroulante Type.

& Pour annuler un destinataire sélectionné, le sélectionner une nouvelle fois.

] Le cas échéant, modifier les informations correspondant au destinataire.

O Appuyer sur [Nom bouton compo 1 tche] — saisir un nom pour le bouton de
composition 1 touche — appuyer sur [OK].

ﬂ Les seules informations que I'on peut obtenir par l'intermédiaire du serveur LDAP sont des noms, des
adresses e-mail et des numéros de fax.

4. Appuyer sur [OK].
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Effacement des boutons de composition 1 touche
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Il est possible d'effacer les destinataires mémorisés sous les boutons de composition 1 touche.

1. Appuyer sur @— [Réglages du Carnet d'adresses] — [Boutons compo.

1 touche].

. Sélectionner le bouton de composition 1 touche contenant le ou les

destinataires a effacer — appuyer sur [Effacer].

£ Boutons compo. 1 touche

Faire un choix.
‘ = Hark mark@example. com
| £ Mark .I PFile 1 | INick ) &
e 7] <Fa | 700 /|

| #009

Mémoriser/ Effacer
Modifier »

Fin J

[~ Moniteur syst. ),

Si I'on connait le numéro a trois chiffres associé a un bouton, on peut appuyer sur [ ] ]
(numéro de bouton 1 touche) — saisir le numéro a l'aide des touches numériques (o) - (o) .

ﬂ Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

&= Les boutons de composition 1 touche sous lesquels des destinataires ont déja été mémorisés sont
signalés par un triangle de couleur ( .4 ) dans le coin inférieur droit.

&= En cas de sélection d'un bouton de composition 1 touche dans lequel des destinataires sont déja
mémorisés, ceux-ci s'affichent.
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3. Appuyer sur [Oui].
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—
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Liste des réglages systéme

Les réglages suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans les Réglages systéme du mode
Utilisateur.

Réglages de communication

Réglages communs E-mail/l-Fax
(p.11-6) *

0 (Non), 1299 Mo ; 3 Mo" Oui
Format données max. pour

I'envoi

40 caractéres maximum ; Image jointe”™ Oui
Objet par défaut

Oui, Non™ Non
Spécifier un utilisateur

autorisé en tant qu'émetteur

Réglages E-mail (p.11-8) ?

Oui™", Non Non
Si Spécifier en tant qu'émet.

un utilis. autorisé

Réglages I-Fax (p.11-9) ?

14 99 heures ; 24 heures’ QOui
Temporisation TX mode

intégral

0 a 99 heures ; 24 heures™ Oui
Temporisation RX données

fragm.

Oui, Non™ Oui
Impr. MDN/DSN a réception

QOui”, Non Oui
Toujours notifier erreurs RX

11-2  Liste des réglages systéme



QOui, Non™ QOui
Utiliser fonction Envoyer via
serveur
Oui”, Non Oui
Autoriser MDN par voie autre
que le serveur
Réglages fax (p.11-13) °
33600 bps™, 14400 bps, 9600 bps, 7200 bps, 4800 Oui
Vitesse début d'envoi bps, 2400 bps
33600 bps™, 14400 bps, 9600 bps, 7200 bps, 4800 Oui
Vitesse début réception bps, 2400 bps
20 chiffres max. Non
Mot de passe réception
RTPC", IP Oui
Réglage touche R
Réglages boite mémoire RX (p.11-16)
Sept chiffres maximum Non
Mot de passe boite mémoire
RX
Oui, Non™ Oui
Utiliser verrouillage mémoire
fax®
QOui, Non™ QOui
Utiliser verrouillage mémoire
I-Fax™
Quotidien, Choisir les jours, Non™ Oui
Heure début verrouillage
mémoire
Quotidien, Choisir les jours, Non™ Oui
Heure fin verrouillage
mémoire
Limiter la fonction d'envoi
Mot de passe du carnet Sept chiffres maximum Oui
d'adresses (p.11-28)

Liste des réglages systéme
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Gestion des numéros d'accés (p.11-30) | Oui, Non™ Oui
Limiter les nouvelles adresses (p.11-31) | Télécopie : Oui, Non™ Oui
E-mail : Oui, Non™
I-Fax : Oui, Non™
Fichier : Oui, Non™
Autoriser TX pilote fax (p.11-33) * |Oui", Non Oui
Confirmer les numéros de QOui, Non™ QOui
télécopieurs saisis (p.11-34) ®
Restriction d'envoi E-mail/l-Fax |Restrict. envoi vers domaines : Oui, Non™ Oui
vers domaine (p.11-35) ? Mémoriser, Modifier, Effacer®
Autoriser envoi avec certificat Oui, Non™ Qui
expiré (p.11-38) *
Tjrs ajouter signature périphérique |Oui : Qui
pour envoi (p.11-39) *® + Restriction format de fichier : Oui™", Non
Non™
Transfert (p.11-41) Type réception®, Valider/Invalider, Enregistrer, Qui
Modifier®, Effacer®, Transfert sans conditions,
Imprimer la liste®, Priorité e-mail®
Mémoriser serveur LDAP (p.11-70) | Enregistrer/Modifier attributs recherche LDAP Non
Effacement de tous les mots de |Effacer Non
passe PDF cryptés (p.11-83)

"1 Indique le réglage par défaut.

*2
*3
*4

*5

*6

Indique les éléments disponibles uniquement si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.

Indique les éléments disponibles uniquement si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

Indique les éléments disponibles uniquement si le Kit de sécurisation / signature en option ou le Kit
de signature numérique utilisateur en option sont activés.

Indique les éléments disponibles uniquement si le Kit de sécurisation / signature en option est

activé.

Indique les éléments non distribués en tant qu'informations sur le périphérique.

&% L'écran Réglages systéme contient une série de

réglages. Appuyer sur [ W Jou [ & ]pour accéderala
fonction souhaitée.

11-4  Liste des réglages systéme

& Les informations distribuées lorsque le mode

Réglages de distribution d'informations périphériques
est activé sont indiquées par la présence du mot Oui
dans la colonne Distribuées. Pour plus d'informations
sur le réglage du mode de distribution des informations
de périphérique, voir le Guide de référence.



Réglages de communication

Cette section décrit les réglages des fonctions e-mail, I-Fax et fax, et de la boite mémoire de
réception (RX).

Réglages de communication
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Réglages communs E-mai | /|-Fax

Il est possible de modifier les réglages de transmission e-mail et I-Fax. Les réglages suivants sont
disponibles.

&% Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

Format données max. pour I'envoi

Permet de définir la taille maximale des messages électroniques et documents I-Fax envoyés. En ce
qui concerne I'envoi via e-mail, les messages dépassant la taille maximale sont divisés, si
nécessaire, en plusieurs messages électroniques avant d'étre envoyés. Toutefois, si une
transmission I-Fax dépasse la taille maximale, elle est traitée comme une erreur et n'est pas
envoyée.

CI Lors de I'envoi d'un courrier électronique ou d'un I-fax, & Pour plus d'informations sur la fragmentation des
il est possible de choisir de scinder les données avant données avant leur envoi, voir "Spécification de
I'envoi si leur taille est supérieure a la taille maximale destinataires a l'aide de l'onglet Nouv. adresse(p.2-2)"
autorisée. et "Mémorisation de nouvelles adresses(p.10-5)".

Objet par défaut

Si aucun objet n'est saisi lors de I'envoi d'une tache, la machine utilise I'objet par défaut saisi a ce
niveau.

Spécifier un utilisateur autorisé en tant qu'émetteur
Si le service connexion est utilisé, il est possible de spécifier si 'adresse e-mail de I'utilisateur

enregistré doit étre définie comme émetteur lors de I'envoi d'un message électronique ou d'un
document I-Fax.
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1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de communication]
— [Réglages communs E-mail/l-Fax].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

&) Réglages communs E-mail/|-Fax

,
e D I ey

(0=Non/1 & 99)

= Objet par défaut

- +

§§§l Touches nun. possibles

| Attached

= Spécifier un utilisateur autorisé Oui
en tant qu'émetteur

Objet |
3
l Non l

S

Annuler I

<Format données max. pour I'envoi> :

Spécifier la taille maximale des données en appuyant sur [-] ou [+].

<Objet>:

Appuyer sur [Objet] — saisir un objet — appuyer sur [OK].

<Spécifier un utilisateur autorisé en tant qu'émetteur> :

[Oui] : L'adresse e-mail de I'utilisateur enregistré est définie
comme émetteur.

[Non] : L'adresse e-mail activé pour la machine est défini
comme émetteur.

CI La taille maximale des données autorisée pour I'envoi ne doit pas dépasser la taille maximale autorisée au

niveau du serveur de messagerie.

& Sil'on saisit "0" Mo pour ce réglage, la taille des données envoyées n'est pas limitée.

&% Lorsqu'une adresse e-mail est saisie comme émetteur sur I'écran Réglages d'envoi lors de I'envoi d'un
message électronique ou d'un document I-Fax, la priorité est donnée a I'adresse e-mail spécifiée dans
I'écran Réglages d'envoi, méme si Spécifier un utilisateur autorisé en tant qu'émetteur est réglé sur "Oui".

Réglages communs E-mail/l-Fax
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Réglages E-Mai |

Si un service connexion est utilisé, il est possible de régler I'affichage de I'adresse e-mail de
l'utilisateur enregistré dans le champ De comme I'émetteur sur le message regu.

&

Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéeme] — [Réglages de communication]
— [Réglages E-mail] — [Spécifier en tant qu'émet. un utilis. autorisé].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous :

[Oui] L'adresse e-mail de I'utilisateur enregistré est défini comme
: émetteur dans le champ De sur le message électronique regu.

[Non] L'adresse e-mail activée pour la machine est définie comme
: émetteur dans le champ De sur le message électronique recu.

Réglages E-Mail



Réglages |-Fax

Il est possible de modifier les réglages de transmission |-Fax. Les réglages suivants sont disponibles.

—

& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

Temporisation TX mode intégral

Définit la durée au bout de laquelle la transmission est (automatiquement) interrompue lorsque la
machine émettrice n'a pas regu de message d'indication de fin de tache (MDN), de la part de la
machine du destinataire, pour signaler que cette derniére a recu une tache I-Fax en mode "Plein".

Temporisation RX données fragm.

awg)sAs unajessiuilupe sabejboy

Sila durée de la réception de toutes les parties d'un document I-fax divisé est supérieure a la durée
indiquée dans Temporisation RX données fragm, seules les données regues sont combinées pour
reconstituer le document. Les données qui peuvent étre combinées afin de reconstituer des pages
complétes sont imprimées et toutes les données restantes sont effacées.

Cl Si les données fragmentées sont supprimées, elles ne ﬂ Si I'on sélectionne [Impression a I'effacement] sur

peuvent pas étre combinées pour reconstituer un I'écran Boite RX données fragmentées de la fonction
document méme si les données fragmentées restantes boite aux lettres afin que les données qui sont
sont regues ultérieurement. effacées soient imprimées, les données ne sont ni

transférées ni enregistrées en mémoire. Elles ne sont

L nnées fragmentées n ven étr . L
i) Les données fragmentées ne peuvent pas étre pas imprimées.

imprimées sous forme d'image de taille normale,
excepté si elles ont été combinées.

Impr. MDN/DSN a réception

Définit I'impression des messages d'indication de fin de tache informant de la bonne transmission des
taches envoyées au moyen de la fonction I-Fax en mode "Plein".
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Toujours notifier erreurs RX

Permet de définir s'il faut informer I'expéditeur de I'échec de transmission d'un message électronique
ou d'un document I-Fax.

Utiliser fonction Envoyer via serveur
Détermine s'il est possible de sélectionner I'envoi de taches via un serveur sur I'écran ou sont
effectués les réglages au niveau du destinataire d'l-Fax. Pour sélectionner "Oui" ou "Non" pour

<Envoyer via le serveur> sur I'écran Réglages I-Fax, régler <Utiliser fonction Envoyer via serveur> et
<Autoriser MDN par voie autre que le serveur> sur "Oui" au préalable.

Autoriser MDN par voie autre que le serveur

Permet d'autoriser a la machine du destinataire d'envoyer un mail MDN (Mail Delivery Notification)
directement a I'adresse IP de I'expéditeur sans passer par un serveur de messagerie.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de communication]
— [Réglages I-Fax].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& Réglages |-Fax

= Temporisation TX mode intégral L) 'imlgr;,ggl:%onﬁ"

_I(IIT€;49)""‘= & - + I Oui Non

Toujours notifier
= Temporisation RX données fragm. m erreurs RX

_|th ol — ar I Oui Non

(0-99)
u Utiliser fonction
Envoyer via serveur

Oui Non

t

t

« Autoriser MDN par voie
autre que le serveur

Oui Non

t

Annuler I
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<Temporisation TX mode intégral> :

Spécifier la temporisation TX mode intégral en appuyant sur [-] ou [+].
<Temporisation RX données fragm.> :

Spécifier la temporisation RX données fragm. en appuyant sur [-] ou [+].

<Impr. MDN/DSN a réception> :

[Oui] : Messages d'indication de fin de tdche (MDN/DSN)
signalant que les taches qui ont bien été transmises
sont imprimées.

[Non]: Messages d'indication de fin de tdche (MDN/DSN)
signalant que les taches qui ont bien été transmises
ne sont pas imprimées.

<Toujours notifier erreurs RX> :

[Oui] : L'expéditeur est toujours informé des détails des
erreurs qui se produisent.

[Non] : L'expéditeur n'est pas informé des détails des erreurs
qui se produisent.

<Utiliser fonction Envoyer via serveur> :

[Oui] : Permet de régler I'option Envoi via le serveur lors de
I'envoi vers des adresses I-Fax.

[Non]: Il est impossible d'utiliser I'option Envoi via le serveur
comme condition d'envoi vers des adresses I-Fax.

<Autoriser MDN par voie autre que le serveur> :

[Oui] : Autorise I'envoi d'un mail MDN (Mail Delivery
Notification) sans passer par un serveur de
messagerie.

[Non]: N'autorise pas I'envoi d'un mail MDN (Mail Delivery
Notification) sans passer par un serveur de
messagerie.

& Sil'option Temporisation RX données fragm. est réglée sur "0", aucune durée de temporisation n'est
définie.

& Pour I-fax, si I'on définit une taille de données maximale pour I'envoi, la taille des données envoyées n'est
pas limitée si I'option <Envoyer via le serveur> est réglée sur "Non".
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&= Le réglage s'effectue par pas de 1 Mo. En ce qui concerne I'envoi via e-mail, les messages dépassant la
taille maximale sont divisés par pages en plusieurs messages électroniques, de telle maniére que la taille
des données de chacun d'eux n'excéde pas la limite fixée. Les données |-Fax dépassant la taille maximale
sont traitées comme des erreurs et ne sont pas envoyées. Pour plus d'informations, contacter le revendeur
Canon agréé.
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Réglages fax

Cette section décrit les réglages que I'administrateur systeme peut effectuer. Elle explique
notamment comment régler la vitesse de début d'envoi, la vitesse de début de réception, le mode de
réception (RX) et I'enregistrement d'un mot de passe. Elle décrit également comment établir, modifier
et supprimer les réglages de transfert des documents regus et comment activer ou désactiver
certains de ces réglages.

1

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

Vitesse de début d'envoi/de réception

Cette fonction permet de modifier les vitesses de début d'envoi et de réception, ce qui se révele
particulierement utile lorsque le lancement de I'envoi ou de la réception d'un document pose
probléme.

awg)sAs unajessiuilupe sabe|boy [N

Mot de passe réception

Cette fonction permet de définir un mot de passe facultatif, conformes aux normes UIT-T. Si un
document aux normes UIT-T est recu sans sous-adresse, une vérification du mot de passe RX est
effectuée. Le document ne pourra pas étre regu si le mot de passe RX qui I'accompagne ne
correspond pas a celui associé a ce mode, ou s'il est absent.

&¥ UIT-T est I'acronyme de "Union internationale des
télécommunications — Secteur de la normalisation des
télécommunications". Ce groupe publie des
recommandations en vue de normaliser les
télécommunications a I'échelle mondiale.
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1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de communication]
— [Réglages fax].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& Réglages fax

= Yitesse début d'envoi 33600 bps - I = Réglage touche R

> RTPC
= Yitesse début réception 33600 bps A4 I ,I

= Mot de passe
réception

Réglages ’l AERRARRE

Annuler I

<Vitesse début d'envoi> :
Dérouler la liste Vitesse début d'envoi — sélectionner la vitesse de début souhaitée.

Si la transmission des documents met un certain temps a démarrer, cela peut signifier que
I'on se trouve dans une zone ou la qualité des lignes téléphoniques est médiocre.
Sélectionner une vitesse plus lente. Les options proposées sont les suivantes : [33600 bps],
[14400 bps], [9600 bps], [7200 bps], [4800 bps] et [2400 bps].

<Vitesse début réception> :
Dérouler la liste Vitesse début réception — sélectionner la vitesse de début souhaitée.

Si la réception des documents met un certain temps a démarrer, cela peut signifier que I'on
se trouve dans une zone ou la qualité des lignes téléphoniques est médiocre. Sélectionner
une vitesse plus lente. Les options proposées sont les suivantes : [33600 bps], [14400 bps],
[9600 bps], [7200 bps], [4800 bps] et [2400 bps].

<Mot de passe réception> :

Appuyer sur [Réglages] — saisir le [Mot de passe] et [Confirmer] a 'aide des touches
numériques (o) - (3}, F et ().

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Appuyer sur [Retour arriére] pour supprimer le dernier chiffre saisi.
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CI La priorité est accordée au mot de passe de sous-adresse si le document regu en contient une, et ce,
méme si un mot de passe de réception a été défini.

&= SiAstérisques pour saisirn ®  d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne s'affiche pas sous forme d'astérisques. (Voir le Guide de
référence.)
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Réglages boTte mémoire RX

Il est possible de mettre en mémoire tous les documents regus, jusqu'a ce que l'on soit prét a les
imprimer ou a les envoyer. Il est possible de régler la machine pour qu'elle regoive et enregistre en
mémoire tous les documents regus avec l'option Verrouillage mémoire. Une fois le verrouillage
mémoire activé, la machine passe en mode Verrouillage mémoire. Les documents regus en mode
Verrouillage mémoire sont enregistrés jusqu'au déverrouillage de la mémoire a I'aide d'un mot de
passe pour impression ou envoi.

Cette section explique la maniére de définir un mot de passe, la réception de télécopies/documents
I-Fax en mémoire, et de spécifier I'neure d'activation et de désactivation du mode Verrouillage
mémoire.

&% Sile Kit fonctions envoi couleur est activeé, il est & Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, il
possible de recevoir des I-Fax en mémoire. est possible de placer des fax en mémoire.
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Définition dumot de passe de boTte mémoire RX

Il est possible de définir un mot de passe a sept chiffres afin de restreindre I'accés a la boite mémoire
de réception (RX).

& Le mot de passe contient sept chiffres. Si I'on en saisit
moins, la machine le fait précéder de zéros.
Exemple : <321> donne <0000321> a
I'enregistrement.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de communication]
— [Réglages boite mémoire RX] — [Mot de passe boite mémoire RX].

2. Appuyer sur [Réglages].

3. Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe souhaité a l'aide
des touches numériques (@ - (2 .

4. Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le mot de passe pour
le confirmer a I'aide des touches numériques (¢} - (sJ— appuyer sur [OK]
— [OK].

Si I'on ne souhaite pas définir de mot de passe pour l'acces a la boite mémoire RX, appuyer
sur [OK] sans avoir saisi de nombre.

Il est impossible de mémoriser un mot de passe ne contenant que des zéros (par exemple,
<0000000>).

Si I'on saisit un nombre commencgant par des zéros, ceux-ci sont ignorés.

Définition du mot de passe de boite mémoire RX 11-17
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Exemple : <02> ou <002> donne <0000002> a I'enregistrement.

& Si Astérisques pour saisirn °  d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne s'affiche pas sous forme d'astérisques. (Voir le Guide de
référence.)
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Stockage enmémoire des télécopies recues

Il est possible de régler la machine pour qu'elle enregistre en mémoire les télécopies regues sans les
imprimer. Cette fonction est appelée Verrouillage mémoire Fax. Il est possible de vérifier les
documents regus dans la boite mémoire RX et de les imprimer ou les envoyer.

1. Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de communication]
— [Réglages boite mémoire RX] — [Utiliser verrouillage mémoire fax].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

D Si le message <Réception mémoire fax activée.> ne s'affiche pas, régler sur "Oui" 'option Verrouillage
mémoire fax dans I'écran Boite mémoire RX de I'écran de sélection des boites de la fonction Boite aux
lettres. (Voir le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

Stockage en mémoire des télécopies regues 11-19
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Stockage en mémoire des documents |-Fax recus

Il est possible de régler la machine pour gu'elle enregistre en mémoire les |-Fax regus sans les
imprimer. Il s'agit de 'option Verrouillage mémoire |-Fax. Il est possible de vérifier les documents
recgus dans la boite mémoire RX et de les imprimer ou les envoyer.

1. Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de communication]
— [Réglages boite mémoire RX] — [Utiliser verrouillage mémoire I-Fax].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

D Si le message <Réception |-Fax en mémoire activée.> ne s'affiche pas, régler sur "Oui" I'option
Verrouillage mémoire |-Fax dans I'écran Boite mémoire RX de I'écran de sélection des boites de la
fonction Boite aux lettres. (Voir le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)
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Réglage de | heure de début du verrouil lage mémoire

Il est possible de spécifier I'neure d'activation automatique de la fonction de Verrouillage mémoire.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de communication]
— [Réglages boite mémoire RX] — [Heure début verrouillage mémoire].

2. Sélectionner [Quotidien], [Choisir les jours] ou [Non].

e Sil'on sélectionne [Quotidien] :
e Sil'on sélectionne [Choisir les jours] :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Quotidien] :

Réglage de I'heure de début du verrouillage mémoire 11-21
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O Appuyer sur un chiffre ([1] 4 [5]) — saisir I'heure a I'aide des touches

=

numeériques (@) - (9)— appuyer sur [OK].

& Heure début verrouillage mémoire
Faire un choix.

| O = (=)
Non il = &l -

Annuler I OK J

Il est possible de spécifier jusqu'a cing heures de début.

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).

Exemples : 7h05 — 0705

11h18 — 2318

En cas d'erreur dans la saisie de I'heure, appuyer sur © pour effacer ce qui a été saisi —
saisir a nouveau les quatre chiffres.

Si I'on sélectionne [Choisir les jours] :
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O Sélectionner le jour de la semaine ([Dim] a [Sam]) — appuyer sur un chiffre ([1]
a[s]).

& Heure début verrouillage mémoire

Faire un choix.

Choisir les jours

Quotidien I 33t Utiliser les touches numériques.
qun | (2] in] b ] ] ] )

Non Q|2 (T | ==

Annuler I OK J
-

[ saisir I'heure de début a I'aide des touches numériques (o) - (3)— appuyer sur
[OK].

Il est possible de mémoriser jusqu'a cing heures de début différentes pour chaque jour de la
semaine.

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).

Exemples : 7h05 — 0705

11h18 — 2318

En cas d'erreur dans la saisie de I'heure, appuyer sur © pour effacer ce qui a été saisi —
saisir a nouveau les quatre chiffres.

Si I'on sélectionne [Non] :

[ Appuyer sur [OK].

Lorsque I'on sélectionne [Non], la fonction de Verrouillage mémoire n'est pas activée
automatiquement au moment spécifié. Il est alors possible de I'activer ou de la désactiver
manuellement via I'option <Verrouillage mémoire fax> ou <Verrouillage mémoire I-Fax>
dans I'écran Boite mémoire RX de la fonction Boite aux lettres a I'écran Sélection des
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boites. (Voir le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

& |l est possible de sélectionner [Quotidien] pour I'neure de début de verrouillage mémoire et [Choisir les
jours] pour I'heure de fin de verrouillage mémoire, et vice versa.
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Réglage de | ' heure de finduverrouillage mémoire

Il est possible de spécifier I'neure de désactivation automatique de la fonction de Verrouillage
mémoire.

1. Appuyer sur @©— [Réglages systéeme] — [Réglages de communication]
— [Réglages boite mémoire RX] — [Heure fin verrouillage mémoire].

2. Sélectionner [Quotidien], [Choisir les jours] ou [Non].

e Sil'on sélectionne [Quotidien] :
e Sil'on sélectionne [Choisir les jours] :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Quotidien] :

O Appuyer sur un chiffre ([1] 2 [5]) — saisir I'heure a I'aide des touches
numériques (2} - (=)J— appuyer sur [OK].

Il est possible de spécifier jusqu'a cing heures de début.

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).

Exemples : 7h05 — 0705
11h 18 — 2318

En cas d'erreur dans la saisie de I'neure, appuyer sur (& pour effacer ce qui a été saisi —
saisir a nouveau les quatre chiffres.
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Si I'on sélectionne [Choisir les jours] :

[ Sélectionner le jour de la semaine ([Dim] @ [Sam]) — appuyer sur un chiffre ([1]
a [5])-

[ saisir I'heure de début a I'aide des touches numériques (©) - (s)— appuyer sur
[OK].

Il est possible de mémoriser jusqu'a cing heures de début différentes pour chaque jour de la
semaine.

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).
Exemples : 7h05 — 0705

11h18 — 2318

En cas d'erreur dans la saisie de I'heure, appuyer sur (&) pour effacer ce qui a été saisi —
saisir a nouveau les quatre chiffres.

Si l'on sélectionne [Non] :

[ Appuyer sur [OK].

Lorsque I'on sélectionne [Non], la fonction de Verrouillage mémoire n'est pas activée
automatiquement au moment spécifié. Il est alors possible de I'activer ou de la désactiver
manuellement via l'option <Verrouillage mémoire fax> ou <Verrouillage mémoire |-Fax>
dans I'écran Boite mémoire RX de la fonction Boite aux lettres a I'écran Sélection des
boites. (Voir le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

&= |l est possible de sélectionner [Quotidien] pour I'neure de début de verrouillage mémoire et [Choisir les
jours] pour I'heure de fin de verrouillage mémoire, et vice versa.
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Restrictionde |la fonction envoi

Il est possible de définir un mot de passe et des numéros d'accés pour restreindre I'acces au carnet
d'adresses.

Restriction de la fonction envoi 11-27
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Mot de passe du carnet d’ adresses

Il est possible de définir un mot de passe pour le carnet d'adresses. Si un mot de passe est défini,
des limites peuvent étre posées concernant I'enregistrement, la modification et la suppression de
destinataires.

& Le mot de passe du carnet d'adresses peut contenir
jusqu'a sept chiffres. Sil'on en saisit moins, la machine
le fait précéder de zéros.

Exemple : <321> donne <0000321> a
I'enregistrement.

1. Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Limiter la fonction d'envoi] —
[Mot de passe du Carnet d'adresses].

2. Appuyer sur [Réglages].

3. Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe souhaité a l'aide
des touches numériques © - (2) .

4. Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le mot de passe pour
le confirmer a I'aide des touches numériques (¢} - (sJ— appuyer sur [OK]
— [OK].

Si I'on ne souhaite pas définir de mot de passe pour I'accés au carnet d'adresses, appuyer
sur [OK] sans avoir saisi de nombre.

Il est impossible de mémoriser un mot de passe ne contenant que des zéros (par exemple,
<0000000>). Si I'on saisit un nombre commengant par des zéros, ceux-ci sont ignorés.
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Exemple : <02> ou <002> donne <0000002> a I'enregistrement.

& Si Astérisques pour saisirn °  d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne s'affiche pas sous forme d'astérisques. (Voir le Guide de
référence.)
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Gestion des numéros d’ acces

Il existe la possibilité de définir un numeéro d'accés pour une adresse du carnet d'adresses, afin d'en
restreindre I'accés. Ceci empéche les autres utilisateurs ne connaissant pas ce code de voir et utiliser
ces adresses spéciales.

1. Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Limiter la fonction d'envoi] —
[Gestion des numéros d'acceés].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Si la Gestion des numéros d'acces est réglée sur "Oui", il est impossible d'utiliser le mode
Rappel.
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Limitation concernant les nouvel les adresses

Ce mode permet d'empécher les utilisateurs d'ajouter de nouveaux destinataires (télécopie, e-mail,
I-Fax ou fichier). Les quatre types de nouveaux destinataires peuvent étre limités individuellement.
Les types de destinataires activés sont grisés et ne peuvent donc pas étre sélectionnés dans I'option
[Nouvelle adresse] dans I'écran des fonctions de base. Lorsque ce mode est défini avec un mot de
passe pour |'accés au carnet d'adresses, seuls les destinataires suivants peuvent étre sélectionnés
dans les types de destinataires activés de I'option Limiter les nouvelles adresses.

Destinataires mémorisés dans le Carnet d'adresses

.

# Destinataires obtenus par le biais de serveurs LDAP

« Boites utilisateur

# Destinataires obtenus en appuyant sur des boutons de composition une touche

# Destinataires obtenus en appuyant sur des boutons favoris

# Adresses e-mail obtenues en appuyant sur [Me I'envoyer]

Cl Il n'est pas possible de modifier les destinataires G Si un type de destinataire de I'option Limiter les
suivants si un type de destinataire de I'option Limiter nouvelles adresses est réglé sur "Oui", tous les
les nouvelles adresses est activé réglages mémorisés du mode Rappel sont effacés,

# Destinataires obtenus par le biais de serveurs LDAP quel que soit le type de destinataire.
# Destinataires obtenus en appuyant sur des boutons
favoris

# Adresses e-mail obtenues en appuyant sur [Me
I'envoyer]

# Destinataires d'une tache annulée en raison
d'erreurs de transmission ou d'une tache en attente
d'envoi en mode Envoi différé

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Limiter la fonction d'envoi] —
[Limiter les nouvelles adresses].
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2. Sélectionner [Fax], [E-mail], [I-Fax] ou [Fichier].

3. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
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Activation ou désactivationde | envoi via le pilote de
télécopie

Il est possible de désactiver I'envoi de télécopie a I'aide du pilote fax.

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Limiter la fonction d'envoi] —
[Autoriser TX pilote fax].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Les télécopies peuvent étre
envoyées a l'aide du pilote
fax.

[Non] : Les télécopies peuvent étre

envoyées a |'aide du pilote
fax.
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Réglages de |a confirmation des numéros de télécopieurs saisis

Ce mode affiche un écran de confirmation lorsqu'un utilisateur saisit un numéro de fax, permettant
ainsi d'éviter de faire un faux numéro.

&* Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Limiter la fonction d'envoi] —
[Confirmer les numéros de télécopieurs saisis].

awd)sAs Jnajedsiuiwpe sabe|boy H

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Affiche un écran de confirmation aprés la saisie d'un
numéro de fax.

[Non]: N'affiche pas d'écran de confirmation aprés la saisie
d'un numéro de fax.
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Restriction des domaines vers lesquels | envoi d e-mails et
d’ |-Fax est autorisé

Il est possible de restreindre les domaines vers lesquels des documents peuvent étre envoyés par
e-mail ou I-Fax. SiI'on restreint les domaines pour I'envoi, il n'est possible d'envoyer des documents
qu'aux destinataires appartenant aux domaines définis.

& Ce mode n'est disponible que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est active.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Limiter la fonction d'envoi] —
[Restriction d'envoi E-mail/l-Fax vers domaine].

2. Régler <Restrict. envoi vers domaines> sur [Oui].

& Limiter la fonction d'envoi

£ Restriction d'envoi E-mail/I-Fax vers domaine

= Restrict. envoi vers domaines Oui l Non l

7

Dowaines autorises Sous-donzine

Mémoriser I Modifier | Effacer I
M »

Annuler I

Si la touche [Non] est sélectionnée, passer a I'étape 4.
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3. Indiquer les domaines vers lesquels des documents peuvent étre
envoyés par e-mail ou I-Fax.

® Pour enregistrer un domaine :
e Pour modifier un domaine :

® Pour supprimer un domaine :

Pour enregistrer un domaine :

[ Appuyer sur [Mémoriser].

O Appuyer sur [Nom de domaine] — saisir un nom de domaine — appuyer sur
[OK].

] Régler <Envoyer vers sous-domaine> sur [Autoriser] ou [Refuser] — appuyer
sur [OK].

<Envoyer vers sous-domaine>

[Autoriser] : L'envoi vers les sous-domaines du domaine est
autorisé.

[Refuser] : L'envoi vers les sous-domaines du domaine est
interdit.

&% |l est possible d'enregistrer trois domaines au maximum.

Pour modifier un domaine :

[ Sélectionner le domaine enregistré 3 modifier — appuyer sur [Modifier].
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O Appuyer sur [Nom de domaine] — saisir un nom de domaine — appuyer sur
[OK].

] Régler <Envoyer vers sous-domaine> sur [Autoriser] ou [Refuser] — appuyer -
sur [OK]. 1 1

<Envoyer vers sous-domaine>

[Autoriser] : L'envoi vers les sous-domaines du domaine est
autorisé.

[Refuser] : L'envoi vers les sous-domaines du domaine est
interdit.

Pour supprimer un domaine :
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[J Sélectionner le domaine a supprimer — appuyer sur [Effacer].

O Appuyer sur [Oui].

4. Appuyer sur [OK].
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Permettre | envoi de documents PDF ou XPS dont les certificats
ont expiré

Ce mode permet d'activer ou non I'envoi de documents PDF ou XPS dont les certificats ont expiré.

& Ce mode est disponible uniquement si le Kit de
sécurisation / signature en option ou le Kit de signature
numérique utilisateur en option sont activés.

1. Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Limiter la fonction d'envoi] —
[Autoriser envoi avec certificat expiré].
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2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] Permet I'envoi de documents PDF ou XPS créés avec des certificats
: ayant expiré.

[on] Ne permet pas I'envoi de documents PDF ou XPS créés avec des
: certificats ayant expiré.
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Réglages dumode Tjrs ajouter signature périph. pour envoi PDF
ou XPS

Ce mode permet de définir si I'on désire ou non toujours ajouter une signature périphérique lors de
I'envoi d'un fichier PDF ou XPS.

&= Ce mode n'est disponible que si le Kit de sécurisation /
signature en option est activé.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Limiter la fonction d'envoi] —
[Tjrs ajouter signature périphérique pour envoi].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Ou) Ajoute toujours une signature périphérique lors de I'envoi de
: documents PDF ou XPS.

[Non) N'ajoute pas une signature de périphérique lors de I'envoi de
: documents PDF ou XPS.

e Sil'on sélectionne [Oui] :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Oui] :
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O Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Restriction format de fichier> — appuyer
sur [OK].

& Limiter la fonction d"envoi

& Tirs ajouter signature périphérique pour envoi

= Restriction format de fichier

1 =)

(Salf en cas de transfert)

u Annuler I 0K J

[Oui] Seuls les fichiers PDF ou XPS peuvent étre envoyés.
[Non] Les fichiers autres que PDF ou XPS peuvent également étre
: envoyés.

&= Si <Restriction format de fichier> est activé et que I'envoi d'un fichier dans un format autre que PDF ou
XPS est mémorisé dans les Boutons favoris, le fichier ne peut pas étre envoyé.

Si I'on sélectionne [Non] :

O Appuyer sur [OK].
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Transfert

Il est possible de régler la machine pour qu'elle enregistre les documents regus par télécopie ou I-Fax
dans des boites fax confidentielles, ou pour qu'elle les envoie a d'autres machines ou a des serveurs
de fichiers. Lorsqu'un document regu remplit les conditions de transfert, il est renvoyé au destinataire
spécifie. On peut également spécifier un laps de temps pendant lequel les télécopies ou I-Fax
répondant aux conditions de transfert sont transférés. Cette section explique le systéme des
conditions de transfert, ainsi que la maniere de mémoriser/modifier/effacer des destinataires de
transfert.
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Lorsque la machine regoit des documents via |-Fax/télécopie, elle les traite de la maniére suivante :

Expéditeur

1 2

Réglage par défaut ou

fonctionnement normal
Documents Documents @ Fonctionnement
I-fax Fax sous conditions

Documents - Sans réglages
I-fax

Mot de passe de
réception Password

fragmentés . Ne correspond pas/ Pas de
Avec réglages sous-adresse/Mot de passe défini
Boite RX données Correspond | yérification du ::> Refus de
! fragmentées mot de passe RX réception !

+ || Confirmation des détails,
suppression, impression avant
effacement des documents

Combinaison de données *4
fragmentées oul \/ Transmis au
Réglages de transfert destinataire

Erreur de transfert . ven
12 | spécifié

Couples Sous-adrasse/
Mot de passe "

NON/Ne répond
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: Refus de pas aux condtions Boite fax confidentielle o :
réception 5 Destinataire(s) I
estinataire( Vérification des détails, suppression,
Transfert enregistré(s) impression des documents regus
sans 6
conditions

Destinataires non enregistrés

Méemoriser .
Gestion documents  -g

pour erreurs de transfert
Impression:

File d'attente
d'impression

Réglage de

2 S Enregistrement
verrouillage mémoire

dans I'écran
de statut
Vérification des détails,
renvoi, modification des

o I;:Ie o destinataires, effacement
Lattente Boite mémoire RX - des documents avec
' d'impression Impressions erreur de fransmission !
. Vérification des détails, =
suppression, impression, " "
envoi des documents regcus Notification
Impressions de transfert

*1 Les documents I-Fax recus peuvent étre transférés uniquement si le Kit fonctions envoi couleur en
option est activé.

*

N

Les télécopies regues peuvent étre transférées sila Carte FAX (Super G3) en option est installée.
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*3 Sila sous-adresse et le mot de passe attachés au document regu correspondent aux informations
enregistrées dans Réglages de transfert dans Réglages systéeme (en mode Utilisateur), les
documents sont transférés a leurs destinataires de transfert quel que soit le réglage du mot de
passe de réception.

*4 Sj Stocker/impr. document regu au niveau des Réglages de transfert dans Réglages systéme (en
mode Ultilisateur) est réglé sur "Oui", les documents transférés sont imprimés ou stockés dans la
Boite mémoire RX.

*5 Sjla sous-adresse et le mot de passe associés au document regu ne correspondent pas aux
informations mémorisées dans les Réglages de transfert dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur), le document est rejeté.

*6  Sile transfert sans conditions est paramétré au niveau des Réglages de transfert dans Réglages
systeme (en mode Utilisateur), tous les documents regus ne répondant pas aux conditions de
transfert spécifiées sont transférés au destinataire sélectionné pour cette option.

*7 Siun document est regu pendant qu'il y a un bourrage papier ou que la machine manque de papier
ou de toner, elle I'imprime dés que le probléme est résolu.

*8 Sil'option Effacer document aprés erreur d'émission est réglée sur "Non" dans les Réglages TX
(<Réglages communs> dans les Réglages de communication (en mode Utilisateur)), le statut de
toutes taches comportant des erreurs de transfert sera enregistré dans I'écran Moniteur systéme.

o Les documents comportant des erreurs de transfert sont gérés comme suit, en fonction des
paramétres de I'option Gestion documents pour erreurs de transfert dans les Réglages TX
(<Réglages communs> dans les Réglages de communication (en mode Utilisateur))

e [Toujours imprimer] : Tous les documents comportant des erreurs de transfert sont imprimés.

e« [Mémoriser/Imprimer] : Les documents comportant des erreurs de transfert sont enregistrés
dans la boite mémoire RX lorsque le verrouillage de la mémoire est activé. Dans le cas
contraire, les documents sont imprimés.

*10 Lorsque le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et que Notification transfert est spécifié
au niveau des Réglages de transfert dans les Réglages systeme (en mode Utilisateur), un e-mail
d'indication de fin de tache est envoyé lorsque la tache de transfert a abouti.

*11 Lorsque le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et que Notification transfert est spécifié
au niveau des Réglages de transfert dans les Réglages systéme (en mode Utilisateur), un e-mail
d'indication de fin de tache est envoyé lorsque la tache de transfert a abouti. Toutefois, si <Notifier
err. uniqguement> est également spécifié, un e-mail d'indication de fin de tache n'est envoyé que si
le transfert échoue.

*12 Les documents recus via télécopie/l-Fax peuvent étre enregistrés dans la boite fax confidentielle en
la sélectionnant comme destinataire du transfert. Seuls ceux qui remplissent les conditions de
transfert spécifiées peuvent I'étre.

& |l est possible de définir jusqu'a 150 réglages de
transfert.
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Mémor isation des réglages de transfert

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de transfert].

2. Appuyer sur [Mémoriser].

& Réglages de transfert

= Type de réception: ® Toutes - I

[N [Nom ce canditien

Ll

=
S
=

s

Valider/ Mémoriser Transf. sans Priorité
Invalider )I conditions  »| e-mail Normel w
Modifier Eracer =1 Imprimer I

FI I El la liste Fin J

|— Moniteur syst. ),
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3. Pour rappeler les réglages de transfert d'un document regu, définis
préalablement, appuyer sur [Précédent], [Avant dernier] ou [Avant/avant
dernier].

& Mémoriser

Nom de
condition  » |

Conditions
de transfert »

Rappe Précédent I Av. dernier ] Av/av. dum.'

mType de riception: &2 Fax: Ligne partagée - I
mNuméro fax ignoré

> =l
Destinataire
du transfert b|| bli':';"rllr:f:r:
Nom doc.
envoys o]

= Stocker/impr. TIFF
document regu

=14 | Notification INutmEr 1 P —
Non vI %P transfert - uniquement _Format fichier
Annuler I OK oJ

Il est possible de rappeler les trois derniers réglages de transfert.

ﬂ Les réglages de transfert sont mémorisés lorsque I'on appuie sur [OK] dans I'écran de mémorisation ou
dans I'écran de modification.

ﬂ Les réglages de transfert identiques ne sont mémorisés qu'une fois dans la mémoire de rappel.

&= Les trois derniers réglages de transfert mis en mémoire ne sont pas effacés méme si la machine est mise
hors tension.

&= Les réglages de transfert non mémorisés d'un document regu ne sont pas affichés méme si I'on appuie sur
les touches de rappel.

4. Appuyer sur [Nom de condition].

5. Saisir un nom pour la condition de transfert — appuyer sur [OK].

& Si[Nom doc. envoyé] n'est pas spécifié, les 24 premiers caractéres du nom de la condition sont aussi
mémorisés comme nom de document. |l reste cependant possible de modifier le nom du document.

6. Appuyer sur [Conditions de transfert].
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7. Dérouler la liste Type de réception — sélectionner [Fax] ou [I-Fax].

&) Conditions de transfert

= Type de réception:
= Numéro fax
= Sous-adresse : n'existe pas v|

(20 car. max.) Régl. |
= Mot de passe n'existe pas A 4 I

0 car. max.) Régl. ’l
$, Utiliser touches numériques

Retour Espace +
< | - | arriére I I I Fin ‘jl

— Moniteur syst. )

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé ou que la carte (Super G3) en option est
installée, cette étape n'est pas nécessaire.

8. Définir les conditions de transfert.

e Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé et la Carte FAX (Super G3) en option
n'est pas installée, ou si [I-Fax] est sélectionné comme type de réception :

e Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée et le Kit fonctions envoi couleur en option
n'est pas activé, ou si [Fax] est sélectionné comme type de réception : [Fax] est sélectionné
comme type de réception :

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé et la Carte FAX (Super G3)
en option n'est pas installée, ou si [I-Fax] est sélectionné comme type de
réception :

[ Dérouler les listes A, De et Objet.

Les criteres de transfert disponibles sont les suivants :
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[ignoré] : Ignore les informations A, De ou Objet dans le cadre
des conditions de transfert.

[égal a] : Transféere le document si les informations A, De ou
Objet correspondent a tous les caractéres saisis.

[différe de] : Transfére le document si les informations A, De ou
Objet sont différentes des caractéres saisis.

[commence Transfére le document si les informations A, De ou
par] : Objet commencent par les caractéres saisis.
[finit par] : Transfére le document si les informations A, De ou

Objet se terminent par les caractéres saisis.

[contient] : Transfére le document si les informations A, De ou
Objet incluent les caractéres saisis.

[ne contient Transfére le document si les informations A, De ou
pas] : Objet n'incluent pas les caractéres saisis.

[égal a] ne fait pas partie des options de <A>.

[ Sélectionner la condition de transfert — appuyer sur [Régl.].

O saisir le critére de transfert — appuyer sur [OK].

[ si nécessaire, répéter cette étape pour les autres listes déroulantes.

Si I'on souhaite modifier les critéres de transfert sans modifier la condition, de transfert des
informations spécifiées dans les listes A, De et Objet, appuyer sur [Régl.] a coté du critere a
modifier — saisir la nouvelle valeur — appuyer sur [OK].

& Sil'option [ignoré] est sélectionnée, il n'est pas possible de saisir de critére pour les conditions de transfert.

Si la Carte FAX (Super G3) en option est installée et le Kit fonctions envoi
couleur en option n'est pas activé, ou si [Fax] est sélectionné comme type de
réception :
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] Dérouler les listes Numéro fax, Sous-adresse ou Mot de passe.

Les criteres de transfert disponibles sont les suivants :

[ignoré] : Ignore les informations A, De ou Objet dans le cadre
des conditions de transfert.

[n'existe pas] Il n'existe pas de sous-adresse ou de mot de passe
: pour les documents regus.

[égala] : Transfére le document si les informations A, De ou
Objet correspondent a tous les caractéres saisis.

[différe de] : Transfére le document si les informations A, De ou
Objet sont différentes des caractéres saisis.

[commence Transfére le document si les informations A, De ou
par] : Objet commencent par les caracteres saisis.
[finit par] : Transfere le document si les informations A, De ou

Objet se terminent par les caractéres saisis.

[contient] : Transfére le document si les informations A, De ou
Objet incluent les caractéres saisis.

[ne contient Transfére le document si les informations A, De ou
pas] : Objet n'incluent pas les caractéres saisis.

L'option [n'existe pas] n'est pas proposée pour <Numéro fax>.
Les options [n'existe pas] et [égal a] sont les deux seules conditions de transfert pouvant

étre sélectionnées pour <Sous-adresse> et <Mot de passe>.

[ sélectionner la condition de transfert — appuyer sur [Régl.]. — saisir les

critéres de transfert a I'aide des touches numériques (o) - (o) .

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[ T[] Pour placer le curseur a la position voulue.
[Retour Pour effacer le dernier numéro saisi.

arriere] :

[Espace] : Pour insérer un espace entre deux numéros.

[+]: Pour saisir le code pays. Appuyer sur [+] aprés la

saisie du code pays, et avant le numéro de fax.
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[ Si nécessaire, répéter cette étape pour les autres listes déroulantes.

Si I'on souhaite modifier les critéres de transfert sans modifier la condition, de transfert des
informations spécifiées dans les listes Numéro de fax, Sous-adresses et Mot de passe,
appuyer sur [Régl.] a coté du critére a modifier — saisir la nouvelle valeur — appuyer sur
[OK].

Si le mot de passe a été défini comme condition de transfert, appuyer sur [Régl.] — [Mot de
passe] — saisir un mot de passe a l'aide des touches numériques (o) - (3), de (*) et de
).

Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le mot de passe pour le confirmer —
appuyer sur [OK].

Il est possible d'entrer 20 caractéres pour le critére de transfert Numéro de fax,
Sous-adresse ou Mot de passe. Les caractéres admis sont :

® Numéro de fax: 0 a 9, [Espace], [+]

# Sous-adresse:0a9, (*), (), [Espace]

* Motdepasse:0a9, (¥}, (), [Espace]

&= Sil'option [ignoré] ou [n'existe pas] est sélectionnée comme condition de transfert, il estimpossible de
saisir des criteres.

&= Les conditions suivantes ne peuvent pas étre combinées.

Numéro de fax Sous-adresse Mot de passe
[ignoré] [n'existe pas] [égal a]
autre que [ignoré] [égal a] [égal a]
autre que [ignoré] [n'existe pas] [égal 4]
autre que [ignoreé] [égal a] [n'existe pas]

&= SiAstérisques pour saisirn °  d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne s'affiche pas sous forme d'astérisques dans I'écran de Mot de
passe et il n'est pas obligé de saisir a nouveau le mot de passe pour le confirmer. (Voir le Guide de
référence.)

9. Appuyer sur [Fin].
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10. Appuyer sur [Destinataire du transfert] — sélectionner [Carnet
d'adresses] ou [Boites fax conf.].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Carnet Pour transférer le document regu vers une autre
d'adresses] : machine (fonction de relais).

[Boites fax Pour stocker le document recu dans une boite fax
conf.] confidentielle.

& Siun groupe d'adresses incluant une boite utilisateur est choisi en guise de destinataire, le document a
transmettre n'est pas envoyé (ni stocké) dans cette boite.

&= Un serveur WebDAV ne peut pas étre spécifié comme destinataire de transfert. Si un groupe d'adresses
incluant un serveur WebDAV est choisi en guise de destinataire, le document n'est pas transféré a ce
serveur.

e Sil'on sélectionne [Carnet d'adresses] :

e Sil'on sélectionne [Boites fax conf.] :

Si I'on sélectionne [Carnet d'adresses] :

[ sélectionner le destinataire du transfert — appuyer sur [OK].

Si l'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systéme (en mode Utilisateur) est réglée sur "Oui" et que I'on souhaite sélectionner un
destinataire associé a un numéro d'accés, appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le
numéro d'accés. (Voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Sélectionner une lettre ou un chiffre pour afficher
les entrées correspondantes. Appuyer sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des
adresses.
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Si I'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche.

& Carnet d'adresses

= Carnet adresses = Type
.anmirn d'accés ® Toutes v | e Toutes v |

Type |Hon Destiatars ——
|
4
a
A

@ Share Folder starfish. organization. con A
1 John john@exanple.con 5

ﬁ lfanual team 3 Hembre(s)

4% silvia 12800000 LI
a @y Hark mark@example.con
agc || pF | ahi | ke | o | par | stu | vix| vz | 0-9 | sym.| ]

| | | Clavier o

Annuler I I Effacer recherche oK J I

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Il est également possible d'affiner I'affichage des
adresses en appuyant sur [Clavier] et en sélectionnant plusieurs lettres.

[Retour arriere] : Pour effacer la derniére lettre saisie.

[Effacer] : Pour effacer tout le texte saisi.

[Clavier] : Pour afficher le clavier sur I'écran tactile.

[Effacer recherche incrémentielle] : Pour revenir a I'écran du carnet d'adresses.

Pour restreindre le type d'adresses affichées dans la liste des résultats, dérouler la liste
Type.

Pour afficher les adresses d'un carnet d'adresses secondaire 1 a 10 ou les boutons 1
touche, dérouler la liste Carnet d'adresses. Les carnets d'adresses secondaires permettent
de classer les adresses du carnet d'adresses par catégorie. Sélectionner un de ces carnets
pour limiter le nombre de destinataires affichés.

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément plusieurs destinataires. Pour transférer
un document vers plusieurs destinataires, sélectionner un groupe d'adresses.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il est possible de spécifier des adresses
e-mail, des adresses I|-Fax, des adresses de serveurs de fichiers et des groupes d'adresses
comme destinataires du transfert.

Si la Carte FAX (Super G3) en option est installée, il est également possible de spécifier des
numeéros de fax et des groupes d'adresses comme destinataires du transfert.

“* Pour annuler un destinataire sélectionné, le sélectionner une nouvelle fois.

&= Pour visualiser les informations détaillées d'un destinataire spécifié, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].
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&= Pour pouvoir sélectionner un destinataire du transfert, il faut au préalable qu'il ait été enregistré dans le
carnet d'adresses. (Voir "Mémorisation de nouvelles adresses(p.10-5)".)

& [Numéro d'accés] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la
fonction d'envoi des Réglages systeme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

& Siun numéro de télécopie est sélectionné comme destinataire du transfert, la sous-adresse et le mot de
passe enregistrés dans le Carnet d'adresses sont ignorés.

Si I'on sélectionne [Boites fax conf.] :

[ Ssélectionner la boite fax confidentielle souhaitée — appuyer sur [OK].

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs boites fax confidentielles.
Pour envoyer un lien vers une boite fax confidentielle par e-mail, appuyer sur [Envoi URL].

Un message <Notification entrante de boite fax confidentielle> est inséré dans le corps du
message indiquant le lien a la boite fax confidentielle.
ﬂ Dans les circonstances ci-dessous, il n'est pas possible de mémoriser d'autres documents dans la boite
fax confidentielle. (Les nombres ci-aprés peuvent varier en fonction de la capacité restante du disque dur.)
# Une ou plusieurs boites contiennent 2 000 documents ou images au total.
® Une ou plusieurs boites contiennent 8 000 pages de documents ou d'images au total.

&= Pour pouvoir envoyer un lien par e-mail & une boite de fax confidentielle dans laguelle le document est
enregistré, il convient de mémoriser au préalable une adresse électronique dans la boite fax confidentielle.
Pour plus d'informations sur la mémorisation des adresses e-mail sur la machine, voir le Guide des
fonctions copie et boite aux lettres.

11. Appuyer sur [Nom doc. envoyé].

Si l'on a sélectionné un numéro de fax ou une adresse de boite fax confidentielle comme
destination du transfert, passer a I'étape 13.

12. Saisir le nom du document — appuyer sur [OK].

Par défaut, le nom de la condition est automatiquement inscrit au niveau du nom du
document. Toutefois, il est possible de modifier ce nom.
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13. Appuyer sur [Heure de transfert].

14. Sélectionner [Quotidien], [Spécification de la période] ou [Non].

CI L'heure de début et I'neure de fin ne peuvent pas étre identiques.
e Sil'on sélectionne [Quotidien] :
e Sil'on sélectionne [Spécification de la période] :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Quotidien] :

[ Saisir I'heure de début et I'heure de fin a I'aide des touches numériques (@) - (3
— appuyer sur [OK].

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).

& Sil'heure de fin est antérieure a I'heure de début, le transfert des documents regus cessera a I'heure de fin
spécifiée, le jour suivant.
Par exemple :
Heure de début : 22:00, heure de fin : 21:00
L'heure de fin est fixée a 21h00 le jour suivant.

Si I'on sélectionne [Spécification de la période] :

[ Appuyer sur [Ajout.].

[J Dérouler la liste Heure de début — sélectionner le jour de la semaine ([Dim] a
[Sam]) auquel il faut commencer le transfert.
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[0 Appuyer sur [ O ] a cété de la liste déroulante Heure de début — saisir I'heure
a laquelle doit commencer le transfert a I'aide des touches numériques (@ - (&) .

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).

Si I'on appuie sur [Toute la journée], les heures de début et de fin du jour sélectionné sont
automatiquement réglées sur "00:00". Le jour de I'neure de fin est automatiquement le
lendemain du jour de début.

O Régler I'heure de fin de la méme fagon que I'heure de début — appuyer sur
[OK].

Il est possible de spécifier jusqu'a sept combinaisons d'heures de début et de fin.

Pour modifier des réglages précédemment mémorisés, sélectionner le réglage que I'on
souhaite modifier — appuyer sur [Modifier].

Pour effacer des réglages précédemment mémorisés, sélectionner I'élément que I'on
souhaite effacer — appuyer sur [Effacer].

&= Sil'heure de fin est antérieure a I'neure de début et si I'neure de début et I'heure de fin sont toutes deux
spécifiées pour le méme jour de la semaine, les documents regus cesseront d'étre transmis a I'heure de fin
spécifiée du jour spécifié de la semaine suivante.

Par exemple :
Heure de début : Lundi 22:00, heure de fin : Lundi 21:00
L'heure de fin est fixée a 21h00 le lundi suivant.

Si I'on sélectionne [Non] :

O Appuyer sur [OK].

15. Dérouler la liste Stocker/impr. document recu — sélectionner [Oui] ou
[Non].

Si I'on a sélectionné une boite fax confidentielle comme destinataire du transfert, passer a

I'étape 19.

<Stocker/Impr. document regu> :

11-54 Mémorisation des réglages de transfert



16.

[Oui] : Les documents regus sont stockés dans la boite
mémoire RX ou bien ils sont imprimés.

[Non]: Les documents regus ne sont ni stockés dans la boite
mémoire RX ni imprimés.

&= Si<Stocker/impr. document regu> et Verrouillage mémoire sont tous deux réglés sur "Oui", le document
regu est stocké dans la Boite mémoire RX. (Voir "Réglages boite mémoire RX(p.11-16)".)

&% Si <Stocker/impr. document regu> est réglé sur "Oui" et que Verrouillage mémoire est réglé sur "Non", le
document regu est imprimé. (Voir "Réglages boite mémoire RX(p.11-16)".)

Appuyer sur [Notification transfert] — sélectionner le destinataire a qui
doit étre envoyé le message de notification — appuyer sur [OK].

Si l'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systeme (en mode Utilisateur) est réglée sur "Oui" et que I'on souhaite sélectionner un
destinataire associé a un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le
numeéro d'acces. (Voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'accés
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Sélectionner une lettre ou un chiffre pour afficher
les entrées correspondantes. Appuyer sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des
adresses.

Si I'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche.

& Carnet d'adresses
= Carnet adresses = Type
@ Toutes vl @ Toutes vI
(@) share folder starfish. organization. con d
=1 John john@example.com
il Manual team 3 Menber(s)
&2 Silvia 012XX00KX
@5 Mark mark@example.con

agc || oF | ahi | ke | mno| par | stu | vwx| vz | 0-9 | sym.| ]

| | | Clavier |

Annuler I I Effrifpcheighd 0K J I

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct & une lettre ou un chiffre spécifique. Il est également possible d'affiner I'affichage des
adresses en appuyant sur [Clavier] et en sélectionnant plusieurs lettres.
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17.

18.

[Retour arriére] : Pour effacer la derniére lettre saisie.

[Effacer] : Pour effacer tout le texte saisi.

[Clavier] : Pour afficher le clavier sur I'écran tactile.

[Effacer recherche incrémentielle] : Pour revenir a I'écran du carnet d'adresses.

Pour afficher les adresses d'un carnet d'adresses secondaire 1 a 10 ou les boutons 1
touche, dérouler la liste Carnet d'adresses. Les carnets d'adresses secondaires permettent
de classer les adresses du carnet d'adresses par catégorie. Sélectionner un de ces carnets
pour limiter le nombre de destinataires affichés.

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément plusieurs destinataires.

&% Pour annuler un destinataire sélectionné, le sélectionner une nouvelle fois.

& Pour visualiser les informations détaillées d'un destinataire spécifié, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].

& Pour pouvoir sélectionner un destinataire de la notification de transfert, il faut au préalable qu'il ait été
enregistré dans le carnet d'adresses. (Voir "Mémorisation de nouvelles adresses(p.10-5)".)

& [Numéro d'acces] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la
fonction d'envoi des Réglages systeme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

Activer [Notifier err. uniquement] si nécessaire.

Si I'on souhaite que la notification de transfert ne soit envoyée qu'en cas d'erreur, appuyer
sur [Notifier err. uniquement].

Si I'on souhaite que la notification de transfert soit envoyée a chaque transfert d'un
document regu, ne pas appuyer sur [Notifier err. uniquement].

Dérouler la liste [Format fichier] — sélectionner le format de fichier du
document a transférer — [OK].

Cette étape n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

® | 'adresse de destination du transfert est un numéro de fax
#® | e destinataire du transfert est une adresse I-Fax

#® | e destinataire du transfert est une boite fax confidentielle

Formats de fichier :

[TIFF] Envoi du fichier au format TIFF.
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20.

[PDF] Envoi du fichier au format PDF. Il est également possible de
: spécifier les modes [OCR (rech. texte poss.)] et/ou [Ajout sign.
numeériques].

[XPS] Envoi du fichier au format XPS. Il est également possible de
: spécifier les modes [OCR (rech. texte poss.)] et/ou [Ajout sign.
numeériques].

Pour scinder plusieurs images et les envoyer sous forme de fichiers séparés d'une page
chacun, appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche apparait en surbrillance.

Pour envoyer plusieurs images sous forme d'un seul fichier sans les séparer, ne pas
appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche n'apparait pas en surbrillance.

& Pour visualiser un fichier TIFF, une application prenant ce format en charge (par exemple Imaging pour
Windows) est nécessaire.

&= Pour visualiser un fichier PDF, une application prenant ce format en charge (par exemple Adobe Reader/
Adobe Acrobat) est nécessaire.

& Pour visualiser un fichier XPS ou rechercher du texte dans un fichier XPS, une application prenant ce
format en charge (par exemple XPS Document Viewer) est nécessaire.

&= Pour plus d'informations sur le format de fichier, voir "Glossaire".

Appuyer sur [OK].
CI Il est impossible de définir plusieurs conditions de transfert contenant le méme réglage de sous-adresse.
Le cas échéant, dérouler la liste Priorité e-mail — sélectionner un niveau

de priorité pour les messages électroniques transférés.

Ce réglage n'est nécessaire que si le destinataire du transfert est une adresse e-mail.
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Lorsque les destinataires du transfert ne remplissent pas les
conditions de transfert

Il est possible de mémoriser les destinataires du transfert d'un document recu lorsque aucun réglage
de transfert n'a été défini pour ce document ou bien si celui-ci ne remplit pas toutes les conditions de
transfert qui ont été définies.

Cl Si la Carte FAX (Super G3) en option est installée, et & Les destinataires du transfert peuvent étre mémorisés
que la sous-adresse et le mot de passe spécifiés sur la I'un aprés l'autre en fonction du type de réception du
machine émettrice ne répondent pas aux conditions de document regu.

transfert enregistrées, les documents ne sont pas
transférés aux destinataires de transfert spécifiés pour
le Transfert sans conditions dans les Réglages de
transfert des Réglages systeme (en mode Utilisateur),
et les documents ne sont pas regus.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de transfert] —
[Transf. sans conditions].

2. Dérouler la liste Type de réception — sélectionner [Fax] ou [I-Fax].

& Transfert sans conditions

= Type de réception:
Destinatai @y |
e

|

= Stocker/impr. -
document regu TIFF
<=4 | Notification Notifier err. e
LizbI':rilll!fan: - Iuniqunmnnt Format fichier 4]

Annuler I
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Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé ou que la carte (Super G3) en option est
installée, cette étape n'est pas nécessaire.

3. Appuyer sur [Destinataire du transfert] — sélectionner [Carnet
d'adresses] ou [Boites fax conf.].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Carnet Pour transférer le document regu vers une autre
d'adresses] : machine (fonction de relais).

[Boites fax Pour stocker le document recu dans une boite fax
conf.] confidentielle.

& Siun groupe d'adresses incluant une boite utilisateur est choisi en guise de destinataire, le document a
transmettre n'est pas envoyé (ni stocké) dans cette boite.

&* Un serveur WebDAV ne peut pas étre spécifié comme destinataire de transfert. Si un groupe d'adresses
incluant un serveur WebDAV est choisi en guise de destinataire, le document n'est pas transféré a ce
serveur.

e Sil'on sélectionne [Carnet d'adresses] :

e Sil'on sélectionne [Boites fax conf.] :

Si I'on sélectionne [Carnet d'adresses] :

[ sélectionner le destinataire du transfert — appuyer sur [OK].

Si l'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systéme (en mode Utilisateur) est réglée sur "Oui" et que I'on souhaite sélectionner un
destinataire associé a un numéro d'accés, appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le
numéro d'accés. (Voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Sélectionner une lettre ou un chiffre pour afficher
les entrées correspondantes. Appuyer sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des
adresses.
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Si I'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche.

& Carnet d'adresses

= Carnet adresses = Type
.anmirn d'accés ® Toutes v | e Toutes v |

Type |Hon Destiatars ——
|
4
a
A

@ Share Folder starfish. organization. con A
1 John john@exanple.con 5

ﬁ lfanual team 3 Hembre(s)
%9 silvia 128XH00K v I
a @y Hark mark@example.con

agc || pF | ahi | ke | o | par | stu | vix| vz | 0-9 | sym.| ]

| | | Clavier o

Annuler I I Effacer recherche oK J I

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Il est également possible d'affiner I'affichage des
adresses en appuyant sur [Clavier] et en sélectionnant plusieurs lettres.

[Retour arriere] : Pour effacer la derniére lettre saisie.

[Effacer] : Pour effacer tout le texte saisi.

[Clavier] : Pour afficher le clavier sur I'écran tactile.

[Effacer recherche incrémentielle] : Pour revenir a I'écran du carnet d'adresses.

Pour restreindre le type d'adresses affichées dans la liste des résultats, dérouler la liste
Type.

Pour afficher les adresses d'un carnet d'adresses secondaire 1 a 10 ou les boutons 1
touche, dérouler la liste Carnet d'adresses. Les carnets d'adresses secondaires permettent
de classer les adresses du carnet d'adresses par catégorie. Sélectionner un de ces carnets
pour limiter le nombre de destinataires affichés.

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément plusieurs destinataires.

Si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé, il est possible de spécifier des adresses
e-mail, des adresses I-Fax, des adresses de serveurs de fichiers et des groupes d'adresses
comme destinataires du transfert.

Si la Carte FAX (Super G3) en option est installée, il est également possible de spécifier des
numéros de fax et des groupes d'adresses comme destinataires du transfert.

&% Pour annuler un destinataire sélectionné, le sélectionner une nouvelle fois.

& Pour visualiser les informations détaillées d'un destinataire spécifié, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].
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&= Pour pouvoir sélectionner un destinataire du transfert, il faut au préalable qu'il ait été enregistré dans le
carnet d'adresses. (Voir "Mémorisation de nouvelles adresses(p.10-5)".)

& [Numéro d'accés] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la
fonction d'envoi des Réglages systéme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

&* Siun numéro de télécopie est sélectionné comme destinataire du transfert, la sous-adresse et le mot de
passe enregistrés dans le Carnet d'adresses sont ignorés.

Si I'on sélectionne [Boites fax conf.] :

[ sélectionner la boite fax confidentielle souhaitée — appuyer sur [OK].

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs boites fax confidentielles.
Pour envoyer un lien vers une boite fax confidentielle par e-mail, appuyer sur [Envoi URL].

Un message <Notification entrante de boite fax confidentielle> est inséré dans le corps du
message indiquant le lien a la boite fax confidentielle.

{0} Dans les circonstances ci-dessous, il n'est pas possible de mémoriser d'autres documents dans la boite
fax confidentielle. (Les nombres ci-aprés peuvent varier en fonction de la capacité restante du disque dur.)

® Une ou plusieurs boites contiennent 2 000 documents ou images au total.
® Une ou plusieurs boites contiennent 8 000 pages de documents ou d'images au total.

&= Pour pouvoir envoyer un lien par e-mail & une boite de fax confidentielle dans laquelle le document est
enregistré, il convient de mémoriser au préalable une adresse électronique dans la boite fax confidentielle.
Pour plus d'informations sur la mémorisation des adresses e-mail sur la machine, voir le Guide des
fonctions copie et boite aux lettres.

4. Appuyer sur [Nom doc. envoyé].

Si I'on a sélectionné un numéro de fax ou une adresse de boite fax confidentielle comme
destination du transfert, passer a I'étape 6.

5. Saisir le nom du document — appuyer sur [OK].
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6. Dérouler la liste Stocker/impr. document regu — sélectionner [Oui] ou
[Non].

Si I'on a sélectionné une boite fax confidentielle comme destinataire du transfert, passer a
I'étape 11.

<Stocker/Impr. document regu> :

[Oui] : Les documents regus sont stockés dans la boite
mémoire RX ou bien ils sont imprimés.

[Non]: Les documents regus ne sont ni stockés dans la boite
mémoire RX ni imprimés.

& Si <Stocker/impr. document regu> et Verrouillage mémoire sont tous deux réglés sur "Oui", le document
regu est stocké dans la Boite mémoire RX. (Voir "Réglages boite mémoire RX(p.11-16)".)

&= Si<Stocker/impr. document regu> est réglé sur "Oui" et que Verrouillage mémoire est réglé sur "Non", le
document regu est imprimé. (Voir "Réglages boite mémoire RX(p.11-16)".)

7. Appuyer sur [Notification transfert].

8. Sélectionner le destinataire a qui doit étre envoyé le message de
notification — appuyer sur [OK].

Si l'option Gestion des numéros d'accés dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages
systéme (en mode Utilisateur) est réglée sur "Oui" et que I'on souhaite sélectionner un
destinataire associé a un numéro d'accés, appuyer sur [Numéro d'accés] — saisir le
numeéro d'acces. (Voir "Utilisation du carnet d'adresses(p.2-30)".)

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Sélectionner une lettre ou un chiffre pour afficher
les entrées correspondantes. Appuyer sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des
adresses.

Pour afficher les adresses d'un carnet d'adresses secondaire 1 a 10 ou les boutons 1
touche, dérouler la liste Carnet d'adresses. Les carnets d'adresses secondaires permettent
de classer les adresses du carnet d'adresses par catégorie. Sélectionner un de ces carnets
pour limiter le nombre de destinataires affichés.
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Si I'on appuie sur [Incrémentiel], I'écran permettant d'affiner le carnet d'adresses s'affiche.

& Carnet d'adresses

= Carnet adresses = Type
.anmirn d'accés ® Toutes v | e Toutes v |

Type |Hon Destiatars ——
|
4
a
A

@ Share Folder starfish. organization. con A
1 John john@exanple.con 5

ﬁ lfanual team 3 Hembre(s)

4% silvia 12800000 LI
a @y Hark mark@example.con
agc || pF | ahi | ke | o | par | stu | vix| vz | 0-9 | sym.| ]

| | | Clavier o

Annuler I I Effacer recherche oK J I

Utiliser les touches alphanumériques (par exemple [ABC]) pour afficher les touches d'acces
direct a une lettre ou un chiffre spécifique. Il est également possible d'affiner I'affichage des
adresses en appuyant sur [Clavier] et en sélectionnant plusieurs lettres.

[Retour arriere] : Pour effacer la derniére lettre saisie.

[Effacer] : Pour effacer tout le texte saisi.

[Clavier] : Pour afficher le clavier sur I'écran tactile.

[Effacer recherche incrémentielle] : Pour revenir a I'écran du carnet d'adresses.
Il n'est pas possible de sélectionner simultanément plusieurs destinataires.

&% Pour annuler un destinataire sélectionné, le sélectionner une nouvelle fois.

&= Pour visualiser les informations détaillées d'un destinataire spécifié, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].

&= Pour pouvoir sélectionner un destinataire de la notification de transfert, il faut au préalable qu'il ait été
enregistré dans le carnet d'adresses. (Voir "Mémorisation de nouvelles adresses(p.10-5)".)

& [Numéro d'acces] s'affiche uniquement si, dans I'écran du mode Utilisateur, dans la section Limiter la
fonction d'envoi des Réglages systeme, I'option Gestion des numéros d'acces est définie sur "Oui". (Voir
"Gestion des numéros d'accés(p.11-30)".)

. Activer [Notifier err. uniquement] si nécessaire.

Si I'on souhaite que la notification de transfert ne soit envoyée qu'en cas d'erreur, appuyer
sur [Notifier err. uniquement].

Si I'on souhaite que la notification de transfert soit envoyée a chaque transfert d'un
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document regu, ne pas appuyer sur [Notifier err. uniquement].

10. Dérouler la liste [Format fichier] — sélectionner le format de fichier du

document a transférer — [OK].

. Fa & :
Bl 0054 john@example. col Envoi en cours... — Moniteur syst.

Cette étape n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

® | 'adresse de destination du transfert est un numéro de fax
#® | e destinataire du transfert est une adresse I-Fax

® | e destinataire du transfert est une boite fax confidentielle

Formats de fichier :

[TIFF] Envoi du fichier au format TIFF.

[PDF] Envoi du fichier au format PDF. Il est également possible de
: spécifier les modes [OCR (rech. texte poss.)] et/ou [Ajout sign.
numeériques].

[XPS] Envoi du fichier au format XPS. Il est également possible de
: spécifier les modes [OCR (rech. texte poss.)] et/ou [Ajout sign.
numériques].

Pour scinder plusieurs images et les envoyer sous forme de fichiers séparés d'une page
chacun, appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche apparait en surbrillance.

Pour envoyer plusieurs images sous forme d'un seul fichier sans les séparer, ne pas
appuyer sur [Scinder en plsrs pages] ; la touche n'apparait pas en surbrillance.
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&= Pour visualiser un fichier TIFF, une application prenant ce format en charge (par exemple Imaging pour
Windows) est nécessaire.

&= Pour visualiser un fichier PDF, une application prenant ce format en charge (par exemple Adobe Reader/
Adobe Acrobat) est nécessaire.

& Pour visualiser un fichier XPS ou rechercher du texte dans un fichier XPS, une application prenant ce
format en charge (par exemple XPS Document Viewer) est nécessaire.

&* Pour plus d'informations sur le format de fichier, voir "Glossaire".

11. Appuyer sur [OK].
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Vérification/modification des réglages de transfert

Il est possible de vérifier ou de modifier les réglages de transfert mémorisés.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de transfert].

2. Sélectionner le réglage de transfert dont on souhaite consulter les détails
— appuyer sur [Modifier].

3. Vérifier ou modifier les réglages de transfert — appuyer sur [OK].

&= Pour plus d'informations sur la modification des réglages de transfert, voir "Mémorisation des réglages de
transfert(p.11-44)".
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Transfert de documents recus

Il est possible d'activer ou de désactiver le transfert de documents regus.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de transfert].

2. Sélectionner le réglage de transfert souhaité — appuyer sur [Valider/
Invalider].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

<Oui>: Le document recu est transféré au destinataire
spécifié, dés lors qu'il remplit les conditions de
transfert.

<Non> : Le document regu n'est pas transféré au destinataire

spécifié, méme s'il remplit les conditions de transfert.

Pour annuler le transfert, appuyer une nouvelle fois sur [Valider/Invalider].
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- Il est possible d'effacer des réglages de transfert mémorisés.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de transfert].
2. Sélectionner le réglage de transfert a effacer — appuyer sur [Effacer].

3. Appuyer sur [Oui].

awg)sAs unajesisiuilupe sabe|boy
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Impression des réglages de transfert

Il est possible d'imprimer les réglages de transfert mémorisés.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de transfert].

2. Appuyer sur [Imprimer la liste].

&= Les réglages de transfert ne peuvent étre imprimés que si du papier A3, A4 ou A4R (ordinaire, couleur ou
recyclé) est chargé dans une source d'alimentation pour laquelle "Oui" a été sélectionné au niveau de
I'option Autres, dans I'écran Sélection automatique du compartiment papier des Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

3. Appuyer sur [Oui].
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Définition de serveurs LDAP

L'enregistrement au niveau de la machine des informations d'un serveur LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol, protocole simple d'accés aux annuaires) permet de rechercher des adresses e-mail
ou des numéros de fax dans ce serveur. Les adresses e-mail et numéros de fax obtenus par le biais
d'un serveur peuvent étre spécifiés en guise de destinataires ou enregistrées dans le carnet
d'adresses.

& Les types de serveurs LDAP suivants peuvent étre &= |l est possible de mémoriser un maximum de cing
utilisés avec la machine : serveurs LDAP
® Windows 2000 Server avec Active Directory
# Novell NetWare 5.1 (NDS) ou ultérieur

® Lotus Notes Domino R5 ou ultérieur
Pour plus d'informations, contacter le revendeur
Canon agréé.
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Mémor isation d’ un serveur LDAP

Il est nécessaire de spécifier les informations appropriées concernant le serveur LDAP, telles que son
nom et son adresse.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Mémoriser Serveur LDAP] —
[Mémoriser].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [Suivant].

o | starrin

Sarosse du ,I\ 192.156.100..50
GaBt rach: DI‘ ou=oip. o=canon. c=jp

1 Utiliser SSL Oui Non
1 Numéro de port = Nbre d'adresses max. = Temporisation
& rechercher de recherche
I 389 I 100 s I 60 (s
(1-65535) (1-2000) (30-300) l
Annuler I -« Précédent I Suivant > I

— Moniteur syst. )

[Nom du serveur] :

Saisir un nom de serveur — appuyer sur [OK].

[Adresse du serveur] :

Appuyer sur [Adresse du serveur] — saisir I'adresse du serveur — appuyer sur [OK].
[Emplacement début rech.] :

Appuyer sur [Emplacement début rech.] — saisir I'emplacement de début de la recherche
— appuyer sur [OK].
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Sil'on utilise la version 3 du serveur LDAP, il est inutile de spécifier I'emplacement de début
de recherche. (Si I'on utilise la version 3, la machine peut récupérer automatiquement des
réglages sur le serveur et définir 'emplacement ou commencer la recherche.) Si I'on utilise
la version 2 du serveur LDAP, 'emplacement de début de recherche doit étre spécifié.

Saisir I'emplacement de début de recherche selon le type de serveur LDAP utilisé, ou selon
les indications ci-dessous.
® Pour Windows 2000 Server avec Active Directory :
Ajouter "DC=" devant chaque série de caractéres délimitée par un point dans le nom de
domaine Active Directory, et séparer les séries par des virgules.
Exemple : Si <groupe1.deptventes.canon.co.jp> est le nom de domaine dans Active
Directory :
DC=groupe1, DC=deptventes, DC=canon, DC=co, DC=jp
® Pour Novell NetWare 5.1 (NDS) ou ultérieur :
Ajouter la classe d'objet correspondante "o=", "ou=" ou "c=" a chaque série de caractéres
délimitée par un point dans le nom distinctif, et séparer les séries par des virgules.
Exemple : Si <GROUPE1.DEPTVENTES.CANON> est le nom distinctif dans NDS :
ou=groupe1, ou=deptventes, o=canon
# Pour Lotus Notes Domino R5 ou ultérieur :
Saisir le nom distinctif (Distinguished Name ou dn) du nceud dans I'arborescence, comme

"ou=groupe1", "ou=deptventes", "o=canon" ou "c=jp".

<Utiliser SSL> :

[Oui] : Le protocole SSL est utilisé. Ce protocole code le
contenu de la communication pour une plus grande
sécurité.

[Non]: Le protocole SSL n'est pas utilisé.

<Numéro de port>:

Appuyer sur [Numéro de port] — saisir un numéro de port a l'aide des touches numériques
- .

<Nbre d'adresses max. a rechercher> :

Appuyer sur [Nbre d'adresses max. a rechercher] — saisir le nombre maximum d'adresses
a rechercher a l'aide des touches numériques (o) - (3) .

<Temporisation de recherche> :

Appuyer sur [Temporisation de recherche] — saisir la durée de la temporisation en
secondes, a l'aide des touches numériques (o) - () .
CI Si le paramétre <Informations de connexion> est réglé sur "Utiliser (auth. securité)" pour le serveur LDAP

et que ce dernier n'est pas compatible avec la fonction de recherche inversée (la fonction qui permet de
convertir I'adresse IP en nom d'héte), il faut spécifier le nom d'hbte au lieu de I'adresse IP.
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3. Sélectionner [Ne pas utiliser], [Utiliser] ou [Utiliser (auth. sécurité)] dans
<Informations de connexion>.

D [Utiliser (auth. sécurité)] a coté de <Informations de connexion> ne peut étre sélectionné que si le serveur
LDAP se trouve sur un ordinateur utilisant Windows 2000 Server avec Active Directory.

CI Si al'étape 2, on a saisi une adresse IP et que la fonction de recherche inversée (la fonction qui permet de
convertir I'adresse IP en nom d'hote) n'est pas prise en charge, il faut sélectionner [Ne pas utiliser] ou
[Utiliser].

CI Si l'option <Informations de connexion> est réglée sur "Utiliser (auth. sécurité)" et que I'heure définie au
niveau des Réglages de la date et de I'neure (Réglages horloge/délais (en mode Utilisateur)) ne
correspond pas a I'heure utilisée par le serveur LDAP, il est possible que la machine ne puisse pas établir
de connexion avec le serveur LDAP.

e | orsque [Ne pas utiliser] est sélectionné :
e Lorsque [Utiliser] est sélectionné :

e Si[Utiliser (auth. sécurité)] est sélectionné :

Lorsque [Ne pas utiliser] est sélectionné :

[ Sélectionner la version du serveur LDAP et le code des caractéres — appuyer
sur [OK].

&) Mémoriser

= Informations Ne pas I Utiliser I Utiliser (auth.
de connexion utiliser sécuritd

A

Ne pas utiliser

= Version du serveur LDAP et code des caractéres

ver.3 ver.2 ver.2 ver.2 ver.2 ver.2
[(UTF-S) (UTF-8) I(SJIS) I(Euc) I (JIs) I (|suaass)l]

Aner | 4 Précédent | ok

— Moniteur syst. )

Sélectionner la version du serveur LDAP et le code des caractéres en fonction de
I'environnement du serveur LDAP.
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Lorsque [Utiliser] est sélectionné :

O spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

= Informations Ne pas l Utiliser l Utiliser (auth.
de connexion utiliser sécurité
—
A
Utilisateur .I‘ user_name

Mot de passe 'I‘ Frevevew

Afficher boite dialogue i
* d'authentif. pdt recherche =J it

= Version du serveur LDAP et code des caractéres
ver.3 ver.2 ver.2 ver.2 ver.2 ver.2
UTF-8 UTF-8; SJIS; EUC JIS 1S08859,
o A
Annuler I -« Précédent I OK J I

[~ Moniteur syst. )

[Utilisateur] :

Appuyer sur [Utilisateur] — saisir un nom d'utilisateur — appuyer sur [OK].

Saisir le nom d'utilisateur selon le type de serveur LDAP utilisé.

® Pour Windows 2000 Server avec Active Directory :
Appuyer sur [Utilisateur] — saisir "nom de domaine Windows/nom d'utilisateur
Windows".
Exemple : Si <groupe1> est le nom de domaine Windows et <utilisateur1>le nom
d'utilisateur Windows :
groupe/utilisateur1

® Pour Novell NetWare 5.1 (NDS) ou ultérieur :
Appuyer sur [Utilisateur] — ajouter la classe d'objet correspondante "o=", "ou="ou "c="a
chaque série de caractéres délimitée par un point dans le nom distinctif, et séparer les
séries par des virgules.
Exemple : Si <utilisateur1. GROUPE1.DEPTVENTES.CANON> est le nom distinctif dans
NDS :
cn=utilisateur1, ou=groupe1, ou=deptventes, o=canon

® Pour Lotus Notes Domino R5 ou ultérieur :
Appuyer sur [Utilisateur] — saisir le nom distinctif (Distinguished Name ou dn) de

I'utilisateur : "cn=admin", "ou=groupe1" ou "ou=deptventes", par exemple.

[Mot de passe] :
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Appuyer sur [Mot de passe] — saisir un mot de passe — appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Confirmer] — saisir une nouvelle fois le mot de passe pour le confirmer —
appuyer sur [OK] — [OK].

Une fois que I'on a appuyé sur [OK], le mot de passe saisi est remplacé par des astérisques
(F******) sur I'écran de mémorisation.

<Afficher boite dialogue d'authentif. pdt recherche> :

[Oui] : Affichage, pendant la recherche, de la boite de
dialogue de connexion, méme lorsque le mot de passe
n'est pas requis.

[Non]: Pas d'affichage, pendant la recherche, de la boite de
dialogue de connexion.

<Version du serveur LDAP et code des caracteres> :

Sélectionner la version du serveur LDAP et le code des caractéres en fonction de
I'environnement du serveur LDAP.

Si [Utiliser (auth. sécurité)] est sélectionné :

[ Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& Mémoriser
= Informations Ne pas I Utiliser I Utiliser (auth.
de connexion utiliser sécurité
A
¥; |
Utilisateur .I‘ user_name
Mot de passe ‘ AREEEEER
’I
::ma?:. ’I‘ domain_name

« Afficher boite dialogue oui
d'authentif. pdt recherche

Ll Yersion du serveur LDAP et code des caractéres  © ver.3 (UTF-8) J

Annuler I « Précédent I OK J

— Moniteur syst. ).

[Utilisateur] :

Appuyer sur [Utilisateur] — saisir un nom d'utilisateur — appuyer sur [OK].
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Exemple : Si <utilisateur1> est le nom d'utilisateur Windows :
utilisateur1

[Mot de passe] :
Appuyer sur [Mot de passe] — saisir un mot de passe — appuyer sur [OK].
Saisir le mot de passe une nouvelle fois pour le confirmer — appuyer sur [OK].

Une fois que I'on a appuyé sur [OK], le mot de passe saisi est remplacé par des astérisques
(********) sur I'écran de mémorisation.

[Nom de domaine] :
Appuyer sur [Nom de domaine] — saisir un nom de domaine — appuyer sur [OK].

Saisir le nom de I'arborescence Active Directory, <groupe1. dptventes.canon.co.jp> par
exemple.

<Afficher boite dialogue d'authentif. pdt recherche> :

[Oui] : Affichage, pendant la recherche, de la boite de
dialogue de connexion, méme lorsque le mot de passe
n'est pas requis.

[Non]: Pas d'affichage, pendant la recherche, de la boite de
dialogue de connexion.

& Si Astérisques pour saisirn °  d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne s'affiche pas sous forme d'astérisques dans I'écran Mot de
passe. (Voir le Guide de référence.)
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Modification des réglages d un serveur LDAP

Il est possible de modifier les réglages mémorisés pour un serveur LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol, protocole simple d'accés aux annuaires).

1. Appuyer sur @ — [Réglages systéeme] — [Mémoriser Serveur LDAP].

2. Sélectionner le serveur LDAP dont on souhaite modifier les réglages —
appuyer sur [Modifier].

3. Effectuer les modifications — appuyer sur [Suivant].

4. Sélectionner [Ne pas utiliser], [Utiliser], or [Utiliser (auth. sécurité)]
comme <Informations de connexion> — modifier les réglages du mode
sélectionné — appuyer sur [OK].
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Effacement d’ un serveur LDAP

—
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- Il est possible d'effacer un serveur LDAP mémorisé.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Mémoriser Serveur LDAP].
2. Sélectionner le serveur LDAP a effacer — appuyer sur [Effacer].

3. Appuyer sur [Oui].

awg)sAs unajesisiuilupe sabe|boy
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Mémor isation et modification des attributs de recherche LDAP

Il est possible de mémoriser ou modifier les attributs de recherche du serveur LDAP.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Mémoriser Serveur LDAP] —
[Enreg./Modif. rech. LDAP].

2. Mémorisation et modification des attributs de recherche LDAP.

& Reglages systéme

&9 Enregistrer/Modifier attributs recherche LDAP

Nom

E-mail

|
Organisation

Unité orgnstn e I
Non mém. 1

Non mém. 2

Fin J

— Moniteur syst. ).

e Pour mémoriser un attribut de recherche :

e Pour modifier un attribut de recherche :

e Pour effacer une catégorie de recherche :
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Pour mémoriser un attribut de recherche :

O Appuyer sur [Non mém. 1] ou [Non mém. 2] — [Mémoriser/Modifier].

[0 Appuyer sur [Nom d'affichage] — saisir le nom d'affichage — appuyer sur
[OK].

[ Appuyer sur [Nom d'attribut] — saisir le nom d'attribut — appuyer sur [OK].

[ Appuyer sur [OK].

Pour modifier un attribut de recherche :
[ Sélectionner I'attribut de recherche a modifier — appuyer sur [Mémoriser/
Modifier].

&= Par défaut, seuls sont modifiables les deux attributs de recherche affichés comme "Vide". Il n'est pas
possible de modifier les attributs de nom, d'adresse e-mail, de numéro de fax, de I'organisation et de I'unité
de l'organisation.

O Appuyer sur [Nom d'affichage] — saisir le nom d'affichage — appuyer sur
[OK].

[ Appuyer sur [Nom d'attribut] — saisir le nom d'attribut — appuyer sur [OK].

[ Appuyer sur [OK].
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Pour effacer une catégorie de recherche :

[ sélectionner la catégorie de recherche a effacer — appuyer sur [Effacer].

&= Par défaut, seuls peuvent étre effacés les deux attributs de recherche affichés comme "Vide". Il n'est pas
possible d'effacer les attributs de nom, d'adresse e-mail, de numéro de fax, de I'organisation et de I'unité
de l'organisation.

[ Appuyer sur [Oui].
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Impression des réglages du serveur LDAP

Il est possible d'imprimer les réglages du serveur LDAP.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Mémoriser Serveur LDAP].

2. Appuyer sur [Imprimer la liste].

&= La liste des serveurs LDAP enregistrés ne peut étre imprimée que si du papier A3, A4 ou A4R (ordinaire,
couleur ou recyclé) a été chargé dans une source d'alimentation pour laquelle "Oui" a été sélectionné au
niveau de I'option Autres dans I'écran Sélection automatique du compartiment papier des Réglages
communs (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de référence.)

3. Appuyer sur [Oui].
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Effacement de tous les mots de passe PDF cryptés

Lors de la modification du systéme d'authentification, si un service de connexion SSO-H est spécifie,
il est nécessaire d'effacer les mots de passe PDF cryptés mémorisés pour chaque utilisateur. A l'aide
de cette fonction, tous les mots de passe PDF cryptés sont effacés.

& Ce mode n'est disponible que si le Kit de fonctions
avanceées en option est activé et que les services de
connexion SSO-H sont utilisés. Pour plus
d'informations sur I'utilisation des services de
connexion SSO-H, voir le Guide de référence.

1. Appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Effacer mot de passe PDF
crypté].

2. Appuyer sur [Oui].
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Liste des réglages de rapport

Les réglages suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans les Réglages de rapport du mode
Utilisateur.

12-2  Liste des réglages de rapport



' Réglages

*1

confidentielles (p.12-16)

Envoi/Fax
Rapport TX (p.12-6) Erreur seulement™, Oui, Non Oui
Rapport TX avec image : Oui”, Non
Rapport d'activité (p.12-8) QOui
Oui”, Non
Impression automatique
o Oui, Non™
Heure du rapport quotidien | | Reglages de I'heure : 00 h 00 4 23 h 59
(Non sélectionné™)
Envoi/réception séparés
Fax™
Rapport TX Fax (p.12-11) Erreur seulement,”, Oui, Non Oui
Rapport TX avec image : Oui”, Non
Rapport de télécopie (p.12-13) Oui
Oui”, Non
Impression automatique
o Oui, Non™
Heure du rapport quotidien | | Reglages de I'heure : 00 h 00 4 23 h 59
(Non sélectionné™)
Envoi/réception séparés
Rapport RX Fax (p.12-15) Erreur seulement, Oui, Non™ Oui
Rapport RX Boites fax Oui™", Non Oui

Indique le réglage par défaut.

Liste des réglages de rapport

*2 Indique les éléments disponibles uniquement si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
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@ Imprimer la liste

Envoi/Fax
Liste du Carnet d'adresses (p.12-18) | Carnet d'adresses 1 a 10, Boutons de Non
composition 1 touche
Imprimer la liste : Impression
Liste des données utilisateur (p.12-19) | Imprimer la liste Non
Fax”
Liste des données utilisateur (p.12-19) | Imprimer la liste Non

*2 Indique les éléments disponibles uniquement si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

& Les informations distribuées lorsque le mode Réglages
de distribution d'informations périphériques est activé
sont indiquées par la présence du mot Oui dans la
colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le
réglage du mode de distribution des informations de
périphérique, voir le Guide de référence.
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Définitiondes réglages de rapport

Il est possible de spécifier les conditions d'impression des rapports.

& Les rapports ne peuvent étre imprimés que si du
papier A3, A4 ou A4R (ordinaire, couleur ou recyclé) a
été chargé dans une source d'alimentation pour
laquelle "Oui" a été sélectionné au niveau de l'option
Autres, en mode Utilisateur, dans Réglages communs
puis dans I'écran Sélection automatique du
compartiment papier. (Voir le Guide de référence.)

Définition des réglages de rapport
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Rapport d’ émission (TX)

Ce rapport permet de vérifier que les documents ont bien été envoyés aux destinataires prévus. Un
rapport d'émission (TX) peut étre imprimé automatiquement apres I'envoi des documents. Il est
également possible de régler la machine pour qu'elle n'imprime un rapport d'émission TX que lors
d'un probleme de transmission. A ce niveau, on peut faire en sorte que la machine inclue le début du
document dans le rapport, afin de rappeler le contenu du document concerné.

& Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé, &= Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, le
les résultats des transmissions de type e-mail, I-Fax, résultat des transmissions de télécopie et
serveur de fichiers et Boite utilisateur sont imprimés. d'enregistrement dans une boite utilisateur est

également inclus dans le rapport d'émission (TX). En
outre, un rapport TX fax est imprimé avec le rapport
d'émission (TX) si I'on a sélectionné "Erreur
seulement” ou "Oui" pour l'impression du rapport TX
fax dans Fax sous <Réglages> des Réglages de
rapport (en mode Utilisateur).

1. Appuyer sur @— [Réglages de rapport] — [Envoi] sous <Réglages> —
[Rapport TX].

2. Sélectionner [Erreur seulement], [Oui] ou [Non].
e Sil'on sélectionne [Erreur seulement] ou [Oui] :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Erreur seulement] ou [Oui] :

12-6  Rapport d'émission (TX)



O Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Rapport TX avec image> — appuyer sur
[OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Une partie du document envoyé est imprimée sur le
rapport TX d'envoi.

[Non]: Le contenu du document envoyé n'est pas imprimé
sur le rapport d'envoi TX.

&= Méme si <Rapport TX avec image> est réglé sur "Oui", l'original n'est pas imprimé si le document a été

envoyé en mode PDF crypté.

Si I'on sélectionne [Non] :

O Appuyer sur [OK].

Le rapport d'envoi TX n'est pas imprimé.

Rapport d'émission (TX)
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Rapport d’ activité

Ce rapport est un journal qui, lorsqu'il est imprimé, montre le résultat des taches d'envoi et de
réception. Le rapport d'activité peut étre imprimé a un moment spécifié ou automatiquement, lorsque
le nombre de transmissions d'envoi et de réception atteint 100. Les journaux d'envoi et de réception
peuvent aussi étre imprimés séparément.

Il est possible de commander manuellement I'impression d'un rapport d'activité a partir de I'écran
Moniteur systéme. (Voir "Impression du statut ou du journal des taches d'envoi(p.8-11)" et
"Impression du journal des taches de réception(p.8-22)".)

& Sil'option [Affichage du journal] est réglée sur "Non" & Sila Carte FAX (Super G3) en option est installée, une
dans Réglages systéme (en mode Utilisateur), liste des transmissions par télécopie et de boite
[Rapport d'activités] ne s'affiche pas. utilisateur est imprimée.

&= Sil'option [Affichage du journal] est réglée sur "Oui"
dans Réglages systéme (en mode Utilisateur), les
réglages suivants sont automatiquement réglés sur
"Non" :

#® Impression automatique
#® Heure du rapport quotidien

& Sile Kit fonctions envoi couleur en option est activé,
une liste des journaux de transmissions de type e-mail,
I-Fax, serveur de fichiers et Boite utilisateur s'imprime.

1. Appuyer sur @— [Réglages de rapport] — [Envoi] sous <Réglages> —
[Rapport d'activité].
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2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& Réglages: Envoi

49 Rapport d'activités

7~
= |mpression automatique Qui Non

= Heure du rapport quotidien Qui Non
Envoi/récep—

22/03 2006 14:36
tion séparés

@ ‘ B:00 I
(00:00-23:59)

ﬁ‘utilm fouches numérigues

N

Annuler I |

<Impression automatique> :

[Oui] : Le rapport d'activité est imprimé automatiquement
lorsque le nombre de transmissions d'envoi et de
réception atteint 100.

[Non]: Le rapport d'activité n'est pas imprimé
automatiquement lorsque le nombre de transmissions
d'envoi et de réception atteint 100.

<Heure du rapport quotidien> :
[Oui] : Le rapport d'activité est imprimé a I'heure spécifiée.

[Non]: Il n'y a pas d'heure spécifique pour I'impression du
rapport d'activité.

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).

Exemples : 7h05 — 0705

11h18 — 2318

En cas d'erreur dans la saisie de I'heure, appuyer sur (=) pour effacer ce qui a été saisi —
saisir a nouveau les quatre chiffres.

Le rapport d'activité des 100 derniéres transmissions d'envoi et de réception est imprimé
lorsque leur nombre dépasse 100.

<Envoi/réception séparés> :
Pour imprimer séparément les journaux d'envoi et de réception, appuyer sur [Envoi/

Rapport d'activite¢  12-9
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réception séparés] afin que la touche soit sélectionnée.

S'il n'est pas nécessaire d'imprimer séparément les journaux d'envoi et de réception, ne pas
appuyer sur [Envoi/réception séparés].
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Rapport TX Fax

Ce rapport permet de vérifier que les documents ont bien été envoyés aux destinataires prévus. Un
rapport d'émission (TX) peut étre imprimé automatiquement apres I'envoi de documents. |l est
également possible de régler la machine pour qu'elle n'imprime un rapport TX Fax que lors d'un
probléme de transmission. A ce niveau, on peut faire en sorte que la machine inclue le début du
document dans le rapport, afin de rappeler le contenu du document concerné.

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super & Siune transmission par multidiffusion est effectuée,
G3) en option est installée. lorsque Oui est sélectionné pour le rapport TX fax, un

. A . , . rapport Fax Multidiffusion est imprimé.
&% Sil'on a sélectionné "Erreur seulement” ou "Oui" pour

I'impression du rapport TX dans Envoi sous
<Réglages> des Réglages de rapport (en mode
Utilisateur), un rapport d'émission (TX) est imprimé
avec le rapport TX fax.

1. Appuyer sur @ — [Réglages de rapport] — [Fax] sous <Réglages> —
[Rapport TX Fax].

2. Sélectionner [Erreur seulement], [Oui] ou [Non].
e Sil'on sélectionne [Erreur seulement] ou [Oui] :

e Sil'on sélectionne [Non] :

Si I'on sélectionne [Erreur seulement] ou [Oui] :

Rapport TX Fax 12-11
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O Sélectionner [Oui] ou [Non] pour <Rapport TX avec image> — appuyer sur
[OK].

<Rapport TX avec image> :

[Oui] : Une partie du document envoyé est imprimée sur le
rapport TX fax.
[Non]: Le contenu du document envoyé n'est pas imprimé

sur le Rapport TX fax.

Si I'on sélectionne [Non] :

O Appuyer sur [OK].

Le rapport TX Fax n'est pas imprimé.
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Rapport de télécopie

Le rapport de télécopie présente, sous la forme d'un journal imprimé, le résultat des taches d'envoi et
de réception. Le rapport d'activité télécopie peut étre imprimé a un moment spécifié ou
automatiquement, lorsque le nombre de transmissions d'envoi et de réception atteint 40. Les
journaux d'envoi et de réception peuvent aussi étre imprimés séparément.

Il est possible d'imprimer une copie du rapport de télécopie a tout moment a partir de I'écran Moniteur
systéme. (Voir "Impression du rapport de télécopie(p.8-17)".)

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super & Sil'option [Affichage du journal] est réglée sur "Oui"

G3) en option est installée. dans Réglages systeme (en mode Utilisateur), les
. . ) . L réglages suivants sont automatiquement réglés sur
& Sil'option [Affichage du journal] est réglée sur "Non" "Non" :

dans Réglages systéme (en mode Utilisateur),

[Rapport de télécopie] ne s'affiche pas. ® Impression automatique

® Heure du rapport quotidien

1. Appuyer sur @ — [Réglages de rapport] — [Fax] sous <Réglages> —
[Rapport de télécopie].

2. Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

<Impression automatique> :

[Oui] : Le rapport d'activité est imprimé automatiquement
lorsque le nombre de transmissions d'envoi et de
réception atteint 40.

[Non] : Le rapport d'activité n'est pas imprimé
automatiquement lorsque le nombre de transmissions
d'envoi et de réception atteint 40.

<Heure du rapport quotidien> :

[Oui] : Le rapport de télécopie est imprimé a I'heure
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spécifiée.

[Non]: Il n'y a pas d'heure spécifique pour I'impression du
rapport d'activité.

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros compris).

Exemples : 7h05 — 0705
23h 18 — 2318

En cas d'erreur dans la saisie de I'heure, appuyer sur (¢ pour effacer ce qui a été saisi —
saisir a nouveau les quatre chiffres.

Le rapport de télécopie des 40 dernieres transmissions d'envoi et de réception est imprimé
lorsque leur nombre dépasse 40.

<Envoi/réception séparés> :

Pour imprimer séparément les journaux d'envoi et de réception, appuyer sur [Envoi/
réception séparés] afin que la touche soit sélectionnée.

S'il n'est pas nécessaire d'imprimer séparément les journaux d'envoi et de réception, ne pas
appuyer sur [Envoi/réception séparés].
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Rapport RX Fax

Le rapport RX Fax permet de vérifier si les documents ont bien été envoyés a partir de la machine de
I'expéditeur et si la réception s'est déroulée avec succes. On peut imprimer un rapport RX Fax aprés
réception de document. Il est aussi possible de régler la machine pour qu'elle n'imprime les rapports

RX Fax qu'en cas d'erreur de transmission.

& Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

1. Appuyer sur @— [Réglages de rapport] — [Fax] sous <Réglages> —
[Rapport RX Fax].

2. Sélectionner [Erreur seulement], [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Erreur Impression d'un rapport RX Fax seulement en cas
seulement] : d'erreur de réception.
[Oui] : Impression d'un rapport RX Fax aprés chaque

réception de document.

[Non] : Pas d'impression de rapport Fax RX.
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Rapport RX BoTtes fax confidentielles

Le rapport RX Boites fax confidentielles permet de vérifier la bonne réception des documents dans
les boites fax confidentielles.

&* Ce mode n'est disponible que si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée.

1. Appuyer sur @— [Réglages de rapport] — [Fax] sous <Réglages> —
[Rapport RX Boite fax confidentielle].

2. Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
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Impressionde listes

Il est possible d'imprimer le contenu du carnet d'adresses ou une liste des réglages d'envoi spécifiés

en mode Utilisateur.

&= Les listes ne peuvent étre imprimées que si du papier
A3, A4 ou A4R (ordinaire, couleur ou recyclé) a été
chargé dans une source d'alimentation pour laquelle
"Oui" a été sélectionné au niveau de I'option Autres,
dans I'écran Sélection automatique du compartiment
papier des Réglages communs (en mode Utilisateur).
(Voir le Guide de référence.)
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Liste du Carnet d’ adresses

Il est possible d'imprimer le contenu du carnet d'adresses (carnet d'adresses secondaire 1 a 10 ou
boutons de composition 1 touche). Ceci est utile pour vérifier les données relatives aux destinataires.

{7} Méme si l'option Gestion des numéros d'accés (Limiter
la fonction d'envoi dans les Réglages systéme (en
mode Utilisateur)) est définie sur "Oui", tous les
destinataires du carnet d'adresses secondaire (y
compris ceux mémorisés avec des numéros d'acces)
sélectionnés sont imprimés dans la liste du Carnet
d'adresses.

1. Appuyer sur @— [Réglages de rapport] — [Envoi] sous <Imprimer la
liste> — [Liste du Carnet d'adresses].

2. Sélectionner I'un des carnets d'adresses secondaires 1 a 10 ou [Compo. 1
touche] — appuyer sur [Imprimer la liste].

3. Appuyer sur [Oui].

12-18 Liste du Carnet d'adresses



Liste des données utilisateur

Il est possible d'imprimer une liste des réglages d'envoi spécifiés en mode Utilisateur. Ceci est utile
pour vérifier les données relatives aux réglages.

& Les deux types de réglages suivants sont disponibles

pour les listes des données utilisateur :

® Envoi: Impression de toutes les informations
relatives a la fonction Envoi mémorisées en mode
Utilisateur.

® Télécopie : Impression de toutes les informations
relatives a la fonction Télécopie mémorisées en
mode Utilisateur.
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Impressionde la | iste des données utilisateur pour |’ envoi

1. Appuyer sur @— [Réglages de rapport] — [Envoi] sous <Imprimer la
liste> — [Liste des données utilisateur].

2. Appuyer sur [Oui].
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Impressionde la |iste des données utilisateur pour latélécopie

1. Appuyer sur @— [Réglages de rapport] — [Fax] sous <Imprimer la
liste> — [Liste des données utilisateur].

2. Appuyer sur [Oui].
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En cas de prob|éme
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Envoi de documents

Annulation des transmissions.
Impossible d'envoyer un document.

Impossible d'envoyer un document (si le
Kit fonctions envoi couleur en option est
active).

Impossible d'envoyer un document (si la
Carte FAX (Super G3) en option est
installée).

Mémoire saturée.

Annulation des transmissions.

Le document ne s'imprime pas nettement
sur la machine distante.

Densité des documents envoyés a la
machine distante trop claire.

La machine ne transmettra pas avec une
sous-adresse (si la Carte FAX (Super G3)
en option est installée).

La machine distante est lente a passer en
mode réception et il se produit toujours
des erreurs (si la Carte FAX (Super G3)
en option est installée).

I'afficheur tactile.

Comment annuler une transmission pendant la lecture d'un document ?

Appuyer sur /2 sur le panneau de commande ou sur [Annuler] sur

AO VO

Comment annuler une transmission aprés la lecture d'un document ?

Si le document n'est pas transmis par fax, appuyer sur [Moniteur syst.]

— [Envoi] — [Statut] — sélectionner le document que I'on souhaite
annuler — appuyer sur [Annuler] — [Oui]. Toutefois, une tache en
cours d'émission ne peut pas étre annulée, méme si l'on appuie sur
[Annuler]. (Voir "A partir de I'écran Moniteur systéme(p.1-53)".)

A

Si le document est transmis par fax, appuyer sur [Moniteur syst.] — [Fax]

— [Statut taches d'envoi] — sélectionner le document que I'on souhaite
annuler — appuyer sur [Annuler] — [Oui]. Toutefois, une tache en cours
d'émission ne peut pas étre annulée, méme si I'on appuie sur [Annuler].
(Voir "A partir de I'écran Moniteur systeme(p.1-53)".)

Envoi de documents  13-3
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Envoi d'une télécopie en mode Envoi direct ?

Appuyer sur /2 sur le panneau de commande ou sur [Annuler] sur
I'afficheur tactile.

Impossible d'envoyer un document.

Le réglage effectué pour le destinataire est-il correct ?

Vérifier les réglages du destinataire.

Le destinataire enregistré dans le carnet d'adresses est-il correct ?

Vérifier le destinataire dans le carnet d'adresses. (Voir "Modification des
détails d'une adresse(p.10-43)".)

Y a-t-il eu un dysfonctionnement au niveau de la machine distante ?

Vérifier que la machine distante peut recevoir des documents. Si ce n'est
pas le cas, vérifier si elle est hors tension, si elle manque de papier ou si
la mémoire dont elle dispose est insuffisante.

Impossible d'envoyer un document (si le Kit fonctions envoi couleur en option est

active).

Q
R

En cas d'envoi d'un e-mail ou d'un I-Fax, les réglages du serveur SMTP
et du serveur DNS sont-ils corrects ?

Vérifier les réglages du serveur SMTP et du serveur DNS.

Q
R

En cas d'envoi vers un serveur de fichiers, les réglages de I'Utilisateur et
du Mot de passe sont-ils corrects ?

Vérifier les réglages de I'Utilisateur et du Mot de passe, puis
recommencer I'envoi du document.

Q

En cas d'envoi vers un serveur de fichiers, les réglages du dossier
partagé sont-ils corrects ?

13-4  Envoi de documents



R

Vérifier les réglages du dossier partagé. (Voir le Guide de mise en
réseau.)

Impossible d'envoyer un document (si la Carte FAX (Super G3) en option est installée).

Le type de ligne téléphonique est-il correctement sélectionné ?

Vérifier le type de ligne téléphonique sélectionné. (Voir "Sélection du
type de ligne téléphonique(p.1-21)".)

En cas d'envoi avec sous-adresse, les informations saisies pour la
sous-adresse et le mot de passe du destinataire sont-elles correctes ?

Vérifier les réglages de sous-adresse et de mot de passe.

A POA PO DO

La ligne est-elle connectée a un autocommutateur privé ou un
adaptateur de terminal ?

Régler Vérifier la tonalité de composition avant I'envoi (mode

Utilisateur > Réglages de communication > <Réglages fax> > Réglages
TX) sur "Non". (Voir "Détection de la tonalité de composition avant
I'envoi(p.9-59)".)

Mémoire saturée.

Q
R

La mémoire contient-elle des documents qui n'ont pas besoin de s'y
trouver ?

Vérifier la mémoire des documents regus et des documents envoyés, et
supprimer les documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs.
(Voir "Effacement des documents regus(p.6-10)" et le Guide des
fonctions copie et boite aux lettres.)

Le document ne s'imprime pas nettement sur la machine distante.

Q

La vitre d'exposition est-elle propre ?
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R Faire une copie du document et vérifier la présence de traces. Sila
copie présente des traces, nettoyer la vitre d'exposition.

Densité des documents envoyés a la machine distante trop claire.

Q La densité de lecture est-elle réglée sur " (] " (Clair) et le type d'original
sur "Photo" ?
R Régler la densité de lecture sur" B " (Sombre) et le type d'original sur

"Texte". Recommencer I'envoi du document. (Voir "Réglage de la
densité de lecture et du type d'original(p.3-19)".)

La machine ne transmettra pas avec une sous-adresse (si la Carte FAX (Super G3) en
option est installée).

La sous-adresse et le mot de passe de la machine distante sont-ils
correctement spécifiés ?

Vérifier que la machine posséde une fonction de sous-adresse.
Vérifier avec le destinataire si la sous-adresse et le mot de passe de

réception spécifiés sont bien les mémes sur la machine émettrice et sur
la machine distante.

Y a-t-il eu un dysfonctionnement au niveau de la machine distante ?

Vérifier que la machine distante peut recevoir des documents. Si ce n'est
pas le cas, vérifier si elle est hors tension, si elle manque de papier ou si
la mémoire dont elle dispose est insuffisante.

La sous-adresse et le mot de passe sont-ils correctement enregistrés
dans le carnet d'adresses ?

Vérifier la sous-adresse et le mot de passe enregistrés dans le carnet
d'adresses.

La machine distante est lente a passer en mode réception et il se produit toujours des
erreurs (si la Carte FAX (Super G3) en option est installée).
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Q
R

Une pause a-t-elle été insérée dans le numéro de fax ?

En cas d'émission a destination d'une machine lente a passer en mode
de réception, insérer une pause aprés le numéro de fax du destinataire.
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Réception de documents

La machine ne regoit pas de documents.

La machine ne recgoit pas de documents
(si le Kit fonctions envoi couleur en option
est active).

La machine ne regoit pas de documents
(si la Carte FAX (Super G3) en option est
installée).

La machine ne recgoit pas de documents.

Les documents ne peuvent pas étre regus
dans les boites fax confidentielles.

Les documents ne peuvent pas étre regus
en mémoire.

La qualité des documents imprimés est
irréguliere.

Q La machine comporte-t-elle suffisamment de mémoire ?

R Supprimer les documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs
pour libérer de I'espace mémoire. (Voir "Effacement des documents
recus(p.6-10)" et le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

La machine ne recoit pas de documents (si le Kit fonctions envoi couleur en option est

activé).
Q Les parameétres du réseau ont-ils été spécifiés ?
R Il est impossible de recevoir des documents si les paramétres du réseau

adéquats n'ont pas été spécifiés. Vérifier ce point avec I'administrateur

systeme.

La machine ne regoit pas de documents (si la Carte FAX (Super G3) en option est

installée).

Q Le mot de passe RX est-il défini pour la machine ?
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Si le mot de passe de réception est défini dans les Réglages fax sous
Réglages de communications des Réglages systéme (en mode
Utilisateur), les documents ne peuvent étre regus que s'ils sont
accompagnés du bon mot de passe. Vérifier ce point avec
I'administrateur systeme. (Voir "Réglages fax(p.11-13)".)

Les documents ne peuvent pas étre recus dans les boites fax confidentielles.

Les conditions de transfert sont-elles correctes dans les Réglages de
transfert des Réglages systéme (en mode Ultilisateur) ?

Vérifier les conditions de transfert et les communiquer a I'expéditeur.
(Voir "Transfert(p.11-41)".)

Les réglages de transfert sont-ils réglés sur "Oui" avec [Valider/Invalider]
?

Les réglages de transfert doivent étre réglés sur "Oui" pour pouvoir étre
pris en compte. (Voir "Transfert(p.11-41)".)

A AP A PO A PO

Y a-t-il suffisamment de mémoire disponible ?

Supprimer les documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs
pour libérer de I'espace mémoire. (Voir "Effacement des documents
recus(p.6-10)" et le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

Effacer les documents inutiles des boites fax confidentielles. (Voir
"Effacement des documents regus(p.6-10)".)

Les documents ne peuvent pas étre regus en mémoire.

Q
R

R

Y a-t-il suffisamment de mémoire disponible ?

Supprimer les documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs
pour libérer de I'espace mémoire. (Voir "Effacement des documents
regus(p.6-10)" et le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

Effacer les documents inutiles de la boite mémoire RX. (Voir
"Effacement des documents regus(p.6-10)".)
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La qualité des documents imprimeés est irréguliere.

Q La vitre d'exposition de la machine de I'expéditeur est-elle propre ?

R Faire quelques copies sur la machine réceptrice. Si les copies sont
propres, le probléme se trouve au niveau de la machine de I'expéditeur.
Contacter celui-ci et lui demander de renvoyer le document.

13-10 Réception de documents



Autres situations

Les transmissions sont lentes. Impossible d'envoyer des documents a
I'étranger (code d'erreur #18) (si la Carte

Les transmissions par fax sont lentes (sila ) ) )
FAX (Super G3) en option est installée).

Carte FAX (Super G3) en option est
installée). La communication n'a pas été établie ou

. —— . un numeéro incorrect a été saisi.
Impossible d'utiliser les services

d'informations fax (si la Carte FAX (Super
G3) en option est installée).

Les transmissions sont lentes.

Q Les documents sont-ils envoyés en haute résolution ?

R Il est recommandé d'envoyer les documents ne comportant que du texte
en basse résolution.

Les transmissions par fax sont lentes (si la Carte FAX (Super G3) en option est
installée).

TX MCE ou RX MCE est-il réglé a "Oui" ?

Définir les réglages TX MCE et RX MCE a "Non". (Voir "Emission en
mode MCE(p.9-55)" et "Réception en mode MCE(p.9-60)".)

Le type d'original était-il réglé sur "Texte/Photo" lors de I'envoi du
document ?

Dérouler la liste Type d'original pour sélectionner "Texte" si l'original ne
contient pas de photos. (Voir "Réglage de la densité de lecture et du
type d'original(p.3-19)".)

A O AO

Impossible d'utiliser les services d'informations fax (si la Carte FAX (Super G3) en
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option est installée).

Q
R

Si la machine est connectée a une ligne a impulsions, est-elle en mode
de composition par tonalités ?

Régler la machine pour la composition de numéros par tonalités afin
d'utiliser les services d'informations fax. (Voir "Services d'informations
fax(p.7-10)".)

Q0O

L'expéditeur a-t-il envoyé une demande de réglage de la machine en
réception ?

Appuyer sur [Début RX]. (Voir "Services d'informations fax(p.7-10)".)

Impossible d'envoyer des documents a I'étranger (code d'erreur #18) (si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée).

Q
R

R

Une pause a-t-elle été insérée dans le numéro de fax ?

Insérer une pause apres le code du pays, ou apres le numéro de fax du
destinataire, et recomposer le numéro. (Voir "Spécification du numéro
de fax(p.2-3)".)

Modifier le réglage Longue Distance de I'écran des options en cas
d'envoi de documents par le biais de la liste des destinataires du carnet
d'adresses. Pour accéder au réglage Longue Distance, appuyer sur —
[Réglages du Carnet d'adresses] — [Mémoriser I'adresse] —
[Mémoriser nouvelle adresse] — [Fax] — [Options]. (Voir "Modification
des détails d'une adresse(p.10-43)".)

La communication n'a pas été établie ou un numéro incorrect a été saisi.

Q
R

L'utilisateur a-t-il entendu la tonalité avant de saisir le numéro ?

S'assurer que I'on a entendu la tonalité avant de saisir le numéro. Sil'on
saisit le numéro de fax sans attendre la tonalité, on risque de ne pas
pouvoir établir la communication ou de saisir un numéro incorrect.
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Messages d’ erreur

Cette section présente les différents messages qui peuvent s'afficher sur I'écran tactile, décrit les
causes possibles et présente les solutions a envisager.

Pour obtenir des informations sur les messages non répertoriés ici, voir le Guide de mise en réseau.

Messages d'erreur 13-13
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Ecran d’ autodiagnostic

Suivre les procédures nécessaires en fonction des messages d'erreur d'autodiagnostic qui

s'affichent.

Ce type de message s'inscrit sur I'afficheur tactile dans les circonstances suivantes :

e Lecture ou impression impossible en raison d'un dysfonctionnement.

# Décision a prendre ou action a effectuer pendant la lecture ou I'impression.

# Décision a prendre ou action a effectuer pendant la recherche sur le réseau.

La liste qui suit répertorie les messages d'erreur d'autodiagnostic, en donne les causes possibles et

présente les solutions a envisager.

Plus de ressources. Patienter quelques
instants et recommencer.

Définir I'adresse IP.

Aucune réponse du serveur. Vérifier les
réglages.

NetWare est en cours d'utilisation.
Patienter quelques instants et
recommencer.

Il'y a trop de sous-répertoires.
Pas de réponse.
Vérifier TCP/IP.

Serveur sélectionné introuvable. Vérifier
les réglages.

13-14 Ecran d'autodiagnostic

Connexion au serveur sélectionné
impossible. Vérifier les réglages.

Vérifier le nom d'utilisateur et le mot de
passe, ou les réglages.

Impossible de continuer la recherche
suite a une temporisation. Vérifier les
réglages.

Le nombre de résultats de recherche
dépasse les limites. Modifier les criteres
de recherche et recommencer.

Les conditions de recherche comprennent
des caractéres qui ne peuvent étre
utilisés avec le serveur sélectionné.

La recherche ne peut commencer car le
réglage de version du serveur est
incorrect. Vérifier les réglages.



Plus de ressources. Patienter quelques instants et recommencer.

Il n'est pas possible de parcourir le réseau. Les ressources TCP/IP sont
insuffisantes car des documents ont été envoyés en continu (ou sont en
train d'étre envoyés en continu) via FTP ou Windows (SMB).

Patienter quelques instants et recommencer.

Définir I'adresse IP.

Aucune adresse IP n'est définie sur la machine.

Vérifier 'adresse IP dans les paramétres TCP/IP au niveau des
Réglages réseau des Réglages systéme (en mode Ultilisateur), puis
mettre la machine hors tension et a nouveau sous tension.

Aucune réponse du serveur. Vérifier les réglages.

Les paramétres spécifiés pour le serveur sont incorrects, ou la machine
est hors tension. Les ressources TCP/IP de la machine sont peut-étre
faibles également.

Patienter quelques instants et recommencer. Si le serveur continue a ne
pas répondre, essayer d'en sélectionner un autre.

NetWare est en cours d'utilisation. Patienter quelques instants et recommencer.

Il estimpossible de parcourir le réseau car NetWare imprime via PServer
ou NDS PServer.

L Attendre la fin de I'impression et recommencer.

Il'y a trop de sous-répertoires.

Le nombre maximal de sous-répertoires est dépassé.

+ Spécifier un destinataire différent car le niveau de répertoire a atteindre
ne peut étre spécifié.
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Pas de réponse.
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Le serveur ne fonctionnait pas lors de I'envoi.

+. Vérifier que le serveur est activé et vérifier les informations du
destinataire.

La connexion au réseau n'était pas établie lors de I'envoi. (Soit la
connexion avec le destinataire était impossible, soit la connexion a été
perdue avant la fin de la tache.)

% Vérifier le statut du réseau.

L'envoi est effectué via NetWare, mais le nom de I'arborescence n'a pas
été saisi.

% Saisir le nom de I'arborescence.

Une erreur TCP/IP s'est produite lors de I'envoi d'un e-mail ou d'un
I-Fax.

& Vérifier le cablage réseau et les connecteurs.

Vérifier TCP/IP.

La connexion TCP/IP de la machine ne fonctionne pas.

Vérifier les Réglages adresse IP (Adresse IP, DHCP, RARP, BOOTP)

.. dans les paramétres TCP/IP au niveau des Réglages réseau des
Réglages systeme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en
réseau.)

Serveur sélectionné introuvable. Vérifier les réglages.

L'adresse IP a laquelle la machine est censée se connecter ne peut étre
déterminée.

_ Verifier les réglages du serveur DNS dans les paramétres TCP/IP au
& niveau des Réglages réseau des Réglages systéme (en mode
Utilisateur). (Voir le Guide de mise en réseau.)

13-16 Ecran d'autodiagnostic



: Vérifier si les réglages DNS du serveur DNS sont corrects.

Si le paramétre <Informations de connexion> de I'écran Mémoriser
serveur LDAP des Réglages systeme (en mode Utilisateur) est réglé sur
"Utiliser (auth. sécurité)" pour le serveur LDAP, la machine est incapable
de déterminer le nom d'héte.

Vérifier les réglages du serveur DNS dans les paramétres TCP/IP au
% niveau des Réglages réseau des Réglages systeme (en mode
Utilisateur). (Voir le Guide de mise en réseau.)

Connexion au serveur sélectionné impossible. Vérifier les réglages.

La machine ne peut se connecter a I'adresse/au port spécifié.

_ Vérifier 'adresse de passerelle dans les Réglages adresse IP des
% Réglages TCP/IP au niveau des Réglages réseau des Réglages
systeme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en réseau.)

_ Vérifier I'adresse du serveur et le numéro du port sur I'écran Mémoriser
& serveur LDAP dans les Réglages systéme (en mode Ultilisateur). (Voir
"Mémorisation d'un serveur LDAP(p.11-71)".)

% Vérifier que le serveur LDAP fonctionne normalement.

Si le paramétre <Informations de connexion> de I'écran Mémoriser

. serveur LDAP des Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglé sur
"Utiliser (auth. sécurité)" pour le serveur LDAP, vérifier que les données
UDP (User Datagram Protocol) ne sont pas bloqués par le filtre.

Vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, ou les réglages.

Si I'on a sélectionné "Utiliser" ou "Utiliser (auth. sécurité)" pour les
informations de connexion du serveur LDAP, le nom d'utilisateur ou le
mot de passe sont incorrects.
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Vérifier les réglages du Nom d'utilisateur et du Mot de passe lorsque le
~ paramétre <Informations de connexion> de |'écran Mémoriser serveur
% LDAP des Réglages systeme (en mode Utilisateur) est réglé sur
"Utiliser" ou "Utiliser (auth. sécurité)". (Voir "Mémorisation d'un serveur
LDAP(p.11-71)".)

SiI'on a sélectionné "Utiliser (auth. sécurité)" pour les informations de
connexion du serveur LDAP, le nom de domaine est incorrect.

Veérifier les réglages du Nom de domaine si le parameétre <Informations

. de connexion> de I'écran Mémoriser serveur LDAP des Réglages
systéme (en mode Utilisateur) est réglé sur "Utiliser (auth. sécurité)".
(Voir "Mémorisation d'un serveur LDAP(p.11-71)".)

Impossible de continuer la recherche suite a une temporisation. Vérifier les réglages.

—
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La recherche n'a pas pu se terminer dans le délai spécifié dans
<Temporisation de recherche>.

~ Augmenter ce délai au niveau de I'écran Mémoriser serveur LDAP dans
% Réglages systeme (en mode Utilisateur). (Voir "Mémorisation d'un
serveur LDAP(p.11-71)".)

Le nombre de résultats de recherche dépasse les limites. Modifier les critéres de
recherche et recommencer.

Le nombre d'adresses répondant aux criteres de recherche dépasse le
nombre maximal d'adresses susceptibles d'étre recherchées.

& Affiner les critéres de recherche, puis recommencer.

». Augmenter le nombre maximal d'adresses susceptibles d'étre
recherchées. (Voir "Mémorisation d'un serveur LDAP(p.11-71)".)

Les conditions de recherche comprennent des caractéres qui ne peuvent étre utilisés
avec le serveur sélectionné.

Le caractére "\" a été utilisé dans les conditions de recherche.
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Supprimer ce caractere, puis recommencer la recherche.

La combinaison de caracteéres utilisée dans les conditions de recherche
ne peut étre acceptée.

® Le nombre de "(" et ")" est impair.

® """ n'est pas entre "()".

+Vérifier que les caractéres utilisés dans les conditions de recherche sont
correctement associés, puis recommencer.

Si I'option <Version du serveur LDAP et code de caractéres> est réglée
sur "ver.2 (JIS)", des caractéeres autres que le code ASCII (0x20-0x7E)

sont utilisés.
&
Ignorer les caractéres qui ne peuvent pas étre utilisés et recommencer S
la recherche. g
-]
o)
Q
®

La recherche ne peut commencer car le réglage de version du serveur est incorrect.
Vérifier les réglages.

Bien que "ver. 3" soit sélectionné comme numéro de version du serveur
LDAP au niveau du parametre Mémoriser serveur LDAP des Réglages
systeme (en mode Utilisateur), le serveur LDAP s'exécute avec une
version 2.

Sélectionner la version 2 sur I'écran Mémoriser serveur LDAP des
Réglages systéme (en mode Utilisateur). 2'. (Voir "Mémorisation d'un
serveur LDAP(p.11-71)".)

Ecran d'autodiagnostic 13-19



Liste des codes d’ erreur sans message

—
abeuuedaq [N

Si une erreur se produit lors de I'envoi ou de la réception d'un document, un code d'erreur apparait
dans le journal des taches (écran Moniteur systéme), ainsi que dans les différents rapports. Vérifier le
code d'erreur et prendre les mesures nécessaires pour résoudre le probleme.

& Siune tache d'envoi est annulée, la mention <STOP>
apparait dans la colonne Résultats du rapport

d'émission.
#001 #821
#003 #822
#005 #827
#009 #828
#011 #829
#012 #830
#018 #831
#022 #832
#037 #833
#080 #834
#081 #835
#102 #837
#107 #839
#701 #841
#702 #842
#703 #843
#704 #847
#705 #851
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#706
#711
#712
#713
#751
#752
#753
#754
#755
#756
#761
#762
#766
#770
#3801
#802
#803
#804
#3806
#3810
#3815
#818
#819
#820

#001

#852
#859
#868
#869
#870
#871
#872
#873
#874
#875
#876
#8717
#878
#879
#880
#3881
#882
#883
#884
#885
#886
#899
#995
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L'utilisateur a procédé a la lecture d'originaux de formats différents sans
activer le mode Mélange d'originaux.

& Activer le mode Mélange d'originaux et recommencer la lecture.

Plusieurs originaux de formats différents ont été lus en mode Original
recto verso sans activer le mode Mélange d'originaux.

% Activer le mode Mélange d'originaux et recommencer la lecture.

#003

a

-

abeuued

Le délai nécessaire aux communications effectuées est supérieur au
temps prédéfini (64 minutes), ce qui a provoqué l'erreur.

Réduire la résolution ou bien diviser le document en deux ou plusieurs
parties, et recommencer l'envoi. (Voir "Résolution(p.3-17)".)

Avant de recevoir un document, demander a I'expéditeur de réduire la

& résolution de lecture ou de diviser le document en deux parties ou plus

avant de I'envoyer.

#005
Le destinataire n'a pas répondu dans les 35 secondes.
& Vérifier que la machine du destinataire peut communiquer, et
recommencer.
La machine en réception n'est pas un télécopieur G3.
) Vérifier le type de machine du destinataire.
#009

Il n'y a plus de papier.

Mettre du papier.

La cassette n'est pas correctement insérée dans la machine.

Insérer correctement la cassette.
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#011

Le document a envoyer n'est pas correctement placé.

. Placer le document soigneusement dans le chargeur ou sur la vitre

d'exposition et recommencer I'envoi.

#012
Le document n'a pas pu étre envoyé car il n'y avait plus de papier dans
la machine de destination.
& Demander au destinataire de charger du papier dans son télécopieur.
#018
La machine du destinataire n'a pas répondu aprés recomposition du
numéro par la machine.
»  Vérifier que la machine du destinataire peut communiquer, et
recommencer.
Les documents n'ont pu étre envoyés parce que la machine du
destinataire était en train d'effectuer une autre tache.
»  Vérifier que la machine du destinataire peut communiquer, et
recommencer.
Les réglages de la machine émettrice sont différents de ceux de la
machine du destinataire.
_ Vérifier que les réglages de la machine émettrice sont bien identiques a
% ceux de la machine du destinataire, que celle-ci peut communiquer, et
recommencer.
#022
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Le transfert n'a pas pu étre effectué, car toutes les adresses
mémorisées dans le groupe de destination spécifié ont été supprimées,
ou parce que le groupe de destination correspond a une boite utilisateur.

5 Saisir a nouveau le groupe de destinataires et essayer a nouveau

d'envoyer le document.

Lors d'une transmission a un destinataire enregistré dans le carnet
d'adresses, la transmission n'a pas pu étre effectuée, car le destinataire
spécifié a été supprimé pendant que les documents a envoyer étaient
dans la file d'attente.

.. Saisir a nouveau le destinataire dans le carnet d'adresses et réessayer

d'envoyer le document.

La transmission via le pilote fax n'est pas autorisée.

Autoriser TX pilote fax dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages

.. systéme (a partir de I'écran du mode Utilisateur) est réglé sur "Non".

Régler Autoriser TX pilote fax sur "Oui". (Voir "Activation ou
désactivation de I'envoi via le pilote de télécopie(p.11-33)".)

Le transfert n'a pas pu étre effectué, car un groupe d'adresses
contenant un destinataire utilisant WebDAYV est sélectionné comme
destination du transfert.

8 Spécifier un destinataire de transfert qui n'utilise pas WebDAV.

#037

La transmission via le pilote fax n'est pas autorisée.

Autoriser TX pilote fax dans Limiter la fonction d'envoi dans Réglages

5 systéme (a partir de I'écran du mode Utilisateur) est réglé sur "Non".

Régler Autoriser TX pilote fax sur "Oui". (Voir "Effacement des documents
recus(p.6-10)" et le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

Les données regues représentent plus de 1 000 pages.

Cette machine peut imprimer ou mémoriser jusqu'a 999 pages de

% données. Les données excédentaires sont détruites. Demander a

I'expéditeur de renvoyer les pages restantes.

13-24 Liste des codes d'erreur sans message



#080

Aucune sous-adresse n'est définie sur la machine du destinataire.

Essayer d'envoyer le document sans sous-adresse, ou demander au
destinataire qu'il utilise la méme sous-adresse que celle de I'expéditeur.

#081

Aucun mot de passe n'est défini sur la machine du destinataire.

Essayer d'envoyer le document sans mot de passe, ou demander au
destinataire qu'il utilise le méme mot de passe que celui de I'expéditeur.

#102

La sous-adresse et/ou le mot de passe ne correspondent pas.

Vérifier la sous-adresse et/ou le mot de passe de la machine du
destinataire, s'assurer que la sous-adresse et le mot de passe envoyés
avec le document sont identiques a ceux du destinataire, et
recommencer.

#107

Le document n'a pas pu étre envoyé car I'espace mémoire disponible
était insuffisant.

Renvoyer le document avec une résolution inférieure.

Effacer des documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs afin
de libérer de la mémoire. (Voir "Effacement des documents
recus(p.6-10)" et le Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

Si ce probleme se produit frequemment, contacter le revendeur local
Canon agreée.
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#701

Le numéro de service spécifié n'existe pas ou le mot de passe a changé.

Saisir le numéro de service ou le mot de passe correct a l'aide des
touches numeériques (@ - (2 , puis réessayer.

Le numéro de service ou le mot de passe a été modifié pendant le
déroulement de la tache.

Essayer de réexécuter la tdche avec le numéro de service et le mot de
passe. Sil'on ne connait pas le mot de passe, prendre contact avec
I'administrateur systéme.

L'option <Accepter impress. sans code confid.> dans Gestion des
numeéros de service dans Réglages systeme (en mode Utilisateur) est
réglée sur "Non".

Régler sur "Oui" <Accepter impress. sans code confid.> dans Gestion
des numéros de service dans Réglages systeme (en mode Utilisateur).
(Voir le Guide de référence.)

#702

Les documents n'ont pas pu étre envoyés car la mémoire est saturée.

5. Attendre quelques instants et recommencer lorsque les autres taches

d'envoi sont terminées.

Ne pas envoyer le document a un trop grand nombre de destinataires en
méme temps. Envoyer le document a un plus petit nombre de
destinataires.

#703

La mémoire des données d'image est pleine.

. Attendre quelques instants et recommencer lorsque les autres taches

d'envoi sont terminées.
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_ Effacer les documents stockés dans les boites. Sila machine ne
% fonctionne toujours pas normalement, la mettre hors tension puis a
nouveau sous tension. (Voir le Guide de référence.)

#704

Une erreur s'est produite pendant la lecture des informations d'adresse
contenues dans le carnet d'adresses.

~ Vérifier les réglages d'adresse. Si la machine ne fonctionne toujours pas
& normalement, la mettre hors tension puis a nouveau sous tension. (Voir
le Guide de référence.)

#705

abeuuedoq

L'opération d'envoi a été interrompue car la taille des données d'images
excede la valeur définie pour I'option Format données max. pour I'envoi
au niveau des Réglages communs E-mail/l-Fax dans les Réglages de
communication des Réglages systéme (en mode Utilisateur).

Modifier la valeur définie pour l'option Format données max. pour I'envoi
au niveau des Réglages communs E-mail/l-Fax dans les Réglages de
communication des Réglages systéme (en mode Utilisateur).

. Sélectionner une résolution inférieure ou, en cas d'utilisation de la
fonction I-fax, réduire, dans chaque envoi, le nombre de pages contenant
des images, de fagon a ne pas dépasser la valeur de Format données
max. pour I'envoi. (Voir "Réglages communs E-mail/l-Fax(p.11-6)".)
Selon les conditions de réception, il est possible de diviser les données.

#706

Le carnet d'adresses est importé ou exporté depuis l'interface utilisateur
distante, ou il est utilisé par un autre dispositif d'envoi.

~ Attendre jusqu'a ce que la fonction d'importation/exportation du carnet
& d'adresses de l'interface utilisateur distante ait terminé ou jusqu'a ce que
I'envoi de l'autre composant soit achevé et recommencer I'envoi.
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#711

La mémoire d'une boite est saturée.

~ Effacer les documents inutilement stockés dans la boite. (Voir
% "Effacement des documents recus(p.6-10)" et le Guide des fonctions
copie et boite aux lettres.)

g Le nombre maximal de documents est stocké dans la boite.
§ ~ Effacer les documents inutilement stockés dans la boite. (Voir
N & "Effacement des documents regus(p.6-10)" et le Guide des fonctions
% copie et boite aux lettres.)
#713
Le document dans la boite a été supprimé avant I'envoi de son lien par
e-mail.
. Enregistrer le document en question une nouvelle fois dans la boite puis
essayer d'envoyer le lien par e-mail.
#751
Le serveur ne fonctionne pas. Le réseau est en panne (soit le serveur ne
peut pas se connecter au réseau, soit il a été déconnecté).
& Vérifier I'adresse du destinataire. Vérifier que le réseau fonctionne.
#752

Le serveur ne fonctionne pas. Le réseau est en panne.

5 Vérifier que le serveur SMTP fonctionne normalement. Vérifier le statut
du réseau.
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Le nom du serveur SMTP pour la messagerie électronique ou I'l-fax n'est
pas correct. Le nom de domaine ou l'adresse e-mail n'a peut-étre pas
été défini.

Vérifier le nom, le nom de domaine et I'adresse e-mail du serveur SMTP

% dans E-mail/l-Fax au niveau des Réglages réseau des Réglages

systeme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en réseau.)

#753

Une erreur TCP/IP s'est produite pendant I'envoi d'un courrier
électronique (e-mail) (erreur de socket, sélection, etc.)

Vérifier le cablage réseau et les connecteurs. Si la machine ne

& fonctionne toujours pas normalement, la mettre hors tension puis a

nouveau sous tension. (Voir le Guide de référence.)

#754

Le serveur ne fonctionne pas ou le réseau est en panne. Le destinataire
n'est pas correctement défini.

% Vérifier le serveur et le réseau. Vérifier 'adresse du destinataire.

#755

Il est impossible d'envoyer des taches en raison d'un dysfonctionnement
TCP/IP.

Vérifier les paramétres TCP/IP au niveau des Réglages réseau des

. Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en

réseau.)

L'adresse IP n'est pas définie.

Vérifier les paramétres TCP/IP au niveau des Réglages réseau des

) Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en

réseau.)
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A la mise sous tension, aucune adresse IP n'a été attribuée a la machine
par le serveur DHCP, RARP ou BOOTP.

Vérifier les paramétres TCP/IP au niveau des Réglages réseau des

) Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en

réseau.)

#756

L'option NetWare au niveau des Réglages NetWare dans les Réglages
réseau des Réglages systéme (en mode Utilisateur) est réglée sur
"Non".

Activer I'option NetWare dans Réglages NetWare au niveau des

) Réglages réseau dans les Réglages systeme (en mode Utilisateur).

(Voir le Guide de mise en réseau.)

#761

Un fichier PDF ou XPS comportant une signature numérique n'a pu étre
envoyé parce qu'un certificat numérique ou une paire de clés mémorisée
sur la machine est corrompue ou introuvable.

Si I'on envoie un fichier PDF ou XPS avec une signature utilisateur,

% confirmer que le certificat utilisateur n'est pas corrompu. Si le certificat

utilisateur est corrompu, le réinstaller. (Voir le Guide de mise en réseau.)

Si I'on envoie un fichier PDF ou XPS avec une signature de

% périphérique, confirmer que le certificat de périphérique n'est pas

corrompu. Si le certificat de périphérique est corrompu, le regénérer.
(Voir le Guide de mise en réseau.)

#762

L'envoi vers un domaine non enregistré en tant que domaine autorisé
n'a pas pu étre effectué dans la mesure ou Restriction d'envoi E-mail/
I-Fax vers domaine sous Limiter la fonction d'envoi (mode Utilisateur >
Réglages systéme) est réglé sur "Oui".
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Régler Restriction d'envoi E-mail/l-Fax vers domaine sur "Non" ou

L enregistrer le domaine en tant que domaine autorisé, puis refaire une

tentative d'envoi.

#766
Le certificat utilisé pour envoyer un fichier PDF ou XPS avec signature
numeérique a expire.
8 Mettre a jour le certificat ou utiliser un certificat n'ayant pas expiré.
. Régler la date et I'heure de la machine pour qu'elle soit correcte. (Voir
"Réglage de la date et de I'heure(p.1-22)".)
#770
Il n'a pas été possible d'envoyer des données a I'aide de WebDAV, car
le serveur WebDAV ou le serveur proxy ne prend pas en charge les
communications SSL.
) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.
8 Vérifier le serveur proxy en cas de communication via un serveur proxy.
#3801

Une erreur de temporisation s'est produite pendant que la machine
communiquait avec le serveur SMTP (envoi d'une télécopie ou envoi/
réception d'un I-Fax).

5 Veérifier que le serveur SMTP fonctionne normalement. Vérifier le statut

du réseau.

Le serveur SMTP a renvoyé une erreur pendant la tentative de
connexion. Le destinataire n'est pas correctement défini. Une erreur
s'est produite du coté du serveur durant la transmission a un serveur de
fichiers.
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Vérifier que le serveur SMTP fonctionne normalement. Vérifier le statut

) du réseau. Vérifier les réglages de destinataire. Vérifier le statut et les

réglages du serveur de fichiers.

Un fichier est envoyé vers une destination sur laquelle aucune
autorisation d'écriture n'a été donnée.

) Vérifier les réglages de destinataire.

La machine ne peut pas envoyer un fichier au serveur car un fichier du
méme nom est déja présent sur le serveur FTP, et ce fichier ne peut pas
étre remplacé.

Modifier le paramétrage du serveur de fichiers pour permettre

% I'écrasement du fichier ou prendre contact avec I'administrateur du

serveur.

La machine ne peut pas envoyer un fichier au serveur car le nom du
répertoire ou le mot de passe spécifié est incorrect.

) Vérifier les réglages de destinataire.

#802

Le nom du serveur SMTP dans les réglages E-mail/I-Fax au niveau des
Réglages réseau des Réglages systéme (en mode Utilisateur) n'est pas
correct. Le nom de serveur DNS dans les réglages du serveur DNS dans
les parameétres TCP/IP au niveau des Réglages réseau des Réglages
systeme (en mode Utilisateur) n'est pas correct. La connexion au
serveur DNS a échoué.

Vérifier le nom du serveur SMTP dans les réglages E-mail/l-Fax au
niveau des Réglages réseau des Réglages systéme (en mode
Utilisateur). Vérifier le nom du serveur DNS dans les réglages Serveur

) DNS dans les paramétres TCP/IP au niveau des Réglages réseau des

Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en
réseau.)
Vérifier que le serveur DNS fonctionne normalement.

#803
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La connexion a été interrompue par le destinataire avant la fin de I'envoi.

Recommencer l'envoi.

#804
Impossible d'obtenir une correspondance avec le nom de répertoire
spécifié lors de I'envoi de données vers un serveur de fichiers.
& Vérifier la destination.
L'acces au dossier est interdit.
Modifier le paramétrage du serveur de fichiers pour permettre I'acces au
dossier ou prendre contact avec I'administrateur du serveur.
#806
Un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect a été spécifié lors de
I'envoi d'un fichier vers le serveur de fichiers.
Modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe.
Un destinataire incorrect a été spécifié pour I'envoi d'un e-mail ou d'un
I-Fax.
L Vérifier I'adresse e-mail ou |-Fax.
#810

Une erreur de connexion au serveur POP (Post Office Protocol) s'est
produite pendant la réception d'un |-Fax.

Vérifier le nom du serveur POP dans E-mail/l-Fax au niveau des
Réglages réseau des Réglages systéme (en mode Ultilisateur). (Voir le

% Guide de mise en réseau.)

Vérifier que le serveur POP fonctionne normalement. Vérifier le statut du
réseau.

Le serveur POP a renvoyé une erreur pendant la connexion.
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Vérifier le nom du serveur POP dans E-mail/l-Fax au niveau des
Réglages réseau des Réglages systéme (en mode Ultilisateur). (Voir le

% Guide de mise en réseau.)

Vérifier que le serveur POP fonctionne normalement. Vérifier le statut du
réseau.

Une erreur de temporisation s'est produite sur le serveur pendant la
connexion au serveur POP.

Vérifier le nom du serveur POP dans E-mail/l-Fax au niveau des
Réglages réseau des Réglages systéme (en mode Ultilisateur). (Voir le

% Guide de mise en réseau.)

Vérifier que le serveur POP fonctionne normalement. Vérifier le statut du
réseau.

#815

La connexion au serveur de fichiers est impossible car la machine
imprime un document envoyé a ce serveur. Il estimpossible d'établir des
connexions simultanées.

Attendre quelques instants avant de recommencer I'envoi des données,

% ou changer le serveur NetWare de destination des documents. On peut

egalement arréter PServer.

#818

Le format des données regues ne permet pas l'impression.

»  Demander a I'expéditeur de modifier le format de fichier avant de

renvoyer les données.

#819

Les données regues ne peuvent pas étre traitées (probleme
d'informations MIME).
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w Vérifier les réglages et demander a I'expéditeur de renvoyer les
données.

#820

Les données regues ne peuvent pas étre traitées (BASE 64 ou
uuencode incorrect).

w. Vérifier les réglages et demander a I'expéditeur de renvoyer les
données.

#3821

Les données regues ne peuvent pas étre traitées (erreur d'analyse
TIFF).

5 Verifier les réglages et demander a I'expéditeur de renvoyer les
données.

#822

Les données regues ne peuvent pas étre traitées (décodage des
données d'image impossible).

w Veérifier les réglages et demander a I'expéditeur de renvoyer les
données.

#827

Les données regues ne peuvent pas étre traitées (informations MIME
incompatibles).

». Veérifier les réglages et demander a I'expéditeur de renvoyer les
données.

#828
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. .Les données recues sont au format HTML.

*. Demander a I'expéditeur de modifier le format de fichier avant de

renvoyer les données.

#829

. .Les données regues représentent plus de 1 000 pages.

Cette machine peut imprimer ou mémoriser jusqu'a 999 pages de

% données. Les données excédentaires sont détruites. Demander a

I'expéditeur de renvoyer les pages restantes.

#3830

Une notification d'erreur DSN (Delivery Status Notification) est regue en

. raison d'une erreur d'adresse |-Fax ou de destinataire, ou parce que le
“volume de données des documents envoyés excede la capacité du

serveur de messagerie.

= Vérifier I'adresse |-Fax ou le destinataire.

Définir I'option Format données max. pour I'envoi dans les Réglages
communs E-mail/l-Fax des Réglages de communication sous Réglages

L systeme (en mode Utilisateur) de maniére a ce qu'elle soit inférieure a la

capacité du serveur de messagerie. (Voir "Réglages communs E-mail/
I-Fax(p.11-6)".)

w Veérifier le statut du serveur de messagerie, du serveur DNS et du

réseau.

#3831

La réception d'un document I-Fax via SMTP est impossible a cause du

% paramétrage de I'option Plage RX/impression sous Réglages adresse IP
“dans Réglages TCP/IP au niveau des Réglages réseau dans les

Réglages systémes (en mode Utilisateur).
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Réinitialiser I'option Plage RX/impression sous Réglages adresse IP

) dans Réglages TCP/IP au niveau des Réglages réseau des Réglages

systeme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en réseau.)

#832

Le message DSN (Delivery Status Notification) n'a pas pu étre envoyé
car les réglages TCP/IP ou E-mail/l-Fax au niveau des Réglages réseau
des Réglages systéme (en mode Utilisateur) n'ont pas été définis ou un
probléme s'est produit au niveau du serveur de messagerie.

Vérifier les réglages du serveur DNS et de I'adresse IP dans les

.. réglages TCP/IP, et les réglages E-mail/l-Fax au niveau des Réglages

réseau des Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de
mise en réseau.)

) Vérifier le statut du serveur de messagerie et du serveur DNS.

#833

Le message MDN (Mail Delivery Notification) n'a pas pu étre envoyé car
les réglages TCP/IP ou E-mail/l-Fax au niveau des Réglages réseau des
Réglages systéme (en mode Utilisateur) n'ont pas été définis ou un
probléme s'est produit au niveau du serveur de messagerie.

Vérifier les réglages du serveur DNS et de I'adresse IP dans les

. réglages TCP/IP, et les réglages E-mail/l-Fax au niveau des Réglages

réseau des Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de
mise en réseau.)

) Vérifier le statut du serveur de messagerie et du serveur DNS.

#834
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Une notification d'erreur MDN (Mail Delivery Notification) a été regue en
raison d'une erreur d'adresse I-Fax ou de destinataire, ou parce qu'un
probléme est survenu sur le réseau ou le serveur de messagerie. Il est
également possible que la mémoire de la machine en réception soit
saturée.

= Vérifier I'adresse |-Fax ou le destinataire.

#835

Le nombre maximal de lignes de texte en réception I-Fax a été dépassé.

«.  Demander a I'expéditeur de réduire le volume de données texte dans le

corps du document, et de renvoyer les données ainsi modifiées.

#837

Une demande de connexion a été regue d'un héte dont la connexion est
limitée par les Réglages adresse IP au niveau des Réglages TCP/IP
dans Réglages réseau sous Réglages systéme (en mode Utilisateur).

Vérifier 'adresse de passerelle dans les Réglages adresse IP des

» Réglages TCP/IP au niveau des Réglages réseau des Réglages

systéme (en mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en réseau.)
Vérifier que la demande de connexion émane d'un hote autorisé.

#839

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe pour I'authentification SMTP
(Auth. SMTP) dans E-mail/l-Fax au niveau des Réglages réseau des
Réglages systéme (en mode Utilisateur) n'est pas correct.

Veérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe pour Auth. SMTP dans

) E-mail/l-Fax au niveau des Réglages réseau des Réglages systéme (en

mode Utilisateur). (Voir le Guide de mise en réseau.)

#3841
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. L'algorithme de cryptage compatible avec le serveur de messagerie
‘n'existe par pour I'envoi via e-mail ou I-fax.

Définir Autoriser SSL dans E-mail/l-Fax au niveau des Réglages réseau

) des Réglages systéme (en mode Utilisateur) sur "Non". (Voir le Guide de

mise en réseau.)

.. Ajouter le méme algorithme de cryptage dans les paramétres du serveur

de la messagerie.

#842

. L'authentification au moyen du certificat client a été demandée par le
“serveur de messagerie pour I'envoi via e-mail ou I-Fax.

Définir Autoriser SSL dans E-mail/l-Fax au niveau des Réglages réseau

) des Réglages systéme (en mode Utilisateur) sur "Non". (Voir le Guide de

mise en réseau.)

. Modifier les paramétres du serveur de messagerie pour annuler la

demande de certificat client.

#843

*. La différence entre I'heure de la machine et celle du serveur KDC (Key
"Distribution Center - Centre de distribution de clés) est trés importante.

Modifier la date et I'neure dans Réglages de la date et de I'heure sous

) Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Voir "Réglage de la date et de

I'heure(p.1-22)".)

. Modifier I'neure du serveur KDC (Key Distribution Center - Centre de

distribution de clés).

#847

. Impossible d'enregistrer le document regu dans la boite fax
“confidentielle car la mémoire de cette boite fax est saturée.
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Supprimer les documents inutiles de la boite fax confidentielle ou de la

) boite mémoire RX. (Voir "Effacement des documents regus(p.6-10)" et le

Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)

#851
La mémoire systéme disponible est insuffisante.
_ Vérifier la mémoire systéme disponible, et supprimer les documents
L inutiles des boites. (Voir le Guide des fonctions copie et boite aux
lettres.)
La mémoire des données d'image est saturée.
~ Effacer des documents inutiles afin de libérer de la mémoire. (Voir
& "Effacement des documents regus(p.6-10)" et le Guide des fonctions
copie et boite aux lettres.)
Le document lu ne peut pas étre mémorisé car la boite spécifiée contient
déja plus de 2 000 documents.
. Supprimer les documents non nécessaires de la boite spécifiée. (Voir le
Guide des fonctions copie et boite aux lettres.)
#852
Une erreur s'est produite car l'interrupteur principal a été mis sur Arrét
pendant le traitement d'une tache.
+. Vérifier que l'interrupteur principal est sur Marche. Si nécessaire,
recommencer le traitement de la tAche. (Voir le Guide de référence.)
#859

Une erreur de compression s'est produite au niveau des données
d'image.

& Vérifier les réglages et relancer I'impression.

L'original n'a pas été correctement lu ou orienté.
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& Vérifier les réglages de lecture, et essayer de recommencer la lecture.

#868

N'a pu communiquer avec le destinataire lors de I'envoi par WebDAV,
parce qu'un acces via un serveur proxy était demandé (Erreur HTTP 305
: Use Proxy).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

Vérifier les paramétres Proxy dans les Réglages TCP/IP au niveau des

% Réglages réseau des Réglages systéme (en mode Ultilisateur). (Voir le

Guide de mise en réseau.)

#869

A regu une réponse de la destination stipulant que 'autorisation n'a pas
été donnée lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 401 :
Unauthorized).

) Vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du destinataire.

8 Vérifier les réglages de sécurité du serveur WebDAV.

#870

A recu une réponse de la destination stipulant que la demande a été
refusée lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 403 : Forbidden).

% Patienter quelques instants et recommencer.
% Vérifier la destination.

) Vérifier les réglages du serveur WebDAV.

#871
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A recu une réponse de la destination stipulant que le dossier spécifié n'a
pu étre trouvé lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 404 : Not
Found/409: Conflict/410 : Gone).

) Vérifier la destination.

#872

A recgu une réponse de la destination stipulant que I'accés a été refusé
lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 405 : Method Not Allowed).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

#873

A recgu une réponse de la destination stipulant que I'authentification a
échoué lors d'un envoi par WebDAYV (Erreur HTTP 407 : Authentification
Proxy requise).

Vérifier les parameétres Proxy dans les Réglages TCP/IP au niveau des

) Réglages réseau des Réglages systéme (en mode Ultilisateur). (Voir le

Guide de mise en réseau.)

#874

A regu une réponse de la destination stipulant que le délai de connexion
s'est écoulé lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 408 : Request
Timeout).

& Patienter quelques instants et recommencer.

) Vérifier les réglages du serveur WebDAV.

#875

A regu une réponse de la destination stipulant que le codage chunked a
éteé refusé lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 411 : Length
Required).
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Régler Utiliser codage chunked avec I'envoi WebDAV (mode

.. Utilisateur > Réglages de communication > <Réglages communs> >

Réglages TX) sur "Non". (Voir "Division des données en plusieurs
parties lors de I'envoi par WebDAV(p.9-45)".)

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

#876

A regu une réponse de la destination stipulant que la taille des données
était trop grande lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 413 :

Request Entity Too Large).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

#877

A recu une réponse de la destination stipulant que I'URI (nom d'héte +
chemin du dossier) était trop long lors d'un envoi par WebDAV (Erreur
HTTP 414 : Request-URI Too Long).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

#878

A recu une réponse de la destination stipulant que le serveur a trouvé
une condition inattendue qui I'a empéché d'exécuter la requéte lors d'un
envoi par WebDAV (Erreur HTTP 500 : Internal Server Error).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

#879

A recgu une réponse de la destination stipulant que le serveur ne prend
pas en charge les fonctions nécessaires permettant I'exécution de la
requéte lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 501 : Not

Implemented).
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) Veérifier les réglages du serveur WebDAV.

Si I'envoi se fait par un serveur proxy sans passer par la communication
SSL, définir Utiliser codage chunked avec I'envoi WebDAYV dans les

% Réglages TX sous <Réglages communs>, dans Réglages de

communication (en mode Utilisateur) a "Non". (Voir "Division des
données en plusieurs parties lors de I'envoi par WebDAV(p.9-45)".)

A recu une réponse de la destination stipulant que le serveur n'a pas pu
communiquer avec le serveur du niveau supérieur lors d'un envoi par
WebDAYV (Erreur HTTP 502 : Bad Gateway).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

& Vérifier les réglages du serveur proxy.

A recgu une réponse de la destination stipulant que le serveur n'a pu
traiter la requéte en cours lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP
503 : Service Unavailable).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

A regu une réponse de la destination stipulant que le serveur n'a pas pu
communiquer avec le serveur du niveau supérieur lors d'un envoi par
WebDAYV (Erreur HTTP 504 : Gateway Timeout).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

& Vérifier les réglages du serveur proxy.
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A regu une réponse de la destination stipulant que le serveur ne prend
pas en charge les fonctions nécessaires permettant I'exécution de la
requéte lors d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 505 : HTTP Version
Not Supported).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

#884

A regu une réponse de la destination stipulant que le serveur ne
posséde pas l'espace disque libre suffisant pour exécuter la requéte lors
d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 507 : Insufficient Storage).

) Vérifier les réglages du serveur WebDAYV.

#885

Une erreur inattendue s'est produite lors de I'envoi par WebDAV.

) Veérifier les réglages du serveur WebDAV.

& Vérifier les réglages du serveur proxy.

#886

A regu une réponse de la destination stipulant que la demande n'est pas
valide dans le cadre d'un envoi par WebDAV (Erreur HTTP 400 : Bad
Request).

Si I'envoi se fait par un serveur proxy sans passer par la communication
SSL, définir Utiliser codage chunked avec I'envoi WebDAV dans les

) Réglages TX sous <Réglages communs>, dans Réglages de

communication (en mode Utilisateur) a "Non". (Voir "Division des
données en plusieurs parties lors de I'envoi par WebDAV(p.9-45)".)

#899
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_ L'envoi réussi d'un e-mail ou d'un I-Fax peut néanmoins se solder par
% une réception incompléte en raison du grand nombre de serveurs ayant

relayé la transmission.
& Vérifier que la réception est compléte.

Vérifier la présence d'une notification d'erreur.

#995

*. Les taches de communication réservées ont été supprimées.

Si nécessaire, réserver les tdches une nouvelle fois.
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Questions et réponses

Q
R

La machine peut-elle renvoyer automatiquement des documents suite a
des erreurs de transmission ?

Si le document est envoyé par toute autre méthode que la télécopie,
définir le réglage Nombre de nouvelles tentatives dans Réglages TX sous
<Réglages communs> dans Réglages de communication (en mode
Utilisateur). (Voir "Définition du nombre de nouvelles tentatives(p.9-18)".)

Si le document est envoyé par télécopie, régler Recomposition
automatique dans Réglages TX sous <Réglages fax> dans Réglages de
communication (en mode Utilisateur). Il est également possible de
procéder a des réglages détaillés, tels que fréquence et intervalle de
recomposition. (Voir "Recomposition automatique(p.9-57)".)

Qu'advient-il des documents envoyés a la machine pendant que
I'interrupteur du panneau de commande est sur Arrét ?

Ces documents sont automatiquement mis en mémoire et imprimés
lorsque lI'ensemble des documents a été recu.

AOAO

Qu'advient-il des télécopies/documents |-Fax recus pendant que la
machine est utilisée pour des taches de copie ?

Ces documents sont automatiquement mis en mémoire, puis ils sont
automatiquement imprimés lorsque les copies sont terminées.

Il est possible de modifier I'ordre d'impression de ces documents. (Voir le
Guide de référence.)

A O

Des documents sont fréquemment envoyés avec les mémes réglages.
Peut-on régler la machine pour qu'elle rétablisse automatiquement ces
réglages a la mise sous tension ou a la fin d'une opération ?

Il est possible de mémoriser les réglages souhaités au niveau des
boutons Favoris afin de pouvoir les rappeler lorsqu'on en a besoin. Il est
également possible de mémoriser les réglages voulus comme réglages
d'envoi standard de sorte qu'ils soient toujours sélectionnés a la mise
sous tension ou a la fin d'une opération.

Questions et réponses 13-47

abeuuedoq [N
w



—
abeuuedaq [N

Qu'advient-il des documents regus, en cas de bourrage papier pendant
leur impression ?

Les documents sont conservés en mémoire lorsqu'il y a eu un probleme
d'impression. Une fois le bourrage éliminé, I'impression reprend a partir
de la page ou a eu lieu le probléme.

Qu'advient-il lorsqu'une coupure d'électricité interrompt la réception d'un
document ?

La portion regue avant la coupure d'électricité s'imprime.

APOALO AP

Qu'advient-il des documents et des réglages mémorisés en cas de
coupure de courant ?

Les documents stockés dans la mémoire du systéme y sont conservés,
méme lorsque I'alimentation de la machine est coupée. De méme, le
contenu du carnet d'adresses est mémorisé de maniére permanente.
Cependant, si I'alimentation est coupée pendant la réception d'un
document, celui-ci n'est pas mémorisé. Aprés le rétablissement du
courant, I'expéditeur ou le serveur de messagerie peut envoyer a
nouveau la tache interrompue. Si la tache interrompue a été envoyée
comme un I-fax depuis un serveur POP, puisque la tache est enregistrée
dans le serveur POP, la machine peut la recevoir a nouveau.

A0

Comment économiser du papier ?

Il est possible d'imprimer les documents regus sur les deux faces du
papier. (Voir "Impression recto verso(p.9-48)".)

Il est aussi possible de spécifier que les documents recus soient
transférés a des adresses e-mail, ou bien qu'ils soient stockés en
mémoire puis envoyés aux destinataires souhaités. (Voir
"Transfert(p.11-41)" et le Guide des fonctions copie et boite aux lettres)

Il est possible de régler la machine pour qu'elle n'imprime pas de
rapports. Deux types de rapports sont imprimés si une erreur se produit
pendant I'envoi du fax, le Rapport TX d'envoi et le Rapport TX Fax. |l est
possible d'économiser du papier en réglant la machine pour qu'elle
n'imprime aucun de ces rapports. (Voir "Définition des réglages de
rapport(p.12-5)".)
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QO

Est-il possible de mettre la machine hors tension alors qu'un document a
été programmé pour étre envoyé via la fonction d'envoi différé ?

Lorsque I'on n'utilise pas la machine, il est possible de mettre
I'interrupteur du panneau de commande sur Arrét, mais il faut laisser
l'interrupteur principal sur Marche. Les documents définis dans le cadre
de la fonction d'envoi différé sont envoyés automatiquement depuis la
mémoire a I'heure spécifiée.

OO

Est-il possible de modifier la taille des données d'un e-mail ou d'un |-Fax
avant de I'envoyer ?

Il est possible de spécifier la valeur de I'option Format données max.
pour I'envoi en fonction des besoins. Pour accéder a ce réglage,
appuyer sur @— [Réglages systéme] — [Réglages de
communication] — [Réglages communs E-mail/l-Fax]. En ce qui
concerne I'envoi via e-mail, le message est divisé, si nécessaire, en
plusieurs messages électroniques avant d'étre envoyé, de telle maniére
que la taille des données de chacun d'eux n'excéde pas la limite fixée.
Dans le cas d'un document I-Fax, lorsque l'option Envoyer via le serveur
est réglée sur "Oui", la tache ne peut pas étre envoyée si la taille limite
fixée est dépassée. Toutefois, méme si I'on définit une taille de données
maximale pour l'envoi, la taille des données envoyées n'est pas limitée
si I'option Envoyer via le serveur est réglée sur "Non".

QO

Le résultat du rapport de télécopie montre "--." Comment peut-on savoir
si le document a bien été envoyé ?

Lorsque I'envoi a abouti, mais que la réception de I'e-mail, de I'l-Fax ou
du fichier envoyé a un dossier du gestionnaire de documents iW
Document Manager n'est pas confirmée, apparait la mention "--".
Contacter le destinataire afin de s'assurer de la réception du document.
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