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—— Organisation des guides

Les guides de cette machine sont organisés de la fagon suivante. Les consulter en fonction des besoins pour tirer le
meilleur parti de la machine. Les guides qui accompagnent les périphériques en option sont inclus dans la liste ci-dessous.
Il se peut que certains d'entre eux ne soient pas disponibles, suivant le modéle sélectionné et la configuration systeme.

*1 Indique que ce guide est inclus dans le CD-ROM d'accompagnement.
*2 Indique que ce guide est fourni en version imprimé.

Description des procédures d'utilisation de la machine et présentation des

Guide simplifié

Fonctions de base

Guide simplifié

a a *1
En fonction de vos besoins

Canon

Guide
simplifié

Fonctions de base

Lire ce guide pour se familiariser avec les procédures d'utilisation de base,
obtenir une description des fonctions utiles disponibles et découvrir I'éventail
des possibilités qu'offre cette machine. Le garder a proximité de la machine
pour s'y reporter en cas de besoin.

® Panneau de commande ® Utilisation de la fonction télécopie
® Réalisation de copies ® Autres fonctions utiles
® Utilisation de la fonction d'envoi ®Mode Utilisateur

® Utilisation de la fonction de boite aux lettres ~ ® Description des fonctions avancées
de la machine

Utilisation et manipulation de la machine

Guide de référence '

Canon

iR6880C/iR6880Ci
iR5880C/iR5880Ci

Guide de référence

Ce guide présente les précautions d'emploi a respecter et décrit les
opérations de base, les périphériques en option et les procédures
de maintenance de la machine et de suppression des bourrages.

©®Réglages administrateur systéme

® Approvisionnement en papier
©®Remplacement des cartouches d'encre
@ Suppression d'un bourrage papier

® Avant d'utiliser la machine

© Utilisation de I'afficheur tactile

® Utilisation des périphériques en option
® Mode Utilisateur

Guide des fonctions copie
etboite aux lettres '

Canon

iR6880C/iR6880Ci
iR5880C/iR5880Ci

Guide des fonctions copie et boite aux lettres

Ce guide explique comment réaliser des copies et utiliser la fonction
de boite aux lettres, et décrit les différentes fonctions de copie/lecture.

® Mémoire de travaux

®Envoi et réception de documents dans
une boite aux lettres

@ Personnalisation des réglages en fonction
de vos besoins

® Procédure de copie standard
® Fonction de boite aux lettres

® Procédures standard d'utilisation des
boites aux lettres

® Fonctions utiles des modes copie et boite
aux lettres

Guide des fonctions
envoi et télécopie !

Canon

iR6880C/iR6880Ci
iR5880C/iR5880Ci

Guide des fonctions envoi et télécopie

Ce guide explique comment un document lu peut étre envoyé par e-mail,
télécopie ou I-Fax, ou enregistré sur un serveur de fichiers.

®Fonctions utiles de télécopie

® érification des taches d'envoi
et de réception

®Réglages de communication

® Mémorisation d'une adresse dans
le carnet d'adresses/Modification d'une
adresse mémorisée

®Réglages systéme

®Fonction d'envoi

®Procédures d'envoi standard
®Procédure de lecture standard
®Fonctions de lecture utiles
®Envoi et réception de documents

Gestion de la machine a partir d'un ordinateur

Guide du logiciel

d'administration '
Canon

iR6880C/iR6880Ci
iR5880C/iR5880Ci

Guide du logiciel d'administration

Ce guide expliqgue comment accéder a la machine a partir d'un ordinateur pour
gérer et vérifier les taches courantes, mais aussi modifier les différents réglages.

® Consultation d'un document mémorisé
dans une boite utilisateur

® Modification du carnet d'adresses et des
différents réglages de la machine

®\/érification de I'état de la machine
® Gestion des taches




Organisation des guides

Connexion de la machine a un réseau ou a un ordinateur

S:L‘éesg:u'ﬂ'se Ce guide expligue comment connecter la machine a un réseau.

canon

iR6880C /iR6880Ci ™ N . . -
iRS880C/iR5880Ci @ Utilisation de la machine au sein d'un @ Utilisation de la machine au sein d'un réseau NetBIOS

réseau TCP/IP ® Utilisation de la machine au sein d'un réseau AppleTalk
@ Utilisation de la machine au sein d'un
réseau NetWare

Utilisation de la machine comme imprimante

Guide de Ces guides expliquent Guide du pilote PS Ces guides expliquent comment
l'impression PS/ comment modifier les Guide du pilote PCL " mstallelj les pilotes d'imprimante
PCL/UFRII " réglages afin d'utiliser cette Guide du pilote UFRII" POUr Wlndowst, effzg;uellr des
machine comme imprimante. ; ; 1 IMpressions et moaitier les
P Guide du pilotePSMac 455465 d'impression.
Guide du pilote
..................................... UFR Il Mac "’
Installation du logiciel ®|nstallation des pilotes
iR6880C; iR5880C series S L . , . .
Définition des éléments du menu Procédure d'impression
Reéglages canon ®Fonctions d'impression diverses
Définition des éléments du menu ® Acces a l'aide en ligne

Utilitaires

Guide du pilote UFR Il
UF er: 2.0

R Diver Ve

- Guide de prise en main
Guides connexes du réseau

L J

Envoi d'une télécopie a partir d'un ordinateur

Guide du pilote Ce guide explique comment installer et utiliser le pilote permettant de télécopier
de télécopie un document créé sur ordinateur par le biais de la machine.

canon

Guide du pilote de télécopie . . N T .
oo ho ' @ |nstallation du pilote ® Accés 4 l'aide en ligne

®Envoi de télécopies ® Utilisation de Cover Sheet Editor

Autres guides

Didacticiel d'apprentissage

Guide de I'administrateur MEAP SMS " CD du didacticiel fournissant des exemplos
Ce guide expligue comment accéder a la machine p— d'utilisation des fonctions
a partir d'un navigateur Web pour installer et gérer . et permettant de tester

les applications MEAP. : les procédures grace a un

simulateur. L'administrateur
de la machine peut utiliser
le CD du didacticiel pour
décrire simultanément

a plusieurs utilisateurs

les fonctions de la

machine et les procédures
d'utilisation, via un module
d'apprentissage en ligne.

Guide de I'utilisateur Color Network ScanGear '

Ce guide explique comment installer et utiliser
le pilote permettant de lire des documents et les
enregistrer sur ordinateur par le biais de la machine.




—— Fonctions de la machine

La machine iR6880C/iIR6880Ci/iR5880C/iIR5880Ci offre

tous les éléments nécessaires sur une machine numérique
multitdche couleur.

L' iR6880C/iR6880Ci/iR5880C/iR5880Ci comporte une grande variété de fonctionnalités
d'entrée et de sortie qui peuvent considérablement améliorer I'efficacité. Avec des
fonctionnalités répondant aux besoins en matiere de traitement de documents, |I' iR6880C/
iR6880Ci/iR5880C/iR5880Ci fait figure d'excellence dans le monde des machines
numériques multitaches.

Envoi vers I'extérieur

Fonction
de lecture

Original

Ligne de
téléphone

Mémorisation
de données
—

Fo,nctio_n == Internet
\ d’envoi
Fonction . £
de copie -
E-Mail
N

Réseau local (LAN)

Fonction
d’impression

Serveur de

réseau interne

Fonction de copie

fichiers

Fonction de boite aux lettres

Pour réduire les colits par le biais de fonctions telles
que l'impression d'un document recto sur les deux
faces d'une feuille de papier ou I'impression des deux
cotés d'un document sur deux feuilles. Combinée
aux fonctions de tri séquentiel et de brochure, la
fonction de copie constitue la solution idéale pour
créer des documents de présentation destinés a étre
distribués (par exemple lors d'une réunion).

Pour mémoriser des documents lus, recus par
télécopie ou provenant d'un ordinateur, puis
de les envoyer ou de les imprimer selon les besoins.




Fonctions de la machine

Fonction de télécopie

Pour télécopier non seulement des documents lus,
mais aussi des documents mémorisés dans une
boite utilisateur ou des documents provenant d'un
ordinateur. En outre, il est possible d'envoyer une
télécopie a plusieurs destinataires a la fois et de
transférer des télécopies recues.

* La Super G3 FAX Board en option doit étre installée.

Fonction d'envoi

Pour envoyer par fax, mais aussi par e-mail et par
I-Fax, tout document lu et mémorisé dans une boite
utilisateur. On peut aussi convertir les originaux aux
formats PDF, TIFF ou JPEG, et les envoyer comme
piéce jointe.

* Sur la série iR6880C/iR5880C, le Kit fonctions envoi couleur
(en option) doit étre activé.

Fonction MEAP

Pour ajouter de nouvelles fonctionnalités a la
machine et optimiser les fonctions existantes,
de facon a s'adapter aux évolutions du monde
de I'entreprise. Pour optimiser la machine et la
convertir en une solution numérique multitache
encore plus pratique et facile d'utilisation.

Fonction d'impression

Pour effectuer différents réglages utiles en vue
d'imprimer des documents a partir d'un ordinateur :
impression recto verso, tri des impressions en jeux, etc.

* Sur I' iR6880C/iR5880C, le Kit d'impression couleur UFR
Il ou le Kit d'impression couleur UFR II/PCL en option (en
standard sur la machine iR6880Ci/iR5880Ci) doit étre installé.

Parcourir ce guide pour obtenir des exemples de

fonctions utiles disponibles sur cette machine.

Pour agrandir/réduire une image en vue de la copier
sur du papier de format différent p.9

Pour agrafer les jeux de copies p.9
Pour interrompre un tirage afin d'effectuer des copies prioritaires p. 10
Pour effectuer des copies sur du papier de format non standard. p. 10

Pour effectuer des copies recto verso p.10
Pour copier simultanément plusieurs originaux de formats différents....p. 11
.% Pour copier les pages en vis-a-vis d'un livre..........ccoocvvcenicicnininnns p. 11
8 Pour copier plusieurs originaux sur une méme feuille de papier ... p. 12
g Pour créer une brochure p.12
g Pour éliminer le pourtour sombre lors de la copie d'un livre .......... p.13
"g Pour clreer une marge. p. 13
2 Pour ajouter une couverture p. 14
Pour rappeler les réglages fréquemment utilisés ...........ccoerneccnnnne p. 14

Pour copier une surface donnée de l'original.... .15
Pour effacer la couleur de fond de I'original...

Pour imprimer les numéros de page sur les copies

Pour mémoriser les originaux avec les réglages de copie............... p. 17
Pour intégrer du texte masqué dans l'arriére-plan ..........cccoveveeceene p. 17
Pour combiner plusieurs lots d'originaux avec différents
o réglages de copie p. 18
g
R4 Sil'on utilise principalement les boutons de composition 1 touche.... p. 23
% Pour faire en sorte que les informations sur I'expéditeur s'affichent....p. 23
g Pour transférer automatiquement les télécopies regues................ p. 24
'12, Pour envoyer des données par télécopie a partir d'un ordinateur. p. 24
L2
Pour enregistrer les destinataires auxquels on envoie
régulierement des documents p.27
Pour rappeler les derniers réglages Utilisés .........coocerrecreenenencnnnns p. 27
Pour spécifier un format de fichier et envoyer un document.......... p. 28
Pour faire en sorte que les documents contenant des photos
soient transmis de fagon nette p.29
S Pour modifier le format de lecture p.29
g Pour faire en sorte que le taux de reproduction soit
S automatiquement défini en fonction du format spécifié ..... p. 30
g Pour faire en sorte que les documents contenant des caractéres
'-3 fins et des images soient transmis de fagon nette............... p. 30
g Pour envoyer simultanément des documents lus séparément......p. 30
Lo . . e
Pour faire en sorte que I'adresse de réponse soit indiquée sur
le document envoyé p. 31
Pour spécifier I'heure d'envoi d'un document..........cccvveceerreneccennns p. 32
Pour recevoir un message de notification une fois I'envoi terminé
Pour vérifier un document avant de I'envoyer ............covceurenecuninnnne p. 32
Pour modifier un destinataire a partir d'un ordinateur.............c...... p. 32

Pour attribuer un nom a un document et mémoriser ce documentp. 41

Pour consulter un document mémorisé dans une
boite utilisateur p. 44

Pour lire un document recto verso p. 41
»n Pour vérifier le contenu/supprimer des documents d'une boite
_g utilisateur & partir d'un ordinateur ...........ccooveeeerneccnneneens p. 42
E Pour effectuer un test d'impression p. 43
§ Pour faire en sorte qu'un document soit automatiquement
g supprimé une fois imprimé p. 44
%’ Pour imprimer plusieurs documents a la fois...........cccovneceeneneccenens p. 44
o . .
P Pour trier les documents en jeux p. 44
<
c
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=]
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c
o
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—— Panneau de commande

Pour sélectionner une fonction

Utiliser les touches ci-dessous pour sélectionner une fonction

Le Panneau de commande se compose de |'afficheur tactile
permettant de définir les fonctions, de touches physiques, telles
que les touches Copie et Arrét, et d'un interrupteur. La section
ci-dessous décrit les touches mentionnées dans ce guide. Pour
plus d'informations, voir le chapitre 1, Avant de commencer & utiliser 8l Machine préte 3 copler.

la machine, du Guide de référence.

Appuyer sur I'une des touches situées
en haut de I'afficheur tactile pour
sélectionner une fonction.

lTouche Restauration

Pour rétablir les réglages standards
de la machine.

EA/E | Sél couleur autn  w

FiF Machine préte 4 copier.

lAfficheur tactile

Montre les réglages d'affichage pour chaque
fonction.

i |
. .

lRéglage du contraste de I'afficheur

Pour régler la luminosité de I'afficheur tactile.

®Touche Aide
Pour afficher des descriptions des fonctions
et les méthodes de réglage.

Pour vérifier ou modifier I'état d'une tache

L'écran ci-contre s'affiche

Scanner : ' . — .
lorsque I'on appuie sur s S
la touche [Moniteur syst.] ; F —

Imprimante — RX ré . JoR T |z
i 3 ﬁ II permet de Verlfler I etat .
—_— ; d'une tache et d'annuler
TX réseau A " . Orig. lus pour la copie peuvent &tre ménorisés ds boite utilisateur.
une tache d'impression.
Il permet également de
:

controler |'état de la

machine et notamment
de vérifier le niveau
de papier restant.

~

=

« Retour rubrique Terminer lAide )
— Moniteur syst. |

|

Ecran Moniteur systéme

L J




Panneau de commande

Si l'interrupteur principal est sous tension et si rien n'est affiché
sur l'afficheur tactile, suivre les procédures ci-dessous :

Spécifier le destinataire.

© Lorsque la lumiére verte
de @ ne clignote pas :

Appuyer sur ® (A).
® Lorsque ® n'est pas allumé :

Appuyer sur l'interrupteur
du panneau de commande (B).

® Interrupteur du panneau de commande

Pour mettre le panneau de commande sous et hors
tension.

DEF Touche Economie d'énergie

1 p 3 Pour activer ou désactiver le mode Economie
GHI JKL MNO d'énergie.
4 5 ) (6
PQRS TUV  WXYZ
7 8 9 ——————® Touche de vérification du compteur

* 0 La valeur du compteur apparait sur |'afficheur tactile.

Log In/Out

ID

® Touche Arrét

Pour interrompre la tache en cours, telle que la
lecture ou la copie.

® Touche Copie
Touche Mode Utilisateur

P . - Pour commencer une opération.
Pour définir les réglages du mode Utilisateur. P

® Touche Correction

Pour effacer les erreurs de saisie.

® Clavier numérique

Pour saisir des valeurs numériques.

® Touche Log In/Out

Pour configurer ou activer le mode de gestion
des numéros de service.



Fonction de copie

—— Reéalisation de copies

La section ci-dessous décrit la procédure standard de copie d'un document. Pour des procédures plus détaillées,
voir les renvois vers les autres guides.

Préparatifs

Bte lettres S

8 Machine préte 3 copier.

Auto 1

L A
[ T
Recto verso
| e HWES et/ v
Fonctions
spéciales B

Ecran des fonctions de base du mode Copie normale

Appuyer sur [Copie] pour passer a I'écran
de la fonction de copie.

@i I'écran ci-dessous s'affiche, saisir le numéro
de service et le mot de passe dans les champs
[N° de service] et [Mot de passe] ® appuyer sur
la touche ® (Log In/Out) de I'afficheur tactile.

41, Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les
‘touches numériques.

Ne de service I ==
Mot de passe I =

Appuyer sur la touche 1D aprés la saisie et une fois
I'opération terminge.

@i la gestion des numéros de service ou le
service de connexion SSO ou SDL est activé,
il est nécessaire d'entrer un numéro de service/
nom d'utilisateur et un mot de passe. (Si un lecteur
de carte en option est installé, insérer une carte.)

Pour plus d'informations, voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

Placer les origina

Dans le chargeur

Sur la vitre d'exposition

Placer les originaux.

@i I'on utilise la vitre d'exposition, veiller & fermer
le chargeur/cache d'exposition aprés avoir placé
les originaux.

® Si nécessaire, définir les réglages de copie
souhaités dans I'écran des fonctions de base
du mode copie.

Pour plus d'informations sur les réglages

de copie qu'il est possible de définir dans
I'écran des fonctions de base du mode copie,
voir p. 9 et p. 10.

® Appuyer sur [Fonctions spéciales] pour définir les
réglages de copie avancés.

Pour plus d'informations sur les réglages
de copie qu'il est possible de définir dans I'écran
des fonctions spéciales, voir p. 11 et p. 18.

® | e papier devant étre utilisé pour la copie
peut également étre chargé dans le plateau
d'alimentation. Pour plus d'informations,
voir la section Impression depuis le plateau
d'alimentation du Guide de référence.




Réalisation de copies

Indiquer le nombre de copies

@ D)) (T

GHI JKL MNO

? ) )

PQRS TUV  WXYZ

&) )89

o) LN\

Log In/Out
1D

Saisir le nombre de copies souhaité
(1 a999) a lI'aide des touches numériques.

®En cas d'erreur, appuyer sur la touche © —»
saisir la valeur correcte.

Le nombre de copies spécifié s'affiche dans
la partie droite de I'écran des fonctions de base
du mode copie.

B Text./Phot./Cte
Fo 1S

Lancer la copie

c
S
whd

[¥]

c

]
L.

Appuyer sur .

® Retirer I'original une fois la copie terminée.

@ Si I'écran ci-dessous apparait, suivre les
instructions qui s'affichent et appuyer une fois
sur (&) pour chaque original. Une fois la lecture
des originaux terminée, appuyer sur [Fin].

&y 0001 Copie Lecture en attente.

@ Si |la gestion des numéros de service est activée,
appuyer sur & (Log In/Out).

® Pour annuler I'opération de copie
> Appuyer sur £.

® Pour interrompre I'opération de copie.

—» Appuyer sur [Interruption]. Voir la section Mode Interruption,

du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

N° tiche:
= Appuyer sur [Fin]. et
‘n_':n'mx ‘Il'i{l‘]ixnl..‘

—» Mettre en place l'original
suivant.

- Appuyer sur ©.




Fonction de copie

—— Fonctions de la machine (écran des fonctions
de base du mode copie normale)

La section ci-dessous décrit les fonctions de copie f [

usuelles. Pour des procédures plus détaillées,

voir les renvois vers les autres guides. | /L] Sél cyuleur auts v |
Pour utiliser les fonctions avancées (Fonctions By Machine plete & copior.

spéciales), accéder a I'écran des fonctions spéciales
via la touche [Fonctions spéciales].

Fonctions
spéciales

— Moniteur syst.

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Ecran des fonctions de base du mode Copie normale

Pour agrandir/réduire une image en vue de la Guide des fonctions copie
copier sur du papier de format différent et boite aux lettres Chapitre 3

Cette fonction permet d'agrandir ou de réduire un original
de format standard pour le copier sur du papier d'un autre
format standard, par exemple si I'on souhaite agrandir

un original A4 pour le copier sur du papier A3 ou réduire
un original A3 pour le copier sur du papier A4. Il suffit

de sélectionner la touche correspondant au format papier
souhaité pour que le taux de reproduction le mieux adapté
soit automatiquement défini.

200% wsraz |
Taux de -~
reproduction » 7 NE i was !,

Original Copie

" il

N

=

Guide des fonctions copie

Pour agrafer les jeux de copies et boite aux lettres Chapitre 3

Sélectionner le mode Agrafage pour trier les
copies comme indiqué sur le schéma situé a droite.
Les copies triées sont agrafées a I'emplacement
souhaité. Cette fonction peut étre utile notamment
pour agrafer les jeux de copie destinés a étre
distribués lors d'une réunion, etc.

Original

Copie 1 Copie 2 Copie 3
Jeude 3 J? _wp X P

copies

Sélectionnr Ie type de finton.

Encon | Iy cnita it gt Apres avoir défini 'emplacement
et et st (] R == | g des agrafes, il convient de s'assurer
Finition I Bltpgn| Bl | 6 e | . que les originaux sont correctement
» } i b orientés. Pour plus d'informations
5] 9 g sur le rapport entre I'orientation

de l'original, l'orientation du papier
et I'emplacement des agrafes, voir
le chapitre 9, Annexe, du Guide
de référence.

*Le mode Agrafage peut étre activé uniquement lorsqu'un module de finition en option est installé.




Fonctions de la machine (écran des fonctions de base du mode copie)

Pour interrompre un tirage afin d'effectuer Guide des fonctions copie
des copies prioritaires et boite aux lettres Chapitre 1

Ce mode permet d'interrompre la tache en cours ou une tache réservée pour effectuer
des copies prioritaires. Une fois les copies prioritaires terminées, la tache d'impression
suspendue reprend automatiquement. Ce mode est particuliérement utile pour réaliser
des copies trés urgentes durant un long tirage.

Pour effectuer des copies sur du papier de format Guide des fonctions copie

non standard et boite aux lettres Chapitre 1

Pour effectuer des copies sur du papier de format

Format non standard, il suffit de définir le format et le type (par
apien » exemple Ordinaire ou Epais) du papier et de charger
celui-ci dans le plateau d'alimentation. S'assurer que
I'on charge le papier dans le bon sens, conformément
v au format papier sélectionné.

Réglages du plateau d'alimentation: Chob

205457

| g0

Si le type de papier souhaité n'est pas affiché, appuyer sur
[Réglages détaillés] et sélectionner le type dans la liste. .

Ordinaire D| Racyelé gl Coulaur s st e l,,, »s O

Pré-perfaré. El Erite gl e
.
Bt O] B ©| Bt )| ]
caly

e s | pr——]

Entie 5| Papon
ais %

i | 4 prsaen__|

Guide des fonctions copie
et boite aux lettres Chapitre 3

Si l'on doit copier un grand nombre d'originaux recto, il est possible d'imprimer

sur les deux cotés des feuilles pour réduire de moitié les codts en papier. el pesitly i surlkieuErs
[Options] de I'écran représenté

Original Copie a gauche pour faire en sorte que
EE D ’I le recto et le verso aient la méme
iiiiiiii orientation. Cette disposition facilite

i, la lecture lorsque les copies sont
agrafées a la maniere d'un calendrier.

Pour plus d'informations sur les fonctions spéciales, voir p. 11 a p. 18.
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Fonction de copie

—— Fonctions de la machine (écran des
fonctions spéciales)

La section ci-dessous décrit les fonctions
de copie usuelles. Pour des procédures
plus détaillées, voir les renvois vers les
autres guides.

L'écran se divise en deux parties. Appuyer
sur la touche [v]/[a] située dans I'angle inférieur
gauche de I'écran pour passer de 'une a l'autre.

Fonctions

—— Moniteur syst.

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Ecran des fonctions spéciales (1/2)

Pour copier simultanément plusieurs originaux Guide des fonctions copie

de formats différents et boite aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet de placer des originaux de formats différents dans le chargeur
Mélange en vue de les copier simultanément (suivant la compatibilité des formats). Il est
d'originaux I possible de mélanger des originaux de format A3 et A4 (originaux de largeurs

différentes) ou de format A4 et A5 (originaux de largeur et de hauteur différentes).

Original A3

Original A4

CITY

Sens de chargement ___
du papier

L S

Guide des fonctions copie

Pour copier les pages en vis-a-vis d'un livre et boite aux lettres Chapitre 4

Lors de la copie de pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié et si ce

Page par mode est utilisé pour copier les pages en vis-a-vis sur deux feuilles distinctes,
page il n'est pas nécessaire de restaurer les originaux.

Original Copie

11



Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Pour copier plusieurs originaux sur une méme Guide des fonctions copie

feuille de papier et boite aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet de réduire plusieurs
originaux recto ou recto verso de sorte
gu'ils tiennent sur une méme feuille

de papier. Cette fonction peut étre utile Original
si I'on souhaite disposer un ensemble
d'originaux sur une méme feuille pour
faciliter la lecture, réduire la quantité

de papier utilisée et limiter I'espace 2sur1
nécessaire au stockage des copies. (deux pages sur une méme feuille
g de papier)
Copie

c
<)
3]

5
(i

4 sur1

(quatre pages sur une méme feuille
de papier)

Wise en page: Chob du format de Foriginal Wise en page: Choi des fonctions

Mise en

page

Guide des fonctions copie

Pour creer une brochure et boite aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet de copier des originaux de maniére a constituer
une brochure. Cette fonction peut étre utile si I'on souhaite
reproduire des documents dans un format qui soit facile a
consulter, notamment s'ils sont destinés a étre distribués.

Original Copie t§




Fonction de copie

——— Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Fonctions
spéciales

HiC e 7]
Mise en Décalage
ntercalaires )| page »|

Page par
page

Brochure

Interfoliage

SiE .

Lecture Vérification
continue image lue

Effacement

Mélange
d'originaux

v I1/2 — I Fin JI

[ Moniteur syst. ),

Ecran des fonctions spéciales (1/2)

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour éliminer le pourtour sombre lors

de la copie d‘un livre

Indication de Marge
>
(s
L

Fonctions
spéciales

Mémaire de
travaux

Réglage
d'image

Filigra
Date d

ne/
impr. )
&

I Moniteur syst. )

Ecran des fonctions spéciales (2/2)

Guide des fon
et boite aux lett

ctions copie
res Chapitre 4

Effacement
»

Effacement, REglages de largeur et 6@ type

D0 |
) Sem, | 3
e _

Effacement; Cholx du format de Foriginal

[ Monteurayst._

Original (A5)
= Mode
Effacement

Mode
Effacement
désactivé

Ce mode permet d'effacer le pourtour foncé et la ligne médiane qui apparaissent lors de la copie de pages
en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié sur une seule feuille.

Copie (A4)

Copie (A4)

Guide des fonctions copie

et boite aux le

ttres Chapitre 4

Ce mode permet de créer une marge sur la copie. Il est possible de sélectionner
I'emplacement de la marge (a gauche, a droite, en haut ou en bas du doc ument).
Il est également possible de définir la largeur de la marge.

Marge Marge
Original Marge gauche Marge droite supérieure inférieure

13




Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Guide des fonctions copie
et boite aux lettres Chapitre 4

Pour ajouter une couverture

Ce mode permet de charger dans le plateau d'alimentation un papier de type différent de celui utilisé pour
les copies standards, en vue de créer une couverture de dessus. Il est possible également de créer une
couverture de dessous, des intercalaires et des pages de chapitre.

ﬁ_ﬂgrg;}g:’f:s/ I Original Copie
2 Couverture de dessus

REPORT | imprimée

Intercalaire I Papier I
3 onglets.

Page de

chapitre

[ =1s] 880
Y] a3

Fonction

Format Format Format
papior__ | | papior | | papior

| < e | svm_ »|

Format
pepler

o peeckdent |

Guide des fonctions copie
et boite aux lettres Chapitre 5

Pour rappeler les réglages fréquemment utilisés

Mémoire de Le mode Mémoire de travaux permet :

fravaix 2] de mémoriser des combinaisons de réglages FEET L B R s W
fréquemment utilisées pour ensuite les rappeler afficher l'ecran a partir duquel ces
par simple pression sur une touche. Il peut réglages ont été mémorisés, sélectionner
étre utilisé en conjonction avec les Touches : AiETEH s B ISEES
personnalisées 1 et 2 pour plus de commodité. LTSS = ARSI (1)

14



Fonction de copie

——— Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Foncti

Fonctions
spéciales

) B b
Couvertures/ Mise en Décalage Réglage
Intercalaires | ) d'image
Interfoliage Indication de Transfert Filigrane Numérotatio Eiligranal b
»|  transparents | fin de tache »| ) image mémo.p|  sécurisé pgs/jx copie Date d'impr. »

Mélange Lecture
d'originaux continue

* el S
Mémoire de Groupe de Mém. dans
travaux )| taches )| une boite |

> I 2/2 - I Fin JI

[ Moniteur syst. )

Ecran des fonctions spéciales (1/2)

Ecran des fonctions spéciales (2/2)

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Guide des fonctions copie
et boite aux lettres Chapitre 4

Pour copier une surface donnée de l'original

Pour définir des surfaces de l'original afin de les cadrer ou de les masquer sur la copie.

— glril;’-'f:iﬂen I Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces dans I'écran de prévisualisation a l'aide
g 4 du styleur de modification, ou dans I'écran contextuel de saisie, a I'aide des touches

numeériques.
Copie

v
Original

élection de Utiliser deux points I:] W
_urfaces » pour définir la surface. =2

Définir une -
Cadrage

“ LI

surface

&

Choisr 1 méthods do sélaction do surfaces. |

Surface
Points

Masquage

Utiliser le styleur de modification pour
définir la surface.

Limage ds loriginal sera afichée  I'cran. Placer
Foriginal sur fa vire d'expositon ot appuyor sur
[Début lecture].

o= | = )

vovr v | | prbisuatsation | |[<f ] ([ wf[A] |Efscersurt |
e |4 pekcseent | st »|

Appuyer sur [Prévisualisation] pour contréler
la surface définie.
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Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Guide des fonctions copie

Pour effacer la couleur de fond de I'original et boite aux lettres Chapitre 4

Réglage Ce mode permet de faire des copies en effagant la couleur de fond de l'original.

dimage - Ce mode est tres pratique pour copier des originaux, tels que des catalogues
ou des journaux qui ont jauni avec le temps.

Original Copie

c
i)
3]

5
L

Chaisir do Réglage do d'image. Pour régl uto, choisi
TR ot Fou h rhaog s, nas (hagage

RI:R]  [RI+[R]

Guide des fonctions copie

Pour imprimer les numéros de page sur les copies et boite aux lettres Chapitre 4

E:g},‘};"ﬁi";‘i’: ’I Lorsque ce mode est activé, les numéros de page sont imprimés sur les copies.

Original

REPORT

Cos w
T e - i O [

s D o m| o =2 | _""I == I'_I




Fonction de copie

——— Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Fonctions
spéciales

Fonctions
spéciales

=) Hifm
2 e
]

=
=] &

Interfoliage Indication de

»| transparents » fin de tche » »|

Mélange Lecture
d'originaux continue

Réglage
d'image

Mémoire de Groupe de Mém. dans
travaux taches une boite

— Moniteur syst. | [ Moniteur syst. )

Ecran des fonctions spéciales (1/2)

Ecran des fonctions spéciales (2/2)

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour mémoriser les originaux avec les Guide des fonctions copie
réglages de copie et boite aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet de stocker les originaux lus dans o
une boite utilisateur & partir de I'écran des fonctions ll est possible dajouter
! ) un nom au document stocké.
de base du mode Copie normale. Les réglages
de copie sont mémorisés avec le document.

Il est également possible
d'effectuer des copies des

originaux lus au moment
de leur stockage dans
la boite utilisateur.

Mém. dans
une boite ) }

Guide des fonctions copie
et boite aux lettres Chapitre 4

Pour intégrer du texte masqué dans l'arriére-plan

Ce mode permet d'intégrer du texte masqué, B C°pi?A_ ] Copie B

"Confidentiel" par exemple, dans l'arriére-plan - (Filigrane sécurisé est ) .
L . s, " Original sélectionné) (Copie de Copie A)

des copies/impressions. Le texte intégré apparait

lorsque les exemplaires sont copiés. REPORT

* Le texte intégré peut ne pas apparaitre comme spécifié méme
si les exemplaires sont copiés alors que le mode Filigrane
sécurisé est activé (suivant la machine).

* Le mode Filigrane sécurisé est disponible uniquement si la
fonction Filigrane sécurisé en option est activée.

ol= —

o Séectioner e pe de g ~
[ | TIALTD | anmeNT[ALl OFID 54 ot Pt "'l' 1'
Filigrane ek | frer | ed | S| CaEm| =]
sBcurisé » T | »
e |
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Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Pour combiner plusieurs lots d'originaux avec Guide des fonctions copie
différents réglages de copie et boite aux lettres Chapitre 4
farg#g: e R Ce mode permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de copie

et de les imprimer en un seul document.
Exemple) - Document combiné : Mode Agrafage (Double)
""""“““"' "“'“"'“‘"""’” — - Lots : Modes Décalage, Recto p Recto verso, Page par page,
Mise en page (4 sur 1)
- Couvertures/Intercalaires : Couvertures

Yo | |
e | s |
Original Lot Copie
Spécifier les réglages pour le document combiné.
2 | ¥ O
. Premier lot :
e Le mode Décalage est sélectionné

Premier lot
Deuxiéme lot

- . — Troisiéme lot
T I T Quatrieme lot
.-m Deuxiéme lot : |
R o0t Lacturs o st Le mode Recto p Recto verso est :> |
Spécifier les réglages de copie sélectionné

pour chaque lot d'originaux.

Troisiéme lot :
Le mode Page par page est sélectionné

Lire les originaux a partir Quatriéme lot :
du chargeur ou de la

Le mode Mise en page (4 sur 1) est sélectionné
vitre d'exposition.

v Il est possible de supprimer les lots
d'originaux qui ne sont plus utiles.

Groupe de tiches: Vérifer les tiches et rl jrouper

Verifer les tiches ot regrouper. Vel gl (ntggry |

é WD comem Il est également possible

416/01 05:30

d'effectuer un test d'impression
pour un lot d'originaux sélectionné
ou un document combiné.

' e ot iy
= £ P et | |
e Py

- 6

; 0 )}
Téche
| | i

Pour lire le lot d'originaux suivant, appuyer sur [Tache Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document
suivante] et répéter la procédure a partir de I'étape ©. combiné, appuyer sur [Couvertures/Intercalaires]. Sélectionner les
Une fois la lecture de tous les originaux terminée, lots d'originaux dans I'ordre dans lequel les combiner - appuyer
appuyer sur [Conf./Grouper Ttes les taches]. sur [Début d'impression].

18
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Fonction de copie

—— Présentation des fonctions de copie

Utiliser I'écran des fonctions de base du mode copie normale et celui des fonctions spéciales pour effectuer les
réglages copie. Deux écrans de fonctions spéciales sont disponibles : "1/2" et "2/2".

Ecran des fonctions de base du mode Guide des fonctions copie et boite

copie normale aux lettres Chapitres 1 et 3

Bie leiires (7 1 ) OListe déroulante de sélection de la couleur

Pour sélectionner le mode couleur pour la copie.

ot

Pour rétablir le taux de reproduction a 100 %.
Auto 1 P

©Taux de reproduction (voir p. 9)
rr o or [ r o r 1
- \
Y Y

E e Fonctions Pour sélectionner ou annuler les modes Tri séquentiel,

Tri groupé ou Agrafage.
grotpe ot Agratag

Pour réduire ou augmenter le format de copie.

OFinition (voir p. 9)

Guide des fonctions copie et boite

aux lettres Chapitre 4

©®Page par page (voir p. 11)

Pour copier les pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies
distinctes.

@Couvertures/Intercalaires (voir p. 14)

Pour ajouter des couvertures, des intercalaires ou des pages
de chapitre entre les pages spécifiées.

©Brochure (voir p. 12)

Pour reproduire plusieurs originaux en vue de constituer
une brochure.

Fin J

Olnterfoliage transparents

[— Moniteur syst.

Pour intercaler une feuille entre les transparents lors
de la reproduction sur ce type de support.

Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitres 4 et 5

Ecran des fonctions spéciales (2/2)

Fonctions OCréation d'image (voir p. 15)

Pour redisposer les images d'un original afin d'obtenir I'effet
souhaité.

OCréation d'onglets

Pour copier sur les onglets des feuilles de papier a onglets.

upe de
taches

OTransfert image mémo.

> Iz/2 - I Fin JI q . . M e
Pour superposer une image mémorisée sur I'image de I'original
pendant la copie.
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Présentation des fonctions de copie

\
ORecto verso (voir p. 10) OSélection du type d'original
Pour effectuer des copies recto verso. Pour sélectionner le type d'original, notamment lorsque l'original
comporte des photos, etc.
Olnterruption (voir p. 10)
Pour interrompre un tirage afin de réaliser des copies prioritaires. @®Fonctions spéciales
Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
©@Format papier (voir p. 10)
Pour sélectionner le format/type de papier et la source
d'alimentation.
ORégler le contraste
Pour régler la densité de copie manuellement. Appuyer sur [A]
pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.
y,
N
©OMélange d'originaux (voir p. 11) ®Marge (voir p. 13)
Pour copier simultanément des originaux de formats différents, Pour créer des marges le long des bords de la copie.
lorsqu'ils sont placés dans le chargeur.
®Indication de fin de tache
OLecture continue Pour envoyer a I'utilisateur un courrier électronique I'informant
Pour diviser les originaux en plusieurs parties afin de les lire, puis de la fin du tirage.
de les imprimer ensemble.
@Effacement (voir p. 13)
©Bouton de sélection d'un écran de fonctions spéciales Pour éliminer le pourtour et les lignes sombres ou I'ombre des
Pour alterner entre les écrans de fonctions spéciales 1/2 et 2/2. perforations qui apparaissent sur I'image a la reproduction.
ODécalage ®Veérification image lue
Pour modifier la position de I'image de l'original & la reproduction. Pour confirmer la lecture des images page par page lors de la
copie d'originaux placés successivement sur la vitre d'exposition.
OMise en page (voir p. 12)
Pour réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux afin de
les reproduire sur une seule feuille ou sur une feuille recto verso.
7
~\
OFiligrane sécurisé (voir p. 17) OFiligrane/Date d'impr.
Pour intégrer du texte masqué dans l'arriére-plan. Pour imprimer un filigrane et la date sur les copies.
©Mémoire de travaux (voir p. 14) @®Numérotation pgs/jx copie (voir p. 16)
Pour mémoriser ou rappeler des modes copie. Pour inclure le numéro de page et le numéro de jeu de copies sur
les copies.
ORappel
. - ST @®Mém. dans une boite (voir p. 17)
Pour rappeler un mode copie précédemment sélectionné.
Pour stocker les originaux lus dans I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale sous la forme d'un document
@Netteté dans la boite utilisateur.
Pour rendre la copie plus ou moins nette que l'original.
@Groupe de taches (voir p. 18)
ORéglage d'image (voir p. 16) Pour lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages
Pour effectuer un réglage fin de I'image sur les copies. de copie et les imprimer en un seul document.
J
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Fonction télécopie

—— Envoi d'une télécopie

La section ci-dessous décrit la procédure standard d'envoi d'une télécopie. Pour plus d'informations sur les
réglages, voir les renvois fournis a chaque étape.

Préparatifs

Spécifier le destinataire.

¢ Fax [ E-mail @y-Fax
» » 4
ds boite [E%Ienvn ar Format fichier )

— Moniteur syst.

Appuyer sur [Envoi] pour passer a I'écran
de la fonction télécopie.

® Commencer a saisir le numéro de télécopie dans
I'écran représenté ci-dessus a l'aide des touches
numériques. L'écran de saisie du numéro de télécopie
s'affiche automatiquement.

@ 5i la gestion des numéros de service ou le service de
connexion SSO ou SDL est activé, il est nécessaire
d'entrer un numéro de service/nom d'utilisateur et un
mot de passe. (Si un lecteur de carte en option est
installé, insérer une carte.)

Pour plus d'informations, voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

Placer les originaux

Dans le chargeur

Dans le chargeur

Placer les originaux.

® | es originaux reliés ou de format non standard
doivent étre placés sur la vitre d'exposition.

Spécification du numéro de télécopie a l'aide d'un bouton de composition 1 touche

Si un destinataire a été mémorisé sous

un bouton de composition 1 touche, il est possible

de spécifier ce destinataire en appuyant sur
le bouton correspondant.

Pour plus d'informations sur la mémorisation
d'un destinataire sous un bouton de composition
1 touche, voir p. 35 et p. 36.

Mémorisation d'un destinataire

21

Pour étre en mesure de sélectionner un destinataire

au moyen du carnet d'adresses, des boutons

de composition 1 touche ou des boutons Favoris,

il est nécessaire au préalable d'enregistrer des
destinataires. Pour ce faire, accéder a I'écran
du mode Utilisateur.

Pour plus d'informations sur la mémorisation
de destinataires dans le carnet d'adresses,
sous un bouton de composition 1 touche

ou sous un bouton Favoris, voir p. 35 et p. 36.

Les touches [Mém.] de I'écran des fonctions de base
du mode envoi et [Mémoriser]de I'écran du carnet
d'adresses, offrent un accés direct a I'écran du mode
Utilisateur permettant de mémoriser des destinataires.

-
2

Touche [Mém.] de I'écran des Touche [Mémoriser] de

fonctions de base du mode envoi  I'écran du carnet d'adresses



Envoi d'une télécopie

Saisir le numéro de télécopie

123

GHI JKL MNO

2 @) &) (6

PQRS TI \WXYZ

o) () C\_ o\

no) (@

Saisir le numéro de télécopie.

® Pour envoyer une télécopie a plusieurs destinataires,
saisir le premier destinataire, appuyer sur la touche
[Suivant], puis saisir le destinataire suivant et ainsi
de suite jusqu'au dernier destinataire, ou bien spécifier
les destinataires a l'aide du carnet d'adresses.

= = e
Spécife e destinatire. ol DL 0%

@ || est possible également de spécifier des
destinataires au moyen des boutons de composition
1 touche ou des boutons Favoris qui ont été
préalablement configurés.

Pour plus d'informations sur la mémorisation
de destinataires de télécopies, voir p. 35 et p. 36.

® Pour qu'une télécopie soit transmise de fagon
nette, sélectionner une résolution élevée. Il est
possible de sélectionner une résolution dans la liste
déroulante des réglages de lecture.

Pour une description d'autres fonctions
de télécopie utiles, voir p. 23, p. 24 et p. 27 a p. 32.

Lancer I'envoi de la télécopie

Appuyer sur .

® Retirer les originaux une fois I'envoi effectué.

®|| est possible de prévisualiser une télécopie avant
de l'envoyer. L'écran de prévisualisation indique
également le nombre de pages qui seront envoyées.

200x200ppp
B/ 100%
Auto

B
0 S N 0 S BN
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Fonction télécopie

—— Fonctions de la machine
(écran du mode téelécopie)

La section ci-dessous décrit les fonctions de télécopie
usuelles. Pour des procédures plus détaillées, voir les
renvois vers les autres guides.

Les différentes fonctions du mode télécopie sont
également décrites de la p. 27 a la p. 32. n o/

200x200 ¥

Carnet
Eiiarjr. rés. » >

» L3 L4 Foruat fichier
L i
ds boite » ql envoyer Format fichier ,
= ¢ Réglages &
<> Mém. * £ denvoi B
— Moniteur syst.

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Ecran des fonctions de base du mode Envoi

Si I'on utilise principalement les boutons Guide des fonctions envoi
de composition 1 touche et télécopie Chapitre 9

Pour faire en sorte que les boutons de composition 1 touche
s'affichent dans I'écran initial

@ Carnet

adresses )|

i
= Valeur du gamma pour tiches YCHCr envoyées
b Gama 15

[ oo =
Fin Jl
Il est possible de définir le contenu Sélectionner [Boutons compo
initial de I'écran des fonctions 1 tche] * appuyer sur [OK].

de base du mode Envoi sous
Réglages TX, dans les <Réglages
communs> des Réglages

de communication (en mode
Utilisateur).

Pour faire en sorte que les informations Guide des fonctions envoi
sur lI'expéditeur s'affichent et télécopie Chapitre 9

& Réglages TX

il

>

chunked avec F'anvoi WobDAY |
a pour thches YChCr envoyges Al

- E
)
= Ui
7

v Ius — l
Fin Jl
Sélectionner [ID terminal émetteur] sous Réglages Appuyer sur [Oui]. Définir les réglages ID terminal
TX, dans les <Réglages communs> des Réglages émetteur selon les besoins.

de communication (en mode Utilisateur).
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Fonctions de la machine (écran du mode télécopie)

Pour transférer automatiquement les Guide des fonctions envoi

télécopies regues et télécopie Chapitre 11

I suffit d'activer les conditions de transfert préalablement
et o T~ | définies pour que les télécopies regues soient automatiquement
[we || e 7 JORT Ve
T = |2 transférées vers le numéro de fax spécifié.

”n

=

Valider/ Mémoriser Transf. sans Priorité
I' Invalider il »I conditions »I e-mail Normal vI
Modifier Effacer 7 Imprimer
» Ia liste Fin J

[ Moniteur syst. |

L

Pour enregistrer des criteres de transfert

@ Réglages de transfert @ Meémoriser

— cissass ifarmatons O © Toutes - Rappel_Précédent | _av. derier | av/av. dern. |
B 74 ) e, ] s sots sararation ren coen
Geston des uméros | Réglages réseau Conditions Type de réeeption: 455 Fax
Réglages des 1 etranstert )| wyumgro fax egal 2 (]
communications )| > oanass2] T O
e o | i [ c'a
e | e ot | s st t+ =]
Gt g | S ) == = 0
_— ] Stacker/impr.
o Valid document ragu ; 00
A Im | Ho, ~ [ e ctteatan Jlﬁn"i‘,;',;::,,',’,[; Format fihier c -
N
Modifier (o] 2
] _J | h

Sélectionner [Réglages Appuyer sur [Mémoriser]. Définir les conditions de

de transfert] dans les transfert # appuyer sur [OK].
Réglages systéeme

(en mode Utilisateur). S'assurer que le numéro de

fax vers lequel les télécopies
doivent étre transférées est |
enregistré dans le carnet
d'adresses.

Type: Canon R, S860C/6880C ELR (FAX)
ol LPTH; T Imprimer dans un fichier
Commentaire :
Copi
& Tout Nombre de gopies | |
 Pageencous € Séection u p—
€ pages l— @ ﬁl [ Copies assemblées Déais
et e e s e 121 e S5 j
Suffive
S e [ r| Ly !
Mettre & léchelle du papier : ~ [Non M e | o [ e [ e |
gptons... 6 Annuler Areer s
Sélectionner la fonction d'impression dans
I'application utilisée sur l'ordinateur Appuyer sur [Ajouter une personne...]
appuyer sur [OK]. ou [Ajouter un groupe...] > saisir la
* |l est nécessaire d'installer le pilote de télécopie pour envoyer des destination.
télécopies a partir d'un ordinateur. L'écran qui s'affiche peut varier
en fonction du systéme d'exploitation et du pilote d'imprimante utilisés. Le carnet d'adresses mémorisé dans la machine peut
Pour plus d'informations, voir le Guide du pilote de télécopie. également étre exporté a l'aide de l'interface utilisateur
* Les écrans présentés sont ceux de I'iR C3380. Les procédures de base distante, puis importé dans le pilote de télécopie.
sont les mémes que pour les autres modeles. )
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Fonction d'envoi

—— Envoi d'un document (par e-mail, par I-Fax

La section ci-dessous décrit la procédure standard d'envoi d'un document. Pour des procédures plus détaillées,
voir les renvois vers les autres guides.

Préparatifs

Spécifier le destinataire.

Fax E-mail I-Fax

ds boite [E%Ienvn ar Format fichier )

— Moniteur syst.

Appuyer sur [Envoi] pour passer a I'écran
de la fonction d'envoi.

® e nom de la touche de fonction correspondant
aux fonctions d'envoi et de télécopie peut varier en
fonction des périphériques en option installés.
Cette touche peut étre libellée [Envoi], [Envoi/Fax]
ou [Fax]. Pour plus d'informations, voir le
chapitre 1, Introduction aux fonctions d'envoi et de

télécopie, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

@i I'écran de gestion des numéros de service
s'affiche, saisir le numéro de service et le mot
de passe, puis appuyer sur la touche
(Log In/Out) de I'afficheur tactile.

@i la gestion des numéros de service ou le service
de connexion SSO ou SDL est activé, il est
nécessaire d'entrer un numéro de service/nom
d'utilisateur et un mot de passe. (Si un lecteur
de carte en option est installé, insérer une carte.)

Pour plus d'informations, voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

Placer les originaux

Dans le chargeur

Sur la vitre d'exposition

Placer les originaux.

@i I'on utilise la vitre d'exposition, veiller & fermer
le chargeur/cache d'exposition aprés avoir placé
les originaux.

Enregistrement de destinataires

25

Pour étre en mesure de sélectionner un destinataire
au moyen du carnet d'adresses, des boutons

de composition 1 touche ou des boutons Favoris,

il est nécessaire au préalable d'enregistrer des
destinataires. Pour cela, utiliser la touche Mémoriser

ou l'écran du mode Utilisateur.

Pour plus d'informations sur la mémorisation
de destinataires dans le carnet d'adresses,
sous un bouton de composition 1 touche

ou sous un bouton Favoris, voir p. 35 et p. 36.

Les touches de mémorisation de I'écran des fonctions

de base du mode envoi et de I'écran du carnet d'adresses,
offrent un acces direct a I'écran du mode Utilisateur
permettant de mémoriser des destinataires.

soh.org
Sotdexanple.con
3 Henvracs)
1280000000

markascanplo. con
nancytxanple. con
ntksdecanple. con

Touche [Mém.] de I'écran des Touche [Mémoriser] de I'écran
fonctions de base du mode envoi  du carnet d'adresses



Envoi d'un document (par e-mail, par I-Fax ou vers un serveur de fichiers)

Spécifier le destinataire

200%200ppp
E3/l 100%
A

85|
%
H » » Fornat Tichier

L Format fichier
- Réglages
> MEm. d'envoi )

Appuyer sur [Carnet adresses] > sélectionner
un destinataire ® appuyer sur [OK].

A Carnet d'adresses
u Carnet adresses
@ Toutes

z) Share Folder starfish. organization. com
john@exanple. con

@ Manual tean 3 Henbre(s)

@ Silvia 123XXXXXXK

@5 Mark markeexanple. con

@5 Nancy nancy@exanple. con

2 Mike nike@exanple. con

Annuler I

= Moniteur syst. )|

® Si un destinataire a été mémorisé sous un bouton
de composition 1 touche ou sous un bouton
Favoris, il est possible de spécifier ce destinataire
en appuyant sur le bouton correspondant.

® Pour envoyer un document & un destinataire qui
n'a été mémorisé a aucun emplacement, appuyer
sur [Nouv. adresse] et saisir le destinataire.

Pour plus d'informations sur la spécification
d'un destinataire, voir p. 33 et p. 34.

® Pour modifier la résolution du document & envoyer,
utiliser la liste des réglages de lecture (©).
Pour modifier le format du document a envoyer,
utiliser la liste déroulante des formats de fichier (@).

®|'¢cran des réglages de lecture permet également
de définir le mode de lecture et les fonctions spéciales.

Pour plus d'informations sur les fonctions qu'il
est possible de définir a partir de I'écran des
réglages de lecture, voir p. 33 et p. 34.

ou vers un serveur de fichiers)

Lancer I'envoi

Log In/Out

)

Appuyer sur .

® Retirer les originaux une fois I'envoi terminé.

@ Si I'écran ci-dessous apparait, suivre les
instructions qui s'affichent # et appuyer une fois
sur W pour chaque original. Une fois la lecture
des originaux terminée, appuyer sur [Fin].

Copia [l Covierapider .l Envoi/Fax 7 [Baletires” 5 V)
2%

® tiche: 000 Destinata
&3 John) oir St etie ~olk200ppp

100 %
Changer l'original et appuyer sur Copie. a
= T repro.100% u enore dee. 8% || v

3] Fages ' Format dos.
@ Carnet|
wAuto Format du

 Mode Couletr m Densité de lecture

EA/II SEl. couleur aute | T
Al ]

B) original L2 il
rigina
Texte/Phot
»| recto verso El@Terte/Phate v | s d
5 es &
Annuler | G 21| i

000 0 ecture en attente = Moniteur syst. )|

@ S;j la gestion des numéros de service est activée,
appuyer sur ®.
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Fonction d'envoi

—— Fonctions de la machine (écran des fonctions
de base du mode envoi/du carnet d'adresses)

La fonction d'envoi peut étre utilisée pour envoyer des ,

documents manuscrits a un destinataire. Les documents
peuvent étre envoyés sous forme d'e-mail, d'l-Fax, : o TR 20000
de télécopie et dans différents formats de fichier.
La section ci-dessous décrit la procédure standard
d'envoi d'un document. Pour plus d'informations,
voir les renvois vers les autres guides.

> » » o fichie
ds boite _» q”""“ er Format fichier
— it Réglages &f
A FE denvol i
_,':Mnniteursyst. »

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour enregistrer les destinataires auxquels Guide des fonctions envoi
on envoie régulierement des documents et télécopie Chapitre 2

Carnet

adresses )
Sélection d'un destinataire dans Sélection d'un destinataire a l'aide Sélection d'un destinataire
le carnet d'adresses d'un bouton de composition 1 touche a l'aide d'un bouton Favoris

g SALES 17 Regular
g DEPARTHENT & Mlgtin 9

Guide des fonctions envoi
et télécopie Chapitre 5

Il est possible de rappeler les trois derniéres
adresses, réglages de lecture et réglages d'envoi
définis, puis d'envoyer les documents.
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Fonctions de la machine (écran des fonctions de base du mode envoi/du carnet d'adresses)

Pour spécifier un format de fichier et envoyer

un document

Guide des fonctions envoi

et télécopie Chapitre 5

Il est possible de sélectionner les formats de fichier TIFF, JPEG, ou PDF pour le document a envoyer. Si l'on
sélectionne PDF, il est également possible de spécifier les modes [Tracer & Lisser], [Compact], [OCR (rech.
texte poss.)], [Crypter] et/ou [Ajout de signatures numériques].

* Il est impossible de sélectionner le format de fichier en cas d'envoi a un télécopieur, a une machine I-Fax ou a une boite utilisateur.

hot auto:
TIFF / JPEG

Format fichier ’I }

e

Annuler

Pour définir les options PDF

Format fichier ,I

B|Emns,

Tracer &
— A I Lisser

Permet de convertir le texte d'une image lue en
données vectorielles extensibles. Les données
vectorielles présentent des bords moins
irréguliers et peuvent étre extraites et utilisées
dans Adobe lllustrator.

_él Compact

Permet d'envoyer des fichiers contenant du texte

ou du texte et des photos en utilisant un taux de
compression élevé.

OCR (rech.
texte poss.)

&

Permet de faire en sorte que des recherches

Ajout sign.
PE'PI numérigues

Permet d'ajouter une signature numérique

a des données PDF, ce qui permet d'envoyer des
documents en évitant les problémes de sécurité liés
par exemple, a l'usurpation d'identité et a I'altération
non autorisée des documents.

Il est possible d'ajouter les deux types

de signatures numériques suivants :

» Signature de périphérique

« Signature de |'utilisateur

* Selon le type de signature, les signatures numériques sont
disponibles uniquement lorsque le périphérique en option
suivant est activé :

* Signature de périphérique : Universal Send PDF Security
Feature Set

« Signature de I'utilisateur : Digital User Signature PDF Kit

puissent étre effectuées dans le texte d'un
document lu avant de I'envoyer.

* Le mode PDF (OCR) n'est disponible que si le Universal
Send PDF Advanced Feature Set en option est active.

- !E’ Crypter

En cas d'envoi d'un document important contenant
des informations confidentielles, il est possible

de définir un mot de passe permettant d'empécher
d'autres utilisateurs d'imprimer ou d'ouvrir ce
document. La fonction PDF crypté permet de créer
un document crypté et de I'envoyer. Il suffit d'entrer
le mot de passe défini pour décrypter le document.

* La fonction PDF crypté n'est disponible que si le Universal
Send PDF Security Feature Set (en option) est activé.

c
9
k3]

5
w
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Fonction d'envoi

—— Fonctions de la machine (écran des
reglages de lecture)

Il est possible de définir les réglages

de lecture pour modifier I'aspect des
documents que I'on souhaite envoyer.

La section ci-dessous décrit les fonctions
que I'on peut utiliser lors de la lecture
d'un document destiné a étre envoyé.

5

Réglages de lecture

EA/1) Sél. couleur auto

Résolution : 200x200ppp -

Format doc.

=i Clr/NeB
Z:i| 300x300 = Mode de lecture
:FN & B /& Clr /NGB =
200%200 Skt ~ JEffocer

Fonctions
| N & B o
300x300 spéciales

L] | —r_|

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour faire en sorte que les documents contenant
des photos soient transmis de fagon nette

Mode Texte/Photo

— Moniteur syst. )

Ecran des réglages de lecture

Guide des fonctions envoi
et télécopie Chapitre 3

Mode Photo Mode Texte

'42"'7

Texte/Photo

Niveau priorité ),
Photo
Texte

I

—
e

i

Réglages de lecture

Mémoriser
2] /efacer

i -

Si les originaux ne sont pas correctement lus, essayer de sélectionner le type d'original dans la liste
déroulante des types d'image. Il est possible de régler la machine pour que les photos soient lues de fagon
nette. Si I'on constate un effet de moiré (motif ondulé chatoyant) sur les originaux, utiliser le réglage [Netteté]
disponible dans I'écran des fonctions spéciales pour I'atténuer.

Choix format

<

document »

Guide des fonctions envoi
et télécopie Chapitre 3

Si I'on constate que les bords des
documents sont tronqués a la lecture, essayer
de sélectionner un format de lecture supérieur.
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Fonctions de la machine (écran des réglages de lecture)

Pour faire en sorte que le taux de reproduction soit

automatiquement défini en fonction du format spécifié

Taux de
reproduction »

v

s0% aaves | 200% Asvaz

(=]

Tawe do roproduction
‘ 0% A3ras I

»
141% 243 |

Guide des fonctions envoi

et télécopie Chapitre 3

Lorsque cette fonction est activée, le taux de reproduction est automatiquement
défini (dans les sens horizontal et vertical) en fonction du format spécifié. Le taux
de reproduction est compris entre 50 et 200 %. Pour que le taux de reproduction puisse

étre automatiquement défini, il est nécessaire

ou 600 x 600 ppp. Si

un agrandissement.

[ Moniteursyst_)

de régler la résolution sur 300 x 300 ppp

le format de lecture

spécifié est A4, A4R, A5 ou A5R et qu'un
agrandissement est nécessaire, la machine fait
automatiquement pivoter I'image si cela permet

Pour faire en sorte que les documents G
contenant des caractéres fins et des images

soient transmis

de fagcon nette

*Les options couleur ne sont pas disponibles pour les fonctions Fax et I-fax.

| 200x200ppp

v

100x100ppp
150x150ppp

200x100ppp
(Normal)

200x200ppp
(Fin)

200x400ppp
(Super Fin)

300x300ppp

400x400ppp
(Vltra Fin)

600x600ppp

Ersm

Il est possible de sélection

A

une résolution a partir de la
liste déroulante des modes

de lecture. Les résolutions

fréequemment utilisées peuvent

Il est possible d'augmenter
le niveau de netteté des
documents contenant des
caracteres fins en faisant
passer la résolution de
200x 200 ppp a

300 x 300 ppp ou

400 x 400 ppp (résolution
supérieure). Noter toutefois
que la taille du fichier
augmente lorsque I'on
augmente la résolution.

7 Clr/N&B
200%x200

] Clr/N&B
E 205)(200
N&B
Z2F 300x300
T N&B
200%x200

==

<

ner

étre mémorisées dans cette liste.

|§§/I_I Sél. couleur auto vl

v

EA/E | Sél couleur auto
E1/0! SEl couleur auto
E@ Quadrichromie
E | Niveaux de gris

B Hoir et blanc

Mémoriser
» /Effacer

<

- Sélectionner 'emplacement
. ou le mode doit étre

' mémorisé * appuyer

sur [Mémoriser].

uide des fonctions envoi
et télecopie Chapitre 3

Lors de I'envoi d'un
document couleur,
sélectionner [Sél. couleur
auto] ou [Quadrichromie].

Pour envoyer simultanément des documents

lus séparément

Fonctions

spéciales

appuyer sur [Fin].

Appuyer sur Y pour accéder
a I'écran permettant de lire les
originaux. Appuyer sur ©
lire un autre original. Une fois

la lecture des originaux terminée,

pour

Guide des fonctions envoi

et télécopie Chapitre 4
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Fonction d'envoi

—— Fonctions de la machine (écran des
réeglages d'‘envoi)

L'écran des réglages d'envoi permet 2 B :
de programmer I'envoi de documents,

d'envoi

s . ; = = .

de définir les réglages devant s'appliquer _ % . >| ] e e Ewal.
aux envois et d'indiquer si un message D@5 onjet | P
de notification doit &tre transmis une fois : —I’ s taehe
I'envoi d'un document terminé. La section 1% Message ,|| prévi-

. P . . . ~ sualisation
C|T(.ie’ssous decrltl les fgn'ctlons qui peuvent étre O s | - |
utilisées lors de I'envoi d'un document. _|> | i

Nom d'ex- f
< EéditeurslTEz>I| # Direct I
= Priorité

e-mail Normal I

Fin J
—— Moniteur syst.

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Ecran des réglages d'envoi

Pour faire en sorte que I'adresse de réponse soit Guide des fonctions envoi

indiquée sur le document envoyé et télécopie Chapitre 5

Appuyer sur [Répondre 3] puis sélectionner
I'adresse devant étre définie comme adresse
de réponse. |l est nécessaire d'enregistrer
au préalable I'adresse de réponse au niveau
des réglages du carnet d'adresses (en mode
Utilisateur).

IRy objet 'I

E1@ Message »l’i

Il est également possible, selon la méthode d'envoi utilisée (e-mail,
télécopie ou I-Fax), d'accoler un nom d'envoi ou I'objet au nom

du fichier joint. Les icOnes situées a gauche et représentant les
différentes méthodes d'envoi permettent de vérifier si un réglage
d'envoi spécifique peut étre défini.

Si I'on envoie un document par e-mail, il est . Lorsque [OCR (rech. texte poss.)] est le format
possible également de définir sa priorité. - de fichier défini, activer [Nom doc. OCR] pour extraire
- automatiquement le premier bloc de texte du document
et l'utiliser comme nom de fichier.

Normal vI } Maxi
: i Nom doc.
Normal : 0CR
Mini
. : J

31



Fonctions de la machine (écran des réglages d'envoi)

Guide des fonctions envoi

Pour spécifier I'heure d'envoi d'un document - .
et télécopie Chapitre 5

Pour spécifier I'neure d'envoi d'un document (par
exemple si I'on souhaite qu'un document soit
envoyé le lendemain matin), utiliser le mode Envoi
différé. Il suffit d'indiquer I'heure d'envoi pour que

Envoi
différé »

ce document soit envoyé a cette heure précise.

Pour recevoir un message de notification Guide des fonctions envoi
une fois I'envoi terminé et télécopie Chapitre 5

Utiliser le mode Indication de fin de tache pour
recevoir un message de notification permettant
de s'assurer qu'une tache a été correctement
effectuée. Lorsque I'envoi est terminé,

41%16 Indication
[+ fin de tiche » . . . .
I'utilisateur en est informé par e-mail.

Guide des fonctions envoi

Pour vérifier un document avant de I'envoyer . .
et téléecopie Chapitre 5

Activer le mode Prévisualisation pour obtenir un apercu du document a envoyer. L'apercu du document
s'affiche dés que I'on appuie sur la touche [Fin]. Le mode Prévisualisation permet de supprimer les pages
blanches superflues contenues dans un document avant d'envoyer celui-ci.

iy Il permet également
Invitation de vérifier le nombre

*
»8 de pages du document.

Prévi-
"= sualisation

T |
Début envol. Jl

Pour modifier un destinataire a partir d'un ordinateur

Il est possible d'utiliser I'interface utilisateur distante pour modifier les adresses enregistrées dans le carnet
d'adresses a partir d'un navigateur Web. Cette fonction est utile dans la mesure ou elle permet de copier
des adresses e-mail enregistrées sur l'ordinateur pour ensuite les coller a I'emplacement souhaité.
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Fonctions envoi et télécopie

Présentation des fonctions envoi et télécopie

Appuyer sur [Envoi] pour accéder a I'écran des fonctions de base du mode envoi. La procédure d'envoi consiste
a lire un document par le biais de cette machine, puis a I'envoyer a un destinataire par e-mail, télécopie ou I-Fax,
ou a l'enregistrer sur un serveur de fichiers. |l est possible d'envoyer un document a plusieurs destinataires a la
fois méme si I'on doit utiliser pour cela différentes méthodes d'envoi (par exemple I'e-mail et I'l-Fax). Pour plus
d'informations sur les fonctions décrites dans cette section, voir le Guide des fonctions envoi et télécopie.

Guide des fonctions envoi
et télécopie Chapitres 2, 3 et 5

Sélection d'un destinataire

OListe des destinataires

Reépertorie les destinataires. Il est possible de spécifier simultanément

JTIEETLG ET7 l:;’,"f";’gg; 256 destinataires au maximum. (Parmi ceux-ci, 64 nouvelles adresses,

Copie rapide/i 7 Envoi/Fax Bte lettres
persie 73, [ EnoiFer ) G

= c.\lut;m y compris celles obtenues par le biais d'un serveur, peuvent étre
'5; I, YPRT- P4
1 200200 ¥ spécifiées.)

P A =5
' N e ©Carnet adresses (voir p. 27)
ax D -mail
. s Pour sélectionner un destinataire répertorié dans le carnet
Fichier Enreg. "—% Me '
| dadresses.

(e | [¢-Mém. | ©Carnet adr. rés.
Pour rechercher un destinataire sur un serveur LDAP.

oODétails

Pour vérifier ou modifier les informations associées au destinataire
sélectionné dans la liste des destinataires. L'onglet Nouv. adresse
permet aussi de vérifier ou modifier les adresses saisies.

200x200ppp

BV 100%
Auto
Clr/NeB [ Clr/NeB
[t Soniom v /j 200x200 ¥
Options d tions
- =7£C1r/NB Z7EClr/Gris
£ E-mail d @5 IFax ) [E2F Soenon [ Sacla
IRETIFRE e Clr/NeB 7Z{ Clr/6ris
ﬁ Dum | B
E3 hier Enreg. =% Me Clr/Gris
S ds boite_» Furmat fichier 00)(200 H S00:600
& B . Ehee
f = 2| 300x300 =/ s00x600
PATCIN: ool L2 17 S~ ) |

[— Moniteur syst.

.
oo s . Guide des fonctions envoi
Définition des réglages de lecture e )
et télécopie Chapitres 3 et 4
Réglages de lecture
200)(20'", Sél. couleur auto v Résolution : 200x200ppp
200x200ppp B 0% Toun repro. EREACS
i 755&5423% 100 % Auto
s | I e
o I T B ST
Z 2&5@35 = Mode de lecture q A b 8
i 2o i S ~ T.| Woier  iTecoite_+ 9
5 00x300 Fonctions
_Fnrmatfi:hier » ;I;I SR 10
v e | L
.
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Présentation des fonctions envoi et télécopie

~
ONouv. adresse @Format fichier (voir p. 28)
Pour spécifier le destinataire (adresse e-mail, télécopie, I-Fax, Pour sélectionner le format de fichier du document & envoyer si celui-
serveur de fichiers, boite utilisateur ou soi-méme) auquel envoyer ci doit étre transmis par e-mail ou s'il est destiné a étre enregistré
le document dans le cas d'adresses non mémorisées dans le sur un serveur de fichiers. Si l'on sélectionne PDF, il est également
carnet d'adresses. possible de spécifier les modes Tracer & Lisser, Compact, OCR
(rech. texte poss.), Crypter et/ou Ajout de signatures numériques.
OBoutons Favoris/boutons de composition 1 touche (voir p. 27)
Pour activer les boutons Favoris ou les boutons de composition
1 touche. Il est nécessaire au préalable de mémoriser des . . - -
: : . ®Réglages d'envoi (voir p. 31 et p. 32)
destinataires sous ces boutons. - . .
Pour utiliser des fonctions de I'écran des réglages d'envoi.
©@Rappel (voir p. 27)
Pour rappeler les trois derniéres adresses, les réglages de lecture
et les réglages d'envoi précédemment définis puis pour envoyer @Mém. (voir p. 35 et p. 36)
les documents. Pour mémoriser un destinataire dans le carnet d'adresses
ou sous un bouton Favoris ou un bouton de composition 1 touche.
OCc Bcc Ce bouton offre un acceés direct a I'écran du mode Utilisateur
Pour définir plusieurs adresses e-mail de destination en copie (Cc) permettant de mémoriser des destinataires.
ou copie cachée (Bcc).
OEffacer ®Options (voir p. 29 et p. 30)
Pour effacer le destinataire sélectionné dans la liste des Pour utiliser une fonction de I'écran des réglages de lecture.
destinataires.
@®Original recto verso
Pour lire les deux faces de l'original. @Liste déroulante des réglages de lecture
Pour sélectionner une résolution et un mode de lecture
®Mélange d'originaux mémorisés. Les modes de lecture sont proposés par défaut mais
Pour lire plusieurs originaux de formats différents. peuvent étre modifiés.
7
OListe déroulante de sélection de la couleur (voir p. 30) OListe déroulante de sélection de la résolution (voir p. 30)
Pour sélectionner le mode couleur pour la copie. La machine peut Pour définir la résolution du document a envoyer.
détecter et distinguer automatiquement des originaux couleurs et
des originaux noir et blanc. @Choix format document (voir p. 29)
Pour sélectionner le format du document a lire.
o111
T N o
Pour rétablir le taux de reproduction a 100 %. ORégler le contraste
©Taux de reproduction (voir p. 30) Pour rc?gler.la densité de copie m’anuellement. A.ppuyer sur [A] N
L pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.
Pour réduire ou augmenter le format de lecture.
OListe déroulante des modes de lecture (voir p. 30) OListe déroulante des types d'originaux (voir p. 30)
Pour sélectionner le mode de lecture. Les modes de lecture sont Pour sélectionner manuellement le type d'original en fonction
proposés par défaut mais peuvent étre modifiés. du type d'image.
OMémoriser/Effacer @®Fonctions spéciales
Pour mémoriser ou effacer un mode de lecture. Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
7
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Fonctions envoi et télécopie

Présentation des fonctions envoi et télécopie

et . . . Guide des fonctions envoi
Définition des réglages d‘envoi - .
et télécopie Chapitre 5
Réglages
d'envoi
El om doc. ‘ lom doc.
200x200ppp o _u"‘f" : 4 il ooR Envoi
ll/l';lm 100 % = St différé
S| G @
= Message ’— —
‘;I z:z‘l’ils_atinn
cl Répondre & ’— od’ca:het
—"l =
B I s < birect
Format fichier = Pfinri_tlé Normal  w
[eovem | [T (2] !
\
Mémorisation de destinataires et configuration Guide des fonctions envoi
des boutons et télécopie Chapitres 2 et 10
& A Mémoriser I'adresse
= Carnet adresses = Type
1 @ Toutes
=1 John 200x200ppp =
I.I/I';Lmll!!!% Share Folder starfish. organization. conpa
johnexanple. com
3 Menbre(s)
123XXXXXKX
Qarmet | ——> narkeoxampls.cm
nancy@exanple. com
mike@example. com
:
< Mémoriser R Bnutnns l:nmpn. 1 touche
Choisir une touche pot la mémorisation. Falm‘ghmx. Mork warkocanple. con
Mémoriser I'adresse Euark 2] EpFiler 4| ENick
PI CHFax 2| o
Mémoriser le
o bouton 1 touche »
Mémoriser les
boutons Favoris
Effacer 6
Fin o
Il est également possible de mémoriser des destinataires
a partir de I'écran du mode Utilisateur.
Mémoriser I'adresse : (Voir le Guide simplifié (En fonction
de vos besoins), p. 24.)
Accéder a la rubrique Réglages du carnet d'adresses du mode
Utilisateur pour mémoriser des destinataires.
Mémoriser le bouton 1 touche : (Voir le Guide simplifié
(En fonction de vos besoins), p. 24.) o e
Accéder a la rubrique Réglages du carnet d'adresses du mode LELED
Utilisateur pour mémoriser des destinataires. 9
Mémoriser les bouton Favoris : (Voir le Guide simplifié _
(En fonction de vos besoins), p. 17.)
Accéder a la rubriqgue Réglages de communications du mode
Utilisateur pour mémoriser des destinataires.
\
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Présentation des fonctions envoi et télécopie

N
ORéglages d'envoi (voir p. 31) Olndication fin de tache (voir p. 32)
Utiliser ces réglages dans le cadre d'un envoi de document pour Pour recevoir a I'adresse e-mail indiquée un message
définir l'objet, I'adresse de réponse et le nom de I'expéditeur. de notification indiquant que la tache est terminée.
OPriorité e-mail (voir p. 31) OPrévisualisation (voir p. 32)
Pour modifier le niveau de priorité d'un e-mail. Pour vérifier une image avant de I'envoyer.
©Nom doc. OCR (voir p. 31) ©Cachet
Pour utiliser du texte extrait du fichier comme nom du document - .
. - g o . Pour apposer un cachet sur les originaux lus. Cette fonction permet
2 EIEHER, (LD DR CD N3 o SEEERi 5| RER (2en, de distinguer les originaux qui ont été lus des autres originaux.
texte poss.)].
ol . ODirect
OEnvoi différé (voir p. 32)
. o Pour envoyer un document en mode Direct, c'est-a-dire sans qu'il
Pour envoyer le document a une heure spécifique. . . .
soit enregistré dans la mémoire fax.
J
)

@ M Mémoriser I'adresse @ = o

&9 Mémoriser nouvelle adresse ® Carnet adresses
& M Carnet adresses 1 w I
Faire un choix.

1, Utiliser les touches numériques. (120 chiffres max.)
&5 Fax (] E-mail @5 1-Fax
’ >| >| >|
=

Fonction de
télécopie

L
- Sraw | A el R [

@ o | @5 | R _|R o]

Fin

Annuler |
= Moniteur syst. [~ Moniteur syst.

Fonction

OSélection de I'emplacement (voir p. 27) OEffacer
Sélectionner I'emplacement ou le destinataire doit étre mémorisé. Pour effacer les informations mémorisées sous un bouton
Ces boutons permettent d'accéder aux différents écrans de de composition 1 touche.

mémorisation disponibles en mode Utilisateur.

@Mémoriser/Modifier
Pour configurer un bouton Favoris. Si I'on souhaite modifier
la configuration d'un bouton Favoris, sélectionner ce bouton
avant d'appuyer sur la touche [Mémoriser/Modifier].

©®Mémoriser nouvelle adr.

Pour mémoriser un destinataire dans le carnet d'adresses.

©Effacer OEffacer

Pour effacer un destinataire répertorié dans le carnet d'adresses. BT e U avfen Favaris mEmeried.

OModifier OVoir commentaire
Pour modifier les informations associées a un destinataire Pour afficher les commentaires enregistrés.
répertorié dans le carnet d'adresses.

@Sélection du type de destinataire

©Mémoriser/Modifier (dans le cas d'un destinataire non mémorisé)
Pour configurer un bouton de composition 1 touche. Si 'on souhaite Pour sélectionner le type de destinataire (méthode d'envoi) dans le cas
modifier la configuration d'un bouton de composition 1 touche, d'un destinataire non mémorisé. Les réglages qu'il est possible de définir
sélectionner ce bouton avant d'appuyer sur la touche [Mémoriser/ dépendent du type de destinataire sélectionné. Dans I'écran ci-dessus,
Modifier]. le destinataire sélectionné est un destinataire de télécopies.
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Fonction de boite aux lettres

—— Mémorisation d'originaux dans une boite

Il existe plusieurs fagons de mémoriser des images dans une boite. Il est possible de lire un original placé dans
le chargeur ou sur la vitre d'exposition ou d'envoyer une image a partir d'un ordinateur pour la mémoriser dans
I'une des boites utilisateur. Dans cette section, les deux procédures de mémorisation standards sont indiquées.

Pour plus d'informations, voir la procédure souhaitée.

r

Mémorisation d'images lues

Les documents
mémorisés sont
signalés par l'icone
/&Gy @

(Voir p. 42.)

Les documents lus sont mémorisés dans une
boite en tant que 'documents sans réglages
d'impression'.

* |l est également possible de mémoriser des données
dans une boite a l'aide de la fonction de copie.

Mémorisation de données

en provenance d'un ordinateur

Les documents
mémorisés sont
signalés par l'icone
A=y

(Voir p. 42.)

RESEAU

Les documents provenant d'un ordinateur
sont mémorisés dans une boite en tant que
"documents avec réglages d'impression".

~

Sélectionner une boite

Sa 00 ,I BOX00

I BOX01
Sa 02 I BOX02

D 01 )

3
& o3 ,I BOX03
S o4 .l BOX04
Sa 05 ,I BOX05.
@ 08

I BOX06

— Moniteur syst.

Appuyer sur [Bte lettres] ® sélectionner
une boite utilisateur.

@i la boite utilisateur sélectionnée est protégée par
un mot de passe, saisir celui-ci > appuyer sur [OK].

Pour plus d'informations sur la définition d'un

mot de passe, voir le chapitre 8, 'Personnalisation
des réglages', du Guide des fonctions copie

et boite aux lettres.
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Sélectionner le pilote d'imprimante

Al
Nom ' & B ] [ Proprigtés... |
Etat : nacive
Type : Canon iR 5830C/6380C ELR UFR 1T o
ol LPTL; I~ Imprimer dans un Fichier
Commentare :
rEtendue de page ~Copi
& Tout Nanbre de copies : 1 =
" Page en cours € Slection 1
i B
£ pages: 1 W Copies assembiées
Tapez les n° des pages etjou étendues de page &
imprimer, séparés par des points-+virgules (133;5-12;14).

Imprimer : |Ducument j

Pages par feuile : 1 page -

Wektre & léchell du papier 1 [Non -

Options... Aer

Imprimer : IPages paies et impaires -

Sélectionner le pilote d'imprimante de la
machine a partir de I'application utilisée >
cliquer sur [Propriétés].

Pour plus d'informations sur I'utilisation du pilote
d'imprimante, voir les Guides du pilote PCL/PS/
Mac PS/UFR Il/Mac UFR II.

* Les écrans présentés sont ceux de I'iR C3380. Les
procédures de base sont les mémes que pour les autres
modeles.




Mémorisation d'originaux dans une boite

Spécifier les réglages de lecture Lancer la lecture

- he
) 20070551164226 1231705 16:42 o

(D) 20070531164243 3 31/05 16:42
[0 20070531164309 6 31/05 16:43

Placer I'original # appuyer sur [Lire]. Appuyer sur .

®|| est possible de définir différents réglages ® Retirer les originaux une fois la lecture terminée.

de lecture a partir de I'écran de lecture.
Les données mémorisées sont automatiquement
Pour plus d'informations sur les réglages effacées au bout de trois jours (réglage par défaut).
de lecture, voir p. 47 et p. 48. Il est possible de désactiver ce réglage, ou bien de
modifier le délai d'effacement. (Voir le Guide simplifié
(En fonction de vos besoins), p. 23.)

Sélectionner une boite Lancer la mémorisation

& Propriétés de Canon iR 5980C/680C EUR UFR I

Page de confouastion || letaton pape | Qusite | x|
e ['2) Poranorespaciton =] S| it ce s | ENEERS 2 Tmpriman ©
A o ; [ & canonii S8B0CTE8E0C EUR LUFR I | Propriétés. . T X
= S — Etat : Tnartive c2 W
Copes [ 72 s Type: Canon iR 5880C/6880C ELR (FAX) [e) © e
o ou: P11 I Imprimer dans un fickier = 9
‘ Dl i ‘ Commentare : C:’ % g
- ] 1 eptete 7] g o =]
rj::;: (E=] 4 v # Tout Nombre de copes : | L
I P — o " Page en cours £ Slection 1
Modfier s optons de figrene. © Bages: ,— .1‘ .1‘ [ Capies assemblées
S les n® étendues d 3
| meripen:| T o ot 4. T
51“ P o =
Inpriner:  |Document |
Nom des danné Mettre & léchelle du papier:  [Mon v
(@ Entrer un nom
Nom: | ] Options... Anruler
O Utiliser ke nom de fichier
Boites utlisateur
e\ ;\ Hom Al = i e da s haite de s, )? Appuyer sur [OK].
2
3
4
5
B
7
$ j 3 |
= - ®|| est possible d'utiliser I'interface utilisateur
O == distante pour vérifier le contenu des boites.
Pour plus d'informations sur la vérification
Sélectionner [Mémoriser] » sélectionner du contenu des boites utilisateur au moyen
une boite * cliquer sur [OK]. de l'interface utilisateur distante, voir p. 42.
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Fonction de boite aux lettres

dans une boite utilisateur

La section ci-dessous décrit les procédures standards d'impression et d'envoi de documents mémorisés dans une

—— |Impression/envoi d'un document mémorisé

boite utilisateur. Pour des procédures plus détaillées, voir les renvois vers les autres guides.

r

Documents mémorisés dans

une boite utilisateur

Les documents mémorisés dans les différentes
boites utilisateur peuvent étre envoyés, mais

aussi imprimés. Il est possible d'envoyer les types
de documents suivants : les documents lus et
mémorisés dans une boite utilisateur a partir de
I'écran de lecture de la fonction boite aux lettres ou
de I'écran des fonctions de base du mode Envoi, les
documents d'impression provenant d'un ordinateur
et mémorisés dans une boite utilisateur. Il est
impossible d'envoyer un document mémorisé dans
une boite fax confidentielle.

~

imprimer un document

Pour

Sélectionner une boite utilisateur

= =l =]

1 Boite mé-
moire RX_»
Boites fax

[— Moniteur syst. )

Appuyer sur [Bte lettres] >
sélectionner le numéro de la boite aux
lettres souhaitée.

@ Si |a boite utilisateur sélectionnée est
protégée par un mot de passe, saisir celui-
ci # appuyer sur [OK].

Pour plus d'informations sur la protection

des boites utilisateur par mot de passe,

voir le chapitre 8, Personnalisation des réglages,
du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
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Sélectionner une boite utilisateur

R e | ) =

Pour envoyer un document

{5 Boite mé-
moire RX_»

@Bnites fax
conf. 4

[— Moniteur syst. )

Appuyer sur [Bte lettres] >
sélectionner le numéro de la boite aux
lettres souhaitée.

@ Si la boite utilisateur sélectionnée est protégée
par un mot de passe, saisir celui-ci > appuyer
sur [OK].

Pour plus d'informations sur la protection

des boites utilisateur par mot de passe, voir

le chapitre 8, Personnalisation des réglages,

du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

@ || est impossible d'envoyer un document
mémorisé dans une boite fax confidentielle.




Impression/envoi d'un document mémorisé dans une boite utilisateur

Sélectionner les documents a imprimer

Lancer l'impression

I 8 Boltes utilsateur /& 00 : BOX0O Total 3

E3/LJ Sl coulour auto_v |

Machine préte  imprimer. Changer
>| regl. impr.

Doc. choisis: 2

1[I

E [0 2070531164226 A4 DO 1 31/05 16:42
@) 20070531164243 A4 ] 3 31/05 16:42
El @) 20070531164309 A4 ) 6 31/05 16:43

Effacer Détails Effacer 7 Imprimer
sélection > la liste

Modifier nbre |
de copies  »|
Annuler l Début d'impression ,Jl

= Imprimer d llire JﬁE"‘"‘i >I Menu Edition I

Déplacer/
80!1 ier  »

[— Moniteur syst. )

Sélectionner les documents dans I'ordre = improssion
i H Hé 5 &l couleur auto v
d'impression souhaité - appuyer sur [Imprimer]. /e ot 7|

Machine préte  imprimer. Réglages
»| doriginal

Auto Doc.cholss: Effacer doc.

@ || est également possible de définir des réglages __man  Ad e
d'impression & partir de I'écran d'impression H [CIFz
ou de I'écran de modification des réglages %”—dl
d'impression, selon les besoins. :

it I o
Annuler | em réglages ] wl
Appuyer sur la touche [Réglages initiaux] de I'écran
de modification des réglages d'impression pour annuler
tous les réglages d'impression définis. Pour plus
d'informations sur les différents modes qu'il est possible
de définir a partir de I'écran d'impression ou de I'écran de
modification des réglages d'impression, voir p. 49 et p. 50.

Ecran Changer régl. impr.

Appuyer sur [Début d'impression].

Sélectionner les documents a envoyer Lancer I'envoi

8 Boites utilisateur / & 00 : BOX0O Total 3 ! s

[ Tivie [Non o tacte ate & hewre
H [0 2007053164226 a4 O 1 31/05 16:42

[0y 20070531164243 a4 O 3 31/05 16:42
P [ 2007053164309 A4 O 6 31/05 16:43

johneexanple. con N
nikeexanple. con

Effacer aprés
7 envoi

Carnet Carnet ¢ vI "I
B »I@“‘aiﬁ."?as. >| @I @ Iai: >|
i
>
Effacer Détails Effacer =7 Imprimer Format fichier
sélection > la liste
Str'envoyer
=7 Imprimer d JqLireg ~Envoi J Menu Edition I - % Riglages 7
Qéptacer/

— Moniteur syst. )|

Sélectionner la boite utilisateur contenant Sélectionner les destinataires # appuyer
les documents a envoyer » sélectionner sur [Début envoil.

les documents dans I'ordre d’'envoi souhaité
—» appuyer sur [Envoi].

Fonction de
boite aux
lettres

— Moniteur syst. )|

@1l est possible de sélectionner le format de fichier
du document a envoyer dans la liste des formats
de fichier.

Pour plus d'informations sur les réglages de la
fonction envoi, voir le Guide des fonctions envoi
et télécopie.

Pour plus d'informations sur I'envoi de documents
mémorisés, a l'aide de l'interface utilisateur
distante, voir p. 51.
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Fonction de boite aux lettres

—— Fonctions de la machine

(écran de lecture)

La fonction de boite aux lettres permet de lire Z = = e
un certain nombre de documents et de les ik 2/ S8 i s |
mémoriser sur la machine pour pouvoir ensuite s— & Machine préte & lire  Iaide de Ia touche Cople.
les traiter en tant que documents numériques. = o s, Forsat dx,
La section ci-dessous décrit la procédure : 100 % Auto
standard de mémorisation d'un document 11 Tauxde _ I Chaix format
reproduction »| document ) ,7_

dans une boite utilisateur. Pour plus d'informations,
ir | i les autres guides O, |oraea, d ]+ | »
VoIr les .r.enVOIS vers : g ( . ) L [ERJ) Text./Phot./Cte vI
Pour utiliser les fonctions avancées, accéder a I'écran — ———
. o] . £ Py
des fonctions spéciales par le biais de la touche u B S

[Fonctions spéciales]. s | Réglages

initiaux

— Moniteur syst.

Ecran de lecture

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour attribuer un nom a un document Guide des fonctions copie
et mémoriser ce document et boite aux lettres Chapitre 2

T ' Si I'on souhaite disposer les documents afin
de les identifier aisément, il peut s'avérer
pratique de leur attribuer un nom. Cela permet

également d'identifier facilement le document
en cours d'impression. Il est possible également
de modifier le nom d'un document a tout moment.

Nom du
document  »

Guide des fonctions copie

Pour lire un document recto verso et boite aux lettresChapitre 3

Ghisir Ie type droriginal.

Original il =
»| recto verso et W |

[ Vonteur syst_)|

Sélectionner le type d'original. Pour lire les deux faces d'un
document recto verso, placer
le document dans le chargeur.
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Fonctions de la machine (écran de lecture)

Pour vérifier le contenu/supprimer des documents d'une boite

utilisateur a partir d'un ordinateur

Llslx
=

Il est possible de piloter

l'interface utilisateur distante

o P

=
[tk - > - @ B 25| @ alrovates By |

de la machine a partir d'un

0 I |

Utiisat.

¥ e messane

[ENENE

-

Ecran de sélection d'une boite

ooz

2070707090945

rr oz ozl

P

utilisateur accessible via
l'interface utilisateur distante

ordinateur, a l'aide d'un

simple navigateur Web.
Linterface utilisateur distante
permet de vérifier le contenu
d'une boite utilisateur ou de
supprimer des documents
d'une boite utilisateur. Pour plus
d'informations, voir le Guide

du logiciel d'administration.

Using the Remote Ul

CHAPTER

Prévisualisation des

données mémorisées
dans une boite utilisateur

.
Présentation des icones de document

L'icone qui s'affiche en regard d'un document indique le mode
de mémorisation du document. Elle permet de déterminer I'origine

d'un document mémorisé.

B Boltes utiisateur /() 00 : BOX0O Total 3

[ e

1] D 20070531164226 A4 o 131/05 16:42 .
D 20070531164243 A4 ) 3 81/05 16:42 "
D 20070531164309 A4 ) 6 31/05 16:43 = I
Effacer Ditails Effacer = Imprimer
sélection i la liste

— Imprimer Lire Envol 7

il >| = 'l « )l Menu Edition |

Déplacer/
SCnEIlr »I o

[ Moniteur syst.

2

Documents sans réglages d'impression
Documents lus a partir de I'écran de lecture de la fonction de boite aux lettres ou de I'écran des

B

"Noir" ou "Noir
et blanc"

"Couleur" ou RVB
"mixte"

"Noir" "Couleur" ou "Mixte" | fonctions de base du mode envoi, et mémorisés dans une boite utilisateur. Si l'on mémorise
CMJN* CMJN* les réglages d'impression sur I'écran Changer régl. impr., cette icone est remplacée par l'icéne

@ @ Documents avec réglages d'impression.

"Noir" ou "Noir |"Couleur” ou "Mixte"

et blanc™ RVB

% @ Documents avec réglages d'impression

Document mémorisé dans une boite utilisateur a I'aide de la fonction copie ou depuis un ordinateur.

"Noir" "Couleur" ou "Mixte"| Sil'on modifie les réglages d'impression d'un document sans réglages d'impression sur 'écran
CMJN* CMJN* Changer régl. impr., cette icone est remplacée par l'icone Documents avec réglages d'impression.

* Si le document est stocké dans une boite a partir du pilote PS, le format couleur est CMJN.
Les documents CMJN ne peuvent pas étre envoyés a partir de la boite. Pour imprimer des
documents couleur CMJN, seule I'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer
des documents noir et blanc CMJN, I'option [Noir] est également disponible.

Télécopie RX
Télécopie regue ou transférée dans la boite mémoire RX ou une boite fax confidentielle
de la machine. Document mémorisé en tant que "télécopie RX".

I
&

Document I-Fax RX
Document I-Fax regu ou transféré dans la boite mémoire RX ou une boite fax confidentielle
de la machine. Document mémorisé en tant que "Document |-Fax RX".
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Fonction de boite aux lettres

—— Fonctions de la machine (écran de modification
des réglages d'impression)

Les documents mémorisés dans les ; = (EEsa
différentes boites utilisateur peuvent étre i B3/ 86l coulwr auto_ |

imprimés a tout moment. La section ci- Machine préte & imprimer. IRég!aggs
dessous décrit les fonctions qui peuvent = — 2 drorghat

étre utilisées lors de I'impression d'un Doc. cholele: 2

whuto
document. Pour plus d'informations, voir 11BN Ad 5
les renvois vers les autres guides. e Qocsinn .l
Pour utiliser les fonctions avancées, accéder a I'écran Tri Séquentie\l
. . . . . (Ordre pages)

des fonctions spéciales via la touche [Fonctions —— —— Fanctions

S . pression speciales
spéciales].

Annuler Mém. réglages JI Début d'impression JI

—— Moniteur syst.

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Ecran Changer régl. impr.

Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitre 2

Pour effectuer un test d'impression

* Si I'on imprime plusieurs documents, appuyer d'abord sur [Fusionner documents] avant

TESt . de sélectionner [Test impression].
Impression »
L Appuyelr'sur.[Fln] apres
v i T la modification
"0 | Jzsme des réglages.

Appuyer sur [Toutes les ) | e
pages] pour imprimer
: un jeu. Pour imprimer
.u_lﬁ uniquement la page
o spécifiée, appuyer sur
e [Pages spécifiées].

Annulor

Pour imprimer un autre Test d'impression,
appuyer sur [Test impression]. Cela permet
de confirmer les modifications apportées aux
réglages.

La ou les pages
spécifiées sont
imprimées lorsque

I'on appuie sur [Début
d'impression]. Pour
modifier les réglages
apres avoir vérifié le test
d'impression, appuyer
sur [Changer réglages]. Pour imprimer les autres jeux,
appuyer sur [Début d'impression].
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Fonctions de la machine (écran de modification des réglages d'impression)

Pour faire en sorte qu'un document soit Guide des fonctions copie

automatiquement supprimé une fois imprimé et boite aux lettres Chapitre 2

Effacer doc. automatiquement supprimés une fois imprimés et éviter ainsi que les données

I Sélectionner [Effacer doc. aprés impr.] pour faire en sorte que les documents soient

aprés impr. : 1 h
confidentielles ne restent sur la machine.

Guide des fonctions copie

Pour imprimer plusieurs documents a la fois et boite aux lettres Chapitre 3

Fusionner Sele_ctlonner Ce mode permet de fusionner
Chaisi o type de sortie. .
documents EjFusuonner ot plusieurs documents pour les
ocuments]. imprimer simultanément, méme

\ 4 s'ils ont été créés dans des
applications différentes. Il est
possible de définir la mise

Impression Appuyer.sur
recto verso )| [Impression recto } en page du document en cas

verso]. d'impression recto verso.

Guide des fonctions copie

Pour trier les documents en jeux et boite aux lettres Chapitre 3

Finiti Si I'on doit imprimer un document constitué de plusieurs pages destiné a étre distribué
inition I , \ . . . ) .
» dans le cadre d'une présentation ou autre, il est possible de régler la machine pour que les
copies soient automatiquement triées en jeux. Il est possible également d'activer le mode
Agrafage pour que les jeux de copies ainsi obtenus soient automatiquement agrafés.

Pour agrafer les jeux e s s G * Le mode Agrafage

de copie, appuyer S| g et st e, ne peut étre défini que
sur [Agrafage], puis } si un module de finition
sélectionner le type en option est installé.

5 d'agrafage souhaité.

e |4 ptient |

Pour consulter un document mémorisé dans Guide des fonctions copie
une boite utilisateur et boite aux lettres Chapitre 2

B I Yo [ Ce mode permet de consulter un document mémorisé
dans une boite utilisateur. Lorsqu'un document est constitué
de plusieurs pages, il est possible de le consulter page

par page. Si les caractéeres du texte sont de petite taille,

il est possible d'utiliser pour agrandir limage.

Il est possible également d'utiliser I'interface utilisateur
distante pour consulter un document enregistré dans

une boite utilisateur.

D) 20070631164226 A O 131/05 1642 I
0 2007053164243 MO sa/s e
D) 2007053164309 M D s 3us e I

facor
sélection
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Fonction de boite aux lettres

—— Présentation de la fonction de boite aux lettres

Trois types de boites sont disponibles en mode Boite aux lettres : les boites utilisateur, les boites fax confidentielles
et la boite mémoire RX. Pour plus d'informations sur les fonctions décrites dans cette section, voir le Guide des
fonctions copie et boite aux lettres et le Guide des fonctions envoi et télécopie.

Guide des fonctions copie

Ecran de sélection des boites et boite aux lettres Chapitre 2

©®Boites utilisateur btz etres @ I

Pour mémoriser des documents lus, puis les imprimer

ou les envoyer.
BOX00

©Boite mémoire RX B0X01

X L X BOX02
Pour mémoriser les télécopies et les documents I-Fax regus,

q n n q BOX03
puis les imprimer ou les envoyer selon les besoins.

BOX04

BOX05

©Boite fax conf.
BOX06

Les documents répondant aux conditions de transfert spécifiées
sont transférés vers une boite fax confidentielle. Les documents
ainsi mémorisés peuvent ensuite étre imprimés si nécessaire.

— Moniteur syst.

Ecran de sélection des documents Guide des fonctions copie

d‘'une boite utilisateur et boite aux lettres Chapitre 2

OEffacer sélection

ﬂ_ Boites utilisateur / Q 00 : BOX0O

Pour annuler la sélection effectuée et sélectionner un autre = 1yoe [Non e toohe:

document. Modifications de [Tout sélectionner (100 doc. max.)] H D 2070531164226 A4 O 181705 1642 | o I
. y ~ o n M) 20070531164243 A4 o 3 31/05 16:42 71
si aucun document n'est sélectionné. B D) 2007051164309 T LEECETENET
v I

@Ilmprimer

Imprimer
= la liste

Détails l Effacer
»

lLire d <¢lEnvoi

Effacer
sélection

=1 Imprimer

Pour imprimer le document sélectionné. Accéder a I'écran
Changer régl. impr. pour imprimer en mode recto verso, créer une
brochure, définir 'agencement ou modifier les réglages de finition.

Menu Edition

Déplacer/
8I:niar L

[~ Moniteur syst.
©Déplacer/Copier

Pour copier ou déplacer le document sélectionné vers une
autre boite utilisateur.

ODétails
OLire Pour consulter les propriétés du document.
Pour lire un document et le mémoriser. Il est possible
également d'utiliser les fonctions de I'écran de lecture ©Effacer

qui constitue le meilleur moyen de lire des documents. e
Pour effacer un document non utilisé.

©Envoi (voir p. 39 et p. 40) iy Uit

Pour imprimer une liste des documents mémorisés dans une
Pour envoyer un document lu. P

boite utilisateur.

OMenu Edition
Pour modifier le document sélectionné (les options disponibles
sont Voir page, Fusionner et enregistrer, Insertion document
et Effacement page).
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Présentation de la fonction de boite aux lettres

Ecran de la boite mémoire RX/de sélection Guide des fonctions copie

d'un document dans la boite mémoire RX

et boite aux lettres Chapitre 6

Lorsque le verrouillage mémoire est activé, les documents regus sont stockés dans la boite mémoire RX.
Les documents qui n'ont pas pu étre envoyés suite a une erreur sont également stockés dans cette boite.

Envni/Fax@ Bte Ieﬂresg I -
7%

4] Boite mémoire RX Total 2

(1] % mike@exanmple.con 5017 1 08/09 17:25 y
% nancy@exanple. con 5018 5 09/09 17:30

11

I Boite mémoire RX

& Boite RX
| données frag.

Effacer Détails l

sélection »

. P = " —

bon || @00 mn | _ou | Won | [@10:00 o |
Imprimer Envoi

__.j >| i Fin J

— Moniteur syst.

o

— Moniteur syst.

O Effacer sélection ©Imprimer
Pour annuler la sélection effectuée et sélectionner un autre Pour imprimer les documents regus. Les documents imprimés
document. Modifications de [Tout sélectionner (32 doc. max.)] sont automatiquement effacés.
si aucun document n'est sélectionné.
OEnvoi
® Verrouillage mémoire I-Fax Pour envoyer un document regu.
Pour stocker les télécopies et les documents I-Fax regus dans
la boite mémoire RX. Le verrouillage mémoire peut étre défini ©Détails
séparément pour les télécopies et les documents I-Fax. Pour consulter les propriétés du document.
OEffacer

Pour effacer un document non utilisé.

Ecran des boites fax confidentielles/de Guide des fonctions copie
sélection d'un document dans une boite fax et boite aux lettres Chapitre 6

Si I'on a spécifié une boite fax confidentielle au niveau des conditions de transfert, les télécopies regues
répondant aux conditions sont transférées dans cette boite.

I {5 Boites fax confid. / &5 00 : BOXOO Total 2
[Type [Destinatairs N tache |Page
% micheal@exanple. con 5017 7 09/09 17:25 o~ I
@ silvia@example.con 5018 5 09/09 18:30 ”

BOX00

BOX01

B0X02

Ch

Effacer

-

=1 Imprimer
»

— Moniteur syst.

— Moniteur syst.

Olmprimer ©Effacer
Pour imprimer un document transféré dans une boite Pour effacer un document mémorisé dans une boite
fax confidentielle. fax confidentielle.

©Détails

Pour consulter les propriétés d'un document mémorisé dans
une boite fax confidentielle.
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Fonction de boite aux lettres

——— Présentation de la fonction de boite aux lettres

Mémorisation d'un document dans une boite utilisateur

I 3 Boites utilisateur / 300 : BOX0O Total 3
[~ [Type [on de tache e
[1] @ 20070531164226 A4 o 131/05 16:42 | o I
@ 20070531164243 A4 ] 3 31705 16:42 11
H ) 20070551164309 A4 O 6 31705 16:43 I
W

Effacer Détails Effacer =T Imprimer
sélection )| la liste
| an Edit i

Utiliser I'écran de lecture et I'écran des fonctions
spéciales pour définir les réglages de lecture de la
fonction de boite aux lettres.

1 Imprimer
) 12
Déplacer/ I
@Cu ier » Fin J

— Moniteur syst.

Ecran de sélection d'un document

Ecran de lecture

B Lire

Taux de Choix forme
reproduction »| document »

J Ori%inal I
Ire: 0 verso
Text./Phot./ Cte

Hom du [—
documen! ») e 1

Fonctions
spéciales  »-

Réglages
initiaux

— Moniteur syst.

Guide des fonctions copie

et boite aux lettres Chapitres 2 et 3

OListe déroulante de sélection de la couleur

Pour sélectionner le mode couleur pour la lecture. La machine
peut également détecter et distinguer automatiquement des
originaux couleurs et des originaux noir et blanc.

®Choix format document

Pour sélectionner le format du document a lire.

©Taux de reproduction

Pour réduire ou augmenter le format de copie.

ise el
page

Néga/Posi

Sélection de
surfaces

— Moniteur syst.

Guide des fonctions copie
et boite aux lettres Chapitres 4 et 5

©®Page par page
Pour lire les pages en vis-a-vis d'un livre et les mémoriser sous
la forme de deux pages distinctes.

®Lecture brochure

Pour lire des originaux de sorte que les images mémorisées
puissent étre imprimées en vue de constituer une brochure.

©®Mélange d'originaux
Pour lire plusieurs originaux de formats différents.
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Présentation de la fonction de boite aux lettres

Ecran d'envoi

~4 Envoi/Fax

Effacer aprés
171 envoi

Qo | e, | mmﬂ =l

Spécifier le destinataire.

Format fichier

TIFF / FOF

Format fichier )
—_—

Annuler I

t Réglages

i denvoi
Début envoi  J| I
— Moniteur syst.

bt

Guide des fonctions copie

et boite aux lettres Chapitre 6

Il existe plusieurs types de documents mémorisés : les
documents lus a partir de la vitre d'exposition ou du chargeur,
les documents mémorisés a partir de I'écran d'envoi et les
documents en provenance d'un ordinateur. Les documents
mémorisés dans une boite utilisateur dotés d'une résolution
différente de 600 x 600 ppp ne peuvent pas étre envoyés

si I'adresse de télécopie est incluse dans la destination.

Il est possible de sélectionner les formats de fichier

TIFF, JPEG, ou PDF pour le document a envoyer. Si I'on
sélectionne PDF, il est également possible de spécifier les
modes Tracer & Lisser, Compact, OCR (rech. texte poss.),
Crypter et/ou Ajout de signatures numériques.

\ y,
~
o111 OListe déroulante des types d'originaux
Pour rétablir le taux de reproduction a 100 %. Pour sélectionner manuellement le type d'original en fonction
du type d'image.
©0riginal recto verso (voir p. 41)
Pour lire un original recto verso. OFonctions spéciales
Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
ONom du document (voir p. 41)
Pour attribuer un nom au document a mémoriser.
Utiliser I'afficheur tactile pour saisir le nom du document. ®Réglages initiaux
Pour annuler tous les réglages. Les Réglages standards
@Régler le contraste d'impression locale sont rétablis sur la machine.
Pour régler la densité de lecture manuellement. Appuyer sur [A]
pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.
J
)
OLecture continue ONetteté
Pour répartir, puis lire des originaux sous la forme de plusieurs Pour lire des originaux en accentuant ou en atténuant le contraste.
lots, lorsque leur volume est trop important pour étre traité
en une fois. Apres la lecture de tous les lots, les originaux sont
mémorisés sous la forme d'un seul document. ONéga/Posi
Pour enregistrer l'original en inversant les zones noires
©Mémoire de travaux et blanches.
Pour mémoriser ou rappeler des modes de lecture.
D®Réglage du type d'image
OEffacement g'ag yp 9
A . , Pour effectuer des copies en effagant la couleur de fond
Pour éliminer le pourtour et les lignes sombres ou I'ombre des delerginal
perforations qui apparaissent sur I'image a la reproduction. '
OMise en page ®Sélection de surfaces
Pour réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux pour Appuyer pour cadrer ou masquer les surfaces a lire.
les faire tenir sur une seule page recto ou recto verso.
J
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Fonction de boite aux lettres

Présentation de la fonction de boite aux lettres

Impression d'un document mémorisé dans une boite utilisateur

I&_ams uisatesr /3 00 - BOX0O Total 3 Lors de I'impression d'un document mémorisé dans
. une boite utilisateur, il est possible d'utiliser I'écran
H O 2007053116622 AC O 13105 16:42 -l d'impression, I'écran de modification des réglages
@ 20070531164243 A4 ] 3 31705 16:42 [H . [P . O]
e s D eans e 31 d'impression et I'écran des fonctions speciales.

Effacer Détails Effacer =1 Imprimer
sélection )| la liste
| =7 Imprimer \ Ellire | <z7Envoi | Mom Editi i
a0 L1} 1]

Déplacer/
@ Cupier »

Ecran de sélection d'un document

ee . o . Guide des fonctions copie
Ecran de modification des réglages d'impression i :
et boite aux lettres Chapitres 2 et 3
p— OListe déroulante de sélection de la couleur
B Impression
Pour sélectionner le mode couleur pour la copie. La machine peut
_I Réglages détecter automatiquement si un document est en couleur ou en
el noir et blanc.
Dac. choisis: 2
5 | _fawn
Test ,I _Is..s..,,...etr OTest impression (voir p. 43)

T sanentel Pour effectuer un test d'impression avant d'imprimer plusieurs

m— . i anctlnns::: . "
Finition Impression I spéciaes IHégIages exemplaires d'un document.
»| recto vers = initiaux

Annuler I Mém. réglage: Début d'impression JI

©Format papier

[— Moniteur syst.

Pour sélectionner le format papier.

Guide des fonctions copie
et boite aux lettres Chapitres 4 et 5

Fonctions ©®Couvertures/Séparations

Pour ajouter des couvertures, des intercalaires ou des pages
de chapitre entre les pages spécifiées. Affiché en tant que
[Couvertures/Intercalaires] quand un seul document est
sélectionné.

®Brochure

Création ] —_ Pour reproduire plusieurs originaux en vue de constituer
d'onglets
une brochure.

OTransfert image mémo.

Pour superposer une image mémorisée sur I'image originale
a l'impression.
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Présentation de la fonction de boite aux lettres

Ecran d'impression

& Impression

Changer
| régl. impr.

acer doc.
8s impr.

Modifier nbre

de copies
Début d'impre ;sion JI
—

iteur syst. ).

Annuler I

Guide des fonctions copie

et boite aux lettres Chapitre 2

L'écran d'impression permet d'effectuer un test
d'impression, de régler la machine pour que les
impressions soient triées en jeux et de faire en sorte
que les documents soient automatiquement effacés
une fois imprimés. Appuyer sur [Changer régl. impr.]
pour accéder a I'écran de modification des réglages
d'impression. Utiliser I'écran de modification des
réglages d'impression pour régler 'agencement

des impressions.

\ y,
~
OFinition (voir p. 44) OEffacer doc. aprés impr. (voir p. 44)
Pour sélectionner les modes Tri séquentiel, Tri groupé Pour faire en sorte que les documents soient automatiquement
ou Agrafage. effacés apres l'impression.
. . o i i
Olmpression recto verso (voir p. 44) Fusmnper docurflents (voir p. 44) ]
. . . Pour fusionner plusieurs documents en vue d'en constituer un seul
Pour imprimer sur les deux faces du papier. e ) . .
et de I'imprimer. Il est possible de combiner ce mode aux modes
Impression recto verso et Couvertures/Intercalaires.
OMém. réglages
Pour mémoriser les réglages d'impression d'un document. DReéglages initiaux
Pour annuler tous les réglages. La machine revient en mode
lecture normale.
@Réglages d'original
Pour revenir & I'écran d'impression. Tous les réglages définis ®Fonctions spéciales
sont annulés. Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
y,
~
OFiligrane sécurisé OFiligrane/Date d'impr.
Pour intégrer du texte masqué dans l'arriére-plan des impressions. Pour faire apparaitre un filigrane et la date sur les feuilles imprimées.
OMémoire de travaux 3 i . .
L ) @®Numérotation pgs/jx copie
Pour mémoriser ou rappeler des modes copie.
Pour faire apparaitre les numéros de page et de jeu de copies sur
o . les feuilles imprimées.
OCréation d'onglets P
Pour imprimer sur les onglets des feuilles de papier a onglets.
®Réglage couleur
OMarge Pour imprimer des documents en sélectionnant I'aspect de I'image
Pour créer des marges le long des bords des impressions. a l'aide d'une seule touche.
ODécalage
L . S , @®Balance des couleurs
Pour imprimer I'image de I'original en la décalant vers le centre
ou un coin. Pour effectuer un réglage fin des couleurs.
J
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Autres fonctions utiles

—— Ultilisation de linterface utilisateur distante
pour piloter la machine a partir d'un ordinateur

Pour plus d'informations, voir le Guide du logiciel d'administration.

Pour piloter la machine a partir d'un ordinateur

L'interface utilisateur distante (logiciel d'administration) permet de piloter la machine et de définir les réglages
a distance. Elle peut étre utilisée pour enregistrer des adresses et pour définir les réglages de transfert depuis
le navigateur Web d'un PC. Pour plus d'informations, voir le Guide du logiciel d'administration.

2 Fawrs ou 1
pcsdens - 5 - D 4 G | Qeercher Liraees 3

) M. disponible:09% (Gl
- Ye -
@
o B
aw
= ?: " =
Pour accéder a l'interface utilisateur distante, entrer Il est possible d'exécuter différentes fonctions
I'adresse IP de la machine dans le navigateur Web. a partir de l'interface utilisateur distante, notamment

imprimer un document mémorisé dans une boite
utilisateur et modifier le carnet d'adresses.

*L'adresse IP indiquée sur l'illustration ci-dessus est fictive.
Demander 'adresse IP de la machine a I'administrateur systeme.

Mémoriser |'adresse Transfert Préférences

T AR

i
H
H

7
\
7

Réseau
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Utilisation de I'interface utilisateur distante pour piloter la machine a partir d'un ordinateur

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour modifier le carnet d'adresses a partir d'un ordinateur

L'interface utilisateur distante permet de modifier le carnet d'adresses de la machine a partir d'un ordinateur,
a l'aide d'un simple navigateur Web. Sélectionner le carnet d'adresses via l'interface utilisateur distante,

puis saisir un nouveau destinataire. Il est possible de modifier non seulement les destinataires d'e-mails,
mais aussi les destinataires de télécopies et d'l-Fax. Les destinataires définis a partir de l'interface utilisateur
distante sont mémorisés dans le carnet d'adresses de la machine. Pour plus d'informations, voir le Guide

du logiciel d'administration.

Eehe st iihoe Forre Guls ¢ [ Gt g o P ouis 2 [
it < 5 Q) 4| Qe Gifore 3| it < 5 D [) 4 Dt Sifovers 3
Agresse &) ol = oo agtessn €] hel] = ex

z é ;55?"“ z

Nom dadresss

o P  [—

I™ Destistass dus docsis Sogrsiss

Appuyer sur [ 2] ] pour accéder a I'écran permettant Saisir l'adresse du destinataire dans le champ
de mémoriser des destinataires. <Adresse E-mail> - saisir les autres données

d'adresse nécessaires = appuyer sur [OK].

Pour vérifier la quantité restante de papier et d'encre a partir d'un ordinateur

Linterface utilisateur distante permet de controler I'état de la machine, et notamment de vérifier la quantité
de papier restante au niveau des différentes sources d'alimentation, ainsi que la quantité d'encre restante.
Il suffit de s'y reporter pour savoir s'il est nécessaire de charger du papier ou de remplacer une cartouche d'encre.

g lige_ s
mctios - 5 D [0 4| Dbt iroore

2 s (Gl o] e
R 5880C 2
e &
e Statut du péripheriaue
i
Jimcec e

[y—

I

Sélectionner [Périphérique] Vérifier la quantité restante de papier et d'encre.
au niveau de l'interface
utilisateur distante.

)
o
i
5
I
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Autres fonctions utiles

—— |mpression a partir d'un ordinateur

Pour plus d'informations, voir le guide du pilote et de l'imprimante.

* Les écrans ci-dessous correspondent a ceux du pilote d'imprimante UFR 1. Selon le pilote et le systéme d'exploitation utilisés, il se peut que

les écrans obtenus présentent un aspect d

ifférent.

Réglages de mise en page

—®Profil

Il est possible de définir
l'ensemble des réglages

du pilote d'imprimante
simplement en sélectionnant
un profil dans cette liste.
Plusieurs profils répondant
a différents types de besoins

sont disponibles.

PES 2 cur 1 [Recta]

[ E Recto-verso

"7 2 sur 1 [Recto-versa)

I @ Ajuster au format 44

&% Propriétés de Canon iR 5880C/6880C EUR UFR IT

—® Ajout d'un profil

Permet de mémoriser les
réglages courants sous
la forme d'un profil.

—®Modification d'un profil

Permet de modifier les
réglages mémorisés sous
un profil.

——®Méthode de sortie

Permet de sélectionner
la méthode de tri dans
le cas d'une tache
d'impression.

®Format sortie

Permet de sélectionner
le format du papier
devant étre utilisé

pour l'impression.

B |mpression séounisde
+3 Stocker

Tj Favarizer limprassion
5] Modifier et présisualiser

—®Mise en page
Format de page

pag Permet d'imprimer plusieurs
pages sur une méme feuille

Permet de sélectionner s mem
de papier ou d'imprimer une

le format d'un document

méme page sur plusieurs

| ]

Bordue

Date dimpression

Inprimet e rom de tlsateur
Désactivé -
Iprimet e ruméro des pages

Désactive

Permet de créer des
marges et de faire
apparaitre la date,

le nom de ['utilisateur

et les numéros de

page sur les feuilles
imprimées. Il est possible
également d'indiquer

si le mode Surimpression

Fo
Format papier 210

Format satie

0 % 297.0 mm
8274 1163"
Aiuster la taile de la page

Format papier 210.0rmm » 297.0 mm
827741149 "
Copies 1
Orientation Portrait
Mise en page 1 page par feuills
Echelle manuelle Désactivé:
Filigrane Désactive
Bordure Aucurle] &
] ————— | _>l_‘
Copie
pide

Paramétis dufomat._| Relablilos paraméties par défaut | A )
doit étre appliqué lors
[ o ] st |t || §e [impression.
ichage des paramétres .
Mo et , =4 @Affichage des
e T | .
e da cofursion Fiion paramétres

Permet d'obtenir la liste

de tous les réglages de mise
en page définis et de vérifier

qu'ils sont corrects.

Page de corfigurstion | Firtion | Almertation pepiet] Qullié| créé dans une application. ! !
e feuilles de papier.
BAIE| Methode de sorte: [ Imprimer
g‘ Fomstdepage:  [A4 (=
+ 2. feuil
L8 Fomat satie [eiuster la taile de 12 page [ =) ] s
Copies [7=] 0asmm pages par el
O B pages par feuile
’V (: (ot [A) € Papsage 8pages par feuills
g 9 pages par fevile
Mise en page I 1 page par feuille [ ] _l —
?Echel\emaﬂue”e E it
s s achele 1E|EI:'j, 2252200 e
—l Affichage des paraméties l ?F‘I'Q'E”E [CaNFIDENTIEL = Alfiche [43 4]
boouiierles cotons e g |
T i{ Un,nonsdenage..]l Fétabir les paramties par défout |
oK Annule Aids —.
|| = | Echelle manuelle
Permet de définir manuellement
le taux de reproduction pour
 / chacune des pages du document.
:
e *| ®Options de page

mﬂ_.::l #%[25 3 200]

Mise & l'échelle

OFiligrane

Permet de faire apparaitre un
filigrane (texte transparent) sur
I'image de l'original.

W' Filiiane: [conFDENTIEC =
Modiiet les options de fiigiane.
x|
Lise s e

® Modifier les options
de filigrane . :’

IPERoULLON
[PcaFiE A cLasseR

E o
Permet de modifier T e
I'emplacement ou le sens 5 : D
d'un filigrane existant, B -

ou de créer un filigrane.
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Impression a partir d'un ordinateur (pilote d'imprimante)

pilote d'imprimante)

® Détails de finition

Permet de définir les réglages
de finition avancés.

Imprimer en partant du bord supérieur gauche
o de la feuille

Pour imprimer un document sans aucune marge.

I‘.Afficher dans I'imprimante comme
[Détails de finition

Permet de définir le texte qui doit apparaitre sur e L

I'afficheur de la machine lors d'une impression.
Ipite i pag de garde ﬁ

| & Alnertaion psie ® Rotation des données d’impression
I X £ Typede papis de 180 degrés
Imprimer la page de garde e B Il Permet de faire pivoter I'image de 180° a I'impression.
Permet de faire en sorte qu'une page banniéere soit ;W‘”‘”" Pa“a"‘,"“:f"“ i A —
générée a chaque tache d'impression. Une page ,_T;wmE,,Ecmwaf“és il o . L
banniére indique le nom d'utilisateur, la date et le —_—— Toujours effectuer le tramage du c6té héte
nom du fichier. Utfer e mod domission ¢ [pxamate par deeutde impimantc - ) ) ) )
=T P Pour convertir les données d'impression en raster (bitmap)
: [T e sur l'ordinateur de I'utilisateur.
® Imprimer avec Formats de g il
papier assortis/Orientations [ Paanslies avarcés
. . Aot | Rétabii les paramatres par défaut Aide . R .
Pour imprimer un document sur des ® Numérotation des copies
feuilles de papier de formats différents
et orientées dans des sens différents. N . Permet d'imprimer un numéro de série sur les copies,
®Parameétres avancés afin de les numéroter, lorsque I'on copie un original
% e ayos Pl do pin st Drntlons Dans le cas ou I'impression avec les en plusieurs exemplaires.
EREE options de fini pose probléme, cette
fonction permet I'affichage de la boite
S T de dialogue [Advanced Settings].
; x x| [ ®Lissage de Iimage
Formats de papier assortie LESEQE a5 \‘lmage = i .
Pour spécifier des réglages de lissage. Le lissage
e @_ I e en atten! 80T permet d'estomper le crénelage des contours des
[j[D[jIE caractéres et des images a l'impression.
e s
© Mt 2 = Fi
: B E0E e —®Mmi ttente EMF
Imprimer e papier Letire/Porrat avec Bord long [Gauche] Eclona Uit (00 Ise en attente
L assartis ,ﬁ o
Lettie/Portrait : Bord long [G auche] 11517 /Portrait : Bord court [Haut] Bmdgow[ D_VI MM[SDESO] . e ’
LetiePaysage: Bord ong [Haui] L o — Lorsque cette option est activée, les données
) - i d'impression sont mises en spoule au format EMF
= o e Bord o 0] mn (50 250) (métafichier), ce qui permet d'améliorer le taux
] Aide Bedeag: [~ 0= =05y de transfert des données d'impression entre le
logiciel utilisé et la machine. Désactiver cette option
pour imprimer les données au format RAW.
DK | Auicr | Bétebinls parametes par difaut | ide |

®Décalage de la position pour démarrer
x| I'impression

Page de configuration  Finition | Afimentation papier | Qualie P . . " .
l I I Permet de définir le point de départ de l'impression.

£ - | . 2 H o
IE]| Methode de sdte: [43 Stocker % j Les marges gauche, droite, supérieure et inférieure

peuvent varier en fonction de I'application utilisée et

SEdmpEn provoquer ainsi des problémes d'impression. Si c'est
@reression ecto ;@ le cas, utiliser cette fonction pour décaler le point
de départ de l'impression. Définir la position comme
’- Impriner avec Formats de papler assortis/Orientations étant [Vers le haut] et [Gauche] Cette fonction peut étre

utile pour masquer I'en-téte d'une télécopie regue, etc.

Emplace nent de la reliue
Gouttig
ErmT Q

Finition [Assentler =]
I” | Dézaled I Ratation
£ [Mise & léchelle - futo] : ™ Parforathn ——————""®Brochure
Affichage des paraméties Emplacement des agrafes.
Sorti apier [t = Permet de définir les réglages
Gouttiére de I'impression en mode Brochure.

Ce bouton peut étre sélectionné si I'on

[ Détails de finition. n Rétablr |2+ paramétres par défaut |
aréglé Print Style sur Booklet Printing.

Permet de définir la largeur
| e | | de la gouttiere. &

& Auriveau de fhite
€ Dansle péiphéiique

Paramétres de gouttiére x|

- L . L Gouttigrs - E= mm[0a50]
Permet de définir Permet d'indiquer le c6té de la reliure (coté =

le mode brochure. gauche ou cété supérieur de la feuille) si T T
I'on a réglé Print Style sur 1-sided Printing e s goutise delabrochure: [ =] o [0250]

ou 2-sided Printing. I Wi corecionch ccarert

] sodcoutthan

Style d'impression —®Emplacement de la reliure

& Toutes les pages en méme temps

€ Répati par jeus

5] Eeuills perjeu [11315]

& pplqerles parameties du pérpherique
€ Corestion autorataue
€ Conestion merele

Lerger de carection: [ B00=3 mm (000210,00]

| s

@ Ipeesion ecoverso

Impression au format brochure
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Autres fonctions utiles

Impression a partir d'un ordinateur (pilote d'imprimante)

Pour plus d'informations, voir le guide du pilote et de l'imprimante.

* Les écrans ci-dessous correspondent a ceux du pilote d'imprimante UFR Il. Selon le pilote et le systéme d'exploitation utilisés, il se peut que

les écrans obtenus présentent un aspect différent.

Source d'alimentation

®Sélectionner par SR y— Rl e
——— " Almentation papier
s & e S papRt
Permet de choisir une méthode de sélection === - - -
. . . . DJ Papier identique pour toutes les pages j Sélection du papier :
([Alimentation papier] ou [Type de papier]).
simentajon paier: [T ID_J] Papier identique pour toutes les pages j
fposetiel
g Type de papier Papier ordinaire [54-105 g/m2] Paramatres(1],
—®Papier identique pour toutes les pages
Permet de faire en sorte que toutes les pages du document
soient imprimées sur le méme type de papier. Cette option laisse
toutefois la possibilité de sélectionner les sources de papier.
Sélection du papier
opriétés de Canon iRk 5880C/6880C EUR UFR IT F [=] I J ol J
JE——
Paije de configwation| Finion Mimentation papier | Qusits | - [ ecu o Simenision
e
Poofil: [[0) Paraméties par dtfaut Ef| Methode de sortie | Imprimer - =g
QE - Sélegtionner par
(o Py Y
e — —®Différent pour la 1e, les autres et la derniére
e
Sélection du papier
[Jﬂ ™ Permet de sélectionner un type de papier différent pour la premiére
DJ S T i & page, la derniére page et d'autres pages. Cette fonction est utile
iffrent pour la 1e. les autres et s e -~ . .
= si I'on souhaite créer une couverture, etc.
DJJJ Diffrert pour la T ba Ze.los auires et a cerri)
Q] Différent pour la couverture et les @) Sdeoion ohlpopiol]
A4 [Mise & léchele : Aut] =]

DJQ} Insertion d'une f&

Alfichage des paramaties
Interfoliage hansparents  (—

Gtbli o= paramétres par défaut
o |

x

ponuler | aide |

|"Insertion d’une feuille

Permet d'insérer une feuille, une page de chapitre
ou du papier a onglets.

‘Sélection du papier

Alimeration papier dorigine.

—®|nterfoliage transparents

Lorsque I'on imprime sur des transparents, cette fonction
permet d'insérer une feuille de papier d'un type différent
entre chaque transparent.

‘Sélection du papier

| Sépaaion des arspaents J
Feuilles intercalaires | &uto o
Transparents f

T Imprimer sur des feuf

D_J_‘l Différent pour la Te. Ies aulres tla demizre,

Ll «

Premizre page At
Aultes pages Auto
Derriére page At

Flateau daimentalion
Casselle

Casselle 2

Casselle 3

Casselle 4

1

—®Différent pour la 1e, la 2e, les autres et la derniére

Permet de sélectionner un type de papier différent pour la premiére
page, la deuxiéme page, la derniére page et les autres pages.

‘Sélection du papier -

DJJJ Différent pour la 12, la 2e, les auttes et la demidre

[RURE]

Prerizre page: At

Dewitme page. Auto

ulres pages At

I

Deriére page Auto

Flateau dalmertation

Cassetie &

—®Différent pour la couverture et les autres

Permet de sélectionner un type de papier différent pour la couverture
en cas d'impression d'une brochure.

‘Sélection du papier

Page de couvatue - [Fun =
Autres pages [Auta =l

55




Impression a partir d'un ordinateur (pilote d'imprimante)

—®O0bjectif

Permet de sélectionner les réglages d'impression les mieux
adaptés au document a imprimer. Lorsque I'on sélectionne un
élément, un commentaire s'affiche sous la liste. Pour accéder
aux réglages avancés, cliquer sur le bouton [Details] situé
a droite.
®Détails

Pour définir le rendu, les demi-teintes, le mode d'économie
4 Propriétés de Canon iR 5800C/6880C EUR UFR 11 ; x| d'encre et le mode de contrdle de ligne.

Page de configuration | Finiion | Almentation papier - Quaité

[ Methode de sorie: [ mpimer =

Objectt Paramétres di és x|
Fations Miveau de rendu : 24 BPP B
Graphiques
otos
Conception (CAQ)
Teste haute définition Demidons IE}‘ otif 4 j
l Détalk.. =
Economie d'encre IDésactwé j

Ce paramétrage st appiqué lors ds fimpression standard de documents

Paraméties avancés.
Mode Couleur Mo & Blanc Q= ’—I
. . ok b | side |
sl o hey I Param. manusls niveaus gris e

I= impr. esemple uances aiis

Apioposde | Rétablles perameires par détaut |

0K | Ander tide | Mode Couleur

Pour choisir entre [Noir & Blanc], [Couleur] et [Détection auto.].
Loption [Noir & Blanc] imprime en monochromie, quelle que soit

la couleur de l'original et I'option [Couleur] imprime en couleur
CMJN. L'option [Détection auto.] imprime automatiquement, soit en

IPw;»-mm*w- l _| monochromie, soit en couleur en fonction du format couleur de l'original.
[Détection auto =]l
Moir et blanc:
Couleur

®Réglages couleur
®Correspondance
Permet de régler la luminosité et le contraste. o . i .
Permet de définir ou de modifier le mode et la méthode de mise
en correspondance (minimiser les différences de couleur, rendre
les couleurs plus vives et adapter les couleurs a I'écran)

Rt (““lt“' :. é‘ Paran\itrzs de couleur 5I
) \F_J P Fédoge des couleurs Corespondance |

Apeigu Augmenter le veit jaune

Mode de corespondance

Augrenter le vert B Lugmente: I jaune

Réglage ganma

¥ Priciité & la correspondance des couleurs de Fapplication
. I |
Augmenter le cyan 3| Augmenter e rouge = |Ferceptuell
Profil du moniteur [<AGB 1 31 (Canont =
Original
Gamma [+ ]

Utiliser CanoFi
augrenties #] [ T ] e eree

I Tisitement par lote des pages unidues
Augnente e viokt

Position ajustée: X0 v:0 ™ Saturation ameliorée:

Luminosié: 0 Fonce —VJ— X e g
Coptiaste 0 Faible () .‘—:)—‘ O Elevée ."g
Fiétabli es paraméties par défout Fiabli los paramties o défaut 0
oK Arer Aide Annler Aide 8
c
Lo
L J
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—— Mode Utilisateur

Appuyer ® sur I'afficheur tactile pour accéder a I'écran du mode Utilisateur. Cet écran permet de personnaliser
les différents réglages de la machine. |l permet également d'effectuer les réglages nécessaires en vue d'utiliser
la fonction télécopie, notamment de définir le type de ligne téléphonique et d'enregistrer le numéro de fax.

Pour plus d'informations, voir le Guide simplifié (En fonction de vos besoins).

{j Réglages communs n

Pour spécifier les réglages communs aux fonctions
copie, boite aux lettres et envoi.

eREm .|

Pour effectuer les réglages d'horloge et définir différents
délais, tels que le délai d'activation du mode Veille.

& Mode Utilisateur

~r- Réglages/MNettoyages T—
»

Pour effectuer un réglage fin du taux
de reproduction, ajuster le contraste
ou procéder au nettoyage

de la machine.

=] Réglages de rapport 1
b

Pour définir les conditions d'impression d'un rapport
d'émission (TX) ou d'un rapport d'activité. Il est possible
également d'imprimer le contenu du carnet d'adresses
ou les réglages du mode Utilisateur.

s

(O Réglages

horloge/délais

Réglages/Nettoyages
>
=1 Réglages de rapp
>

[17] Réglages systém '

>

2 o

1/ Sglag

ummunication i
@ Réglages boites
aux lettres
(% PAglages d'impression
)|
¥ Camet d'adresses

‘J Réglages copie

»

Pour modifier les réglages de la fonction de copie.

Réglages de
{F communication »

Pour définir des réglages de communication comme
réglages par défaut ou modifier les réglages
de communication par défaut, selon les besoins.

lages de

Réglages boites
aux lettres »

Pour modifier les réglages de la
fonction de boite aux lettres.

du
>

_ﬁ Réglages d'impression

»

Pour plus d'informations, voir le Guide de I'impression
PS/PCL/UFR II.

[] Réglages systéme 'l
»

Pour définir les réglages administrateur systeme,
les réglages de gestion des numéros de service,
les réglages réseau et les autres réglages systeme.
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ﬁ Réglages du

Carnet d'adresses »

Pour enregistrer ou modifier les réglages du carnet
d'adresse et des boutons de composition 1 touche.




Dépannage

Dépannage

Pour connaitre les procédures de remplacement des cartouches d'encre, de chargement du papier ou de résolution

des problémes, voir les références aux autres guides indiquées ci-dessous.

Papier

La machine est a court de papier

Un bourrage papier s'est produit

Des bourrages papier se produisent frequemment
Encre

La machine est a court d'encre

Agrafes

Un bourrage d'agrafes s'est produit

La machine est a court d'agrafes

Probléme de lecture
Des traces apparaissent sur les originaux lus par
le biais du chargeur/de la vitre d'exposition

La mémoire arrive a saturation pendant la lecture

Probléme d'impression

Des différences de densité entre l'original et la
copie/l'impression sont constatées

Des traces apparaissent sur les feuilles imprimées
Problémes de communication

Les tentatives d'envoi de documents échouent

Les tentatives de réception de documents échouent
Les transmissions sont particulierement lentes
Autres problémes

La mise sous tension est impossible

Un message s'affiche invitant I'utilisateur a contacter
un membre du S.A.V. et a lui communiquer le code
d'erreur indiqué.

Si I'on se retrouve confronté a un probléme non répertorié dans le tableau ci-dessus, voir le chapitre 8 du Guide de référence et le chapitre 13 du Guide des

fonctions envoi et télécopie (Messages d'erreur).

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide des fonctions envoi
et télécopie

Guide de référence

Guide de référence

Guide des fonctions envoi
et télécopie

Guide des fonctions envoi
et télécopie

Guide des fonctions envoi
et télécopie

Guide de référence

Guide de référence

13

13

13

13

Cassettes

Elimination des bourrages papier

Réduction de la fréquence des
bourrages papier

Remplacement de la cartouche d'encre

Elimination d'un bourrage d'agrafes

Module de Finition-AC1, Module
de Finition P.A.C.-AC2 et Unité
de Perforation 2 Trous-L1 (en option)

Entretien courant

Saturation de la mémoire pendant la lecture

En cas de probléeme

Réglage de la machine

Entretien courant

En cas de probleme

En cas de probleme

En cas de probleme

Si la mise sous tension est impossible

Message d'incident de fonctionnement

0
<
5
<
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