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r‘ Guides de la machine

Les guides de cette machine sont les suivants. Les consulter pour obtenir des informations détaillées.

La liste ci-dessous comprend les guides accompagnant les périphériques en option. Selon la configuration systeme
et le produit acheté, il est possible que certains ne s'appliquent pas a cette machine.

Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version
imprimée.

» Référence rapide pour les opérations de base

Pour les opérations de base — Fonctions de base
Pour le mode Utilisateur — En fonction de vos besoins

e Apprendre a utiliser la machine

Le CD du didacticiel est une aide congue pour apprendre a utiliser les différentes
fonctions proposées par la machine.

e Instructions de base

¢ Opérations de base
« Dépannage

« Principes de la copie et de la fonction boite aux
lettres

¢ Principes de I'envoi et de la télécopie

» Configuration de la connexion réseau et
installation du logiciel du CD-ROM

¢ Utilisation de l'interface utilisateur distante

e Connexion et configuration du réseau

o Installation et utilisation de Color Network
ScanGear

o Utilisation des imprimantes PS/PCL/UFR Il et de
I'impression directe

¢ Installation et utilisation du pilote d'imprimante
PCL

qui accompagne la machine.

Guide simplifié

CD du didacticiel

Guide de l'utilisateur

Guide de référence

Guide des fonctions copie et
boite aux lettres
(Le présent document)

Guide des fonctions envoi et
télécopie

Guide de prise en main du
réseau

Guide du logiciel
d'administration

Guide de mise en réseau

Guide de l'utilisateur Color
Network ScanGear

Guide de I'impression PS/PCL/
UFRII

Guide du pilote PCL

Les guides identifiés par ce symbole sont fournis sur le CD-ROM
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« Installation et utilisation du pilote d'imprimante PS

« Installation et utilisation du pilote d'imprimante
UFR Il

« Installation et utilisation du pilote d'imprimante PS
Mac OS X

« Installation et utilisation du pilote d'imprimante
UFR Il Mac OS X

o Installation et utilisation du pilote de télécopie

« Installation d'applications MEAP et utilisation du
service de connexion

Guide du pilote PS

Guide du pilote UFR I

Guide du pilote PS Mac

Guide du pilote UFR Il Mac

Guide du pilote de télécopie

Guide de I'administrateur
MEAP SMS
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Pour visualiser un fichier PDF, Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader est nécessaire. Si Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur
votre systeme, Il est possible de télécharger depuis le site Web d'Adobe Systems Incorporated.



Plan du présent guide
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(o/;E:]o]j (-2l Introduction aux fonctions de copie

(o1,:]o]|{{-F/4l Introduction aux fonctions de boite aux lettres

(o) E:]0]j/(-X:M Fonctions de base de copie et de boite aux lettres

(o1, E:1]1/(-X’l Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres

(o/;%:12]1i-X- M Fonctions mémoire
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(o1:F:]o]1 /(- W4l Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

(o) :]]i/-X: M Personnalisation des réglages

(01, 1)1 -X°l Annexe

Contient des échantillons couleur, le tableau de la combinaison des fonctions et I'index.

Un soin particulier a été apporté a la rédaction de ce guide afin d'éviter les inexactitudes ou omissions. Toutefois, du fait de notre souci constant
d'amélioration de nos produits, il est possible d'obtenir des spécifications techniques précises aupres de la société Canon.
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Préface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la série iR6880C/iR6880Ci/iR5880C/iR5880Ci de
Canon. Nous vous invitons a lire attentivement ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le
meilleur parti des avantages offerts par la machine. Nous vous prions également de le conserver avec
soin pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Présentation du guide

Conventions adoptées

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer I'attention sur les procédures, restrictions,
précautions d'emploi et consignes de sécurité a observer.

AVERTISSEMENT Point pouvant présenter un danger pour I'utilisateur si les instructions ne
sont pas respectées. Ces recommandations sont a respecter
rigoureusement.

A ATTENTION Point important pour la sécurité de I'utilisateur ou qui doit étre respecté
pour éviter les dommages matériels. Ces recommandations sont a
respecter rigoureusement.

@ IMPORTANT Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour
bien utiliser la machine et éviter de 'endommager.

Z@ REMARQUE Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les
procédures. |l est conseillé de lire ces informations.
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Touches utilisées dans ce guide

Les symboles et noms de touches suivants illustrent la maniére dont les touches de I'afficheur
tactile sont désignées dans ce guide :

» Touches de l'afficheur tactile : [Nom de touche]
Exemples : [Annuler]
[Fin]
e Touches du panneau de Icéne de touche
commande :
Exemples :
&

Ecrans utilisés dans ce guide

Les captures d'écran de I'afficheur tactile utilisées dans ce guide représentent une machine
iR6880Ci équipée des périphériques en option suivants : Carte FAX (Super G3), Module de
Finition P.A.C.-AC2 et I'Unité de Perforation 2 Trous-L1.

Les fonctions qui ne peuvent pas étre utilisées compte tenu du modele ou des périphériques
installés ne sont pas affichées.

Dans ce guide, les touches a utiliser sont signalées par le symbole C__), comme indiqué
ci-dessous.

Lorsqu'un méme écran contient plusieurs touches a utiliser, elles sont toutes encadrées.
Sélectionner alors celle qui convient.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales].

Icnpu [ Coierapce Izmvmyﬁjlm lettres OI - I

o
100% A4 1
V' Topmdseton o] poper_ >
Finition d Recto verso. }l
= [l Appuyer sur cette touche.
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lllustrations utilisées dans ce guide

Les illustrations de ce guide représentent une machine iR6880Ci équipée des périphériques en
option suivants : Module de Finition P.A.C.-AC2 et Unité de Perforation 2 Trous-L1.

i—,'—?-

Ke
357

=

Marques

MEAP est une marque déposée et le logo MEAP est une marque de Canon Inc. aux Etats-Unis
et peut également étre une marque, déposée ou non, dans d'autres pays.

Les autres noms de produits ou de sociétés cités dans le présent guide peuvent étre des
marques de leurs propriétaires respectifs.
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Mentions légales

Copyright

Copyright 2007 Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou
enregistrement, ou par tout systéme de stockage ou d'extraction d'informations, sans le
consentement écrit préalable de la société Canon Inc.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis.

A L'EXCEPTION DES GARANTIES STIPULEES ICI, CANON INC. EXCLUT TOUTE
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRESENT MATERIEL, NOTAMMENT
CELLES AYANT TRAIT A L'APTITUDE A ETRE COMMERCIALISE, A LA QUALITE
MARCHANDE, A L'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET A L'ABSENCE DE
CONTREFACON. CANON INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE
DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE NATURE QUE
CE SOIT, NI DES PERTES OU DEPENSES RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRESENT

MATERIEL.
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Conservation des copies couleur

M Couleurs pales dues a une exposition a la lumiére
Comme pour les imprimés ou les photos, ce probléme ne se pose pas si les copies sont conservées
dans des conditions normales. En fonction des conditions d'entreposage, les copies couleur pélissent a
peine, méme si elles sont exposées pendant deux ans a I'éclairage fluorescent des bureaux. Il est
recommandé de ranger les copies couleur dans des classeurs ou dans des emplacements non exposeés
a la lumiere pour les conserver longtemps.

H Utilisation de pochettes transparentes

Ne pas utiliser de pochettes transparentes de type PVC car I'encre a tendance a se ramollir et a adhérer
aux pochettes.

H Utilisation de colles
Seules des colles sans solvant doivent étre utilisées pour réaliser des montages ; les solvants dissolvent
I'encre. Vérifier la composition de la colle avant usage et faire des essais sur des copies couleur inutiles
avant de I'utiliser sur des copies importantes.

H Insertion de copies entre des pages imprimées
Lorsque des copies sont incluses dans des livres, les solvants contenus dans I'encre d'impression
risquent de ramollir I'encre. Par conséquent, les pages imprimées doivent étre séchées intégralement
afin d'évaporer toute trace de solvant avant l'insertion des copies.

H Pliage des copies
A la différence des copies en noir et blanc, les copies couleur utilisent quatre couleurs d'encre
différentes. Ces couches d'encres déposées a la surface de la feuille sont beaucoup plus épaisses que
celles de copies noir et blanc, et tout pliage ou froissement de la copie risque d'endommager ces
couches. Il est donc recommandé de conserver les copies couleur a plat, dans des pochettes
transparentes, des classeurs ou encore de les rouler avec soin.

B Températures élevées
Si les copies sont conservées dans un endroit dont la température est élevée (a proximité d'un radiateur
ou d'un poéle par exemple), les encres fondent et les couleurs se mélangent.
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copie

Ce chapitre présente les fonctions de copie.

Apercu de |iR6880C/iR6880Ci/IR5880C/IR5880CI. . . . . o . vttt et 1-2
Affichage de I'écran des fonctions de base du mode Copie. . .. .. ..ottt 1-2
FONCHONS 0B COPIE . . . . oot e e e e e e 1-4

Marche @ SUIVIE . ... .. i e e e 1-7

SEleCtion dU PaPIEr . . . . o\ttt e 1-13

Annulation d'untirage . . . .. ... . 1-18
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11



Introduction aux fonctions de copie l

Apercu de I'iR6880C/iR6880Ci/iR5880C/

La plupart des manipulations s'effectuent a partir de I'afficheur tactile de la machine. Pour
utiliser les fonctions de copie, appuyer sur la touche appropriée conformément aux messages
apparaissant sur l'afficheur tactile.

Affichage de I'écran des fonctions de base du mode
Copie

Une fois l'interrupteur sur la position Marche, I'écran des fonctions de base du mode copie

normal apparait sur I'afficheur. Cette machine inclut également une fonction Copie rapide. Cette
fonction s'avére tout particulierement utile aux utilisateurs expérimentés, dans la mesure ou elle
accélére considérablement la définition des différents modes de copie, par rapport a la fonction
Copie normale. Les écrans qui suivent sont des exemples de I'écran des fonctions de base du

mode Copie. Appuyer sur 7] [Copie] ou 7] [Copie rapide] pour afficher I'écran des

fonctions de base du mode cople ou le changer.

Icnpie FF‘“\I- Cnpierzpidey-—i\‘rlrl Envoi/Fax ﬂJ Bte lettres ICnpl: [z 57r Copie rapide - ;31" Envoi/Fax ﬂ Bte lettres O-

E4/L | Sél couleur auto  w I chi
Ry Machine préte 3 copier. Couleur auto. Text/Phot./Cts |
Qi ] gl i
B0 e
/L a »
1002 A4 1 ‘
[T
7”1 Taux de Format
reproduction »| papier >| -I.\'w»
s Ménoire I
i >
Finition I Recto verso | s )
» »
Ecran des fonctions de base du mode Copie normale Ecran des fonctions de base du mode Copie rapide

L'écran des fonctions de base du mode Copie rapide propose des procédures de copie plus
simples que celles des modes copie normaux. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, voir le chapitre 7, Utilisation de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide.
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& REMARQUE

e Par défaut, les touches de fonction de copie normale et de fonction de copie rapide s'affichent sur
I'écran des fonctions de base du mode Copie. Il est possible d'effectuer une série de réglages depuis
I'écran des fonctions de base du mode Copie et de celui du mode Copie rapide. En mode Utilisateur, il
est possible de choisir d'afficher uniquement la touche de fonction du mode Copie normale ou celle du
mode Copie rapide. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Par défaut, I'écran qui s'affiche a la mise sous tension ou lors de I'activation du retour au mode standard
est celui des fonctions de base du mode Copie normale.

» Une fois modifiés, les réglages de copie sont conservés, méme si l'on passe de I'écran des fonctions de
base du mode Copie rapide a celui du mode Copie normale, ou inversement.

« Sila touche () est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, I'afficheur revient
a cet écran. Si la touche () est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale,
l'afficheur revient a cet écran.

Apercu de IIR6880C/iR6880Ci/iIR5880C/iR5880Ci 1-3
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Introduction aux fonctions de copie l

Fonctions de copie

B Ecran des fonctions de base du mode Copie normale
L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Copie], représente I'écran des fonctions

de base du mode Copie normale.

BB Machine préte 3 copier.

100 % Auto

@ 171 Taux di Format

papier

(@ Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour la copie.
@ 11
Pour effectuer des copies au méme format que l'original.
(3 Taux de reproduction
Pour réduire ou augmenter le format de copie.
@ Finition
Pour sélectionner les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou
Agrafage.
(® Recto verso

Pour réaliser des copies en mode [Recto P Recto verso],
[Recto verso P Recto verso], [Recto verso P Recto] ou
[Livre P Recto verso].

® Interruption
Pour interrompre un tirage afin de réaliser des copies
prioritaires.

Fonctions
spéciales

— Moniteur syst. ),

®6 e Q

(» Format papier
Pour sélectionner le format/type de papier et la source
d'alimentation.
Réglage de la densité
Appuyer sur ([d1ould] pour régler la densité copie
manuellement. Appuyer sur [A] pour sélectionner ou
annuler le réglage automatique de la densité.
(© Liste déroulante Type d'original
Pour faire des copies en fonction du type d'image
([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo] ou [Texte]).
Fonctions spéciales
Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
@ Moniteur syst.

Pour vérifier la progression d'un tirage, modifier I'ordre
d'impression ou annuler 'opération.
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B Ecran des fonctions spéciales 1/2

L'écran ci-contre représente I'écran des fonctions spéciales qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche
[Fonctions spéciales] de I'écran des fonctions de base du mode Copie normale. Il est divisé en deux
parties. Appuyer sur [w] ou [A] pour afficher I'écran suivant ou précédent. Cet écran présente tous les
modes copie spéciaux disponibles. Dans certains cas, les touches de mode actionnées font apparaitre
un écran de réglage plus détaillé. Pour fermer I'écran des fonctions spéciales et revenir a celui des
fonctions de base du mode Copie normale, il faut appuyer sur la touche [Fin].

Le fait d'appuyer sur (2) aprés avoir sélectionné une fonction permet d'afficher un écran d'aide. Il permet
d'obtenir des informations supplémentaires sur le mode sélectionné.

Fonctions
spéciales

(s

Mise en
page

&%)

Décalage
»

v:_.®
L
& 0.
dcatonds | arse

i

&I—I

}Iirmclltlon I Effacement I
image lue .

B )
OL-— 10| [P
Ok T )
@t | .|
O e
@ el | Letwe |
®

o U

@) Page par page
Pour sélectionner ou annuler le mode Page par page qui
permet de copier les pages en vis-a-vis d'un livre sur deux
copies distinctes.

(@ Couvertures/Intercalaires
Pour ajouter des couvertures, des intercalaires, des pages
de chapitre ou des feuilles de papier a onglets entre les
pages spécifiées.

(3 Brochure

Pour reproduire plusieurs originaux en vue de constituer
une brochure.

@ Interfoliage transparents
Pour intercaler une feuille entre les transparents lors de la
reproduction sur ce type de support. Les mémes
impressions peuvent étre réalisées sur les intercalaires et
les transparents.

(® Mélange d'originaux
Pour copier simultanément des originaux de formats
différents, lorsqu'ils sont placés dans le chargeur.

(® Lecture continue
Pour sélectionner ou annuler le mode Lecture continue qui
permet de diviser les originaux en plusieurs parties afin de
les lire, puis de les imprimer ensemble. Cette fonction
s'avere pratique lorsqu'il est impossible de charger tous les
originaux a copier en une fois.

[— Moniteur syst. )

(» Décalage
Pour modifier la position de I'image de I'original a la
reproduction.

Mise en page
Pour réduire automatiquement deux, quatre ou huit
originaux afin de les reproduire sur une seule feuille ou sur
une feuille recto verso.
© Marge
Pour créer des marges le long des bords de la copie.
Indication de fin de tache
Pour envoyer a I'utilisateur un courrier électronique
l'informant de la fin du tirage.
1) Effacement
Pour éliminer le pourtour et les lignes sombres ou I'ombre
des perforations qui apparaissent sur l'image a la
reproduction.
@ Vérification image lue
Pour vérifier les images lues page par page avant la copie

lorsque les originaux a lire sont placés sur la vitre
d'exposition.

Apercu de IIR6880C/iR6880Ci/iIR5880C/iR5880Ci
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Introduction aux fonctions de copie l

B Ecran des fonctions spéciales (2/2)

L'écran ci-contre s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [ W] de I'écran des fonctions spéciales.

Fonctions
spéciales

(L s

Réglage
d'image

| — e

B33 B ©

Numérotation | Filigrane/ & II /9')
pgs/jx copie p|  Date d'impr. »j Im

e

Groupe de Mém. dans | “
taches y| uneboite pr—e (1

OF-——TT | [
/é —_— ]

S e e
@ et | e
D) = I~
® —J S
op—— T ’I Rappel
@ ]

A

_wlw_~ |

N

(1 Création d'image
Pour manipuler I'image copiée en sélectionnant [Néga/
Posi], [Répétition d'image], [Image miroir] ou [Sélection de
surfaces].

(@ Création d'onglets
Pour copier sur les onglets de papier a onglets.

(® Transfert image mémo.
Pour superposer une image mémorisée sur l'image de
I'original pendant la copie.

(@ Filigrane sécurisé
Pour intégrer du texte masqué dans l'arriere-plan. Ce texte
masqué redevient visible si la sortie est copiée.

(% Mémoire de travaux
Pour mémoriser ou rappeler des modes copie.

(® Rappel
Pour rappeler un mode copie précédemment sélectionné.

T Moniteur syst. ),

@ Netteté
Pour rendre la copie plus ou moins nette que I'original.
Réglage d'image
Pour définir les réglages de I'image, de la balance des
couleurs et des couleurs.
(© Filigrane/Date d'impr.
Pour inclure le filigrane et la date sur les copies.
Numérotation pgs/jx copie
Pour inclure un numéro de page sur les copies.
G Mém. dans une boite

Pour stocker les originaux lus dans I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale sous la forme d'un document
dans la boite utilisateur.

(1 Groupe de taches
Pour lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages
de copie et les imprimer en un seul document.

1-6
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e a suivre

Cette section décrit les opérations de copie de base.

& REMARQUE

o || est conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction copie :

- Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le chapitre 1, Avant de
commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.)

- Saisie de caractéres a partir de I'afficheur tactile (voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.)

- Entretien périodique (voir le chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.)

e En cas d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se déconnecter en suivant la
procédure du service utilisé avant et apres toute manipulation de la machine.

- En cas de gestion des numeéros de service a l'aide du Lecteur de Carte-C1 en option, voir le chapitre
3, Périphériques, du Guide de référence.

- En cas de gestion des numéros de service, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

- En cas d'authentification utilisateur a l'aide du service SDL ou SSO, voir le chapitre 2, Opérations de
base, du Guide de référence.

e Pour annuler tous les réglages, appuyer sur ).

1 Appuyer sur [Copie].

L R A

|
Text/Phot/Cte  w

Fonctions
spéciales )

[ Moniteur syst. !

Ecran des fonctions de base du mode Copie normale

Marche a suivre 1-7

Introduction aux fonctions de copie H



Introduction aux fonctions de copie l

2 Placer les originaux.

@ \;
WAl

S

&> REMARQUE

e Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le chapitre 2, Opérations de
base, du Guide de référence.

o Sil'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-10.)

3 Fermer le chargeur avec précaution.

Le format papier est détecté automatiquement. Si ce format est différent du format souhaité,
appuyer sur [Format papier] — sélectionner le format du papier a utiliser pour la copie. (Voir la
section Sélection du papier, p. 1-13.)

1-8
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4 Indiquer les modes copie souhaités dans I'écran des fonctions de
base.

Fonctions
éciales

(M MPORTANT

Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la
machine effectue la copie en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent
étre copiés en mode Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probleme, activer le mode
Quadrichromie. (Voir la section Modification des modes couleur, p. 3-58.)

- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm
depuis le bord gauche) des originaux placés dans le chargeur

- Les originaux contiennent des couleurs péales
- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire

&> REMARQUE

L'écran des fonctions de base permet de sélectionner le mode couleur, le format et le type de
papier, la densité copie, le type d'original, le taux de reproduction, le mode recto verso et le
mode de finition souhaité.

5 Sélectionner les modes copie souhaités dans I'écran des fonctions
spéciales.
U Appuyer sur [Fonctions spéciales].

Bte letires (7
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Introduction aux fonctions de copie l

QO Appuyer sur la touche correspondant au mode souhaité.

Fonctions
spéciales

(-0 G s @)

Page par Couvertures/ Mise en Décalage
page Intercalaires | page > >

BICSS R

Brochure Interfoliage Indication de Marge
»| transparents »| fin de tiche » )

Q- Do
Mélange Lecture Vérification Effacement
d'originaux continue image lue »

v | 24 Fin JI

[~ Moniteur syst.

L'écran se divise en deux parties. Appuyer sur [W] ou [A] pour afficher le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur les autres fonctions disponibles dans I'écran des fonctions
spéciales, voir les chapitres 4 a 5.

6 Appuyer sur (0) - (¢) (touches numériques) pour saisir le nombre de
copies souhaité (de 1 a 9 999).

En cas d'erreur, appuyer sur (c) = saisir la valeur correcte.

Le nombre de copies s'affiche a droite dans I'écran des fonctions de base du mode Copie.

@ mPORTANT
Le nombre de copies ne peut pas étre modifié une fois que le tirage a commence.

&> REMARQUE
Les valeurs autorisées pour le nombre de copies dépendent des modes de copie choisis.
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7 Appuyer sur .

Si I'écran suivant apparait, suivre les instructions qui s'affichent — appuyer une fois sur () pour

chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Ne tiche: 0001 W Noir
Pl (orgnau 1)
Machine préte 4 lire.

Changer I'original et appuyer sur Copie.
Au

= 10% @ OAM
| Feuilles ) Copies

1 x

1 & utier tousres nriaes

= Mode Couleur

B8/ Sél. couleur auto w

—— gl
Finition (| | recta verso »] repre. >| G Text./Phot./Cte v |

Annuler |

|

g 0001 Copie Lecture en attente...

= Moniteur syst. .

Le tirage démarre.

(M MPORTANT

I n'est pas possible de modifier les réglages tels que le nombre de copies et le format du papier

pendant que la machine exécute la copie.

> REMARQUE

Lorsqu'une t4che est en cours d'exécution, la machine lit l'original, puis attend pour l'imprimer.

L'impression démarre une fois la tdche en cours terminée.

8 Pour arréter une opération de copie en cours ou l'interrompre pour
copier un autre original, procéder comme suit.

@ Pour arréter un tirage :

U Appuyer sur /.

&> REMARQUE

« Il est possible que la machine continue de copier quelques exemplaires aprés un appui sur />.

o || est également possible d'annuler le tirage & partir de I'écran Moniteur systéme. (Voir la section
Annulation d'un tirage, p. 1-18.)

Marche a suivre
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Introduction aux fonctions de copie I

® Pour interrompre momentanément un tirage :

U Pour interrompre une opération de copie afin d'effectuer des copies plus urgentes, appuyer
sur [Interruption].

&y 0001 Copie Impression...

& REMARQUE

Pour toute information sur l'interruption d'une tache de copie, voir la section Mode Interruption,
p. 1-30.

® Pour lancer la copie de I'original suivant pendant que le précédent s'imprime :
Q Appuyer sur [Fin] — placer les originaux — appuyer sur ().

Auto.
= 100% 0 = 0Ad

(| Feuilles () Copies = Moniteur impr.
1% & 10=

= Mém. disponible = Densité d'impr.

&y 0001 Copie Impression... = Moniteur syst. )|

& REMARQUE

Pour toute information sur la réservation d'une tache de copie, voir la section Réservation de
copies, p. 1-22.

9 Retirer I'original une fois le tirage terminé.

1-12
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ion du papier

@ mPORTANT

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

o Pour copier des originaux A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit tronquée,
placer du papier au format 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) ou 330 mm x 483 mm sur le
plateau d'alimentation, ou au format 320 mm x 450 mm dans une cassette. (Voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence et la section Image entiére, p. 3-16.)

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'‘encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

REMARQUE

e Lorsqu'on copie une image occupant toute la surface de l'original sur du papier de méme format a un
taux de 100 %, sa périphérie risque d'étre Iégérement tronquée. Pour plus d'informations sur I'ampleur
du découpage de l'image, consulter les valeurs de marges du tableau des spécifications au chapitre 9,
Annexe, du Guide de référence.

e En mode Image entiére, l'image de l'original est Iégérement réduite en fonction du format du papier
copie et de la taille de I'image. L'image de I'original est alors entierement reproduite, sans que ses bords
ne soient tronqués. (Voir la section Image entiere, p. 3-16.)

o Sil'on sélectionne [Calque], [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne doit étre activé (Tri
séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

 Sil'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s‘affiche. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans le plateau d'alimentation, voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

o Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

o Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

Sélection du papier 1-13
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Introduction aux fonctions de copie l

1 Placer les originaux — appuyer sur [Format papier].

(O A I A
|
Fonctions
FE o
— Moniteur syst.

® Si la machine doit sélectionner automatiquement le format de papier a utiliser
pour la copie :

U Appuyer sur [Auto].

Format papier
Choisir le format papier.

Plateau
LI dalim.

Higaain. )

Plateau dialiventation

3
i

>

= Type de papier dans source papier
5 O Ordinaire

(M mMPORTANT

» Sile mode Mélange d'originaux est combiné au mode Décalage ou Couvertures/Intercalaires, le
mode de sélection automatique du format papier n'est pas disponible.

e /| n'est pas possible d'utiliser le mode de sélection automatique du format papier avec les types
d'originaux suivants. Utiliser la fonction de sélection manuelle du format papier pour copier ces
originaux.

- Originaux de format non standard

- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond trés sombre

- Originaux de format A6R ou inférieur

- Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition

1-14
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&> REMARQUE

» Si I'option Sélection automatique du compartiment papier est réglée sur "Non" dans Réglages
communs (en mode Utilisateur) pour une source d'alimentation donnée, il n'est pas possible
d'effectuer des copies a partir de cette source en mode de sélection automatique du format
papier. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Appuyer sur | pour afficher les informations détaillées du papier sélectionné.

@ Pour sélectionner manuellement le format et le type de papier :
O Sélectionner le format de papier voulu.

&> REMARQUE

o Les formats/types de papier sont représentés par des icones sur l'afficheur tactile, dans I'ordre
de chargement des cassettes.

o |l est possible d'afficher les icones correspondant au type de papier chargé dans les cassettes
sur les écrans de sélection du papier, a condition d'avoir défini ces informations au préalable sur
la machine. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o [] indique que le papier est chargé verticalement et [ indique qu'il est chargé horizontalement.
Le suffixe <R> (comme dans A4R) utilisé pour désigner les formats de papier signifie que le
papier est chargé horizontalement dans une cassette ou le plateau d'alimentation.

@ Pour effectuer des copies sur du papier de format standard chargé dans le
plateau d'alimentation :

U Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tache en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

O Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

= Format /B = Ol =8 o Format
I | >| irrdg.
g O 305x457mmD|
3
A DI gms)ommljl
a0 O ssoms:..mgl

Format en B4 )
pouces

_4 85 O

Annuler précédent |

— Moniteur syst. .

& REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Sélection du papier 1-15
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O Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier

= Ordinaire ordinaire  [J I Recyclé I Couleur I

Pré-perford |g| Eg;mu) [jl
= Types de Epais 1 Epais 2 Epais 3

e B8 ounn I | @000 O | oo 9 |
Transparent DI Calque JI Etiquettes E]I
En-téts
G D |

»|§E i e

Annuler | <  precesent | oK 4|

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier

© Toutes v = Trier liste par Regist__ v |

Plain (84-105 g/n2) 8 g/t
Recycled (84-80 9/i2) 72
color B4 g/t
Pre-punched (75-80 o/i2) 7 gl
Letterhead (Plain) (84-105 /a2) 85 g/t
Letterhead (Heavy) (106-163 a/n2) 135 o/t
Heavy 1 (108-163 g/a2) 185 o/t

Réglages Détails Verso de page
»| simples > recto verso

Annuler | < precesent | oK J

7 Moniteur syst. |

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].

&> REMARQUE
o [Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.
o || est possible de mémoriser les types de papier qui ne s'affichent pas dans la liste des réglages

détaillés dans [Choix du type de papier]. Pour plus d'informations sur la mémorisation du type de
papier, voir le chapitre 6, Réglages administrateur systeme, du Guide de référence.
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® Pour effectuer des copies sur du papier de format non standard chargé dans le
plateau d'alimentation :
O Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

O Appuyer sur [Format irrég.].

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) — entrer une valeur.
U Appuyer sur [OK].

Réservation modifications du plateau d'alimentation : Saisie d'un format irrégulier

Saisir le format papier.
4 Saisie possible avec les touches numériques.
%

- T

)
)

00-830)
,lruum

Annuler Précédent

[ Moniteur syst. ),

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] & [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

> REMARQUE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

U Appuyer sur [Suivant].

[ Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].
Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].

( MPORTANT

Si un format de papier non standard est sélectionné, il n'est pas possible de spécifier les modes
Poster, Finition, Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso, Livre » Recto verso, Page par
page, Couvertures/Intercalaires, Mise en page, Brochure, Création d'onglets, Groupe de taches
ou Mémoriser dans boite.

2 Appuyer sur [Fin].
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Anpulation d'un tirage

n partir de I'afficheur tactile

e

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui apparait pendant la lecture ou
I'impression, ou en mode d'attente.

N° tache: 0001
P | (Originaux
Impression...

Auto
s 0% B OA
AIFeuiles () Copies = Moniteur impr.
1x| s/ 10 =000

= Mém. disponible = Densité d'impr.

Introduction aux fonctions de cop

%y 0001 Copie Impression... = Moniteur syst. )

Le tirage est annulé.

& REMARQUE
Lors de I'annulation d'un tirage pendant la lecture, veiller a retirer l'original.
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Au moyen de la touche Arrét

1

Appuyer sur /2.

Pour annuler une tache d'impression, appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui apparait pendant
I'impression.

Sélectionner le tirage a annuler — appuyer sur [Annuler].

4 o001 18:16 & 1 x3) 100 Pause demandée.
4 o002 13:16 & 1 x3) 100 Pause demandée.

m = =]
F 7 Rlprlndnll:anlJI —

W 0001 Copie Pause demandée. = Moniteur syst. )|

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler toutes en méme temps.
Il faut les sélectionner et les annuler I'une aprés l'autre.

Le tirage est annulé.

3 Appuyer sur [Reprendre la copie].

Le tirage reprend.

&> REMARQUE

Lorsque I'on appuie sur /> pendant une tache de copie utilisant le mode Mémoriser dans boite
et que ce dernier n'est pas activé (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais
annulée.
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A partir de I'écran Moniteur systéme

1 Appuyer sur [Moniteur syst.].

@‘ hﬁmih% Emi/F:xﬁ Bhlzﬁnsg

/| couleur auto v

@ Réservation de copies possible.

=)0 -suto
100% A4

Format
papier )

|
| a | A [ » |

Finition Recto verso
BWES Tor/rm/cn
Fonctions.
Ry 0001 Copie Impression... = Moniteur syst. )|

2 Appuyer sur [Copie].

Introduction aux fonctions de copie I

) Copie o
Impression...

au [BEDAE | @ vore restonte
0204 | @E0A3 9%
=HOA | ]
—
Copie nlwi ‘ Fax |Imvrn“iun ‘Ri:uvﬁnn ‘ Périphérique |
| T ] [t [ e | e [ [ T
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3 Appuyer sur [Statut] — sélectionner le tirage a annuler — appuyer sur

[Annuler].
' Statut | ! Journal |
[ o001 13:19 5 1x3 100 Impression B
(3 o002 13:19 @ 1x3 100 Impr.en attonts.. | 17

e
> |

o
Copie ‘ Envoi |Fax |Impressinn ‘ Réception ‘ Périphérique I
- [ [ T =

Ry 0001 Copie Impression... Fin__J

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler toutes en méme temps.
Il faut les sélectionner et les annuler I'une apres l'autre.

4 Appuyer sur [Oui].

Le tirage est annulé.

& REMARQUE
La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal & cété de la tache annulée.

5 Appuyer sur [Fin].

L'afficheur revient a I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

Annulation d'un tirage 1-21

Introduction aux fonctions de copie H



Introduction aux fonctions de copie l

Il est possible de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant I'impression ou
la phase d'attente de traitement d'une tache.

&> REMARQUE

o |l est possible de réserver jusqu'a 10 taches, dont celle qui est en cours. Les tirages en mode
Interruption ne sont pas comptabilisés.

o || est possible de spécifier des modes copie et des sources d'alimentation différentes pour chaque tache
réservée, y compris le plateau d'alimentation. (Voir la section Ultilisation du plateau d'alimentation,
p. 1-24.)

e Pour annuler un mode copie défini précédemment, appuyer sur ).

Réservation de taches de copie

La réservation d'une tache peut étre spécifiée dans les cas suivants :

H En mode d'attente
Il est possible de définir des réglages copie ou de lire des originaux pendant que la machine est en
mode d'attente, par exemple juste aprés la mise sous tension ou I'élimination d'un bourrage papier. La
copie commence automatiquement dés que la machine est préte. Le message <Réservation de copies
possible.> s'affiche dés que la machine est préte a traiter les taches de copie réservées.

&> REMARQUE
On peut réserver des tdches en mode d‘attente dans les cas suivants :
- Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et I'état Prét a copier
- Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie d'énergie et I'état prét a copier
- Aprés I'élimination d'un bourrage papier
- Apres l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine ou de I'un des périphériques
en option, comme le module de finition

B Pendant I'impression
Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour la copie d'une nouvelle tache alors que la machine
est en train d'imprimer. La copie de la nouvelle tiche commence automatiquement une fois la tache en
cours terminée.

1-22 Réservation de copies



1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

1 (Originaux:
Impression...

Auto
= 100% o 1= 0ad

| Feulles Copies = Moniteur impr.

1x 5 10=

= Mém. disponible = Densité d'impr.
9%

Annuler

By 0001 Copie Impression... = Moniteur syst. .

Si la tache affichée n'est pas associée a une fonction de copie, appuyer sur [Fin] — [Copie]
pour afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

2 Placer I'original — sélectionner les modes copie et la source
d'alimentation du papier souhaités.

3 Appuyer sur ().

Si une tache de copie est réservée pendant qu'une impression est en cours, la copie
commence automatiquement une fois la tdche en cours terminée. Si I'écran suivant s'affiche,
appuyer sur [OK] — essayer de nouveau de réserver la tache une fois la tache en cours
terminée.

Autres réservations impossibles.
Patienter jusqus Ia fin de la
tache en cours et réessayer.

cia
@@ 0001 Copie Impression... [— Moniteur syst. )|
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Utilisation du plateau d'alimentation

Il est possible de réserver une copie a partir du plateau d'alimentation en indiquant a I'avance le
papier a charger pour la tache suivante. Toutefois, cette opération n'est possible que si le papier
est introduit a partir du plateau d'alimentation pour la tache en cours.

Dans I'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est utilisé
pour la tAche en cours, alors que du papier A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est
sélectionné pour une tache réservée.

(M vPORTANT

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

&> REMARQUE

o Siles réglages standards du plateau d'alimentation sont activés dans les Réglages communs (en mode
Utilisateur), la réservation de taches de copie n'est possible que pour le format/type de papier
mémorisé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

® Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

auto

s 0% @ OA

“IFeuiles () Coples = Moniteur impr.
1 s/ 10 =000

= Mém. disponible = Densité d'impr. -
9% [ = o » |

Annuler |

By 0001 Copie Impression...

Si la tAche affichée n'est pas associée a une fonction de copie, appuyer sur [Fin] = [Copie]
pour afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.
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2 Placer les originaux — définir les modes de copie souhaités — appuyer
sur [Format papier] — [Réglages plateau alim.].

Format papier
Choisir le format papier.

Bas | jAu

D remwrame ot D
WOA3

=

a0 O

(][] [N

®
= Type de papier dans source papir
b 3 Ordinaire

&y 0001 Copie Impression...

Normalement, en l'absence de tache réservée, I'écran des réglages du plateau d'alimentation
s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose du papier dans le plateau.

3 Sélectionner le format de papier voulu.

&> REMARQUE

» Sil'on sélectionne [Calque], [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne doit étre

activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

» Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche.
(Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

@ Pour sélectionner un format de papier standard :

U Sélectionner le format papier voulu = appuyer sur [Suivant].

> REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Réservation de copies
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O Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso).

& REMARQUE
o [Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.

o || est possible de mémoriser les types de papier qui ne s'affichent pas dans la liste des réglages
détaillés dans [Choix du type de papier]. Pour plus d'informations sur la mémorisation du type de
papier, voir le chapitre 6, Réglages administrateur systeme, du Guide de référence.

® Pour sélectionner un format de papier non standard :
O Appuyer sur [Format irrég.].
O Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
O Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

&’ REMARQUE
Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Introduction aux fonctions de copie l
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O Appuyer sur [Suivant].

O Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto

verso).

Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de papier a charger pour les
taches réservées s'affichent, comme illustré dans I'écran ci-dessous.

Format papier 1
Cl

hoisir le format papier.

Auto

' os

plateau alim. »

&} Plateau dalmentation
= D A3

= Type de fapler dans source papier

> [ Ordinaire

(o] [l (-]
gl gl e a

(o]
>
@

By 0001 Copie Impression...

&> REMARQUE

— Moniteur syst.

Dernier format/type de papier
spécifié pour la tache
de copie réservée

Format/type de papier
actuellement chargé

Si plusieurs taches réservées sont en attente, seul le format/type de papier spécifié pour la tiche
réservée en dernier lieu s'affiche dans I'écran de sélection du papier et I'écran des fonctions de

base du mode Copie normale.

4 Appuyer sur [Fin].

La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une tache de copie avec le

plateau d'alimentation s'achéve ici. Les étapes suivantes expliquent comment charger le papier

dans le plateau d'alimentation, terminer la lecture et I'impression de la tache réservée.

5 Appuyer sur ().

Réservation de copies
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6 Pour imprimer la tache de copie réservée, charger le papier spécifié
dans le plateau d'alimentation.

& REMARQUE

o Le format/type de papier spécifié s'affiche a I'écran lorsque le moment est venu d'imprimer la
tache réservée.

o Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit étre de méme format et de méme type que
celui sélectionné a I'étape 3. L'impression ne démarre pas si le papier chargé présente un format
ou un type différent.

7 Sélectionner le format de papier voulu.

Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants — spécifier le format de
papier — appuyer sur [OK].

Plateau d'alimentation: Choix du format papier

= Format A/B /ﬁ‘ |

I3 La position des guides coulissants ne

correspond pas au format spacifis. Les
régler et specifier 4 nouveau le format.

i

Introduction aux fonctions de copie l

By 0002 Copie Mettre du papier.

Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants de sorte qu'il
corresponde au format papier défini dans les Réglages standards du plateau d'alimentation ou
désactiver les Réglages standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du farmat papier

Fi tA/B -
CLl Ad 10 _[es@ - Il Fo

[ Le format mémorisé et la largeur du guide différent.
Régler cette largeur ou vrifier le ragiage de la
fonction [Réglages standards du plateau d'alimen-
tation] en mode Utilisateur.

By 0002 Copie Mettre du papier.
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@ vPoRTANT

Le format papier spécifié doit étre identique a celui du papier chargé dans le plateau
d'alimentation.

® Pour sélectionner un format de papier standard :
O Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
U Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].

@ Pour sélectionner un format de papier non standard :
U Appuyer sur [Format irrég.].
U Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) — entrer une valeur.
U Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée & un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

> REMARQUE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

O Appuyer sur [Suivant].
O Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].
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Mo

Interruption

Ce mode permet d'interrompre la tdche en cours ou une tache réservée pour réaliser des
copies prioritaires. Il est particulierement utile pour réaliser des copies trés urgentes durant un
long tirage.

&> REMARQUE
® Les copies peuvent étre réalisées en mode Interruption si la machine est préte a procéder a la lecture.
* Pour annuler le mode Interruption, appuyer sur la touche [Interruption].

» Pour annuler les modes copie définis précédemment, appuyer sur ). (Le mode Interruption n'est pas
annulé.)

1 Appuyer sur [Interruption].

72, o rapder B Envo/Fax 225 lf e ltiros (7

% Réservation de copies possible.

B0 -
100% A4

Format
papier >

Impression...

Si I'on souhaite effectuer des copies aprés avoir modifié un numéro de service, lorsque la
fonction Gestion des numéros de service est activée, appuyer sur (i) (Code confidentiel) —
saisir le numéro de service et le mot de passe a l'aide des touches numériques (@ - . (Voir le
chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

&> REMARQUE
L'impression de la tdche en cours ne s'arréte pas immédiatement apreés l'activation de la touche
[Interruption], mais seulement au moment ou l'impression de la copie prioritaire ou en mode
Interruption commence.
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2 Placer les originaux — définir les modes copie souhaités.

3 Appuyer sur .

4 Apres la lecture de I'original, le retirer de la machine.

(M MPORTANT

Pour réaliser d'autres tirages en mode Interruption, patienter jusqu'a ce que la tdche en cours
soit terminée (fin de I'impression). Ensuite, répéter les étapes 1 a 4.

Mode Interruption 1-31
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Ec

tillon

Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs exemplaires.

@ mPORTANT

[Echantillon] apparait uniquement si plusieurs copies de l'original doivent étre effectuées en mode Tri
séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri séquentiel avec rotation, Agrafage, Couvertures/
Intercalaires, Brochure ou Interfoliage transparents. [Echantillon] ne s'affiche pas en mode Tri groupé ou
Tri groupé avec décalage.

&> REMARQUE

Si [Toutes les pages] est sélectionné, les échantillons sont comptabilisés dans le décompte total des
copies.

1 Placer les originaux — définir les modes de copie souhaités — appuyer
sur [Echantillon].

B Machine préte 3 copier. (Selon sélection)

a0 e

100% A4

[EIEE Text/Phot/Cte v

Fonctions
spéciales

(M MPORTANT
[Echantillon] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule copie.
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2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] — appuyer sur
[OK].

Echantillon

Sélectionner la page de I'échantillon.

e | S|

= Définir la plage de pages
34 Saise possile aveo les touches nunériues.

T 1 b
o [ 1 [paas

(1-9999 )

Annuler | 0K
[ Moniteur syst. ),

@ Si l'on sélectionne [Pages spécifiées] :

O Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
numéro de page respectif = appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur ().

&> REMARQUE

* Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont spécifi€s. Les
numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux de I'original.

» Sil'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode Agrafage, Perforation ou
Brochure.

o |l est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages spécifiées] ou
inversement, une fois I'échantillon imprimé.

» Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les pages spécifiées une fois
I'échantillon imprimé.
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4 Vérifier I'échantillon de copie — sélectionner [Début impr.], [Annuler]
ou [Changer réglages].

@® Pour imprimer les exemplaires restants :

O Appuyer sur [Début d'impression].

® Pour annuler la copie :
U Appuyer sur [Annuler].

® Pour modifier les réglages de copie :

U Appuyer sur [Changer réglages] — modifier les réglages — appuyer sur [Fin].

Pour saisir le nombre de copies, utiliser les touches numériques @ - (®, et © pour effacer le
nombre saisi.

Pour modifier la densité, appuyer sur [(J] ou sur [P ]. (Voir la section Réglage manuel de la
densité, p. 3-2.)

Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du
papier, p. 2-26.)

Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri des copies/impressions,

p. 3-33.)

Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la section Mode Marge,

p. 4-41.)

Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des couleurs]. (Voir la section
Réglage de la couleur, p. 4-85.)

Pour intégrer du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur [Filigrane sécurisé].
(Voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 4-104.)

Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]. (Voir la section
Copie/impression recto verso, p. 3-46.)

Si l'on imprime un échantillon et que I'on modifie un réglage, la machine imprimera depuis le
premier jeu avec le nouveau réglage.

Pour vérifier les modifications effectuées, appuyer sur [Echantillon] — reprendre la
procédure a partir de I'étape 2.
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Confirmer/modifier/annuler les réglages
séleetionnés

A partir de I'écran de vérification des réglages, il est possible de confirmer, de modifier ou
d'annuler les modes copie sélectionnés.

1 Appuyer sur [Vérifier le réglage].

S— —
o+ 1|
Rectt
Pt | EIBE To/mot/oe
Fonctions
spéciales
{— Moniteur syst.

2 Vérifier les réglages.

Si les modes souhaités sont définis, passer a I'étape 4. Sinon, appuyer sur la touche du mode
copie a modifier ou annuler.

&> REMARQUE

La présence d'un triangle pointant vers la droite (») sur la touche d'un mode de copie indique
qu'elle donne accés a des écrans de réglages supplémentaires.

3 Modifier ou annuler le mode de copie sélectionné.

@® Pour modifier un mode copie :

U Effectuer les mémes étapes que pour la définition du mode. Modifier les réglages souhaités
— appuyer sur [OK].

@ Pour annuler un mode copie :
O Appuyer sur [Annuler].

4 Appuyer sur [Fin].
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boite aux lettres

Ce chapitre décrit le mode d'utilisation des fonctions de boite aux lettres.
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Leg'fférentes fonctions d'une boite aux lettres

L'écran de sélection des boites s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Bte lettres]. La fonction
de boite aux lettres permet d'enregistrer les données d'image lues par la machine ainsi que les
données envoyées depuis un ordinateur personnel, comme si I'on stockait des documents dans
un classeur. Il est possible de protéger la confidentialité des documents (données) stockés
dans une boite aux lettres a l'aide d'un mot de passe et de les imprimer a tout moment en
définissant le réglage d'impression souhaité. De plus, le mode Fusionner documents permet
d'imprimer plusieurs documents en un seul.

Ligne téléphonique

Internet / 7
_— 6

Impression I-Fax

Réseau

1
Y
ll

E-mail
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Il est possible d'enregistrer un nom et/ou un
mot de passe pour une boite dans les
Réglages boites aux lettres (en mode
Utilisateur). (Voir le chapitre 8,
Personnalisation des réglages.) Il est
possible d'enregistrer un mot de passe pour
la boite mémoire RX et d'effectuer d'autres
réglages systéme dans les Réglages
systéme (en mode Utilisateur). (Voir le
chapitre 11, Réglages administrateur
systéme, du Guide des fonctions

envoi et télécopie.)

Boites fax conf.

Ecran de sélection des boites

| e s ) ) N |

Appuyer sur l'une de ces touches
pour sélectionner la Boite
mémoire RX ou les Boites

fax confidentielles.

@ Sélectionner une boite

Ecran de sélection des documents
Boite mémoire RX Boites utilisateur

|‘.<..,.\,.K.W ErT T |“< — = | P T
S R o 5 TR ) W O remume
- ==a—
= =T o | |[onmn] | s wn J[ormer |

Les documents transférés
par Fax/I-Fax sont stockés
et affichés ici.

Les documents Fax/I-Fax recus
dans la mémoire sont ké
et affichés ici.

Les originaux lus et les documents
p des ordi sont
stockés et affichés ici.

15

Sélectionner un document et appuyer sur

Imprimer ’l ou

Ecran d'impression

]
A7

g Envoi ’l LlLire ’l

Ecran de lecture

Ecran d'envoi

[
T e Azl 3B
e e e
J| = ~ e — e

Permet d'imprimer des documents
mémorisés dans une boite. Appuyer
sur [Changer régl. impr.] pour
modifier les réglages d'impression.
(Voir la section Impression de
documents mémorisés dans

une boite, p. 2-20.)

@ Début dimpression JI

Permet d'envoyer des documents Permet d'effectuer divers réglages
mémorisés dans une boite. (Voir la pour la lecture d'originaux.
section Envoi d'un document, p. 6-13.) (Voir la section Mise en mémoire

d'originaux dans une boite, p. 2-13.)
Début envoi ,Jl
e =

O,

-
=)
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@ mPoRTANT

* La boite mémoire RX et les boites fax confidentielles ne peuvent étre utilisées pour la mémorisation
d'I-Fax ou de télécopies que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur IiR6880Ci/iR5880Ci) est
activé ou que la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

e |l n'est pas possible de mémoriser d'autres documents dans les boites dans les cas suivants : (Les
nombres ci-aprés peuvent varier en fonction de la capacité restante du disque dur.)

- L'ensemble des boites contient 1 500 documents au total.
- L'ensemble des boites contient environ 6 000 pages.

&> REMARQUE

Il est conseillé de supprimer les documents ou les données d'images inutiles des boites de réception
afin de faire de la place pour le stockage de nouveaux documents.

Introduction aux fonctions de boite aux lettres H
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B Ecran de sélection des boites
L'écran de sélection des boites, représenté ci-dessous, s'affiche lorsqu'on appuie sur [Bte lettres].
On distingue trois sortes de boites : les boites utilisateur, la boite mémoire RX et les boites fax
confidentielles. Un écran de sélection existe pour chaque type.
Le numéro de boite, le nom et la mémoire disponible sont indiqués pour chaque boite. En outre, la
touche de chaque boite arbore une icéne reflétant son statut.

@ représente une boite vide.
& représente une boite contenant des documents.
& représente une boite protégée par un mot de passe.

I Copie i.“'Ll Wnilnllidn"‘.‘.ll En\mi/FIxﬁ I Bte lettres 9

8 Boites utilisateur
T — L —
3000 3% e

1718

v

s0%01
30%02 Boite mé- & 5
0 et e ®

{C)Boites fax | ®

conf. by

30X03
30X04

97 %

30X05

8 R R R R

30X06

Boites utilisateur

I Copie I .;\l Cwilnliﬂi".;ﬁl Envoi/lel//« I Bte lettres @ I Copie [ .L}l Copie rapide - .;?_II Envni/leﬂ I Bte lettres O

€] Boite mémoire RX 4] Boiti|s fax confid.
@ —_— »| Boite mémoire RX 53% 30%00 0%
ioxo1 o (A
-
® Bofte RX k02 or
) »| données frag. N
30X03 0%
47% [ o 91%
- 10x05 ox -
Fin J 30X06 0% Fin J
Boite mémoire RX Boites fax conf.

(Boite mémoire RX et boite
RX données fragmentées)
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(O Boites utilisateur
Les documents lus et ceux provenant des ordinateurs sont
mémorisés dans la boite utilisateur. Il est possible
d'imprimer a tout moment les documents (données)
stockés avec les réglages d'impression souhaités. Par
exemple, il est possible de fusionner les documents lus et
ceux provenant d'un ordinateur, puis de les imprimer et de
les regrouper en un seul document. Il est également
possible de les transmettre a tout moment a des
ordinateurs, ou de les envoyer sous forme de document
Fax/I-Fax a l'aide des réglages souhaités.

(2 Boite mémoire RX
Les documents Fax/I-Fax recus dans la mémoire de la
machine sont stockés dans la boite mémoire RX ou dans la
boite RX données fragmentées. lls peuvent ensuite étre
imprimés ou envoyés a tout moment a des ordinateurs a
l'aide des réglages souhaités.

(3 Boites fax conf.
Si un document recgu par Fax/I-Fax répond aux critéres de
transfert spécifiés, il est stocké dans une boite fax
confidentielle. Il est possible d'imprimer a tout moment les
documents stockés a l'aide des réglages souhaités.

(4 Boite mémoire RX
Les documents Fax/I-Fax regus dans la mémoire de la
machine sont stockés dans la boite mémoire RX. lls
peuvent ensuite étre imprimés ou envoyés a tout moment a
des ordinateurs a I'aide des réglages souhaités.

(5 Boite RX données frag.
Les documents I-Fax regus sous forme de données

fragmentées sont mémorisés dans la boite RX données
fragmentées et reconstitués dans un seul document.
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B Ecran de sélection des documents
L'écran de sélection des documents, représenté ci-dessous, s'affiche une fois la boite souhaitée

sélectio

nnée.

Si un mot de passe a été défini, I'écran de sélection des documents s'affiche apres la saisie du mot de

passe.

L'aspect de I'écran varie en fonction du type de boite sélectionné.
Une icone indiquant les conditions de lecture ou de mémorisation de chaque document s'affiche. Pour
plus d'informations sur les icones affichées dans les boites utilisateur, voir la section Vérification des
informations concernant un document, p. 2-50. Les icones suivantes s'affichent dans la boite mémoire
RX et les boites fax confidentielles :

% : Document fax transféré ou enregistré en mémoire.

@y : Document I-fax transféré ou enregistré en mémoire.

(. Boites utilisateur

/ €00 BOX0O

Total 3 ﬂ

I O 2070227190452 AL D 102/2719:04

D[ 20070227190825 A4 o 102/27 19:08 ”n

D 20070430163845 A4 m] 104/30 16:38
®
)
| —®
— Effacer Détails Effacer =] Imr_rimer (I @
slection > _laliste @
7 Imprimer | L1Lire Envol = I a
= ’I | # R Menu Edition —— (8)
: L o
— L & Déplacer/ 9
e »l Fn ~

Ecran de sélection des documents de la boite utilisateur

I@annemémnmx Total zﬂ
Ell 5 128X00000 5014 3 02/10 10:25
@y nancy@exanple. con 055 03/1010:55
| ———
T)—— |Effacer Détails Effacer
sélection >
~ vozznvitians mimaire |-Fax YU R et T
0 —-( oui ‘ Non nomao Non ]{ oui ‘ Non |ﬁ_

(3) —

)

©)

{C] Boltes fax confid. /(300 BOX0O

Total 2 ﬂ

€5 128K000000
@y nancyGexanple. con

5012
5013

e 7 Imprimer ’l f:n;l

Fin J

4 Réception mémoire fax activée.

Ecran de sélection des documents
de la boite mémoire RX

©— Moniteur syst.

5 02/10 10:25
8 02/10 10:00

n

(3)—ry mprimer 'l

(3)

®

> ®
 —— %

N Détails Effacer

Ecran de sélection des documents
de la boite fax confidentielle
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@ Tout sélectionner
Pour sélectionner tous les documents d'une boite.
Lorsqu'un document est sélectionné, le texte indique
[Effacer sélection].

@ Lire
Pour lire un original et le mémoriser dans la boite
sélectionnée.

® Imprimer
Pour imprimer le document sélectionné.

(@ Deéplacer/Copier
Pour déplacer ou copier des documents dans une autre
boite utilisateur.

(%) Détails
Pour afficher les informations concernant un document
mémorisé dans la boite.

(® Effacer
Pour effacer un document mémorisé dans une boite.

@ Imprimer la liste
Pour imprimer une liste de documents mémorisés dans une
boite utilisateur.

Menu Edition
Pour modifier ou consulter un document mémorisé dans
une boite utilisateur.

©® Envoi
Pour envoyer un document stocké dans la boite utilisateur
ou la boite mémoire RX.

Verrouillage mémoire I-Fax
Pour activer/désactiver le mode verrouillage mémoire I-Fax
de la boite mémoire RX afin de recevoir des documents
I-Fax en mémoire.

@ Verrouillage mémoire fax

Pour activer/désactiver le mode verrouillage mémoire Fax
de la boite mémoire RX afin de recevoir des télécopies en
mémoire.

B Ecran de modification des documents
L'écran ci-contre, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Menu Edition] dans I'écran de sélection des
documents, est I'écran de modification des documents.
Il permet de modifier un document placé dans une boite.

@ g

8. Boites utilisateur / €00 BOX00 Total 3 I
[/ Tivse howde ticre ———————JFornat pop JPage Joste thewe | |
I D) 20070227190452 A4 O 102/2719:04
El [ 20070227190825 A D 10290 o
[0y 20070430163845 As 0O

104/30 16:38 |

Effacer Détails I Effacer I 7 Imprimer I
sélection > la liste
1

®e

D orme | euomors | st 1L oo |
( Fin J

— Moniteur syst. |

1 Voir page

Pour visualiser le contenu du document sélectionné.
(@ Effacement page

Pour supprimer certaines pages d'un document.

(® Fusionner et enregistrer
Pour combiner plusieurs documents et en créer un
nouveau.

@ Insertion document

Pour insérer un document avant une page donnée dans un
autre document, afin d'en créer un nouveau.
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B Ecran d'impression
L'écran d'impression, représenté ci-dessous, s'affiche lorsqu'on sélectionne un document et qu'on
appuie sur [Imprimer] dans I'écran de sélection des documents.
Afficher cet écran pour imprimer des documents mémorisés dans une boite.
L'aspect de I'écran varie en fonction du type de boite sélectionné.

Impression

@ — Sél. couleur aute w I

@
| Changer I
»| régl. impr.
B e —l©)
Effacer doc.
|anri| impr.

Doc. choisis: 2

1

Modifier nbre
iafconea Y —I @

Début d'impression J H @
— Moniteur syst. )

. Annuler I

(@ Liste déroulante de sélection de la couleur (@ Modifier nbre de copies
Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression. Pour définir le nombre d'impressions lorsque plusieurs
® Changer régl. impr documents sont sélectionnés. Cette touche s'affiche
Pour modifier les réglages d'impression.

(3 Effacer doc. aprés impr.

Pour qu'un document soit automatiquement effacé apres
l'impression.

(® Début d'impression
Pour lancer l'impression.

uniguement en cas de sélection de plusieurs documents.

Les différentes fonctions d'une boite aux lettres

2-9

Introduction aux fonctions de boite aux lettres H



Introduction aux fonctions de boite aux lettres H

H Ecran de modification des réglages d'impression
L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Changer régl. impr.] dans I'écran d'impression
d'une boite utilisateur, est I'écran de modification des réglages d'impression.
Afficher cet écran pour modifier les réglages d'impression d'un document.

(1) =—=——Ea/L] Sil. coulour auto_w |

=i

Machine préte 3 imprimer.

®

¥

Doc. choisis: 2

2

anm
=== papier
Tri séquenne\
| (ordre | pagss)

Flﬂmﬂll I

Impressi
recto vei

=

Effacer doc.
aprés impr.
Fusionner

documents

T
Test
impression >|

“Fonctions
spéciales ),

Iagzs
|..| jaux

Annuler

Mém. réglages

]| D-butdlmnuulnnJI II

@ Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression.

(@ Test impression
Pour effectuer un test d'impression et vérifier la qualité de
sortie ou le contenu du document.

(3 Format papier
Pour sélectionner le format/type de papier et la source
d'alimentation.

@ Finition
Pour sélectionner ou annuler les modes Tri séquentiel, Tri
groupé ou Agrafage.

(® Impression recto verso
Pour activer I'impression recto verso.

(® Reéglages d'original
Pour annuler les modifications effectuées et rétablir les
réglages d'origine du document.

(@ Effacer doc. aprés impr.
Pour qu'un document soit automatiquement effacé apres
l'impression.

Fusionner documents
Pour fusionner plusieurs documents en vue d'en constituer
un seul et de l'imprimer. Cette touche s'affiche uniquement
en cas de sélection de plusieurs documents.

(© Fonctions spéciales
Pour sélectionner et utiliser les modes d'impression des
fonctions spéciales.

Réglages initiaux
Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages
standards d'impression locale de la machine.

@ Mém. réglages
Pour mémoriser les réglages d'impression des documents.
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H Ecran de lecture

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Lire] dans I'écran de sélection des documents

d'une boite utilisateur, est I'écran de lecture.

Afficher cet écran pour lire un original et le mémoriser en tant que document dans la boite utilisateur

sélectionnée.

(1) == /L Sél. coleur auto v

I Taux repro.

o

“Ad

0r| lnII

@ I | 1002
o [ i |

O Il Sotument I!i

Fonctions
spéciales

(@ Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour la lecture.
@ 11
Pour conserver le format de I'original pour la lecture du
document.
(® Taux de reproduction
Pour réduire ou augmenter le format de I'original a la
lecture.
(@ Original recto verso
Pour lire un original recto verso.
(® Nom du document
Pour attribuer un nom au document.
(® Choix format document
Pour sélectionner le format de l'original a lire.

Annuler I

[T

— Moniteur syst.

(@ Densité de lecture
Appuyer sur [d1oulD] pour régler manuellement la
densité de lecture. Appuyer sur [A] pour sélectionner ou
annuler le réglage automatique de la densité.

Liste déroulante Type d'original
Pour sélectionner le type de I'original a lire ([Text./Phot./
Cte], [Image imprimée], [Photo] ou [Texte]).

(© Fonctions spéciales
Pour sélectionner et utiliser les fonctions de
lecture spéciales.

Réglages initiaux
Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages de
lecture standards de la machine.
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H Ecran d'envoi

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on sélectionne un document et qu'on appuie sur [Envoi] dans
I'écran de sélection des documents d'une boite utilisateur ou de la boite mémoire RX, est I'écran d'envoi.
Afficher cet écran pour envoyer un document mémorisé dans une boite utilisateur a I'aide de la fonction
d'envoi ou un document regu et mémorisé dans la boite mémoire RX.

D=
@)=

ifier le destinataire.

‘
Ce .
® Qe @, | o] 6 _|J [~ —3

Fax ’I [ E-mail 'I @5 Fax

]

Effacer aprés
envoi

I TIFF / POF
)|

Format fchier_yF—=— (7)

©@©= 1 touche |

g_ Amier | | =

Nouvelle adresse
T

(1 Carnet adresses
Pour sélectionner un destinataire répertorié dans le carnet
d'adresses.

(@ Carnet adr. rés.
Pour sélectionner un destinataire depuis un serveur LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol).

(3 Détails
Pour vérifier ou modifier le destinataire sélectionné dans la
liste des destinataires.

(@ Effacer
Pour supprimer le destinataire sélectionné de la liste des
destinataires.

® Cc Bce
Pour spécifier les adresses des destinataires Cc et Bec lors
de I'envoi d'un e-mail.

(6 Effacer apreés envoi

Pour que le document soit automatiquement effacé aprés
I'envoi.

@ Format fichier
Pour sélectionner le format de fichier (Choix auto. TIFF/
PDF, Choix auto., PDF) du document envoyé.

Réglages d'envoi
Pour spécifier les réglages d'envoi, dont I'envoi différé qui
permet de planifier I'envoi des documents a une heure
donnée.

(© Boutons de composition 1 touche
Pour sélectionner les destinataires enregistrés sous les
touches de composition une touche.

Nouvelle adresse
Pour spécifier un destinataire non répertorié dans le carnet
d'adresses.

1 Mém.
Pour mémoriser de nouveaux destinataires dans le carnet
d'adresses ou sous des touches de composition une
touche dans I'écran d'envoi.

1 Début envoi
Pour lancer I'envoi.
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Flux-des opérations des boites

Cette section décrit le flux de deux opérations de boite aux lettres de base : la lecture
d'originaux et l'impression de documents.

&> REMARQUE
e || est conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction Boite aux lettres :

- Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le chapitre 1, Avant de
commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.)

- Saisie de caracteres a partir de I'afficheur tactile (voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.)

- Entretien périodique (voir le chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.)

e En cas d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se déconnecter en suivant la
procédure du service utilisé avant et aprés toute manipulation de la machine.

- En cas de gestion des numéros de service a l'aide du Lecteur de Carte-C1 en option, voir le
chapitre 3, Périphériques, du Guide de référence.

- En cas de gestion des numeéros de service, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

- En cas d'authentification utilisateur a l'aide du service SDL ou SSO, voir le chapitre 2, Opérations de
base, du Guide de référence.

Mise en mémoire d'originaux dans une boite

Placer I'original a lire dans le chargeur ou sur la vitre d'exposition, comme lorsqu'on utilise la
fonction Copie.

@O mPORTANT

Il est impossible de mémoriser les originaux lus dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et
dans les boites fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boites.

&> REMARQUE
o Lorsque la machine est utilisée en tant qu'imprimante réseau, on peut directement mémoriser des
données dans la boite depuis un ordinateur.
e Pour annuler tous les réglages, appuyer sur [Réglages initiaux]. (La machine revient en mode de lecture
standard.) Pour revenir a I'écran de sélection des boites, appuyer sur ).

Flux des opérations des boites 2-13

Introduction aux fonctions de boite aux lettres H



Introduction aux fonctions de boite aux lettres H

1 Appuyer sur [Bte lettres].

Boite mé-

Boites fax

e

— Moniteur syst. )

Ecran de sélection des boites

2 Appuyer sur le numéro de boite utilisateur souhaité.

[— Moniteur syst. )

Si la boite utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [w]ou [A].

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches numériques @ - (@, veiller
a entrer un nombre a deux chiffres = appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boite, appuyer sur (c) — saisir le numéro correct.

REMARQUE

« Si une boite contient déja un document, l'icéne (£3) s'affiche en regard de la boite.

» Si une boite est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage (& ) s'affiche & coté
de son icéne.

e En cas d'erreur lors de la sélection d'une boite, appuyer sur [Fin] — sélectionner la boite
correcte.
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3 Si le message <Entrer le mot de passe avec les touches numériques.>
s'affiche, saisir le mot de passe a l'aide des touches numériques (0) -

— appuyer sur [OK].

4, Entrer le mot de passe avec les
touches numriques.

Harraee

aier | (

[— Moniteur syst.

Saisir le mot de passe affecté a la boite utilisateur sélectionnée. (Voir la section Définition/

mémorisation d'une boite utilisateur, p. 8-15.)

Si la boite utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de passe, passer cette étape.

4 Placer les originaux.

g
Hally

(M MPORTANT

Pour la lecture d'un original relié, tel un livre épais, en mode de sélection automatique de la
couleur, le presser contre la vitre d'exposition en ne laissant aucun espace. Sinon, un original
noir et blanc risque d'étre détecté en tant qu'original couleur.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le chapitre 2, Opérations de

base, du Guide de référence.

Flux des opérations des boites
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5 Appuyer sur [Lire].

I 8 Boites utiisateur /(00 BOX0O

Total 0 ﬂ

Tout sélectionner |
(100 doc. max) )

-

mn

=7 Imprimer
| =iogimer |

! l iLire I 7] =
) R N Menu Edition
N ———
()
2 Fin J
— Moniteur syst.

6 Définir les réglages de lecture appropriés.

8/ Sél. couleur auto v I

& Machine préte 3 lire 4 I'aide de la touche Copie.

Tau repro.

100%

Format doc.

“A4 a

1”1 Taux de Chox format
reproduction »{ document _»

Original
» | recto verso

T J|

rr—

A »

Text./Phot./Cte v |

Fonctions
spéciales

» Annuler I

(M mPORTANT

Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la
machine effectue la copie en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent
étre copiés en mode Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probléme, activer le mode
Quadrichromie. (Voir la section Modification des modes couleur, p. 3-58.)

- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm
depuis le bord gauche) des originaux placés dans le chargeur

- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire
- Les originaux contiennent des couleurs péles

Réglages
initiaux

— Moniteur syst. )
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&> REMARQUE

® Pour régler la densité de lecture et sélectionner le type d'original, voir la section Réglage de la
densité et du type d'original, p. 3-2.

e Pour modifier le taux de reproduction, voir la section Modification du taux de reproduction,
p. 3-10.
* Pour lire des originaux recto verso, voir la section Lecture d'originaux recto verso, p. 3-56.

o Pour passer du mode Quadrichromie au mode Noir et inversement, voir la section Modification
des modes couleur, p. 3-58.

® Pour accéder a des réglages supplémentaires, appuyer sur [Fonctions spéciales].
o De méme que pour la copie, différents modes de lecture d'originaux peuvent étre définis.

@ Pour spécifier un nom de document :
U Appuyer sur [Nom du document] — saisir un nom pour le document — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

e Lorsqu'on lit un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous un
nom composé de I'année, du mois, du jour et de I'heure de lecture. Par exemple, si un document
est créé a 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.07, son nom sera <20070115133541>.

o |l est possible de modifier le nom du document mémorisé. (Voir la section Modification du nom
d'un document, p. 2-49.)
@ Pour spécifier un format de document :
U Appuyer sur [Choix format document].
U Sélectionner le format du document — appuyer sur [Fin].

Choix format document

= Format A/B \
A4 00} Ba (a] | Auto

A48 ] ss a

A3 al 8 O

45 0] as+ (a]
Format en ASQ (|

pouces

A8l (]
»l

\.

[ Moniteur syst. ),

Pour lire un original A3 dont I'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit tronquée,
placer l'original sur la vitre d'exposition et appuyer sur [A3+]. (Voir le chapitre 2, Opérations
de base, du Guide de référence.)
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@ mPORTANT

» L e mode de sélection automatique du format de document n'est pas compatible avec les modes
Lecture brochure, Effacement mode Original, Effacement mode Livre et Mise en page.

e [ ‘'option [Auto] ne peut étre sélectionnée pour la lecture des types d'originaux suivants.
Sélectionner le format du document manuellement.

- Originaux de format non standard

- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond trés sombre

- Originaux de format A6R ou inférieur

- Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition

&> REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

7 Appuyer sur .

Si I'écran suivant apparait, suivre les instructions qui s'affichent — appuyer une fois sur () pour
chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

he: 0001 (W Noir
P 1 (Originaux: b]
Machine préte  lire.

Changer loriginal et appuyer sur Copie.

= (i pages B Tau repro. @ Format doc.
w0

1 100% A d

i g
Original

= ods Couleur B Densité de lesture

B8/ Sél. couleur aute w I—

» e

& 0001 Boite Lecture en attente...

99 %
gm] & »Ir.m verso Text,/Phat/Cte |
bn
Dépl Annuler | Fin J
o —

== Moniteur syst. ),
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Une fois la lecture terminée, les données lues sont mémorisées dans la boite sélectionnée.

8. Boites utilisateur / & 00: BOX00

T 70 0 T

D) 20070227190452 A4

Tout sélectionner | Dl
(100 doc. max.)

]

Effacer
»

1.02/27 19:04 &
”n

Imprimer
| Simner |

JImprimer
>

ElLire I <gEnvoi
»

)

Menu Edition

& Deplacer/
Copier __»

(M vPoRTANT

e |l n'est pas possible de modifier les réglages, tels que le format du document ou le taux de

lecture, pendant la lecture.

» Les données mémorisées sont effacées au bout de trois jours (réglage par défaut). Ce réglage
peut étre remplacé par tout délai compris entre 1 heure et 30 jours. Les données peuvent aussi

étre mémorisées indéfiniment en réglant le délai sur "0" (Non). (Voir la section Définition/
mémorisation d'une boite utilisateur, p. 8-15.)

&> REMARQUE

Fin J

7— Moniteur syst.

Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur />.

§_ Baites utilisateur

/ £ 00: BOX0O

[ 1yl N° tache: 0001
P 1 (originaux
Lecture en cours...

| Pages

[ Noir
)

1 100%

 Tas repro. 8 Foreat doc.

ut
A O

= Ménoire dispo.

9%CS

I

~lC=2)

@

Copier

& 0001 Boite

Lecture en cours...

= Moniteur syst. ),

8 Retirer les originaux une fois la lecture terminée.
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Impression de documents mémorisés dans une boite

Cette section décrit la procédure d'impression des documents mémorisés dans une boite de la
machine. Si celle-ci est utilisée en tant qu'imprimante réseau, il est également possible de
demander une impression depuis un ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la
machine depuis un ordinateur, voir le chapitre 2, Fonctions du logiciel d'administration, du
Guide du logiciel d administration.

O

&

IMPORTANT

* L es documents stockés dans la boite mémoire RX et les boites fax confidentielles ne peuvent étre
imprimés qu'avec les réglages définis lors de leur réception.

o Un document stocké dans la boite mémoire RX est automatiquement supprimé apreés l'impression.

REMARQUE

o || est possible de sélectionner et d'imprimer simultanément 32 documents d'une boite. En cas de fusion
de documents, ce nombre passe a 100. Cependant, si la boite contient des tdches réservées, le
nombre de documents pouvant étre sélectionnés et imprimés est fonction du nombre de documents
réserveés.

e |l n'est possible de sélectionner plusieurs documents que lorsqu'ils sont stockés dans la méme boite
utilisateur. Pour imprimer plusieurs documents stockés dans des boites utilisateur différentes, il faut
d'abord les placer dans la méme boite. (Voir la section Déplacement/copie d'un document, p. 2-54.)

o Si les réglages d'impression ne sont pas modifiés en cas d'impression de documents mémorisés dans
une boite aux lettres & partir d'un ordinateur ou en cas d'utilisation du mode Mémoriser dans une boite
de la fonction de copie, les documents provenant d'un ordinateur sont imprimés selon les réglages
définis sur l'ordinateur, et les documents lus en mémoire sont imprimés selon les réglages standards
d'impression locale. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Pour imprimer un document mémorisé dans la machine a partir d'un ordinateur ou a l'aide du réglage
[Mémoriser dans une boite] de I'écran des fonctions de base, en utilisant les réglages définis au
moment de la mémorisation du document, ne pas imprimer le document a partir de I'écran de
modification des réglages d'impression.

Si l'on imprime le document a partir de I'écran de modification des réglages d'impression, il risque de ne
pas s'imprimer avec les réglages définis au moment de la mémorisation du document.

o Siles réglages d'impression d'un document envoyé a une boite depuis un ordinateur ne sont pas pris en
charge par cette machine, il est impossible d'imprimer le document. Dans ce cas, supprimer le
document de la boite, spécifier des réglages pris en charge par la machine sur l'ordinateur et envoyer
de nouveau le document.

e Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards d'impression locale, appuyer sur
[Réglages initiaux]. Pour revenir a I'écran de sélection des boites, appuyer sur ©.

* Dans cette section, une boite utilisateur est utilisée a titre d'exemple.
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Appuyer sur [Bte lettres].

copie ;2 [ coierapier7, [ Envol/Fa

[— Moniteur syst.

Si la boite utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [w]ou [A].

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches numériques @ - (®), veiller
a entrer un nombre a deux chiffres = appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boite, appuyer sur (c) — saisir le numéro correct.

REMARQUE

e Si une boite contient déja un document, l'icéne (&) s'affiche en regard de la boite.

 Si une boite est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage (&) s‘affiche a cété
de son icéne.

e En cas d'erreur lors de la sélection d'une boite, appuyer sur [Fin] — sélectionner la boite
correcte.
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3 Si le message <Entrer le mot de passe avec les touches numériques.>

s'affiche, saisir le mot de passe a l'aide des touches numériques

- (9 — appuyer sur [OK].

£, Entrer le mot de passe avec les

touches numérigues.

Arrrees

| (

— Moniteur syst.

Saisir le mot de passe affecté a la boite utilisateur sélectionnée. (Voir la section Définition/
mémorisation d'une boite utilisateur, p. 8-15.)

Si la boite utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de passe, passer cette étape.

Sélectionner le document a imprimer — appuyer sur [Imprimer].

@ Boites utilisasteur /<3 00 : BOX0O Total 3 ||
[ Jowe o tacve____——— JForwat s Jpe_Joata s tewe ||
D 20070227190452 A4 (n} 102/27 19:04 .
@y 20070227190825 A4 [w] 102/27 19:08 ”n
D 20070430163845 A4 [w} 1 04/30 16:38

Effacer Détails Effacer =7 Imprimer
sélection » Ia liste
7 Imprimer 1 | iLire 'I ~ZEnvoi ’I Menu Edition |

Déeplacer/
’ EE

Fin J

— Moniteur syst. )

Si sept documents ou plus sont mémorisés, appuyer sur [W] ou [A] pour afficher les autres
documents.

Il est possible de sélectionner plusieurs documents mémorisés dans la boite utilisateur.

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

REMARQUE
e L es documents sélectionnés sont numérotés dans I'ordre spécifié et s'impriment dans cet ordre.
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

o Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection]
est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)
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5 Pour modifier les réglages d'impression, appuyer sur [Changer régl.

impr.].

= Impression

A/ Sél. couleur auto vl

Machine préte a imprimer. Changer
»| régl. impr.

Doc. choisis: 1

'I Effacer doc.
aprés Impr.

Annuler I Début d'impression JI

{— Moniteur syst. !

Pour modifier le nombre d'impressions, entrer le nombre souhaité a I'aide des touches
numériques @© - ).

Si plusieurs documents sont sélectionnés, modifier le nombre d'impressions en appuyant sur
[Modifier nbre de copies].

= Impression

B8/ Sél couleur auto v I

Machine préte & imprimer. Changer
»| régl. impr.

Doc. choisis: 2

1l B

Modifier nbre
de copies )
Début d'impression JI
[ Moniteur syst.

S'il n'est pas nécessaire de modifier les réglages d'impression, passer a |'étape 7.

V Annuler I

6 Sélectionner les réglages d'impression dans I'écran de modification

des réglages d'impression.

m' Impression

B8/ Sl couleur auto_v |
Machine préte 3 imprimer. Réglages
»| doriginal
Doc. choisis: 1 -
Effacer doc.
aprés impr.

s
o=l A4 5

Format Test
papier »I impression »l
Tri séquentiel
(Ordre pages) |
Finition I Impression |

»| rectoverso )|

Annuler |

g

Début dimpression J |

Wém, réglages |

7 Moniteur syst.
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& REMARQUE

o Sil'on appuie sur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux documents mémorisés dans
des boites a partir d'un ordinateur ou a l'aide du mode Mémoriser dans une boite de la fonction
de copie reprennent les valeurs définies sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés
sur la machine, les réglages appliqués sont les réglages standards d'impression locale. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e [ '‘écran de modification des réglages d'impression permet de sélectionner les couleurs, le type et
le format du papier, I'impression recto verso, le mode de finition et les fonctions spéciales.

7 Appuyer sur [Début d'impression].

@ Impression

B8/ SEl couleur auto v I

Machine préte & imprimer. Réglages
»| doriginal

Doc. choisis: 1
o
b Effacer doc.
o=0 A4 5 apres impr.

Format Test
papier » impression |

Tri séquentiel I
(Ordre pages) E =
Finition Impression Réglages

»| rectoverso » f initiaux

Annuler | Mém. réglages Jll Début d'impression Jn

[— Moniteur syst. )

Lorsqu'un document est sélectionné.

‘&' Impression

A/ Sél. couleur auto v I

Machine préte & imprimer. Réglages
»| doriginal

Doc. choisis: 2
<Auto
h Effacer doc.
ou0 A4 5 Fe
Format
Bapler N Fusionner
documents
Tri séquentiel I
Ordre pages E x
Finition Impression Réglages
»| rectoverso ) k: i initiaux

Annuler | ém. ré Début d'mpression J |

— Moniteur syst. )

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.
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Pour effectuer un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. (Voir la section Test
impression, p. 2-44.)

Pour mémoriser les réglages d'impression des documents, appuyer sur [Mémoriser réglages

impr.]. (Voir la section Mémorisation des réglages d'impression, p. 2-47.)

Pour supprimer automatiquement le document sélectionné apres son impression, appuyer sur

[Effacer doc. aprés impr.].

Si une tache est en cours ou a été réservée, la machine commence l'impression une fois cette

tache terminée.

Lorsque l'impression démarre, I'écran suivant apparait.

s utilisateu
N° tache: 0002
Impression...

[} 20070227190452
Auto
=0 1 DAd

(| Page ) Copies. = Moniteur impr. —
\ 0x| 25/ 50=

= Densité d'impr. WJ sl LI

Annuler | Fin

Impression. [— Moniteur syst. )|

Lorsque l'impression est terminée, l'afficheur revient a I'écran de sélection des boites.

REMARQUE

* Si le format de document spécifié lors de la lecture d'originaux différe du format d'impression
réel, essayer de résoudre le probléme en modifiant le réglage fin du taux de reproduction dans
I'écran Réglages/Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des

réglages, du Guide de référence.)

o || est possible de modifier la densité ou d'annuler I'impression pendant que la machine exécute

une tache dimpression.

o Pour annuler l'impression, appuyer sur [Annuler]. (Il est impossible d'annuler I'impression en

appuyant sur la touche />.)

® Pour réserver la tache d'impression suivante, appuyer sur [Fin] — sélectionner la boite contenant
le document a imprimer — sélectionner le document — appuyer sur [Imprimer]. (Voir la section

Réservation de taches, p. 2-35.)

Flux des opérations des boites
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ion du papier

Il est possible de spécifier le format papier pour l'impression des documents mémorisés dans
les boites utilisateur.

(M vPORTANT
o |l estimpossible de modifier les réglages d'impression des originaux stockés dans la boite mémoire RX
ou dans une boite fax confidentielle.

® En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

&> REMARQUE

® Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl. impr.] = [Format

papier].
/L) Sél. couleur auto vl

Machine préte 3 imprimer.

Réglages
>| dotighal
Doc. choisis: 1 -

Ao
Effacer doc.
=0 A4 1 |apris impr.

Format

papier___»

Finition Impression Réglages
»| rectoverso_» initiaux

Annuler | Mém. réglages J|  Début dimpression s |

— Moniteur syst. )

&> REMARQUE

e Sil'on appuie sur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux documents mémorisés dans
des boites a partir d'un ordinateur ou a l'aide du mode Mémoriser dans une boite de la fonction
de copie reprennent les valeurs définies sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés
sur la machine, les réglages appliqués sont les réglages standards d'impression locale. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Les formats/types de papier autorisés dépendent des réglages du module de finition. (Voir la
section Tri des copies/impressions, p. 3-33.)

“Fonctions
spéciales ),
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2 Sélectionner le format de papier voulu.

( MPORTANT

Pour imprimer un document lu dont le format a été réglé sur [A3+] dans I'écran Choix format

document, placer du papier de format 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm ou

330 mm x 483 mm sur le plateau d'alimentation ou dans la cassette 3 ou 4.

&> REMARQUE

» Sil'on sélectionne [Calque], [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne doit étre

activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

» Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche.
(Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Pour que la machine sélectionne automatiquement un format papier :

U Appuyer sur [Auto].

Format papier
®| choisir le format papier. =

@Plateau Auto
U d'alim.
Réglages —
At A, »l ] v
> wngammn 8% D
=]
=
& Type ce pagler cans source papier
> [J ordinaire |§r>|
Fin ]

@ Pour sélectionner manuellement un format papier :
(1 Sélectionner le format de papier voulu.

&> REMARQUE

 Les formats/types de papier sont représentés par des icones sur l'afficheur tactile, dans I'ordre

de chargement des cassettes.

o |l est possible d'afficher les icones correspondant au type de papier chargé dans les cassettes
sur les écrans de sélection du papier, a condition d'avoir défini ces informations au préalable sur

la machine. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o [] signifie que le papier est placé a la verticale et J qu'il est placé a I'horizontale. Le suffixe
<R> (comme dans A4R) utilisé pour désigner les formats de papier signifie que le papier est
chargé horizontalement dans une cassette ou le plateau d‘alimentation.

o Appuyer sur | pour afficher les informations détaillées du papier sélectionné.

Sélection du papier
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® Pour sélectionner un format de papier standard :
U Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tAche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

U Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

Format A/B

= Fomat 4/ D| s Dl
MSxAs'lle
?3%?""":‘"
ﬂoM"l’lDl

Format en
pouces

)

nuter |« précident |

& REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

U Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier

= Ordinaire ordinaire [ | Recyclé I Couleur I
Pré-perfors |g| Ere |j|
=jTypeside Epais 1 Epais 2 Epais 3
par | 68 oo U | B8 oun I | B2 Roun 2 |

Transparent DI Calque JI Etiuettes EJl

En-téte
A

e Jremgopee

Annuler | < précisent | ok J|
 Moniteur syst.

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier

Plain (84-105 g/n2) 85 g/t
Recycled (84-80 /12) 72 ght
Color & g/t
Pre-punced (75-80 a/i2) gt
Letterhead (Plain) (84-105 9/02) 85 g/
Letterhead (ieavy) (105-163 o/n2) 135 o/t
Heavy 1 (105-163 a/n2) 135 o/

Réglages  Détails Verso de page
»| simples > recto verso

Annuler | < Ppricésent |[

[ Moniteur syst. |

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].
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& REMARQUE
o [Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.

e |l est possible de mémoriser les types de papier qui ne s'affichent pas dans la liste des réglages
détaillés dans [Choix du type de papier]. Pour plus d'informations sur la mémorisation du type de
papier, voir le chapitre 6, Réglages administrateur systeme, du Guide de référence.

® Pour sélectionner un format de papier non standard :

U Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tAche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

U Appuyer sur [Format irrég.].

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
O Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [OK].

Réservation modifications du plateau d'alimentation : Saisie d'un format irrégulier

Bl saisir le format papier.
4 Saisie possible avec les touches numériques. s1 I
PR ,

e

<

X | 450 'mm
148-483)

Y I 300 ‘mm
100-330)

_4?m|tes

Annuler

I -«
[— Moniteur syst.

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] & [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

précédent | oK J

> REMARQUE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

U Appuyer sur [Suivant].
O Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].
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@ mPORTANT

Si un format non standard est sélectionné, les modes Finition, Impression recto verso, Brochure,
Couverture/Intercalaires ou Couvertures/Séparations ne peuvent pas étre sélectionnés.

3 Appuyer sur [Fin].

4 Appuyer sur [Début d'impression].
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Annulation d'une tache

Il est possible d'annuler la lecture d'un document devant étre mémorisé dans une boite a partir
de l'afficheur tactile ou en appuyant sur la touche /» du panneau de commande.

En revanche, I'impression d'un document mémorisé dans une boite ne peut étre annulée qu'a
partir de l'afficheur tactile et de I'écran Moniteur systeme.

Pendant la lecture

A partir de I'afficheur tactile

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui s'affiche pendant la lecture.

@ Boites utilisateur / 500 BOX0O Total 0 ﬂ

N° tiche: 0001 /W Noir
P 1 (Originaux: 1
Lecture en cours...

m paes W Taxrewo. W Format doo. n
Aato
1 100% a0 -
= Mo dipa.
9%

e’

] Annuler I

g

| Coplarh] J
& 0001 Boite Lecture en cours... = Moniteur syst. )|

La tache est annulée.

2 Retirer I'original.
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Au moyen de la touche Arrét

1 Appuyer sur /2.

La tache est annulée.
2 Retirer I'original.

Pendant I'impression

A partir de I'afficheur tactile

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

e t 0002

Impression...

[) 0070227190452
Auto

=0 & 0Ad

| Page ) Coples = Moniteur impr. —
[ ol 25 s0=[l 0

f:
= Densité d'impr. W‘%‘_J » |
st
Annuler |) Fin |

— Moniteur syst.

La tache est annulée.
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A partir de I'écran Moniteur systéme

1 Appuyer sur [Moniteur syst.].
Bteleﬂresg

Boite mé-

Boites fax

[

Impression... [— Moniteur syst. )|

2 Appuyer sur [Impression].

Mémoire restante
9%

Consommables P'

Annulation d'une tache
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3 Appuyer sur [Statut] — sélectionner la tache d'impression a annuler —
appuyer sur [Annuler].

| I Statut | I Journal |
)

-} 0002 17:48 G BOX Print BOX User  Impression... B
3 0003 17:49 & BOX Print BOX User _ Attente impr. /0

‘ Ditails l Annuler | l
)

%
|Emmi ‘Fax ‘Impnssinn [Ri:emiun |Périnhérinu= |
= [ Tl =

Copie
=

Impression...

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler toutes en méme temps.
Il faut les sélectionner et les annuler I'une aprés l'autre.

4 Appuyer sur [Oui].

La tache d'impression est annulée.

&> REMARQUE
La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal a cété de la tache annulée.

5 Appuyer sur [Fin].

L'afficheur revient a I'écran de sélection des boites.
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Il est possible de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant I'impression ou
la phase d'attente de traitement d'une tache.

&> REMARQUE
o On peut spécifier jusqu'a 32 documents, en comptant limpression en cours.

o || est possible de spécifier différents modes et sources d'alimentation pour chaque tache réservée,
y compris le plateau d'alimentation.

e Dans cette section, une boite utilisateur est utilisée a titre d'exemple.

Mémorisation d'originaux pendant I'impression

Il est possible de lire et de mémoriser un original pendant que la machine est en train
d'imprimer.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression —
sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — appuyer sur

(. Boites utilisateur / €500 BOX00 Total 3 ﬂ
[0y 2070227190452 Aas 0O 102/27 19:04 &
) 2007022710825 As 0O 102727 19:08 =y
(D) 2007043016845 A 0O 104/30 16:38 |

Tout slectionner mprimer
(100 doc. max) > i3 ste
T ] [ = ’Ilzj " Menu Edition I

2
—" Fin J
& 0003 2007 825 Impression. [— Moniteur syst.

Si I'écran présent sur |'afficheur tactile n'est pas associé a une fonction Boite aux lettres,
appuyer sur [Fin] — [Bte lettres] pour faire apparaitre I'écran de sélection des boites.

&> REMARQUE
Dans I'exemple ci-dessus, la boite utilisateur 00 contient déja trois documents.
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2 Placer les originaux — indiquer les modes de lecture souhaités —
appuyer sur ().

& REMARQUE

Il est possible d‘attribuer un nom de document avant la lecture ou de modifier le nom attribué
(par horodatage) apres la lecture. (Voir I'étape 7 de la section Mise en mémoire d'originaux dans
une boite, p. 2-13, ou Modification du nom d'un document, p. 2-49.)

Réservation de taches d'impression

La réservation d'une tache peut étre spécifiée dans les cas suivants :

H En mode d'attente
Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour l'impression pendant que la machine est en
attente, par exemple juste aprés la mise sous tension ou aprés I'élimination d'un bourrage papier.
L'impression commence automatiquement dés que la machine est préte.

&> REMARQUE

On peut réserver des tdches en mode d'attente dans les cas suivants :

- Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et I'état Prét a imprimer

- Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie d'énergie et I'état prét a
imprimer

- Aprés I'élimination d'un bourrage papier

- Apres l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine ou de I'un des périphériques
en option, comme le module de finition

B Pendant I'impression
Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour l'impression d'une nouvelle tiche pendant que la
machine est en train d'imprimer. L'impression de la nouvelle tiche commence automatiquement une fois
la tAche en cours terminée.
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Réservation de taches d'impression

1

Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.
Si I'écran présent sur l'afficheur tactile n'est pas associé a une fonction Boite aux lettres,

appuyer sur [Fin] — [Bte lettres] pour faire apparaitre I'écran de sélection des boites.

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a

imprimer — appuyer sur [Imprimer].

8 Boites utisateur /(3 00: BOX00 Total 3 |
N |
[0 2007027190852 A D 10211004 |
Bl [0 2070227190825 (YRS RS LY AT
[ 2070430163845 a4 O 1042063 |-

Effacer Dtails Effacer =1 Imprimer
sélection » la liste
=7 Imprimer ] = iLire ’I ~¢lEnvoi ’I Menu Edition |

Dépl:
Ofer,

i

Fin J

& 0006 Baite Impression... = Moniteur syst. .

3 Imprimer le document sélectionné.

‘@ Impression

Ea, S&l. couleur auto v I

Machine préte & imprimer. Changer
»| régl. impr.

Doc. choisis: 1

'I Effacer doc.
aprés impr.

Annuler I Début d'impression JI
& 0006 Baite Impression... = Moniteur syst. .

Réservation de taches
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® Pour imprimer sans modifier les réglages :
U Appuyer sur [Début d'impression].

® Pour modifier les réglages d'impression :
U Appuyer sur [Changer régl. impr.] = spécifier les réglages d'impression appropriés —
appuyer sur [Début d'impression].
Lorsqu'on choisit d'imprimer 33 documents ou plus a la fois, I'écran ci-dessous s'affiche.

Pour imprimer les 32 premiers documents sélectionnés, appuyer sur [Oui]. Pour annuler
I'impression, appuyer sur [Non)].

W Impression

H A Le nombre de documents sélectionnés

est trop élevs. Imprimer les 32 premiers?

& 0006 Boite Impression... — Moniteur syst.

Si la machine n'est plus en mesure d'accepter d'autres taches réservées, I'écran ci-dessous
s'affiche. Appuyer sur [OK] = recommencer la réservation une fois la tdche en cours
terminée.

‘W Impression

/B Sél. couleur auto W ‘

M:
& O Boite

Impression impossible car la mémaire est pleine.

& 0006 Boite Impression...

M mPORTANT

Il est impossible de modifier les réglages d'impression ou de réaliser un test d'impression a partir
de documents stockés dans la boite mémoire RX ou dans les boites fax confidentielles.

&> REMARQUE

e Pour effectuer un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. (Voir la section Test
impression, p. 2-44.)

o Pour demander la suppression automatique d'un document aprés son impression, appuyer sur
[Effacer doc. aprés impr.].
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Utilisation du plateau d'alimentation

La réservation d'une tache d'impression au moyen du plateau d'alimentation n'est possible que
si le papier utilisé pour la tache en cours provient du plateau.

Dans I'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est utilisé
pour la tdche en cours, alors que du papier A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est
sélectionné pour une tache réservée.

(M mPORTANT

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

&> REMARQUE

o Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur), la réservation de tdches d'impression n'est possible que pour le format/
type de papier mémorisé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

o Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

Normalement, en I'absence de tache réservée, I'écran des réglages du plateau d'alimentation
s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose du papier dans le plateau.

2 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl. impr.] = [Format
papier] — [Réglages plateau alim.].

Format papier

Chaisir le farmat papier.
@43 DI Auto
Réglages 344
plataay aim. .I pi u
et B4 D
=H0A3 0rt D
BAs
t
m Type de papier dans source papier
b [J ordinaire @»l
Fin J

Impression. [— Moniteur syst. !
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3 Sélectionner le format de papier voulu.

& REMARQUE

o Si l'on sélectionne [Calque], [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne doit étre
activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

 Sil'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche.
(Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Pour sélectionner un format de papier standard :
O Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

& REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

U Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso).

& REMARQUE
[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.

® Pour sélectionner un format de papier non standard :
O Appuyer sur [Format irrég.].
O Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
O Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

&’ REMARQUE
Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.
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O Appuyer sur [Suivant].

O Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto

verso).

Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de papier a charger pour les
taches réservées s'affichent, comme illustré dans I'écran ci-dessous.

Format papier

Choisir le format papier.

8 Type o popier dons source paple
b [ Ordinaire

B4 )=

plateau alim. »

Plateau o alientation

(-]

B 0DA3

(].]

[~ ]
aglagjgala

(]

Impression...

&> REMARQUE

[ Moniteur syst. ),

Dernier format/type de papier
spécifié pour la tache
d'impression réservée

Format/type de papier
actuellement chargé

Si plusieurs taches réservées sont en attente, seul le format/type de papier spécifié pour la tache
d'impression réservée en dernier lieu s'affiche dans I'écran de sélection du papier.

4 Appuyer sur [Fin].

La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une tache d'impression avec le

plateau d'alimentation s'achéve ici. Les étapes suivantes montrent comment imprimer et

charger du papier dans le plateau d'alimentation.

Appuyer sur [Début d'impression].

Pour imprimer la tache d'impression réservée, charger le papier

spécifié dans le plateau d'alimentation.

&> REMARQUE

» Le format/type de papier spécifié s'affiche a I'écran lorsque le moment est venu d'imprimer la

tache réservée.

o Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit étre de méme format et de méme type que
celui sélectionné a I'étape 3. L'impression ne démarre pas si le papier chargé présente un format

ou un type différent.

Réservation de taches
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7 Sélectionner le format de papier voulu.
Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants — spécifier le format de
papier — appuyer sur [OK].

Plateau d'alimentation: Choix du format papier

= Format A/B

A4 10 |lss =il | Fo

I3 La position des guides coulissants ne
carrespond pas au format specié. Les
régler et spécifier 4 nouveau le format.

=

W 0002 Copie Mettre du papier. == Moniteur syst. )|

Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants de sorte qu'il
corresponde au format papier défini dans les Réglages standards du plateau d'alimentation ou
désactiver les Réglages standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

= Format A/B

il A4 o] BIFT: =il i For

3 Le format mémris et a argeur dy guid diffrnt.
Réger cett argourou verifr I rglage do a
fonction [Réglages standards du plateau d'alimen-

tation] en mode Utilisateur.

i

=

Wy 0002 Copie Mettre du papier. == Moniteur syst. )|
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(M MPORTANT

Le format papier spécifié doit étre identique a celui du papier chargé dans le plateau
dalimentation.
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@ Pour sélectionner un format de papier standard :
U Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
[ Sélectionner le type de papier — appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].

@ Pour sélectionner un format de papier non standard :
U Appuyer sur [Format irrég.].
U Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée & un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

&> REMARQUE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

O Appuyer sur [Suivant].

U Sélectionner le type de papier — appuyer sur [OK].
Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] — sélectionner
le type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].
En ca]s d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].
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Te

pression

Avant d'imprimer un document mémorisé dans une boite en plusieurs exemplaires, il est
possible de réaliser un test d'impression pour vérifier le contenu du document ou la qualité de
sortie obtenue avec les réglages définis lors de sa mise en mémoire.

@ mPoRTANT
o || est toutefois impossible de réaliser un test d'impression avec des documents stockés dans la boite
mémoire RX ou dans les boites fax confidentielles.

o [Test impression] apparait uniquement si plusieurs impressions du document doivent étre effectuées en
mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri séquentiel avec rotation, Agrafage, Couvertures/
Séparations, Couvertures/Intercalaires ou Brochure. [Test impression] ne s'affiche pas en mode Tri
groupé ou Tri groupé avec décalage.

o Si plusieurs documents sont sélectionnés, [Test impression] ne s‘affiche pas a moins que [Fusionner
documents] ne soit sélectionné, en plus des conditions énoncées ci-dessus.

&> REMARQUE

Si [Toutes les pages] est sélectionné, les tests d'impression sont comptabilisés dans le décompte total
des copies.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Test impression].

@ Impression

A/ Sél. couleur auto vI

Machine préte 3 imprimer. Changer
»| régl. impr.

Dac. choisis: 1
A |ch.5-; doc.
aprés impr.
impression .l

Annuler | Début d'impression J. |
— Moniteur syst. )

M mPORTANT
[Test impression] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.
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2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] — appuyer sur
[OK].

Test impression

Sélectionner Ia page de I'échantillon d'impression.

g | Sl |

= Définir la plage de pages
i} galsle possile avec les touches nunrues.

[ 1 page
ﬁm-

(1-9999 )

Annuler I

{— Moniteur syst. !

@ Si lI'on sélectionne [Pages spécifiées] :

U Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
numéro de page respectif.

3 Appuyer sur [Début d'impression].

&> REMARQUE

* Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont spécifiés. Les
numeéros de page de la sortie peuvent différer de ceux du document mémorisé.

» Sil'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode Agrafage, Perforation ou
Brochure.

o |l est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages spécifiées] ou
inversement, une fois I'échantillon imprimé.

» Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les pages spécifiées une fois
I'échantillon imprimé.

4 Vérifier I'échantillon d'impression — sélectionner [Début impr.],
[Annuler] ou [Changer réglages].

@ Pour imprimer les exemplaires restants :
U Appuyer sur [Début d'impression].

@ Pour annuler lI'impression :
U Appuyer sur [Annuler].
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® Pour modifier les réglages d'impression :
U Appuyer sur [Changer réglages] — modifier les réglages — appuyer sur [Fin].

Pour saisir le nombre d'impressions, utiliser les touches numériques (@ - (), et (©) pour
effacer le nombre saisi.

Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du
papier, p. 2-26.)

Pour trier les impressions, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri des copies/impressions,
p. 3-33.)

Pour réaliser des impressions recto verso, appuyer sur [Impression recto verso]. (Voir la
section Copie/impression recto verso, p. 3-46.)

Pour modifier le mode couleur pour l'impression, dérouler la liste de sélection des couleurs
— sélectionner le mode couleur. Voir les sections Modification des modes couleur, p. 3-58.

Pour vérifier les modifications apportées, appuyer sur [Test impression] — répéter |'étape 2.

& REMARQUE
Appuyer sur [Changer régl. impr.] pour modifier les réglages d'impression.
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Meémorisation des réglages d'impression

Il est possible de mémoriser les réglages d'impression des documents mémorisés dans une
boite utilisateur. Ceci est utile pour les documents fréquemment imprimés avec les mémes
réglages.

@ mPORTANT

Il est impossible de sélectionner plusieurs documents et de mémoriser simultanément les réglages
d'impression.

&> REMARQUE

o Une fois mémorisés, les réglages d'impression ne s'effacent pas, méme lors de la mise hors tension de
la machine.

o |l est possible de mémoriser les réglages et modes d'impression suivants : nombre d'exemplaires,
format du papier, Impression recto verso, Finition, Couvertures/Intercalaires, Brochure, Marge, Filigrane
sécurisé, Numérotation des pages/jeux de copies, Filigrane/Date d'impression et Création d'onglets.

 Si l'option Effacer doc. aprés impression est activée dans les réglages standards d'impression locale,
les documents sélectionnés sont supprimés une fois terminée l'impression des documents dont les
réglages d'impression sont mémorisés.

o || est possible d'écraser les réglages d'impression mémorisés.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer régi.
impr.].

2 Spécifier les réglages d'impression a mémoriser — appuyer sur
[Mém. réglages].

8/ Sél. couleur auto vI

Machine préte 3 imprimer. | Réglages
1

»| d'original
Doc. choisis:

Eff: doc.
e A3 1 |apraa°s'|'m;f
Format
papler  »

‘ ‘ spéciales ,| |Riglages
» > initiaux

Annuler I( Mém. réglages ,JI] Début dimpression J |

[ Moniteur syst. !

> REMARQUE
Dans le cas ci-dessus, le mode Brochure est sélectionné.
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3 Un écran s'affiche et demande de confirmer I'écrasement des réglages
actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].

& REMARQUE

o Le document dont les réglages d'impression sont mémorisés est écrasé, son nom est remplacé
par la date et I'heure et il passe en fin de liste.

e Pour plus d'informations sur les icones associées aux documents, voir Modification/consultation
du contenu d'un document, p. 2-56.

4 Appuyer sur [Fin].
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Organisation des documents mémorisés dans

un

ite

L'écran de sélection des boites permet de modifier le nom d'un document, de vérifier les

informations détaillées d'un document, de déplacer et de copier un document et d'afficher le

contenu des boites utilisateur.

Modification du nom d'un document

(M MPORTANT

Il est impossible de modifier le nom des documents stockés dans la boite mémoire RX ou dans les

boites fax confidentielles.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document a renommer — appuyer sur [Détails].

I {_ Boites utiisateur /< 00 : BOX0O Total 3 ﬂ

e

El @) 20070227190452 Ad 0 102/27 19:04 J
D) 2007027190825 A4 o 102/27 19:08 /1
) 2070430163845 a0 1oy |
Effacer Ditails Effacer =7 Imprimer
sélection )| Ia liste

=7 Imprimer I ElLire I ~iEnvol | Nera Ediion |

> > >
Déplacer/
St Fin J

[— Moniteur syst. )|

&> REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur [Détails], seules les

informations concernant le document mis en surbrillance s‘affichent.

2 Appuyer sur [Modifier nom du document].

Organisation des documents mémorisés dans une boite
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3 Saisir le nouveau nom du document — appuyer sur [OK].

@ mPORTANT
Il n'est pas possible d'appuyer sur la touche [OK] sans spécifier un nom de document.

4 Appuyer sur [Fin] de facon répétée, jusqu'a ce que I'écran de sélection
des boites s'affiche.

Vérification des informations concernant un document

1 Sélectionner la boite souhaitée — sélectionner le document pour
lequel vérifier les informations détaillées — appuyer sur [Détails].

I @ Boites utilisateur /< 00 : BOY0O Total 3 ﬂ
N
@ 20070227190452 A4 O 102727 19:04 |-
D) 2007027190825 4 D 1oaees |
D) 2007043016845 A O 10401638 |
Effacer Détails Effacer =7 Imprimer
sélection > la liste
7 Imprimer | TLire | ~Envoi | Menu Edition |
) 4 4
&)Déplacer/
Copier > Fin J

— Moniteur syst. )

Pour sélectionner un document dans la boite mémoire RX, voir I'étape 1 de la section
Impression d'un document stocké dans la boite mémoire RX, p. 6-5.

Pour sélectionner un document dans la boite fax confidentielle, voir I'étape 1 de la section
Impression d'un document stocké dans une boite fax confidentielle, p. 6-12.

& REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur [Détails], seules les
informations concernant le document mis en surbrillance s'affichent.

2 Vérifier les informations — appuyer sur [Fin] de fagcon répétée, jusqu'a
ce que I'écran de sélection des boites s'affiche.
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&> REMARQUE

o Le mode couleur utilisé lors de la lecture du document s'affiche pour <Couleur/Noir>.

e Les icbnes des documents mémorisés sur ordinateur ou a l'aide du mode Mémoriser dans une
boite de la fonction de copie, ainsi que des documents avec réglages d'impression sont des
icbnes avec réglages d'impression. Toutefois, en cas de fusion et d'enregistrement ou d'insertion
de documents avec ces documents, les icones correspondant aux documents ainsi créés sont
sans réglages d'impression.

Icone

Type document

Couleur/Noir

Sans réglages d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Avec réglages d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Sans réglages d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
RvVB

Avec réglages d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
RvVB

Sans réglages d'impression "Noir"
CMJN™

Avec réglages d'impression "Noir"
CMJN™

Sans réglages d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
CMJN"1

oy
B
oy
Tﬁ
&)
O
Eg

Avec réglages d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
CMJN"1

*1: Si le document est mémorisé dans une boite a partir du pilote PS, le format couleur est CMJN.
Les documents CMJN ne peuvent pas étre envoyés a partir de la boite. Pour imprimer des documents couleur CMJN, seule
l'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN, I'option [Noir] est également

disponible.

Organisation des documents mémorisés dans une boite
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Effacement d'un document

1

Sélectionner la boite souhaitée — sélectionner le document a effacer —
appuyer sur [Effacer].

I @ Boltes utiisateur /< 00 : BOX0O Total 8 I

T T r———

1.02/27 19:04 | -
102/27 19:08

H O 2070227190452 a0
[ 20070227190825 A4 0O

n
[0y 20070430163845 a4 0O

-]

104/30 16:38

Effacer Détails Effacer =7 Imprimer
sélection 4 la liste

'l ~Envol 'I Menu Edition |
Déplacer/
®cupi-r »l T Y

Pour sélectionner un document dans la boite mémoire RX, voir I'étape 1 de la section
Impression d'un document stocké dans la boite mémoire RX, p. 6-5.

Pour sélectionner un document dans la boite fax confidentielle, voir I'étape 1 de la section
Impression d'un document stocké dans une boite fax confidentielle, p. 6-12.

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

Pour supprimer plusieurs documents dans la boite mémoire RX ou une boite fax confidentielle,
sélectionner et supprimer un document a la fois.

=7 Imprimer | (ELire
>

REMARQUE
o Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

e Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection]
est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

2 Appuyer sur [Oui].

3 Appuyer sur [Fin].
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Impression de listes

Il est possible d'imprimer une liste de documents mémorisés dans une boite utilisateur.

@ mPORTANT

Il est toutefois impossible d'imprimer une liste de documents stockés dans la boite mémoire RX ou dans
les boites fax confidentielles.

&> REMARQUE

e La liste de documents peut étre imprimée uniquement si du papier au format A3, A4 ou A4R (ordinaire,
recyclé ou couleur) est chargé dans la source d'alimentation du papier qui est activée lorsque I'on
appuie sur [Autre] pour sélectionner une source d‘alimentation dans Sélection automatique du
compartiment papier des Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Les informations suivantes sont imprimées : numéro de boite utilisateur, type de document, nom du
document, format de papier, nombre de pages, nom d'utilisateur et la date et I'heure.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — appuyer sur
[Imprimer la liste].

@ Boites utilisasteur /< 00 : BOX0O. Total 3 ﬂ

D) 2007027190452 Aas 0 1.02/27 19:04 &
D) 2007027190825 As 0 1.02/27 19:08 "
) 20070430163845 A 0O 104/30 16:38 |

oo imprimer I
| ‘noosd!e IIIII"!' J ] j|a?|5h
=

‘ E1Lire >| = " Menu Edition |

2

il

Fin J

Impression... == Moniteur syst. ),

2 Appuyer sur [Oui].
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Déplacement/copie d'un document

(M vPORTANT

Il est impossible de déplacer ou de copier un document stocké dans la boite mémoire RX ou dans les
boites fax confidentielles vers une autre boite. De méme, un document mémorisé dans une boite
utilisateur ne peut pas étre déplacé ou copié dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document a déplacer ou a copier — appuyer sur [Déplacer/Copier].

I @ Boltes utiisateur /< 00 : BOX0O Total 8 I

) 20070227190825 a4 0O 1.02/27 19:08 | |1,
D) 20070430163845 a0 104/30 16:38 )

Effacer Dtails. Effacer 7 Imprimer
sélection ) la liste
7 Imprimer |£LLire I@Emi | VendEdiion |
> > 14
l Dplacer/ l
| ®cupi-r »l Fin J

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

El [ 20070227190452 a0 102/27 19:05],

& REMARQUE
o Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

o Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection]
est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)
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2 Sélectionner le numéro de la boite vers laquelle on souhaite déplacer
ou copier le document — appuyer sur [Début].

& Déplacer/Copier

Choisir la boite.

[N e boite

10%01
10%02
10X03
10X04
10%05
10X06
10X07
0%08

1712

Copier
= Idngumlntl

Annuler I

=)

[ Moniteur syst. !

Pour copier le document sélectionné, appuyer sur [Copier document].

Un document ne peut pas étre déplacé ou copié vers plusieurs boites en méme temps.

Si le document ne peut étre déplacé ou copié dans la boite sélectionnée, un message s'affiche.
Si le déplacement ou la copie échoue, le document reste dans la boite utilisateur d'origine.

En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de documents multiples, le nombre de

documents déplacés ou copiés avec succes s'affiche.

&> REMARQUE

e Le nom du document déplacé ou copié est identique au nom du document initial.

o Si l'interrupteur du panneau de commande est placé sur la position Arrét pendant le
déplacement ou la copie des documents, seuls les documents traités avant la mise hors tension
sont déplacés ou copiés avec succes.

3 Appuyer sur [Fin].
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Modification/consultation du contenu d'un document

On peut modifier ou vérifier les documents stockés dans les boites utilisateur.

@ mPORTANT

Il est toutefois impossible de modifier un document stocké dans la boite mémoire RX ou dans une boite

fax confidentielle.

Vérification d'une image dans un document

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le

document a consulter — appuyer sur [Menu Edition] —

/ & 00: BOX0O

Total 4

I 8. Boites utllisateur

@ 20070227190452
(D) 20070227190825
D) 20070430163845
E [ 2007053150080

A4 0O
a0
a0
a0

1.02/27 19:04 | 2
102/27 19:08 n

104/30 16:38 |/

5 05/13 15:00

ullﬂlnn

Eim:mm

Détalls | Effacer I 3 fmrimer I

Vulr age Insertion

[Voir page].

— Moniteur syst. )

& REMARQUE

Si l'on appuie sur la touche [Voir page] alors que plusieurs documents sont sélectionnés, seul le
contenu du document choisi (mis en surbrillance) s'affiche.

2 Appuyer sur [ 4] ou [P ] pour afficher la page a vérifier.

@ 20061024164142

£ gase possie
= o

[— Moniteur syst. )
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3 Vérifier le contenu de la page — appuyer sur [Fin].
Appuyer sur [E] ou [E] pour modifier la taille d'affichage de I'image.
Appuyer sur [d], [»], [¥], ou [A] pour se déplacer dans l'image agrandie.
Il est possible de vérifier la position de I'image affichée dans E|

4 Appuyer sur [Fin].

Mémorisation de plusieurs documents en un n

Ce mode permet de combiner plusieurs documents en un seul dans la méme boite utilisateur,
afin d'en créer un nouveau.

@ mPORTANT
» L e mode Fusionner et enregistrer n'est disponible que si les résolutions des documents sélectionnés
sont différentes.
» Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas étre fusionnés.

» Le mode Fusionner et enregistrer n'est disponible que pour les documents stockés dans la méme boite
utilisateur.

o En présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boites utilisateur, le mode Fusionner et
enregistrer n'est pas disponible.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner les
documents a fusionner dans I'ordre d'assemblage — appuyer sur
[Menu Edition] — [Fusionner et enregistrer].

Introduction aux fonctions de boite aux lettres

I 8 Boites utilisatewr /00 BOX0O Total 4
i T rr——
O 20070227190452 A4 ) 102/27 19:04 J
H O 2007022719082 A D oz isoe |
B [0 2007043016384 a4 O 10430 16:38 j
El ) 20070513140903 A4 O 5 05/13 14:09

Effacer Détails Effacer 7 Imprimer
sélection > laliste

Voir page Fusionner et | | Insertion |

L | ot ,l Menu Edition I
Effacement

page b

7 Moniteur syst.

Fin J|
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2 Appuyer sur [Nom doc. aprées fusion] — saisir le nom du document —
appuyer sur [OK] — [Début].

Appuyer sur [Début] pour lancer la fusion.

Nom doc. | T

Ew

—er— ot e oot iere |
@) 20070513140908 A4 O 00001 05/13 14:09 |
@) 20070430163845 A4 O 00001 04/30 16:38 7

[ 2007027190825 A4 [J 00001 02/27 19:08

Annuler | l Début JI l
— Moniteur syst. )

Si la mémoire se trouve saturée pendant une fusion-enregistrement, un message indique que
la fusion est impossible.

& REMARQUE

e Lorsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous
un nom composé de I'année, du mois, du jour et de I'heure de création. Par exemple, si un
document est créé a 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.07, son nom sera <20070115133541>.

» Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents sélectionnés, ils ne sont
pas appliqués au nouveau document.

3 Appuyer sur [Fin].
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Insertion d'un document dans un autre

Ce mode permet d'insérer un document avant une page donnée d'un autre document stocké
dans la méme boite utilisateur, afin d'en créer un nouveau.

(M mPORTANT

o Le mode Insertion document n'est disponible que si les résolutions des documents sélectionnés sont
différentes.
» Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas étre fusionnés.

o L e mode Insertion document n'est disponible que pour les documents stockés dans la méme boite
utilisateur.

e En présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boites utilisateur, le mode Insertion
document n'est pas disponible.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document dans lequel insérer un autre document — appuyer sur [Menu
Edition] — [Insertion document].

I @ Boftes utiisateur /<300 BOX0O Total 4 ﬂ

D) 20070227190452 A4 0 1.02/27 19:04
D) 20070227190825 As 0 1.02/27 19:08
[} 20070430163845 Y] 104730 16:38
El ) 2007053150030 A4 0 5 05/13 15:00

Effacer Détails Effacer 3 mpriner
sélection » ia lste
;
Voir page Insertion "
T ) e
Effacement
page - |
 Woniteur syst.

&> REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur [Insertion document], le
document sélectionné (en surbrillance) est le document a insérer.
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2 Sélectionner le document a insérer.

Insertion document: Sélection des documents 4 insérer et de I'emplacement

= Document de destination
| ) 2007051350030 A4 [J 00005 05/13 15:00

Insérer avant ,7ng- Vair page ,|

(1-5) 45 tilser toushes nusdriues

= Slection des documents 3 insérer
[0 2007027190452 O 00001 02/27 19:04
[0 2070227190825 A4 [ 00001 02/27 19:08
[0 2070430163845 a0

[@ 2007051315030 A4

Annuler | < précisent | >

— Moniteur syst. )

Une coche s'affiche a gauche du document sélectionné.

Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

(M mPORTANT
Il est impossible de sélectionner plusieurs documents.

3 Saisir le numéro de la page avant laquelle le document sélectionné
doit étre inséré a I'aide des touches numériques (0) - (¢) = appuyer sur
[Suivant].

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document ou vient s'insérer l'autre

document, en appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section Veérification d'une image dans
un document, p. 2-56.)

4 Appuyer sur [Nom doc. aprés insert.] — saisir le nom du document —
appuyer sur [OK] — [Début].
Si la mémoire est insuffisante pendant I'exécution du mode Insertion document, un message
indique que le document ne peut étre inséré.

& REMARQUE
e Lorsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous
un nom composé de l'année, du mois, du jour et de I'heure de création. Par exemple, si un
document est créé a 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.07, son nom sera <20070115133541>.
» Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents sélectionnés, ils ne sont
pas appliqués au nouveau document.
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5 Appuyer sur [Fin].

Effacement partiel d'un document

Ce mode permet d'effacer des pages d'un document stocké dans une boite utilisateur.

(M mPORTANT

Si l'on sélectionne toutes les pages d'un document, ce dernier est totalement supprimé.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document contenant les pages a effacer — appuyer sur [Menu Edition]
— [Effacement page].

I @ Boites utilisateur /(300 BOX0D

Total 4 ﬂ

[0) 20070227190452 Y
[0 2070227190825 a0
[0 20070430163845 A0
I O 2070513150030 M0

102/27 19:04 |0
1.02/27 19:08 n

104730 16:38 |
6 05/13 15:00

Effacer Détails Effacer =1 Imprimer
sélection » la liste

Voir page l Insertion
> »| _document »

Effacement
page »

=

Fin J|

7— Moniteur syst.

&> REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur [Effacement page], le
document sélectionné (en surbrillance) est celui dont les pages seront effacées.
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2 Appuyer sur [Effacer une seule page] ou [Effacer pgs consécutives] —
indiquer le numéro de la ou des pages a effacer.

@ Si l'option [Effacer une seule page] est sélectionnée :
O Sélectionner la page a effacer a l'aide des touches [-] et [+].

Effacement page

Spécifier les pages 4 effacer.
= 20070513150030

Effacer une | <

seule page i Saisle posshle aveo les touches numsriquss.
Effacer pgs

Esstittes [ 2 e

- + |

Voir page
>

Annuler | Début J |

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document sélectionné en appuyant
sur la touche [Voir page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un document,
p. 2-56.)

@ Si l'option [Effacer pgs consécutives] est sélectionnée :

U Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] — Sélectionner la premiére et la derniére
page a effacer a l'aide des touches [-] et [+].

Effacement page

Spécifier les pages 4 effacer.
= 2007051315000
Effacer une

seule page 33t Saisie possible aves les touches numérioues.

ére
Effacer pgs Premi
consécutives_| < pag I 2 page

Dernié
i 3 lpage

- + |
Voir page |
L

Annuler | Début J |

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document sélectionné en appuyant
sur la touche [Voir page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un document,
p. 2-56.)
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3 Appuyer sur [Début].
4 Appuyer sur [Oui].

5 Appuyer sur [Fin].
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de boite aux lettres

Ce chapitre décrit les fonctions de base de copie et de boite aux lettres.
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Réglage de la densité et du type d'original

@ ivPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

&> REMARQUE
Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.

Réglage manuel de la densité

Il est possible de régler manuellement la densité au niveau le mieux adapté a I'original.

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [(]] ou [D].

72, o rapder i, B Env/Fax 225 lf e lttros (7

B0 o
100% A4 1

Format
papier >

Recto verso -
> 5
Fonctions
s
— Moniteur syst. )

Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Appuyer sur [(J] et [D ] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la droite et réduire/
accentuer la densité.

2 Appuyer sur .

3-2 Réglage de la densité et du type d'original



Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [(]] ou [D].

A/ Sél. couleur auto vl

& Machine préte  lire & I'aide de la touche Copie.

Taux repro

100% A4 a

11 Taux de Chaix format
reproduction »| document )

- A
PI?&“ i erso —
S et /Phot /O >

Nom du % Fonctions
document__», i spéciales
Réglages.
(o | | initiaux
= Moniteur syst. )|

2 Appuyer sur .

Sélection du type d'original

On peut sélectionner manuellement le type d'original en fonction du type d'image. Il existe
quatre modes d'originaux.

g
x
=
@

Texte/Photo/Carte Image imprimée Photo

L

(M MPORTANT

Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des photos imprimées, un effet de
moiré (motif ondulé et chatoyant) peut apparaitre. Le mode Netteté permet datténuer ce défaut. (Voir la

section Réglage du contraste (Netteté), p. 4-99.)

Réglage de la densité et du type d'original
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&> REMARQUE

Si l'original est transparent, sélectionner le type d'original — ajuster la densité au niveau le plus
approprié.

H Mode Texte/Photo/Carte

Ce mode convient le mieux pour des originaux contenant du texte et des images/photos, ainsi que des
graphiques détaillés de type carte.

H Mode Image imprimée
Ce mode convient le mieux pour des images imprimées avec des points de trame.

H Mode Photo

Ce mode convient le mieux pour des photos imprimées sur du papier photographique.

B Mode Texte
Ce mode est le mieux adapté a la reproduction de texte. Les calques ou les originaux au crayon sont
reproduits/lus de fagon nette.

Copie

1 Placer les originaux — dérouler la liste Type d'original — sélectionner
le type d'original ([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo] ou
[Texte]).

ICnpie }Ir Cnﬁﬁpid!y-—».\?‘" Envoi/Fax 2 I Bte lettres

E3/L | Sél couleur auto  w I

B0 o 2
100% A4 :
- = — [EJEET Text./Phot./Cte

aux de

reproduction »|  papier ‘ Niveau priorité ),
Image imprimée

@  Photo

Texte

Type d'original

Finition 'I Recto verso .l SRy
Inter- Fonctions
= | ruption spéciales
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@ Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte, des photos et

de la carte :
O Dérouler la liste Type d'original = appuyer sur [Niveau priorité].

O Appuyer sur [Priorité texte] ou [Priorité Photo] pour régler le niveau de priorité du texte ou

des images — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité texte] : La priorité est donnée a la reproduction fidele du texte.

[Priorité Photo] :  La priorité est donnée a la reproduction fidéle des photos/images,
I'effet de moiré étant réduit au maximum.

2 Appuyer sur .
Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire].

2 Dérouler la liste de type d'original — sélectionner le type approprié
([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo], ou [Texte]).

B8/L| Sél. couleur auto v I

& Machine préte 4 lire 3 I'aide de la touche Copie.

NG Forsat e,
o
100% A4 a
” Taux de Choix format .
roproduction »| _document | ~——— i~
original alalon
,l,_mvmn -—

Text,/Phot./Cte w

Nom du . [ Text/Phot./Cte
document  »|

Niveau priorité |

-——Type d'original

[ Image imprimée

Annuler I @ Photo
& Texte i

3 Appuyer sur ().
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Réglage automatique de la densité

Ce mode permet de configurer la machine pour qu'elle régle automatiquement la densité au
niveau le mieux adapté a l'original.

& REMARQUE
Il existe deux types de réglage automatique de la densité de lecture : le mode Supprimer le fond permet
de lire l'original en effagant la couleur d'arriere-plan, et le mode Eviter les bavures évite que l'image
imprimée au verso d'originaux transparaisse a la lecture. Sélectionner le mode de réglage de la densité
souhaité en fonction du type d'original. Le mode Supprimer le fond est sélectionné par défaut. (Voir la
section Réglage du type d'image, p. 4-81.)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [A].

Fonctions
A
— Moniteur syst. )

&> REMARQUE

Le réglage automatique de la densité copie ne fonctionne pas toujours avec les transparents.
Dans ce cas, régler la densité manuellement en appuyant sur [(1 ] ou [D ].

2 Appuyer sur ().
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Al].

A/ Sél. couleur auto vl

& Machine préte  lire & I'aide de la touche Copie.

Taux repro Format doc.

100% A4 a

_JOri inal q l_l

recto verso
[Z[] Text./Phot./Cte w |
Nom du %  Fonctions
document o | | sphciates
Réglages.
b | |iniﬁ:ux
[~ Moniteur syst.

2 Appuyer sur .

Réglage de la densité et du type d'original
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Réglage de la densité pendant I'impression/la copie

Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.

@ vPORTANT

o |l est impossible de modifier la densité d'impression des originaux stockés dans la boite mémoire RX ou
dans une boite fax confidentielle.

e |l n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression en mode Filigrane sécurisé.

Copie

1 Appuyer sur [(]] ou [P] dans I'écran affiché pendant le tirage des
copies.

LV v tache: 0001
P I (Originaw

Auto
= 100% 0 = 0ad

ZIFevilles ) Copies = Moniteur impr.
1% 5/ 10=

= Mém. disponible

wx &3

Annuler |

spéciales

Ry 0001 Copie Impression... = Moniteur syst. |

Appuyer sur [(J] et [D ] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la droite et réduire/
accentuer la densité.

&> REMARQUE

Si le réglage de la densité copie a été modifié dans I'écran des fonctions de base (fonction
copie), la modification de la densité pendant I'impression risque de n‘avoir aucun effet sur la
sortie.
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Boite aux lettres (impression)

(M mPORTANT
o /I n'est pas possible de régler la densité lorsque des documents CMJN sont sélectionnés.

o Lorsque I'on modifie la densité lors de la lecture d'un original pour sa mémorisation dans une boite, la
densité sélectionnée risque d'étre modifiée par la machine si I'on choisit de fusionner le document a
l'impression.

1 Appuyer sur [(]] ou [P] dans I'écran affiché pendant que la machine
imprime les originaux.

N tiche: 0002
Impression...
[} 2070227190452
uto
=0 = 0Ad
IPage Copies = Moniteur impr.

0x| 25/ 50=

= Densité d'impr.

Annuler |

Impression... [ Moniteur syst. .
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Modification du taux de reproduction

Il est possible de régler la machine de sorte qu'elle définisse automatiquement le taux de
reproduction, ou de spécifier un taux manuellement.

(M vPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

&> REMARQUE
Pour spécifier le taux de reproduction 100 %, appuyer sur [1/1].

Taux prédéfinis

La machine propose divers taux prédéfinis permettant de réduire ou d'agrandir des originaux de
format standard en un autre format papier (d'enregistrement) standard.

@ mPoRTANT
e Dans les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
- Pour agrandir des originaux A4 au format A3
- Pour agrandir des originaux A5 au format A3 (si l'original est placé sur la vitre d'exposition)

o Pour réduire des originaux A3 au format A4 avec la fonction Orientation auto réglée sur "Non" dans les
Réglages copie (en mode Utilisateur), charger du papier A4R dans une cassette ou le plateau
d'alimentation.

&> REMARQUE

Lorsque son bord long est disposé dans le sens horizontal, on dit d'un original qu'il est placé dans le
sens horizontal. (Voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.)

B Réduction
Les taux de réduction prédéfinis sont :

e A3 — A4 (70 %)
* A3 = A5 (50 %)
e Minimum (25 %)

3-10 Modification du taux de reproduction



B Agrandissement
Les taux d'agrandissement prédéfinis sont :

o Maximum (400 %)
e A5 —= A3 (200 %)
o A4 — A3 (141 %)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

2= -
A4

100

e e B
.

Fonctions
spéciales

7 Moniteur syst.

(M MPORTANT
L'option Format papier doit étre réglée sur "Auto".

2 Sélectionner le taux de reproduction souhaité — appuyer sur [Fin].

Taux de reproduction

T0% Aavhd | | i oes . s Agrandissement

| 70 %

s0% aavas | - | o+ |
171

25% MIN, | Caleul ’l Taux XY

Image entiére | Poster L .
n = Réduction

. Moniteur syst.

3 Appuyer sur .
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

B8/ Sél. couleur auto v I

& Machine préte  lire & 'aide de la touche Copie.

Tau repro. Format doc.

Auto
100 A4 0

71 ” Tawx de |]Chnlx format | .
o] Jaocument— »f = i~ —

}lﬂriﬂnal a | & »
R Texl./an./EtevI

Nom du %  Fonctions 7
document »I A speciales 7

Réglages
Gt | I inifiaux
™ Moniteur syst. )]

2 Indiquer le taux de reproduction et lire les originaux conformément
aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-11.

Taux de reproduction en pourcentage
Il est possible de choisir le taux de réduction ou d'agrandissement des originaux par pas
de 1 %. Le taux de reproduction doit étre compris entre 25 % et 400 %. Le méme taux de
reproduction est utilisé pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

Original

Copies

CITY

G 4O
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour définir un taux de reproduction — appuyer
sur [Fin].

Taux de reproduction

0% savme | ) a0 wex. |
1 120 |s

T | o 0% asvns |

71 Auto

25% MIN. | S ,l WY ,I 141% AdrA3 |

Image entiére | Poster |
>

[— Moniteur syst. !

3 Appuyer sur ().

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a 'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Indiquer le taux de reproduction en pourcentage et lire les originaux
conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-13.
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Taux de reproduction auto

On peut configurer la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le taux de
reproduction approprié en fonction du format de I'original et du format papier (d'enregistrement)
choisi. Le méme taux de reproduction est utilisé pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).
Le taux de reproduction doit étre compris entre 25 % et 400 %.

Original

(M vPORTANT

e |l n'est pas possible de lire/copier les originaux tres transparents, tels que les transparents pour
rétroprojection, lorsque le réglage Auto est sélectionné dans I'écran Taux de reproduction. Il faut utiliser
les taux prédéfinis ou les pourcentages.

o Pour utiliser le réglage Auto dans I'écran Taux de reproduction, les originaux doivent avoir I'un des
formats standards suivants : A3, A4, A4R, A5, A5R ou A6R. (Les originaux A6R ne peuvent étre placés
que dans le chargeur.)

& REMARQUE

» Si le taux de reproduction automatique differe du format de copie/d‘enregistrement réel, essayer de
résoudre le probleme en définissant un réglage fin du taux de reproduction dans I'écran Réglages/
Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

e Pour annuler ce réglage pendant la copie, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Auto].

o Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation d'un document dans une boite, appuyer sur [Taux de
reproduction] — [Auto] = [Annuler].
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Auto] — [Fin].

Taux de reproduction

g
10% aovnas || R a0 wx. |

| Auto %

s0% aavas | = + 200% asras |

171 Auto

L W D | |

Image entidre | Poster
| >|

[ Moniteur syst. !

(M mPORTANT

Lorsque l'option [Auto] est activée, le format de papier doit étre sélectionné manuellement. Sil'on
ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est automatiquement défini en
fonction de celui qui est chargé dans la Cassette 1.

3 Appuyer sur ().

&> REMARQUE

o Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, le taux de reproduction s'affiche automatiquement
lorsqu'on referme le chargeur, sous réserve que le format de l'original soit détecté.

o Sil'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche lorsqu'on appuie sur ().
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Auto] — [OK].

& REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

3 Appuyer sur .

&> REMARQUE

e Sil'original est placé sur la vitre d'exposition, le taux de reproduction s‘affiche automatiquement
lorsqu'on referme le chargeur, sous réserve que le format de l'original soit détecté.

« Sil'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche lorsqu'on appuie sur ().

Image entiéere

Lorsqu'on copie une image occupant toute la surface de I'original sur du papier de méme format
a un taux de 100 %, sa périphérie risque d'étre Iégérement tronquée. En revanche, si on
sélectionne le mode Image entiére, I'image est Iégérement réduite et est copiée dans son
intégralité.

Le mode Image entiére doit également étre sélectionné pour réaliser des copies d'originaux
A3 sur du papier de format supérieur au A3, en évitant que les bords de l'image ne soient
tronqués a la copie. Placer I'original sur la vitre d'exposition et mettre du papier au format

305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) ou 330 mm x 483 mm dans le plateau
d'alimentation ou dans la cassette 3 ou 4. (Voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence et la section Sélection du papier, p. 1-13.)
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& REMARQUE
* Le mode Image entiére n'est disponible que pour la fonction de copie.
e Les taux de réduction lorsque le mode Image entiere est spécifié sont les suivants :
- A3:98,1 % (A3+: 100 %)
-A4:97,3%
-A5:96,2 %
e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Image entiere].

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Image entiére] — [Fin].

Taux de reproduction

0% avns || oo wex |
| 100 ls

s0% aavas | = + || 200n aeras |

1 Auto

25% MIN. RE [ ,I 141% Adra3 I

7— Moniteur syst.

3 Appuyer sur .
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Réduction/agrandissement basés sur le format de
I'original et le format de copie/d'enregistrement

Le mode Calcul du taux permet de réduire ou d'agrandir les originaux en spécifiant les
dimensions de l'original et le format du papier (d'enregistrement) utilisé pour la copie.

Le taux de reproduction doit &tre compris entre 25 % et 400 %.

Les deux modes de calcul de taux suivants sont disponibles.

&> REMARQUE

o Les formats spécifiés sont convertis en taux de reproduction (%) par la machine au moyen de la formule
ci-dessous. Le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche.
Taux (%) = (dimension copie (enregistrement) / dimension original) x 100

® Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Calcul du taux] — [Annuler].

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

M Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de reproduction)
Il est possible de définir le méme taux de reproduction pour l'axe horizontal (X) et 'axe vertical (Y).

Original Copie

T e
X =100 mm X =150 mm
A4 A4
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H Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction)
Il est possible de définir des taux de reproduction différents pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

Original

Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de reproduction)

N Copie

Y =180 mm

~
X =80mm
A4

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Calcul du taux].

Taux de reproduction

70% A3ra4

|| = AT

50% A3»AS

| o | 200% AS»A3 |

25% MIN.

11 | Auto |

5.7'@.".& » [ ,l 141% A4ra3 I

Image entiere | Poster |
L4
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3 Saisir les valeurs correspondant au format de I'original et au format de
copie au moyen des touches numériques de I'afficheur tactile.

U Appuyer sur [Format de I'original] — saisir une valeur.
O Appuyer sur [Format de la copie] — saisir une valeur.
O Appuyer sur [OK].

Calcul du taux

| Annuler I

Il est possible de saisir la largeur ou la longueur de I'original. Lors de la saisie de la largeur
de l'original, veiller a préciser la largeur de copie (d'enregistrement), et vice versa.

La machine calcule automatiquement le taux de reproduction correct a partir des valeurs
indiquées ; il peut toutefois arriver que l'image originale soit Iégérement coupée en fonction
du format papier (d'enregistrement).

Si le taux de reproduction obtenu a l'issue du calcul est inférieur a 25 % ou supérieur a
400 %, un message indique que les valeurs inférieures a 25 % seront portées a 25 % et les
valeurs supérieures a 400 % ramenées a 400 %.

&> REMARQUE
Pour définir séparément I'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y), appuyer sur [Taux XY].

4 Appuyer sur .

Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H
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N Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Spécifier le mode Calcul du taux et lire les originaux conformément
aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-19.

Pour la fonction boite aux lettres, entrer le format d'original et le format d'enregistrement.
Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction) n

N Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Calcul du taux].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de Copie de la section Copie (lecture) avec le
méme taux XY (Taux de reproduction), p. 3-19.

Fonctions de base de copie et de boite aux lettres
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Appuyer sur [Taux XY].

Saisir les valeurs correspondant au format de I'original et au format de
copie (d'enregistrement) au moyen des touches numériques de
I'afficheur tactile.

O Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de I'original — saisir une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de l'original = saisir une valeur.
U Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de la copie — saisir une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de la copie — saisir une valeur.

O Appuyer sur [OK].

Calcul du taux

: ) 100
Tomteeion | () 120 [om

= B de la copie

Taux XY < LI 80 .
) 140 mm

| Annuler I

Si le taux de reproduction obtenu a l'issue du calcul est inférieur a 25 % ou supérieur a
400 %, un message indique que les valeurs inférieures a 25 % seront portées a 25 % et les
valeurs supérieures a 400 % ramenées a 400 %.

& REMARQUE

Pour spécifier le méme taux de reproduction pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y),
appuyer sur [Taux de reproduction].

5 Appuyer sur .

3-22

Modification du taux de reproduction



N Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Spécifier le mode Calcul du taux (Taux XY) et lire les originaux
conformément aux étapes 2 a 5 de la section Copie, p. 3-21.

Pour la fonction boite aux lettres, entrer le format d'original et le format d'enregistrement.

Définition indépendante des axes X et Y

Le mode Taux XY permet de réduire ou d'agrandir des originaux selon des taux X et Y
différents exprimés en pourcentages. Le taux de reproduction doit étre compris entre 25 % et
400 %.

Les deux modes Taux XY suivants sont disponibles.

& REMARQUE
Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Taux XY]— [Annuler].

H Sélection manuelle du taux de reproduction (Taux XY)
Des taux de reproduction différents, exprimés en pourcentages ou en pas de 1 %, sont définis
manuellement pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

Original Copie

Agrandissement et
réduction selon des
taux X et différents

Y =100 % [:>

=80 %

- > -—— »
X=100% ' X=120 %
A4 A4
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

&> REMARQUE

Si le taux de reproduction est défini en mode Taux XY, limage de l'original peut faire I'objet d'une
rotation avant d'étre imprimée selon le résultat du calcul effectué par la machine a partir du format de
l'original et du taux de reproduction spécifiés.

B Sélection automatique du taux de reproduction (Taux XY auto)
Le rapport XY est défini automatiquement de fagon a coincider avec le format du papier sélectionné.

Original Copie

AA4R Sélectionné

2

A4R

A4

(M vPORTANT

o Les originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent pas étre
copiés en mode Taux XY auto. Pour ces types d'originaux, le taux de reproduction doit étre spécifié
manuellement.

* Sile mode Taux XY auto est activé, sélectionner le format papier en mode manuel. Si l'on ne
sélectionne pas le format papier, la cassette n° 1 est automatiquement sélectionnée et le taux de
reproduction est défini en fonction du papier chargé dans cette cassette.

e Le mode Taux XY auto est incompatible avec la fonction Orientation auto.

& REMARQUE
o Le mode Taux XY auto n'est disponible que pour la fonction de copie.

o Si le taux de reproduction difféere du format d'impression réel, essayer de résoudre le probleme en
définissant un réglage fin du taux de reproduction dans I'écran Réglages/Nettoyages (en mode
Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Taux XY].

Taux de reproduction

Teu e reproction (25-400)
70% A3raa 44 Jouches . posses

400% MAX.

| 100 le%

s0% aavas | - | +

200% AS»A3

171 Auto

25% MIN. | |

141% A4ra3

Image entidre | Poster

[ Moniteur syst. !

3 Spécifier les taux de reproduction souhaités.

@ Sélection manuelle des taux de reproduction (Taux XY) :

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.

U Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.

U Appuyer sur [OK].

4, Saisie possible avec les touches numériques.

x
I 2 lvso %
Yl (25-400)

v | 80 %
(25-400)

| Taux XY auto

Annuler I

[— Moniteur syst. ),
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

@ Définition automatique des taux de reproduction (Taux XY auto) :
U Appuyer sur [Taux XY auto] — [OK].

(M vPORTANT

Lorsque l'option [Taux XY auto] est activée, le format de papier doit étre sélectionné
manuellement. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, la cassette 1 est automatiquement
sélectionnée et les taux de reproduction sont définis en fonction du papier chargé dans cette
cassette.

4 Appuyer sur .

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Indiquer le mode Taux XY et lire les originaux conformément aux
étapes 2 a 4 de la section Copie, p. 3-25.

Poster

Ce mode permet d'agrandir un original au-dela du format A3 en copiant des parties de I'image
sur plusieurs feuilles de papier qui sont ensuite assemblées.

En mode Poster, il est possible de définir le taux de reproduction en pourcentage ou bien de
spécifier le nombre de pages a utiliser pour copier I'original.

Copies découpées et

Original assemblées par collage
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@ mPORTANT

e Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas étre utilisé si l'original est placé

dans le chargeur.

» Sile mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto", le mode
Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.

e |l ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format non standard, des transparents

et du papier a onglets.

&> REMARQUE

o Le mode Poster n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
o Les copies de l'image originale réalisées en mode Poster se chevauchent. Pour les assembler,

superposer les parties identiques, avant de les coller.
» L e mode Poster ne permet pas de faire des copies en plusieurs exemplaires.

o Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Poster] = [Annuler].

Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages

Si I'on décide de spécifier le taux de reproduction, le nombre de pages obtenu varie selon le
format de I'original, les réglages du taux de reproduction et le format du papier utilisé pour la
copie. Se reporter au tableau ci-dessous pour déterminer le taux nécessaire.

Format original

Format copie

Format optimal et nombre de pages

A3
AQ (horizontal) 282 % A3 3 x 3 =9 pages
A1 (horizontal) 200 % A4 3 x 3 =9 pages
A1 (vertical) 282 % A3 2 x 3 =6 pages
A2 (vertical) 200 % A3 1 x 3 =3 pages

> REMARQUE

o Les formats indiqués dans ce tableau ne sont donnés qu'a titre indicatif. Le taux de reproduction réel

peut étre différent de celui indiqué dans le tableau.

o Une fois toutes les feuilles assemblées, le format définitif de la copie sera légérement inférieur au format

indiqué dans le tableau.

o |l est possible de faire des posters avec des taux de reproduction différents de ceux indiqués dans le
tableau. Néanmoins, le format de l'original ne doit pas étre supérieur au format A3 et le taux de
reproduction ne doit pas dépasser 400 %.

Modification du taux de reproduction
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Sélection du taux de reproduction en pourcentage

Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le taux de reproduction en
pourcentage. Le taux de reproduction doit étre compris entre 100 % et 400 %.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Taux de
reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Poster].

Taux de reproduction

0% ovas | ot a0 wx. |

| 200% woras |

o5 || G ik sz |

Image entiére

[— Moniteur syst. )

3 Appuyer sur [Taux de reproduction] — [Suivant].
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4 Saisir un taux de reproduction a I'aide des touches numériques ou des
touches [-] et [+] de I'afficheur tactile — appuyer sur [OK].

Poster : Taux de reproduction

#, Saisie possible avec les touches numériques.

[ Moniteur syst. !

5 Appuyer sur ().

&> REMARQUE

Sil'on a appuyé sur la touche /> en cours de tirage pour annuler la copie, et que I'on appuie sur
la touche (©), le tirage reprend a partir de la premiére page de l'image divisée.

Sélection du nombre de pages

Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le nombre de pages a utiliser
pour copier l'original.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Taux de
reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Poster].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Sélection du taux de reproduction
en pourcentage, p. 3-28.

3 Appuyer sur [Nombre de pages] — [Suivant].
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

4 Appuyer sur [Format papier].

Poster : Nombre de pages

— Moniteur syst. )

5 Sélectionner le format papier — appuyer sur [Fin].

En cas de sélection du plateau d'alimentation, les écrans permettant de spécifier le format et le
type de papier chargé dans le plateau s'affichent.

6 Sélectionner le nombre de pages — appuyer sur [OK].

Utiliser le tableau sous Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages, p. 3-27 comme
guide lors de la spécification du nombre de pages.

& REMARQUE

Le nombre de pages sélectionné est utilisé a titre indicatif. Le nombre réel de pages peut
néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la machine se base sur une série de
facteurs pour déterminer le nombre idéal de pages. Parmi ces facteurs, on peut citer le format de
l'original, le format papier sélectionné et le taux de reproduction.

7 Appuyer sur .

&> REMARQUE

Sil'on a appuyé sur la touche /> en cours de tirage pour annuler la copie, et que I'on appuie sur
la touche (), le tirage reprend & partir de la premiére page de l'image divisée.
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Assemblage des différentes parties de I'image

Exemple : Agrandissement d'un original A3 de 282 % en vue d'obtenir une copie A1 dans le
sens vertical.

Format de l'original : A3
Orientation de l'original : Verticale
Format de la copie : Al
Orientation de la copie : Verticale

Compte tenu des criteéres ci-dessus, le tableau de la section Calcul du taux de reproduction et
du nombre de pages indique que 6 pages A3 (2 x 3) sont nécessaires.

Original

- A Taux de reproduction : 282 %

\ Format du papier : A3
) = L'original est placé sur la vitre d'exposition
@l sans changer son orientation d'origine.

L'image de l'original est automatiquement
divisée en six sections, chacune d'elles étant
ensuite copiée sur une feuille de papier
distincte.

3eme page 5éme page

2éme page 4éme page 6eme page
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En mode Poster, les images créées sur des pages contigués se chevauchent Iégérement.
Lors de l'assemblage des pages, il suffit de découper les zones de chevauchement, en veillant
a laisser une marge suffisante pour appliquer la colle.

La largeur de la zone de chevauchement différe en fonction du taux de reproduction et du
format papier.

1 1
1 Chevauchement |
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Tri copies/impressions

Il est possible de sélectionner des modes de finition pour trier les sorties imprimées de
différentes fagons, par page ou par jeu de copies/d'impressions.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
» Les modes de finition ne peuvent étre activés si le type de papier sélectionné est transparent, calque,
étiquette ou papier a onglets.
» Sile mode Agrafage ou Perforation est défini, la face imprimée du papier sortira toujours face vers le
bas.

e Le mode Rotation ne peut pas étre défini si le type de papier est [Epais 3 (210 & 250 g/m?)].

&> REMARQUE

e Pour plus d'informations sur les modules de finition en option, voir le chapitre 3, Périphériques, du
Guide de référence.

e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Finition] = [Annuler].

Fonctions de base de copie et de boite aux lettres n
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H Le tableau ci-dessous répertorie toutes les fonctions de finition disponibles
pour chaque unité en option et les formats papier utilisables.

V : Disponible
— : Non disponible

(50 feuilles)

(50 feuilles)

Agrafage
Périphérique en Décala : I
: ge | Rotation s Perforation
option En coin Double ‘apclzﬂ:;;
Réceptacle-K1 - A4 \/A4R - - - -
ol J _ _ _ _ _
Bac Décalé-C1 A3, A4
Vv A3 \7-\4R A3 \/A4R
phodule de. A3, Ad, - (30 feuilles), | (30 feuilles), - -
A4R A4 A4
(50 feuilles) (50 feuilles)
Module de N Vi
Finition-AC1 et N4 A3, AdR A3, A4R v
Unité de Perforation A3, A4, - (30 feuilles), | (30 feuilles), - A3, A4,
2 Trous-L1/4 Trous-N1/ A4R A4 A4 A4R"
4 Trous-P1 (50 feuilles) (50 feuilles)
J A3 AR A3 AR M
eslegeron | agtha, |~ | ben, | 0ieuen. | s 2N, |
(50 feuilles) | (50 feuilles) (15 feuilles)
~__Module de J J v
Finition-PA.C.-AC2 et N A3, AdR A3, AdR A3. AR v
Unité de Perforation A3, A4, - (30 feuilles), | (30 feuilles), 305 mm X 457 mm A3, A4,
2 Trous-L1/4 Trous-N1/ A4R A4 A4 15 feuill A4RM
4 Trous-P1 (15 feuilles)

*1 Les perforations ne sont possibles que pour le format A4R utilisant I'Unité de Perforation 2 Trois-L1 et I'Unité de Perforation 4 Trois-P1.
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H Si le mode Tri séquentiel est activé :
Les copies sont automatiquement triées et agencées en jeux arrangés dans l'ordre des pages. Le
résultat est le suivant :

Orlglnaux Trois copies de

chaque page triées
dans l'ordre
des pages

H Si le mode Tri groupé est activeé :
Toutes les copies de la méme page de l'original sont regroupées. Le résultat est le suivant :

Originaux Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Trois copies de
chaque page
regroupées
par page

H Si le mode Agrafage est activé :
Les jeux de copies sont automatiquement triés dans l'ordre des pages et agrafés. Le résultat est le
suivant :

 Si l'on sélectionne [En coin] (Supérieur gauche) :

Orlglnaux Trois copies de
chaque page triées
dans l'ordre
des pages
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 Si I'on sélectionne [Double] (Gauche) :

Originaux Trois copies de Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3

chaque page triées
dans l'ordre
des pages

¢ Si |'on sélectionne [Piqlre a cheval] :

Originaux t\Jeu 1 t, Jeu2 t\Jeu 3

Zme NN
des pages.
J | ©
ZEN N ZEAN il N
@ mPORTANT

La précision des plis créés en mode Piqdre a cheval peut varier en fonction du type de papier et du
nombre de feuilles.

&> REMARQUE

Pour utiliser le mode Piqdre a cheval, I'original (le document mémorisé) doit se présenter sous forme de
brochure, comme illustré ci-dessus. (Voir les sections Mode Brochure, p. 4-21 et Lecture brochure,
p. 4-28.)

B Si aucun mode de finition n'est activé :
Si aucune des fonctions Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage n'a été définie, les copies sont déposées
dans les réceptacles comme indiqué ci-dessous.

Originaux Copies
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M Si le mode Perforation est activé :
La machine effectue deux ou trois perforations dans les sorties obtenues.

Originaux

H Si le mode Rotation est activé :

Si les copies ont le méme format, les feuilles sont automatiquement triées et agencées en jeux déposés

alternativement dans un sens puis dans l'autre, tel qu'illustré ci-dessous :

Originaux Copies

H Si le mode Décalage est activé :
Les copies sont Iégerement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, tel qu'illustré
ci-dessous : (Le nombre de jeux de copies a décaler peut étre également précisé.)

Originaux Copies

& REMARQUE
[Spécifier nb copies pour décalage] n'est pas affiché si le mode Tri groupé est sélectionné.

Tri des copies/impressions
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Ordre des pages (Tri séquentiel)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Finition].

m hﬁmih% Emni/mza, Bhlzﬂnsg

B8/ Sél. couleur aute

7y Machine préte 3 copier.

B0 o
A4

100%

Fonctions
spéciales

— Moniteur syst. )

&> REMARQUE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-10.)

2 Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].

Finition: Choix du type ‘ Finition: Choix du type I

Sélectionner le type de finition.

4 3 8 8 3
B ¢ B B L B L B L]
i groupé
250
1

Tri séq. l Tri groupé | Agrafage Tri séq. I Tri groupé
Ordre pages; (Pages ident) nrmq ages; (p.g.s ll:mut)

SpéciTer 1 copes pour goange
QI Décalage < 4, | | Copies
)
I Rotation

Perforation

Annuler I 0K J Annuler l 0K J
Le Module de Finition-AC1 ou le Module de Module de finition non installé.

Finition P.A.C.-AC2 en option est installé avec
I'Unité de Perforation 2 Trous-L1/4 Trous-N1.

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].
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@ Si I'on sélectionne [Rotation] :

U Appuyer sur [Suivant] = sélectionner [A4] ou [A4R].

@ vPoRTANT

» [Rotation] peut uniquement étre sélectionné dans les cas suivants :
- Le format papier disponible est sélectionné manuellement
- Le format papier disponible est chargé dans le sens horizontal et vertical

- Sélection automatique du compartiment papier doit étre réglé sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) pour la source dalimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4,

Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Lors du choix de I'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer

que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.
e Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triges.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] — [Finition].

= Impression

EA/L] Sél. couleur auto w I

Machine préte 3 imprimer. Réglages
»| d'original

Doc. choisis:

1
“'Ad 1 [

e

Annuler | | Mém.réglages | pébut dimprossion 3|

[— Moniteur syst.
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

2 Définir les réglages de tri séquentiel conformément aux étapes 2 et 3
de la section Copie, p. 3-38.

3 Appuyer sur [Début d'impression].
Pages identiques (Tri groupé)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Ordre des pages (Tri
séquentiel), p. 3-38.

&> REMARQUE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-10.)

2 Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].

[FEEaEasssssaaa] [

Sélectionner le type de finition.

1ot =7 Tl et e

g 2 ] e 5

Tri séq. Tri groupé Agrafage

w‘ —I .(rl:Ir:rE-qiugn) | Iﬁ'.g.. mém) I

Décalage
| Rotation

& 1o

<7 | Perforation

Annuler I 0K J Annuler I 0K J

Le Module de Finition-AC1 ou le Module de
Finition P.A.C.-AC2 en option est installé avec
I'Unité de Perforation 2 Trous-L1/4 Trous-N1.

Module de finition non installé.

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].
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@ Si I'on sélectionne [Rotation] :
U Appuyer sur [Suivant] = sélectionner [A4] ou [A4R].

@ vPoRTANT
» [Rotation] peut uniquement étre sélectionné dans les cas suivants :
- Le format papier disponible est sélectionné manuellement
- Le format papier disponible est chargé dans le sens horizontal et vertical

- Sélection automatique du compartiment papier doit étre réglé sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) pour la source dalimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Lors du choix de I'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer
que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.

e Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triges.
3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] — [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (impression) de la section
Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-38.

2 Définir les réglages de tri groupé conformément aux étapes 2 et 3 de la
section Copie, p. 3-40.

3 Appuyer sur [Début d'impression].
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Ordre des pages (Agrafage)

(M vPORTANT
¢ Le mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option est installé.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Ordre des pages (Tri
séquentiel), p. 3-38.

&> REMARQUE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-10.)

2 Appuyer sur [Agrafage].

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].

® Si le Module de Finition-AC1 en option est installé :
O Appuyer sur [Suivant].

O Sélectionner la méthode d'agrafage ([En coin] ou [Double]) — sélectionner I'emplacement
des agrafes — appuyer sur [OK].

Finition: Réglage position d'agrafage

En coin

I  Choisir la position d'agafage.

~
Supérieur I Supérieur |
Dok | auche aroit

Inférieur Inférieur
gauche drait

Annuler | < Ppricésent

[ Moniteur syst. )
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@ Si le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option est installé :
U Appuyer sur [Suivant].
U Sélectionner la méthode d'agrafage ([En coin], [Double] ou [Piglre & cheval]).

Pour sélectionner [En coin] ou [Double] :

» Appuyer sur [En coin] ou [Double] — sélectionner I'emplacement des agrafes — appuyer
sur [OK].

Finition: Réglage position d'agrafage

En coin I ¢ Choisir la position d'agafage.

e | [ 52| il |
pist |

Inférieur Inférieur
gauche droit

Annuler | < Précsdent

Pour sélectionner [Piqlre a cheval] :

» Appuyer sur [Piglre a cheval] — appuyer sur [Suivant].

e Sélectionner la source d'alimentation du papier a utiliser pour le corps du document —
appuyer sur [OK].

Finition : Format papier pour document

Les formats A3, B4, A4R, 11x17, LGL et LTRR
Vérifier les guides du récep. brochure 3 gchy

Réglages
plateau alim. »,

Plateau dalientation

Ajouter
couverture

= Type de papier dans source papier
D 3 Ordinaire

Annuler | < Précédent "
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Si le papier a utiliser pour le corps du document a été sélectionné dans [Réglages plateau
alim.], sélectionner le format de papier et appuyer sur [Suivant] — sélectionner le type de
papier et appuyer sur [OK].

Si I'on sélectionne [Ajouter couverture], appuyer sur [Suivant] = préciser s'il faut imprimer
sur la couverture.

Appuyer sur [Suivant] — sélectionner la source d'alimentation du papier a utiliser pour la
couverture — appuyer sur [OK].

Finition : Format papier pour couverture

Indiquer la source papier pour les couvertures.
Utiliser le méme format que celui du docume”

' Type de papir dans source papier
D CJEpais 1 (106-163 g/m2)

Annuler | < precesent |

Si le papier a utiliser pour la couverture a été sélectionné dans [Réglages plateau alim.],
sélectionner le type de papier — appuyer sur [OK].

(M vPORTANT

o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la couverture et pour le corps du document.
o | est possible de sélectionner un papier du type Epais 3 si l'on n'imprime pas sur la couverture.
» Seuls les grammages de papier suivants peuvent étre utilisés pour le corps du document :
- Pour imprimer en noir et blanc : 64 a 80 g/m?
- Pour imprimer en couleur : 64 a 105 g/m?
e Le grammage du papier a utiliser pour la couverture doit étre compris entre 64 et 250 g/m2.

REMARQUE

o Si le papier destiné a la couverture est sélectionné dans le plateau d'alimentation, charger le
papier de la fagon suivante :

- Ordinaire, Recyclé, Couleur, Epais 1, Epais 2 : face en bas
- Epais 3 : face en haut
o Appuyer sur g| pour afficher les informations détaillées du papier sélectionné.

Appuyer sur .
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl. impr.] — [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (impression) de la section
Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-38.

2 Définir les réglages de I'agrafage conformément a I'étape 2 de la
section Copie, p. 3-42.

3 Appuyer sur [Début d'impression].
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Copie/impression recto verso

Ce mode permet d'obtenir des copies recto verso & partir d'originaux recto ou recto verso, ou
bien des copies recto a partir d'originaux recto verso. Avec la fonction de boite aux lettres, ce
mode permet d'imprimer en recto verso deux pages successives d'un document mémorisé
dans une boite utilisateur.

@ mPoRTANT
® Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
o Les copies/impressions recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

& REMARQUE

e Lors de la copie en mode Recto verso, il convient d'aligner le bord supérieur de l'original avec le bord
arriére de la vitre d'exposition (au niveau de la fléche située dans le coin supérieur gauche) ou avec
celui du chargeur.

e Le mode Recto verso sélectionné s‘affiche au-dessus de la touche [Recto verso] dans I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale et [Impression recto verso] apparait sur I'écran Changer régl.
impr.

e Les copies/impressions recto verso acceptent les formats papier et les grammages suivants :

- Format papier : 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRAS3),
330 mm x 483 mm, A3, A4, A4R ou A5R

- Grammage (pour le noir et blanc) : 64 a 209 g/m?2

- Grammage (pour la couleur) : 64 a 163 g/m2

e Pour annuler ce réglage lors de la copie, appuyer sur [Recto verso] = [Annuler].

o Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation ou de I'impression d'un document dans une boite,
appuyer sur [Impression recto verso] = [Annuler].
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Recto vers Recto verso

Cette fonction permet d'effectuer des copies recto verso a partir d'originaux recto ou d'imprimer
en recto verso deux pages successives d'un document mémorisé dans une boite utilisateur.

Originaux Copie

Copie

(M mPORTANT

Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera a l'envers.

&> REMARQUE

o Sile nombre d'originaux est impair, le verso de la derniere copie est laissé vierge (cette page blanche
n'est pas comptabilisée).

» Sile mode Recto verso est utilisé en méme temps que le mode Mélange d'originaux, les originaux de
formats différents sont reproduits sur des copies recto dans leur format respectif. Pour réaliser des
copies recto verso a partir d'originaux de formats différents, il convient de sélectionner le format papier
au préalable.
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1 Placer les originaux — appuyer sur [Recto verso].

Fonctions
spéciales

— Moniteur syst. )

2 Appuyer sur [Rectop Recto verso].

Pour régler I'orientation des copies recto verso, appuyer sur [Options] — sélectionner le type
d'orientation recto verso — appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.

Appuyer sur [OK].

Appuyer sur @

3-48

Copie/impression recto verso



Boite aux lettres (impression)

&> REMARQUE

e Si un document contient un nombre impair de pages, le verso de la derniére feuille est laissé vierge.
(Cette page blanche n'est pas comptabilisée.)

» Sile mode Impression recto verso est utilisé en méme temps que le mode de sélection automatique du
format papier et si le format des pages a imprimer est différent, ces documents sont reproduits sur des
copies recto dans leurs formats respectifs. Pour les imprimer en recto verso, sélectionner au préalable
le format papier approprié.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Impression recto verso].

8/ Sél. couleur auto vI

Machine préte 4 imprimer.

Réglages
»l dorighal
Doc. choisis: 1 =

o0 A4 1 | fGoree
Format

papier ___»

Tri séquentiel
(Ordre pages)

Finition Impression | spéciales )
)|

| |Riglages
recto verso ) initiaux

Annuler | | Mém.réglages | Début dimprssion 3|

[ Moniteur syst. !

2 Sélectionner I'orientation voulue — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] :  Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.

Si I'on a sélectionné un mode de finition (a I'exception de [Tri groupé]) et que I'on souhaite
imprimer la premiere page de chaque document sur le recto lorsque I'on fusionne plusieurs
documents, appuyer sur [Discontinue].

En revanche, pour imprimer en continu sans insérer de pages blanches entre les documents,
appuyer sur [Continue].

3 Appuyer sur [Début d'impression].
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Recto verso vers Recto verso

Des originaux recto verso sont reproduits sur des copies recto verso. Si un original recto verso
est placé dans le chargeur, il est automatiquement retourné pour que les deux faces soient
respectivement copiées au recto et au verso de la copie.

Originaux

&> REMARQUE
e Le mode Recto verso ™ Recto verso n'est disponible que pour la fonction copie.

o Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur
I'écran pour lire chaque face.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso,
p. 3-47.

&> REMARQUE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-10.)
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2 Appuyer sur [Recto versop Recto verso].

Pour régler I'orientation des originaux et des copies, appuyer sur [Options] — sélectionner le
type d'orientation recto verso pour les originaux et les copies — appuyer sur [Fin].

Original

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

Copie

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme fagon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .
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Recto verso vers Recto

Les originaux recto verso introduits dans le chargeur sont automatiquement retournés pour que
leurs deux faces puissent étre reproduites sur deux copies recto distinctes.

Originaux Copie

(M vPORTANT

Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera a l'envers.

&> REMARQUE
e Le mode Recto verso » Recto n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

® Pour placer l'original recto verso sur la vitre d'exposition, activer le mode Lecture continue dans I'écran
des fonctions spéciales pour procéder a la copie Recto verso ™ Recto. (Voir la section Lecture continue,
p. 4-54.)

1 Placer les originaux dans le chargeur — appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso,
p. 3-47.

&> REMARQUE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-10.)
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2 Appuyer sur [Recto versop Recto].

Pour régler I'orientation des originaux, appuyer sur [Options] — sélectionner l'orientation des

originaux — appuyer sur [Fin].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .

Livre vers Recto verso

Les deux pages en vis-a-vis ou le recto et le verso d'une feuille d'un original relié, livre ou
magazine par exemple, sont reproduits sous forme de copie recto verso.

» Gauche/Droite Recto verso
Deux pages en vis-a-vis sont reproduites sur une seule copie recto verso.

Original Copies

Copie/impression recto verso
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» Recto&Verso Recto verso
Le recto et le verso d'une page sont reproduits sur une seule copie recto verso.

Original Copies

@ mPORTANT
o Seul le format de papier A4 est autorisé en mode Livre » Recto verso.

o Lors d'une copie en mode [Recto&Verso Recto verso], le recto de la premiére page recto verso et le
verso de la derniére page recto verso sont laissés vierges. (Les pages blanches ne sont pas
comptabilisées.)

o Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Livre » Recto verso ne peut pas étre utilisé lorsque
l'original est placé dans le chargeur.

&> REMARQUE
Le mode Livre ™ Recto verso n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Recto
verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso,
p. 3-47.

Pour respecter I'ordre des pages lors du tirage, commencer par la premiére page ouverte du
livre ou de l'original relié.

Placer l'original face vers le bas en veillant a ce que le bord supérieur soit aligné sur le bord
arriere de la vitre d'exposition (au niveau de la fleche située dans le coin supérieur gauche).

2 Appuyer sur [Livre p Recto verso] — [Suivant].
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3 Sélectionner le type disposition recto verso souhaité — appuyer sur
[OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Gche/Droite Recto verso] : Les pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié sont
copiées au recto et au verso d'une feuille de papier.

[Recto&Verso Recto verso] :  Le recto et le verso de la page de gauche, ou le recto et le
verso de la page de droite, sont copiés au recto et au verso
d'une feuille de papier.

4 Appuyer sur .

Pour copier les deux pages en vis-a-vis suivantes, tourner la page de l'original — placer
l'original sur la vitre d'exposition = appuyer sur (©).

La lecture démarre.

5 Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].
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Le e d'originaux recto verso

On peut configurer la machine pour qu'elle retourne automatiquement les originaux recto verso
introduits dans le chargeur et lise leurs deux faces séparément.

(M vPORTANT
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

o Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés verticalement, le verso est lu a I'envers.

&> REMARQUE
* Le mode Original recto verso n'est disponible qu'avec la fonction boite aux lettres.

o Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur
I'écran pour lire chaque face.

e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Original recto verso] = [Annuler].

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Original recto verso].

E8/L | SEl. couleur auto vI

& Mahine préte 3 lire 4 Iaide de la touche Cople.

Tau repro. Fornat doc.
Auto

100 % A4 0o
11 ‘T:uxd' Choix format L B GGG
reproduction »| document |~ ——— i~ mm—
original d A » |

»lm verso
J_ EfTet/Pht/tev|
Nom du #  Fonctions &
document ) Hi spéciales_ »i#f

I Réglages
Annuler I age
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2 Sélectionner le type d'original — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

3 Appuyer sur .

Lecture d'originaux recto verso
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Mo

ication des modes couleur

Cette machine est dotée de la fonction de sélection automatique de la couleur. Elle détecte si
I'original est en couleur ou en noir et blanc et bascule automatiquement entre les modes
Quadrichromie et Noir. Il est également possible de basculer manuellement entre les modes
Quadrichromie, Noir, Monochromie et Bichromie en fonction des besoins.

@ mPoRTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

&> REMARQUE

e Lorsqu'on effectue une impression couleur apres une impression noir et blanc, il est possible qu'un
message indiquant que l'impression couleur est en cours de préparation s'affiche. Attendre que ce
message disparaisse. L'impression couleur commence dés que le message a disparu.

* Si on sélectionne I'option [Style Photo ancienne] du mode Réglage couleur, le mode Couleur est
automatiquement réglé sur Monochromie.

o e réglage par défaut est "Noir" pour les fonctions de copie et d'impression et "Sél. couleur auto" pour la
fonction de lecture.

* Le mode couleur peut étre mémorisé comme réglage standard (en mode Utilisateur). (Voir la section
Modification des réglages du mode standard, p. 8-11.)

o |l est possible dafficher une touche de raccourci pour le mode Noir en regard de la liste de sélection de
la couleur dans I'écran des fonctions de base, I'écran de lecture et I'écran d'impression. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
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H Sél. couleur auto
En mode de sélection automatique de la couleur, la machine détecte automatiquement si l'original est
en couleur ou en noir et blanc. Les originaux couleur sont copiés/lus/imprimés en mode Quadrichromie,
et les originaux noir et blanc sont copiés/lus/imprimés en mode Noir.

@ mPORTANT

Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la machine
effectue la lecture en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent étre lus en mode
Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probleme, activer le mode Quadrichromie.

- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (a 10 mm du bord gauche) des
originaux placés dans le chargeur

- Les zones colorées de I'original sont proches de la couleur noire
- Les originaux contiennent des couleurs péles

&> REMARQUE

o Pour copier, si I'option [Utiliser Sél. couleur auto] du [Mode couleur pour la copie] des Réglages
systeme (en mode Utilisateur) est désactivée, le mode Sél. couleur auto ne s'affiche pas. (Voir le
chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

» Pour imprimer des documents couleur CMJN stockés dans une boite, seule I'option [Sél. couleur auto]
est disponible. (Pour imprimer des documents couleur CMJN, seule I'option [Sél. couleur auto] est
disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN, I'option [Noir] est également disponible.)

B Quadrichromie
Le mode Quadrichromie effectue toujours les copies/lectures en couleurs, que les originaux soient en
couleur ou en noir et blanc.

& REMARQUE

» Le mode Quadrichromie n'est disponible que lors de la copie ou de la mémorisation de documents dans
une boite.

o Pour copier, si I'option [Utiliser quadrichromie] du [Mode couleur pour la copie] des Réglages systeme
(en mode Utilisateur) est désactivée, le mode Quadrichromie ne s'affiche pas. (Voir le chapitre 6,
Réglages administrateur systeme, du Guide de référence.)

e [ es originaux noir et blanc copiés ou lus en mode Quadrichromie sont comptabilisés en tant que copies
ou lectures couleur.
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B Noir
Le mode Noir copie/lit/imprime toujours les originaux en noir et blanc, qu'ils soient en couleur ou en noir
et blanc.

B Monochromie
Le mode Monochromie permet de réaliser des copies/impressions dans une couleur spécifique.

@ mPORTANT
Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.

&> REMARQUE

* Le mode Monochromie n'est disponible que lors de la copie ou de l'impression d'un document a partir
d'une boite.

e Les originaux noir et blanc copiés ou imprimés en mode Monochromie sont comptabilisés en tant que
copies ou impressions couleur.

H Bichromie
Le mode Bichromie permet de réaliser des impressions dans une couleur d'accompagnement, plus le
noir.

@ mPoRTANT
o Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.

o Les documents comprenant des images en noir et blanc mémorisées dans une boite ne peuvent pas
s'imprimer en mode Bichromie.

&> REMARQUE

* L e mode Bichromie n'est disponible que lors de la copie ou de l'impression d'un document a partir d'une
boite.

e Les originaux noir et blanc copiés en mode Bichromie sont comptabilisés en tant que copies couleur.
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Copie

(M MPORTANT

&> REMARQUE

Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto", le mode
Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.

1 Placer les originaux — dérouler la liste Sélection de la couleur —

appuyer sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie], [Noir],

[Monochromie] ou [Bichromie].

ICnpi- "'E‘ﬁr Dupi.r-p'dl-‘,’?_l" Ewni/F-xﬂ Bte lettres. O

Ed/L ) Sél. couleur auto  w

L8/L] Sél. couleur auto
Ed  Quadrichromie
L1 Noir

]

B1=) [ -Auto
A4

]

-+ Bichromie

Format
papier )

Finition Recto verso
» »

d A »

EIEET Text/Phot/Cte I

= [

[ Moniteur syst. ),

Fonctions
spéciales

»

Sélection
des couleurs

® Pour les modes [Monochromie] ou [Bichromie] :
U Sélectionner la couleur souhaitée — appuyer sur [OK].

(M MPORTANT

Si l'on procede a la lecture d'originaux de formats différents alors que le mode Mélange d'originaux n'est
pas activé ou que le format de papier sélectionné est un format non standard, il est possible que la
machine ne puisse pas déterminer si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc.

Si l'option Afficher la touche de raccourci du mode Noir sous Réglages communs (en mode
Utilisateur) est activée, on peut également sélectionner le mode Noir en appuyant sur [_1]].
(Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
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2 Appuyer sur ().

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire].

2 Dérouler la liste de sélection de la couleur — appuyer sur [Sél. couleur
auto], [Quadrichromie] ou [Noir].

EA/L ) S@l. couleur auto w I

E4/L | SEl. couleur auto

Ed  Quadrichromie e = Sélection
L1 Noir des couleurs
"Ad o

x de Choix format
W | | T s

|0rlg¢nll G A '

»

Py ] Text/Phot./Cte v |
Nom du #  Fonctions  #7
document »l‘ #__ spaciales__»it

| Régl
Annuler I (i

3 Appuyer sur .
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer].

2 Dérouler la liste de sélection de la couleur — appuyer sur [Sél. couleur
auto], [Noir], [Monochromie] ou [Bichromie].

3/ 6l coulour auto_w |
£8/L| Sél. couleur auto | i | changer

L1 Noir e Sélection
_lggm Monochromie » Doc.choisis: 1 |——— | des couleurs
-y >

‘I |Effz_:ey dac.
aprés impr.

Annuler Début d'impression J |
[ Moniteur syst. ),

On peut aussi appuyer sur [Changer régl. impr.] puis sélectionner, dans I'écran qui s'affiche, le
mode couleur souhaité dans la liste déroulante de I'écran de modification des réglages
d'impression.

3 Appuyer sur [Début d'impression].
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Fu

de documents

Le mode Fusionner documents permet d'imprimer des documents multiples, qu'ils aient été lus
ou envoyés depuis un ordinateur, comme un seul document — a condition qu'ils soient placés
dans la méme boite. La possibilité de combiner des documents aux réglages différents au sein
d'un méme document peut s'avérer utile dans les cas suivants :

« Documents créés dans différents programmes ou par plusieurs utilisateurs destinés a étre
imprimés et agrafés comme un seul document.

« Documents contenant des images, des transparents et des données envoyées depuis des
ordinateurs, via le mode d'impression recto verso.

(M vPORTANT
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
o Le mode Fusionner documents n'est disponible que lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.

&> REMARQUE

* Le mode Fusionner documents n'est disponible qu'avec la fonction boite aux lettres.

e Lorsqu'on sélectionne le mode Fusionner documents pour combiner et imprimer plusieurs documents,
leurs réglages respectifs sont remplacés par les réglages standards d'impression locale. Les réglages
spécifiés au moment de la création de chaque document ne sont toutefois ni modifiés ni effacés.

o Les réglages standards d'impression locale peuvent étre modifiés. (Voir le chapitre 4, Personnalisation
des réglages, du Guide de référence.)
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1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et les documents
a imprimer dans l'ordre ou ils doivent étre imprimés — appuyer sur
[Imprimer] — [Changer régl. impr.] — [Fusionner documents].

= Impression

EA/L Sél. couleur auto w I

Machine préte 4 imprimer. Réglages
»| d'original

Doc. choisis: 2

[ S]] A""JAA 2 _lm:s-ir':;:,

Format Test -
papier > impression ) Fusionner
documents
Tri séguentlel
(Ordre pages)
Finition Impression 0
.l recto verso ,| |.’§.’..1L'.,§3’

Awer | e e ] Début dimpression |

[~ Moniteur syst. )|

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection]
est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

[Fusionner documents] s'affiche uniquement en cas de sélection de plusieurs documents.

2 Appuyer sur [Début d'impression].

> REMARQUE

Pendant I'impression des documents fusionnés, seul le nom du premier document s'affiche a
I'écran.
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Fonctions spéciales de copie
et de boite aux lettres

Ce chapitre décrit les fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres.

CHAPITRE
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Qu'entend-on par Fonctions spéciales ?

Les fonctions spéciales, telles que les modes Brochure et Lecture continue, sont des modes
d'exécution de différents types de modifications selon les besoins, lors de la copie, de
I'impression ou de la mémorisation de documents dans une boite.

(M MPORTANT

Suivant le mode utilisé, certaines combinaisons de modes ne sont pas disponibles. Voir la section
Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

Spécification des fonctions de copie spéciales

1 Placer les originaux.

g
all

n
Qe
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3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions spéciales.

Fonctions
spéciales

8 Gp OB @0

Page par Couvertures/ Mise en Décalage
page » page | b

EIa8 ) &

Brochure Interfoliage Indication de Marge
) »| fin de tiche » )
Q-
Mélange Lecture Vérification Effacement
d'originaux continue image lue »
v | 2 - | Fin J|

— Moniteur syst. )

Ecran des fonctions spéciales (1/2)

Fonctions
spéciales

(L3 E

Création Création Réglage Nettets
> » i » >

d'image d'onglets dimage
B8 a8
Transfert Filigrane Numérotation Filigrane/
image mémo.»|  sécurisé _ »|  pgs/ixcopie |  Date d'impr. »
0 ChebE
Rappel Groupe de M. dans
»| tiches ]  uneboite )

— Moniteur syst. )

Ecran des fonctions spéciales (2/2)

@ mPORTANT

En fonction du mode, il peut étre nécessaire de placer I'original sur la vitre d'exposition ou dans
le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section correspondante sur chaque mode.

& REMARQUE
Si le réglage souhaité n'est pas affiché, appuyer sur [W ] ou [ A ] pour y accéder.
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4 Spécifier le mode souhaité.
Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante.
Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.

5 Appuyer sur .

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur
I'afficheur = appuyer une fois sur (5) pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer
sur [Fin].

Le tirage démarre.

& REMARQUE
® Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.

- Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite (») dans la partie inférieure droite
de leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Effacement] — [Annuler].

- Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite (») dans la partie
inférieure droite de leur touche :
Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Lecture continue].

e Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, appuyer sur ).

Spécification des Fonctions de lecture spéciales de boite
aux lettres

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire].

Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 & 5 de la section Mise en mémoire
d'originaux dans une boite, p. 2-13.

L'écran de lecture s'affiche.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].

Pl E@/L) Sél couleur auto vl i

& Machine préte  lire & 'aide de la touche Copie.

Tan repro. Forsat doo.
Auto
100 % A4 0
1”1 Taux de Choixformat |
reproduction »| document »| i~
Original a A »
»Irmn verso
i Text./Phot./Cte w |
Nom du %  Fonctions %%
document», spéciales 7
|Ré lages
Annuler | [
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3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions spéciales.

Fonctions
spéciales

EERE CHREE EfsE ]

Page par | Lecture I Mise en | Effacement I
page brochure ) page »| »
M e [0
Milanre l Lecture I Néga/Pasi | Nettets I
doriginaux continue )
v (e [i-

Mémoire de Slection de Réglage du
travaux >| surfaces .l type d'image .I

Fin J

— Moniteur syst. )

(M MPORTANT

En fonction du mode, il peut étre nécessaire de placer I'original sur la vitre d'exposition ou dans
le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section correspondante sur chaque mode.

4 Spécifier le mode souhaité.
Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante.
Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.

5 Appuyer sur ().

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur
I'afficheur = appuyer une fois sur () pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer
sur [Fin].

La lecture démarre.

& REMARQUE
e Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
- Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite (» ) dans la partie inférieure droite
de leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Effacement] — [Annuler].
- Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite (» ) dans la partie
inférieure droite de leur touche :
Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Lecture continue].
e Pour annuler tous les réglages et revenir en mode de lecture standard, appuyer sur [Réglages
initiaux]. Pour revenir & I'écran de sélection des boites, appuyer sur ().
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Spécification des Fonctions d'impression spéciales de
boite aux lettres

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.].

Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 & 5 de la section Impression de
documents mémorisés dans une boite, p. 2-20.

L'écran de modification des réglages d'impression s'affiche.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].

/L Sél. couleur auto w I
Réglages
»| d'original

-
Effa doc.
o0 A4 1 e

Doc. choisis: 1
Format
papier >
Tri séquentiel N
(Ordre pages)
Finition Impression Réglages
,| rects verso >| |i..n‘.a..‘x

Annuler | Mém. réglages J|  Début dimpression . |

[ Moniteur syst.

3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions spéciales.

Fonctions
péciales

(IR G B

Cnuverhlres/l Brochure | Décalage I Marge |
) 4

e H) B

)
Transfert Filigrane Numérotation Filigrane/
sécurisé  »|  pgs/jxcopie »| | Date d'impr. »

J 1 P == &

Mémoire de Création Balance des Réglage
travaux  »|  donglets  »| coulews |  couleur

— Moniteur syst. )|
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Spécifier le mode souhaité.
Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante.
Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.

Appuyer sur [Début d'impression].
Si une tache est en cours ou réservée, le document est placé dans la file d'attente et s'imprime
deés que la tache précédente est terminée.

L'impression démarre.

REMARQUE
e Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
- Exemple : Brochure
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Brochure] — [Annuler].
e Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards d'impression locale, appuyer sur
[Réglages initiaux]. Pour revenir a I'écran de sélection des boites, appuyer sur ©).
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Pa

ar page

Ce mode permet de lire des pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié, et de les
imprimer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes.

Original Copies

-

@ mPORTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

o Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut pas étre utilisé lorsque
l'original est placé dans le chargeur.

&> REMARQUE

Pour réaliser des copies recto verso a partir d'un livre ou d'un original relié, activer la fonction
Livre » Recto verso du mode Recto verso. (Voir la section Livre vers Recto verso, p. 3-53.)

Page par page 4-9
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Copie

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Page par page] — [Fin].
Lors du placement d'un original, pour respecter I'ordre des pages lors du tirage, commencer
par lire la premiére page ouverte du livre ou de l'original relié. Placer les originaux face vers le
bas en veillant a ce que le bord supérieur soit aligné sur le bord arriére de la vitre d'exposition
(au niveau de la fléche située dans le coin supérieur gauche).

2 Appuyer sur .

Pour lire les deux pages en vis-a-vis suivantes, tourner la page de I'original — placer l'original
sur la vitre d'exposition = appuyer sur (©.

3 Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Lire] — [Fonctions
spéciales] — [Page par page].

2 Définir les réglages du mode Page par page conformément aux
étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 4-10.
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Co

rtures/Intercalaires

Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des
couvertures de dessus/dessous, des intercalaires, des pages de chapitre ou des feuilles de
papier a onglets en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le corps du
document. Il est aussi possible de spécifier si les couvertures de dessus/dessous et les
intercalaires doivent ou non étre imprimés. Les pages de chapitre et les feuilles de papier a
onglets sont toujours imprimées.

@ mPORTANT

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

» Avec la fonction Boite aux lettres, il est impossible de définir le mode Couvertures/Intercalaires si l'on
sélectionne plusieurs documents. Dans ce cas, définir le mode Couvertures/Séparations.

» Sile mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AC1 ou le Module de Finition
PA.C.-AC2 en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R,
ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.

o Sil'on utilise du papier de type Epais 3 (210 a 250 g/m2), des étiquettes ou du papier calque, il est
impossible d'imprimer sur les couvertures de dessus/dessous ou les intercalaires. Il est possible
toutefois d'imprimer au recto de la couverture de dessous.

&> REMARQUE
e En cas d'impression des couvertures de dessus/dessous et des intercalaires, ces pages figurent dans
le décompte total des copies/impressions. En revanche, si elles sont laissées vierges, elles ne sont pas
comptabilisées.
e En cas d'ajout de pages de chapitre ou de feuilles de papier a onglets, ces feuilles sont comptabilisées
comme des copies/impressions.

Couvertures/Intercalaires 4-11
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B Couverture dessus/Couverture dessous
Ce réglage permet d'ajouter, a chaque jeu de copies/impressions, une couverture de dessus et de
dessous sur lesquelles il est également possible d'imprimer.
Originaux Copies Couverture

REPORT REPORT ——_dedgss’us
imprimée

——Couverture
de dessous
imprimée

H Intercalaire/Page de chapitre
Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les copies/impressions, Le mode Intercalaire
permet d'insérer une feuille de papier vierge entre les copies/impressions pour en faciliter notamment le
tri. Les intercalaires peuvent également étre imprimés. Les pages de chapitre étant toujours imprimées
sur une face, il est facile d'organiser les copies/impressions par chapitre.

Originaux Copies
REPORT REPORT = Intercalaire
imprimé
E ——Page
E de chapitre
imprimée
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B Papier a onglets
Ce réglage permet d'insérer des feuilles de papier a onglets entre les impressions, Les feuilles de papier
a onglets sont toujours imprimées sur une seule face, ce qui permet d'organiser les pages de texte en
groupes séparés.

Originaux Copies

o4av

J4d

[2)
=

Papier a onglets
imprimé
o Pour imprimer sur du papier a onglets, définir la largeur de décalage de I'image a imprimer sur l'onglet.

Largeur
de décalage

0dv
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& REMARQUE

o Sil'on imprime sur du papier a onglets, s'assurer que les onglets sont correctement positionnés.

e Pour créer des onglets, il est nécessaire de régler le type de papier de la cassette n° 3 ou 4 sur Papier a
onglets & la rubrique Mémorisation du type de papier (Mode Utilisateur > Réglages communs). (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Pour connaitre la procédure de chargement de papier a onglets dans la cassette 3 ou 4, voir le
chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.

o Le papier a onglets est toujours imprimé. Pour qu'il ne le soit pas, des feuilles de papier vierges doivent
étre insérées a la place de chaque feuille de papier a onglets devant rester vierge.

» Si des images sont contenues dans la zone a décaler, mais pas a l'intérieur de la zone a onglets, les
impressions risquent de présenter des traces noires ou de paraitre sales.

Exemple : Les images peuvent étre imprimées sur d'autres parties
du papier a onglets.

Surface: a décaler

REPORT

® Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

4-14

Couvertures/Intercalaires



Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — appuyer
sur [Couvertures/Intercalaires].

2 Sélectionner la fonction appropriée — appuyer sur [Format papier]
pour chaque fonction sélectionnée.

Couvertures/Intercalaires: Choix des fonctions et de la source papier

Choisir la ou les fonctions et la source papier pour les couvertures/.
intercalaires. (Les couvertures/intercalaires doivent étre de méme format.)

cnuvert;e cnuvert;e Interul:;e Papier
de dessus de dessous | | ongits

Page de
chapitre

o=0 | o0 o0 | vl |
Al Al Al Al

Format Format Format Format

papier > papier > papier > papier »

Annuler | < précisent | suvart > |

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes [Intercalaire] et [Page de
chapitre].

& REMARQUE
Pour annuler le mode sélectionné, appuyer une nouvelle fois sur la touche correspondante.

3 Sélectionner la source d'alimentation du papier — appuyer sur [Fin].

(M MPORTANT
* Le méme papier doit étre utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture de dessous],
[Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) et [Papier a onglets].

o Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour I'une des fonctions, les autres fonctions
en héritent automatiquement. Par contre, si on se contente de modifier la source d'alimentation
pour le méme format de papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.

* Sil'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé.
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Appuyer sur [Suivant].
Si I'on a sélectionné uniquement [Page de chapitre] et/ou [Papier a onglets], passer a I'étape 6.

Choisir de laisser vierges ou d'imprimer la couverture de dessus, la
couverture de dessous et les intercalaires — appuyer sur [Suivant].

Si aucune des options [Intercalaire], [Page de chapitre] et [Papier a onglets] n'est sélectionnée,
appuyer sur [OK].

REMARQUE

o Les pages de chapitre et les feuilles de papier a onglets sont toujours imprimées sur une face.

» Sil'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la
machine insére une feuille prélevée a la source sélectionnée a I'étape 3, feuille qui servira de
couverture de dessus/dessous. Il est également possible de sélectionner la source
d'alimentation des intercalaires a I'étape 7.

- Si le papier utilisé pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous est déja
imprimé (logo de société, par exemple), il faut sélectionner [Vierge]. Sinon, la machine
imprimera la premiére ou la derniere page de l'original sur le papier préimprimé.

o Si l'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Copies recto verso] pour les
intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la machine insére une feuille provenant de
la source sélectionnée a I'étape 3 et y imprime l'original au recto, au verso, ou au recto et au
verso. Celle-ci fera office de couverture de dessus de la copie/impression. Il est également
possible de sélectionner la source d'alimentation des intercalaires a I'étape 7.

Appuyer sur [Ajouter].

Spécifier I'emplacement d'insertion des intercalaires, des pages de
chapitre ou des feuilles de papier a onglets a I'aide des touches
numériques (© - () — appuyer sur [OK].

En cas d'insertion d'intercalaires, il est possible de modifier la source d'alimentation du papier
et les faces a imprimer.

En cas d'insertion de pages de chapitre, il est possible de modifier la source d'alimentation du
papier.

En cas d'insertion de feuilles de papier & onglets, il est possible de modifier la source

d'alimentation du papier. En revanche, cette modification s'applique a toutes les sources de
papier associées au papier a onglets.

Répéter les étapes 6 et 7 en fonction des besoins.
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@ vPoRTANT

o |l est impossible de régler I'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou d'une page de chapitre
sur la premiére page. Leur emplacement doit étre défini a partir de la deuxiéme page. Il est
toutefois possible d'insérer une feuille de papier a onglets devant la premiére page.

» Sil'on sélectionne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et qu'une feuille de papier a
onglets doit étre insérée devant la premiére page, la machine génére tout d'abord la couverture
de dessus, laissée vierge, puis la feuille de papier a onglets imprimée.

» Sil'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible de définir la méme page pour la
feuille de papier a onglets. Dans ce cas, la machine génére tout d'abord l'intercalaire, puis la
feuille de papier a onglets.

& REMARQUE
o Les réglages définis s'affichent dans I'ordre d'insertion des intercalaires.

o |l est possible d'insérer jusqu'a 100 intercalaires, pages de chapitre ou feuilles de papier a
onglets.

8 Appuyer sur [Suivant].

Si l'option [Papier a onglets] n'est pas sélectionnée, appuyer sur [OK].

9 Définir la largeur de décalage de I'image (0 a 25 mm) a l'aide des
touches [-] et [+] — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

o Vérifier que le nombre d'onglets indiqué sur I'écran des réglages de largeur de décalage de
copie pour la création d'onglets correspond au nombre d'onglets disponibles sur le papier a
onglets chargé dans la cassette.

* Pour définir le nombre d'onglets, sélectionner Mémorisation du type de papier dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

e Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Couvertures/Intercalaires].

2 Définir les réglages du mode Couvertures/Intercalaires conformément
aux étapes 2 a 9 de la section Copie, p. 4-15.
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Couvertures/Séparations

Si plusieurs documents sont sélectionnés et que le mode Fusionner documents est activé, le
mode Couvertures/séparations est disponible. Pour chaque document, ce mode ajoute
automatiquement des couvertures de dessus/dessous ou des intercalaires en utilisant un type
de papier différent de celui du corps du document.

@ mPoRTANT
® Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

o L e mode Couvertures/Séparations est uniquement disponible lorsqu'on sélectionne plusieurs
documents et le mode Fusionner documents. (Voir la section Fusion de documents, p. 3-64.)

o |l est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.

* Sile mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AC1 ou le Module de Finition
PA.C.-AC2 en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R,
ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.

& REMARQUE
* Le mode Couvertures/Séparations n'est disponible qu'avec la fonction boite aux lettres.
o Les séparations ne sont pas comptées comme des impressions.

B Couverture de dessus/Couverture de dessous
Ce réglage permet d'ajouter une couverture de dessus ou de dessous a chaque jeu d'impressions. Il est
également possible d'imprimer sur ces couvertures.

Documents sélectionnés Impressions

____ Couverture
de dessus
imprimée

REPORT REPORT T

—— Couverture
de dessous
imprimée
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B Séparation

Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les documents. Il est impossible d'imprimer sur

les feuilles de séparation.

Documents sélectionnés

REPORT

Impressions

REPORT

[——Séparation

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et les documents
a imprimer dans I'ordre ou ils doivent I'étre — appuyer sur [Imprimer]

— [Changer régl. impr.] = [Fusionner documents] — [Fonctions

spéciales] — [Couvertures/Séparations].

[Fusionner documents] s'affiche uniquement en cas de sélection de plusieurs documents.

2 Sélectionner la ou les fonctions appropriées — appuyer sur [Format
papier] pour chaque fonction sélectionnée.

Couvertures/Séparations: Choix des fonctions et de la source papier

| Choisir Ia ou les fonctions et la source papier pour les Couvertures/

L Bl

Separations. (Les couvertures/séparations doivent étre de méme format.)

Clin

Couverture Couverture
de dessus de dessous

Séparations I ]

oe0 | o0
A4 A4

A4
Format Format Format
papier __», papier __» papier
Annuler |« pracasent | suvart > |

Couvertures/Séparations
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@ mPORTANT

Il est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.

&> REMARQUE

3

Pour annuler une fonction de couverture/séparation, appuyer de nouveau sur la touche
correspondante.

Sélectionner la source d'alimentation du papier pour chaque fonction
— appuyer sur [Fin] — [Suivant].

Si l'option [Séparation] est la seule sélectionnée, sélectionner la source d'alimentation pour les
séparations — appuyer sur [Fin] = [OK].

IMPORTANT

e L e méme format de papier doit étre utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture de dessous]
et [Séparation].

o Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour I'une des fonctions, les autres fonctions
en héritent automatiquement. Par contre, si on sélectionne une autre source d‘alimentation pour
le méme format de papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.

Indiquer le(s) c6té(s) a imprimer pour la couverture de dessus et/ou de
dessous — appuyer sur [OK].

REMARQUE

e Les écrans qui s'affichent sur la machine peuvent différer selon les réglages opérés a I'étape 2.

 Sil'on sélectionne [Vierge] pour la couverture de dessus et/ou de dessous, la machine insére
une feuille prélevée de la source sélectionnée a I'étape 3, feuille qui servira de couverture de
dessus/dessous.

- Si le papier utilisé pour la couverture de dessus/dessous est déja imprimé (logo de société, par
exemple), il faut sélectionner [Vierge].

o Si l'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Impressions recto verso] pour la
couverture de dessus et/ou de dessous, la machine insére une feuille provenant de la source
sélectionnée a I'étape 3 et y imprime l'original au recto, au verso, ou au recto et au verso. Celle-ci
fera office de couverture de dessus et/ou de dessous de l'impression.
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Mode Brochure

Ce mode permet de copier/dimprimer des originaux recto ou recto verso de maniere a
constituer une brochure.

Pour plus d'informations sur le mode Brochure de la fonction Boite aux lettres, voir la section
Lecture brochure, p. 4-28.

B Brochure
Ce mode permet de reproduire ou d'imprimer des originaux recto ou recto verso en vue de réaliser une
brochure.

Originaux Copie

o

7 Avec le Module de Finition P.A.C.-AC2 installé

Mode Brochure 4-21

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

H Division en brochures
Ce mode permet de diviser en brochures un document comprenant de nombreuses pages.

Originaux Copies/Impressions

Nombre de feuilles a diviser™!

9
‘%@

*1 Dans I'exemple illustré ci-dessus,
le nombre de feuilles est de deux.

©
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B Correction du renflement (décalage)

Ce mode permet de régler la position des images dans une brochure en calculant I'écart d'alignement

entre les pages intérieures et extérieures de la brochure.

Découpées

AN

<

/1]
11f

Une fois les pages
découpées, toutes
les pages possédent
les mémes marges
extérieures.

L—— Les marges intérieures sont définies de sorte
que celles des pages extérieures soient plus
larges que celles des pages intérieures.

La position des images sur chaque page est
ajustée en calculant I'écart d'alignement entre
les pages intérieures et extérieures de la
brochure.

(M mPORTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir

la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
e [ ‘agrafage avec piqdre a cheval est impossible sur une seule feuille.

o [ ‘agrafage avec piqure a cheval n'est possible que si le Module de Finition PA.C.-AC2 est installé.

e La précision des plis créés en mode Piqdre a cheval peut varier en fonction du type de papier et du

nombre de feuilles.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier €pais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'‘encrasser et des bourrages papier

pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

Mode Brochure
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Copie

(M vPORTANT

Veiller & placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait). S'ils sont placés
horizontalement, les pages paires seront imprimées a l'envers.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Brochure].

2 Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

Brochure: Choix du format de I'original
= Format A/B -
Original
recto verso

Format en
pouces

|

Annuler précédent |

— Moniteur syst. )

Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] — sélectionner le type d'original
recto verso — appuyer sur [OK] — [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.
& REMARQUE

e Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
o [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A6R.
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3 Sélectionner la source d'alimentation du papier a utiliser pour le corps
du document — appuyer sur [Suivant].

Brochure : Format papier pour document
Les formats A3, B4, AdR, 11x17, LGL et LTRR peuvent étre choisis.

me?ue:um. .l b

Platezu dalientation

Ajouter
couverture

= Type de papier dans source papir

> [ Ordinaire
Annuler | < précasent |I Suivant l
Si le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option n'est pas installé, appuyer sur [OK].
Seuls les formats A3 et A4R peuvent étre utilisés en mode Brochure.

Si le papier a utiliser pour le corps du document a été sélectionné dans [Réglages plateau
alim.], sélectionner le format de papier et appuyer sur [Suivant] = sélectionner le type de papier
et appuyer sur [OK].

@ Pour ajouter une couverture :
U Appuyer sur [Ajouter couverture] = appuyer sur [Suivant].
U Indiquer si la page de couverture doit ou non étre imprimée — appuyer sur [Suivant].

[ Sélectionner la source d'alimentation du papier & utiliser pour la couverture — appuyer sur
[Suivant].

Brochure : Format papier pour couverture

Indiquer la source papier pour les couvertures.
Utiliser Ie méme format que celul du e —

Sf% :,‘f o im. »l =

| ) [p—

= Type de papier dans source papier
b [ Epais 1 (106-163 g/m2)

Annuler | 4 Pprécaent

[— Moniteur syst. ),

Si le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option n'est pas installé, appuyer sur [OK].

Si le papier a utiliser pour la couverture a été sélectionné dans [Réglages plateau alim.],
sélectionner le type de papier = appuyer sur [OK].
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@ mPORTANT

o e format papier de la couverture doit étre identique a celui utilisé pour la copie du corps du
document.

o Sil'on utilise un papier du type Epais 3 pour les couvertures, on ne peut imprimer que le recto de
la couverture de dessus ou le recto de la couverture de dessous.

e Seul du papier compris entre 64 et 105 g/m? peut étre utilisé pour le corps du document.
e L e grammage du papier a utiliser pour la couverture doit étre compris entre 64 et 250 g/m?.

REMARQUE

o Si le papier destiné a la couverture est sélectionné dans le plateau d'alimentation, charger le
papier de la fagon suivante :

- Ordinaire, Recyclé, Couleur, Epais 1, Epais 2 : face en bas
- Epais 3 : face en haut
o Appuyer sur g| pour afficher les informations détaillées du papier sélectionné.

Indiquer si la brochure doit étre agrafée avec piqlire a cheval =
appuyer sur [OK].

Lorsque [Division en brochures] est sélectionné :
O Sélectionner le nombre de pages a diviser & l'aide des touches [-] et [+] = appuyer sur [OK].

Si la position d'impression de I'image est décalée et si I'on souhaite régler la
correction du renflement (décalage) :
QO Appuyer sur [Correction du renflement] — sélectionner [Auto] ou [Manuel] = appuyer sur
[OK].
Si I'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [W] ou sur [A] pour régler la largeur de décalage.

IMPORTANT
Nombre maximal de feuilles, y compris les couvertures, pour l'agrafage avec piqire a cheval :
- 15 feuilles (64 a 80 g/m?)
- 10 feuilles (81 a 105 g/m2)

REMARQUE
e Si la brochure contient 16 feuilles ou plus, I'agrafage avec piqire a cheval n'est pas possible.

e Le nombre de brochures avec piqlre a cheval que le réceptacle des brochures peut contenir
dépend du nombre de feuilles contenues dans chaque brochure.

- 1 ab5feuilles : 25
- 6a 10 feuilles : 15
- 11 a 15 feuilles : 10

o Sil'on sélectionne [Ajouter couverture], le réceptacle des brochures ne peut pas contenir plus de
10 jeux.

» Le mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du mode Brochure.
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5 Régler le guide du réceptacle des brochures en fonction du format
papier.

A4R

( MPORTANT

Le guide du réceptacle des brochures doit étre réglé en fonction du format papier, sous peine de
provoquer un bourrage papier.

Boite aux lettres (impression)

(M mPORTANT
o Le mode Brochure est uniquement disponible pour les formats papier suivants : A4, A4R, A5 et A5R.

» Le mode Brochure n'est pas disponible si les documents sélectionnés ont un format d'enregistrement
différent.

» Le mode Brochure ne peut pas étre utilisé avec les documents ayant une résolution inférieure a
600 x 600 ppp.

& REMARQUE

Pour imprimer des documents sous forme de brochure, il est conseillé de lire les originaux en mode
Lecture brochure. (Voir la section Lecture brochure, p. 4-28.)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Brochure].

2 Définir les réglages du mode Brochure conformément aux étapes 3 a 5
de la section Copie, p. 4-24.
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Le

e brochure

Ce mode permet de lire les originaux de maniére que les données puissent étre imprimées et
rassemblées au sein d'une brochure. Le mode Brochure doit étre spécifié lors de I'impression
des données lues. (Voir la section Mode Brochure, p. 4-21.)

@ mPoRTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

» Veiller a placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait). S'ils sont placés
horizontalement, les pages paires seront imprimées a l'envers.

&> REMARQUE
Le mode Lecture brochure n'est disponible qu'avec la fonction boite aux lettres.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] — [Lecture
brochure].

2

Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

Lecture brochure: Choix du format de I'original

= Format A/B

A4 aj ea Original
»| recto verso

A4B | Bs
A3 | BsB
A a

Format en ASQ ()

pouces

’l A6B ()

Annuler

| < Précesent |( Suivant >|]
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Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] — sélectionner le type d'original
recto verso — appuyer sur [OK] = [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de I'original sont téte-béche.
&> REMARQUE

e Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
 [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A6R.

3 Sélectionner le format de la brochure — appuyer sur [OK].

& REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Lecture brochure 4-29

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

Int

liage transparents

En cas de copie sur des transparents, ce mode permet d'intercaler automatiquement une feuille
entre chaque transparent. Cette feuille permet de protéger la surface copiée des transparents. |l
est également possible de copier le contenu des transparents sur des intercalaires.

@ mPoRTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

o |l est impossible d'utiliser les fonctions de finition en mode Interfoliage transparents, méme si un module
de finition en option ou le Bac Décalé-C1 est installé.

» Seul le format A4 est disponible en mode Interfoliage transparents.

o Les transparents A4 ne peuvent étre chargés que dans les cassettes 3 et 4, et dans le plateau
dalimentation.

& REMARQUE
o Le mode Interfoliage transparents n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
o Le compteur de la machine ne comptabilise pas les intercalaires vierges.

B Pour laisser les intercalaires vierges :
Le réglage [Vierge] produit des transparents imprimés et des intercalaires vierges, en alternance.

Originaux Copies
Transparents

REPORT

~-RERORT. .I..

Intercalaires vierges
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B Pour imprimer les intercalaires :

Le réglage [Imprimé] produit des transparents imprimés et des intercalaires imprimés, en alternance.

Originaux Copies
Transparents

~-RERORTI..

REPORT

Intercalaires imprimés

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Interfoliage transparents].

2 Sélectionner la source d'alimentation des transparents — appuyer sur

[Suivant].

Interfoliage transparents: Sélection de transparents

Indiquer Ia source papier pour les transparents.
Les formats A4 et LTR peuvent tre sélectionz=

Ba4
= 7]

Réglages
platoau alim.»,

& Tyge de papler cans source papler
b [) Transparent

Annuler I «  Précédent

[— Moniteur syst. )|

Interfoliage transparents
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Si I'écran suivant s'affiche, effectuer I'une des opérations suivantes dans Réglages communs (en
mode Utilisateur) (voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence) :

* Régler Mémorisation du type de papier pour la source de papier sélectionnée sur
[Transparent].

* Régler le type de papier sur [Transparent] si I'option Réglages standards du plateau
d'alimentation est réglée sur "Oui".

Interfoliage transparents: Sélection de transparents

Indiquer la source papier pour les transparents,
Les formats Ad et LTR peuvent étre sélectionnés.

| [ Les transparents n'ont pas &té enregistrés
dans la cassette sélectionnée. Les enregistrer
dans [Mémarisation du type de papier] en mode
Utilisateur, et redéfinir 'emplacement des transp.

7 Moniteur syst.

IMPORTANT

Veiller a charger des transparents dans la source d'alimentation sélectionnée. Le chargement
d'un autre type de papier risque de provoquer un bourrage.

Indiquer si les intercalaires doivent ou non étre imprimés — appuyer
sur [Suivant].

Sélectionner la source d'alimentation du papier des intercalaires —
appuyer sur [OK].

REMARQUE
o Les intercalaires imprimés sont comptabilisés comme des copies.

o Les copies sont déposées face imprimée vers le bas, avec une alternance de transparents et
d'intercalaires.
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n page

Ce mode permet de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux, y compris les
originaux recto verso et les pages en vis-a-vis d'un livre, pour les réunir sur le recto, ou le recto
et le verso d'une copie d'un format (enregistrement) donné.

@ mPORTANT

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

e Tous les originaux copiés/lus en mode Mise en page doivent avoir le méme format. Le mode Mise en
page est incompatible avec le mode Mélange d'originaux.

e Lors de la copie, le nombre de copies ou le mode Original recto verso peut étre modifié ou défini avant

la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

e Pour la fonction Boite aux lettres, le mode Original recto verso peut étre modifié ou défini avant la
lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

&> REMARQUE

Le taux de réduction est calculé automatiquement afin que les originaux tiennent sur le format de papier

(d'enregistrement) sélectionné.

Originaux

2suri

Copie

Mise en page
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H 2suri

Un original recto verso ou deux originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

H 4suri

Deux originaux recto verso ou quatre originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

H 8 sur1

Quatre originaux recto verso ou huit originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mise en
pagel.

2 Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

Mise en page: Chaix du format de I'original
= Format A/B
Original
recto verso

Format en
pouces

i

Annuler précédont |

[— Moniteur syst. )
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Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] — sélectionner le type d'original
recto verso — appuyer sur [OK] = [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] :  Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.
REMARQUE

e Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
 [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A6R.

Sélectionner une fonction de mise en page — appuyer sur [Suivant].

Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso] — sélectionner le type
d'orientation recto verso — appuyer sur [OK] = [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] :  Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

Pour spécifier I'ordre des images, appuyer sur [Options] — sélectionner |'ordre des images —
appuyer sur [Fin] = [Suivant].

A moins de modifier I'ordre des images au moyen de la touche [Options], les images sont
imprimées dans l'ordre suivant :

2surt: Gauche — Droite

4suriet8surt: Coin supérieur gauche — Coin supérieur droit = Coin inférieur
gauche — Coin inférieur droit
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4 Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [OK].

& REMARQUE
o La machine sélectionne automatiquement le taux de reproduction en fonction du format papier
choisi.
» Le mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du mode Mise en page.

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Mise en
pagel.

2 Définir les réglages du mode Mise en page conformément aux étapes 2
a 4 de la section Copie, p. 4-34.

&> REMARQUE
o Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

e La machine sélectionne automatiquement le taux de réduction en fonction du format
d'enregistrement sélectionné.
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Dé ge de l'image

Cette fonction permet de décaler toute I'image originale vers le centre ou vers un coin.

(M mPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

» Si [Centrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier spécifié pour la copie ont le
méme format et si le taux de reproduction est réglé sur 100 %, l'image originale n'est pas décalée.

o Lorsqu'on saisit 'emplacement de destination aprés décalage au moyen des touches numériques, il
arrive que l'image originale soit légérement tronquée en fonction du format de l'original, du format du
papier utilisé pour la copie et de I'ampleur du décalage.

Utilisation des touches fléchées

Le réglage [Centrage/Décal. prédéf] permet d'utiliser les touches fléchées de I'afficheur tactile
pour réaliser des copies sur lesquelles la totalité de I'image originale est décalée vers le centre

ou un coin.
Copie avec I'image Copie avec l'image
. originale décalée originale décalée
Original vers le centre vers un angle

& REMARQUE
Le réglage Centrage/Décal. prédéf) n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
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1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] =

[Décalage].-

2 Appuyer sur [Centrage/Décal. prédéf] — sélectionner le sens du
décalage a I'aide d'une touche fléchée — appuyer sur [OK].

Décalage

ultion de cicalegs
Centrs
Décal. prédir I <

Clavier
numérique I

. Annuler I

— Moniteur syst. )

Le sens de décalage correspond a la direction vers laquelle on souhaite déplacer I'i'mage

originale vue face dessus au centre de la copie.

Touches numériques

Le réglage [Clavier numérique] permet de décaler la totalité de I'image vers un emplacement

défini a l'aide des touches numériques @© - ®.

Original

CITY

==
=
w

&> REMARQUE

En utilisant les touches
numeériques pour
décaler la position

=

80 mm

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du

Guide de référence.
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —

[Décalage].

2 Appuyer sur [Clavier numérique] — appuyer sur [Réglages] sous

<Recto> ou <Verso>.

Centrage/ Chaisir les réglages des faces recto et verso. (Les régla-
Décal. prédéf ges du verso ne sont valides qu'en copie recto verso.)
u Recto u Verso

Clavier A
numérigue Aucun réglage Aucun réglage

Iln-nﬁuu- au recto
|A I'opposé du recto

Annuler | K o

&> REMARQUE

Les réglages Verso ne sont disponibles que pour les copies/impressions recto verso.

3 Spécifier I'emplacement aprés décalage a I'aide des touches

numériques @) - (.

U Sélectionner le sens de décalage.

U Saisir la valeur de décalage.
U Appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

Pour modifier une valeur déja saisie, sélectionner le sens du décalage — saisir la valeur correcte

a l'aide des touches numériques () - (®.

Décalage de l'image
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® Exemple : Pour déplacer I'image originale en diagonale :
U Appuyer sur la touche [[]] supérieure.
U Saisir la valeur de décalage.
U Appuyer sur la touche [[]] droite.
O Saisir la valeur de décalage.

Pasition de décalage (recto)

#, Saisir les coordonnées de la position de décalage.

=
(0-301)

[ om [ 15 mm

_,lrnum

Annuler I

4 Appuyer sur [OK].

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Décalage].

2 Définir les réglages du mode Décalage conformément aux étapes 2 a 4
de la section Copie, p. 4-39.
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Mo

Marge

Ce mode permet d'effectuer des copies ou des impressions en décalant Iimage entiére a
gauche, adroite, en haut ou en bas de fagon a créer une marge. Utiliser ce mode si I'on
souhaite ranger les copies ou les impressions dans des classeurs.

Original Marge gauche Marge droite Marge supérieure Marge inférieure
sélectionnée sélectionnée sélectionnée sélectionnée

@ mPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

* Le mode Marge décale la totalité de I'image originale de la valeur spécifiée. Si l'image occupe la totalité
de la feuille originale, la copie risque d'étre tronquée.

> REMARQUE

Il est possible de ne créer une marge qu'au verso de la copie. Les originaux pourvus d'une marge
peuvent donc étre copiés en mode Recto » Recto verso ou Recto verso » Recto.

Mode Marge 4-41
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Copie
1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Marge].

2 Sélectionner le type de marge voulu.

8, Touches nun. possbles

Marge
gauche N

— Recto I 10 mm
e =)
“||| Marge
supérieure Verso I 10 mm
=)

e |
= = + |

— Moniteur syst. )

3 Sélectionner [Recto] ou [Verso] — utiliser les touches [-] ou [+] pour
définir la marge — appuyer sur [OK].

(M mPORTANT
» Pour copier ou imprimer un document comportant une marge en utilisant les modes Marge et
Recto verso, procéder comme suit :
- Recto » Recto verso : Définir le mode Marge pour le verso uniquement.

- Recto verso » Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir le mode Marge. Effectuer les
copies ou les impressions de la maniere habituelle.

- Recto verso » Recto : Définir le mode Marge pour le verso uniquement.

o Pour copier ou imprimer un document comportant une marge gauche ou droite en utilisant les
modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :

- Recto » Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.
- Recto verso » Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.
- Recto verso » Recto : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H
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&> REMARQUE

o Sil'on sélectionne une valeur autre que 0, il est possible d'utiliser la touche [+ ] pour indiquer si
la marge doit étre positive ou négative.

Exemple: (+)10 — [4] - -10
-50 - [4] = (+)50

o Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Marge].

2 Définir les réglages du mode Marge conformément aux étapes 2 et 3 de
la section Copie, p. 4-42.
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Eff ment

Ce mode permet d'effacer les ombres et les contours qui peuvent apparaitre lors de la copie
(lecture) de certains originaux. Il existe trois modes d'effacement : Effacement mode original,
Effacement mode livre et Effacement mode reliure.

@ mPoRTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

Effacement mode Original
Ce mode permet d'effacer les bordures et contours noirs qui apparaissent sur le pourtour de la
copie (de I'image lue) lorsque I'original est plus petit que le format de papier sélectionné. Il peut
aussi servir a créer une bordure blanche sur le pourtour de la copie (page enregistrée).

Copie (A4)

Effacement mode
. Original sélectionné
Original (A5)

Copie (A4)

=

Effacement mode
Original non
sélectionné

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Effacement].

2 Appuyer sur [Effacement mode Original].

Effacement: Réglages de largeur et de type

e £, Touties run. possies
.} | mode Original
Effacement !’*—|
mode Livre *Dj mm
&

(1-50)

O ot | o = | + |

i 2

Annuler | < précisent | suvart > |

[— Moniteur syst. !

3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement.

® Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :
O Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement — appuyer sur [Suivant].

® Pour régler la largeur des marges supérieure, gauche, droite et inférieure
séparément :

O Appuyer sur [Régl. chq dimension].

U Sélectionner les cotés souhaités — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur
d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme largeur pour les quatre marges,
appuyer sur [Réglage identique].

&> REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Effacement

4-45
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4 Sélectionner le format de I'original — appuyer sur [OK].

@ mPORTANT

Le mode Effacement mode Original ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format
apparait sur I'écran tactile.

& REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] — [Effacement].

2 Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2 a
4 de la section Copie, p. 4-45.

Effacement mode Livre
Ce mode permet d'effacer le pourtour foncé et la ligne médiane qui apparaissent lors de la
copie (lecture) de pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié sur une seule feuille (page
enregistrée).

Copie

Effacement mode
Livre sélectionné

Original

=

Effacement mode
Livre non sélectionné
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Copie

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions

spéciales] — [Effacement].

2 Appuyer sur [Effacement mode Livre].

Effacement: Réglages de largeur et de type

— e 35, Touches num. possbes
.) | mode Original I centre I o
Effacement

Cités I 0-50)

mm
(

Effacement

mode Reliure Eéyl. chg 4 mm

Annuler | < précisent | suvart > |

[— Moniteur syst. !

3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler les largeurs d'effacement.

® Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :

O Appuyer sur [Centre] et [Cotés] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur
d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

® Pour régler indépendamment la largeur des marges supérieure, gauche,
centrale, droite et inférieure :
U Appuyer sur [Régl. chg dimension].
[ Sélectionner les cotés souhaités — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur
d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme largeur pour les quatre marges,
appuyer sur [Réglage identique].

Effacement
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& REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

4 Sélectionner le format de I'original relié ouvert — appuyer sur [OK].

M mPORTANT

Le mode Effacement mode livre ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format
apparait sur I'écran tactile.

&> REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Lire] — [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

2 Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2 a
4 de la section Copie, p. 4-47.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H
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Effacement mode Reliure

Ce mode permet d'effacer les marques apparaissant sur les copies (images lues) a I'endroit ou

se trouvent les perforations des originaux.

Effacement mode
. Reliure sélectionné
Original

2

Effacement mode
Reliure non sélectionné

O mPORTANT

o Veiller a ce que les originaux soient placés sur la vitre d'exposition. Ne pas placer d'originaux perforés

dans le chargeur, car cela risquerait de les endommager.

* En mode Effacement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont également effacées sur une

largeur de 4 mm.

Effacement
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Copie
1

2

3

Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

Appuyer sur [Effacement mode Reliure] — sélectionner le c6té ou se
trouvent les perforations.

Effacement: Réglages de largeur et de type

— 4, Touches run. possibles
7| Effacement
) _mode Original

Annuler I

Il s'agit de I'emplacement des perforations lorsqu'on regarde I'original a I'endroit.

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement — appuyer
sur [OK].

&> REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Boite aux lettres (lecture)

1

2

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Lire] — [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2
et 3 de la section Copie, p. 4-50.
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tion de fin de tache

Ce mode permet d'envoyer un courrier électronique a I'utilisateur l'informant que le tirage est
terminé. Il est particulierement utile lorsqu'on attend la fin d'un tirage volumineux pour effectuer
Ses propres copies.

@ mPORTANT

Avant d'activer le mode Indication fin de tache, 'adresse électronique du destinataire doit figurer dans le
carnet d'adresses. (Voir le chapitre 10, Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses,
du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

&> REMARQUE
o L e mode Indication fin de tache n'est disponible qu‘avec la fonction de copie.

o La fonction Indication de fin de tache n'est disponible que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard
sur I'iR6880CI/iR5880C:i) est activé.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Indication
fin de tachel.

2 Sélectionner le destinataire de l'indication de fin de tache — appuyer
sur [OK].

Indication de fin de tache
= Carnet adresses

Choisir le destinataire.
@ Toutes v I

johnexanple. con
nike@example. con
nark@exanple. con
nancy@exanple. con

ABG | DEF | GHI | JKL | MNU | PUR | SIUJ VWX | YZ | 0-9 Ttes| veails R

Annuler | oK J
[ Moniteur syst.

Pour sélectionner un destinataire enregistré avec un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro
d'accés] et saisir le numéro d'accés a l'aide de la touche numérique (@ - (3. Si I'on sélectionne
[Pas de n° d'accés], les destinataires qui ne sont pas gérés par un numéro d'accés sont
affichés.

Indication de fin de tache 4-51
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& REMARQUE

o Pour plus d'informations sur la sélection d'un destinataire, voir le chapitre 2, Méthodes d'envoi de
base, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

o [l n'est pas possible de sélectionner plusieurs destinataires a la fois.

» Une indication de fin de tdche est envoyée au destinataire sélectionné dés que le tirage est
terminé.

e Pour afficher la touche [Numéro d'accés], régler I'option Gestion des numéros d'accés sur "Oui".
Pour régler la gestion des numéros d'acces, appuyer sur @ —[Réglages systéme] — [Limiter la
fonction d'envoi] —[Gestion des numéros d'acces]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur
systeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)
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Ce mode permet de copier (lire) des originaux de formats différents, tels que A3 et A4, en une
seule opération.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
» Si les originaux sont placés dans le chargeur, s'assurer que les originaux de formats différents sont du
méme grammage (type de papier).
e [ a sélection du mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la lecture.
e /| n'est pas possible de sélectionner le mode Agrafage si les originaux sont de largeurs différentes.

® Si, lors de la mémorisation d'un document dans une boite, I'option Choix format document n'est pas
réglée sur "Auto”, tous les originaux sont lus dans le format spécifié. Pour lire les originaux dans leur
format d'origine, s'assurer que le mode de sélection automatique du format de document est défini sur
"Auto”.

&> REMARQUE

Lors de la copie, sile mode Mélange d'originaux est utilisé en méme temps que le mode Recto» Recto
verso, et si les originaux destinés au recto et au verso d'une copie recto verso ont un format différent,
ceux-ci sont reproduits sur des copies recto dans leur format respectif.

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mélange
d'originaux].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Mélange
d'originaux].

Mélange d'originaux 4-53
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Le e continue

Ce mode permet de répartir, puis de lire des originaux sous la forme de plusieurs lots, lorsque
leur volume est trop important pour étre traité en une fois. Le chargeur et la vitre d'exposition
peuvent étre utilisés pour la lecture. Lors de la copie, les originaux sont imprimés sous la forme
d'un document unique, une fois la lecture de tous les lots terminée. Lors de la mémorisation
d'un document dans une boite, les originaux sont mémorisés sous la forme d'un document
unique, une fois la lecture de tous les lots terminée.

Originaux

PSS 2)

[,

il

(M vPORTANT

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

o |l n'est pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit des originaux en mode
Lecture continue. Les réglages de copie/lecture doivent étre définis au préalable, en fonction du type
des originaux et du résultat recherché.

o Si les originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et & mesure du réceptacle de sortie
apreés la lecture de chaque lot.

o Lors de la copie, les réglages suivants peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot
d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : nombre de copies, mode Original recto verso, type
d'original, densité copie, mode couleur et taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page est
utilisé en méme temps que le mode Lecture continue, il n‘est pas possible de modifier la densité copie,
le type d'original, le mode couleur ni le taux de reproduction.

o Lors de la mémorisation d'un document dans une boite, les réglages suivants peuvent étre modifiés ou
définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : mode Original recto
verso, type d'original, densité de lecture et mode couleur. Par contre, il n'est pas possible de modifier le
type d'original, la densité de lecture et le mode couleur lorsque la machine lit des originaux en mode
Mise en page.

* Sile mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour
chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document
combiné.
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& REMARQUE

o Si le chargeur contient des originaux de formats différents, sélectionner le mode Mélange d'originaux.
(Voir la section Mélange d'originaux, p. 4-53.)

o Lorsque I'on ne peut pas préparer tous les originaux a la fois ou que I'on souhaite définir des réglages
différents pour chacun d'entre eux, il est pratique de les enregistrer dans une boite et de les imprimer
ultérieurement en mode Fusionner documents. (Voir la section Fusion de documents, p. 3-64.)

o Lors de la copie, pour reproduire des originaux recto et recto verso en tant que copies recto verso, il
convient de les répartir en lots d'originaux recto et recto verso. Par exemple, si le premier lot contient
des originaux recto verso, activer le mode Original recto verso. Ensuite, le mode Original recto verso
doit étre sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot d'originaux lus.

e Lors de la mémorisation d'un document dans une boite, pour lire des originaux recto et recto verso et
les mémoriser en tant que documents recto verso, il convient de les répartir en lots d'originaux recto et
recto verso. Par exemple, si le premier lot contient des originaux recto verso, activer le mode Original
recto verso. Ensuite, le mode Original recto verso doit étre sélectionné ou annulé manuellement pour
chaque lot d'originaux lus.

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Lecture
continue].

2 Appuyer sur .

& REMARQUE
Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur />.

3 Une fois la lecture terminée, placer le lot d'originaux suivant —
appuyer sur (©).
Si nécessaire, modifier les réglages de lecture avant d'appuyer sur ).

B
all
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@ Sil'original est recto verso :
U Appuyer sur [Original recto verso].

C e [l Envoi/F Bte lett
opi rapder . W |Envol/Fex 7 letios’ 3

N° tache: 0001 [H Noir
P | (Originaux: 5]
Machine préte 3 lire.
Changer F'original et appuyer sur Copie.
= 100% @ 1= DA4
Feuilles ) Coples
- T8 uttor touhes rmdrines
 Mode Couleur  Densité de lecture

B8/ S6l. coulour ko w | [ A —

——; alalw]
riginal I aux I
‘eprn. » Text./Phot./Cte w I

Annuler | Fin J|

& 0001 Copie Lecture en attente... = Moniteur syst.

U Sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

Ne pas oublier d'activer ou d'annuler le mode Original recto verso en fonction du type
d'original mis en place.

Pour annuler le mode Original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] = [Annuler].
Répéter cette étape, si nécessaire.

4 Appuyer sur [Fin] apreés la lecture du dernier lot d'originaux.
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Lecture
continuel.

2 Définir les réglages du mode Lecture continue conformément aux
étapes 2 a 4 de la section Copie, p. 4-55.

Lecture continue
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Cette fonction permet de vérifier les images lues page par page pendant la copie lorsque les
originaux a lire sont placés sur la vitre d'exposition. Elle est utile pour éviter les problémes de
copie dus a une mauvaise lecture.

@ mPoRTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

e Lorsque le mode Recto ™ Recto verso est défini, la copie recto verso n'est pas effectuée et la machine
copie séparément chaque original.

o Les originaux doivent étre placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif. image lue ne peut pas étre
défini lorsque les originaux sont placés dans le chargeur.

&> REMARQUE

Le mode Vérification image lue n'est disponible que pour la fonction de copie.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Vérification image lue].

2 Appuyer sur .

& REMARQUE
Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur />.
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3 Vérifier le contenu de I'impression — lire I'original suivant.

N° tiche: 0002 [ Noir
P 1 (Originaux: 1)
Machine préte 3 lire.
Changer I'original et appuyer sur Copie.
i
= 100% 0 = A4
| Feuilles Copies
- L —
SR DO

EA/L ] SEl. couleur auto w T

al s}
Original Taux
rocko verso b | rapre. >| R Text./Phot./Cte v |

nler | Re-tie |

& 0002 Copie Lecture en attente... = Moniteur syst. ),

Pour relire I'image immédiatement aprés la lecture d'un original, remettre l'original en place —

sélectionner [Re-lire] = appuyer sur ().

Si I'on souhaite modifier les réglages de copie, le faire avant d'appuyer sur ).

» La densité et le type d'image peuvent étre réglés. (Voir la section Réglage de la densité et du
type d'original, p. 3-2.)

* Le nombre de copies a effectuer peut étre modifié. (Voir la section Marche a suivre, p. 1-7.)

e Le taux de reproduction peut étre modifié. (Voir la section Modification du taux de
reproduction, p. 3-10.)

o || est possible de modifier le mode Couleur. (Voir la section Modification des modes couleur,
p. 3-58.)

4 Une fois la lecture de tous les originaux effectuée, appuyer sur [Fin].
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Utilisation des modes de création d'image

Les modes de création d'image permettent de réorganiser les images figurant sur les originaux
afin d'obtenir un effet spécifique. On distingue quatre types de création d'images : Néga/Posi,
Répétition d'image, Image miroir et Sélection de surfaces.

@ mPoRTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

Inversion des zones noires et blanches de l'original
(Néga/Posi)

Ce mode permet de copier ou de lire et d'enregistrer I'image originale en inversant les teintes et
les dégradés.

Original Copie
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'image].

2 Appuyer sur [Néga/Posil].

Création d'image

[RI>R

d'image »

Gl e
Image miroir | Sélection de
surfaces 12

— Moniteur syst. )|

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Néga/Posi].
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Répétition d'image
Ce mode permet de copier I'image originale plusieurs fois a la verticale ou a I'horizontale.

Il existe deux modes possibles.

@ mPoRTANT

e Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode Répétition d'image, il faut
d'abord spécifier le mode Répétition d'image avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule
surface peut étre sélectionnée.

o Sile mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de répétitions d'image est trop
élevé ou la surface sélectionnée trop petite, l'original couleur peut étre lu en mode Noir.

& REMARQUE
* Le mode Répétition d'image n'est disponible que pour la fonction de copie.

® Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

B Sélection automatique
L'image de l'original est reproduite autant de fois que le permet le format de la copie.

Original Copie

CITY
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H Sélection manuelle

L'image de I'original est reproduite le nombre de fois spécifié.

Original

Copie
CITY

D

!]

g
B

Q|
—
>.<

i

]

Exemple : Si la valeur est définie sur
"3 fois", les images copiées se chevauchent.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création

d'image].

Si I'on sélectionne la surface a répéter a l'aide du styleur, placer l'original sur la vitre

d'exposition.

Pour copier plusieurs originaux a I'aide de la méme surface sélectionnée, retirer I'original de la
vitre d'exposition aprés avoir sélectionné la surface (a l'issue de I'étape 5), puis placer tous les

originaux dans le chargeur.

2 Appuyer sur [Répétition d'image].

Utilisation des modes de création d'image
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3 Sélectionner le nombre de répétitions de I'image dans le sens vertical
et dans le sens horizontal.

Répétition d'image

Spécifier le nombre de rapétitions de I'image.

.Y
Auto fais| | = + | s |

2y (1-20)

.Ai(uto fois - + | Auto |

(1-20)

Réglages des
»| CEEterE »I marges

Annuler I

[— Moniteur syst. )

@ Pour définir le nombre de répétitions automatiquement :
O Appuyer sur [Auto].
Si [Auto] est déja sélectionné, cette étape est inutile.

@ Pour définir le nombre de répétitions manuellement :
O Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de répétitions.

(M mPORTANT

Selon le nombre de répétitions défini, les images peuvent se chevaucher ou au contraire étre
espacees.

4 Pour ne répéter qu'une surface sélectionnée sur I'original, appuyer sur
[Cadrage].

Si aucune surface a répéter ne doit étre sélectionnée, passer a I'étape 6.
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5 Spécifier la surface.

&> REMARQUE

Si I'on définit une surface a l'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne pas correspondre
précisément & la zone sélectionnée. Pour définir une zone avec précisions, il est recommandé
de saisir des valeurs avec les touches numeériques.

@ A l'aide du styleur :
O Appuyer sur [Styleur].
U Appuyer sur [Début lecture].

( MPORTANT
Vérifier que l'original est placé sur la vitre d'exposition.
U Sélectionner la surface a l'aide du styleur.
Créer les deux points opposés avec le styleur.

&> REMARQUE

® Pour effacer le premier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la zone sélectionnée,
[Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

® Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].

® Pour agrandir n'importe quelle zone de I'original, dérouler la liste Taux de reproduction —
sélectionner un taux d'agrandissement — spécifier la zone a afficher au moyen des touches |d],
> [AjoulVw]

e Pour contrdler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].

* Pour modifier une surface sélectionnée a l'aide du styleur, appuyer sur [Régl. fin surf.] —[Sélect.
point] — sélectionner le point & modifier — appuyer sur les touches [ =], [ =], [ 1] ou [ 3]
pour le déplacer — appuyer sur [Fin] = appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface
modifiée.

U Appuyer sur [OK].

® A l'aide des touches numériques :
O Appuyer sur [Touches numériques].

( MPORTANT

* Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la
surface a sélectionner sur l'original.

e Lorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de I'image jusqu'au bord
droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et
la position de la surface.
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Q Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches numériques () - () pour saisir les
mesures respectives — appuyer sur [OK].

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de I'original.
[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de l'original.

REMARQUE

o Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] = saisir la valeur correcte a
l'aide des touches numériques @ - ®.

e Pour contréler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
e Pour annuler toutes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.].

Pour régler la marge de séparation entre les répétitions, appuyer sur
[Réglages des marges].
Si I'on ne définit pas I'option [Réglages des marges], passer a |'étape 8.

Indiquer I'espace qui sépare les répétitions a I'aide des touches [-] et

[+].

Pour définir le méme espace pour les quatre cétés :
U Appuyer sur [-] ou [+] pour régler I'espace — appuyer sur [OK].

Pour régler séparément les espaces supérieur, gauche, droit et inférieur :
U Appuyer sur [Réglage indépendant].

U Sélectionner I'espace a régler — appuyer sur [-] ou [+] pour définir le format — appuyer sur
[OK].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme marge pour les quatre cétés, appuyer
sur [Marge uniforme].

Appuyer sur [OK].

Si la méme surface doit étre utilisée pour copier plusieurs originaux a l'aide du styleur, retirer
les originaux de la vitre d'exposition une fois la zone sélectionnée — les placer dans le chargeur
— appuyer sur (©).
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Image miroir
Ce mode permet de renverser I'image de l'original lors de la copie, & la maniére d'un miroir.

Original Copie

& REMARQUE
Le mode Image miroir n'est disponible que pour la fonction de copie.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'image].

2 Appuyer sur [Image miroir].
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Sélection de surfaces

Ce mode permet d'encadrer les surfaces a lire/copier ou les zones a masquer dans l'image lue.
Il est possible de sélectionner jusqu'a quatre surfaces a l'aide du styleur de I'afficheur ou des
touches numériques du panneau de commande. Il est possible de définir jusqu'a quatre
surfaces.

@ mPORTANT
o Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode Répétition d'image, il faut
d'abord spécifier le mode Répétition d'image avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule
surface peut étre sélectionnée.

o Sile mode couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" et que la surface sélectionnée est trop petite,
l'original couleur peut étre lu en mode Noir.

&> REMARQUE

* Le mode Sélection de surfaces ne peut pas étre utilisé pour des images déja mémorisées dans une
boite. Ce mode est disponible uniquement lorsque I'on lit une image pour la premiére fois en utilisant la
fonction Boite aux lettres.

e Les surfaces sélectionnées au moyen du styleur peuvent étre modifiées avec les touches numériques.

o Si l'on définit une surface a l'aide du styleur, I'image imprimée risque de ne pas correspondre
précisément & la zone sélectionnée. Pour définir une zone précise, entrer les valeurs a l'aide des
touches numériques.
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Utilisation du styleur

Le styleur permet de sélectionner deux types de surfaces : une surface rectangulaire (deux
points) et une surface polygonale (a partir de quatre points).

Original

Utiliser deux points
pour définir la surface

| Surface
Point

Original

Utiliser plusieurs points
pour définir la surface

X ual§’
=

=

X=—

Surface

2

Définir une surface

=

Définir une surface

Copie

Masquage

Copie

Masquage

Utilisation des modes de création d'image
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@ mPoRTANT
* Une seule surface polygonale peut étre sélectionnée a la fois.
e |l n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en méme temps.

o |l est impossible de copier ou de lire des documents en mode Sélection de surfaces si les originaux sont
placés dans le chargeur.

N Copie

1

@bol\)

@-l;

Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Création d'image].

Appuyer sur [Sélection de surfaces] — appuyer sur [Styleur].

Appuyer sur [Début lecture].

IMPORTANT
Confirmer que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

Sélectionner la surface a l'aide du styleur.

IMPORTANT

Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en méme
temps.

&> REMARQUE

e Pour effacer le dernier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la zone sélectionnée,
[Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

e Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].

e Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de reproduction —
sélectionner un taux d'agrandissement — afficher la zone souhaitée au moyen des touches [d],
> [wjouA]
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@ Pour définir une surface a partir de deux points :
U Sélectionner deux points opposés a l'aide du styleur.

Sélection de surfaces : Si OK, appuyer sur [Suivant].

Invitation | °

0
»k{; E

100% vI Prévisualisation )I j;‘ ;Iﬂ

Annuler R |

[EEEE ]
EIED T

Régl. fin surf. ,|
Effacer Surf. I

Suivant »

Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

@ Pour définir une surface a partir de plusieurs points :
U Appuyer sur [Plus. pnts] — sélectionner la surface & l'aide du styleur.

U Aprés avoir créé le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].

Sélection de surfaces : Il est possible de saisir d'autres points.

- (y
ok

Invitation

ol

e

100% v| Prévisualisation ,l;lll via]
. Amier | préctsent | suvart__ > |

[ Moniteur syst. ),

On peut créer jusqu'a 10 points.

Régl. ] ,l
Suppr. point |

Utilisation des modes de création d'image

4-71

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

@ mPORTANT

o Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut étre sélectionnée a la fois.
o Une surface sélectionnée a l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas étre modifiée a l'aide des
touches numériques @) - ®.

Sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste
de l'original.
[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en sélectionner une au moyen de la
touche appropriée — sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

Appuyer sur [Prévisualisation] — controler la surface sélectionnée —
appuyer sur [Fin].

REMARQUE

® Pour sélectionner d'autres surfaces alors que la surface sélectionnée est rectangulaire, répéter
les étapes 3 a 5. Les surfaces déja sélectionnées s'affichent avec la nouvelle surface.

* Pour modifier une surface sélectionnée a l'aide du styleur, appuyer sur [Régl. fin de surface] —
[Sélect. point] jusqu'a ce que le point a modifier s'affiche —appuyer sur les touches [ :l INi :l ],
[ il Jou[ ﬂ ] pour le déplacer — appuyer sur [Fin] = appuyer sur [Prévisualisation] pour
inspecter la surface modifiée.

Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape 8.

REMARQUE
» Sile mode Centrage a déja été spécifié, I'écran Réglages de centrage ne s'affiche pas.

e Les réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont supprimés lors de
l'annulation des réglages de surface.
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8 Appuyer sur [OK].

Si la méme surface doit étre sélectionnée pour plusieurs originaux, retirer les originaux de la
vitre d'exposition — les placer dans le chargeur — appuyer sur ().

N Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Lire] — [Fonctions
spéciales] — [Sélection de surfaces] — [Styleur].

2 Définir les réglages du mode Sélection de surfaces conformément aux
étapes 3 a 8 de la section Copie, p. 4-70.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H
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Touches numériques

Original Copie

Surface

Masquage

Original Copie

D

Définir plusieurs
surfaces

Masquage

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.
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¥ Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'image].

N

Appuyer sur [Sélection de surfaces] — [Touches numériques].

( MPORTANT

* Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la
surface a sélectionner sur l'original.

e Lorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de l'image jusqu'au bord
droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et
la position de la surface.

3 Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches numériques n
- (® pour saisir les mesures respectives.

Sélection de surfaces : Touches numériques
Sélectionner Surface 1. =
w2
R] ®Cadrage
- 2
Y ReMasquage
‘ | —
S5 iilicar loc tourhas pumérinuas
X1 | 0 mm | X2 | 0 ‘mm
(0-432) (0-432)
Y1 | 0 'mm Y2 | mm
(0-297) (0-297)

Annuler |« précsent | suvant > |

[— Moniteur syst. )|

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de l'original.
[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de l'original.
Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

&> REMARQUE

e Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] —*saisir la valeur correcte a
l'aide des touches numériques @ - (®).

e Pour contréler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres
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4 Sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniqguement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste
de l'original.
[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

& REMARQUE
® Pour sélectionner d'autres surfaces, appuyer sur une touche de surface — répéter I'étape 3.
o Pour sélectionner de nouveau une surface, appuyer sur la touche de surface appropriée.

e Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur la touche de surface appropriée pour la
sélectionner = appuyer sur [Effacer Surf.].

® Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en sélectionner une au moyen de la
touche appropriée — sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

5 Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].
Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape 6.

& REMARQUE
» Sile mode Centrage a déja été spécifié, I'cran Réglages de centrage ne s'affiche pas.

e Les réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont supprimés lors de
l'annulation des réglages de surface.

6 Appuyer sur [OK].
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N Boite aux lettres (lecture)

1

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Sélection de
surfaces] — [Touches numériques].

Définir les réglages du mode Sélection de surfaces conformément aux
étapes 3 a 6 de la section Copie, p. 4-75.

Utilisation des modes de création d'image 4-77

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

Apres avoir chargé du papier a onglets dans la cassette 3 ou 4, il est possible d'imprimer sur les
onglets a l'aide de la fonction Création d'onglets.

ogv
ogv

J3d
\ 444 /

2

HD

| Papier a onglets

Il convient de spécifier la largeur de décalage pour que I'image originale soit copiée/imprimée

sur les onglets.
I_ Largeur de décalage

R

odv
oav

(M vPORTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

* En mode Création d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent étre utilisés.
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& REMARQUE

o Sil'on réalise des copies ou que I'on imprime sur du papier a onglets, vérifier que la position des onglets
est correcte.

o Pour créer des onglets, il est nécessaire de régler le type de papier de la cassette n° 3 ou 4 sur Papier a
onglets a la rubrique Mémorisation du type de papier (Mode Utilisateur > Réglages communs). (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Pour connaitre la procédure de chargement de papier a onglets dans la cassette 3 ou 4, voir le
chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.

o [ es zones d'images décalées en dehors du papier a onglets ne peuvent pas étre copiées/imprimées sur
le papier et risquent de présenter des traces noires ou de paraitre sales.

Exemple : Les images peuvent étre copiées sur d'autres parties du papier a onglets.

Surfacelé décaler
bt

REPORT 3
ey
0

o Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Fonctions spéciales] —[Création d'onglets] — [Annuler].
Copie
1 Charger le papier a onglets dans la cassette 3 ou 4.

2 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'onglets].
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3
4

Sélectionner la cassette 3 ou 4 — appuyer sur [Suivant].

Définir la largeur de décalage de I'image (0 a 25 mm) a l'aide des
touches [-] et [+] — appuyer sur [OK].

Création d'onglets : Réglages de largeur de dacalage de copie

Définir largeur de décalage du papier 4 onglets.
55 Toushes rum, possies

L7113 o
- + |

'lp.,..m = Nombre d'onglets: D > 5 ongl
Annuler | < Pprécesent |r oK JII

— Moniteur syst. )

&> REMARQUE

® Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

o Eérifier que le nombre d'onglets indiqué sur I'écran Réglages de largeur de décalage de copie
correspond au nombre d'onglets disponibles sur le papier a onglets chargé dans la cassette.

o Pour définir le nombre d'onglets, sélectionner Mémorisation du type de papier dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

Boite aux lettres (impression)

1
2

Charger le papier a onglets dans la cassette 3 ou 4.

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Création d'onglets].

Définir les réglages du mode Création d'onglets conformément a
I'étape 3 de la section Copie, p. 4-79.
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Un réglage fin de la qualité des images peut étre effectué sur les copies. On peut distinguer
trois modes de réglage de la qualité des images : les modes de réglage de Iimage, de la
balance des couleurs et de réglage des couleurs.

@ mPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

Réglage du type d'image

Il est possible de copier/lire l'original en effagant la couleur d'arriére-plan ou d'empécher I'image
imprimée au verso d'originaux fins de transparaitre a la lecture.

@ mPORTANT

o Si [A] (Auto) est sélectionné dans I'écran de lecture ou des fonctions de base, le fait d'appuyer sur
[Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage annule le réglage automatique de la densité de copie/
lecture. De méme, si l'on sélectionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture aprés avoir réglé le type
d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage automatique est réactive.

® Pour régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour la densité de lecture/copie.
(Voir la section Réglage automatique de la densité, p. 3-6.)
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Supprimer le fond

Ce mode permet de lire ou de copier l'original en effagant la couleur d'arriére-plan. Il est
particulierement utile pour lire/copier des originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues
ou du papier.

& Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage
d'imagel].

Appuyer sur [Réglage du type d'image].

3 Appuyer sur [Supprimer le fond] — [OK].

Réglage de Iimage

Choisir Ie type de Réglage de type d'image. Pour réglage auto, choisir [A] pour
régler la densité. Pour un réglage manuel, choisir [Reglage fin].

Risle] — [R]s[8]
e ]) mme |

Réglage
fin

~

Annuler | oK J
— Moniteur syst. )

Si la couleur de fond subsiste ou si I'on veut assombrir la couleur de fond lorsque l'original est
lu en mode Supprimer le fond, effectuer le réglage fin de la densité de cette couleur.

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arriére-plan, appuyer sur [Réglage fin] =
appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier la quantité de chaque couleur a enlever — appuyer sur
[OK].

Par exemple, lorsque la couleur de fond (jaune) d'un original jauni est toujours visible, appuyer
sur la touche [-] a c6té de <Jaune> pour régler la densité.

Lorsqu'on regle la quantité de jaune, les niveaux de rouge et de vert sont automatiquement

alignés sur cette derniere. Toutefois, le réglage des niveaux de rouge ou de vert rétablit le
niveau de jaune par défaut.

4-82

Réglage de limage



&> REMARQUE

o Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la densité de chaque couleur. Appuyer sur [-] pour éclaircir la
couleur ou sur [+] pour I'assombrir.

e Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de la densité copie.
L'original est alors Iu selon les réglages fins.

N Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] — [Réglage du
type d'image]

2 Définir les réglages du mode Réglage du type d'image conformément a
I'étape 3 de la section Copie, p. 4-82.

Eviter les bavures
Ce mode évite que I'image imprimée au verso d'originaux fins transparaisse a la lecture.

N Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage
d'image].

2 Appuyer sur [Réglage du type d'image].
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3 Appuyer sur [Eviter les bavures] — [OK].

Réglage de Iimage

Choisir le type de Réglage de type d'image. Pour réglage auto, choisir [A] pour

régler la densité. Pour un réglage manuel, choisir [Réglage fin].

R]R] [RIs[R]
e | (e |

Réglage
flng ¢

—
Annuler | oK J
— Moniteur syst. )

Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Réglage fin] = appuyer sur [-] ou [+] pour
spécifier dans quelle mesure on souhaite éviter les bavures — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[-]: Ce réglage évite que les zones foncées au verso de I'original transparaissent a la
lecture/copie, mais ne lit/ne copie pas toujours les zones claires présentes au recto.

[+]:  Ce réglage n'empéche pas complétement les zones foncées au verso de l'original de
transparaitre & la lecture ou sur les copies, mais lit correctement les zones claires
présentes au recto.

&> REMARQUE

Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de la densité copie.
L'original est alors Iu selon les réglages fins.
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N Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Réglage du
type d'image].

2 Définir les réglages du mode Réglage du type d'image conformément a
I'étape 3 de la section Copie, p. 4-83.

Réglage de la couleur

Il est possible d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier l'intensité et la densité relatives
du jaune, du magenta, du cyan et du noir. Les réglages couleur effectués peuvent étre
mémorisés puis récupérés ultérieurement. (Voir la section Balance des couleurs, p. 9-2.)

(M MPORTANT

Il est impossible de régler la couleur lorsqu'on choisit d'imprimer un document CMJN mémorisé dans
une boite.

Réglage de la balance des couleurs

N Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage
d'image].

2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
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3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque couleur.

Balance des couleurs

Appuyer sur +/~ pour régler la Balance des couleurs. Saturation

-
Teinte

~

Réglage fin
de la densité

>

R
Wetorter

»|

Annuler |
— Moniteur syst. )

On peut aussi appuyer sur [Rappel/Mémoriser] pour rappeler et modifier les réglages de
balance des couleurs précédemment mémorisés. (Voir la section Rappel des réglages de
balance des couleurs, p. 4-92.)

4 Spécifier la saturation, la teinte et la densité.

® Si l'option [Saturation] est sélectionnée :

U Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler le degré de saturation de la couleur sélectionnée ou
de toutes les couleurs — appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Saturation

Ttes les couleurs ' Mini | Maxi I

Jaune [T ) [
® Vert Mini |‘ S
® Cyan Mini |‘ S

® Ble Mini ) l——

® Magenta Mini [ [

® Rouge Mini |

| Annuler I
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@ Si l'option [Teinte] est sélectionnée :
U Régler la teinte de la couleur sélectionnée ou de toutes les couleurs = appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Teinte

0 Tees les couleur| 1, = | = | orars

Jaune

» Vert

® Cyan

® Magenta

e e e e e

Annuler I

[ Moniteur syst.

Pour régler la teinte de toutes les couleurs, appuyer sur [Anti-horaire] ou sur [Horaire].

Pour régler la teinte d'une couleur individuelle, appuyer sur [Plus de rouge], [Plus de vert],
[Plus de jaune], [Plus de cyan], [Plus de bleu], ou [Plus de magenta] pour chacune des
couleurs.

@ Si l'option [Réglage fin de la densité] est sélectionnée :
U Sélectionner la couleur & régler — appuyer sur [-] ou [+] pour ajuster les zones de densité
élevée, moyenne et faible = appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Raglage fin de la densité

Appuyer sur une touche pour régler chaque couleur séparément.

. Annuler I

— Moniteur syst.
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5

Appuyer sur [OK].

M Boite aux lettres (impression)

1

2

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

Définir les réglages du mode Balance des couleurs conformément aux
étapes 3 a 5 de la section Copie, p. 4-85.

Meémorisation des reglages de balance des couleurs

Les réglages de balance des couleurs peuvent étre mémorisés en vue d'une utilisation
ultérieure. Il est possible de mémoriser jusqu'a quatre réglages différents.

& Copie

1
2
3

Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].

Appuyer sur [Balance des couleurs].

Spécifier les réglages de balance des couleurs, de saturation, de teinte
et de densité a mémoriser — appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

Balance des couleurs
Appuyer sur +/- pour régler la Balance des couleurs. Saturation
-
Teinte
-

Réglage fin
de la densité

)|
Rappel/
Bapoel/

=) @

— Moniteur syst. )

Pour plus d'informations sur le réglage de la balance des couleurs, voir la section Réglage de la
couleur, p. 4-85.

| Annuler I
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4 Sélectionner I'emplacement mémoire ([C1] a [C4]) ou enregistrer les
réglages de balance des couleurs — appuyer sur [Mémoriser].

Balance des couleurs : Rappel/Mamoriser

Sélectionner la touche de rappel de Balance des couleurs.

Mémoriser

c2 c3
/| 7

Annuler I

{— Moniteur syst. !

&> REMARQUE

* Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.

® Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.
@ Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :
U Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des réglages. Appuyer sur
[Oui].
® Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des réglages
mémorisés :

U Un écran s'affiche et demande de confirmer I'écrasement des réglages actuellement
mémorisés. Appuyer sur [Oui].

5 Appuyer sur [Annuler] = [Annuler].
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M Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Mémoriser les Réglages de Balance des couleurs conformément aux
étapes 3 a 5 de la section Copie, p. 4-88.

Dénomination des emplacements mémoire des réglages de
balance des couleurs

N Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].
2 Appuyer sur [Balance des couleurs].

3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

Balance des couleurs

Appuyer sur +/~ pour régler la Balance des couleurs. Saturation

-
)

Annuler |
— Moniteur syst. )
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4 Sélectionner I'emplacement mémoire ([C1] a [C4]) a nommer —
appuyer sur [Attribuer un nom].

Balance des couleurs : Rappel/Mémoriser
Appuyer sur OK pour rappeler la Balance des couleurs.

o1 o
Mémoriser

W Jaune s =

W Magenta — B Pl
W Cyan 5 e

—r Supprimer

m hutres régages D Aucin

c2 c3
/| 7

- Annuler I

{— Moniteur syst. !

&> REMARQUE

* Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.

® Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.
o |l est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas de réglages.

5 Saisir un nom — appuyer sur [OK].
> REMARQUE

Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractere, le nom par défaut de I'emplacement est
rétabli (C1 a C4).

6 Appuyer sur [Annuler] = [OK].
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M Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Donner un nom a I'emplacement réservé aux réglages de balance des
couleurs conformément aux étapes 3 a 6 de la section Copie, p. 4-90.

Rappel des réglages de balance des couleurs

N Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].
2 Appuyer sur [Balance des couleurs].

3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].
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4 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages de balance des
couleurs a récupérer — vérifier les réglages — appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Rappel/Mamoriser

Appuyer sur OK pour rappeler la Balance des couleurs.

Mémoriser

W hutres réglages

et
Artuork
4
[}
/|

Annuler I

{— Moniteur syst. !

Si I'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et inaccessible. Sélectionner
un autre emplacement contenant des réglages de balance des couleurs ou appuyer sur
[Annuler].

&> REMARQUE
o Le rappel des réglages de balance des couleurs mémorisés annule les réglages en cours.
e Les réglages récupérés peuvent étre modifiés.
o Si l'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages correspondants sont rappelés.

5 Appuyer sur [OK].

M Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Rappeler les Réglages de Balance des couleurs conformément aux
étapes 3 a 5 de la section Copie, p. 4-92.
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Effacement des réglages de balance des couleurs

N Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].
2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

4 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages de balance des
couleurs a effacer — appuyer sur [Supprimer].

Balance des couleurs : Rappel/Mémoriser
Appuyer sur OK pour rappeler la Balance des couleurs.
Mémoriser
e
 dogenta
™ Cyan
u toir

W futres réghges

weun
Artwork
4
c4
/

. Annuler I

— Moniteur syst. )

(M vPoRTANT
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

&> REMARQUE

o Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur (£1) dans le coin inférieur droit.

e Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s affichent.
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5 Appuyer sur [Oui].

&> REMARQUE

Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un
nom d'emplacement, voir la section Dénomination des emplacements mémoire des réglages de
balance des couleurs, p. 4-90.

6 Appuyer sur [Annuler] — [OK].

M Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Effacer les Réglages de Balance des couleurs conformément aux
étapes 3 a 6 de la section Copie, p. 4-94.

Mode Réglage couleur

Il est possible de sélectionner I'aspect donné a I'image a copier ou a imprimer en activant une
simple touche. Six options sont proposées. (Voir la section Réglage couleur, p. 9-3.)

@ mPORTANT

* On peut comparer les réglages du mode Réglage couleur a des réglages de balance des couleurs
prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur a donc pour effet de modifier les réglages de balance
des couleurs en cours.

» Le mode Style Photo ancienne ne peut pas étre appliqué aux documents regus d'un ordinateur et
mémorisés dans une boite. Lorsqu'on appuie sur [Début d'impression] en mode Style Photo ancienne,
un message demandant de redéfinir les réglages apparait.

o |l est impossible d'activer le mode Réglage couleur lorsqu'on choisit d'imprimer un document CMJN
mémorisé dans une boite.
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H Couleurs vives
Ce réglage accroit la vivacité et la saturation des couleurs sur les copies.

&> REMARQUE
Le mode Réglage couleur (Couleurs vives) n'est disponible que pour la fonction de copie.

H Couleurs atténuées
Ce réglage diminue la vivacité et la saturation des couleurs sur les copies.

&> REMARQUE
Le mode Réglage couleur (Couleurs atténuées) n'est disponible que pour la fonction de copie.

B Image plus claire
Ce réglage permet d'atténuer les couleurs sur la copie en diminuant la densité tout en maintenant une
bonne balance globale.

H Image plus foncée
Ce réglage permet de foncer les couleurs sur la copie en augmentant la densité tout en maintenant une
bonne balance globale.

B Accentuation zones claires
Ce réglage permet de reproduire plus fidelement les zones claires habituellement copiées sous forme
de blanc en augmentant la densité dans les zones de faible densité.

H Style Photo ancienne
Ce réglage permet de réaliser des copies ou des impressions ressemblant a d'anciennes
photographies.
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage
d'image].

Appuyer sur [Réglage couleur].

3 Sélectionner la fonction Réglage couleur souhaitée — appuyer sur
[OK].

Réglage couleur

Chaisir le type de réglage couleur.
@
Couleurs Couleurs
vives atténuces
Image plus Image plus Accentuation
claire foncée zones claires

Style Photo I
ancienne
\ &

Annuler I
'
Il est possible de combiner plusieurs fonctions. Toutefois, les réglages suivants ne sont pas
compatibles :

o [Couleurs vives] et [Couleurs atténuées]
* [Image plus claire] ou [Image plus foncée] et [Accentuation zones claires]

&> REMARQUE

Lorsqu'on sélectionne [Style Photo ancienne], [Monochromie] s affiche dans I'écran des
fonctions de base.
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Réglage couleur].

2 Définir les réglages du mode Réglage couleur conformément a
I'étape 3 de la section Copie, p. 4-97.
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ge du contraste (Netteté)

Ce mode permet de lire, d'enregistrer ou de copier les originaux en accentuant ou en atténuant
le contraste. Pour reproduire du texte ou des lignes en augmentant le contraste, sélectionner
I'option [Maxi]. Pour lire/copier des originaux contenant des photos imprimées ou d'autres
zones tramées avec un faible contraste, appliquer le réglage [Mini].

@ mPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

B Mini
Lors de la copie ou de la lecture d'un original tramé, tel qu'une photo imprimée, en mode Image
imprimée, un effet de moiré (motif ondulé et chatoyant) peut apparaitre. L'option [Mini] atténue cet effet
indésirable et produit une copie (image) plus nette.

Original Copie

Mini défini

Mini non défini

Resort Plan

The world's coral reefs, where
brilliantly coloured fish and a

myriad of other tropical creatures
come together.

Resort Plan

The world's coral reefs, where
brilliantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

Resort Plan

The world's coral reefs, where
brilliantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

B Maxi
Ce réglage permet d'accentuer les traits des originaux pour reproduire les caractéres fins ou pales de
fagon optimale. Il convient particulierement pour lire et copier des calques et des images esquissées au
crayon léger.
Original Copie

Maxi défini Maxi non défini

Resort Plan

Resort Plan Resort Plan

s, wh The world's coral reefs, where
briliantly coloured fish and a rilliar
myriad of other tropical creatures. myria !
come together. n th

Aptly nicknamed

“Tropical Forests under the sea’,

these spots of breathtaking
beauty serve as home to

countless varieties of ife,
and to us of the land,
this alluring,
dream-fike world
forms a tropical
paradise filled
with romance.
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Copie
1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Netteté].

2 Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler la netteté — appuyer sur [OK].

. Annuler I

— Moniteur syst. )

Pour copier du texte ou des traits de maniére trés nette, sélectionner I'option [Maxi]. Pour copier
des originaux contenant des photos imprimées ou des zones tramées, appliquer le réglage
[Mini].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Netteté].

2 Définir les réglages du mode Netteté conformément a I'étape 2 de la
section Copie, p. 4-100.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H
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Trapsfert d'images

Le mode Transfert d'image mémorisée permet de superposer une image précédemment lue et
mémorisée sur la sortie effectuée.

Transfert d'image
entiere Original

Image
fondue Original Copie

O mPORTANT

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

® Pour utiliser le mode Transfert d'image mémorisée, Iimage mémorisée doit étre stockée au préalable
dans la machine. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Le Transfert d'image mémorisée peut étre combiné avec d'autres modes pour traiter les images.
Toutefois, les modes de copie autres que Décalage ne peuvent étre utilisés que pour la copie des
images, et non pour les images mémorisées.

o |l est possible de stocker jusqu'a 1 000 images mémorisées. Ce nombre peut varier en fonction de
l'espace libre sur le disque dur.

o Le mode Transfert d'image mémorisée ne peut pas étre utilisé avec les documents dotés d'une
résolution inférieure & 600 x 600 ppp.

o En fonction du document et de I'image mémorisée, il est possible que les performances d'impression ne
soient pas optimales en mode Transfert d'image mémorisée.

e En mode Transfert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque de diminuer a la copie ou
l'impression.

Transfert d'images  4-101
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Copie

Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Transfert
image mémao.].

Appuyer sur [Réglages] pour le c6té de la feuille a superposer.

Pour superposer une image différente sur chaque c6té d'une feuille, sélectionner le mode
Recto verso.

Pour superposer la méme image sur les deux cotés de la feuille, définir les réglages pour le
recto — appuyer sur [Identique au recto].

Sélectionner I'image mémorisée a superposer sur I'original = appuyer
sur [Suivant].

Pour vérifier les images mémorisées, appuyer sur [Vérifier l'impression] pour imprimer un
échantillon.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par l'icéne [ . Les images
mémorisées au format couleur CMJN sont signalées par l'icone [} . (Les images mémorisées
couleur sont signalées par une icéne de couleur.)

Appuyer sur [Détails] pour afficher les informations détaillées sur I'image mémorisée.

® Lorsque [Vérifier I'impression] est sélectionné :

O Sélectionner le format papier — appuyer sur [Début d'impression].
Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

4 Sélectionner le type de transfert d'image mémorisée voulu.

@ Si I'on sélectionne [Image fondue] :

U Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.

Transfert d'image mémorisée : sélection fonctions transfert image mémo. (recto)
ERIRE ERIRE
Transfert Image
image entiére fondue
A

nsité des deni-tons.

Ferp—

(20-99)

= Mode Couleur EA/IL] Sél. couleur aute w I

Annuler | < precesent | oK J|

— Moniteur syst. )
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5 Dérouler la liste de sélection de la couleur — appuyer sur [Sél. couleur
auto], [Noir] ou [Monochromie] — appuyer sur [OK].

@ Si l'option [Monochromie] a été sélectionnée :
O Sélectionner une couleur — appuyer sur [OK].

( MPORTANT

Si le format couleur de I'image mémorisée sélectionnée est CMJN, seule I'option [Sél. couleur
auto] est disponible.

&> REMARQUE

Pour copier, si I'option [Utiliser Sél. couleur auto] du [Mode couleur pour la copie] des Réglages
systeme (en mode Ultilisateur) est désactivée, le mode Sél. couleur auto ne s'affiche pas. (Voir le
chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Transfert d'image mémorisée].

2 Définir les réglages du mode Transfert d'image mémorisée
conformément aux étapes 2 a 5 de la section Copie, p. 4-102.
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Inté

er un texte masqué dans un fond

Le mode Filigrane sécurisé permet d'intégrer du texte masqué dans le fond des copies/
impressions. Il est possible d'intégrer un texte du type "CONFIDENTIEL", la date et I'neure ou
un nom de département. Le texte ainsi intégré apparait lorsque les documents sont copiés.

Original Copie A (le mode Copie B
Filigrane sécurisé (Copie de la
est sélectionné) Copie A)
REPORT REPORT SCORBP QRIS
eome ¢

Original Copie C (I'option [Imprimer Copie D
caractéres verticalement] (Copie de la
est sélectionnée)
REPORT REPORT

@ mPORTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

e |l n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression ou copie en mode Filigrane
sécurisé.

* En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas étre imprimé comme spécifié, bien
que le mode Filigrane sécurisé soit défini pour la copie.

* Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se peut que l'impression ne donne
pas un résultat optimal en mode Filigrane sécurisé.

* Le mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique Marquage sécurisé des documents
en option est activé.
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — appuyer

sur [Filigrane sécurisé].

2 Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, Numérotatn jx de

copies, Numéro de série, N°/Nom d'utilisateur).

@ SilI'on sélectionne [Filigrane] :

O Sélectionner un filigrane prédéfini — appuyer sur [Suivant].

Filigrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane |< Sélectionner le type de fillgrane.

Numérotatn FILE COPY | TOP SECRET
J de copies | I I
Numéro
de série .
Créer I
Ne/Nom >
b

‘utilisateur >

Date CoPY I INVALID I CO?FIDENTIAL']

Annuler | < precesent | suvant > |

— Moniteur syst.

@ SilI'on sélectionne [Filigrane] — [Créer] :

O Appuyer sur [Saisir] — saisir le texte = appuyer sur [OK].

Filigrane sécurisé : Définir les caractéres

Salsir les caractéres. (choix possible parmi les
caractdres enregistrés).

| Annuler I

[ Moniteur syst.

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour

Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

Intégrer un texte masqué dans un fond

4-105

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

@ mPORTANT

Pour sauvegarder les filigranes sécurisés venant d'étre créés afin de les réutiliser ultérieurement
si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] — saisir le texte & mémoriser.

® Si I'on sélectionne [Date] :

Q Saisir la date avec les touches numériques (@) - (3) — sélectionner le format de date dans la
liste déroulante Type de date — appuyer sur [Suivant].

Filigrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane | 44, Saisir la date 3 I'aide des touches numériques. Si
aucune date n'est saisie, la date du jour s'imprime.

Date

—I < 10/07 2007

Numérotatn
i de copies 10/07 2007

Numéro
de série = Type de date
‘ dd/m/yyyy M|

Annuler | < précsent | suvat > |

7 Moniteur syst. |

& REMARQUE

o Six formats de date peuvent étre sélectionnés dans la liste déroulante.

o Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de I'heure dans les
Réglages systeme (en mode Ulilisateur) est imprimée. Veérifier que les réglages de la date et de
I'heure sont corrects.

@ Si I'on sélectionne [Numérotatn jx de copies] :

U Saisir le numéro de départ a l'aide des touches numériques (@ - (&) = appuyer sur [Suivant].

Filigrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane I D
Date I
Numérotatn

Numéro I
de série
N°/Nom
d'utilisateur

Annuler |« précsent | suvant > |

— Moniteur syst. ),
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® Si I'on sélectionne [Numéro de série] :
U Appuyer sur [Suivant].

Fillgrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane | Imprimer le numéro de série de la machine.
Date |

Numérotatn

jx de copies O #1100001

Numé

o e |<
Ne/Nom
d'dtilisateur |

wior |« pecsoont [ suvant >|I

[— Moniteur syst. )

&> REMARQUE
Le Numéro de série est le numéro qui s'affiche en bas a gauche de I'écran lorsque I'on appuie n

sur la touche (o) du panneau de commande.
@ Si l'on sélectionne [N°/Nom d'utilisateur] :
U Appuyer sur [Suivant].

Fillgrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane | Imprimer numéro de service.
Date |
Numérotatn |

Jx de copies 0000001
Numgro
de série

N/
Snreateur_| <

anuier | 4 Précédent || Suivant >|I

[— Moniteur syst. )

&> REMARQUE

e Le numéro du service ou le nom d'utilisateur courant s'affiche en cas de recours a un service de
connexion.

* [N°/Nom d'utilisateur] s'affiche en grisé et ne peut pas étre sélectionné si aucun service de
connexion n'est utilisé.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres
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3 Sélectionner Motif fond dans la liste déroulante du méme nom —

sélectionner le format et la couleur du texte — appuyer sur [OK].
Filigrane sécurisé: option
-m:tﬂlf Aucun v
= Taille ,?pl Petit | Moyen l Grand I

= Couleur ® Magenta | ® Cyan | ® Noir I

Imprimer caract. ~r | Réglage contraste
verticalement »| caractére/Fond
| Lettres biches

sur fond coloré

Annuler | < Ppricisent |(

Pour intégrer un motif dans le fond de la sortie, sélectionner un motif dans la liste déroulante
Motif fond.

Les options [Petit] (“36 pt."), [Moyen] ("54 pt.") et [Grand] ("72 pt.") peuvent étre retenues pour
la taille du texte.

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Magenta], [Cyan] ou [Noir].

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur [Lettres biches sur fond
coloré].

Pour modifier I'orientation des caracteres, appuyer sur [Imprimer caract. verticalement].

Pour régler le contraste des caractéres et du motif intégrés au fond, appuyer sur [Réglage

contraste caractere/Fond]. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

Boite aux lettres (impression)

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Filigrane sécurisé].

Définir les réglages du mode Filigrane sécurisé conformément aux
étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 4-105.
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Nu

otation des pages et des jeux de copies

Ce mode permet d'imprimer un numéro de page, un numéro de jeu de copies et un texte défini
par l'utilisateur sur les sorties.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

e En mode boite aux lettres, la fonction Numérotation des pages/des jeux de copies ne peut pas étre
utilisée avec des documents dotés d'une résolution inférieure & 600 x 600 ppp.

e En fonction du document et des modes d'impression choisis, il est possible que les performances
d'impression ne soient pas optimales en mode Numeérotation des pages/des jeux de copies.

& REMARQUE
o || est possible de définir 'emplacement du numeéro sur la page. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des
réglages, du Guide de référence.)

» Si l'on sélectionne [Chapitres numérotés] en mode Couvertures/Intercalaires (Intercalaire, Page de
chapitre, Papier a onglets) ou en mode Couvertures/Séparations (fonction boite aux lettres), la
numérotation des chapitres est axée sur les éléments suivants :

- Copie : Apres insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille & onglets
Aprés insertion d'un intercalaire (vierge)

- Boite aux lettres :  Aprés insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille a onglets
Apres insertion d'un intercalaire ou d'une feuille de séparation

» Sile nombre de copies comporte moins de cinq chiffres, la machine le traite comme suit :
- Exemple : Un nombre de copies de 10 donne "00010".

 Si le mode Vérification image lue est utilisé avec le mode Numérotation des jeux de copies, le numéro
est copié sous la forme "XXXXX".

» Si le mode Numérotation des pages/des jeux de copies est utilisé avec les modes Couvertures/
Intercalaires ou Couvertures/Séparations (fonction boite aux lettres), les numéros de page ne sont pas
imprimés sur les pages insérées.

Numérotation des pages et des jeux de copies 4-109
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B Numérotation des pages

Il est possible de copier des documents en ajoutant des numéros de page (hnuméro uniqguement, numéro

entre tirets, avec numéros de chapitre ou avec le nombre total de pages).

Original

REPORT

B Numérotation des jeux de copies

Ce mode permet de copier ou d'imprimer un document portant un nombre a cinq chiffres a l'arriere-plan

de chaque page.
Original

REPORT

Résultat

REPORT

Résultat

30007 000
REPORT
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Numérotation des pages

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Numérotation pgs/jx copiel.

2 Appuyer sur [Numérotation des pages].

3 Sélectionner le type de numérotation ((Numéros uniquement],
[Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] ou [Numérotation
totale]).

Numérotation des pages; Réglages du type et de la position
Numéros tglage i nunéro
uniguement |
Numéros =/orien- Vertical I Nnnmnhll
avec tirets |
Chapits -~
numerotés | thete . |_© |_a |

:‘nl;rlimhﬁml
oo ] 21 8 1 5|

Annuler | < précisent | suvart > |

Régler la
position

[— Moniteur syst. !

4 Sélectionner I'orientation et I'emplacement des numéros de page —
appuyer sur [Suivant].
Orientation :
[Vertical] : Imprime le numéro de page verticalement.
[Horizontal] : Imprime le numéro de page horizontalement.

&> REMARQUE

Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle
combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message
demandant la confirmation s‘affiche lorsque I'on appuie sur ().
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® Si [Num. page inversée] est sélectionné :

U Sélectionner I'emplacement souhaité pour les numéros de page — appuyer sur [Fin].

@ Si I'on sélectionne [Régler la position] :

U Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer
sur [OK].

&> REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

5 Saisir le numéro de page de départ a l'aide des touches numériques

- (&) — appuyer sur [Suivant].

Numérotation des pages : Réglages du numéro de départ
4 Utiliser les touches numériques pour définir e numéro de départ.

Inter-
calaires.

1 >|
(1-9999 )

[ =] ottt 2

(@5
L} |Ainuhr caractéres

Annuler | < precesent | suvant  » |

— Moniteur syst. )

Si I'on souhaite insérer le numéro de chapitre suivi du numéro de page, spécifier le numéro de
chapitre de départ a gauche (1 a 9 999), et le numéro de page de départ a droite (1 a 9 999).
Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, placer le numéro de page a
gauche (1 a 9 999), et le nombre total de pages a droite (1 a 20 000). Pour définir
automatiquement le nombre total de pages, appuyer sur [Auto].

&> REMARQUE

Si I'option [Numérotation totale] est utilisée en mode Brochure, le nombre total de pages
s'imprime automatiquement.
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@ SilI'on sélectionne [Intercalaires] :
U Indiquer si les intercalaires doivent étre décomptés — appuyer sur [Fin].

[Numéroter] : décompte les intercalaires, les pages de chapitre, les séparations ou les
couvertures de dessous insérés aprés la premiére page, mais n'imprime que les numéros
de chapitre et les numéros de page sur le corps du document.

[Ne pas numéroter] : ne décompte pas les intercalaires, les pages de chapitre, les
séparations ou les couvertures de dessous insérés apres la premiére page et n'imprime que
les numéros de chapitre et les numéros de page sur le corps du document.
@ Pour spécifier le nombre de chiffres a imprimer :
U Appuyer sur [Nbre de chiffres & imprimer] — spécifier le nombre de chiffres en appuyant sur
[-] ou [+].

&> REMARQUE
* Le nombre de chiffres doit étre compris entre "2" et "5".

- Exemple:  Sile nombre de pages est de 10 et le nombre de 2, 10 est imprimé.
Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 5, "00010" est imprimé.

* Sile numéro de chiffres spécifié est inférieur a celui qui correspond au nombre de pages réel, le
réglage est incorrect.

@ Pour ajouter du texte :
U Appuyer sur [Ajouter caractéres] — appuyer sur [Suivant].
U Appuyer sur [Saisir] — saisir le texte = appuyer sur [OK] = appuyer sur [Suivant].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

O Sélectionner I'emplacement du texte — appuyer sur [Suivant].

6 Sélectionner le format et la couleur des numéros de page — appuyer
sur [OK].
Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant
respectivement a "10,5 pt", "12,0 pt" et "14,0 pt").

Les couleurs possibles pour les numéros de page sont [Jaune], [Magenta], [Cyan], [Noir],
[Rouge], [Vert], [Bleu] ou [Blanc].
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Numérotation pgs/jx copie].

2 Définir les réglages du mode Numérotation des pages conformément
aux étapes 2 a 6 de la section Copie, p. 4-111.

Numérotation des jeux de copies

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Numérotation pgs/jx copie].

Appuyer sur [Numérotation jx de copies].

3 Sélectionner I'orientation et 'emplacement des huméros des jeux de
copies — appuyer sur [Suivant].

Numérotation des jeux de copies : Réglages d'orientation et de position

Définir I'orientation et la position d'impression du numéro de page.
(La position définie pour le recto sera identique au versa.)

l?ar;.lnl:l- Vertical I Horizontal I
we 5] _al|

e
e 2 | s | )

Annuler | < précesent | suvant  »|

— Moniteur syst. )

Appuyer sur [Toute la surface] pour imprimer de fagon répétée le numéro de jeux de copie sur
toute la surface de la feuille.

Appuyer sur [Numéros a 5 endroits] pour choisir les cing positions d'impression.
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&> REMARQUE

o Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages systeme (en mode
Utilisateur), [Numéros & 5 endroits] est grisé et ne peut étre sélectionné. (Voir le chapitre 6,
Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

o Sile méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle
combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message
demandant la confirmation s‘affiche lorsque I'on appuie sur ().

@ Si [Régler la position] est sélectionné :

O Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer
sur [OK].

&> REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

4 Saisir le numéro de départ — sélectionner la taille, la densité et la
couleur des caractéres — appuyer sur [OK].
Saisir un numéro de départ compris entre 1 et 9 999 a l'aide des touches numériques © - ®.

Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant
respectivement a "12,0 pt", "24,0 pt" et "36,0 pt").

Régler la densité de caractere en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Jaune], [Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge],
[Vert] ou [Bleu].

&> REMARQUE

Lorsque I'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur), le format des numéros de page est [Petit] "10,5 pt", [Moyen] "12,0 pt", [Grand]
"14,0 pt". (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Numérotation pgs/jx copie].

2 Définir les réglages du mode Numérotation des jeux de copies
conformément aux étapes 2 a 4 de la section Copie, p. 4-114.

4-116

Numérotation des pages et des jeux de copies



Impression d'un filigrane et d'une date

Ce mode permet d'imprimer un filigrane, une date et un texte défini par I'utilisateur sur les
sorties.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

o || est impossible d'utiliser le mode Filigrane/Date d'impression pour imprimer un document mémorisé
dans une boite, si la résolution de l'image du document est inférieure a 600 x 600 ppp.

» Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se peut que I'impression ne donne
pas un résultat optimal en mode Filigrane/Date d'impression.

& REMARQUE
o || est également possible de définir 'emplacement du filigrane et de la date. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Sil'on sélectionne le mode Filigrane/Date d'impr. avec le mode Couvertures/Intercalaires ou le mode
Couvertures/Séparations (pour la fonction boite aux lettres), le filigrane/la date ne seront pas imprimés
sur les intercalaires.

H Filigrane

Imprime un filigrane ou un texte défini par I'utilisateur sur les sorties.

Original Sortie
CONFIDENTI/
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H Date d'impression
Imprime la date sur la sortie.

Original Sortie

23/04/2007

Impression d'un filigrane

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — appuyer
sur [Filigrane/Date d'impr.].

2 Appuyer sur [Filigrane].
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3 Sélectionner I'orientation et I'emplacement du filigrane — appuyer sur
[Suivant].

Filigrane : Réglages dorientation et de position

Définir I'orientation et la position du filigrane.

Pos. impr.
= Orien- Vertical I Horizontal I verso
[ tation |

>

l:ln;'sni;i:n I~ | i | A |mniu|inn

Régler la
position

camra]yg]@lg] 'I

Annuler | < précisent | suvart > |

Orientation :
[Vertical] : Imprime le filigrane verticalement.
[Horizontal] : Imprime le filigrane horizontalement.

& REMARQUE
Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle
combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message
demandant la confirmation s‘affiche lorsque I'on appuie sur ().
@ Si [Inverser num. page] est sélectionné :

U Sélectionner I'emplacement souhaité pour les numéros de page — appuyer sur [Fin].

@ Si [Type d'impression] est sélectionné :
[ Sélectionner [Toutes les pages] ou [Imprimer sur pg sup seult] = appuyer sur [Fin].

@ Si [Régler la position] est sélectionné :
U Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer
sur [OK].

& REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].
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4 Sélectionner le filigrane prédéfini voulu — appuyer sur [Suivant].

@ Lorsque [Créer] est sélectionné :
O Appuyer sur [Saisir] — saisir le texte = appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

5 Spécifier le format du texte, le type d'impression et la couleur —
appuyer sur [OK].
Sélectionner le format du filigrane (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant
respectivement a "36,0 pt", "54,0 pt" et "72,0 pt").

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression.
Si [Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons en
appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Jaune], [Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge],
[Vert] ou [Bleul].

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Filigrane/Date d'impr.].

2 Définir les réglages du mode Filigrane conformément aux étapes 2 a 5
de la section Copie, p. 4-118.
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Date d'impression

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — appuyer
sur [Filigrane/Date d'impr.].

2 Appuyer sur [Date d'impression].

3 Sélectionner I'orientation et I'emplacement du numéro — appuyer sur
[Suivant].

Date d'impression : Réglages de direction et de position

Dfinir Forientation et Ia position de la date.
(La position définie pour le recto sera inversée au verso.)

= Orien- Vertical Horizontal
tation

i s | € |_2a |

Régler la
position

Le o s _J

Annuler | <  precesent | suvant > |

7— Moniteur syst.

> REMARQUE

Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle
combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message
demandant la confirmation s‘affiche lorsque I'on appuie sur ().

@ Si [Régler la position] est sélectionné :
O Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer
sur [OK].

&> REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].
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Sélectionner le type de date — spécifier la date a I'aide des touches
numériques (© - (o) — appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
o Six formats de date sont proposés.

» Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de I'heure dans les
Réglages systeme (en mode Utilisateur) est imprimée. Vérifier que les réglages de la date et de
I'heure sont corrects.

Spécifier le format des numéros, le type d'impression et la couleur —
appuyer sur [OK].

Sélectionner le format des numéros (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant
respectivement a "10,5 pt", "12,0 pt" et "14,0 pt").

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression.

Si [Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons en
appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Jaune], [Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge],
[Vert] ou [Bleul].

Boite aux lettres (impression)

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Filigrane/Date d'impr.].

Définir les réglages du mode Date d'impression conformément aux
étapes 2 a 5 de la section Copie, p. 4-121.
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Combinaison de plusieurs lots d'originaux a
nts réglages de copie

diff

r

Le mode Groupe de taches permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de

copie et de les imprimer en un seul document.

Il est possible d'activer les réglages de copie (par exemple, les modes Séparation et

Numérotation des pages) pour le document combiné. |l est également possible de stocker le

document combiné dans une boite utilisateur.

Original Lot Copie

o -

Premier lot :
Le mode Décalage est sélectionné

Premier lot
Deuxiéme lot

Deuxiéme lot :
Le mode Recto» Recto verso
est sélectionné

Troisiéme lot :
Le mode Page par page
est sélectionné

Quatriéme lot : La Mise en page (4 sur 1) est sélectionnée

Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages de copie
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@ mPoRTANT
® Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

o |l est possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné. Cependant, il
n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour chaque lot d'originaux.

* Sile mode Groupe de tdches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour
chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document
combiné.

o |l est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une copie en mode Groupe de
taches.

o |l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans les réglages standards.
o |l est impossible de mémoriser le mode Groupe de tdches dans la Mémoire de travaux.
o |l est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.

& REMARQUE
* Le mode Groupe de taches est disponible uniquement pour la fonction de copie.
* Le nombre maximal de lots d'originaux qu'il est possible de combiner en un seul document est 32.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Groupe de
taches].

2 Spécifier les réglages de copie pour le document combiné — appuyer
sur [OK].

Groupe de taches: Réglages de tiche généraux

Lire plusieurs tiches et spécifier des rélages différents pour chacune puis les
copier en une fois. Dang cet cran, spécifier les réglages généraux pour le
groupe de aches, (Aprds avol appuyE sur OK pour passer aux rglages
Speciiques de chaque tiche l west plus possible de madifer les réglages
généraux

EI| N e I e

Filigrane Numérotation Numérotation
sécurise ) des pages Jx de copies »
Filigrane Date Indication de

) dimpression » fin de tache »

Annuler I 0K JI
Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode Groupe de taches, les
réglages de fonctions spéciales sont conservés pour le document combiné.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie, voir le chapitre 3, Fonctions de base de
copie et de boite aux lettres, et le chapitre 4, Fonctions spéciales de copie et de boite aux
lettres.
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3 Pour chaque lot d'originaux, spécifier les réglages de copie — appuyer

sur ().

Copie m Capirapice . Btalottes|
A/ Sél couleur auto  w

FB3 Machine préte 4 lire la tiche 2 avec la touche Copie.

100 % Auto

Text/Phot/Cte

Fonctions
spéciales

&g 0003 Copie Lecture en attente. [— Moniteur syst.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir les
chapitres 3 et 4.

Si I'on utilise plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel derniers régl.] pour annuler les
réglages du lot précédent d'originaux.

Vérifier les réglages dans I'écran de lecture.

LR we tiche: 0003/ Black
“ Nachie e -
u Toux oo, 8 Format dacumet

“Auto
100% a0

= Mode Couleur m Densité e lecture

/) SE couleur auts_w | ey
= Merwe dio. 99 % (i a | a » |

D Original | T I
— treeh r-'::u » Text./Phnt./cuvl

m— |
Finition

Cont /6
| Gt grouper

& 0003 Copie Lecture en attente... 7 Moniteur syst. ),

Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type d'original et Densité
peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre
deux lots).

Pour continuer a lire d'autres lots d'originaux en conservant les réglages de copie, placer les
originaux et appuyer sur (©.

Pour lire a nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur [Eff./Ressaisir ce
groupe] et reprendre la procédure a partir de I'étape 3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, appuyer sur [Tache
suivante] et reprendre la procédure a partir de I'étape 3.

Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages de copie 4-125
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5 Une fois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper Ttes les

taches].
Il est également possible d'appuyer sur [Vérif. tAches] a I'étape 3 pour passer a |'étape 6.

Veérifier les réglages de copie pour le document combiné et pour
chaque lot.

Groupe de tiches: Vérifier les taches et regrouper

Vérifier les tiches et regrouper. Verit régl (ntégr) |
| [wefdon  [Formatpam [Page oateabewrs [ |
416/01 05:28 | |

[w) 4 16/01 05:30 ”n

Tout Ditails | Effacer | Test Couvertures/
sélectionner b »| impression »| Intercalaires »|
glcorles E Ajouter une tiche JI

Annuler combinaison | Début d'impression JI
% 0003 Copie Lecture en attente... == Moniteur syst.

Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur [Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout sélectionner]. Cependant,
lorsqu'un lot d'originaux est déja sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tache] et reprendre la procédure a partir de

I'étape 3.

O Sélectionner les lots dans I'ordre dans lequel on souhaite les combiner.

QO Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].

U Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur [Effacer].

O Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du document combiné, appuyer
sur [Test impression].

Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, appuyer sur [Echantillon
tache sélectionnée].

Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer sur [Echantillon groupe
de taches].

U Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné, appuyer sur
[Couvertures/Intercalaires].

Pour plus d'informations sur I'utilisation du mode Couvertures/Intercalaires, voir la section
Couvertures/Intercalaires, p. 4-11.

O Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies souhaité (1 & 9 999) & l'aide
des touches numériques (@ - (®.
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& REMARQUE
o Les lots sélectionnés sont numeérotés et imprimés dans I'ordre spécifié.
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le lot d'originaux.

e Pour annuler tous les lots, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection] est
remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

7 Appuyer sur [Début d'impression].

@ Al'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode Mémoriser dans
une boite pour le document combiné :
O Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].
Le document combiné sera mémorisé dans la boite utilisateur sélectionné au moment de
son impression.
Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur [Mém. et terminer].

@ A l'étape 2, sile mode Mémoriser dans une boite a été sélectionné sans choisir
[Mémoriser et copier] pour le document combiné :

U Appuyer sur [Mémoriser].

&> REMARQUE

o |l est possible de régler la densité pendant limpression. En revanche, il n'est pas possible de
régler la densité au cours de l'impression si le mode Filigrane sécurisé est activé pour le
document combiné.

* Pour annuler le mode Groupe de taches ainsi que d'autres modes de copies, appuyer sur
[Annuler combinaison].

e Pour revenir & I'étape 3, appuyer sur ().
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Mémorisation des originaux lus dans une boite
teur avec les réglages de copie

util

Ce mode permet de mémoriser les originaux lus dans une boite utilisateur a partir de I'écran
des fonctions de base du mode Copie normale. Les réglages de copie sont mémorisés avec le
document. Il est également possible d'effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont
mémorisés dans la boite utilisateur.

@ mPoRTANT

® Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

e Lorsque I'on appuie sur /> pendant une tache de copie utilisant le mode Mémoriser dans une boite
(Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.

o |l est impossible de mémoriser des documents dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et
dans les boites fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boites.

&> REMARQUE
Le mode Mémoriser dans une boite est disponible uniquement pour la fonction de copie.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] = [Mém.
dans une boite].

2 Sélectionner le numéro de boite utilisateur — appuyer sur [OK].

& Mémoriser dans une boite

Choisir la boite utilisateur.

Nom du o « |Memoriser
document__» et copier

00 BOX00
01 BOX01
02 BOX02
03 BOX03
04 BOXO4
05 BOXOS
06 BOX06

. Annuler I

— Moniteur syst. )
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@ Pour attribuer un nom au document :
U Appuyer sur [Nom du document] — saisir un nom pour le document — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

Lorsqu'on mémorise un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé
sous un nom composé de l'année, du mois, du jour et de I'heure de lecture. Par exemple, si un
document est mémorisé & 01:35:00, 41 secondes, le 15.01.07, son nom sera
<20070115133541>.

® Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans
la boite utilisateur :
U Appuyer sur [Mémoriser et copier].

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, désactiver [Mémoriser et copier] de fagon
a faire disparaitre la coche.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H
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Fonctions memoire

Ce chapitre décrit les fonctions mémoire.

Rappel de tirages . . ... ... 5-2
Emplacements MEmoire . . . .. ... .o 5-4
Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de Copie. . . .. ...ttt 5-4
Dénomination des emplacements MEMOIre . . . ... .. ... it 5-7
Rappel des réglages de lecture, dimpression etde copie. . ...t 5-9
Effacement des réglages de lecture, d'impression et de Copie. . . ... ..ottt 5-11
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Ra

| de tirages

Il est possible de rappeler les trois derniers tirages et de réaliser des copies en appliquant leurs
réglages.

(M vPORTANT

e La machine assimile les opérations suivantes a un tirage :

- Définition des réglages de copie, tels que le taux de reproduction, le nombre de copies et la densité de
copie, et activation de l'interrupteur ou des touches ®), () ou () du panneau de commande.

- Activation du retour au mode standard apres la définition des réglages copie.

- Lorsque le délai de mise en veille automatique défini dans les Réglages horloge/délais (en Mode
Utilisateur) est écoulé.

- Rappel des réglages copie stockés dans la mémoire de travaux.

Autrement dit, si on n'appuie pas sur l'interrupteur ou sur les touches ®), () ou () du panneau de
commande et si le retour au mode standard n'est pas activé aprés la définition des réglages, ceux-ci ne
sont pas mémorisés et ne peuvent donc pas étre récupérés a l'aide de la touche [Rappel].

o || est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.
e Le mode standard n'est pas mémorisé dans la mémoire de rappel.
o [es réglages copie identiques ne sont mémorisés qu'une fois dans la mémoire de rappel.

& REMARQUE
* e mode Rappel n'est disponible que pour la fonction de copie.

o Lorsqu'ils ont été mémorisés, les trois derniers tirages ne sont pas effacés, méme lorsque la machine
est mise hors tension.
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1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Rappel].

2 Sélectionner I'une des touches suivantes : [Précédent], [Avant dernier]

ou [Avant/avant dernier].

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

EVE]l 100%  Auto 1 i EF

»

Finition Agrafage R ‘ Agrafage ‘
en coin
Finition ,| Face en ht/ ,‘Autn ‘ —
Face en bas

Précédent Avant Avant/avant
dernier dernier

Annuler | 0K J
7— Moniteur syst.

3 Vérifier les réglages — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
Il est possible de modifier les réglages rappelés avant de lancer le tirage.

Rappel de tirages
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E cements mémoire

Un emplacement mémoire permet d'enregistrer toute combinaison possible de réglages de
lecture, d'impression ou de copie. Les neuf emplacements mémoire disponibles peuvent étre
nommeés pour plus de commodité. Cette fonctionnalité est utile pour I'enregistrement des
réglages de lecture, d'impression et de copie fréquemment utilisés.

& REMARQUE

Une fois enregistrés, les réglages de lecture, d'impression et de copie sont conservés en mémoire ; ils
ne s'effacent pas, méme lors de la mise hors tension de la machine.

Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de
copie

@ mPORTANT
Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire de travaux.

Copie

1 Programmer les réglages copie dans I'écran des fonctions de base et/
ou des fonctions spéciales.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].
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3 Sélectionner I'emplacement ([M1] a [M9]) dans lequel doivent étre
mémorisés les réglages de copie — appuyer sur [Mémoriser].

Mémoire de travaux

Chaisir Ia touche mémoire pour le rappel.

o____| Ty

M1

M4 Attribuer
un nom

M7

Annuler I

{— Moniteur syst. !

&> REMARQUE

* Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur (£ ) dans le coin inférieur droit.

® Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

@ Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :
U Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des réglages. Appuyer sur
[Oui].
® Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des réglages
mémoriseés :

U Un écran s'affiche et demande de confirmer I'écrasement des réglages actuellement
mémorisés. Appuyer sur [Oui].
4 Appuyer sur [Annuler].

> REMARQUE
On peut attribuer un nom a l'emplacement en appuyant sur la touche [Attribuer un nom].

Emplacements mémoire 5-5
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Boite aux lettres (lecture)

1 Programmer les réglages de lecture dans I'écran de lecture et/ou des
fonctions spéciales.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

3 Mémoriser les réglages de lecture conformément aux étapes 3 et 4 de
la section Copie, p. 5-4.

Boite aux lettres (impression)

1 Programmer les réglages d'impression dans I'écran de modification
des réglages d'impression et/ou des fonctions spéciales.

Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

3 Mémoriser les réglages d'impression conformément aux étapes 3 et 4
de la section Copie, p. 5-4.
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Dénomination des emplacements mémoire

Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] a [M9]) a nommer —
appuyer sur [Attribuer un nom].

Mémoire de travaux

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

Mémoriser
EVEl 100%  Auto 1 i EE)

Finition [ Tri séquentiel | P »l
*| + décalage ‘
s | B | v ] |

)

Attribues

Annuler I

— Moniteur syst. )|

&> REMARQUE

e Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.

e Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

o |l est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas de réglages.

Emplacements mémoire 5-7
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3 Saisir un nom — appuyer sur [OK].

& REMARQUE

Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractere, le nom par défaut de I'emplacement est
rétabli (M1 a M9).

4 Appuyer sur [Annuler].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — appuyer sur
[Lire] = [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Donner un nom a I'emplacement mémoire conformément aux étapes
2 a 4 de la section Copie, p. 5-7.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un document —
appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales]
— [Mémoire de travaux].

2 Donner un nom a I'emplacement mémoire conformément aux étapes
2 a 4 de la section Copie, p. 5-7.
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Rappel des réglages de lecture, d'impression et de copie

Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages copie a rappeler.

Mémoire de travaux

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

loge | Memarisar
EVE 100%  Auto 1 b B

Finiton ], [T sequentie|
17| + décalage

{R::tnv:rsn "' Rector 1
| " | Recto verso |

page

Annuler I

[— Moniteur syst. !

3 Vérifier les réglages — appuyer sur [OK].

Si I'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et inaccessible. Sélectionner
un autre emplacement contenant des réglages copie ou appuyer sur [Annuler].

&> REMARQUE
o Le rappel des réglages mémorisés annule les réglages en cours.
e |l est possible de modifier les réglages rappelés.
o Sil'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages correspondants sont rappelés.
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Fonctions mémoire H

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Mémoire de
travaux].

2 Rappeler les réglages de lecture conformément aux étapes 2 et 3 de la
section Copie, p. 5-9.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un document —
appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales]
— [Mémoire de travaux].

2 Rappeler les réglages de lecture conformément aux étapes 2 et 3 de la
section Copie, p. 5-9.
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Effacement des réglages de lecture, d'impression et de
copie

Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages copie a effacer —
appuyer sur [Supprimer].

Mémoire de travaux
Appuyer sur OK pour rappeler le mode.
I Momorisar
BEl 10%  Auto [t
{Finitinn

Tri séquentiel
| + décalage |
Recto verso Rector
> | Roctn versn

[»

- Annuler I

7— Moniteur syst.

(M MPORTANT
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

&> REMARQUE

e Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.

e Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

3 Appuyer sur [Oui].
&> REMARQUE

Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un
nom d'emplacement, voir la section Dénomination des emplacements mémoire, p. 5-7.

4 Appuyer sur [Annuler].

Emplacements mémoire 5-11

Fonctions mémoire H



Fonctions mémoire H

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — appuyer sur
[Lire] = [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Effacer les réglages de lecture conformément aux étapes 2 a 4 de la
section Copie, p. 5-11.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un document —
appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales]
— [Mémoire de travaux].

2 Effacer les réglages de lecture conformément aux étapes 2 a 4 de la
section Copie, p. 5-11.
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documents via les boites

Ce chapitre explique comment enregistrer les documents recgus par Fax et/ou I-Fax dans la boite mémoire
RX et dans les boites fax confidentielles.

Boite MEmoire RX. . . .o 6-2
Boite MEMOIrE RX . .o e 6-2
Boite RX données fragment@es . . . ... ..ottt 6-7

Boites fax confidentielles . . ... .. 6-10
Réception de documents confidentiels. . . .......... . .. . . 6-11
Impression d'un document stocké dans une boite fax confidentielle ... ............ ... .. .. ... ... .. 6-12

Envoi d'un doCUMENt. . . . .. 6-13




Envoi et réception de documents via les boites H

Boi émoire RX

A partir de I'écran Boite mémoire RX il est possible de sélectionner soit la boite mémoire RX
soit la boite RX données fragmentées.

Boite mémoire RX

La boite mémoire RX (réception) est une boite servant a la réception et au stockage des
documents transmis par Fax et I-Fax. Les documents recus dans la boite mémoire RX sont
stockés sans étre imprimés. lls peuvent étre imprimés ou envoyés ultérieurement, chaque fois
que cela s'avere nécessaire.

Boite mémoire RX

Verrouillage mémoire
—

=
1

ll

i

J

e
Imprimer les documents Envoyer les documents regus
regus par Fax/I-Fax par Fax/I-Fax si nécessaire.
si nécessaire.
\ J \\ J
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@ mPORTANT
e La fonction Boite mémoire RX ne peut étre utilisée pour la réception et le stockage d'l-Fax que si le Kit
fonctions envoi couleur (en standard sur 'R6880Ci/iR5880Ci) est activé.

o || est possible d'utiliser la fonction Boite mémoire RX pour recevoir et stocker des télécopies seulement
si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

e Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer les réglages Utiliser
verrouillage mémoire fax et Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans Réglages boite mémoire RX. Pour
accéder a I'écran Réglages boite mémoire RX, appuyer sur (& —[Réglages systeme] —[Réglages des
communications]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi
et télécopie.)

Réception de documents transmis par fax ou I-Fax

1 Activer le verrouillage mémoire en mode Utilisateur.

&> REMARQUE

® Pour plus d'informations sur les modes verrouillage mémoire fax et I-Fax, voir le chapitre 11,
Réglages administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

o Sile verrouillage de la mémoire est activé, les messages suivants s'affichent :
- <Réception I-Fax en mémoire activée.> : les documents I-Fax seront recus en mémoire
- <Réception mémoire fax activée.> : les télécopies sont stockées en mémoire.

2 La machine est préte a recevoir des documents en mémoire.

> REMARQUE

Le message <Vérifier doc. RX mémoire> s'affiche lorsqu'un document est recu dans la boite
mémoire RX.
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Envoi et réception de documents via les boites =

Définition de la réception de documents dans la mémoire

Le mode Verrouillage mémoire peut étre utilisé en dehors des heures de début et de fin
prédéfinies.

@ mPORTANT

Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer les réglages Utiliser
verrouillage mémoire fax et Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans Réglages boite mémoire RX. Pour
accéder a I'écran Réglages boite mémoire RX, appuyer sur & —[Réglages systeme] —[Réglages des
communications]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi
et télécopie.)

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite mémoire RX]
— appuyer sur [Boite mémoire RX].

2 Activer ou désactiver le verrouillage mémoire I-Fax et/ou Fax.

I {2) Boite mémoire RX Totdl 0 I

J
mn
v

[ o | Mon |[o1z:oo oui ] oul | Mon |[o1z:oo oui ]]
’ = JIF ) Fin

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui]: Les documents sont regus et stockés dans la boite mémoire RX.

[Non] : Les documents sont regus et imprimés.
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&> REMARQUE

» Si les heures de début et de fin du verrouillage mémoire sont spécifiées, I'heure a laquelle le
verrouillage de la mémoire Fax/I-Fax sera automatiquement désactivé s'affiche lorsqu'on I'active,
et I'heure a laquelle il sera automatiquement activé s'affiche lorsqu'on le désactive.

o Lorsque le verrouillage de la mémoire I-Fax est désactivé, les documents transmis par la
fonction I-Fax sont imprimés puis effacés de la boite mémoire RX.

o Lorsque le verrouillage de la mémoire I-Fax est désactivé, les documents transmis par la
fonction I-Fax sont imprimés puis effacés de la boite mémoire RX.

3 Appuyer sur [Fin] de facon répétée, jusqu'a ce que I'écran de sélection
des boites s'affiche.

Impression d'un document stocké dans la boite mémoire RX

@ mPORTANT

o L es documents stockés dans la boite mémoire RX ne peuvent étre imprimés qu'avec les réglages
définis a leur réception.
e Un document stocké dans la boite mémoire RX est automatiquement supprimé apreés l'impression.

&> REMARQUE

» On ne peut imprimer qu'un document a la fois. Il est impossible d'imprimer simultanément plusieurs
documents stockés dans la boite mémoire RX.

e Si le verrouillage des mémoires Fax et I-Fax est désactivé, les documents transmis dans la boite
mémoire RX sont imprimés tels qu'ils ont été regus. (Voir la section Boite mémoire RX, p. 6-2.)
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Envoi et réception de documents via les boites H

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite mémoire RX]
— appuyer sur [Boite mémoire RX].

2 Sélectionner le document a imprimer — appuyer sur [Imprimer].

{3 Boite mémaire RX Total 2

&5 123000000 5014 3 02/10 10:25 |

@5 nancytexanple. con S5 5 0a/1010:5

1B, EET ||

= Verrouillage mémoire I-Fax = Verrouillage mémoire fax

oui | NnnJ[on:oon | _oui | Won |[or200 e |

4 Réception mémoire fax activée. — Moniteur syst.

3 Appuyer sur [Début d'impression].
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Boite RX données fragmentées

Lorsque la machine recoit un document I-Fax de grande taille divisé en plusieurs fragments

avant I'envoi, les données fragmentées sont stockées dans la boite RX données fragmentées et

automatiquement reconstituées pour créer un seul document I-Fax. Aprés reconstitution du

document, il peut étre imprimé, transféré ou mémorisé de la méme maniere qu'un document

I-Fax normal.

Boite RX données frag.

=

N

§

Conservé en mémoire.
Imprimer ou transférer
si nécessaire.

Il est possible de vérifier,
d'effacer et d'imprimer les
données fragmentées
regues.

@ mPORTANT

Dans la boite RX données fragmentées, il n'est possible de mémoriser un document I-Fax sous forme

fragmentée que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur IiR6880Ci/iR5880Ci) est active.

Boite mémoire RX
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Envoi et réception de documents via les boites =

Consultation de documents dans la boite RX données
fragmentées

Il est possible de consulter le statut des données fragmentées, ainsi que la capacité restante de
la boite RX données fragmentées.

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite mémoire RX]
— [Boite RX données frag.].

2 Sélectionner le document dont on souhaite vérifier les détails —
appuyer sur [Liste donn. fragmentées].

{5 Boite RX données fragmentées Total 1 I

Document1 john@exanple. con 8/ 16  02/08 17:25] -
mn

Liste donn. Effacer  |impression &
fragmentes »| Ieffacement

Fin J

[— Moniteur syst. )

3 Sélectionner les données fragmentées dont on souhaite vérifier les
détails — appuyer sur [Détails].
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Suppression de données fragmentées

Il est possible d'imprimer et de supprimer des données fragmentées pendant la réception de
données de ce type par la machine.

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite mémoire RX]
— [Boite RX données frag.].

2 Sélectionner les données a supprimer — appuyer sur [Effacer].

{5 Boite RX données fragmentées Total 1

Document1 Jjohn@exanple. con 8/ 16 02/08 17:25] p
11

Liste donn. Effacer « |impression &
fragmentées » I'effacement

Fin J

[ Moniteur syst. !

Pour effacer le document sans I'imprimer, désactiver [Impression a I'effacement].

Si le document doit étre imprimé pendant son effacement, seules les données déja recues sont
reconstituées pour recréer le document. Les données qui peuvent étre combinées afin de
reconstituer des pages compléetes sont imprimées et toutes les données restantes sont
effacées sans avoir été imprimées.

(M MPORTANT

* Si les données fragmentées sont supprimées, elles ne peuvent pas étre combinées pour
reconstituer un document méme si les données fragmentées restantes sont recues
ultérieurement.

» Les données fragmentées ne constituant pas des données image valables, elles ne sont pas
imprimées correctement.
* Si les données fragmentées sont effacées pendant la définition des réglages de transfert ou du

mode Verrouillage mémoire pour ces données, aucun traitement ne sera effectué sur limage
imprimée forcée.
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Envoi et réception de documents via les boites H

Bo“!E fax confidentielles

Si un document recu par Fax/I-Fax répond aux conditions de transfert spécifiées, il est stocké
dans une boite fax confidentielle sans étre imprimé. Cette fonction est utile pour la réception de
documents confidentiels. Il est possible d'imprimer les documents stockés dans les boites fax
confidentielles a tout moment.

3

Imprimer les documents
Fax/I-Fax regus si nécessaire.

\ .
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@ mPORTANT
e La fonction Boite fax confidentielle ne peut étre utilisée pour la réception et le stockage d'l-Fax que si le
Kit fonctions envoi couleur (en standard sur TR6880Ci/iR5880Ci) est activé.

o || est possible d'utiliser la fonction Boite fax confidentielle pour recevoir et stocker des télécopies
seulement si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

o La boite fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
I''R6880CI/iR5880C:i) est activé ou si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

e Pour utiliser une boite fax confidentielle, il faut d'abord I'enregistrer en tant que destination de
réacheminement dans Réglages de transfert sous Réglages systéme (en mode Utilisateur). (Voir le
chapitre 11, Réglages administrateur systéeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

o [ 'expéditeur doit également étre au préalable informé des conditions de réacheminement.

Réception de documents confidentiels

1 Enregistrement d'une boite fax confidentielle en tant que destination
de réacheminement.

> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la définition des réglages de transfert des documents regus par fax/
I-Fax, voir le chapitre 11, Réglages administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi et
télécopie.

2 La machine est a présent préte a recevoir des documents dans la boite
fax confidentielle spécifiée.

& REMARQUE
Le message ci-dessous s'affiche lorsqu'un document est regu dans une boite fax confidentielle :

- <Check received documents in Confidential Fax Inbox. (Vérifier documents regus dans la boite
fax confidentielle.)>
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Envoi et réception de documents via les boites =

Impression d'un document stocké dans une boite fax
confidentielle

@ mPORTANT

* La boite fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
I''R6880Ci/iR5880Ci) est activé ou si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

e Les documents stockés dans les boites fax confidentielles ne peuvent étre imprimés qu'avec les
réglages définis lors de leur réception.

&> REMARQUE

On ne peut imprimer qu'un document a la fois. Il est impossible d'imprimer simultanément plusieurs
documents stockés dans les boites fax confidentielles.

1 Appuyer sur [Boite fax confid.] dans I'écran de sélection des boites —
appuyer sur le numéro de la boite fax confidentielle souhaitée.

2 Sélectionner le document a imprimer — appuyer sur [Imprimer].

o] Boites fax confid. /&) 00 BOX0D Total 2 I

&5 123XXXKKXK 5012 5 02710 10:25 | .
@y nancytexanple. con soia 8 ozrt0 10:00 | JE

Détails | Effacer I
»

=7 Imprimer I
| 4 Fin )

[— Moniteur syst. )

3 Appuyer sur [Début d'impression].

&> REMARQUE

Pour supprimer automatiquement le document sélectionné aprés son impression, appuyer sur
[Effacer doc. aprés impr.].
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En d'un document

Les documents stockés dans les boites utilisateur ou la boite mémoire RX (réception) peuvent
étre envoyés au destinataire approprié.

(M MPORTANT

e /| n'est possible d'envoyer des documents que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
''R6880CI/iR5880C:i) est activé.

e La fonction fax n'est disponible que si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

o Les documents dont la résolution est différente de 600 x 600 ppp ne peuvent pas étre envoyés si la
destination contient un numéro de fax.

&> REMARQUE
Il est impossible d'envoyer les documents stockés dans une boite fax confidentielle.

1 Sélectionner la boite utilisateur souhaitée — sélectionner le document
a envoyer — appuyer sur [Envoi].

I 8 Boites utiisateur /(3 00: BOK00 Total 8
| [Twpo Mowdetache  [Forjatpap lpgse [Dafeghewe [ |
_| 20070514174214 A4 [w] 105/14 17:42 | &
El ) 2007014194235 Ae O 10514 192 |5
) 2070514194300 a4 O sos/1a 193]
fracer Détails Effacer =7 Imprimer
i » Ia liste
yimprimer | lLire ~Envol | Menu Edition |
» » »
& Déplacer/
—I Fn

7— Moniteur syst. .

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
I'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

Pour sélectionner tous les documents de la boite RX mémoire sélectionnée (jusqu'a 32
documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (32 doc. max.)]. Lorsqu'un
document est déja sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].
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Envoi et réception de documents via les boites H

& REMARQUE

e Le nombre de documents stockés dans une méme boite pouvant étre sélectionnés et envoyés
en méme temps est limité a 32.

* Le nombre de pages pouvant étre envoyées simultanément est limité & 999.

Spécifier les réglages d'envoi appropriés — appuyer sur [Début envoi].
Pour plus d'informations sur les sujets suivants, voir le Guide des fonctions envoi et télécopie :
o Spécification du destinataire

e Sélection du format de fichier

» Spécification des réglages d'envoi

REMARQUE

o Si Limiter les nouvelles adresses est activé dans les Réglages administrateur systéme (en mode
Utilisateur), il n'est pas possible de saisir une destination dans [Nouvelle adresse]. Il faut
sélectionner une destination mémorisée en appuyant sur [Carnet adresses], [Carnet adr. rés.] ou
[1 touche].

e Pour que le document sélectionné soit automatiquement supprimé apres son envoi, appuyer sur
[Effacer apres envoi].

e Pendant I'envoi du document, il est impossible de I'imprimer ou de le stocker dans une autre
boite.

» Si une adresse groupée incluant une boite est choisie en guise de destinataire, le document a
transmettre n'est pas envoyé (ni stocké) dans cette boite.

Appuyer sur [Fin].
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Utilisation de I'écran des
fonctions de base du mode

Copie rapide

Ce chapitre décrit I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

Basculement vers I'écran des fonctions de base du mode Copierapide .. ...................... 7-3
Apercu des fonctions de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide . .................. 7-4
Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copierapide .. .......... .. ... .. ..., 7-7
Exécution d'une copie a l'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide ............ 7-9
Sélection automatique de la couleur. . . ... ... 7-9
Réglage de la densite. . .. .. ... 7-10
Sélection du type d'iIMage. . . . .. oot 7-11
Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage) .. ............... 7-12
Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux prédéfini). . ... ............ .. ... ... ... 7-13
Sélection automatique du taux de reproduction en fonction des formats de I'original et de la copie (Taux
=010 7-14
Légére réduction de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entiére). . .............. 7-15
Calcul automatique du taux de reproduction en fonction des formats de I'original et de la copie (Calcul du
BUX) .« o ettt e e 7-16
Agrandissement/réduction selon des taux différents pour les coordonnées X et Y (Taux XY). .. ............. 7-17
Agrandissement d'une image sur plusieurs pages (POStEr) . . . . ...ttt 7-18
Sélection du format papier (Format papier) . . ... ... 7-19
Copies recto verso a partir d'originaux recto (Recto/Recto verso) . .. ... 7-22
Copies recto verso a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto Verso) ... ... 7-23
Copies recto a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto) . . . ...t 7-24
Copies recto verso a partir de deux pages en vis-a-vis (Livre/Recto verso) . ...............iuiiannon. 7-25
Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Triséquentiel) . . ... 7-26
Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé). . . ... ..ottt e 7-28
Agrafage des pages triées (Agrafage) . . ... ... 7-30
Définition des touches personnaliSEes . . . .. .. ... it 7-32
Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode Interruption). . .. ..................... 7-34
Echantillon . ... . 7-34
Rappel d'un mode copie précédent (Rappel) . . . . . ..ot 7-37
Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés (Mémoire de travaux). . .. ............ ... ... 7-38
Réglages de lecture d'originaux . . . . ... ..ot 7-42
Reproduction de deux pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies distinctes (Page parpage) ............. 7-43
Copie d'originaux placés séparément (Lecture continUe). . .. ... ..ottt 7-44
Chargement d'originaux de formats différents (Mélange d'originaux) ................ ... ... ... .. ... 7-46
Vérification des images lues pendant la copie (Vérif. image lue) . ......... .. ... i 7-47
Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage . ... .......... ... ... i 7-48
Ajout de couvertures de dessus/dessous, d'intercalaires, de pages de chapitre et de papier a onglets a
des jeux de copie (Couverture de dessus/Couverture de dessous) (Insertion papier). .. ................... 7-50
Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure) . .. ....... ... ... .. ... 7-53
Numérotation des pages et des jeux de copies (Numérotation des pages) (Numérotation des jeux de
[7e] o 1= 7-55
Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/Date d'impr.) . ... 7-58
Copies avec décalage de lI'image (DECalagE). . . . . ...t vttt e 7-60
Reproduction avec création de marges (Marge). . . ...ttt e 7-62
Création d'oNglets. . . . ...t 7-63
Réglages du mode Trait./Présent.. . . . .. ... 7-64
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7. Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une méme copie (Miseenpage).................... 7-66
Transfert dimages mémorisées (Transf. imgmémorisée) .. ............ ... ... . ..., 7-67
Intégrer un texte masqué dans un fond . . ... ... 7-68
Copie d'une surface sélectionnée (Sélectionde surfaces) ............... . ... .. i 7-70
Répétition de I'image de l'original (Répétition d'image) .. . ... 7-74
Effacement des ombres et des contours sur les copies (Effacement). .. ......... .. ... .. i 7-75
Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur transparents (Interfoliage
TrANSPAIENTS) . . . . oottt e e 7-78
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Basculement vers I'écran des fonctions de
ba u mode Copie rapide

Il est possible de passer de I'écran des fonctions de base du mode Copie normale a celui du
mode Copie rapide. Appuyer sur [Copie rapide] pour basculer vers I'écran des fonctions de
base du mode Copie rapide. Pour revenir a I'écran des fonctions de base du mode Copie
normale, appuyer sur [Copie].
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Ecran des fonctions de base du mode Copie rapide

> REMARQUE

o Par défaut, I'écran qui s'affiche a la mise sous tension ou lors de I'activation du retour au mode standard
est celui des fonctions de base du mode Copie normale.

» Une fois modifiés, les réglages de copie sont conservés, méme si lI'on passe de I'écran des fonctions de
base du mode Copie rapide a celui du mode Copie normale, ou inversement.

« Sila touche ©) est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, I'afficheur revient
a cet écran (mode Standard). Si la touche () est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode
Copie normale, I'afficheur revient a cet écran (mode Standard).

o |l est possible de choisir d'afficher uniquement la touche de fonction [Copie], uniquement la touche
[Copie rapide] ou les deux a la fois. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)
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Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide H

Apercu des fonctions de I'écran des fonctions
de e du mode Copie rapide

Voici la description des touches affichées sur I'écran des fonctions de base du mode Copie
rapide. Pour de plus amples informations sur ces touches, se reporter aux chapitres appropriés
dans le présent manuel.

&> REMARQUE

Pour afficher sur I'écran de base du mode Copie normale les modes Fonctions spéciales présentés sur
celui du mode Copie rapide, appuyer sur [Fonctions spéciales].

Cet écran permet de définir les modes de copie normale. Il est possible de définir la densité, les
modes de copie de base, tels que Tri séquentiel, ou encore des fonctions spéciales, telles que
les modes Rappel et Mémoire de travaux.
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Mode couleur
Il est possible de choisir le mode Couleur. (Voir la section Sélection automatique de la couleur,
p. 7-9.)

Réglage de la densité, Réglage automatique de la densité
Il est possible de régler la densité de copie. (Voir la section Réglage de la densité, p. 7-10.)

Type d'image
Il est possible de définir le type d'image le mieux adapté au type de document (texte ou photo).
(Voir la section Sélection du type d'image, p. 7-11.)

Taux de reproduction

Il est possible de configurer la machine pour définir automatiquement le taux de reproduction ou
bien de spécifier manuellement ce taux en vue de la copie. (Voir les sections Sélection du taux
de reproduction en pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage), p. 7-12,
Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux prédéfini), p. 7-13, Sélection
automatique du taux de reproduction en fonction des formats de I'original et de la copie (Taux
auto), p. 7-14, Légeére réduction de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués
(Image entiere), p. 7-15, Calcul automatique du taux de reproduction en fonction des formats de
I'original et de la copie (Calcul du taux), p. 7-16, Agrandissement/réduction selon des taux
différents pour les coordonnées X et Y (Taux XY), p. 7-17, Agrandissement d'une image sur
plusieurs pages (Poster), p. 7-18.)

Format papier
Il est possible de configurer la machine pour qu'elle sélectionne le format de papier. (Voir la
section Sélection du format papier (Format papier), p. 7-19.)

Recto verso

Cette fonction permet d'obtenir des copies recto verso a partir d'originaux recto ou bien des
copies recto a partir d'originaux recto verso. (Voir les sections Copies recto verso a partir
d'originaux recto (Recto/Recto verso), p. 7-22, Copies recto verso a partir d'originaux recto
verso (Recto verso/Recto verso), p. 7-23, Copies recto a partir d'originaux recto verso (Recto
verso/Recto), p. 7-24, Copies recto verso a partir de deux pages en vis-a-vis (Livre/Recto
verso), p. 7-25.)

Finition

Il est possible de sélectionner le mode Finition pour trier les copies de différentes facons, par
page ou par jeux de copies. (Voir les sections Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri
séquentiel), p. 7-26, Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé), p. 7-28,
Agrafage des pages triées (Agrafage), p. 7-30.)

Réglages des touches personnalisées

Il est possible de mémoriser des modes de copie définis comme touches personnalisées. Cette
touche est un raccourci vers les réglages des touches personnalisées pour I'écran du mode
Copie rapide dans les Réglages copie du mode Utilisateur. (Voir la section Réglage des touches
standard dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, p. 8-7.)

Apercu des fonctions de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide
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Mode Interruption

Le mode Interruption permet d'interrompre une tache réservée ou en cours afin de faire des
copies prioritaires. (Voir la section Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires
(Mode Interruption), p. 7-34.)

Echantillon
Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs exemplaires. (Voir
la section Echantillon, p. 7-34.)

Autres

Il est possible de définir des modes de copie autres que Lire les originaux, Broch/Edit pge/
Décal., Trait./Présent., Réglage d'image. (Voir la section Copies avec indication de fin de tache
(Autres), p. 7-88.)

Réglage de I'image
Il est possible de reproduire les images des originaux en accentuant ou en diminuant le
contraste. (Voir la section Modification du contraste sur la copie (Netteté), p. 7-83.)

Trait./Présent.
Il est possible de traiter les images des originaux et de modifier la présentation des originaux.
(Voir la section Réglages du mode Trait./Présent., p. 7-64.)

Broch/Edit pge/Décal.

Il est possible de réaliser des brochures, d'ajouter des numéros de page et de définir des modes
de finition pour les images lues. (Voir la section Réglages du mode Brochure/Edit page/
Décalage, p. 7-48.)

Lire les originaux
Il est possible de définir divers réglages pour la lecture d'originaux reliés et d'originaux de tailles
différentes. (Voir la section Réglages de lecture d'originaux, p. 7-42.)

Rappel
Ce mode permet d'effectuer un tirage en rappelant I'une des trois derniéres combinaisons de
réglages utilisées. (Voir la section Rappel d'un mode copie précédent (Rappel), p. 7-37.)

Mémoire de travaux

Toutes les combinaisons possibles de fonctions de copie peuvent étre mémorisées. Un
emplacement mémoire peut contenir jusqu'a neuf réglages copie. Il est également possible
d'attribuer un nom a un emplacement mémoire. (Voir les sections Mémorisation de modes copie
fréquemment utilisés (Mémoire de travaux), p. 7-38, Enregistrement du nom de I'emplacement
mémoire, p. 7-39, Rappel d'un mode copie mis en mémoire, p. 7-40, Effacement d'un mode
copie, p. 7-40.)
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Utilisation de I'écran des fonctions de base du
mogde Copie rapide

Cette section présente les précautions a prendre lors de I'exécution d'une copie a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

H Affichage de fenétres sur I'écran des fonctions de base du mode Copie
rapide
Des fenétres s'affichent sur I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Appuyer sur [=1] ou sur
tout point extérieur a la fenétre pour fermer cette derniére.

Exemple : cette fenétre apparait lorsque I'on appuie sur [Agrandissement].
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M Touches grisées
Les touches grisées ne peuvent pas étre définies. [Options] est disponible uniquement s'il existe des
réglages en option pour un mode de copie sélectionné. Les touches correspondant aux modes qui ne
peuvent pas étre utilisés avec un mode de copie sélectionné apparaissent également en grisé.

Exemple : Lorsque [Options] devient disponible aprés avoir appuyé sur [Recto »Recto verso].

: RestosRecto

EEE

o
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B Combinaisons de modes de copie
Certains modes de copie peuvent étre utilisés en combinaison avec d'autres. Il se peut que certains
modes de copie non sélectionnés soient affichés avec un [[]. Ces modes de copie ne peuvent pas étre
sélectionnés avec ceux sélectionnés actuellement.

Exemple : Affichage de la touche Mélange d'originaux lorsque le mode Page par page est défini.

Ce mode est incompatible avec les modes suivants.
[ Page par ]
page
Spéoiier le type dorigau.

Ne pas régir

Larger

ditférente @]

Allgner s les bords arriére
es originaux

7-8

Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide



Exécution d'une copie a l'aide de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide

Cette section présente la méthode de reproduction a I'aide de I'écran des fonctions de base du
mode Copie rapide.

(M MPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

Sélection automatique de la couleur

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Modification des modes couleur, p. 3-58.

(M iMPORTANT

o Sil'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la machine
effectue la lecture en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent étre lus en mode
Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probleme, activer le mode Quadrichromie.

- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm depuis
le bord gauche) des originaux placés dans le chargeur

- Les originaux contiennent des couleurs péles

- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire

o En mode Monochromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le
cyan.

e En mode Bichromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le
cyan.

e Sil'on procéde a la lecture d'originaux de formats différents alors que le mode Mélange d'originaux n'est
pas activé ou que le format de papier sélectionné est un format non standard, il est possible que la
machine ne puisse pas déterminer si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc.
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1 Sélectionner le mode Couleur.
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® En cas de sélection des modes [Monochromie] ou [Bichromie] :
O Sélectionner la couleur souhaitée.

Réglage de la densité

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la densité pendant I'impression/la
copie, p. 3-8.

1 Appuyer sur [(]1, [D] ou [Densité auto] pour régler la densité de copie.
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Appuyer sur [(J] et [ D] pour déplacer le curseur vers la gauche et réduire la densité, ou vers la
droite et I'accentuer.
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Sélection du type d'image

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la densité et du type d'original, p. 3-2.

O mPORTANT

Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des photos imprimées, les copies
peuvent étre moirées. Le mode Netteté permet datténuer cet effet. (Voir la section Modification du
contraste sur la copie (Netteté), p. 7-83.)

1 Sélectionner la qualité d'image ([Texte], [Texte/Photo] ou [Photo]).
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® Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte, des photos et
de la carte :

O Appuyer sur [Niveau de priorité] — [Priorité texte] ou [Priorité Photo] pour régler le niveau de
priorité du texte ou des images.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

B e les
£ originadx

[Priorité texte] : La priorité est donnée a la reproduction fidele du texte.

[Priorité Photo] : La priorité est donnée a la reproduction fidele des photos/images,
I'effet de moiré étant réduit au maximum.
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Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux
de reproduction en pourcentage)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Taux de reproduction en pourcentage, p. 3-12.

1 Sélectionner un taux de reproduction a I'aide des touches [-] ou [+].
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Pour revenir a un taux de reproduction de 100 %, appuyer sur la touche [1/1].
Il est également possible de saisir des valeurs dans la fenétre a I'aide des touches numériques
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Agrandissement/réduction des originaux au format
standard (Taux prédéfini)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

@ mPORTANT

e Dans les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
- Pour agrandir des originaux A4 au format A3
- Pour agrandir des originaux A5 au format A3 (uniquement si l'original est placé sur la vitre
d'exposition)
e Pour réduire un original A3 au format A4 avec la fonction Orientation auto désactivée dans les Réglages
copie (en mode Utilisateur), charger du papier A4R dans une cassette ou dans le plateau
d'alimentation.

1 Pour effectuer une réduction, sélectionner un taux de réduction
prédéfini. Pour un agrandissement, sélectionner un taux
d'agrandissement prédéfini.
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2 Sélectionner le taux de reproduction.
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Sélection automatique du taux de reproduction en fonction
des formats de I'original et de la copie (Taux auto)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Taux de reproduction auto, p. 3-14.

(M vPORTANT
e Les originaux tres transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent pas étre
copiés en mode Taux auto. Il faut utiliser les taux prédéfinis ou les pourcentages.

® Pour que le mode Taux auto puisse étre utilisé, le format de I'original doit correspondre a I'un des
formats standards suivants : A3, A4, A4R, A5, A5R ou A6R. (Les originaux A5R et A6R ne peuvent étre
placés que dans le chargeur.)

1 Appuyer sur [Auto].

Wenaire.
de travaux_ |
Rappel

»
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@ mPORTANT
Lorsque I'option [Auto] est activée, le format de papier doit étre sélectionné manuellement. Si l'on
ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est automatiquement défini en
fonction de celui qui est chargé dans la Cassette 1.
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Légere réduction de I'original afin d'éviter que ses bords
ne soient tronqués (Image entiere)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de

base du mode Copie normale, voir la section Image entiére, p. 3-16.

1 Appuyer sur [Image ent.].
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Calcul automatique du taux de reproduction en fonction
des formats de I'original et de la copie (Calcul du taux)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de
reproduction), p. 3-19.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Calcul du taux].
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2 Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Taux XY].

@ Copies conservant le méme rapport XY (Taux de reproduction) :
U Appuyer sur [Format de I'original] = entrer le format de I'original — appuyer sur [Format de
la copie] = entrer le format de la copie.

Si le taux de reproduction est inférieur & 25 %, un message s'affiche, avertissant I'utilisateur
que le taux sera ajusté a 25 %. De la méme maniére, si le taux est supérieur a 400 %, un
message s'affiche, signalant que le taux sera ajusté a 400 %.
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@ Copies avec des taux XY différents (Taux XY) :
U Appuyer sur [X] (sens horizontal) et sur [Y] (sens vertical) pour les formats de I'original et de
la copie — saisir les valeurs pour X et Y.

Si le taux de reproduction est inférieur a 25 %, un message s'affiche, avertissant I'utilisateur
que le taux sera ajusté a 25 %. De la méme maniére, si le taux est supérieur a 400 %, un
message s'affiche, signalant que le taux sera ajusté a 400 %.

3 Appuyer sur [Fin].

Agrandissement/réduction selon des taux différents pour
les coordonnées X et Y (Taux XY)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux
de reproduction), p. 3-21.

@ mPORTANT

o Les originaux tres transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent étre ni
agrandis ni réduits en mode Taux XY auto. Pour copier ce type d'original, indiquer le taux de
reproduction.

o [ e mode Taux XY auto est incompatible avec le mode de sélection automatique du format papier. Si l'on
ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de
celui qui est chargé dans la cassette n° 1.

e e mode Taux XY auto est incompatible avec la fonction Orientation auto.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Taux XY].

Copie m cmi!nﬂ!% EnvnI/le;@ Bte marne
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2 Appuyer sur [X] (axe horizontal) ou [Y] (axe vertical) — saisir une
valeur.
Appuyer sur [Taux XY auto] pour régler automatiquement les taux de reproduction.

(M mMPORTANT

Lorsque l'option [Taux XY auto] est activée, le format de papier doit étre sélectionné
manuellement. Si I'on ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est
automatiquement défini en fonction de celui qui est chargé dans la Cassette 1.

3 Appuyer sur [Fin].

Agrandissement d'une image sur plusieurs pages
(Poster)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Poster, p. 3-26.

@ vPoRTANT
o Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas étre utilisé si l'original est placé
dans le chargeur.

* Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto”, le mode
Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.

|l ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format non standard, des transparents
et du papier a onglets.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Poster].

Coulewr auto

/el

/e

7-18 Exécution d'une copie a l'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide



2 Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Nombre de pages].

@ Si l'on appuie sur [Taux de reproduction] :
U Saisir le taux de reproduction.

@ Si lI'on appuie sur [Nombre de pages] :
U Sélectionner le nombre de pages.

&> REMARQUE

Le nombre de pages sélectionné est utilisé a titre indicatif. Le nombre réel de pages peut
néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la machine se base sur une série de
facteurs pour déterminer le nombre idéal de pages. Parmi ces facteurs, on peut citer le format de
l'original, le format papier sélectionné et le taux de reproduction.

U Sélectionner le format de papier voulu.

En cas de sélection du plateau d'alimentation, les écrans permettant de spécifier le format
et le type de papier chargé dans le plateau s'affichent.

Sélection du format papier (Format papier)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Sélection du papier, p. 1-13.

@ mPORTANT

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.
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1 Sélectionner la source d'alimentation du papier.

Couleur auto | Text/Pho e |
/e | e
ajs e
I
um B Réd.. NE:

o

B
@ ol S

Hutres réal.
e taux |

Les formats/types de papier sont représentés par des icones sur l'afficheur tactile, dans I'ordre
de chargement des cassettes (Sélection manuelle du format papier).

Appuyer sur [Auto] si la machine doit sélectionner automatiquement le format de papier a
utiliser pour la copie.

Pour sélectionner le plateau d'alimentation pour la tache en cours ou pour une tache réservée,
sélectionner [Réglages plat. alim.].

IMPORTANT

® Pour copier des originaux A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit
tronquée, placer du papier au format 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm ou 330 mm x
483 mm, sur le plateau d'alimentation ou dans la cassette 3 ou 4. (Voir le chapitre 2, Opérations
de base, du Guide de référence et la section Légére réduction de l'original afin d'éviter que ses
bords ne soient tronqués (Image entiére), p. 7-15.)

e Les originaux suivants ne peuvent étre copiés a l'aide de la sélection automatique du format
papier. Utiliser la sélection manuelle pour y parvenir :

- Originaux de format non standard

- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond trés sombre

- Originaux de format A6R ou inférieur

- Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition
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@ Si l'on sélectionne Réglages plateau alim. :
U Appuyer sur [Tout].
U Appuyer sur [Réglages plat. alim.].
U Sélectionner le format papier — appuyer sur [Suivant].

(M MPORTANT

Si un format de papier non standard est sélectionné, il n‘est pas possible d'activer les modes
Poster, Finition, Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso, Livre » Recto verso, Page par
page, Couverture dessus/Couverture dessous, Insertion papier, Mise en page, Brochure,
Interfoliage transparents, Création d'onglets, Groupe de tdches ou Mémoriser dans une boite.

> REMARQUE

® Pour le papier de format non standard, appuyer sur [Format irrég.] — entrer le format papier.
Il est également possible de sélectionner ou de mémoriser une touche Taille ([S1] a [S5])
correspondant au format souhaité.

* Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
U Sélectionner le type de papier souhaité — appuyer sur [OK].

> REMARQUE
o [Transparents] ne peut étre sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.

* [Mémoriser/Régler] est une touche de raccourci vers le mode Mémorisation du type de papier
dans les Réglages communs (en mode utilisateur), la touche Sélection du format papier de
I'écran du mode Copie rapide (en mode Utilisateur) et les réglages standards du plateau
d'alimentation dans les Réglages communs (en mode utilisateur).
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Copies recto verso a partir d'originaux recto
(Recto/Recto verso)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Recto vers Recto verso, p. 3-47.

(M vPORTANT
e Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

o Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de l'original s'imprimera a l'envers.

1 Appuyer sur [Recto p Recto verso] — [Options].
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Recto > Recto verso

2 Sélectionner le type d'orientation recto verso.
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Copies recto verso a partir d'originaux recto verso
(Recto verso/Recto verso)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Recto verso vers Recto verso, p. 3-50.

(M MPORTANT
Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

1 Appuyer sur [Recto verso p Recto verso] — [Options].
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Recto verso » Recto verso

2 Sélectionner le type d'orientation recto verso pour I'original et la copie.
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Copies recto a partir d'originaux recto verso
(Recto verso/Recto)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Recto verso vers Recto, p. 3-52.

(M vPORTANT
e Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

o Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera a l'envers.

1 Appuyer sur [Recto verso » Recto] — [Options].
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Recto verso » Recto

2 Sélectionner I'orientation des originaux.
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Copies recto verso a partir de deux pages en vis-a-vis
(Livre/Recto verso)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Livre vers Recto verso, p. 3-53.

@ mPORTANT

o Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

e Dans ce mode, sélectionner du papier au format A4.

e Lors d'une copie en mode Recto&Verso Recto verso, le recto de la premiére page recto verso et le
verso de la derniére page recto verso restent vierges. (Les pages blanches ne sont pas
comptabilisées.)

e Placer les originaux sur la vitre d'exposition. Le mode Livre ™ Recto verso ne peut pas étre utilisé
lorsque l'original est placé dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Livre > Recto verso] — sélectionner le type de
présentation de I'original.
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Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages
(Tri séquentiel)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-38.

@ mPORTANT

e Les modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier sélectionné est [Transparents],
[Calque], [Papier a onglets] ou [Etiquettes].

* Si le mode Perforation est défini, la face imprimée du papier sortira toujours face vers le bas.

* Le mode Rotation ne peut pas étre défini si le type de papier est [Epais 3 (210 a 250 g/m?)].

1 Appuyer sur [Tri séq(Ordre)].
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Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie.
Pour des copies légerement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, appuyer sur

[Décalage].
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Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].
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(M MPORTANT
» [Rotation] peut uniquement étre sélectionné dans les cas suivants :
- Sélection manuelle du format disponible
- Format disponible chargé a la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical
- [Sélection automatique du compartiment papier] doit étre réglé sur "Oui" dans [Réglages
communs] (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
o Lors du choix de I'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer
que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.

e Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.
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Tri des copies par groupes de pages identiques
(Tri groupé)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Pages identiques (Tri groupé), p. 3-40.

@ mPORTANT

e Les modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier sélectionné est [Transparents],
[Calque], [Papier a onglets] ou [Etiquettes].
* Si le mode Perforation est défini, la face imprimée du papier sortira toujours face vers le bas.

e Le mode Tri groupé avec rotation ne peut pas étre défini si le type de papier est [Epais 3 (210 a
250 g/m2)].

1 Appuyer sur [Tri gpé(ident)].
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Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie.

Pour des copies légérement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, appuyer sur
[Décalage].
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Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].
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(M MPORTANT
» [Rotation] peut uniquement étre sélectionné dans les cas suivants :
- Sélection manuelle du format disponible
- Format disponible chargé a la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical
- [Sélection automatique du compartiment papier] doit étre réglé sur "Oui" dans [Réglages
communs] (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
o Lors du choix de I'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer
que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.

e Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.
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Agrafage des pages triées (Agrafage)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Ordre des pages (Agrafage), p. 3-42.

@ mPoRTANT

» Les modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier sélectionné est [Transparents],
[Calque], [Papier a onglets] ou [Etiquettes].

o La précision des plis créés en mode Piqlre a cheval peut varier en fonction du type de papier et du
nombre de feuilles.

* Le mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option est installé.

o Sile mode Agrafage ou Perforation est défini, la face imprimée du papier sortira toujours face vers le
bas.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Appuyer sur [Agrafage].
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Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie.
Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].
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Sélectionner le type d'agrafage ([En coin], [Double] ou [Piqlire a

cheval]) et sa position.

] Définir le mode Piqdre & cheval.

U Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la source d'alimentation du papier & utiliser pour
le corps du document — appuyer sur [Fin].
Si le papier a utiliser pour le corps du document a été sélectionné dans [Réglages plat.
alim.], sélectionner le format de papier et appuyer sur [Suivant] — sélectionner le type de
papier et appuyer sur [OK] = appuyer sur [Fin].

O Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter couv.].
Choisir d'imprimer ou non la couverture et la source d'alimentation du papier a utiliser pour
la couverture — appuyer sur [OK].

Si le papier a utiliser pour la couverture a été sélectionné dans [Réglages plat. alim.],
sélectionner le type de papier — appuyer sur [Fin].

IMPORTANT
o Le papier utilisé pour la page de couverture doit étre du méme format que celui des autres pages
du document.
o || est possible de sélectionner un papier du type Epais 3 si I'on n'imprime pas sur la couverture.
o Seuls les grammages de papier suivants peuvent étre utilisés pour le corps du document :
- Pour imprimer en noir et blanc : 64 a 80 g/m?
- Pour imprimer en couleur : 64 a 105 g/m?
o Le grammage du papier a utiliser pour la couverture doit étre compris entre 64 et 250 g/m?.
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Définition des touches personnalisées

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage des touches standard dans I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale, p. 8-7.

1 Appuyer sur [Mémoriser tches fréquemment utilisées].
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2 Sélectionner le nombre de touches personnalisées a afficher sur
I'écran des fonctions de base du mode copie rapide.
[Jusqu'a 5 touches déf.] : affichage de 5 touches personnalisées au maximum.
[Jusqu'a 10 touches déf.] : affichage de 10 touches personnalisées au maximum.

3 Sélectionner la touche personnalisée a mémoriser — appuyer sur
[Réglages].
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4 Afficher le groupe de fonctions 8 mémoriser sous une touche
personnalisée, a I'aide des touches [V] ou [A] — appuyer sur la
fonction souhaitée.

5 Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche personnalisée —
appuyer sur [OK].

Les cinqg touches personnalisées mémorisées s'affichent comme illustré ci-dessous.

> aux
7
ification Page par Lesture Hetan Erification
e e page continie dorignaux inage he
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Interruption d'un tirage pour effectuer des copies
prioritaires (Mode Interruption)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mode Interruption, p. 1-30.

1 Appuyer sur [Interruption].
I.Cnpie ?.llr Cnlieripilk’-—.‘.L‘rI ElanFaxﬂ B lttres
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T ‘ L) | Densité auto " CEENG] IEEE 450 @

=) BN l2=" o a-p NS

a-0 | 4873,

P m-2,| &)@
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»

£ Lre s 5|
£ orignau ;|

Ry 0003 Copie Impression...

2 Placer les originaux — sélectionner les modes copie souhaités.

Echantillon

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Echantillon, p. 1-32.

@ mPORTANT

[Echantillon] apparait uniquement si plusieurs copies de l'original doivent étre effectuées en mode Tri
séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri séquentiel avec rotation, Agrafage, Couverture de dessus/
Couverture de dessous, Insertion papier, Brochure ou Interfoliage transparents. [Echantillon] ne
s'affiche pas en mode Tri groupé ou Tri groupé avec décalage.
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1 Placer les originaux — sélectionner les modes de copie souhaités —
appuyer sur [Echantillon].

e
wege G
e | #
Tort
)|

hutres régl.
do tan b

<,

(M vPORTANT
[Test impression] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.

2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] — appuyer sur
[OK].
@ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées] :

U Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
numéro de page respectif = appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur ().
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Vérifier I'échantillon de copie — sélectionner [Début impr.], [Annuler]

ou [Changer réglages].

Pour faire les copies restantes, appuyer sur [Début d'impression].

Pour annuler la copie, appuyer sur [Annuler].

Pour modifier les réglages de copie, appuyer sur [Changer réglages] — modifier les réglages en

fonction des besoins — appuyer sur [Fin].

« Pour modifier le nombre de copies, utiliser les touches numériques (@) - (®, et (©) pour effacer
le nombre saisi.

« Pour modifier la densité, appuyer sur [(J] ou [D ] (voir la section Réglage de la densité,

p. 7-10).

* Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du
format papier (Format papier), p. 7-19.)

o Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir les sections Tri des copies par jeux dans
I'ordre des pages (Tri séquentiel), p. 7-26, Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri
groupé), p. 7-28 ou Agrafage des pages triées (Agrafage), p. 7-30.)

 Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]. (Voir les sections
Copies recto verso a partir d'originaux recto (Recto/Recto verso), p. 7-22, Copies recto verso
a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto verso), p. 7-23 ou Copies recto a partir
d'originaux recto verso (Recto verso/Recto), p. 7-24.)

» Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la section Reproduction avec
création de marges (Marge), p. 7-62.)

» Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des couleurs]. (Voir la section
Réglage de la couleur (Balance des couleurs), p. 7-85.)

» Pour intégrer du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur [Filigrane sécurisé]. (Voir
la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 7-68.)

Si I'on imprime un échantillon et que I'on modifie un réglage, la machine imprimera depuis le
premier jeu avec le nouveau réglage.

Pour vérifier les modifications effectuées, appuyer sur [Echantillon] = reprendre la procédure a
partir de I'étape 2.
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Rappel d'un mode copie précédent (Rappel)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Rappel de tirages, p. 5-2.

O mPORTANT

« Une tache de copie ne peut étre définie que si l'on a appuyé sur @), () ou () aprés avoir sélectionné le
nombre de copies, la densité, le taux de reproduction, etc. et appuyé sur l'interrupteur du panneau de
commande, lorsque la fonction de retour au mode standard est activée, lorsque le délai de mise en
veille automatique défini dans les Réglages horloge/délais est écoulé ou que I'on a rappelé une tache
de copie mise en mémoire. Il n'est pas possible de rappeler une tache de copie a l'aide de la touche
[Rappel] si aucune de ces touches n'a été actionnée ou si la fonction de retour au mode standard n'a
pas été activée.

o |l est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.

o Le mode Standard ne peut pas étre rappelé ni mémorisé.

* Les modes copie identiques sont considérés comme un seul mode.

1 Appuyer sur [Rappel].

Couleur auto Text/Phot./Cte h S aa
/R | i U ordinaire

Densité auto

[ £ N
|~ | i1 [

2 Sélectionner [Précédent], [Avant dernier] ou [Avant/avant dernier].
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Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés
(Mémoire de travaux)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mémorisation des réglages de lecture,
d'impression et de copie, p. 5-4.

Mémorisation des réglages copie

@ mPoRTANT
Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tdches dans la Mémoire de travaux.

1 Définir les réglages copie a mémoriser dans I'écran des fonctions du
mode Copie rapide — appuyer sur [Mémoire de travaux].

hutres réal.
e taux

[— Moniteur syst. )

2 Appuyer sur [Mémoriser].
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3 Sélectionner un emplacement mémoire (de [M1] a [M9]) pour le mode
souhaité — appuyer sur [Mémoriser].

@ Si I'emplacement mémoire ne contient pas encore de réglages :
U Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui] pour mémoriser le mode.

L'emplacement mémoire contenant le mode copie s'affiche en surbrillance et les réglages
mémorisés sont répertoriés.

@ Si 'emplacement mémoire contient déja des réglages :
O Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui] pour remplacer le mode.

L'emplacement mémoire contenant le mode copie s'affiche en surbrillance et les réglages
mémorisés sont répertoriés.

4 Appuyer sur [Fin].

Enregistrement du nom de I'emplacement mémoire
1 Dans I'écran Mémoire de travaux, appuyer sur [Mémoriser].

2 Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] a [M9]) a nommer —
appuyer sur [Attribuer un nom].

Saisir le nouveau nom — appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur [Fin].
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Rappel d'un mode copie mis en mémoire

1 Appuyer sur [Mémoire de travaux] — sélectionner I'emplacement
mémoire contenant les réglages copie a utiliser.

— Moniteur syst. )

Effacement d'un mode copie

1 Appuyer sur [Mémoire de travaux] — [Mémoriser].

— Moniteur syst.
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2 Sélectionner un emplacement mémoire a supprimer — appuyer sur
[Effacer].

(M MPORTANT
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

3 Appuyer sur [Oui].

4 Appuyer sur [Fin].
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ges de lecture d'originaux

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Lire les originaux] de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de lire des pages en vis-a-vis d'un
livre ou d'un original relié, et de les imprimer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes
avec le mode Page par page. Il permet également de copier simultanément des originaux de
formats différents en une seule opération avec le mode Mélange d'originaux, etc. Appuyer sur
[Lire les originaux] pour régler ces modes.

7 [ Covieraniders B Envol/Fax 2 [l Bte lettres (75

100% St

Ne pas régler I Régler I

— Moniteur syst. )

@ mPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

&> REMARQUE
Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].
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Modes disponibles avec [Lire les originaux]

©) Page par page
Ce mode permet de copier des pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un magazine sur deux copies
distinctes. (Voir la section Reproduction de deux pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies
distinctes (Page par page), p. 7-43.)

® Lecture continue
Ce mode permet de répartir, puis de lire, des originaux sous la forme de plusieurs lots lorsque
leur volume est trop important pour étre traité en une fois. (Voir la section Copie d'originaux
placés séparément (Lecture continue), p. 7-44.)

® Mélange d'originaux
Ce mode permet de copier simultanément des originaux de formats différents, tels que A3 et A4,
en une seule opération. (Voir la section Chargement d'originaux de formats différents (Mélange
d'originaux), p. 7-46.)

@ Vérif. image lue
Ce mode permet de vérifier les images lues page par page pendant la copie lorsque les originaux
a lire sont placés sur la vitre d'exposition. (Voir la section Vérification des images lues pendant la
copie (Vérif. image lue), p. 7-47.)

Reproduction de deux pages en vis-a-vis d'un livre sur
deux copies distinctes (Page par page)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Page par page, p. 4-9.

@ mPORTANT

Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut pas étre utilisé lorsque
l'original est placé dans le chargeur.

& REMARQUE
Pour réaliser des copies recto verso a partir d'un livre ou d'un original relié, activer la fonction de copie
Livre » Recto version du mode Recto verso. (Voir la section Copies recto verso a partir de deux pages
en vis-a-vis (Livre/Recto verso), p. 7-25.)
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1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Page par page].
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2 Appuyer sur [Régler].
3 Appuyer sur [Fin].

Copie d'originaux placés séparément (Lecture continue)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Lecture continue, p. 4-54.

@ mPORTANT

e |l n'est pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit des originaux en mode
Lecture continue. Les réglages de copie doivent étre définis au préalable, en fonction du type des
originaux et du résultat recherché.

o Si les originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et & mesure du réceptacle aprés leur
lecture.

o Lors de la copie, les réglages suivants peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot
d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : nombre de copies, mode Original recto verso, type
d'original, densité copie, mode couleur et taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page est
utilisé en méme temps que le mode Lecture continue, il n'est pas possible de modifier le type d'original,
la densité copie, le mode Couleur ni le taux de reproduction.

* Sile mode Groupe de tdches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour
chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document
combiné.
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1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Lecture continue].
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Chargement d'originaux de formats différents (Mélange
d'originaux)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mélange d'originaux, p. 4-53.

(M vPORTANT
o Tous les originaux placés dans le chargeur doivent avoir le méme grammage (type de papier).

o Sil'on place des originaux de largeurs différentes dans le chargeur, les originaux risquent de se décaler
légérement lors du transport vers la vitre d'exposition. Par conséquent, les images risquent d'étre lues
et copiées avec une inclinaison.

e La sélection du mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la lecture.
e |l n'est pas possible de sélectionner le mode Agrafage si les originaux sont de largeurs différentes.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Mélange d'originaux].
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Vérification des images lues pendant la copie (Vérif.
image lue)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Vérification image lue, p. 4-58.

(M MPORTANT

o Lorsque le mode Recto » Recto verso est défini, la copie recto verso n'est pas effectuée et la machine
copie séparément chaque original.

e Les originaux doivent étre placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif. image lue ne peut pas étre
défini lorsque les originaux sont placés dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Vérif. image lue].
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Reglages du mode Brochure/Edit page/

Dé

ge

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Broch/Edit pge/Décal.] de I'écran
des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet d'effectuer des copies a utiliser
sous la forme d'une brochure avec le mode Brochure, d'effectuer des copies en décalant
l'image de l'original avec le mode Décalage, etc. Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] pour
régler ces modes.
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@ mPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

&> REMARQUE

o [ 'écran Broch/Edit pge/Décal. contient une série de réglages. Appuyer sur [ W ] ou | A ] pour accéder a
la fonction souhaitée.

® Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].
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Modes disponibles avec [Broch/Edit pge/Décal.]

@ Couv. dessus/Couv. dessous
Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des
couvertures de dessus/dessous en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le
texte principal. (Voir la section Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous,
p. 7-50.)

® Insertion papier
Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des
intercalaires ou des pages de chapitre en utilisant un type de papier différent de celui employé
pour le texte principal. (Voir la section Exécution d'une copie avec intercalaires, p. 7-51.)

® Brochure
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de réaliser une
brochure. (Voir la section Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure),
p. 7-53.)

©) Numérotation des pages
Il est possible d'imprimer le numéro de page sur les copies (numéro seul, numéro entre tirets ou
numéro de chapitre). (Voir la section Numérotation des pages, p. 7-56.)

® Numérotation jx de copies
Ce mode permet d'imprimer un numéro de série a cing chiffres en arriere-plan sur chacune des
pages du document. (Voir la section Numérotation des jeux de copies, p. 7-57.)

® Filigrane
Ce mode permet de copier un filigrane et un texte défini par I'utilisateur sur les sorties. (Voir la
section Filigrane, p. 7-58.)

@ Date d'impression
Ce mode permet de copier la date sur les sorties. (Voir la section Date d'impression, p. 7-59.)

Décalage
Cette fonction permet de décaler toute I'image vers le centre ou vers un coin. (Voir la section
Copies avec décalage de I'image (Décalage), p. 7-60.)

©® Marge
Ce mode permet d'effectuer des copies en décalant I'image de fagon a obtenir une marge d'une
largeur définie en haut, en bas, a droite ou a gauche. Ce mode permet de créer des copies qui
seront insérées dans un classeur a anneaux. (Voir la section Reproduction avec création de
marges (Marge), p. 7-62.)

Création d'onglets
Une fois du papier a onglets placé sur le plateau d'alimentation, il est possible de copier sur les
onglets (voir la section Création d'onglets, p. 7-63).
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Ajout de couvertures de dessus/dessous, d'intercalaires, de
pages de chapitre et de papier a onglets a des jeux de copie
(Couverture de dessus/Couverture de dessous) (Insertion papier)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Couvertures/Intercalaires, p. 4-11.

(M vPORTANT

* Sile mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AC1 ou le Module de Finition
PA.C.-AC2 en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R,
ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.

o Sil'on utilise du papier de type Epais 3 (210 a 250 g/m2), des étiquettes ou du papier calque, il est
impossible d'imprimer sur les couvertures de dessus/dessous ou les intercalaires. Il est possible
toutefois d'imprimer le recto de la couverture de dessous.

Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Couv. dessus/Couv. dessous].
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2 Sélectionner la couverture de dessus et/ou la couverture de dessous.
[ Sélectionner la fonction Couv. dessus/Couv. dessous voulue.
U Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la source d'alimentation du papier.
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@ MPORTANT

o Sélectionner le méme format papier pour [Couverture de dessus] et [Couverture de dessous].
Si I'on sélectionne [Insertion papier], choisir un format papier identique a celui des couvertures
de dessus/dessous.

e Lorsque I'on sélectionne [Couv. dessus], [Couv. dessous] ou [Insertion papier], et que I'on
modifie le format de I'un de ces éléments, la modification est appliquée aux deux autres
éléments. Toutefois, il est possible de changer la cassette papier pour un élément sans affecter
les autres, du moment que le format papier n'est pas modifié.

* Sil'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé.
U Indiquer si la couverture de dessus et/ou de dessous doit &tre imprimée.

3 Appuyer sur [Fin].

Execution d'une copie avec intercalaires

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Insertion papier].
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2 Sélectionner la fonction d'insertion papier voulue ([Intercalaire], [Page
de chapitre] ou [Papier a onglets]) — appuyer sur [Ajouter].
Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes [Intercalaire] et [Page de
chapitre].

Pour vérifier/modifier un réglage spécifique, appuyer sur [W] ou [ A] pour afficher la page
souhaitée — sélectionner la page — appuyer sur [Modifier].

Pour effacer un réglage spécifique, appuyer sur [W] ou [A] pour afficher la page souhaitée —
sélectionner la page — appuyer sur [Effacer].

Si I'on sélectionne [Papier a onglets], définir la largeur de décalage du papier a onglets.
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3 Entrer le numéro de la page correspondant a I'emplacement
d'insertion de l'intercalaire, de la page de chapitre ou de la feuille de
papier a onglets.

U A raide des touches numériques @ - (&, entrer le numéro de la page correspondant a
I'emplacement d'insertion de l'intercalaire.

U Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la source d'alimentation du papier.

(M vPORTANT

» Sélectionner le méme format papier pour [Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) et [Papier a
onglets]. Si I'on sélectionne [Insertion papier], choisir un format papier identique a celui des
couvertures de dessus/dessous.

o Lorsque I'on sélectionne [Couverture de dessus], [Couverture de dessous] et [Intercalaire] (ou
[Page de chapitre]), et que I'on modifie le format de I'un de ces éléments, la modification est
appliquée aux deux autres éléments. Toutefois, il est possible de changer la cassette papier pour
un élément sans affecter les autres, du moment que le format papier n'est pas modifié.

» Sil'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé.

Q Indiquer la (les) face(s) & imprimer : recto, verso ou recto verso.

Il est impossible d'indiquer la face a imprimer en cas de définition de I'option [Page de
chapitre] ou [Papier & onglets].

O Appuyer sur [OK].

@ mPORTANT

o /| est impossible de définir 'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou d'une page de chapitre
sur la premiére page. Leur emplacement doit étre défini a partir de la deuxiéme page. Il est
toutefois possible d'insérer une feuille de papier a onglets devant la premiére page.

o Sil'on sélectionne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et qu'une feuille de papier a
onglets doit étre insérée devant la premiére page, la machine génére tout d'abord la couverture
de dessus, laissée vierge, puis la feuille de papier a onglets imprimée.

» Sil'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible d'obtenir la méme page sur une
feuille de papier a onglets. Dans ce cas, la machine génére tout d'abord l'intercalaire, puis la
feuille de papier a onglets.

4 Appuyer sur [Fin].
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Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure
(Brochure)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mode Brochure, p. 4-21.

(M MPORTANT
o [ ‘agrafage avec piqure a cheval est impossible sur une seule feuille.
e [ ‘agrafage avec piqure a cheval n'est possible que si le Module de Finition PA.C.-AC2 est installé.

e La précision des plis créés en mode Piqdre a cheval peut varier en fonction du type de papier et du
nombre de feuilles.

o Veiller a placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait). S'ils sont placés
horizontalement, les pages paires seront imprimées a l'envers.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Brochure].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.

O Appuyer sur [Choix format de l'original] — régler le format de l'original & lire.

O Avec un original recto verso, appuyer sur [Original rto vso] — sélectionner le type d'original
recto verso — appuyer sur [OK].

O Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source d'alimentation du papier & utiliser pour
le corps du document — appuyer sur [Fin].

Si le papier a utiliser pour le corps du document a été sélectionné dans [Réglages plat.
alim.], sélectionner le format de papier et appuyer sur [Suivant] — sélectionner le type de
papier et appuyer sur [OK] = appuyer sur [Fin].

U Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture].
Choisir d'imprimer ou non la couverture et la source d'alimentation du papier a utiliser pour
la couverture — appuyer sur [OK].

Si le papier a utiliser pour la couverture a été sélectionné dans [Réglages plat. alim.],
sélectionner le type de papier = appuyer sur [Fin].

IMPORTANT
o Le papier utilisé pour la page de couverture doit étre au méme format que les autres pages du
document.

o Sil'on utilise un papier du type Epais 3 pour les couvertures, on ne peut imprimer que le recto de
la couverture de dessus ou le recto de la couverture de dessous.

e Seul du papier compris entre 64 et 105 g/m? peut étre utilisé pour le corps du document.

e Le grammage du papier a utiliser pour la couverture doit étre compris entre 64 et 250 g/m?.

O Indiquer si la brochure doit étre agrafée avec piqglre a cheval.

U SiI'on sélectionne [Div. en brochure], saisir le nombre de feuilles par section & l'aide des
touches [-] et [+] — appuyer sur [OK].

U Sila position d'impression de I'image est décalée et que I'on souhaite régler la correction du
renflement (décalage), appuyer sur[Correct. renflem.] — sélectionner [Auto] ou [Manuel] —
appuyer sur [OK].

Si I'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [W] ou sur [A] pour régler la largeur de décalage.

(M MPORTANT

Nombre maximal de feuilles, y compris les couvertures, pour l'agrafage avec piqire a cheval :
- 15 feuilles (64 a 80 g/m?)
- 10 feuilles (81 a 105 g/m2)
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3 Régler le guide du réceptacle des brochures en fonction du format
papier.

A4R

( MPORTANT

Le guide du réceptacle des brochures doit étre réglé en fonction du format papier, sous peine de
provoquer un bourrage papier.

4 Appuyer sur [Fin].

Numérotation des pages et des jeux de copies
(Numérotation des pages) (Numérotation des jeux
de copies)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de

base du mode Copie normale, voir la section Numérotation des pages et des jeux de copies,
p. 4-109.

@ mPORTANT

L'impression risque de ne pas étre optimale en mode Numérotation des pages selon l'original lu et les
combinaisons de modes copie.
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Numeérotation des pages

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] = [Numérotation des pages].
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2 Sélectionner le type de numérotation ([Numéros uniquement],

[Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] ou [Numérotation totale])
— définir chaque réglage.
U Sélectionner l'orientation et I'emplacement des numéros de page.

U Appuyer sur [Options]. Il est alors possible de sélectionner 'emplacement du numéro de
page pour le verso et d'indiquer si les intercalaires doivent étre comptabilisés.

O SiI'on sélectionne [Nbre de chiffres], entrer la taille du numéro de page a l'aide des touches
[-] et [+] = appuyer sur [OK].

U SiI'on sélectionne [Ajouter caract.], définir le type de caractére et I'emplacement des
numéros de page — appuyer sur [OK].
Il est également possible de sélectionner un texte enregistré au préalable dans Enreg.
caracteres pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

O Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] — appuyer sur [X] et [Y] =
appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective = appuyer sur [Fin].

U Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille et la couleur des numéros de page.
Pour insérer des numéros de chapitre avec les numéros de page, spécifier le numéro de
chapitre de départ a gauche, et le numéro de page de départ a droite (de 1 & 9 999).

Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, placer le numéro de page a
gauche (1 29 999), et le nombre total de pages a droite (1 a 20 000). Pour définir
automatiquement le nombre total de pages, appuyer sur [Auto].
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3 Appuyer sur [Fin].

Numeérotation des jeux de copies

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] = [Numérotation jx de copies].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.
U Sélectionner I'orientation et la position d'impression des numéros de jeux de copies.

U Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] = appuyer sur [X] et [Y] =
appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective = appuyer sur [Fin].

U Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille et la couleur des numéros de page.

3 Appuyer sur [Fin].
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Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/Date

d'impr.)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Impression d'un filigrane et d'une date, p. 4-117.

@ mPORTANT

Suivant l'original lu et les modes de copie utilisés, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat
optimal en mode Filigrane.

Filigrane

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Filigrane].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.

U Sélectionner l'orientation et I'emplacement du filigrane.
O Sélectionner la taille du texte, le filigrane prédéfini souhaité, ainsi que la couleur.

U Sil'on souhaite créer un filigrane personnalisé, appuyer sur [Créer] dans la liste déroulante
Type filigrane — appuyer sur [Saisir] = entrer le texte = appuyer sur [OK].
Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

U Appuyer sur [Type d'impr.] = sélectionner le type d'impression voulu.

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression.
Si [Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons
en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

U Appuyer sur [Options] — définir la page & imprimer, ainsi que I'emplacement d'impression au
verso du papier.

U Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] = appuyer sur [X] et [Y] —
appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer sur [Fin].
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3 Appuyer sur [Fin].

Date d'impression

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Date d'impression].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.

U Sélectionner I'orientation et I'emplacement du numéro.

U Spécifier le format des numéros, le format de la date et la couleur des caractéres.

U Indiquer la date.

O Appuyer sur [Type d'impr.] = sélectionner le type d'impression voulu.

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression.
Si [Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons
en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

O Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] — appuyer sur [X] et [Y] =
appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer sur [Fin].

3 Appuyer sur [Fin].
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Copies avec décalage de I'image (Décalage)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Décalage de I'image, p. 4-37.

@ mPoRTANT

» Si [Centrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier spécifié pour la copie ont le
méme format et si le taux de reproduction est réglé sur 100 %, I'image originale n'est pas décalée.

o Lorsqu'on saisit 'emplacement de destination aprés décalage au moyen des touches numériques, il
arrive que l'image originale soit Iégérement tronquée en fonction du format de l'original, du format du
papier utilisé pour la copie et de I'ampleur du décalage.

Copie avec décalage de I'image vers le centre ou vers un coin

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Décalage].
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2 Appuyer sur [Centrage/Décal prédéf] — sélectionner le sens du
décalage a I'aide d'une touche fléchée.

Le sens de décalage correspond a la direction vers laquelle on souhaite déplacer l'image
originale vue avec la face dessus au centre de la copie.

3 Appuyer sur [Fin].
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Copie de I'image avec décalage a I'aide des touches numeériques

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du

Guide de référence.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Décalage].
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Appuyer sur [Clavier numérique] — appuyer sur [Réglages] sous

<Verso> ou <Recto> — sélectionner le sens du décalage — saisir la
valeur souhaitée a l'aide des touches numériques © - (©.

Appuyer sur [Fin].
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Reproduction avec création de marges (Marge)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mode Marge, p. 4-41.

@ mPoRTANT

En mode Marge, l'image entiére est déplacée vers le haut, le bas, la droite ou la gauche, selon la valeur
spécifiée, avant d'étre reproduite. Si une image occupe la totalité de la feuille, elle sera tronquée sur la
copie.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Marge].
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2 Sélectionner le type de marge souhaité — définir sa largeur.

Appuyer sur [-] et [+] pour régler la largeur de la marge du recto et du verso
(de -50 mm a +50 mm).

(M mPORTANT
® Pour copier un original comportant des marges en utilisant les modes Marge et Recto verso,
procéder comme suit :
- Recto » Recto verso : Définir la marge pour le verso uniquement.

- Recto verso » Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir une marge. Effectuer les copies
selon la procédure habituelle.

- Recto verso » Recto : Définir la marge pour le verso uniquement.

® Pour copier un original ne comportant pas de marge en utilisant les modes Marge et Recto
verso, procéder comme suit :

- Recto » Recto verso : Définir la marge pour le recto et le verso.
- Recto verso » Recto verso : Définir la marge pour le recto et le verso.
- Recto verso » Recto : Définir la marge pour le recto et le verso.
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3 Appuyer sur [Fin].

Création d'onglets

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Création d'onglets, p. 4-78.

O mPORTANT

En mode Création d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent étre utilisés.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Création d'onglets].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.

U Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la cassette 3 ou 4.
O Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur de décalage (0 & 25 mm).

&> REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

3 Appuyer sur [Fin].
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Réglages du mode Trait./Présent.

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Trait./Présent.] de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de réduire automatiquement
plusieurs originaux afin de les reproduire sur une seule face ou sur les deux faces d'un format
papier sélectionné avec le mode Mélange d'originaux, d'effacer les ombres et contours qui
peuvent apparaitre lors de la copie (lecture) avec le mode Effacement, etc. Appuyer sur [Trait./
Présent.] pour régler ces modes.
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@ mPoRTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

&> REMARQUE

e [ 'écran Trait./Présent. contient une série de réglages. Appuyer sur [W ] ou | A ] pour accéder a la
fonction souhaitée.

® Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].
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Modes disponibles avec [Trait./Présent.]

®

Mise en page

Ce mode permet de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux, des originaux
recto verso ou les pages en vis-a-vis d'un livre, pour les réunir sur le recto, ou le recto et le verso
d'une copie d'un format donné. (Voir la section Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction
sur une méme copie (Mise en page), p. 7-66.)

Transf. img mémorisée

La fonction Transfert d'image mémorisée permet de superposer une image (image mémorisée)
lue précédemment, de la mémoriser et de la placer sur I'image de I'original. (Voir la section
Transfert d'images mémorisées (Transf. img mémorisée), p. 7-67.)

Filigrane sécurisé
Permet d'intégrer du texte masqué dans le fond des copies. (Voir la section Intégrer un texte
masqué dans un fond, p. 7-68.)

Sélection de surfaces

Ce mode permet d'encadrer les surfaces a copier ou les zones a masquer dans l'image lue. |l
est possible de sélectionner jusqu'a quatre surfaces différentes a I'aide du styleur de l'afficheur
ou des touches numériques. (Voir la section Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de
surfaces), p. 7-70.)

Répétition d'image
Il est possible de répéter I'image de I'original dans le sens vertical ou horizontal. (Voir la section
Répétition de l'image de I'original (Répétition d'image), p. 7-74.)

Effacement

Ce mode permet d'effacer les ombres et les lignes qui peuvent apparaitre lors de la reproduction
de certains originaux. (Voir la section Effacement des ombres et des contours sur les copies
(Effacement), p. 7-75.)

Interfoliage transparents

Ce mode peut étre utilisé en cas de reproduction sur des transparents chargés dans le plateau
d'alimentation. Dans ce mode, la machine intercale automatiquement une feuille entre chaque
transparent. (Voir la section Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur
transparents (Interfoliage transparents), p. 7-78.)

Néga/Posi
Ce mode permet de faire des copies de l'original en inversant les zones noires et blanches. (Voir
la section Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi), p. 7-80.)

Image miroir
Ce mode permet de copier I'image de I'original comme si elle se reflétait dans un miroir. (Voir la
section Copies avec inversion des images (Image miroir), p. 7-81.)
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Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une
méme copie (Mise en page)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mise en page, p. 4-33.

(M vPORTANT

o Tous les originaux copiés en mode Mise en page doivent avoir le méme format. Le mode Mise en page
est incompatible avec le mode Mélange d'originaux.

* Avant de lire l'original suivant (entre deux taches), le nombre de jeux de copies et le mode Original recto
verso peuvent étre définis ou modifiés.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Mise en page].

‘ T
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— Moniteur syst. )

2 Définir chaque réglage.
O Sélectionner le type de mise en page souhaité ([2 sur 1], [4 sur 1] ou [8 sur 1]).

U Appuyer sur [Options] pour sélectionner l'ordre de mise en page — sélectionner 'ordre des
images.

O Appuyer sur [Choix format de l'original] — spécifier le format de I'original.

O Appuyer sur [Original rto vso] pour lire des originaux recto verso — sélectionner le type
d'original recto verso.

O Appuyer sur [Copie rto vso] pour effectuer des copies recto verso — sélectionner le type
d'orientation recto verso.

U Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la source d'alimentation du papier.

3 Appuyer sur [Fin].
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Transfert d'images mémorisées (Transf. img mémorisée)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Transfert d'images, p. 4-101.

O mPORTANT

o [ 'image mémorisée doit étre stockée sur la machine pour que le mode Transfert d'image mémorisé
puisse fonctionner. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Le mode Transfert d'image mémorisée peut étre combiné avec d'autres modes pour traiter les images.
Toutefois, les modes de copie autres que Décalage ne s'appliquent qu'aux images copiées, et non aux

images mémorisées.

o || est possible de stocker jusqu'a 100 images mémorisées. Toutefois, ce nombre dépend de la capacité

du disque dur.

e Suivant l'original lu et l'image sélectionnée, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal

en mode Transfert d'image mémorisée.

e En mode Transfert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque de diminuer a la copie.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Transf. ing mémorisée].
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7— Moniteur syst.
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Choisi les réglages des faces recto st verso. (Les réglages du verso ne sont
valkdes qu'en cople recto versa.)
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D

Réglages.
»

[ Moniteur syst.

2 Appuyer sur [Réglages] pour sélectionner <Recto> ou <Verso>.
Pour superposer une image différente sur chaque cété d'une feuille, sélectionner le mode

Recto verso.

Pour superposer la méme image sur les deux cotés de la feuille, définir les réglages pour le

recto — appuyer sur [Ident au recto].
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5

Sélectionner une image mémorisée a superposer sur l'original.

Pour vérifier les images stockées comme image mémorisées, appuyer sur [Veérifier I'impr.] et
effectuer une copie de l'image.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par l'icéne [ . Les images
mémorisées au format couleur CMJN sont signalées par l'icone [ . (Les images mémorisées
couleur sont signalées par une icéne de couleur.)

Si I'on appuie sur [Détails], des informations détaillées concernant I'image mémorisée
s'affichent.
Si I'on appuie sur [Vérifier I'impr.] :
O Sélectionner le format papier — appuyer sur [Début d'impression].
Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

Sélectionner le type de transfert d'image mémorisée et le mode
Couleur — appuyer sur [OK].

Si I'on a sélectionné [Image fondue] :
U Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.

Si I'on sélectionne [Monochromie] dans la liste déroulante Mode Couleur :
U Sélectionner une couleur = appuyer sur [OK].

IMPORTANT

Seul le mode Sélection couleur auto est disponible pour des images mémorisées au format
CMUN.

Appuyer sur [Fin].

Intégrer un texte masqué dans un fond

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 4-104.

@ mPORTANT
e |l n'est pas possible de régler la densité au cours de l'impression si le mode Filigrane sécurisé est
active.
* En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas étre imprimé comme spécifié, bien
que le mode Filigrane sécurisé soit défini pour la copie.
e Le mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique Marquage sécurisé des documents
en option est activé.

* Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se peut que l'impression ne donne
pas un résultat optimal en mode Filigrane sécurisé.
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1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Filigrane sécurisé].
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2 Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, Date, Numérotatn
jx copies, Numéro de série, N°/ Nom utilisateur) — définir les différents
éléments correspondant au type de filigrane souhaité.

U Si I'on souhaite créer un filigrane sécurisé personnalisé, sélectionner [Créer] dans la liste
déroulante Type filigrane — appuyer sur [Saisir] = entrer le texte = appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

~

@ vPORTANT -
Pour sauvegarder les filigranes sécurisés venant d'étre créés afin de les réutiliser ultérieurement
si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] = saisir le texte a mémoriser.

] Sélectionner le motif du fond, la couleur et la taille du texte.

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur [Lettres blanches sur
fond coloré].

Pour modifier I'orientation des caractéres, appuyer sur [Imprimer caractéres verticalement].

3 Appuyer sur [Fin].

Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide
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Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Sélection de surfaces, p. 4-68.

@ mPoRTANT

e Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode Répétition d'image, il faut
d'abord spécifier le mode Répétition d'image avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule

surface peut étre sélectionnée.

* Sile mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto” et que la surface sélectionnée est trop petite,

l'original couleur peut étre lu en mode Noir.

Utilisation du styleur

(M vPORTANT
e Une seule surface polygonale peut étre sélectionnée a la fois.

e |l n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en méme temps.
o |l est impossible de copier ou de lire des documents en mode Sélection de surfaces si les originaux sont

placés dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Sélection de surfaces].
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2

3
O

4
O

Appuyer sur [Styleur].

Appuyer sur [Début lecture].

IMPORTANT
Confirmer que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

Sélectionner la surface a l'aide du styleur.

IMPORTANT
Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en méme

temps.
Pour définir une surface a partir de deux points :

U Sélectionner deux points opposés a l'aide du styleur.
Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

Pour définir une surface a partir de plusieurs points :
O Appuyer sur [Plus. pnts] — sélectionner la surface & l'aide du styleur.
U Apres avoir créé le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].

On peut créer jusqu'a 10 points.

IMPORTANT
o Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut étre sélectionnée a la fois.

» Une surface sélectionnée a l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas étre modifiée a l'aide des
touches numériques (© - (©).
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Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniqguement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de
I'original.

[Masquage] : copie I'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en sélectionner une au moyen de la
touche appropriée — sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

Appuyer sur [Prévisualisation] — controler la surface sélectionnée —
appuyer sur [Fin].

Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape 8.

Appuyer sur [OK] — [Fin].

Si la méme surface doit étre sélectionnée pour plusieurs originaux, retirer les originaux de la
vitre d'exposition — les placer dans le chargeur — appuyer sur (©.

Utilisation des touches numériques

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Sélection de surfaces].
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2 Appuyer sur [Clavier numérique].

@ vPORTANT

* Avant de passer a l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la
surface a sélectionner sur l'original.

o Lorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de l'image jusqu'au bord
droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et
la position de la surface.

3 Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches numériques
- (0) pour saisir les mesures respectives.
[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.
[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.
[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de l'original.
[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de l'original.
Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

4 Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniqguement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de
I'original.
[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

5 Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape 6.

6 Appuyer sur [OK] — [Fin].
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Répétition de I'image de I'original (Répétition d'image)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Répétition d'image, p. 4-62.

@ mPoRTANT

e Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode Répétition d'image, il faut
d'abord spécifier le mode Répétition d'image avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule
surface peut étre sélectionnée.

o Sile mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de répétitions d'image est trop
élevé ou la surface sélectionnée trop petite, l'original couleur peut étre lu en mode Noir.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Répétition d'image].
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2 Appuyer sur [Régler] — sélectionner le nombre de répétitions de
I'image dans le sens horizontal et dans le sens vertical.

Appuyer sur [Auto] pour définir le nombre de répétitions automatiques. Pour un réglage
automatique des répétitions, sélectionner le format papier. L'image de I'original est alors
reproduite autant de fois que le permet le format papier sélectionné.

Appuyer sur [+] ou [-] pour définir le nombre de répétitions manuelles.
Pour régler la marge de séparation entre les répétitions, appuyer sur [Réglages marges].
Pour ne répéter qu'une surface sélectionnée sur l'original, appuyer sur [Cadrage].
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@ MPORTANT

Selon le nombre de répétitions sélectionné manuellement, il est possible que les images se
chevauchent.

3 Appuyer sur [Fin].

Effacement des ombres et des contours sur les copies
(Effacement)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Effacement, p. 4-44.

Copies avec effacement du pourtour des originaux (Effacement
mode original)

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Effacement].
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2 Appuyer sur [Eff. mode Original] — sélectionner le format de I'original
— définir la largeur d'effacement a l'aide des touches [+] et [-].

La zone est effacée de fagon uniforme (en fonction de la valeur définie) sur chacun des cotés
de l'original. Pour définir une largeur d'effacement spécifique pour chacun des cétés de
l'original, appuyer sur [Régl. chqg dim.].

Aprés avoir appuyé sur [Régl. chq dim.], sélectionner les valeurs d'effacement a l'aide des
touches [-] et [+].

(M mPORTANT

Le mode Effacement mode Original ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format
apparait sur l'écran tactile.

3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec effacement des pourtours (Effacement mode Livre)

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Effacement].
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2 Appuyer sur [Effacement mode Livre] — sélectionner la taille d'origine
de la page en vis-a-vis — appuyer sur [Centre] et [Cotés] — définir les

largeurs d'effacement a I'aide des touches [-] et [+].

La largeur d'effacement est répartie uniformément sur tous les c6tés de I'original. Pour définir

une valeur différente pour chacun des cbtés, appuyer sur [Régl. chqg dim.].

Si I'on sélectionne [Régl. chq dim.], appuyer sur [Haut], [Gauche], [Centre], [Droite] et [Bas]

pour définir les largeurs d'effacement a I'aide des touches [+] et [-].

(M vPORTANT

Le mode Effacement mode livre ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format
apparait sur I'écran tactile.

3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec effacement des perforations (Effacement mode
Reliure)

@ mPORTANT
o Ne pas placer d'originaux perforés dans le chargeur, car cela risquerait de les endommager.

e En mode Effacement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont également effacées sur une

largeur de 4 mm.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Effacement].
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(M vPoRTANT
Placer l'original sur la vitre d'exposition.
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2 Appuyer sur [Eff. mode Reliure] — spécifier la zone des perforations de
I'original — appuyer sur [-] ou [+] pour définir la largeur d'effacement.
Il s'agit de I'emplacement des perforations lorsqu'on regarde I'original a I'endroit.

3 Appuyer sur [Fin].

Insertion de feuilles de séparation entre les copies
effectuées sur transparents (Interfoliage transparents)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Interfoliage transparents, p. 4-30.

@ mPORTANT

o |l est impossible d'utiliser les modes de finition en mode Interfoliage transparents, méme si un module
de finition en option est installé.
» Seul le format A4 est disponible en mode Interfoliage transparents.

o Les transparents A4 ne peuvent étre chargés que dans les cassettes 3 et 4, et dans le plateau
d'alimentation.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Interfoliage transparents].
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2 Appuyer sur [Régler].

Pour sélectionner la source d'alimentation des transparents, appuyer sur [Format papier] —

sélectionner la source.

Si I'écran suivant s'affiche, effectuer I'une des opérations suivantes dans Réglages communs (en

mode Utilisateur) (voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence) :

* Régler Mémorisation du type de papier pour la source de papier sélectionnée sur
"Transparents".

* Régler le type de papier sur "Transparents" si I'option Réglages standards du plateau
d'alimentation est réglée sur "Oui".

Couleur aut]

] N 2) Tlansparents':nn enregistrés pour la suurce
ou formal

ts autres que A4 ou LTI
. pe de
papier] en mode Utilisateur ou les formats chargés.

e

@ vPoRTANT

Veiller & charger des transparents dans la source d'alimentation sélectionnée. Le chargement
d'un autre type de papier risque de provoquer un bourrage.

3 Spécifier les réglages des intercalaires.
U Indiquer si lintercalaire doit &tre imprimé ou laissé vierge.
U Appuyer sur [Source pour intercalaire] — sélectionner le format des intercalaires.

4 Appuyer sur [Fin].
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Inversion des zones noires et blanches de I'original
(Néga/Posi)
Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de

base du mode Copie normale, voir la section Inversion des zones noires et blanches de
l'original (Néga/Posi), p. 4-60.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Néga/Posi].
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copler.
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].

7-80 Réglages du mode Trait./Présent.



Copies avec inversion des images (Image miroir)

Pour plus d'informations sur I'écran des fonctions de base du mode Copie, voir la section Image
miroir, p. 4-67.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Image miroir].

pr— y BT
@D i
-3

[— Moniteur syst. )

2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Réglage d'image] de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de régler le contraste (mode
Netteté) et la couleur (mode Balance des couleurs) d'une image, etc. Appuyer sur [Réglage
d'image] pour régler ces modes.

Couleur auto

[ & V)

100% BSM. @B
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@_ L ettete
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@ mPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir

3

J Aopuyer sur i) ou D] pour réler o nettets.

Ne pas régler I

— Moniteur syst.

la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

&> REMARQUE

Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].
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Modes disponibles avec [Réglage d'image]

@ Netteté
Ce mode permet de reproduire les images des originaux en accentuant ou en diminuant le
contraste. (Voir la section Modification du contraste sur la copie (Netteté), p. 7-83.)

® Réglage de l'image
Ce mode évite que I'image imprimée au verso d'originaux fins ne transparaisse sur les copies,
en effagant la couleur d'arriere-plan. (Voir la section Réglage de la qualité de l'image (Réglage
de l'image), p. 7-84.)

® Balance des couleurs
Ce mode permet de régler les couleurs en modifiant l'intensité et la densité relatives du jaune,
du magenta, du cyan et du noir. (Voir la section Réglage de la couleur (Balance des couleurs),
p. 7-85.)

©) Réglage couleur
Ce mode permet de modifier les teintes, la saturation ou la densité en sélectionnant I'aspect de

I'image a I'aide d'une simple touche. (Voir la section Spécification de l'aspect de I'image
(Réglage couleur), p. 7-86.)

Modification du contraste sur la copie (Netteté)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage du contraste (Netteté), p. 4-99.

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Netteté].

] Coviravicer iy B Envai/Fax 223 [l e lttres (7 io 7, | Covioraice 720 B Envai/Fax 223 [l o lttres (7
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Appuyer sur [iaxi) ou DMini] pour régler fa netteté.

Densité auto
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2 Régler la netteté en appuyant sur [Mini] ou [Maxi].
3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la qualité de I'image (Réglage de I'image)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mode Réglage couleur, p. 4-95.

(M vPORTANT

* Si[A] (Auto) est sélectionné dans I'écran de lecture ou des fonctions de base, le fait d'appuyer sur
[Réglage du type d'image] et daffiner le réglage annule le réglage automatique de la densité de copie/
lecture. De méme, si I'on sélectionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture apres avoir réglé le type
d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage automatique est réactive.

* Pour régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour la densité de lecture/copie.
(Voir la section Réglage automatique de la densité, p. 3-6.)

Supprimer le fond

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage de I'image].
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2 Appuyer sur [Supprimer le fond].

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arriére-plan, appuyer sur [Régl. fin].
3 Appuyer sur [Fin].
Eviter les bavures
1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage de I'image].

2 Appuyer sur [Eviter les bavures].
Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Régl. fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la couleur (Balance des couleurs)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la couleur, p. 4-85.

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Balance des couleurs].
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2 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque couleur.
Pour régler le degré de saturation, appuyer sur [Saturatn] — choisir le réglage.
Pour régler la teinte, appuyer sur [Teinte] — choisir le réglage.
Pour affiner le réglage de chaque couleur, appuyer sur [Régl. fin densité]. — définir le réglage.

Pour mémoriser la balance des couleurs choisie, appuyer sur [Rappel/Mémoriser] —
sélectionner I'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs a récupérer —
appuyer sur [Mémoriser].

Pour rappeler la balance des couleurs choisie, appuyer sur [Rappel/Mémoriser] = sélectionner
I'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs a récupérer.

Pour attribuer un nom a la balance des couleurs définie, appuyer sur [Rappel/Mémoriser] —
sélectionner I'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs — appuyer sur
[Attribuer un nom].

Pour effacer la balance des couleurs définie, appuyer sur [Rappel/Mémoriser] — sélectionner
I'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs — appuyer sur [Supprimer].

3 Appuyer sur [Fin].

Spécification de lI'aspect de I'image (Réglage couleur)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mémorisation des originaux lus dans une boite
utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une boite), p. 7-92.

@ vPORTANT

On peut comparer les réglages du mode Réglage couleur a des réglages de balance des couleurs
prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur a donc pour effet de modifier les réglages de balance
des couleurs en cours.

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage couleur].
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2 Sélectionner le type de réglage couleur souhaité.

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de l'image
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Co

s avec indication de fin de tache (Autres)

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Autres] de I'écran des fonctions
de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de sélectionner les modes Groupe de taches,
Mémoriser dans une boite et Indication fin de tadche. Appuyer sur [Autres] pour régler ces
modes.
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@ mPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

&> REMARQUE

Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].
Modes disponibles avec [Autres]

©) Groupe de taches
Ce mode permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de copie et de les
imprimer en un seul document. (Voir la section Combinaison de plusieurs lots d'originaux a
différents réglages de copie (Groupe de taches), p. 7-89.)

@) Mém. dans une boite
Ce mode permet de mémoriser les originaux lus dans une boite utilisateur a partir de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. (Voir la section Mémorisation des originaux lus dans une
boite utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une boite), p. 7-92.)

® Indication fin de tache
Cette fonction permet d'envoyer une indication de <Fin de tache> aux adresses électroniques
indiquées lorsqu'un tirage est terminé. (Voir la section Avertissement par courrier électronique de la
fin de la tAche de copie (Indication fin de tache), p. 7-93.)
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Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents
réglages de copie (Groupe de taches)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Combinaison de plusieurs lots d'originaux a
différents réglages de copie, p. 4-123.

O mPORTANT
o || est possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné. Cependant, il
n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour chaque lot d'originaux.

» Si le mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour
chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document
combiné.

o |l est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une copie en mode Groupe de
taches.

e || est impossible de mémoriser le mode Groupe de tdches dans les réglages standards.
« |l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire de travaux.
o || est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.

1 Appuyer sur [Autres] — [Groupe de taches].
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Appuyer sur [Régler] — spécifier les réglages de copie pour le
document combiné — appuyer sur [OK].

Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode Groupe de taches, les
réglages de fonctions spéciales sont conservés pour le document combiné.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir le
chapitre 3, Fonctions de base de copie et de boite aux lettres, le chapitre 4, Fonctions

spéciales de copie et de boite aux lettres et la section Tableau des combinaisons de fonctions,
p. 9-6.

Pour chaque lot d'originaux, spécifier les réglages de copie — appuyer
sur
Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir le
chapitre 3, Fonctions de base de copie et de boite aux lettres, le chapitre 4, Fonctions
spéciales de copie et de boite aux lettres et la section Tableau des combinaisons de fonctions,
p. 9-6.

Lors de la lecture de plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel derniers régl.] pour
retourner aux réglages du lot précédent.

Vérifier les réglages dans I'écran de lecture.

Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type d'original et Densité
peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre
deux lots).

Pour continuer a lire d'autres lots d'originaux en conservant les réglages de copie, placer les
originaux et appuyer sur ().

Pour lire & nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur [Eff./Ressaisir ce
groupe] et reprendre la procédure a partir de I'étape 3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, appuyer sur [Tache
suivante] et reprendre la procédure a partir de I'étape 3.

Une fois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper Ttes les
taches].
Il est également possible d'appuyer sur [Vérif. taches] a I'étape 3 pour passer a |'étape 6.
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6 Regrouper les lots de documents.

Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur [Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout sélectionner]. Cependant,
lorsqu'un lot d'originaux est déja sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tache] et reprendre la procédure a partir de
I'étape 3.

[ Sélectionner les lots dans I'ordre dans lequel on souhaite les combiner.

O Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].

U Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur [Effacer].

O Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du document combiné, appuyer
sur [Test impression].

Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, appuyer sur [Echantillon
tache sélectionnée].

Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer sur [Echantillon groupe
de taches].

U Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné, appuyer sur
[Couvertures/Intercalaires].

1 Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies souhaité (de 1 a 9 999).

Appuyer sur [Début d'impression].
A I'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode Mémoriser dans
une boite pour le document combiné :
O Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].
Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur [Mém. et terminer].
A I'étape 2, si le mode Mémoriser dans une boite a été sélectionné sans choisir
[Mémoriser et copier] pour le document combiné :
U Appuyer sur [Mémoriser].
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Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur
avec les réglages de copie (Mém. dans une boite)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mémorisation des originaux lus dans une boite
utilisateur avec les réglages de copie, p. 4-128.

@ mPoRTANT

o Lorsque I'on appuie sur /> pendant une tache de copie utilisant le mode Mémoriser dans une boite
(Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.

o |l est impossible de mémoriser des documents dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et
dans les boites fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boites.

1 Appuyer sur [Autres] — [Mém. dans une boite].
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2 Appuyer sur [Régler] — sélectionner le numéro de boite utilisateur =
appuyer sur [OK].
O Pour modifier le nom du document, appuyer sur [Nom du document] — saisir un nom pour le
document — appuyer sur [OK].

O Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans la boite
utilisateur, appuyer sur [Mémoriser et copier].

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, appuyer sur [Mémoriser et copier] pour
enlever la coche.

3 Appuyer sur [Fin].
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Avertissement par courrier électronique de la fin de la
tache de copie (Indication fin de tache)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Indication de fin de tache, p. 4-51.

@ mPORTANT

Pour envoyer une indication de fin de tache, il est nécessaire d'enregistrer les adresses e-mail dans le
carnet d'adresses au préalable. (Voir le chapitre 10, Mémorisation/modification des réglages du carnet
d'adresses, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

1 Appuyer sur [Autres] — [Indication fin de tache].
Bte lottres (7
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2 Sélectionner le destinataire de l'indication de fin de tache.

Pour sélectionner un destinataire enregistré avec un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro
d'acces] et saisir le numéro d'accés a l'aide de la touche numérique (@ - (®. Si I'on sélectionne
[Pas de n° d'acces], les destinataires qui ne sont pas gérés par un numéro d'acces sont
affichés.

3 Appuyer sur [Fin].
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réglages

Ce chapitre expligue comment modifier les réglages par défaut de la machine et les personnaliser en
fonction des besoins.

CHAPITRE

Qu'entend-on par mode Utilisateur ? ... ... .. .

Personnalisation des réglages Copie . .. .. ... ...ttt
Liste des réglages Copie. . . ... .ottt e
Réglage de la touche de sélection format papier pour copie rapide. . .. ...
Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale . .............
Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide ...............
Tri séquentiel automatique . . .. ... oo
Priorité & l'orientation de I'image. . .. ... ..
Orientation automatiqUe . . . . .. ... .ot
Modification des réglages du mode standard. . . . ... ... e
Rétablissement des réglages de copie pardéfaut . .. ........ ... ... ..

Personnalisation des réglages boites aux lettres . .. .. ... ... .. .
Liste des réglages de boites aux lettres. .. ... .. ... . .
Définition/mémorisation d'une boite utilisateur. . . . ... .
Initialisation d'une boite utilisateur . . . ... ...
Réglages de lecture standards. . . ... .. .
Définition/mémorisation d'une boite fax confidentielle .. ......... .. ... .
Initialisation d'une boite fax confidentielle. . . . .. ... ...

.. 82
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H Personnalisation des réglages

end-on par mode Utilisateur ?

Le mode Utilisateur permet de personnaliser les différents réglages de la machine.

&> REMARQUE

Les réglages effectués dans I'écran du mode Utilisateur ne sont pas modifiés en cas de sélection de la
touche ©.

1 Appuyer sur (@).

L'écran du mode Utilisateur s'affiche.

2 Sélectionner un réglage du mode Utilisateur.

& Mode Utilisateur

] Réglages communs ligllgzscnpll' l
T
=

Ottre

jes du
d'adresses

>
>
=7 Réglages de rapport ¢ 3 Reglages d'impression
> >
)]

[0 Réglages systéme

— Moniteur syst. )
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3 Appuyer sur la touche d'un mode pour en définir les réglages.

@ Réglages copie

= Touche sélection format papier pr copie rapidi

= Réglages touche perso. 1 pour &cran normal
b Aucun réglage

= Réglages touche perso. 2 pour &cran normal
b Aucun réglage

= Réglages touches perso pour copie rapide
D Jusqu'd 5 touches définies

= Tri séquentiel automatique
b 0ui

Fin J

7— Moniteur syst. !

Pour obtenir une liste des réglages pouvant étre modifiés depuis I'écran du mode Utilisateur,
voir les sections Liste des réglages copie, p. 8-5 et Liste des réglages de boites aux lettres,
p. 8-14.

&> REMARQUE

L'écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur |W ] ou | A ] pour accéder a
la fonction souhaitée.

& Réglages copie

= Priorité 3 lorientation de Iimage |
b Non 7
= Orientation auto |
D 0ui 2

= Réglages du mode standard

PI
= Initialiser les réglages copie ’I

H Personnalisation des réglages

Fin J

— Moniteur syst. )
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H Personnalisation des réglages

4 Spécifier le mode souhaité — appuyer sur [OK].

& Touche sélection format papier pr copie rapide

Ordinaire -
Ordinaire

Ordinaire
Ordinaire

Annuler | ( oK J )
— Moniteur syst. )

Le mode spécifié est activé.

5 Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a I'écran des fonctions de
base.

8-4 Qu'entend-on par mode Utilisateur ?
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Liste des réglages copie

Les réglages suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans les réglages copie du mode

Utilisateur.
Mode Utilisateur Réglages disponibles Distribution Page
Grand™ : Quatre sources papier au
maximum (Plateau d'alimentation,
Réglages plateau d'alimentation,
R 1: Cassette 1,
T;)uti::re sreclﬁc};o?afc?rdrgat 2 : Cassette 2, Non p. 8-6
papler pr cop P 3 : Cassette 3,
4 : Cassette 4,
5 : Magasin Papier Latéral-P1),
Petit
Réglage des touches
personnalisées 1/2 dans Tous les modes (aucun réglage™) Non p. 8-7
I'écran de copie normale
Réglages touches Nombre de touches personnalisées :
g . Jusqu'a 5 touches déf."1/
per_sonnallsees pour copie Jusqu'a 10 touches déf. Non p. 8-8
rapide . .
Tous les modes (aucun réglage™)
Tri séquentiel automatique™ | Oui*//Non Oui p. 8-10
Priorité a I'orientation de . . .
limage Oui/Non Oui p. 8-10
Orientation automatique Oui"/Non Oui p. 8-11
Réglages du mode standard | Mémoriser, Initialiser Non p. 8-11
Initialiser les réglages copie | Initialiser Non p. 8-13

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

Personnalisation des réglages copie
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H Personnalisation des réglages

&> REMARQUE

® Pour plus d'informations sur le réglage des modes qui ne figurent pas dans le présent guide, consulter
les autres guides énumérés au début du présent Guide des fonctions copie et boite aux lettres. (Voir la
section Guides de la machine, p. ii.)

o [ 'écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur [W ] ou | A ] pour accéder a la
fonction souhaitée.

e Les informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution d'informations périphériques est
activé sont indiquées par un Oui dans la colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du
mode de distribution des informations de périphérique, voir le chapitre 6, Réglages administrateur
systeme, du Guide de référence.

Réglage de la touche de sélection format papier pour
copie rapide
Cette fonction permet de définir I'ordre et le nombre des sources d'alimentation et des

cassettes a afficher pour les touches de sélection de format papier de I'écran des fonctions de
base du mode Copie rapide.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Touche sélection format papier
pr copie rapidel].

2 Sélectionner [Grand] ou [Petit] = appuyer sur [OK].
Pour afficher toutes les cassettes, appuyer sur [Petit].

® Si[Grand] est sélectionné :
U Sélectionner les touches & afficher en premier.
Il est possible de sélectionner jusqu'a 4 cassettes.
Exemple : Les grandes touches s'affichent comme suit.

Bt letres (7

i Rectoshecto

@D

| L

Wenaire
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Exemple : Les petites touches s'affichent comme suit.

i RectoRecto |

=
iDownare | GPE |

— Moniteur syst. .

Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions
de base du mode Copie normale

Cette fonction s'avere utile si I'on souhaite mémoriser les modes copie fréquemment utilisés
dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

Il est possible de mémoriser deux touches personnalisées en plus des touches Taux de
reproduction, Finition et Mode recto verso dans I'écran des fonctions de base du mode Copie
normale, I'écran des fonctions spéciales ou les emplacements mémoire contenant des réglages
copie mémorisés en mode Mémoire de travaux.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Réglages touche perso. 1 pour
écran normal].

Pour définir la touche personnalisée 2, appuyer sur [Réglages touche perso. 2 pour écran
normal].

H Personnalisation des réglages

2 Afficher le groupe de fonctions a mémoriser sous une touche
personnalisée, a I'aide des touches [V] ou [A] — appuyer sur la
fonction souhaitée.

Pour annuler la sélection déja effectuée pour une touche personnalisée, appuyer sur [Aucun
réglage].

Personnalisation des réglages copie 8-7
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3 Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche personnalisée —

appuyer sur [OK].

Exemple : Les touches standard mémorisées s'affichent dans I'écran des fonctions de base du

mode Copie normale comme illustré ci-dessous.

Icnpie ?ﬁlr tnﬁﬁpit,ﬁ.\?‘" Emvoi/Fax 27 I Bte lettres

E4/L| S&l. couleur auto vl

0 1=1] Auto _
100% v ] Touche perso. 1
_I_m R “""_>|_F="!r'?5t _‘I Touche perso. 2
a A »

Finition Recto 1| rso
» »

Fonctions

Inter- | Taxauto | Lectur
= spéciales

ruption continue

Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions

de base du mode Copie rapide

Cette fonction s'avere utile si I'on souhaite mémoriser les modes copie fréquemment utilisés

dans I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Réglages touches perso pour

copie rapide].

2 Sélectionner le nombre de touches personnalisées a afficher sur

I'écran des fonctions de base du mode copie rapide.

@ Réglages copie
@ Réglages touches perso pour copie rapide

Jusqu'a 5 Jusqu'a 10
touches déf. touches déf.

= Touche perso. 1 b Aucun réglage

C 11 11

Réglages |
4
i Annuler | oK J

— Moniteur syst. )

[Jusqu'a 5 touches déf.] : Affiche un maximum de 5 touches.
[Jusqu'a 10 touches déf.] : Affiche un maximum de 10 touches.
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3

4

Sélectionner la touche personnalisée a mémoriser — appuyer sur
[Réglages].

Afficher le groupe de fonctions a mémoriser sous une touche
personnalisée, a l'aide des touches [V] ou [A] — appuyer sur la
fonction souhaitée.

Pour annuler la sélection déja effectuée pour une touche personnalisée, appuyer sur [Aucun
réglage].

Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche personnalisée —
appuyer sur [OK].

Exemple : Les cing touches personnalisées mémorisées s'affichent comme illustré ci-dessous.

1]
(o [y s [ |
[ [, | 0 [
[
3]

pr——
L @0
-3

de taux
2l e o e = = fe o000,

£ orighiai efoécal Présant. TS ]

[— Moniteur syst.
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Tri séquentiel automatique

Si Tri séquentiel automatique est réglé sur "Oui", la machine active automatiquement le mode
Tri séquentiel (ou Tri séquentiel avec décalage) lorsque les originaux sont mis en place dans le
chargeur. Ceci s'avere pratique lorsqu'on demande plusieurs copies et qu'on oublie de
sélectionner le mode Finition.

&> REMARQUE
Si Tri séquentiel automatique est réglé sur "Oui" et si un module de finition en option est installé, le

mode Tri séquentiel avec décalage est activé. En I'absence de module de finition, c'est le mode Tri
séquentiel qui est spécifié.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Tri séquentiel automatique].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Priorité a I'orientation de I'image

Si la fonction Priorité a l'orientation de l'image est activée, la machine conserve l'orientation de
I'image originale lors du tirage. L'image de I'original peut ainsi étre imprimée a l'envers, selon le
mode copie sélectionné.

& REMARQUE
L'activation de la fonction Priorité a I'orientation de I'image a pour effet de ralentir la vitesse de copie.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Priorité a I'orientation de
I'imagel.

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

8-10
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Orientation automatique

Si Orientation auto est réglé sur "Oui", la machine détermine I'orientation la mieux adaptée au
format papier spécifié en fonction de divers criteres, dont le format de I'original et le taux de
reproduction, et fait automatiquement pivoter l'image si cela s'avere nécessaire.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Orientation auto].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

> REMARQUE

e En cas d'agrandissement d'originaux A4 ou A5 sur du papier A3, la sélection automatique de
l'orientation n'a pas lieu, et ce méme si la fonction est réglée sur [Oui].

o Seules les images figurant sur des originaux de format standard, jusqu'au format A4, peuvent
subir une rotation lorsque le taux de reproduction est réglé sur 100 %.

» Sila sélection automatique du format papier est activée et si le format le mieux adapté n'est pas
disponible, la source d'alimentation contenant du papier de méme format est indiquée comme
choix optimal, méme si l'orientation est différente.

Modification des réglages du mode standard

Les réglages du mode standard font référence aux modes copie renvoyés automatiquement
lorsque la machine est mise sous tension ou lorsque 'on appuie sur ).

Il est possible de modifier les réglages standards ou de rétablir leurs valeurs par défaut.

= Personnalisation des réglages

> REMARQUE
Réglages par défaut :
- Capacité : 1
- Sélection du papier : Auto
- Type de densité et d'original : Auto
- Type d'original : Texte/Photo/Carte
- Taux de reproduction : 1/1
- Fonction de copie : Recto » Recto
- Mode couleur : Sél. couleur auto

Personnalisation des réglages copie 8-11
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Memorisation de nouveaux réglages standards

Il est possible d'enregistrer des réglages de copie personnalisés en tant que réglages
standards.

Pour cela, définir les réglages standards personnalisés dans I'écran des fonctions de base et/ou
des fonctions spéciales, puis procéder comme suit.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Réglages du mode standard].
2 Appuyer sur [Mémoriser].

3 Vérifier les réglages — appuyer sur [Oui].

Initialisation des réglages standards
Il est possible de rétablir les valeurs par défaut des réglages standards.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Réglages du mode standard].
2 Appuyer sur [Initialiser].

3 Vérifier les réglages — appuyer sur [Oui].

8-12
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Rétablissement des réglages de copie par défaut

Il est possible de rétablir les réglages par défaut des modes modifiés dans I'écran Réglages
copie (en mode Utilisateur). (Voir la section Liste des réglages copie, p. 8-5.)

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Initialiser les réglages copie].

2 Appuyer sur [Oui].

Personnalisation des réglages copie 8-13
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Personnalisation des réglages boites aux
let

Liste des réglages de boites aux lettres

Les éléments suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans I'écran Réglages boites aux
lettres en mode Utilisateur.

Rubrique Réglages Distribution Page
Réglages des boites Numeéro de boite : 00 a 99 Oui*s p. 8-15
utilisateur Mémoriser le nom de la boite :

24 caracteres max.

Mot de passe : 7 chiffres

Durée avt eff. auto document : 1, 2, 3, 6,
12 heures, 1, 2, 3*1, 7, 30 jours ;

0 (illimitée)

Mémoriser et imprimer a partir du pilote
d'imprimante : Oui, Non*1

Réglages envoi URL

Initialiser*2
Réglages de lecture Mémoriser, Initialiser Non p. 8-18
standards
Réglages Boites fax Numéro de boite : 00 & 49 Oui*3 p. 8-19
confidentielles*4 Mémoriser le nom de la boite :

24 caractéeres max.

Mot de passe : 7 chiffres
Réglages envoi URL
Initialiser*2

*1 Indique le réglage par défaut.
*2 Indique les éléments non distribués en tant qu'informations sur le périphérique.
*3 Les informations ne sont pas distribuées si un mot de passe est défini pour la boite.

*4 indique les éléments disponibles uniquement lorsque les périphériques en option appropriés (en standard sur I'iR6880Ci/iR5880Ci) sont
activés.

&> REMARQUE

e Pour plus d'informations sur la définition des modes ou des réglages non abordés dans ce guide,
consulter les autres guides livrés avec la machine. Voir la section Guides de la machine, p. ii.

® Pour plus d'informations sur les réglages de la boite mémoire RX, voir le chapitre 11, Réglages
administrateur systeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

» Les informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution d'informations périphériques est
activé sont indiquées par un Oui dans la colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du
mode de distribution des informations de périphérique, voir le chapitre 6, Réglages administrateur
systeme, du Guide de référence.
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Définition/mémorisation d'une boite utilisateur

Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe pour une boite utilisateur et
d'indiquer la durée de stockage des documents avant leur effacement automatique.

& REMARQUE
» On peut créer jusqu'a 100 boites utilisateur.
e Les numéros de boites utilisateur vont de 00 a 99.
o [ ‘attribution d'un nom a une boite utilisateur est facultative.
o [ attribution d'un mot de passe a une boite utilisateur est facultative.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages boites aux lettres] — [Réglages des boites
utilisateur].

2 Appuyer sur le numéro de boite utilisateur souhaité.

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches numériques © - (®, veiller
a entrer un nombre a deux chiffres — appuyer sur [OK].

3 Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

@ & Réglages des boites utiisateur
® & Buite utilisateur 00
Mémoriser.
nom de boite »I BOX0O
LEeh e ’I wrarRes A ne remi que si nécessaie.
Durée avant effacement
® automatique document | 3 jour Y —
(0=aucun, 1,2,8,6,12h; 1,2, 3,7, 30 jours)
_1Régl. I’—
& envoi URL »
>

Memoriser et imprimer 3 partir -
du pilote d'imprimante Oui ‘ Non |

H Personnalisation des réglages

il Annuler | [ oK J |
A

[Mémoriser nom de boite] :
Appuyer sur [Mémoriser nom de boite] — saisir le nouveau nom — appuyer sur [OK].
[Mot de passe] :

Pour définir un mot de passe pour la boite utilisateur, utiliser les touches numériques (@) - ().
Il est possible de ne pas compléter le champ du mot de passe. Il est impossible de mémoriser
un mot de passe ne contenant que des zéros (par exemple, <0000000>).
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<Durée avant effacement automatique document> :

Appuyer sur [W] ou [ A] pour définir le délai de conservation des documents dans la boite
utilisateur sélectionnée avant leur effacement automatique.

[Régl. envoi URL] :

Un lien vers la boite utilisateur dans laquelle est stocké le document peut étre envoyé par
e-mail, ce qui permet ensuite de consulter ou de traiter le document par le biais de l'interface
utilisateur distante de la machine. Pour envoyer un lien vers la boite utilisateur par e-mail,
appuyer sur [Régl. envoi URL] — sélectionner le destinataire — appuyer sur [OK].

<Mémoriser et imprimer & partir du pilote d'imprimante>

Il est possible de choisir d'imprimer un document lorsqu'il est envoyé depuis un ordinateur et
mémorisé dans une boite. Pour imprimer le document lors de sa mémorisation dans une boite,
sélectionner [Oui].

IMPORTANT

e Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé, veiller a le noter au
moment de sa saisie et a le conserver en lieu sdr.

» Si un mot de passe est déja défini pour chaque boite utilisateur, il est possible d'activer les
réglages [Durée avant effacement automatique document] et [Impression aprés mémorisation
depuis pilote] de toutes les boites utilisateur en utilisant [Réglages pour toutes les boites
utilisateur] dans les Réglages administrateur systéeme (en mode Ultilisateur). Toutefois, sil'on met
a jour les réglages d'une boite utilisateur particuliére aprés avoir utilisé I'option [Réglages pour
toutes les boites utilisateur], les réglages mis a jour ont priorité sur ceux définis avec [Réglages
pour toutes les boites utilisateur]. (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide
de référence.)

&> REMARQUE

Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systeme
(en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche pas sous forme d'astérisques (********). (Voir
le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

4 Appuyer sur [Fin].
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Initialisation d'une boite utilisateur

Il est possible de rétablir le nom, le mot de passe et le délai de stockage par défaut d'une boite
utilisateur.

(M mPORTANT
Il est impossible d'initialiser une boite utilisateur qui contient des documents.

1 Appuyer sur (@) — [Réglages boites aux lettres] — [Réglages des boites
utilisateur].

2 Sélectionner la boite utilisateur a initialiser.

Lors de la saisie du numéro de bofte utilisateur a I'aide des touches numériques @© - (®), veiller
a entrer un nombre a deux chiffres = appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Initialiser].
Appuyer sur [Oui].

5 Appuyer sur [Fin].
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Réglages de lecture standards

Les réglages de lecture standard désignent I'ensemble des réglages de lecture définis
automatiquement par la machine aprées la mise sous tension ou lors de l'activation de la
touche ©.

Il est possible de modifier les réglages de lecture standards ou de rétablir leurs valeurs par
défaut.

&> REMARQUE
Réglages par défaut :
- Format du document : Auto
- Format : Auto
- Type d'original : Texte/Photo/Carte
- Taux de reproduction : 1/1
- Mode couleur : Sél. couleur auto

Mémorisation des réglages de lecture standards

Il est possible d'enregistrer des réglages personnalisés en tant que réglages de lecture
standards.

Pour cela, définir les réglages souhaités dans I'écran de lecture, puis procéder comme suit.
(Voir la section Mise en mémoire d'originaux dans une boite, p. 2-13.)

1 Appuyer sur (®) = [Réglages boites aux lettres] — [Réglages de lecture
standards].

Appuyer sur [Mémoriser].

3 Vérifier les réglages — appuyer sur [Oui].
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Initialisation des réglages de lecture standards
Il est possible de rétablir les valeurs par défaut des réglages de lecture standards.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages boites aux lettres] — [Réglages de lecture
standards].

2 Appuyer sur [Initialiser].
3 Vérifier les réglages — appuyer sur [Ouil.

Définition/mémorisation d'une boite fax confidentielle

Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe pour chaque boite fax
confidentielle.

&> REMARQUE

o La fonction de boite fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en
standard sur IiR6880Ci/iR5880Ci) est activé ou si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

o On peut créer jusqu'a 50 boites fax confidentielles.

e Les numéros de boites fax confidentielles vont de 00 a 49.

o [ ‘attribution d'un nom a une boite fax confidentielle est facultative.

o [ attribution d'un mot de passe a une boite fax confidentielle est facultative.

= Personnalisation des réglages

1 Appuyer sur (&) = [Réglages boites aux lettres] — [Réglages Boites fax
confidentielles].

2 Appuyer sur le numéro de boite fax confidentielle souhaité.

Lors de la saisie du numéro de la boite fax confidentielle a I'aide des touches numériques
- (@, veiller a entrer un nombre a deux chiffres — appuyer sur [OK].
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3 Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& & Réglages Boites fax confidentielles

& & Boite Fax confidentielle 00

o de e >| E
Mot de nasn}l [Creneers A e e sl niassare.
& Eﬁ\?-lu URL>|‘
| Annuler I [ OK o )

[Mémoriser nom de boite] :
Appuyer sur [Mémoriser nom de boite] — saisir un nom — appuyer sur [OK].
<Mot de passe> :

Pour définir un mot de passe pour la boite fax confidentielle, utiliser les touches numériques
(@© - (@ — appuyer sur [OK]. Il est possible de ne pas compléter le champ du mot de passe.
Il est impossible de mémoriser un mot de passe ne contenant que des zéros (par exemple,
<0000000>).

[Régl. envoi URL] :

Un lien vers la boite fax confidentielle dans laquelle est stocké le document peut étre envoyé
par e-mail, ce qui permet ensuite de consulter ou de traiter le document par le biais de
l'interface utilisateur distante de la machine. Pour envoyer un lien vers la boite fax confidentielle
par e-mail, appuyer sur [Régl. envoi URL] — sélectionner le destinataire — appuyer sur [OK].

(M mMPORTANT

Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé, veiller a le noter au
moment de sa saisie et a le conserver en lieu sar.

& REMARQUE

Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systeme
(en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche pas sous forme d'astérisques (********). (Voir
le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

4 Appuyer sur [Fin].
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Initialisation d'une boite fax confidentielle

Il est possible de rétablir le nom et le mot de passe par défaut d'une boite fax confidentielle.

&> REMARQUE

e La fonction de boite fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en
standard sur I'"R6880Ci/iR5880Ci) est activé ou si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

o /| est impossible d'initialiser une boite fax confidentielle qui contient des documents.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages boites aux lettres] — [Réglages Boites fax
confidentielles].

2 Sélectionner la boite fax confidentielle a initialiser.

Lors de la saisie du numéro de la boite fax confidentielle a I'aide des touches numériques
@© - @, veiller a entrer un nombre & deux chiffres = appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur [Initialiser].

Appuyer sur [Oui] — [Fin].

Personnalisation des réglages boites aux lettres 8-21

= Personnalisation des réglages



H Personnalisation des réglages

8-22

Personnalisation des réglages boites aux lettres



—

Annexe

Ce chapitre contient des échantillons couleur et l'index.
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H Annexe

Ec tillons couleur

Les échantillons illustrent la maniere dont les copies/impressions couleur sont réalisées dans
différents modes couleur.

Balance des couleurs

Ce mode permet d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier l'intensité et la densité
relatives du jaune, du magenta, du cyan et du noir.

Augmenter le jaune Réduire le jaune

Original

Réduire le noir

Augmenter le noir
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Réglage couleur

Ce mode permet de sélectionner I'aspect de I'image a copier/imprimer en activant une simple
touche.

Couleurs vives Couleurs atténuées

v v:g( 'W?/%

Accentuation
zones claires

Style Photo ancienne

Echantillons couleur 9-3
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Réglage du type d'image

Il est possible d'améliorer la qualité des copies en supprimant la couleur d'arriere-plan des
originaux et en empéchant les zones sombres figurant au verso des originaux de transparaitre
sur les copies/impressions.

Supprimer le fond

Ce mode permet de copier/dimprimer I'original en effacant la couleur d'arriere-plan. Ce mode
est particulierement utile pour copier/lire des originaux jaunis par le temps, tels que des
catalogues ou du papier.

. Copie avec la couleur
Original d'arriére-plan effacée

& e

Eviter les bavures

Ce mode évite que l'image imprimée au verso d'originaux fins ne transparaisse sur les copies/
impressions.

Original Recto verso sur papier fin

Image sur Image sur Réglages normaux
le recto le verso

&

Mode Eviter les
bavures sélectionné

9-4
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Monochromie

Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans une couleur spécifique uniqguement.

Original

Bichromie

Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans deux couleurs.

Original

Echantillons couleur 9-5
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Ta u des combinaisons de fonctions

Ces tableaux indiquent les combinaisons de réglages possibles lorsque plusieurs fonctions
doivent étre définies a la fois.

Copie

D Combinaison possible

Combinaison impossible

one
Nsité’ (Auloma“ =

N auty
ati
e defy Couleyr
IMprimes

N autom,
Chromig

Priorité au dernier
mode défini
Priorité aux modes
Mise en page et
Brochure (le taux
est modifiable)

Se delag,

Chromie
Omig
Régia
Tmage
Photg

Mong,
Bichr,

Fonction a définir
Taux prédéfinis
Taux de reproduction en pourcentage
Taux XY
Taux XY automatique
Taux de reproduction auto
Calcul du taux
Image entiere
Poster
Sélection automatique de la couleur X[\|A|A&
Quadrichromie A\|A
Noir AlA
Monochromie
Bichromie
Réglage de la densité (Automatique) X
Image imprimée A
Photo A
Texte AlA
Texte/Photo/Carte A
Sélection automatique du format papier 3 AlA
‘Sélection automatique du format papier, Orentation auto
Plateau d'alimentation 2 A
Tri séquentiel
Tri groupé
Tri séquentiel avec rotation X{X[*1
Tri groupé avec rotation
Tri séquentiel avec décalage
Tri groupé avec décalage
Agrafage
Pigre a cheval
Ajouter couverture imée/Vierge)
Perforation
Interruption
Copie réservée
Recto » Recto verso 2 A A
Recto verso b Recto verso 2
Recto verso » Recto
Livre »Recto verso

*1 | est impossible de combiner ces modes si un type et un format de papier autres que recyclé, ordinaire, couleur et épais en A4 ou A4R sont

»
»
»
>
>
»
X
X

>
[A[33

2] ("2

N
N

2

»

XX

B XX (B[N
P XX P[>
[ [ XX [ [ RS] %] X
XX

> X[X ][>

X|X
X
X

N
QEEEEEEE
Al dl i a3

XXX XX (| /] || X[ X[ X
> >[»
»{»
Rl dld

X| X[ X[X[X[X[X

X!
[ dldla
»

*2 X

X|X[X[X

sélectionnés.
*2 |l est impossible de combiner ces modes lorsqu'un papier de format non standard est sélectionné.

*3 Ces modes sont incompatibles avec le mode Poster (Taux de reproduction).
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Papier
Qlon aygy

D Combinaison possible
Combinaison impossible

(Amuma‘iqu(e)
P3pier, Oy

Ntation

3
o

formay,

@ Priorité au dernier mode défini

2 dengj
e

S im; =
hotg Primgg

Priorité aux modes Mise
en page et Brochure
(le taux est modifiable)

AUtomag,

OMatque gy
dalimg,
entig|

oupg

Th S&

hotorca

9e de Ty
n
o

R&gi

Imay

Bi

Texte
ay
Cqu

a
o
Texte/p
Sélectig
Sélocton
Plate

Trisa
Trig

Fonction a définir
Page par page
Mise en page CICICI0)
Effacement mode Original
Effacement mode Livre
Effacement mode Reliure
Marge
Décalage (touches fléchées)
Décalage (touches numériques)
Couverture de dessus
Couverture de dessous
Intercalaire (Imprimé/Vierge)
Page de chapitre
Papier a onglets
Interfoliage transparents
Brochure
Brochure : Pigure a cheval
Brochure : Ajouter é ge)
Division en brochures
Correction du renflement
Echantillon
Mélange d'originaux
Lecture continue
Netteté
Néga/Posi
Répétition d'image
Image miroir
Masquage
Cadrage
Balance des couleurs
Réglage couleur
Supprimer le fond
Eviter les bavures
Transfert d'image mémorisée
Numérotation des pages
Numérotation des jeux de copies
Filigrane/Date d'impression
Vérification image lue
Création d'onglets X
Groupe de taches
Mémoriser dans une boite
Mémoriser dans une boite (Mémoriser et copier)
Filigrane sécurisé (Filigrane)
Filigrane sécurisé (Date)
Filigrane sécurisé (Numé lion des jeux de copies) X
Filigrane sécurisé (Numéro de série)
Filigrane sécurisé (N"/Nom d'util )

X
X
SIS

X [X[X|X

XX XXX XX X[ X)X | X] X XXX XXX [X[X[X[X
<
<
5

=
XXIXXIXX]x [X[X[X[X
XIXIXXIX X [X[X[X[X

X

XX |12
X[X]12
X|[X
X

X|X[X[X][X
XX X]X[X][X
XXX X[ X[ X
XIX[X[X[X[X

XXX X]X]X] X[ X[ X[ X[X

2]

12

XIX[X|X[X]|X

XXX XX X[ XX [X] X[ X[ X
XX XXX XX [X[X[X[X

XIXX[X]X[ XXX [X] X[ X[ X
XXX X[ X|X

XX XXX XXX X[ X[X[X
XX X]X[X][X

718

X

MO[X] X

X
X | X[X[X
X

1[11[*1[13[13.

6
6

XXX [X

X

X

X
XXX [X
XXX [X

XXX
Annexe

X [ X

14

X | X
X
X
X
X
X
X
X
XX
XX
X

2] |X| IX] X
2
*2

XIX[XX]X[X[X]|X
XXX X X[X[X]|X

*1 Il estimpossible de combiner ces modes si un type et un format de papier autres que recyclé, ordinaire, couleur et épais en A4 ou A4R sont
sélectionnés.
Il est impossible de combiner ces modes lorsqu'un papier de format non standard est sélectionné comme type de papier.

*4 La sélection automatique du format papier ne peut s'effectuer que pour les intercalaires.

Il n'est possible de combiner ces modes que si des transparents A4 sont sélectionnés.

*6 |l estimpossible de combiner ces modes en cas d'affinage du réglage de la densité.

*7 |l est possible de définir le mode Echantillon en tant que mode Interruption.

*8 Il est possible de définir le mode Echantillon en tant que mode Copie réservée.

*9 Il estimpossible de combiner ces modes lorsque le mode Mélange d'originaux est activé.

*10 Il est possible de combiner ces modes avec la fonction Répétition d'image (réglage manuel).

*11 Si le mode Photo ancienne est sélectionné en méme temps que ces modes, le dernier mode défini est prioritaire (priorité au dernier mode
défini).

*12 Ces modes sont incompatibles si le mode Verso de page recto verso est défini.

*13 Il est impossible de combiner ces modes lorsque le mode Image Photo ancienne est activé.

*14 |l est impossible d'utiliser la fonction Agrafage pour les types Sup. droit (coin), Inf. droit (coin) ou Double (droite) avec du papier a onglets.
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D Combinaison possible [

Fonction a définir ]

Pies’

Combinaison impossible [

o)

Ssion

Priorité au dernier s
mode défini ":’
Priorité aux modes @
Mise en page et :
Brochure (le taux est o
modifiable)

mémOrisée
Pages

0 O
Qinal
0de [iyrg
ode Religre
de.s leUxgg
d'lmpre

°N page

Efface
Effag,

ment m

ment m
age oy
age
fane/Date
icatj

e
fface,
arge
€cal

Décar

Ef
Ma;
D

Taux prédéfinis
Taux de reproduction en pourcentage
Taux XY

Taux XY automatique

Taux de reproduction auto

Calcul du taux
Image entiére

x[x[e] [o]e]e]e] Wi
X

X[X[X[X[X
X[x[e] [o|e]e]e
2

XXX ]x[X]

Poster X

Sélection automatique de la couleur
Quadrichromie 11

Noir

X|X
X|X

X

1

11

Monochromie
Bichromie
Réglage de la densité (Automatique)

13 XXXX XXX X
13 X{X[X| X X XXX XXX X

Image imprimée
Photo
Texte
Texte/Photo/Carte
Sélection automatique du format papier| | X

Séi

3
£
X|X
XX

i
X

X|X
XX

format papier, X *91*9[*9]*9[*9[*9|X

X
X|X|X

Plateau d'alimentation 2 2 2 222X

B
S
=

Tri séquentiel
Tri groupé

Tri séquentiel avec rotation

X|[X|X

Tri groupé avec rotation

X|X|X
XXX
X|[X|X
X[X X

Tri séquentiel avec décalage

Tri groupé avec décalage X|X

X[ [X[X]X

Agrafage

Pigare a cheval X
Ajouter couverture (Imprimée/Vierge) | X

Perforation

XXX
X|X
XX
X|X
x[x
X[x[Z[x
X[X

X XXX XXX X X e[ x

X|X]
X | X
X
X|
X | X]
X |X|Z[X

XX XXX XXX X[ X[Z[X]X
X
X

XX X[ XX XX XX [ X
XX XXX XX XXX

Interruption 15|

Copie réservée

16

Recto > Recto verso

Recto b verso Recto verso
Recto» verso Recto
Livre » Recto verso

X[X[X] X
X[ X[ X| X
X[ X[ X] X

X
X
X
X

X|X[X] X
X[X| X| X

X
X

X XXX [X[X X X X [X

"1

2
*4
*5
*6
*9

Il est impossible de combiner ces modes si un type et un format de papier autres que recyclé, ordinaire, couleur et épais en A4 ou A4R sont
sélectionnés.

Il est impossible de combiner ces modes lorsqu'un papier de format non standard est sélectionné comme type de papier.

La sélection automatique du format papier ne peut s'effectuer que pour les intercalaires.

Il n'est possible de combiner ces modes que si des transparents A4 sont sélectionnés.

Il est impossible de combiner ces modes en cas d'affinage du réglage de la densité.

Il est impossible de combiner ces modes lorsque le mode Mélange d'originaux est activé.

*10 |l est possible de combiner ces modes avec la fonction Répétition d'image (réglage manuel).
*11 Si le mode Photo ancienne est sélectionné en méme temps que ces modes, le dernier mode défini est prioritaire (priorité au dernier mode

défini).

*12 Ces modes sont incompatibles si le mode Verso de page recto verso est défini.

*13 |l est impossible de combiner ces modes lorsque le mode Image Photo ancienne est activé.

*14 |1l est impossible d'utiliser la fonction Agrafage pour les types Sup. droit (coin), Inf. droit (coin) ou Double (droite) avec du papier a onglets.
*15 |l est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption tout en copiant en mode Echantillon ou en modifiant les réglages apres copie de

I'échantillon.

*16 |l est impossible d'effectuer une copie réservée tout en copiant en mode Echantillon ou en modifiant les réglages aprés copie de

I'échantillon.
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|:|Combinaison possible

Combinaison impossible,

Priorité au dernier

mc.zdt? t’lehm 9l a{,:; 2
Priorité aux modes e
Mise en page et 3/3[3

2,

Brochure (le taux est
modifiable)

Crture d
alairg

;
98/Pos;

I 218
o/ol= [0
G| Z|c|E

Fonction a définir

Page par page X[X]X]X X X X XT ]
Mise en page X [X [X A| | X X|X X
Effacement mode Original X X X[X X |'23 X
Effacement mode Livre X X X[X X 23 X
Effacement mode Reliure X X X[X X% X
Marge X X XX X
Décalage (touches fléchées) A X 18 X|X X
Décalage (touches nt X A X | [XIXXX[X] |18 X|X X[X[X] [X ‘ﬁ X
Couverture de dessus XX XIXXXX[X] [18 XX X XX
Couverture de dessous XX XIXXX[X[X] |18 X[X X XX
Intercalaire (Imprimé/Vierge) X[X Al [ X|X|[X|X|X|[X] |18 X|X X X X
Page de chapitre X[X A XXX XX [X] [18 X|X X X |X
Papier a onglets XX XXX XXX XXX XXX X[X|X[X X [X
Interfoliage transparents X|X X XXX XN XXX XX X[X|X[X X[X[X] XX XX X
Brochure XIAXX XX ] XX XX XXX\ AL (A X X|X|X|X X| XX XX [X X[X|X|X|X
Brochure : Pigdrre a cheval XTA[X XXX [XPXXPX XXX AN (A A X X|X|X|X X| XX XXX XX XXX
Brochure : Ajouter couverture (ImpriméeNVierge) | X | & X |X [X [X | XX [X[X [X [X[X[a[a]N][a X X[X[X[X X[ [X|X[X[X[X XX [X[X[X
Division en brochures XA XXX XX XXX XX A A A [EES X|X|X|X X| [ X[X[X]X[X X[X]X|X|[X
Correction du renflement X|AX XXX | X[X]X|X[X]X|X 19| X X|X|X|X X[ XX X[X]|X XX XXX
Echantillon X
Mélange d'originaux X[X ['18]*18] X X XXX X
Lecture continue X
Netteté XXIX|X|X
Néga/Posi X XX X[X]|X
Répétition dimage XXX XXX XX XX XXX XX XXX (X X|[X XXX X X XX X[X|X[X|X
Image miroir XXX X XXX XXX XX XXX XXX X XIX[X[X XX XXX XXX
Masquage X|[X X X|X|X X A X
Cadrage X [ X[X X XXX A X
Balance des couleurs XXX XXX
Réglage couleur 17] |M3[M3[*13[13 gl XX XXX
Supprimer le fond 17\ A
Eviter les bavures AN (A
Transfert dimage mémorisée X XXX XXX X XXX X|X 13] AN XXX XX XXX XXX (0]
Numérotation des pages XXX X X X|[X 13, X 20| XX X[X]|X x
Numérotation des jeux de copies XX [X X XXX [X|X X|[X 13, X 20| XIX|X[X|X [
Filigrane/Date d'impression X [X[X X XX |[X|X[X[X X|X 13, X 20| XXX [X]|X =
Vérification image lue X|[X XXX X [X [X X X X E
Création d'onglets X X XXX XXX XXX XX x| [x|x X
Groupe de taches P23 X [X XXX X XXX X[X X[ [X[X[x 21 X[20]20"20] X[X 212[2['2[2)|
émoriser dans une boite X X X|
Mémoriser dans une boite (Mémoriser et copier)| X X X|X X|
Filigrane sécurisé (Filigrane) X[X[X]X]X X[ X X|X X|X X[X|X|X '22 AlAAA
Filigrane sécurisé (Date) X [X[X]X]x X [ x| X|X X|X X[X[X[X 22| ANAAlA
Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies) X[ X| X X XXX X [X[X X[ X] XX X|X X[X|X[X 22 AlA\ A A
Filigrane sécurisé (Numeéro de série) XX [X|X[X X | X[ X[X XX X[X|X|X 22| AL\ Al
Filigrane sécurisé (N/Nom d'utilisateur) XXX X[X X[ X] XX X|X X[X|X][X 22| AAAA

*13 Il est impossible de combiner ces modes lorsque le mode Image Photo ancienne est activé.

*17 Si l'option Image plus claire, Image plus foncée ou Accentuation zones claires est sélectionnée en mode Réglage couleur en méme temps
que ces modes, le dernier mode défini est prioritaire (priorité au dernier mode défini).

*18 Ces modes sont incompatibles si le mode Mélange d'originaux est combiné au mode de sélection automatique du format papier.

*19 Combinaison possible si le mode Correction du renflement est réglé sur [Auto].

*20 Ces modes sont incompatibles avec le mode Filigrane sécurisé du mode Groupe de taches.

*21 Ces modes sont incompatibles avec la fonction Filigrane sécurisé du mode Groupe de taches. Si le mode Image Photo ancienne est activé,
il est également impossible de combiner ces modes avec les fonctions Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane
et Date d'impression en mode Groupe de taches.

*22 |l est impossible de combiner ces modes avec les fonctions Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane et Date
d'impression en mode Groupe de taches.

*23 |l est impossible de combiner ces modes avec les fonctions Filigrane sécurisé (Numérotation jx de copies), Numérotation des pages,
Numérotation des jeux de copies, Filigrane et Date d'impression en mode Groupe de taches.
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Boites aux lettres

M Fonction de lecture

Combinaison
impossible
Priorité au dernier
mode défini

Priorité aux modes
Mise en page et
Brochure (le taux
est modifiable)

Fonction a définir

Lecture depuis la vitre d'exposition |\ *1

Lecture depuis le chargeur il X

Choix format document (Auto) A

Choix format document (Manuel) A 4[4

Choix du format (Auto)

Taux prédéfinis

Sélection du taux

Taux XY

>

Taux de reproduction auto X

Q333

> PX

o @/@@X|=|X
o (@/@@Xx|<|X

Calcul du taux

Réglage automatique de la densité AA

Supprimer le fond A\ A

Eviter les bavures AlA

Texte/Photo/Carte A|A

Mode Photo/Image imprimée

»
> >

A
Mode Photo/Photo AA
Texte A

Lecture recto A

Lecture recto verso A X |[X

Page par page X X

X
X

Mise en page 4 |X 000 @ XXX

Effacement mode Original "4

XXX
X|X
X|X[X|X

Effacement mode Livre 4

XIX[X|P[X]|X

Effacement mode Reliure "5

Lecture brochure X[4|X|000®| |® X

XIX[X|X|X|X

XXX
x[»
XX >
XXX

Mélange d'originaux X

X

Lecture continue

Sélection automatique de la couleur A

>

Quadrichromie A

Noir AlA

Netteté

Néga/Posi

Cadrage 2 XIX[X[X[X][X!

Masquage 2 X[X X

*1 Combinaison possible lorsque le mode Groupe de taches est activé.

*2 Lors de la sélection de surfaces a I'aide du styleur, la lecture ne peut pas avoir lieu.
*3 Il est possible de choisir toute combinaison de quatre surfaces maximum.

*4 Combinaison impossible si le format du document est réglé sur [Auto] ou [A3+].

*5 Combinaison impossible si le format du document est réglé sur [A3+].
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Priorité au dernier
mode défini

Fonction a définir

Nombre d’

Sélection du format papier

‘Sélection automatique du format

»

X[X

X[x
X

X[X

X[x

Sélection auto. du papier

Plateau d

x['6[*6

Tri séquentiel

Tri groupé

X

Tri séquentiel avec rotation

x[x

XX

X

Tri groupé avec rotation

X[x

X[X

QEEEE

X

X
X

X
X
X

Tri séquentiel avec décalage

EEEEE

Tri groupé avec décalage

Agrafage

>ririririrrirs

X

Piqre a cheval

X
X

X

X
X

X
X
X
X

Ajouter ierge)

dididididldidla
didididididld

dldldldld
dldidld
| didla

»

X
X

X[ X!

X[
X

X[X[X[x

X
X

X
X
X
X

X

Perforation

recto

X[X
X[x

recto verso

X
X

X[ XX [ XXX [ X[ %[ x[x]x]a

XXX XXX XXX X[ X[ X[

XXX XX XXX X[ X[ X[ %]«

X[ XX [ x[x[ X[ X[ x[%[x]x]a

Impression recto verso de documents séparés

»»

| dldld

Impression continue de documents séparés

»

Couverture de dessus

verture de dessous

X[X[x[x

C
Intercalaire (Imprimé/Vierge)

X

Page de chapitre

X

Papier & onglets

XXX XX
XXX [x]%

Porte

XXX [x[x[x[x
XXX [X[X[X[X][X
X XXX XXX X
X XXX [X[x[x]x

XXX XXX XXX X XXX XXX XX %[

Brochure

Piqure & cheval

Couverture de dessus (Brochure)

o8| &3] a8 [ X [ XX X[ XXX [X[X

Division en brochures
Correction du

X[X[X[x[x
X[X[X[x[x

X[X[X[x[x

X[X[X[X][X

X[X[x[x[x

X X[X]X[X][X][X

X[X[X[X[X
X [X[X[x][X

X[ X[x[x[x

X [X[X[X[X

X XXX XXX XXX XX

X [ X[ X[ X[ X

X [ XXX X x [

X [X[X[X[X

Test i

XXX XX XX XXX XXX X

XXX XXX XXX XXX X

XX XXX XXX XX XXX [X

X

Mélange doriginaux *7

XXX XXX XXX XXX X[ X

XX XXX XXX XXX

Un seul document

X
X

X

Plusieurs

X

‘8

X[x

Fusionner documents

XX

XX

Monochromie

X

X

Bichromie

X

X

Balance des couleurs

Réglage couleur

Numeérotation des pages

X

X

des jeux de copies

Filigrane/Date di

XX

X

X[ X[ X[ X

X[ X[ X[ X

X[ X[X[ X!
X[ X[x[ X!

X[ X[x[X]s

Transfert dimage

Marge

Décalage

X

Création donglets

X[ X[X[x

Filigrane sécurisé (Filigrane)

Filigrane sécurisé (Date)

dLd

Filgrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Filigrane sécurisé (Numéro de série)

411414

Filigrane sécurisé (N/Nom d utiisateur)

X
X

XXX XXX X X[ X[ X

XXX XXXX[ XX X[ X

XX XXX XXX XXX

XXX XX XXX [x[x]x

XXX XXX XXX

X[ X[ XX X[ X!

X[ x[x[x[x] X!

X[ x[x[x]x

X[ X[ XXX

L3313
»{>»
dLd

*9

Combinaison impossible si [Format. irrég.] est sélectionné.
Tirages lus a l'aide du mode Mélanges d'originaux.

Combinaison impossible si les documents sélectionnés sont de formats différents.
Combinaison impossible si le mode Image Photo ancienne est activé.

*10 Si le mode Réglage couleur est utilisé pour définir la balance des couleurs, tous les réglages de balance des couleurs qui ont été
effectués sont également modifiés.

*11 Combinaison impossible si le mode Agrafage double est sélectionné.
*12 Combinaison possible si le mode Correction du renflement est réglé sur [Auto].

Tableau des combinaisons de fonctions
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Ind

Chiffres

2 sur 1, 4-34, 4-35
4 sur 1, 4-34, 4-35
8 sur 1, 4-34, 4-35

A

Accentuation zones claires, 4-96, 9-3
Agrafage, 3-35, 3-42, 7-30
Double, 3-36
En coin, 3-35
Pigdre a cheval, 3-36
Ajouter couverture, 4-25
Annulation d'une tache, 2-31

A partir de l'afficheur tactile, 2-31, 2-32

A partir de I'écran Moniteur systeme, 2-33
Au moyen de la touche Arrét, 2-32
Pendant la lecture, 2-31

Pendant l'impression, 2-32

Annuler, 2-31, 1-18
Apergu, 1-2
Arrét d'une tache d'impression

A partir de l'afficheur tactile, 1-18
A partir de I'écran Moniteur systeme, 1-20
Au moyen de la touche Arrét, 1-19

B

Balance des couleurs, 7-85
Réglage, 4-85

Boite mémoire RX, 6-2, 6-4

Boites fax confidentielles, 6-10, 8-19

C

Cadrage, 4-68
Répétition d'image, 4-62
Utilisation des touches numériques, 4-74
Utilisation du styleur, 4-69

Calcul du taux, 3-18, 7-16

Taux XY (de reproduction) différents, 3-19, 3-21
Taux XY (de reproduction) identique, 3-18, 3-19

Calques, 4-99
Centrage, 4-37

Centrage/décalage prédéfini, 4-37

Clavier numérique, 1-10

Confirmation des réglages sélectionnés, 1-35
Conservation des copies couleur, xvii

Copie avec des taux XY différents, 3-19, 3-21
Copie avec des taux XY identiques, 3-18, 3-19
Copie couleur, 3-59

Copie de la couverture de dessus, 4-12

Copie d'un document, 2-54

Copie recto verso, 3-46

Livre vers Recto verso, 3-53

Recto verso vers Recto, 3-52
Recto verso vers Recto verso, 3-50
Recto vers Recto verso, 3-47

Copie sur la couverture de dessous, 4-12
Correction du renflement (décalage), 4-23
Couleurs atténuées, 4-96, 9-3
Couleurs vives, 4-96, 9-3
Couverture dessus/Couverture dessous, 7-50
Couvertures/Intercalaires, 4-11
Couvertures/Séparations, 4-18
Création d'images, 4-60

Image miroir, 4-67

Néga/Posi, 4-60

Répétition d'image, 4-62
Création d'onglets, 4-78, 7-63

D

Date d'impression, 7-59
Début envoi, 6-14
Décalage, 3-37
Décalage, 7-60

Utilisation des touches fléchées, 4-37
Utilisation des touches numériques, 4-38

Décalage de l'image, 4-37

Décalage en coin, 4-37
Décalage vers le centre, 4-37

Décalage en coin, 4-37

Décalage vers le centre, 4-72, 4-76

Définition de la réception de documents dans la
mémoire, 6-4

Définition d'une boite fax confidentielle, 8-19

Définition d'une boite utilisateur, 8-15

Définition indépendante des axes X et Y, 3-23
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Déplacement d'un document, 2-54
Division en brochures, 4-22
Double, 3-36, 3-42

E

Echantillon, 1-32, 7-34

Annuler, 1-34

Début d'impression, 1-34

Modifier les réglages, 1-34
Echantillons couleur, 9-2

Balance des couleurs, 9-2
Réglage couleur, 9-3
Réglages du type d'image, 9-4
Ecran de lecture, 2-11
Ecran de modification des documents, 2-8
Ecran de modification des réglages d'impression, 2-10
Ecran d'envoi, 2-12
Ecran de sélection des boites, 2-5
Ecran de sélection des documents, 2-7
Ecran des fonctions de base du mode Copie normale,
1-4
Ecran des fonctions de base du mode Copie rapide,
7-3
Ecran des fonctions spéciales (copie), 1-5
Ecran d'impression, 2-9
Effacement, 4-44, 7-75

Effacement mode Livre, 4-46, 7-76
Effacement mode Original, 4-44, 7-75
Effacement mode Reliure, 4-49, 7-77

Effacement d'un document, 2-52
Effacement mode Livre, 4-46
Réglage identique, 4-47
Régler chaque dimension, 4-47
Effacement mode Original, 4-44
Réglage identique, 4-45
Régler chaque dimension, 4-45
Effacement mode Reliure, 4-49
Effacer
Réglages copie, 5-11
Réglages de Balance des couleurs, 4-94
Réglages de lecture, 5-11
Réglages d'impression, 5-11
Effacer document aprés impression, 2-25
Effacer surf., 4-70, 4-76
Effet de moiré, 4-99
Emplacements mémoire, attribution de noms, 5-4
En coin, 3-35, 3-42
Envoi d'un document, 6-13
Eviter les bavures, 4-83

F

Filigrane, 7-58

Filigrane sécurisé, 4-104, 7-68

Flux des opérations des boites, 2-13
Fonction Boite aux lettres, 2-2
Fonction Boite mémoire RX, 6-3
Fonctions de copie, 1-2

Fonctions spéciales, 4-3

Boite aux lettres (lecture), 4-
Boite aux lettres (lecture), 4-
Copie, 4-3

Fusion de documents, 3-64

7
5

G

Groupe de taches, 4-123, 7-89

Image entiere, 7-15
Taux de reproduction, 3-17
Image miroir, 4-67, 7-81
Image plus claire, 4-96, 9-3
Image plus foncée, 4-96, 9-3
Images péles, 4-99
Impression de documents mémorisés dans une boite,
2-20
Impression de la couverture de dessus, 4-18
Impression d'un document stocké dans la boite
mémoire RX, 6-5
Impression d'un document stocké dans une boite fax
confidentielle, 6-12
Impression recto verso, 3-46
Type Calendrier, 3-49
Type Livre, 3-46
Impression sur la couverture de dessous, 4-18
Imprimer la liste, 2-53
Indication de fin de tache, 4-51, 7-93
Initialisation des réglages de lecture standards, 8-19
Initialisation d'une boite fax confidentielle, 8-21
Initialisation d'une boite utilisateur, 8-17
Initialiser les réglages copie, 8-12
Insertion papier, 7-50
Interfoliage transparents, 4-30, 7-78

Intercalaires imprimés, 4-31
Intercalaires non imprimés, 4-30

Interruption des taches de copie ou d'impression, 1-12,
1-30, 7-34
Inversion d'images, 4-60
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L

Lecture avec des taux XY différents, 3-21
Lecture avec des taux XY différents, 3-19, 3-21
Lecture avec des taux XY identiques, 3-19
Lecture avec des taux XY identiques, 3-18, 3-19
Lecture brochure, 4-28

Lecture continue, 4-54, 7-44

Lecture d'originaux, 7-42

Lecture d'originaux recto verso, 3-56

Liste de documents, impression, 2-53

Liste déroulante de sélection de la couleur, 3-61
Liste déroulante Type d'original, 3-4

Liste des réglages copie, 8-5

Liste des réglages de boites aux lettres, 8-14
Livre vers Recto verso, 3-53, 7-25

Gauche/Droite Recto verso, 3-53
Recto&Verso Recto verso, 3-54

M

Marche a suivre, 1-7
Marge droite, 4-41
Marge gauche, 4-41
Marge inférieure, 4-41
Marge supérieure, 4-41
Masquage, 4-68

Utilisation des touches numériques, 4-74
Utilisation du styleur, 4-69

Mélange d'originaux, 4-53, 7-46

Mémoire de travaux, 5-4, 7-38

Mémorisation des réglages standards, 8-12
Mémorisation d'originaux dans une boite, 2-13
Mémorisation d'originaux pendant I'impression, 2-35
Mémorisation d'une boite fax confidentielle, 8-19
Mémorisation d'une boite utilisateur, 8-15
Mémoriser

Balance des couleurs, 4-90
Mode Copie, 5-4
Mode Impression, 5-4
Mode Lecture, 5-4
Mémoriser dans une boite, 4-128, 7-92
Mémoriser et imprimer a partir du pilote d'imprimante,
8-16
Mémoriser nom de boite, 8-20
Menu Edition, 2-8
Effacement page, 2-61
Fusionner et enregistrer, 2-57
Insertion document, 2-59
Voir page, 2-56
Mise en page, 4-33, 7-66
2suri,4-34

4suri, 4-34
8sur1,4-34

Mode Brochure, 4-21, 7-53

Correction du renflement (décalage), 4-23
Division en brochures, 4-22

Mode Brochure/Edit page/Décalage, 7-48
Mode Image imprimée, 3-4
Mode Lecture
Effacement, 5-11
Mode Marge, 4-41, 7-62
Mode Noir, 3-60
Mode photo, 3-4
Mode Réglage couleur, 4-95, 7-86

Accentuation zones claires, 4-96
Couleurs atténuées, 4-96

Image plus claire, 4-96

Image plus foncée, 4-96

Style Photo ancienne, 4-96

Modes de finition, 3-33
Agrafage, 3-35
Aucun mode de finition, 3-36
Décalage, 3-37
Piglre a cheval, 3-36
Rotation, 3-37
Tri groupé, 3-35
Tri séquentiel, 3-35
Mode Traitement/Présentation, 7-64
Modification/consultation du contenu d'un document,
2-56
Modification du nom d'un document, 2-49
Moniteur syst., 1-20

N

Néga/Posi, 4-60, 7-80
Netteté, 4-99, 7-83

Maxi, 4-99

Mini, 4-99
Nom de document, modification , 2-49
Numérotation des jeux de copies, 7-55
Numérotation des pages, 7-55

(0

Organisation des documents mémorisés dans une
boite, 2-49

Orientation automatique, 8-11
Original recto verso, 3-56

P

Page par page, 4-9, 7-43
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Pas de centrage, 4-72, 4-76
Pigare a cheval, 3-36
Poster, 3-26, 7-18

Assemblage des différentes parties de I'image, 3-31
Définition du taux de reproduction, 3-27
Nombre de feuilles nécessaires, 3-27
Sélection du nombre de pages, 3-29
Sélection du taux de reproduction en pourcentage,
3-28
Prévisualisation, 4-72
Priorité a I'orientation de I'image, 8-10

Q

Quadrichromie, 3-59

R

Rappel
Réglages copie, 5-9
Réglages de lecture, 5-9
Réglages d'impression, 5-9
Rappel de tirages, 5-2, 7-37
Réception de documents confidentiels, 6-11
Réception de documents transmis par fax ou I-Fax, 6-3
Recto verso vers Recto, 3-52, 7-24
Recto verso vers Recto verso, 3-50, 7-23
Recto vers Recto verso, 3-47, 7-22
Réglage automatique de la densité, 3-6
Réglage de la couleur, 4-85
Réglage de la densité, 3-2, 7-10
Automatique, 3-6
Pendant la copie, 3-8

Pendant l'impression, 3-8
Réglage de la densité pendant I'impression, 3-8
Réglage de l'image, 7-82
Réglage des couleurs, 4-85
Réglage fin de la densité, 4-87
Réglage des touches personnalisées 1/2 dans I'écran
de copie normale, 8-7
Réglage du contraste, 4-99
Maxi, 4-99
Mini, 4-99
Réglage du type d'image, 7-84, 9-4
Eviter les bavures, 4-83, 7-85, 9-4
Mode Image imprimée, 3-4
Mode photo, 3-4
Mode texte, 3-4
Mode Texte/Photo/Carte, 3-4
Supprimer le fond, 4-82, 7-84, 9-4
Réglage fin, 4-84
Réglage fin de la densité, 4-87
Réglage manuel de la densité, 3-2

Réglages copie, 5-4

Rappel, 5-9
Réglages de lecture standards, 8-18
Réglages des boites utilisateur, 8-15
Réglages d'impression

Effacement, 5-11

Rappel, 5-9
Réglages du mode standard, 8-12
Réglages du mode standard, modification , 8-11
Réglages du plateau d'alimentation, 1-25
Réglages sélectionnés

Annulation, 1-35
Confirmation, 1-35
Remplacement, 1-35

Réglages touches personnalisées pour copie rapide,
8-8
Régl. fin de surface, 4-72
Répétition d'image, 4-62, 7-74
Cadrage, 4-64
Réglage automatique, 4-62, 4-64
Réglage manuel, 4-63, 4-64
Reprendre la copie, 1-19
Réservation de taches de copie, 1-22

En mode d'attente, 1-22
Pendant l'impression, 1-22

Réservation de taches d'impression, 2-35, 2-36
Utilisation du plateau d'alimentation, 2-39
Rotation, 3-37, 3-39

S

Sélection automatique de la couleur, 3-59, 7-9
Sélection de surface a l'aide du styleur

Sélection d'une surface polygonale, 4-69
Sélection d'une surface rectangulaire, 4-69

Sélection de surfaces, 4-68, 7-70

Sélection d'une surface polygonale, 4-69, 4-71
Sélection d'une surface rectangulaire, 4-69, 4-71
Sélection du papier, 2-26, 7-19

Auto, 2-27
Format non standard, 2-29
Manuel, 2-27

Sélection du type d'original, 3-3, 3-4, 7-11
Sélect. point, 4-72

Séparation, 4-18, 4-19

Statut, 1-21

Style Photo ancienne, 4-96, 9-3
Supprimer le fond, 4-82

Supprimer point, 4-70
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T

Taux de reproduction, 3-10
Taux de reproduction, 3-18

Calcul du taux, 3-18
Image entiere, 3-16
Poster, 3-26
Taux de reproduction en pourcentage, 3-12
Taux prédéfinis, 3-10
Taux XY automatique, 3-14
Taux de reproduction auto, 3-14, 7-14
Taux de reproduction en pourcentage, 3-12, 7-12
Taux prédéfinis, 3-10, 7-13

Agrandissement, 3-11
Réduction, 3-10

Taux XY, 3-23

automatiquement, 3-24
manuellement, 3-23

Taux XY automatique, 3-24
Test impression, 2-44
Annuler, 2-45
Début d'impression, 2-45
Modifier les réglages, 2-46
Touche Arrét, 1-11
Touche Copie, 1-11
Touches Balance des couleurs
Attribution d'un nom, 4-90
Effacement, 4-94
Mémorisation, 4-88
Rappel, 4-92
Touche sélection format papier pr copie rapide, 8-6
Tout sélectionner, 2-22
Transfert d'image mémorisée, 7-67
Tri groupé, 3-35, 3-40, 7-28
Tri séquentiel, 3-35, 3-38, 7-26
Tri séquentiel automatique, 8-10
Type Calendrier, 3-49
Type Livre, 3-49

\'}

Vérification des informations concernant un document,
2-50

Vérification image lue, 7-47

Vérifier le réglage, 1-35

Vérifier surface, 4-75

Verrouillage mémoire fax, 6-4

Verrouillage mémoire |-Fax, 6-4
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