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Présentation des fonctions copie
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mode copie)
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Garder ce guide a proximité de la machine pour s'y reporter en cas de besoin.




—— Organisation des guides

Les guides de cette machine sont les suivants. Il est recommandé de les lire afin d'optimiser I'utilisation de la
machine. Les guides fournis avec les périphériques en option figurent dans la liste suivante. En fonction du produit
acheté et de la configuration systeme, certains guides peuvent ne pas étre fournis.

Utilisation de la machine et présentation des fonctions

Guide simplifié
Fonctions de base
Guide simplifié

En fonction de vos besoins

Canon
Guide

simplifié

Fonctions de base

iR7105/iR7095/iR7086

Il est recommandé de lire ce guide pour se familiariser avec les opérations
de base de la machine, acquérir les connaissances de base des fonctions de
celle-ci, ou découvrir différentes fonctions utiles. Garder ce guide a proximité
de la machine pour s'y reporter en cas de besoin.

® Autres fonctions utiles
® Mode Utilisateur

® Personnalisation de la machine en fonction
des besoins

® Panneau de commande

® Regalisation de copies

® Utilisation de la fonction envoi

® Utilisation de la fonction de boite aux lettres

Manipulation et utilisation de la machine

Guide de référence

Canon

iR7105/iR7095/iR7086

Guide de reference

Il est recommandé de lire ce guide pour se familiariser avec les précautions
a prendre lors de I'utilisation de la machine, les opérations de base, les
périphériques en option, la maintenance de la machine et les procédures
d'élimination des bourrages papier.

®Réglages administrateur systéme

® Approvisionnement en papier

® Remplacement des cartouches d'encre
® Suppression d'un bourrage papier

® Avant d'utiliser la machine

® Utilisation de I'afficheur tactile

@ Utilisation des périphériques en option
® Mode Utilisateur

Guide des fonctions copie et
boite aux lettres

Canon

iR7105/iR7095/iR7086

Guide des fonctions copie et boite aux lettres

Il est recommandé de lire ce guide pour se familiariser avec la copie de
documents, l'utilisation de la fonction de boite aux lettres et les différentes
fonctions de copie et de lecture.

® Utilisation de I'écran des fonctions du mode
Copie rapide
® Mode mémoire

® Envoi et réception de documents dans une
boite aux lettres

® Personnalisation des réglages en fonction
des besoins

® Procédure standard de copie
® Fonction de boite aux lettres

® Procédures standard d'utilisation des boites
aux lettres

® Fonctions utiles des modes copie et boite
aux lettres

Guide de la fonction envoi

canon

iR7105/iR7095/iR7086

Guderdelaifonction dienvoi

Il est recommandé de lire ce guide pour se familiariser avec I'envoi de
documents lus vers des destinataires d'e-mail ou d'l-fax, ou pour les
enregistrer sur un serveur de fichiers.

® Envoi et réception de documents
® \¢rification du statut d'envoi/réception
® Réglages de communication

® Mémorisation d'une adresse dans le carnet
d'adresses/modification d'une adresse
mémorisée

® Réglages systéme

® Fonction Envoi

® Procédures d'envoi standard

® Procédures de lecture standard
® Fonctions de lecture utiles




Organisation des guides

Connexion de la machine a un

réseau ou a un ordinateur

Pilotage de la machine a partir
d'un ordinateur

Guide de mise en
réseau

canon

iR7105/iR7095/iR7086/iR7095P

Guide de e en réseal

-~ =y

Il est recommandé de lire

ce guide pour se familiariser
avec la mise en réseau de la
machine.

@ Utilisation de la machine dans un
réseau TCP/IP

@ Utilisation de la machine dans un
réseau NetWare

@ Utilisation de la machine dans un
réseau NetBIOS

@ Utilisation de la machine dans un
réseau AppleTalk

Guide du logiciel
d'administration

canon

iR7105/iR7095/iR7086/iR7095P

Guide du logiciel d’administration

Il est recommandé de lire

ce guide pour se familiariser
avec le pilotage de la machine
a partir d'un ordinateur pour
effectuer et vérifier des taches
et pour modifier les différents
réglages de la machine.

® Vérification de I'état de la machine
® Gestion des taches

® Consultation d'un document
mémorisé dans une boite

® Modification du carnet d'adresses
et des différents réglages de la
machine

Utilisation de la machine comme imprimante

Guide de I'impression
PS/PCL/UFRIII

canon

iR7105/iR7095/iR7095P/iR7086

GUIHBPNITpIeSSion SRR

Guides connexes
u

Il est recommandé de lire

ce guide pour se familiariser
avec la modification des
réglages en vue d'utiliser la
machine comme imprimante.

Définition des éléments du menu
Réglages

Définition des éléments du menu
Utilitaire

Guide de prise
en main du réseau

Guide du pilote PS
Guide du pilote PCL
Guide du pilote UFR Il
Guide du pilote PS Mac
Guide du

pilote UFR Il Mac

canon

Guide du pilote UFR Il

Picte UFR Il Ver 2,10

Il est recommandé de lire ces
manuels pour se familiariser
avec l'installation des pilotes
d'imprimantes, les méthodes
d'impression et la modification
des réglages d'impression.

® |nstallation des pilotes

® Procédure d'impression

® Fonctions d'impression diverses
® Accés a l'aide en ligne

Autres guides

Guide de I'administrateur MEAP SMS

Il est recommandé de lire ce guide pour se
familiariser avec l'accés a la machine a partir d'un
navigateur Web pour l'installation et la gestion des

applications MEAP.

Guide de I'utilisateur Network ScanGear

Il est recommandé de lire ce guide pour se
familiariser avec l'installation et I'utilisation du pilote
permettant d'utiliser la machine comme scanner afin
de numériser des documents sur un ordinateur.




—— Fonctions de la machine

LiR7105/iR7095/iR7086 a été concu pour répondre a I'ensemble

de vos attentes en matiére de machines numériques
muiltitaches.

Cette machine intégre un large éventail de fonctions d'entrée et de sortie qui
améliorent notablement I'efficacité. Doté de fonctionnalités adaptées au traitement
des documents, I'iR7105/iR7095/iR7086 est la meilleure des machines numériques
multitadches.

Envoi a l'extérieur

Fonction de
lecture

Original :

Fonction

Y —
Envoi Internet

A Enreg. données =—=

copie

LAN

Fonction
d'impression

Ordinateurs internes Serveur de fichiers

Fonction de copie Fonction de boite aux lettres

Cette fonction permet de réaliser des économies grace Cette fonction permet d'enregistrer les documents

a des fonctions telles que I'impression d'un document lus, les documents recus par télécopie et les données
recto en recto verso, ou de deux pages sur chaque envoyées par un ordinateur, puis de les transmettre ou
feuille de papier. En outre, les modes Tri séquentiel et de les imprimer le cas échéant.

Brochure permettent de créer des supports de réunions.




Fonctions de la machine

Fonction envoi *

Cette fonction permet d'envoyer les documents lus et
les données enregistrés dans une boite utilisateur par
e-mail et par I-fax. Il est également possible de convertir
les données aux formats PDF/TIFF/PDF (OCR) avant
I'envoi.

* Le Kit fonctions envoi doit étre activé.

Fonction MEAP

Cette fonction permet d'ajouter de nouvelles options a
la machine et d'apporter les améliorations nécessaires
en fonction des évolutions de I'environnement de
I'entreprise. La machine peut ainsi évoluer vers un
modeéle multitaches plus pratique et plus simple
d'utilisation.

Fonction d'impression *

Cette fonction permet l'impression recto verso, la
génération de jeux d'impressions et offre différentes
autres options utiles lors de I'impression de documents
a partir d'un ordinateur.

* La Multi-PDL Carte Imprimante ou le Network Multi-PDL
Printer Unit en option doit étre disponible.

Fonction de copie
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Fonction de boite aux lettres

Ce guide donne des exemples pratiques

d'utilisation de la machine.

Pour agrandir/réduire une image en vue de la copier sur

du papier de format différent...........c.cocoeovricnninienne P.13
Pour agrafer les jeux de COpIes ..........ccouvveevnnicnneicrnnnes P.13
Pour interrompre un tirage afin d'effectuer des copies

PHOMEAITES ottt
Pour réaliser un échantillon avant la copie
Pour effectuer des copies sur du papier de format non

StANdArd.......coovvee P. 14

Pour effectuer des copies recto verso P. 14
Pour copier les pages en vis-a-vis d'un livre.......... .P.15
Pour réaliser une copie avec décalage de l'image................ P. 15
Pour éliminer le pourtour sombre lors de la copie d'un

TV s P. 16
Pour lire un original en plusieurs Iots ..........cccocceceiccnnnns P. 16
Pour coller la couverture et les pages d'un document afin

de réaliser une brochure ............cccooveennccnnecenns P. 17
Pour créer une broChure ..........cccceeccecicicceeeceeeeee P. 18
Pour ajouter Une COUVEMUTE ..........cvueueueueicieiieieeieeeieieeees P. 19
Pour insérer une feuille entre des copies .........ccccoeerccurenee P.20
Pour réaliser une copie lors de la vérification des images

JUBS s P. 21
Pour copier simultanément plusieurs originaux de formats

AIffErents.......coovice e P. 21
Pour copier plusieurs originaux sur une méme feuille de

PAPIET ..t s P. 22
Pour mémoriser les originaux lus avec les réglages de

COPIC ettt P.22
Pour copier avec répétition d'image ..P.23
Pour intégrer du texte masqué dans l'arriere-plan................ P.23
Pour ajouter des numéros de page sur les copies................ P.24
Pour imprimer un filigrane sur les copies .P.24
Pour rappeler les réglages fréquemment utilisés.................. P.25
Pour lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages

B COPIE ...t P. 26
Pour enregistrer les destinataires auxquels on envoie

régulierement des doCUMENtS .........cccvevvervevervrericinene P. 33
Pour spécifier un format de fichier et envoyer un

AOCUMENE......oiiiiiic e P. 34
Pour faire en sorte que les documents contenant des

photos soient transmis de fagon nette............c.ccc...... P. 35
Pour modifier le format de lecture ............ccocvvvicvnnicnnne P. 35

Pour faire en sorte que le taux de reproduction soit
automatiquement défini en fonction du format
SPECHIE o P. 36
Pour faire en sorte que les documents contenant des
caracteres fins et des images soient transmis de

fagon Nette........ccccvivcviiiic P. 36
Pour envoyer simultanément des documents lus

SEPAIEMENT. ...ttt P. 36
Pour faire en sorte que l'adresse de réponse soit indiquée

sur le document ENVOYE ..........cccovvieirinieininicieerieieinee P.37
Pour spécifier I'heure d'envoi d'un document...........ccccccueuee. P. 38
Pour recevoir un message de notification une fois I'envoi

TEIMING ... P. 38
Pour vérifier un document avant de I'envoyer ....................... P. 38
Pour modifier un destinataire a partir d'un ordinateur........... P. 38

Pour attribuer un nom a un document et mémoriser ce

JOCUMENT ... P. 47
Pour lire un document recto VErso........cccoveevreeeenenecenenns P. 47
Pour vérifier le contenu/supprimer des documents d'une

boite utilisateur & partir d'un ordinateur ............cc........ P. 48
Pour effectuer un test d'impression..........ccccoeeeeeeccnnns P. 49
Pour faire en sorte qu'un document soit automatiquement

supprimé une fois IMPrimeé...........ccocooeevrireenninsnnne P. 50

Pour imprimer plusieurs documents a la fois . .

Pour trier les documents en jeux

Pour consulter un document mémorisé dans une boite
ULTISAEUN ... P. 50




——— Fonctions de la machine

LiR7105/iR7095/iR7086 peut étre connectée a un large éventail

de périphériques en option afin de répondre aux différents
besoins d'impression.

En équipant I'iIR7105/iR7095/iR7086 de périphériques en option, il est possible de
créer un systéme d'impression a la demande capable de traiter trés rapidement les
tdches les plus variées. Pour plus d'informations sur les fonctions que les différents
périphériques en option permettent d'utiliser, voir la documentation qui accompagne

ces périphériques.

— (.
Y Y
Massicot Module de  Module Module dos carré collé

Finition de Pli

enZ

Massicot-C1 * Module de Pli en Z-D1
Permet de découper les bords des copies agrafées Cette fonction permet de plier automatiquement

avec piqlre a cheval avec un résultat net. le format A3 au format A4.

Originaux

Copies




Module de Finition-V1/Module de Finition P.A.C.-V2

Permet de définir les options de finition pour les copies a imprimer, telles que l'agrafage et la perforation.
L'installation de I'Unité d'insertion de document-C1 en option permet d'ajouter une couverture préimprimée et
de choisir I'agrafage avec piqlre a cheval pour les impressions.

* Le mode Perforation ne peut
étre utilisé que si le Module
de Perforation-U1/W1/X1 en
option est installée.

* Seul le Module de
Finition P.A.C-V2 peut
réaliser un agrafage avec
piqdre a cheval.

* Chaque périphérique en option est accompagné d'un guide
d'instructions distinct.

Magasin Papier Latéral-W1/Magasin
Papier Latéral-X1

= Si la machine est équipée du magasin papier
latéral, il est possible d'utiliser une source
( J]) de papier supplémentaire pour les travaux

d'impression.
= Le magasin papier latéral peut contenir
3 500 feuilles de 80 g/m®.

- A _\ J
' D'
Module de réception Machine proprement dite Magasin Papier
grande capacité

Module dos carré collé-A1 * Module de réception grande capacité-At1*

Permet de coller la couverture et les pages de Permet de trier et d'empiler les copies de

contenu d'un document. Si I'Unité d'insertion documents imprimés en grand volume, sans

de document-C1 est installée, il est également ralentir le processus d'impression. Il est également
possible d'ajouter des couvertures préimprimées possible d'imprimer des tests d'impression

a la brochure. et des taches prioritaires vers le bac des

tests d'impression sans qu'il soit nécessaire
d'interrompre le processus d'impression.

Pages de contenu Couverture de dessus

La poignée (fournie avec le
stacker) peut étre installée
sur le réceptacle interne
afin de I'utiliser comme
chariot. Cela permet de
transporter facilement les
copies.

Thermoreliure
(dos carré collé)




—— Panneau de commande

Le panneau de commande se compose d'un afficheur tactile, destiné au réglage des différentes fonctions, et de
touches physiques, notamment touche Copie, touche Arrét et interrupteur du panneau de commande. Les touches
utilisées dans ce guide sont décrites ci-apres. Pour plus d'informations, voir le chapitre 1, Avant d'utiliser la machine,
du Guide de référence.

iD

Log in/Out

-

Pour vérifier ou modifier le statut d'une tache

Si le témoin Traitement/Données s'allume ou clignote, I'état du
périphérique s'affiche sur I'écran Moniteur systeme.

®Sij le témoin Traitement/Données s'allume en vert

par exemple, la cassette d'ou provient le papier ou le réceptacle de sortie sur
lequel le papier est déposé, est affiché.

Ecran Moniteur systéme

Appuyer sur [Moniteur systéme] pour afficher
|'écran ci-contre, afin de vérifier le statut
d'une tache et d'annuler des impressions. Il
affiche également le statut de la machine, @Si le Témoin d'erreur s'allume ou clignote en rouge
par exemple le papier restant.

par exemple, le réceptacle de sortie qui est plein s'affiche.




Panneau de commande

—=8Touche Aide

Permet d'afficher des explications concernant les modes et
fonctions sur l'afficheur tactile.

Menu principal
Choisir une rubrique d'aide.

= B B
5

&
Utilisation
des boites )

Entretien

N Utilisation de 1'Aide

—=® Touche Vérification compteur

La valeur du compteur apparait sur I'afficheur tactile.

w®Touche Economie d'énergie

Pour activer ou désactiver le mode Economie d'énergie.

@ |nterrupteur du panneau de commande

Pour mettre le panneau de commande sous et hors tension.

—0 Touche Mode Utilisateur

Pour définir les réglages du mode Utilisateur.

e Clavier numérique

Pour saisir des valeurs numériques.

p® Touche Correction

Pour effacer les valeurs et les caractéres saisis.

——=8Touche Arrét

Pour arréter une tache en cours, par exemple lecture
ou copie.

I—.Touche Copie

Pour commencer une opération.

—=® Touche Restauration

Pour rétablir les réglages standards de la machine.

® Touche Code confidentiel (Log In/Out)

A utiliser apres avoir entré le code confidentiel et le mot de passe une fois
la fonction Gestion des numéros de service définie.

Si I'afficheur tactile est désactivé

principal est sur MARCHE, procéder comme suit :

D Si @ est allumé vert fixe :
Appuyer sur ® (A).

@ Si @ est éteint :
Appuyer sur l'interrupteur du
panneau de commande (B).

Si rien ne s'affiche sur I'afficheur tactile alors que l'interrupteur

Pour sélectionner des fonctions

Utiliser ces touches pour sélectionner les fonctions

Utiliser les touches en haut de l'afficheur
tactile pour sélectionner les fonctions.

e
200x200ppp
100 %

Auto

Ex. Ecran des fonctions de base du mode Envoi




Fonction de copie

—— Reéalisation de copies

La section ci-dessous décrit la procédure standard de copie d'un document. Pour des procédures plus détaillées, voir
les renvois vers les autres guides.

Préparatifs

Imprimante
locale

» >
[— Moniteur syst.

Ecran des fonctions de base du mode Copie normale

Appuyer sur [Copie] pour passer a I'écran de la
fonction de copie.

® Sj 'écran ci-dessous s'affiche, saisir le numéro de
service et le mot de passe dans les champs [N° de
service] et [Mot de passe] (ip) appuyer sur la touche
- (Log In/Out) de I'afficheur tactile.

2, Sl s Nimro o corvie st o pasee avet Ion
uches numériques.

Ne de service | o000

Mot de passe I =

Anpuyer sur la touche ID aprés la saisie et une fols
I'opération terminge.

® Sj la gestion des numéros de service ou
l'authentification MEAP est activée, il est
nécessaire d'entrer un numéro de service/nom
d'utilisateur et un mot de passe. (Si un lecteur de
carte en option est installé, insérer une carte.)

Pour plus d'informations, voir le chapitre 1, Avant
d'utiliser la machine, du Guide de référence.

Placer les originaux

Dans le ch

Sur la vitre d'exposition

Placer les originaux.

® Sj I'on utilise la vitre d'exposition, veiller a fermer le
chargeur apres avoir placé les originaux.

® Sj nécessaire, définir les réglages de copie
souhaités dans I'écran des fonctions de base du
mode Copie normale/rapide.

Pour plus d'informations sur les réglages de
copie qu'il est possible de définir dans I'écran des
fonctions de base du mode copie, voir p. 11 et

p. 12.

® Appuyer sur [Fonctions spéciales] pour définir les
réglages de copie avancés.

Pour plus d'informations sur les réglages de
copie qu'il est possible de définir dans I'écran des
fonctions spéciales, voir p. 27 et p. 28.

® | e papier devant étre utilisé pour la copie
peut également étre chargé dans le plateau
d'alimentation. Pour plus d'informations, voir la
section Impression depuis le plateau d'alimentation
du Guide de référence




Réalisation de copies

Spécifier le nombre de jeux de copies

Saisir le nombre de jeux de copies souhaités
(1 29999) a l'aide des touches numériques.

® En cas d'erreur, appuyer sur la touche (©) - saisir
la valeur correcte.

Le nombre de jeux de copies spécifié s'affiche
dans la partie droite de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale.

T

Lancer la copie

Log In!but

Appuyer sur (©).

® Retirer l'original une fois le tirage terminé.

® Si I'écran ci-dessous apparait, suivre les
instructions qui s'affichent et appuyer une fois sur
pour chaque original. Une fois la lecture des
originaux terminée, appuyer sur [Fin].

?“ tin:he:I 0007 : ! Imprimante
{ locale

Machine préte 3 lire.
Changer I'original et appuyer sur Copie.
Auto
= 100% @ ka4

Sy

| Feuilles Copies = Densité de lecture
- " e e R

?erg:lﬂsla so }.:“::1 » Texte vI

Annuler I Fin |

®Sjla gestion s numéros de service est activée,
appuyer sur (® (Log In/Out).

Pour annuler, interrompre, reprendre la copie ou vérifier les impressions

®Pour annuler l'opération de copie
- Appuyer sur />.

®Pour interrompre I'opération de copie

—» Appuyer sur [Interruption]. Voir la section Mode

Interruption, du Guide des fonctions copie et boite aux

lettres.

® Pour réaliser une autre copie pendant un tirage

Ne tiche: 0002
P 1 (Originals 1
Impression...

—» Appuyer sur [Fin].

z=" Imprimante
‘ I= locale

—» Mettre en place l'original s wx WOk
suivant. < Feuilles. Copies = Moniteur impr.
ERAT .

—> Appuyer sur ©.

=99% = Densits dimpr.

g | S T

Annuler I

® Pour vérifier les

impressions pendant un
tirage

—» Appuyer sur [Impression reites s
épreuve].

—» Sélectionner [Toutes
les pages] ou [1 page
(aléatoire)].

—» Appuyer sur [Début
d'impression].

||
i g ger=—|
ol
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Fonction de



Fonction de copie

—— Utilisation de I'écran des fonctions de base du
mode Copie rapide

Cette machine inclut une fonction Copie rapide. Cette fonction s'avere tout particulierement utile aux utilisateurs
expérimentés, dans la mesure ou elle accélére considérablement la définition des différents modes de copie, par rapport
a la fonction Copie normale. Elle permet également de définir rapidement les fonctions spéciales de la machine.

Ecran des fonctions de base du mode Copie rapide

; Copie i Copie rapidefs; Envoi Bte lettres ™
©Taux de reproduction HL fﬁl pla.rap m //@ %
Il est possible de régler la machine de sorte qu'elle
définisse automatiquement le taux de reproduction, ou
de spécifier un taux manuellement. Densité auto ! i : .l;%ultﬂ 4 ! RectoeRecto | Pas de tri séq
’_E- TS I 0% [ ordhaire * ABC <
al» = CH-C <

Densité auto 141 [ 1 [Ee) O ‘@_ gg Zz

‘Réglage de la densité

3 B~ §7 of a-p fmc
Il est possible de régler la densité de copie. Auto BE 218 , EBET77 ]
HMemoire mage | g2 |EI=l Al : 7
de travaux > ent. | B o "@ NS
Rappel Autres régl. Tout : Options -
b= » de taux b » d » 4
— =
Sélection du type d'original Fy| =
i 7 Broch/Edit Fr ¥ T Réglage Fr e T o
. , ) L X Er R R £E e e : e £ R ey Butres Echantillan
Il est possible de sélectionner le type d'original qui = - paeDecal. b Huile Rl i | L

correspond le mieux a la qualité des originaux.
P d 9 ~— Moniteur syst.

Il est possible de définir les fonctions spéciales de la machine.

Densité auto

caem oo 100% | Auto |

3-0

We pas régler I Régler I
Lecture

contiue b
Melange
dorignan |
Verif. inage
e >
Original trés
long »|

[— Moniteur syst.

® | ecture d'originaux
Il est possible de définir différents réglages
pour la lecture des originaux.
* Page par page
* Lecture continue
* Mélange d'originaux
e Vérification image lue
* Original tres long

1"

2

'

Densité auto

e oo | 100%

0
Ne pas régler | Cowertws | Cowerture
RS e dessus de_dessous
Couv.dessous b
Insertion = Couv. dessus ™ Couy. dessous.
panier >
apier Viereg er Vierge
»|
pages )|

| FectorResto ; Pas de tri sén

Auto | @-0 |

LU 4
HNarotation D wanare 0 triaire
Nirototion G T
x_de_copies »| Format papier L Format papier L

Tones | oonkes
fetto verso rebto versa

e Tnpriner
rectn festo

[— Moniteur syst. )

®Mode Brochure/Edition de page/

Décalage

Il est possible de réaliser des brochures,
d'ajouter des numéros de page et de définir
des modes de finition pour les images lues.

* Couverture de dessus/Couverture de dessous
¢ Insertion papier

e Thermoreliure (dos carré collé)

¢ Brochure avec P.A.C

* Numérotation des pages

* Numérotation des jeux de copies
e Filigrane

* Date d'impression

* Décalage

* Marges

» Création d'onglets

| Fectwfesto ; Pas de tri o

©100% | Auto | @-D |
Choisir le type de mise en page.
Ne pas régler I |D\ iginal
Pt vao

T aBoD|
séturise EESH)
Repétition
i

Effacenent
>
,| Options

Farust pagier
)

| Cople
G

® Mode Traitement/Présentation

Il est possible de traiter les images des
originaux et de modifier la présentation des
originaux.

* Mise en page

* Transfert image mémo.
* Filigrane sécurisé

* Répétition d'image

» Effacement

« Interfoliage transparents
* Néga/Posi

* Image miroir



Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Basculement de I'écran des fonctions de base du mode Copie normale a I'écran des

fonctions de base du mode Copie rapide

Il est possible de
sélectionner [Copie]
ou [Copie rapide],

| whuto i RectoeRests | Pas de tri séq

[fes g en haut de I'écran
e ETE] des fonctions de
e base, pour basculer
de I'écran des Tauede

fonctions de base
du mode Copie
normale a I'écran _mﬂ,mu )
des fonctions de m
base du mode
Copie rapide.

[ Moniteur syst.

[ Moniteur syst.

®Sélection du papier
Il est possible de configurer la machine pour qu'elle sélectionne le format de papier.

(]
T
c
o
=
1%
c
o
IS

®Recto verso (voir p. 14)
Ce mode permet d'obtenir des copies recto verso a partir d'originaux recto ou recto verso, ou bien des copies recto a
partir d'originaux recto verso.

®Tri des copies
Il est possible de sélectionner le mode Finition pour trier les copies de différentes fagons, par page ou par jeux de copies.

M@ Face en haut/Face en bas
Pour spécifier si les impressions sont déposées face vers le haut ou vers le bas.

@ Réglages des touches personnalisées (voir p. 25)
Il est possible de mémoriser des modes de copie définis comme touches personnalisées. Cette touche est la touche de
raccourci vers les réglages des touches personnalisées.

® Mode Interruption (voir p. 14)

Ce mode permet d'interrompre la tache en cours ou une tache réservée pour réaliser des copies prioritaires.

® Echantillon (voir p. 14)

Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs exemplaires.

| Festwecto | Fas e tri ség 3 3 { estwesto | Fas de tri ség

L 100% | Auo | EMD) L 100% | Ao | @B

dppuyer sur [axi] ou [ini] pour régler la nettets.

Ne pas régler I

e o i o i o [
®Réglage de I'image ®Divers
Ce mode permet de régler la netteté. Il est possible de définir d'autres fonctions

spéciales de la machine.

* Groupe de taches

* Mémoriser dans une boite
¢ Indication de fin de tache
* Choisir pér. sortie

* Netteté

12



Fonction de copie

—— Fonctions de la machine (écran des fonctions de
base du mode copie normale)

La

section ci-dessous décrit les fonctions de copie

usuelles. Pour des procédures plus détaillées, voir les
renvois vers les autres guides.

Po

ur utiliser d'autres fonctions avancées (Fonctions

spéciales), accéder a I'écran des fonctions spéciales

via

la touche [Fonctions spéciales].

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour agrandir/réduire une image en vue de la

copier sur du papier de format différent

Cette fonction permet d'agrandir ou de réduire un
original de format standard pour le copier sur du papier
d'un autre format standard, par exemple si I'on souhaite
agrandir un original A4 pour le copier sur du papier A3
ou réduire un original A3 pour le copier sur du papier
A4. |l suffit de sélectionner la touche correspondant au
format papier souhaité pour que le taux de reproduction
le mieux adapté soit automatiquement défini.

70% aarad || |nnn% Mix. |
100

o + 200% wsraz |

Taux de 7 o

reproduction » s || S = | 1% aenas !’

Image entire

Fonctions
spéciales

— Moniteur syst.

Ecran des fonctions de base du mode Copie normale

Original

0l

0 g |

|i

1

Guide des fonctions copie et boite

aux lettres Chapitre 3

""" ]

Ny

Pour agrafer les jeux de copies

Sélectionner le mode Agrafage pour trier les

Original

copies comme indiqué sur le schéma situé a droite.
Les copies triées sont agrafées a I'emplacement
souhaité. Cette fonction peut étre utile notamment
pour agrafer les jeux de copie destinés a étre

distribués lors d'une réunion, etc.

Sélectionnr Ie typs da finton.

Jeu de
3 copies

Copie 1

R

Choisir Ia positon d'agafage.

et rl] Az -

Finition

L

» =
Do S pimz

T séa. Tri groupé
(Oriro pagos) (Pagos i) Pigire &
] = \—) cheval l

Supérieur
auche

Inferieur
jauche

#40

‘Supéri
|

nférieur
droit

[ Monteur syst_|

[ Woniteur syt

* Le mode Agrafage peut étre activé uniquement lorsqu'un module de finition en option est

installé.

Guide des fonctions copie et boite

aux lettres Chapitre 3

Apres avoir défini I'emplacement
des agrafes, il convient de s'assurer
que les originaux sont correctement
orientés. Pour plus d'informations
sur le rapport entre l'orientation de
I'original, l'orientation du papier et
I'emplacement des agrafes, voir le
chapitre 9, Annexe, du Guide de
référence.
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Fonctions de la machine (écran des fonctions de base du mode copie normale)

Pour interrompre un tirage afin d'effectuer des Guide des fonctions copie et boite

copies prioritaires aux lettres Chapitre 1

Ce mode permet d'interrompre la tache en cours ou une tache réservée pour effectuer

des copies prioritaires. Une fois les copies prioritaires terminées, la tache d'impression
suspendue reprend automatiquement. Ce mode est particulierement utile pour réaliser des
copies trés urgentes durant un long tirage.

Guide des fonctions copie et boite

Pour réaliser un échantillon avant la copie aux lettres Chapitre 1

[Echantillon] apparait uniquement si plusieurs copies de l'original doivent étre effectuées
Echantillon I en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Agrafage, Couvertures/Intercalaires
. ou Brochure. Avant de lancer plusieurs exemplaires, vérifier le résultat de la copie avec le
mode Echantillon.

o
S
s
L
i3]
<
(<]
1

Pour effectuer des copies sur du papier de format \ Guide des fonctions copie et boite
non standard aux lettres Chapitre 1

Pour effectuer des copies sur du papier de format non standard, il suffit de définir le type (par exemple Ordinaire
ou Epais) du papier et de charger celui-ci dans le plateau d'alimentation.

Format
papier »

ormat papier
Chosir e format papier.

Ordinaire. Dl Racyclé Ejl Couleur l

| o )

=
© O ordinaire

Annuler | < pricitent

Guide des fonctions copie et boite

Pour effectuer des copies recto verso 31X letires Chapifre 3

Si I'on doit copier un grand nombre d'originaux recto, il est possible d'imprimer

sur les deux cotés des feuilles pour réduire de moitié les colts en papier. Il est possible d'appuyer sur

la touche [Options] de I'écran
représenté a gauche pour faire en
sorte que le recto et le verso aient la
- méme orientation. Cette disposition
Recto verso facilite la lecture lorsque les copies
» sont agrafées a la maniére d'un
calendrier.

Original

Type
Calendrier

FL

Pour plus d'informations sur les fonctions spéciales, voir p. 15 a p. 28.
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Fonction de copie

—— Fonctions de la machine (écran des fonctions

spéciales)

La section ci-dessous décrit les fonctions de copie Foxcons
usuelles. Pour des procédures plus détaillées, voir 5

les renvois vers les autres guides.

L'écran se divise en deux parties. Appuyer sur la
touche [¥]/[a] située dans I'angle inférieur gauche
de I'écran pour passer de l'une a l'autre.

Mise en

T Moniteur syst.

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Ecran des fonctions spéciales (1/3)

Guide des fonctions copie et boite

Pour copier les pages en vis-a-vis d'un livre T e A

T Il n'est pas nécessaire de réinitialiser les originaux lors de la copie des pages en vis-a-vis d'une

brochure ou d'un ouvrage relié si I'on utilise ce mode pour copier des pages en vis-a-vis sur

page
deux feuilles distinctes.

Original Copie

Guide des fonctions copie et boite

Pour réaliser une copie avec décalage de I'image aux lettres Chapitre 4

Décalage | Si le taux de reproduction défini est inférieur a celui de l'original ou bien si le

format papier sélectionné est supérieur a celui de I'original, définir la position
d'impression de I'image. Cette fonction est utile si I'on souhaite réserver un
espace pour la saisie de notes.

Il est également possible d'appuyer sur [Clavier numérique] pour régler
séparément le sens du décalage du recto et du verso des copies.

Centrage Décalage en coin

Original

-

Pour réaliser une copie avec décalage de I'image sur le recto et le verso de copies recto verso

Il est possible de décaler I'image sur le recto et le verso des copies vers un emplacement spécifié au moyen des touches numériques.

Si I'on sélectionne [Identique au recto] ou

[A I'opposé du recto], la machine définit
automatiquement les valeurs de décalage de
I'image au verso.

s
Exemple : Pour déplacer I'image

originale vers la gauche ﬁ ﬁ

[A l'opposé du recto] est défini. )

Appuyer sur [Clavier
numérique] a I'étape @.
Appuyer sur [Réglages].

= —— " Recto Verso
xemple : Pour déplacer I'image L .
originale en diagonale A droite : 50 mm A gauche : 50 mm
Supérieure : 100 mm Supérieure : 100 mm )
. J

15



Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Pour éliminer le pourtour sombre lors de la copie Guide des fonctions copie et boite

d'un livre aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet d'effacer le pourtour foncé et la ligne médiane qui apparaissent lors de la copie de pages en vis-
a-vis d'un livre ou d'un original relié sur une seule feuille.

R

»

Mode Copie
Effacement . -
_— activé * Y
T T T L T EHracament. Chobx ﬂu'lnrmst o Forgioal Ori ginal [> 1“[ H m
o i = i m\.m\m s
Erri = :
00| ERs } = Copie
a)
I —— Mode
5 [ wontour st Effacement
désactivé

. . . . Guide des fonctions copie et boite
Pour lire un original en plusieurs lots aux lettres Chapitre 4

Pour répartir, puis lire des originaux en plusieurs
lots, lorsque leur volume est trop important pour
étre traité en une fois. Il est possible ensuite de
procéder a la copie une fois tous les originaux lus.
Cette fonction est utile notamment si I'on utilise a la
fois le chargeur et la vitre d'exposition pour lire les
originaux.

Original

CLecture

| continue

= 00X m W DAd

e 3 ensit I Feullles 2 coples
- o] 1
(TR T
ot |7 - o Te
S E o] |
inition E = = = -

Aprés avoir mis en place
I'original suivant, appuyer

sur ©.

Pour lire un grand nombre d'originaux

Il est possible de placer jusqu'a
100 feuilles en méme temps
dans le chargeur, mais si l'on
place plus de 100 originaux, il est

nécessaire d'utiliser la fonction Original Copie
Lecture continue. Il est possible

de répartir les originaux en lots % %
et de copier chaque lot comme : ) = 4 = O |

un seul document. — —
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Fonction de copie

——— Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Fonctions
spéciales

Page par I |  Décalage i
Intercalaires » |

Brochure

-

CHj=(]

Vérification | Effacement |
image lue | ?|

Brochure
avec PA.C.

Ecran des fonctions spéciales (1/3)

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour coller la couverture et les pages d'un

I Moniteur syst. )|

Guide des fonctions copie et boite

document afin de réaliser une brochure

aux lettres Chapitre 4

Reliure

parfaite »

(132-216)

257 om | .C
) S
0e3 ot tatiral,

28-016 1

Annuler

Il est possible de coller la couverture et les pages de contenu lors de la
réalisation d'une brochure.

Original Copie I Si la coupe trilatérale
est sélectionnée
Couverture de

Couverture de
dessus

’—dessus

Couverture de
dessous

Coupe
trilatérale

Pages de contenu |:> |:> / IZ>
ELF ELF Encollée *
Pages de contenu ~

(Recto verso)

* Le Module dos carré collé-A1 en option est requis pour l'utilisation du mode Thermoreliure.

Les feuilles de papier devant étre utilisées comme couvertures peuvent étre
introduites dans la machine a partir de I'Unité d'insertion de document-C1.

* L'Unité d'insertion de document-C1 en option est requise.

Si I'on souhaite massicoter les bords, sélectionner [Coupe verticale] ou
[Coupe trilat.]. Sélectionner [Pas de coupe] si les bords ne doivent pas
étre massicotés.

Appuyer sur [Régler] pour décaler I'image imprimée ou régler I'angle de
massicotage.
Appuyer sur [Insert Sheets] (Insérer feuilles) pour insérer des pages de

chapitre ou des intercalaires.




Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Guide des fonctions copie et boite

Pour créer une brochure aux lettres Chapltre 4

Ce mode permet de copier des originaux de maniére a constituer une
brochure. Cette fonction peut étre utile si I'on souhaite reproduire des
documents dans un format qui soit facile a consulter, notamment s'ils sont
destinés a étre distribués.

Original

. Flvmo

Brochure e E : | s |
avec PA.C. » amate | o e = _Jmsme

5 | Position
2 I 3 o] agr- FAC.

o
» O3 Ordinaire
6 =

Pour relier une couverture de brochure

Il est possible d'ajouter un papier épais comme couverture et d'agrafer ensemble la couverture et le document
principal.

N\

Brachurs : Format paplr paur documsnt Brochurs: Réglages.

Les formats A3, B4, A4R, 11617, LGL ot LTRR peuvent tre sélectiomnis, Les formats A3, B4, A4R, 11517, LGL ot LTRR peuvent tr sélectomnés.

» Couarture
e dessous

0

50 Ordinaira

Appuyer sur [Ajouter Indiquer si la page de Sélectionner la source
couverture] au cours de couverture doit ou non d'alimentation du papier
I'étape © —» appuyer sur étre imprimée. pour la couverture.
[Suivant].

Il n'est pas possible d'imprimer sur un papier placé dans le module d'insertion.

Pour corriger un probléme d'alignement

Ce mode permet de corriger un probleme d'alignement dans les pages intérieures et extérieures d'une
brochure qui se produit pour chaque type de papier. s ~N

Découpage
1

~~
Y
~ .
Une fois
o massicotées, les
Appuyer sur [Correction marges extérieures
du renflement] au cours des pages sont
e réglées pour étre
de I'étape ©. identiques.

—— La position des images est réglée ——
de fagon a ce que les marges
des pages extérieures soient plus
larges et que les marges des pages
\_ intérieures soient plus étroites. )
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Fonction de copie

Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Y | ] T

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour ajouter une couverture

Fonctions

fin de tiche »

Yérification Effacement
image lug

— Moniteur syst.

Ecran des fonctions spéciales (1/3)

Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitre 4

fonctions et a source papir pour les couvertures/.
rees, Lo Fouvkua/marcu o davank s 0 e farnat)

Op | Oy
e N ]
= |

[0S
a4

Format
-

=
R |

= Ton @ o drc socs
> O ordinaire

Original

REPORT

s ot o/
Intreatias. (Los souvertres/ marcalaes dowent sts do méms fomat)

W [~ b | W
i desat. I aﬂ"a"."“’l‘.'..'. ) i | Y |
| ==

II‘IHD l 00
ht

| alﬂ >l E:gllr r

Il est possible de
sélectionner un type
différent de papier.

Si une couverture

de dessous est
également ajoutée,
répéter les étapes
suivies pour la
couverture de dessus.

Ce mode permet de charger un papier de type différent de celui placé dans le plateau d'alimentation, en vue de créer une
couverture. |l est possible également de créer une couverture de dessous, des intercalaires et des pages de chapitre.

Copie

— Couverture de dessus
RIEPQRT imprimée

* Sowetwe | u ntrcaae | = papler

D @ B

Vierge La cople racto

glatlhics,
[Paniar &
HEERERSS

Indiquer si la page de
couverture doit ou non
étre imprimée.
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Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Guide des fonctions copie et boite

Pour insérer une feuille entre des copies aux lettres Chapitre 4

Cela permet de séparer les jeux de copies en différentes sections avec une feuille laissée vierge. Il est
également possible d'utiliser un papier et des sources d'alimentation différents.

Couvertures/
" Intercalaires »

Original Copie

s ool fonctons o 1o source poper pur o coue
intarcal aivent étre do méme.

oy | o
s || [

T
w0
mat

o
S
s
L
i3]
<
(<]
1

[
a1
Fo
Pl

)

Placer Ia page & Insérer et fo

= foper 1 e @ DA Section nsérer avant
be 2 Intercalaire B [JA4  Section
s vt
Vierge Lo cupie reclo ‘ At
St actuea st s

Tapler s nglats]
Imprimor G
Inpr Seatlomes :

Avant
Avant

Avant
Avant

Alouter ’l Modor | Effcer I
< prastiont__|

Imprimer

Copiss racto
versa

Il est possible de choisir le point d'insertion.

Pour insérer du papier a onglets

Le papier a onglets peut étre inséré pour s Original Copie
séparer les jeux de copies. Le papier a
onglets est toujours imprimé. Cela permet
de séparer facilement les copies.

L

Couertures/Intercalaires: Chob des fonctions et de la source papier

Choisir Ia ou les fonctions ot Ia source papier pour s cowertures
intorcalaires. (Los L

2y | B | O
e | P ]
|

]} o0 =5}
AL Y

g

Papier a
onglets p,

o
Al
Format Format
P > apior

Format
of | paier_ ]

i | 4 rssant_|

Il est possible de définir la largeur de décalage de I'image a imprimer sur
far A le papier a onglets. Pour plus d'informations, voir le chapitre 4, Fonctions
Appuyer sur [Papier spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et
onglets] au cours de boite aux lettres.

|'étape @.

oav
odv

Pour plus d'informations sur la mémorisation
de papiers a onglets dans une cassette, voir le

chapitre 4, Personnalisation des réglages, du : [>
Guide de référence. Pour plus d'informations

sur l'installation de papiers a onglets dans une
cassette, voir le chapitre 7, Entretien périodique, du
Guide de référence.

i
R d

Partie décalée
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Fonction de copie

——— Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Fonctions
spéciales

Fonctions
spéciales

s/ | Miseen Décalage
>

| création
donglets

: \ oy
| interfoliage | de | 1 Transfert | Filigrane
»| transparents ) B image mémo.p| scurisé

Mémaire de Rappel

travaux | 1

[ Moniteur syst, | Moniteur syst. ),

Ecran des fonctions spéciales (1/3)

Ecran des fonctions spéciales (2/3)

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour réaliser une copie avec vérification des Guide des fonctions copie et boite
images lues aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet de vérifier les images lues page par page pendant la copie

ication

lorsque les originaux a lire sont placés sur la vitre d'exposition. Il est utile pour
prévenir les erreurs de copie liées aux erreurs de lecture qui se produisent lors
d'impressions volumineuses.

| image lue

REPORT

Pour copier simultanément plusieurs originaux Guide des fonctions copie et boite
de formats différents aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet de copier des originaux de formats différents placés dans le
chargeur, en fonction des différentes tailles.

o
Q@
=]
=
>
w

Original A4

Sens de chargement
du papier

T T
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Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Pour copier plusieurs originaux sur une méme Guide des fonctions copie et boite

feuille de papier aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet de réduire

plusieurs originaux recto ou recto
verso de sorte qu'ils tiennent sur
une méme feuille de papier. Cette Original
fonction peut étre utile si I'on

souhaite disposer un ensemble

d'originaux sur une méme feuille

pour faciliter la lecture, réduire la 2 sur1

quantité de papier utilisée et limiter (deux pages sur une méme feuille de
I'espace nécessaire au stockage des papier)

copies. Copie

o
S
s
L
i3]
<
(<]
1

—— ——i—

4 sur1
(quatre pages sur une méme feuille
de papier)

Wisa en pago: Chob du format da Foriginal
Chaisir un format papler.

Pour mémoriser les originaux lus avec les Guide des fonctions copie et boite
réglages de copie aux lettres Chapitre 4

Ce mode permet de stocker les originaux lus dans une boite utilisateur a partir de

une boite  » I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

Il est possible de nommer le document.

i Il est également possible d'effectuer des copies

s wo0s des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés
dans la boite utilisateur.

Annuler
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Fonction de copie

Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

) | ] EE

Fonctions

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitre 4

Comme illustré, il est possible de copier deux fois un original A4 sur un format A3.

Si I'on divise le nombre de copies en deux, on obtient 2 feuilles de I'original A4. Les
originaux de petit format, tels que les tickets et les coupons, peuvent étre imprimés

plusieurs fois sur une méme feuille. )
Copie A3

Création dimage Répétiton dimage

Spécifier le nombre de répéttions de image. o Ori gin al A4 C‘
= 0.9 Egiu. Auto timss | — | Ce====sr]

-0 o
Nega/Posi | Image miroir I =
Auto times = EO |

1-20)

O e

o

2 copies A4 a@prés division en deux

Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitre 4

Il est possible d'intégrer un texte du type "CONFIDENTIEL", la date et I'heure ou

%Flllgrane — ’ | type "CO! A
| sBourisé un nom de département. Le texte ainsi intégré apparait lorsque les documents sont
copiés.
v * En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas étre imprimé comme spécifié,

bien que le mode Filigrane sécurisé soit défini pour la copie.

e ke * Le mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique Marquage sécurisé des documents
en option est activé.

Filigran ]4 Sélectionner e type do iigrane.

Dats [ N | Copie A
e e | (I'option Filigrane
: 1 sécurisé est Copie B
Original sélectionnée) (copie de la copie A)
REPORT REPORT '
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Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Pour imprimer les numéros de page sur les Guide des fonctions copie et boite

copies aux lettres Chapitre 4

| Humérotation | Lorsque ce mode est activé, p——

| pgs/jx copie »

les numéros de page sont
imprimés sur les copies.

Numératatian des pages/Numérotation des Jeu de coples

L'orientation des numéros de page peut étre
modifiée.

o
S
s
L
i3]
<
(<]
1

it
y 10.5
(Hnoau)l > et |um.. lema ]

=] e [ 2] % O [T= 1|

" 'uumr caractéres.
—

Ao | 4 pricidont

Il est possible d'ajouter des numéros
de chapitre avant les numéros de
pages, sous la forme "1-1" et "2-1".
Les chapitres sont numérotés
automatiquement dés que chaque

feuille supplémentaire, page de ——
'cha'pl’tre et papier a onglets est Appuyer sur [Chapitres numérotés]  Définir le numéro de départ de la
insere. au cours de I'étape ©. page et du chapitre.

L J

. . o . Guide des fonctions copie et boite
Pour imprimer un filigrane sur les copies A e et

| Filigrane/ ] Cela permet d'imprimer un filigrane prédéfini ou défini par I'utilisateur sur les
| Date d'impr. » copies.

Original Copie

CONFIDENTIAL

Fillgrane/Date d'improssion

Si I'on sélectionne
[Transparent] comme
type, il est possible
de régler la densité
des demi-tons pour le
filigrane.

rane - Réglages do type | Filgrane : Réglagos du format o du type

Régler le format t e type d'mpression.

wrrmewm' FILE COPY. I o '

PRODF I TOP SECRET |

PRELIMINARY. I

| Moniteur syst. )




Fonction de copie

Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Fonctions

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

tion
d'image

_‘démuire de
ravaux

Mém. dan
une hoite

— Moniteur syst.

Ecran des fonctions spéciales (2/3)

Pour rappeler les réglages fréquemment utilisés

Le mode Mémoire de travaux permet de

‘Mémoire de

travaux »

mémoriser des combinaisons de réglages
fréquemment utilisées pour ensuite les
rappeler par simple pression sur une touche.

Il peut étre utilisé en conjonction avec les

Mémair de travaux
Ghoiir Ia touche mémore pour e rappel.

Touches personnalisées 1 et 2 pour plus de
commodité.

Appuyer sur OK pour rappeler le made.

1| Remplacer les réglages précédents?

Il est possible de mémoriser les réglages utilisés fréquemment dans

une touche personnalisée a partir de I'écran des fonctions de base du
mode copie. Cela permet de rappeler une combinaison de réglages

en une seule opération. Il est possible de mémoriser jusqu'a deux
touches personnalisées. Pour plus d'informations, voir le chapitre 8,
Personnalisation des réglages, du Guide des fonctions copie et boite aux

lettres.

Guide des fonctions copie et boite

aux lettres Chapitre 5

Pour rappeler des réglages
mémorisés, afficher I'écran a

partir duquel ces réglages ont été
mémorisés, sélectionner la touche
sous laquelle ils ont été mémorisés -
appuyer sur [OK].

| Recto verson-
Recto verso

Une fois les réglages fréquemment utilisés mémorisés dans Mémoire de travaux, les mémoriser dans une

touche personnalisée.

T

Battosses

@ Réglages cople

= Toucho séloction format papior pr copi
b Grencl

= Réglages touche perso. 1 pour Geran normal
© Auoun réglage.

= Réglages touche perso. 2 pour écran normal l
D Ausun réglage.

= Réglages touches porso pour copie rapide
frinias

D Jusuz 6

= Tri séquentiel automatioue.
Do

LR Mémoire de
st |
eomns/ons | | | o w2 |
Flgrane/ [
Baty G

e l M I Me

travau

v Jus| - | o =] A
6 [ entewr ot |
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Fonctions de la machine (écran des fonctions spéciales)

Pour lire plusieurs lots d'originaux avec différents \ Guide des fonctions copie et boite

réglages de copie aux lettres Chapitre 4

Grnupa T

Le mode Groupe de taches permet de lire plusieurs lots d'originaux avec
différents réglages de copie et de les imprimer en un seul document. Il
est possible d'ajouter une couverture aux copies et de les relier en un
document.

taches

a Exemple : Définir les modes Agrafage (Double) et Couvertures/Séparations
fr ) o | g | | pour tous les lots d'originaux.

Numérotation | Num Filgrane. Date
\des pagos | _je e copies ) o] gimprossion |

Original Lot i )

rigina o] Copie ]

Cpsanr g

Spécifier les réglages pour le E =
.7 £ AN =

document combiné. ) 0 E L] §
-

Premier lot

Deuxiéme lot
Troisieme lot
Quatriéme lot

Spécifier les réglages pour
chaque lot d'originaux.

Quatriéme lot : 4 sur 1

Les originaux peuvent étre
lus a partir du chargeur ou de
la vitre d'exposition. Il est également possible
d'effectuer un test
d'impression pour un lot
d'originaux sélectionné ou un
document combiné.

Il est possible de supprimer
les lots ou les pages
devenues inutiles ou bien de
prévisualiser les images.

Appuyer sur [Tache suivante] pour Pour ajouter des couvertures/intercalaires pour
revenir a |'étape @ et lire d'autres lots le document combiné, appuyer sur [Couvertures/
d'originaux. Une fois tous les originaux Intercalaires].

lus, appuyer sur [Conf./Grouper Ttes Sélectionner les lots d'originaux dans I'ordre

les taches]. dans lequel les combiner # appuyer sur [Début

d'impression].
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Fonction de copie

—— Présentation des fonctions de copie
(Présentation de I'écran des fonctions de base du mode copie normale)

Utiliser I'écran des fonctions de base du mode copie normale et celui des fonctions spéciales pour effectuer les
réglages copie. Trois écrans de fonctions spéciales sont disponibles : "1/3", "2/3" et "3/3". Si le Module dos carré
collé-A1 en option est installé, [Original trés long] est affiché sur I'écran des fonctions spéciales 3/3.

normale

=[] -aute
4

100 %

o I B E A A v O

o

g [+ | »
Recto verso

N Y

Fonctions
' spéciales

~ Moniteur syst. )

Ecran des fonctions de base du mode Copie

Guide des fonctions copie et boite aux
lettres Chapitres 1 et 3

o1/

Pour effectuer des copies au méme format que l'original.
©Taux de reproduction
Pour réduire ou augmenter le format de copie.
©Finition
Pour sélectionner ou annuler les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou
Agrafage.
ORecto verso

Pour effectuer des copies recto verso.

Fonctions
spéciales

Interfoliage

Mélange Lecture
—. d'originaux continue

— Moniteur syst. |

Guide des fonctions copie et boite aux

lettres Chapitre 4

©OPage par page

Pour copier les pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies
distinctes.

®Couvertures/Intercalaires

Pour ajouter des couvertures, des intercalaires ou des pages de
chapitre entre les pages spécifiées.

©®Brochure

Pour reproduire plusieurs originaux en vue de constituer une
brochure. Sile module d'agrafage P.A.C est installé, la brochure
peut étre agrafée automatiquement. Le mode Thermoreliure (dos
carré collé) permet de coller la couverture et les pages de contenu
d'un document.

Filigrane/
Date d'impr.

i Moniteur syst. |

Guide des fonctions copie et boite aux

lettres Chapitres 4 et 5

©Création d'images

Pour changer la disposition des images d'un original afin d'obtenir
I'effet souhaité.

©Création d'onglets

Pour imprimer sur du papier a onglets.

OTransfert d'image mémorisée

Pour superposer une image mémorisée sur l'image de l'original
pendant la copie.

OFiligrane sécurisé

Pour intégrer du texte masqué dans l'arriere-plan des copies.
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Présentation des fonctions copie (écran des fonctions de base du mode copie normale)

. . - Guide des fonctions copie et boite aux
Ecran des fonctions spéciales (3/3 :
P (313) lettres Chapitre 4
'briginal T ] Original trés long
long. Si le Module dos carré collé-A1 en option est installé, il est possible de copier des originaux trés longs.
. J
Olnterruption 0Sélection du type d'original
Pour interrompre un tirage afin de réaliser des copies prioritaires. Pour sélectionner le type d'original, notamment lorsque I'original
comporte des photos, etc.
OChoisir périphérique de sortie . L.
o L ) . o @®Fonctions spéciales
Pour sélectionner le périphérique d'impression pour la copie &
distance et en cascade. Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
©@Format papier
Pour sélectionner le format/type de papier et la source
d'alimentation.
©ORéglage du contraste
Pour régler la densité de copie manuellement. Appuyer sur [A] pour
sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.
J
)
Olnterfoliage transparents OMise en page
Pour intercaler une feuille entre les transparents lors de la Pour réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux afin de
reproduction sur ce type de support. les reproduire sur une seule feuille ou sur une feuille recto verso.
©Mélange d'originaux ®Marges
Pour copier simultanément des originaux de formats différents, Pour créer des marges le long des bords de la copie.
lorsqu'ils sont placés dans le chargeur.
@Indication de fin de tache
OLecture continue Pour envoyer a I'utilisateur un courrier électronique I'informant de la
- - ) . ) ) . fin du tirage.
Pour diviser les originaux en plusieurs parties afin de les lire, puis de
les imprimer ensemble.
@Effacement
©@Bouton de sélection d'un écran de fonctions spéciales Pour éliminer le pourtour et les lignes sombres ou I'ombre des
Pour alterner entre les écrans de fonctions spéciales 1/2 et 2/2. perforations qui apparaissent sur fimage 4 la reproduction.
®Veérification image lue
ODécalage Pour confirmer la lecture des images page par page lors de la copie
Pour modifier la position de I'image de I'original a la reproduction. alatplluas plases aumsesiemewl s 8 e aligemiil
J
)
©Mémoire de travaux ©ONumérotation pgs/jx copie
Pour mémoriser ou rappeler des modes copie. Pour inclure le numéro de page et le numéro de jeu de copies sur les
copies.
ORappel @®Mémoriser dans une boite
Pour rappeler un mode copie précédemment sélectionné. Pour stocker les originaux lus dans une boite utilisateur a partir de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.
@Netteté
Pour rendre la copie plus ou moins nette que l'original. ®Groupe de taches
Pour lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de copie
OFiligrane/Date d'impression et les imprimer en un seul document.
Pour inclure le filigrane et la date sur les copies.
J
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Fonction de copie

—— Définition des limites pour les difféerentes options de copie

Cette section présente les limites des options a prendre en compte pour spécifier les réglages des différentes options
de copie. Pour plus d'informations sur chaque option, voir les références fournies dans le présent guide. Pour plus
d'informations sur la définition de ces réglages, voir les références dans le Guide des fonctions copie et boite aux

lettres.

Finition

Capacité d'agrafage maximum I
Réglage de I'espace pour le mode Agrafage I
double

Format papier

Format possible en cas d'utilisation du plateau
d'alimentation

Brochure (Thermoreliure, Piqire a cheval)

Position des images dans les pages de
contenu 2

Angle de coupe
Position des images sur les couvertures

Position du massicotage ™

Nombre de feuilles maximal autorisé pour les
pigdres a cheval

Réglages de la largeur du massicotage '™

Réglage de la position de la pigre & cheval ! I
Correction du renflement (décalage) I
Auto I
Manuel I

Marges

Largeur des marges (marge gauche, marge I
droite)

Largeur des marges (marge supérieure, marge
inférieure)

Effacement

Largeur d'effacement du mode Original I
Largeur d'effacement du mode Livre

Largeur d'effacement du mode Reliure
Répétition d'image

Nombre de répétitions des images

Espace entre les images répétées

Voir le chapitre 3, p. 13, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
A4 : 100 feuilles I Grammage : 64 4 80 g/m®
A3, A4R : 50 feuilles I Grammage : 64 4 80 g/m’
70 mm a 150 mm I Spécifier des incréments de 1 mm

Voir le chapitre 1, p. 14, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
100 mm x 148 mm & 297 mm x 432 mm

Voir le chapitre 4, p. 17 et 18, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
-5,0 mm a +5,0 mm I Spécifier des incréments de 0,1 mm
-10,0 mm a +10,0 mm I Spécifier des incréments de 0,1 mm
-5,0 mm a +5,0 mm Spécifier des incréments de 0,1 mm

-5,0 mm a +5,0 mm Spécifier des incréments de 0,1 mm

20 feuilles

Spécifier des incréments de 0,25 mm
2,0 mm a 20,0 mm Spécifier des incréments de 0,1 mm

0,00 mm a 2,00 mm Spécifier des incréments de 0,05 mm

-2,0 mm a +2,0 mm I

0,00 mm a 10,00 mm Spécifier des incréments de 0,05 mm
Voir le chapitre 4 du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
-50 mm a +50 mm I Spécifier des incréments de 1 mm
-50 mm a +50 mm I Spécifier des incréments de 1 mm
Voir le chapitre 4, p. 16, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
1 mma50 mm I Spécifier des incréments de 1 mm

Centre 1 mm a 50 mm

. . Spécifier des incréments de 1 mm
Coétés 0 mm a 50 mm

1 mma20 mm Spécifier des incréments de 1 mm

Voir le chapitre 4, p. 23, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

20 fois verticalement et horizontalement

1,0 mm a 50,0 mm Spécifier des incréments de 0,1 mm

*1 Pour plus d'informations sur la modification et la spécification de ces réglages, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide

de référence.

*2 Le Module dos carré collé-A1 en option est requis.

*3 Le Massicot-C1 doit étre installé.
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Définition des limites pour les différentes options de copie

Voir le chapitre 4, p. 19 et 20, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

Couvertures/Intercalaires

Nombre maximal d'intercalaires, de pages de
chapitre et de papiers a onglets

Largeur du décalage image lors de la copie sur
des papiers a onglets

Mémoire de travaux
Combinaisons maximales des modes de copie
Filigrane sécurisé

Taille du texte

Réglage du contraste des caractéres/du fond "

Valeur de contraste relative

Réglages des valeurs standard

Densité du marquage

Numérotation des pages/jeux de copies

Position des numéros de pages/jeux de copies

Taille d'impression des numéros de page

Taille des numéros des jeux de copies

Filigrane/Date d'impression

Position du filigrane/de la date

Taille d'impression du filigrane

Taille d'impression de la date

100 feuilles au total

0mm a25mm

Spécifier des incréments de 1 mm

Voir le chapitre 5, p. 25, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

(]
T
c
o
=
1%
c
o
IS

Voir le chapitre 4, p. 23, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

36,0 points, 54,0 points et 72,0 points

7a+7

0a64

0436

Spécifier des incréments de 1

Spécifier des incréments de 4

Spécifier des incréments de 1

Voir le chapitre 4, p. 24, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

Supérieur gauche, Supérieur centre, Supérieur
droit, Inférieur gauche, Inférieur centre et
Inférieur droit

Egalement réglable entre -8 mm et +8 mm,
verticalement et horizontalement

10,5 points, 12,0 points et 14,0 points

12,0 points, 24,0 points et 36,0 points “

Voir le chapitre 4, p. 2

Supérieur gauche, Supérieur centre, Supérieur
droit, Inférieur gauche, Inférieur centre et
Inférieur droit

Egalement réglable entre -8 mm et +8 mm,
verticalement et horizontalement

36,0 points, 54,0 points et 72,0 points

10,5 points, 12,0 points et 14,0 points

Spécifier des incréments de 1 mm

4, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

Spécifier des incréments de 1 mm

*4 Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages systeme (en mode Utilisateur), les tailles possibles sont [Petit] :

10,5 points, [Moyen] : 12 points et [Grand] : 14 points. (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)
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Fonction d'envoi

—— Envoi d'un document (par e-mail, par I-Fax ou

La

vers un serveur de fichiers)

section ci-dessous décrit la procédure standard d'envoi d'un document. Pour des procédures plus détaillées, voir

les renvois vers les autres guides.

Préparatifs Placer les originaux

Dans le chargeur

Spécifier le destinataire.

955
ds boite »|  S0l'envoyer
= ¢ Réglages
<+ Mém. I"envoi
[ Moniteur syst. ),

Appuyer sur [Envoi] pour passer a I'écran de la
fonction d'envoi. Sur la vitre d'exposition

Placer les originaux.

® Si I'écran de gestion des numéros de service
s'affiche, saisir le numéro de service et le mot de
passe, puis appuyer sur la touche (o) (Log in/Out)
de l'afficheur tactile.

® Sj la gestion des numéros de service ou
l'authentification MEAP est activée, il est
nécessaire d'entrer un numéro de service/nom
d'utilisateur et un mot de passe. (Si un lecteur de
carte en option est installé, insérer une carte.)

® Sj I'on utilise la vitre d'exposition, veiller a fermer le
chargeur aprés avoir placé les originaux.

Pour plus d'informations, voir le chapitre 1, Avant
d'utiliser la machine, du Guide de référence.

Enregistrement de destinataires

31

Pour étre en mesure de sélectionner un destinataire au Les touches de mémorisation de I'écran des fonctions de
moyen du carnet d'adresses, des boutons de composition 1 base du mode envoi et de I'écran du carnet d'adresses,
touche ou des boutons Favoris, il est nécessaire au préalable offrent un acceés direct a I'écran du mode Utilisateur
d'enregistrer des destinataires. Pour ce faire, accéder a I'écran permettant de mémoriser des destinataires.

du mode Utilisateur.

o
(@5, [Poimmt-od
" :

Pour plus d'informations sur la mémorisation de
p O, |

destinataires dans le carnet d'adresses, sous
un bouton de composition 1 touche ou sous un
bouton Favoris, voir p. 41 et p. 42.

a6 | o | i | k| wwo] pom sty k| vz | 0-9| e 0k

ot |
] [ | B =]

Touche [Mém.] de I'écran des  Touche [Mémoriser] de
fonctions de base du mode I'écran du carnet d'adresses
envoi



Envoi d'un document (par e-mail, par I-Fax ou vers un serveur de fichiers)

Spécifier le destinataire Lancer I'envoi

D

Log In/Out

Appuyer sur [Carnet d'adr./Serveur] » Appuyer sur
sélectionner un destinataire -» appuyer sur »
[OK]. 9
c
)
& Carnet d'adresses £ ® Retirer les originaux une fois I'envoi terming. c

= Carnet ad i = Type TV . Py .

-m:n..at;ssgs e Tz ® Si 'écran ci-dessous apparait, suivre les -g
o ] instructions qui s'affichent & et appuyer une fois g
@ share Folder starfish. organization.con | sur () pour chaque original. Une fois la lecture des LE

3 John john@exanple. con
@i Manual tean 3 Henber(s)

@5 Mark markeexanple. con
@y Nancy nancy@exanple. con

originaux terminée, appuyer sur [Fin].

B Mike nikeGexanple. con
= Jin jintexanple. con

L |
L
o
4
a
]
L]
[l

Annuler I

0001
1 Machine préte  lire.

Changer I‘ariginal et appuyer sur Coj

= Taux repro. 100% = enoie cispo. 99 % s
® Siun destlr_\r?ltalre a été mémorisé sous un bouton Z ﬁ* L
de composition 1 touche ou sous un bouton A4 EI document ;l
Favoris, il est possible de spécifier ce destinataire e [ ——
en appuyant sur le bouton correspondant. 1 ala[»]
l|i b
® Pour envoyer un document & un destinataire qui n'a s -
été mémorisé a aucun emplacement, appuyer sur Annuler [ n
- i vni »ir

[Nouvelle adresse] et saisir le destinataire.

4 0001 Envoi Lecture en attente...

® Sjla gestion des numéros de service est activée,
appuyer sur (i) (Log In/Out).

Pour plus d'informations sur la spécification d'un
destinataire, voir p. 39 et p. 40.

® Pour modifier la résolution du document & envoyer,
utiliser la liste des réglages de lecture (€). Pour
modifier le format du document a envoyer, utiliser la
liste déroulante des formats de fichier (@).

® |'écran des réglages de lecture permet également
de définir le mode de lecture et les fonctions
spéciales.

Pour plus d'informations sur les fonctions qu'il est
possible de définir a partir de I'écran des réglages
de lecture, voir p. 39 et p. 40.
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Fonction d'envoi

—— Fonctions de la machine (écran des fonctions de

base du mode envoi/du carnet d'adresses)

La fonction d'envoi peut étre utilisée pour envoyer des
documents manuscrits a un destinataire. Les documents
peuvent étre envoyés sous forme d'e-mail et d'l-Fax et
dans différents formats de fichier.

La section ci-dessous décrit la procédure standard d'envoi
d'un document. Pour plus d'informations, voir les renvois
vers les autres guides.

Spécifier le destinataire.

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Pour enregistrer les destinataires auxquels on Guide de la fonction envoi,

envoie régulierement des documents

chapitre 2

Sélection d'un destinataire dans le Sélection d'un destinataire a l'aide Sélection d'un destinataire a l'aide
carnet d'adresses d'un bouton de composition 1 d'un bouton Favoris
touche

Pour rappeler les derniers réglages utilisés

Appuyer sur OK pour rappelr s mote.

20020000
100%

Guide de la fonction envoi,
chapitre 5

Il est possible de rappeler les trois dernieres
adresses, réglages de lecture et réglages d'envoi
définis, puis d'envoyer les documents.
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Fonctions de la machine (écran des fonctions de base du mode envoi/du carnet d'adresses)

Pour spécifier un format de fichier et envoyer un Guide de la fonction envoi,

document chapitre 5

Il est possible de sélectionner les formats de fichier TIFF ou PDF pour le document a envoyer. Si I'on sélectionne
PDF, il est également possible de spécifier les modes [OCR (rech.texte poss.)], [Crypter], et/ou [Ajout de
signatures numériques].

* Il estimpossible de sélectionner le format de fichier en cas d'envoi vers un I-Fax ou une boite utilisateur.

3 TS
Choisr e type de format de b

' | = (G| il s

Format fichier

EJ Crypter
g, B

per__| *®

[ Monitour syst. |

= 0OCR (rech.
E I texte poss.)

Permet de faire en sorte que des recherches

Pour définir les options PDF

Format fichier » puissent étre effectuées dans le texte d'un document
lu avant de I'envoyer.

* Le mode OCR (rech.texte poss.) n'est disponible que si le
Module OCR PDF pour kit d'envoi en option est activeé.

— @4 Crypter

En cas d'envoi d'un document important contenant
o . des informations confidentielles, il est possible de
définir un mot de passe permettant d'empécher
d'autres utilisateurs d'imprimer ou d'ouvrir ce
document. La fonction PDF crypté permet de créer
un document crypté et de I'envoyer. Il suffit d'entrer
le mot de passe défini pour décrypter le document.

* La fonction PDF crypté n'est disponible que si le Kit de
sécurisation / signature PDF est activé.

| Ajout. signat
PEI)' périphérique

Permet d'ajouter une signature numérique a

des données PDF, ce qui permet d'envoyer des
documents en évitant les problemes de sécurité liés
par exemple, a l'usurpation d'identité et a I'altération
non autorisée des documents.

Il est possible d'ajouter les deux types de signatures
numériques suivants :

 Signature de périphérique

e Signature de l'utilisateur

* Selon le type de signature, les signatures numériques sont
disponibles uniquement lorsque le périphérique en option
suivant est activé :

e Signature de périphérique : Kit de sécurisation / signature PDF

e Signature de l'utilisateur : Kit de signature numérique
utilisateur PDF
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Fonction d'envoi

Fonctions de la machine (écran des réglages de
lecture)

Il est possible de définir les réglages de lecture %= mp

Réglages de lecture

pour modifier I'aspect des documents que I'on 100 %
Auto

souhaite envoyer.

La section ci-dessous décrit les fonctions que
I'on peut utiliser lors de la lecture d'un document
destiné a étre envoyé.

Taux repro.

= Mode de lecture

| Hoir EHoir

600 ppp 200 ppp ¥

Noir Fonctions
=% 400 ppp spéciales

L |

= Moniteur syst. )

Ecran des réglages de lecture

Pour faire en sorte que les documents contenant

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes.

Guide de la fonction envoi,

des photos soient transmis de fagon nette chapitre 3
Todd Mode Texte Mode Texte/Photo Mode photo
exie
Texte/Photo RES@RT PLAN RES®RT PLAN

come together. Aptly nicknamed come together.

“Tropical Forests under the sea”,
these spots of breathtaking
beauty serve as home to
countless varieties of life, and to
us of the land, this alluring,
dream-like world forms a tropical
paradise filled with romance.

Si les originaux ne sont pas correctement lus, essayer de sélectionner le type d'original dans la liste déroulante
des types d'image. Il est possible de régler la machine pour que les photos soient lues de fagon nette. Si l'on
constate un effet de moiré (motif ondulé chatoyant) sur les originaux, utiliser le réglage [Netteté] disponible dans
I'écran des fonctions spéciales pour l'atténuer.

Réglages de lecture

BE1S))
|

Mode de lecture

| o

Guide de la fonction envoi,
chapitre 3

Si I'on constate que les bords des documents sont
tronqués a la lecture, essayer de sélectionner un
format de lecture supérieur.

Choix format
document
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Fonctions de la machine (écran des réglages de lecture)

Pour faire en sorte que le taux de reproduction soit

Guide de la fonction envoi,
chapitre 3

automatiquement défini en fonction du format spécifié

Taux de
reproduction »

T do roproduction
0% Asvas | =
S

saess || — |+ | mowaems |

- )

7
)
0 iz s |

Lorsque cette fonction est activée, le taux de reproduction est automatiquement défini (dans
les sens horizontal et vertical) en fonction du format spécifié. Le taux de reproduction est
compris entre 50 et 200 %. Pour que le taux de reproduction puisse étre automatiquement
défini, il est nécessaire de régler la résolution sur 300 x 300 ppp ou 600 x 600 ppp.

Pour faire en sorte que les documents contenant des
caracteres fins et des images soient transmis de fagon nette

Guide de la fonction envoi,
chapitre 3

Il est possible de sélectionner

: 200%200ppp v| Il est possible d'augmenter
le niveau de netteté des une résolution a partir de la
v documents contenant des liste déroulante des modes

caracteres fins en faisant de lecture. Les résolutions
passer la résolution de : fréquemment utilisées peuvent

100x100ppp 200 x 200 ppp & 300 x 300 ppp: _ étre mémorisées dans cette

200x100ppp ou 400 x 400 ppp (résolution : @ Hoir liste.

(Normal) supérieure). Noter toutefois - + 200 ppp

200x200ppp que la taille du fichier : 7] Noir

L) augmente lorsque I'on : 300 ppp

200x400ppp 3 ion. i

(Super Fimy augmente la résolution ﬁ zgarppp

300x300ppp

400x400ppp TI — I

(Ultra Fin)

600x600ppp

Sélectionner I'emplacement ou le mode doit
étre mémorisé -» appuyer sur [Mémoriser].

® Pour mémoriser un mode de lecture

Mémoriser
._’.I /Effacer }

200x200ppp

Guide de la fonction envoi,
chapitre 4

Pour envoyer simultanément des documents lus
séparément

Fonctions

Appuyer sur @ pour accéder

a l'écran permettant de lire les
originaux. Appuyer sur © pour
lire un autre original. Une fois la

lecture des originaux terminée,
appuyer sur [Fin].

spéciales
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Fonction d'envoi

—— Fonctions de la machine (écran des réglages

d'envoi)

L'écran des réglages d'envoi permet de
programmer I'envoi de documents, de
définir les réglages devant s'appliquer
aux envois et d'indiquer si un message

d'envoi

P o | —

de notification doit &tre transmis une fois D wet .|| QO 5l
I'envoi d'un document terminé. ]
. . L. . . n 12 Message |
La section ci-dessous décrit les fonctions qui peuvent étre »|| e
utilisées lors de I'envoi d'un document. 1@ Repondre 3 T
> sualisation

= Priorité
C Normal I

— Moniteur syst.

” ..
* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Ecran des réglages d'envoi

Pour faire en sorte que I'adresse de réponse soit Guide de la fonction envoi,
indiquée sur le document envoyé chapitre 5

Appuyer sur [Répondre a] puis sélectionner
I'adresse devant étre définie comme adresse

5 —T

LRy objet 1,7

O wossags |

=
%) Répondre &
»I

de réponse. Il est nécessaire d'enregistrer
au préalable I'adresse de réponse au niveau
des réglages du carnet d'adresses (en mode
Utilisateur).

Il est également possible, selon la méthode d'envoi utilisée (e-mail ou
I-Fax), d'accoler un nom d'envoi ou l'objet au nom du fichier joint. Les
o | icones situées a gauche et représentant les différentes méthodes d'envoi
i | B, permettent de vérifier si un réglage d'envoi spécifique peut étre défini.
i i | (i<

Priorits.
0 o Normal

Si I'on envoie un document par e-mail, il est : Lorsque PDF (OCR) est le format de fichier

possible également de définir sa priorité. . défini, activer [Nom doc. OCR] pour extraire
. automatiquement le premier bloc de texte dans le

document et 'utiliser comme nom de fichier.

Normal w } Maxi of EEE doc.
Normal :
Mini
L J
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Fonctions de la machine (écran des réglages d’'envoi)

Guide de la fonction envoi,

Pour spécifier I'heure d'envoi d'un document chapitre 5

Pour spécifier I'heure d'envoi d'un document
(par exemple si I'on souhaite qu'un document
soit envoyé le lendemain matin), utiliser le mode
Envoi différé. 1l suffit d'indiquer I'heure d'envoi
pour que ce document soit envoyé a cette heure
précise.

—Do@ | P

Pour recevoir un message de notification une fois Guide de la fonction envoi,
I'envoi terminé chapitre 5

Utiliser le mode Indication de fin de tache pour
recevoir un message de notification permettant
de s'assurer qu'une tache a été correctement
effectuée. Lorsque I'envoi est terminé,

1% fin de tiche

|'utilisateur en est informé par e-mail.

[ Moniteur syst. |

Guide de la fonction envoi,

Pour vérifier un document avant de I'envoyer chapitre 5

Activer le mode Prévisualisation pour obtenir un apergu du document a envoyer. L'apercu du document s'affiche
dés que I'on appuie sur la touche [Fin]. Le mode Prévisualisation permet de supprimer les pages blanches
superflues contenues dans un document avant d'envoyer celui-ci.

Il permet également de
vérifier le nombre de

; pages du document.
[ Prévi-

- sualisation

Pour modifier un destinataire a partir d'un ordinateur

Il est possible d'utiliser I'interface utilisateur distante pour modifier les adresses enregistrées dans le carnet
d'adresses a partir d'un navigateur Web. Cette fonction est utile dans la mesure ou elle permet de copier des
adresses e-mail enregistrées sur I'ordinateur pour ensuite les coller a I'emplacement souhaité.
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Fonction d'envoi

—— Présentation des fonctions d'envoi

Appuyer sur [Envoi] pour accéder a I'écran des fonctions de base du mode envoi. La procédure d'envoi consiste a lire
un document par le biais de cette machine, puis a I'envoyer a un destinataire par e-mail ou I-Fax, ou a l'enregistrer
sur un serveur de fichiers. Il est possible d'envoyer un document a plusieurs destinataires a la fois méme si l'on

doit utiliser pour cela différentes méthodes d'envoi (par exemple I'e-mail et I'l-Fax). Pour plus d'informations sur les
fonctions décrites dans cette section, voir le Guide de la fonction envoi.

Sélection d'un destinataire Guice dela fonction envos,

chapitres 2, 3 et 5

OListe de destinataires

Affiche la liste des destinataires. Il est possible de spécifier
simultanément 256 destinataires au maximum. (Parmi ceux-ci,

64 nouvelles adresses, y compris celles obtenues par le biais d'un
serveur, peuvent étre spécifiées.)

©Carnet adresses (voir p. 33)

Pour sélectionner un destinataire répertorié dans le carnet
E) 5 LM 1
d'adresses.

" Fooin | touwm | hows i, glea ©Carnet adr. Rés.

I Moniteur syst.

Pour rechercher un destinataire sur un serveur LDAP.

ODétails

Pour vérifier ou modifier les informations des destinataires
sélectionnés dans la liste des destinataires. L'onglet Nouv. adresse
permet aussi de vérifier ou modifier les adresses saisies.

@ Carnet

adresses ».

=
e |
o > > Format_fichier
ds boite | !:élemm er Format fichier
— Réglages
|+ MEm, d'envoi b
— Moniteur syst.

e ag: . Guide de la fonction envoi,
Définition des réglages de lecture. chapitres 3 et 4

L cture
200x200]
100 %PPP Résolution : 200x200ppp
a4 0

T 100% A4
P ——— Taux de Choix forma

Options p i p| document

& Carnet z »
» =

adresses ) |

S I-Fax Fichier |
Enreg. [—LMe

Réglages de lecture

Mémoriser

/Effacer =
Fonctions
spéciales

E Noir
300 ppp
@) Noir
600 ppp

[~ Moniteur syst. ) | — Moniteur syst.
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Présentation des fonctions d'envoi

~
©ONouvelle adresse @Format fichier (voir p. 34)
Pour spécifier le destinataire (adresse e-mail, I-Fax, serveur de Pour sélectionner le format de fichier du document a envoyer
fichiers, boite utilisateur ou soi-méme) auquel envoyer le document si celui-ci doit étre transmis par e-mail ou s'il est destiné a étre
dans le cas d'adresses non mémorisées dans le carnet d'adresses. enregistré sur un serveur de fichiers. Si I'on sélectionne PDF, il est
également possible de spécifier les modes OCR (rech. texte poss.),
Crypter et/ou Ajout de signatures numériques.
0OBoutons Favoris/boutons de composition 1 touche (voir p.33)
Pour basculer des boutons Favoris aux boutons de composition
1 touche, ou inversement. Les boutons Favoris ou de composition ; . L
1 touche doivent étre enregistrés au préalable. ®Réglages d'envoi (voir p. 37 et p. 38)
Pour utiliser des fonctions de I'écran des réglages d'envoi.
@Rappel (voir p. 33)
Pour rappeler les trois derniéres adresses, les réglages de lecture
et les réglages d'envoi précédemment définis puis pour envoyer les
documents. A . A
@Mémoriser (voir p. 31)
©Cc Bee Pour mémoriser un destinataire dans le carnet d'adresses ou sous
o i ) o ) un bouton Favoris ou un bouton de composition 1 touche. Ce bouton
Pour définir plusieurs adresses e-mail de destination en copie (Cc) offre un acces direct a I'écran du mode Utilisateur permettant de
ou copie cachée (Bcc). mémoriser des destinataires.
OEffacer
Pour effacer le destinataire affiché dans la liste des destinataires. @®Options (voir p. 35 et p. 36)
Pour utiliser une fonction de I'écran des réglages de lecture.
@Original recto verso
Pour lire les deux faces de I'original.
(@Liste déroulante Réglages de lecture
DMélange d'originaux Pour sélectionner une résolution et un mode de lecture mémorisés.
Pour lire plusieurs originaux de formats différents. Les modes de lecture sont proposés par défaut mais peuvent étre
modifiés.
y,
)
o1/ 0OChoix format document (voir p. 35)
Pour rétablir le taux de reproduction a 100 %. Pour sélectionner le format du document a lire.
©Taux de reproduction (voir p. 36 .
2 ( P-36) @Densité de lecture
Pour réduire ou augmenter le format de lecture. ) o .
Pour régler la densité de copie manuellement. Appuyer sur [A] pour
. . i sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.
©OListe déroulante des modes de lecture (voir p. 36)
Pour sélectionner le mode de lecture. Les modes de lecture sont
proposés par défaut mais peuvent étre modifiés. OListe déroulante des types d'originaux (voir p. 35)
Pour sélectionner manuellement le type d'original en fonction du
OMémorisation/Effacement (voir p. 36) type d'image.
Pour mémoriser ou effacer un mode de lecture.
OFonctions spéciales
OListe déroulante de sélection de la résolution (voir p. 36) ) 5 ) L
Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
Pour définir la résolution du document a envoyer.
J
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Fonction d'envoi

Présentation des fonctions d'envoi

Définition des réglages d'envoi

»

Guide de la fonction envoi, chapitre 5

— Moniteur syst. |

Réglages
d'envoi

Ok T ilssr:"“-

= Objet Envoi
» différé

] Message |
>!

ﬁ%

fin de tache »

= Répondre 3 I Prévi-
» J‘asualisatiun

= Priorité
e-mail

Normal _ I

— Moniteur syst. |

Mémorisation de destinataires et configuration

des boutons

@Camet ik )

adresses » |

- : I |
Enreg, I —Me |

Format fichier )|
Réglages
d'envoi

> Mém.

»

I Moniteur syst. |

<> MEémoriser

Choisir une touche pot la mémorisation.

Mémariser I'adresse !
»

& & Mémoriser 'adresse

= Carnet adresses
@ Toutes

Destiatare

Guide de la fonction envoi,
chapitres 2 et 9

= Type
@ Toutes

starfish. organization. conpa

3 Henbre(s)

mark@exanple. con
nancy@exanple. con
nikeGexanple. com

jineexanple

johneexanple. con

. con

@ Boutons compo. 1 touche

Faire un choix.

[ Moniteur syst. |

nar keexanple. con

Mémariser le
bouton 1 touche 12

Mémariser les

boutons Favoris 12

Fin a

Il est également possible de mémoriser des destinataires a partir de
I'écran du mode Utilisateur.

Mémorisation du carnet d'adresses : (Voir le Guide simplifié
(En fonction de vos besoins), p. 10.)

Accéder a la rubrique Réglages du carnet d'adresses du mode
Utilisateur pour mémoriser des destinataires.

Mémorisation du bouton de composition 1 touche : (Voir le
Guide simplifié (En fonction de vos besoins), p. 10.)

Accéder a la rubrique Réglages du carnet d'adresses du mode
Utilisateur pour mémoriser des destinataires.

Boutons Favoris : (Voir le Guide simplifié (En fonction de vos
besoins), p. 9.)

Accéder a la rubrique Réglages de communications du mode
Utilisateur pour mémoriser des destinataires.

Effacer 6

Faire un choix.

{?SALES
i DEPARTMENT

=2 Regular 1
Mesting | !

rgha

i {?MS

@Iﬂ

Mémoriser/ Effacer
Modifier 12

= Voir com-
mentaire

Oui Non I

Fin JI 8
— Moniteur syst. |

41



Présentation des fonctions d'envoi

~
©®Réglages d'envoi (voir p. 37) OIndication fin de tache (voir p. 38)
Utiliser ces réglages dans le cadre d'un envoi de document pour Pour recevoir a I'adresse e-mail indiqguée un message de notification
définir I'objet, I'adresse de réponse et le nom de I'expéditeur. indiquant que la tache est terminée.
©Priorité e-mail (voir p. 37) OPrévisualisation (voir p. 38)
Pour modifier le niveau de priorité d'un e-mail. Pour vérifier une image avant de I'envoyer.
©®Nom doc. OCR (voir p. 37)
Pour utiliser du texte extrait du fichier comme nom du document a
envoyer, lorsque le format de fichier sélectionné est PDF (OCR).
OEnvoi différé (voir p. 38)
Pour envoyer le document a une heure spécifique.
J
™)

& M Meémoriser I'adresse

49 Mémoriser nouvelle adresse

Faire un choix.

E-mail I-Fax Fichier

>

£ = E-mail

= Carnet adresses

Carnet adresses 1 w I

Adresse
E-mail » ‘

3 Carnet
adr. rés. »

Fin

9 @ Groupe ’l

[~ Moniteur syst.

©Sélection de I'emplacement (voir p. 33)

Sélectionner I'emplacement ou le destinataire doit étre mémorisé.
Ces boutons permettent d'accéder aux différents écrans de
mémorisation disponibles en mode Utilisateur.

©®Mémoriser nouvelle adresse

Pour mémoriser un destinataire dans le carnet d'adresses.

©Effacer
Pour effacer un destinataire répertorié dans le carnet d'adresses.

OModifier

Pour modifier les informations associées a un destinataire
mémorisées dans le carnet d'adresses.

©Mémoriser/Modifier

Pour configurer un bouton de composition 1 touche. Si I'on souhaite
modifier la configuration d'un bouton de composition 1 touche,
sélectionner ce bouton avant d'appuyer sur la touche [Mémoriser/
Modifier].

= Destinataire des
donnges frag.

Annuler |
[~ Moniteur syst.

OEffacer

Pour effacer les informations mémorisées sous un bouton de
composition 1 touche.

@Mémoriser/Modifier

Pour configurer un bouton Favoris. Si I'on souhaite modifier la
configuration d'un bouton Favoris, sélectionner ce bouton avant
d'appuyer sur la touche [Mémoriser/Modifier].

OEffacer

Pour effacer un bouton Favoris mémorisé.

OSélection du type de destinataire (dans le cas d'un
destinataire non mémorisé)
Pour sélectionner le type de destinataire (méthode d'envoi) dans le
cas d'un destinataire non mémorisé. Les réglages qu'il est possible
de définir dépendent du type de destinataire sélectionné. Dans
I'écran ci-dessus, le destinataire sélectionné est un destinataire
d'l-Fax.
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Fonction de boite aux lettres

Mémorisation d'originaux dans une boite

Il existe plusieurs fagcons de mémoriser des images dans une boite. Il est possible de lire un original placé dans le
chargeur ou sur la vitre d'exposition ou d'envoyer une image a partir d'un ordinateur pour la mémoriser dans l'une
des boites utilisateur. Dans cette section, les deux procédures de mémorisation standards sont indiquées. Pour plus

d'informations, voir la procédure souhaitée.

Ve

Mémorisation d'images lues

Les documents mémorisés sont signalés par
licone [E)). (Voir p. 48.)

Les documents lus sont mémorisés dans une
boite en tant que "documents sans réglages
d'impression".

* Il est également possible de mémoriser des
données a partir de I'écran des fonctions de copie
de base. (Voir p. 22.)

Mémorisation de données en provenance d'un
ordinateur

RESEAU

Les documents mémorisés sont signalés par
l'icone [Eg§. (Voir p. 48.)

Les documents provenant d'un ordinateur
sont mémorisés dans une boite en tant que
"documents avec réglages d'impression".

Sélectionner une boite

[ Moniteur syst.

Appuyer sur [Bte lettres] -» sélectionner une
boite utilisateur.

® Sila boite utilisateur sélectionnée est protégée par
un mot de passe, saisir celui-ci - appuyer sur
[OK].

Pour plus d'informations sur la définition d'un mot
de passe, voir le chapitre 8, Personnalisation des
réglages, du Guide des fonctions copie et boite
aux lettres.

Sélectionner le pilote d'imprimante

Imprimer 2 7‘|g‘

] ' Propriétés '
Elat Prét ™ Inverser
Type Canon F7085-7105 UFR 11 I~ Eitmap
O IP_127.001 IV Ajuster
Comment I Imprimer dans un fickies
- Etendu -~ Copiss

& Tout ¥ Annatations

Wombre de copies:  [1 ==

ﬂ 17 Assembler

" Page active

© Pages i 2[5
e

aK I Annuler

Imprimet : | Toutes les pages =]

Sélectionner le pilote d'imprimante de la
machine a partir de I'application utilisée 5
cliquer sur [Propriétés].

Pour plus d'informations sur I'utilisation du pilote
d'imprimante, voir le Guide de l'impression PS/
PCL/UFR Il
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Mémorisation d'originaux dans une boite

Spécifier les réglages de lecture Lancer la lecture

I Boites utilisateur /(500 1 BOX0D Total (]

Fornat pap | Fog

Tout sélectionner Détails Effacer 7 Imprimer
max.) la liste

7 Imprimer b' EiLire I <ZlEnvai =I Menu Edition I

@nﬁ placer/ .
“Copier d Fin ]

Placer I'original - appuyer sur [Lire]. Appuyer sur (©).

® || est possible de définir différents réglages de ® Retirer les originaux une fois la lecture terminée.
lecture a partir de I'écran de lecture.

Les données mémorisées sont automatiquement
effacées au bout de trois jours (réglage par défaut).
Pour plus d'informations sur les réglages de Il est possible de désactiver ce réglage, ou bien de
lecture, voir p. 53 et p. 54. modifier le délai d'effacement. (Voir le Guide simplifié
(En fonction de vos besoins), p. 14.)

()]
T
c
o
=
[%]
=
o
IS

boite aux lettres

Sélectionner une boite Lancer la mémorisation

1R7086-7105 UFR 11

05 UFR || Proprigtés
fiter ot el o Etat: Frét I Inwerser
1] masssy Tope Canon iR708E-7105 UFR 11 I~ Bimap
Worus [B)OFas Oia IP_127.001 W iuster
2 . ] 1ot d Comment I Imprimer dans un fichier
, [ Echelle manee : ~ Etendue - Copies
o A = © Tout e e doemee | R
o THROENT " Page active
[ otz g poanires i o cpton: i igar .
Alichoge des oot  Pages 1 als '!.H Assembler
ot g it | (Opias a e ) bl s paaritespr it ] (G
5 E
Destination de stockage PIx

¥ Télécharger les polic

Hom des données

(© Entrer un nom
N Imprimer : | Toutes les pages = ' OK | ' Anruler

(O Utiiser e nom de fichier

Baites n'ﬂe récephion utiisateur ‘ - - - Appuyer sur [OK].
O e ——)

2

2
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7 @ ® || est possible d'utiliser le logiciel d'administration

& ‘ 2 pour vérifier le contenu des boites.

o 0K Aide
L ; . . Pour plus d'informations sur la vérification du

Sélectionner [Mémoriser] » sélectionner une contenu des boites utilisateur au moyen de
boite -» cliquer sur [OK]. l'interface utilisateur distante, voir p. 48.
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Fonction de boite aux lettres

Impression/envoi d'un document mémorisé
dans une boite utilisateur

La section ci-dessous décrit les procédures standards d'impression et d'envoi de documents mémorisés dans une
boite utilisateur. Pour des procédures plus détaillées, voir les renvois vers les autres guides.

-
Documents mémorisés dans une boite Sélectionner une boite utilisateur
utilisateur
Les documents mémorisés dans les différentes boites
utilisateur peuvent étre envoyés, mais aussi imprimés.
Il est possible d'envoyer les types de documents ‘E
suivants : documents lus et mémorisés dans une boite )
utilisateur a partir de I'écran de lecture de la fonction
de boite aux lettres ou de I'écran des fonctions de E
copie de base, de I'écran des fonctions d'envoi de base = oones o
ou d'un ordinateur. Les documents I-fax mémorisés 15
dans une boite mémoire RX peuvent également étre o
envoyés. Il est impossible d'envoyer un document ©
mémorisé dans une boite fax confidentielle. c
=]
[ .
Q A
E Appuyer sur [Bte lettres] » sélectionner
— le numéro de la boite aux lettres
S souhaitée.
(o]
~ ~ g ® Si la boite utilisateur sélectionnée est
S protégée par un mot de passe, saisir celui-ci
= - appuyer sur [OK].
(o]
o
Pour plus d'informations sur la protection
des boites utilisateur par mot de passe,
voir le chapitre 8, Personnalisation des
réglages, du Guide des fonctions copie et
boite aux lettres.

Sélectionner une boite utilisateur

Une ou plusieurs boites peuvent contenir environ Enoi | Bte fttres 5 |
20 000 pages de documents ou d'images au : .

total. (Cette valeur varie en fonction de l'espace
disponible sur le disque dur.)

* Les documents mémorisés dans la boite utilisateur peuvent étre
envoyés uniquement si le Kit fonctions envoi est activé.

[~ Moniteur syst. )|

Appuyer sur [Bte lettres] -» sélectionner
le numéro de la boite aux lettres
souhaitée.

® Si la boite utilisateur sélectionnée est
protégée par un mot de passe, saisir celui-ci
—» appuyer sur [OK].

Pour envoyer un document

Pour plus d'informations sur la protection
des boites utilisateur par mot de passe,
voir le chapitre 8, Personnalisation des
réglages, du Guide des fonctions copie et
boite aux lettres.

® || est impossible d'envoyer un document
mémorisé dans une boite fax confidentielle.
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Impression/envoi d'un document mémorisé dans une boite utilisateur

Sélectionner les documents a imprimer Lancer I'impression

Iﬁ_ Boites utilisateur / & 00 : BOX0O @ Impression

tache e Ch:
anger
HF [ 2070606121651 0 106/06 12:16 . 3 _Jr"'- impr.
) 20070606121655 1 06/06 12:16 —
El ) 20070606121715 2] 1 06/06 12:17 Effacer doc.
|:|nii impr.

Détails Effacer = Imprimer Modifier nbre
la liste o copies:
= Imprimer ] Ilire J ~glEnvoi ’I Menu Edition I Annulor I I)lhllhl'lmprullnnJl
Opaen |

Sélectionner les documents dans l'ordre & impression

d'impression souhaité -» appuyer sur »
[Imprimer]. e o] e
[ 1E]s] A4
B [ R
® || est également possible de définir des réglages
d'impression a partir de I'écran d'impression ou de g | :
szorir}ecisebgggi|rf]|§at|on des réglages d'impression, | [P o | e

Annuler l Mém. réglages. JI Début d'impression Jl

Appuyer sur la touche [Réglages initiaux] de
I'écran de modification des réglages d'impression
pour annuler tous les réglages d'impression
définis. Pour plus d'informations sur les différents
modes qu'il est possible de définir a partir de
I'écran d'impression ou de I'écran de modification
des réglages d'impression, voir p. 55 et p. 56.

er régl. impr.

Appuyer sur [Début d'impression].

()]
T
c
o
=
[%]
c
o
TS

boite aux lettres

Sélectionner les documents a envoyer Lancer I'envoi

I . Boites utilisateur /& 00 : BoK0O Total 3 <4 Réglages adresse d'envoi
T e johneexanple. con = .
1 [ 20070606121651 A4 O 108/0612:16 . T EleS e
[E) 20070606121655 YR 106/06 12:16 1) 7
I ) 20070606121715 A4 O 106/06 12:17 T D = 5 vI L{ I
vI S yI@‘ adr. rés. ‘I @»I @ I Bec »I

Effacer Détails Effacer =7 Imprimer Format fichier ,
sélection la liste
I'envoyer

=7 Imprimer i Lire 0 <gJEnvei J Menu Edition I —I— % Reglages
I , vo
& Déplacer/ —
Copier »I Fn J _Jbéh“twni 2 ]

[~ Moniteur syst. )|

Sélectionner la boite utilisateur contenant Sélectionner les destinataires —» appuyer sur
les documents a envoyer » sélectionner les [Début envoi].

documents dans I'ordre d'envoi souhaité 5
appuyer sur [Envoyer].

[~ Moniteur syst. )|

@ || est possible de sélectionner le format de fichier
du document a envoyer dans la liste des formats de
fichier.

Pour plus d'informations sur les réglages de la
fonction envoi, voir le Guide de la fonction envoi.

® || est possible également d'utiliser le logiciel
d'administration pour envoyer les documents
mémorisés dans les boites utilisateur. (Voir le
Guide simplifié (En fonction de vos besoins), p. 15.)
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Fonction de boite aux lettres

—— Fonctions de la machine (écran de lecture)

La fonction de boite aux lettres permet
de lire un certain nombre de documents : ey
et de les mémoriser sur la machine pour e Tate & e Bl aercals uchalean
pouvoir ensuite les traiter en tant que r IR R
documents numériques. La section ci- - 100 %

dessous décrit la procédure standard de ] 141 Tade 'l Chaic format 'I
mémorisation d'un document dans une boite utilisateur. Pour G
plus d'informations, voir les renvois vers les autres guides. _'un,m-a.

recto verso

Pour utiliser les fonctions avancées, accéder a I'écran des s
fonctions spéciales par le biais de la touche [Fonctions —
spéciales]. H speciales _ bi

Réglages
initiaux

nnuler

— Moniteur syst.

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Ecran de lecture

Pour attribuer un nom a un document et Guide des fonctions copie et boite
mémoriser ce document aux lettres Chapitre 2

Il est utile de donner un nom aux différents
documents mémorisés de facon a les identifier
plus facilement, notamment si I'on souhaite les
imprimer. Il est possible également de modifier le

Nom du
document »

nom d'un document a tout moment.

Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitre 3

Original
»| recto verso

Sélectionner le type Pour lire les deux faces

d'original. d'un document recto
verso, placer le document
dans le chargeur.
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Fonctions de la machine (écran de lecture)

Pour vérifier le contenu/supprimer des documents d'une boite

utilisateur a partir d'un ordinateur

Fow ]

IERERT-YER- 1T

N est possible de piloter

CIEEEEYE

e e =
) s e

O B mers a

5 s e

o
r (#) msensss M0
0
D

Ecran de sélection d'une boite

utilisateur accessible via
l'interface utilisateur distante

Prévisualisation des
données mémorisées

dans une boite
utilisateur

I'interface utilisateur distante
de la machine a partir d'un
ordinateur, a l'aide d'un simple
navigateur Web. Linterface
utilisateur distante permet de
vérifier le contenu d'une boite
utilisateur ou de supprimer
des documents d'une

boite utilisateur. Pour plus
d'informations, voir le Guide du
logiciel d'administration.

Présentation des icones de document

Les icones qui s'affichent a gauche de chaque document varient en
fonction du mode de mémorisation des documents. Elle permet de
déterminer I'origine d'un document mémorisé.

E e Documents sans réglages d'impression

8 Botes utilisateur /() 00 : BOK0D Toal 3 ||
s
B | ) 2007060612151 A4 O 106/0612:06 . I
A D 106/06 12016 g
| & | 20070606121715 A O 108/06 12:17
v l

Détails 'I Effacer l jl.mrln‘Lnlr I

'J ~giEmvoi ’I

Déplacer/
anglnr »I Fin D

Effacer
|:ilminn

=1 Imprimer ’I U itire Menu Edition I

[ Moniteur syst.

® Documents lus a partir de I'écran de lecture de la fonction de boite aux lettres ou de I'écran des fonctions de base du mode
envoi, et mémorisés dans une boite utilisateur. Si I'on mémorise les réglages d'impression sur I'écran Changer régl. impr., cette

icone est remplacée par I'icone Documents avec réglages d'impression.

e Documents avec réglages d'impression

® Un document mémorisé dans une boite utilisateur a partir d'un ordinateur ou lu et mémorisé dans une boite utilisateur a partir
de I'écran des fonctions de copie de base. Si I'on modifie les réglages d'impression d'un document sans réglages d'impression
sur I'écran Changer régl. impr., cette icone est remplacée par I'icbne Documents avec réglages d'impression.

% ¢ Document I-Fax RX
® Document I-Fax regu ou transféré dans la boite mémoire RX ou une boite fax confidentielle de la machine. Document

mémorisé en tant que "Document I-Fax RX".
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Fonction de boite aux lettres

Fonctions de la machine (écran de modification
des réglages d'impression)

Les documents mémorisés dans les
différentes boites utilisateur peuvent étre
imprimés a tout moment. La section ci-
dessous décrit les fonctions qui peuvent
étre utilisées lors de I'impression d'un
document. Pour plus d'informations, voir
les renvois vers les autres guides.

Pour utiliser les fonctions avancées, accéder a I'écran
des fonctions spéciales via la touche [Fonctions ?6‘&?&?55‘5'|

spéciales].
P I Finition q{_nm ]
recto verso |

Annuler I Mém. réglages _J] Début d'impression Jl

B Impression

Doc. choisis: @ d'original

} Réglages
»

= Moniteur syst. )

* Les numéros figurant sur les illustrations indiquent I'ordre des étapes. Changer régl. impr.

Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitre 2

Pour effectuer un test d'impression

Test

impression »

Appuyer sur [Fin] une fois

Appuyer sur [Toutes les les réglages modifiés.

pages] pour imprimer un : I
jeu. Appuyer sur [Pages
spécifiées] pour imprimer
des pages précises.

Si I'on sélectionne Appuyer sur [Test impression] pour effectuer

o [Test impression] en un autre test d'impression et s'assurer que les
vue d'effectuer un test modifications apportées aux réglages donnent
d'impression avant les résultats escomptés.

d'imprimer une série de
documents, s'assurer
que le réglage [Fusionner
documents] est activé.

Appuyer sur [Début
d'impression] pour
imprimer un jeu ou des
pages précises. Pour
modifier les réglages
aprés avoir vérifié le test
d'impression, appuyer sur
[Changer réglages]. Pour imprimer les autres jeux,
appuyer sur [Début d'impression].
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Fonctions de la machine (écran de modification des réglages d'impression)

Pour faire en sorte qu'un document soit Guide des fonctions copie et boite

automatiquement supprimé une fois imprimé aux lettres Chapitre 2

IEff_ape_r doc.  Sélectionner [Effacer doc. aprés impr.] pour faire en sorte que les documents soient
apres Impr.|  automatiquement supprimés une fois imprimés et éviter ainsi que les données
confidentielles ne restent sur la machine.

Guide des fonctions copie et boite

Pour imprimer plusieurs documents a la fois aux lettres Chapitre 3

Fusionner  Sélectionner [Fusionner Ce mode permet de fusionner
documents | documents]. plus_leur_s docu_ments pour
les imprimer simultanément,

méme s'ils ont été créés dans
des applications différentes. Il
est possible de définir la mise
en page du document en cas
d'impression recto verso.

v

Impression .
recto verso Appuyer sur [Impression
recto verso].

Guide des fonctions copie et boite

Pour trier les documents en jeux aux lettres Chapitre 3

— Si I'on doit imprimer un document constitué de plusieurs pages destiné a étre distribué
Finition I dans le cadre d'une présentation ou autre, il est possible de régler la machine pour que
- les copies soient automatiquement triées en jeux. Il est possible également d'activer
le mode Agrafage pour que les jeux de copies ainsi obtenus soient automatiquement

v agrafés.

Pour agrafer les jeux
bl de copie, appuyer
2N~ ! sur [Agrafage], puis
e 1 [ sélectionner le type
=] TRy d'agrafage souhaité.

* Le mode Agrafage n'est
disponible que si un
module de finition en
option est installé.

e |4 prcseent |

Pour consulter un document mémorisé dans uneé \ Guide des fonctions copie et boite
boite utilisateur aux lettres Chapitre 2

[OOOED  [200m T Ce mode permet de consulter un document
0 omsam WO e mémorisé dans une boite utilisateur. Lorsqu'un
) 20070606121655 M O 1 06/06 12:16 ”n . re . .

1 0 soeiams o menn ) document est constitué de plusieurs pages, il

est possible de le consulter page par page. Si

e ] [ les caracteres du texte sont de petite taille, il est
(voswe oo | g ) possible d'utiliser 8| pour agrandir I'image.

Il est possible également d'utiliser I'interface
utilisateur distante pour consulter un document
enregistré dans une bofte utilisateur.
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Fonction de boite aux lettres

—— Présentation de la fonction de boite aux lettres

Il existe trois types de boites disponibles avec la fonction de boite aux lettres : les boites utilisateur, les boites fax
confidentielles et la boite mémoire RX. Pour plus d'informations sur les fonctions décrites dans cette section, voir le
Guide des fonctions copie et boite aux lettres et le Guide de la fonction envoi.

©Boite utilisateur

Pour mémoriser des documents lus, puis les imprimer ou les
envoyer.

©Boite mémoire RX

Pour mémoriser les documents I-Fax recus, puis les imprimer ou
les envoyer selon les besoins.

©Boite fax confidentielle

Les documents répondant aux conditions de transfert spécifiées
sont transférés vers une boite fax confidentielle. Les documents
ainsi mémorisés peuvent ensuite étre imprimés si nécessaire.

Ecran de sélection des boites aux lettres

Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitre 2

BOX00

BOX01

BOX02

BOX03

BOX04

BOX05

BOX06

— Moniteur syst. |

v,
Ecran de sélection des documents Guide des fonctions copie et boite
v A e :
d'une boite utilisateur aux lettres Chapitre 2
oEffacel’ sélection . Boites utilisateur / &5 00 : BOXOO
Pour annuler la sélection effectuée et sélectionner un autre Bl Date & reure
document. Modifications de [Tout sélectionner (100 doc. max.)] 1 ) 20070606121651 A4 O 106/06 12:16 . I
si aucun document n'est sélectionné. 20070606121655 As O 10806 12116 |
[1] @ 20070606121715 A4 o 1 06/06 12:17 ~ |
Eff; Détails l Effacer = Imprimer
OImprimante —’Jsmiﬁi“iﬁn »l I la liste
I il L 1Ljra Envoi i
Pour imprimer le document sélectionné. Accéder a I'écran —Em . IR Phinie i
Changer régl. impr. pour imprimer en mode recto verso, créer &y Diplacer/ I
une brochure, définir 'agencement ou modifier les réglages de B>
finition.
©Déplacer/Copier
) ) L ODétails
Pour copier ou déplacer le document sélectionné vers une autre
boite utilisateur. Pour consulter les propriétés du document.
@Effacer
OLecture Pour effacer un document non utilisé.
Pour lire un document et le mémoriser. Il est possible également
d'utiliser les fonctions de I'écran de lecture qui constitue le . .
meilleur moyen de lire des documents. Olmprimer la liste
Pour imprimer une liste de documents mémorisés dans une
boite utilisateur.
L ©OMenu Edition
OEnvoi (voir p. 45 et p. 46) » o . . )
Pour modifier le document sélectionné (les options disponibles
Pour envoyer un document lu. sont Voir page, Fusionner et enregistrer, Insertion document et
Effacement page).
. J
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Présentation de la fonction de boite aux lettres

Ecran de la boite mémoire RX/de sélection Guide des fonctions copie et boite

d'un document dans la boite mémoire RX aux lettres Chapitre 6

Lorsque le verrouillage mémoire est activé, les documents recus sont stockés dans la boite mémoire RX. Les
documents qui n'ont pas pu étre envoyés suite a une erreur sont également stockés dans cette boite.

4] Boite mémoire RX

(1] @ silvia@example.con 5016 1 09/09 17:2% “~
@ rancy@example. con 5017 5 09/09 17:30

I Boite mémoire RX

1 : l
| Détail
@ ]Eéf.:z:i:n - .]
u Ve -F ax
=7 Imprimer ~¢]Envoi
> 2
© Boite RX données frag. Olmprimante
Pour vérifier ou supprimer les données fragmentées. Pour imprimer les documents mémorisés. Les documents

imprimés sont automatiquement effacés.

© Effacer sélection

Pour annuler la sélection effectuée et sélectionner un autre OEnvoi/Télécopie
document. Modifications de [Tout sélectionner] si aucun Pour envoyer un document recu.
document n'est sélectionné.

ODétails

. P Pour consulter les propriétés du document.
© Verrouillage mémoire I-Fax prop

Pour stocker les documents I-Fax recus dans la boite
mémoire RX. ©Effacer

Pour effacer un document non utilisé.

y,
Ecran des boites fax confidentielles/de selection \ Guide des fonctions copie et boite
d'un document dans une boite fax confidentielle aux lettres Chapitre 6
Si I'on a spécifié une boite fax confidentielle au niveau des conditions de transfert, les documents regus
répondant aux conditions sont transférés dans cette boite.
I@Bni{es fax confid. / 00 : BOX0D Total 2 I
fFomat | | % narcy@example. con 5008 7 09/09 17:26 .;l
— . ;ﬂ % silvia@example. con 5009 5 09/09 18:30 1”1 .
BOX01 0%
BOX02
Délailsl )l Effacer
1 Imprimer ’l
Olmprimante ©Effacer
Pour imprimer un document mémorisé dans une boite fax Pour effacer un document mémorisé dans une boite fax
confidentielle. confidentielle.
©®Détails
Pour consulter les propriétés d'un document mémorisé dans une
boite fax confidentielle.
y,
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Fonction de boite aux lettres

Présentation de la fonction de boite aux lettres

Mémorisation d'un document dans une boite utilisateur

Utiliser I'écran de lecture et I'écran des fonctions
spéciales pour définir les réglages de lecture de la
fonction de boite aux lettres.

I (i Boites utilisateur /(3 00 BOXOO Total 3 |

[ Trype [Nan de tache

[E) 20070606121651 A4 0O 1 06/06 12:16 | o I
[E) 20070606121655 Aa 0O 1 06/06 12:16 71

E) 20070606121715 A4 0O 1 06/06 12:17
— |

Tout sélectionner Détails Effacer ~=T Imprimer
{100 doc. max.) la liste

@Depla:er/
Copier

— Moniteur syst.

Ecran de sélection d'un document

Guide des fonctions copie et boite aux
lettres Chapitres 2 et 3

Ecran de lecture

@ Lire | ©Choix format document

& Machine préte & lire 4 laide de la touche Copie. Pour sélectionner le format du document a lire.

Format doc.

©Taux de reproduction

Pour réduire ou augmenter le format de copie.

Original
» | recto verso

o1n
Pour rétablir le taux de reproduction a 100 %.

il i Fonctions
» pr—(FEE spéciales

Réglages
initiaux

— Moniteur syst.

Guide des fonctions copie et boite aux

lettres Chapitres 4 et 5

Fonctions I ©Page par page

Pour lire les pages en vis-a-vis d'un livre et les mémoriser sous la
forme de deux pages distinctes.

ag par i e en
page
®Lecture brochure

Pour lire des originaux de sorte que les images mémorisées
puissent étre imprimées en vue de constituer une brochure.

©Mélange d'originaux

[~ Moniteur syst.

Pour lire plusieurs originaux de formats différents.
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Présentation de la fonction de boite aux lettres

Ecran d'envoi Guide des fonctions copie et boite
aux lettres Chapitre 6
=4 Réglages adresse denvoi Il existe plusieurs types de documents mémorisés :
les documents lus a partir de la vitre d'exposition ou
EEifarla dadindisi: ; Efsor ors cliy chargeur, les documents mémorisés a partir de
L > I'écran des foncltlons_de copie de base ou de I'écran
QPamet I%cgmg; ’I @'l 5 Ig: I '| ;I des fonctions d'envoi de base et les documents en
adresses » adr. res. CC » .
provenance d'un ordinateur.
= 5 Format fichier b
S
TR
Annuler I Début envoi JI
\ J
~
OO0riginal recto verso (voir p. 47) @Liste déroulante Type d'original
Pour lire un original recto verso. Pour lire les originaux et choisir la qualité d'image (texte uniquement,
texte et photo, photo uniquement). Il est également possible de
sélectionner le type de photo (image imprimée/photo) lors du
©Nom du document (voir p. 47) réglage du mode photo a partir de I'écran du mode Utilisateur.
Pour attribuer un nom au document a mémoriser. Utiliser l'afficheur
tactile pour saisir le nom du document.
OFonctions spéciales
ORéglage du contraste Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
Pour régler la densité de lecture manuellement. Appuyer sur [A] pour
sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité. ORéglages initiaux
Pour annuler tous les réglages. La machine revient en mode lecture
normale.
J
™)
OLecture continue ©Effacement
Pour répartir, puis lire des originaux sous la forme de plusieurs lots, Pour éliminer le pourtour et les lignes sombres ou I'ombre des
lorsque leur volume est trop important pour étre traité en une fois. perforations qui apparaissent sur I'image a la reproduction.
Aprés la lecture de tous les lots, les originaux sont mémorisés sous
la forme d'un seul document.
ONetteté
6GMémoire de travaux Pour lire des originaux en accentuant ou en atténuant le contraste.
Pour mémoriser ou rappeler des modes de lecture.
OMise en page ONéga/Posi
Pour réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux pour Pour enregistrer I'original en inversant les zones noires et blanches.
les faire tenir sur une seule page recto ou recto verso.
J
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Fonction de boite aux lettres

—— Présentation de la fonction de boite aux lettres

Impression d'un document mémorisé dans une boite utilisateur

I@,am;uﬁnsatm /00 - BOKOD Total 3 | Lors de I'impression d'un document mémorisé dans
une boite utilisateur, il est possible d'utiliser I'écran
TR R T T ‘I d'!mpress!on, I'éclran de modificajion de§ r_églages
B 2007080812165 a4 O 10808 12:16 o d'impression et I'écran des fonctions spéciales.
El ) 20070606121715 Ad 2 1 06/06 12:17 v'

Effacer Détails Effacer =1 Imprimer
sélection la liste

=1 Imprimer I iLire Envoi I
> 14} [
@Depla:er/
Copier  » Fin o)

— Moniteur syst. |

Ecran de sélection d'un document

Ecran de modification des réglages Guide des fonctions copie et boite aux

d'impression lettres Chapitres 2 et 3

©Test impression (voir p. 49)

B Impression

Pour effectuer un test d'impression avant d'imprimer plusieurs
| Réglages documents.
d'original
|apres tiy ©®Format papier
|§"s'°n"er Pour sélectionner le format papier.
ocuments
Tri séguentiel
Fntin) Impression - Fu!“:'ﬁn“::: I oF t i 50
;l regtn vers'_;ll & a!es ' m?a:&“ Ko (vo" p )

Pour sélectionner ou annuler les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou
Annuler I Mém. réglage: Début d'impressiun‘il Agrafage

— Moniteur syst. |

Guide des fonctions copie et boite aux
lettres Chapitres 4 et 5

Fonctions ©Couvertures/Séparations

Pour ajouter des couvertures de dessus ou de dessous ou des
intercalaires pour diviser chaque document. Affiché en tant que
[Couvertures/Intercalaires] quand un seul document est sélectionné.

‘fl'ransfl‘zrg 1l 1 F
image memo. B
. 4L W Lo L] ®Brochure

Pour constituer une brochure. Si le module d'agrafage P.A.C est
installé, la brochure peut étre agrafée automatiquement. Le mode
Thermoreliure (dos carré collé) permet de coller la couverture et les
pages de contenu d'un document.

Création

i Moniteur syst. |
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Présentation de la fonction de boite aux lettres

Guide des fonctions copie et boite

Ecran d'impression aux lettres Chapitre 2

= Impression I L'écran d'impression permet de définir le nombre
T ‘ de copies, de supprimer automatiquement un
document une fois imprimé ou d'effectuer un test
Daeziphols]s: 02 e d'impression. Appuyer sur [Changer régl. impr.]
10 pour accéder a I'écran de modification des réglages

d'impression. Utiliser I'écran de modification des
réglages d'impression pour régler I'agencement
des impressions.

8S impr.

Modifier nbre
de copies  »

Annuler I Début d'impre ;sion ‘J!
_—

iteur syst. »]

\ y,
~
Olmpression recto verso (voir p. 50) OFusionner documents (voir p. 50)
Pour imprimer sur les deux faces du papier. Pour fusionner plusieurs documents en vue d'en constituer un seul

et de I'imprimer. Il est possible de combiner ce mode aux modes
Impression recto verso et Couvertures/Intercalaires.
OGMém. Réglages

Pour revenir a I'écran d'impression. Tous les réglages définis sont
annulés.

n
(]

Pour mémoriser les réglages d'impression d'un document. % ':E
ORéglages initiaux 5 %

ORéglages d'original Pour annuler tous les réglages. La machine revient en mode lecture © %
normale. 5o

b

TS ‘©

K]

F i dcial
©Effacer doc. aprés impr. (Voir p. 50.) elFCE AT T E ] O

) ) ) Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.
Pour faire en sorte que les documents soient automatiquement

effacés apres l'impression.

J
)
OTransfert d'image mémorisée @Marges
Pour superposer une image mémorisée sur l'image originale a Pour créer des marges le long des bords des impressions.
l'impression.
ODécalage
OFiligrane sécurisé Pour décaler I'impression vers I'emplacement indiqué au moyen des
Pour intégrer du texte masqué dans l'arriére-plan des copies. touches numériques. Il est également possible de régler séparément
le sens du décalage du recto et du verso des copies.
©OMémoire de travaux
Pour mémoriser ou rappeler des modes d'impression. OFiligrane/Date d'impression
Pour faire apparaitre un filigrane et la date sur les feuilles imprimées.
OCréation d'onglets
Pour imprimer sur du papier a onglets. @®Numérotation pgs/jx copie
Pour faire apparaitre les numéros de page et de jeu de copies sur
les feuilles imprimées.
J
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—— Mode Utilisateur

Appuyer sur ® sur l'afficheur tactile pour accéder a I'écran du mode Utilisateur. Cet écran permet de personnaliser
les différents réglages de la machine. Pour plus d'informations, voir le Guide simplifié (En fonction de vos besoins).

Pour spécifier les réglages communs aux fonctions copie, Pour modifier les réglages de la fonction de copie.
boite aux lettres et envoi.

Pour effectuer les réglages d'horloge et définir différents Pour définir des réglages de communication comme
délais, tels que le délai d'activation du mode Veille. réglages par défaut ou modifier les réglages de
communication par défaut, selon les besoins.

Pour effectuer un réglage fin du taux
de reproduction, ajuster le contraste
ou procéder au nettoyage de la
machine.

Pour modifier les réglages de la
fonction de boite aux lettres.

Pour définir les conditions d'impression d'un rapport Pour plus d'informations, voir le Guide de l'impression
d'émission TX ou d'un rapport d'activité, ou pour imprimer PS/PCL/UFR Il

le contenu du carnet d'adresses ou des réglages du mode

Utilisateur.

Pour définir les réglages administrateur systéme, les Pour enregistrer ou modifier les réglages du carnet
réglages de gestion des numéros de service, les réglages d'adresse et des boutons de composition 1 touche.
réseau et les autres réglages systeme.
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Dépannage

Dépannage

Pour connaitre les procédures de remplacement des cartouches d'encre, de chargement du papier ou de résolution
des problemes, voir les références aux autres guides indiquées ci-dessous.

Symptéme “ Chapitre

Papier

La machine est a court de papier
Un bourrage papier s'est produit
Encre

La machine est a court d'encre
Agrafes

Un bourrage d'agrafes s'est produit

La machine est a court d'agrafes

Probléme de lecture

Des traces apparaissent sur les originaux lus par le biais
du chargeur/de la vitre d'exposition

La mémoire arrive a saturation pendant la lecture

Probléme d'impression

Des différences de densité entre l'original et la copie/
I'impression sont constatées

Des traces apparaissent sur les feuilles imprimées
Probléemes de communication

Les tentatives d'envoi de documents échouent

Les tentatives de réception de documents échouent
Les transmissions sont particulierement lentes
Autres problémes

Mise sous tension impossible

Un message s'affiche invitant I'utilisateur a contacter un
membre du S.A.V et a lui communiquer le code d'erreur
indiqué.

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Guide de référence

Envoi

Guide de référence

Guide de référence

Envoi

Envoi

Envoi

Guide de référence

Guide de référence

12

12

12

Approvisionnement en papier

Elimination des bourrages papier

Remplacement de la cartouche d'encre

Elimination d'un bourrage d'agrafes

Module de Finition-V1/Module de Finition

P.A.C.-V2/Module de erforation-U1/W1/X1

(en option)

Entretien courant

Saturation de la mémoire pendant la lecture

En cas de probleme

Réglage de la machine (Réglage/Nettoyage)

Entretien courant

1=
2
©
2
E
]
o
°
(<]
=

En cas de probléme

En cas de probléme

En cas de probléme

Si la mise sous tension est impossible

Messages d'incident de fonctionnement

Si I'on se retrouve confronté a un probléme non répertorié dans le tableau ci-dessus, voir le chapitre 8 du Guide de référence et le chapitre 12 du Guide

de la fonction envoi (Messages d'erreur).
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Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.

CANON CANADA INC.
6390 Dixie Road Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
(See http://www.canon-europe.com/ for details on your regional dealer)

CANON LATIN AMERICA, INC.

703 Waterford Way Suite 400 Miami, Florida 33126 U.S.A.

CANON AUSTRALIA PTY. LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia

CANON CHINA CO.,LTD

15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China
CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 HarbourFront Avenue #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON HONGKONG CO., LTD
19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
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