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r‘ Guides de la machine

Les guides de cette machine sont les suivants. Les consulter pour obtenir des informations détaillées.

La liste ci-dessous comprend les guides accompagnant les périphériques en option. Selon la configuration systeme
et le produit acheté, il est possible que certains ne s'appliquent pas a cette machine.

M Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version |  Les guides identifiés par ce symbole sont fournis sur le CD-ROM
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1

& Plan du présent guide

(of;F:]]j/(-W Ml Utilisation du logiciel d'administration

(o/;%:1°]ii-¥2ll Fonctions de vérification et de gestion

(o) :]]j/(-X: Ml Personnalisation des réglages

(01, 1)1 /(-X' Annexe

Index compris

Un soin particulier a été apporté a la rédaction de ce guide afin d'éviter les inexactitudes ou omissions. Toutefois, du fait de notre souci constant
d'amélioration de nos produits, il est possible d'obtenir des spécifications techniques précises auprés de la société Canon.



Table des matieres

Chapitre 1

[ =] - Lo vii
Présentationduguide. ....... ..ot i e e vii
Conventions adoptées. . . ... .ottt vii
Touches et boutons utilisés dansceguide . ........ ... . i viii
Ecrans utilisés dansce guide . .. ... .. ix
Abréviations utiliséesdansceguide. . ........... ... .. .. i X
Marques . ... .. X
Mentions l€gales . .. ......ociii ittt it i e ettt a e i Xi
COPYHIGNt .« Xi
Limites de responsabilité. . . .. ... . Xi

Utilisation du logiciel d'administration

Apercu du logiciel d'administration. . ........ ... ..o i i e 1-2
Configuration systéme . ..........ciiiiiiiiii i i i s et i 1-8
Avant le démarrage du logiciel d'administration ................ ... ... . 0. 1-9
Activation du logiciel d'administration . . ............. .. .. ... . o oL 1-10
Démarrage du logiciel d'administration .................. ... ..o oo, 1-12
Chapitre 2  Fonctions de vérification et de gestion

Affichage d'informations et du statut des périphériques ........................ 2-2
Gestiondestaches ...ttt ittt et a s 2-4
Gestion des taches d'impression . ......... ... .. . e 2-5
Gestion des taches de copie, d'envoi et de télécopie . . ........... .. ... .. ... .. .. 2-8
Gestion des tAches de réception. . .. ... .. i 2-10
Gestiondes boites ....... ..ot i i i e e i 2-12
Boites utilisateur . . ... e 2-14
Bolte mémoire RX. . . ... .. 2-19
Boite mémoire RX . .. .. ... 2-19

Boite RX données fragmentées . . ........ ... ... .. . . 2-22

Boites fax confidentielles. . . ......... .. .. 2-23
Impression directe de fichiers d'image, PDF ou PS/EPS (Impression directe). ... .. 2-25
Impression directe de fichiers PDF . . .. ... .. . . 2-26
Impression directe de fichiers PS/EPS . .. ... .. . . 2-28
Impression directe de fichiersd'image . ......... ... .. . i 2-29
Gestiondu carnetd'adresses ............ccoiiiiiiiiii i it i 2-31

Chapitre 3  Personnalisation des réglages

Personnalisation des réglages systéme . . ......... ...t iiiiiiiiaiiaans 3-2
Personnalisation des informations systéme ... ....... ... .. ... ... .. 3-2
Redémarragedelamachine. ......... ... ... .. .. . . 3-8

Définition des réglages du serveur LDAP. . ... .. ittt ii i 3-10

Spécification des réglages detransfert .............. .. oottt 3-13

Gestion des NUMEros de Service . . .....viuiiin i e it iin i aiannearnnns 3-17

Fonction Importation/Exportation.............ciiii i i e 3-21




Enregistrement du carnet d'adresses (Exportation). ... ......... ... .. ... ..... 3-22

Chargement d'un carnet d'adresses (Ecrasement/Importation). .. ............... 3-24
Enregistrement des réglages de transfert dans des fichiers (Exportation) ......... 3-27
Chargement d'un fichier de réglages de transfert (Remplacement/Importation) . . . . . 3-28
Enregistrement des réglages du mode Utilisateur dans des fichiers (Exportation) ... 3-30
Chargement des fichiers de réglages du mode Utilisateur

(Remplacement/Importation) . .. ... .. 3-31
Enregistrement des réglages d'impression (Exportation) ...................... 3-33
Chargement des réglages d'impression (Ecrasement/Importation). . ............. 3-34

Enregistrement dans des fichiers des réglages Informations papier (Exportation) ... 3-35
Chargement des fichiers de réglages Informations papier

(Remplacement/Importation) . . . ... 3-36
Réglages personnalisésdelamachine ...ttt 3-38
Sauvegarde des données enregistrées danslesboites. ....................... 3-41

Réglage de la destination de sauvegarde des données des boites. .. ............ 3-42

Exécution de la sauvegarde des données desboites .. ............ ... .. ..... 3-44

Restauration des données sauvegardées . . ... 3-45
Enregistrement/modification des types de papier personnalisés................ 3-47

Enregistrement des types de papier personnalisés (copie) . .................... 3-47

Modification des types de papier personnalisés .............. ... .. .. ... .... 3-49

Effacement des types de papier personnalisés . . . ......... .. ... .. 3-49
Installation d'un fichier de certificat..................coo it 3-50

Installation d'une paire de clés et d'un certificatde serveur. .. .................. 3-50

Installation d'un certificat CA . . .. ... ... 3-52

Installation/contréle/effacement d'un certificat de signature de I'utilisateur et d'une

paire de ClES. . . ..o e 3-53

Chapitre4  Annexe
3 T = 4-2

vi



Préface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la série iR C3580/iR C3580i/iR C3080/iR C3080i/
iR C2380i de Canon. Nous vous invitons & lire attentivement ce guide avant toute manipulation, afin de
tirer le meilleur parti des avantages offerts par le produit. Nous vous prions également de le conserver
avec soin pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Présentation du guide

Conventions adoptées

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer I'attention sur les procédures, restrictions,
précautions d'emploi et consignes de sécurité a observer.

A ATTENTION Point important pour la sécurité de I'utilisateur ou qui doit étre respecté
pour éviter les dommages matériels. Ces recommandations sont a
respecter rigoureusement.

@ IMPORTANT Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour
bien utiliser le produit et éviter de I'endommager.

ﬁ REMARQUE Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les
procédures. |l est conseillé de lire ces informations.
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Touches et boutons utilisés dans ce guide

Les symboles et noms de touches/boutons suivants illustrent la maniére dont les touches et les
boutons sont désignés dans ce guide :

* Touches de l'afficheur tactile : [Nom de touche]
Exemples : [Réglages systéme]
[Fin]
* Touches du panneau de commande : Icéne de touche
Exemples : ®

- ® (clavier numérique)

¢ Boutons des écrans de I'ordinateur : [Nom de bouton]
Exemples : [Etat Tache]
[OK]
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Ecrans utilisés dans ce guide

Les captures d'écran utilisées dans ce manuel illustrent le fonctionnement de la machine
iR C3580i équipée des options suivantes : Carte FAX (Super G3), Chargeur (CRV-L1), Module
de Finition-Z1 et Socle double cassette-Y3.

Les fonctions non disponibles en raison d'une combinaison particuliere d'accessoires et de
périphériques en option ne sont pas affichées dans le navigateur Web. Les écrans de
I'ordinateur peuvent donc différer de ceux illustrés dans ce guide selon le modele de la machine
et les périphériques installés.

Les touches ou boutons a utiliser au cours d'une procédure sont signalés par le symbole ),
comme illustré dans I'exemple ci-dessous. Si un méme écran contient plusieurs touches ou
boutons a utiliser, ils sont tous encadrés par le symbole (). Sélectionner la touche ou le
bouton qui convient.

1 Cliquer sur [Statut tache] — cliquer sur [Statut] ou [Jrnal] dans le menu
qui s'affiche sous [Tache d'impression].

2 Interf, util dist. =181x]

| Fener_edtion e Fams ows 7 =

siichan
| wricsdente = > - @ (1) @ | QRecharcher ravers 3
| crese [ epiy = ox

iR C3580 o

z iR owmB0
et Tache d'impression
Statut des taches dimpression
Etat Tache E=EE
Tache dimprossion Séloctionnor  N°tache  Nom de latache
o Stotut - N

0 Conis. NAMAONN7 N3-15-M0 cliquer sur une
S ) ’ de ces touches
- pour lancer une
= opération.




Abréviations utilisées dans ce guide

Dans ce guide, les noms de produits et les noms de modéles sont abrégés de la maniere

suivante :

Systéme d'exploitation Microsoft Windows 2000 : Windows 2000
Systéme d'exploitation Microsoft Windows 98 : Windows 98
Systéme d'exploitation Microsoft Windows Edition Millenium : Windows Me

Systéme d'exploitation Microsoft Windows XP Edition Familiale : Windows XP

Systéme d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel : Windows XP

Systéme d'exploitation Microsoft Windows Vista : Windows Vista

Systéme d'exploitation Microsoft Windows : Windows

Apple Macintosh : Mac
Marques

MEAP est une marque de Canon Inc.

Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et
dans d'autres pays.

Safari est une marque d'Apple Inc.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques ou des marques déposées de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits ou de sociétés cités dans le présent guide peuvent étre des
marques de leurs propriétaires respectifs.




Mentions légales

Copyright
Copyright 2007 Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque forme et par
guelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou
enregistrement, ou par tout systéme de stockage ou d'extraction d'informations, sans le
consentement écrit préalable de la société Canon Inc.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis.

A L'EXCEPTION DES GARANTIES STIPULEES ICI, CANON INC. EXCLUT TOUTE
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRESENT MATERIEL, NOTAMMENT
CELLES AYANT TRAIT A L'APTITUDE A ETRE COMMERCIALISE, A LA QUALITE
MARCHANDE, A L'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET A L'ABSENCE DE
CONTREFACON. CANON INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE
DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE NATURE QUE
CE SOIT, NI DES PERTES OU DEPENSES RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRESENT
MATERIEL.
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d'administration

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les fonctionnalités et les avantages du logiciel d'administration (interface utilisateur
distante), et explique comment le démarrer.

Apercu du logiciel d'administration
Configuration systéme

Avant le démarrage du logiciel d'administration
Activation du logiciel d'administration

Démarrage du logiciel d'administration. . . ...
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Utilisation du logiciel d'administration l

u du logiciel d'administration

Le logiciel d'administration (interface utilisateur distante) est un logiciel préinstallé sur la
machine qui permet d'accéder aux fonctions de la machine a I'aide d'un navigateur Web. Il est
notamment possible de vérifier le statut des taches, d'exécuter des taches et de spécifier
différents réglages. Pour pouvoir utiliser cette interface, il suffit de disposer d'un navigateur Web
et d'établir une connexion réseau entre I'ordinateur et la machine.

Pour utiliser le logiciel d'administration, il faut commencer par saisir I'adresse IP (Internet
Protocol) de la machine au niveau du panneau de commande et configurer la connexion réseau
nécessaire. Il convient ensuite de démarrer le navigateur Web et d'y entrer I'adresse IP de la
machine. |l est alors possible d'utiliser l'interface utilisateur distante qui apparait sur I'écran de
l'ordinateur.

La machine peut étre utilisée par l'intermédiaire
de l'interface utilisateur distante depuis un
PC en utilisant un navigateur Web.

Windows Macintosh

iR C3580/iR C3580i/iR C3080/
iR C3080i/iR C2380i

La machine peut étre utilisée depuis
le panneau de commande et

Panneau de commande de la machine l'afficheur tactile.
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B Vérification du statut de la machine a partir d'un ordinateur en réseau

Le logiciel d'administration permet d'accéder a la machine via un réseau, et d'obtenir ainsi son statut et
ses réglages actuels, mais également des informations sur les taches en cours de traitement. Il est donc

possible de gérer la machine depuis un ordinateur connecté au réseau sans utiliser son panneau de

commande.

Dés que I'adresse IP de la machine est entrée dans le navigateur Web, la page d'accueil, ou page
principale, de l'interface utilisateur distante s'affiche sur I'écran de I'ordinateur, comme illustré

ci-dessous :

Fihier Edton  Afchage  Foworls Quds 7 | = |
précédente - = - @ [0 ) | Q@Rechercher [lFavors GF | |
B 1S el el
& iR C3580 7
== e

Dermibr M D67 2007 08:07:20

2

| Pagoaccuen

Bariph, Informations de base du périphérique

Page d'accueil

Etat Tache
Boite Nom du produit: iR 03580

Nom périphérique : R 03580
e Emplacement :
Adresse
Utilisat.
» Emioger messane

Statut des fonctions de base

Statutimprimante : @ \aching préte 4 imprimer.
Ohode veile
Statut télécopienr : Dprt 4 ervoyer ou recevoir un fax

Statut scanner :

Infos admin. systéme

Admin. systéme :

Langue
Langue:  [English
ltalizn Changer la langue o
German
Spanish
Messagerie

Apercu du logiciel d'administration
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Utilisation du logiciel d'administration l

Dans la colonne de gauche de la page d'accueil apparaissent les boutons de fonctions, sur lesquels il
faut cliquer pour accéder aux différentes fonctions du logiciel d'administration.

=

Etat Tache

Imp. directe

=

Pour accéder a la page d'accueil de l'interface utilisateur distante.
Pour afficher des informations telles que le nom du produit, et le statut de I'imprimante, du
scanner et du télécopieur.

Pour afficher le statut actuel de la machine, des informations relatives aux réglages et les
périphériques en option connectés a la machine.

Pour afficher le statut actuel des taches et modifier les taches en cours de traitement.
Pour imprimer, déplacer ou envoyer des documents stockés dans des boites.

Pour imprimer des fichiers PDF (Portable Document Format), PS/EPS (PostScript/
Encapsulated PostScript) et des fichiers image stockés sur I'ordinateur ou sur le réseau
sans les ouvrir. La fonction d'impression directe n'est disponible que si le Kit d'impression

PDF/UFR Il ou le Kit d'impression couleur PS en option est activé.

Pour gérer le carnet d'adresses de la machine, notamment la mémorisation et la
modification d'adresses.

Pour spécifier ou modifier différents réglages systeme sur la machine.
Pour mettre a jour ou rafraichir I'écran actuel afin d'afficher les informations les plus

récentes. Les informations ne sont pas mises a jour automatiquement. Lorsque I'on clique
sur ce bouton, les dernieres informations de la machine sont affichées.

&> REMARQUE
o |l est possible de changer la langue affichée ; il suffit de sélectionner la langue souhaitée et de cliquer
sur [Changer la langue], quelle que soit la langue utilisée sur l'afficheur tactile de la machine.
o Lorsque la langue est modifiée a partir de l'interface utilisateur distante, il se peut qu'elle ne s'affiche
pas correctement si la langue affichée est différente de celle utilisée sur l'afficheur tactile de la machine.
* Méme lorsque le changement de langue est activé ("Oui") a partir de l'afficheur tactile, certains
caractéeres ne sont pas utilisables.

H Configuration et commande de la machine a partir d'un ordinateur
Le logiciel d'administration permet d'interrompre et de relancer des taches, de visualiser et d'imprimer
des taches stockées dans des boites, et de modifier différents réglages a partir d'un ordinateur sans
utiliser le panneau de commande de la machine.

1-4
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H Affichage a I'écran des documents stockés dans les boites
Pour afficher les documents stockés dans les boites de la machine en format TIFF ou JEPG, cliquer sur
[Boite].

2 httpi//111.11,111,11/image.jpg?B=01&D=3221225589&P=18M=-PIPEGKEFLG=trues:Dummy=11212945286( =) %]
| errecsdente ~ > - @ [B) A | @Rechercher [ravorss Bristoriaue E
Ll | _>l_‘

&> REMARQUE

o Les documents peuvent étre affichés au format TIFF uniquement si une application prenant en charge
ce type de format est installée (Imaging pour Windows, par exemple).

o [ es images peuvent étre affichées au format JPEG uniquement si une application prenant en charge ce
type de format est installée (Internet Explorer de Microsoft pour la plate-forme Windows, par exemple).

* Les images peuvent étre affichées sur Macintosh uniquement si une application prenant en charge les
formats TIFF et JPEG est installée. La version 6.0.1 de QuickTime ou une version ultérieure est
nécessaire.

Apercu du logiciel d'administration 1-5
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Utilisation du logiciel d'administration

H Lien vers le portail MEAP
Il est possible d'afficher une liste des applications MEAP (Multifunctional Embedded Application
Platform) en cliquant sur [http://<adresse IP du périphérique:8000>/] pour Lien vers le portail MEAP sur
la page d'accueil de l'interface utilisateur distante.

Buer s e
[ tie s dimom Fas 9 7 =
| cpricsdente + = - (D (9] 4} | ORechercher [ElFavors (4 | |
| ackesse [ s = ook |

&5 iR C3580 2 |
=1 v
= e [
[
Page d'accueil

P

Informations de base du périphérique
Etat Tache Nom périphérique : iR 03580
Nom produit : iR 03580
Imp. directe Emplacement :
Utilisat.

» Envover message

Statut des fonctions de base
Statut imprimante : @ Machine préte  imprimer
Statutscanner: @ Machine préte 4 lire.

Statut tétécopieur - © prét 4 envoyer ou recevair un fax

Langue
Langue:  [Japaness
English
Changer lalangue
Italian B
German
Messagerie

Infos admin. systeme.
Admin. systeme :

Liens

Portail MEAP :  hitp.//111.11.111.111.6000

Bienvenue dans la fanction MEAP

oft Internet Explorer

| Fichier  Editon  Affichage  Favoris outls 7
J Gprécédente = - (@ [ A | QRechercher [GiFavors {4Hstorique |
| dresse [ hpir =] Qo |

Canon |
Applications Applcations adrin. syst
1 Chaisir une application >

Interface uilisateur distante

R Lt
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& REMARQUE

o || est possible de définir une application MEAP pour I'administrateur systeme seulement, si I'on se
connecte dans I'écran d'authentification en tant qu'administrateur. (Voir le Guide de I'administrateur).

o Si la Gestion des numéros de service est désactivée ("Non") et si aucun administrateur systéme n'est
spécifié, selon les services de connexion utilisés, tous les utilisateurs peuvent étre considérés comme
administrateurs sans authentification. (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de
référence.)

o [Lien vers le portail MEAP] apparait uniquement lorsqu'une application MEAP appelée "PortalService"
est installée sur la machine. Il est possible d'installer PortalService au moyen du CD-ROM du logiciel
d'administration MEAP,

Apercu du logiciel d'administration 1-7
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Utilisation du logiciel d'administration l

Co

uration systéme

La configuration systeme requise par le logiciel d'administration est la suivante :

H Windows

» Systéme d'exploitation
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows 2000 Professionnel
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista

» Navigateur Web
- Microsoft Internet Explorer 5.01 SP2 (ou version ultérieure)
- Netscape Communicator 4.6 (ou version ultérieure)
- Safari 1.3.2 (ou version ultérieure)

B Macintosh
» Systéme d'exploitation
- Mac OS 8.6 (ou version ultérieure)
» Navigateur Web
- Microsoft Internet Explorer 5.0 (ou version ultérieure)

@ mPORTANT

o Les navigateurs disponibles peuvent étre limités selon les services de connexion pour la fonction MEAP
utilisée. Pour plus d'informations sur l'utilisation des services de connexion, voir le Guide de
l'administrateur MEAP SMS.

e En cas d'utilisation de Netscape 6.2, cliquer sur [Edit] — sélectionner [Preferences] = cliquer sur le
menu [Advanced] sous Category — cliquer sur [Cache] — définir [Compare the page in the cache to the
page on the network] sur [Once per session] ou [Never]. Si ce réglage n'est pas défini, des problémes
d'accés a la machine par le biais d'autres navigateurs Web peuvent survenir.

o ['apparence des écrans de l'interface utilisateur distante peut varier en fonction du type et de la version
du navigateur web utilisé.

o Cette machine prend en charge les adresses IPv6. Pour accéder aux adresses IPv6, I'environnement
doit étre compatible avec IPv6.

&> REMARQUE

Aucun autre logiciel (serveur Web, par exemple) n'est nécessaire en dehors de ceux mentionnés
ci-dessus. (La machine dispose en effet d'un serveur Web.)
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Av

le démarrage du logiciel d'administration

Avant de dématrrer le logiciel d'administration, effectuer les opérations suivantes :

B Spécifier les réglages de réseau
Définir les réglages au niveau des Réglages réseau des Réglages systeme (mode Utilisateur) et
rechercher I'adresse IP de la machine. Si nécessaire, contacter I'administrateur du réseau pour
connaitre cette adresse. (Voir le chapitre 3, Utilisation d'un réseau TCP/IP, du Guide de mise en réseau.)

B Réglages MEAP
Activer Utiliser HTTP ("Oui") dans les Réglages MEAP des Réglages systéme (en mode Utilisateur).
(Voir le chapitre 6, Réglages administrateur systeme, du Guide de référence.) Pour les authentifications
par défaut, il n'est pas nécessaire d'activer I'option d'utilisation HTTP

H Activer le logiciel d'administration
Activer l'option Interface utilisateur distante dans les Réglages systeme (mode Utilisateur). Il est
également recommandé de définir les réglages des informations de périphérique dans les Réglages
systéeme.

H Placer la clé de sécurité en position déverrouillée
Si l'on utilise le Kit d'accés sécurisé avec clé en option, veiller a ce qu'il soit en position déverrouillée (clé
tournée vers la droite) avant de mettre l'interrupteur principal de la machine sur Marche. (Pour plus
d'informations, voir le chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.)

@ mPORTANT

e /I n'est pas possible d'établir une connexion via un serveur proxy. Si I'on dispose d'un serveur de ce
type, effectuer le réglage suivant. (Les réglages variant selon I'environnement, contacter
l'administrateur du réseau.)

- Entrer l'adresse IP de la machine dans Exceptions au niveau des paramétres de serveur proxy du
navigateur Web.

o |l faut impérativement autoriser tous les cookies et I'utilisation de JavaScript. Sans quoi il est impossible
de modifier les réglages de la machine par le biais de l'interface utilisateur distante.

o Sil'on utilise le panneau de commande de la machine pour réaliser une opération donnée, il est
impossible d'effectuer simultanément la méme opération par le biais de l'interface utilisateur distante.

o Si plusieurs interfaces utilisateur distantes fonctionnent simultanément, le dernier réglage défini est
activé. Il est recommandé d'exécuter une seule interface utilisateur distante a la fois.

e Pour saisir des caractéres a partir d'un navigateur Web, utiliser les caractéres pouvant étre saisis
depuis l'afficheur tactile de la machine. Si d'autres caractéres sont utilisés, ils risquent de ne pas étre
affichés ou reconnus correctement sur la machine.

e Si les services de connexion sont utilisés pour la fonction MEAP, I'adresse IP "127.0.0.1" doit étre
autorisée, en plus de l'adresse IP de l'ordinateur utilisé pour lancer le navigateur web.

e En outre, pour accéder aux adresses IPv6, |'adresse ci-dessus doit étre activée.
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Activation du logiciel d'administration

Il faut impérativement utiliser le panneau de commande de la machine pour activer le logiciel
d'administration.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages systéme] — [Interface utilisateur
distante].

@ Réglages systéme

Réglages admin. Réglages informations
systéme » de périphérique )|

Gestion des numéros Réglages réseau
de service ) >

Réglages des I Réglages de transfert |
cammunicatinns N »

Interface utilisateur Effacer la messagerie
distante »

|

Limiter Ia En ligne/Hors ligne
auto

fonction d'envoi » >

M Iw =
Fin J
— Moniteur syst. )|

Si un code administrateur systéme et un mot de passe systéme sont définis, les saisir a 'aide
des touches numériques ©® - (&) — appuyer sur (©).

& REMARQUE
Si le réglage souhaité n'est pas affiché, appuyer sur[ W ] ou [ A ] pour y accéder.

2 Sélectionner [Oui] — indiquer si I'on souhaite utiliser SSL.
Sélectionner [Non] pour désactiver le logiciel d'administration.
<Utiliser SSL> :
[Oui] : Permet une transmission sécurisée a l'aide de SSL.
[Non] : Interdit une transmission sécurisée a I'aide de SSL.

&> REMARQUE

Toute modification apportée a <Utiliser SSL> est également appliquée a l'option <Utiliser SSL>
du réglage <Utiliser http>, dans les Réglages MEAP des Réglages systeme (en mode
Utilisateur).

3 Appuyer plusieurs fois sur [Fin] jusqu'a ce que I'écran des fonctions
de base s'affiche.
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4 Placer l'interrupteur principal de la machine sur Arrét, attendre 10
secondes et remettre la machine sous tension.

(M MPORTANT

Le réglage [Interface utilisateur distante] est pris en compte uniquement apres l'arrét et la remise
en marche de la machine principale.

> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la mise en marche et l'arrét de l'interrupteur principal de la machine,
voir le chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.

Utilisation du logiciel d'administration
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Démarrage du logiciel d'administration

Procéder comme suit pour démarrer le logiciel d'administration.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la sélection et le réglage d'un service de connexion, consulter
l'administrateur systéme.

1 Démarrer le navigateur Web.

2 Entrer I'URL dans la zone de saisie [Adresse] ou [Emplacement].
http://<adresse IP du périphérique>/

&> REMARQUE

e Si aucun service de connexion n'est défini, il est inutile d'effectuer les opérations décrites aux
étapes 3 et suivantes. Cependant, si les Réglages administrateur systéme sont activés (en
mode Ultilisateur), se connecter en utilisant le code administrateur systéeme et le mot de passe
systeme ou cliquer sur [Annuler] pour un utilisateur ordinaire.

e Si nécessaire, contacter I'administrateur systeme pour connaitre I'URL.

o Sil'interface utilisateur distante ne démarre pas correctement et si un message d'erreur saffiche,
supprimer les fichiers en mémoire cache dans le navigateur web.

Utilisation du logiciel d'administration l
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3 Saisir les informations requises — cliquer sur [Se connecter].

3 se connecter - Microsot InternetBwplorer I8l
Fihier Edkion  Affichage  Favoris  Ouis 7 |
Cpricedete < 5 - @ [ G | QRechercher (ijravors (Bristorcue |
osse [E el = o |

Canon E

lom lisateur :
Seconnecter R
Mot de passe :

Copyright CANON INC 2007 T

=

SDL est défini comme service de connexion.

[ Gi5e comecter -Micosott ncerneteiorer =islx
Fichier  Ediion  Affichage  Favoris  Outls 7 ‘
deprécédente ~ = - (D (2] A | Qrechercher GaiFavoris (HHistorique |
adresse [@] httpul) = o ‘

ﬂ
iR 3580 /iR C3580 /
Nomuttissonss [
Se connecter Motdepasses [ |
Destinaionds comesin: [G2 papherq 2]
s, ot s, -
Se connecter
Copight CANON N 201 Al ights Fsrvea u
]

SSO est défini comme service de connexion.
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L'interface utilisateur distante s'affiche.

(]
Echler Edtion Affihage Fayors Outls 7 ‘-
wprécidente + = - (D (2] A} | @Rechercher [Fovoris < | |
Achesse [€] hetpsf = P
85 iR C3580 7| Tl
= s
Do M2 0077 2007 002029
Page d'accueil
Informations de hase du périphérique
Etat Tache Nom périphérique : iR C3560
Boite Nom du produit: iR C3580
T Emplacement :
Adresse
Utilisat,
» Envoyer message
Statut des fonctions de hase
Statut imprimante : @ Machine préte 3 imprimer.
Statutscanner:  @hioge Ville
statut tétécopieur : @pret 3 envoyer ou recevoir un fax
Langue
Langue:  [English
lialian Changerlalangue =
German
Spanish
Messagerie
Infos admin. systeme
Admin. systeme :
|

(M mPORTANT

S'il existe une différence supérieure a 30 minutes entre I'heure actuelle définie dans I'ordinateur
enregistrée par Active Directory et 'heure définie dans l'ordinateur utilisé pour la connexion, une
erreur se produit lors de la connexion a l'aide de SSO. Pour pouvoir se connecter a l'aide de
SSO, il est nécessaire que les heures des deux ordinateurs correspondent.

&> REMARQUE

o Sil'authentification par défaut est activée et qu'un code et un mot de passe pour I'administrateur
systeme ont été définis dans les Réglages administrateur systeme (en mode Ulilisateur), une
boite de dialogue dans laquelle entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe s'affiche. Saisir le
code administrateur systéme et le mot de passe — cliquer sur [OK] pour lancer le logiciel
d'administration.

» Si SDL est défini comme service de connexion, il n'est pas possible d'accéder aux adresses
IPv6.

o Utiliser le nom de connexion d'utilisateur (avant Windows 2000) enregistré dans Active Directory
afin d'entrer un nom d'utilisateur pour l'authentification SSO.

o |l est possible d'utiliser uniquement des caracteres alphanumériques, . (point), - (tiret), ou _
(souligné) pour un nom d'utilisateur pour l'authentification SSO. La connexion n'est possible que
si I'on utilise des caractéeres valides.

o Pour le Nom de domaine DNS, il est possible de sélectionner jusqu'a quatre noms de domaine
approuvés en plus du nom de domaine auquel appartient la machine.

o Méme si I'on installe des services de connexion multiples, il est impossible de les utiliser
simultanément. Seul I'écran de connexion pour le service de connexion défini s'affiche.
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de gestion

Ce chapitre décrit les différentes fonctions de vérification et de gestion proposées par le logiciel
d'administration.

CHAPITRE

Affichage d'informations et du statut des périphériques. . ......... ... ... . i 2-2
Gestion des taches . . . ... ... e 2-4
Gestion des taches d'IMpPression . . ... ... ... .. 2-5
Gestion des taches de copie, d'envoi et de tEIECcopie. . . .. ... it 2-8
Gestion des taches de réception . ... .. ... . 2-10
Gestion des boTtes . .. ... .. . 2-12
Boites Utilisateur. . . .. ... 2-14
Boite MEMOIre RX . .. 2-19
Boites fax confidentielles . . . ... .. ... .. 2-23
Impression directe de fichiers d'image, PDF ou PS/EPS (Impression directe). .. ................
Impression directe de fichiers PDF. . . .. ... . . 2-26
Impression directe de fichiers PS/EPS . . . . . ... 2-28
Impression directe de fichiersd'image . . .......... ... . .. 2-29
Gestion du carnet d'adresses . . . . ... ..o




Fonctions de vérification et de gestion H

Atfi_cha,gg d'informations et du statut des

Le logiciel d'administration (interface utilisateur distante) permet de vérifier le statut actuel de la
machine, tel que la quantité de papier dans les différents compartiments, et de vérifier la
présence d'erreurs. |l est également possible d'obtenir des informations sur I'administrateur
systéme, I'emplacement et les réglages de protocole de la machine.

1 Cliquer sur [Périph.] — sélectionner la rubrique a afficher dans le menu
qui s'affiche.

sl
- - @[ | @Rechercher [ifFavoris @ |
= ex
iR C3580 AN
¢l
= [ =
[ ————
Statut du périphérique
Périphal Statut des fonctions de base
Informatians erreur
# Informations Statut imprimante : © Maching préte 4 imprimer.
périphériue & - ol
s tatut scanner : Machine préte  ire
périphériues Statut télécopieur : @prét 4 envoyer ou recevoir un fax
o Réglaes de
réseau
e Informatians papier
ompteur
- Cassette 1 s M Ordinaire (54-105 g/m2)
Cassette 2 @ ™ Ordinaire (B4-105 gfim2)
Imp. directe Cassette 3 B =~ Ordinaire B4-105 g/m2)
Cassette 4 S 3 Ordinaire (54-105 g/m2)
» Envover message
Informations consommables
Encre cyan restante O
Encre magenta restante (s &
Encre jaune restante Qe
Encre noire restante @
Agrafes restantes O
|
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Statut du périphérique] :

[Informations périphérique] :

[Fonctions des périphériques] :

[Réglages de réseau] :

[Affichage compteur] :

Pour afficher la quantité de papier présente dans les différents
compartiments, la quantité de consommables restante et tout
message d'erreur. Pour vérifier les détails de I'erreur, cliquer
sur [Informations erreur].

Pour afficher des informations relatives a la machine, telles
que des données sur l'administrateur systeme et
I'emplacement de la machine.

Pour afficher les périphériques en option (comme le module de
finition) connectés a la machine, et les fonctions disponibles
avec la configuration systeme actuelle.

Pour afficher les réglages de protocole de la machine.

Pour afficher le nombre total de pages utilisées pour
I'impression, la copie et I'impression de taches de réception,
uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en standard
sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou
bien si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
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Ge

n des taches

Le logiciel d'administration offre une fonction de gestion des taches permettant de vérifier leur
statut, de les interrompre ou de les relancer, et de leur affecter des priorités.

Les types de tAches pouvant étre gérées sont les suivants :

e Taches d'impression

e Taches de copie

e Taches d'envoi

e Taches de réception

e Taches d'envoi de télécopie

e Taches de réception de télécopie

(M vPORTANT

o Les tdches d'envoi et de réception ne peuvent étre gérées que si le Kit fonctions envoi couleur en option
(fourni en standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé.

o Les taches de télécopie ne peuvent étre gérées que si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

» Si l'option Affichage du journal est réglée sur "Non" dans les Réglages systéme (écran Mode
Utilisateur), les options [Réception] et [Jrnal] ne sont pas affichées.

e |l n'est pas possible d'utiliser le logiciel d'administration pour vérifier le statut des taches ou
d'interrompre/de relancer les impressions cryptées sécurisées.

&> REMARQUE

e Les fonctions de gestion des taches proposées dans l'interface utilisateur distante sont identiques a
celles accessibles a partir de I'écran [Moniteur syst.] du panneau de commande de la machine. Pour
plus d'informations sur les opérations possibles a partir de I'afficheur tactile, voir le chapitre 5,
Vérification de I'état des taches et des périphériques, du Guide de référence et le chapitre 8,
Vérification/Modification du statut d'envoi/réception, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

o Pour plus d'informations sur la gestion des taches, voir le chapitre 5, Vérification de I'état des taches et
des périphériques, du Guide de référence.

® Pour plus d'informations sur les tdches d'envoi, de réception et de télécopie, voir le chapitre 8,
Vérification/Modification du statut d'envoi/réception, du Guide des fonctions envoi et télécopie.
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Gestion des taches d'impression

1 Cliquer sur [Etat Tache] — [Statut] ou [Jrnal] dans le menu qui s'affiche
sous [Tache d'impression].

I isxi
Fichier Edtion Affichage Favaris Outls 7 [ |
Epricsdents - = - (D (2] | DRechercher [iFavoris (8 | ‘
Bikesse [ &) hepil oy

5 iR G3580 T

iR 03860
Demiérs ) D607 07:01:51
Téache d'impression

Page accuel]

ey | Statut des taches d'impression

Etat Tache | ==

Tache dimpression Sélectionner  N°tache  Nom delatache  Statut Type detache N senice  Heure
= Statut o

£ Impression en cours Copie 05052007 07:01:00

& Jmal
Tache de réception
fax

 Statut

4 Jnal
==

Imp, directe

Adresse

=

Si la gestion des numéros de service est activée, une boite de dialogue de saisie du numéro de
service et du mot de passe s'ouvre. Saisir le numéro de service et le mot de passe — cliquer
sur [OK].
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® Pour effectuer des opérations sur une tache :
U Cliquer sur [Statut].

U Sélectionner la tache sur laquelle des opérations doivent étre effectuées — cliquer sur un
des boutons suivants :

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
Pour interrompre le traitement des taches d'impression envoyées a partir d'ordinateurs
(pilote d'imprimante). (Ce bouton ne peut en aucun cas étre utilisé pour interrompre le

traitement d'autres types de taches, comme les taches de copie ou d'impression de
documents stockés dans des boites.)

[=] Pour relancer le traitement des taches d'impression envoyées a partir d'ordinateurs
(pilote d'imprimante). (Ce bouton ne peut en aucun cas étre utilisé pour relancer le
traitement d'autres types de taches, comme les taches de copie ou d'impression de
documents stockés dans des boites.)

[E] Pour placer la tache sélectionnée en haut de la file d'impression afin qu'elle soit
imprimée juste apres la tdche en cours de traitement.

[] Pour supprimer la tache sélectionnée (annulation du traitement). Une fois supprimée,
une tache ne peut pas étre récupérée.

® Pour obtenir des informations détaillées sur une tache :
U Cliquer sur [Statut].
O Cliquer sur la tache dont les informations sont souhaitées.

@ Pour afficher le journal des taches :
QO Cliquer sur [Jrnal].

U Sélectionner le type de tache dont il faut afficher le journal dans la liste déroulante Journal
impression — cliquer sur [Afficher].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Copie] : Pour afficher le journal des taches de copie.
[Imprimante] : Pour afficher le journal des taches d'impression.
[Impr. locale] : Pour afficher le journal des taches d'impression locale, y compris les

taches des boites.
[Impression RX] : Pour afficher le journal des taches de réception.
[Impression rapport] : Pour afficher le journal des rapports d'impression.

[Réseau] : Pour afficher le journal des taches d'impression réseau.
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&> REMARQUE

o Les types de journaux figurant dans la liste déroulante Journal impression varient en fonction
des périphériques en option installés.

o Pour plus d'informations sur chaque type de tache, voir le Guide de référence.

@ Pour enregistrer le journal des taches :
U Cliquer sur [Jrnal].

U Cliquer sur [Enregistrement au format CSV].
Q Cliquer sur [OK].

U Spécifier I'emplacement du fichier & enregistrer — saisir le nom du fichier — cliquer sur
[Enregistrer].

Si aucun nom de fichier n'est entré, un des noms suivants est utilisé :

Copie :

Imprimante :
Impression locale :
Impression réception :
Impression rapport :

Réseau :

pcopy.csv
pprint.csv
plocal.csv
prx.csv
preport.csv

network.csv

Le type et I'ordre des éléments a enregistrer dans le fichier sont identiques a ceux affichés
dans chaque journal de taches.

> REMARQUE

o Les 100 dernieres taches sont affichées dans le journal des taches. (Les autres taches ne sont
pas enregistrées dans le journal.)

» La boite de dialogue qui s'affiche lorsque I'on enregistre le journal des taches au format CSV
varie en fonction du fabricant et de la version du navigateur.
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Gestion des taches de copie, d'envoi et de télécopie

1 Cliquer sur [Etat Tache] — sélectionner le type de tache et cliquer sur
[Statut] ou [Jrnal] dans le menu qui s'affiche.

[ =l
Fichier  Edtion  Affichage  Favoris  Oubls 7 ‘-
Gprécsdente - =» - (D (2] 4} | QRechercher GFavors (B | |
Adresse [ hitp:f ] oo |

= iR C3580
:

iR 03860

Demiére M) DSSZ007 070156

T Statut tache copie

e Y
Etat Tache | E3]

Tache dimpression Sélectionner  N°tache  Statut Nom périphérique  N°service  Feuilles x Copies  Heure
o Statut -~
o Jenal
Copie
o Statut 5]
# Jnal

[Jgp  Impression en cours Copie locale 1x2 050512007 07:01:43

o statut
o Jmal
Réception
o Jmnal

o Statut de
transfert

Télécopie

d Statut

& Jmal

Tache de réception
fax

® Statut

o Jrnal
jEs=TrTe ]
Imp. directe L
Adresse
T |

|

Si la gestion des numéros de service est activée, une boite de dialogue de saisie du numéro de
service et du mot de passe s'ouvre. Saisir le numéro de service et le mot de passe — cliquer
sur [OK].

@ Pour annuler une tache :
U Cliquer sur [Statut].
O Sélectionner la tache & annuler — cliquer sur [E’] (Supprimer).

@ Pour obtenir des informations détaillées sur une tache :
U Cliquer sur [Statut].
U Cliquer sur le numéro de la tache.
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® Pour afficher le journal des taches :
1 Cliquer sur [Jrnal].

® Pour enregistrer le journal des taches :
U Cliquer sur [Jrnal].
U Cliquer sur [Enregistrement au format CSV].
O Cliquer sur [OK].

U Spécifier I'emplacement du fichier a enregistrer — saisir le nom du fichier — cliquer sur
[Enregistrer].

Si aucun nom de fichier n'est entré, un des noms suivants est utilisé :

* Journal copie : Copy.csv
* Journal des taches d'envoi : tx.csv
* Journal d'envoi des télécopies : ftx.csv

* Journal de réception des télécopies : frx.csv

Le type et I'ordre des éléments a enregistrer dans le fichier sont identiques a ceux affichés
dans chaque journal de taches.

& REMARQUE

e Les 100 dernieres taches sont affichées dans le journal des taches. (Les autres taches ne sont
pas enregistrées dans le journal.)

e Les 100 dernieres taches d'envoi et de réception sont affichées dans le journal des tdches
d'envoi/de réception. Les 100 derniéres tdches d'envoi et de réception de télécopie sont
affichées dans le journal des tdches d'envoi/réception de télécopie.

o La boite de dialogue qui s'affiche lorsque I'on enregistre le journal des taches au format CSV
varie en fonction du fabricant et de la version du navigateur.
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Gestion des taches de réception

1 Cliquer sur [Etat Tache] — [Jrnal] ou [Statut du transfert] dans le menu
qui s'affiche sous [Réception].

- s
Fichier  Edtion  Affichage  Favoris  Outls 7 ‘-
Gaprécsdente - = - (D (3] 2} | @Rechercher GFavers 8 | |

Adresse [ hitp:f ] oo |
& iR C3580 2
E oo
e W D000 165305
R Réception journal
( Etat Tache I‘ Enregistrement au format CSV. |
Tache dimpression Notdche O I€L  Rosutat Y% g, Destinataire S Mode Hewededéhut Hewedefn  CoUed®
i ache adresse fin
T ; asa @saan 05M50007 0SMmS007
= 009 S &2 local 022048 0220:48 oK
. g asa @aaan 05U50007  OSMB/2007
= j::‘a"l‘ swo7 Ot FFax e2.local 02:20041 02:20:42 oK
aaa @aaaa- 05/05/2007 05/05/2007
E’“’s‘:‘m S00E: QK kR e2.local 02:18:42 02:18:42 oK
statu asa @ssan 05M50007  0mS2007
4 Jonal 5005 Ok HRax &2 local o741 021742 oK
i 333 @asaa- 051052007 05/05/2007
= Jal SO0, QK Kha ei2.local 021642 016:42 oK
4 Statut de. aaa @aaaa- 05/05/2007 05052007
transfert 5003 Ok HFax a2 local 021542 02:15:42 oK
Telécopie aca @saan 05M50007 0MS2007
o Statut = CO ev2.local 02:05:00 020501 0K
4 ymal a0 @aaan 05U50007  05MmS/2007
Tache de réception oot Ok ei2.local 20323 020327 oK
fax
® Statut
o Jrnal =]
Imp. directe |
Adresse
ETTT— =l

® Pour enregistrer le journal des taches :
U Cliquer sur [Jrnal].
O Cliquer sur [Enregistrement au format CSV].
O Cliquer sur [OK].

U Spécifier I'emplacement du fichier & enregistrer — saisir le nom du fichier — cliquer sur
[Enregistrer].

Si aucun nom de fichier n'est entré, le fichier est enregistré sous le nom rx.csv.

Le type et I'ordre des éléments a enregistrer dans le fichier sont identiques a ceux affichés
dans le journal des taches de réception.
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&> REMARQUE

e Les 100 dernieres taches sont affichées dans le journal des taches. (Les autres taches ne sont
pas enregistrées dans le journal.)

e Les 100 derniéres taches d'envoi et de réception sont affichées dans le journal des taches
d'envoi/de réception.

o La boite de dialogue qui s'affiche lorsque I'on enregistre le journal des taches au format CSV
varie en fonction du fabricant et de la version du navigateur.
@ Pour afficher le statut du transfert :
O Cliquer sur [Statut de transfert].

& REMARQUE
L'écran de statut du transfert permet de vérifier les détails relatifs aux tdches transférées.
Pour plus d'informations, voir le chapitre 6, Réception des documents, du Guide des fonctions
envoi et télécopie.
@ Pour obtenir des informations sur la tache transférée :
O Cliquer sur [Statut de transfert].
O Cliquer sur la tache dont les informations sont souhaitées.
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Ge

n des boites

Le logiciel d'administration permet d'effectuer des opérations sur les documents stockés dans
les boites mais également de spécifier des réglages pour ces boites. Les types de boites
pouvant étre gérées sont les suivants :

&> REMARQUE

Les fonctions de gestion des boites proposées dans l'interface utilisateur distante sont identiques a
celles accessibles a partir du panneau de commande de la machine. Pour plus d'informations sur la
gestion des boites a l'aide du panneau de commande, voir les chapitres 2 et 6 du Guide des fonctions
copie et boites aux lettres.

H Boites utilisateur
Les documents lus sont mémorisés dans ces boites. Il est possible d'utiliser jusqu'a 100 boites
utilisateur. Les documents stockés dans des boites utilisateur peuvent étre imprimés, envoyés,
déplacés/copiés et supprimés. Il est possible de nommer les boites et de les protéger par un mot de
passe, et de spécifier la durée de stockage des documents avant leur suppression automatique.

(M vPORTANT

Les documents stockés dans les boites utilisateur peuvent étre envoyés uniquement si le Kit fonctions
envoi couleur (fourni en standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si
la Carte FAX (Super G3) en option est installée.

M Boite mémoire RX
Les documents recus en mémoire via la fonction Fax/I-Fax sont stockés dans cette boite.
Les documents stockés dans la boite mémoire RX peuvent étre imprimés, envoyés et supprimés. Il est
également possible de définir la réception en mémoire des documents Fax/I-Fax et la protection de la
boite mémoire RX par un mot de passe.

@ mPoRTANT

La Boite mémoire RX est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en standard sur
les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX (Super G3) en option
est installée.

&> REMARQUE

e Pour pouvoir recevoir des documents Fax/I-Fax en mémoire, cliquer sur @ — [Réglages systéme] —
[Réglages des communications] — [Réglages boite mémoire RX] — activer les options [Utiliser
verrouillage mémoire fax] ou [Utiliser verrouillage mémoire I-Fax] a partir du panneau de commande de
la machine. Pour accéder a ces mémes réglages a partir de l'interface utilisateur distante, cliquer sur
[Utilisat.] — [Réglages personnalisés] — [Réglages boite mémoire RX].

o Pour plus d'informations sur le mode mémoire Fax/I-Fax, voir le chapitre 11, Réglages administrateur
systeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.
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H Boites fax confidentielles
Les documents recgus par le biais de la fonction Fax/I-Fax et répondant aux conditions de transfert
spécifiées sont stockés dans ces boites. Il est possible de créer jusqu'a 50 boites fax confidentielles.
Les documents stockés dans des boites fax confidentielles peuvent étre imprimés et supprimés. Il est
également possible de nommer ces boites et de les protéger par un mot de passe.

(M mPORTANT

Les boites fax confidentielles sont disponibles uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en
standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée.
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Boites utilisateur

1 Cliquer sur [Boite] — sélectionner [Boites utilisateur] dans le menu qui
s'affiche — cliquer sur le numéro de boite souhaité.
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Si la gestion des numéros de service est activée, une boite de dialogue de saisie du numéro de
service et du mot de passe s'ouvre. Saisir le numéro de service et le mot de passe —

cliquer sur [OK].

Si la boite en question est protégée par un mot de passe, le saisir — cliquer sur [OK].

On peut également saisir le numéro de la boite souhaitée dans la zone [N° de boite (00-99)] —
cliquer sur [Ouvrir].
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2 Pour sélectionner le document sur lequel effectuer une opération,
activer la case a cocher en regard de son nom sous [Sélect.] — cliquer
sur un des boutons de la barre d'outils Boites de I'utilisateur.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Imprimer.

Envoyer

Dupliguer.
Effacer

Fusionner et enregistrer.

Insertion document

Impression iste

Pour imprimer le document sélectionné.

Pour envoyer le document sélectionné a un destinataire spécifié. Le
destinataire doit impérativement figurer dans le carnet d'adresses.

Pour copier le document sélectionné dans une autre boite utilisateur.

Pour supprimer le document sélectionné. Une fois effacé, un document
ne peut étre récupéré.

Il est possible de combiner plusieurs documents stockés dans des boites
utilisateur et de les enregistrer sous un seul document.

Il est possible d'insérer un document d'une boite utilisateur dans un autre
document a n'importe quel endroit et de créer un nouveau document.

Il est possible d'imprimer une liste de documents figurant dans une boite
utilisateur.

@ Pour imprimer le document :
U Cliquer sur [Imprimer].

U Si nécessaire, modifier les réglages d'impression — cliquer sur [Début d'impression].
Pour plus d'informations sur la modification des réglages d'impression, voir p. 2-16.

Il est possible de modifier I'ordre d'impression ; pour ce faire, sélectionner le document a
déplacer et cliquer sur un des boutons disponibles sous Ordre du document.

o [&] Au début

. Niveau supérieur
. Niveau inférieur

e[E] Alafin

Pour que le document soit automatiquement supprimé aprés son impression, activer la case
a cocher [Effacer apres impression].
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® Pour modifier les réglages d'impression :
U Cliquer sur [Changer réglages d'impression] dans le volet Réglages d'impression.
U Modifier les réglages selon les besoins.
Pour annuler toute modification apportée et revenir a I'écran précédent afin d'appliquer les
réglages d'origine, cliquer sur [Réglages d'original].
O Apres avoir modifié les réglages, cliquer sur [Début d'impression].
Si des réglages non compatibles sont spécifiés, une boite de dialogue d'erreur s'affiche,

indiquant que l'impression est impossible. Dans ce cas, reprendre la procédure depuis le
début.

& REMARQUE
o [ 'option [Mémoriser réglages impr.] permet de mémoriser les réglages modifiés en cliquant sur
[Changer réglages d'impression] lorsqu'un document est sélectionné.

e Pour plus d'informations sur la définition des réglages d'impression, voir le chapitre 2,
Introduction aux fonctions de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

e Les réglages figurant dans I'écran Réglages d'impression varient en fonction des périphériques
en option connectés a la machine.

@® Pour envoyer le document :
U Cliquer sur [Envoyer].
U Spécifier I'adresse, I'utilisateur et les réglages d'envoi — cliquer sur [Début d'envoil.

Il est possible de modifier I'ordre d'envoi ; pour ce faire, sélectionner le document a déplacer
et cliquer sur un des boutons disponibles sous Ordre du document.

o [=] Au début

« ] Niveau supérieur

o Niveau inférieur

o [E] Alafin

Pour que le document soit automatiquement supprimé apres son envoi, activer la case a
cocher [Effacer aprés envoi].

Cliquer sur [Carnet d'adresses] sous Réglages adresse pour afficher la liste des
destinataires parmi lesquels sélectionner le destinataire souhaité.

Fonctions de vérification et de gestion H

Il est possible de supprimer une adresse de la liste en la sélectionnant, puis en cliquant sur
[Effacer].

(M vPoRTANT

La fonction envoi est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en standard
sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX (Super G3)
en option est installée.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur les réglages d'envoi, voir le chapitre 2, Méthodes d'envoi de base,
du Guide des fonctions envoi et télécopie.
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® Pour copier un document dans une autre boite :
U Cliquer sur [Copier].
U Dérouler la liste Nom sous Boite cible — sélectionner la boite vers laquelle copier le
document — cliquer sur [Début].
@ Pour effacer le document :
1 Cliquer sur [Effacer].

@ Pour fusionner et enregistrer des documents :
U Cliquer sur [Fusionner et enregistrer].
U Saisir les réglages requis — cliquer sur [Début].

Il est possible de modifier I'ordre de fusion des documents ; pour ce faire, sélectionner un

document et cliquer sur les boutons ci-dessous.
o [&] Au début

. Niveau supérieur

. Niveau inférieur

e[E] Alafin

® Pour insérer un document dans un autre document :
O Cliquer sur [Insertion document].
1 Indiquer le document & insérer — cliquer sur [Suivant].
U Saisir les réglages requis — cliquer sur [Début d'insertion].
Pour revenir a I'écran d'insertion de documents précédent, cliquer sur [Précédent].

@ Pour imprimer une liste de documents :
U Cliquer sur [Impression liste].
U Cliquer sur [OK].

3 Pour afficher les détails relatifs au document, cliquer sur son nom.

On peut également cliquer sur [Z]] (Type) pour afficher les détails sur le document.

Gestion des boites
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5

6

Pour afficher le fichier image du document, cliquer sur [Z]] (Taille).

Pour plus d'informations sur les icones, voir le chapitre 2, Introduction aux fonctions de boite
aux lettres, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Il est possible de modifier le nom du document en cliquant sur
ce bouton.

Modifier nom du document. |

BieEmEiERE Il est possible d'effacer n'importe quelle page d'un document
en plagcant une coche a c6té de la page a effacer puis en
cliquant sur [Effacement page].

Il est possible d'effacer plusieurs pages consécutives en une
seule opération ; il suffit de spécifier les pages a effacer puis
de cliquer sur le bouton.

Effacer page en cours...

Si le nombre de pages est supérieur a 100, sélectionner une
plage de pages dans la liste déroulante.

REMARQUE

« || est possible d'afficher les documents en noir et blanc et en couleur RVB stockés dans les
boites utilisateur sous forme d'images JPEG.

o |l n'est pas possible d'afficher les documents noir et blanc CMJN et couleur CMJN. Toutefois, si
ces documents sont accompagnés d'une image miniature, celle-ci peut étre affichée.

o [ ) ] (Taille) n'apparait pas en regard des documents dont les images ne peuvent étre affichées.

o Sila taille de I'image est supérieure a 1 Mo, le message <La taille de I'image choisie est d'au
moins 1 Mo. Son affichage peut prendre du temps. L'afficher tout de méme ?> s'affiche. Pour
afficher le fichier image, cliquer sur [OK]. Pour annuler l'affichage du fichier image, cliquer sur
[Annuler].

Pour nommer une boite, la protéger par un mot de passe ou définir la
durée de stockage des documents, cliquer sur [Réglages].

Définir Chaque élément selon les besoins — cliquer sur [OK].

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur les réglages des Boites utilisateur, voir le chapitre 8,
Personnalisation des réglages, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
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Boite mémoire RX

(M MPORTANT

La fonction Boite mémoire RX est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en
standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée.

Boite mémoire RX

1 Cliquer sur [Boite] — sélectionner [Boite mémoire RX] dans le menu
qui s'affiche — cliquer sur [BOITE MEMOIRE RX].
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Si la gestion des numéros de service est activée, une boite de dialogue de saisie du numéro de
service et du mot de passe s'ouvre. Saisir le numéro de service et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

Si la boite mémoire RX est protégée par un mot de passe, le saisir — cliquer sur [OK].
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2 Pour sélectionner le document sur lequel effectuer une opération,
activer la case a cocher en regard de son nom sous [Sélect.] — cliquer
sur un des boutons de la barre d'outils Boite réception mémoire.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Impiret Pour imprimer le document sélectionné. Le document est

automatiquement supprimé aprés son impression.

Emoyer Pour envoyer le document sélectionné a un destinataire spécifié.
Effacer | Pour supprimer le document sélectionné. Une fois effacé, un

document ne peut étre récupéré.

Réglages Verullage mémoire | Pour spécifier les réglages de réception des documents en mémoire.

@ Pour imprimer le document :
U Cliquer sur [Imprimer] — [Début d'impression].

@ Pour envoyer le document :
U Cliquer sur [Envoyer].
O Spécifier 'adresse, I'utilisateur et les réglages d'envoi — cliquer sur [Début d'envoi].

Il est possible de modifier I'ordre d'envoi ; pour ce faire, sélectionner le document & déplacer
et cliquer sur un des boutons disponibles sous Ordre du document.

o =] Au début

. Niveau supérieur

o Niveau inférieur

o[E] Alafin

Pour que le document soit automatiquement supprimé aprés son envoi, activer la case a
cocher [Effacer apres envoi].

Cliquer sur [Carnet d'adresses] sous Réglages adresse pour afficher la liste des
destinataires parmi lesquels sélectionner le destinataire souhaité.

Il est possible de supprimer une adresse de la liste en la sélectionnant, puis en cliquant sur
[Effacer].

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur les réglages d'envoi, voir le chapitre 2, Méthodes d'envoi de base,
du Guide des fonctions envoi et télécopie.
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® Pour effacer le document :
1 Cliquer sur [Effacer].

® Pour spécifier les réglages de verrouillage mémoire :

U Cliquer sur [Réglages verrouillage mémoire] — spécifier les réglages selon les besoins —
cliquer sur [OK].

Pour plus d'informations sur les réglages du verrouillage mémoire, voir le chapitre 6, Envoi
et réception de documents via les boites, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.

3 Pour afficher les détails relatifs au document, cliquer sur son nom.
On peut également cliquer sur [2]] (Type) pour afficher les détails sur le document.

4 Pour protéger la boite par un mot de passe, cliquer sur [Réglages].
Sélectionner [Définir le mot de passe de la boite] — saisir le mot de passe — cliquer sur [OK].

& REMARQUE
e Le nom de la boite mémoire RX ne peut en aucun cas étre modifié. Seul le mot de passe peut
étre spécifié ou changé.
e Pour plus d'informations sur les réglages de la boite mémoire RX, voir le chapitre 6, Envoi et
réception de documents via les boites, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
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Boite RX données fragmentées

1

Cliquer sur [Boite] — sélectionner [Boite mémoire RX] dans le menu
qui s'affiche — cliquer sur [Boite RX données fragmentées].
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Si la gestion des numéros de service est activée, une boite de dialogue de saisie du numéro de
service et du mot de passe s'ouvre. Saisir le numéro de service et le mot de passe — cliquer
sur [OK].

Si la boite de réception de données fragmentées est protégée par un mot de passe, le saisir =
cliquer sur [OK].

Pour sélectionner le document sur lequel effectuer une opération,
activer la case a cocher en regard de son nom sous [Sélect.] — cliquer
sur I'un des boutons de la barre d'outils de la boite de réception de
données fragmentées.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Effacer | Pour supprimer le document sélectionné. Une fois effacé, un document ne peut étre
récupére.

@® Pour effacer le document :

O Cliquer sur [Effacer].

Pour imprimer un document avant de le supprimer, sélectionner [Impression a I'effacement]
puis cliquer sur [Effacer].
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3 Pour afficher les détails relatifs au document, cliquer sur son nom.
On peut également cliquer sur [2]] (Type) pour afficher les détails sur le document.

Boites fax confidentielles

(M MPORTANT

Les boites fax confidentielles sont disponibles uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en
standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée.

1 Cliquer sur [Boite] — sélectionner [Boites fax confidentielles] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur le numéro de boite souhaité.
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Si la gestion des numéros de service est activée, une boite de dialogue de saisie du numéro de
service et du mot de passe s'ouvre. Saisir le numéro de service et le mot de passe —

cliquer sur [OK].

Si la boite en question est protégée par un mot de passe, le saisir — cliquer sur [OK].

On peut également saisir le numéro de la boite souhaitée dans la zone [Boite n° (00-49)] —
cliquer sur [Ouvrir].
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Pour sélectionner le document sur lequel effectuer une opération,
activer la case a cocher en regard de son nom sous [Sélect.] — cliquer
sur un des boutons de la barre d'outils Boites fax confidentielles.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

impimer Pour imprimer le document sélectionné.

Effacer | Pour supprimer le document sélectionné. Une fois effacé, un document ne peut étre
récupére.

Pour imprimer le document :
U Cliquer sur [Imprimer] — [Début d'impression].

Pour que le document soit automatiquement supprimé aprés son impression, activer la case
a cocher [Effacer aprés impression].

Pour effacer le document :
U Cliquer sur [Effacer].

Pour afficher les détails relatifs au document, cliquer sur son nom.
On peut également cliquer sur [£]] (Type) pour afficher les détails sur le document.

Pour modifier les réglages d'une boite fax confidentielle, cliquer sur
[Réglages].

Définir Chaque élément selon les besoins — cliquer sur [OK].

Pour modifier le nom d'une boite fax confidentielle, indiquer son nouveau nom dans [Nom]. Le
nombre maximum de caracteres autorisé pour un nom de boite fax confidentielle est limité a24.

Pour protéger une boite fax confidentielle par un mot de passe, sélectionner [Définir le mot de
passe de la boite] = saisir un mot de passe. La fonction de boite fax confidentielle peut étre
utilisée sans mot de passe. Il est impossible de mémoriser un mot de passe avec seulement
des zéros comme nombre (<0> ou <00>).

Pour envoyer un lien par e-mail vers une boite fax confidentielle, sélectionner [Définir envoi
URL] — cliquer sur [Carnet d'adresses] — sélectionner I'adresse du destinataire.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur les réglages des boites fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi
et réception de documents via les boites, du Guide des fonctions copie et boite aux lettres.
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Impression directe de fichiers d'image, PDF ou
PS/EPS (Impression directe)

Il est possible d'imprimer des fichiers d'image, PDF ou PS/EPS directement a partir de
l'interface utilisateur distante, sans les ouvrir.

(M MPORTANT

e La fonction d'impression directe n'est disponible que si la machine est équipé d'une mémoire supérieure
a 1536 Mo. La fonction Impression directe est disponible pour les fichiers PDF et PS/EPS. La fonction
d'impression directe n'est disponible que si le Kit d'impression PDF/UFR Il ou le Kit d'impression
couleur PS en option est activé.

o Les fichiers d'image pouvant étre imprimés directement sont les fichiers TIFF et JPEG.

o || est possible que l'impression directe ne démarre pas immédiatement apres avoir appuyé sur
[Début d'impression]. Ne pas appuyer sur [Début d'impression] plus d'une fois.

&> REMARQUE

o Méme dans les cas ou il est impossible d'imprimer un fichier a l'aide de la fonction Impression directe,
ou si l'impression est hors d'alignement, il est toujours possible d'ouvrir le fichier dans une application
pour l'imprimer a l'aide du pilote d'imprimante.

e Pour plus d'informations sur les réglages d'impression, voir le Guide de I'impression PS/PCL/UFR II.
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Impression directe de fichiers PDF

1 Cliquer sur [Imp. directe] — sélectionner [Fichier PDF] dans le menu
qui s'affiche.
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Si un code administrateur systéme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

2 Indiquer I'emplacement du fichier PDF a imprimer.

Pour spécifier 'emplacement a I'aide du chemin d'acces, cliquer sur [Chemin du fichier] —
saisir le chemin d'accés dans la zone appropriée.

Pour spécifier 'emplacement a I'aide de I'URL, cliquer sur [URL] — saisir 'URL dans la zone
appropriée — si nécessaire, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe dans les zones de
saisie [Utilis.] et [Mot de passe].

Il est impossible de spécifier plusieurs fichiers PDF a la fois.

Si un mot de passe est défini pour le fichier PDF spécifié, le saisir.

&> REMARQUE

o Sil'on saisit 'URL d'un fichier PDF, la prochaine tache d'impression ne peut étre traitée avant
que le téléchargement du fichier PDF ne soit terminé ou que le navigateur ne soit déconnecté du
serveur Web.

e Seul le protocole HTTP est pris en charge si I'on saisit 'URL d'un fichier PDF.
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3 Spécifier les réglages de la zone Spécifier la plage d'impression.

Pour spécifier les pages a imprimer par numéro de page, cliquer sur [Pages] — saisir les
numéros de page. Seul le réglage de I'élément dont le bouton radio est sélectionné est pris en
compte.

4 Spécifier les réglages sous Réglages d'impression selon les besoins.
Faire défiler I'écran si les réglages souhaités ne sont pas affichés.
Pour rétablir les réglages d'origine, cliquer sur [Réinitial.].

5 Cliquer sur [Début d'impression].

Pour vérifier les fichiers envoyés a la machine pour impression, cliquer sur [vers Liste des
taches] dans le message qui apparait aprés avoir cliqué sur [Début d'impression].
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Impression directe de fichiers PS/EPS

1 Cliquer sur [Imp. directe] — sélectionner [Fichier PS/EPS] dans le
menu qui s'affiche.
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Si un code administrateur systéme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces parametres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

2 Indiquer I'emplacement du fichier PS/EPS a imprimer.
Il est impossible de spécifier plusieurs fichiers PS/EPS a la fois.

3 Spécifier les réglages d'impression selon les besoins — cliquer sur
[Début d'impression].
Pour rétablir les réglages d'origine, cliquer sur [Réinitial.].

Pour stocker le fichier dans une boite utilisateur, cliquer sur [Dans boite aux lettres] —
sélectionner la boite souhaitée dans la liste déroulante.

Pour vérifier les fichiers envoyés a la machine pour impression, cliquer sur [vers Liste des
taches] dans le message qui apparait aprés avoir cliqué sur [Début d'impression].

&> REMARQUE
e Les fonctions d'impression proposées varient selon le modéle de la machine.
e Pour plus d'informations sur les diverses fonctions, voir le Guide de l'impression PS/PCL/UFR II.
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Impression directe de fichiers d'image

1 Cliquer sur [Imp. directe] — sélectionner [Fichier d'image] dans le

menu qui s'affiche.

Fichier Edbion  Affichage  Favoris Outls 7 [ = |

Errichionte < - (@ [2) 0 | @redvercher Gairovers @vids 3 | |

Achesse [&] hetpsf

2

| Pago accuell

Etat Tache
| Boira |

Imp. directe l

o Fichier PDE
d Fichier PSEPS
 Fichier d'imasie

Utilisat.

» Envoyer message

Saisir lernplacement du fichier TIFF ou JPEG

Cliguer sur [Parcauri] pour sélectionner e fichier.

Le transfert du fichier peut prendre du temps:

Me pas cliquer sur [Début dimpression] plus dune fois,

Réinitial
Choisir le fichier dimage

Chemin du fichier [ Parcaurir
= =
Spécifier la plage d'impression
© Toutes
© Pages i Page-
1 Page
=]
Réglages d'impression
Mode Couleur Selection auto. des couleurs ¥
Copies 1 (1-9999)
Format A4 B
Type papier Ordinaire (Standard)
s s rv— Iz

Si un code administrateur systéme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces parametres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

2 Indiquer I'emplacement du fichier d'image a imprimer.
Il est impossible de spécifier plusieurs fichiers d'image a la fois.

Impression directe de fichiers d'image, PDF ou PS/EPS (Impression directe)

2-29

Fonctions de vérification et de gestion H



Fonctions de vérification et de gestion H

3 Spécifier la plage d'impression et les réglages d'impression — cliquer
sur [Début d'impression].
Pour spécifier les pages a imprimer par numéro de page, cliquer sur [Pages] — saisir les
numéros de page. Seul le réglage de I'élément dont le bouton radio est sélectionné est pris en
compte.

Pour rétablir les réglages d'origine, cliquer sur [Réinitial.].

Pour vérifier les fichiers envoyés a la machine pour impression, cliquer sur [vers Liste des
taches] dans le message qui apparait apres avoir cliqué sur [Début d'impression].
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Gestion du carnet d'adresses

Le logiciel d'administration permet de gérer le carnet d'adresses en effectuant des opérations
telles que la mémorisation de nouvelles adresses, la modification d'adresses et le changement
de nom des carnets d'adresses secondaires. Les types d'adresses pouvant étre gérées sont les
suivants :

B Groupe d'adresses
Il est possible de mémoriser plusieurs adresses dans un seul groupe d'adresses.

B Adresse E-mail
Il est possible d'enregistrer des adresses e-mail.

B Adresse de télécopie
Il est possible de mémoriser des numéros de fax.

B Adresse I-Fax
Il est possible d'enregistrer des adresses I-Fax.

B Adresse de serveur de fichiers
Il est possible de mémoriser les informations nécessaires pour enregistrer des documents lus sur le
serveur de fichiers, telles que le protocole, le nom de I'héte et le chemin d'accés au dossier de
destination.

(M MPORTANT

e Les groupes d'adresses peuvent étre gérés uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en
standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée.

o Les adresses e-mail, les adresses I-Fax et les adresses de serveur de fichiers peuvent étre gérées
uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/
iR C2380i) est activé.

e Les adresses de télécopie ne peuvent étre gérées que si la Carte FAX (Super G3) en option est
installée.

&> REMARQUE

Les fonctions de gestion du carnet d'adresses proposées dans l'interface utilisateur distante sont
identiques a celles accessibles a partir du panneau de commande de la machine via I'option -
[Réglages carnet d'adresses]. Pour plus d'informations sur l'utilisation du panneau de commande pour
gérer le carnet d'adresses, voir le chapitre 10, Mémorisation/modification des réglages du carnet
d'adresses, du Guide des fonctions envoi et télécopie.
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1 Aprés avoir cliqué sur [Adresse], sélectionner un carnet d'adresses
secondaire apparaissant sur I'écran qui s'affiche.
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Si la gestion des numéros de service est activée, une boite de dialogue de saisie du numéro de

service et du mot de passe s'ouvre. Saisir le numéro de service et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

Il est également possible de cliquer sur [&?] (Carnet d'adresses) en regard du nom du carnet
d'adresses secondaire.

Si le carnet d'adresses secondaire sélectionné est protégé par un mot de passe, une boite de

dialogue de saisie du mot de passe s'ouvre. Saisir le mot de passe — cliquer sur [OK].

& REMARQUE

» Si la gestion des numéros d'acces est activée, seules les adresses qui ne sont pas associées a

un numeéro d'accés s'affichent. Pour afficher également les adresses définies avec un numéro

d'acceés, saisir le numéro d'accées dans [Numéro d'acces] — cliquer sur [Rafraichir]. Pour afficher
uniquement les adresses qui ne sont pas définies avec un numéro d'acces, cliquer sur [Aucun].

[Numéro d'accés] apparait uniquement si la gestion des numéros d'accés est activée.

e Pour plus d'informations sur la gestion des numeéros d'acces, voir le chapitre 10, Mémorisation/

modification des réglages du carnet d'adresses, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

e Pour afficher uniquement un certain type d'adresses, dérouler la liste Type et sélectionner le type

d'adresses souhaité. Il est également possible de limiter le nombre d'adresses affichées en
sélectionnant la lettre par laquelle commence l'adresse dans la liste déroulante Initial. Si l'on
sélectionne [Toutes], toutes les adresses mémorisées dans le carnet d'adresses secondaire
s'affichent.

o Sil'on sélectionne [Carnet d'adresses 1 touche], dérouler la liste Numéro de liste = sélectionner

le numéro de bouton 1 touche souhaité.
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2 Pour effectuer une opération sur une adresse ou mémoriser une
nouvelle adresse, cliquer sur un des boutons de la barre d'outils.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[&] (Mémoriser nouveau groupe) Pour mémoriser des groupes d'adresses dans le
carnet d'adresses. (Ce bouton n'apparait pas si
I'option [Carnet d'adresses 1 touche] est
sélectionnée.)

E (Mémoriser nouvelle adresse) Pour mémoriser des adresses dans le carnet
d'adresses, a I'exception des groupes d'adresses.
(Ce bouton n'apparait pas si l'option [Carnet
d'adresses 1 touche] est sélectionnée.)

(Passer a un autre carnet d'adresses) Pour déplaqer des adresses d'un carnet d'agresseg
secondaire a un autre. (Ce bouton n'apparait pas si

I'option [Carnet d'adresses 1 touche] est
sélectionnée.)

[ (Effacer 'adresse choisie) Pour supprimer des adresses du carnet d'adresses.
Une fois effacée, une adresse ne peut étre
récupérée.

® Pour mémoriser un groupe d'adresses :
U Cliquer sur [[&]] (Mémoriser nouveau groupe).

U Saisir un nom pour le groupe dans la zone [Nom du groupe] — cliquer sur [Carnet
d'adresses] sous la Liste des membres.

O Cliquer sur [Sélect.] en regard de chacune des adresses & ajouter au groupe d'adresses —
cliquer sur [OK].

U Vérifier les réglages — cliquer sur [OK].
Pour supprimer une adresse de la Liste des membres, la sélectionner — cliquer sur
[Effacer].
Pour stocker des documents envoyés a ce groupe dans une boite utilisateur, activer la case
[Dans boite aux lettres] — dérouler la liste et sélectionner une boite.

Si une boite utilisateur est choisie en guise de destinataire (groupe), le document est stocké
dans cette boite en vue d'un usage ultérieur. Les documents stockés dans une boite
utilisateur peuvent étre imprimés et envoyés a d'autres destinataires.

® Pour mémoriser une adresse :
O Cliquer sur [2]] (Mémoriser nouvelle adresse).

U Dérouler la liste Type et sélectionner le type d'adresse — saisir les informations nécessaires
en fonction du type d'adresse sélectionné — cliquer sur [OK].

Si l'adresse de destination est une adresse e-mail ou I-Fax, il est possible de sélectionner
[Réception données fragmentées] pour faire en sorte que les données envoyées soient
scindées en plusieurs fichiers et s'assurer ainsi que le volume de données ne dépassera
pas la limite maximale autorisée.
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® Pour déplacer une adresse :

U Cliquer sur [[TI] (Sélect.) en regard du nom de l'adresse — cliquer sur [25]] (Passer a un
autre carnet d'adresses).

O Dérouler la liste Carnet d'adresses et sélectionner celui dans lequel déplacer I'adresse —
cliquer sur [OK].

Pour supprimer une adresse :

U Cliquer sur [[[1] (Sélect.) en regard du nom de l'adresse — cliquer sur [[¥]] (Effacer
I'adresse choisie) — cliquer sur [OK] dans la boite de dialogue de confirmation de la
suppression de l'adresse sélectionnée.

Modifier I'adresse et le nom du carnet d'adresses secondaire.

Pour modifier les détails relatifs a I'adresse :
U Cliquer sur le nom de l'adresse.

Il est également possible d'afficher les détails de I'adresse en cliquant sur l'icone placée a
gauche de son nom.

Si l'option [Carnet d'adresses 1 touche] est sélectionnée, il est également possible de
cliquer sur le numéro de bouton 1 touche de I'adresse pour afficher ses détails.

U Cliquer sur [Modifier].
Cliquer sur [Modifier] dans I'écran Propriétés du groupe pour modifier le nom d'un groupe
d'adresses et la liste des membres.

U Apporter les modifications nécessaires — cliquer sur [OK].
* Pour fragmenter les données

Si l'adresse de destination est une adresse e-mail ou I-Fax, il est possible de sélectionner
[Réception données fragmentées] pour faire en sorte que les données envoyées soient
scindées en plusieurs fichiers et s'assurer ainsi que le volume de données ne dépassera
pas la limite maximale autorisée.

* Pour modifier un mot de passe

Pour un fax destiné a un serveur de fichiers, il n'est possible de modifier le mot de passe
que si l'on a coché la case [Modifier le mot de passe].

REMARQUE

o Le mot de passe ne peut étre défini ou modifié que si une adresse fax ou de serveur de fichiers
est sélectionnée.

» Pour plus d'informations sur les réglages des différents types d'adresses, voir le chapitre 10,
Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses, du Guide des fonctions envoi et
télécopie.

e Pour plus d'informations sur la segmentation et I'envoi de documents volumineux, voir le Guide
des fonctions envoi et télécopie.
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® Pour modifier le nom du carnet d'adresses secondaire :
1 Cliquer sur [Mémoriser nom Carnet d'adresses].
U Saisir le nouveau nom du carnet d'adresses — cliquer sur [OK].
Le nom du [Carnet d'adresses 1 touche] ne peut en aucun cas étre modifié.

® Pour associer une nouvelle adresse a un bouton de composition 1 touche non
enregistré :
U Cliquer sur [Non enregistré] en regard du bouton 1 touche souhaité dans I'écran Carnet
d'adresses 1 touche.

Il est également possible d'afficher I'écran Mémoriser nouvelle adresse en cliquant sur le
numeéro placé a gauche de [Non enregistré].

Pour enregistrer les boutons 1 touche allant de 013 a 200, dérouler la liste Numéro de liste.

U Sélectionner le type d'adresse & mémoriser — saisir les informations nécessaires — cliquer
sur [OK].

> REMARQUE

Pour plus d'informations sur les réglages des différents types d'adresses, voir le chapitre 10,
Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses, du Guide des fonctions envoi et
télécopie.
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Personnalisation des
réglages

Ce chapitre décrit les différentes fonctions de personnalisation des réglages proposées par le logiciel
d'administration. L'administrateur systéme de la machine est le seul utilisateur autorisé a définir ces
réglages si Réglages administrateur systeme a été activé.

CHAPITRE
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Personnalisation des réglages systeme

Personnalisation des informations systeme

Le logiciel d'administration permet de spécifier les réglages systeme de la machine.

(M vPORTANT

» Avec le systeme d'authentification de I'utilisateur via le service de connexion SDL ou SSO, il est
impossible de modifier les réglages du mode utilisateur de la machine pour les utilisateurs généraux.

o Les administrateurs sont autorisés a modifier les réglages des fonctions supplémentaires de la
machine. (Le code administrateur systéeme et le mot de passe systéme peuvent étre saisis dans la boite
de dialogue qui s'affiche.)

&> REMARQUE

o Certains des réglages systéme proposés dans l'interface utilisateur distante sont identiques a ceux
auxquels on accede a partir du panneau de commande de la machine en appuyant sur @ — [Réglages
systéme] — [Réglages administrateur systéme]. Pour plus d'informations sur I'utilisation du panneau de
commande pour spécifier les réglages systéme, voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du
Guide de référence et le chapitre 11, Réglages administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi et
télécopie.

* Le numéro de service et le mot de passe peuvent comporter un maximum de sept chiffres. Si I'on en
saisit moins, la machine les fait précéder des zéros.

- Exemple : <321> donne <0000321> a l'enregistrement.
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1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Systéme] dans le menu qui
s'affiche.
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&> REMARQUE

Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe =
cliquer sur [OK].

Personnalisation des réglages

2 Cliquer sur [Modifier].
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3 Saisir les informations requises — cliquer sur [OK].
1. Spécifier les réglages de la messagerie.

Affichage du statut : Le message saisi dans cette zone s'affiche au bas de
I'afficheur tactile. Saisir un message (23 caractéres au
maximum).

Fenétre d'affichage : Le message saisi dans cette zone apparait sur I'afficheur

tactile. Saisir un message (23 caracteres par ligne au
maximum). Il est possible de saisir quatre lignes au maximum.

Affichage : Ce réglage détermine a quel moment la fenétre d'affichage
apparait.

* Si I'on sélectionne [Toujours], il est possible d'effacer le
message de l'afficheur tactile de la machine uniquement en
appuyant sur (® — [Réglages systéme] — [Effacer la
messagerie] ou en rétablissant le réglage [Pendant retour
mode std] a partir de l'interface utilisateur distante.

* Si I'on sélectionne [Pendant retour mode std], le message
disparait de l'afficheur tactile lorsque I'on appuie sur [Fin].
Mais le message s'affiche & nouveau une fois le délai de
retour au mode standard écoulé.

Interface utilisateur distante : Si I'on sélectionne ce réglage, le contenu de la fenétre
d'affichage apparait également dans I'écran d'accueil de
l'interface utilisateur distante.

2. Spécifier les fonctions limitées lorsque la clé de sécurité est désactivée.
* Si I'on sélectionne [Toutes les fonctions], toutes les fonctions sont limitées.

¢ Si I'on sélectionne [Fonctions partielles], seules les fonctions Copie, Boite aux lettres,
Impression de rapports (manuelle), Envoi, Interface utilisateur distante et Lecture réseau
sont limitées.

3. Spécifier les réglages Sélection PDL (PnP).
Spécifier les fonctions a activer pour la Sélection PDL (PnP). Depuis la machine, il est
possible de spécifier des fonctions appropriées a la carte fax ou au kit d'impression installé
dans la machine. Sur l'ordinateur, il est possible de détecter et d'installer les pilotes
compatibles avec les fonctions spécifiées.

4. Spécifier les réglages d'informations sur le périphérique.

Nom périphérique : Saisir un nom pour la machine (32 caractéres au maximum).
Emplacement : Saisir le lieu d'installation de la machine (32 caracteres au
maximum).
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5. Spécifier les informations relatives a I'administrateur systéme.

Administrateur systeme : Saisir le nom de I'administrateur systéme (32 caractéeres au
maximum).
Informations contact : Saisir les coordonnées de I'administrateur systeme

(32 caracteres au maximum).

Adresse E-mail : Saisir I'adresse e-mail de I'administrateur systéeme
(64 caracteres au maximum).

Commentaire de Saisir un commentaire relatif a I'administrateur systeme
I'administrateur (E-mail) : (32 caractéeres au maximum).

6. Spécifier les coordonnées de la personne a contacter.

Personne a contacter : Saisir le nom de la personne a contacter (32 caractéres au
maximum).

Téléphone : Saisir le numéro de téléphone de la personne a contacter.

Commentaire (E-mail) : Saisir un commentaire relatif a la personne a contacter

(64 caracteres au maximum).
7. Spécifier les informations relatives au support technique.

URL : Spécifier I'URL du support technique. Cette information
apparait dans I'écran d'accueil de l'interface utilisateur
distante.

8. Spécifier les réglages MEAP.

Utiliser HTTP : Sélectionner [Utiliser HTTP] pour accéder a la machine a partir
d'un navigateur Web et utiliser les fonctions MEAP.
Une fois les réglages MEAP modifiés, redémarrer la machine
pour valider les réglages modifiés.

9. Spécifier les réglages de l'interface utilisateur distante.

Utiliser SSL : Définis lorsque la communication cryptée SSL est utilisée. Les
réglages SSL de la fonction MEAP sont également modifiés.
Une fois les réglages SSL modifiés, redémarrer la machine
pour valider les réglages modifiés.

&> REMARQUE
o Les éléments affichés sur cet écran peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

o Pour plus d'informations sur les réglages de sélection PDL (PnP), voir le chapitre 6, Réglages
administrateur systeme du Guide de référence.
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@ Pour protéger le carnet d'adresses par un mot de passe, activer la gestion des
numéros d'acces, et limiter les nouvelles adresses :

O Cliquer sur [Limiter 'accés aux destinataires].

O Renseigner les champs appropriés — cliquer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
Définir le mot de passe du carnet d'adresses :

Associer un mot de passe au carnet d'adresses. Si cette case a
cocher est sélectionnée, une boite de dialogue de saisie du mot de
passe s'ouvre a chaque fois que I'on essaie d'afficher ou de gérer
le carnet d'adresses.

Mot de passe du Spécifier un mot de passe pour le carnet d'adresses (sept chiffres
carnet d'adresses : au maximum). |l est impossible de mémoriser un mot de passe
avec seulement des zéros comme nombre (<0000000>).

Confirmer : Saisir a nouveau le mot de passe. Si le nombre entré ici est
différent du nombre saisi dans le champ [Mot de passe du carnet
d'adresses], une boite de dialogue d'erreur s'ouvre.

Activer gestion numéro d'accés :

Si cette case a cocher est sélectionnée, la gestion des numéros
d'acces est activée pour le carnet d'adresses. Une fois que cette
fonction est activée, il faut impérativement saisir le numéro d'accés
associé a l'adresse pour afficher celle-ci. Cette fonction permet de
protéger toutes les adresses enregistrées avec un numéro d'accés.

Limiter les nouvelles ~ Empéche les utilisateurs d'ajouter de nouveaux destinataires (fax,

adresses : e-mail, I-Fax ou fichier). Les quatre types de nouveaux
destinataires peuvent étre limités individuellement. Lorsqu'ils
spécifient un destinataire, les utilisateurs doivent sélectionner un
destinataire mémorisé dans le carnet d'adresses ou bien une boite
utilisateur.

Autoriser TX pilote fax : Autorise les utilisateurs a envoyer des documents via le pilote de
fax.
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Confirmer les numéros de télécopieurs saisis :

Pour afficher un écran de confirmation une fois les numéros
saisis.

Autoriser PDF avec certificats expirés :

Autoriser ou non I'envoi de documents PDF créés avec un
certificat expiré.

Toujours ajouter signature périphérique pour envoi PDF :

Pour toujours ajouter ou non une signature de périphérique pour
envoyer des documents PDF. Disponible uniquement si le Kit de
sécurisation PDF / signature PDF est activé.

Restrict. envoi vers domaines :

Permet de restreindre les domaines vers lesquels I'envoi est
autorisé. Pour autoriser I'envoi vers un domaine, entrer le nom du
domaine, puis cliquer sur [Ajout]. Pour modifier un domaine
enregistré, sélectionner le domaine souhaité dans la liste
déroulante, saisir le nouveau nom du domaine, puis cliquer sur
[Remplacement]. Pour supprimer un domaine enregistré,
sélectionner le domaine dans la liste déroulante, puis cliquer sur
[Supprimer].

Pour autoriser I'envoi vers les sous-domaines d‘un domaine,
sélectionner [Autoriser envoi vers sous-domaines], puis choisir le
domaine dans la liste déroulante Domaines autorisés.

> REMARQUE

o Pour plus d'informations sur la gestion des numéros d'accés, voir le chapitre 10, Mémorisation/
modification des réglages du carnet d'adresses, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

e Pour plus d'informations sur la restriction des envois vers des domaines, la confirmation des
numeéros de fax entrés, l'autorisation de I'envoi de documents PDF avec des certificats expirés et
l'ajout systématique d'une signature de périphérique a des documents PDF, voir le chapitre 11,
Réglages administrateur systeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.
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® Pour définir le code administrateur systéeme et le mot de passe :
U Cliquer sur [Mémoriser code et mot de passe].
U Renseigner les champs appropriés — cliquer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
Utiliser code et mot de passe : Définir le code administrateur systeme et le mot de passe.
Si cette case a cocher est sélectionnée, une boite de

dialogue de saisie du code et du mot de passe s'ouvre a
chaque fois que I'on essaie d'utiliser le mode Utilisateur.

Code admin syst. : Définir le code administrateur systeme (sept chiffres au
maximum).
Mot passe syst. : Définir le mot de passe administrateur systeme (sept

chiffres au maximum).

Confirmer : Saisir a nouveau le mot de passe. Si le nombre entré ici est
différent du nombre saisi dans le champ [Mot passe syst.],
une boite de dialogue d'erreur s'ouvre.

Redémarrage de la machine

Les Réglages administrateur systéme permettent de redémarrer la machine depuis le logiciel
d'administration (Interface utilisateur distante).

A\ ATTENTION

Lorsque la machine redémarre, toutes les taches en cours sont annulées.
Vérifier que tous les traitements sont terminés avant de redémarrer la machine.

@ mPORTANT
» Siles Réglages administrateur systéme ne sont pas définis, la machine ne peut pas étre redémarrée
depuis l'interface utilisateur distante.
o Une fois les réglages réseau modifiés, redémarrer la machine pour valider les réglages modifiés.

o Si, apres avoir redémarré, la machine ne reconnait pas ses périphériques en option, placer
l'interrupteur des périphériques sur Arrét puis de nouveau sur Marche. Pour plus d'informations sur les
interrupteurs, voir le chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.
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2 Sélectionner [Systéme] dans le menu qui s'affiche sous [Utilisat.].
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3 Cliquer sur [Redémarrage de la machine].
4 Cliquer sur [Procéder au redémarrage].

5 Cliquer sur [OK].
A\ ATTENTION

Lorsque la machine redémarre, toutes les taches en cours sont annulées.
Vérifier que tous les traitements sont terminés avant de redémarrer la machine.

&> REMARQUE
Il faut environ 30 a 38 secondes pour redémarrer la machine.
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ion des réglages du serveur LDAP

Le logiciel d'administration permet de stocker et de modifier les réglages du serveur LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Si les informations relatives au serveur LDAP sont
stockées, la machine peut y accéder sur le réseau afin de rechercher des adresses lorsque I'on
mémorise ou spécifie des adresses.

@ mPoRTANT

La fonction serveur LDAP est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en standard
sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX (Super G3) en
option est installée.

&> REMARQUE

Les réglages du serveur LDAP proposés dans l'interface utilisateur distante sont identiques a ceux
auxquels on accéde a partir du panneau de commande de la machine en appuyant sur @ — [Réglages
systéme] — [Mémoriser serveur LDAP]. Pour plus d'informations sur ['utilisation du panneau de
commande pour spécifier les réglages LDAR, voir le chapitre 11, Réglages administrateur systeme, du
Guide des fonctions envoi et télécopie.

1 Cliquer sur [Utilisat.] = sélectionner [Mémoriser serveur LDAP] dans
le menu qui s'affiche.
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&> REMARQUE

Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe =

cliquer sur [OK].

2 Spécifier les réglages du serveur LDAP.

® Pour mémoriser un serveur LDAP :

U Cliquer sur [Z&]] (Mémoriser) dans I'écran de mémorisation du serveur LDAP.

U Renseigner les champs appropriés — cliquer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Nom du serveur :

Adresse du serveur :

Saisir le nom du serveur LDAP.

Saisir I'adresse du serveur LDAP.

Emplacement de début de recherche :

Utiliser SSL :

Numeéro du port :

Saisir I'emplacement (répertoire stocké sur le serveur LDAP)
a partir duquel commencer la recherche.

Activer ou désactiver |'utilisation de SSL. Si cette case a
cocher est sélectionnée, le protocole SSL sera utilisé.

Saisir le numéro du port utilisé par le serveur LDAP. Le
numéro de port par défaut affiché n'est pas le méme selon
que la case a cocher [Utiliser SSL] est activée ou non. Si
nécessaire, indiquer un autre numéro de port.

Nombre d'adresses maxi. a rechercher :

Temporisation de recherche :

Informations de connexion :

&> REMARQUE

Saisir le nombre maximal d'adresses a rechercher sur le
serveur LDAP.

Saisir la durée maximale de la recherche d'adresses sur le
serveur LDAP avant I'expiration de la session.

Définir les informations relatives a la connexion. Dérouler la
liste Informations de connexion — sélectionner le type
d'informations de connexion — renseigner les champs requis.
Certains champs peuvent étre désactivés en fonction du type
d'informations de connexion sélectionné.

Pour plus d'informations sur ces réglages, voir le chapitre 11, Réglages administrateur systeme,
du Guide des fonctions envoi et télécopie.
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® Pour modifier les réglages du serveur LDAP :
U Cliquer sur le nom du serveur LDAP.
U Renseigner les champs appropriés — cliquer sur [OK].
Il est également possible d'afficher I'écran de modification du serveur LDAP en cliquant sur
le symbole [#] en regard du nom du serveur.
@ Pour supprimer un serveur LDAP :

U Dans I'écran de mémorisation du serveur LDAP, cliquer sur [[[]] (Sélect.) en regard du nom
du serveur a supprimer — cliquer sur [[%]] (Supprimer) — cliquer sur [OK] dans la boite de
dialogue qui s'ouvre pour confirmer la suppression du serveur LDAP sélectionné.

(M vPORTANT
Une fois effacés, les réglages d'un serveur LDAP ne peuvent pas étre récupérés.

3-12

Définition des réglages du serveur LDAP



Speécification des réglages de transfert

Le logiciel d'administration permet de spécifier les conditions relatives au transfert des
documents regus.

(M MPORTANT

Les réglages de transfert sont disponibles uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (fourni en
standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée.

&> REMARQUE

Les réglages de transfert proposés dans l'interface utilisateur distante sont identiques a ceux auxquels
on accéde a partir du panneau de commande de la machine en appuyant sur @ — [Réglages systéme]
— [Réglages de transfert]. Pour plus d'informations sur l'utilisation du panneau de commande pour
spécifier les réglages de transfert et pour plus d'informations sur les réglages de transfert, voir le
chapitre 11, Réglages administrateur systeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages de transfert] dans le
menu qui s'affiche.
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&> REMARQUE
Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe =
cliquer sur [OK].
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2 Dérouler la liste Type réception — sélectionner le mode de réception.
Si I'on sélectionne [Toutes], tous les réglages de transfert stockés sur la machine s'affichent.

& REMARQUE

Les types de modes de réception pouvant étre sélectionnés varient en fonction des
périphériques en option connectés a la machine.

@ Pour ajouter une nouvelle condition de transfert :
U Cliquer sur [[&]] (Ajouter nouvelles conditions) dans I'écran Réglages de transfert.

U Renseigner les champs appropriés — cliquer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Type réception :

Nom de condition :

Conditions de transfert :

Destinataire de transfert :

Réglage de transfert :

Sélectionner Fax ou |-Fax comme mode de réception.

Saisir un nom pour la condition de transfert. Si I'on sélectionne la
case a cocher [Activer cette Condition de transfert], cette
condition sera activée.

Les réglages de cette zone permettent de spécifier les conditions
de transfert auxquelles les documents regus doivent répondre
pour étre transférés.

Pour spécifier une adresse mémorisée dans le carnet
d'adresses, cliquer sur [Sélectionner a partir du Carnet
d'adresses] = cliquer sur [Carnet d'adresses] = sélectionner
I'adresse voulue dans la liste qui s'affiche = cliquer sur [OK].
Pour transférer des documents vers une boite fax confidentielle,
cliquer sur [Sélectionner a partir de la Boite fax confidentielle] —
dérouler la liste des boites — sélectionner la boite fax
confidentielle dans laquelle transférer les documents.

Pour envoyer par e-mail 'URL pointant vers la boite fax
confidentielle dans laquelle le document est enregistré, cocher la
case [Activer Envoi URL].

Spécifier les réglages nécessaires au transfert de documents,
tels que le nom du document et le format du fichier.

Pour transférer des fichiers sous forme de pages séparées,
activer la case a cocher [Scinder en plusieurs pages].

Si I'on sélectionne la case a cocher [Spécifier Durée de transfert],
il est possible de spécifier la plage horaire durant laquelle le
transfert est activé. Pour activer le transfert tous les jours,
sélectionner [Quotidien] — définir I'neure de début et I'heure de
fin. Pour activer le transfert uniquement certains jours, cliquer sur
[Spécification de la période] — spécifier le jour, I'neure de début
et I'heure de fin.

Pour qu'une confirmation soit envoyée a la fin de chaque transfert
réussi, sélectionner la case a cocher [Notification de transfert] =
cliquer sur [Carnet d'adresses] — sélectionner le destinataire de
la notification de confirmation.

Pour qu'une notification soit envoyée uniquement en cas d'erreur
lors du transfert, sélectionner la case a cocher [Notification de
transfert].

Si I'on souhaite imprimer les documents a transférer ou les
stocker en mémoire, sélectionner la case a cocher [Stocker/
Imprimer le document recu].
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&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur les conditions de transfert, voir le chapitre 11, Réglages
administrateur systeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

® Pour transférer tous les documents recus sans conditions spécifiques :
U Cliquer sur [Transfert sans conditions] dans I'écran Réglages de transfert.

U Renseigner les champs appropriés — cliquer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Type réception :

Sélectionner le mode de réception.

Activer cette Condition de transfert :

Destinataire de transfert :

Réglage de transfert :

Si I'on sélectionne cette case a cocher, la condition de transfert
mémorisée ici est activée.

Pour spécifier une adresse mémorisée dans le carnet
d'adresses, cliquer sur [Sélectionner a partir du Carnet
d'adresses] = cliquer sur [Carnet d'adresses] — sélectionner
I'adresse voulue dans la liste qui s'affiche = cliquer sur [OK].
Pour transférer des documents vers une boite fax confidentielle,
cliquer sur [Sélectionner a partir de la Boite fax confidentielle] =
dérouler la liste des boites — sélectionner la boite fax
confidentielle dans laquelle transférer les documents.

Pour envoyer par e-mail I'URL pointant vers la boite fax
confidentielle dans laquelle le document est enregistré, cocher la
case [Activer Envoi URL].

Spécifier les réglages nécessaires au transfert de documents,
tels que le nom du document et le format du fichier.

Pour qu'une confirmation soit envoyée a la fin de chaque transfert
réussi, sélectionner la case a cocher [Notification de transfert] =
cliquer sur [Carnet d'adresses] — sélectionner le destinataire de
la notification de confirmation — cliquer sur [OK].

Pour qu'une notification soit envoyée uniquement en cas d'erreur
lors du transfert, sélectionner la case a cocher [Notification de
transfert].

Si I'on souhaite imprimer les documents a transférer ou les
stocker en mémoire, sélectionner la case a cocher [Stocker/
Imprimer le document recul].
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® Pour modifier une condition de transfert :
U Cliquer sur le nom de la condition de transfert & modifier.
U Modifier les champs appropriés — cliquer sur [OK].

@ Pour définir la priorité des e-mails :
U Cliquer sur [Réglages propriété e-mail] dans I'écran Réglages de transfert.
QO Dérouler la liste Priorité e-mail — sélectionner la priorité voulue — cliquer sur [OK].
Priorité e-mail :
*Maxi:  Appliquer ce réglage aux messages e-mail importants.

* Normal : Appliquer ce réglage aux messages e-mail ordinaires.

* Mini : Appliquer ce réglage aux messages e-mail de faible importance.

@ Pour supprimer une condition de transfert :

U Dans I'écran Réglages de transfert, cliquer sur [[C] (Sélect.) en regard de la condition &
supprimer — cliquer sur [[¥]] (Effacer les conditions sélectionnées).

Un symbole triangulaire apparait lorsque I'on clique sur [[C]] (Sélect.), indiquant que la
condition de transfert est sélectionnée.

Cliquer sur [OK] lorsque la boite de confirmation s'affiche.

@ mPORTANT
Une fois effacée, une condition de transfert ne peut pas étre récupérée.
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Gestion des numéros de service

Le logiciel d'administration permet de gérer les numéros de service.

Suivre la procédure indiquée ci-dessous pour spécifier les réglages de gestion des numéros de
service dans l'interface utilisateur distante.

@ mPORTANT

La fonction Gestion des numéros de service est automatiquement activée si le Lecteur de Carte-C1 en
option est connecté a la machine.

&> REMARQUE

o Les réglages de gestion des numéros de service proposés dans l'interface utilisateur distante sont
identiques a ceux auxquels on accéde a partir du panneau de commande de la machine en appuyant
sur® — [Réglages systéme] — [Gestion des numéros de service]. Pour plus d'informations sur
l'utilisation du panneau de commande pour spécifier les réglages de gestion des numéros de service et
pour plus d'informations sur la gestion des numéros de service, voir le chapitre 6, Réglages
administrateur systeme, du Guide de référence.

o Sile Lecteur de Carte-C1 en option est installé, les écrans qui apparaissent différent de ceux présentés
dans la procédure ci-dessous.
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1 Cliquer sur [Utilisat.] = sélectionner [Gestion n° de service] dans le
menu qui s'affiche.

2 Interf. util dist.
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La liste des numéros de service enregistrés sur la machine s'affiche par groupes de 100. Pour
afficher un autre groupe, dérouler la liste [ ~|] (Groupe de numéros de service) — sélectionner
un groupe dans la liste.

(M vPoORTANT

Si le Lecteur de Carte-C1 en option est installé, les symboles [[2] ] (Mémoriser nouveau
service) et [[%] ] (Effacer service sélectionné) n'apparaissent pas.

& REMARQUE
Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].
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2 Pour spécifier les réglages de gestion des numéros de service, cliquer
sur [Réglages] — spécifier les réglages souhaités dans I'écran
Réglages des n° de service — cliquer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
Activer gestion n° service :

Fonctions limitées :

Si cette case a cocher est sélectionnée, la gestion des numéros de
service est activée. Lorsque cette fonction est activée, il faut
impérativement saisir le numéro de service pour pouvoir utiliser les
fonctions telles que Copie et Envoi. (Cela permet de garder une trace
du nombre total d'impressions par service et de fixer des limites
d'impression.) En outre, lorsque la gestion des numéros de service est
activée, I'utilisateur doit obligatoirement saisir le numeéro de service et
le mot de passe pour pouvoir exécuter des taches et effectuer des
opérations dans les boites.

Si le Lecteur de Carte-C1 en option est installé, cette case a cocher
n‘apparait pas.

Ce réglage permet de sélectionner la fonction pour laquelle activer la
gestion des numéros de service. Si cette case a cocher est
sélectionnée, la gestion des numéros de service est activée pour
toutes les fonctions. Si elle n'est pas sélectionnée, la gestion des
numéros de service s'applique a la fonction Impression uniquement.

Autoriser les impressions noires sans code confidentiel :

Sélectionner cette case a cocher pour autoriser l'impression a partir
des ordinateurs qui utilisent des pilotes d'imprimante ne prenant pas
en charge la gestion des numéros de service. Si cette case a cocher
n'est pas sélectionnée, seuls les ordinateurs équipés de pilotes
d'imprimante prenant en charge la gestion des numéros de service
peuvent lancer des impressions.

Autoriser les lectures distantes sans code confid. :

Sélectionner cette case a cocher pour autoriser la lecture a distance a
partir des ordinateurs qui utilisent des pilotes d'imprimante ne prenant
pas en charge la gestion des numéros de service. Si cette case a
cocher n'est pas sélectionnée, seuls les ordinateurs équipés de pilotes
d'imprimante prenant en charge la gestion des numéros de service
peuvent utiliser la fonction de lecture a distance.

Autoriser copie noire/taches d'impression dans boite :

Cocher cette case pour autoriser les utilisateurs a copier en noir et
blanc ou imprimer a partir d'une boite via I'afficheur tactile de la
machine sans saisir de mot de passe ou de code service méme si la
fonction de gestion des codes services est activée. Les impressions
en noir et blanc a partir d'une boite peuvent étre lancées a partir de
l'interface utilisateur distante.

Autoriser tAches imprimante noire :

Effacer tous les totaux :

Cocher cette case pour autoriser I'impression en noir et blanc a partir
de pilotes d'imprimante ne prenant pas en charge la gestion des
numéros de service.

Cliquer sur ce bouton pour remettre le compteur a zéro pour tous les
services.
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Pour mémoriser un nouveau service, cliquer sur [[_2]] (Mémoriser
nouveau service) — renseigner les champs requis dans I'écran de
mémorisation d'un nouveau service — cliquer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

N° de service : Saisir un numéro (sept chiffres au maximum).
Mot de passe : Saisir un numéro (sept chiffres au maximum).

Confirmer : Saisir a nouveau le mot de passe. Si le nombre entré ici est différent du nombre
saisi dans le champ [Mot de passe], une boite de dialogue d'erreur s'ouvre.

Limites page : Indiquer le nombre maximal de pages pouvant étre imprimées par le service.

IMPORTANT

Si le Lecteur de Carte-C1 en option est installé, il n'est pas possible d'enregistrer un nouveau
service.

& REMARQUE

o [Total impression] est égal a la somme de [Total impression couleur] et de [Total impression noir
et blanc].

o [Total impression couleur] est égal a la somme de [Copie couleur] et de [Impression couleur].
o [Total impression noir et blanc] est égal a la somme de [Copie noire] et de [Impression noire].

Pour supprimer un service, cliquer sur (W) (Sélect.) en regard du nom
du service a supprimer — Cliquer sur [[X]] (Effacer service
sélectionné).

Un symbole triangulaire apparait lorsque I'on clique sur []] (Sélect.), indiquant que le service
est sélectionné.

IMPORTANT
Si le Lecteur de Carte-C1 en option est installé, il n'est pas possible de supprimer un service.

Cliquer sur [OK] lorsque la boite de confirmation s'affiche.

Pour modifier le mot de passe et les limites de pages, cliquer sur le
numéro du service souhaité — modifier les champs appropriés dans
I'écran de modification du service — cliquer sur [OK].

Il est également possible d'afficher I'écran Modifier service en cliquant sur [#] en regard du
numéro de service.

& REMARQUE

Pour effacer le nombre total d'impressions du service, cliquer sur [Effacer total] = cliquer sur
[OK] dans la boite de dialogue qui s'ouvre pour confirmer la suppression du total.
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ion Importation/Exportation

Le logiciel d'administration permet d'enregistrer le carnet d'adresses et d'autres informations de
réglages, telles que les réglages de transfert, ou encore de charger un fichier sur la machine
lorsque cela est nécessaire. Cette fonction est utile lorsque I'on souhaite utiliser les mémes
réglages sur une autre machine, et a des fins de sauvegarde. (Il est préférable de sauvegarder
régulierement les données importantes.) La fonction Importation/Exportation, destinée a
I'échange de données, est proposée uniquement dans l'interface utilisateur distante.

A\ ATTENTION

La procédure d'importation/exportation peut prendre plus de six minutes. Ne jamais mettre
l'interrupteur principal de la machine en position Arrét avant la fin de cette opération. Sinon,
des dysfonctionnements risquent de se produire.

(M vPORTANT

e La fonction d'importation et d'exportation du carnet d'adresses, les réglages de transfert et les réglages
des communications (en mode Utilisateur) sont disponibles uniquement si le Kit fonctions envoi couleur
(fourni en standard sur les machines iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) est activé ou bien si la Carte FAX
(Super G3) en option est installée.

» Tout au long d'une procédure d'exportation, I'écran n'est pas mis a jour. Ne pas cliquer sur [Début
d'exportation] alors que le sablier ou le pointeur indique que I'opération est en cours.

e L e panneau de commande de la machine ne peut en aucun cas étre utilisé pendant l'importation/
exportation de fichiers.

&> REMARQUE

Si I'on sélectionne [Mode Utilisateur] sous [Importation/Exportation], on peut sauvegarder et restaurer
les réglages du panneau de commande suivants :

- Réglages communs

- Réglages horloge/délais (il n'est pas possible d'importer/exporter le Réglage fin de I'heure).
- Réglages/Nettoyages

- Réglages de rapport

- Réglages systéme (il est impossible d'importer/exporter les réglages de date et d'heure, les totaux
d'impressions lorsque la gestion des numeéros de service est activée, les réglages de transfert, les
réglages de boite mémoire RX et les réglages utilisateur et contextuels SNMP v.3 (Réglages réseau >
Réglages SNMP))

- Réglages copie

- Réglages de communication
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Enregistrement du carnet d'adresses (Exportation)

Le carnet d'adresses peut étre enregistré sous forme de fichier sur un ordinateur.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Carnet d'adresses] — sélectionner
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Si un mot de passe est associé au carnet d'adresses, une boite de dialogue de saisie du mot
de passe s'ouvre. Entrer le mot de passe du carnet d'adresses — cliquer sur [OK].

& REMARQUE
Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces parametres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].
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Sélectionner le carnet d'adresses secondaire a exporter et le format du
fichier — cliquer sur [Début exportation].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Carnet d'adresses : Sélectionner, dans la liste déroulante, le carnet d'adresses secondaire a
enregistrer sous forme de fichier.

Type de fichier : Sélectionner le format dans lequel enregistrer le fichier.

* Format personnalisé : A sélectionner si le fichier doit étre importé dans
une autre machine, similaire a la présente.

e Format LDAP : A sélectionner si le fichier doit étre utilisé par une
autre application (ex : Microsoft Internet Explorer,
Netscape Navigator, Microsoft Outlook, Eudora,
etc.). L'importer sous forme de données LDAP
dans ces applications.

Pour crypter les mots de passe des adresses exportées, sélectionner [Coder les informations
confidentielles du carnet d'adresses] — Saisir un mot de passe dans la zone [Mot de passe] =
Saisir le méme mot de passe dans la zone [Confirmer] afin de le confirmer.

REMARQUE

» Sil'on sélectionne [Format LDAP], seuls les adresses e-mail et les numéros de fax peuvent étre
enregistrés. Pour enregistrer toutes les informations mémorisées dans le carnet d'adresses
secondaire, sélectionner [Format personnalisé].

e Le nom du carnet d'adresses secondaire n'est pas exporté.

e Sil'on importe des données d'adresse cryptées vers une machine ne prenant pas en charge la
fonction de décryptage, il se peut que les adresses de télécopie et de serveurs de fichiers
protégées par un mot de passe ne soient pas importées ou soient importées de fagon incorrecte.

® Pour importer le carnet d'adresses exporté dans un carnet du pilote de télécopie, sélectionner
[Format personnalisé]. Si l'option [Format LDAP] est sélectionnée, aucune donnée ne peut étre
importée dans un carnet d'adresses du pilote de télécopie.

Suivre les instructions affichées a I'écran pour indiquer I'emplacement
ou I'on souhaite enregistrer le fichier.
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Chargement d'un carnet d'adresses (Ecrasement/
Importation)

Les carnets d'adresses peuvent étre chargés dans la machine a partir de fichiers enregistrés.

@ mPORTANT

o Sil'on importe le carnet d'adresses (Effacer et Remplacer), les réglages de transfert ou les réglages du
mode Ultilisateur, les informations stockées dans les boutons Favoris et la fonction Rappel sont
effacées.

o Si I'on sélectionne [Effacer et Remplacer] comme [Méthode d'importation], les réglages du panneau de
commande de la machine reviennent aux réglages par défaut ou au mode standard.

o || est impossible d'importer un fichier alors que la machine procéde a une lecture.

REMARQUE

o |l est possible de mémoriser jusqu'a 1 800 adresses dans le carnet d'adresses (200 adresses étant
affectées aux boutons de composition 1 touche.) Chaque adresse est traitée en tant qu'élément distinct.
Avant d'importer des adresses supplémentaires, il est nécessaire de vérifier que le nombre total n'est
pas supérieur a 1 800.

e Lors de l'importation d'un fichier au format LDAR, les entrées comprenant des adresses e-mail et des
numeéros de fax sont importées dans la machine.

e |l n'est pas possible d'importer les informations associées a un bouton de composition 1 touche au
format LDAP,
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Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Carnet d'adresses] — sélectionner
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Si un mot de passe est associé au carnet d'adresses, une boite de dialogue de saisie du mot

de passe s'ouvre. Entrer le mot de passe du carnet d'adresses — cliquer sur [OK].

&> REMARQUE

Si un code administrateur systéme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces parametres s'ouvre. Saisir le code administrateur systeme et le mot de passe —

cliquer sur [OK].
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Cliquer sur [Parcourir] — sélectionner le fichier a importer —
renseigner les champs appropriés — cliquer sur [Début importation].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Carnet d'adresses : Sélectionner le carnet d'adresses secondaire a importer.
Méthode d'importation : Sélectionner la méthode d'importation.

¢ Joindre : Les adresses stockées dans le fichier
sont ajoutées au carnet d'adresses de la
machine. Aucune modification n'est
apportée aux adresses existant dans le
carnet d'adresses.

* Supprimer et remplacer : Toutes les adresses mémorisées dans la
machine sont supprimées et le contenu
du fichier est chargé dans la machine.

Chemin du fichier : Indiquer I'emplacement du fichier a charger.
Type de fichier : Sélectionner le format du fichier a charger.
¢ Format personnalisé : A sélectionner si le fichier a importer a

été enregistré et exporté par une autre
machine, similaire a la présente.

¢ Format LDAP : A sélectionner si le fichier doit étre
importé a partir d'une autre application.

Pour importer un fichier de carnet d'adresses crypté, sélectionner [Décoder les informations
confidentielles du carnet d'adresses] — saisir le mot de passe correct dans la zone [Mot de
passe].

IMPORTANT

o Si l'on sélectionne [Joindre] comme [Méthode d'importation], les adresses contenues dans le
fichier portant le méme nom que celles déja enregistrées dans la machine seront traitées
comme des enregistrements nouveaux avec le méme nom. Toutefois, si I'option [Carnet
d'adresses] est réglée sur [Carnet d'adresses 1 touche], il est impossible de sélectionner
[Joindre] comme [Méthode d'importation].

o Si l'on sélectionne [Remplacer] comme [Méthode d'importation] alors que l'option [Carnet
d'adresses] est réglée sur [Carnet d'adresses 1 touche], les adresses enregistrées sur la
machine ne sont pas toutes supprimées en méme temps. Elles sont au contraire remplacées
une par une.

e Si l'on sélectionne [Supprimer et remplacer] comme [Méthode d'importation], les adresses
contenues dans le fichier sont chargées une fois supprimées les adresses enregistrées sur la
machine.

REMARQUE

o Sil'on sélectionne [Format LDAP], seuls les adresses e-mail et les numéros de fax peuvent étre
importés. Le contenu des boutons de composition 1 touche n'est pas importé lorsque [Format
LDAP] est sélectionné. Pour enregistrer toutes les informations stockées dans le fichier,
sélectionner [Format personnalisé].

e Le nom du carnet d'adresses n'est pas importé.
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Enregistrement des réglages de transfert dans des
fichiers (Exportation)

Les réglages de transfert peuvent étre enregistrés sous forme de fichier sur un ordinateur.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages de transfert] —
sélectionner [Exportation].
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> REMARQUE

Si un code administrateur systéme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces parametres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

2 Cliquer sur [Début d'exportation].

Le contenu du carnet d'adresses est exporté.

Pour crypter les mots de passe des adresses exportées, sélectionner [Coder les informations
confidentielles du carnet d'adresses] — Saisir un mot de passe dans la zone [Mot de passe] =
Saisir le méme mot de passe dans la zone [Confirmer] afin de le confirmer.

&> REMARQUE

Si I'on importe des données d'adresse cryptées vers une machine ne prenant pas en charge la
fonction de décryptage, il se peut que les adresses de télécopie et de serveurs de fichiers
protégées par un mot de passe ne soient pas importées ou soient importées de fagon incorrecte.

Fonction Importation/Exportation 3-27

Personnalisation des réglages n



Personnalisation des réglages H

3 Suivre les instructions affichées a I'écran pour indiquer I'emplacement
ou I'on souhaite enregistrer le fichier.

Chargement d'un fichier de réglages de transfert
(Remplacement/Importation)

Les réglages de transfert peuvent étre chargés dans la machine a partir de fichiers enregistrés.

1 Cliquer sur [Utilisat.] = sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages de transfert] =
sélectionner [Importation].
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&> REMARQUE

Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].
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Sélectionner le type de format dans la liste déroulante des formats de
fichier — cliquer sur [Parcourir] — sélectionner le fichier a importer —
cliquer sur [Début importation].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Type de fichier : Sélectionner le format dans lequel enregistrer le fichier.

e Format FIA: A sélectionner lorsqu'on importe des informations
enregistrées pour les réglages de transfert, le carnet
d'adresses ou les boutons Favoris.

e Format FIL: A sélectionner lorsqu'on importe des informations
enregistrées pour les réglages de transfert ou le carnet
d'adresses.

Chemin du fichier :  Indiquer le chemin du fichier a importer. |l est possible de sélectionner
uniquement des fichiers portant I'extension ".fia" ou " fil".

Pour importer des adresses cryptées, sélectionner [Décoder les informations confidentielles du
carnet d'adresses] — saisir le mot de passe dans la zone [Mot de passe].

IMPORTANT

o Lors de l'importation des réglages de transfert, le carnet d'adresses est également effacé et
remplacé automatiquement.

o |l faut impérativement redémarrer la machine pour activer les réglages de transfert importés.
Aprés l'importation, placer l'interrupteur principal de la machine sur Arrét, attendre 10secondes
et remettre la machine sous tension.

» Aprés limportation des réglages de transfert, l'interface utilisateur distante ne peut pas étre
utilisée pour effectuer des opérations avant le redémarrage de la machine. Placer l'interrupteur
principal de la machine sur Arrét, attendre 10 secondes et remettre la machine sous tension.

REMARQUE
* Ne jamais importer de fichiers pendant le traitement d'autres taches.

o Pour plus d'informations sur la mise en marche et l'arrét de l'interrupteur principal de la machine,
voir le chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.
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Enregistrement des réglages du mode Utilisateur dans
des fichiers (Exportation)

Les réglages du mode Utilisateur peuvent étre enregistrés sous forme de fichier sur un
ordinateur.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Mode Utilisateur] — sélectionner

[Exportation].
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Exportation
4 Réalages y .
personnalisés = Réglages copie

» Envover message = Réglages émission et réception

=

&’ REMARQUE
Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

2 Cliquer sur [Début d'exportation].

(M vPoRTANT

Si le code administrateur systéeme n'est pas défini avant I'exportation du fichier des réglages du
mode Utilisateur, les totaux d'impressions définis pour la gestion des numéros de service sont
effacés lors de I'importation du fichier. En revanche, si le code administrateur systeme est défini,
les totaux d'impressions de la machine sont remplacés par ceux enregistrés dans le fichier.
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3 Suivre les instructions affichées a I'écran pour indiquer I'emplacement
ou I'on souhaite enregistrer le fichier.

Chargement des fichiers de réglages du mode Utilisateur
(Remplacement/Importation)

Les réglages du mode Utilisateur peuvent étre chargés dans la machine a partir de fichiers
enregistrés.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Mode Utilisateur] — sélectionner
[Importation].
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» Envover messags = Réglages émission et réception

> REMARQUE

Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe =
cliquer sur [OK].
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Cliquer sur [Parcourir] — sélectionner le fichier a importer — cliquer
sur [Début importation].

IMPORTANT

e Lors de l'importation des réglages du mode Ultilisateur, le code administrateur systéeme, les
numeéros de service, le mot de passe du carnet d'adresses et les réglages réseau sont
automatiquement remplacés.

» Si le code administrateur systéme n'est pas défini avant I'exportation du fichier des réglages du
mode Utilisateur, les totaux d'impressions définis pour la gestion des numéros de service sont
effacés lors de l'importation du fichier. En revanche, si le code administrateur systeme est défini,
les totaux d'impressions de la machine sont remplacés par ceux enregistrés dans le fichier.

o || faut impérativement redémarrer la machine pour activer les réglages du mode Utilisateur
importés. Aprés l'importation, placer l'interrupteur principal de la machine sur Arrét, attendre
10secondes et remettre la machine sous tension.

o Aprés l'importation des réglages du mode Ultilisateur, l'interface utilisateur distante ne peut pas
étre utilisée pour effectuer des opérations avant le redémarrage de la machine. Placer
l'interrupteur principal de la machine sur Arrét, attendre 10 secondes et remettre la machine
sous tension.

o L es Réglages utilisateur et les Réglages contextuels SNMP v.3 (Réglages SNMP dans Réglages
réseau) ne peuvent pas étre importés et exportés.

REMARQUE
» Ne jamais importer de fichiers pendant le traitement d'autres taches.

o Pour plus d'informations sur la mise en marche et I'arrét de l'interrupteur principal de la machine,
voir le chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.
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Enregistrement des réglages d'impression (Exportation)

Les réglages d'impression peuvent étre enregistrés sous forme de fichier sur un ordinateur.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages d'impression] —
sélectionner [Exportation].
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Seules les rubriques de distribution des informations de périphérique a distribuer peuvent étre importées et exportées.
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¥ Envoyer message

&> REMARQUE

Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe =
cliquer sur [OK].

2 Cliquer sur [Début d'exportation].

3 Suivre les instructions affichées a I'écran pour indiquer I'emplacement
ou I'on souhaite enregistrer le fichier.
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Chargement des réglages d'impression (Ecrasement/
Importation)

Les réglages d'impression peuvent étre chargés dans la machine a partir de fichiers
enregistrés.

@ mPORTANT
Il est impossible d'importer un fichier alors que la machine procéde & une lecture.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages d'impression] —
sélectionner [Importation].
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¥ Envoyer message

&> REMARQUE

Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

2 Cliquer sur [Parcourir] — sélectionner le fichier a importer — cliquer
sur [Début importation].

3-34 Fonction Importation/Exportation



Enregistrement dans des fichiers des réglages
Informations papier (Exportation)

Les réglages Informations papier peuvent étre enregistrés dans un fichier d'ordinateur.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Informations papier] — [Exportation].
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&> REMARQUE

Si un code administrateur systéme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe =

cliquer sur [OK].

2 Sélectionner la catégorie d'informations papier — cliquer sur [Début

exportation].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Catégorie] :
la liste déroulante [Catégorie].

Sélectionner la catégorie d'informations papier a enregistrer dans un fichier dans
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3 Cliquer sur [Enregistrer] — suivre les instructions affichées a I'écran
pour indiquer I'emplacement d'enregistrement du fichier.

Chargement des fichiers de réglages Informations papier
(Remplacement/Importation)

Les réglages Informations papier peuvent étre chargés dans la machine a partir de fichiers
enregistrés dans un ordinateur.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Importation/Exportation] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Informations papier] — [Importation].
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& REMARQUE

Si un code administrateur systeme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

3-36 Fonction Importation/Exportation



2 Sélectionner la catégorie d'informations papier — cliquer sur
[Parcourir] — sélectionner le fichier a importer — cliquer sur [Début
importation].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Catégorie] : Sélectionner la catégorie d'informations papier a mettre a jour dans la liste
déroulante [Catégorie].

Chemin du fichier :  Indiquer I'emplacement du fichier a charger.
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Réglages personnalisés de la machine

Le logiciel d'administration permet de modifier les réglages personnalisés de la machine.

Suivre la procédure indiquée ci-dessous pour personnaliser les réglages de la machine a partir
de l'interface utilisateur distante.

&> REMARQUE

o Les réglages personnalisés proposés dans l'interface utilisateur distante font partie des réglages
disponibles a partir du panneau de commande de la machine. Pour plus d'informations sur I'utilisation
du panneau de commande pour spécifier les réglages personnalisés de la machine, voir le chapitre 6,
Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.

Pour plus d'informations sur les réglages personnalisés de la machine, voir les autres guides relatifs a la
fonction a définir.

Parmi les réglages disponibles lorsque I'on appuie sur @ sur le panneau de commande de la machine,
les réglages suivants sont proposés dans les menus indiqués ci-dessous dans l'interface utilisateur
distante.

- Réglages des boites aux lettres :  Cliquer sur [Boite] pour spécifier les réglages correspondants.
(Voir la section Gestion des boites, p. 2-12.)

- Réglages du carnet d'adresses :  Cliquer sur [Adresse] — [Carnet d'adresses] pour spécifier les
réglages correspondants. (Voir la section Gestion du carnet
d'adresses, p. 2-31.)

- Réglages systeme :

- Réglages administrateur systéme :  Cliquer sur [Utilisat.] = [Systeéme] pour spécifier les
réglages correspondants. (Voir la section Personnalisation
des réglages systeme, p. 3-2.)

- Mémorisation du serveur LDAP : Cliquer sur [Utilisat.] = [Mémoriser Serveur LDAP] pour
spécifier les réglages correspondants. (Voir la section
Définition des réglages du serveur LDAP, p. 3-10.)

- Réglages de transfert : Cliquer sur [Utilisat.] = [Réglages de transfert] pour
spécifier les réglages correspondants. (Voir la section
Spécification des réglages de transfert, p. 3-13.)

- Gestion des numéros de service : Cliquer sur [Utilisat.] = [Gestion n° de service] pour
spécifier les réglages correspondants. (Voir la section
Gestion des numéros de service, p. 3-17.)
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Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche.
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> REMARQUE

Si un code administrateur systéme et un mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces parametres s‘ouvre. Saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].
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2 Cliquer sur le type de réglage personnalisé que I'on souhaite spécifier.

3 Renseigner tous les champs appropriés — cliquer sur [OK].

(M vPORTANT
Si I'on modifie les réglages réseau, il faut impérativement redémarrer la machine pour les activer.
Placer l'interrupteur principal de la machine sur Arrét, attendre 10 secondes et remettre la
machine sous tension. Il est possible de redémarrer la machine depuis le logiciel
d'administration (Voir la section Redémarrage de la machine, p. 3-8.)

&> REMARQUE
e Pour plus d'informations sur chacun des réglages, voir les autres guides relatifs a la fonction a
définir.
o Pour plus d'informations sur la mise en marche et l'arrét de l'interrupteur principal de la machine,
voir le chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.
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Sauvegarde des données enregistrées dans les

boi

Les données enregistrées dans les boites peuvent étre sauvegardées dans la machine sur un
serveur de fichiers connecté au réseau. Les données des boites ainsi sauvegardées peuvent
étre récupérées ultérieurement a partir du serveur de fichiers.

Les données suivantes peuvent étre sauvegardées puis restaurées :

* Réglages des boites (noms des boites, mots de passe et délais de suppression automatique
des données)

o Documents des boites

e Formulaires enregistrés pour le mode Composition d'image

A\ ATTENTION

L'opération de sauvegarde/récupération des données d'une boite peut durer plus de sept
heures. Pour éviter tout dysfonctionnement de la machine, l'interrupteur principal de la
machine ne doit pas étre positionné sur Arrét tant que ces opérations ne sont pas terminées.

@ mPORTANT
» [ es opérations de sauvegarde/restauration des données des boites peuvent étre effectuées
uniquement si un serveur SMB est connecté au réseau.

e Sil'on sauvegarde/restaure des données d'une boite sans redémarrer la machine aprés avoir modifié la
langue affichée sur l'afficheur tactile en appuyant sur @ — [Réglages communs] depuis le panneau de
commande de la machine, les données de la boite risquent de ne pas étre sauvegardées/restaurées
correctement.

o Les données d'une boite sauvegardées a l'aide de cette fonction peuvent étre restaurées uniquement
sur cette machine ou des mises a niveau du méme modéle.

& REMARQUE

o Pour plus d'informations, voir le chapitre 2, Introduction aux fonctions de boite aux lettres, du Guide des
fonctions copie et boite aux lettres.

e Pour plus d'informations sur les serveurs SBM, voir le Guide de mise en réseau.
o | est préférable de sauvegarder réguliérement les données importantes.
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Réglage de la destination de sauvegarde des données
des boites

Indiquer l'adresse, le nom de I'utilisateur, le mot de passe et le chemin d'accés du fichier du
serveur SBM sur lequel sauvegarder les données des boites.

@ mPORTANT

Si le changement de langue est activé dans les réglages communs (en mode utilisateur), I'adresse de
I'héte et le chemin d'accés du fichier du serveur SBM ne peuvent pas s'afficher correctement et ne sont
pas accessibles.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages de la destination de
sauvegarde].

Personnalisation des réglages
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Réglages de certificat
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Plage RXimpression
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c numéros de
senice

Réulages NetWare
Réulages AppleTalk
Réulaes du serveur SMB
Réulaties SNMP.

Activer port déié

Utiliser spouleur
Réulages pilote Ethernet
Réulages E-maill.Fax
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Renseigner les champs appropriés — cliquer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Adresse IP de I'héte :

Nom de l'utilisateur :

Mot de passe :

Chemin du fichier :

Crypter les données sauvegardées :

REMARQUE

Nom unique permettant d'identifier le serveur de fichiers
sur le réseau. Renseigner |'adresse IP du serveur SMB
utilisé pour la sauvegarde des données des boites en
respectant le format suivant :

\\Nom serveur\Nom du dossier partagé.

Renseigner le nom de I'utilisateur du serveur SMB
utilisé pour la sauvegarde des données des boites.

Renseigner le mot de passe du serveur SMB utilisé pour
la sauvegarde des données des boites.

Indiquer le lieu de stockage des données sauvegardées
sur le serveur SBM.

Sélectionner et entrer un mot de passe pour crypter les
données sauvegardées.

o Sil'adresse IP de I'héte, le nom de l'utilisateur, le mot de passe ou le chemin d'accés indiqués ne
sont pas corrects, la sauvegarde est annulée.

o [ 'adresse IP de I'h6te peut contenir jusqu'a 128 caractéres.

* Le nom de l'utilisateur peut contenir jusqu'a 128 caractéres.

* Le mot de passe peut contenir entre 7 et 48 caractéres.

e Le chemin d'accés au fichier peut contenir jusqu'a 255 caractéres.

o |l est nécessaire d'autoriser l'accés au dossier a deux utilisateurs ou plus. Si un seul utilisateur
est autorisé a accéder au dossier, les données ne pourront pas étre restaurées correctement.

o Sil'on choisit de crypter les données sauvegardées, le processus de sauvegarde peut durer plus

longtemps.
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Exécution de la sauvegarde des données des boites

Avant de mettre a niveau le microprogramme de la machine, il est possible de sauvegarder les
données stockées dans les boites de la machine dans la destination indiquée dans la section
Réglage de la destination de sauvegarde des données des boites, p. 3-42.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Sauvegarder] — [Exécuter].
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Le statut de I'opération de sauvegarde peut étre confirmé sous [Statut de la sauvegarde].

Sélectionner "Tous" ou "Modifications" pour le mode de sauvegarde. "Tous" Sauvegarde tous
les documents de la boite. "Modifications" sauvegarde uniquement les données de la boite qui
ont été mises a jour ou ajoutées depuis la derniére sauvegarde.

&> REMARQUE
Pour planifier une sauvegarde, cliquer sur [Mode Util.] = [Réglages personnalisés] —
[Réglages de sauvegarde auto.], sélectionner "Tous" ou "Modifications" et "Quotidien" ou
“Choisir les jours" et entrer I'heure a laquelle effectuer la sauvegarde.

3-44 Sauvegarde des données enregistrées dans les boites



Restauration des données sauvegardées

Les données des boites sauvegardées sur un serveur de la machine peuvent étre restaurées.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Restaurer] — [Afficher les données
sauvegardées].
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2 Sélectionner les données sauvegardées pour effectuer la restauration
a partir de la liste — cliquer sur [Exécuter].

Les données de la boite seront restaurées apres redémarrage de la machine (placer
l'interrupteur principal de la machine sur OFF puis de nouveau sur ON).

&’ REMARQUE

e Pour afficher le journal de sauvegarde/restauration, cliquer sur [Mode Util.] — [Réglages
personnalisés] — [Journal de sauvegarde/restauration].

e Pour restaurer les données sauvegardées et cryptées, entrer le mot de passe utilisé lors de la
sauvegarde des données.

e Selon les réglages effectués sur la machine, il est possible que les données sauvegardées ne
soient pas restaurées entiérement, ou certains documents peuvent étre imprimés
automatiquement.

e La restauration a lieu apreés l'effacement de toutes les données des boites enregistrées dans la
machine ou des documents en cours d'envoi, de réception ou d'enregistrement.
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Enregistrement/modification des types de
papier personnalisés

Il est possible d'enregistrer/modifier jusqu'a 200 types de papier en plus des types de papier par
défaut.

Enregistrement des types de papier personnalisés
(copie)

Il est facile d'enregistrer un nouveau type de papier en dupliquant un type déja enregistré ayant
des propriétés similaires et en lui donnant un nouveau nom.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages de gestion du type de
papier].
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2 Sélectionner le type de papier ayant les propriétés les plus similaires a
celui a enregistrer — cliquer sur [Duplicate].

& REMARQUE
o Utiliser la liste déroulante [Catégorie a afficher] pour sélectionner les types de papier.

[Toutes] : Affiche les types de papier standard et personnalisés.
[Standard] : Affiche uniquement les types de papier standard.

[Personnalisé] : Affiche les types de papier personnalisés.

o |l est possible d'utiliser la liste déroulante [Trier liste par] pour trier la liste en fonction de
l'emplacement d'enregistrement des types de papier ou de leur grammage.

e Cliquer sur le nom d'un type de papier pour afficher des informations détaillées a son sujet.
Saisir un nom pour le type de papier — cliquer sur [OK].
Cliquer sur le nom du type de papier enregistré dans la liste.

Cliquer sur [Modifier].

D O A

Spécifier les réglages voulus — cliquer sur [OK].
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Modification des types de papier personnalisés

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages de gestion du type de

papier].

2 Suivre les étapes 4 a 6 de la section Enregistrement des types de
papier personnalisés (copie) (p. 3-47) pour modifier les réglages des
types de papier personnalisés.

A\ ATTENTION

Seuls les types de papier définis par I'utilisateur actuel peuvent étre modifiés.

Effacement des types de papier personnalisés

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages de gestion du type de

papier].
2 Sélectionner le type de papier a effacer — cliquer sur [Effacer].

3 Cliquer sur [OK].
A\ ATTENTION

Seuls les types de papier définis par I'utilisateur actuel peuvent étre effacés.
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ation d'un fichier de certificat

Ins

Il est nécessaire d'installer une paire de clés a partir d'un ordinateur afin d'utiliser la
communication cryptée SSL pour l'impression IPP, les E-mail et I-Fax, l'interface utilisateur
distante et pour fournir des informations de périphérique.

En dehors du certificat de serveur de format X.509 (DER) préinstallé sur la machine, il est
également possible d'installer, a partir de I'ordinateur, un fichier de certificat CA a utiliser pour la
communication cryptée SSL.

Il est possible d'installer une paire de clés et un fichier de certificat de serveur créés sur un
ordinateur, un certificat CA ou un certificat de signature de I'utilisateur par le biais de l'interface
utilisateur distante.

Installation d'une paire de clés et d'un certificat de
serveur

@ mPORTANT

Pour plus d'informations sur I'enregistrement d'une paire de clés et d'un fichier de certificat de serveur,
voir le Guide de mise en réseau.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages de clé et de certificat].
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&> REMARQUE

Si le code administrateur systeme et le mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre — saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —
cliquer sur [OK].

2 Cliquer sur [Mémorisation de la clé et du certificat].
Cliquer sur [Installer].

Saisir le chemin pour la paire de clés et le fichier de certificat a
installer — cliquer sur [Démarrer l'installation].

Le nombre maximum de caractéres pour le nom de fichier est de huit, sans compter le chemin
de fichier et I'extension ".p12". Spécifier le nom du fichier a installer en veillant a ce qu'il ne
dépasse pas huit caractéres.

@ wPORTANT

Si I'on utilise I'impression IPPS sous Windows Vista, I'adresse IP de la machine doit étre
spécifiée dans [Nom commun].
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Installation d'un certificat CA

(M vPORTANT

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un fichier de certificat CA, voir le Guide de mise en
réseau.

1 Cliquer sur [Utilisat.] — sélectionner [Réglages personnalisés] dans le
menu qui s'affiche — cliquer sur [Réglages de certificat CA].
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&> REMARQUE

Si le code administrateur systéme et le mot de passe sont définis, une boite de dialogue de
saisie de ces paramétres s'ouvre = saisir le code administrateur systéme et le mot de passe —

cliquer sur [OK].

2 Cliquer sur [Mémorisation du certificat CA].

3 Cliquer sur [Installer].

3-52 Installation d'un fichier de certificat



4 Saisir le chemin de la paire de clés et du fichier de certificat CA a
installer — Cliquer sur [Démarrer l'installation].
Le nombre maximum de caracteres pour le nom de fichier est de huit, sans compter le chemin

de fichier et I'extension ".cer". Spécifier le nom du fichier a installer en veillant a ce qu'il ne
dépasse pas huit caractéres.

Installation/controle/effacement d'un certificat de
signature de I'utilisateur et d'une paire de clés

Cette fonction permet d'installer/contrdler/effacer un certificat de l'utilisateur et une paire de clés
contenus dans un fichier de signature numérique.

@ mPORTANT

Cette fonction est disponible uniquement si le Kit de signature numérique utilisateur PDF en option est
activé et si I'on se connecte a la machine en utilisant un service de connexion SDL ou SSO.

&> REMARQUE

o |l est possible d'utiliser un fichier de signature numérique ayant les propriétés suivantes :
- Format de fichier : PKCS#12
- Extension de fichier : ".pfx" ou ".p12"

o || est possible d'utiliser un certificat de I'utilisateur ayant les propriétés suivantes :
- Format : X.509 version 3
- Longueur de la clé : 1024 bits/2048 bits
- Algorithme de cryptage : RSA
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1 Saisir les informations requises — cliquer sur [Se connecter].
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SSO est défini comme service de connexion.
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@ vPoRTANT

S'il existe une différence supérieure a 30 minutes entre I'heure actuelle définie dans I'ordinateur
enregistrée par Active Directory et I'heure définie dans I'ordinateur utilisé pour la connexion, une
erreur se produit lors de la connexion a l'aide de SSO. Pour pouvoir se connecter a l'aide de
SS0, il est nécessaire que les heures des deux ordinateurs correspondent.

&> REMARQUE

o Si l'authentification par défaut est activée et qu'un code et un mot de passe pour I'administrateur
systéme ont été définis dans les Réglages administrateur systeme (en mode Ulilisateur), une
boite de dialogue dans laquelle entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe s'affiche. Saisir le
code administrateur systéeme et le mot de passe — cliquer sur [OK] pour lancer le logiciel
d'administration.

o Utiliser le nom de connexion d'utilisateur (avant Windows 2000) enregistré dans Active Directory
afin d'entrer un nom d'utilisateur pour I'authentification SSO.

o |l est possible d'utiliser uniquement des caracteres alphanumériques, . (point), - (tiret), ou
_(souligné) pour un nom d'utilisateur pour l'authentification SSO. La connexion n'est possible
que si l'on utilise des caractéres valides.

e Pour le Nom de domaine DNS, il est possible de sélectionner jusqu'a quatre noms de domaine
approuvés en plus du nom de domaine auquel appartient la machine.

e Méme si I'on installe des services de connexion multiples, il est impossible de les utiliser
simultanément. Seul I'écran de connexion pour le service de connexion défini s affiche.
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2 Cliquer sur [Utilisat.] — cliquer sur [Réglages de clé et certificat

utilisateur].
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Si un administrateur ayant les priviléges d'administrateur est connecté, toutes les clés et tous
les certificats utilisateur enregistrés sont affichés.

Si un utilisateur ordinaire est connecté, seuls sa clé et son certificat sont affichés.
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® Pour installer une clé et un certificat utilisateur :

U Cliquer sur [Installer].

U Saisir le chemin pour la paire de clés et le fichier de certificat & installer et le mot de passe

de la clé privée — cliquer sur [Démarrer l'installation].
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Le nombre maximal de caracteres pour le nom de fichier est de vingt, sans compter le

chemin de fichier et I'extension ".p12" ou ".pfx". Spécifier le nom du fichier a installer en

veillant a ce qu'il ne dépasse pas vingt caracteres.

( MPORTANT

Il est possible d'installer jusqu'a 100 certificats d'utilisateur, avec un certificat par utilisateur au

maximum. Une erreur s'affiche si I'on tente d'installer plus de 100 certificats ou plusieurs

certificats par utilisateur.

@ Pour controler/effacer une clé utilisateur :
O Pour contréler une clé utilisateur.
Cliquer sur la clé utilisateur a contrdler.
O Pour effacer une clé utilisateur.

Sélectionner la clé utilisateur a effacer — cliquer sur [Effacer].
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