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r‘ Guides de la machine

Les guides de cette machine sont les suivants. Les consulter pour obtenir des informations détaillées.

La liste ci-dessous comprend les guides accompagnant les périphériques en option. Selon la configuration systeme
et le produit acheté, il est possible que certains ne s'appliquent pas a cette machine.

Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version r— Les guides identifiés par ce symbole sont fournis sur le CD-ROM
imprimée. icoRom qui accompagne la machine.
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d'amélioration de nos produits, il est possible d'obtenir des spécifications techniques précises auprés de la société Canon.
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Préface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la série CLC5151/CLC4040/iR C4580i/iR C4080i
de Canon. Nous vous invitons a lire attentivement ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le
meilleur parti des avantages offerts par la machine. Nous vous prions également de le conserver avec
soin pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Présentation du guide

Conventions adoptées

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer I'attention sur les procédures, restrictions,
précautions d'emploi et consignes de sécurité a observer.

AVERTISSEMENT Point pouvant présenter un danger pour I'utilisateur si les instructions ne
sont pas respectées. Ces recommandations sont a respecter
rigoureusement.

A ATTENTION Point important pour la sécurité de I'utilisateur ou qui doit étre respecté
pour éviter les dommages matériels. Ces recommandations sont a
respecter rigoureusement.

@ REMARQUE Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour
bien utiliser la machine et éviter de 'endommager.

Z@ NOTE Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les
procédures. |l est conseillé de lire ces informations.
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Touches utilisées dans ce guide

Les symboles et noms de touches suivants illustrent la maniére dont les touches de l'afficheur
tactile sont désignées dans ce guide :

» Touches de I'afficheur tactile : [Nom de touche]
Exemples : [Annuler]
[Fin]
* Touches du panneau de commande : Icéne de touche
Exemples :
L

Ecrans utilisés dans ce guide

Les captures d'écran de l'afficheur tactile utilisées dans ce guide représentent la machine
CLC5151 dont le Kit fonctions envoi couleur est activé et qui est équipée des périphériques en
option suivants : la Super G3 FAX Board, le Lecteur Couleur-F1, le Module de Finition
P.A.C.-W2, I'Unité de Perforation 2 Trous-AG1/4 Trous-AJ1, et le Socle double cassettes-Z1.

Les fonctions qui ne peuvent pas étre utilisées compte tenu du modéle ou des périphériques
installés ne sont pas affichées.

Dans ce guide, les touches a utiliser sont signalées par le symbole C__), comme indiqué
ci-dessous.

Lorsqu'un méme écran contient plusieurs touches a utiliser, elles sont toutes encadrées.
Sélectionner alors celle qui convient.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales].

RS EBES roumesce ~
nter 7 ons

Appuyer sur cette touche pour
commencer |'opération.
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lllustrations utilisées dans ce guide

Les illustrations de ce guide représentent une machine CLC5151 équipée des périphériques en
option suivants: le Lecteur Couleur-F1, le Module de Finition P.A.C.-W2, I'Unité de Perforation 2
Trous-AG1/4 Trous-AJ1, et le Socle double cassettes-Z1.
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Mentions légales

Marques

Canon, le logo Canon, CLC, iR et MEAP sont des marques déposées. Le logo MEAP est une
marque de Canon Inc. aux Etats-Unis et peut étre une marque déposée dans d'autres pays.

Adobe et Adobe Acrobat sont des marques d'Adobe Systems Incorporated.

Les autres noms de produits ou de sociétés cités dans le présent guide peuvent étre des
marques de leurs propriétaires respectifs.

Copyright

Copyright 2006 Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou
enregistrement, ou par tout systéme de stockage ou d'extraction d'informations, sans le
consentement écrit préalable de la société Canon Inc.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis.

A L'EXCEPTION DES GARANTIES STIPULEES ICI, CANON INC. EXCLUT TOUTE
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRESENT MATERIEL, NOTAMMENT
CELLES AYANT TRAIT A L'APTITUDE A ETRE COMMERCIALISE, A LA QUALITE
MARCHANDE, A L'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET A L'ABSENCE DE
CONTREFACON. CANON INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE
DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE NATURE QUE
CE SOIT, NI DES PERTES OU DEPENSES RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRESENT
MATERIEL.
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Conservation des copies couleur

B Couleurs péles dues a une exposition a la lumiére
Comme pour les imprimés ou les photos, ce probléme ne se pose pas si les copies sont conservées
dans des conditions normales. En fonction des conditions d'entreposage, les copies couleur palissent a
peine, méme si elles sont exposées pendant deux ans a I'éclairage fluorescent des bureaux. Il est
recommandé de ranger les copies couleur dans des classeurs ou dans des emplacements non exposés
a la lumiere pour les conserver longtemps.

W Utilisation de pochettes transparentes

Ne pas utiliser de pochettes transparentes de type PVC car I'encre a tendance a se ramollir et a adhérer
aux pochettes.

H Utilisation de colles
Seules des colles sans solvant doivent étre utilisées pour réaliser des montages ; les solvants dissolvent
I'encre. Vérifier la composition de la colle avant usage et faire des essais sur des copies couleur inutiles
avant de I'utiliser sur des copies importantes.

M Insertion de copies entre des pages imprimées
Lorsque des copies sont incluses dans des livres, les solvants contenus dans I'encre d'impression
risquent de ramollir I'encre. Par conséquent, les pages imprimées doivent étre séchées intégralement
afin d'évaporer toute trace de solvant avant l'insertion des copies.

B Pliage des copies
A la différence des copies en noir et blanc, les copies couleur utilisent quatre couleurs d'encre
différentes. Ces couches d'encres déposées a la surface de la feuille sont beaucoup plus épaisses que
celles de copies noir et blanc, et tout pliage ou froissement de la copie risque d'endommager ces
couches. Il est donc recommandé de conserver les copies couleur a plat, dans des pochettes
transparentes, des classeurs ou encore de les rouler avec soin.

B Températures élevées
Si les copies sont conservées dans un endroit dont la température est élevée (a proximité d'un radiateur
ou d'un poéle par exemple), les encres fondent et les couleurs se mélangent.
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Ce chapitre présente les fonctions de copie.

Apercu du CLC5151/CLC4040/iR C4580i/iR C4080i . . . . . oottt et e 1-2
Affichage de I'écran des fonctions de base dumode Copie. . .. ... .ot 1-2
Fonctions de Copie . . .. ... . 1-3

Marche @ SUIVIE . ... .. s 1-6

SEleCtion dU PaPIEr . . . . ..ttt e 1-12

Annulation d'Un tirage . . . . . oot e 1-17
A partir de l'afficheur tactile . ... .. ... ... 1-17
Aumoyen de [atouche Arret . . ... . 1-17
A partir de I'écran Moniteur systeme . . . . ... ... 1-18

Réservation de COPIES . . . ..ottt e 1-20
Réservation de taches de Copie . . . . ... .. i e 1-20
Utilisation du plateau d'alimentation . . . . ... .. . 1-22

Mode INterruptioN . . ... e 1-28

Echantillon .. ... ... 1-30

Confirmer/modifier/annuler les réglages sélectionnés . .......... ... .. . . ... 1-33




Introduction aux fonctions de copie l

Apercu du CLC5151/CLC4040/iR C4580i/

iR

80i

La plupart des manipulations s'effectuent a partir de I'afficheur tactile de la machine. Pour
utiliser les fonctions de copie, appuyer sur la touche appropriée conformément aux messages
apparaissant sur l'afficheur tactile.

@ remaraUE

Les fonctions de copie sont disponibles uniquement si le Lecteur Couleur-E1 ou le Lecteur
Couleur-F1(en option) est installé.

Affichage de I'écran des fonctions de base du mode
Copie

Une fois l'interrupteur sur la position Marche, I'écran des fonctions de base du mode copie
normal apparait sur l'afficheur. Cette machine inclut également une fonction Copie rapide. Cette
fonction s'avére tout particulierement utile aux utilisateurs expérimentés, dans la mesure ou elle
accélére considérablement la définition des différents modes de copie, par rapport a la fonction
Copie normale. Les écrans qui suivent sont des exemples de I'écran des fonctions de base du
mode Copie. Appuyer sur = @[ [Copie] ou ==m| [Copie rapide] pour afficher I'écran des
fonctions de base du mode copie ou le changer.

GGG RN GG GG
[
[EIEIET Text/Phot/Cte v

14
e pmmmtt e
z {17

oge

Ecran des fonctions de base du mode Copie normale Ecran des fonctions de base du mode Copie rapide

L'écran des fonctions de base du mode Copie rapide propose des procédures de copie plus
simples que celles des modes copie normaux. Pour plus d'informations sur I'utilisation de
I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, voir le chapitre 7, Utilisation de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide.
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&2 NOTE

® Par défaut, seule la touche de fonction de copie normale s'affiche sur I'écran des fonctions de base du
mode Copie. La touche de fonction de copie rapide peut étre affichée a partir de I'écran du mode
Utilisateur. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o || est possible d'afficher la touche de fonction de copie normale ou/et la touche de fonction de copie

rapide.

» Une fois modifiés, les réglages de copie sont conservés, méme si l'on passe de I'écran des fonctions de
base du mode Copie rapide a celui du mode Copie normale, ou inversement.

o Sila touche est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, |'afficheur revient
a cet écran. Si la touche est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale,

l'afficheur revient a cet écran.

Fonctions de copie

B Ecran des fonctions de base du mode Copie normale
L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Copie], représente I'écran des fonctions

de base du mode Copie normale.

@ — BN/ SEl couleur aste  w

%y Machine préte 3 copier.

100 %

@) —=li
®

@ e Finition
®

@ Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour la copie.
@ 1"
Pour effectuer des copies au méme format que l'original.
(3 Taux de reproduction
Pour réduire ou augmenter le format de copie.
@ Finition
Pour sélectionner les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou
Agrafage.
(® Recto verso

Pour réaliser des copies en mode [RectoP Recto verso],
[Recto versoP Recto verso], [Recto verso® Recto] ou
[Livre® Recto verso].

® Interruption
Pour interrompre un tirage afin de réaliser des copies
prioritaires.

Fonctions
spéciales

[ Moniteur syst. ),

®©6 e Q

(@ Format papier

Pour sélectionner le format/type de papier et la source
d'alimentation.

Réglage de la densité

Appuyer sur [(J] ou [D] pour régler la densité copie
manuellement. Appuyer sur [A] pour sélectionner ou
annuler le réglage automatique de la densité.

(© Liste déroulante Type d'original

Pour faire des copies en fonction du type d'image ([Text./
Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo] ou [Texte]).

Fonctions spéciales

Pour afficher I'écran des fonctions spéciales.

@ Moniteur syst.

Pour vérifier la progression d'un tirage, modifier |'ordre
d'impression ou annuler I'opération.

Apercu du CLC5151/CLC4040/iR C4580i/iR C4080i 1-3

Introduction aux fonctions de copie '



Introduction aux fonctions de copie I

B Ecran des fonctions spéciales (1/2)

L'écran ci-contre représente I'écran des fonctions spéciales qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche
[Fonctions spéciales] de I'écran des fonctions de base du mode Copie normale. Il est divisé en deux
parties. Appuyer sur [¥] ou [A] pour afficher I'écran suivant ou précédent. Cet écran présente tous les
modes copie spéciaux disponibles. Dans certains cas, les touches de mode actionnées font apparaitre
un écran de réglage plus détaillé. Pour fermer I'écran des fonctions spéciales et revenir a celui des
fonctions de base du mode Copie normale, il faut appuyer sur la touche [Fin].

Le fait d'appuyer sur (z) aprés avoir sélectionné une fonction permet d'afficher un écran d'aide. Il permet
d'obtenir des informations supplémentaires sur le mode sélectionné.

Fonctions
spéciales

CORCI) s D
OF- me elnhrulxlrll »'
b [T )
e
5) —— o, it

g L
®
v ||/2 - I

*@ _El*ElE
r.-;ien‘ 1 Décalage ] .
ol LI ||
#:I:ﬂgnhﬂl Marge N . @
Vilﬁﬂnn Eﬂ'n:lnt i F

Fin J

— Moniteur syst.

@ Page par page
Pour sélectionner ou annuler le mode Page par page qui
permet de copier les pages en vis-a-vis d'un livre sur deux
copies distinctes.

(@ Couvertures/Intercalaires
Pour ajouter des couvertures, des intercalaires, des pages
de chapitre ou des feuilles de papier a onglets entre les
pages spécifiées.

(3 Brochure

Pour reproduire plusieurs originaux en vue de constituer
une brochure.

@ Interfoliage transparents
Pour intercaler une feuille entre les transparents lors de la
reproduction sur ce type de support. Les mémes
impressions peuvent étre réalisées sur les intercalaires et
les transparents.

(® Mélange d'originaux
Pour copier simultanément des originaux de formats
différents, lorsqu'ils sont placés dans le chargeur.

(® Lecture continue
Pour sélectionner ou annuler le mode Lecture continue qui
permet de diviser les originaux en plusieurs parties afin de
les lire, puis de les imprimer ensemble. Cette fonction
s'avere pratique lorsqu'il est impossible de charger tous les
originaux a copier en une fois.

(» Décalage
Pour modifier la position de I'image de I'original a la
reproduction.

Mise en page
Pour réduire automatiquement deux, quatre ou huit
originaux afin de les reproduire sur une seule feuille ou sur
une feuille recto verso.

©® Marge
Pour créer des marges le long des bords de la copie.

Indication de fin de tache
Pour envoyer a I'utilisateur un courrier électronique
l'informant de la fin du tirage.

1) Effacement
Pour éliminer le pourtour et les lignes sombres ou I'ombre
des perforations qui apparaissent sur l'image a la
reproduction.

( Veérification image lue
Pour vérifier les images lues page par page avant la copie
lorsque les originaux a lire sont placés sur la vitre
d'exposition.

14
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B Ecran des fonctions spéciales (2/2)

L'écran ci-contre s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [V¥] de I'écran des fonctions spéciales.

Fonctions
spéciales

>

]

CHobCg

'E}W‘] - [RJ=[R] |
573.':33 » | toeth >E = (7
'I"T_.

Numérotation
pgs/jx copie ),

| B S @
|
>F_ @

Groupe de Mém. dans
» une boite

téches

(@ Création d'image
Pour manipuler I'image copiée en sélectionnant [Néga/
Posi], [Répétition d'image], [Image miroir] ou [Sélection de
surfaces].

(@ Création d'onglets
Pour copier sur les onglets de papier a onglets.

(® Transfert image mémo.
Pour superposer une image mémorisée sur l'image de
I'original pendant la copie.

(@ Filigrane sécurisé
Pour intégrer du texte masqué dans l'arriere-plan. Ce texte
masqué redevient visible si la sortie est copiée.

(& Mémoire de travaux
Pour mémoriser ou rappeler des modes copie.

(® Rappel
Pour rappeler un mode copie précédemment sélectionné.

I

| . (0
®_:_dc':naatg.=" »r j!f:;nz{ls »r
= e
OF-—1" 0, [P
OF- T [
oE————

|

v Iz/z - | Fin JI

(@ Netteté
Pour rendre la copie plus ou moins nette que I'original.
Réglage d'image
Pour définir les réglages de I'image, de la balance des
couleurs et des couleurs.
(© Filigrane/Date d'impr.
Pour inclure le filigrane et la date sur les copies.
Numérotation pgs/jx copie
Pour inclure un numéro de page sur les copies.
i Mém. dans une boite

Pour stocker les originaux lus dans I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale sous la forme d'un document
dans la boite utilisateur.

@ Groupe de taches
Pour lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages
de copie et les imprimer en un seul document.

Apercu du CLC5151/CLC4040/iR C4580i/iR C4080i

1-5

Introduction aux fonctions de copie l



Introduction aux fonctions de copie l

Ma

e a suivre

Cette section décrit les opérations de copie de base.

&> NOTE

o || est conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction copie :

- Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le chapitre 1, Avant de
commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.)

- Saisie de caracteéres a partir de I'afficheur tactile (voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence .)

- Entretien périodique (voir le chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.)

e En cas d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se déconnecter en suivant la
procédure du service utilisé avant et aprés toute manipulation de la machine.

- En cas de gestion des numéros de service a l'aide du Lecteur de Carte-D1 en option, voir le
chapitre 3, Périphériques, du Guide de référence .

- En cas de gestion des numeéros de service, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

- En cas d'authentification utilisateur a l'aide du service SDL ou SSO, voir le chapitre 2, Opérations de
base, du Guide de référence.

® Pour annuler tous les réglages, appuyer sur(7).

1 Appuyer sur [Copie].

E8/L | Sél couleur auto  w
%y Machine préte 3 copier.

100% Auto 1

Recto
I S To /e
Fonctions
o
— Moniteur syst. ),

Ecran des fonctions de base du mode Copie normale

Marche a suivre



2 Placer les originaux.

A
\\\\\\\\\\\\)

&> NOTE

e Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le chapitre 2, Opérations de
base, du Guide de référence.

» Sil'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-9.)

3 Fermer le chargeur/cache d'exposition avec précaution.

Le format papier est détecté automatiquement. Si ce format est différent du format souhaité,
appuyer sur [Format papier] = sélectionner le format du papier a utiliser pour la copie. (Voir la
section Sélection du papier, p. 1-12.)

Marche a suivre 1-7
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Introduction aux fonctions de copie l

4 Indiquer les modes copie souhaités dans I'écran des fonctions de

base.

N B et ot/ v
Foncti
f P

(M remarQuE

Si I'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la

machine effectue la copie en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent

étre copiés en mode Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probleme, activer le mode

Quadrichromie. (Voir la section Modification des modes couleur, p. 3-55.)

- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm
depuis le bord gauche) ou dans la partie droite (dans une marge de 17 mm depuis le bord
droit) des originaux placés dans le chargeur

- Les originaux contiennent des couleurs pales

- Les zones colorées de I'original sont proches de la couleur noire

& NOTE

L'écran des fonctions de base permet de sélectionner le mode couleur, le format et le type de
papier, la densité copie, le type d'original, le taux de reproduction, le mode recto verso et le
mode de finition souhaité.

5 Sélectionner les modes copie souhaités dans I'écran des fonctions

spéciales.
O Appuyer sur [Fonctions spéciales].

Y Machine préte 3 copler.

[+ [S]wE
100% A4 1

Fnrllllat

Dot

—

S o ot/
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U Appuyer sur la touche correspondant au mode souhaité.

Fonctions
spéciales

e (TE3. @07
Page par | Couvertures/ Mise en | Décalage I
page Intercalaires » page > >
[ i
Brochure | Interfoliage l Indication de | Marge I
»| transparents |  fin de tiche ), >
D Qe O
Mélange | Lecture l Vérification | Effacement I
doriginaux continue image lue >
v I wml = ” il |

— Moniteur syst. )

L'écran se divise en deux parties. Appuyer sur [¥] ou [A] pour afficher le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur les autres fonctions disponibles dans I'écran des fonctions

spéciales, voir les chapitres 4 a 5.

copies souhaité (de 1 a 999).

En cas d'erreur, appuyer sur (¢) — saisir la valeur correcte.

Le nombre de copies s'affiche a droite dans I'écran des fonctions de base du mode Copie.

(M rRemArQuUE

Appuyer sur (0) - (o) (touches numériques) pour saisir le nombre de

Le nombre de copies ne peut pas étre modifié une fois que le tirage a commence.

&> NOTE

Les valeurs autorisées pour le nombre de copies dépendent des modes de copie choisis.

Marche a suivre
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7 Appuyer sur .
Si I'écran suivant apparait, suivre les instructions qui s'affichent = appuyer une fois sur (%) pour
chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Machine préte 3 |
Changer 'original et appuyer sur Copie.
o
= 100% 0E0A
CIFeuilles ) Copies
8 1 8 utter tomtos mmeries
= Voo G bt oo ectre

EA/E) Sél. couleur auto v T

A »

e — e
recto verso yI repro. ;l EEETExt/Phnt./ctevI

Annuler | i |

& 0001 Copie Lecture en attente... = Moniteur syst.

Le tirage dématrre.

(M remARQuUE

I n'est pas possible de modifier les réglages tels que le nombre de copies et le format du papier
pendant que la machine exécute la copie.

& NOTE

Lorsqu'une tache est en cours d'exécution, la machine lit I'original, puis attend pour l'imprimer.
L'impression démarre une fois la tdche en cours terminée.

8 Pour arréter une opération de copie en cours ou l'interrompre pour
copier un autre original, procéder comme suit.

® Pour arréter un tirage :
U Appuyer sur /.

& NOTE

o /l est possible que la machine continue de copier quelques exemplaires aprés un appui sur />.

o || est également possible d'annuler le tirage a partir de I'écran Moniteur systeme. (Voir la section
Annulation d'un tirage, p. 1-17.)
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@ Pour interrompre momentanément un tirage :

U Pour interrompre une opération de copie afin d'effectuer des copies plus urgentes, appuyer
sur [Interruption].

By Réservation de coples poss

=) [ -uto

[
)]

péi
By 0002 Copie Impression.. [ Moniteur syst. )

& NOTE

Pour toute information sur l'interruption d'une tache de copie, voir la section Mode Interruption,
p. 1-28.

@ Pour lancer la copie de I'original suivant pendant que le précédent s'imprime :
Q Appuyer sur [Fin] = placer les originaux — appuyer sur (2.

Auto.
100% @ 0Ad
CIFeuilles ) Copies = Moniteur impr.
1% &6/ 10=

= Mém. disponible = Densité d'impr.
01 &2

Annuler

&y 0004 Copie Impression... = Moniteur syst.

&2 NOTE

Pour toute information sur la réservation d'une tache de copie, voir la section Réservation de
copies, p. 1-20.

9 Retirer I'original une fois le tirage terminé.

Marche a suivre 1-11
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Sélection du papier

(M REmMARQUE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

® Pour copier des originaux A3 dont I'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit tronquée,
placer du papier au format 305 mm x 457 mm et 320 mm x 450 mm sur le plateau d'alimentation, ou au
format 320 mm x 450 mm dans une cassette. (Voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence et la section Image entiére, p. 3-16.)

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

&> NOTE

e Lorsqu'on copie une image occupant toute la surface de l'original sur du papier de méme format a un
taux de 100 %, sa périphérie risque d'étre légérement tronquée. Pour plus d'informations sur I'ampleur
du découpage de l'image, consulter les valeurs de marges du tableau des spécifications au chapitre 9,
Annexe, du Guide de référence.

e En mode Image entiére, l'image de I'original est Iégerement réduite en fonction du format du papier
copie et de la taille de I'image. L'image de l'original est alors entierement reproduite, sans que ses bords
ne soient tronqués. (Voir la section Image entiere, p. 3-16.)

e Si l'on sélectionne [Enveloppe], [Calque], [Transparent], [Etiquettes], [Papier a onglets] ou [Washi
(Papier japonais)], aucun mode de finition ne doit étre activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

o Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans le plateau d'alimentation, voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

» Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

e Pour plus d'informations sur la saisie des valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence .
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1 Placer les originaux — appuyer sur [Format papier].

73 | Evvoi/Fax 2 [l Bte totres 75 [ Teh imr.

EA/E] Sél. couleur auto v

8y Machine préte 3 copler.

01=)0) e
A4

Text/Phot/Cte

Fonctions
spéciales

[ Moniteur syst.

® Si la machine doit sélectionner automatiquement le format de papier a utiliser

pour la copie :
U Appuyer sur [Auto].

Format papier

Chaisir le format papier.

@ Plateau
L d'alir

glage
lateau alim. )

[ Moniteur syst. )

(M remarQuE

Il n'est pas possible d'utiliser le mode de sélection automatique du format papier avec les types
d'originaux suivants. Utiliser la fonction de sélection manuelle du format papier pour copier ces

originaux.
- Originaux de format non standard

- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection

- Originaux comportant un fond tres sombre
- Originaux de format A6R ou inférieur
- Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition

Sélection du papier
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& NOTE

Si l'option Sélection automatique du compartiment papier est réglée sur "Non" dans Réglages
communs (en mode Utilisateur) pour une source d‘alimentation donnée, il n'est pas possible
d'effectuer des copies a partir de cette source en mode de sélection automatique du format
papier. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Pour sélectionner manuellement le format et le type de papier :
U Sélectionner le format de papier voulu.

& NOTE

o Les formats/types de papier sont représentés par des icones sur l'afficheur tactile, dans I'ordre
de chargement des cassettes.

o || est possible d'afficher les icones correspondant au type de papier chargé dans les cassettes
sur les écrans de sélection du papier, a condition d'avoir défini ces informations au préalable sur
la machine. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o [ indique que le papier est chargé verticalement et [ indique qu'il est chargé horizontalement.
Le suffixe <R> (comme dans A4R) utilisé pour désigner les formats de papier signifie que le
papier est chargé horizontalement dans une cassette ou le plateau d'alimentation.

® Pour effectuer des copies sur du papier de format standard chargé dans le
plateau d'alimentation :

QO Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tAche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

O Sélectionner le format papier voulu = appuyer sur [Suivant].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

850 Dl | Format
») irrég.
Enve-
>| ST

H
|
|
R
i
|
|
|
|
|
i
|
R
i
|
R
i
|

précédent | suvant > |

& NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
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O Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier

= Ordinaire

Ordinaire DI Recyclé | Couleur I

Pré-perforé gl Machine DI En-téte [jl

1 Types de papier spéciaux
Epais 1 5] | Epais 2 ] I Transparent I

Calque _Jl Etiquettes E]I E:gli:{sa

Papler glacé [ | }_u.;snl::.%ap. (] |

Annuler | < precesent |

o
2cto verso

— Moniteur syst. )

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].

& NOTE

[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format papier choisi.

@ Pour effectuer des copies sur du papier de format non standard chargé dans le
plateau d'alimentation :

O Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tdche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

U Appuyer sur [Format irrég.].

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [OK].

Réservation modifications du plateau d'alimentation : Saisie d'un format irrégulier

Saisir le format papier.
4 Saisie possible avec les touches numériques.

250 'mm

“ (100-320)

,anucn

Annuler I

[ Moniteur syst. )

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.
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& NOTE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

U Appuyer sur [Suivant].
U Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso).

(M remARQUE

Si un format de papier non standard est sélectionné, il n'est pas possible d'activer les modes
Poster, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri
groupé avec décalage, Agrafage, Livre ™ Recto verso, Page par page, Couvertures/Intercalaires,
Mise en page, Brochure, Création d'onglets, Groupe de taches ou Mémoriser dans une boite.
Pour sélectionner le mode Recto» Recto verso ou Recto verso» Recto verso avec un papier de
format non standard, sélectionner le format aprés avoir réglé le mode Recto » Recto verso ou
Recto verso » Recto verso. Les formats de papier non standard suivants sont compatibles avec
les modes Recto » Recto verso et Recto verso » Recto verso :

- Largeur (axe X) : 182 mm a 457 mm

- Longueur (axe Y) : 105 mm a 305 mm

® Pour effectuer des copies sur une enveloppe chargée dans le plateau
d'alimentation :
O Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

U Appuyer sur [Enveloppe].
U Sélectionner le type d'enveloppe voulu = appuyer sur [OK].

(M remARQUE

o Le format [Enveloppe] n'est pas compatible avec les modes Poster, Module de finition,
Recto » Recto verso, Recto verso ™ Recto verso, Livre » Recto verso, Page par page,
Couvertures/Intercalaires, Brochure, Interfoliage transparents, Mise en page, Transfert d'image
mémorisée, Création d'onglets ou Groupe de taches.

» Si le type d'enveloppe n'est pas bien défini, un bourrage papier se produira.

» Ne pas utiliser d'enveloppes dont les rabats portent de la colle car la colle peut fondre du fait de
la température élevée et de la pression de I'ensemble de fixation.

O Appuyer sur [OK].

2 Appuyer sur [Fin].
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Anpulation d'un tirage

A partir de l'afficheur tactile

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui apparait pendant la lecture ou
I'impression, ou en mode d'attente.

1 (originau: ~ 0)
Impression...

‘Auto.
= 100% o0 A4
I Feuilles Copies. = Moniteur impr.

1% 6/ 10=

= Mém. disponible = Densité d'impr.

Ry 0004 Copie Impression... = Moniteur syst. .

Le tirage est annulé.

& NOTE

Lors de l'annulation d'un tirage pendant la lecture, veiller a retirer l'original.

Au moyen de la touche Arrét

1 Appuyer sur .

Pour annuler une tache d'impression, appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui apparait pendant
l'impression.

Annulation d'un tirage 1-17
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2 Sélectionner le tirage a annuler — appuyer sur [Annuler].

copie [ l[EO/FaR 7 Wil Btaetires” Sl Teimpe:

Choisir la tache copie 3 annuler.
[ 0002 13:17 & 1 xJ) 100 Pause demandée.
[ 0003 13:17 @ 1 x[3) 100 Pause demandée.

E e
Reprendre Ia copie J' =

g 0002 Copie Pause demandée.

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler toutes en méme temps.
Il faut les sélectionner et les annuler I'une aprés l'autre.

Le tirage est annulé.

3 Appuyer sur [Reprendre la copie].

Le tirage reprend.

& NOTE

Lorsque I'on appuie sur /> pendant une tache de copie utilisant le mode Mémoriser dans boite
et que ce dernier n'est pas activé (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais
annulée.

A partir de I'écran Moniteur systéme

1 Appuyer sur [Moniteur syst.].

By Réservation de copies possible (selon sélection).

B0 s

100% A4

rrtenf remverse IR S0 o /e |

@y 0002 Copie Impression.
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2 Appuyer sur [Copie].

it Copie
Impression...

au B 0ASE
o= aEDA3

3 Appuyer sur [Statut] — sélectionner le tirage a annuler — appuyer sur
[Annuler].

' Statut | I Journal |

[ 0002 14:48 & 1xE) 100 Impression
[ 0003 14:48 @ 1xE) 100 Impression

o
4 I

By 0002 Copie Impression...

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler toutes en méme temps.

Il faut les sélectionner et les annuler I'une aprés l'autre.

4 Appuyer sur [Oui].

Le tirage est annulé.

& NOTE

La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal & c6té de la tache annulée.

5 Appuyer sur [Fin].

L'afficheur revient a I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.
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Il est possible de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant I'impression ou
la phase d'attente de traitement d'une tache.

& NOTE

o |l est possible de réserver jusqu'a 10 taches, dont celle qui est en cours. Les tirages en mode
Interruption ne sont pas comptabilisés.

o |l est possible de spécifier des modes copie et des sources dalimentation différentes pour chaque
tache réservée, y compris le plateau d'alimentation. (Voir la section Utilisation du plateau
d'alimentation, p. 1-22.)

e Pour annuler un mode copie défini précédemment, appuyer sur (7).

Réservation de taches de copie

La réservation d'une tache peut étre spécifiée dans les cas suivants :

B En mode d'attente
Il est possible de définir des réglages copie ou de lire des originaux pendant que la machine est en
mode d'attente, par exemple juste aprés la mise sous tension ou I'élimination d'un bourrage papier. La
copie commence automatiquement dés que la machine est préte. Le message <Réservation de copies
possible.> s'affiche dés que la machine est préte a traiter les tches de copie réservées.

&> NOTE

On peut réserver des taches en mode d'attente dans les cas suivants :

- Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et I'état Prét a copier

- Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie d'énergie et I'état prét a
copier

- Aprés ['élimination d'un bourrage papier

- Aprés l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine ou de I'un des périphériques
en option, comme le module de finition

B Pendant I'impression
Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour la copie d'une nouvelle tache alors que la machine
est en train d'imprimer. La copie de la nouvelle tiche commence automatiquement une fois la tache en
cours terminée.
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1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

1 (originau: ~ 0)
Impression...

‘Auto.
= 100%  @E0A4

(Feuilles ) Copies = Moniteur impr.
1% 6/ 10=0000 |

= Mém. disponible = Densité d'impr. s—
wx@sy o i |l |

Annuler |

Finition

Ry 0004 Copie Impression... = Moniteur syst.

Si la tache affichée n'est pas associée a une fonction de copie, appuyer sur [Fin] = [Copie]
pour afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

2 Placer I'original — sélectionner les modes copie et la source
d'alimentation du papier souhaités.

3 Appuyer sur .

Si une tache de copie est réservée pendant qu'une impression est en cours, la copie
commence automatiquement une fois la tache en cours terminée. Si I'écran suivant s'affiche,
appuyer sur [OK] — essayer de nouveau de réserver la tache une fois la tache en cours
terminée.

Autres réservations impossibles.
Patienter jusqu'é Ia fin de la
téche en cours et réessayer.

péciales
&g 0003 Copie Impression. == Moniteur syst. |
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Utilisation du plateau d'alimentation

Il est possible de réserver une copie a partir du plateau d'alimentation en indiquant a I'avance le
papier a charger pour la tache suivante. Toutefois, cette opération n'est possible que si le papier
est introduit a partir du plateau d'alimentation pour la tache en cours.

Dans I'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est utilisé
pour la tache en cours, alors que du papier A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est
sélectionné pour une tache réservée.

@ remarauE

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

& NOTE

e Si les réglages standards du plateau d'alimentation sont activés dans les Réglages communs (en mode
Utilisateur), la réservation de tdches de copie n'est possible que pour le format/type de papier
mémorisé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

® Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

Auto.
= 100% 0E0 A4
I Feuilles 1 Copies = Moniteur impr.
1x| 10/ 900 =

= Mém. disponible = Densité d'impr.

I

Annuler |

Finition

Ry 0002 Copie Impression...

Si la tache affichée n'est pas associée a une fonction de copie, appuyer sur [Fin] = [Copie]
pour afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.
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2 Placer les originaux — définir les modes de copie souhaités — appuyer
sur [Format papier] — [Réglages plat. alim.].

Format papier
Chaisir le format papier.

CE=

| *J“ D

Ba3
=

B84
ae o

BA5E
=

Normalement, en I'absence de tache réservée, I'écran des réglages du plateau d'alimentation
s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose du papier dans le plateau.

3 Sélectionner le format de papier voulu.

& NOTE

» Sil'on sélectionne [Enveloppe], [Calque], [Transparent], [Etiquettes], [Papier a onglets] ou [Washi
(Papier japonais)], aucun mode de finition ne doit étre activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou
Agrafage).

o Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'‘affiche.
(Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

@ Pour sélectionner un format de papier standard :
U Sélectionner le format papier voulu = appuyer sur [Suivant].

& NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
[ Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].

& NOTE

[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format papier choisi.
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@ Pour sélectionner un format de papier non standard :

U Appuyer sur [Format irrég.].

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
O Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

NOTE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] & [S5]), il est nécessaire au
préalable de I'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

O Appuyer sur [Suivant].

U Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].
En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso).

Pour sélectionner un format d'enveloppe :

O Appuyer sur [Enveloppel.

U Sélectionner le type d'enveloppe voulu = appuyer sur [OK].

REMARQUE
« Si le type d'enveloppe n'est pas bien défini, un bourrage papier se produira.

» Ne pas utiliser d'enveloppes dont les rabats portent de la colle car la colle peut fondre du fait de
la température élevée et de la pression de I'ensemble de fixation.

U Appuyer sur [OK].

Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de papier a charger pour les
taches réservées s'affichent, comme illustré dans I'écran ci-dessous.

Format papier

Chasir le format papier.

A ) Ao

psan,] 8% D

papier spécifié pour la
tache de copie réservée
—&__— 7 Format/type de papier
actuellement chargé

Dernier format/type de
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&2 NOTE

Si plusieurs taches réservées sont en attente, seul le format/type de papier spécifié pour la tdche
réservée en dernier lieu s'affiche dans I'écran de sélection du papier et I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale.

Appuyer sur [Fin].

La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une tache de copie avec le
plateau d'alimentation s'achéve ici. Les étapes suivantes expliquent comment charger le papier
dans le plateau d'alimentation, terminer la lecture et I'impression de la tache réservée.

Appuyer sur .

Pour imprimer la tache de copie réservée, charger le papier spécifié
dans le plateau d'alimentation.

NOTE

» Le format/type de papier spécifié s'affiche a I'écran lorsque le moment est venu d'imprimer la
tache réservée.

o Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit étre de méme format et de méme type que
celui sélectionné a I'étape 3. L'impression ne démarre pas si le papier chargé présente un format
ou un type différent.

Sélectionner le format de papier voulu.
Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants — spécifier le format de
papier — appuyer sur [OK].

Plateau d'alimentation: Choix du format papier

= Format A/B

A4 Jl_lssn

I La position des guides coulissants ne

correspond pas au format spécifie. Les
régler et specifier a nouveau le format.

—

- — =
&g 0002 Copie Mettre du papier.
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Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants de sorte qu'il
corresponde au format papier défini dans les Réglages standards du plateau d'alimentation ou
désactiver les Réglages standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

Format A/B
e A4 Ol eso ol i Fo

Le format mémorisé et Ia largeur du guide différent.
Régler cette largeur ou vérifier le réglage de la
fonction [Réglages standards du plateau d'alimen-
tation] en mode Utilisateur.

3

Ry 0002 Copie Mettre du papier.

(M remARQUE

Le format papier spécifié doit étre identique a celui du papier chargé dans le plateau
d'alimentation.
® Pour sélectionner un format de papier standard :
U Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

& NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
U Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].
En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].
@ Pour sélectionner un format de papier non standard :
U Appuyer sur [Format irrég.].
U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
O Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.
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&2 NOTE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de I'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

U Appuyer sur [Suivant].
) Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].
En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].
@ Pour sélectionner un format d'enveloppe :
O Appuyer sur [Enveloppe].
U Sélectionner le type d'enveloppe voulu — appuyer sur [OK].

(M remarQuE

» Si le type d'enveloppe n'est pas bien défini, un bourrage papier se produira.
» Ne pas utiliser d'enveloppes dont les rabats portent de la colle car la colle peut fondre du fait de
la température élevée et de la pression de I'ensemble de fixation.

U Appuyer sur [OK].
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Mo

Interruption

Ce mode permet d'interrompre la tache en cours ou une tache réservée pour réaliser des
copies prioritaires. Il est particulierement utile pour réaliser des copies trés urgentes durant un
long tirage.

& NOTE

o Les copies peuvent étre réalisées en mode Interruption si la machine est préte a procéder a la lecture.
e Pour annuler le mode Interruption, appuyer sur la touche [Interruption].

e Pour annuler les modes copie définis précédemment, appuyer sur (7). (Le mode Interruption n'est pas
annulé.)

1 Appuyer sur [Interruption].

Copi “ih I Envoi/Fax Bte lettres Teh impr.
) T ) e
E#/L] Sél. couleur auto  w

g Réservation de copies possible.

B0 o
A4

100%

Si I'on souhaite effectuer des copies aprés avoir modifié un numéro de service, lorsque la
fonction Gestion des numéros de service est activée, appuyer sur (©) (Log In/Out) — saisir le
numéro de service et le mot de passe a l'aide des touches numériques @ - @. (Voir le
chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

& NOTE

L'impression de la tdche en cours ne s'arréte pas immédiatement aprés l'activation de la touche
[Interruption], mais seulement au moment ou l'impression de la copie prioritaire ou en mode
Interruption commence.
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2 Placer les originaux — définir les modes copie souhaités.

3 Appuyer sur .

4 Apres la lecture de I'original, le retirer de la machine.

(M remarQuUE

Pour réaliser d'autres tirages en mode Interruption, patienter jusqu'a ce que la tdche en cours
soit terminée (fin de l'impression). Ensuite, répéter les étapes 1 a 4.
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Ec

tillon

Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs exemplaires.

(M RemaraQUE

[Echantillon] apparait uniquement si plusieurs copies de l'original doivent étre effectuées en mode Tri
séquentiel, Tri séquentiel avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Agrafage, Couvertures/
Intercalaires, Brochure ou Interfoliage transparents. [Echantillon] ne s'affiche pas en mode Tri groupé ou
Tri groupé avec décalage.

& NOTE

Si [Toutes les pages] est sélectionné, les échantillons sont comptabilisés dans le décompte total des
copies.

1 Placer les originaux — définir les modes de copie souhaités — appuyer
sur [Echantillon].

B3 Machine préte 3 copier. (Selon sélection)

=) 0 sAuto
100 A4 5

Tri séquentiel -"

o+ v |
Recto

| B et/ e~

Fonctions
T
©— Moniteur syst.

(M rRemARQuUE
[Echantillon] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule copie.
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2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] — appuyer sur
[OK].

Echantillon

Sélectionner la page de I'échantillon.

e | S |

= Définir Ia plage de pages
ﬂ.sa\se possble avec les touches numérigues.

B 1 page
2 I e = |+ |

(1-9999)

Annuler | 0K 4
[ Moniteur syst. )

@ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées] :

O Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
numéro de page respectif = appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur ().
&> NOTE

* Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont spécifiés. Les
numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux de I'original.

» Sil'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode Agrafage, Perforation ou
Brochure.

e |l est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages spécifiees] ou
inversement, une fois I'échantillon imprimé.

» Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les pages spécifiees une fois
I'échantillon imprimé.
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4 Vérifier I'échantillon de copie — sélectionner [Début impr.], [Annuler]
ou [Changer réglages].

® Pour imprimer les exemplaires restants :

O Appuyer sur [Début d'impression].

@ Pour annuler la copie :
U Appuyer sur [Annuler].

® Pour modifier les réglages de copie :

U Appuyer sur [Changer réglages] = modifier les réglages — appuyer sur [Fin].

Pour saisir le nombre de copies, utiliser les touches numériques @ - (®, et © pour effacer le
nombre saisi.

Pour modifier la densité, appuyer sur [(J] ou sur [P ]. (Voir la section Réglage manuel de la
densité, p. 3-2.)

Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du
papier, p. 2-25.)

Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri des copies/impressions,

p. 3-33)

Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la section Mode Marge,

p. 4-40.)

Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des couleurs]. (Voir la section
Réglage de la couleur, p. 4-81.)

Pour intégrer du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur [Filigrane sécurisé].
(Voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 4-98.)

Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]. (Voir la section
Copie/impression recto verso, p. 3-45.)

Si I'on imprime un échantillon et que I'on modifie un réglage, la machine imprimera depuis le
premier jeu avec le nouveau réglage.

Pour vérifier les modifications effectuées, appuyer sur [Echantillon] = reprendre la
procédure a partir de I'étape 2.
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Confirmer/modifier/annuler les réglages
séleetionnés

A partir de I'écran de vérification des réglages, il est possible de confirmer, de modifier ou
d'annuler les modes copie sélectionnés.

1 Appuyer sur [Vérifier le réglage].

Tri séouentiel

+ Décalage

Nl
4

[ Moniteur syst. |

2 Vérifier les réglages.

Si les modes souhaités sont définis, passer a I'étape 4. Sinon, appuyer sur la touche du mode
copie a modifier ou annuler.

& NOTE

La présence d'un triangle pointant vers la droite (» ) sur la touche d'un mode de copie indique
qu'elle donne accés a des écrans de réglages supplémentaires.
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3 Modifier ou annuler le mode de copie sélectionné.

® Pour modifier un mode copie :

U Effectuer les mémes étapes que pour la définition du mode. Modifier les réglages souhaités
— appuyer sur [OK].

® Pour annuler un mode copie :
O Appuyer sur [Annuler].

4 Appuyer sur [Fin].
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boite aux lettres

Ce chapitre décrit le mode d'utilisation des fonctions de boite aux lettres.
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Les différentes fonctions d'une boite aux

IetEE

L'écran de sélection des boites s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Bte lettres]. La fonction
de boite aux lettres permet d'enregistrer les données d'image lues par la machine ainsi que les
données envoyées depuis un ordinateur personnel, comme si I'on stockait des documents dans
un classeur. |l est possible de protéger la confidentialité des documents (données) stockés
dans une boite aux lettres a I'aide d'un mot de passe et de les imprimer a tout moment en
définissant le réglage d'impression souhaité. De plus, le mode Fusionner documents permet
d'imprimer plusieurs documents en un seul.

Fax

Ligne
téléphonique

Internet ./ =5
)

(]

I'II'I
3
2|l
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Un nom et/ou un mot de passe peuvent
étre mémorisés pour une boite dans
I'écran Réglages boites aux lettres en
mode Utilisateur. (Voir le chapitre 8,
Personnalisation des réglages.)

Un mot de passe peut étre mémorisé
pour la boite mémoire RX et d'autres
réglages peuvent étre définis pour
I'ensemble du systeme dans I'écran
Réglages systeme en mode Utilisateur.
(Voir le chapitre 11, Réglages
administrateur systéme, du Guide des
fonctions envoi et télécopie.)

Ecran de sélection de

Boite fax confidentielle document Boite mémoire RX

Pour sélectionner la boite
mémoire RX et les boites fax
confidentielles.

une boite

Boite utilisateur

Dot G o Tt I rg..n.- Tt | P T
= 1 | e —————
o I T 1131 |-

= =
= RTES R | FEE ) |

- S| —

I — I | ——

Les documents transférés par fax/ Les documents fax/I-Fax
|-Fax sont mémorisés et affichés ici.  recus dans la mémoire sont

Les documents lus et ceux
provenant des ordinateurs
sont stockés et affichés ici.

stockés et affichés ici.
l 1
]

Sélectionner un document et appuyer

71 Imprimer Envoi
»I ou ¥ »

Ecran d'impression Ecran d'envoi

e s oo sie

oo s e

Permet d'imprimer les documents
stockés dans une boite. Appuyer documents stockés dans une
sur [Changer régl. impr.] pour boite. (Voir la section Envoi
modifier les réglages d'impression. d'un document, p. 6-12)

(Voir la section Impression de

documents mémorisés dans une

boite, p. 2-19.)

& Début d'impression JI

Permet d'envoyer les

Début envoi JI

LlLire
»

Ecran de lecture

e s oo sis

Permet d'effectuer plusieurs
réglages pour la lecture
d'originaux. (Voir la section
Mise en mémoire d'originaux
dans une boite, p. 2-12.)

d
=i
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(M remARQUE
e La lecture des originaux est possible uniquement si le Lecteur Couleur-E1 ou le Lecteur Couleur-F1(en
option) est installé.

e La boite mémoire RX ne peut étre utilisée pour la mémorisation d'l-fax ou de télécopies que si le Kit
fonctions envoi couleur (en standard sur I'iR C4580i/iR C4080i) est activé ou que la Super G3 FAX
Board en option est installée.

e |l n'est pas possible de mémoriser d'autres documents dans les boites dans les cas suivants : (Les
nombres ci-aprés peuvent varier en fonction de la capacité restante du disque dur.)

- L'ensemble des boites contient 1 500 documents au total.
- L'ensemble des boites contient environ 6 000 pages.

& NOTE

Il est conseillé de supprimer les documents ou les données d'images inutiles des boites de réception
afin de faire de la place pour le stockage de nouveaux documents.

H Ecran de sélection des boites
L'écran de sélection des boites, représenté ci-dessous, s'affiche lorsqu'on appuie sur [Bte lettres].
On distingue trois sortes de boites : les boites utilisateur, la boite mémoire RX et les boites fax
confidentielles. Un écran de sélection existe pour chaque type.
Le numéro de boite, le nom et la mémoire disponible sont indiqués pour chaque boite. En outre, la
touche de chaque boite arbore une icone reflétant son statut.

&5 représente une boite vide.
&3 représente une boite contenant des documents.

@ représente une boite protégée par un mot de passe.

I —ri=1

.
S

[— Moniteur syst.

Boite utilisateur

| O ) I | A e e ] I |
‘ i | |

| {8 Boite mémoire RX {8 Boiti|: fax confid.
| T — | e T —

2] yl Boite mémoire RX 53% 30%00 2 — |

=

30%01 0%

=l
30%02 0%

P
: ‘

= J Boite RX

B »| donnges frag. #,

| 30%03 0%

i Mémoire restante Mémoire restante
| 30%04 0%

[ - [ o -
|

i Fin J| s0%06 o Fin 4|
Boite mémoire RX (Boite mémoire RX Boite fax confidentielle

et Boite RX données fragmentées)
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(1) Boites utilisateur

Les documents lus et ceux provenant des ordinateurs sont
mémorisés dans la boite utilisateur. Il est possible
d'imprimer a tout moment les documents (données)
stockés avec les réglages d'impression souhaités. Par
exemple, il est possible de fusionner les documents lus et
ceux provenant d'un ordinateur, puis de les imprimer et de
les regrouper en un seul document. Il est également
possible de les transmettre a tout moment a des
ordinateurs, ou de les envoyer sous forme de document
Fax/I-Fax a l'aide des réglages souhaités.

Boite mémoire RX

Les documents Fax/I-Fax regus dans la mémoire de la
machine sont stockés dans la boite mémoire RX ou dans la
boite RX données fragmentées. lls peuvent ensuite étre
imprimés ou envoyés a tout moment a des ordinateurs a
l'aide des réglages souhaités.

(3 Boites fax conf.

Si un document recu par Fax/I-Fax répond aux critéres de
transfert spécifiés, il est stocké dans une boite fax
confidentielle. Il est possible d'imprimer & tout moment les
documents stockés a l'aide des réglages souhaités.

Boite mémoire RX

Les documents Fax/I-Fax regus dans la mémoire de la
machine sont stockés dans la boite mémoire RX. lls
peuvent ensuite étre imprimés ou envoyés a tout moment a
des ordinateurs a l'aide des réglages souhaités.

Boite RX données frag.

Les documents I-Fax regus sous forme de données

fragmentées sont mémorisés dans la boite RX données
fragmentées et reconstitués dans un seul document.

Les différentes fonctions d'une boite aux lettres 2-5
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H Ecran de sélection des documents
L'écran de sélection des documents, représenté ci-dessous, s'affiche une fois la boite souhaitée
sélectionnée.
Si un mot de passe a été défini, I'écran de sélection des documents s'affiche aprés la saisie du mot de
passe.
L'aspect de I'écran varie en fonction du type de boite sélectionné.
Une icone indiquant les conditions de lecture ou de mémorisation de chaque document s'affiche. Pour
plus d'informations sur les icones affichées dans les boites utilisateur, voir la section Vérification des
informations concernant un document, p. 2-50. Les icénes suivantes s'affichent dans la boite mémoire
RX et les boites fax confidentielles :

&2: Document fax transféré ou enregistré en mémoire.

@: Document I-fax transféré ou enregistré en mémoire.

I . Boites utiisatesr /(00 Totdl 3 I
I < i [Forvat pap_|Page [oate & hewe | |
: (1] D 20060322140402 A4 ) 122/03 14:04 o
| ) 20060322140421 a4 O 12208 14:04 _|| .
| ) 20060322140428 MO 1208 e |
| I
| _
| | ®
|
! Détal Effa impri =
L Effacer ails cor mprimer
® S ||i|m|nn »l | ialisto F— 7
|
e T Imprimer | ElLire Envoi o [
@=—0 >I >I « >| Menu Edition  —— (8)

|
|
L G Déptacer/ ©)
@ —— Q| —
& Réception mémoire fax activée. I~ Moniteur syst. )

Ecran de sélection des documents de la boite utilisateur

I €] Boite mémoire RX Total 100 I 18] Buites fax confid. / & 01: BOX0O Total 2
P~ T Joestiatare " tace [rae__Joate & B Wivve Toestiatare T\ tacte [Fese_[oate & reus i
: (1] @ 123XXX00XXNK 0000 1000 08/02 17:26 - : @ 123 XXUXXXNUNKX 0000 17 08/02 17:256 - I :
| @ SilviaGexanmple. con 0000 5 08/03 12:25 7 - @ nancy@exanple. con 0000 17 08/02 18:23 n -
| Inconnu 0000 0 00/00 00:00 . |
: Inconnu 0000 0 00/00 00:00 v : - :
| Inconnu — — e 5 . -
i Inconnu 0000 [ LR _@ - BB
7 | Détails Effacer | " 5\
OF-—1 & | | | | 5
I— -
| 1 2 mamaire |-Fax = mamoire fax ] Détails. Effacer -
—" Oui | Non 'Ozz:oo Non ] — | _'I _l |
| g | 7 Imprimer :
| i i D) I
= g Imerimer >I = >I Fin J @ . 2 Fin Jl
® — | |
Ecran de sélection des documents Ecran de sélection des documents
de la boite mémoire RX de la boite fax confidentielle
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@ Tout sélectionner @ Imprimer la liste

Pour sélectionner tous les documents d'une boite. Pour imprimer une liste de documents mémorisés dans une
Lorsqu'un document est sélectionné, le texte indique boite utilisateur.
[Effacer sélection]. Menu Edition
@ Imprimer Pour modifier ou consulter un document mémorisé dans
Pour imprimer le document sélectionné. une boite utilisateur.
(3 Déplacer/Copier © Envoi
Pour déplacer ou copier des documents dans une autre Pour envoyer un document stocké dans la boite utilisateur
boite utilisateur. ou la boite mémoire RX.
@ Lire Verrouillage mémoire I-Fax
Pour lire un original et le mémoriser dans la boite Pour activer/désactiver le mode verrouillage mémoire I-Fax
sélectionnée. de la boite mémoire RX afin de recevoir des documents
® Détails |-Fax en mémoire.
Pour afficher les informations concernant un document @ Verrouillage mémoire fax
mémorisé dans la boite. Pour activer/désactiver le mode verrouillage mémoire Fax
® Effacer de,Ia p0|te mémoire RX afin de recevoir des télécopies en
mémoire.

Pour effacer un document mémorisé dans une boite.

B Ecran de modification des documents
L'écran ci-contre, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Menu Edition] dans I'écran de sélection des
documents, est I'écran de modification des documents.
Il permet de modifier un document placé dans une boite.

@ Boites utilisateur /<3 00: BOX0O Total 3

[ 2006010144838 A4 O 301/10 14:48 a I
F [ 2006010144851 AC D 10110 14 S
HE ) 20080110144900 A 0O

1.01/10 14:49
v I

((Io.lv.%)oooo(&(((oo‘_

3
e [EE T TERERIL 8
™
@ = oreee .| Shrageger .| e .Il Menu Ediion |
@ _E:Ia:emlnt 'l |/ = JI
@ Voir page (® Fusionner et enregistrer
Pour visualiser le contenu du document sélectionné. Pour combiner plusieurs documents et en créer un
(@ Effacement page nouveau.
Pour supprimer certaines pages d'un document. @ Insertion document

Pour insérer un document avant une page donnée dans un
autre document, afin d'en créer un nouveau.
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H Ecran d'impression
L'écran d'impression, représenté ci-dessous, s'affiche lorsqu'on sélectionne un document et qu'on
appuie sur [Imprimer] dans I'écran de sélection des documents.
Afficher cet écran pour imprimer des documents mémorisés dans une boite.
L'aspect de I'écran varie en fonction du type de boite sélectionné.

@ I
_I Changer
| régl. impr.
| Doc. choisis: 2 T ®
| | G
Test I 1
impression 12 ‘ @
PR —®
Annuler | Début d'impression JF L @
@ Liste déroulante de sélection de la couleur (@ Test impression
Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression. Pour effectuer un test d'impression et vérifier la qualité de

® Changer régl. Réglages sortie ou le contenu du document.

Pour modifier les réglages d'impression. (® Modifier nbre de copies
@ Effacer doc. aprés impr. Pour définir le nombre d'impressions lorsque plusieurs

P un d t soit aut i  effacs N documents sont sélectionnés. Cette touche s'affiche
I'iﬁqugrglsjslign ocument soit automatiquement eflace apres uniguement en cas de sélection de plusieurs documents.

(® Début d'impression
Pour lancer l'impression.
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B Ecran de modification des réglages d'impression
L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Changer régl. impr.] dans I'écran d'impression
d'une boite utilisateur, est I'écran de modification des réglages d'impression.
Afficher cet écran pour modifier les réglages d'impression d'un document.

e [ /L_| SEI. couleur auto v
| —

O3 3~ ©
W[ Machine préte a imprimer. néglages |
| »| dorignal  ff
| | -
| Doc. chaisis: 2 T @
| 0 7]
- Effacer doc.
(@) sz 2 | s f
1 Format Test |
@) =——papier_» impression )| ]S:SL':.?L':{; |
| J= |
| Iy genuertie —_——
rdre pages I 1
| (_*pg L . Foncti = ©®
(&) — Finiion Impression spéciales ) Réglages
i »| rectoverso i initiaux ]
® ®
| Annuler | Jom. rigiases | Dsbut drimpression . | ] ®
L
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(@ Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression.

(@ Test impression
Pour effectuer un test d'impression et vérifier la qualité de
sortie ou le contenu du document.

(® Format papier
Pour sélectionner le format/type de papier et la source
d'alimentation.

@ Finition
Pour sélectionner ou annuler les modes Tri séquentiel, Tri
groupé ou Agrafage.

(® Impression recto verso
Pour activer l'impression recto verso.

(® Réglages d'original
Pour annuler les modifications effectuées et rétablir les
réglages d'origine du document.

— Moniteur syst. |

(@ Effacer doc. aprés impr.
Pour qu'un document soit automatiquement effacé apres
l'impression.

Fusionner documents
Pour fusionner plusieurs documents en vue d'en constituer
un seul et de l'imprimer. Cette touche s'affiche uniquement
en cas de sélection de plusieurs documents.

(© Fonctions spéciales
Pour sélectionner et utiliser les modes d'impression des
fonctions spéciales.

Réglages initiaux
Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages
standards d'impression locale de la machine.

@ Mém. Réglages
Pour mémoriser les réglages d'impression des documents.

Les différentes fonctions d'une boite aux lettres
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H Ecran de lecture
L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Lire] dans I'écran de sélection des documents
d'une boite utilisateur, est I'écran de lecture.
Afficher cet écran pour lire un original et le mémoriser en tant que document dans la boite utilisateur
sélectionnée.

OF=
.
-
| Taux repro. Format doc.
@— e
| _| 100% Ao _ —
I I O = ——
ORI Gy @
: EEETM./PhnL/EtevP _
® === it .| Skches e ©
| — ©
I Annuler | _I LHED
|
(1 Liste déroulante de sélection de la couleur @ Densité de lecture
Pour sélectionner le mode couleur pour la lecture. Appuyer sur [(J] ou [D] pour régler manuellement la densité
® 11 de lecture. Appuyer sur [A] pour sélectionner ou annuler le

T réglage automatique de la densité.
Pour conserver le format de I'original pour la lecture du

document. Liste déroulante Type d'original
Pour sélectionner le type de l'original a lire ([Text./Phot./

©® Taux de reproduction Cte], [Image imprimée], [Photo] ou [Texte]).

Pour réduire ou augmenter le format de I'original a la ) L.
lecture. @ Fonctions spéciales

Pour sélectionner et utiliser les fonctions de
lecture spéciales.
Réglages initiaux
Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages de
lecture standards de la machine.

(@ Original recto verso
Pour lire un original recto verso.
() Nom du document
Pour attribuer un nom au document.
(® Choix format document
Pour sélectionner le format de l'original a lire.
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M Ecran d'envoi

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on sélectionne un document et qu'on appuie sur [Envoi] dans
I'écran de sélection des documents d'une boite utilisateur ou de la bofte mémoire RX, est I'écran d'envoi.
Afficher cet écran pour envoyer un document mémorisé dans une boite utilisateur a I'aide de la fonction
d'envoi ou un document recu et mémorisé dans la boite mémoire RX.

[ Rihe -

55 | @
©) Iﬂ Ie destinataire. %I Effacer aprés ®
® : . [ = B

omJewn | oo gl -l g
—_—

T

== YFax ] L= | @y l-Fax i TIFF / POF

P

Format fichier_yF—=— (7)

(1) Carnet adresses
Pour sélectionner un destinataire répertorié dans le carnet
d'adresses.

(@ Carnet adr. rés.
Pour sélectionner un destinataire depuis un serveur LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol).

(3 Détails
Pour vérifier ou modifier le destinataire sélectionné dans la
liste des destinataires.

(@ Effacer
Pour supprimer le destinataire sélectionné de la liste des
destinataires.

® Cc Bcc
Pour spécifier les adresses des destinataires Cc et Bcc lors
de l'envoi d'un e-mail.

(® Effacer aprés envoi

Pour que le document soit automatiquement effacé apres
I'envoi.

- sglag
Annuler | | Début envoi Jt—

(@ Format fichier
Pour sélectionner le format de fichier (Choix auto. TIFF/
PDF, Choix auto., PDF) du document envoyé.

Réglages d'envoi
Pour spécifier les réglages d'envoi, dont I'envoi différé qui
permet de planifier I'envoi des documents a une heure
donnée.

(© Boutons de composition 1 touche
Pour sélectionner les destinataires enregistrés sous les
touches de composition une touche.

Nouvelle adresse
Pour spécifier un destinataire non répertorié dans le carnet
d'adresses.

i) Mém.
Pour mémoriser de nouveaux destinataires dans le carnet
d'adresses ou sous des touches de composition une
touche dans I'écran d'envoi.

1 Début envoi
Pour lancer I'envoi.

Les différentes fonctions d'une boite aux lettres
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Flux-des opérations des boites

Cette section décrit le flux de deux opérations de boite aux lettres de base : la lecture
d'originaux et l'impression de documents.

& NOTE

o |l est conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction Boite aux lettres :

- Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le chapitre 1, Avant de
commencer a utiliser la machine, du Guide de référence.)

- Saisie de caracteres a partir de I'afficheur tactile (voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence .)

- Entretien périodique (voir le chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.)

e En cas d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se déconnecter en suivant la
procédure du service utilisé avant et apres toute manipulation de la machine.

- En cas de gestion des numéros de service a l'aide du Lecteur de Carte-D1 en option, voir le
chapitre 3, Périphériques, du Guide de référence .

- En cas de gestion des numéros de service, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

- En cas d'authentification utilisateur a l'aide du service SDL ou SSO, voir le chapitre 2, Opérations de
base, du Guide de référence.

Mise en mémoire d'originaux dans une boite

Placer l'original a lire dans le chargeur ou sur la vitre d'exposition, comme lorsqu'on utilise la
fonction Copie.

M RremArQUE
e La lecture des originaux est possible uniquement si le Lecteur Couleur-E1 ou le Lecteur Couleur-F1(en
option) est installé.
o || est impossible de mémoriser les originaux lus dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et
dans les boites fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boites.

&> NOTE

e Lorsque la machine est utilisée en tant qu'imprimante réseau, on peut directement mémoriser des
données dans la boite depuis un ordinateur.

e Pour annuler tous les réglages, appuyer sur [Réglages initiaux]. (La machine revient en mode de lecture
standard.) Pour revenir & I'écran de sélection des boites, appuyer sur ().
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1 Appuyer sur [Bte lettres].

. Boites utilisateur
[Cowore oo o ||

P

1/18

= o
el

wre restarts
99 %

[ Moniteur syst.

Ecran de sélection des boites

Appuyer sur le numéro de boite utilisateur souhaité.

I Copie rﬁl Envoi/Fax I Bte lettres Sn Teh impr. 1:?

. Boites utiisateur
a [
115

v

- oy
o

99%
ox ]
Si la boite utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [¥] ou [A].

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches numériques @ - (@), veiller
a entrer un nombre a deux chiffres — appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boite, appuyer sur (c) — saisir le numéro correct.

NOTE

e Si une boite contient déja un document, l'icéne (&3 ) s'affiche en regard de la boite.

e Si une boite est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage (&, ) s'affiche a coté
de son icéne.

e En cas d'erreur lors de la sélection d'une boite, appuyer sur [Fin] — sélectionner la boite
correcte.

Flux des opérations des boites 2-13
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3 Si le message <Entrer le mot de passe avec les touches numériques.>
s'affiche, saisir le mot de passe a I'aide des touches numériques

- (® — appuyer sur [OK].
T

. Boites utilisateur

#2, Entrer le mot de passe avec les
touches numériques.

ey

— Moniteur syst. |

Saisir le mot de passe affecté a la boite utilisateur sélectionnée. (Voir la section Définition/
mémorisation d'une boite utilisateur, p. 8-14.)

Si la boite utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de passe, passer cette étape.

4 Placer les originaux.

B
\\\\\\\\\\\\)

)

il

=

& NOTE

Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le chapitre 2, Opérations de
base, du Guide de référence.
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5 Appuyer sur [Lire].

/ 00 BOX0D

I 8. Boites utlisateur

Total 0 I

Tout sélectionner Détails I Effacer
(100 doc. max.)

a

171
v

= Iprimer
Ia liste

)]
imprimer rﬂLlre ngﬂnvm I
> » )|

Menu Edition I

N ——
G Diplacer/
Copier )]

Fin J

[ Moniteur syst.

6 Définir les réglages de lecture appropriés.

& Machine préte 3 lire 4 I'aide de la touche Copie.

Taux repro. Fornat 00c.

100% A4 @

EA/L) Sél. couleur auto vl

11 Taux de Choix format
| reproduction »| document ».
Original
»| recto verso

Nom du ’7
document )|

o —
d A » I
[T Text./Phot./Cte w |

Fonctions
spéciales

Annuler l _I Réglagss
(M REMARQUE

Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la
machine effectue la copie en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent

étre copiés en mode Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probléme, activer le mode

Quadrichromie. (Voir la section Modification des modes couleur, p. 3-55.)

- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm
depuis le bord gauche) ou dans la partie droite (dans une marge de 17 mm depuis le bord

droit) des originaux placés dans le chargeur

- Les zones colorées de I'original sont proches de la couleur noire

- Les originaux contiennent des couleurs péles

Flux des opérations des boites
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& NOTE

o Pour régler la densité de lecture et sélectionner le type d'original, voir la section Réglage de la
densité et du type d'original, p. 3-2.

» Pour modifier le taux de reproduction, voir la section Modification du taux de reproduction,
p. 3-10.
e Pour lire des originaux recto verso, voir la section Lecture d'originaux recto verso, p. 3-53.

e Pour passer du mode Quadrichromie au mode Noir et inversement, voir la section Modification
des modes couleur, p. 3-55.

o Pour accéder a des réglages supplémentaires, appuyer sur [Fonctions spéciales].
o De méme que pour la copie, différents modes de lecture d'originaux peuvent étre définis.

Pour spécifier un nom de document :
U Appuyer sur [Nom du document] = saisir un nom pour le document — appuyer sur [OK].

NOTE
Lorsqu'on lit un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement meémorisé sous un

nom composé de l'année, du mois, du jour et de I'heure de lecture. Par exemple, si un document
estcré a 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.06, son nom sera <20060115133541>.

Pour spécifier un format de document :

U Appuyer sur [Choix format document].

U Sélectionner le format du document — appuyer sur [Fin].

Choix format document |

= Format A/B

A4 ajl ea (| I o
a8 | Bs (il
A3 ol BB O
A5 O s+ (]
Format en A58 O
pouces
| A60 )
»
[ Fin J]

Pour lire un original A3 dont I'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit tronquée,
placer l'original sur la vitre d'exposition et appuyer sur [A3+]. (voir le chapitre 2, Opérations
de base, du Guide de référence.)
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(M remarQuE

e e mode de sélection automatique du format de document n'est pas compatible avec les modes
Lecture brochure, Effacement mode Original, Effacement mode Livre et Mise en page.

» [ 'option [Auto] ne peut étre sélectionnée pour la lecture des types d'originaux suivants.
Sélectionner le format du document manuellement.

- Originaux de format non standard

- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond trés sombre

- Originaux de format A6R ou inférieur

- Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition

& NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

7 Appuyer sur .

Si I'écran suivant apparait, suivre les instructions qui s'affichent = appuyer une fois sur
chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

I . Boites utilisateur /<300 : BOX0O Total
B \° tiche: 0001 [ Noir
P | (Originaux:  0)
Machine préte  lire.

Changer I'original et appuyer sur Copie.

m(lPages ™ Taxrepro.  ® Format doc.
“Auto
1 100% A d

Mot Couleur ™ Densité e lesture

o /e i cousur o~ | — |
_F ol
100 % Original
= = _>| et Text/Phot./Cte w
bn
Sl Annuler | ' Fin J I,
CDE\ J
& 0001 Boite Lecture en attente... = Moniteur syst.

Une fois la lecture terminée, les données lues sont mémorisées dans la boite sélectionnée.

8. Boites utiisateur /& 00 : BOX0O Total 1 I

[ e oo tions ot Jrase_loato & e
D 20060222150349 A4 v} 322/02 15:03 &

m”n

v

Tout sélectionner Détails Effacer =7 Imprimer
(100 doc. max.) » Ia liste

= Imprimer »l‘ e ,l A Emvoi }I Menu Edition |

7y Déplacer/

Scopior ) Fin 2
T Moniteur syst._
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(M remarQuUE

e /| n'est pas possible de modifier les réglages, tels que le format du document ou le taux de
lecture, pendant la lecture.

o Les données mémorisées sont effacées au bout de trois jours (réglage par défaut). Ce réglage
peut étre remplacé par tout délai compris entre 1 heure et 30 jours. Les données peuvent aussi
étre mémorisées indéfiniment en réglant le délai sur "0" (Non). (Voir la section Définition/
mémorisation d'une boite utilisateur, p. 8-14.)

& NOTE

Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur />.

@ Boites utilisateur /(00 BOX0O Total 1 I
N° tiche: 0002 [ Noir P
=P 1 (Originaw:  0) |

[ Lecture en cours... a
= CPages B Taxrepo. B Fomat ooo. m |

Auto
1 100% A d ~«l1
= Meore dipo. .
99 % S

T] er
( 3 l
TR E .
= Annuler | l
& D6l ‘
Copier ] Fin Jil

& 0002 Boite Lecture en cours... == Moniteur syst. ),

8 Retirer les originaux une fois la lecture terminée.
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Impression de documents mémorisés dans une boite

Cette section décrit la procédure d'impression des documents mémorisés dans une boite de la
machine. Si celle-ci est utilisée en tant qu'imprimante réseau, il est également possible de
demander une impression depuis un ordinateur. Pour plus d'informations sur I'utilisation de la
machine depuis un ordinateur, voir le chapitre 2, Fonctions du logiciel d'administration, du
Guide du logiciel d'administration.

O

&

REMARQUE

o Les documents stockés dans la boite mémoire RX et les boites fax confidentielles ne peuvent étre
imprimés qu'avec les réglages définis lors de leur réception.

e Un document stocké dans la boite mémoire RX est automatiquement supprimé aprés l'impression.

NOTE

o | est possible de sélectionner et d'imprimer simultanément 32 documents d'une boite. En cas de fusion
de documents, ce nombre passe a 100. Cependant, si la boite contient des taches réservées, le
nombre de documents pouvant étre sélectionnés et imprimés est fonction du nombre de documents
réserves.

e /| n'est possible de sélectionner plusieurs documents que lorsqu'ils sont stockés dans la méme boite
utilisateur. Pour imprimer plusieurs documents stockés dans des boites utilisateur différentes, il faut
d'abord les placer dans la méme boite. (Voir la section Déplacement/copie d'un document, p. 2-54.)

» Si les réglages d'impression ne sont pas modifiés en cas d'impression de documents mémorisés dans
une boite aux lettres a partir d'un ordinateur ou en cas d'utilisation du mode Mémoriser dans une boite
de la fonction de copie, les documents provenant d'un ordinateur sont imprimés selon les réglages
définis sur l'ordinateur, et les documents lus en mémoire sont imprimés selon les réglages standards
d'impression locale. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Pour imprimer un document mémorisé dans la machine a partir d'un ordinateur ou a l'aide du réglage
[Mémoriser dans une boite] de I'écran des fonctions de base, en utilisant les réglages définis au
moment de la mémorisation du document, ne pas imprimer le document a partir de I'écran de
modification des réglages d'impression.

Si I'on imprime le document a partir de I'écran de modification des réglages d'impression, il risque de ne
pas s'imprimer avec les réglages définis au moment de la mémorisation du document.

e Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards d'impression locale, appuyer sur
[Réglages initiaux]. Pour revenir a I'écran de sélection des boites, appuyer sur(7).

e Dans cette section, une boite utilisateur est utilisée a titre d'exemple.

1 Appuyer sur [Bte lettres].
Wﬂ fchimpr. =
. Boites utilisateur

[oeboite —or ot ||

P

1/18

=l
— cmen |
st |
99 %

[ Moniteur syst.

copie 72 [ Envoi/Fax 2
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2 Appuyer sur le numéro de boite utilisateur souhaité.

I Copie ‘ﬁl Envoi/Fax . Bte lettres Qn Tch impr. é
2% I

8. Boites utilisateur
oo Jeer ||
3% -
1718

=1

0% Boite mé-

3 A »l
@Elﬂl!: fax I

o conf. )|

o
l 99 %

Si la boite utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [¥] ou [A].

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches numériques (@) - (»), veiller
a entrer un nombre a deux chiffres = appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boite, appuyer sur () — saisir le numéro correct.

NOTE
« Si une boite contient déja un document, l'icéne (& ) s'affiche en regard de la boite.

» Si une boite est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage (& ) s'affiche a coté
de son icéne.

e En cas d'erreur lors de la sélection d'une boite, appuyer sur [Fin] = sélectionner la boite
correcte.

Si le message <Entrer le mot de passe avec les touches numériques.>
s'affiche, saisir le mot de passe a I'aide des touches numériques

- (® — appuyer sur [OK].

3. Boites utilisateur

42, Entrer le mot de passe avec les
touches numériques.

Freeey

| (__ J

Saisir le mot de passe affecté a la boite utilisateur sélectionnée. (Voir la section Définition/
mémorisation d'une boite utilisateur, p. 8-14.)

Si la boite utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de passe, passer cette étape.
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4 Sélectionner le document a imprimer — appuyer sur [Imprimer].

@, Boites utilisateur / &oo: Total 3
[ v Jlos dotoote —————— [Format g [Fago Joatothowe ||
KN [ 2006022140402 A4 O 122/08 14:08
[ 2006032140421 A D 122/08 14:08 S

[ 20060322140428 AL O 122/03 14:04

IEﬁaczr Détails Effacer = mprier
sélection )| Ia liste

7 Imprimer ’I “iLire 'I ~Envoi }I Menu Edition |

Dplacer/
Ot:npiew >| Fin b
T Moniteur syst.

Si sept documents ou plus sont mémorisés, appuyer sur [¥] ou [A] pour afficher les autres
documents.
Il est possible de sélectionner plusieurs documents mémorisés dans la boite utilisateur.

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

2> NOTE

® Les documents sélectionnés sont numérotés dans l'ordre spécifié et s'impriment dans cet ordre.
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

e Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection]
est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)
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5 Pour modifier les réglages d'impression, appuyer sur [Changer régl.
impr.].

& Impression

ll/|_| Sél. couleur auto w

Mz:hme préte & imprimer. ,| changer
»| régl. impr.

Dac. chaisis: —
‘I I Effacer doc.
aprés impr.

Annuler | Début d'impression J'
— Moniteur syst. )

Pour modifier le nombre d'impressions, entrer le nombre souhaité a l'aide des touches
numériques @) - (®.

Si plusieurs documents sont sélectionnés, modifier le nombre d'impressions en appuyant sur
[Modifier nbre de copies].

B8/ SE. couleur auto_v |
Chlll!.l’
»| régl. impr.

Mz:hmn préte 3 imprimer.
Effacer doc.
aprés impr.

-

Doc. choisis:

Modifier nbre
de copies )|
J
Annuler l Début d'impression J|
" Moniteur syst.

S'il n'est pas nécessaire de modifier les réglages d'impressions, passer a I'étape 7.

.

6 Sélectionner les réglages d'impression dans I'écran de modification
des réglages d'impression.

& Impression

“/|_| Sél. couleur auto w

Mz:hme préte & imprimer. ,| Reslages
doriginal

Doc. choisis: 1
wauto
= Effacer doc.
B0 A4 1 Iapris impr.

Format
papier I
Tri séquentiel
(Ordre pages) I
Finition Impression

| Totts varso I D e Iumﬂ'.’u’x“

Annuler | Mém. réglages J|  Début dimpression s |

[ Moniteur syst. )

“Fonctions

|
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&> NOTE

» Sil'on appuie sur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux documents mémorisés dans
des boites a partir d'un ordinateur ou a l'aide du mode Mémoriser dans une boite de la fonction
de copie reprennent les valeurs définies sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés
sur la machine, les réglages appliqués sont les réglages standards d'impression locale. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

» [ 'écran de modification des réglages d'impression permet de sélectionner les couleurs, le type et
le format du papier, I'impression recto verso, le mode de finition et les fonctions spéciales.

7 Appuyer sur [Début d'impression].

I. E/E) Sél. couleur auto_v | I
Machine préte & imprimer. Réglages
»| dioriginal

1 | —

Doc. choisis:
o
o=0 A4 1 [

|
|

|

|

|

|

|

| [Format

| apier »)
|

|

|

|

|

|

|

Tri sequentiel
(Ordre pages)
Finition Impression 6

.I recto verso »I Ii"..'iﬂ'a'u’x"
Annuler | Mém. réglages ‘JI( Début d'impression ,JI]

I Moniteur syst. |

Lorsqu'un document est sélectionné.

| EA/L) SEl. couleur auto vI

| Machine préte & imprimer. Réglages.
»| dariginal
Doc.choisis: 2 |—

“Auto
= Effacer doc.

o=0 A4 1 e

| Format

| _papier » Fusionner

| documents

Nl 1ri sequentiel

|| _(Ordre pages) =

| Finition Impression Réglages

| ,l rects verso >| Iinaﬂau'x

|

| —

| Annuler I Mém. réglages Jl( Début. ﬂ'lmprl:llnnJI]

[~ Moniteur syst.

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.
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Pour effectuer un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. (Voir la section Test
impression, p. 2-44.)

Pour mémoriser les réglages d'impression des documents, appuyer sur [Mémoriser réglages
impr.]. (Voir la section Mémorisation des réglages d'impression, p. 2-47.)

Pour supprimer automatiquement le document sélectionné aprés son impression, appuyer sur
[Effacer doc. apres impr.].

Si une tache est en cours ou a été réservée, la machine commence |'impression une fois cette
tache terminée.

Lorsque l'impression démarre, I'écran suivant apparait.

If lﬂlr \3“ j
ur

Impression...
[0) 2006032140402
Auto
=@ = 0Ad
_|Page J Copies = Moniteur impr.
0 x| 25/ 50=

= Densité d'impr. Wﬁiﬂ

Annuler | Fin |

Impression... [~ Moniteur syst.

Lorsque l'impression est terminée, l'afficheur revient a I'écran de sélection des boites.

NOTE

» Si le format de document spécifié lors de la lecture d'originaux differe du format d'impression
réel, essayer de résoudre le probléme en modifiant le réglage fin du taux de reproduction dans
I'écran Réglages/Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des
réglages, du Guide de référence.)

o || est possible de modifier la densité ou d'annuler I'impression pendant que la machine exécute
une tache d'impression.

o Pour annuler l'impression, appuyer sur [Annuler]. (Il est impossible d'annuler l'impression en
appuyant sur la touche />.)

e Pour réserver la tdche d'impression suivante, appuyer sur [Fin] — sélectionner la boite contenant
le document a imprimer — sélectionner le document — appuyer sur [Imprimer]. (Voir la section
Réservation de taches, p. 2-34.)
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ion du papier

Il est possible de spécifier le format papier pour l'impression des documents mémorisés dans

les boites utilisateur.

(M remARQUE

o |l est impossible de modifier les réglages d'impression des originaux stockés dans la boite mémoire RX

ou dans une boite fax confidentielle.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier

pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

&> NOTE

e Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de

référence.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du

Guide de référence.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] = [Format

papier].

8/ Sél. couleur auto vl

Machine préte 3 imprimer.

Réglages
»I dorighal
Doc. choisis: 1 D

n=0 A4 1 || e
Format

apier 2

Tri sequentiel
(Ordre pages)

Finition. Impression Réglages
»| _recto verso )| initiaux

Annuler | Mém. réglages J|  Début dimpression J |

[ Moniteur syst.

“Hanctions
spéciales

Sélection du papier
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& NOTE

o Sil'on appuie sur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux documents mémorisés dans
des boites a partir d'un ordinateur ou a l'aide du mode Mémoriser dans une boite de la fonction
de copie reprennent les valeurs définies sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés
sur la machine, les réglages appliqués sont les réglages standards d'impression locale. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Les formats/types de papier autorisés dépendent des réglages du module de finition. (Voir la
section Tri des copies/impressions, p. 3-33.)

2 Sélectionner le format de papier voulu.

(M ReEmARQUE

Pour imprimer un document lu dont le format papier a été spécifié en appuyant sur [A3+] dans I'écran
Choix format document, placer du papier au format 305 mm x 457 mm ou 320 mm x 450 mm sur le
plateau d'alimentation, ou au format 320 mm x 450 mm dans une cassette.

& NOTE

o Sil'on sélectionne [Enveloppe], [Calque], [Transparent], [Etiquettes], [Papier a onglets] ou [Washi
(Papier japonais)], aucun mode de finition ne doit étre activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou
Agrafage).

o Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche.
(Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Pour que la machine sélectionne automatiquement un format papier :
U Appuyer sur [Auto].
Format papier

Choisir le format papier.

B Plateau
Ll d'alim.

Réglages
plateau alim. »,

® Pour sélectionner manuellement un format papier :
U Sélectionner le format de papier voulu.
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&2 NOTE

o Les formats/types de papier sont représentés par des icones sur l'afficheur tactile, dans I'ordre

de chargement des cassettes.

o |l est possible d'afficher les icones correspondant au type de papier chargé dans les cassettes
sur les écrans de sélection du papier, a condition d'avoir défini ces informations au préalable sur

la machine. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o [] signifie que le papier est placé a la verticale et [ qu'il est placé a I'horizontale. Le suffixe
<R> (comme dans A4R) utilisé pour désigner les formats de papier signifie que le papier est
chargé horizontalement dans une cassette ou le plateau d'alimentation.

® Pour sélectionner un format papier standard :
O Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja

spécifié pour la tAche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]

pour définir le format/type de papier.
U Sélectionner le format papier voulu = appuyer sur [Suivant].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

= Format A/B
B850 () Format
> irrég.
305x457r | = Enve
—— >} 5 loppe
320x450mm| |
g

Format en
pouces

o
Annuler | < Précedent |[ Suivant >D
T~ Moniteur syst. )

&> NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Sélection du papier
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O Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier |

Do

Ordinaire DI Recyclé I Couleur 8] |

Pré-perforé |g| Machine Dl En-téte gl

| |= Types de papier spéciaux
Epais 1 DI Epais 2 DI Transparent Jm

Calque Etiguettes Papier & 3
|‘ o anglets erso de page

2cto verso

Papier glacé [ | [Washi (Pan [ ]
japonais)

Annuler |« précident |( oK JI]

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso).

& NOTE

[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format papier choisi.

@ Pour sélectionner un format de papier non standard :
O Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tAche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

U Appuyer sur [Format irrég.].

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) — entrer une valeur.
O Appuyer sur [OK].

Réservation modifications du plateau d'alimentation : Saisie d'un format irrégulier

| saisir le format papier.
| 3 saisie possible avec les touches numériques. s1 |

[
< El
X I 250 mm
148-457)
Y I 200 mm
| /100-320)
' _,lpun:es ﬂﬂfﬂ“’
| Annuler | ok J

7 Moniteur syst.

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.
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&2 NOTE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de I'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

U Appuyer sur [Suivant].
) Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].

(M remaArQuE

Les modes Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri
groupé avec décalage, Agrafage, Impression recto verso, Brochure, Couverture/Intercalaires,
Couvertures/Séparations ou Création d'onglets ne peuvent pas étre sélectionnés pour des
formats de papier non standards.

® Pour imprimer une enveloppe placée dans le plateau d'alimentation :
U Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déja
spécifié pour la tAche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.]
pour définir le format/type de papier.

O Appuyer sur [Enveloppe].
QO Sélectionner le type d'enveloppe voulu = appuyer sur [OK].

(M rRemaRQUE
» Si le type d'enveloppe n'est pas bien défini, un bourrage papier se produira.

* Ne pas utiliser d'enveloppes dont les rabats portent de la colle car la colle peut fondre du fait de
la température élevée et de la pression de I'ensemble de fixation.

» Les modes Finition, Impression recto verso, Couverture/Intercalaires, Couvertures/Séparations,
Brochure, Transfert d'image mémorisée ou Création d'onglets ne peuvent pas étre sélectionnés
avec le format [Enveloppe].

O Appuyer sur [OK].
3 Appuyer sur [Fin].

4 Appuyer sur [Début d'impression].
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Annpulation d'une tache

Il est possible d'annuler la lecture d'un document devant étre mémorisé dans une boite a partir
de l'afficheur tactile ou en appuyant sur la touche /& du panneau de commande.

En revanche, l'impression d'un document mémorisé dans une boite ne peut étre annulée qu'a
partir de l'afficheur tactile.

Pendant la lecture

A partir de I'afficheur tactile

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui s'affiche pendant la lecture.

I 8 Boites utilisateur /(5 00: BOX0O Total 1 I
[ 11| Netache: 0002 [ Noir
0 1 (Originau: 0)
[ Lecture en cours... -
= (lPoges W Touxrepro.  m Format dos. ”n
Auto
1 100% As 0 v
a Nenore dpo.
99 % o
T Iip
[ Rier |]
5
Zeopier ] R
& 0002 Boite Lecture en cours... [ == Moniteur syst._ ]

La tache est annulée.

2 Retirer I'original.
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Au moyen de la touche Arrét

1 Appuyer sur .

La tache est annulée.
2 Retirer I'original.

Pendant I'impression

A partir de I'afficheur tactile

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

Copie +, [l Envoi/F: 7l Bte letires Tch impr.
| e e ) s N

. Boites utilisateur

[ | N°tiche: 0006
Impression...

oy 20060622143::31
=@ 15 0A4
| Page ) Copies = Moniteur impr.
\ 0x 23/ 50=

= Densit d'impr. i.'—“_'[—f-' I| -
E

e
Annuler I) i o) hox

& 0006 2006032240421 Impression. = Moniteur syst.

La tache est annulée.

Annulation d'une tache
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A partir de I'écran Moniteur systéme

1 Appuyer sur [Moniteur syst.].

Sa 00 ,l BOX0O a ;':
S o ,l BOXO1 ox RS
Sa 02 ,l BOX02 o ==\ CyBolte me-
& 03 ,l BOX03 o et
w BOKO4 o
w BOKOS o

_@ 06 yl BOX06. 0%

_____ -
I

Impression... == Moniteur syst. ),

& 20060222150349
Impression...

nfornations papier hutres

8su 8150 A56
00 aEDAs
B =0 A0

Périphérique
o

Fin J
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3 Appuyer sur [Statut] — sélectionner la tache d'impression a annuler —
appuyer sur [Annuler].

Journal

[} 0004 15:08 & Impression ]A

[} o004 15:08 & Impression

it | [ I
ensuite )|

& 0004 2060222150349 Impression...

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler toutes en méme temps.
Il faut les sélectionner et les annuler I'une apres l'autre.

4 Appuyer sur [Oui].

La tache d'impression est annulée.

& NOTE

La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal a cété de la tache annulée.

5 Appuyer sur [Fin].

L'afficheur revient a I'écran de sélection des boites.
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Il est possible de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant I'impression ou
la phase d'attente de traitement d'une tache.

& NOTE

e On peut spécifier jusqu'a 32 documents, en comptant l'impression en cours.
« || est possible de spécifier différents modes et sources d'alimentation pour chaque tache réservée, y

compris le plateau d'alimentation.

e Dans cette section, une boite utilisateur est utilisée a titre d'exemple.

Mise en mémoire d'originaux pendant I'impression

Il est possible de lire et de mémoriser un original pendant que la machine est en train

d'imprimer.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression —
sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — appuyer sur

I A Boltes utiisateur /3 00 BOXOD Totl 3 I
[ 20060222150349 A4 O 3 22/02 15:03 &
@ 20060222150409 A4 ) 1 22/02 15:04 ”n
[0 2006022150428 At O 120804
Taut sélectionner < mprimer
(100 doc. max) ) ialiste
([ =wive =
= ) )= ,| Men Edition |
5
2]
) Fin

Impression...

Si I'écran présent sur I'afficheur tactile n'est pas associé a une fonction Boite aux lettres,
appuyer sur [Fin] = [Bte lettres] pour faire apparaitre I'écran de sélection des boites.

& NOTE

Dans l'exemple ci-dessus, la boite utilisateur 00 contient déja un document.
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2 Placer les originaux — indiquer les modes de lecture souhaités —
appuyer sur (©).

&> NOTE

Il est possible d'attribuer un nom de document avant la lecture ou de modifier le nom attribué
(par horodatage) apreés la lecture. (Voir I'étape 7 de la section Mise en mémoire d'originaux dans
une boite, p. 2-12 ou Modification du nom d'un document, p. 2-49.)

Réservation de taches d'impression

La réservation d'une tache peut étre spécifiée dans les cas suivants :

B Lorsque la machine est en attente
Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour I'impression pendant que la machine est en
attente, par exemple juste aprés la mise sous tension ou aprés I'élimination d'un bourrage papier.
L'impression commence automatiquement dés que la machine est préte.

&> NOTE

On peut réserver des taches en mode dattente dans les cas suivants :

- Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et I'état Prét a imprimer

- Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'‘économie d'énergie et I'état prét a
imprimer

- Aprés l'élimination d'un bourrage papier

- Apres l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine ou de I'un des périphériques
en option, comme le module de finition

B Lorsqu'une impression est en cours
Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour I'impression d'une nouvelle tdche pendant que la
machine est en train d'imprimer. L'impression de la nouvelle tiche commence automatiquement une fois
la tAche en cours terminée.

Réservation de taches d'impression

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

Si I'écran présent sur l'afficheur tactile n'est pas associé a une fonction Boite aux lettres,
appuyer sur [Fin] = [Bte lettres] pour faire apparaitre I'écran de sélection des boites.
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2 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer].

I . Boites utilisateur /< 001 BOX0O Total 3 I
Nl e
| [ 2006022150349 a4 O 322/0215:08 |l I
: (1] E] 20060222150409 A4 O 1 22/02 15:04 in
| (D) 2006022150428 A4 O 122/0215:04

~ I
|
|
|
|
| Effacer Détails Effacer yimprimer
| slection > Ia liste |
| |
| l =7 Imprimer ”ELLiu I ~ZEnvoi l Menu Edition I |
| i > > E
| Déplacer/ |
| QCuEier »l Fin J
E

Impression... [ Moniteur syst. )

3 Imprimer le document sélectionné.

A/ Sél. couleur auto vl

Machine préte 3 imprimer.

Doc. choisis: 1

'I Effacer doc.
aprés Impr.

| Changer
»| régl. impr.

Annuler | Début d'impression JI

|

Impression... — Moniteur syst. ),

® Pour imprimer sans modifier les réglages :
U Appuyer sur [Début d'impression].
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® Pour modifier les réglages d'impression :
U Appuyer sur [Changer régl. impr.] = spécifier les réglages d'impression appropriés —

appuyer sur [Début d'impression].

Lorsqu'on choisit d'imprimer 33 documents ou plus a la fois, I'écran ci-dessous s'affiche.
Pour imprimer les 32 premiers documents sélectionnés, appuyer sur [Oui]. Pour annuler

l'impression, appuyer sur [Non].

W0/ Sél. couleur auto vl

ger
impr.
I3 Le nombre de documents sélectionnés

est trop élevé. Imprimer les 32 premiers?

r doc
impr.

& Impression |

s

o

]
.

— Moniteur syst. )

Si la machine n'est plus en mesure d'accepter d'autres taches réservées, I'écran ci-dessous

s'affiche. Appuyer sur [OK] = recommencer la réservation une fois la tdche en cours

terminée.

& Impression

El/EL| Sél. couleur auto vl

o
© sae o

[y Impression impossible car la mémoire est pleine.

r doc
impr.

s

]
]

(M remarQuE

[ Moniteur syst. )

Il est impossible de modifier les réglages d'impression ou de réaliser un test d'impression a partir

de documents stockés dans la boite mémoire RX ou dans les boites fax confidentielles.

& NOTE

® Pour effectuer un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. (Voir la section Test

impression, p. 2-44.)

* Pour demander la suppression automatique d'un document aprés son impression, appuyer sur

[Effacer doc. aprés impr.].

Réservation de taches
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Utilisation du plateau d'alimentation

La réservation d'une tache d'impression au moyen du plateau d'alimentation n'est possible que
si le papier utilisé pour la tache en cours provient du plateau.

Dans I'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est utilisé
pour la tAche en cours, alors que du papier A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est
sélectionné pour une tache réservée.

(M RemARQUE

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier €pais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

& NOTE

o Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur), la réservation de taches d'impression n'est possible que pour le format/
type de papier mémorisé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

» Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de
référence.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant I'impression.

Normalement, en |'absence de tache réservée, I'écran des réglages du plateau d'alimentation
s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose du papier dans le plateau.
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Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a

imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] — [Format

papier] — [Réglage plateau alim.].

Format papier

Chaisir le format papier.

043 |
] |

& 0001 20060110154647 Impression... [~ Moniteur syst. )

3 Sélectionner le format de papier voulu.

&2 NOTE

» Sil'on sélectionne [Enveloppe], [Calque], [Transparent], [Etiquettes], [Papier a onglets] ou [Washi

(Papier japonais)], aucun mode de finition ne doit étre activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou

Agrafage).

» Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s‘affiche.
(Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

@ Pour sélectionner un format de papier standard :

U Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

&2 NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

U Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto

verso].

&> NOTE

[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format papier choisi.

Réservation de taches
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@ Pour sélectionner un format de papier non standard :

U Appuyer sur [Format irrég.].

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
O Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

NOTE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] & [S5]), il est nécessaire au
préalable de I'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

O Appuyer sur [Suivant].

U Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].
En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso).

Pour sélectionner un format d'enveloppe :

O Appuyer sur [Enveloppel.

U Sélectionner le type d'enveloppe voulu = appuyer sur [OK].

U Appuyer sur [OK].

REMARQUE
* Si le type d'enveloppe n'est pas bien défini, un bourrage papier se produira.

» Ne pas utiliser d'enveloppes dont les rabats portent de la colle car la colle peut fondre du fait de
la température élevée et de la pression de I'ensemble de fixation.

U Appuyer sur [OK].

Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de papier a charger pour les
taches réservées s'affichent, comme illustré dans I'écran ci-dessous.

Format papier

| choisir le format papier.

|

| | Diim L pernier format/type de
| e | 2% O] | papier spécifié pour la
I gMa o tache d'impression réservée
| AR —o=—— Format/type de papier
| g8 o actuellement chargé

i

| |

l

| |

:

& 0001 2006010154647 Impression... — Moniteur syst. )|
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&2 NOTE

Si plusieurs taches réservées sont en attente, seul le format/type de papier spécifié pour la tdche
d'impression réservée en dernier lieu s'affiche dans I'écran de sélection du papier.

4 Appuyer sur [Fin].
La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une tache d'impression avec le

plateau d'alimentation s'achéve ici. Les étapes suivantes montrent comment imprimer et
charger du papier dans le plateau d'alimentation.

Appuyer sur [Début d'impression].

Pour imprimer la tache d'impression réservée, charger le papier
spécifié dans le plateau d'alimentation.

& NOTE

e Le format/type de papier spécifié s'affiche a I'écran lorsque le moment est venu d'imprimer la
tache réservée.

o Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit étre de méme format et de méme type que
celui sélectionné a I'étape 3. L'impression ne démarre pas si le papier chargé présente un format
ou un type différent.

7 Sélectionner le format de papier voulu.

Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants — spécifier le format de
papier = appuyer sur [OK].

Plateau d'alimentation: Choix du format papier

Format A/B
ORI ad 0l s =il LForm:

I La position des guides coulissants ne
correspand pas au format specie. Les Er
régler et specifier 4 nouveau le format. oppe

\

1
]}

o =4

r

& 0002 Boite En suspens.
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Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants de sorte qu'il
corresponde au format papier défini dans les Réglages standards du plateau d'alimentation ou
désactiver les Réglages standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Plateau d'alimentation: Choix du format papier

= Format A/B
A4 ] ST | i Format
3 L format mémarisé o 3 argeur dy guide iféron.
Régler cette largeur ou vérifier le réglage de la nve-
fonction [Réglages standards du plateau d'alimen= oppe
tation] en mode Utilisateur.
-
i
Forn|
N =
P
& 0002 Boite En suspens.

(M remARQUE
Le format papier spécifié doit étre identique a celui du papier chargé dans le plateau

d'alimentation.
® Pour sélectionner un format de papier standard :
U Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

& NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
U Sélectionner le type de papier.

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].
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® Pour sélectionner un format de papier non standard :

U Appuyer sur [Format irrég.].

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée a un format de papier
([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

NOTE

Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il est nécessaire au
préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un
format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

O Appuyer sur [Suivant].

U Sélectionner le type de papier — appuyer sur [OK].
En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur [Verso de page recto
verso].

Pour sélectionner un format d'enveloppe :

U Appuyer sur [Enveloppel.

U Sélectionner le type d'enveloppe voulu = appuyer sur [OK].

REMARQUE
» Si le type d'enveloppe n'est pas bien défini, un bourrage papier se produira.

» Ne pas utiliser d'enveloppes dont les rabats portent de la colle car la colle peut fondre du fait de
la température élevée et de la pression de I'ensemble de fixation.

U Appuyer sur [OK].
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Te

pression

Avant d'imprimer un document mémorisé dans une boite en plusieurs exemplaires, il est
possible de réaliser un test d'impression pour vérifier le contenu du document ou la qualité de
sortie obtenue avec les réglages définis lors de sa mise en mémoire.

(M remarauE

» || est toutefois impossible de réaliser un test d'impression avec des documents stockés dans la boite
mémoire RX ou dans les boites fax confidentielles.

o [Test impression] apparait uniquement si plusieurs impressions du document doivent étre effectuées en
mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri séquentiel avec rotation, Agrafage, Couvertures/
Séparations, Couvertures/Intercalaires ou Brochure. [Test impression] ne s'affiche pas en mode Tri
groupé ou Tri groupé avec décalage.

&> NOTE

Si [Toutes les pages] est sélectionné, les tests d'impression sont comptabilisés dans le décompte total
des copies.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Test impression]

@ Impression

E8/L) Sél. couleur auto v
Machine préte & imprimer. Changer
»| régl. impr.
Doc.choisis: 1 |~
A Effacer doc.
|aprns impr.
Test

impression )

Annuler I Début d'impression JI

I Moniteur syst.

(M remARQUE

[Test impression] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.
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2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] — appuyer sur
[OK].

Test impression }
Sélectionner Ia page de I'échantillon d'impression.
Toutes les Pages
ages specifiées
= Définir la plage de pages
44 Salsle possile aveo les touches nunériues.
1 Page
1 page
(1-9999)
Annuler | [ oK Jn

@ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées] :

O Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
numéro de page respectif.

Appuyer sur [Début d'impression].

%C‘o

NOTE

* Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont spécifiés. Les
numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux du document mémorisé.

» Sil'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode Agrafage, Perforation ou
Brochure.

e |l est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages spécifiees] ou
inversement, une fois I'échantillon imprimé.

» Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les pages spécifiees une fois
I'échantillon imprimé.

4 Vérifier I'échantillon d'impression — sélectionner [Début impr.],
[Annuler] ou [Changer réglages].

@ Pour imprimer les exemplaires restants :
O Appuyer sur [Début d'impression].

@ Pour annuler lI'impression :
O Appuyer sur [Annuler].

Test impression 2-45

Introduction aux fonctions de boite aux lettres n



Introduction aux fonctions de boite aux lettres H

® Pour modifier les réglages d'impression :
U Appuyer sur [Changer réglages] = modifier les réglages — appuyer sur [Fin].

Pour saisir le nombre d'impressions, utiliser les touches numériques (@ - (¢, et (c) pour
effacer le nombre saisi.

Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du
papier, p. 2-25.)

Pour trier les impressions, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri des copies/impressions,
p. 3-33)

Pour réaliser des impressions recto verso, appuyer sur [Impression recto verso]. (Voir la
section Copie/impression recto verso, p. 3-45.)

Pour modifier le mode couleur pour l'impression, dérouler la liste de sélection des couleurs
— sélectionner le mode couleur. (Voir les sections Modification des modes couleur, p. 3-55.

Pour vérifier les modifications apportées, appuyer sur [Test impression] — répéter |'étape 2.

&> NOTE

Appuyer sur [Changer régl. impr.] pour modifier les réglages d'impression.
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Meémorisation des réglages d'impression

Il est possible de mémoriser les réglages d'impression des documents mémorisés dans une
boite utilisateur. Ceci est utile pour les documents fréquemment imprimés avec les mémes
réglages.

(M remarauE

Il est impossible de sélectionner plusieurs documents et de mémoriser simultanément les réglages
d'impression.

& NOTE

» Une fois mémorisés, les réglages d'impression ne s'effacent pas, méme lors de la mise hors tension de
la machine.

o || est possible de mémoriser les réglages et modes d'impression suivants : nombre d'exemplaires,
format du papier, Impression recto, Finition, Couvertures/Intercalaires, Brochures et Marge

» Si l'option Effacer doc. aprés impression est activée dans les réglages standards d'impression locale,
les documents sélectionnés sont supprimés une fois terminée l'impression des documents dont les
réglages d'impression sont mémorisés.

o |l est possible d'écraser les réglages d'impression mémoriseés.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl.
impr.].

Mémorisation des réglages d'impression 2-47

Introduction aux fonctions de boite aux lettres n



Introduction aux fonctions de boite aux lettres H

2 Spécifier les réglages d'impression a mémoriser — appuyer sur [Mém.

® Impression
A/ Sél. couleur auto VI
Wachine préte & mprimer. Réglages
»| doriginal
Doc. chaisis: 1 |~
= Effacer doc.
=0 A3 1 |:pris mpr.
Format
papier __»,
| Finiton Impression Réglages
o recto verso | |In| aux
Annuler |( Mém. réglages JI] Dabut dimpression J |

& NOTE

Dans le cas ci-dessus, le mode Brochure est sélectionné.

3 Un écran s'affiche et demande de confirmer I'écrasement des réglages
actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].

& NOTE

o L e document dont les réglages d'impression sont mémorisés est écrasé, son nom est remplacé
par la date et I'heure et il passe en fin de liste.

o Pour plus d'informations sur les icones associées aux documents, voir Modification/consultation
au contenu d'un document, p. 2-56.

4 Appuyer sur [Fin].
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Organisation des documents mémorisés dans

un

Modification du nom d'un document

ite

L'écran de sélection des boites permet de modifier le nom d'un document, de vérifier les

informations détaillées d'un document, de déplacer et de copier un document et d'afficher le

contenu des boites utilisateur.

(M RemARQUE

Il est impossible de modifier le nom des documents stockés dans la boite mémoire RX ou dans les

boites fax confidentielles.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le

document a renommer — appuyer sur [Détails].

I 8 Botes utilisateur /< 00: BOX0O Total 3 I

Nz ~a
EI [ 20060110154647 A O 101710 15:46 d

@) 2006010161100 A4 v} 2 01/10 16:11 /1

| ) 2006010163205 As O 30110 16:32 I

- v

‘ ‘

| Effacer Dtails Effacer 7 Imprimer

| sélection ) Ia liste

|

| = imprimer l lLire | ~giEnvo I Menu Edition |

|} ) )] 4

| & Déplacer/

| Zcopier »I -

| Fin J

& NOTE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur [Détails], seules les
informations concernant le document mis en surbrillance s'affichent.

2 Appuyer sur [Modifier nom du document].

Organisation des documents mémorisés dans une boite
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3 Saisir le nouveau nom du document — appuyer sur [OK].

(M remaRQUE
Il n'est pas possible d'appuyer sur la touche [OK] sans spécifier un nom de document.

4 Appuyer sur [Fin] de facon répétée, jusqu'a ce que I'écran de sélection
des boites s'affiche.

Vérification des informations concernant un document

1 Sélectionner la boite souhaitée — sélectionner le document pour
lequel vérifier les informations détaillées — appuyer sur [Détails].

I . Boites utisateur /< 00; BOX0O Totdl 3 I
7 N
@ 20060110144838 A4 O 301710 14:48 |
) 2006010144851 4 D 1oy o
[0 2006010144900 ae O 1010 1449 |
Effacer Détails Effacer =1 Imprimer
sélection ) Ia liste
7 Imprimer | ELire | ~gEnvoi | Menu Edition |
4 4 »)
& Déplacer/
Copier )| Fin 0
— Moniteur syst. )]

Pour sélectionner un document dans la boite mémoire RX, voir I'étape 1 de la section
Impression d'un document stocké dans la boite mémoire RX, p. 6-5.

Pour sélectionner un document dans la boite fax confidentielle, voir I'étape 1 de la section
Impression d'un document stocké dans une boite fax confidentielle, p. 6-11.

&> NOTE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur [Détails], seules les
informations concernant le document mis en surbrillance s'affichent.

2 Vérifier les informations — appuyer sur [Fin] de facon répétée, jusqu'a
ce que l'écran de sélection des boites s'affiche.
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&2 NOTE

e Le mode couleur utilisé lors de la lecture du document s‘affiche pour <Couleur/Noir>.

e Les icbnes des documents mémorisés sur ordinateur ou a l'aide du mode Mémoriser dans une
boite de la fonction de copie, ainsi que des documents avec réglages d'impression sont des
icénes avec réglages d'impression. Toutefois, en cas de fusion et d'enregistrement ou d'insertion
de documents avec ces documents, les icbnes correspondant aux documents ainsi crés sont
sans réglages d'impression.

Icone

Type document

Couleur/Noir

Sans réglages d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Avec réglages d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

(EN =

Sans réglages d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
RvVB

(=

Avec réglages d'impression

"Couleur" ou "Mixte"

RVB
Sans réglages d'impression "Noir"

CMJN™
Avec réglages d'impression "Noir"

CMJN™

Sans réglages d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
CMJN™

E

e O 8D

Avec réglages d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
CMJN™

*1: Si le document est mémorisé dans une boite a partir du pilote PS, le format couleur est CMJN.
Les documents CMJN ne peuvent pas étre envoyés a partir de la boite. Pour imprimer des documents couleur CMJN, seule
l'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN, I'option [Noir] est également

disponible.
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Effacement d'un document

1

Sélectionner la boite souhaitée — sélectionner le document a effacer
— appuyer sur [Effacer].

/ & 00: BOX0O

I 8_ Boites utilisateur Total 3 I

3 01/10 M:AsJ -

M) 2006010144838 a0
@) 2006011014851 a0

1.01/10 14:48 ”n
[@) 20060110144900 A 0O

101/10 14:49 §

Effacer Détails Effacer =1 Imprimer
sélection )| la liste

'I ~fEnvoi ’I Menu Edition |
Déplacer/ |
anpilr » Fin 4

Pour sélectionner un document dans la boite mémoire RX, voir I'étape 1 de la section
Impression d'un document stocké dans la boite mémoire RX, p. 6-5.

Pour sélectionner un document dans la boite fax confidentielle, voir I'étape 1 de la section
Impression d'un document stocké dans une boite fax confidentielle, p. 6-11.

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

Pour supprimer plusieurs documents dans la boite mémoire RX ou une boite fax confidentielle,
sélectionner et supprimer un document a la fois.

7 Imprimer | (= iLire
14

NOTE
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

e Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection]
est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

2 Appuyer sur [Oui].

3 Appuyer sur [Fin].
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Impression de listes

Il est possible d'imprimer une liste de documents mémorisés dans une boite utilisateur.

(M rRemARQUE

Il est toutefois impossible d'imprimer une liste de documents stockés dans la boite mémoire RX ou dans
les boites fax confidentielles.

& NOTE

e L a liste de documents peut étre imprimée uniquement si du papier au format A3, A4 ou A4R (ordinaire,
recyclé ou couleur) est chargé dans la source d'alimentation du papier qui est activée lorsque I'on
appuie sur [Autre] pour sélectionner une source d‘alimentation dans Sélection automatique du
compartiment papier des Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Les informations suivantes sont imprimées : numéro de boite utilisateur, type de document, nom du
document, format de papier, nombre de pages, nom d'utilisateur et la date et I'heure.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — appuyer sur
[Imprimer la liste].

I 8. Boites utiisateur /(3 00 : BOX0O Total 3 ﬂ
[ 2006010144838 A O 301710 1448
@l 20060110144851 A4 o 101/10 14:48 ”n
. 20060110144900 A4 ) 101710 14:49 =
Tout selmmnnu =7 imprimer
(100 doc. )
- ‘ ELE »I « ,‘ Menu Edition |
St
Fin J

[ Moniteur syst. )

2 Appuyer sur [Oui].
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Déplacement/copie d'un document

(M RemArQUE

Il est impossible de déplacer ou de copier un document stocké dans la boite mémoire RX ou dans les
boites fax confidentielles vers une autre boite. De méme, un document mémorisé dans une boite
utilisateur ne peut pas étre déplacé ou copié dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document a déplacer ou a copier — appuyer sur [Déplacer/Copier].

I 8 Boites utilsateur /(00 BOX0D Total 3 I

N\
[ [ 2006011014838 A O 3 01/10 14:43]/

[@) 20060110144851 A 0O 101/10 14:48 n
[@) 20060110144900 A 0O 101710 14:49 J1

Effacer Détails Effacer =7 Imprimer
sélection » Ia liste

=7 Imprimer .I ELire 'I <HEnvoi 'I Menu Edition |
l Déplacer/ l
| anpilr >| Fin 4

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

& NOTE

o Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

e Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection]
est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)
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2 Sélectionner le numéro de la boite vers laquelle on souhaite déplacer
ou copier le document — appuyer sur [Début].

& Déplacer/Capier

Choisir la boite.

[N e boite.

1712

Copier
oo | 4 Idnc"umm

Annuler I [ Début J ]I

Pour copier le document sélectionné, appuyer sur [Copier document].

Un document ne peut pas étre déplacé ou copié vers plusieurs boites en méme temps.

Si le document ne peut étre déplacé ou copié dans la boite sélectionnée, un message s'affiche.
Si le déplacement ou la copie échoue, le document reste dans la boite utilisateur d'origine.

En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de documents multiples, le nombre de
documents déplacés ou copiés avec succes s'affiche.

&> NOTE

* Le nom du document déplacé ou copié est identique au nom du document initial.

o Si l'interrupteur du panneau de commande est placé sur la position Arrét pendant le
déplacement ou la copie des documents, seuls les documents traités avant la mise hors tension
sont déplacés ou copiés avec succes.

3 Appuyer sur [Fin].
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Modification/consultation du contenu d'un document

On peut modifier ou vérifier les documents stockés dans les boites utilisateur.

(M REmMARQUE

Il est toutefois impossible de modifier un document stocké dans la boite mémoire RX ou dans une boite
fax confidentielle.

Verification d'une image dans un document

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document a consulter — appuyer sur [Menu Edition] — [Voir page].

/ €300 BOX0O Total 2

I 8 Baites utilisateur

D 20060110172620 A4 ) 101/10 17:26 | &

D) 2008010172647 a0 oo |
Effacer Détails Effacer =7 Imprimer
sélection ) Ia iste

Vair page | Lo ot | nsertion ||

| document > _—
Effacement
page »I |
"~ Moniteur syst.

& NOTE

Si l'on appuie sur la touche [Voir page] alors que plusieurs documents sont sélectionnés, seul le
contenu du document choisi (mis en surbrillance) s'‘affiche.

2 Appuyer sur [ 4] ou [ ] pour afficher la page a vérifier.

W 2006010172647 |
A
hY

e sk st
- :.\* 11/8
Invitation
% AT
LA LS
S i NS
[EewfEey|
Azl 2l
Fin J
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3 Vérifier le contenu de la page — appuyer sur [Fin].
Appuyer sur [&[] ou [&]] pour modifier la taille d'affichage de I'image.
Appuyer sur [d], [»], [¥], ou [A] pour se déplacer dans I'image agrandie.
Il est possible de vérifier la position de I'image affichée dans El

4 Appuyer sur [Fin].

Meémorisation de plusieurs documents en un
Ce mode permet de combiner plusieurs documents en un seul dans la méme boite utilisateur,

afin d'en créer un nouveau.

(M remaRQUE

o || est impossible d'utiliser le mode Fusionner et enregistrer si la résolution d'un des documents est

inférieure a 600 x 600 ppp.

» Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas étre fusionnés.
» L e mode Fusionner et enregistrer n'est disponible que pour les documents stockés dans la méme boite

utilisateur.

o En présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boites utilisateur, le mode Fusionner et

enregistrer n'est pas disponible.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner les

documents a fusionner dans I'ordre d'assemblage — appuyer sur

[Menu Edition] — [Fusionner et enregistrer].

I 8 Boites utilisateur /(3 00 BOX0D Total 3
[ 1] 20060110161100 A4 0o 101710 16:11 A
H ) 20060110163205 A4 0 2 01/10 16:32 "
Bl ) 2006010173525 A 0O

401/10 17:35 >

Voir page Fusionner et | | Insertion
»| _enregistrer »| | document _»
Effacement
page >

Effacer Détails Effacer 7 Imprimer
séloction > la liste

Menu Edition I

Fin 4|

[ Moniteur syst.
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2 Appuyer sur [Nom doc. aprés fusion] — saisir le nom du document —
appuyer sur [OK] — [Début].

Fusionner et enregistrer

Appuyer sur [Début] pour lancer la fusion.

Nom doc. I

‘Erg“

rr—or——
M) 2006010161100 A4 [ 00001 01/10 16:11 | | 4
D) 2006010163205 A4 O 00002 01/10 16:32 3
D 20060110173526 A4 [0 00004 01/10 17:35 |

Annuler | ( Dibut D

Si la mémoire se trouve saturée pendant une fusion-enregistrement, un message indique que
la fusion est impossible.

&> NOTE

e Lorsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous
un nom composé de l'année, du mois, du jour et de I'heure de création. Par exemple, si un
document est cré a 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.06, son nom sera <20060115133541>.

o Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents sélectionnés, ils ne sont
pas appliqués au nouveau document.

3 Appuyer sur [Fin].

Insertion d'un document dans un autre

Ce mode permet d'insérer un document avant une page donnée d'un autre document stocké
dans la méme boite utilisateur, afin d'en créer un nouveau.

(M remARQUE

o |l est impossible d'utiliser le mode Insertion document si la résolution d'un des documents est inférieure
a 600 x 600 ppp.

e Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas étre fusionnés.

e Le mode Insertion document n'est disponible que pour les documents stockés dans la méme boite
utilisateur.

e En présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boites utilisateur, le mode Insertion
document n'est pas disponible.

2-58

Organisation des documents mémorisés dans une boite



1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document dans lequel insérer un autre document — appuyer sur
[Menu Edition] — [Insertion document].

. Boites utiisateur /< 00 : BOK0O Tota 3 ﬂ

EE [ 2006011016100 A 0O 101710 16:11 | o

) 20060110163205 A 0O 201710 16:22 |17

D) 20060110173525 as 0 4 01/10 17:35 -

Effacer n-ml: Effacer 1 mprimer
selection
Vair page Fusionner ot [ insertion
pag | enregistrer ’ml Menu Edition I
Effxclmlm l [

& NOTE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur [Insertion document], le
document sélectionné (en surbrillance) est le document a insérer.

lL

Fin J|

2 Sélectionner le document a insérer.

Insertion document: Sélection des documents 4 insérer et de I'emplacement

= Document de destination

[ 2006011016100 A4 [ 00001 01/10 16:11
E § Insérer avant Page VEFCED
J (1-1) St tiler touches nunérizes

= Sélection des documents 3 insérer
[~ Tipe |

ool pp leore lDgodtowe | |

01710 16:11 || A

D] 20060110163205 A4 [J 00002 01/10 16:32
) 2006010173525 A4 [J 00004 01/10 17:35 -

Annuler | < rocsdent | suvant |

Une coche s'affiche a gauche du document sélectionné.
Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.
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(M remarQuUE

3

Il est impossible de sélectionner plusieurs documents.

Saisir le numéro de la page avant laquelle le document sélectionné
doit étre inséré a I'aide des touches numériques (0) - (¢) — appuyer sur
[Suivant].

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document ou vient s'insérer l'autre

document, en appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section Vérification d'une image dans
un document, p. 2-56.)

Appuyer sur [Nom doc. aprés insert.] — saisir le nom du document —
appuyer sur [OK] — [Début].

Si la mémoire est insuffisante pendant I'exécution du mode Insertion document, un message
indique que le document ne peut étre inséré.

NOTE

e Lorsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous
un nom composé de l'année, du mois, du jour et de I'heure de création. Par exemple, si un
document est cré a 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.06, son nom sera <20060115133541>.

 Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents sélectionnés, ils ne sont
pas appliqués au nouveau document.

Appuyer sur [Fin].
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Effacement partiel d'un document
Ce mode permet d'effacer des pages d'un document stocké dans une boite utilisateur.

(M rRemaRQUE

Si I'on sélectionne toutes les pages d'un document, ce dernier est totalement supprimé.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — sélectionner le
document contenant les pages a effacer — appuyer sur [Menu Edition]
— [Effacement page].

I @ Boites utiisateur /(3 00 BOX0O Total 3 ﬂ
D 20060110161100 A4 o 101710 16:11 -
[0y 20060110163205 A4 0 2 01/10 16:32 n
EN ) 20060110173525 Ad 0 4 01/10 17:35 I

Effacer Détails Effacer =1 Imprimer
sélection » la liste

Effacement
page »

Fin 4|

& NOTE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur [Effacement page], le
document sélectionné (en surbrillance) est celui dont les pages seront effacées.

2 Appuyer sur [Effacer une seule page] ou [Effacer pgs consécutives] —
indiquer le numéro de la ou des pages a effacer.
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@ Si l'option [Effacer une seule page] est sélectionnée :
U Sélectionner la page a effacer & l'aide des touches [-] et [+].

Effacement page

| sécifier les pages 3 effacer.
= 20060110173525

Effacer une I <

seule page @Fus\e possible aves les touches numérigues.

Effacer pgs

S T
- + |

Voir page |
. )|
| Annuler | Début ) |

7 Moniteur syst.

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document sélectionné en
appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un
document, p. 2-56.)

@ Si l'option [Effacer pgs consécutives] est sélectionnée :

U Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] = Sélectionner la premiére et la derniére
page a effacer a l'aide des touches [-] et [+].

Spécifier les pages 3 effacer.
= 20060110173525.

Effacer une Effacer page consécutives.
—I""I' bage, S5 Saile possble aveo les touches nunériues.

Premiére

Effacer pgs I

consécutives I | age 1 page
Derniére
page I 2 page

- + |
Voir page
)|

Annuler | Début ) |
7 Moniteur syst.

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document sélectionné en
appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un
document, p. 2-56.)

3 Appuyer sur [Début].
4 Appuyer sur [Ouil.

5 Appuyer sur [Fin].
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de boite aux lettres

Ce chapitre décrit les fonctions de base de copie et de boite aux lettres.

Réglage de la densité et du type d'original. . ... ... . 3-2
Réglage manuel de la densité . ... ... .. . 3-2
Sélection du type d'original. . . . .. ... e 3-3
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Réglage de la densité et du type d'original

@ RemArQUE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

& NOTE

Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.

Réglage manuel de la densité

Il est possible de régler manuellement la densité au niveau le mieux adapté a l'original.

Copie

1 Piacerles originaux — appuyer sur [(]] ou [D].

# Machine préte 3 copier.

BED -

100% A4 1

Finition Recto verso
4 ) = ¥
Fonctions
it
— Moniteur syst. )

Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Appuyer sur [(] et [D ] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la droite et réduire/
accentuer la densité.

2 Appuyer sur .
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [(]] ou [D].

@‘ Envni/thﬁ ahl-nm@ Teh impr.

83 Machine préte 4 copier.

a0 e
100% A4 1

:
Fonctions
|~ Moniteur syst. |

2 Appuyer sur .

Sélection du type d'original

On peut sélectionner manuellement le type d'original en fonction du type d'image. Il existe
quatre modes d'originaux.

Texte/Photo/Carte Image imprimée Photo Texte

= R

IR

Réglage de la densité et du type d'original
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(M remarauE

Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des photos imprimées, un effet de
moiré (motif ondulé et chatoyant) peut apparaitre. Le mode Netteté permet d'atténuer ce défaut. (Voir la
section Réglage du contraste (Netteté), p. 4-93.)

& NOTE

Si l'original est transparent, sélectionner le type d'original = ajuster la densité au niveau le plus
approprié.

B Mode Texte/Photo/Carte
Ce mode convient le mieux pour des originaux contenant du texte et des images/photos, ainsi que des
graphiques détaillés de type carte.

B Mode Image imprimée
Ce mode convient le mieux pour des images imprimées avec des points de trame.

H Mode Photo

Ce mode convient le mieux pour des photos imprimées sur du papier photographique.

H Mode Texte
Ce mode est le mieux adapté a la reproduction de texte. Les calques ou les originaux au crayon sont
reproduits/lus de fagon nette.

Copie

1 Placer les originaux — dérouler la liste Type d'original — sélectionner
le type d'original ([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo] ou
Texte]).

Copie @‘ Emnl/Fax/ st-l-nm@ Teh impr. =

18 Machine préte 3 copier.

BE0 e B

100% A4

EIEE Text/Phot/cte
Niveau priorité )
Image imprimée z .
®  rhow Selectlon_ngr le
Texte type d'original.

Fonctions
spéciales

[ Moniteur syst. |
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@ Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte, des photos et
de la carte :

U Dérouler la liste Type d'original = appuyer sur [Niveau priorité].

U Appuyer sur [Priorité texte] ou [Priorité Photo] pour régler le niveau de priorité du texte ou
des images — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité texte] :  La priorité est donnée a la reproduction fidéle du texte.

[Priorité Photo] : La priorité est donnée a la reproduction fidéle des photos/images, I'effet
de moiré étant réduit au maximum.

2 Appuyer sur .
Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire].

2 Dérouler la liste de type d'original — sélectionner le type approprié
([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo], ou [Texte]).

B8/ Sél. couleur auto vl

& Mahine préte 3 lire 4 Iaide de la touche Cople.

Taue et Fanat o,
e
100% A4 o

11 Taux de Choix format .
reproduction »| document »| = m—"

s

a.&nla-....n-.a.&-a

[ ccave 8 PR N
Text./Phot./Cte v
Nom du o Text./Phot./Cte
%“"I Niveau priorité ) S
Image imprimée 7 Type d orlglnal
Annuler l EI Photo
[ Tee i

3 Appuyer sur ().
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Réglage automatique de la densité

Ce mode permet de configurer la machine pour qu'elle régle automatiquement la densité au
niveau le mieux adapté a l'original.

&> NOTE

Il existe deux types de réglage automatique de la densité de lecture : le mode Supprimer le fond permet
de lire l'original en effagant la couleur d'arriére-plan, et le mode Eviter les bavures évite que l'image
imprimée au verso d'originaux transparaisse a la lecture. Sélectionner le mode de réglage de la densité
souhaité en fonction du type d'original. Le mode Supprimer le fond est sélectionné par défaut. (Voir la
section Réglage du type d'image, p. 4-78.)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [A].

g Machine préte 4 copier.

a0 o

100% A4 1

Recto verso
) .
Fonctions
f Do
— Moniteur syst. )

& NOTE

Le réglage automatique de la densité copie ne fonctionne pas toujours avec les transparents.
Dans ce cas, régler la densité manuellement en appuyant sur[ ( Jou[D ].

2 Appuyer sur .
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [A].

lw—lﬁ

El/L Sél. couleur auto

& Machine préte 3 lire 3 I'aide de la touche Copie.

Ta Farnat doc.

Fan

| wAuto

| 100% A4 a

| e || | | e

| e oo
Joa,, ()

| [ Text./Phot./Cte w

| Nomdu |’7 Fonctions 2

1 document )|

spéciales

| Réglages
| Annuler | | initiaux
[ Moniteur syst.

2 Appuyer sur .
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Réglage de la densité pendant I'impression/la copie

Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.

( RemArQUE

o |l est impossible de modifier la densité d'impression des originaux stockés dans la boite mémoire RX ou
dans une boite fax confidentielle.

e |l n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression en mode Filigrane sécurisé.

Copie

1 Appuyer sur [(]] ou [P] dans I'écran affiché pendant le tirage des
copies.

Bte lettres [l Tch impr.
S PR

IR v tache: 0004
P 1 (Originaus:
Impression...
Auto
= 100% 0E0 A4

IFeuilles ) Copies = Moniteur impr.
Lk 3 0=00

a Mém. disponible
e

Annuler |

Finition

iRy 0004 Copie Impression... == Moniteur syst. )|

Appuyer sur [(] et [D ] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la droite et réduire/
accentuer la densité.

& NOTE

Si le réglage de la densité copie a été modifié dans I'écran des fonctions de base (fonction
copie), la modification de la densité pendant I'impression risque de n‘avoir aucun effet sur la
sortie.
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Boite aux lettres (impression)

(M remarauE

e /I n'est pas possible de régler la densité lorsque des documents CMJN sont sélectionnés.

o Lorsque I'on modifie la densité lors de la lecture d'un original pour sa mémorisation dans une boite, la
densité sélectionnée risque d'étre modifiée par la machine si I'on choisit de fusionner le document a
l'impression.

1 Appuyer sur [(]] ou [D] dans I'écran affiché pendant que la machine
imprime les originaux.

Ci e Envoi/Fax .~ Bte leth N Teh
I = l *I wﬂ h . j

‘@ Botesubsatar. .
S e tache: 0006

Impression...
[0} 2006022140402
Auto
=0 = 0A
IPage Capies = Moniteur impr.

\ 0x| 25/ 50=

a Densité d'impr. — i |L' E

Annuler | Fin

& 0006 20060322140402 Impression...
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Modification du taux de reproduction

Il est possible de régler la machine de sorte qu'elle définisse automatiquement le taux de
reproduction, ou de spécifier un taux manuellement.

(M rRemARQUE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

&> NOTE

Pour spécifier le taux de reproduction 100 %, appuyer sur [1/1].

Taux prédéfinis

La machine propose divers taux prédéfinis permettant de réduire ou d'agrandir des originaux de
format standard en un autre format papier (d'enregistrement) standard.

(M REmMARQUE
e Dans les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
- Pour agrandir des originaux A4 au format A3
- Pour agrandir des originaux A5 au format A3

e Pour réduire des originaux A3 au format A4 avec la fonction Orientation auto réglée sur "Non" dans les
Réglages copie (en mode Utilisateur), charger du papier A4R dans une cassette ou le plateau
d'alimentation.

&> NOTE

Lorsque son bord long est disposé dans le sens horizontal, on dit d'un original qu'il est placé dans le
sens horizontal. (voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.)

B Réduction
Les taux de réduction prédéfinis sont :

¢ A3 = A4 (70 %)
* A3 = A5 (50 %)
o Minimum (25 %)
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B Agrandissement
Les taux d'agrandissement prédéfinis sont :

e Maximum (400 %)
e A5 — A3 (200 %)
e Ad = A3 (14%)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

Fonctions
spéciales

[ Moniteur syst. |

(M remaArQuE
L'option Format papier doit étre réglée sur "Auto".

2 Sélectionner le taux de reproduction souhaité — appuyer sur [Fin].

Taux de reproduction

70% A3vA4 |

50% A3)A5 I + Réduction

Agrandissement

25% MIN. I S ,I Tau XY }I
Image entiére I Poster ’l

[ Moniteur syst. !

3 Appuyer sur .

Modification du taux de reproduction
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

1f"‘/ A4

Choixformat |
mpmnu:tlnn» document | ,—-—u——
Drlnt:lnll A » |
|m: verso
- Text/Phot/Cte v |
Nom du [ g roams g
document > #  spéciales_ pir
Réglages
Annuler | I Reglage

2 Indiquer le taux de reproduction et lire les originaux conformément
aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-11.

Taux de reproduction en pourcentage

Il est possible de choisir le taux de réduction ou d'agrandissement des originaux par pas
de 1 %. Le taux de reproduction doit étre compris entre 25 % et 400 %. Le méme taux de
reproduction est utilisé pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

Original Copies
CITY
=
CITY

CITY

SRV
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour définir un taux de reproduction — appuyer
sur [Fin].

Taux de reproduction

Taux de. oduction (25-400)
0% e | e a0 wax. |

| 92 |

50% Asvas || = o ]zun% o |
71 Auto

25% MIN. | e ,l U ,l 141% A4»A3 I
Image entiére | Poster |
>

.|

3 Appuyer sur ().

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Indiquer un taux de reproduction en pourcentage et lire les originaux
conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-13.
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Taux de reproductionautomatique

On peut configurer la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le taux de
reproduction approprié en fonction du format de I'original et du format papier (d'enregistrement)
choisi. Le méme taux de reproduction est utilisé pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y). Le
taux de reproduction doit &tre compris entre 25 % et 400 %.

Original

]

0

Ll wssss
il
i H|n !‘I .. [>

™

)

V1

(M remAraUE

e |l n'est pas possible de lire/copier les originaux trés transparents, tels que les transparents pour
rétroprojection, lorsque le réglage Auto est sélectionné dans I'écran Taux de reproduction. Il faut utiliser
les taux prédéfinis ou les pourcentages.

o Pour utiliser le réglage Auto dans I'écran Taux de reproduction, les originaux doivent avoir I'un des
formats standards suivants : A3, A4, A4R, A5, A5R ou A6R. (Les originaux A6R ne peuvent étre placés
que sur la vitre d'exposition.)

& NOTE

« Si le taux de reproduction automatique différe du format de copie/d'enregistrement réel, essayer de
résoudre le probleme en définissant un réglage fin du taux de reproduction dans I'écran Réglages/
Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

e Pour annuler ce réglage pendant la copie, appuyer sur [Taux de reproduction] = [Auto].

e Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation d'un document dans une boite, appuyer sur [Taux de
reproduction] — [Auto] — [Annuler].

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

(M remARQUE

Ne pas sélectionner [Auto]. Si I'on ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction
est automatiquement défini en fonction de celui qui est chargé dans la cassette n° 1.
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2 Appuyer sur [Auto] — [Fin].

70% Asra4 | o 400% MAX. l

s0% aavas | 0% woras |
1

—
25% MIN. | Ao o ey M | 141% aaras I

Image entiére | Poster
| >|

[ Moniteur syst.

3 Appuyer sur ().
& NOTE

o Sil'original est placé sur la vitre d'exposition/cache d'exposition, le taux de reproduction s'affiche
automatiquement lorsqu'on referme le chargeur, sous réserve que le format de l'original soit
détecté.

o Si l'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche lorsqu'on appuie sur ().

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Auto] — [OK].

& NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

3 Appuyer sur ().
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

& NOTE

o Sil'original est placé sur la vitre d'exposition/cache d'exposition, le taux de reproduction s'affiche
automatiquement lorsqu'on referme le chargeur, sous réserve que le format de I'original soit
détecte.

« Sil'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche lorsqu'on appuie sur ).

Image entiere

Lorsqu'on copie une image occupant toute la surface de I'original sur du papier de méme format
a un taux de 100 %, sa périphérie risque d'étre Iégérement tronquée. En revanche, si on
sélectionne le mode Image entiére, I'image est Iégérement réduite et est copiée dans son
intégralité.

Le mode Image entiére doit également étre sélectionné pour réaliser des copies d'originaux A3
sur du papier de format supérieur au A3, en évitant que les bords de l'image ne soient tronqués
a la copie. Veiller a placer les originaux sur la vitre d'exposition et a placer du papier au format
305 mm x 457 mm ou 320 mm x 450 mm (SRAB) sur le plateau d'alimentation. (Voir le
chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence et la section Sélection du papier,

p. 1-12))

&> NOTE

* Le mode Image entiére n'est disponible que pour la fonction de copie.

e L es taux de réduction lorsque le mode Image entiére est spécifié sont les suivants :
- A3:98,1% (A3+: 100%)
-A4:97.3%
-A5:96.2%

e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Image entiére].

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.
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3

Réduction/agrandissement basés sur le format de
I'original et le format de copie/d'enregistrement

Le mode Calcul du taux permet de réduire ou d'agrandir les originaux en spécifiant les
dimensions de l'original et le format du papier (d'enregistrement) utilisé pour la copie.

Le taux de reproduction doit étre compris entre 25 % et 400 %.

Les deux modes de calcul de taux suivants sont disponibles.

Appuyer sur [Image entiére] — [Fin].

Taux de reproduction

0% savne | . Z a0 wx. |

3¢ Touches
| 100 s

s0% aavas | - |+ | meses |
71 Auto

25% MIN. Ao ,I TS ,l 141% A4rA3 l

=

[ Moniteur syst.

Appuyer sur ().

& NOTE

o [ es formats spécifiés sont convertis en taux de reproduction (%) par la machine au moyen de la formule

ci-dessous. Le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche.
Taux (%) = (dimension copie (enregistrement) / dimension original) x 100

e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Calcul du taux] — [Annuler].

® Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

H Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de reproduction)
Il est possible de définir le méme taux de reproduction pour l'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

Original Copie

— o
X =100 mm X =150 mm
A4 A4

H Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction)
Il est possible de définir des taux de reproduction différents pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

Original

Y =180 mm
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Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de reproduction)

N Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Calcul du taux].

Taux de reproduction
0% A3rad | 400% MAX. |

50% Aares | || 200% nsrea |

11 I Auto

25% MIN. || RN lr""‘x" ,l 141% adra3 I

Image entiere | Poster |
14

[ Moniteur syst. |

3 Saisir les valeurs correspondant au format de I'original et au format de
copie au moyen des touches numériques de I'afficheur tactile.

U Appuyer sur [Format de l'original] = saisir une valeur.

U Appuyer sur [Format de la copie] — saisir une valeur.

U Appuyer sur [OK].

Calcul du taux

£ Fégiages ces fornats
i gaisie possile aves les toushes nuskériaues.
|
vl

g
Taux de I
reproduction <

Taux XY I
,lpuum

Annuler I

— Moniteur syst. )
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Il est possible de saisir la largeur ou la longueur de I'original. Lors de la saisie de la largeur
de l'original, veiller a préciser la largeur de copie (d'enregistrement), et vice versa.

La machine calcule automatiquement le taux de reproduction correct a partir des valeurs
indiquées ; il peut toutefois arriver que I'image originale soit Iégérement coupée en fonction
du format papier (d'enregistrement).

Si le taux de reproduction obtenu a l'issue du calcul est inférieur a 25 % ou supérieur
a 400 %, un message indique que les valeurs inférieures a 25 % seront portées a 25 % et
les valeurs supérieures a 400 % ramenées a 400 %.

& NOTE

Pour définir séparément l'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y), appuyer sur [Taux XY].

4 Appuyer sur @

¥ Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Spécifier le mode Calcul du taux et lire les originaux conformément
aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-19.

Pour la fonction boite aux lettres, entrer le format d'original et le format d'enregistrement.
Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction)

& Copie

Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Calcul du taux].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de Copie de la section Réduction/
agrandissement basés sur le format de I'original et le format de copie/d'enregistrement, p. 3-17.
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Appuyer sur [Taux XY].

Saisir les valeurs correspondant au format de I'original et au format de
copie (d'enregistrement) au moyen des touches numériques de
I'afficheur tactile.

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de I'original = saisir une valeur.

U Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de I'original — saisir une valeur.

U Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de la copie — saisir une valeur.

O Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de la copie — saisir une valeur.

U Appuyer sur [OK].

Calcul du taux

ER Fgoses ves rarmas
5 5o possie aveo s fouches usérues.
= Format i,

vl

Taux de
reproduction

= Format de,

Tauk XY I ~ x 60
_,IPuum J ’T m

| Annuler I

[ Moniteur syst. )

Si le taux de reproduction obtenu a l'issue du calcul est inférieur a 25 % ou supérieur
a 400 %, un message indique que les valeurs inférieures a 25 % seront portées a 25 % et
les valeurs supérieures a 400 % ramenées a 400 %.

&2 NOTE

Pour spécifier le méme taux de reproduction pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y),
appuyer sur [Taux de reproduction].

5 Appuyer sur .
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

N Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Spécifier le mode Calcul du taux (Taux XY) et lire les originaux
conformément aux étapes 2 a 5 de la section Copie, p. 3-20.

Pour la fonction boite aux lettres, entrer le format d'original et le format d'enregistrement.

Définition indépendante des axes X et Y

Le mode Taux XY permet de réduire ou d'agrandir des originaux selon des taux X et Y
différents exprimés en pourcentages. Le taux de reproduction doit étre compris entre 25 %
et 400 %.

Les deux modes Taux XY suivants sont disponibles.

& NOTE

Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] = [Taux XY] — [Annuler].

H Sélection manuelle du taux de reproduction (Taux XY)
Des taux de reproduction différents, exprimés en pourcentages ou en pas de 1 %, sont définis
manuellement pour I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

Original Copie

14 Agrandissement
et réduction avec
des taux de
reproduction XY
différents

=100 % [>

<

Y =80 %

-— > -— »
X=100% ' X =120 %
A4 A4
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&2 NOTE

Si le taux de reproduction est défini en mode Taux XY, l'image de l'original peut faire I'objet d'une
rotation avant d'étre imprimée selon le résultat du calcul effectué par la machine a partir du format de
l'original et du taux de reproduction spécifiés.

B Définition automatique du taux de reproduction (Taux XY auto)
Le rapport XY est défini automatiquement de fagon a coincider avec le format du papier sélectionné.

Original Copie

Sélection
d'AdR

N

A4

(M remARQUE

e Les originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent pas étre
copiés en mode Taux XY auto. Pour ces types d'originaux, le taux de reproduction doit étre spécifié
manuellement.

* Si le mode Taux XY auto est activé, sélectionner le format papier en mode manuel. Si lI'on ne
sélectionne pas le format papier, la cassette n° 1 est automatiquement sélectionnée et le taux de
reproduction est défini en fonction du papier chargé dans cette cassette.

o Le mode Taux XY auto est incompatible avec la fonction Orientation auto.

& NOTE

e Le mode Taux XY auto n'est disponible que pour la fonction de copie.

o Si le taux de reproduction différe du format d'impression réel, essayer de résoudre le probleme en
définissant un réglage fin du taux de reproduction dans I'écran Réglages/Nettoyages (en mode
Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Taux XY].

Taux de reproduction
0% Asrad | = 400% MaX. |

s0% avas | + || 200w werns |

11 Auto l

25% MIN. I L I 141% A4rA3 I
Image entiére I Poster
)

[ Moniteur syst. )

3 Spécifier les taux de reproduction souhaités.

@ Sélection manuelle des taux de reproduction (Taux XY) :
U Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
U Appuyer sur [Y] (axe vertical) — entrer une valeur.
O Appuyer sur [OK].

%, Saisie possible avec les touches numériques.

T e
Hﬂ;ﬁ&‘% ]

| =8 S

wo |05
El]

Annuler I 0K
©— Moniteur syst.
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@ Définition automatique des taux de reproduction (Taux XY auto) :
U Appuyer sur [Taux XY auto] = [OK].

( remARQUE

Lorsque [Taux XY auto] est sélectionné, il convient de sélectionner un format papier autre que
[Auto]. Sil'on ne sélectionne pas le format papier, la cassette n° 1 est automatiquement
sélectionnée et les taux de reproduction sont définis en fonction du papier chargé dans cette
cassette.

4 Appuyer sur .

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (lecture) de la section Taux
prédéfinis, p. 3-10.

2 Indiquer le taux XY et lire les originaux conformément aux étapes 2 a 4
de la section Copie, p. 3-24.
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

Poster

Ce mode permet d'agrandir un original au-dela du format A3 en copiant des parties de l'image
sur plusieurs feuilles de papier qui sont ensuite assemblées.

En mode Poster, il est possible de définir le taux de reproduction en pourcentage ou bien de
spécifier le nombre de pages a utiliser pour copier I'original.

Copies coupées et
Original Copie collées ensemble

WU i m

i

(M RremARQUE
e Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas étre utilisé si l'original est placé
dans le chargeur.

» Sile mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto”, le mode
Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.

e /| ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format non standard, des enveloppes,
des transparents et du papier a onglets.

&> NOTE

e Le mode Poster n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

e Les copies de l'image originale réalisées en mode Poster se chevauchent. Pour les assembler,
superposer les parties identiques, avant de les coller.

» Le mode Poster ne permet pas de faire des copies en plusieurs exemplaires.
e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] = [Poster] — [Annuler].
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Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages

Si I'on décide de spécifier le taux de reproduction, le nombre de pages obtenu varie selon le
format de I'original, les réglages du taux de reproduction et le format du papier utilisé pour la
copie. Se reporter au tableau ci-dessous pour déterminer le taux nécessaire.

Format original
Format copie A3 Format optimal et nombre de pages
A0 (horizontal) 282 % A3 3 x 3 =9 pages
A1 (horizontal) 200 % A4 3 x 3 =9 pages
A1 (vertical) 282 % A3 2 x 3 =6 pages
A2 (vertical) 200 % A3 1 x 3 = 3 pages

&2 NOTE

o Les formats indiqués dans ce tableau ne sont donnés qu'a titre indicatif. Le taux de reproduction réel
peut étre différent de celui indiqué dans le tableau.

o Une fois toutes les feuilles assemblées, le format définitif de la copie sera légérement inférieur au
format indiqué dans le tableau.

o || est possible de faire des posters avec des taux de reproduction différents de ceux indiqués dans le
tableau. Néanmoins, le format de I'original ne doit pas étre supérieur au format A3 et le taux de
reproduction ne doit pas dépasser 400 %.

Sélection du taux de reproduction en pourcentage

Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le taux de reproduction en
pourcentage. Le taux de reproduction doit étre compris entre 100 % et 400 %.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Taux de
reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.
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2 Appuyer sur [Poster].

Taux de reproduction
0% Asrad I : = 400% MaX. |

T | 200% ssvas |

171 Auto

|| Gateu f Temx || a1 aevns |

Image entiére ‘ Poster

3 Appuyer sur [Taux de reproduction] — [Suivant].

4 Saisir un taux de reproduction a I'aide des touches numériques ou des
touches [-] et [+] de I'afficheur tactile = appuyer sur [OK].

Poster : Taux de reproduction

4, Saisie possible avec les touches numériques.

350 %

£100-400)

annuer | 4 précadent

[ Moniteur syst. )

5 Appuyer sur ().
& NOTE

Si l'on a appuyé sur la touche /> en cours de tirage pour annuler la copie, et que I'on appuie sur
la touche (©), le tirage reprend a partir de la premiere page de l'image divisée.

3-28 Modification du taux de reproduction



Sélection du nombre de pages

Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le nombre de pages a utiliser

pour copier l'original.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Taux de

reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Poster].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Sélection du taux de reproduction

en pourcentage, p. 3-27.

3 Appuyer sur [Nombre de pages] — [Suivant].

Appuyer sur [Format papier].

Poster : Nombre de pages

53 MGi55
L1 |
=

Format
papier___»

Annuler | < précsent |

[ Moniteur syst.

5 Sélectionner le format papier — appuyer sur [Fin].

En cas de sélection du plateau d'alimentation, les écrans permettant de spécifier le format et le
type de papier chargé dans le plateau s'affichent.
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Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H

6 Sélectionner le nombre de pages — appuyer sur [OK].

Utiliser le tableau sous Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages, p. 3-27 comme
guide lors de la spécification du nombre de pages.

& NOTE

Le nombre de pages sélectionné est utilisé a titre indicatif. Le nombre réel de pages peut
néanmoins s'‘avérer inférieur au nombre spécifié car la machine se base sur une série de
facteurs pour déterminer le nombre idéal de pages. Parmi ces facteurs, on peut citer le format de
l'original, le format papier sélectionné et le taux de reproduction.

/ Appuyer sur ().
& NOTE

Sil'on a appuyé sur la touche /> en cours de tirage pour annuler la copie, et que I'on appuie sur
la touche (©), le tirage reprend & partir de la premiere page de l'image divisée.
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Assemblage des différentes parties de I'image
Exemple : Agrandissement d'un original A3 de 282 % en vue d'obtenir une copie A1 dans le

sens vertical.

Format de I'original : A3
Orientation de I'original : Verticale
Format de la copie : A1l
Orientation de la copie : Verticale

Compte tenu des criteres ci-dessus, le tableau de la section Calcul du taux de reproduction et
du nombre de pages indique que 6 pages A3 (2 x 3) sont nécessaires.

Original

L'original est placé sur sur la vitre
d'exposition sans modification de
son orientation (bon c6té vers le haut).

L'image de l'original est automatiquement
divisée en six sections, chacune d'elle
étant ensuite copiée sur une feuille distincte.

3eme page

2éme page 4éme page 6eme page

Modification du taux de reproduction
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En mode Poster, les images crées sur des pages contigués se chevauchent légerement. Lors
de l'assemblage des pages, il suffit de découper les zones de chevauchement, en veillant a
laisser une marge suffisante pour appliquer la colle.

La largeur de la zone de chevauchement differe en fonction du taux de reproduction et du
format papier.

Sur-

impression!
|-————|
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Tr

copies/impressions

Il est possible de sélectionner des modes de finition pour trier les sorties imprimées de
différentes fagons, par page ou par jeu de copies/d'impressions.

(M remARQUE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

* Les modes de finition ne peuvent pas étre sélectionnés en cas d'utilisation d'enveloppes, de
transparents, de calques, de papier a onglet ou de washi (papier japonais).

» Sile réceptacle B (Réceptacle-M1) est défini comme réceptacle de sortie et qu'aucun Module de finition
n'est installé sur la machine, les copies sont déposées dans l'ordre inverse a celui des originaux, car
elles sont déposé€es face vers le haut. Par conséquent, pour la fonction Copie, changer le réceptacle et
choisir le Réceptacle A (réceptacle de sortie central) ou le Réceptacle C (Réceptacle-N1) dans Choix
du réceptacle dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation
des réglages, du Guide de référence.)

& NOTE

o Pour plus d'informations sur les modules de finition en option, voir le chapitre 3, Périphériques, du
Guide de référence.

o Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Finition] — [Annuler].
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pour chaque unité en option et les formats papier utilisables.

V : Disponible
— : Non disponible

H Le tableau ci-dessous répertorie toutes les fonctions de finition disponibles

Agrafage
Périphérique en a . .
n Décalage | Rotation iniire 3 | Perforation
option . Piqdre a
En coin Double T
Vv
Aucun - A4, A4R - - - —
Réceptacle-M1 - v - - — —
A4, AdR
. _ _ Vv _ _ _ _
Réceptacle-N1 A4, AdR
v
A3
Module de N -
inition- - (15 feuilles), - — _
Finition-X1 A3, A4, AdR A4 A4R
(30 feuilles)
Vv Vv
A3, A4R A3, A4R
Module de N - o
Tnition- - (30feuilles), | (30 feuilles), - -
Finition-W1 A3, A4, AdR A4 Ad
(50 feuilles) | (50 feuilles)
Vv Vv
Module de v A3, A4R A3, A4R v
Finition-W1 et Unité - (30feuilles), | (30 feuilles), -
de Perforation-AF1 | A3: A4, A4R Ad A4 A3, Ad, AdR
(50 feuilles) | (50 feuilles)
Vv Vv Vv
_— A3, A4R A3, A4R A3, A4R
Module de Finition v - . ’ ’
R - (30feuilles), | (30 feuilles), | 305 mm x -
PA.C.-W2 A3, A4, AdR Ad A4 457 mm
(50 feuilles) | (50 feuilles) | (15 feuilles)
Vv Vv Vv
Module de Finition Y A3, AdR A3, A4R A3, A4R, v
P.A.C.-W2 et Unité - (30feuilles), | (30 feuilles), | 305 mm x
de Perforation-AF1 A3, A4, AR A4 A4 457 mm A3, A4, A4R
(50 feuilles) | (50 feuilles) | (15 feuilles)
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M Si le mode Tri séquentiel est activé :
Les copies sont automatiquement triées et agencées en jeux arrangés dans l'ordre des pages. Le
résultat est le suivant :

Originaux Trois copies de

chaque page
triées en

ordre séquentiel

H Si le mode Tri groupé est activé :
Toutes les copies de la méme page de l'original sont regroupées. Le résultat est le suivant :

Originaux Trois copies de Groupe1 Groupe2 Groupe3 Groupe 4

chaque page
groupées

H Si le mode Agrafage est activé :
Les jeux de copies sont automatiquement triés dans I'ordre des pages et agrafés. Le résultat est le
suivant :

* Si I'on sélectionne [En coin] (Supérieur gauche) :

Originaux . . Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3
Trois copies de chaque ,

page triées en ~
ordre séquentiel

2

* Si I'on sélectionne [Double] (Gauche) :

Originaux  Trois copiesde Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3

chaque page triées

en ordre sequentiel \
-
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¢ Si I'on sélectionne [Piqlre a cheval] :

Originaux  Trois copies de t Jeu 1 v Jeu 2 vJeu 3
chaque page triées \ \ \
en ordre sequentiel

t t 3

ZN N ZEN il Z

(M RremARQUE
e || est impossible de sélectionner I'emplacement des agrafes lorsque le Module de Finition-X1 en option
est installe.

e La précision des plis crés en mode Pigdre a cheval peut varier en fonction du type de papier et du
nombre de feuilles.

& NOTE

Pour utiliser le mode Piqdre a cheval, l'original (le document mémorisé) doit se présenter sous forme
de brochure, comme illustré ci-dessus. (Voir les sections Mode Brochure, p. 4-21 et Lecture
brochure, p. 4-27.)

H Si aucun mode de finition n'est activé :
Si aucune des fonctions Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage n'a été définie, les copies sont déposées
dans les réceptacles comme indiqué ci-dessous.

Originaux Copies

H Si le mode Perforation est activé :
La machine effectue deux perforations dans les sorties obtenues.

Originaux

Tri des copies/impressions



H Si le mode Rotation est activeé :
Si les copies ont le méme format, les feuilles sont automatiquement triées et agencées en jeux déposés
alternativement dans un sens puis dans l'autre, tel qu'illustré ci-dessous :

Originaux Copies

H Si le mode Décalage est activé :
Les copies sont Iégerement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, tel qu'illustré
ci-dessous : (Le nombre de jeux de copies a décaler peut étre également précisé.)

Originaux Copies

&2 NOTE

[Spécifier nb copies pour décalage] n'est pas affiché si le mode Tri groupé est sélectionné.

Ordre des pages (Tri séquentiel)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Finition].

Fonctions
spéciales

[ Moniteur syst.
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& NOTE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-9.)

2 Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].

Finition: Choix du type
Bl sélectionner Ie type de finition.

} 3 ; ; 3
2 &7 &t pept past
Tri sé

: Tri groupé Agrafage — —
Ordre pages; Pages iden T‘;Ir:reeu- - | 1;':“;:"&%

Finition: Choix du type

Spécitie

ﬁl Décalage < 5, [ | Copies
(1-9999)

2' Perforation _I Rotation

Annuler | 0K J Annuler |
S S S S R T O T RV
Le Module de Finition-W1 (en option), Aucun module de finition n'est installé.

ou le Module de Finition P.A.C.-W2 et
I'Unité de Perforation 2 Trous-AF1
(en option) sont installés.

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].

® Si I'on sélectionne [Rotation] :
U Appuyer sur [Suivant] = sélectionner [A4] ou [A4R].

(M rRemaRQUE
 [Rotation] peut uniquement étre sélectionné dans les cas suivants :
- Le format papier disponible est sélectionné manuellement
- Le format papier disponible est chargé dans le sens horizontal et vertical

- [Sélection automatique du compartiment papier] doit étre réglé sur "Oui" dans [Réglages
communs] (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Lors du choix de I'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer
que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.

e Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.
3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —

[Finition].
EA/L) Sél couleur auto W
Doc. choisis: 1 e
o=o A4 1 ([

]
Fin mpression Réglages
»| J-ectoverso » initiaux
Annuler | | Mo régiages | Début dimpression |
™ Woniteur syst._y

2 Définir les réglages de tri séquentiel conformément aux étapes 2 et 3
de la section Copie, p. 3-37.

3 Appuyer sur [Début d'impression].
Pages identiques (Tri groupé)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Ordre des pages (Tri
séquentiel), p. 3-37.

&2 NOTE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-9.)
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2 Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].
| Sélectionner le type de finition. T

8 H 8 8 H
1571 i 1! 1! —
Tgalrd‘r'enlgagesgl I parteee I Tslg‘r:rscq'gainz I Tsé',’ai'i“&é.mz I

i
| gl Décalage
_' Rotation

Perforation

O

Annuler I 0K J Annuler I 0K J
Le Module de Finition-W1 (en option), Aucun module de finition n'est installé.

ou le Module de Finition P.A.C.-W2 et
I'Unité de Perforation 2 Trous-AF1
(en option) sont installés.

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].

® Si I'on sélectionne [Rotation] :
O Appuyer sur [Suivant] = sélectionner [A4] ou [A4R].

(M rRemARQUE
o [Rotation] peut uniquement étre sélectionné dans les cas suivants :
- Le format papier disponible est sélectionné manuellement
- Le format papier disponible est chargé dans le sens horizontal et vertical

- [Sélection automatique du compartiment papier] doit étre réglé sur "Oui" dans [Réglages
communs] (en mode Ulilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Lors du choix de I'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer
que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.

o Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.
Appuyer sur [OK].

Appuyer sur ().

3-40 Tri des copies/impressions



Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (impression) de la section
Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-37.

2 Définir les réglages de tri groupé conformément aux étapes 2 et 3 de la
section Copie, p. 3-39.

3 Appuyer sur [Début d'impression].

Ordre des pages (Agrafage)

(M ReEmARQUE

o Le mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option est installé.

o En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, 'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Ordre des pages (Tri
séquentiel), p. 3-37.

&2 NOTE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-9.)
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2 Appuyer sur [Agrafage].

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].

@ Si le Module de Finition-X1 en option est installé :
U Appuyer sur [OK].

Finition: Choix du type
Sélectionner le type de finition.

i~ e
Tri séq. Tri groupé Agrafage
G| Bt (™ )

gl Décalage

Annuler |
— Moniteur syst.

@ Si le Module de Finition-W1 en option est installé :
U Appuyer sur [Suivant].

U Sélectionner la méthode d'agrafage ([En coin] ou [Double]) = sélectionner 'emplacement
des agrafes — appuyer sur [OK].

Finition: Réglage position d'agrafage

En coin I { Choisir la position d'agafage.
~
Supérieur I Supérieur
Double I aliche aroit I

Inférieur I Inférieur l
jauche droit

nnuer |« Précédent ok

. Moniteur syst.

Fonctions de base de copie et de boite aux lettres H
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@ Si le Module de Finition P.A.C.-W2 en option est installé :
U Appuyer sur [Suivant].
U Sélectionner la méthode d'agrafage ([En coin], [Double] ou [Piglre & cheval]).

Pour sélectionner [En coin] ou [Double] :

» Appuyer sur [En coin] ou [Double] — sélectionner I'emplacement des agrafes — appuyer
sur [OK].

Finition: Réglage position d'agrafage

En coin I ¢ Choisir la position d'agafage.

| i =S == |
o EN

Inférieur Inférieur
gauche droit

Annuler | < Précsdent

I Moniteur syst.

Pour sélectionner [Piqlre a cheval] :

o Appuyer sur [Piglre a cheval] — appuyer sur [Suivant].

« Si l'option [Ajouter couverture] est sélectionnée, indiquer si la page de couverture doit ou
non étre imprimée — appuyer sur [Suivant].

» Sélectionner le type de papier souhaité pour la couverture = appuyer sur [Suivant].

Charger les couvertures sur le plateau d'alimentation.

» Sélectionner le format papier — appuyer sur [OK].

(M remarQuE
o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la couverture et pour le corps du document.
o |l est possible de sélectionner un papier du type Epais 2 si I'on n'imprime pas sur la couverture.
e Seul du papier compris entre 64 et 105 g/m? peut étre utilisé pour le corps du document :
o Les grammages de papier suivants peuvent étre utilisés pour une couverture :
- Couverture imprimée : 64 a 209 g/m?
- Couverture non imprimée : 64 a 253 g/m?

e Le sens dans lequel placer la face du papier a utiliser pour la couverture dans le plateau
d'alimentation dépend du type de papier, comme indiqué ci-dessous :

- Ordinaire, Recyclé, Couleur, Machine, Epais 1 : face en haut
- Epais 2 : face en bas

o Lorsque [Ajouter couverture] est sélectionné, il n‘est pas possible d'utiliser le papier du plateau
d'alimentation pour l'impression du corps du document.

3 Appuyer sur ().
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres (impression) de la section
Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-37.

2 Définir les réglages de I'agrafage conformément a I'étape 2 de la
section Copie, p. 3-41.

3 Appuyer sur [Début d'impression].
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Co

/impression recto verso

Ce mode permet d'obtenir des copies recto verso a partir d'originaux recto ou recto verso, ou
bien des copies recto a partir d'originaux recto verso. Avec la fonction de boite aux lettres, ce
mode permet d'imprimer en recto verso deux pages successives d'un document mémorisé
dans une boite utilisateur.

O

&

REMARQUE

® Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e L es copies/impressions recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

NOTE

e Lors de la copie en mode Recto verso, il convient d'aligner le bord supérieur de l'original avec le bord
arriére de la vitre d'exposition (au niveau de la fleche située dans le coin supérieur gauche) ou avec
celui du chargeur.

* Le mode Recto verso sélectionné s‘affiche au-dessus de la touche [Recto verso] dans I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale et [Impression recto verso] apparait sur I'écran Changer régl.
impr.

e Les copies/impressions recto verso acceptent les formats papier et les grammages suivants :

- Format papier : 305 mm x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R ou formats de papier non standards
(8320 mm x 450 mm (SRAS3) (impossible d'utiliser des enveloppes lors de la copie
recto verso)

- Grammage : 64 4209 g/m2

Pour sélectionner le mode Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso ou Impression recto verso
avec un papier de format non standard, sélectionner le format aprés avoir réglé le mode Recto » Recto
verso, Recto verso » Recto verso ou Impression recto verso. Les formats de papier suivants sont
compatibles avec les modes Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso ou Impression recto
verso :
- Largeur (axe X) : 182 mm a 457 mm
- Longueur (axe Y) : 105 mm a 305 mm

e Pour annuler ce réglage lors de la copie, appuyer sur [Recto verso] — [Annuler].

o Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation ou de l'impression d'un document dans une boite,
appuyer sur [Impression recto verso] — [Annuler].
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Recto vers Recto verso

Cette fonction permet d'effectuer des copies recto verso a partir d'originaux recto ou d'imprimer
en recto verso deux pages successives d'un document mémorisé dans une boite utilisateur.

Originaux Copie

Copie

(M remarQuE

Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera a I'envers.

&2 NOTE

* Si le nombre d'originaux est impair, le verso de la derniére copie est laissé vierge (cette page blanche
n'est pas comptabilisée).

* Si le mode Recto verso est utilisé en méme temps que le mode Mélange d'originaux, les originaux de
formats différents sont reproduits sur des copies recto dans leur format respectif. Pour réaliser des
copies recto verso a partir d'originaux de formats différents, il convient de sélectionner le format papier
au préalable.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Recto verso].

W@ Machine préte & copier.

v 1

100%

Fonctions
spéciales

— Moniteur syst. ),
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2 Appuyer sur [Rectop Recto verso].

Pour régler I'orientation des copies recto verso, appuyer sur [Options] — sélectionner le type
d'orientation recto verso — appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme facon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .

Boite aux lettres (impression)

& NOTE

o Si un document contient un nombre impair de pages, le verso de la derniére feuille est laissé vierge.
(Cette page blanche n'est pas comptabilisée.)

» Sile mode Impression recto verso est utilisé en méme temps que le mode de sélection automatique du
format papier et si le format des pages a imprimer est différent, ces documents sont reproduits sur des
copies recto dans leurs formats respectifs. Pour les imprimer en recto verso, sélectionner au préalable
le format papier approprié.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Impression recto verso].

B8/ S@l. couleur auto vl

Machine préte 3 imprimer.

| Réglages
»| dohginal
Doc. choisis: 1 e

i
- Effacer doc.
o=0 A4 1 |ap.a°s'|'m.:'r°.
Format
papier )

Tri séquentiel
(Orre pages)

Finition Impression | spéciales ,l Réglages
»| rectoverso ) |inimx
Annuler | | Mom.régiages | Début dimpression s |
— Moniteur syst. ),
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2 Sélectionner I'orientation voulue — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.

Si I'on a sélectionné un mode de finition (a I'exception de [Tri groupé]) et que I'on souhaite
imprimer la premiére page de chaque document sur le recto lorsque I'on fusionne plusieurs
documents, appuyer sur [Discontinue].

En revanche, pour imprimer en continu sans insérer de pages blanches entre les documents,
appuyer sur [Continue].

3 Appuyer sur [Début d'impression].

Recto verso vers Recto verso

Des originaux recto verso sont reproduits sur des copies recto verso. Si un original recto verso
est placé dans le chargeur, il est automatiquement retourné pour que les deux faces soient
respectivement copiées au recto et au verso de la copie.

Original Copie

& NOTE

e Le mode Recto verso » Recto verso n'est disponible que pour la fonction copie.

e Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur
I'écran pour lire chaque face.
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1 Placer les originaux dans le chargeur — appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso,
p. 3-46.

& NOTE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-9.)

2 Appuyer sur [Recto versop Recto verso].

Pour régler I'orientation des originaux et des copies, appuyer sur [Options] — sélectionner le
type d'orientation recto verso pour les originaux et les copies — appuyer sur [Fin].

Original

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

Copie

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme facon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .
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Recto verso vers Recto

Les originaux recto verso introduits dans le chargeur sont automatiquement retournés pour que
leurs deux faces puissent étre reproduites sur deux copies recto distinctes.

Originaux Copies

(M RemARQUE

Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera a l'envers.

&> NOTE

¢ L e mode Recto verso » Recto n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

® Pour placer l'original recto verso sur la vitre d'exposition, activer le mode Lecture continue dans I'écran
des fonctions spéciales pour procéder a la copie Recto verso» Recto. (Voir la section Lecture continue,
p. 4-53.)

1 Placer les originaux dans le chargeur — appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso,
p. 3-46.

& NOTE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode
Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé
lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel
automatique, p. 8-9.)

2 Appuyer sur [Recto versop Recto].

Pour régler I'orientation des originaux, appuyer sur [Options] = sélectionner I'orientation des
originaux — appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.
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3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .

Livre vers Recto verso

Les deux pages en vis-a-vis ou le recto et le verso d'une feuille d'un original relié, livre ou
magazine par exemple, sont reproduits sous forme de copie recto verso.

¢ Gauche/Droite Recto verso
Deux pages en vis-a-vis sont reproduites sur une seule copie recto verso.

Original Copies

Ve

» Recto&Verso Recto verso
Le recto et le verso d'une page sont reproduits sur une seule copie recto verso.

Original Copies

Copie/impression recto verso
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(M remARQUE

o Seul le format de papier A4 est autorisé en mode Livre » Recto verso.

¢ Lors d'une copie en mode [Recto&Verso Recto verso], le recto de la premiére page recto verso et le
verso de la derniére page recto verso sont laiss€s vierges. (Les pages blanches ne sont pas
comptabilisées.)

e Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Livre » Recto verso ne peut pas étre utilisé lorsque
l'original est placé dans le chargeur.

&> NOTE

Le mode Livre » Recto verso n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Recto
verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso,
p. 3-46.

Pour respecter l'ordre des pages lors du tirage, commencer par la premiére page ouverte du
livre ou de l'original relié.

Placer l'original face vers le bas en veillant a ce que le bord supérieur soit aligné sur le bord
arriére de la vitre d'exposition (au niveau de la fleche située dans le coin supérieur gauche).

Appuyer sur [Livrep Recto verso] — [Suivant].

3 Sélectionner le type disposition recto verso souhaité — appuyer sur
[OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Gche/Droite Recto verso] :  Les pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié sont
copiées au recto et au verso d'une feuille de papier.

[Recto&Verso Recto verso] : Le recto et le verso de la page de gauche, ou le recto et le verso
de la page de droite, sont copiés au recto et au verso d'une feuille
de papier.

4 Appuyer sur .

Pour copier les deux pages en vis-a-vis suivantes, tourner la page de l'original — placer
l'original sur la vitre d'exposition = appuyer sur (©).

La lecture démarre.

5 Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].
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On peut configurer la machine pour qu'elle retourne automatiquement les originaux recto verso
introduits dans le chargeur et lise leurs deux faces séparément.

(M remARQUE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés verticalement, le verso est lu a I'envers.

& NOTE

» L e mode Original recto verso n'est disponible qu'avec la fonction boite aux lettres.

o Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur
I'écran pour lire chaque face.

e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Original recto verso] = [Annuler].

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux dans le chargeur — appuyer sur [Lire] — [Original recto

verso].
B8/ Sél. couleur auto vl

& Machine préte  lire 3 I'aide de Ia touche Copie.

Taux repro. Foruat 00c.

<Auto
100 % A4 _a
i7al Taux de Choix format .
reproduction »| document »| [ mm—

- - 2
Ive 0 verst
/. = [FText/Phot/Ctew
Nom du I
document )| 2 speciales  pif

Réglages
Annuiry I | inifiaux
T Moniteur syst. ),
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2 Sélectionner le type d'original — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

3 Appuyer sur ().
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Mo

ication des modes couleur

Cette machine est dotée de la fonction de sélection automatique de la couleur. Elle détecte si
I'original est en couleur ou en noir et blanc et bascule automatiquement entre les modes
Quadrichromie et Noir. Il est également possible de basculer manuellement entre les modes
Quadrichromie, Noir, Monochromie et Bichromie en fonction des besoins.

&> NOTE

o Lorsqu'on effectue une impression couleur aprés une impression noir et blanc, il est possible qu'un
message indiquant que l'impression couleur est en cours de préparation s'affiche. Attendre que ce
message disparaisse. L'impression couleur commence dés que le message a disparu.

* Si on sélectionne I'option [Style Photo ancienne] du mode Réglage couleur, le mode Couleur est
automatiquement réglé sur Monochromie.

e Pour la machine CLC5151/CLC4040, le réglage par défaut est "Sél. couleur auto" pour toutes les
fonctions de copie, de lecture et d'impression. Pour I''R C4580i/iR C4080i, le réglage par défaut est
“"Noir" pour toutes les fonctions de copie, de lecture et d'impression et "Sél. couleur auto” pour la
fonction d'impression.

o Le mode couleur peut étre mémorisé comme réglage standard (en mode Utilisateur). (Voir la section
Modification des réglages du mode standard, p. 8-11.)

o |l est possible d'afficher une touche de raccourci pour le mode Noir en regard de la liste de sélection de
la couleur dans I'écran des fonctions de base, I'écran de lecture et I'écran d'impression. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

H Sél. couleur auto
En mode de sélection automatique de la couleur, la machine détecte automatiquement si I'original est
en couleur ou en noir et blanc. Les originaux couleur sont copiés/lus/imprimés en mode Quadrichromie,
et les originaux noir et blanc sont copiés/lus/imprimés en mode Noir.

(M rRemaRQUE

Si I'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la machine
effectue la lecture en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent étre lus en mode
Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probléme, activer le mode Quadrichromie.

- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm depuis
le bord gauche) ou dans la partie droite (dans une marge de 17 mm depuis le bord droit) des originaux
placés dans le chargeur

- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire
- Les originaux contiennent des couleurs péles
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& NOTE

Pour imprimer des documents couleur CMJN stockés dans une boite, seule I'option [Sél. couleur auto]
est disponible. (Pour imprimer des documents couleur CMJN, seule I'option [S€l. couleur auto] est
disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN, I'option [Noir] est également disponible.)

B Quadrichromie
Le mode Quadrichromie effectue toujours les copies/lectures en couleurs, que les originaux soient en
couleur ou en noir et blanc.

&> NOTE

¢ L e mode Quadrichromie n'est disponible que lors de la copie ou de la mémorisation de documents dans
une boite.

e Les originaux noir et blanc copiés ou lus en mode Quadrichromie sont comptabilisés en tant que copies
ou lectures couleur.

H Noir
Le mode Noir copie/lit/imprime toujours les originaux en noir et blanc, qu'ils soient en couleur ou en noir
et blanc.

H Monochromie
Le mode Monochromie permet de réaliser des copies/impressions dans une couleur spécifique.

(M remArQUE
Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.

& NOTE

» Le mode Monochromie n'est disponible que lors de la copie ou de l'impression d'un document a partir
d'une boite.

e Les originaux noir et blanc copiés ou imprimés en mode Monochromie sont comptabilisés en tant que
copies ou impressions couleur.

H Bichromie
Le mode Bichromie permet de réaliser des impressions dans une couleur d'accompagnement, plus le
noir.

(M RremARQUE
Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.

&> NOTE

e L e mode Bichromie n'est disponible que lors de la copie ou de l'impression d'un document a partir d'une
boite.

e Les originaux noir et blanc copiés ou imprimés en mode Bichromie sont comptabilisés en tant que
copies ou impressions couleur.
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Copie

(M remARQUE

Si l'on procede a la lecture d'originaux de formats différents alors que le mode Mélange d'originaux
n'est pas activé ou que le format de papier sélectionné est un format non standard, il est possible que la
machine ne puisse pas déterminer si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc.

& NOTE

Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto”, le mode
Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.

1 Placer les originaux — dérouler la liste Sélection de la couleur —
appuyer sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie], [Noir],
[Monochromie] ou [Bichromie].

/L 6l couleur auto = Sélection couleur
EA  Quadrichromie
£l Noir

lmgy Monochromie

-+l Bichromie

RN il SIS Tet et/
n Fonctions
e el
— Moniteur syst. )

@ Pour les modes Monochromie ou Bichromie :
O Sélectionner la couleur souhaitée — appuyer sur [OK].

(M REmMARQUE

Si l'option Afficher la touche de raccourci du mode Noir sous Réglages communs (en mode
Utilisateur) est activée, on peut également sélectionner le mode Noir en appuyant sur [ (&1 ].
(Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

2 Appuyer sur .
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire].

2 Dérouler la liste de sélection de la couleur = appuyer sur [Sél. couleur
auto], [Quadrichromie] ou [Noir].

Bl [/ o1 coutour aute |

| e et coteur auto Sélection couleur
| B8 ouadrichromie

[ | £l Noir

|| A4 a

i e ||
I ergna [EREEA |
| —'I'm" verso Text /Phat /Cte v |
L =
| i >I R

|

| Aol | I Réglages

| | [IUEY initiaux

[ Moniteur syst. ),

3 Appuyer sur ().
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer].

2 Dérouler la liste de sélection de la couleur — appuyer sur [Sél. couleur
auto], [Noir], [Monochromie] ou [Bichromie].

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|| EB/E) Sél couleur aute W

E8/L ) Sél. couleur auto
£ Noir
“lmgy Monochromie )

W+ Bichromie »

L (=
1 [

Doc. choisis:

Changer
»| régl. impr.

S

C

: Annuler l Début d'impression JI

Sélection couleur

On peut aussi appuyer sur [Changer régl. impr.] puis sélectionner, dans I'écran qui s'affiche, le

mode couleur souhaité dans la liste déroulante de I'écran de modification des réglages

d'impression.

Appuyer sur [Début d'impression].
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Fu

de documents

Le mode Fusionner documents permet d'imprimer des documents multiples, qu'ils aient été lus
ou envoyés depuis un ordinateur, comme un seul document — a condition qu'ils soient placés
dans la méme boite. La possibilité de combiner des documents aux réglages différents au sein
d'un méme document peut s'avérer utile dans les cas suivants :

» Documents crés dans différents programmes ou par plusieurs utilisateurs destinés a étre
imprimés et agrafés comme un seul document.

« Documents contenant des images, des transparents et des données envoyées depuis des
ordinateurs, via le mode d'impression recto verso.

(M RemArQUE
Le mode Fusionner documents n'est disponible que lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.

&> NOTE

e Le mode Fusionner documents n'est disponible qu'avec la fonction boite aux lettres.

e Lorsqu'on sélectionne le mode Fusionner documents pour combiner et imprimer plusieurs documents,
leurs réglages respectifs sont remplacés par les réglages standards d'impression locale. Les réglages
spécifies au moment de la création de chaque document ne sont toutefois ni modifiés ni effacés.

e Les réglages standards d'impression locale peuvent étre modifiés. (Voir le chapitre 4, Personnalisation
des réglages, du Guide de référence.)
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1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et les documents
a imprimer dans l'ordre ou ils doivent étre imprimés — appuyer sur
[Imprimer] — [Changer régl. impr.] = [Fusionner documents].

BA/L | Sél. couleur auto vI
_I Réglages
»| d'original
Doc. choisis: 2 O
o0 A4 1 |
Tri séquentiel
(Ordre pages)
el === | I
Annuler I Mém. réglages J|\ Dihnlﬂ'imprlninnJl
Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection]
est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

- H
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].
[Fusionner documents] s'affiche uniquement en cas de sélection de plusieurs documents.

2 Appuyer sur [Début d'impression].

& NOTE

Pendant l'impression des documents fusionnés, seul le nom du premier document s'affiche a
I'écran.

Fusion de documents 3-61

Fonctions de base de copie et de boite aux lettres =



saJ)e] Xne 8110q ap 10 81dod ap aseq ap SUOI}OUO

Fusion de documents

3-62



Fonctions spéciales de copie
et de boite aux lettres

Ce chapitre décrit les fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres.

Qu'entend-on par Fonctions spéciales 2. . . . .. ... 4-3
Spécification des fonctions de copie Spéciales. . . ... ... ... 4-3
Spécification des Fonctions de lecture spéciales de boite aux lettres . .. ....... ... ... ... ... ... ... .. 4-5
Spécification des Fonctions d'impression spéciales de boite aux lettres . .. ............ ... ... .. ... ... ... 4-7

Page par page. . . . ... 4-9
{70 o 4-10
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Lecture brochure. . . ... . 4-27

Interfoliage transparents . . .. .. ... 4-29

MISE BN PAGE . .. oo 4-32
[T Y 4-33
Boite aux lettres (lecture) . . ... .. .. 4-35
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Alaide destouches fléchées . . . ... ... ... 4-36
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Mode Marge . . ..o 4-40
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Effacement . .. 4-43
Effacement mode Original . . ... ... ... e 4-43
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Effacement mode Reliure. . . ... ... . 4-47

Indicationde finde tache . ... ... .. 4-49

Mélange d'originauX . . . .. .. ... 4-51
{70 o= 4-52
Boite aux lettres (IECIUI) . . . . . .. oo e 4-52

Lecture CONtiNUE . . . ... . o 4-53
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Boite aux lettres (IECHUrE) . . . .. ..ot 4-57

Vérification image Jue . . . .. ..o 4-58
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4. Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres

Boite aux lettres (Impression) .. ... ... .. 4-77
Réglage de I'mage . . ... ..ot 4-78
Réglage dutype d'image . . . ... ... .. 4-78
Réglage de 1a CoUlBUN . . . ... ot 4-81
Mode Réglage Couleur. . . ... ... . 4-91
Réglage du contraste (Nettet€) . .. .. ... 4-93
Lo = 4-94
Boite aux lettres (I6CtUrE). . . . ..o 4-94
Transfertd'images . . . ... ... 4-95
(00T o 4-96
Boite aux lettres (IMPression) . . ... .ottt e e 4-97
Intégrer un texte masqué dans unfond. . ......... .. 4-98
LT o1 P 4-99
Boite aux lettres (IMPresSioN) . . . ..ottt e e 4-102
Numérotation des pages et des jeux de COpIeS. . . . ...t it ittt 4-103
Numérotation des pages . .. ... ... o i e 4-105
Numeérotation des JeUX A& COPIES. . . . .. o\ttt ittt e e e e e e e 4-108
Impression d'un filigrane etd'unedate . ........ ... .. .. . . 4-110
Impression d'un filigrane . . ... ... 4-111
Date d'iMpression . .. ... ... 4-113
Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages de copie ..................... 4-115
Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur avec les réglages de copie ........... 4-120
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Qu'entend-on par Fonctions spéciales ?

Les fonctions spéciales, telles que les modes Brochure et Lecture continue, sont des modes
d'exécution de différents types de modifications selon les besoins, lors de la copie, de
I'impression ou de la mémorisation de documents dans une boite.

(M remarauE

Suivant le mode utilisé, certaines combinaisons de modes ne sont pas disponibles. Voir la section
Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

Spécification des fonctions de copie spéciales

1 Placer les originaux.

A
\\\\\‘\\\\\\)

!

VJ
"
"

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].

Copie m Envoi/Fax 2 & [ Teh imer.

183 Machine préte & copler.

BE 0 e

100% A4
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3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions spéciales.

Fonctions
spéciales

(Ol ([TEDy wE2(0
::g:par :ﬁ‘l!‘.’i?.‘.‘.’ff(, mien ] Décalage ]
—'@{ == —tﬂ%—l =

Brochure . Interfoliage Indication de Marge
»|  transparents )| fin de tache » )

"""""" i I
[ =

v | B = Fin J |

Mélange |  Lecture
doriginaux__| _continue

[ Moniteur syst. ),

Ecran des fonctions spéciales (1/2)

Fonctions
spéciales

o S S A 0 S
Création - Création Réglage  Nettets
d'image .I‘ d'onglets .I dimage  ») ;I

T g g g e
Transfert l‘ Filigrane I - Numérotation t ~ Filigrane/ I
image mémo.y|  sécurisé »|  pgs/jx copie »f  Date d'impr. ).
" _J/ ..... _‘lf = G e

Mémoire de I ' Rappel I Groupe de F Mém. dans I
travaux | » taches )| une boite »

v |z/z - I Fin ]|

— Moniteur syst. ),

Ecran des fonctions spéciales (2/2)

(M remARQUE

En fonction du mode, il peut étre nécessaire de placer l'original sur la vitre d'exposition ou dans
le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section correspondante sur chaque mode.

& NOTE

Si le réglage souhaité n'est pas affiché, appuyer sur[ W ]Jou [ 4 ] pour y accéder.

4 Spécifier le mode souhaité.
Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante.
Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.
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5 Appuyer sur ().

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur

I'afficheur = appuyer une fois sur (5) pour chaque original. Une fois la lecture terminée,
appuyer sur [Fin].

Le tirage démarre.

& NOTE

e Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.

- Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite (» ) dans la partie inférieure
droite de leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Effacement] — [Annuler].

- Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite (» ) dans la partie
inférieure droite de leur touche :
Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Lecture continue].

® Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, appuyer sur (7).

Spécification des Fonctions de lecture spéciales de boite
aux lettres

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire].

Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 a 5 de la section Mise en mémoire
d'originaux dans une boite, p. 2-12.

L'écran de lecture s'affiche.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].

8/ Sél. couleur auto vI
& Machine préte  lire 3 I'aide de Ia touche Copie.

Ta repro. Forat doo.
“ulo
100% A4 1
171 Taux de Choixformat |
reproduction »| document b i~
»| recto verso

[ Text./Phot./Cte v |

Nom du Fopctions 7
document_»/ ¥ spéciales__ pi7
Réglages
Annuery I | inifiaux
T Moniteur syst. ),
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3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions spéciales.

Fonctions
spéciales

-0 (1

Page par Lecture Mise en Effacement
page brochure | page » )

(I CkCk- B

Mélange Lecture Néga/Posi Nettets
doriginaux continue s

g
& Ueid  ER)S
Mémoire de I Sélection de Réglage du '
travaux » surfaces _ »|  type dimage )
Fin J

(M rRemARQUE

En fonction du mode, il peut étre nécessaire de placer l'original sur la vitre d'exposition ou dans
le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section correspondante sur chaque mode.

4 Spécifier le mode souhaité.
Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante.
Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.

5 Appuyer sur ().

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur
I'afficheur — appuyer une fois sur () pour chaque original. Une fois la lecture terminée,
appuyer sur [Fin].

La lecture démarre.
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&2 NOTE

® Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.

- Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite (» ) dans la partie inférieure
droite de leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] = [Effacement] — [Annuler].

- Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite (W™ ) dans la partie
inférieure droite de leur touche :
Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] = [Lecture continue].

e Pour annuler tous les réglages et revenir en mode de lecture standard, appuyer sur [Réglages
initiaux]. Pour revenir a I'écran de sélection des boites, appuyer sur(7).

Spécification des Fonctions d'impression spéciales de
boite aux lettres

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.].

Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 a 5 de la section Impression de
documents mémorisés dans une boite, p. 2-19.

L'écran de modification des réglages d'impression s'affiche.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].

= Impression

B8/ Sél. couleur auto v I

Machine préte & imprimer.

| Réglages
»| d'original
Doc. choisis: 2
o
= Effacer doc.
[ [S]w] A4 1 |:pri! impr.
Format .
papier > Fusionner
documents

Tri séquentiel
(Ordre pages)
Finition Impression Réglages
)| recto verso », initiaux
J,
Début dimpression_J |

Annuler | | emrea

[ Moniteur syst.
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3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions spéciales.

Fonctions
spéciales

SIS TR SEIR ) 0

Brochure Décalage Marge
)] » 4 )

Eye" 878 H35
Transfert Fillgrane Numrotation Filigrane/
image mémo.p|  sécurise _ »|  pgs/jxcopie |  Date dimpr. »

o el B &3

Mémoire de Création Balance des Réglage
travax )|  d'onglets »|  couleurs |  couleur )

4 Spécifier le mode souhaité.
Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante.
Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.

5 Appuyer sur [Début d'impression].
Si une tache est en cours ou réservée, le document est placé dans la file d'attente et s'imprime
deés que la tache précédente est terminée.

L'impression démarre.

& NOTE

e Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
- Exemple : Brochure
Appuyer sur [Fonctions spéciales] = [Brochure] = [Annuler].
e Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards d'impression locale, appuyer sur
[Réglages initiaux]. Pour revenir a I'écran de sélection des boites, appuyer sur (7).
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Pa ar page

Ce mode permet de lire des pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié, et de les
imprimer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes.

Original

(M remarauE
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

o Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut pas étre utilisé lorsque
l'original est placé dans le chargeur.

&2 NOTE

Pour réaliser des copies recto verso a partir d'un livre ou d'un original relié, activer la fonction
Livre » Recto verso du mode Recto verso. (Voir la section Livre vers Recto verso, p. 3-51.)

Page par page 4-9

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

Copie

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Page par page] — [Fin].
Lors du placement d'un original, pour respecter I'ordre des pages lors du tirage, commencer
par lire la premiére page ouverte du livre ou de I'original relié. Placer les originaux face vers le
bas en veillant a ce que le bord supérieur soit aligné sur le bord arriére de la vitre d'exposition
(au niveau de la fleche située dans le coin supérieur gauche).

2 Appuyer sur .

Pour lire les deux pages en vis-a-vis suivantes, tourner la page de I'original — placer I'original
sur la vitre d'exposition — appuyer sur ().

3 Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Lire] — [Fonctions
spéciales] — [Page par page].

2 Définir les réglages du mode Page par page conformément aux
étapes 2 et 3 de la section Copie p. 4-10.
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Co rtures/Intercalaires

Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des
couvertures de dessus/dessous, des intercalaires, des pages de chapitre ou des feuilles de
papier a onglets en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le corps du
document. Il est aussi possible de spécifier si les couvertures de dessus/dessous et les
intercalaires doivent ou non étre imprimés. Les pages de chapitre et les feuilles de papier a
onglets sont toujours imprimées.

(M remARQUE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

» Avec la fonction Boite aux lettres, il est impossible de définir le mode Couvertures/Intercalaires si I'on
sélectionne plusieurs documents. Dans ce cas, définir le mode Couvertures/Séparations.

o Sile mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-X1 en option est installé, il n'est pas
possible d'agrafer plus de 20 feuilles de papier A3, ou 30 feuilles de papier A4 ou A4R, intercalaires
compris.

» Si le mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-W1 ou le Module de Finition
PA.C.-W2 en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R,
ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.

o Sil'on utilise des étiquettes ou du papier calque, il estimpossible d'imprimer (copier) sur les couvertures
de dessus/dessous ou les intercalaires. Il est possible toutefois d'imprimer au recto de la couverture de
dessous.
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& NOTE

e En cas d'impression des couvertures de dessus/dessous et des intercalaires, ces pages figurent dans
le décompte total des copies/impressions. En revanche, si elles sont laissées vierges, elles ne sont pas
comptabilisées.

e En cas d'ajout de pages de chapitre ou de feuilles de papier a onglets, ces feuilles sont comptabilisées
comme des copies/impressions.

B Couverture dessus/Couverture dessous
Ce réglage permet d'ajouter, a chaque jeu de copies/impressions, une couverture de dessus et de
dessous sur lesquelles il est également possible d'imprimer.

Originaux Copies

reporT ——— Couverture de
dessus imprimée

REPORT

-—— Couverture de
dessous imprimée

H Intercalaire/Page de chapitre
Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les copies/impressions, Le mode Intercalaire
permet d'insérer une feuille de papier vierge entre les copies/impressions pour en faciliter notamment le
tri. Les intercalaires peuvent également étre imprimés. Les pages de chapitre étant toujours imprimées
sur une face, il est facile d'organiser les copies/impressions par chapitre.

Originaux Copies

REPORT REPORT = Intercalaire imprimé

—=—Page de chapitre imprimée

InTRs==JTmT
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H Papier a onglets
Ce réglage permet d'insérer des feuilles de papier a onglets entre les impressions, Les feuilles de papier
a onglets sont toujours imprimées sur une seule face, ce qui permet d'organiser les pages de texte en
groupes séparés.

Originaux Copies

oav

EEle]

[}
i

l Papier a onglets imprimé

* Pour imprimer sur du papier a onglets, définir la largeur de décalage de I'image a imprimer sur l'onglet.

l— Largeur de décalage

0dv
ogv
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& NOTE

» Sil'on imprime sur du papier a onglets, s'assurer que les onglets sont correctement positionnés.

e Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans le plateau d'alimentation, voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

e Le papier a onglets est toujours imprimé. Pour qu'il ne le soit pas, des feuilles de papier vierges doivent
étre insérées a la place de chaque feuille de papier a onglets devant rester vierge.

e Si des images sont contenues dans la zone a décaler, mais pas a l'intérieur de la zone a onglets, les
impressions risquent de présenter des traces noires ou de paraitre sales.

Exemple : Des images peuvent s'imprimer sur d'autres
parties du papier a onglets.

Surfac<=i a décaler

o Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — appuyer
sur [Couvertures/Intercalaires].
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2 Sélectionner la fonction appropriée — appuyer sur [Format papier]
pour chaque fonction sélectionnée.

Couvertures/Intercalaires: Choix des fonctions et de la source papier

Chosir la ou les fonctions et la source papier pour les couvertures/
intercalaires. (Les couvertures/ intercalaires doivent étre de méme format.)

Couverture I Intercalaire
de dessous |
Page de
:MEI"I

[Source papier Source papier
o=0 o=0
Al Al

Format Format
apier ) apier )

Annuler | < rcsdent |

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes [Intercalaire] et [Page de
chapitre].

&> NOTE

Pour annuler le mode sélectionné, appuyer une nouvelle fois sur la touche correspondante.

Sélectionner la source d'alimentation du papier — appuyer sur [Fin].

(&

REMARQUE

o Le méme papier doit étre utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture de dessous],
[Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) et [Papier a onglets].

o Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour I'une des fonctions, les autres fonctions
en héritent automatiquement. Par contre, si on se contente de modifier la source d'alimentation
pour le méme format de papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.

» Sil'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé.

4 Appuyer sur [Suivant].

Si I'on a sélectionné uniquement [Page de chapitre] et/ou [Papier a onglets], passer a I'étape 6.
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Choisir de laisser vierges ou d'imprimer la couverture de dessus, la
couverture de dessous et les intercalaires — appuyer sur [Suivant].

Si aucune des options [Intercalaire], [Page de chapitre] et [Papier a onglets] n'est sélectionnée,
appuyer sur [OK].

NOTE
o Les pages de chapitre et les feuilles de papier a onglets sont toujours imprimées sur une face.

» Sil'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la
machine insére une feuille prélevée a la source sélectionnée a l'étape 3, feuille qui servira de
couverture de dessus/dessous. Il est également possible de sélectionner la source
d'alimentation des intercalaires a I'étape 7.

- Si le papier utilisé pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous est déja
imprimé (logo de société, par exemple), il faut sélectionner [Vierge]. Sinon, la machine
imprimera la premiére ou la derniére page de l'original sur le papier préimprimé.

 Si l'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Copies recto verso] pour les
intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la machine insére une feuille provenant de
la source sélectionnée a I'étape 3 et y imprime l'original au recto, au verso, ou au recto et au
verso. Celle-ci fera office de couverture de dessus de la copie/impression. Il est également
possible de sélectionner la source d'alimentation des intercalaires a I'étape 7.

Appuyer sur [Ajouter].

Spécifier I'emplacement d'insertion des intercalaires, des pages de
chapitre ou des feuilles de papier a onglets a I'aide des touches
numériques (© - &) — appuyer sur [OK].

En cas d'insertion d'intercalaires, il est possible de modifier la source d'alimentation du papier
et les faces & imprimer.

En cas d'insertion de pages de chapitre, il est possible de modifier la source d'alimentation du
papier.

En cas d'insertion de feuilles de papier a onglets, il est possible de modifier la source
d'alimentation du papier. En revanche, cette modification s'applique a toutes les sources de
papier associées au papier a onglets.

Répéter les étapes 6 et 7 en fonction des besoins.

4-16

Couvertures/Intercalaires



(M remarQuE

o |l est impossible de régler I'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou d'une page de chapitre
sur la premiére page. Leur emplacement doit étre défini a partir de la deuxiéme page. Il est
toutefois possible d'insérer une feuille de papier a onglets devant la premiéere page.

* Sil'on sélectionne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et qu'une feuille de papier a
onglets doit étre insérée devant la premiére page, la machine génére tout d'abord la couverture
de dessus, laissée vierge, puis la feuille de papier a onglets imprimée.

» Sil'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible de définir la méme page pour la
feuille de papier a onglets. Dans ce cas, la machine génére tout d'abord l'intercalaire, puis la
feuille de papier a onglets.

&> NOTE

o Les réglages définis s'affichent dans l'ordre d'insertion des intercalaires.

o |l est possible d'insérer jusqu'a 100 intercalaires, pages de chapitre ou feuilles de papier a
onglets.

8 Appuyer sur [Suivant].

Si l'option [Papier a onglets] n'est pas sélectionnée, appuyer sur [OK].

9 Définir la largeur de décalage de I'image (0 a 25 mm) a l'aide des
touches [-] et [+] — appuyer sur [OK].

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] = [Couvertures/Intercalaires].

2 Définir les réglages du mode Couvertures/Intercalaires conformément
aux étapes 2 a 9 de la section Copie, p. 4-14.

Couvertures/Intercalaires 417
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Couvertures/Séparations

Si plusieurs documents sont sélectionnés et que le mode Fusionner documents est activé, le
mode Couvertures/séparations est disponible. Pour chaque document, ce mode ajoute
automatiquement des couvertures de dessus/dessous ou des intercalaires en utilisant un type
de papier différent de celui du corps du document.

(M RemARQUE
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e Le mode Couvertures/Séparations est uniquement disponible lorsqu'on sélectionne plusieurs
documents et le mode Fusionner documents. (Voir la section Fusion de documents, p. 3-60.)

o || est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.

 Sile mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-X1 en option est installé, il n'est pas
possible d'agrafer plus de 20 feuilles de papier A3, ou 30 feuilles de papier A4 ou A4R, intercalaires
compris.

 Si le mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-W1 ou le Module de Finition
PA.C.-W2 en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R,
ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.

& NOTE

e L e mode Couvertures/Séparations n'est disponible qu'avec la fonction boite aux lettres.
¢ Les séparations ne sont pas comptées comme des impressions.

B Couverture de dessus/Couverture de dessous
Ce réglage permet d'ajouter une couverture de dessus ou de dessous a chaque jeu d'impressions. Il est
également possible d'imprimer sur ces couvertures.

Documents sélectionnés Imprimés

reporT —=— Couverture de
dessus imprimée

REPORT

+—Couverture de
dessous imprimée
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B Séparation
Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les documents. Il est impossible d'imprimer sur
les feuilles de séparation.

S O

Documents sélectionnés Imprimés

REPORT REPORT = Séparation

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et les documents
a imprimer dans I'ordre ou ils doivent I'étre — appuyer sur [Imprimer]
— [Changer régl. impr.] = [Fusionner documents] — [Fonctions
spéciales] = [Couvertures/Séparations].

[Fusionner documents] s'affiche uniquement en cas de sélection de plusieurs documents.

Sélectionner la ou les fonctions appropriées — appuyer sur [Format
papier] pour chaque fonction sélectionnée.

REMARQUE
Il est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.

NOTE

Pour annuler une fonction de couverture/séparation, appuyer de nouveau sur la touche
correspondante.

Sélectionner la source d'alimentation du papier pour chaque fonction
— appuyer sur [Fin] — [Suivant].

Si l'option [Séparation] est la seule sélectionnée, sélectionner la source d'alimentation pour les
séparations — appuyer sur [Fin] = [OK].
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(M remarQuUE

o L e méme format de papier doit étre utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture de dessous]
et [Séparation].

e Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour I'une des fonctions, les autres fonctions
en héritent automatiquement. Par contre, si on sélectionne une autre source dalimentation pour
le méme format de papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.

Indiquer le(s) coté(s) a imprimer pour la couverture de dessus et/ou de
dessous — appuyer sur [OK].

NOTE

e L es écrans qui s'affichent sur la machine peuvent différer selon les réglages opérés a I'étape 2.

o Sil'on sélectionne [Vierge] pour la couverture de dessus et/ou de dessous, la machine insére
une feuille prélevée de la source sélectionnée a I'étape 3, feuille qui servira de couverture de
dessus/dessous.

- Sile papier utilisé pour la couverture de dessus/dessous est déja imprimé (logo de société, par
exemple), il faut sélectionner [Vierge].

» Si l'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Impressions recto verso] pour la
couverture de dessus/dessous, la machine insére une feuille provenant de la source
sélectionnée a I'étape 3 et y imprime l'original au recto, au verso, ou au recto et au verso. Celle-ci
fera office de couverture de dessus et/ou de dessous de l'impression.
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Brochure

Ce mode permet de copier/d'imprimer des originaux recto ou recto verso de maniére a

constituer une brochure.

Pour plus d'informations sur le mode Brochure de la fonction Boite aux lettres, voir la section

Lecture brochure, p. 4-27.

H Brochure

Ce mode permet de reproduire ou d'imprimer des originaux recto ou recto verso en vue de réaliser une

brochure.

Originaux

N

o

Copie

Module de Finition P.A.C.-W2 installé

Mode Brochure
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H Division en brochures
Ce mode permet de diviser en brochures un document comprenant de nombreuses pages.

Originaux Copies/Impressions

i . Nombre de feuilles a scinder™
J

*1 Dans l'illustration ci-dessus, le nombre
de feuilles est égal a 2.

B Correction du renflement (décalage)
Ce mode permet de régler la position des images dans une brochure en calculant I'écart d'alignement
entre les pages intérieures et extérieures de la brochure.

Coupe
1

A
AHIW

o

Apres la coupe, les
marges extérieures
de toutes les pages
sont identiques.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

—— Les marges intérieures sont définiesde ~ ——
sorte que celles des pages les plus a
I'extérieur soient plus larges que celles des
pages centrales. La position des images sur
chaque page est calculée en fonction du
décalage entre la page la plus a l'extérieur
et la page la plus a l'intérieur de la brochure.
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(M remARQUE

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir

la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.
o [ ‘agrafage avec piqure a cheval est impossible sur une seule feuille.

o [ ‘agrafage avec piqure a cheval n'est possible que si le Module de Finition PA.C.-W2 est installé.
o La précision des plis crés en mode Piqire a cheval peut varier en fonction du type de papier et du

nombre de feuilles.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'‘encrasser et des bourrages papier

pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

Copie

(M RemArQUE

Veiller a placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait). S'ils sont placés

horizontalement, les pages paires seront imprimées a l'envers.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —

[Brochure].

2 Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

Brochure: Choix du format de I'original

= Format A/B |
Original '
»| recto verso

Format en
pouces

-

Annuler | < précsent |

[ Moniteur syst.

Mode Brochure
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Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] — sélectionner le type d'original
recto verso — appuyer sur [OK] = [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

& NOTE

o Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
o [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A5R ou A6R.

3 Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].
Si le Module de Finition P.A.C.-W2 en option n'est pas installé, appuyer sur [OK].
Seuls les formats A3, A4 ou 305 mm x 457 mm peuvent étre utilisés en mode Brochure.

@ Pour ajouter une couverture :
U Appuyer sur [Ajouter couverture] = appuyer sur [Suivant].
U Indiquer si la page de couverture doit ou non étre imprimée — appuyer sur [Suivant].
U Sélectionner le type de papier souhaité pour la couverture — appuyer sur [Suivant].
Si le Module de Finition P.A.C.-W2 en option n'est pas installé, appuyer sur [OK].

(M remaRQUE
o e format papier de la couverture doit étre identique a celui utilisé pour la copie du corps du
document.

o Sil'on utilise un papier du type Epais 2 pour les couvertures, on ne peut imprimer que le recto de
la couverture de dessus ou le recto de la couverture de dessous.

o Seul du papier compris entre 64 et 105 g/m? peut étre utilisé pour le corps du document.
o L es grammages de papier suivants peuvent étre utilisés pour une couverture :
- Couverture de dessus ou couverture de dessous imprimée : 64 a 209 g/m?
- Recto de la couverture de dessus ou recto de la couverture de dessous imprimé : 64 a 253 g/m?

o Le sens dans lequel placer la face du papier a utiliser pour la couverture dans le plateau
d'alimentation dépend du type de papier, comme indiqué ci-dessous :

- Ordinaire, Recyclé, Couleur, Machine, Epais 1 : face en haut
- Epais 2 : face en bas

o Lorsque [Ajouter couverture] est sélectionné, il n'est pas possible d'utiliser le papier du plateau
dalimentation pour l'impression du corps du document.
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4 Indiquer si la brochure doit étre agrafée avec piqire a cheval —
appuyer sur [OK].

® Lorsque [Division en brochures] est sélectionné :
O Sélectionner le nombre de pages a diviser & l'aide des touches [-] et [+] = appuyer sur [OK].

@ Si la position d'impression de I'image est décalée et si I'on souhaite régler la
correction du renflement (décalage) :
O Appuyer sur [Correction du renflement] — sélectionner [Auto] ou [Manuel] — appuyer sur
[OK] = [OK].
Si I'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [¥] ou sur [A] pour régler la largeur de décalage.

(M reEmARQUE
Nombre maximal de feuilles, y compris les couvertures, pour l'agrafage avec piqlre a cheval :
- 15 feuilles : (64 a 80 g/m?)
- 10 feuilles : (81 & 105 g/m?)

&2 NOTE

» Si la brochure contient 16 feuilles ou plus, I'agrafage avec piqire a cheval n'est pas possible.

* Le nombre de brochures avec piqire a cheval que le réceptacle des brochures peut contenir
dépend du nombre de feuilles contenues dans chaque brochure.

- 1 ab5feuilles : 25
- 6a 10 feuilles : 15
- 11 a 15 feuilles : 10

o Sil'on sélectionne [Ajouter couverture], le réceptacle des brochures ne peut pas contenir plus de
10 jeux.

o [ ‘'agrafage avec piqire a cheval est impossible sur une seule feuille.
* Le mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du mode Brochure.

5 Régler le guide du réceptacle des brochures en fonction du format
papier.

A3/305 mm x 457 mm A4R
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(M remarQuUE

Le guide du réceptacle des brochures doit étre réglé en fonction du format papier, sous peine de
provoquer un bourrage papier.

Boite aux lettres (impression)

(M remArQUE
¢ Le mode Brochure est uniquement disponible pour les formats papier suivants : A4, A4R, A5 et A5R.

o L e mode Brochure n'est pas disponible si les documents sélectionnés ont un format d'enregistrement
différent.

¢ Le mode Brochure ne peut pas étre utilisé avec les documents ayant une résolution inférieure a
600 x 600 ppp.

&> NOTE

Pour imprimer des documents sous forme de brochure, il est conseillé de lire les originaux en mode
Lecture brochure. (Voir la section Lecture brochure, p. 4-27.)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Brochure].

2 Définir les réglages du mode Brochure conformément aux étapes 3 a 5
de la section Copie, p. 4-23.
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Le e brochure

Ce mode permet de lire les originaux de maniére que les données puissent étre imprimées et
rassemblées au sein d'une brochure. Le mode Brochure doit étre spécifié lors de l'impression
des données lues. (Voir la section Mode Brochure, p. 4-21.)

(M remarauE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

o Veiller a placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait). S'ils sont placés
horizontalement, les pages paires seront imprimées a l'envers.

&2 NOTE

Le mode Lecture brochure n'est disponible qu'avec la fonction boite aux lettres.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] — [Lecture
brochure].

2 Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

Lecture brochure: Choix du format de I'original

= Format A/B

Original
»| recto verso

Format en
pouces

-
Annuler | < précsent | ( Suvant > I]

Lecture brochure 4-27

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] — sélectionner le type d'original
recto verso — appuyer sur [OK] = [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

& NOTE

o Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
o [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A5R ou A6R.

3 Sélectionner le format de la brochure — appuyer sur [OK].

& NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
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Int liage transparents

En cas de copie sur des transparents, ce mode permet d'intercaler automatiquement une feuille
entre chaque transparent. Cette feuille permet de protéger la surface copiée des transparents. Il
est également possible de copier le contenu des transparents sur des intercalaires.

(M remarauE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

o |l est impossible d'utiliser les modes de finition en mode Interfoliage transparents, méme si un module
de finition en option est installé.

o Seul le format A4 est disponible en mode Interfoliage transparents.

&2 NOTE

» Le mode Interfoliage transparents n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
» Le compteur de la machine ne comptabilise pas les intercalaires vierges.

* Quels que soient les réglages définis pour le Choix du réceptacle, les transparents sont déposés dans
le réceptacle de sortie central.

B Pour laisser les intercalaires vierges :
Le réglage [Vierge] produit des transparents imprimés et des intercalaires vierges, en alternance.

Originaux

REPORT

Intercalaires vierges
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B Pour imprimer les intercalaires :
Le réglage [Imprimé] produit des transparents imprimés et des intercalaires imprimés, en alternance.

Originaux Copies
Transparents

--RERORT-:..

REPORT

Intercalaires imprimés

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] =
[Interfoliage transparents].

2 Sélectionner la source d'alimentation des transparents — appuyer sur
[Suivant].

Interfoliage transparents: Sélection de transparents

Sélectionner I'!mnpla:lmlnt de chargement des transparents. Les formats A4,
A4R, LTR et LTRR peuvent étre sélectionnés.

B Plateau |

LI d'alim.

Réglages (1773
plateau alim. | =)
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Si I'écran suivant s'affiche, effectuer I'une des opérations suivantes dans Réglages communs (en
mode Utilisateur) (voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence) :

* Régler Mémorisation du type de papier pour la source de papier sélectionnée sur
[Transparents].

* Régler le type de papier sur [Transparents] si I'option Réglages standards du plateau
d'alimentation est réglée sur "Oui".

Interfoliage transparents: Sélection de transparents

Sélectionner I'nll\nplzclmlnt de chargement des transparents. Les formats A4,

A4R, LTR et LTRR neuvent étre sélectionnés.

"0 A Les transparents n'ont pas &té enregistrés
= dans la cassette sélectionnée. Les enregistrer
dans [Mémorisation du type de papier] en mode
Utilisateur, et redéfinir 'emplacement des transp.

7 Moniteur syst.

REMARQUE

Veiller a charger des transparents dans la source d'alimentation sélectionnée. Le chargement
d'un autre type de papier risque de provoquer un bourrage.

Indiquer si les intercalaires doivent ou non étre imprimés — appuyer
sur [Suivant].

Sélectionner la source d'alimentation du papier des intercalaires —
appuyer sur [OK].

NOTE
o Les intercalaires imprimés sont comptabilisés comme des copies.

e Les copies sont déposées face imprimée vers le bas, avec une alternance de transparents et
d'intercalaires.
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Mi n page

Ce mode permet de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux, y compris les
originaux recto verso et les pages en vis-a-vis d'un livre, pour les réunir sur le recto, ou le recto
et le verso d'une copie d'un format (enregistrement) donné.

(M remARQUE
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e Tous les originaux copiés/lus en mode Mise en page doivent avoir le méme format. Le mode Mise en
page est incompatible avec le mode Mélange d'originaux.

e Lors de la copie, le nombre de copies ou le mode Original recto verso peut étre modifié ou défini avant
la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

e Pour la fonction Boite aux lettres, le mode Original recto verso peut étre modifié ou défini avant la
lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

& NOTE

Le taux de réduction est calculé automatiquement afin que les originaux tiennent sur le format de papier
(d'enregistrement) sélectionné.

Originaux Copie

2sur1i
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H 2suri

Un original recto verso ou deux originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

M 4 sur 1

Deux originaux recto verso ou quatre originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

H 8 sur 1

Quatre originaux recto verso ou huit originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

Copie
1

Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mise en
pagel-

Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

Mise en page: Choix du format de I'original

= Format A/B
Original
>| recto verso

Format en
pouces

)

Annuler | < précisent |

[ Moniteur syst.

Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] — sélectionner le type d'original
recto verso — appuyer sur [OK] = [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.
NOTE

* Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
o [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A5R ou A6R.
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"

Sélectionner une fonction de mise en page — appuyer sur [Suivant].

Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso] — sélectionner le type
d'orientation recto verso — appuyer sur [OK] — [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de 'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

Pour spécifier I'ordre des images, appuyer sur [Options] = sélectionner I'ordre des images —
appuyer sur [Fin] = [Suivant].

A moins de modifier I'ordre des images au moyen de la touche [Options], les images sont
imprimées dans I'ordre suivant :

2sur1: Gauche — Droite

4suriet8sur1: Coin supérieur gauche — Coin supérieur droit = Coin inférieur gauche
— Coin inférieur droit

Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [OK].

NOTE

* La machine sélectionne automatiquement le taux de reproduction en fonction du format papier
choisi.

» L e mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du mode Mise en page.
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Mise en
pagel.

2 Définir les réglages du mode Mise en page conformément aux étapes 2
a 4 de la section Copie, p. 4-33.

& NOTE

® Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

o La machine sélectionne automatiquement le taux de réduction en fonction du format
d'enregistrement sélectionné.
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Copie avec décalage de I'image

Cette fonction permet de décaler toute I'image originale vers le centre ou vers un coin.

(M remARQUE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e Si [Centrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier spécifié pour la copie ont le
méme format et si le taux de reproduction est réglé sur 100 %, l'image originale n'est pas décalée.

o Lorsqu'on saisit I'emplacement de destination aprés décalage au moyen des touches numériques, il
arrive que l'image originale soit légérement tronquée en fonction du format de l'original, du format du
papier utilisé pour la copie et de I'ampleur du décalage.

A l'aide des touches fléchées

Le réglage [Centrage/Décal. prédéf] permet d'utiliser les touches fléchées de l'afficheur tactile
pour réaliser des copies sur lesquelles la totalité de I'image originale est décalée vers le centre
ou un coin.

Copie avec décalage de  Copie avec décalage de
. I'image d'origine I'image d'origine
Original vers le centre vers un coin

&> NOTE

Le réglage Centrage/Décal. prédéf) n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Décalage].-
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2 Appuyer sur [Centrage/Décal. prédéf] — sélectionner le sens du
décalage a I'aide d'une touche fléchée — appuyer sur [OK].

Décalage

Le sens de décalage correspond a la direction vers laquelle on souhaite déplacer I'image
originale vue face dessus au centre de la copie.

Touches numériques

Le réglage [Clavier numérique] permet de décaler la totalité de I'image vers un emplacement
défini & l'aide des touches numériques © - .

Original ‘
Utilisation des
touches numériques f
pour effectuer un
ary décalage 80 mm
A

2

& NOTE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] =
[Décalage].

2 Appuyer sur [Clavier numérique] — appuyer sur [Réglages] sous
<Recto> ou <Verso >.

Centrage/ Choisir les réglages des faces recto et verso. (Les régla-
Décal. prédéf ges du verso ne sont valides qu'en copie recto verso.)
= Recto = Verso

Clavier i
numérique Aucun réglage Aucun réglage
Réglages Réglages
) »

Imnmqu- au recto
|A I'opposé du recto

Annuler | oK J

& NOTE

Les réglages Verso ne sont disponibles que pour les copies/impressions recto verso.

Spécifier I'emplacement aprés décalage a I'aide des touches
numériques @ - .

U Sélectionner le sens de décalage.

U Saisir la valeur de décalage.

U Appuyer sur [OK].

& NOTE

Pour modifier une valeur déja saisie, sélectionner le sens du décalage — saisir la valeur correcte

a l'aide des touches numériques (@) - (®).

4-38

Copie avec décalage de l'image



® Exemple : Pour déplacer I'image originale en diagonale :

U Appuyer sur la touche [[]] supérieure.
U Saisir la valeur de décalage.

U Appuyer sur la touche [[]] droite.

U Saisir la valeur de décalage.

Décalage
Position de décalage (recto)

,lpnuus

mm
(0452)

44, Salsir les coordonnées de la position de décalage.

C%-
(0-301)

15 ‘mm

=

I mm
(0-301)

Annuler I

4 Appuyer sur [OK].

[ Moniteur syst. )

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Décalage].

2 Définir les réglages du mode Décalage conformément aux étapes 2 a 4
de la section Copie, p. 4-38.

Copie avec décalage de I'image
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Mo

Marge

Ce mode permet d'effectuer des copies ou des impressions en décalant I'image entiere a
gauche, a droite, en haut ou en bas de fagon a créer une marge. Utiliser ce mode si I'on
souhaite ranger les copies ou les impressions dans des classeurs.

Original Marge gauche Marge droite Marge supérieure Marge inférieure
électionnée électionnée sélectionnée sélectionnée

(M RremARQUE
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

* Le mode Marge décale la totalité de I'image originale de la valeur spécifiée. Si l'image occupe la totalité
de la feuille originale, la copie risque d'étre tronquée.

& NOTE

o || est possible de ne créer une marge qu'au verso de la copie. Les originaux pourvus d'une marge
peuvent donc étre copiés en mode Recto » Recto verso ou Recto verso » Recto.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Marge].

2 Sélectionner le type de marge voulu.

Marge 45 Touches rum. possibes

auche q

— Recto I’ 10 mm
droite (-50-+50)
Marge

supérieure Verso | — 10 mm
(50-+50)

Mitdoure |
S 2l =]

[ Moniteur syst.

3 Sélectionner [Recto] ou [Verso] — utiliser les touches [-] ou [+] pour

définir la marge — appuyer sur [OK].

(M remaArQuE

* Pour copier ou imprimer un document comportant une marge en utilisant les modes Marge et

Recto verso, procéder comme suit :
- 1» Recto verso : Définir le mode Marge pour le verso uniquement.

- 2» Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir le mode Marge. Effectuer les copies ou les

impressions de la maniére habituelle.
- 2» Recto : Définir le mode Marge pour le verso uniquement.

® Pour copier ou imprimer un document comportant une marge gauche ou droite en utilisant les

modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :

- 1» Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.
- 2» Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.
- 2» Recto : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.

Mode Marge
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&> NOTE

Si I'on sélectionne une valeur autre que 0, il est possible d'utiliser la touche [+ ] pour indiquer si
la marge doit étre positive ou négative.

Exemple: (+)10 — [] — -10
-50 - [£] — (+)50

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Marge].

2 Définir les réglages du mode Marge conformément aux étapes 2 et 3 de
la section Copie, p. 4-41.
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Eff ment

Ce mode permet d'effacer les ombres et les contours qui peuvent apparaitre lors de la copie
(lecture) de certains originaux. Il existe trois modes d'effacement : Effacement mode original,
Effacement mode livre et Effacement mode reliure.

(M remarauE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

& NOTE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

Effacement mode Original

Ce mode permet d'effacer les bordures et contours noirs qui apparaissent sur le pourtour de la
copie (de lI'image lue) lorsque I'original est plus petit que le format de papier sélectionné. Il peut
aussi servir a créer une bordure blanche sur le pourtour de la copie (page enregistrée).

Copie (A4)

Effacement mode
. Original sélectionné
Original (A5)

o

Effacement mode
Original non
sélectionné

Effacement 4-43
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Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] =
[Effacement].

2 Appuyer sur [Effacement mode Original].

Effacement: Réglages de largeur et de type

— 1, Touches rum. possibles
| [ Eftacement ) g
/) | _mode original
Effacement T
mode Livre o mm
s

(1-50)

D Effacement | |
mode Reliure Régl. chq - +
dimension
| e

Annuler

3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement.

® Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :
U Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement — appuyer sur [Suivant].

® Pour régler la largeur des marges supérieure, gauche, droite et inférieure
séparément :

O Appuyer sur [Régl. chq dimension].

U Sélectionner les cotés souhaités — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur
d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme largeur pour les quatre marges,
appuyer sur [Réglage identique].

4 Sélectionner le format d'original — appuyer sur [OK].

(M RemarauE

Le mode Effacement mode Original ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format
apparait sur l'écran tactile.

& NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les

originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] —

[Effacement].

2 Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2 a
4 de la section Copie, p. 4-44.

Effacement mode Livre

Ce mode permet d'effacer le pourtour foncé et la ligne médiane qui apparaissent lors de la

copie (lecture) de pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié sur une seule feuille (page

enregistrée).

Original

Effacement mode
Livre sélectionné

)

N

Effacement mode
Livre non
sélectionné

*
*

e

*

Effacement
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Copie

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

2 Appuyer sur [Effacement mode Livre].

Effacement: Réglages de largeur et de type

— 1, Touches rum. possibles
Effacement X
') _mode Original | TEEs l (1-50)
Effacement W
mode Livre I bl 10 Er

Cités |(o—50)
Effacement
D mudeReIiuml Régl. chq

dimension
| ,anu:u

Annuler

3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler les largeurs d'effacement.

® Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :
U Appuyer sur [Centre] et [Cotés] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur
d'effacement respective = appuyer sur [Suivant].

® Pour régler indépendamment la largeur des marges supérieure, gauche,
centrale, droite et inférieure :

U Appuyer sur [Régl. chq dimension].

U Sélectionner les cotés souhaités — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur
d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme largeur pour les quatre marges,
appuyer sur [Réglage identique].

4 Sélectionner le format de I'original relié ouvert — appuyer sur [OK].
(M remarQuE

Le mode Effacement mode livre ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format
apparait sur I'écran tactile.
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&2 NOTE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Lire] — [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

2 Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2 a
4 de la section Copie, p. 4-46.

Effacement mode Reliure

Ce mode permet d'effacer les marques apparaissant sur les copies (images lues) a I'endroit ou
se trouvent les perforations des originaux.

Effacement mode

. Reliure sélectionné
Original

2

Effacement mode
Reliure non
sélectionné

(M remarauE
o Veiller a ce que les originaux soient placés sur la vitre d'exposition. Ne pas placer d'originaux perforés
dans le chargeur, car cela risquerait de les endommager.

e En mode Effacement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont également effacées sur une
largeur de 4 mm.
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Copie
1

2

3

Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

Appuyer sur [Effacement mode Reliure] — sélectionner le c6té ou se
trouvent les perforations.

Effacement: Réglages de largeur et de type

[
- S5, Touches run. possibl
1 Ettacement 8, Touches nun. possiles
) _mode Original

'l Pouces
Annuler I 0K J

Il s'agit de I'emplacement des perforations lorsqu'on regarde l'original a I'endroit.

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement — appuyer
sur [OK].

Boite aux lettres (lecture)

1

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Lire] — [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2
et 3 de la section Copie, p. 4-48.
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tion de fin de tache

Ce mode permet d'envoyer un courrier électronique a I'utilisateur l'informant que le tirage est
terminé. Il est particulierement utile lorsqu'on attend la fin d'un tirage volumineux pour effectuer

ses propres copies.

(M remarauE

Avant d'activer le mode Indication fin de tache, l'adresse électronique du destinataire doit figurer dans le
carnet d'adresses. (Voir le chapitre 10, Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses,

du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

&2 NOTE

o L e mode Indication fin de tache n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
o La fonction Indication fin de tdche ne peut étre sélectionnée que si le Kit fonctions envoi couleur (en

standard sur I'iR C4580i/iR C4080i) est activé.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Indication

fin de tachel.

2 Sélectionner le destinataire de l'indication de fin de tache — appuyer

sur [OK].

Indication de fin de tiche
= Carnet adresses

@ Toutes v I

Choisir le destinataire.

£ John johneexanple. con

£ Hike nike@exanple. con
0 Mark nark@exanple. con
2 Nancy nancyexanple. con

Pour sélectionner un destinataire géré avec un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro d'accés]
— Saisir le numéro d'accés du destinataire sélectionné a I'aide des touches numériques (@) - (&
— appuyer sur [OK]. Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés par des numéros

d'accés, appuyer sur [Pas de n° d'acces].

Indication de fin de tache
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& NOTE

o Pour plus d'informations sur la sélection d'un destinataire, voir le chapitre 2, Méthodes d'envoi de
base, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

e /| n'est pas possible de sélectionner plusieurs destinataires a la fois.

» Une indication de fin de tdche est envoyée au destinataire sélectionné dés que le tirage est
terminé.

o Pour afficher la touche [Numéro d'accés], régler I'option Gestion des numéros d'accés sur "Oui".
Pour régler la gestion des numéros d'accés, appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Limiter la
fonction d'envoi] = [Gestion des numéros d'acces]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur
systeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)
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Melange d'originaux

Ce mode permet de copier (lire) des originaux de formats différents, tels que A3 et A4, en une
seule opération.

(M remARQUE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

o Si les originaux sont placés dans le chargeur, s'assurer que les originaux de formats différents sont du
méme grammage (type de papier).

» Sil'on place des originaux de largeurs différentes dans le chargeur, les originaux risquent de se décaler
légérement lors du transport vers la vitre d'exposition. Par conséquent, les images risquent d'étre lues
et copiées avec une inclinaison.

e La sélection du mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la lecture.

e /| n'est pas possible de sélectionner le mode Agrafage si les originaux sont de largeurs différentes.

* Si, lors de la mémorisation d'un document dans une boite, I'option Choix format document n'est pas
réglée sur "Auto", tous les originaux sont lus dans le format spécifié. Pour lire les originaux dans leur
format d'origine, s'assurer que le mode de sélection automatique du format de document est défini sur
"Auto”.

&2 NOTE

Lors de la copie, sile mode Mélange d'originaux est utilisé en méme temps que le mode Recto » Recto
verso, et si les originaux destinés au recto et au verso d'une copie recto verso ont un format différent,
ceux-ci sont reproduits sur des copies recto dans leur format respectif.
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mélange
d'originaux].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] — [Mélange
d'originaux].
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Le

e continue

Ce mode permet de répartir, puis de lire des originaux sous la forme de plusieurs lots, lorsque
leur volume est trop important pour étre traité en une fois. Le chargeur et la vitre d'exposition
peuvent étre utilisés pour la lecture. Lors de la copie, les originaux sont imprimés sous la forme
d'un document unique, une fois la lecture de tous les lots terminée. Lors de la mémorisation
d'un document dans une boite, les originaux sont mémorisés sous la forme d'un document
unique, une fois la lecture de tous les lots terminée.

Originaux Copies

M

Lecture continue 4-53
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(M remARQUE

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e /| n'est pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit des originaux en mode
Lecture continue. Les réglages de copie/lecture doivent étre définis au préalable, en fonction du type
des originaux et du résultat recherché.

e Si les originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et &8 mesure du réceptacle de sortie
aprés la lecture de chaque lot.

e Lors de la copie, les réglages suivants peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot
d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : nombre de copies, mode Original recto verso, type
d'original, densité copie, mode couleur et taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page est
utilisé en méme temps que le mode Lecture continue, il n'est pas possible de modifier la densité copie,
le type d'original, le mode couleur ni le taux de reproduction.

e Lors de la mémorisation d'un document dans une boite, les réglages suivants peuvent étre modifiés ou
définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : mode Original recto
verso, type d'original, densité de lecture et mode couleur. Par contre, il n'est pas possible de modifier le
type d'original, la densité de lecture et le mode couleur lorsque la machine lit des originaux en mode
Mise en page.

» Sile mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour
chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document
combiné.

NOTE

o Si le chargeur contient des originaux de formats différents, sélectionner le mode Mélange d'originaux.
(Voir la section Mélange d'originaux, p. 4-51.)

e Lorsque I'on ne peut pas préparer tous les originaux a la fois ou que I'on souhaite définir des réglages
différents pour chacun d'entre eux, il est pratique de les enregistrer dans une boite et de les imprimer
ultérieurement en mode Fusionner documents. (Voir la section Fusion de documents, p. 3-60.)

e Lors de la copie, pour reproduire des originaux recto et recto verso en tant que copies recto verso, il
convient de les répartir en lots d'originaux recto et recto verso. Par exemple, si le premier lot contient
des originaux recto verso, activer le mode Original recto verso. Ensuite, le mode Original recto verso
doit étre sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot d'originaux lus.

e Lors de la mémorisation d'un document dans une boite, pour lire des originaux recto et recto verso et
les mémoriser en tant que documents recto verso, il convient de les répartir en lots d'originaux recto et
recto verso. Par exemple, si le premier lot contient des originaux recto verso, activer le mode Original
recto verso. Ensuite, le mode Original recto verso doit étre sélectionné ou annulé manuellement pour
chaque lot d'originaux lus.
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Copie

N

Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Lecture

continue].

Appuyer sur ().

NOTE

Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur />.

Une fois la lecture terminée, placer le lot d'originaux suivant —

appuyer sur ().

Si nécessaire, modifier les réglages de lecture avant d'appuyer sur ().

s \\
A

Lecture continue
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@ Si l'original est recto verso :
U Appuyer sur [Original recto verso].

Ne tache: 0008 M Noir
P 1 (riginaw:  0)
Machine préte 4 lire.
Changer Foriginal et appuyer sur Copie.
= 100%  @E=0As
Feuilles ) Copies
- 1 8 tter tates nmrians
= Ve Coter = berite e ectre

Original I I I S
,: "r)f-. »| [EJE Text./Phot./Cte w |

Annuler | ]|

% 0008 Copie Lecture en attente... = Moniteur syst.

U Sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme fagon.
[Type Calendrier] : Le recto et le verso de I'original sont téte-béche.

Ne pas oublier d'activer ou d'annuler le mode Original recto verso en fonction du type
d'original mis en place.

Pour annuler le mode Original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] = [Annuler].
Répéter cette étape, si nécessaire.

4 Appuyer sur [Fin] aprés la lecture du dernier lot d'originaux.
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Lecture
continue].

2 Définir les réglages du mode Lecture continue conformément aux
étapes 2 a 4 de la section Copie, p. 4-55.

Lecture continue
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Cette fonction permet de vérifier les images lues page par page pendant la copie lorsque les
originaux a lire sont placés sur la vitre d'exposition. Elle est utile pour éviter les problémes de
copie dus a une mauvaise lecture.

(M remARQUE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

o Lorsque le mode Recto ™ Recto verso est défini, la copie recto verso n'est pas effectuée et la machine
copie séparément chaque original.

e Les originaux doivent étre placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérification image lue ne peut pas
étre défini lorsque les originaux sont placés dans le chargeur.

&> NOTE

Le mode Vérification image lue n'est disponible que pour la fonction de copie.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Vérification image lue].

2 Appuyer sur .

& NOTE

Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur />.
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3 Vérifier le contenu de I'impression — lire I'original suivant.

N h:he 0003 I'-anr

Changer I'original et appuyer sur Copie.
s o0%  @E0AL n 9% &5
(] Feuilles () Copies

UX] 1 v ttes s
= e G = Oenete e otire

B8/ Sél coveur o v | T — — s r—
Original #
rechy verso »I repro. I [Ef] Text./Phot./Cte v|

aner | JBe-e | Fn

By 0003 Copie Lecture en attente..
Pour relire I'image immédiatement apres la lecture d'un original, remettre I'original en place —
sélectionner [Re-lire] = appuyer sur (©).
Si I'on souhaite modifier les réglages de copie, le faire avant d'appuyer sur ().
» La densité et le type d'image peuvent étre réglés. (Voir la section Réglage de la densité et du
type d'original, p. 3-2.)
e Le nombre de copies a effectuer peut étre modifié. (Voir la section Marche a suivre, p. 1-6.)

» Le taux de reproduction peut étre modifié. (Voir la section Modification du taux de
reproduction, p. 3-10.)

o || est possible de modifier le mode Couleur. (Voir la section Modification des modes couleur,
p. 3-55.)

4 Une fois la lecture de tous les originaux effectuée, appuyer sur [Fin].
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Utilisation des modes de création d'image

Les modes de création d'image permettent de réorganiser les images figurant sur les originaux
afin d'obtenir un effet spécifique. On distingue quatre types de création d'images : Néga/Posi,
Répétition d'image, Image miroir et Sélection de surfaces.

(M remARQUE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

Inversion des zones noires et blanches de l'original
(Néga/Posi)

Ce mode permet de copier ou de lire et d'enregistrer I'image originale en inversant les teintes et
les dégradés.

Original Copie

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'imagel.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H
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2 Appuyer sur [Néga/Posi].

Création d'image

RISR

Néga/Posi Répétition
d'image >

(Rl+{] i)
Image miroir Sélection de
| surfaces ),

[ Moniteur syst.

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] — [Néga/Posi].

Répétition d'image
Ce mode permet de copier I'image originale plusieurs fois a la verticale ou a I'horizontale.

Il existe deux modes possibles.

(M remarauE

o Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode Répétition d'image, il faut
d'abord spécifier le mode Répétition d'image avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule
surface peut étre sélectionnée.

o Sile mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de répétitions dimage est trop
élevé ou la surface sélectionnée trop petite, I'original couleur peut étre lu en mode Noir.

&2 NOTE

* Le mode Répétition d'image n'est disponible que pour la fonction de copie.

® Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

Utilisation des modes de création d'image 4-61
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H Sélection automatique
L'image de I'original est reproduite autant de fois que le permet le format de la copie.

Original Copie
CITY
A

CITY

H Sélection manuelle
L'image de l'original est reproduite le nombre de fois spécifié.

Original

CITY. [>

Exemple : Si "3 fois" est sélectionné,
les images se chevauchent a la copie.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'image].
Si l'on sélectionne la surface a répéter a l'aide du styleur, placer l'original sur la vitre
d'exposition.

Pour copier plusieurs originaux a l'aide de la méme surface sélectionnée, retirer l'original de la
vitre d'exposition apres avoir sélectionné la surface (a l'issue de I'étape 5), puis placer tous les
originaux dans le chargeur.

2 Appuyer sur [Répétition d'image].
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3 Sélectionner le nombre de répétitions de I'image dans le sens vertical
et dans le sens horizontal.

Répétition d'image

Spécifier le nombre de répétitions de I'image.

Y

‘.Am fois| = + | Auto I

o (1-20)

X

‘.Am fois| = + | Auto I

(1-20)

P ERp—

Annuler I
S— = -

= —_— =
[ Moniteur syst.

@ Pour définir le nombre de répétitions automatiquement :

O Appuyer sur [Auto].
Si [Auto] est déja sélectionné, cette étape est inutile.

@ Pour définir le nombre de répétitions manuellement :
O Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de répétitions.

(M remaArQuE

Selon le nombre de répétitions défini, les images peuvent se chevaucher ou au contraire étre
espacees.

4 Pour répéter une surface sélectionnée sur I'original a répéter, appuyer
sur [Cadrage].
Si aucune surface a répéter ne doit étre sélectionnée, passer a I'étape 6.

5 Spécifier la surface.

& NOTE

Si I'on définit une surface a l'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne pas correspondre
précisément a la zone sélectionnée. Pour définir une zone avec précisions, il est recommandé
de saisir des valeurs avec les touches numériques.
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O

O

A l'aide du styleur :
U Appuyer sur [Styleur].
U Appuyer sur [Début lecture].

REMARQUE
Vérifier que l'original est placé sur la vitre d'exposition.
U Sélectionner la surface & l'aide du styleur.
Créer les deux points opposés avec le styleur.

NOTE

e Pour effacer le premier point cré, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la zone sélectionnée,
[Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

o Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].

e Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de reproduction —
sélectionner un taux d'agrandissement — spécifier la zone a afficher au moyen des touches
[4][» ] [A]Jou[V ]

o Pour contréler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].

* Pour modifier une surface sélectionnée a l'aide du styleur, appuyer sur [Régl. fin surf.] = [Sélect.
point] — sélectionner le point & modifier — appuyer sur les touches [ #=| ], [ ==] ], [ &1 Jou [[3] ]
pour le déplacer — appuyer sur [Fin] = appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface
modifiée.

U Appuyer sur [OK].

A l'aide des touches numériques :
O Appuyer sur [Touches numériques].

REMARQUE

o Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la
surface a sélectionner sur l'original.

o Lorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de l'image jusqu'au bord
droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et
la position de la surface.

O Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches numériques @© - @ pour saisir les
mesures respectives — appuyer sur [OK].

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de l'original.
[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de I'original.
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&2 NOTE

* Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] = saisir la valeur correcte &
l'aide des touches numériques () - ).

® Pour contréler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
® Pour annuler toutes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.].

6 Pour régler la marge de séparation entre les répétitions, appuyer sur
[Réglages des marges].
Si I'on ne définit pas I'option [Réglages des marges], passer a |'étape 8.

7 Indiquer I'espace qui sépare les répétitions a I'aide des touches [-]
et [+]-

® Pour définir le méme espace pour les quatre cotés :
U Appuyer sur [-] ou [+] pour régler I'espace — appuyer sur [OK].

® Pour régler séparément les espaces supérieur, gauche, droit et inférieur :
O Appuyer sur [Réglage indépendant].

[ Sélectionner I'espace a régler — appuyer sur [-] ou [+] pour définir le format — appuyer sur
[OK].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme marge pour les quatre cotés, appuyer
sur [Marge uniforme].

8 Appuyer sur [OK].

Si la méme surface doit étre utilisée pour copier plusieurs originaux a l'aide du styleur, retirer
les originaux de la vitre d'exposition une fois la zone sélectionnée — les placer dans le
chargeur — appuyer sur ().
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Image miroir
Ce mode permet de renverser I'image de l'original lors de la copie, a la maniére d'un miroir.

Original Copie

& NOTE

Le mode Image miroir n'est disponible que pour la fonction de copie.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'imagel].

2 Appuyer sur [Image miroir].

Sélection de surfaces

Ce mode permet d'encadrer les surfaces a lire/copier ou les zones a masquer dans l'image lue.
Il est possible de sélectionner jusqu'a quatre surfaces a l'aide du styleur de I'afficheur ou des
touches numériques du panneau de commande. |l est possible de définir jusqu'a quatre
surfaces.

(M ReEmMARQUE
e Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode Répétition d'image, il faut
d'abord spécifier le mode Répétition d'image avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule
surface peut étre sélectionnée.

e Sile mode couleur est réglé sur "Sél. couleur auto” et que la surface sélectionnée est trop petite,
l'original couleur peut étre lu en mode Noir.

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H
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&2 NOTE

o Le mode Sélection de surfaces ne peut pas étre utilisé pour des images déja mémorisées dans une
boite. Ce mode est disponible uniquement lorsque I'on lit une image pour la premiére fois en utilisant la
fonction Boite aux lettres.

o Les surfaces sélectionnées au moyen du styleur peuvent étre modifiées avec les touches numériques.

o Si l'on définit une surface a l'aide du styleur, I'image imprimée risque de ne pas correspondre
précisément a la zone sélectionnée. Pour définir une zone précise, entrer les valeurs a l'aide des
touches numeériques.

Styleur

Le styleur permet de sélectionner deux types de surfaces : une surface rectangulaire (deux
points) et une surface polygonale (a partir de quatre points).

Original Copie
Utiliser deux points pour spécifier la surface E]
n
Cadrage
Spécifier une surface
[1]
| I
Surface
Point
Masquage
Original Copie

Utiliser plusieurs points pour spécifier la surface

Spécifier une surface

- | 74 )
u

Surface

Masquage

Utilisation des modes de création d'image 4-67

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

(M remARQUE

» Une seule surface polygonale peut étre sélectionnée a la fois.
e |l n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en méme temps.

* | est impossible de copier ou de lire des documents en mode Sélection de surfaces si les originaux sont
placés dans le chargeur.

N Copie

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Fonctions
spéciales] — [Création d'image].

2 Appuyer sur [Sélection de surfaces] — appuyer sur [Styleur].

3 Appuyer sur [Début lecture].

(M revARQUE
Confirmer que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

4 Sélectionner la surface a I'aide du styleur.

(M revmARQUE

Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en méme
temps.

&2 NOTE

e Pour effacer le dernier point cré, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la zone sélectionnée,
[Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surt.].)

® Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].

e Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de reproduction —
sélectionner un taux d'agrandissement — afficher la zone souhaitée au moyen des touches [ d ],

[ [V Jou[A]
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@ Pour définir une surface a partir de deux points :
U Sélectionner deux points opposés a l'aide du styleur.

Sélection de surfaces : Si OK, appuyer sur [Suivant].

Cadrage

 Masquage

i Plusipnts

Fix. plus. pnts l

100% v| Prévisualisation ,I 1'_»' Llﬂ Effacer Surf. l

Annuler | < récssent |

Suivant

d]

[ Moniteur syst. )

Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

@ Pour définir une surface a partir de plusieurs points :
U Appuyer sur [Plus. pnts] — sélectionner la surface & l'aide du styleur.

U Apres avoir cré le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].

Sélection de surfaces : Il est possible de saisir d'autres points.

‘ L 3

S
.

Invitation ‘ »
T L ofe

100% vl Prévisualisation :I llllll A

Annuler | < précetent |

Suppr. point

»|

Suivant

On peut créer jusqu'a 10 points.

(M remarQuE

o Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut étre sélectionnée a la fois.
e Une surface sélectionnée a l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas étre modifiée a l'aide des

touches numériques ©) - (©.

Utilisation des modes de création d'image
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Sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de
l'original.

[Masquage] : copie I'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en sélectionner une au moyen de la
touche appropriée — sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

Appuyer sur [Prévisualisation] — controler la surface sélectionnée —
appuyer sur [Fin].

NOTE

® Pour sélectionner d'autres surfaces alors que la surface sélectionnée est rectangulaire, répéter
les étapes 3 a 5. Les surfaces déja sélectionnées s'affichent avec la nouvelle surface.

o Pour modifier une surface sélectionnée a l'aide du styleur, appuyer sur [Régl. fin de surface] —
[Sélect. point] jusqu'a ce que le point & modifier s‘affiche — appuyer sur les touches [ :l Ll :l ],
[ il Jou[ ll ] pour le déplacer — appuyer sur [Fin] — appuyer sur [Prévisualisation] pour
inspecter la surface modifiée.

Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape 8.

NOTE

» Sile mode Centrage a déja été spécifié, I'écran Réglages de centrage ne s'affiche pas.

e Les réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont supprimés lors de
l'annulation des réglages de surface.

Appuyer sur [OK].

Si la méme surface doit étre sélectionnée pour plusieurs originaux, retirer les originaux de la
vitre d'exposition = les placer dans le chargeur = appuyer sur (©).

4-70

Utilisation des modes de création d'image



N Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur [Lire] — [Fonctions
spéciales] — [Sélection de surfaces] — [Styleur].

2 Définir les réglages du mode Sélection de surfaces conformément aux
étapes 3 a 8 de la section Copie, p. 4-68.

Utilisation des modes de création d'image 4-71
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Touches numériques

Original

Surface

Original

Surface

& NOTE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du

Guide de référence.

Spécifier
une surface

2

Spécifier plusieurs
surfaces

Copie

Masquage

Copie

Masquage
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N Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'image].

N

Appuyer sur [Sélection de surfaces] — [Clavier numérique].

(M rRemARQUE

* Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la
surface a sélectionner sur l'original.

e Lorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de I'image jusqu'au bord
droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et
la position de la surface.

3 Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches numériques n
- (® pour saisir les mesures respectives.

Sélection de surfaces : Touches numériques

Sélectionner Surface 1.

& Masquage |

Effacer Surf. l

g |

(120 32 (300 m | pce
i)l 0l (250 mn) ]

Annuler | < précadent

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de l'original.
[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de I'original.
Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

& NOTE

* Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] = saisir la valeur correcte a
l'aide des touches numériques @ - ().

e Pour contrdler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres
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Sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniqguement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de
l'original.

[Masquage] : copie I'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

NOTE
o Pour sélectionner d'autres surfaces, appuyer sur une touche de surface — répéter I'étape 3.
o Pour sélectionner de nouveau une surface, appuyer sur la touche de surface appropriée.

o Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur la touche de surface appropriée pour la
sélectionner — appuyer sur [Effacer Surf.].

® Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en sélectionner une au moyen de la
touche appropriée — sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape 6.

NOTE
» Si le mode Centrage a déja été spécifié, I'écran Réglages de centrage ne s'affiche pas.

e Les réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont supprimés lors de
l'annulation des réglages de surface.

6 Appuyer sur [OK].

¥ Boite aux lettres (lecture)

1

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Sélection
de surfaces] — [Clavier numérique].

Définir les réglages du mode Sélection de surfaces conformément aux
étapes 3 a 6 de la section Copie, p. 4-73.
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Une fois du papier a onglets placé sur le plateau d'alimentation, il est possible de copier/
imprimer sur les onglets a l'aide de la fonction Création d'onglets.

ogav

>
&
(@]

J9a
\ 494 /

IHO

Q
o)
=

| Papier a onglets

Il convient de spécifier la largeur de décalage pour que I'image originale soit copiée/imprimée

sur les onglets.
I_ Largeur de décalage

R

o4V
oav

(M rRemARQUE

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e En mode Création d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent étre utilisés.

Création d'onglets 4-75
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& NOTE

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

» Sil'on réalise des copies ou que I'on imprime sur du papier a onglets, vérifier que la position des onglets
est correcte.

o Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans le plateau d'alimentation, voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

¢ Si des images sont contenues dans la zone a décaler, mais pas a l'intérieur de la zone a onglets, les
jeux de copies risquent de présenter des traces noires ou de paraitre sales.

Exemple : Des images peuvent étre copiées sur
d'autres parties du papier a onglets.

Surface a décaler
&

REPORT !y
1=

e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création d'onglets] — [Annuler].
Copie

1 Charger le papier a onglets dans le plateau d'alimentation.
S'assurer que la hauteur de la pile de feuilles ne dépasse pas la limite de chargement (X£).

(M remARQUE
S'assurer que le papier a onglets est chargé dans le plateau d'alimentation de la fagon suivante :
- La face a imprimer est déposée face vers le haut.
- La premiére feuille du papier a onglets a imprimer est placée sur le dessus.
- L'onglet (portion dépassant la feuille) est placé sur le cété droit.

2 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'onglets].
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3 Sélectionner [A4] ou [LTR] — définir la largeur de décalage a I'aide des

touches [-] ou [+] — appuyer sur [OK].

Création d'onglets

Le papler 3 onglets ne peut étre placé que sur le plateau d'alimentation.
= Format panier 3 onlets

)

= Largeur décalage onglets
JTouches run. possbies

e —

Annuler I 0K J

|
[ Moniteur syst.

Boite aux lettres (impression)

1 Charger le papier a onglets dans le plateau d'alimentation.
S'assurer que la hauteur de la pile de feuilles ne dépasse pas la limite de chargement (X).

(M remarQuE

S'assurer que le papier a onglets est chargé dans le plateau d'alimentation de la fagon suivante :

- La face a imprimer est déposée face vers le haut.

- La premiere feuille du papier a onglets a imprimer est placée sur le dessus.

- L'onglet (portion dépassant la feuille) est placé sur le coté droit.

2 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —

[Fonctions spéciales] — [Création d'onglets].

3 Définir les réglages du mode Création d'onglets conformément a

I'étape 3 de la section Copie, p. 4-76.

Création d'onglets
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Un réglage fin de la qualité des images peut étre effectué sur les copies. On peut distinguer
trois modes de réglage de la qualité des images : les modes de réglage de l'image, de la
balance des couleurs et de réglage des couleurs.

(M remARQUE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

Réglage du type d'image

Il est possible de lire I'original en effagant la couleur d'arriére-plan ou d'empécher I'image
imprimée au verso d'originaux fins de transparaitre a la lecture.

(M RemARQUE

e Si [A] (Auto) est sélectionné dans I'écran de lecture ou des fonctions de base, le fait d'appuyer sur
[Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage annule le réglage automatique de la densité de copie/
lecture. De méme, si l'on sélectionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture aprés avoir réglé le type
d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage automatique est réactive.

e Pour régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour la densité de lecture/copie.
(Voir la section Réglage automatique de la densité, p. 3-6.)

Supprimer le fond

Ce mode permet de lire ou de copier l'original en effagant la couleur d'arriére-plan. Il est
particulierement utile pour lire/copier des originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues
ou du papier.

N Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage
d'imagel].

2 Appuyer sur [Réglage du type d'image].
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3 Appuyer sur [Supprimer le fond] — [OK].

Choisir le type de Réglage de type d'image. Pour réglage nu;:_a.]nhnlslr [A] pour
in].

régler la densité. Pour un réglage manuel, choisir [Réglage

RI[r] — [R]+[r]
=)

Annuler I
Si la couleur de fond subsiste ou si I'on veut assombrir la couleur de fond lorsque I'original est
lu en mode Supprimer le fond, effectuer le réglage fin de la densité de cette couleur.

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arriére-plan, appuyer sur [Réglage fin] =
appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier la quantité de chaque couleur a enlever — appuyer sur
[OK].

Par exemple, lorsque la couleur de fond (jaune) d'un original jauni est toujours visible, appuyer
sur la touche [-] a c6té de <Jaune> pour régler la densité.

Lorsqu'on régle la quantité de jaune, les niveaux de rouge et de vert sont automatiquement
alignés sur cette derniere. Toutefois, le réglage des niveaux de rouge ou de vert rétablit le
niveau de jaune par défaut.

&2 NOTE

o Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la densité de chaque couleur. Appuyer sur [-] pour éclaircir la
couleur ou sur [+] pour I'assombrir.

o Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de la densité copie.
L'original est alors lu selon les réglages fins.

M Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] — [Réglage du
type d'image]

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

2 Définir les réglages du mode Réglage du type d'image conformément a
I'étape 3 de la section Copie, p. 4-78.
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Eviter les bavures
Ce mode évite que l'image imprimée au verso d'originaux fins transparaisse a la lecture.

N Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage
d'imagel.

2 Appuyer sur [Réglage du type d'image].

3 Appuyer sur [Eviter les bavures] — [OK].

Réglage de Iimage

Chaisir le type de Réglage de type d'image. Pour réglage auto, choisir [A] pour
| régler la densité. Pour un réglage manuel, choisir [Réglage fin].

[RISR][RIS(R]

Supprimer | Eviter les I
le Hmi bavures

. Annuler I
o |

Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Réglage fin] = appuyer sur [-] ou [+] pour
spécifier dans quelle mesure on souhaite éviter les bavures = appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[-]: Ce réglage évite que les zones foncées au verso de l'original transparaissent a la lecture/
copie, mais ne lit/ne copie pas toujours les zones claires présentes au recto.

[+]: Ce réglage n'empéche pas complétement les zones foncées au verso de l'original de
transparaitre a la lecture ou sur les copies, mais lit correctement les zones claires
présentes au recto.

& NOTE

Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de la densité copie.
L'original est alors Iu selon les réglages fins.
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N Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Réglage du
type d'image].

2 Définir les réglages du mode Réglage du type d'image conformément a
I'étape 3 de la section Copie, p. 4-80.

Réglage de la couleur

Il est possible d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier l'intensité et la densité relatives
du jaune, du magenta, du cyan et du noir. Les réglages couleur effectués peuvent étre
mémorisés puis récupérés ultérieurement. (Voir la section Balance des couleurs, p. 9-2.)

(M remARQUE

Il est impossible de régler la couleur lorsqu'on choisit d'imprimer un document CMJN mémorisé dans
une boite.

Réglage de la balance des couleurs

N Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage
d'image].

2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
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3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque couleur.

Balance des couleurs

Appuyer sur +/- pour régler la Balance des couleurs. Saturation

-l
Teinte

-

Réglage fin
de o donsits

>

Rappel/
Memoriser

Annuler I

[ Moniteur syst. ),

On peut aussi appuyer sur [Rappel/Mémoriser] pour rappeler et modifier les réglages de
balance des couleurs précédemment mémorisés. (Voir la section Rappel des réglages de
balance des couleurs, p. 4-88.)

4 Spécifier la saturation, la teinte et la densité.

@ Si l'option [Saturation] est sélectionnée :
U Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler le degré de saturation de la couleur sélectionnée ou
de toutes les couleurs — appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Saturation

Ttes les couleurs Mini

Jaune M )

® Vert Mini__f

® Cyan i P

® Bleu Mini__f|

= Magenta i

® Rouge Mini |

Annuler |
7 Moniteur syst.

4-82

Réglage de l'image



@ Si lI'option [Teinte] est sélectionnée :
U Régler la teinte de la couleur sélectionnée ou de toutes les couleurs — appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Teinte

O Ttes les couleur | At
e o e

oolhor P de
@ Vert 1 [

el P o

® Cyan Ll [
Pl PLis do

® Bleu L I agenta

oo llor P ce
= Magenta TR [

® Rouge e o [

Jaune
Annuler I

Pour régler la teinte de toutes les couleurs, appuyer sur [Anti-horaire] ou sur [Horaire].

Pour régler la teinte d'une couleur individuelle, appuyer sur [Plus de rouge], [Plus de vert],
[Plus de jaune], [Plus de cyan], [Plus de bleu], ou [Plus de magenta] pour chacune des
couleurs.

@ Sil'option [Réglage fin de la densité] est sélectionnée :
U Sélectionner la couleur a régler — appuyer sur [-] ou [+] pour ajuster les zones de densité

élevée, moyenne et faible = appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Réglage fin de la densité
Appuyer sur une touche pour régler chaque couleur séparément.

Jaune

Annuler I

— Moniteur syst. )

5 Appuyer sur [OK].
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N Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Définir les réglages du mode Balance des couleurs conformément aux
étapes 3 a 5 de la section Copie, p. 4-81.

Memorisation des réglages de balance des couleurs

Les réglages de balance des couleurs peuvent étre mémorisés en vue d'une utilisation
ultérieure. |l est possible de mémoriser jusqu'a quatre réglages différents.

& Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].

2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
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3 Spécifier les réglages de balance des couleurs, de saturation, de teinte
et de densité a mémoriser — appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

Balance des couleurs

Appuyer sur +/- pour régler la Balance des couleurs. Saturation

2

Teinte

2

Réglage fin
e la densité

-

d
»
R: I,
Fapnel/
>

@)
Annuler I J

Pour plus d'informations sur le réglage de la balance des couleurs, voir la section Réglage de la
couleur, p. 4-81.

4 Sélectionner I'emplacement mémoire ([C1] a [C4]) ou enregistrer les
réglages de balance des couleurs — appuyer sur [Mémoriser].

Balance des couleurs : Rappel/Mémoriser

Sélectionner la touche de rappel de Balance des couleurs.

Mémoriser

2 I 3 ﬂ
/ /

- e -

[~ Moniteur syst.

& NOTE

» L es emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

o Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s affichent.

® Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :
U Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des réglages. Appuyer sur
[Oui].
® Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des réglages
mémorisés :
O Un écran s'affiche et demande de confirmer |'écrasement des réglages actuellement
mémorisés. Appuyer sur [Oui].
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5 Appuyer sur [Annuler] — [Annuler].

N Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Mémoriser les réglages de balance des couleurs conformément aux
étapes 3 a 5 de la section Copie, p. 4-84.

Dénomination des emplacements mémoire des réglages de
balance des couleurs

N Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].
2 Appuyer sur [Balance des couleurs].

3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

Balance des couleurs

Teinte
-

= — J‘ i+ | Réglage fin

= Cyan [0 de la densité
e — |

e o ol

B o L I ()

]|
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4 Sélectionner I'emplacement mémoire ([C1] a [C4]) a nommer —
appuyer sur [Attribuer un nom].

Balance des couleurs : Rappel/Mémoriser

Mémoriser

-

Supprimer

= —_— =
[ Moniteur syst.

& NOTE

» Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

o Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.
o |l est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas de réglages.

5 Saisir un nom — appuyer sur [OK].

&2 NOTE

Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractere, le nom par défaut de I'emplacement est
rétabli (C1 a C4).

6 Appuyer sur [Annuler] = [OK].

M Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Donner un nom a I'emplacement réservé aux réglages de balance des
couleurs conformément aux étapes 3 a 6 de la section Copie, p. 4-86.
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Rappel des réglages de balance des couleurs

N Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].
2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

4 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages de balance des
couleurs a récupérer — vérifier les réglages — appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Rappel/Mémariser

Appuyer sur OK pour rappeler la Balance des couleurs.

Artuorkkik —
Mémoriser

u lagenta
 oyen

Supprimer
- Hoir P

W Autres réghes

Artwork

c4

A

|

— Moniteur syst.

Si I'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et inaccessible. Sélectionner
un autre emplacement contenant des réglages de balance des couleurs ou appuyer sur
[Annuler].

&> NOTE

o Le rappel des réglages de balance des couleurs mémorisés annule les réglages en cours.
o Les réglages récupérés peuvent étre modifiés.
o Sil'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages correspondants sont rappelés.

5 Appuyer sur [OK].
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M Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Rappeler les réglages de balance des couleurs conformément aux
étapes 3 a 5 de la section Copie, p. 4-88.

Effacement des réglages de balance des couleurs

N Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].
2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

4 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages de balance des
couleurs a effacer — appuyer sur [Supprimer].

Balance des couleurs : Rappel/Mamoriser

| Appuyer sur 0K pour rappeler la Balance des couleurs.

Mémoriser

7
i
[l
il
i
i
i
i
i
il
i
i
il
i
i
il
i
i
)

—
=
[ Moniteur syst.
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(M remarQuUE
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

& NOTE

o Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

o Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

5 Appuyer sur [Oui].

& NOTE

Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un
nom d'emplacement, voir la section Dénomination des emplacements mémoire des réglages de
balance des couleurs, p. 4-86.

6 Appuyer sur [Annuler] = [OK].

N Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs].

2 Effacer les réglages de balance des couleurs conformément aux

étapes 3 a 6 de la section Copie, p. 4-89.
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Mode Réglage couleur

Il est possible de sélectionner I'aspect donné a I'image a copier ou a imprimer en activant une
simple touche. Six options sont proposées. (Voir la section Réglage couleur, p. 9-3.)

(M RemarauE

* On peut comparer les réglages du mode Réglage couleur a des réglages de balance des couleurs
prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur a donc pour effet de modifier les réglages de balance
des couleurs en cours.

e Le mode Style Photo ancienne ne peut pas étre appliqué aux documents recus d'un ordinateur et
mémorisés dans une boite. Lorsqu'on appuie sur [Début d'impression] en mode Style Photo ancienne,
un message demandant de redéfinir les réglages apparait.

o |l est impossible de spécifier les réglages du mode Réglage couleur lorsqu'on choisit d'imprimer un
document CMJN mémorisé dans une boite.

H Couleurs vives
Ce réglage accroit la vivacité et la saturation des couleurs sur les copies.

& NOTE

Le mode Réglage couleur (Couleurs vives) n'est disponible que pour la fonction de copie.

H Couleurs atténuées
Ce réglage diminue la vivacité et la saturation des couleurs sur les copies.

&2 NOTE

Le mode Réglage couleur (Couleurs atténuées) n'est disponible que pour la fonction de copie.

B Image plus claire
Ce réglage permet d'atténuer les couleurs sur la copie en diminuant la densité tout en maintenant une
bonne balance globale.

B Image plus foncée
Ce réglage permet de foncer les couleurs sur la copie en augmentant la densité tout en maintenant une
bonne balance globale.

B Accentuation zones claires
Ce réglage permet de reproduire plus fideélement les zones claires habituellement copiées sous forme
de blanc en augmentant la densité dans les zones de faible densité.

H Style Photo ancienne
Ce réglage permet de réaliser des copies ou des impressions ressemblant a d'anciennes
photographies.
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Copie

Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage
d'image].

Appuyer sur [Réglage couleur].

Sélectionner la fonction Réglage couleur souhaitée — appuyer sur
[OK].

Réglage couleur

Choisir le type de réglage couleur.

( ™)
Couleurs Couleurs
vives atténuges
Image plus Image plus Accentuation
claire foncée zones claires

Style Photo
ancienne |
&

Il est possible de combiner plusieurs fonctions. Toutefois, les réglages suivants ne sont pas
compatibles :

o [Couleurs vives] et [Couleurs atténuées]
¢ [Image plus claire] ou [Image plus foncée] et [Accentuation zones claires]

&> NOTE

1

2

Lorsqu'on sélectionne [Style Photo ancienne], [Monochromie] s'affiche dans I'écran des
fonctions de base.

Boite aux lettres (impression)

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Réglage couleur].

Définir les réglages du mode Réglage couleur conformément a
I'étape 3 de la section Copie, p. 4-92.
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ge du contraste (Netteté)

Ce mode permet de lire, d'enregistrer ou de copier les originaux en accentuant ou en atténuant
le contraste. Pour reproduire du texte ou des lignes en augmentant le contraste, sélectionner

I'option [Maxi]. Pour lire/copier des originaux contenant des photos imprimées ou d'autres

zones tramées avec un faible contraste, appliquer le réglage [Mini].

M Mini

Lors de la copie ou de la lecture d'un original tramé, tel qu'une photo imprimée, en mode Image

imprimée, un effet de moiré (motif ondulé et chatoyant) peut apparaitre. L'option [Mini] atténue cet effet

indésirable et produit une copie (image) plus nette.

W Maxi

Original

Copie

Mini défini

Mini non défini

Resort Plan

The world’s coral reefs, where
biilliantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

Resort Plan

The world’s coral reefs, where
brillantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

Resort Plan

The world's coral reefs, where
brillantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

Ce réglage permet d'accentuer les traits des originaux pour reproduire les caracteres fins ou pales de
fagon optimale. Il convient particulierement pour lire et copier des calques et des images esquissées au

crayon léger.

Original

Copie

Maxi défini

Maxi non défini

Resort Plan

Resort Plan

The world's coral reefs, where
brilliantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

Aptly nicknamed
“Tropical Forests under the sea”,
these spots of breathtaking
beauty serve as home to
countless varieties of lfe,

and to us of the land,

this alluring, e
dream-like world

forms a tropical

paradise filled /4 g] 4
with romance. |

Resort Plan

Réglage du contraste (Netteté)
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1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Netteté].

2 Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler la netteté — appuyer sur [OK].

Annuler | oK J

— Moniteur syst.

Pour copier du texte ou des traits de maniére trés nette, sélectionner I'option [Maxi]. Pour copier
des originaux contenant des photos imprimées ou des zones tramées, appliquer le réglage
[Mini].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] — [Fonctions spéciales] — [Netteté].

2 Définir les réglages du mode Netteté conformément a I'étape 2 de la
section Copie, p. 4-94.
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Trapsfert d'images

Le mode Transfert d'image mémorisée permet de superposer une image précédemment lue et
mémorisée sur la sortie effectuée.

Transfert d'une .
image entiére Original

==

——

Image
fondue Original Copie

B S S S S

(M RemarauE

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e Pour utiliser le mode Transfert d'image mémorisée, I'image mémorisée doit étre stockée au préalable
dans la machine. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e [ e Transfert d'image mémorisée peut étre combiné avec d'autres modes non répertoriés ci-dessus pour
traiter les images. Toutefois, les modes de copie autres que Décalage ne peuvent étre utilisés que pour
la copie des images, et non pour les images mémorisées.

o |l est possible de stocker jusqu'a 1 000 images mémorisées. Ce nombre peut varier en fonction de
l'espace libre sur le disque dur.

o Le mode Transfert d'image mémorisée ne peut pas étre utilisé avec les documents dotés d'une
résolution inférieure a 600 x 600 ppp.

o En fonction du document et de I'image mémorisée, il est possible que les performances d'impression ne
soient pas optimales en mode Transfert d'image mémorisée.

e En mode Transfert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque de diminuer a la copie ou
l'impression.
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Copie

Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Transfert
image mémo.].

Appuyer sur [Réglages] pour le coté de la feuille a superposer.

Pour superposer une image différente sur chaque cété d'une feuille, sélectionner le mode
Recto verso.

Pour superposer la méme image sur les deux cotés de la feuille, définir les réglages pour le
recto — appuyer sur [Identique au recto].

Sélectionner I'image mémorisée a superposer sur I'original — appuyer
sur [Suivant].

Pour vérifier les images mémorisées, appuyer sur [Vérifier I'impression] pour imprimer un
échantillon.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par l'icone [ . Les images
mémorisées au format couleur CMJN sont signalées par l'icone [}. (Les images mémorisées
couleur sont signalées par une icéne de couleur.)

Appuyer sur [Détails] pour afficher les informations détaillées sur I'image mémorisée.

® Lorsque [Vérifier I'impression] est sélectionné :

U Sélectionner le format papier — appuyer sur [Début d'impression].
Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

4 Sélectionner le type de transfert d'image mémorisée voulu.

@ Si I'on sélectionne [Image fondue] :

O Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.

Transfert d'image mémorisée : sélection fonctions transfert image mémo. (recto)

EROE ERORE)
Transfert Image
image entiére fondue
A
52 ouches ru. possibks

(20-99)

= Mode Couleur B8/L0) Sél. couleur auto vI

Annuler | <  precesent | oK J|

e

7 Moniteur syst.
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5 Dérouler la liste de sélection de la couleur — appuyer sur [Sél. couleur
auto], [Noir] ou [Monochromie] — appuyer sur [OK].

® Si I'option [Monochromie] a été sélectionnée :
U Sélectionner une couleur — appuyer sur [OK].

(M rRemarQuE

Si le format couleur de limage mémorisée sélectionnée est CMJN, seule I'option [SéEl. couleur
auto] est disponible.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Transfert d'image mémorisée].

2 Définir les réglages du mode Transfert d'image mémorisée
conformément aux étapes 2 a 5 de la section Copie, p. 4-96.
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Int

er un texte masqué dans un fond

Le mode Filigrane sécurisé permet d'intégrer du texte masqué dans le fond des copies/
impressions. Il est possible d'intégrer un texte du type "CONFIDENTIEL", la date et I'heure ou
un nom de département. Le texte ainsi intégré apparait lorsque les documents sont copiés.

Original

REPORT

Original

REPORT

(M RemARQUE

Copie A
(Filigrane sécurisé
sélectionné)

REPORT

Copie C
([lmprimer caractéeres
verticalement] sélectionné)

REPORT

Copie B
(Copie de
Copie A)

Copie D
(Copie de
Copie C)

e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

e [l n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression ou copie en mode Filigrane

sécurisé.

e En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas étre imprimé comme spécifié, bien

que le mode Filigrane sécurisé soit

défini pour la copie.

e Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilis€s, il se peut que l'impression ne donne
pas un résultat optimal en mode Filigrane sécurisé.

* Le mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique Marquage sécurisé des documents

en option est activé.
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — appuyer
sur [Filigrane sécurisé].

2 Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, Numérotatn jx de
copies, Numéro de série, N°/Nom d'utilisateur).

@ Si I'on sélectionne [Filigrane] :
O Sélectionner un filigrane prédéfini = appuyer sur [Suivant].
Filigrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane I< Sélectionner le type de fillgrane.

Numéro
de série

Date I ooPY | IWALID | CONFIDENTIAL
Numérotatn FILE COPY TOP SECRET
jx de copies | I I

N°/Nom
d'tilisateur

r—— (=)
000000 — Moniteur syst.

@ SilI'on sélectionne [Filigrane] — [Créer] :
U Appuyer sur [Saisir] — saisir le texte = appuyer sur [OK].

Fillgrane sécurisé : Définir les caractéres
Saisir les caractéres, (choix possible parmi les
caractéres enregistrés).
u Caractdres personnalisés

B

Annuler |
iB) Appuyer sur Code confid. une fois I'opération terminge. | Moniteur syst. |
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Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

(M revmARQUE
Pour sauvegarder les filigranes sécurisés venant d'étre crés afin de les réutiliser ultérieurement

si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] — saisir le texte a mémoriser.
® Si I'on sélectionne [Date] :

Q Saisir la date avec les touches numériques (@) - (& — sélectionner le format de date dans la
liste déroulante Type de date — appuyer sur [Suivant].

Filigrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane 4, Saisir la date 4 I'aide des touches numériues. Si
aucune date n'est saisie, la date du jour s'imprime.

Date

_I < 01/10 2006

Numérotatn
jx de copies 01/10 2006

Numéro

de série = Type de date

Ne/Nom dd/mn/yyyy v
dutilisateur

Annuler I Suivant » l

& NOTE

» Six formats de date peuvent étre sélectionnés dans la liste déroulante.

o Sila date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de I'heure dans les
Réglages systeme (en mode Ulilisateur) est imprimée. Vérifier que les réglages de la date et de
I'heure sont corrects.

® Si I'on sélectionne [Numeérotatn jx de copies] :
Q Saisir le numéro de départ & I'aide des touches numériques @) - (& — appuyer sur [Suivant].

Filigrane sécurisé: Réglages de type

Nusérotation des Jeux ds ¢

copies
Filigrane I DEéfinir numéro de départ.
Date I
Numérotatn | 1
jx de copies i Utiiser touches nusériques.

Numéro
de série
N°/Nom
d'utilisateur

Annuler I

7 Moniteur syst.

4-100

Intégrer un texte masqué dans un fond



@ SilI'on sélectionne [Numéro de série] :
U Appuyer sur [Suivant].

Fillgrane scurisé: Réglages de type

Filigrane | Imprimer le numéro de série de la machine.
Date I

Numérotatn
 de copies > #0001
Numéro
do série I <
Ne/Nom
dutiisateur
amuer |
[ Appuyer sur Code confid. une fois I'opération terminde. " Moniteur syst. )

& NOTE

Le Numéro de série est le numéro qui s'affiche en bas a gauche de I'écran lorsque I'on appuie n

sur la touche (o) du panneau de commande.

® Si I'on sélectionne [N°/Nom d'utilisateur] :
U Appuyer sur [Suivant].

Fillgrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane I Imprimer numéro de service.

Date

e |

Numéro
de série
Ne/Nom
ddtilisateur I <
Annuler |
[l Appuyer sur Code confid. une fois I'opération terminée. I Moniteur syst. |

& NOTE

e Le numéro du service ou le nom d'utilisateur courant s'affiche en cas de recours a un service de
connexion.

* [N°/Nom d'utilisateur] s'affiche en grisé et ne peut pas étre sélectionné si aucun service de
connexion n'est utilisé.
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Sélectionner Motif fond dans la liste déroulante du méme nom —
sélectionner le format et la couleur du texte — appuyer sur [OK].

Fillgrane sécurisé: option

B

= Couleur = Magenta | ® Cyan | ® Noir I

Imprimer caract. ~r-| Réslage contraste
verticalement »| caractére/Fond
| Lettres biches

sur fond coloré

anuer |« Précédent I( o |

I Moniteur syst.

Pour intégrer un motif dans le fond de la sortie, sélectionner un motif dans la liste déroulante
Motif fond.

Les options [Petit] ("36 pt."), [Moyen] ("54 pt.") et [Grand] ("72 pt.") peuvent étre retenues pour
la taille du texte.

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le magenta, le cyan ou le noir.

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur [Lettres blches sur fond
coloré].

Pour modifier 'orientation des caractéres, appuyer sur [Imprimer caract. verticalement].

Pour régler le contraste des caractéres et du motif intégrés au fond, appuyer sur [Réglage
contraste caractere/Fond].

Boite aux lettres (impression)

1

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] — [Filigrane sécurisé].

Définir les réglages du mode Filigrane sécurisé conformément aux
étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 4-99.
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Nu

otation des pages et des jeux de copies

Ce mode permet d'imprimer un numéro de page, un numéro de jeu de copies et un texte défini
par I'utilisateur sur les sorties.

(M remARQUE
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.
e En mode boite aux lettres, la fonction Numérotation des pages/des jeux de copies ne peut pas étre
utilisée avec des documents dotés d'une résolution inférieure a 600 x 600 ppp.

® En fonction du document et des modes d'impression choisis, il est possible que les performances
d'impression ne soient pas optimales en mode Numérotation des pages/des jeux de copies.

& NOTE

» Si l'on sélectionne [Chapitres numérotés] en mode Couvertures/Intercalaires (Intercalaire, Page de
chapitre, Papier & onglets) ou en mode Couvertures/Séparations (fonction boite aux lettres), la
numeérotation des chapitres est axée sur les éléments suivants :

- Copie : Aprés insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille & onglets
Aprés insertion d'une feuille

- Boite aux lettres : Apres insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille & onglets
Aprés insertion d'un intercalaire ou d'une feuille de séparation

» Sile nombre de copies comporte moins de cinq chiffres, la machine le traite comme suit :
- Exemple : Un nombre de copies de 10 donne "00010".

» Sile mode Vérification image lue est utilisé avec le mode Numérotation des jeux de copies, le numéro
est copié sous la forme "XXXXX".

» Si le mode Numérotation des pages/des jeux de copies est utilisé avec les modes Couvertures/
Intercalaires ou Couvertures/Séparations (fonction boite aux lettres), les numéros de page ne sont pas
imprimés sur les pages insérées.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.
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B Numérotation des pages

Il est possible de copier des documents en ajoutant des numéros de page (numéro uniguement, numéro

entre tirets, avec numéros de chapitre ou avec le nombre total de pages).

Original

REPORT

B Numérotation des jeux de copies

Ce mode permet de copier ou d'imprimer un document portant un nombre a cinq chiffres a l'arriere-plan

de chaque page.
Original

REPORT

Sortie

REPORT

Sortie

" REPORT
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Numérotation des pages

Copie

1

Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Numeérotation pgs/jx copies].

Appuyer sur [Numérotation des pages].

Sélectionner le type de numérotation ((Numéros uniquement],
[Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] ou [Numérotation
totale]).

Numérotation des pages; Réglages du type et de la position

Définir lo himo ot 1a position des numéros de page.

Numéros

uniquement

T = Orien- Vertical I Horizontal I
avec tirets | atics

e || e s §_ 0y a2 |

Numérotation
totale

Régler la
position

J um. page _’I LlLIL'

Annuler | < précisent |

[ Moniteur syst.

Sélectionner I'orientation et I'emplacement des numéros de page —
appuyer sur [Suivant].

Orientation :

[Vertical] : Imprime le numéro de page verticalement.

[Horizontal] : Imprime le numéro de page horizontalement.

&> NOTE

Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle
combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message
demandant la confirmation s‘affiche lorsque I'on appuie sur ().
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® Si [Num. page inversée] est sélectionné :
U Sélectionner I'emplacement souhaité pour les numéros de page — appuyer sur [Fin].

@ Si I'on sélectionne [Régler la position] :

O Appuyer sur [X] et [Y] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective —
appuyer sur [OK].

5 Saisir le numéro de page de départ a I'aide des touches numériques

- (¢) — appuyer sur [Suivant].

Numérotation des pages : Réglages du numéro de départ
4 Utiliser les touches numériques pour définir e numéro de départ.

Inter-
calaires

1 -
(1-9999)

I 2

(2-5)

Ll |Ajnuter caractéres

Si I'on souhaite insérer le numéro de chapitre suivi du numéro de page, spécifier le numéro de
chapitre de départ a gauche (1 a 9 999), et le numéro de page de départ a droite (1 & 9 999).

Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, placer le numéro de page a
gauche (1 a9 999), et le nombre total de pages a droite (1 a 20 000). Pour définir
automatiquement le nombre total de pages, appuyer sur [Auto].

&> NOTE

Si l'option [Numérotation totale] est utilisée en mode Brochure, le nombre total de pages
s'imprime automatiquement.

® Si I'on sélectionne [Intercalaires] :
U Indiquer si les intercalaires doivent étre décomptés — appuyer sur [Fin].

[Numéroter] : décompte les intercalaires, les pages de chapitre, les séparations ou les
couvertures de dessous insérés aprés la premiére page, mais n'imprime que les numéros
de chapitre et les numéros de page sur le corps du document.

[Ne pas numéroter] : ne décompte pas les intercalaires, les pages de chapitre, les

séparations ou les couvertures de dessous insérés aprés la premiére page et n'imprime que
les numéros de chapitre et les numéros de page sur le corps du document.
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® Pour spécifier le nombre de chiffres a imprimer :

U Appuyer sur [Nbre de chiffres & imprimer] — spécifier le nombre de chiffres en appuyant sur
[-] ou [+].

&2 NOTE

e L e nombre de chiffres doit étre compris entre "2" et "5".
- Exemple : Sile nombre de pages est de 10 et le nombre de 2, 10 est imprimé.
Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 5, "00010" est imprimé.

o Sile numéro de chiffres spécifié est inférieur a celui qui correspond au nombre de pages réel, le
réglage est incorrect.

@ Pour ajouter du texte :
O Appuyer sur [Ajouter caractéres] — appuyer sur [Suivant].
O Appuyer sur [Saisir] — saisir le mot de passe — appuyer sur [Suivant].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

U Sélectionner I'emplacement du texte — appuyer sur [Suivant].

6 Sélectionner le format et la couleur des numéros de page — appuyer
sur [OK].
Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant
respectivement a "10,5 pt", "12,0 pt" et "14,0 pt").

Les couleurs possibles pour les numéros de page sont le jaune, le magenta, le cyan, le noir, le
rouge, le vert, le bleu ou le blanc.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] =
[Fonctions spéciales] = [Numérotation pgs/jx de copies].

2 Définir les réglages du mode Numérotation des pages conformément
aux étapes 2 a 6 de la section Copie, p. 4-105.
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Numérotation des jeux de copies

Copie

1

2
3

Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] =
[Numeérotation pgs/jx copies].

Appuyer sur [Numérotation jx de copies].

Sélectionner I'orientation et 'emplacement des numéros des jeux de
copies — appuyer sur [Suivant].

Numérotation des jeux de copies : Réglages d'orientation et de position

Définir I'orientation et la position d'impression du numéro de page.
(La position définie pour le recto sera inversée au verso.)

.toarlilen':l- Vertical I Horizontal |
e 8] 2|

[ b D

position

e 2 | o | _J

Annuler | < precesent | Suivant

e

Appuyer sur [Toute la surface] pour imprimer de fagon répétée le numéro de jeux de copie sur
toute la surface de la feuille.

Appuyer sur [Numéros a 5 endroits] pour choisir les cing positions d'impression.

& NOTE

o Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur), [Numéros a 5 endroits] est grisé et ne peut étre sélectionné. (Voir le chapitre 6,
Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

* Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle
combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des
Jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message
demandant la confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur ().
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@ Si [Régler la position] est sélectionné :

U Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective —
appuyer sur [OK].

4 Saisir le numéro de départ — sélectionner la taille, la densité et la
couleur des caractéres — appuyer sur [OK].
Saisir un numéro de départ compris entre 1 et 9 999 & l'aide des touches numériques @) - ().
Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant
respectivement a "12,0 pt", "24,0 pt" et "36,0 pt").
Régler la densité de caractere en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le magenta, le cyan, le noir, le rouge,
le vert ou le bleu.

& NOTE

Lorsque I'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur), le format des numéros de page est [Petit] "10,5 pt", [Moyen] "12,0 pt",
[Grand] "14,0 pt". (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Numérotation pgs/jx de copies].

2 Définir les réglages du mode Numeérotation des jeux de copies
conformément aux étapes 2 a 4 de la section Copie, p. 4-108.
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Im

ssion d'un filigrane et d'une date

Ce mode permet d'imprimer un filigrane, une date et un texte défini par I'utilisateur sur les
sorties.

(M rRemARQUE
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

o || est impossible d'utiliser le mode Filigrane/Date d'impression pour imprimer un document mémorisé
dans une boite, si la résolution du document est inférieure a 600 x 600 ppp.

e Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilis€s, il se peut que l'impression ne donne
pas un résultat optimal en mode Filigrane/Date d'impression.

&> NOTE

» | est également possible de définir I'emplacement du filigrane et de la date. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

» Sil'on sélectionne le mode Filigrane/Date d'impr. avec le mode Couvertures/Intercalaires ou le mode
Couvertures/Séparations (pour la fonction boite aux lettres), le filigrane/la date ne seront pas imprimés
sur les intercalaires.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

H Filigrane

Imprime un filigrane ou un texte défini par I'utilisateur sur les sorties.

Original
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M Date d'impression
Imprime la date sur la sortie.

Original

Impression d'un filigrane

Copie

Sortie

23/04/2004

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — appuyer

sur [Filigrane/Date d'impr.].

Appuyer sur [Filigrane].

3 Sélectionner I'orientation et I'emplacement du filigrane — appuyer sur

[Suivant].

Filigrane : Réglages d'orientation et de position

DEfinir I'orientation et la position du filigrane.

Inverser

= Orien- Vertical I Horizontal I nhum. page
[ tation |

>

l:ln;'t“i;i:n 3 | o1 | Q |H&EM

>
Régler la
position

c-m]zz]{}]gl

>

Annuler I 4 Précédent I Suivant

=
[~ Moniteur syst. )’

Impression d'un filigrane et d'une date
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Orientation :

[Vertical] : Imprime le filigrane verticalement.

[Horizontal] :  Imprime le filigrane horizontalement.

NOTE

Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle
combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message
demandant la confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur ().

Si [Inverser num. page] est sélectionné :
O Sélectionner I'emplacement souhaité pour les numéros de page — appuyer sur [Fin].

Si [Type d'impression] est sélectionné :
U Sélectionner [Toutes les pages] ou [Imprimer sur pg sup seult] = appuyer sur [Fin].

Si [Régler la position] est sélectionné :

O Appuyer sur [X] et [Y] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective —
appuyer sur [OK].

Sélectionner le filigrane prédéfini voulu — appuyer sur [Suivant].

Lorsque [Créer] est sélectionné :
U Appuyer sur [Saisir] — saisir le texte = appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

Spécifier le format du texte, le type d'impression et la couleur —
appuyer sur [OK].

Sélectionner le format du filigrane (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant
respectivement a "36,0 pt", "54,0 pt" et "72,0 pt").

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression. Si
[Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons en
appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le magenta, le cyan, le noir, le rouge,
le vert ou le bleu.
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Filigrane/Date d'impr.].

2 Définir les réglages du mode Filigrane conformément aux étapes 2 a 5

de la section Copie, p. 4-111.

Date d'impression

Copie
1

Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — appuyer

sur [Filigrane/Date d'impr.].

Appuyer sur [Date d'impression].

Sélectionner I'orientation et I'emplacement du numéro — appuyer sur

[Suivant].

Date d'impression : Réglages de direction et de position

D Forfentation e a positon de Ia dte,
(La position définie pour le recto sera inversée au verso.)

-g‘ii::‘- Vertical I Horizontal I
| e s J_ o | _a |

| Régler la
position

|
: el sl ol

|

| Annuler | < Précesent I[ Suivant >|)

Impression d'un filigrane et d'une date
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& NOTE

Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle
combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message
demandant la confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur ().

@ Si [Régler la position] est sélectionné :

U Appuyer sur [X] et [Y] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective —
appuyer sur [OK].

4 Sélectionner le type de date — spécifier la date a I'aide des touches
numériques (© - (5) — appuyer sur [Suivant].

& NOTE

o Six formats de date sont proposés.

o Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de I'heure dans les
Réglages systéme (en mode Ulilisateur) est imprimée. Vérifier que les réglages de la date et de
I'heure sont corrects.

5 Spécifier le format des numéros, le type d'impression et la couleur =
appuyer sur [OK].
Sélectionner le format des numéros (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant
respectivement a "10,5 pt", "12,0 pt" et "14,0 pt").
Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression. Si
[Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons en
appuyant sur [Clair] ou [Foncé].
Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le magenta, le cyan, le noir, le rouge,
le vert ou le bleu.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document a
imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fonctions spéciales] — [Filigrane/Date d'impr.].

2 Définir les réglages du mode Date d'impression conformément aux

étapes 2 a 5 de la section Copie, p. 4-113.
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Combinaison de plusieurs lots d'originaux a

diff9|_»e’ nts réglages de copie

Le mode Groupe de taches permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de
copie et de les imprimer en un seul document.

Il est possible d'activer les réglages de copie (par exemple, les modes Séparation et
Numérotation des pages) pour le document combiné. Il est également possible de stocker le
document combiné dans une boite utilisateur.

Original Lot Copie

S D | ® O

1erlot:
Mode Décalage sélectionné

1er lot

2elot:
Mode Recto recto verso sélectionné

4elot:
Mode Mise en page (4 sur 1) sélectionné

Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages de copie 4-115
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(M remARQUE
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

o || est possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné. Cependant, il
n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour chaque lot d'originaux.

e Sile mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour
chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document
combiné.

« |l est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une copie en mode Groupe de
taches.

o || est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans les réglages standards.
« |l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire de travaux.
o |l est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.

&> NOTE

e L e mode Groupe de taches est disponible uniquement pour la fonction de copie.
» Le nombre maximal de lots d'originaux qu'il est possible de combiner en un seul document est 32.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Groupe
de taches].

2 Spécifier les réglages de copie pour le document combiné — appuyer
sur [OK].

Groupe de taches: Réglages de tache généraux

Lire plusieurs tiches et spécifier des réglages différents pour chacune puis les
copier en une fois. Dans cet &cran, spécifier les réglages généraux pour e
groupe de tches. (Aprés avoir appuyé sur OK pour passer aux réglages
spen_:iﬁque)s de chaque tache, il n'est plus possible de modifier les réglages
genéraux,

Finition Séparations Mém. dans
> » une boite .

Filigrane Numérotation Numérotation
sécurisé » des pages ). Jx de copies »
Filigrane Date Indication de

> d'impression ). fin de tache )

Annuler I

Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode Groupe de taches, les
réglages de fonctions spéciales sont conservés pour le document combiné.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie, voir le chapitre 3, Fonctions de base de
copie et de boite aux lettres, et le chapitre 4, Fonctions spéciales de copie et de boite aux
lettres.
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3 Pour chaque lot d'originaux, spécifier les réglages de copie — appuyer

sur .

Copie rm Envoi/Fax 2 mlam;@ Tch impr.
%

Finition p—
m ext/Phot/Cte v
Fonctions
Ecis
By 0120 Copie Lecture en attente = Moniteur syst. ),

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir les
chapitres 3 et 4.

Si l'on utilise plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel derniers régl.] pour annuler les
réglages du lot précédent d'originaux.

Vérifier les réglages dans I'écran de lecture.

T rero. ® Forat 0.
2 wx | M O

= Mode Couleur m Densité e lecture

= Wmre dispo. 99 %

Original Taux
4| _rectoverso »| repro. >
T

By 0120 Copie Lecture en attente... == Moniteur syst.

Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type d'original et Densité
peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre
deux lots).

Pour continuer a lire d'autres lots d'originaux en conservant les réglages de copie, placer les
originaux et appuyer sur (©.

Pour lire a nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur [Eff./Ressaisir ce
groupe] et reprendre la procédure a partir de I'étape 3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, appuyer sur [Tache
suivante] et reprendre la procédure a partir de I'étape 3.
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5 Une fois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper Ttes les

taches].
Il est également possible d'appuyer sur [Vérif. taches] a I'étape 3 pour passer a |'étape 6.

Vérifier les réglages de copie pour le document combiné et pour
chaque lot.

Groupe de taches: Vérifier les tiches et regrouper

Vérifier les taches et regrouper. Vérif. régl. (Intégr.) .l
[ T Jlow oo tiore———————Jrornat pp_[roos Jooro e[ —— ]
611/30 06:15 o

W) 111/30 06:23 ”n

|Enmr Détails I Effacer | Test I Couvertures/
sélection » »| impression »| Intercalaires »|
alcoples 14, Ajouter une tiche JI
(1-9999)
Annuler combinaison | Début d'impression JI

e
iy 0120 Copie Lecture en attente...

Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur [Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout sélectionner]. Cependant,
lorsqu'un lot d'originaux est déja sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tache] et reprendre la procédure a partir de

I'étape 3.

O Sélectionner les lots dans I'ordre dans lequel on souhaite les combiner.

U Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].

O Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur [Effacer].

O Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du document combiné, appuyer
sur [Test impression].
Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, appuyer sur [Echantillon
tache sélectionnée].
Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer sur [Echantillon groupe
de taches].

U Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combing, appuyer sur
[Couvertures/Intercalaires].

Pour plus d'informations sur I'utilisation du mode Couvertures/Intercalaires, voir la section
Couvertures/Intercalaires, p. 4-11.

U Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies souhaité (1 & 9 999) a l'aide
des touches numériques (© - (©.
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&2 NOTE

o Les lots sélectionnés sont numérotés et imprimés dans l'ordre spécifié.
o Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le lot d'originaux.

e Pour annuler tous les lots, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection] est
remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

7 Appuyer sur [Début d'impression].

@ A l'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode Mémoriser dans
une boite pour le document combiné :
U Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].
Le document combiné sera mémorisé dans la boite utilisateur sélectionné au moment de
son impression.
Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur [Mém. et terminer].

@ A l'étape 2, sile mode Mémoriser dans une boite a été sélectionné sans choisir
[Mémoriser et copier] pour le document combiné :

U Appuyer sur [Mémoriser].

&2 NOTE

o |l est possible de régler la densité pendant l'impression. En revanche, il n'est pas possible de
régler la densité au cours de l'impression si le mode Filigrane sécurisé est activé pour le
document combiné.

* Pour annuler le mode Groupe de taches ainsi que d'autres modes de copies, appuyer sur
[Annuler combinaison].

e Pour revenir a I'étape 3, appuyer sur (7).

Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages de copie 4-119

Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H



Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres H

Meémorisation des originaux lus dans une boite
teur avec les réglages de copie

util

Ce mode permet de mémoriser les originaux lus dans une boite utilisateur & partir de I'écran
des fonctions de base du mode Copie normale. Les réglages de copie sont mémorisés avec le
document. Il est également possible d'effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont
mémorisés dans la boite utilisateur.

(M RemARQUE
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

* Lorsque que I'on appuie sur /> pendant une tdche de copie utilisant le mode Mémoriser dans une boite
(Mémoiriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.

o || est impossible de mémoriser des documents dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et
dans les boites fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boites.

&> NOTE

Le mode Mémoriser dans une boite est disponible uniquement pour la fonction de copie.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mém.
dans une boite].
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2 Sélectionner le numéro de boite utilisateur — appuyer sur [OK].

& Memoriser dans une boite

Choisir la bofte utilisateur.

Nom du ] ﬂMimnriser
document >| et copler

e e e

@@ 00 BOXO

& 01 BoXOI

@a 02 BN

& 03 BOXO3

& 04 BOXO4

@& 05 BoNS

& 06 BOXOG

| Annuler I

[ Moniteur syst.

@ Pour attribuer un nom au document :
U Appuyer sur [Nom du document] = saisir un nom pour le document — appuyer sur [OK].

&> NOTE

Lorsqu'on mémorise un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé
sous un nom composé de l'année, du mois, du jour et de I'heure de lecture. Par exemple, si un
document est mémorisé a 01:35:00, 41 secondes, le 15 janvier 2006, son nom sera
<20060115133541>.

@ Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans
la boite utilisateur :
U Appuyer sur [Mémoriser et copier].

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, désactiver [Mémoriser et copier] de fagon
a faire disparaitre la coche.
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Fonctions mémoire

Ce chapitre décrit les fonctions mémoire.

Rappel de tirages . . ... .. . 5-2
Emplacements MEmMOIre . . . . ... o 5-4
Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de Copie. . ... ... ...ttt 5-4
Dénomination des emplacements MEmOire . . . .. ... .. ... 5-6
Rappel des réglages de lecture, d'impression etde copie. . ...t 5-7
Effacement des réglages de lecture, dimpression etde copie. . ... 5-9
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Rappel de tirages

Il est possible de rappeler les trois derniers tirages et de réaliser des copies en appliquant leurs
réglages.

(M rRemARQUE

e La machine assimile les opérations suivantes a un tirage :

- Définition des réglages de copie, tels que le taux de reproduction, le nombre de copies et la densité de
copie, et activation de l'interrupteur ou des touches @), ¢) ou du panneau de commande.

- Activation du retour au mode standard apres la définition des réglages copie.
- Rappel des réglages copie stockés dans la mémoire de travaux.

Autrement dit, si on n'appuie pas sur l'interrupteur ou sur les touches ®, () ou du panneau de
commande et si le retour au mode standard n'est pas activé aprés la définition des réglages, ceux-ci ne
sont pas mémorisés et ne peuvent donc pas étre récupérés a l'aide de la touche [Rappel].

o || est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.
e L e mode standard n'est pas mémorisé dans la mémoire de rappel.
e Les réglages copie identiques ne sont mémorisé€s qu'une fois dans la mémoire de rappel.

& NOTE

* Le mode Rappel n'est disponible que pour la fonction de copie.
e Lorsqu'ils ont été mémorisés, les trois derniers tirages ne sont pas effacés, méme lorsque la machine
est mise hors tension.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Rappel].

2 Sélectionner I'une des touches suivantes : [Précédent], [Avant dernier]
ou [Avant/avant dernier].

Appuyer sur OK pour rappeler le made.
EVEl  100%  Auto [ e
[Pagepav 1
page

o pam, frem) E

v

Précédent Avant Avant/avant
| dernier | dernier |

Annuler | oK J| ¥
I Moniteur syst.
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3 Vérifier les réglages — appuyer sur [OK].

&2 NOTE

Il est possible de modifier les réglages rappelés avant de lancer le tirage.

Rappel de tirages
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E cements mémoire

Un emplacement mémoire permet d'enregistrer toute combinaison possible de réglages de
lecture, d'impression ou de copie. Les neuf emplacements mémoire disponibles peuvent étre
nommeés pour plus de commodité. Cette fonctionnalité est utile pour I'enregistrement des
réglages de lecture, d'impression et de copie fréquemment utilisés.

&> NOTE

Une fois enregistrés, les réglages de lecture, d'impression et de copie sont conservés en mémoire ; ils
ne s'effacent pas, méme lors de la mise hors tension de la machine.

Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de

5 [
(M RremARQUE

Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tdches dans la Mémoire de travaux.

Copie

Fonctions mémoire

1 Programmer les réglages copie dans I'écran des fonctions de base
et/ou des fonctions spéciales.

Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

3 Sélectionner I'emplacement ([M1] a [M9]) dans lequel doivent étre
mémorisés les réglages de copie — appuyer sur [Mémoriser].

Mémoire de travaux
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&2 NOTE

» Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

o Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

@ Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :

U Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des réglages. Appuyer sur
[Oui].

@ Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des réglages
mémoriseés :

U Un écran s'affiche et demande de confirmer |'écrasement des réglages actuellement
mémorisés. Appuyer sur [Oui].

4 Appuyer sur [Annuler].

&> NOTE

On peut attribuer un nom a l'emplacement en appuyant sur la touche [Attribuer un nom].

Boite aux lettres (lecture)

1 Programmer les réglages de lecture dans I'écran de lecture et/ou des
fonctions spéciales.

Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

3 Mémoriser les réglages de lecture conformément aux étapes 3 et 4 de
la section Copie, p. 5-4.

Boite aux lettres (impression)

1 Programmer les réglages d'impression dans I'écran de modification
des réglages d'impression et/ou des fonctions spéciales.
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2 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

3 Mémoriser les réglages d'impression conformément aux étapes 3 et 4
de la section Copie, p. 5-4.

Dénomination des emplacements mémoire

Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] a [M9]) a nommer —
appuyer sur [Attribuer un nom].

Mémoire de travaux

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

w_____________] ey

/e 100% Auto 1 s ERR
[Finmun ] R [Tri séquenliel] P »I
+ décalage
Rectr
|| Reethersn | ] | | B
i

ribu

[ Recto verso

| Annuler I

L —

& NOTE

» Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

» Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.
o |l est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas de réglages.

3 Saisir un nom — appuyer sur [OK].
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&2 NOTE

Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractere, le nom par défaut de I'emplacement est
rétabli (M1 a M9).

4 Appuyer sur [Annuler].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — appuyer sur
[Lire] = [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Donner un nom a I'emplacement mémoire conformément aux étapes 2
a 4 de la section Copie, p. 5-6.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un document —
appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] = [Fonctions
spéciales] = [Mémoire de travaux].

2 Donner un nom a I'emplacement mémoire conformément aux étapes 2
a 4 de la section Copie, p. 5-6.

Rappel des réglages de lecture, d'impression et de copie

Copie

1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].
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2 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages copie a rappeler.

Mémoire de travaux

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

Memoriser f{
EVE]l 100%  Auto 1 e ERR

[Flmﬂnn ] R [I’é::ﬂ::’rm]

[rece e |, [,

page

| Annuler I

©— Moniteur syst.

3 Vérifier les réglages — appuyer sur [OK].

Si I'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et inaccessible. Sélectionner
un autre emplacement contenant des réglages copie ou appuyer sur [Annuler].

& NOTE

o Le rappel des réglages mémorisés annule les réglages en cours.
o || est possible de modifier les réglages rappelés.
o Sil'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages correspondants sont rappelés.

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — placer les
originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] = [Mémoire de
travaux].

2 Rappeler les réglages de lecture conformément aux étapes 2 et 3 de la
section Copie, p. 5-7.
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un document —
appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] = [Fonctions
spéciales] = [Mémoire de travaux].

2 Rappeler les réglages de lecture conformément aux étapes 2 et 3 de la
section Copie, p. 5-7.

Effacement des réglages de lecture, d'impression et de
copie

Copie

1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages copie a effacer —
appuyer sur [Supprimer].

Mémoire de travaux

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

e ] Wamoriser
EVEl 100%  Auto 1 e ER
Finition |, [ Tri séquentiel - »l
" + décalage
[ |, B | s

|

|

|

|

|

|

|

|

| page M2 M3 ,I
| 4 / /
|

|

|

|

|

: Annuler |

|

[ Moniteur syst.

(M remarQuE
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

& NOTE

» L es emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont signalés par un
triangle de couleur ( 4 ) dans le coin inférieur droit.

o Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.
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3 Appuyer sur [Ouil.
&> NOTE

Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un
nom d'emplacement, voir la section Dénomination des emplacements mémoire, p. 5-6.

4 Appuyer sur [Annuler].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — appuyer sur
[Lire] = [Fonctions spéciales] = [Mémoire de travaux].

2 Effacer les réglages de lecture conformément aux étapes 2 a 4 de la
section Copie, p. 5-9.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un document —
appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] = [Fonctions
spéciales] = [Mémoire de travaux].

2 Effacer les réglages de lecture conformément aux étapes 2 a 4 de la
section Copie, p. 5-9.
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documents via les boites

Ce chapitre explique comment enregistrer les documents regus par Fax et/ou |-Fax dans la boite mémoire
RX et dans les boites fax confidentielles.

Boite Mémoire RX. . . .. o 6-2
Bolte MEMOIre RX . . .o e 6-2
Boite RX données fragmentes . . .. ... .o 6-6

Boites fax confidentielles . . ... ... ... . e 6-9
Réception de documents confidentiels. . .. ... ... 6-10
Impression d'un document stocké dans une boite fax confidentielle . .. .......... ... .. .. ... .. .. ... ... 6-11

ENnvoi d'un dOCUMENt. . . . ... e e e 6-12




Boi émoire RX

A partir de I'écran Boite mémoire RX il est possible de sélectionner soit la boite mémoire RX
soit la boite RX données fragmentées.

Boite mémoire RX

La boite mémoire RX (réception) est une boite servant a la réception et au stockage des
documents transmis par Fax et |-Fax. Les documents regus dans la boite mémoire RX sont
stockés sans étre imprimés. lls peuvent étre imprimés ou envoyés ultérieurement, chaque fois
que cela s'avere nécessaire.

&

Boite mémoire RX

—\ Verrouillage mémoire

I
Réception I-Fax il Réception Fax

1L
i

I} < @Jg

0]

il

Envoi et réception de documents via les boites H

Les documents regus
par Fax/I-Fax peuvent
étre imprimés a tout

kmoment. y

Les documents recus
par Fax/I-Fax peuvent
étre envoyés a tout

\moment. )
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(M remARQUE

e La fonction Boite mémoire RX ne peut étre utilisée pour la réception et le stockage d'l-Fax que si le Kit
fonctions envoi couleur (en standard sur I'iR C4580i/iR C4080i) est activé.

o || est possible d'utiliser la fonction Boite mémoire RX pour recevoir et stocker des télécopies seulement
si la Super G3 FAX Board en option est installée.

e Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer les réglages Utiliser
verrouillage mémoire fax et Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans Réglages boite mémoire RX. Pour
accéder a I'écran Réglages boite mémoire RX, appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages des
communications]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi
et télécopie.)

Réception de documents transmis par fax ou I-Fax

1 Activer le verrouillage mémoire en mode Utilisateur.

& NOTE

o Pour plus d'informations sur les modes verrouillage mémoire fax et I-Fax, voir le chapitre 11,
Réglages administrateur systeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

 Sile verrouillage de la mémoire est activé, les messages suivants s‘affichent :
- <Réception I-Fax en mémoire activée.> : les documents I-Fax seront regus en mémoire
- <Réception mémoire fax activée.> : les télécopies sont stockées en mémoire.

2 La machine est préte a recevoir des documents en mémoire.

& NOTE

Le message <Vérifier doc. RX mémoire> s'affiche lorsqu'un document est regu dans la boite
mémoire RX :
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Définition de la réception de documents dans la mémoire

Le mode Verrouillage mémoire peut étre utilisé en dehors des heures de début et de fin
prédéfinies.

(M ReEmARQUE

Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer les réglages Uliliser
verrouillage mémoire fax et Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans Réglages boite mémoire RX. Pour
accéder a l'écran Réglages boite mémoire RX, appuyer sur (& — [Réglages systéme] — [Réglages des
communications]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi
et télécopie.)

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite mémoire RX]
— appuyer sur [Boite mémoire RX].

2 Activer ou désactiver le verrouillage mémoirel-Fax et/ou Fax.

I 4E] Boite mémaire RX Total 2 I
@ 123XKXKXXKX 0000 2 20/09 17:26 -
@y nancyCexanple. con 0000 5 20/09 12:25
Tout sélectionner | ‘
(32 doc. max.) )
= Verrouillage mémoire I-Fax = Verrouillage mémoire fax
ou | Won | [oza:oo Non ] oul [ Wan | [ 928:00 Non ]
= =
’ | ¥ ) Fn
4 Réception mémoire fax activée.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Les documents sont regus et stockés dans la boite mémoire RX.

[Non] : Les documents sont regus et imprimés.
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&2 NOTE

3

» Si les heures de début et de fin du verrouillage mémoire sont spécifiées, I'heure a laquelle le
verrouillage de la mémoire Fax/I-Fax sera automatiquement désactivé s'affiche lorsqu'on I'active,
et I'heure a laquelle il sera automatiquement activé s'affiche lorsqu'on le désactive.

¢ Lorsque le verrouillage de la mémoire I-Fax est désactivé, les documents transmis par la
fonction I-Fax sont imprimés puis effacés de la boite mémoire RX.

o Lorsque le verrouillage de la mémoire I-Fax est désactivé, les documents transmis par la
fonction I-Fax sont imprimés puis effacés de la boite mémoire RX.

Appuyer sur [Fin] de facon répétée, jusqu'a ce que I'écran de sélection
des boites s'affiche.

Impression d'un document stocké dans la boite mémoire RX

(M remARQUE

* La boite mémoire RX est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
I''R C4580i/iR C4080i) est activé ou si la Super G3 FAX Board en option est installée.

o L es documents stockés dans la boite mémoire RX ne peuvent étre imprimés qu'avec les réglages
définis a leur réception.

o Un document stocké dans la boite mémoire RX est automatiquement supprimé aprés l'impression.

& NOTE

» On ne peut imprimer qu'un document a la fois. Il est impossible d'imprimer simultanément plusieurs
documents stockés dans la boite mémoire RX.

o Si le verrouillage des mémoires Fax et |-Fax est désactivé, les documents transmis dans la boite
mémoire RX sont imprimés tels qu'ils ont été regus. (Voir la section Boite mémoire RX, p. 6-2.)

Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite mémoire RX]
— appuyer sur [Boite mémoire RX].

Sélectionner le document a imprimer — appuyer sur [Imprimer].

I 1] Boite mémoire RX Total 2 ﬂ

5 123XXKXXKKX 0000 2 20/09 17:26 -
@ nancyexanple. con 0000 5 20/09 12:26

mn

Effacer Détails Effacer
sélection )|
= Verrouillage mémoire I-Fax = Verrouillage mémoire fax
ol """J[Oza:oo von | 0w | Men I[oza:on o |
Imprimer Envol
(Comm )z | n )

4% Réception mémoire fax activée. [ Moniteur syst.

Boite mémoire RX 6-5

Envoi et réception de documents via les boites =



Envoi et réception de documents via les boites H

3 Appuyer sur [Début d'impression].

Boite RX données fragmentées

Lorsque la machine recoit un document I-Fax de grande taille divisé en plusieurs fragments
avant I'envoi, les données fragmentées sont stockées dans la boite RX données fragmentées et
automatiquement reconstituées pour créer un seul document I-Fax. Aprés reconstitution du
document, il peut étre imprimé, transféré ou mémorisé de la méme maniére qu'un document
|-Fax normal.

(6

oite RX données fragmentées

(oo o .
Mémorisé. Imprimer
ou transférer, si
nécessaire.

Il est possible de
vérifier, effacer et
imprimer les données
fragmentées recgues.

\

(M remarQuE

Dans la boite RX données fragmentées, il n'est possible de mémoriser un document |-Fax sous forme
fragmentée que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur I''R C4580i/iR C4080i) est activé.
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Consultation de documents dans la boite RX données
fragmentées

Il est possible de consulter le statut des données fragmentées, ainsi que la capacité restante de
la boite RX données fragmentées.

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite mémoire RX]

2

— [Boite RX données frag.].

Sélectionner le document dont on souhaite vérifier les détails —
appuyer sur [Liste donn. fragmentées].

{C] Boite RX données fragmentées Total 1 ﬂ

Document1 Jjohn@exanple. con 2/ 3 08/02 |7:25) -
mn

Liste donn. Effacer « |Impression &
fragmentées » I'effacement

Fin J

[ Moniteur syst.

Sélectionner les données fragmentées dont on souhaite vérifier les
détails — appuyer sur [Détails].

Boite mémoire RX
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Suppression de données fragmentées

Il est possible d'imprimer et de supprimer des données fragmentées pendant la réception de
données de ce type par la machine.

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite mémoire RX]
— [Boite RX données frag.].

2 Sélectionner les données a supprimer — appuyer sur [Effacer].

I 4] Boite RX données fragmentées Total 1 I

(Dncunenﬂ john@exanple. con 2/ 3 08/02 17:25] a
hral

Liste donn. Effacer « |Impression
fragmentges » I'effacement

Fin J

Pour effacer le document sans l'imprimer, désactiver [Impression a I'effacement].

Si le document doit étre imprimé pendant son effacement, seules les données déja recues sont
reconstituées pour recréer le document. Les données qui peuvent étre combinées afin de
reconstituer des pages completes sont imprimées et toutes les données restantes sont
effacées sans avoir été imprimées.

(M remARQUE

» Siles données fragmentées sont supprimées, elles ne peuvent pas étre combinées pour
reconstituer un document méme si les données fragmentées restantes sont recues
ultérieurement.

o Les données fragmentées ne constituant pas des données image valables, elles ne sont pas
imprimées correctement.
 Si les données fragmentées sont effacées pendant la définition des réglages de transfert ou du

mode Verrouillage mémoire pour ces données, aucun traitement ne sera effectué sur l'image
imprimée forcée.
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Boi fax confidentielles

Si un document regu par Fax/I-Fax répond aux conditions de transfert spécifiées, il est stocké
dans une boite fax confidentielle sans étre imprimé. Cette fonction est utile pour la réception de
documents confidentiels. Il est possible d'imprimer les documents stockés dans les boites fax
confidentielles a tout moment.

T

Les documents regus par
Fax/I-Fax peuvent étre
\_imprimés a tout moment.
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(M remARQUE
e La fonction Boite fax confidentielle ne peut étre utilisée pour la réception et le stockage d'l-Fax que si le
Kit fonctions envoi couleur (en standard sur I'iR C4580i/iR C4080i) est activé.

o || est possible d'utiliser la fonction Boite fax confidentielle pour recevoir et stocker des télécopies
seulement si la Super G3 FAX Board en option est installée.

e La boite fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
I'iR C4580i/iR C4080i) est activé ou si la Super G3 FAX Board en option est installée.

e Pour utiliser une boite fax confidentielle, il faut d'abord I'enregistrer en tant que destination de
réacheminement dans Réglages de transfert sous Réglages systeme (en mode Utilisateur). (Voir le
chapitre 11, Réglages administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

o L 'expéditeur doit également étre au préalable informé des conditions de réacheminement.

Réception de documents confidentiels

1 Enregistrement d'une boite fax confidentielle en tant que destination
de réacheminement.

& NOTE

Pour plus d'informations sur la définition des réglages de transfert des documents recus par fax/
I-Fax, voir le chapitre 11, Réglages administrateur systéeme, du Guide des fonctions envoi et
télécopie.

2 La machine est a présent préte a recevoir des documents dans la boite
fax confidentielle spécifiée.

& NOTE

Le message ci-dessous s'affiche lorsqu'un document est regu dans une boite fax confidentielle :

- <Check received documents in Confidential Fax Inbox. (Vérifier documents recus dans la boite
fax confidentielle.)>
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Impression d'un document stocké dans une boite fax
confidentielle

( remarauE

e [ a boite fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
I'iR C4580i/iR C4080i) est activé ou si la Super G3 FAX Board en option est installée.

o Les documents stockés dans les boites fax confidentielles ne peuvent étre imprimés qu'avec les
réglages définis lors de leur réception.

&> NOTE

On ne peut imprimer qu'un document a la fois. Il est impossible d'imprimer simultanément plusieurs
documents stockés dans les boites fax confidentielles.

1 Appuyer sur [Boite fax confid.] dans I'écran de sélection des boites —
appuyer sur le numéro de la boite fax confidentielle souhaitée.

2 Sélectionner le document a imprimer — appuyer sur [Imprimer].

I {E] Boites fax confid. / €00 : BOX0O Total 2 ﬂ

&S5 123KUXKNKNK 0000 2 20/09 17:26 -
@ silvialexanple.con 0000 5 20/09 18:00 "

Ditails | Effacer |
4

= Imprimer I
| 2 Fin J

[ Moniteur syst.

3 Appuyer sur [Début d'impression].

& NOTE

Pour supprimer automatiquement le document sélectionné aprés son impression, appuyer sur
[Effacer doc. apres impr.].
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En

d'un document

Les documents stockés dans les boites utilisateur ou la boite mémoire RX (réception) peuvent
étre envoyés au destinataire approprié.

(M rRemARQUE

e /| n'est possible d'envoyer des documents que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
'R C4580i/iR C4080i) est activé.

e La fonction fax n'est disponible que si la Super G3 FAX Board en option est installée.

e L es documents dont la résolution est différente de 600 x 600 ppp ne peuvent pas étre envoyés si la
destination contient un numéro de fax.

& NOTE

Il est impossible d'envoyer les documents stockés dans une boite fax confidentielle.

1 Sélectionner la boite utilisateur souhaitée — sélectionner le document
a envoyer — appuyer sur [Envoil.

I A Boites utiisateur /(< 00; BOX0O Totdl 3

Kl [ 20060110163205 L] 101710 16:32 |
D) 2006110173525 a4 0 201710 17:35 |50
D) 2006010193409 Aas 0 101710 19:34 |

J

\

Effacer Détails. Effacer =1 Imprimer
sélection b la liste

T | | R }I i ’Il Menu Edition |

Déplacer/
ecnsinr >

Fin J

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a 100 documents en partant
du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné,
l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

Pour sélectionner tous les documents de la boite RX mémoire sélectionnée (jusqu'a
32 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (32 doc. max.)]. Lorsqu'un
document est déja sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].
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&2 NOTE

o Le nombre de documents stockés dans une méme boite pouvant étre sélectionnés et envoyés
en méme temps est limité a 32.

* Le nombre de pages pouvant étre envoyées simultanément est limité a 999.

2 Spécifier les réglages d'envoi appropriés — appuyer sur [Début envoi].
Pour plus d'informations sur les sujets suivants, voir le Guide des fonctions envoi et télécopie :
* Spécification du destinataire
o Sélection du format de fichier
» Spécification des réglages d'envoi

&2 NOTE

o Si Limiter les nouvelles adresses est activé dans les Réglages administrateur systéme (en mode
Utilisateur), il n'est pas possible de saisir une destination dans [Nouvelle adresse]. Il faut
sélectionner une destination mémorisée en appuyant sur [Carnet adresses], [Carnet adr. rés.] ou
[1 touche].

* Pour que le document sélectionné soit automatiquement supprimé aprés son envoi, appuyer sur
[Effacer apres envoi].

e Pendant I'envoi du document, il est impossible de I'imprimer ou de le stocker dans une autre
boite.

* Si une adresse groupée incluant une boite est choisie en guise de destinataire, le document a
transmettre n'est pas envoyé (ni stocké) dans cette boite.

3 Appuyer sur [Fin].
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Utilisation de I'écran des
fonctions de base du mode
Copie rapide

Cette section décrit I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

CHAPITRE

Basculement vers I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide . .. ....................
Apercu des fonctions de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide .. ................
Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copierapide .. ........... .. ... .........
Exécution d'une copie a l'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide . ..........

Sélection automatique de 1a COUIBUL. . . . .. ..ot
Réglage de ladensité. . . ... ... ..
Sélection dutype d'image. . ... ... s
Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage) . .. .............
Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux prédéfini). ... .......................

Sélection automatique du taux de reproduction en fonction des formats de I'original et de la copie (Taux

=T )
Légeére réduction de I'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entiére). .. ............

Calcul automatique du taux de reproduction en fonction des formats de I'original et de la copie (Calcul du

BBUX) « o e et e
Agrandissement/réduction selon des taux différents pour les coordonnées X et Y (Taux XY)...............
Agrandissement d'une image sur plusieurs pages (Poster) . . .......... . .
Sélection du format papier (Format papier) . . ... ..ot
Copies recto verso a partir d'originaux recto (Recto/Recto verso) . . ...
Copies recto verso a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Rectoverso) ... .......................
Copies recto a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto) . . . ...
Copies recto verso a partir de deux pages en vis-a-vis (Livre/Rectoverso) ............................
Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Triséquentiel) ................ ... ... ... ... ......
Tri des copies par groupes de pages identiques (Tr groUpé) . . . . ..ottt it e
Agrafage des pages triées (Agrafage) ... ...
Définition des touches personnalisées . . . .. ... .. . i
Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode Interruption). . .. ....................
Echantillon .. .. ..
Rappel d'un mode copie précédent (Rappel) . . ... ...
Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés (Mémoire de travaux). . .. ...,

Réglages de lecture d'originaux . . . ... ... .

Reproduction de deux pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies distinctes (Page parpage) ............
Copie d'originaux placés séparément (Lecture continue). . ... ...t
Copie d'originaux de formats différents (Mélange d'originaux). . . ... ...t
Vérification des images lues pendant la copie (Vérif. imagelue)............ ... ... ... ... ... .. .. ...

Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage . . .. .......o.iiii i
Ajout de couvertures, d'intercalaires et de pages de chapitre (Couv. dessus/Couv. dessous) (Insertion

2= 01T 1
Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure) . .. ............ .. ... .. ... .. ... ... ...

Numérotation des pages et des jeux de copies (Numérotation des pages) (Numérotation des jeux de

COPIES) . ettt et e e e e e
Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/Date d'impr.) . .......... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ...
Copies avec décalage de I'image (Décalage). . . . ...ttt
Reproduction avec création de marges (Marge). . . .. ..ottt e
Création donglets. . ... ...

Réglages du mode Trait./Présent.. . . . ... ... e

Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une méme copie (Miseenpage)...................
Transfert d'images mémorisées (Transf. iMmg MEMOrISE.) . ... ... .. i e
Intégrer un texte masqué dansunfond ...... ... ...
Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces). ... ...
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Utilisation de 'écran des fonctions N
de base du mode Copie rapide

7. Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Répétition de I'image de l'original (Répétition d'image) . . . .. ...
Effacement des ombres et des contours sur les copies (Effacement). .. ............ ... ... .. ..
Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur transparents (Interfoliage transparents). . . . .
Inversion des zones noires et blanches de l'original (NEQa/PoSi) ... ... ..ot
Copies avec inversion des images (Image miroir) . . . ... .. e

Réglage de I'mage . . ... ..ot
Modification du contraste sur la copie (Netteté). . . .. ... ...
Réglage de la qualité de I'image (Réglage de I'mage) . . .. ...t
Réglage de la couleur (Balance des CoUleUrS) . ... ... ... i
Spécification de I'aspect de l'image (Réglage couleur) . .. ... ..

Copies avec indication de fin de tache (Autres). . .. ... ... i
Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages de copie (Groupe de taches). .. ............
Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une
oo 1 (=)
Avertissement par courrier électronique de la fin de la tache de copie (Indication fin de tache)..............
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Basculement vers I'écran des fonctions de
ba u mode Copie rapide

Il est possible de passer de I'écran des fonctions de base du mode Copie normale a celui du
mode Copie rapide. Appuyer sur [Copie rapide] pour basculer vers I'écran des fonctions de
base du mode Copie rapide. Pour revenir a I'écran des fonctions de base du mode Copie
normale, appuyer sur [Copie].

i Rectoshecto | Pas de tri séq

100% 85,

Ecran des fonctions de base du mode Copie rapide

& NOTE

® Par défaut, seule la touche de fonction [Copie] s'affiche sur I'écran des fonctions de base du mode
Copie. La touche de fonction [Copie rapide] peut étre affichée a partir de I'écran du mode Utilisateur.

» Une fois modifiés, les réglages de copie sont conservés, méme si I'on passe de I'écran des fonctions de
base du mode Copie rapide a celui du mode Copie normale, ou inversement.

e Sila touche est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, I'afficheur revient
a cet écran (mode Standard). Si la touche est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode
Copie normale, I'afficheur revient a cet écran (mode Standard).

o |l est possible de choisir d'afficher uniquement la touche de fonction [Copie], uniquement la touche
[Copie rapide] ou les deux a la fois. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)
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Utilisation de I'écran des fonctions
de base du mode Copie rapide

Apercu des fonctions de I'écran des fonctions
de e du mode Copie rapide

Voici la description des touches affichées sur I'écran des fonctions de base du mode Copie
rapide. Pour de plus amples informations sur ces touches, se reporter aux chapitres appropriés
dans le présent manuel.

& NOTE

Pour afficher sur I'écran de base du mode Copie normale les modes Fonctions spéciales présentés sur
celui du mode Copie rapide, appuyer sur [Fonctions spéciales].
Cet écran permet de définir les modes de copie normale. Il est possible de définir la densité, les
modes de copie de base, tels que Tri séquentiel, ou encore des fonctions spéciales, telles que
les modes Rappel et Mémoire de travaux.

@ Mode couleur
Il est possible de choisir le mode Couleur. (Voir la section Sélection automatique de la couleur, p. 7-9.)

@ Réglage de la densité, Réglage automatique de la densité
Il est possible de régler la densité de copie. (Voir la section Réglage de la densité, p. 7-10.)

® Type d'image
Il est possible de définir le type d'image le mieux adapté au type de document (texte ou photo). (Voir la
section Sélection du type d'image, p. 7-11.)
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Taux de reproduction

Il est possible de configurer la machine pour définir automatiquement le taux de reproduction ou bien
de spécifier manuellement ce taux en vue de la copie. (Voir les sections Sélection du taux de
reproduction en pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage), p. 7-12. "Agrandissement/
réduction des originaux au format standard (Taux prédéfini), p. 7-13, Sélection automatique du taux de
reproduction en fonction des formats de I'original et de la copie (Taux auto), p. 7-14, Légeére réduction
de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entiére), p. 7-15, Calcul automatique
du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Calcul du taux), p. 7-15,
Agrandissement/réduction selon des taux différents pour les coordonnées X et Y (Taux XY), p. 7-17,
Agrandissement d'une image sur plusieurs pages (Poster), p. 7-18.)

Format papier
Il est possible de configurer la machine pour qu'elle sélectionne le format de papier. (Voir la section
Sélection du format papier (Format papier), p. 7-19.)

Recto verso

Cette fonction permet d'obtenir des copies recto verso a partir d'originaux recto ou bien des copies
recto & partir d'originaux recto verso. (Voir les sections Copies recto verso a partir d'originaux recto
(Recto/Recto verso), p. 7-21, Copies recto verso a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto
verso), p. 7-22, Copies recto a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto), p. 7-23, Copies recto
verso a partir de deux pages en vis-a-vis (Livre/Recto verso), p. 7-24.)

Finition

Il est possible de sélectionner le mode Finition pour trier les copies de différentes fagons, par page
ou par jeux de copies. (Voir les sections Tri des copies par jeux dans I'ordre des pages (Tri
séquentiel), p. 7-25. "Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé), p. 7-27, Agrafage
des pages triées (Agrafage), p. 7-29.)

Réglages des touches personnalisées

Il est possible de mémoriser des modes de copie définis comme touches personnalisées. Cette touche
est un raccourci vers les réglages des touches personnalisées pour I'écran du mode Copie rapide dans
les Réglages copie du mode Utilisateur. (Voir la section Réglage des touches standard dans I'écran
des fonctions de base du mode Copie normale, p. 8-6.)

Mode Interruption

Le mode Interruption permet d'interrompre une tache réservée ou en cours afin de faire des copies
prioritaires. (Voir la section Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode
Interruption), p. 7-33.)

Echantillon
Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs exemplaires. (Voir la
section Echantillon, p. 7-33.)

Autres

Il est possible de définir des modes de copie autres que Lire les originaux, Broch/Edit pge/
Décal., Trait./Présent., Réglage d'image. (Voir la section Copies avec indication de fin de tache
(Autres), p. 7-86.)

Réglage d'image
Il est possible de reproduire les images des originaux en accentuant ou en diminuant le contraste. (Voir
la section Modification du contraste sur la copie (Netteté), p. 7-81.)
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Mode Trait./Présent.
Il est possible de traiter les images des originaux et de modifier la présentation des originaux. (Voir la
section Réglages du mode Trait./Présent., p. 7-62.)

Broch/Edit pge/Décal.

Il est possible de réaliser des brochures, d'ajouter des numéros de page et de définir des modes
de finition pour les images lues. (Voir la section Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage,
p. 7-46.)

Lire les originaux
Il est possible de définir divers réglages pour la lecture d'originaux reliés et d'originaux de tailles
différentes. (Voir la section Réglages de lecture d'originaux, p. 7-41.)

Rappel
Ce mode permet d'effectuer un tirage en rappelant I'une des trois derniéres combinaisons de réglages
utilisées. (Voir la section Rappel d'un mode copie précédent (Rappel), p. 7-36.)

Mémoire de travaux

Toutes les combinaisons possibles de fonctions de copie peuvent étre mémorisées. Un emplacement
mémoire peut contenir jusqu'a neuf réglages copie. Il est également possible d'attribuer un nom a un
emplacement mémoire. (Voir les sections Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés
(Mémoire de travaux), p. 7-37, "Enregistrement du nom de I'emplacement mémoire, p. 7-38, Rappel
d'un mode copie mis en mémoire, p. 7-39, Effacement d'un mode copie, p. 7-39.)
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Utilisation de I'écran des fonctions de base du
Copie rapide

Cette section présente les précautions a prendre lors de I'exécution d'une copie a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

B Affichage de fenétres sur I'écran des fonctions de base du mode Copie
rapide
Des fenétres s'affichent sur I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Appuyer sur [im|] ou sur
tout point extérieur a la fenétre pour fermer cette derniére.

Exemple : cette fenétre apparait lorsque I'on appuie sur [Agrandissement].

008 A

2008 4503

1415 a3

Moniteur syst. |

B Touches grisées
Les touches grisées ne peuvent pas étre définies. [Options] est disponible uniquement s'il existe des
réglages en option pour un mode de copie sélectionné. Les touches correspondant aux modes qui ne
peuvent pas étre utilisés avec un mode de copie sélectionné apparaissent également en grisé.

Exemple : Lorsque [Options] devient disponible aprés avoir appuyé sur [Recto» Recto verso].

g Hochine préte 3 conker.

Couleur auta Auto i RectosRecto : Pas oe tri sy Couleur auta | Text/Prot./Cte |

w/e 100% 82X, @B < e | b |

 Monitaur syst.
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H Combinaisons de modes de copie
Certains modes de copie peuvent étre utilisés en combinaison avec d'autres. Il se peut que certains
modes de copie non sélectionnés soient affichés avec un [[]. Ces modes de copie ne peuvent pas étre
sélectionnés avec ceux sélectionnés actuellement.

Exemple : Affichage de la touche Mélange d'originaux lorsque le mode Page par page est défini.

FestowRecto | Pas o8 tri séq

C100% BB GH o

Ne pas régir | Régler I

— Moniteur syst.
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Exécution d'une copie a l'aide de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide

Cette section présente la méthode de reproduction a I'aide de I'écran des fonctions de base du
mode Copie rapide.

(M remARQUE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

Sélection automatique de la couleur

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Modification des modes couleur, p. 3-55.

(M RemARQUE

o Sil'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la machine
effectue la lecture en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent étre lus en mode
Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probleme, activer le mode Quadrichromie.

- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm depuis
le bord gauche) ou dans la partie droite (dans une marge de 17 mm depuis le bord droit) des originaux
placés dans le chargeur

- Les originaux contiennent des couleurs péles
- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire

e En mode Monochromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le
cyan.

* En mode Bichromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le
cyan.
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1 Sélectionner le mode Couleur.

Coulur auto ; Text/Phot. /G

Sél. couleur auto

Noir
Bichromie
Monochromie
Quadrichromie

® En cas de sélection des modes Monochromie ou Bichromie :
(] Sélectionner la couleur souhaitée.

Réglage de la densité
Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de

base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la densité pendant I'impression/la
copie, p. 3-8.

1 Appuyer sur [(]], [D] ou [Densité auto] pour régler la densité de copie.

| chuto ;
| E A4 H
| Dorare |

Réglage de la densité

Wenaire.
de travanx |

— Moniteur syst. |

Appuyer sur [(] et [D ] pour déplacer le curseur vers la gauche et réduire la densité, ou vers la
droite et I'accentuer.
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Sélection du type d'image

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la densité et du type d'original, p. 3-2.

(M RemarauE

Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des photos imprimées, les copies
peuvent étre moirées. Le mode Netteté permet d'atténuer cet effet. (Voir la section Modification du
contraste sur la copie (Netteté), p. 7-81.)

1 Sélectionner la qualité d'image ([Texte], [Texte/Photo] ou [Photo]).

Mode Texte/Photo/Carte
Niveau de priorité

& Mode Image imprimée
A

—u : I I == _“v Mode Photo
'll &n;ﬁrsj\. 3 Tout ] Op 3
. I—M Mode texte

® Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte, des photos et
de la carte :

U Appuyer sur [Niveau priorité] — [Priorité texte] ou [Priorité Photo] pour régler le niveau de
priorité du texte ou des images.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité texte] :  La priorité est donnée a la reproduction fidéle du texte.

[Priorité Photo] : La priorité est donnée a la reproduction fidéle des photos/images, I'effet
de moiré étant réduit au maximum.
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Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux
de reproduction en pourcentage)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Taux de reproduction en pourcentage, p. 3-12.

1 Sélectionner un taux de reproduction a I'aide des touches [-] ou [+].

Bt letres

£ Lire les
£ orignaux

Pour revenir a un taux de reproduction de 100 %, appuyer sur la touche [1/1].

Il est également possible de saisir des valeurs dans la fenétre a I'aide des touches
numériques () - ().

£ Lire les
£ orignaux

T Moniteur syst. )
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Agrandissement/réduction des originaux au format

standard (Taux prédéfini)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de

base du mode Copie normale, voir la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

(M remArQUE

e Dans les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
- Pour agrandir des originaux A4 au format A3
- Pour agrandir des originaux A5 au format A3

e Pour réduire un original A3 au format A4 avec la fonction Orientation auto désactivée dans les Réglages

copie (en mode Utilisateur), charger du papier A4R dans une cassette ou dans le plateau

d'alimentation.

1 Pour effectuer une réduction, sélectionner un taux de réduction
prédéfini. Pour un agrandissement, sélectionner un taux
d'agrandissement prédéfini.

Copie flr\‘ cwilnﬂ-% Envoi/Faj

Cowlur auto ; Text/Phot. RectosRecto |

e b [ @

Densité auto

[ g
= [

o) 9% ol P | &<
SN [

2 Sélectionner le taux de reproduction.
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Sélection automatique du taux de reproduction en
fonction des formats de I'original et de la copie (Taux
auto)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Taux de reproductionautomatique, p. 3-14.

(M remarauE

o Les originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent pas étre
copiés en mode Taux auto. Il faut utiliser les taux prédéfinis ou les pourcentages.

e Pour que le mode Taux auto puisse étre utilisé, le format de I'original doit correspondre a I'un des
formats standards suivants : A3, A4, A4R, A5, A5R ou AG6R. (Les originaux A6R ne peuvent étre placés
que sur la vitre d'exposition.)

1 Appuyer sur [Auto].

(M rRemARQuUE

Ne pas sélectionner [Auto] sans quoi le taux de reproduction sera automatiquement défini en
fonction du format papier chargé dans le tiroir n° 1.
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Légere réduction de I'original afin d'éviter que ses bords
ne soient tronqués (Image entiéere)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Image entiere, p. 3-16.

1 Appuyer sur [Image ent.].

Calcul automatique du taux de reproduction en fonction
des formats de l'original et de la copie (Calcul du taux)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de
reproduction), p. 3-19.

& NOTE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.
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1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Calcul du taux].

[ Moniteur syst. ), — Moniteur syst.

2 Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Taux XY].

® Copies conservant le méme rapport XY (Taux de reproduction) :

U Appuyer sur [Format de l'original] = entrer le format de I'original — appuyer sur [Format de
la copie] — entrer le format de la copie.

Si le taux de reproduction est inférieur a 25 %, un message s'affiche, avertissant |'utilisateur
que le taux sera ajusté a 25 %. De la méme maniere, si le taux est supérieur a 400 %, un
message s'affiche, signalant que le taux sera ajusté a 400 %.

® Copies avec des taux XY différents (Taux XY) :

U Appuyer sur [X] (sens horizontal) et sur [Y] (sens vertical) pour les formats de I'original et de
la copie — saisir les valeurs pour X et Y.

Si le taux de reproduction est inférieur a 25 %, un message s'affiche, avertissant |'utilisateur
que le taux sera ajusté a 25 %. De la méme maniére, si le taux est supérieur a 400 %, un
message s'affiche, signalant que le taux sera ajusté a 400 %.

3 Appuyer sur [Fin].
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Agrandissement/réduction selon des taux différents pour
les coordonnées X et Y (Taux XY)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux
de reproduction), p. 3-20.

(M RemArQUE
e Les originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent étre ni
agrandis ni réduits en mode Taux XY auto. Pour copier ce type d'original, indiquer le taux de
reproduction.
o Le mode Taux XY auto est incompatible avec le mode de sélection automatique du format papier. Si l'on
ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de
celui qui est chargé dans le tiroirn 1.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Taux XY].

i RestoeRecto | Pas de 1ri ség

[ Moniteur syst. | T Moniteur syst. )

2 Appuyer sur [X] (axe horizontal) ou [Y] (axe vertical) — saisir une
valeur.

Appuyer sur [Taux XY auto] pour régler automatiquement les taux de reproduction.

(M remarQuE

Ne pas sélectionner [Auto] lors de la définition de [Taux XY auto], sans quoi le taux de
reproduction sera automatiquement défini en fonction du format papier chargé dans le tiroir n° 1.

3 Appuyer sur [Fin].
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Agrandissement d'une image sur plusieurs pages
(Poster)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Poster, p. 3-26.

(M remarQuE

o Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas étre utilisé si l'original est placé
dans le chargeur.

* Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto”, le mode
Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.

* L e mode Poster ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format non standard,
des enveloppes, des transparents et du papier a onglets.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Poster].

i RectorReoto

" chulo
T |
[ Dounare | @0 |

/e d

[ -+
I e

.
»
e

N i
E—
: -

,

)

£ Lre les
 orlgnaux

Décal.
— Moniteur syst. ) 7 Moniteur syst.

2 Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Nombre de pages].

@ Sil'on appuie sur [Taux de reproduction] :
U Saisir le taux de reproduction.

@ SiI'on appuie sur [Nombre de pages] :
O Sélectionner le nombre de pages.

& NOTE

Le nombre de pages sélectionné est utilisé a titre indicatif. Le nombre réel de pages peut
néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la machine se base sur une série de
facteurs pour déterminer le nombre idéal de pages. Parmi ces facteurs, on peut citer le format de
l'original, le format papier sélectionné et le taux de reproduction.
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O Sélectionner le format de papier voulu.

En cas de sélection du plateau d'alimentation, les écrans permettant de spécifier le format
et le type de papier chargé dans le plateau s'affichent.

(M rRemaArQuE

La source d'alimentation des transparents, du papier de format non standard ou du papier a
onglets est grisée et ne peut étre sélectionnée.

Sélection du format papier (Format papier)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Sélection du papier, p. 1-12.

(M remarQUE

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Sélectionner la source d'alimentation du papier.

i RectoeRecto |

@30

[ Moniteur syst.

Les formats/types de papier sont représentés par des icones sur I'afficheur tactile, dans I'ordre
de chargement des cassettes (Sélection manuelle du format papier).

Appuyer sur [Auto] si la machine doit sélectionner automatiquement le format de papier a
utiliser pour la copie.

Pour sélectionner le plateau d'alimentation pour la tache en cours ou pour une tache réservée,
sélectionner [Réglages plat. alim.].
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(M remarQuUE

Pour copier des originaux A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit
tronquée, placer du papier au format 305 mm x 457 mm et 320 mm x 450 mm sur le plateau
d'alimentation, ou au format 320 mm x 450 mm dans une cassette. (Voir le chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence et la section Légére réduction de l'original afin
d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entiére), p. 7-15.)

Les originaux suivants ne peuvent étre copiés a l'aide de la sélection automatique du format
papier. Utiliser la sélection manuelle pour y parvenir :

- Originaux de format non standard

- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond trés sombre

- Originaux de format A6R ou inférieur

- Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition

® Si I'on sélectionne Réglages plateau alim. :
U Appuyer sur [Tout].

U Appuyer sur [Réglages plat. alim.].

U Sélectionner le format papier — appuyer sur [Suivant].

(M remARQUE

Si un format de papier non standard est sélectionné, il n'est pas possible d'activer les modes
Poster, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri
groupé avec décalage, Agrafage, Livre » Recto verso, Page par page, Couverture de dessus/
Couverture de dessous, Insertion papier, Mise en page, Brochure, Création d'onglets, Groupe de
taches ou Mémoriser dans une boite.

Pour sélectionner le mode Recto ™ Recto verso ou Recto verso ™ Recto verso avec un papier de
format non standard, sélectionner le format apres avoir réglé le mode Recto » Recto verso ou
Recto verso » Recto verso. Les formats de papier non standard suivants sont compatibles avec
les modes Recto » Recto verso et Recto verso » Recto verso :

- Largeur (axe X) : 182 mm a 457 mm
- Longueur (axe Y) : 105 mm a 305 mm
Si le type d'enveloppe n'est pas bien défini, un bourrage papier se produira.

Ne pas utiliser d'enveloppes dont les rabats portent de la colle car la colle peut fondre du fait de
la température élevée et de la pression de I'ensemble de fixation.

Le format [Enveloppe] n'est pas compatible avec les modes Poster, Module de finition,
Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso, Livre » Recto verso, Page par page,
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Insertion papier, Brochure, Interfoliage
transparents, Mise en page, Transfert dimage mémorisée, Création d'onglets ou Groupe de
taches.
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&2 NOTE

® Pour le papier de format non standard, appuyer sur [Format irrég.] — entrer le format papier. I
est également possible de sélectionner ou de mémoriser une touche Taille ([S1] a [S5])
correspondant au format souhaité.

* Pour réaliser une copie sur des enveloppes, appuyer sur [Enveloppe] — sélectionner le type
d'enveloppe — appuyer sur [OK].

® Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

) Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].

&2 NOTE

o [Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format papier choisi.

o [Mémoriser/Régler] est une touche de raccourci vers le mode Mémorisation du type de papier
dans les Réglages communs (en mode utilisateur), la touche Sélection du format papier de
I'écran du mode Copie rapide (en mode Utilisateur) et les réglages standards du plateau
d'alimentation dans les Réglages communs (en mode utilisateur).

Mémoriser/Régler

Copies recto verso a partir d'originaux recto (Recto/
Recto verso)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Recto vers Recto verso, p. 3-46.

(M remaRQUE

o Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

e Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de l'original s'imprimera a I'envers.
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1 Appuyer sur [Rectop Recto verso] — [Options].

Bte Mma(g

: T
- 100% | Do

to verso ; Pas de tri sén

— Moniteur syst._ |

Recto Recto verso

2 Sélectionner le type d'orientation recto verso.

Copies recto verso a partir d'originaux recto verso (Recto
verso/Recto verso)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Recto verso vers Recto verso, p. 3-48.

(M remarQuE
Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

1 Appuyer sur [Recto versop Recto verso] — [Options].

[— Moniteur syst.

Recto verso Recto verso
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2 Sélectionner le type d'orientation recto verso pour I'original et la copie.

Copies recto a partir d'originaux recto verso (Recto
verso/Recto)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Recto verso vers Recto, p. 3-50.

(M remarauE
o Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

e Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent étre placés
horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera a l'envers.

1 Appuyer sur [Recto versopRecto] — [Options].

| shuto | shuto
D imE A
i O oraiaire i i O ordinare |

— Moniteur syst. | — Moniteur syst. |

Recto verso Recto

2 Sélectionner I'orientation des originaux.
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Copies recto verso a partir de deux pages en vis-a-vis
(Livre/Recto verso)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Livre vers Recto verso, p. 3-51.

(M remarQuE

e Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.
e Dans ce mode, sélectionner du papier au format A4.

e Lors d'une copie en mode Recto&Verso Recto verso, le recto de la premiére page recto verso et le
verso de la derniére page recto verso restent vierges. (Les pages blanches ne sont pas
comptabilisées.)

® Placer les originaux sur la vitre d'exposition. Le mode Livre » Recto verso ne peut pas étre utilisé
lorsque l'original est placé dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Livrep»Recto verso] — sélectionner le type de
présentation de I'original.

i e type de dic

CLRP R

Livre »Recto verso
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Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri
séquentiel)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-37.

(M remArQUE

» L es modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier sélectionné est [Enveloppes],
[Transparents], [Calque], [Etiquettes], [Papier a onglets] ou [Washi (Papier japonais)].

» Si le réceptacle B (Réceptacle-M1) est défini comme réceptacle de sortie et qu'aucun Module de finition
n'est installé sur la machine, les copies sont déposées dans I'ordre inverse a celui des originaux, car
elles sont déposées face vers le haut. Par conséquent, pour la fonction Copie, changer le réceptacle et
choisir le Réceptacle A (réceptacle de sortie central) ou le Réceptacle C (Réceptacle-N1) dans Choix
du réceptacle dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation
des réglages, du Guide de référence.)

1 Appuyer sur [Tri séq(Ordre)].

[ Moniteur syst.

Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie.

Pour des copies Iégerement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, appuyer sur
[Décalage].

Couleur auto | Text/ ; | suto | Restosfesto | Tri sm(nmre)

W | cves 100%  Sheh | @0

Décalage

7 Moniteur syst.
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Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].

ectovfecto s de tri séy

o
100% Swer. @B @
&

|

P | B
R dal® | WZEN | YN
ELE ABCS7.

Perforation

Coulewr auto

/el |

»
ité a

I

— Moniteur syst. )

(M revARQUE

» [Rotation] peut uniquement étre sélectionné dans les cas suivants :
- Sélection manuelle du format disponible
- Format disponible chargé a la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical

- [Sélection automatique du compartiment papier] doit étre réglé sur "Oui" dans [Réglages
communs] (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Lors du choix de I'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer
que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.
e Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.
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Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri
groupé)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Pages identiques (Tri groupé), p. 3-39.

(M remArQUE

» L es modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier sélectionné est [Enveloppes],
[Transparents], [Calque], [Etiquettes], [Papier a onglets] ou [Washi (Papier japonais)].

» Si le réceptacle B (Réceptacle-M1) est défini comme réceptacle de sortie et qu'aucun Module de finition
n'est installé sur la machine, les copies sont déposées dans I'ordre inverse a celui des originaux, car
elles sont déposées face vers le haut. Par conséquent, pour la fonction Copie, changer le réceptacle et
choisir le Réceptacle A (réceptacle de sortie central) ou le Réceptacle C (Réceptacle-N1) dans Choix
du réceptacle dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation
des réglages, du Guide de référence.)

1 Appuyer sur [Tri gpé(ident)].

| whuto i Pas de tri ség
m= A4 H

L _ §——Pas de tri séquentiel

Tri groupé

[ Moniteur syst.

Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie.

Pour des copies Iégerement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, appuyer sur
[Décalage].

B33 Nchine préte & copler. 1

Couler auto. ; Text/ | Restofesto T gpéident)

] | suto ;
we | e 100% Do | @0 WO

Décalage
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Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].

ectofecto | Tri gpédent)
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— Perforation

ectosfecto | Tri pé(ent)
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(M revARQUE

» [Rotation] peut uniquement étre sélectionné dans les cas suivants :
- Sélection manuelle du format disponible
- Format disponible chargé a la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical

- [Sélection automatique du compartiment papier] doit étre réglé sur "Oui" dans [Réglages
communs] (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Lors du choix de I'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer
que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.

e Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.

Utilisation de I'’écran des fonctions
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Agrafage des pages triées (Agrafage)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Ordre des pages (Agrafage), p. 3-41.

(M RemARQUE

* Les modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier sélectionné est [Enveloppes],
[Transparents], [Calque], [Etiquettes], [Papier a onglets] ou [Washi (Papier japonais)].

o L a précision des plis crés en mode Piqdre a cheval peut varier en fonction du type de papier et du
nombre de feuilles.

* Le mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option est installé.

o En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Appuyer sur [Agrafage].

Rectosfesto |

prr— ‘
L 100% BRad i

Pas de tri séquentiel

[— Moniteur syst.

Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie.
Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].

Rectosfiesto | _hgrafage

=uto
imEAL i
e @B %
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Sélectionner le type d'agrafage ([En coin], [Double] ou [Piqiire a
cheval]) et sa position.

O Définir le mode Piqdre & cheval.

Si I'on sélectionne [Ajouter couverture], choisir la source d'alimentation du papier, les
réglages de copie et le type de papier — appuyer sur [OK].

REMARQUE
o L e papier utilisé pour la page de couverture doit étre du méme format que celui des autres pages
du document.
o | est possible de sélectionner un papier du type Epais 2 si l'on n'imprime pas sur la couverture.
e Seul du papier compris entre 64 et 105 g/m? peut étre utilisé pour le corps du document :
» [ es grammages de papier suivants peuvent étre utilisés pour une couverture :
- Couverture imprimée : 64 a 209 g/m?
- Couverture non imprimée : 64 a 253 g/m?

® Le sens dans lequel placer la face du papier a utiliser pour la couverture dans le plateau
d'alimentation dépend du type de papier, comme indiqué ci-dessous :

- Ordinaire, Recyclé, Couleur, Machine, Epais 1 : face en haut
- Epais 2 : face en bas

o Lorsque [Ajouter couverture] est sélectionné, il n'est pas possible d'utiliser le papier du plateau
dalimentation pour l'impression du corps du document.

U Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source d'alimentation du papier.
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Définition des touches personnalisées

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage des touches standard dans I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale, p. 8-6.

1 Appuyer sur [Mémoriser tches fréquemment utilisées].

Bte letires

| Pas de tr séq

Mémoriser tches |
fréquemment utilisées

2 Sélectionner le nombre de touches personnalisées a afficher sur
I'écran des fonctions de base du mode copie rapide.
[Jusqu'a 5 touches déf.] : affichage de 5 touches personnalisées au maximum.
[Jusqu'a 10 touches déf.] : affichage de 10 touches personnalisées au maximum.

3 Sélectionner la touche personnalisée a mémoriser — appuyer sur
[Réglages].

4 Afficher le groupe de fonctions a mémoriser sous une touche
personnalisée, a lI'aide des touches [V] ou [A] — appuyer sur la
fonction souhaitée.
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5 Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche personnalisée —
appuyer sur [OK].

Les cinqg touches personnalisées mémorisées s'affichent comme illustré ci-dessous.

s
Autres régl.
P

Couleur auto i whuto RectosRecto | Pas de tri ség

/e | b et &3 |

[ Moniteur syst. )|
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Interruption d'un tirage pour effectuer des copies
prioritaires (Mode Interruption)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mode Interruption, p. 1-28.

1 Appuyer sur [Interruption].

BB3g Nachine préte & coper. 100

Couler auto | Text/Phot./Cte | | suto : Reoto | Pas o tri sé

: e
W 100% O | @3

Interruption

7 Moniteur syst.

2 Placer les originaux — sélectionner les modes copie souhaités.

Echantillon

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Echantillon, p. 1-30.

(M remaraUE

[Echantillon] apparait uniquement si plusieurs copies de I'original doivent étre effectuées en mode Tri
séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri séquentiel avec rotation, Agrafage, Couverture de dessus/
Couverture de dessous, Insertion papier, Brochure ou Interfoliage transparents. [Echantillon] ne
s'affiche pas en mode Tri groupé ou Tri groupé avec décalage.

Utilisation de I'écran des fonctions [l
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1 Placer les originaux — sélectionner les modes de copie souhaités —
appuyer sur [Echantillon].

5

§ Fectoecta | Tl séa(lrare)

i shuto
[mEAL i
{Dowoere | 70D AR

[
W
e | E

Hutres réal.
o tanx |

(M revmARQUE
[Test impression] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.

2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] — appuyer sur
[OK].
@ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées] :

O Appuyer sur [Premiére page] et [Derniére page] — appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
numéro de page respectif = appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur ().
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Vérifier I'échantillon de copie — sélectionner [Début impr.], [Annuler]
ou [Changer réglages].

Pour faire les copies restantes, appuyer sur [Début d'impression].

Pour annuler la copie, appuyer sur [Annuler].

Pour modifier les réglages de copie, appuyer sur [Changer réglages] — modifier les réglages
en fonction des besoins — appuyer sur [Fin].

» Pour modifier le nombre de copies, utiliser les touches numériques @) - (), et (©) pour effacer
le nombre saisi.

* Pour modifier la densité, appuyer sur [(] or [D] (voir la section Réglage de la densité, p. 7-10).

* Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du
format papier (Format papier), p. 7-19.)

» Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir les sections Tri des copies par jeux dans
I'ordre des pages (Tri séquentiel), p. 7-25, Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri
groupé), p. 7-27 ou Agrafage des pages triées (Agrafage), p. 7-29.)

» Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]. (Voir les sections
Copies recto verso a partir d'originaux recto (Recto/Recto verso), p. 7-21, Copies recto verso
a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto verso), p. 7-22 ou Copies recto a partir
d'originaux recto verso (Recto verso/Recto), p. 7-23.)

* Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la section Reproduction avec
création de marges (Marge), p. 7-59.)

* Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des couleurs]. (Voir la section
Réglage de la couleur (Balance des couleurs), p. 7-83.)

» Pour intégrer du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur [Filigrane sécurisé]. (Voir
la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 7-67.)

Si I'on imprime un échantillon et que I'on modifie un réglage, la machine imprimera depuis le
premier jeu avec le nouveau réglage.

Exécution d'une copie a I'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide 7-35

H

Utilisation de I'écran des fonctions
de base du mode Copie rapide



Utilisation de 'écran des fonctions N
de base du mode Copie rapide

Rappel d'un mode copie précédent (Rappel)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Rappel de tirages, p. 5-2.

(M remarQuUE

o Une tache de copie ne peut étre définie que si I'on a appuyé sur ®), ) ou apres avoir sélectionné
le nombre de copies, la densité, le taux de reproduction, etc., et appuyé sur l'interrupteur du panneau
de commande, lorsque la fonction de retour au mode standard est activée ou si I'on a rappelé une tache
de copie mise en mémoire. Il n'est pas possible de rappeler une tache de copie a l'aide de la touche
[Rappel] si aucune de ces touches n'a été actionnée ou si la fonction de retour au mode standard n'a
pas été activée.

o || est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.

e Le mode Standard ne peut pas étre rappelé ni mémorisé.

* Les modes copie identiques sont considérés comme un seul mode.

1 Appuyer sur [Rappel].

Copie Fﬁ anﬁpiﬁm Emni/mz@) Bte letres
g oo 1

Coulr auto ; : Rectoshecto ; Pas de i séq

L mem @

Hutres réal.
e tanx )|

— Moniteur syst.

2 Sélectionner [Précédent], [Avant dernier] ou [Avant/avant dernier].
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Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés
(Mémoire de travaux)
Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de

base du mode Copie normale, voir la section Mémorisation des réglages de lecture,
d'impression et de copie, p. 5-4.

Mémorisation des réglages copie

(M remArQUE

Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire de travaux.

1 Définir les réglages copie 8 mémoriser dans I'écran des fonctions du
mode Copie rapide — appuyer sur [Mémoire de travaux].

2 Appuyer sur [Mémoriser].
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3 Sélectionner un emplacement mémoire (de [M1] a [M9]) pour le mode
souhaité — appuyer sur [Mémoriser].
® Si I'emplacement mémoire ne contient pas encore de réglages :

U Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui] pour mémoriser le mode.

L'emplacement mémoire contenant le mode copie s'affiche en surbrillance et les réglages
mémorisés sont répertoriés.

® Si I'emplacement mémoire contient déja des réglages :
U Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui] pour remplacer le mode.

L'emplacement mémoire contenant le mode copie s'affiche en surbrillance et les réglages
mémorisés sont répertoriés.

4 Appuyer sur [Fin].

Enregistrement du nom de I'emplacement mémoire

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Dénomination des emplacements mémoire,
p. 5-6.

1 Dans I'écran Mémoire de travaux, appuyer sur [Mémoriser].

2 Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] a [M9]) a nommer —
appuyer sur [Attribuer un nom].

3 Saisir le nouveau nom — appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Fin].
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Rappel d'un mode copie mis en mémoire

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Rappel des réglages de lecture, d'impression et
de copie, p. 5-7.

1 Appuyer sur [Mémoire de travaux] — sélectionner I'emplacement
mémoire contenant les réglages copie a utiliser.

e =)
¥ lage
3 % V.

I Moniteur syst.

Effacement d'un mode copie

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Effacement des réglages de lecture, d'impression
et de copie, p. 5-9.

~N

1 Appuyer sur [Mémoire de travaux] — [Mémoriser].

i Rectoefecto |

| e
] i :
Do | @00
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2 Sélectionner un emplacement mémoire a supprimer — appuyer sur
[Effacer].

(M revARQUE
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

3 Appuyer sur [Ouil.

4 Appuyer sur [Fin].
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Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Lire les originaux] de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de lire des pages en vis-a-vis d'un
livre ou d'un original relié, et de les imprimer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes
avec le mode Page par page. Il permet également de copier simultanément des originaux de
formats différents en une seule opération avec le mode Mélange d'originaux, etc. Appuyer sur
[Lire les originaux] pour régler ces modes.

auto | Text/Phot./ote

[CV S

Lire les
= orignaic
L Page par

1) m—ri S S T
ectu

100%  Sik |

(M remARQUE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

& NOTE

Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

(1 Page par page
Ce mode permet de copier des pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un magazine sur deux copies
distinctes. (Voir la section Reproduction de deux pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies
distinctes (Page par page), p. 7-42.)

@ Lecture continue
Ce mode permet de répartir des originaux sous la forme de plusieurs lots, puis de les lire, lorsque leur
volume est trop important pour étre traité en une fois. (Voir la section Copie d'originaux placés
séparément (Lecture continue), p. 7-43.)
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® Mélange d'originaux
Ce mode permet de copier simultanément des originaux de formats différents, tels que A3 et A4, en
une seule opération. (Voir la section Copie d'originaux de formats différents (Mélange d'originaux),
p. 7-44.)

@ Veérif. image lue
Ce mode permet de vérifier les images lues page par page pendant la copie lorsque les originaux a lire
sont placés sur la vitre d'exposition. (Voir la section Vérification des images lues pendant la copie
(Vérif. image lue), p. 7-45.)
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Reproduction de deux pages en vis-a-vis d'un livre sur
deux copies distinctes (Page par page)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Page par page, p. 4-9.

(M remarQuE

Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut pas étre utilisé lorsque
l'original est placé dans le chargeur.

& NOTE

Pour réaliser des copies recto verso a partir d'un livre ou d'un original relié, activer la fonction de copie
Livre » Recto version du mode Recto verso. (Voir la section Copies recto verso a partir de deux pages
en vis-a-vis (Livre/Recto verso), p. 7-24.)

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Page par page].

" uto
P E A4 i
| Dwarare |
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Copie d'originaux placés séparément (Lecture continue)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Lecture continue, p. 4-53.

(M RemarauE

e /I n'est pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit des originaux en mode
Lecture continue. Les réglages de copie doivent étre définis au préalable, en fonction du type des
originaux et du résultat recherché.

o Si les originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et & mesure du réceptacle aprés leur
lecture.

e Lors de la copie, les réglages suivants peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot
d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : nombre de copies, mode Original recto verso, type
d'original, densité copie, mode couleur et taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page est
utilisé en méme temps que le mode Lecture continue, il n'est pas possible de modifier le type d'original,
la densité copie, le mode Couleur ni le taux de reproduction.

* Si le mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour
chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document
combiné.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Lecture continue].
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Utilisation de I'’écran des fonctions
de base du mode Copie rapide

Copie d'originaux de formats différents (Mélange
d'originaux)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mélange d'originaux, p. 4-51.

(M remarQuE
o Tous les originaux placés dans le chargeur doivent avoir le méme grammage (type de papier).

» Sil'on place des originaux de largeurs différentes dans le chargeur, les originaux risquent de se décaler
légérement lors du transport vers la vitre d'exposition. Par conséquent, les images risquent d'étre lues
et copiées avec une inclinaison.

e La sélection du mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la lecture.
e |l n'est pas possible de sélectionner le mode Agrafage si les originaux sont de largeurs différentes.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Mélange d'originaux].
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Vérification des images lues pendant la copie (Vérif.
image lue)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Vérification image lue, p. 4-58.

(M remArQUE

o Lorsque le mode Recto » Recto verso est défini, la copie recto verso n'est pas effectuée et la machine
copie séparément chaque original.

e Les originaux doivent étre placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif. image lue ne peut pas étre
défini lorsque les originaux sont placés dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Vérif. image lue].
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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de base du mode Copie rapide

Reglages du mode Brochure/Edit page/

Dé

ge

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Broch/Edit pge/Décal.] de I'écran
des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet d'effectuer des copies a utiliser
sous la forme d'une brochure avec le mode Brochure, d'effectuer des copies en décalant
I'image de l'original avec le mode Décalage, etc. Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] pour
régler ces modes.
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(M remarQuE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

& NOTE

e [ '‘écran Broch/Edit pge/Décal. contient une série de réglages. Appuyer sur[ W ]ou [ A ] pour accéder a
la fonction souhaitée.

e Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

(@1 Couv. dessus/Couv. dessous
Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des couvertures de
dessus/dessous en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le texte principal. (Voir la
section Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous, p. 7-48.)

@ Insertion papier
Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des intercalaires ou
des pages de chapitre en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le texte principal.
(Voir la section Exécution d'une copie avec intercalaires, p. 7-49.)
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Brochure
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de réaliser une brochure.
(Voir la section Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure), p. 7-51.)

Numérotation des pages
Il est possible d'imprimer le numéro de page sur les copies (numéro seul, numéro entre tirets ou
numéro de chapitre). (Voir la section Numérotation des pages, p. 7-53.)

Numérotation jx de copies
Ce mode permet d'imprimer un numéro de série a cing chiffres en arriere-plan sur chacune des pages
du document. (Voir la section Numérotation des jeux de copies, p. 7-54.)

Filigrane
Ce mode permet de copier un filigrane et un texte défini par I'utilisateur sur les sorties. (Voir la section
Filigrane, p. 7-55.)

Date d'impression
Ce mode permet de copier la date sur les sorties. (Voir la section Date d'impression, p. 7-56.)

Décalage
Cette fonction permet de décaler toute I'image vers le centre ou vers un coin. (Voir la section Copies
avec décalage de I'image (Décalage), p. 7-57.)

Marge

Ce mode permet d'effectuer des copies en décalant I'image de fagon a obtenir une marge d'une
largeur définie en haut, en bas, a droite ou a gauche. Ce mode permet de créer des copies qui seront
insérées dans un classeur a anneaux. (Voir la section Reproduction avec création de marges (Marge),
p. 7-59.)

Création d'onglets
Une fois du papier a onglets placé sur le plateau d'alimentation, il est possible de copier sur les onglets
(voir la section Création d'onglets, p. 7-60).
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Ajout de couvertures, d'intercalaires et de pages de
chapitre (Couv. dessus/Couv. dessous) (Insertion papier)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Couvertures/Intercalaires, p. 4-11.

(M remarQuE

« Sile mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-X1 en option est installé, il n'est pas
possible d'agrafer plus de 20 feuilles de papier A3, ou 30 feuilles de papier A4 ou A4R, intercalaires
compris.

¢ Sile mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-W1 ou le Module de Finition
PA.C.-W2 en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R,
ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.

» Sil'on utilise des étiquettes ou du papier calque, il est impossible de copier sur les couvertures de
dessus, les couvertures de dessous ou les intercalaires. Il est possible toutefois d'imprimer le recto de
la couverture de dessous.

Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Couv. dessus/Couv. dessous].

I Moniteur syst.
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2 Sélectionner la couverture de dessus et/ou la couverture de dessous.
] Sélectionner la fonction Couv. dessus/Couv. dessous voulue.

U Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la source d'alimentation du papier.

(M remArQuUE

o Sélectionner le méme format papier pour [Couverture de dessus] et [Couverture de dessous]. Si
I'on sélectionne [Insertion papier], choisir un format papier identique a celui des couvertures de

dessus/dessous.

o Lorsque I'on sélectionne [Couv. dessus], [Couv. dessous] ou [Insertion papier], et que I'on
modifie le format de I'un de ces éléments, la modification est appliquée aux deux autres

éléments. Toutefois, il est possible de changer le tiroir papier pour un élément sans affecter les
autres, du moment que le format papier n'est pas modifié.

* Sil'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé.

U Indiquer si la couverture de dessus et/ou de dessous doit &tre imprimée.

3 Appuyer sur [Fin].

Exécution d'une copie avec intercalaires

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Insertion papier].
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Sélectionner la fonction d'insertion papier voulue ([Intercalaire], [Page
de chapitre] ou [Papier a onglets]) — appuyer sur [Ajouter].

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes [Intercalaire] et [Page de
chapitre].

Pour vérifier/modifier un réglage spécifique, appuyer sur [¥] ou [A] pour afficher la page
souhaitée — sélectionner la page — appuyer sur [Modifier].

Pour effacer un réglage spécifique, appuyer sur [¥] ou [A] pour afficher la page souhaitée —
sélectionner la page — appuyer sur [Effacer].

Si I'on sélectionne [Papier a onglets], définir la largeur de décalage du papier a onglets.

Entrer le numéro de la page correspondant a I'emplacement

d'insertion de l'intercalaire, de la page de chapitre ou de la feuille de

papier a onglets.

U A l'aide des touches numériques @ - (&), entrer le numéro de la page correspondant a
I'emplacement d'insertion de l'intercalaire.

U Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source d'alimentation du papier.

REMARQUE

» Sélectionner le méme format papier pour [Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) et [Papier a
onglets]. Si I'on sélectionne [Insertion papier], choisir un format papier identique a celui des
couvertures de dessus/dessous.

o Lorsque I'on sélectionne [Couverture de dessus], [Couverture de dessous] et [Intercalaire] (ou
[Page de chapitre]), et que I'on modifie le format de I'un de ces éléments, la modification est
appliquée aux deux autres éléments. Toutefois, il est possible de changer le tiroir papier pour un
élément sans affecter les autres, du moment que le format papier n'est pas modifiée.

e Sil'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé.

U Indiquer la (les) face(s) a imprimer : recto, verso ou recto verso.
Il est impossible d'indiquer la face a imprimer en cas de définition de I'option [Page de
chapitre] ou [Papier a onglets].

O Appuyer sur [OK].

REMARQUE

o /| est impossible de définir 'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou d'une page de chapitre
sur la premiére page. Leur emplacement doit étre défini a partir de la deuxiéme page. Il est
toutefois possible d'insérer une feuille de papier & onglets devant la premiére page.

o Sil'on sélectionne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et qu'une feuille de papier a
onglets doit étre insérée devant la premiére page, la machine géneére tout d'abord la couverture
de dessus, laissée vierge, puis la feuille de papier a onglets imprimée.

 Sil'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible d'obtenir la méme page sur une
feuille de papier a onglets. Dans ce cas, la machine génére tout d'abord l'intercalaire, puis la
feuille de papier a onglets.

Appuyer sur [Fin].
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Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure
(Brochure)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mode Brochure, p. 4-21.

(M remArQUE

o [ ‘agrafage avec piqure a cheval est impossible sur une seule feuille.

» [ ‘agrafage avec piqure a cheval n'est possible que si le Module de Finition PA.C.-W2 est installé.

o La précision des plis crés en mode Piqdre a cheval peut varier en fonction du type de papier et du
nombre de feuilles.

o Veiller a placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait). S'ils sont placés
horizontalement, les pages paires seront imprimées a l'envers.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important
de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Brochure].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.
U Appuyer sur [Choix format de I'original] = régler le format de I'original & lire.

U Avec un original recto verso, appuyer sur [Original rto vso] — sélectionner le type d'original
recto verso — appuyer sur [OK].

O Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la source d'alimentation du papier.

U Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture], sélectionner la source
d'alimentation de la couverture — indiquer si la page de couverture doit étre imprimée —
sélectionner le type de papier = appuyer sur [OK].
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(M remarQuUE

o Le papier utilisé pour la page de couverture doit étre au méme format que les autres pages du
document.

o Sil'on utilise un papier du type Epais 2 pour les couvertures, on ne peut imprimer que le recto de
la couverture de dessus ou le recto de la couverture de dessous.

o Le grammage du papier a utiliser pour le corps du document doit étre compris entre 64 et 105 g/m?.
» L es grammages de papier suivants peuvent étre utilisés pour une couverture :

- Couverture de dessus ou couverture de dessous imprimée : 64 a 209 g/m?

- Recto de la couverture de dessus ou recto de la couverture de dessous imprimé : 64 a 253 g/m?

o Le sens dans lequel placer la face du papier a utiliser pour la couverture dans le plateau
d'alimentation dépend du type de papier, comme indiqué ci-dessous :

- Ordinaire, Recyclé, Couleur, Machine, Epais 1 : face en haut
- Epais 2 : face en bas
o Lorsque [Ajouter couverture] est sélectionné, il n'est pas possible d'utiliser le papier du plateau
dalimentation pour l'impression du corps du document.
O Indiquer si la brochure doit étre agrafée avec piqire a cheval.
[ Si I'on sélectionne [Div. en brochure], saisir le nombre de feuilles par section & l'aide des
touches [-] et [+]— appuyer sur [OK].

U Si la position d'impression de limage est décalée et si I'on souhaite régler la correction du
renflement (décalage), appuyer sur [Correction du renflement] — sélectionner [Auto] ou
[Manuel] = appuyer sur [OK] = [OK].

Si l'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [¥] ou sur [A] pour régler la largeur de décalage.

REMARQUE
Nombre maximal de feuilles, y compris les couvertures, pour l'agrafage avec piqire a cheval :
- 15 feuilles (64 a 80 g/m?)
- 10 feuilles (81 & 105 g/m?2)

Régler le guide du réceptacle des brochures en fonction du format
papier.

A3/305 mm x 457 mm A4R
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(M remarQuE

Le guide du réceptacle des brochures doit étre réglé en fonction du format papier, sous peine de
provoquer un bourrage papier.

4 Appuyer sur [Fin].

Numérotation des pages et des jeux de copies
(Numérotation des pages) (Numérotation des jeux de
copies)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de

base du mode Copie normale, voir la section Numérotation des pages et des jeux de copies,
p. 4-103.

(M remaRQUE

L'impression risque de ne pas étre optimale en mode Numérotation des pages selon l'original lu et les
combinaisons de modes copie.

Numeérotation des pages

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] = [Numérotation des pages].
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2 Sélectionner le type de numérotation ([Numéros uniquement],
[Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] ou [Numérotation totale])

— définir chaque réglage.

U Sélectionner l'orientation et I'emplacement des numéros de page.

U Appuyer sur [Options]. Il est alors possible de sélectionner I'emplacement du numéro de
page pour le verso et d'indiquer si les intercalaires doivent étre comptabilisés.

U Sil'on sélectionne [Nbre de chiffres], entrer la taille du numéro de page a l'aide des touches

[-] et [+]— appuyer sur [OK].

O Si I'on sélectionne [Ajouter caract.], définir le type de caractére et I'emplacement des

numéros de page — appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

U Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler la position] = appuyer sur [X] et [Y]
— appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer sur [Fin].

O Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille et la couleur des numéros de page.
Pour insérer des numéros de chapitre avec les numéros de page, spécifier le numéro de
chapitre de départ a gauche, et le numéro de page de départ a droite (de 1 a 9 999).

Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, placer le numéro de page a
gauche (1 a2 9 999), et le nombre total de pages a droite (1 a 20 000). Pour définir
automatiquement le nombre total de pages, appuyer sur [Auto].

3 Appuyer sur [Fin].

Numeérotation des jeux de copies

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] = [Numérotation jx de copies].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.
[ Sélectionner I'orientation et la position d'impression des numéros de jeux de copies.

U Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler la position] = appuyer sur [X] et [Y]
— appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer sur [Fin].

QO Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille et la couleur des numéros de page.

3 Appuyer sur [Fin].
Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/Date
d'impr.)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Impression d'un filigrane et d'une date, p. 4-110.

(M remARQUE

Suivant l'original lu et les modes de copie utilisés, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat
optimal en mode Filigrane.

Filigrane

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Filigrane].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.
U Sélectionner I'orientation et 'emplacement du filigrane.
) Sélectionner la taille du texte, le filigrane prédéfini souhaité, ainsi que la couleur.
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(M remarQuUE

I n'est pas possible de sélectionner plusieurs filigranes a la fois. Le type précédemment
sélectionné s'annule lorsqu'on en active un autre.

O Si I'on souhaite créer un filigrane personnalisé, appuyer sur [Créer] dans la liste déroulante
Type filigrane — appuyer sur [Saisir] = entrer le texte — appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

O Appuyer sur [Type d'impr.] = sélectionner le type d'impression voulu.

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression. Si
[Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons
en appuyant sur [Clair] ou [Fonceé].

U Appuyer sur [Options] — définir la page a imprimer, ainsi que I'emplacement d'impression
au verso du papier.

O Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler la position] = appuyer sur [X] et [Y]
— appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer sur [Fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Date d'impression

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Date d'impression].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.
U Sélectionner l'orientation et 'emplacement du numéro.
U Spécifier le format des numéros, le format de la date et la couleur des caracteres.
U Indiquer la date.

U Appuyer sur [Type d'impr.] = sélectionner le type d'impression voulu.

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression. Si
[Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons
en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

U Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler la position] = appuyer sur [X] et [Y]
— appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective — appuyer sur [Fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec décalage de I'image (Décalage)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Copie avec décalage de l'image, p. 4-36.

(M RemarauE

o Si [Centrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier spécifié pour la copie ont le
méme format et si le taux de reproduction est réglé sur 100 %, l'image originale n'est pas décalée.

o Lorsqu'on saisit l'emplacement de destination aprés décalage au moyen des touches numériques, il
arrive que l'image originale soit légérement tronquée en fonction du format de l'original, du format du
papier utilisé pour la copie et de I'ampleur du décalage.

Copie avec décalage de I'image vers le centre ou vers un coin

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Décalage].

Rectoecto | Pas de tri séc i RectoeRecto | Pas de tri st

| shuto
H H P A iOEAL H
L @3 : 0 100%  Ouweror. | @0 |
e Choisic un wode e décalage.

Ne pas régler I

— Moniteur syst. )

Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage 7-57

H

Utilisation de I'écran des fonctions
de base du mode Copie rapide



H

Utilisation de I'’écran des fonctions
de base du mode Copie rapide

2 Appuyer sur [Centrage/Décal. prédéf] — sélectionner le sens du
décalage a I'aide d'une touche fléchée.

Le sens de décalage correspond a la direction vers laquelle on souhaite déplacer I'image
originale vue avec la face dessus au centre de la copie.

3 Appuyer sur [Fin].

Copie de I'image avec décalage a l'aide des touches numériques

&> NOTE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Décalage].

hot./Cte ©

uto§ Text/P ; o
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Croisy un mode de oécalage.

Ne pas régler
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2 Appuyer sur [Clavier numérique] — appuyer sur [Réglages] sous
<Verso> ou <Recto> — sélectionner le sens du décalage — saisir la
valeur souhaitée a I'aide des touches numériques (© - (®.

3 Appuyer sur [Fin].
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Reproduction avec création de marges (Marge)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mode Marge, p. 4-40.

(M RemarauE

En mode Marge, l'image entiére est déplacée vers le haut, le bas, la droite ou la gauche, selon la valeur
spécifiée, avant d'étre reproduite. Si une image occupe la totalité de la feuille, elle sera tronquée sur la

copie.

&2 NOTE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du

Guide de référence.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Marge].
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2 Sélectionner le type de marge souhaité — définir sa largeur.
Appuyer sur [-] et [+] pour régler la largeur de la marge du recto et du verso (de -50 mm

a +50 mm).
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(M remarQuUE

o Pour copier un original comportant des marges en utilisant les modes Marge et Recto verso,
procéder comme suit :

- 1» Recto verso : Définir la marge pour le verso uniquement.

- 2P Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir une marge. Effectuer les copies selon la
procédure habituelle.

- 2» Recto : Définir la marge pour le verso uniquement.

® Pour copier un original ne comportant pas de marge en utilisant les modes Marge et Recto
verso, procéder comme suit :

- 1» Recto verso : Définir la marge pour le recto et le verso.
- 2» Recto verso : Définir la marge pour le recto et le verso.
- 2» Recto : Définir la marge pour le recto et le verso.

3 Appuyer sur [Fin].

Création d'onglets

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Création d'onglets, p. 4-75.

(M remarQuE
En mode Création d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent étre utilisés.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Création d'onglets].
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.
U Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la cassette 3 ou 4.
U Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur de décalage (0 & 25 mm).

& NOTE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

3 Appuyer sur [Fin].
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Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Trait./ Présent. ] de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de réduire automatiquement
plusieurs originaux afin de les reproduire sur une seule face ou sur les deux faces d'un format
papier sélectionné avec le mode Mélange d'originaux, d'effacer les ombres et contours qui
peuvent apparaitre lors de la copie (lecture) avec le mode Effacement, etc. Appuyer sur [Trait./

Présent.] pour régler ces modes.

| D e o
w | 100% | Qooware | 30D |

Cholsi un mode defacenent et régler o largeur.

oS e type de mise en page.

e pas régler I

Ne pas régier
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Sélction
e surtaces | |

[ Moniteur syst. ) ©— Moniteur syst.

(M remarQuE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

& NOTE

e [ 'écran Trait./Présent. contient une série de réglages. Appuyer sur[ W ] ou [ 4 ] pour accéder a la
fonction souhaitée.

® Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

@ Mise en page
Ce mode permet de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux, des originaux recto verso
ou les pages en vis-a-vis d'un livre, pour les réunir sur le recto, ou le recto et le verso d'une copie d'un
format donné. (Voir la section Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une méme copie
(Mise en page), p. 7-64.)
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Transf. img mémorisée

La fonction Transfert d'image mémorisée permet de superposer une image (image mémorisée) lue
précédemment, de la mémoriser et de la placer sur l'image de I'original. (Voir la section Transfert
d'images mémorisées (Transf. img mémorisée), p. 7-65.)

Filigrane sécurisé
Permet d'intégrer du texte masqué dans le fond des copies. (Voir la section Intégrer un texte masqué
dans un fond, p. 7-67.)

Sélection de surfaces

Ce mode permet d'encadrer les surfaces a copier ou les zones a masquer dans l'image lue. |l
est possible de sélectionner jusqu'a quatre surfaces différentes a I'aide du styleur de I'afficheur
ou des touches numeériques. (Voir la section Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de
surfaces), p. 7-68.)

Répétition d'image
Il est possible de répéter I'image de I'original dans le sens vertical ou horizontal. (Voir la section
Répétition de I'image de I'original (Répétition d'image), p. 7-72.)

Effacement

Ce mode permet d'effacer les ombres et les lignes qui peuvent apparaitre lors de la reproduction de
certains originaux. (Voir la section Effacement des ombres et des contours sur les copies
(Effacement), p. 7-73.)

Interfoliage transparents

Ce mode peut étre utilisé en cas de reproduction sur des transparents chargés dans le plateau
d'alimentation. Dans ce mode, la machine intercale automatiquement une feuille entre chaque
transparent. (Voir la section Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur
transparents (Interfoliage transparents), p. 7-76.)

Néga/Posi
Ce mode permet de faire des copies de l'original en inversant les zones noires et blanches. (Voir la
section Inversion des zones noires et blanches de I'original (Néga/Posi), p. 7-78.)

Image miroir
Ce mode permet de copier I'image de I'original comme si elle se reflétait dans un miroir. (Voir la section
Copies avec inversion des images (Image miroir), p. 7-79.)
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Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une
méme copie (Mise en page)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mise en page, p. 4-32.

(M remarQuE

e Tous les originaux copiés en mode Mise en page doivent avoir le méme format. Le mode Mise en page
est incompatible avec le mode Mélange d'originaux.

* Avant de lire l'original suivant (entre deux taches), le nombre de jeux de copies et le mode Original recto
verso peuvent étre définis ou modifiés.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] = [Mise en page].
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2 Définir chaque réglage.
U Sélectionner le type de mise en page souhaité ([2 sur 1], [4 sur 1] ou [8 sur 1]).

U Appuyer sur [Options] pour sélectionner I'ordre de mise en page — sélectionner I'ordre des
images.

O Appuyer sur [Choix format de I'original] = spécifier le format de I'original.

U Appuyer sur [Original rto vso] pour lire des originaux recto verso — sélectionner le type
d'original recto verso.

U Appuyer sur [Copie rto vso] pour effectuer des copies recto verso — sélectionner le type
d'orientation recto verso.

U Appuyer sur [Format papier] — sélectionner la source d'alimentation du papier.

3 Appuyer sur [Fin].
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Transfert d'images mémorisées (Transf. img mémorisée)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Transfert d'images, p. 4-95.

(M RemarauE

» [ 'image mémorisée doit étre stockée sur la machine pour que le mode Transfert d'image mémorisé
puisse fonctionner (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o L e mode Transfert d'image mémorisée peut étre combiné avec d'autres modes non répertoriés
ci-dessus pour traiter les images. Toutefois, les modes de copie autres que Décalage ne s'appliquent
qu'aux images copiées, et non aux images memorisées.

o |l est possible de stocker jusqu'a 1 000 images mémoris€es. Toutefois, ce nombre dépend de la

capacité du disque dur.

e Suivant l'original lu et I'image sélectionnée, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal
en mode Transfert d'image mémorisée.

e En mode Transfert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque de diminuer & la copie.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] = [Transf. ing mémorisée].
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Appuyer sur [Réglages] pour sélectionner <Recto> ou <Verso>.

Pour superposer une image différente sur chaque cété d'une feuille, sélectionner le mode
Recto verso.

Pour superposer la méme image sur les deux cotés de la feuille, définir les réglages pour le
recto — appuyer sur [Ident au recto].

Sélectionner une image mémorisée a superposer sur l'original.

Pour vérifier les images stockées comme image mémorisées, appuyer sur [Vérifier I'impr.] et
effectuer une copie de l'image.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par l'icone [J. Les images
mémorisées au format couleur CMJN sont signalées par l'icone [}. (Les images mémorisées
couleur sont signalées par une icone de couleur.)

Si l'on appuie sur [Détails], des informations détaillées concernant I'image mémorisée
s'affichent.

Si I'on appuie sur [Vérifier I'impression] :
U Sélectionner le format papier — appuyer sur [Début d'impression].
Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

Sélectionner le type d'image mémorisée et le mode Couleur.

Si I'on a sélectionné [Image fondue] :
U Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.

Si I'on sélectionne [Monochromie] dans la liste déroulante Mode Couleur :
QO Sélectionner une couleur — appuyer sur [OK].

REMARQUE

Seul le mode Sélection couleur auto est disponible pour des images mémorisées au format
CMJN.

Appuyer sur [Fin].
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Intégrer un texte masqué dans un fond

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 4-98.

(M RemarauE
e /I n'est pas possible de régler la densité au cours de l'impression si le mode Filigrane sécurisé est
active.
® En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas étre imprimé comme spécifié, bien
que le mode Filigrane sécurisé soit défini pour la copie.

» Le mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique Marquage sécurisé des documents
en option est activé.

* Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se peut que l'impression ne donne
pas un résultat optimal en mode Filigrane sécurisé.

» L e mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique Marquage sécurisé des documents
en option est active.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Filigrane sécurisé].
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2 Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, Date, Numérotatn
jx copies, Numéro de série, N°/ Nom utilisateur) — définir les différents
éléments correspondant au type de filigrane souhaité.

U Si I'on souhaite créer un filigrane sécurisé personnalisé, sélectionner [Créer] dans la liste
déroulante Type filigrane — appuyer sur [Saisir] = entrer le texte = appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).
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(M remarQuUE

Pour sauvegarder les filigranes sécurisés venant d'étre crés afin de les réutiliser ultérieurement
si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] — saisir le texte a mémoriser.

(] Sélectionner le motif du fond, la couleur et la taille du texte.

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur [Lettres blanches sur
fond coloré].

Pour modifier I'orientation des caracteres, appuyer sur [Imprimer caract. verticalement].
3 Appuyer sur [Fin].

Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Sélection de surfaces, p. 4-66.

(M ReEmMARQUE

e Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode Répétition d'image, il faut
dabord spécifier le mode Répétition d'image avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule
surface peut étre sélectionnée.

¢ Sile mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto” et que la surface sélectionnée est trop petite,
l'original couleur peut étre lu en mode Noir.

Utilisation du styleur

(M RemARQUE
e Une seule surface polygonale peut étre sélectionnée a la fois.
e /| n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en méme temps.
e L es surfaces sélectionnées au moyen du styleur peuvent étre modifiées avec les touches numériques.

o |l est impossible de copier ou de lire des documents en mode Sélection de surfaces si les originaux sont
placés dans le chargeur.
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1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Sélection de surfaces].
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2 Appuyer sur [Styleur].

3 Appuyer sur [Début lecture].

(M rRemaArQuE
Confirmer que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

4 Sélectionner la surface a I'aide du styleur.

(M rRemaArQuE
I n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en méme

temps.
@ Pour définir une surface a partir de deux points :

O Sélectionner deux points opposés a l'aide du styleur.
Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

@ Pour définir une surface a partir de plusieurs points :
U Appuyer sur [Plus. pnts] = sélectionner la surface a l'aide du styleur.
U Apres avoir cré le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].
On peut créer jusqu'a 10 points.
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(M remarQuUE

o Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut étre sélectionnée a la fois.

o Une surface sélectionnée a l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas étre modifiée a l'aide des
touches numériques (@) - ().

Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de
l'original.

[Masquage] : copie I'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en sélectionner une au moyen de la
touche appropriée — sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

Appuyer sur [Prévisualisation] — contréler la surface sélectionnée —
appuyer sur [Fin].

Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape 8.

Appuyer sur [OK] — [Fin].

Si la méme surface doit étre sélectionnée pour plusieurs originaux, retirer les originaux de la
vitre d'exposition — les placer dans le chargeur = appuyer sur (©).

7-70

Réglages du mode Trait./Présent.



Utilisation des touches numeriques

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Sélection de surfaces].
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2 Appuyer sur [Clavier numérique].

(M remArQuE
* Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la
surface a sélectionner sur l'original.
o Lorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de l'image jusqu'au bord
droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et
la position de la surface.

~N

3 Appuyver sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches numériques
- (® pour saisir les mesures respectives.
[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.
[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.
[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de l'original.
[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de I'original.
Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

Utilisation de I'écran des fonctions
de base du mode Copie rapide
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4 Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage]-
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
[Cadrage] : copie uniqguement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de
l'original.
[Masquage] : copie I'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

5 Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape 6.

6 Appuyer sur [OK] — [Fin].

Répétition de I'image de I'original (Répétition d'image)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Répétition d'image, p. 4-61.

(M remarQuUE

o Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode Répétition d'image, il faut
d'abord spécifier le mode Répétition d'image avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule
surface peut étre sélectionnée.

* Sile mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de répétitions d'image est trop
élevé ou la surface sélectionnée trop petite, l'original couleur peut étre lu en mode Noir.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Répétition d'image].
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2 Appuyer sur [Régler] — sélectionner le nombre de répétitions de
I'image dans le sens horizontal et dans le sens vertical.

Appuyer sur [Auto] pour définir le nombre de répétitions automatiques. Pour un réglage
automatique des répétitions, sélectionner le format papier. L'image de l'original est alors
reproduite autant de fois que le permet le format papier sélectionné.

Appuyer sur [+] ou [-] pour définir le nombre de répétitions manuelles.
Pour régler la marge de séparation entre les répétitions, appuyer sur [Réglages marges].
Pour ne répéter qu'une surface sélectionnée sur l'original, appuyer sur [Cadrage].

(M rRemARQUE

Selon le nombre de répétitions sélectionné manuellement, il est possible que les images se
chevauchent.

3 Appuyer sur [Fin].

Effacement des ombres et des contours sur les copies
(Effacement)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Effacement, p. 4-43.

&2 NOTE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du
Guide de référence.

Copies avec effacement du pourtour des originaux (Effacement
mode original)

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Effacement].
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2 Appuyer sur [Eff. mode Original] — sélectionner le format de I'original

— définir la largeur d'effacement a I'aide des touches [+] et [-]-

La zone est effacée de fagon uniforme (en fonction de la valeur définie) sur chacun des cotés
de l'original. Pour définir une largeur d'effacement spécifique pour chacun des cétés de
I'original, appuyer sur [Régl. chq dim.].

Aprés avoir appuyé sur [Régl. chq dim.], sélectionner les valeurs d'effacement a I'aide des
touches [-] et [+].

(M ReEmARQUE

Le mode Effacement mode Original ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format
apparait sur l'écran tactile.

3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec effacement des pourtours (Effacement mode Livre)

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] = [Effacement].

| Chalsk un node d'etfacenent et régkr fa largeur.

Ne pas régir

ETT. ode
Orignal |

Moniteur syst. | — Moniteur syst.

2 Appuyer sur [Effacement mode Livre] — sélectionner la taille d'origine

de la page en vis-a-vis = appuyer sur [Centre] et [Cotés] — définir les
largeurs d'effacement a I'aide des touches [-] et [+].

La largeur d'effacement est répartie uniformément sur tous les c6tés de l'original. Pour définir
une valeur différente pour chacun des c6tés, appuyer sur [Régl. chg dim.].

Si I'on sélectionne [Régl. chq dim.], appuyer sur [Haut], [Gauche], [Centre], [Droit] et [Bas] pour
définir les largeurs d'effacement a l'aide des touches [+] et [-].
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(M remarQuE

Le mode Effacement mode livre ne peut étre spécifié que pour les originaux dont le format

appatrait sur I'écran tactile.

3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec effacement des perforations (Effacement mode

Reliure)

(M remaraUE

» Ne pas placer d'originaux perforés dans le chargeur, car cela risquerait de les endommager.
* En mode Effacement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont également effacées sur une

largeur de 4 mm.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Effacement].
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2 Appuyer sur [Eff. mode Reliure] — spécifier la zone des perforations

de l'original.

Il s'agit de I'emplacement des perforations lorsqu'on regarde I'original a I'endroit.

3 Appuyer sur [Fin].
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Insertion de feuilles de séparation entre les copies
effectuées sur transparents (Interfoliage transparents)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Interfoliage transparents, p. 4-29.

@ RremArQUE

Seul le format A4 est disponible en mode Interfoliage transparents.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Interfoliage transparents].
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Appuyer sur [Régler].

Pour sélectionner la source d'alimentation des transparents, appuyer sur [Format papier] —
sélectionner la source.

Si I'écran suivant s'affiche, effectuer I'une des opérations suivantes dans Réglages communs (en
mode Utilisateur) (voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence) :
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* Régler Mémorisation du type de papier pour la source de papier sélectionnée sur
"Transparents".

* Régler le type de papier sur "Transparents" si I'option Réglages standards du plateau
d'alimentation est réglée sur "Oui".

) Transparents non enregistrés pour la source

papier et/ou formats autres que A4 ou LTR
chargés. Vérifier [Mémorisation du type de _
papier] en mode Utilisateur ou les formats chargés.

(M rRemArQUE

Veiller & charger des transparents dans la source d'alimentation sélectionnée. Le chargement
d'un autre type de papier risque de provoquer un bourrage.

3 Spécifier les réglages des intercalaires.
U Indiquer si l'intercalaire doit étre imprimé ou laissé vierge.
U Appuyer sur [Source pour intercalaire] — sélectionner le format des intercalaires.

4 Appuyer sur [Fin].
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Inversion des zones noires et blanches de I'original
(Néga/Posi)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Inversion des zones noires et blanches de
I'original (Néga/Posi), p. 4-60.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Néga/Posi].
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Copies avec inversion des images (Image miroir)

Pour plus d'informations sur I'écran des fonctions de base du mode Copie, voir la section Image
miroir, p. 4-66.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] = [Image miroir].
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Réglage d'image] de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de régler le contraste (mode
Netteté) et la couleur (mode Balance des couleurs) d'une image, etc. Appuyer sur [Réglage

d'image] pour régler ces modes.
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@ RemArQUE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

& NOTE

Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

@ Netteté
Ce mode permet de reproduire les images des originaux en accentuant ou en diminuant le contraste.
(Voir la section Modification du contraste sur la copie (Netteté), p. 7-81.)

@ Réglage de l'image
Ce mode évite que I'image imprimée au verso d'originaux fins ne transparaisse sur les copies, en
effagant la couleur d'arriere-plan. (Voir la section Réglage de la qualité de I'image (Réglage de l'image),
p. 7-82.)
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(® Balance des couleurs
Ce mode permet de régler les couleurs en modifiant l'intensité et la densité relatives du jaune, du
magenta, du cyan et du noir. (Voir la section Réglage de la couleur (Balance des couleurs), p. 7-83.)

(@ Réglage couleur
Ce mode permet de modifier les teintes, la saturation ou la densité en sélectionnant I'aspect de

I'image a l'aide d'une simple touche. (Voir la section Spécification de I'aspect de I'image (Réglage
couleur), p. 7-84.)

Modification du contraste sur la copie (Netteté)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage du contraste (Netteté), p. 4-93.

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Netteté].
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2 Régler la netteté en appuyant sur [Mini] ou [Maxi].

3 Appuyer sur [Fin].
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Réglage de la qualité de I'image (Réglage de I'image)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage du type d'image, p. 4-78.

(M remarQuUE

* Si[A] (Auto) est sélectionné dans I'écran de lecture ou des fonctions de base, le fait d'appuyer sur
[Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage annule le réglage automatique de la densité de copie/
lecture. De méme, si I'on sélectionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture apres avoir réglé le type
d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage automatique est réactivé.

® Pour régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour la densité de lecture/copie.
(Voir la section Réglage automatique de la densité, p. 3-6.)

Supprimer le fond

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage de I'image].
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2 Appuyer sur [Supprimer le fond].

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arriére-plan, appuyer sur [Régl. fin].

3 Appuyer sur [Fin].
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Eviter les bavures
1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage de I'image].

2 Appuyer sur [Eviter les bavures].
Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Régl. fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la couleur (Balance des couleurs)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la couleur, p. 4-81.

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Balance des couleurs].
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2 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque couleur.
Pour régler le degré de saturation, appuyer sur [Saturation] — choisir le réglage.
Pour régler la teinte, appuyer sur [Teinte] = choisir le réglage.
Pour affiner le réglage de chaque couleur, appuyer sur [Régl. fin densité]. — définir le réglage.

Pour mémoriser la balance des couleurs choisie, appuyer sur [Rappel/Mémoriser] —
sélectionner I'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs a récupérer —
appuyer sur [Mémoriser].

Pour rappeler la balance des couleurs choisie, appuyer sur [Rappel/Mémoriser] —= sélectionner
I'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs a récupérer.

Pour attribuer un nom a la balance des couleurs définie, appuyer sur [Rappel/Mémoriser] —
sélectionner I'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs — appuyer sur
[Attribuer un nom].

Pour effacer la balance des couleurs définie, appuyer sur [Rappel/Mémoriser] — sélectionner
I'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs = appuyer sur [Supprimer].

3 Appuyer sur [Fin].

Spécification de I'aspect de I'image (Réglage couleur)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mémorisation des originaux lus dans une boite
utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une boite), p. 7-90.

(M REMARQUE

On peut comparer les réglages du mode Réglage couleur a des réglages de balance des couleurs
prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur a donc pour effet de modifier les réglages de balance
des couleurs en cours.
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1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage couleur].
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2 Sélectionner le type de réglage couleur souhaité.

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de l'image
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Copies avec indication de fin de tache (Autres)

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Autres] de I'écran des fonctions
de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de sélectionner les modes Groupe de taches,
Mémoriser dans une boite et Indication fin de tdche. Appuyer sur [Autres] pour régler ces
modes.
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@ RemArQUE

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir
la section Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles, p. 9-6.

&> NOTE

Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

@ Groupe de taches
Ce mode permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de copie et de les imprimer
en un seul document. (Voir la section Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages
de copie (Groupe de taches), p. 7-87.)

@ Mém. dans une boite
Ce mode permet de mémoriser les originaux lus dans une boite utilisateur a partir de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. (Voir la section Mémorisation des originaux lus dans une
boite utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une boite), p. 7-90.)

® Indication fin de tache
Cette fonction permet d'envoyer une indication de <Fin de tdche> aux adresses électroniques
indiquées lorsqu'un tirage est terminé. (Voir la section Avertissement par courrier électronique de la fin
de la tache de copie (Indication fin de tache), p. 7-91.)
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Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents
réglages de copie (Groupe de taches)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Combinaison de plusieurs lots d'originaux a

différents réglages de copie, p. 4-115.

(M ReEMARQUE

o || est possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné. Cependant, il
n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour chaque lot d'originaux.

» Si le mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour
chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document

combiné.

o |l est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une copie en mode Groupe de

taches.

o |l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans les réglages standards.
o |l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire de travaux.
o || est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.

1 Appuyer sur [Autres] — [Groupe de taches].
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Utilisation de 'écran des fonctions N
de base du mode Copie rapide

Appuyer sur [Régler] — spécifier les réglages de copie pour le
document combiné — appuyer sur [OK].

Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode Groupe de taches, les
réglages de fonctions spéciales sont conservés pour le document combiné.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir les
chapitres 3, Fonctions de base de copie et de boite aux lettres, et 4, Fonctions spéciales de
copie et de boite aux lettres, ainsi que la section Tableau des combinaisons de fonctions non
disponibles, p. 9-6.

Pour chaque lot d'originaux, spécifier les réglages de copie — appuyer
sur ().

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir les
chapitres 3, Fonctions de base de copie et de boite aux lettres, et 4, Fonctions spéciales de

copie et de boite aux lettres, ainsi que la section Tableau des combinaisons de fonctions non
disponibles, p. 9-6.

Lors de la lecture de plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel derniers régl.] pour
retourner aux réglages du lot précédent.

Vérifier les réglages dans I'écran de lecture.

Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type d'original et Densité
peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre
deux lots).

Pour continuer a lire d'autres lots d'originaux en conservant les réglages de copie, placer les
originaux et appuyer sur (©).

Pour lire @ nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur [Eff./Ressaisir ce
groupe] et reprendre la procédure a partir de I'étape 3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, appuyer sur [Tache
suivante] et reprendre la procédure a partir de I'étape 3.

Une fois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper Ttes les
taches].
Il est également possible d'appuyer sur [Vérif. taches] a I'étape 3 pour passer a |'étape 6.
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6 Regrouper les lots de documents.
Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur [Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout sélectionner]. Cependant,
lorsqu'un lot d'originaux est déja sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tache] et reprendre la procédure a partir de
I'étape 3.
[ Sélectionner les lots dans I'ordre dans lequel on souhaite les combiner.

U Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur
[Détails].

O Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur [Effacer].

O Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du document combiné, appuyer
sur [Test impression].

Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, appuyer sur [Echantillon
tache sélectionnée].

Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer sur [Echantillon groupe
de taches].

U Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné, appuyer sur
[Couvertures/Intercalaires].

1 Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies souhaité (de 1 a 9 999).

7 Appuyer sur [Début d'impression].

@ A l'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode Mémoriser dans
une boite pour le document combiné :
U Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].

Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur [Mém. et terminer].

@ A l'étape 2, sile mode Mémoriser dans une boite a été sélectionné sans choisir
[Mémoriser et copier] pour le document combiné :
O Appuyer sur [Mémoriser].

Copies avec indication de fin de tache (Autres) 7-89

Utilisation de I'écran des fonctions [l
de base du mode Copie rapide



Utilisation de 'écran des fonctions N
de base du mode Copie rapide

Mémorisation des originaux lus dans une boite
utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une
boite)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Mémorisation des originaux lus dans une boite
utilisateur avec les réglages de copie, p. 4-120.

(M remarQuE
o Lorsque que I'on appuie sur /> pendant une tache de copie utilisant le mode Mémoriser dans une boite
(Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.

o || est impossible de mémoriser des documents dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et
dans les boites fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boites.

1 Appuyer sur [Autres] — [Mém. dans une boite].

Envai/Fax 2 (lf e lttres

ler.

fext/Phot. /Cte | i Rectohecto | Pas de tri séq |

whuto
e 100% Smewe @B @

) Ne pas régr | Régler ’I

BT B
1 AN A

[~ Moniteur syst.

2 Appuyer sur [Régler] — sélectionner le numéro de boite utilisateur —
appuyer sur [OK].
U Pour modifier le nom du document, appuyer sur [Nom du document] — saisir un nom pour le
document — appuyer sur [OK].

U Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans la boite
utilisateur, appuyer sur [Mémoriser et copier] = [OK].

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, appuyer sur [Mémoriser et copier] pour
enlever la coche.

3 Appuyer sur [Fin].
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Avertissement par courrier électronique de la fin de la
tache de copie (Indication fin de tache)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de I'écran des fonctions de
base du mode Copie normale, voir la section Indication de fin de tache, p. 4-49.

(M remArQUE
Pour envoyer une indication de fin de tache, il est nécessaire d'enregistrer les adresses e-mail dans le
carnet d'adresses au préalable. (Voir le chapitre 10, Mémorisation/modification des réglages du carnet
d'adresses, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

1 Appuyer sur [Autres] — [Indication fin de tache].

Bte letires
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L
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2 Sélectionner le destinataire de l'indication de fin de tache.

Pour sélectionner un destinataire géré avec un numéro d'acces, appuyer sur [Numéro d'acces]
— Saisir le numéro d'accés du destinataire sélectionné & l'aide des touches numériques (@) -
— appuyer sur [OK]. Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés par des numéros
d'acces, appuyer sur [Pas de n° d'acces]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur
systéeme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

3 Appuyer sur [Fin].
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réglages

Ce chapitre explique comment modifier les réglages par défaut de la machine et les personnaliser en
fonction des besoins.

CHAPITRE

Qu'entend-on par mode Utilisateur ? .. ... ... ... . .

Personnalisation des réglages Copie . . ... .. ..ottt e
Liste des réglages CoPIE. . . . .. vttt ettt e e s
Réglage de la touche de sélection format papier pour copie rapide. . . ........... i
Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale . .............
Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide ...............
Tri séquentiel automatique . . .. ... ..o
Priorité a l'orientation de I'Mage. . . . . . ... o s
Orientation automatique . . . . ... ... . e
Modification des réglages du mode standard. . . ... ... s
Rétablissement des réglages de copie pardéfaut . . ... ... ...

Personnalisation des réglages boites aux lettres . .. .. ... ... .. .
Tableau des réglages de boites aux lettres .. ... ... ... . . . .
Définition/mémorisation d'une boite utilisateur. ... ... . .
Initialisation d'une boite utilisateur . . . .. ... ... . s
Réglages de lecture standards. . . . ... ...
Définition/mémorisation d'une boite fax confidentielle ... ...... ... .. .. . .. .
Initialisation d'une boite fax confidentielle. . . .. ... ... . .. e

.. 82
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H Personnalisation des réglages

end-on par mode Utilisateur ?

Le mode Utilisateur permet de personnaliser les différents réglages de la machine.

&> NOTE

Les réglages effectués dans I'écran du mode Ultilisateur ne sont pas modifiés en cas de sélection de la
touche (7).

1 Appuyer sur (@).

L'écran du mode Utilisateur s'affiche.

2 Sélectionner un réglage du mode Utilisateur.

& Mode Utilisateur Y

(] Réglages communs

>

Réglages Reglages de

O feas e/ délais ) R
- Réglages/Nettoyages

>

>

>

7 Réglages de rapport
[ Réglages systime

Réglages du
5l'illgn d'adresses

3 Appuyer sur la touche d'un mode pour en définir les réglages.

@ Réglages copie

= Touche sélection format papier pr copie rapidt
b Grand _I’
= Réglages touche perso. 1 pour écran normal |
b Aucun réglage 2
= Réglages touche perso. 2 pour écran normal |
1 Aucun réglage 2
= Réglages touches perso pour copie rapide |
D Jusqua & touches dafinies 2
= Tri séquentiel automatique I
b Oui v

Fin J

[ Moniteur syst. ),
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Pour obtenir une liste des réglages pouvant étre modifiés depuis I'écran du mode Utilisateur,
voir les sections Liste des réglages copie, p. 8-4 et Tableau des réglages de boites aux lettres,

p. 8-13.

& NOTE

L'écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur [ W ] ou [ A ] pour accéder

a la fonction souhaitée.

& Réglages copie

= Priorité 3 I'orientation de I'image
D Non

= Orientation auto

= Réglages du mode standard

= Initialiser les réglages copie

—

> 0ul il
Pl

—

Fin

J

7 Moniteur syst.

4 Spécifier le mode voulu — appuyer sur [OK].

& Touche sélection format papier pr copie rapide

Grand I f Choisir tahes pr affich rioritare (Hax: 4)

y
b | 4 @wPlateau d'alim.

2 @ Réglages plateau alim.

o @=0 A4 ordinaire

o @=0 A0 Ordinaire

o @0 AS0  Ordinaire

o @E0 A3 Ordinaire

Annuler I (

[~ Moniteur syst.

Le mode spécifié est activé.

5 Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a I'écran des fonctions de

base.

Qu'entend-on par mode Utilisateur ?
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H Personnalisation des réglages

Per

nalisation des réglages copie

Liste des réglages copie

Les réglages suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans les réglages copie du mode

Utilisateur.
Mode Utilisateur Réglages disponibles Distribution Page
Grand'' : Quatre sources papier au
maximum (Plateau d'alimentation,
Réglages plat.alim.,
P . 1: Cassette 1,
Igu?:ehtraas?(l;zchon format papier pr 2' Cassette 2. Non p.8-5
P P 3: Cassette 3,
4: Cassette 4,
5: Magasin Papier Latéral-P1),
Petit
Réglage des touches
personnalisées 1/2 dans I'écran de | Tous les modes (aucun réglage™) Non p. 8-6
copie normale
Nombre de touches personnalisées :
Réglages touches personnalisées | Jusqu'a 5 touches déf."1/Jusqu'a
> . ) Non p. 8-7
pour copie rapide 10 touches déf.
Tous les modes (aucun réglage™)
Tri séquentiel automatique™ Oui"!/Non Oui p. 8-9
Priorité a l'orientation de l'image QOui/Non™1 Oui p. 8-9
Orientation automatique Oui"/Non Oui p. 8-10
Réglages du mode standard Mémoriser, Initialiser Non p. 8-11
Initialiser les réglages copie Initialiser Non p. 8-12

*1 Indique le réglage par défaut.
*2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le Lecteur Couleur-F1 en option est installé.

(M RemARQUE

[Réglages copie] s'affiche en mode Utilisateur uniquement si le Lecteur Couleur-E1 ou le Lecteur
Couleur-F1 en option est installé.
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&2 NOTE

e Pour plus d'informations sur le réglage des modes qui ne figurent pas dans le présent guide, consulter
les autres guides énumérés au début du présent guide. (Voir la section Guides de la machine, p. ii.)

o [ '‘écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur[ W ]ou [ A ] pour accéder a la
fonction souhaitée.

e Les informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution d'informations périphériques est
activé sont indiquées par un Oui dans la colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du
mode de distribution des informations de périphérique, voir le chapitre 6, Réglages administrateur
systeme, du Guide de référence.

Réglage de la touche de sélection format papier pour
copie rapide
Cette fonction permet de définir I'ordre et le nombre des sources d'alimentation et des tiroirs a

afficher pour les touches de sélection de format papier de I'écran des fonctions de base du
mode Copie rapide.

1 Appuyer sur (® — [Réglages copie] — [Touche sélection format papier
pr copie rapide]

2 Sélectionner [Grand] ou [Petit] = appuyer sur [OK].
Pour afficher toutes les cassettes, appuyer sur [Petit].

@ Si [Grand] est sélectionné :
(] Sélectionner les touches a afficher en premier.
Il est possible de sélectionner jusqu'a 4 tiroirs.
Exemple : Les grandes touches s'affichent comme suit.

H Personnalisation des réglages
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H Personnalisation des réglages

Exemple : Les petites touches s'affichent comme suit.

copie i I Copierapide 3 [N Enva/Fax 2 I et lttres

Recto | P

@~
[EilE)

[&]
N R G

Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions

de base du mode Copie normale

Cette fonction s'avere utile si I'on souhaite mémoriser les modes copie fréquemment utilisés
dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

Il est possible de mémoriser deux touches personnalisées en plus des touches Taux de
reproduction, Finition et Mode recto verso dans I'écran des fonctions de base du mode Copie
normale, I'écran des fonctions spéciales ou les emplacements mémoire contenant des réglages
copie mémorisés en mode Mémoire de travaux.

1 Appuyer sur (&) = [Réglages copie] — [Réglages touche perso. 1 pour
écran normal].

Pour définir la touche personnalisée 2, appuyer sur [Réglages touche perso. 2 pour écran
normal].

2 Afficher le groupe de fonctions 8 mémoriser sous une touche
personnalisée, a I'aide des touches [¥] ou [A] — appuyer sur la
fonction souhaitée.

Pour annuler la sélection déja effectuée pour une touche personnalisée, appuyer sur [Aucun
réglage].
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3 Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche personnalisée —
appuyer sur [OK].
Exemple : Les touches standard mémorisées s'affichent dans I'écran des fonctions de base du
mode Copie normale comme illustré ci-dessous.

83 Machine préte 4 copier.

1=11] auto

100% ﬁlmuche personnalisée 1

Touche personnalisée 2

L Il nrr
_a [ & [ » |

Fonctions

spéciales

Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions
de base du mode Copie rapide

Cette fonction s'avere utile si I'on souhaite mémoriser les modes copie fréquemment utilisés
dans I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Réglages touches perso pour
copie rapide].

H Personnalisation des réglages

2 Sélectionner le nombre de touches personnalisées a afficher sur
I'écran des fonctions de base du mode copie rapide.

& Réglages copie
@ Réglages touches perso pour copie rapide

Jusqu'd § Jusqu'd 10
touches déf. touches déf.

= Touche perso. 1 b Aucun réglage

L 2 s I« fl s f

Réglages
>
nl Annuler l 0K J
| Moniteur syst. )
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H Personnalisation des réglages

[Jusqu'a 5 touches déf.] : Affiche un maximum de 5 touches.
[Jusqu'a 10 touches déf.] : Affiche un maximum de 10 touches.

3 Sélectionner la touche personnalisée a mémoriser — appuyer sur
[Réglages].

4 Afficher le groupe de fonctions a mémoriser sous une touche
personnalisée, a I'aide des touches [¥] ou [A] — appuyer sur la
fonction souhaitée.

Pour annuler la sélection déja effectuée pour une touche personnalisée, appuyer sur [Aucun
réglage].

5 Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche personnalisée —
appuyer sur [OK].

Exemple : Les cing touches personnalisées mémorisées s'affichent comme illustré ci-dessous.

Coueur auto y | RestoRecto  Pas e tri séy

VN 0= AL
/e | e {Doarare | O

Agr.. [2[EFH]
o e Y
e

Mu; oE 3

[ - = @
= |

= e e[, -

— Moniteur syst.
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Tri séquentiel automatique

Si Tri séquentiel automatique est réglé sur "Oui", la machine active automatiquement le mode
Tri séquentiel (ou Tri séquentiel avec décalage) lorsque les originaux sont mis en place dans le
chargeur. Ceci s'avére pratique lorsqu'on demande plusieurs copies et qu'on oublie de
sélectionner le mode Finition.

&> NOTE

Si Tri séquentiel automatique est réglé sur "Oui" et si un module de finition en option est installé, le
mode Tri séquentiel avec décalage est activé. En absence de module de finition, c'est le mode Tri
séquentiel qui est spécifié.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Tri séquentiel automatique].
2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Priorité a I'orientation de I'image

Si la fonction Priorité a l'orientation de I'image est activée, la machine conserve l'orientation de
I'image originale lors du tirage. L'image de l'original peut ainsi étre imprimée a I'envers, selon le
mode copie sélectionné.

&> NOTE

L'activation de la fonction Priorité a l'orientation de l'image a pour effet de ralentir la vitesse de copie.

H Personnalisation des réglages

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Priorité a I'orientation de
I'image].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
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Orientation automatique

Si Orientation auto est réglé sur "Oui", la machine détermine I'orientation la mieux adaptée au
format papier spécifié en fonction de divers criteres, dont le format de I'original et le taux de
reproduction, et fait automatiquement pivoter lI'image si cela s'avére nécessaire.

1 Appuyer sur (&) = [Réglages copie] — [Orientation auto].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

& NOTE

e En cas d'agrandissement d'originaux A4 ou A5 sur du papier A3, la sélection automatique de
l'orientation n‘a pas lieu, et ce méme si la fonction est réglée sur [Oui].

» Seules les images figurant sur des originaux de format standard, jusqu'au format A4, peuvent
subir une rotation lorsque le taux de reproduction est réglé sur 100 %.

e Si la sélection automatique du format papier est activée et si le format le mieux adapté n'est pas
disponible, la source d'alimentation contenant du papier de méme format est indiquée comme
choix optimal, méme si l'orientation est différente.
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Modification des réglages du mode standard

Les réglages du mode standard font référence aux modes copie renvoyés automatiquement
lorsque la machine est mise sous tension ou lorsque I'on appuie sur .

Il est possible de modifier les réglages standards ou de rétablir leurs valeurs par défaut.

&2 NOTE

Réglages par défaut :

- Capacité : 1

- Sélection du papier : Auto

- Type de densité et d'original : Auto
- Type d'original : Texte/Photo/Carte
- Taux de reproduction : 1/1

- Fonction de copie : Recto » Recto

- Mode couleur : Sél. couleur auto (pour la série CLC5151/CLC4040) ou Noir (pour I'iR C4580i/
iR C4080i)

Meémorisation de nouveaux réglages standards

Il est possible d'enregistrer des réglages de copie personnalisés en tant que réglages
standards.

Pour cela, définir les réglages standards personnalisés dans I'écran des fonctions de base et/ou
des fonctions spéciales, puis procéder comme suit.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Réglages du mode standard].
2 Appuyer sur [Mémoriser].

3 Appuyer sur [Oui] = [Fin].

Personnalisation des réglages copie 8-11
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Initialisation des reglages standards
Il est possible de rétablir les valeurs par défaut des réglages standards.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Réglages du mode standard].
2 Appuyer sur [Initialiser].
3 Vérifier les réglages — appuyer sur [Oui] = [Fin].

Rétablissement des réglages de copie par défaut

Il est possible de rétablir les réglages par défaut des modes modifiés dans I'écran Réglages
copie (en mode Utilisateur). (Voir la section Liste des réglages copie, p. 8-4.)

1 Appuyer sur (&) — [Réglages copie] — [Initialiser les réglages copie].

2 Appuyer sur [Oui] = [Fin].
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Personnalisation des réglages boites aux

lett

Tableau des réglages de boites aux lettres

Les éléments suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans I'écran Réglages boites aux

lettres en mode Utilisateur.

Rubrique

Réglages

Distribution

Page

Réglages des boites utilisateur

Numéro de boite : 00 &4 99
Mémoriser le nom de la boite :

24 caracteres max.

Mot de passe : 7 chiffres

Durée avant effacement
automatique du document : 1, 2, 3,
6, 12 heures ; 1, 2, 3*1, 7, 30 jours ;
0 (illimitée)

Mémoriser et imprimer a partir du
pilote d'imprimante : Oui, Non*1
Réglages envoi URL

Initialiser*2

Qui*3

p. 8-14

Réglages de lecture standards "4

Mémoriser, Initialiser

Non

p. 8-17

Boites fax confidentielles "5

Numéro de boite : 00 a 49
Mémoriser le nom de la boite :
24 caractéres max.

Mot de passe : 7 chiffres
Réglages envoi URL
Initialiser*2

Oui*3

p. 8-18

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Indique les éléments qui ne sont pas fournis a titre d'informations de périphériques.
*3 Les informations ne sont pas distribuées si un mot de passe est défini pour la boite.

*4 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le Lecteur Couleur-E1 ou le Lecteur Couleur-F1 en option est installé.

*5 Signale les éléments uniquement visibles lorsque I'équipement en option approprié (en standard sur I'iR C4580i/iR C4080i) est installé.
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&> NOTE

e Pour plus d'informations sur la définition des modes ou des réglages non abordés dans ce guide,
consulter les autres guides livrés avec la machine. Voir la section Guides de la machine, p. ii.

e Pour plus d'informations sur les réglages de la boite mémoire RX, voir le chapitre 11, Réglages
administrateur systéme, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

e Les informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution d'informations périphériques est
activé sont indiquées par un Oui dans la colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du
mode de distribution des informations de périphérique, voir le chapitre 6, Réglages administrateur
systeme, du Guide de référence.

Définition/mémorisation d'une boite utilisateur

Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe pour une boite utilisateur et
d'indiquer la durée de stockage des documents avant leur effacement automatique.

& NOTE

o On peut créer jusqu'a 100 boites utilisateur.

e Les numéros de boites utilisateur vont de 00 a 99.

o [ ‘attribution d'un nom a une boite utilisateur est facultative.

o [ ‘attribution d'un mot de passe a une boite utilisateur est facultative.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages boites aux lettres] — [Réglages des
boites utilisateur].

2 Appuyer sur le numéro de boite utilisateur souhaité.

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches numériques @) - (», veiller
a entrer un nombre a deux chiffres = appuyer sur [OK].

3 Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& & Réglages des boites utilisateur

@ & Boite utilisateur 00

Mémoriser

nom de bote >| B0
Mot de l‘"“}l xxxxxxx A ne remplic que si nécessaire.

Durée avant effacement
® automatique document | 3 jour Y| &

(0=aucun, 1,2, 8, 6,121 ; 1, 2, 3, 7, 80 jours)

- Régl.
E‘ ln\?ni URL»|
=] >
= s Gy ou | ten |
i Annuler I [ OK Jl
2

— Moniteur syst.
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[Mémoriser nom de boite] :
Appuyer sur [Mémoriser nom de boite] — saisir le nouveau nom — appuyer sur [OK].
[Mot de passe] :

Pour définir un mot de passe pour la boite utilisateur, utiliser les touches numériques @ - @. Il
est possible de ne pas compléter le champ du mot de passe. Il est impossible de mémoriser un
mot de passe ne contenant que des zéros (par exemple, <0000000>).

<Durée avant effacement automatique document>:

Appuyer sur [¥] ou [A] pour définir le délai de conservation des documents dans la boite
utilisateur sélectionnée avant leur effacement automatique — appuyer sur [OK].

[Régl. envoi URL] :

Un lien vers la boite utilisateur dans laquelle est stocké le document peut étre envoyé par
e-mail, ce qui permet ensuite de consulter ou de traiter le document par le biais de l'interface
utilisateur distante de la machine. Pour envoyer un lien vers la boite utilisateur par e-mail,
appuyer sur [Régl. envoi URL] — sélectionner le destinataire — appuyer sur [OK].
<Mémoriser et imprimer a partir du pilote d'imprimante>

Il est possible de choisir d'imprimer un document lorsqu'il est envoyé depuis un ordinateur et
mémorisé dans une boite. Pour imprimer le document lors de sa mémorisation dans une boite,
sélectionner [Oui].

(M rRemaArQUE

Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé, veiller a le noter au
moment de sa saisie et a le conserver en lieu sdr.

&> NOTE

Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systéme
(en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche pas sous forme d'astérisques (********). (Voir
le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

Appuyer sur [Fin].
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Initialisation d'une boite utilisateur

Il est possible de rétablir le nom, le mot de passe et le délai de stockage par défaut d'une boite
utilisateur.

(M RemARQUE

Il est impossible d'initialiser une boite utilisateur qui contient des documents.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages boites aux lettres] — [Réglages des
boites utilisateur].

2 Sélectionner la boite utilisateur a initialiser.

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches numériques @) - (), veiller
a entrer un nombre a deux chiffres = appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Initialiser].
Appuyer sur [Oui].

5 Appuyer sur [Fin].
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Réglages de lecture standards

Les réglages de lecture standard désignent I'ensemble des réglages de lecture définis
automatiquement par la machine apres la mise sous tension ou lors de I'activation de la
touche .

Il est possible de modifier les réglages de lecture standards ou de rétablir leurs valeurs par
défaut.

&> NOTE

Réglages par défaut :

- Format du document : Auto

- Format : Auto

- Type d'original : Texte/Photo/Carte
- Taux de reproduction : 1/1

- Mode couleur : Sél. couleur auto (pour la série CLC5151/CLC4040) ou Noir (pour I'iR C4580i/
iR C4080i)

Memorisation des réglages de lecture standards

Il est possible d'enregistrer des réglages personnalisés en tant que réglages de lecture
standards.

Pour cela, définir les réglages souhaités dans I'écran de lecture, puis procéder comme suit.
(Voir la section Mise en mémoire d'originaux dans une boite, p. 2-12.)

Personnalisation des réglages

1 Appuyer sur (2) — [Réglages boites aux lettres] — [Réglages de lecture
standards].
2 Appuyer sur [Mémoriser].

Appuyer sur [Oui].

Appuyer sur [Fin].
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Initialisation des reglages de lecture standards
Il est possible de rétablir les valeurs par défaut des réglages de lecture standards.

1 Appuyer sur (&) = [Réglages boites aux lettres] — [Réglages de lecture
standards].

N

Appuyer sur [Initialiser].

@

Vérifier les réglages — appuyer sur [Oui].

S

Appuyer sur [Fin].

Définition/mémorisation d'une boite fax confidentielle

Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe pour chaque boite fax
confidentielle.

& NOTE

» [Réglages Boites fax confidentielles] ne s'affiche que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
I'iR C4580i/iR C4080i) est activé ou si la Super G3 FAX Board en option est installée.

o On peut créer jusqu'a 50 boites fax confidentielles.

e L es numéros de boites fax confidentielles vont de 00 a 49.

o [ ‘attribution d'un nom a une boite fax confidentielle est facultative.

e [ ‘attribution d'un mot de passe a une boite fax confidentielle est facultative.

1 Appuyer sur (&) = [Réglages boites aux lettres] — [Réglages Boites fax
confidentielles].

2 Appuyer sur le numéro de boite fax confidentielle souhaité.

Lors de la saisie du numéro de la boite fax confidentielle a I'aide des touches
numériques (@ - (9, veiller & entrer un nombre & deux chiffres — appuyer sur [OK].
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3 Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& & Réglages Boites fax confidentielles

& & Boite Fax confidentielle 00
Mémoriser
nom de boite »l BOX0O
Mot de ntm’l [ ewrrars e el e ol nicesare. Initialiser
i
- Régl.
' o uRL »l
il Annuler | [ oK J )
[ Moniteur syst.

[Mémoriser nom de boite] :

Appuyer sur [Mémoriser nom de boite] = saisir un nom — appuyer sur [OK].

<Mot de passe> :

Pour définir un mot de passe pour la boite fax confidentielle, utiliser les touches numériques
@© - ® — appuyer sur [OK]. Il est possible de ne pas compléter le champ du mot de passe. Il

est impossible de mémoriser un mot de passe ne contenant que des zéros (par exemple,

<0000000>).
[Régl. envoi URL] :

Un lien vers la boite fax confidentielle dans laquelle est stocké le document peut étre envoyé

par e-mail, ce qui permet ensuite de consulter ou de traiter le document par le biais de

l'interface utilisateur distante de la machine. Pour envoyer un lien vers la boite fax confidentielle
par e-mail, appuyer sur [Régl. envoi URL] — sélectionner le destinataire = appuyer sur [OK].

(M remarQuE

Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé, veiller a le noter au
moment de sa saisie et a le conserver en lieu sdr.

&2 NOTE

Si Astérisques pour saisir n° d'acceés/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages systeme
(en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche pas sous forme dastérisques (********). (Voir
le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.)

4 Appuyer sur [Fin].
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Initialisation d'une boite fax confidentielle

Il est possible de rétablir le nom et le mot de passe par défaut d'une boite fax confidentielle.

& NOTE

» [Réglages Boites fax confidentielles] ne s'affiche que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur
I'iR C4580i/iR C4080i) est activé ou si la Super G3 FAX Board en option est installée.

o || est impossible d'initialiser une boite fax confidentielle qui contient des documents.

1 Appuyer sur (&) = [Réglages boites aux lettres] — [Réglages Boites fax
confidentielles].

2 Sélectionner la boite fax confidentielle a initialiser.

Lors de la saisie du numéro de la boite fax confidentielle a I'aide des touches
numériques (@ - (@), veiller & entrer un nombre a deux chiffres = appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur [Initialiser].

Appuyer sur [Oui] — [Fin].
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Ce chapitre contient des échantillons couleur et I'index.
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Ec tillons couleur

Les échantillons illustrent la maniére dont les copies/impressions couleur sont réalisées dans
différents modes couleur.

Balance des couleurs

Ce mode permet d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier l'intensité et la densité
relatives du jaune, du magenta, du cyan et du noir.

Accentuation du jaune Atténuation du jaune

Original

H Annexe

Accentuation du noir Atténuation du noir
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Réglage couleur

Ce mode permet de sélectionner |'aspect de I'image a copier/imprimer en activant une simple
touche.

Couleurs vives Couleurs atténuées

Original

Accentuation
zones claires
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Réglage du type d'image

Il est possible d'améliorer la qualité des copies en supprimant la couleur d'arriere-plan des
originaux et en empéchant les zones sombres figurant au verso des originaux de transparaitre
sur les copies/impressions.

Supprimer le fond

Ce mode permet de copier/d'imprimer I'original en effagant la couleur d'arriere-plan. Ce mode
est particulierement utile pour copier/lire des originaux jaunis par le temps, tels que des
catalogues ou du papier.

. Copie avec effacement
Original de la couleur d'arriére-plan

&

Eviter les bavures
Ce mode évite que l'image imprimée au verso d'originaux fins ne transparaisse sur les copies/

impressions.
Copie
Original recto verso sur papier fin
Réglages —
Image au Image au standard ——

recto verso E:

&

Mode Eviter les
bavures
sélectionné
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Monochromie

Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans une couleur spécifique uniquement.

Original

Bichromie

Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans deux couleurs.

Original Copie
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Tableau des combinaisons de fonctions non

dis ibles

Les tableaux suivants indiquent les combinaisons de réglages non disponibles lorsque
plusieurs fonctions doivent étre définies a la fois.

Copie

Fonction

Fonctions incompatibles

Taux prédéfinis

Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, Taux XY auto, Taux auto,
Calcul du taux, Poster, Mise en page, Brochure

Taux de reproduction en
pourcentage

Taux de reproduction fixes, Taux XY, Taux XY auto, Taux auto, Calcul du
taux, Poster, Mise en page, Brochure

Taux XY

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux
XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Poster, Mise en page, Brochure

Taux XY automatique

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage,
Taux XY, Taux auto, Calcul du taux, Poster, Sélection automatique du
format papier, Orientation auto, Mise en page, Papier a onglets,
Brochure, Répétition d'image (Auto), Création d'onglets

Taux de reproduction auto

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage,

Taux XY, Taux XY auto, Calcul du taux, Poster, Sélection automatique du
format papier, Orientation auto, Papier & onglets, Répétition d'image
(Auto), Création d'onglets

Calcul du taux

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage,
Taux XY, Taux XY auto, Taux auto, Poster, Mise en page, Papier a
onglets, Brochure, Création d'onglets

Image entiere

Poster, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre,
Effacement mode Reliure, Papier & onglets, Brochure, Répétition
d'image, Image miroir, Numérotation des pages, Numérotation des jeux
de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)
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Fonction

Fonctions incompatibles

Poster

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage,
Taux XY, Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entiere,
Sélection automatique de la couleur, Réglage de la densité (Auto),
Sélection automatique du format papier!, Plateau d'alimentation’2, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,

Agrafage, Piqlre a cheval, Perforation, Recto» Recto verso, Recto

versoP Recto verso, Recto verso» Recto, Livre»Recto verso, Page par
page, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre,
Effacement mode Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Echantillon, Mélange d'originaux,
Lecture continue, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage,
Transfert d'image mémorisée, Vérification image lue, Création d'onglets

Sélection automatique de la
couleur

Poster, Quadrichromie, Noir, Monochromie, Bichromie, Réglage couleur
(Image Photo ancienne)

Quadrichromie

Sélection automatique de la couleur, Noir, Monochromie, Bichromie,
Réglage couleur (Image Photo ancienne)

Noir

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Monochromie,
Bichromie, Réglage couleur (Image Photo ancienne)

Monochromie

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Noir, Bichromie,
Réglage couleur (Image Photo ancienne)

Bichromie

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Noir, Monochromie,
Bichromie, Réglage couleur (Image Photo ancienne), Transfert d'image
mémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches™, Filigrane sécurisé

Réglage de la densité
(Automatique) :

Poster, Supprimer le fond (Réglage fin), Eviter les bavures (Réglage fin)

Image imprimée

Photo, Texte, Texte/Photo/Carte

Photo Image imprimée, Texte, Texte/Photo/Carte
Texte Image imprimée, Photo, Texte/Photo/Carte
Texte/Photo/Carte Image imprimée, Photo, Texte

Sélection automatique du
format papier

Taux XY auto, Taux auto, Poster™!, Plateau d'alimentation, Tri séquentiel
avec rotation, Tri groupé avec rotation, Piqdre a cheval, Mise en page,
Décalage™4, Couverture de dessus™, Couverture de dessous™,
Intercalaire™, Page de chapitre™, Papier a onglets, Brochure, Répétition
d'image’s, Création d'onglets

Sélection automatique du
format papier/Orientation auto

Taux auto, Taux XY auto, Poster"!, Sélection automatique du format
papier, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Piqlre a
cheval, Mise en page, Décalage™, Couverture de dessus™, Couverture
de dessous™, Intercalaire™, Page de chapitre™, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Répétition
d'image, Création d'onglets
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Fonction

Fonctions incompatibles

Plateau d'alimentation

Poster2, Sélection automatique du format papier, Tri séquentiel, Tri
groupé’s, Tri séquentiel avec rotation™?, Tri groupé avec rotation™, Tri
séquentiel avec décalage™, Tri groupé avec décalage™?, Agrafage?, Piglre a
cheval'2, Perforation'®, Recto» Recto verso™2, Recto verso»Recto verso,
Livre» Recto verso™2, Page par page™2, Mise en page™, Décalage (touches
numeériques)’?, Couverture de dessus™2, Couverture de dessous2,
Intercalaire2, Page de chapitre™2, Papier a onglets, Interfoliage
transparents’®, Brochure'8, Transfert d'image mémorisée™®, Création
d'onglets, Groupe de taches™2, Mémoriser dans une boite™®

Tri séquentiel

Poster, Plateau d'alimentations, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation,
Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec
décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Interfoliage transparents, Brochure

Tri groupé

Poster, Plateau d'alimentation®, Tri séquentiel, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqlre a cheval, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents,
Brochure, Echantillon, Numérotation des jeux de copies, Création d'onglets,
Groupe de taches, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Tri séquentiel avec rotation

Poster, Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation™, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage,
Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqglire a cheval, Perforation, Couverture
de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Création d'onglets

Tri groupé avec rotation

Poster, Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation’?,
Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri séquentiel avec
décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piglre a cheval,
Perforation, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire,
Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents, Brochure,
Echantillon, Numérotation des jeux de copies, Création d'onglets, Groupe
de taches, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Tri séquentiel avec décalage

Poster, Plateau d'alimentation™2, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel
avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqlre a cheval, Interfoliage transparents, Brochure

Tri groupé avec décalage

Poster, Plateau d'alimentation’2, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec
rotation, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Agrafage,
Pigdre a cheval, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire,
Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents, Brochure,
Echantillon, Numérotation des jeux de copies, Création d'onglets, Groupe de
taches, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Agrafage

Poster, Plateau d'alimentation™2, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel
avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri
groupé avec décalage, Piqdre a cheval, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Image miroir, Création d'onglets
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Fonction

Fonctions incompatibles

Piglre a cheval

Poster, Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation2, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation,
Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage,

Perforation, Recto verso» Recto, Livre»Recto verso, Page par page, Mise en
page, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de
chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Image miroir,
Transfert dimage mémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de
taches, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Ajouter couverture (Imprimée/
Vierge)

Poster, Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation™,
Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Perforation, Page par page, Mise en page, Couverture de
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image, Image
miroir, Transfert d'image mémorisée, Numérotation des pages,
Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création
d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux
de copies)

Perforation Poster, Plateau d'alimentation, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé
avec rotation, Piglre a cheval, Interfoliage transparents, Brochure,
Interruption Echantillon"10

Copie réservée

Echantillon™11

1»Recto verso

Poster, Plateau d'alimentation™19, Recto verso» Recto verso, Recto

versoP Recto, Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page,
Interfoliage transparents, Brochure, Création d'onglets

2»Recto verso

Poster, Plateau d'alimentation™1?, Recto» Recto verso, Recto
versoP Recto, Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page,
Interfoliage transparents, Brochure, Vérification image lue, Création
d'onglets

2»Recto

Poster, Piglre a cheval, Recto» Recto verso, Recto verso» Recto verso,

Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage
transparents, Brochure, Vérification image lue

Livre» Recto Verso

Poster, Plateau d'alimentation™2, Piglire a cheval, Recto» Recto verso,

Recto versob Recto verso, Recto verso» Recto, Page par page, Mise en
page, Effacement mode Reliure, Couverture de dessus, Couverture de
dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Répétition d'image,
Masquage, Cadrage, Vérification image lue, Création d'onglets

Page par page

Poster, Plateau d'alimentation™2, Piglire a cheval, Recto» Recto verso,

Recto versob Recto verso, Recto verso» Recto, Livre» Recto verso, Mise
en page, Effacement mode Reliure, Couverture de dessus, Couverture
de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Répétition d'image,
Masquage, Cadrage, Vérification image lue, Création d'onglets
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Fonction

Fonctions incompatibles

Mise en page

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage,
Taux XY, Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection
automatique du format papier/Orientation auto, Plateau d'alimentation2,

Piqlre a cheval, Recto» Recto verso, Recto verso» Recto verso, Recto

verso» Recto, Livrel» Recto verso, Page par page, Effacement mode
Original, Effacement mode Livre, Décalage (touches numériques),
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de
chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Mélange
d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage,
Transfert d'image mémorisée, Vérification image lue, Création d'onglets

Effacement mode Original

Image entiére, Poster, Mise en page, Effacement mode Livre, Effacement
mode Reliure, Papier a onglets, Brochure, Répétition d'image, Image
miroir, Cadrage, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de
taches'3, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Effacement mode Livre

Image entiere, Poster, Mise en page, Effacement mode Original,
Effacement mode Reliure, Papier a onglets, Brochure, Répétition
d'image, Image miroir, Cadrage, Numérotation des pages, Numérotation
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets,
Groupe de taches’3, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Effacement mode Reliure

Image entiere, Poster, Livre» Recto verso, Page par page, Effacement
mode Original, Effacement mode Livre, Papier a onglets, Brochure,
Répétition d'image, Image miroir, Cadrage, Numérotation des pages,
Numeérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création
d'onglets, Groupe de taches"3, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux
de copies)

Marge

Poster, Papier a onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir,
Création d'onglets

Décalage (touches fléchées)

Poster, Sélection automatique du format papier, Décalage (touches
numeériques), Papier a onglets, Mélange d'originaux12, Répétition
d'image, Image miroir, Création d'onglets

Décalage (touches
numériques)

Poster, Sélection automatique du format papier, Décalage (touches
fléchées), Brochure, Mélange d'originaux’12, Répétition d'image, Image
miroir, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de taches’3,
Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Couverture de dessus

Poster, Sélection automatique du format papier4, Orientation auto,
Plateau d'alimentation™2, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Piqdre a cheval,
Livre» Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d'originaux12, Répétition d'image,
Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Groupe de taches

Couverture de dessous

Poster, Sélection automatique du format papier, Orientation auto,
Plateau d'alimentation™2, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval,
Livre» Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d'originaux12, Répétition d'image,
Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Groupe de taches

9-10

Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles




Fonction

Fonctions incompatibles

Intercalaire (Imprimé/Vierge)

Poster, Sélection automatique du format papier, Orientation auto,
Plateau d'alimentation2, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval,
Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page, Page de chapitre,
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux’2, Répétition
d'image, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Groupe de taches

Page de chapitre

Poster, Sélection automatique du format papier™4, Orientation auto,
Plateau d'alimentation2, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval,
Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page, Intercalaire,
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux™12, Répétition
d'image, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Groupe de taches

Papier a onglets

Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection
automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri
séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec

décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Livre»Recto verso, Page par page,
Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre,
Effacement mode Reliure, Marge, Décalage, Interfoliage transparents,
Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage,
Transfert d'image mémorisée, Groupe de taches

Interfoliage transparents

Poster, Orientation auto, Plateau d'alimentation’®, Tri séquentiel, Tri
groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqlre a
cheval, Perforation, Recto® Recto verso, Recto verso» Recto verso, Recto

versoP Recto, Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page,
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de
chapitre, Papier a onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir,
Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Numérotation des
pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression,
Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Brochure

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage,

Taux XY, Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection
automatique du format papier, Plateau d'alimentation’s, Tri séquentiel, Tri
groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqlre a
cheval, Perforation, Recto» Recto verso, Recto verso» Recto verso, Recto

versoP Recto, Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode
Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier & onglets,
Interfoliage transparents, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image
miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Filigrane/Date
d'impression, Vérification image lue, Groupe de taches, Filigrane
sécurisé
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Fonction

Fonctions incompatibles

Brochure : Piglre a cheval

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiere, Poster, Sélection automatique
du format papier, Plateau d'alimentation’®, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri
séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec
décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Perforation,
Recto» Recto verso, Recto verso» Recto verso, Recto verso» Recto,

Livre» Recto verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode Original,
Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Marge, Décalage
(touches numériques), Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents,
Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage,
Transfert d'image mémorisée, Filigrane/Date d'impression, Vérification image
lue, Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Brochure : Ajouter couverture
(Imprimée/Vierge)

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection automatique
du format papier, Plateau d'alimentation’®, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri
séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec
décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Perforation,
Recto» Recto verso, Recto verso» Recto verso, Recto verso» Recto,

Livre» Recto verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode Original,
Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Marge, Décalage
(touches numériques), Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents,
Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage,
Transfert d'image mémorisée, Filigrane/Date d'impression, Vérification image
lue, Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Division en brochures

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage,

Taux XY, Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection
automatique du format papier, Plateau d'alimentation’®, Tri séquentiel, Tri
groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqlre a
cheval, Perforation, Recto» Recto verso, Recto verso»Recto verso, Recto

versoP Recto, Livrer Recto verso, Page par page, Mise en page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode
Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Correction du renflement™'3, Mélange
d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage,
Transfert d'image mémorisée, Filigrane/Date d'impression, Vérification
image lue, Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Correction du renflement

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage,

Taux XY, Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection
automatique du format papier, Plateau d'alimentation’8, Tri séquentiel, Tri
groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqdre a

cheval, Perforation, Recto» Recto verso, Recto verso» Recto verso, Recto

versoP Recto, Livre» Recto verso, Page par page, Mise en page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode
Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Division en brochures’13, Mélange d'originaux,
Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image
mémorisée, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, Groupe
de taches, Filigrane sécurisé
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Fonction

Fonctions incompatibles

Echantillon

Poster, Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage,
Interruption™9, Copie réservée™1, Mémoriser dans une boite (Mémoriser
et copier)

Mélange d'originaux

Poster, Sélection automatique du format papier™29, Orientation auto,
Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page, Décalage'2,
Couverture de dessus’12, Couverture de dessous’2, Intercalaire "12, Page
de chapitre™2, Brochure, Répétition d'image

Lecture continue

Poster, Groupe de taches

Netteté

Filigrane sécurisé

Néga/Posi

Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Répétition d'image

Taux XY auto’s, Taux auto’s, Image entiére, Poster, Sélection
automatique du format papier’s, Orientation auto, Ajouter couverture,

Livre» Recto verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode
Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Marge,
Décalage, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire,
Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents, Brochure,
Mélange d'originaux, Image miroir, Masquage, Transfert d'image
mémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, Création d'onglets,
Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Image miroir

Image entiere, Poster, Agrafage, Piglre a cheval, Mise en page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode
Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus, Couverture de
dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Répétition d'image, Transfert d'image
mémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches, Mémoriser dans une
boite, Filigrane sécurisé

Masquage

Poster, Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page, Papier a
onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image, Cadrage

Cadrage

Poster, Livre» Recto verso, Page par page, Mise en page, Effacement
mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Papier
a onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Masquage

Balance des couleurs

Mémoriser dans une boite (Mémoriser et copier), Filigrane sécurisé

Réglage couleur

Sélection automatique de la couleur™4, Quadrichromie 4, Noir14,
Monochromie®14, Bichromie™4, Supprimer le fond"15, Transfert d'image
mémorisée’14, Numérotation des pages’14, Numérotation des jeux de
copies™4, Filigrane/Date d'impression14, Groupe de taches™18, Filigrane
sécurisé
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Fonction

Fonctions incompatibles

Supprimer le fond

Réglage de la densité (Automatique)'16, Réglage couleur5, Eviter les
bavures

Eviter les bavures

Réglage de la densité (Automatique)™6, Supprimer le fond

Transfert d'image mémorisée

Poster, Bichromie, Plateau d'alimentation’®, Piglre a cheval, Mise en
page, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page
de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents, Brochure,
Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Réglage
couleur’4, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, Groupe de taches,
Mémoriser dans une boite, Filigrane sécurisé

Numérotation des pages

Image entiere, Bichromie, Piglre a cheval, Effacement mode Original,
Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Décalage (touches
numeériques), Interfoliage transparents, Répétition d'image, Image miroir,
Réglage couleur4, Transfert d'image mémorisée, Groupe de taches™7?,
Filigrane sécurisé

Numérotation des jeux de
copies

Image entiere, Bichromie, Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri groupé
avec décalage, Piqlre & cheval, Effacement mode Original, Effacement
mode Livre, Effacement mode Reliure, Décalage (touches numériques),
Interfoliage transparents, Répétition d'image, Image miroir, Réglage
couleur4, Transfert d'image mémorisée, Groupe de taches™?, Filigrane
sécurisé

Filigrane/Date d'impression

Image entiere, Bichromie, Pigdre a cheval, Effacement mode Original,
Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Décalage (touches
numeériques), Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image,
Image miroir, Réglage couleur 14, Transfert d'image mémorisée, Groupe
de taches™7, Filigrane sécurisé

Vérification image lue

Poster, Recto verso» Recto verso, Recto verso» Recto, Livre» Recto
verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage transparents, Brochure,
Répétition d'image, Transfert d'image mémorisée, Groupe de taches

Création d'onglets

Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection
automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri
séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec

décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Recto» Recto verso, Recto

versoP Recto verso, Livre»Recto verso, Page par page, Mise en page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode
Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus, Couverture de
dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Répétition d'image, Masquage, Cadrage, Groupe
de taches

Groupe de taches

Bichromie’3, Plateau d'alimentation™2, Tri groupé, Tri groupé avec rotation,
Tri groupé avec décalage, Piglre a cheval, Effacement mode Original®,
Effacement mode Livre™3, Effacement mode Reliure™3, Décalage (touches
fléchées)3, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Lecture continue, Néga/Posi,
Répétition d'image, Image miroir, Réglage couleur''8, Transfert d'image
mémorisée, Numérotation des pages’7, Numérotation des jeux de
copies’7, Filigrane/Date d'impression7, Vérification image lue, Création
d'onglets, Filigrane sécurisé™
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Fonctions incompatibles

Mémoriser dans une boite

Plateau d'alimentation™, Image miroir, Transfert d'image mémorisée

Mémoriser dans une boite
(Mémoriser et copier)

Plateau d'alimentation’®, Echantillon, Image miroir, Balance des couleurs,
Transfert d'image mémorisée

Filigrane sécurisé (Filigrane)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image
miroir, Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image
mémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches3, Filigrane sécurisé
(Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane
sécurisé (Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Filigrane sécurisé (Date)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image
miroir, Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image
meémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches3, Filigrane sécurisé
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies),
Filigrane sécurisé (Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom
d'utilisateur)

Filigrane sécurisé
(Numérotation des jeux de
copies)

Image entiere, Bichromie, Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri groupé
avec décalage, Piqlre a cheval, Effacement mode Original, Effacement
mode Livre, Effacement mode Reliure, Marge (touches numériques),
Interfoliage transparents, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition
d'image, Image miroir, Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert
d'image mémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches3, Filigrane
sécurisé (Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numéro
de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Filigrane sécurisé (Numéro de
série)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image
miroir, Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image
mémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches3, Filigrane sécurisé
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numérotation
des jeux de copies), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Filigrane sécurisé (N°/Nom
d'utilisateur)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image
miroir, Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image
mémorisée, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches3, Filigrane sécurisé
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numérotation
des jeux de copies), Filigrane sécurisé (Numéro de série)
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*1 Ces modes sont incompatibles avec le mode Poster (Taux de reproduction).

*2 |l estimpossible de combiner ces modes lorsqu'une enveloppe ou un papier de format non standard est sélectionné comme source
d'alimentation.

*3 Il est impossible de combiner ces modes avec les fonctions Filigrane sécurisé, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane et Date d'impression en mode Groupe de taches.

*4 || est impossible de combiner ces modes lorsque le mode Mélange d'originaux est activé.

*5 |l est possible de combiner ces modes avec la fonction Répétition d'image (réglage manuel).

*6 |l est impossible de combiner ces modes lorsque la source d'alimentation sélectionnée est une enveloppe.

*7 Il estimpossible de combiner ces modes si un type et un format de papier autres que recyclé, ordinaire, couleur et épais 1 en A4 et A4dR

sont sélectionnés.

*8 Il est impossible de combiner ces modes lorsque le verso d'une page recto verso est défini et qu'une enveloppe ou un papier de format non
standard est sélectionné comme source d'alimentation.

*9 |l est impossible de combiner ces modes lorsqu'un format de papier non standard est sélectionné comme source d'alimentation.
*10 |l est impossible de définir le mode Echantillon en tant que mode Interruption.

*11 |l est possible de définir le mode Echantillon en tant que mode Copie réservée.

*12 |l est impossible de combiner ces modes lorsque le mode Sélection automatique du format papier est sélectionné.

*13 Combinaison impossible si le mode Correction du renflement est réglé sur [Auto].

*14 Si l'option [Image Photo ancienne] du mode Réglage couleur est sélectionnée, il est impossible de combiner ces modes.

*15 Si l'option [Image plus claire], [Image plus foncée] ou [Accentuation zones claires] est sélectionnée en mode Réglage couleur, il est
impossible de combiner ces modes.

*16 En cas d'affinage du réglage de la densité, il n'est pas possible de combiner ces modes.
*17 Ces modes sont incompatibles avec la fonction Filigrane sécurisé du mode Groupe de taches.

*18 Ces modes sont incompatibles avec la fonction Filigrane sécurisé du mode Groupe de taches. Sile mode Image Photo ancienne est activé,
il est également impossible de combiner ces modes avec les fonctions Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane et Date d'impression en mode Groupe de taches.

*19 |l est impossible de combiner ces modes lorsqu'une enveloppe ou un papier de format non standard (ou autre que 105 mm x 182 mm a
305 mm x 457 mm) est sélectionné.

*20 |l est impossible de combiner ces modes lorsque le mode Décalage ou Couvertures/Intercalaires est activé.
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Bte lettres

H Fonction de lecture

Fonction

Fonctions incompatibles

Lecture depuis la vitre
d'exposition

Lecture depuis le chargeur™

Lecture depuis le chargeur

Lecture depuis la vitre d'exposition’!, Page par page, Cadrage™,
Masquage™

Choix format document (Auto)

Choix format document (Manuel), Mise en page, Effacement mode
Original, Effacement mode Livre, Lecture brochure

Choix format document
(Manuel)

Choix format document (Auto), Mise en page"3, Effacement mode
Original’3, Effacement mode Livre™3, Effacement mode Reliure™,
Lecture brochure™, Mélange d'originaux

Choix du format (Auto)

Taux auto, Mise en page, Lecture brochure

Taux prédéfinis

Sélection du taux, Taux XY, Taux auto, Calcul du taux, Mise en page,
Lecture brochure

Sélection du taux

Taux de reproduction fixes, Taux XY, Taux auto, Calcul du taux, Mise
en page, Lecture brochure

Taux XY

Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux auto, Calcul du
taux, Mise en page, Lecture brochure

Taux de reproduction auto

Choix du format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux,
Taux XY, Calcul du taux

Calcul du taux

Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux XY, Taux auto,
Mise en page, Lecture brochure

Réglage automatique de la
densité

Supprimer le fond, Eviter les bavures

Supprimer le fond

Réglage automatique de la densité, Eviter les bavures

Eviter les bavures

Réglage automatique de la densité, Supprimer le fond

Texte/Photo/Carte

Mode Photo/Image imprimée, Mode Photo/Photo, Texte

Mode Photo/Image imprimée

Texte/Photo/Carte, Mode Photo/Photo, Texte

Mode Photo/Photo

Texte/Photo/Carte, Mode Photo/Image imprimée, Texte

Texte

Texte/Photo/Carte, Mode Photo/Image imprimée, Mode Photo/Photo
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Fonction

Fonctions incompatibles

Lecture recto

Lecture recto verso

Lecture recto verso

Lecture recto verso, Page par page, Mise en page, Lecture brochure

Page par page

Lecture depuis le chargeur, Lecture recto verso, Mise en page,
Effacement mode Reliure, Effacement mode Livre, Mélange
d'originaux, Cadrage, Masquage

Mise en page

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)3,
Choix du format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux,
Taux XY, Calcul du taux, Lecture recto verso, Page par page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Lecture brochure,
Mélange d'originaux, Cadrage, Masquage

Effacement mode Original

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)’3,
Mise en page, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure,
Lecture brochure, Mélange d'originaux, Cadrage

Effacement mode Livre

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)3,
Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode Reliure,
Lecture brochure, Mélange d'originaux, Cadrage

Effacement mode Reliure

Choix format document (Manuel)4, Page par page, Effacement mode
Original, Effacement mode Livre, Lecture brochure, Cadrage

Lecture brochure

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)’3,
Choix du format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux,
Taux XY, Calcul du taux, Lecture recto verso, Page par page, Mise en
page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement
mode Reliure, Mélange d'originaux, Cadrage, Masquage

Mélange d'originaux

Choix format document (Manuel), Page par page, Mise en page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Lecture brochure

Lecture continue

Aucun

Sélection automatique de la
couleur

Quadrichromie, Noir

Quadrichromie

Sélection automatique de la couleur, Noir

Noir

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie

Netteté

Aucun

9-18

Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles




Fonction Fonctions incompatibles
Néga/Posi Aucun
Cadrage Lecture depuis le chargeur?, Page par page, Mise en page,
Effacement mode original, Effacement mode livre, Effacement mode
Reliure, Lecture brochure, Masquage™s
Masquage Lecture depuis le chargeur?, Page par page, Mise en page, Lecture

brochure, Cadrages

*1 Combinaison possible lorsque le mode Groupe de taches est activé.

*2 Lors de la sélection de surfaces a l'aide du styleur, la lecture ne peut pas avoir lieu.
*3 Combinaison impossible si le format du document est réglé sur [Auto] ou [A3+].

*4 Combinaison impossible si le format du document est réglé sur [A3+].

*5 |l est possible de choisir toute combinaison de quatre surfaces maximum.
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B Fonction d'impression

Fonction

Fonctions incompatibles

Sélection automatique du
format papier

Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, PiqUre a cheval,
Papier a onglets, Brochure, Création d'onglets

Sélection automatique du

format papier/Orientation auto

Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Agrafage’e,
PiqGre a cheval, Papier a onglets, Brochure, Mélange d'originaux,
Création d'onglets

Plateau d'alimentation

Tri séquentiel, Tri séquentiel avec rotation™?, Tri groupé avec rotation’?,
Tri séquentiel avec décalage™?, Tri groupé avec décalage™”, Agrafage™,
Piqre a cheval?, Perforation™?, Impression recto verso*?, Impression
recto verso de documents séparés’?, Impression continue de
documents séparés’?, Couverture de dessus'’, Couverture de
dessous', Intercalaire”?, Page de chapitre™, Papier a onglets,
Couverture?, Séparations’”, Brochure™?, Numérotation des jeux de
copies’?, Filigrane/Date d'impression’?, Transfert d'image
mémorisée’?, Marge'?, Décalage’?, Création d'onglets

Tri séquentiel

Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec
décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Brochure

Tri groupé

Plateau d'alimentation, Tri séquentiel, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec
décalage, Agrafage, Piqire a cheval, Impression continue de
documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture,
Séparations, Brochure, Test impression, Fusionner documents,
Numérotation des jeux de copies, Création d'onglets, Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Tri séquentiel avec rotation

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation™?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec
décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqare a cheval,
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de
chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations, Brochure,
Création d'onglets

Tri groupé avec rotation

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation’?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri séquentiel avec
décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqlre a cheval,
Impression continue de documents séparés, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Test impression,
Fusionner documents, Numérotation des jeux de copies, Création
d'onglets

Tri séquentiel avec décalage

Plateau d'alimentation’?, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec
rotation, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Agrafage,
Piglre & cheval, Brochure

Tri groupé avec décalage

Plateau d'alimentation’?, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec
rotation, Tri groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Agrafage,
Pigare & cheval, Impression continue de documents séparés, Couverture
de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier
a onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Test impression, Fusionner
documents, Numérotation des jeux de copies, Création d'onglets,
Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)
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Fonction

Fonctions incompatibles

Agrafage

Sélection automatique du format papier/Orientation auto'®, Plateau
d'alimentation’?, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec
décalage, Piqlre a cheval, Papier a onglets®, Brochure, Création d'onglets’®

Piqlre & cheval

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation”, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Perforation, Impression recto, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier & onglets,
Couverture, Séparations, Brochure, Test impression, Mélange d'originaux,
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date
d'impression, Transfert d'image mémorisée, Création d'onglets, Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Ajouter couverture (Imprimée/
Vierge)

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Perforation, Impression recto, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Couverture, Séparations, Brochure, Test impression, Mélange d'originaux,
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date
d'impression, Transfert dimage mémorisée, Création d'onglets

Perforation

Plateau d'alimentation?, PiqQre a cheval, Brochure

Impression recto

Piglire & cheval, Impression recto verso, Impression recto verso de
documents séparés, Impression continue de documents séparés, Brochure

Impression recto verso

Plateau d'alimentation’?, Impression recto, Impression continue de
documents séparés, Brochure, Fusionner documents, Création d'onglets

Impression recto verso de
documents séparés

Plateau d'alimentation’?, Impression recto, Impression continue de
documents séparés, Correction du renflement (Brochure), Un seul
document, Plusieurs documents, Création d'onglets

Impression continue de
documents séparés

Plateau d'alimentation’?, Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri
groupé avec décalage, Impression recto, Impression recto verso,
Impression recto verso de documents séparés, Brochure, Un seul
document, Plusieurs documents, Création d'onglets

Couverture de dessus

Plateau d'alimentation’?, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, T groupé avec décalage, Piqlre a cheval
Couverture, Separatlons Brochure, Un seul document, Plusieurs
documents, Transfert d'image mémorise’e, Création d'onglets

Couverture de dessous

Plateau d'alimentation’?, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, PiqUre a cheval,
Couverture, Séparations, Brochure, Un seul document, Plusieurs
documents, Transfert d'image mémorisée, Création d'onglets

Intercalaire (Imprimé/Vierge)

Plateau d'alimentation’?, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, PiqUre a cheval,
Couverture, Séparations, Brochure, Plusieurs documents, Fusionner
documents, Transfert d'image mémorisée, Création d'onglets

Page de chapitre

Plateau d'alimentation’?, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, T groupé avec décalage, Piqlre a cheval
Couverture, Separatlons Brochure, Plusieurs documents, Fuswnner
documents, Transfert d'image mémorise’e, Création d'onglets

Papier a onglets

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri
groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri
groupé avec décalage, Agrafage'®, Piqire a cheval, Couverture,
Séparations, Brochure, Un seul document, Plusieurs documents,
Transfert d'image mémorisée, Marge, Décalage, Création d'onglets
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Fonction

Fonctions incompatibles

Porte

Plateau d'alimentation™?, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval,
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de
chapitre, Papier a onglets, Brochure, Plusieurs documents, Transfert
d'image mémorisée, Création d'onglets

Séparation

Plateau d'alimentation’?, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri
groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval,
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de
chapitre, Papier a onglets, Brochure, Un seul document, Plusieurs
documents, Transfert dimage mémorisée, Création d'onglets

Brochure

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, PiqUre a cheval, Perforation, Impression recto, Impression
recto verso, Impression continue de documents séparés, Couverture
de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre,
Papier a onglets, Couverture, Séparations, Mélange d'originaux,
Plusieurs documents™, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/
Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Marge, Décalage,
Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Pigare a cheval (Brochure)

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation’?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqlre & cheval, Perforation, Impression recto, Impression
recto verso, Impression continue de documents séparés, Couverture
de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre,
Papier a onglets, Couverture, Séparations, Mélange d'originaux,
Plusieurs documents™, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/
Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Marge, Décalage,
Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Couverture de dessus
(Brochure)

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation’?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqdre a cheval, Perforation, Impression recto, Impression
recto verso, Impression continue de documents séparés, Couverture
de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre,
Papier a onglets, Couverture, Séparations, Mélange d'originaux,
Plusieurs documents™, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/
Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Marge, Décalage,
Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Division en brochures

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation’?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqre a cheval, Perforation, Impression recto, Impression
recto verso, Impression continue de documents séparés, Couverture
dessus, Couverture dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Couverture, Séparations, Correction du renflement10,
Mélange d'originaux, Plusieurs documents™, Numérotation des jeux
de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé
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Fonction

Fonctions incompatibles

Correction du renflement
(Brochure)

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation’?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec
rotation, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqlre a cheval, Perforation, Impression recto, Impression
recto verso, Impression recto verso de documents séparés,
Impression continue de documents séparés, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Couverture, Séparations, Division en brochures™0, Mélange
d'originaux, Plusieurs documents™, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Marge,
Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Test impression

Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Pigire
a cheval, Plusieurs documents

Mélange d'originaux

Sélection automatique du format papier/Orientation auto, Piqare a
cheval, Brochure

Un seul document

Impression recto verso de documents séparés, Impression continue
de documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de
dessous, Papier a onglets, Séparations, Plusieurs documents,
Fusionner documents

Plusieurs documents

Impression recto verso de documents séparés, Impression continue
de documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de
dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture,
Séparations, Brochure™, Test impression, Un seul document,
Fusionner documents

Fusionner documents

Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage,
Impression recto verso, Intercalaire, Page de chapitre, Un seul
document, Plusieurs documents

Monochromie

Bichromie, Réglage couleur!?, Création d'onglets

Bichromie

Monochromie, Réglage couleur1!, Numérotation des pages,
Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression,
Transfert d'image mémorisée, Création d'onglets

Balance des couleurs

Réglage couleur12

Réglage couleur

Monochromie™1, Bichromie 1, Balance des couleurs "12

Numérotation des pages

Piqlre a cheval, Bichromie, Transfert d'image mémorisée, Décalage,
Filigrane sécurisé

Numérotation des jeux de
copies

Plateau d'alimentation’?, Tri groupé, Tri groupé avec rotation, Tri
groupé avec décalage, Pigare a cheval, Brochure, Bichromie,
Transfert d'image mémorisée, Décalage, Filigrane sécurisé

Filigrane/Date d'impression

Plateau d'alimentation’?, Piqire a cheval, Brochure, Bichromie,
Transfert d'image mémorisée, Décalage, Filigrane sécurisé

Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles
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Fonction

Fonctions incompatibles

Transfert d'image mémorisée

Plateau d'alimentation’?, Piqiire a cheval, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Bichromie, Numérotation
des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date
d'impression

Marge Plateau d'alimentation’?, Papier a onglets, Brochure, Création
d'onglets
Décalage Plateau d'alimentation’?, Papier a onglets, Brochure, Numérotation

des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date
d'impression, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Création d'onglets

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri
groupé, Tri séquentiel avec rotation, Tri groupé avec rotation, Tri
groupé avec décalage, Agrafage8, Piqlre a cheval, Impression recto
verso, Impression recto verso de documents séparés, Impression
continue de documents séparés, Couverture de dessus, Couverture
de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Couverture, Séparations, Brochure, Monochromie, Bichromie, Marge

Filigrane sécurisé (Filigrane)

Brochure, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Filigrane sécurisé (Date), Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane sécurisé
(Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Filigrane sécurisé (Date)

Brochure, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Filigrane sécurisé (Filigrane ), Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane sécurisé
(Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Filigrane sécurisé
(Numérotation des jeux de
copies)

Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval, Brochure,
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/
Date d'impression, Décalage, Filigrane sécurisé (Filigrane ), Filigrane
sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numéro de série), Filigrane
sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Filigrane sécurisé (Numéro de
série)

Brochure, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Filigrane sécurisé (Filigrane ), Filigrane
sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies),
Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Filigrane sécurisé (N°/Nom
d'utilisateur)

Brochure, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Filigrane sécurisé (Filigrane ), Filigrane
sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies),
Filigrane sécurisé (Numéro de série)

*6 Combinaison impossible si le mode Agrafage double est sélectionné.

*7 Combinaison impossible si un format de papier non standard est sélectionné comme source d'alimentation.
*8 Il est impossible d'utiliser la fonction Agrafage pour les types Sup. droit (coin), Inf. droit (coin) ou Double (droite) avec du papier a

onglets.

*9 Combinaison impossible si les documents sélectionnés sont de formats différents.

*10 Combinaison impossible si le mode Correction du renflement est réglé sur [Auto].

*11 Combinaison impossible si le mode Image Photo ancienne est activé.

*12 Sile mode Réglage couleur est utilisé pour définir la balance des couleurs, tous les réglages de balance des couleurs qui ont été

effectués sont également modifiés.
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Ind

Numerique

2 sur1,4-33, 4-34
4 sur1,4-33, 4-34
8 sur 1, 4-33, 4-34

A

Accentuation zones claires, 4-91
Agrafage, 3-35, 3-41, 7-29
Double, 3-35
En coin, 3-35
Piqlre a cheval, 3-36
Ajouter couverture, 4-24
Annulation d'une tache, 2-30

A partir de I'écran Moniteur systéeme, 2-32
A partir de I'afficheur tactile, 2-30, 2-31
Au moyen de la touche Arrét, 2-31
Pendant l'impression, 2-31

Pendant la lecture, 2-30

Annuler, 2-30, 1-17
Apercu, 1-2
Arrét d'une tache d'impression

A partir de I'écran Moniteur systeme, 1-18
A partir de I'afficheur tactile, 1-17
Au moyen de la touche Arrét, 1-17

Balance des couleurs, 7-83
Réglage, 4-81

Boite mémoire RX, 6-2, 6-4

Boites fax confidentielles, 6-9

Boites fax confidentielles**, 8-18

C

Cadrage, 4-66
Répétition d'image, 4-61
Styleur, 4-67
Touches numériques, 4-72
Calcul du taux, 3-17, 7-15

Taux XY (de reproduction) différents, 3-18, 3-20
Taux XY (de reproduction) identique, 3-18, 3-19

Calques, 4-93

Centrage, 4-36

Centrage/décalage prédéfini, 4-36

Clavier numérique, 1-9

Confirmation des réglages sélectionnés, 1-33
Conservation des copies couleur, xvii

Copie avec des taux XY différents, 3-19, 3-20
Copie avec des taux XY identiques, 3-18, 3-19
Copie couleur, 3-56

Copie d'un document, 2-54

Copie de la couverture de dessus, 4-12
Copie recto verso, 3-45

Livre vers Recto verso, 3-51

Recto verso vers Recto, 3-50
Recto verso vers Recto verso, 3-48
Recto vers Recto verso, 3-46

Copie sur la couverture de dessous, 4-12
Correction du renflement (décalage), 4-22
Couleurs atténuées, 4-91

Couleurs vives, 4-91

Couverture dessus/Couverture dessous, 7-48
Couvertures/Intercalaires, 4-11
Couvertures/Séparations, 4-18

Création d'images, 4-60

Image miroir, 4-66

Néga/Posi, 4-60

Répétition d'image, 4-61
Création d'onglets, 4-75, 7-60

D

Date d'impression, 7-56
Début envoi, 6-13
Décalage, 3-37
Décalage, 7-57

Touches fléchées, 4-36
Touches numériques, 4-37

Décalage de I'image, 4-36

Décalage en coin, 4-36

Décalage vers le centre, 4-36
Décalage en coin, 4-36
Décalage vers le centre, 4-70, 4-74
Définition d'une boite fax confidentielle, 8-18
Définition d'une boite utilisateur, 8-14

Définition de la réception de documents dans la
mémoire, 6-4
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Définition indépendante des axes X et Y, 3-22
Déplacement d'un document, 2-54
Double, 3-35, 3-42

E

Echantillon, 1-30, 7-33

Annuler, 1-32

Début d'impression, 1-32

Modifier les réglages, 1-32
Echantillons couleur, 9-2

Balance des couleurs, 9-2
Réglage couleur, 9-3
Réglages des images, 9-4
Eclaircir une image, 4-91
Ecran d'envoi, 2-11
Ecran d'impression, 2-8
Ecran de lecture, 2-10
Ecran de modification des documents, 2-7

Ecran de modification des réglages d'impression, 2-9

Ecran de sélection des boites, 2-4

Ecran de sélection des documents, 2-6

Ecran des fonctions de base du mode Copie
normale, 1-3

Ecran des fonctions de base du mode Copie
rapide, 7-3

Ecran des fonctions spéciales (copie), 1-4

Effacement, 4-43, 7-73

Effacement mode Livre, 4-45, 7-74
Effacement mode Original, 4-43, 7-73
Effacement mode Reliure, 4-47, 7-75

Effacement d'un document, 2-52
Effacement mode Livre, 4-45
Réglage identique, 4-46
Régler chaque dimension, 4-46
Effacement mode Original, 4-43
Réglage identique, 4-44
Régler chaque dimension, 4-44
Effacement mode Reliure, 4-47
Effacer
Réglages copie, 5-9
Réglages d'impression, 5-9
Réglages de Balance des couleurs, 4-89
Réglages de lecture, 5-9

Effacer document aprés impression, 2-24
Effacer surf., 4-68, 4-74
Effet de moiré, 4-93

Emplacements mémoire, attribution de noms, 5-4

En coin, 3-35, 3-42
Envoi d'un document, 6-12
Eviter les bavures, 4-80

F

Filigrane, 7-55

Filigrane sécurisé, 4-98, 7-67

Flux des opérations des boites, 2-12
Foncer une image, 4-91

Fonction Boite aux lettres, 2-2
Fonction Boite mémoire RX, 6-3
Fonctions de copie, 1-2

Fonctions spéciales, 4-3

Boite aux lettres (impression), 4-7
Boite aux lettres (lecture), 4-5
Copie, 4-3

Fusion de documents, 3-60

G

Groupe de taches, 4-115, 7-87

Image entiere, 7-15

Taux de reproduction, 3-16
Image miroir, 4-66, 7-79
Images péles, 4-93

Impression d'un document stocké dans la boite

mémoire RX, 6-5

Impression d'un document stocké dans une boite fax

confidentielle, 6-11

Impression de documents mémorisés dans une

boite, 2-19

Impression de la couverture de dessus, 4-18
Impression recto verso, 3-45

Type Calendrier, 3-48

Type Livre, 3-45
Impression sur la couverture de dessous, 4-18
Imprimer la liste, 2-53
Indication de fin de tache, 4-49, 7-91
Initialisation d'une boite fax confidentielle, 8-20
Initialisation d'une boite utilisateur, 8-16

Initialisation des réglages de lecture standards, 8-18

Initialiser les réglages copie, 8-12
Insertion papier, 7-48
Interfoliage transparents, 4-29, 7-76

Intercalaires imprimés, 4-30
Intercalaires non imprimés, 4-29

Interruption des taches de copie ou
d'impression, 1-11, 1-28, 7-33
Inversion d'images, 4-60
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Lecture avec des taux XY différents, 3-20
Lecture avec des taux XY différents, 3-18, 3-20
Lecture avec des taux XY identiques, 3-19
Lecture avec des taux XY identiques, 3-18, 3-19
Lecture brochure, 4-27
Lecture continue, 4-53, 7-43
Lecture d'originaux, 7-41
Lecture d'originaux recto verso, 3-53
Liste déroulante de sélection de la couleur, 3-57
Liste déroulante Type d'original, 3-4
Liste de documents

Impression, 2-53
Liste des réglages copie, 8-4
Liste des réglages de boites aux lettres, 8-13
Livre vers Recto verso, 3-51, 7-24

Gauche/Droite Recto verso, 3-51
Recto&Verso Recto verso, 3-51

Marche a suivre, 1-6
Marge droite, 4-40
Marge gauche, 4-40
Marge inférieure, 4-40
Marge supérieure, 4-40
Masquage, 4-66

Styleur, 4-67

Touches numériques, 4-72
Mélange d'originaux, 4-51, 7-44
Mémoire de travaux, 5-4, 7-37

Mémorisation d'originaux pendant I'impression, 2-34

Mémorisation d'une boite fax confidentielle, 8-18
Mémorisation d'une boite utilisateur, 8-14
Mémorisation des réglages standards, 8-11
Mémoriser

Balance des couleurs, 4-86
Mode Copie, 5-4

Mode Impression, 5-4
Mode Lecture, 5-4

Mémoriser dans une boite, 4-120, 7-90
Mémoriser nom de boite, 8-19
Menu Edition, 2-7
Effacement page, 2-61
Fusionner et enregistrer, 2-57
Insertion document, 2-59
Voir page, 2-56
Mise en mémoire d'originaux dans une boite, 2-12
Mise en page, 4-32, 7-64
2sur1,4-33
4 sur 1, 4-33

8 sur 1, 4-33
Mode Brochure, 4-21, 7-51

Correction du renflement (décalage), 4-22
Division en brochures, 4-22

Mode Brochure/Edit page/Décalage, 7-46
Mode Image imprimée, 3-4
Mode Lecture
Effacement, 5-9
Mode Marge, 4-40, 7-59
Mode Noir, 3-56
Mode photo, 3-4
Mode Réglage couleur, 4-91, 7-84

Accentuation zones claires, 4-91
Couleurs atténuées, 4-91

Image plus claire, 4-91

Image plus foncée, 4-91

Style Photo ancienne, 4-91

Mode Traitement/Présentation, 7-62
Modes de finition, 3-33

Agrafage, 3-35
Aucun mode de finition, 3-36
Décalage, 3-37
Piqre a cheval, 3-36
Rotation, 3-37
Tri groupé, 3-35
Tri séquentiel, 3-35
Modification du nom d'un document, 2-49

Modification/consultation du contenu d'un
document, 2-56

Moniteur syst., 1-18

N

Néga/Posi, 4-60, 7-78
Netteté, 4-93, 7-81

Maxi, 4-93

Mini, 4-93
Nom de document, modification , 2-49
Numérotation des jeux de copies, 7-53
Numérotation des pages, 7-53

o)

Organisation des documents mémorisés dans une
boite, 2-49

Orientation automatique, 8-10

Original recto verso, 3-53

P

Page de chapitre, 4-12
Page par page, 4-9, 7-42

Index

9-27

H Annexe



H Annexe

Pas de centrage, 4-70, 4-74
Piqdre a cheval, 3-36
Poster, 3-26, 7-18

Assemblage des différentes parties de I'image, 3-31
Définition du taux de reproduction, 3-27
Définition du taux de reproduction en
pourcentage, 3-27
Nombre de feuilles nécessaires, 3-27
Sélection du nombre de pages, 3-29

Prévisualisation, 4-70
Priorité a I'orientation de I'image, 8-9

Q

Quadrichromie, 3-56

R

Rappel
Réglages copie, 5-7
Réglages d'impression, 5-7
Réglages de lecture, 5-7
Rappel de tirages, 5-2, 7-36
Réception de documents confidentiels, 6-10
Réception de documents transmis par fax ou I-Fax, 6-3
Recto vers Recto verso, 3-46, 7-21
Recto verso vers Recto, 3-50, 7-23
Recto verso vers Recto verso, 3-48, 7-22
Régl. fin de surface, 4-70
Réglage automatique de la densité, 3-6
Réglage de l'image, 7-80
Réglage de la couleur, 4-81
Réglage de la densité, 3-2, 7-10
Automatique, 3-6
Pendant l'impression, 3-8
Pendant la copie, 3-8
Réglage de la densité pendant I'impression, 3-8
Réglage des couleurs, 4-81
Réglage des touches personnalisées 1/2 dans I'écran
de copie normale, 8-6
Réglage du contraste, 4-93
Maxi, 4-93
Mini, 4-93
Réglage du type d'image, 7-82, 9-4
Eviter les bavures, 4-80, 7-83, 9-4
Mode Image imprimée, 3-4
Mode photo, 3-4
Mode texte, 3-4
Mode Texte/Photo/Carte, 3-4
Supprimer le fond, 4-78, 7-82, 9-4
Réglage fin, 4-80
Réglage fin de la densité, 4-83
Réglage fin de la densité, 4-83

Saturation, 4-82
Teinte, 4-83

Réglage manuel de la densité, 3-2
Réglages copie, 5-4

Rappel, 5-7
Réglages d'impression

Effacement, 5-9

Rappel, 5-7
Réglages de lecture standards, 8-17
Réglages des boites utilisateur, 8-14
Réglages du mode standard, 8-11
Réglages du mode standard, modification , 8-11
Réglages du plateau d'alimentation, 1-23
Réglages sélectionnés

Annulation, 1-33
Confirmation, 1-33
Remplacement, 1-33

Réglages touches personnalisées pour copie
rapide, 8-7
Répétition d'image, 4-61, 7-72
Cadrage, 4-63
Réglage automatique, 4-62, 4-63
Réglage manuel, 4-62, 4-63
Reprendre la copie, 1-18
Réservation de taches d'impression, 2-34, 2-35
Utilisation du plateau d'alimentation, 2-38
Réservation de tirages, 1-20

En mode d'attente, 1-20
Lors d'une impression, 1-20

Rotation, 3-37, 3-38

S

Saturation, 4-82

Sélect. point, 4-70

Sélection automatique de la couleur, 3-55, 7-9
Sélection d'une surface polygonale, 4-67, 4-69
Sélection d'une surface rectangulaire, 4-67, 4-69
Sélection de surface a l'aide du styleur

Sélection d'une surface polygonale, 4-67
Sélection d'une surface rectangulaire, 4-67

Sélection de surfaces, 4-66, 7-68
Sélection du papier, 2-25, 7-19

Auto, 2-26
Format non standard, 2-28
Manuel, 2-26

Sélection du type d'original, 3-3, 3-4, 7-11
Séparation, 4-18, 4-19

Statut, 1-19

Style Photo ancienne, 4-91

Supprimer le fond, 4-78

Supprimer point, 4-68
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Taux de reproduction, 3-10
Taux de reproduction, 3-17
Calcul du taux, 3-17
Image entiere, 3-16
Poster, 3-26
Taux de reproduction en pourcentage, 3-12
Taux prédéfinis, 3-10
Taux XY automatique, 3-14
Taux de reproduction auto, 3-14, 7-14
Taux de reproduction en pourcentage, 3-12, 7-12
Taux prédéfinis, 3-10, 7-13
Agrandissement, 3-11
Réduction, 3-10
Taux XY, 3-22, 7-17
automatiquement, 3-23
manuellement, 3-22
Taux XY automatique, 3-23
Teinte, 4-83
Test impression, 2-44
Annuler, 2-45
Début d'impression, 2-45
Modifier les réglages, 2-46
Touche 1/1, 7-44
Touche Arrét, 1-10
Touche Copie, 1-10
Touche sélection format papier pr copie rapide, 8-5
Touches Balance des couleurs
Attribution d'un nom, 4-86
Effacement, 4-89
Mémorisation, 4-84
Rappel, 4-88
Tout sélectionner, 2-21
Transfert d'image mémorisée, 7-65
Tri groupé, 3-35, 3-39, 7-27
Tri séquentiel, 3-35, 3-37, 7-25
Double, 3-35
Tri séquentiel automatique, 8-9
Type Calendrier, 3-48
Type Livre, 3-48
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Vérification des informations concernant un
document, 2-50

Vérification image lue, 7-45
Vérifier le réglage, 1-33
Vérifier surface, 4-73
Verrouillage mémoire fax, 6-4
Verrouillage mémoire I-Fax, 6-4
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