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Date d’introduction

TUBE BLACKLINE

INSTALLATION PLUG AND PLAY

CONTRAST PLUS

STÉRÉO NICAM

AVL ET DELTA VOLUME

PRÉRÉGLAGES IMAGE ET SON

TÉLÉTEXTE 10 PAGES

2 PRISES PÉRITEL

LECTURE NTSC 4.43 ET 3.58 PAR PÉRITEL

COMPATIBILITÉ COMPLÈTE AVEC LES SOURCES NUMÉRIQUES SUR PÉRITEL

Téléviseur Couleur

21 PT 4475

Caractéristiques Techniques



CARACTERISTIQUES

Tube Blackline

Plug and Play : installation simplifiée et complètement automatique

Contrast Plus : renforcement du contraste entre les noirs

et les blancs pour une image plus précise

AVL : Limiteur Automatique du Volume sonore

Delta Volume : Correcteur des écarts de volume entre chaînes

Préréglages image et son (Smart Picture, Smart Sound)

Télétexte 10 pages mémorisables dont 4 pages préférentielles

Compatibilité complète avec les sources numériques sur péritel :

les sources RGB (DVD, Satellite) en entrée sur la péritel 

ne perturbent pas les canaux analogiques normaux

CHASSIS - ESTHETIQUE

L9 SS – Leader B

IMAGE

Verrerie : 55 cm

Image : 51 cm

Tube : Blackline

Réducteur de bruit dans l’image

Contrast Plus

4 modes prédéfinis de réglage image : doux, naturel, intense, 

personnel

Contrôle de définition et de teinte

SON

HP : frontaux, 2 x 10 cm

Puissance : 2 x 10 W, 2 x 5 W RMS

Stéréo NICAM

Ultra Bass

Limiteur Automatique de Volume (AVL)

Correcteur des écarts de volume entre chaînes (Delta Volume)

4 modes pré d é finis de ré gl a ge son : film, parole, musique, pers o n n e l

Sélection entre deux langages (si transmis par le diffuseur)

UTILISATION

Installation Plug and Play, Easy Tune (ATS, ACI), 

Autostore et Sorting

Affichage sur écran (OSD) avec curseur de contrôle

Choix entre 12 langues

80 programmes

Télécommande multi-fonctions TV/VCR

Ligne d’information (si transmise par le télétexte)

Mise en veille programmable jusqu’à 4 heures

Mise en veille automatique en l’absence ou fin d’émission

Compatibilité complète avec les sources numériques sur péritel

RECEPTION

Tuner PLL (synthèse de fréquence)

Standards : PAL B/G/I, SECAM B/G/L/L’, lecture

NTSC 4.43 et 3.58 par Péritel

Canaux : VHF, UHF, S, H

Prise antenne : 75 Ω (coaxial)

TELETEXTE

Standards : WST/TOP/FLOF

Mémoire : 10 pages

4 pages pré fé rentielles (accès direct par to u che sur la té l é c o m m a n d e )

TELECOMMANDE

RC 2525

CONNEXIONS

Façade :

• Prise casque jack Ø 3.5 mm

Arrière :

• Péritel A/V entrée RGB, entrée/sortie CVBS

• Péritel A/V entrée Y/C, entrée/sortie CVBS

DIVERS

Température ambiante d’utilisation : +5/+45 °C

Voltage : AC 220-240 V ± 10 %

Consommation : < 63 W, < 10 W en veille

Poids (sans emballage) : 21 kg

Dimensions (L x H x P) : 61.2 x 48.0 x 49.0 cm

CODE EAN

8710101494579

21 PT 4475INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


