
LCD TV 16/9

Technologie d’amélioration d’image : 

Contraste dynamique : 25 000 : 1

Prêt pour la télévision numérique haute définition
Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL
READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT

Connectique numérique : 3 HDMI - HDCP  - 1 YPrPb
Port USB Multimédia (video, photo, musique) : 1
Péritel : 1
Entrée PC VGA : 1

* Mini décodeur (module) et abonnement non fournis avec le téléviseur. Service valide uniquement en France métropolitaine.
Pour tout achat réalisé avant le 01/04/10, une procédure de mise à jour est nécessaire (disponible sur www.thomsontv.fr) pour bénéficier de la fonctionnalité Canal Ready.

37FS3246

Spécifications du 37FS3246

Son : Stéréo Nicam  2 x 8 W

Pied pivotant

  

Résolution : 1920 x 1080

Luminosité : 500 cd/m2
Pure image 2



LCD TV 16/9

16/9
LCD

1360 x 768- 60Hz
178 / 178
Progressive

Oui

25 000 :1
Oui
Oui
Filtre en peigne 3D

Froid / Normal / Chaud
Zoom 16:9 / Format 16:9/
Format 4:3 / Cinérama /
Zoom up 16:9 / Zoom 14:9

Nicam Stereo

-/2/-
Virtual Surround
100, 300, 1k, 3k, 8k
Standard / Cinéma / 
Musique / Voix / Personnel
Lié au téléviseur

SON

Menu : langues

Oui / Oui
Oui
Oui
Oui
RC 1994946
Oui
Auto

FONCTIONS UTILISATEURS

1
1
Oui
1 HDMI - HDCP
Oui

RECEPTION

Norme de réception
Standard vidéo
Nombre de programmes
TNT
DVB-C*

Guide Électronique des Programmes 
Type de télétexte
Nombre de pages

8 jours*
1,5
1000

CINCH in
Port USB
CI+  (slot)
Connectique numérique
Prise casque

Couleur Noir brillant

VESA

IMAGE

SERVICES

CONNECTIQUE ARRIERE

CONNECTIQUE LATERALE 

DESIGN

DONNEES GENERALES

FIXATION MURALE (NON FOURNIE)

Anglais, Espagnol , Français,
Allemand, Italien,Tchèque,Croate,
Danois, Hongrois,Néerlandais,
Norvégien, Polonais,Portugais,
Roumain, Slovaque, Slovène,
Serbe, Finlandais, Suédois, Turc,
Grec, Bulgare, Russe, Letton,
Lithuanien, Estonien, Ukrainien

Consommation en marche / en veille
Capteur de lumière

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Oui

24

BG / DK / I / LL'
PAL / SECAM / NTSC (AV)
999 + 1 péritel + TNT
Oui / MPEG4
Oui / MPEG4

2 en1
2 HDMI - HDCP
YPrPb
VGA
Non
CVBS / RGB
-
-
1/-
1/-
- /-
-
Oui

Décodeur son
Puissance musicale
Enceintes intégrées (T/M/B)
Système son
Contrôle du son
Effect sonore

Réglage du volume casque

Arrêt programmable / fonction réveil
Contrôle parental
Mise en veille automatique
Menu sur écran
Référence télécommande
mode hôtel
Installation

Antenne (analogique/numérique)
Connectique numérique
Connectique numérique
Mode PC
Lecteurs de Cartes Mémoire (slot)
Péritel 1
Péritel 2
Péritel 3
Entrée/Sortie CINCH audio
Entrée/Sortie CINCH vidéo
Entrée/Sortie S-Vidéo
Connectique hôtel
SPDIF
 

Code EAN
Dimensions (LxHxP) en mm
Dimensions sans pied en mm
Dimensions emballage en mm
Poids : net / emballé en kg
Poids avec pied / sans pied (kg)
Notice d’utilisation: langues

Marque

Taille d’écran: diagonale (cm/pouce)
Catégorie
Type d’écran
Résolution
Résolution VGA max.
Angle de vision horizontal & vertical
Fréquence
Temps de réponse (gris à gris)
Réduction du bruit
Luminosité
Contraste dynamique
Contrôle du format
Autoformat 16/9
Traitement de l’image
Multi-image
Préréglages image
Type de zoom

Les spécifications peuvent être l'objet de changements sans préavis. Les photos ne sont pas
contractuelles. THOMSON est une marque de Technicolor S.A  utilisée sous licence par TCL .  www.thomsontv.fr

THOMSON

*en fonction du flux d’information émis par le diffuseur

* DVB-C disponible dans certains pays et pour certains opérateurs uniquement. Pour certains opérateurs, un
abonnement et un accès conditionnel sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

37FS3246

94/37

3244480286166
898.5*645*277
898.5*591.3*85.5
998*200*700
11.5kg/14kg
11.5kg/10.7kg

8 ms

2 x 8 W

400*400

1920 x 1080

500 cd/m2

PAT/PAP

TBD / <0.3W


