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2 ENGLISH

CONTENTS BEFORE USE
IMPORTANT
• To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe 

Warning and Caution in this manual.

• Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

 WARNING
• Do not operate any function that takes your attention away from safe driving.
• Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
 The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery.

 If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

 Keep new and used batteries away from children.

 If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

 If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

 Caution
Volume setting:
• Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car to prevent accidents.

• Lower the volume before playing digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

General:
• Avoid using the external device if it might hinder safe driving.

• Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of recorded data.

• Never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit, to prevent a short circuit.

• If a disc error occurs due to condensation on the laser lens, eject the disc and wait for the moisture to evaporate.

Remote control (RM-RK52):
• Do not leave the remote control in hot places such as on the dashboard.

• The Lithium battery is in danger of explosion if replaced incorrectly. Replace it only with the same or equivalent type.

• The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

BEFORE USE 2

BASICS 3

GETTING STARTED 4
1 Cancel the demonstration
2 Set the clock and date
3 Set the basic settings

RADIO 5

CD/USB/iPod/ANDROID 7
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(Applicable for Australia or 
New Zealand models only) 9

BLUETOOTH® 10

AUX 17

AUDIO SETTINGS 17

DISPLAY SETTINGS 23

REFERENCES 24
Maintenance
More information

TROUBLESHOOTING 26

SPECIFICATIONS 28

INSTALLATION / 
CONNECTION 29

How to read this manual
• Operations are explained mainly using buttons on the faceplate of KD-R881BT.

• English indications are used for the purpose of explanation. You can select the display language from the menu. (  5)
• [XX] indicates the selected items.

• (  XX) indicates references are available on the stated page.
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BASICS

To On the faceplate On the remote control

Turn on the power Press .
• Press and hold to turn off the power.

( Not available )

Adjust the volume Press .
• Press and hold  to continuously increase the 

volume to 15.

Press  or .
• Press and hold  to continuously increase 

the volume to 15.

Press  to mute the sound or pause playback.
• Press again to cancel.

Press  to mute the sound or pause playback.
• Press again to cancel.

Select a source • Press repeatedly.
• Press , then press  within 2 seconds.

Press SOURCE repeatedly.

Change the display information Press  repeatedly. (  25) ( Not available )

Faceplate

Loading slot

Detach button

Display window

Attach How to resetDetach

Remote control (RM-RK52)

How to replace the battery

Pull out the 
insulation sheet 
when using for the 
first time.

Remote sensor (Do not expose to bright sunlight.)
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GETTING STARTED

Cancel the demonstration

When you turn on the power (or [FACTORY RESET] is set to [YES]), the display 
shows: “CANCEL DEMO”   “PRESS ENTER”
1 Press .
  [YES] is selected for the initial setup.
2 Press  again.
  “DEMO OFF” appears.

Set the clock and date

1 Press and hold .
2 Press  to select [CLOCK], then press .

To adjust the clock
3 Press  to select [CLOCK ADJUST], then press .
4 Press  to make the settings, then press .
  Hour   Minute
5 Press  to select [CLOCK FORMAT], then press .
6 Press  to select [12H] or [24H], then press .

To set the date
7 Press  to select [DATE SET], then press .
8 Press  to make the settings, then press .
  Day   Month   Year
9 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

1

2

Set the basic settings

1 Press and hold .
2 Press  to select an item (see the following table), then 

press .
3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

SYSTEM

KEY BEEP (Not applicable when 3-way crossover is selected.)

ON: Activates the keypress tone. ; OFF: Deactivates.

SOURCE SELECT

AM SRC* ON: Enables AM in source selection. ; OFF: Disables. (  5)

SW1 SRC* ON: Enables SW1 in source selection. ; OFF: Disables. (  5)

SW2 SRC* ON: Enables SW2 in source selection. ; OFF: Disables. (  5)

PANDORA SRC * ON: Enables PANDORA in source selection. ; OFF: Disables. (  9)

BUILT-IN AUX* ON: Enables AUX in source selection. ; OFF: Disables. (  17)

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx YES: Starts upgrading the firmware. ; NO: Cancels (upgrading is not 

activated).

For details on how to update the firmware, see: 

<http://www.jvc.net/cs/car/>.

FACTORY RESET YES: Resets the settings to default (except the stored station). ; 

NO: Cancels.

* Not displayed when the corresponding source is selected.

3
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GETTING STARTED

CLOCK

TIME SYNC ON: The clock time is automatically set using 

the Clock Time (CT) data in FM Radio Data 

System signal. ; OFF: Cancels.

CLOCK DISPLAY ON: The clock time is shown on the display even 

when the unit is turned off. ; OFF: Cancels.

ENGLISH Select the display language for menu and music 

information if applicable.

By default, ENGLISH is selected.ESPANOL

RADIO

“ST” lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

Search for a station

1 Press repeatedly to select FM, AM, SW1 or SW2.
2 Press  (or press  on the remote control) to search for a station 

automatically.
 (or)
 Press and hold  (or press and hold  on the remote control) until “M” 

flashes, then press repeatedly to search for a station manually.

Settings in memory

You can store up to 18 stations for FM, 6 stations for AM/SW1/SW2.

 Store a station
While listening to a station....
Press and hold one of the number buttons (1 to 6).
 (or)
1 Press and hold  until “PRESET MODE” flashes.
2 Press  to select a preset number, then press .
  The preset number flashes and “MEMORY” appears.

 Select a stored station
Press one of the number buttons (1 to 6).
 (or)
1 Press .
2 Press  to select a preset number, then press .
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Other settings

1 Press and hold .
2 Press  to select an item (see the following table), then 

press .
3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow 

the instructions stated on the selected item.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

TUNER SETTING

RADIO TIMER Turns on the radio at a specific time regardless of the current source.

1 ONCE/DAILY/WEEKLY/OFF: Select how often the timer will be turned 

on.

2 FM/AM/SW1/SW2: Select a band.

3 01 to 18 (for FM)/01 to 06 (for AM/SW1/SW2): Select a preset station.

4 Set the activation day *1 and time.

“M” lights up when complete. 

Radio Timer will not activate for the following cases.

• The unit is turned off.

• [OFF] is selected for [AM SRC]/[SW1 SRC]/[SW2 SRC] in 

[SOURCE SELECT] after Radio Timer for AM/SW1/SW2 is selected. (  4)

SSM SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18: Automatically presets up to 18 

stations for FM. “SSM” stops flashing when the first 6 stations are stored. 

Select SSM 07–12/SSM 13–18 to store the following 12 stations. 

LOCAL SEEK ON: Searches only AM/SW1/SW2 stations with good reception. ; 

OFF: Cancels.

• Settings made are applicable only to the selected source/station. Once 

you change the source/station, you need to make the settings again.

RADIO

IF BAND AUTO: Increases the tuner selectivity to reduce interference noises from 

adjacent FM stations. (Stereo effect may be lost.) ; WIDE: Subjects to 

interference noises from adjacent FM stations, but sound quality will not 

be degraded and the stereo effect will remain.

MONO SET ON: Improves the FM reception, but the stereo effect will be lost. ; 

OFF: Cancels.

NEWS SET*2 ON: The unit will temporarily switch to News Programme if available. ; 

OFF: Cancels.

REGIONAL*2 ON: Switches to another station only in the specific region using the “AF” 

control. ; OFF: Cancels.

AF SET*2 ON: Automatically searches for another station broadcasting the same 

program in the same Radio Data System network with better reception 

when the current reception is poor. ; OFF: Cancels.

TI *2 ON: Allows the unit to temporarily switch to Traffic Information if available 

(“TI” lights up). ; OFF: Cancels.

PTY SEARCH*2 Select a PTY code (see below).

If there is a station broadcasting a program of the same PTY code as you 

have selected, that station is tuned in.

*1 Selectable only when [ONCE] or [WEEKLY] is selected in step 1.
*2 Only for FM source.

PTY code
NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP 
M (music), ROCK M (music), EASY M (music), LIGHT M (music), CLASSICS, OTHER 
M (music), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, 
LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (music), OLDIES, FOLK M (music), DOCUMENT
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CD/USB/iPod/ANDROID

Selectable sources:
KD-R881BT: CD/USB/iPod USB/ANDROID
KD-R781BT: CD/USB/ANDROID

To On the faceplate On the remote control

Reverse/Fast-forward*3 Press and hold . Press and hold .

Select a track/file Press . Press .

Select a folder*4 Press . Press .

Repeat play*5 Press  repeatedly.
TRACK REPEAT/ALL REPEAT : Audio CD
TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC file
ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF : iPod or ANDROID

Random play*5 Press  repeatedly.
ALL RANDOM/RANDOM OFF : Audio CD
FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC file
SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : iPod or ANDROID

*1 Do not leave the cable inside the car when not using.
*2 When connecting an Android device, “Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP” is shown. Follow the instructions to install the 

application. You can also install the latest version of JVC MUSIC PLAY application on your Android device before connecting. For 

more information, visit <http://www.jvc.net/cs/car/>.
*3 For ANDROID: Applicable only when [AUTO MODE] is selected. (  8)
*4 For CD: Only for MP3/WMA/AAC files. This does not work for iPod/ANDROID.
*5 For iPod/ANDROID: Applicable only when [HEAD MODE]/[AUTO MODE] is selected. (  8)

Start playback
The source changes automatically and 
playback starts.

CD
 Eject disc Label side

USB input terminal

USB 2.0 cable*1 

(commercially available)

Micro USB 2.0 cable*1

(commercially available)

USB

ANDROID*2

Accessory of the 

iPod/iPhone*1

iPod/iPhone
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Select control mode

While in iPod USB source, press  repeatedly.
HEAD MODE: Control iPod from this unit.
IPHONE MODE: Control iPod using the iPod itself. However, you can still 

play/pause or file skip from this unit.

While in ANDROID source, press  repeatedly.
AUTO MODE: Control Android device from this unit via JVC MUSIC PLAY 

application installed in the Android device.
AUDIO MODE: Control Android device using the Android device itself via 

other media player applications installed in the Android 
device. However, you can still play/pause or file skip from 
this unit.

Select music drive

While in USB source, press  repeatedly.

Stored songs in the following drive will be played back.
• Selected internal or external memory of a smartphone (Mass Storage 

Class).
• Selected drive of a multiple drives device.

Settings to use JVC Remote application (for KD-R881BT)

JVC Remote application is designed to control the JVC car receiver’s 
operations from the iPhone/iPod (via USB input terminal).

Preparation:
Install the latest version of JVC Remote application on your device before 
connecting. For more information, visit <http://www.jvc.net/cs/car/>.

You can make the settings in the same way as connection via Bluetooth. 
(  16)

Select a file from a folder/list

For iPod/ANDROID, applicable only when [HEAD MODE]/[AUTO MODE] is 
selected.
1 Press .
2 Press  to select a folder/list, then press .
3 Press  to select a file, then press .

Quick Search (applicable only for CD, USB and ANDROID source)
If you have many files, you can search through them quickly.
Press and hold  to browse through the list quickly.

Alphabet search (applicable only for iPod USB and ANDROID source)
You can search for a file according to the first character.

For iPod USB source
Press  to select the desired character (A to Z, 0 to 9, 
OTHERS).
• Select “OTHERS” if the first character is other than A to Z, 0 to 9.

For ANDROID source
1 Press  to enter character search.
2 Press   to select the desired character.
  ^A^ : Upper case (A to Z)
  _A_ : Lowor case (a to z)
  -0- : Numbers (0 to 9)
  -OTHERS- : Character other than A to Z, 0 to 9
3 Press  to start searching.

• To return to the previous setting item, press .
• To cancel, press and hold .

CD/USB/iPod/ANDROID
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Pandora® (Applicable for Australia or New Zealand models only)

Preparation:
Install the latest version of the Pandora application on your device 
(iPhone/iPod touch), then create an account and log in to Pandora.
• Select [ON] for [PANDORA SRC] in [SOURCE SELECT]. (  4)

KD-R781BT: You can only listen to Pandora via Bluetooth connection with 
an Android device. (  10, 16)

Start listening

1 Open the Pandora application on your device.
2 Connect your device to the USB input terminal.

 

3 Press  repeatedly to select PANDORA.
  Broadcast starts automatically.

To On the faceplate On the remote control

Playback/pause Press . Press .

Skip a track Press T. Press I.

Thumbs up or thumbs 
down*2

Press . Press .

*1 Do not leave the cable inside the car when not using.
*2 If thumbs down is selected, the current track is skipped.

Create and store a new station

1 Press .
2 Press  to select [NEW STATION], then press .
3 Press  to select [FROM TRACK] or [FROM ARTIST], then press 

.
  A new station is created based on the current song or artist.
4 Press and hold one of the number buttons (3, 4, 5 or 6) to store.
To select a stored station: Press one of the number buttons (3, 4, 5 or 6).

Search for a registered station

1 Press .
2 Press  to select an item, then press .
  [BY DATE]: According to the registered date
  [A-Z]: By alphabetical order
3 Press  to select the desired station, then press

 .
To cancel, press and hold .

Bookmark current song information

Press and hold .
“BOOKMARKED” appears and the information is stored to your device.
• The bookmark is available on your Pandora account but not on this 

unit.

USB input terminal

Accessory of the iPod/iPhone*1
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Pair and connect a Bluetooth device for the first time

1 Press  to turn on the unit.
2 Search and select “KD-R8 BT”/“KD-R7 BT” on the Bluetooth device.
  “BT PAIRING” flashes on the display.
 • For some Bluetooth devices, you may need to enter the Personal Identification Number 

(PIN) code immediately after searching.
3 Perform (A) or (B) depending on what appears on the display.
  For some Bluetooth devices, pairing sequence may vary from the steps described below.
 (A) “[Device Name]”  “XXXXXX”  “ENTER – YES”  “BACK – NO”
   “XXXXXX” is a 6-digit passkey randomly generated during each pairing.
  Ensure that the passkeys appear on the unit and Bluetooth device are the same.
  Press  to confirm the passkey.
  Operate the Bluetooth device to confirm the passkey.
 (B) “[Device Name]”  “ENTER – YES”  “BACK – NO”
  Press  to start pairing.
  • If “PAIRING”  “PIN 0000” scrolls on the display, enter the PIN code “0000” into the 

Bluetooth device. 
You can change to a desired PIN code before pairing. (  14)

  • If only “PAIRING” appears, operate the Bluetooth device to confirm pairing.
“PAIRING COMPLETED” appears when pairing is completed and “ ” will light up when the 
Bluetooth connection is established.

• This unit supports Secure Simple Pairing (SSP).
• Up to five devices can be registered (paired) in total.
• Once the pairing is completed, the Bluetooth device will remain registered in the unit even if 

you reset the unit. To delete the paired device,  14, [DEVICE DELETE].
• A maximum of two Bluetooth phones and one Bluetooth audio device can be connected at 

any time.
 However, while in BT AUDIO source, you can connect to five Bluetooth audio devices and 

switch between these five devices. (  15)
• Some Bluetooth devices may not automatically connect to the unit after pairing. Connect the 

device to the unit manually.
• Refer to the instruction manual of the Bluetooth device for more information.

BLUETOOTH®
BLUETOOTH — Connection

Supported Bluetooth profiles
– Hands-Free Profile (HFP)
– Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
– Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
– Serial Port Profile (SPP)
– Phonebook Access Profile (PBAP)
Supported Bluetooth codecs
– Sub Band Codec (SBC)
– Advanced Audio Coding (AAC)

Connect the microphone

Adjust the microphone 

angle Secure using cord clamps 

(not supplied) if necessary.

Microphone input jack

Microphone (supplied)

Rear panel
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Auto Pairing

When you connect the following devices to 
the USB input terminal, pairing request (via 
Bluetooth) is automatically activated.
KD-R881BT: iPhone/iPod touch/Android device
KD-R781BT: Android device

Press  to pair once you have 
confirmed the device name.

Automatic pairing request is activated only if:
– Bluetooth function of the connected device is 

turned on.
– [AUTO PAIRING] is set to [ON]. (  14)
– JVC MUSIC PLAY application is installed on 

the Android device (  7) and [AUTO MODE] is 
selected (  8).

BLUETOOTH — Mobile phone

Receive a call

When there is an incoming call:
• The symbolic button will blink in the color you have selected in [RING COLOR]. (  12)
• The unit answers the call automatically if [AUTO ANSWER] is set to a selected time. (  12)
During a call:
• The symbolic button stop blinking and illuminate in the color you have selected in [RING COLOR]. 

(  12)
• If you turn off the unit or detach the faceplate, the Bluetooth connection is disconnected.

The following operations may differ or not available depending on the connected phone.

To On the faceplate On the remote control

First incoming call...

Answer a call Press  or . Press .

Reject a call Press and hold  or . Press and hold .

End a call Press and hold  or . Press and hold .

BLUETOOTH®

Symbolic button
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To On the faceplate On the remote control

While talking on the first incoming call...

Answer another incoming 
call and hold the current 
call

Press  or .
( Not available )

Reject another incoming 
call

Press and hold  or 
.

( Not available )

While having two active calls...

End current call and 
activate held call

Press and hold  or 
.

Press and hold 
.

Swap between the 
current call and held call

Press . ( Not available )

Adjust the phone volume*1

[00] to [35] (Default: [15])
Press  during 
a call. ( Not available )

Switch between hands-free 
and private talk modes*2

Press  during a call. ( Not available )

*1 This adjustment will not affect the volume of the other sources.
*2 Operations may vary according to the connected Bluetooth device.

 Improve the voice quality
While talking on the phone....
1 Press and hold .
2 Press  to select an item (see the following table), then press 

.
3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

MIC GAIN LEVEL –10 to LEVEL +10 (LEVEL –04): The sensitivity of the 

microphone increases as the number increased.

NR LEVEL LEVEL –05 to LEVEL +05 (LEVEL 00): Adjust the noise 

reduction level until the least noise is being heard during a 

phone conversation.

ECHO CANCEL LEVEL –05 to LEVEL +05 (LEVEL 00): Adjust the echo 

cancellation delay time until the least echo is being heard 

during a phone conversation.

 Make the settings for receiving a call
1 Press  to enter Bluetooth mode.
2 Press  to select an item (see the following table), 

then press .
3 Repeat step 2 until the desired item is selected or 

activated.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

SETTINGS

AUTO ANSWER 01 SEC to 30 SEC: The unit answers incoming call 

automatically in the selected time (in seconds). ; OFF: Cancels.

RING COLOR COLOR 01 to COLOR 49 (COLOR 08): Selects the illumination 

color for symbolic button as notification when there is an 

incoming call and during a call. ; OFF: Cancels.

BLUETOOTH®
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Make a call

You can make a call from the call history, phonebook, or dialing the number. Call by 
voice is also possible if your mobile phone has the feature.
1 Press  to enter Bluetooth mode.
  “(First device name)” appears.
 • If two Bluetooth phones are connected, press  again to switch to another 

phone.
  “(Second device name)” appears.
2 Press  to select an item (see the following table), then press .
3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions 

stated on the selected item.
To return to the previous setting item, press .

RECENT CALL (Applicable only if the phone supports PBAP.)

1 Press  to select a name or a phone number.

 • “<” indicates call received, “>“ indicates call made, “M” indicates call missed.

 • “NO HISTORY” appears if there is no recorded call history or call number.

2 Press  to call.

PHONEBOOK (Applicable only if the phone supports PBAP.)

1 Press  to select the desired letter (A to Z, 0 to 9, and OTHERS).

 • “OTHERS” appears if the first character is other than A to Z, 0 to 9.

2 Press  to select a name, then press .

3 Press  to select a phone number, then press  to call.

• The phonebook of the connected phone is automatically transferred to the unit when pairing.

• This unit can display only non-accent letters. (Accent letters such as “Ú” is showns as “U”.)

DIAL NUMBER 1 Press  to select a number (0 to 9) or character ( , #, +).

2 Press  to move the entry position.

 Repeat steps 1 and 2 until you finish entering the phone number.

3 Press  to call.

VOICE Speak the name of the contact you want to call or the voice command to control the phone 

functions. (  Make a call using voice recognition)

BLUETOOTH®

 Make a call using voice recognition
1 Press and hold  to activate the connected 

phone.
2 Speak the name of the contact you want to call or 

the voice command to control the phone functions.
• Supported Voice Recognition features vary for each 

phone. Refer to the instruction manual of the connected 
phone for details.

• This unit also supports the intelligent personal assistant 
function of iPhone.

Settings in memory

 Store a contact in memory
You can store up to 6 contacts into the number buttons 
(1 to 6).
1 Press  to enter Bluetooth mode.
2 Press  to select [RECENT CALL], [PHONEBOOK] or 

[DIAL NUMBER], then press .
3 Press  to select a contact or enter a phone 

number.
  If a contact is selected, press  to show the 

phone number.
4 Press and hold one of the number buttons (1 to 6).
  “MEMORY P(selected preset number)” appears when 

the contact is stored.
To erase a contact from the preset memory, select 
[DIAL NUMBER] in step 2 and store a blank number.

 Make a call from memory
1 Press  to enter Bluetooth mode.
2 Press one of the number buttons (1 to 6).
3 Press  to call.
  “NO PRESET” appears if there is no contact stored.
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Bluetooth mode settings

1 Press and hold .
2 Press  to select an item (see the following table), then press .
3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions 

stated on the selected item.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

BT MODE

PHONE SELECT* Selects the phone or audio device to connect or disconnect.

“ ” appears in front of the device name when connected.

“ ” appears in front of the current playback audio device.AUDIO SELECT*

DEVICE DELETE 1 Press  to select a device to delete, then press .

2 Press  to select [YES] or [NO], then press .

PIN CODE EDIT
(0000)

Changes the PIN code (up to 6 digits).

1 Press  to select a number.

2 Press  to move the entry position.

 Repeat steps 1 and 2 until you finish entering the PIN code.

3 Press  to confirm.

RECONNECT ON: The unit automatically reconnect when the last connected Bluetooth device is within range. ; 

OFF: Cancels.

AUTO PAIRING ON: The unit automatically pair supported Bluetooth device (iPhone/iPod touch/Android device) 

when it is connected through USB input terminal. Depending on the operating system of the 

connected device, this function may not work. ; OFF: Cancels.

INITIALIZE YES: Initializes all the Bluetooth settings (including stored pairing, phonebook, and etc.). ; 

NO: Cancels.

INFORMATION MY BT NAME: Displays the unit name (“KD-R8 BT”/“KD-R7 BT”). ; MY ADDRESS: Shows 

address of this unit.

* You can only connect a maximum of two Bluetooth phones and one Bluetooth audio device at any time.

BLUETOOTH®

Bluetooth compatibility check mode

You can check the connectivity of the supported 
profile between the Bluetooth device and the unit.
• Make sure there is no Bluetooth device paired.
1 Press and hold .
  “BLUETOOTH”  “CHECK MODE” appears. 

“SEARCH NOW USING PHONE”  “PIN IS 0000” 
scrolls on the display.

2 Search and select “KD-R8 BT”/“KD-R7 BT” on 
the Bluetooth device within 3 minutes.

3 Perform (A), (B) or (C) depending on what 
appears on the display.

  (A) “PAIRING”  “XXXXXX” (6-digit passkey): 
Ensure that the same passkey appears on the 
unit and Bluetooth device, then operate the 
Bluetooth device to confirm the passkey.

  (B) “PAIRING”  “PIN IS 0000”: Enter “0000” on 
the Bluetooth device.

  (C) “PAIRING”: Operate the Bluetooth device to 
confirm pairing.

After pairing is successful, “PAIRING OK”  “[Device 
Name]” appears and Bluetooth compatibility check 
starts.
If “CONNECT NOW USING PHONE” appears, operate 
the Bluetooth device to allow phonebook access to 
continue.
“TESTING” flashes on the display.
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The connectivity result flashes on the display.
“PAIRING OK” and/or “HANDS-FREE OK”*1 and/
or “AUD.STREAM OK”*2 and/or “PBAP OK”*3 : 
Compatible
*1 Compatible with Hands-Free Profile (HFP)
*2 Compatible with Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
*3 Compatible with Phonebook Access profile (PBAP)

After 30 seconds, “PAIRING DELETED” appears to 
indicate that pairing has been deleted, and the 
unit exits check mode.
• To cancel, press and hold  to turn off the 

power, then turn on the power again.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Audio

Audio player via Bluetooth

1 Press  repeatedly to select BT AUDIO (or press SOURCE on the remote control).
 • Pressing  enters BT AUDIO directly.
2 Operate the Bluetooth audio player to start playback.

To On the faceplate On the remote control

Playback/pause Press . Press .

Select group or folder Press . Press .

Reverse skip/Forward skip Press . Press .

Reverse/Fast-forward Press and hold . Press and hold .

Repeat play Press  repeatedly.
TRACK REPEAT, ALL REPEAT, REPEAT OFF

( Not available )

Random play Press  repeatedly.
GROUP RANDOM, ALL RANDOM, RANDOM OFF

( Not available )

Select a file from a folder/
list

Refer to “Select a file from a folder/list” 
on page 8. ( Not available )

Switch between 
connected Bluetooth 
audio devices

Press 5.*
( Not available )

* Pressing the “Play” key on the connected device itself also causes switching of sound output from the device.

Operations and display indications may differ according to their availability on the connected 
device.

While in BT AUDIO source, you 
can connect to five Bluetooth 
audio devices and switch 
between these five devices.
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STATUS Shows the status of the selected device.

IOS CONNECTED: You are able to use the application using the iPhone/iPod 

connected via Bluetooth or USB input terminal.

IOS NOT CONNECTED: No IOS device is connected to use the application.

ANDROID CONNECTED: You are able to use the application using the Android 

smartphone connected via Bluetooth.

ANDROID NOT CONNECTED: No Android device is connected to use the 

application.

 Listen to iPhone/iPod via Bluetooth (for KD-R881BT)

You can listen to the songs on the iPhone/iPod via Bluetooth on this unit.
Press  repeatedly to select iPod BT.
• You can operate the iPod/iPhone in the same way as iPod/iPhone via 

USB input terminal. (  7)
• If you plug in an iPhone/iPod to the USB input terminal while listening 

to iPod BT source, the source automatically change to iPod USB. Press 
 to select iPod BT if the device is still connected via Bluetooth.

Internet radio via Bluetooth

You can listen to Pandora on the following devices via Bluetooth on this 
unit.
• Make sure the USB input terminal is not connected to any device.
KD-R881BT: iPhone/iPod touch/Android device
KD-R781BT: Android device

 Listen to Pandora (Applicable for Australia or New Zealand models only)

Preparation:
Select [ON] for [PANDORA SRC] in [SOURCE SELECT]. (  4)
1 Open the Pandora application on your device.
2 Connect your device via Bluetooth connection. (  10)
3 Press  repeatedly to select PANDORA (for iPhone/iPod) or 

PANDORA BT (for Android device).
  The source switches and broadcast starts automatically.
• You can operate Pandora in the same way as Pandora via USB input 

terminal. (  9)

BLUETOOTH®

Settings to use JVC Remote application

JVC Remote application is designed to control the JVC car receiver’s 
operations from the following devices.
KD-R881BT: iPhone/iPod (via Bluetooth or via USB input terminal) or 
Android smartphone (via Bluetooth)
KD-R781BT: Android smartphone (via Bluetooth)

Preparation:
Install the latest version of JVC Remote application on your device before 
connecting. For more information, visit <http://www.jvc.net/cs/car/>.
1 Press and hold .
2 Press  to select an item (see the following table), then 

press .
3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

REMOTE APP

SELECT Select the device (IOS or ANDROID) to use the application.

IOS YES: Selects iPhone/iPod to use the application via Bluetooth or connected via 

USB input terminal. ; NO: Cancels.

If IOS is selected, select iPod BT source (or iPod USB if your iPhone/iPod is 

connected via USB input terminal) to activate the application.

• The connectivity of the application will be interrupted or disconnected if:

 – You change from iPod BT source to any playback source connected via the 

USB input terminal.

 – You change from iPod USB source to iPod BT source.

ANDROID YES: Selects Android smartphone to use the application via Bluetooth. ; 

NO: Cancels.

ANDROID LIST*: Selects the Android smartphone to use from the list.

* Displayed only when [ANDROID] of [SELECT] is set to [YES].
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Use a portable audio player

1 Connect a portable audio player (commercially available).

 

2 Select [ON] for [BUILT-IN AUX] in [SOURCE SELECT]. (  4)
3 Press repeatedly to select AUX.
4 Turn on the portable audio player and start playback.

Use a 3-core plug head stereo mini plug for optimum audio 
output.

3.5 mm stereo mini plug with “L” shaped connector 

(commercially available)

Portable audio player

Auxiliary input jack

AUX AUDIO SETTINGS

1 Press and hold .
2 Press  to select an item (see the following table), then 

press .
3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow 

the instructions stated on the selected item.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

EQ SETTING

PRESET EQ Select a preset equalizer suitable to the music genre.

• Select [USER] to use the settings made in [EASY EQ] or [PRO EQ].

FLAT/DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1/HARD ROCK/HIP HOP/JAZZ/POP/
R&B/USER/CLASSICAL
Drive equalizer (DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1) boosts specific frequencies in 

the audio signal to reduce the noise heard from outside the car or running 

noise of the tyres.

EASY EQ Adjust your own sound settings.

• The settings are stored to [USER].

• The settings made may affect the current settings of [PRO EQ].

SUB.W SP *1*2: 00 to +06 (Default: 03
SUB.W *1*3: –50 to +10  00
BASS: LVL –09 to LVL +09  LVL 00
MID: LVL –09 to LVL +09  LVL 00
TRE: LVL –09 to LVL +09  LVL 00)

*1, *2, *3: (  18)

JS_JVC_KD_R881BT_M_EN_3.indd   17JS_JVC_KD_R881BT_M_EN_3.indd   17 8/8/2016   10:24:29 PM8/8/2016   10:24:29 PM



ENGLISH18

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

AUDIO SETTINGS

PRO EQ Adjust your own sound settings.

• The settings are stored to [USER].

• The settings made may affect the current settings of [EASY EQ].

62.5HZ

LEVEL –09 to LEVEL +09 (LEVEL 00): Adjusts the level to memorize for each source. 

(Before making an adjustment, select the source you want to adjust.)

ON: Turns on the extended bass. ; OFF: Cancels.

100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/

16KHZ

LEVEL –09 to LEVEL +09 (LEVEL 00): Adjusts the level to memorize for each source.

(Before making an adjustment, select the source you want to adjust.)

Q FACTOR 1.35/1.50/2.00: Adjust the quality factor.

AUDIO CONTROL

BASS BOOST LEVEL +01 to LEVEL +05: Selects your preferred bass boost level. ; 

OFF: Cancels.

LOUDNESS LEVEL 01/LEVEL 02: Boosts low or high frequencies to produce a well-

balanced sound at low volume. ; OFF: Cancels.

SUB.W LEVEL *1 SPK-OUT *2 (Not applicable when 3-way crossover is selected.)

SUB.W 00 to SUB.W +06 (SUB.W +03): Adjusts the 

output level of the subwoofer connected via speaker lead. 

(  31)

PRE-OUT *3 SUB.W –50 to SUB.W +10 (SUB.W 00): Adjusts the 

output level of the subwoofer connected to the lineout 

terminals (SW or REAR/SW) through an external amplifier. 

(  31)

SUBWOOFER 
SET *3

ON: Turns on the subwoofer output. ; OFF: Cancels.

FADER (Not applicable when 3-way crossover is selected.)

POSITION R15 to POSITION F15 (POSITION 00): Adjusts the front and 

rear speaker output balance.

BALANCE *4 POSITION L15 to POSITION R15 (POSITION 00): Adjusts the left and 

right speaker output balance.

VOLUME ADJUST LEVEL –15 to LEVEL +06 (LEVEL 00): Preset the initial volume level 

of each source (compared to the FM volume level). Before adjustment, 

select the source you want to adjust.

AMP GAIN LOW POWER: Limits the maximum volume level to 25. (Select if 

the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent 

damaging the speakers.) ; HIGH POWER: The maximum volume level 

is 35.

SPK/PRE OUT (Not applicable when 3-way crossover is selected.)

Depending on the speaker connection method, select the appropriate 

setting to get the desired output. (  19, Speaker output settings)

SPEAKER SIZE Depending on the crossover type you have selected (  19, [X ' OVER 
TYPE]), 2-way crossover or 3-way crossover setting items will be 

shown. (  20, Crossover settings)
By default, 2-way crossover type is selected.

X ' OVER

DTA SETTINGS
For settings,  22, Digital Time Alignment settings.

CAR SETTINGS

*1 Displayed only when [SUBWOOFER SET] is set to [ON].
*2 For 2-way crossover: Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [SUB.W/SUB.W]. 

(  19)
*3 For 2-way crossover: Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [REAR/SUB.W] or 

[SUB.W/SUB.W]. (  19)
*4 This adjustment will not affect the subwoofer output.
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AUDIO SETTINGS

X ' OVER TYPE Caution: Adjust the volume before changing 

the [X ' OVER TYPE] to avoid the sudden 

increase or decrease of the output level.

2-WAY (Displayed only when [3-WAY] is selected.)

YES: Selects two way crossover type. ; 

NO: Cancels.

3-WAY (Displayed only when [2-WAY] is selected.)

YES: Selects three way crossover type. ; 

NO: Cancels.

SOUND EFFECT

SPACE ENHANCE (Not applicable for TUNER source.)

SMALL/MEDIUM/LARGE: Virtually enhances 

the sound space. ; OFF: Cancels.

SND RESPONSE LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3: Virtually makes the 

sound more realistic. ; OFF: Cancels.

SOUND LIFT LOW/MIDDLE/HIGH: Virtually adjust the 

sound position heard from the speakers. ; 

OFF: Cancels.

VOL LINK EQ ON: Boosts the frequency to reduce the noise 

heard from outside the car or running noise of 

the tyres. ; OFF: Cancels.

K2 TECHNOLOGY (Not applicable for TUNER source and AUX 

source.)

ON: Improve the sound quality of compressed 

music. ; OFF: Cancels.

Speaker output settings [SPK/PRE OUT]

(Applicable only if [X ' OVER TYPE ] is set to [2-WAY])
Select the output setting for the speakers [SPK/PRE OUT], based on the speaker connection 
method.

 Connection via lineout terminals
For connections through an external amplifier. (  31)

KD-R881BT:

Setting on

[SPK/PRE OUT]
Audio signal through lineout terminal

FRONT REAR SW

REAR/REAR (default) Front speakers output Rear speakers output Subwoofer output

REAR/SUB.W ( Not available ) ( Not available ) ( Not available )

SUB.W/SUB.W Front speakers output L (left): Subwoofer output

R (right): (Mute)

Subwoofer output

KD-R781BT:

Setting on

[SPK/PRE OUT]
Audio signal through lineout terminal

FRONT REAR/SW

REAR/REAR Front speakers output Rear speakers output

REAR/SUB.W (default) Front speakers output Subwoofer output

SUB.W/SUB.W Front speakers output Subwoofer output
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AUDIO SETTINGS

Crossover settings

Below are the available setting items for 2-way crossover and 3-way crossover.

 Caution
Select a crossover type according to how the speakers are connected. (  31)
If you select a wrong type:
• The speakers may damage.
• The output sound level may be extremely high or low.

SPEAKER SIZE
Selects according to the connected speaker size for optimum performance.
• The frequency and slope settings are automatically set for the crossover of the 

selected speaker.
• When 2-way crossover is selected, if [NONE] is selected for [TWEETER] of [FRONT], 

[REAR] and [SUBWOOFER] for [SPEAKER SIZE], the [X ‘ OVER] setting of the selected 
speaker is not available.

• When 3-way crossover is selected, if [NONE] is selected for [WOOFER] of [SPEAKER SIZE], 
the [X ‘ OVER] setting of [WOOFER] is not available.

X ‘ OVER (crossover)
• [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Adjusts the crossover 

frequency for the selected speakers (high pass filter or low pass filter).
 If [THROUGH] is selected, all signals are sent to the selected speakers.
• [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Adjusts the 

crossover slope.
 Selectable only if a setting other than [THROUGH] is selected for the crossover 

frequency.
• [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Selects the phase of the speaker output to be in line with 

the other speaker output.
• [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Adjusts the 

output volume of the selected speaker.

 Connection via speaker leads 
For connections without using an external amplifier. However, 
with this settings you can also enjoy the subwoofer output. 
(  31)

Setting on

[SPK/PRE OUT]
Audio signal through rear speaker lead

L (left) R (right)

REAR/REAR Rear speakers output Rear speakers output

REAR/SUB.W Rear speakers output Rear speakers output

SUB.W/SUB.W Subwoofer output (Mute)

If [SUB.W/SUB.W] is selected:
– [120HZ] is selected in [SUBWOOFER LPF] and [THROUGH] is not 

available.
– [POSITION R02] is selected in [FADER] and selectable range is 

[POSITION R15] to [POSITION 00].
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 2-way crossover setting items

SPEAKER SIZE

FRONT SIZE 8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/

4×6/5×7/6×8/6×9/7×10

TWEETER SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (not connected)

REAR *1 8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/

6×9/7×10/NONE (not connected)

SUBWOOFER *2*3 16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (not connected)

X ' OVER

TWEETER FRQ 1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/

8KHZ/10KHZ/12.5KHZ

GAIN LEFT –08DB to 00DB

GAIN RIGHT –08DB to 00DB

FRONT HPF F-HPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/

100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/

THROUGH

F-HPF SLOPE –06DB/–12DB/–18DB/–24DB

F-HPF GAIN –08DB to 00DB

REAR HPF *1 R-HPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/

100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/

THROUGH

R-HPF SLOPE –06DB/–12DB/–18DB/–24DB

R-HPF GAIN –08DB to 00DB

SUBWOOFER 
LPF *2*3

SW LPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/

100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/

THROUGH

SW LPF SLOPE –06DB/–12DB/–18DB/–24DB

SW LPF PHASE REVERSE (180°)/ NORMAL (0°)

SW LPF GAIN –08DB to 00DB

AUDIO SETTINGS

 3-way crossover setting items

SPEAKER SIZE

TWEETER SMALL/MIDDLE/LARGE

MID RANGE 8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9

WOOFER *3 16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (not connected)

X ' OVER

TWEETER HPF FRQ 1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/

10KHZ/12.5KHZ

SLOPE –06DB/–12DB

PHASE REVERSE (180°)/NORMAL (0°)

GAIN –08DB to 00DB

MID RANGE HPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/

120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH

HPF SLOPE –06DB/–12DB

LPF FRQ 1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/

10KHZ/12.5KHZ/THROUGH

LPF SLOPE –06DB/–12DB

PHASE REVERSE (180°)/NORMAL (0°)

GAIN –08DB to 00DB

WOOFER *3 LPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/

120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH

SLOPE –06DB/–12DB

PHASE REVERSE (180°)/NORMAL (0°)

GAIN –08DB to 00DB

*1 Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [REAR/REAR] or [REAR/SUB.W]. (  19)
*2 KD-R781BT: Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [REAR/SUB.W] or [SUB.W/

SUB.W]. (  19)
*3 Displayed only when [SUBWOOFER SET] is set to [ON]. (  18)
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AUDIO SETTINGS

Determining the value for [DISTANCE] and [GAIN] of [DTA SETTINGS]

If you specify the distance from the center of the 

currently set listening position to every speaker, the 

delay time will be automatically computed and set.

1 Determine the center of the currently set listening 

position as the reference point.

2 Measure the distances from the reference point to 

the speakers.

3 Calculate the differences between the distance 

of the furthest speaker (rear speaker) and other 

speakers.

4 Set the [DISTANCE] calculated in step 3 for 

individual speakers.

5 Adjust [GAIN] for individual speakers.

Example: When [FRONT ALL] is selected as the 

listening position

*1 Before making an adjustment, select the speaker:

 When 2-way crossover is selected:
 FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER

– [REAR LEFT], [REAR RIGHT] and [SUBWOOFER] is selectable only if a setting other than 

[NONE] is selected for [REAR] and [SUBWOOFER] of [SPEAKER SIZE]. (  21)
 When 3-way crossover is selected:
 TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER

– [WOOFER] is selectable only if a setting other than [NONE] is selected for [WOOFER] of 

[SPEAKER SIZE]. (  21)
*2 Displayed only when [X ' OVER TYPE ] is set to [2-WAY] (  19) and if a setting other than 

[NONE] is selected for [REAR] of [SPEAKER SIZE]. (  21)

Digital Time Alignment settings

Digital Time Alignment sets the delay time of the speaker output to 
create a more suitable environment for your vehicle.
• For more information,  Determining the value for [DISTANCE] and 

[GAIN] of [DTA SETTINGS].

DTA SETTINGS

POSITION Selects your listening position (reference point).

ALL: Not compensating ; FRONT RIGHT: Front right seat ;

FRONT LEFT: Front left seat ; FRONT ALL: Front seat

• [FRONT ALL] is displayed only when [X ' OVER TYPE] is set 

to [2-WAY]. (  19)

DISTANCE *1 0CM to 610CM: Fine adjust the distance to compensate.

GAIN*1 –8DB to 0DB: Fine adjust the output volume of the selected 

speaker.

DTA RESET YES: Resets the settings ([DISTANCE] and [GAIN]) of the 

selected [POSITION] to default. ; NO: Cancels.

CAR SETTINGS Identify your car type and rear speaker location in order to make 

the adjustment for [DTA SETTINGS].

CAR TYPE COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/

MINIVAN(LONG): Selects the type of vehicle. ; OFF: Not 

compensating.

R-SP LOCATION*2 Selects the location of the rear speakers in your vehicle to 

calculate the furthest distance from the listening position 

selected (reference point).

• DOOR/REAR DECK: Selectable only when [CAR TYPE] is 

selected as [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] 

or [SUV].

• 2ND ROW/3RD ROW: Selectable only when [CAR TYPE] is 

selected as [MINIVAN] or [MINIVAN(LONG)].
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1 Press and hold .
2 Press  to select an item (see the following table), then 

press .
3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow 

the instructions stated on the selected item.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

DISPLAY

DIMMER Dim the illumination.

OFF: Dimmer is turned off. Brightness changes to [DAY] setting.

ON: Dimmer is turned on. Brightness changes to [NIGHT] setting. 

(  [BRIGHTNESS])
DIMMER TIME: Set the dimmer on and off time.

1 Press  to adjust the [ON] time, then press .

2 Press  to adjust the [OFF] time, then press .

 (Default: [ON]: PM6:00 ; [OFF]: AM6:00)

DIMMER AUTO: Dimmer turns on and off automatically when you turn off or 

on the car headlights.*1

DISPLAY SETTINGS
Symbolic button BRIGHTNESS Set the brightness for day and night separately.

1 DAY/NIGHT: Select day or night.

2 Select a zone. (See illustration on the left column.)

3 LEVEL 00 to LEVEL 31: Set the brightness level.

(Default: [DAY]: LEVEL 31 ; [NIGHT]: LEVEL 15)

TEXT SCROLL*2 SCROLL ONCE: Scrolls the display information once. ; 

SCROLL AUTO: Repeats scrolling at 5-second intervals. ; 

SCROLL OFF: Cancels.

COLOR (for symbolic button only)

PRESET Select an illumination color for the symbolic button.

Default color: [COLOR FLOW01]
• COLOR 01 to COLOR 49
• USER: The color you have created for [DAY COLOR] or [NIGHT COLOR] 

is shown.

• COLOR FLOW01 to COLOR FLOW03: Color changes at different 

speeds.

• Preset color: CRYSTAL, FLOWER, FOREST, GRADATION, OCEAN, 

SUNSET, RELAX

DAY COLOR Store your own day and night illumination colors for the symbolic button.

Default color: [RED 31], [GREEN 31], [BLUE 23]
1 RED/GREEN/BLUE: Select a primary color.

2 00 to 31: Select the level. 

Repeat steps 1 and 2 for all primary colors.

• Your setting is stored to [USER] in [PRESET].

• [NIGHT COLOR] or [DAY COLOR] is changed by turning on or off your 

car’s headlight.

NIGHT COLOR

MENU COLOR ON: The illumination color of the symbolic button changes to white color 

when in menu mode or when selecting a music file from a folder/list. ; 
OFF: Cancels.

*1 The illumination control wire connection is required. (  31)
*2 Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked).
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 Maintenance
Cleaning the unit
Wipe off dirt on the faceplate with a dry silicone or soft cloth.

Cleaning the connector
Detach the faceplate and clean the connector 

gently with a cotton swab, being careful not to 

damage the connector.

Handling discs:
• Do not touch the recording surface of the disc.

• Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.

• Do not use any accessories for the disc.

• Clean from the center of the disc and move outward.

• Clean the disc with a dry silicone or soft cloth. Do not use any solvents.

• When removing discs from this unit, pull them out horizontally.

• Remove burrs from the center hole and disc edge before inserting a disc.

 More information
For: – Latest firmware updates and latest compatible item list

 – JVC original application

 – Any other latest information

Visit <http://www.jvc.net/cs/car/>.

General
• This unit can only play the following CDs:

• DualDisc playback: The Non-DVD side of a “DualDisc” does not comply with the “Compact 

Disc Digital Audio” standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product 

cannot be recommended.

• For detailed information and notes about the playable audio files, visit 

<http://www.jvc.net/cs/car/>.

REFERENCES

Connector (on the reverse 

side of the faceplate)

Playable files
• Playable audio file:

 For disc:

 KD-R881BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)

 KD-R781BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma)

 For USB mass storage class device:

 KD-R881BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), WAV (.wav), FLAC (.flac)

 KD-R781BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)

• Playable disc media: CD-R/CD-RW/CD-ROM

• Playable disc file format: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Long file name

• Playable USB device file system: FAT12, FAT16, FAT32

Even when audio files comply with the standards listed above, playback may be impossible 

depending on the types or conditions of media or device.

The AAC (.m4a) file in a USB device or a CD encoded by iTunes cannot be played on this unit.

Unplayable discs
• Discs that are not round.

• Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.

• Recordable/ReWritable discs that have not been finalized.

• 8 cm CD. Attempting to insert using an adapter may cause malfunction.

About USB devices
• You cannot connect a USB device via a USB hub.

• Connecting a cable whose total length is longer than 5 m may result in abnormal playback.

• This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1.5 A.

About iPod/iPhone
• Via USB input terminal:

 Made for

 – iPod touch (5th and 6th generation)

 – iPod nano (7th generation)

 – iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE
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Change the display information
Each time you press , the display information changes.

• If the information is unavailable or not recorded, “NO TEXT”, “NO NAME”, or other information (eg. station name) 

appears.

Source name Display information

FM or AM Frequency (Date/Clock)  Frequency (Date/Clock) with music synchronisation*  (back to the 

beginning)

(For FM Radio Data System stations only)
Station name (PS)/Program type (PTY) (Date/Clock)  Radio text (Date/Clock)  Radio text+ 

(Radio text+)  Song title (Artist)  Song title (Date/Clock)  Frequency (Date/Clock)  

Station name (PS)/Program type (PTY) (Date/Clock) with music synchronisation*  (back to the 

beginning)

CD or USB (For CD-DA)
Track title (Artist)  Track title (Disc name)  Track title (Date/Clock)  Playing time (Date/

Clock)  Track title (Artist) with music synchronisation*  (back to the beginning)

(For MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC files)
Song title (Artist)  Song title (Album name)  Song title (Date/Clock)  File name (Folder 

name)  File name (Date/Clock)  Playing time (Date/Clock)  Song title (Artist) with music 

synchronisation*  (back to the beginning)

iPod USB/iPod BT 

or ANDROID
When [HEAD MODE]/[AUTO MODE] is selected (  8):

Song title (Artist)  Song title (Album name)  Song title (Date/Clock)  Playing time (Date/

Clock)  Song title (Artist) with music synchronisation*  (back to the beginning)

PANDORA/
PANDORA BT

Station name (Date/Clock)  Shared/Radio (Date/Clock)  Song title (Artist)  Song title 

(Album name)  Song title (Date/Clock)  Playing time (Date/Clock)  Station name (Date/

Clock) with music synchronisation*  (back to the beginning)

BT AUDIO Song title (Artist)  Song title (Album name)  Song title (Date/Clock)  Playing time (Date/

Clock)  Song title (Artist) with music synchronisation*  (back to the beginning)

AUX AUX (Date/Clock)  AUX (Date/Clock) with music synchronisation*  (back to the beginning)

* The illumination color of the symbolic button changes and synchronises with the music.

REFERENCES

• Via Bluetooth:

 Made for

 – iPod touch (5th and 6th generation)

 – iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE

• It is not possible to browse video files on the “Videos” menu in 

[HEAD MODE].

• The song order displayed on the selection menu of this unit may 

differ from that of the iPod/iPhone.

• Depending on the version of the operating system of the iPod/

iPhone, some functions may not operate on this unit.

About Android device
• This unit supports Android OS 4.1 and above.

• Some Android devices (with OS 4.1 and above) may not fully 

support Android Open Accessory (AOA) 2.0.

• If the Android device supports both mass storage class device and 

AOA 2.0, this unit always playback via AOA 2.0 as priority.

About Pandora
• Pandora is only available in certain countries. 

For more information, visit <http://www.pandora.com/legal>.

• Because Pandora is a third-party service, the specifications are 

subject to change without prior notice. Accordingly, compatibility 

may be impaired, or some or all of the services may become 

unavailable.

• Some functions of Pandora cannot be operated from this unit.

• For issues using the application, please contact Pandora at 

pandora-support@pandora.com.

About Bluetooth
• Depending on the Bluetooth version of the device, some Bluetooth 

devices may not be able to connect to this unit.

• This unit may not work with some Bluetooth devices.

• Signal conditions vary, depending on the surroundings.
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Symptom  Remedy

CD
/U

SB
/i

Po
d

“USB HUB IS NOT 

SUPPORTED” appears.

 This unit cannot support a USB device connected via a 

USB hub.

“CANNOT PLAY” appears.  Connect a USB device that contains playable audio files.

The iPod/iPhone does not 

turn on or does not work.

• Check the connection between this unit and iPod/

iPhone.

• Detach and reset the iPod/iPhone using hard reset.

“LOADING” appears when 

you enter search mode by 

pressing .

 This unit is still preparing the iPod/iPhone music list. It 

may take some time to load, try again later.

Correct characters are not 

displayed.

• This unit can only display uppercase letters, numbers, 

and a limited number of symbols.

• Depending on the display language you have selected 

(  5), some characters may not be displayed correctly.

A
N

D
RO

ID

• Sound cannot be heard 

during playback.

• Sound output only from 

the Android device.

• Reconnect the Android device.

• If in [AUDIO MODE], launch any media player 

application on the Android device and start playback.

• If in [AUDIO MODE], relaunch the current media player 

application or use another media player application.

• Restart the Android device.

• If this does not solve the problem, the connected 

Android device is unable to route the audio signal to 

unit. (  25)

Cannot playback at 

[AUTO MODE].

• Make sure JVC MUSIC PLAY APP is installed on the 

Android device. (  7)
• Reconnect the Android device and select the appropriate 

control mode. (  8)
• If this does not solve the problem, the connected 

Android device does not support [AUTO MODE]. (  25)

“NO DEVICE” or “READING” 

keeps flashing.

• Switch off the developer options on the Android device.

• Reconnect the Android device.

• If this does not solve the problem, the connected 

Android device does not support [AUTO MODE]. (  25)

TROUBLESHOOTING
Symptom  Remedy

G
en

er
al

Sound cannot be heard. • Adjust the volume to the optimum level.

• Check the cords and connections.

“MISWIRING CHECK 

WIRING THEN PWR ON” 

appears.

 Turn the power off, then check to be sure the terminals 

of the speaker wires are insulated properly. Turn the 

power on again.

“PROTECTING SEND 

SERVICE” appears.

 Send the unit to the nearest service center.

Source cannot be selected.  Check the [SOURCE SELECT] setting. (  4)

Ra
di

o • Radio reception is poor.

• Static noise while 

listening to the radio. 

 Connect the antenna firmly.

CD
/U

SB
/i

Po
d

Disc cannot be ejected.  Press and hold  to forcibly eject the disc. Be careful not 

to drop the disc when it is ejected.

“IN DISC” appears.  Make sure nothing is blocking the loading slot when you 

eject the disc.

“PLEASE EJECT” appears.  Press , then insert the disc correctly.

Playback order is not as 

intended.

 The playback order is determined by the file name (USB) 

or the order in which files were recorded (disc).

Elapsed playing time is not 

correct.

 This depends on the recording process earlier.

“NOT SUPPORT” appears 

and track skips.

 Check whether the track is a playable format. (  24)

“READING” keeps flashing. • Do not use too many hierarchical levels and folders.

• Reload the disc or reattach the USB device.

“UNSUPPORTED DEVICE” 

appears.

• Check whether the connected device is compatible with this 

unit and ensure the file systems are in supported formats. 

(  24)
• Reattach the device.

“UNRESPONSIVE DEVICE” 

appears.

 Make sure the device is not malfunction and reattach 

the device.
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TROUBLESHOOTING

Symptom  Remedy
A

N
D

RO
ID

Playback is intermittent or 

sound skips.

 Turn off the power saving mode on the Android device.

“CANNOT PLAY” • Make sure Android device contains playable audio files.

• Reconnect the Android device.

• Restart the Android device.

Pa
nd

or
a

“ADD ERROR”  New station creation is unsuccessful.

“CHK DEVICE”  Check the Pandora application on your device.

“NO SKIPS”  The skip limit has been reached.

“NO STATIONS”  No stations are found.

“STATION LMT”  The number of registered stations has reached its limit. 

Retry after deleting unnecessary stations from your 

device.

“UPGRADE APP”  Make sure you have installed the latest version of the 

Pandora application on your device.

“CONNECT ERR”  Communication is unstable.

“RATING ERR”  Registration of thumbs up/thumbs down has failed due 

to insufficient network connectivity.

“THUMBS N/A”  Registration of thumbs up/thumbs down is not allowed.

“LICENSE ERR”  You try to access from a country which Pandora is not 

deliverable.

Bl
ue

to
ot

h®

No Bluetooth device is 

detected.

• Search from the Bluetooth device again.

• Reset the unit. (  3)

Pairing cannot be made. • Make sure you have entered the same PIN code to both 

the unit and Bluetooth device.

• Delete pairing information from both the unit and the 

Bluetooth device, then perform pairing again. (  10)

Symptom  Remedy

Bl
ue

to
ot

h®

Echo or noise occurs. • Adjust the microphone unit’s position. (  10)
• Check the [ECHO CANCEL] setting. (  12)

Phone sound quality 

is poor.

• Reduce the distance between the unit and the Bluetooth 

device.

• Move the car to a place where you can get a better 

signal reception.

Sound is being 

interrupted or skipped 

during playback of a 

Bluetooth audio player.

• Reduce the distance between the unit and the Bluetooth 

audio player.

• Turn off, then turn on the unit and try to connect again.

• Other Bluetooth devices might be trying to connect to 

the unit.

The connected Bluetooth 

audio player cannot be 

controlled.

• Check whether the connected Bluetooth audio player 

supports Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). 

(Refer to the instructions of your audio player.)

• Disconnect and connect the Bluetooth player again.

“PLEASE WAIT”  The unit is preparing to use the Bluetooth function. If 

the message does not disappear, turn off and turn on 

the unit, then connect the device again.

“NOT SUPPORT”  The connected phone does not support Voice 

Recognition feature.

“ERROR”  Try the operation again. If “ERROR” appears again, check 

if the device supports the function you have tried.

“H/W ERROR”  Reset the unit and try the operation again. If “H/W 

ERROR” appears again, consult your nearest service 

center.

If you still have troubles, reset the unit. (  3)
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SPECIFICATIONS
Tu

ne
r

FM Frequency Range 87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz step)

Usable Sensitivity (S/N = 26 dB) 8.2 dBf (0.71 μV/75 Ω)

Quieting Sensitivity 

(DIN S/N = 46 dB)

17.2 dBf (2.0 μV/75 Ω)

Frequency Response (±3 dB) 30 Hz — 15 kHz

Signal-to-Noise Ratio (MONO) 64 dB

Stereo Separation (1 kHz) 40 dB

AM Frequency Range Band 1 (AM):

 531 kHz — 1 602 kHz (9 kHz step)

Band 2 (SW1):

 2 940 kHz — 7 735 kHz (5 kHz step)

Band 3 (SW2):

 9 500 kHz — 10 135 kHz / 

11 580 kHz — 18 135 kHz (5 kHz step)

Usable Sensitivity (S/N = 20 dB) AM: 29 dBμ (28.2 μV)

SW: 30 dBμ (32 μV)

CD
 p

la
ye

r

Laser Diode GaAIAs

Digital Filter (D/A) 8 times over sampling

Spindle Speed 500 rpm — 200 rpm (CLV)

Wow & Flutter Below measurable limit

Frequency Response (±1 dB) 20 Hz — 20 kHz

Total Harmonic Distortion (1 kHz) 0.01 %

Signal-to-Noise Ratio (1 kHz) 105 dB

Dynamic Range 90 dB

Channel Separation 85 dB

MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA Decode Compliant with Windows Media Audio

AAC Decode AAC-LC “.aac” files (for KD-R881BT)

U
SB

USB Standard USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)

Compatible Devices Mass storage class

File System FAT12/ 16/ 32

Maximum Supply Current DC 5 V   1.5 A

D/A Converter 24 Bit

MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA Decode Compliant with Windows Media Audio

AAC Decode AAC-LC “.aac” files (for KD-R881BT)

WAV Decode Linear-PCM

FLAC Decode FLAC files (Up to 24 Bit/48 kHz)

A
ux

ili
ar

y  Frequency Response (±3 dB) 20 Hz — 20 kHz

Input Maximum Voltage 1 000 mV

Input Impedance 30 kΩ

Bl
ue

to
ot

h

Version Bluetooth 3.0

Frequency Range 2.402 GHz — 2.480 GHz

Output Power +4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Power Class 2

Maximum Communication Range Line of sight approx. 10 m (32.8 ft)

Pairing SSP (Secure Simple Pairing)

Profile HFP1.6 (Hands-Free Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP1.5 (Audio/Video Remote Control Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)
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SPECIFICATIONS
A

ud
io

Maximum Output Power 50 W × 4 or

50 W × 2 + 50 W × 1 

(Subwoofer = 4 Ω)

Full Bandwidth Power 22 W × 4 (at less than 1 % THD)

Speaker Impedance 4 Ω — 8 Ω

Preout Level/Load (CD/USB) 4 000 mV/10 kΩ load

Preout Impedance ≤ 600 Ω

G
en

er
al

Operating Voltage 

(10.5 V — 16 V allowable)

14.4 V

Maximum Current Consumption 10 A

Operating Temperature Range –10°C — +60°C

Installation Size (W × H × D) 182 mm × 53 mm × 159 mm

Net Weight (includes Trimplate, 

Mounting Sleeve)
1.2 kg

Subject to change without notice. 

 Warning
• The unit can only be used with a 12 V DC power supply, negative ground.

• Disconnect the battery’s negative terminal before wiring and mounting.

• Do not connect Battery wire (yellow) and Ignition wire (red) to the car chassis or Ground wire (black) to 

prevent a short circuit.

• Insulate unconnected wires with vinyl tape to prevent a short circuit.

• Be sure to ground this unit to the car’s chassis again after installation.

 Caution
• For safety’s sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.

• Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal parts of this unit during and 

shortly after use of the unit. Metal parts such as the heat sink and enclosure become hot.

• Do not connect the  wires of speakers to the car chassis or Ground wire (black), or connect them in 

parallel.

• Connect speakers with a maximum power of more than 50 W. If the maximum power of the speakers is 

lower than 50 W, change the [AMP GAIN] setting to avoid damaging the speakers. (  18)
• Mount the unit at an angle of less than 30º.

• If your vehicle wiring harness does not have the ignition terminal, connect Ignition wire (red) to the 

terminal on the vehicle’s fuse box which provides 12 V DC power supply and is turned on and off by the 

ignition key.

• Keep all cables away from heat dissipate metal parts.

• After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working 

properly.

• If the fuse blows, first make sure the wires are not touching car’s chassis, then replace the old fuse with 

one that has the same rating.

Basic procedure
1 Remove the key from the ignition switch, then disconnect the  terminal of the car battery.
2 Connect the wires properly.
 See Wiring connection. (  31)
3 Install the unit to your car.
 See Installing the unit (in-dash mounting). (  30)
4 Connect the  terminal of the car battery.
5 Press  to turn on the power.
6 Detach the faceplate and reset the unit. (  3)

INSTALLATION/CONNECTION
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How to remove the unitWhen installing without the mounting 
sleeve
1 Remove the mounting sleeve and trim plate from 

the unit.
2 Align the holes in the unit (on both sides) with the 

vehicle mounting bracket and secure the unit with 
screws (commercially available).

 Use only the specified screws. Using wrong screws 

might damage the unit.

Installing the unit (in-dash mounting)

Do the required wiring. 

(  31)

Bend the appropriate tabs to 

hold the sleeve firmly in place.

Hook on the top side

Orientate the trim plate as 

illustrated before fitting.
Dashboard of 

your car

INSTALLATION/CONNECTION

Part list for installation

(A) Faceplate

(C)  Mounting sleeve

(B) Trim plate

(D) Wiring harness

(E) Extraction key

Output terminals
For 2-way crossover setting

KD-R881BT REAR

FRONT

SW

: Rear output

: Front output

: Subwoofer output

KD-R781BT FRONT

REAR/SW

: Front output

: Rear/subwoofer output

For 3-way crossover setting

KD-R881BT REAR

FRONT

SW

: Tweeter output

: Mid Range output

: Woofer output

KD-R781BT FRONT

REAR/SW

: Mid Range output

: Woofer output
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Car fuse block

Ignition switch

Light blue/yellow

Blue/white:

To amplifier

Blue:

To power antenna

Make this connection if your vehicle factory wiring 

harness does not have “12 V ignition switch” wire.

Separate red wire

Wiring connection
Signal cord (not supplied)

Remote wire (not supplied)
To the steering wheel 

remote control adapter

Fuse (10 A)Antenna terminal

JVC Amplifier *1

Factory wiring 

harness (vehicle)

Black: Ground

Yellow: Battery 12 V

White: Front speaker/3-way crossover: Mid range speaker (left)

White/black

Gray: Front speaker/3-way crossover: Mid range speaker (right)

Gray/black

Purple: Rear speaker/3-way crossover: Tweeter (right)

Purple/black

Join the same color wires together.

Red: Ignition 12 V

Orange/white: Illumination

Blue/white: Remote (12 V  350 mA)

Microphone input jack (  10)

Output 

terminals 

(  30)

Brown (not used)

Green: Rear speaker *2/3-way crossover: Tweeter (left)

Green/black *2

*1 Firmly connect the ground wire of the amplifier to the 

car’s chassis to avoid damaging the unit.
*2 You can also connect a subwoofer speaker directly using 

this lead without an external subwoofer amplifier. For 

setting,  20.

Custom wiring harness 

(separately purchased) 

Vehicle 

dashboard

Recommended connection

INSTALLATION/CONNECTION

IMPORTANT
We recommend installing the unit with a commercially available custom 

wiring harness specific for your car and leave this job to professionals for 

your safety. Consult your car audio dealer.
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

2 ไทย

สารบัญ ก่อนใช้งาน

ข้อมูลสําคญั
• เพื่อใหแ้น่ใจวา่ใชง้านถกูตอ้ง กรุณาอ่านคู่มือน้ีก่อนใชผ้ลิตภณัฑ ์คุณจาํเป็นตอ้งอ่านและดูคาํเตือนและขอ้ควรระวงัในคู่มือน้ี
• กรุณาเกบ็คู่มือไวใ้นท่ีปลอดภยัและหยบิใชไ้ดใ้นภายหลงั

 คาํเตอืน
• อย่าใช้งานฟังก์ชันใดๆ ทีท่าํให้คุณละเลยจากการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั
• อย่ากลนืแบตเตอร่ี เน่ืองจากมคีวามเส่ียงการไหม้จากสารเคมี
 รีโมทคอนโทรลท่ีจดัส่งใหพ้ร้อมผลิตภณัฑน้ี์มีแบตเตอร่ีเซลลแ์บบเหรียญ/ถ่านกระดุม
 หากกลืนแบตเตอร่ีเซลลแ์บบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทาํใหเ้กิดการไหมภ้ายในร่างกายภายในเวลาเพียง 2 ชัว่โมง และอาจทาํใหเ้สียชีวติได้
 เกบ็แบตเตอร่ีทั้งใหม่และท่ีใชแ้ลว้ใหพ้น้มือเดก็
 หากช่องใส่แบตเตอร่ีปิดไม่สนิท ควรหยดุใชผ้ลิตภณัฑแ์ละเกบ็ผลิตภณัฑใ์หพ้น้มือเดก็
 หากคุณคิดวา่คุณอาจกลืนแบตเตอร่ีลงคอ หรือแบตเตอร่ีเขา้ไปอยูใ่นส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทยท์นัที

 ข้อควรระวงั
การตั้งค่าระดบัเสียง:
• ปรับระดบัเสียงใหเ้หมาะสมเพ่ือใหท่้านสามารถไดย้นิเสียงจากภายนอกรถเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ
• ลดระดบัเสียงก่อนท่ีจะเล่นแหล่งสญัญาณดิจิตอลเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายต่อลาํโพงจากการปรับเพิ่มเสียงทนัทีทนัใด

ทัว่ไป:
• หลีกเล่ียงการใชง้านอุปกรณ์ภายนอก หากจะเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภยัในระหวา่งการขบัข่ีของคุณ
• ดูใหแ้น่ใจวา่ไดส้าํรองขอ้มูลสาํคญัทั้งหมดแลว้ เราจะไม่รับผดิชอบสาํหรับการสูญหายใดๆ ของขอ้มูลท่ีบนัทึกไว้
• หา้มใส่หรือท้ิงวตัถุท่ีเป็นโลหะใดๆ (เช่น เหรียญหรือเคร่ืองมือโลหะ) ลงในเคร่ือง เพื่อป้องกนัการลดัวงจร
• หากเกิดขอ้ผดิพลาดของแผน่ดิสกข้ึ์นเน่ืองจากความช้ืนบนเลนส์แสงเลเซอร์ ใหน้าํแผน่ดิสกอ์อก และรอจนกวา่ความช้ืนจะระเหยออกไป

รีโมทคอนโทรล (RM-RK52):
• อยา่วางรีโมทคอนโทรลไวใ้นตาํแหน่งท่ีร้อน เช่น บนแผงหนา้ปัดรถยนต์
• แบตเตอร่ีลิเธียมอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายจากการระเบิดไดห้ากเปล่ียนไม่ถกูตอ้ง เปล่ียนใชแ้บตเตอร่ีประเภทเดียวกนัหรือเทียบเท่าเท่านั้น
• อยา่ใหชุ้ดแบตเตอร่ีหรือแบตเตอร่ีสมัผสักบัความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือลกัษณะท่ีคลา้ยกนั

ก่อนใช้งาน 2

ข้อมูลเบือ้งต้น 3

เร่ิมใช้งาน 4

1 การยกเลิกการสาธิต
2 ตั้งเวลาและวนัท่ี
3 การตั้งค่าเบ้ืองตน้

วทิยุ 5

CD/USB/iPod/ANDROID 7

Pandora®

(ใช้ได้สําหรับรุ่นทีจ่าํหน่ายในออสเตรเลยีหรือ
นิวซีแลนด์เท่าน้ัน) 9

BLUETOOTH® 10

AUX 17

การตั้งค่าระบบเสียง 17

หน้าจอแสดงผลการตั้งค่า 23

อ้างองิ 24

การดูแลรักษา
ขอ้มูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 26

ข้อมูลจาํเพาะ 28

การตดิตั้ง / เช่ือมต่อ 29

วธีิการอ่านคู่มอืเล่มนี้
• คาํอธิบายการใชง้านจะใชปุ่้มบนแผงหนา้ปัดวทิยรุุ่น KD-R881BT เป็นหลกั
• ขอ้บ่งช้ีภาษาองักฤษใชเ้พื่อวตัถุประสงคก์ารอธิบาย คุณสามารถเลือกภาษาท่ีแสดงไดจ้ากเมนู (  5)
• [XX] หมายถึงรายการท่ีเลือกไว้
• (  XX) บ่งช้ีวา่มีการอา้งอิงในหนา้ดงักล่าว
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

3ไทย

ข้อมูลเบือ้งต้น

เพือ่ บนแผงหน้าปัด บนรีโมทคอนโทรล

การเปิดเคร่ือง กด 
• กดคา้งไวเ้พื่อปิดเคร่ือง

( ไม่สามารถใชง้านได ้)

ปรับแต่งเสียง กด 
• กดคา้งท่ี  เพื่อเพิ่มระดบัเสียงต่อเน่ืองไปท่ี 15

กด  หรือ 
• กดคา้งท่ี  เพื่อเพิ่มระดบัเสียงต่อเน่ืองไปท่ี 15

กด  เพื่อปิดเสียงหรือหยดุเล่นชัว่คราว
• กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก

กด  เพื่อปิดเสียงหรือหยดุเล่นชัว่คราว
• กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก

เลอืกแหล่งสัญญาณ • กด  ซํ้ าๆ
• กด  จากนั้นกด  (ภายใน 2 วนิาที)

กด SOURCE ซํ้ าๆ

เปลีย่นข้อมูลทีแ่สดง กด  ซํ้ าๆ (  25) ( ไม่สามารถใชง้านได ้)

แผงหน้าปัด

ช่องถาดใส่แผน่ดิสก์

ปุ่มปลดแผงหนา้ปัด

หนา้จอแสดงผล

ตดิตั้ง วธีิการรีเซ็ตปลดออก

รีโมทคอนโทรล (RM-RK52)

วธีิเปลีย่นแบตเตอร่ี

ดึงแผน่ฉนวนออกเม่ือใชง้าน
คร้ังแรก

รีโมทเซ็นเซอร์ (อยา่วางใหถ้กูแสงแดดจดั)
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ไทย4

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

เร่ิมใช้งาน

การยกเลกิการสาธิต

ขณะเปิดเคร่ือง (หรือตั้งค่า [FACTORY RESET] เป็น [YES]) จะแสดงผลจะแจง้วา่: “CANCEL DEMO”  
“PRESS ENTER”

1 กด 
  เลือก [YES] สาํหรับการตั้งค่าเร่ิมตน้
2 กด  อกีคร้ัง
  ขอ้ความ “DEMO OFF” ปรากฏข้ึน

ตั้งเวลาและวนัที่

1 กด  ค้างไว้
2 กด  เพือ่เลอืก [CLOCK] จากน้ันกด 

ปรับนาฬิกา

3 กด  เพือ่เลอืก [CLOCK ADJUST] จากน้ันกด 
4 โดยกด  เพือ่ปรับค่า จากน้ันกด 
  ชัว่โมง  นาที
5 กด  เพือ่เลอืก [CLOCK FORMAT] จากน้ันกด 
6 กด  เพือ่เลอืก [12H] หรือ [24H] จากน้ันกด 

เพือ่กาํหนดวนัที่

7 กด  เพือ่เลอืก [DATE SET] จากน้ันกด 
8 โดยกด  เพือ่ปรับค่า จากน้ันกด 
  วนั  เดือน  ปี
9 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

1

2

การตั้งค่าเบือ้งต้น

1 กด  ค้างไว้
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืกหรือเปิดใช้รายการทีต้่องการ
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

ค่าเร่ิมตน้: XX

SYSTEM

KEY BEEP (ใชไ้ม่ไดเ้ม่ือเลือกจุดขา้ม 3 ทาง)
ON: เปิดใชง้านเสียงปุ่มกด ; OFF: ปิดการใชง้าน

SOURCE SELECT

AM SRC* ON: เปิดใชง้าน AM ในการเลือกแหล่งสญัญาณ ; OFF: ปิดใชง้าน (  5)

SW1 SRC* ON: เปิดใชง้าน SW1 ในการเลือกแหล่งสญัญาณ ; OFF: ปิดใชง้าน (  5)

SW2 SRC* ON: เปิดใชง้าน SW2 ในการเลือกแหล่งสญัญาณ ; OFF: ปิดใชง้าน (  5)

PANDORA SRC * ON: เปิดใชง้าน PANDORA ในการเลือกแหล่งสญัญาณ ; OFF: ปิดใชง้าน (  9)

BUILT-IN AUX* ON: เปิดใชง้าน AUX ในการเลือกแหล่งสญัญาณ ; OFF: ปิดใชง้าน (  17)

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx YES: เร่ิมการอพัเกรดเฟิร์มแวร์ ; NO: ยกเลิก (การอพัเกรดไม่ไดเ้ปิดใชง้าน)
สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการอพัเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู: 
<http://www.jvc.net/cs/car/>

FACTORY RESET YES: ตั้งค่าใหม่เป็นค่าเร่ิมตน้ (ยกเวน้สถานีท่ีจดัเกบ็) ; NO: ยกเลิก

* ไม่แสดงข้ึนมาเม่ือเลือกแหล่งสญัญาณท่ีสอดคลอ้งกนั

3
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ไทย 5

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

เร่ิมใช้งาน

CLOCK

TIME SYNC ON: เวลาของนาฬิกาจะถกูตั้งค่าโดยใชข้อ้มูลเวล
านาฬิกา (CT) ในสญัญาณระบบขอ้มูลวทิย ุFM ; 
OFF: ยกเลิก

CLOCK DISPLAY ON: เวลาของนาฬิกาจะแสดงบนหนา้จอตลอดเวลาแม้
จะปิดเคร่ือง ; OFF: ยกเลิก

ENGLISH
เลือกภาษาท่ีแสดงสาํหรับเมนูและขอ้มูลเพลงหากมี
จากค่าท่ีตั้งไว ้เลือกเป็น ENGLISHESPANOL

วิทยุ

เม่ือรับสญัญาณคล่ืน FM สเตอริโอท่ีมีสญัญาณแรงพอ ไฟสญัญาณ “ST” จะสวา่งข้ึนบนหนา้จอ

การค้นหาสถานี

1 กด  ซ้ําเพือ่เลอืก FM, AM, SW1 หรือ SW2
2 กด  (หรือกด  ทีรี่โมตคอนโทรล) เพือ่ค้นหาสถานีอตัโนมตัิ
 (หรือ)
 กดค้างที ่  (หรือกดค้างที ่  จากรีโมตคอนโทรล) จนกว่า “M” จะตดิกะพริบ จากน้ันกดซ้ํา ๆ กนัเพือ่ค้นหา

สถานีเอง

การตั้งค่าในหน่วยความจาํ

คุณสามารถบนัทึกสถานีไดสู้งสุด 18 สถานี FM 6 สถานี AM/SW1/SW2

 การบันทกึสถานี

ขณะท่ีฟังเสียงจากสถานี...

กดปุ่มตวัเลขใดตวัเลขหน่ึงค้างไว้ (1 ถงึ 6)
 (หรือ)
1 กด  ดบัเสียงค้างไว้จนกว่า “PRESET MODE” จะกะพริบ
2 กด  เพือ่เลอืกเลขสําเร็จ จากน้ันกด 
  หมายเลขท่ีตั้งไวล่้วงหนา้จะกะพริบและคาํวา่ “MEMORY” ปรากฏข้ึน

 การเลอืกสถานีทีบ่ันทกึไว้

กดหมายเลขใดหมายเลขหน่ึง (1 ถงึ 6)
 (หรือ)
1 กด 
2 กด  เพือ่เลอืกเลขสําเร็จ จากน้ันกด 
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ไทย6

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

การตั้งค่าอืน่ๆ

1 กด  ค้างไว้
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืก/เปิดใช้รายการทีต้่องการหรือปฏิบัตติามคาํแนะนําทีร่ะบุไว้ใน

รายการทีเ่ลอืก
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

ค่าเร่ิมตน้: XX

TUNER SETTING

RADIO TIMER เปิดวทิยใุนช่วงเวลาท่ีกาํหนดโดยไม่คาํนึงถึงแหล่งสญัญาณปัจจุบนั
1 ONCE/DAILY/WEEKLY/OFF: เลือกความถ่ีในการเปิดใชต้วัตั้งเวลา
2 FM/AM/SW1/SW2: เลือกแถบสญัญาณ
3 01 ถึง 18 (สาํหรับ FM)/ 01 ถึง 06 (สาํหรับ AM/SW1/

SW2): เลือกสถานีท่ีตั้งไวล่้วงหนา้
4 ตั้งค่าวนั *1และเวลาท่ีเปิดใชง้าน
“M” จะติดสวา่งเม่ือเสร็จสมบูรณ์ 

ตวัตั้งเวลาเปิด-ปิดวทิยจุะไม่ถกูเปิดใชง้านในกรณีต่อไปน้ี
• ปิดเคร่ือง
• เลือก [OFF] ไวส้าํหรับ [AM SRC]/[SW1 SRC]/[SW2 SRC] ใน 

[SOURCE SELECT] หลงัจากตวัตั้งเวลาเปิด-ปิดวทิยสุาํหรับ AM/SW1/SW2 ถกู

เลือกไว ้(  4)

SSM SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18: สามารถตั้งค่าล่วงหนา้โดยอตัโนมติั
ไดถึ้ง 18 สถานีสาํหรับ FM “SSM” จะหยดุกะพริบเม่ือบนัทึก 6 สถานีแรก เลือก 
SSM 07–12/SSM 13–18 เพื่อบนัทึก 12 สถานีต่อไป 

LOCAL SEEK ON: คน้หาเฉพาะสถานี AM/SW1/SW2 ท่ีรับสญัญาณไดดี้ ; OFF: ยกเลิก
• สามารถตั้งค่าไดก้บัแหล่งสญัญาณ/สถานีท่ีเลือกเท่านั้น เม่ือเปล่ียนแหล่งสญัญาณ/
สถานี ตอ้งตั้งค่าใหม่อีกคร้ัง

วทิยุ

IF BAND AUTO: เพิ่มความสามารถในการเลือกของจูนเนอร์เพื่อลดเสียงรบกวนจากสถานี FM 
ขา้งเคียง (อาจไม่เป็นเสียงสเตอริโอ) ; WIDE: ข้ึนอยูก่บัระดบัเสียงรบกวนจากสถานี 
FM ขา้งเคียง แต่คุณภาพของเสียงจะไม่ลดลงและยงัคงเป็นเสียงสเตอริโออยู่

MONO SET ON: ปรับปรุงภาครับสญัญาณ FM ใหดี้ข้ึน แต่ไม่เป็นเสียงสเตอริโอ ; OFF: ยกเลิก

NEWS SET*2 ON: เคร่ืองจะเปล่ียนเป็นโปรแกรมข่าวชัว่คราวถา้มี ; OFF: ยกเลิก

REGIONAL*2 ON: เปล่ียนไปยงัสถานีอ่ืนเม่ืออยูใ่นภมิูภาคเฉพาะโดยใชก้ารควบคุม “AF” ; 
OFF: ยกเลิก

AF SET*2 ON: คน้หาสถานีอ่ืนท่ีออกอากาศในเครือข่ายระบบขอ้มูลวทิยเุดียวกนัท่ีมีการรับดีข้ึน
โดยอตัโนมติัเม่ือการรับปัจจุบนัแย ่; OFF: ยกเลิก

TI*2 ON: ปล่อยใหเ้คร่ืองสลบัไปเป็นขอ้มูลดา้นจราจรชัว่คราวหากสามารถใชง้านได ้
(ไฟ “TI” ติดข้ึน) ; OFF: ยกเลิก

PTY SEARCH*2 เลือกรหสั PTY (ดูดา้นล่าง)
ถา้มีสถานีท่ีกระจายเสียงโปรแกรมท่ีมีรหสั PTY เดียวกบัท่ีคุณเลือกไว ้สถานีนั้นจะ
ถกูปรับ

*1 สามารถเลือกไดห้ากเลือก [ONCE] หรือ [WEEKLY] ในขั้นตอนท่ี 1
*2 สาํหรับแหล่งเสียง FM เท่านั้น

รหัส PTY
NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, 
POP M (เพลง), ROCK M (เพลง), EASY M (เพลง), LIGHT M (เพลง), CLASSICS, OTHER M (เพลง), 

WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, 
COUNTRY, NATION M (เพลง), OLDIES, FOLK M (เพลง), DOCUMENT
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

CD/USB/iPod/ANDROID

แหล่งสัญญาณทีส่ามารถเลอืกได้:
KD-R881BT: CD/USB/iPod USB/ANDROID
KD-R781BT: CD/USB/ANDROID

เพือ่ บนแผงหน้าปัด บนรีโมทคอนโทรล

ย้อนกลบั/ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว*3 กด  ค้างไว้ กด  ค้างไว้

เลอืกแทร็ก/ไฟล์ กด กด 

เลอืกโฟลเดอร์*4 กด กด 

เล่นซ้ํา*5 กด  ซ้ําๆ

TRACK REPEAT/ALL REPEAT : ซีดีเพลง
TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : ไฟล ์MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF : iPod หรือ ANDROID

เล่นแบบสุ่ม*5 กด  ซ้ําๆ

ALL RANDOM/RANDOM OFF : ซีดีเพลง
FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : ไฟล ์MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC

SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : iPod หรือ ANDROID

*1 อยา่ท้ิงสายเคเบิลไวใ้นรถเม่ือไม่ใชง้าน
*2 เม่ือเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แอนดรอยด ์จะปรากฏ “Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP” ปฏิบติัตามคาํแนะนาํเพื่อติดตั้งแอปพลิเค

ชนั นอกจากน้ียงัสามารถติดตั้งแอปพลิเคชนั JVC MUSIC PLAY เวอร์ชัน่ล่าสุดบนอุปกรณ์แอนดรอยดก่์อนเช่ือมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดท่ี้ <http://www.jvc.net/cs/car/>

*3 สาํหรับ ANDROID: ใชไ้ดเ้ม่ือเลือก [AUTO MODE] เท่านั้น (  8)
*4 สาํหรับ CD: สาํหรับไฟล ์MP3/WMA/AAC เท่านั้น ไม่ทาํงานสาํหรับ iPod/ANDROID
*5 สาํหรับ iPod/ANDROID: ใชไ้ดเ้ม่ือเลือก [HEAD MODE]/[AUTO MODE] เท่านั้น (  8)

เร่ิมเล่น

แหล่งเสียงจะเปล่ียนทนัทีและเร่ิมการเล่นโดยอตัโนมติั

CD
 นาํแผน่ออก ดา้นปิดฉลาก

ช่องสญัญาณเขา้ USB

สาย USB 2.0*1 
(ท่ีมีขายทัว่ไป)

สายไมโคร USB 2.0*1

(ท่ีมีขายทัว่ไป)

USB

ANDROID*2

อุปกรณ์เสริมของ 
iPod/iPhone*1

iPod/iPhone
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

เลอืกโหมดควบคุม

ขณะทีอ่ยู่ในแหล่งสัญญาณจาก iPod USB กดปุ่ม  ซ้ํา
HEAD MODE: ควบคุม iPod จากเคร่ืองน้ี
IPHONE MODE: ควบคุม iPod ดว้ย iPod เอง อยา่งไรกต็าม คุณสามารถเล่น/หยดุหรือขา้มไฟลไ์ดจ้ากเคร่ืองน้ี

ขณะทีอ่ยู่ในแหล่งสัญญาณจาก ANDROID กดปุ่ม  ซ้ํา

AUTO MODE: ควบคุมอุปกรณ์ Android จากเคร่ืองน้ีผา่นแอปพลิเคชัน่ JVC MUSIC PLAY ท่ีติดตั้งใน
อุปกรณ์ Android

AUDIO MODE: ควบคุมอุปกรณ์ Android ดว้ยอุปกรณ์ Android เองผา่นแอปพลิเคชัน่เล่นมิเดียท่ีติดตั้งใน
อุปกรณ์ Android อยา่งไรกต็าม คุณสามารถเล่น/หยดุหรือขา้มไฟลไ์ดจ้ากเคร่ืองน้ี

เลอืกไดรฟ์ของเพลง

ขณะทีอ่ยู่ในแหล่งสัญญาณจาก USB กดปุ่ม  ซ้ํา

จะเปิดเล่นเพลงท่ีจดัเกบ็ในไดรฟ์ต่อไปน้ี
• ความจาํภายในหรือภายนอกของสมาร์ทโฟน (ประเภทการจดัเกบ็ขอ้มูลความจุสูง)
• ไดรฟ์ท่ีเลือกของอุปกรณ์ท่ีมีหลายไดรฟ์

ค่าปรับตั้งสําหรับใช้แอพพลเิคช่ัน JVC Remote (สําหรับ KD-R881BT)

JVC Remote ออกแบบมาสาํหรับควบคุมการรับสญัญาณในรถโดยระบบ JVC จาก iPhone/iPod 

(ผา่นขั้วสญัญาณ USB ขาเขา้)
การเตรียมการ:
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น JVC Remote ตัวล่าสุดที่อุปกรณ์ของคุณก่อนทําการเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
<http://www.jvc.net/cs/car/>

คุณสามารถปรับตั้งค่าในลกัษณะเดียวกนักบัการเช่ือมต่อผา่น Bluetooth (  16)

เลอืกไฟล์จากโฟลเดอร์/รายการ

สาํหรับ iPod/ANDROID ใชไ้ดเ้ม่ือเลือก [HEAD MODE]/[AUTO MODE] เท่านั้น

1 กด 
2 กด  เพือ่เลอืกโฟลเดอร์/รายการ จากน้ันกด 
3 กด  เพือ่เลอืกไฟล์ จากน้ันกด 

การค้นหาแบบรวดเร็ว (เฉพาะแหล่งข้อมูลจาก CD, USB และ ANDROID)
หากมีหลายไฟล์ สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

กดค้างที่  เพื่อเรียกดูรายการอย่างรวดเร็ว

การค้นหาตวัอกัษร (เฉพาะแหล่งข้อมูลจาก iPod USB และ ANDROID)
สามารถคน้หาไฟลไ์ดต้ามอกัขระตวัแรก

สําหรับแหล่งข้อมูลจาก iPod USB

กดปุ่ม  เพือ่เลอืกตวัอกัษรทีต้่องการ (A ถงึ Z, 0 ถงึ 9, OTHERS)
• เลือก “OTHERS” หากอกัขระตวัแรกไม่ใช่ A ถึง Z, 0 ถึง 9

สําหรับแหล่งข้อมูลจาก ANDROID

1 กด  เพือ่เข้าสู่การค้นหาจากตวัอกัษร
2 กด  เพือ่เลอืกอกัขระทีต้่องการ
  ^A^ : ตวัพิมพใ์หญ่ (A - Z)
  _A_ : ตวัพิมพเ์ลก็ (a - z)
  -0- : ตวัเลข (0 - 9)
  -OTHERS- : อกัขระอ่ืนนอกเหนือจาก A-Z, 0-9
3 กด  เพือ่เร่ิมการค้นหา

• เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 
• ยกเลิกโดยกด  คา้งไว้

CD/USB/iPod/ANDROID
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Pandora® (ใช้ได้สําหรับรุ่นทีจ่าํหน่ายในออสเตรเลยีหรือนิวซีแลนด์เท่าน้ัน)

การเตรียม:
ติดตั้งเวอร์ชนัล่าสุดของแอปพลิเคชนั Pandora ลงบนอุปกรณ์ของคุณ (iPhone/iPod touch) หลงัจากนั้นสร้าง
บญัชีและลอ็กอินไปยงั Pandora
• เลือก [ON] สาํหรับ [PANDORA SRC] ใน [SOURCE SELECT] (  4)

KD-R781BT: คุณสามารถรับฟัง Pandora ไดผ้า่นการเช่ือมต่อ Bluetooth เท่านั้นสาํหรับระบบ Android 
(  10, 16)

เร่ิมการฟัง

1 เปิดแอปพลเิคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ
2 เช่ือมต่ออุปกรณ์ของคุณกบัขั้วอนิพตุ USB

 

3 กด  ซ้ําเพือ่เลอืก PANDORA
  เร่ิมการออกอากาศโดยอตัโนมติั

เพือ่ บนแผงหน้าปัด บนรีโมทคอนโทรล

เล่น/หยุด กด กด 

ข้ามแทรค กด T กด I

เลือ่นขึน้หรือเลือ่นลง*2 กด กด 

*1 อยา่ท้ิงสายเคเบิลไวใ้นรถเม่ือไม่ใชง้าน
*2 ถา้เลือกเล่ือนข้ึน แทรคปัจจุบนัจะถกูขา้ม

จดัทาํและจดัเกบ็สถานีใหม่

1 กด 
2 กด  เพือ่เลอืก [NEW STATION] จากน้ันกด 

3 กด  เพือ่เลอืก [FROM TRACK] หรือ [FROM ARTIST] จากน้ันกด 

  สถานีใหม่ถกูสร้างโดยข้ึนกบัเพลงหรือศิลปินปัจจุบนั
4 กดหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงค้างไว้ (3, 4, 5 หรือ 6) เพือ่บันทกึ

เพือ่เลอืกสถานีทีจ่ดัเกบ็ไว้: กดหมายเลขใดหมายเลขหน่ึง (3, 4, 5 หรือ 6)

ค้นหาสถานีทีล่งทะเบียนไว้

1 กด 
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ จากน้ันกด 
  [BY DATE]: ตามวนัท่ีท่ีลงทะเบียนไว้
  [A-Z]: ลาํดบัตามตวัอกัษร
3 กด  เพือ่เลอืกสถานีทีต้่องการ จากน้ันกด 

ยกเลิกโดยกด  คา้งไว้

บุ๊กมาร์คข้อมูลเพลงปัจจุบัน

กด  ค้างไว้
“BOOKMARKED” ปรากฏข้ึนและขอ้มูลจะถกูบนัทึกไปยงัอุปกรณ์ของคุณ
• บุก๊มาร์กจะมีอยูบ่นบญัชี Pandora ของคุณแต่ไม่ใช่บนเคร่ืองน้ี

ช่องสญัญาณเขา้ USB

อุปกรณ์เสริมของ iPod/iPhone*1
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

จบัคู่และเช่ือมต่ออุปกรณ์ Bluetooth คร้ังแรก

1 กด  เพือ่เปิดเคร่ือง
2 ค้นหาและเลอืก “KD-R8 BT”/“KD-R7 BT” จากอุปกรณ์ Bluetooth
  “BT PAIRING” จะกะพริบบนหนา้จอ
 • สาํหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางอยา่ง คุณอาจตอ้งป้อนรหสัประจาํตวั (PIN) ทนัทีหลงัจากการคน้หา
3 ดาํเนินการตามข้อ (A) หรือ (B) ตามรายละเอยีดบนหน้าจอ
  สาํหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางอยา่ง ลาํดบัการจบัคู่อาจแตกต่างไปจากขั้นตอนท่ีอธิบายไวด้า้นล่าง
 (A) “[ช่ืออุปกรณ์]”  “XXXXXX”  “ENTER – YES”  “BACK – NO”

   “XXXXXX” คือรหสัผา่น 6 หลกัสร้างโดยสุ่มระหวา่งการจบัคู่แต่ละคร้ัง
  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รหสัผา่นท่ีปรากฏบนเคร่ืองและอุปกรณ์ Bluetooth เป็นตวัเลขเดียวกนั
  กด  เพื่อยนืยนัรหสัผา่น
  ใชง้านอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยนืยนัรหสัผา่น
 (B) “[ช่ืออุปกรณ์]”  “ENTER – YES”  “BACK – NO”

  กด  เพื่อเร่ิมการเขา้คู่
  • หาก “PAIRING”  “PIN 0000” เล่ือนอยูบ่นหนา้จอ ใหป้้อนรหสั PIN “0000” ลงในอุปกรณ์ Bluetooth 

คุณสามารถเปล่ียนรหสั PIN ไดต้ามท่ีตอ้งการก่อนการจบัคู่ (  14)
  • หากปรากฏเฉพาะคาํวา่ “PAIRING” ใหใ้ชง้านอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยนืยนัการจบัคู่

ขอ้ความ “PAIRING COMPLETED” จะปรากฏข้ึนเม่ือการจบัคู่เสร็จสมบูรณ์ และ “ ” จะติดสวา่งเม่ือมีการเช่ือมต่อ Bluetooth

• เคร่ืองน้ีรองรับการใช ้Secure Simple Pairing (SSP)
• สามารถลงทะเบียน (จบัคู่) ไดสู้งสุดหา้อุปกรณ์
• เม่ือการจบัคู่เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ Bluetooth จะยงัคงลงทะเบียนอยูใ่นเคร่ืองแมเ้ม่ือคุณรีเซ็ตเคร่ือง หากตอ้งการลบอุปกรณ์ท่ีจบัคู่ 

 14, [DEVICE DELETE]
• สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ไดสู้งสุดหน่ึงชุดกบัโทรศพัท ์Bluetooth สองเคร่ืองตลอดเวลา
 ทั้งน้ีขณะใชแ้หล่งขอ้มูล BT AUDIO คุณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ไดสู้งสุดหา้ตวั และสลบัใชง้านระหวา่งอุปกรณ์ทั้งหา้ตวัน้ี 

(  15)
• อุปกรณ์ Bluetooth บางอยา่งอาจไม่มีการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองโดยอตัโนมติัหลงัจากการจบัคู่ การเช่ือมต่อเขา้กบัอุปกรณ์ดว้ยตนเอง
• โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีคู่มือการใชง้านของอุปกรณ์ Bluetooth

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — การเช่ือมต่อ

โปรไฟล์ของ Bluetooth ทีส่นับสนุน
– Hands-Free Profile (HFP)
– Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
– Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
– Serial Port Profile (SPP)
– Phonebook Access Profile (PBAP)

ตวัแปลงสัญญาณ Bluetooth ทีส่นับสนุน
– ตวัแปลงสญัญาณความถ่ียอ่ย (SBC)
– การแปลงสญัญาณเสียงขั้นสูง (AAC)

การเช่ือมต่อไมโครโฟน

การปรับมุมของไมโครโฟน

ยดึโดยใชแ้คลมป์รัดสาย 
(ไม่มีให)้ หากจาํเป็น

ช่องเสียบไมโครโฟน

ไมโครโฟน (มีให)้

แผงดา้นหลงั
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

จบัคู่อตัโนมตัิ

เม่ือต่ออุปกรณ์ต่อไปน้ีกบัขั้ว USB ขาเขา้ คาํขอเขา้คู่ (ผา่น Bluetooth) 
จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมติั

KD-R881BT: อุปกรณ iPhone/iPod touch/Android
KD-R781BT: อุปกรณ์ Android

กด  เพือ่เข้าคู่หลงัจากยนืยนัช่ืออุปกรณ์แล้ว

คาํร้องขอการจบัคู่อตัโนมติัจะถกูเปิดใชง้านหาก:
– มีการเปิดฟังกช์นั Bluetooth ของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ
– [AUTO PAIRING] ถกูตั้งค่าเป็น [ON] (  14)
– แอปพลิเคชนั JVC MUSIC PLAY ติดตั้งอยูบ่นอุปกรณ์ Android 

(  7) และจะเลือก [AUTO MODE] (  8)

BLUETOOTH — โทรศัพท์มอืถอื

การรับสาย

เม่ือมีสายเรียกเขา้:
• ปุ่มสญัลกัษณ์จะกระพริบเป็นสีท่ีคุณเลือกไวใ้น [RING COLOR] (  12)
• เคร่ืองจะตอบรับสายโดยอตัโนมติัหากตั้งค่า [AUTO ANSWER] ตามเวลาท่ีเลือกไว ้(  12)

ระหวา่งการโทร:
• ปุ่มสญัลกัษณ์จะหยดุกระพริบและติดสวา่งเป็นสีท่ีคุณเลือกไวใ้น [RING COLOR] (  12)
• การเช่ือมต่อ Bluetooth จะถกูยกเลิกหากคุณปิดเคร่ืองหรือถอดแผงหนา้ปัดออก

การดาํเนินการต่อไปน้ีอาจแตกต่างกนัไปหรือไม่มีใชง้านข้ึนอยูก่บัโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่ออยู่

เพื่อ บนแผงหน้าปัด บนรีโมทคอนโทรล

สายเรียกเขา้คร้ังแรก...

รับสาย กด  หรือ กด 

ปฏิเสธการรับสาย กดค้างที ่  หรือ กด  ค้างไว้

การวางสาย กดค้างที ่  หรือ กด  ค้างไว้

BLUETOOTH®

ปุ่มสญัลกัษณ์
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

เพือ่ บนแผงหน้าปัด บนรีโมทคอนโทรล

ขณะกาํลงัสนทนาสายเรียกเขา้คร้ังแรก...

รับสายเรียกเข้าอืน่และพกัสายปัจจุบัน กด  หรือ ( ไม่สามารถใชง้านได ้)

การปฏิเสธสายเรียกเข้าอืน่ กดค้างที ่  หรือ ( ไม่สามารถใชง้านได ้)

ขณะถือสองสาย...

วางสายปัจจุบันและสนทนากบัสายทีพ่กั กดค้างที ่  หรือ กด  ค้างไว้

สลบัระหว่างสายปัจจุบันและสายทีพ่กั กด ( ไม่สามารถใชง้านได ้)

การปรับระดบัเสียงโทรศัพท์*1

[00] ถึง [35] (ค่าเริ่มต้น: [15])
กด   ระหว่างการโทร

( ไม่สามารถใชง้านได ้)

สลบัระหว่างโหมดแฮนด์ฟรีกบัโหมด
สนทนาส่วนตวั*2

กด   ระหว่างการโทร
( ไม่สามารถใชง้านได ้)

*1 การปรับน้ีไม่มีผลกระทบกบัระดบัเสียงของแหล่งสญัญาณอ่ืนๆ
*2 การดาํเนินการอาจแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ท่ีท่ีเช่ือมต่อ Bluetooth

 ปรับปรุงคุณภาพของเสียง

ขณะสนทนาผา่นโทรศพัท.์...

1 กด  ค้างไว้
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืกหรือเปิดใช้รายการทีต้่องการ
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

ค่าเร่ิมตน้: XX

MIC GAIN LEVEL –10 ถึง LEVEL +10 (LEVEL –04): ความไวของไมโครโฟน
จะเพิ่มข้ึนเม่ือตวัเลขเพิ่มข้ึน

NR LEVEL LEVEL –05 ถึง LEVEL +05 (LEVEL 00): ปรับระดบัการลดเสียง
รบกวนจนกวา่จะไดย้นิเสียงรบกวนนอ้ยท่ีสุดขณะสนทนาทางโทรศพัท์

ECHO CANCEL LEVEL –05 ถึง LEVEL +05 (LEVEL 00): ปรับระยะเวลาการหน่วง
เพื่อตดัเสียงกอ้งจนกวา่จะไดย้นิเสียงกอ้งนอ้ยท่ีสุดขณะสนทนาทาง
โทรศพัท์

 ทาํการตั้งค่าสําหรับการรับสาย

1 กดปุ่ม  เพือ่เข้าสู่โหมด Bluetooth
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืกหรือเปิดใช้รายการทีต้่องการ

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

ค่าเร่ิมตน้: XX

SETTINGS

AUTO ANSWER 01 SEC ถึง 30 SEC: เคร่ืองจะตอบรับสายเรียกเขา้โดยอตัโนมติัภายในเ
วลาท่ีเลือกไว ้(วนิาที) ; OFF: ยกเลิก

RING COLOR COLOR 01 ถึง COLOR 49 (COLOR 08): เลือกสีไฟสาํหรับปุ่ม
สญัลกัษณ์เพื่อแจง้เตือนเม่ือมีสายเรียกเขา้และระหวา่งรับสาย ; 
OFF: ยกเลิก

BLUETOOTH®
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โทรออก

คุณสามารถโทรออกไดจ้ากประวติัการโทร สมุดโทรศพัท ์หรือกดหมายเลข ทั้งน้ี คุณสามารถโทรออกดว้ยเสียงหากโทรศพัท์มืือถือ
ของคุณมีคุณลกัษณะดงักล่าว

1 กดปุ่ม  เพือ่เข้าสู่โหมด Bluetooth
  “(ช่ืออุปกรณ์ตวัแรก)” จะปรากฏข้ึน
 • หากเช่ือมต่อโทรศพัท ์Bluetooth ไวส้องตวั ใหก้ด  อีกคร้ังเพื่อสลบัไปใชโ้ทรศพัทอี์กเคร่ือง
  “(ช่ืออุปกรณ์ตวัท่ีสอง)” จะปรากฏข้ึน
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืก/เปิดใช้รายการทีต้่องการหรือปฏิบัตติามคาํแนะนําทีร่ะบุไว้ในรายการทีเ่ลอืก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

RECENT CALL (ใชไ้ดเ้ม่ือโทรศพัทร์องรับ PBAP เท่านั้น)
1 กด  เพื่อเลือกชือหรือหมายเลขโทรศพัท์

 • “<” แสดงสายท่ีไดรั้บ “>” แสดงสายท่ีโทรออก “M” แสดงสายท่ีไม่ไดรั้บ
 • ขอ้ความ “NO HISTORY” จะปรากฏข้ึนหากไม่มีประวติัการโทรหรือหมายเลขโทรศพัทท่ี์บนัทึกไว้

2 กด  เพื่อโทร

PHONEBOOK (ใชไ้ดเ้ม่ือโทรศพัทร์องรับ PBAP เท่านั้น)
1 กดปุ่ม  เพื่อเลือกตวัอกัษรท่ีตอ้งการ (A ถึง Z, 0 ถึง 9,  และ OTHERS)

 • ขอ้ความ “OTHERS” จะปรากฏข้ึน หากอกัขระตวัแรกไม่ใช่ A ถึง Z, 0 ถึง 9
2 กด  เพื่อเลือกช่ือ จากนั้นกด 
3 กด  เพื่อเลือกหมายเลขโทรศพัท ์จากนั้นกด  เพื่อโทร

• สมุดโทรศพัทใ์นโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อจะโอนไปท่ีตวัเคร่ืองโดยอตัโนมติัเม่ือจบัคู่

• เคร่ืองน้ีสามารถแสดงไดเ้ฉพาะตวัอกัษรท่ีไม่ใช่เคร่ืองหมายเนน้เสียง (ตวัอกัษรเนน้เสียง เช่น “Ú” จะแสดง
เป็น “U”)

DIAL NUMBER 1 กด  เพื่อเลือกหมายเลข (0 - 9) หรืออกัขระ ( , #, +)
2 กด  เพื่อเล่ือนตาํแหน่งรายการ
 ทาํซํ้ าขั้นตอนท่ี 1 และ 2 จนกวา่คุณจะป้อนหมายเลขโทรศพัทเ์สร็จส้ิน
3 กด  เพื่อโทร

VOICE พดูช่ือของผูติ้ดต่อท่ีคุณตอ้งการโทร หรือคาํสัง่เสียงเพื่อควบคุมการทาํงานของโทรศพัท ์
(  โทรออกโดยใช้ระบบจดจาํเสียง)

BLUETOOTH®

 โทรออกโดยใช้ระบบจดจาํเสียง

1 กด  ค้างไว้เพือ่เปิดใช้งานโทรศัพท์ทีเ่ช่ือมต่อ
2 พูดช่ือของผู้ตดิต่อทีคุ่ณต้องการโทร หรือคาํส่ังเสียงเพือ่ควบคุมการทาํงาน

ของโทรศัพท์

• คุณสมบติัของระบบจดจาํเสียงท่ีสนบัสนุนอาจแตกต่างกนัไปสาํหรับโทรศพัทแ์ต่ละ
เคร่ือง โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใชง้านโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่ออยู่

• เคร่ืองน้ียงัรองรับฟังกช์นัผูช่้วยส่วนตวัอจัฉริยะของ iPhone อีกดว้ย

การตั้งค่าในหน่วยความจาํ

 การจดัเกบ็ช่ือผู้ตดิต่อในหน่วยความจาํ

คุณสามารถบนัทึกรายช่ือไดถึ้ง 6 รายช่ือลงบนปุ่มตวัเลข (1 ถึง 6)

1 กดปุ่ม  เพือ่เข้าสู่โหมด Bluetooth
2 กด  เพือ่เลอืก [RECENT CALL], [PHONEBOOK] หรือ 

[DIAL NUMBER] จากน้ันกด 
3 กด  เพือ่เลอืกรายช่ือหรือกรอกหมายเลขโทรศัพท์
  หากเลือกรายช่ือไวแ้ลว้ ใหก้ด  เพื่อแสดงหมายเลขโทรศพัท์
4 กดปุ่มตวัเลขใดตวัเลขหน่ึงค้างไว้ (1 ถงึ 6)
  “MEMORY P (หมายเลขท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ท่ีเลือกไว)้” จะปรากฏข้ึนเม่ือมีการ

บนัทึกรายช่ือ

หากตอ้งการลบช่ือผูติ้ดต่อออกจากหน่วยความจาํท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ ใหเ้ลือก 
[DIAL NUMBER] ในขั้นตอนท่ี 2 และจดัเกบ็หมายเลขท่ีวา่งเปล่า

 การโทรออกจากหน่วยความจาํ

1 กดปุ่ม  เพือ่เข้าสู่โหมด Bluetooth
2 กดหมายเลขใดหมายเลขหน่ึง (1 ถงึ 6)
3 กด  เพือ่โทร
  ขอ้ความ “NO PRESET” จะปรากฏข้ึนหากไม่มีรายช่ือจดัเกบ็ไว้
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การตั้งค่าโหมด Bluetooth

1 กด  ค้างไว้
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืก/เปิดใช้รายการทีต้่องการหรือปฏิบัตติามคาํแนะนําทีร่ะบุไว้ในรายการทีเ่ลอืก
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

ค่าเร่ิมตน้: XX

BT MODE

PHONE SELECT* เลือกโทรศพัทห์รืออุปกรณ์เสียงเพื่อเช่ือมต่อหรือตดัการเช่ือมต่อ
“ ” จะปรากฏข้ึนท่ีดา้นหนา้ช่ืออุปกรณ์เม่ือทาํการเช่ือมต่อ
“ ” จะปรากฏข้ึนดา้นหนา้ของอุปกรณ์เปิดเล่นเสียงในปัจจุบนั

AUDIO SELECT*

DEVICE DELETE 1 กด  เพื่อเลือกอุปกรณ์ท่ีจะลบ จากนั้นกด 
2 กด  เพื่อเลือก [YES] หรือ [NO] จากนั้นกด 

PIN CODE EDIT
(0000)

เปล่ียนรหสั PIN (สูงสุด 6 หลกั)
1 กด  เพื่อเลือกหมายเลข
2 กด  เพื่อเล่ือนตาํแหน่งรายการ
 ทาํซํ้ าขั้นตอนท่ี 1 และ 2 จนกวา่คุณจะป้อนรหสั PIN เสร็จส้ิน
3 กด  เพื่อยนืยนั

RECONNECT ON: เคร่ืองจะเช่ือมต่อใหม่โดยอตัโนมติัเม่ืออุปกรณ์ Bluetooth ท่ีต่อไวล่้าสุดอยูใ่นระยะสญัญาณ ; OFF: ยกเลิก

AUTO PAIRING ON: เคร่ืองจะจบัคู่กบัอุปกรณ์ Bluetooth ท่ีสนบัสนุน (อุปกรณ iPhone/iPod touch/แอนดรอยด)์ โดยอตัโนมติั
เม่ือเช่ือมต่อผา่นขั้วอินพตุ USB ฟังกช์นัน้ีอาจไม่ทาํงาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ ; 
OFF: ยกเลิก

INITIALIZE YES: เร่ิมการทาํงานท่ีตั้งค่าไวข้อง Bluetooth ทั้งหมด (ไดแ้ก่ การจบัคู่ท่ีจดัเกบ็ไว ้สมุดโทรศพัท ์และอ่ืนๆ เป็นตน้) ; 
NO: ยกเลิก

INFORMATION MY BT NAME: แสดงช่ือเคร่ือง (“KD-R8 BT”/“KD-R7 BT”). ; MY ADDRESS: แสดงท่ีอยูข่องเคร่ืองน้ี

* สามารถเช่ือมต่อโทรศพัท ์Bluetooth ไดสู้งสุดสองชุดกบัอุปกรณ์เสียง Bluetooth หน่ึงเคร่ืองตลอดเวลา

BLUETOOTH®

โหมดตรวจสอบความเข้ากนัได้กบั Bluetooth

คุณสามารถตรวจสอบการเช่ือมต่อของโปรไฟลท่ี์สนบัสนุนระหวา่งอุปกรณ์ 
Bluetooth กบัเคร่ืองน้ี
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีอุปกรณ์ Bluetooth ท่ีจบัคู่

1 กด  ค้างไว้
  “BLUETOOTH”  “CHECK MODE” จะปรากฏข้ึน “SEARCH 

NOW USING PHONE”  “PIN IS 0000” จะเล่ือนอยูบ่นหนา้จอ
2 ค้นหาและเลอืก “KD-R8 BT”/“KD-R7 BT” บนอุปกรณ์ 

Bluetooth ภายใน 3 นาที
3 ดาํเนินการ (A), (B) หรือ (C) ขึน้อยู่กบัข้อความทีป่รากฏบนหน้าจอ
  (A) “PAIRING”  “XXXXXX” (รหัสผ่านตวัเลข 6 หลกั): ตรวจ

สอบใหแ้น่ใจวา่รหสัผา่นเดียวกนัน้ีปรากฏบนเคร่ืองและอุปกรณ์ 
Bluetooth แลว้ใชอุ้ปกรณ์ Bluetooth เพื่อยนืยนัรหสัผา่น

  (B) “PAIRING”  “PIN IS 0000”: ป้อน “0000” บนอุปกรณ์ 
Bluetooth

  (C) “PAIRING”: ใชง้านอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยนืยนัการจบัคู่

เม่ือจบัคู่สาํเร็จ ขอ้ความ “PAIRING OK”  “[ช่ืออุปกรณ์]” จะปรากฏข้ึน การ
ตรวจสอบความเขา้กนัไดก้บั Bluetooth จะเร่ิมทาํงาน
หากขอ้ความ “CONNECT NOW USING PHONE” ปรากฏข้ึน ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ 
Bluetooth เพื่อใหร้ะบบเขา้ถึงสมุดโทรศพัทไ์ดต่้อไป
“TESTING” จะกะพริบบนหนา้จอ
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ผลการเช่ือมต่อจะกะพริบบนหน้าจอ
“PAIRING OK” และ/หรือ “HANDS-FREE OK”*1 และ/หรือ 
“AUD.STREAM OK”*2 และ/หรือ “PBAP OK”*3 : ใชง้านร่วมกนัได้

*1 ใชง้านเขา้กนัไดก้บั Hands-Free Profile (HFP)
*2 ใชง้านเขา้กนัไดก้บั Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
*3 ใชง้านร่วมกนัไดก้บัระบบ Phonebook Access Profile (PBAP)

เม่ือเวลาผา่นไป 30 วนิาที ขอ้ความ “PAIRING DELETED” จะปรากฏ
ข้ึนเพื่อแสดงวา่การจบัคู่ถกูลบออกแลว้ และเคร่ืองจะออกจากโหมด
ตรวจสอบ

• หากตอ้งการยกเลิก ใหก้ดปุ่ม  คา้งไวเ้พื่อปิดเคร่ือง แลว้เปิด
เคร่ืองใหม่อีกคร้ัง

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — ระบบเสียง

เคร่ืองเล่นเสียงผ่าน Bluetooth

1 กด  ซ้ําๆ เพือ่เลอืก BT AUDIO (หรือกด SOURCE ทีรี่โมตคอนโทรล)
 • การกด  จะเป็นการเขา้สู่ BT AUDIO โดยตรง
2 ใช้งานเคร่ืองเล่นเสียง Bluetooth เพือ่เร่ิมต้นเล่น

เพื่อ บนแผงหน้าปัด บนรีโมทคอนโทรล

เล่น/หยุด กด กด 

เลือกกลุ่มหรือโฟลเดอร์ กด กด 

ข้ามถอยหลัง/ไปด้านหน้า กด กด 

กรอย้อนกลับ/เดินหน้า กด  ค้างไว้ กด  ค้างไว้

เล่นซ้ํา กด  ซ้ําๆ

TRACK REPEAT, ALL REPEAT, REPEAT OFF
( ไม่สามารถใช้งานได้ )

เล่นแบบสุ่ม กด  ซ้ําๆ

GROUP RANDOM, ALL RANDOM, RANDOM OFF
( ไม่สามารถใช้งานได้ )

เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์/รายการ ดู “เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์/รายการ” ในหน้า 8 ( ไม่สามารถใช้งานได้ )

สลบัระหว่างอุปกรณ์เสียงระบบ 
Bluetooth ทีเ่ช่ือมต่ออยู่

กด 5*
( ไม่สามารถใช้งานได้ )

* การกดปุ่ม “Play” ท่ีอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อจะป็นการสัง่การสญัญาณเสียงจากอุปกรณ์ดว้ยเช่นกนั

การใชง้านและสญัญาณการแสดงผลอาจจะแตกต่างกนัไปตามความพร้อมใชง้านของฟังกช์นัดงักล่าวบนอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออยู่

ขณะใชแ้หล่งขอ้มูล BT AUDIO คุณสามารถเช่ือม
ต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ไดสู้งสุดหา้ตวั และ
สลบัใชง้านระหวา่งอุปกรณ์ทั้งหา้ตวัน้ี
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STATUS แสดงสถานะอุปกรณ์ท่ีเลือกไว้
IOS CONNECTED: คุณสามารถใชแ้อพพลิเคชัน่น้ีผา่น iPhone/iPod ท่ีเช่ือมต่อผา่น 
Bluetooth หรือขั้วสญัญาณขาเขา้ USB
IOS NOT CONNECTED: ไม่มีอุปกรณ์ iOS ท่ีเช่ือมต่อสาํหรับใชแ้อพพลิเคชัน่
ANDROID CONNECTED: คุณสามารถใชแ้อพพลิเคชัน่น้ีผา่นสมาร์ทโฟน Android 
ท่ีเช่ือมต่อผา่น Bluetooth
ANDROID NOT CONNECTED: ไม่มีอุปกรณ์ Android ท่ีเช่ือมต่อสาํหรับใชแ้อพพลิเคชัน่

 รับฟังผ่าน iPhone/iPod โดยใช้ระบบ Bluetooth (สําหรับ KD-R881BT)

คุณสามารถรับฟังเพลงบน iPhone/iPad ผา่น Bluetooth ของเคร่ืองน้ีได้

กด  ซ้ําเพือ่เลอืก iPod BT
• คุณสามารถใชง้าน iPod/iPhone ลกัษณะเดียวกบัการใช ้iPod/iPhone ผา่นขั้วสญัญาณขาเขา้ USB (  7)
• หากคุณเสียบต่อ iPhone/iPod เขา้กบัขั้วสญัญาณขาเขา้ USB ขณะรับฟังแหล่งสญัญาณ iPod BT แหล่ง
สญัญาณจะเปล่ียนเป็น iPod USB อตัโนมติั กด  เพื่อเลือก iPod BT หากอุปกรณ์ยงัเช่ือมต่อผา่น 
Bluetooth

วทิยุออนไลน์ผ่าน Bluetooth

คุณสามารถรับฟัง Pandora กบัอุปกรณ์ต่อไปน้ีผา่น Bluetooth ของเคร่ืองน้ีได้
• ขั้วสญัญาณขาเขา้ USB จะตอ้งเช่ือมต่ออยูก่บัอุปกรณ์

KD-R881BT: อุปกรณ iPhone/iPod touch/Android
KD-R781BT: อุปกรณ์ Android

 ฟัง Pandora (ใช้ได้สําหรับรุ่นทีจ่าํหน่ายในออสเตรเลยีหรือนิวซีแลนด์เท่าน้ัน)

การเตรียม:
เลือก [ON] สาํหรับ [PANDORA SRC] ใน [SOURCE SELECT] (  4)

1 เปิดแอปพลเิคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ
2 ต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านระบบ Bluetooth (  10)
3 กด  ซ้ํา ๆ กนัเพือ่เลอืก PANDORA (สําหรับ iPhone/iPod) หรือ PANDORA BT 

(สําหรับอุปกรณ์ Android)
  แหล่งสญัญาณจะเปล่ียนไปและการออกอากาศจะเร่ิมข้ึนโดยอตัโนมติั

• คุณสามารถใชง้าน Pandora ลกัษณะเดียวกบั Pandora ท่ีใชง้านผา่นช่องสญัญาณขาเขา้ USB (  9)

BLUETOOTH®

ค่าปรับตั้งสําหรับใช้แอพพลเิคช่ัน JVC Remote

JVC Remote ออกแบบมาสาํหรับควบคุมการรับสญัญาณในรถโดยระบบ JVC จาก อุปกรณ์ต่อไปน้ี

KD-R881BT: iPhone/iPod (ผา่น Bluetooth หรือขั้วสญัญาณขาเขา้ USB) หรือสมาร์ทโฟน Android 
(ผา่นทาง Bluetooth)
KD-R781BT: สมาร์ทโฟนระบบ Android (ผา่น Bluetooth)

การเตรียมการ:
ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JVC Remote ตวัล่าสุดท่ีอุปกรณ์ของคุณก่อนทาํการเช่ือมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 
<http://www.jvc.net/cs/car/>

1 กด  ค้างไว้
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืกหรือเปิดใช้รายการทีต้่องการ
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

ค่าเร่ิมตน้: XX

REMOTE APP

SELECT เลือกอุปกรณ์ (IOS หรือ ANDROID) เพื่อใชง้านแอพพลิเคชัน่

IOS YES: เลือก iPhone/iPod เพื่อใชแ้อพพลิเคชัน่ผา่น Bluetooth หรือเช่ือมต่อผา่นขั้วสญัญาณ
ขาเขา้ Bluetooth ; NO: ยกเลิก
หากเลือก IOS ใหเ้ลือกแหล่งสญัญาณ iPod BT (หรือ iPod USB หาก iPhone/iPod ของ
คุณเช่ือมต่อผา่นพอร์ต USB) เพื่อเปิดใชง้านแอพพลิเคชัน่
• การเช่ือมต่อแอพพลิเคชัน่จะหยดุลงหรือตดัการเช่ือมต่อหาก:
 – คุณเปล่ียนแหล่งสญัญาณจาก iPod BT เป็นแหล่งสญัญาณอ่ืนท่ีเช่ือมต่อผา่นพอร์ต USB
 – คุณเปล่ียนจากแหล่งสญัญาณ iPod USB เป็น iPod BT

ANDROID YES: เลือกสมาร์ทโฟน Android สาํหรับใชแ้อพพลิเคชัน่ผา่นทาง Bluetooth ; NO: ยกเลิก

ANDROID LIST*: เลือกสมาร์ทโฟน Android สาํหรับเรียกใชจ้ากรายการ

* แสดงขั้นเฉพาะในกรณีท่ีตั้งค่า [ANDROID] จาก [SELECT] เป็น [YES]
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ใช้เคร่ืองเล่นเสียงแบบพกพา

1 เช่ือมต่อเคร่ืองเล่นเสียงแบบพกพา (ทีม่ขีายทัว่ไป)

 

2 เลอืก [ON] สําหรับ [BUILT-IN AUX] ใน [SOURCE SELECT] (  4)
3 กด  ซ้ําเพือ่เลอืก AUX
4 เปิดเคร่ืองเล่นเสียงแบบพกพา และเร่ิมเล่นเพลง

ใหใ้ชข้ั้วต่อมินิสเตอริโอแบบ 3 ชั้น เพื่อการส่งสญัญาณเสียงอยา่งดีท่ีสุด

ขั้วต่อมินิสเตอริโอขนาด 3.5 มม. พร้อมดว้ยขั้วต่อทรง “L” 
(ท่ีมีขายทัว่ไป)

เคร่ืองเล่นวทิยแุบบพกพาและอ่ืนๆ

ขั้วรับสญัญาณ AUX

AUX การตั้งค่าระบบเสียง

1 กด  ค้างไว้
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืก/เปิดใช้รายการทีต้่องการหรือปฏิบัตติามคาํแนะนําทีร่ะบุไว้ใน

รายการทีเ่ลอืก
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

ค่าเร่ิมตน้: XX

EQ SETTING

PRESET EQ เลือกอีควอไลเซอร์ท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ใหเ้หมาะกบัประเภทของเพลง
• เลือก [USER] เพื่อใชก้ารตั้งค่าใน [EASY EQ] หรือ [PRO EQ]
FLAT/DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1/HARD ROCK/HIP HOP/JAZZ/POP/R&B/
USER/CLASSICAL
อีควอไลเซอร์ขบัสญัญาณ (DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1) จะเพิ่มความถ่ีของสญัญาณ
เสียงเพื่อลดเสียงรบกวนจากนอกรถ หรือเสียงของยาง

EASY EQ ปรับการตั้งค่าเสียงของคุณเอง
• การตั้งค่าจะถกูบนัทึกเป็น [USER]
• การตั้งค่าอาจมีผลต่อการตั้งค่าปัจจุบนัของ [PRO EQ]
SUB.W SP *1*2: 00 ถึง +06 (ค่าเร่ิมตน้: 03
SUB.W *1*3: –50 ถึง +10  00
BASS: LVL –09 ถึง LVL +09  LVL 00
MID: LVL –09 ถึง LVL +09  LVL 00
TRE: LVL –09 ถึง LVL +09  LVL 00)

*1, *2, *3: (  18)
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การตั้งค่าระบบเสียง

PRO EQ ปรับการตั้งค่าเสียงของคุณเอง
• การตั้งค่าจะถกูบนัทึกเป็น [USER]
• การตั้งค่าอาจมีผลต่อการตั้งค่าปัจจุบนัของ [EASY EQ]

62.5HZ

LEVEL –09 ถึง LEVEL +09 (LEVEL 00): ปรับระดบัเพื่อบนัทึกแหล่งสญัญาณแต่ละแหล่ง (ก่อน
ปรับ ใหเ้ลือกแหล่งสญัญาณท่ีตอ้งการปรับ)

ON: เปิดเสียงเบสเพิ่ม ; OFF: ยกเลิก

100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/16KHZ

LEVEL –09 ถึง LEVEL +09 (LEVEL 00): ปรับระดบัเพื่อบนัทึกแหล่งสญัญาณแต่ละแหล่ง
(ก่อนปรับ ใหเ้ลือกแหล่งสญัญาณท่ีตอ้งการปรับ)

Q FACTOR 1.35/1.50/2.00: ปรับองค์ประกอบคุณภาพ

AUDIO CONTROL

BASS BOOST LEVEL +01 ถึง LEVEL +05: เลือกระดบัเสียงเบสท่ีคุณช่ืนชอบ ; OFF: ยกเลิก

LOUDNESS LEVEL 01/LEVEL 02: เพิ่มความถ่ีตํ่าหรือสูงเพื่อสร้างสมดุลท่ีดีในระดบัเสียงตํ่า ; 
OFF: ยกเลิก

SUB.W LEVEL *1 SPK-OUT *2 (ใชไ้ม่ไดเ้ม่ือเลือกจุดขา้ม 3 ทาง)
SUB.W 00 ถึง SUB.W +06 (SUB.W +03): ปรับระดบัสญัญา
ณออกของซบัวฟูเฟอร์ท่ีต่อผา่นสายต่อลาํโพง (  31)

PRE-OUT *3 SUB.W –50 ถึง SUB.W +10 (SUB.W 00): ปรับระดบั
สญัญาณออกของซบัวฟูเฟอร์ท่ีต่อกบั (SW หรือ REAR/SW) ผา่น
แอมปลิฟายเออร์ภายนอก (  31)

SUBWOOFER 
SET *3

ON: เปิดสญัญาณซบัวฟูเฟอร์ ; OFF: ยกเลิก

FADER (ใชไ้ม่ไดเ้ม่ือเลือกจุดขา้ม 3 ทาง)
POSITION R15 ถึง POSITION F15 (POSITION 00): ปรับค่าบาลานซ์
สญัญาณออกของลาํโพงหนา้และหลงั

BALANCE *4 POSITION L15 ถึง POSITION R15 (POSITION 00): ปรับค่าบาลานซ์
สญัญาณออกของลาํโพงซา้ยและขวา

VOLUME ADJUST LEVEL –15 ถึง LEVEL +06 (LEVEL 00): ตั้งค่าระดบัเสียงเร่ิมตน้ล่วงหา้ของ
แต่ละแหล่งสญัญาณ (เปรียบเทียบกบัระดบัเสียง FM) ก่อนปรับ ใหเ้ลือกแหล่ง
สญัญาณท่ีตอ้งการปรับ

AMP GAIN LOW POWER: จาํกดัระดบัเสียงสูงสุดท่ี 25 (เลือกรายการน้ี หาก
กาํลงัขบัสูงสุดของลาํโพงตํ่ากวา่ 50 W เพื่อป้องกนัไม่ใหล้าํโพงเสีย) ; 
HIGH POWER: ระดบัเสียงสูงสุดเท่ากบั 35

SPK/PRE OUT (ใชไ้ม่ไดเ้ม่ือเลือกจุดขา้ม 3 ทาง)
เลือกการตั้งค่าท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไ้ดส้ญัญาณออกตามตอ้งการ ข้ึนอยูก่บัวธีิการ
เช่ือมต่อลาํโพง (  19, ค่าสัญญาณเสียงจากลาํโพง)

SPEAKER SIZE ข้ึนอยูก่บัประเภทของจุดขา้มท่ีคุณเลือก (  19, [X ' OVER TYPE]) จะปรากฏ
รายการตั้งค่าจุดขา้ม 2 ทาง หรือจุดขา้ม 3 ทาง (  20, การตั้งค่าจุดข้าม)
ค่าเร่ิมตน้เลือกประเภทของจุดขา้มไวท่ี้ 2 ทางX ' OVER

DTA SETTINGS
สาํหรับการตั้งค่า,  22, ค่า Digital Time Alignment

CAR SETTINGS

*1 จะแสดงข้ึนเม่ือตั้งค่า [SUBWOOFER SET] เป็น [ON] เท่านั้น
*2 สาํหรับจุดขา้ม 2 ทาง: จะแสดงข้ึนเม่ือตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [SUB.W/SUB.W] เท่านั้น 

(  19)
*3 สาํหรับจุดขา้ม 2 ทาง: จะแสดงข้ึนเม่ือตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [REAR/SUB.W] หรือ 

[SUB.W/SUB.W] เท่านั้น (  19)
*4 การปรับค่าดงักล่าวไม่มีผลใดๆ ต่อการขบัพลงัเสียงซบัวฟูเฟอร์
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ไทย 19

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

การตั้งค่าระบบเสียง

X ' OVER TYPE ข้อควรระวงั: ปรับเสียงก่อนเปล่ียน [X ' OVER 
TYPE] เพื่อหลีกเล่ียงการเพิ่มหรือลดระดบัสญัญาณ
ออกโดยทนัที

2-WAY (แสดงเม่ือเลือก [3-WAY] เท่านั้น)
YES: เลือกประเภทจุดขา้มสองทาง ; NO: ยกเลิก

3-WAY (แสดงเม่ือเลือก [2-WAY] เท่านั้น)
YES: เลือกประเภทจุดขา้มสามทาง ; NO: ยกเลิก

SOUND EFFECT

SPACE ENHANCE (ใชไ้ม่ไดส้าํหรับแหล่งสญัญาณของ TUNER)
SMALL/MEDIUM/LARGE: เพิ่มพื้นท่ีเสียงทั้งหมด ; 
OFF: ยกเลิก

SND RESPONSE LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3: ใหเ้สียงเหมือนจริง
ทั้งหมด ; OFF: ยกเลิก

SOUND LIFT LOW/MIDDLE/HIGH: ปรับตาํแหน่งเสียงท่ีไดย้นิ
จากลาํโพงทั้งหมด ; OFF: ยกเลิก

VOL LINK EQ ON: เพิ่มความถ่ีเพื่อลดเสียงท่ีไดย้นิจากนอกรถหรือเสี
ยงรบกวนจากยางขณะวิง่ ; OFF: ยกเลิก

K2 TECHNOLOGY (ใชไ้ม่ไดส้าํหรับแหล่งสญัญาณของ TUNER และ
แหล่งสญัญาณ AUX)
ON: ปรับปรุงคุณภาพเสียงของเพลงท่ีบีบอดั ; 
OFF: ยกเลิก

ค่าสัญญาณเสียงจากลาํโพง [SPK/PRE OUT]

(ใช้ได้เฉพาะในกรณทีีต่ั้งค่า [X ' OVER TYPE ] เป็น [2-WAY])

เลือกการตั้งค่าสญัญาณออกสาํหรับลาํโพง [SPK/PRE OUT] ตามวธีิการเช่ือมต่อลาํโพง

 การเช่ือมต่อผ่านขั้วปลายสายสัญญาณออก

สาํหรับการเช่ือมต่อผา่นแอมปลิฟายเออร์ภายนอก (  31)

KD-R881BT:

การตั้งค่า
[SPK/PRE OUT]

สญัญาณเสียงผา่นขั้วต่อสายสญัญาณออก

FRONT REAR SW

REAR/REAR (ค่าเร่ิมตน้) สญัญาณเสียงออกลาํโพง
ดา้นหนา้

สญัญาณเสียงออกดา้นหลงั
ลาํโพง

ซบัวฟูเฟอร์

REAR/SUB.W ( ไม่สามารถใชง้านได ้) ( ไม่สามารถใชง้านได ้) ( ไม่สามารถใชง้านได ้)

SUB.W/SUB.W สญัญาณเสียงออกลาํโพง
ดา้นหนา้

L (ซา้ย): ซบัวฟูเฟอร์
R (ขวา): (ปิดเสียง)

ซบัวฟูเฟอร์

KD-R781BT:

การตั้งค่า
[SPK/PRE OUT]

สญัญาณเสียงผา่นขั้วต่อสายสญัญาณออก

FRONT REAR/SW

REAR/REAR สญัญาณเสียงออกลาํโพงดา้นหนา้ สญัญาณเสียงออกดา้นหลงัลาํโพง

REAR/SUB.W (ค่าเร่ิมตน้) สญัญาณเสียงออกลาํโพงดา้นหนา้ ซบัวฟูเฟอร์

SUB.W/SUB.W สญัญาณเสียงออกลาํโพงดา้นหนา้ ซบัวฟูเฟอร์
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ไทย20

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

การตั้งค่าระบบเสียง

การตั้งค่าจุดข้าม

ต่อไปน้ีเป็นรายการตั้งค่าท่ีมีสาํหรับจุดขา้ม 2 ทางและจุดขา้ม 3 ทาง

 ข้อควรระวงั
เลือกประเภทของจุดขา้มตามวธีิการเช่ือมต่อลาํโพง (  31)
หากคุณเลือกผดิประเภท:
• ลาํโพงอาจชาํรุด
• ระดบัเสียงของสญัญาณออกอาจสูงหรือตํ่าเกินไป

SPEAKER SIZE
เลือกตามขนาดของลาํโพงท่ีเช่ือมต่อเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดี
•  ตั้งค่าความถ่ีและความชนัโดยอตัโนมติัสาํหรับจุดขา้มของลาํโพงท่ีเลือก
• ขณะเลือกครอสโอเวอร์ 2 ทิศทางไว ้หากเลือก [NONE] ไวส้าํหรับ [TWEETER] จาก [FRONT], [REAR] และ 

[SUBWOOFER] ใน [SPEAKER SIZE] ค่า [X ‘ OVER] ของลาํโพงท่ีเลือกไวจ้ะไม่สามารถใชก้ารได้
• ขณะเลือกครอสโอเวอร์ 3 ทิศทาง หากเลือก [NONE] ไวส้าํหรับ [WOOFER] จาก [SPEAKER SIZE] ค่า [X ‘ OVER] 
ของ [WOOFER] จะไม่สามารถใชก้ารได้

X ‘ OVER (จุดข้าม)
• [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: ปรับความถ่ีของจุดขา้มสาํหรับลาํโพง
ท่ีเลือก (ตวักรองสูงสาํหรับขา้มหรือตวักรองตํ่าสาํหรับขา้ม)

 หากเลือก [THROUGH] จะส่งสญัญาณทั้งหมดไปยงัลาํโพงท่ีเลือก
• [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: ปรับความชนัของจุด
ขา้ม

 สามารถเลือกไดห้ากเลือกการตั้งค่าแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ [THROUGH] สาํหรับความถ่ีของจุดขา้ม
• [SW LPF PHASE]/[PHASE]: เลือกเฟสสญัญาณออกของลาํโพงท่ีจะต่อกบัสญัญาณออกของลาํโพงอ่ืน
• [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: ปรับเสียงสญัญาณออก
ของลาํโพงท่ีเลือก

 การเช่ือมต่อผ่านสายลาํโพง 

สาํหรับการเช่ือมต่อโดยไม่ใชแ้อมปลิฟายเออร์ภายนอก อยา่งไรกต็าม คุณยงัสามารถ
เพลิดเพลินกบัสญัญาณออกของซบัวฟูเฟอร์ไดโ้ดยการตั้งค่าน้ี (  31)

การตั้งค่า
[SPK/PRE OUT]

สญัญาณเสียงผา่นสายต่อลาํโพงหลงั

L (ซา้ย) R (ขวา)

REAR/REAR สญัญาณเสียงออกดา้นหลงั
ลาํโพง

สญัญาณเสียงออกดา้นหลงั
ลาํโพง

REAR/SUB.W สญัญาณเสียงออกดา้นหลงั
ลาํโพง

สญัญาณเสียงออกดา้นหลงั
ลาํโพง

SUB.W/SUB.W ซบัวฟูเฟอร์ (ปิดเสียง)

หากเลือก [SUB.W/SUB.W]:
– เลือก [120HZ] ใน [SUBWOOFER LPF] และ [THROUGH] ไม่สามารถใชง้านได้
– เลือก [POSITION R02] ใน [FADER] และสามารถเลือกไดท่ี้ช่วง [POSITION R15] ถึง 

[POSITION 00]
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ไทย 21

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

 รายการตั้งค่าของจุดข้าม 2 ทาง

SPEAKER SIZE
FRONT SIZE 8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/

4×6/5×7/6×8/6×9/7×10
TWEETER SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (ไม่เช่ือมต่อ)

REAR *1 8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/
6×9/7×10/NONE (ไม่เช่ือมต่อ)

SUBWOOFER *2*3 16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ไม่เช่ือมต่อ)

X ' OVER
TWEETER FRQ 1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/

8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
GAIN LEFT –08DB ถึง 00DB
GAIN RIGHT –08DB ถึง 00DB

FRONT HPF F-HPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/
100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/
THROUGH

F-HPF SLOPE –06DB/–12DB/–18DB/–24DB
F-HPF GAIN –08DB ถึง 00DB

REAR HPF *1 R-HPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/
100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/
THROUGH

R-HPF SLOPE –06DB/–12DB/–18DB/–24DB
R-HPF GAIN –08DB ถึง 00DB

SUBWOOFER 
LPF *2*3

SW LPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/
100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/
THROUGH

SW LPF SLOPE –06DB/–12DB/–18DB/–24DB
SW LPF PHASE REVERSE (180°)/ NORMAL (0°)

SW LPF GAIN –08DB ถึง 00DB

การตั้งค่าระบบเสียง

 รายการตั้งค่าของจุดข้าม 3 ทาง

SPEAKER SIZE
TWEETER SMALL/MIDDLE/LARGE
MID RANGE 8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9
WOOFER *3 16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ไม่เช่ือมต่อ)

X ' OVER
TWEETER HPF FRQ 1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/

10KHZ/12.5KHZ
SLOPE –06DB/–12DB
PHASE REVERSE (180°)/NORMAL (0°)

GAIN –08DB ถึง 00DB
MID RANGE HPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/

120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
HPF SLOPE –06DB/–12DB
LPF FRQ 1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/

10KHZ/12.5KHZ/THROUGH
LPF SLOPE –06DB/–12DB
PHASE REVERSE (180°)/NORMAL (0°)

GAIN –08DB ถึง 00DB
WOOFER *3 LPF FRQ 30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/

120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
SLOPE –06DB/–12DB
PHASE REVERSE (180°)/NORMAL (0°)

GAIN –08DB ถึง 00DB

*1 จะแสดงข้ึนเม่ือตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [REAR/REAR] หรือ [REAR/SUB.W] เท่านั้น (  19)
*2 KD-R781BT: จะแสดงข้ึนเม่ือตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [REAR/SUB.W] หรือ [SUB.W/

SUB.W] เท่านั้น (  19)
*3 จะแสดงข้ึนเม่ือตั้งค่า [SUBWOOFER SET] เป็น [ON] เท่านั้น (  18)
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ไทย22

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

การตั้งค่าระบบเสียง

พจิารณาค่าสําหรับ [DISTANCE] และ [GAIN] จาก [DTA SETTINGS]

หากคุณระบุระยะจากศนูยก์ลางของตาํแหน่งการรับฟังท่ี
กาํหนดไวใ้นปัจจุบนัสาํหรับลาํโพงทุกตวั เวลาหน่วงจะ
คาํนวณและปรับตั้งอตัโนมติั
1 พิจารณาศนูยก์ลางของตาํแหน่งการรับฟังท่ีกาํหนดไวใ้น

ปัจจุบนัเป็นจุดอา้งอิง
2 วดัระยะจากจุดอา้งอิงไปยงัลาํโพง
3 คาํนวณส่วนต่างระหวา่งระยะทางไปยงัลาํโพงท่ีอยูไ่กล

ท่ีสุด (ลาํโพงดา้นหลงั) และลาํโพงตวัอ่ืน ๆ
4 กาํหนดค่า [DISTANCE] ท่ีคาํนวณไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 

สาํหรับลาํโพงแต่ละตวั
5 ปรับ [GAIN] สาํหรับลาํโพงแต่ละตวั

ตวัอยา่ง หากเลือก [FRONT ALL] เป็นตาํแหน่งรับฟัง

*1 ก่อนปรับแต่ง ใหเ้ลือกลาํโพงดงักล่าว:
 หากเลือกครอสโอเวอร์ 2 ทิศทางไว:้
 FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER

– [REAR LEFT], [REAR RIGHT] และ [SUBWOOFER] จะสามารถเลือกไดก้ต่็อเม่ือเลือกค่าท่ีไม่ใช่ 
[NONE] ไวส้าํหรับ [REAR] และ [SUBWOOFER] จาก [SPEAKER SIZE] (  21)

 หากเลือกครอสโอเวอร์ 3 ทิศทางไว:้
 TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER

– [WOOFER] จะสามารถเลือกไดก้ต่็อเม่ือเลือกค่าท่ีไม่ใช่ [NONE] ไวส้าํหรับ [WOOFER] จาก 
[SPEAKER SIZE]. (  21)

*2 แสดงเฉพาะในกรณีท่ี [X ' OVER TYPE ] ตั้งค่าเป็น [2-WAY] (  19) และหากเลือกค่าอ่ืนท่ีไม่ใช่ 
[NONE] ไวส้าํหรับ [REAR] จาก [SPEAKER SIZE] (  21)

ค่า Digital Time Alignment

Digital Time Alignment เป็นการกาํหนดระยะเวลาหน่วงของสญัญาณเสียงจากลาํโพงเพื่อใหเ้หมาะสม
สาํหรับการใชง้านในรถ
• ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดย  พจิารณาค่าสําหรับ [DISTANCE] และ [GAIN] จาก 

[DTA SETTINGS]

DTA SETTINGS

POSITION เลือกตาํแหน่งการรับฟังของคุณ (จุดอา้งอิง)
ALL: ไม่มีการชดเชย ; FRONT RIGHT: เบาะดา้นหนา้ขวา ;
FRONT LEFT: เบาะดา้นหนา้ซา้ย ; FRONT ALL: เบาะดา้นหนา้
• [FRONT ALL] จะปรากฏข้ึนเฉพาะในกรณีท่ี [X ' OVER TYPE] ตั้งค่า
เป็น [2-WAY] (  19)

DISTANCE *1 0CM ถึง 610CM: ปรับระยะทางในการชดเชยอยา่งละเอียด

GAIN*1 –8DB ถึง 0DB: ปรับระดบัเสียงสาํหรับลาํโพงท่ีเลือกอยา่งละเอียด

DTA RESET YES: รีเซ็ตค่า ([DISTANCE] และ [GAIN]) ของ [POSITION] ท่ีเลือก
เป็นค่าเร่ิมตน้ ; NO: ยกเลิก

CAR SETTINGS ระบุประเภทรถของคุณและตาํแหน่งลาํโพงดา้นหลงัเพื่อปรับแต่งค่า
สาํหรับ [DTA SETTINGS]

CAR TYPE COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/
MINIVAN(LONG): เลือกประเภทรถยนต ์; OFF: ไม่มีการชดเชย

R-SP LOCATION*2 เลือกตาํแหน่งลาํโพงดา้นหลงัในรถของคุณเพื่อคาํนวณระยะท่ีไกลท่ีสุด
จากตาํแหน่งการรับฟังท่ีเลือก (จุดอา้งอิง)
• DOOR/REAR DECK: เลือกไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเลือก [CAR TYPE] 
เป็น [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] หรือ 
[SUV]

• 2ND ROW/3RD ROW: เลือกไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเลือก [CAR TYPE] 
เป็น [MINIVAN] หรือ [MINIVAN(LONG)]
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1 กด  ค้างไว้
2 กด  เพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไปนี)้ จากน้ันกด 
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืก/เปิดใช้รายการทีต้่องการหรือปฏิบัตติามคาํแนะนําทีร่ะบุไว้ใน

รายการทีเ่ลอืก
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลบัไปยงัรายการการตั้งค่าก่อนหนา้ กด 

ค่าเร่ิมตน้: XX

DISPLAY

DIMMER หร่ีแสง
OFF: การหร่ีไฟปิดอยู ่การเป็นความสวา่งเป็นการตั้งค่า [DAY]
ON: การหร่ีไฟเปิดอยู ่การเป็นความสวา่งเป็นการตั้งค่า [NIGHT] 
(  [BRIGHTNESS])
DIMMER TIME: ตั้งเวลาเปิดและปิดการหร่ีไฟ
1 กด  เพื่อปรับเวลา [ON] จากนั้นกด 
2 กด  เพื่อปรับเวลา [OFF] จากนั้นกด 
 (ค่าเร่ิมตน้: [ON]: PM6:00 ; [OFF]: AM6:00)

DIMMER AUTO: การหร่ีเปิดและปิดโดยอตัโนมติัเม่ือคุณเปิดหรือปิดไฟหนา้รถ*1

หน้าจอแสดงผลการตั้งค่า

ปุ่มสัญลักษณ์ BRIGHTNESS ตั้งค่าความสวา่งสาํหรับกลางวนัและกลางคืนแยกกนั
1 DAY/NIGHT: เลือกกลางวนัหรือกลางคืน
2 เลือกโซน (ดูภาพจากคอลมันด์า้นซา้ย)
3 LEVEL 00 ถึง LEVEL 31: ตั้งค่าระดบัความสวา่ง

(ค่าเร่ิมตน้: [DAY]: LEVEL 31 ; [NIGHT]: LEVEL 15)

TEXT SCROLL*2 SCROLL ONCE: เล่ือนขอ้มูลท่ีแสดงหน่ึงคร้ัง ; 
SCROLL AUTO: รอบการแสดงขอ้มูลซํ้ าท่ีช่วงห่าง 5 วนิาทีในแต่ละคร้ัง ; 
SCROLL OFF: ยกเลิก

COLOR (สาํหรับปุ่มสญัลกัษณ์เท่านั้น)

PRESET เลือกสีส่องสวา่งสาํหรับปุ่มสญัลกัษณ์
สีค่าเร่ิมตน้: [COLOR FLOW01]

• COLOR 01 ถึง COLOR 49
• USER: สีท่ีคุณสร้างสาํหรับ [DAY COLOR] หรือ [NIGHT COLOR] จะแสดง
• COLOR FLOW01 ถึง COLOR FLOW03: สีจะเปล่ียนแปลงดว้ยความเร็วท่ีแตก
ต่างกนั

• สีกาํหนดเบ้ืองตน้: CRYSTAL, FLOWER, FOREST, GRADATION, OCEAN, 
SUNSET, RELAX

DAY COLOR จดัเกบ็สีของแสงไฟของคุณระหวา่งกลางวนัและกลางคืนสาํหรับปุ่มสญัลกัษณ์
สีค่าเร่ิมตน้: [RED 31], [GREEN 31], [BLUE 23]

1 RED/GREEN/BLUE: เลือกสีหลกั
2 00 ถึง 31: เลือกระดบั 
ทาํซํ้ าขั้นตอนท่ี 1 และ 2 สาํหรับสีหลกัทั้งหมด
• การตั้งค่าของคุณจะถกูบนัทึกเป็น [USER] ใน [PRESET]
• [NIGHT COLOR] หรือ [DAY COLOR] จะเปล่ียนแปลงเม่ือเปิด หรือปิดไฟหนา้รถ

NIGHT COLOR

MENU COLOR ON: สีไฟส่องสวา่งของปุ่มสญัลกัษณ์จะเปล่ียนเป็นสีขาวเม่ืออยูใ่นโหมดเมนู หรือ
ขณะเลือกไฟลเ์พลงจากโฟลเดอร์/รายการ ; OFF: ยกเลิก

*1 ตอ้งมีการต่อสายไฟควบคุมความสวา่ง (  31)
*2 สญัลกัษณ์หรือตวัอกัษรบางตวัอาจแสดงไม่ถกูตอ้ง (หรือเป็นช่องวา่ง)
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 การดูแลรักษา
การทาํความสะอาดเคร่ือง

เช็ดส่ิงสกปรกออกจากแผงหนา้ปัดวทิยโุดยใชซิ้ลิกอนแหง้หรือผา้นุ่ม

การทาํความสะอาดข้อต่อ

ปลดแผงหนา้ปัดวทิย ุและทาํความสะอาดขั้วต่อเบาๆ ดว้ย
กา้นสาํลี โดยระมดัระวงัอยา่ใหเ้กิดความเสียหายกบัขั้วต่อ

การจดัการแผ่นดสิก์:

• ไม่สมัผสับริเวณบนัทึกขอ้มูลของแผน่ดิสก์

• ไม่ติดเทปกาวหรือวสัดุอ่ืนใดบนแผน่ดิสก ์หรือเล่นแผน่ดิสกท่ี์มีเทปกาวติดอยู่

• ไม่ใชอุ้ปกรณ์เสริมอ่ืนใดเพื่อเล่นดิสก์

• ทาํความสะอาดจากก่ึงกลางแผน่ดิสกไ์ปหาขอบ
• ทาํความสะอาดแผน่ดิสกด์ว้ยซิลิกอนแหง้หรือผา้นุ่ม โดยไม่ใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาดอ่ืนใด
• เม่ือนาํแผน่ดิสกอ์อกจากเคร่ืองน้ี ใหดึ้งออกตรงๆ
• ถอดตวัยดึออกจากรูตรงกลาง และขอบของแผน่ดิสกก่์อนใส่แผน่ดิสก์

 ข้อมูลเพิม่เตมิ
สาํหรับ: – การอพัเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดและรายการสินคา้ท่ีเขา้กนัได้
 – แอพพลิเคชัน่จาก JVC
 – ขอ้มูลล่าสุดอ่ืนๆ
เขา้ไปท่ี <http://www.jvc.net/cs/car/>

ทัว่ไป

• เคร่ืองน้ีสามารถเล่นไดเ้ฉพาะแผน่ CD ต่อไปน้ี:

• การเล่นแผ่น DualDisc: ดา้นท่ีไม่ใช่ DVD ของแผน่ “DualDisc” เป็นส่วนท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
“ระบบเสียงดิจิตอลของแผน่คอมแพคดิสก”์ ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหใ้ชด้า้นท่ีไม่ใช่ DVD ของแผน่ DualDisc 
กบัเคร่ืองน้ี

• ดูรายละเอียดและหมายเลขเก่ียวกบัไฟลเ์สียงไดจ้าก <http://www.jvc.net/cs/car/>

อ้างองิ

ขั้วต่อ (ท่ีดา้นหลงัของแผงหนา้ปัด)

ไฟล์ทีส่ามารถเล่นได้

• ไฟลเ์สียงทีเล่นได:้
 สาํหรับแผน่ดิสก:์
 KD-R881BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
 KD-R781BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
 สาํหรับอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล USB:
 KD-R881BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), WAV (.wav), FLAC (.flac)
 KD-R781BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)
• ส่ือบนดิสกท่ี์สามารถเล่นได:้ CD-R/CD-RW/CD-ROM
• รูปแบบของไฟลบ์นดิสกท่ี์สามารถเล่นได:้ ISO 9660 ระดบั 1/2, Joliet, ช่ือไฟลย์าว
• ระบบไฟลข์องอุปกรณ์ USB ท่ีเล่นได:้ FAT12, FAT16, FAT32
แมว้า่ไฟลเ์สียงจะเขา้กนัไดก้บัมาตรฐานในรายการขา้งตน้ อาจไม่สามารถเล่นได ้ข้ึนอยูก่บัประเภทหรือ
สภาวะของส่ือหรืออุปกรณ์
ไฟล ์AAC (.m4a) ในอุปกรณ์ USB หรือ CD ท่ีเขา้รหสัโดย iTunes ไม่สามารถเล่นไดด้ว้ยเคร่ืองน้ี

แผ่นดสิก์ทีไ่ม่สามารถเล่นได้

• แผน่ดิสกท่ี์ไม่เป็นทรงกลม
• แผน่ดิสกท่ี์มีสีบนผวิหนา้ท่ีบนัทึกหรือแผน่ดิสกท่ี์สกปรก
• แผน่ดิสกแ์บบ Recordable/ReWritable ท่ีไม่ไดปิ้ดการเขียน
• แผน่ CD ขนาด 8 ซม. การพยายามใส่แผน่โดยใชอ้ะแดปเตอร์สามารถทาํใหเ้คร่ืองทาํงานผดิปกติได้

เกีย่วกบัอุปกรณ์ USB

• คุณไม่สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB ทางฮบั USB
• การเช่ือมต่อสายท่ีมีความยาวเกินกวา่ 5 เมตรอาจทาํใหก้ารเล่นผดิปกติ
• เคร่ืองเล่นน้ีไม่สามารถจาํอุปกรณ์ USB ท่ีมีอตัรามากกวา่ 5 โวลต ์และ 1.5 A

เกีย่วกบั iPod/iPhone

• ผา่นช่องสญัญาณเขา้ USB:
 Made for
 – iPod touch (5th และ 6th generation)
 – iPod nano (7th generation)
 – iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE
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เปลีย่นข้อมูลทีแ่สดง

แต่ละคร้ังท่ีคุณกด  ขอ้มูลหนา้จอจะเปล่ียน
• หากไม่มีขอ้มูลหรือไม่ไดบ้นัทึกไว ้จะปรากฏ “NO TEXT”, “NO NAME” หรือขอ้มูลอ่ืน (เช่น ช่ือสถานี)

ช่ือแหล่งข้อมูล ข้อมูลบนหน้าจอ

FM หรือ AM ความถ่ี (วนัท่ี/นาฬิกา)  ความถ่ี (วนัท่ี/นาฬิกา) พร้อมการซิงคเ์พลง*  (กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้)

(สําหรับสถานีระบบข้อมูลวทิยุ FM เท่าน้ัน)

ช่ือสถานี (PS)/ประเภทโปรแกรม (PTY) (วนัท่ี/นาฬิกา)  ขอ้ความเก่ียวกบัวดีิโอ (วนัท่ี/นาฬิกา)  
ขอ้ความเก่ียวกบัวดีิโอ+ (ขอ้ความเก่ียวกบัวดีิโอ+)  ช่ือเพลง (ศิลปิน)  ช่ือเพลง (วนัท่ี/นาฬิกา)  
ความถ่ี (วนัท่ี/นาฬิกา)  ช่ือสถานี (PS)/ประเภทโปรแกรม (PTY) (วนัท่ี/นาฬิกา) พร้อมการซิงคเ์พลง*  
(กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้)

CD หรือ USB (สําหรับ CD-DA)

ช่ือแทร็ก (ศิลปิน)  ช่ือแทร็ก (ช่ือแผน่ดิสก)์  ช่ือแทร็ก (วนัท่ี/นาฬิกา)  เวลาการเล่น (วนัท่ี/นาฬิกา)  
ช่ือแทร็ค (ศิลปิน) พร้อมการซิงคเ์พลง*  (กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้)

(สําหรับไฟล์ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC)

ช่ือเพลง (ศิลปิน)  ช่ือเพลง (ช่ืออลับั้ม)  ช่ือเพลิง (วนัท่ี/นาฬิกา)  ช่ือไฟล ์(ช่ือโฟลเดอร์)  
ช่ือไฟล ์(วนัท่ี/นาฬิกา)  เวลาการเล่น (วนัท่ี/นาฬิกา)  ช่ือเพลง (ศิลปิน) พร้อมการซิงคเ์พลง*  
(กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้)

iPod USB/iPod BT 
หรือ ANDROID

หากเลือก [HEAD MODE]/[AUTO MODE] (  8):
ช่ือเพลง (ศิลปิน)  ช่ือเพลง (ช่ืออลับั้ม)  ช่ือเพลิง (วนัท่ี/นาฬิกา)  เวลาการเล่น (วนัท่ี/นาฬิกา)  
ช่ือเพลง (ศิลปิน) พร้อมการซิงคเ์พลง*  (กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้)

PANDORA/
PANDORA BT

ช่ือสถานี (วนัท่ี/นาฬิกา)  รายการท่ีแชร์/วทิย ุ(วนัท่ี/นาฬิกา)  ช่ือเพลง (ศิลปิน)  ช่ือเพลง (ช่ืออลับั้ม)  
ช่ือเพลิง (วนัท่ี/นาฬิกา)  เวลาการเล่น (วนัท่ี/นาฬิกา)  ช่ือสถานี (วนัท่ี/นาฬิกา) พร้อมการซิงคเ์พลง*  
(กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้)

BT AUDIO ช่ือเพลง (ศิลปิน)  ช่ือเพลง (ช่ืออลับั้ม)  ช่ือเพลิง (วนัท่ี/นาฬิกา)  เวลาการเล่น (วนัท่ี/นาฬิกา)  
ช่ือเพลง (ศิลปิน) พร้อมการซิงคเ์พลง*  (กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้)

AUX AUX (วนัท่ี/นาฬิกา)  AUX (วนัท่ี/นาฬิกา) พร้อมการซิงคเ์พลง*  (กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้)

* สีไฟส่องสวา่งของปุ่มสญัลกัษณ์จะเปล่ียนไปและปรับตามเพลง

อ้างองิ

• ผา่น Bluetooth:
 Made for
 – iPod touch (5th และ 6th generation)
 – iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE
• ไม่สามารถเรียกดูไฟลว์ดีิโอบนเมนู “Videos” ใน [HEAD MODE] ได้
• ลาํดบัเพลงท่ีแสดงบนเมนูการเลือกของเคร่ืองน้ีอาจต่างจากลาํดบัเพลงใน 

iPod/iPhone
• บางฟังกช์ัน่อาจไม่ทาํงานบนเคร่ืองน้ี ข้ึนกบัเวอร์ชัน่ระบบปฏิบติัการของ 

iPod/iPhone

เกีย่วกบัอุปกรณ์ Android

• เคร่ืองน้ีรองรับ Android OS 4.1 เวอร์ชัน่ท่ีสูงกวา่
• อุปกรณ์แอนดรอยดบ์างเคร่ือง (เวอร์ชัน่ OS 4.1 ข้ึนไป) อาจไม่รองรับ 

Android Open Accessory (AOA) 2.0 ทั้งหมด
• หากอุปกรณ์แอนดรอยดร์องรับทั้งการจดัเกบ็ขอ้มูลความจุสูงและ AOA 2.0 
เคร่ืองน้ีจะเล่นผา่น AOA 2.0 เป็นหลกั

เกีย่วกบั Pandora

• Pandora มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ <http://www.pandora.com/legal>

• เน่ืองจาก Pandora เป็นบริการบุคคลท่ีสาม ขอ้มูลจาํเพาะอาจมีการเปล่ียนแปลง
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีความเขา้กนัไดอ้าจบกพร่อง หรืออาจไม่มี
บางบริการหรือบริการทั้งหมด

• บางฟังกช์นัของ Pandora ไม่สามารถทาํงานจากเคร่ืองน้ี
• สาํหรับปัญหาในการใชแ้อปพลิเคชนั โปรดติดต่อ Pandora ท่ี 

pandora-support@pandora.com

เกีย่วกบั Bluetooth

• อุปกรณ์ Bluetooth บางส่วนอาจไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองน้ีได ้ข้ึนอยูก่บั
รุ่น Bluetooth ของอุปกรณ์

• เคร่ืองน้ีอาจไม่สามารถทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์ Bluetooth บางส่วนได้
• ลกัษณะของสญัญาณอาจแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

อาการ  วิธีการแก้ไข

CD
/U

SB
/iP

od

ขอ้ความ “USB HUB IS NOT 
SUPPORTED” ปรากฏข้ึน

อุปกรณ์ไม่รองรับอุปกรณ์ USB ท่ีเช่ือมต่อผา่นฮบั USB

ขอ้ความ “CANNOT PLAY” 
ปรากฏข้ึน

เช่ือมต่ออุปกรณ์ USB ท่ีมีไฟลเ์สียงท่ีเปิดเล่นได้

เปิด iPod/iPhone ไม่ไดห้รือ
ไม่ทาํงาน

• ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองเล่นน้ีกบั iPod/iPhone
• ปลดออกและตั้งเคร่ือง iPod/iPhone ใหม่โดยใชว้ธีิการฮาร์ดรีเซ็ต

“LOADING” ปรากฏเม่ือคุณ
เขา้สู่โหมดคน้หาโดยการกด 

 เคร่ืองน้ียงัคงเตรียมรายการเพลงของ iPod/iPhone อาจใชเ้วลาใน
การโหลด ลองใหม่ในภายหลงั

แสดงตวัอกัษรไม่ถกูตอ้ง • เคร่ืองเล่นน้ีจะแสดงเฉพาะตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ ตวัเลข และ
เคร่ืองหมายเพียงบางตวัเท่านั้น

• ข้ึนกบัภาษาหนา้จอท่ีคุณเลือก (  5) อกัขระบางตวัอาจปรากฏ
ไม่ถกูตอ้ง

A
N

D
RO

ID

• ไม่ไดย้นิเสียงระหวา่งเล่น
• สญัญาณเสียงออกจากอุปก
รณ์แอนดรอยดเ์ท่านั้น

• เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แอนดรอยดอี์กคร้ัง
• หากอยูใ่น [AUDIO MODE] เปิดแอปพลิเคชนัเล่นส่ือบนอุปก
รณ์แอนดรอยดแ์ละเร่ิมเล่นเพลง

• หากอยูใ่น [AUDIO MODE] เปิดแอปพลิเคชัน่เล่นส่ือปัจจุบนั
อีกคร้ังหรือใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืนสาํหรับเล่นส่ือ

• เปิดอุปกรณ์แอนดรอยดใ์หม่
• หากวธีิน้ีไม่สามารถแกปั้ญหาได ้แสดงวา่อุปกรณ์แอนดรอยดท่ี์
เช่ือมต่อไม่สามารถเช่ือมโยงสญัญาณเสียงเขา้กบัเคร่ืองได ้(  25)

ไม่สามารถเล่นไดใ้น 
[AUTO MODE]

• ใหแ้น่ใจวา่มี JVC MUSIC PLAY APP ติดตั้งบนอุปกรณ์แอน
ดรอยด ์(  7)

• เช่ือมต่ออุปกรณ์แอนดรอยดใ์หม่และเลือกโหมดควบคุมท่ีเหมาะ
สม (  8)

• หากวธีิน้ีไม่สามารถแกปั้ญหาได ้แสดงวา่อุปกรณ์แอนดรอยดท่ี์
เช่ือมต่อไม่รองรับ [AUTO MODE] (  25)

ขอ้ความ “NO DEVICE” หรือ 
“READING” กะพริบ

• ปิดตวัเลือกของผูพ้ฒันาบนอุปกรณ์แอนดรอยด์
• เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แอนดรอยดอี์กคร้ัง
• หากวธีิน้ีไม่สามารถแกปั้ญหาได ้แสดงวา่อุปกรณ์แอนดรอยดท่ี์
เช่ือมต่อไม่รองรับ [AUTO MODE] (  25)

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น

อาการ  วธีิการแก้ไข

ท
ัว่ไ
ป

ไม่ได้ยินเสียง • ปรับเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ
• ตรวจเช็คสายไฟและการต่อสาย

ขอ้ความ “MISWIRING 
CHECK WIRING THEN 
PWR ON” ปรากฏข้ึน

 ปิดเคร่ือง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขั้วต่อของสายลาํโพงมีการหุม้ไว้
อยา่งถกูตอ้ง เปิดเคร่ืองอีกคร้ัง

ขอ้ความ “PROTECTING 
SEND SERVICE” ปรากฏข้ึน

 ส่งเคร่ืองไปยงัศนูยบ์ริการท่ีใกลท่ี้สุด

ไม่สามารถเลือกแหล่งสญัญาณ  ตรวจสอบการตั้งค่า [SOURCE SELECT] (  4)

วทิ
ยุ • รับสญัญาณวทิยไุดไ้ม่ดี

• มีเสียงแทรกขณะฟังวทิย ุ
 ต่อสายอากาศใหแ้น่น

CD
/U

SB
/iP

od

ไม่สามารถนาํแผน่ดิสกอ์อก  กด  คา้งไวเ้พื่อบงัคบัใหแ้ผน่ดิสกอ์อกมา ระวงัอยา่ใหแ้ผน่
ดิสกต์กหล่นเม่ือถกูนาํออกมา

ขอ้ความ “IN DISC” ปรากฏ
ข้ึน

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงกีดขวางช่องใส่แผน่เม่ือคุณนาํแผน่
ดิสกอ์อก

ขอ้ความ “PLEASE EJECT” 
ปรากฏข้ึน

 กด  แลว้ใส่แผน่ดิสกใ์หถ้กูตอ้ง

ลาํดบัการเล่นไม่เป็นไปตาม
ท่ีตอ้งการ

 ลาํดบัการเล่นจะถกูกาํหนดตามช่ือไฟล ์(USB) หรือลาํดบัการ
บนัทึกไฟล ์(แผน่ดิสก)์

เวลาท่ีเล่นเพลงผา่นไปไม่
ถกูตอ้ง

 ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัขั้นตอนการบนัทึกก่อนหนา้น้ี

ขอ้ความ “NOT SUPPORT” 
ปรากฏและขา้มแทร็ค

 ตรวจสอบวา่แทร็กเป็นรูปแบบท่ีสามารถเล่นไดห้รือไม่ (  24)

ขอ้ความ “READING” กะพริบ • อยา่ใชล้าํดบัชั้นและโฟลเดอร์มากเกินไป
• ใส่แผน่ดิสกห์รือต่ออุปกรณ์ USB อีกคร้ัง

ขอ้ความ “UNSUPPORTED 
DEVICE” ปรากฏข้ึน

• ตรวจสอบวา่อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อรองรับกบัอุปกรณ์น้ีหรือไม่ และ
ระบบไฟลเ์ป็นฟอร์แมตท่ีรองรับหรือไม่ (  24)

• ต่ออุปกรณ์กลบัเขา้ไปใหม่

ขอ้ความ “UNRESPONSIVE 
DEVICE” ปรากฏข้ึน

 อุปกรณ์จะตอ้งไม่ทาํงานผดิพลาด จากนั้นต่ออุปกรณ์กลบัเขา้ไป
ใหม่

JS_JVC_KD_R881BT_M_TH.indd   26JS_JVC_KD_R881BT_M_TH.indd   26 9/2/2016   3:26:17 PM9/2/2016   3:26:17 PM



ไทย 27

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น

อาการ  วธีิการแก้ไข

A
N

D
RO

ID

เล่นเป็นช่วงๆ หรือขา้มเสียง  ปิดโหมดประหยดัพลงังานบนอุปกรณ์แอนดรอยด์

“CANNOT PLAY” • ใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์แอนดรอยดมี์ไฟลเ์สียง
• เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แอนดรอยดอี์กคร้ัง
• เปิดอุปกรณ์แอนดรอยดใ์หม่

Pa
nd

or
a

“ADD ERROR”  การสร้างสถานีใหม่ไม่สาํเร็จ

“CHK DEVICE”  ตรวจสอบแอปพลิเคชนั Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ

“NO SKIPS”  การขา้มถึงขีดจาํกดัแลว้

“NO STATIONS”  ไม่พบสถานีใด

“STATION LMT”  จาํนวนของสถานีท่ีลงทะเบียนถึงขีดจาํกดัแลว้ ลองใหม่หลงัจาก
ลบสถานีท่ีไม่จาํเป็นจากอุปกรณ์ของคุณ

“UPGRADE APP”  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งเวอร์ชนัล่าสุดของแอปพลิเค
ชนั Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ

“CONNECT ERR”  การส่ือสารไม่เสถียร

“RATING ERR”  การลงทะเบียนสาํหรับเล่ือนข้ึน/เล่ือนลงผดิพลาดเน่ืองจากการ
เช่ือมต่อเครือข่ายไม่เพียงพอ

“THUMBS N/A”  ไม่อนุญาตใหล้งทะเบียนสาํหรับเล่ือนข้ึน/เล่ือนลง

“LICENSE ERR”  คุณลองเข้าถึงจากประเทศท่ีไม่สามารถจดัส่ง Pandora ได้

Bl
ue

to
ot

h®

ไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth • คน้หาจากอุปกรณ์ Bluetooth อีกคร้ัง
• ตั้งค่าเครื่องใหม่ (  3)

จบัคู่ไม่สาํเร็จ • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้้อนรหสั PIN เดียวกนัสาํหรับทั้ง
เคร่ืองและอุปกรณ์ Bluetooth

• ลบขอ้มูลการจบัคู่ออกจากเคร่ืองและอุปกรณ์ Bluetooth จากนั้น
ดาํเนินการจบัคู่อีกคร้ัง (  10)

อาการ  วธีิการแก้ไข

Bl
ue

to
ot

h®

มีเสียงกอ้งหรือเสียงรบกวน • ปรับตาํแหน่งของไมโครโฟน (  10)
• ตรวจสอบการตั้งค่า [ECHO CANCEL] (  12)

คุณภาพเสียงของโทรศพัท์
ไม่ดี

• ลดระยะห่างระหวา่งเคร่ืองและอุปกรณ์ Bluetooth
• เล่ือนรถไปยงัตาํแหน่งท่ีสามารถรับสญัญาณไดดี้ข้ึน

เสียงขาดๆ หายๆ หรือขา้ม
ไประหวา่งการเล่นเคร่ืองเล่น
เสียง Bluetooth

• ลดระยะห่างระหวา่งเคร่ืองและเคร่ืองเล่นเสียง Bluetooth
• ปิดและเปิดเคร่ือง จากนั้นลองเช่ือมต่ออีกคร้ัง
• อุปกรณ์ Bluetooth อ่ืนๆ อาจกาํลงัพยายามเช่ือมต่อกบัเคร่ืองอยู่

ไม่สามารถควบคุมเคร่ืองเล่น
เสียง Bluetooth ท่ีเช่ือมต่ออยู่

• ตรวจสอบวา่เคร่ืองเล่นเสียง Bluetooth ท่ีเช่ือมต่ออยูส่นบัสนุน 
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) หรือไม่ (โปรด
ดูท่ีคาํแนะนาํสาํหรับเคร่ืองเล่นเสียงของคุณ)

• ยกเลิกการเช่ือมต่อและเช่ือมต่อเคร่ืองเล่น Bluetooth อีกคร้ัง

“PLEASE WAIT”  เคร่ืองกาํลงัเตรียมการใชฟั้งกช์นั Bluetooth หากขอ้ความไม่
ปรากฏข้ึน ใหปิ้ดและเปิดเคร่ืองใหม่ จากนั้นเช่ือมต่ออุปกรณ์อีก
คร้ัง

“NOT SUPPORT”  โทรศพัทท่ี์เช่ือมต่ออยูไ่ม่สนบัสนุนคุณสมบติัของระบบการ
จดจาํเสียง

“ERROR”  ลองดาํเนินการอีกคร้ัง หาก “ERROR” ปรากฏข้ึนอีกคร้ัง ให้
ตรวจสอบวา่อุปกรณ์สนบัสนุนฟังกช์นัท่ีคุณพยายามใชอ้ยูห่รือ
ไม่

“H/W ERROR”  รีเซ็ตเคร่ือง และลองดาํเนินการอีกคร้ัง หาก “H/W ERROR” ยงั
คงปรากฏอยู ่ใหป้รึกษาศนูยบ์ริการท่ีอยูใ่กลบ้า้นคุณท่ีสุด

หากคุณพบปัญหาใดๆ รีเซ็ตเคร่ือง (  3)
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)
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ข้อมูลจาํเพาะ
Tu

ne
r

FM ช่วงความถ่ี 87.5 MHz — 108.0 MHz (ขั้นละ 50 kHz)

ความไวใชง้าน (S/N = 26 dB) 8.2 dBf (0.71 μV/75 Ω)

ความไวในการเงียบ (DIN S/N = 46 dB) 17.2 dBf (2.0 μV/75 Ω)

การตอบสนองคล่ืนความถ่ี (±3 dB) 30 Hz — 15 kHz

อตัราส่วนของสญัญาณต่อเสียงรบกวน 
(MONO)

64 dB

การแยกเสียงสเตอริโอ (1 kHz) 40 dB

AM ช่วงความถ่ี แบนด ์1 (AM):
 531 kHz — 1 602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
แบนด ์2 (SW1):
 2 940 kHz — 7 735 kHz (ขั้นละ 5 kHz)
แบนด ์3 (SW2):
 9 500 kHz — 10 135 kHz / 

11 580 kHz — 18 135 kHz (ขั้นละ 5 kHz)

ความไวใชง้าน (S/N = 20 dB) AM: 29 dBμ (28.2 μV)
SW: 30 dBμ (32 μV)

เค
รื่อ
งเ
ล่น

 C
D

เลเซอร์ไดโอด GaAIAs

ฟิลเตอร์ดิจิตอล (D/A) 8 คร้ังเหนือการสุ่มขอ้มูล

ความเร็วในการหมุน 500 รอบต่อนาที — 200 รอบต่อนาที (CLV)

ความแปรปรวนและความสัน่สะเทือนของเสียง ตํ่ากวา่ขีดจาํกดัท่ีวดัค่าได้

การตอบสนองคล่ืนความถ่ี (±1 dB) 20 Hz — 20 kHz

การบิดเบือนทางฮาร์โมนิกรวม (1 kHz) 0.01 %

อตัราส่วนของสญัญาณต่อเสียงรบกวน (1 kHz) 105 dB

ช่วงไดนามิก 90 dB

การแยกช่อง 85 dB

ถอดรหสั MP3 สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3

ถอดรหัส WMA สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน Windows Media Audio

ถอดรหสั AAC ไฟล ์AAC-LC “.aac” (สาํหรับ KD-R881BT)

U
SB

มาตรฐาน USB USB 1.1, USB 2.0 (ความเร็วสูง)

อุปกรณ์ท่ีใชด้ว้ยกนัได้ ประเภทการจดัเกบ็ขอ้มูลความจุสูง 
(Mass storage class)

ระบบไฟล์ FAT12/ 16/ 32

กระแสไฟสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟ DC 5 V  1.5 A

ตวัแปลง D/A 24 บิต

ถอดรหสั MP3 สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3

ถอดรหสั WMA สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน Windows Media Audio

ถอดรหสั AAC ไฟล ์AAC-LC “.aac” (สาํหรับ KD-R881BT)

ถอดรหสั WAV PCM เชิงเสน้

ถอดรหสั FLAC ไฟล ์FLAC (สูงสุด 24 บิต/48 kHz)

ช่อ
งเ
สริ

ม การตอบสนองคล่ืนความถ่ี (±3 dB) 20 Hz — 20 kHz

แรงดนัไฟฟ้าอินพตุสูงสุด 1 000 mV

อิมพีแดนซ์ของอินพตุ 30 kΩ

Bl
ue

to
ot

h

รุ่น Bluetooth 3.0

ช่วงความถ่ี 2.402 GHz — 2.480 GHz

กาํลงัเอาตพ์ตุ +4 dBm (สูงสุด), 0 dBm (AVE) Power Class 2

ช่วงสญัญาณการส่ือสารสูงสุด เสน้ทางส่ือสารของคล่ืนวทิยปุระมาณ 10 เมตร 
(32.8 ft)

การจบัคู่ SSP (Secure Simple Pairing)

โปรไฟล์ HFP1.6 (Hands-Free Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP1.5 (Audio/Video Remote Control Profile)
PBAP (Phonebook Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
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ข้อมูลจาํเพาะ
เสี
ยง

กาํลงัเอาตพ์ตุสูงสุด 50 W × 4 หรือ
50 W × 2 + 50 W × 1 (ซบัวฟูเฟอร์ = 4 Ω)

กาํลงัเตม็แบนดว์ดิธ์ 22 W × 4 (ท่ีนอ้ยกวา่ 1 % THD)

อิมพีแดนซ์ของลาํโพง 4 Ω — 8 Ω
ระดบัของพรีเอาต/์โหลด (CD/USB) โหลด 4 000 mV/10 kΩ
อิมพีแดนซ์ของพรีเอาต์ ≤ 600 Ω

ท
ัว่ไ
ป

แรงดนัใชง้าน 
(อยูร่ะหวา่ง 10.5 V — 16 V)

14.4 V

ความส้ินเปลืองกระแสสูงสุด 10 A

ช่วงอุณหภมิูการทาํงาน –10°C — +60°C

ขนาดติดตั้ง (กวา้ง × สูง × ลึก) 182 มม. × 53 มม. × 159 มม.

นํ้าหนกัสุทธิ 
(รวมทั้งกรอบและปลอกยดึ)

1.2 กก

เปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 คาํเตอืน
• เคร่ืองเล่นสามารถใชร่้วมกบัแหล่งจ่ายไฟ DC 12 V และต่อกราวนล์บเท่านั้น
• ปลดขั้วลบของแบตเตอร่ีออกก่อนการเดินสายและติดตั้ง
• อยา่เช่ือมต่อสายแบตเตอร่ี (สีเหลือง) และสายจุดระเบิด (สีแดง) เขา้กบัโครงรถ หรือสายกราวด ์(สีดาํ) เพื่อป้องกนัการ
ลดัวงจร

• หุม้สายไฟท่ีไม่ไดเ้ช่ือมต่อดว้ยเทปไวนิลเพื่อป้องกนัการลดัวงจร
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ติดตั้งเคร่ืองกบัโครงรถก่อนการติดตั้ง

 ข้อควรระวงั
• เพื่อความปลอดภยัสูงสุด ควรใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูติ้ดตั้งและเดินสายไฟ ปรึกษาตวัแทนจาํหน่ายระบบเคร่ืองเสียงใน
รถยนต์

• ติดตั้งเคร่ืองน้ีในแผงหนา้ปัดของรถยนต ์อยา่สมัผสักบัส่วนท่ีเป็นโลหะของเคร่ืองเล่นในระหวา่งการใชง้านและหลงัจาก
ท่ีปิดเคร่ืองไดไ้ม่นาน ช้ินส่วนโลหะอยา่งเช่นแผน่ระบายความร้อนและตวัเคร่ือง อาจร้อนจดั

• หา้มเช่ือมต่อ  สายของลาํโพงกบัตวัถงัรถหรือสายกราวด ์(สีดาํ) หรือเช่ือมต่อขนานกนั
• เช่ือมต่อลาํโพงท่ีมีกาํลงัขบัสูงสุดมากกวา่ 50 W หากกาํลงัขบัสูงสุดของลาํโพงตํ่ากวา่ 50 W ใหเ้ปล่ียนแปลงการตั้งค่า 

[AMP GAIN] เพื่อป้องกนัไม่ใหล้าํโพงเสีย (  18)
• ติดตั้งเคร่ืองดว้ยมุมท่ีนอ้ยกวา่ 30º
• หากชุดสายไฟภายในรถยนตข์องคุณไม่มีขั้วจุดระเบิด ใหต่้อสายจุดระเบิด (สีแดง) เขา้กบัขั้วในกล่องฟิวส์ของรถยนตซ่ึ์ง
มีแหล่งจ่ายไฟ DC 12 V และมีการเปิดและปิดการใชง้านจากสวติชก์ญุแจ

• เกบ็สายทั้งหมดใหห่้างจากช้ินส่วนโลหะท่ีอยูก่ระจดักระจาย
• หลงัจากติดตั้งเคร่ืองแลว้ ใหต้รวจดูวา่ไฟเบรก ไฟกะพริบ ท่ีปัดนํ้าฝน ฯลฯ ในรถยนตท์าํงานอยา่งเหมาะสม
• หากฟิวส์ขาด ก่อนอ่ืนตรวจดูวา่สายไฟไม่ไดส้มัผสัเขา้กบัโครงรถ จากนั้นใหเ้ปล่ียนฟิวส์เก่าดว้ยฟิวส์ใหม่ท่ีมีกาํลงัไฟ
เท่ากนั

ขั้นตอนพืน้ฐาน
1 ถอดกญุแจออกจากสวติช์จุดระเบิด จากน้ันปลดขั้วต่อ  ของแบตเตอร่ีรถออก
2 ต่อสายไฟให้ถูกต้อง
 ดูการเช่ือมต่อสายไฟ (  31)
3 ตดิตั้งเคร่ืองในรถของคุณ
 ดูการติดตั้งเคร่ือง (การยดึเขา้กบัช่องหนา้ปัด) (  30)
4 เช่ือมต่อขั้ว  ของแบตเตอร่ีรถ
5 กด  เพือ่เปิดเคร่ือง
6 ถอดหน้ากากและรีเซ็ตเคร่ือง (  3)

การตดิตั้ง/เช่ือมต่อ
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วธีิการถอดเคร่ืองเมือ่ตดิตั้งโดยไม่มเีหลก็ยดึ
1 ถอดเหลก็ยดึและทริมเพลทจากเคร่ือง
2 จดัช่องในเคร่ือง (ทั้งสองด้าน) ด้วยขายดึของรถและขนัสกรู

เคร่ืองให้แน่น (มจีาํหน่าย)

 ใชส้กรูท่ีระบุเท่านั้น การใชส้กรูผดิอาจทาํใหเ้คร่ืองเสียหาย

การตดิตั้งเคร่ือง (การยดึเข้ากบัช่องหน้าปัด)

จดัการเดินสายไฟท่ีจาํเป็น 
(  31)

บิดแถบลอ็คเพื่อรองรับปลอกหุม้ให้
เขา้ท่ีอยา่งแน่นหนา

เก่ียวกบัดา้นบน

จดัแนวผา่นทริมดงัท่ีแสดงใน
รูปก่อนยดึใหแ้น่น

แดชบอร์ดของ
รถยนตข์องคุณ

การตดิตั้ง/เช่ือมต่อ

รายช่ือช้ินส่วนสําหรับการตดิตั้ง

(A) แผงหนา้ปัด

(C)  เหลก็ยดึ

(B) ทริมเพลท

(D) ชุดสายไฟ

(E) ตวัยดึสาํหรับดึงเคร่ือง

ขั้วต่อสัญญาณออก
สําหรับการตั้งค่าจุดข้าม 2 ทาง

KD-R881BT REAR
FRONT
SW

: สญัญาณออกดา้นหลงั
: สญัญาณเสียงออกดา้นหนา้
: ซบัวฟูเฟอร์

KD-R781BT FRONT
REAR/SW

: สญัญาณเสียงออกดา้นหนา้
: สญัญาณเสียงออกดา้นหลงั/ซบัวฟูเฟอร์

สําหรับการตั้งค่าจุดข้าม 3 ทาง

KD-R881BT REAR
FRONT
SW

: สญัญาณออกของเคร่ืองขยายเสียงเคร่ืองเลก็
: สญัญาณออกช่วงกลาง
: สญัญาณออกของลาํโพงเสียงทุม้

KD-R781BT FRONT
REAR/SW

: สญัญาณออกช่วงกลาง
: สญัญาณออกของลาํโพงเสียงทุม้
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กล่องฟิวส์ของรถ

สวติชจุ์ดระเบิด

สีนํ้าเงินอ่อน/สีเหลือง

สีนํ้าเงิน/สีขาว:
ไปยงัแอมพลิฟลายเออร์

สีนํ้าเงิน:
ไปยงัเสาอากาศ

ดาํเนินการเช่ือมต่อน้ี หากชุดสายไฟจากโรงงานภายในรถยนตข์อง
คุณไม่มีสายไฟ “สวติชก์ารจุดระเบิด 12 V”

สายสีแดงแยกต่างหาก

การเช่ือมต่อสายไฟ
สายสญัญาณ (ไม่มีให)้

สายรีโมทคอนโทรล (ไม่มีให)้
ไปยงัอะแดปเตอร์ควบคุม
รีโมทบนพวงมาลยัรถยนต์

ฟิวส์ (10 A)ขั้วต่อสายอากาศ

แอมพลิฟลายเอ
อร์ของ JVC*1

ชุดสายไฟจาก
โรงงาน (รถยนต)์

สีดาํ: สายดิน

สีเหลือง: แบตเตอร่ี 12 V

สีขาว: ลาํโพงดา้นหนา้/ครอสโอเวอร์ 3 ทิศทาง: ลาํโพงช่วงกลาง (ซา้ย)

สีขาว/สีดาํ

สีเทา: ลาํโพงดา้นหนา้/ครอสโอเวอร์ 3 ทิศทาง: ลาํโพงช่วงกลาง (ขวา)

สีเทา/สีดาํ

สีม่วง: ลาํโพงดา้นหลงั/ครอสโอเวอร์ 3 ทิศทาง: เคร่ืองขยายเสียงเคร่ืองเลก็ (ขวา)

สีม่วง/สีดาํ

ต่อสายสีเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั

สีแดง: ระบบจุดระเบิด 12 V

สีสม้/สีขาว: ไฟส่องสวา่ง

สีนํ้าเงิน/สีขาว: รีโมทคอนโทรล (12 V  350 mA)

ช่องเสียบไมโครโฟน (  10)

ขั้วต่อสญัญาณ
ออก (  30)

สีนํ้าตาล (ไม่ไดใ้ช)้

สีเขียว: ลาํโพงดา้นหลงั *2/ครอสโอเวอร์ 3 ทิศทาง: เคร่ืองขยายเสียงเคร่ืองเลก็ (ซา้ย)

สีเขียว/สีดาํ *2

*1 ต่อสายดินของแอมปลิฟายเออร์เขา้กบัโครงรถใหแ้น่นเพื่อ
หลีกเล่ียงเคร่ืองชาํรุด

*2 นอกจากน้ียงัสามารถต่อลาํโพงซบัวฟูเฟอร์ไดโ้ดยตรงดว้ย
สายน้ีโดยไม่ตอ้งมีแอมปลิฟายเออร์ของซบัวฟูเฟอร์ภายนอก 
สาํหรับการตั้งค่า  20

ชุดสายไฟท่ีกาํหนด 
(แยกซ้ือต่างหาก) 

แผงหนา้ปัด
รถยนต์

การเช่ือมต่อทีแ่นะนํา

การตดิตั้ง/เช่ือมต่อ

ข้อมูลสําคญั

แนะนาํใหติ้ดตั้งเคร่ืองดว้ยชุดสายไฟเฉพาะท่ีกาํหนดซ่ึงมีจาํหน่ายสาํหรับรถยนต์
ของคุณและใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูด้าํเนินการเพื่อความปลอดภยัของคุณ ปรึกษา
ตวัแทนจาํหน่ายระบบเคร่ืองเสียงในรถยนตข์องคุณ
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• Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft 

Corporation in the United States and/or other countries.

• “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been 

designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified 

by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the 

operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please 

note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch and iTunes are trademarks of Apple Inc., 

registered in the U.S. and other countries.

• Lightning is a trademark of Apple Inc.

• Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered 

trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.

• Android is trademark of Google Inc.

• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth 

SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other 

trademarks and trade names are those of their respective owners.

libFLAC
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 

provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be 

used to endorse or promote products derived from this software without specific prior 

written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS 

IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 

ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 

ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 

NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 

IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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The marking of products using lasers
The label is attached to the chassis/case and says that the component uses laser beams that 

have been classified as Class 1. It means that the unit is utilizing laser beams that are of a 

weaker class. There is no danger of hazardous radiation outside the unit.

เคร่ืองหมายของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เลเซอร์

ปายกํากับที่ติดอยูบนโครง/ฝาครอบ และระบุวาอุปกรณใชลําแสงเลเซอรที่ไดรับการจัดระดับเปน 

Class 1 ซึ่งหมายความวาอุปกรณมีการใชลําแสงเลเซอรที่อยูในระดับปลอดภัย 

ไมมีอันตรายจากรังสีที่เปนอันตรายที่ภายนอกอุปกรณ

وضع علامات على المنتجات باستخدام الليزر
هذا الملصق على الشاسيه / الصندوق ويعني أن المكون يستخدم أشعة ليزر مصنفة من 

الدرجة الأولى. بما يعني أن الوحدة تستعمل أشعة ليزر من درجة ضعيفة. لا يوجد خطر 
انبعاث إشعاع خطير خارج الوحدة.

علامت گذاری محصولات با استفاده از ليزر
طبق نوشته موجود بر روی برچسب متصل به شاسی ها/قاب، اين قطعه از پرتوهای ليزر درجه ١ استفاده 

می كند. به عبارت ديگر، اين دستگاه از پرتوهای ليزر ضعيف تر استفاده می كند. در خارج از دستگاه، 
خطر اشعه های مضر وجود ندارد.
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نصب/اتصال

بلوک فيوز خودرو

سوئيچ استارت

چراغ آبی/زرد

آبی/سفيد:
اتصال به آمپلی فاير

آبی:
اتصال به آنتن توان

اگر دسته سيم كارخانه ای خودروی شما سيم 
”سوئيچ استارت 12 ولت“ را ندارد، اين اتصال را انجام دهيد.

سيم قرمز را جدا كنيد

اتصال سيم كشی
سيم سيگنال (عرضه نمی شود)

اتصال به آداپتور كنترل از راه سيم ريموت (عرضه نمی شود)
دور فرمان

ترمينال آنتنفيوز (10 آمپر)

*1JVC آمپلی فاير

دسته سيم كارخانه 
(خودرو)

سياه: زمين

زرد: باتری 12 ولت

سفيد: بلندگوی جلو/هم گذری 3 طرفه: بلندگوی دامنه متوسط (سمت چپ)
سفيد/سياه

خاكستری: بلندگوی جلو/هم گذری 3 طرفه: بلندگوی دامنه متوسط (سمت راست)
خاكستری/سياه

ارغوانی: بلندگوی عقب/هم گذری 3 طرفه: توئيتر (سمت راست)
ارغوانی/سياه

سيم های هم رنگ را به يكديگر وصل كنيد.

قرمز: استارت 12 ولت

نارنجی/سفيد: روشنايی

آبی/سفيد: ريموت (12 ولت  350 ميلی آمپر)

فيش ورودی ميكروفون ( 10)

ترمينال های 
خروجی 
(30 )

قهوه ای 
(استفاده نمی شود)

سبز: بلندگوی عقب 2*/هم گذری 3 طرفه: توئيتر (سمت چپ)
سبز/سياه 2*

سيم زمين (ارت) آمپلی فاير را محكم به شاسی خودرو متصل   *1

كنيد تا از آسيب رسيدن به دستگاه جلوگيری به عمل آيد.
همچنين می توانيد ساب ووفر را با استفاده از اين سيم و بدون   *2

استفاده از آمپلی فاير ساب ووفر مستقيماً به دستگاه متصل 
كنيد. برای انجام تنظيمات،  20.

دسته سيم سفارشی 
(بايد به طور جداگانه 

خريداری شود) 

داشبورد 
خودور

اتصال توصيه شده

مهم
ما پيشنهاد می كنيم دستگاه را با يک دسته سيم سفارشی مخصوص خودروی 

خود كه در بازار موجود است نصب كنيد و برای ايمنی خود، اين كار را به افراد 
حرفه ای واگذار نماييد. با فروشنده ضبط صوت خودرو مشورت كنيد.
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نحوه جدا كردن دستگاه هنگام نصب بدون استفاده از غلاف نصب
محل نصب را جدا كرده و صفحه برش را از دستگاه جدا   1

كنيد.
سوراخ های موجود در دستگاه (در هر دو سمت) را با قلاب   2

اتصال ماشين تراز كرده و دستگاه را با كمک پيچ ها (برای 
خريد موجود است) محكم كنيد.

 فقط از پيچ های مشخص شده استفاده كنيد. استفاده از پيچ 
های اشتباه ممكن است به دستگاه آسيب وارد كند.

نصب دستگاه (نصب كردن در داشبورد)
سيم كشی های مورد نياز 
را انجام بدهيد. ( 31)

نوارهای مناسب را تا كنيد تا غلاف 
را محكم در جای خودش نگه دارد.

روی سمت راست در 
بالا قلاب ايجاد كنيد

به صفحه برش همانطور كه 
نشان داده شده است قبل از 

نصب جهت دهيد.
داشبورد ماشين

نصب/اتصال
فهرست قطعات برای نصب

صفحه جلويی  (A)

غلاف نصب   (C)

قاب دور ضبط  (B)

دسته سيم  (D)

كليد استخراج  (E)

ترمينال های خروجی
موارد تنظيم هم گذری 2 طرفه

KD-R881BTREAR

FRONT

SW

خروجی عقب  :

خروجی جلو  :

خروجی ساب ووفر  :

KD-R781BTFRONT

REAR/SW

خروجی جلو  :

خروجی عقب/ساب ووفر  :

موارد تنظيم هم گذری 3 طرفه
KD-R881BTREAR

FRONT

SW

خروجی توئيتر  :

خروجی دامنه متوسط  :

خروجی ووفر  :

KD-R781BTFRONT

REAR/SW

خروجی دامنه متوسط  :

خروجی ووفر  :
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توضيحات
صوتی

50 وات × 4 ياحداكثر قدرت خروجی

50 وات × 2 + 50 وات × 1 

(ساب ووفر = 4 اهم)
22 وات × 4 (با كمتر از THD % 1)قدرت پهنای باند كامل

4 اهم — 8 اهمامپدانس بلندگو
سطح خروجی اوليه/بار 

(USB/CD)
بار mV 000 10/4 كيلواهم

≤ 600 اهمامپدانس خروجی اوليه

عمومى

ولتاژ كار (10.5 ولت — 
16 ولت مجاز)

14.4 ولت

10 آمپرحداكثر ميزان مصرف برق

10– درجه سانتيگراد — 60+ درجه محدوده دمای كاركرد

سانتيگراد
182 ميلى متر × 53 ميلى متر × اندازه نصب (پهنا در بلند در عمق)

159 ميلى متر

وزن خالص (با احتساب قاب و 
غلاف نصب)

1.2 كيلو گرم

ممكن است بدون اعلام قبلی تغيير كند. 

 اخطار
اين دستگاه فقط می تواند با منبع تغذيه 21 ولت DC منفی زمين استفاده شود.  •

قبل از سيم كشی يا نصب، ترمينال منفی باتری را جدا كنيد.  •

برای جلوگيری از يک اتصال كوتاه، سيم باتری (زرد) و سيم استارت (قرمز) را به شاسی خودرو يا سيم اتصال به   •

زمين (سياه) وصل نكنيد.
برای جلوگيری از اتصال كوتاه، سيم های وصل نشده را با چسب برق عايق كنيد.  •

بعد از نصب، مطمئن شويد كه اين دستگاه را به شاسی خودرو وصل كرده ايد.  •

 احتياط
به منظور رعايت ايمنی، كار سيم كشی و نصب را به افراد حرفه ای بسپاريد. با فروشنده ضبط صوت خودرو تماس   •

بگيريد.
اين دستگاه را در كنسول خودروی خود نصب كنيد. در حين استفاده يا اندكی بعد از استفاده از دستگاه، به قسمت   •

های فلزی دستگاه دست نزنيد. قسمت های فلزی مانند گرماخور و قاب دستگاه داغ می شوند.
از اتصال سيم های  بلندگو به شاسی ماشين يا سيم زمين (سياه) خودداری كنيد يا اينكه آنها را به صورت موازی   •

يكديگر متصل كنيد.
بلندگوهايی با حداكثر توان بيشتر از 50 وات را وصل كنيد. اگر حداكثر توان بلندگو كمتر از 50 وات است، برای    •

جلوگيری از آسيب ديدن بلندگوها، تنظيمات [AMP GAIN] را تغيير دهيد. ( 18)
دستگاه را در زاويه ای كمتر از 30 درجه نصب كنيد.  •

اگر دسته سيم خودروی شما ترمينال استارت ندارد، سيم استارت (قرمز) را به ترمينال موجود در جعبه فيوز   •

خودرو كه منبغ تغذيه 12 ولت DC فراهم می كند و با استفاده از كليد استارت روشن و خاموش می شود، وصل 
كنيد.

كليه كابل ها را از قطعات فلزی گرمازا دور كنيد.  •

بعد از نصب دستگاه، بررسی كنيد كه چراغهای ترمز، چراغهای راهنما، برف پاک كنها و ساير موارد موجود در   •

خودرو به طرز صحيح كار كنند.
اگر فيوز بسوزد، ابتدا بايد مطمئن شويد كه سيم ها با شاسی در تماس نيستند، سپس فيوز قديمی را با يک فيوز   •

جديد با مشخصات مشابه، تعويض كنيد.

دستور كارها اصلى
كليد را از سوئيچ استارت جدا كرده، سپس ترمينال  باتری خودرو را قطع كنيد.  1

سيم ها را به درستی وصل كنيد.  2
به قسمت اتصال سيم كشی رجوع كنيد. ( 31)  

دستگاه را در خودروی خود نصب كنيد.  3
به قسمت نصب دستگاه (نصب كردن در داشبورد) رجوع كنيد. ( 30)  

ترمينال  باتری خودرو را وصل كنيد.  4
جهت روشن كردن دستگاه،  را فشار دهيد.  5

صفحه جلويی را جدا كرده و دستگاه را بازنشانی (ريست) كنيد. ( 3)  6

نصب/اتصال
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توضيحات
تيونر

FM87.5 مگا هرتز — 108.0 مگا هرتز حوزه فركانس

(گام 50 كيلوهرتزی)
حساسيت قابل استفاده 

(S/N = 26 دسی بل)
(75 Ω/0.71 μV) 8.2 dBf

حساسيت سكوت 
(DIN S/N = 46 دسی بل)

(75 Ω/2.0 μV) 17.2 dBf

30 هرتز — 15 كيلو هرتزپاسخ فركانس (3± دسی بل)

64 دسی بلنسبت سيگنال به پارازيت (مونو)

40 دسی بلجداسازی استريو (1 كيلوهرتز)

AMحوزه فركانس:(AM) 1 باند
531 كيلو هرتز — 602 1 كيلو هرتز   

(گام 9 كيلوهرتزی)
:(SW1) 2 باند

940 2 كيلو هرتز — 735 7 كيلو هرتز   

(گام 5 كيلوهرتزی)
:(SW2) 3 باند

500 9 كيلو هرتز — 135 10 كيلو هرتز /   

580 11 كيلو هرتز — 135 18 كيلو هرتز 

(گام 5 كيلوهرتزی)
حساسيت قابل استفاده 

(S/N = 20 دسی بل)
(28.2 μV) 29 dBμ :AM

(32 μV) 30 dBμ :SW

دستگاه پخش سی دی

GaAIAsديود ليزری

(D/A) نمونه گيری زياد 8 برابرفيلتر ديجيتال
500 دور در دقيقه — 200 دور در دقيقه (CLV)سرعت اسپيندل

كمتر از محدوده قابل اندازه گيریميزان صدای دارای اعوجاج
20 هرتز — 20 كيلو هرتزپاسخ فركانس (1± دسی بل)

% 0.01توزيع كل هارمونيک (1 كيلوهرتز)

105 دسی بلنسبت سيگنال به پارازيت (1 كيلوهرتز)

90 دسی بلدامنه ديناميک

85 دسی بلجداسازی كانال

MP3 رمزگشايیMPEG-1/2 Audio Layer-3 سازگار با
WMA رمزگشايیWindows Media Audio سازگار با

AAC رمزگشايی(KD-R881BT برای) “.aac” AAC-LC فايل های

U
SB

USB (سرعت بالا)استاندارد USB 2.0 ،USB 1.1

كلاس ذخيره انبوهدستگاه های سازگار
FAT12/ 16/ 32سيستم فايل

5 ولت DC  1.5 آمپرحداكثر جريان برق
D/A 24 بيتمبدل

MP3 رمزگشايیMPEG-1/2 Audio Layer-3 سازگار با
WMA رمزگشايیWindows Media Audio سازگار با

AAC رمزگشايی(KD-R881BT برای) “.aac” AAC-LC فايل های
WAV خطیرمزگشايی PCM

FLAC فايل های (تا 24 بيت/48 كيلوهرتز)رمزگشايی FLAC

كمكی 

20 هرتز — 20 كيلو هرتزپاسخ فركانس (3± دسی بل)

mV 000 1حداكثر ولتاژ ورودی

30 كيلواهمامپدانس ورودی

Bluetooth

Bluetooth 3.0نسخه

2.402 گيگاهرتز — 2.480 گيگاهرتزحوزه فركانس

Power Class 2 (AVE) 0 dBm ،(MAX) +4 dBmقدرت خروجی

خط ديد تقريباً 10 متر (ft 32.8)حداكثر محدوده ارتباطی
SSP (جفت سازی ساده و مطمئن)جفت سازی

HFP1.6 (پروفايل هندزفری)پروفايل

A2DP (پروفايل توزيع صوتی پيشرفته)

AVRCP1.5 (پروفايل كنترل از راه دور صدا/تصوير)

PBAP (پروفايل دسترسی به دفترچه تلفن)

SPP (پروفايل پورت سريال)
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عيب يابي
نحوه تعميرعوارض  

AN
DROID

پخش صدا قطع و وصل می 
شود يا صدا پرش دارد.

حالت صرفه جويی باتری را در دستگاه اندرويد غيرفعال كنيد.  

“CANNOT PLAY” بررسی كنيد كه دستگاه اندرويد حاوی فايل های صوتی قابل  •

پخش باشد.
دستگاه اندرويد را دوباره قطع و دوباره وصل كنيد.  •

دستگاه اندرويد را راه اندازی مجدد كنيد.  •

Pandora

“ADD ERROR”.ايستگاه جديد با موفقيت ايجاد شد  

“CHK DEVICE”.را در دستگاه خود بررسی كنيد Pandora برنامه  

“NO SKIPS”.به محدوده رد شدن رسيده ايد  

“NO STATIONS”.هيچ ايستگاهی پيدا نشد  

“STATION LMT” .تعداد ايستگاه های ثبت شده به محدوده خود رسيده است  

پس از حذف ايستگاه های غيرضروری از دستگاه خود دوباره 
امتحان كنيد.

“UPGRADE APP” را در Pandora بررسی كنيد كه جديدترين نسخه برنامه  

دستگاهتان نصب كرده باشيد.
“CONNECT ERR”.ارتباط دارای ثبات نيست  

“RATING ERR” ثبت «دوست داشتن/دوست نداشتن» به دليل اتصال ناكافی  

به شبكه ناموفق بود.
“THUMBS N/A”.ثبت «دوست داشتن/دوست نداشتن» مجاز نيست  

“LICENSE ERR” در آن Pandora شما در حال دسترسی از كشوری هستيد كه  

قابل دسترسی نيست.

Bluetooth®

دستگاه بلوتوث شناخته 
نشد.

دوباره از دستگاه بلوتوث جستجو كنيد.  •

دستگاه را ر ست كنيد. ( 3)  •

جفت كردن قابل اجرا نمی 
باشد.

مطمئن شويد كه يک كد PIN يكسان را در ضبط و دستگاه   •

بلوتوث وارد كرده ايد.
اطلاعات جفت كردن را از ضبط و دستگاه بلوتوث حذف   •

كنيد، سپس مجددا عمل جفت كردن را انجام دهيد. ( 10)

نحوه تعميرعوارض  

Bluetooth®

موقعيت ميكروفون را تنظيم كنيد. ( 10)اكو يا نويز وجود دارد.  •

حالت [ECHO CANCEL] را بررسی كنيد. ( 12)  •

كيفيت صدای تلفن پايين 
است.

فاصله بين دستگاه و بلوتوث را كاهش بدهيد.  •

خودرو را به مكانی ببريد كه در آنجا می توانيد سيگنال ها را   •

بهتر دريافت كنيد.
در طی پخش صدا از پخش 

كننده صوتی بلوتوث دار، 
صدا قطع می شود يا پرش 

دارد.

فاصله بين دستگاه و پخش كننده بلوتوث دار را كاهش بدهيد.  •

دستگاه را خاموش و روشن كرده، و آن را مجددا وصل كنيد.  •

ممكن است ساير دستگاه های بلوتوث سعی كنند به اين   •

دستگاه وصل شوند.
پخش كننده بلوتوث دار 
وصل شده را نمی توان 

كنترل كرد.
بررسی كنيد كه آيا پخش كننده بلوتوث وصل شده پروفايل   •

كنترل از راه دور صوتی/تصويری (AVRCP) را پشتيبانی می 
كند يا خير. (به دستورالعمل پخش كننده صوتی خود رجوع 

كنيد.)
پخش كننده بلوتوث را جدا كرده و مجددا وصل كنيد.  •

“PLEASE WAIT” دستگاه در حال آماده شدن برای استفاده از عملكرد بلوتوث  

است. اگر پيام ظاهر نشود، بايد دستگاه را خاموش و روشن 
كرده، سپس دستگاه بلوتوث را مجددا وصل كنيد.

“NOT SUPPORT”.تلفن وصل شده قابليت تشخيص صدا را پشتيبانی نمی كند  

“ERROR” اين عمل را مجددا امتحان كنيد. اگر بار ديگر عبارت  

”ERROR“ ظاهر شود، بايد بررسی كنيد كه دستگاه قابليت مورد 

نظر شما را پشتيبانی می كند يا خير.
“H/W ERROR” دستگاه را ريست كرده و مجددا امتحان كنيد. اگر عبارت  

”H/W ERROR“ دوباره ظاهر شود، بايد با نزديكترين مركز 

خدمات رسانی به محل خود تماس بگيريد.

اگر هنوز با مشكلاتی رو به رو هستيد، دستگاه را مجددا تنظيم كنيد. ( 3)

JS_JVC_KD_R881BT_M_PE.indd   27JS_JVC_KD_R881BT_M_PE.indd   27 2/9/2016   3:06:18 PM2/9/2016   3:06:18 PM



26

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

فارسى

نحوه تعميرعوارض  

iPod/
U

SB/
CD

 “USB HUB IS NOT SUPPORTED”

ظاهر ميشود.
اين دستگاه از دستگاه USB كه از طريق هاب USB متصل شده   

باشد پشتيبانی نميكند.
”CANNOT PLAY“ ظاهر 

ميشود.
يک دستگاه USB متصل كنيد كه حاوی فايل های صوتی   

قابل پخش باشد.
iPhone/iPod روشن نمی 

شود يا كار نمی كند.
اتصال بين اين دستگاه و iPhone/iPod را بررسی كنيد.  •

با استفاده از هارد ريست iPhone/iPod را جدا كرده و مجددا   •

تنظيم كنيد.
”LOADING“ در هنگامی كه با 

فشار دادن  وارد حالت 
جستجو می شود، ظاهر می گردد.

دستگاه هنوز در حال آماده كردن فهرست موسيقی آی پاد/  

آی فون است. ممكن است بارگذاری آن طول بكشد، بعداً دوباره 
امتحان كنيد.

كاراكترهای صحيح 
نمايش داده نشده اند.

اين دستگاه فقط می تواند حروف بزرگ الفبا، ارقام و تعداد   •

محدودی از علائم را نشان دهد.
بسته به زبان نمايشی كه برگزيده ايد ( 5)، بعضی از نويسه ها   •

ممكن است به درستی نمايش داده نشوند.

AN
DROID

صدايی در حين پخش به   •

گوش نمی رسد.
خروجی فقط از دستگاه   •

اندرويد خارج می شود.

دستگاه اندرويد را دوباره قطع و دوباره وصل كنيد.  •

اگر در حالت [AUDIO MODE] هستيد، يک برنامه پخش چند رسانه   •

ای را روی دستگاه اندرويد اجرا كرده و فايل را مجدداً پخش كنيد.
اگر در حالت [AUDIO MODE] هستيد، برنامه پخش چند رسانه ای   •

فعلی را مجدداً اجرا كنيد، يا از برنامه چند رسانه ای ديگری استفاده نماييد.
دستگاه اندرويد را راه اندازی مجدد كنيد.  •

اگر مشكل حل نشد، دستگاه اندرويدی كه متصل كرده ايد قادر   •

به ارسال سيگنال های صوتی به دستگاه نيست. ( 25)
پخش در حالت 

[AUTO MODE] امكان 
پذير نيست.

مطمئن شويد كه برنامه JVC MUSIC PLAY APP روی دستگاه   •

اندرويد شما نصب شده باشد. ( 7)
دستگاه اندرويد را دوباره متصل كنيد و حالت مناسب برای   •

كنترل را انتخاب نماييد. ( 8)
اگر مشكل حل نشد، دستگاه اندرويدی كه متصل كرده ايد از   •

حالت [AUTO MODE] پشتيبانی نمی كند. ( 25)
 “READING” يا “NO DEVICE”

چشمک می زند.
گزينه های برنامه نويس روی دستگاه اندرويد را غيرفعال كنيد.  •

دستگاه اندرويد را دوباره قطع و دوباره وصل كنيد.  •

اگر مشكل حل نشد، دستگاه اندرويدی كه متصل كرده ايد از   •

حالت [AUTO MODE] پشتيبانی نمی كند. ( 25)

عيب يابي
نحوه تعميرعوارض  

عمومى

اندازه صدا را بر رو ميزان بهينه آن تنظيم نماييد.صدايی بگوش نمی رسد.  •

كابلها و اتصالات را بررسى كنيد.  •

 MISWIRING CHECK WIRING”

THEN PWR ON“ ظاهر می شود.

برق را قطع كنيد، سپس اطمينان حاصل نماييد كه پايانه   

های سيم های بلندگو به طور مناسب عايق بندی شده 
باشند. برق را مجدداً وصل كنيد.

 “PROTECTING SEND SERVICE”

ظاهر می شود.
دستگاه را به نزديک ترين مركز خدمات ارسال نماييد.  

حالت [SOURCE SELECT] را بررسی كنيد. ( 4)منبع را نمی توان انتخاب كرد.  

راديو

دريافت موج راديويی ضعيف است.  •

نويز ثابتى هنگام گوش دادن به   •

راديو شنيده مى شود. 
آنتن هوايى را بطور محكم وصل كنيد.  

iPod/
U

SB/
CD

برای اينكه با زور ديسک را بيرون بياوريد، می توانيد  را فشار ديسك را نمى توان بيرون آورد.  

دهيد و نگه داريد. مراقب باشيد ديسک هنگام بيرون آمدن نيفتد.
هنگام بيرون آوردن ديسک، مطمئن شويد كه چيزی ”IN DISC“ ظاهر می شود.  

جلوی اسلات ديسک را نگرفته است.
  را فشار داده و سپس ديسک را به طرز صحيح در ”PLEASE EJECT“ ظاهر می شود.

جای خود قرار بدهيد.
ترتيب پخش آهنگ ها آنطور كه 

انتظار می رود، نيست.
ترتيب پخش آهنگ ها براساس نام فايل (USB) يا ترتيبی كه   

طبق آن فايل ها ضبط شده اند (در ديسک)، مشخص می شوند.
اين ترتيب به روند ضبط آهنگ ها بستگی دارد.زمان پخش سپر شده صحيح نيست.  

نشانگر ”NOT SUPPORT“ روی صفحه 
می آيد و از روی تراک پرش می شود.

بررسی كنيد كه فرمت تراک مورد نظر قابل پخش باشد.   

(24 )

”READING“ (در حال خواندن) 

چشمک می زند.
از زير شاخه ها و پوشه های زياد استفاده ننماييد.  •

ديسک را دوباره پخش كرده يا دستگاه USB را مجددا وصل كنيد.  •

”UNSUPPORTED DEVICE“ ظاهر 

ميشود.
بررسی كنيد كه دستگاه متصل با اين دستگاه سازگار   •

است يا خير و مطمئن شويد كه دستگاه فرمت اين 
فايلهای سيستمی را پشتيبانی ميكند. ( 24)

دستگاه را دوباره جا بزنيد.  •

”UNRESPONSIVE DEVICE“ ظاهر 

ميشود.
از عدم نقص در عملكرد دستگاه مطمئن شويد و آن را   

دوباره جا بزنيد.
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اطلاعات روی صفحه نمايش را تغيير می دهد
هربار كه دكمه  را فشار دهيد، اطلاعات مورد نمايش تغيير خواهد كرد.

اگر اطلاعات در دسترس نباشند يا ثبت نشده باشند، عبارت ”NO NAME” ،“NO TEXT“ يا اطلاعات ديگر (مثلاً نام ايستگاه) ظاهر   •

می شود.
اطلاعات نمايشگرنام منبع

AM يا FM(بازگشت به اول)  *فركانس (تاريخ/ساعت)  فركانس (تاريخ/ساعت) با همگام سازی آهنگ
((FM سيستم داده های راديو) FM Radio Data System فقط برای ايستگاه های راديويی)

نام ايستگاه (PS)/نوع برنامه (PTY) (تاريخ/ساعت)  راديو متن (تاريخ/ساعت)  راديو متن+ 
(راديو متن+)  عنوان آهنگ (نام هنرمند)  عنوان آهنگ (تاريخ/ساعت)  فركانس (تاريخ/ساعت) 

 نام ايستگاه (PS)/ نوع برنامه (PTY) (تاريخ/ساعت) با همگام سازی آهنگ*  (بازگشت به اول)
USB يا CD(CD-DA برای)

عنوان تراک (نام هنرمند)  عنوان تراک (نام ديسک)  عنوان تراک (تاريخ/ساعت)  
مدت زمان پخش (تاريخ/ساعت)  عنوان تراک (هنرمند) با همگام سازی آهنگ*  (بازگشت به اول)

(FLAC/WAV/AAC/WMA/MP3 برای فايل های)
عنوان آهنگ (نام هنرمند)  عنوان آهنگ (اسم آلبوم)  عنوان آهنگ (تاريخ/ساعت)  نام فايل 

(نام پوشه)  نام فايل (تاريخ/ساعت)  مدت زمان پخش (تاريخ/ساعت)  عنوان آهنگ (هنرمند) با 
همگام سازی آهنگ*  (بازگشت به اول)

/iPod USB
iPod BT يا 
ANDROID

وقتی [HEAD MODE]/[AUTO MODE] انتخاب شده باشد ( 8):
عنوان آهنگ (نام هنرمند)  عنوان آهنگ (اسم آلبوم)  عنوان آهنگ (تاريخ/ساعت)  
مدت زمان پخش (تاريخ/ساعت)  عنوان آهنگ (نام هنرمند) با همگام سازی آهنگ*  

(بازگشت به اول)
/PANDORA

PANDORA BT
نام ايستگاه (تاريخ/ساعت)  به اشتراک گذاشته شده/راديو (تاريخ/ساعت)  عنوان آهنگ 

(نام هنرمند)  عنوان آهنگ (اسم آلبوم)  عنوان آهنگ (تاريخ/ساعت)  مدت زمان پخش 
(تاريخ/ساعت)  نام ايستگاه (تاريخ/ساعت) با همگام سازی آهنگ*  (بازگشت به اول)

BT AUDIO  (تاريخ/ساعت) عنوان آهنگ (نام هنرمند)  عنوان آهنگ (اسم آلبوم)  عنوان آهنگ
مدت زمان پخش (تاريخ/ساعت)  عنوان آهنگ (نام هنرمند) با همگام سازی آهنگ*  

(بازگشت به اول)
AUX(بازگشت به اول)  *(تاريخ/ساعت) با همگام سازی آهنگ AUX  (تاريخ/ساعت) AUX

رنگ چراغ دكمه نمادين تغيير يافته و با آهنگ همگام می شود.  *

منابع
از طريق بلوتوث:  •

Made for  

(6th generation 5 وth) iPod touch  –  
SE ،6S Plus ،6S ،6 Plus ،6 ،5C ،5S ،5 ،iPhone 4S  –  

 [HEAD MODE] در “Videos” نمی توان فايل های ويدئويی را در منوی  •

مررو نمود.
ممكن است ترتيب آهنگ هايی كه در منوی انتخاب اين دستگاه نمايش   •

داده می شود، با ترتيب موجود در iPhone/iPod تفاوت داشته باشد.
بسته به نسخه سيستم عامل iPhone/iPod، بعضی از عملكردها ممكن   •

است روی اين دستگاه كار نكنند.
درباره دستگاه اندرويد

اين دستگاه از سيستم عامل اندرويد نسخه 4.1 و بالاتر پشتيبانی می كند.  •

برخی دستگاه های اندرويد (با نسخه 4.1 و بالاتر) ممكن است به طور   •

كامل از Android Open Accessory (AOA) نسخه 2.0 پشتيبانی نكنند.
 mass storage در صورتی كه دستگاه اندرويد شما از دستگاه های نوع  •

(حافظه حجيم) و AOA 2.0 پشتيبانی نكند، اين دستگاه هميشه پخش از 
طريق AOA 2.0 را در اولويت قرار می دهد.

Pandora درباره
Pandora فقط در برخی از كشورها قابل استفاده است. برای اطلاعات   •

بيشتر، به <http://www.pandora.com/legal> مراجعه فرماييد.
به دليل اينكه Pandora يک سرويس شخص ثالث است، مشخصات آن   •

بدون اعلام قبلی تغيير می كند. بر همين اساس سازگاری ممكن است به 
خوبی امكان پذير نباشد يا برخی و يا تمام سرويس ها غير قابل دسترسی 

باشند.
برخی از عملكردهای Pandora از اين دستگاه قابل اجرا نيستند.  •

در رابطه با مشكلات ايجاد شده در استفاده از برنامه، لطفاً از طريق ايميل   •

pandora-support@pandora.com با Pandora تماس بگيريد.

درباره بلوتوث
بسته به نسخه بلوتوث دستگاه، بعضی از دستگاه های بلوتوث نمی توانند   •

به اين دستگاه وصل شوند.
اين دستگاه ممكن است با بعضی از دستگاه های بلوتوث كار نكند.  •

شرايط سيگنالی بسته به محيط اطراف متغير است.  •
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نگهدار 
تميز كردن دستگاه

گرد و خاک روی قاب را با يک دستمال خشک سيليكونی يا يک پارچه نرم پاک كنيد.
تميز كردن رابط

قاب را جدا كرده و با يک گوش پاک كن به آرامی رابط 
را پاک كنيد و مراقب باشيد رابط صدمه نبيند.

كار با ديسك ها:
سمت ضبط شده ديسک را لمس نكنيد.  •

روی ديسک نوار و موارد ديگر نچسبانيد؛ يا از ديسكی   •

كه روی آن نوار چسبانده شده است، استفاده نكنيد.
از هيچ وسيله جانبی برای ديسک استفاده نكنيد.  •

تميز كردن را از مركز ديسک شروع كرده و به سمت بيرون حركت كنيد.  •

ديسک را با يک پارچه سيليكونی خشک يا يک پارچه نرم تميز كنيد. از هيچ نوع حلالی استفاده نكنيد.  •

هنگام بيرون آوردن ديسک از دستگاه، آن را به صورت افقی بيرون بكشيد.  •

قبل از قرار دادن ديسک، تكه های زبر در قسمت سوراخ مركزی و لبه ديسک را پاک كنيد.  •

 ساير اطلاعات
آخرين به روزرسانی های ميان افزار و فهرست آخرين اقلام سازگار  – برای: 

JVC برنامه اصلی  –  
ساير اطلاعات جديد  –  

به </http://www.jvc.net/cs/car> مراجعه نماييد.
عمومى

اين دستگاه فقط می تواند CD های ذيل را پخش كند:  •

پخش دوال ديسک: در ديسكهاDualDisc” “ طرفى كه DVD نيست با استاندارد   •

”Compact Disc Digital Audio“ سازگار نمى باشد. بنابراين، استفاده از آن طرف يك دوال ديسک كه 

DVD نيست در اين دستگاه توصيه نمى شود.

برای اطلاعات دقيق و توضيحاتی در خصوص فايل های صوتی قابل پخش، به   •

</http://www.jvc.net/cs/car> رجوع نماييد.

منابع

رابط (در پشت قاب)

فايل های قابل اجرا
فايل صوتی قابل پخش:  •

برای ديسک:  

(.aac) AAC ،(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :KD-R881BT  

(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :KD-R781BT  

:USB برای دستگاه های حافظه انبوه  

(.flac) FLAC ،(.wav) WAV ،(.aac) AAC ،(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :KD-R881BT  

(.flac) FLAC ،(.wav) WAV ،(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :KD-R781BT  

CD-ROM/CD-RW/CD-R :ديسک قابل پخش  •

Long نام فايل ،Joliet، ISO 9660 Level 1/2 :فرمت ديسک قابل پخش  •

FAT32 ،FAT16 ،FAT12 :قابل پخش USB سيستم فايل دستگاه  •

حتی زمانی كه فايل های صوتی از استانداردهای ليست شده در بالا تبعيت دارند، ممكن است بسته به 
نوع يا شرايط رسانه يا دستگاه، پخش امكان پذير نباشد.

فايل AAC  (m4a.) در يک دستگاه USB يا يک CD كدگذاری شده توسط iTunes را نمی توان روی اين 
دستگاه پخش كرد.

ديسک هايی كه قابل اجرا نيستند
ديسكهايی كه گرد نباشند.  •

ديسكهايی كه روی سمت ضبط شده آنها رنگ شده باشد يا ديسكهايی كه كثيف باشند.  •

ديسک های Recordable (با قابليت ضبط)/ReWritable (با قابليت ضبط مجدد) كه تمام مراحل ضبط   •

فايل ها در آن به طور كامل انجام نشده است.
سی دی 8 سانتی متری. تلاش برای جا دادن سی دی با استفاده از آداپتور ممكن است باعث ايجاد   •

خرابی شود.
USB درباره دستگاه های

از طريق هاب USB نمی توانيد يک دستگاه USB را متصل كنيد.  •

ممكن است اتصال يک كابل با طول بيشتر از 5 متر باعث پخش غيرعادی صدا شود.  •

اين دستگاه نمی تواند دستگاه USB كه درجه بندی آن به غير از 5 ولت و بالاتر از 1.5 آمپر باشد را   •

تشخيص دهد.
iPhone/iPod درباره

:USB از طريق پايانه ورود  •

Made for  

(6th generation 5 وth) iPod touch  –  
(7th generation) iPod nano  –  

SE ،6S Plus ،6S ،6 Plus ،6 ،5C ،5S ،5 ،iPhone 4S  –  
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1  را فشار داده و نگه داريد.
برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس  را فشار   2

دهيد.
مرحله 2 را تكرار كنيد تا اينكه آيتم مورد نظر را انتخاب/فعال نماييد، يا دستورالعمل های مذكور   3

در آيتم انتخابی را دنبال كنيد.
برای خروج  را فشار دهيد.  4

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.
XX :پيش فرض

DISPLAY

DIMMER.شدت نور را كم می كند
OFF: كاهنده نور غيرفعال است. روشنايی به تنظيمات [DAY] تغيير می كند.
 ON: كاهنده نور فعال است. روشنايی به تنظيمات [NIGHT] تغيير می كند. 

([BRIGHTNESS] )
DIMMER TIME: زمان خاموش و روشن شدن كاهنده نور را تنظيم می كند.

برای تنظيم زمان [ON] (فعال شدن)، ابتدا  را و سپس   1
 را فشار دهيد.

برای تنظيم زمان [OFF] (غيرفعال شدن)، ابتدا  را و سپس   2
 را فشار دهيد.

(AM6:00 :[OFF] ؛ PM6:00 :[ON] :پيش فرض)  
DIMMER AUTO: هنگام خاموش و روشن كردن چراغ های جلوی اتومبيل، كاهنده 

نور به طور خودكار خاموش و روشن می شود.1*

تنظيمات نمايش
می توانيد روشنايی را به طور جداگانه برای روز و شب تنظيم كنيد.BRIGHTNESSدكمه نمادين

NIGHT/DAY: روز يا شب را انتخاب كنيد.  1
ناحيه ای انتخاب كنيد. (به توضيحات داخل ستون چپ رجوع كنيد.)  2

LEVEL 00 تا LEVEL 31: سطح روشنايی را تنظيم كنيد.  3
(LEVEL 15 :[NIGHT] ؛ LEVEL 31 :[DAY] (پيش فرض: 

TEXT SCROLL*2 اطلاعات موجود روی صفحه نمايش را بصورت نواری نمايش :SCROLL ONCE
می دهد. ؛ SCROLL AUTO: در فواصل 5 ثانيه ای نمايش نوار را تكرار مى 

كند. ؛ SCROLL OFF: لغو مى شود.
COLOR (فقط برای دكمه نمادين)

PRESET.می توانيد رنگ نور دكمه نمادين را انتخاب كنيد
[COLOR FLOW01] :رنگ پيش فرض

COLOR 49 تا COLOR 01  •

USER: رنگی كه برای [DAY COLOR] يا [NIGHT COLOR] ايجاد كرده ايد   •

نشان داده می شود.
COLOR FLOW01 تا COLOR FLOW03: رنگ در سرعت های مختلف تغيير   •

می كند.
 ،OCEAN ،GRADATION ،FOREST ،FLOWER ،CRYSTAL :رنگ پيش فرض  •

RELAX ،SUNSET

DAY COLOR.رنگ های مورد نظر خود را برای نور دكمه نمادين در شب و روز ذخيره كنيد
[BLUE 23] ،[GREEN 31] ،[RED 31] :رنگ پيش فرض

BLUE/GREEN/RED: يک رنگ اوليه را انتخاب كنيد.  1
00 تا 31: سطح را انتخاب كنيد.   2

برای تمام رنگ های اصلی مراحل 1 و 2 را تكرار كنيد.
تنظيمات شما با نام [USER] به رنگ [PRESET] ذخيره می شود.  •

با روشن يا خاموش كردن چراغ جلوی خودرو، [NIGHT COLOR] يا   •

[DAY COLOR] تغيير می كند.

NIGHT COLOR

MENU COLOR هنگامی كه در حالت منو باشيد يا وقتی آهنگی را از يک پوشه/فهرست :ON
انتخاب می كنيد، رنگ چراغ دكمه نمادين به سفيد تغيير پيدا می كند. ؛ OFF: لغو 

مى شود.
شما به سيم اتصال كنترل روشنايی نياز داريد. ( 31)  *1

بعضى از كاراكترها، يا علائم به درستى بر رو صفحه نمايش داده نخواهند شد (يا خالى خواهند بود).  *2
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تنظيمات صدا
.[DTA SETTINGS] برای [GAIN] و [DISTANCE] تعيين مقدار

اگر فاصله مركز جايگاه شنود كنونی تا هريک از بلندگوها 
را مشخص كنيد، زمان تأخير به صورت خودكار محاسبه و 

تعيين خواهد شد.
مركز جايگاه شنود كنونی را به عنوان نقطه مرجع تعيين   1

نماييد.
فواصل بين نقطه مرجع تا بلندگوها را اندازه گيری   2

كنيد.
تفاوت فاصله بين دورترين بلندگو (بلندگوی عقب) و   3

ساير بلندگوها را محاسبه كنيد.
فاصله ای كه در مرحله 3 برای هريک از بلندگوها   4

محاسبه كرديد را برای [DISTANCE] قرار دهيد.
[GAIN] را برای هريک از بلندگوها تنظيم كنيد.  5

مثال: وقتی [FRONT ALL] به عنوان جايگاه شنود انتخاب 
شده باشد

قبل از انجام تنظيمات، بلندگو را انتخاب كنيد:  *1

وقتی هم گذری 2 طرفه انتخاب شده باشد:  
SUBWOOFER/REAR RIGHT/REAR LEFT/FRONT RIGHT/FRONT LEFT  

[REAR LEFT]، [REAR RIGHT] و [SUBWOOFER] تنها زمانی قابل انتخاب است كه گزينه ای غير از   –
[NONE] برای [REAR] و [SUBWOOFER] در [SPEAKER SIZE] انتخاب شده باشد. ( 21)

وقتی هم گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد:  
WOOFER/MID RIGHT/MID LEFT/TWEETER RIGHT/TWEETER LEFT  

[WOOFER] تنها زمانی قابل انتخاب است كه گزينه ای غير از [NONE] برای [WOOFER] در   –
[SPEAKER SIZE] انتخاب شده باشد. ( 21)

تنها زمانی نشان داده می شود كه [ X ' OVER TYPE] روی [WAY-2] (دو طرفه) ( 19) تنظيم شده باشد،   *2

و همچنين به شرطی كه گزينه ای غير از [NONE] برای [REAR] در [SPEAKER SIZE] انتخاب شده باشد. 
(21 )

تنظيمات همترازی ديجيتال زمان
به كمک «همترازی ديجيتال زمان» می توانيد زمان تأخير صدای خروجی از بلندگوها را تنظيم كنيد 

تا فضای مناسبتری برای خودروی شما ايجاد شود.
.[DTA SETTINGS] برای [GAIN] و [DISTANCE] برای اطلاعات بيشتر،  تعيين مقدار  •

DTA SETTINGS

POSITION.جايگاه شنود شما (نقطه مرجع) را انتخاب می كند
ALL: بدون جبران ؛ :FRONT RIGHT صندلی جلو، سمت راست ؛

FRONT LEFT: صندلی جلو، سمت چپ ؛ FRONT ALL: صندلی جلو
تنها زمانی كه [X ' OVER TYPE] روی [WAY-2] تنظيم شده باشد   •

[FRONT ALL] نمايش داده می شود. ( 19)

DISTANCE *1.610: فاصله را دقيق تنظيم كنيد تا جبران صورت گيردCM 0 تاCM

GAIN*1 0: ميزان صدای خروجی از بلندگوی انتخاب شده راDB 8– تاDB
دقيق تنظيم كنيد.

DTA RESET [POSITION] مربوط به ([GAIN] و [DISTANCE]) تنظيمات :YES
انتخابی را به حالت پيش فرض باز نشانی می كند. ؛ NO: لغو مى شود.

CAR SETTINGS نوع خودرو و محل بلندگوهای عقب را مشخص كنيد تا تنظيمات
[DTA SETTINGS] انجام گيرد.

CAR TYPE/SUV/MINIVAN/WAGON/FULL SIZE CAR/COMPACT
MINIVAN(LONG): نوع خودرو را انتخاب می كند. ؛ :OFF بدون 

جبران.
R-SP LOCATION*2 محل بلندگوهای عقب را انتخاب می كند تا دورترين فاصله از جايگاه

شنود انتخابی (نقطه مرجع) محاسبه شود.
REAR DECK/DOOR: تنها زمانی قابل انتخاب است كه برای   •

 ،[COMPACT] ،[OFF] يكی از گزينه های ،[CAR TYPE]
[FULL SIZE CAR]، [WAGON] يا [SUV] انتخاب شده باشد.

3RD ROW/2ND ROW: تنها زمانی قابل انتخاب است   •

كه برای [CAR TYPE] يكی از گزينه های [MINIVAN] يا 
.[MINIVAN(LONG)]
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موارد تنظيم هم گذری 2 طرفه  
SPEAKER SIZE

FRONTSIZE/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM
7×10/6×9/6×8/5×7/4×6/18CM

TWEETER(متصل نشده) NONE/LARGE/MIDDLE/SMALL

REAR *1/5×7/4×6/18CM/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM
NONE/7×10/6×9/6×8 (متصل نشده)

SUBWOOFER *2*3(متصل نشده) NONE/38CM OVER/30CM/25CM/20CM/16CM

X ' OVER

TWEETERFRQ/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ
12.5KHZ/10KHZ/8KHZ

GAIN LEFT00DB 08– تاDB

GAIN RIGHT00DB 08– تاDB

FRONT HPFF-HPF FRQ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ

THROUGH

F-HPF SLOPE–24DB/–18DB/–12DB/–06DB

F-HPF GAIN00DB 08– تاDB

REAR HPF *1R-HPF FRQ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ

THROUGH

R-HPF SLOPE–24DB/–18DB/–12DB/–06DB

R-HPF GAIN00DB 08– تاDB

 SUBWOOFER
LPF *2*3

SW LPF FRQ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ

THROUGH

SW LPF SLOPE–24DB/–18DB/–12DB/–06DB

SW LPF PHASE(0°) NORMAL /(180°) REVERSE

SW LPF GAIN00DB 08– تاDB

تنظيمات صدا
موارد تنظيم هم گذری 3 طرفه  

SPEAKER SIZE

TWEETERLARGE/MIDDLE/SMALL

MID RANGE6×9/6×8/5×7/4×6/18CM/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM

WOOFER *3(متصل نشده) NONE/38CM OVER/30CM/25CM/20CM/16CM

X ' OVER

TWEETERHPF FRQ/8KHZ/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ
12.5KHZ/10KHZ

SLOPE–12DB/–06DB

PHASE(0°) NORMAL/(180°) REVERSE

GAIN00DB 08– تاDB

MID RANGEHPF FRQ/100HZ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
THROUGH/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ

HPF SLOPE–12DB/–06DB

LPF FRQ/8KHZ/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ
THROUGH/12.5KHZ/10KHZ

LPF SLOPE–12DB/–06DB

PHASE(0°) NORMAL/(180°) REVERSE

GAIN00DB 08– تاDB

WOOFER *3LPF FRQ/100HZ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
THROUGH/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ

SLOPE–12DB/–06DB

PHASE(0°) NORMAL/(180°) REVERSE

GAIN00DB 08– تاDB

فقط وقتى [SPK/PRE OUT] بر رو [REAR/REAR] يا [REAR/SUB.W] تنظيم شده باشد نمايش   *1

داده مى شود. ( 19)
KD-R781BT: فقط وقتى [SPK/PRE OUT] بر رو [REAR/SUB.W] يا [SUB.W/SUB.W] تنظيم   *2

شده باشد نمايش داده مى شود. ( 19)
فقط وقتی [SUBWOOFER SET] روی [ON] تنظيم شده باشد، نمايش داده می شود. ( 18)  *3
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تنظيمات صدا
تنظيمات هم گذری

در زير موارد تنظيمات موجود برای هم گذری 2 طرفه و هم گذری 3 طرفه ذكر شده است.
 احتياط

نوع هم گذری را براساس نحوه اتصال بلندگوها انتخاب كنيد. ( 31)
اگر نوع اشتباهی را انتخاب كنيد:

ممكن است به بلندگوها آسيب برسد.  •

ممكن است ميزان صدای خروجی بسيار زياد يا كم باشد.  •

SPEAKER SIZE
با توجه به اندازه بلندگوی متصل جهت دستيابی به عملكرد مطلوب انتخاب می شود.

تنظيمات فركانس و شيب به طور خودكار برای هم گذری بلندگوی انتخاب شده تنظيم می شوند.  •
هنگامی كه هم گذری 2 طرفه انتخاب شده باشد، اگر [NONE] برای [TWEETER] در [FRONT]، [REAR] و   •

[SUBWOOFER] برای [SPEAKER SIZE] انتخاب شود، تنظيمات [X ‘ OVER] برای بلندگوی انتخاب شده در 
دسترس نخواهد بود.

هنگامی كه هم گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، اگر [NONE] برای [WOOFER] در [SPEAKER SIZE] انتخاب شود،   •
تنظيمات [X ‘ OVER] برای [WOOFER] در دسترس نخواهد بود.

X ‘ OVER (هم گذری)
[FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: فركانس هم گذری را برای   •

بلندگوهای انتخاب شده تنظيم می كند (فيلتر بالاگذر يا فيلتر پايين گذر).
اگر [THROUGH] انتخاب شود، همه سينگال ها به بلندگوها ارسال می شوند.  

[SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: شيب   •
هم گذری را تنظيم می كند.

فقط زمانی قابل انتخاب است كه تنظيمی بجز [THROUGH] برای فركانس هم گذری انتخاب شده باشد.  

[SW LPF PHASE]/[PHASE]: فاز خروجی بلندگو را انتخاب می كند تا با خروجی بلندگوی ديگر همگام باشد.  •
[GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: ميزان صدای   •

خروجی از بلندگوی انتخاب شده را تنظيم می كند.

اتصال از طريق سيم های بلندگو   
برای اتصالاتی كه بدون استفاده از آمپلی فاير خارجی می باشد. با اين حال، با اين 

تنظيمات نيز می توانيد از خروجی ساب ووفر لذت ببريد. ( 31)
تنظيم روی

[SPK/PRE OUT]
سيگنال صوتی از طريق سيم بلندگوی عقب

R (راست)L (چپ)
REAR/REARخروجی بلندگوهای عقبخروجی بلندگوهای عقب

REAR/SUB.Wخروجی بلندگوهای عقبخروجی بلندگوهای عقب
SUB.W/SUB.W(قطع صدا)خروجی ساب ووفر

اگر [SUB.W/SUB.W] انتخاب شده باشد:
[120HZ] در [SUBWOOFER LPF] انتخاب می شود و [THROUGH] امكان پذير   –

نيست.
[POSITION R02] در [FADER] انتخاب می شود و بازه قابل انتخاب بين   –

[POSITION R15] تا [POSITION 00] می باشد.
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تنظيمات صدا
X ' OVER TYPE برای [X ' OVER TYPE] احتياط: قبل از تغيير

جلوگيری از افزايش يا كاهش ناگهانی سطح 
خروجی، ميزان صدا را تنظيم كنيد.

2-WAY [3-WAY] فقط هنگامی نمايش داده می شود كه)
انتخاب شده باشد)

YES: نوع هم گذری دوطرفه را انتخاب می كند. ؛ 
NO: لغو مى شود.

3-WAY [2-WAY] فقط هنگامی نمايش داده می شود كه)
انتخاب شده باشد)

YES: نوع هم گذری سه طرفه را انتخاب می كند. ؛ 
NO: لغو مى شود.

SOUND EFFECT

SPACE ENHANCE(.كاربرد ندارد TUNER در مورد منبع)
LARGE/MEDIUM/SMALL: به طور مجازی 
فضای صدا را افزايش می دهد. ؛ OFF: لغو مى 

شود.
SND RESPONSE به طور مجازی صدا :LEVEL3/LEVEL2/LEVEL1

را واقعی تر می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.
SOUND LIFT به طور مجازی موقعيت :HIGH/MIDDLE/LOW

صدای شنيده شده از بلندگو را تنظيم می كند. ؛ 
OFF: لغو مى شود.

VOL LINK EQ فركانس را به منظور كاهش سر و صدای شنيده :ON
شده از خارج خودرو يا سر و صدای لاستيک ها 

تقويت می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.
K2 TECHNOLOGY(.كاربرد ندارد AUX و منبع TUNER در مورد منبع)

 ON: بهبود كيفيت صدای موسيقی فشرده. ؛ 
OFF: لغو مى شود.

[SPK/PRE OUT] تنظيمات خروجی بلندگو
(تنها زمانی كه [ X ' OVER TYPE] روی [WAY-2] تنظيم شده باشد)

با توجه به نوع اتصال بلندگوها، تنظيمات خروجی را برای بلندگوها [SPK/PRE OUT]، انتخاب كنيد.

اتصال از طريق پايانه های خروجی  
برای اتصالاتی كه از طريق آمپلی فاير خارجی می باشد. ( 31)

:KD-R881BT

تنظيم روی
[SPK/PRE OUT]

(lineout) سيگنال صوتی از طريق پايانه لاين خروجی
FRONTREARSW

خروجی ساب ووفرخروجی بلندگوهای عقبخروجی بلندگوهای جلوREAR/REAR (پيش فرض)
REAR/SUB.W( در دسترس نيست )( در دسترس نيست )( در دسترس نيست )

SUB.W/SUB.W(چپ): خروجی ساب ووفرخروجی بلندگوهای جلو L
R (راست): (قطع صدا)

خروجی ساب ووفر

:KD-R781BT

تنظيم روی
[SPK/PRE OUT]

(lineout) سيگنال صوتی از طريق پايانه لاين خروجی
FRONTREAR/SW

REAR/REARخروجی بلندگوهای عقبخروجی بلندگوهای جلو
REAR/SUB.W (پيش 

فرض)
خروجی ساب ووفرخروجی بلندگوهای جلو

SUB.W/SUB.Wخروجی ساب ووفرخروجی بلندگوهای جلو
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تنظيمات صدا
PRO EQ.تنظيمات صدای خود را تنظيم كنيد

اين تنظيمات روی [USER] ذخيره شده است.  •

ممكن است تنظيمات انجام شده بر تنظيمات فعلی [EASY EQ] تأثير بگذارد.  •

62.5HZ

LEVEL –09 تا LEVEL +09 (LEVEL 00): سطح را تنظيم كنيد تا برای هر منبع ذخيره شود. (قبل از 
انجام تنظيمات، منبع مورد نظر برای تنظيم را انتخاب كنيد.)

ON: صدای بم گسترش يافته را فعال می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.

/6.3KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ/630HZ/400HZ/250HZ/160HZ/100HZ
16KHZ/10KHZ

LEVEL –09 تا LEVEL +09 (LEVEL 00): سطح را تنظيم كنيد تا برای هر منبع ذخيره شود.
(قبل از انجام تنظيمات، منبع مورد نظر برای تنظيم را انتخاب كنيد.)

Q FACTOR.2.00/1.50/1.35: فاكتور كيفيت را تنظيم می كند

AUDIO CONTROL

BASS BOOST سطح تقويت صدای باس مورد دلخواه شما را :LEVEL +05 تا LEVEL +01
انتخاب می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.

LOUDNESS صدايی با كيفيت ،ضعيف يا قو با تقويت فركانس ها :LEVEL 02/LEVEL 01
عالي در سطح ملايم توليد می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.

SUB.W LEVEL *1SPK-OUT *2(.وقتی هم گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، كاربرد ندارد)
SUB.W 00 تا SUB.W +06 (SUB.W +03): ميزان خروجی 

ساب ووفری كه از طريق سيم بلندگو متصل شده است را تنظيم 
می كند. ( 31)

PRE-OUT *3 ميزان خروجی :(SUB.W 00) SUB.W +10 تا SUB.W –50
ساب ووفری كه از طريق يک آمپلی فاير به پايانه های خروجی 
(SW يا REAR/SW) متصل شده است را تنظيم می كند. ( 31)

 SUBWOOFER
SET *3

ON: خروجی ساب ووفر را روشن می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.

FADER(.وقتی هم گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، كاربرد ندارد)
POSITION R15 تا POSITION F15 (POSITION 00): بالانس خروجی 

بلندگو جلويى و پشتى را تنظيم كنيد.
BALANCE *4 بالانس خروجی :(POSITION 00) POSITION R15 تا POSITION L15

بلندگو چپ و راست را تنظيم كنيد.
VOLUME ADJUST سطح اوليه صدای هر منبع (در :(LEVEL 00) LEVEL +06 تا LEVEL –15

مقايسه با سطح ولوم FM) را از پيش تنظيم می كند. قبل از تنظيم، منبع كه می 
خواهيد تنظيم كنيد را انتخاب نماييد.

AMP GAIN حداكثر ميزان ولوم صدا را به 25 محدود می كند. (اگر :LOW POWER
حداكثر توان هر يک از بلندگوها كمتر از 50 وات است، برای جلوگيری از 

آسيب ديدن بلندگوها اين گزينه را انتخاب كنيد.) ؛ HIGH POWER: حداكثر 
ميزان ولوم صدا 35 است.

SPK/PRE OUT(.وقتی هم گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، كاربرد ندارد)
بسته به نوع اتصال بلندگوها، تنظيمات مناسب را انجام دهيد تا خروجی 

مطلوبی دريافت كنيد. ( 19، تنظيمات خروجی بلندگوها)
SPEAKER SIZE موارد ،([X ' OVER TYPE] ،19 ) بسته به نوع هم گذری كه انتخاب كرده ايد

تنظيم هم گذری 2 طرفه يا هم گذری 3 طرفه نشان داده خواهد شد. ( 20، 
تنظيمات هم گذری)

به طور پيش فرض، نوع هم گذری 2 طرفه انتخاب شده است. X ' OVER

DTA SETTINGS.برای انجام تنظيمات،  22، تنظيمات همترازی ديجيتال زمان
CAR SETTINGS

فقط وقتی [SUBWOOFER SET] روی [ON] تنظيم شده باشد، نمايش داده می شود.  *1

هم گذری 2 طرفه: فقط وقتى [SPK/PRE OUT] بر رو [SUB.W/SUB.W] تنظيم شده باشد نمايش   *2

داده مى شود. ( 19)
 [SUB.W/SUB.W] يا [REAR/SUB.W] بر رو [SPK/PRE OUT] هم گذری 2 طرفه: فقط وقتى  *3

تنظيم شده باشد نمايش داده مى شود. ( 19)
تنظيم نمى تواند بر رو ساب ووفر اثر بگذارد.  *4
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استفاده از يک پخش كننده صوتی قابل حمل
يک پخش كننده صوتی قابل حمل (كه برای خريد موجود است) را وصل كنيد.  1

 

برای [BUILT-IN AUX] در [SOURCE SELECT] گزينه [ON] را انتخاب كنيد. ( 4)  2
برای انتخاب AUX،  را چندبار فشار دهيد.  3

پخش كننده صوتی قابل حمل را روشن و صدا را پخش كنيد.  4

برای خروجی بهينه صدا، از يک فيش سه هسته ای استريو مينی استفاده كنيد.

فيش مينی استريو 3.5 ميلی متری با رابط “L” مانند 
(برای خريد موجود است)

پخش كننده صوتی 
قابل حمل

پايه ورودی كمكی

AUXتنظيمات صدا

1  را فشار داده و نگه داريد.
برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس  را فشار دهيد.  2
مرحله 2 را تكرار كنيد تا اينكه آيتم مورد نظر را انتخاب/فعال نماييد، يا دستورالعمل های مذكور   3

در آيتم انتخابی را دنبال كنيد.
برای خروج  را فشار دهيد.  4

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.
XX :پيش فرض

EQ SETTING

PRESET EQ.يک اكولايزر پيش تنظيم متناسب با ژانر موسيقی را انتخاب می كند
 [USER] ،انجام داده ايد [PRO EQ] يا [EASY EQ] برای استفاده از تنظيماتی كه در  •

را انتخاب كنيد.
/JAZZ/HIP HOP/HARD ROCK/DRVN 1/DRVN 2/DRVN 3/FLAT

CLASSICAL/USER/R&B/POP
اكولايزر حالت رانندگی (DRVN 1/DRVN 2/DRVN 3) فركانس های خاصی 
را به منظور كاهش سر و صدای محيط بيرون يا سر و صدای لاستيک ها تقويت 

می كند.
EASY EQ.تنظيمات صدای خود را تنظيم كنيد

اين تنظيمات روی [USER] ذخيره شده است.  •

ممكن است تنظيمات انجام شده بر تنظيمات فعلی [PRO EQ] تأثير بگذارد.  •

03 (پيش فرض:  00 تا 06+   SUB.W SP *1*2:

00 50– تا 10+    SUB.W *1*3:

LVL 00   LVL +09 تا LVL –09   BASS:

LVL 00   LVL +09 تا LVL –09   MID:

(LVL 00   LVL +09 تا LVL –09   TRE:

(18 ) :*3 ،*2 ،*1
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STATUS.وضعيت دستگاه انتخابی را نشان می دهد
IOS CONNECTED: شما قادر هستيد با استفاده از iPod/iPhone كه از طريق بلوتوث 

يا پايانه ورودی USB متصل شده است، با برنامه كار كنيد.
IOS NOT CONNECTED: هيچ دستگاه iOS برای كار با برنامه متصل نشده است.

ANDROID CONNECTED: شما قادر هستيد با استفاده از تلفن هوشمندی كه از طريق 
بلوتوث USB متصل شده است، با برنامه كار كنيد.

ANDROID NOT CONNECTED: هيچ دستگاه اندرويدی برای كار با برنامه متصل 
نشده است.

(KD-R881BT برا) با بلوتوث iPod/iPhone گوش دادن به  
شما می توانيد با اين دستگاه، از طريق بلوتوث به آهنگ های روی iPod/iPhone گوش دهيد.

برای انتخاب iPod BT،  را چندبار فشار دهيد.
كار با iPhone/iPod مثل زمانی است كه آن را از طريق پايانه ورودی USB وصل كرده باشيد.   •

(7 )
اگر حين گوش دادن به منبع iPod BT، يک دستگاه iPod/iPhone را به پايانه ورودی USB بزنيد،   •

منبع به صورت خودكار به iPod USB تغيير می يابد. اگر دستگاه همچنان از طريق بلوتوث وصل 
است،  را فشار دهيد تا iPod BT انتخاب شود.

راديو اينترنتی از طريق بلوتوث
شما می توانيد با دستگاه های زير از طريق بلوتوث اين دستگاه، به پاندورا گوش دهيد.

اطمينان حاصل كنيد كه پايانه ورودی USB به هيچ دستگاهی متصل نباشد.  •

iPod touch/iPhone :KD-R881BT/دستگاه اندرويد
KD-R781BT: دستگاه آندرويد

گوش دادن به Pandora (فقط برای مدل های استراليا و نيوزيلند قابل استفاده است)  
آماده ساز ها:

برای [PANDORA SRC] در [SOURCE SELECT] گزينه [ON] را انتخاب كنيد. ( 4)
برنامه Pandora را در دستگاه خود باز كنيد.  1

دستگاهتان را از طريق بلوتوث وصل كنيد. ( 10)  2
 PANDORA BT يا (iPod/iPhone برای) PANDORA 3  را چندبار فشار دهيد تا

(برای دستگاه اندرويد) انتخاب شود.
منبع جابجا می شود و پخش به صورت خودكار آغاز می گردد.   

كار با پاندورا مثل زمانی است كه آن را از طريق پايانه ورودی USB وصل كرده باشيد. ( 9)  •

BLUETOOTH®

JVC Remote تنظيمات مربوط به استفاده از برنامه
برنامه JVC Remote برای كنترل عمليات گيرنده سيستم JVC خودرو از روی دستگاه های زير ساخته 

شده است.
iPod/iPhone :KD-R881BT (از طريق بلوتوث يا پايانه ورودی USB) يا تلفن هوشمند اندرويد 

(با بلوتوث)
KD-R781BT: تلفن هوشمند اندرويد (با بلوتوث)

آماده ساز ها:
قبل از اتصال، آخرين نسخه برنامه JVC Remote را روی دستگاهتان نصب كنيد.
برای اطلاعات بيشتر، به </http://www.jvc.net/cs/car> مراجعه فرماييد.

1  را فشار داده و نگه داريد.
برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس  را فشار دهيد.  2

مرحله 2 را تكرار كنيد تا زمانی كه مورد دلخواه انتخاب شده يا فعال شده باشد.  3
برای خروج  را فشار دهيد.  4

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.
XX :پيش فرض

REMOTE APP

SELECT.برای كار با برنامه را انتخاب كنيد (ANDROID يا IOS) دستگاه مورد نظر
IOS از ،USB را انتخاب می كند تا از طريق بلوتوث يا پايانه ورودی iPod/iPhone :YES

برنامه استفاده شود. ؛ NO: لغو مى شود.
اگر IOS را انتخاب كرديد، منبع iPod BT (يا iPod USB اگر iPod/iPhone از طريق پايانه 

ورودی USB وصل شده است) را برای فعالسازی برنامه انتخاب نماييد.
اتصال برنامه در شرايط زير قطع يا مختل خواهد شد:  •

اگر منبع iPod BT را به منبع پخش ديگری كه از طريق پايانه ورودی USB متصل   –  
شده است تغيير دهيد.

اگر منبع iPod USB را به منبع iPod BT تغيير دهيد.  –  
ANDROID اندرويد را انتخاب می كند تا از طريق بلوتوث، از برنامه استفاده شود. ؛ :YES

NO: لغو مى شود.

*ANDROID LIST: تلفن هوشمند اندرويد را از ليست انتخاب می كند تا از آن استفاده شود.

فقط وقتی [ANDROID] در قسمت [SELECT] بر روی [YES] تنظيم شده باشد نمايش داده می شود.  *
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نتيجه اتصال روی صفحه نمايش چشمک می زند.
”PAIRING OK“ و/يا ”HANDS-FREE OK“1* و/يا 

”AUD.STREAM OK“2* و/يا ”PBAP OK“3* : سازگار
(HFP) سازگار با پروفايل هندزفری  *1

(A2DP) سازگار با پروفايل توزيع صوتی پيشرفته  *2

(PBAP) سازگار با پروفايل دسترسی به دفترچه تلفن  *3

پس از 30 ثانيه، ”PAIRING DELETED“ نشان داده می شود؛ يعنی 
اينكه جفت سازی حذف شده است و دستگاه از حالت بررسی خارج 

می شود.
برای لغو،  را فشار داده و نگه داريد تا دستگاه خاموش   •

شود، سپس دوباره آن را روشن كنيد.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — پخش صدا

پخش كننده صوتی از طريق بلوتوث
1  را چندبار فشار دهيد تا BT AUDIO را انتخاب كنيد (يا دكمه SOURCE را از روی كنترل فشار دهيد).

BT AUDIO می شويد. وارد  مستقيماً   ، دادن  فشار  با   •  
جهت پخش صدا، پخش كننده صوتی بلوتوث دار را فعال كنيد.  2

روی كنترل از راه دورروی صفحه جلويیبه
 را فشار دهيد. را فشار دهيد.پخش/مكث

 را فشار دهيد. را فشار دهيد.انتخاب گروه يا فولدر
 را فشار دهيد. را فشار دهيد.پرش به عقب/جلو

 را فشار داده و نگه داريد. را فشار داده و نگه داريد.به عقب/جلو بردن سريع
 را بطور مكرر فشار دهيد.تكرار پخش

REPEAT OFF ،ALL REPEAT ،TRACK REPEAT
( در دسترس نيست )

 را بطور مكرر فشار دهيد.پخش تصادفى
 ،ALL RANDOM ،GROUP RANDOM

RANDOM OFF
( در دسترس نيست )

به ”انتخاب يک فايل از پوشه/ليست“ در صفحه 8 انتخاب يک فايل از پوشه/ليست
( در دسترس نيست )مراجعه كنيد.

جابجايی بين دستگاه های صوتی 
متصل به بلوتوث

( در دسترس نيست )5 را فشار دهيد.*

با فشار دادن دكمه «پخش» از روی خود دستگاه متصل هم خروجی صدا به آن دستگاه تغيير می يابد.  *

عملكردها و محتويات صفحه نمايش بسته به موجود بودن آن در دستگاه متصل شده فرق می كند.

وقتی در منبع BT AUDIO باشيد، می توانيد 
به پنج دستگاه بلوتوث متصل شده و بين آنها 

جابجا شويد.
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تنظيمات حالت بلوتوث
1  را فشار داده و نگه داريد.

برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس  را فشار دهيد.  2
مرحله 2 را تكرار كنيد تا اينكه آيتم مورد نظر را انتخاب/فعال نماييد، يا دستورالعمل های مذكور در آيتم انتخابی را دنبال   3

كنيد.
برای خروج  را فشار دهيد.  4

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.
XX :پيش فرض

BT MODE

PHONE SELECT*.تلفن يا دستگاه صوتی را برای متصل شدن يا قطع اتصال انتخاب می كند
“ در جلوی نام آن ظاهر می شود. هنگام متصل شدن دستگاه، ”

“ در جلوی دستگاه صوتی در حال پخش ظاهر می شود. ” AUDIO SELECT*

DEVICE DELETE.برای انتخاب دستگاه به منظور پاک كردن آن،  را و سپس  را فشار دهيد  1
برای انتخاب [YES] يا [NO]،  را و سپس  را فشار دهيد.  2

PIN CODE EDIT
(0000)

كد PIN را تغيير می دهد (تا 6 رقم).
برای انتخاب شماره،  را فشار دهيد.  1

جهت تغيير جای هر يک از مدخل ها  را فشار دهيد.  2
آنقدر مراحل 1 و 2 را تكرار كنيد تا كد PIN وارد شود.  

برای تأييد، دكمه  را فشار دهيد.  3
RECONNECT اگر دستگاه بلوتوثی كه آخرين بار به آن متصل شده ايد در محدوده باشد، دستگاه به صورت خودكار :ON

دوباره به آن متصل می شود. ؛ OFF: لغو مى شود.
AUTO PAIRING از طريق پايانه (Android/iPod touch/iPhone دستگاه) وقتی وسيله ای كه از بلوتوث پشتيبانی می كند :ON

ورودی USB متصل شود، دستگاه به طور خودكار با آن جفت سازی می شود. بسته به نوع سيستم عامل 
دستگاه متصل شده، اين عملكرد ممكن است كار نكند. ؛ OFF: لغو مى شود.

INITIALIZE تمام تنظيمات بلوتوث ( از جمله جفت كردن، دفترچه تلفن ذخيره شده، و غيره) را انجام می دهد. ؛ :YES
NO: لغو مى شود.

INFORMATION نشانی :MY ADDRESS را نشان می دهد. ؛ (“KD-R7 BT”/“KD-R8 BT”) نام دستگاه :MY BT NAME
اين دستگاه را نشان می دهد.

شما می توانيد حداكثر دو تلفن بلوتوث دار و يک دستگاه صوتی بلوتوث دار را در هر زمان متصل كنيد.  *

BLUETOOTH®

حالت بررسی سازگاری بلوتوث
می توانيد قابليت اتصال پروفايل پشتيبانی شده با دستگاه بلوتوث و اين 

دستگاه را بررسی كنيد.
اطمينان حاصل كنيد كه هيچ دستگاه بلوتوثی جفت سازی نشده نباشد.  •

1  را فشار داده و نگه داريد.
”CHECK MODE”  “BLUETOOTH“ ظاهر می شود.    

”PIN IS 0000”  “SEARCH NOW USING PHONE“ روی 
نمايشگر حركت می كند.

KD-R7“ را در  BT”/“KD-R8 BT” در عرض 3 دقيقه، گزينه  2
دستگاه بلوتوث بيابيد و انتخاب كنيد.

بسته به آنچه روی نمايشگر نشان داده می شود، (A)، (B) يا (C) را اجرا   3
كنيد.

”XXXXXX”  “PAIRING“ (رمز 6 رقمی): اطمينان حاصل   (A)   
كنيد كه رمز در دستگاه بلوتوث نمايان شود، سپس دستگاه بلوتوث 

را فعال كنيد تا رمز را تأييد نماييد.
”PIN IS 0000”  “PAIRING“: ”0000“ را در دستگاه   (B)   

بلوتوث وارد كنيد.
”PAIRING“: به منظور تأييد جفت سازی، دستگاه بلوتوث را   (C)   

فعال كنيد.
  “PAIRING OK” ،پس از اينكه جفت سازی باموفقيت انجام شد

”[نام دستگاه]“ نشان داده شده و بررسی سازگاری بلوتوث شروع می شود.
اگر ”CONNECT NOW USING PHONE“ نشان داده شد، دستگاه 

بلوتوث را فعال كنيد تا به دفترچه تلفن برای ادامه كار اجازه دسترسی بدهيد.
در اين هنگام عبارت ”TESTING“ روی صفحه چشمک خواهد زد.
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برقراری تماس تلفنی
می توانيد تماسی را از فهرست تماس ها يا دفترچه تلفن برقرار كنيد يا شماره ای بگيريد. تماس با دستور صوتی نيز امكان پذير 

است به شرطی كه تلفن همراه شما اين ويژگی را داشته باشد.
برای ورود به حالت بلوتوث،  را فشار دهيد.  1

”(نام دستگاه اول)“ ظاهر می شود.   
اگر دو تلفن با بلوتوث متصل شده اند،  را فشار دهيد تا به تلفن ديگری برويد.  •  

”(نام دستگاه دوم)“ ظاهر می شود.   
برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس  را فشار دهيد.  2

مرحله 2 را تكرار كنيد تا اينكه آيتم مورد نظر را انتخاب/فعال نماييد، يا دستورالعمل های مذكور در آيتم انتخابی را دنبال كنيد.  3
برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.

RECENT CALL(.پشتيبانی كند PBAP فقط زمانی قابل اعمال است كه تلفن از)
جهت انتخاب نام يا شماره تلفن،  را فشار دهيد.  1

”>“ تماس های دريافتی، ”<“ تماس های ارسالی، و ”M“ تماس های بدون پاسخ را نشان می دهد.  •  

اگر هيچ تماس تلفنی يا شماره تلفن در تاريخچه تماس ثبت نشده باشد، ”NO HISTORY“ ظاهر می شود.  •  
برای تماس، دكمه  را فشار دهيد.  2

PHONEBOOK(.پشتيبانی كند PBAP فقط زمانی قابل اعمال است كه تلفن از)
.(OTHERS 0 تا 9 و ،Z تا A) برای انتخاب حرف مورد نظر،  را فشار دهيد  1

اگر اولين كاراكتر A تا Z يا 0 تا 9 نباشد، ”OTHERS“ روی صفحه ظاهر می شود.  •  
برای انتخاب نام،  را و سپس  را فشار دهيد.  2

برای انتخاب شماره تلفن،  را فشار دهيد و سپس  را برای برقراری   3
تماس بزنيد.

دفترچه تلفن مربوط به تلفن متصل شده در هنگام جفت سازی به طور خودكار به دستگاه منتقل   •

می گردد.
اين دستگاه فقط مى تواند حروف بدون علامت را نشان دهد. (حروف علامت دار نظير ”Ú“ به صورت   •

”U“ نشان داده می شوند.)

DIAL NUMBER.را فشار دهيد  ،( جهت انتخاب يک شماره (0 تا 9) يا كاراكتر (#، +،   1
جهت تغيير جای هر يک از مدخل ها  را فشار دهيد.  2

آنقدر مراحل 1 و 2 را تكرار كنيد تا شماره تلفن وارد شود.  
برای تماس، دكمه  را فشار دهيد.  3

VOICE برای برقراری تماس نام مخاطب مورد نظر يا برای كنترل عملكردهای تلفن، فرمان صوتی را به زبان
بياوريد . ( برقراری تماس با استفاده عملكرد تشخيص صدا)

BLUETOOTH®

برقراری تماس با استفاده عملكرد تشخيص صدا  
برای فعال كردن تلفن متصل،  را فشار دهيد و نگه داريد.  1

برای برقراری تماس نام مخاطب مورد نظر يا برای كنترل عملكردهای تلفن،   2
فرمان صوتی را به زبان بياوريد .

ويژگی های قابليت تشخيص صدای پشتيبانی شده در هر يک از تلفن ها   •

متفاوت است. برای كسب اطلاعات بيشتر به راهنمای استفاده تلفن متصل شده 
مراجعه كنيد.

اين دستگاه از عملكرد دستيار شخصی هوشمند iPhone نيز پشتيبانی می كند.  •

تنظيمات حافظه
ذخيره مخاطب در حافظه  

می توانيد حداكثر 6 مخاطب را روی دكمه های عددی (1 تا 6) ذخيره كنيد.
برای ورود به حالت بلوتوث،  را فشار دهيد.  1

برای انتخاب [RECENT CALL]، [PHONEBOOK] يا [DIAL NUMBER]، ابتدا   2
 را و سپس  را فشار دهيد.

جهت انتخاب مخاطب يا وارد كردن شماره تلفن،  را فشار   3
دهيد.

اگر مخاطبی انتخاب شده است،  را فشار دهيد تا شماره    
تلفن نشان داده شود.

يكی از دكمه های شماره دار (1 تا 6) را فشار دهيد و نگه داريد.  4
  “MEMORY P (شماره از پيش تنظيم شده)” پس از ذخيره شدن مخاطب، عبارت   

روی صفحه نشان داده می شود.
 [DIAL NUMBER] جهت حذف يک مخاطب از حافظه از پيش تعيين شده، گزينه

در مرحله 2 را انتخاب و يک شماره خالی را ذخيره كنيد.

برقراری ارتباط از حافظه  
برای ورود به حالت بلوتوث،  را فشار دهيد.  1

يكی از دكمه های شماره دار (1 تا 6) را فشار دهيد.  2
برای تماس، دكمه  را فشار دهيد.  3

اگر هيچ مخاطبی ذخيره نشده باشد، ”NO PRESET“ روی صفحه ظاهر    
می شود.
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روی كنترل از راه دورروی صفحه جلويیبه
در هنگام صحبت كردن با اولين تماس دريافتی...

پاسخ دادن به تماس دريافتی ديگر و در 
 يا  را فشار انتظار گذاشتن تماس فعلی

( در دسترس نيست )دهيد.
 يا  را فشار داده رد تماس دريافتی ديگر

( در دسترس نيست )و نگه داريد.
در هنگام داشتن دو تماس فعال...

پايان دادن به تماس فعلی و فعال كردن 
 يا  را فشار داده تماس در انتظار

و نگه داريد.
 را فشار داده و 

نگه داريد.
جابجايی بين تماس فعلی و تماس 

( در دسترس نيست ) را فشار دهيد.در انتظار
تنظيم ميزان صدای تلفن1*

[00] تا [35] (پيش فرض: [15])
در حين تماس تلفنی دكمه 

( در دسترس نيست ) را فشار دهيد.
تغيير از حالت هندزفری به تماس 

خصوصی و بالعكس2*
در حين تماس تلفنی دكمه  

( در دسترس نيست )را فشار دهيد.

اين تنظيمات بر ميزان صدای ساير منابع تاثير نخواهد داشت.  *1

كارهايی كه انجام می شود به دستگاه Bluetooth متصل به اين دستگاه بستگی دارد.  *2

ارتقای كيفيت صدا  
هنگام صحبت كردن با تلفن...

1  را فشار داده و نگه داريد.
برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس  را فشار دهيد.  2

مرحله 2 را تكرار كنيد تا زمانی كه مورد دلخواه انتخاب شده يا فعال شده باشد.  3
برای خروج  را فشار دهيد.  4

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.

XX :پيش فرض
MIC GAIN ،با بالا رفتن شماره ها :(LEVEL –04) LEVEL +10 تا LEVEL –10

حساسيت ميكروفون افزايش پيدا می كند.
NR LEVEL سطح كاهش نويز را :(LEVEL 00) LEVEL +05 تا LEVEL –05

تنظيم كنيد تا جاييكه كمترين ميزان نويز در طی مكالمه تلفنی شنيده 
شود.

ECHO CANCEL تاخيز زمانی لغو اكو را :(LEVEL 00) LEVEL +05 تا LEVEL –05
تنظيم كنيد تا جاييكه كمترين ميزان اكو در طی مكالمه تلفنی شنيده 

شود.
انجام اين تنظيمات برای تماس های دريافتی  

برای ورود به حالت بلوتوث،  را فشار دهيد.  1
برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس   2

 را فشار دهيد.
مرحله 2 را تكرار كنيد تا زمانی كه مورد دلخواه انتخاب شده يا فعال شده باشد.  3

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.
XX :پيش فرض

SETTINGS

AUTO ANSWER 30: دستگاه در زمان تعيين شده (به ثانيه) به صورت SEC 01 تا SEC
خودكار به تماس های ورودی پاسخ می دهد. ؛ OFF: لغو مى شود.

RING COLOR رنگ چراغ دكمه نمادين :(COLOR 08) COLOR 49 تا COLOR 01
را به عنوان اعلانی برای زمان دريافت تماس و حين تماس انتخاب 

می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.

BLUETOOTH®
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تعمير خودكار
وقتی دستگاه های زير را به پايانه ورودی USB متصل می كنيد، 

درخواست جفت سازی (از طريق بلوتوث) به طور خودكار فعال 
می شود.

iPod touch/iPhone :KD-R881BT/دستگاه اندرويد
KD-R781BT: دستگاه آندرويد

برای جفت سازی پس از تأييد نام دستگاه،  را 
فشار دهيد.

درخواست جفت سازی خودكار تنها زمانی فعال می شود كه:
بلوتوث دستگاه متصل روشن شده باشد.  –

[AUTO PAIRING] روی [ON] تنظيم شده باشد. ( 14)  –

برنامه JVC MUSIC PLAY روی دستگاه آندرويد شما نصب   –

شده ( 7) و [AUTO MODE] انتخاب شده باشد ( 8).

BLUETOOTH — تلفن همراه

دريافت تماس تلفنی
وقتی تماس ورودی داشته باشيد:

دكمه  نمادين مطابق با رنگی كه در [RING COLOR] انتخاب كرده ايد، چشمک خواهد زد. ( 12)  •

اگر زمانی برای [AUTO ANSWER] تعيين شده باشد، دستگاه به طور خودكار به تماس پاسخ می دهد. ( 12)  •

حين تماس تلفنی:
دكمه  نمادين ديگر چشمک نخواهد زد و و با رنگی كه در [RING COLOR] انتخاب كرده ايد روشن خواهد شد. ( 12)  •

اگر دستگاه را خاموش كرده يا صفحه جلويی را جدا كنيد، اتصال بلوتوث قطع خواهد شد.  •

عمليات زير ممكن است بسته به تلفن متصل شده متفاوت بوده يا امكان پذير نباشد.
روی كنترل از راه دورروی صفحه جلويیبه

اولين تماس دريافتی...
 را فشار دهيد. يا  را فشار دهيد.پاسخ به تماس تلفنی

 را فشار داده و نگه داريد. يا  را فشار داده و نگه داريد.رد تماس تلفنی

 را فشار داده و نگه داريد. يا  را فشار داده و نگه داريد.پايان دادن به تماس تلفنی

BLUETOOTH®

دكمه نمادين
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جفت سازی و اتصال يک دستگاه بلوتوث برای اولين بار
جهت روشن كردن دستگاه، دكمه  را فشار دهيد.  1

KD-R7“ را در دستگاه بلوتوث بيابيد و انتخاب كنيد. BT”/“KD-R8 BT” گزينه  2
در اين هنگام عبارت ”BT PAIRING“ روی صفحه چشمک خواهد زد.   

شخصی (PIN) را وارد  شناسايی  شماره  بلافاصله  جستجو  از  بعد  كه  باشد  نياز  است  ممكن  بلوتوث،  های  دستگاه  از  بعضی  در   •  
كنيد.

بسته به آنچه روی صفحه نمايش ظاهر می شود، (A) يا (B) را انجام دهيد.  3
در بعضی از دستگاه های بلوتوث، ممكن است روند جفت كردن با مراحلی كه در زير توضيح داده شده اند، متفاوت باشد.   

“BACK – NO”  “ENTER – YES”  “XXXXXX”  “[نام دستگاه]” (A)  
”XXXXXX“ يک رمز 6 رقمی است كه در طی هر بار جفت كردن به طور تصادفی ايجاد می شود.    

مطمئن شويد كه رمزهايی كه روی دستگاه و بلوتوث ظاهر می شوند، يكسان باشند.   
برای تأييد رمز،  را فشار دهيد.   
جهت تاييد رمز، دستگاه بلوتوث را فعال كنيد.   

“BACK – NO”  “ENTER – YES”  “[نام دستگاه]”  (B)  
برای شروع جفت سازی،  را فشار دهيد.   

هنگام ”PAIRING“  عبارت ”PIN 0000“ روی صفحه نمايش حركت می كند، كد ”PIN “0000 را در دستگاه   •   
بلوتوث وارد كنيد. 

شما می توانيد قبل از جفت كردن، كد PIN را به كد مورد نظر خود تغيير دهيد. ( 14)
اگر فقط ”PAIRING“ روی صفحه ظاهر شود، جهت تاييد جفت كردن بايد دستگاه بلوتوث را فعال كنيد.  •   

وقتی جفت كردن تمام شود، عبارت ”PAIRING COMPLETED“ روی صفحه ظاهر می شود و هنگام برقراری اتصال بلوتوث نيز 
“ روشن خواهد شد. ”

اين دستگاه از Secure Simple Pairing (SSP) پشتيبانی می كند.  •

در كل می توان حداكثر پنج دستگاه را ثبت (جفت) كرد.  •

وقتی دستگاه ها جفت شدند، حتی اگر ضبط را ريست كنيد نام دستگاه بلوثوت در ضبط شما ثبت خواهد شد. برای حذف كردن   •

.[DEVICE DELETE] ،14  ،دستگاه جفت سازی شده
حداكثر دو تلفن بلوتوث دار و يک دستگاه صوتی بلوتوث دار را می توان در هر زمانی به ضبط متصل كرد.  •

با اين حال، وقتی در منبع BT AUDIO باشيد، می توانيد به پنج دستگاه بلوتوث متصل شده و بين آنها جابجا شويد. ( 15)  

ممكن است بعضی از دستگاه های بلوتوث بعد از جفت كردن به طور خودكار به دستگاه متصل نشوند. دستگاه را به صورت دستی به   •

ضبط وصل كنيد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر، به راهنمای استفاده از دستگاه بلوتوث رجوع كنيد.  •

BLUETOOTH®
BLUETOOTH — اتصال

پروفايل هايی كه بلوتوث آنها را پشتيبانی می كند
(HFP) پروفايل هندزفری  –

(A2DP) پروفايل توزيع صوتی پيشرفته  –

(AVRCP) پروفايل كنترل از راه دور صدا/تصوير  –

(SPP) پروفايل پورت سريال  –

(PBAP) پروفايل دسترسی به دفترچه تلفن  –

كدک هايی كه با بلوتوث پشتيبانی می شوند
(SBC) كدک باند فرعی  –

(AAC) كدگذاری صوتی پيشرفته  –

وصل كردن ميكروفون

تنظيم زاويه ميكروفون در صورت نياز و برای ايمنی 
بيشتر از گيره (عرضه نمی شود) 

استفاده كنيد.

فيش ورودی ميكروفون
ميكروفون (عرضه می شود)

پانل پشتی
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®Pandora (فقط برای مدل های استراليا و نيوزيلند قابل استفاده است)
آماده ساز ها:

جديدترين نسخه برنامه Pandora را در دستگاه خود نصب كنيد (iPod touch/iPhone) سپس 
يک حساب را ايجاد كرده و به Pandora وارد شويد.

برای [PANDORA SRC] در [SOURCE SELECT] گزينه [ON] را انتخاب كنيد. ( 4)  •

KD-R781BT: فقط از طريق اتصال با بلوتوث به دستگاه اندرويد می توانيد به Pandora گوش كنيد. 
(16 ،10 )

شروع به گوش كردن كنيد
برنامه Pandora را در دستگاه خود باز كنيد.  1

دستگاه خود را به ترمينال ورودی USB متصل كنيد.  2

 

برای انتخاب PANDORA،  را چندبار فشار دهيد.  3
عمل پخش به طور خودكار شروع خواهد شد.   

روی كنترل از راه دورروی صفحه جلويیبه
 را فشار دهيد. را فشار دهيد.پخش/مكث

I را فشار دهيد.T را فشار دهيد.رد شدن از تراک
دوست داشتن يا دوست 

نداشتن2*
 را فشار دهيد. را فشار دهيد.

وقتی از دستگاه استفاده نمی كنيد، كابل را داخل خودرو رها نكنيد.  *1

اگر علامت انگشت رو به پايين (دوست نداشتن) را انتخاب كنيد از تراک فعلی رد می شويد.  *2

ايجاد و ذخيره يک ايستگاه جديد
1  را فشار دهيد.

2  را فشار دهيد تا [NEW STATION] انتخاب شود، سپس  را فشار 
دهيد.

برای انتخاب [FROM TRACK] يا [FROM ARTIST]،  را و سپس  را   3
فشار دهيد.

يک ايستگاه جديد بر اساس آهنگ يا هنرمند فعلی ايجاد می شود.   
برای ذخيره، يكی از دكمه های شماره دار (3، 4، 5 يا 6) را فشار دهيد و نگه داريد.  4

برای انتخاب يک ايستگاه ذخيره شده: يكی از دكمه های شماره دار (3، 4، 5 يا 6) را فشار دهيد.

يک ايستگاه ثبت شده را جستجو كنيد
1  را فشار دهيد.

برای انتخاب يک مورد،  را و سپس  را فشار دهيد.  2
با توجه به تاريخ ثبت شده  :[BY DATE]   

به ترتيب حروف الفبا  :[A-Z]   
برای انتخاب ايستگاه مورد نظر، ابتدا  را و سپس  را فشار دهيد.  3

برای لغو كردن،  را فشار دهيد و نگهداريد.

ذخيره اطلاعات آهنگ فعلی به عنوان محل ياب
 را فشار داده و نگه داريد.

عبارت ”BOOKMARKED“ نمايش داده می شود و اطلاعات در دستگاه شما ذخيره می شود.
محل ياب در حساب Pandora شما موجود است اما در اين دستگاه قابل دسترسی نيست.  •

USB ترمينال ورود

*1iPhone/iPod لوازم جانبی
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انتخاب حالت كنترل
هنگام باز بودن منبع iPod USB،  را چندبار فشار دهيد.

كنترل iPod از روی اين دستگاه.  :HEAD MODE
كنترل iPod با استفاده از خود iPod. با اين حال، همچنان می توانيد از روی دستگاه   :IPHONE MODE

عمليات پخش/مكث يا پرش را از روی دستگاه انجام دهيد.
هنگام باز بودن منبع ANDROID،  را چندبار فشار دهيد.

.JVC MUSIC PLAY كنترل دستگاه اندرويد از روی اين دستگاه با داشتن برنامه  :AUTO MODE
كنترل دستگاه اندرويد با استفاده از خود دستگاه اندرويد از طريق ساير برنامه های   :AUDIO MODE

پخش كننده چندرسانه ای نصب شده روی دستگاه اندرويد. با اين حال، همچنان می 
توانيد از روی دستگاه عمليات پخش/مكث يا پرش را از روی دستگاه انجام دهيد.

انتخاب درايو موسيقی
هنگام باز بودن منبع USB،  را چندبار فشار دهيد.

آهنگ های ذخيره شده روی درايو زير پخش خواهد شد.
.(Mass Storage نوع) حافظه داخلی يا خارجی انتخاب شده از يک گوشی هوشمند  •

درايو انتخاب شده از يک دستگاه چند درايوی.  •

(KD-R881BT برا) JVC Remote تنظيمات مربوط به استفاده از برنامه
برنامه JVC Remote برای كنترل عمليات گيرنده سيستم JVC خودرو از روی iPod/iPhone (از 

طريق پايانه ورودی USB) ساخته شده است.
آماده ساز ها:

قبل از اتصال، آخرين نسخه برنامه JVC Remote را روی دستگاهتان نصب كنيد.
برای اطلاعات بيشتر، به </http://www.jvc.net/cs/car> مراجعه فرماييد.

می توانيد تنظيمات را به همان روشی انجام دهيد كه برای اتصال با بلوتوث انجام می دهيد. ( 16)

انتخاب يک فايل از پوشه/ليست
 [AUTO MODE]/[HEAD MODE] فقط زمانی قابل اجرا است كه ANDROID/iPod برای دستگاه

انتخاب شده باشد.
1  را فشار دهيد.

برای انتخاب يک پوشه/فهرست،  را و سپس  را فشار دهيد.  2
برای انتخاب يک فايل،  را و سپس  را فشار دهيد.  3

جستجوی سريع (فقط مربوط به منبع های USB ،CD و ANDROID است)
اگر تعداد فايل های شما بسيار زياد است، می توانيد در بين آنها به سرعت جستجو كنيد.

برای مرور سريع فهرست،  را فشار دهيد و نگه داريد.
جستجو بر اساس الفبا (فقط مربوط به منبع های iPod USB و ANDROID است)

می توانيد جستجو را بر اساس حرف اول فايل نيز انجام دهيد.
iPod USB برای منبع

.(OTHERS ،9 0 تا ،Z تا A) جهت انتخاب كاراكتر مورد نظر  را فشار بدهيد
اگر اولين نويسه مورد نظرتان A تا Z يا 0 تا 9 نيست، ”OTHERS“ را انتخاب كنيد.  •

ANDROID برای منبع
برای وارد شدن به جستجوی نويسه ها،  را فشار دهيد.  1

جهت انتخاب كاراكتر مورد نظر  را فشار بدهيد.  2
(Z تا A) حرف بزرگ  :  ̂ A^   

(z تا a) حرف كوچک  :  _A_   
اعداد (0 تا 9)  :  -0-   

نويسه های به غير از A تا Z يا 0 تا 9  :  -OTHERS-   
برای شروع جستجو،  را فشار دهيد.  3

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.  •

برای لغو كردن،  را فشار دهيد و نگهداريد.  •

ANDROID/iPod/USB/CD
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ANDROID/iPod/USB/CD

منبع های قابل انتخاب:
ANDROID/iPod USB/USB/CD  :KD-R881BT

ANDROID/USB/CD  :KD-R781BT

روی كنترل از راه دورروی صفحه جلويیبه
 را فشار داده و نگه داريد. را فشار داده و نگه داريد.به عقب/جلو بردن سريع3*

 را فشار دهيد. را فشار دهيد.انتخاب يک تراک/فايل
 را فشار دهيد. را فشار دهيد.يک پوشه انتخاب كنيد4*

 را بطور مكرر فشار دهيد.تكرار پخش5*
CD صوتی  :   ALL REPEAT/TRACK REPEAT

/AAC/WMA/MP3 فايل های  :   ALL REPEAT/FOLDER REPEAT/TRACK REPEAT
FLAC/WAV     

ANDROID يا iPod  :   REPEAT OFF/ALL REPEAT/ONE REPEAT

 را بطور مكرر فشار دهيد.پخش تصادفى5*
CD صوتی  :   RANDOM OFF/ALL RANDOM

/AAC/WMA/MP3 فايل های  :  RANDOM OFF/ALL RANDOM/FOLDER RANDOM
FLAC/WAV     

ANDROID يا iPod  :   RANDOM OFF/ALL RANDOM/SONG RANDOM

وقتی از دستگاه استفاده نمی كنيد، كابل را داخل خودرو رها نكنيد.  *1

هنگامی كه دستگاه اندرويدی را متصل كنيد، پيام ”Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP“ نمايش داده می شود. برای نصب برنامه،   *2

دستورالعمل ها را دنبال كنيد. همچنين می توانيد قبل از متصل كردن دستگاه، آخرين نسخه برنامه JVC MUSIC PLAY را روی دستگاه اندرويد 
خود نصب كنيد. برای اطلاعات بيشتر، به </http://www.jvc.net/cs/car> مراجعه فرماييد.

براANDROID : فقط زمانی قابل استفاده است كه [AUTO MODE] انتخاب شده باشد. ( 8)  *3

برای سی دی: فقط برای فايل های AAC/WMA/MP3. اين مورد برای ANDROID/iPod كار نمی كند.  *4

برای ANDROID/iPod: فقط زمانی قابل استفاده است كه [HEAD MODE]/[AUTO MODE] انتخاب شده باشد. ( 8)  *5

شروع پخش
منبع به صورت خودكار تغيير می كند و پخش شروع می شود.

CDطرف مارك دار خروج ديسک

USB ترمينال ورود

 *1USB 2.0كابل
(برای خريد موجود است)

*1USB 2.0 كابل ميكرو
(برای خريد موجود است)

USB

ANDROID*2

لوازم جانبی 
*1iPhone/iPod

iPhone/iPod
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ساير تنظيمات
1  را فشار داده و نگه داريد.

برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس  را فشار   2
دهيد.

مرحله 2 را تكرار كنيد تا اينكه آيتم مورد نظر را انتخاب/فعال نماييد، يا دستورالعمل های مذكور   3
در آيتم انتخابی را دنبال كنيد.

برای خروج  را فشار دهيد.  4
برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.

XX :پيش فرض
TUNER SETTING

RADIO TIMER.بدون در نظر گرفتن منبع فعلی، در يک زمان مشخص راديو را روشن می كند
OFF/WEEKLY/DAILY/ONCE: تعداد دفعات روشن شدن تايمر را انتخاب   1

كنيد.
SW2/SW1/AM/FM: باند را انتخاب كنيد.  2

01 تا 18 (برای امواج FM)/01 تا 06 (برای امواج SW2/SW1/AM): ايستگاه   3
از پيش تنظيم شده ای را انتخاب كنيد.

روز 1* و ساعت فعال سازی را تنظيم كنيد.  4
هنگام اتمام كار، علامت ”M“ روشن می شود. 

در موارد ذيل Radio Timer (تايمر راديو) فعال نخواهد شد.
وقتی دستگاه خاموش است.  •

وقتی بعد از انتخاب تايمر راديو برای موج SW2/SW1/AM، گزينه[OFF] برای   •

موج [AM SRC]/[SW1 SRC]/[SW2 SRC] در [SOURCE SELECT] انتخاب 
شده باشد. ( 4)

SSM حداكثر 18 ايستگاه راديويی را به :SSM 13–18/SSM 07–12/SSM 01–06
طور خودكار در موج FM از پيش تنظيم می كند. وقتی 6 ايستگاه راديويی اول 

ذخيره شوند، علامت ”SSM“ ديگر چشمک نخواهد زد. برای ذخيره -12 ايستگاه 
ديگر SSM 13–18/SSM 07–12 را انتخاب كنيد. 

LOCAL SEEK با دريافت خوب را جستجو می كند. ؛ SW2/SW1/AM فقط ايستگاه های :ON
OFF: لغو مى شود.

تنظيمات انجام شده فقط برای منبع/ايستگاه انتخابی قابل اعمال می باشد.   •

وقتی منبع/ايستگاه را عوض كنيد، لازم است تنظيمات را دوباره انجام دهيد.

راديو
IF BAND نزديک، انتخاب FM برای كمک كردن صداهای اضافی از ايستگاه های :AUTO

تيونر را افزايش دهيد. (ممكن است تأثير استريويى از بين برود.) ؛ WIDE: اين امر 
به صداهای اضافی ايستگاه های FM نزديک بستگی دارد اما كيفيت صدا كم نمی 

شود و جلوه استريو همچنان حفظ می شود.
MONO SET را بهبود می بخشد، اما حالت استريو از بين خواهد FM قدرت دريافت موج :ON

رفت. ؛ OFF: لغو مى شود.
NEWS SET*2 (اخبار) را در صورت News Programme دستگاه به طور موقت راديوی :ON

وجود پخش خواهد كرد. ؛ OFF: لغو مى شود.
REGIONAL*2 يک ايستگاه راديويی ديگر را ،“AF” فقط در منطقه خاص و با استفاده از كنترل :ON

پخش می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.
AF SET*2 اگر قدرت دريافت موج راديويی موجود ضعيف باشد، به طور خودكار :ON

ايستگاه ديگری را جستجو می كند كه همان برنامه را در همان شبكه 
Radio Data System (سيستم داده های راديو) با دريافت موج قوی تر پخش می 

كند. ؛ OFF: لغو مى شود.
TI*2 به دستگاه اجازه می دهد كه در صورت امكان، به طور موقت به اطلاعات :ON

ترافيكی تغيير كند (چراغ ”TI“ روشن می شود). ؛ OFF: لغو مى شود.
PTY SEARCH*2.(به زير مراجعه نماييد) انتخاب كنيد PTY يک كد

اگر يک ايستگاه راديويی، برنامه ای را پخش می كند كه كد PTY آن مشابه كد 
انتخابی شما است، آن ايستگاه تنظيم شده است.

فقط در صورتی كه در گام اول [ONCE] يا [WEEKLY] انتخاب شده باشند قابل انتخاب است.  *1

.FM فقط برای منبع  *2

PTY كد
 ،VARIED ،SCIENCE ،CULTURE ،DRAMA ،EDUCATE ،SPORT ،INFO ،AFFAIRS ،NEWS

 ،CLASSICS ،LIGHT M (موزيك) ،EASY M (موزيك) ،ROCK M (موزيك) ،POP M (موزيك)
 ،PHONE IN ،RELIGION ،SOCIAL ،CHILDREN ،FINANCE ،WEATHER ،OTHER M (موزيك)

 ،FOLK M (موزيك) ،OLDIES ،NATION M (موزيك) ،COUNTRY ،JAZZ ،LEISURE ،TRAVEL
DOCUMENT
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شروع بكار
CLOCK

TIME SYNC ساعت به طور خودكار با استفاده از داده های :ON
 FM Radio Data System در سيگنال (CT) ساعت

(سيستم داده های راديو FM) تنظيم می شود. ؛ 
OFF: لغو مى شود.

CLOCK DISPLAY حتی زمانيكه دستگاه خاموش است، ساعت :ON
نمايش داده می شود. ؛ OFF: لغو مى شود.

ENGLISH زبان نمايش را برای منوی و اطلاعات موسيقی را در
صورت وجود انتخاب كنيد.

زبان ENGLISH به طور پيش فرض انتخاب شده 
است. ESPANOL

راديو

هنگام دريافت سيگنال پخش استريو FM برخوردار از قدرت سيگنال كافی، ”ST“ چشمک می زند.

جستجوی يک ايستگاه راديويی
برای انتخاب FM يا AM يا SW1 يا SW2،  را چندبار فشار دهيد.  1

2  را فشار دهيد (يا  را از روی كنترل فشار دهيد) تا يک ايستگاه به صورت خودكار جستجو شود.
(يا)  

  را فشار دهيد و نگه داريد (يا  را از روی كنترل فشار دهيد و نگه داريد) تا زمانی كه ”M“ چشمک بزند و 
سپس مكرراً فشار دهيد تا يک ايستگاه به صورت دستی جستجو شود.

تنظيمات حافظه
.SW2/SW1/AM را ذخيره كنيد، يعنی 6 ايستگاه برای هريک از كانال های FM شما می توانيد حداكثر 18 ايستگاه

ذخيره ايستگاه راديويی  
در زمان گوش كردن به يك ايستگاه....

يكی از دكمه های شماره دار (1 تا 6) را فشار دهيد و نگه داريد.
(يا)  

1  را فشار دهيد و آنقدر نگه داريد تا ”PRESET MODE“ (حالت از پيش تنظيم شده) چشمک بزند.
برای انتخاب يک شماره از پيش تعيين شده،  را و سپس  را فشار دهيد.  2

شماره از پيش تنظيم شده چشمک می زند و عبارت ”MEMORY“ (حافظه) ظاهر می شود.   
يک ايستگاه ذخيره شده را انتخاب كنيد  

يكی از دكمه های شماره دار (1 تا  6) را فشار دهيد.
(يا)  

1  را فشار دهيد.
برای انتخاب يک شماره از پيش تعيين شده،  را و سپس  را فشار دهيد.  2
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فارسى

شروع بكار

لغو طرح نمايش
هنگامی كه دستگاه را روشن می كنيد (يا اگر [FACTORY RESET] بر روی [YES] تنظيم شده باشد)، 

“PRESS ENTER”  “CANCEL DEMO” :صفحه نمايش مورد روبرو را نشان می دهد
1  را فشار دهيد.

[YES] برای تنظيم اوليه انتخاب می شود.   
مجدداً  را فشار دهيد.  2

”DEMO OFF“ ظاهر می شود.   

تنظيم ساعت و تاريخ
1  را فشار داده و نگه داريد.

2  را فشار دهيد تا [CLOCK] انتخاب شود، سپس  را فشار دهيد.

برای تنظيم ساعت
3  را فشار دهيد تا [CLOCK ADJUST] انتخاب شود، سپس  را فشار دهيد.

برای اعمال تنظيمات، ابتدا  را و سپس  را فشار دهيد.  4
ساعت  دقيقه   

5  را فشار دهيد تا [CLOCK FORMAT] انتخاب شود، سپس  را فشار دهيد.
برای انتخاب [12H] يا [24H]،  را و سپس  را فشار دهيد.  6

برای تنظيم تاريخ
7  را فشار دهيد تا [DATE SET] انتخاب شود، سپس  را فشار دهيد.

برای اعمال تنظيمات، ابتدا  را و سپس  را فشار دهيد.  8
روز  ماه  سال   

برای خروج  را فشار دهيد.  9
برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.

1

2

تنظيمات اوليه
1  را فشار داده و نگه داريد.

برای انتخاب يک مورد (به جدول زير نگاه كنيد)  را و سپس  را فشار   2
دهيد.

مرحله 2 را تكرار كنيد تا زمانی كه مورد دلخواه انتخاب شده يا فعال شده باشد.  3
برای خروج  را فشار دهيد.  4

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.
XX :پيش فرض

SYSTEM

KEY BEEP(.وقتی هم گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، كاربرد ندارد)
 ON: صدا لمس كليد را فعال مى كند. ؛ OFF: غيرفعال می كند.

SOURCE SELECT

AM SRC*(5 ) .غيرفعال می كند :OFF را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ AM :ON

SW1 SRC*(5 ) .غيرفعال می كند :OFF را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ SW1 :ON

SW2 SRC*(5 ) .غيرفعال می كند :OFF را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ SW2 :ON

*PANDORA SRC .غيرفعال می كند :OFF را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ PANDORA :ON
(9 )

BUILT-IN AUX*(17 ) .غيرفعال می كند :OFF را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ AUX :ON

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx لغو می كند (ارتقا فعال :NO ارتقای ميان افزار را شروع می كند. ؛ :YES
نيست).

برای اطلاع از جزئيات درباره به روز رسانی ميان افزار، مراجعه كنيد به: 
.</http://www.jvc.net/cs/car>

FACTORY RESET تنظيمات را به حالت پيش فرض بازنشانی می كند (به جز ايستگاه های :YES
ذخيره شده). ؛ NO: لغو مى شود.

در صورت انتخاب منبع مربوطه، روی صفحه نمايش نشان داده نخواهد شد.  *

3
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3 فارسى

نكات اوليه

روی كنترل از راه دورروی صفحه جلويیبه
 را فشار دهيد.دستگاه را روشن كنيد

آنقدر نگه داريد تا دستگاه خاموش شود.  •
( در دسترس نيست )

 را فشار دهيد.ميزان صدا را تنظيم كنيد
برای افزايش مداوم صدا تا درجه 15،  را فشار دهيد و نگه داريد.  •

 يا  را فشار دهيد.
برای افزايش مداوم صدا تا درجه 15،  را فشار دهيد و نگه   •

داريد.
 را فشار دهيد تا پخش صدا قطع شود يا مكث كند.

جهت لغو، دوباره اين دكمه را فشار دهيد.  •
 را فشار دهيد تا پخش صدا قطع شود يا مكث كند.

جهت لغو، دوباره اين دكمه را فشار دهيد.  •

•  را بطور مكرر فشار دهيد.يک منبع را انتخاب كنيد

ابتدا  را و سپس  را فشار دهيد (در عرض 2 ثانيه).  •

SOURCE را بطور مكرر فشار دهيد.

( در دسترس نيست ) را بطور مكرر فشار دهيد. ( 25)اطلاعات روی صفحه نمايش را تغيير می دهد

صفحه جلويی
شكاف بارگزاری

دكمه جداسازی

پنجره نمايش

نحوه تنظيم مجدداتصال جداسازی

(RM-RK52) كنترل از راه دور

نحوه تعويض باتری

در صورت استفاده برای 
اولين بار، ورق عايق را 

بيرون بياوريد.

سنسور از راه دور (در برابر نور خورشيد قرار ندهيد.)
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فارسى2

قبل از استفادهفهرست مطالب
مهم

برای اطمينان از استفاده صحيح، لطفاً اين دفترچه راهنما را قبل از استفاده از اين محصول مطالعه كنيد. مطالعه و رعايت ”اخطار“ ها و ”احتياط“ های   •

مندرج در اين دفترچه از اهميت خاصی برخوردار است.
لطفاً اين دفترچه راهنما را برای مراجعه به آن در آينده در محلی امن و قابل دسترس قرار دهيد.  •

 هشدار
از استفاده از عملكردهايی كه باعث كاهش توجه شما در حين رانندگی می شود و ايمنی شما را به خطر می اندازد، خودداری كنيد.  •

باتری را نبلعيد؛ خطر سوختگی شيميايی  •

كنترل از راه دور اين محصول حاوی يک باتری سلولی سكه ای/دكمه ای است.  

اگر باتری سلولی سكه ای/دكمه ای بلعيده شود، ممكن است باعث سوختگی داخلی طی 2 ساعت شده و منجر به مرگ شود.  

باتری های نو و استفاده شده را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.  

در صورتی كه جای باتری درست و ايمن بسته نمی شود، از استفاده از محصول خودداری كنيد و آن را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.  

در صورتی كه فكر می كنيد باتری ها بلعيده شده اند و يا در جايی از بدن قرار گرفته اند، سريعاً به پزشک مراجعه كنيد.  

 احتياط
تنظيم ولوم:

برای جلوگيری از بروز تصادفات، ولوم را طوری تنظيم كنيد كه بتوانيد صدای خارج از اتومبيل را بشنويد.  •

قبل از پخش اين منابع ديجيتال، ولوم را كم كنيد تا بدليل افزايش ناگهانی سطح خروجی، بلندگوها صدمه نبينند.  •

عمومى:
اگر احتمال دارد استفاده از دستگاه خارجی برا ايمنی شما در حين رانندگی خطر داشته باشد، از آن استفاده نكنيد.  •

مطمئن شويد از همه اطلاعات مهم فايل پشتيبانى تهيه كرده ايد. ما هيچ مسئوليتی در قبال پاک شدن هر گونه داده ضبط شده نخواهيم داشت.  •

برای جلوگيری از ايجاد اتصال كوتاه، هرگز اشيا فلزی (از قبيل سكه يا ابزار فلزی) را در داخل دستگاه قرار ندهيد.  •

اگر بدليل وجود رطوبت روی لنزهای ليزری، خطا در ديسک رخ بدهد، بايد ديسک را بيرون بياوريد و منتظر بمانيد تا رطوبت خشک شود.  •

:(RM-RK52) كنترل از راه دور
كنترل از راه دور را در مكان های گرم از قبيل داشبورد قرار ندهيد.  •

در صورتی كه باتری ليتيوم به طرز اشتباه تعويض شود، خطر انفجار وجود خواهد داشت. فقط با نوع مشابه يا معادل تعويض شود.  •

بسته باتری يا باتری ها نبايد در معرض گرمای بيش از حد نظير نور خورشيد، آتش يا مانند آن قرار گيرند.  •

2 قبل از استفاده 
3 نكات اوليه 
4 شروع بكار 

لغو طرح نمايش  1
تنظيم ساعت و تاريخ  2

تنظيمات اوليه  3
5 راديو 
7  ANDROID/iPod/USB/CD

Pandora®
(فقط برای مدل های استراليا و نيوزيلند قابل 

9 استفاده است) 
10  BLUETOOTH®

17  AUX

17 تنظيمات صدا 
23 تنظيمات نمايش 
24 منابع 

نگهدار
ساير اطلاعات

26 عيب يابي 
28 توضيحات 
29 نصب / اتصال 

چطور اين دفترچه راهنما را بايد خواند
عملكردها به طور عمده با استفاده از دكمه ها در صفحه جلويی KD-R881BT توضيح داده شده است.  •

علائم انگليسی به منظور توضيح بكار رفته اند. می توانيد زبان نمايش را از منوی انتخاب كنيد. ( 5)  •

[XX] گزينه های انتخاب شده را نشان می دهد.  •

( XX) نشان دهنده مرجع هايی است كه در صفحه عنوان شده قابل دسترسی هستند.  •
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التركيب/التوصيل

إيقاف منصهر السيارة

مفتاح الاشتعال

أزرق فاتح/أصفر

أزرق/أبيض:
إلى المضخم

أزرق:
إلى هوائي الطاقة

اربط هذه الوصلة إذا كانت ضفيرة أسلاك سيارتك لا 
تحتوي على سلك “مفتاح تشغيل المحرك 12 فولت”.

سلك أحمر منفصل

توصيل الأسلاك كابل الإشارة (غير مرفقة)

سلك بعيد (غير مرفقة)
إلى محول جهاز التحكم 
عن بعد في عجلة القيادة

صمامة كهربائية 
(10 أمبير)

طرف توصيل الهوائي

 *1JVCمضخم

ضفيرة أسلاك 
المصنع (السيارة)

أسود: السلك الأرضي

أصفر: بطارية 12 فولت

أبيض: السماعة الأمامية/ تعدية 3 قنوات: سماعة متوسطة النطاق (اليسرى)
أبيض/أسود

رمادي: السماعة الأمامية/ تعدية 3 قنوات: سماعة متوسطة النطاق (اليمنى)
رمادي/أسود

أرجوانية: السماعة الخلفية/ تعدية 3 قنوات: مكبر الصوت (اليمنى)
أرجوانية/أسود

ا. وصل الأسلاك ذات الألوان المتشابهة معً

أحمر: إشعال 12 فولت

برتقالي/أبيض: إضاءة

مقبس توصيل الميكروفون ( 10)

اطراف الخرج 
(30 )

بني (غير مستخدم)

أخضر: السماعة الخلفية 2*/ تعدية 3 قنوات: مكبر الصوت (اليسرى)
أخضر/أسود 2*

قم بتوصيل سلك التأريض الخاص بمضخم الصوت الى   *1

شاسيه السيارة بإحكام لتفادي تعرض الوحدة للتلف.
كما يمكن توصيل سماعة مجهار الترددات الخفيضة   *2

الفرعي مباشرة باستخدام هذا السلك بدون مضخم 
صوت لمجهار ترددات خفيضة فرعي خارجي. للإعداد، 

.20 

ضفيرة أسلاك كهربائية 
خاصة (تباع على حدة) 

لوحة عدادات 
السيارة

التوصيل المقترح

هام
ننصح بتركيب الجهاز مع ضفيرة اسلاك كهربائية خاصة متوفرة تجاريا 

مخصصة لسيارتك وإيكال هذه المهمة للمختصيين وذلك لضمان 
سلامتك. استشير بائع أجهزة الصوتيات الخاصة بالسيارات القريب منك.

أزرق/أبيض: بعيد (12 فولت      350 ميللي امبير)
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كيفية إزالة الوحدة عند التركيب بدون إطار التركيب
انزع إطار التركيب ولوحة التهيئة من الوحدة.  1
قم بمحاذاة التجاويف الموجودة في الجهاز   2
(في كلا الجانبين) مع رف التركيب بالسيارة 

وقم بتثبيت الجهاز باستخدام البراغي 
(المتوفرة في السوق).

 استخدم البراغي المحددة فقط. فقد يسبب استخدام 
ا للجهاز. البراغي غير الصحيحة تلفً

تركيب الوحدة (داخل تابلو السيارة)

قم بتوصيل الأسلاك 
المطلوبة. ( 31)

اثن الألسنة الصحيحة كي تمسك 
بالجلبات في موضعها بإحكام.

الخطاف في 
الجانب العلوي

يتم توجيه لوحة الزينة الأمامية 
كما هو موضح قبل التركيب.

تابلوه السيارة

التركيب/التوصيل

قائمة قطع الغيار المستخدمة في التركيب

واجهة الجهاز  (A)

إطار التركيب  (C)

وحة الزينة  (B)

ضفيرة الأسلاك  (D)

مفتاح الاستخراج  (E)

اطراف الخرج
لإعداد التعدية بقناتين

KD-R881BTREAR

FRONT

SW

خرج خلفي  :
المخرج الأمامي  :
خرج الصب ووفر   :

KD-R781BTFRONT

REAR/SW

المخرج الأمامي  :
أطراف التوصيل الخلفية/خرج   :

الصبووفر
لإعداد التعدية 3 قنوات

KD-R881BTREAR

FRONT

SW

خرج مجهار الترددات الخفيضة   :
الفرعي

خرج متوسط المدى  :
خرج مجهار النغمات الحفيضة  :

KD-R781BTFRONT

REAR/SW

خرج متوسط المدى  :
خرج مجهار النغمات الحفيضة  :
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المواصفات
صوت

50 واط × 4 أوقدرة الخرج القصوى

50 واط × 2 + 50 واط × 1 (مجهار 

الترددات الخفيضة الفرعي = 4 اوم)
22 واط × 4 (عند أقل من % 1 إجمالي قدرة سعة نطاق البث الكامل

تشتت الصوت)
4 أوم — 8 أوممعاوقة السماعات

مستوى الخرج الابتدائي/الحمل 
(USB/CD)

000 4 مللي فولت/حمل 10 كيلو اوم

≤ 600 اوممعاوقة خرج الصوت الابتدائي

عام

فولطية التشغيل (مسموح 
10.5 فولت — 16 فولت)

14.4 فولت

10 أمبيرأقصى استهلاك للتيار

10– درجة سلزيوس — 60+ درجة نطاق درجة حرارة التشغيل

سلزيوس
حجم التركيب 

(عرض × طول × ارتفاع)
182 مم × 53 مم × 159 مم

الوزن الصافي 
(يتضمن لوحة التنجيد، جلبة 

التركيب)

1.2 كجم

يخضع للتغيير دون إخطار مسبق. 

 تحذير
يمكن استخدام الوحدة فقط في سيارة بها مصدر تيار مباشر 12 فولت، وتأريض سلبي.  •

قم بفصل الطرف السلبي للبطارية قبل توصيل الأسلاك والتركيب.  •
لا تقم بتوصيل سلك البطارية (الأصفر) وسلك الإشعال (الأحمر) بشاسيه السيارة أو السلك الأرضي   •

(سوداء) لمنع حدوث ماس كهربائي.
قم بعزل الأسلاك غير الموصلة بواسطة شريط من الفينيل لمنع حدوث ماس كهربائى.  •

تأكد من تأريض الوحدة مع شاسيه السيارة مرة ثانية بعد التركيب.  •

 تنبيه
لدواعي السلامة، اترك مهمة توصيل الأسلاك والتركيب للفنيين المختصين. استشير بائع أجهزة   •

الصوتيات الخاصة بالسيارات.
ركب هذه الوحدة في حامل الأجهزة بسيارتك. ولا تلمس الأجزاء المعدنية من هذه الوحدة أثناء   •

استخدامها أو بعد استخدامها بفترة قصيرة. حيث تكون الأجزاء المعدنية للوحدة مثل مبدد الحرارة 
والحاوية ساخنين.

لا تقم بتوصيل  أسلاك السماعات بشاسيه السيارة أو سلك التأريض (سوداء) أو توصيلها على التوازي.  •
صل السماعات بطاقة قصوى تزيد عن 50 وات، إذا كانت أقصى طاقة أقل من 50 وات، فغيّر إعداد   •

[AMP GAIN] لتجنب تلف السماعات. ( 18)
.30º قم بتركيب الجهاز عند زاوية أقل من  •

إذا لم تمتلك شبكة الأسلاك الكهربائية بالسيارة طرف إشعال، قم بتوصيل سلك الإشعال (الأحمر)   •
بالطرف الموجود في صندوق فيوزات السيارة الذي يوفر مصدر تيار مباشر 12 فولت ويتم تشغيله 

وإيقافه بواسطة مفتاح الإشعال.
احتفظ بجميع الكبلات بعيدة عن الاجزاء المعدنية التي تبدد الحرارة.  •

بعد تركيب الجهاز تأكد من عمل مصابيح الفرامل وإشارات تغيير الاتجاه والمساحات وخلافه بشكل   •
سليم.

ً من عدم تلامس الأسلاك لشاسيه السيارة ثم استبدل المنصهر  في حالة احتراق المنصهر، تأكد أولا  •
القديم بمنصهر آخر بنفس شدة التيار.

الإجراء الأساسي
انزع المفتاح من مفتاح الإشعال، ثم افصل الطرف  من بطارية السيارة.  1

توصيل الأسلاك بشكل صحيح.  2
انظر توصيل الأسلاك. ( 31)  

ركب الجهاز في سيارتك.  3
انظر تركيب الوحدة (داخل تابلو السيارة). ( 30)  

توصيل طرف  ببطارية السيارة.  4
اضغط على  لتشغيل الطاقة.  5

افصل واجهة الجهاز وأعد ضبط الوحدة. ( 3)  6

التركيب/التوصيل
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المواصفات
ف
الموال

FM87.5 ميجاهرتز — 108.0 ميجاهرتز نطاق التردد

(50 كيلو هرتز للخطوة)
درجة الحساسية المستخدمة 

(S/N = 26 ديسيبل)
dBf 8.2 (0.71 ميكرو فولت/ 75 اوم)

تهدئة الحساسية 
(DIN S/N = 46 ديسيبل)

dBf 17.2 (2.0 ميكرو فولت/ 75 اوم)

30 هرتز — 15 كيلو هرتزاستجابة التردد (3± ديسيبل)
64 ديسيبلنسبة الإشارة إلى الضوضاء (أحادي)

40 ديسيبلفصل الاستريو (1 كيلو هرتز)

AMنطاق التردد:(AM) 1 الموجة
 531 كيلو هرتز — 602 1 كيلو هرتز 

(9 كيلو هرتز للخطوة)
:(SW1) 2 الموجة

 940 2 كيلو هرتز إلى 735 7 كيلو هرتز 
(5 كيلو هرتز للخطوة)

:(SW2) 3 الموجة
 500 9 كيلو هرتز — 135 10 كيلو هرتز /
580 11 كيلو هرتز — 135 18 كيلو هرتز 

(5 كيلو هرتز للخطوة)
درجة الحساسية المستخدمة 

(S/N = 20 ديسيبل)
AM: 29 ميكرو ديسيبل (28.2 ميكرو فولت)

SW: 30 ميكرو ديسيبل (32 ميكرو فولت)

CD شغل
م

GaAIAsدايود الليزر

(D/A) 8 مرات أعلى من العينةالفلتر الرقمي

500 لفة في الدقيقة — 200 لفة في سرعة الدوران

(CLV) الدقيقة
أقل من الحد الذي يمكن قياسهالاهتزاز والارتعاش

20 هرتز — 20 كيلو هرتزاستجابة التردد (1± ديسيبل)

 % 0.01إجمالي التشوه الهارموني (1 كيلو هرتز)
105 ديسيبلنسبة الإشارة إلى الضوضاء (1 كيلو هرتز)

90 ديسيبلالمجال الديناميكي

85 ديسيبلفصل القنوات

MP3 فك شفرةMPEG-1/2 Audio Layer-3 متوافق مع
WMA فك شفرةWindows Media Audio متوافق مع صيغة

AAC فك شفرة “.aac” AAC-LC ملفات
(KD-R881BT لموديلي)

U
SB

USB (سرعة قصوى)معيار USB 2.0 ،USB 1.1

من فئة التخزين الإجماليالأجهزة المتوافقة
FAT12/ 16/ 32نظام الملفات

تيار مباشر 5 فولت  1.5 أمبيرالحد الأقصى للإمداد بالتيار
D/A 24 بايتمحول

MP3 فك شفرةMPEG-1/2 Audio Layer-3 متوافق مع
WMA فك شفرةWindows Media Audio متوافق مع صيغة

AAC فك شفرة(KD-R881BT لموديلي) AAC-LC “.aac” ملفات
WAV خطيفك شفرة PCM

FLAC (ما يصل الى 24 بت/ 48 كيلو هرتز)فك شفرة FLAC ملف

ساعدة إضافية 
م

20 هرتز — 20 كيلو هرتزاستجابة التردد (3± ديسيبل)

000 1 مللي فولتالجهد الأقصى للدخل

30 كيلو أوممعاوقة الدخل

Bluetooth

Bluetooth 3.0الإصدار

2.402 جيجاهرتز — 2.480 جيجاهرتزنطاق التردد

4+ ديسيبل مللي وات (كحد أقصى)، 0 ديسيبل مللي قدرة الخرج

وات (متوسط) لفئة الطاقة 2
خط الرؤية 10 أمتار (ft 32.8) تقريبًاالحد الأقصى لنطاق الاتصال

SSP (الإقران البسيط الآمن)الاقران

HFP1.6 (وضع عدم استخدام اليدين)الوضع

A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم)

AVRCP1.5 (وضع التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو)

PBAP (وضع الوصول إلى دليل الهاتف)

SPP (وضع المنفذ التسلسلي)
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البحث عن الاعطال والاصلاح

معالجة الأعطالالاعراض  
 AN

DROID

يتقطع التشغيل أو يتم 
تخطي الصوت.

.Android اطفئ وضع توفير الطاقة على جهاز  

“CANNOT PLAY”.يدعم ملفات الصوت Android تأكد من أن جهاز  •
.Android أعد توصيل جهاز  •
.Android اعد تشغيل جهاز  •

Pandora

“ADD ERROR”.لم ينجح إنشاء محطة جديدة  
“CHK DEVICE”.على جهازك Pandora تحقق من تطبيق  

“NO SKIPS”.تم الوصول إلى حد التخطي  
“NO STATIONS”.لم يتم العثور على محطات  
“STATION LMT” تم الوصول إلى حد عدد المحطات المسجلة. أعد  

المحاولة بعد حذف المحطات غير الضرورية من 
جهازك.

“UPGRADE APP” تأكد من أنك قمت بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق  
Pandora على جهازك.

“CONNECT ERR”.الاتصال غير مستقر  
“RATING ERR” اخفق تسجيل التحريك للأعلى/للأسفل بسبب عدم  

كفاية الاتصال بالشبكة.
“THUMBS N/A”.تسجيل التحريك للأعلى/للأسفل غير مسموح  
“LICENSE ERR” أنت تحاول الوصول من بلد لا يتم تقديم خدمة  

Pandora بها.

Bluetooth®

لم يتم التعرف على جهاز 
.Bluetooth

البحث من جهاز Bluetooth مرة أخرى.  •
أعد ضبط الوحدة. ( 3)  •

تأكد من إدخال نفس رمز رقم التعريف الشخصي لكل لا يمكن إجراء الإقران.  •
.Bluetooth من الوحدة وجهاز

قم بحذف معلومات الإقران من كل من الوحدة وجهاز   •
Bluetooth، ثم إجراء الإقران مرة أخرى. ( 10)

معالجة الأعطالالاعراض  

Bluetooth®

قم بضبط موضع وحدة الميكروفون. ( 10)وجود صدى أو تشويش.  •
(21 ) .[ECHO CANCEL] افحص إعداد  •

جودة صوت الهاتف 
سيئة.

.Bluetooth قم بتقليل المسافة بين الوحدة وجهاز  •
حرك السيارة إلى مكان حيث يمكنك استقبال الإشارة   •

بشكل أفضل.
تتم مقاطعة الصوت 

أو تخطيه أثناء تشغيل 
.Bluetooth مشغل صوت

قم بتقليل المسافة بين الوحدة ومشغل صوت   •
.Bluetooth

قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها وحاول الاتصال   •
مرة أخرى.

قد تحاول أجهزة Bluetooth أخرى الاتصال بالوحدة.  •
لا يمكن التحكم 

 Bluetooth بمشغل صوت
المتصل.

تحقق مما إذا كان مشغل صوت Bluetooth المتصل   •
يدعم وضع التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو 

(AVRCP). (راجع التعليمات الخاصة بمشغل الصوت 
الخاص بك).

قم بفصل مشغل Bluetooth وتوصيله مرة أخرى.  •
“PLEASE WAIT” في .Bluetooth يتم تجهيز الوحدة لاستخدام وظيفة  

حالة استمرار ظهور الرسالة، قم بإيقاف تشغيل 
الوحدة وتشغيلها، ثم توصيل الجهاز مرة أخرى.

“NOT SUPPORT”.”لا يدعم الهاتف المتصل ميزة “التعرف على الصوت  
“ERROR” أعد إجراء العملية مرة أخرى. إذا ظهرت الرسالة  

”ERROR“ (خطأ) مرة أخرى، فتحقق مما إذا كان الجهاز 

يدعم الوظيفة التي تحاول إجراءها.
“H/W ERROR” أعد ضبط الوحدة وحاول إجراء العملية مرة أخرى. إذا  

ظهرت الرسالة ”H/W ERROR“ مرة أخرى، راجع أقرب 
مركز للخدمة.

إذا ظلت المشكلات قائمة، أعد ضبط الوحدة.  ( 3)
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معالجة الأعطالالاعراض  

iPod/U
SB/CD

 “USB HUB IS NOT يظهر
.SUPPORTED”

هذه الوحدة لا تستطيع دعم جهاز USB موصول عن طريق   
.USB مجمع مركزي

“CANNOT PLAY” التي تحتوي على ملفات صوت يظهر USB قم بتوصيل جهاز  
قابلة للتشغيل.

جهاز iPhone/iPod لا تصل 
إليه الطاقة أو لا يعمل.

.iPhone/iPodافحص الوصلة بين هذه الوحدة و  •
افصل iPhone/iPod وأعد ضبطه باستخدام الإغلاق الإجباري.  •

يظهر ”LOADING“ عند 
الدخول في وضع البحث 

. بضغط 

هذه الوحدة لا تزال تقوم بإعداد قائمة موسيقى جهاز   
iPhone/iPod. قد يستغرق التحميل وقتا طويلا، حاول مرة 

اخرى لاحقا.
لا تُعرض الأحرف 

الصحيحة.
تستطيع هذه الوحدة فقط عرض الحروف الهجائية   •

الكبيرة والأرقام وعدد محدود من الرموز.
حسب نوع لغة العرض التي اخترتها ( 5)، قد لا يتم   •

عرض بعض الحروف بشكل صحيح.

 AN
DROID

لا يمكن سماع الصوت   •
اثناء التشغيل.

يخرج الصوت من جهاز   •
Android فقط.

.Android أعد توصيل جهاز  •
إذا كنت في وضع [AUDIO MODE]، قم بتشغيل اي تطبيق   •

لمشغل الوسائط على جهاز Android وابدأ التشغيل.
إذا كنت في وضع [AUDIO MODE]، أعد تشغيل التطبيق   •

الحالي لمشغل الوسائط أو استخدم تطبيق اخر لمشغل 
الوسائط.

.Android اعد تشغيل جهاز  •
إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز   •

Android الموصول غير قادر على توجيه اشارة الصوت الى 

الوحدة. ( 25)
لا يمكن التشغيل في 

.[AUTO MODE] وضع
تأكد من تثبيت التطبيق JVC MUSIC PLAY APP في جهاز   •

(7 ) .Android

قم بإعادة توصيل جهاز Android واختر وضع التحكم   •
المناسب. ( 8)

إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز   •
(25 ) .[AUTO MODE] الموصول لا يدعم Android

يواصل ”NO DEVICE“ أو 
”READING“ الوميض.

.Android اطفئ خيارات المطور على جهاز  •
.Android أعد توصيل جهاز  •

إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز   •
(25 ) .[AUTO MODE] الموصول لا يدعم Android

البحث عن الاعطال والاصلاح
معالجة الأعطالالاعراض  

عام

اضبط مستوى قوة الصوت على افضل مستوى ممكن.لا يمكن سماع الصوت.  •
افحص الاسلاك والتوصيلات.  •

 “MISWIRING CHECK تظهر
.WIRING THEN PWR ON”

اقطع الطاقة، ثم تأكد من ان اطرف توصيل اسلاك   
السماعة موصولة بشكل صحيح. قم بتشغيل الطاقة 

مرة اخرى.
 “PROTECTING SEND تظهر

.SERVICE”

ارسل الوحدة الى اقرب مركز خدمة.  

افحص إعداد [SOURCE SELECT]. ( 4)لا يمكن تحديد المصدر.  

الراديو

استقبال الراديو رديء.  •
يتولد ضجيج استاتيكي   •

اثناء الاستماع الى الراديو. 

اوصل الهوائي بصورة محكمة.  

iPod/U
SB/CD

اضغط مع الاستمرار على  لإخراج الأسطوانة بالقوة. تعذر إخراج الأسطوانة.  
ا على أن لا تسقط الأسطوانة عند إخراجها. كن حريصً

.“IN DISC” تأكد من عدم وجود أي شيء يعوق فتحة التحميل عند تظهر  
إخراجك للأسطوانة.

.“PLEASE EJECT” ثم أدخل الأسطوانة بشكل صحيح.تظهر ، اضغط   
أمر التشغيل لا يسير على 

النحو المرجو.
يُحدد أمر التشغيل باسم الملف (USB) أو الترتيب الذي   

جلت به الملفات (الأسطوانة). سُ
وقت التشغيل المنقضي 

غير صحيح.
يعتمد هذا على عملية التسجيل السابقة.  

تظهر ”NOT SUPPORT“ على 
الشاشة ويتم تخطي المسار.

تحقق من أن المسار بتنسيق قابل للتشغيل. ( 24)  

 “READING” يواصل
الوميض.

لا تستخدم تسلسلات هرمية ومجلدات عديدة للغاية.  •
.USB أعد تحميل الاسطوانة أو أعد توصيل جهاز  •

يظهر 
.“UNSUPPORTED DEVICE”

ا مع هذه  تحقق ما إذا كان الجهاز الموصل متوافقً  •
الوحدة وتأكد من أن انظمة الملف بتنسيقات مدعومة. 

(24 )
أعد تشغيل الجهاز.  •

تظهر 
.“UNRESPONSIVE DEVICE”

تأكد من عدم عطل الجهاز وأعد تشغيل الجهاز.  
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تغيير معلومات الشاشة
، تتغير معلومات الشاشة. كلما ضغطت على 

إذا لم تكن المعلومات متوفرة أو انها غير مسجلة، يظهر ”NO TEXT“ أو ”NO NAME“ أو معلومات اخرى (مثلا، اسم   •
المحطة).

معلومات الشاشةاسم المصدر
AM أو FM(عودة للبداية)  *التردد (التاريخ/الساعة)  التردد (التاريخ/الساعة) مع مزامنة موسيقية

(متاح لمحطات Radio Data System (نظام بيانات الراديو) على موجة FM فقط)
اسم المحطة (PS)/نوع البرنامج (PTY) (التاريخ/الساعة)  نصوص راديو (التاريخ/الساعة)  

نصوص راديو+ (نصوص راديو+)  عنوان الاغنية (الفنان)  عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)  
التردد (التاريخ/الساعة)  اسم المحطة (PS)/نوع البرنامج (PTY) (التاريخ/الساعة) 

مع مزامنة موسيقية*  (عودة للبداية)
USB أو CD(CD-DA لموديلي)

عنوان المسار (الفنان)  عنوان المسار (اسم القرص)  عنوان المسار (التاريخ/الساعة)  
وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)  عنوان المقطوعة مع مزامنة موسيقية*  (عودة للبداية)

(FLAC/WAV/AAC/WMA/MP3 لملفات)
عنوان الاغنية (الفنان)  عنوان الاغنية (اسم الالبوم)  عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)  

اسم الملف (اسم المجلد)  اسم الملف (التاريخ/الساعة)  وقت التشغيل 
(التاريخ/الساعة)  عنوان الاغنية (الفنان) مع مزامنة موسيقية*  (عودة للبداية)

 iPod USB/iPod BT
ANDROID أو

:(8 )[HEAD MODE]/[AUTO MODE] عندما يتم تحديد
عنوان الاغنية (الفنان)  عنوان الاغنية (اسم الالبوم)  عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)  

وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)  عنوان الاغنية (الفنان) مع مزامنة موسيقية*  
(عودة للبداية)

PANDORA/
PANDORA BT

اسم المحطة (التاريخ/الساعة)  مشترك/راديو (التاريخ/الساعة)  عنوان الاغنية (الفنان)  
عنوان الاغنية (اسم الالبوم)  عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)  وقت التشغيل 

(التاريخ/الساعة)  اسم المحطة (التاريخ/ الساعة) مع مزامنة موسيقية*  (عودة للبداية)
BT AUDIO  (التاريخ/الساعة) عنوان الاغنية (الفنان)  عنوان الاغنية (اسم الالبوم)  عنوان الاغنية

وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)  عنوان الاغنية (الفنان) مع مزامنة موسيقية*  
(عودة للبداية)

AUX(عودة للبداية)  *(التاريخ/الساعة) مع مزامنة موسيقية AUX  (التاريخ/الساعة) AUX

يتغير لون الاضاءة للزر الرمزي ويتزامن مع الموسيقى.  *

مراجع
:Bluetooth عبر  •

Made for  
(6th generation 5 وth) iPod touch  –  

SE ،6S Plus ،6S ،6 Plus ،6 ،5C ،5S ،5 ،iPhone 4S  –  
لا يمكن استعراض ملفات الفيديو من قائمة ”Videos“ في وضع   •

.[HEAD MODE]
قد يختلف ترتيب الأغاني المعروضة في قائمة الاختيار في هذه   •

.iPhone/iPod الوحدة عن الترتيب في جهاز
اعتمادا على نسخة نظام التشغيل الخاص بجهاز iPhone/iPod، قد   •

لا تعمل بعض الوظائف على هذه الوحدة.

Android بخصوص جهاز
هذه الوحدة تدعم نظام التشغيلAndroid OS 4.1 واعلى.  •

بعض اجهزة Android (المجهزة بنظام التشغيل OS 4.1 واعلى) قد   •
.Android Open Accessory (AOA) 2.0 لا تدعم وظيفة بشكل كامل

إذا كان جهاز Android يدعم كل من جهاز فئة التخزين الكبير و   •
AOA 2.0، تقوم هذه الوحدة بالتشغيل عبر AOA 2.0 كأولوية دائما.

Pandora حول
وضع Pandora متوفر في بلدان محددة فقط.   •

.<http://www.pandora.com/legal> لمزيد من المعلومات، قم بزيارة
ًا لأن تطبيق Pandora هو خدمة تقدمها جهة خارجية، فإن  نظر  •

المواصفات تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. وبناء عليه، فقد يقل 
التوافق أو قد لا تتوفر بعض الخدمات أو جميعها.

قد لا تعمل بعض وظائف Pandora من هذه الوحدة.  •
بالنسبة للمشكلات التي تنشأ من استخدام التطبيق، يرجى   •

.pandora-support@pandora.com على Pandora الاتصال بـ

Bluetooth نبذة حول تقنية
قد لا تتمكن بعض أجهزة Bluetooth من الاتصال بهذه الوحدة   •

حسب إصدار Bluetooth الخاص بالجهاز.
.Bluetooth قد لا تعمل هذه الوحدة مع بعض أجهزة  •

تختلف ظروف الإشارة حسب الظروف المحيطة.  •
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 الصيانة
تنظيف الجهاز

امسح التراب من اللوحة باستخدام سليكون جاف أو قطعة قماش ناعمة.

تنظيف الموصل
فك واجهة الجهاز ونظف الموصل برفق بقطعة 

قطن، مع الحرص على عدم إتلاف الموصل.

التعامل مع الأسطوانات:
لا تلمس سطح التسجيل الخاص بالأسطوانة.  •

ا عليها  لا تلصق أي شريط أو ما شابه على الأسطوانة ولا تستخدم أسطوانة ملصوقً  •
شريط.

لا تستخدم أي ملحقات للأسطوانة.  •
قم بتنظيف الأسطوانة من منتصفها للخارج.  •

نظف الأسطوانة باستخدام سيليكون جاف أو قطعة قماش ناعمة. لا تستخدم أي مذيبات.  •
عند إزالة الأسطوانات من هذا الجهاز، اسحبها نحو الخارج أفقيًا.  •

قم بإزالة النتؤات من فتحة المنتصف وحافة الأسطوانة قبل وضع أسطوانة.  •

 مزيد من المعلومات
آخر تحديثات البرامج الثابتة واحدث قائمة بنود متوافقة  – لـ: 

التطبيق JVC الاصلي  –  
أي من احدث المعلومات الاخرى  –  
.<http://www.jvc.net/cs/car/> قم بزيارة

عام
تستطيع هذه الوحدة تشغيل أسطوانات CD التالية:  •

تشغيل الإسطوانة المزدوجة: لا يتوافق جانب الاسطوانة بدون - ”DualDisc” DVD مع   •
“الصوت الرقمي للاسطوانة المزدوجة” القياسي. لهذا، لا يُنصح بتشغيل جانب الاسطوانة 

بدون - DVD لإسطوانة مزدوجة على هذا المنتج.
للحصول على معلومات مفصلة وملاحظات بخصوص ملفات الصوت القابلة للتشغيل، قم   •

.<http://www.jvc.net/cs/car/> بزيارة

مراجع

الموصل (في الجانب الخلفي من واجهة 
الجهاز)

ملفات قابلة للتشغيل
ملف الصوتيات أوديو القابل للتشغيل:  •

للقرص:  
(.aac) AAC ،(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :KD-R881BT  

(.wma) WMA ،(.mp3) MP3  :KD-R781BT  
لجهاز USB ذو سعة التخزين الكبيرة:  

(.flac) FLAC ،(.wav) WAV ،(.aac) AAC ،(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :KD-R881BT  
(.flac) FLAC ،(.wav) WAV ،(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :KD-R781BT  

CD-ROM/CD-RW/CD-R :ميديا الأسطوانات القابلة للتشغيل  •
تنسيق ملف قرص قابل للتشغيل: ISO 9660 مستوى 1/2، جوليت، اسم ملف طويل  •

FAT32 ،FAT16 ،FAT12 :القابل للتشغيل USB نظام ملفات جهاز  •
حتى عند توافق الملفات الصوتية مع المعايير المذكورة أعلاه، قد يتعذر التشغيل اعتمادًا 

على أنواع أو حالات الوسائط أو الجهاز.
لا يمكن تشغيل ملف AAC (m4a.) في جهاز USB او في قرص CD مشفر بواسطة iTunes على 

هذه الوحدة.

أسطوانات غير قابلة للتشغيل
الأسطوانات غير المستديرة.  •

الأسطوانات التي يوجد بها ألوان على سطح التسجيل أو الأسطوانات المتسخة.  •
أسطوانات التسجيل/إعادة الكتابة التي لم يتم وضع اللمسات الأخيرة.  •

8 سم CD. عند محاولة إدخالها في الجهاز باستخدام مهايئ، فإنها قد تتسبب في حدوث   •
خلل.

USB حول أجهزة
.USB عن طريق مجمع مركزي USB لا يمكنك توصيل جهاز  •

قد يتسبب توصيل كابل يزيد طوله الإجمالي على 5 متر في ظهور مشاكل غير طبيعية   •
في التشغيل.

لا يمكن للوحدة التعرف على جهاز USB يكون معدله 5 فولت ويتجاوز 1.5 أمبير.  •

iPhone/iPod حول جهاز
:USB عبر طرف توصيل إدخال  •

Made for  
(6th generation 5 وth) iPod touch  –  

(7th generation) iPod nano  –  
SE ،6S Plus ،6S ،6 Plus ،6 ،5C ،5S ،5 ،iPhone 4S  –  
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. اضغط مع الاستمرار على   1
اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2

.
كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات   3

المتعلقة بالبند المختار.
اضغط على  للخروج.  4

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
DISPLAY

DIMMER.قم بتعتيم الرسم التوضيحي
.[DAY] المعتم مطفئ. يغير السطوع الى إعداد :OFF

([BRIGHTNESS] ) .[NIGHT] ينطفئ المعتم. يغير السطوع الى إعداد :ON
DIMMER TIME: يضبط وقت تشغيل واطفاء المعتم.

اضغط  لضبط الوقت على وضع التشغيل [ON]، ثم اضغط   1
.

اضغط  لضبط الوقت على وضع التشغيل [OFF]، ثم   2
. اضغط 

(AM6:00 :[OFF] ؛ PM6:00 :[ON] :افتراضي)  
DIMMER AUTO: يتم تشغيل واطفاء المعتم عند تشغيل أو اطفاء مصابيح 

السيارة الأمامية.1*

إعدادات الشاشة
اضبط السطوع للنهار والليل بصورة منفصلة.BRIGHTNESSزر رمزي

NIGHT/DAY: يحدد النهار أو الليل.  1
اختر منطقة. (راجع الاضاءة على العمود الايسر.)  2

LEVEL 00 إلى LEVEL 31: يضبط مستوى السطوع.  3
(LEVEL 15 :[NIGHT] ؛ LEVEL 31 :[DAY] (افتراضي: 

TEXT SCROLL*2 يمرر المعلومات المعروضة مرة واحدة. ؛ :SCROLL ONCE
SCROLL AUTO: يكرر التمرير (بفواصل مدتها 5 ثوان). ؛ 

SCROLL OFF: الغاء.

COLOR (للزر الرمزي فقط)

PRESET.اختر لون الاشاءة للزر الرمزي
[COLOR FLOW01] :اللون الافتراضي

COLOR 49 إلى COLOR 01  •
USER: يظهر اللون الذي أنشأته لـ [DAY COLOR] (لون النهار) أو   •

[NIGHT COLOR] (لون الليل).
COLOR FLOW01 إلى COLOR FLOW03: يتغير اللون مع اختلاف   •

السرعات.
 ،GRADATION ،FOREST ،FLOWER ،CRYSTAL :اللون المضبوط مسبقا  •

RELAX ،SUNSET ،OCEAN

DAY COLOR.قم بتخزين ألوان الاضاءة النهارية والليلية لكل زر رمزي
[BLUE 23] ،[GREEN 31] ،[RED 31] :اللون الافتراضي

BLUE/GREEN/RED: اختر اللون الاولي.  1
00 إلى 31: حدد مستوى.   2

كرر خطوتي 1 و 2 لكل الألوان الأساسية.
.[PRESET] في [USER] تم تخزين إعدادك لـ  •

يتغير [NIGHT COLOR] أو [DAY COLOR] بتشغيل أو إطفاء مصابيح   •
السيارة الأمامية.

NIGHT COLOR

MENU COLOR يتغير لون اضاءة الزر الرمزي الى اللون الابيض عندما يكون الجهاز :ON
في وضع القائمة او عند اختيار ملف موسيقى من المجلد/القائمة. ؛ 

OFF: الغاء.

مطلوب توصيل سلك التحكم في الإضاءة. ( 31)  *1

لن تظهر بعض الحروف والرموز بصورة صحيحة (أو ستبدو فارغة).  *2
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إعدادات الصوت

.[DTA SETTINGS] للبند [GAIN] و [DISTANCE] تقرير القيمة للبند

اذا حددت المسافة من مركز موضع الاستماع 
المضبوط حاليا الى كل سماعة، سيتم حساب 

وضبط وقت التأخير تلقائيا.
حدد مركز موضع الاستماع المضبوط حاليا   1

كنقطة مرجعية.
قم بقياس المسافات من النقطة المرجعية الى   2

السماعات.
قم بحساب الاختلافات بين مسافة السماعة   3
الابعد (السماعة الخلفية) والسماعات الاخرى.

اضبط [DISTANCE] المحسوب في الخطوة 3   4
لكل سماعة على حدة.

اضبط [GAIN] لكل سماعة على حدة.  5
مثال: عندما يكون [FRONT ALL] مضبوط كموضع 

استماع

قبل اجراء اي ضبط، اختر السماعة:  *1

عندما تكون تعدية قناتين مختارة:  
SUBWOOFER/REAR RIGHT/REAR LEFT/FRONT RIGHT/FRONT LEFT  

يكون [REAR LEFT] و [REAR RIGHT] و [SUBWOOFER] قابل للاختيار فقط اذا كان اي بند   –
(21 ) .[SPEAKER SIZE] في [SUBWOOFER] و [REAR] مختار للبند [NONE] غير

عندما تكون تعدية 3 قنوات مختارة:  
WOOFER/MID RIGHT/MID LEFT/TWEETER RIGHT/TWEETER LEFT  

 [WOOFER] مختار للبند [NONE] نوكي قابل للاختيار فقط اذا كان اي بند غير [WOOFER]  –
(21 ) .[SPEAKER SIZE] في

يتم عرضه فقط عندما يكون [ X ' OVER TYPE] مضبوط الى [WAY-2] ( 19) واذا كان اي   *2

(21 ) .[SPEAKER SIZE] في [REAR] مختار للبند [NONE] اعداد غير

اعدادات محاذاة الوقت الرقمي
وظيفة محاذاة الوقت الرقمي تضبط وقت التأخير لاخراج السماعة من اجل خلق بيئة 

اكثر ملائمة لسيارتك.
لمزيد من المعلومات،  تقرير القيمة للبند [DISTANCE] و [GAIN] للبند   •

.[DTA SETTINGS]

DTA SETTINGS

POSITION.(نقطة مرجعية) يختار موضع الاستماع
ALL: لا تعويض ؛ FRONT RIGHT: المقعد الامامي الايمن ؛

FRONT LEFT: المقعد الامامي الايسر ؛ FRONT ALL: المقعد 
الامامي

 [X ' OVER TYPE] فقط عندما يكون [FRONT ALL] يتم عرض  •
(19 ) .[2-WAY] مضبوط الى

DISTANCE *1.610: اضبط المسافة بشكل دقيق للتعويضCM 0 إلىCM

GAIN*1 0: اضبط مستوى صوت الخرج بشكل دقيقDB 8– إلىDB
للسماعة المختارة.

DTA RESET للبند ([GAIN] و [DISTANCE]) يعيد ضبط الاعدادات : YES
[POSITION] المختار الى الإعداد الافتراضي. ؛ NO: الغاء.

CAR SETTINGS حدد نوع سيارتك ومكان السماعة الخلفية من اجل اجراء
.[DTA SETTINGS] الضبط للبند

CAR TYPE/SUV/MINIVAN/WAGON/FULL SIZE CAR/COMPACT
MINIVAN(LONG): يختار نوع السيارة. ؛ OFF: لا تعويض.

R-SP LOCATION*2 يختار مكان السماعات الخلفية في سيارتك لحساب افضل
مسافة من موضع الاستماع المختار (نقطة مرجعية).

REAR DECK/DOOR: مناسب فقط عندما يكون البند   •
[CAR TYPE] مختار كإعداد [OFF] أو [COMPACT] أو 

.[SUV] أو [WAGON] أو [FULL SIZE CAR]
3RD ROW/2ND ROW: مناسب فقط عندما يكون   •

البند [CAR TYPE] مختار كإعداد [MINIVAN] أو 
.[MINIVAN(LONG)]
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بنود الإعداد تعدية بقناتين  

SPEAKER SIZE

FRONTSIZE/18CM/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM
7×10/6×9/6×8/5×7/4×6

TWEETER(غير موصول) NONE/LARGE/MIDDLE/SMALL

REAR *1/6×8/5×7/4×6/18CM/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM
NONE/7×10/6×9 (غير موصول)

SUBWOOFER *2*3(غير موصول) NONE/38CM OVER/30CM/25CM/20CM/16CM

X ' OVER

TWEETERFRQ/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ
12.5KHZ/10KHZ/8KHZ

GAIN LEFT00DB 08– إلىDB

GAIN RIGHT00DB 08– إلىDB

FRONT HPFF-HPF FRQ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ

THROUGH

F-HPF SLOPE–24DB/–18DB/–12DB/–06DB

F-HPF GAIN00DB 08– إلىDB

REAR HPF *1R-HPF FRQ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ

THROUGH

R-HPF SLOPE–24DB/–18DB/–12DB/–06DB

R-HPF GAIN00DB 08– إلىDB

 SUBWOOFER
LPF *2*3

SW LPF FRQ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ

THROUGH

SW LPF SLOPE–24DB/–18DB/–12DB/–06DB

SW LPF PHASE(0°) NORMAL /(180°) REVERSE

SW LPF GAIN00DB 08– إلىDB

إعدادات الصوت

بنود إعداد تعدية 3 قنوات  

SPEAKER SIZE

TWEETERLARGE/MIDDLE/SMALL

MID RANGE6×9/6×8/5×7/4×6/18CM/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM

WOOFER *3(غير موصول) NONE/38CM OVER/30CM/25CM/20CM/16CM

X ' OVER

TWEETERHPF FRQ/8KHZ/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ
12.5KHZ/10KHZ

SLOPE–12DB/–06DB

PHASE(0°) NORMAL/(180°) REVERSE

GAIN00DB 08– إلىDB

MID RANGEHPF FRQ/100HZ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
THROUGH/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ

HPF SLOPE–12DB/–06DB

LPF FRQ/8KHZ/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ
THROUGH/12.5KHZ/10KHZ

LPF SLOPE–12DB/–06DB

PHASE(0°) NORMAL/(180°) REVERSE

GAIN00DB 08– إلىDB

WOOFER *3LPF FRQ/100HZ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ
THROUGH/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ

SLOPE–12DB/–06DB

PHASE(0°) NORMAL/(180°) REVERSE

GAIN00DB 08– إلىDB

يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر [REAR/REAR] أو   *1

(19 ) .[REAR/SUB.W]
KD-R781BT: يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر   *2

(19 ) .[SUB.W/SUB.W] أو [REAR/SUB.W]
(18 ) .[ON] مضبوط على الويفر [SUBWOOFER SET] يعرض فقط عندما يكون الوضع  *3
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إعدادات الصوت

إعدادات التعدية
فيما يلي بنود الإعداد المتاحة للتعدية بقاتين أو بعدية 3 قنوات.

 تنبيه
اختر نوع تعدية وفقا لكيفية ريط السماعات. ( 31)

اذا اخترت نوع خاطئ:
قد تتعرض السماعات للتلف.  •

قد يكون مستوى الصوت الصادر عاليا او منخفضا لاقصى حد.  •

SPEAKER SIZE
يختار وفقا لحجم السماعة الموصولة لضمان الاداء الافضل.

يتم ضبط إعدادات التردد والانحدار تلقائيا لتعدية السماعة المختارة.  •
عندما تكون التعدية بقناتين مختارة، اذا تم اختيار [NONE] للبند [TWEETER] في [FRONT] و [REAR] و   •

[SUBWOOFER] للبند [SPEAKER SIZE]، لا يتوفر الإعداد [X ‘ OVER] للسماعة المختارة.
عندما تكون تعدية 3 قنوات مختارة، اذا تم اختيار [NONE] للبند [WOOFER] في [SPEAKER SIZE]، لا   •

.[WOOFER] للبند [X ‘ OVER] يتوفر الإعداد

X ‘ OVER (تعدية)
[FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: يضبط تردد التعدية   •

للسماعات المختارة (مرشح الجهير العالي أو مرشح الجهير المنخفض).
اذا تم اختيار [THROUGH]، يتم ارسال جميع الاشارات الى السماعات المختارة.  

[SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: يضبط انحدار   •
التعدية.

يمكن اختياره فقط في حالة اختيار ضبط آخر غير [THROUGH] لتردد التعدية.  
[SW LPF PHASE]/[PHASE]: يحدد الطور لخرج السماعة ليكون مطابقا لخرج السماعة الاخرى.  •

[GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: يضبط مستوى   •
صوت الخرج للسماعة المختارة.

التوصيل عبر سلك السماعة   
للتوصيلات بدون استخدام مضخم صوت خارجي. لكن، بواسطة هذا الإعداد 

يمكن ايضا الاستمتاع بإخراج اشارات مجهار الترددات الخفيضة الفرعي. 
(31 )

تشغيل الإعداد
[SPK/PRE OUT]

اشارة الصوت عبر سلك السماعة الخلفية
R (اليمنى)L (اليسرى)

REAR/REAR طرف توصيل خرج
السماعات الخلفية

طرف توصيل خرج 
السماعات الخلفية

REAR/SUB.W طرف توصيل خرج
السماعات الخلفية

طرف توصيل خرج 
السماعات الخلفية

SUB.W/SUB.W (كتم الصوت)خرج الصب ووفر

:[SUB.W/SUB.W] إذا تم اختيار
تم اختيار [120HZ] في [SUBWOOFER LPF] والخيار [THROUGH] غير متوفر.  –

تم اختيار [POSITION R02] في [FADER] والنطاق القابل للاختيار هو   –
.[POSITION 00] الى [POSITION R15]
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إعدادات الصوت

X ' OVER TYPE هيبنت: اضبط مستوى الصوت قبل تغيير
[X ' OVER TYPE] لتفادي الزيادة أو الانخفاض 

المفاحئ في مستوى الخرج.
2-WAY(.[3-WAY] يظهر فقط عند اختيار)

YES: يختار نوع تعدية بقناتين. ؛ NO: الغاء.

3-WAY(.[2-WAY] يظهر فقط عند اختيار)
YES: يختار نوع تعدية 3 قنوات. ؛ NO: الغاء.

SOUND EFFECT

SPACE ENHANCE(.TUNER غير قابل للتطبيق لمصدر صوت)
LARGE/MEDIUM/SMALL: يعزز مساحة 

الصوت افتراضيا. ؛ OFF: الغاء.
SND RESPONSE يجعل الصوت اكثر :LEVEL3/LEVEL2/LEVEL1

واقعية افتراضيا. ؛ OFF: الغاء.
SOUND LIFT يضبط مستوى الصوت :HIGH/MIDDLE/LOW

الصادر من السماعات افتراضيا. ؛ OFF: الغاء.
VOL LINK EQ يعزز التردد لتقليل الضوضاء القادمة :ON

من خارج السيارة او ضوضاء دوران الاطارات. ؛ 
OFF: الغاء.

K2 TECHNOLOGY TUNER غير قابل للتطبيق لمصدر صوت)
(AUX. ومصدر صوت

ON: تحسين جودة الصوت للموسيقى 
المضغوطة. ؛ OFF: الغاء.

[SPK/PRE OUT] اعدادات خرج السماعة
([2-WAY] مضبوط الى [X ' OVER TYPE ] لا يعمل إلا إذا كان)

اختر إعداد الخرج للسماعات ،[SPK/PRE OUT] اعتمادا على طريقة توصيل السماعة.

التوصيل عبر اطراف توصيل خط خارجي  
للتوصيلات عبر مضخم صوت خارجي. ( 13)

:KD-R881BT

تشغيل الإعداد
[SPK/PRE OUT]

اشارة الصوت عبر طرف توصيل خط خارجي
FRONTREARSW

طرف توصيل خرج REAR/REAR (افتراضي)
السماعات الامامية

طرف توصيل خرج 
السماعات الخلفية

خرج الصب ووفر 

REAR/SUB.W( غير متاح )( غير متاح )( غير متاح )
SUB.W/SUB.W طرف توصيل خرج

السماعات الامامية
L (اليسرى): خرج الصب ووفر 

R (اليمنى): (كتم الصوت)

خرج الصب ووفر 

:KD-R781BT

تشغيل الإعداد
[SPK/PRE OUT]

اشارة الصوت عبر طرف توصيل خط خارجي
FRONTREAR/SW

REAR/REARطرف توصيل خرج السماعات الخلفيةطرف توصيل خرج السماعات الامامية
خرج الصب ووفر طرف توصيل خرج السماعات الاماميةREAR/SUB.W (افتراضي)

SUB.W/SUB.Wخرج الصب ووفر طرف توصيل خرج السماعات الامامية
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إعدادات الصوت

PRO EQ.قم بضبط إعدادات الصوت الخاصة بك
.[USER] تم تخزين هذا الإعداد لـ  •

.[EASY EQ] الإعدادات التي تم تنفيذها قد تؤثر على إعدادات  •
62.5HZ

LEVEL –09 إلى LEVEL +09 (LEVEL 00): ضبط المستوى لحفظ كل مصدر. (قبل عمل 
الضبط، اختر المصدر الذي تريد ضبطه.)

ON: يقوم بتشغيل الصوت الجهير الممتد. ؛ OFF: الغاء.

/10KHZ/6.3KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ/630HZ/400HZ/250HZ/160HZ/100HZ
16kHZ

LEVEL –09 إلى LEVEL +09 (LEVEL 00): ضبط المستوى لحفظ كل مصدر.
(قبل عمل الضبط، اختر المصدر الذي تريد ضبطه.)

Q FACTOR.2.00/1.50/1.35: اضبط عامل الجودة

AUDIO CONTROL

BASS BOOST يحدد مستوى رفع الجهير المطلوب. ؛ :LEVEL +05 إلى LEVEL +01
OFF: الغاء.

LOUDNESS يعزز الترددات المنخفضة أو العالية من أجل :LEVEL 02/LEVEL 01
تكوين صوت متوازن على قوة صوت منخفض. ؛ OFF: الغاء.

SUB.W LEVEL *1SPK-OUT *2(.غير قابل للتطبيق عند اختيار تعدية 3 قنوات)
SUB.W 00 إلى SUB.W +06 (SUB.W +03): يضبط 

مستوى خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعي الموصول 
عبر حمل السماعة. ( 31)

PRE-OUT *3 يضبط :(SUB.W 00) SUB.W +10 إلى SUB.W –50
مستوى خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعي الموصول 

الى اطراف توصيل خط خارجي (SW أو REAR/SW) عبر 
مضخم صوت خارجي. ( 31)

 SUBWOOFER
SET *3

ON: يقوم بتشغيل خرج الصبووفر. ؛ OFF: الغاء.

FADER(.غير قابل للتطبيق عند اختيار تعدية 3 قنوات)
POSITION R15 إلى POSITION F15 (POSITION 00): اضبط تعادل خرج 

السماعة الخلفية والأمامية.
 BALANCE *4 يضبط توازن :(POSITION 00) POSITION R15 إلى POSITION L15

إخراج السماعتين اليمنى واليسرى.
VOLUME ADJUST الضبط المسبق لمستوى :(LEVEL 00) LEVEL +06 إلى LEVEL –15

حجم الصوت المبدئي الخاص بكل مصدر (مقارنة بمستوى صوت 
FM). وقبل إجراء التعديل، حدد المصدر الذي تريد تعديله.

AMP GAIN يحدد مستوى الصوت الأقصى حتى 25. (يُحدد إذا كانت : LOW POWER
القدرة القصوى لكل سماعة أقل من 50 وات لمنع تلف السماعات.)  ؛ 

HIGH POWER: مستوى الصوت الأقصى هو 35.

SPK/PRE OUT(.غير قابل للتطبيق عند اختيار تعدية 3 قنوات)
اعتمادا على طريقة توصيل السماعة، اختر الإعداد المناسب للحصول 

على الخرج المرغوب. ( 19، إعدادات خرج السماعة)
SPEAKER SIZE سيتم ،([X ' OVER TYPE] 19، ) وفقا لنوع التعدية الذي اخترته

اظهار بنود إعدادات تعدية بقاتين أو بعدية 3 قنوات. 
( 20، إعدادات التعدية)

في التهيئة اافتراضية، تم اختيار نوع التعدية بقناتين.
X ' OVER

DTA SETTINGS
بخصوص الإعدادات،  22، اعدادات محاذاة الوقت الرقمي.

CAR SETTINGS

.[ON] مضبوط على الويفر [SUBWOOFER SET] يعرض فقط عندما يكون الوضع  *1

للتعدية بقناتين: يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر   *2

(19 ) .[SUB.W/SUB.W]
للتعدية بقناتين: يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر   *3

(19 ) .[SUB.W/SUB.W] أو [REAR/SUB.W]
هذا الضبط لا يمكنه التأثير على خرج سماعة الويفر الفرعية.  *4
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استخدم مشغل الصوت المحمول
الاتصال بجهاز مشغل الصوت المحمول (متاح للشراء).  1

 

(4 ) .[SOURCE SELECT] في [BUILT-IN AUX] لـ [ON] حدد  2
.AUX اضغط  بشكل متكرر لاختيار  3

قم بتشغيل جهاز مشغل الصوت المحمول وبدء التشغيل.  4

ًا للصوت المجسم برأس ثلاثي الأطراف من أجل خرج  ا صغير استخدم قابسً
الصوت الأمثل.

قابس صغير للصوت المجسم 3.5 مم مع موصل 
على شكل حرف ”L“ (متاح للشراء)

مشغل صوت 
محمول

مقبس توصيل الجهاز الإضافي

AUXإعدادات الصوت

. اضغط مع الاستمرار على   1
اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2

.
كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات   3

المتعلقة بالبند المختار.
اضغط على  للخروج.  4

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
EQ SETTING

PRESET EQ.والمناسب لنوع الموسيقى ً عادِل المضبوط مسبقا يحدد المُ
اختر [USER] لاستخدام الإعدادات التي تم تنفيذها في [EASY EQ] او   •

.[PRO EQ]
/JAZZ/HIP HOP/HARD ROCK/DRVN 1/DRVN 2/DRVN 3/FLAT

CLASSICAL/USER/R&B/POP
معادل المشغل (DRVN 1/DRVN 2/DRVN 3) يعزز ترددات معينة في 

اشارة الصوت لتقليل الضوضاء القادمة من خارج السيارة او ضوضاء دوران 
الاطارات.

EASY EQ.قم بضبط إعدادات الصوت الخاصة بك
.[USER] تم تخزين هذا الإعداد لـ  •

.[PRO EQ] الإعدادات التي تم تنفيذها قد تؤثر على إعدادات  •
 03 (افتراضي:  00 إلى 06+   :SUB.W SP *1*2

00 50– إلى 10+    :SUB.W *1*3

LVL 00   LVL +09 إلى LVL –09  :BASS
LVL 00   LVL +09 إلى LVL –09  :MID
(LVL 00   LVL +09 إلى LVL –09  :TRE

(18 ) : *3،*2 ،*1
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STATUS.يبين حالة الجهاز الموصول
IOS CONNECTED: تستطيع استخدام التطبيق باستخدام جهاز

.USB او عبر طرف الادخال Bluetooth موصول عبر iPod/iPhone

IOS NOT CONNECTED: لا يوجد جهاز IOS موصول لاستخدام التطبيق.
ANDROID CONNECTED: تستطيع استخدام التطبيق باستخدام هاتف اندرويد 

.Bluetooth الذكي موصول عبر
ANDROID NOT CONNECTED: لا يوجد جهاز اندرويد موصول لاستخدام التطبيق.

 Bluetooth عبر iPod/iPhone الاستماع الى جهاز  
(KD-R881BT لموديلي)

يمكنك الاستماع إلى الاغاني على جهاز iPod/iPhone عبر Bluetooth على هذه الوحدة.
.iPod BT اضغط  بشكل متكرر لاختيار

 iPod/iPhone بنفس الطريقة عندما يكون جهاز iPod/iPhone يمكنك تشغيل جهاز  •
(7 ) .USB موصول عبر طرف الادخال

اذا قمت بتوصيل جهاز iPod/iPhone الى طرف الادخال USB اثناء الاستماع الى مصدر   •
iPod BT، يتغير المصدر الى iPod USB تلقائيا. اضغط  لاختيار iPod BT اذا لا 

.Bluetooth زال الجهاز موصول عبر

Bluetooth راديو الإنترنت عن طريق

يمكنك الاستماع إلى Pandora على الاجهزة التالية عن طريق Bluetooth على هذه الوحدة.
تأكد من ان لا يكون طرف الادخال USB موصولا الى اي جهاز.  •

Android جهاز/iPod touch/iPhone :KD-R881BT
Android جهاز :KD-R781BT

الاستماع إلى Pandora (ينطبق على طرز أستراليا أو نيوزلندا فقط)  
التحضير:

(4 ) .[SOURCE SELECT] في [PANDORA SRC] لـ [ON] حدد
قم بفتح تطبيق Pandora على جهازك.  1

(10 ) .Bluetooth صل الجهاز عبر توصيل  2
 (iPod/iPhone لجهاز) PANDORA اضغط  بشكل متكرر لاختيار  3

او PANDORA BT (لجهاز اندرويد).
.ً يتغير المصدر ويبدأ البث تلقائيا   

(9 ) .USB عبر طرف الادخال Pandora بنفس طريقة تشغيل Pandora يمكنك تشغيل  •

BLUETOOTH®

JVC Remote اعدادات لاستخدام التطبيق
التطبيق JVC Remote مصمم للتحكم بعمليات تشغيل مستقبل JVC بالسيارة من 

الاجهزة التالية.
KD-R881BT: جهاز iPod/iPhone (عبر Bluetooth او عبر طرف الادخال USB) او الهاتف 

(Bluetooth عبر) الذكي اندرويد
(Bluetooth عبر) الهاتف الذكي اندرويد :KD-R781BT

التحضير:
قم بتثبيت احدث اصدار من التطبيق JVC Remote على جهازك قبل التوصيل.

.<http://www.jvc.net/cs/car/> لمزيد من المعلومات، قم بزيارة
. اضغط مع الاستمرار على   1

اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2
.

كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.  3
اضغط على  للخروج.  4

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
REMOTE APP

SELECT.لاستخدام التطبيق (ANDROID او IOS) اختر الجهاز
IOS او Bluetooth لاستخدام التطبيق عبر iPod/iPhone يختار جهاز :YES

الموصول عبر طرف الادخال USB. ؛ NO: الغاء.
اذا تم اختيار IOS، احتر المصدر iPod BT (أو اختر iPod USB اذا تم توصيل 

جهاز iPod/iPhone عبر طرف الادخال USB) لتفعيل التطبيق.
سيتم قطع او انقطاع الاتصال بالتطبيق اذا:  •

–  قمت بالتغيير من مصدر iPod BT الى مصدر قابل للتشغيل موصول 
.USB عبر طرف الادخال

.iPod BT الى مصدر iPod USB قمت بالتغيير من مصدر  –
ANDROID ؛ .Bluetooth يختار الهاتف الذكي اندرويد لاستخدام التطبيق عبر : YES

NO: الغاء.
*ANDROID LIST: يختار الهاتف الذكي اندرويد للاستخدام من القائمة.

.[YES] مضبوط الى [SELECT] ضمن [ANDROID] يتم عرضه فقط عندما يكون البند  *
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سوف تومض نتيجة الاتصال على الشاشة.
”PAIRING OK“ و/أو ”HAND-FREE OK“*1 و/أو 

 : 3*“PBAP OK” 2 و/أو*“AUD.STREAM OK”
متوافق

(HFP) متوافق مع وضع عدم استخدام اليدين  *1

(A2DP) متوافق مع وضع توزيع الصوت المتقدم  *2

(PBAP) متوافق مع وضع الوصول إلى دليل الهاتف  *3

بعد 30 ثانية، تظهر ”PAIRING DELETED“ للإشارة إلى 
حذف الاقتران، وتخرج الوحدة من وضع الفحص.

للإلغاء، اضغط مع الاستمرار على  لفصل الطاقة،   •
ثم قم بتشغيل الطاقة مرة أخرى.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — صوت

Bluetooth مشغل الصوت عبر
اضغط  ضغطا متكررا لاختيار BT AUDIO (أو اضغط SOURCE على وحدة التحكم عن بعد).  1

ضغط  يؤدي الى الدخول الى وضع BT AUDIO مباشرة.  •  
قم بتشغيل مشغل صوت Bluetooth للبدء.  2

على وحدة التحكم عن بعدعلى غطاء الحمايةإلى
.تشغيل/توقف مؤقت .اضغط  اضغط 

.تحديد مجموعة أو مجلد .اضغط  اضغط 
تخطي التقديم / تخطي 

الإرجاع
. .اضغط  اضغط 

اضغط مع الاستمرار على تقديم سريع/الإرجاع
.

اضغط مع الاستمرار على 
.

اضغط  بتكرار.تكرار التشغيل
REPEAT OFF ،ALL REPEAT ،TRACK REPEAT

( غير متاح )

اضغط  بتكرار.التشغيل بترتيب عشوائي
 ،ALL RANDOM ،GROUP RANDOM

RANDOM OFF
( غير متاح )

اختر ملف من مجلد/ 
قائمة

راجع ”اختر ملف من مجلد/ قائمة“ في 
( غير متاح )صفحة 8.

يحول بين اجهزة صوت 
Bluetooth الموصولة.

( غير متاح )اضغط 5.*

ضغط المفتاح ”عرض“ على الجهاز الموصول نفسه يتسبب ايضا في تحويل اخراج الصوت من الجهاز.  *
قد تختلف العمليات ومؤشرات الشاشة حسب توافرها بالجهاز المتصل.

 ،BT AUDIO اثناء استخدام المصدر
يمكن التوصيل الى خمس اجهزة صوت 
Bluetooth والتحويل بين تلك الاجهزة 

الخمسة.
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Bluetooth إعدادات وضع
. اضغط مع الاستمرار على   1

. اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2
كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات المتعلقة بالبند   3

المختار.
اضغط على  للخروج.  4

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
BT MODE

PHONE SELECT*.حدد الهاتف أو جهاز الصوت من أجل الاتصال أو قطع الاتصال
“ أمام اسم الجهاز عندما يكون موصولا. يظهر المؤشر ”

“ في مقدمة جهاز الصوت المستخدم حاليا. يظهر ” AUDIO SELECT*

DEVICE DELETE. اضغط  لاختيار جهاز لحذفه، ثم اضغط   1
. اضغط  لاختيار [YES] او [NO]، ثم اضغط   2

PIN CODE EDIT
(0000)

تغيير رقم التعريف الشخصي (حتى 6 أرقام).
اضغط  لاختيار رقم.  1

اضغط على  لتحريك موضع الإدخال.  2
أعد الخطوتين 1 و 2 حتى تنتهي من إدخال رمز رقم التعريف الشخصي.  

اضغط  للتأكيد.  3
RECONNECT موصول داخل Bluetooth تقوم الوحدة بإعادة الاتصال تلقائيًا عندما يكون اخر جهاز :ON

النطاق. ؛ OFF: الغاء.
AUTO PAIRING/iPod touch/iPhone) مثل جهاز Bluetooth تقوم الوحدة بالإقران بالجهاز الذي يدعم تقنية :ON

جهاز Android) تلقائيًا عند توصيله عبر طرف الادخال USB. قد لا تعمل هذه الوظيفة بناءا على 
نظام تشغيل الجهاز الموصول. ؛ OFF: الغاء.

INITIALIZE (بما في ذلك الإقران المخزن ودليل الهاتف، إلخ). ؛ Bluetooth تهيئة جميع إعدادات : YES
NO: الغاء.

INFORMATION؛ .(“KD-R7 BT”/“KD-R8 BT”) عرض اسم الوحدة :MY BT NAME
MY ADDRESS: عرض عنوان هذه الوحدة.

يمكن توصيل فقط هاتفي Bluetooth وجهاز صوت Bluetooth واحد بحد أقصى في أي وقت.  *

BLUETOOTH®

Bluetooth وضع فحص توافق
يمكنك فحص اتصال الوضع المدعوم بين جهاز Bluetooth والوحدة.

تأكد من عدم وجود جهاز Bluetooth مقارن.  •
. اضغط مع الاستمرار على   1

 “CHECK MODE”  “BLUETOOTH” ستظهر الرسالة   
  “SEARCH NOW USING PHONE” .”وضع الفحص”

”PIN IS 0000“ للتنقل على الشاشة.
KD-R7“ على  BT”/“KD-R8 BT” ابحث وحدد  2 

. جهاز Bluetooth خلال 3 ثوانٍ
قم بإجراء (A) أو (B) أو (C) حسب المؤشرات التي   3

تظهر على الشاشة.
”XXXXXX”  “PAIRING“ (مفتاح مرور من 6   (A)   

أعداد): تأكد من ظهور نفس مفتاح المرور على الوحدة 
 Bluetooth ثم قم بتشغيل جهاز ،Bluetooth وجهاز

لتأكيد مفتاح المرور.
”PIN IS 0000”  “PAIRING“:  أدخل “0000” في جهاز   (B)   

.Bluetooth
”PAIRING“: قم بتشغيل جهاز Bluetooth لتأكيد   (C)   

الإقران.

“[اسم الجهاز]”   “PAIRING OK” بعد نجاح الاقتران، تظهر الرسالة
.Bluetooth ويبدأ فحص التوافق مع

في حالة ظهور “CONNECT NOW USING PHONE”، فقم 
بتشغيل جهاز Bluetooth للسماح بمتابعة الوصول إلى دليل 

الهاتف.
تومض الرسالة ”TESTING“ على الشاشة.
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اجراء مكالمة
يمكن اجراء مكالمة من سجل المكالمات أو من دليل الهاتف أو الاتصال بالرقم. كما تتوفر وظيفة الاتصال 

بواسطة الصوت اذا كان الهاتف المحمول مجهز بهذه الوظيفة.
.Bluetooth اضغط على  للدخول إلى وضع  1

يظهر “(اسم الجهاز الاول)“.   
اذا كان جهازي هاتف Bluetooth موصولان، اضغط  مرة اخرى للتحويل الى الهاتف الاخر.  •  

يظهر “(اسم الجهاز الثاني)“.   
. اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2

كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات المتعلقة بالبند   3
المختار.

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

RECENT CALL(.PBAP قابل للتطبيق فقط اذا كان الهاتف يدعم)
اضغط  لتحديد الاسم أو رقم الهاتف.  1

يشير الرمز “>“ إلى مكالمة تم تلقيها ويشير الرمز ”<“ إلى مكالمة تم إجراؤها ويشير   •  
الرمز “M” إلى مكالمة لم يتم الرد عليها.

تظهر الرسالة ”NO HISTORY“ في حالة عدم وجود محفوظات مسجلة للمكالمات أو رقم   •  
اتصال.

اضغط على  للاتصال.  2
PHONEBOOK(.PBAP قابل للتطبيق فقط اذا كان الهاتف يدعم)

.(OTHERSو 0 إلى 9 وZ إلى A) اضغط على  لتحديد الحرف المطلوب  1
تظهر الرسالة”OTHERS“  (أخرى) إذا كان الحرف الأول يزيد عن A إلى Zو 0 إلى 9.  •  

. اضغط  لاختيار اسم، ثم اضغط   2
اضغط  لاختيار رقم هاتف، ثم اضغط  لاجراء مكالمة.  3

يتم نقل دليل الهاتف الخاص بالهاتف المتصل تلقائيًا إلى الوحدة عند الإقران.  •
لا يمكن لهذه الوحدة عرض سوى الحروف التي ليست عليها أي علامات تشكيل خاصة   •

(.”U“ في شكل ”Ú“ لة بعلامات نطق معينة مثل شكّ بنطق معين. (تظهر الحروف المُ
DIAL NUMBER.(+ ،# ، اضغط  لاختيار رقم (0 إلى 9) أو حرف (  1

اضغط على  لتحريك موضع الإدخال.  2
أعد الخطوتين 1 و 2 حتى تنتهي من إدخال رقم الهاتف.  

اضغط على  للاتصال.  3
VOICE قم بنطق اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها أو الأمر الصوتي للتحكم في وظائف

الهاتف. ( اجراء مكالمة بواسطة ميزة التعرف على الصوت)

BLUETOOTH®

اجراء مكالمة بواسطة ميزة التعرف على الصوت  
اضغط مع الاستمرار بالضغط على  لتنشيط   1

الهاتف الموصول.
قم بنطق اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها أو   2

الأمر الصوتي للتحكم في وظائف الهاتف.
تختلف ميزات التعرف على الصوت المدعومة في كل هاتف. يُرجى   •

مراجعة دليل التعليمات الخاص بالهاتف الموصل للاطلاع على التفاصيل.
ا وظيفة المساعد الشخصي الذكي لجهاز  تدعم هذه الوحدة أيضً  •

.iPhone

إعدادات في الذاكرة

تخزين جهة اتصال في الذاكرة  
يمكن تخزين ما يصل الى 6 جهات اتصال لازرار الارقام (من 1 إلى 6).

.Bluetooth اضغط على  للدخول إلى وضع  1
 [PHONEBOOK] او [RECENT CALL] اضغط  لاختيار  2

. أو [DIAL NUMBER]، ثم اضغط 
اضغط  لاختيار جهة الاتصال أو ادخال رقم   3

الهاتف.
في حالة تحديد جهة اتصال، اضغط  لعرض رقم    

الهاتف.
اضغط مع الاستمرار واحد من أزرار الأرقام التالية   4

(من 1 إلى 6).
ً المحدد) MEMORY P“ عند  تظهر كلمة “(الرقم المعين مسبقا   

تخزين جهة الاتصال.
ا، حدد  لمسح جهة اتصال من الذاكرة المضبوطة مسبقً

[DIAL NUMBER] في الخطوة 2 وقم بتخزين رقم فارغ.

إجراء مكالمة من الذاكرة  
.Bluetooth اضغط على  للدخول إلى وضع  1

اضغط واحد من أزرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).  2
اضغط على  للاتصال.  3

تظهر الرسالة ”NO PRESET“ (لا يوجد ضبط مسبق) في حالة    
عدم وجود أية جهة اتصال مخزنة.
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على وحدة التحكم على غطاء الحمايةإلى
عن بعد

اثناء الرد على اول مكالمة واردة...
الاجابة على المكالمة 
الواردة الاخرى دون قطع 

المكالمة الحالية

. اضغط  أو 
( غير متاح )

رفض المكالنة الواردة 
الاخرى

اضغط مع الاستمرار على 
. ( غير متاح ) او 

عندما تكون لديك مكالمتين فعالتين...
انهاء المكالمة الحالية 

وتفعيل المكالمة 
المتوقفة

اضغط مع الاستمرار على 
.  او 

اضغط مع الاستمرار 
. على 

المبادلة بين المكالمة 
الحالية والمكالمة 

المتوقفة

. اضغط 
( غير متاح )

ضبط مستوى صوت 
الهاتف1*

[00] إلى [35] (افتراضي:  [15])

اضغط على  أثناء 
( غير متاح )إجراء مكالمة.

قم بالتبديل بين وضعي 
التحدث الحر والتحدث 

الشخصي2*

اضغط على  أثناء 
( غير متاح )إجراء مكالمة.

لن تؤثر عملية الضبط هذه على مستوى صوت المصادر الأخرى.  *1

قد تختلف العمليات حسب جهاز Bluetooth المتصل.  *2

تحسين جودة الصوت  
أثناء التحدث في الهاتف....

. اضغط مع الاستمرار على   1
. اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2

كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.  3
اضغط على  للخروج.  4

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
MIC GAIN تزيد حساسية :(LEVEL –04) LEVEL +10 إلى LEVEL –10

الميكروفون كلما زاد الرقم.
NR LEVEL اضبط مستوى :(LEVEL 00) LEVEL +05 إلى LEVEL –05

الحد من الضوضاء حتى يتم سماع أقل ضوضاء أثناء محادثة 
هاتفية.

ECHO CANCEL قم بضبط وقت :(LEVEL 00) LEVEL +05 إلى LEVEL –05
تأخير إلغاء الصدى حتى يتم سماع أقل صدى ممكن أثناء 

المحادثة الهاتفية.

تنفيذ الإعدادات لاستلام مكالمة  
.Bluetooth اضغط على  للدخول إلى وضع  1

اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم   2
. اضغط 

كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو   3
تنشيطه.

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
SETTINGS

AUTO ANSWER ً SEC 01 إلى SEC 30: ترد الوحدة على المكالمة الواردة تلقائيا
في الوقت المحدد (في ثوان). ؛ OFF: الغاء.

RING COLOR يختار لون الاضاءة :(COLOR 08) COLOR 49 إلى COLOR 01
للزر الرمزي كاشعار عند ورود مكالمة واثناء اجراء مكالمة. ؛ 

OFF: الغاء.

BLUETOOTH®
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الاقتران التلقائي
عند توصيل الاجهزة التالية الى طرف الادخال USB، يتم 

.ً تفعيل طلب الإقران (عبر Bluetooth) تلقائيا
Android جهاز/iPod touch/iPhone :KD-R881BT

Android جهاز :KD-R781BT

اضغط  للإقران عندما تتحقق من 
اسم الجهاز.

ً فقط اذا: يتم تفعيل طلب الإقران تلقائيا
كانت وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز الموصول في   –

وضع التشغيل.
[AUTO PAIRING] (الإقران التلقائي) مضبوط على وضع   –

[ON] (التشغيل).  ( 14)
التطبيق JVC MUSIC PLAY مثبت على جهاز اندرويد  –

.(8 ) [AUTO MODE] ( 7) وتم اختيار Android

BLUETOOTH — هاتف محمول

تلقي مكاملة
عندما توجد مكالمة واردة:

(12 ) .[RING COLOR] سيومض الزر الرمزي باللون الذي اخترته في البند  •
ً إذا كان [AUTO ANSWER] مضبوط على الوقت المختار. ( 12) يقوم الجهاز بالاجابة على المكالمة تلقائيا  •

اثناء اجراء مكالمة:
(12 ) .[RING COLOR] يتوقف وميض الزر الرمزي ويضاء باللون الذي اخترته في البند  •

.Bluetooth إذا قمت بإطفاء الجهاز أو فصل واجهة الجهاز، سيتم فصل وظيفة  •

قد تختلف عمليات التشغيل التالية او تكون غير متاحة وفقا للهاتف المحمول.

على وحدة التحكم عن بعدعلى غطاء الحمايةإلى
اول مكالمة واردة...

.الاجابة على مكالمة .اضغط  أو  اضغط 
اضغط مع الاستمرار على  او رفض مكالمة

.
اضغط مع الاستمرار على 

.

اضغط مع الاستمرار على  او إنهاء مكالمة
.

اضغط مع الاستمرار على 
.

BLUETOOTH®

زر رمزي
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اقتران وتوصيل جهاز بلوتوث Bluetooth لاول مرة
اضغط على  لتشغيل الوحدة.  1

.Bluetooth على جهاز “KD-R7 BT”/“KD-R8 BT” قم بالبحث وتحديد  2
تومض الرسالة ”BT PAIRING“ (إقران BT) على الشاشة.   

بالنسبة إلى بعض أجهزة Bluetooth، قد تحتاج إلى إدخال رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) بعد البحث   •  
مباشرة.

قم بإجراء (A) أو (B) حسب ما يظهر على الشاشة.  3
بالنسبة إلى بعض أجهزة Bluetooth، قد يختلف تسلسل الإقران عن الخطوات المذكورة أدناه.   

“BACK – NO”  “ENTER – YES”  “XXXXXX”  ”[اسم الجهاز]“ (A)  
إن “XXXXXX” عبارة عن مفتاح مرور مكون من 6 أرقام يتم إنشاؤه عشوائيًا أثناء الإقران.    

.Bluetooth تأكد من تماثل مفاتيح المرور التي تظهر على الوحدة وجهاز   
اضغط  لتأكيد مفتاح المرور.   

قم بتشغيل جهاز Bluetooth لتأكيد مفتاح المرور.   
“BACK – NO”  “ENTER – YES”  ”[اسم الجهاز]“  (B)  

اضغط  لبدء الاقران.   
إذا ظهر ”PIN 0000”  “PAIRING“ على الشاشة، أدخل رمز رقم التعريف الشخصي ”0000“ في جهاز   •   

 .Bluetooth
يمكنك التغيير إلى رمز رقم التعريف الشخصي المطلوب قبل الإقران. ( 14)

إذا ظهر ”PAIRING“ (الإقران) فقط، فقم بتشغيل جهاز Bluetooth لتأكيد الإقران.  •   
.Bluetooth عند إنشاء اتصال “ تظهر الرسالة “PAIRING COMPLETED” عند اكتمال الإقران ويضيء الرمز ”

.(SSP) تدعم هذه الوحدة الإقران البسيط الآمن  •
ويمكن تسجيل حتى خمسة أجهزة (تم إقرانها) بشكل إجمالي.  •

ً في الوحدة حتى إذا قمت بإعادة تشغيلها. لحذف الجهاز الذي  وبمجرد إكمال الإقران، سيظل جهاز Bluetooth مسجلا  •
.[DEVICE DELETE] ،14  ،تم اقرانه

يمكن توصيل هاتفي Bluetooth وجهاز صوت Bluetooth واحد بحد أقصى في أي وقت.  •
لكن، اثناء استخدام المصدر BT AUDIO، يمكن التوصيل الى خمس اجهزة صوت Bluetooth والتحويل بين تلك   

الاجهزة الخمسة. ( 15)
قد لا تتصل بعض أجهزة Bluetooth بالوحدة تلقائيًا بعد الإقران. قم بتوصيل الجهاز بالوحدة يدويًا.  •

انظر دليل التعليمات الخاص بجهاز Bluetooth لمزيد من المعلومات.  •

BLUETOOTH®
BLUETOOTH — التوصيل

أوضاع Bluetooth المدعومة
(HFP) وضع عدم استخدام اليدين  –

(A2DP) وضع توزيع الصوت المتقدم  –
(AVRCP) وضع التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو  –

(SPP) وضع المنفذ التسلسلي  –
(PBAP) وضع الوصول إلى دليل الهاتف  –
برامج ترميز Bluetooth المدعومة

(SBC) ترميز الموجة الفرعية  –
(AAC) ترميز الصوت المتقدم  –

توصيل الميكروفون

قم بضبط زاوية 
الميكروفون قم بالتثبيت باستخدام قامطات 

السلك (غير مرفقة) إذا لزم الأمر.

مقبس توصيل الميكروفون
ميكرفون (مرفق)

اللوحة الخلفية
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®Pandora (ينطبق على طرز أستراليا أو نيوزلندا فقط)
التحضير:

قم بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Pandora على جهازك (iPod touch/iPhone)، ثم قم 
.Pandora بإنشاء حساب وتسجيل الدخول إلى

(4 ) .[SOURCE SELECT] في [PANDORA SRC] لـ [ON] حدد  •

KD-R781BT: يمكن الاستماع الى Pandora فقط عبر توصيل Bluetooth مع جهاز 
اندرويد. ( 10، 16)

بدء الاستماع
قم بفتح تطبيق Pandora على جهازك.  1
.USB قم بتوصيل جهازك بطرف إدخال  2

 

.PANDORA اضغط  بشكل متكرر لاختيار  3
.ً يبدأ البث تلقائيا   

على وحدة التحكم على غطاء الحمايةإلى
عن بعد

.تشغيل/توقف مؤقت .اضغط  اضغط 
اضغط I.اضغط T.تخطي مسار

تسجيل علامة الرضا 
أو عدم الرضا2*

. .اضغط  اضغط 

لا تترك الكابل بداخل السيارة عند عدم استخدامه.  *1

إذا تم تحديد علامة عدم الرضا، فسيتم تخطي المسار الحالي.  *2

انشاء وتخزين محطة جديدة
. اضغط   1

. اضغط  لاختيار [NEW STATION]، ثم اضغط   2
اضغط  لاختيار [FROM TRACK] او [FROM ARTIST]، ثم اضغط   3

.
يتم إنشاء محطة جديدة بناء على الأغنية أو الفنان الحالي.   

اضغط مع الاستمرار واحد من أزرار الأرقام التالية (3، 4، 5 أو 6) للتخزين.  4 
لتحديد المحطة المخزنة: اضغط واحد من أزرار الأرقام التالية (3، 4، 5 أو 6).

البحث عن محطة مسجلة
. اضغط   1

. اضغط  لاختيار بند، ثم اضغط   2
حسب التاريخ المسجل  :[BY DATE]   

بترتيب أبجدي  :[A-Z]   
. اضغط  لاختيار المحطة المرغوبة، ثم اضغط   3

. للإلغاء، اضغط مع الاستمرار على 

وضع اشارة مرجعية لمعلومات الاغنية الحالية
. اضغط مع الاستمرار على 

تظهر ”BOOKMARKED“ (تم وضع إشارة مرجعية) ويتم تخزين المعلومات على الجهاز 
الخاص بك.

تتوفر الإشارات المرجعية على حساب Pandora الخاص بك وليس على هذه الوحدة.  •

USB طرف توصيل إدخال

*1iPhone/iPod إكسسوار لـ
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اختر وضع التحكم
عندما يكون المصدر iPod USB، اضغط  بشكل متكرر.

تحكم بجهاز iPod من هذا الجهاز.  : HEAD MODE
تحكم بجهاز iPod باستخدام جهاز iPod نفسه. لكن، لا يزال يمكن   :IPHONE MODE

تنفيذ التشغيل/التوقف المؤقت أو تخطي الملف من هذا الجهاز.

عندما يكون المصدر ANDROID، اضغط  بشكل متكرر.
قم بالتحكم بجهاز Android من هذا الجهاز عبر تطبيق   :AUTO MODE

.Android المثبت في جهاز JVC MUSIC PLAY
قم بالتحكم بجهاز Android باستخدام جهاز Android نفسه عبر   :AUDIO MODE

تطبيقات مشغل وسائط اخرى مثبتة في جهاز Android. لكن، لا يزال 
يمكن تنفيذ التشغيل/التوقف المؤقت أو تخطي الملف من هذا الجهاز.

اختر مشغل موسيقى
عندما يكون المصدر USB، اضغط  بشكل متكرر.

سيتم تشغيل الاغنيات المخزنة في المشغل التالي.
.(Mass Storage Class) الذاكرة الداخلية أو الخارجية للهاتف الذكي  •

المشغل المختار لجهاز متعدد الوسائط.  •

(KD-R881BT لموديلي) JVC Remote اعدادات لاستخدام التطبيق
التطبيق JVC Remote مصمم للتحكم بعمليات تشغيل مستقبل JVC بالسيارة من جهاز 

.(USB عبر طرف ادخال) iPod/iPhone

التحضير:
قم بتثبيت احدث اصدار من التطبيق JVC Remote على جهازك قبل التوصيل.

.<http://www.jvc.net/cs/car/> لمزيد من المعلومات، قم بزيارة

(16 ) .Bluetooth يمكن اجراء الاعدادات بنفس الطريقة عند التوصيل عبر

اختر ملف من مجلد/ قائمة
/[HEAD MODE] قابل للتطبيق فقط عند اختيار ،ANDROID/iPod النسبة لجهاز

.[AUTO MODE]
. اضغط   1

. اضغط  لاختيار مجلد/قائمة، ثم اضغط   2
. اضغط  لاختيار ملف، ثم اضغط   3

(ANDROID و USB و CD قابل للتطبيق فقط لمصدر) بحث سريع
إذا كانت لديك الكثير من الملفات، يمكن البحث خلالها بسرعة.

اضغط باستمرار على  للتصفح خلال القائمة بسرعة.

بحث حسب الحروف الابجدية (قابل للتطبيق فقط لمصدر 
(ANDROID و iPod USB

يمكن البحث عن ملف حسب الحرف الاول.
iPod USB لمصدر

اضغط على  لتحديد الحرف المطلوب (A إلى Zو 0 إلى 9و 
.(OTHERS

اختر ”OTHERS“ (أخرى) إذا كان الحرف الأول يزيد عن A إلى Zو 0 إلى 9.  •
ANDROID لمصدر

اضغط  لادخال رمز البحث.  1
اضغط على  لتحديد الحرف المطلوب.  2

(Z إلى A) حروف كبيرة الحجم  :  ̂ A^   
(z إلى a) حروف صغيرة الحجم  :  _A_   

ارقام (0 إلى 9)  :  -0-   
رمز غير A إلى Zو 0 إلى 9  :  -OTHERS-   

اضغط  لبدء البحث.  3

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على   • 
. للإلغاء، اضغط مع الاستمرار على   •

ANDROID/iPod/USB/CD 
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ANDROID/iPod/USB/CD 

المصادر القابلة للاختيار:
ANDROID/iPod USB/USB/CD  :KD-R881BT

ANDROID/USB/CD  :KD-R781BT

على وحدة التحكم عن بعدعلى غطاء الحمايةإلى
تقديم سريع/

الإرجاع3*
. .اضغط مع الاستمرار على  اضغط مع الاستمرار على 

.تحديد مسار/ملف .اضغط  اضغط 
.تحديد مجلد4* .اضغط  اضغط 

اضغط  بتكرار.تكرار التشغيل5*
قرص صوتي مضغوط  :  ALL REPEAT/TRACK REPEAT

FLAC/WAV/AAC/WMA/MP3 ملف  :  ALL REPEAT/FOLDER REPEAT/TRACK REPEAT
ANDROID أو iPod  :  REPEAT OFF/ALL REPEAT/ONE REPEAT

التشغيل بترتيب 
عشوائي5*

اضغط  بتكرار.
قرص صوتي مضغوط  :  RANDOM OFF/ALL RANDOM

FLAC/WAV/AAC/WMA/MP3 ملف  :  RANDOM OFF/ALL RANDOM/FOLDER RANDOM
ANDROID أو iPod  :  RANDOM OFF/ALL RANDOM/SONG RANDOM

لا تترك الكابل بداخل السيارة عند عدم استخدامه.  *1

عند توصيل جهاز Android، يتم عرض ”Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP“. اتبع التعليمات لتنصيب التطبيق. كما يمكن   *2

تركيب احدث اصدار من التطبيق JVC MUSIC PLAY على جهاز قبل التوصيل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
.<http://www.jvc.net/cs/car/>

(8 ) .[AUTO MODE] يمكن تطبيقه فقط عندما يتم تحديد :ANDROID 3*لـ

.ANDROID/iPod لا يتوافق هذا مع .AAC/WMA/MP3 فقط لملفات :CD لـ  *4

(8 ) .[AUTO MODE]/[HEAD MODE] يمكن تطبيقه فقط عندما يتم تحديد :ANDROID/iPod 5*لـ

بدء التشغيل
يتغير المصدر تلقائيًا ويبدأ التشغيل.

CD
جانب الملصق إخراج الأسطوانة

USB طرف توصيل إدخال

*1USB 2.0كابل
(متاح للشراء)

كابل USB 2.0 صغير1*
(متاح للشراء)

USB

ANDROID*2 

إكسسوار لـ
*1iPhone/iPod

iPhone/iPod
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إعدادات أخرى
. اضغط مع الاستمرار على   1

اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2
.

كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات   3
المتعلقة بالبند المختار.

اضغط على  للخروج.  4
. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
TUNER SETTING

RADIO TIMER.يقوم بتشغيل الراديو في وقت محدد بغض النظر عن المصدر الحالي
OFF/WEEKLY/DAILY/ONCE: حدد كم مرة يمكن للمؤقّت أن يعمل.  1

SW2/SW1/AM/FM: اختر موجة.  2
 :(SW2/SW1/AM لموجة) 01 إلى 06/(FM لموجة) 01 إلى 18  3

اختر محطة معينة مسبقا.
اضبط يوم1*ووقت التنشيط.  4

تضيء “M” عند الاكتمال. 
لن يُنشط مؤقّت الراديو في الحالات التالية.

إيقاف تشغيل الوحدة.  •
يُحدد [OFF] لـ [AM SRC]/[SW1 SRC]/[SW2 SRC] في   •

(4 ) .SW2/SW1/AM بعد تحديد مؤقّت الراديو لـ [SOURCE SELECT] 

SSM ا أوتوماتيكيًا SSM 13–18/SSM 07–12/SSM 01–06: يجري ضبطًا مسبقً
لما يصل إلى 18 محطة لموجة FM. يتوقف وميض ”SSM“ فور تخزين أول 
6 محطات. حدد SSM 13–18/SSM 07–12 لتخزين الـ 12 محطة التالية. 

LOCAL SEEK ذات الاستقبال الجيد فقط. ؛ SW2/SW1/AM البحث عن المحطات :ON
OFF: الغاء.

الإعدادات التي يتم تنفيذها قابلة للتطبيق على المصدر/المحطة   •
المختارة فقط. بمجرد تغيير المصدر/المحطة، يجب ان تقوم بتنفيذ 

الإعدادات مرة اخرى.

راديو

IF BAND FM زيادة انتقائية الموالف لخفض ضوضاء التداخل من محطات :AUTO
المجاورة. (يمكن ان يتم فقدان فعالية صوت الستيريو.)  ؛ WIDE: يتبع 

ضوضاء التداخل من محطات FM المجاورة، لكن جودة الصوت لن تنخفض 
وسيبقى تأثير الاستريو.

MONO SET ولكن تأثير الصوت الستريو سيتم فقده. ؛ FM يحسن استقبال :ON
OFF: الغاء.

NEWS SET*2 ا. ؛ ON: سوف يتحول الجهاز مؤقتًا إلى برنامج الأخبار إذا كان متاحً
OFF: الغاء.

REGIONAL*2 يتحول إلى محطة أخرى فقط في المنطقة المحددة باستخدام :ON
التحكم في ”AF“. ؛ OFF: الغاء.

 AF SET*2 يبحث تلقائيًا عن محطة أخرى تبث نفس البرنامج في نفس شبكة :ON
Radio Data System باستقبال أفضل عندما يكون الاستقبال الحالي سيئ. ؛ 

OFF: الغاء.

TI*2 الى معلومات المرور إذا كانت متوفرة ً ON: يسمح للوحدة بالتحول مؤقتا
(يضاء المؤشر ”TI“). ؛ OFF: الغاء.

PTY SEARCH*2.(راجع ادناه) PTY اختر رمز
ا برمز PTY مماثل للرمز الذي حددته،  في حالة وجود محطة تبث برنامجً

يتم التوليف إلى هذه المحطة.

يمكن تحديده فقط عند تحديد [ONCE] أو [WEEKLY] في الخطوة 1.  *1

لمصدر FM فقط.  *2

PTY رمز
 ،VARIED ،SCIENCE ،CULTURE ،DRAMA ،EDUCATE ،SPORT ،INFO ،AFFAIRS ،NEWS
 ،LIGHT M (موسيقى)،EASY M (موسيقى) ،ROCK M (موسيقى) ،POP M (موسيقى)

 ،RELIGION ،SOCIAL ،CHILDREN ،FINANCE ،WEATHER ،OTHER M (موسيقى) ،CLASSICS
 ،OLDIES ،NATION M (موسيقى) ،COUNTRY ،JAZZ ،LEISURE ،TRAVEL ،PHONE IN

DOCUMENT ،FOLK M (موسيقى)
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الشروع في العمل

CLOCK

TIME SYNC يُضبط وقت الساعة تلقائيًا باستخدام :ON
بيانات Clock Time (CT) الموجود في إشارة نظام 
بيانات راديو FM Radio Data System. ؛ OFF: الغاء.

CLOCK DISPLAY يتم عرض وقت الساعة على الشاشة :ON
حتى عندما تكون الوحدة مطفأة. ؛ OFF: الغاء.

ENGLISH اختر لغة العرض للقائمة ولمعلومات
الموسيقى إذا كانت قابلة للتطبيق.

.ENGLISH وفقا للتهيئة الافتراضية، يتم اختيار ESPANOL

راديو

تضيء ”ST“ عند استقبال بث بصوت مجسم على موجة FM مع قوة إشارة كافية.

البحث عن محطة
.SW2 أو SW1 أو AM أو FM اضغط  بشكل متكرر لاختيار الموالف  1

اضغط  (أو اضغط  على وحدة التحكم عن بعد) للبحث عن محطة تلقائيا.  2
(أو)  

اضغط باستمرار على  (أو اضغط باستمرار على  على وحدة التحكم عن   
بعد) حتى تومض ”M“، ثم اضغط بشكل متكرر للبحث عن المحطة يدويًا.

إعدادات في الذاكرة
.SW2/SW1/AM و6 محطات لموجة FM يمكنك تخزين ما يصل إلى 18 محطة لموجة

تخزين محطة  
أثناء الاستماع إلى محطة....

اضغط مع الاستمرار واحد من أزرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).
(أو)  

.“PRESET MODE” اضغط باستمرار على  حنى تومض  1
. اضغط  لاختيار رقم الضبط المسبق، ثم اضغط   2

.“MEMORY” ا، وتظهر يومض الرقم المعين مسبقً   
اختر محطة مخزنة  

اضغط واحد من أزرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).
(أو)  

. اضغط   1
. اضغط  لاختيار رقم الضبط المسبق، ثم اضغط   2
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الشروع في العمل

إلغاء عملية الاستعراض
عند تشغيل الطاقة (أو عند ضبط [FACTORY RESET] الى [YES])، ستعرض الشاشة ما يلي: 

“PRESS ENTER”  “CANCEL DEMO”
. اضغط   1

يتم تحديد [YES] كإعداد مبدئي.   
أضغط على  مرة أخرى.  2

.“DEMO OFF” تظهر   

ضبط الساعة و التاريخ
. اضغط مع الاستمرار على   1

. اضغط  لاختيار [CLOCK]، ثم اضغط   2

لضبط الساعة
. اضغط  لاختيار [CLOCK ADJUST]، ثم اضغط   3

. اضغط  لإجراء الإعدادات، ثم اضغط   4
ساعة  دقيقة   

. اضغط  لاختيار [CLOCK FORMAT]، ثم اضغط   5
. اضغط  لاختيار [12H] او [24H]، ثم اضغط   6

لضبط التاريخ
. اضغط  لاختيار [DATE SET]، ثم اضغط   7
. اضغط  لإجراء الإعدادات، ثم اضغط   8

يوم  شهر  سنة   
اضغط على  للخروج.  9

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 

1

2

ضبط الإعدادات الأساسية
. اضغط مع الاستمرار على   1

اضغط  لاختيار بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2
.

كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.  3
اضغط على  للخروج.  4

. للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على 
XX :افتراضي

SYSTEM

KEY BEEP(.غير قابل للتطبيق عند اختيار تعدية 3 قنوات)
ON: تنشيط نغمة الضغط على المفتاح. ؛ OFF: إلغاء التنشيط.

SOURCE SELECT

AM SRC*(5 ) .معطل :OFF في تحديد المصدر. ؛ AM تمكين :ON

SW1 SRC*(5 ) .معطل :OFF في تحديد المصدر. ؛ SW1 تمكين :ON

SW2 SRC*(5 ) .معطل :OFF في تحديد المصدر. ؛ SW2 تمكين :ON

PANDORA SRC*(9 ) .معطل :OFF في تحديد المصدر. ؛ PANDORA تمكين :ON

BUILT-IN AUX*(17 ) .معطل :OFF في تحديد المصدر. ؛ AUX تمكين :ON

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx.(الترقية غير منشطة) يلغي :NO يبدأ ترقية البرنامج الثابت.  ؛ : YES
للحصول على تفاصيل حول كيفية تحديث البرنامج الثابت، انظر: 

.</http://www.jvc.net/cs/car>

FACTORY RESET يعيد الإعدادات الى الإعدادات الافتراضية (باستثناء المحطات : YES
المخزنة). ؛ NO: الغاء.

لا تُعرض عندما يُحدد المصدر المناظر.  *

3 
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3 عربي

يّات َساسِ أ

على وحدة التحكم عن بعدعلى غطاء الحمايةإلى
.اوصل الطاقة الكهربائية اضغط 

اضغط مع الاستمرار لإيقاف الجهاز. ( غير متاح )• 

.ضبط مستوى الصوت اضغط 
اضغط مع الاستمرار بالضغط على  لزيادة مستوى الصوت   •

بمقدار 15 مرحلة بشكل مستمر.

. اضغط  أو 
اضغط مع الاستمرار بالضغط على  لزيادة مستوى   •

الصوت بمقدار 15 مرحلة بشكل مستمر.
اضغط على  لكتم الصوت أو لإيقاف مؤقت للتشغيل.

اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز.  •
اضغط على  لكتم الصوت أو لإيقاف مؤقت للتشغيل.

اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز.  •
اضغط  بتكرار.تحديد مصدر التشغيل  •

، ثم اضغط  (خلال ثانيتين). اضغط   •
اضغط SOURCE بتكرار.

( غير متاح )اضغط  بتكرار. ( 25)تغيير معلومات الشاشة

واجهة الجهاز
فتحة التحميل

زر الفصل

نافذة العرض

كيف يمكن إعادة الضبطتوصيل فصل

(RM-RK52) وحدة التحكم عن بعد

كيف يمكن استبدال البطارية

قم بسحب غطاء عازل 
الكهرباء عند الاستخدام 

لأول مرة.

حساس التحكم عن بعد 
(تجنب التعريض لضوء الشمس الساطع.)
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عربي2

قبل الاستخدامالمحتويات
هام

لضمان الاستخدلم المناسب، يرجى قراءة هذا الدليل بتمعن قبل استخدام هذا المنتج. من المهم جدا ان تقرأ وتراقب التحذيرات   •
والتنبيهات الاحتياطية في هذا الدليل.

يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن وسهل الوصول للرجوع اليه في المستقبل.  •

 تحذير
ً عن القيادة الآمنة. لا تقم بإجراء أي وظيفة قد تجذب انتباهك بعيدا  •

لا تحاول ابتلاع البطارية، خطر الإصابة بحروق كيميائية  •
تحتوي وحدة التحكم عن بعد المرفقة بهذا المنتج على بطارية خلوية على هيئة عملة/زر.  

في حالة ابتلاع بطارية خلوية على هيئة عملة/زر، فقد ينتج عن ذلك حروق داخلية شديدة ومن الممكن أن يتعرّض المصاب للوفاة خلال   
ساعتين فقط.

احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال.  
إذا تعذر إغلاق درج البطارية بإحكام، عندئذ توقّف عن استخدام المنتج وأبقه بعيدًا عن متناول الأطفال.  

إذا كنت تعتقد أن البطاريات تم ابتلاعها أو إدخالها في أي جزء من أجزاء الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.  

 تنبيه
إعداد الصوت:

اضبط مستوى الصوت بحيث يتيح لك سماع الأصوات خارج السيارة حتى تتمكن من تجنب الحوادث.  •
تخفيض مستوى الصوت قبل تشغيل أي مصادر رقمية لتجنب ضرر مكبر الصوت من خلال الزيادة المفاجئة في مستوى الخرج.  •

عام:
تجنب استخدام الجهاز الخارجي إذا كان من المحتمل ان يعيق القيادة الآمنة.  •

تأكد من أن جميع البيانات الهامة قد تم عمل نسخ احتياطي لها. يجب ألا نتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة للبيانات التي تم تسجيلها.  •
لا تضع أو تترك أي أجسام معدنية (مثل العملات أو الأدوات المعدنية) داخل الوحدة لمنع حدوث انقطاع التيار.  •

في حالة حدوث خطأ بالأسطوانة نتيجة لعملية التكاثف على عدسة الليزر، قم بإخراج الأسطوانة وانتظر حتى تتبخر الرطوبة.  •
:(RM-RK52) وحدة التحكم عن بعد

لا تضع ريموت التحكم على أماكن ساخنة مثل لوحة أجهزة القياس والبيان.  •
يمكن أن تؤدي بطارية ليثيوم إلى حدوث انفجار في حالة استبدالها بشكل غير صحيح. استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من   •

نوع مكافئ.
يجب عدم تعريض عبوة البطارية أو البطاريات للحرارة المفرطة مثل ضوء الشمس أو اللهب أو ما شابه.  •

2 قبل الاستخدام 
3 يّات  َساسِ  أ

4 الشروع في العمل 
إلغاء عملية الاستعراض  1
ضبط الساعة و التاريخ  2

ضبط الإعدادات الأساسية  3

5  راديو 
7  ANDROID/iPod/USB/CD 

Pandora®
(ينطبق على طرز أستراليا أو

9 نيوزلندا فقط) 

10   BLUETOOTH®

17  AUX 
17 إعدادات الصوت 
23 إعدادات الشاشة 
24 مراجع 

الصيانة
مزيد من المعلومات

26  البحث عن الاعطال والاصلاح 
28  المواصفات 
29 التركيب / التوصيل 

كيف تقرأ هذا الدليل
.KD-R881BT يتم توضيح عمليات التشغيل بشكل رئيسي باستخدام الأزرار الموجودة على لوحة واجهة  •

تم استخدام مؤشرات باللغة الانجليزية لاغراض الشرح. يمكن اختيار لغة العرض من القائمة.  ( 5)  •
[XX] تشير إلى العناصر المحددة.  •

( XX) تشير إلى أن المراجع متوفرة في الصفحة المحددة.  •
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عربي
فارسى

KD-R781BT / KD-R881BT
CD جهاز راديو ومشغل أسطوانات

دليل التعليمات
گيرنده سی دی

راهنمای استفاده
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