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s Geratebeschreibung siehe Abb. 5. 3:

A Spraydiise H  Bewegliche Knickschutztulie
B Wassereinfulloffnung mit Abdeck- I Zuleitung
klappe | Kontrollampe
 Dampfschieberegler K Entkalkungspatrone
[ Spraytaste ) (je nach Madell)
£ Dampfschultaste L Transparenter Wassertank
F Anzeige fur Abschaltautomatik M Maximaler Wasserfullstand
{je nach Modeli) N Edelstahl-Airglide-Sohle mit
o Stufenioser Temperaturregler Dampfdusen

A SICHERHEITSHINWEISE:

® Das Gerit entspricht den EG-Richtlinien 73/23/EWG und 89/336/EWG.
» Gerat nur an Wechiselstrom — mit Spannung gemall dem Typenschild am
Gerdt — anschlieflen.
» Ein Elektrogerat ist kein Kinderspielzeug. Das Gerat deshalb aufier Reich- g
weite von Kindern benutzen und aufbewahren. Anschluileitung nicht
herunterhangen lassen.
> Das Gerat nicht unbeaufsichtigt lassen, wahrend es am Netz angeschlos-
sen ist.
» Elekiro-Warmegerite werden heill. Benutzen Sie deshalb nur vorhan-
dene Griffe und weisen Sie auch andere Benutzer auf mogliche Gefahren
hin (z. B. austretendes, heiftes Wasser oder Dampf; besonders zu beach-
ten beim Vertikalbigeln). Niemals am Korper befindliche Kleidungs-
stiicke behandeln.
» Hinweise fiir Gerate mit Anti Calc System:
~ Die Entkalkungspatrone auf keinen Fall 6ffnen! Soilte dennoch die
Patrone einmal offen sein, bitte sofort ordnungsgemal entsorgen,
verschittetes Granulat wegwischen und Hande grindlich reinigen.

- Die Patrone und das Granulat unbedingt von Kindern fernhalten.

- Die Entkalkungspatrone nur entnehmen, wenn kein Wasser im Tank ist.

— Bitte beim Befiillen des Biigeleisens mit Wasser unbedingt darauf
achten, dalt die Entkalkungspatrone mit aufgesetzter Verschlullkappe
korrekt eingesetzt und der Dichtungsring unbeschadigt ist.

» Den Netzstecker ziehen:

- vor jedem Fulien oder Entleeren des Gerites,

- vor jedem (auch kurzfristigem) Verlassen des Raumes,

— vor jeder Reinigung, Pflege und Entnahme der Entkalkungspatrone,

- nach dem Gebrauch.

Stecker nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen.

Nur ordnungsgemale Verlangerungskabel verwenden.

Gerat nicht in Wasser tauchen!

Ein elektrisches Haushaltsgerat ist nicht in Betrieb zu nehmen, wenn:

- das Gerat, die Zuleitung oder die Knickschutztiille beschadigt ist,

- das Gerat einmal heruntergefallen ist,

- das Gerat offensichtlich undicht ist.

In diesem Fall das Gerat zur Reparatur an eine Rowenta-Kunden-

dienst-Stelle schicken (Adressen im beiliegenden Service-Spiegel).

» Reparaturen an Elektrogeraten dirfen nur von Fachkraften durch-
gefuhrt werden. Durch unsachgemile Reparaturen konnen erheb-
Jliche Gefahren fir den Benutzer entstehen.

> Eine defekte oder beschadigte Zuleitung darf nur von einer Rowenta
Kundendienst-Stelle ausgetauscht werden, um Gefahrdungen zu ver- :
meiden, ]

» Wird das Gerat zweckentfremdet oder falsch bedient (siehe auch
LDAS SOLLTEN SIE WISSEN™), kann keine Haftung fur eventuelle
Schaden ubernommen werden.

® Am Ende der Lebensdauer ist das Gerat einer ordnungsgemafen
Entsorgung zuzufuhren,
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VOR DEM BENUTZEN

s Den Sohlenschutz-Aufkleber langsam und vollstandig abziehen.

Elektronische 3-Laﬁgen-Ah$(Hé!Iaummatik (je nach Modell)

Sollte das eingeschaltete Gerat Uber einen Zeitraum
von 8 Minuten auf dem Heck oder 30 Sekunden auf
der Seite bzw. Sohle micht bewegt werden, so schal-
tet eine interne Sicherheitsabschaltung das Gerdt ab
und die Anzeige fir die Abschaltautomatik blinkt.
Um das Bugeleisen wieder einzuschalten, das Gerat
ruckartig bewegen,

nach Modell)

Ihr Bligeleisen ist mit einer speziellen Entkalkungspatrone ausgestattet, die es
srmoglicht, Leitungswasser zum Befillen des Tanks zu benutzen.

[ Entkalkungspatrone austauschen |

m Netzstecker ziehen,

® Die Patrone ggf. mit Hilfe einer Munze in Pfeil-
richtung drehen, dem Gerat entnehmen und
ordnungsgemal entsorgen.

_Neue Entkalkungspatrone einsetr.é‘r'r]

=

= Die neue Entkalkungspatrone auspacken, in das
Cerat einsetzen und verrasten.

® Frsatzpatronen erhalten Sie unter der Bezeich-
nung ZD 070 im Handel.

Mit dem beigefligten Teststreifen kann die Wasser-

harte ermittelt werden:

Den Teststreifen auspacken und 15 Sekunden in ein
Gefalt mit Leitungswasser halten. Die dberschissige
Flilssigkeit abschiitteln. Die Verfarbung des Test-
streifens zeigt nach 10 Sekunden den Hartegrad des
Wassers an.,

Vertarbung des Teststreifens

Wasserharte

Bugeldauer pro Woche (in §

|
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|
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i Austauschinterva in Monat
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Bei sehr hartern Wasser und/oder sehr hoher wochentlicher Biigelarbeitszeit
sollte die Patrone entsprechend haufiger ausgetauscht werden!

INBETRIEBNAHME -

w Bitte beachten Sie die Hinweise unter ,DAS SOLLTEN SIE WISSEN®.

n Bei der ersten Inbetriebnahme den Netzstecker in eine Steckdose stecken,
den Temperaturregler auf Stufe ,max” stellen und das Gerat ohne Wasser in
aufrechter Position auf dem Heck stehend 2 Minuten aufheizen. Dabei kann
eine leichte Rauchbildung auftreten. Dieser Vorgang ist vollig normal und
verliert sich nach kurzem Gebrauch.

DAMPFBUGELN

| Wasser einfillen _1'

m Netzstecker ziehen,

m Den Dampfschieberegler nach links bis zum An-
schlag stellen, um das Dampfventil zu schliellen.

s Die Abdeckklappe der Wassereinfulloffinung
aufklappen.

s Gerat aufrecht halten, sodall die Wassereinfiill-
affnung waagerecht liegt.
Wasser (ohne Zusétze) bis zur max-Markierung
in die Einfilloffnung giellen und Abdeckklappe
wieder schiieflen.

)
|Wassernachfullen |

w Metzstecker ziehen.

w Dampfschieberegler nach links bis zum Anschlag stellen. Wasser einfillen.

m Gerdt an Stromnetz anschiiefflen und warten bis die Kontrollampe erlischt.
Den Dampfschieberegler wieder auf die gewiinschte Dampfstarke stellen.

BUGELTEMPERATUR WAHLEN

Den Reglerknopf nach den internationalen Punkt-
symbolen (Reglerknopf/Wascheetikett) oder nach
Gewebeart einstellen.

| L ] Chemiefasern (niedrige Temperatur)
| e Seide/Wolle (mittlere Temperatur)
®8®  Baumwolle/Leinen (hohe Temperatur)

u Bugelwasche gegebenentfalls vorsortieren.
w Bei empfindlichen Stoffen empfehlen wir, an einer nicht sichtbaren Stelle
(Sauminnenseite) eine Biigelprobe durchzufithren,

| Geridt am Stromnetz anschliellen ]

Netzstecker in eine Steckdose stecken - die Kontrollampe leuchtet und zeigt die
Aufheizphase an. Sobald die Kontrollampe erlischt, ist die eingestellte Tempe-
ratur erreicht und das Gerat betriebsbereit.



REGELBARE DAMPFFUNKTION EINSTELLEN

l ] Mit dem Dampfschieberegler die Dampfmenge

| A / entsprechend der gewahlten Bugeltemperatur zwi-
I P schen min. und max. einstellen. Bei Temperatur-

i min mi

\.i ' einstellung eee bis max. kann mit maximaler
N Dampfmenge, bei e® mit verminderter Dampf-

i menge und bei @ bis min. chne Dampf gebiigelt
werden. Bei Temperatureinstellungen unter se des-
halb den Dampfschieberegler auf min. stellen.

i Anti-Drip-System ]

Durch das neue Anti-Drip-System wird die Dampfmenge bei zu geringer Tem-
peratur reduziert, sodall ein Tropfen der Sohle weitgehend vermieden wird.

l Gerat dampfbiigelbereit }

Beim Waagerechthalten setzt die Dampfbildung ein.

| Dampfstop ]

Die Dampfbildung kann unterbrochen werden:
w durch Abstellen des Gerates aufl dem Heck,
w durch Verstellen des Dampfschiebereglers nach links bis zur Anschlag.

SPRAYEINRICHTUNG -

Sobald Wasser im Tank ist, kann die Wasche einge-
spriht werden.

m Die Spraytaste herunterdriicken:
langsam = Sprihstrahl
schnell und kraftig = Sprihnebel

Wahrend des Bligelns die Dampfschuftaste fest her-
unterdricken. Ein kraftiger Dampfstolt dringt tief in
das Gewebe. Der Abstand zwischen den Dampf-
stalten sollte mindestens vier Sekunden betragen.

Das Gerit kann auch in vertikaler Stellung benutzt
werden. Dies bietet sich besonders zum Entknittern
von aufgehdngten Kleidungsstiicken, Vorhangen,
Wandbehangen usw. an.

‘ Achtung!
Niemals am Korper befindliche Kleidungs- i
! stiicke behandeln.
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TROCKENBUGELN

Den Dampfschieberegler nach links bis zum
Anschlag stellen.

g minCymat
b [

s

NACH DEM BUGELN

Metzstecker ziehen. Den Dampfschieberegler auf ,max” stellen und Restwasser
ausgiefien. Danach den Dampfschieberegler immer auf ,min” stellen und Geréat
abkihlen lassen.

1 Integrierte Ka belaufwicklung—|

u Zum Aufbewahren kann die Zuleitung bequem
und platzsparend um die integrierte Kabelauf-
wicklung des vollstandig abgekiihlten Gerites
gewickelt werden.

s Das Gerdt zum Schutz der Sohle immer auf
dem Heck abstellen.

REINIGUNG UND PFLEGE

u Das abgekihlte Gerat ggf. mit einem feuchten Tuch abwischen und
trockenreiben.
w Bitte Hinweise ,DAS SOLLTEN SIE WISSEN" beachten,

Reinigen der Biigelsohle |

L

Zum Reinigen der Edelstahl-Airglide-Sohle empfehlen wir das Edelstahl-Pflege-
mittel aus dem Rowenta Lieferprogramm (Bestell-Nr. GP-0800) zu verwenden.
Erhaltlich durch den Rowenta Kundendienst {(Adressen siehe Service-Spiegel).

m Die hochwertige Sohle des Gerites schont die Wasche und sorgt flir angeneh-
mes Bugeln. Das Gerat deshalb in Blgelpausen auf dem Heck abstellen. Keine
rauhen Untersetzer benutzen, An der Blgelsohle nicht kratzen und schaben, Zum
Reinigen der Sohle keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden,

DAS SOLLTEN SIE WISSEN
Vapodur®-Ventil !

Durch das patentierte Vapodur®-Ventil ist ein Verkalken/Verstopfen der Tropf-
dffnung in die Dampfkammer weitgehend vermieden. Zum Erhalten der
Funktionstiichtigkeit nach jedem Blgeln das Ventil einige Male déffnen und
schlielien (Dampfschieberegler betatigen).

Wasser

Normales Leitungswasser bis 3 mmol/l (entspricht 17° deutscher Harte) kann
verwendet werden. lhr zustandiges Wasserwerk gibt Ihnen Auskunft Uiber den
Hartegrad lhres Wassers,

Flir Verbraucher in Regionen mit sehr kalkhaltigem Wasser emptehlen wir ein
Dampfbigeleisen mit Rowenta Anti-Calc-System oder die Verwendung des
Rowenta-Schnellentkalkers ZD 01, den Sie im Fachhandel oder in
Fachabteilungen von Warenhausern erhalten.



__ | Destilliertes Wasser |

Selbstverstandlich kann auch destilliertes Wasser aus Apotheken oder Drogerien
verwendet werden, wobei ein Mischungsverhdltnis 1 : 1 mit Leitungswasse:

¢ empfohlen wird. Batteriewasser und Wasser mit Zusatzen (wie Starke, Parfum,
Weichspiiler etc.) sind nicht geeignet. Sie kdnnen die Dampfeigenschaften

beeintrichtigen und bilden bei hoher Temperatur Riickstande in der Dampt-
kammer, die beim Ausfallen durch die Dampfdisen zu Verunreinigungen des
Biigelgutes fiihren konnen, Deshalb das Dampfbigeleisen auch nicht entkalken

m Das Biigeleisen arbeitet mit Konstantdampf, das heilit, der Druck des erzeug-
ten Dampfes bleibt immer gleich stark (unabhéngig davon, ob der Wasser-
tank ganz voll oder fast leer ist). Die gewinschte Dampfmenge wird mit dem
Dampfschieberegler eingestellt,
Nach lingeren Standzeiten (z. B. mehrere Wochen) zum Reinigen der Dampt-
wege und um magliche Rickstande aus dem Eisen zu entfernen, das Gerat
vor dem Biigeln waagerecht halten und ca. 1 Minute dampfen lassen. Auch
die Dampfschufitaste mehrere Male betatigen.
Zum Schutz vor Uberhitzung ist das Blgeleisen zusatzlich zum Thermostat
mit einer Ubertemperatursicherung ausgestattet

MOGLICHE STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

Stérung

Mogliche Ursache

Behebung

Kontrollampe leuchtet
nicht und Sohle ist kait

= Temperaturregler auf
Stufe 0"

m Stecker nicht richtig
eingesetzt

m Bugeleisen mit
Abschaltautomatik hat
abgeschaltet

= Temperaturregler hoher
einstellen
m Stecker richtig einsetzen

m Das Gerat ruckartig
bewegen

Sohle tropft beim
Dampfschuft

m Temperatur zu gering

= Abstand zwischen den
Dampfschiissen zu kurz

u Wenn es der Stoff
erlaubt, den Temperatur-
regler hoher einstellen

m Abstand zwischen den
Dampfschissen erhohen

Biigeleisen dampft
nicht

m Dampfschieberegler auf
Stufe ,,min”
m Granulat im Tank

= Richtige Einstellung

. vornehmen

» Kundendienst
aufsuchen

Bugeleisen scheinbar
undicht

m Heruntergelaufenes
Restwasser in
Einfulloffnung

m Biigeleisen nach dem
Einfillen leicht kippen,
um Restwasser in den
Tank laufen zu lassen

Anderungen vorbehaltent




