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RH 125/92Performances

Type de moteur

Tecumseh 13.00 OHV

Coupe de 92 cm             
carter flottant 2 lames

Ergonomie

Châssis compact
à plateforme dégagée : 
Robuste, maniable 
et peu encombrant    

Confort 

Transmission Transmatic
boite automatique à
commande manuelle.    
Règlage de la vitesse 
d’avancement sans débrayer

Rendement 

Adapté pour les surfaces jusqu’à
2500 m2

Grande autonomie de ramassage.                         
bac 200 litres
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Réf. Usine 13D1452E600 

Code EAN 4008423812459 

Type de moteur Tecumseh 13.00 OHV

Largeur de Coupe 92 cm 

Transmission Transmatic 5 vit. 

Avant/Arrière

Réservoir essence 3,8 litres

Filtre à huile -

Lubrification            Sous pression

Diamètre roues Avt. 15x6’’ Arr. 18x6,5’’

Rayon de braquage 69 cm

Bac 200 litres avec levier

télescopique

Obturateur mulching Option 196-708-678  

Déflecteur Option 196-116-678

Pare-choc Option 190-226B118

Poids 169 kg

Dimensions (Lxlxh) 2200x950x1000
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< 92 cm >

AUTOPORTEE 
EJECTION ARRIERE

Faible rayon de braquage

Train avant pivotant

Attelage arrière standard

Vidange du bac depuis le 
poste de conduite


