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Veuillez lire le guide d’utilisation avant d’utiliser le copieur.
Conservez-le a proximité de celui-ci, afin de pouvoir le con-
sulter facilement.
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W ENERGY STAR est une marque déposée des Etats-Unis.

Le programme ENERGY STAR est un plan de réduction d’énergie présenté par I’Agence pour la protection de
I'Environnement des Etats-Unis afin de répondre aux problémes concernant I'environnement et pour encourager
le développement et I'utilisation d’équipement de bureau ayant un meilleur rendement énergétique.

Les qualités requises pour ce produit sont ga-
ranties par le label C€ appliqué sur le produit c €
méme.

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus
et les caractéristiques du produit :

¢ Alimentation électrique erronée.

e Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d’utilisation
fourni avec le produit.

¢ Remplacement de composants ou d’accessoires originaux par des piéces non approuvées par le construc-
teur, ou effectué par du personnel non autorisé.




Veuillez lire la présente notice d’utilisation avant d’employer le copieur. Conservez-la a I’endroit spécifié
de facon a pouvoir vous y référer facilement.

Les sections de la présente notice ainsi que les éléments du copieur marqués de symboles sont des avertissements en
matiere de sécurité, destinés, d’une part, a assurer la protection de I'utilisateur, d’autres personnes et d’objets
environnants, et, d’autre part, a garantir une utilisation correcte et s(ire du copieur. Les symboles et leur signification
figurent ci-dessous.

DANGER: le non-respect de ces points ou le manque d’attention vis-a-vis de ceux-ci entrainera trés
probablement des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d’attention vis-a-vis de ceux-ci risque de provoquer
des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-a-vis de ceux-ci risque de provoquer
des blessures ou d'occasionner des dommages mécaniques.

442

Symboles
Le symbole A indique que la section concernée comprend des avertissements en matiere de sécurité. |l attire I'attention
du lecteur sur des points spécifiques.

A ................. [avertissement d’ordre général]

A ................. [avertissement de danger de décharge électrique]

& ................. [avertissement de température élevée]

Le symbole © indique que la section concernée contient des informations sur des opérations proscrites. Il précede les
informations spécifiques relatives a ces opérations proscrites.

® .................. [avertissement relatif a une opération proscrite]

® ................... [démontage proscrit]

Le symbole @ indique que la section concernée comprend des informations sur des opérations qui doivent étre
executées. |l précede les informations spécifiques relatives a ces opérations requises.

c .................. [alarme relative a une action requise]

% .................. [6ter le cordon secteur de la prise murale]

9 .................. [toujours brancher le copieur sur une prise murale raccordée a la terre]

Veuillez contacter votre technicien de maintenance pour demander le remplacement de la notice si les avertissements
en matiere de sécurité sont illisibles ou si la notice elle-méme est manquante (participation demandée).
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e PLEINE UTILISATION DES FONCTIONS AVANCEES DE LA MACHINE

1 Pour sélectionner automatiguement du
papier de méme format que l'original
<Sélection du format de papier>
(page 4-2)
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2 Pour effectuer des copies claires de pho-
tographies
<Sélection de la qualité de la copie>
(Page 4-3)
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3 Diverses fonctions pour produire des
copies agrandies et réduites
B Agrandissement/réduction des co-
pies pour correspondre au format de
papier d’'un tiroir spécifié
<Mode de sélection automatique

de I'agrandissement> (page 4-4)
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I Pour agrandir/réduire des copies a n'importe
quel format situé entre 25 et 400% (entre 25
et 200% si vous utilisez le processeur de
documents) <Mode de copie zoom> (page
4-5)

25%

400%

H Sélection du taux de zoom a I'aide d'une
seule touche <Mode de zoom standard>
(page 4-6)

00%

l Sélection indépendante du taux de zoom
pour la longueur et la largeur de la copie
<Mode zoom XY> (page 4-6)
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4 Copie recto/verso a partir d’originaux
differents <Copie recto/verso> (page
5-1)

* Lorsque l'unité recto/verso en option
est installée.

w
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5 Copie d’originaux sur deux pages sur
des pages séparées <Mode de copie
séparation de pages> (page 5-4)

* Lorsque le processeur de documents
recto/verso en option est installé.

6 Pour créer une marge sur les copies
<Mode marge> (page 5-6)
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7 Pour produire des copies aux bords nets
<Mode effacement de bord> (page 5-
8)
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8 Pour produire une copie a partir de deux
ou guatre originaux
<Disposition copie> (page 5-10)
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9 Imprimer des numéros de page sur les
copies <Fonction Numérotation pa-
ges> (page 5-12)

i

10 Superposition d’'images
<Mode superposition formulaire>
(page 5-15)
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11 Créer une brochure (originaux de type
feuille)
<Mode copie brochure> (page 5-16)

e

12 Créer une brochure (avec des originaux
a deux pages [ouvertes]) <Mode copie
livret + couverture> (page 5-18)
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@ PLEINE UTILISATION DES FONCTIONS AVANCEES DE LA MACHINE

1 3 Pour trier automatiquement.
<Copie tri> (page 5-20)
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14 Pour changer I'orientation des copies
pour faciliter le tri <Mode de copie Ro-
tation triage > (page 5-21)

1 5 Pour produire en une seule fois des co-
pies d’originaux de formats différents
<Mode de sélection automatique>
(page 5-22)
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1 6 Ajouter une couverture sur le dessus des
copies <Ajouter une couverture aux
copies> (page 5-23)

TH | | e £

17 Alimenter du papier pour créer des
feuilles de protection de films transpa-
rents <Modes transparent + feuille de
séparation> (page 5-26)

1 8 Inverser noir et blanc <Copie Mode in-
version> (page 5-28)

1 9 Produire des copies d'image en miroir
<Copie Mode miroir> (page 5-29)

O =2

20 Pour copier un grand nombre d’originaux
en une seule fois <Scanner en lot>
(page 5-30)

21 Pour réduire la consommation de toner
<Mode d’economie d’encre> (page 5-
31)
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22 Mémoriser les réglages fréquemment
utilisés <Mode programme> (page 5-
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23 Utiliser des codes de département pour
contréler le nombre de copies effectuées
par département <Mode de contréle de
la copie> (page 6-1)

24 Changer la langue utilisée sur le pan-
neau de touches a effleurement <Sélec-
tion de touches a effleurement> (page
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25 Une gamme d’options complete est dis-
ponible
B Processeur de documents recto/
verso (page 7-1)

H Processeur de documents (uniquement
pour les copieurs pouvant travailler a la
vitesse de 25 copies par minute) (page
7-2)

l Chargeur de papier (page 7-3)




@ PLEINE UTILISATION DES FONCTIONS AVANCEES DE LA MACHINE

H Chargeur de papier (page 7-3) H Retoucheur de document (page 7-3) H Retoucheur de document (page 7-6)




CHAPITRE1 IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE EN PREMIER

A ETIQUETTES “ATTENTION”

Par mesure de sécurité, des étiquettes “Attention” ont été apposées sur le copieur aux endroits suivants.
SOYEZ EXTREMEMENT PRUDENT pour éviter brllures ou décharges électriques lorsque vous procédez a
I'élimination d’'un bourrage papier ou que vous remplacez la cartouche de tonner.

/ Etiquette 1

Température élevée a I'intérieur. Ne
touchez pas les piéces de cette zone,
car il y a danger de brdlure. ................

Etiquette 4

Température élevée a
l'intérieur. Ne touchez pas
les piéces de cette zone,
car il y a danger de
brilure. ...ccccoeevviiiieee,

Etiquette 2
Ne pas incinérer la poudre
ou le bac de poudre. Des
étincelles peuvent
provoquer un incendie. ........

Etiquette 3

Cette zone comporte des piéces
mobiles. Elles peuvent entrainer
des blessures. Ne pas toucher ces
PICES. ..vviiiiieeiiee et

k REMARQUE : NE PAS o6ter ces étiquettes.

\
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A PRECAUTIONS D’INSTALLATION

Bl Environnement

A ATTENTION

« Evitez de placer le copieur a des endroits
instables ou qui ne sont pas de niveau. De tels
emplacements risquent de faire basculer ou
tomber le copieur. Ce type d’emplacement

présente un risque de blessure aux personnes ou
de dommage au COPIEUN. .......covvueeeeeiiciiiieeeiiieen

* Evitez les endroits humides ou poussiéreux. Si la
prise de courant est encrassée ou empoussiérée,
nettoyez-la de fagon a éviter les risques
d’incendie ou de décharge électrique. ..................

« Evitez les endroits proches de radiateurs, foyers
ou autres sources de chaleur, ainsi que la
proximité d’objets inflammables, pour éviter tout

danger d’'incendie. ..........c.ccooeiiiiiiiii ®

« Afin que le copieur conserve une température
limitée et pour que la maintenance et les
réparations puissent s’effectuer facilement,
ménagez un espace permettant le libre accés a
I'appareil, comme indiqué ci-dessous.

Laissez un espace adéquat, surtout aux alentours
du couvercle gauche, de facon a permettre a I'air
d’étre correctement expulsé du copieur. ...............

» Employez toujours les cales de roulettes pour
stabiliser le copieur une fois qu’il est en place,

afin d’éviter qu’il ne se déplace et/ou ne tombe et
cause des blesSUures. ......ccoocvvvveeeniieenee e

Autres précautions

* Des conditions d’environnement incorrectes risquent
d’affecter la sécurité de fonctionnement et les
performances du copieur. Installez I'appareil dans une
piece climatisée (température ambiante recommandée :
environ 68°F, 20°C; humidité : environ 65%) et évitez les
endroits suivants lorsque vous choisissez un
emplacement pour le copieur.

- Evitez la proximité d’une fenétre ou I'exposition
directe a la lumiére du soleil.

- Evitez les endroits soumis aux vibrations.

- Evitez les endroits connaissant d'importantes
fluctuations de température.

- Evitez les endroits directement exposés a I'air chaud
ou a lair froid.

- Evitez les endroits mal aérés.

1-2

* Si vous déplacez le copieur aprés l'installation, les patins
de I'appareil risquent d'endommager le sol, en fonction
du type de celui-ci.

» De I'ozone est libéré pendant le processus de copie,
mais en quantité insuffisante pour provoquer un
quelconque effet toxique sur la santé. Si toutefois le
copieur est utilisé pendant une période prolongée dans
une piece mal aérée ou si vous tirez un nombre
extrémement important de copies, I'odeur dégagée peut
devenir incommodante. Dés lors, pour conserver un
environnement de travail approprié au tirage de copies,
nous recommandons d’aérer correctement la piece.

H Alimentation électrique/Mise a la
terre du copieur

A ATTENTION

* NE PAS utiliser d’alimentation électrique
présentant une tension différente de la tension
spécifiée. Evitez les raccordements multiples sur
la méme prise de courant. Ces situations
géneérent un risque d’incendie ou de décharge

ElECHIQUE. ... e ®

* Branchez fermement le cordon d’alimentation
dans la prise. Si des objets métalliques entrent en
contact avec broches de la fiche, il y aura risque o
d’'incendie ou de choc électrique. ..........cceevuernee.

» Branchez toujours le copieur sur une prise de
courant reliée a la terre, afin d’éviter tout risque
d’'incendie ou de décharge électrique en cas de
court-circuit. S’il s’avere impossible de brancher
le copieur sur une prise de courant reliée a la

terre, contactez votre technicien. .........cccocoeeuueee... 9

Autres précautions
* Brancher le cordon d’alimentation sur la prise murale la
plus proche du copieur.

* Le cordon d’alimentation est utilisé comme interrupteur
général. La prise du courant doit étre située ou instalée a
proximité du matériel et étre facile d’accés.

B Manipulation des sacs en plastique

A ATTENTION

» Conservez hors de portée des enfants les sacs
plastiques utilisés avec le copieur. Le plastique
risque en effet de coller au nez et a la bouche,

entrainant un étouffement. ..........cccoiiiii ®




A PRECAUTIONS D’UTILISATION

B Mises en garde pour l'utilisation du
copieur

A ATTENTION

* NE PAS poser d’objets métalliques ou d’objets
contenant de 'eau (vases, pots de fleur, tasses,
etc.) sur le copieur ou a proximité de celui-ci. Ces
situations présentent un risque d’incendie ou de
décharge électrique si les liquides s’écoulent a

Pintérieur du COPIEUL. .....ceviieiaiie e ®

N’ouvrir AUCUN couvercle du copieur, carily a
danger de décharge électrique en raison de la
présence de piéces soumises a haute tension a

Fintérieur du COPIBUI. ......ccccveeiiiiiiic e ®

NE PAS endommager, couper ou tenter de
réparer le cordon d’alimentation secteur. NE PAS
placer d’objet lourd sur le cordon secteur, ne pas
I'étirer, le plier inutilement ou lui causer tout autre
dommage.

Ces types de situations présentent un risque

d’'incendie ou de décharge électrique. .................. ®

NE JAMAIS tenter de réparer ou de démonter le
copieur ou ses pieces, car il y a risque d’incendie
ou de décharge électrique ou de dommage au
laser. Si le faisceau laser s’échappe, il risque

d’entrainer une CECIté. ........ooevvviiiiiiiieee, ®

Si le copieur devient extrémement chaud, s'il
dégage de la fumée et une odeur désagréable ou
si toute autre manifestation anormale se produit,
il y a danger d’incendie ou de décharge
électrique. Placez immédiatement l'interrupteur
général sur OFF (QO), retirez la fiche du cordon
secteur de la prise murale et appelez votre

teChNICIEN. .o %

Si un corps étranger, quelle que soit sa nature
(trombones, eau, autres liquides, etc.), tombe a
l'intérieur du copieur, placez immédiatement
linterrupteur général sur OFF (O), puis retirez la

fiche du cordon secteur de la prise murale pour

éviter tout risque d’incendie ou de décharge %
électrique. Appelez ensuite votre technicien. ........

NE PAS brancher ou retirer la fiche du cordon

secteur avec les mains mouillées, car il y a risque
de décharge électrique. ........ccoooviiiiiiniiiiniieee

* Veuillez toujours contacter votre technicien de

maintenance pour I'entretien ou la réparation des
PIECES INEIMES. ..o

A ATTENTION

* NE PAS tirer sur le cordon d’alimentation lors du
débranchement de |a prise. Si le cordon
d’alimentation est tiré, les cables peuvent se
rompre provoquant un danger d’'incendie ou de

décharge électrique. (Toujours saisir la prise pour ®

enlever le cordon d’alimentation de la prise.)........
* TOUJOURS débrancher le cordon secteur de la

prise murale avant de déplacer le copieur. Si le
cordon est endommagé, il y a risque d’incendie %
ou de décharge électrique. ........cccovrviiriiiniienennne.

* Si le copieur n'est pas utilisé pendant une breve
période (la nuit, etc.), placez l'interrupteur général
sur OFF (O).

Si le copieur est appelé a ne pas fonctionner
pendant une période prolongée (congés, etc.),
débranchez de la prise de courant la fiche du
cordon secteur aux fins de sécurité, pour la

période pendant laquelle le copieur ne sera pas

ULIIISE. e,
* TOUJOURS maintenir uniquement les piéces

désignées pour soulever ou déplacer le copieur. ..

* Pour des raisons de sécurité, TOUJOURS retirer
la fiche d’alimentation de la prise lors de
'exécution des opérations de nettoyage. ..............

» L’accumulation de poussiére a l'intérieur du
copieur peut causer un risque d’'incendie ou
d’autres problémes. Nous vous conseillons donc
de consulter votre technicien au sujet du
nettoyage des piéces internes. Le nettoyage est
particulierement efficace s'il précéde les saisons
a haute humidité. Consultez votre technicien au

sujet du codt du nettoyage des piéces internes. ... 0



PRECAUTIONS D’UTILISATION

Autres précautions
* NE PAS poser d’objet lourd sur le copieur ou évitez tout
autre dommage au copieur.

* NE PAS ouvrir le couvercle avant, couper l'interrupteur
général ou retirer le cordon d’alimentation secteur
pendant le travail d'impression.

* Avant de lever ou déplacer le copieur, prenez contact
avec votre technicien.

* Ne pas toucher aux pieces électriques, telles que les
connecteurs ou les cartes de circuits imprimés. lls
pourraient étre endommagés par I'électricité statique.

* NE PAS tenter de réaliser toute opération qui ne serait
pas expliquée dans la présente notice.

« ATTENTION: Lutilisation de commandes ou de réglages
ou I'exécution de procédures autres que ceux et celles
spécifiés dans le présent document risque d’entrainer
une radioexposition dangereuse.

* Ne pas regarder directement la lumiére provenant de la
lampe d’analyse car cela pourrait fatiguer les yeux ou les
rendre douloureux.
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B Mises en garde pour la manipulation
des consommables

A ATTENTION

* NE PAS tenter d’incinérer les cartouches de toner
ou le réservoir de toner de rebut.
Des étincelles dangereuses peuvent provoquer

des bralures. .....oooieiee e ®

« Conserver les cartouches de toner et le réservoir
de toner de rebut hors de portée des enfants. ......

« Si le toner s’écoule des cartouches de toner ou
du réservoir de toner de rebut, éviter I'inhalation,

l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou la
(ST LU PSSP

- En cas d’inhalation de toner, se déplacer dans un
endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités
d’eau. En cas de toux, contacter un docteur.

- En cas d’ingestion de toner, rincer la bouche et boire 1
ou 2 verres d’eau pour diluer le produit dans I'estomac.
Si cela est nécessaire, contacter un docteur.

- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer
abondamment avec de I'eau. S’il reste quelque
sensation de tendresse, contacter un docteur.

- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du
savon et de I'eau.

* NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire les
cartouches de toner ou le réservoir de toner de
(=) o0 SR

Autres précautions

* Aprés leur utilisation, TOUJOURS mettre au rebut les
cartouches de toner et le réservoir de toner de rebut

selon les réglements et lois fédérales, nationales et
locales.

» Conserver les consommables dans un endroit frais et
sombre.

* Si le copieur est appelé a ne pas fonctionner pendant
une période prolongée, retirer le papier de tous les tiroirs
et du plateau de dérivation multiple et le remettre dans
son emballage d’origine.
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(1) Corps principal

@ Couvercle d’original (en option)
(Ouvrir/fermer pour mettre I'original en place sur la vitre d’exposition.)

® Panneau de commande
(Regroupe les touches et les indicateurs qui permettent d'utiliser le copieur.)
(® Poignée de couvercle gauche 1
(Soulever cette poignée pour ouvrir le couvercle gauche 1.)
@® Couvercle gauche 1
(Ouvrir ce couvercle en cas de bourrage de papier.)
® Vitre d’exposition
(Placer a cet endroit les originaux a copier. Tourner le c6té des originaux a copier vers le bas, les bords alignés sur les échelles de
format situés a la gauche et a I'arriére de la vitre.)
® Echelles de format d’original
(Veiller a bien aligner I'original avec ces échelles lors de la mise en place de l'original sur la vitre d’exposition.)
@ Tiroir 1
(Peut contenir jusqu’a 500 feuilles de papier standard [papier standard tel qu'il est spécifié par notre compagnie].)
® Tiroir 2
(Peut contenir jusqu’a 500 feuilles de papier standard [papier standard tel qu'il est spécifié par notre compagnie].)

® Couvercle gauche 2
(Ouvrir ce couvercle lorsqu’un bourrage de papier se produit dans le couvercle gauche 2.)
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®
©)
®
S)

Dérivation multiple
(Charger le papier a cet emplacement lors de la copie sur du papier de petit format ou spécial.)

@ Guides d’insertion
(Veiller a régler la largeur du papier lors du chargement de celui-ci dans la dérivation multiple.)

@ Cartouche de toner

@ Levier de libération de la cartouche de toner
(A utiliser pour remplacer la cartouche de toner.)

Réservoir de toner de rebut

@ Arbre de nettoyage
(Tirer I'arbre et le repousser apres le remplacement de la cartouche de toner ou lorsque les images sont souillées par un excés de
toner.)

Couvercle avant
(Ouvrir ce couvercle pour remplacer la cartouche de toner ou le réservoir de toner de rebut.)

@ Interrupteur principal
(Mettre cet interrupteur sur la position de marche (1) avant de commencer a effectuer des copies.)

Section de stockage des copies
(C’est a cet endroit que les copies sont stockées.)

Plague d’ajustement de la longueur
(Ajouter cette plaque a la longueur du papier devant étre placé dans le tiroir.)

@ Levier de réglage de la largeur
(Saisir le levier et régler le guide de largeur en fonction de la largeur du papier devant étre placé dans le tiroir.)

@) Poignées de transport
(Elles deviennent des poignées quand on les tire.)
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(2) Panneau de commande

: ° g P 9 ¢ ¢
|:J@1 Pt Ou.pm::/ B ot : @ Auto Selection | -)I(- Managlement Intellrrupl Energ)! Saver
| ] | ] O @)

®
@ ® @6 ©0) 3

&

@ ®

@ Touche [Start](Départ) (Voyant)

(Lorsque le voyant est vert, appuyer sur la touche pour com-
mencer a copier.)

©@ Touche [Stop/Clear](Arrét/Effacer)

(Appuyer sur cette touche pour arréter la copie ou pour chan-
ger le nombre de copies a faire.)

® Touche [Reset](Remise a zéro)

(Voir “Mode initial” sur cette page.)

@ Touche [Energy Saver](Economie d’énergie) (préchauffage)
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode d’écono-
mie d’énergie. Appuyer a nouveau sur cette touche pour an-
nuler le mode d’économie d’énergie.)

® Touche [Interrupt](Interruption) (Voyant)

(Appuyer sur cette touche pour interrompre la copie. Lorsque

la touche est enfoncée, le voyant s’allume. Voir page 4-7.)
® Touche [Management] (Gestion)

(Lorsque le mode Gestion de copie est activé, appuyer sur

cette touche pour entrer le code du service, une fois la copie

terminée.)

@ Touche [%] (Réglages par défaut)

(Appuyer sur cette touche pour changer les réglages par dé-
faut, afin qu’ils correspondent aux conditions de copie de vo-
tre choix.)

Touches numériques
(Appuyer sur ces touches pour entrer le nombre de copies ou
la valeur de votre choix.)

® Ecran tactile
(Affiche des messages sur le fonctionnement du copieur et
sur les problemes. Chaque touche de fonction est également
affichée.)

Touche [Auto Slection] (Sélection automatique) (Voyant)
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode de sé-
lection automatique. Lorsque le mode de sélection automati-
que est activé, le voyant s’allume.) Pour pouvoir utiliser cette
fonction, vous devez disposer du Processeur de documents
ou du Processeur de documents recto-verso en option. Voir
page 5-22.)

@ Touche [Facsimile Priority Output] (Sortie priorité fax) (Voyant)
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode Sortie
priorité fax. Si le mode Priorité fax est disponible, le voyant
s’allume. Pour plus d’'informations, reportez-vous au guide
d'utilisation du kit de fax en option.)

® O

(@ Touche [Printer Priority Output](Sortie priorité imprimante)
(Voyant)
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode Sortie
priorité imprimante. Si le mode Priorité imprimante est dispo-
nible, le voyant s’allume. Pour plus d’informations, reportez-
vous au guide d'utilisation de la carte d’'imprimante en option
ou du kit imprimante/scanner en option.)

@ Roulette de réglage de la luminosité
(Cette roulette permet de régler la luminosité de I'écran tac-
tile.)

Touche [Copier](Copieur) (Voyant)
(Appuyer sur cette touche pour utiliser les fonctions de copieur.
Le voyant s’allume ou clignote en vert ou en orange, en fonc-
tion de I'état de I'appareil.)

@ Touche [Printer] (Imprimante) (Voyant)
(Appuyer sur cette touche pour utiliser les fonctions
d’imprimante en option. Le voyant s’allume ou clignote en vert
ou en orange, en fonction de I'état de I'appareil.)

Touche [Scanner] (Voyant)
(Appuyer sur cette touche pour utiliser les fonctions de scanner
en option. Le voyant s’allume ou clignote en vert ou en orange,
en fonction de I'état de I'appareil.)

@ Touche [Fax] (Voyant)
(Sivous utilisez la fonction de fax en option, appuyer sur cette
touche pour passer en mode Fax. Le voyant restera allumé
tant que le copieur sera en mode Fax.)

¢ Mode initial (a la fin du préchauffage ou lorsque la touche
Remise a zéro a été enfoncée)

En mode initial, le papier du méme format que l'original est sé-

lectionné automatiquement (“mode de sélection automatique de

papier”), le nombre de copies est réglé sur “1” et la qualité de

copie est réglée sur “Texte + Photo”.

REMARQUE

» En mode initial, il est également possible de changer le réglage
par défaut pour I'exposition de la copie et de le régler sur “mode
d’exposition automatique”. (Voir “Mode d’exposition” a la page
6-25.)
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o Fonction de libération automatique

Au bout d’'un laps de temps spécifié (environ 10 a 270 secon-
des), apres I'arrét de la copie, le copieur repassera automatique-
ment aux réglages identiques a ceux utilisés aprés le
préchauffage. (Cependant, le mode d’exposition et la qualité
d’'image ne changeront pas.) La copie peut étre effectuée avec
les mémes réglages (mode de copie, nombre de copies et mode
d’exposition) si elle est démarrée avant que la fonction de libéra-
tion automatique ne se déclenche.

e Fonction de changement automatique de tiroir

Si deux tiroirs contiennent du papier de méme format, dans la
méme orientation, et que le papier d’'un tiroir est épuisé pendant
la copie, cette fonction fera passer I'alimentation papier du tiroir
vide au tiroir plein.

REMARQUE

« La fonction de changement automatique de tiroir peut étre dé-
sactivée. (Voir “Chang. de tiroir auto.” page 6-13.)

(3) Ecran tactile

Spécifications en pouces

Format pap.
L gwxl]"

=),

rTri: Hon I
|7.

Hode
Expositior

Réduire/
Hgrandir

Tri/
Terminer

Fonctio

‘ PrugramT
B
@g @ ®

Spécifications métriques

Mode
| Expositior

)

Réduire/

Agrandir J Finition

Fonctio

—ssn MR

@ Affiche des messages concernant I'état de I'appareil et les
opérations requises.

© Affiche le format et le taux d’agrandissement du papier placé
dans chaque tiroir.

® Affiche le nombre de copies a effectuer.

(® Touches Format de papier (Icone / Voyant)
(Affiche le format du papier placé dans chaque tiroir. Pour
sélectionner le tiroir d’alimentation en papier, appuyer sur la
touche correspondante pour la sélectionner. La touche [*] s’af-
fiche quand du papier spécial a été sélectionné. Les tiroirs 3
et 4 sont affichés lorsque le tiroir et I'alimenteur en papier en
option sont installés.)
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®

® Touche [SPA]
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner automatiquement
le format de papier.)

® Touche [Bypass]
(Appuyer sur cette touche pour copier sur le papier placé dans
le tiroir a dérivation multiple.)

@ Touche [SMA]
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner automatiquement
le taux d’agrandissement.)

Touche [Réduire/Agrandir]
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner manuellement le
taux d’agrandissement.)
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® Touche 100%
(Appuyer sur cette touche pour régler le taux d’agrandisse-
ment sur 100%.)

Touche de réglage d’exposition de copie/Indicateur d’ex-
position de copie
(Appuyer sur la touche correspondante pour régler manuelle-
ment I'exposition de la copie. Le réglage en cours est affiché
sur l'indicateur d’exposition de copie.)

@ Touche [Mode Exposition]
(Appuyer sur cette touche pour afficher I'écran de réglage de
I'exposition.)

@ Touche [ECO]
(Appuyer sur cette touche pour la sélectionner et pour activer
le mode d’économie de toner : le niveau d’exposition sera
abaissé et la consommation de toner réduite. Utiliser ce mode
pour les tests d'impression et les travaux de ce genre, lors-
qgu’une impression de qualité supérieure n’est pas requise.
Pour plus d’'informations sur la sélection automatique ou ma-
nuelle du mode d’économie de toner chaque fois que le co-
pier est activé, voir “Impression Eco” a la page 6-27.)

@ Touche [Tri: Non]
(Appuyer sur cette touche lorsque vous n'utilisez pas la fonc-
tion de triage.)

Touche [Tri: Oui]
(Appuyer sur cette touche lorsque vous utilisez la fonction de
triage.)

@ Touche [Tri/Terminer]
(Appuyer sur cette touche pour afficher I'écran de sélection
de fonction Triage/Terminé.)

Touches Enregistrement
(Appuyer sur ces touches pour rappeler les réglages enregis-
trés. Chaque fonction de I'écran Fonction peut étre enregis-
trée et réutilisée a l'aide des touches Enregistrement.)

(@ Touche [Basic]
(Appuyer sur cette touche pour repasser a I'écran de base.)

Touche [Choix util.]
(Appuyer sur cette touche pour afficher I'écran de choix
d’utilisateur.)

Spécifications en pouces

]
#jg) ] (=)= (=
Rect/uersn Désigner Qualité Marge

sparation g form orig. J inage nng.g J

Icer
Bordure

Spécifications métriques
G/ 7] (=)m e
e ) (Bl ] () e )
[E

Fus. copie

Touche [Fonction]
(Appuyer sur cette touche pour afficher I'écran Fonction.)

Spécifications en pouces
[Prét & copier Fllsnn: "
| 100%
| o o (B ) BRuw J G ) (A |

/

A

| (oo Numérotat. Tranepa-

{ |inage Srig-!] Marge _b; poges .....'J [."E.'l'if......!j [.!..Ea.s.......'
o

| Effacer jode
Terminar Bordure Couverture

Brochure !!
P

Format pap.  Régl.
LU 8vall”
100%

Spécifications métriques
[FIPrét & copier F“':%'.;ET"D' =
ey b B ) (Bl )
Egggsitinng Hode zoom J gs‘l:gFtiun g E;?g'igaﬁsJ A Haut ]
J [E;;rntat. i; IFiligrane J {" Bas ]

Tualite ;

image IHarge
Tris Hode Mode: 5

Finition Effacementg! Enuuertureg Luret J

Fonction

Format pap.  Regl.
1D

LUR
100

1 Choix util. # Prograsie

@ Touche [Programme]
(Appuyer sur cette touche pour enregistrer les réglages en
cours comme programme a part ou pour supprimer un pro-
gramme préalablement enregistré.)

REMARQUE

Si vous appuyez sur la touche marquée d’un “ " dans I'angle
inférieur droit, I'écran de réglage s’affichera.

Spécifications en pouces

Format pap.  Regl.
LU gvxll” '|
100%

| e ) (B o

Egdﬁsitimg E;EE;E?# g] i Q grgﬁgf{ g] A tart ]

Tomaig ] [ | [ )
E%iner E§I35$£ !] ggSErture Brochure !]

Choix util. Fonction

Spécifications métriques
A N = Format . 3
[Pret & copier “%.”m?i""g Rl 1

&lect] él. . i

e ) [ ) e e

Bt o [tooe zon ] [SEction ] [0 1S ) (A et ]
J N".gmtat' d [Filigra‘le J [V Bas l

Hode 5
Couverture g Liuret J

Fonction

Qualite

image g [ Marge

Tris Mode
Finition Effacenant
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Touche [Enregist]

(Appuyer sur cette touche pour enregistrer les réglages sous
une touche d’enregistrement.)

Touche [Reve]

(Appuyer sur cette touche pour repasser a I'écran initial du
mode en cours.)

Touche [Fermer]

(Appuyer sur cette touche pour repasser a I'écran précédent.)

Spécifications en pouces
Prét 3 copier Forsat 1. . :

100%

{25~400)

Sl% hie
Dv.gl,"s Blx]d” 11217"+ Glex]d”
a0 o
1 o IIT
21% S0%
- I %ﬂ]d“-) 11x17" 11x17"+ Gleyels"
254
S -

To%  1IS=AL
A5+A 1

Folio=A3

TIx15A3

Folio+R4

REMARQUE

+ Vous pouvez modifier ou ajouter des touches sur I'écran Basic,
Choix util. en utilisant Person. (fonct. principale), ou Person.
(ajouter fonction), décrit a la page 6-34.
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CHAPITRE3 CHARGEMENT DU PAPIER

1. Chargement du papier

Le papier peut étre chargé dans les deux tiroirs et dans la dériva-
tion multiple.

(1) Précautions pour le chargement du papier

Aprés avoir déballé le papier, I'aérer plusieurs fois et le charger
dans le plateau.

IMPORTANT

« Si vous chargez du papier dans le tiroir standard, le chargeur
de papier en option ou la dérivation multiple et que du papier se
trouve encore dans chacun d’eux, vous risquez de causer des
bourrages de papier.

(2) Chargement du papier dans le tiroir

Jusqu’a 250 feuilles de papier standard (75 ou 80g/m?/papier stan-

dard tel qu'il est spécifié par notre société) ou de papier coloré

peuvent étre chargées dans chaque tiroir.

(Spécifications en pouces)

» Chaque tiroir peut étre réglé pour contenir du papier de tout
format désiré de 11po. 0 17po. a5 1/2po. O 8 1/2po.

(Spécifications métriques)

» Chaque tiroir peut étre réglé pour contenir du papier de tout
format désiré de A3 & ASR.

IMPORTANT

* Régler le type de papier (papier standard, papier recyclé, en-
tétes de lettre ou papier coloré) devant étre chargé dans le tiroir
dans “Type pap (ler au 2eme)” a la page 6-16.

1

Tirer le tiroir vers soi a fond.
* Ne pas tirer plus d’un tiroir a la fois.

Saisir le levier d'ajustement de la largeur et le déplacer
pour aligner le guide de largeur avec la largeur de pa-
pier nécessaire.

Les formats de papier sont indiqués a I'intérieur du tiroir.

Saisir la plague d'ajustement de la longueur et la dépla-
cer pour l'aligner sur la longueur de papier nécessaire.

3-1
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4 Mettre le papier en place contre la paroi de gauche du
tiroir.

IMPORTANT

* Une étiquette collante (O dans l'illustration) indiquant la capa-
cité en papier est apposée a l'intérieur du tiroir. Ne pas charger
de papier au-dessus de cette limite.

* Lors du chargement du papier dans le tiroir, veiller & ce que le
cOté copie soit tourné vers le haut. (Le c6té copie est le coté
tourné vers le haut lorsque I'emballage est ouvert.)

» S'assurer que la plague d'ajustement de la longueur est bien
en contact avec le papier. S’il y a un espace, ajuster la position
de la plaque d’ajustement de la longueur.

* Si le papier de petit format se bloque fréquemment dans des
conditions de haute température et de haute humidité, réduire
le nombre de feuilles au niveau de la ligne noire indiquée sur
I'étiquette collante (D.

5 Mettre la feuille de format de papier fournie en place
pour que le format de papier chargé puisse étre vérifié
en regardant I'avant du tiroir.

6 Repousser doucement le tiroir.
* S’assurer que le papier est pris sous les griffes du ti-
roir. Sinon, recharger le papier.

3-2

REMARQUE

« Avant de laisser le copieur inutilisé pendant une période pro-
longée, retirer le papier du (des) tiroir(s) et le renfermer dans
son emballage original pour le protéger contre I'humidité. Ega-
lement, lors du stockage de papier dans un environnement ou
la température et 'humidité sont élevées, le renfermer dans un
sac étanche.

(3) Chargement du papier dans la dérivation multiple

Le papier spécial ainsi que le papier standard peuvent étre char-
gés dans la dérivation multiple. Lors de la copie sur des films
transparents ou sur du papier épais, veiller a utiliser la dérivation
multiple.

REMARQUE

« Vous pouvez charger jusqu’'a 200 feuilles de papier standard,
couleur et & en-téte dans la dérivation multiple.

« Les types de papier spécial et le nombre de feuilles pouvant
étre chargées dans la dérivation multiple sont:
- Films transparents: 25 feuilles
- Papier standard: (120g/m?, 160g/m?):100 feuilles

IMPORTANT

« Lors du chargement dans la dérivation multiple de papier spé-
cial tel que des transparents ou du papier épais, sélectionnez
le type de papier en vous reportant & “Veérif. form. bypass expr.”
a la page 6-16.

« Pour le copieur a spécifications en pouces:

Lors du chargement de transparents dans la dérivation multi-
ple, mettez une feuille de papier de méme format sous le trans-
parent et placez-les ensemble dans la dérivation multiple.
Sinon le dernier transparent ne sera pas introduit.

l Ouvrir la dérivation multiple.

Ajuster les guides d'insertion au format du papier de-
vant étre charge.
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3 Insérer le papier a fond le long des guides.

IMPORTANT

* Lors du chargement du papier dans la dérivation multiple, s’as-
surer que le cdté copie est tourné vers le bas. (Le c6té copie
est le coté tourné vers le haut lorsque I'emballage est ouvert.)
Si le bord de téte du papier est bouclé, I'aplatir avant de char-
ger le papier dans la dérivation multiple.

» Mise en place d’enveloppes
Lors de I'utilisation de la fonction imprimante en option, les enve-
loppes peuvent étre mises en place dans la dérivation multiple.

REMARQUE

* Les types d’enveloppes pouvant étre utlisées sont COM-10,
Monarch, DL et C5. Jusqu’a 20 enveloppes peuvent étre char-
gées a la fois dans la dérivation multiple.

1 Ouvrir la dérivation multiple.

Aligner les guides d’insertion avec le format des enve-
loppes.

3 Ouvrir le rabat de I'enveloppe et la mettre en place avec
la partie & imprimer tournée vers le bas. Le rabat tourné
vers I'extérieur, insérer I'enveloppe a fond dans la fente,
le long des guides d'insertion.

REMARQUE

« Le chargement incorrect des enveloppes peut entrainer une
impression dans le mauvais sens ou du mauvais c6té.
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2. Remplacement de la cartouche de toner et du réservoir de toner de rebut

Si “Ajouter du toner pour reprendre travail de copie” apparait sur
I'affichage de messages, remplir de toner. Bien que plusieurs
copies puissent étre effectuées apres I'apparition du message, il
est recommandé de remplacer immédiatement la cartouche de
toner. Aprés avoir remplacé la cartouche de toner, veiller a rem-
placer également le réservoir de toner de rebut.

* Ne remplir de toner que lorsque le message est affiché.

Spécifications en pouces
F'rét & copier

Ajouter du toner pour reprendre travail de copie

Hode REduire/
Esposition Agrandir

#| Choix util. a Fonction Prograsse

Spécifications métriques

ri:

onction

Hade
Exposition

A ATTENTION

NE PAS tenter d’incinérer les cartouches de toner ou
le réservoir de toner de rebut. Des étincelles
dangereuses peuvent provoquer des brilures.

A ATTENTION

NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire les
cartouches de toner ou le réservoir de toner de rebut.

1 Ouvrir le couvercle avant.

3-4

2 Relever le levier de dégagement de la cartouche de toner
et tirer lentement vers vous la cartouche de toner usa-
gée jusqu’a ce que la poignée apparaisse.

A ATTENTION

Une haute tension régne dans l'unité de chargeur.
Soyez prudent lorsque vous travaillez dans cette
zone, car il y a risque de décharge électrique.

A ATTENTION

Ne pas tirer a fond sur la cartouche de toner : elle
risquerait de tomber.

Saisir la poignée de la cartouche de toner, relever a nou-
3 veau le levier de verrouillage et soulever doucement la
cartouche de toner.

Sortir la nouvelle cartouche de toner de son emballage
4 et tapoter sur le dessus de celle-ci 5 ou 6 fois.
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Bien secouer la cartouche de toner (dans le sens des 9 Fermer I'ouverture du réservoir de toner de rebut a I'aide
fleches) une dizaine de fois afin de répartir et de mélan- de I'adhésif.
ger le toner a I'intérieur de la cartouche.

Saisir la poignée de la cartouche de toner et insérer la A A I I E N I I O N
cartouche en la faisant glisser le long des rails de

limprimante. L,
mert NE PAS tenter d’incinérer les cartouches de toner ou

le réservoir de toner de rebut. Des étincelles
dangereuses peuvent provoquer des brllures.

A ATTENTION

NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire les
cartouches de toner ou le réservoir de toner de rebut.

Tenir la cartouche de toner des deux mains et l'intro-

duire & fond dans l'imprimante. . .
1 0 Retirer le bouchon du nettoyeur de grille.

11 Fixer le nettoyeur de grille a la machine en lalignant
avec les encoches.

@l

N
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1 Tirer doucement sur l'unité électrostatique jusqu’a ce
qu’elle se bloque, pousser et tirer plusieurs fois I'unité,
et la remettre en place.

1 3 Retirer le nettoyeur de grille et remettre le bouchon.

1 4 Installer le nouveau réservoir de toner de rebut dans le

1 5 Tirer doucement sur I'arbre de nettoyage jusqu’a ce qu’il
se bloque, pousser et tirer plusieurs fois 'arbre, et le
remettre en place.

IMPORTANT

* Ne pas tirer I'arbre de nettoyage avec force ou complétement.

3-6

1 6 Retirer la brosse de nettoyage.

1 Tirer le levier de verrouillage vers le haut pour ouvrir the
couvercle de gauche 1.

Nettoyer le séparateur en faisant aller la brosse de
nettoyage de gauche a droite plusieurs fois avec le
séparateur.

1 9 Refermer le couvercle avant et le couvercle gauche 1.

REMARQUE

» Afin de maintenir la meilleure qualité de copie, effectuer
périodiquement le nettoyage des étapes 15 et 18 décrites ci-
dessus (environ une fois par mois) en plus du remplacement
de la cartouche de toner.

@ Aprés leur utilisation, TOUJOURS mettre au rebut
les cartouches de toner et le réservoir de toner de
rebut selon les reglements et lois fédérales,
nationales et locales.




CHAPITRE 4

FONCTIONNEMENT DE BASE

1. Procédure de copie de base

1. Chauffage

Mettre l'interrupteur principal sur la position de marche (|). A la
fin du chauffage, “Prét a copier.” apparait sur I'affichage de mes-
sages.

REMARQUE

« Si les originaux sont mis en place et si la touche Départ est
pressée alors que le copieur est encore en chauffage, la copie
commence dés la fin du chauffage.

2. Mise en place des originaux

Mettre les originaux sur la vitre d exposition ou dans le processeur
de documents.

Lors de la mise en place d'un original sur la vitre d’exposition,
I'ajuster sur les échelles de format d’original situées a l'arriére
gauche.

REMARQUE

 Pour savoir comment mettre les originaux dans le processeur
de documents, voir page 7-1.

Spécifications en pouces
[Fret 3 copier PO ok Real. 1
100%
=%,
Bdulre

Trit Oui

Réduire/ Tri/
RAgrandir Terminer
' me

Format pap.  Regl.
I3

3. Sélection des fonctions
Sélectionner parmi les différentes fonctions du copieur.

4 N\
« Agrandissement/Réduction (voir page 4-4)

« Interruption de copie (voir page 4-7)

« Copie recto/verso a partir de différents originaux (voir page
5-1)

« Copie d'originaux sur deux pages sur des pages sépa-
rées (voir page 5-4)

« Exécution d'un espace de marge pour la reliure (voir page
5-6)

« Exécution de copies avec des bords propres (voir page 5-
8)

« Une copie a partir de deux ou quatre originaux (voir page
5-10)

« Imprimer des numéros de page sur les copies (voir page
5-12)

« Superposition d'images (voir page 5-15)

« Faire une brochure (originaux feuille) (voir page 5-16)

« Faire une brochure (livre ouvert) (voir page 5-18)

« Tri sans retoucheur de document (voir page 5-20)

* Mode de copie Rotation triage (voir page 5-21)

* Mode de sélection automatique (voir page 5-22)

« Ajout de couvertures aux copies (voir page 5-23)

« Alimentation de papier comme feuille de séparation pour
les transparents (voir page 5-26)

« Invertir le noir et le blanc (voir page 5-28)

« Création de copies d’image miroir (voir page 5-29)

« Copie d’'un grand nombre d’originaux en une seule fois
(voir page 5-30)

J
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Spécifications en pouces

F'rét a copier

REduires
Agrandir

Programme

Exposition Agrandir

Mode J Réduire/ J

Progr ati

4. Sélection du format de papier

Lorsque “SPA” (APS) apparait sur I'écran d’affichage des mes-
sages, du papier de méme format que l'original est automatique-
ment sélectionné Pour copier 'image de l'original sur un papier
de format différent sans changer la taille de 'image, appuyer sur
la touche Sélection du papier pour obtenir le format de papier
désiré.

REMARQUE

* La sélection automatique du papier peut également étre dé-
sactivée. (Se reporter a “Sélection du papier” a la page 6-28.)

« Il est possible de spécifier le tiroir le plus souvent utilisé (tiroir
d’alimentation en papier) afin qu’il soit sélectionné automati-
quement. (Voir “Tiroir par défaut” a la page 6-28.)

Spécifications en pouces
7

100 {3

=%

Tri: Hon

Lailm

ECO 100%

Réduire/ A ‘ Tri/

Hode A . .
Exposition Agrandir Terminer

Spécifications métriques

100|% é'%

Lajln
ECO

Tri:Hon

Feduire/ 4 Tri/

Mode A
Exposition Agrandir Finition

5. Réglage de I’exposition de la copie

L’exposition de la copie peut étre réglée manuellement. En dé-
plagant le curseur de I'échelle d’exposition vers la droite, les co-
pies deviennent plus sombres. En le déplagant vers la gauche,
les copies deviennent plus claires.

Pour que I'exposition de la copie soit réglée automatiquement,
appuyer sur la touche [Mode d’exposition] et ensuite sur la tou-
che [Auto] pour activer le mode Exposition automatique. En mode
Exposition automatique, I'exposition de la copie est réglée auto-
matiquement au niveau convenant le mieux, en fonction de 'ex-
position de l'original.

Spécifications en pouces
[FPret & copier Foraat pap. sl

Hode ECO

La consonnation de ]
toner peut étre réduite
Résolution image réduite

Sonbre i @
= o

)
- O

Spécifications métriques
Format pap.  Regl.
LAl

10066

[ Fermer ]
Wode ECO !

Consonmation toner
peut &tre réduite
Résolution image réduite

CNICH

| Cem)

Lorsqu’on appuie sur la touche [ECQO] et qu’elle s’illumine, le
copieur se met alors en mode d’économie de toner. En mode
d’économie de toner, le niveau d’exposition est abaissé, afin de
réduire la consommation de toner.

Le mode d’économie de toner peut aussi étre sélectionné en
appuyant sur la touche [Oui] du “Mode ECQO” sur le c6té droit de
I'écran “Mode d’exposition”.

REMARQUE

* Si les copies sont globalement trop sombres/claires, I'exposi-
tion sera réglée. (Voir “Correc. d’expos.” a la page 6-29.)

* Le réglage par défaut de I'ajustement de I'exposition de copie
peut étre réglé sur exposition automatique. (Se reporter a “Mode
d’exposition” a la page 6-25.)
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Spécifications en pouces

B/EE 7] (=)

Rect/versn J Désigner ' Qualité

séparation [ Harge

E=)/E3
COple

form.orig. image orig.

Programme

BT ]

Rect verso J SEl. form. J Qualité

séparation ariginal inage

Fonction Programme

6. Sélection de la qualité de la copie

La qualité de la copie est sélectionnée en fonction de I'original.
Appuyer sur la touche [Choix util.] et sur la touche [Qualité image
orig.] pour ouvrir 'écran “Qualité image orig.”.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier Rt

__loox

gﬁ’agg * Texte+Photo:régler ce mode pour copier
un mélange de texte & photo
Photo:ajoute effet dimensionnel photo
Texte:cop. crayon & ligne fine nettement

Spécifications métriques

Format pap.  Régl.
LAl
100%

Texte + ] Texte+Photo:régler ce mode pour copier

un nélange de texte & photo
Photo Photo:ajoute effet dimensionnel photo i
Texte:cop. crayon & ligne fine nettement

Texte

Mode Texte+Photo:

Appuyer sur la touche [Texte+Photo] pour lilluminer. Sélection-
ner ce mode pour copier des originaux contenant des textes et
des photos.

Mode Photo:

Appuyer sur la touche [Photo] pour l'illuminer. Avec ce mode, un
effet dimensionnel de type photographique est ajouté.

Mode Texte :

Appuyer sur la touche [Texte] pour l'illuminer. Avec ce mode, les
traits de crayon et les lignes fines sont copiés de fagon nette.

REMARQUE

» Le mode de qualité de copie par défaut utilisé dans le mode
initial peut étre sélectionné. (Se reporter a “Mode d’exposition”
ala page 6-25.)

 L'exposition de la copie peut étre réglée dans tous les modes
de qualité de copie. (Voir “Corr. expos. man (Mélange)” a la
page 6-30, et “Corr. expos. man (Texte)” et “Corr. expos. man

(Photo)” a la page 6-31.)

Spécifications en pouces

7 Format pap.  Régl.
LU gwxll”

Mode Réduire/ Tri/
Exposition Agrandir Terminer

Spécifications métriques

7 i Format pap.  Ragl.
Al

125

=)

Tri:Han I
10ui

E

Hode Réduire/ Tri/
Exposition Agrandir Finition

7. Réglage du nombre de copies

Utiliser les touches numériques pour entrer le nombre de copies
désiré sur I'affichage de messages. Il est possible de régler jus-
qu’a 999 copie.

REMARQUE

* Il est possible d’abaisser la limite du nombre de copies pouvant
étre mises en place a la fois. (Se reporter a “Limite prédéfinie” a
la page 6-33.)

@) (5 (® 8}221
HO® -

- YO0 & —

8. Commencer la copie

Appuyer sur la touche Départ. Si I'indicateur Départ s’allume en
vert et si “Prét a copier.” est affiché sur I'affichage de messages,
la copie est possible.
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Spécifications en pouces
D:nnie BN COUrS

page orig. Coupte/ jeu Inpression

nh

100 % [N
Recto SHA Recto
Droit Sortie interne

Spécifications métriques

Enpie BN Cours

Original Conpte/ jeu Inpression
Arréter
up
100 % [IEN=]
Recto RS Recto
haut/has Sortie interne

Vi

9. A la fin de la copie
Les copies terminées sont éjectées dans la section de stockage
des copies.

IMPORTANT

* Il est possible de stocker jusqu’a 250 feuilles. Bien noter que le
nombre de feuilles pouvant étre stockées varie en fonction des
conditions du papier utilisé.

* Lorsque “Capacité en papier dépassée. Retirez papier de la

sortie interne.” apparait, cela signifie que le plateau de stockage
des copies est plein. Retirer le papier du plateau de stockage
des copies et appuyer sur la touche [Start] (Départ) pour re-
prendre la copie.
Lorsque “Capacité en papier dépassée. Retirez papier du Sép.
tr.” apparait, cela signifie que le séparateur de travaux en op-
tion est plein. La copie reprendra automatiquement lorsque vous
aurez retiré le papier du séparateur de travaux.

* Si les copies ne sont pas stockées correctement car le papier
est gondolé, plié ou en mauvais état, retirer le papier du tiroir
ou de la dérivation multiple en cours d’utilisation et retourner le
papier.

4-4

A ATTENTION

Si le copieur n’est pas utilisé pendant une bréve
période (la nuit, etc.), placez l'interrupteur général sur
OFF (Q). Si le copieur est appelé a ne pas
fonctionner pendant une période prolongée (congés,
etc.), débranchez de la prise de courant la fiche du
cordon secteur aux fins de sécurité, pour la période

pendant laquelle le copieur ne sera pas utilisé.

2. Agrandissement/Réduction

(1) Mode de sélection automatique de I'agrandissement

L'image originale est agrandie/réduite automatiquement en fonc-
tion du format de papier du tiroir sélectionné.

11"X17" (A3)
@ @ ‘€@
8 1/2"X11" (A4) = -€3
oo ™D o xx
;m‘3<‘3< l | 129 (141%)

51/2"%8 1/2" (A5) 28R K | 644 (70%)

IMPORTANT

« Sivous utilisez ce mode régulierement, sélectionner “SMA” dans
“Mode d’ampliation a la page 6-29.

Mettre le ou les originaux en place.
1 Le format de I'original est automatiquement détecté et
du papier de méme format que l'original est sélectionné.

Spécifications en pouces

Prét a copier

Fornat pap.  Regl.
NAd D

e |
Rgrandir %
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Appuyer sur la touche Format papier pour spécifier le
format de papier et appuyer ensuite sur la touche [SMA].
Le taux d’agrandissement s’affiche.

Spécifications en pouces

F‘rét & copier

SPA

2 11x8%" B Bupass

=] B [ mx |
Réduire/
Agrandir

Spécifications métriques
[FIFrét & copier F“.’;’".[E e,

APS
B8 Bypass
B

La copie commence lorsque la touche Départ est pres-
sée.

(2) Mode de copie zoom

Le taux de zoom peut étre réglé sur n'importe quelle valeur de
25% a 400% (de 25% a 200% si vous utilisez le processeur de
documents), par incréments de 1%.

25%

400%

1 Mettre le ou les originaux en place.

2 Appuyer sur la touche [Réduire/Agrandir]. Lécran “Ré-
duire/Agrandir” apparait.

Spécifications en pouces
[EIFrét & copier e

{25~400)

158% ]

Dl s Blagln” 131772 Bl
12% %

gegll"s 11%17" Ix177s Beall”

121% S8
Bxlds 11xIT 1121773 Sl
% 2%

1008

Ad+A3

A5+A4
Folio+A3

11x15A3

20 REsA3 o%  FoliosAd | 25X

3 Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour changer le taux
d’agrandissement affiché.
Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques en
appuyant sur la touche [Touches #].

4 Le travail de copie commencera lorsque vous appuie-
rez sur la touche [Start] (Départ).
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(3) Mode de zoom standard

La copie agrandissement/réduction est possible a I'aide des taux
préréglés dans le copieur.
Taux disponibles (en pouces)
Réduction 25%
50%:11"017"—=51/2"0 8 1/2"
64%:11"0 17— 8 1/2" 0 11"
77%:11"0 17" — 8 1/2" 0 14"
78%:8 1/2" 0 14— 8 1/2" 0 11"
Agrandissement 121%:8 1/2" 0 14" - 11" 0 17"
129%:8 1/2"0 11"—= 11" 0 17"
154%:51/2" 08 1/2" = 8 1/2" J 14"
200%:51/2"08 1/2"— 1170 17"

400%

Taux disponibles (systeme métrique)
Réduction 25%
50%

70%: A3 = A4, A4—>=A5

75%:11" 0 15"—= A4

90%: Folio —= A4

Agrandissement 106%: 11" 0 15" A3

127%: Folio = A3
141%: A4 — A3,
200%: A5 = A3
400%

A5 = A4

1 Mettre le ou les originaux en place.

Appuyer sur la touche [Réduire/Agrandir].
L'écran “Réduire/Agrandir” apparait.

Spécifications en pouces

[
—

Format pap Régl.
(L

Ai+A3 TE>AE ] §
AEsA L i

[Stanoard | p FoliosA2] T0% A 3+A 4] |
Zoow i, Ad+A5]
T1815A3 i

4 zoow

Folio»Ad

3 Appuyer sur la touche correspondant au taux de zoom
souhaité.

REMARQUE

* Le taux de zoom sélectionné peut étre changé par incréments
de 1% en appuyant sur la touche [+] ou [-].

La copie commence lorsque la touche Départ est pres-
sée.

(4) Mode Zoom XY

Il est possible de régler indépendamment le taux de zoom pour
la longueur et la largeur de la copie. Le taux de zoom peut étre
réglé sur n'importe quelle valeur de 25% a 400% (de 25% a 200%
si vous utilisez le processeur de documents), par incréments de
1%.

M > M~

IX%'

l Mettre le ou les originaux en place.

2 Appuyer sur la touche [Réduire/Agrandir].
L'écran “Réduire/Agrandir’ apparait.

Spécifications en pouces
Prét & copier

{25~400)

150%
SrkBnms Bl

E] ? 1%
Zoon AN AN

‘ Tt 0%
Zoon ¥ Bunlans 117 DRI g
%

ALA3] T%  TKEHAL
LEELES W
FoliosA3{ 1% A3+A4
AlsA0

TxissA3 4 S0%

Folio=R4 { 25%

3 Appuyer sur la touche [Zoom XY].
L'écran de réglage du mode zoom XY apparait.

Spécifications en pouces

Format pap
LU 8l

Y .
haut de 1'original

;100 LG
B S I = e |

=1 =1 = =
B |

Spécifications métriques
Format pap.
LAl

¢ 100 LI R
Standard

[ R
El - ) == =)
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4 Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour régler le taux de . .
zoom pour la direction verticale et/ou horizontale. 3. Interru ptl on de co pie
Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques en

appuyant sur la touche [Touches #]. Linterruption de copie est utile si, pendant un travail de copie,

d'autres originaux doivent étre copiés avec des réglages différents.
Spécifications en pouces Le travail de copie interrompu peut étre repris avec les mémes
Prét 5 copier Dt o réglages qu'auparavant lorsque le travail urgent est terminé.

[ewegist |
Verif. orientation

(25-400) }
Vérif. orientation
HlI 100 |5ﬁ b |H 100 |% haut de 1'original

(T [
=l =1
Touches# I Touches# I

123 A

{25~ 400}

o[t 10|%  x[o 100 %

] ] @ g@ 1 Appuyer sur la touche [Interrupt] (Interruption) pour allu-
[ = ] = = mer le voyant. Lécran “Mode Interruption OK” apparait.

Touchest | Touchest | o e O

2
1
Standard
Zoon
" ]

Spécifications métriques

Vérif direction de
1'original

5 Vérifier le sens de la partie a copier de I'original.
Energy Saver

Le travail de copie commencera lorsque vous appuie-
rez sur la touche [Start] (Départ).

3 Placer le ou les nouveaux originaux et exécuter la copie.

4 Lorsque la copie est terminée, appuyer de nouveau sur
la touche Interruption et remplacer le ou les originaux
nouvellement copiés par celui ou ceux retirés avant. Puis
appuyer sur la touche Départ.

Le travail de copie interrompu reprend.

Management Energy Saver
@ @ Reset@
Stop/
®® @@=
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4. Fonction d’économie d’énergie

(préchauffage)

Cette fonction met la machine sur la position d’arrét pour écono-
miser I'énergie en appuyant sur la touche Economie d’énergie
(préchauffage) tout en laissant I'interrupteur principal sur la posi-
tion de marche. Lorsque cette fonction est activée, I'indicateur
Economie d’énergie (préchauffage) est le seul indicateur allumé
sur la panneau de commande.

Pour reprendre la copie aprées que la fonction d’économie d’éner-
gie (préchauffage) ait été activée, appuyer de nouveau sur la
touche Economie d’énergie. Il faut environ 30 secondes au co-
pieur pour se rétablir de la fonction d’économie d’énergie (pré-
chauffage).

Energy Saver

REMARQUE

« La fonction d’économie d’énergie automatique peut étre réglée
pour se déclencher apres qu’aucune copie n’ait été effectuée
pendant une certaine période. (Se reporter a “Temps de
préchauffag. auto” a la page 6-17.)
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5. Fonction d’arrét automatique

Cette fonction met automatiquement l'interrupteur principal sur
la position d’arrét (O) lorsqu’aucune opération de copie n’a lieu
pendant une certaine période (15 a 240 minutes). Pour effectuer
de nouveau des copies, mettre l'interrupteur principal sur la po-
sition de marche (1).

e Fonction d’arrét automatique

La fonction d’arrét automatique est une caractéristique d’écono-
mie d’énergie qui met automatiquement l'interrupteur principal
sur la position d’arrét (O) aprés qu’une certaine période se soit
écoulée sans qu’auune opération de copie n’ait eu lieu.

Les copieurs sont généralement plus en mode d’attente qu’en
mode de fonctionnement et la consommation en mode d’attente
compte pour une grande part dans la consommation générale.
La mise automatique du copieur sur la position d’arrét (O) réduit
la consommation inutile du mode d’attente ou la nuit si le copieur
reste allumé. Il en résulte une note d’électricité plus basse.

REMARQUE

 Pour changer la durée restant jusqu’au déclenchement de la
fonction d’arrét, se reporter a “Temps d’arrét auto” a la page 6-
17. Pour annuler la fonction d’arrét automatique, se reporter a
“Arrét automatique” a la page 6-22.

Si la carte d'imprimante en option ou le kit imprimante/scanner
en option est installé sur votre copieur, le copieur passera en
mode de préchauffage pour économie d’énergie a chaque fois
que la fonction d’arrét automatique s’enclenche. Ainsi, lorsque
le copieur détecte la présence de données devant étre
imprimées, il retrouvera automatiquement le statut prét a copier
et I'impression des données correspondantes pourra
commencer.

Si le kit de fax en option est installé sur votre copieur, le copieur
sera automatiquement mis sur arrét (O) a chaque fois que la
fonction d’arrét automatique s’engage. Ainsi, lorsque le copieur
regoit une télécopie, il retrouvera automatiquement I'état prét a
copier et I'impression des données correspondantes
commencera.



CHAPITRE S FONCTIONS

1. Copie recto/verso a partir de différents originaux [Copie recto/verso]

Les copies recto/verso peuvent étre effectuées a partir d’origi- (2) Copie recto/verso a partir d’un original de type
naux a deux pages ou d’originaux recto a I'aide de I'unité recto/

verso en option. livre

Les pages opposées d'un magazine ou d'un livre sont copiées

(1) Copie recto/verso a partir d’originaux recto/ sur les deux cbtés, en appuyant simplement sur la touche [Starat]
VESE (Départ).
Loriginal recto/verso est copié sur le recto et sur le verso du pa- Original Terminer
pier. o Livre
La copie est exactement comme I'original. Gauche rect/verso
1 2 2
Original Terminer =) .i
Gauche/Droite Gauche/Droite T
1— 1= Gauche Livre - Livre
2 » 2 S
1 2 A
] ] -
Gauche/Droite Haut
1 :2 1 Livre -
-) rect/verso
L —Z/ » i 2
Haut Gauche/Droite
1p 1r
=) 2 Livre - Livre
Haut Haut »
1— - 1|
Z [
= = IMPORTANT

(Spécifications en pouces)

. I7e§ forrpats d’original pouvant étre utilisés dans ce mode sont
limités a 11" 0 17" et 8 1/2" O 11".
(Spécifications en pouces) (Spécifications métriques)
* Les formats de papier pouvant étre utilisés sont : 11" 0J 17" « Les formats d’original pouvant étre utilisés dans ce mode sont
a5 1/2" 0 8 1/2" pouces. limités au A3, A4R et A5R.

(Spécifications métriques)
« Les formats de papier pouvant étre utilisés sont : A3 a A5R.
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CHAPITRE 5 FONCTIONS

(3) Copie recto/verso a partir d'originaux recto

Loriginal recto est copié sur les deux c6tés (recto et verso) du

papier.

Lorsqu’'un nombre impair d'originaux est copié, le verso de la

derniéere page est vierge.

w

REMARQUE

« La copie du verso peut également étre tournée de 180 degrés.

(» Original Gauche/Droite — Terminer Gauche/Droite:
Le verso ressort dans le méme sens que l'original.
(@ Original Gauche/Droite — Terminer Haut:

Le verso est tourné de 180 degrés par rapport & l'original.
Lorsqu’elles sont reliées par le haut, les copies sont orien-

tées dans le méme sens.

@ abc
def ) A
abc

‘@)

abc

def
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Mettre le ou les originaux en place.

Appuyer sur la touche [Recto/verso/Séparation].
L'écran “Recto-verso/Séparat.” apparait.

Spécifications en pouces
Fnlllnlat Dt?lpl._ Régl.

Possible copier recto ou recto verso §
P fex Jusren d'aprés un original recto 1
Rec./verso { Rec./verso ; ini . ]
1| = recto Rec./Verso un livre ou original recto verso
{ [Livre Livre
{ L= reco Rec. /verso

Spécifications métriques

Format pap.  Regl.
WAl
100%

Possible copier recto ou recto verso
d*aprés un original recto.
un livre ou original recte verso

Appuyer sur la touche [Rec./verso - Rec./Ver.] pour les
originaux recto/verso, sur la touche [Livre - Rec./Ver.]
pour des originaux a 2 pages (livre ouvert) ou sur la
touche [Recto - Rec./Ver.] pour les originaux imprimés
sur un seul coté.

Si vous appuyez sur la touche [Rec./verso - Rec./Ver.]
ou [Livre - Rec./Ver.], passez a I'étape suivante.

Si vous appuyez sur la touche [Recto - Rec./Ver.], pas-
sez a I'étape 5.

Spécifier l'orientation de reliure des originaux.

Spécifications en pouces

Originaux recto/verso Originaux recto/verso
(livre ouvert)

[AEnregist

Terniner

Spécifications métriques
Originaux recto/verso Originaux recto/verso
(livre ouvert)




CHAPITRE 5 FONCTIONS

IMPORTANT

Spécifier I'orientation de reliure des copies finies.

Spécifications en pouces
Originaux recto ou
recto/verso

Originaux recto/verso
(livre ouvert)

Format paf

Original Terminer Yérif. orienty

= -». oriainal vers

Original Terminer Verif. oriel

/B R |
T @

[Livre= |
rect/up

Proite

Bord_
arrisre

Spécifications métriques
Originaux recto ou Originaux recto/verso
recto/verso (livre ouvert)

Original Fini

12 -*l

fier di
@]/[@ @j/@ YE?;:ET:IBT téte en has
A [[2NE

Bord_
arrisre

Vérifier I'orientation des originaux selon le message af-
fiché.

« Si l'orientation des originaux est incorrecte, vous risquez d'ob-
tenir des copies ne correspondant pas a ce que vous souhai-

tez.

Spécifications en pouces
Originaux recto/verso
(livre ouvert)

Format pap.  Regl.
LU gx11”

Originaux recto ou

recto/verso
Format pap.  Regl.
L1 gvx1l” '|

Vérif. orientation
Vérif. orientation
haut de 1'original

e
arrigre . |

Yérif. orientation
Réglez haut liure
original vers 1'arrigre

Spécifications métriques
Originaux recto ou Originaux recto/verso

recto/verso (livre ouvert)
Format pap.  Regl. Format pap.
WAl LAl o

100

Fini VErifier direction
z 3 Vérifier direction de
QEI/EE' 1'original
B
=
arrigre gauche

Vérifier direction
Placer le livre original

tete en has

rect/verso Ia
o)
Livre g

Appuyer sur la touche [Start] (Départ).
Lappareil commence a scanner l'original.

Lorsque les originaux sont placés dans le Processeur
de documents, la copie commencera seulement aprés
que les originaux placés sur la vitre aient été scannés.
Quand un original est placé sur la vitre d’exposition, un
message demandant & scanner |'original suivant
apparait. Passer a I'étape suivante.

7
@ @ QE: t
Start

® ©
—)

©® .

Remplacer I'original et appuyer sur la touche [Start] (Dé-

part).
L'appareil commence a scanner |'original.

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée]. La copie commence.

Spécifications en pouces

%rn urlglnalfungmm& sujvant(s) Mém. Utilisé

et appuyez sur Start
re terminge” lorsque

age orig. Compte/ jeu
L] o [T

[ IlEﬁ AT
Liure Copie
Broit Tri
Lecture
=. =),

Origal Compte/ jeu
(1] w

Spécifications métriques
@ Lire original/originaux suivant(s} Hém. Utilisée 1%

Plarez les originaux et appuyez sur Start
Appuyez sur “Lecture terminée™ lorsque la copie démsarre

= IlEﬁ [UEEN=]
Livre verso
+haut/has TRIER
Changer Numéris.
=, =)
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2. Copie d’originaux sur deux pages sur des pages séparées

[Mode de copie séparation de pages]

(1) Copies séparation de page a partir de livres
(originaux)
Les deux pages opposées d’'un magazine, d'un livre ou d'un autre

document du méme genre sont divisées au milieu et copiées sur
deux feuilles de papier séparées.

IMPORTANT

(Spécifications en pouces)

* Le format disponible des originaux est limitée & 11" 0 17" et 8
1/2" O 11", et le format de papier est limité & 11" 0 8 1/2".

(Spécifications métriques)

« Les formats disponibles pour les originaux sont limités au A3,
A4R et ASR, et le format de papier est limité au A4.

(2) Copie séparation de pages a partir d’originaux
recto/verso

Chaque face d’un original recto/verso est copiée sur une feuille
de papier séparée.

E-’ 1 2
&» 1 2

1 Mettre le ou les originaux en place.

2 Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces
ap ox : Format pap.  ge
F'rr:t 5 copier I amne

]

fualite Humérotat. Transpa-

(prarig ] [roree ] (B ) [P ) (W]
Effacer Mode
Bordure J EnuuertureJ Brochure g

Fonction ;

Spécifications métriques
Format pap

i copier e e 1

100%
GElection Rect verso SEL. form. Fusion
papier séparation original copie
Made Sélection Grd. # des
Exposition !] Hode zn0n !] auto. originau A tart ]
?;ggléte !] [Marue .I NEgmg:rutat. J [Filigrane .; Iv Bas
Tri/ Hode Hode 5
Finition J Effacenent J Cowerture ) | L1Uret

Fonction

3 Appuyer sur la touche [Recto/verso/Séparation].
L'écran “Recto-verso/Séparat.” apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Regl.
LU Bx11”

100%

Fermer

Recto
L Rac./uerso
Rec./verso | Rec./verso
recto Rec. /versg
Rec/versg

Possible copier recto ou recto verso |
d'aprés un original recto. 1
un livre ou original recto verso

Spécifications métriques

Format pap.  Regl.
WAoo
100%

Recto
= Recto IR

{g=1) { Rec.verso
- Recto - Rec.\er.

Livre Livre
= Racto = Rac Uar

Possible copier recto ou recto verso
d*aprés un original recto.
un livre ou original recte verso
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4 Spécifier le type des originaux.
Les touches de sélection d’original apparaissent.

5 Appuyer sur la touche [Rec./verso-recto] ou
[Livre - recto] en fonction du type des originaux.

6 Spécifier I'orientation de reliure des originaux.

Spécifications en pouces
Originaux recto/verso
(livre ouvert)

Originaux recto/verso

Spécifications métriques
Originaux recto/verso Originaux recto/verso
(livre ouvert)

]
ecto

Rec.\er.

eC. /uarso
Rec.Ver .

iure
Rec Ver.

7 Vérifier I'orientation des originaux selon le message af-
fiché.

IMPORTANT

« Si l'orientation des originaux est incorrecte, vous risquez d'ob-
tenir des copies ne correspondant pas a ce que vous souhai-
tez.

Spécifications en pouces
Originaux recto/verso

(livre ouvert)

Format pap.
LU Bwx11”
0%

Originaux recto/verso

Format pap.  Régl.
L ghatll”
100%

Verif. orier
Réglez haut liure
original vers 1'arrigre

)
D,

f ntaf

.or n
de 1'original

Ll
haut

d f[ Coin sup.
arrigre [ _gauche

Spécifications métriques
Originaux recto/verso Originaux recto/verso

(livre ouvert)
Format pap.  Regl.
LA

e

Forwat pap.  Regl.

]

ier direction Vérifier direction
fier direction de Placer le liure original
1*original téte en bas

10

Appuyer sur la touche [Start] (Départ).
Lappareil commence a scanner l'original.

Lorsque les originaux sont placés dans le Processeur
de documents, la copie commencera seulement aprés
que les originaux placés sur la vitre aient été scannés.
Quand un original est placé sur la vitre d’exposition, un
message demandant & scanner |'original suivant
apparait. Passer a I'étape suivante.

SN,

) (5 (&) @)=
@@
)@ @ Start

—

Remplacer I'original et appuyer sur la touche [Start] (Dé-

part).
L'appareil commence a scanner |'original.

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée]. La copie commence.

Spécifications en pouces

Lire original/originawx suivant{s}
iginaux et appuyez sur Start
cture terminge™

Mem. Utilisée 1%

rminée” lorsgue la copie dém:

L |1 Y L 1y K
Livre HA Copie
Droit, i

f@/‘

Changer Lecture
Exposition terminée

Spécifications métriques
@ Lire original/originaw: suivant{s}

for _ Mém. Utilisée 1%
Plarez 1es originaux et appuyez sur Start
Appuyez sur “Lecture terminég” lorsque la copie démarre

Compte/ jeu

Changer Numéris.
Exposition I finie

5-5



CHAPITRE 5 FONCTIONS

3. Exécution d’un espace de marge pour la reliure [Mode Marge]

(1) Marge

L'image de l'original est déplacée vers la gauche, la droite, le

haut ou le bas pour créer une marge permettant la reliure sur le

c6té gauche du papier des copies.

(Spécifications en pouces)

« La largeur de la marge peut étre réglée sur 0", 1/8", 1/4", 3/8",
1/2", 5/8" ou 3/4".

(Spécifications métriques)

« La largeur de la marge peut étre réglée sur une valeur située
entre 0 mm et 18 mm, par incréments de 1 mm.

W \w@ \4 w@
e | -l Tie

oLl i

YR --- w -‘;,/- @ -
H

T2 | -y 3”@;

i *00

‘H'/w@ v

i &%

Wil

i %00

W\w@ : ‘HV\\W@

e | ife

REMARQUE

« La valeur initiale de la largeur de la marge de gauche peut étre
réglée. (Voir “Larg. de marge par défaut” a la page 6-32.)

» Par exemple, si la marge de gauche est spécifiée alors que la
copie recto/verso a été réglée, la méme largeur de marge de
droite que le cété recto sera réglée automatiquement pour le
verso, si la marge de verso est réglée sur “Auto”.

(2) Marge recto & verso

Lorsque vous faites des copies recto/verso, la position et la lar-

geur de la marge peuvent étre sélectionnées séparément pour le

recto et le verso des copies.

(Spécifications en pouces)

« La largeur de la marge peut étre réglée sur 0", 1/8", 1/4", 3/8",
1/2", 5/8" ou 3/4".

(Spécifications métriques)

* La largeur de la marge peut étre réglée sur0 mmoude 1 mm a
18 mm, par incréments de 1 mm.
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Il
>

1 Mettre le ou les originaux en place.

IMPORTANT

« Veillez a placer les originaux de fagon a ce que le c6té supé-
rieur (gauche) de l'original se trouve a l'arriére. Si vous les pla-
cez dans la mauvaise direction, vous risquez de ne pas pouvoir
créer une marge au bon endroit.

2 Appuyer sur la touche [Fonction].
L’écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces
Copier
gdggsitiun!; H;gr gﬁﬂf? !] ge{;:gctinn !] grglr'li’g?a. !] A Haut i

Dualité Humérotat. -

{ [iwage orig. !i Harge J Eggs !] i !] W Bas i

{ (7 Effacer Woie

{ |Terminer g Bor J Couverture J rochure J
S— - =

[ Eesic J[ G cti

Spécifications métriques
Copier

| Slection Rect verso Sl form. Fusion
1 |papler ; &naration original copie
Hode

Format pap.  Regl.
(LN )

S&lection Grd. # des
] Exgusitiun!i Hode zoon !] Ao !] originaux !] A Har i
?:glgété !i Ilhrge '! M.lﬁggmtat. [Filigrane .! [' Bas
{ [Tri Hode Hode i
Finition g [Eﬂir.amau:_'.! Couverture J Livret J
e e

Fonction

3 Appuyer sur la touche [Marge].
L’écran “Marge” apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Regl.
11"

Frét 4 copier firjcse

100%

Déplacer position image de 1'original
vers la gauche/droite ou haut/bas

Spécifications métriques

Format pap.  Regl.
WAl

Déplacer position image de 1'original
vers la gauche/droite ou haut/bas
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Appuyer sur la touche [Marge].
L'écran de réglage de marge de page recto apparait.

Spécifications en pouces
Prét 3 copier F”L"'.;'ﬁé-&ﬁ“r- Régl. :

Recto page . orientation
{0~} Vérif. orientation

o v | e e

= y=> )
Eauche - I'Iarge [T Bord Coin sup.
m verso page arrigre gauche _

Spécifications métriques

F'rét & copier

Recto page

(0~}

Format pap.  Regl.
Al

Verifier dlrec ion
VErifier direction de
1*original

AL E e
auche i
") Sk ) e )|

Régler la marge de votre choix en appuyant sur la tou-
che [A], [V], [«]ou [»].

Spécifications en pouces
Prét 3 copier Forpat pap. ~ Régl. !

100%

Recto page . orientation
{0~%) Vérif. orientation
haut de 1'original

N VR
=,

[} B3
Auto
Eauche - I'Iarge a Bord Coin sup.
m uersu page arrigre gauche

Spécifications métriques
Prét 3 copier Foraat pop. — figl. !
[ Ferwer

Uenfler direction de
iginal

or
E'm Em E
Saucre|_ 10 (<] futo f@
. Ex

(0-~18>

(0~18)

Sivous faites des copies recto-verso, appuyer sur la tou-
che [Marge du verso page].
L'écran “Marge verso de page” apparait.

Spécifications en pouces

F'rét & copier

Vérif. orientation

haut de 1'original
Auto Si "AUTD" sélect. en copie recto verso, @ . @
le verso aura le méme réglage de marge

Marge
Que le recto

F'rét & copier

Marge verso de page

Vérifier direction de

1*original
Ruto Si "AUTO" sélect. en copie recto verso.

| = E
i le verso aura le méme réglage de marge

{ | Marge

{ Lrecfierso Que le recte /i [@

Coin sup.

B_cauche

v

IMPORTANT

* Si l'orientation des originaux est incorrecte, vous risquez d'ob-
tenir des copies ne correspondant pas a ce que vous souhai-
tez.

Pour régler la méme marge pour le recto et le verso,
appuyer sur la touche [Auto].

Si la marge du verso et différente de celle du recto, ap-
puyer sur la touche [Marge rect/verso].

Lécran “Marge verso de page” apparait.

Spécifications en pouces
[Prét & copier i

Marge verso de page

{0~ Verif. orientation

] El haut de lnriginal
T | e e

= e ==

Coin sw.

gauche

Spécifications métriques
Prét 3 copier

Format pap.  Regl.
LAl

Fermer

{0-18) r direction de

Ijlmm 1'original
[ ] | AR EE
rect/verso EI E;

= 2.
Bord Coin sup.
arrigre gauche

Régler la marge de votre choix en appuyant sur la tou-
che [A], [V], [«] ou [»].

Spécifications en pouces

Prét & rcopier

Verso page Verif. orientation
(0~ Vérif. orientation

LA ] haut de 1'original
Haut ?@1?;@

I Coin sup.
B _gauche

‘ uarge i
rect/verso |
Gi

Format pap.  Regl.
LN R

Veritier direction
Verifier direction de
1 original

@ " Ee
(0~18) m f.@/‘
Eauche-

Coin sup.

gauche

Vérifier l'orientation des originaux selon le message af-
fiché.

O Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez

sur la touche [Start] (Départ).
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4. Exécution de copies avec des bords propres [Mode effacement de bord]

(1) Effacement des taches des bords des copies
(Effacement feuille)

Utiliser cette fonction pour effacer les ombres, lignes, etc. qui se

forment autour des bords des copies effectuées a partir d’origi-

naux feuille. (La valeur @ de [l'illustration indique I'effacement de

bord.)

(Spécifications en pouces)

« La largeur de I'effacement de bord peut étre sélectionnée entre
0", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".

(Spécifications métriques)

« La largeur de I'effacement de bord peut étre sélectionnée entre
0 mm et 18 mm.

Al

REMARQUE

« La valeur initiale de la largeur de I'effacement de bord peut étre
réglée. (Voir “Larg. d’effac. par défaut” a la page 6-32.)

(2) Effacement des taches des bords et du milieu
des copies effectuées a partir de livres
(Effacement livre)

Utiliser cette fonction pour effectuer des copies nettes a partir de

livres épais.

(La valeur @ de lillustration indique le bord extérieur (Bord) et la

valeur ® indique le bord central (Centre).)

(Spécifications en pouces)

« La largeur du Bord peut étre sélectionnée entre 0", 1/8", 1/4",
3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".

« La largeur du Centre peut étre sélectionnée entre 1/8" et 1 1/2"
par incréments de 1/8.

(Spécifications métriques)

« Lalargeur du Bord peut étre sélectionnée entre 0 mm et 18 mm.

« La largeur du Centre peut étre sélectionnée entre 0 mm et
36 mm.

abedefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abcdefghijk abedefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
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REMARQUE

« La valeur initiale de la largeur de I'effacement de bord peut étre
réglée. (Voir “Larg. d’effac. par défaut” a la page 6-32.)

1 Mettre le ou les originaux en place.

2 Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces
copier i

SElection Rectuerso Désigner

papier séparation form.orig.

M Réduire/ Auto Grand n°

ExEnsitinnJ Héranuir 4 selection J dorigi. J A tart 1
i

odle:

Gualité Numérotat. Transpa-

inage urig.g Harge g Eag:s g rent J ¥ B _j
ri/ Effacer Hode
Terminer g Bordure g Couvertura g Brochure !]

SElection Rect versa &l. form.

papier Separation original

Mode Sélection

Exposition 4 Hode zoon 4 auto, J

Gualité Humérotat. 14

inage !; Marge '; pane 'i IFmgrane J [
Tri/ Mode Mode

Finition Couvertura

Basic i i Fonction

3 Appuyer sur la touche [Effacer Bordure].
L’écran “Effacer bordure” apparait.

Spécifications en pouces

Format pap.  Regl.
LY 8uxll”

Effacer le hord de 1'original ou
centrer le livre & copier.

‘ Aucun Effacer le bord de 1'original ou
: centrer le livre & copier.

Effacer
Bordure
Effacer

Dos
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4 Appuyer sur la touche [Feuille Eff.Bord] ou [Livre

5

6

Eff.bord].

L'écran de sélection du Bord et du Centre (si la fonction
d’effacement de bord de livre est sélectionnée) apparait.

Spécifications en pouces
Prét & copier Formet oap. el

LU gusxll '|

0 ~T%)
Bord. |b <y | Eentrelniic |I7) |

RAucune [ + ; [ + ;
Feutll

E¢t. dard -1 -1
Touchesk ; Touchesk ;

Spécifications métriques

Format pap.  Regl
LAl

] ;

{0~36)
Bord. |b 4 3} |mm EentrelNid 12 |mm

Rucun | + ; | + ;
Berie -1 -1
facer Touchest | Touchest |

Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour régler la largeur du
bord.

Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques en
appuyant sur la touche [Touches #].

Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez
sur la touche [Start] (Départ).
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5. Une copie a partir de deux ou quatre originaux [Disposition copie]

Il est possible de grouper 2 ou 4 originaux sur une seule copie.
La ligne de bord de chaque original peut aussi étre indiquée par
une ligne pleine ou en pointillés.

D@
o|® 2

REMARQUE

* Le papier de l'original et de la copie doit étre de format stan-
dard.

D2en1

Utiliser ce mode pour copier deux originaux sur une seule feuille.
Il peut étre utilisé conjointement avec le mode de copie recto/
verso pour copier quatre originaux sur une seule feuille, mais
cela nécessite I'unité recto/verso en option.

(Lors de la mise en place des originaux sur la vitre d’exposition,
les originaux sont disposés dans l'ordre de 1 & 2.)

/ 2 1
12 M|
\ —

5-10

(2 4en1

Utiliser ce mode pour copier quatre originaux sur une seule feuille.
Il peut étre utilisé conjointement avec le mode de copie recto/
verso pour copier huit originaux sur une seule feuille, mais cela
nécessite I'unité recto/verso en option.

(Lors de la mise en place des originaux sur la vitre d’exposition,
les originaux sont disposés dans l'ordre de 1,2,3 et 4.)

...........

...........

...........




CHAPITRE 5 FONCTIONS

1 Mettre le ou les originaux en place.

Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces
I:I:Il:IiEr Fﬂr‘llﬂt paﬁ._ Régl.

e o e ] (e o (T8 )] (A |
) (e ) [ ) [ ) (Y
;g%iner ES;SE% g gggSErtureg Brochure J

Choix util Prograne

Spécifications métriques
U Format pap.  Regl.
copier mate
100%

Gelection Rect versg Sel. form. Fusion

papier séparation original copie

Hode Selection Grd. # des

Exposition g ¥ode zoon ;; Ao, !i originaux !] A tat ]

E‘Hglgété !1 [Marge ,i NEgmggrutat. ,i IFiligrane '! [V Bas ‘
Tri/ Mode Mode i
Finition ﬂ t{ﬁjﬁmgm_g Couverture g Liuret J

Fonctior

3 Appuyer sur la touche [Combiner copie].
L'écran [Combiner copie] apparait.

Spécifications en pouces

[FFrt & copier T

100%

2 ou 4 originaux peuvent &tre imprimés

sur 1 seule page.

6

IMPORTANT

« Si le message “Sélectionnez le tiroir de papier pour le réglage
par défaut” apparait, fermer I'écran Combiner et sélectionner le
tiroir.

Appuyer sur la touche correspondant a la disposition
souhaitée.

Sélectionner le type de ligne de bord en appuyant sur la
touche [Continue], [Point] ou [MD]. Si aucune ligne de
bord n’est nécessaire, appuyer sur la touche [Aucune].

Spécifications métriques
[FIFrét & copier P, e
1008

2 ou 4 originaux peuvent &tre imprimés

sur 1 seule page.

touche [2-en-1] ou [4-en-1].
L'écran de disposition apparait.

Spécifications en pouces
Prét & copier [ 3 COpier

[A Enragist

Aucune

— Continue

Sélectionner le style de combinaison en appuyant sur la

- Point

- HD

- - Pointil.

Appuyer sur la touche [Start] (Départ).
L'appareil commence a scanner |'original.

Lorsque les originaux sont placés dans le Processeur
de documents, la copie commencera seulement apres
gue les originaux placés sur la vitre aient été scannés.
Quand un original est placé sur la vitre d’exposition, un
message demandant a scanner l'original suivant
apparait. Passer a I'étape suivante.

N4
® (&) %‘.zzi U

© ~
@ @ Start

—

Remplacer I'original et appuyer sur la touche [Start] (Dé-

part).
Lappareil commence a scanner l'original.

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée]. La copie commence.
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CHAPITRE 5 FONCTIONS

6. Imprimer des numéros de page sur les copies

[Fonction Numérotation pages]

Cette fonction permet d'affecter des numéros de pages

séquentiels en partant du premier original, lorsque vous faites

des copies a partir de plusieurs originaux.

Il'y a trois types de styles de numérotation : “-1-", “P.1" et “1/n".

* Si vous sélectionnez “1/n”, le nombre exact du total de pages
s'affichera a la place du dénominateur (& la place du “n”).

|
|

m]

ul|

|

*Le numéro de page est imprimé au centre, sur le bas de la
copie. (La fleche de rillustration indique la direction dans la-
quelle I'alimentation des originaux se fait.)

Original haut: Arriére Original haut: Gauche
o)
Abcde S
« € 35
-1- <
Abcde g
&« 3 -
* <
-1-
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1 Mettre les originaux en place.

Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces

Format pap.  Regl.
a1

]

Sélaction Rect/verso Désigner Combiner
papier séparation form.orig. copie
Hode Réduire/ uto Grand n°

I

Qualité Humérotat. Transpa-

inaga orig.!] Harge !] pages J rent g W Bes ]
M

e
Couverture Lm.;

Fonction

Tri. Effacer
Terniner Bordure

Format pap.  Regl.
A e

100%

Gélection Rect verso S&L. form. Fusion

papier séparation original copie

Hode Sélection Grd. 3§ des

Exposition J Hode 2000 !] auta J or {ginaux A tat ]
?#glgété !J [Marge .! NEgmgsrotat. J [Filigram .i Iv Bas ‘
Tri/ Made Mode i

Einition Couverture

nction

3 Appuyer sur la touche [Numérotat. pages].
L'écran “Numérotation pages” apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.

Frét & copier AT 1

Page # peut étre ajoutée en bas de copie |

Page ¥ peut &tre ajoutée en bas de copie |




CHAPITRE 5 FONCTIONS

4

v

Sélectionner le style de numérotation : “-1-", “P.1" ou
“1/n”.

L'écran de style de numérotation apparait.

La touche [Régler n° dénominat.] apparait uniguement
lorsque vous appuyez sur la touche [1/n].

Spécifications en pouces
[FFrét & copier PO o, Rl

Prem. Pag Erif. tion

Vérif. orientation
haut de 1'original

Der. page n

1 1
Reglage
[Lepe )
Der. page n° Dénominat. ne
Der. page Auto

%
Régler ° [Bord.
E™

Spécifications métriques

F'rét i copier

Format pap.  Régl.
Uil o

Vérifier direction
Vérifier direction de
1*original

Début page #

1
N Réglage

Début #
1

R iE
Derniére pge # Dénominateur ¥
Der. page Rotation f@

Dernier Réglage or
page y | Denomin. arrigre

B_cauche

Pour changer la premiére page de nhumeérotation, appuyer
sur la touche [1e page].
L'écran “Régl. prem. page” apparait.

Spécifications en pouces
F'rét 3 copier Format b, Regl.

LU gusl”

Vérif. orientation
Vérif. orientation
haut de 1'original

mr e
=,

|

Spécifications métriques

F'rét 3 copier

Format pap.  Regl.
Al

Bord Coin sup.
arrigre gauche :

Spécifier la premiére page en appuyant sur la touche [+]
ou [-].

Appuyer sur la touche [Fermer].
Le panneau tactile repassera a I'écran de réglage du
style de numérotation.

10

11

Sile numéro de départ n’est pas “1”, appuyer sur la tou-
che [Réglage Commencer].
Lécran “Réglage Commencer” apparait.

Spécifications en pouces

F'rét i copier

Format pap.  Regl.
LU gvxll”

(1-999) Vérif. orientation

I:l Vérif. orientation

haut de 1'original

G @ e E

. I

Spécifications métriques

F'rét i copier

{1~999) Varif

Fermer

direction

VYerifier direction de

R EE
- =,
& Coin s;).

Spécifier le numéro de départ en appuyant sur la tou-
che [+] ou [-].

Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques en
appuyant sur la touche [Touches #].

Appuyer sur la touche [Fermer].
Le panneau tactile repassera a I'écran de réglage du
style de numérotation.

Sivous souhaitez arréter la numeérotation de page avant
le dernier original, appuyer sur la touche [Der. page].
Lécran “Régl. der. page” apparait.

Spécifications en pouces
¥ Pret & copier e

Fermer

orientation
haut de 1'original

S|Der.pauez @E @E

Bord
arrigre 0

Spécifications métriques
¥ Pret & copier F“:'%'.;E s

Vérifier direction de
1'original

Ny EN L
=,

Bord
arrigre 0
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l Appuyer sur la touche [Manuel].
L'écran de réglage de la derniére page apparait.

Spécifications en pouces
[FIPret & copier ek

rientation
¥ . orientation
page haut de l'original

[l

= |
Coin sup. :
gauche

Spécifications métriques

e . Forwat pap.  Régl.
[FPret & copier e 1
100%
{0~-10; Vérifier direction
Vérifier direction de i
Iijage 1'original i
e EE

Bord Coin sup. :
arrigre gauche

13 Spécifier la derniére page en appuyant sur la touche [+]
ou [-].

14 Appuyer sur la touche [Fermer].
Le panneau tactile repassera a I'écran de réglage du
style de numérotation.
Si vous avez sélectionné “1/n”, la touche [Régler n°
dénominat.] apparait.

15 Pour régler manuellement le numéro du dénominateur,
appuyer sur la touche [Régler n° dénominat.].
L'écran “Dénominateur n°” apparait.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier Fin
1008

orientation
Vérif. orientation
haut de 1'original

mE e |

Bord Coinswp. | §
arrigre gauche ]

Spécifications métriques
Format pap.  Regl.

Prét i copier AL

o

Yerifier direction
Yerifier direction de
1'origi

@g@
2. |

Coin sup.
B_gauche
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16 Appuyer sur la touche [Manuel].
L'écran de réglage du numéro de dénominateur apparait.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier i

{1~999) orientation

érif. orientation
I:l haut de 1 original

R

Spécifications métriques
[FPrét & copier e

100%

{1~999) [H r direction
Vérifier direction de

1'original

nuel

(Bord. EETHRE

17 Spécifier le numéro de dénominateur en appuyant sur
la touche [+] ou [-].
Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques en
appuyant sur la touche [Touches #].

18 Vérifier I'orientation des originaux selon le message af-
fiché.
Spécifications en pouces

Originaux recto Originaux recto/verso

ou recto/verso (livre ouvert)

FOrnac pap. gl Format pap. s
L Bvl1 e

: : Erif. orientation
. orientation 7 Réglez haut liure
haut de 1'original original vers 1'arrigre

% = % = _II:ll!Et/UEI’SD___ £
sy Li
2 2 D

Spécifications métriques
Originaux recto Originaux recto/verso
ou recto/verso (livre ouvert)
I-DITIEE ﬁmg. a0l ] FDEIIEEI pﬂﬂpD Regl. ]

verifier direction Verifier direction
Vérifier direction de 5 5 Placer le liure original }
1'original ] téte en has §

LY

19 Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez
sur la touche [Start] (Départ).
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7. Superposition d'images [Mode superposition

Vous pouvez utiliser ce mode pour lire le premier original en
mémoire et superposer son image sur les copies faites a partir
des originaux suivants. Le niveau d’'ombrage de I'image de
superposition peut étre réglé.

> | &
B/=» 8
=+ C

1 Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran de sélection de Fonction apparait.

Spécifications en pouces
I:I:Il:IiEr Format paﬁ._ Régl.

SElection Rect/verso Désigner Combiner

papier sgparation form. orig. copie 4

Hode Réduire/ Auto Grand n°

Exgositiung Hérandir ﬂ slection g dorigi. J A Hait ]

Qualité Numérotat. Transpa-

iNage orig. g Harge g pages g rent !] W bas ]
Tri/ Effacer Mode

Terminer Bordure g Couverture g Brochure J

5iC : i

Fonction

Spécifications métriques
I:I:Il:IiEr FDITIEE Tpﬁ Régl.

SElection

papier

Wiode

Exposition

?Hglgéte !; [Marge '; Ngmgrutat. i; lFiliurane J
i/ Hod Hode :

Finition Effacementg Enuuertureg Liuret J

; i Fonction

2 Appuyer sur la touche [Transparent].
L'écran “Transparent” apparait.

Spécifications en pouces
[Frét & copier Flroen: 1

1&re inage num. peut &tre utilisé comm
filigrane pr copie aprés 2éme image

Spécifications métriques
Format pap.  Régl.
LAl '|
[ Fermer 1

1&re image num. peut &tre utilisé comm
filigrane pr copie aprés 2&me image

Appuyer sur la touche [Oui].
L'écran de réglage de I'exposition apparait.

Spécifications en pouces
F'rét 3 copier Forsat pap.  Rég. ]

1008

¢ Expo. % @@

(=] 3
E )

Spécifications métriques
[FFeady to copy. Forsat pap. - Rég. ]

| o ew [ ] i

(=] 3
E )

Spécifier le niveau d’ombrage de I'image de
superposition en appuyant sur la touche [+] ou [-].

Le niveau d’'ombrage peut étre réglé sur n'importe quel
incrément de 10%, entre 10% et 100%.

Lapercu apparaitra sur le c6té droit.

Si les originaux sont placés dans le Processeur de do-
cuments, mettre I'original de I'image de superposition
sur le dessus des originaux.

Si les originaux sont placés sur la vitre d'exposition,
mettre I'original de I'image de superposition sur la vitre.

Appuyer sur la touche [Start] (Départ).
Lappareil commence a scanner l'original.

Une fois les originaux placés sur la vitre d’exposition,
passer a I'étape suivante.

Remplacer I'original et appuyer sur la touche [Start] (Dé-
part).
Les originaux seront scannés.

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-

che [Lecture terminée].
La copie commence.
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8. Faire une brochure (originaux feuille) [Mode copie brochure]

Ce mode peut étre utilisé pour copier des originaux recto ou recto/
verso sur des copies a deux pages [livre ouvert] et recto/verso
de fagon a ce que les copies puissent ensuite étre empilées et
pliées sous la forme d’une brochure.

IMPORTANT

(Spécifications en pouces)

* Le format des originaux pouvant étre utilisés dans ce mode est
limité au 11" O 8 1/2" et le format de papier est limité au 11" O
17",8 1/2" 0 14" et 8 1/2" 0 11R".

(Spécifications métriques)

* Le format des originaux qui peuvent étre utilisés dans ce mode
est limité au A4 et le format de papier est limité au A3, B4 et
A4R.

e

@ Terminer: Droite

Lordre de la copie sera effectué de facon a ce que les pages
empilées et pliées des copies ainsi obtenues se lisent de droite a
gauche.

® Terminer: Gauche
Lordre de la copie sera effectué de facon a ce que les pages
empilées et pliées des copies ainsi obtenues se lisent de gauche

ol ®§
Ry
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1 Placer les originaux dans le Processeur de documents.

IMPORTANT

« Placer les originaux feuilles le bord supérieur (le plus court)
tourné vers l'arriére.
Une fois les originaux placés sur la vitre d’exposition, régler le
premier original.

2 Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces

- I:l:||:|j. ar Fumagllg{alplzl Reégl.
100%

Pt o (ot ] (Mo o (Fol o) [A e |

It
Qualité Mumérotat:. Transpa-
B d (e ) ET )
Tri/ Effacer Mode
Terminer Bardure J Euuuertured Brachure ﬂ

Fonction

Spécifications métriques

‘ . Format pap.  Regl.
copier R
100%

B ) (EeE) Ger ) B )

Bomition o) Mooz zon )] [Ffeckion ] [BE 1S | (A b |
?#glgété !J [Marge .! lﬁrggrotat. J [Filigram .i Iv Bas
m{tim LEM ggﬂSertureJ Liuret ﬂ

Fonction

3 Appuyer sur la touche [Brochure].
L'écran “Brochure” apparait.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier S

100%

|H.| Ine: Pour éditer des originaux recto ou i
recto verso & les sortir ss forme liure §
Brochure Utiliser mode liuvre-brochure. ]

Liure
=Brochure

Spécifications métriques
Format pap.  Regl.
AN )

Pour &diter des originaux recto ou i
recto verso & les sortir ss forme liure j
Utiliser mode livre-=brochure. ]

Livre
=L juret




CHAPITRE 5 FONCTIONS

Appuyer sur la touche [Brochure].
L'écran de réglage d'original/retouche apparait.

Spécifications en pouces
[FFret a copier FOnuaL D, Rigl. !

Vérif. orientation
Réglez haut {court)
original vers 1'arriére

| Bu®

ReC. /uerso |

g ity =

gpg;s 1 M Uniquen. orig. vertic

Spécifications métriques
Format pap.  Régl.
WAl

]

[ er direction
Réglez haut {court)
original vers 1'arriére

e
Centre @ Uniquen. Orig. vertic

Sélectionner le type d'original et de retouche.

Si le retoucheur de document en option équipé de la
fonction d’agrafage au centre est installé, la touche [Cen-
tre Agrafe] s’affichera, permettant d'agrafer au centre
jusqu’a 10 feuilles (40 pages).

Appuyer sur la touche [Start] (Départ).
L'appareil commence a scanner l'original.

Lorsque les originaux sont placés dans le Processeur
de documents, la copie commencera seulement apres
que les originaux placés sur la vitre aient été scannés.
Quand un original est placé sur la vitre d’exposition, un
message demandant a scanner l'original suivant
apparait. Passer a I'étape suivante.

@ =)
D (5) (6) 8%254
®6 ~

%

-

Remplacer I'original et appuyer sur la touche [Start] (Dé-
part).
Lappareil commence a scanner l'original.

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée]. La copie commence.
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9. Faire un livret (originaux [livre ouvert] a deux pages)

[Mode copie livret + couverture]

Ce mode permet de créer une couverture (vierge ou avec une
image copiée) sur la premiére page du jeu de copies, afin que
celui-ci puisse étre relié sous la forme d’une brochure.

IMPORTANT

(Spécifications en pouces)

* Le format des originaux pouvant étre utilisés dans ce mode est
limité au 11" 0 17" et 8 1/2" 00 11R", et le format de papier est
limité au 11" 0 17" et 8 1/2" O 11".

(Spécifications métriques)

* Le format des originaux qui peuvent étre utilisés dans ce mode
est limité au A3, B4, A4R et B5R, et le format de papier est
limité au A3, B4, A4 et B5R.

N2 N

= AP

\ >

e Copie sur la couverture

Si l'original copié sur la couverture recto est scanné en premier,
une fois les copies terminées et pliées au centre, le papier sur
lequel il sera copié se trouvera en position de couverture recto.

e Pas de copie sur la couverture
Une fois les copies terminées et pliées au centre, les couvertu-
res recto et verso seront vierges.

NN
V4 =€\/4 ‘Y
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1 Mettre I'original & deux pages (livre ouvert) en place.

Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier i

100%
Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier séparation form.orig. copie ]
Mode Réduire/ Auto Grand ne
Exposition J Rgrandir J sélection J dorigi. g A Haut ]
Qualité Numérotat . Transpa-
inage orig.J Harge J Eag:s J rent g ¥ B ]
Tri/ Effacer Mode
Terminer J Bardure J Couverture Brachure ﬂ

Basic  #] Choix util

Spécifications métriques

IPrét & copier PRy, Rl ]

J00%

Sélection Rect verso SEL. form. Fusion

papier séparation original copie

Mode Sélection Grd. # des

(Efottion ] [toce 2o ] S5 Erlutate o] [A var |

E'::;;‘e !] [lre ) "Eg'"ggmt- o [Figrae ) [Woes |
Tri/ Hode Mada 5
LFi—uniJ Effacewent J Couverture J Livret g

Fonction

Appuyer sur la touche [Brochure].
L'écran “Brochure” apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Regl.
LU gvxll”

Fermer

Pour &diter des originaux recto ou ]
recto versa & les sortir ss forme liure j
Utiliser mode livre-brochure. ]

Livre
Brochure

Spécifications métriques
[FPrét & copier A |

100%

| Aucun Pour éditer des originaux recto ou :
" : recto verso & les sortir ss forme liure ]

Utiliser mode livre=brochure.
Livre
=Liuret
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Appuyer sur la touche [Livre - Brochure]. 8 Appuyer sur la touche [Start] (Départ).
L'écran de réglage d'original/retouche apparait. Lappareil commence a scanner l'original.

Spécifications en pouces

pYIE—— A
- rét & copier orieC e, Régl. !
1008

Termil Copie recto Yerif. orientation J (é) @ Reset %}
< AN Réglez haut livre
@El w original vers 1'arriére

[Li Copi
wn | [ cha D @ @ N sopl
Brochure h}:gﬁe Droite /% % clear

lure Egra;g 1
Spécifications métriques D @ @ Start
Format pap.  Regl.
LAl F _4

Quand un message vous demandant de scanner l'origi-
nal suivant apparait, passer a I'étape suivante.

100% ]

\ 3

copie recto ¢ Y er direction
Placer le livre origina
tete en bas

B
| (@
D,
Es-ntre i
Rgrafe

Aucun

9 Remplacer 'original et appuyer sur la touche [Start] (Dé-

part).
L'appareil commence a scanner |'original.

Livret

5 Sélectionner le type d'original et terminer en appuyant 10 Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-

sur la touche de votre choix. che [Lecture terminée]. La copie commence.
Si le retoucheur de document en option équipé de la

fonction d’agrafage au centre est installé, la touche [Cen-
tre Agrafe] s’affichera, permettant d'agrafer au centre
jusqu’a 10 feuilles (40 pages).

6 Pour copier la couverture, appuyer sur la touche [Copie
recto couv.]. Lécran “Copie recto couv.” apparait.

Spécifications en pouces

Placez la preniére page.
tarts.

Si sél. "Marche" pour la copie & partir
du couvercle avant, suivre instructions.

1. Mum. couverture avant du livre orig.
Cowerture § 3’ Conmencer nunérisation orig. du liure

Spécifications métriques

Placer la lére page
uyer sur la touch

Si sél. "Marche" pour la copie & partir
du couvercle avant, suivre instructions.

1. Mum. couverture avant du livre orig.
Cowerture § 3’ Conmencer nunérisation orig. du liure

7 Appuyer sur la touche [Couverture].

IMPORTANT

« Pour copier la couverture, mettre tout d’abord la couverture en
place.
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10.Tri sans retoucheur de document [Copie tri]

La copie étant exécutée aprés avoir enregistré plusieurs origi-
naux en mémoire, les copies peuvent étre triées selon le nombre
de jeux requis, méme sans le retoucheur de document en op-
tion.

1 jeu (lorsque l'autre tiroir contient du
papier du méme format, mais avec une

orientation différente) ﬁiﬂ
— |

£

S

Si du papier du méme format, mais avec une orientation diffé-
rente, n'a pas été placé dans l'autre tiroir, la fonction de tri & un
jeu ne fonctionnera pas.

1 Mettre le ou les originaux en place.

Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier Flsan: "o

100%
Gélection Rect/verso Désigner Conbiner
papler séparation forw.orig. W | copie :
Hode Réduire/ Auto Grand ne
Exgusitiun!] Agrandir J sglection ;; dorigl. !i A tart ]
Qualité Numérotat. Transpa-
b (e )| [ )
Tri/ Effacer Mode
Termi J Bord I:uuuertureg Brochure g

[ thoix util, #] Fonct

Spécifications métriques
[IPrét & copier PR, Rl

B [1]1

SElection Rect verso SEl. form. Fusion
papier séparation original copie

Mode Sélection Grd. ¥ des

Exposition J Hode zo0m J auta. g originaui g A Haut ]
i
i

u#glgéte !J [Mnrge J Nggmggrutat. '; [Filiurane 'a {" Bas ]
T/ o2 ot :
Finition J Effacenent J Cougerture Liuret J

Choie util f]_Fonction
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Appuyer sur la touche [Tri/Terminer].
L'écran “Tri/Terminer” apparait.

Spécifications en pouces
copier

Groupage

Rucun

Spécifications métriques

copier PR A Rl 1
100%

Broupage

Appuyer sur la touche [Tri: Oui].
Appuyer sur la touche [Un jeu].

Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez
sur la touche [Start] (Départ).
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11. Mode de copie Rotation triage

Lors de la copie, méme si I'orientation de 'original differe de celle
du papier dans le tiroir, I'image tournera de 90 degrés dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre. Pour cette fonction, aucun
réglage n’est requis.

Appuyer sur la touche [Rotation auto.].
L'écran “Rotation automatique” apparait.

Spécifications en pouces

F'rét & Copier

Format pap.  Regl.
LU g1

différentes, 1'original tournera
autonatiquenent.

ﬁgﬁag?m Si originaux et papier ont orientations

IMPORTANT

(Spécifications en pouces)

* Pour la copie rotation, le format de papier disponible est limité
au 11" 008 1/2"et5 1/2" [0 8 1/2".

(Spécifications métriques)

* Pour la copie rotation, le format de papier disponible est limité
au A4 et ASR.

Spécifications métriques

F'rét & Copier

Si originaux et papier ont orientation
. différentes, 1'original tournera ;
‘ Rotation autonatiquement. i

Si vous n'utilisez pas la fonction de copie rotation, suivez la pro-
cédure décrite ci-dessous.

1 Appuyer sur la touche [Fonction] et ensuite sur la tou-
che [ vBas].

L'écran Fonction suivant apparait.

Spécifications en pouces

Format pap.  Regl.
LU g1 '|

Orient.

Fonction F

[Retuur OHP '; [ Inuerser i; I Hiroir

REg. Orig.
o)

Fonction

Appuyer sur la touche [Pas de rotation].
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12. Mode de sélection automatique

Lorsque le Processeur de documents en option est utilisé, si le
format de papier n’est pas sélectionné avec la touche Sélection
du papier, le Processeur de documents détectera automatique-
ment le format de chaque original. Les copies seront alors effec-
tuées sur du papier de méme format que celui des originaux.

11"017" i‘_,i 11°08 172"
(A3) T (Ad)

81/2'014" || s w0
(Folio) §4-'§ (A4R)

IMPORTANT

» Dans ce mode, vous pouvez mettre jusqu’a 30 feuilles dans le
Processeur de documents.

(Spécifications en pouces)

* Les originaux utilisés dans ce mode sont limités au 11" 0 17" et
81/2" 011" ou 8 1/2" 0 14" et 8 1/2" O 11", et tous les origi-
naux doivent étre de la méme largeur.

(Spécifications métriques)

* Les originaux utilisés dans ce mode sont limités au A3 et A4 ou
Folio et A4R, et tous les originaux doivent étre de la méme
largeur.

1 Placer les originaux dans le Processeur de documents.

2 Appuyer sur la touche [Auto Selection] (Sélection auto.).
Le voyant Auto sélection s’allume.

" ég Auto Selecti
g Auto eectlonl * M4

NG

O
@®
@ ®

Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez
sur la touche [Start] (Départ).
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13. Ajout de couvertures aux copies

Le papier spécial placé dans la dérivation multiple est utilisé pour ajouter aux jeux de copie une couverture recto, ou une couverture recto
et verso. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner “R/V”, “Recto” ou “Vierge” pour la couverture recto. Pour la couverture verso, vous
pouvez sélectionner “Recto”, “Vierge” ou “Non”.

Verso Recto Vierge Non

EWAN 5

) £) A)

Recto 1 1 1

Vierge

*1: Voir ci-dessus un exemple de copie recto/verso.
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1 Mettre 'original en place.

Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces
[Prét 3 copier ForheL iop.  Raal.

SElection Rect/verso Désigner Combiner
papier separation forw.orig. copie
Hode Réduira/ Auta Grand n°
Exposition J Hérandir J stlection ﬂ d'origi. g A tart ]
Qualité Numérotat. Transpa-
inage orig. !] Harge J pages g rent g W bas ]
Tri/ Effacer Made
Terniner J Bordure J Couverture Brochure g
rag

T urT_f_Fonction

Spécifications métriques
[FPrét & copier PR T

100%

Gélection Rect verso GEl. form. Fusion
papler séparation original copie
Hode Gelection Grd. ¥ des
Exposition !] Hode 200w J auta originaus !i A tat ]
?#glgété !J [Marge J NEgmgsrotat. ,i [Filigrane ,i [" Bas ‘
Tri/ Mode Mode

iti Couverture

Finition
Fonction

3 Appuyer sur la touche [Couverture].
L'écran “Mode Couverture” apparait.
Spécifications en pouces
[FPrét & copier RS

100%

Recto couver.

Insérer couverture papier aut & arridre §
{couleur.épais....} pr début & fin copie §

[EPlacer le pap. de couverture sur
bypass

Spécifications métriques

Format pap.
LAl
100%

Régl.
Couvert. recto

Insérer couverture papier avt & arrigre
(couleur, &pais, ..} pr déhut & i
fin copie.
[Placer le pap. de couverture sur

fin copie.

4 Appuyer sur la touche [Couverture].
L'écran de réglage de couverture recto apparait.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier i

2

Spécifications métriques

Format pap.  Regl.
AN )

Fermer  §.

Couvert. verso

| Vide ‘ Pas cow.
N Copie 1 Copie i
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10

Sélectionner les conditions de copie de la couverture
recto.

Appuyer sur la touche [Couverture] ou [Pas couv.] pour
la couverture verso.

Quand vous appuyez sur la touche [Couverture], I'écran
de sélection de couverture verso apparait.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier i

Yerso couver.

=it

[ vierge

o
-FEEtU

Pas cow.
| Couverture

Format pap.  Regl.
LAl
100%

Couvert. recto Couvert. verso

o

Sélectionner les conditions de copie de la couverture
verso.

Appuyer sur la touche [Start] (Départ).
Lappareil commence a scanner I'original.

Lorsque les originaux sont placés dans le Processeur
de documents, la copie commencera seulement apres
que les originaux placés sur la vitre aient été scannés.
Quand un original est placé sur la vitre d’exposition, un
message demandant & scanner |'original suivant
apparait. Passer a I'étape suivante.

D@DE ~@) [
@G ® QE
@®©

x )

Remplacer 'original et appuyer sur la touche [Start] (Dé-
part).
L'appareil commence a scanner l'original.

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée]. La copie commence.
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14. Sélection du format de I'original

Lorsque vous réglez manuellement le format de I'original, seul le
format spécifié sera scanné, quel que soit le format de I'original.

1

3

Eg%g{ Rda Carte B6o 1x8%"

11"008 1/2" (A4)
BB
=n~

\W

11"017" (A3)

W
7
w
w
W

Spécifier le format de I'original en appuyant sur la tou-
che de votre choix.

Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

Spécifications en pouces
l:l:lpiEr Fnlrlmlat E|;ﬁ||:| Régl. _l

| [oTection Rect/verco | [Désigner Tombiner
i |papier séparation form.orig. cople

Mode Réduire/ Auto Grand e
i |Exposition Agrandir sélection dorigi.

Qualite Numérotat. Transpa
image orig. !! Harge J Eag; J rent J
{ [T Effacer Hode
Terminer Bardure !] Euuuerture!] Brachure J
| O kil g

[ B Fuction

Spécifications métriques
F'rét i copier

EEEE R R

| (Bston o] [toseon ] [FH )| (BT R ) (A b |

T ) [ ) (B ) (e ) [V

Tri/ Horl2 Hode .
Finition Effacement I | Couverture J Liuret

Fonction

Format pap.  Regl.
[ =]

Appuyer sur la touche [Désigner form.orig.].
L'écran “Désigner form. orig. ” apparait.

Spécifications en pouces
Prét & copier Foraat pab. il :

100%

] E Bakld”
Desioner ] 5

fornal Slekle”

BvK11" Bubls"

1148%"

format

Spécifications métriques

F'rét & copier

- o [
&lection

SElect A3a A5 B 50 gl 1"

Rad Bi1a B6d

Spécifier le format de I'original en appuyant sur la tou-
che de votre choix.

Pour spécifier la zone a scanner, appuyer sur la touche
[Entrer format].
L'écran de réglage de la zone a scanner apparait.

Spécifications en pouces

WIFret & copier A

- Plage de lectura peut étre réglé
avec les valeurs ¥ et Y quand

Format pap.  Regl.
Ad

A} ]

0~432)
fH
= NS ]
4 Plage de lecture peut &tre réglé
Sélection T T & EQle
+ I 1 i auec les valeurs ¥ et Y quand
1'original est placé dans le

""" | - ] coin arrigre gauche.

[

Spécifier la zone & scanner a partir de I'angle arriére
gauche et en appuyant sur les touches [+] ou [-] pour
les directions Y et X.

Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques en
appuyant sur la touche [Touches #].

Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez
sur la touche [Start] (Départ).
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15. Alimentation de papier comme feuille de séparation pour les transparents

[Modes Transparent + feuille de séparation]

Lorsque 2 ou 3 transparents sont empilés I'un sur l'autre, des
problemes d’électricité statique peuvent se poser. Pendant la
copie, ce mode place automatiquement une feuille de séparation
entre les transparents, afin de pouvoir les manier plus facilement.
Il est également possible de copier sur la feuille de séparation a
partir du méme original et de faire plusieurs copies.

IMPORTANT

* Les transparents doivent provenir du plateau a dérivation multi-
ple.

e Copie sur la feuille de séparation

Les originaux seront copiés sur les transparents et les mémes
originaux seront ensuite copiés sur les feuilles de séparation.
(Les astérisques de Tillustration indiquent les transparents.)

e Laisser la feuille de séparation vierge

Les originaux seront copiés sur les transparents et les feuilles de
séparation resteront vierges. (Les astérisques de l'illustration in-
diguent les transparents.)

-
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1 Mettre les originaux en place.

Placer les transparents dans le plateau a dérivation
multiple.

IMPORTANT

« Avant de les placer dans le plateau, étaler et brasser au moins
une fois les transparents pour les aérer.

« Le plateau a dérivation multiple peut contenir jusqu’a 25 trans-
parents.

« Veiller & ce que du papier de méme format et orientation que
les transparents soit chargé dans un des tiroirs ou plateaux.

3 Appuyer sur la touche [Fonction] et ensuite sur la tou-
che [V Bas].
La page suivante de I'écran Fonction suivant apparait.

Spécifications en pouces
PrEt .5 l:l:ll:lj.Er Format pap.  Ragl.

[Dus OHP J [Inuerser 'l [Miruir

Orient.
d'origine

Spécifications métriques

Prét 3 copier

Forwat pap.  Régl.
Uil

1




CHAPITRE 5 FONCTIONS

4 Appuyer sur la touche [Dos OHP].
L'écran “Dos OHP” apparait.

Spécifications en pouces
[FFrét & copier el

Insérer papler blanc entre films OHP
ou copier sur le verso du papier OHP.

[ Placer film OHP sur le bypass

Spécifications métriques
Format pap.  Regl.
WAl '|
0%

Fermer

Ins&rer papier hlanc entre films OHP
ou copier sur le verso du papier OHP.

[MPlacer film OHP sur le bypass

5 Appuyer sur la touche [Copie] ou [Vierge].

Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez
sur la touche [Start] (Départ).
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16. Invertir le noir et le blanc [Copie Mode in

Les zones noires et blanches de I'image sont inversées sur la

copie.

* Si vous faites plusieurs copies inversées, il se peut que le mes-
sage “Attendez svp. Nettoyage en cours” apparaisse sur I'écran
des messages.

W\

HH

H
%
%

®>.

&
)

1 Mettre les originaux en place.

2 Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

3 Appuyer sur la touche [V Bas].
La page suivante apparait.

Spécifications en pouces
[EIPret & copier W

[Dus OHP J [Inuerser 'l [Miruir

aj
Orient.

# Choix util. i 1 Programe

Spécifications métriques
[FPrét & copier F“:%'.;ET”D' ]
[Retuur IJII’J [Inuerser J {Miruir ‘;
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4

5

6

Appuyer sur la touche [Inverser].
L'écran de réglage de 'inversion de copie apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Régl.
LY gull”

Copier 1'image numérisée avec inversion }
des parties hlanches & noires. ]

Spécifications métriques

Format pap.  Regl.
Al

Fermer

Copier 1'image numérisée auec inversion §
des parties blanches & noires. 3

Appuyer sur la touche [Oui].

Spécifications en pouces

EPret & copier T
100%

[ Ferner 7

Copier 1'image numérisée avec inversion
des parties hlanches & noires.

Spécifications métriques
Format pap.
UAd

100%

Regl.

des parties blanches & noires.

Copier 1'image numérisée avec inversion

Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez
sur la touche [Start] (Départ).
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17. Création de copies d’image miroir [Copie Mode miroir]

Ce mode permet de faire des copies d’image miroir. 5 Appuyer sur la touche [Oui].

Spécifications en pouces

PR Format pap.  Régl.
3 copier 0 1
1008

Fo=CE

Intervertir 1'image numérisée de gauche
4 droite comwe un reflet dans un miroir

Spécifications métriques
Format

.. &D.  Regl.
1 Mettre 'original en place. Lalo

|

Appuyer sur la touche [Fonction].
Lé E : o Intervertir 1'image numérisée de gauche
ecran Fonction apparalt- ﬁ & droite conme un reflet dans un miroir

Appuyer sur la touche [V Bas].

La page suivante apparait.
Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez

Spécifications en sur la touche [Start] (Départ).

i copier
| [wsoe ) [moerser ] [ wirorr

J Choix util. B Fonction 41 Programe

Spécifications métriques
[FFrét & copier F“}.%".;Eﬁa”a "
[Retuur EIHPJ [Inuerser ‘; [Miroir ';

Fonction

4 Appuyer sur la touche [Miroir].
L'écran “Miroir” apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Régl.

Intervertir 1'image numérisée de gauch
& droite comme un reflet dans un miroi

Spécifications métriques
F'rét 3 copier Fortat pan. - Regl. 1

Intervertir 1"image numérisée de gauch
& droite comme un reflet dans un miroi
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18. Copie d’un grand nombre d’originaux en une seule fois [Scanner en lot]

Cette fonction vous permet d’enregistrer en mémoire a différents
moments plusieurs lots d'originaux et de les copier ensuite en
une seule fois. Vous pouvez copier un grand nombre d’originaux
en une seule fois en scannant séparément tous les originaux du
méme format et en enregistrant chacun de ces travaux.

AJgJc)~

1 Mettre 'original en place.

2 Appuyer sur la touche [Fonction].

L'écran Fonction apparait.

Prét i copier

SElection Rect/verso Désigner
papier séparation form.orig.

Spécifications en pouces

Format pap.  Regl.
LU g™ '|

cople ;

Made Réduire/ Auto
Exposition Agrandir sélection

Grand n°
d'origi. A Haut

Qualité Numérotat.
inage urig.J farge J pages J

Transpa-
rent 4 ¥ Bas

Tri Effacer Hode
Terminer Bardure Couverture

Fonction

Brochure !;

Programme

Format pap.  Régl.
WAl
1008

{ reetection
papier

g ;
Exposition
| [oure ; Rurérotat.

1 1mage [“Brge é age g

IFiliurane J

| (i Hode o
Finition Effacenent Couvertura

_ronction

Livret: !]

Appuyer sur la touche [Grand n° d’origi.].
L'écran “Grand n° d’'originaux” apparait.

Spécifications en pouces

Format pap.  Regl.
LU gusl1”
1

Farmer

Originaux numérisés avec vitre d'expo. & §
processeur de doc. peuvent Atre traités f

comme un tirage de copies.

Spécifications métriques
&t & copier Py e 1
100%

Originaux nunérisés avec vitre d'expo. &
processeur de doc. pewvent étre traités §

comme un tirage de copies.

4

Appuyer sur la touche [Oui].

Spécifications en pouces

Placez 1 original. Format pap.  Régl.

7 L1 8wx11"
Appuyez sur «Starts. 10 = ]

Originaux nunérisés avec vitre d'expo. & |
processeur de doc. peuvent &tre traités |
comme un tirage de copies. ]

Spécifications métriques
Placer 1'original Fm"rnat pap.  Regl.
Hpgﬁzgr sﬂpl?énfa:uuche Entrée ufloc ]

Fermer

Originaux nunérisés avec vitre d'expo. & |
processeur de doc. peuvent &tre traités |
comme un tirage de copies. ]

Appuyer sur la touche [Start] (Départ).
L'appareil commence a scanner l'original.

Lorsque les originaux sont placés dans le Processeur
de documents, la copie commencera seulement aprés
que les originaux placés sur la vitre aient été scannés.
Quand un original est placé sur la vitre d’exposition, un
message demandant & scanner |'original suivant
apparait. Passer a I'étape suivante.

L2 ®) @
@ ® ® QE:
@®©

R\’ﬂ

Remplacer I'original et appuyer sur la touche [Start] (Dé-
part).
Lappareil commence a scanner I'original.

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée]. La copie commence.
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19. Réduire la consommation de toner [Mode d’économie d’encre]

En mode d’économie d’encre, la consommation de toner sera
moins importante.

Utiliser ce mode lorsque vous n’avez pas besoin de copies de
qualité élevée. Pour plus d’'informations sur la sélection automa-
tique ou manuelle du mode d’économie de toner chaque fois que
le copier est activé, voir “Impression ECO” a la page 6-27.

* Le niveau d’exposition sera réduit.

ECO: Non ECO: Oui

®® OO
¢S O

1 Mettre l'original en place.
2 Appuyer sur la touche [Fonction].
L’écran Fonction apparait.

3 Appuyer sur la touche [V Bas].
La page suivante apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Regl.

LU gus11”
. 100%.

Fonction Progranme

Spécifications métriques
EIPrét & copier s M)

100%
IRetuur IJHP.! IInuerser '! [Miruir

i Rég. Orig.

Fonction

Appuyer sur la touche [Mode ECO].
L’écran “Mode ECO” apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Regl.
LU 8ux11" '|
100%

toner peut &tre réduite §
Résolution image réduite §

Al (A |
- ||

Hode ECO permet de réduire la
consommation de toner.

Spécifications métriques
Format pap.  Regl.
Ao '|
Cee

Hode ECO

Consommat

peut étre réduite
Résolution image réduite

Al [A]

|Nm

Mode ECO permet de réduire la
consonmation de toner.

Appuyer sur la touche [Oui] ou [Non].

Le travail de copie commencera lorsque vous appuierez
sur la touche [Start] (Départ).
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20. Sens de positionnement de I'original

Lorsque vous utilisez la fonction Recto/verso, Séparation de page,
Marge, Effacer bordure, Disposition, Numérotation de page, Li-
vret, Agrafage (en option) ou Perforation (en option), il est néces-
saire de régler I'orientation des originaux.

1 Appuyer sur la touche [Fonction].
L'écran Fonction apparait.

2 Appuyer sur la touche [ v Bas].
La page suivante apparait.

Spécifications en pouces
[FIPrét & copier Wann

100%

‘R" {Dus 0P J { Tnuerser J { Miroir ‘;

Orient,
Foce ECO d'origine

Thoix util,

Spécifications métriques

[Prét & copier P . Rl 1

__ [

{ Retur n

REg. 07y
e

Choix util. i T Programne

3 Appuyer sur la touche [Orient. d’origine].
L'écran “Orient. d’origine” apparait.

Spécifications en pouces
[Pret & copier i T

Yérif. orientation
Vérif. orientation
haut de 1'original

"Werifier orientation de 1'original” est @ @

visible & droite de 1°&cran.
Suivre les indications. Si la config.
est fausse, le résultat sera incorrect.

Spécifications métriques
[FPret & copier Foriat pen. - Réal.

Verifier direction de
1'original

"Vérifier orientation de 1'original” est @ @& @ @&

visible & droite de 1'écran.
Suivre les indications. 5i la config.
est fausse. le résultat sera incorrect.

Bord Coin sup. :
arrigre gauche

4 Appuyer sur la touche [Bord arriére] ou [Coin sup. gau-
chel.
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21. Mémorisation des réglages fréequemment utilisés [Mode Programme]

Vous pouvez enregistrer sur le panneau de commande jusqu’a Appuyer sur la touche [Enregist.].
huit combinaisons de réglages et de fonctions de mode de copie L'écran “Enregistrer réglagel” apparait.
SOUS un programme unique.

Spécifications en pouces

(1) Enregistrement de différents réglages sous un Selectionnez nuéro de prograume
progra‘mme Unlque 1.| Pas d'enregist. S.I Pas d'enregist.
1 Sélectionner les réglages et fonctions de mode de co- | P devegst | 0| P devensh
. . . 3.| Pas d'enregist. T.| Pas d'enregist.
pie que vous souhaitez enregistrer sur le panneau de
4.| Pas d'enregist. 8.| Pas d'enregist.

commande.

2 Appuyer sur la touche [Basic].
L'écran Basic apparait.

Spécifications métriques

L, g . Sélectionner le chiffre du programme
Spécifications en pouces

F'I'Et é |:|]I:|1Er Fornat Da||). '| 1.| Pas enregistré .| Pas enregistré
T 2.| Pas enregistré 6.| Pas enregistré

3.| Pas enregistré T.| Pas enregistré

4. Pas enregistré 6.| Pas enregistré

5 Sélectionner le numéro du programme (1 & 8) a enre-
gistrer. Lécran “Entrer le nom de l'utilisateur” apparait.

Fornat pep.  Regl. Spécifications en pouces .
_, io Entrer le now de 1'utilisateur : |
1M Limite: 16 lettres avec #
|| | G

| C 3 3 3 D I 1O E A o

(T O O 3 KO N T O O I

TR N O £ 0 3 S 3 R £ DO B G
IrET N O G 1 DN £ £ B B 0

3 Appuyer sur la touche [Programme]. Spécifications métriques
Lécran Programme apparait' Entrer le now de 1'utilisateur:
SpéCificationS en pouces | 1 | Limite: 16 let. dont touch. #-
Format pap.  Regl. M i 3 i
T ] (I 3 X KO E3 OO0 N KO O B I O
Rappeler Enreg. /Eff. K0 B0 £ 0 O OO R O O O T

ol e Lo e In o L o 1 Jo 10 )

TN I I I K 1 S 20
e | Fin

de_nom {

- . Format pap.  Regl.
Pret & e

Rappeler Enreg. /Sup.

CEEN

Effacer

Changer
de_nom ;

7| Programe 2
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6 Appuyer sur les touches correspondantes pour entrer le
nom de votre choix et appuyer ensuite sur la touche [Fin].

Spécifications en pouces 1
Entrer le now de 1'utilissteur :
Bivett | Limite: 16 lettres avec #
| | I

(T A G [ 38 3 G (O O OO 1 B
NN 8 T £ 08 1 T O 08 08 O

S E 0 528 T3 £ 00 O O G B0 O O
FEXIR ]I £3 O K28 K3 500 KO0 19 DO O

Spécifications métriques

Entrer le now de 1'utilisateur:
[T Limite: 16 let. dont touch. #-
| |

o e e 1 Je 1 1- -1

s Jw Je 1 Je Jo Jo 10 Je T T Jo ]

s Je 1o 1o Ir 35 1 00 1 4. 1 10 ]
s )2 L Je Jo Jo T Jo . 1. 1o 1.1

REMARQUE

* Pour plus de détails sur I'entrée de caractéeres, voir “(5) Entrée
du nom du programme”. 2

7 Lorsque le message “Le programme défini est enregis-
tré. Est-ce correct?” s’affiche, vérifier le nom et appuyer
ensuite sur la touche [Oui].

L'écran “Enregistrer programme” apparait.

Spécifications en pouces

Enregistrer progranne

Ne programme 1
Nom du programme  olivetti 1

Le programme défini est enregistré. Est-ce correct?

] [ ]

Spécifications métriques

Enregistrer le programme i

Programme # 1 i
Nom du programme  olivetti 1 3
Le prograwne est enregistré. Est-11 correct? ]

] [ ]
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(2) Copier avec un programme enregistré

Dans I'écran Basic, appuyer sur la touche [Programme]
pour afficher I'écran Programme.

Spécifications en pouces

Format pap.  Regl.
L] 1"
100%,
Enreg./Eff.

4. 8

Basic g Thoix Util. g Fonction

Spécifications métriques
Format pap.  Régl.
[

Enreq./Sup.

Changer
de noim

4. 8

Basic § Thoix UEil. g Fonction

Sélectionner la touche correspondant au programme
enregistré.

Spécifications en pouces
& N : Format pap.
[FPrét & copier Temn: o
! 100%

Rappeler Enreq./Eff.

Regl.

10
Rappeler Enreg./Sup.

Mettre I'original en place et appuyer sur la touche [Start]
(Départ).

Lappareil commence a copier en utilisant le programme
enregistre.

Spécifications en pouces

= : Format pap.  Regl.
copler LU gl
100%,
Enreg./Eff.

Rappeler

AEETI

4. 8

Basic g Thoix Util. g Fonction

Spécifications métriques
Format pap.  Regl.
LAl
100%,
Enreg./sup.

e

Basic g Thoix UEil. g Fonction
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(3) Changer le nom de la touche du programme

1 Dans I'écran Basic, appuyer sur la touche [Programme].
L'écran Programme apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Regl

Prét & copier 1] g1 : ]
Rappeler Enreg./Eff.

s
de nom

EE=T.

|2
3.

@ e

Basic g Thoi utiL., a Fonction Programme

Spécifications métriques
[EFret 3 copier Forfiat hop. - Regl. ]
A 100%

Rappeler Enreg./5up.

(o
de nom i

Basic Q Thoix UtL, g Fonction

Appuyer sur la touche [Changer de nom].
L'écran “Enregistrer réglage” apparait.

Spécifications en pouces

Sélectionner le numéro dont le nom doit étre changé

2. Pas d'enregist. 6. Pas d'enregist.
3. Pas d'enregist. 7. Pas d'enregist.
4. Pas d'enregist. 8. Pas d'enregist.

Spécifications métriques
ey réglage octel
Sélectionner le chi

2. Pas enregistré 6. Pas enregistré
3. Pas enregistré 7. Pas enregistré
4. Pas enregistré 8. Pas enregistré

Sélectionner le bouton du programme (1 & 8) dont vous
souhaitez changer le nom.
L'écran “Entrer le nom de l'utilisateur” apparait.

Spécifications en pouces

Entrer le now de 1'utilisateur :

| Limite: 16 lettres avec #

|Enveml ESEN
| T 3 O EO B OO I O O B I
T I O 2 O T O I I
GoJe Jo e e I Jo 4 0 1 1. 1o
Vs ) (2 o Je Jv Yo T T 1 0 T2 ]
|

-]

Spécifications métriques

Entrer le now de 1'utilisateur:
Bivetti | Limite: 16 let. dont touch. #-
ESKS

q [] !E !r It lu !u !i Iu ID !@ ![ I
I 00 52 IE O O IO O O O O
[eshite [z Tx Tc JTv {o {nIn I 1.

Espace ; Fin

I O I KO E3 O KO KO O O I O
[a

Appuyer sur la touche [<], [-], [Reve] ou [Sup.] pour
supprimer I'ancien nom du bouton, entrer le nouveau
nom du bouton et appuyer sur la touche [Fin].

Spécifications en pouces

Entrer le now de 1'utilisateur :

q Elivetti 2 Limite: 16 lettres avec #
|| | =
T K K EO E2 DO O KO B B I
I [ O KO 0 O B O O O
ol e e e I e o 1 1
(leswee (2 oo T T Je o 0 10 07 11

’

Spécifications métriques

Entrer le now de 1'utilisateur: Arréter i
T Limite: 16 let. dont touch. #-
1| Bivetti 2

| C 3 3 3 D I 1O E A o
(T O O 3 KO N T O O I

S K 5 3 D N N G O 60 O
Plosre (2 Joo Yo Jo Yo Yo Qe 1 T/ 0]

REMARQUE

* Pour plus de détails sur I'entrée de caractéres, voir “(5) Entrée
du nom du programme”.

Lorsque le message “Le programme défini est enregis-
tré. Est-ce correct?” s’affiche, vérifier le nom et appuyer
ensuite sur la touche [Oui].

Spécifications en pouces

Enregistrer programne

Ne programwe 1
Now du programwe  olivetti 2
Le programme dé&fini est enregistré. Est-ce correct?

[0 I [wen ]

Spécifications métriques

Enregistrer le programme

|

Frogramme # 1
Nom du programme  olivetti 2
Le programue est enregistré. Est-il correct?

] [m ]
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Le panneau de commande repasse a I'écran “Changer
nom enregistrem.” et le bouton avec le nom du pro-
gramme que vous venez d’entrer apparait.

Spécifications en pouces

Sélectionner le numéro dont le nom doit étre changé

2. 6.
3. T
1, 8.

Spécifications métriques

Sélectionner le chiffre pour changer de nom

2. 6.
3. T
1, 8.

(4) Effacer un programme

Dans I'écran Basic, appuyer sur la touche [Programme].
L'écran “Programme” apparait.

Spécifications en pouces
[FPrét & copier o )

Rappeler Enreg./Eff.

=T

de_nom

= ) Format pap.  Regl.
LHEE et 1
Rappeler Enreg./Sup.

[z ]

de_nom

| Choix util Programe
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2

Appuyer sur la touche [Effacer]. Lécran “Effacer enre-
gistrement” apparait.

Spécifications en pouces

S&lectionner le numéro du programme & effacer

2. Pas d'enregist. 6. Pas d'enregist.
3. Pas d'enregist. 7. Pas d'enregist.
4. Pas d'enregist. 8. Pas d'enregist.

Spécifications métriques

eélectionner le chiffre du programme & effacer

2. Pas enregistré 6. Pas enregistré
3. Pas enregistré 7. Pas enregistré
4. Pas enregistré 8. Pas enregistré

Sélectionner le bouton du programme (1 a 8) que vous
souhaitez effacer.

Spécifications en pouces

Effacer programne

N° programme 1
Nom du programme  olivetti 2

Ce programne va étre effacé. Etes-vous sur?

] [ ]

Spécifications métriques

Effacer le programne

Programme # 1
Nom du programme  olivetti 2

Ce programme va étre effacé. Etes-vous sar?

] [ ]

Quand le message “Ce programme va étre effacé. Etes-
vous sar?” s’affiche, appuyer sur la touche [Oui].
L'écran Programme apparait.

Spécifications en pouces
[FIPrét & copier Wesh M
100%

Rappeler Enreg./Eff.

o ]
de_nam /

Spécifications métriques

[Pret 3 copier ForeeR . el 1

Enreg./Sup.

Rappeler
Enregist.

Effacer

de _nom
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(5) Entrée du nom du programme

Pour entrer le nom du programme, suivez les étapes ci-dessous.

e Ecran d’entrée de caracteres

Spécifications en pouces
2

Entrer le nom de |'utilisateur :

i}Shift;zix;cith;n; i i i i_l

n , . /
I
7
Spécifications métriques

Entrer le nom de 1'utilisateur:

Limite: 16 let. dont touch. #-

EAER

GShiftlzIxIcIuInlnl I I I I l

i , . / _

N° Elément Fonctions

1 Boite d’'affichage Le caractére entré est affiché dans cette boite.

2 Touches [«], [~] Appuyer sur ces touches pour déplacer le curseur de la boite d’affichage vers la
droite ou la gauche.

3 Touche [Reve] Appuyer sur cette touche pour effacer les caractéres entrés un a un vers la
gauche.

4 Touche [Arréter] Appuyer sur cette touche pour annuler I'entrée de caracteres et repasser a I'écran
précédent.

5 Touche [Sup.] Appuyer sur cette touche pour effacer les caractéres entrés un a un de la position
du curseur vers la droite.

6 Touche [Fin] Quand vous avez terminé d’entrer les caractéres, appuyer sur cette touche. Les
caracteres entrés sont validés et I'affichage repasse a I'écran précédent.

7 Touche [Espace] Appuyer sur cette touche pour entrer un espace.

8 Touches d’entrée des caracteres Appuyer sur ces touches pour entrer le caractére. Avant d’entrer des caractéres,
Vous pouvez sélectionner
la disposition de clavier en majuscules en appuyant sur la touche [Espace]. Pour
repasser a la disposition de clavier en minuscules, appuyer a nouveau sur la touche
[Espace].

* Pour entrer des chiffres, utiliser les touches numériques.
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e Exemples d’entrée de caractéres 2 Appuyer sur la touche [Fin].
Le message “Le programme défini est enregistré. Est-
Appuyer sur les touches [K], [y], [0], [c], [e], [r], [a] [Es- ce correct?” s'affiche.

pace] et [1] dans cet ordre.

“olivetti 1" apparaitra dans la boite d'affichage. Spécifications en pouces

Enregistrer programne
Spécifications en pouces

Entrer e now de 1'ubilisateur : Arrét ]
ntrer le now de 1'utilisateur — N programe |
| I | Linite: 16 lettres avec 4 [ Nom du programme olivetti 1
] Le programme définl est enreglstré. Est-ce correct?
(I K E O O EO O KO O O B
(K3 0 3 T2 3 (O [ W 3 O O B [ ] [m= ]

e e 0 Je 0 0 T 0 1 1§05 1= ]

feswireJ[z Ix Je [v (o {n ] I 1 1/ [}
Spécifications métriques

Enregistrer le programme
Spécifications métriques

Entrer le now de 1'utilisateur:
] Linite: 16 let. dont touch. #- Programte ¥ 1

| | <] Nom du programme  olivetti 1

[ v [+ [ = " [ I~ -1 1 Le prograwne est enregistré. Est-11 correct?
! " ® + - -

[E30 N 2 3 O O O 3 O £ ] (e ]
0 A 0 1 o

fesnire [z I Je [v (o I o I 1. 1/ -]
[ ] 3 Vérifier le nom et appuyer sur la touche [Oui].
Les caracteres entrés sont validés et I'affichage repasse
REMARQUE a I'écran précédent.

* Pour entrer des caractéres en majuscules, appuyer sur la tou-
che [Shift] pour passer au clavier en majuscules.

Spécifications en pouces

Entrer le nom de 1'utilisateur :
— Limite: 16 lettres avec ¥
Biivetti 1 |

(I O O K £V EY O O O O OO O
ol e Lo T Jo T 10 Je T Je Jo ]
B30 IE KN K2 O O O IO O OO O O O
s (2 X Je T Jo Lo g T 1. 1o -]
Espace ; Fin

Spécifications métriques

Entrer 1e non de 1'utilisateur:

Limite: 16 let. dont touch. #- .
| O
(E3 G £ 0 £ O S (O 10 £ B
[ 0 [ O K O O K O 0 O 1

(K O K K IO O (A I O O S O KO
[esnin [z I« Jc Tw o {n {u T 1/ {_1]

Espace l Fin

Bivetti 1
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22. Utilisation de la touche [Enregist]

Vous pouvez enregistrer jusqu’a trois fonctions fréquemment uti- 3 Appuyer sur la touche [4 en 1] et ensuite sur la touche
lisées dans I'écran Fonction et les associer a la touche [Enregist]. [Enregist].

Certaines fonctions des écrans Basic et Choix util. peuvent aussi

étre enregistrées et associées a cette touche. Pour effectuer un Spécifications en pouces
enregistrement, suivre les étapes ci-dessous. [FIFrét a copler "Wk ]

100%,

1 Appuyer sur la touche [Fonction]. Verif. orientation
L'écran Fonction apparait. Wl | "0

— Continue
Spécifications en pouces - J= == )
F'I'ét & Copier Fortt pab. g,

100%

Coin sup.
he

e ¥ et (e J (FT ) (At |
?Hgéétgrig.g Harge ﬂ NEgmgggutat. J
}Ezﬁiner ﬂ ES:SE?E ﬂ ggﬂSErture Brochure J

Fonct1on

Wise en page Bord. ligne | Vérifier direction

Verifier direction de
—saee || DO ELE

_— Coin sup.
- - Pointil. gauche

Spécifications métriques
[FIFrét & copier PRy

100%
SElection Rect verso SEl. form. Fusion
papier céparation original copie Lécran “Enregistrer" apparaTt
Hode Sélection Grd. # des
Exposition g Hode zoon ;; auto !i originaux !] A tar ]
E‘Hglgété !1 [Marge ,i NEngErutat. ,i IFiligrane '! [V Bas ‘
Tri/ Mode Hode i
Finition ﬂ t{ﬁjﬁmgm_g Couyerture g Livret J

Spécifications en pouces
[FIFrét & copier Fn%‘;é"sﬁﬁ" Régl.

2 Appuyer sur la touche [Combiner copie].
L'écran “Combiner copie” apparatt.

Spécifications en pouces
F'rét i copier ForRat pah. il :

Conbiner copie i Fermer

Spécifications métriques
3 copier P
100%

2 ou 4 originaux peuvent &tra imprimés

sur 1 seule page. {

Spécifications métriques
Forwat pap.  Régl.
MAl

1
__—Fre

2 ou 4 originaus peuvent étre imprimés
sur 1 seule page.
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4

5

Appuyer sur la touche [Enregist] et ensuite sur la touche
[Fin].
L'écran “Enregistr.réglage actuel” apparait.

Spécifications en pouces

Spécifications métriques

1.
2.
3.

Appuyer sur la touche [Fin].
L’écran “Enregistrer fonction” apparait et un message de
confirmation s’affiche.

Spécifications en pouces
Enregistrer fonction

Ne enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

o N .

Spécifications métriques
Register this function.

Frogramme & 1

Enregistre mode de sélection. OK?

] [ |

REMARQUE

* Si vous sélectionnez une touche a laquelle une fonction est
déja affectée, “Le numéro est déja enregistré.” s’affiche en haut
de I'écran.
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Confirmer le numéro d’enregistrement et appuyer sur la
touche [Oui].

La touche [Combiner copie] apparaitra sur le c6té droit
de I'écran Fonction.

Spécifications en pouces
&t & copier

Selection ! Rect/uerso Désigner Combiner

apier Separation form.orig. copie

Egdggsitinn;; Ravanii ectian J o J A Hart
| B (e (™ ) [ ) (V=
: ;g%iner ES‘:SE% J Eggﬁerture Brochure J

onctiol

Spécifications métriques
[FIPrét & copier PR
! 1008

et ) (b ] (St )] [coourer ]

| (B o oz ) [FE ) (FELE ) (A )
?:glgété !1 [Marge [Egﬂémm' ,! IFiligrane ,! [' Bas i
Firfeion g w;;;&ﬁlﬂﬂ]i_'j ggﬂSErtureJ Liuret

ronetton

...

REMARQUE

« Certaines fonctions des écrans Basic et Choix util. peuvent aussi
étre enregistrées. La touche [Enregist] sera active avec ces fonc-

* Vous pouvez décider a 'avance de faire en sorte que la touche
[Enregist] s’affiche ou non dans I'écran de commande a partir
de I'écran “Affic.touche Enreg.” du menu “Défaut copie”. (Voir
“Affic. touche Enreg.” a la page 6-33.)
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23. Effacement de la touche [Enregist]

Pour effacer la touche [Enregist.], suivre les étapes ci-dessous.

1 Appuyer sur la touche [Combiner copie] (par exemple)
sur le c6té droit de I'écran Fonction.

Spécifications en pouces

F'rét i copier

Format pap.
]

L'écran “Combiner copie” apparatt.

Spécifications en pouces
C & copier

Disposition Ligne bord. Vér orientation
= Vérif. orientation

haut de 1'original

-2

rore | )

Coin sup.
gauche

Format pap.  Regl.
WAl
1008

er direction
Vérifier direction de

Bord. ligne [

[ —

1'original

LN VR
=,

‘ﬂsur - - Pointil. |§ﬁe

2

Appuyer sur la touche [Enregist].
L'écran “Enregistrer” apparait.

Spécifications en pouces

oo
T )

Spécifications métriques
[FIFret & copier P, e
100%

Appuyer sur la touche [Effacer].
L'écran “Effacer enregistrement” apparait.

Spécifications en pouces

Gélectionnez le numéro du programme &
effacer

!
* [Acopie
2. Pas enregistré

3. Fas enregistré

Spécifications métriques

Sélectionnez le nuwéro du programue i
effacer

o]

2. Pas enregistré

3.  Pas enregistré
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4 Appuyer sur la touche [Combiner copie].
Le message de confirmation apparait.

Spécifications en pouces

Effacer enregistrenent

Ne enregistrement 1

Etes-vous certain de vouloir effacer?

] [ ]

Spécifications métriques

Effacer enregistrenent

Programme ¥ 1

Etes-vous certain de vouloir effacer?

] [ ]

Confirmer le nom de la touche et appuyer ensuite sur la
touche [Oui].
Les commandes repassent a I'écran “Combiner copie”.

Spécifications en
[FPret & copier wean

5-42



CHAPITREG6 CONTROLE DU COPIEUR

1. Mode de contrdle de la copie

Le nombre total de copies effectuées par chaque département peut étre contrdlé a I'aide de codes pouvant aller jusqu’a 8 chiffres et pour

un maximum de 500 départements. Les limites du nombre de copies peuvent étre réglées par département individuel.

(1) Mode de contrdle de la copie

Spécifications en pouces

Mode g

[Conptedr Topr tmer | Copier Inprimante
4 EEN R

#de copies

corriger

compteur

effacer

Menu de configuration par défaut
3 6 7
Spécifications métriques
4 [ Compteur 7/ A [1mprimer' [Code iden.
la liste

| code iden. | Enreg/sup.

% de copie
correct
Compteur

& ZE&ro

Meru conf. par déf.
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Mode de contréle de la copie Contenu du mode de contrdle de la copie Page
Enregistrement/suppression de | “Enregistrement de nouveaux codes ID” 6-3
nouveaux codes ID Assigne un code ID pouvant aller jusqu’a 8 chiffres et un nombre maxi-

mum de copies aux départements de votre organisation. Vous pouvez

assigner jusqu’a 500 départements. Les limites sont réglées en unités

de 1000 feuilles, jusqu’a un maximum de 999.000.

Le fait d’entrer un “0” permet la copie illimitée.

Lorsqu’un département atteint sa limite, le copieur n’effectue plus de

copies.

“Suppression de nouveaux codes ID” 6-5
Supprime les codes ID enregistrés.

Modification des limites Modifie les limites de copie des départements respectifs sans suppri- 6-6
mer ou réenregistrer les codes ID.

Libération des comptes copies | Libére tous les comptes copie des différents départements aprés une 6-7
période donnée. Les comptes copie ne peuvent pas étre libérés indi-
viduellement.

Visualisation des comptes copie | Suivre cette procédure pour visualiser le total de copies. Permet de 6-8

pour chaque département visualiser le nombre de copies effectuées sur I'appareil par chaque
département.

Impression d’une liste de contréle | Suivre cette procédure pour imprimer le nombre de copies effectuées 6-8

de la copie par chaque département sous la forme de rapport.

Mise du contréle de la copie sur | Activer le controle de la copie pour appliquer les réglages de controle 6-9

marche/arrét

enregistrés. Si vous n'utilisez pas les réglages de controle, mettez
cette fonction sur Arrét pour désactiver ces réglages.

Mise du contréle de I'impression
sur marche/arrét (en option)

Activer le contréle de I'impression pour appliquer les réglages de con-
tréle enregistrés. Si vous n'utilisez pas les réglages de contréle, met-
tez cette fonction sur Arrét pour désactiver ces réglages.

*Ce mode n’est pas affiché lorsque le copieur n’est pas équipé de la
carte d’'imprimante en option ou du kit imprimante/scanner en option.

(Voir le Manuel
d'instructions
de 'impri-
mante en
option.)

Touche [Fermer]

Ferme I'écran Contréle. Les commandes repassent a I'écran “Menu
réglages défaut”.
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(2) Affichage de I’écran “Menu du code de gestion”

Afficher I'écran “Menu du code de gestion”.

1 Appuyer sur la touche [#] (Réglage par défaut) du pan-
neau de commande.

@l * Management Interrupt
[ ] @ (=
@ Reset@
@ QE:
@D ® 0O ~

2 L’écran “Menu réglages défaut” apparait.

®

@
@

Spécifications en pouces

Réglage par défaut

Copier Faz 5

o e )
Scanner Tuprimante

par défaut par défaut

Machine Fornulaire Rafraich.
par_défaut inpression B | tanbour ;

Spécifications métriques

Configuration par défaut
()

Scanner Inprimante

par défaut par défaut

Machine Impression Rafraich.

par défaut forme [ Eambour )

Appuyer sur la touche [Gestion].
L'écran “Entrez le numéro gestion” apparait.

Spécifications en pouces

Entrez le numéro gestion

Fermer

i

Spécifications métriques

Entrer le mméro de 1°administrateur

Fermer :

N

4 Entrer le code de contréle a 4 chiffres “OOOQ” al'aide
des touches numériques. Les valeurs suivantes sont
réglées a I'expédition: “2500” pour les copieurs avec une
vitesse de copie de 25 copies par minute, “3500” pour
les copieurs avec une vitesse de copie de 35 copies par
minute ou “4000” pour les copieurs avec une vitesse de
copie de 40 copies par minute.

L’écran “Menu du code de gestion” apparait.

Spécifications en pouces

Mode gestion

= =
Compteur Tnpriner Tode Copter Iuprinante
par code la liste Enr/Eff

#de coples A —
compteur
effacer

Wenll de configuration par defaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Compteur / Imprimer Code iden.

code iden. | la licte Enreg/Sup.
P
correct
i O |
i ZEro

Menu conf. par def.

5 Sélectionner I'élément de réglage du contrble de votre
choix. L’écran du réglage sélectionné apparait.

REMARQUE

* Le code de contrble a 4 chiffres peut étre changé. (Voir “Chag.
de code:avec touch #” a la page 6-21.)

« Se reporter a “(3) Comment effectuer les différents réglages”
ci-aprés et effectuer les réglages.

(3) Comment effectuer les différents réglages

¢ Enregistrement de nouveaux codes ID
Enregistrer un nouveau code ID a 8 chiffres (max.) et régler en-
suite le nombre maximum de copies.

Afficher I'écran “Menu du code de gestion”. (Voir (2) Af-
fichage de I'écran “Menu du code de gestion”.)

Spécifications en pouces
Mode gestion

ode
Compteur Tnprimer Tode Copier
par code 1a liste Enr/Eff
corriger M
compteur
effacer

Farmer

Menu de configuration par défaut

Spécifications métriques
Mode gestion

Mentl du code de gestio
Conpteur / Inpriner Tden.
code_iden. 13 liste Enreg/sup.

¥ de copie
correct”

ConpEeur

a Zero

Fermer

Wenl conf. par def.
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Appuyer sur la touche [Code Enr/Eff].
L'écran “Enregist/Effacer” apparait.

Spécifications en pouces

Enregist/Effacer
Code Nombre de copies m
00011223 003,500 a) ~
ooo11e24 003.000
00011225 003.000 m
00011226 003.000
11122334 003,000 Efaer |
Menu réglages defaut - Menu du code de gestion

Spécifications métriques

Mode gestion

Code identifiant

Hombre de copies

Fermer

00011223 (003.500 m

ooon1zad 003.000

ooo11225 003.000 m

ooo11226 003.000

11122334 003.000 Effacer l

Menu conf. par déf. - Menu du code de gestion

Appuyer sur la touche [Enregist].
L'écran “Enregist” apparait.

Spécifications en pouces
Mode gestion

{0~99999939)
Code

99000)
Nombre de copies 0.000

{Menu réglages défaut - Menu du code de gestion - Enregist/Effacer

Enregist
T

Spécifications métriques

Hode gestion

{0~99999949)

Code identifiant

| Touchest
¢0~9990003
Nombre de copies 0.000

q{Menu conf. par d&f. - Menu du code de gestion - Enregistrer/Supprimer

Ensuite
Enregist.

4 Appuyer sur la touche [Touches#] du haut et entrer en-
suite le code ID (8 chiffres : 0 to 99999999) a I'aide des
touches numériques.

Spécifications en pouces
Mode gestion

(0~99999999)
Code QREELELYE]
{0~9990007

Nonbre de copies

Menu régiages défaut - Menu du code de gestion - Enregist/Effacer

Enregist
sujvant K

Spécifications métriques
Mode gestion

(0~99999999)

Code identifiant WEERIYEL | Touchest

{0~9990007

Nombre de copies

Ensuite
Enregist.

Menu conf. par déf. - Mepu du code de gestion - Enregistrer/Supprimer
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Appuyer sur la touche [Touches#] du bas et entrer en-
suite le nombre maximum de copies (1000 a 999.000) a
I'aide des touches numériques.

Spécifications en pouces

Mode gestion

{0~99999999)

{0~999000°

Nowbre de copies

Henll régiages defaut - HenU du code de gestion - Enregist/Effacer

Enregist
suivant

Spécifications métriques

Mode gestion

(0~99999990)

Code identifiant

(0~999000

Nombre de copies

Ensulte
Enregist. M

Menu conf. par déf. - Menu du code de gestion - Enregistrer/Supprimer

REMARQUE

« Le fait d’entrer un “0” permet la copie illimitée.

« Appuyer sur la touche [Reve] pour afficher I'écran “Enregist/
Effacer”. Entrer & nouveau le code ID et le nombre maximum
de copies.

6 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'écran “Enregist/Effacer” apparait.

Spécifications en pouces
Hode gestion

Code i Nombre de copies
00011223 003,500 LA ]
00011224 003.000 W
00011225 003.000 ¥ ] -
00011226 003.000
11122334 003,000 Effacer i
Menu réglages difaut - Mend du code de gestion

Spécifications métriques
Mode gestion

Fermer

Code identifiant | Hombre de copies

0011223 003,500 (a]

00011224 003.000 m

00011285 003,000 Ly ] -

00011226 003,000

11122338 003,000 Effacer ] :

Wenl conf. par def. - Menu du code de gestion

REMARQUE

« Pour enregistrer un nouveau code ID, appuyer sur la touche
[Enregist suivant] et répéter les étapes 4 a 6.
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Appuyer sur la touche [Fermer].
L'écran “Menu du code de gestion” apparait.
Spécifications en pouces

Mode gestion

Ferner

Compteur Tnpriner Tode

par_code 1a liste Enr/Eff !
e copies
corriger

effacer

Menu de configuration par défaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Menu du code de gestion

te
Compteur 7 Tnpriner Code T Priman
Erveyn.

1 de copie
correct
Compteur

3 zéro

Menu conf. par déf.

2 Appuyer sur la touche [Code Enr/Eff].
L'écran “Enregist/Effacer” apparait.

Spécifications en pouces

Wode gestion

Code Nombre de copies
00011223 003.500 E
00011224 003.000 W
00011225 003.000 E -
00011226 003.000
11122334 003.000 Effacer i Enregist.
Menu réglages défaut - Menu du code de gestion

Mode gestion

Spécifications métriques

Code identifiant | Nombre de copies -
Ca] m
ooo11224 003.000
00011225 003.000 m
00011226 003.000
11122334 003.000 Effacer i

Appuyer sur la touche [Oui] sous “Copier” et appuyer
sur la touche [Fermer].
Le code de gestion sélectionné est alors validé. Lécran
“Entrer code identifiant” apparaitra chaque fois que vous
démarrerez le copieur.

Spécifications en pouces

Entrer code identifiant

[ 1

Spécifications métriques

Entrer code identifiant

A zéro
Entrer

e Suppression des codes ID
Supprimer les codes ID précédemment enregistrés.

Afficher I'écran “Menu du code de gestion”. (Voir (2) Af-
fichage de I'écran “Menu du code de gestion™.)

Spécifications en pouces
ode gestion

Conpteur Tnpriner

Code

Enr/Eff A
corriger
campteur
effacer

Menu de configuration par défaut

Spécifications métriques
Mode gestion

-
. e

Compteur / Tmprimer Code i
code iden. 1a liste Enreg/!
correct W

a zerg

Wenu conf. par def.

Wenu conf. par def. - Menu du code de gestion

Sélectionner le code ID & supprimer et appuyer sur la
touche [Effacer].
Le message “Etes-vous certain de vouloir supprimer ce
code?” apparait.

Spécifications en pouces

Arreter i

Etes-uous certain de vouloir supprimer ce code?

Code
00011223

] [m |

Spécifications métriques

Etes-vous sir de vouloir supprimer ce code identifiant?

Code id.
00011223

ORI

Veiller & vérifier le code a supprimer et appuyer ensuite
sur la touche [Oui].
L'écran “Enregist/Effacer” apparait.

REMARQUE

* Pour effacer d’autres codes ID, répéter les étapes 2 a 4.
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5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'écran “Menu du code de gestion” apparatit.

Spécifications en pouces
Mode gestion

Fermer ]

Inprinante

o

Wenu du code de gestion

Compteur Impr imer Code

par_code 1a liste Enr/Eff
fide copies
corriger

compteur
effacer

Wenu de configuration par defaut

Spécifications métriques
Mode gestion

Fermer

Imprinante

Conpteur 7 D Code iden
code iden. la liste Enreg/sup. m
# de_copie
correct

Conpteur
a zero

Menu conf. par d&f.

6 Appuyer sur la touche [Oui] sous “Copier” et appuyer
sur la touche [Fermer].
Le code de gestion sélectionné est activé et I'affichage
repasse ensuite a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Modification des limites
Modifier les limites de copie des départements respectifs sans
supprimer ou réenregistrer les codes ID.

Afficher I'écran “Menu du code de gestion”. (Voir (2) Af-
fichage de I'écran “Menu du code de gestion”.)

Spécifications en pouces
Mode gestion

Fermer

Imprimante

Conpteur Tupriner Code

par_code la liste Enr/Eff !
corriger
conpteur
effacer

Menu de configuration par défaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Compteur 7 Tnpriner Code iden. Copie Inprimante
code iden. B | la liste Enreg/Sup.

e
3 zéro

WenU conf, par det.
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Appuyer sur la touche [# de copies corriger].
L'écran “Modifier nombre de copies” apparait.

Spécifications en pouces
Mode gestion

Code i Nombre de copies m
ooo11R24 003.000
00011225 003.000 m
00011226 003.000
11122334 003.000 Correction 3
Menu réglages défaut - Menu du code de gestion

Spécifications métriques
Management mode

Code identifiant | Nombre de copies A ] -m
00011223 003,500 v

00011224 003,000
00011225 003.000

00011226 003.000

11122334 003.000 Correction ;1

Menu conf. par déf. - MenU du code de gestion

3 Sélectionner le code ID a modifier et appuyer ensuite
sur la touche [Correction].
L'écran Correction apparait.

Spécifications en pouces
Mode gestion

Fermer

Code 00011223
{0~999000)

Nowbre de copies 777.000 [ Touchest |

Menu réqlages defat - Menu du code de gestion - Modifier nombre de copies

Spécifications métriques
Hode gestion

:

Code identifiant 00011223
{0~999000}

Hombre de copies 777.000 [ Touchest |

Menu conf. par d&f. - MenU du code de gestion - Modifier noubre de copies

Entrer une nouvelle limite a l'aide des touches numéri-
ques.

Les limites sont réglées par unités de 100, jusqu’'a un
maximum de 999.000.

REMARQUE

« Le fait d’entrer un “0” permet la copie illimitée.

« Appuyer sur la touche [Reve] pour afficher I'écran “Modifier nom-
bre de copies”. Appuyer sur la touche [Correction] et entrer a
nouveau le nombre maximum de copies.

« Pour modifier la limite de copie d’un autre département, répéter
les étapes 2 a 4.
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Appuyer sur la touche [Fermer].
L'écran “Modifier nombre de copies” apparait.

Spécifications en pouces
Mode gestion

Code Nombre de copies
00011223 003.500

(A
oooti1224 003.000
molg ooy [~
00011226 003.000
11122334 003.000 Correction ;!

Menu raglages défaut - Menl du code de gestion

Spécifications métriques

Management mode

Code identifiant ! Nombre de copies

A
00011223 003.500

ooo112z24 003.000

O (¥

00011226 003.000
11122334 003.000 Correction ;!

Menu conf. par def. - Menu du code de gestion

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'écran “Menu du code de gestion” apparait.

Spécifications en pouces

Mode gestion

Compteur Inprimer Code

par_code la liste Enr/Eff
e copies
corriger
conpteur
effacer

Wenll de configuration par defaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Compteur /7 Tipr iner Code iden. i

code iden. la liste Enreg/sup. i
1 de copie
correct
3 zéro

Menu conf. par déf.

Appuyer sur la touche [Oui] sous “Copier” et appuyer
sur la touche [Fermer].

Le code de gestion sélectionné est activé et I'affichage
repasse ensuite a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Libération des comptes copies

Libérer tous les comptes copie des différents départements apres
une période donnée. Les comptes copie ne peuvent pas étre
libérés individuellement.

Afficher I'écran “Menu du code de gestion”. (Voir (2) Af-
fichage de I'écran “Menu du code de gestion”.)

Spécifications en pouces
Mode gestion

‘ompteur Tmprimer 0
par code 13 ]iste Enr/Eff

#de Copies

corriger

conpteur
effacer

Wenu de configuration par defaut

Spécifications métriques
Mode gestion

|
Compteur / I i
code iden. By [l :
¥ de copie
correct”
A 7éro

Menu conf. par def.

Appuyer sur la touche [Compteur effacer].
Un message vous demandant de confirmer la suppres-
sion des comptes copie apparait.

Spécifications en pouces

Effacer le nombre comptabilisé pour ce code.Etes-vous sar?
Total de tous les depts
0.002,500

e | [ |

Spécifications métriques

Supprimer valeur de ce code identifiant. Etes-vous sar?

Total codes identifiants
0.002,500

| fm |

Pour libérer les codes, appuyer sur la touche [Oui]. Pour
annuler, appuyer sur la touche [Non].

Les comptes copies sont libérés et les commandes re-
passent a I'’écran “Menu du code de gestion”.

Spécifications en pouces
Mode gestion

‘ompteur Tmprimer 0
par code 13 ]iste Enr/Eff

#de Copies

corriger

conpteur
effacer

Wenu de configuration par defaut

Spécifications métriques

Mode gestion

- Imprimante
Coupteur / Tnpr iwer TCode iden.
i Eiveg

¥ de copie
correct”

Conpteur

a Zeéro

Menu conf. par déf.
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Appuyer sur la touche [Fermer].
Les commandes repassent a I'écran “Menu réglages
défaut”.

e Visualisation des comptes copie pour chaque département
Visualiser le total des copies faites sur I'appareil par chaque dé-
partement.

1 Afficher I'écran “Menu du code de gestion”. (Voir (2) Af-
fichage de I'écran “Menu du code de gestion”.)

Spécifications en pouces

Imprinante

Compteur npriner Code Copier
par code 13 ]iste Enr/Eff
-
carriger |Nun
compteur
effacer

Wenu de configuration par defaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Fermer

lenu du code de gestior

Cowpteur / Tnpriner Code iden

code iden. 1a liste Enreg/5Sup.
¥ de copie
correct” M
Compteur
3 Zéro

pr ] |

Menu conf. par déf.

2 Appuyer sur la touche [Compteur par code].
L'écran “Menu du code gestion” apparait.

Spécifications en pouces

Mode gestion

. Menu du code gestion

Code Compteur Code Compteur Code Compteur A Hait ]
00011223000, 5 2223341 E 00005
00011224 000, & 3330455 K i [
00011225 000, 5 85 5 200005
00011225 000, 5 55566 5 2310005
11122334 000.5 86677 5 335 00005
Wenll régiages defalt - Henu du code de gestion

Spécifications métriques

Mode gestion

Fermer

Total codes identifi + 0.002.500
Code id. Compteur | Code id. Compteur
22233445 000,500 77788990 000,500
33344556 000,500 80899001 000,500
4445566 00,
GEORET 0

Code id. Compteur !

00011223 000, 500
00011224 000, 500

Menu conf. par def. - Menu du code de gestion

REMARQUE

* S'ily a plus de 15 entrées, appuyer sur la touche [V Bas] pour
faire défiler la liste vers le bas. Pour faire défiler la liste vers le
haut, appuyer sur la touche [Haut].

6-8

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'écran “Menu du code de gestion” apparait.

Spécifications en pouces

Eglage par défaut

Fermer

Coj Far -

B Geaut | |par céfat o Lanque Gestion )
Scarner Tnprimante
par défaut par défaut

Machine Formulaire Rafraich.
par_défaut inpression B | tamhour ;

Spécifications métriques

Scanner Tnprimante
par defaut par défaut

Machine Tnpression Rafraich.
par defaut m forme y | tambour ]

Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Impression d’une liste de contrble de la copie
Imprimer le nombre de copies faites par chaque département
sous la forme d’un rapport.

Afficher I'écran “Menu du code de gestion”. (Voir (2) Af-
fichage de I'écran “Menu du code de gestion”.)

Spécifications en pouces
Mode gestion

ToRpEEDr Toprimer ok Copier Inprimante
par code B |la liste Enr/Eff ;i

corriger
compteur
effacer

Menu de configuration par defaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Fermer

Compteur / nprimer ode iden. Primante
code iden. la liste Enreg/Sup.
o

correct
Conpteur
& zéro

Wenu conf. par Gef.

REMARQUE

« Veiller & ce que du papier de format 11" O 8 1/2" ou A4 se
trouve dans le tiroir. Si ce n'est pas le cas, mettre du papier de
ce format. Si vous mettez du papier de format incorrect, I'écran
de sélection du papier apparait avant le début de la copie.
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Appuyer sur la touche [Imprimer la liste].
L'écran “Copie en cours” apparait et I'impression dé-
marre.

Spécifications en pouces

Ianie BN COUrs

page orig. Compte/ jeu
n
8"

Inpression

5 =
e

w005 LIRE
B

Spécifications métriques

Original Compte/jeu
(o] wp [ 1T

% . T4
- _Sortie inferne

Inpression

=%,

REMARQUE

* Pour annuler 'impression, appuyer sur la touche [Annuler].

3 Une fois I'impression de la liste terminée, I'écran “Menu
du code de gestion” apparait.

Spécifications en pouces

Mode gestion

TCompteur
par_code

Tnpr

Code
13 liste Enr/Eff
corriger W
conpteur
effacer

Menu de configuration par défaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Compteur /7 Tipr iner Code iden.

code iden. la liste Enreg/sup.
1 de copie
correct

Compteur

a Zero

Menu conf. par déf.

Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Mise du contrble de la copie sur marche/arrét
Activer le contrGle de la copie pour appliquer les réglages de
contrdle enregistrés.

1 Faire des réglages pour chaque mode.

2 Quand l'affichage repasse a I'écran “Menu du code de
gestion”, appuyer sur la touche [Oui] au-dessous de “Co-
pier” pour activer les réglages ou appuyer sur la touche
[Non] pour les désactiver.

Spécifications en pouces
Mode gestion

Fermer

lenu du code de gesti
Imprimante

Compteur Twpriner TCode
par_code la liste Enr/Eff :
IﬁHEIEFHIEEI!
corriger
conpteur
effacer

Menu de configuration par défaut

Spécifications métriques

Mode gestion
Tode 1den. Copie Imprinante

b
a zerg

Wenul conf, par def.

3 Les réglages sélectionnés sont activés et I'affichage re-
passe a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Mise du contréle de I'impression sur marche/arrét (en option)
Activer le contr6le de I'impression pour appliquer les réglages de
contrdle enregistrés.

(Voir le Manuel d'instructions de I'imprimante en option.)

(4) Faire des copies quand le copieur est en mode
de gestion des copies

Quand le copieur est en mode de gestion des copies, I'écran a 4
chiffres “Entrer code identifiant” apparait lorsque vous appuyez
sur la touche [Management] (Gestion) sur le panneau de com-
mande, apres la copie. Pour faire des copies, utiliser les touches
numeériques pour entrer le code d'identité de gestion de votre
département.

election

E
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l Dans I'écran “Entrer code identifiant”, entrer le code
d’identité de gestion de votre département a l'aide des
touches numériques.

Spécifications en pouces

Entrer code identifiant

[ ]

Spécifications métriques

Entrer code identifiant

REMARQUE

* Si vous entrez un code incorrect, appuyer sur la touche [Effa-
cer] et entrer a nouveau le code a I'aide des touches numéri-
ques.

* Si vous entrez un code incorrect, le signal d’erreur retentit. En-
trer & nouveau le code correct.

L'écran Basic apparait et vous pouvez commencer a
copier.

Spécifications en pouces
[IFrét & copier S

Spécifications métriques
F'rét & copier Foraal pop. — Régl.

Hode
Exposition
Foncti

Quand vous avez terminé de copier, appuyer sur la tou-
che [Management] (Gestion).
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2. Réglages par défaut

L’état dans lequel le copieur se trouve a la fin du préchauffage ou aprés avoir appuyé sur la touche [Remise a zéro] s’appelle le “mode
initial”. La fonction et les valeurs qui sont automatiquement préréglées pour le mode initial s’appellent les “réglages par défaut”. “DEFAUT
COPIE” et “DEFAUT MACHINE” sont réglés dans les réglages par défaut. lls peuvent étre modifi€s comme vous le souhaitez, afin de
correspondre a vos besoins en matiere de copie.

(1) Réglages “Machine par défaut”

Les 15 types de réglage suivants peuvent étre modifiés dans le mode de réglage par défaut de la machine. Vous pouvez les régler
comme vous le souhaitez, afin de profiter de toutes les fonctions de votre copieur.

Réglages “Défaut | Contenu des réglages par défaut de . Réglages par
machine” I'appareil Gamme de reglage défaut Page
Chang.de tiroir auto. Spécifie si la fonction de Changement de ti- | Oui/Non Oui 6-13
roir automatique doit étre utilisée ou non.
Papier spécial Sélectionne le tiroir pour des papiers spéciaux | 1er au 4eme tiroir Aucun 6-14
tels que le papier couleur ou recyclé. Plusieurs
sélections sont disponibles.
SPA pour papier spécial | Spécifie si le papier du tiroir réglé dans “Pa- | Oui/Non Non 6-14
pier spécial” est utilisé ou non en mode de
sélection papier auto ou en mode de change-
ment de tiroir automatique.
Form. pap. (1er tiroir) Sélectionner le format de papier qui sera affi- | AUTO/A4 (direction Y)/ Auto 6-15
ché sur le panneau tactile pour le 1er tiroir. A4 (direction X)/11" X
8,5"/8,5" X 11"
Form. pap. (2eme tiroir) | Sélectionner le format de papier qui sera affi- | AUTO/A4 (direction Y)/ Auto 6-15
ché sur le panneau tactile pour le 2éme tiroir. | A4 (direction X)/11" X
8,5"/8,5" X 11"
Type pap. (1er tiroir) Sélectionner le type de papier (standard ou | Oui/Non Non 6-16
spécial) a charger dans le 1er tiroir ~  F-------—-—--—-—-F - —-—-—-——-—-
* “Perso 1 a 8” ne s’affiche pas lorsque le | Normal, Pré-imprimé, Normal
copieur n'est pas équipé de la carte | Recyclé, En-téte,
d’'imprimante en option ou du kit imprimante/ | Couleur, Perforé,
scanner en option. Rugueux, Relig,
Perso1a8
Type pap. (2eme tiroir) | Sélectionner le type de papier (standard ou | Oui/Non Non 6-16
spécial) a charger dans le 2éme tiroirr. - - - - - - - - - - ——F - — - - — - — -
* “Perso 1 a 8” ne s’affiche pas lorsque le | Normal, Pré-imprimé, Normal
copieur n’est pas équipé de la carte | Recyclé, En-téte,
d’'imprimante en option ou du kit imprimante/ | Couleur, Perforé,
scanner en option. Rugueux, Relié,
Perso1a8
Vérif. form. bypass expr. | Lorsque vous copiez avec la dérivation multi- | Oui/Non Oui 6-16
ple, spécifier si vous voulez ou non confirmer
la touche de format de papier de I'écran Basic
en rapport avec ces tiroirs qui contiennent ce
papier spécial ou recyclé.
Temps d’arrét auto Permet de spécifier la durée d’inactivité du co- | 15 a 240 (mn) 60 (mn) 6-17
pieur. La fonction d’arrét automatique éteint
automatiquement le copieur. Vous pouvez en-
trer une valeur de 15 a 240 minutes, par incré-
ments de 15 minutes. Il est également possible
de désactiver la fonction d’arrét automatique.
La valeur par défaut réglée en usine est de 60
minutes.
*Sivous utilisez le copieur assez souvent, nous
vous recommandons d’augmenter cette durée
et, si vous ne I'utilisez pas souvent, de la dimi-
nuer.
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sactiver la fonction d’arrét automatique.

Réglages “Défaut | Contenu des réglages par défaut de Gamme de Réglages par
machine” I'appareil réglage défaut Page
Temps de Sélectionner la durée qui doit s’écouler —une fois | 1 a 45 (mn) 15 (mn) 6-17
préchauffag.auto la copie terminée — avant que la fonction d’auto-
préchauffage pour 'économie d’énergie se mette
en marche. Vous pouvez entrer une valeur de 5
a 45 minutes, par incréments de 1 minutes.
Sélect. mode impr. CO- | Permet de spécifier si vous voulez que le pa- | Sortie interne, Sortie interne 6-18
PIE (en option) pier copié soit éjecté sur le copieur, le retou- | Séparateur de travaux,
cheur de document ou le séparateur de travaux. | Fin. sortie principal,
*Ce réglage ne s’affiche pas lorsque le copieur | Fin. sortie second.
n'est pas équipé du retoucheur de document
ou du séparateur de travaux en option.
Sélect. mode impr. FAX | Permet de spécifier ou vous voulez que le pa- | Sortie interne, Sortie interne 6-18
(en option) pier fax soit éjecté : le plateau interne, le sépa- | Séparateur de travaux,
rateur de travaux, le retoucheur de document | Fin. sortie second.,
ou la boite aux lettres. Boite a lettres 1
*Ce réglage ne s’affiche pas lorsque le copieur
n'est pas équipé du retoucheur de document
ou du séparateur de travaux en option.
Sélect. mode principal | Permet de sélectionner I'écran initial affiché | Mode Copie, Mode FAX Mode Copie 6-19
(en option) lorsque I'appareil est mis sous tension.
Son de touche Permet d’'indiquer si vous voulez activer ou non | Oui/Non Oui 6-19
le “bip” émis chaque fois que vous touchez le
panneau tactile.
Mode silence Le copieur peut étre réglé en mode silencieux, | Oui/Non Non 6-20
le moteur du copieur s’arrétant ainsi immédia-
tement apres chaque copie.
Lorsque “Oui” est sélectionné, le moteur s’ar-
réte immédiatement une fois le travail de copie
terminé.
Date/Heure Régle I'heure actuelle pour I'utilisation de la | Année: 2000 a 2099 Année: ‘00 6-20
fonction de scanner en option. Mois: 1 a 12 Mois: 01
Jour: 1 4 31 Jour: 01
Heure: 00:00 a 23:59 Heure: 00:00
Différence horaire Regle la différence horaire pour I'utilisation de | +12:00 a —12:00 00:00 6-21
la fonction de scanner en option .
Chang. de code: avec | Permet de changer le code d’'identité qui vous | 0000 a 9999 2500 (pour les 6-21
touch # donne acces aux différents réglages par défaut copieurs offrant
et a la gestion de I'appareil. une vitesse de
*Si vous changez le code d’'identité de gestion, copie de 25 co-
n’oubliez pas de noter quelque part le nouveau pies par minute)
code. Si vous oubliez le code d’identité, con- 3500 (pour les
tactez le représentant chargé de I'entretien. copieurs offrant
une vitesse de
copie de 35 co-
pies par minute)
4000 (pour les
copieurs offrant
une vitesse de
copie de 40 co-
pies par minute)
Arrét automatique Permet d’indiquer si vous voulez activer ou dé- | Oui/Non Oui 6-22
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(2) Accéder au mode de réglage par défaut de
I'appareil

Afficher I'écran “Machine par défaut”.

1 Appuyer sur la touche [#] (Réglage par défaut) du pan-
neau de commande.

Selection * Management Interrupt

=/

O »
DG

@C(>@m
@ (® ()

2 L’écran “Menu réglages défaut” apparait.

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Fermer

Copier Faz

par defaut B | par défaut W
Stanner Tnipr imante
par défaut par defaut
Machine

par défaut:

Gestion |

Fornulaire Rafraich.
impression ‘tambour J

Spécifications métriques

Configuration par défaut

) B

Scanrer Inprinante

par défaut par defaut

Hachine Impression Rafraich.
par_defaut forne | fanbour d

3 Appuyer sur la touche [Machine par défaut] dans I'écran
“Menu réglages défaut”.
L'écran “Entrez le numéro gestion” apparait.
Spécifications en pouces

Entrez le numéro gestion

Feriier

i

Spécifications métriques

Entrer le nuwéro de 1'administrateur

Fermer

.

4 Entrer le code de contrble a 4 chiffres “OOOQ” al'aide
des touches numériques. Les valeurs suivantes sont
réglées a I'expédition: “2500” pour les copieurs avec une
vitesse de copie de 25 copies par minute, “3500” pour
les copieurs avec une vitesse de copie de 35 copies par
minute ou “4000” pour les copieurs avec une vitesse de
copie de 40 copies par minute.

L’écran “Machine par défaut” apparait.

Spécifications en pouces

Réglage par défaut

Réglage d'&lément Réglage de la waleur

Chang.de tiroir auto. Oui

Papier spécial Aucun
SPA pour papier spécial  Hon m
Changer n° ;]

Form. pap. {ler tiroir) Auto
Form. pap. ¢2&me tiroird RAuto

Meru réglages défaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paramétre référence

Réglage valeur I‘ m
Connutation auto cassette Marche
PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arrét I’ “
Format pap. {cassette 1) Auto ﬁ
Changer #

Format pap. {cassette 2} Auto

i

Menu conf. par déf.

REMARQUE

* Le code de contréle a 4 chiffres peut étre changé. (Voir “Chang.
de code:avec touch #” a la page 6-21.)

Sélectionner I'élément et effectuer ensuite les réglages
en suivant “(3) Changer les réglages par défaut”.

(3) Changer les réglages par défaut

e Chang.de tiroir auto.
Spécifie si la fonction de Changement de tiroir automatique doit
étre utilisée ou non.

1 Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Réglage d’&lément Réglage de la valeur
Chang.de tiroir auto. 0ui

Fapier spécial Aucun
SPA pour papier spécial  Hon m -
Form. pap. {ler tiroir} Auto

Changer n° 'l

Form. pap. {2&me tiroir} Auto

Henu réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Ferner

Paramétre référence Réglage valeur

Commutation auto cassette Harche

PAPIER SPECIAL Aucun
AF5 POUR PAPIER SPECIAL  Arrét I’ -
Forwat pap. {cassette 1} RAuto [ﬂ

Changer #

»
g

Format pap. {(cassette 2) Ruto

HenU conf. par dét.
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2 Sélectionner “Chang.de tiroir auto.” dans la liste d’élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Chang.de tiroir auto.”apparait.

Spécifications en pouces

Lorsque le tiroir papier est vide. passez 3 un autre.
réglez méme taille/orient. papier et continuez les copies.

| oui

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

ommutation autn cassette

. tte
néme format & méme direction papier.scontinuer & copier.

‘ Marche

Menu conf. par déf. - Machine par défaut

3 Pour utiliser la fonction de changement de tiroir automa-
tique, appuyer sur la touche [Oui].

REMARQUE

* Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Papier spécial
Sélectionne le tiroir pour des papiers spéciaux tels que le papier
couleur ou recyclé. Plusieurs sélections sont disponibles.

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Réglage d’&lément Réglage de 1a ualeur
Chang.de tiroir auto. Oui m
Papier sp&cial Aucun '
SPA pour papier spécial  Non I] ¥ s
Form. pap. (ler tiroir} Auto
Form. pap. (2&me tiroir) Ruto Changer n° '!

Wenll réglages defalt

Spécifications métriques
nfiguration par dé

Paranétre référence Réglage valeur Ca)
Commutation auto cassette Marche
PAPIER SPECIAL Rucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arrét I] ML

Format pap. (cassette 1) Auto
Format pap. (cassette 2) Auto

Changer # '!

Wenl conf. par g&f.
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2 Sélectionner “Papier spécial’ dans la liste d’éléments de
réglage sur le c6té gauche de I'écran et appuyer ensuite
sur la touche [Changer n°].

L'écran “Papier spécial” apparait.

Spécifications en pouces

papler couleur. recyclé. etc.

Ter papier

2é&me papier

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques
N m—mc:m _mFerner

PPIER PR _____

Sélectionner casset
papier couleur. recyclé. etc.

ler papier
28NE papier

Menu conf. par dé&f. - Machine par défaut

3 Sélectionner le tiroir pour des papiers spéciaux tels que
le papier couleur ou recyclé.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e SPA pour papier spécial

Spécifie si le papier du tiroir réglé dans “Papier spécial” est utilisé
ou non en mode de sélection papier auto ou en mode de chan-
gement de tiroir automatique.

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Réglage d'&lénent Réglage de la valeur
Chang.de tiroir auto. Oui E
Papier sp&cial Aucun W
SPA pour papier spécial  Non E’ -

Form. pap. (ler tiroir) Auto
Form. pap. (2&me tiroir) Auto

Changer n° '1

Wenll réglages defalt

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paramndtre référence Réglage valeur [I]
Commutation auto cassette Marche
PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arrét I’

Format pap. (cassette 1) Auto
Format pap. (cassette 2) Autp

Changer # '1

Wenl conf. par déf.
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2 Sélectionner “SPA pour papier spécial”’ dans la liste d’élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “SPA pour papier spécial’ apparait.

Spécifications en pouces

Gélectionnez mode papier auto et mode changement
tiroir auto pour tiroir{s} papier spécial

Menu réglages défaut - Machine par defaut

Spécifications métriques

changement cassette auto. pour cassette{s) papier spécial.

Menu conf. par déf. - Machine par défaut

3 Pour utiliser le papier du tiroir réglé dans “Papier spé-
cial”, appuyer sur la touche [Oui].

REMARQUE

* Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

e Form. pap. (ler tiroir)
Sélectionner le format de papier qui sera affiché sur le panneau
tactile pour le ler tiroir.

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Fermer

___Reglage d'clénent | Réglage de la valewr [k bt
Chang.de tiroir auto. ui [I;
Papier spécial Aucun m
SPA pour papier spécial  Hon m
Form. pap. (ler tiroir) Ruto
Form. pap. (Z2&me tiroir} Auto Changer n° ;;

Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paramdtre référence Réglage valeur m
Commutation auto cassette Marche
PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arrét E’

Format pap. {cassette 1) Auto
Format pap. {cassette 2) Autp

Changer # '1

Wenil conf. par Gef.

2 Sélectionner “Form. pap. (1er tiroir)” dans la liste d’élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Form. pap. (1er tiroir)” apparait.

Spécifications en pouces

Stlectionner format papier

RO 11:8%"

M= BLxIT

Menu réqlages defaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

RO 11:8%"

Mo gLxIT

Menu conf. par déf. - Machine par defaut

3 Sélectionner le format de papier comme ler tiroir a étre
affiché sur le panneau tactile. Pour utiliser le mode de
sélection automatique, appuyer sur la touche [Auto].

REMARQUE

« Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Form. pap. (2éme tiroir)

Sélectionner le format de papier qui sera affiché sur le panneau
tactile pour le 2éme tiroir. (Voir “Form. pap. (1er tiroir)".)

6-15



CHAPITRE 6 CONTROLE DU COPIEUR

e Type pap. (ler tiroir)
Sélectionner le type de papier (standard ou spécial) a charger
dans le ler tiroir.

1

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

[ Ferer ¢
Réglage d’é&lénent Réglage de la valeur
Chang.de tiroir auto. ui LI]
Papier spécial Aucun m
SPA pour papier spécial  Hon m
Form. pap. (ler tiroir) RAuto
Form. pap. (2&me tiroir} Auto Changer n° ;;
Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paramndtre référence Réglage valeur [I]
Commutation auto cassette Marche
PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arrét I’
Format pap. (cassette 1) Auto
Format pap. (cassette 2) Ruto Changer # '1
Menu cont. par def.

Sélectionner “Type pap. (ler tiroir)” dans la liste d’'élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Type pap. (1er tiroir)” apparait.

Spécifications en pouces

Selectionnez et affichez type de papier

Couleur Perso | Perso 5

Pré-

inprin Ferforé Perso 2 Ferso 6
Recuclé Rugueusx Perso 3 Perso 7 Non

En-téte Relié Perso 4 Perso 8

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Couleur Perso 1 Perso 5

Preinpr. Perforé Perso 2 Parso &

Recyclé Rugueux Perso 3 Perso T Arrét 1
En-téte Relié Perso 4 Perso

Menu corf. par déf. - Machine par defaut

Sélectionner le type de papier devant étre affiché comme
ler tiroir sur le panneau tactile et appuyer ensuite sur la
touche [Oui].

REMARQUE

» Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4
5

Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Type pap. (2éme tiroir)
Sélectionner le type de papier (standard ou spécial) a charger
dans le 2éme tiroir. (Voir “Type pap. (1er tiroir)".)
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o VVérif. form. bypass expr.

Lorsque vous copiez avec la dérivation multiple, spécifier si vous
voulez ou non confirmer la touche de format de papier de I'écran
Basic en rapport avec ces tiroirs qui contiennent ce papier spé-
cial ou recyclé.

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
eglage par défaut

Ferner

Papier spécial Aucun
SPA pour papier spécial  Non

Form. pap. (ler tiroir} Auto
Form. pap. (2&me tiroir} Auto Changer n° I}

Wenll réglages defalt

Réglage d'&lément Réglage de la valeur m
Chang.de tiroir auto. oui

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paramétre référence Réglage valeur

Conwutation auto cassette Harche L—T—J -
PRPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL Arrét m

Format pap. (cassette 1) RAuto
Format pap. (cassette 2} Auto Changer # '3

Menu conf. par def.

Sélectionner “Vérif. form. bypass expr.” dans la liste d'élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Vérif. form. bypass expr.” apparait.

Spécifications en pouces

Fermer |7

Afficher & vérifier config. du mode bupass lors sélection.
Select. "Marche™ lors format perso. ou chang. type papier

Si vous utilisez un format personnalisé ou un type de
papier changeant, appuyer sur la touche [Oui].

REMARQUE

« Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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e Temps d’arrét auto

Sélectionner la durée d’inactivité du copieur au bout de laquelle
la fonction d’arrét automatique mettra le copieur hors tension
automatiquement.

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Ferner

Réglage d'é&lément i Réglage de la valeur
Chang.de tiroir auto. Qui E
Papier spécial Aucun
SPA pour papier spécial  Non m

Form. pap. (ler tiroir)  Auto
Form. pap. (2&me tiroir} Auto

Changer n° ';

Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Farmer

Paramétre référence Réglage valeur
Comnutation auto cassette Harche E
PRPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL Arrét m

Format pap. {cassette 1) Auto
Format pap. {(cassette 2} Auto

Changer # ';

Menu conf. par def.

2 Sélectionner “Temps d’arrét auto” dans la liste d’éléments
de réglage sur le c6té gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Temps d’arrét auto” apparait.

Spécifications en pouces

Sélectionnez arrét automatique aprés dernier réglage
ou lorsque les copies sont terminies

S~240}

—

Menu regiages defaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Sélect. temps d'arrét auto. lors de la dernidre config..
ou lorsque la cople est faite.

~240

—

Menu conf. par def. - Machine par defaut

3 Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour sélectionner le délai
d’arrét automatique apres la fin de la copie ou des der-
niers réglages.

REMARQUE

* Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Temps de préchauffag.auto
Sélectionner la durée qui doit s'écouler — une fois la copie termi-
née — avant que la fonction d’auto-préchauffage pour I'’économie
d’énergie se mette en marche.

1 Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir (2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Reglage d'&l1&ment Réglage de 1a valeur
Chang.de tiroir auto. Oui E
Papier spécial Aucun -
SPA pour papier spécial  Nan m E
Form. pap. {ler tiroir} Auto
Form. pap. {2éme tiroir) Aute Changer n° '!
Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paranitre référence Réglage valeur Ca)
Conmutation auto cassette Marche
PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arrét m
Formwat pap. {cassette 1} Auto
Format pap. {cassette 2} Auto Changer # '!
Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Temps de préchauffag.auto” dans la liste
d’'éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

Lécran “Temps de préchauffag.auto” apparait.

Spécifications en pouces

Réglez temps de préchauffe autom. aprés dernier réglage.
ou lorsque les coples sont terminées
¢1~45}

[ e
]

Menu réglages defaut - Machine par defaut

Spécifications métriques
= e

ou lorsque la copie est faite.
{1~45)

-ﬂ Minute

L=

Menu conf. par d&f. - Machine par défaut

3 Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour sélectionner le délai
de préchauffage apres la fin de la copie ou des derniers
réglages.

REMARQUE

* Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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e Sélect. mode impr. COPIE (en option)
Spécifier si vous voulez que le papier copié soit éjecté sur le
copieur, le retoucheur de document ou le séparateur de travaux.

1

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par dafaut

Réglage d'&lément Réglage de la valeur
Chang.de tiroir guto. Oui m
Fapier spécial Aucun
SPR pour papier spécial  Non m ¥ s
Forn. pap. {ler tiroir} Auto
Form. pap. {2&me tiroir} Auto Changer n° ']
Menu réqlages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paramétre référence Réglage waleur
Comnutation auto cassette Marche m
PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL Arrét m ML
Forwat pap. {(cassette 1} Auto
Format pap. {cassette 2} Auto Changer § ']
Menu conf. par déf.

Sélectionner “Sélect. mode impr. COPIE” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Sélect. mode impr. COPIE” apparait.

Spécifications en pouces

Fermer

Réglez dest. impression copies par défaut

Sortie 1
interne

Séparateur { .sortie
de travaux | second.

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Indiquer la destination de sortie de la copie par défaut.

Plateau
interne

Séparat.
de travaux

teau 1
inition
Platesu &
finition

Menu conf. par d&f. - Machine par défaut

Sélectionner I'emplacement ou vous souhaitez que le
papier copié soit éjecté : sortie interne, séparateur de
travaux, plateau principal du retoucheur de document
ou plateau secondaire du retoucheur de document

REMARQUE

* Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4
5
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Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'’écran “Menu réglages défaut”.

e Sélect. mode impr. FAX (en option)

Spécifier ou vous voulez que le papier fax soit éjecté : le plateau
interne, le séparateur de travaux, le retoucheur de document ou
la boite aux lettres.

2

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Réglage d’é&lénent Réglage de 1a valeur

Papier spécial Aucun
SPA pour papier spécial  Non

Form. pap. (ler tiroir)  Auto
Form. pap. (2&me tiroir) Ruto

La ]
Ly |
Changer n° '1

Wenll réglages defalt

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paramétre référence Réglage valeur

PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arrét
Format pap. (cassette 1) Auto
Format pap. (cassette 2) Autp

La ]
Ly |
Changer # '1

Wenl conf. par déf.

Sélectionner “Sélect. mode impr. FAX” dans la liste d’élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Sélect. mode impr. FAX” apparait.

Spécifications en pouces

Réglez dest. impression fax par défaut

Sortie in.so
interne S

Separateur { Boite
de travaus § aus lettre

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Indiquer la destination de sortie du faw par défaut.

Flateau Plateau 2
interne L finition

SEparat.

Wenu conf. par déf. - Machine par defaut

Spécifier ou vous voulez que le papier fax soit éjecté : le
plateau interne, le séparateur de travaux, le retoucheur
de document ou la boite aux lettres.

REMARQUE

« Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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e Sélect. mode principal (en option)
Sélectionner I'écran affiché lorsque I'appareil est mis sous ten-
sion.

1 Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

achine par_défait
Réglage d'é&lément Réglage de la valeur

Chang.de tiroir auto. Qui E

Papier spécial Aucun

SPA pour papier spécial  Non m

Form. pap. (ler tiroir)  Auto
Form. pap. (2&me tiroir} Auto

Changer n° ';

Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paranétre référence Réglage valeur

PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arrét
Format pap. {cassette 1) Auto
Format pap. {cassette 2) Autp

A Haut

LA ]
Ly |
Changer # '1

Wenil conf. par Gef.

2 Sélectionner “Sélect. mode principal” dans la liste d’'élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Sélect. mode principal” apparait.

Spécifications en pouces
Silect. mode principal
& la mise sous tension.

Fermer

‘ Mode Copie

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Ferner

lorsque 1a machine est allunée.

| Hoce copie |

Menu conf. par d&f. - Machine par défaut

3 Sélectionner I'écran affiché lorsque I'appareil est mis
sous tension.

REMARQUE

* Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Son de touche
Indiquer si vous voulez activer ou non le “bip” émis chaque fois
gue vous touchez le panneau tactile.

1 Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Reglage d'&l1&ment Réglage de 1a valeur
Chang.de tiroir auto. Oui E
Papier spécial RAucun m

SPA pour papier spécial  Non
Form. pap. ¢ler tiroir) Auto
Form. pap. {2éme tiroir) Aute

Changer n° '!

HenU réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paranétre référence Reglage valeur

PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL Arrét
Forwat pap. {(cassette 1} Auto
Format pap. {cassette 2} Auto

(a4l
(X 7= |
Changer # ;]

Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Son de touche” dans la liste d’éléments
de réglage sur le c6té gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

Lécran “Son de touche” apparait.

Spécifications en pouces

Sélectionnez son touches oui/non

| oui

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Sélect. du wode son du clavier marche/arrét.

Menu conf. par déf. - Machine par d&faut

Indiquer si vous souhaitez activer ou non le mode Son
de touche.

REMARQUE

* Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
Laffichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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o Mode silence

Le copieur peut étre réglé en mode silencieux, le moteur du co-
pieur s’arrétant ainsi immédiatement apres chaque copie.
Lorsque “Oui” est sélectionné, le moteur s’arréte immédiatement
une fois le travail de copie terminé.

1 Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Réglage d'é&lément Réglage de la valeur
Chang.de tiroir guto. Oui m
Papier spécial Aucun
SPA pour papier spacial  Non m
Form. pap. {ler tiroir) Auto
Form. pap. {2éme tiroir} Auto Changer n° ;}
lenu réglages d&faut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paranétre référence Réglage valeur Ca_]
£PG POUR PAFIER SPECIAL  Arret . A
Foraat bap. (caseetis B huto thanger ¢ )
Wenu conf. par dé&f.

2 Sélectionner “Mode silencie” dans la liste d’éléments de
réglage sur le cété gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Mode silencie” apparait.

Spécifications en pouces

&duire temps rotation moteur laser avant/aprés copies
Utilisez ce mode si le son du moteur vous dérange

Menu réglages defaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Ferner

Raccourcir tps rotation du woteur laser aprés/aut la copie
Utiliser ce mode si wous &tes géné par le bruit du moteur.

Menu conf. par déf. - Machine par défaut

3 Pour utiliser le mode silencieux, appuyer sur la touche
[Oui].

REMARQUE

» Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L'affi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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e Date/ Heure (en option)
Régler la date et I'heure.

REMARQUE

* VEILLEZ a exécuter le réglage “Différence horaire” avant de
régler la date et I'heure.

1 Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de 'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Réglage d’ Réglage de 1a valeur
Chang.de tiroir auto. Oui I’
Papier spécial Aucun m
SPA pour papier spécial  Hon m
Form. pap. {ler tiroir)  RAuto
Form. pap. (2éme tirolr} Auto Changer n° ']

Menu réglages défaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paranétre référence | Réglage valeur
Commutation auto cassette Marche m
PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAPIER SPECIAL  Arret m

Format pap. {cassette 1) Auto
Format pap. {cassette 2) Autp

Changer % '!

Menu corrf. par def.

2 Sélectionner “Date/ Heure” dans la liste d’éléments de
réglage sur le cété gauche de I'écran et appuyer ensuite
sur la touche [Changer n°].

L'écran “Date/ Heure” apparait.

Spécifications en pouces

Datestieure

s3] (=%

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Fermer

Heure d'é&té

Spécifications métriques

e[ 2002] [ = 1% ]
we[ 2] = 3F ] [ |

Menu conf. par d&f, - Machine par défaut

Heure d'éte

3 Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour régler les articles
de “Année”, “Mois”, “Jour” et “Heure”. Pour régler 'heure
d’été, toucher la touche [Oui] de “Heure d’été”.

REMARQUE

» Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L'affi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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e Différence horaire (en option)
Régler la différence horaire.

1 Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces

Réglage par défa

Réglage d'&lément Réglage de la valeur
Chang.de tiroir auto. m
Papier spécial Aucun '
SPA pour papier spécial  Non [—T; E
Form. pap. ¢ler tiroir) Autoe
Form. pap. ¢2&me tiroir} Auto Changer n° '!
Menu réqlages defaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Paranétre référence

Reglage valeur

Commutation auto cassette Marche [I;
PAPIER SPECIAL Aucun
e LYy |

RFS POUR PRPIER SPECIAL
Changer # ;]

A Haut

Format pap. {cassette 1} RAuto
Format pap. {cassette 2} Ruto

Meru conf. par def.

Sélectionner “Différence horaire” dans la liste d’éléments
2 de réglage sur le c6té gauche de I'écran et appuyer

ensuite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Différence horaire” apparait.

Spécifications en pouces

+
—
L=

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

. _Différence hraire

+
o ] =4
(=1

Menu conf. par déf. - Machine par défaut

3 Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour régler la différence
horaire.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L affi-
chage repasse a I'écran “Machine par défaut”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L’affichage repasse a I'’écran “Machine par défaut”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
5 L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

® Chang. de cide:avec touch #
Changer le code d’identité qui vous donne accés aux différents
réglages par défaut et a la gestion de I'appareil.

IMPORTANT

« Si vous changez le code d’identité de gestion, n’oubliez pas de
noter quelque part le nouveau code. Si vous oubliez le code
d’identité, contactez le représentant chargé de I'entretien.

Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder
1 au mode de réglage par défaut de I'appareil”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

REglage d’é&l1ément Réglage de 1a valeur

Papier spécial Rucun
SPR pour papier spécial  Hon

Form. pap. {ler tiroir} Auto
Form. pap. {(2&me tiroir) Ruto

A
(¥ |
Changer n° ;3

Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Paramitre ré&férence Reglage valeur I’
Connutation auto cassette Marche
PAPIER SPECIAL Aucun
APS POUR PAFIER SPECIAL  Arrét m
Fornat pap. {cassette 1} Auto
Format pap. {cassette 2} Ruto Changer # ;3

Menu conf. par def.

Sélectionner “Chang.de code: avec touch#” dans la liste
2 d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et

appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Chang.de code: avec touch#” apparait.

Spécifications en pouces

Fermer

Poscibilité de changement de code gestion. (touche #}

_ |

Menu réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Fermer .

Capacité changer code de gestion {touche §-).

_ |

Menu conf. par déf. - Machine par défaut

3 Entrer le nouveau code de gestion a I'aide des touches
numériques.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'’écran “Machine par défaut”.
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4 Appuyer sur la touche [Fermer]. 3 Pour utiliser la fonction d’arrét automatique, appuyer sur
L'affichage repasse a I'écran “Machine par défaut”. la touche [Oui].

5 Appgyer sur la touch\e [!:ermer]. ] , REMARQUE
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
» Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
e Arrét automatique chage repasse a I'’écran “Machine par défaut”.

Indiquer si vous voulez activer ou désactiver la fonction d’arrét

automatique. 4 Appuyer sur la touche [Fermer].

! . ) ) ) ) L'affichage repasse a I'écran “Machine par défaut”.
1 Afficher I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accéder

au mode de réglage par défaut de I'apparei’l.) 5 Appuyer sur la touche [Fermer].

L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

Spécifications en pouces
Reglage par défaut

Machine par défaut

Réglage d'&lément Réglage de la valeur
Chang.de tiroir auto. Oui m

Fapier spécial Aucun

SPA pour papier spécial  Man E

Form. pap. ¢ler kiroir? Auto
Form. pap. <2&me tiroir} Auto Changer n® '!

Menu réglages défaut

Spécifications métriques

figuration par d
Paranstre réference Reglage valeur -
e POUR PRPIER SPECIAL ot Ly |
Fornat pap. (caceatis B fute tanger 1]
Wenu conf. par det.

2 Sélectionner “Arrét automatique” dans la liste d’éléments
de réglage sur le c6té gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Arrét automatique” apparait.

Spécifications en pouces

ou lorsque les copies sont terminées

| oui

ou lorsque la copie est faite.

‘ Harche

- Machine par d&faut
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(4) Réglages de copie par défaut

Vous pouvez modifier les réglages suivants a 'aide du mode de réglage de copie par défaut. Vous pouvez les régler comme vous le
souhaitez, afin de profiter de toutes les fonctions de votre copieur.

Réglages de copie
par défaut

Contenu des réglages de copie
par défaut

Gamme de réglage

Réglages par
défaut

Page

Mode d’exposition

Indique le mode d’exposition de copie qui sera
sélectionné automatiquement chaque fois que le
copieur sera mis sous tension : le mode d’exposition
automatique ou le mode d’exposition manuel.

Manuel/Auto

Manuel
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Pas d’exposition

Spécifie le nombre de niveaux d’exposition dont vous
souhaitez disposer en mode d’exposition manuel.

1 pas/0.5 pas

1pas
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Qualité image orig.

Indique le mode de qualité de copie qui sera
sélectionné automatiquement chaque fois que le
copieur sera mis sous tension.

Texte + Photo/ Texte /
Photo

Texte+ Photo
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Impression ECO

Indique si vous voulez que le mode d’économie de
toner soit sélectionné automatiquement ou non
chaque fois que le copieur est mis sous tension. Il
est également possible de désactiver la sélection du
mode d'économie de toner. Quand Impression ECO
est activé, le niveau d'intensité de la copie devient
plus faible, mais la consommation de toner est
réduite.

Non/Oui

Non
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Ajust. exp. arriére-plan

Permet de régler la couleur de I'arriére-plan du papier
copié.

2a+2
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Sélection de papier

Indique si vous voulez que du papier du méme format
que les originaux soit sélectionné automatiquement
chaque fois que des originaux sont mis en place ou
sivous préférez sélectionner manuellement le format
de papier.

SPA/Cassette par défaut

SPA
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Tiroir par défaut

Sélectionne automatiquement le tiroir le plus fré-
quemment utilisé, avant n'importe quel autre tiroir.
*Le tiroir a dérivation multiple ne peut pas étre
sélectionné comme tiroir par défaut.

1er a 4eéme papier

1er papier
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Mode d’ampliation

Indique le mode a sélectionner automatiquement
pour la copie d’agrandissement/réduction (zoom) :
le mode de zoom a grandeur fixe ou le mode de
zoom standard.

Manuel/SMA

Manuel
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Correc. d’expos.

Reégle le niveau d’exposition général du mode
d’exposition automatique.

-3a+3
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Corr. d’expos. auto
(OCR)

Ajuste le niveau de I'exposition générale pour le
balayage avec le OCR dans le mode scanner en
option.

-3a+3
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Corr.
(mixte)

expos. man.

Regle le niveau d’exposition général pour le mode
d’exposition manuel. Le niveau d'exposition peut étre
réglé séparément pour chaque mode de qualité de
copie : “Texte + Photo”.

-3a+3
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Corr. expos. man. (texte)

Reégle le niveau d’exposition général du mode
d’exposition manuel. Le niveau d'exposition peut étre
réglé pour le mode de qualité de copie : “Texte”.

-3a+3

6-31
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Réglages de copie Contenu des réglages de copie ! Réglages par
par défaut par défaut Gamme de réglage défaut Page
Corr. expos. man. |Regle le niveau d’exposition général du mode|-3 a +3 0 6-31
(Photo) d'exposition manuel. Le niveau d’exposition peut étre
réglé pour le mode de qualité de copie : “Photo”.
Larg. de marge par dé- | Regle la valeur initiale de la largeur de la marge de | 0" a 3/4" 1/4" gauche 6-32
faut gauche, en mode de copie Marge. 0 mma 18 mm 0" haut
6 mm gauche
0 mm haut
Larg. d’effac. par défaut | Regle la valeur initiale de la largeur de I'effacement| 0" & 3/4" 1/4" 6-32
de bordure de feuille ou de I'effacement de bordure |0 mm & 18 mm 6 mm
extérieure de livre, en mode d’effacement de bordure.
Limite prédéfinie Limite le nombre de copies pouvant étre faites sur| 1 & 999 999 6-33
une période donnée.
Affic.touche Enreg. Permet d’afficher ou non la touche Enregist. dans | Qui/Non Oui 6-33
I'écran de commande de copie. Les réglages
peuvent étre faits en appuyant sur la touche Enregist.
de chaque écran.
Person.(fonct.principale) | Sélectionne la disposition des fonctions principales |« Mode zoom 1. Mode 6-34
de 'écran “Basic”. * Mode d’expo d’expo.
* Recto-R/V 2. Mode zoom
* Tri/Termine 3. Tri/Termine
* Qualité orig. 4. Recto-R/V
 Format orig. 5. Format orig.
6. Qualité orig.
Person.(ajouter fonc- |Sélectionne la disposition des fonctions, a 'excep- | Autres fonctions que 7. Marge 6-34
tion) tion des fonctions principales, dans les écrans de | les fonctions principa- 8. Effacer
commande de copie. les 9. Combiner
10. Aucun
11. Aucun
12. Aucun

(5) Accéder au mode de réglage de copie par défaut

Afficher I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [%] (Réglage par défaut) du pan-
neau de commande.

election

0

@®® QE:
@O ® ©

Management Interrupt En

B
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2

Spécifications en pouces

L’écran “Menu réglages défaut” apparait.

R&glage par défaut

Copier Fax

par defaut par defaut
Scanner Tuprimante
par defaut par défaut

Fachine
par défaut

Fornulaire Rafraich.
impression ‘tambour

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par Faox par
défaut | defaut J
Scanner Tnpr imante
par defaut par défaut
Machine

par défaut

N

Inpression Rafraich.
forme tambour
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3 Appuyer sur la touche [Copier par défaut] dans I'écran
“Menu réglages défaut”.
L’écran “Entrez le numéro gestion” apparait.
Spécifications en pouces

Entrez le numéro gestion

.

Fermer

Spécifications métriques

Entrer le nuwéro de 1'administrateur

I

4 Entrer le code de contréle a 4 chiffres “OOO0” al'aide
des touches numériques. Les valeurs suivantes sont
réglées a l'expédition: “2500” pour les copieurs avec une
vitesse de copie de 25 copies par minute, “3500” pour
les copieurs avec une vitesse de copie de 35 copies par
minute ou “4000” pour les copieurs avec une vitesse de
copie de 40 copies par minute.

L’écran “Défaut copie” apparait.

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Wode de réglages A Hat
Hode d'exposition Hanuel m
Pas d'exposition 1 pas [I;

Oualité image originale  Teste + Photo
Impression ECO Hon
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer n° ']

Wenl réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par dé&faut

Fermer

Henu par défaut Mode configuration A Haut
Mode d'exposition Hanuel m

Etapes exposition 1 pas m
Texte + Photo
Changer # l!

Qualité image orig.
Inpression ECO
Ajust. exp. arridre-plan Standard

Menu conf. par def.

REMARQUE

* Le code de contrble a 4 chiffres peut étre changé. (Voir “Chang.
de code:avec touch #” a la page 6-21.)

Sélectionner I'élément et effectuer ensuite les réglages
en suivant “(3) Changer les réglages par défaut”.

(6) Changer les réglages de copie par défaut

¢ Mode d’exposition

Indiquer le mode d’exposition de copie qui sera sélectionné auto-
matiquement chaque fois que le copieur sera mis sous tension : le
mode d’exposition automatique ou le mode d’exposition manuel.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au
mode de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Hode de réglages A Hatt
Mode d'exposition HManuel m
Pas d'exposition 1 pas
Qualité image originale Texte + Photo m
Impression ECO Hon

Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer n°

Wenu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Menu par defaut Hode configuration
Mode d'exposition HManuel I;
Etapes exposition 1 pas : ;
Qualité image orig. Texte + Photo
Impression ECO Arrét
Ajust. e=p. arridre-plan Standard Changer # .!

Menu conf. par def.

2 Sélectionner “Mode d’exposition” dans la liste d’éléments
de réglage sur le c6té gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Mode d’exposition” apparait.

Spécifications en pouces

Meru réglages defaut - DEfaut copie

Spécifications métriques
[ Do ] 7 Femer ]

Sélect. mode par défaut de copie d'expo.. auto. ou manuel.

| venel

Henl conf. par d&f. - D&fadt cople

3 Sélectionner le mode par défaut d’exposition de copie :
automatique ou manuel.

REMARQUE

» Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L’affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L’affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Pas d’exposition
Spécifie le nombre de niveaux d’exposition dont vous souhaitez
disposer en mode d’exposition manuel.

1

3

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Wode de réglages
Hode d'exposition HManuel L—T—J
Pas d'exposition 1 pas
Qualité image originale Texte + Photo m
Impression ECO Hon
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer n° ';
Menu réglages défaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Fermer

Menu par defaut Mode configuration
Hode d'exposition HManuel m
Etapes esposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo m
Inpression ECO Arret
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # ;i
Menu conf. par déf.

Sélectionner “Pas d’exposition” dans la liste d’éléments
de réglage sur le c6té gauche de 'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Pas d’exposition” apparait.

Spécifications en pouces
T

Pas deposition
Stlectionnez pas d

Menu réglages défaut - DEfaut copie

Spécifications métriques

Fermer

Menu conf. par deéf. - Defaut copie

Sélectionner le pas de réglage pour I'exposition de co-
pie : 1 pas ou 0.5 pas.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4
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Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

® Type original
Indique le mode de qualité de copie qui sera sélectionné automati-
quement chaque fois que le copieur sera mis sous tension.

2

3

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Wode de réglages
Mode d'exposition Hanuel m
Pas d'exposition 1 pas m
Oualité image origingle  Texte + Photo E’
Impression ECO Non
Ajust. esp. arriére-plan Standard Changer ne ;1
Menu régiages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Fermer

Henu par défaut Mode configuration
LA
Buai 154 1aags or1g. Texte + Photo Ly ]
é:ﬂ;?ségg.EEEriére—plan glr:gﬁsard Changer # ;;
Wenu cont. par Get.

Sélectionner “Qualité image originale” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Type original” apparait.

Spécifications en pouces

'

Twe ol
Sélectionnez mode pai

TextetPhota

Menu réglages defaut - DEfaut copie

Spécifications métriques

Menu conf. par def. - DEfaut copie

Sélectionner le mode par défaut de qualité d’image ori-
ginale : “Texte”, “Photo” ou “Texte + Photo”.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.



CHAPITRE 6 CONTROLE DU COPIEUR

® Impression ECO

Indiquer si vous voulez que le mode d’économie de toner soit
sélectionné automatiquement ou non chaque fois que le copieur
est mis sous tension. Il est également possible de désactiver la
sélection du mode d’économie de toner.

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglag dé

Menu par défaut Hode de réglages

Hode d'exposition HManuel m

Pas d'exposition
Changer n° '1

1 pas
Oualité image origingle  Texte + Photo
Inpression ECO Hon

Ajust. esp. arriére-plan Standard

Menu régiages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Fermer

Henu par défaut Mode configuration
Hode d'exposition Manuel E’
Etapes esposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo m ¥ s

Inpression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer # ';

Wenu conf. par G&f.

2 Sélectionner “Impression ECO” dans la liste d’éléments
de réglage sur le cété gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Impression ECO” apparait.

Spécifications en pouces

S&lectionner le mod

Menu réglages défaut - Défaut cople

Spécifications métriques

Fermer

E

Menu conf. par déf. - Défaut cople

3 Pour utiliser la fonction Impression ECO, appuyer sur la
touche [Oui].

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L affi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
screen.

® Ajust. exp. arriére-plan
Régler la couleur de I'arriere-plan du papier copié.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Féglage par défaut

Henu_par défaut Hode de réglages I]
Mode d'exposition Manuel
Pas d'exposition 1 pas -
Qualit® image origingle  Texte + Photo m m
Impression ECO Hon
Ajust. exp. arri&re-plan Standard Changer ne ;3

Menu réglages défaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Wode configuration

Hode d'exposition HManuel LI] -

Etapes exposition Bas
Changer # ';

IE

1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo
Inpression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Wenu conf. par G&f.

2 Sélectionner “Ajust. exp. arriére-plan” dans la liste d’élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Ajust. exp. arriere-plan” apparait.

Spécifications en pouces

Menu conf. par def. - DEfaut copie

3 Appuyer sur la touche [Clair] ou [Sombre] pour régler la
densité.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Sélection de papier

Indiquer si vous voulez que du papier du méme format que les
originaux soit sélectionné automatiquement chaque fois que des
originaux sont mis en place ou si vous préférez sélectionner
manuellement le format de papier.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défa

Menu par défaut Wode de réglages
Hode d'exposition HManuel L—T—J
Pas d'exposition 1 pas m

Qualité image originale Texte + Photo
Impression ECO Hon
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer n° ';

Wenl réglages defalt

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Henu par défaut Mode configuration m
Hode d'exposition HManuel
Etapes esposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo E

Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer # ;i

Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Sélection de papier” dans la liste d’élé-
ments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Sélection de papier” apparait.

Spécifications en pouces

: Ferner

Cassette ]
par_faut

Menu réglages défaut - Dfaut copie

Spécifications métriques

Fermer

par _defaut

Wenu corrf. par déf. - D&faut copie

3 Pour utiliser le mode de sélection automatique, appuyer
sur la touche [SPA]. Pour sélectionner le format de pa-
pier manuellement, appuyer sur la touche [Tiroir par
défaut].

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Tiroir par défaut

Sélectionner automatiqguement le tiroir le plus fréquemment uti-

lisé, avant n’importe quel autre tiroir.

* Le tiroir bypass ne peut pas étre sélectionné comme tiroir par
défaut.

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

e )

Menu par defaut Hode de réglages
Mode d'exposition Manual m
Pas d'exposition 1 pas m

Qualité image originale Texte + Photo
Inpression ECO Hon
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer n° '1

Menu réglages défaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration

Mode d*exposition Manuel m]

Etapes exposition
Changer # '!

1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo
Inpression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Tiroir par défaut” dans la liste d’éléments
de réglage sur le cété gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Tiroir par défaut” apparait.

Spécifications en pouces

par défaut

e

Meru conf. par def. - Defaut copie

3 Sélectionner le 1er au 4éme papier pour le tiroir en utili-
sant la priorité.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Mode d’ampliation

Spécifier le mode de votre choix qui doit étre sélectionné auto-
matiquement pour la copie agrandie/réduite (zoom) : le mode de
zoom a grandeur fixe ou le mode de zoom standard.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages
Mode d'exposition Hanuel m
Pas d'exposition 1 pas m

Dualité image originale  Texte + Photo
Impression ECO Non
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer n° '!

Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration I‘
Mode d'exposition Hanuel
Etapes exposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo m
Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # ']

Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Mode d’ampliation” dans la liste d’éléments
de réglage sur le cété gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Mode d’ampliation” apparait.

Spécifications en pouces

eélectionnez mode zoom par défau

Menu réglages défaut - Défaut copie

Spécifications métriques

Former | |

Select. mode zoom par défaut.

Menu conf. par deéf. - Défaut copie

3 Sélectionner le mode d’ampliation par défaut : Manuel
ou SMA.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L affi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

® Correc. d’expos.
Régler le niveau d’exposition général du mode d’exposition auto-
matique.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Henu par défaut Mode de réglages

Mode d'exposition HManuel

Pas d'exposition 1 pas
Qualité image originale  Texte + Photo
Inpression ECO Hon

Ajust. esp. arriére-plan Standard

A
¥ ]
Changar n° '1

Menu régiages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

fenu par défaut Wode configuration Ca_]
Hode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1 pas
Qualite image orig. Texte + Photo I’ ML
Impression ECO Arret
Ajust. exp. arri&re-plan Standard Changer # ;3
Wenu conf. par déf.

2 Sélectionner “Correc. d’expos. ” dans la liste d’éléments
de réglage sur le c6té gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Correc. d’expos. ” apparait.

Spécifications en pouces

Reglez exposition copies par défaut. (Ruto}

{Menu réglages defaut - Defaut copie

Spécifications métriques

Regler la configuration par défsut pour la copie
d'expo. automatique.

=

Menu conf. par déf. - D&faut copie

3 Appuyer sur la touche [Clair] ou [Sombre] pour régler la
valeur par défaut de I'exposition de copie.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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e Corr. d’expos. auto (OCR) (en option)
Ajuster le niveau de I'exposition générale pour le balayage avec
le OCR dans le mode scanner en option.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au
mode de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Wode de réglages
Hode d'exposition HManuel L—T—J
Pas d'exposition 1 pas m

Qualité image originale Texte + Photo
Impression ECO Hon
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer n° ';

Wenl réglages defalt

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Henu par défaut Mode configuration m
Hode d'exposition HManuel
Etapes esposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo E

Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer # ;i

Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Corr. d’expos. auto (OCR)” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Corr. d’expos. auto (OCR)” apparait.

Spécifications en pouces

{Menu réglages defaut - Defaut copie

Spécifications métriques

=

JHenu conf. par def. - D&faut copie

Appuyer sur la touche [Clair] ou [Sombre] pour ajuster
le niveau de I'exposition.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Corr. expos. man. (mixte)
Régler le niveau d’exposition général du mode d’exposition ma-
nuel de “Texte + Photo”.

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au
1 mode de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

HMenu par défaut H Hode de réglages
Mode d'exposition Hanuel m
Pas d'exposition 1 pas [I;

Dualité image originale  Texte + Photo
Impression ECO Non
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Changer n® .1

Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Fermer

Défaut: copie

Menu par défaut : Mode configuration [I;
Mode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo m
Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arrigre-plan Standard Changer # ;1

Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Corr. expos. man. (mixte)” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Corr. expos. man. (mixte)” apparait.

Spécifications en pouces

Menu conf. par déf. - Dfaut copie

3 Appuyer sur la touche [Clair] ou [Sombre] pour régler la
valeur par défaut de I'exposition de copie.

REMARQUE

» Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L'affi-
chage repasse a I'’écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L’affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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e Corr. expos. man. (texte)
Régler le niveau d’exposition général du mode d’exposition ma-

nuel de “Texte”.

3

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au
mode de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces

Réglage par défaut

A Haut

Menu par défaut Hode de réglages

Pas d’exposition 1 pas

Dualité image originale  Texte + Photn

Inpression ECO Non

Ajust. exp. arriére-plan

(.
Ly ]
Changer n° '!

Standard

Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Fermer P

Menu par défaut Mode configuration

Etapes exposition 1 pas

Qualit& image orig. Texte + Photo

Impression ECO Arrat
Standard

-
L] [y |
Changer & ']

Asust. exp. arriére-plan

Wenu conf. par dé&f.

Sélectionner “Corr. expos. man. (texte)” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].
L’écran “Corr. expos. man. (texte)” apparait.

Spécifications en pouces

Ferner ] |

glag g
manuelle d'expo. (Texte)

-2 2 - 0 4

p

Menu conf. par déf. - Dfaut copie

Appuyer sur la touche [Clair] ou [Sombre] pour régler la
valeur par défaut de I'exposition de copie.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L affi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4

Appuyer sur la touche [Fermer].
L’affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L’affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Corr. expos. man. (Photo)
Régler le niveau d’exposition général du mode d’exposition ma-

nuel de “Photo”.

1

3

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au
mode de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages

Pas d'exposition 1 pas

Qualité image origingle  Texte + Photo
Inpression ECO Hon
Ajust. exp. arriére-plan Standard

e

LA ]
Ly |
Changer n° '}

Menu régiages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration E
Hode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo I’

Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arrigre-plan Standard

hanger # '3

Menu conf. par déf.

Sélectionner “Corr. expos. man. (Photo)” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Corr. expos. man. (Photo)” apparait.

Spécifications en pouces

Menu réglages défaut - Dé&faut copie

Spécifications métriques

| Réal. anuel eo. )
Réglage de la conf
manuelle d'expo. ¢Photo}

3 -2 -1 0 4 12 +3I

(o] P

Menu conf. par déf. - Défaut copie

Appuyer sur la touche [Clair] ou [Sombre] pour régler la
valeur par défaut de I'exposition de copie.

REMARQUE

» Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L'affi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].

L’affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].

L’affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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e Larg. de marge par défaut
Régler la valeur initiale de la largeur de la marge de gauche, en
mode de copie Marge.

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au
1 mode de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages

Mode d'exposition HManuel m

Pas d'exposition
Changer n° '1

1 pas
Oualité image originale  Texte + Photo
Inpression ECO Hon

Ajust. exp. arriére-plan Standard

Wenu régiages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration E
Hode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo I’
Impression ECO Arret
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # ;3
Henu conf. par déf.

2 Sélectionner “Larg. de marge par défaut” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].
L’écran “Larg. de marge par défaut” apparait.

Spécifications en pouces
3. e narge par et
Ajuster le réglage

]

[{SY]

Bauche "

Menu conf. par déf. - Défaut copie

Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour régler la largeur de
3 la marge de gauche.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Larg. d’effac. par défaut

Régler la valeur initiale de la largeur de I'effacement de bordure
de feuille ou de I'effacement de bordure extérieure de livre, en
mode d’effacement de bordure.

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages

A Haut
Mode d'exposition Hanuel m
Pas d'exposition 1 pas
Qualité image originale  Texte + Photo m
N

Impression ECO on
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer n° ;]

Menu régiages défaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Mode d'esposition Manuel
Etapes exposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo [I;
Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # ;1
Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Larg. d’effac. par défaut” dans la liste d’élé-
ments de réglage sur le cété gauche de I'écran et ap-
puyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Larg. d’effac. par défaut” apparait.

Spécifications en pouces

q. d'effac. par defaut [ Ferwr |
Ajuster le réglag
(Bordure)
{0~}
r

Wenl réglages défaut - DEfaut copie

Spécifications métriques

juster le rég e la largeur
{Bordure}

Menu conf. par def. - DEfaut copie

3 Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour régler la largeur
d’effacement.

REMARQUE

» Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Limite prédéfinie
Limiter le nombre de copies pouvant étre faites sur une période
donnée.

Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode

de réglage de copie par défaut”.)
Spécifications en pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages

| Mode d'esposition __Manuel
Pas d'exposition 1 pas
Oualité image originale  Texte + Photn
Impression ECO Hon
Ajust. exp. arriére-plan Standard

(A [Am |
v

Changer n° '!

Menu réglages defaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration

| Hode dexposition  Manuel ]
Etapes exposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo
Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard

L4 ]
(¥ ]
Changer & ']

Wenu conf. par dé&f.

2 Sélectionner “Limite prédéfinie” dans la liste d’éléments
de réglage sur le cété gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L’écran “Limite prédéfinie” apparait.

Spécifications en pouces

célectionnez présélection copies pour travail (touche ¥

{1~990;

[ 5 e
=1

Wenl régiages defaut - Defalt COpie

Spécifications métriques

dans un travail (touche #-).
{1~0999)

)

Régler

Menu conf. par d&f. - D&faut copie

3 Appuyer sur la touche [+] ou [-] pour sélectionner la co-
pie prédéfinie pour un travail.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. L affi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.

e Affic.touche Enreg.

Permet d’afficher ou non la touche Enregist. dans I'écran de com-
mande de copie. Les réglages peuvent étre faits en appuyant
sur la touche Enregist. de chaque écran.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Rénl par défaut

Menu par défaut Hode de réglages

Hode d'axposition Manuel
Pas d'exposition
Qualit® image originale
Impression ECO

Ajust. exp. arrigre-plan Standard

La |
Ly ]
thanger n° '3

1 pas
Texte + Photo
Hon

Menu réglages défaut

Spécifications métriques
nfiguration par d

Fermer

Henu par défaut Hode configuration
Hode d'exposition HManuel m
Etapes esposition 1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo m
Inpression ECO Arret
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer # ;3

Menu conf. par déf.

2 Sélectionner “Affic.touche Enreg.” dans la liste d’éléments
de réglage sur le c6té gauche de I'écran et appuyer en-
suite sur la touche [Changer n°].

L'écran “[@ Affic.touche Enreg.” apparait.

Spécifications en pouces

[ Ferner 1

Sélectionnez affichage Enregist. OuisMon
Peut utiliser touche Enreg.pour enreg./effac.d chague page

Menu réglages o&faut - DEfaut copie

Spécifications métriques

. /Arret
Possib. utiliser touche enreg. pour enreg./sup. chaque pge

Ferner ] )

Menu conf. par déf. - Défaut copie

3 Pour afficher la touche [Enregist.], appuyer sur la tou-
che [Oui].

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Person.(fonct.principale)
Sélectionner la disposition des fonctions principales de I'écran
Basic.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au mode
de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Defaut copie

Menu par défaut

Mode de réglages
Hode d'exposition HManuel m
Pas d'exposition 1 pas
Qualité image originale Texte + Photo m
Inpression ECO Hon
Ajust. exp. arriére-plan Standard Changer n° ;i

Menu régiages défaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Wenu par défaut

Mode configuration
Mode d'exposition HManuel m
Etapes exposition I]
Changer # '1

1 pas
Qualité image orig. Texte + Photo
Inpression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Menu conf. par def.

2 Sélectionner “Person.(fonct.principale)” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Person.(fonct.principale)” apparait.

Spécifications en pouces

Basic Enregist. Mode

o Mode zoom VErs auant

3 Tri/Termine =
-Deplacer

4 Recto-RY i

S Format orig. arisre

6 Qualité orig.

Ly 1L a]

: Tﬁlli%iii
= L

Menu réglages défaut - DEfaut copie

Spécifications métriques

Basic Hode Enregist.
jll Mode exposition -
f I 3 TrifFinition
Choix util L1V coté
01x util. © Format orig.
t 5 65 § @ § Qualité orig.
g8 B B B
0 Ly Jla]

Menu conf. par déf. - Défaut copie

3 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner un élé-
ment et appuyer ensuite sur [Déplacer vers avant] ou
[Déplacer arriére] pour placer I'élément entré dans la
case “Enregist. Mode”.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'écran “Défaut copie”.

4 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

5 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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® Person.(ajouter fonction)
Sélectionner la disposition des fonctions, a I'exception des fonc-
tions principales, dans les écrans de commande de copie.

1 Afficher I'écran “Défaut copie”. (Voir “(5) Accéder au
mode de réglage de copie par défaut”.)

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

Menu par défaut

Mode de réglages -m
Mode d'exposition Hanuel m

Pas d'exposition 1 pas -
Qualité image originale  Texte + Photo
N
Changer n° ;1

Impression ECO on
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Menu régiages défaut

Spécifications métriques
Configuration par défaut

Henu par défaut

Wode _configuration
Mode d'exposition Hanuel m
Etapes exposition | pas [I; -

Texte + Photo
Changer # '1

Qualité image orig.
Impression ECO Arrét
Ajust. exp. arriére-plan Standard

Menu conf. par def.

2 Sélectionner “Person.(ajouter fonction)” dans la liste
d’éléments de réglage sur le c6té gauche de I'écran et
appuyer ensuite sur la touche [Changer n°].

L'écran “Person.(ajouter fonction)” apparait.

Spécifications en pouces

Basic __Enregist_hode | futer node |
7
[ § [ £ [ § 8 Effacer E Gélect. papier
T 9 (Combiner Combiner
Em'ﬁ til 10 Aucun Sélection auto
1% UELL. 11 Aucun Numéris. Lot
BEE B 7 8 12 Aucun Marge

g w0 11 1’ 13
[ -

Meru réqlages defaut - Defaut copie

Ly JLa ) Ly JL &)

Spécifications métriques

Fermer

Basic Mode Enregist. Mode Addition
7 [ [fucn ]
[ L ! i [ L 8 Effacer Gélect. papier
§ 9 Combiner Conbiner
ch == til b s 10 Aucun Selection auto
0ix util. 11 Aucun Numér. pr lots
g B B 17 8 12 Aucun Marge
9 10 11 12 13
1 w { Ly 1 a ] LY 1 a |

Menu conf. par d&f. - D&faut copie

3 Utiliser les touches fléchées de la case “Ajouter mode”
pour sélectionner un élément et appuyer ensuite sur la
touche [«] pour déplacer I'élément a entrer de la case
“Ajouter mode” au nombre approprié dans la case
“Enregist. Mode”.

REMARQUE

 Pour annuler les réglages, appuyer sur la touche [Reve]. Laffi-
chage repasse a I'’écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Défaut copie”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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3. Formulaire impression

Sortir le rapport du compteur en suivant les étapes décrites ci-
contre.

Contenu du rapport

<Rapport de copies>

Sort la liste des valeurs par défaut sélectionnées dans le réglage
Copier par défaut.

<Rapport machine>

Sort la liste des valeurs par défaut sélectionnées dans le réglage
Machine par défaut.

<Rapport compteur>

Sort la densité de copie moyenne (proportion de noir (%)) pour
chaque format d’'impression de la fonction copie, imprimante ou
FAX.

REMARQUE

* Veiller a ce que du papier de format 11" X 8 1/2" ou A4 se
trouve dans le tiroir. Si ce n’est pas le cas, mettre du papier de
ce format. Si vous mettez du papier de format incorrect, I'écran
de sélection du papier apparait avant le début de la copie.

1 Appuyer sur la touche [%*] (Réglage par défaut) du pan-
neau de commande.

pelection Management Interrupt  E
[ ©) @

DS @)
@C(>@m
1010,

2 L’écran “Menu réglages défaut” apparait.

Spécifications en pouces
Réglage par défaut

nu réglage:
r

Fermer

Copler Fax ;
Scanner Impr imante
par défaut par défaut iy

Hachine Formulaire Rafraich.
par défaut impression tambour

Spécifications métriques

Tipression Rafraich.
forne | tambour

pa
Scanrer Tnpr imante
par defaut B [par défaut |

Wachine
par défaut

Appuyer sur la touche [Formulaire impression].
L’écran “Entrez le numéro gestion” apparait.

Spécifications en pouces

Entrez le nunéro gestion

NN

Spécifications métriques

Entrer le numéro de 1'administrateur

_mFE”IIEI’

NN

4 Entrer le code de contréle a 4 chiffres “OOOQ” al'aide
des touches numériques. Les valeurs suivantes sont
réglées a I'expédition: “2500” pour les copieurs avec une
vitesse de copie de 25 copies par minute, “3500” pour
les copieurs avec une vitesse de copie de 35 copies par
minute ou “4000” pour les copieurs avec une vitesse de
copie de 40 copies par minute.

L’écran “Menu rapport impressions” apparait.

Spécifications en pouces

Rappart d’impressions

Rapport Rapport
macnine

Menu réglages par défaut

Spécifications métriques
Rappart d'impressions

de copies conpteur
E
machine
Menu conf. par oef.
REMARQUE

* Le code de contrdle a 4 chiffres peut étre changé. (Voir “Chang.
de code:avec touch #” a la page 6-21.)
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Appuyer sur la touche de type de rapport de votre choix.
Le message “Copie en cours” apparait et le rapport est
ensuite sorti.

Spécifications en pouces

issement du tambour en cours.

page orig. Compte/ jeu Impression
up
100 % B 11x8%"
SHA Recto
Sortie interne
2]

Spécifications métriques
Rafraichissement du tambour en cours.

Impression

_..5ortie inferne

REMARQUE

* Pour annuler la sortie de rapport, appuyer sur la touche [Annuler].

Une fois le rapport terminé, I'affichage repasse a I'écran
“Menu rapport impressions”.

Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Réglage par défaut”.
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4. Sélection de la langue

Sélectionner la langue devant étre utilisée dans I'écran d’affichage Appuyer sur la touche correspondant a la langue sou-
des messages : anglais, frangais, espagnol ou japonais. (Spécifi- haitée. Par exemple, si vous appuyez sur la touche

cations métriques, anglais, allemand, frangais, italien ou espagnol) [English], I'écran “Basic” suivant apparait.
1 Appuyer sur la touche [%] (Réglage par défaut) du pan- 5 Pour afficher une autre langue, effectuez les opérations
neau de commande. décrites dans les étapes 1 a 3 et sélectionnez une autre

langue lors de I'étape 4.
Spécifications en pouces
election * Management Interrupt  E| F'Eﬂdu to copy.

] =
O @) o=

OIOIO, %) 8
@ (® ()

2 L’écran “Menu réglages défaut” apparait.

Spécifications en pouces

Réglage par défaut

Copler Fax :

Seanner Inprinante

par céfaut par defaut B

Hachine Fornulaire Rafraich.
par_d&faut b inpression B | tambour

Spécifications métriques
Configuration par défaut

T )| [ et )

Scanner Tuprimante

par défaut By |par défaut M

Hachine Tnpression Rafraich.
par défaut M forme y | tambour .

3 Appuyer sur la touche [Langue]. L'écran “Langue” appa-
rait.

Spécifications en pouces

BAE

Menu réglages par défaut

Spécifications métriques

ESEl ceescn | Francass

Menu conf. par déf.
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5. Rafraichissement du tambour

Si les images ne sont pas copiées correctement ou si des points
de figurant pas dans I'original sont imprimés sur le papier copié,
effectuer un rafraichissement de tambour.

IMPORTANT

(Spécifications en pouces)

Le format de papier disponible est limité au 11"X 8 1/2" ou 11"X 17".
(Spécifications métriques)

Le format de papier disponible est limité au A4 ou A3.

1 Placer le papier dans le plateau a dérivation multiple.

2 Appuyer sur la touche [*] (Réglage par défaut) du pan-
neau de commande.

election Management Interrupt  E;
[ ] O) ®@ @

)
ODQ ~©@

WG @)=
VIOIO;

3 L’écran “Menu réglages défaut” apparait.

Spécifications en pouces
Réglage par défa

Fermer

Scarner Tnpr {nante
par d&faut B |par défaut

Machine Formulaire Rafraich.
par_défaut inpression amhour

Spécifications métriques

nfiguration par défau
[omn

Scanner Tuprimante

par d&fait par défaut

Machine Impression Rafraich.

par défaut p forme y | tambour ]

Fermer
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4 Appuyer sur la touche [Rafraich. tambour].
L’écran “Rafraichissement tambour” apparait.

Spécifications en pouces

Actionner le rafraichissement du tambour lorsque
1'inage de copie devient solide.

Spécifications métriques

Actionner le rafraichissement du tambour lorsque
1'image de copie devient solide.

5 Appuyer sur la touche [Oui].
Le message “Rafraichissement du tambour en cours.”
apparait et le papier est alimenté a partir de la dérivation
multiple, afin d’exécuter le rafraichissement du tambour.

Spécifications en pouces
Rafr‘aich155erner|t du tambour en cours.

age orig.

wp
.0
-

Inpression

Sortie interne

Spécifications métriques
Eafraict‘uissen‘uent du tambour en cours.

Original Conpte/ jeu Inpression
wp
100 % [N N=]
RMS Recto

Sortie interne

gy

REMARQUE

* Pour annuler le rafraichissement du tambour, appuyer sur la
touche [Annuler].

Une fois le rafraichissement du tambour terminé et le
papier éjecté, I'écran “Rafraich. tambour” apparait.

6 Appuyer sur la touche [Fermer].
L'affichage repasse a I'écran “Menu réglages défaut”.
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EQUIPEMENT EN OPTION

(1) Processeur de documents recto/verso

Le Processeur de documents recto/verso alimente des originaux
a une face automatiquement et un a un, afin qu'ils soient scan-
nés. Il retourne aussi automatiquement les originaux a deux fa-
ces pour la copie en recto/verso et en séparation de page.

@ Originaux pouvant étre utilisés avec le Processeur de
documents
Originaux feuille uniguement
« Poids des originaux : Original & une face de 35 g/m? & 160 g/m?,
original & deux faces de 50 g/m? & 120g g/m?
» Format des originaux : 11" 0 17"/A3 (maximum) a 5 1/2" 0 8 1/2"/
A5R (minimum)
» Capacité: 100 feuilles (8 1/2" [0 11"/A4 et plus petit, 75 g/m? ou
80 g/m?)
70 feuilles (8 1/2" O 14"/Folio et plus grand, 75 g/m?
ou 80 g/m?)
30 feuilles en mode de sélection automatique

@ Précautions pour I'utilisation du Processeur de documents

N'utiliser aucun des originaux décrits ci-dessous avec le Pro-

cesseur de documents. En outre, veiller & ne pas mettre des

originaux troués ou avec des déchirures au niveau du bord situé

du cété du sens d'introduction.

* Films transparents

« Papier carbone et originaux extrémement froissés ou pliés, ori-
ginaux faits a partir de matériaux tels que le vinyle

« Originaux non carrés, humides, comportant du ruban adhésif
ou de la colle

« Originaux fixés a I'aide d’'un trombone ou d’'une agrafe (si vous
ne pouvez pas faire autrement, retirer le trombone ou I'agrafe
et aplatir les plis avant de mettre les originaux en place)

« Originaux coupés, avec une surface glissante

« Originaux avec du blanc correcteur encore humide

« Originaux froissés (si vous he pouvez pas faire autrement, aplatir
les plis avant de mettre les originaux en place)

® Nom des piéces du processeur de documents

(@ Table d’original
(Placer les originaux a cet emplacement.)
@ Guides d'insertion d’original
(Régler les guides en fonction de la largeur des originaux.)
(® Poignée d’ouverture/fermeture du Processeur de docu-
ments
(Saisir cette poignée pour ouvrir et refermer le Processeur
de documents.)
(@ Couvercle d'éjection d'original
(C’est a cet endroit que les originaux copiés sont stockés.)
(® Couvercle d'original du Processeur de documents
(Ouvrir ce couvercle pour retirer un original coincé dans le
Processeur de documents.)
(® Voyant de mise en place d’original
(S’allume en vert quand les originaux sont mis en place.)

@® Mise en place des originaux dans le Processeur de docu-
ments

Régler les guides d'insertion d’original au format de I'ori-
ginal.

REMARQUE

« Avant de mettre les originaux dans le Processeur de documents,
vérifier qu’aucun original de I'opération précédente ne reste sur
le couvercle d’'éjection d’original. S’il reste des originaux sur le
couvercle d’éjection d’original, un bourrage d’original risque de
se produire.
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Mettre les originaux en place sur la table d’original dans
I'ordre correct, le c6té a copier tourné vers le haut. Insé-
rer a fond le bord d’introduction des originaux dans le
Processeur de documents.

* Quand vous mettez en place du papier grand for-
mat (8 1/2" X 11", A4R ou plus grand), tirer I'exten-
sion de soutien.

IMPORTANT

* Ne pas mettre en place des originaux au-dela de la limite indi-
quée sur I'adhésif qui se trouve sur le guide d’insertion arriére.
Si vous dépassez cette limite, vous risquez de provoquer un
bourrage d’original.

(® Mise en place des originaux sur la vitre d’exposition

Si vous utilisez un original qui ne peut étre mis dans le Proces-
seur de documents (livre, magazine, etc.), ouvrez le Processeur
de documents et placez-le sur la vitre d’exposition.

1 Saisissez la poignée d’ouverture/fermeture du Proces-
seur de documents et ouvrez-le.

* Avant d’ouvrir le Processeur de documents, vérifier qu'il
n’y a pas doriginal sur la table d’original ou dans le
couvercle d’éjection d’original. S’il y en a un, l'original
risque de tomber lorsque le Processeur de documents
est ouvert.
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Mettre l'original en place, le coté a copier tourné vers le bas.
Veiller a bien aligner I'original avec les échelles de for-
mat d’original.

Saisissez la poignée d’ouverture/fermeture du Proces-
seur de documents et fermez-le.

IMPORTANT

* Ne pas presser le Processeur de documents contre la vitre d’ex-
position. Vous risqueriez d’endommager le verre.

A ATTENTION

NE PAS laisser le processeur de document ouvert car
il y a un risque de blessures.

(2) Processeur de documents

Ce chargeur de document charge et scanne automatiquement
chaque original un a un, afin de les copier. Pour plus d’informa-
tions sur l'utilisation du Processeur de documents, reportez-vous
au Processeur de documents recto/verso.

IMPORTANT

» Le Processeur de documents n’est pas équipé du voyant de
mise en place d’original.

* Le Processeur de documents peut uniquement étre utilisé avec
des copieurs offrant une vitesse de 25 copies par minute.
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(3) Chargeur de papier

Vous pouvez ajouter deux Chargeurs de papier du méme type

que le tiroir du bloc principal.

La capacité et la méthode de chargement du papier sont les

mémes que celles du tiroir standard de I'unité principale.

* Le papier coincé dans le Chargeur de papier peut étre extrait
en ouvrant son couvercle de gauche.

(4) Chargeur de papier

Le Chargeur de papier peut contenir jusqu’'a 3000 feuilles de

papier standard au format 11" 00 8 1/2"/A4.

Tirez le Chargeur de papier vers vous jusqu’a ce qu'il se bloque

et chargez-le avec 1500 feuilles de papier dans chaque rangée.

* Le couvercle de gauche du Chargeur de papier permet de reti-
rer le papier coincé.

(5) Retoucheur de document

Cette unité permet de stocker un gros volume de copies et dé-
cale chaque jeu de copies pour faciliter le tri. Elle peut agrafer les
jeux de copies terminés et les relier. Le Retoucheur de docu-
ment permet également de perforer les copies, afin de les clas-
ser plus facilement (en option). Pour plus d’'informations, repor-
tez-vous au guide d'utilisation du Retoucheur de document.

IMPORTANT

« Si les copies sortent ondulées ou si elles sont empilées irrégu-
lierement, retourner le papier qui se trouve dans le tiroir.

* Quand vous copiez sur du papier spécial (film OHP, transpa-
rents, etc.), utilisez le mode Non-tri.

@ Copier en mode Tri: Oui.
Ce mode permet de trier automatiquement les copies faites a
partir de plusieurs originaux en jeux identiques aux originaux.

1 Appuyer sur la touche [Tri/Terminer].
L'écran “Tri/Terminer” apparait.

Spécifications en pouces
[Prét & copier F"{i".;?;:ﬁﬁ'- Régl. 1

roupage grafage  Perforation | Werif. orientation

Ej EJJJ Vérif. orientation

haut de 1'original

T o Ene e
i il Ine e
=)

Bord | Coin sup.
arrigre R0

Spécifications métriques
[FIPret & copier A

Verifier direction de
1'original

e EE
EM -

[ | Mode Mode

Appuyer sur la touche [Tri: Oui]. La touche [Une page /
fichier] se transforme en touche [Un jeu].

Appuyer sur la touche [Un jeu].

Appuyer sur la touche [Fermer]. Lécran d'affichage des
messages repasse a I'écran Fonction.

Mettre en place les originaux a copier.
Appuyer sur la touche [Start] (Départ). Les originaux

commencent a étre scannés. Le nombre d’originaux
scannés est affiché.

O 00 A W DN

REMARQUE

« Sivous utilisez la vitre d’exposition, répéter cette opération pour
tous les originaux.

7-3
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v

8

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée].

La copie commencera et les copies terminées seront
éjectées sur le plateau la face imprimée tournée vers le
bas, chaque jeu complet étant Iégerement décalé par
rapport au jeu précédent.

Retirer toutes les copies terminées du plateau.

® Copier en mode Tri: Non.

Ce mode regroupe automatiquement les copies faites a partir de
plusieurs originaux, toutes les copies produites a partir d’un ori-
ginal indépendant étant empilées et regroupées en un seul jeu.

1

o 01 A W DN

| E]

Appuyer sur la touche [Tri/Terminer].
L'écran “Tri/Terminer” apparait.

Spécifications en pouces
Format pap.  Regl.

Prét 4 copier 11 gkl 1 1
100%

Agrafage Perforation

Vérif. orientation
QJ haut de 1'origi

=

Tri Broupage

; Agrafage Tiode
Lt - B

Vérifier direction
Verifier direction de

Groupage Agrafer Perforer

1'original

OV T NES

=D, ),

Appuyer sur la touche [Tri: Non].

Appuyer sur la touche [Une page / fichier].

Appuyer sur la touche [Fermer]. Lécran d’affichage des
messages repasse a I'écran Fonction.

Mettre en place les originaux & copier.

Appuyer sur la touche [Start] (Départ). Les originaux

commencent a étre scannés. Le nombre d’originaux
scannés est affiché.

REMARQUE

« Sivous utilisez la vitre d’exposition, répéter cette opération pour
tous les originaux.

v

8

7-4

Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée].

La copie commencera et les copies terminées seront
éjectées sur le plateau le recto tourné vers le bas, cha-
gue jeu complet étant Iégerement décalé par rapport au
jeu précédent.

Retirer toutes les copies terminées du plateau.

® Copie en mode Agrafage
Ce mode agrafe automatiquement chaque jeu de copies.

1

4

Appuyer sur la touche [Tri/Terminer].
L'écran “Tri/Terminer” apparait.

Spécifications en pouces

- o Format pap.  Regl.
copiet Clan: 1

. orientation
haut de 1'original

m e
),

Bord | Coin sup.
arrigre L ]

] fgrafage Hode
i Puon g perfor.
Une page
£ fichier

Format pap.  Regl.
LI )
100%

Vérifier direction
Verifier direction de
1'original

S EE
= = |
—Bﬂ—l

grafer Perforer

Mode Mode

Appuyer sur la touche [Agrafage Mode].

L'écran de réglage du mode Agrafage apparait.
Spécifications en pouces

F'rét & copier P Rl

ation

Yérif. orientation
haut de 1'original

e e
EInpossible associer fct tri & /@/‘

|Hucun Nowbre limite de pages & agrafer

La limite dépend du mode de config.

Bord Coin sup.
oreinge | rire

Spécifications métriques
F‘rét & copier Format pap. — igl.

‘o |

Vérifier direction de
‘original

EmE g

|Hucun Nowbre limite de pages & agrafer
La limite dépend du mode de config.

1 agrafe @ @
' Elnpossible associer fct tri & Toin 5:;
0r| .
aarsiace ER

Appuyer sur la touche qui correspond au style d’agra-

fage souhaité.

* Lagrafage sera effectué comme indiqué sur l'illustra-
tion (vu du recto des copies).

Al <] <

Al Al <

Mettre en place les originaux a copier. Vérifier le sens
de la partie a copier de l'original.
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Appuyer sur la touche [Start] (Départ). Les originaux
commencent & étre scannés. Le nombre d’originaux
scannés est affiché.

REMARQUE

« Sivous utilisez la vitre d’exposition, répéter cette opération pour
tous les originaux.

6 Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminéel].
La copie commencera et les copies seront automatique-
ment agrafées et empilées sur le plateau, le recto tourné
vers le bas.

7 Retirer toutes les copies terminées du plateau.

@ Copier en mode Perforation (en option)
Les copies peuvent étre automatiquement perforées.

Appuyer sur la touche [Tri/Terminer].
L'écran “Tri/Terminer” apparait.

Spécifications en pouces
l:l:ll:liEI' Fﬂrllllﬂt Pap.  Regl.

o ]

Tri Groupage Agratage orientation
Vérif. orientation

]
% % EJJJ haut de 1'original
(i Waon é@' Ea|

P— Une page 1
D= |

e |
arrigre gauche ]

Spécifications métriques
Copier

Perforation [

Format pap.  Regl.
Uil

Verifier direction
Vérifier direction de
1'original

e E® |
= |

Groupage Agrafer Perforer

(=]
<)
Made Mode

2 Appuyer sur la touche [Mode perfor.].
L'écran “Perfor.” apparait.

Spécifications en pouces

. i c har Format pap.  Reql.
nemettle orig. dans chargeur 11 8l 1

100%

Vérif. orientation
Vérif. orientation
haut de 1'original

e
=

Coln sup.

Perforation Rpergu

|Hucun

gauche

Spécifications métriques
Format pap.  Reql.
LAl D )

[ ]

Verifier direction
Warifier direction de
1'original

Replacer originaux dans le processeur

IEI @Iﬁl

Coin sup.
gauche

IMPORTANT

« Si 'unité de perforation en option n’'est pas installée, la touche
[Mode perfor.] n'apparaitra pas.

Appuyer sur la touche [2 trous]. Lécran de réglage de la
position de perforation apparait.

Spécifications en pouces

enettre orig. dans chargeur

Verif. orientation
Vérif. orientation
haut de 1'original

Perforation Position

Replan:er originauxk dans le processeur

100%

Vérifier direction
Vérifier direction de
1'original

[ 8 B E LR
P 2 |
arrigre

a la position de

Perforer Pnsmm Apercu

| a trous

4 Appuyer sur la touche qui correspond a
perforation souhaitée.

* La perforation sera effectuée comme indiqué sur T'il-
lustration (vu du recto des copies).

. A . <

A . <

IMPORTANT

» Chaque page étant perforée individuellement, la position des
trous peut varier Iégérement d’une page a l'autre.

5 Mettre en place les originaux a copier.

Appuyer sur la touche [Start] (Départ). Les originaux
commencent a étre scannés. Le nombre d’originaux
scannés est affiché.

REMARQUE

« Sivous utilisez la vitre d’exposition, répéter cette opération pour
tous les originaux.

7 Une fois tous les originaux scannés, appuyer sur la tou-
che [Lecture terminée].
La copie commencera et les copies seront automatique-
ment perforées et empilées sur le plateau, le recto tourné

vers le bas.
7-5
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8 Retirer toutes les copies terminées du plateau.

(6) Retoucheur de document

Le Retoucheur de document stocke une grande quantité de co-
pies et trie plusieurs jeux en changeant la position d’éjection. Le
Retoucheur de document permet également d’agrafer les jeux
de copie ou de les perforer, afin de les classer plus facilement.
Pour plus d’'informations, reportez-vous au guide d'utilisation du
Retoucheur de document. Pour plus d’informations sur ['utilisa-
tion du Retoucheur de document, reportez-vous a “(5) Retou-
cheur de document “.

* Mode Empilage

Si le nombre de copies & faire en mode Non-tri est réglé sur un
nombre plus important que la limite maximum (250 feuilles), les
copies terminées seront éjectées sur le plateau de triage.

(7) Retoucheur intégré

Le retoucheur stocke une grande quantité de copies. Il peut éga-
lement trier plusieurs jeux de copies en changeant la position
d’éjection. Les copies paginées peuvent aussi étre agrafées.

(@ Plateau de triage
(@ Plateau retoucheur

* Les copies triées sont éjectées sur le plateau de triage.
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* Quand vous mettez en place du papier grand format (8 1/2" O
11", A4R ou plus grand), tirer I'extension de soutien.

@ Réapprovisionnement de I'unité d’agrafage

1

2

3

Ouvrir vers vous le capot avant de I'agrafeuse.

Retirer la cartouche d’agrafes vide du support d’agra-
fes.
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Tenir le support d’agrafes d’'une main et la nouvelle car-

touche d'agrafes de l'autre, et insérer la nouvelle car-

touche d’agrafes en veillant bien a ce que le sens d'in-

troduction soit correct.

* La fleche sur la cartouche d’agrafes indique le sens
d’introduction correct.

Veiller & ce que la nouvelle cartouche d’agrafes soit intro-
duite a fond dans le support d’agrafes et retirer ensuite le
ruban en papier qui recouvre la cartouche d’'agrafes.

Remettre le support d’agrafes dans l'unité d’'agrafage,
dans sa position d’origine. Lorsqu’il sera introduit a fond,
vous entendrez un déclic.

@ Déblocage d'une agrafe coincée

1

Retirer la cartouche d’agrafes en vous reportant a “@
Réapprovisionnement de I'unité d’agrafage”.

Appuyer sur le taquet “A” de la plaque de protection afin
de la soulever.

Retirer I'agrafe coincée de I'extrémité de la cartouche
d’'agrafes (la ou les agrafes sont fixées).

Remettre la plague de protection dans sa position d’ori-
gine.

Remettre le support d’agrafes dans l'unité d’agrafage,
dans sa position d’origine. Lorsqu'il sera introduit & fond,
vous entendrez un déclic.

5 Soulever légérement l'unité d’agrafage et la remettre
ensuite dans sa position d’origine.

6 Fermer a fond le capot avant de I'agrafeuse.

(8) Unité recto/verso

Si I'unité recto/verso est installée, vous pourrez faire des co-
pies recto/verso. Les copies recto/verso peuvent étre faites
sur du papier de format A3a ASR[11" 0 17"a 5 1/2" 0 8 1/2"]
(75 a 80 g/m?).

7-7
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(9) Séparateur de travaux

Lorsque vous utilisez la fonction d’imprimante en option, le point
d’éjection du papier peut étre modifié selon la fonction utilisée,
permettant ainsi de trier plus facilement le papier.

Le papier copié peut étre éjecté sur le séparateur de travaux

(section supérieure). Voir “Sélect. mode impr. COPIE” dans Ré-

glages Défaut machine a la page 6-18.

* Le séparateur de travaux peut stocker jusqu’a 100 copies. Si
vous faites 101 copies ou plus, la copie s’arrétera a la 100éme
copie. La copie reprendra automatiquement lorsque les feuilles
copiées seront retirées.

(10) Compteur-clé

Le compteur-clé détermine le nombre de copies ayant été effec-

tuées. Il peut s’avérer utile pour le contréle centralisé du copieur

au niveau du département ou méme de la société.

* Le compteur-clé peut effectuer un décompte méme quand il
s’agit de données imprimées a partir d’'un ordinateur ou de I'im-
pression de pages de fax.

=
) (%

e Mise en place du compteur-clé
Insérer le compteur-clé a fond dans I'ouverture prévue a cet effet.

REMARQUE

* Lorsque la fonction de compteur-clé est utilisée, les copies pour-
ront uniquement étre effectuées apres la mise en place du comp-
teur-clé dans le copieur. Si le compteur-clé n’est pas inséré a
fond, “Insérer le compteur-clé” apparait sur I'écran d’affichage
des messages.

7-8

(11) Carte imprimante

Si la carte imprimante est installée, ce copieur peut étre utilisé
comme imprimante.

Pour plus de détails, reportez-vous au guide d’utilisation de I'im-
primante. La carte réseau étant installée, ce copieur peut aussi
étre utilisé comme imprimante de réseau, permettant I'acces a
partir de plusieurs ordinateurs. Un kit d'imprimante réseau et un
disque dur sont aussi disponibles en option.

(12) Kit imprimante/scanner

Sile kitimprimante/scanner est installé, ce copieur peut étre utilisé
comme imprimante ou scanner de réseau.

Pour plus de détails, reportez-vous au guide d'’utilisation du kit
imprimante/scanner. La carte réseau étant installée, ce copieur
peut aussi étre utilisé comme imprimante de réseau, permettant
'accés a partir de plusieurs ordinateurs. Un kit d'imprimante
réseau et un disque dur sont aussi disponibles en option.

(13) Kit de fax

Si le kit de fax est installé, ce copieur peut étre utilisé comme fax.
De méme, si le kit de fax est utilisé avec le kit imprimante/scanner
en option, ce copieur peut étre utilisé comme fax de réseau,
permettant le transmission et la réception par un ordinateur. Pour
plus de détails, reportez-vous au guide d’utilisation du fax.

* Dans certains cas, cette fonction peut ne pas étre utilisée.
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LORSQU’UN PROBLEME SE PRESENTE

1. Messages d’erreur

Lorsque n’'importe quel des messages listés dans le tableau ci-dessous apparait sur I'affichage de messages, prendre les mesures

correctives indiquées.

Message Action Page
“Fermer le couvercle xxxx.” Le couvercle indiqué est ouvert. Bien refermer le couvercle. o
“Ajout. papier au tiroir.” Il n’y a pas de papier dans le tiroir indiqué. Charger du papier. 31
“Fermer cassette papier” L'un des tiroirs n'est pas correctement refermé. Le faire ressortir et le
repousser a fond. -
“Tiroir inutilisable. Sélectionnez autre tiroir.” Le tiroir utilisé actuellement est hors d’usage et ne peut pas étre utilisé.
Contacter immédiatement I'agent de dépannage. Continuer la copie en —
utilisant un autre tiroir.
“Vérifiez format papier.” Aucun papier pouvant étre utilisé dans le mode sélectionné n’est chargé.
Vérifier le papier. —
“Repositionnez I'original.” L'orientation de I'original et celle du papier sélectionné sont différentes.
Changer l'orientation de I'original. Lorsque la touche Départ est pressée, —
la copie de méme format est exécutée.
“Nombre maximal de copies.” Le nombre de copies a atteint la limite réglée dans le mode de contréle
de la copie et aucune autre copie ne peut étre effectuée. Libérer le compte 6-1
de copies du mode de contréle.
“Prét a copier. Ajouter toner.” Il n’y a pas suffisamment de toner dans le copieur. Remplacer immédia-
tement la cartouche de toner, une seule copie pouvant étre effectuée a 3-4
la fois.
“Ajouter du toner pour reprendre travail de | Il N’y a pas suffisamment de toner dans le copieur pour effectuer des
copie.” copies. Remplacer immédiatement la cartouche de toner. 3-4
“Erreur systéme. Une erreur systeme s’est produite. Mettre I'interrupteur principal sur la
Interrupteur principal marche/arrét.” position Arrét et ensuite sur la position Marche. 8-6
“Erreur systéme. Une erreur systeme s’est produite. Débrancher la prise de courant et
Débrancher la fiche d’alimentation de la prise.” | rebrancher la prise. 8-6

“Appeler le service.”

Ouvrir et refermer le couvercle avant. Si le méme message apparait de
nouveau, noter le “C” et le numéro affiché a cété de celui-ci, mettre I'in-
terrupteur principal sur Arrét (O), débrancher la prise de courant et con-
tacter la personne chargée de la maintenance.

* Sile kit de fax en option est installé sur votre copieur, lorsque le cordon d’alimentation est débranché de la prise, les données originales

ou les données de communication réservée stockées en mémoire risquent d’étre perdues.
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Message

Action

Page

“Période de maintenance.”

Un entretien périodique est nécessaire pour maintenir le copieur en bon
état.
Contacter immédiatement I'agent de dépannage.

“Mémoire pleine.”

La mémoire du copieur est pleine. Imprimer ou libérer toutes les don-
nées balayées. Il estimpossible de copier ou de balayer un autre original
tant que I'une de ces deux opérations n’'a pas été exécutée.

La taille et la capacité de la mémoire du copieur utilisée pour numériser
les originaux figurent ci-dessous.

Mémoire
32 Mo (standard)
32 Mo (standard) + 32 Mo (en option)
32 Mo (standard) + 64 Mo (en option)
32 Mo (standard) + 128 Mo (en option)

Total | Capacité de numérisation®
32Mo | 122 originaux
64Mo | 292 originaux
96Mo | 462 originaux
160Mo | 802 originaux

*En utilisant I'original standard spécifié par notre compagnie (papier A4,
les caractéres correspondent a 6% de l'original).

“Bourrage dans xxx.”

En cas de bourrage du papier, le copieur s’arrétera et 'emplacement du
bourrage apparaitra sur I'écran d’affichage. Retirer le papier coincé en
laissant I'interrupteur principal sur Marche (|) et en suivant la procédure
adéquate.
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“Bourr. dans le chargeur. Enlever le papier.”

Les originaux n’ont pas été chargés correctement a partir du processeur
de documents (en option). Retirer les originaux en laissant I'interrupteur
principal sur Marche (|) et en suivant la procédure adéquate.
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“Unité recto verso ne fonctionne pas.
Appeler le service”

L’'unité recto/verso (en option) est hors d’'usage et la copie recto/verso
estimpossible.
Contacter immédiatement I'agent de dépannage.

“Capacité en papier dépassée.
Retirez papier du Sép. tr.”

100 feuilles de papier sont stockées dans le séparateur de travaux en
option. Retirer le papier et reprendre la copie.

“Quitar papel de la bandeja interior del
finalizador”

Il'y a un bourrage de papier dans le retoucheur de document (en option).
Se reporter au guide d'utilisation du retoucheur de document et retirer le
papier.

“Agrafeuse vide. Veuillez ajouter des agrafes.

Il N’y a plus d’agrafes dans le retoucheur de document (en option). Se
reporter au guide d’'utilisation du retoucheur de document et remplacer
la cartouche d’agrafes.

“Agrafage de ce format impossible.”

L’agrafage n’est pas possible avec le papier de petit format. Pour plus de
détails, se reporter au guide d'utilisation du retoucheur de document.

“Remettre réservoir de déchets de toner en
place.”

Le réservoir a toner de rebut est plein. Remplacer le réservoir a toner de
rebut.

3-4

“Cerrar tapa del alimentador”

Le couvercle d’'original du processeur de documents du processeur de
documents en option est ouvert. Bien fermer le couvercle.

8-2
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2. Lorsqu’un voyant orange s’allume ou clignote

Lorsque les voyants Copie, Imprimante, Scanner ou Fax s’allument ou clignotent en orange, prendre les mesures suggérées par le

=1

=z

message.

—

Voyant Action
S’allume ou clignote en orange

Page

Prendre les mesures suggérées par le message.

3. Lorsque le papier se bloque

Siun blocage de papier se produit, la copie s’arréte. Un message de blocage de papier apparait et 'emplacement du blocage est indiqué
dans l'affichage de messages.

Retirer le papier coincé en se reportant a “(2) Procédures d’enlévement” avec I'interrupteur principal sur Marche.

Spécifications en pouces

r-1aul...|.ai-_=.e alimentation papier

1.0uyrir couvercle gauche ne 1
¢.Enleyer le papier
3.Fermer le couvercle

Spécifications métriques

1.0uyrir couvercle gauche ne 1
c.Retirez le papier
3.Fermer le couvercle

8-3
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(1) Attentions

A ATTENTION

Une haute tension régne dans I'unité de chargeur.
Soyez prudent lorsque vous travaillez dans cette
zone, car il y a risque de décharge électrique.

A ATTENTION

L'unité de fixation du copieur est brilante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il
y a risque de brllure.

* Ne pas réutiliser le papier bloqué.

« Si le papier est déchiré pendant I'enlevement, veiller a retirer
tous les morceaux de l'intérieur du copieur, ils pourraient en-
trainer un blocage par la suite.

 Apres avoir retiré le papier bloqué, le chauffage commence.
L'indicateur de blocage de papier s’éteint et le copieur retourne
aux réglages d’avant le blocage.

(2) Precédures d’enlévement

(@ Blocage dans la section d’alimentation papier

® Blocage dans un tiroir (JAM 10a 13,152 17)

Si le message ci-dessous apparait, cela signifie qu’un bourrage
s’est produit dans le tiroir (ou dans le chargeur de papier en op-
tion). Retirer le papier bloqué en suivant la procédure ci-des-
SOous.

Spécifications en pouces

ion papier

1. Duurir la cassette n° |
2. Enlever le papier
3. Remettre la cassette en place

JRM 10

Spécifications métriques

Mauuaise alimentation papier

1. Ouurir la cassette n° |
2. Retirez le papier
3. Remettre la cassette en place

JmM 10

1

8-4

2 Retirer le papier bloqué tout en prenant garde de ne pas
le déchirer.
* Si le papier se déchire, retirer tous les morceaux de
I'intérieur du copieur.

3 Refermer lentement le tiroir.
* S’assurer que le papier est pris sous les griffes du ti-
roir. Sinon, recharger le papier.

® Bourrage dans couvercle de gauche 1 (JAM 30 a 34, 36 a
52, 60, 61)

Lorsque le message ci-dessous apparait, un bourrage s’est pro-

duit dans le couvercle de gauche 1. Retirer le papier bloqué en

suivant la procédure indiquée.

Spécifications en pouces

Hauuaise alimentation papier

1.0uvrir couvercle gauche ne 1
2.Enlever le papier
3.Ferner le couvercle

JAM 30

1.0uvrir couvercle gauche ne 1
2.Retirez le papier
3.Fermer le couvercle

JRM 30

1 Tirer le levier de verrouillage vers le haut pour ouvrir le
couvercle de gauche 1.
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2 Retirer le papier bloqué.

NCS)

3 Si l'unité recto/verso est installée, soulever celle-ci pour

retirer le papier coincé.

4 Retirer le papier coincé dans la zone de sortie.

® Bourrage dans couvercle de gauche 1 (JAM 35)

Lorsque le message ci-dessous apparait, un bourrage s’est
produit dans le couvercle de gauche 1. Retirer le papier bloqué
en suivant la procédure indiquée.

Spécifications en pouces

Mauuaise alimentation papier

1.0uyrir couvercle gauche n° |
2.Enlever le papier
3.Ferner le couvercle

JAM 35

1.0uvrir couvercle gauche ne 1
c.Enlever le papier
3.Fermer le couvercle

JAM 35

1 Tirer le levier de verrouillage vers le haut pour ouvrir le
couvercle de gauche 1.

A ATTENTION

L'unité de fixation du copieur est briilante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il
y a risque de brllure.

5 Fermer le couvercle de gauche 1.

3 Si l'unité recto/verso est installée, soulever celle-ci pour
retirer le papier coince.

4 Retirer le papier coincé dans la zone de sortie.

8-5



CHAPITRE 8 LORSQU’UN PROBLEME SE PRESENTE

A ATTENTION

L'unité de fixation du copieur est brilante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il
y a risque de brdlure.

5 Fermer le couvercle de gauche 1.

6 Appuyer sur la touche [START] (Départ) aprés que le mes-
sage “Appuyez sur le bouton Entrée. Redémarrer” soit
apparu.Le message ci-dessous apparait.

Spécifications en pouces
Mauuaise alimentation papier

1.0uvrir couvercle gauche ne |
2.Enlever le papier
3.Fermer le couvercle

JAM 35

1.0uvrir couvercle gauche ne
c.Enlever le papier
3.Fermer le couvercle

JAM 35

7 Répéter les opérations 1 a 6.

8 Le message ci-dessous apparait. Effectuer les opéra-
tions adéquates en suivant le message.

Spécifications en pouces

Erreur systéme
Interrupteur principal marche/arrét.

9 Lorsque le kit de fax en option est installé, le message
ci-dessous s’affiche. Effectuer les opérations adéqua-
tes en suivant le message.

Spécifications en pouces

la fiche d alimentation de la prise.

Spécifications métriques

@ Erreur du systime
Débrancher la fiche d alimentation de la prise.

Conpte/ jeu

® Bourrage dans le couvercle de gauche 2 (JAM 18, 22)
Lorsque le message ci-dessous apparait, un bourrage s’est pro-
duit dans le couvercle de gauche 1. Retirer le papier bloqué en
suivant la procédure indiquée.

Spécifications en pouces
auvaise alimentation papier

1. Ouvrir couvercle gauche n° 2
2.Enlever le papier
3.Fermer le couvercle

JAM 18

Spécifications métriques

b1auuaise alimentation papier

1.0uvrir le couvercle gauche ne 2
2.Enlever le papier
3.Fermer le couvercle

JAH 18
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2

3

Retirer le papier bloqué.

Fermer le couvercle de gauche 2.

e Bourrage dans la dérivation multiple (JAM14, 20, 21, 23)
Lorsque le message ci-dessous apparait, un bourrage s'est pro-
duit dans la dérivation multiple.

Retirer le papier bloqué en suivant la procédure indiquée.

1

Spécifications en pouces
Hauuaize alimentation papier

1. Retirer papier dans hupass

2. Duwrir couvercle gauche ne

3. Enlever le papier

4. Duvrir face avant

. Tourner bouton vert & droit
6. Enlever le papier

7. Fermer le couvercle

Tirer le levier de verrouillage vers le haut pour ouvrir le
couvercle de gauche 1.

1. Enlever le papier du bupass

2. Duvrir couvercle gauche ne

3. Enlever le papier

4. Duvrir face avant

5. Tourner molette verte ds sens aiguilles de montre
6. Enlever le papier

7. Fermer le couvercle

Sil'unité recto/verso est installée, soulever celle-ci pour
retirer le papier coincé.

Soulever le levier pour retirer le papier coincé.
* Si le papier coincé ne peut étre retiré, passer a I'étape
suivante.

\ T 4 ’ ’
*\ '\l\ii""/: a
/\ V\\"ll.’ s
%‘\\ 4 U
st L7 o
?'\\F\.( \ ~\ O
\.‘. S |5

Si le papier coincé ne peut étre retiré, passer a I'étape
suivante.

6 Ouvrir le couvercle avant.
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Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’'une mon- 13 Retirer le papier blogqué.
tre pour extraire le papier coincé de la zone du plateau
interne.

14 Remettre le bac interne en place.

8 Retirer le papier bloqué.

15 Fermer le couvercle avant.

@ Papier coincé dans le processeur de documents recto/
verso (en option) (JAM 70 a 76)
Si le message ci-dessous apparait, cela signifie qu’un bourrage
s’est produit dans le processeur de documents recto/verso. Re-
tirer l'original coincé en utilisant la procédure décrite ci-dessous.
Spécifications en pouces

Wauvaise alimentation papier

1.0uvrir le Document Processor
2.Lever unité recto verso
3.Tourner cadran vers la gauche
4.Enlever les originaux
5.Fermer le Document Processor

9 Tirer vers soi le bac interne.

1.0uvrir le Document Processor
2.Lever unité recto verso
3.Tourner cadran vers la gauche
4.Enlever les originaux
E.Fermer le Document Processor

JRM T3

10 Ouvrir le couvercle du bac interne.

11 Retirer le papier bloqué. l

2 Ouvrir le couvercle d’original du processeur de docu-
ne. ments
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3 Si l'original coincé s’y trouve, retirez-le. Spécifications en pouces
* Si le papier se déchire pendant le retrait, veillez a reti- {auvaize alimentation papier
rer le moindre morceau de papier de Pintérieur du co-

pieur : cela pourrait causer par la suite un bourrage.

1.Incident papier dans le Docuwent Processor
2.Enlever les originaux
3.Fermer le Document Processor

JAM 73

1.Incident papier dans le Document Processor
2.Enlever les originaux
3.Ferwer 1e Document Processor

]

4 Lever I'unité d’inversion.

1 Ouvrir le couvercle d'original du processeur de docu-

5 Si l'original coincé s’y trouve, retirez-le. ments.
* Si le papier se déchire pendant le retrait, veillez a reti-
rer le moindre morceau de papier de I'intérieur du co- 2 Retirer I'original coincé.
pieur : cela pourrait causer par la suite un bourrage. * Si le papier se déchire pendant le retrait, veillez a reti-

rer le moindre morceau de papier de l'intérieur du co-
pieur : cela pourrait causer par la suite un bourrage.

Tourner le bouton de gauche pour éjecter et retirer I'ori-
ginal coincé.

3 Fermer le couvercle d'original du processeur de docu-
ments.

@® Papier coincé dans le finisseur intégré (en option) (JAM
80 a 84)

Si le message ci-dessous apparait, cela signifie qu’un bourrage

s’est produit dans le finisseur intégré. Retirer le papier coincé en

utilisant la procédure ci-dessous.

Spécifications en pouces
MauuaiSE alimentation papier

7 Fermer le couvercle d’original du processeur de docu-
ments.

1.Enlever papier au niveau sortie module de finition
2.Abaisser le plateau du module de finition
3.Enlever le papier

JAH 84

® Papier coincé dans le processeur de documents (en op-
tion) (JAM 70 a 73)

Si le message ci-dessous apparait, cela signifie qu'un bourrage

s’est produit dans le processeur de documents. Retirer I'original

coincé en utilisant la procédure décrite ci-dessous.

1. Ahaisser le plateau interne du module de finition
2.Enlever le papler

3.Enlever plateau récep.. ouvrir couv. gauche machine
4.Enlever le papler

5.Fermer le couvercle et remettre en place le plateau

JAM 83
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Spécifications métriques 5 Retirer le plateau.

Mauvaice alimentation papier

1.Enlever papier au niveau sortie module de finition
2.Rbaisser le plateau du module de finition
3.Enlever le papier

4.Remettre le plateau en place

JrM 81

I-1auua15e alimentation papier

1.Abaisser le plateau interne du wodule de finition
c.Enlever le papier
3.Enlever plateau récep.. ouurir couv. gauche wachine

e e e et rencttre en place le platea 6 Tirer le levier de verrouillage vers le haut pour ouvrir le
couvercle de gauche 1.

JAM 83

1 Retirer le papier coincé dans la zone de sortie du finisseur
intégré.

2 Abaisser le plateau du finisseur intégré.

v

8

4 Relever le plateau du finisseur intégré afin de le remet-
tre dans sa position initiale.

9 Fermer le couvercle gauche 1.

® Papier coincé dans le retoucheur de document (en op-
tion) (JAM 80 a 89)

Si un bourrage s’est produit dans le retoucheur de document,

retirer le papier coincé en consultant le guide d'utilisation du

retoucheur de document.
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4. Dépannage

Si un probleme se produit, effectuer les vérifications et actions correspondantes données ci-dessous. Si le probleme persiste, contacter
I'agent de dépannage.

Probléme Vérifications Action Page
Rien ne s’allume sur le La fiche d’alimentation est-elle connec- Connecter la fiche a une prise de courant.
panneau de commande tée a une prise de courant?
lorsque linterrupteur prin- —
cipal est mis sur la posi-
tion de marche (|).
Aucune copie ne ressort Un message est-il apparu sur 'affichage Exécuter I'action corrective correspondant
lorsque la touche Départ de messages? au message.
est pressée. 8-1
Les copies ressortent vier- Les originaux sont-ils correctement mis Lors de la mise en place des originaux sur
ges. en place? la vitre d’exposition, les placer tournés vers
4-1
le bas.
Lors de la mise en place des originaux dans
le DF en option, les placer tournés vers le
haut. 72
Les copies ressortent trop Le copieur est-il en mode d’exposition Pour changer I'exposition générale, exécu-
claires. automatique? ter 'ajustement automatique de I'exposition. 6.28
Le copieur est-il en mode d’exposition Ajuster I'exposition au degré correct a l'aide
manuel? des touches d’ajustement de I'exposition de
. 4-2
copie.
Pour changer 'exposition générale, exécu-
ter 'ajustement de I'exposition pour chaque 6-30
mode de qualité de copie. 6-31
Le message Ajouter du toner est-il affi- Remplacer la cartouche de toner.
ché?
3-4
Le papier est-il humide? Remplacer le papier par du papier neuf.
3-1
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copie.

Probléme Vérifications Action Page
Les copies ressortent trop Le copieur est-il dans le mode d’exposi- Pour changer 'exposition générale, exécu-
sombres. tion automatique? ter 'ajustement automatique de I'exposition. 6-08
Le copieur est-il dans le mode d’exposi- Ajuster I'exposition au degré correct a l'aide
tion manuel? des touches d’ajustement de I'exposition de
copi 4-2
pie.
Pour changer I'exposition générale, exécu-
ter 'ajustement de I'exposition pour chaque 6-30
mode de qualité de copie. 6-31
Les copies sont sales. La vitre d’exposition ou le couvercle d’ori- Nettoyer la vitre d’exposition et/ou le cou-
ginal est-il sale? vercle d’original. o1
Ouuvrir le couvercle avant et tirer et repous-
, 3-5
ser I'arbre de nettoyage.
Le rouleau de transfert est-il souillé ? Nettoyer le rouleau de transfert a I'aide de 9-2
la brosse de nettoyage.
L'image de copie est de Les originaux sont-ils mis correctement Lors de la mise en place d’originaux sur la
travers. en place? vitre d’exposition, aligner leurs bords avec 41
I'échelle de format d’original correcte pour )
leur format.
Lors du réglage d’originaux dans le
processeur de documents en option, régler
correctement les guides d’insertion de I'ori- 7-1
ginal en fonction de la taille des originaux.
Des blocages se produi- Le papier est-il mis correctement en place Mettre le papier correctement en place.
sent fréquemment. dans le tiroir? 31
Le papier est-il bouclé ou froissé? Remplacer la papier par du papier neuf.
3-1
Y a-t-il du papier bloqué ou des morceaux Exécuter la procédure appropriée pour reti-
de papier restant a I'intérieur du copieur? rer le papier. 6.3
Les copies sont froissées. Le séparateur de la zone d’alimentation Nettoyer le séparateur.
du papier est-il sale ? 0-1
Des lignes noires ou blan- La section électrostatique est-elle sale? Ouuvrir le couvercle avant et tirer et repous-
ches apparaissent sur la ser I'arbre de nettoyage. 22
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CHAPITRE 9

NETTOYAGE ET SPECIFICATIONS

1. Nettoyage du copieur

A ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, TOUJOURS retirer la
fiche d’alimentation de la prise lors de I'exécution des
opérations de nettoyage.

o Nettoyage du couvercle d’original

Ouvrir le couvercle d’original. Essuyer I'arriére du couvercle d’ori-
ginal avec un chiffon doux humecté d’alcool ou de détergent doux.
*Ne jamais utiliser de diluant ou autres solvants organiques.

¢ Nettoyage de la vitre d’exposition

Ouvrir le couvercle d’original. Essuyer la vitre d’exposition avec
un chiffon doux humecté d’alcool ou de détergent doux.

*Ne jamais utiliser de diluant ou autres solvants organiques.

* Si des salissures telles que des lignes noires apparaissent sur
la copie pendant I'utilisation du processeur de document en
option, il se peut que le verre fendu @ soit encrassé.

Essuyer le verre fendu avec un chiffon doux humecté d’alcool
ou de détergent doux.

¢ Nettoyage du séparateur de travaux

REMARQUE

» Afin de maintenir la meilleure qualité de copie, effectuer le
nettoyage périodique (environ une fois par mois) en suivant la
procédure suivante.

1 Ouvrir le couvercle avant.

2
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Tirer le levier de verrouillage vers le haut pour ouvrir the 3 Tirer le levier de verrouillage vers le haut pour ouvrir the
couvercle de gauche 1. couvercle de gauche 1.

4 Nettoyer le séparateur en faisant aller la brosse de 4 Tout en faisant tourner la piece comme indiqué ci-des-
nettoyage de gauche a droite plusieurs fois avec le sous, nettoyer le rouleau de transfert en déplagant la
séparateur. brosse de nettoyage de gauche a droite, le long de ce-

lui-ci.

5 Fermer le couvercle de gauche 1.

5 Fermer le couvercle de gauche 1.

o Nettoyage du rouleau de transfert

1 Quvrir le couvercle avant.
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2. Spécifications

TYPE e De bureau

Table d’original .........ccccocveiiiiiiiii e Type fixe

Systeme de COoPIe.......ccvvrierieiiiieceee e Electrostatique indirect

OFigINAUX ..ot Feuilles, livres et objets tri-dimensionnels (Format d’origine maximum : 11" X 17"/A3)
Formats de copie .......cccooveviiiiiinicc e 11" X 17"/A3, 8 1/2" X 14"/B4, 11 X 8 1/2"/A4, 5 1/2" X 8 1/2"/A5R, A6R, Folio (pour

spécifications métriques), enveloppes (lorsque I'appareil est utilisé comme imprimante)
Copie recto-verso 11" X 17"/A3 a 5 1/2" X 8 1/2"/A5R

Vitesse de COPIE .....cocuvviiieiiiriie e Copieurs offrant une vitesse de copie de 25 copies par minute : Copie de méme
format/copie par mémoire ; 11" X 17"/A3 : 15 copies/mn, 8 1/2" X 14"/B4 : 18 copies/
mn, 11" X 8 1/2"/A4 : 25 copies/mn, 8 1/2" X 11"/A4R : 20 copies/mn,
Copieurs offrant une vitesse de copie de 35 copies par minute : Copie de méme
format/copie par mémoire ; 11" X 17"/A3 : 19 copies/mn, 8 1/2" X 14"/B4 : 23 copies/
mn, 11" X 8 1/2"/A4 : 35 copies/mn, 8 1/2" X 11"/A4R : 25 copies/mn,
Copieurs offrant une vitesse de copie de 40 copies par minute : Copie de méme
format/copie par mémoire ; 11" X 17"/A3 : 19 copies/mn, 8 1/2" X 14"/B4 : 23 copies/
mn, 11" X 8 1/2"/A4 : 40 copies/mn, 8 1/2" X 11"/A4R : 25 copies/mn

Durée de préchauffage .........cccoeeeiiiiiniieciiieene Dans les 60 secondes (a une température ambiante de 68°F, 20°C, humidité 65%RH)
Du mode d’économie d’énergie : Dans les 30 secondes [priorité a 'économie d’éner-
gie].

Durée de premiére Copie........ccveevereeneeerneeneee De 3,9 secondes (11" X 8 1/2"/A4)

TauX d€ ZOOM ..c.eiieiiiiic e N’importe quel taux entre 25 et 400% (par incréments de 1%). Sinon, taux standard.

Volume de mémoire standard .........cccccceeeeeennennne 32 Mo

RESOIULION .. Lecture : 600 X 600 dpi
Ecriture : 600 X 600 dpi

Systeme d’alimentation en papier ..........ccccceeeuenee Alimentation automatique depuis des tiroirs (2 tiroirs, capacité de 500 feuilles chacun

[80 g/m?/papier standard spécifié par notre compagnie]), alimentation automatique
depuis une dérivation multiple (capacité 200 feuilles [80g/m?])

Papier de Copie .......ccccoevriieiiiiiieiec e Tiroir : Papier standard (60 — 105 g/m?)
Unité recto-verso : Papier standard (64 -80 g/m?)
Dérivation multiple : Papier standard (45 — 200 g/m?), papier spécial (papier a en-téte,
papier couleur et transparents), enveloppes (DL, C5, COM-#10, Monarch) [lorsqu’on
utilise uniquement la fonction d’imprimante]

Copie en Continu ........ccceeeveeieiiiice e 1 — 250 feuilles

Source de IUMIBre .........cccoevveiiiienceec e, Lampe au gaz rare

Systeme de développement .........ccccoceevieiiinenen. Procédé a sec

Systeme de fixation ..........ccceeviiiiiicinicie, Rouleau thermique

Systeme de nettoyage .......cccccocveiieiiiiiiicceee, Lame

Photoconducteur ..o a-Si

Fonctions et modes .........ccooeviiieiiiiiec e Fonction d’auto-diagnostic, mode d’économie d’énergie, fonction d’ajustement auto-

matique de I'exposition, fonction de détection de format d’original, fonction de sélec-
tion automatique de format de papier, mode de sélection automatique de I'agrandis-
sement, mode de copie zoome, mode zoom standard, mode de zoom format, mode
photo, mode marge, mode d’effacement de bordure, copie de mise en page, mode de
tri, fonction de gestion de la copie, fonction de sélection de langue

AlImentation .........ccocvviiiiiiii e Spécifications en pouces : 120 V CA, 60 Hz, 11 A max.

Spécifications métriques : 220-240 V CA, 50 ou 60 Hz, 4,5 A (moyenne).
ConsomMmMALtioN ......covvieiiiiiei e Consommation nominale : 1320 W max. pour les spécifications en pouces

1368 W max. pour les spécifications métriques

DIMENSIONS ..eeiiiiiiiie e 23"(L) X 25 2/5"(P) X 29 1/3"(H)

585 mm (L) X 646 mm (P) X 745 mm (H)
POIAS ... Environ 165 Ibs.

Environ 79 kg
Espace requis ........coceevieiiiieeiieee e 23"(L) X 25 2/5"(P)

585 mm (L) X 646 mm (P)
Equipement en option ... Processeur de documents (uniqguement pour les copieurs avec une vitesse de copie

de 25 copies par minute), processeur de documents recto-verso, alimenteur de pa-
pier, retoucheur de documents, finisseur intégré, unité recto-verso, séparateur de tra-
vaux, compteur-clé, carte imprimante, kit imprimante/scanner, kit fax, support d’original.

(Les spécifications peuvent changer sans préavis.)
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3. Unités en option

L’emplacement d’installation de chaque option est décrit. Se reporter également au Guide de fonctionnement de chaque option.

e Options disponibles
Les options suivantes sont disponibles avec le copieur.

Processeur de
documents Processeur de Compteur-clé
recto/verso documents

Kit imprimante/
scanner

Kit de fax

%‘JJ;

{
Unité recto/verso Retoucheur Chargeur de
de document papier

Retoucheur Chargeur de

de document papier Retoucheur intégré
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Processeur de documents recto/verso
Le Processeur de documents recto/verso alimente des originaux a une face automatiquement et un a un, afin qu’ils soient scannés. Il
retourne aussi automatiquement les originaux a deux faces pour la copie en recto/verso et en séparation de page.

Processeur de documents
Ce chargeur de document charge et scanne automatiquement chaque original un a un, afin de les copier.

Chargeur de papier
Vous pouvez ajouter deux Chargeurs de papier du méme type que le tiroir du bloc principal.
La capacité et la méthode de chargement du papier sont les mémes que celles du tiroir standard de I'unité principale.

Chargeur de papier
Le Chargeur de papier peut contenir jusqu’a 3000 feuilles de papier standard au format 11" X 8 1/2"/A4.
Tirez le Chargeur de papier vers vous jusqu’a ce qu'’il se bloque et chargez-le avec 1500 feuilles de papier dans chaque rangée.

Retoucheur de document

Cette unité permet de stocker un gros volume de copies et décale chaque jeu de copies pour faciliter le tri. Elle peut agrafer les jeux de
copies terminés et les relier. Le Retoucheur de document permet également de perforer les copies, afin de les classer plus facilement
(en option).

Retoucheur de document
Le Retoucheur de document stocke une grande quantité de copies et trie plusieurs jeux en changeant la position d’éjection. Le Retoucheur
de document permet également d’agrafer les jeux de copie ou de les perforer, afin de les classer plus facilement.

Retoucheur intégré
Le retoucheur stocke une grande quantité de copies. Il peut également trier plusieurs jeux de copies en changeant la position d’éjection.
Les copies paginées peuvent aussi étre agrafées.

Unité recto/verso
Si l'unité recto/verso est installée, vous pourrez faire des copies recto/verso. Les copies recto/verso peuvent étre faites sur du papier de
format AB A ASR [11" X 17" a5 1/2" X 8 1/2"] (75 a 80 g/m?).

Séparateur de travaux

Lorsque vous utilisez la fonction d’'imprimante en option, le point d’éjection du papier peut étre modifié selon la fonction utilisée, permettant
ainsi de trier plus facilement le papier.

Le papier copié peut étre éjecté sur le séparateur de travaux (section supérieure). Voir “Sélect. mode impr. COPIE” dans Réglages
Défaut machine a la page 6-18.

Compteur-clé
Le compteur-clé détermine le nombre de copies ayant été effectuées. Il peut s’avérer utile pour le contréle centralisé du copieur au
niveau du département ou méme de la société.

Carte imprimante

Si la carte imprimante est installée, ce copieur peut étre utilisé comme imprimante.

La carte réseau étant installée, ce copieur peut aussi étre utilisé comme imprimante de réseau, permettant 'acces a partir de plusieurs
ordinateurs.

Kit imprimante/scanner

Si le kit imprimante/scanner est installé, ce copieur peut étre utilisé comme imprimante ou scanner de réseau.

La carte réseau étant installée, ce copieur peut aussi étre utilisé comme imprimante de réseau, permettant 'acces a partir de plusieurs
ordinateurs.

Kit de fax

Si le kit de fax est installé, ce copieur peut étre utilisé comme fax. De méme, si le kit de fax est utilisé avec le kit imprimante/scanner en
option, ce copieur peut étre utilisé comme fax de réseau, permettant le transmission et la réception par un ordinateur.
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Sécurité du Laser

Les radiations du laser peuvent présenter un danger pour la santé. C'est pour cette raison que les radia-
tions émises par cet appareil sont enfermées hermétiquement par un carter de protection et un couvercle
extérieur. Lorsque le produit est utilisé normalement par I'utilisateur, aucune radiation ne peut s’échapper
hors de cet appareil.

Cet appareil est classé comme produit laser de Classe 1 sous IEC 825.
ATTENTION
L'exécution de procédures autres que celles spécifiees dans ce manuel peut entrainer une exposition

dangereuse a des radiations.

Cette étiquette est affixée sur I'unité de balayage laser située a l'intérieur de I'appareil et n’est pas dans
une zone d’accés de I'utilisateur.

DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOIDO DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

CAUTION  NVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
ACOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION RAYONNEMENT LASER INVISIBLE SI OUVERT.

DANGEREUX DE REGARDER A L'INTERIEUR.
VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN WENN GEOFFNET.
NICHT HINENSEHEN.

.
TYPE:2AV1301 MATSUSHITA \
WAVE LENGHT:770-795nm

LASER SOURCE:5mW

INPUT:24VDC/MAX2.0A -

5VDC/300mA

Les étiquettes ci-dessous sont affixées a I'arriere de 'appareil.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT




CAUTION!

The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional
switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT!
Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerat sind nur
Funktionsschalter und kénnen nicht verwendet werden, um den Stromflu im Gerat zu
unterbrechen.

ATTENTION
La prise de courant est le principal dispositif d’isolation! Les autres commutateurs de I'appa-
reil ne sont que des commutateurs fonctionnels et ne sont pas capables d’isoler I'appareil de
la source de courant.
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