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Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications au produit décrit dans cette documentation a tout

Les qualités requises pour ce produit sont ga-
ranties par le label €appliqué sur le produit
méme.

q

moment et sans préavis.

W ENERGY STAR est une marque déposée des Etats-Unis.

Le programme ENERGY STAR est un plan de réduction d’énergie présenté par I'’Agence pour la protection de
I'Environnement des Etats-Unis afin de répondre aux problémes concernant I'environnement et pour encourager

le développement et I'utilisation d’équipement de bureau ayant un meilleur rendement énergétique.

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus

et les caractéristiques du produit :

Alimentation électrique erronée.

Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d'utilisation
fourni avec le produit.

Remplacement de composants ou d’accessoires originaux par des pieces non approuvées par le construc-
teur, ou effectué par du personnel non autorisé.

REMARQUE:

Ce manuel d'utilisation contient des informations correspondant a I'utilisation des
versions métriques et pouces de ce copieur. Dans le texte, nous avons généralement
indiqué les messages pour I'appareil de version pouces suivis, entre parenthéses,
des informations correspondant a la version métrique. Cependant, lorsqu’un message
est pratiquement identique, ou lorsque la différence ne consiste qu’en une majuscule
ou minuscule, nous avons indiqué les informations affichées dans la version pouces
de cet appareil.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou
transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou
mécanique, tel que par photocopie, enregistrement ou par un systéme quelconque
de stockage et de rappel des informations, sans 'autorisation écrite de I'éditeur.

Limitations légales relatives a la copie

* |l peut étre interdit de copier des documents protégés par des droits d’auteur sans
l'autorisation préalable du propriétaire des droits d’auteur.

* |l est absolument interdit de copier des billets de banque nationaux ou étrangers.

* La copie d’autres articles peut étre interdite.




Veuillez lire la présente notice d’utilisation avant d’employer le copieur. Conservez-la
a I’endroit spécifié de fagcon a pouvoir vous y référer facilement.

Les sections de la présente notice ainsi que les éléments du copieur marqués de symboles sont des
avertissements en matiere de sécurité, destinés, d’'une part, a assurer la protection de I'utilisateur,
d’autres personnes et d’objets environnants, et, d’autre part, a garantir une utilisation correcte et sre
du copieur. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.

DANGER: le non-respect de ces points ou le manque d’attention vis-a-vis de ceux-ci
entrainera trés probablement des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d’attention vis-a-vis de ceux-ci
risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d’attention vis-a-vis de ceux-ci
risque de provoquer des blessures ou d’'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Le symbole A indique que la section concernée comprend des avertissements en matiére de sécurité.
Il attire I'attention du lecteur sur des points spécifiques.

A ................. [avertissement d’ordre général]

A ................. [avertissement de danger de décharge électrique]

& ................. [avertissement de température élevée]

Le symbole © indique que la section concernée contient des informations sur des opérations proscrites.
Il précéde les informations spécifiques relatives a ces opérations proscrites.

® .................. [avertissement relatif & une opération proscrite]

@ ................... [démontage proscrit]

Le symbole @ indique que la section concernée comprend des informations sur des opérations qui
doivent étre exécutées. Il préceéde les informations spécifiques relatives a ces opérations requises.

o .................. [alarme relative a une action requise]

% .................. [6ter le cordon secteur de la prise murale]

9 .................. [toujours brancher le copieur sur une prise murale raccordée a la terre]

Veuillez contacter votre technicien de maintenance pour demander le remplacement de la notice si
les avertissements en matiere de sécurité sont illisibles ou si la notice elle-méme est manquante
(participation demandée).

<Remarque>

Il est possible qu’un original ressemblant beaucoup a un billet de banque ne puisse pas étre copié
correctement dans certains cas rares, car ce copieur est équipé d’'une fonction d’interdiction de
contrefacon.
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® POUR UTILISER PLEINEMENT LES FONCTIONS AVANCEES DU COPIEUR

1 Sélectionner automatiquement du papier
copie de méme format que I'original
<Mode de sélection automatique de
papier>
(Page 4-2)

e

m_,,,l,,
]

2 Effectuer des copies claires de
photographies
<Sélection de la qualité de 'image>
(Page 4-3)

abcdefghijk abc
abcdefghijk defghi
abcdefghijk jkmn

abcdefghijk

abedefghijk

3 Plusieurs fonctions sont disponibles pour
produire des copies agrandies ou réduites
W Agrandir/réduire I'image de copie selon le
format de papier d’un tiroir spécifique
<Mode de sélection automatique de
I’agrandissement>
(Page 4-5)

11"X17" (A3)

8 1/2"X11" (A4) =t~ -«
a5 | ™| S &K
o —_ 129% (141%)

a2

51/2'x8 1/2" (A5) =8 ¥ K] 6494 (70%)

W Agrandir/réduire 'image de copie d’un
format d’'une valeur quelconque entre 25 et
400% (entre 25% et 200% lors de
I'utilisation du processeur de document)
<Mode de copie zoom> (Page 4-6)

25%

400%

abcdefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
M Sélectionner le taux de zoom par pression
sur une seule touche
<Mode de zoom présélectionné>
(Page 4-7)
r’\étvs

B Agrandir/réduire indépendamment la
longueur et la largeur de 'image avec des
taux d’agrandissement différents
<Mode de zoom XY> (Page 4-8)

M+ M-

%

4 Effectuer des copies recto/verso a partir
de divers types d’originaux
<Modes de copie recto/verso>
(Page 5-1)

5 Copier chaque c6té d’originaux ouverts
(livres, magazines, etc.) ou a deux faces
sur des feuilles séparées
<Modes de copie de séparation de
page> (Page 5-4)

6 Créer une marge sur les copies
<Mode de marge>
(Page 5-6)

=
=
=
=

W @ W @
; 3 ACEIRAL
1 1 - W,
-> AT AT
1 T 2 ® ®
7 Centrer 'image de la copie 8 Ajouter un espace a c6té des images des 9 Reproduire des copies aux bords nets
<Mode de centrage> copies pour y inscrire des notes <Modes d’effacement de bords>
(Page 5-8) <Mode de mémo> (Page 5-11)
(Page 5-9) =1=2) [Z2=1
............ : — > E— _
% v % Y& — _— _—
9 my @ — — —
<A *Ar — — — [ # [
%90 %90 = = @: @:
%= = _ —

1 0 Assembler les images de deux ou quatre
originaux sur une seule feuille de copie
<Modes de copie combinée>
(Page 5-13)

D|®
O||&

>0
© G

11 Imprimer le numéro des pages sur les
copies
<Mode de numérotation des pages>
(Page 5-16)

1 2 Superposer une image sur une autre
<Mode de superposition de filigrane>
(Page 5-20)

...............

O @3 >
3y 4& 3
[99]




1 3 Faire des livrets a partir d’originaux en
feuilles
<Mode livret> (Page 5-22)

s

1 4 Faire des livrets a partir de livres
<Mode livre a livret>

(Page 5-25)
S

1 5 Tri automatisé de jeux de copies sans
utiliser le finisseur de document
<Mode de tri/finition>

(Page 5-28) _ '

aG
~(
AT

)

1 6 Rotation automatique de I'image de copie
<Fonction de rotation automatique>
(Page 5-29)

1 7 Copier ensemble des originaux de
formats différents
<Mode de sélection automatique/
classement>
(Page 5-30)

AB|1
AB|[1d =

<1

1 8 Ajouter une couverture avant et/ou arriere
parmi des séries de copies
<Mode couverture>
(Page 5-32)

1 9 Alimenter du papier pour ajouter des
feuilles de protection pour les films
transparents OHP
<Mode de film transparent et feuille
dorsale> (Page 5-37)

20 Inverser le noir et blanc
<Mode d’inversion>
(Page 5-39)

W \\I//

?..
88

21 Produire des copies avec des images en
miroir
<Mode d’image en miroir>
(Page 5-40)

o =2

22 Faire une copie d’essai avant d’effectuer
un grand volume de copies
<Mode de test>
(Page 5-41)

23 Effectuer de nouveau les mémes copies
une fois un travail de copie terminé
<Mode de répétition de copie>
(Page 5-43)

24 Copier un grand volume d’originaux en
une opération
<Mode de numérisation multiple>
(Page 5-48)

>

25 Economiser le toner
<Mode d’impression écologique>
(Page 5-49)

® v
*¢H O

0
)

(o

26 Pour mémoriser les réglages
fréquemment utilisés
<Fonction de programme>
(Page 5-51)

e

27 Ajouter facilement des couvertures ou
feuillets intercalaires entre divers jeux
d’originaux en une opération
<Mode de création de copie>
(Page 5-58)




28 Enregistrement des images devant étre
utilisées en superposition de filigrane
<Enregistrement de filigranes>
(Page 6-1)

v

29 Gestion de documents communs
<Boite de données communes>
(Page 6-4)

30 Pour imprimer différents originaux ayant
été sauvegardés en une opération
<Boites d’impression synergique>
(Page 6-9)

LD @%

oy
@ E@—l
eCl

£

31 Utiliser les codes d’identité pour contréler
le nombre de copies effectuées de
chaque département
<Mode de gestion de copie>
(Page 7-1)

32 Mettre le copieur sous/hors tension selon
un programme déterminé
<Fonction de minuteur hebdomadaire>
(Page 7-14)

33 Changer la langue utilisée sur le panneau
tactile
<Fonction de sélection de la langue>
(Page 7-74)

el

34 Une gamme d’options compléete est
disponible
M Dispositif d’alimentation latérale
(Page 8-1)

M Finisseur de document
(Page 8-1)

M Finisseur de document + plateau multi-
travaux + unité de pliage central
(Page 8-1)

M Finisseur de document
(Page 8-6)

B Compteur clé
(Page 8-7)

=
>

Ly (%

M Kit d'imprimante
(Page 8-7)

M Kit de réseau scanner
(Page 8-7)

M Kit de copieur en tandem
(Page 8-8)




Section 1 IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE EN PREMIER

A ETIQUETTES “ATTENTION”

Par mesure de sécurité, des étiquettes “Attention” ont été apposées sur le copieur aux endroits suivants.
SOYEZ EXTREMEMENT PRUDENT pour éviter brllures ou décharges électriques lorsque vous procédez a
I'élimination d’'un bourrage papier ou que vous remplacez la cartouche de tonner.

4 )

Etiquette 1
Température élevée a l'intérieur.
Ne touchez pas les pieces de
cette zone, car il y a danger de
bralure. .....coooveeeeeieeee e,

Etiquette 2
Haute tension a l'intérieur.
NE touchez JAMAIS les piéces de

cette zone, car il y a danger de 9 e > . / —— TV
déch Slectrique. ... N/ I \
écharge électrique / 'j \ "L.\,\./ LIHW'

Etiquette 3, 4
Température élevée a
l'intérieur. Ne touchez
pas les pieces de cette
zone, car il y a danger
de brdlure. ..................

\

Etiquette 5

NE touchez PAS la zone de
support du processeur de
document car vous pourriez vous
coincer les doigts ou coincer

d’autres objets, et provoquer ainsi
des blessures. ........occocveeiiiiiiineenn.

Etiquette 6
NE PAS tenter d’incinérer les flacons
de toner ou la bouteille de récupération

de toner. Des étincelles dangereuses
peuvent provoquer des brdlures. ..........

REMARQUE : NE PAS oter ces étiquettes.
\ a J




A PRECAUTIONS D’INSTALLATION

Bl Environnement

A ATTENTION

« Evitez de placer le copieur a des endroits
instables ou qui ne sont pas de niveau. De tels
emplacements risquent de faire basculer ou
tomber le copieur. Ce type d’emplacement

présente un risque de blessure aux personnes ou
de dommage au COPIEU. .....c.cevvreerrreeenreee e

* Evitez les endroits humides ou poussiéreux. Si la
prise de courant est encrassée ou empoussiérée,
nettoyez-la de facon a éviter les risques
d’incendie ou de décharge électrique....................

« Evitez les endroits proches de radiateurs, foyers
ou autres sources de chaleur, ainsi que la
proximité d’objets inflammables, pour éviter tout

danger d’incendie. .........ccceiiiiiiniiiei e ®

« Afin que le copieur conserve une température
limitée et pour que la maintenance et les
réparations puissent s’effectuer facilement,
ménagez un espace permettant le libre accés a
I'appareil, comme indiqué ci-dessous.

Laissez un espace adéquat, surtout aux
alentours du couvercle gauche, de fagcon a
permettre a I'air d’étre correctement expulsé du
FoTo] o1 =Y | OSSR

Arriere:
23 15/16"

Gauche: 10 cm
223 5/8"
60 cm
-y
Avant: Droite:
239 3/8" 227 9/16"
100em 70 cm

» Employez toujours les cales de roulettes pour
stabiliser le copieur une fois qu’il est en place,

afin d’éviter qu’il ne se déplace et/ou ne tombe et
cause des blessures. .......cccoveviieeeniic s

Autres précautions

* Des conditions d’environnement incorrectes risquent
d’affecter la sécurité de fonctionnement et les
performances du copieur. Installez I'appareil dans une
piece climatisée (température ambiante recommandée :
environ 68°F, 20°C; humidité : environ 65%) et évitez les
endroits suivants lorsque vous choisissez un
emplacement pour le copieur.

- Evitez la proximité d’'une fenétre ou I'exposition
directe a la lumiére du soleil.

- Evitez les endroits soumis aux vibrations.

- Evitez les endroits connaissant d'importantes
fluctuations de température.

- Evitez les endroits directement exposés a I'air chaud
ou a lair froid.

- Evitez les endroits mal aérés.
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* Si le plancher est trop fragile pour supporter le contact
des roulettes, le matériau du plancher risque d’étre
abimé si I'on déplace ce produit apres linstallation.

» De I'ozone est libéré pendant le processus de copie,
mais en quantité insuffisante pour provoquer un
quelconque effet toxique sur la santé. Si toutefois le
copieur est utilisé pendant une période prolongée dans
une piéce mal aérée ou si vous tirez un nombre
extrémement important de copies, I'odeur dégagée peut
devenir incommodante. Dés lors, pour conserver un
environnement de travail approprié au tirage de copies,
nous recommandons d’aérer correctement la piéce.

H Alimentation électrique/Mise a la
terre du copieur

A ATTENTION

* NE PAS utiliser d’alimentation électrique
présentant une tension différente de la tension
spécifiée. Evitez les raccordements multiples sur
la méme prise de courant. Ces situations
génerent un risque d’incendie ou de décharge
ElECHIQUE. ...

» Branchez fermement le cordon d’alimentation
dans la prise. Si des objets métalliques entrent
en contact avec broches de la fiche, il y aura
risque d’'incendie ou de choc électrique. ..............

 Branchez toujours le copieur sur une prise de
courant reliée a la terre, afin d’éviter tout risque
d’'incendie ou de décharge électrique en cas de
court-circuit. S’il s’avére impossible de brancher

le copieur sur une prise de courant reliée a la
terre, contactez votre technicien. ..........c.cc.oc.e.

Autres précautions
 Brancher le cordon d’alimentation sur la prise murale la
plus proche du copieur.

* Le cordon d’alimentation est utilisé comme interrupteur
général. La prise du courant doit étre située ou installée
a proximité du matériel et étre facile d’accés.

B Manipulation des sacs en plastique

A ATTENTION

» Conservez hors de portée des enfants les sacs
plastiques utilisés avec le copieur. Le plastique
risque en effet de coller au nez et a la bouche,
entrainant un étouffement. ...........cccoeiiiiiiinen.




A PRECAUTIONS D’UTILISATION

B Mises en garde pour l'utilisation du
copieur

A ATTENTION

* NE PAS poser d’objets métalliques ou d’objets
contenant de I'eau (vases, pots de fleur, tasses,
etc.) sur le copieur ou a proximité de celui-ci. Ces
situations présentent un risque d’incendie ou de
décharge électrique si les liquides s’écoulent a
Pintérieur du COPIEUN. .....oocvvveiiiieiiee e

Y
®

* N’ouvrir AUCUN couvercle du copieur, carily a
danger de décharge électrique en raison de la
présence de piéces soumises a haute tension a
Pintérieur du COPIEUL. ...ooevieieiii e

* NE PAS endommager, couper ou tenter de
réparer le cordon d’alimentation secteur. NE PAS
placer d’objet lourd sur le cordon secteur, ne pas
I'étirer, le plier inutilement ou lui causer tout autre
dommage.

Ces types de situations présentent un risque
d’incendie ou de décharge électrique. .................

Y
®

* NE JAMAIS tenter de réparer ou de démonter le
copieur ou ses pieces, car il y a risque d’incendie
ou de décharge électrique ou de dommage au
laser. Si le faisceau laser s’échappe, il risque
d’entrainer une CECIte. .......ccccvveviiiieeeeciiee e

* Si le copieur devient extrémement chaud, s'il
dégage de la fumée et une odeur désagréable ou
si toute autre manifestation anormale se produit,
il y a danger d’incendie ou de décharge
électrique. Placez immédiatement I'interrupteur
général sur OFF (O), retirez la fiche du cordon
secteur de la prise murale et appelez votre
technicien. ...

<

* Si un corps étranger, quelle que soit sa nature
(trombones, eau, autres liquides, etc.), tombe a
I'intérieur du copieur, placez immédiatement
l'interrupteur général sur OFF (O), puis retirez la
fiche du cordon secteur de la prise murale pour
éviter tout risque d’incendie ou de décharge

électrique. Appelez ensuite votre technicien. ....... %

* NE PAS brancher ou retirer la fiche du cordon

secteur avec les mains mouillées, car il y a risque
de décharge électrique. ........cccoiiiiiiiiiiiieneiee

* Veuillez toujours contacter votre technicien de

maintenance pour I'entretien ou la réparation des
PIECES INEINES. ..o

A ATTENTION

* NE PAS tirer sur le cordon d’alimentation lors du
débranchement de la prise. Si le cordon
d’alimentation est tiré, les cables peuvent se
rompre provoquant un danger d’'incendie ou de

décharge électrique. (Toujours saisir la prise pour
enlever le cordon d’alimentation de la prise.) .......

* TOUJOURS débrancher le cordon secteur de la
prise murale avant de déplacer le copieur. Si le
cordon est endommagé, il y a risque d’'incendie

ou de décharge électrique. ........cccevvieiiieiinineenne %

« Si le copieur n’est pas utilisé pendant une bréve
période (la nuit, etc.), placez l'interrupteur général
sur OFF (0).
Si le copieur est appelé a ne pas fonctionner
pendant une période prolongée (congeés, etc.),
débranchez de la prise de courant la fiche du
cordon secteur aux fins de sécurité, pour la
période pendant laquelle le copieur ne sera pas %
ULIHSE. weeeeeeeeee e
* Pour des raisons de sécurité, TOUJOURS retirer

la fiche d’alimentation de la prise lors de

I'exécution des opérations de nettoyage. ............. %

* Laccumulation de poussiére a l'intérieur du
copieur peut causer un risque d’incendie ou
d’autres problemes. Nous vous conseillons donc
de consulter votre technicien au sujet du
nettoyage des piéces internes. Le nettoyage est
particulierement efficace s'’il précede les saisons
a haute humidité. Consultez votre technicien au
sujet du co(t du nettoyage des piéces internes. ..

* TOUJOURS maintenir uniquement les piéces
désignées pour soulever ou déplacer le copieur. .

0
O

* NE PAS laisser le processeur de document
ouvert car il y a un risque de blessures................
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Autres précautions
* NE PAS poser d’objet lourd sur le copieur ou évitez tout
autre dommage au copieur.

* NE PAS ouvrir le couvercle avant, couper I'interrupteur
général ou retirer le cordon d’alimentation secteur
pendant le travail d’impression.

* Avant de lever ou déplacer le copieur, prenez contact
avec votre technicien.

* Ne pas toucher aux pieces électriques, telles que les
connecteurs ou les cartes de circuits imprimés. lls
pourraient étre endommagés par I'électricité statique.

* NE PAS tenter de réaliser toute opération qui ne serait
pas expliquée dans la présente notice.

* ATTENTION: Lutilisation de commandes ou de réglages

ou I'exécution de procédures autres que ceux et celles
spécifiés dans le présent document risque d’entrainer
une radioexposition dangereuse.

* Ne pas regarder directement la lumiere provenant de la
lampe d’analyse car cela pourrait fatiguer les yeux ou
les rendre douloureux.

B Mises en garde pour la manipulation
des consommables

A ATTENTION

* NE PAS tenter d’incinérer les flacons de toner ou
la bouteille de récupération de toner. Des

étincelles dangereuses peuvent provoquer des

DIUIUIES. e
» Conserver les flacons de toner et la bouteille

de récupération de toner hors de portée des

ENFANES. v
« Si le toner s’écoule des flacons de toner ou de la

bouteille de récupération de toner, éviter
l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec

les yeux ou la peau. ..........ccceeeeiiiiiiiiiiics ®

- En cas d'inhalation de toner, se déplacer dans un
endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités
d’eau. En cas de toux, contacter un docteur.

- En cas d’ingestion de toner, rincer la bouche et boire 1
ou 2 verres d’eau pour diluer le produit dans I'estomac.
Si cela est nécessaire, contacter un docteur.

- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer
abondamment avec de I'eau. S’il reste quelque
sensation de tendresse, contacter un docteur.

- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du
savon et de I'eau.

flacons de toner ou la bouteille de récupération

* NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire les
(o =18 (o] o= SO RSP ®

Autres précautions

* Aprés leur utilisation, TOUJOURS mettre au rebut les
flacons de toner et la bouteille de récupération de toner
selon les reglements et lois fédérales, nationales et
locales.

 Conserver les consommables dans un endroit frais et
sombre.

* Si le copieur est appelé a ne pas fonctionner pendant
une période prolongée, retirer le papier de tous les
tiroirs et du plateau de dérivation multiple et le remettre
dans son emballage d’origine.
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1. Corps principal

® ©

Q O ©

©)

(@) Panneau de commande
(Effectuer ici les opérations de copie.)

(@ Panneau du cété droit du panneau de commande
(Ouvrir ce panneau lors de I'ajout de toner.)

(® Panneau avant
(Ouvrir ce panneau lorsqu’un blocage de papier se produit a
I'intérieur du copieur.)

@ Tiroir No.1
(Ce tiroir peut contenir jusqu’a 500 feuilles de papier copie
standard.)

() Tiroir No.2
(Ce tiroir peut contenir jusqu’a 500 feuilles de papier copie
standard.)

(® Tiroir No.3
(Ce tiroir peut contenir jusqu’a 1000 feuilles de papier copie
standard.)

@ Tiroir No.4
(Ce tiroir peut contenir jusqu’a 1500 feuilles de papier copie
standard.)

Plateau d’alimentation manuelle
(Placer le papier sur ce plateau lors de la copie sur du papier de
petit format ou des types de papier spéciaux.)

(@ Guides d’insertion
(Régler ces guides selon la largeur du papier devant étre mis en
place sur le plateau d’alimentation manuelle.)

Rallonge du plateau d’alimentation manuelle
(Ouvrir cette rallonge lors de la copie sur du papier de format
812"x 11", 11" x 17", B4 ou A3.)

@) Panneau droit
(Ouvrir ce panneau lorsqu’un blocage de papier se produit a
l'intérieur du copieur.)

@12 Bouteille de récupération de toner
(La bouteille de récupération de toner doit étre remplacée par le
technicien d’entretien.)

2-1
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@3 Table d’original
(Placer les documents devant étre copiés sur la table d’original.)

Guides d’insertion d’original
(Régler ces guides selon la largeur des originaux devant étre
copiés.)

@5 Panneau du processeur de document
(Ouvrir ce panneau lorsqu’un document est coincé.)

Indicateur de mise en place d’original
(Cet indicateur s’allume lorsque des originaux sont mis en place
dans le processeur de document.)

(7 Table d’éjection des originaux
(Les originaux ayant été copiés sont éjectés et empilés sur cette
table.)

Levier d’ouverture du processeur de document
(Saisir ce levier pour ouvrir le processeur de document.)

Rallonge d’éjection
(Ouvrir cette rallonge lors de I'utilisation d’originaux de grands
formats tels que 8 12" x 14", 11" x 17", B4 et A3.)

@0 Unité de transport du papier

(Tirer et ouvrir cette unité lorsqu’un blocage de papier se produit a

I'intérieur du copieur.)

@) Poignées de transport
(Faire sortir ces barres — deux barres situées sur chaque co6té
gauche et droit du copieur — pour les utiliser comme poignées.)

2-2
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@ Echelles de format d’original
(Veiller a aligner les originaux dessus lors de la mise en place de
I'original sur la vitre d’exposition.)

@3 Vitre d’exposition
(Y placer les originaux a copier. Placer les originaux face vers le
bas avec les bords alignés avec les échelles de format d’original
sur la gauche et a I'arriére de la vitre d’exposition.)

@9 Compteur de total
(Ce compteur indique le nombre total de copies effectuées jusqu’a
présent sur le copieur.)

@5 Interrupteur principal
(Mettre cet interrupteur sur marche ( | ) avant de copier.)

@o Plateau d’éjection des copies
(Les copies finies sont éjectées et empilées sur ce plateau.)

@) Bouton de I'unité de fixation (A)
(Actionner ce bouton lorsqu’un blocage de papier se produit a
I'intérieur du copieur.)

Bouton de I'unité de transfert (C)
(Actionner ce bouton lorsqu’un blocage de papier se produit a
I'intérieur du copieur.)

@9 Levier de libération de I'unité de transfert (B)
(Actionner ce levier afin d’extraire 'unité de transfert.)

Unité de transfert
(Extraire cette unité lorsqu’un blocage de papier se produit a
l'intérieur du copieur.)

@) Unité recto/verso
(Extraire cette unité lorsqu’un blocage de papier se produit a
I'intérieur du copieur.)

@ Leviers de libération du guide de longueur du papier
(Pincer ces leviers et ajuster le plateau guide sur la longueur du
papier devant étre mis en place dans ce tiroir.)

@3 Leviers de libération du guide de largeur du papier
(Pincer ces leviers et ajuster les plateaux guide sur la largeur du
papier devant étre mis en place dans ce tiroir.)
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2. Panneau de commande

PIDID

" — D JobQueve [ Repeat Copy ) Job Build ‘_‘@ Auto s'elecnon]

—) (—J (—J

*
[— (—J O

=

) Coo)m

Printer

=

Y

]

®O®O

:

© @ @ ®
L@@@@ ®

(@ Touche et voyant [Start] (démarrer)
(Appuyer sur cette touche lorsque le voyant de cette touche est
allumé et vert pour commencer a copier.)

(@ Touche [Stop/Clear] (arrét/annulation)
(Appuyer sur cette touche pour arréter la copie ou pour changer le
nombre de copies a effectuer.)

(® Touche [Reset] (remise a zéro)
(Voir “Mode initial” a la page 2-5.)

(@ Touche et voyant [Energy Saver] (économie d’énergie)
(Appuyer sur cette touche pour engager le mode de préchauffage.
Appuyer de nouveau sur cette méme touche pour désactiver le
mode de préchauffage.)

(5 Touche et voyant [Interrupt] (interruption)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et effectuer une interruption de copie. Voir page 4-9.)

(6 Touche [Management] (gestion)
(Lorsque la gestion de copie est activée, appuyer sur cette touche
aprés la copie pour retourner a I'affichage pour I'entrée du code
d’identité.)

(@ Touche [¥] (réglages par défaut)
(Appuyer sur cette touche pour sélectionner les réglages par
défaut ainsi que ceux se rapportant a la gestion de copie, etc.)

Clavier
(Utiliser ces touches pour régler le nombre de copies devant étre
effectuées ainsi que pour entrer d’autres valeurs.)

(@ Panneau tactile
(Ce panneau indique des informations telles que les procédures
d’opération, le statut de I'appareil et les diverses touches de
fonction.)

Cadran de réglage de luminosité
(Faire tourner ce cadran pour régler la luminosité du panneau
tactile.)

2-4
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@) Touche et voyant [Copier] (copieur)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser les fonctions de copieur de cet appareil.)

2 Touche et voyant [Printer] (imprimante)
(Appuyer sur cette touche pour utiliser les fonctions d’imprimante
en option de cet appareil. Le voyant de cette touche est allumé
lorsque le mode de fonctionnement imprimante de cet appareil est
sélectionné. Lindicateur situé a gauche de la touche sera allumé
en vert ou en orange, ou clignotera selon le statut de I'appareil.)

@3 Touche et voyant [Scanner]
(Appuyer sur cette touche lorsque pour utiliser des fonctions de
scanner en option de cet appareil. Le voyant de cette touche est
allumé lorsque le mode de fonctionnement scanner de cet appareil
est sélectionné. Lindicateur situé a gauche de la touche sera
allumé en vert ou en orange, ou clignotera selon le statut de
I'appareil.)

Touche et voyant [Auto Selection] (sélection automatique)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser le mode de sélection automatique. Voir page 5-30.)

@1 Touche et voyant [Job Build] (création de copie)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser le mode de création de copie. Voir page 5-58.)

Touche et voyant [Repeat Copy] (répétition de copie)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser le mode de répétition de copie. Voir page 5-43.)

@ Touche et voyant [Job Queue] (queue d’impressions)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser les fonctions de gestion d’'impression de ce copieur. Voir
page 6-20.)

Touche et voyant [Document Management] (gestion de
document)
(Appuyer sur cette touche pour allumer le voyant de cette touche
et utiliser les fonctions de gestion de document de ce copieur. Voir
page 6-1.)
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® Mode initial (a la fin du chauffage ou lorsque la touche [Reset]
a été pressée)

Avec les réglages par défaut effectués en usine, le papier de méme

format que l'original est automatiquement sélectionné et le taux

d’agrandissement est réglé sur “100%” (1:1) (en mode de sélection

automatique de papier), le nombre de copies est réglé sur “1” et la

qualité de I'image est réglée sur le mode de texte et photo.

REMARQUES

« |l est également possible de changer les réglages par défaut pour le
mode initial en effectuant la procédure des “réglages par défaut de
copie” correspondante.

« |l est également possible de changer le réglage par défaut de
I’exposition de copie dans le mode initial de “mode d’exposition
manuelle” a “mode d’exposition automatique”. (Voir “Mode
d’exposition” a la page 7-39.)

@ Fonction de remise a zéro automatique

Lorsqu’une période de temps prédéterminée s’est écoulée aprés la fin
de la copie, la fonction de remise a zéro automatique s’engage
automatiquement et le copieur retourne aux réglages suivant le
chauffage (réglages du mode initial). (Cependant, le mode
d’exposition de copie et le mode de qualité de I'image ne changent
pas.) La copie peut étre exécutée avec les mémes réglages (mode de
copie, nombre de copies et mode d’exposition) si la copie a démarré
avant I'enclenchement de la fonction de remise a zéro automatique.

® Fonction de changement automatique de tiroir

Si deux tiroirs contiennent du papier de méme format et méme
orientation et si le papier de I'un des tiroirs est épuisé en cours de
copie, la fonction de changement automatique de tiroir change
I'alimentation papier du tiroir vide au tiroir contenant du papier.

Il est également possible de spécifier quels tiroirs contiendront du
papier de méme format et méme type pour le changement
automatique.

REMARQUE

La fonction de changement automatique de tiroir peut étre invalidée.
(Voir “Marche/Arrét du changement automatique de tiroir” a la
page 7-22.)
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3. Panneau tactile

Spécifications pouces

Format pap. Ré

L] 11x8'L."

@ Prét a copier.

1=l Normal

2 8/x11"
@ =] Couleur

3 11x8'%" B Bypass

il

(9l ]

Auto Tri-Oui
JE] Normal _J [ Normal : Exposition r-oul
1/ n
I%I 1R1X8 / # Réduire/ Mode T
B — R AL MAgrandir Exposifion Termine

Progre

Basic

Spécifications métriques

Format pap.
[l

B Bypass Exposition
= Normal Auto

Réduire/ Exposifion J i/

Agrandir Mode Finition

Progre
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(@ Dans cette zone sont affichés des messages se rapportant au
statut de I'appareil ou indiquant les procédures opérationnelles.

(@ Dans cette zone sont affichées des informations se rapportant au
format du papier mis en place dans le tiroir et indiquant le taux
d’agrandissement actuel.

(® Dans cette zone est affiché le nombre actuel de copies devant étre
effectuées.

(@ Touches de format de papier (Icénes du volume de papier
restant)
(Effleurer ces touches pour changer le tiroir actuellement
sélectionné et changer le format de papier devant étre utilisé. Le
tiroir contenant le format et type de papier actuellement
sélectionné sera mis en évidence.)

(® Touche “SPA” [“APS”]
(Effleurer cette touche jusqu’a ce qu’elle soit mise en évidence
pour que le format de papier soit sélectionné automatiquement.)

(6 Touche “Bypass”
(Effleurer cette touche pour que la copie soit effectuée sur le
papier mis en place dans le plateau d’alimentation manuelle. Le
type de papier ayant été enregistré pour étre utilisé sur le plateau
d’alimentation manuelle sera indiqué dans la touche.)

@ Touche “SMA” [“AMS™”]
(Effleurer cette touche jusqu’a ce qu’elle soit mise en évidence
pour que le taux d’agrandissement soit sélectionné
automatiquement.)

Touche “Réduire/Agrandir”
(Effleurer cette touche pour modifier manuellement le taux
d’agrandissement.)

(@ Touche “100%” (méme format)
(Effleurer cette touche pour copier I'image originale dans son
format actuel “100%".)

Touches du réglage de I’exposition de copie / Echelle
d’exposition de copie
(Effleurer la touche adéquate pour ajuster manuellement
I'exposition de copie. Léchelle d’exposition de copie indiquera le
réglage actuellement sélectionné.)

@ Touche “Mode Exposition” [“Exposition Mode™]
(Effleurer cette touche pour accéder a I'’écran “Mode d’exposition”
[“Mode exposition].)

@2 Touche “Auto Exposition” [“Exposition Auto”]
(Effleurer cette touche jusqu’a ce qu’elle soit mise en évidence
pour sélectionner le mode d’exposition automatique. En mode
d’exposition automatique, le contraste de I'original sera détecté et
le niveau d’exposition adéquat sera automatiqguement sélectionné.)

@3 Touche “Tri:Non” [“Tri:Arrét”]
(Effleurer cette touche pour effectuer des copies sans les classer.)

Touche “Tri:Oui” [“Tri:Marche”]
(Effleurer cette touche pour effectuer des copies en mode de tri.)

@1 Touche “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
(Effleurer cette touche pour accéder a I'écran “Tri/Terminer” [“Tri/
Finition™].)

Touches d’enregistrement
(Effleurer la touche adéquate pour accéder a la fonction ou au
mode désiré. Toutes les fonctions et tous les modes de la table
“Fonction” peuvent étre enregistrés de fagon a étre affichés parmi
les touches d’enregistrement.)

@7 Table “Basic”
(Effleurer cette table pour que I'écran retourne au contenu de la
table “Basic”.)

Table “Choix util.”

(Effleurer cette table pour que le contenu de la table “Choix util.”

soit affiché.)

Spécifications pouces

2 2]

Sél. form.
original

Recto verso
séparation

Choix util Fonction

i

Mode Mode
Effacement g couverture g
E“%:’%

Programme

Table “Fonction”

(Effleurer cette table pour que le contenu de la table “Fonction” soit

affiché.)

Spécifications pouces

Prét a copier.

Format pap. Régl.
LU 11x87:
10084

Sélection Rect/verso Désigner
papier Séparation form.orig

Combiner
copie

Mode Reéduire/ Auto
Exposition Agrandir sélection

Granan®
dorig, J A Haut

Qualité Marge/ Numérotat.
d'image Centrage ages

Transpa- l
rent ¥ Bas

Tri/ Effacer Mode
Couverture

Fonction

Brochure !J

Prét a copier.

Format pap.

. Régl.
2"

- Pages
Dos OHP !J Epreuve !J o mo !;

Orient.
Ecoprint !J doriaine !J

=

Modifier Sélection
copie Sortie b

Choix util. Fonction

Programme

Spécifications métriques

Pret a copier.
p

Format pap. Régl.
WAl

100

Sélection Recto verso Sél. form.
papier Séparation original

Fusion
copie

Grd. # des J IA Haut i

originaux

Exposition Réduire/ Sélection

Mode Agrandir auto
Qualité Marge/ Note
image Image pages

[Fmgrane J I" Bas i :

Tri/ Mode Mode
Finition Effacement Couverture

#1 Choix util

Fonction

Livret !J

Programme

Pret a copier.

Format pap.
AL D
100%

Régl

a Retour OHP !I Test copie !l

Memorisee
Pages

Impression Rég. Orig.
ECO Direction

{ Miroir J IA Haut I

Modifier Sélection
copie / Sortie

L Choix util ] Fonction

Programme




Section 2 NOM DES PIECES

@0 Table “Programme”
(Effleurer cette table pour enregistrer les réglages actuellement
sélectionnés en un programme ou pour effacer un programme
ayant été enregistré au préalable.)

REMARQUE

Leffleurement d’'une touche dans laquelle une fleche () est indiquée
dans le coin inférieur droit, fera apparaitre I'écran de réglage
correspondant.

Spécifications pouces

Sélection Rect/iverso Désigner Combiner
papier Séparation form.orig copie

Mode Réduire/ Auto Grand n° A rau
Exposition Agrandir sélection dorigi aul

Qualté Marge/ Numérotat Transpa-

dimage g Centrage g pages g rent !] ¥ Bas
i/ Effacer Mode

Terminer é rdure !; Couvenure!; Brochure !]

Choix util. g4 _ Fonction i Programme

Spécifications métriques

Pret a copier.
Sélection Recto verso Sél. form. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode 4 Agrandir 4 ayto originaux !! A Hau ]

Format pap. Régl.
WAl

100%

Qualté Marge/ Note )

image !1 Image !1 pages ,i IFmgrane '! [' Bas ]
T/ Mode Mode

Finition Effacement g Couverture Livret

Basic " Fonction rog|

Touche “Enregist”
(Effleurer cette touche pour enregistrer la fonction ou le mode
actuellement sélectionné sous une touche d’enregistrement.)

Touche “Reve” [“Dos”]
(Effleurer cette touche pour que les réglages du mode sélectionné
soient remis a leurs valeurs précédentes.)

Touche “Fermer”
(Effleurer cette touche pour retourner a I'écran précédent.)

Spécifications pouces

Prét a copier. e,

100%

(25-400)

154% 77%
5'/:x8'/."38'/:x14" 11x17"38'/x14"
100% i 129% %
[x11">11x17" 11x17"-8'/:x11"

SMA

S —

Zoom XY

]

121% 50%
8'/:x14">11x17" 11x17"5'/.x81/."

200% 78% 25%
5'/:x8'/:">11x17" 8/:x14"38'/:x11"

Spécifications métriques
2 H Format pap. Régl.

Pret a copier. ik 1

00, P
100 | % 141% A4->A3 75%

127% 70% A3>A4
“ F&\.\S—)Aa Ad4->A5 E
XY Zoom 400% 106% 50%
- I 11x15">A3 ;
200% 90% 25% 1
AS3A3 FoligAd 1

Réduire/Agrandir

REMARQUE

Il est possible de changer les touches affichées dans les tables
“Basic” et “Choix util.” ou d’ajouter de nouvelles touches en suivant la
procédure indiquée dans “Personnalisation de I'écran (Fonctions
principales)” a la page 7-61 ou “Personnalisation de I'écran (Ajout de
fonctions)” a la page 7-61, selon le besoin.



Section 3 PREPARATIFS

1. Chargement du papier

Le papier de copie peut étre placé dans 5 endroits dans ce copieur: 4 (2) Chargement du papier dans les tiroirs No.1 et No.2
tiroirs et le plateau d’alimentation manuelle.

Chacun des tiroirs peut contenir jusqu’a 500 feuilles de papier copie
(1) Remarque au sujet de I’'ajout de papier standard (75 g/m2 — 90 g/m?) ou de couleur.

Aprées avoir sorti le nouveau papier de son emballage, veiller a I'aérer
plusieurs fois afin de séparer les feuilles avant de le mettre en place
dans un tiroir ou sur le plateau d’alimentation manuelle.

Spécifications pouces
Chacun des tiroirs peut contenir du papier de n'importe quel format
compris entre 5 12" x 8 12" et 11" x 17".

Spécifications métriques
Chacun des tiroirs peut contenir du papier de n'importe quel format
compris entre A5R et A3.

) IMPORTANT!

« Pour les copieurs de spécifications métriques, le format de papier
mis en place dans chaque tiroir doit étre spécifié dans “Format de
papier (tiroir No.1 & No.2)” a la page 7-283.

* Le type de papier mis en place dans chaque tiroir doit étre spécifié
dans “Type de papier (tiroir No.1 - No.5)” a la page 7-24.

IMPORTANT!

Lors de I'utilisation de papier spécial

Pour ce copieur, le type de papier mis en place dans chaque tiroir et
sur le plateau d’alimentation manuelle peut étre spécifié dans “Type
de papier (tiroir No.1 - No.5)” a la page 7-24 et “(1) Format et type de
papier” a la page 7-62, respectivement.

Le papier spécial pouvant étre utilisé avec ce copieur comprend une
grande variété de qualités et présentations, en particulier pour les
types de papier indiqués ci-dessous. C’est pour cette raison que le
risque de probleme lors de la copie est plus grand lors de I'utilisation
de ces types de papier. Nous vous conseillons donc, lors de
I'utilisation de papier spécial tel qu’indiqué ci-dessous, d’effectuer tout
d’abord des copies d’essai et de vérifier le résultat.

1 Tirer le tiroir vers soi jusqu’a ce qu’il ne puisse plus aller plus
loin.

<Papier spécial pour lequel des précautions supplémentaires sont
conseillées>

« Papier pré-imprimé

* Feuillets d’étiquettes™’

* Papier perforé

2 Faire glisser le plateau guide de longueur du papier jusqu’a
ce qu'il corresponde a la longueur du papier qui sera mis en
place dans ce tiroir.

. o ) e L L Les formats de papier sont indiqués sur le fond du tiroir.
1: Lors de I'utilisation de feuillets d’étiquettes, vérifier quil n’y a

absolument aucun risque que la partie adhésive des étiquettes
n’entre en contact avec des pieces du copieur ou que I'une des
étiquettes se détache pendant la copie. Si la partie adhésive d'une
étiquette entre en contact avec le tambour ou un rouleau, ou si
une étiquette se détache a I'intérieur du copieur, cela risque de
provoquer des dommages importants.
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Section 3 PREPARATIFS

3 Faire glisser les plateaux guide de largeur du papier jusqu’a
ce qu’ils correspondent a la largeur du papier qui sera mis en
place dans ce tiroir.

4 Placer d’abord le papier contre le c6té droit du tiroir,
puis installer le papier dans le tiroir.

IMPORTANT!

« S’assurer qu’il N’y a aucun pli, etc., dans le papier étant chargé dans
les tiroirs. Les plis, etc., peuvent provoquer des bourrages de papier.

» NE PAS mettre plus de papier qu'indiqué sur I'étiquette située a
Iintérieur du tiroir (indiquée par (¥) dans l'illustration).

» Lors du chargement du papier dans un tiroir, placer la face du papier
sur laquelle la copie doit étre effectuée vers le bas. (Le c6té de
copie face généralement le haut dans I'emballage d’origine.)

« Veiller a ce que le bord du papier soit aligné de fagon précise avec
les plateaux guide de longueur et largeur du papier. S’il y a un
espace entre le papier et I'un des plateaux guide, réajuster les
plateaux guide pour correspondre parfaitement au format du papier.

3-2

5 Mettre I'étiquette du format de papier dans 'espace situé sur
le devant du tiroir pour indiquer le format du papier mis en
place dans ce tiroir.

6 Remettre doucement le tiroir dans le copieur.

REMARQUE

Avant de laisser le copieur inutilisé pendant une période prolongée,
retirer le papier des tiroirs et le renfermer dans son emballage original
pour le protéger contre 'humidité.
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(3) Chargement du papier dans les tiroirs No.3 et No.4

Le tiroir No.3 (tiroir latéral droit) peut contenir jusqu’a 1000 feuilles de
papier copie standard (75 g/m2? — 80 g/m?), ou de couleur, de format
11" x 8 172" ou A4. Le tiroir No.4 (tiroir latéral gauche) peut contenir
jusqu’a 1500 feuilles de papier de ce format.

IMPORTANT!

Le type de papier mis en place dans chaque tiroir doit étre spécifié
dans “Type de papier (tiroir No.1 - No.5)” a la page 7-24.

1 Tirer le tiroir vers soi jusqu’a ce qu'il ne puisse plus aller plus
loin.

: g
SN N

2 Placer d’abord le papier contre le c6té droit du tiroir,
puis installer le papier dans le tiroir.

IMPORTANT!

» S’assurer qu’il n’y a aucun pli, etc., dans le papier étant chargé dans
les tiroirs. Les plis, etc., peuvent provoquer des bourrages de papier.

» NE PAS mettre plus de papier qu’indiqué sur I'étiquette située a
lintérieur du tiroir (indiquée par () dans I'illustration).

* Lors du chargement du papier dans un tiroir, placer la face du papier
sur laquelle la copie doit étre effectuée vers le bas. (Le coté de
copie face généralement le haut dans I'emballage d’origine.)

3 Mettre I'étiquette du format de papier dans I'espace situé sur
le devant du tiroir pour indiquer le format du papier mis en
place dans ce tiroir.

=
@

—
5 Whﬂﬂ’ﬂ
| —

-

4 Remettre doucement le tiroir dans le copieur.

REMARQUE

Avant de laisser le copieur inutilisé pendant une période prolongée,
retirer le papier des tiroirs et le renfermer dans son emballage original
pour le protéger contre 'humidité.
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(4) Mettre du papier dans le plateau d’alimentation
manuelle

Des feuilles de papier copie standard ainsi que de papier spécial
peuvent étre mises en place dans le plateau d’alimentation manuelle.
Lors de la copie sur du papier spécial, veiller a utiliser le plateau
d’alimentation manuelle.

REMARQUES

« |l est possible de mettre en place jusqu’a 100 feuilles de papier
copie standard ou papier spécial a la fois dans le plateau
d’alimentation manuelle.

* Les types de papier spécial et le nombre de feuilles pouvant étre
placées dans le plateau d’alimentation manuelle a la fois sont:

Films transparents: 25 feuilles
Papier épais (120 g/m?, 160 g/m?, 200 g/m? et 110 livres):
25 feuilleslivres

IMPORTANT!

Lors de la mise en place de films transparents ou de papier épais
dans le plateau d’alimentation manuelle, le type de papier doit étre
spécifié dans “(1) Format et type de papier” a la page 7-63.

1 Ouvrir le plateau d’alimentation manuelle.

REMARQUE

Lors de la copie sur du papier de format 8 12" x 14", 11" x 17", B4 ou
A3, toujours ouvrir la rallonge du plateau d’alimentation manuelle.

3-4

2 Régler les guides d'insertion selon la largeur du papier
devant étre mis en place sur le plateau d’alimentation
manuelle.

3 Faire glisser le papier le long des guides d’insertion jusqu’a
ce qu'il s’arréte.

IMPORTANT!

» S’assurer qu’il N’y a aucun pli, etc., dans le papier étant chargé dans
le plateau d’alimentation manuelle. Les plis, etc., peuvent provoquer
des bourrages de papier.

« Si le papier est enroulé, le plisser avant de le mettre dans le plateau
d’alimentation manuelle. (Le niveau d’enroulement doit étre inférieur
a 10 mm pour le papier standard et 5 mm pour les cartes postales.)
Selon la qualité du papier, le papier peut ne pas étre alimenté
correctement dans le plateau d’alimentation manuelle.

« Lors du chargement du papier dans le plateau d’alimentation
manuelle, placer la face du papier sur laquelle la copie doit étre
effectuée vers le haut. (Le cété de copie face généralement le haut
dans 'emballage d’origine.) En particulier, si I'extrémité frontale du
papier est quelque peu enroulée, la plisser avant de mettre le papier
sur le plateau d’alimentation manuelle.
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(5) Chargement du papier dans le dispositif
d’alimentation latérale (un tiroir en option est
disponible uniquement pour les copieurs de 55 cpm)

Le dispositif d’alimentation latérale en option peut contenir jusqu’a
4000 feuilles de papier copie standard (75 g/m? — 80 g/m?), ou de
couleur, de format 11" x 8 1/2" ou A4.

Maintenir le commutateur de descente/montée de la table de
papier du dispositif d’alimentation latérale enfoncé.

R\

REMARQUES

» S’il N’y a pas de papier dans le dispositif d’alimentation latérale,
la table de papier du dispositif d’alimentation latérale aura déja été
automatiquement descendue jusqu’a sa position la plus basse.

« Si le panneau droit du dispositif d’alimentation latérale est ouvert,
la table de papier ne bougera pas, méme si ce commutateur est
pressé.

2 Ouvrir le panneau droit du dispositif d’alimentation latérale.

REMARQUE

Si le panneau supérieur est également ouvert, le chargement du
papier dans le dispositif d’alimentation latérale sera plus aisé.

3 Aligner le papier contre le coté gauche de la table de papier
puis placer le papier dans le dispositif d’alimentation latérale.

IMPORTANT!

» S’assurer qu’il N’y a aucun pli, etc., dans le papier étant chargé dans
le dispositif d’alimentation latérale. Les plis, etc., peuvent provoquer
des bourrages de papier.

« NE PAS mettre plus de papier qu’indiqué sur I'étiquette située a
lintérieur du dispositif d’alimentation latérale (indiquée par (1) dans
lillustration).

* Lors de la mise en place du papier dans le dispositif d’alimentation
latérale, placer la face du papier sur laquelle la copie doit étre
effectuée vers le bas. (Le c6té de copie face généralement le haut
dans 'emballage d’origine.)

4 Refermer le panneau supérieur, si cela est nécessaire, puis
refermer le panneau droit.

REMARQUE

Si le copieur ne doit pas étre utilisé pendant une période de temps
prolongée, retirer tout le papier du dispositif d’alimentation latérale et
le remettre dans son emballage d’origine afin de le protéger contre
I’humidité.
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2. Mise en place des originaux

(1) Mise en place d’originaux dans le processeur de
document

Le processeur de document alimente et analyse automatiquement les
originaux, un par un, pour la copie. Les originaux a deux faces
peuvent également étre retournés automatiquement afin de produire
des copies recto/verso ou des copies séparées de chacun des cotés.

(@ Précautions a suivre pour I'utilisation du processeur de
document

NE PAS mettre d’originaux d’un des types suivants dans le

processeur de document. De plus, lors de I'utilisation de feuilles

perforées ou d’originaux ayant des perforations, NE PAS insérer le

coté avec les perforations en premier.

« Films transparents OHP ou autres

« Papier carbone, originaux froissés ou originaux avec des plis
marqués, et originaux mous tels que du vinyle

« Originaux non rectangulaires, originaux humides et originaux avec
du ruban adhésif ou de la colle

« Originaux avec des trombones ou des agrafes (Pour utiliser de tels
originaux, retirer les trombones ou agrafes et lisser tout froissement
ou pli avant de les placer. Si cela n'est pas fait, les originaux
pourraient se coincer.)

 Coupures de journal ou originaux avec des surfaces glissantes

« Originaux avec du liquide correcteur humide

« Originaux avec des plis (Pour utiliser de tels originaux, lisser les
parties pliées avant de les placer dans le processeur de document.
Si cela n’est pas fait, les originaux pourraient se coincer.)

(2 Originaux pouvant étre mis en place dans le processeur de
document
« Originaux de type feuille
* Poids de papier:
Originaux a une face: entre 35 g/m? - 160 g/m?
Originaux a deux faces: entre 50 g/m? - 120 g/m?
* Formats: 11" x 17" ou A3 Max.- 5 1/2" x 8 1/2" ou A5R Min.
» Nombre de feuilles:
100 feuilles (format inférieur a 11" x 8 1/2" ou A4 [75 g/m? ou
80 g/m?))
70 feuilles (format supérieur a 8 1/2" x 14" ou B4 [75 g/m? ou
80 g/m?))
30 feuilles (en mode de sélection automatique/classement)
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(3 Pour mettre en place des originaux dans le processeur de
document

Ajuster les guides d’insertion d’original selon le format des
originaux.

REMARQUE

Avant de placer de nouveaux originaux, retirer tous les originaux
restant sur la table d’éjection des originaux. S'il reste des originaux
ayant été éjectés sur la table d’éjection des originaux, ils risquent de
provoquer un bourrage des nouveaux originaux.

2 Classer les originaux dans I'ordre et les placer face sur le
dessus (premiére page sur le dessus pour les originaux a
deux faces) sur la table d’original.

Faire glisser I'extrémité frontale des originaux dans le
processeur de document, jusqu’a ce que ces derniers
s’arrétent.

* Lors de la mise en place d’originaux de grands formats tel
que 8 12" x 14", 11" x 17", B4 ou A3, toujours ouvrir la
rallonge d’éjection.
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IMPORTANT!

NE PAS placer un nombre d’originaux supérieur au niveau indiqué sur
I'étiquette fixée sur le guide d’insertion d’original arriere. Si un nombre
d’originaux supérieur au nombre autorisé est mis en place, les
originaux pourront ne pas étre alimentés correctement.

(2) Mise en place d’originaux sur la vitre d’exposition

Pour effectuer des copies d’originaux ne pouvant pas étre mis en
place dans le processeur de document (livres, magazines, etc.),
ouvrir le processeur de document et placer un original a la fois sur la
vitre d’exposition.

1 Saisir le levier d’ouverture du processeur de document et
ouvrir le processeur de document.

* Avant d’ouvrir le processeur de document, retirer tous les
originaux étant sur la table d’original et la table d’éjection
des originaux afin de les empécher de tomber du
processeur de document lorsque celui-ci est ouvert.

2 Placer l'original face vers le bas sur la vitre d’exposition et
I'aligner sur les échelles de format d’original adéquates,
situées sur le cété gauche de la vitre d’exposition.

3 Saisir le levier d’ouverture du processeur de document et
refermer le processeur de document.
* Laisser le processeur de document ouvert lorsque des
originaux d’une épaisseur supérieure a 4 cm sont utilisés.

IMPORTANT!

Eviter d’exercer une pression excessive sur la vitre d’exposition lors
de la fermeture du processeur de document. Une pression excessive
de la vitre d’exposition pourrait faire casser le verre de la vitre.

REMARQUE

Lors de la copie d’originaux ouverts (livres, etc.), des ombres peuvent
apparaitre autour des bordures extérieures ou au milieu des images
copiées.

A ATTENTION

NE PAS laisser le processeur de document ouvert
car il y a un risque de blessures.
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3. Ajout de toner

Ajouter du toner lorsque “Ajouter toner.” apparait. Bien que quelques

copies puissent encore étre effectuées lorsque ce message apparait,

nous vous conseillons d’ajouter du toner le plus rapidement possible.

* NE PAS ajouter de toner a moins que ce message ne soit affiché.

* Effleurer la touche “Ajout toner” pour faire apparaitre la procédure
d’ajout de toner dans le panneau tactile.

Spécifications pouces
Prét a copier.
L Ajouter toner.

Normal

Format pap. Régl
L11x8 1"

.| )| O |
SMA

Souleur - Lo Reduire/

11x8 " { B Bypass Auto di

Normal [Z: Normal Exposition

4 118 1" Tiods '!

feaydle Agrandir Exposition Terminer

Choix util, Fonction Programme

Spécifications métriques

Py . F it . Régl
Pretacopler. Tiaay ]
Ajoutertoner._____ 100%

@
Exposition
Auto

Reduire/ Exposition
Agrandir Mode

Choix util. s Fonction

E

Tril
n

Programme 4

A ATTENTION

NE PAS tenter d’incinérer les flacons de toner ou la
bouteille de récupération de toner. Des étincelles
dangereuses peuvent provoquer des brdlures.

A ATTENTION

NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire les
flacons de toner ou la bouteille de récupération de
toner.

1 Ouvrir le panneau du cété droit du panneau de commande.
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2 Retourner le nouveau flacon de toner et tapoter le fond du
flacon une dizaine de fois.

3 Tenir fermement le flacon et secouer son contenu en le
retournant une dizaine de fois ou plus de la fagon indiquée
sur lillustration.

10/\

4 Ensuite, tenir le flacon horizontalement et le secouer de
droite a gauche une dizaine de fois ou plus.

Mettre I'orifice du flacon de toner (situé sous le ¥) sur la
goupille métallique (indiquée par (1) dans lillustration)
dépassant de la fente d’approvisionnement de toner.
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6 Faire tourner le flacon de 90 degrés dans le sens des
aiguilles d’une montre et le toner du flacon se déversera
dans le copieur.

* Veiller a faire tourner le flacon jusqu’a ce qu'il s’arréte, de
fagon a ce que le M du flacon soit aligné sur le A du corps
principal du copieur.

8 Tapoter les cétés du flacon une dizaine de fois pour faire
sortir tout le toner restant.

9 Faire tourner le flacon de toner dans le sens contraire des

aiguilles d’une montre et le remettre dans sa position
d’origine puis le détacher lentement de la fente
d’approvisionnement de toner.

=

A ATTENTION

NE PAS tenter d’incinérer les flacons de toner ou la
bouteille de récupération de toner. Des étincelles
dangereuses peuvent provoquer des brilures.

A ATTENTION

NE PAS tenter d’ouvrir de force ou de détruire les
flacons de toner ou la bouteille de récupération de
toner.

1 Refermer le panneau du cété droit du panneau de
commande.

@ Apreés leur utilisation, TOUJOURS mettre au rebut
les flacons de toner et la bouteille de récupération

de toner selon les réglements et lois fédérales,
nationales et locales.
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Section 4 FONCTIONNEMENT DE BASE

1. Procédure pour la copie de base

|

1. Préchauffage

Mettre l'interrupteur principal sur marche ( | ). Une fois le
préchauffage terminé, “Prét a copier.” [‘Pret a copier.”] apparaitra.

REMARQUE

Si les originaux sont mis en place et que la touche [Start] est pressée
pendant le préchauffage du copieur, la copie commencera dés que le
préchauffage est terminé.

2. Mise en place des originaux

Placer les originaux devant étre copiés dans le processeur de
document ou sur la vitre d’exposition. Lors de la mise en place d'un
original sur la vitre d’exposition, placer l'original dans la zone arriére
gauche de la vitre d’exposition et I'aligner sur les échelles de format
d’original adéquates.

REMARQUE

Voir “2. Mise en place des originaux” a la page 3-6 au sujet des
instructions concernant la mise en place d’originaux.

P . F . Ré
Prét a copier. TR

10086

1 11l
=] _Normal

2 g/xi1"
1=l Cauleur

3 11x8." Auto
=] Normal Exposition

Réduire/
Agrandir

Exposition )! Terminer

Format pap. Rég
WAdD

|_ APS m

B pass Exposition |

Réduire/ Exposition Tri/
Agrandir Mode Finition

Fonction Programme
Spécifications métriques

3. Sélection des fonctions désirées
Choisir parmi les diverses modes et fonctions du copieur.

-

(Agrandir/réduire 'image de copie (Page 4-5.) \

* Interruption de copie (Page 4-9.)

« Effectuer des copies recto-verso a partir de divers types
d’originaux (Page 5-1.)

« Copier chaque cété d’originaux ouverts (livres, magazines, etc.)
ou a deux faces sur des feuilles séparées (Page 5-4.)

« Créer une marge sur les copies (Page 5-6.)

« Centrer 'image de la copie (Page 5-8.)

« Ajouter un espace a c6té des images des copies pour y inscrire
des notes (Page 5-9.)

+ Reproduire des copies aux bords nets (Page 5-11.)

» Assembler les images de deux ou quatre originaux sur une seule
feuille de copie (Page 5-13.)

* Imprimer le numéro des pages sur les copies (Page 5-16.)

« Superposer une image sur une autre (Page 5-20.)

« Faire livrets a partir d’originaux en feuilles (Page 5-22.)

« Faire livrets a partir de livres (Page 5-25.)

« Tri automatisé de jeux de copies sans utiliser le finisseur de
document (Page 5-28.)

+ Rotation automatique de I'image de copie (Page 5-29.)

« Copier ensemble des originaux de formats différents (Page 5-30.)

« Ajouter une couverture avant et/ou arriere parmi des séries de
copies (Page 5-32.)

+ Alimenter du papier pour ajouter des feuilles de protection pour
les films transparents OHP (Page 5-37.)

* Inverser noir et blanc (Page 5-39.)

+ Produire des copies avec des images en miroir (Page 5-40.)

« Faire une copie d’essai avant d’effectuer un grand volume de
copies (Page 5-41.)

« Effectuer de nouveau les mémes copies une fois un travail de
copie terminé (Page 5-43.)

« Copier un grand volume d’originaux en une opération (Page 5-48.)

+ Ajouter facilement des couvertures ou feuillets intercalaires entre

divers jeux d’originaux en une opération (Page 5-58.) /

4-1




Section 4 FONCTIONNEMENT DE BASE

3 el e

IE)] Normal [Z Normal
1x8'/"

Recyclé

Spécifications pouces

Spécifications métriques

4. Sélection du format de papier

Lorsque la touche “SPA” [“APS”] est mise en évidence dans le
panneau tactile, du papier copie du méme format que l'original sera
automatiquement sélectionné. Pour copier I'image de l'original sur un
papier de format différent sans changer le format de I'image, effleurer
la touche de format de papier correspondant au format de papier
utilisé.

REMARQUES

« |l est possible d’empécher le copieur de sélectionner
automatiquement le format de papier. (Voir “Sélection du papier” a la
page 7-45.)

« Il est également possible de spécifier le tiroir qui sera
automatiquement sélectionné indépendamment du format du papier
mis en place dans ce tiroir. (Voir “Tiroir par défaut” a la page 7-47.)

4-2

100 | %

SMA

Tri:Oui

Auto
| Exposition
|
Réduire/ Mode Tri/
Agrandir Exposition Terminer
Spécifications pouces

100 %

=z

Tri:Arrét

Tri:Marche

Tri/
Finition

Exposition
Auto

EXposition
Mode A

Réduire/
Agrandir

Spécifications métriques

5. Ajustement de I’exposition de copie

Lajustement de I'exposition de copie est généralement effectué
manuellement. Pour obtenir une exposition plus sombre, effleurer la
touche du réglage de I'exposition de copie droite pour déplacer la
fleche sous I'échelle d’exposition vers la droite; Pour obtenir une
exposition plus claire, effleurer la touche du réglage de I'exposition de
copie gauche pour déplacer la fleche sous I'échelle d’exposition vers
la gauche.

Pour que I'exposition des copies soit ajustée automatiquement,
effleurer la touche “Auto Exposition” [‘Exposition Auto”] jusqu’a ce
qu’elle soit mise en évidence. Le contraste de l'original sera détecté
et le niveau d’exposition le plus approprié sera sélectionné
automatiquement.

Spécifications pouces

rv— z :
[FJPrét a copier. Tags = 1

100%

Spécifications métriques

Pretacopier_ Fomalpap ~ rag. :

A

Auto
|Manue\ (] +clair

+foncé P

REMARQUES

« Si les copies sont constamment trop sombres ou trop claires,
le mode d’exposition automatique peut également étre modifié.
(Voir “Réglage d’exposition automatique” a la page 7-50.)

« |l est également possible de changer le réglage par défaut de
I'exposition de copie et sélectionner le mode d’exposition
automatique. (Voir “Mode d’exposition” a la page 7-39.)
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Effacer Mode
Bordure Couverture
oo
E
Transpa-
rent (]

|l |
£
-
£

Recto verso Qualité Sél. form. Mode Mode
séparation image original Effacement couverture
nec]
Iy BET
Plorane

7] Choix util

Spécifications métriques

6. Sélection de la qualité de I'image

La qualité de I'image est sélectionnée selon le type d’original.
Effleurer la table “Choix util.” puis la touche “Qualité d’image” [“Qualité
image”] qui sera affichée dans cette table pour accéder a I'écran
“Qualité image orig.”.

Spécifications pouces

Prét a copier. Formalocp. Rl

0%

Texte +

Photo Texte+Photo:régler ce mode pour copier

un mélange de texte & photo.
Photo:ajoute effet dimensionnel photo.
Texte:cop. crayon & ligne fine nettement

Spécifications métriques

N . F .
[¥ Pret a copier. 01%';? iy, e
1y

Texte+Photo:régler ce mode pour copier
un mélange de texte & photo

Photo:ajoute effet dimensionnel photo.

Texte:cop. crayon & ligne fine nettement

Mode de texte et photo: Effleurer la touche “Texte + Photo” jusqu’a ce
gu’elle soit mise en évidence. Sélectionner
ce mode lorsque l'original contient un
mélange de texte et de photographies.
Effleurer la touche “Photo” jusqu’a ce qu’elle
soit mise en évidence. Sélectionner ce mode
pour donner de la profondeur aux
photographies.

Mode de photo:

Mode de texte:

Effleurer la touche “Texte” jusqu’a ce qu’elle

Format pap.
LU 11x8'%"

Spécifications métriques

7. Réglage du nombre de copies devant étre effectuées

Changer le nombre de copies devant étre effectuées qui est indiqué
sur le panneau tactile et entrer le nombre désiré de copies devant
étre effectuées en utilisant le clavier. Il est possible d’effectuer jusqu’a
999 copies en une fois.

REMARQUE

Il est possible d’abaisser la limite du nombre de copies (ou de jeux de
copies) pouvant étre effectuées en une fois. (Voir “Limite de copie” a
la page 7-57.)

X
o]
@
o]

(2
© Stop/
Clear

Start K

Appuyer sur la touche [Start]. Lorsque le voyant de la touche [Start]
est allumé et vert, et que “Prét a copier.” [“Pret a copier.”] est affiché,
cela signifie que la copie est possible.

®»Q®O
©®©®
® @@

G

8. Démarrage de la copie

Spécifications pouces

Copie en cours.

soit mise en évidence. Sélectionner ce mode
en particulier pour reproduire des originaux
écrits au crayon ou contenant des lignes
fines.

REMARQUES

» Le mode de qualité de I'image qui sera le réglage par défaut utilisé
dans le mode initial peut étre sélectionné. (Voir “Qualité de I'image
de loriginal” a la page 7-41.)

« |l est également possible de changer I'exposition de copie pour
chaque mode de la qualité de I'image. (Voir “Réglage d’exposition
manuelle (mode de texte et photo)” a la page 7-52, “Réglage
d’exposition manuelle (mode de texte)” a la page 7-53 et “Réglage
d’exposition manuelle (mode de photo)” a la page 7-54.)

Pafe orlf.

’ Comite/eu Impression

181" 1008 LU 11xg'/"..._ Normal
— haut/bas Triage
E Changer
Exposition
Travail 2

Spécifications métriques

Copie en cours.
Original Compte/leu Impression
[l wp

Rda 100%. 1 A4 Normal
Recto, .Recto,
— haut/bas Triage
L] Ghanger
(2 =) [Eetten
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Section 4 FONCTIONNEMENT DE BASE

9. A la fin de la copie
Les copies finies seront éjectées sur le plateau d’éjection des copies.

IMPORTANT!

Un maximum de 250 copies peuvent étre empilées sur le plateau
d’éjection des copies.

A ATTENTION

Si le copieur n’est pas utilisé pendant une bréve
période (la nuit, etc.), placez l'interrupteur général
sur OFF (O). Si le copieur est appelé a ne pas
fonctionner pendant une période prolongée (congés,
etc.), débranchez de la prise de courant la fiche du
cordon secteur aux fins de sécurité, pour la période
pendant laquelle le copieur ne sera pas utilisé.
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2. Agrandir/réduire I'image de copie

(1) Mode de sélection automatique de

’agrandissement

Avec ce mode, I'image de l'original est agrandie/réduite
automatiquement en fonction du format de papier sélectionné.

IMPORTANT!

11" X 17":129%

812" X 11" (Ad) / @@"
BB W Eﬂﬂ»'}"”: (A3)

o € (141%)

Stan- 'k'k 512" X 812" 64%
BR D

. € |(A5)
St K% (70%)

Si vous utilisez souvent ce mode, sélectionnez “SMA” [‘AMS”] dans
“Taux d’agrandissement par défaut” a la page 7-49.

1

Mettre en place I'original devant étre copié.
Le format de l'original est détecté automatiquement et le
méme format de papier copie que l'original est sélectionné.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
L 11x8'%"

Prét a copier.

. )
=) lormal

Xl .. KR[N

5] Couleur SPA

2 11x8'/" B Bypass

18] Normal {5 Normal

4 11x8' T

2 , &auire/ Mode

1) Recyd Agrandir g Exposition J
Choix utl é Fonction

Programme

Spécifications métriques

Pret & copier. WA 1

Fusion

(]
Auto

Exposition
M

Tri/
Finition

Réduire/
Agrandir

Choix util. g Fonction

lode

Programme

Sélectionner le format de papier sur lequel la copie doit étre
effectuée en effleurant la touche de format de papier
adéquate.

Effleurer la touche “SMA” [“AMS”]. Le taux d’agrandissement
correspondant apparaitra.

Spécifications pouces
Prét a copier.
E;' Ill B

Format pap. Régl
L1 11x8'7"

2 8'/x11"
O 00|

X I
15 Normal J B Normal 1% Exposition Tl
A ;

2 . Réduire/ ; Vode l T I
15 Recycle )} Lagandr Exposition Terminer

e

Spécifications métriques

Pret & copier. Py 6 e 1
E . Fusion

Exposition ) l
o ] Tri:Marche

Exposition i/
lode Finition

u

ule APS

2

r

B Bypass
ormal, ) Normal |

~oloD
N =

TN T

Réduire/
Agrandir

J
Choix util. a Fonction

Programme

Appuyer sur la touche [Start] pour commencer la procédure
de copie.
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(2) Mode de copie zoom 3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier le taux
d’agrandissement affiché et sélectionner le réglage désiré.
Avec ce mode, le taux d’agrandissement peut étre réglé sur une * Le taux d’agrandissement peut également étre entré
valeur quelconque entre 25 et 400% (entre 25% et 200% lors de directement en effleurant la touche “Touches#” puis en
I'utilisation du processeur de document) en incréments de 1%. utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces

Py : = —
Pretacopler. pebae., Regl.

100

250, sduire/Agrandi B Enregist] [__Former
o T —— o

154% 77%
5'/:x8'/.">8'/:x14" 11x17">8'/:x14"

129% 64%
|, 8 /x11>11x17" 11x17"38'/:x11"

50%
11x17"35'/:x8'%"
25%

400%
Format pap. Régl.
LAl '|
100
1 Mettre en place I'original devant étre copié. ©5-400)
1 % l 141% A4->A3 75%
A 5A4 11x15">A4
] ] T iosaa ] (T Raahs
2 Effleurer la touche “Reduire/Agrandir”. — | [ R
Lécran “Réduire/Agrandir” apparaitra. 200% A5-)A3| E

Spécifications pouces

_ Pr?t ‘?__‘__:?P'er' ] | 4 Appuyer sur la touche [Start] pour commencer la procédure
de copie.

(]

Auto
0%
Réduire/ Mode
Agrandir Exposition

& Fonction Programme

Spécifications métriques

N . F it . Régl
Pret & copier. TaTD
100%
[ CIE
Y

k Réduire/
B Bypass Exposition
5: Normal Auto
Exposition
Mode

Choixutl_ g1 roncuom Programme
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(3) Mode de zoom présélectionné 3 Effleurer la touche de zoom présélectionné correspondant au
taux d’agrandissement désiré.

Avec ce mode, le taux d’agrandissement peut étre réglé sur I'un des
taux présélectionnés:

Spécifications pouces

[EPret a copier. e et 1
[Taux d’agrandissement disponibles] 1007
Spécifications pouces [ o] f [om [ msme | marasiae
2 . o, I Siondard | % %
Reduction 25% | Sorers =1 o e
o " " " " ] o u e —
50% (11" x 17" — 5 1/2" x 8 1/2") | [ zoomxv =1 |* ststar | Sarssier
o, " " " " i o % %
64 /O (1 1 X 17 - 8 127X 1 1 ) g‘olgg/z“—)ﬂxﬂ“ gixm“—)s/zxﬂ" 2
77% (11" x 17" — 8 12" x 14")
78% (8 12" x 14" — 8 12" x 11")

. Spécifications métriques
Agrandissement  121% (8 12" x 14" — 11" x 17")

129% (8 12" x 11" — 11" x 17") Pret & copier. Formal pap. Régl.,l
154% (5 1/2" x 8 12" — 8 1/2" x 14") —
200% (512" x 8 12" — 11" x 17")

400% - ‘ 7] I
Specifications métriques XY Zoom =1 [ I
Réduction 25% 200% 90% roiosAs 25%
70% (A3 — A4, A4 — A5)
75% (11 x 15" — A4) REMARQUE
90% (Folio — A4)
Agrandissement  106% (11" x 15" — A3) Il est également possible de changer le taux d’agrandissement en
127% (Folio — A3) incréments de 1% en effleurant la touche “+” ou la touche “-”, selon le
141% (A4 — A3, A5 — A4) besoin.
200% (A5 — A3)
400%

4 Appuyer sur la touche [Start] pour commencer la procédure

1 Mettre en place l'original devant étre copie. de copie.

2 Effleurer la touche “Réduire/Agrandir”.
L'écran “Réduire/Agrandir” apparaitra.

Spécifications pouces

AL > . F it . Reégl.
Prét a copier. e
00%

1 118"

I5]_Normal

2 gl/x11" E]
EN

3 11x8/ | B Bypass " Auto

18] Normal_{B: Normal Exposition
& 11x81"
12 _Recyclé

Choix util. ﬂ Fonction f Programme

Spécifications métriques

Pret & copier. P, ™ 1

1RAD Y
Normal
N EN= ]
ws | (D o

[ B Bypass Exposition R

B: Normal Auto Tri:Marche
Réduire/ Exposition T
Agrandir Mode Fi

Choixuiil__gig _roncton Programme
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(4) Mode de zoom XY 3 Effleurer la touche “Zoom XY” [“XY zoom”].
Lécran de sélection du taux d’agrandissement apparaitra.

Avec ce mode, il est possible de sélectionner indépendamment la
longueur et la largeur de I'image de copie. Le taux d’agrandissement

peut étre réglé sur une valeur quelconque entre 25 et 400% (entre ot & ier. R, B
25% et 200% lors de I'utilisation du processeur de document) en

. z mFermer
incréments de 1%. : 00

m % 154% 77%
5'/:x8':'>81:x14" § 11x17"38'/:x14"
L+

Spécifications pouces

129% 64%
8'/:x11">11x17" 11x17"->8'/:x11"

400% 121% 50%
; 8'/:x14"311x17" 11x17"35"/:x8'/."
78% 25%

200%
Touches# i 5'/:x8'/2">11x17" 8'/:x14"->8'/:x11"

» Y % Spécifications métriques
e Pret a copier. MR, e |
1009

. R Réduire/Agrandir FEnregist
X9
%o A Y TR T
) A 5>A4 11x15">A4
W 100% 127% 70%  A3>A4
I Foloh3 A3AS
XY Zoom 400% 106% 50%
-1 11x15"2A3
- 200% 90% 25%
Touchest | AS53A3 Folio>Ad

1 Mettre en place I'original devant étre copié.

4 Effleurer la touche “+” ou la touche “-”, selon le besoin, pour
spécifier le taux d’agrandissement désiré pour la largeur puis
la longueur de 'image. Le taux désiré peut également étre

Spécifications pouces entré directement en effleurant la touche “Touches#”

correspondante puis en utilisant ensuite le clavier.

Effleurer la touche “Réduire/Agrandir”.
L'écran “Réduire/Agrandir” apparaitra.

Format pap. Régl.

Prét & copier. L1 118"
L Spécifications pouces

Combiner
copie

1 118"

Ay . F t .
Prét & copier. it
Y 1008 X 100%

RecroAgranr Eere ) :

{25~400} {25~400} i
B < [e 00 a haut s forgina.
1 B EE
- = =
Spécifications métriques ; I ; 7 /:%

Format pap. Régl
1

Pret a copier. LAY D
100%

i 5
(T e
Y

LaJ A
Exposition |

Réduire/ Exposition T
Agrandir Mode Finition

'/ox11

Couleur Réduire/
e PP E— Auto

I Exposition

4 11x8':" Rédui

4 . éduirel l Mode I

15 Recyclé Agrandir Exposition

Choix util. & Fonction Programme

Format pap. Régl.
104 o

Y:100% X: 100%

Réduire/

[@ Enregist ;

{25~400) {25~400}

v % M Bi :I/(e)'(r:;\‘enra‘dlrecuon de
L+ 1 L+ 1

= | oo
|

Choixuti. iy —rorcion ] _ Programme

5 Effleurer la touche adéquate située sur le cété droit du
panneau tactile pour spécifier I'orientation de I'original mis en
place.

6 Appuyer sur la touche [Start] pour commencer la procédure
de copie.
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3. Interruption de copie

Linterruption de copie est utile si, pendant un travail de copie, il est
urgent de copier d’autres originaux avec des réglages différents. Le
travail de copie interrompu peut étre repris avec les mémes réglages
qu’avant lorsque le travail urgent est terminé.

123 A

8

12 A3

1 Appuyer sur la touche [Interrupt] pour allumer le voyant de la
touche [Interrupt]. “Mode Interruption OK.” apparaitra.

* Management @ Energy Saver

D@ @ N\
®DEO® @
DO® 4

2 Retirer les originaux actuels et les mettre de cété.

3 Mettre les nouveaux originaux en place et effectuer la
procédure de copie désirée.

4

Lorsque la copie est terminée, appuyer de nouveau sur la
touche [Interrupt], et remplacer les originaux nouvellement
copiés par ceux qui ont été retirés auparavant. Puis appuyer
sur la touche [Start]. Le travail de copie interrompu
reprendra.

* Management nterrupt Energy Saver
o ® ) ©®
Reset @ \

>

©/.  Stop/
A Clear

@ ®O
@ @ ®
®

© @ @

9
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4. Réservation de travail

Lorsque la touche .Reserver sEuv [ Reserverrcop. ?UIV. ] est affichée, REMARQUE
des travaux de copie peuvent étre programmés, méme lorsqu’un
autre travail de copie est en cours. La réservation de travail n’est pas possible lorsque la touche
o “Réserver copie suiv” [‘Réserver cop. suiv.”] n'est pas mise en
Spécifications pouces évidence ou n'est pas du tout affichée.
Copie en cour
Page orig. Compteljeu Impression
II’ 1/999 ﬁ ) Mettre en place I'original devant étre copié.
" 100% 1 2"
— haut/bas Triage
@ Eﬂ - Sélectionner les réglages et les fonctions devant étre utilisés
Travail 3 Tpsrestant : 2 pour ce travail de copie.

Spécifications métriques Spécifications pouces

Copie en cours.
nal Compte/jeu Impression
Alo 100% Al Arreter
Recto SHA Recto /Changer 3 118"
L hautibas Triage 2] Normal Exposition

4 11x8'%" Mode
@ Ej 1) Recyclé Evposition l

F P

Choix util,

1 11x8%:"
12 Normal

2 8'/x11"

Travail 3 Tpsrestant : 2

Il est possible de sélectionner les réglages de copies correspondants
et d’effectuer la numérisation des originaux en préparation du travail
de copie avant que le premier travail de copie ne soit terminé.
L'opération du travail programmé commencera automatiquement une
fois le premier travail terminé et 'impression devenue possible.

' P
[(CETEE.
% i

)@

Tri:Arrét

Réduire/ Exposition Tril
, o Er )| e
1 Effleurer la touche “Réserver copie suiv” [‘Réserver cop. pasic T Chovcui — JI ™ Foncion Programme
Suiv.’].
L’écran “Prét a photocopier. (Réserv. trav.)” [“Pret a copier.
(travail sauvegarde)’] apparaitra. 4 Appuyer sur la touche [Start]. La numérisation des originaux

commencera.
Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,

Copie en cours le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 1.

Spécifications pouces

Page orig. Compteljeu Impression
np 1/999 ,
11x8'/" 100% L 11x8'%" Arreter
Reclo SPA Becto [Changer ;
— haut/bas Triage
e

Travail 3 Tpsrestant : 2

Spécifications métriques

Original Compte/jeu Impression
np [ 1/999 ~
(=] 100% U AlD Arreter
Recto SMA Recto /Changer ]
— haut/bas Triage
@ =)
Travail 3 Tpsrestant : 2
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5. Fonction de préchauffage pour

dconomie d’énergie

Si la touche [Energy Saver] est pressée alors que l'interrupteur
principal est sur marche, le copieur entrera en mode de préchauffage
permettant ainsi d’économiser de I'énergie. Lorsque le copieur est en
ce mode de préchauffage, le voyant de la touche [Energy Saver] sera
le seul indicateur allumé sur le panneau de commande.

Pour reprendre la copie apres que la fonction de préchauffage a été
activée, appuyer de nouveau sur la touche [Energy Saver] .

— Energy Saver
——
/

o Q
= 590
eSO

oO©

REMARQUE

Lintervalle de temps s’écoulant jusqu’a ce que la fonction de
préchauffage s’engage lorsque aucune opération n’est effectuée sur
le copieur peut étre modifié. (Voir “Temps de préchauffage
automatique” a la page 7-28.)

6. Fonction d’arrét automatique

Cette fonction met automatiquement l'interrupteur principal sur la

position d’arrét ( O ) si aucune opération de copie n’a lieu pendant

une certaine période (15 a 240 minutes). Pour reprendre la copie,

mettre de nouveau l'interrupteur principal sur la position de

marche (| ).

* Le réglage par défaut sélectionné en usine pour la fonction d’arrét
automatique est 'engagement aprés 90 minutes.

@ Pour en savoir plus au sujet de la fonction d’arrét automatique

La fonction d’arrét automatique est une caractéristique d’économie
d’énergie qui met automatiquement l'interrupteur principal sur la
position d’arrét ( O ) lorsqu’un certain temps s’écoule sans qu’aucune
opération ne soit effectuée.

Les copieurs passent généralement plus de temps en mode d’attente
qu’en mode de fonctionnement et la consommation en mode d’attente
représente une large part de la consommation totale. Le fait que le
copieur se mette sur la position d’arrét ( O ) automatiquement aprés
un certain laps de temps réduit la consommation de courant inutile
durant le mode d’attente ou la nuit lorsque le copieur est laissé en
marche. Il en résulte une note d’électricité plus basse.

=
= ==

REMARQUE

Pour changer le laps de temps s’écoulant jusqu’a ce que la fonction
d’arrét automatique s’enclenche, voir “Temps d’arrét automatique” a la
page 7-27. Pour annuler la fonction d’arrét automatique, voir “Marche/
Arrét d’arrét automatique” a la page 7-34.
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

1. Effectuer des copies recto/verso a partir de divers types d’originaux

[Modes de copie recto/verso]

Avec ces modes, des copies recto/verso peuvent étre produites a
partir de divers originaux tels que des originaux ouverts (livres, etc.)
ou a deux faces.

(1) Pour effectuer des copies recto/verso a partir
d’originaux a deux faces

Avec ce mode, un original a deux faces est copié sur les cétés avant
et arriére du papier copie de fagon a ce que la copie soit exactement
identique a I'original.

<Original> <Copie finie>
“Gauche/Droite” “Gauche/Droite”
T 5]
2 » 2
“Gauche/Droite” “Haut”
15 ] 1
2 »
— —z
“Haut” “Gauche/Droite”
/ /
1 - 1 >
“Haut” “Haut”
1] 1]
—12 —1¢

IMPORTANT!

« Spécifications pouces
Seul le papier de format entre 11" x 17" et 5 1/2" x 8 1/2" peut étre
utilisé avec ce mode.

« Spécifications métriques
Seul le papier de format entre A5R et A3 peut étre utilisé avec ce
mode.

(2) Pour effectuer des copies recto/verso a partir d’'un
original ouvert (livres, etc.)

Avec ce mode, les pages opposées d’un livre ou d’un magazine sont
copiées séparément sur les cotés recto et verso du papier copie par
une simple pression sur la touche Start.

<Original> <Copie finie>
“Gauche” “Livre — Rect/verso”

“Gauche” “Livre — Livre”
- Al

“Droite” Livre — rect/verso

T [F

“Droite” “Livre — Livre”

L ALY

IMPORTANT!

« Spécifications pouces
Seuls les originaux de formats 11" x 17" et 8 12" x 11" peuvent étre
utilisés avec ce mode.

« Spécifications métriques
Seuls les originaux de formats A5R, A4R et A3 peuvent étre utilisés
avec ce mode.
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

(3) Pour effectuer des copies recto/verso a partir
d’originaux a une face

Avec ce mode, de multiples originaux a une face sont copiés sur les

cOtés avant et arriére du papier copie. Lorsqu’un nombre impair
d’originaux est copié, le verso de la derniére page restera vierge.

w

-
-y

REMARQUE

L'image qui est copiée sur le coté verso des copies peut également

étre tournée de 180 degrés.

(@ Sile réglage “Gauche/Droite” a été sélectionné pour les copies

finies:

Le coté verso des copies sera produit avec la méme orientation

que les originaux.

(@ Si le réglage “Ouvrir du dessus” [“Reliure haut’] a été sélectionné

pour les copies finies:

Limage qui est copiée sur le coté verso des copies sera tournée

de 180 degrés. Si la série de copies est reliée sur le coté

supérieur, les images seront orientées dans la méme direction

lorsqu’elles sont tournées a la fagon d’un calendrier, etc.

0)

abc §
def

abc 1
~ ®

def

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Effleurer la touche “Rect/verso Séparation” [‘Rect verso
Séparation”].

L'écran “Recto/verso/Séparat.” [“Recto verso/Sépa.”]
apparaitra.

Spécifications pouces

P . = 7 A
Pret a COpIer. ormat pap. Régl.

Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.ori copie
Mode Heauire/ Auto Grand n®
Exposition Agrandir sélection dorigi.

Quaiite Marge/ Numérotat. Transpa-
dimage Cenirage pages rent

Tl Effacer Mode

Terminer g Bordure I! ove ] [orocrure

Spécifications métriques
; : = —
[W Pret & copier. °=’lu”,‘;ﬁapg ek

Sélection Recto verso Sél.form Fusion

papier Séparation original copie
Exposition Tedurer Sélection Grd. # des

Mode g Agrandir J auto originaux J A Haut
Qualité Marge/ Note ]

e !; Imace !] s !J Filigrane !J W Bas
il ‘; Mode [Mode ] J
Finition Effacement oS

Basic é Choix util é Fonction Programme  j

Livret

L

Lors de la copie d’originaux a deux faces, effleurer la touche
“Rec./verso Rec./verso” [“Rec./verso — Rec.Ver.]. Lors de la
copie d’un original ouvert, effleurer la touche “Livre Rec./
verso”. Lors de la copie d’originaux a une face, effleurer la
touche “Recto Rec./verso” [“Recto — Rec.Ver.].

Si “Rec./verso Rec./verso” [“Rec./verso — Rec.Ver.”] ou
“Livre Rec./verso” a été sélectionné, passer a I'étape
suivante. Si “Recto Rec./verso” [‘Recto — Rec.Ver.] a été
sélectionné, passer directement a I'étape 5.

Spécifications pouces
Prét & copier. Py Do, Réal

Possible copier recto ou recto verso
d'aprés un original recto
un livre ou original recto verso.

Format pap. Régl.
Al
100%

Fermer

Possible copier recto ou recto verso
d'aprés un original recto,
un livre ou original recto verso.

0
Rec./verso Rec./verso
— Recto — Rec.Ver.

Livre
Rec./Verso
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Spécifier I'orientation de la reliure des originaux. 6 Suivre les instructions indiquées sur le cété droit du panneau

SRR tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.
Spécifications pouces

<originaux a deux faces> <originaux ouverts>
IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est

[ o ZEneast] : [\ ZEnegsti g incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.
Original Terminer Terminer
= /E@ QQ/E@ Spécifications pouces
Gauche/ ‘ Gauche/ IR | Ouvrir du Livie
Droite Droite E || Rec./verso la gauche rect/verso . \ R L.
Ouvirdu | |[ Ouvrirdu ] |[Reo verso Ouvrirde Livie> <originaux a une face ou & deux faces> <originaux ouverts>
Rec /verso Livre il R el

Livre
Rec./verso

| Fermer ;
Spécifications métriques Terminer Veri oriontation Terminer | Veri. orientation
Vérif. tat q Réglez haut livre.
SRR | e EEPE | S e
D E
i Livre=>
=,
Bord Coin sup.
J_gauche

<originaux a deux faces> <originaux ouverts>

Spécifications métriques

Recto Reliure —
L> Rec.Ver. gauche W rectiverso

Rec verso Reliure Livie— <originaux a une face ou & deux faces> <originaux ouverts>

{> Rec.Ver. droite Livre

Format pap.

Régl.
AL

Format pap. Régl.
A4 o

fie

Finitiol

| Fermer

érifier directio

fglectlonner I'orientation de la reliure désirée pour les copies verfier direction e EEh Placer ls ivro original
inies. §|=l=P

BRI | (8
Spécifications pouces Lvre— ).

<originaux a une face ou a deux faces> <originaux ouverts>

Vérif. orientation’ Terminer

yert erentate EErG
-

Lis

orig 7 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

S
Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document, la copie commencera automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un
message demandant de placer l'original suivant apparaitra.
<originaux & une face ou & deux faces> <originaux ouverts> Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

arriere.

Spécifications métriques

=] D@ @ wa(?)

[EEk G

Reliure

©, Stop/
Clear

8 Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de 'original
suivant commencera.

9 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numeéris. finie”].
La copie commencera.
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2. Copier chaque cété d’originaux ouverts (livres, magazines, etc.) ou a deux

faces sur des feuilles séparées [Modes de copie avec séparation de pages]

(1) Séparation de pages a partir d’originaux-livres

Avec ce mode, les deux pages se faisant face d’'un magazine, livre ou
autres originaux ouverts sont séparées en deux au milieu et copiées
sur deux feuilles de papier séparées.

IMPORTANT!

Spécifications pouces

» Seuls les originaux de formats 11" x 17" et 8 12" x 11" et le papier de
format 11" x 8 1/2" peuvent étre utilisés avec ce mode. Selon le
format des originaux, I'image sera agrandie ou réduite pour
correspondre au format du papier copie.

Spécifications métriques
« Seuls les originaux de format A3 et le papier de format A4 peuvent
étre utilisés avec ce mode.

(2) Séparation de pages a partir d’originaux a deux
faces

Avec ce mode, chaque cété des originaux a deux faces est copié sur
une feuille de papier séparée.

1 1 2
Al
1 1 2
Al

5-4

1

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table “Fonction”
apparaitra.

Effleurer la touche “Rect/verso Séparation” [‘Rect verso
Séparation”].

L'écran “Recto/verso/Séparat.” [“Recto verso/Sépa.”]
apparaitra.

Spécifications pouces

[®Prét a copier. T R

100%

| [sélection Rectiverso Désigner Combiner
{ |papier Séparation form.ori copie
{ [Mode Reduire/ Auto Grand n®
{ | Exposition J Agrandir !! sélection J dorigi A rau 1
1 [Quaite Marge/ Numeérotat. Transpa-
{ |dimage g Centrage J pages ;! rent ¥ Bas
{ [ Effacer Mode

Terminer g Bordure J Couverture Brochure

1 Choix util. Fonction

Spécifications métriques
[¥ Pret a copier. PR e, Rel

100%
| [Selection Recto verso Sél. form Fusion
1 papier Séparation original copie
{ [Exposttion Réduire/ Selection Grd. # des
1 | Mode g Agrandir J auto J originaux J A Haut

1 [Quaie Marge/ Note -
| limeee ;i image J pages J Filgrane J ¥ bas
] Tri/ Mode Mode N

Finition, ;i Effagement !] Couverture !] Livret !]

Fonction
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4 Effleurer la touche “Rec./verso — recto” ou la touche “Liure 6 Suivre les instructions indiquées sur le c6té droit du panneau
— recto”, selon le type des originaux étant copiés et le type tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.
de copies finies désiré.

Spécifications pouces IMPORTANT!

P . Format pap. . , . . . . . .
[ Prét a copier. filEe 1 Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
S 1.1

Fermer

incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

Spécifications pouces

Possible copier recto ou recto verso <originaux & une face ou & deux faces> <originaux ouverts>
d'aprés un original recto,

un livre ou original recto verso.

Rec./verso
Rec./verso

Rect/verso
> recto
Livre
> recto

Format pap.
LU 11xg1:"

Vérif. orientation Vérif. orientation

Spécifications métriques Vérit.orientation Réglez haut ivre.

haut de I'original. original vers l'arriere.
[ Pret & copier. MRy, e B0 R PR
100%

Bord | Coin sup.
| arriere auche

Régl.

Rec/verso

Possible copier recto ou recto verso

(e verso Y Rec verso e o0 risinal recio verso Spécifications métriques

Livre Livre . \ By S

= Recto m] 1 <originaux a une face ou a deux faces> <originaux ouverts>
F it . h
(I)lnln: E)a; Régl ] Folrlrlnanl 33;; Régl.

5 Spécifier I'orientation de la reliure des originaux. Fermer ]
Vérifier direction Veérifier direction
Spécifications pouces veriier dicaction do Piacer o lvre orginal

EL® EE B
= | D,
‘ Bord -Coin sup. |

<originaux a deux faces> <originaux ouverts>

Original

@g

Ouvrir du
la gauche

e
7 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Spécifications métriques . - .
p 4 Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de

<originaux a deux faces> <originaux ouverts> document, la copie commencera automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un
message demandant de placer l'original suivant apparaitra.
Dans ce cas, passer a 'étape suivante.

Original

4/

Gauche/ ecto

Droite b Rec. Ver.
H Rec ec./verso ure
= D @ @) rea(2)
{ ivre
ec./Verso
©, Stop/
@ 6 ®

Clear

DO
@@@ Start

-

8 Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

9 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numeéris. finie”].
La copie commencera.
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3. Créer une marge sur les copies [Mode de marge]

(1) Marge standard

Spécifications pouces

Limage de l'original peut étre déplacée vers la gauche ou la droite et
vers le haut ou le bas pour créer une marge (un espace) sur la copie.
La largeur de ces marges peut étre réglée sur une valeur quelconque
entre 1/8"et 3/4" en incréments de 1/8".

Le réglage “0” ne laissera aucune marge.

Spécifications métriques

Limage de l'original peut étre déplacée vers la gauche ou la droite et
vers le haut ou le bas pour créer une marge (espace) sur la copie.

La largeur de ces marges peut étre réglée sur une valeur quelconque
entre 1 mm et 18 mm en incréments de 1 mm. Le réglage “0” ne
laissera aucune marge.

‘W/W/@ E‘WW@
170 | | 17G
AT e
Yy e
e | mp | Hi2
%08 %66
g | 5|1
*‘V\M *MM
%00 =08
W‘W/@

iTe

%66

REMARQUES

« |l est également possible de sélectionner le réglage par défaut de
'emplacement et de la largeur des marges. (Voir “Largeur de
marge” a la page 7-55.)

« Si la marge de gauche est spécifiée alors que la copie recto/verso a
été réglée et que 'emplacement de la marge du cbté verso est réglé
sur “Auto”, la largeur de la marge de droite du verso sera
automatiquement réglée sur la méme largeur que celle du recto.

5-6

(2) Réglages distincts pour les marges du recto et du
verso Marge recto & verso

Spécifications pouces

Lors de la copie recto/verso, I'emplacement et la largeur de marge
peuvent étre sélectionnés indépendamment pour les c6tés recto et
verso. La largeur de chaque marge peut étre réglée sur une valeur
quelconque entre 1/8" et 3/4" en incréments de 1/8". Le réglage “0”
ne laissera aucune marge.

Spécifications métriques

Lors de la copie recto/verso, I'emplacement et la largeur de marge
peuvent étre sélectionnés indépendamment pour les c6tés recto et
verso. La largeur de chaque marge peut étre réglée sur une valeur
quelconque entre 1 mm et 18 mm en incréments de 1 mm. Le réglage
“0” ne laissera aucune marge.

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

IMPORTANT!

Placer les originaux de fagon a ce que la bordure supérieure soit
orientée vers l'arriere ou le c6té gauche du copieur. Si les originaux
sont placés de fagon incorrecte, la position de la marge créée pourra
étre incorrecte.

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “Marge/Centrage” [‘Marge/image”].
L’écran “Marge/Centrage” [“Marge/Décalage image”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl

Prét a copier. L 1 1@
100%. .

{ [Sélection Rectiverso Désigner Combiner

1 papier Séparation form.orig. copie

i [Wode I Reéduire/ ‘! Auto Grand n°

{ | Exposition Adrandir sélection dorigi.

{1 [Quaite Marge/ Numeérotat. Transpa-

{ |dimage Centrage ages rent

] [ ; Effacer Mode l l
1 [ Jerminer Bordure J Couverture Brochure

Choix util. i Fonction

i #] Programme

Spécifications métriques

Pret a copier.

élection Recto verso Sél. form. Fusion

1 apier Séparation original copie

1 [Exposition I Réduire/ J Sélection Grd. # des
Mode Aarandir auto originaux

Régl.

Format pap.
L=

| [auane Marge/ Note -
| Limage Image ages fligrane
{ [T Mode Mode K
Finition J Effagement Couverture J Livret J

Choix util | Fonction #  Programme
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4

Effleurer la touche “Marge”. Lécran de sélection de la marge
pour le cété recto apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Pret a copier. L1 1148
100%
m Replacer image & gauche/droite ou en
/ hautibas et centrer aussi image sur
Marge papier.

{ | Centrage i

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
LAl

Pret a copier.

Repositionne image gauche droite
ou haut bas et centrer image

Sélectionner I'emplacement et la largeur désirés pour
chaque marge en utilisant les touches de curseur haut/bas
ou de curseur droite/gauche.

Spécifications pouces

Format pap.
1 11x

Prét a copier.
p

Fermer ]
Recto page Véri. orientation ]

(0~%/e) Vérif. or\emat\on
Y] @' me

Marge

1| centrage / 4

2. |
Coin sup.
gauche ;

=,
v

arriére
Spécifications métriques

Format pap. Régl.
LAl

Pret a copier.

Vérifier direction
Vérifier direction de

I cmgmal
“’,, =, |
Coin sup ]
auche ]

Recto page

(0~18}

1| Aucun

Marge

{0~18)

Marge du

Lors de la copie recto/verso, effleurer la touche “Marge du
verso page”. Lécran “Marge verso de page” apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LY 11x87
100%

=
Vérif, orientation

(0~%4) Vérif, orientation

1 N m haut de I'original.
(025 | s me

: GBUC“Em Marge du R Con sue

Spécifications métriques

Prét a copier.

Recto page

Format pap. Régl.
LAl

Pret a copier.

Recto page Vérifier direction

i {0~18} Vérifier direction de

1 El I'original

Haut| mmn

| (v | B
Ll Marge {0~18} Auin

9

IMPORTANT!

Pour créer une marge sur le verso des copies qui sera
identique a la marge du recto, effleurer la touche “Auto”.
Pour régler les marges des cétés recto et verso séparément,
effleurer la touche “Marge rect/verso”. Lécran de sélection
de la marge pour le c6té verso apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Marge verso de page

Format pap. Régl.

Fermer

Véri. orientation
haut de l'original

e E
Bord Coin sup.
armere . RGN

Si "AUTO" sélect. en copie recto verso,
le verso aura le méme réglage de marge
que le recto.

| | Marge
1 |_rectiverso

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
Rl

Pret a copier.

Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original

= =)
Bord Coin sup.
arriere gauche

Si "AUTO" sélect. en copie recto verso,
le verso aura le méme réglage de marge
que le recto

Auto

{ [ Marge
{ |_rectiverso

Sélectionner 'emplacement et la largeur désirés pour
chaque marge en utilisant les touches de curseur haut/bas
ou de curseur droite/gauche.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Format pap. Régl.
L 11x81
006

Vérif. orientation

(0~:) Vérif. orientation

Ijl haut de l'original
<0 2

Ee Ea
Spécifications métriques

Verso page

=2 2.
Bord Coin sup
arriere gauche

Format pap. Régl.
Rl

Pret a copier.

Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original

e e
=,

Verso page
(0~18)

Lk

=)
Bord
E EMLACT

Suivre les instructions indiquées sur le cété droit du panneau
tactile et vérifier 'orientation des originaux mis en place.

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

10

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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4. Centrer 'image de la copie [Mode de centrage]

Avec ce mode, il est possible, lors de la copie sur un format de papier 4 Effleurer la touche “Centrage” [‘Décalage image”]. Lécran
supérieur a celui de l'original, de centrer 'image sur le papier de “Centrage” [‘Décalage image”] apparaitra.
copie.

Spécifications pouces

[EPrét & copier. T ™

H i
| H ]
? ? H Replacer image  gauche/droite ou en
R : ¥4 A ! ] haut/bas et centrer aussi image sur
“ 6 a a ; { | Marge papier.
* %00

,,,,,,,,,,,, 1 || centrage ]

Spécifications métriques

Pret a copier. Formal pcb. Rl

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Repositionne image gauche droite
] ou haut bas et centrer image.
{ | varge
1 ( pecan
| (G ]
IMPORTANT!

Placer les originaux de fagon a ce que la bordure supérieure soit

orientée vers I'arriere ou le c6té gauche du copieur. Si les originaux 5 Suivre les instructions indiquées sur le c6té droit du panneau
sont placés de facon incorrecte, la position de 'image créée pourra tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.
étre incorrecte.

Spécifications pouces

Prét a copier.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Vérit. orientation
haut de l'original

= =
Bord Coin sup.
arriere gauche

3 Effleurer la touche “Marge/Centrage” [‘Marge/image”].
Lécran “Marge/Centrage” [‘Marge/Décalage image”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer__ ]

Vérifier direction

Vérifier direction de
I'original

e e
Capable do conrer image sur papier =
Va Va
Bord Coin sup.
gauche

2ITrE

Séparation form.orig

papier

Mode Réduire/
Exposition Aarandir

copie
Auto Grand n°
sélection dorigi

Qualité Marge/ Numeérotat. Transpa-
dimage Centrage ages rent

il ; Effacer Mode i I
Terminer Bordure. Couverture Brochure

Fonction i “Programme

Spécifications métriques IMPORTANT!
Pret a copier. A, 1 Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est

incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

Sélection é Iﬂea/verso d Désigner d Combiner 4

Sélection Recto verso Sél.form. Fusion

apier Séparation original copie

Exposition IHe’duwe/ 3 Sélection Grd. # des

Mode g Aarandir ayto originaux A raut

Qualté !; Marge! 2‘:'25 !i Filigrane !! ¥ Bas ]
- Appuyer sur la touche [Start].
I e | e | 6 /e [Start]

- = La copie commencera.

Fonction
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Ajouter un espace a coté des images des copies pour y inscrire des

notes [Mode de ]

Avec ce mode, il est possible de créer un espace a coté des images Mettre en place les originaux devant étre copiés.
des copies pour y inscrire des notes. Il est également possible
d’assembler les images de deux originaux sur la méme page de copie

en y ajoutant un espace pour chaque image de copie. 2 Effleurer I'onglet “Fonction” puis la touche “V Bas”.
Le contenu de la partie suivante de la table “Fonction”
@ Copie d’'un original sur une page de copie (Mise en page A) apparaitra.
3 Effleurer la touche “Pages de mémo” [“Memorisee Pages”].

VY ® w@g g VY& L'écran “Pages de mémo” [“Pages Memorisee”] apparaitra.

ii@; » i A EE@ Spécifications pouces

+*00 * é @ % ' 3

: : [FPrét a copier. R R 1
100%
% W @ a— Dos OHP !I Epreuve !J Tasee g
W W <)

@ » ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ecoprint !J Sg:“i'ne !J Inverser J‘M\rmr 4 IA Haut
<3 YYD

Modifier Sélection
o R

Choix util. Fonction Programme

Spécifications métriques
[F]Pret a copier. Formal pap. el
100%
a HetourOHP! Test copie l 'F\)ﬂ:mezrwseei

Tl merser )| [ w1 [ A v ]
Modifier Sélection

@ Copie de deux originaux sur une page de copie (Mise en page B)

L Choix util Fonction

4 Effleurer la touche “Tracé A” [‘Mise en page A”] ou la touche
“Tracé B” ["Mise en page B”], selon le besoin. Lécran de
sélection des réglages de mise en page apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier. e
50%
REMARQUE [ Henegel] [ fomer_§
L . . Disposition Ligne bord. Verif. orientation
Seuls les originaux et le papier copie de formats standard peuvent B+ Vert. rertaion
étre utilisés avec ce mode. (e | S ' el fEem |

Tracé B

==
i Bord Coin sup. i
: ] arriere gauche ]

Spécifications métriques

Pret a copier. Fomat pap.  régl

Mise en page Bord. ligne Vérifier direction

= | Verifier direction de
E * Aucun ] I'original

(e | TR —oe || ELE ELE |
mr\mse en. B Pointil [@ ]
[

Mise en
page B

A Bord Coin sup. ]
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5 Sélectionner I'orientation de la mise en page désirée.
Spécifications pouces

<Mise en page A> <Mise en page B>

Disposition X Disposition Ligne bord.

|

Spécifications métriques

<Mise en page A> <Mise en page B>

Mise en page Bord. ligne

— Solide — Solide

Pointil. e Pointl

6 Sélectionner le type de ligne de bordure désiré pour délimiter
les diverses zones.

7 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document, la copie commencera automatiqguement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un
message demandant de placer I'original suivant apparaitra.
Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

D@ @ wa(2)
@ Stop/
Clear

DO O

OJOJORNE
&‘/”J

8 Remplacer le premier original par I'original suivant et

appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

9 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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6. Reproduire des copies aux bords nets [Modes d’effacement de bords]

(1) Effacement des taches sur les bords des copies
(Mode d’effacement de feuille)

Spécifications pouces

Avec ce mode, les ombres, les lignes, etc., se produisant autour des
bords des copies effectuées depuis des originaux de type feuille
peuvent étre effacées. La largeur de la bordure devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1/8" en 3/4" en
incréments de 1/8". Le réglage “0” ne fera effacer aucune bordure.
(La largeur de la bordure devant étre effacée est indiquée par @) sur
lillustration.)

Spécifications métriques

Avec ce mode, les ombres, les lignes, etc., se produisant autour des
bords des copies effectuées depuis des originaux de type feuille
peuvent étre effacées. La largeur de la bordure devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1 mm et 18 mm en
incréments de 1 mm. Le réglage “0” ne fera effacer aucune bordure.
La largeur de la bordure devant étre effacée est indiquée par (@) sur
lillustration.)

Al

L4l

REMARQUE

Il est possible de changer le réglage par défaut de la largeur de la
bordure effacée. (Voir “Largeur de la bordure effacée” a la page 7-56.)

(2) Effacement des taches sur les bords et au milieu des copies
effectuées depuis des livres (Mode d’effacement de livre)

Spécifications pouces

Avec ce mode, des copies nettes peuvent étre effectuées a partir de
livres épais. La largeur de la bordure extérieure devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1/8" et 3/4" en
incréments de 1/8". La largeur de la zone centrale devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1/8" et 1 1/2" en
incréments de 1/8".

Le réglage “0” ne fera effacer aucune bordure. (La largeur de la
bordure extérieure devant étre effacée est indiquée par (@) sur
lillustration, tandis que la largeur de la zone centrale est indiquée par
®.)

Spécifications métriques

Avec ce mode, des copies nettes peuvent étre effectuées a partir de
livres épais. La largeur de la bordure extérieure devant étre effacée
peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1 mm et 18 mm en
incréments de 1 mm. La largeur de la zone centrale devant étre
effacée peut étre réglée sur une valeur quelconque entre 1 mm et 36
mm par incréments de 1 mm. Le réglage “0” ne fera effacer aucune
bordure.

(La largeur de la bordure extérieure devant étre effacée est indiquée
par @ sur lillustration, tandis que la largeur de la zone centrale est
indiquée par (b).)

abcdefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abedefghijk

abcdefghijk
abedefghik abedefghijk
abedefghijk

abedefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abedefghijk
abedefghijk

REMARQUE

Il est possible de changer le réglage par défaut de la largeur des
bordures effacées. (Voir “Largeur de la bordure effacée” a la
page 7-56.)
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1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “Effacer Bordure” [“Mode Effacement”].
L'écran “Effacer bordure” ["Mode Effacement”] apparaitra.

Spécifications pouces
2 . = —
Prét a copier. T e Rt

100%
Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Separation form.orig. copie
Mode Réduire/ Auto Grand n®
Exposition 4 Agrandir 4 sélection J dorigi !! A Hau ]
Qualte Marge/ Numerotat. Transpa-
dimage g ICen(raqe d pages 13 rent ¥ Bas
T/ Effacer Mode
Terminer g Bordure g Couverture g Brochure J

Coopn g|_roroton ] _Progamme

Spécifications métriques
Pret & copier. P Re, Re

1008
Sélection Recto verso Sél. form Fusion
papier Séparation original copie

Exposition Réduire/ Selection Grd_# des

Mode g Agrandic g auto !i originaux J A Hau
Qualté ; Marge/ Note ; l

imie I‘maqe .; s Filigrane W Bas

i Mode Mode -
Finjtion Effacement !; Couverture !; Livret !]

Choix uti g Fonction _ # Programme j

4 Effleurer la touche “Feuille Eff. Bord” [“Effacer Bordure”] ou la
touche “Livre Eff. Bord” [“Effacer Dos”], selon le besoin.
L'écran de sélection pour la bordure extérieure et la zone
centrale apparaitra.

Spécifications pouces

0%,

Effacer le bord de I'original ou

centrer le livre & copier.
Feuille
Eff.Bord

ivre
Eff.Bord

Spécifications métriques

[F]Pret a copier. e, 1
100%

Mode Effacement [ Enregist ’ Dos Fermer ]

Effacer le bord de I'original ou
centrer le livre & copier.

Effacer
Bordure

Effacer
Dos

5-12

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour changer la
largeur de la bordure affichée et sélectionner la largeur
désirée.

* Pour les copieurs de spécifications métriques, la largeur de
la bordure désirée peut également étre entrée directement
en effleurant la touche “Touches#” puis en utilisant ensuite
le clavier.

Spécifications pouces

Format pap.
LU q1xgt
100%

(0-1)

TR

Centre

§ | Aucun
Feuille
EffBord 4 | | ™

Livre

Spécifications métriques

Format pap.

Pret a copier. UTYE=

Régl.

T
(0~18) {0~36)
|H 6|mm Centre [wia 12| n

| [ocun 7 N
{ | Eftacer
Bordure [ - I
N Touches# i Touches# ’

E

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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. Assembler les images de deux ou q e originaux sur une seule feuille

de copie [Modes de copie combinée]

Avec ce mode, les images de 2 ou 4 originaux peuvent étre réduites (2) 4ent

puis assemblées en une seule copie. Il est également possible de

délimiter la bordure de chaque original par une ligne continue ou une Utiliser ce mode pour copier quatre originaux sur une méme feuille.
ligne en pointillés. Ce mode peut étre utilisé conjointement avec les modes de copie

recto/verso pour copier huit originaux sur une méme feuille.
(Lors de la mise en place des originaux sur la vitre d’exposition,
toujours placer les originaux dans I'ordre correct: 1, 2, 3 puis 4.)

oo .

REMARQUE wos
Seuls les originaux et le papier copie de formats standard peuvent ’ 24
étre utilisés avec ce mode. \

3 1

(1) 2en1 42

Utiliser ce mode pour copier deux originaux sur une méme feuille.
Ce mode peut étre utilisé conjointement avec les modes de copie
recto/verso pour copier quatre originaux sur une méme feuille.
(Lors de la mise en place des originaux sur la vitre d’exposition,
toujours placer les originaux dans I'ordre correct: 1 puis 2.)

5-13



Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés. 4 Effleurer la touche “2-en-1”"[“2 sur 1”] ou la touche “4-en-1”
[“4 sur 17], selon le besoin.

L'écran de sélection des réglages de mise en page
2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table apparaitra.

“Fonction” apparaitra.

Spécifications pouces

[ Prét & copier. TR

Spécifications pouces

Prét a copier. Flaipap, Redt

100%

Comtinor copie )

2 ou 4 originaux peuvent étre imprimés
sur 1 seule page.

Auto
Exposition

Réduire/ Mode
Agrandir Exposition

Basic g Choix util g Fonction Programme

PP, - Spécifications métriques
Spécifications métriques

- H Format pap. Régl.
> : ForatpepgRsal [F]Pret a copier. i
Pret a copier. U Y ] 1o
100% —

1 A4 D
El Normal

2L D ]
El Couleur b
ENCENM B Bypass
15 Normal _{ [E: Normal
B Recyclé

Qualité

Ealis
Exposition
[
Réduire/ Exposition
Agrandir Mode

Choix util g Fonction

Reduire/ |

2 ou 4 originaux peuvent étre imprimés
sur 1 seule page.

Tril
Finition

Programme

3 Effleurer la touche “Combiner copie” [“Fusion copie”]. L'écran 5 Sélectionner I'orientation de la mise en page désirée.

“Combiner copie” [“Fusion copie”] apparaitra. Spécifications pouces

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LY 11xg7t

10r Ligne bord. Ligne bord.

Selection Rectiverso Désigner Combiner

papier Séparation form ori copie

Mode Reéduire/ Auto Grand n”

Exposition g Agrandir !; sélection !; dorig. !] A Hau ]

Aucun

— Continue — Continue

Qualis Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage g Centrage g pages g rent J ¥ Bas
i/ Effacer Mode Brochure
Ter Couverture

Fonction

Spécifications métriques
Pret & copier. T R

100%
Sélection Recto verso Sél. form. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode ﬂ Agrandir ﬂ auto originaux !l A Hau ]

[Enregist

(e
Mise en pag Bord. ligne

=

— Solide — Solide

Pointil. Pointil,

- - Pointil. = - Pointil.

Qualté Marge/ Note )

image !; Image !i pages 'i IFlhgrane J [' Bas ]
T/ Mode Mode

Finition Effacement g Couverture é Livret J

Basic Fonction Programme

6 Sélectionner le type de ligne de bordure désiré pour délimiter
les images.
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Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document, la copie commencera automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un
message demandant de placer l'original suivant apparaitra.
Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

D @ @) ma(z)
@ ® ® (%) &

DO
@@@ Start —_
B

Remplacer le premier original par I'original suivant et appuyer
sur la touche [Start]. La numérisation de I'original suivant
commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“‘Numéris. finie”].
La copie commencera.
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8. Imprimer le numéro des pages sur les copies

[Mode de nhumérotation des pages]

Lorsque des copies sont effectuées a partir d’originaux multiples, 3 Effleurer la touche “Numérotat. pages” [‘Note pages”].
il est possible d’imprimer des numéros de page sur les copies L'écran “Numérotation pages” [‘pages memorisee”]
correspondantes dans I'ordre numérique depuis le premier original. apparaitra.

Il est possible de choisir parmi trois styles de numérotation: “-1-”, “P.1”
et “1/n”.

* Si “1/n” est sélectionné comme style de numérotation, le Prét & copier. T R

dénominateur indiquera le nombre total des pages. 0%
Sélection Rectiverso Désigner Combiner
papier g Séparation !! form.orig copie
1 Mod Réduire/ Aute Grand n®
| (e o (e o [ (S ) [Are |
{ [Quane Marge/ Numerotat. Transpa-
A | (e o [ o | e | [ ) [We= ]
q J

Spécifications pouces

o]
I

C | -
ol N ) A N
e J] cnoxui. J#] Foncon T Programme 4
call
—
ABL Spécifications métriques
Ccl—
Dl
E . . Format pap. Régl.
Pret & copier. 1 °
P -
5 G ) ey S ) B )
B Al 1
Bl i - — -
ﬁ Cly i ;i Agandr J | orineu J A rau i
E -
S { | Quaite !; Marge/ !l Note | !] Filigrane V¥ Bas
== | e ) [ ) e J o)
e e S S o
cl—
Dl
E
e
7
7
=
= 4 Effleurer la touche correspondant au style de numérotation
Al sz 5z - . -
BlsL désirée. Lécran de sélection des réglages pour ce style
Di— .
- apparaitra.
g
= Spécifications pouces
Py : = _
[®Prét a copier. Wirae
100%
Page # peut étre ajoutée en bas de copie
REMARQUE
Les numéros de page seront imprimés en noir a un emplacement Spécifications métriques

[HEnregist i Dos - Fermer ]

correspondant au milieu du bas de la page. (La fleche dans Pret & " Format pap.  Regl
lillustration indique I'orientation des originaux mis en place.) reta copier. T 1

Abcde

Page # peut étre ajoutée en bas de copie

4
4
Abcde
-1-

1
4
Abcde
-1

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.
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5

Pour commencer I'impression du numéro des pages a partir
d’'une page autre que la premiére page, effleurer la touche
“Régl. prem. page” [‘Réglage 1ére page”].

L'écran “Régl. prem. page” [‘Réglage 1ére page”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Numérotation pages

! 1
] R& Réglage
] prem. page Commencer i
1 | Aucun

Veérif. orientation
haut de l'original.

R Ee
Derniére page Auto
e
Spécifications métriques

N . F it .
[ Pret & copier. Waie
100%
Renegst Joo D “Former

page # Début # Vérifier direction

PR Dénominat. n°

Vérifier direction de

i 1
= Fégiage I'original
Ternieie pye # Dénominateur #

Derniere Réglage Bord | Coin sup. ]
page Denomin._ | arriere e ]

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner la
feuille a partir de laquelle I'impression du numéro des pages
commencera.

Spécifications pouces

Format pap.

LY 11xg7
100%

Fermer

Vérif. orientation
haut de l'original.

= = |
Bord | Coin sup. F
arriére j{_gauche 1

Régl.

Prét a copier.

Régl. prem. page
{1~10}

Spécifications métriques

Format pap. Régl
L (]

Pret a copier. IRa
100%

ect
Vérifier direction de
ge I'original

Em o |

{1~107

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 5.

8

1

Pour que le premier numéro de page imprimé soit un chiffre
autre que “1”, effleurer la touche “Réglage Commencer”
[“Réglage Page début”]. Lécran “Réglage Commencer n°”
[“Réglage Début #"] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Format pap. Régl.
L 11xg7

Fermer

Numérotation pages

Prem. Page n

1
Régl
prem. page

Der. page n°

Vérif. orientation
haut de l'original.

LY
=,

‘Denominat. n-

IS
B

Derniére page Auto
Spécifications métriques

N . F it . 6
Pret & copier. Wate

10088

|___Former 1}
Début # Vérifier direction

A Vérifier direction de
I'original

g@ @

g

1
Réglage
1ére page
P1

Derniére pge # Denommateur #

P

Coin sup.
gauche

Derniére Réglage Bord
page j | Denomin # K UL

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner le

premier numéro de page imprimé.

* Le numéro de page désiré peut également étre entré
directement en effleurant la touche “Touches#” puis en
utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces
Prét a copier.
(1~999)
L]

Touches# ;

Format pap. Régl.
LU gxit”
100%

=
Vérif. orientation

Verif. orientation

haut de l'original.

Eu® D
= N )

QIOME

Spécifications métriques
Format pap. Régl.
WAl

100

Pret a copier.

Fermer

11~599) Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original
(=1 e == )
Bord Coin sup.
Touchest ] ‘ arriere

E

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 8.
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11

12

5-18

Pour terminer 'impression du numéro de page sur une copie
autre celle du dernier original, effleurer la touche “Régl. der.
page” [“Derniere page”]. Lécran “Régl. der. page” [‘Réglage
derniére page”] apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap.
[l "

Prét a copier. ~ “]

Vérif. orientation
haut de l'original.

FEE EE
Dénominat. n® @ @

S:EL;age } e |
Spécifications métriques

Pret a copier.

Pages memorisee

Prem. Page n

Reglage
prem page Commencer

Der. page n°

Numérotation pages

Format pap. Reégl.
A4

Début page # Débu
1

Réglage Réglage
1érepage B | Page début M

Derniére pge # Dénominateur #

Fermer
érifier d

Vérifier direction de
I'original

Bord Coin sup. ]
arriere auche ]

=colge  Auto

- g
Dermere Rég\age
ae Denomm. i M

Effleurer la touche “Manuel”.
Lécran permettant de spécifier la derniére page devant étre
numérotée apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LY 11xg7
100%

Fermer

Vérif. orientation
haut de l'original.

= = |
Bord | Coin sup. F
arriere j{_gauche 1

Régl. der. page

Derniére

Manuel

Spécifications métriques

Pret a copier.
p

Format pap. Régl.
WAl
100%
rd

Vérifier direction de
I'original

Eo® Eum

= 2.

1

14

15

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner, en
comptant a partir de la copie finale, le nombre de pages sur
lesquelles un numéro de page NE doit PAS étre imprimé.

Spécifications pouces

Format pap.

Vérif, orientation
haut de 'original

\

Spécifications métriques
Format pap. Régl.
LA

Pret a copier. M,

Fermer

Vérifier direction de
I'original

oo
-

Réglage derniére page

=

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 11.

Lorsque le style “1/n” a été sélectionné, la touche “Régler n°
dénominat.” [‘Réglage Denomin. #] apparaitra.

Pour sélectionner manuellement le dénominateur des
numéros de page, effleurer la touche “Régler n°® dénominat.”
[‘Réglage Denomin. #]. Lécran “Dénominateur n°®”
[“Réglage dénomin. #’] apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap.
LY 118"

10086
Fermer ]
Vérif. orientati

Vérif. orientation
haut de 'original.

Régl.

Prét a copier.
p

[2] Enreg\sli

Commencev

Reg\age
Der. page n° Dénominat. n°

Bord
arriere

Reg\ He er n
der page ncmln

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
LN )

Pret a copier.

1008

Fermer ’
Vérifier direction

Vérifier direction de
I'original

e e
=,

Derniére page—_A
Bord

va
Dermere Re ge [
ae Deno arriere

Début page # Début #

1 1
Réglage Réglage
1ére page Page début I

Derniére pge # Dénominateur #
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Effleurer la touche “Manuel”.
Lécran permettant de spécifier le dénominateur apparaitra.

Spécifications pouces

[FPrét a copier. F°%‘,;;'ﬁiﬁ; el

Veérif. orientation
Vérif, orientation
haut de l'original

=R Ee

Spécifications métriques

— = —
[ Pret & copier. °=L"an' e
I

Réglage dénomin. #

Fermer
Vérifier

Vérifier direction de
I'original

R iEe
=,

“« »

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner le

dénominateur désiré des numéros de page.

* Le dénominateur désiré peut également étre entré
directement en effleurant la touche “Touches#” puis en
utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Format pap. Régl.

Dénominateur n°
{1~999)

1
=1

Touches# I

Vérif. orientation
haut de l'original.

e e

Manuel

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
L (]

Pret a copier. IRa
100%

(1~309) ) ect

E Vérifier direction de

—

Ll Manuel

=,

Bord [ Coin sup.
arriere j{_gauche 1

Bord | Coin sup. 1
AR, ouche 1

Bord [ Coin sup. ]
arriere H_gauche 1

R Con sur ;
Touches# | gauche ]

1

19

Suivre les instructions indiquées sur le cété droit du panneau
tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LU 11xg1"
I

Fermer

Terminer Vérif. orientation

@Zl / EEI Vérif. orientation

Réglez haut livre.

haut de l'original original vers l'arriére

| T T

Drojit

O u

Gess = =
B
arriere gauche

Livre>
Livre

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
1

AL

Format pap.
Ul

Régl.

Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original

Finition Vérifier direction

¢ ‘F’élf\eceernlsahsvre original

(B
25 )

N E N

=2 =
Bord Coin sup.
arriere gauche

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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9. Superposer une image sur une autre [Mode de superposition de filigrane]

Ce mode permet d’analyser et mémoriser le premier original (le 3 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

“filigrane”) et de superposer son image sur les copies produites a L'écran de sélection du niveau d’ombre pour I'image de
partir des originaux suivants. Il est également possible d’enregistrer et filigrane apparaitra.

mémoriser au préalable les images désirées en originaux filigranes.

Spécifications pouces

S — = —
[ Prét & copier. Fo=e, G

Fermer

1ére image num. peut étre utilisé comme
filigrane pr copie aprés 2éme image.

Al=»[&]
Bl=[8 I

Spécifications métriques
| C | = |O| [ Pret a copie aTe

Fermer

REMARQUE | —
1 filigrane pr copie aprés 2eme image.
Voir “(2) Enregistrement de filigranes” a la page 6-1 pour plus de
détails au sujet de la procédure d’enregistrement d'images en
filigranes.
4 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour sélectionner le
niveau d’'ombre désiré pour I'original filigrane.
1 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table Le niveau d’'ombre désiré peut étre réglé sur une valeur
“Fonction” apparaitra. quelconque entre 10% et 100% en incréments de 10%.

* Un échantillon montrant I'effet produit par le niveau

d’'ombre sélectionné sera indiqué a droite de la zone
2 Effleurer la touche “Transparent” [“Filigrane”]. Lécran d’entrée.

“Transparent” [“Filigrane”] apparaitra. o
Spécifications pouces

Placez d'abord formulaire.
Appuyez sur <<Start

Spécifications pouces
[FPrét a copier. e, Geh

Selection Rectverso Désigner Combiner

papier Separation form.orig. copie

Mode Réduire/ Auto Grand n°

Exposition g Agrandir g sélection g Id‘orioi l! A Hau ]

100%

RBCD

Lire form. 1 fois

Formulaire
Choisi

Qualits Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage g Centrage g pages !i rent J ¥ 5as
i Effacer Mode

Terminer g Bordure !; Couvenureg Brochure J

Choix util, Fonction Programme

Spécifications métriques

Placer le document.
Appuyer sur la touche Entrée.

Spécifications métriques
[ Pret & copier. P e, Red 1

EaE\EV g éparation 0”9\7\3 g copie J

e ) [ ) G ) [ ) (A ] | B [_o]-
== IEmlE=

Qualité g Marge/ !; Note | !; Filigrane ¥ Bas ] 1

Ezmm g gﬁffememg '(\Jngsfenure g Livret J Selasten J

oy

Marche 1 numérisation

Fonction Programme 4

5 Pour utiliser un image enregistrée au préalable comme
filigrane, effleurer la touche “Formulaire Choisi” [‘Donnee
Selection”] et passer a I'étape suivante.

Pour analyser une nouvelle image, passer directement a
I'étape 9.
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6

8

Effleurer la touche “Chargem. Impress.” [‘Charg. Forme].
Une liste des filigranes enregistrés apparaitra.

Spécifications pouces

Superposer premiére image numérisée sur
I'image numérisée ou sur le formulaire
enregistré

Fermer

Superposer 1ere image sur original
annalyse ou sur forme enregistre.

1 numéri- i

Sélectionner I'image désirée dans cette liste puis effleurer la
touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a I'écran de
I'étape 4.

Spécifications pouces

i Fermer

Formulaire 12000pif | 4
% Form 004 e 0 .
1 fois s
%% Form 003 suxi1t [ m
Bl o wer B

[31 [EFieche indique sens formul. enregistré.
Réglez directions original et formul

Spécifications métriques

Selection des donnees

§ Fermer

Forme 1200dpi | | 4
=¥ Form006 [Td] o] -
% Formoos Y o & 1
salion % Formoo4 100:2305 [
¥ Formo03 M =
%% Formoo2 nMa B

[[= Fiéche indique sens formul. enregistré.
Réglez directions original et formul

Mettre les originaux devant étre copiés en place et passer
directement a I'étape 10.

10

11

12

Si le processeur de document est utilisé, s’assurer que
I'original devant étre utilisé comme filigrane est au-dessus
des originaux devant étre copiés.

Lorsque la vitre d’exposition est utilisée, placer I'original
devant étre utilisé comme filigrane.

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document, la copie commencera automatiqguement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition,
un message demandant de placer I'original suivant
apparaitra. Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de l'original
suivant commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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10. Faire livrets a partir d’originaux en feuilles [Mode livret]

Avec ce mode, des originaux a une face ou deux faces peuvent étre
utilisés pour produire des copies ouvertes recto/verso de fagon a ce
que les copies finies puissent étre empilées puis pliées en format de
brochure. Il est également possible de sélectionner du papier de
couleur ou du papier relativement épais pour créer des couvertures
avant et/ou arriere parmi des séries/jeux de copies.

REMARQUES

Spécifications pouces

« Seuls les originaux de format 11" x 8 1/2" et le papier de format 8 1/2"
x 11", 8 12" x 14" et 11" x 17" peuvent étre utilisés avec ce mode.

« |l est possible de changer le tiroir devant étre utilisé pour
I'alimentation des feuilles de couverture. (Voir “Tiroir pour
couvertures” a la page 7-48.)

Spécifications métriques

« Seuls les originaux de format A4 et le papier de format A4R, B4 et
A3 peuvent étre utilisés avec ce mode.

« |l est possible de changer le tiroir devant étre utilisé pour
I'alimentation des feuilles de couverture. (Voir “Tiroir pour
couvertures” a la page 7-48.)

\ o

(@ Si “Gauche” est sélectionné pour I'orientation de la reliure...

La copie sera effectuée de fagon a ce que les pages empilées et
pliées des copies finies soient lues de la gauche vers la droite.

(@ Si “Droite” est sélectionné pour I'orientation de la reliure...

La copie sera effectuée de fagon a ce que les pages empilées et
pliées des copies finies soient lues de la droite vers la gauche.
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(® Si “Haut” est sélectionné pour I'orientation de la reliure...

La copie sera effectuée de fagon a ce que les pages empilées et
pliées des copies finies soient lues du haut vers le bas.

"

(@ Il est possible de sélectionner si la copie doit ou ne doit pas
étre effectuée sur les feuilles de couverture avant et/ou
arriere.

Couverture avant Couverture arriére

NE PAS copier

Copie sur le coté extérieur

Copie sur le coté intérieur

Copie sur les deux cotés

1 et | LA L=
NN

REMARQUES

- Lastérisque “¥” indique le coté de la couverture sur lequel la copie
sera effectuée.

* Les illustrations ci-dessus sont un exemple des copies obtenues
lorsque “Gauche” est sélectionné pour I'orientation de la reliure.
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1

IMPORTANT!

Mettre en place les originaux devant étre copiés dans le
processeur de document.

Lorsque la vitre d’exposition est utilisée, veiller a mettre tout d’abord
en place le premier original.

2

3

Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Effleurer la touche “Brochure” [“Livret”]. Lécran “Brochure”
[“Livret”] apparaitra.

Spécifications pouces

100%

P . Fe it . &
Pret a copier. Tl o

Sélection Rect/verso Désigner Combiner

papier Separation form orig. copie

Mode Reéduire/ Auto Grand n®

Exposition 4 Agrandir g sélegtion J dorigi !! A Hau ]

Qualite Marge/ Numérotat. Transpa- .!
dimage g Centrage g pages ;i rent ¥ Bas
i i Effacer i Mode !
Terminer Bordure Couverture Brochure
T

Basic Choix util Fonction Py

Spécifications métriques

Pret a copier.

i [Sélection Recto verso Sél. form Fusion
papier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode Agrandir auto originaux

Format pap. Régl.
LRl o

I Filigrane

‘“‘“\,‘T““““‘J

Choixuti. | Fonction Q

Effleurer la touche “Brochure” [“Livret”]. Lécran permettant
de spécifier I'orientation de la reliure des originaux et des
copies finies apparaftra.

Spécifications pouces

Prét a copier.
P

Format pap.

LY 11x8':"

100%
Fermer ;

Régl.

[3 Enregist |

| — Pour éditer des originaux recto ou

] (e—— recto verso & les sortir ss forme livre
i | Brochure

Utiliser mode livre-brochure.
] rochure

Spécifications métriques

[W Pret a copier. PR e, Re 1
100%

Livret [ Enregist ’ Fermer i

| — Pour éditer des originaux recto ou
| (—— recto verso & les sortir ss forme livre
Livret Utiliser mode livre-brochure

] [ olivet

Spécifier I'orientation de la reliure des originaux et ainsi que
des copies finies.

Spécifications pouces

[ Mode recto verso. e

1

[ZEnregist } Reve ] Fermer

Original Terminer Reliure Vérif
Vérif. orientation
Non haut de l'original.

T )| B

Rec.couv. W j
Livre Centre Coin sup. i
Broch | & gauche j

Format pap. Régl.
U =
Fermer ;
Brochure Vérifier direction "

Veérifier direction de
Arrét I'original

)| GuP

conv. avt | ]
Lt Shetr | o | = 2= .
Livre Rect/verso Reliure Centre Bord Coin sup.
—Livret Haut/Bas haut Agrafe arriere. gauche ]

Si le finisseur de document en option est installé sur votre
copieur, la touche “Centre Agrafe” apparaitra et vous pourrez
sélectionner I'agrafage central.

Si l'unité de pliage central en option est également installée,
les séries agrafées pourront également étre pliées en leur
milieu.

Dans ce cas, pour EFFECTUER une opération d’agrafage
ou une opération d’agrafage et pliage central, effleurer la
touche “Centre Agrafe” et passer a I'étape suivante.

Pour qu’AUCUNE opération ne soit effectuée, passer
directement a I'étape 8.
Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Mode recto verso. 11 11x8Y%
WD Crme

Original Terminer Reliure Vérit. orientation

Vérif. orientation
Non haut de l'original.
Reliure
Rec. couv.
| Brochure ]
Livie ) Coin sup. ]
>Brochure arriere gauche ]

Format pap. Régl.
L] [or]

Original Finition Brochure Vérifier direction
EETE

A Veérifier direction de j

i Aot Voriginal

Creiue. IECE g@ ] g@ 1

conv. avt A 3

= |

Rect/verso Reliure Centre Bord Coin sup.
—Livret Haut/Bas haut Agrafe arriére. gauche
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7

Effleurer la touche “Point Sellier” [“Agrafage a cheval] ou la

touche “Relier et Plier” [“Relie et plie”], selon le besoin.

* Il est possible d’agrafer au centre, ou d’agrafer et plier au
centre, jusqu’a 16 séries de copies (64 pages assemblées)
en une fois.

Spécifications pouces

Format pap.  Régl.
LU 8ux11"
100%

Mode recto verso.

Point
Sellier
Relier et
Plier

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
U

Mode recto-verso.

Agraf a
cheval

Relie
et plie
[ L —

REMARQUE

La touche “Relier et Plier” [‘Relie et plie”] sera affichée uniquement

lorsque
copieur.

8
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I'unité de pliage central en option est installée sur votre

Pour ajouter des couvertures, effleurer la touche “Reliure
Rec. couv.” [“Brochure couv. avt’] et passer a I'étape
suivante.

Pour NE PAS ajouter de couverture, passer directement a
I'étape 10.

Spécifications pouces

Format pap.
L 11x8"

Mode recto verso.

Veérif. orientation
Vérif. orientation
haut de l'original.

e )] BT ELE
2 =

Centre l Bord ™ Coin sup.
Agrafe : arriere f_gauche

[#Enregist ;

Terminer Reliure
SELaL
& .

Ouvrir du

E} Vérifier direction de
; Aot roriginal

Ex ) EmeEe

),
Centre Bord [ Coin sup.
Agrafe | IV _o2che

=

{ [ Livre
1 [_oLivret

Rect/verso Reliure
Haut/Bas haut

10

Effleurer la touche “Couverture” et sélectionner si la copie
doit ou ne doit pas (et son emplacement) étre effectuée sur
les couvertures avant et arriere.

Spécifications pouces
Mode recto verso.

Verso couver.

Pas d
g ; Vierge

Rect/verso

Fermer

Pas couv. ;
Copie Copie
Couverture recto Rect/Verso

Copie
fecto Rect/Verso

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document, la copie commencera automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition,
un message demandant de placer I'original suivant
apparaitra. Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

®® @ =@

OO @
@ ® ©

® © ®

c—

Remplacer le premier original par 'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de l'original
suivant commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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11. Faire des livrets a partir de livres [Mode livre a livret]

Avec ce mode, il est possible d’ajouter des couvertures, vierges ou
avec une image copiée, de fagon a ce que les séries de copies finies
aient 'apparence d’'un magazine, etc.

REMARQUES

Spécifications pouces

« Seuls les originaux et le papier copie de format 8 1/2"x 11" et
11" x 17" peuvent étre utilisés avec ce mode.

« Il est possible de changer le tiroir devant étre utilisé pour
I'alimentation des feuilles de couverture. (Voir “Tiroir pour
couvertures” a la page 7-48.)

Spécifications métriques

» Seuls les originaux et le papier copie de format A4R, B4 et A3
peuvent étre utilisés avec ce mode.

« Il est possible de changer le tiroir devant étre utilisé pour
I'alimentation des feuilles de couverture. (Voir “Tiroir pour
couvertures” a la page 7-48.)

S o2 AL
B2A

@ Avec couverture

Loriginal devant étre copié sur la couverture est analysé en premier
de fagon a ce que, lorsque les copies finies sont pliées, cette page se
trouve en position de couverture avant et arriére pour cette série de
copie.

@ Sans couverture

Lorsque les copies finies sont pliées, les pages recto et verso de la
série de copie seront vierges.

AR AN
A ) A X
)A ﬁ\

1 Mettre en place I'original ouvert (livre, etc.) devant étre copié.

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “Brochure” [“Livret”]. Lécran “Brochure”
[“Livret”] apparaitra.

Spécifications pouces
P . Format pap.

Pret a copier. (]

Sélection Rectiverso Désigner Combiner

papier Séparation formorig copie

Mode Réduire/ Auto Grand n° i

Exposition J Agrandir J sélection J dorigi J A Haut i

Qualité. Marge/ Numérotat, [ Transpa- J

dimage J Centrage J pages J rent ¥ Bas

Tri/ Effacer Mode Brochure

Terminer Bordure

Couverture
Choix uti Fonction ﬁ Programme

Spécifications métriques
[¥] Pret & copier. Py e, Reat
| Se\gctlon Recto verso Sél. form.

apier Séparation, J original J copie J

o ) [Geme ) (o ) [Gaee ) (A ]

Gt [l ) (o] [rgene ] [W s ]

Hiucn AEAI?:::eement J ggsjerlure J Livret J

Choix util. Fonction ﬁ Programme

4 Effleurer la touche “Livre — Brochure” [‘Livre — Livret”].
L'écran permettant de spécifier I'orientation de la reliure des
originaux et des copies finies apparaitra.

Spécifications pouces

[FPrét a copier. e
100
I

] Pour éditer des originaux recto ou

] recto verso & les sortir ss forme livre
{ | Brochure Utiliser mode livre-brochure.

1| Livre

{ | 2Brochure

Spécifications métriques

\ . F .
[¥]Pret & copier. Wars ™
1008
o )

Pour éditer des originaux recto ou
recto verso & les sortir ss forme livre
Utiliser mode livre-brochure
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5
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Spécifier I'orientation de la reliure des originaux et ainsi que
des copies finies.

Spécifications pouces
Placez la premiére page.
Appuyez sur <<Start>>.

Original

QE'

Aucun Gauch
Brochure

Livre
->Brochure

Format paj
L' 11x8

p.  Régl.
e

Vérif. orientation

Réglez haut livre.
Non original vers larrire

Copie .
-
Ji2s )
Centre
Agrafe ‘)

Copie recto

Régl.

Format pap.
Ad

Placer la 1ére page.
Appuyer sur la touche "Entrée’

Aucun
Livret

Livre
Livret

=

i Placer le livre original
Arrét téte en bas

Copie sur
(&
D,
Centre
Agrafe

Copie recto

Si le finisseur de document en option est installé sur votre
copieur, la touche “Centre Agrafe” apparaitra et vous pourrez
sélectionner I'agrafage central.

Si 'unité de pliage central en option est également installée,
les séries agrafées pourront également étre pliées en leur
milieu.

Dans ce cas, pour EFFECTUER une opération d’agrafage
ou une opération d’agrafage et pliage central, effleurer la
touche “Centre Agrafe” et passer a I'étape suivante.

Spécifications pouces

. Format pap. Régl.
Placez la premiére page. L' 11x8%"
Appuyez sur <<Start>>. .

100%

Terminer Copie recto Vérif. orientation
wETE

. - BELE. Réglez haut livre.

— ! 7] Non original vers l'arriére
[ Lve — uvrir du Copie
ran

Va

Aucun Gauch la gauche
Droite Ia droite
>Brochure Agrafe ;

Spécifications métriques

Format pap.  Re
Placer la 1ére page. "IL"a FFPD Régl.
Appuyer sur la touche "Entrée’

Original Finition Copie recto | Vérifier direction
#

K Placer le livre original
i i Arrét téte en bas

Reliure Copie sur
(s
Reliure
Centre
Agrafe
N

Pour qu’AUCUNE opération ne soit effectuée, passer
directement a I'étape 8.

Effleurer la touche “Point Sellier” [“Agrafage a cheval’] ou la

touche “Relier et Plier” [“Relie et plie”], selon le besoin.

* Il est possible d’agrafer au centre, ou d’agrafer et plier au
centre, jusqu’a 16 séries de copies (64 pages assemblées)
en une fois.

Spécifications pouces

F . R
Mode recto verso. O
100%

oint seller _

Point
Sellier
Relier et
Plier

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
=

Mode recto-verso. LR

Agraf a
cheval

Relie
et plie
| L —

REMARQUE

La touche “Relier et Plier” [‘Relie et plie”] sera affichée uniquement
lorsque I'unité de pliage central en option est installée sur votre

Pour ajouter des couvertures, effleurer la touche “Copie rect.
couv.” [“Copie sur couv. avt”]. Lécran “Copie recto couv.”
[“Cop. sur couv. avant’] apparaitra.

A ce moment, si la copie NE doit PAS étre effectuée sur les
couvertures, passer directement a I'étape 10.

Spécifications pouces

Format pap.
LY 11x8Ye"

Fermer

Placez la premiére page.
Appuyez sur <<Start>>.

Original Vérit. orientation

Réglez haut livre.
1 = Non original vers l'arriére.
[Lvie | T
| [Aueun i |Gauche la ) @@
1 Livre O e
Livre Centre
=Broch Agrafe

Placer la 1ére page.

Format pap. Régl.
R UAd o
Appuyer sur la touche "Entrée’

Copie rec Vérifier direction

9 5578,
> Bl K Placer le livre original
= ki @ Arrét téte en bas

Livre Reliure Copie sur -
Aucun | Gauche | gauche g I'e s

Livre Reliure » Y

Droit droite

Livret

Livre Centre
>Livret Agrafe N
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9 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
L1 11x

Placez la premiére page.
Appuyez sur <<Start>>.

Vérit. orientation
Réglez haut livre.
original vers I'arriere.

Si sél. "Marche" pour la copie a partir ‘
ton du couvercle avant, suivre instructions. I's £

o 1. Num. couverture avant du livre orig.
ul 2. Commencer numérisation orig. du livre. A

Spécifications métriques

Placer la 1ére page. FOEI"aH' TPD- Régl.
Appuyer sur la touche "Entré:

Fermer
Vérifier direction
Placer le livre original
téte en bas

i Si sél. "Marche" pour la copie & partir
q du couvercle avant, suivre instructions ==

1 March 1.Num. couverture avant du livre orig

1 arche 2.Commencer numérisation orig. du livre A

IMPORTANT!

Si la copie DOIT étre effectuée sur les couvertures, veiller a placer
I'original devant étre copié sur les couvertures en premier.

1 0 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Lorsqu’un message demandant de placer l'original suivant
apparait, passer a I'étape suivante.

D@ @ wa(2)
©, Stop/
Clear

@O ®
D®®
po® (=

-

1 1 Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

1 2 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

automatisé de jeux de copies sa

de document

[Mode de tri/finition]

La copie avec ce mode étant effectuée apres que plusieurs originaux 3
ont été analysés et mémorisés, les copies peuvent étre triées selon le

nombre de jeux requis sans avoir recours au finisseur de document

en option.

Lorsque “Triage:Oui” [“Tri:Marche”] et “Un
jeu” [*1 jeu”] sont sélectionnés

~]
=
—[]

Lorsque “Triage:Non” [“Tri:Arrét”] et “Une
page /fichier” [“Sortir chaque pge”] sont

T

(lorsque du papier de méme format mais
d’orientations différentes est mis en place)

REMARQUE

Lorsque du papier de méme format mais d’orientations différentes
n’est pas disponible, les copies seront éjectées sans étre “triees” de
cette maniere.)

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra. 5
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] 4

Effleurer la touche “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”] apparaitra.

Specmcatlons pouces
P . Format pap. Régl.

Prét a copier. 11 11 1
{ [Sélection Rect/verso Désigner Combiner
1 Lpapier Séparation form.ori copie
{ [Mode Réduire/ Auto Grand n°
Exposition Agrandir sélection d'origi.
{ [Quaité Marge/ Numeérotat. Transpa-
i | dimage Centrage. pages rent
; Tri/ Effacer Mode

Terminer g Bordure I! Couverture Brochure

Basic Choix util Fonction

Spécifications métriques
[¥ Pret a copier. PG e, Ret 1
1 [Sélection Recto verso ! Sél. form ! Fusion
1 papier Séparation original copie
. j Agranar J P J ordinaue. A Hau
1 Sr:fg'gé 'j m\z’g:/ !] N:‘Ees !J Filigrane !J ¥ Bas

q Tri/ Mode Mode i
Finition, ;i Effagement !] Couverture !] Livret J
Basic g Choix util. a Fonction

Effleurer la touche “Triage:Oui” [“Tri:Marche”].

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LI eA

=
Tri:Non

Spécifications métriques

Format pap.

Pret a copier. HAlo

Fermer 1

Régl.

ri Groupage

Effleurer la touche “Un jeu” [“1 jeu”].

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.



Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

13. Fonction de rotation automatique

Méme lorsque l'orientation de l'original est différente de celle du
papier mis en place dans les tiroirs, 'image peut étre tournée
automatiquement de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles
d’'une montre pour la copie. Pour cette fonction, aucun réglage n’est
nécessaire.

IMPORTANT!

« Spécifications pouces
Cette fonction peut étre utilisée uniquement avec du papier copie de
format 5 1/2" x 8 1/2" ou 8 172" x 11".
» Spécifications métriques
Cette fonction peut étre utilisée uniquement avec du papier copie de
format A5R ou A4.

Pour désactiver la fonction de rotation automatique, effectuer la
procédure suivante.

1 Effleurer 'onglet “Fonction” puis la touche “¥ Bas”.
Le contenu de la partie suivante de la table “Fonction”
apparaitra.

2 Effleurer la touche “Rotation auto”. Lécran “Rotation
automatique” apparaitra.
Spécifications pouces

Format pap.

X Pages
Dos OHP !l Epreuve !l e !J
Ecoprint !i Orent, !] [ Inverser é [ Miroir J [A Haut

i Modifier Sélection

Choix util Fonction

Spécifications métriques

N . Format pap. Régl
Pret a copier. AT D 1
Ny

] l l Memorisee l

Retour OHP Test copie Paces
| (B ) [imerser ) [wior ) [ Hau
| [odiier Selection m
copie Sortie /|

Fonction

Effleurer la touche “Pas de rotation” [“Pas rotation”].

Spécifications pouces

100%

Ap N . Fe it 3 .
Pretacopler. Woiran.

Si originaux et papier ont orientations
différentes, l'original tournera
automatiquement.

Spécifications métriques

N . F .
Pret a copier. Wars "

| [Pas i v -
1| roation Si originaux et papier ont orientations
i différentes, I'original tournera

automatiquement
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

14. Mode de sélection automatique/classement

Avec ce mode, lorsque vous utilisez le processeur de document sans ® Format finis identiques (classement)
appuyer sur 'une touches de format de papier, et donc sans spécifier Tous les originaux seront copiés sur du papier copie de méme format.
le format de papier désiré, les originaux seront contrélés un par un et
vous pourrez décider si du papier du méme format que chaque
original doit étre sélectionné automatiquement (sélection
automatique) ou si les originaux doivent tous étre copiés sur un C
méme format unique de papier copie (classement). A M

" " I
11"X17 11"%8 1/2" ’

(A3) (A4) < 8 U

8 1/2"X14" 81/2"X11"
(Folio) (A4R)
B4 B5 1 Mettre en place les originaux devant étre copiés dans le
processeur de document.
2 Appuyer sur la touche [Auto Selection].
Le voyant de la touche [Auto Selection] s’allumera et I'écran
du mode de sélection automatique/classement apparaitra.
REMARQUES
» Avec ce mode, il est possible mettre en place jusqu’a 30 originaux //—\\
dans le processeur de document. 29 Jovsuld T & Avo Selecton ] * Ma
Spécifications pouces o)

* Seuls des originaux de formats 11" x 8 12" et 11" x 17", ou
8 12" x 14" et 8 12" x 11", peuvent étre utilisés conjointement avec
mode, et les originaux doivent étre placés de fagon a ce que leur
largeur soit la méme.

Spécifications métriques

« Seuls des originaux de formats A4 et A3, B5 et B4, ou A4R et Folio,
peuvent étre utilisés conjointement avec mode, et les originaux
doivent étre placés de fagon a ce que leur largeur soit la méme.

/&®@
® @G
(7) (8)

3 Effleurer la touche “Sélection auto” [“Auto selection”] ou la
touche “Classement électro.” [“Electronic pagination”], selon
@ Formats finis différents (sélection automatique) le besoin.

Chaque original sera copié sur du papier de méme format que celui
Si “Sélection auto” [‘Auto selection”] a été sélectionné,

de l'original.
passer directement a I'étape 6.
Si “Classement électro.” [“Electronic pagination”] a été
sélectionné, passer a I'étape suivante.
B G Spécifications pouces

Photocopie en méme temps d'originaux
mélangés possible avec trieuse-liseuse.

Sélection
auto

—
Classement

Slectro.

Spécifications métriques

Y . Format pap. Régl.

Pret a copier. tndo
ﬁ Capable de copier differents tailles
| [— originaux en une seule fois

Auto

Selection
i Electronic
{ |_pagination
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

4 Spécifier le format du premier original devant étre copié puis
effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.

Spécifications pouces

Auto sélection

(55

Non

Sélection
auto

Format pap. Régl
11x8':2"

Fermer

Numérisation en méme temps d'originaux
mélangss possible avec trieuse-liseuse
et photocopie sur taille papier unifiée
possible.

Arrét

1| Auo
i selection Folio

Electronic

Capable de copier differents tailles
originaux en une seule fois
et de les copier en un seul format.

REMARQUE

Pour que l'orientation de la reliure soit correctement sélectionnée et
permette I'agrafage ou la perforation, etc., des copies finies, veiller a
toujours spécifier le format du premier original étant copié.

5 Sélectionner le tiroir désiré.

Spécifications pouces

Prét a copier.

1 |LELNormal

1 5 SPA
3 11x8'/:" B Bypass
Il Normal J & Normal
a4 118"
1 Recyclé

Format pap. Régl.
LU 11x8"

Combiner

Réduire/
Agrandir

Mode Tril
Exposition Terminer.

Spécifications métriques

=
Normal

=
IE) Couleur

EN- TN B Bypass
2] Normal [Z: Normal

CNOIX utll

Programm

[F] Pret a copier. L oap. e ]

Exposition Agrandit
Auto -

Réduire/
Agrandir

Exposition i/
Mod Finition

6 Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

15. Ajouter une couverture avant et/ou arriére parmi des séries de copies

[Mode couverture]

Avec ce mode, vous pouvez alimenter du papier de couleur ou du papier relativement épais pour ajouter des couvertures avant et/ou arriere a vos
séries de copies.

REMARQUE

Il est possible de changer le tiroir qui sera utilisé pour I'alimentation des couvertures. (Voir “Tiroir pour couvertures” a la page 7-48.)

Il est possible de sélectionner séparément si la copie doit étre effectuée sur les deux cotés ou un seul coté des couvertures avant et arriére, ou si
I'une des couvertures ou les deux couvertures doivent étre laissées vierges. Il est également possible de sélectionner si une couverture arriere doit
étre ajoutée ou non.

Couverture avant Couverture arriére

Copie recto/verso*

Copie sur le recto

Copie sur le verso*

Pas de copie

Pas de couverture arriere

* Les illustrations ci-dessus indiquent le résultat obtenu lorsque des copies recto/verso sont effectuées.
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Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

1
2

3

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Effleurer la touche “Mode Couverture”. Lécran “Mode
couverture” apparaitra.

Spécifications pouces

[§Prét a copier. e, (e

1008

Sélection
papier

Mode Réduire/ Auto Grand n° A raut
Exposition Agrandir sélection dorigi au
1 [Quaite Marge/ Numérotat Transpa-

| ldimage g Centrage g Ipaqes 13 rent ¥ Bas
1 [ ; Effacer i Mode i I

Terminer Bordure [Couvenure ] Brochure
1 Basic g Choix il Q Fonction g

Spécifications métriques

Pret a copier.

Sélection Recto verso Sél.form Fusion

apier Separation original copic
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des

Mode !; Agrandir g auto !; originaux A Hau
Qualté Marge/ Note
imege !; ot !i Ipaqes .; IFmgvane J {v Bas ]
il Mode Mode
Finition 4 Effacement J[Couvenure J] Livret !!
Basic é Choix uti g Fonction g

Rect/verso
Separation

Désigner Combiner
form.orig copie

Programme

Format pap. Régl.
Ao

Programme

Effleurer la touche “Couverture”. Lécran de sélection des
réglages de couverture avant apparaitra.

Spécifications pouces

[ Prét & copier. Mna

Viode conerre T

Recto couver.

[ eoccon | Insror cowerturo papir vt & aro

(couleur,épais,...) pr début & fin copie

Placer papier pour couverture dans la
cassette destinée a cet effet.

Spécifications métriques

\ . F .
[ Pret a copier. o

100%

Insérer couverture papier avt & arriére
(couleur, épais, ...) pr début &

fin copie

Placer papier pour couverture dans la
cassette destinée a cet effet.

Sélectionner les réglages désirés pour la couverture avant.

Spécifications pouces

Régl.

6t ¢ i Format pap.
Prét a copier. ot pa
[ Aeneas] T Fomer ]

Verso cou
Copie
YISO
E Copie
‘ Couverture | reotiverso Couverture

Spécifications métriques

Pretécopier. Fjlgfrlneﬁa;; Régl ]

Couvert. verso

Cop. verso ‘ Pas couv.

rect/verso Couverture

Effleurer la touche “Couverture” ou la touche “Pas couv.”,
selon le besoin, pour sélectionner si une couverture arriére
doit étre ajoutée ou non.

Si “Couverture” a été sélectionné, I'écran de sélection des
réglages de couverture arriere apparaitra.

Spécifications pouces
P . F it ) 6gl.
[\ Prét & copier. W
10%%

] Enreg\sl] Fermer ;

Recto couver. Verso couver.

Pas couv. verso a5.C0)

ggf ?e‘?:‘lj/‘veerso Couverture
Spécifications métriques

Pretacopier. F:@nﬁag Reégl ]

Fermer

‘ Couverture

Couvert. verso

Pas cour. Gop.verso [ eoccon |
{ Copie
Cop.recto rect/verso

Sélectionner les réglages désirés pour la couverture arriére.
Spécifications pouces

Format pap. Régl.
1 11x

Recto couver. Verso couver.

Copie Copie

Pas couv. vorao Pas couv. vorao

PSS | Copie Copie Cople
recto rect/verso rect/verso

[ coverre

Spécifications métriques

\ . F it 3 é
Pret a copier. Ware
100%

| Co.vorso Cop vereo
~{ Copie 1 Copie
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8 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document, la copie commencera automatiquement.

Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition,
un message demandant de placer I'original suivant
apparaitra. Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

DO @ w@
DOO @
®®
® ©

©
@ Start

9 Remplacer le premier original par I'original suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original
suivant commencera.

1 0 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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16. Mode de sélection ormat des originaux

Avec ce mode, si un format d’original est sélectionné manuellement, 4 Pour sélectionner un format de numérisation standard,
seule I'image de ce format sera analysée pour la copie. Utiliser effleurer la touche correspondant au format désiré puis
également ce mode lors de la copie d’originaux de formats non passer directement a I'étape 7.

standard. Pour sélectionner manuellement les dimensions de la zone

de numérisation, passer a I'étape suivante.

Spécifications pouces

Prét a copier. i B 1

81" x 11" ..

Ad s 5'/:x5'/:"

8'/:x8':"

Désigner
format

Entrer
format

11x11"

Spécifications métriques

Pret a copier.

REMARQUES

Utiliser

100X100mm

« Il est possible d’enregistrer le format d’originaux non standard étant
fréquemment utilisés en un format d’original personnalisé. - pv—
(Voir “Personnalisation de format d’original” a la page 7-42.) — PR

» TOUJOURS placer les originaux de format non standard sur la vitre
d’exposition.

» Une fois le format d’original sélectionné dans ce mode, les originaux
mis en place sur la vitre d’exposition peuvent étre copiés méme si le

8r=11" 150X150mm

REMARQUE
processeur de document est ouvert.
» Lorsque ce mode est utilisé conjointement avec le mode de Lorsqu’un format d’'original personnalisé a été enregistré au préalable,
centrage, il est possible de, par exemple, centrer 'image d’originaux ce format pourra étre utilisé avec ce mode. (Voir “Personnalisation de
de format non standard sur du papier copie de format standard. format d’original” a la page 7-42.)

(Voir “Mode de centrage” a la page 5-8.)

5 Effleurer la touche “Entrer format”. Lécran de sélection des

Mettre en place les originaux devant étre copiés. dimensions de la zone de numérisation apparaitra.

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “Désigner form. orig.” [“Sél. form.
original”]. Lécran “Désigner form. orig.” [“Sélect. format
orig.”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.
Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.orig. copie
Mode Réduire/ Auto Grand n®
Exposition Agrandir sélection d'origi.
Qualité Marge/ Numérotat. Transpa-
d'image Centrage pages rent
Tri/ Effacer Mode
Terminer é Bordure Ii Couverture Brochure

asic i Fonction

Spécifications métriques
; : = —
Pret & copier. Ware

100%
{ [ sélection Recto verso Sél. form. Fusion
1 Lpapier Séparation original copie
{ [Exposition Réduire/ Selection Grd. # des
Mode ﬂ Agrandir J auto originaux J A Hau ]

Qualité Marge/ Note N

image !; image !i pages ‘! [Fll\grane ‘! [' Bas ‘
il Mode Mode

Finjtion é Effacement !i Couverture J Livret J

Choix util Fonction Programme
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6

7

5-36

Le coin arriére gauche de la vitre d’exposition représentant le
réglage “0”, effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de
modifier les dimensions de la zone de numérisation et
sélectionner le réglage désiré.

* Pour les copieurs de spécifications métriques, les
dimensions peuvent également étre entrées directement en
effleurant la touche “Touches#” correspondante puis en
utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
L1 11x87%:"
100%

Fermer

Plage de lecture peut étre réglé
avec les valeurs X et Y quand
I'original est placé dans le

coin arriere gauche.

Spécifications métriques

Pret a copier. R e, Re ]

Fermer I

{50~432}

|
= ) 2l
a
Sélection - - Plage de lecture peut étre réglé
T avec les valeurs X et Y quand
I'original est placé dans le
| e - coin artiors gaucho

Touches# ] Touches# ;

Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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17. Alimenter du papier pour ajouter des feuilles de protection pour les films

transparents OHP [Mode de film transparent et feuille dorsale]

Lorsque 2 ou 3 films transparents sont empilés I'un sur l'autre,
I'électricité statique peut causer des problemes. Ce mode permet de
placer automatiquement une feuille dorsale entre les films
transparents pendant la copie qui facilitera la manipulation des films.
Limage de l'original peut également étre copiée sur la feuille dorsale,
et des copies multiples d’'un méme original peuvent également étre
effectuées.

IMPORTANT!

Lors de la copie sur des films transparents, veiller a toujours utiliser le
plateau d’alimentation manuelle.

@® Copie sur la feuille dorsale

Avec ce réglage, apres que l'original a été copié sur le film
transparent, la méme image est également copiée sur la feuille
dorsale. (Lastérisque “*” dans Tlillustration indique les films
transparents.)

@ Laisser la feuille dorsale vierge

Avec ce réglage, l'original est copié sur le film transparent mais la
feuille dorsale reste vierge. (Lastérisque “*” dans ['illustration indique
les films transparents.)

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Mettre les films transparents en place dans le plateau
d’alimentation manuelle.

IMPORTANT!

« Aérer les films transparents avant de les mettre en place.

+ Jusqu’a 25 films transparents peuvent étre chargés a la fois dans le
plateau d’alimentation manuelle.

» S’assurer que du papier de méme format et méme orientation que
les films transparents a été mis en place dans 'un des tiroirs.

3 Effleurer I'onglet “Fonction” puis la touche “¥ Bas”.
Le contenu de la partie suivante de la table “Fonction”
apparaitra.

4 Effleurer la touche “Dos OHP” [‘Retour OHP”]. Lécran “Dos
OHP” [“Retour OHP”] apparaitra.

Spécifications pouces

100%

[ Prét a copier. FEshan.  fet

Ll Rotation - Pages
: g (| Dosone Epreuve !! e o !!
1 | Ecoprint !i 3{,‘2""% !! Inverser d [ Miroir '! IA Haut i

Modifier Sélection
copie ; Sortie

Choix util. Fonction  #  Programme

Spécifications métriques

[¥ Pret & copier. =
1008

 [ll[ Rotation Retour OHP Test copie ! V';Aaerne(;v\see !

N R merser ] [wiror 1 [ A van ]

{ [ Modifier Sélection
q copie by Sortie

Choix util. Fonction Programme
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5 Effleurer la touche “Copie” ou la touche “Vierge” [“Vide”],
selon le besoin.

Spécifications pouces

Format pap.

Insérer papier blanc entre films OHP
ou copier sur le verso du papier OHP,

[Placer film OHP sur le bypass

Spécifications métriques

Pretacopier. Formatpap.  Reg. !
100% ]

Insérer papier blanc entre films OHP
ou copier sur le verso du papier OHP.

@EPlacer film OHP sur le bypass.

6 Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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18. Inverser noir et blanc [Mode d’inversion]

Avec ce mode, il est possible de produire des copies sur lesquelles 5 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

les zones noires et blanches de I'image sont inversées (ou

interverties).

* Lorsque de multiples copies inversées sont effectuées, “Attendez Prét & copier. RS,
svp. Nettoyage en cours.” [“Attendre svp. Effacer.”] peut apparaitre.

Spécifications pouces

Wy

Copier I'image numérisée avec inversion
Gos parties blanches & noires

SIS

Spécifications métriques

[¥] Pret & copier. T G 1

[ <

'
ol

Copier I'image numérisée avec inversion
des parties blanches & noires.

1 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table

“Fonction” apparaitra. 6 Appuyer sur la touche [Start].

La copie commencera.

3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante
de la table “Fonction” apparaitra.

4 Effleurer la touche “Inverser”. Lécran “Inverser” apparaitra.

Spécifications pouces
Prét a copier. e

Ll Rotation I . .! Pages
§ | Dosonp !] Epreuve e o
{ | Ecoprint !i Oren. !] Inverser 4 [ Miroir '! [A Haut i

10086

Modifier Sélection
R R

Choix util Fonction Programme

Spécifications métriques

3 i Formatpap.  Regl
Pret a copier. rmalpep. e :
I _ 00
Retour OHP l I Test copie J Memorisse l
‘E'?;péess'on !; S\é}géﬁ;‘g' !] Inverser g { Miroir J [‘ Haut ;

1 [ odifier Sélection
{1 copie Sortie

Choix util. Fonction
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19. Produire des copies avec des images en miroir [Mode d’image en miroir]

Avec ce mode, vous pouvez produire des copies avec des images en 5 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

miroir. PP
Spécifications pouces

v S—
[®Prét a copier. Wrharr

o u ] Intervertir I'image numérisée de gauche
Y @ i a droite comme un reflet dans un miroir

Spécifications métriques

Pret & copier. FO:E." T

'

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Intervertir I'image numérisée de gauche
a droite comme un reflet dans un miroir

2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante 6 Appuyer sur la touche [Start].
de la table “Fonction” apparaitra. La copie commencera.

4 Effleurer la touche “Miroir”. Lécran “Miroir” apparaitra.

Spécifications pouces

6t & i Format pap.
[FPrét a copier.
[ Looom ) (S J (o JD

{1 [ Moditier Sélection
1 Lcopie Sortie ;

Basic g Choix uti g Fonction g Programme
Spécifications métriques
; : = —
[FPret & copier. WAt
i 10%%
i Retour OHP )] | Test copie !! [ Memorisee J

| [mpesson ) [Feom )| [imerser | [[wor )| (A e ]
{ [ Modifier Sélection
copie b Sortie

Basic g Choix util. a Fonction Q Programme
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20. Faire une copie d’essai avant d’effec un grand volume de copies

[Mode de test]

Avec ce mode, vous pouvez produire tout d’abord une seule série de 5 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].
copies afin de vérifier les résultats avant d’effectuer un grand nombre
de copies ou jeux de copies. De cette fagon, si les copies produites Spécifications pouces
ne sont pas satisfaisantes, vous pourrez annuler 'impression et TE— Fomatpsp.  eg.
modifier les réglages, et éviter ainsi la majorité des erreurs : o 1
d’'impression. : [ Benegsf [ reve i Fomor ]
Avec "On" sélectionné, la photocopie
| 4 s'arréte aprés I'éjection d'un jeu.

C'est utile pour vérifier la finition.

Spécifications métriques

\ . Fe \ . é
[FPret & copier. Ware ™

Si ON est selectionne copie s'arretera
apres ejection d'un jeu.
Travail fini peut etre contréle

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

6 Appuyer sur la touche [Start].
2 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table La numérisation des originaux commencera.

“Fonction” apparaitra.
Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de
document, la copie commencera automatiquement.
Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition, un
message demandant de placer 'original suivant apparaitra.

Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante
de la table “Fonction” apparaitra.

4 Effleurer la touche “Epreuve” [“Test copie”]. Lécran

“Epreuve” ["Test copie] apparaitra. 7 Remplacer le premier original par l'original suivant et

o appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de l'original
Specifications pouces suivant commencera.

Format pap. Régl.
1) 11x8'%

[ oos ore ! Epreuve ! Pages ! 8 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,

p— i o ! T o [ ) A ]| effleurgr la toucht=T Lfecture terrTunee [“Numeéris. finie”].
i La copie du premier jeu de copies commencera.

{ [ Modifier Sélection
| Lcopie i | Sortie

Choix util. #|  Fonction Programme

Spécifications métriques

Pretécopier. T e
1008

E [ | Retour oHP !l Test copie !l ',‘,":";‘;”595 !J

b (o ) [Foooe ) oo )] [wor )] (A ]
| [odtier Sélection

#] Choix util Fonction Programme
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9 Une fois la copie de la premiéere série de copie terminée,
un écran demandant de confirmer si la copie doit ou ne doit
pas étre continuée avec les réglages actuels apparaitra et le
copieur entrera en mode d’attente de copie. Vérifier les
copies de test.

Spécifications pouces

Vérifier la photocopie d'épreuve.

Pour arréter et réessayer, appuyer sur la touche "Cancel"
Pour continuer I'impression, appuyer sur la touche

Page orig. CDmpte/]eu Impression
np [ 0/999 ]
100%. L) 11x8':"

Tri/A ranperto

=% 2>

Travail130

Spécifications métriques

Verifier copie test..

presser touche "Annuler”.

Pour continuer a impr resser touche "Demarrer”.
Or\gma\ Comple/]eu Impression
100% |_| A 2

Triage

@

Travail 7

Changer
présélect

@ Si les copies sont satisfaisantes...
Appuyer sur la touche [Start] et la copie des jeux de copies
restants commencera.
Pour modifier le nombre de copies devant étre effectuées,
effleurer la touche “Changer Présélect.” et entrer le nombre
actuel de copies devant étre effectuées.

@ Si les copies ne sont pas satisfaisantes...

Effleurer la touche “Annuler” pour annuler le travail de
copie et recommencer la procédure depuis le début.
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Effectuer de nouveau les mémes copies une fois un travail de copie

terminé [Mode de répétition de copie]

Avec ce mode, lorsqu’il s’avere nécessaire d’effectuer une nouvelle 4 Effleurer la touche “Modifier copie”. Lécran “Modifier copie”

série des mémes copies une fois que le travail de copie initial est apparaitra.

terminé, engagez simplement le mode de répétition de copie et le PP
o ; ) . . ) Spécifications pouces

nombre désiré copies supplémentaires pourra étre effectué plus tard.

Afin de garantir la confidentialité, il est possible d’exiger I'entrée d’un Prét a copier.

code de sécurité pour permettre I'utilisation du mode de répétition de = e

. N . , Rotation . Pages
copie de fagon a ce que, si le code entré ne correspond pas au code N L‘iﬁim LEEZ“,V,E__J de.mémo 4
de sécurité enregistré, le mode de répétition de copie ne puisse pas e R !] merser )| [wiror | [ A e ]

atre utilisé.

T [ Croncuii. #]__ Fonciion Programme
l.A Spécifications métriques
N . F .
[§Pret a copier. WA ™

100%
[‘E'?:"ées“"'! Dég. Org. !J Inverser J [M\ro\r J IA Haut I

Choix uti Fonction Programme

5 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

Spécifications pouces

REMARQUES .
Prét & copier. i
- Toutes les données pour la répétition de copie seront effacées — T —
) .. . N Enregist ; Fermer |
lorsque l'interrupteur principal est mis sur arrét. i
* Lenregistrement pour la répétition de copie ne peut pas étre | B :|
effectué pour 'impression en gestion de document ou mode de Aves [On] sélectionné, données peuvent
e ™ r—— étre sauvegardées. On peut les rappeler
superposition de filigrane. réimprimer n'importe quand. Et vous
s . . . L s . pouvez établir le mot de passe pour
* Lenregistrement et 'impression de la répétition de copie ne peuvent ] protéger le document sauvegards.

pas étre effectués pour une interruption de copie.
« La répétition de copie peut étre invalidée ou peut étre sélectionnée
comme réglage par défaut utilisé dans le mode initial. (Voir “Marche/

Arrét de la répétition de copie” a la page 7-58.) Pret a copier. PO e, Redt 1
o

Modifier copie [ Enregist] Dos Fermer _}

Spécifications métriques

. . . ] ﬁ Quand on selectionne ON, travail peut
(1) Enregistrement d’un travail de copie pour une i oot do passs pour securisar,
répétition de copie ] pour Securiser document suavegarde.
Mettre en place les originaux devant étre copiés. Pour enregistrer un code de sécurité, passer a I'étape
suivante.
2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table Pour NE PAS enregistrer de code de securité, passer
“Fonction” apparaitra. directement a I'étape 7.

3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante
de la table “Fonction” apparaitra.
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6 Effleurer la touche “Touches#” pour mettre cette touche en
évidence puis entrer le code de sécurité qui autorisera la

répétition de copie pour ces originaux.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
L 118"
100%

Avec [On] sélectionné, données peuvent
étre sauvegardées. On peut les rappeler

réimprimer n'importe quand. Et vous
pouvez établir le mot de passe pour
protéger le document sauvegardé

Spécifications métriques

N . F it 3 6gl.
[W)Pret a copier. Ware

100%

Moditer e

Securite

Quand on selectionne ON, travail peut
etre sauvegarde. Vous pouvez introduire

un mot de passe pour securiser.

Vous pouvez introduire un mot de passe

pour securiser document suavegarde.

REMARQUES

* Le code de sécurité peut étre d’'une longueur de 1 a 8 chiffres.

 En cas d’oubli du code de sécurité entré ici, la répétition de copie ne
pourra pas étre effectuée pour ces originaux. Veiller a garder une

note écrite du code de sécurité.

7 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

8 Si les originaux ont été mis en place dans le processeur de

document, la copie commencera automatiquement.
Si un original a été mis en place sur la vitre d’exposition,
un message demandant de placer I'original suivant
apparaitra. Dans ce cas, passer a I'étape suivante.

9 Remplacer le premier original par I'original suivant et

appuyer sur la touche [Start]. La numérisation de I'original

suivant commencera.

1 0 Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numeéris. finie”].
La copie commencera.
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(2) Impression en mode de répétition de copie

Aprés avoir appuyé sur la touche [Repeat Copy], la liste “Modifier
photocopie” [“Modifier copie”] apparaitra, vous permettant ainsi de
vérifier les travaux de copie enregistrés pour la répétition de copie. Il
est possible de réimprimer, vérifier le contenu ou effacer les travaux
de copie enregistrés dans cette liste.

() Réimpression d’un travail de copie enregistré

1 Appuyer sur la touche [Repeat Copy]. La liste “Modifier
photocopie” [“Modifier copie”] apparaitra.

N\

lent > Job Queue Repeat Copy [ Job Build Al

]T:’_]\T:’T)T:’_] (]

<

2 Sélectionner le travail de copie devant étre réimprimé et
effleurer la touche “Réimprimer” [“Reimprimer”].

Spécifications pouces

Travail | Utilisateur Original Régl. | Date denreg Type

1 10/10 22:37 Copie norm
5 10/10 22:40  Copie norm
2 10/10 22:45 Copie norm

10/10 22:50 Copie norm

. Vérifier

Modif.copie 10/10 22:50

Spécifications métriques

Travail Utilisateur Original

19 @ ——————— 7 1 10/10 22:37 Copie norm

Régl. | Date enregis Type

5 10/10 22:40 Copie norm
10 2 10/10 22:45 Copie norm
6

10/10 22:50 Copie norm

| l i Verifier l
Reimprimer ;1 Effacer details

10/10 22:50

Modif. copie

Lorsqu’un code de sécurité a été spécifié lors de
I'enregistrement du travail de copie pour la répétition de
copie, I'écran permettant d’entrer le code apparaitra. Dans
ce cas, passer a I'étape suivante.

Lorsqu’un code de sécurité N'a PAS été spécifié lors de
I'enregistrement du travail de copie pour la répétition de
copie, I'écran de sélection du nombre de copies ou jeux de
copies devant étre effectués apparaitra. Dans ce cas, passer
directement a I'étape 4.
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Entrer le code de sécurité adéquat en utilisant le clavier puis
effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”]. Si le code entré
correspond au code enregistré, I'écran de sélection du
nombre de copies ou jeux de copies devant étre effectués
apparaitra.

Spécifications pouces

Entrer le code de réimpression.

Spécifications métriques

T

REMARQUES

* Pour entrer de nouveau un code de sécurité en cas d’erreur,
effleurer la touche “Supprim.” [“A zéro”].

« Si la touche “Arréter” est effleurée, le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

4

5

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour régler le nombre
de copies ou jeux de copies devant étre effectués.

Spécifications pouces

impression | |

Spécifications métriques

Reimprimer

T

Effleurer la touche “Impression” [“Imprime”].
Limpression commencera.

(2 Verifier le contenu des travaux de copie enregistrés

1

Appuyer sur la touche [Repeat Copy]. La liste “Modifier
photocopie” [“Modifier copie”] apparaitra.

N\

\‘em Repeat Copy

] TZ’T\TZ’_])

Job Queue

1 Job Build @ Al

— O

R

Sélectionner le travail de copie pour lequel la vérification du
contenu doit étre effectuée et effleurer la touche “Vérifier
détails” [“Verifier details”].

Spécifications pouces

Modifier photocopie

Travail Utilisateur Original Régl. | Datedenreg | Type
19 @ —mmm—mmmm— 7 1 1010 22:37  Copie norm
120 @ —mmmmmmmmem 3 5 1010 22:40  Copie norm
21 Q- 10 2 1010 22:45  Copienorm |
6 10/10 22:50 e
Réimprimer ;} Effacer i ng‘g’ ;]

Modif.copie 10/10 22:50

Spécifications métriques

Modifier copie

Travail Utilisateur Original Régl.
M9 @ ——————— 7 1

Date enregis Type
1010 22:37

Copie norm

Copie norm : i

120 @ - 3 5 10/10 22:40
121 Q@ - 10 2 10/10 22:45 Copie norm k 4 ;
6 10/10 22:50

Verffier |

Modif. copie 10/10 22:50

Lorsqu’un code de sécurité a été spécifié lors de
I'enregistrement du travail de copie pour la répétition de
copie, I'écran permettant d’entrer le code apparaitra. Dans
ce cas, passer a I'étape suivante.

Lorsqu’un code de sécurité N'a PAS été spécifié lors de
I'enregistrement du travail de copie pour la répétition de
copie, I'écran “Vérifier détails/Réimpr.” [“Verif details /
Reimp”] apparaitra. Dans ce cas, passer directement a
I'étape 4.
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3
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Entrer le code de sécurité adéquat en utilisant le clavier puis
effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”]. Si le code entré
correspond au code enregistré, 'écran “Vérifier détails/
Réimpr.” [“Verif details / Reimp”] apparaitra.

Spécifications pouces

Entrer le code de réimpression.

Spécifications métriques

Entrer code de reimpression

Vérifier les détails du travail sélectionné. Il est également
possible de vérifier le contenu de la premiére page du travail
de copie en effleurant la touche “Imprimer de liste” [“Tete
impres.”].

Spécifications pouces

Ve St e
Article Détails
Nomutil. e
Nom du fichier = ————————
page orig 3
Régl. 5
Taille d'impression 11x8 /"
Source d'entrée Copier
Date d'enregistrement 10/10 22:40
Impression Plateau de sortie
Travail120

Spécifications métriques

Article Details

Nomutil. e

Nomdufichier ~ ————mm———

Original 3

Régl 5

Taille dimpression yirl

Entrer source Copie

Date enregistrement 1010 22:40

Impression Plateau de sortie
Travail 9

Une fois la vérification du contenu du travail de copie
terminée, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2.

Pour vérifier les détails d’'un autre travail de copie enregistré,
répéter les étapes 2 a 5.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera
au contenu de la table “Basic”.

(3 Effacement d’un travail de copie enregistré

Appuyer sur la touche [Repeat Copy]. La liste “Modifier
photocopie” [“Modifier copie”] apparaitra.

N\

ob Queue 52> Repeat Copy 1 Job Build & Ay

]FZ’T\FZ’T/F:T O

e

Sélectionner le travail de copie devant étre effacé et effleurer
la touche “Effacer”. Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces

Travail Utilisateur Original Régl. | Date denreg Type
119 10/10 22:37  Copie norm

120 10/10 22:40 Copie norm

121 10/10 22:45 Copie norm

Copie norm

Veérifier
détails

10/10 22:50

Travail Utilisateur Original Régl. | Date enregis Type
1 10/10 22:37  Copie norm
5 100 22:40  Copie norm
2 100 22:45  Copie norm
3 )

/10 0 [

i Verifier l
Reimprimer ;; Effacer details

Modif. copie 10/10 22:50

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.
Spécifications pouces

Travail n°: 117

Nom util. :

Nom du fichier : ---

Effacer ce travail. Voulez-vous vraiment I'effacer?

Spécifications métriques

Travail #: 117

Nom util :

Nom du fichier : -

Effacer ce travail. Voulez-vous vraiment l'effacer ?

Si “Oui” a été sélectionné, le travail de copie sélectionné
sera effacé et le panneau tactile retournera a I'écran de
I'étape 2.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2 sans que le travail de copie sélectionné
soit effacé.
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Pour effacer un autre travail de copie enregistré, répéter les
étapes 2 a 3.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera
au contenu de la table “Basic”.
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Avec ce mode, il est possible d’analyser de multiples séries
d’originaux puis de produire les copies de ces séries en méme temps.
Analyser une série d’originaux de méme type et méme format puis la

sauvegarder en une étape du travail de copie. Cela vous permettra de

copier en une fois un trés grand volume d’originaux.

1
2

3
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AlgJc]-

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

Effleurer la touche “Grand n° d’origi.” [‘Grd. # des originaux”].
L'écran “Lecture continue” [“Numéris. multiple”] apparaitra.

Spécifications pouces

PN . Format pap. Régl.
Pret a copier. 11 118

Sélection Rectiverso Désigner I Combiner .!

papier Séparation form.orig. copie

Mode Réduire/ Auto Grand n®

Exposition g Agrandir g sélection g dorigi J A Hau ]

100%

Qualité Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage g Centrage g pages li |rem ¥ Bas
Tri/ Effacer Mode Brochi

Terminer Bordure Couverture rochure

Choix util Fonction Programme

Spécifications métriques
Pret & copier. e, Re

100%
Sélection Recto verso €. form Fusion J
papier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode g Agrandic g auto !i originaux J A raut ]
Qualité Marge/ Note
image g Imace !; oS !; Filigrane ¥ Bas ]
i Mode Mode -
Finition é Effacement !; Couverture !; Livret !]

Choix util. Fonction _#1 Programme

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”].

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
11x8',

Fermer

Placez l'original
Appuyez sur

E;Efg

Originaux numérisés avec vitre d'expo. &
processeur de doc. peuvent étre traités
comme un tirage de copies

Spécifications métriques

Placer l'original
Appuyer sur la touche Entrée.

Format pap. Régl.
Al D

I Enregist] [ Former )

Arét ] Originaux numérisés avec vitre d'expo. &

processeur de doc. peuvent étre traités
comme un tirage de copies

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

D @ @) rea(2)
@ ®® @)

DOO
@@@ Start

s

Remplacer les premiers originaux par le jeu suivant et
appuyer sur la touche [Start]. La numérisation des originaux
suivants (I'étape suivante du travail de copie) commencera.

Une fois la numérisation de tous les originaux terminée,
effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”].
La copie commencera.
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23. Economiser le toner [Mode d’impression écologique]

Avec ce mode, il est possible de réduire la quantité de toner utilisée 4 Effleurer la touche “Ecoprint” [“Impression ECO”]. Lécran
pour produire les copies. “Ecoprint” [“Impression ECO”] apparaitra.

Utiliser ce mode pour, par exemple, effectuer des copies de test
lorsque des copies de qualité supérieure ne sont pas demandées.
Le mode d'impression écologique peut également étre sélectionné [F]Prét a copier. P ga, Rt
comme réglage par défaut utilisé dans le mode initial. (Voir “Marche/ 100

A i H A : I Rotati . P
Arrét du mode d'impression écologique” a la page 7-43.) vosore | [eorewe ) [ G2, )

Spécifications pouces

* Les images imprimées seront relativement plus pales que les copies Ecoprint et [mesor ] [wor )] [A e |}
normales. zllooc‘ileﬁer l giwriceuon ]
Lorsque le mode Lorsque le mode _ [ croui 1 Foncion I progamme

d’'impression d’'impression
écologique est écologique est Spécifications métriques
activé désactivé

[F]Pret & copier. F‘%E 2 R

Rotation Memorisee
‘ . ;; @ Retour OHP p{ | Test cople J Pages ﬂ
ppression | [Be9 000 ) [merser J [wo ) [A e ]}
Modifier Sélection
= e[S

‘ l : ; ‘Choix uti Fonction Programme

5 Effleurer la touche “Non” [“Arrét”] ou la touche “Oui”
[“Marche”], selon le besoin.

Mettre en place les originaux devant étre copiés. Spécifications pouces

[F]Prét & copier. R, f
) 1006
2 Effleurer I'onglet “Fonction”. Le contenu de la table

“Fonction” apparaitra. !

La consommation de
toner peut étre réduite.
Résolution image réduite

Ecoprint permet de réduire la
consommation de toner.

3 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante
de la table “Fonction” apparaitra.

Spécifications métriques

— = —
[¥]Pret & copier. Ware ™

100

Impression ECO
Consommation toner
peut étre réduite.
Résolution image réduite.

Impression ECO permet de réduire la

consommation de toner.

BN -

6 Appuyer sur la touche [Start].
La copie commencera.
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24. Orientation des originaux mis en place

Lorientation des originaux mis en place doit étre spécifiée lors de 4 Effleurer la touche “Bord arriére” ou la touche “Coin sup.
I'utilisation des modes de copie recto/verso, modes de copie avec gauche”, selon le besoin.

séparation de pages, mode de marge, mode de centrage, mode de
mémo, modes d’effacement de bords, modes de copie combinée,

Spécifications pouces

mode de numérotation des pages, mode de livret, mode de sélection Prét & copier. R
automatique/classement, mode d’agrafage (en option) et mode de = . 0%

. N 7 . 7 A W_ME regist
perforation (en option).La procédure suivante peut également étre - = —

Vérif. orientation

effectuée pour sélectionner le réglage.

"Vérifier orientation de l'original® est
visible & droite de 'écran.
Suivre les indications. Si la config

1 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table estfausse, le résultat sera incorrect.
“Fonction” apparaitra.

Spécifications métriques

Pret a copier.

Régl.

2 Effleurer la touche “¥ Bas”. Le contenu de la partie suivante
de la table “Fonction” apparaitra.

Format pap.
Ad o

Vérifier direction
Vérifier direction de

3 Effleurer la touche “Orient. d’origine” [“Rég. Orig. Direction”].
L'écran “Orient.d’origine” [‘Rég. direct. orig.”] apparaitra.

"Vérifier orientation de I'original” est
visible a droite de I'écran
Suivre les indications. Si la config.

est fausse, le résultat sera incorrect.

Scification TR
Spécifications pouces “
Prét & copier. TR

Rotation p - Pages
| p I Dos OHP .i Epreuve !l dmo !J
Grien
Ecoprint e Inverser Miroir A Haut

10086

Modifier Sélection
copie ; Sortie

Basic g Choix util g Fonction g Programme

Spécifications métriques

N . Formatpap.  Regl
[FIPret & copier. LlRdo 1
Memorisee
I Retour OHP .; Test copie !l Memo !]
improssion !; D”ec‘%’:‘ !; Inverser '; I Miroir J [‘ Haut ;
Modifier Sélection m
copie Sortie

Basic é ‘Choix util g Fonction g Programme
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25. Pour mémoriser les réglages fréquemm

[Fonction de programme]

Jusqu’a huit combinaisons des modes de copie et fonctions affichés 5
sur le panneau de commande peuvent étre enregistrées en un

programme unique en utilisant cette fonction. Il est également

possible d’enregistrer un nom pour chaque programme enregistré.

Entrer le nom désiré en utilisant le clavier de I'affichage puis
effleurer la touche “Fin”.

Spécifications pouces

Entrer le nom de I'utilisateur.

ENEN
(I 3 0 E20 E3 O O KO EO O O
(I I 3 3 3 O U O K N O

CoJs T Je I I 0 I 0 1 10 10 1 ]
fesnin J{z Jo Je Jv Qo Jo Jo . J. T/ J-

(1) Enregistrement d’un programme

1 Régler les modes de copie, etc., devant étre enregistrés.

2 Effleurer la table “Programme”. Le contenu de la table

“Programme” apparaitra. Spécifications métriques

Entrer le nom de I'utilisateur.

Effleurer | he “Enreqist.”. i Limite: 16 let. dont touch. #-
3 eurer la touche egist | ERER
Spécifications pouces (E E 0 E3 E2 DO O KO O K I
— v (E IEIN 3 E2 K3 O U KO K N C O
[P Prét a copier. O%T[;ffé’i reot 1 B I EN K2 O N EO O O O O O O
I

IODéca\”z Ix ]c Iv—]nlnlm [ I !/ !,

Rappeler Enrea./Eff.

3 Changer
" de nom

Choix util. é Fonction é Programme

REMARQUE

Voir “Entrer des caracteres” a la page 7-75 pour plus de détails au

e . sujet de I'entrée de caractéres.
Spécifications métriques

Pret & copier. F°=%‘.:?‘ B, e

Rappeler Enrea./Sun.

6 Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.
Si “Oui” a été sélectionné, le programme sélectionné sera
enregistré et le panneau tactile retournera a I'écran de

7.

a Changer
: de nom
Basic g Choix util. g Fonction

I’étape 3.
La copie pourra étre effectuée comme spécifié par les
réglages enregistrés dans ce programme.

Spécifications pouces
4 Effleurer une touche sur laquelle “Pas d’enregist.” [‘Pas
enregistré”] est indiqué et qui correspond a la touche du
programme (1 — 8) sous lequel les réglages doivent étre
enregistrés. Lécran permettant d’enregistrer le nom de ce
programme apparaitra.

:

Enregistrer programme.

N° programme 1
Nom du programme Catalog A
Le programme défini est enregistré. Est-ce correct?

Spécifications pouces

0 ] [

Sélectionnez numéro de programme.

Spécifications métriques

1.|  Pasdenregist 5.|  Pasdenregist. -
Enregistrer le programme i

2.|  Pas denregist B.|  Pasdenregist. {

3. Pas d'enregist. 1. Pas d'enregist.

4. Pas d'enregist. 8. Pas d'enregist. Programme # 1

Nom du programme ~ Catalog A

Le programme est enregistré. Est-il correct?

o] o]

Spécifications métriques

1. [ Pas enregistré 5. { Pas enregistré
2. Pas enregistré B. Pas enregistré
3. Pas enregistré 1. Pas enregistré
1. [ Pas enregistré i [ Pas enregistré
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(2) Utiliser les réglages programmeés pour effectuer
des copies

1

2

Effleurer la table “Programme”. Le contenu de la table
“Programme” apparaitra.

Effleurer la touche du programme sous lequel les réglages
désirés sont enregistrés.

Spécifications pouces

Rappeler Enreg./Eff

2.| CatalogB b.| FileB
3.| CatalogC T
i Changer
Catalog D E_[ ListA

Basic é Choix util. é Fonction Programme _J

Spécifications métriques

. : = :
Pret a copier. omalpzp. R
100%

Enreg./Sup.

Rappeler

2.| Catalog B B.| FileB
3.| Catalog C 7
Changer
o [cataca o Loin
Basic g Choix util a Fonction Programme

Mettre en place les originaux devant étre copiés et appuyer
sur la touche [Start].

La copie commencera selon les réglages enregistrés pour ce
program.

(3) Modification d’un nom de programme enregistré

1

2
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Effleurer la table “Programme”. Le contenu de la table
“Programme” apparaitra.

Effleurer la touche “Changer de nom”.
Spécifications pouces

[FPrét & copier. e, B

100%

Rappeler Enreg /Eff
Il Catalog A E.| FileA

2. \og B T 6.| FileB

3.| CatalogC 7

4.| CatalogD 8. [ List A l

Basic é Choix util. a Fonction a Programme
Spécifications métriques

\ . F it .
[FPret & copier. ey "
Rappeler Enreg./Sup.

1. ‘ Catalog A .
2.| Catalog B .
.| Catalog C .

Changer

.| Catalog D 8.| ListA

Basic § Choix util. g Fonction Programme

Effleurer la touche du programme (1 — 8) dont le nom
enregistré doit étre changé.

L'écran permettant d’enregistrer le nom de ce programme
apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionner le numéro dont le nom doit étre changé.

1.| catalog A 5. ‘ File A
2.| catalog B B, ‘ File B
3.| catalog C 7. Pas denregist.
4. catalog D 8. [ List A

Spécifications métriques

Sélectionner le chiffre pour changer de nom.

1.| catalogA 5| Fiea
2.| CatalogB 6.| FieB
3.| CatalogC 7. Pasenregistré
4.| CatalogD 8.| LstA

Effleurer la touche “<”, “—”, “Reve” [“Ret."] et/ou “Sup” pour
effacer le nom actuel enregistré et, une fois le nouveau nom
de ce programme enregistré, effleurer la touche “Fin”.

Spécifications pouces

Entrer le nom de lutilisateur, ]
] Limite: 16 lettres avec # |
ENEN &)

(I O N E2 E2 O O KO O B I

o Je Je T Ju Jo T Je Je Je Jo ]
CoJs T e T I 1o T Jo 10 o 12 ]

(e J(z o Je Jv Jo Jo ¥ 1 1 T2 1o ]

Spécifications métriques

Entrer le nom de I'utilisateur.

KN EN (o) (o] |
(R 0 0 E3 2 O O KO O B I ]
N N E I N O O O O K K T

[E0N N K2 K2 IO 0N O O O O A O ;
(feosea ) (2 T Je Y Jo Jo I 0 T2 121 :
1]

REMARQUE

Voir “Entrer des caracteres” a la page 7-75 pour plus de détails au
sujet de I'entrée de caractéres.

Lorsque “Le programme défini est enregistré. Est-ce
correct?” [‘Le programme est enregistré. Est-il correct?”]
apparait, vérifier le nom entré et, s'il est correct, effleurer la
touche “Oui”.

Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
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(4) Effacement d’un programme enregistré 4 Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

1 Effleurer la table “Programme”. Le contenu de |a table [—,
“Programme” apparaitra. i
N° programme 1
2 Effleurer la touche “Effacer”. Nom du programme  Catalog A
i Ce programme va étre effacé. Etes-vous s0r?
Spécifications pouces
o ] [ ]
P At \ . Format pap. Régl.
rét a copier. iR

Rappeler

Enveg/Eff Spécifications métriques
Catalog B 6.[ Fien Effacer le programme. ]
.| CatalogC T
denom Programme # 1
Basic é Choix uti g Fonction Programme Nom du programme Catalog A
] Ce programme va étre effacé. Etes-vous sar?
Spécifications métriques ] [ ; ;
i Oui Non

1008

[ Pret & copier. R G

d Rappeler Enreg./Sup. . - P faz oz . P . . ) A
[ —— Si “Oui” a été sélectionné, le programme sélectionné sera effacé et le
I, panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

| 2.| catalogB . . » ez oz . P . XA

1 Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a I'écran de
I'étape 2 sans que le programme sélectionné soit effacé.

Catalog C 1.

Changer

Basic é Choix util. g Fonction Programme

3 Effleurer la touche du programme (1 — 8) correspondant au
programme devant étre effacé.

Spécifications pouces

Sélectionner le numéro du programme 2 effacer.

1.| catalog A 5.| FileA
2.| CatalogB 6. File B
3.| CatalogC 7. Pasdenregist.
4.| catalog D 9. [ List A

Spécifications métriques

_ Effacer lenregistrement

Sélectionner le chiffre du programme  effacer.

1.| Catalog A 5| FieA
2.| CatalogB 6.| FieB
3. Catalog C 1. Pas enregistré
4.| CatalogD 3.| ListA
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26. Touches d’enregistrement

Il est possible d’enregistrer jusqu’a 3 des fonctions et/ou modes
affichés dans la table “Fonction”, sous une touche d’enregistrement.
Les fonctions et modes de la table “Basic” et la table “Choix util.”
peuvent étre également enregistrés sous une touche
d’enregistrement.

(1) Enregistrement d’une fonction ou d’'un mode sous
une touche d’enregistrement

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer des fonctions et
modes sous une touche d’enregistrement.

Pour enregistrer une fonction ou un mode sous une touche
d’enregistrement, consulter I'exemple de procédure suivant (décrivant
I'enregistrement du mode de copie combinée “4-en-1” [“4 sur 1”] sous
une touche d’enregistrement).

IMPORTANT!

Pour enregistrer des fonctions et modes sous une touche
d’enregistrement, il est tout d’abord nécessaire d’activer le réglage
dans “Marche/Arrét des touches d’enregistrement” a la page 7-60.

1 Effleurer 'onglet “Fonction”. Le contenu de la table
“Fonction” apparaitra.

2 Effleurer la touche “Combiner copie” [‘Fusion copie”]. Lécran
“Combiner copie” [“Fusion copie”] apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LY 11xg7
h

Selection Rectiverso Désigner Combiner

apier Séparation formori copie

Mode Reéduire/ Auto Grand n”

Exposition g Agrandic g sélection g dorigi J A Hau ]

Qualits Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage g Centrage !; pages !; rent !] ¥ Bas
i/ Effacer Mode

Ter g g Couvev(ureg Brochure J

Fonction

Spécifications métriques

Pret a copier.
Sélection Recto verso Sél. form. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode g Agrandir g auto originaux A Hau

Format pap. Régl.
=)

Qualté ! Marge/ ! Note

Imbge Image pages Filigrane W Bas

i/ Mode Mode

Finition Eff 4 Couverture J Livret

Fonction Programme
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3 Effleurer la touche “4-en-1” [“4 sur 1”] puis la touche
“Enregist”.

Spécifications pouces

Format pap.

Prét a copier. 11x8'/"

[ Zenregist § : m—mFermer
— Vérif,

Vérif. orientation

haut de l'original

Continue

B2

Vérifier direction

Vérifier direction de
¢ I'ori‘g‘ma\ et

Aucun

| | osurt ==+ Pointil.

Pointil

4 Dans I'écran “Enregistrer”, effleurer de nouveau la touche
“Enregist”. Lécran permettant d’enregistrer les fonctions et/
ou modes sous les touches d’enregistrement apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionner un article.

Fin

Spécifications métriques

Sélectionner référence.
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6

Effleurer la touche d’enregistrement sous laquelle la fonction
doit étre enregistrée. “Enregistre mode de sélection. OK?”
apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez le numéro du programme a enregistrer.

Effleurer la touche “Oui”. Lécran “Combiner copie” [“Fusion
copie”] apparaitra de nouveau.

Spécifications pouces

[ERm—

N° enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

[ ] [w=

Spécifications métriques

p——

N° enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

o | [w ]

REMARQUE

Lorsqu’une touche ayant déja été enregistrée a été sélectionnée sur
I’écran permettant d’enregistrer les fonctions et/ou modes sous les
touches d’enregistrement, I'écran suivant apparaitra.

Spécifications pouces

[ER—— ]

Le numéro est déja enregistré

N° enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

o] =]

Spécifications métriques

[E— ;

Le numéro est déja enregistré.

N° enregistrement 1

Enregistre mode de sélection. OK?

o]

o]

Si “Oui” a été sélectionné, la fonction sélectionnée sera enregistrée
sous la touche d’enregistrement.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a I'écran de
I’étape 5 sans que la fonction sélectionnée soit enregistrée.

7 Effleurer la touche “Fermer”. La touche “Combiner copie”
[“Fusion copie”] apparaitra sur le c6té droit du panneau
tactile comme une touche d’enregistrement.

Spécifications pouces

Ap > . F¢ it . 3
Pretacopler. W e

Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.ori copie

Mode Reduire/ A
Exposition Agrandir

Grand n*

dorigi J A Haut i
Qualité Marge/ § Transpa-

dimage !! Centrage J rent ¥ Bas

Tri/ ! Effacer
Terminer Bordure Brochure J

Choix util.

Spécifications métriques

Pret a copier. F:.lﬂ".';ﬁ 2 G

Sélection Recto verso 61 form. Fusion

apier Séparation original copie

Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des

Mode !] Agrandic !] auto J originaux J IA Haut ;

Qualité Marge/ Note

Pl !] arae !] s !] Filigrane !l ¥ Bas ;
i/ Mode Mode

Finition Effacement J Couverture Livret J

Choix util. Fonction Programme

REMARQUE

Les fonctions et modes sur la table “Basic” et la table “Choix util.”
peuvent étre également enregistrés sous touches d’enregistrement.
Une touche “Enregist” apparaitra sur I'écran pour les fonctions et
modes pouvant étre enregistrés sous une touche d’enregistrement.
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(2) Effacement d’une touche d’enregistrement

Effectuer la procédure suivante pour effacer une touche
d’enregistrement.

1
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Effleurer la touche d’enregistrement (située a droite de la
table “Basic”) devant étre effacée. (Exemple: “Combiner
copie” [“Fusion copie”])

Spécifications pouces

Prét a copier.

Format pap. Régl.

1 11x8'%"
15]_Normal

B KNI

3 11x8')" Auto
Normal Exposition

1x8'/" 5
. Reduire/ ode
Secycle Agrandir Exposition ;! Terminer

Format pap. Régl.
Hdp

Exposition
Auto

Réduire/ Exposition
Agrandir lode Finition
Choix util. g Fonction Programme 4

Effleurer la touche “Enregist.” dans I'écran suivant de cette
fonction ou ce mode (exemple: I'écran “Combiner copie”
[“Fusion copie™]). Lécran “Enregistrer” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

_ Veérit. orientation
haut de foriginal.

— Continue

Spécifications métriques

Pret a copier.

Vérifier direction de
I'original

R R

=== Pointil.

= = Pointil

Effleurer la touche “Effacer” dans I'écran “Enregistrer”.
L’écran permettant d’effacer des touches d’enregistrement
apparaitra.

Spécifications pouces

Spécifications métriques

Sélectionner référence.

[& Enregistrer

Effleurer la touche d’enregistrement (1 — 3) correspondant a
la fonction devant étre effacée. “Etes-vous certain de vouloir
effacer?” apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez le numéro du programme 2 effacer.

1| Combiner |
| & copie
2. : d‘lmage

3 Réduire/
- Agrandir

Spécifications métriques

Effacer enregistrement

Sélectionnez le num

] Fusion
“| AL copie

2 ; image

Réduire/
3. [é Agrandit
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5

Effleurer la touche “Oui”. Lécran “Combiner copie” [“Fusion
copie”] apparaitra de nouveau.

Spécifications pouces

S —

N° enregistrement 1

Etes-vous certain de vouloir effacer?

Oui ] Non ]

Spécifications métriques

FE—

N° enregistrement 1

Etes-vous certain de vouloir effacer?

o] [w

Effleurer la touche “Fermer”. La touche “Combiner copie”
[“Fusion copie”] sera effacée du cb6té droit du panneau
tactile.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.

Auto

Exposition
Reduire/ Mode
Agrandir Exposition

Choix util. é Fonction Programme

Spécifications métriques

Pret a copier. POl oty Rt 1

@
Exposition
Auto

Réduire/ Exposition
Agrandir Mode

Basic g Choix util g Fonction

Finition

Programme
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27. Ajouter facilement des couvertures ou feuillets intercalaires entre diver

jeux d’originaux en une opération [Mode de création de copie]

La fonction de création de copie permet d’analyser et mémoriser
différents jeux d’originaux en différentes étapes et de les copier tous
en méme temps. Chaque jeu d’originaux analysé sera considéré
comme une étape du processus de copie et des modes de copie
différents pourront étre sélectionnés pour chaque étape
(agrandissement/réduction, effacement de bords, type d’original
[originaux a deux faces, originaux a une face ou originaux-livres
ouverts]). Il est possible d’alimenter une feuille de papier vierge entre
chaque jeu d’originaux, d’ajouter une couverture avant et une
couverture arriere au jeu complet ET tout cela en copie recto/verso!

A-1

(1) Utilisation du mode de création de copie

La procédure suivante est une fagon d’utiliser le mode de création de
copie et décrit comment effectuer I'opération indiquée dans les
exemples ci-dessous.

[Exemple]
<Copies finies>
(Lastérisque “*” dans l'illustration indique les feuilles vierges.)

*
S/ *
)
AN X
2
<QOriginaux>
A B C D
e, e\,

[ 1-2 [ 22

1 11 2 21
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REMARQUE

Dans cette procédure, le papier de couleur devant étre utilisé pour la
couverture avant, les feuillets d’'insertion (originaux “A” et “C”), ainsi
que pour la couverture arriére, est mis en place sur le plateau
d’alimentation manuelle, tandis que du papier copie standard est mis
en place dans le tiroir No.1.

@ Etape 1: Accés a I'écran “Construction du travail.” [‘Construction du
travail”]

1 Appuyer sur la touche [Job Build].
L’écran “Construction du travail.” [‘Construction du travail”]
apparaitra.

N\

bue 2> Repeat Copy 1% Job Build & Auto Selection

DI Wi KF:’_]}

S

@ Effectuer les réglages qui seront valables pour toutes les étapes de
ce travail de copie

Tout d’abord, il est nécessaire d’effectuer les réglages des modes de
copie recto/verso et du mode de répétition de copie.

REMARQUES

» Le mode de répétition de copie est utilisé pour permettre d’effectuer
plus tard des jeux de copies supplémentaires.

« |l est également possible de sélectionner des réglages et fonctions
autres que ceux indiqués dans I'exemple de procédure.
(Voir “(2) Sélection des réglages et fonctions” a la page 5-63.)

2 Effleurer la touche “Recto/ Rec./Verso” [“Recto Rec.Ver.].
L'écran “Copie Recto/Verso” [“Copie recto/verso”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét

LU 11x8" Recto e Insérer i
Sélection Type Recto/ page i
papier original Rec./\erso J— S :
Groupage SA — ..Copi : I
; Réduire/ ; Orient. i 3

Terminer Agrandir d'origine
Basic Qualité ] Editer f

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

papier original Rec.Ver.

S (e (T

Sélection 'i Type I Recto .i pg vierge
T T

Groupage AMS Page # terminee: 0 i

- Reduire/ Reg. Orig
Finition g Agrandir é Direction !i
Basic quaiie  f| Edter  §
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3

Effleurer la touche “Copie rect/verso” [‘Copie Rect/Verso”]
puis effleurer la touche “Ouvrir du la gauche” [“Gauche
reliure”]. Enfin, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau
tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start».

Vérif. orientati

Véri. orientation
haut de loriginal.

Ouwiirdy ] @ C] @ @
lagauche ] ]
Ouvrir de
Ia droite . A
‘Ouveir du [Bord  [BOR :
dessus arriere gauche :

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. Rk

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

Vérifier direction
Vérifier direction de

E=0 Foriginal
==
ariére gauche

Finition

Coy Gauche

reliure i
Droit
reliure
Haut
reliure

Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Modifier copie”. Lécran “Modifier copie”
apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start».

Effacer Désigner Modifier page
Bordure form. orig. copie
Copie Rect h
Aucun Aucun S

Page finie n°:0

Marge/ Numérotat. Sélection
Centrage pages Sortie

Basic i Qualité ;

Editer

Spécifications métriques

[®] Pret pour creation travail. Red 1
Pl U LA DUy, L he Bl rrm————

Arrét Auto Acrat
Mode Sél. form. Modifier
Effacement original copie

Aucun Aucun e

Marge/ Note Sélection
Image pages Sortie
Basic  J Quaiite F Editer

Effleurer la touche “Oui” ["Marche”].
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez ['original. Appuyez sur «Start».

Avec [On] sélectionné, données peuvent
stre sauvegardées. On peut les rappeler
réimprimer n'importe quand. Et vous
pouvez établir le mot de passe pour
protéger le document sauvegardé

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

Quand on selectionne ON, travail peut
etre sauvegarde. Vous pouvez introduire
un mot de passe pour securiser.

Vous pouvez introduire un mot de passe
pour securiser document suavegarde.

@ Effectuer les réglages pour le premier original (“A” sur l'illustration a
la page 5-58.)

Le plateau d’alimentation manuelle doit étre sélectionné pour

I’alimentation du papier de couleur dans I'écran “Sélection papier”.

Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection
papier” apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start».

Recto Copie Recto Insérer
e page
original '
; . ..Copie R\V-Gauche............... | Impr.der.
SMA Arriére Page finje n°.0. . formul.
" Réduire/ Orient.
Terminer 4 Agrandir J dorigine !!
cuate _f[__Eder_J

Basic

Spécifications métriques

[F)Pret pour creation travail. o 1
k nal o e B - T —

Fin
Recto Copie RV Inserer E
Type pg vierge ]
original Y R
- Copie R/V-Gauche
s e Fage # tomine:0 _
o3 [ ) (B2 ) :
Finition Agrandir Direction ]

Basic
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7 Effleurer la touche “Bypass”. @ Etape 3: Effectuer les réglages des seconds originaux (“B” sur
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a lillustration a la page 5-58.)

I'écran de I'étape 6. Le tiroir No.1 doit étre sélectionné pour I'alimentation de papier

Spécifications pouces standard dans I'écran “Sélection papier”.

@ Prét a construire un travail. 1 Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection
Placez l'original. Appuyez sur «Start ] I .
papier” apparaitra.

Fermer

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre.

11x8%"  |[ (& Bypass
Normal = Normal

1) Normal

Recto Copie RV Insérer
Type page,
original by 3
P o .Copie B/

AN sy, dr. i

— i p. formul. 3
Réduire/ Orient. P. copiée sui.: Devant i
Agrandir d'origine 3
-Lecmre ]

Qualité ; Editer i terminée

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Fermer

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les orginaux et appuyez sur Start

B Bypass
2 Normal

Recto Copie RV 3
Type pg vierge
original JE 3

Copie RIV-Gauche i

AMS Arriere inee: 3

_ Page # terminee: 2 i
Reduire/ Rég. Orig Copie: face dessus i
Agrandir Direction _ 3

8 Mettre en place le premier original (“A”) devant étre copié.
Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

1 1 Effleurer la touche correspondant au tiroir No.1.
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 10.

@ Etape 2: Laisser le c6té verso du premier original (“A”) vierge

9 Effleurer la touche “Impr. 1re p. formul.” [“Impression -
dessus”]. Spécifications pouces

Lorsque la copie du verso de l'original est vierge, la copie Prét a construire un travail,
pourra commencer sur le verso de la page suivante. lacez lorigin

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre

IE] Couleur
3 11x8%" | B Bypass
1=} Normal | B Normal

Consraction vl - Evapez

4 11x8%" 5 11x8%"

L' 11x8" Recto Copie RV 1 =] Recyclé {IE] Normal
Sélection Type
papier original

nserer
Groupnge . Anioro ~Qopie RV-Gauehe.............. | (morire
Redurey 3 g e it p. formul.
duirer rient > copiée sui.; Derr,
Terminer Agrandir dorigine
S s
Basic Qualité Editer terminée

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

Spécifications métriques

% P
Normal
acez les originaux et appuyez sur Start — a0
puyez sur "Lecture terminée” lorsque la copie démarre. =)
B Bypass
[ Normal

s Ad D
5l Normal

WAl Recto Copie RV

Sélection Type
papier | |_origi S
Copie R/V-Gauche

nal
None AMS Arrigre Page # terminee: 1

M:
Réduire/ Rég. Orig. Copie: face dessous
Agrandir Direction

_ Basic Quaite F Edter  F

1 2 Mettre en place les seconds originaux (“B”) devant étre
copiés. Appuyer sur la touche [Start].

La numérisation des originaux commencera.
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@ Etape 4: Effectuer les réglages du troisiéme original (“C” sur
lillustration a la page 5-58.)

Le plateau d’alimentation manuelle doit étre sélectionné pour

I'alimentation du papier de couleur dans I'écran “Sélection papier”.

1 Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection
papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Lire originalloriginaux suivant(s)

Place? les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre.

Arridre "Page finie

; Réduire/ Orient. P. copiée sui.: Devant
ermine Agrandir dorigine

Basic

Recto Copie RV
Sélection Type page
apier original by
Cople | - I—
— SMA Impr. der.
p. formul.

e
Qualité Editer terminée

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les orginaux et appuyez sur Start.

I L] Recto Copie RV
Sélection Type pg vierge
papier original R P —

AMS

Qualité ; Editer i

Arrigre "
Pagg # terminee: 4.
Réduire/ Rég. Orig. Copie: face dessus
Agrandir Direction _
Numéris.
finie

1 4 Effleurer la touche “Bypass”.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I'écran de I'étape 13.
Spécifications pouces

Prét a construire un travail

Placez l'original. Appuyez su

Fermer

Couleur

11x8%" |[® Bypass
Normal || B Normal

IE] Normal

Pret pour creation travail.

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

B Bypass
B: _Normal

1] Normal

1 5 Mettre en place le troisieme original (“C”) devant étre copié.

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation de I'original commencera.

@ Etape 5: Laisser le c6té verso du troisieme original (“C”) vierge

Effleurer la touche “Impr. 1re p. formul.” [“Impression -
dessus’].

Lorsque la copie du verso de l'original est vierge, la copie
pourra commencer sur le verso de la page suivante.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s)
Placez les originaux et appuyez sur Start.
Appuyez sur "Lecture terminée” lorsque la copie démarre.

Annuler

L1 11x8%" Recto Copie RV
Sélection Type
papier | original 1

. Copie R/V-Gauche

Arriére Page finie n°

SMA
Réduire/ Orient. P.gopiée s

i Agrandir d'origine
Qualité ’ Editer f

Groupage

Lecture
terminée

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start

Cor
URlo Recto Copie RIV
Sélection Type pg vierge
papier by original y 1

Copie R/V-Gauche -
Groupage AMS Arriere ;

Réduire/ Rég. Orig. Copie : face dessous
Agrandir Direction
e
Qualité Editer finie

nitio

Basic

@ Etape 6: Effectuer les réglages des quatriemes originaux (“D” sur

lillustration a la page 5-58.)

Le tiroir No.1 doit étre sélectionné pour I'alimentation de papier
standard dans I'écran “Sélection papier”.

Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection
papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Annuler

Type
original /]
g 2 ~Gople AN:Gauche L e
! N Réduire/ Orient. P. copiée sui.: Devant
H Agrandir d'origine ¥
e
Qualité Editer lerminée ]

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start
Appuyez sur "Lecture terminée” lorsque la copie démarre,

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start
! miné

Recto Copie RV Inserer ¥
Type pg vierge 1
original ;

"Copie RV-Gauche -
AMS Arriere ;
H Réduire/ Rég. Orig. Copie : face dessus i
H Agrandir Direction ]
i,
Qualité Editer finie
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18

19

Effleurer la touche correspondant au tiroir No.1.
Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 17.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Star

Fermer

B Bypass
[E: Normal
5 11x8%"
] Normal

Pret pour creation travail.

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

Fermer

B Bypass
B Normal
s A4 0
1] Normal

Mettre en place les quatriemes originaux (“D”) devant étre
copiés. Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

@ Etape 7: Effectuer les réglages pour obtenir une couverture arriére

vierge

Le plateau d’alimentation manuelle doit étre sélectionné pour
I'alimentation du papier de couleur dans I'écran “Sélection papier”.

2
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Effleurer la touche “Sélection papier”. Lécran “Sélection
papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s)
Placez les originaux et appuyez sur Start

Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre

Annuler

Construction du travail. - Etape7

Recto Copie RV i
Sélection Type page
apier original ]
i = = SMA Arrigre

Impr. der. 3
p. formul. 3
Lecture i
terminée i

Réduire/ Orient. P. copiée sui.: Devant
Agrandir dlorigine
Qualité ; Editer ;

Terminer

Basic

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start
Appuyez sur "Lecture terminée" lorsque la copie démarre.

Ann. trav.
Inserer
pg vierge

Recto Copie RV

Type
original i
- dessous 3
Réduire/ Rég. Orig. 3
Agrandir Direction 3
Numéris.

T T T
Page # terminee: 8
.Gopie ;face dessus ...

ST

Finition

2

22

23

Effleurer la touche “Bypass”.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I'écran de I'étape 20.
Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

11x8%"

Couleur
11x8%"
Normal

B Bypass
B Normal

1) Normal i

Fermer

Pret pour creation travail.

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

2 A4 0
15 Couleur

|[ s Bypass
[: Normal

Il Normal

Fermer

Effleurer la touche “Insérer page” [“Inserer pg vierge”].

Spécifications pouces

Lire originalloriginaux suivant(s).
Placez les originaux et appuyez sur Start

LU 11x8¥" Recto Copie RV
Sélection Type

papier /) original /|

Groupage SMA Arriére

"Page finie n°:8

Réduire/ Orient.
Agrandir d'origine

Qualité i Editer i

P. copiée sui.; Devant

Impr. der.
p. formi
Lecture
terminée

Spécifications métriques

Lire original/originaux suivant(s)

lacez les originaux et appuyez sur Start,

WAl Recto Copie RV
Sélection Type

papier original

Groupage A Arriere

I T ——

Page # terminee: 8

MS
Finitio Réduire/ Rég. Orig.
o Agrandir Direction

Basic Qualité ’ Editer i

.Qopie ;face dessus .

Numéris.
finie

La procédure de réglage pour la création de copie est
terminée. Effleurer la touche “Lecture terminée” [“Numéris.

finie”]. La copie commencera.

Spécifications pouces

Lire original/originaux suivant(s).
lacez les originaux et appuyez sur Start
Appuyez sur "Lecture terminée” lorsque Ia copie démarre.

LU 11x8 Recto Copie RV

Sélection Type
papier ] original ¢
S|

Annuler

Insérer
page

Copie RIV-Gauche
Page finie n°;10

Groupage MA Arriere
Réduire/ Orient.
Agrandir dorigine

Qualité J Editer f

P, copiée sui.; Devant

Impr. der.
p. formul

Lecture
terminée

inaux et appuyez sur Start
ture terminée |

WAl Recto Copie RIV
Sélection Type

papier b original by

Groupage AMS Arriere

Inserer
pg vierge

Page # terminee: 10

M.
Réduire/ Rég. Orig.
Agrandir Direction

Finitior

Basic

Copie : face dessus

dessous

Numéris.
finie
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24

Si le jeu de copies produit est satisfaisant, vous pouvez alors
utiliser le mode de répétition de copie pour produire des jeux
de copies supplémentaires, selon le besoin. (Voir “(2)
Impression en mode de répétition de copie” a la page 5-44).

(2) Sélection des réglages et fonctions

(@) Sélection du papier
Cette procédure permet de sélectionner le format du papier copie.

1

2

Effleurer la touche “Sélection papier” tandis que la table
“Basic” est affichée. Lécran “Sélection papier” apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez 'original. Appuyez sur «Sta

. Recto Copie Recto
Sélection Type Recto/ page
papier original Rec./Verso -

EeTIvveIvviey SMA Arriére Page finie n°:0

) Réduire/ Orient.
Terminer J Agrandir 4 dorigine 4
quaite Eder

Spécifications métriques

nd Recto Copie recto
Sélection J Type '; Recto '; pg vierge

papier original Rec.Ver.

Copie rect h

—— AMS Ariere Page # termines: 0
Reduire/ Reg. Orig.
Finition 4 Agrandir g Direction g

Basic

Qualité ; Editer ’

Effleurer la touche correspondant au tiroir contenant le
format du papier copie désiré, puis effleurer la touche
“Fermer”. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape
1.

Spécifications pouces

Reve Fermer

% €] Normal

2 11x81"
IE]_Couleur

3 11x8%" | B Bypass
IE] Normal _{ B Normal
a 11x8% |5 11x8%
15} Recyclé ]ISl Normal

N——

Spécifications métriques

Régl

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

B Bypass
B Normal
s A4 D
15 Normal

(2 Spécification du type des originaux
Cette procédure permet de spécifier les types des originaux devant
étre copiés parmi les types a une face, a deux faces et ouverts.

1 Effleurer la touche “Type original” tandis que la table “Basic”
est affichée. Lécran “Type original” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Star

LU 11x8¢” = Copie Recto Tnadrer ]
Sélection Type Recto/ page ]
apier original Rec./Verso 1

- Copie Recto-Gauche ]

Groupage Arriere Page finie n°:0

; Réduire/ Orient.
Terminer g Agrandi J dorigine J
Basic Qualis  f Edter

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

..Copie recto-Gauche ...

s (e ) [
Sélection Type Recto pg vierge 1
papier original Rec.Ver.

Groupage T— Arrigre Page # terminee: 0
Reéduire/ Rég. Orig.
Finition J Agrandir J Direction !!

2 Sélectionner entre “Recto”, “Rect/ verso” et “Livre”, selon les
originaux devant étre copiés.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Sta

Fermer

Pret pour creation travail.

inal la

____ 3993
|

e

Rect/

REMARQUES

+ Si “Recto” a été sélectionné, vérifier I'orientation des originaux mis
en place.

» Si “Rect/ verso” a été sélectionné, spécifier I'orientation de la reliure
des originaux puis vérifier l'orientation des originaux mis en place.

« Si “Livre” a été sélectionné, spécifier I'orientation de la reliure des
originaux.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 1.
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(® Sélection de copies a une face ou de copies recto/verso
Cette procédure permet de sélectionner le type de copies finies parmi
les copies a une face ou recto/verso.

1

Effleurer la touche “Recto/ Rec./Verso” [“Recto Rec.Ver.”]
tandis que la table “Basic” est affichée. Lécran “Copie Recto/
Verso” [“Copie recto/verso”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

al.

Sélection Type Recto/ Rage,
papier original M
Groupage SMA “Page finie

Agrandir dlorigine

Qualité ; Editer ;

Spécifications métriques

[ Pret pour creation travail. & 1

1 Fin

Inserer
pg.vierge

WAl Recto
Sélection Type Recto
papier original Rec.Ver.
Groupage AMS T
Réduire/ Rég. Orig.
Agrandir Direction
Qualité i Editer f

“Page # terminee: 0

Finition

Basic

REMARQUE

Le réglage permettant de spécifier des copies a une face ou recto/
verso peut étre effectué uniquement lors de la premiere étape du
mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes de
ce travail de copie.

2

IMPORTANT!

Effleurer la touche “Copie Recto” [“Copie recto”] ou la touche
“Copie rect/verso” [“Copie Rect/Verso”], selon le besoin, puis
sélectionner l'orientation de la reliure pour les copies finies.
Suivre les instructions situées sur le c6té droit du panneau
tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Plz I' l. Al Start»

Vérif. orientation i

Véri. orientation
haut de loriginal.

Bord Coin sup,
arriere gauche 1

Ouvrir de
la droite
Ouveir du
dessus

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Vérifier d on
Vérifier direction de
I'original

= = |
Bord Coin sup. ]
arriere gauche 1

reliure

11 copie 3
{|Fectverso

reliure

Si la désignation de l'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.
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3

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

(@ Sélection de la finition pour les séries de copies

Si le finisseur de document en option est installé sur votre copieur,
cette procédure vous permet de sélectionner si les séries de copies
finies doivent étre agrafées ou perforées.

1

Effleurer la touche “Terminer” [“Finition”] tandis que la table
“Basic” est affichée. Lécran “Terminer” [“Finition”] apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start»

Construction du travail. - Etape1

LU 11x8% Recto Copie Recto

Sélection Type Recto/
papier original Rec./Verso

Insérer
page

Copie Recto-Gauche

Cenvinann SMA Arrigre Page finie n°:0
) i Réduire/ i Orient. i
Terminer Agrandir doorigine
a7 Quaiite  # Edier 7

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

MR- Recto Copie recto
Sélection Type Recto pg vierge
papier original Rec.Ver.

Copie rect h

AMS Arriére

Réduire/ Rég. Orig
Finition g Agrandir g Direction g

Basic 7

Page # terminee; 0

REMARQUE

Le réglage permettant de spécifier la finition désirée pour les séries
de copies peut étre effectué uniquement lors de la premiére étape du
mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes de
ce travail de copie.

2

Sélectionner la finition désirée pour les séries de copies en
effleurant la touche “Agrafage Mode” [‘Mode Agrafage”], la
touche “Point sellier” [“Centre Agrafe” ] ou la touche “Mode
Perforation” [‘Mode Perforat.”], selon le besoin.

Suivre les instructions situées sur le c6té droit du panneau
tactile et vérifier I'orientation des originaux mis en place.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start»

Groupage Agrafage Perforation Vérit. orientation

Vérif. orientati
2 et do forginal.
= g
= B Emo
n Mode ;| perfor.

ok -
arriere l|_gauche

Vérifier direction
Vérifier direction de
I'original

Agrafage M | Perforat.
A —

Centre e——
Agrafe Bord Coin sup.
FELCCI_couche

Agrafage Perforation
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IMPORTANT!

Si la désignation de l'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

(® Pour effectuer des copies avec un taux d’agrandissement ou de
réduction

Cette procédure permet de sélectionner le taux d’agrandissement des

copies finies

1 Effleurer la touche “Réduire/Agrandir” tandis que la table
“Basic” est affichée. Lécran “Réduire/Agrandir” apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start»

L 11x8e Recto Copie Recto Inséror
Sélection Type Recto/ p2ge,
papier original Rec./\Verso e e e
Copie Recto-Gauche
Groupage Arriere Page finie n°:0

Réduire/ Orient.
Agrandir d'origine

Basic Qualite ! Editer ;

Terminer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer I'original. Appuyer sur la touche Entrée.

UAd Recto Copie recto
Sélection J Type 'i Recto 'i pg vierge

papier original Rec.Ver.

e P a—

Groupage LY Arriere Page # terminee; 0
Réduire/ Rég. Orig.
Finition Agrandic g Direction g

Basic uuaie i Editer ’

2 Sélectionner le taux d’agrandissement désiré.
Pour que le taux d’agrandissement soit sélectionné
automatiquement, effleurer la touche “AMS” [*SMA].
Pour sélectionner le taux d’agrandissement manuellement,
effleurer la touche “Touches#” puis entrer le taux désiré en
utilisant le clavier, ou effleurer la touche “+” ou la touche “-”
afin de modifier le taux d’agrandissement affiché et
sélectionner le réglage désiré en incréments de 1%.
Il est également possible de sélectionner le taux
d’agrandissement en effleurant celles des touches de zoom
présélectionné situées a droite correspondant au taux désiré.

“«,

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

154 % 77 %
5/x8,"=81x14" | 11x17" —8/x14"

121 % 50 %
8'/:x14" ->11x17" 11x17" —5'/:x8'/2"

Zoom xy

Standard L 29 % 64 %
Zoom - 8'/:x11" >11x17" 11x17" —8/:x11"

0 78 % 25 %

Spécifications métriques

(25~400)

A - 141% A &R 3] 75%
£ A5:A1 11x1558 4

| 127% 70% B3R
| BB - folez 3 B
] 4008 106% 50% :
XY Zoom ] 11x15%f 3 ]
2008 90% 25% ;

A5A3 FoiosA 1

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 1.

Pret pour creation travail. :
oot ]

(& Spécification de I'orientation des originaux mis en place
Cette procédure permet de spécifier I'orientation des originaux mis en
place.

Effleurer la touche “Orient. d’origine” [‘Rég. Orig. Direction”]
tandis que la table “Basic” est affichée. Lécran
“Orient.d’'origine” [‘Rég. direct. orig.”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.
i Sul

LU 11x8¢” Recto Copie Recto Teeror
Sélection Type Recto/ page
papier original Rec./Verso o

Groupage

Terminer Reduire/
Agrandir

URlo Recto Copie recto
Sélection Type Recto

papier original Rec.Ver.
Groupage AMS
- Réduire/ Rég. Orig
Finition li Agrandir g Direction J

| auaite § Tarter 4

Inserer F
pg vierge

i E’age#terminee 0

Basic

2 Effleurer la touche “Arriére” ou la touche “Coin sup. gauche”,
selon I'orientation des originaux.

Spécifications pouces

Pret a construire un travail.
Stal

Vérif. orientation
Vérif. orientation

haut do Farininal

“Vérifier orientation de I'original” est
visible a droite de I'écran.

Suivre les indications. Si la config
est fausse, le résultat sera incorrect

Spécifications métriques

.Pret pour creatlon travail.

he Entré

Vérifier direction
Vérifier direction de
I'arininal

"Vérifier orientation de I'original” est
visible & droite de I'écran

Suivre les indications. Si la config /‘@
& i a

est fausse, le résultat sera incorrect

Bord [ Coin sup ]
arriere [ cauche ]

IMPORTANT!

Si la désignation de I'orientation des originaux mis en place est
incorrecte, la copie pourra ne pas étre effectuée de fagon correcte.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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(@ Réglage du mode d’exposition
Cette procédure permet de régler I'exposition de copie des copies
finies.

1 Effleurer la touche “Qualité”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Mode Exposition” [‘Exposition Mode™].
Lécran “Mode d’exposition” [“Mode exposition”] apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Réglage de la qualité de 'image
Cette procédure permet de régler la qualité de I'image selon le type
des originaux devant étre copiés.

1 Effleurer la touche “Qualité”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Qualité d'image” [“Qualité image”].
Lécran “Qualité image orig.” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

1 I LAl A Texte+Photo Non
rint

Mode Qualité e
Exposition d'image cop

Qualité

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.
inal. Aj la t

PI; I' he Entr

Doncita 4 Texte + Photo Arrét Inserer
Exposition Qualité impression pg vierge
Mode ECO -

»| |_image

“Page # terminee: 0

2 Pour que I'exposition de copie soit sélectionnée
automatiquement, effleurer la touche “Auto”.
Pour régler I'exposition manuellement, effleurer la touche
“Manuel” puis effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la
touche “Sombre” [“+ foncé”] pour déplacer le curseur de
I’échelle d’exposition et régler 'exposition de fagon
adéquate.

Spécifications pouces
Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start»

Mode d'exposition

=

Fermer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. fes.
Placer |'original. Appuyer sur la touche Entrée. ggg

Manuel (] +oclair

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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Densité 4 I

Mode Qualité e R page
Exposition dimage coprin

Qualité__J

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.
X !

I' I3 he Ents

image

Densité 4 Tovte » Dhoto Arrét
Exposition Qualit impression pg vierge
Mode ECO o . —

"'Page # ferminee: 0

2 Sélectionner le mode de la qualité de 'image en effleurant la
touche “Manuel” puis en effleurant la touche “Texte + Photo”,
la touche “Photo” ou la touche “Texte”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.
Pl; l'original. A}

;i’gfo* Texte+Photo:régler ce mode pour copier
un mélange de texte & photo.

Photo:ajoute effet dimensionnel photo
Texte:cop. crayon & ligne fine nettement

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Qualité image orig.

Texte+Photo: régler ce mode pour copier
un mélange de texte & photo

Photo: ajoute effet dimensionnel photo.

Texte : cop. crayon & ligne fine nettement

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.



Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

(® Engager le mode d’impression écologique
Cette procédure permet d’engager le mode d’'impression écologique
pour une utilisation du toner plus économique.

1 Effleurer la touche “Qualité”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Ecoprint” [“lmpression ECO”]. Lécran
“Ecoprint” [“Impression ECO”] apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Sta

Densité 4 Texte+Photo LU

Mode Qualité Ecoprint
Exposition diimage coprin

Qualité

Spécifications métriques

@ Pret pour creatlon travail. Fedl

he Entr

Densité 4 Texte + Photo Ar Inserer
Exposition Quaiité impression pg vierge
Mode ECO -

image

“Page # terminee: 0

REMARQUE

Le réglage permettant de spécifier si le mode d’'impression écologique
doit étre activé ou non peut étre effectué uniquement lors de la
premiere étape du mode de création de copie et sera valable pour
toutes les étapes de ce travail de copie.

2 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour engager le mode
d’'impression écologique.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez loriginal. Appuyez sur «Start».

Ecoprint
La consommation de
toner peut étre réduite
Résolution image réduite

Ecoprint permet de réduire la

consommation de toner.

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.
orgina. Ao .

Impression ECO
Consommation toner
peut étre réduite
Résolution image réduite

Impression ECO permet de réduire la
consommation de toner,

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

Sélection du mode d’effacement de bords

Cette procédure permet de sélectionner le mode d’effacement de
bords pour effacer les ombres, les lignes, etc., se produisant autour
des bords des copies effectuées.

1

3

Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Effacer Bordure” [‘Mode Effacement”].
Lécran “Effacer bordure” [“Mode Effacement”] apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Non

Effacer
Bordure )

Auto

Insérer
page

Non
Désigner Modifier
form. orig. copie
..Copie Recto-Gauche ...
...... Aucun Plateau A Page finie n°:0
Marge/ Numérotat. Sélection
Centrage pages Sortie
Basic ; Qualité i Editer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Auto Arrét _Inserer
Mode Sél. form i Modifier ! pg vierge
I original copie S ——
Eflacement Copie recto-Gauche

’ Aucun 1er plateau mod. Page # terminee: 0

Marge/ Note Sélection
Image ages Sortie

Effleurer la touche “Feuille Eff. Bord” [“Effacer Bordure”] puis
régler la largeur de bordure désirée.

Spécifications pouces
Prét a construire un travail.

Fermer

Effacez I'ombre de bordure
de l'original.

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. Red
merete ga9g

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Mode Effacement

Effacez I'ombre de bordure
de I'original.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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@ Sélection manuelle du format des originaux
Cette procédure permet de sélectionner manuellement le format des
originaux en utilisant le panneau tactile.

1

3
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Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Désigner form.orig.” [“Sél. form. original”].
L'écran “Désigner form. orig.” [“Sélect. format orig.”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail. Rea 1

Non Ao lon Tnsérer
Effacer Désigner Modifier page
Bordure form. orig. copie

..Copie Recto-Gauche ..
Aucun Plateau A Page finie n°:0

Marge/ Numérotat. Sélection
i| [Centrage pages Sortie
Basic  f|  auaie § Editer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Arrét ial Arrét
Mode Sél. form. Modifier
Effacement original copie

Aucun T 1er plateau mod.
Marge/ Note Sélection

1 Image ages Sortie
Basic [ Quaite F Editer

Inserer
pg vierge

e e
Page # terminee: 0

Pour que le format des originaux soit sélectionné
automatiquement, effleurer la touche “Auto”. Pour
sélectionner un format d’original standard, effleurer la touche
correspondant au format désiré.

Pour sélectionner les dimensions des originaux
manuellement, effleurer la touche “Entrer format” puis régler
les dimensions correspondantes.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Start

Fermer

Utiliser enr

slxia Tox10°

Désigner 117 /X8
format

81/x11" 8':x5'."

format

11x8'%"

Spécifications métriques
Pret pour creation travail.
PI; I' inal. Aj [ he Ei

Utiliser

11x15" 215x400mm

215x400mm

ection BT
format

{ [ Entrer
{ |_format

11485 215x400mm

Folio 215x400mm

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

@2 Sélection du mode de répétition de copie
Cette procédure permet de sélectionner le mode de répétition de
copie pour effectuer plus tard des copies supplémentaires.

1

Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Modifier copie”. Lécran “Modifier copie”
apparaitra.

Spécifications pouces

@ Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur

Non Auto Moo

Insérer
page

Wacer '; I Désigner '; I Modifier ';
Bordure form. orig. copie
..Copie Recto-Gauche ...
Aucun Aucun - Page finie n°:0
Marge/ Numérotat. Sélection
Centrage 4 pages 4 Sortie J
Basic ; Qualité ; Editer

Spécifications métriques

Pret

Pl I'

Mode Sél. form. Modifier pg vierge
Effacement original copie .
Aucun Aucun g "'Page # terminee; 0
Marge/ Note Sélection
Image pages Sortie
Basic f Qualité i Editer

REMARQUES

» Pour produire des copies supplémentaires en mode de répétition de
copie, voir “(2) Impression en mode de répétition de copie” a la
page 5-44.

* Le réglage permettant de spécifier si le mode de répétition de copie
doit étre utilisé ou non peut étre effectué uniquement lors de la
premiére étape du mode de création de copie et sera valable pour
toutes les étapes de ce travail de copie.

2

3

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour sélectionner le
mode de répétition de copie.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Pl I' l. Ay «Start;

Fermer

Avec [On] sélectionné, données peuvent
stre sauvegardées. On peut les rappeler
réimprimer n'importe quand. Et vous
pouvez établir le mot de passe pour
protéger le document sauvegardé

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Modifier copie

Quand on selectionne ON, travail peut
etre sauvegarde. Vous pouvez introduire
un mot de passe pour securiser.

Vous pouvez introduire un mot de passe
pour securiser document suavegarde.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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@3 Sélection du mode de marge ou mode de centrage

Cette procédure permet de sélectionner le mode de marge ou le
mode de centrage pour créer une marge ou centrer I'image de la
copie.

1 Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Marge/Centrage” [“Marge/Image”].
L'écran “Marge/Centrage” [“Marge/Décalage image”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.
Pl; I' . Al Start>

Construction du travail. - Etape1

Non Aut Non 1
Wacer J Désigner '; Modifier '; ]
Bordure form. orig. copie

- Aucun Plateau A i
Numerotat. i Sélection ;

pages Sortie 1

j e

Insérer
page

Gopie
Page finie n°:0

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer 'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Arrét Auto Arrét

Mode Sél. form. Modifier
Effacement original copie

Aucun 1er plateau mod. §

Marge/ Note Sélection ]
Image ages Sortie 1
— i . .. / f

Editer

Inserer
pg vierge

Copie recto-Gauche
Page # terminee: 0

REMARQUE

Le réglage permettant de sélectionner le mode de marge ou le mode
de centrage peut étre effectué uniquement lors de la premiére étape
du mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes
de ce travail de copie.

2 Effleurer la touche “Marge” ou la touche “Centrage”
[“Décalage image”], selon le besoin.
Pour plus de détails au sujet de ces deux réglages, consulter
les explications pour le mode de marge a la page 5-6 ou le
mode de centrage a la page 5-8, selon le besoin.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez 'original. Appuyez sur «Star

Fermer

Replacer image & gauche/droite ou en
haut/bas et centrer aussi image sur
papier.

Marge

Spécifications métriques

Pret pour creation travail. Red.

Placer I'original. Appuyer sur la touche Entrée. ggg

Fermer

Marge/Décalage image

Repositionne image gauche droite
ou haut bas et centrer image.

Marge

Décalage
image

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

Sélection du mode de numérotation des pages

Cette procédure permet de sélectionner le mode de numérotation des
pages pour imprimer les numéros de page sur les copies
correspondantes.

1 Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Numérotat. pages” [“Note pages”].
Lécran “Numérotation pages” [‘Pages memorisee”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Pl; I I, Af

Effacer Désigner Modifier page ;
Bordure form. orig. copie

Copie Recto-Gauche
Aucun

Plateau A
Marge/ Numérotat. Sélection
Centrage pages Sortie

Basic f Qualité ’ Editer

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Arrét Auto Arrét

Mode Sél. form. Modifier
Effacement original copie

Aucun 1er plateau mod.
Marge/ Note Sélection
Image ages Sortie

Editer

Inserer
pg vierge 1

"Page # terminee: 0

REMARQUE

Le réglage permettant de sélectionner le mode de numérotation des
pages peut étre effectué uniquement lors de la premiére étape du
mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes de
ce travail de copie.

2 Effleurer la touche “Numérotat. pages” [‘Note pages”].
Pour plus de détails au sujet de ce réglage , consulter les
explications pour le mode de numérotation des pages a la
page 5-16.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail.

Placez l'original. Appuyez sur «Stal

Numérotation pages

Fermer

Page # peut étre ajoutée en bas de copie

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée.

Fermer

Page # peut étre ajoutée en bas de copie

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 1.

5-69



Section 5 AUTRES FONCTIONS UTILES

@1 Sélection de 'emplacement d’éjection des copies

Si le finisseur de document ou le plateau multi-travaux en option sont
installés sur votre copieur, cette procédure vous permet de
sélectionner 'emplacement pour I'éjection des copies finies.

1

Effleurer la touche “Editer”. Puis, dans I'écran suivant,
effleurer la touche “Sélection Sortie”. Lécran “Sélection

Sortie” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a construire un travail. Rea 1

Non Auto Non
Effacer Désigner Modifier
Bordure form. orig. copie

Aucun Aucun LIt

Insérer
page
..Copie Recto-Gauche ..
Page finie n°:0

Marge/ Numérotat. Sélection
Centrage pages Sortie

Basic  f|  auaie § Edier

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer ['original. Appuyer sur la touche Entrée.

Construction du travail - Niveau 1

Arrét Auto Arrét

Mode Sél. form. Modifier
Effacement original copie

Aucun Aucun

Inserer
pg vierge

Copie recto-Gauche
Page # terminee: 0

Marge/ Note
Image ages

Editer

Sélection
Sortie

REMARQUES

» Ce réglage sera affiché uniquement lorsque le finisseur de
document ou le plateau multi-travaux en option est installé sur votre
copieur.

* Le réglage permettant de spécifier lemplacement pour I'éjection de
copies peut étre effectué uniqguement lors de la premiére étape du
mode de création de copie et sera valable pour toutes les étapes de
ce travail de copie.

2

3
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Sélectionner 'emplacement désiré pour I'éjection de copies

finies.

Spécifications pouces

n

Sélection Sortie

Placez l'original. Appuyez sur «Start»

| Plateau A JCEERE]

Plateau 1

Plateau 2

Plateau 4

Plateau 5

Prét a construire un travail.

Fermer

Choisir le plateau de sortie correct
pour éviter de mélanger les travaux
Vous pouvez confirmer le plateau de
sortie avec la gestion de sortie.

Spécifications métriques

Pret pour creation travail.

Placer loriginal. Appuyer sur la touche Entrée.

Sélection Sortie

 Plateau 3

Plateau 1

Plateau 2

Plateau 4

Plateau 5

Régl.

gog

Fermer

Selectionner plateau de sortie pour
eviter travail melanger.

Vous pouvez confirmer plateau de sortie
en mode gestion.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I'écran de I'étape 1.



Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET
DE GESTION D’IMPRESSION

1. Fonctions de gestion de document

(1) Quel est le role des fonctions de “gestion de
document”?

Les fonctions de “gestion de document” représentent les fonctions
permettant de numériser puis sauvegarder les documents dans le disque
dur du copieur puis d’utiliser ces données pour des travaux de copie.
Chaque fonction posséde sa propre “boite” (la zone ou les données
des documents sont sauvegardées) dans le disque dur et toutes les
données d’une fonction particuliére sont sauvegardées dans la boite
spécifique correspondante.

Les fonctions de “gestion de document” suivantes sont disponibles
dans ce copieur :

® Enregistrement de filigranes (pages 6-1 a 6-4)
Il est possible d’enregistrer des images qui serviront de “filigranes”

pour le mode de superposition de filigrane dans une boite du disque
dur du copieur, puis de gérer leur utilisation.

@ Boite de données communes (pages 6-4 a 6-8)

Si des données communes pour tous les utilisateurs sont enregistrées
dans la boite de données communes, chaque utilisateur pourra imprimer
ces données lorsqu'il ou elle le désire. Ceci est particulierement utile
pour, par exemple, enregistrer des formulaires commerciaux ou autres
qui sont utilisés fréquemment par de nombreuses personnes. Les
données qui sont enregistrées ici, resteront de fagon permanente en
mémoire jusqu’a ce que la procédure d’effacement soit effectuée.

@ Boites d’impression synergique (pages 6-9 a 6-19)

Si de multiples jeux d’originaux sont enregistrés dans une boite
d’'impression synergique, il sera possible d’imprimer simultanément
jusqu’a 10 de ces jeux. Si le kit d'imprimante ou kit de scanner en
option est installé sur votre copieur, vous pouvez également
sauvegarder des données d’impression et numérisation dans les boites
d’'impression synergique et les ajouter ensuite aux travaux de copie.

(2) Enregistrement des filigranes

() Enregistrer un filigrane

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer des images
“filigranes” qui seront utilisées en mode de superposition de filigrane.

1 Mettre en place le document devant étre enregistré comme
filigrane.

2 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

T Rosument. S 3 Job Queue > Repeat Cf

QT:’T —3)
]
e )@
inter

3

Effleurer la touche “Enregist. formulaire” [“Forme enreg”].
L’écran “Enregistrement formulaire” [“Enregistrement forme”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

Gestion de document

Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

o [

Enregist. Impression Enregist Impression Enregist.
document document document document formulaire
Configurer Configurer
boite / boite

‘Conngurer
boite

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

Boite des taches enreg Boite synergie Type de boite

Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enre:

Boite Boite Boite
Edite b Edite, Edite,

Effleurer la touche “Changer de nom” puis entrer le nom
désiré pour les données du filigrane.

Si aucun nom ne doit étre enregistré pour les données de ce
filigrane, passer directement a I'étape suivante.

Spécifications pouces

Prét & enregistrer formulaire(s). Ol R
rt»

Placez I'original. Appuyez sur «Stat 119:20

Boite de formulaire
Auto

Documents Désigner
FORMO06 form.orig. I

Taille auto 100% Arrigre
Choisir Réduire/ Orient.
tail. en. Agrandir dorigine

Quaite  f|  Edter  §

Basic

Spécifications métriques

401
Placer I'original. Appuyer sur la touche Entrée. A425/1o/‘01 1534;20

Ann. trav. ;

Pret pour enregistrer forme. Orignal - Envegitrer

Type de boite o
Documents Sél. form.
original
FORMO006
Taille auto 100% Arriére
Selection Réduire/ Rég. Orig.
format enr Agrandir Direction

Basic

Changer 3

6-1



Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’'IMPRESSION

REMARQUE

Voir “Entrer des caractéres” a la page 7-75 pour plus de détails au
sujet de I'entrée de caractéres.

7

Effleurer les touches “Désigner form.orig.” [*Sél. form.
original”], “Choisir tail. enr.” [“Selection format enr”], “Réduire/
Agrandir” et/ou “Orient. d’origine” [‘Rég. Orig. Direction”] pour
sélectionner, si cela est nécessaire, les réglages
correspondants pour les originaux devant étre utilisés.

Pour accéder a la touche “Densité de lecture” [“Densité
numeéris.”] et/ou la touche “Qualité d'image” [“Qualité image”]
et sélectionner les réglages correspondants, effleurer la
touche “Qualité”.

Pour accéder a la touche “Effacer Bordure” [‘Mode
Effacement”] et sélectionner les réglages correspondants,
effleurer la touche “Editer”.

Appuyer sur la touche Start [démarrer]. La numérisation du
document commencera.

Une fois la numérisation du document terminée , le panneau
tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Pour enregistrer un autre document filigrane, répéter les
étapes 3 a 6.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(2 Vérifier les filigranes enregistrés et changer les noms de
filigranes

Effectuer la procédure suivante pour vérifier le nom des filigranes
enregistrés, le format du document original ou la date et I'heure
d’enregistrement en mémoire, ainsi que pour imprimer le document a
des fins de vérification. Il est également possible d'’utiliser cette
procédure pour changer les noms de filigranes enregistrés.

1

Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

N

[ Document S > Job Queue £ Repeat C{

T:’T/T:’T C—|

i

H
g

pier

inter

|
y

2

Effleurer la touche “Configurer boite” [‘Boite Edite”] sous
“Boite de formulaire” [“Type de boite”].
Lécran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

{ Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

: GG &

| afzss YA

i [ Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist.

{ [ document document document document formulaire

1 [Configurer ‘Configurer ‘Configurer
boite boite ; boite

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. ss10%01 1920

1 Boite des taches enreg. Boite synergie

GaE

{ adzaa [N

i [Document Document Document Document
enreg impression enreg impression

1 |Edite : Edite

Forme
o9

Edite ;.

Sélectionner le filigrane pour lequel la vérification doit étre
effectuée puis effleurer la touche “Conf/Crrg. détails” [“Verif/
Cor details”]. Lécran “Vérifier/corriger détails” [“Verif/ corriger
details”] apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Formulaire Ordre
4% FORM 005 9

i3 FORM 004 11x81" 01/04/19 A §

% FORM 003 811" 01/04/19 E

% FORM 002 11x8 01/04/19

¥ FORM 001 11x8%* 01/04/19

001/005

Gestion de document - Boite de formulaire

Spécifications métriques

A Haut

Ordre de
indication

0 25/10/01 P
Form 006 as 0 251001 A

¥ Form 005 A4 25/10/01

? Ly ]
#¥ Form 004 a4 1 25/10/01
8% Form 003 a4 €1 2510001

001/007

Gestion document - Type de boite

REMARQUE

Il est possible de changer 'ordre d’indication des filigranes

enregistrés. Pour cela, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” ou la touche “Trier

par noms” [“Trier par Nom”], selon le besoin.
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4 Veérifier les informations affichées. (3 Effacer des filigranes enregistrés
Pour imprimer le filigrane sélectionné, effleurer la touche Effectuer la procédure suivante pour effacer un document filigrane
“Imprimer formulaire” [“lmprimer Forme”]. enregistré.
Pour modifier le nom du filigrane sélectionné, effleurer la
touche “Changer nom filigrane.” [“Changer nom forme”] puis 1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
entrer le nouveau nom. “Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

Spécifications pouces

Article H Détails @ Rocyment s D Job Queue E9> Repeat C
P ey —
Nom de document FORM 005 nom form,

Taille 1x17"

Orient.d'origine Arriere

Source d'entrée Copier

Résolution 1200dpi formulaire ior

Date deenregistrement 25/10/01 14:06 P
Gestion de document - Boite de formulaire - Configuration de la boite

Spécifications métriques = [l
2 Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] sous
A Dotale “Boite de formulaire” [“Type de boite”].
Nomw o e e o N
Nom document FoRMoo7 nomforme K L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.
Rég. direct. orig. Arrigre
qurersource Copie . .
Do emengsomen Spécifications pouces
Gestion d T Fype de bots - Ediion Bon $ { {
TS T B T RaTE Sélectionnez la fonction. S0t 1020
Gostion dedocument______ i
Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire
REMARQUE ¢ Riam -
agisa [ iR
Voir “Entrer des caractéres” & la page 7-75 pour plus de détails au Sovoery o] Lommieee ] LGy W e W | | fevmtare o

sujet de I'entrée de caracteres. []

Spécifications métriques

5 Une fois la vérification des informations pour ce filigrane
terminée, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 3.

Selectionner la fonction.

Gestion document

Pour vérifier des informations se rapportant & un autre B"“e‘““es enes B‘f%%i Tvpe de “j’_‘ff]

filigrane enregistré, répéter les étapes 3 a 5. arsas e —ii®
Document Document Document Document Forme
T N T NE

Boite Boite Boite
Edite | Edite, Edite.

6 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2.
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”. 3 Sélectionner le filigrane devant étre effacé puis effleurer la
touche “Effacer”. Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces

Formulaire Ordre
4% FORM 005 01/04/19 A - LMJ
¥ FORM 004 11x8'%"  01/04/19 A §
% FORM 003 8x11" 01/04/19
¥ FORM 002 11x8'" 01/04/19
% FORM 001 11x8'2" 01/04/19

001/005

Gestion de document - Boite de formulaire

Spécifications métriques

Forme Ordre de
- A Hau indication J
% Form 007 25/10/01 S
¢ Verif/Cor
details

¥ Form 006 as 0 25/10/01

% Form 005 A4 {1 25/10/01

%! Form 004 a4 €1 25/10/01

¥ Form 003 a4 €1 2510001
001/007

Gestion document - Type de boite
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REMARQUE

Il est possible de changer 'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour cela, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” ou la touche “Trier
par noms” [“Trier par Nom”], selon le besoin.

4 Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Nom de formulaire: FORM 005

Ce formulaire sera effacé. Voulez-vous vraiment I'effacer?

o] o]

Spécifications métriques

Nom forme : FORM007

Cette forme est effacee. Etes-vous sur ?

Si “Oui” a été sélectionné, le filigrane sélectionné sera effacé
et le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 3 sans que le filigrane sélectionné soit
effacé.

5 Pour effacer un autre filigrane enregistré, répéter les étapes
3et4.

6 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(3) Boite de données communes

(M) Enregistrer des documents dans la boite

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer une série de

documents dans la boite de données communes.

* Jusqu’a 100 séries de documents peuvent étre enregistrées dans la
bofte de données communes.

REMARQUE

Si le kit d’'imprimante en option est installé sur votre copieur, vous
pouvez également envoyer le document depuis votre ordinateur et le
sauvegarder dans la boite de données communes. Pour plus de
détails, consulter le manuel d'utilisation de votre kit d’imprimante.

1 Mettre en place les documents devant étre enregistrés.

2 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

Document =
Poomemont 5 Job Queue E9> Repeat C{

TZ’T/T:’T —|

i

pier @
inter

1]

!

3 Effleurer la touche “Enregist. document” [“Document enreg”]
dans “Boite données partagées” [“Boite des taches enreg.”].
L'écran “Enregistrement document” apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

{ Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

GRE o

| . i

1 |[ Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist.

1 |Ldocument document document document formulaire
Configurer
boite

vonngurer Configurer
i | boite boite |

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite

GGE

A
] - -
1 |{ Document Document Document Document Forme
1 || enreg impression enreg impression enre
{ [ Bore Boite Boite
1 LEdi Edite Edite ¥
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4

Effleurer la touche “Changer de nom” puis entrer le nom des
documents.

Si le nom des documents ne doit pas étre enregistré, passer
directement a I'étape suivante.

Spécifications pouces

PN . Original  Enregistrer
Prét a enregistrer document(s). ek 8t
Placez |'original. Appuyez sur «Stal /10/'01 19:20
Boite données partagées Auto Recto
Documents Désigner Type
DOC 004 form.orig. original
Taille auto 100% Arriére
Choisir Réduire/ Orient.
tail. enr. Agrandir dlorigine

Basic

Qualié  F|  Edter §

Spécifications métriques

Pret ist d t Original Enregistrer
ret pour enregistrer document. naf] Al
Boite des taches enreg. Auto Recto
Documents Sél. form. Type
original original
Job001
Taille auto 100% Arriere
Selection Réduire/ Rég. Orig.
format enr Agrandir Direction
Changer

REMARQUE

Voir “Entrer des caractéres” a la page 7-75 pour plus de détails au
sujet de I'entrée de caracteres.

5

Effleurer la touche “Désigner form.orig.” [“Sél. form. original],
la touche “Choisir tail. enr.” [“Selection format enr”], la touche
“Type original”, la touche “Réduire/Agrandir” et/ou la touche
“Orient. d’origine” [‘Rég. Orig. Direction”], et sélectionner les
réglages correspondants.

Pour accéder a la touche “Densité de lecture” [“Densité
numéris.”] et/ou la touche “Qualité d'image” [‘Qualité image”]
et sélectionner les réglages correspondants, effleurer la
touche “Qualité”.

Pour accéder a la touche “Effacer Bordure” [‘Mode
Effacement”] et/ou la touche “Lecture continue” [“Numéris.
multiple”] et sélectionner les réglages correspondants,
effleurer la touche “Editer”.

Appuyer sur la touche [Start]. La numérisation des
documents commencera.

Une fois la numérisation de tous les documents terminée,

le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Pour enregistrer un autre document, répéter les étapes 3 a 6.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(@Impression des documents enregistrés

Effectuer la procédure suivante pour imprimer les documents
enregistrés dans la boite de données communes.

Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

N

7] Doaement 5 Job Queue 9> Repeat C

—J) ) /3 ([

Effleurer la touche “Impression document” [‘Document
impression”] dans “Boite données partagées” [‘Boite des
taches enreg.”]. Lécran “Impression en cours.” [“Impression
document”] apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction

Gestion de document

Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire
(RCRa B¥Ed
sizaa B0 s

Enregist. Impression Enregist Impression Enregist
document document document document formulaire
Configurer Configurer Configurer
boite boite ; boite ;

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

Gestion document

Boite des taches enreg Boite synergie Type de boite
as3aa (@03

Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enre
Boite Boite Boite
Edite ; Edite Edite

Sélectionner les documents devant étre imprimés puis
effleurer la touche “Sélection finition” [“Finir Selection”].
Si l'impression des documents est effectuée depuis votre
ordinateur, passez a I'étape suivante.

Si l'impression des documents est effectuée depuis le
copieur, passez directement a I'étape 5.

Spécifications pouces

Boite de données de document A haut Ordre
indication
[] DOC 005 1 25/10/01 ——

Conf/Crrg.
[ Dpoc oo4 25/10/01

DOC 003

25/10/01

25/10/01
25/10/01

Sélection §
001/010 finition

Gestion de document - Boite données partagées

a
[d poc 002
[d poc oot

Spécifications métriques

Document boite de donnees A raut Ordre do
1 indication J
pl——— —
details

[ yoBoo2 1 25/10/01

0 Josoot 1 25/10/01

Finir
001/003 Selection i

Gestion document - Boite des taches enreg.

(3
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REMARQUE

Il est possible de changer 'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour cela, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” ou la touche “Trier
par noms” [“Trier par Nom”], selon le besoin.

4 Effleurer la touche “Avec conf. actuelle” [“Actuelle valeur”] ou
la touche “Avec conf. modifiée” [“Change valeur”], selon le
besoin.

Spécifications pouces

Quelle configuration appliquez-vous aux donné es?

Voulez-vous changer la configuration actuelle?

Avec conf. Avec conf.
actuelle modifiée

Spécifications métriques

Quelle valeur voulez-vous appliquer a ces donnees ?

Vouez-vous changer valeur initiale ?

Actuelle
valeur

Change
valeur

Pour modifier 'un des réglages de copie, effleurer la touche
“Avec conf. modifiée” [“Change valeur”] puis passer a I'étape
suivante.

Pour ne modifier AUCUN des réglages, effleurer la touche
“Avec conf. actuelle” [“Actuelle valeur”] et passer directement
al'étape 7.

5 Effleurer la touche “Sélection papier”, la touche “Tri/Terminer”
[“Tri/Finition”] et/ou la touche “Recto/ Rec./Verso” [“Recto
Rec.Ver."], et sélectionner les réglages correspondants.

Pour accéder a la touche “Transparent” [“Filigrane”],

la touche “Marge”, la touche “Mode Couverture”, la touche
“Numérotat.” [‘Note pages”], la touche “Brochure” [“Livret”]
et/ou la touche “Sélection Sortie” et sélectionner les réglages
correspondants, effleurer la touche “Editer”.

6 Appuyer sur la touche [Start].
L'impression commencera.

7 Effleurer la touche “Sélection papier” et/ou la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”] et sélectionner les réglages
correspondants, puis appuyer sur la touche [Start].
Limpression commencera.

(® Veérifier des documents enregistrés et modifier leur nom

Effectuer la procédure suivante pour vérifier le nom des documents
enregistrés, le format des documents originaux ou la date et heure de
leur enregistrement dans la boite de données communes, ou pour
imprimer la premiére page de ces documents a des fins de
vérification. Cette procédure peut également étre effectuée pour
modifier le nom enregistré pour les documents.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

Document
Management

—

5 Job Queue 9> Repeat C{

C—)

pier

nter

e
ifizl=

2 Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] ou la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”]
dans “Boite données partagées” [‘Boite des taches enreg.”].
L'écran “Impression en cours.” [“lmpression document”] ou
I’écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”], selon le
besoin, apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

Boite données partagées Boite dimpression synergie
a¥isa [REE

1 [Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist.

q document document document document formulaire

§ [Configurer Configurer Configurer

{ boite boite boite i

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. 25/10/01 19:20

{ Boite des taches enreg. Boite synergie

afala

Document Document Forme

i enreg impression enre

i LLEdite Edite Edite %

Document Document
enreg impression
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3 Sélectionner les documents pour lesquels la vérification doit 5 Une fois la vérification des informations des documents
étre effectuée puis effleurer la touche “Conf/Crrg. détails” terminée, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile
[“Verif/Cor details™]. retournera a I'écran de I'étape 3.

L'écran “Vérifier/corriger détails” [“Verif/ corriger details”] Pour vérifier les informations se rapportant a d’autres
apparaitra. documents enregistrés, répéter les étapes 3 a 5.

Spécifications pouces

6 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2.

A rau oreaion W Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
@ Doc 004 1 2510001 A contenu de la table “Basic”.
[ poc o003 1 25/10/01

O poc ooz 1 25/10/01

001/010

Gestion de document - Boite données partagées

Spécifications métriques

Document boite de donnees A Hau Ordre de
— — mm———_ indication

[J JoBo03 1 25/10/01

[ Josoo2 1 25/10/01 [ A

[ Josoot 1 25/10/01 m

001/003

Gestion document - Boite des taches enreg.

REMARQUE

Il est possible de changer 'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour cela, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” ou la touche “Trier
par noms” [“Trier par Nom”], selon le besoin.

4 Veérifier les informations affichées.
Pour imprimer la premiére page des documents
sélectionnés, effleurer la touche “Imprimer de liste” [“Tete
impres.”].
Pour modifier le nom des documents sélectionnés, effleurer
la touche “Changer nom doc.” puis entrer le nouveau nom.

Spécifications pouces

Article Détails
Nomutil. e
Nom de document DOC005
Taille d'enregistrement 11x15" nom doc. -
Orient.d'origine Arriere
Numéro de page 1
Source d'entrée Copier Tprimer
Résolution 1200dpi
Date d'enregistrement '25/10/01 14:39

Gestion de document - Boite données partagées - Configuration de la boite

Spécifications métriques

Article ! Details
Nomutil. — eeeeeeeeeen Changer
Nom document Job006 nom doc. |
Enregistrement taille As ]
Rég. direct. orig. Arriere
page # 1
Résolution 1200dpi d
Date enregistrement 25/10/01 14:39
Gestion document - Boite des taches enreg. - Edition borte

REMARQUE

Voir “Entrer des caracteres” a la page 7-75 pour plus de détails au
sujet de I'entrée de caracteres.
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(4) Effacer des documents enregistrés

Effectuer la procédure suivante pour effacer des documents

enregistrés.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

N

Document =
B Renasement 3> Job Queue

£ Repeat C{

—) )

r:r—

2 Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans
“Boite données partagées” [‘Boite des taches enreg.”].
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

estion de document

] Boite données partagées Boite d'impression synergie

Boite de formulaire

] AGR

{ azsaa [y i S

1 [Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist
document | document document document formulaire

Configurer Configurer
boite boite :

Configurer
boite b

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

estion document

{ Boite des taches enreg. Boite synergie

e AR
;#:; fl@“.é“:

Type de boite
s %L
1R

Document Document
enreg impression

1 | Edite Edite :

Document Document Forme
enreg impression enre

Edite £

3 Sélectionner les documents devant étre effacés puis effleurer
la touche “Effacer”. Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces

Boite de données de document A Haut
@ DOoc oo4 1 25/10/01 A
@ Dpocoo3 1 25/10/01
[ Dpoc 002 1 25/10/01
[ Dpoc oot 1 25/10/01

001/010

Ordre
indication
Conf/Crrg.
détails )

Gestion de document - Boite données partagées

Spécifications métriques

Fermer

Document boite de donnees

A Haut

0 Josoo2 1 25M001 A

(A

[ Josoot 1 25/10/01

001/003

Ordre de
indication
Verif/Cor
details /

Gestion document - Boite des taches enreg.

REMARQUE

Il est possible de changer I'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour cela, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” ou la touche “Trier
par noms” [“Trier par Nom”], selon le besoin.

4

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Nom de document: DOC 005

Ces documents vont étre effacés. Voulez-vous continuer?

o]

Spécifications métriques

Nom document : JOB002

Ce document sera efface. Etes-vous sur ?

Si “Oui” a été sélectionné, les documents sélectionnés seront
effacés et le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 3 sans que les documents sélectionnés
soient effacés.

Pour effacer d’autres documents enregistrés, répéter les
étapes 3 et 4.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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(4) Boites d’impression synergique

(D) Enregistrer des documents dans une boite

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer une série de
documents dans une boite d'impression synergique.

REMARQUE

Si le kit d'imprimante en option est installé sur votre copieur, vous
pouvez également envoyer le document depuis votre ordinateur et le
sauvegarder dans la boite d'impression synergique. Pour plus de
détails, consulter le manuel d’utilisation de votre kit d'imprimante.

1 Mettre en place les documents devant étre enregistrés.

2 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

Document > Job Queue E2> Repeat Cd

T‘:’TT‘:’TT‘:’_

M

pier @
inter

e

y

3 Effleurer la touche “Enregist. document” [‘Document enreg”]
dans “Boite d'impression synergie” [“Boite synergie”]. Lécran
de sélection de la boite d'impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

25/10/'01 19:

Gestion de document

Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

Aaa Ndw

Fadais =

{ [ Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist.

{ |_document document document document formulaire
{ ["Configurer oo Configurer
{ |poite boite boite

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

25/10/ 19:20

Gestion document

Boite synergie Type de boite

1 Boite des taches enreg

GRG& &
2 7 e e
Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enreg

] Bmte Sone Boite
q E\ e ¢ Edi Edite £

4 Effleurer la boite d'impression synergique sous laquelle les
documents doivent étre enregistrés, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrer”. Lécran
“Enregistrement document” apparaitra.

Spécifications pouces

N° de boite
(avec tche #)
001 ABCD_0000001§ 006 UVWX_0000006§ 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104] E E .

012 UVWX_00001064 017 QRST_0200105

Choisir le numéro de boite.

002 EFGH_0000002

003  1JKL_0200003 |_(
|004 MNOP_0000004] 009 IJKL_0000103§ 014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_050010

013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106]

IODS QRST_0000005 § 010 MNOP_0000104§ 015  IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102 -~

CyJCa (==

Gestion de document - Boite d'impression synergie

Spécifications métriques

Selctionner N° boite. Boite N°

(avec tche#)

001 ABCD_0000001 { 006 UVWX_0000006§ 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104;

002 EFGH_0000002 l 012 UVWX_0000106§ 017 QRST_0200105:! m E .
003 1JKL_0200003§ 008 EFGH_0000102] 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_020010
004 MNOP_0000004] 009 IJKL_0000103] 014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_050010

IODS QRST_0000005 § 010 MNOP_0000104] 015  1JKL_0200103 § 020 EFGH_0500102;

CyJCa (o=

Gestion document - Boite synergie

5 Effleurer la touche “Changer de nom” puis entrer le nom des
documents.
Si le nom des documents ne doit pas étre enregistré, passer
directement a I'étape suivante.

Spécifications pouces

Original  Enregistrer

Prét a enregistrer document(s).

Annuler

{ %7 Auto Recto
 H v formorig.__ W | original
q Taille auto 100% Arriere

Choisir Reéduire/ Orient.
tail. en. Agrandir dorigine

Qualité ; Editer ;

Changer
de nom ]

Basic

Spécifications métriques

. Original
[ Pret pour enregistrer document. i v

Placer l'original. Appuyer sur la touche Entrée. 25,

] o Recto

| Se‘ 'orm T e

{ [ JoboO1

Taille auto 100% Arriére

Selection Réduire/ Rég. Orig.
format enr Agrandir Direction
oo __floare J g J

Changer
de nom

REMARQUE

Voir “Entrer des caractéres” a la page 7-75 pour plus de détails au
sujet de I'entrée de caractéres.
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Effleurer la touche “Désigner form.orig.” [“Sél. form. original”], (@ Combinaison et impression des documents enregistrés
la tOUCh? ‘.‘Choisir tail. enr” [“’Sel.ection format enr’], la touche Effectuer la procédure suivante pour combiner et imprimer les
Type original”, la touche "Réduire/Agrandir” et/ou la touche documents enregistrés dans une boite d’impression synergique.

“Orient. d’origine” [‘Rég. Orig. Direction”], et sélectionner les
réglages correspondants.

Pour accéder a la touche “Densité de lecture” [“Densité
numeéris.”] et/ou la touche “Qualité d'image” [“Qualité image”]
et sélectionner les réglages correspondants, effleurer la
touche “Qualité”.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

Pour accéder a la touche “Effacer Bordure” [‘Mode /\
Effacement”] et/ou la touche “Lecture continue” [“Numeéris. (@i, T ©ioawe " @ Repearcy
multiple”] et sélectionner les réglages correspondants, — — —

effleurer la touche “Editer”.

bpier ]
Appuyer sur la touche [Start]. La numérisation des
documents commencera. inter )
Une fois la numérisation de tous les documents terminée, le —
panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.
Pour enregistrer un autre document, répéter les étapes 3 a 7.

2 Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] dans “Boite d'impression synergie” [‘Boite
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au synergie”]. Lécran de sélection de la boite d'impression
contenu de la table “Basic”. synergique apparaitra.

Spécifications pouces

{ Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire
& Rz
adiaa Ny

{ [Enregist Impression Enregist Impression Enregist

{ |_document document document document formulaire
{ [ Configurer Configurer Configurer
{ |_boite ; boite boite

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. o e

| Boite des taches enreg, Boite synergie Type de boite
< GRGR g i
aazad (aBsfa =il

1 [Document Document Document Document Forme
{ | enreg impression enreg impression enreg
i Edite Edite Edite

3 Effleurer la boite d’'impression synergique contenant les
documents devant étre imprimés, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
L'écran “Impression en cours.” [‘Impression document”]
apparaitra.

Spécifications pouces

mpression en cours. Annuler

N° de boite

Choisir le numéro de boite.
(avec tche #)
001 ABCD_0000001 § 006 UVWX_00000064011 QRST 0000105 §016 MNOP_0200104 |z| E
002 EFGH_0000002 JYTeTo I T T heRd 0.1 2 UVWX 0000106 1017 QRST 0200105
003 IJKL_0200003 § 008 EFGH_0000102§013 ABCD_0200101 018 UVWX_0200106
{004 MNOP_0000004 009 1JKL 0000103 {014 EFGH 0200102 {019 ABCD_050010

[005 QRST 0000005 3 010 MNOP_00001044015 |JKL 0200103 4020 EFGH_0500102

S [ (A

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

Selctionner N° boite
(avec tche#)

001 ABCD_0000001 §006 UVWX_0000006 § 011 QRST_0000105 016 MNOP_0200104

002 EFGH_0000002 imz UVWX_0000106 {017 QRST_0200105 |Z| E
003 IJKL_02000033008 EFGH_0000102 4 013 ABCD_02001014018 UVWX_0200106
004 MNOP_00000044 009 1JKL_0000103 § 014 EFGH_0200102 4019 ABCD_0500101
005 QRST_0000005 010 MNOP_0000104 § 015 IJKL_0200103 3020 EFGH_0500102

15 A J i A [ Entrer

——

Gestion document - Boite synergie
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REMARQUES

» Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée,
I'écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche
“Entrez” [“Entrer”].

Spécifications pouces

Entrer le mot de passe.

]

Spécifications métriques

Entrer le mot de passe.

]

007 Box Name ABCDEFG

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

4

Sélectionner les séries de documents dans 'ordre avec
lequel ils doivent étre imprimés. Il est possible de
sélectionner simultanément jusqu’a 10 séries de documents.
Si 'impression des documents est effectuée depuis votre
ordinateur, passez a I'étape suivante.

Si l'impression des documents est effectuée depuis le
copieur, passez directement a I'étape 6.

Spécifications pouces

007 Sélection: 2 Ordre l Imp 1 fois
R i indication ts données | §
Ll pocoos 1 MON 15:32 2 !
. § Conf/Crrg ]
[ pocoo4 1 MON 15:33 1 A
[ pocoos 1 MON 15:34 m
Q oocooz 1 MON 15:35 Y oo Shos
@ pocoot 1 MON 15:37 Annuler g——
Siiection
001/005 finition
Gestion de document - Boite d'impression synergie

Spécifications métriques

007 Box ABCDEFGHIJK _Sélection: 2 | | A Haut Ordre de l Imp 1 fois ] ]

——————— indication donnees ]

[d JoBoos 1 WED 15:32 2| - 1
WED 15:33 1 Verit/Cor

0 JoBoo4 1 533 A | ;

{ Josoos 1 WED 15:34 m

& yosooz 1 WED 15:35 ]

|

& Josoo1 1 WED 15:37 Annuler [ 1

001/005 Selection

Gestion document - Boite synergie

REMARQUES

« |l est possible de changer I'ordre d’'indication des filigranes
enregistrés. Pour cela, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre
de indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” ou la touche
“Trier par noms” [“Trier par Nom”], selon le besoin.

» Pour que I'impression de plusieurs séries de documents soit
possible, ceux-ci doivent étre tous du méme format.

5

Effleurer la touche “Avec conf. actuelle” [“Actuelle valeur”] ou
la touche “Avec conf. modifieée” [“Change valeur”], selon le
besoin.

Spécifications pouces

Quelle configuration appliquez-vous aux donng es?

Voulez-vous changer la configuration actuelle?

Avec conf. Avec conf.
actuelle modifiée

Spécifications métriques

Quelle valeur voulez-vous appliquer a ces donnees ?

Vouez-vous changer valeur initiale ?

Actuelle i Change i

valeur valeur

Pour modifier 'un des réglages de copie, effleurer la touche
“Avec conf. modifiée” [‘Change valeur”] puis passer a I'étape
suivante.

Pour ne modifier AUCUN des réglages, effleurer la touche
“Avec conf. actuelle” [“Actuelle valeur”] et passer directement
a I'étape 8.

Effleurer la touche “Sélection papier”, la touche “Tri/Terminer”
[“Tri/Finition”] et/ou la touche “Recto/ Rec./Verso” [‘Recto
Rec.Ver."], et sélectionner les réglages correspondants.

Pour accéder a la touche “Transparent” [“Filigrane”],

la touche “Marge”, la touche “Mode Couverture”, la touche
“Numérotat. pages” [‘Note pages”], la touche “Brochure”
[“Livret”] et/ou la touche “Sélection Sortie” et sélectionner les
réglages correspondants, effleurer la touche “Editer”.

Appuyer sur la touche [Start].
L'impression commencera.

Effleurer la touche “Sélection papier” et/ou la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”] et sélectionner les réglages
correspondants, puis appuyer sur la touche [Start].
Limpression commencera.
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(® Imprimer tout le contenu de la boite

Effectuer la procédure suivante pour imprimer ensemble tous les
documents enregistrés dans une boite d'impression synergique.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

[ Recasement > Job Queue 2> Repeat C{

— ) /3 ([

2 Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] dans “Boite d’impression synergie” [“Boite
synergie”]. Lécran de sélection de la boite d'impression
synergique apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire
= fafaiE & S

| aasas AE(

1 | Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist.

1 document document document document formulaire

Configurer Configurer Configurer

boite boite ), boite )

Spécifications métriques

Selectionner la fonction.

1 Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
RRE Aim
N =ilal

Document Document
enreg impression

Document Document Forme
1 enreg impression enre

|
{ LEdte Edite : Edite ;

3 Effleurer la boite d'impression synergique contenant les
documents devant étre imprimés, ou entrer son numéro en utilisant
le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”]. Lécran
“Impression en cours.” [“Impression document”] apparaitra.

Spécifications pouces

N° de boite
(avec tche #)
016 MNOP_0200104 .

7

017 QRST 0200105
013 ABCD_0200101 {018 UVWX_0200106

Jloi2 UVWX_0000106
003 |JKL_0200003
004 MNOP_0000004§ 009 IJKL_0000103 3014 EFGH_0200102 019 ABCD_050010

005 QRST 0000005 § 010 MNOP_0000104015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

Selctionner N° boite. Boite N°
(avec tche#)

001 ABCD_0000001 §006 UVWX_0000006 § 011 QRST_00001053016 MNOP_0200104

002 EFGH_0000002 012 UVWX_0000106 3017 QRST_0200105

003 1JKL_0200003§008 013 ABCD_0200101 §018 UVWX_0200106
004 MNOP_00000044 009 IJKL_0000103 § 014 EFGH_02001023019 ABCD_0500101

00

005 QRST_0000005 §010 MNOP_0000104 § 015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

s E] A Entrer l

\—

Gestion document - Boite synergie
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REMARQUES

» Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée,
I'écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche
“Entrez” [“Entrer”].

Spécifications pouces

Entrer le mot de passe.

Spécifications métriques

e ——— f

007 Box Name ABCDEFG

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

4 Effleurer la touche “Imp 1 fois ts données” [“Imp 1 fois
donnees”]. Limpression commencera.
Une fois I'impression terminée, le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

Annuler

QLS o 0S| | A o | (P
[ pocoos 1 MON 15:33 A dcef’lg'i{g"g !
[d pocoos 1 MON 15:34
[ pocoo2 1 MON 15:35 m Chos
[ pocoot 1 MON 15:37 -
001/005 finition

Gestion de document - Boite d'impression synergie

Spécifications métriques

mpression document

Ordre de ’;

007 Box ABCDEFGHIJK Sélection : 0
—_— ] indication

| A Haut
TJ JOB00S 1 WED 15:32 |l

WED 15: Verif/Cor
0 JoBoo4 1 5:33 A veriic ;
[ JoBoos 1 WED 15:34 m
8 Josoo2 1 WED 15:35 ¥ o Seiecy
& Josoo1 1 WED 15:37 Annuler =
inir E
001/005 Selection

Tmp 1 fois
donnees

Gestion document - Boite synergie

5 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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(@) Veérifier des documents enregistrés et modifier leur nom

Effectuer la procédure suivante pour vérifier le nom des documents
enregistrés, le format des documents originaux ou la date et heure de
leur enregistrement dans la boite d’impression synergique, ou pour
imprimer la premiére page de ces documents a des fins de
vérification. Cette procédure peut également étre effectuée pour
modifier le nom enregistré pour les documents.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

3

Effleurer la boite d'impression synergique contenant les
documents devant étre imprimés, ou entrer son numéro en

utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
Lécran “Impression en cours.” [“lmpression document”] ou
I’écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”], selon le

besoin, apparaitra.

Spécifications pouces

Choisir le numéro de boite.

001 ABCD_0000001 § 006 UVWX_0000006}

011 QRST_0000105

016 MNOP_0200104

Annuler

N° de boite
(avec tche #)

N

002 EFGH_0000002

007 ABCD_0000101

012 UVWX_0000106

017 QRST_0200105

003  IJKL_0200003

008 EFGH_0000102

013 ABCD_0200101

018 UVWX_0200106

004 MNOP_0000004

009 IJKL_0000103

014 EFGH_0200102

019 ABCD_050010

005 QRST_0000005

010 MNOP_0000104;

015 IJKL_0200103

020 EFGH_0500102

ny

( @ Dogument

5 Job Queue

ED> Repeat C{

—)

—)

—

i

w LY I A

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Entrez iJ

Spécifications métriques

pier

inter

=l

(11

y

Effleurer la touche “Impression document” [“Document
impression”] ou la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”]
dans “Boite d’'impression synergie” [‘Boite synergie”]. Lécran
de sélection de la boite d'impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

Gestion de document

] Boite données partagées Boite d'impression synergie Boite de formulaire

Selctionner N° boite.

001 ABCD_0000001

006 UVWX_0000006

011 QRST_0000105

016 MNOP_0200104

Boite N°
(avec tche#)

002 EFGH_0000002

007 ABCD_0000101

012 UVWX_0000106

017 QRST_0200105

003 IJKL_0200003]

008 EFGH_0000102

013 ABCD_0200101

018 UVWX_0200106

004 MNOP_0000004

009 IJKL_0000103

014 EFGH_0200102

019 ABCD_0500101

005 QRST_0000005

010 MNOP_0000104

015 IJKL_0200103

020 EFGH_0500102

~ 1

vs (¥ I A _

L Entrer i

I Gestion document - Boite Sznergle

REMARQUES

—

« Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée,
I’écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche

“Entrez” [“Entrer”].

1 [Configurer
q boite )

i a
1 [Enregist. Impression
1 |_document document

Enrogist.
.dooument .,

Impression Enregist
¥ document formulaire

Configurer Configurer
boite boite :

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. si0r01 1920

Gestion document

{ Boite des taches enreg.

Boite synergie

Type de boite

Yy i
adzas [ s
Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg ¥ impression enre

{ Edie ;

Edite £

(=

Spécifications pouces

Entrer le mot de passe.

]

Spécifications métriques

Entrer le mot de passe.

A zéro

007 Box Name ABCDEFG

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.
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4 Sélectionner les documents pour lesquels la vérification doit
étre effectuée puis effleurer la touche “Conf/Crrg. détails”
[“Verif/Cor details”]. Lécran “Vérifier/corriger détails” [“Verif/
corriger details”] apparaitra.

Spécifications pouces

DDCGDS 1 ‘ A o ,%?:'m" J E’fss;'{; l
@ bocoos 1 MON 15:33 A ConifCrrg I Wiot passe
[d pocoos 1 MON 15:34 m
[d pocoo2 1 MON 15:35
001/005
Gestion de document - Boite d'impression synergie

Spécifications métriques

007 Box ABCDEFGHIJK A Hau Ordre de J Eflac tout l
[ J0B0o4 1 WED1533 A !l Mot de l
0 yosoos 1 WED 15:34 m
& Jooo2 1 WED 15:35
001/005
Gestion document - Boite synergie

REMARQUE

Il est possible de changer 'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour cela, effleurer la touche “Ordre indication” [“Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” ou la touche “Trier
par noms” [“Trier par Nom”], selon le besoin.

5 Verifier les informations affichées.
Pour imprimer la premiéere page des documents
sélectionnés, effleurer la touche “Imprimer de liste” [“Tete
impres.”].
Pour modifier le nom des documents sélectionnés, effleurer
la touche “Changer nom doc.” puis entrer le nouveau nom.

Spécifications pouces

Article Détails
Nom util emmmesnns e
Nom de document DOC006
Taille d'enregistrement 11x15" nom doc. iy
Orient.d'origine Arriere
Numéro de page 1
Source d'entrée Copier Tprimer
Résolution 1200dpi
Date d'enregistrement '25/10/01 14:39

Gestion de document - Boite d'impression synergie - Configuration de la boite

Spécifications métriques

Article ! Details
Nomutil. e Changer
Nom document Job006 nom doc.
Enregistrement taille A4 ]
Rég. direct. orig. Arriere
page # 1
Résolution 1200dpi d
Date enregistrement 25/10/01 14:39
Gestion document - Bolte synergie - Edition borte

6-14

REMARQUE

Voir “Entrer des caractéres” a la page 7-75 pour plus de détails au
sujet de I'entrée de caractéres.

6 Une fois la vérification des informations des documents
terminée, effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 4.

Pour vérifier les informations se rapportant a d’autres
documents enregistrés, répéter les étapes 4 a 6.

7 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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(5)Effacer des documents enregistrés dans une boite REMARQUES

Effectuer la procédure suivante pour effacer des documents

enregistrés. » Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée,

I'écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche
1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran “Entrez” [*Entrer”].

“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.
Spécifications pouces

—————

VAN

[ 7] Rcamen t: > Job Queue E9> Repeat C
@

ppier
007
inter e Ly
Spécifications métriques
,,,,, (7]

Entrer le mot de passe.

2 Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans

“Boite d'impression synergie” [“Boite synergie”]. Lécran de motpasse [+ | @nwertoucnen

sélection de la boite d’impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

007 Box Name ABCDEFG

Sélectionnez la fonction.

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

1 Boite données partagées Boite dimpression synergie
&5 (afafs
aszas fREL(E

1 [Enregist. Impression Enregist. Impression Enregist

{ |_document document _document B |_document formulaire

{ [Configurer Configurer ‘Configurer
boite ; boite boite ;

4 Sélectionner les documents devant étre effacés puis effleurer
la touche “Effacer”. Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications métriques o
Spécifications pouces

Selectionner la fonction. w1001 1920 S —

007 Sélection: 0 Ordre l Effacer ts
S _______Scecon 0| | A Hau indication don./boite i
Boite synergie Type de boite [ pocoos 1 MON 15:32
A& o ¥ [ 4 [ pocoos 1 MON 15:33 A anf{Crrg Mot passe
Aft = détails J de boite
ottt - - el [ pocoo3 1 MON 15:34 [I]
Document Document Document Document Forme
1 | enreg impression enreg impression enre [ pocooz2 1 MON 15:35
1 [ Boite Boite Boite & 0ocoot 1 MON15:37
{ LEdite : Edite Edite. ; 001/005

Gestion de document - Boite d'impression synergie

Spécifications métriques

3 Effleurer la boite d'impression synergique contenant les
documents devant étre effacés, ou entrer son numéro en

uyt!hsantule cIa_V|er. F_’ws effleureAr Ie’1‘ t:)ughe Ent.re’zy [ Entre[ 1. ST rTTS— A oeae oot
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra. ;j
[ JoBoos 1 WED15:33 A veriCor l ”‘]A:s‘s“: ;
Spécifications pouces 0 Jos003 o wepisa |y ]
& yoBooz2 1 WED 15:35
& Jooot 1 WED 15:37 -
001/005
Choisir le numéro de boite, de bol
(avec tche #) Gestion document - Boite synergie

001 ABCD_0000001 § 006 UVWX_0000006§ 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104

002 EFGH_0000002 § 007 ABCD_00001014 012 UVWX_0000106 4 017 QRST_0200105 D
003 IJKL_0200003 § 008 EFGH_0000102§ 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106:
[004 MNOP_0000004§ 009 IJKL_0000103 {014 EFGH_0200102 { 019 ABCD_050010
[005 QRST_0000005 § 010 MNOP_0000104§015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102 REMARQUE

s m[I[ Entrez

)

Il est possible de changer I'ordre d’indication des filigranes
enregistrés. Pour cela, effleurer la touche “Ordre indication” [*Ordre de
indication”], puis effleurer la touche “Trier par date” ou la touche “Trier
par noms” [“Trier par Nom”], selon le besoin.

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

oite
(avec tche#)

Edition boite

Selctionner N° boite.

001 ABCD_0000001
002 EFGH_0000002
003  1JKL_0200003;
004 MNOP_0000004
005 QRST_0000005

006 UVWX_00000064 011 QRST_0000105:!
012 UVWX_0000106
013 ABCD_0200101
014 EFGH_0200102

015 1JKL_0200103

vs ¥ ] m[ Entrer

016 MNOP_0200104
017 QRST_0200105
018 UVWX_0200106
019 ABCD_0500101
020 EFGH_0500102

007 ABCD_0000101
008 EFGH_0000102
009 IJKL_0000103
010 MNOP_0000104

——

Gestion document - Boite synergie
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Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’'IMPRESSION

5

6-16

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Nom de document: DOC 005

Ces documents vont étre effacés. Voulez-vous continuer?

o] o]

Spécifications métriques

Nom document : JOB005

Ce document sera efface. Etes-vous sur ?

Si “Oui” a été sélectionné, les documents sélectionnés seront
effacés et le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 4 sans que les documents sélectionnés
soient effacés.

Pour effacer d’autres documents enregistrés, répéter les
étapes 4 et 5.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(6) Effacer tout le contenu d’une boite

Effectuer la procédure suivante pour effacer en une opération tout le
contenu d’une boite d’'impression synergique.

Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

N

(@ Rosument, > Job Queue 9> Repeat C{

T‘:’T/T‘:’T C—|

Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans
“Boite d'impression synergie” [“Boite synergie”]. Lécran de
sélection de la bofte d’'impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

{ Boite données partagées Boite dimpression synergie
= alzE
a¥isa (RE(E

i [Enregist Impression Enregist. Impression Enregist.

1 | document document _document B |_document formulaire

1 [ Configurer Configurer Configurer
baite ; boite boite ;

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. .

| Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
GG E o
adzas (agsfa
Document Document Document Document Forme
enreg impression enreg impression enre:

i LEdte ; Edite Edite ;

Effleurer la boite d’'impression synergique contenant les
documents devant étre effacés, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications pouces

Configuration de la boite

Choisir le numéro de boite.

(avec tche #)
001 ABCD_0000001 § 006 UvWX_00000064 011 QRST_0000105 { 016 MNOP_0200104 |:| |:| |:|

002 EFGH_0000002 { 007 ABCD_0000101§ 012 UVWX_0000106 { 017 QRST_0200105
003 IJKL_0200003 § 008 EFGH_00001024 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106
004 MNOP_00000044 009 IJKL_0000103 {014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_050010

005 QRST_0000005 § 010 MNOP_00001044 015  1JKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

——

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

(avec tche#)

001 ABCD_0000001 006 UVWX_0000006 § 011 QRST_0000105§016 MNOP_0200104
002 EFGH_0000002 007 ABCD_00001014 012 UVWX_00001064 017 QRST_0200105
003 1JKL_0200003§008 EFGH_00001021 013 ABCD_02001014018 UVWX_0200106

004 MNOP_00000044 009 IJKL_0000103 § 014 EFGH_0200102§ 019 ABCD_0500101

005 QRST_0000005 §010 MNOP_0000104 § 015  IJKL_02001034 020 EFGH_0500102

)

i Gestion document - Boite sxnerﬁle




Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’IMPRESSION

REMARQUES 5 Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

« Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée, Spécifications pouces
I'écran permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot
de passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche
“Entrez” [“Entrer”].

Spécifications pouces Numéro de document: 10
Toutes les données dans la boite seront effacées. Continuer?
= ] Etes-vous sr?
Entrer le mot de passe. ]

[

Mot de passo (Entr.touche #) Spécifications métriques

Entrez
007 i
Spécifications métriques Nombre document: 5
Toutes donnees en boite seront effacees. Etes-vous sur ?
Entrer le mot de passe. . Etes-vous sur ?
T ] [ e ]
ot passe (Enter touchef)
Si “Oui” a été sélectionné, tout le contenu de la boite
sélectionnée sera effacé et le panneau tactile retournera a
007 Box Name ABCDEFG I’écran de I’étape 4.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 4 sans qu’aucun des documents ne soit
effacé.

« Voir “(7) Enregistrer le mot de passe d’une boite” a la page 6-18
pour plus de détails au sujet de I'enregistrement d’'un mot de passe.

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera a
4 Effleurer la touche “Effacer ts don./boite” [“Effac tout bte I'écran de I'étape 2.
donnee’]. Un écran de vérification apparaitra. Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

ST contenu de la table “Basic”.
Spécifications pouces

Configuration de la boite

007 Sélection: 0 Ordre Effacer ts
A Hau indication J don./boite ]
H Conf/Crrg l Mot passe
[d pocoo4 1 MON 15:33 A détails de boite !
[@ pocoos 1 MON 15:34 m
[ pocooz2 1 MON 15:35
[ pocoot 1 MON 15:37
001/005

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

007 Box ABCDEFGHIJK A Haut Ordre de Effac tout
- —— indication bte donnee
[J JoBoos 1 WED 15:32

[J JoBoos 1 WED 15:33 A Verit/Cor Mot de
details passe

[ Josoos 1 WED 15:34

& JoBoo2 1 WED 15:35

&, Josoot 1 WED 15:37
001/005

Gestion document - Boite synergie
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Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’'IMPRESSION

(@ Enregistrer le mot de passe d’une boite

Pour protéger la confidentialité des documents, il est possible
d’enregistrer un mot de passe pour chaque boite d’'impression
synergique. Dans un tel cas, il sera nécessaire d’entrer le mot de
passe enregistré pour imprimer, vérifier ou effacer des documents
enregistrés dans cette boite. Effectuer la procédure suivante pour
modifier les réglages du mot de passe d’une boite.

1 Appuyer sur la touche [Document Management]. Lécran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

YN

[ Document x > Job Queue E2> Repeat C{

T:’T/T:’T C—|

i

pier

inter

Sl

(1

N

2 Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans
“Boite d'impression synergie” [“Boite synergie”]. Lécran de
sélection de la bofte d'impression synergique apparaitra.

Spécifications pouces

Sélectionnez la fonction.

1 Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

G

] = a afaia :

{ [Enregist Impression Enregist. Impression Enregist

{ |_document document document document formulaire

1 [Configurer ‘Configurer ‘Configurer

1 boite boite boite 7

Spécifications métriques

Selectionner la fonction. si0r01 1020

Fin

Eo\;s)%er%?
AZZZ& é f:: f:: g

{ [Document Document Document Document Forme

{ |enreg impression enreg impression enre

1 [Boite Boite Boite

{ LEdie Edite Edite ;

1 Boite des taches enreg.

Type de boite

6-18

3 Effleurer la boite d’'impression synergique pour laquelle le
mot de passe doit étre enregistré, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
L'écran “Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications

pouces

Choisir le numéro de boite.

{001 ABCD_0000001

006 UVWX_0000006:

011 QRST_0000105

016 MNOP_0200104

{002 EFGH_0000002

007 ABCD_0000101

012 UVWX_0000106

017 QRST_0200105

[003 KL 0200003

008 EFGH_0000102;

013 ABCD_0200101

018 UVWX_0200106

{004 MNOP_0000004

009 1JKL_0000103

014 EFGH_0200102

019 ABCD_050010

{005 QRST 0000005

010 MNOP_0000104;

015 IJKL_0200103

020 EFGH_0500102

N° de boite
(avec tche #)

Ood

15 ¥ 1A

e

—

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications

Selctionner N° boite.

métriques

001 ABCD_0000001

006 UVWX_0000006

011 QRST_0000105

016 MNOP_0200104

002 EFGH_0000002

007 ABCD_0000101

012 UVWX_0000106

017 QRST_0200105

003  1JKL_0200003;

008 EFGH_0000102

013 ABCD_0200101

018 UVWX_0200106

004 MNOP_0000004

009 1JKL_0000103

014 EFGH_0200102

019 ABCD_0500101

005 QRST_0000005

010 MNOP_0000104

015 1JKL_0200103

020 EFGH_0500102

Boite N°
(avec tchet)

J

vs ¥ 1 m{ Entrer

=

Gestion document - Boite synergie

REMARQUE

Si un mot de passe a été enregistré pour la boite sélectionnée, I'écran
permettant d’entrer le mot de passe apparaitra. Entrer le mot de
passe enregistré en utilisant le clavier puis effleurer la touche “Entrez”
[“Entrer”].

Spécifications pouces

|

Entrer le mot de passe.

Mot de passe (Entr. touche #)

Supprim.

Spécifications métriques

Entrer le mot de passe.

mot passe (Entrer touchet)

A zéro

007 Box Name ABCDEFG




Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’IMPRESSION

4 Effleurer la touche “Mot passe de boite” [“Mot de passe”].
Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces

Sélection: 0 A Hant Ordre ! Waceqs
C 1 MON 15:32 indication don./boite

[@ DoCoo4 MON 15:33 Y N Conf/Cirg. Mot passe
détails de

b AR . A
{1 pocooz 1 MON 15:35

001/005

Gestion de document - Boite dimpression synergie

Spécifications métriques

007 Box ABCDEFGHIJK A Haut Ordre de [ Effac tout
Lo — indication bte donnee
[J JOB00S 1 WED 15:32

3 JoBoos 1 WED1533 A VerifiCor Mot de
details passe

[ Josoos 1 WED 15:34 m

& Josooz 1 WED 15:35

001/005

Gestion document - Boite synergie

5 Entrer le nouveau mot de passe de cette boite en utilisant le
clavier puis effleurer la touche “Entrez” [‘Entrer”]. Le nouveau
mot de passe sera enregistré et le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

Entrer le mot de passe.

Spécifications métriques

Entrer mot de passe

007 Box Name ABCDEFG

REMARQUES

» Le mot de passe peut étre d’une longueur de 1 a 8 chiffres.

» Si aucun mot de passe ne doit étre enregistré pour cette boite,
effleurer la touche “Effacer” [“A zéro”] puis, sans ne rien entrer dans
la zone de mot de passe, effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

6-19



Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’'IMPRESSION

2. Fonctions de gestion d’impression

(1) Quel est le réle des fonctions de “gestion d’impression”?

Les fonctions de “gestion d’impression” représentent les fonctions indiquées dans I'écran “Etat d'imp.” [“Imp statut’] et 'écran “Passé trav.” [‘Rap
travail”]. Ces fonctions permettent de contréler les conditions d'impression et les informations concernant 'achevement du travail.

Objectif

Procédure

Pour savoir combien de travaux sont
programmeés avant le votre.

Vous pouvez vérifier le nombre de documents en attente d’'impression en consultant 'écran “Etat
d’imp.” [“Imp statut”]. Les travaux indiqués dans la liste sont effectués a partir du haut vers le bas.
Vous pourrez donc voir aisément I'ordre d’'impression de vos documents.

Pour savoir si votre travail (programmé en
utilisant la fonction de réservation de travail)
a été imprimé ou non.

Vous pouvez vérifier les travaux ayant été imprimés ainsi que les travaux ayant été annulés
apres la numérisation en consultant I'écran “Passé trav.” [‘Rap travail”].

Si votre travail ne figure pas dans I'écran “Passé trav.” [‘Rap travail”], consulter 'écran “Etat
d'imp.” [“Imp statut”]. Si votre travail EST dans I'écran “Etat d'imp.” [“Imp statut’], cela signifie qu'il
n’a pas encore été imprime.

Pour savoir le statut de votre travail
d’impression lorsque les fonctions
d’imprimante de ce copieur sont utilisées et
que l'impression est effectuée depuis un
ordinateur.

Avec les “fonctions de gestion d'impression”, les travaux utilisant les fonctions d’imprimante de
ce copieur et effectués depuis un ordinateur seront affichés comme des travaux de copie
normaux. Ces travaux d’'impression peuvent étre vérifiés de la méme maniere que pour les
travaux de copie en consultant I'écran “Etat d'imp.” [“Imp statut”]. Les travaux dont I'impression
est terminée - ainsi que les travaux ayant été annulés en cours de procédure — peuvent étre
vérifiés dans I'écran “Passé trav.” [‘Rap travail”]. (Licéne “ [ J ” sous I'entéte “Travail” indique un
travail de copie, tandis que I'icone “&” indique un travail d'impression.)

Pour vérifier le contenu d’'un travail de copie
ou d'impression en attente d'impression.

Le type de travail, le nom de I'utilisateur, le nombre d’originaux, le nombre de copies devant étre
effectuées, la date a laquelle le travail a été programmeé, et le statut de I'impression peuvent étre
vérifiés dans I'écran “Etat d'imp.” [“Imp statut”]. Pour obtenir plus de détails au sujet d'un travail
spécifique, sélectionner simplement ce travail et effleurer la touche “Conf/Crrg. détails” [“Verif/Cor
details”] pour faire apparaitre le nom du travail, le format du papier sur lequel il sera imprimé et,
si cela a été spécifié, 'emplacement d’éjection des copies finies.

Si le finisseur de document ou le plateau
multi-travaux en option est installé sur votre
copieur, et que vous désirez connaitre
I’endroit ou votre travail a été éjecté.

Sélectionnez votre travail dans I'écran “Passé trav.” [‘Rap travail”] et effleurer la touche “Vérifier
détails” [“Verifier details”] pour localiser 'emplacement d’éjection.

Pour imposer I'impression immédiate d’un
travail de copie ou d'impression en attente

Sélectionner le travail devant étre imprimé immédiatement dans I'écran “Etat d'imp.” [“Imp statut’]
et effleurer la touche “Aller devant” [“Agrandir”] pour placer ce travail en haut de la liste. OU,
effleurer la touche “Suspendre impression” [“Inter imprimer”] pour interrompre le travail en cours
d’impression et démarrer I'impression du travail sélectionné.

Pour annuler un travail de copie ou
d’'impression en attente.

Sélectionner le travail devant étre annulé dans I'écran “Etat d'imp.” [Imp statut”] et effleurer la
touche “Annuler Effacer” [“Annuler/ Effacer”]. Le travail sélectionné sera annulé.

(2) Affichage des fonctions de gestion d’impression

Appuyer sur la touche [Job Queue]. Lécran “Etat d'imp.” [“lmp statut”] apparaitra.

Spécifications pouces

Travail Utilisateur

! Original | Régl.
123 Q 100 100 10/10 23:00

i Date d'enreg Etat

Impression
30 5 10/10 23:00

3 10/10 23:00

Attendre
Attendre

,,,,,,,,,, 1 5 10/10 23:00 Attendre

128 0
Aller Aller Suspendre Annuler Conf/Crrg.
devant derriere impression Effacer détails

Etat d'imp.

10/10 23:50

Passé trav. ;

[ ) Qocument [ > Job Queue E2> Repeat Copy : -1 Job Build
L— ) C— ) L— ) C— )

- Spécifications métriques
vor| @)
EI Travail Utilisateur Original | Régl Date enregis Etat
123 @ __________ 100 100 10/10 23:00 Impression
hner é 124 & Usert 30 5 10/10 23:00 Attendant m

N
N
(=]

127 & User2 2 3 10/10 23:00

28 0 1 5 1010 23:00  Atendant

Inter Annuler/ Verif/Cor
Agrandir i Reduire l e l Annle l
Rap travail §

Attendant

Imp statut 10110 23:50




Section 6 FONCTIONS DE GESTION DE DOCUMENT ET DE GESTION D’IMPRESSION

(3) Lécran “Print status”

Sur cet écran sont affichées les conditions d’'impression actuellement sélectionnées et la file d’attente d’impression des documents.

Spécifications pouces

Travail Utilisateur Original | Régl. | Datedenreg ; Etat ]

23 o 100 100 1010 23:00  Impression
124 @ 30 5 1010 23:00  Attendre E I
Attendre

128 @ R 1 5 100 23:00  Attendre ]
[ Aller Aller Suspendre Annuler COnuc"-g._.j
devant 1 derriére 1 impressjon ] Effacer ] détails i

Etatdimp. _f[| Passétrav. f 1010 23:50 |

® ® @ ® ®

Q) File d’attente d’impression
Indique des informations au sujet de chaque travail de la file
d’attente.
Le travail en téte de la liste est le travail actuellement en cours
d’impression. Les travaux restants seront effectués dans 'ordre de
haut en bas.
Licone “| J” sous I'entéte “Travail” indique un travail de copie,
tandis que licone “” indique un travail d’impression.

(@ Touche “Aller devant” [“Agrandir”]
Leffleurement de cette touche fera avancer le travail actuellement
sélectionné (mis en évidence) dans la file d’attente d’'impression.
Un travail peut étre avancé jusqu’a la seconde place de la liste.
Dans un tel cas, I'impression de ce travail commencera dés que
I'impression actuelle est terminée.

(3 Touche “Aller derriére” [“Reduire”]
Leffleurement de cette touche fera reculer le travail actuellement
sélectionné (mis en évidence) dans la file d’attente d’impression.

(@Touche “Suspendre impression” [“Inter imprimer”]
Leffleurement de cette touche provoquera l'interruption du travail
en cours d’'impression et le démarrage de I'impression du travail
actuellement sélectionné (mis en évidence). (Le travail sélectionné
sera placé en haut de la liste.)

(6 Touche “Annuler Effacer” [“Annuler/ Effacer”]
Leffleurement de cette touche annulera le travail actuellement
sélectionné (mis en évidence) et I'effacera de la file d’attente
d’'impression.

Spécifications métriques

Travail Utilisateur Original { Régl. i Dateenregis i Etat
123 @ __________ 100 100 10/10 23:00  Impression ]
124 &  Usert 30 5 10/10 23:00  Attendant E I
127 & User2 2 3 10/10 23:00 _Attendant m ]
286 @ 1 5 10/10 23:00  Attendant
[ Inter Annuler/ Verif/Cor

Agrandir Reduire imprimer Effacer details ]
imp statut_f || Rap travail_# 1010 23:50 |

® ® L ® ® ®

(& Touche “Conf/Crrg. détails” [“Verif/Cor details™]
Leffleurement de cette touche fera apparaitre I'écran “Conf/Crrg.
détails” [“Verif/Cor details”], vous permettant ainsi, par exemple, de
vérifier le contenu ou de modifier le nombre de copies devant étre
effectuées, du travail actuellement sélectionné (mis en évidence).

Spécifications pouces

Article Détails
Nomutil.
Nom du fichier
page orig. 1
Régl 1
Taille d'impression 11x15"
Source d'entrée Copier Changer
Date d'enregistrement '25/10/01 14:39
Impression Plateau de sortie
Travail 5

Spécifications métriques

it / corrige details Fermer

Article Details

Nom uti
Nom du fichier -
Original 1
Régl 1
Taille dimpression A4l
Entrer source

Copie Changer
Date enregistrement 11/01 15:31 Présé’jec‘
Impression Plateau de sortie a

Travail 5

(@ Touches de curseur “A” et “¥”
Utiliser ces touches pour sélectionner un travail dans la file
d’attente d’impression.

(® Touche “Fin”
Effleurer cette touche pour quitter la fonction de gestion
d’'impression. Dans ce cas, le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(@ Touche “Passé trav.” [“Rap travail”]
Leffleurement de cette touche fera basculer I'écran a I'affichage de
I'écran “Passé trav.” [‘Rap travail”].
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(4) Lécran “Passé trav.” [“Rap travail]

Cet écran indique les travaux dont I'impression est terminée, ainsi que les travaux dont I'impression a été annulée apres la numérisation.

Spécifications pouces

= )

Travail Utilisateur Original | Régl. | Date d'enreg Rés.
Ll 5

19 & 7 1 1010 22:37 Arréter A :

0@ __________ 3 5 10/10 22:40 Fin v :
2t g 10 2 10/10 2245 Fin
Veérifier
détails

Etat d'imp. ; Passé trav. f 10/10 23:50

(PListe des travaux terminés
Indique des informations au sujet de chaque travail d'impression
terminé.
Le travail en bas de la liste est celui qui a été effectué en dernier.
Les autres travaux sont rangés dans 'ordre, du plus récent au plus
ancien, de bas en haut.
Licéne “ |] ” sous I'entéte “Travail” indique un travail de copie,
tandis que l'icone “y” indique un travail d'impression.

REMARQUE

Les travaux n’ayant été numérisés que partiellement ne seront pas
affichés.

(@ Touche “Vérifier détails” [“Verifier details”]
Leffleurement de cette touche fera apparaitre I'écran “Vérifier
détails” [“Verifier details”], vous permettant ainsi, par exemple, de
vérifier le contenu du travail actuellement sélectionné (mis en
évidence).

Spécifications pouces

Fermer

Article

Détails

Nom util
Nom du fichier

page orig

Régl

Taille dimpression
Source d'entrée

Date d'enregistrement
Impression

11x15"
Copier

'25/10/01 14:39
Plateau de sortie

Travail 1

Spécifications métriques

Fermer

Article

Details

Nom util.

Nom du fichier
Original

Régl

Taille d'impression
Entrer source

Date enregistrement
Impression

of
11/01 15:31
Plateau de sortie

Travail 1

6-22

Spécifications métriques

Fin ;g
Travail Utilisateur Original i Régl. | Date enregis Envoi
5

19 o User3 7 1 10110 22:37 Arréter A :
120 @ 3 5 10/10 22:40 Fin v :
2t g 10 2 10110 22:45 Fin

Verifier

details
Imp statut ; Rap travail f 10/10 23:50

(® Touches de curseur “A” et “V¥”
Utiliser ces touches pour sélectionner un travail dans la liste des
travaux terminés.

(@ Touche “Fin”
Effleurer cette touche pour quitter la fonction de gestion
d’'impression. Dans ce cas, le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

(® Touche “Etat d’imp.” [“Imp statut”]

Leffleurement de cette touche fera basculer I'écran a I'affichage de

I'écran “Etat d'imp.” [“Imp statut”].



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

1. Mode de gestion de copie

Le nombre total de copies effectuées par chaque département peut étre contrélé a I'aide de codes d’identité de 8 chiffres pouvant étre attribués
jusqu’a 1000 départements différents. Les limites se rapportant au nombre de copies peuvent étre changées individuellement pour chaque
département.

(1) Qu’est-il indiqué dans I’écran “mode de gestion de copie”?

Spécifications pouces

Mode gestion

code de gestio Fermer i
Compteur Imprimer | Code Copie Imprimante
4 par code la liste Enr/Eff
#de copies
corriger
Impri Compteur
PRT. Err. effacer
Réglages défaut
8 3 6 7
Spécifications métriques
Mode gestion
code de gestio Fermer i
4 Compteur/ Imprimer ! Code iden! Copie Imprimante
code iden. la liste Enreg/Sup.

# de copie
correct

Arrét I Arrét ’
Imprimer Compteur T F
Rap. Err. a zéro Marche arche

Conf. par défaut

7-1



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

I’écran “Réglage par défaut” [“Conf. par défaut”].

Réglage et touche L Page de
d’acces Description référence
1 Touche “Code Enr/Eff” « Enregistrement de nouveaux codes d’identité 7-4
[“Code iden. Enreg/Sup.”] Effectuer cette procédure pour enregistrer un nouveau code d’identité (jusqu’a 8 chiffres)
et régler le nombre maximal de copies pouvant étre effectuées sous ce code. Jusqu’a
1000 codes d’identité peuvent étre enregistrés. Le nombre maximum de copies peut étre
réglé sur une valeur quelconque de 1 a 999 999 en incréments de 1 page.
Le réglage de “0” permet la copie illimitée. Lorsqu’un département atteint sa limite
autorisée, le copieur ne produira plus de copies pour ce code d’identité.
« Effacement de codes d’identité
Effectuer cette procédure pour effacer un code d’identité enregistré.
2 | Modification des limites de Effectuer cette procédure pour modifier la limite de copie enregistrée pour chaque code 7-7
copie: Touche “#de copies d’identité sans avoir a effacer puis ré-enregistrer le code correspondant.
corriger” [“# de copie
correct’]
3 | Effacement des comptes de | Effectuer cette procédure pour remettre a zéro les comptes de copies de tous les codes 7-8
copie: Touche “Compteur d’identité aprés une période de temps spécifiée. Les comptes de copies ne peuvent
effacer” [‘Compteur a zéro”] | cependant pas étre remis a zéro pour des codes d’identité individuels.
4 | Vérification des comptes de Effectuer cette procédure pour vérifier le nombre total de copies effectuées pour chaque 7-9
copie: Touche “Compteur par | code d’identité individuel, ainsi que le nombre total de copies effectuées sur le copieur.
code” [“Compteur/ code
iden.]
5 Impression de la liste des Effectuer cette procédure pour imprimer une liste des nombres de copies effectuées 7-10
codes d’identité: Touche pour chaque code d’identité.
“Imprimer la liste”
6 | Marche/Arrét de la gestion Effectuer cette procédure pour activer ou désactiver la gestion de copie. 7-11
de copie
7 | Marche/Arrét de la gestion Effectuer cette procédure pour activer ou désactiver la gestion d’'impression 7-12
d’'impression (disponible uniquement lorsque le kit d’imprimante en option est installé sur votre
copieur).
8 | Marche/Arrét de l'acces au Détermine si la touche la touche “Impri PRT. Err” [“lmprimer Rap. Err."] apparaitra ou 7-12
rapport d’erreur: Touche n’apparaitra pas lorsque les fonctions d'imprimante de ce copieur sont utilisées alors que
“Impri PRT. Err.” [“Imprimer la gestion de copie est activée. Mettre 'affichage de cette touche sur marche pour
Rap. Err”] permettre I'impression d’un rapport d’erreur a chaque tentative d’'impression avec un
code d’identité non enregistré (disponible uniquement lorsque le kit d'imprimante en
option est installé sur votre copieur).
9 | Touche “Fermer” Effleurer cette touche pour quitter I'écran “mode de gestion de copie” et retourner a —
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(2) Acces aux réglages du mode de gestion de copie

Effectuer la procédure suivante pour avoir acceés aux écrans des
divers réglages du mode de gestion de copie.

1

Appuyer sur la touche [$] tandis que la table “Basic” est
affichée. Lécran “Réglage défaut” [‘Conf. par défaut”]
apparaitra.

lAuto Selection * Management Interrupt [
==

@ @ @ Reset@
Stop/

DOO @
GICIONE N

Effleurer la touche “Gestion” située sur le cété droit du
panneau tactile.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

lage:

Copier
par défaut
Gestion de
. document .

=
Réglage
bypass

Minuteur
hebdo

Gestion

des boites
Rapport
dimpress.

Machine
par défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par

Configur.
bypass ;

Semainier

Disque dur
Gestion
Imprimer
rapport

Machine Gestion
par défaut B document A

3

Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le réglage par défaut réglé en usine est “4500” pour les
copieurs de 45 cpm et “5500” pour les copieurs de 55 cpm.
Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Menu du code de gestion” apparaitra.

Spécifications pouces

Entrez le numéro gestion

Fermer

HIEn

Spécifications métriques

Entrer le numéro de I'administrateur.

Fermer_JJ

HIEn

Effleurer la touche correspondant au réglage du mode de
gestion de copie désiré.
L'écran de ce réglage apparaitra.

Spécifications pouces

Mode gestion

Fermer |

Imprimante

Code Copie
Enr/Eff

de copies

corriger :
Tmpri Compteur
PRT.Er. effacer

Compteur

Tmprimer
par code

la liste ‘

Régiages defaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Imprimante

Compteur/ Imprimer Code iden. Copie
code iden. Ja liste Enreg/Sup.

# de copie

——
Imprimer Compteur
Rap.Er. W azér0

Cont. par défaut

REMARQUES

« Il est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.
(Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-33.)

« Voir la ou les procédures désirées décrites dans “(3) Effectuer les
réglages de gestion de copie” et effectuer le ou les réglages
correspondants.
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(3) Effectuer les réglages de gestion de copie 3 Effleurer la touche “Enregist.”. Lécran “Enregist” [‘Nouvel
enregistrement”] apparaitra.

Effectuer celle des procédures suivantes correspondant au réglage
désiré.

Spécifications pouces

@ Enregistrement de nouveaux codes d’identité

Effectuer cette procédure pour enregistrer un nouveau code d’identité

. ’a . , . . Cod i Nombre de copies - !
(jusqu’a 8 chiffres) et régler le nombre maximal de copies pouvant Ca) e |
étre effectuées sous ce code. oo et .00 Ly ]
oool1226 003.000
11122334 003.000 Effacer i

Réglages défaut - Menu du code de gestion

1 Faire apparaitre I'écran “Menu du code de gestion”.

(Voir “(2) Acces aux réglages du mode de gestion de copie”.) Spécifications métriques

Spécifications pouces .
P P Mode gestion
Réglage par défaut e
| e

Rze Code identifiant Nombre de copies ¢ Y }
Eo (o) [ v
el o001 126 003,000
bypass des boites 11122334 003.000 W
L\,A;ng,‘:m Papport Cont. par défaut - Menu du code de gestion
Spécifications métriques 4 Entrer le code d’identité devant étre enregistré (jusqu’a 8

m— , chiffres).

Configuration par défaut i o, . L, .

Le code d'identité peut étre réglé sur un numéro quelconque
Co de 0 & 99 999 999.

e ) Spécifications pouces
) Ty .
Machine Mode gestion
par défaut g document /] rapport

Fermer

.

{0~99999999)
Code WPEILTYE]

{0~999999}
suivant

Réglages défaut - Menu du code de gestion - EnregistEffacer

2 Effleurer la touche “Code Enr/Eff” [“Code iden. Enreg/Sup.”]. Nombre de copies
L'écran “Enregist/Effacer” [“Enregistrer/Supprimer”]
apparaitra.

Spécifications métriques

Mode gestion

Spécifications pouces

Mode gestion

|

Imprimante

Fermer

{0~99999999)

Code identifiant  EREELEAL]

Ty {0~999999)

Conf. par défaut - Menu du code de gestion - Enregistrer/Supprimer

Compteur

Tmprimer
par code

la liste i

Tmpri Compteur
PRT.Err. ) effacer

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode gestion

5 Effleurer la touche “Touches#” située a droite de la zone

“Nombre de copies” et entrer le nombre maximal de copies
= 1 pouvant étre effectuées sous ce code d’identité.

Menu du code de gestion
o — o Copie Imprimante La limite de copie peut étre réglée sur une valeur quelconque
L—'}W o iden ua'w L—'Jg P de 12999 999 en incréments de 1 page.
B
Rap. Err. ] a zéro

Marche

REMARQUES

Cont. par défaut

* Le réglage de “0” permet la copie illimitée pour ce code d’identité.

» Pour effacer le code d’identité enregistré et entrer un nouveau code,
effleurer la touche “Reve” [“Dos”] pour accéder de nouveau a I'écran
“Enregist/Effacer” [*Enregistrer/Supprimer”].
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6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 3.

Spécifications pouces

=

{0~99999999)

Code | 12345678

(0~999999)

Nombre de copies

[ Touches# Enregist
suivant /|

Réglages défaut - Menu du code de gestion - Enregist/Effacer

Spécifications métriques

Mode gestion

||

{0~99999999})

Code identifiant 12345678

(0~099999)

Nombre de copies

Ensuite
Enregist.

Conf. par défaut - Menu du code de gestion - Enregistrer/Supprimer

REMARQUE

Pour enregistrer un autre code d’identité, effleurer la touche “Enregist
suivant” [‘Ensuite Enregist.”] puis répéter les étapes 4 a 6.

7

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

]
Code Nombre de copies &
N 003.500 A
00011224 003,000 '
00011225 003.000 Ly} m
00011226 002.000
11122334 003.000 Effacer ]
Réglages défaut - Menu du code de gestion

Spécifications métriques

Mode gestion

=

Code identifiant Nombre de copies ¢ &
00011223 003.500 -

00011224 003,000 -

00011225 002.000 Ly ] W

00011226 002.000

11122334 003,000 Supprimer ]

Cont. par défaut - Menu du code de gestion

S’assurer que la touche “Oui” ["Marche”] est bien
sélectionnée dans “Copie” puis effleurer la touche “Fermer”.
La gestion de copie sera activée et I'écran permettant
d’entrer votre code d’identité apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Menu du code de gestion

Compteur

Tmprimer
par code

Code Copie
la liste

Enr/Eff

#de copies

corriger I
Tmpri Compteur
PRT. Err. " effacer

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode gestion
Menu du code de gestion
Compteur/ Imprimer Code iden.
code iden. la liste Enreg/Sup.
# de copie
correct
Imprimer Compteur
Rap. Err. 4 a zéro

m

Cont. par défaut

@ Effacement de codes d’identité

Effectuer cette procédure pour effacer un code d’identité enregistré.

1

Faire apparaitre I'écran “Menu du code de gestion”.
(Voir “(2) Accés aux réglages du mode de gestion de copie”
ala page 7-3.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut
Copier ! Minuteur
[ E5f ) oo [
Réglage Gestion
bypass des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut document dimpress. M

I Langue

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cont. par défaut Fin
|
defaut
Disque dur
Gestion
rapport |

e )
Configur.
bypass

Machine Gestion
pardéfaut Iy | document {




Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

2

Effleurer la touche “Code Enr/Eff” [‘Code iden. Enreg/Sup.”].
L'écran “Enregist/Effacer” [“Enregistrer/Supprimer”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Imprimante

[Compteur J [lmprlmer ; Copie

par code Ia liste Enr/Eff

corriger J
Tmpri Compteur
PRT. Err. effacer

Régiages défaut

Spécifications métriques

Fermer

mprimante

Marche

Menu du code de gestion
Compteur/ Imprimer Code iden
code iden. Ia liste Enreg/Sup.

# de copie

correct
Imprimer Compteur
Rap.Er. W 22610

Marche

Conf. par défaut

Sélectionner le code d'identité devant étre effacé puis
effleurer la touche “Effacer” [“Supprimer”].

“Etes-vous certain de vouloir supprimer ce code?” [“Etes-
vous s(r de vouloir supprimer ce code identifiant?”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Code Nombre de copies ;
00011223 003.500 m
ooo11224 003.000 '
00011225 003.000 m m
00011226 003.000
11122334 003.000 Effacer ]
Réglages défaut - Menu du code de gestion

Spécifications métriques

Mode gestion

Code identifiant | Nombre de copies g '& E

00011223 003,500 ;

00011222 003,000

00011225 002.000 ¥y ]

00011226 003.000

11122334 003.000 Supprimer ]

Contf. par défaut - Menu du code de gestion

Pour effacer ce code d’identité, effleurer la touche “Oui”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 3.

Spécifications pouces

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce code?

Code
e JORL1EED.

o ] [ ]

Spécifications métriques

Etes-vous sar de vouloir supprimer ce code identifiant?

Code identifiant
00011223

o ] [w

REMARQUE

Pour effacer un autre code d’identité, répéter les étapes 3 et 4.

5

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] dans “Copie” puis
effleurer la touche “Fermer”. Le code d’identité sélectionné
sera effacé et I'écran permettant d’entrer votre code
d’identité apparaitra.

Spécifications pouces

Mode gestion

Fermer

Compteur
par code

Tmprimer
Ia liste

Code
Enr/Eff
#de copies
corriger
Tmpri Compteur
PRT.Err. I effacer

Réglages defaut

Spécifications métriques

Fermer

Copie

Imprimante

Compteur/ Imprimer Code iden
code iden. Ia liste Enreg/Sup.
# de copie
correct ;
Imprimer Compteur
Rap.Err, B 4260

Conf. par défaut
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® Modification des limites de copie 3 Sélectionner le code d’identité dont la limite de copie doit
Effectuer cette procédure pour modifier la limite de copie enregistrée ét!'e modifiée puis effleurer. '_"" touc.hel “Correctign”. A
pour chaque code d’identité sans avoir & effacer puis ré-enregistrer le L'écran permettant de modifier la limite de copie apparaitra.
code correspondant. Spécifications pouces

Mode gestion

1 Faire apparaitre I'écran “Menu du code de gestion”.
(Voir “(2) Accés aux réglages du mode de gestion de copie”

Fermer

3 la page 7-3. Code i Nombre de copies . 'y
pag ) Ca) (o |
. . goollzed 003.000

Spécifications pouces 00011225 003,000 LY ]

00011226 003.000
11122334 002.000 Correction ;;
Réglage par défaut
Réglages défaut - Menu du code de gestion
1 s

Copier
Réglage Geston
bypass ; des boites
Machine Gestion de Rapport ]
par défaut B | document I dimpress W Modifier nombre de copies

Code identifiant ! Nombre de copies | r } Y
00011223 003.500 A :

T L. 00011224 003,000 -
Spécifications métriques 0001 1225 003,000 LY
nooli2z6 003.000
11122334 003.000 Correction '1
Configuration par défaut
Cont. par défaut - Menu du code de gestion

=
S 4 Entrer la nouvelle limite de copie pour ce code d’identité en
bypass Gestion !!

Wacne ut|I|§arn le cIav@r. ) o
e — seeport . N La limite de copie peut étre réglée sur une valeur quelconque

de 12999 999 en incréments de 1 page.

Spécifications métriques
cbdo

Spécifications pouces

2 Effleurer la touche “#de copies corriger” [“# de copie Mode gestion

correct”]. Lécran “Modifier nombre de copies” apparaitra. —

Modifer nombre de copies
Spécifications pouces
Code 12343678

Mode gestion RUSTT

—— Nombre de copies 777.000

Code 4 Copie Imprimante Réglages défaut - Menu du code de gestion - Modifier nombre de copies

Env/Eff
#de copies
corriger

Tmpri Compteur
PRT.Emr. W effacer

Mode gestion
Réglages défaut S— e

e
Compteur Tmprimer
par code la liste

Spécifications métriques

Fermer

Spécifications métriques
Code identifiant 12345678

Mode gestion (0~399999}
Nombre de copies 777.000 @l Touches ;

Compteur/ Imprimer
code iden. la liste

J Copie Imprimante Cont. par défaut - Menu du code de gestion - Modifier nombre de copies
T E . REMARQUES
Cant.par défaut * Le réglage de “0” permet la copie illimitée pour ce code d'identite.

* Pour effacer la limite de copie enregistrée et entrer une nouvelle
limite, effleurer la touche “Reve” [“Dos”] pour retourner a I'écran de
I'étape 3.

» Pour modifier la limite de copie d’un autre code d’identité, répéter
les étapes 2 a 4.

Code iden.
Enreg/Sup.
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5

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 3.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2.

Spécifications

pouces

-
—
=

Code Nombre de copies E ’Q& E
00011223 003,500 "“‘““é‘“‘}
oo011224 003,000
00011225 003,000 m
00011226 003.000
11122334 003.000 Correction ']
Réglages défaut - Menu du code de gestion

Spécifications

métriques

Code identifiant Nombre de copies ¢ Iy
00011223 003,500 M
00011224 003.000 '
00011225 003.000 m m
00011226 003,000
11122334 003.000 Correction II

Conf. par défaut - Menu du code de gestion

S’assurer que la touche “Oui” [‘Marche”] est bien
sélectionnée dans “Copie” puis effleurer la touche “Fermer”.
La gestion de copie sera activée et I'écran permettant
d’entrer votre code d’identité apparaitra.

Spécifications pouces

Mode gestion

Fermer
m——

Code Copie
Enr/Eff
#de copies
corriger Non Non
Impri Compteur F
PRT. Err. effacer

Compteur
par code

Tmprimer
Ia liste

Régiages defaut

Spécifications métriques
Mode gestion
[ oo oo =
. ; Copie
e ) Lo ] B )

# de copie

Imprimer
Rap.Er. W 22610

Conf. par défaut

@ Effacement des comptes de copie

Effectuer cette procédure pour remettre a zéro les comptes de copies
de tous les codes d’identité apres une période de temps spécifiée.

1

Faire apparaitre I'écran “Menu du code de gestion”.
(Voir “(2) Accés aux réglages du mode de gestion de copie”
ala page 7-3.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fin
==
Réglage Gestion
bypass

Minuteur
hebdo .

des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut ) |_document dimpress. I

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par .
Langue ; Gestion | | Semainier 4
Configur. Disque dur
bypass Gestion
Imprimer
rapport

Machine
par défaut

Gestion
document /

Effleurer la touche “Compteur effacer” [“Compteur a zéro”].
Un message demandant de confirmer si tous les comptes de
copies doivent vraiment étre remis a zéro ou non apparaitra.

Spécifications pouces

Fermer

Imprimante

Enr/Eff

#de copies
corriger Non Non

Compteur Imprimer
par code Ia liste

Code ‘; Copie

Tmpri
PRT.Er. W

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Imprimante

Compteur/ Imprimer Code iden. Copie
code iden. Ja lste Enreg/Sup.
# de copie

Imprimer Compteur
Rap. Err. ¢ a zéro

Conf. par défaut
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3

Pour remettre a zéro les comptes de copies, effleurer la
touche “Oui”.

Pour NE PAS remettre les comptes a zéro, effleurer la touche
“Non”.

Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

Effacer le nombre comptabilisé pour ce code. Etes-vous sir?

Total de tous les depts
0.002,50

I Oui I Non

Spécifications métriques

Annuler

Supprimer valeur de ce code identifiant. Etes-vous sar?

Total codes identifiants
0.002,

Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] dans “Copie” puis
effleurer la touche “Fermer”. Les comptes de copies seront
tous remis a zéro et I'écran permettant d’entrer votre code
d’identité apparaitra.

Spécifications pouces

—

Menu du code de gestion

Compteur Tmprimer Code
par code la liste Enr/Eff

#de copies

corriger
impri Compteur
PRT. Er. effacer

o -

Hon,

Réglages defaut

Spécifications métriques

Mode gestion
Menu du code de gestion

Compteur/ Imprimer Code iden.
code iden. la liste Enreg/Sup.
# de copie

correct
Imprimer Compteur

Rap. Err. ; a zéro

Arrét I

Conf. par défaut

@ Vérification des comptes de copie

Effectuer cette procédure pour vérifier le nombre total de copies
effectuées pour chaque code d’identité individuel, ainsi que le nombre
total de copies effectuées sur le copieur.

1

Faire apparaitre I'écran “Menu du code de gestion”.
(Voir “(2) Accés aux réglages du mode de gestion de copie”
ala page 7-3.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fin
Copier Lanaue a Minuteur
par défaut 9 estion hebdo
Réglage Gestion
bypass des boites
Machine Gestion de Rapport
pardéfaut B | document M dimpress. K

Spécifications métriques

Configuration par défaut
Copie par
Fral (=1

Disque dur

Gestion
Imprimer
rapport ¥

e

Configur.
bypass

Machine Gestion
par défaut g document y

Effleurer la touche “Compteur par code” [‘Compteur/ code
iden.”]. Lécran “Menu du code gestion” [“Vue d’ensemble /
service”] apparaitra.

Spécifications pouces

Menu du code de [ Fermer ]
Compteur Tmprimer Code Copie Imprimante
parcode | |laliste Enr/Eff

#ide copies
corriger Non Non

Tmpri Compteur
PRT. Err. effacer

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Compteur/ \mprimer Code iden. Imprimante
codeiden. Bf | laliste Enreg/Sup.
# de copie
correct N
Imprimer Compteur
Rap Er N |azéro

Copie

Cont. par défaut




Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

3 Vérifier le nombre total de copies effectuées pour chaque @ Impression de la liste des codes d’identité
COd? d‘identité’, selon le besgin, ainsi que le nombre total de Effectuer cette procédure pour imprimer une liste des nombres de
copies effectuées sur le copieur. copies effectuées pour chaque code d'identité.

Spécifications pouces

Mode gestion 1 Faire apparaitre I'écran “Menu du code de gestion”.
= (Voir “(2) Acces aux réglages du mode de gestion de copie”

Total de tous les depts: 0,002,500

Code Compteur ! Code Compteur Code Compteur A . X
0oollezs 000,500 p2R33dds 000,500 7r788990 000500 Spécifications pouces

6011924 O00.E00 33344556, 000.50n  8ABGG0OT 6d, A0 m

00011285 000,500 4455667 000,500 93900112 000,500 . .
500] 0 5S5ERTTH N ] Réglage par défaut
L1l 0 b 9. . 9 0

Fin
() =)

Réglage Gestion
bypass des boites

Mode gestion Wiachine Gestion de Rapport
par défaut B | document dimpress. I

ala page 7-3.)

Réglages défaut - Menu du code de gestion

Spécifications métriques

Total codes identifiants: 0, 002,500
Code id. Compteur; Codeid. Compteur; Codeid. Compteur F

00011223 000,500 22233445 000,500 77788990 000,500 Spécifications métriques

(0011224 000,500 333A65h 000,500 84899001 0o, 5o
00011225 000,500 44455667 000,500 99900112 000,500

00011226 000,500  5556A778 000.500 99911234 000,500 Configuration par défaut
11122334 000500  6BR77EE3. 000.500 9391135 000300

Conf. par défaut - Menu du code de gestion
Copie par Langue Gestion Semainier
défaut ] ; ] )
Configur. Disque dur
REMARQUE bypass Gestion
Machine Gestion Imprimer
par défaut document I rapport

Lorsque plus de 15 codes d’identité sont enregistrés, effleurer la
touche “V¥ Bas” pour faire apparaitre les 15 codes d’identité suivants.

REMARQUE
4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a - Spécifications pouces
Pécran de 'étape 2. S’assurer que du papier de format 11" x 8 1/2" a été mis en place

dans 'un des tiroirs. Si du papier de format 11" x 8 12" N'est PAS
mis en place dans I'un des tiroirs, un écran demandant de relancer
l'impression apparaitra pendant la procédure. Dans un tel cas,
sélectionner un autre format de papier.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut’].

Spécifications pouces  Spécifications métriques
. S’assurer que du papier de format A4 a été mis en place dans 'un
Mode gestion . . . , .
des tiroirs. Si du papier de format A4 N’est PAS mis en place dans
i I'un des tiroirs, un écran demandant de relancer I'impression

apparaitra pendant la procédure. Dans un tel cas, sélectionner un
autre format de papier.

Code
Enr/Eff
#de copies
corriger
Tmpri Compteur
PRT. Err. effacer

Compteur
par code

Tmprimer
Ia liste

Régiages defaut

2 Effleurer la touche “Imprimer la liste”.

Spécifications métriques

Spécifications pouces

o ]
Code Copie Imprimante
Enr/Eff

#de copies

— ) m
Impri Compteur —— . ]
PRT.Er. |y effacer Oui Oui [

Compteur/ Imprimer Code iden Cople
code iden. Ja liste Enreg/Sup.
# de copie
Imprimer Compteur

Compteur
par code

Conf. par défaut

Réglages defaut

Spécifications métriques

Fermer

Imprimante

Menu du code de g
Compteur/ \mprimer Code iden Cople
code iden. la liste Enreg/Sup.

# de copie
Imprimer Compteur E

3

Conf. par défaut
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

Lécran “Impression rapport en cours.” [“Rapport
d’'impression.”] apparaitra et I'impression de la liste des
codes d’identité commencera.

Spécifications pouces

Impression rapport en cours.

Page orig. Compte/jeu Impression
0 871
Recto
Plat, sortie

Spécifications métriques

Rapport d'impression.

Original Comptel/jeu Impression

wp [ 1/ 1] ﬁ

Y A4 =@ Normal
Recto
Triage Plat sortie

Z)

REMARQUE

Pour annuler I'impression de la liste des codes d’identité, effleurer la
touche “Annuler”.

3

Une fois I'impression terminée, le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

Mode gestion

Code Copie Imprimante

Enr/Eff
#de copies
corriger Non Non
Impri Compteur
PRT.Er. | effacer Oui

Tmprimer
Ia liste

Compteur
par code

ez )

Réglages defaut

Spécifications métriques

Copie Imprimante

Compteur/ Imprimer Code iden
code iden. la liste Enreg/Sup.
# de copie

correct
Imprimer Compteur

Rap.Er, ; azéro

Marche

z
@

Conf. par défaut

Effleurer la touche “Fermer”.

® Marche/Arrét de la gestion de copie
Effectuer cette procédure pour activer ou désactiver la gestion de

S’assurer que tous les réglages adéquats décrits aux pages
7-3 a 7-11 ont bien été effectués.

Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] ou la touche “Non”
[“Arrét”] dans I'écran “Menu du code de gestion” pour activer
ou désactiver la gestion de copie, selon le besoin.

Spécifications pouces

Menu du code de gestion
Compteur Imprimer Code Copie Imprimante
par code la liste Env/Eff

#de copies

corriger :
Tmpri Compteur
PRT.Er. ) effacer

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode gestion

Fermer

Code iden.
Enreg/Sup.

Compteur/ Imprimer prt
code iden. la liste
# de copie
Imprimer Compteur
Marche

Cont. par défaut

Si la gestion de copie est activée, I'écran permettant d’entrer
votre code d’identité apparaitra.
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Marche/Arrét de la gestion d’impression (disponible
uniquement lorsque le kit d’imprimante en option est installé
sur votre copieur)

Effectuer cette procédure pour activer ou désactiver la gestion
d’impression.

3

4

7-12

Faire apparaitre I'écran “Menu du code de gestion”.
(Voir “(2) Accés aux réglages du mode de gestion de copie”
ala page 7-3.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Minuteur
hebdo ;

Ré(
o G tangwo ) Gesion )
Réglage Gestion
bypass des boites

Machine Gestion de Rapport
par défaut document dimpress.

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cppwe par Langue i Gestion Semainier ;i
défaut
Configur. Disque dur
bypass Gestion
Machine Gestion Imprimer
pardéfaut )y |document W 1apport

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] ou la touche “Non”
[“Arrét”] dans “Imprimante” pour activer ou désactiver la
gestion d'impression, selon le besoin.

Spécifications pouces

Mode gestion

.
Compteur Tmprimer Code Copie Imprimante
par code la liste Enr/Eff

#de copies

corriger | Non
Impri Compteur
PRT.Er. | effacer Oui

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode gestion

|
Compteur/ Imprimer Code iden. Copie Imprimante
Gode iden. laiste Enreg/Sup
# de copie
Imprimer Compteur
e

Cont. par défaut

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

® Marche/Arrét de I'accés au rapport d’erreur (disponible
uniquement lorsque le kit d’imprimante en option est installé
sur votre copieur)

Effectuer cette procédure pour activer ou désactiver I'affichage de la
touche “Impri PRT. Err.” [“Imprimer Rap. Err”] - qui vous permet
d’'imprimer un rapport d’erreur a chaque tentative d'impression avec
un code d’identité non enregistreé.

1 Faire apparaitre I'écran “Menu du code de gestion”.
(Voir “(2) Accés aux réglages du mode de gestion de copie”
ala page 7-3.)

Spécifications pouces

Réglage par défal

E

i
Réglage Gestion
bypass des boites

Machine Gestion de Rapport

par défaut B | document M dimpress. M

Copier
par défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par
Configur. Disque dur
bypass Gestion
Machine Gestion Imprimer
par défaut B | document rapport £

2 S’assurer que la touche “Oui” est sélectionné dans
“Imprimante”, puis effleurer la touche “Impri PRT. Err.”
[“Imprimer Rap. Err.”]. Lécran “Impri rapport d’erreurs”
[“Imprimer rapport d’erreur”] apparaitra.

Spécifications pouces

Code Copie Imprimante
Enr/Eff

#de copies

corriger W Non Non
Compteur T
effacer

Compteur imprimer
par code fa liste

Réglages défaut

Spécifications métriques

Menu du code de gestion
Compteur/ Imprimer Code iden
code iden. la liste Enreg/Sup.

# de copie

correct
Imprimer Compteur
Rap. Err. B azéro

Conf. par défaut




Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

3 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] ou la touche “Non”
[“Arrét”] pour activer ou désactiver I'affichage de la touche
“Impri PRT. Err” [“Imprimer Rap. Err.”], selon le besoin.

Spécifications pouces

oo

Fermer

Réglages défaut - Menu du code de gestion

Spécifications métriques

oo

Imprimer rapport d'erre!

Fermer

Conf. par défaut - Menu du code de gestion

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

(4) Pour effectuer des copies lorsque la gestion de
copie est activée

Lorsque la gestion de copie est activée, les opérations de copie ne
pourront étre effectuées qu’apres avoir entré I'un des codes d’identité
enregistrés en utilisant le clavier.

IMPORTANT!

Une fois la copie terminée, TOUJOURS appuyer sur la touche
[Management] afin d’activer de nouveau la gestion de copie. Dans ce
cas, I'écran “Entrer code identifiant.” apparaitra.

lAuto Selection * Marfagemaqt Interrupt l

® @ OND
DO ® @

@ @ @ l Clear

1 Entrez le code d’identité qui vous a été attribué en utilisant le
clavier puis effleurer la touche “Entrez” [“Entrer”].
Le contenu de la table “Basic” apparaitra.

Spécifications pouces

Entrer code identifiant.

Spécifications métriques

Entrer code identifiant.

REMARQUES

» Pour entrer de nouveau un code d’identité en cas d'erreur, effleurer
la touche “Effacer” [‘A zéro”].

« Si le code d’identité entré ne correspond pas au code enregistré, un
son d’alarme sera émis. Dans un tel cas, entrer un code d’identité
valide.

2 Effectuer la copie de la maniére habituelle.

Spécifications pouces

Prét a copier. e,

1 118"
1= _Normal
2 g'/x11"
2l Couleur
3 11x8Y."
] _Normal
4 118"
Bl Recyclé

Auto
Exposition
Mode
Exposition

Choix util. Fonction Programme

Spécifications métriques

Pret a copier. POl oty et 1
e — 1008

| APS

[ Normal

] Exposition
Réduire/ Exposition
Agrandir

Mode
Basic Q Choix uil é Fonction

Finition ;;

Programme

3 Une fois la copie terminée, appuyer sur la touche
[Management].
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

2. Minuteur hebdomadaire

Le copieur peut étre mis sous et hors tension automatiquement a des heures spécifiées chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche.
Régler le copieur de fagon a ce qu'’il soit mis sous tension t6t et pour que le préchauffage soit terminé et le copieur prét pour le début de la journée,
et de fagon a ce qu'il soit automatiquement mis hors tension le soir pour le cas ou on oublierait de le mettre sur arrét manuellement.

REMARQUES

« Lorsque le minuteur hebdomadaire est activé, ne pas retirer la fiche de sa prise secteur et toujours laisser I'interrupteur principal sur marche ( | ).
» Pour que le minuteur hebdomadaire puisse fonctionner correctement, s’assurer absolument que les réglages de la date et I'heure sont bien

corrects.

(1) Réglage du minuteur hebdomadaire

Réglage

Description

Page de
référence

@® Programmer le
minuteur
hebdomadaire

Effectuer cette procédure pour enregistrer les heures auxquelles le copieur doit étre mis
sous et hors tension pour chaque jour de la semaine. Laisser l'interrupteur principal sur
marche (| ) et le copieur sera mis automatiquement sous et hors tension aux heures
ayant été programmées pour chaque jour. Le minuteur hebdomadaire peut également
étre réglé de fagon a laisser le copieur sous ou hors tension toute la journée pour
n’importe quel jour de la semaine.

7-15

@ Désactiver
temporairement la
fonction de minuteur

Effectuer cette procédure lorsque le copieur ne doit pas étre utilisé pendant une journée
entiere (congé, etc.) ne faisant pas partie du programme hebdomadaire normal. Dans ce
cas, il est nécessaire de désactiver la fonction de minuteur au préalable pour le jour
désiré. Le copieur restera alors hors tension toute la journée spécifiée mais, le méme
jour de la semaine suivante, le minuteur remettra de nouveau le copieur sous et hors
tension selon les heures ayant été enregistrées a l'origine.

7-16

@® Marche/Arrét du
minuteur
hebdomadaire

Effectuer cette procédure pour mettre la fonction de minuteur hebdomadaire sur arrét
lorsqu’elle n’est pas nécessaire.

(2) Acces aux réglages du minuteur hebdomadaire 2

Effectuer la procédure suivante pour avoir accés aux écrans de

le c6té droit du panneau tactile.

Spécifications pouces

réglage du minuteur hebdomadaire.

1 Appuyer sur la touche [$%] tandis que la table “Basic” est
affichée. Lécran “Réglage défaut” [‘Conf. par défaut”]

Copier

par défaut
Réglage
bypass :

Machine Gestion de
par défaut M | document M

Effleurer la touche “Minuteur hebdo” [“Semainier”] située sur

Réglage par défaut

) Minute
Gestion

des boites ]

Rapport

dimpress. M

apparaitra.

Auto Selection * Management Interrupt i
— O

—

@
@
@

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Reset @
Stop/
S

AN

yl

© @ @

Copie par

défaut ]
Machine Gestion
par défaut document

Configur.
bypass M

@ @ @

7-14

Disque dur

Gestion :
Imprimer
rapgort ;




Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

3 Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier. (3) Effectuer les réglages du minuteur hebdomadaire
Le réglage par défaut réglé en usine est “4500” pour les
copieurs de 45 cpm et “5500” pour les copieurs de 55 cpm. Effectuer celle des procédures suivantes correspondant au réglage
Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran désiré.

“Minuteur hebdo” [“Semainier”] apparaitra.
® Programmer le minuteur hebdomadaire

Spécifications pouces

_ Effectuer cette procédure pour enregistrer les heures auxquelles le
Entoz o numéro geston : copieur doit &tre mis sous et hors tension pour chaque jour de la
semaine, ou s'il doit étre laissé sous ou hors tension toute la journée
un jour de la semaine.

|:| D |:| |:| 1 Sélectionner le jour de la semaine pour lequel les heures de
marche et arrét doivent étre réglées puis effleurer la touche

“Changer n°” [‘Changer #7].

L'écran de réglage pour le jour sélectionné apparaitra.

Spécifications métriques

Spécifications pouces

Minuteur hebdo

Entrer le numéro de I'administrateur. i

: Vinutourhaodo
] Minuteur hebdo
000 e weemee | (a0 (A
] Lundi 08:30-ON 19:45-OFF
1 Mardi 00:00-ON m
Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF
Vendredi Jour entier-OFF cnangorn® )

Réglages défaut

Spécifications métriques
4 Effleurer la touche correspondant au réglage du minuteur

Spécifications pouces o
; Jour de semaine Mode configuration : 'S&' Haut
Minuteur hebdo A ]
Mardi 08:30-ON 19:45-OFF
: ; V¥ Bas -
s
Minuteur hebdo Vendredi Tous jours OFF Changer # .1 | Marche
Jour de la sem. Mode de réglages I 'y YA Haut
A | Con. par dsaut
Mardi -ON
o LY ]
Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF
Vendredi Jour entier-OFF Changer n®
Réglages defaut 2 Pour régler I'heure (heures et minutes) a laquelle le copieur
doit étre mis sur arrét pour ce jour, effleurer la touche
Spécifications métriques “Choisir tps trav.” [‘Select tps trav”] puis régler les heures
- “SW allumé” [“Marche”] et “SW éteint” [“Arret”] selon le
Semainier .
besoin.
) Semainier Spécifications pouces
Jour de semaine Mode configuration LA han

Mardi :30-ON 19:45-0FF E’

Mercredi 08:30-ON 19:45-OFF
Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF En choisissant «Cancel», heure établie rendue non valide.
Vendredi Tous jours OFF Changer # .3

Conf. par défaut Cho"sw 1 SW allumé 8:30 SW éteint
Jour ent.
o =1 =1
REMARQUES [H1 Si mode ON/Off réglé en méme temps, SW princ. s'éteindra.

Réglages défaut - Minuteur hebdo

« |l est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.

(Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-33.) Spécifications métriques
« Voir la ou les procédures désirées décrites dans “(3) Effectuer les —
réglages du minuteur hebdomadaire” et effectuer le ou les réglages ) . [ _feme I
correspondants. E:’Selechcnnanl “Anrrr\‘xjer“ , prog heure est desactivee famer
Marche 08:30 Arret Wm—
o L= L=

Si programm.marche/arret est identique arret est prioritaire

; Cont. par défaut - Semainier
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Pour que le copieur reste sous tension toute la journée ce
jour-1a, effleurer la touche “Jour ent. - ON” [“Tous jours ON”].

Spécifications pouces

Régler minuteur pour allumer/éteindre SW principal demain Annuler
En choisissant «Cancel», heure établie rendue non valide.

Choisir
ps trav. Non

Jour ent.

‘o moue On/Off réglé en méme temps, SW princ. s'éteindra.

Réglages défaut - Minuteur hebdo

Spécifications métriques

Fermer

Annuler

Programmer heures marche / arret par jour.
En selectionnant "Annuler" , prog heure est desactivee.

Select
tps trav . ]
Tc jour:

mm.marche/arret est identique arret est prioritaire

ST,

Contf. par défaut - Semainier

Pour que le copieur reste hors tension toute la journée ce
jour-1a, effleurer la touche “Jour ent. - OFF” [“Tous jours
OFF"].

Spécifications pouces

Régler minuteur pour allumer/éteindre SW principal demain.
En choisissant «Cancel», heure établie rendue non valide.

Choisir ;

[11Si mode ON/Off réglé en méme temps, SW princ. s'éteindra

Réglages défaut - Minuteur hebdo

Spécifications métriques

_—Fermer ]
Programmer heures marche / arret par jour. Annuler
En selectionnant "Annuler” , prog heure est desactivee.

Select ]
Seled ‘ Arret
Marche

Si programm.marche/arret est identique arret est prioritaire

Cont. par défaut - Semainier

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran “Minuteur hebdo” [“Semainier”].

REMARQUES

» Les heures de marche/arrét sélectionnées, “Jour ent. - ON” [“Tous
jours ON"] ou “Jour ent. - OFF” [“Tous jours OFF”] apparaitront a
cété du jour correspondant selon les réglages ayant été effectués.

» Pour régler les heures de marche/arrét pour un autre jour, répéter
les étapes 1 a 3.
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4

Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] située dans la partie
inférieure droite du panneau tactile, puis effleurer la touche
“Fermer”. Le minuteur hebdomadaire sera activé ainsi que
les réglages enregistrés et le panneau tactile retournera a
I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Spécifications pouces

Minuteur hebdo

Fermer

teur hel

Jour de la sem Mode de réglages - o "& Haut E

Lundi 06:30-ON 19:45-OFF.

Mardi 00:00-ON m -

Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF —————
Vendredi dour entier.OFF cnangorn® ) ﬁ

Réglages défaut

Spécifications métriques

Semainier

Jour de semaine Mode configuration "& Haut i
Lundi 08:30-ON 19:45-OFF

Mardi 08:30-ON 19:45-OFF m

Mercredi 08:30-ON 19:45-OFF Arrét i
Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF
Vendredi Tous jours OFF Changer # ;!

Cont. par défaut

® Désactiver temporairement la fonction de minuteur

Effectuer cette procédure pour désactiver le copieur pendant une
journée entiere ne faisant pas partie du programme hebdomadaire

normal.

1

Sélectionner le jour de la semaine pour lequel la fonction de
minuteur doit étre temporairement désactivée , puis effleurer
la touche “Changer n°” [“Changer #7].

L'écran de réglage pour le jour sélectionné apparaitra.

Spécifications pouces

Minuteur hebdo

Fermer

Minuteur hebdo

Jour de la sem Mode do réglages . [
Y § £ Haut
Lundi 08:30-ON 19:45-OFF
e prisgs LY ]
o o,

Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF
Vendredi Jour entier-OFF Changer n® ;]

Réglages défaut

Spécifications métriques

Semainier

Fermer

Semainier

Jour de semaine Mode configuration Y E A Haut

Lundi 08:30-ON 19:45-OFF

Mardi 08:30-ON 19:45-OFF E

Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF T
Vendredi Tous jours OFF Changer # '1

Cont. par défaut




Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] dans “Annuler” située
dans la partie inférieure droite du panneau tactile.

Spécifications pouces

Fermer

Régler minuteur pour allumer/éteindre SW principal demain Annuler

En choisissant «Cancel», heure établie rendue non valide.
Choisir SW allumé SW éteint 19:45 Non
tps trav.
Jour ent !
+
Jour ent.
=] =1

[01Si mode On/Off réglé en méme temps, SW princ. s'éteindra.
Réglages défaut - Minuteur hebdo

Spécifications métriques

Programmer heures marche / arret par jour.

En selectionnant "Annuler” , prog heure est desactivee.

Arret 19:45

Fermer

Annuler

Arret ;

Tous jours  §
OFF

=+

Tous jours
ON

—

Si programm.marche/arret est identique arret est prioritaire

=1

Cont. par défaut - Semainier

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran “Minuteur hebdo” [“Semainier”].

REMARQUE

Pour désactiver la fonction de minuteur pour un autre jour, répéter les

étapes 1 et 2.

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] située dans la partie
inférieure droite du panneau tactile, puis effleurer la touche
“Fermer”. La fonction de minuteur hebdomadaire sera
désactivée pour ce jour et le panneau tactile retournera a
I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Spécifications pouces

Minuteur hebdo

Jour de la sem

Vendredi

Mode de réglages

Mardi 0000-ON
Mercredi 0300-0FF
Jeudi 08:30-ON 19:45-0FF

Jour entier-OFF

Fermer

Minuteur hebdo

Changer n® .i

Réglages défaut

Spécifications métriques

Semainier

Jour de semaine

Mode configuration

Mardi 08:30-ON 19:45-OFF
Mercredi 08:30-ON 19:45-OFF
Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF
Vendredi Tous jours OFF

Semainier

[ ¥ g i Haut i
Changer # '3

Cont. par défaut

@® Marche/Arrét du minuteur hebdomadaire

Effectuer cette procédure pour mettre la fonction de minuteur
hebdomadaire sur arrét.

1

Effleurer la touche “Non” [“Arrét”] dans “Minuteur hebdo”
[“Semainier”] située dans la partie inférieure droite du
panneau tactile.

Spécifications pouces

Minuteur hebdo

Jour de la sem.

Mode de réglages

Mardi 00:00-ON

Mercredi 0300-0FF

Jeudi 0B:30-ON 19:45-0FF
Vendredi Jour entier-OFF

A Haut E
v
Changer n° '1

Réglages défaut

Spécifications métriques

Semainier

Jour de semaine

Mode configuration

Mardi 00:00-ON
Mercredi 03:00-OFF

Jeudi 08:30-ON 19:45-OFF
Vendredi Tous jours OFF

v
Changer # I!

Semainier

A |

Cont. par défaut

Effleurer la touche “Fermer”.

La fonction de minuteur hebdomadaire sera désactivée et le
panneau tactile retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf.

par défaut”].
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3. Réglages par défaut

L'état dans lequel se trouve le copieur a la fin du préchauffage ou apres que la touche [Reset] a été pressée, s’appelle le “mode initial”. Les modes,
fonctions et autres réglages automatiquement préréglés pour le mode initial sont appelés les “réglages par défaut”. Ces réglages par défaut sont
divisés en deux catégories, “défaut de copie” et “défaut de I'appareil”, et peuvent étre changés comme voulu pour correspondre aux besoins de

copie.

(1) Réglages par défaut de I'appareil

Les tableaux suivants indiquent les réglages par défaut de I'appareil pouvant étre réglés sur ce copieur. Pour une utilisation efficace de votre
copieur, modifiez I'un ou tous les réglages selon vos besoins.

No.1 & No.2)

Pour régler le format de papier mis en place dans les
tiroirs No.1 et No.2.

Pour que le format soit détecté automatiquement,
sélectionner “Détection Auto” (détection du format
automatique). Pour régler manuellement le format du
papier, sélectionner “Formats standard”.

<Si “Détection Auto” a été sélectionné>
Vous pouvez également sélectionner l'unité de mesure
désirée: “Pouce” ou “Centimétre”.

<Si “Formats standard” a été sélectionné>
Vous pouvez alors sélectionner le format de papier.

Formats standard

Pouce
Centimétre

A4

A4R
A5R

B4

B5

B5R
Folio
11x17
812x14
11 x812
812x 11
512x812
812x13

Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Marche/Arrét du Si le papier de I'un des tiroirs est épuisé en cours de Oui [Marche] / Non Oui [Marche] 7-22
changement copie, la fonction de changement automatique de tiroir [Arrét]
automatique de tiroir change l'alimentation papier du tiroir vide et sélectionne
un autre tiroir contenant du papier de méme format et de
méme orientation afin de ne pas interrompre la copie.
Pour activer cette fonction, le réglage correspondant doit
étre mis sur “Oui” ["Marche”].
Pour empécher qu’un tiroir contenant un type de papier Tous types de papier | Tous types de
différent soit sélectionné lorsque la fonction de / Char. méme type papier
changement automatique de tiroir est activée, il est pap. [Charg iden
également nécessaire de sélectionner “Char. méme type | type pap]
pap.” [“Charg iden type pap”].
Format de papier (tiroir » Copieurs de spécifications pouces Détection Auto / Détection Auto 7-23

« Copieurs de spécifications métriques

Pour régler le format de papier mis en place dans les
tiroirs No.1 et No.2.

Vous pouvez alors sélectionner le format de papier.

A3

A4

A4R
A5R

B4

B5

B5R
Folio
11x17
812x14
11 x812
812x 11
512x812
812x13

A4
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Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Type de papier (tiroir Pour régler puis faire apparaitre sur I'affichage le type de | Normal Normal 7-24
No.1 - No.5) papier mis en place dans les tiroirs No.1 a No.5. Pré-imprimé
* Le réglage du tiroir No.5 ne sera affiché que lorsque le | Recyclé
dispositif d’alimentation latérale, disponible uniquement | En-téte
pour les copieurs de 55 cpm, est installé sur votre Couleur
copieur. Perforé
Rugueux
Relié
Perso 1 —
Perso 8
Type de papier Pour régler si chaque type de papier personnalisé Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-25
personnalisé pour la (Personnaliser 1 - Personnaliser 8) peut étre utilisé en Non [Arrét]
copie recto/verso copie recto/verso ou non.
Type de papier (pour Si une bande blanche (zone non-imprimée), paralléle a Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-26
papier utilisé) la direction d’éjection, apparait sur les copies lors de Non [Arrét]
I'utilisation de papier ayant déja été utilisé pour la copie
ou précédemment, il est possible de diminuer I'effet de
négatif de cette zone. Ce réglage est disponible pour
chaque réglage de type de papier “personnalisé”
(“Personnaliser 1” a “Personnaliser 8”).
* Les réglages “Type de papier (pour papier utilisé)” et
“Type de papier (pour papier glacé)” ne peuvent pas
étre utilisés simultanément. Le réglage ayant été
sélectionné en dernier sera appliqué au type de papier
“personnalisé”.
Type de papier (pour Si une bande blanche (zone non-imprimée), paralléle a Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-27
papier glacé) la direction d’éjection, apparait sur les copies lors de Non [Arrét]
I'utilisation de papier glacé (papier ayant une surface
haute résistance tel que le papier pouvant étre utilisé
pour la copie en noir et blanc ainsi que pour la copie
couleur), il est possible de diminuer I'effet de négatif de
cette zone. Ce réglage est disponible pour chaque
réglage de type de papier “personnalisé” (“Personnaliser
1” a “Personnaliser 8”).
* Les réglages “Type de papier (pour papier glacé)” et
“Type de papier (pour papier utilisé)” ne peuvent pas
étre utilisés simultanément. Le réglage ayant été
sélectionné en dernier sera appliqué au type de papier
“personnalisé”.
Temps d’arrét Pour régler la durée de temps s’écoulant aprées la fin de 15 — 240 (minutes) 90 (minutes) 7-27
automatique la copie, ou lorsque le copieur n’est pas utilisé, avant
que la fonction d’arrét automatique ne s’engage et mette
le copieur sur arrét.
* Il est recommandé de prolonger l'intervalle de temps
qui déclenche l'arrét automatique si le copieur est
fréquemment utilisé et de le raccourcir s'il n’est pas
fréquemment utilisé.
Temps de préchauffage Pour régler la durée de temps s’écoulant entre la fin de 1 — 45 (minutes) 15 (minutes) 7-28
automatique la copie et le moment ou le mode de préchauffage pour
économie d’énergie s'engage.
Emplacement d’éjection Pour régler 'emplacement d’éjection des copies finies. Plateau A Plateau A 7-29
des copies * Ce réglage apparaitra uniquement lorsque le finisseur Plateau 1
de document ou le plateau multi-travaux en option est Plateau 2
installé sur votre copieur. Plateau 3
Plateau 4
Plateau 5
Marche/Arrét du son du Pour régler si le panneau tactile doit émettre un son de Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-30
panneau tactile “bip” & chaque fois qu’une touche est effleurée ou non. Non [Arrét]
Marche/Arrét du mode Le copieur peut étre mis en mode silencieux qui réduira Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-31

silencieux

le temps de rotation du moteur d’écriture laser apres la
fin de chaque travail de copie. Activer le mode silencieux
si le son du moteur est génant.

Non [Arrét]
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automatique

automatiquement l'interrupteur principal sur la position

d’arrét ou non lorsqu’un certain temps s’écoule apres la

fin de la copie, ou lorsque le copieur n’est pas utilisé
durant ce laps de temps.

* Si l'arrét automatique géne les opérations de copie,
désactiver cette fonction. Il est recommandé de
prolonger lintervalle de temps qui déclenche I'arrét
automatique avant de la désactiver.

Non [Arrét]

Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Date & heure Pour régler la date et I'heure actuelles. Année: 2000-2099 Année: ‘00 7-31
Mois: 1 —12 Mois: 01
Jour: 1 - 31 Jour: 01
Heure: 00:00 — Heure: 00:00
23:59
Décalage horaire Pour régler une différence horaire spécifique. +12:00 — -12:00 00:00 7-32
Modification du code de Pour modifier le code de gestion de copie utilisé par 0000 — 9999 Copieurs de 45 7-33
gestion I'administrateur de copie. cpm: 4500
IMPORTANT: Copieurs de 55
Si un code de gestion autre que celui des réglages par cpm: 5500
défaut d’'usine est sélectionné, veiller a garder une note
écrite du nouveau code de gestion. En cas d’oubli, pour
une raison quelconque, du code de gestion enregistré,
vous serez obligé de prendre contact avec votre
technicien d'entretien.
Marche/Arrét d’arrét Pour régler si la fonction d’arrét automatique doit mettre Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-34
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(2) Acces aux réglages par défaut de I'appareil

Effectuer la procédure suivante pour avoir acceés aux écrans des
divers réglages par défaut de I'appareil.

1

Appuyer sur la touche [$] tandis que la table “Basic” est
affichée. Lécran “Réglage défaut” [‘Conf. par défaut”]
apparaitra.

lAuto Selection * Management Interrupt [
==

(1) 2N3) Reset@
®®® @)
@ ® (9

Effleurer la touche “Machine par défaut” située sur le cété
gauche du panneau tactile.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

=
Réglage
bypass

age
Copier
par défaut
Machine Gestion de
par défaut M| | document )

Minuteur
Gestion
des boites K

Rapport
dimpress.

Spécifications métriques

Configuration par défaut
o [ )
Configur.
bypass ;
Machine Gestion
par défaut M| |document M

-
(e ) (oo )
Disque dur
Gestion
Imprimer
rapport

Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le réglage par défaut réglé en usine est “4500” pour les
copieurs de 45 cpm et “5500” pour les copieurs de 55 cpm.

Spécifications pouces

:

Entrez le numéro gestion.

N

Spécifications métriques

Entrer le numéro de I'administrateur.

Fermer i

.

4

Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Machine par défaut” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages

Form. pap. (1er tiroir) Auto/Pouce
Form. pap. (2eme tiroir) Auto/Pouce
Type pap. (1er tiroir) Normal
Type pap. (2eme tiroir) Normal

oy Q_Ha -
~x
Changer n° a

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

——
Y % § A Haut

Menu par défaut Mode configuration

Commutation auto cassette On / Tout type de papier

Format pap. (cassette 1) A4 Q m -
Bas

Format pap. (cassette 2) A4 '

Type papier (cassette 1) Normal

Type papier (cassette 2) Normal Changer # '3

Cont. par défaut

REMARQUES

« |l est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.
(Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-33.)

« Voir la ou les procédures désirées décrites dans “(3) Sélectionner
les réglages par défaut de I'appareil” et effectuer le ou les réglages
correspondants.
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(3) Sélectionner les réglages par défaut de I'appareil 3 Effleurer la touche “Oui” ["Marche”] pour activer le
changement automatique de tiroir.

Effectuer celle des procédures suivantes qui correspond au réglage
désiré.

Spécifications pouces

Fermer

@® Marche/Arrét du changement automatique de tiroir Lorsque le tiroir papier est vide, passez & un autre,

réglez méme taille/orient. papier et continuez les copies.
Effectuer la procédure suivante pour activer ou désactiver le Fonction Type papier
changement automatique de tiroir, selon le besoin. | Jous tpes

de papier

Char. méme
type pap.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-21.)

Réglages defaut - Machine par defaut

Spécifications métriques

Spécifications pouces
Réglage par défaut ommutation auto cassette
Lorsque cassette papier vide, passer & une autre cassette
= = S méme format & méme direction papier,&continuer & copier.
Foncion Te papier
Copier Langue G Minuteur VT
Rt g estion e | ‘ Marche |
Régiage Gestion
bypass ; des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut document diimpress.

Conf. par défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fin

4 Pour empécher qu’un tiroir contenant un type de papier
différent soit sélectionné lorsque la fonction de changement
automatique de tiroir est activée, effleurer la touche “Char.

m m m méme type pap.” [“Charg iden type pap”] dans “Type papier”.
REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

2 Sélectionner “Chang.de tiroir auto.” [“Commutation auto

cassette’] dans la liste des réglages située sur le coté 5 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer Pécran de I'étape 2.

n°®” [“Changer #’].Lécran “Chang.de tiroir auto.”

[“Commutation auto cassette”] apparaitra.
PR Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile

Spécifications pouces - Ny N P

retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Réglage par défaut

Machinopar doaut_ 7 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
’ contenu de la table “Basic”.

Menu par défaut Mode de réglages ¢
Chang.de tiroir auto. Marche/Tous types papier b

Form. pap. (1er tiroir) Auto/Pouce [I; ~
Bas

Form. pap. (2eme tiroir) Auto/Pouce h

Type pap. (1er tiroir) Normal

Type pap. (2eme tiroir) Normal Changer n® l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Machine par défaut

Menu par défaut Mode configuration

A Haut ;
Commutation auto cassette On / Tout type de papier
Format pap. (cassette 1) A4 QR m _
B
Format pap. (cassette 2) Al b
Type papier (cassette 1) Normal
Type papier (cassette 2) Normal Changer # 'l

Conf. par défaut
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@ Format de papier (tiroir No.1 & No.2)

Effectuer la procédure suivante pour régler le format de papier mis en
place dans les tiroirs No.1 et No.2.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-21.)

Spécifications pouces

églage par défaut
lage:
Copier
Réglage
bypass :
Machine Gestion de
par défaut | | document

Minuteur
Gestion
des boites

Rapport
dimpress.

Spécifications métriques

Configuration par défaut

5

defaut /

Machine Gestion
par défaut K| | document /]

Configur.
bypass M

Disque dur
Gestion
rapport (]

Sélectionner I'un des réglages de “Form. pap.” [‘Format pap.”]
(“1er tiroir” [“cassette 1”] ou “2éme tiroir” [‘cassette 2”]) dans
la liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [‘Changer #7].
L'écran de sélection du format de papier pour ce tiroir
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages

Form. pap. (1er tiroir) Auto/Pouce
Form. pap. (2&me tiroir) Auto/Pouce
Type pap. (er tiroir) Normal
Type pap. (2eme tiroir) Normal

Changer n° I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

(v

Menu par défaut Mode configuration

Format pap. (cassette 1) Ad
Format pap. (cassette 2) A4
Type papier (cassette 1) Normal
Type papier (cassette 2) Normal

Conf. par défaut

3

Effectuer I'étape correspondante aux spécifications de votre
copieur:

<Copieurs de spécifications pouces>

Si “Détection Auto” (détection du format automatique) a été
sélectionné ici, sélectionner également I'unité de mesure
désirée (“Centimetre” ou “Pouce”).

Si “Formats standard” (format de papier standard) a été
sélectionné ici, effleurer simplement la touche correspondant
au format de papier mis en place dans ce tiroir.

Fermer

Form. pap. (1er tiroir)

Sélectionner format papier.

11x17" 51/:x81/2"

TS
Formats 4/ 0
| standard 118
ASZ Folio 81/ox11"

Réglages défaut - Machine par défaut

<Copieurs de spécifications métriques>
Sélectionner le format de papier mis en place dans ce tiroir.

Sélectionner format papier.

A3 B4DZ 11x17" 5'/2x8/2"
Bs5[) 81/2x14" 81/2x13"

A4 B5 11x8'/2"

[ AsSD? Folio 81/x11"

Conf. par défaut - Machine par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@ Type de papier (tiroir No.1 - No.5)

Effectuer la procédure suivante pour régler le type de papier mis en
place dans les tiroirs No.1 a No.5.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Copier Langue Minuteur

par défaut P gu Gestion hebdo i
Réglage Gestion
bypass des boites

Machine Gestion de Rapport

par défaut M| |_document )] diimpress

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par Langue Gestion Il Semainier I;
défaut
Configur, Disque dur
bypass M} Gestion
Machine Gestion Imprimer
par défaut document rapport

(“1er tiroir” [“cassette 1”] a “5eme tiroir” [“cassette 57]) dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [‘Changer #7].
L'écran de sélection du format de papier pour ce tiroir
apparaitra.

2 Sélectionner 'un des réglages de “Type pap.” [“Type papier”]

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages & Haut
Chang.de tiroir auto. Marche/Tous types papier

Form. pap. (1er tiroir) Auto/Pouce [I; ~
Bas

Form. pap. (2eme tiroir) Auto/Pouce h

Type pap. (1er tiroir) Normal

Type pap. (2eme tiroir) Normal Changer n® l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration

ol il S Sttt bt N (N A Haut z
Commutation auto cassette On / Tout type de papier
Format pap. (cassette 1) A4 [I; _
Bas
Format pap. (cassette 2) A4 A
Type papier (cassette 1) Normal
Type papier (cassette 2) Normal Changer # 'l

Conf. par défaut
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Effleurer la touche correspondant au format de papier mis en
place dans ce tiroir.

Spécifications pouces

Sélectionnez et affichez type de papier.

Pré- .

imprimé Perforé Perso 2 Perso 6
Recyclé Rugueux Perso 3 Perso 7
En-téte Relié Perso 4 Perso 8

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

ype papier (cassette 1)

Sélectionner et afficher type de papier.

Couleur Perso 1 Perso 5
Pre- .
imprimé Perforé Perso 2 Perso 6

Recyclé Rugueux Perso 3 Perso 7

En-téte Relié Perso 4 Perso 8

Cont. par défaut - Machine par défaut

REMARQUES

* Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

* Le réglage du tiroir No.5 ne sera affiché que lorsque le dispositif
d’alimentation latérale, disponible uniqguement pour les copieurs de
55 cpm, est installé sur votre copieur.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@ Type de papier personnalisé pour la copie recto/verso

Effectuer la procédure suivante pour régler si chaque type de papier
personnalisé (Personnaliser 1 - Personnaliser 8) peut étre utilisé en
copie recto/verso ou non.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

s d
Copier Langue Minuteur
par défaut i gu i Gestion hebdo
Réglage Gestion
bypass des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut | |_document ] diimpress

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par

défaut b
Machine Gestion
par défaut document

Configur. i
bypass M

Disque dur

Gestion ]
Imprimer
rapport (|

Sélectionner “Sélection.type pap.(R/V)” [‘Sélect.type pap.(R/
V)”] dans la liste des réglages située sur le c6té gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Sélection.type pap.(R/V)” [“Sélect.type pap.(R/V)"]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages

Type pap. (5eme tiroir) Normal
Sélection.type pap.(R/V)
Choix papier (utilisé)
Choix papier -Hte.résist.
Temps d'arrét auto

La)
Ly ]

Changer n® I

90 Minute

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration

Sélect.type pap.(R/V)

Sélec.type pap. brouillon
Sélec. type papier glacé
Interruption automatique

LAl
) v

Changer # .}

90Minute

Conf. par défaut

3

Sélectionner I'un des réglages du format de papier “Perso”
(“Perso 1” a “Perso 8”) dans la liste des réglages située sur le
c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Oui /
Non” [“Marche / Arrét”] pour modifier le réglage de fagon
adéquate. S’assurer que le réglage pour les types de papier
NE devant PAS étre utilisés en copie recto/verso est “Non”
[“Arrét’].

Spécifications pouces

lection.type pap.(R/

Fermer

Choisir le(s) type(s) de papier pour Photocopie Rec/Ver.

Menu par défaut Mode de réglages E’
[Persot  Ou |
Perso 2 Oui : l
Perso 3 Oui
Perso 4 Oui
Perso 5 Oui
Perso 6 Oui
Perso 7 Oui

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Fermer

erso.

Menu par défaut Mode configuration

Perso 2 Marche
Perso 3 Marche
Perso 4 Marche
Perso 5 Marche
Perso 6 Marche
Perso 7 Marche

Conf. par défaut - Machine par défaut

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

7-25



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Type de papier (pour papier utilisé)

Effectuer la procédure suivante pour régler si la fonction de papier
utilisé doit étre activée pour chaque type de papier personnalisé
(Personnaliser 1 — 8)

REMARQUE

Ce réglage ne pourra étre appliqué que si le type de papier a été
sélectionné pour étre utilisé dans I'un des tiroirs ou le plateau
d’alimentation manuelle.

Voir “Type de papier (tiroir No.1 - No.5)” a la page 7-24 pour plus de
détails au sujet de la sélection du type de papier devant étre mis en
place dans les tiroirs et “(1) Format et type de papier” a la page 7-63
pour plus de détails au sujet de la sélection du type de papier devant
étre mis en place dans le plateau d’alimentation manuelle.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Copier Lanaue & Minuteur

par défaut A 9 estion hebdo ;
Réglage Gestion
bypass ; des boites

Machine Gestion de Rapport

pardéfaut M| | document M dimpress

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par Langue 'i Gestion Il Semainier |3
defaut
Configur. Disque dur
bypass Gestion
Machine Gestion Imprimer
par défaut document rapport

2 Sélectionner “Choix papier (utilisé)” [‘Sélec.type pap.
brouillon”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n®” [“Changer #’]. Lécran “Choix papier (utilise)” [“Selec.
type pap. brouillon”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Machine par défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Type pap. (5éme tiroir) Normal
Sélection.type pap.(R/V) m
B
Choix papier (utilisé) M

Choix papier -Hte.résist.
Temps d'arrét auto 90 Minute Changer n® l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Machine par défaut
Menu par défaut Mode configuration m
Type papier (cassette 5) Normal
Sélect.type pap.(R/V) [I;
Sélec.type pap. brouillon ¥ sas
Sélec. type papier glacé
Interruption automatique 90Minute Changer # .l

Conf. par défaut
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Sélectionner le réglage de papier personnalisé devant étre
modifié puis effleurer la touche “Oui/Non” [“Marche/Arrét”].
Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour activer la fonction
de papier utilisé.

Spécifications pouces

Choix des genres de papier utilisé
Menu par défaut Mode de réglages
Perso 2 Non
Perso 3 Non
Perso 4 Non
Perso 5 Non
Perso 6 Non
Perso 7 Non
Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

R T = = =
Selectionner type papier brouillon pour copie
Menu par défaut Mode configuration
Perso 1 Arrét
Perso 2 Arrét
Perso 3 Arrét
Perso 4 Arrét
Perso 5 Arrét
Perso 6 Arrét
Perso 7 Arrét
Conf. par défaut - Machine par défaut

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I’écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@ Type de papier (pour papier glacé)

Effectuer la procédure suivante pour régler si la fonction de papier
glacé doit étre activée pour chaque type de papier personnalisé
(Personnaliser 1 — 8)

REMARQUE

Ce réglage ne pourra étre appliqué que si le type de papier a été
sélectionné pour étre utilisé dans I'un des tiroirs ou le plateau
d’'alimentation manuelle.

Voir “Type de papier (tiroir No.1 - No.5)” a la page 7-24 pour plus de
détails au sujet de la sélection du type de papier devant étre mis en
place dans les tiroirs et “(1) Format et type de papier” a la page 7-63
pour plus de détails au sujet de la sélection du type de papier devant
étre mis en place dans le plateau d’alimentation manuelle.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

T

Copier

Réglage
bypass 5

Minuteur
Gestion
des boites

Rapport
dimpress. ¥

Machine
par défaut

Gestion de
) document

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par

Configur.
bypass

Disque dur
Gestion l

Machine Gestion Imprimer
par défaut document rapport (]

Sélectionner “Choix papier -Hte.résist.” [‘Sélec. type papier
glacé”] dans la liste des réglages située sur le coté gauche
du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7] . Lécran “Choix papier -Hte.résist.” [“Sélec.
type papier glacé”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Machine par défaut

Menu par défaut Mode de réglages

Sélection.type pap.(R/V)
Choix papier (utilisé)
Choix papier -Hte.résist
Temps d'arrét auto

90 Minute

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Machine par défa

Fermer

Menu par défaut Mode configuration

Sélect.type pap.(R/V)

Sélec.type pap. brouillon
Sélec. type papier glacé
Interruption automatique

90Minute

Changer # .}

Conf. par défaut

3

4

6

Sélectionner le réglage de papier personnalisé devant étre
modifié puis effleurer la touche “Oui/Non” [“Marche/Arrét”].
Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour activer la fonction
de papier glacé.

Spécifications pouces

Choix genre(s) papier Haute résistance.

Menu par défaut Mode de réglages

Perso 2 Non
Perso 3 Non
Perso 4 Non
Perso 5 Non
Perso 6 Non
Perso 7 Non

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

. Sélec. type papier glace

Selectionner type papier glacé pour copie

Menu par défaut Mode configuration
Perso 2 Arrét
Perso 3 Arrét
Perso 4 Arrét
Perso 5 Arrét
Perso 6 Arrét
Perso 7 Arrét

Conf. par défaut - Machine par défaut

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

® Temps d’arrét automatique

Effectuer la procédure suivante pour régler la durée de temps
s’écoulant aprés la fin de la copie, ou lorsque le copieur n’est pas
utilisé, avant que la fonction d’arrét automatique ne s’engage et mette
le copieur sur arrét.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”.
(Voir “(2) Acces aux réglages par défaut de I'appareil” a la
page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Copier
par défaut I

=T

Réglage
bypass

Minuteur
Gesion ) [ Mneur ]
Gestion
des boites
Rapport
dimpress. M

Machine Gestion de
par défaut M| | document M

Spécifications métriques

Configuration par défaut

I Langue ‘!
Configur.
bypass

J [ semarnier )
Disque dur

Gestion

Imprimer

rapport |

Copie par

défaut ]
Machine Gestion
par défaut document
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2 Sélectionner “Temps d’arrét auto” [“Interruption ® Temps de préchauffage automatique
automatique”] dans la liste des réglages située sur le cété

gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer

n®” [“Changer #"].

Lécran “Temps d’arrét auto” [“Interruption automatique”]

apparaitra. 1

Spécifications pouces

Effectuer la procédure suivante pour régler la durée de temps
s’écoulant entre la fin de la copie et le moment ou le mode de
préchauffage pour économie d’énergie s’engage.

Faire apparaitre I'écran “Machine par d
Spécifications pouces

Réglage par défaut

Réglage par défaut

Machine par défaut

Menu par défaut

Sélection.type pap.(R/V)
Choix papier (utilisé)
Choix papier -Hte.résist
Temps d'arrét auto

Type pap. (5eme tiroir) Normal

Mode de réglages

90 Minute

L4 ]
Ly ]

Changer n® ll

Fermer

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut

Type papier (cassette 5)
Sélect.type pap.(R/V)

Sélec.type pap. brouillon
Sélec. type papier glacé
Interruption automatique

Mode configuration

Normal

90Minute

La)
Ly ]

Changer # 'l

Réglages défaut

Copier
par défaut
Machine Gestion de
par défaut M| | document M

Réglage
bypass !

Minuteur
Gestion
des boites

Rapport
dimpress. M

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par
défaut ;

Machine Gestion
par défaut kg document

Configur.
bypass M

Semaner
Disque dur
Gestion ;
Imprimer
rapport |

Cont. par défaut

3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier le
temps affiché et sélectionner le réglage désiré (entre 15 2
minutes et 240 minutes).

Sélectionner “Temps de préchauffag.auto” [“Préchauffage
automatique”] dans la liste des réglages située sur le cété
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #].

L'écran “Temps de préchauffag.auto” [“Préchauffage
automatique”] apparaitra.

Spécifications pouces

| Temps d'arrét auto

Sélectionnez arrét au
ou lorsque les corfes

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Réglages défaut - Machine par défaut
Menu par défaut Mode de réglages

Temps de préchauffag.auto 15 Minute

Son de touche Oui

Date/Heure 30/10/'01 14:02 >
GMT+08:00 Changer n® ;;

Différence horaire
Mot Spécifications métriques

A Haut

Spécifications métriques

Fermer _ Ji

Réglages défaut

. temp: auto.
ou lorsque la copi("Estane

Configuration par défaut

Fermer

‘Cont. par défaut - Machine par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Préchauffage automatique 15Minute
Touche son "marche/arret" Marche [I] W s
Mode SILENCE Arrét

Date/Heure
Différence horaire

REMARQUES

25/10/'01 14:02 ¥
GMT+00:00 Changer # |;

i Conf. Bar défaut

* |l est recommandé de prolonger l'intervalle de temps qui déclenche
I'arrét automatique si le copieur est frequemment utilisé et de le
raccourcir s'il n’est pas fréquemment utilisé.

« Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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NOTE

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier le
temps affiché et sélectionner le réglage désiré (entre 1
minute et 45 minutes).

Spécifications pouces

Réglez temps de préchauffe autom. aprés dernier réglage,
ou lorsque les gopresSomTTo\ninées

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Régler tps mode pré
ou lorsque la copi

Conf. par défaut - Machine par défaut

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

® Emplacement d’éjection des copies

Effectuer la procédure suivante pour régler 'emplacement d’éjection
des copies finies.

REMARQUE

Ce réglage apparaitra uniquement lorsque le finisseur de document
ou le plateau multi-travaux en option est installé sur votre copieur.

1

Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2)
Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fin
Copier
par défaut

Minuteur
Gesion ) [ Mmuteur ]
Gestion
des boites
Rapport
dimpress. M

e

Reéglage
bypass

Machine Gestion de
par défaut M| | document M

Spécifications métriques

Configuration par défaut

[oomer |
Disque dur
Gestion

Imprimer
rapport |

Copie par

défaut ;
Machine Gestion
par défaut document

I Langue '!
Configur.
bypass

Sélectionner “Sélect. mode impr. COPIE” [“Sélect. mode
sortie COPIE”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°” [“Changer #"].

Lécran “Sélect. mode impr. COPIE” [“Sélect. mode sortie
COPIE”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défau

Fe r

Menu par défaut Mode de réglages m
Temps de préchauffag.auto 15 Minute E’
Sélect. mode impr. COPIE Plateau A
Son de touche oui
Mode silence Non Changer n° .3

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration E]
Interruption automatique 90Minute
Préchauffage automatique 15Minute m
Sélect. mode sortie COPIE Plateau A
Touche son "marche/arret" Marche
Mode SILENCE Arrét Changer # ;i

Cont. par défaut

Effleurer la touche correspondant a I'emplacement désiré.

Spécifications pouces

Fermer

Réglez dest. impression copies par défaut

‘ [4EICETRY Plateau 3

Plateau 1 Plateau 4

Plateau 2 Plateau 5

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Sélect. mode sortie COPIE

Indiquer Ia destination de sortie de la copie par défaut.

Plateau 1 Plateau 4

Plateau 2

Plateau 5

Cont. par défaut - Machine par défaut
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NOTE 2 Sélectionner “Son de touche” [“Touche son "marche/arret™’]
dans la liste des réglages située sur le c6té gauche du
Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
“Reve” [“‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2. [“Changer #’].
Lécran “Son de touche” [“Touche son "marche/arret™]
apparaitra.
4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a Spécifications pouces

I'écran de I'étape 2.

Réglage par défaut

Fermer

Machine par défaut

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile

A A “ 2 A ” [ 73 th éf; Mode de régl
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”]. L4 ]
Son de touch ) )
e o v

Date/Heure 30/10/'01 14:02 & ﬁ
- . Différence horaire GMT+08:00 Changer n°
6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au [ ]

. Reégl; défaut
contenu de la table “Basic”. s

Spécifications métriques

® Marche/Arrét du son du panneau tactile Configuration par défaut

Effectuer la procédure suivante pour régler si le panneau tactile doit
émettre un son de “bip” a chaque fois qu’une touche est effleurée ou
non. Sélectionner “Non” [“Arrét”] pour désactiver le son.

Menu par défaut Mode configuration m

Préchauffage automatique 15Minute
Touch "I he/: " March
TS e
i Il A “ i A ” ir Date/H; 25/10/'01 14:02 &
1 Falr? apparalltre I'écran Machlne par defa.ut : (Voir “(2) P| Do e 2110/ 01 [ [ﬁmgm ]
Acceés aux réglages par défaut de I'appareil” a la page 7-21.) e
{Cont par cera

Spécifications pouces

Réglage par défaut . " "
3 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] ou la touche “Non

y [“Arrét”] pour activer ou désactiver le son du panneau tactile,
Logee ) cosn | selon le besoin.

o Spécifications pouces
R

Fermer

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cont. par défaut Fin

Réglages défaut - Machine par défaut

Langue Gestion Semainier ;
bypess Coston " Spécifications métriques

Machine Gestion Imprimer
par défaut K| | document /] rapport

Conf. par défaut - Machine par défaut

NOTE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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® Marche/Arrét du mode silencieux

Effectuer la procédure suivante pour régler si le mode silencieux qui
réduira le temps de rotation du moteur d’écriture laser aprées la fin de
chaque travail de copie. Activer le mode silencieux si le son du moteur
est génant.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2)
Accés aux réglages par défaut de I'appareil” a la page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut
T
Copier Langue Minuteur
par défaut i gu i Gestion hebdo
Réglage Gestion
bypass ; des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut | | document ¥ dimpress

Spécifications métriques

Configuration par défaut
Copie par Langue Gestion Semainier
defaut ; ;

Configur. Disque dur
bypass Gestion
Machine Gestion
par défaut document

Imprimer
rapport (|

2 Sélectionner “Mode silence” dans la liste des réglages située
sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la touche
“Changer n°” [“Changer #7].

L'écran “Mode silence” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages

L4
Temps de préchauffag.auto 15 Minute

Son de touche
Mode silence Non

Date/Heure 30/107'01 14:02 &
Différence horaire GMT+08:00 Changer n® il

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Préchauffage automatique 15Minute
] Touche son "marche/arret" Marche [I; -
Mode SILENCE Arrét m
Date/Heure 25/10/'01 14:02 L}
Différence horaire GMT+00:00 Changer # g

i Conf. Bar défaut

3 Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] pour utiliser le mode
silencieux.

Spécifications pouces

Réduire temps rotation moteur laser avant/aprés copies.
Utilisez ce mode si le son du moteur vous dérange

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

Raccourcir tps rotation du moteur laser aprés/avt la copie
Utiliser ce mode i vous étes géné par le bruit du moteur.

Cont. par défaut - Machine par défaut

NOTE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

® Date & heure

Effectuer la procédure suivante pour régler la date et I'heure
actuelles.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2)

Acceés aux réglages par défaut de I'appareil” a la page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fin
Minuteur

o N

Gestion

des boites

Rapport

d'impress. ;

e )
Réglage
bypass

Machine Gestion de

par défaut M| | document M

Copier
par défaut I

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par I )I I ;; I - J
Langue Geston Somaiir
Configur. Disque dur
bypass Gestion
Machine Gestion
par défaut document

Imprimer
rapport
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2 Sélectionner “Date/Heure” dans la liste des réglages située @ Décalage horaire
sur le coté gauche du panneau tactile puis effleurer la touche Effectuer la procédure suivante pour régler une différence horaire
“Changer n°” [“Changer #7]. spécifique.

Lécran “Date/Heure” apparaitra.
1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2)

Spécifications pouces
pectiicat pou Acces aux réglages par défaut de I'appareil” a la page 7-21.)

Réglage par défaut

Spécifications pouces

Wachine par Régl défaut
églage par défau
Menu par défaut Mode de réglages

Temps de préchauffag.auto 15 Minute m Réglages défaut
Son de touche Oui m

Date/Heure 30110701 14:02 @ par défaut g estion hebdo
Différence horaire GMT-+08:00 Changer n° J .
Réglage Gestion
| ]
Machine Rapport
par défaut M| | document | dimpress. M

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut Spécifications métriques

Configuration par défaut

Machine par défaut

Menu par défaut Mode configuration [I;
Préchauffage automatique 15Minute
Touche son “marche/arret’ Marche m

W Bas
Date/Heure 25/10/'01 14:02 o défaut ; Langue : Gestion i | semainier
Différence horaire GMT+00:00 Changer # -
g Configur. Disque dur
bypass y Gestion ;
Conf. par défaut
Machine Gestion Imprimer
par défaut kg document rapport £

3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” pour changer les
informations affichées dans chaque zone (“Année”, “Mois”,
“Jour” et “Heure”) et régler la date et I'heure actuelles. 2 Sélectionner “Différence horaire” dans la liste des réglages
Pour que I'heure soit automatiquement calculée pour les située sur le cété gauche du panneau tactile puis effleurer la

périodes d’heure d’été, effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] touche “Changer n°” [‘Changer #7].
dans “Heure d’été”. Lécran “Différence horaire” apparaitra.
Spécifications pouces Spécifications pouces

Réglage par défaut

Année | 2001 — ] + ]

Heure d'été

Vois = Menu par défaut Vode de réglages a2
Temps de préchauffag.auto 15 Minute
he Oui
Mode silence Non ¥ Bas

Date/Heure 30/10/'01 14:02 ¥
Heure =1 Diférence horaie GMT+08:00 onangerr ]

Réglages denmmmm—— Réglages défaut

Spécifications métriques Spécifications métriques

Configuration par défaut

e (207 ] =]
Heure d'été

Mois =] - Wen par detaut Wode confguraton Ca] [Aw
Préchauffage automatique 15Minute

sour =10+ Touche son marchaaer | Marche Y] [vs
Mode SILENCE Arrét ¥ 8as

Date/Heure 25/10/°01 14:02 @

Différence horaire GMT+00:00 Changer # ;}

Cont. par o) — Cont. par défaut

NOTE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier la
différence horaire affichée et sélectionner le réglage désiré.

Spécifications pouces

=1

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

e =5

Conf. par défaut - Machine par défaut

NOTE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

@® Modification du code de gestion

Effectuer la procédure suivante pour modifier le code de gestion de
copie utilisé par 'administrateur de copie.

IMPORTANT!

Si un code de gestion autre que celui des réglages par défaut d’'usine
est sélectionné, veiller a garder une note écrite du nouveau code de
gestion. En cas d’oubli, pour une raison quelconque, du code de
gestion enregistré, vous serez obligé de prendre contact avec votre
technicien d’entretien.

1 Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2) Accés

aux réglages par défaut de I'appareil” a la page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

) Minuteur
[oesion ) [Ieer )
Gestion
des boites
Rapport
dimpress. I

Copier
[ E5f [
Reéglage
bypass
Machine Gestion de
par défaut document

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Conf. par défaut Fin

Copie par
défaut.

Gestion d Semainier J

Disque dur

Gestion
Imprimer
rapport

e )

Configur.
bypass

Machine Gestion
par défaut | | document J

2 Sélectionner “Chang.de code:avec touch#” [“Changer code
gest. avec #”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°®” [“Changer #”].

Lécran “Chang.de code:avec touch#” [‘Changer code gest.
avec #’] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages
Date/Heure 2001/10/30 14:02 & . i
Différence horaire GMT-+08:00 ;
Chang.de code:avec touch# 4500
Arrét automatique Oui Changer n° 'a

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Mode SILENCE Arrét
Date/Heure 30/10/'01 14:02 k-3 v % £
i B:
Différence horaire GMT+08:00 v as
Changer code gest. avec # 4500

Changer # .i

Interruption automatique Marche

Cont. par défaut
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3

NOTE

Entrer le nouveau code de gestion a 4 chiffres en utilisant le
clavier.

Spécifications pouces

Fermer

Possibilité de changement de code gestion. (touche #)

i

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

oo ]|

i

Cont. par défaut - Machine par defaut

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

6

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

® Marche/Arrét d’arrét automatique

Effectuer la procédure suivante pour régler si la fonction d’arrét
automatique mettra automatiquement l'interrupteur principal sur la
position d’arrét ou non lorsqu’un certain temps s’écoule apreés la fin
de la copie, ou lorsque le copieur n’est pas utilisé durant ce laps de

temps.

1
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Faire apparaitre I'écran “Machine par défaut”. (Voir “(2)
Acceés aux réglages par défaut de I'appareil” a la page 7-21.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fi

Minuteur

Gestion '1 Nobde ]

Langue I}

Réglage
bypass :

Copier
par défaut |
Gestion
des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut B| | document dimpress.

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par Langue Gestion '1 Semainier '3
gefaut ;
Configur. Disque dur
Machine Gestion
par défaut M| | document /

bypass Gestion

rapport

2

Sélectionner “Arrét automatique” [“Interruption automatique”]
dans la liste des réglages située sur le c6té gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Arrét automatique” [“Interruption automatique”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par déf

Fermer

Machine par défaut

Menu par défaut Mode de réglages
Date/Heure 2001/10/30 14:02 ]
Différence horaire GMT-+08:00 i
Chang.de code:avec touch# 4500
Arrét automatique oui Changer n° Ié

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Mode SILENCE Arrét - b
Date/Heure 30/10/01 14:02 & w g i
Différence horaire GMT+08:00 (¥ bes
Changer code gest. avec # 4500
Interruption automatique Marche Changer # ';

Cont. par défaut

Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour activer la fonction
d’arrét automatique.

Spécifications pouces

Fermer

Arrét automatique

Sélectionnez arrét automatique aprés dernier réglage
ou lorsque les copies sont terminées

Réglages défaut - Machine par défaut

Spécifications métriques

= Interruption automatique

Sélect. temps d'arré!
ou lorsque la copie est faite

Contf. par défaut - Machine par défaut

REMARQUE

« Sil'arrét automatique géne les opérations de copie, désactiver cette
fonction. Il est recommandé de prolonger l'intervalle de temps qui
déclenche I'arrét automatique avant de la désactiver.

« Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

5

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

(4) Réglages par défaut de copie

Les tableaux suivants indiquent les réglages par défaut de copie pouvant étre réglés sur ce copieur. Pour une utilisation efficace de votre copieur,
modifiez I'un ou tous les réglages selon vos besoins.

Perso 1 [Spécifiqu 1] —
Perso 8 [Spécifiqu 8]

Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Mode d’exposition Pour sélectionner I'exposition automatique ou Manuel / Auto Manuel 7-39
I'exposition manuelle comme réglage par défaut du
mode de d’exposition de copie dans le mode initial.
Pas d’ajustement pour Pour modifier les pas d’ajustement devant étre 1 pas /0.5 pas 1 pas 7-40
I'exposition utilisés lors du réglage de I'exposition de copie.
Qualité de I'image de Pour sélectionner le réglage par défaut utilisé pour la | Texte + Photo / Texte / Texte + Photo 7-41
I'original qualité de I'image dans le mode initial. Photo
Personnalisation du Pour régler les formats de papier personnalisés Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-42
format d’original (réglages No.1 a No.4) devant étre utilisés en mode Non [Arrét]
(réglages No.1 — No.4) de sélection du format des originaux. =0 [ — — — — — — —F— — — — —
Spécifications pouces | -----
Largeur:2—-115/8
(pouces)
Longueur:2 - 17
(pouces)
Spécifications métriques
Largeur: 50 — 297 (mm)
Longueur: 50 — 432
(mm)
Marche/Arrét du mode Pour sélectionner si le mode d’impression Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-43
d’impression écologique | écologique doit étre le réglage par défaut utilisé Non [Arrét]
dans le mode initial ou non. Si le mode d’impression
écologique est activé, la quantité de toner utilisée
pour produire les copies sera réduite, et les images
imprimées seront relativement plus pales que les
copies normales.
Marche/Arrét de la Pour activer la correction de ligne noire. Lorsque des | Oui [Marche] / Non [Arrét] 7-44
correction de ligne noire | lignes noires apparaissent sur les copies lors de Non [Arrét]
I'alimentation des originaux depuis le processeur de
document (mais que ces lignes n’existent pas sur les
originaux), cette fonction les rendra moins visibles.
Sélection du papier Pour régler si le copieur doit automatiquement SPA [APS]/ SPA [APS] 7-45
sélectionner du papier copie de méme format que Cassette par défaut
I'original lorsqu’un original est mis en place (SPA
[APS]: mode de sélection automatique de papier),
ou si le tiroir sélectionné dans le réglage “Cassette
par défaut” doit étre automatiquement sélectionné.
Type de papier (mode Pour régler les types de papier pouvant étre Normal Normal 7-46
de sélection sélectionnés en mode de sélection automatique de Pré-imprimé
automatique de papier) papier. Recyclé
En-téte
Couleur
Perforé
Rugueux
Relié
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Réglage par défaut Description Réglages Réglage en Page de
disponibles usine référence
Tiroir par défaut Pour sélectionner un tiroir qui sera automatiquement | 1er papier 1er papier 7-47
sélectionné indépendamment du format du papier 2éme pap.
mis en place dans ce tiroir. 3éme pap.
* I N’est PAS possible de sélectionner le plateau 4éme pap.
d’alimentation manuelle comme tiroir par défaut. 5éme pap.
* La touche “5éme pap.” sera affichée uniqguement
lorsque le dispositif d’alimentation latérale en
option, disponible uniqguement pour les copieurs de
55 cpm, est installé sur votre copieur.
Tiroir pour couvertures Pour sélectionner le tiroir depuis lequel les feuilles 1er papier Bypass 7-48
de couverture seront alimentées en mode 2éme pap.
couverture, mode livret et mode livre a livret. 3éme pap.
* La touche “5éme pap.” sera affichée uniqguement 4éme pap.
lorsque le dispositif d’alimentation latérale en 5éme pap.
option, disponible uniquement pour les copieurs de | Bypass
55 cpm, est installé sur votre copieur.
Taux d’agrandissement Pour sélectionner si le mode de sélection Manuel / SMA [AMS] Manuel 7-49
par défaut automatique de I'agrandissement doit étre utilisé
pour calculer automatiquement le taux
d’agrandissement adéquat lorsque le format du
papier copie est sélectionné.
Réglage d’exposition Pour ajuster le niveau général d’exposition en mode -3-+43 Réglage 7-50
automatique d’exposition automatique. standard
Réglage d’exposition Pour ajuster le niveau général d’exposition pour la -3-+3 Réglage 7-51
automatique (RCO) numérisation avec le logiciel RCO (Reconnaissance standard
de Caractéres Optiques) lors de I'utilisation des
fonctions de scanner en option de ce copieur.
Réglage d’exposition Pour ajuster la valeur d’exposition moyenne lorsque -3-+3 Réglage 7-52
manuelle (mode de texte | le mode de texte et photo est sélectionné pour la standard
et photo) qualité de 'image.
Réglage d’exposition Pour ajuster la valeur d’exposition moyenne lorsque -3-+3 Réglage 7-53
manuelle (mode de le mode de texte est sélectionné pour la qualité de standard
texte) image.
Réglage d’exposition Pour ajuster la valeur de I'exposition moyenne -3-+3 Réglage 7-54
manuelle (mode de lorsque le mode de photo est sélectionné pour la standard
photo ) qualité de I'image.
Largeur de marge Pour sélectionner la valeur par défaut pour Spécifications pouces Spécifications 7-55
'emplacement et la largeur des marges en mode de | 0 — 3/4 (pouces) pouces
marge. Spécifications métriques | Gauche:
0-18 (mm) 1/4 (pouces)
Supérieure:
0 (pouces)
Spécifications
métriques
Gauche: 6 (mm)
Supérieure:
0 (mm)
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Default setting Description Available settings Factory Reference
setting page
Largeur de la bordure Pour sélectionner la valeur par défaut pour la largeur | Spécifications pouces Spécifications 7-56
effacée de la bordure devant étre effacée dans les deux Bordure extérieure: pouces
modes d’effacement de bords. 0 —3/4 (pouces) Bordure
Zone centrale: extérieure: 1/4
0 -1 1/2 (pouces) (pouces)
Zone centrale:
1/4 (pouces)
Spécifications métriques | Spécifications
Bordure extérieure: métriques
0—18 (mm) Bordure
Zone centrale: extérieure: 6
0 —36 (mm) (mm)
Zone centrale: 6
(mm)
Limite de copie Pour régler le nombre maximum de copies (ou de 1-999 999 7-57
jeux de copies) pouvant étre effectuées en une fois.
Marche/Arrét de la Pour sélectionner si la répétition de copie doit étre Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-58
répétition de copie interdite ou non, ou si la répétition de copie doit étre Non [Arrét]
le réglage par défaut utilisé dans le mode initial.
Pour activer ou désactiver le mode de répétition de
copie.
Pour sélectionner si la répétition de copie doit étre le | Oui [Marche] / Non [Arrét]
réglage par défaut utilisé dans le mode initial ou non. | Non [Arrét]
Marche/Arrét de I'écran Pour sélectionner si I'écran “Passé trav.” [‘Rap Non [Arrét] / Marche/tout trav. 7-59
“Passé trav.” [‘Rap travail”’] apparaitra ou non. Ce réglage détermine Marchef/tout trav. /
travail”] également le contenu des informations affichées; Marche/Ts réservés
sélectionner “Marche/Ts réservés” [“Marche/job [Marche/job reserv]
reserv”] pour que seuls les travaux de copie
réserveés (travaux de copie et d'impression
programmeés durant I'impression d’un autre travail)
soient indiqués dans cet écran.
Marche/Arrét des Pour sélectionner si une touche “Enregist” peut étre Oui [Marche] / Oui [Marche] 7-60
touches affichée ou non sur I'écran de fonctions et modes Non [Arrét]
d’enregistrement pouvant étre enregistrés sous les touches
d’enregistrement. Ces fonctions et/ou modes ne
peuvent étre enregistrés sous des touches
d’enregistrement qu’en utilisant la touche “Enregist”.
Personnalisation de Pour modifier I'ordre dans lequel les fonctions et Mode zoom / 1 Mode zoom 7-61
I’écran (Fonctions modes principaux sont affichés dans les tables Mode d’expo. / 2 Mode d’expo.
principales) “Basic” et “Choix util.” afin que I'affichage Tri/Terminer 3 Tri/Terminer
corresponde mieux a votre utilisation du copieur. [Tri/Finition] / [Tri/Finition]
* Jusqu’a 6 fonctions et modes peuvent figurer et Recto-R/V [1/2 c6té] / 4 Recto-R/V
étre indiqués sur I'affichage. Qualité orig. / [1/2 coté]
Format orig. 5 Qualité orig.
6 Format orig.
Personnalisation de Pour ajouter des fonctions et/ou modes Toutes les fonctions et 7 Effacer 7-62
I’écran (Ajout de fréquemment utilisés et modifier I'ordre dans lequel tous les modes autres 8 Couverture
fonctions) ils sont indiqués afin que I'affichage corresponde que celles et ceux de la 9 Aucun
mieux a votre utilisation du copieur. table “Basic” et que les 10 Epreuve
“fonctions principales” [Test copie]
de la table “Choix util.”. 11 Aucun
12 Transparent
[Filigrane]
13 Aucun
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(5) Acces aux réglages par défaut de copie 4 Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Copier par défaut” apparaitra.

Effectuer la procédure suivante pour avoir acceés aux écrans des

divers réglages par défaut de copie. Spécifications pouces

Réglage par défaut

1 Appuyer sur la touche [¥] tandis que la table “Basic” est

affichée. Lécran “Réglage défaut” [‘Conf. par défaut”]
3pparaﬂl’a. Menu par défaut Mode de réglages - & ot ;
Mode d'exposition Manuel : -

Pas d'exposition 1 pas [I]
Qualité image originale Texte + Photo

Taille orig. (spécial 1)

Taille orig. (spécial 2) Changer n® Ié

[Auto Selection * Management  Interrupt  { Réglages défaut
—) O Spécifications métriques

X

=i

Reset @ Configuration par défaut

@ ®

@ @ % Stop/ Menu par défaut Mode configuration R } &Ham o
Clear Mode d'exposition Manuel :
Etapes exposition 1 pas m
7 8 9 Qualité image orig Texte + Photo
AN Format orig. (Utiliser 1)
Format orig. (Utiliser 2) Changer # I}

Cont. par défaut

2 Effleurer la touche “Copier par défaut” située sur le coété
gauche du panneau tactile. REMARQUES

Spécifications pouces « |l est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.

: (Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-33.)
glage par défaut K ’ Lo L. ; .
« Voir la ou les procédures désirées décrites dans “(6) Sélectionner
les réglages par défaut de copie” et effectuer le ou les réglages
Langue ,} Gestion ,1 correspondants.
)
S

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cont. par défaut Fin

Langue Gestion '1 Semainier '3
Configur. Disque dur

bypass ; Gestion

Machine Gestion Imprimer

par défaut By document b rapport

3 Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le réglage par défaut réglé en usine est “4500” pour les
copieurs de 45 cpm et “56500” pour les copieurs de 55 cpm.

Spécifications pouces

Entrez le numéro gestion. Fermer _J|H

.

Spécifications métriques

Entrer le numéro de I'administrateur. Fermer

.
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(6) Sélectionner Ies re’glages par de'faut de copie 3 Effleurer la touche “Manuel” ou la touche “Auto”, selon le
besoin.

Effectuer celle des procédures suivantes qui correspond au réglage
désiré.

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez expo copies par défaut, auto ou manuel
® Mode d’exposition

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner I'exposition
automatique ou I'exposition manuelle comme réglage par défaut du
mode de d’exposition de copie dans le mode initial.

Réglages défaut - Copier par défaut

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.) Spécifications métriques

Spécifications pouces

Réglage par défaut Sélect. mode par défaut de copie d'expo., auto. ou manuel.

Fin

Minuteur
Réglage Gestion
bypass des boites W
Machine Gestion de Rapport - -
par défaut document dimpress. W Cont. par défaut - Copier par défaut

e

Spécifications métriques REMARQUE
Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
=
4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile

2 Sélectionner “Mode d’exposition” dans la liste des réglages retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut’].
située sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la

touche “Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Mode d’exposition” apparaftra. 6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

PR contenu de la table “Basic”.
Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Copier par défaut

Menu par défaut Mode de réglages o
Mode dexposition Manuel ;

Pas d'exposition 1 pas [I;
Qualité image originale Texte + Photo

Taille orig. (spécial 1)

Taille orig. (spécial 2) Changer n° 'I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration T4 haut E
Mode d'exposition Manuel

Etapes exposition 1 pas [I; W
Qualité image orig. Texte + Photo

Format orig. (Utiliser 1)
Format orig. (Utiliser 2) Changer #

!

Cont. par défaut
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@ Pas d’ajustement pour I’exposition

Effectuer la procédure suivante pour modifier les pas d’ajustement
devant étre utilisés lors du réglage de I'exposition de copie.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

e
Langue I} Gestion '1 MiPuteur
Reglage Gestion
bypass M des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut M | document i dimpress.

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Langue Gestion '1 Semainier '3
Configur. Disque dur

bypass ; Gestion

Machine Gestion Imprimer

par défaut By document b rapport

2 Sélectionner “Pas d’exposition” [‘Etapes exposition”] dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].
Lécran “Pas d’exposition” [“Etapes exposition”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages "4 Hau ;
Mode d'exposition Manuel

Pas d'exposition 1 pas m
Qualité image originale Texte + Photo

Taille orig. (spécial 1)

Taille orig. (spécial 2) Changer n* J

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration ; I
Y ; A Haut
Mode d'exposition Manuel
Etapes exposition 1 pas (¥
Qualité image orig Texte + Photo

Format orig. (Utiliser 1)
Format orig. (Utiliser 2) Changer # ll

Cont. par défaut
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Effleurer la touche “1 pas” ou la touche “0.5 pas”, selon le
besoin.

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez pas de réglage d'exposition copies

Réglages deéfaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Cont. par défaut - Copier par defaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Qualité de I'image de I’original

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner le réglage par
défaut utilisé pour la qualité de I'image dans le mode initial.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Réglage
bypass !

Réglages défaut

Minuteur
Gestion
des boites

Rapport
dimpress. M

Machine Gestion de
pardéfaut B | document M

Spécifications métriques

Configuration par défaut

S
Configur. Disque dur
bypass ; Gestion

Imprimer
rapport

Contf. par défau

Machine Gestion
par défaut kg document /]

Sélectionner “Qualité image originale” [“Qualité image orig.”]
dans la liste des réglages située sur le cété gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L’écran “Qualité image originale” [‘Qualité image orig."]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages

.
LY ] [¥e= |

Changer n° ']

Mode d'exposition Manuel

Pas d'exposition 1 pas

Qualité image originale Texte + Photo
Taille orig. (spécial 1)

Taille orig. (spécial 2)

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration Y
Mode d'exposition Manuel “mm%
Etapes exposition 1 pas

=
Changer # 'I

Qualité image orig Texte + Photo
Format orig. (Utiliser 1)

Format orig. (Utiliser 2)

Cont. par défaut

3

Effleurer la touche “Texte + Photo”, la touche “Photo” ou la
touche “Texte”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez mode par défaut de qualité original

Texte +
Photo

Photo

Texte

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélect. mode par défaut de qualité de I'original.

Conf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

@ Personnalisation du format d’original (réglages No.1 — No.4) 3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” sous les zones
“Y(largeur)” et “X(longueur)” pour changer la largeur et la

longueur et sélectionner les réglages désirés.

Si aucun format d’original personnalisé ne doit étre

enregistré, effleurer la touche “Non” [“Arrét”].

Effectuer la procédure suivante pour régler les formats de papier
personnalisés (réglages No.1 a No.4) devant étre utilisés en mode de
sélection du format des originaux.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés

scificati
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.) Spécifications pouces

Fermer

aille orig. (spécial 1)

Spécifications pouces

Enregistrer Ia taille spéciale de l'original.

( 2-11%) ( 2-17)

g\k—){

=y v[z 1] xe 7]

Réglages défaut . . Lofn ] o L+ +1
tangwe ) Geston )| [ Movteur ) =21 =1

Réglage Gestion

bypass : des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut B | document dimpress.

1
| Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

ot g Uiler 1

nregistrer a taille original

Configuration par défaut fH (50~297) (50~432)
/&2 ) [T 100]mm x|k 100]m

Cont. par défaut [ Fin Arrét ¥ ]
Langue Gestion Il Semainier '3 | — ; [ — I
bypass ; Gestion

2B : 1" Cont. par defaut - Copier par defaut

Machine Gestion Imprimer
par défaut |y document / rapport

Spécifications métriques

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche

2 Sélectionner I'un des réglages de “Taille orig.” [‘Format orig.”] “Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a 'écran de I'étape 2.

(“spécial 1” [“Utiliser 17] a “spécial 4” [“Utiliser 4”]) dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #7].

L'écran de sélection du format d'original désiré apparaitra. 4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

Spécifications pouces I'écran de I'étape 2.

Réglage par défaut

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile

] retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Menu par défaut Mode de réglages Y ;

Mode d'exposition Manuel

Pas d'exposition 1 pas m
Qualité I Texte + Ph P .
Tall i, (speeal ) e vt Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
Taille orig. (spécial 2) Changer n® 'l

contenu de la table “Basic”.

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration Yy §
:
Etapes exposition 1 pas m
Qualité image orig Texte + Photo
Format orig. (Utiliser 1)
Format orig. (Utiliser 2) Changer # Il

Cont. par défaut
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Marche/Arrét du mode d’impression écologique

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si le mode
d’'impression écologique doit étre le réglage par défaut utilisé dans le
mode initial ou non.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

églage par défaut

=
Réglage Gestion
des boites

bypass :
Rapport
dimpress.

Machine Gestion de
pardéfaut P | document

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Configur. Disque dur
bypass M Gestion

rapport (]

Machine Gestion
pardéfaut ) | document /]

Sélectionner “Ecoprint mode” [“‘Impression ECO”] dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].
L'écran “Ecoprint mode” [“Impression ECO”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Taille orig. (spécial 4)
Ecoprint mode Non [I; -
Bas
Correctligne noire fine. Non h
Sélection papier SPA

Normal

Sélection.type pap.(SPA)

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration I;
Format orig. (Utiliser 4)
Impression ECO Arrét m -
B
Correctligne noire fine Arrét ¥ b
Sélection papier APS
Sélect. type pap. (APS) Arrét Changer # I!

Cont. par défaut

3

Effleurer la touche “Oui” [‘Marche”] pour sélectionner le
mode d’'impression écologique comme réglage par défaut
utilisé dans le mode initial.

Spécifications pouces

m——Fermer :

Sélectionner le Ecoprint par défaut

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Sélectionner le Ecoprint par défaut

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Marche/Arrét de la correction de ligne noire

Effectuer la procédure suivante pour activer la correction de ligne
noire et rendre les lignes noires qui apparaissent sur les copies lors
de I'alimentation des originaux depuis le processeur de document
(mais qui n’existent pas sur les originaux), moins visibles.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fil
Minuteur

Langue '3 Gestion '1 hebd ;

Réglage Gestion

bypass ; des boites

Machine Gestion de Rapport

par défaut B | _document dimpress

IE

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Langue Gestion Il Semainier I;
Configur. Disque dur

bypass I} Gestion

Machine Gestion Imprimer

par défaut document rapport

2 Sélectionner “Correct.ligne noire fine.” dans la liste des
réglages située sur le c6té gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].

L'écran “Correct.ligne noire fine.” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages

[a]
Taille orig. (spécial 4)
Ecoprint mode Non m -
Bas
Correct.ligne noire fine. Non v

Sélection papier SPA
Sélection.type pap.(SPA) Normal Changer n®

Réglages défaut

!

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copier par défaut
Menu par défaut Mode configuration [Ii
Format orig. (Utiliser 4)
Impression ECO Arrét m _
B
Correctligne noire fine Arrét ¥ b
Sélection papier APS
Sélect. type pap. (APS) Arrét Changer # 4
- \ )
Conf. par défaut
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3 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] pour activer la correction
de ligne noire.

Spécifications pouces

Si une ligne noire est produite sur limage, cette
fonction permet de rendre cette ligne invisible.

Réglage par défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Si une ligne noire est produite sur limage, cette
fonction permet de rendre cette ligne invisible.

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

@ Sélection du papier

Effectuer la procédure suivante pour régler si le copieur doit
automatiquement sélectionner du papier copie de méme format que
I'original lorsqu’un original est mis en place, ou si le tiroir par défaut
spécifié doit étre automatiquement sélectionné.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

e
Réglage
bypass !

Gestion
des boites

Rapport
d'impress.

Machine Gestion de
pardéfaut ) |_document I

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Configur. Disque dur

bypass by Gestion ‘]
Imprimer
rapport (|

Machine Gestion
par défaut document

Sélectionner “Sélection papier” dans la liste des réglages
située sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [“Changer #”].

L'écran “Sélection papier” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Taille orig. (spécial 4)
Ecoprint mode Non m -
Bas
Correct.ligne noire fine. Non v
Sélection papier SPA

Sélection.type pap.(SPA) Normal

Changer n® I!

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration I;
Format orig. (Utiiser 4)
Impression ECO Arrét m -
B
Correctligne noire fine Arrét ¥ b
Sélection papier APS
Sélect. type pap. (APS) Arrét Changer # I

Cont. par défaut

3

Effleurer la touche “SPA” [*“APS”] si le papier copie du méme
format que l'original doit étre automatiquement sélectionné,

et la touche “Cassette par défaut” si I'alimentation du papier

doit étre effectuée depuis le tiroir par défaut sélectionné.

Spécifications pouces

Réglage mode sélection papier.

Cassette
par défaut

Reéglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélection papier

Fermer

Mode de sélection de la configuration papier.

‘ APS

Cassette
par défaut

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Type de papier (mode de sélection automatique de papier)
Effectuer la procédure suivante pour régler les types de papier
pouvant étre sélectionnés en mode de sélection automatique de
papier.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Minuteur
Langue I} Gestion .1 hebdo ;
Réglage Gestion
bypass | des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut B | document i dimpress.

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cont. par dé Fin

Langue Gestion Il Semainier '3
Configur. Disque dur

bypass M Gestion

Machine Gestion Imprimer

pardéfaut gy | document /] rapport

2 Sélectionner “Sélection.type pap.(SPA)” [“‘Sélect.type
pap.(APS)”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n®” [“Changer #7].

L'écran “Sélection.type pap.(SPA)” [“Sélect.type pap.(APS)’]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Taille orig. (spécial 4)
Ecoprint mode Non m -
Bas
Correct.ligne noire fine. Non A
Sélection papier SPA
Sélection.type pap.(SPA) Normal Changer n° l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Format orig. (Utiliser 4)
Impression ECO Arrét m W
Correctligne noire fine. Arrét
Sélection papier APS
Sélect. type pap. (APS) Arrét Changer # J
& | ———_
Con. par défaut
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3 Effleurer la touche “Oui” [“Marche”] puis effleurer la touche
correspondant aux types de papier pouvant étre utilisés en
mode de sélection automatique de papier. Pour n'imposer
AUCUNE restriction quant aux types de papier pouvant étre
utilisés avec ce mode, effleurer la touche “Non” [“Arrét”].

Spécifications pouces

Secion ype 2o G

Choisir le(s) type(s) de papier pour Sélection auto
de papier.
Couewr | Persot Perso 5
T Pre- ;
Non tmorime Perforé Perso 2 Perso 6
| Entéte Relié Perso 4 Perso 8
Reéglages défaut - Copier par defaut

Spécifications métriques

Couleur Spécifiqu 1 Spécifiqu 5
I Recyclé Rugueux Spécifiqu3 | Spécifiqu 7
! En-téte Relié Spécifiqu4 § Spécifiqu 8

Contf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

@ Tiroir par défaut

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner un tiroir qui sera

automatiquement sélectionné indépendamment du format du papier

mis en place dans ce tiroir.

* Il N’est PAS possible de sélectionner le plateau d’alimentation
manuelle comme tiroir par défaut.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut
e
Réglage Gestion
bypass ; des boites

Rapport
dimpress. ¥

Machine Gestion de
pardéfaut ) |_document ]

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Configur. Disque dur

bypass Gestion ‘l
Imprimer
rapport Y

Machine Gestion
par défaut g document A

Sélectionner “Tiroir par défaut” [“Cassette par défaut”] dans
la liste des réglages située sur le cété gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].
L'écran “Tiroir par défaut” [“Cassette par défaut’] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages
Tiroir pour p. couverture Bypass
Mode d'ampliation Manuel
Correc. dexpos. autom Standard
Corr. expos. man. (Mixte) Standard

Ca]) (A ]
Ly [ye |

Changer n® 'I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration

Magasin papier couverture Bypass
Mode par défaut Manuel
Réglage auto. d'expo. Standard
Régl. man. expo. (Mélange) Standard

LAl
EalT

Changer # I!

Cont. par défaut

3 Effleurer la touche correspondant au tiroir désiré.

Spécifications pouces

par défaut.
28me pap.

3éme pap.

Sélectionnez le tiroir de papier pour le réglage

4éme pap.

56me pap.

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

26me pap.

Sélect. cassette papier pour la configuration par défaut

3eme pap.

Fermer -

4eme pap.

58me pap. l

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUES

* Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

* La touche “5éme pap.” sera affichée uniquement lorsque le dispositif
d’alimentation latérale en option, disponible uniquement pour les
copieurs de 55 cpm, est installé sur votre copieur.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

I’écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

@ Tiroir pour couvertures 3 Effleurer la touche correspondant au tiroir désireé.

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner le tiroir depuis Spécifications pouces
lequel les feuilles de couverture seront alimentées en mode
couverture, mode livret et mode livre & livret.

Fermer

Ter papier

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

2éme pap.

3&me pap.

Spécifications pouces

4éme pap. | 5eme pap

Réglages défaut - Copier par défaut

Langue ; mmn M| Spécifications métriques

Machine Gestion de Rapport Selectionner travail pour le papier couverture.
pardéfaut M | document i dimpress.
1er papier

2éme pap.

Réglages défaut

3eme pap. |l

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cont. par dé Fin

Langue Gestion Il Semainier '3
) .

« Pour sortir du réglage affiché sgns le modnﬁer,\ ehtleurer la tc?uche
“Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

« La touche “5éme pap.” sera affichée uniquement lorsque le dispositif
d’alimentation latérale en option, disponible uniquement pour les
copieurs de 55 cpm, est installé sur votre copieur.

4eme pap. | 5eme pap.

Con. par défaut - Copier par défaut

REMARQUES

2 Sélectionner “Tiroir pour p. couverture” [“Magasin papier
couverture”] dans la liste des réglages située sur le cété
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n” [ Chan'ge'r #1]. R . . 4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
L'écran “Tiroir pour p. couverture” [“Magasin papier s s
- I'écran de I'étape 2.
couverture”] apparaitra.
Spécifications pouces )
5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
Réglage par défaut retournera a I'écran “Réglages défaut” [‘Conf. par défaut”].

ermel
6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Tiroir par défaut 1er papier .
Tiroir pour p. cowverture Bypass ¥ contenu de la table “Basic”.
Mode d'ampliation Manuel as
Correc. d'expos. autom. Standard
Corr. expos. man. (Mixte) Standard Changer n® ll

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Magasin papier couverture Bypass
Mode par défaut Manuel

Réglage auto. d'expo. Standard
Régl. man. expo. (Mélange) Standard Changer # Il

Cont. par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Cassetie par défaut Ter papier
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

@ Taux d’agrandissement par défaut

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si le mode de
sélection automatique de I'agrandissement doit étre utilisé ou non
pour calculer automatiquement le taux d’agrandissement adéquat
lorsque le format du papier copie est sélectionné.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Minuteur
Réglage Gestion
bypass 5 des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut B | document M dimpress

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Configur. Disque dur
bypass I} Gestion ;
Machine Gestion Imprimer
par défaut document rapport ;

2 Sélectionner “Mode d’ampliation” [“Mode par défaut”] dans la
liste des réglages située sur le c6té gauche du panneau
tactile puis effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].
L'écran “Mode d’ampliation” [“Mode par défaut”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages [I;
Tiroir par défaut fer papier
Tiroir pour p. couveriure Bypass A
Mode d'ampliation Manuel ¥ Bas
Correc. d'expos. autom. Standard
Corr. expos. man. (Mixte) Standard Changer n® '!

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Magasin papier couverture Bypass
Mode par défaut Manuel

Réglage auto. d'expo. Standard
Régl. man. expo. (Mélange) Standard Changer # |I

Cont. par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Cassette par défaut Ter papier

3

Effleurer la touche “Manuel” ou la touche “SMA” [‘AMS”],
selon le besoin.

Spécifications pouces

Sélectionnez mode zoom par défaut

oo

SMA

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Sélect. mode zoom par défaut

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Réglage d’exposition automatique 3 Effleurer la touche “Clair” [“+ clair”] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle

Effectuer la procédure suivante pour ajuster le niveau général
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

d’exposition en mode d’exposition automatique.

Spécifications pouces

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Fermer

Spécifications pouces

s o
Langue I} Gestion '1 MiPuteur
Réglage Gestion
bypass M des boites
Machine Gestion de Rapport P -

P Spécifications métriques

Réglages défaut - Copier par défaut

Fermer

Régler la configuration par défaut pour la copie
d'expo. automatique.

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Langue Gestion '1 Semainier '3
Configur. Disque dur

bypass ; Gestion

Machine Gestion Imprimer

par défaut By document b rapport

Conf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche

o ) “Reve” [‘Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.
2 Sélectionner “Correc. d’expos. autom.” [‘Réglage auto.

d’expo.”] dans la liste des réglages située sur le cété gauche
du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n®”
[“Changer #7].

Lécran “Correc. d’expos. autom.” [‘Réglage auto. d’expo.”]
apparaitra.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Spécifications pouces

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile

Réglage par défaut retournera a I'écran “Réglages défaut” [‘Conf. par défaut”].
Menu par défaut Modo de réglages A Hant Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
[I§ 6 t dItbl“B'”p
Tiror pour p. couvert 8 contenu de la table “Basic”.
owsamgton i L)
C d' tom. Standard
Gorr. expos.man. (Mixte) Standard l m]

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Magasin papier couverture Bypass
Mode par défaut Manuel

Réglage auto. d'expo. Standard
Régl. man. expo. (Mélange) Standard Changer # Il

Con. par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Cassetie par défaut Ter papier
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Réglage d’exposition automatique (RCO)

Effectuer la procédure suivante pour ajuster le niveau général
d’exposition pour la numérisation avec le logiciel RCO
(Reconnaissance de Caractéeres Optiques) lors de I'utilisation des
fonctions de scanner en option de ce copieur.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

e
Réglage
bypass !

Gestion
des boites

Rapport
d'impress.

Machine Gestion de
pardéfaut ) |_document I

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Configur. Disque dur

bypass by Gestion ‘]
Imprimer
rapport (|

Machine Gestion
par défaut document

Sélectionner “Corr. d’expos. auto (OCR)” [‘Régl. auto. d’expo.
(OCR)”"] dans la liste des réglages située sur le c6té gauche
du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n®”
[“Changer #7].

L'écran “Corr. d’expos. auto (OCR)” [‘Régl. auto. d’expo.
(OCR)”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages

Tiroir par defaut Ter papier
Drawer for cover paper Bypass
Tiroir pour p. couverture Manuel ¥ B2

Standard
Standard

Correc. d'expos. autom.
Corr. d'expos. auto (OCR)

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration

Magasin papier couverture Bypass
Mode par défaut Manuel
Réglage auto. d'expo. Standard
Régl. auto. d'expo. (OCR) Standard

Changer # I!

Cont. par défaut

3

Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

Spécifications pouces

Fermer ||

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Réglage d’exposition manuelle (mode de texte et photo)

Effectuer la procédure suivante pour ajuster la valeur d’exposition
moyenne lorsque le mode de texte et photo est sélectionné pour la
qualité de I'image.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Minuteur
Langue I} Gestion .1 hebdo ;
Réglage Gestion
bypass | des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut B | document i dimpress.

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cont. par dé Fin

Langue Gestion Il Semainier '3
Configur. Disque dur

bypass M Gestion

Machine Gestion Imprimer

pardéfaut gy | document /] rapport

2 Sélectionner “Corr. expos. man. (Mixte)” [‘Régl. man.
expo.(Mélange)”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n®” [“Changer #7].

L'écran “Corr. expos. man. (Mixte)” [‘Régl. man.
expo.(Mélange)”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

ermel
Menu par défaut Mode de réglages [I;
Tiroir par défaut fer papier
Tiroir pour p. couverture Bypass m
Mode d'ampliation Manuel ¥ sas
Correc. d'expos. autom, Standard
Cort. expos. man. (Mixte) Standard Changer n® ll

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration m
Magasin papier couverture Bypass [I;
Mode par défaut Manuel
Réglage auto. d'expo. Standard
Régl. man. expo. (Mélange) Standard Changer # 'l

Cont. par défaut
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Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

Spécifications pouces

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Régl. man. expo.(Mélange)

Réglage de la configuration par défaut pour la copie
manuelle d'expo. (Texte+Photo)

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Réglage d’exposition manuelle (mode de texte)

Effectuer la procédure suivante pour ajuster la valeur d’exposition
moyenne lorsque le mode de texte est sélectionné pour la qualité de

l'image.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

églage par défaut

=
Réglage Gestion
des boites

bypass :
Rapport
dimpress.

Machine Gestion de
pardéfaut P | document

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Configur. Disque dur
bypass M Gestion

rapport (]

Machine Gestion
pardéfaut ) | document /]

Sélectionner “Corr. expos. man. (Texte)” [‘Régl. manuel
expo.(Texte)”] dans la liste des réglages située sur le coté
gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer
n°®” [“Changer #7].

L'écran “Corr. expos. man. (Texte)” [‘Régl. manuel
expo.(Texte)”] apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Corr. expos. man. (Texte) Standard
Corr. expos. man. (Photo) Standard m
Larg. de marge par défaut Gauche /" 0" ¥ 5as
Larg. d'effac. par défaut Bord. /" Centre /"
Limite prédéfinie 999Réglé Changer n® 'I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration

Régl. manuel expo.(Photo) Standard

Largeur marge par défaut omm  Omm
Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 12mm
Limite prédéfinie 999 Réglé

LAl
EalT

Changer # I!

Cont. par défaut

3

Effleurer la touche “Clair” [“+ clair’] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

Spécifications pouces

m——Fermer :

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Réglage de la configuration par défaut pour la copie
manuelle d'expo. (Texte)

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

7-53



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Réglage d’exposition manuelle (mode de photo) 3 Effleurer la touche “Clair” [“+ clair”] ou la touche “Sombre” [“+
foncé”], selon le besoin, pour déplacer le curseur de I'échelle

Effectuer la procédure suivante pour ajuster la valeur de I'exposition
d’exposition et régler I'exposition de fagon adéquate.

moyenne lorsque le mode de photo est sélectionné pour la qualité de
'image. Spécifications pouces

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Réglez exposition copies par défaut. (Manuel, Photo)

Spécifications pouces 2 2 -1 0 4 e a2

Minuteur Réglages défaut - Copier par défaut
Langue I} Gestion '1 hebdo ]
Fegage e .
orpass B ges boftes Spécifications métriques
Machine Gestion de Rapport
par défaut g document ; d'impress. = = — — —— ———
_

Régl. manuel expo.(Photo)

Réglages défaut

Réglage de la configuration par défaut pour la copie
manuelle d'expo. (Photo)

Spécifications métriques 3 2 -4 0 H ® 8

Configuration par défaut

Cont. par dé Fin

Langue Gestion Il Semainier '3
) .
REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Conf. par défaut - Copier par défaut

2 Sélectionner “Corr. expos. man. (Photo)” [“Régl. manuel
expo.(Photo)”] dans la liste des réglages située sur le coté

gauche du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer 4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a

n®” [“Changer #7]. B .
. , I'écran de I'étape 2.
L'écran “Corr. expos. man. (Photo)” [“‘Régl. manuel

expo.(Photo)”] apparaitra.
5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile

Spécifications pouces
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Réglage par défaut

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au

e par s ______Moseceriomges _| (4] contenu de la table “Basic”.
Corr. expos. man. (Texte) Standard
Cor. expos. man. (Photo) Standard m '
Larg. de marge par défaut Gauche /" 0" ¥ Bas
Larg. d'effac. par défaut Bord. /" Centre /"
Limite prédéfinie 999Réglé Changer n® ll

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration m
Régl. manuel expo.(Photo) Standard [i;
Largeur marge par défaut omm  omm
Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 12mm
Limite prédéfinie 999 Réglé Changer # Il

Cont. par défaut
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Largeur de marge 3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-”, et la touche “A” ou la

touche “¥”, selon le besoin, afin de modifier les marges par
défaut ainsi que les largeurs de marges et sélectionner les
réglages désirés.

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner la valeur par défaut
pour 'emplacement et la largeur des marges en mode de marge.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Spécifications pouces

Ajuster le réglage par défaut de la largeur de la marge.
Recto page

Réglage par défaut

Régages dban
Minuteur
Réglage Gestion

bypass N des boites I

Machine Gestion de Rapport

par défaut M | document dimpress. M

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

e " Lorgoor margopar doaut_
Spécifications métriques bl S i s LA
juster le réglage par défaut de la largeur de la marge.
Re:
Configuration par défaut (0~18) ry
| e =
Cont. par défa

— |
Configur. Disque dur E
bypass ; Gestion
Machine Gestion Imprimer
par défaut kg document b rapport

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche

2 Sélectionner “Larg. de marge par défaut” [“Largeur marge par “Reve” [“Dos’]. Le panneau tactile retournera a 'écran de I'étape 2.

défaut’] dans la liste des réglages située sur le cété gauche
du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Larg. de marge par défaut” [‘Largeur marge par

) N Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
défaut”] apparaitra.

I’écran de I'étape 2.
Spécifications pouces

Réglage par défaut 5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Menu par défaut Mode de réglages [I;
AT .
Corr. expos. man. (Photo) Standard Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
Larg. de marge par défaut Gauche /" 0" m 6 P

Larg. d'effac. par défaut Bord. /" Centre 1" contenu de la table “Basic”.
Limite prédéfinie 999Reglé Changer n® 'I

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer
Menu par défaut Mode configuration m
Régl. manuel expo.(Texte) Standard
Régl. manuel expo.(Photo) Standard [I;
Largeur marge par défaut omm  omm
Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 12mm
Limite prédéfinie 999 Réglé Changer # |I

Cont. par défaut
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

@ Largeur de la bordure effacée

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner la valeur par défaut
pour la largeur de la bordure devant étre effacée dans les deux

modes d’effacement de bords.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglages défaut

Langue I}

Gestion ;1

Réglage
bypass :
Machine Gestion de
par défaut B | document

Gestion
des boites
Rapport
dimpress.

Minuteur
hebdo ;

Spécifications métriques

Cont. par dé

Configuration par défaut

Gestion ;1 Semainier ;3

Machine Gestion
pardéfaut gy | document /]

Langue
Configur. Disque dur
bypass Gestion

rapport

3 Effleurer la touche “+” ou la touche “-” sous les zones “Bord.
et “Centre” pour changer les largeurs affichées et
sélectionner les réglages désirés.

Spécifications pouces

- -_—Fermer

Ajuster le réglage par défaut de la largeur d'effacement

-
(0~%) (0-112)

I

\ -

Réglages defaut - Copier par defaut

Spécifications métriques

Fermer

argeur effac. par défaut

Ajuster le réglage par défaut de la largeur d'effacement

( (0~18) (0~36)
=1 =1
.

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

2 Sélectionner “Larg. d’effac. par défaut” [“Largeur effac. par
défaut”] dans la liste des réglages située sur le c6té gauche
du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n®”
[“Changer #7].

L'écran “Larg. d’effac. par défaut” [‘Largeur effac. par défaut”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Corr. expos. man. (Texte) Standard
Cor. expos. man. (Photo) Standard m
Larg. de marge par défaut Gauche /" 0" ¥ Bas
Larg. deffac. par défaut Bord. " Centre 1"
Limite prédéfinie 999Réglé Changer n® ll
Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Régl. manuel expo.(Photo) Standard
Largeur marge par défaut omm  omm
Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 12mm
Limite prédéfinie 999 Réglé

Menu par défaut Mode configuration m
Régl. manuel expo.(Texte) Standard

Changer # Il

Cont. par défaut
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Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

@ Limite de copie

Effectuer la procédure suivante pour régler le nombre maximum de
copies (ou de jeux de copies) pouvant étre effectuées en une fois.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Réglage
bypass !

Réglages défaut

Minuteur
Gestion
des boites

Rapport
dimpress. M

Machine Gestion de
pardéfaut B | document M

Spécifications métriques

Configuration par défaut

S
Configur. Disque dur
bypass ; Gestion

Imprimer
rapport

Contf. par défau

Machine Gestion
par défaut kg document /]

Sélectionner “Limite prédéfinie” dans la liste des réglages
située sur le cété gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Limite prédéfinie” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Corr. expos. man. (Texte) Standard
Corr. expos. man. (Photo) Standard m
Larg. de marge par défaut Gauche /" 0"
Larg. d'effac. par défaut Bord. /"  Centre /"
Limite prédéfinie 999Réglé Changer n® 'l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration [I;
Régl. manuel expo.(Texte Standard
Régl. manuel expo.(Photo) Standard m

Largeur marge par défaut omm  omm
Largeur effac. par défaut Bord. 6mm Centre 12mm
Limite prédéfinie 999 Réglé

Changer # 'I

Cont. par défaut

3

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier la
limite de copie et sélectionner le réglage désiré.

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez présélection copies pour travail. (touche #)

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Entrer le nombre de copies préparées

dans un travailfTioucie 7o)
{

Flgte

Conf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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® Marche/Arrét de la répétition de copie

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si la répétition de
copie doit étre interdite ou non, ou si la répétition de copie doit étre le
réglage par défaut utilisé dans le mode initial.

1
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Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accés
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Minuteur
Langue I} Gestion .1 hebdo ;
Réglage Gestion
bypass | des boites
Machine Gestion de Rapport
par défaut B | document i dimpress.

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cont. par dé Fin

Langue Gestion Il Semainier '3
Configur. Disque dur

bypass M Gestion

Machine Gestion Imprimer

pardéfaut gy | document /] rapport

Sélectionner “Modifier copie” dans la liste des réglages
située sur le c6té gauche du panneau tactile puis effleurer la
touche “Changer n°” [“Changer #"].

L'écran “Modifier copie” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode de réglages
Modifier copie Marche/Défaut arrét
Rapport file de travaux Marche(tout trav.)
[# Affic.touche "Enreg." Oui
Person. (fonct.principale)
Person. (ajouter fonction) Changer n® 'l

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Modifier copie On / Off par defaut
Rapport travaux en cours Marche (tout travail)
[FAffic. touche"Enreg." Marche

Personnaliser(fct princ.)
Personnaliser (ajout fct) Changer # Il

Menu par défaut Mode configuration [I;

Cont. par défaut

3 Pour interdire la répétition de copie, effleurer la touche “Non”
[“Arrét”]. Pour sélectionner la répétition de copie comme
réglage par défaut utilisé dans le mode initial, effleurer la
touche “Oui” [“Marche”].

Spécifications pouces

Choisir ON nour déclancher Modifier Conie ou OFF

pour la (etire nors service.
Fonction Défaut

=

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

ON nour activer mode modification conie

ou OFF (a7 16 Gesactver.
Fonction Défaut

]

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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® Marche/Arrét de I’écran “Passé trav.” [“Rap travail”’]

Effectuer la procédure suivante pour régler le contenu de I'écran
“Passé trav.” [“Rap travail”] ou pour désactiver I'affichage de cet écran.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Réglage
bypass !

Réglages défaut

Minuteur
Gestion
des boites

Rapport
dimpress. M

Machine Gestion de
pardéfaut B | document M

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Semainier
Configur.
bypass W

Machine Gestion Imprimer
par défaut g document /] rapport

Contf. par défau

Disque dur
Gestion

Sélectionner “Rapport file de travaux” [“Rapport travaux en
cours”] dans la liste des réglages située sur le cété gauche
du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[“Changer #7].

L'écran “Rapport file de travaux” [‘Rapport travaux en cours”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer
Menu par défaut Mode de réglages [I;

Modifier copie Marche/Défaut arrét ——

Rapport file de travaux Marche(tout trav.) . H

[ Affic.touche "Enreg." Oui ¥ Bas

Person. (fonct.principale)

Person.(ajouter fonction)

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration

|__Wodifier copie __________On/Off par dofaut ______]
Rapport travaux en cours Marche (tout travail)
[FAffic. touche*Enreg.” Marche
Personnaliser(fct princ.)
Personnaliser (ajout fct)

La)
L¥ |

4
Changer # 'I

Cont. par défaut

3

Pour que I'écran “Passé trav.” [‘Rap travail’] NE soit PAS
affiché, effleurer la touche “Non” [“Arrét”]. Pour que I'écran
“Passé trav.” [“Rap travail”] SOIT affiché, effleurer la touche
“Marche/tout trav.” ou la touche “Marche/Ts réservés”
[Marche/job reserv], selon le besoin.

Spécifications pouces

Fermer.

Rapport file de travaux
Choisir ON pour déclencher Rapport travaux photocopie
ou OFF pour la mettre hors service

Marct
tout trav.

Marche/Ts
réservés

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Rapport travaux en cours Fermer

Selectionner ON pour activer pour le desactiver.

arche/
job reserv

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.

7-59



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Marche/Arrét des touches d’enregistrement

Effectuer la procédure suivante pour sélectionner si une touche
“Enregist” peut étre affichée ou non sur I'écran de fonctions et modes
pouvant étre enregistrés sous les touches d’enregistrement. Ces
fonctions et/ou modes ne peuvent étre enregistrés sous des touches
d’enregistrement qu’en utilisant la touche “Enregist”.

1 Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Accées
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défa

Langue ; Gestion '1 Minuteur
Réglage Gestion
bypass ; des boites
Machine Gestion de Rapport
pardéfaut W | document M dimpress

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Langue .3 Gestion Il Semainier l}
Configur. Disque dur
bypass Gestion
Machine Gestion Imprimer
par défaut B |document M rapport

2 Sélectionner “Affic.touche "Enreg."” dans la liste des
réglages située sur le c6té gauche du panneau tactile puis
effleurer la touche “Changer n°” [“Changer #”].

L'écran “Affic.touche "Enreg."” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Modifier copie Marche/Défaut arrét — T
Rapport file de travaux Marche(tout trav.) :

[3 Affic.touche "Enreg." Oui

Person. (fonct.principale)
Person. (ajouter fonction) Changer n® ll

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Menu par défaut Mode configuration m
Modifier copie On / Off par defaut
Rapport travaux en cours Marche (tout travail) T (e
[FAffc. touche"Enreg." Marche

Personnaliser(fct princ.)
Personnaliser (ajout fct) Changer # Il

Cont. par défaut
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Pour que la touche “Enregist” soit affichée, effleurer la
touche “Oui” [“Marche”]. Pour qu’elle NE soit PAS affichée,
effleurer la touche “Non” [“Arrét”].

Spécifications pouces

Fermer

Sélectionnez affichage Enregist. Oui/Non.
Peut utiliser touche Enreg.pour enreg./effac.a chaque page

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Fermer

Sélect. pour montrer touche d'enregistrement Marche/Arrét
Possib. utiliser touche enreg. pour enreg./sup. chaque pge

Conf. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@ Personnalisation de I’écran (Fonctions principales)

Effectuer la procédure suivante pour modifier I'ordre dans lequel les
fonctions et modes principaux sont affichés dans les tables “Basic” et
“Choix util.” afin que I'affichage corresponde mieux a votre utilisation
du copieur.

1

Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

e
Réglage
bypass !

Gestion
des boites

Rapport
d'impress.

Machine Gestion de
pardéfaut ) |_document I

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Configur. Disque dur
bypass by Gestion

Machine Gestion Imprimer
par défaut document rapport (]

Sélectionner “Person.(fonct.principale)” [“Personnaliser(fct
princ.)”] dans la liste des réglages située sur le c6té gauche
du panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n®”
[“Changer #7].

L'écran “Person.(fonct.principale)” [‘Personnaliser(fct princ.)”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages

Modifier copie Marche/Défaut arrét
Rapport file de travaux Marche(tout trav.) w ; {
[3 Affic.touche “Enreg." Oui ¥ Bas

Person.(fonct.principale)
Person.(ajouter fonction)

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration

Modifier copie On / Off par defaut
Rapport travaux en cours Marche (tout travail)
[FAffic. touche"Enreg." Marche
Personnaliser(fct princ.)

Personnaliser (ajout fct)

Cad A |
=

- p
Changer # I!

Cont. par défaut

3

Pour modifier I'ordre des fonctions et modes de base,
effleurer la touche de curseur “A” ou la touche de curseur
“¥” pour sélectionner I'article devant étre déplacé. Puis
effleurer la touche “Déplacer vers avant” [“Avancer”] ou la
touche “Déplacer arriere” [“Reculer”] pour déplacer I'article et
changer I'ordre d’affichage. Laffichage final des fonctions et
modes de base sera effectué en fonction des numéros de la
liste et des numéros indiqués sur les onglets situés a gauche
de cette liste.

Spécifications pouces

Basic Enregist. Mode
1 -Déplacer
2 Mode d'expo. vers avant
7 7 ¥ 7 3 Tri/Terminer Déplacer
A Recto-RV f
Choix util X arriere
5 Qualité orig
4 5 6 B @ 6 Format orig
AT I Ly 1[4 ]

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

—
Basic Mode Enregist
1
2 Mode dexpo.
. 3 TiFinition
[ 4 1/2coté Reculer
Choix uil 5 Qualité orig.
1 5 6 B B 5 Formatorig.
A T Ly 1A ]

Cont. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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@ Personnalisation de I’écran (Ajout de fonctions)

Effectuer la procédure suivante pour ajouter des fonctions et/ou
modes fréquemment utilisés et modifier I'ordre dans lequel ils sont
indiqués afin que I'affichage corresponde mieux a votre utilisation du

copieur.

1
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Faire apparaitre I'écran “Copier par défaut”. (Voir “(5) Acces
aux réglages par défaut de copie” a la page 7-38.)

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fil
Minuteur

Langue '3 Gestion '1 hebd ;

Réglage Gestion

bypass ; des boites

Machine Gestion de Rapport

par défaut B | _document dimpress

IE

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Langue Gestion Il Semainier I;
Configur. Disque dur

bypass I} Gestion

Machine Gestion Imprimer

par défaut document rapport

Sélectionner “Person.(ajouter fonction)” [“Personnaliser (ajout
fct)”] dans la liste des réglages située sur le cété gauche du
panneau tactile puis effleurer la touche “Changer n°”
[‘Changer #7].

L'écran “Person.(ajouter fonction)” [‘Personnaliser (ajout fct)”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Menu par défaut Mode de réglages m
Modifier copie Marche/Défaut arrét
Rapport file de travaux Marche(tout trav.) . ; {
[ Affic.touche “Enreg." Oui ¥ Bas
Person. (fonct.principale)
Person. (ajouter fonction) Changer n® Il

Réglages défaut

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Menu par défaut Mode configuration m
Modifier copie On / Off par defaut
Rapport travaux en cours Marche (tout travail) Y (e
[FAffic. touche"Enreg.” Marche
Personnaliser(ct princ.)
Personnaliser (ajout fot) Changer # Il

Cont. par défaut

3 Pour ajouter des fonctions et/ou modes de la table “Choix
util”, effleurer la touche de curseur “A” ou la touche de
curseur “¥” sous la liste de droite pour sélectionner I'article
devant étre ajouté. Puis effleurer la touche de curseur “A” ou
la touche de curseur “¥” sous la liste de gauche pour
sélectionner l'ordre avec lequel cet article doit étre ajouté
dans cette table. Enfin, effleurer la touche “4®” pour ajouter
l'article sélectionné dans la table “Choix util.”.

Spécifications pouces

Basic Enregist. Mode Ajouter mode
Elele 7
8 Couverture Sélect. papier
_ FIg T 9 Aucun Combiner
h i 10 Epreuve Auto sélection
Choix uti 11 Aucun Numéris. Lot
8 8 F 18 12 Transparent Marge

g mm 11 q2 13

o 0 Ly 1L a ) Ly 1[4 ]

Réglages défaut - Copier par défaut

Spécifications métriques

Basic Mode Enregist Mode Addition
glae e 7
8 Couverture Sélect. papier
_ 7 9 Aucun
o y 10 Test copie Sélection auto
hoix util. 11 Aucun Numér. pr lots
g 8 8 7 0 12 Filigrane

ey (X Ca] (YA

Con. par défaut - Copier par défaut

REMARQUE

Pour sortir du réglage affiché sans le modifier, effleurer la touche
“Reve” [“Dos”]. Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 2.

4 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

5 Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].

6 Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.



Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

4. Réglages du papier du plateau d’alimentation manuelle

(1) Format et type de papier

Effectuer la procédure suivante pour utiliser le plateau d’alimentation
manuelle pour I'alimentation de papier copie.

1

Appuyer sur la touche [¥] tandis que la table “Basic” est
affichée. Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”]
apparaitra.

Auto Selection * Management Interrupt l
e

S
@ @\ 3 Reset@
®EO® @
QICIONE
Effleurer la touche “Réglage bypass” [‘Configur. bypass”].

L'écran “Réglage bypass” [“Configuration bypass”]
apparaitra.

O

Spécifications pouces

Réglage par défaut

lage:

Copier

par défaut

Machine Gestion de
par défaut document

Langue .3
Réglage
bypass

Minuteur
Gestion
des boites M
Rapport
dimpress.

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Cont. par défaut

Copie par
defaut ;
Machine Gestion
ar défaut document

Langue .i

Configur.
bypass

Disque dur

Gestion i
Imprimer
rapport (]

Spécifier la méthode désirée pour la sélection du format de
papier.

Si “Détection Auto” a été sélectionné ici, sélectionner
également I'unité de mesure désirée (“Centimetre”
[“Centimetre”] ou “Pouce”), puis passer directement a I'étape 5.
Pour sélectionner un format de papier personnalisé, effleurer la
touche “Entrer format” puis passer a I'étape suivante.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Type papier

Détectio Normal Sélection ]
Auto n i type pap. ]

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

Type papier

Format pap. Unite

Normal

type pap. ]

{ Lstandard ]

4

Effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de modifier
chacun des formats affichés (longueur et largeur) et
sélectionner les réglages désirés.

* Pour les copieurs de spécifications métriques, les formats
désirés peuvent également étre entrés directement en
effleurant la touche “Touches#” correspondante puis en
utilisant ensuite le clavier.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Form. papier (3/s~11%:) (5%:~17)

Y |1 1% |“ X |H 16% |”

[ i s 1]

Entrer [ — i [ — I

Type papier

Normal

Selection
.| typepap. W i

Autres
standard

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Configuration bypass, Dos
(98~297)

Format pap. (148~432) Type pap

yll 297 |mm x et 420 |m !
Détection Sélect. 3
= = voma [ See |
CEnver
BE= = =
Aut
[ Touches# § [ Touchest |

Effleurer la touche “Sélection. type pap.” [‘Sélect. type pap.”].
L'écran “Sélection type pap.” [“Sélect. type papier’]
apparaitra.

Effleurer la touche correspondant au format de papier devant
étre utilisé, puis effleurer la touche “Fermer”. Le panneau
tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Fermer

Etiquettes Carte

Perso 1 Perso 5

Transp-

6
arent Recyclé
A

Couleur Perso 2 Perso 6

Pre-
\merlmé

Vélin Relié

Rugueux Perforé Perso 3 Perso 7

En-téte Perso 4 Perso 8

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Fermer

élect. type papier

‘ Normal Etiquettes | Carte Perso 1 Perso 5

Transp-

ot Recyclé Couleur Perso 2 Perso 6

Rugueux Pré- Perforé Perso 3 Perso 7
g imorimé erso erso

Vélin Relié En-téte Perso 4 Perso 8

Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran de I'étape 2. Effleurer la touche “Fin”.
Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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(2) Sélectionner d’autres formats standard 4 Effleurer la touche “Désigner format” [“Sélection format"].
Lécran “Désigner format” [“Sélection format’] apparaitra.

Effectuer la procédure suivante pour effectuer I'impression sur du
papier spécial d’autres formats standard.

) ) Réglage par défaut
1 Appuyer sur la touche [¥] tandis que la table “Basic” est . - - - — .

affichée. Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”]
appara’l‘tra Form. papier Type papier

Spécifications pouces

Détection
Auto

Entrer
format

|Auto Selection @ Management Interrupt f 1 e -
] O A -
@ Spécifications métriques

| oo
: |

Sélection.
type pap.

©/. ) Stop/ Format pap. Type papier
Clear

AN

Détection
auto

Entrer
format

EX

type pap.

2 Effleurer la touche “Réglage bypass” [“Configur. bypass”].

L'écran “Réglage bypass” [‘Configuration bypass”] apparaitra.
gage byp [ 9 yp Japp 5 Effleurer la touche correspondant au format de papier devant

Spécifications pouces étre utilisé, puis effleurer la touche “Fermer”. Le panneau

e

Spécifications pouces

Copier Minuteur 4 4
e ) Réglage par défaut
Réglage Gestion m— L —
bypass des boites Désigner format
Machine Gestion de Rapport
par défaut document dimpress.
OUFUKU
HAGAKI

81/2x13"

Spécifications métriques

e Spécifications métriques
Configuration par défaut

Copie par Langue Gestion '1 Semainier '3
gefaut ;
Configur. Disaue dur — —
[ bypass J Gestion J . m——Fermer
Machine Gestion Imprimer ]
ar défaut document rapport ] ‘ EX

Contf. par défaut

-HAGAK\
81/x13"

3 Effleurer la touche “Autres standard”.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

e o

Form. papier Type papier

c A Normal Sélection.
entimétre sensmnnms | type pap. M

églage bypass

Détection
uto

Autres
standard
Spécifications métriques

Configuration par défaut

Format pap. Type papier

lype pap.

Autres
standard
)
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6

Effleurer la touche “Sélection. type pap.” [‘Sélect. type
pap.”].Lécran “Sélection type pap.”[“Sélect. type papier’]
apparaitra. Effleurer la touche correspondant au format de
papier devant étre utilisé, puis effleurer la touche “Fermer”.
Le panneau tactile retournera a I'écran de I'étape 4.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Seiocion yoe pep Creme |

Elqueties ] Carte Porso1 | Persos

Transp-

Recyclé Couleur Perso 2 Perso 6
arent

Pré-
imprime

Veélin Relie En-téte Perso 4 Perso 8

Rugueux Perforé Perso 3 Perso 7

Spécifications métriques

Configuration par défaut
Etiquettes Carte Perso 1 Perso 5
;’r::‘fp Recyclé Couleur Perso 2 Perso 6

Rugueux pre- Perforé Perso 3 Perso 7

imprimé

Vélin Relié En-téte Perso 4 Perso 8

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2. Effleurer la touche “Fin”. Le panneau
tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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5. Réglages par défaut pour la gestion des boites

Effectuer les réglages suivants pour contréler les “boites” utilisées avec les fonctions de gestion de document.

(1) Réglages de boite

des documents

enregistré dans une boite d'impression synergique ne soit automatiquement effacé. Régler ce
temps sur un nombre de jours entre 1 et 7.
* Ce réglage ne peut pas étre sélectionné indépendamment pour chaque boite..

Réglage Description Page de
référence
@ Impression de la liste de | Cette procédure permet d’'imprimer une liste de toutes les images enregistrées dans la boite 7-66
documents pour le mode de superposition de filigrane, des documents enregistrés dans la boite de données
communes ou des documents enregistrés dans les boites d’impression synergique.
@ Réinitialisation de la Cette procédure permet d’effacer toutes les données d’'image enregistrées dans la boite 7-67
boite “filigrane”, la boite de données communes et les boites d'impression synergique. Assurez-vous
que vous n’avez absolument plus besoin de ces données avant de commencer leur effacement.
@® Nom de boite & mot de Cette procédure permet de modifier le nom et mot de passe pour I'une des boites d'impression 7-67
passe / Effacer toutes synergique et d’effacer en une fois toutes les données enregistrées dans n’importe laquelle des
les données d’une boite | boites. Si un mot de passe est enregistré pour I'une de ces boites, il sera nécessaire d’entrer le
mot de passe enregistré afin de permettre I'impression ou I'effacement des documents
enregistrés dans cette boite.
® Temps de sauvegarde Cette procédure permet de sélectionner la durée de temps s’écoulant avant que chaque travail 7-69

(2) Acces aux réglages par défaut pour la gestion des boites 3

Effectuer la procédure suivante pour avoir acces a I'écran “Gestion de
document” [“Gestion document”] de chacun des divers réglages par
défaut pour la gestion des boites.

1 Appuyer sur la touche [¥%] tandis que la table “Basic” est
affichée. Lécran “Réglage défaut” [‘Conf. par défaut”]

Spécifications pouces

Entrez le numéro gestion.

apparaitra.

Auto Selection * Management Interrupt i
— O

—

NN

Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le réglage par défaut réglé en usine est “4500” pour les
copieurs de 45 cpm et “5500” pour les copieurs de 55 cpm.
Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Gestion de document” [“Gestion document”] apparaitra.

Fermer |

Reset @
Stop/
(%) 2

L\

©)

()

Spécifications métriques

Entrer le numéro de I'administrateur.

@ @ @

%

2 Effleurer la touche “Gestion de document” [“Gestion

document”].

Spécifications pouces

Réglage par défaut

NN

|

Copier

par défaut )

Machine Gestion de
par défaut B || document

l Minuteur ;
Gestion hebdo
Gestion

des boites

Rapport

dimpress.

Langue I;

Réglage
bypass :

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par
géfaut ;

Machine

par défaut

Gestion
document ]

Langue

Gestion ;1 Semainier ;3
Disque dur
Gestion

Imprimer
rapport

Configur.
bypass
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4 Effleurer la touche correspondant au réglage par défaut pour 2 La liste de documents sera imprimée pour cette boite.
la gestion des boites désiré. Une fois 'impression terminée, le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 1.

Spécifications pouces

Gestion de document

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”]. Effleurer la

Bote données partagées Boite dimpression synergie Boite de formuaire touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au contenu de la
mprimer 1 Confurer i mprimer 1 table “Basic”.
N T

Réglages dsfaut

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
Imprimer Imprimer Boite Imprimer
la liste Ia liste Edite la liste
Reset Reset Document Reset
Boite Boite Sauvegarde Bojte

Cont. par défaut

REMARQUES

« |l est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.
(Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-33.)

« Voir la ou les procédures désirées décrites dans “(3) Sélectionner
les réglages par défaut pour la gestion des boites” et effectuer le ou
les réglages correspondants.

(3) Sélectionner les réglages par défaut pour la
gestion des boites

Effectuer celle des procédures suivantes qui correspond au réglage
désiré.

® Impression de la liste de documents

1 Effleurer la touche “Imprimer la liste” sous la boite (“Boite de
formulaire” [“Type de boite”], “Boite données partagées”
[“Boite des taches enreg.”] ou “Boite d'impression synergie”
[“Boite synergie]) pour laquelle la liste de documents doit
étre imprimée.

Spécifications pouces

Gestion de document

Gestion de document Fermer

Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire

imprimer | Imprimer Configurer Imprimer

la liste la liste boite la liste
Henit Henit Condition Henit
boite boite sauve. Doc boite

Réglages défaut

Spécifications métriques

Gestion document

Gestion docament

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite

Tmprimer i) Imprimer Boite Tmprimer

la liste la liste Edite la liste
Heset Heset Document Heset
Boite Boite Sauvegarde Boite

Cont. par défaut
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@ Réinitialisation de la boite

1

7-68

Effleurer la touche “Réinit boite” [‘Reset Boite”] sous la boite
(“Boite de formulaire” [“Type de boite”], “Boite données
partagées” [‘Boite des taches enreg.”] ou “Boite d’impression
synergie” [“Boite synergie”]) pour laquelle les données
doivent étre effacées.

Un écran de vérification apparaitra.

Spécifications pouces
Gestion de document

nt

Boite données partagées
Imprimer
la liste
Réinit
boite

Réglages défaut

Boite dimpression synergie Boite de formulaire

Imprimer Configurer

la liste 1 | boite
Réinit Condition Réinit
boite sauve. Doc boite

Imprimer
la liste

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Boite des taches enreg.
Imprimer
la liste
Reset
Boite

Con. par défaut

Boite synergie Type de boite

Imprimer

Boite

la liste. Edite
Reset Document Reset
Boite Sauvegarde Boite

Imprimer
la liste

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Boite données partagées

Réinitialisation de la boite. Voulez-vous continuer?

o] =]

Spécifications métriques

Boite des taches enreg

Effacer cette boite. Voulez-vous vraiment I'effacer ?

o] o]

Si “Oui” a été sélectionné, toutes les données de la boite
sélectionnée seront effacées et le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 1. Si “Non” a été sélectionné, le panneau
tactile retournera a I'écran de I'étape 1 sans qu’aucunes
données ne soient effacées.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”]. Effleurer la
touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au contenu de la
table “Basic”.

® Nom de boite & mot de passe / Effacer toutes les données
d’une boite

1

Effleurer la touche “Configurer boite” [“Boite Edite”] dans
“Boite d'impression synergie” [‘Boite synergie”]. Lécran
“Configuration de la boite” [“Edition boite”] apparaitra.

Spécifications pouces
Gestion de document

Boite de formulaire

Boite données partagées
Imprimer
la liste
Réinit
boite

Réglages défaut

Boite dimpression synergie
Imprimer Configurer Imprimer
Ia liste boite Ia liste
Réinit Tonartion Réinit
boite sauve. Doc boite

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Gestion document

Boite des taches enreg.
Imprimer
la liste
Reset
Boite

Cont. par défaut

Boite synergie
Imprimer Boite Imprimer
la liste Edite Ia liste
Reset Reset
Boite Boite

Type de boite

Document
Sauvegarde

I

Effleurer la boite d'impression synergique contenant les
informations devant étre modifiées, ou entrer son numéro en
utilisant le clavier. Puis effleurer la touche “Entrez” [*Entrer”].

Spécifications pouces

N° de boite
(avec tche#)

Choisir le numéro de boite.
[ 001 ABCD_00000014 006 UVWX_00000064 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104:
[ 002 EFGH_00000024 007 ABCD_00001014 012 017 QRST_0200105
[ 003 008 EFGH_00001024 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106
[ 004 MNOP_0000004§ 009  IJKL_0000103 § 014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_0500101
[005 QRST_00000051 010 MNOP_00001044 015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

15 LA [ Entrez ]J

Réglages défaut - Gestion de document

Spécifications métriques

Boite N°
(avec tchet)

Edition boite
Selctionner N° boite.

001 ABCD_00000014 006 UVWX_00000064 011 QRST_0000105 § 016 MNOP_0200104:
002 EFGH_00000024 007 ABCD_0000101§ 012 017 QRST_0200105
003 008 EFGH_00001024 013 ABCD_0200101 § 018 UVWX_0200106
004 MNOP_0000004§ 009  IJKL_0000103 § 014 EFGH_0200102 § 019 ABCD_0500101
005 QRST_0000005§ 010 MNOP_00001044 015 IJKL_0200103 § 020 EFGH_0500102

s LY 1A (Lew= |

)

Conf. par défaut - Gestion document
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3 Pour modifier le nom de cette boite, sélectionner tout d’abord
“Nom de boite” ["Nom boite”] puis effleurer la touche
“Changer n°” [‘Changer #]. Entrer le nouveau nom de fagon
adéquate.

Spécifications pouces

Menu par défaut Mode de réglages

Nom de boite ABCD_0000101

Mot de passe (Sans enregistr.)

Réinit
boite

LY J

Réglages défaut - Gestion de document - Configuration de la boite

Spécifications métriques

Fermer

Boite007

Menu par défaut Mode | H Reset
[ ; Boite
Nom boite ABCD_0000101
mot passe (d'enreg.) m

Conf. par défaut - Gestion document - Edition boite

REMARQUE

Voir “Entrer des caracteres” a la page 7-75 pour plus de détails au
sujet de I'entrée de caractéres.

4 Pour changer le mot de passe de cette boite, sélectionner
tout d’abord “Mot de passe” [‘mot passe”] puis effleurer la
touche “Changer n°®” [“Changer #”]. Lécran “Mot de passe”
[“mot passe”] apparaitra.

5 Entrer le nouveau mot de passe de cette boite en utilisant le
clavier puis effleurer la touche “Fermer”. Le nouveau mot de
passe sera enregistré et le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 3.

Spécifications pouces

Fermer

Entrer le nouveau mot de passe.

Réglages défaut - Gestion de document - Configuration de la boite - 007

Spécifications métriques

Fermer -

mot passe

Entrer nouveau mot de passe.

mot passe |:| (Entrer touchet)

Conf. par défaut - Gestion document - Edition boite - 007

REMARQUES

» Le mot de passe peut étre d’'une longueur de 1 a 8 chiffres.

» Si aucun mot de passe ne doit étre enregistré pour cette boite,
effleurer la touche “Supprim.” [“A zéro”] puis, sans ne rien entrer
dans la zone de mot de passe, effleurer la touche “Fermer”.

6

Pour effacer toutes les données de cette boite, sélectionner
“Reéinit bofte” [‘Reset Boite”]. Un écran de vérification
apparaitra.

Effleurer la touche “Oui” ou la touche “Non”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Ne de boite : 997

Nom de boite : _ABCD_0000101

Reéinitialisation de la boite. Voulez-vous continuer?

o] =]

Spécifications métriques

Boite N°: 007

Nom boite : _ABCD_0000101

Effacer cette boite. Voulez-vous vraiment l'effacer ?

Si “Oui” a été sélectionné, toutes les données de la boite
sélectionnée seront effacées et le panneau tactile retournera
a I'écran de I'étape 3.

Si “Non” a été sélectionné, le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 3 sans qu’aucunes données ne soient
effacées.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 1. Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau
tactile retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par
défaut’]. Effleurer la touche “Fin”.

Le panneau tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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® Temps de sauvegarde des documents

1 Effleurer la touche “Condition sauve. Doc” [“Document
Sauvegarde”] dans “Boite d'impression synergie” [‘Boite
synergie”]. Lécran “Cond. sauveg. don. doc.” [“Duree
sauvegarde docs”] apparaitra.

Spécifications pouces
Gestion de document

Boite données partagées Boite dimpression synergie Boite de formulaire
Imprimer Imprimer Configurer Imprimer
la liste la liste boite ¥ la liste
Réinit Réinit Condition Réinit
boite boite sauve. Doc boite

Réglages défaut

Gestion de document

Spécifications métriques

Gestion document

Fermer

Boite des taches enreg. Boite synergie Type de boite
Imprimer Imprimer Boite Imprimer
la liste la liste. Edite  E la liste
Reset Reset Document Reset
Boite Boite Sauvegarde Boite

Cont. par défaut

2 Effleurer la touche “Etablir cond svgrd” [“Sauvegarde
periode”] puis effleurer la touche “+” ou la touche “-” afin de
modifier le temps de sauvegarde affiché et sélectionner le
réglage désiré.

Spécifications pouces

Fermer

Etablir
cond svgrd

Aucune lim
de temps

Réglages défaut - Gestion de document

Spécifications métriques

Fermer

‘ Sauvegarde
periode

Pas lemps
limite.

Conf. par défaut - Gestion document

REMARQUES

 Le temps de sauvegarde peut étre réglé sur un nombre de jours
entre 1 et 7.

» Pour que les données soient sauvegardées indéfiniment, effleurer la
touche “Aucune lim de temps” [“Pas temps limite”] jusqu’a ce qu’elle
soit mise en évidence.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.
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Effleurer de nouveau la touche “Fermer”. Le panneau tactile
retournera a I'écran “Réglages défaut” [“Conf. par défaut”].
Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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6. Gestion du disque dur

Effectuer la procédure suivante pour avoir accés a I'écran “Mode de
gestion du HDD” [“Gestion disque dur”] et vérifier 'espace disponible
dans le disque dur et/ou effacer des données périmées.

1

Appuyer sur la touche [¥] tandis que la table “Basic” est
affichée. L'écran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”]

apparaitra.

lAuto Selection * Management Interrupt [
= e

—

Effleurer la touche “Gestion des boites” [“Disque dur
Gestion”].

Spécifications pouces

Réglage par défaut
Copier Langue & Minuteur
par défaut ) estion hebdo
Réglage
bypass
Machine Gestion de
par défaut document

Rapport
dimpress.

Spécifications métriques

Configuration par défaut
= ) xR
défaut ¥ :
Configur.
bypass 7
Machine Gestion
par défaut B | document M

Imprimer
1apport

3

Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le réglage par défaut réglé en usine est “4500” pour les
copieurs de 45 cpm et “5500” pour les copieurs de 55 cpm.
Si le code entré correspond au code enregistré, I'écran
“Mode de gestion du HDD” [“Gestion disque dur”] apparaitra.

Spécifications pouces

Entrez le numéro gestion

Fermer

HIEn

Spécifications métriques

Entrer le numéro de I'administrateur.

Fermer_JJ

HIEn

Effleurer la touche “Oui” dans “Vérifiez la capacité du disque
dur.” (c6té gauche du panneau tactile). Le volume total du
disque dur ainsi que I'espace actuellement disponible,
apparaitront. Pour effacer des données périmées, passer a
I’étape suivante. Si la procédure est terminée, passer
directement a 'étape 6.

Spécifications pouces

Mode de gestion du disque du

Vérifiez la capacité du disque dur. Effacer les données non valides
Possible de vérifier 'espace libre et

Ia capacité du disque dur.

Effacer les données non valides sur le
disque dur.

Réglages défaut

Spécifications métriques

Mode de gestion du disque dur

Fermer

Mode de gestion du HDD

Vérifiez la capacité du disque dur. Effacer les données non valides
Effacer les données non valides sur le

disque dur.

Possible de vérifier l'espace libre et
la capacité du disque dur.

Oui Oui

Réglages défaut

Effleurer la touche “Oui” dans “Effacer les données non
valides” [“Effacer donnees incorrectes.”] (c6té droit du
panneau tactile). L'opération d’effacement de données
périmées commencera.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 2. Effleurer la touche “Fin”. Le panneau
tactile retournera au contenu de la table “Basic”.
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7. Impression de rapports

Effectuer la procédure suivante pour imprimer I'un des rapports
ci-dessous.

<Rapport de copie>

Indique toutes les valeurs des réglages par défaut de copie.
<Rapport machine>

Indique toutes les valeurs des réglages par défaut de I'appareil.
<Rapport compteur>

Indique la densité de toner moyenne (taux de noir) pour chaque
format de papier copie utilisé avec chacune des fonctions de copie et
d’'imprimante de cet appareil.

REMARQUE

Spécifications pouces

» S’assurer que du papier de format 11" x 8 1/2" a été mis en place
dans I'un des tiroirs. Si du papier de format 11" x 8 12" N’est PAS
mis en place dans I'un des tiroirs, un écran demandant de relancer
I'impression apparaitra pendant la procédure. Dans un tel cas,
sélectionner un autre format de papier.

Spécifications métriques

» S’assurer que du papier de format A4 a été mis en place dans 'un
des tiroirs. Si du papier de format A4 N’est PAS mis en place dans
I'un des tiroirs, un écran demandant de relancer I'impression
apparaitra pendant la procédure. Dans un tel cas, sélectionner un
autre format de papier.

1 Appuyer sur la touche [$%] tandis que la table “Basic” est
affichée. Lécran “Réglage défaut” [“Conf. par défaut”]

apparaitra.

|Auto Selection * Management Interrupt l
=] O

—

®
No

® @
O

)

@ @

2 Effleurer la touche “Rapport d'impress.” [“Imprimer rapport”].

Spécifications pouces

Réglage par défaut

; Minuteur ;
Langue Gestion hebdo

Réglage Gestion
bypass : des boites

Rapport
dimpress.

Copier

par défaut )

Machine Gestion de
pardéfaut B} | document I

il

Spécifications métriques

Configuration par défaut

Copie par ! ﬁ

Configur. Disque dur
Machine Gestion
par défaut W [ document W

bypass ; Gestion

rapport,

i
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3

Entrer le code de gestion a 4 chiffres en utilisant le clavier.
Le réglage par défaut réglé en usine est “4500” pour les
copieurs de 45 cpm et “5500” pour les copieurs de 55 cpm.

Spécifications pouces

Fermer H

Entrez le numéro gestion

NN

Spécifications métriques

Fermer

Entrer le numéro de I'administrateur.

i

REMARQUES

Il est possible de modifier le code de gestion a 4 chiffres.
(Voir “Modification du code de gestion” a la page 7-33.)

4

Lorsque 'écran “Menu rapport impressions” est affiché,
effleurer la touche “Rapport de copies”, la touche “Rapport
machine” ou la touche “Rapport compteur”, selon le besoin.

Spécifications pouces

Rapport d'impressions

Rapport Rapport
de copies compteur
Rapport

machine

Réglages defaut

Spécifications métriques

Rapport d'impressions

Rapport
de copies
Rapport
machine

Rappot
compteur

Cont. par défaut
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5

Lécran “Impression rapport en cours.” [“Rapport
d’'impression.”] apparaitra et I'impression du rapport
correspondant commencera.

Spécifications pouces

Impression rapport en cours.

Page orig Compte/jeu Impression
...... 1008 L 11xg
Plat. sortie.
&
= Z)
Va -]
Tps restant : - — —

Spécifications métriques

Rapport d'impressions

Original ’ Compte/jeu Impression
siniime o O LA B2 Normal

—haut/bas Triage Plat sortie
@
= =
Va EEH

REMARQUE

Pour annuler 'impression du rapport correspondant, effleurer la
touche “Annuler”.

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 2.

Effleurer la touche “Fin”. Le panneau tactile retournera au
contenu de la table “Basic”.
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8. Changer la langue utilisée dans les messages

Il est possible de sélectionner la langue devant étre utilisée sur le
panneau tactile.

Les langues disponibles sont:

Copieurs de spécifications pouces:

Anglais (“English”), Francais, Espagnol (“Espanol”) et Japonais
(‘B%:E)

Copieurs de spécifications métriques:

Anglais (“English”), Allemand (“DEUTSCH?”"), Frangais, Italien
(“ITALIANO?”) et Espagnol (‘ESPANOL”)

1 Appuyer sur la touche [¥%] tandis que la table “Basic” est
affichée. Lécran “Réglage défaut” [‘Conf. par défaut”]
apparaitra.

lAuto Selection @ Management  Interrupt  §
—_—

I\
Reset @

® @
O

@ ®

@ @

2 Effleurer la touche “Langue”. Lécran “Langue” apparaitra.

Spécifications pouces

Réglage par défaut

Regiage Gestion
bypass des boites

Machine Gestion de Rapport
pardéfaut B | document M dimpress.

Spécifications métriques

Configuration par défaut

défaut ¢ £| £
Conngur. Disque dur
bypass Gestion
Machine Gestion Imprimer
par défaut [y document ¥ rapport
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3

Effleurer la touche correspondant a la langue désirée.
La langue utilisée sur le panneau tactile changera et sera
remplacée par la langue sélectionnée.

Spécifications pouces

T

Réglages défaut

Spécifications métriques

ogtisn | veesen [l
Espariol Italiano i

Cont. par défaut
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9. Entrer des caracteres

Effectuer la procédure suivante pour enregistrer des noms de programmes, boites ou autres documents enregistrés.

@ Ecran d’entrée de caractéres

Spécifications pouces

Entrer le nom de I'utilisateur. _ Arréter

abcdel ‘ Limite] 16 lettres avec #
| |
[ € 3 J{ Reve [Sup. N
v L s 1+ {x {e {0 1 o {+ |- |-
E w {e r 1 u Ju i 0 p i {r
8 I I} .
| a 5 d §f g h j k 1 : F ] 7
I*I} Shift I z X C v b n m . , / _
1 2 3 4 5
Spécifications métriques ‘ ‘ ‘
Entrer le nom de l'utilisateur. _ Arréter
I ‘ Limite: 16 let. dont touch. #-
abcde
| |
[ € * J{ Ret. [ Sup. 4
I | i i H b4 & : i ] + - =
[ q W e r 1 y u i 0 p @ [
8 i 0 - .
la {s {o {+ {o {0 {i {«x {1 {: {: {1 {-
I{} Décal. I z X C v b n m s . / _
No. dillustration Nom des pieces Fonction
1 Zone d’entrée Indique les informations entrées.
2 Touches “«” et “—” Pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite, respectivement.
3 Touche “Reve” [“Ret.] Pour effacer le caractére a gauche du curseur chaque fois que cette touche est effleurée.
4 Touche “Arréter” Pour annuler I'entrée de caractéres et retourner a I'écran précédent.
5 Touche “Sup.” Pour effacer tous les caractéres a droite du curseur.
6 Touche “Fin” Pour enregistrer des informations entrées et faire retourner le panneau tactile a I'écran le plus récent de

la procédure en cours.

7 Touche “Espace” Pour entrer un espace lorsque cette touche est effleurée.

8 Clavier Utilisé pour entrer des caracteres. Effleurer la touche “Shift” [“Décal.”] pour commuter entre les
majuscules et les minuscules.

* Entrer les chiffres en utilisant le clavier du copieur.
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Section 7 FONCTIONS DE GESTION DU COPIEUR

® Exemple d’entrée de caracteres

1 Effleurer les touches “a”, “b”, “c”, “d” et “e” dans cet ordre sur
le clavier.
“abcde” apparaitra dans la zone d’entrée.

Spécifications pouces

Entrer le nom de l'utilisateur.
abeaell Limite: 16 lettres avec #
ENEN

o e e e T T Je o0 1 1= ]
G T e e Jo o 0 e T Je J© ]

5 0 KN KN K 00 O O O O A O 6O
fos JLz oo Je Jv Yo Qo Qo 0 T/ Jo ]

Spécifications métriques

Entrer le nom de lutilisateur.
— Limite: 16 let. dont touch. #-
abcdel
|

ol e e e e 1 T T 10 1=
£ N O N N O O O B O O 1
[0 0N N K O O O O O O O O O

feoeca}{z Yo Je Jo Yo Jn I L. 1. T 1o ]

2 Effleurer la touche “Fin”.
Un écran de vérification apparaitra.

3 Effleurer la touche “Oui” pour enregistrer les informations et
le panneau tactile retournera a I'écran le plus récent de la
procédure en cours.
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Section 8 MATERIEL EN OPTION

(1) Dispositif d’alimentation latérale

Cette unité est une unité d’alimentation de papier auxiliaire pouvant
contenir jusqu’a 4000 feuilles de papier copie standard de format 11"
x 8 1/2" ou A4.

(Cette option est disponible uniquement pour les copieurs de 55
cpm.)

(2) Finisseur de document (A)

Le finisseur de document permet d’emmagasiner un grand volume de
copies et est capable de trier de multiples jeux de copies (mode de tri/
finition). Il peut également grouper les copies effectuées depuis des
originaux multiples, toutes les copies produites depuis un méme
original étant regroupées en une série (mode groupe), en décalant la
position d’éjection des copies. De plus, il permet d’agrafer les jeux de
copies finies ou de les perforer pour un classement ultérieur (en
option).

Si l'unité de pliage central et le plateau multi-travaux sont également
installés sur votre copieur, vous pourrez également utiliser I'unité de
pliage central pour relier et plier les jeux de copies en leur milieu et
sélectionner le plateau multi-travaux pour leur emplacement
d’éjection. Pour plus de détails, consulter le manuel dutilisation du
finisseur de document.

IMPORTANT!

Précautions a suivre lors de la copie:
+ Si les copies sont enroulées aprés leur éjection ou sont empilées

* Lillustration suivante montre I'appareil lorsque le finisseur de

document est installé conjointement avec l'unité de pliage central et
le plateau multi-travaux en option.

irrégulierement, retourner le papier dans le tiroir.

* Lors de la copie sur du papier spécial tel que des films transparents,

etc., toujours spécifier le type de papier mis en place sur le plateau
d’alimentation manuelle.

(») Copie en mode tri

1 Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.
{1 [Sélection Rect/verso Désigner Combiner
{ |papier Séparation form.orig. copie
{ [Vode Réduire/ Auto Grand na
{ | Exposition J Agrandir J sélection J dorigi J A raut i
Qualité Marge/ Numérotat, Transpa-
1 | dimage l! Centrage J pages l! [renl ¥ Bas
N Effacer Mode

Terminer J Bordure J Couverture J Brochure J
Basic é Choix ul. a Fonction Programme

Format pap. Régl.
1 11x81:"

100

Spécifications métriques
[¥]Pret & copier. T R 1
1005

i [Selection Recto verso Sél. form Fusion

q papier Séparation original copie

1 [Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des

1 | Mode J Agrandir J auto il originaux l! IA Haut

{ [Quaite Marge/ l Note -
] I\maqe J Image pages !] Filigrane l ¥ Bas ;
{ Tri/ Mode Mode

Finition !] Effacement g] Couverture !] Livret 4

Fonction
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2

Effleurer la touche “Tri:Oui” [“Tri:Marche”].
La touche “Une page /fichier” [“Sortir chaque pge”] changera
et sera remplacée par la touche “Un jeu” [“1 jeu”].

Spécifications pouces

Format pap.
1 11x8

Prét a copier.

Vérif. orientation

Véri. orientation
haut de l'original

b Em
= = )

Bord H
arriére

dire
EJJJ Veérifier direction de l'original
p— ) ()| E2P A
Aucun Agrafage B | Perforat. M ]
2. |
| arriere lgauche 1

=)
r—

Effleurer la touche “Un jeu” [“1 jeu”].

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera et le nombre
des originaux mis en place apparaitra.

REMARQUE

Si les originaux ne sont pas mis en place dans le processeur de
document, effectuer la procédure adéquate afin de mettre en place
tous les originaux devant étre copiés.

Une fois I'analyse de tous les originaux terminée, effleurer la
touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”]. La copie
commencera et chaque jeu de copies finies sera empilé
séparément en décalant leur position d’éjection.

Une fois la copie terminée, retirer les jeux de copies finies du
finisseur de document.

(@ Copie en mode groupe

1

Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Sélection
papier

Mode Réduire/ Auto Grand no A rau
Exposition Agrandir sélection dorigi. aul
Qualité Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage i; Centrage !] pages !] rent !] ¥ Bas
il i Effacer I Mode I I
Terminer Bordure Couverture Brochure
Basic d Choix util. g Fonction F

Spécifications métriques

N . Format pap. Régl.
Pret a copier. Al l
Sélection Recto verso Sél. form. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode g Agrandir !] auto !] originaux !] A raut i
Qualité Marge/ Note I i
i limace li Image J pages J Fligrane ¥ o
Mode Mode -
J Effacement !! Couverture Livret J

Format pap. Régl.
LU 11xg"
1008

Rect/verso
Séparation

Désigner Combiner
form.orig. copie

Fonction

Effleurer la touche “Triage:Non” [“Tri:Arrét”].

Spécifications pouces

Format pap.

Vérif, orientation
Véri. orientation
haut de l'original.

fg% @ fgg
=2 =2
| arriere iR

Spécifications métriques
N . F it . 6
Pret & copier. Wate ™
100%
Perforatio
Vérifier direction de l'original

e E

==

Veérifier dire

Mode Mode
Agrafage Perforat. I

(=LA —

Effleurer la touche “Une page /fichier” [“Sortir chaque pge”].

Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I’écran de I'étape 1.

Mettre en place les originaux devant étre copiés.

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera et le nombre
des originaux mis en place apparaitra.

REMARQUE

Si les originaux ne sont pas mis en place dans le processeur de
document, effectuer la procédure adéquate afin de mettre en place
tous les originaux devant étre copiés.
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Une fois I'analyse de tous les originaux terminée, effleurer la
touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”]. La copie
commencera et les jeux de copies effectués depuis des
originaux différents seront empilés séparément en décalant
leur position d’éjection.

Une fois la copie terminée, retirer les jeux de copies finies du
finisseur de document.

(3 Copie en mode tri-agrafage

1

Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap. Régl.
1 i

Pret a copier. 11 1158
i 100%
Sélection Rect/verso Désigner Combiner
papier Séparation form.orig. copie
Mode Réduire/ Auto Grand n®
Exposition ﬂ Agrandir g sélection g dorigi J A Haut ]

Quaits Marge/ Numérotat. Transpa-

dimage 'i Centrage J pages ii rent ¥ Bas
T Effacer Mode

Terminer g Bordure é Couverture é Brochure J

Choix util. Fonction

Spécifications métriques

Format pap. Régl.
U ]

Pret a copier. A
3 100%
{ [Sélection Recto verso Sél. form. Fusion
papier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Selection Grd. # des
Mode ﬂ Agrandir g auto g originaux !! A Hau ]
1 Qualité Marge/ Note N
{ |image li Image g pages li IF"‘g’a”e I! [' Bas ‘
[ Mode Mode
m Effacement ;i Couverture !i Livret J
Basic g Choix uti a Fonction

Effleurer la touche “Agrafage Mode” [‘Mode Agrafage”].
L'écran “Agrafage Mode” [“Mode Agrafage”] apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap.
LU 11xg"
100%

|

Groupage Agrafage 1
Vérif. orientati

@JJ érif. orientation

E EEE1 haut de I'original.
Mode
perfor. ;

o Une page

= e
Spécifications métriques

=2 = |
e |
Pret a copier.
1 Tri/Finition

Régl.

Prét a copier.

Perforation Vérif. orientation

Format pap. Régl.
Undo

Veérifier direction
Veérifier direction de I'original

[LBITOTE s RS ]

Mode
Perforat -

3

Effleurer la touche correspondant au nombre d’agrafages
désiré.

Spécifications pouces

Prét a copier.
p

Reve

Agrafage Véri. orientation

Vérif. orientation
haut de 'original.

Nombre limite de pages a agrafer
La limite dépend du mode de config

1 agrafe [impossible associer fct tri &
agrafage. el L
2 agrafes arriere

Spécifications métriques

\ . F it . é
Pret a copier. Ware ™ 1
100%
Veérifier direction de I'original i
EuB EE)
Bord Coin sup. i
arigre __ ]

Coin sup.
gauche

Nombre limite de pages a agrafer
La limite dépend du mode de config

1 agrafe
[Mimpossible associer fct tri &
2 agrafes agrafage.

* Lemplacement des agrafes apparaitra sur 'image des
copies finies affichées sur le panneau tactile, comme
I'indique l'illustration ci-dessous. Vérifier le nombre et
'emplacement des agrafes avant la copie. Lorsque la
combinaison des fonctions sélectionnées ne permet pas
I'agrafage, les marques d’agrafage n’apparaitront pas sur
I'image affichée.

Orientation
des
originaux
A= A=
Nombre et
emplacement
des agrafes
1 agrafe = q =
Agrafage A= A= A= ' A=
supérieur E E — —
gauche
1 agrafe = E =
Agrafage A= A= A= A=
supérieur droit = = = =
2 agrafes
Agrafage sur s A= P A==
le coté = s =
gauche
2 agrafes
Agrafage sur A= | 4
le coté droit e =, ]
2 agrafes = S
Agrafage a= —
supérieur = =
Agrafage
Impossible as A=
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4

5

Mettre en place les originaux devant étre copiés.
Vérifier l'orientation des originaux mis en place.

Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera et le nombre
des originaux mis en place apparaitra.

REMARQUE

Si les originaux ne sont pas mis en place dans le processeur de
document, effectuer la procédure adéquate afin de mettre en place
tous les originaux devant étre copiés.

Une fois I'analyse de tous les originaux terminée, effleurer la
touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”]. La copie
commencera et chaque jeu de copies finies sera
automatiquement agrafé et éjecté dans le finisseur de
document.

Une fois la copie terminée, retirer les jeux de copies finies du
finisseur de document.

(@ Copie en mode perforation

Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Tri/
Terminer” [“Tri/Finition”]. Lécran “Tri/Terminer” [“Tri/Finition”]
apparaitra.

Spécifications pouces

Selection Rectiverso Désigner Combiner

papier Séparation form ori copie

Mode Reéduire/ Auto Grand n°

Exposition g Agrandir !; sélection !; dorig. !] A Hau

Qualits Marge/ Numérotat. Transpa-

[d'\maae J Centrage g pages g rent J ¥ Bas
il Effacer Mode

Terminer 4 Bordure 4 Couvenureg Brochure !!

Choix util. Fonction Programme 4

Spécifications métriques

Format pap.

N . . Régl.
Pret a copier. Ao
10085
Sélection Recto verso Sél. form. Fusion
apier Séparation original copie
Exposition Réduire/ Sélection Grd. # des
Mode ﬂ Agrandir ﬂ autg originaux A Hau ]
Qualité Marge/ i Note )
image 4 Image pages ii IF"‘g'a"e i! [' Bas ]
i/ Mode Mode
Finition 4 Effacement g Couverture Livret J

Gasic ¥ Fonction &  Programme

2

IMPORTANT!

Si l'unité de perforation en option n’est pas installée sur votre copieur,
la touche “Mode perfor.” [“‘Mode Perforat.”] n’apparaitra pas.

Effleurer la touche “Mode perfor.” [‘Mode Perforat.”].
Lécran “Mode Perforation” apparaitra.
Spécifications pouces

Format pap. Régl.
LU 11xg%"
1

BlEnregist

Tri Groupage Agrafage Perforation Vérif. orientation

Vérit, tati
w ) e
=8

Agrafage
: Mode /
I Une page

Spécifications métriques

Format pap.
LAl
e 005

Régl.

érifier direction
Veérifier direction de I'original

e EE
=,
| amiere

Effleurer la touche “2 trous” ou la touche “3 trous”, selon le
besoin (sélectionner la touche “2 trous” ou la touche “4 trous
pour les copieurs de spécifications métriques). Lécran de
sélection d’emplacement de perforation apparaitra.

Spécifications pouces

Format pap.

Régl.

Prét a copier.

Perforation Vérif. orientation
Veérif. orientation

haut de l'original

2 trous

Spécifications métriques

I Con sur
(I, o2.che

Format pap. Régl.
IRl

Pret a copier.

.
Vérifier direction

Vérifier direction de l'original

= =3
IESCI Coin sur
arriere i gauche

Mode Perforation

Perforation

2 trous

|
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* Lemplacement de la perforation apparaitra sur 'image des copies finies affichées sur le panneau tactile, comme l'indique lillustration ci-dessous.
Vérifier le nombre et 'emplacement des perforations avant la copie. Lorsque la combinaison des fonctions sélectionnées ne permet pas la

perforation, les marques de perforation n’apparaitront pas sur 'image affichée.

Spécifications pouces

Orientation des
originaux

Nombre et
emplacement
des perforations

Spécifications métriques

2 perforations
Coté gauche

L

Orientation des
originaux

Nombre et
emplacement
des perforations

2 perforations
Céte droit

RN
1l

2.9

2 perforations
Coté gauche

L)
L

2 perforations
Haut

2 perforations
Cété droit &

2
2 o

3 perforations
Coté gauche

L

2 perforations
Haut

3 perforations
Coté droit

2 8

4 perforations
Coté gauche

L

3 perforations
Haut

4 perforations
Coté droit

2 o

2 8 9 o

Perforation
Impossible

4 perforations
Haut

Perforation
Impossible

IMPORTANT!

Lemplacement des perforations peut étre Iégérement différent pour
chaque page. Cela est particulierement vrai lorsque la fonction de
changement automatique de tiroir s’engage et que I'alimentation de
papier se fait depuis un tiroir différent.

4 Mettre en place les originaux devant étre copiés.
Vérifier l'orientation des originaux mis en place.

5 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera et le nombre
des originaux mis en place apparaitra.

REMARQUE

Si les originaux ne sont pas mis en place dans le processeur de
document, effectuer la procédure adéquate afin de mettre en place
tous les originaux devant étre copiés.

6 Une fois I'analyse de tous les originaux terminée, effleurer la
touche “Lecture terminée” [‘Numéris. finie”]. La copie
commencera et chaque jeu de copies finies sera
automatiquement perforé et éjecté dans le finisseur de
document

7 Une fois la copie terminée, retirer les jeux de copies finies du
finisseur de document.
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(5 Sélection de I'emplacement d’éjection des copies

1

Effleurer la table “Fonction” puis effleurer la touche “Sélection
Sortie”. Lécran “Sélection Sortie” apparaitra.

Spécifications pouces

Prét a copier.
p

[ | Dos oHP !i Epreuve !I Z’ng.émo !I

IEcoprm( '; Iggﬁg“ne .; Inverser '; IM\rmr

Modifier Sélection
copie Sortie i

Basic g Choix uti g Fonction g Programme

Spécifications métriques

Pret a copier.

Format pap. Régl
il

100

Test copie Memorisee
Retour OHP !i pi !! Fanee !!

Impression Rég. Orig. 'i 'i I

Direction

,! [A Haut i

Modifier Sélection
copie b Sortie

Basic g Choix util. a Fonction Q Programme

Sélectionner I'emplacement désiré pour I'éjection des copies

finies.

Spécifications pouces

Prét a copier.

Sélection Sortie

Plateau 3

Plateau 1 Plateau 4

Format pap. Régl.
LU 11x8':"

1005
ve Former

Choisir le plateau de sortie correct
pour éviter de mélanger les travaux.
Vous pouvez confirmer le plateau de
sortie avec la gestion de sortie.

Plateau 2 Plateau 5

Spécifications métriques

[F] Pret & copier. AR RS Re 1
- 100 .

Fermer

| Plateau 3

Selectionner plateau de sortie pour
eviter travail melanger.

Vous pouvez confirmer plateau de sortie
en mode gestion.

Plateau 1 Plateau 4

Plateau 2 Plateau 5

REMARQUE

Si “Auto” a été sélectionné, les copies seront éjectées sur plateau
vide suivant.

3 Effleurer la touche “Fermer”. Le panneau tactile retournera a
I'écran de I'étape 1.

4 Mettre en place les originaux devant étre copiés.

5 Appuyer sur la touche [Start].
La numérisation des originaux commencera.

REMARQUE

Si les originaux ne sont pas mis en place dans le processeur de
document, effectuer la procédure adéquate afin de mettre en place
tous les originaux devant étre copiés.
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6 Une fois I'analyse de tous les originaux terminée, effleurer la
touche “Lecture terminée” [“Numéris. finie”]. La copie
commencera et les copies finies seront éjectées sur le
plateau sélectionné.

7 Une fois la copie terminée, retirer les jeux de copies finies du
ou des plateaux correspondants.

(®Mode empileuse

Si le nombre de copies éjectées sur le plateau B lors de la copie
d’un grand volume en mode sans tri dépasse la limite autorisée
(max.: 200 copies), toutes les copies a partir de la 201eme seront
éjectées sur le plateau A.

Finisseur de document (

Le finisseur de document permet d’emmagasiner un grand volume de
copies et est capable de trier de multiples jeux de copies (mode de tri/
finition). Il peut également grouper les copies effectuées depuis des
originaux multiples, toutes les copies produites depuis un méme
original étant regroupées en une série (mode groupe), en décalant la
position d’éjection des copies. De plus, le finisseur peut également
étre utilisé pour agrafer les jeux de copies finies.

Si le plateau multi-travaux est également installé sur votre copieur,
vous pourrez également sélectionner le plateau multi-travaux pour
'emplacement d’éjection des copies finies. Pour plus de détails,
consulter le manuel d'utilisation du finisseur de document et “(2)
Finisseur de document (A)” a la page 8-1.
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(4) Compteur clé

Le compteur clé est utilisé pour contréler I'utilisation du copieur et
permet une gestion centralisée du nombre de copies effectuées par
chaque département ainsi que du nombre total de toutes les copies
effectuées par I'appareil.

@ Installation du compteur clé

Insérer le compteur clé fermement dans I'ouverture du compteur clé.

REMARQUE

Lorsque la fonction de compteur clé est utilisée, les copies ne
pourront pas étre effectuées tant que le compteur clé n’est pas inséré
dans le copieur. Si le compteur clé n’est pas fermement inséré dans
son ouverture, “Inserer le compteur clé.” [“Insérer le compteur-clé.”]
apparaitra sur le panneau tactile.

(5) Kit d’imprimante

Si le kit d’imprimante en option est installé sur votre copieur, ce
copieur pourra étre utilisé comme imprimante. Pour plus de détails,
consulter le manuel d'utilisation du kit d’imprimante.

Une carte de réseau faisant partie de I'équipement standard et étant
installée sur le copieur, de multiples ordinateurs peuvent donc avoir
acces a cet appareil qui pourra étre utilisé comme imprimante de
réseau.

Un kit de réseau d’'imprimante et un disque dur en option sont
également disponibles.

(6) Kit de réseau scanner

Si le kit de réseau scanner est installé sur votre copieur, ce copieur
pourra étre utilisé comme scanner par les multiples ordinateurs
appartenant a votre réseau.
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(7) Kit de copieur en tandem

Le kit de copieur en tandem est nécessaire pour raccorder deux
copieurs. Le raccordement de deux copieurs permettra de réduire de
moitié le temps de copie. De plus, lorsque, par exemple, la copie est
interrompue sur un copieur da a un niveau de toner insuffisant ou
toute autre raison, le reste des copies sera automatiquement effectué
sur I'autre copieur.
Afin d'utiliser les fonctions du kit de copieur en tandem, effleurer la

touche “Photocopie en tandem” [“Tandem copie”].

Spécifications pouces

Prét a copier.
p

11x8':"
El Normal

Auto
Exposition

Format pap. Régl.
L1 11x8"
100%

Combiner copie

Réduire/
Agrandir

Expo !i

Programme

Tri/
Terminer )

=
i
(Do
Exposition
Auto

Format pap. Régl.
I D

iAa
100%

Tri:Marche

Réduire/ Exposition
Agrandir Mode

Choix util. g Fonction Programme 3

Tri/
E



Section 9 DEPANNAGE

1. Sil'un des messages ci-dessous apparait

Lorsque I'un des messages ci-dessous apparait sur le panneau tactile, effectuer 'opération indiquée.

Message Procédure Page de
référence

“Fermez xxx.” [‘FERMER xxx."] Le couvercle indiqué est ouvert. Bien refermer tous les couvercles. —
“Vérifier le couvercle.” Trouver le couvercle ouvert et le refermer correctement. —
“Fermez le chargeur.” [‘Fermer le Refermer le processeur de document. —
processeur.”’]
“Ajout. papier au tiroir XX.” Il n’y a pas de papier dans le tiroir affiché. Charger du papier. Si un autre tiroir contient 3-1
[“Ajouter cassette papier XX."] du papier de méme format et méme orientation, effleurer la touche de format de papier

désiré située sur le coété droit du panneau tactile pour commuter I'alimentation du papier

et continuer la copie.
“Ouvrir le tiroir xx, vérifier et retirer le | Vérifier si du papier n’est pas coincé dans I'un des tiroirs. En cas de bourrage de papier, 9-6
papier de l'intérieur de la machine.” retirer le papier coincé.
[“Ouvrir magasin xx, verifier et retirer
papier a l'interieur du copieur.”]
“Fermer cassette papier xx.” L'un des tiroirs n’est pas correctement fermé. Tirer le tiroir puis le repousser a fond. —
“Réinitialiser le chargeur pour le Tirer les deux tiroirs No.3 et No.4 et repousser fermement I'unité d’alimentation de papier 9-8
tiroir a papier.” [‘Reinstaller unite a fond dans le copieur.
transport du magasin papier.”]
“Tiroir inutilisable. Le tiroir en cours d'utilisation est hors service et ne peut pas étre utilisé pour I'instant. —
Sélectionnez autre tiroir.” Adressez-vous le plus rapidement possible a votre technicien d’entretien ou un centre
[“Cassette papier ne fonctionne pas. | technique autorisé. Pour continuer la copie, utiliser un autre tiroir.
Sélectionner une autre cassette.”]
“Niveau de papier bas.” Le niveau de papier dans le tiroir sélectionné est bas. 3-1
“Placez papier dans le plateau.” Charger du papier dans le dispositif d’alimentation latérale en option. 3-5
[“Mettre papier dans le tiroir.]
“Impossible utiliser bypass. Le plateau d’alimentation manuelle est hors service et ne peut pas étre utilisé pour —
Sélectionner une cassette papier.” I'instant. Adressez-vous le plus rapidement possible a votre technicien d’entretien ou un

centre technique autorisé. Pour continuer la copie, utiliser un autre tiroir.
“Ajoutez du papier au bypass.” Il n’y a pas de papier dans le plateau d’alimentation manuelle. Charger du papier dans le 3-4
[“Placer papier sur plateau.”] plateau d’alimentation manuelle.
“Ajoutez du papier au bypass.” Il n'y a pas de papier dans le plateau d’alimentation manuelle. Charger du papier dans le 3-4
[“Ajouter papier dans le bypass.”] plateau d’alimentation manuelle.
“Placez le transparent sur le Placer les films transparents dans le plateau d’alimentation manuelle. 3-4
bypass.” ["Mettre les transparents
sur le bypass.”]
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copier. Ajouter toner.]

pourront étre effectuées que une par une. Ajouter donc du toner le plus rapidement
possible.

Message Procédure Page de
référence
“Vérifiez format papier.” [“Vérifier le Aucun papier du format pouvant étre utilisé avec le mode actuellement sélectionné n’est —
format du papier.’] mis en place. Vérifier le papier.
“Repositionnez l'original.” [‘Replacer | Lorientation de I'original et du papier sélectionné n’est pas la méme. Changer —
les originaux.”] I'orientation de l'original. Si la touche [Start] est pressée sans avoir replacé I'original, la
copie sera exécutée avec un taux d’agrandissement de 100% (1:1).
“Format papier dans cassette Charger du papier du format sélectionné ou changer le réglage du format de papier. 7-23
différent du format actuel. Vérifier
format papier dans cassette.”
“Replacer I'original ou sélectionner Lorientation de I'original et du papier sélectionné n’est pas la méme. Changer —
une autre cassette papier.” I'orientation de l'original.
“Papier dans cassette n’est pas Charger du papier du format sélectionné ou changer le réglage du format de papier. —
comme l'original.” [“Vérifier si format
papier dans la cassette différent de
I'original.”]
“Replacer originaux dans le Retirer les originaux sur le processeur de document, les empiler soigneusement et les —
processeur.” remettre en ordre correct dans le processeur de document.
“Appuyez sur Start pour reprendre le | La copie reprendra au moment ou elle a été interrompue. Appuyer sur la touche [Start]. —
travail.” [“Appuyer sur la touche
Entrée pour reprendre le travail de
copie”]
“Trop de pages dans le processeur. Le nombre d’originaux dans le processeur de document dépasse la limite autorisée. —
:Nombre maximum Placer un nombre moins important d’originaux.
d’originaux”
“Original sur la vitre d’expo. Un original a été laissé sur la vitre d’exposition ou dans le processeur de document. —
Enlever original.” Retirer I'original.
“Replacez tous les originaux dans le | Retirer les originaux sur le processeur de document. —
chargeur.” ["‘Remettre les originaux
dans le processeur.”]
“Enlever les originaux du Retirer les originaux du processeur de document et les placer un par un sur la vitre —
processeur. Mode utilisé d’exposition.
incompatible avec processeur de
doc.”
“Interruption de photocopie pas Linterruption de copie n’est pas possible. Utiliser des originaux différents ou annuler —
disponible pour ce format.” I'opération d’interruption de copie et recommencer |'opération de copie plus tard.
[“Interruption du cycle copies
indisponible avec ce format.”]
“Ces fonctions ne peuvent pas étre La fonction ou le mode ayant été sélectionné ne peut pas étre utilisé conjointement avec —
combinées.” [“Ces fonctions ne la fonction ou le mode actuellement sélectionné.
peuvent étre associées.’]
“Nombre maximal de copies Le nombre de copies effectuées avec votre code de d’identité a atteint la limite ayant été 7-8
dépassé pour ce code.” [‘La limite spécifiée en mode de gestion de copie et la copie ne peut plus étre exécutée avec ce
copies pour ce code identifiant a été | code. Utilisez le mode de gestion de copie pour remettre le compte de copie a zéro.
atteinte.”]
“Prét a copier. Ajouter toner.” [‘Pret a | Le niveau de toner de la cartouche de toner du copieur est insuffisant. Les copies ne 3-8
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Message Procédure Page de
référence
“Ajouter du toner pour reprendre Le niveau de toner de la cartouche de toner du copieur est insuffisant pour la production 3-8
travail de copie.” de copies. Ajouter du toner immédiatement.
“Ajout toner en cours.” L'ajout de toner est en cours. Veuillez attendre jusqu’a ce que I'opération soit terminée. —
“Impossible d'utiliser ce papier pour La copie ne peut pas étre effectuée avec les formats actuellement sélectionnés. —
copier.”
“Erreur systéeme. Interrupteur Une erreur est survenue. Mettre I'interrupteur principal sur arrét (O) puis de nouveau sur —
principal marche/arrét.” [“Erreur marche (| ).
systéme. Interrupteur.”]
“Débrancher la fiche d’alimentation Une erreur est survenue. Débrancher la fiche d’alimentation de la prise secteur. —
de la prise.”
“Appeler le service.” Ouvrir puis refermer le panneau avant. Si ce message ne disparait pas, prenez note du —
numéro apparaissant avec le “C”, mettez l'interrupteur sur la position d’arrét (O),
débranchez la fiche d’alimentation de la prise secteur et adressez-vous a votre
technicien d’entretien ou un centre technique autorisé.
“Période de maintenance.” Lentretien périodique est nécessaire pour maintenir le copieur en bon état. Adressez- —
vous a votre technicien d’entretien ou un centre technique autorisé le plus rapidement
possible.
“Vérifiez KMAS.” [“Vérifier KMAS.”] Une erreur est survenue. Adressez-vous a votre technicien d’entretien ou un centre —
technique autorisé.
“Rouleau de feutre a remplacer.” Le remplacement de certaines piéces de votre copieur est nécessaire. Adressez-vous a —
[“Maintenance tissu de nettoyage.”] votre technicien d’entretien ou un centre technique autorisé.
“Appelez service pour remplacer Le remplacement de certaines pieces de votre copieur est nécessaire. Adressez-vous a —
rouleau feutre.” [“Changer le tissu de | votre technicien d’entretien ou un centre technique autorisé.
nettoyage.”]
“Inserer le compteur clé.” [“Insérer le | Insérer le compteur clé fermement dans son ouverture. 8-7
compteur-clé.”]
“Mémoire pleine.” La mémoire du copieur est pleine. Sélectionner si les données ayant été analysées —
doivent étre imprimées ou effacées. Il ne sera pas possible de copier ou d’analyser un
autre original jusqu’a ce que I'une de ces opérations ait été effectuée.
“Mauvaise alimentation papier. En cas de bourrage de papier, I'endroit du bourrage sera indiqué sur le panneau tactile. 9-6
Enlever le papier.” Laisser l'interrupteur principal sur marche ( | ) et suivre la procédure adéquate pour
retirer le papier coincé.
“Attacher le plateau a papier latéral Fixer le dispositif d’alimentation latérale en option correctement sur le copieur. —
ala machine”
[“Attacher magasin optionel au
copieur.”]
“Capacité en papier dépassée. Le nombre de feuilles mises en place dans le dispositif d’alimentation latérale en option 3-5

Retirer le papier du plateau a papier
latéral.” [“Capacité papier dépassée.
Retirer papier magasin optionnel.”]

dépasse la contenance autorisée. Ne charger du papier que jusqu’a la limite autorisée.

“Finisseur en panne. Appuyez sur
"Continue" pr reprendre trav.” [‘Le
module de finition ne fonctionne pas.
Appuyer sur "Continue" pour
reprendre le travail”]

Le finisseur de document en option est hors service et ne peut pas étre utilisé pour
I'instant. Adressez-vous le plus rapidement possible a votre technicien d’entretien ou un
centre technique autorisé.

“Capacité en papier dépassée.
Retirez papier du Finisseur.”
[“Capacité papier dépassée. Enlever
le papier du module de finition.”]

Le nombre de copies empilées dans le finisseur de document en option dépasse la
contenance autorisée. Retirer les copies du finisseur de document.
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Message

Procédure

Page de
référence

“Retirez papier du plateau intérieur
du Finisseur.” [*Enlever le papier du
plateau interne du module de
finition.”]

Il reste des copies dans le finisseur de document en option. Retirer toutes les copies du
finisseur de document.

“Retirez papier du Finisseur.”
[“Enlever le papier du module de
finition.”]

Il reste des copies dans un ou plusieurs plateaux du finisseur de document en option ou
dans le finisseur de document méme. Retirer toutes les copies du finisseur de document.

“Veérif. papier dans Finisseur. Copies
incomplétes dedans.” [“Vérifier le
papier dans le module de finition.
Jeux de copies incomplets a
l'intérieur.”]

Des copies incompléetes se trouvent parmi les copies éjectées dans le finisseur de
document en option.

“Ne peut pas trier ce format de
papier.” [“lmpossible trier papier de
ce format.”]

Le format de papier sélectionné ne peut pas étre utilisé en mode de tri/finition. Pour plus
de détails, consulter le manuel d'utilisation de votre finisseur de document.

“Agrafage impossible.
:capacité maximum
(Agrafage)” [“Impossible agrafer.
:Agrafage maximum”]

Le nombre de copies agrafées dans le finisseur de document en option dépasse la
contenance autorisée. Pour plus de détails, consulter le manuel d’utilisation de votre
finisseur de document.

“Imposs. agrafer ce type de papier.”
[“Impossible d’agrafer type papier.”]

Le type de papier sélectionné ne peut pas étre agrafé. Sélectionner un type de papier
différent.

“Perforation de ce format
impossible.” [“Impossible perforer
papier de ce format.’]

Le format de papier sélectionné ne peut pas étre perforé. Pour plus de détails, consulter
le manuel d'utilisation de votre finisseur de document.

“Imposs. perforer ce type de papier.”
[“Impossible de perforer type
papier.”]

Le type de papier sélectionné ne peut pas étre perforé. Sélectionner un type de papier
différent.

“Agrafeuse bloquée. Retirez les
agrafes.” [*Agrafeuse bloquee.
Retirez les agrafes.”]

Les agrafes du finisseur de document en option sont coincées. Consulter le manuel
d'utilisation de votre finisseur de document et retirer les agrafes coincées.

“Vider le bac de perforation.”

Le réservoir des confettis de perforation du finisseur de document en option est plein.
Consulter le manuel d'utilisation de votre finisseur de document et mettre les confettis de
perforation au rebut.

“Agrafeuse vide. Veuillez ajouter des
agrafes.” [“Agrafeuse vide. Ajouter
des agrafes.’]

Il n’y a plus d’agrafes dans le finisseur de document en option. Consulter le manuel
d'utilisation de votre finisseur de document et recharger en agrafes.

“Agrafage de ce format impossible.”
[“Impossible agrafer papier de ce
format.”]

L'agrafage de papier de petits formats tels que 5 12" x 8 1/2" et ASR n’est pas possible.
Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de votre finisseur de document.

“Copie en tandem annulée. Copie en
tandem impossible avec réglage
présent.” [“Annuler la copie en
tandem. Copie en tandem
impossible avec reglages actuels.”]

La copie en tandem (en option) n’est pas possible. Effleurer la touche “Vérifier”
[“Verifier”] et vérifier les réglages de copie.

“La boite de récupération d’encre
est presque pleine.” [“Bouteille
recuperation toner est pratiquement
pleine.]

Il est presque temps de remplacer la bouteille de récupération de toner. Adressez-vous a
votre technicien d’entretien ou un centre technique autorisé.

“La boite de récupération d’encre
est pleine.” [“Bouteille recuperation
toner est pleine.”]

Le remplacement de la bouteille de récupération de toner est nécessaire. Adressez-vous
a votre technicien d’entretien ou un centre technique autorisé.
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2. Si I’'un des indicateurs s’allume ou clignote

Si I'un des indicateurs situés a gauche de la touche [Copier], la touche [Printer], ou la touche [Scanner] s’allume ou clignote en orange, effectuer la
procédure adéquate indiquée ci-dessous.

Indication Procédure Page de
référence
S’allume en orange ou Vérifier la mesure adéquate indiquée -
clignote en orange pour le message et effectuer la
procédure correspondante.
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3. Lors d’un bourrage de papier

Si un bourrage de papier se produit, la copie s’arréte et un message de bourrage apparait sur le panneau tactile. Laisser 'interrupteur principal sur
marche (| ) et consulter “(2) Procédures de retrait” pour retirer le papier coincé.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1.0uvrir le couvercle avant,

1 —-ED -

1 —-ED -

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1.0uvrir capot frontal

*1: “*JAMO0” indique I'emplacement ou le bourrage de papier a été détecté initialement.

(1) Précautions

A ATTENTION

Une haute tension régne dans 'unité de chargeur.
Soyez prudent lorsque vous travaillez dans cette
zone, car il y a risque de décharge électrique.

A ATTENTION

Lunité de fixation du copieur est brllante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il
y a risque de brdlure.

* Ne pas réutiliser le papier coincé.

* Si le papier est déchiré pendant le retrait, veiller a retirer tous les
morceaux de l'intérieur du copieur car ils pourraient provoquer des
bourrages plus tard.

* Aprés avoir retiré le papier coincé, le préchauffage commence,
I'indication de bourrage disparait et le copieur retourne aux réglages
précédant le bourrage.

* Si un bourrage se produit dans le finisseur de document, il n’est pas
nécessaire d’ajouter la copie s’étant coincée aux copies ayant déja
été éjectées sur le plateau car cette copie sera automatiquement
refaite.
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(2) Procédures de retrait

(1) Bourrage dans une zone d’alimentation de papier

@® Bourrage dans le tiroir No.1 ou le tiroir No.2

(“JAM 10” ou “JAM 117)
Lorsque I'un des messages ci-dessus apparait, cela signifie qu’'un
bourrage s’est produit dans le tiroir indiqué. Effectuer la procédure
suivante pour retirer le papier coincé.

Spécifications pouces

1.0uvrez couvercle droit et retirez papier.

2.0uvrir le tiroir & papier 1
ey 3.Retirer le papier.
—= 4.Placez le tiroir et fermez le couvercle.
e
JAM 00 ey
iy
o= [ e

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1.0uvrer capot droit et retirer papier.
2.0uvrir magasin papier-Noi
| 3 Retirer papier.

= 4.Placer le tiroir et fermer le couvercle.

=]
JAM 00 =

=y
o | e

1 Tout d’abord, ouvrir le panneau droit et vérifier s’il y a du
papier coincé. S’il y a du papier coincé dans ce panneau, le

retirer.
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2 Faire sortir le tiroir actuellement utilisé. ® Bourrage dans le tiroir No.3
(“JAM 127)
Lorsque le message ci-dessus apparait, cela signifie qu'un bourrage

s’est produit dans le tiroir No.3. Effectuer la procédure suivante pour
retirer le papier coincé.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1.0uvrez couvercle droit et retirez papier.

I 2.0uvrir le tiroir & papier 3.
i3 s 3.Retirez le papier.
f— 4.Placez le tiroir et fermez le couvercle.
[
JAM 00 -
Ly
A

Spécifications métriques

3 Retirer le papier coincé sans le déchirer.
* Si le papier se déchire, retirer tous les morceaux de papier

déchirés de l'intérieur du copieur. Mauvaise alimentation papier.

1.0uvrer capot droit et retirer papier.
e 2.0uvrir magasin papier-No3,

EE B 3.Retirez papier.

= 4.Placer le tiroir et fermer le couvercle.

[
JAM 00 [

fm
o | e

1 Tout d’abord, ouvrir le panneau droit et vérifier s’il y a du
papier coincé. S’il y a du papier coincé dans ce panneau, le
retirer.

V/

S’il y a du papier coinceé plus a l'intérieur du copieur, extraire le tiroir et
retirer le papier coinceé.

2 Faire sortir le tiroir No.3.

4 Repousser le tiroir fermement a I'intérieur.
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3 Retirer le papier coincé sans le déchirer. @ Bourrage dans le tiroir No.4
* Si le papier se déchire, retirer tous les morceaux de papier (“JAM 13” a “JAM 16”, “JAM 17” ou “JAM 31”)
déchirés de l'intérieur du copieur. Lorsque I'un des messages ci-dessus apparait, cela signifie qu’un

bourrage s’est produit dans le tiroir No.4. Effectuer la procédure
suivante pour retirer le papier coincé.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1.0uvrez couvercle droit et retirez papier.

2.0uvrir le tiroir a papier 4.
= 3.Retirer le papier.
4.0uvrir le tiroir & papier 3
Retir unité de transf.et soulev. couv.

5.Retirer le papier.

= e

iy 6.Insérer lunité de transfert.

= | = Fermer les tiroirs.

Spécifications métriques

4 Repousser le tiroir fermement a l'intérieur. Mauvaise alimentation papier_

= 1.0uvrez couvercle droit et retirez papier.
2.0uvrir magasin papier-No4
£ == 3.Retirer papier.
= 4.0uvrir magasin papier-No3
) Retirer unite de transfert soulever capot.
JAM 00 = 5.Retirer papier.
= 6.Remettre unite transfert
prm Fermer magasins.

1 Tout d’abord, ouvrir le panneau droit et vérifier s’il y a du
papier coincé. S’il y a du papier coincé dans ce panneau, le

retirer.

2 Faire sortir le tiroir No.4.
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3 Retirer le papier coincé sans le déchirer. 7 Remettre 'unité d’alimentation de papier dans sa position
* Si le papier se déchire, retirer tous les morceaux de papier d’origine dans le copieur, puis repousser le tiroir No.3 et le

déchirés de l'intérieur du copieur. tiroir No.4 fermement dans le copieur.
Si le papier est coincé dans I'unité d’alimentation de papier,
passer a I'étape suivante.

4 Laisser le tiroir No.4 ouvert et faire sortir également le tiroir
No.3.

6 Ouvrir le couvercle de I'unité d’alimentation de papier et
retirer le papier coincé.
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@ Bourrage dans le plateau d’alimentation manuelle (“JAM 14”)

Lorsque le message ci-dessus apparait, cela signifie qu’un bourrage
s’est produit dans le plateau d’alimentation manuelle. Effectuer la
procédure suivante pour retirer le papier coincé.

1

2

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1.Retirer le papier du plateau polyvalent.

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1.Retirer papier de l'ntro manuel

BJJ

Retirer tout le papier restant dans le plateau d’alimentation
manuelle.

Recharger le papier dans le plateau d’alimentation manuelle.

@ Bourrage a I'intérieur du panneau droit (“JAM 18” a “JAM 22”
ou “JAM 24” a “JAM 29”)

Lorsque I'un des messages ci-dessus apparait, cela signifie qu’'un
bourrage s’est produit a I'intérieur du panneau droit. Effectuer la
procédure suivante pour retirer le papier coince.
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Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

= 1.0uvrir le couvercle droit.

2.Retirer le papier.
R o = 3.Fermez le couvercle
=

]

JAM 00

oy
dormy
=

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1.0uvrir capot droit
2,Retirer papier.
= 3.Fermer capot.

1

3

4
5

Si le dispositif d’alimentation latérale en option est installé
sur le copieur, le détacher du corps principal du copieur.

Retirer le papier coincé sans le déchirer.
* Si le papier se déchire, retirer tous les morceaux de papier
déchirés de l'intérieur du copieur.

Refermer le panneau droit.

Si cela est nécessaire, rattacher le dispositif d’alimentation
latérale sur le copieur.
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@ Bourrage dans le dispositif d’alimentation latérale en option
(“JAM 15”)

Lorsque le message ci-dessus apparait, cela signifie qu'un bourrage

s’est produit dans le dispositif d’alimentation latérale en option.

Effectuer la procédure suivante pour retirer le papier coincé.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1.Retirer le papier entre la photocopieuse

etle plateau a papier latéral
= 2.Réinitialiser le plateau & papier latéral
& machine.
=
Ly
=

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1.Retiter papier entre copieur et

magasin optionnel.
= 2 Reinitialiser magasin optionnel
=
=
o | e

1 Détacher le dispositif d’alimentation latérale du corps
principal du copieur.

2 S’il y a du papier coincé a l'intérieur de la zone de
raccordement entre le dispositif d’alimentation latérale et le
copieur, le retirer.

3 Rattacher le dispositif d’alimentation latérale sur le copieur.
S’il y a du papier coincé a l'intérieur du dispositif
d’alimentation latérale, passer a I'étape suivante.

4 Ouvrir le panneau supérieur du dispositif d’alimentation
latérale.

5 Retirer le papier coincé.

6 Refermer le panneau supérieur du dispositif d’alimentation
latérale.
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(2 Bourrage dans la section de transport du papier
(“JAM 23", “JAM 30” ou “JAM 32”)

Lorsque I'un des messages ci-dessus apparait, cela signifie qu’'un
bourrage s’est produit dans la section de transport du papier.
Effectuer la procédure suivante pour retirer le papier coincé.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1.Tourner le levier vert (B) a gauche.
o e 2.Tourner le bouton droit vert (C) dans le
i sens inverse des aiguilles d'une montre.
— 3.Retirer lunité de transfert
[

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1.Tourner levier(B) vert vers gauche.
2.Tourner sens aiguilles montre poignee(C) verte.
3.Retirer unite transfert.
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3

4

Faire tourner la poignée de transport (C) verte vers la

gauche au moins 4 tours complets.

5o B

= =

Tirer I'unité de transport du papier vers soi jusqu’a ce qu’elle
s’arréte.

A ATTENTION

Une haute tension regne dans I'unité de chargeur.
Soyez prudent lorsque vous travaillez dans cette

zone, car il y a risque de décharge électrique.

A ATTENTION

Lunité de fixation du copieur est brilante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il

y a risque de brilure.

5

Retirer le papier coincé.
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6 Remettre I'unité de transport du papier dans sa position
d’origine dans le copieur.

7 Pousser le levier de libération (B) vert vers le haut pour le
remettre dans sa position d’origine.

=
>
"

8 Refermer le panneau avant.

(3 Bourrage dans la section de fixation
(“JAM 40”, “JAM 50”, “JAM 52” ou “JAM 53”)

Lorsque I'un des messages ci-dessus apparait, cela signifie qu'un
bourrage s’est produit dans la section de fixation. Effectuer la
procédure suivante pour retirer le papier coince.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1.Tourner le bouton gauche vert (A) dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.

2.Retirer le papier de la sortie.

3.Tourner le levier vert (B) & gauche.

4.Tourner le bouton droit vert (C) dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.

5.Retirer I'unité de transfert.

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

= 1.Tourner sens aiguilles montre poignee(A) verte.
2.Rretirer papier module ejection.
e o 3.Tourner levier(B) vert vers gauche.
— —| 4.Tourner sens aiguilles montre poignee(C) verte.
(i 5.Retirer unite transfert
JAM 00

1 Ouvrir le panneau avant.

2 Faire tourner la poignée de transport (A) verte vers la
gauche au moins 7 tours complets et retirer le papier coincé.

"

P'/“\

4 Faire tourner la poignée de transport (C) verte vers la
gauche au moins 4 tours complets.
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5 Tirer I'unité de transport du papier vers soi jusqu’a ce qu’elle 8 Ouuvrir le couvercle gauche de I'unité de fixation et retirer, au
s’arréte.

besoin, le papier coincé.

9 Refermer le couvercle gauche ainsi que le couvercle
A A E N | I O N supérieur de I'unité de fixation.

Une haute tension regne dans 'unité de chargeur.
Soyez prudent lorsque vous travaillez dans cette
zone, car il y a risque de décharge électrique.

A ATTENTION

Lunité de fixation du copieur est brllante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il
y a risque de brllure.

IMPORTANT!

6 Ouvrir le couvercle supérieur de l'unité de fixation. Lors de la fermeture du couvercle supérieur de 'unité de fixation,
appuyer sur les étiquettes situées de chaque c6té du couvercle
comme indiqué dans lillustration, et s’assurer que le couvercle est
bien refermé correctement.

7 Maintenir le couvercle supérieur ouvert et retirer, au besoin,
le papier coincé.

35 " o/ A ATTENTION

Lunité de fixation du copieur est brilante. Soyez
prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il
y QQ o y a risque de brdlure.
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1 0 Remettre 'unité de transport du papier dans sa position
d’origine dans le copieur.

1 1 Pousser le levier de libération (B) vert vers le haut pour le
remettre dans sa position d’origine.

1 2 Refermer le panneau avant.

(®Bourrage dans I'unité recto/verso

(“JAM 51” ou “JAM 60” a “JAM 68”)

Lorsque I'un des messages ci-dessus apparait, cela signifie qu’'un
bourrage s’est produit dans 'unité recto/verso. Effectuer la procédure

suivante pour retirer le papier coincé.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

1.Retirer le papier de I'unité
d'impression recto verso.

2.0uvrir le couvercle supérieur et retirer
e papier.

3.Desserrer les 2 vis vertes a l'arriére de
I'unité et ouvrir la plaque de guidage.

4 Retirer le papier. Serrer les 2 vis a
l'arriere de I'unité.

5.Fermer le couvercle et réinitialiser.

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

1.Retiter papier unite recto verso.

2.0uvrir capot sup. et retirer papier.

3.Retirer 2 vis vertes cote arriere du
unite recto verso et ouvrir le guide.

4.Retiter papier.

5.Fermer capot et reinit. unite recto verso.

Ouvrir le panneau avant.

~—)

=< _— =

Faire tourner la poignée de transport (A) verte vers la

gauche au moins 7 tours complets et retirer le papier coincé.

9-15



Section 9 DEPANNAGE

4 Faire tourner la poignée de transport (C) verte vers la
gauche au moins 4 tours complets.

l§;l~\.

A ATTENTION

Une haute tension regne dans 'unité de chargeur.
Soyez prudent lorsque vous travaillez dans cette
zone, car il y a risque de décharge électrique.

A ATTENTION

Lunité de fixation du copieur est brilante. Soyez

y a risque de brllure.

prudent lorsque vous travaillez dans cette zone, car il

5 Tirer 'unité de transport du papier vers soi jusqu’a ce qu’elle

s’arréte.

9-16

7 Remettre 'unité de transport du papier dans sa position
d’origine dans le copieur.

8 Pousser le levier de libération (B) vert vers le haut pour le
remettre dans sa position d’origine.
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11

12

13

14
15

16

Ouvrir le couvercle supérieur de I'unité recto/verso et retirer,
au besoin, le papier coincé sans le déchirer.

Refermer le couvercle supérieur puis passer a I'étape
suivante.

Dévisser les 2 vis vertes situées sur le fond de I'unité recto/
verso.

Abaisser et ouvrir le plateau de guide de I'unité recto/verso
et retirer, au besoin, le papier coincé sans le déchirer.

Refermer le plateau de guide et revisser les deux vis vertes.

Remettre 'unité recto/verso dans sa position d’origine dans
le copieur.

Refermer le panneau avant.

(5 Bourrage dans le processeur de document
(“JAM 70” a “JAM 76”)

Lorsque 'un des messages ci-dessus apparait, cela signifie qu’'un
bourrage d’original s’est produit dans le processeur de document.
Effectuer la procédure suivante pour retirer le papier coincé.

Spécifications pouces

Mauvaise alimentation papier.

= 1.0uuir e couvercle de la

| = trieuse-liseuse.
] 2.Soulever ['unité dinversion.
= 3.Tourner le cadran gauche.

4.Retirer l'original.
5.Fermer le couvercle de la
trieuse-liseuse.

Spécifications métriques

Mauvaise alimentation papier.

= 1.0uvrir capot defilement.

Sy 2.Soulever unite retournement.
— 3.Tourner poignee gauche.
e 4.Retirer original

JAM 00 5.Fermer capot defilement.

2 Ouvrir le panneau de processeur de document.
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3 Si un original se trouve ici, retirer 'original coincé sans le
déchirer.

* Si l'original se déchire, retirer tous les morceaux de papier
déchirés de l'intérieur du processeur de document. Des
morceaux de papier pourraient provoquer le bourrage
d’autres originaux.

5 Si un original se trouve ici, retirer 'original coincé sans le
déchirer.
* Si l'original se déchire, retirer tous les morceaux de papier
déchirés de l'intérieur du processeur de document.
Des morceaux de papier pourraient provoquer le bourrage
d’autres originaux.

6 Faire tourner le cadran d’alimentation d’original pour
alimenter, au besoin, I'original coincé vers un emplacement
d’ou il pourra étre retiré plus aisément.

7 Refermer le panneau de processeur de document.

9-18

(6 Bourrage dans le finisseur de document en option
(“JAM 80” a “JAM 95”)

En cas de bourrage dans le finisseur de document, consulter le
manuel d’utilisation de votre finisseur de document et retirer le papier
coincé de fagon adéquate.
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4. En cas d’autres problemes

Si un probléme survient dans votre copieur, effectuez les vérifications possibles et procédures indiquées aux pages suivantes.
Si le probléme persiste, adressez-vous a votre technicien d’entretien ou un centre technique autorisé.

Probléme Vérifications Procédure Page de
référence
Rien ne s’allume sur le La fiche d’alimentation est-elle branchée Brancher la fiche d’alimentation dans une —_
panneau de commande dans une prise secteur? prise secteur.
lorsque l'interrupteur
principal est mis sur marche.
Aucune copie n’est produite Un message d’erreur apparait-il sur le Vérifier la mesure a prendre pour ce 9-1
lorsque la touche [Start] est panneau tactile? message et effectuer la procédure
pressée. correspondante.
Les copies produites sont Les originaux sont-ils mis correctement en Lorsque les originaux sont mis en place sur 3-7
vierges. place? la vitre d’exposition, les placer face vers le
bas.
Lorsque les originaux sont mis en place 3-6
dans le processeur de document, les placer
face vers le haut.
Les copies ressortent trop Le copieur est-il en mode d’exposition Pour ajuster I'exposition générale, effectuer 7-50
claires. automatique? la procédure “Réglage d’exposition
automatique”.
Le copieur est-il en mode d’exposition Ajuster I'exposition au niveau correct a I'aide 4-2
manuelle? des touches de réglage de I'exposition de
copie.
Pour ajuster I'exposition générale, changer 7-52
I’exposition de chaque mode de qualité de 7-53
limage. 7-54
Le message ajouter du toner est-il affiché? Ajouter du toner. 3-8
Le papier copie est-il mouillé? Remplacer le papier copie par du papier 3-1
neuf.
Les copies ressortent trop Le copieur est-il en mode d’exposition Pour ajuster I'exposition générale, effectuer 7-50
foncées. automatique? la procédure “Réglage d’exposition
automatique”.
Le copieur est-il en mode d’exposition Ajuster I'exposition au niveau correct a I'aide 4-2
manuelle? des touches du réglage de I'exposition de
copie.
Pour ajuster I'exposition générale, changer 7-52
I’exposition de chaque mode de qualité de 7-53
image. 7-54
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Probléme

Vérifications

Procédure

Page de
référence

Les copies sont sales.

La vitre d’exposition ou le processeur de
document sont-ils sales?

Nettoyer la vitre d’exposition et/ou le
processeur de document.

10-1

Des lignes noires
apparaissent sur les copies
lorsque les originaux sont
alimentés depuis le
processeur de document
(mais elles n’existent pas
sur les originaux).

Le verre fendu est-il sale?

Effectuer la procédure de nettoyage du verre
fendu, ou rendre les lignes moins visibles en
activant la fonction de correction de ligne
noire.

7-44
10-1

Une bande blanche (zone
non-imprimée), parallele a la
direction d’éjection, apparait
sur les copies.

Utilisez-vous du papier ayant déja été utilisé
pour la copie ou précédemment?

Vérifiez si le papier étant utilisé correspond
bien aux caractéristiques techniques de ce
copieur. La différence dans la qualité du
papier ayant déja été utilisé pour la copie ou
utilisé précédemment étant importante, le
risque que des problemes surviennent lors
de la copie sur ce type de papier est plus
grand. Lorsqu’il est ABSOLUMENT
nécessaire de copier sur du papier utilisé,
nous vous conseillons d’effectuer des copies
d’essai ou de prendre d’autres précautions
afin d’éviter d’éventuels problémes avec les
copies finies AVANT de continuer la
procédure de copie. De plus, afin de
diminuer le risque d’apparition de bandes
blanches, non-imprimées, sélectionnez un
type de papier “personnalisé” et activez le
réglage “Type de papier (pour papier utilisé)”
pour ce type de papier personnalisé.

Utilisez-vous du papier glacé (papier ayant
une surface haute résistance tel que le
papier pouvant étre utilisé pour la copie en
noir et blanc ainsi que pour la copie
couleur)?

Vérifiez si le papier étant utilisé correspond
bien aux caractéristiques techniques de ce
copieur. De plus, afin de diminuer le risque
d’apparition de bandes blanches, non-
imprimées, sélectionnez un type de papier
“personnalis€” et activez le réglage “Type de
papier (pour papier glacé)” pour ce type de
papier personnalisé.

Limage copiée est de
travers.

Les originaux sont-ils mis correctement en
place?

Lorsque les originaux sont mis en place sur
la vitre d’exposition, aligner leurs bords avec
les échelles de format d’original adéquates.

3-7

Lorsque les originaux sont mis en place
dans le processeur de document bien
aligner les guides d'insertion d’original selon
le format des originaux.

3-6

Le papier se coince
continuellement.

Le papier copie est-il mis correctement en
place dans le tiroir?

Mettre le papier correctement en place.

3-1

Le papier est-il enroulé, plié ou froissé?

Remplacer le papier copie par du papier
neuf.

3-1

Du papier coincé ou des morceaux de
papier restent-ils a l'intérieur du copieur?

Effectuer les procédures appropriées pour
retirer le papier.

9-6
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Section 10 ENTRETIEN ET INFORMATIONS
OPERATIONNELLES

1. Nettoyage du copieur

A ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, TOUJOURS retirer la
fiche d’alimentation de la prise lors de I'exécution des
opérations de nettoyage.

® Nettoyage du processeur de document

Soulever le processeur de document. Essuyer I'arriére du processeur

de document avec un chiffon doux humecté d’alcool ou de détergent

doux.

* Ne jamais utiliser de solvant ou autre solvant organique pour
nettoyer I'arriére du couvercle d’original.

® Nettoyage de la vitre d’exposition

Soulever le processeur de document. Essuyer la vitre d’exposition

avec un chiffon doux humecté d’alcool ou de détergent doux.

* Ne jamais utiliser de solvant ou autre solvant organique pour
nettoyer la vitre d’exposition.

* Si les copies semblent sales, comme avec des lignes noires
apparaissant sur 'image de copie, pendant I'utilisation du
processeur de document, cela signifie que le verre fendu (@) est
sale.

Essuyer le verre fendu avec un chiffon doux humecté d’alcool ou de
détergent doux.
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2. Spécifications

TYPC e De bureau
Table d'original ...........cccooiiiiiiiic Corps principal: Type fixe

Lors de I'utilisation du processeur de document: Type avec déplacement
Systeme de reproduction ...........ccceceevirieniniiene e Electrostatique indirect

Originaux pouvant étre utilisés ... .... Feduilles de papier, livres et objets tridimensionnels (Format maximal: 11" x 17" [A3])
FOrMats de COPIE .....v.eveeverveeeeceeeeeeseee e 11" x 17" [A3], 8 12" x 14" [B4 (257 mm x 364 mm)], 11" x 8 12" [A4], 8 12" x 11" [A4R],
512" x 8 1/2" [A5R], et Folio (copieurs de spécifications métriques)
En copie recto/verso: 11" x 17" [A3] — 5 1/2" x 8 1/2" [ASR]
Perte de marge a I'impression: 0,5 mm — 5,5 mm
ViteSSEe A€ COPIE ...eeveeueericieciieee st copieurs de 45 com, méme format (100%; [1:1]), copie mémorisée
11" x 17" [A3]: 24 copies/min., 8 12" x 14" [B4]: 28 copies/min.,
11" x 8 1/2" [A4]: 45 copies/min., 8 1/2" x 11" [A4R]: 32 copies/min.
copieurs de 55 cpm, méme format (100%; [1:1]), copie mémorisée
11" x 17" [A3]: 28 copies/min., 8 12" x 14" [B4]: 32 copies/min.,
11" x 8 1/2" [A4]: 55 copies/min., 8 1/2" x 11" [A4R]: 38 copies/min.

Temps de préchauffage .........coceeeeeiiiiiiiiiieiicieeeee Dans les 120 secondes a une température ambiante de 68°F/20°C, humidité 65%RH) et
dans les 90 secondes en mode de préchauffage (priorité a I'économie d’énergie)
Vitesse de premiere Copie ........cccuvrvveveriecieiecieseeeenes Dans les 3,9 secondes (11" x 8 1/2" [A4] alimentation horizontale)
Taux d’agrandissements disponibles ...........c.cccccvrveenene Incréments de 1% entre 25% et 400% ou taux présélectionnés standard
* Entre 25% et 200% lors de I'utilisation du processeur de document
Mémoire standard ..........cccoceeviniiiinie 128 Mo
Mémoire de stockage d'image ........cccccovvveiieiieeniceinnne 20 Go
RESOIULION ..o Lecture: 600 x 600 points/pouce
Ecriture: équivalent de 1800 x 600 points/pouce
Systeme d’alimentation papier ............ccccceeiiiiiiicnes Alimentation automatique a partir des tiroirs (deux tiroirs de capacité de 500 feuilles

[80 g/m2], un tiroir de capacité de 1000 feuilles [80 g/m?] et un tiroir de capacité de 1500
feuilles [80 g/m?]), ou a partir du plateau d’alimentation manuelle (capacité de 100 feuilles
[80 g/m?))

Papier de copie acceptable ...........cccceveriiiiniiiinieie Tiroirs: Papier copie standard (60 g/m? — 80 g/m?)
Unité recto/verso: Papier copie standard (64 g/m? — 120 g/m?)
Plateau d’alimentation manuelle: Papier copie standard (45 g/m2 — 200 g/m?; 110 livres) et
papier spécial (entétes de lettre, papier de couleur, films transparents OHP, etc.)

COPIE CONLINUE ...ttt 1 —999 feuilles

Source de IUMIBTE ......ooiviiiiiiii e Lampe a gaz rare

Systéme de développement ...........ccoooviiiiiiieieneeiee Processus a sec

Systéme de fixation ... Rouleau thermique

Systeme de nettoyage .........ccocceioiiiiiiciccce Lame et brosse de fourrure

Photoconducteur ... PCO

Fonctions et modes standard .............cccceeeviniininicncns Fonction d’auto-diagnostic, fonction de préchauffage, fonction de réglage d’exposition

automatique, fonction de détection de format d’original, mode de sélection automatique de
papier, Mode de sélection automatique de I'agrandissement, mode de copie zoom,

mode de zoom XY, mode de zoom présélectionné, fonctions de gestion de document,
fonctions de gestion d'impression, mode de photo, modes de copie recto/verso,

mode de marge, mode de mémo, modes d’effacement de bords, modes de copie combinée,
mode livret, mode de tri/finition, mode de sélection automatique/classement,

fonction de gestion de copie, fonction de sélection de la langue

10-2



Section 10 ENTRETIEN ET INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Source d'alimentation ............cccooeeiiiieieiie e, CA 120V, 60 Hz, 12 A

CA 220V — 240V, 50/60 Hz, 7,0 A (maximum)

CoNSOMMALION ..c.vviieeiiie et e Consommation nominale estimée de 1500W maximum

Dimensions (L) x (P) x (H)

26 13/16" x 31 11/16" X 44 15/16"
680 mm x 804 mm x 1.141 mm
.............................................................................. Environ 396 livres / Environ 180 kg

Espace 0ccupé (L) X (P) woeeoieiiiiieeeeeeeeeeeee 52 716" x 31 11/16"

1.331 mm x 804 mm

Matériel n option .......ccceviiiiiinii Dispositif d’alimentation latérale (disponible uniquement pour les copieurs de 55 cpm),

finisseur de document, compteur clé, kit d’imprimante, kit de réseau scanner et kit de
copieurs en tandem

(Les spécifications peuvent faire I'objet de modifications sans préavis.)
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3. Installation du matériel en option

Cette section décrit ou installer les unités en option de ce copieur. Pour plus de détails, consulter le manuel d’utilisation de I'unité en option
correspondante.

@ Unités en option disponibles
Les unités en option suivantes peuvent étre installées sur votre copieur.

Compteur clé Kit d’imprimante

~~~~~~

Unité de pliage central Finisseur de document (A) Finisseur de document (B) DiSPOSiiiIf ctl”ali:nentation
atérale
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Dispositif d’alimentation latérale
Cette unité est une unité d’alimentation de papier auxiliaire pouvant contenir jusqu’a 4000 feuilles de papier copie standard de format 11" x 8 1/2" ou
A4. (Est disponible uniquement pour les copieurs de 55 cpm.)

Finisseur de document (A)

Le finisseur de document permet d’'emmagasiner un grand volume de copies et est capable de trier de multiples jeux de copies (mode de tri/finition).
Il peut également grouper les copies effectuées depuis des originaux multiples, toutes les copies produites depuis un méme original étant
regroupées en une série (mode groupe), en décalant la position d’éjection des copies. De plus, il permet d’agrafer les jeux de copies finies ou de les
perforer pour un classement ultérieur (en option).

Si I'unité de pliage central et le plateau multi-travaux sont également installés sur votre copieur, vous pourrez également utiliser 'unité de pliage
central pour relier et plier les jeux de copies en leur milieu et sélectionner le plateau multi-travaux pour leur emplacement d’éjection.

Plateau multi-travaux
Si le plateau multi-travaux est installé sur votre copieur, vous pourrez également sélectionner le plateau multi-travaux pour 'emplacement d’éjection
des copies finies.

Unité de pliage central
Si l'unité de pliage central en option est installée sur votre copieur, il est possible utiliser cette unité pour relier et plier les jeux de copies en leur
milieu.

Finisseur de document (B)

Le finisseur de document permet d’'emmagasiner un grand volume de copies et est capable de trier de multiples jeux de copies (mode de tri/finition).
Il peut également grouper les copies effectuées depuis des originaux multiples, toutes les copies produites depuis un méme original étant
regroupées en une série (mode groupe), en décalant la position d’éjection des copies. De plus, le finisseur peut également étre utilisé pour agrafer
les jeux de copies finies.

Si le plateau multi-travaux est également installé sur votre copieur, vous pourrez également sélectionner le plateau multi-travaux pour
I'emplacement d’éjection des copies finies. (Disponible uniquement pour les copieurs de 45 cpm.)

Compteur clé
Le compteur clé est utilisé pour contréler I'utilisation du copieur et permet une gestion centralisée du nombre de copies effectuées par chaque
département ainsi que du nombre total de toutes les copies effectuées par I'appareil.

Kit d’imprimante

Si le kit d'imprimante en option est installé sur votre copieur, ce copieur pourra étre utilisé comme imprimante. Pour plus de détails, consulter le
manuel d’utilisation du kit d'imprimante.

Une carte de réseau faisant partie de I'équipement standard et étant installée sur le copieur, de multiples ordinateurs peuvent donc avoir acces a
cet appareil qui pourra étre utilisé comme imprimante de réseau.

Kit de réseau scanner
Si le kit de réseau scanner est installé sur votre copieur, ce copieur pourra étre utilisé comme scanner par les multiples ordinateurs appartenant a
votre réseau.

Kit de copieurs en tandem

Le kit de copieurs en tandem est nécessaire pour raccorder deux copieurs. Le raccordement de deux copieurs permettra de doubler la vitesse de
gestion de copie. De plus, lorsque, par exemple, la copie est interrompue sur un copieur da a un niveau de toner insuffisant ou toute autre raison,
le reste des copies sera automatiquement effectué sur I'autre copieur.
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Appendice: Diagramme des combinaisons des fonctions et réglages

Ce copieur est équipé de
nombreuses fonctions et nombreux
réglages dont beaucoup peuvent
étre utilisés conjointement
permettant ainsi une utilisation plus

efficace. 02:
Consulter le diagramme ci-dessous
pour plus de détails au sujet des
combinaisons spécifiques des 03:

05:

01: Le réglage d’exposition automatique 04: Le mode de marge et le mode livret,
n’est pas disponible en mode de
photo. Le mode de texte et photo,
le mode de texte, ou le réglage
d’exposition manuelle doit étre
sélectionné.

Seul le mode de sélection
automatique de I'agrandissement est  06: Les modes d'effacement de bords et
disponible. Ce mode sera
sélectionné.

Seule la copie de méme format

ou le mode livre & livret, ne peuvent
pas étre utilisés conjointement.
Disponible uniquement pour les
originaux ouverts (livres, etc.) si
ceux-ci sont mis en place sur la vitre
d’exposition.

le mode de sélection automatique/
classement ne peuvent pas étre
utilisés conjointement.

09:

10:

08: Le mode d’effacement de feuille et le

mode d’effacement de livre ne
peuvent pas étre utilisés
conjointement.

Le mode de film transparent et feuille
dorsale et les modes de copie recto/
verso ne peuvent pas étre utilisés
conjointement.

Ne peut pas étre utilisé
conjointement avec le mode de
sélection automatique/classement.

fonctions et réglages. (100% [1:1]) en mode de sélection  07: Les modes d’effacement de bords et  11: Les modes de copie recto/verso et le
automatique de papier est le réglage de format d'original mode d'inversion ne peuvent pas
O: Combinaison possible disponible. Ce mode sera personnalisé ne peuvent pas étre étre utilisés conjointement.
---: Combinaison IMPOSSIBLE sélectionné. utilisés conjointement.
Fonction sélectionnée en
premier| @ | @ |®|@|®|®|@®|®|® |0 |@|©@|©®|@|G|E|O|G|0O|®| D 2 @ @
Seconde fonction sélectionnée
(1) Qualité de image (mode de texte) OlO|O|O|O|O[O[O]O|O]O0|O|O[O[O[O0|O0]10]1O0|0|0]0O
(@ Qualité de 'image (mode de photo) Olot|O|O|O|O[O|O]|O|O|O|O|O[O[O[O]|O|O|O|O|O[O
(® Qualité de l'image (mode de texte et photo) — | - OlO[O|O|O|O|O[O|O[O]JO[O|O]O[O|O[O|O[O|O[O]|0O
(@) Exposition de copie (réglage d’exposition manuelle)| O | O | O —|OJO|O[O[O]O[O|O[O|O[O|O[OIO|O[O|O[O]O]0O
(8 Exposition de copie (réglage d’exposition automatique)| O | 01 | O | - OlOJO|O|O|O|O[O|O[O|O[O|O|O[O|O[O|O[O]|0O
(&) Mode de sélection automatique de papier (méme format: 100% [1:1])) | O | O [ O | O | O ||| [~ O[O|O[O|O[O|O|O|O|O[O]o02]02
(2) Mode de sélection automatique de papier (agrandissementréduction) | O | O | O | O | O OlO[O|O|OIO|O[O|O]O|O 02|02
Mode de sélection automatique de I'agrandissement | O | O | O | O | O Ol|O|O|O0|O|O|O[O[O0|0]0]0]|0O
(9) Copie de méme format (100% [1:1]) OlOJO|1O0]0O OlO[OJO|OIO|O[O]O]O|O0[O |02
Mode de copie zoom Ol|O0]10]10]|0 OlO|O|O[O|O0]0|O0|O0|O0|0[O]02
@) Mode de zoom présélectionné O|0]10]0]0 O|O|O0|O[O|0]0|0]0|O0|0[O]02
12 Mode de zoom XY OlO|O|O[O|—]—|—|—=|~—]—- O|O|O0|O0|O|O0|0|O0]O0|O0]|O[02]02
1 Mode d’'impression écologique Ol|O|O0]O|O|O[O]O|0]10]10]0 OlO|O0|O0[O0|O]|O0|O0|O0|O0]0]0O
Mode de marge Ol|O|O|O0|O|O|O[O[O0|0]0]0]|0O =~ O]|O]O|O|O[O]O[O|04]|04
@ Mode de centrage O|O|0|O0[O0|O0|0|0[0|0]10]10|0]| - Ol|0|O0|O0|0 5|0 05O |05
Effacement de bords (mode d’effacement de feuille)) O | O [ O | O[O |O | O[O |O[O|O[O|O[O|O —-1O]O|O0[O|O|O|O]O
@9 Effacement de bords (mode d’effacement de livre)] O | O | O | O | O[O |O[O|O|O|O|O|O|O|O| - OlOJO[O0]O0]O]08|O
Copie & une face (une face — une face) OlO|O|O|O|O[O]O[O|O|O|O|O[O[O]O]0O el el el e O [ ©)
Copie recto/verso (une face — recto/verso) OlO|O[O|O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O]0O 12|12
(29 Copie recto/verso (deux faces — rectoiverso) | O | O | O[O |O|O O[O |O|O|O[O|O|O|O|0O]|O 12 ] 12
@9) Copie recto/verso (livre — recto/verso) OlO|O]O|O|O[O|O|O|O0]O0]O0|O0[0O]s|O]0O 12]12
(29 Séparation de pages (deux faces —» uneface) (O | O[O |O|O|[O[O[O|O|O|O|O|O[O[O[O|O 12|12
(239 Séparation de pages (livre — une face) OlO[O|O|O|O|O|O|O[O|O[O|O|O|os|O|O| = |-—-|—]-—-]|— 1212
24 Mode livret OlO1O0]10]10]02[02|O[O]1O010]02]0[04]O[O]08|O|12|12|12]12]12
25 Mode livre & livret OlO]O|1O0[O]02]02|O|02[{02]02[02]|O[04|05|O|O[O[12]12]12]12[12] -
@9 Mode couverture OlO|O|O[O|O|O[O[O|O|O|O[O|O0|0|O0[O|0|0|0[0|0|0 1717
@2 Mode de film transparent et feuille dorsale OlOJO|O0[O|OOIO|OJO|0]O|O0]O|O|O[O]1O|09]|09[09|O|16|18]18
Sélection du papier OlO|O|O[O|O|O0|O[O|O|O0|O0[O|O]0|0[O|O0]|0|0[0]|O0]10]0]0
(29 Orientation des originaux mis en place OlO|O]O|O|O[OJO]O|O]O0|O|O[O0]O[0]24]0]O0 |0 [14]0O (14O |14
Sélection du format des originaux (format standard)| O [ O | O[O | O[O |O[O|O[O|O[O|OO|O O[O O[O |0 [13|O[13]|21 |21
(39) Sélection du format des originaux (format personnalisé) | O | O | O | O[O [ O[O [O|O|O|O|O[O[O[O]07|07|O|O[O[13]O|13]21] 21
(32 Sélection du format des originaux (sélection automatique)| O | O | O | O[O | O |03 |03]|03[03]|03[03|O|O|O|06|06|O[10|O|10|O|10|19]19
(33 Sélection du format des originaux (classement) [ O | O[O | O[O 02|02 | O]02(02]|02][02| O[O [O|06[06| O[O |O|10|O|10|20]20
Mode de tri O|O|O|O[O|O|O0|O[O|O|O0|O0[O|O]0|0[O|0]|0]0[0]|0]10]0]0
@ Mode de finition OlO|O0|O0|O0|O|O|O[O0|0]O0]|O0|O|O0[O0[0]0]0]0]|0|0[0]0]0]0
Mode d’agrafage OlO|O|O0|O0|O|O[O[O|O0]O0]O|O|O0[O[0|0]0]0|O0|O0[0[0]0]0
32 Mode de perforation OlO|O|O[O|O|O|O[O|O|O|O[O|O|O|O[O|0|O0|0[O0|O0]|O|23]23
Emplacement d’éjection de copies OlOJO|O[O|O|O|O|O[O]|O0[O|0]O|O|O|O010[O0]l0[O0|0]0]0]0
Mode d'inversion OlOJO|O0[O|O|O|O|O[O]O[O|I0[O|O0|O|OO0O[M11 |11 [11]|O[O]11 |11
Mode d'image en miroir OlO|O|O[O|O|O0|O[O|O|O0|OIO|O]0|O0[O0|O0|0|0[0|0]10]10]0
Mode de numérotation des pages OlO|O[O|O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O[O][O]O
@ Mode de superposition de filigrane OlO|O]O0]O|O[O|O]O|O0]O0|O|O|O0|O0[0]10]10]0|0O[15]O[15]25]25
Modes de copie combinée OlO]0|0[0[02]02|O[O|O|O[02|O|O|O[O[O|O|O[O[15]O 15|26 |26
@4 Mode de mémo OlO010]10]0[02[02|O[O|O0]0|02|O|O|O[O]|O0]O0|O|0O[15]O[15]27]|27
Mode de numérisation multiple OlO]O|O0|O|O|O[O[O0|O0]O0]|O|O|O[O0[O0]0]0]O0|O0|0|O0[0]0]0
Mode de test OlO|O0|1O0|O0|O|O|O[O0|O0]|O0|O|O|O0[O[0|0]O0]O0|O0|0|O0[0]0]0
@) Mode de répétition de copie (réglages) OlO|O|O|O|O|OIO[O|O|O|O|O|OIO[O0|O0]O0]O0|O0|O0J0l0]0]0
Mode de répétition de copie (impression)
Fonctions de gestion de document (enregistrement des filigranes) | O | O | O[O | O[O | O[O |O O[O | O O - e
Fonctions de gestion de document (boite de données communes [mémorisation de documents|) O O O O O O O O O O O O O O O O O
@ Fonctions de gestion de document (boites d'impression synergique [mé OlO1O0O1O01O01O0101010101010]| -] - OO0 - O|1O0| -
@ Fonctions de gestion de document (boite de données communes [impression de documents])| —-- [ === | === | === | === [ === | === | =om | mom | mmm | mem | —me O O - | - O O === == O
@ Fonctions de gestion de document (boites d'impression synergique [impression de documents]) | --- O O - O O - O
Fonctions de gestion d'impression (interruption d'impression) | -—- | — | - [ == | ---
65 Création de copie (étape 1) Ol0]0]10]0O OlO0]O0]10]O0|0]0O O OO0 Ol1O]-
Création de copie (a partir de I'étape 2) OlO|lO|O|O|—-|-—-O]|O|O|O|O]|-—|- Ol—-101|- OlO| |-
6 Interruption de copie OlO|O0]1O0|O0|O0[O0[O0|O0]0|0|O0|O0]0O O|010]0O O|010]0
Fonctions de scanner (Numérisation pour PC) | O | O |O|O|O|O|--|O|O e OO0 - O|lO0[-—]|-—
Fonctions de scanner (Envoi E-mail) O|—-]|O0|O0]O|O]|—-]0]0O]- -|O01O0 O -0 10| -
Fonctions de scanner (TWAIN) OlOIOIOIO|O-—-O]O]- - OO 1O -1 OO |-
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Appendice: Diagramme des combinaisons des fonctions et réglages

12: Le mode livret et le mode livre a livret 16: Le mode de séparation de pages a  21: N’est pas disponible avec le mode de 25: N’est pas disponible avec le mode de

auront seconde priorité lorsque les partir d’'originaux-livres et le mode de sélection du format des originaux. superposition de filigrane.

modes de copie recto/verso ou les film transparent et feuille dorsale ne  22: | e mode de finition et le mode 26: N'est pas disponible avec les modes

modes de copie avec séparation de peuvent pas étre utilisés d’agrafage ne peuvent pas étre de copie combinée.

pages sont sélectionnés. conjointement. utilisés conjointement. 27: Le mode de mémo et le mode livret,
13: Les originaux ouverts ne peuvent 17:N'est pas disponible avec le mode  23: Le mode de perforation et le mode ou le mode livre & livret, ne peuvent

pas étre utilisés conjointement avec couverture. d’agrafage ne peuvent pas étre pas étre utilisés conjointement.

la sélection du format des originaux.  18: N'est pas disponible avec le mode de utilisés conjointement.
14: N'est pa; disponible clar Iesdori?inaux film transparent et feuille dorsale. 24: Lorientation des originaux mis en Insérer une feuille vierge

ouverts doivent étre placés de fagon  19: N'est pas disponible avec la lace ne peut pas étre sélectionnée ;

a ce que leur bord supérieur soit face sélect’iz)n du f%rmat des originaux gar le mo‘c)ie d’szacement de livre est & Commencer par le recto de Ia copie

al'arriere du copieur. (sélection automatique). sélectionné et les originaux doivent Entrer le nombre de copies (jeux de
15: N’est pas disponible pour les 20: N'est pas disponible avec la étre placés de fagon a ce que leur copies) 2 effectuer

originaux ouverts. sélection du format des originaux bord supérieur soit face a I'arriére du

(classement). copieur.

Fonction sélectionnée en

@@ || |G |E)|G| G )| G| G| G| G| G |G)|@D|ED|GDH|@D|@ |G |ED|ED |E |premier

Seconde fonction sélectionnée
OlO]O|OOO[O[O[O]O|O|O[O[O[O[O[O|O|O[O[O[O]|-|--|0O| @ Qualité de 'image (mode de texte)
OlO|O|O]O[O|O|O]O|O|O|O[O[O|O|O[O[O|O[O]O|O]|-|--]0O | ® Qualité de 'image (mode de photo)
OlO|O|O[O[O|O|O[O[O]O[O[O[O|O[O[O[O|O[O]O OO /| ® Qualité de 'image (mode de texte et photo)
OlO]O|O1OO[O[O[O]O|O0|O[O[O[O[O]O]O|O|O|O[O|-|-|O | @ Exposition de copie (réglage d’exposition manuelle)
OlO]O1O01OIO[O[O[O]O]O0O[O[O[O[O]O]O01O[O[O[O|-|-|O | ® Exposition de copie (réglage d’exposition automatique)
OlO|IO[O[O[O|O0]02[O[O|O[O[O[O|O[O[O|02|02|O[O|O]|-|-]O | ® Mode de sélection automatique de papier (méme format: 100% [1:1])
OlO1O0]1010[0[03][02]O|O|O|O[O[O[O[O[O]02|02|O[O[O|-|-|O | @ Mode de sélection automatique de papier (agrandissement/réduction)
OlOIOIO[O[O[o3|O[O[OIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO[O[O|—-|-]10 Mode de sélection automatique de I'agrandissement
OlO|O[O0]0]0[03[02]|O[O[O|O[OJO[OJO|O[O]O|O[O[O]|-|-]O | ® Copie de méme format (100% [1:1])
OlO10]10]10|0[03[02|O|O|O|O|O|O[O[O|O]O]O0|O|O|O[—-][—-—-]10 Mode de copie zoom
OlO1010]10]0]03]02]O]O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]O|O|~]-]O | G Mode de zoom présélectionné
OlO[O[O[O0[0]03[02[O[O[O[O[O[O[O[O[O]02][02[O[O[O[-[--[O |G Mode de zoom XY
OlO[O[O|O[O|O|O[O|O[O[O|O[O[O|O[O0]O0|O[O]|O[O[=|--]0O |4 Mode dimpression écologique
OlO|O0O|O[O|O|O0|O|O|O|0|O0|O|O0]10|0]0|O0|0|0|0|O0]—-1—10 Mode de marge
OlO|O[OJO|O[O[O|O[OO]O[OO|O[O|O]O[OO[O][O |- [--]O | G Mode de centrage
OlO]O0|0[0]07]06|06|OJO|OJO|O[O|O|O|O|O|O|O[O|O|-—-|-10 Effacement de bords (mode d’effacement de feuille)
OlO[O24|Ol07]l06|06|O[O|O[O|IO[OIO|O[O|O[O|O[O|O]-|-|O | @ Effacement de bords (mode d’effacement de livre)
OlO[O|O[O|O|O|O|O[O]O0[O|0[O|O|O|O010[O0]10[0|0--|-10 Copie & une face (une face — une face)
Oloo|O1O1O[O[10][O[O]O|O|O[O[11[O[O]O|O|O[O[O[O|-—-|-|O | 49 Copie recto/verso (une face — recto/verso)
Olog | O1O[OIO|O[O|OIO|IO[O|IO[11|O|O[O|O[OIO[O|O]|-|-|O | @ Copie recto/verso (deux faces — recto/verso)
O109[O[14[13[13[10[10[O[O[O[O[O[11[O[O[15[15[15] O[O [O ||| O | @) Copie recto/verso (livre — recto/verso)
OlO|O0|O0[O0]0]0O OlOJOIO[OIO]O[O|O[O|lO]O|O][O |- |O | @ Séparation de pages (deux faces — une face)
O116/0O[14]13[13]10]10| OO O [O|O[O[O|0O[15]15[15]| O[O | O |- |- | O | @ Séparation de pages (livre — une face)
1718 O[O [21[21[19[20 [ O[O [O[23[O[11[O[O[25[26[27 [ O[O [O [~ [~ [ O [ @ Mode livret
171181 O (14121 [21[{19|20 [ O[O | O [23[O|11[O[O|25[26[27| O[O | O |~ || O | @9 Mode livre a livret

17| O[O [17]17]17[17| O[O O O[O 17O OO [17]17| OO | O |- |~ | O | @9 Mode couverture

17 O|1O|18|18[18[18| O |18]18|18|O[18[| O[O | O[O |O O[O [O |- |- | O | @) Mode de film transparent et feuille dorsale
Ol10 OlO|0|O[0O|10]O[O|O]10|0[0|0]1010[0|010|—[—10 Sélection du papier
0100 OlO1O[O[O]O[O]O|O1O[O[O]O]O|O|O|O|O |- |O | @ Orientation des originaux mis en place
17118 O | O — 11920 [ O[O [O[O[O[O|O[O[O[21[21|O|O|O|—-|-—-]10O Sélection du format des originaux (format standard)
17118 O | O | - 19120 O1O[O[O|O[O|O[O|O[21|21|O[O| O |- |- | O | @ Sélection du format des originaux (format personnalisé)
17118 O | O [19 19 — | O1OO[O]O[O|O]19|19[19[19| O[O | O |- |- | O | @ Sélection du format des originaux (sélection automatique)
17118 O 1O |20 20| - OlOJO|IO[O[O[O20]20(20]|20] O O[O |- |- |O | @ Sélection du format des originaux (classement)
OlO10]1010|O[0]0O OlO10]1010|O00[0]0]10]0]10]10 |10 Mode de tri
O[18| OO0 OO OO 200000000000 =[O | @ Mode de finition
O[18|O|O|O|O|O|O|O |22 OlO|1010[0]|0]1010[0|0|10]|—[—10 Mode d'agrafage
O[18| OO0 |OJO[O[O]O0]0O OlO|O|O[O|O0[O0O[O]|O[O|-]--]O | 6 Mode de perforation
OlO|O0]10]10|O[O0[O0]0]0]10]0O OlO|O|O|O[O[O|O[O|-|-|O | 8 Emplacement d'éjection de copies
17[18| O] OO |O|O|O[O|O]O]O]|O OlO|01O0[0|010]|O0[—[—10 Mode d'inversion
OlO1O0]1O010O0[O[O0]O0]0]10]O0[0]0O OlO10]1010|0[O][—-]-—-10 Mode d’image en miroir
OlO101O0[0[O0]19][20[O[O|O[O[O|O]|O OlO]1010[0|O0]|—-1—10 Mode de numérotation des pages
OlO010]10]10|0[19[20]|O O[O0 |O|O|O]O 2525 O[O |25 - |- | O | @ Mode de superposition de filigrane
17101010 [21|21[19[20| O[O |O[O|O|O OO |25 26| O[O | O]~ |- |O | @ Modes de copie combinée
17101010 [21|21[19[20| O[O |OJO|O[O|O|O|25]|26 OO |O|~|-]0O| @ Mode de mémo
OlOJO|0[O|O|O|O]O]|O]O0[O0|0]O|0]O0|010]0 OlO|—|-—-10 Mode de numérisation multiple
OlO1O01O01O0]O[O[O[O1O0]0]1O0]OIO0[O[010]10]10]10 Ol—1—-10 Mode de test
OO0 O[O0O|10|O[O|O]10]0[0|0]10]0[25|O0]0]0]0O - | == | O | @ Mode de répétition de copie (réglages)
||| |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|-—|"-— - O Mode de répétition de copie (impression)
el el el el EO N E O] Bl el el el el el el el el el el el el el Il el e Fonctions de gestion de document (enregistrement des filigranes)
| | - O O —_—l—-——-—--]=-]----]-]—|—-|—]—]— O | - -— | - Fonctions de gestion de document (boite de données communes [mémorisation de documents])
[ - O O [ P e I IS [y ey vy RIS e R e O el el el el @Fonctionsdegesticndedocumemtbow‘tes‘ ion synergique [mémorisation d
Ol—-1O|—=|—|—=|—|—=]0[O0O|O0|O|—|-—|—=|O[O| ||| | O | 6 Fonctons de gestion de document (ofte de données communes mpression de documents])
Q - O el Bl Bl Bt Q Q Q Q el el Q Q el el Bl el - | - Q @ Fonctions de gestion de document (boites d'impression synergique [impression de documents|)
el ol el el Mot st Mot Msiatl Msiatl Msatl Msatl Wil Mt Mt Ml Ml Ml Ml Mol Mol Mol Mot et Mol s Fonctions de gestion d'impression (interruption d'impression)
—[—[O|O0|O|O[—-|—-]O]O]|O|O el el RO N el el Rl Bl B O | — | O | 69 Création de copie (étape 1)
—|—-1O|O|1O0|O|~—[~—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—[—]O0]O|O Création de copie (& partir de I'étape 2)
OlO1O01010O0[0[0]10]10]10]10 OlO1O0]—-]10]|O0[O0]O - | - | O | 6D Interruption de copie
— =[O0 |1O[O|O0|O|—[—|—]—|—[—|—|—|—]|—=|—1O|—[—|—]|—]— Fonctions de scanner (Numérisation pour PC)
— | —-1O|O|1O|O|O0|O|~—|—|=|—|=—|—|—|—|—|—|—|O|—-|—|—|—]|— Fonctions de scanner (Envoi E-mail)
el e Ol ICH ICH ICHICH O] BN i Bl Rl Rl el el el el Bl el RO el el Il Bl Fonctions de scanner (TWAIN)
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Sécurité du Laser

Les radiations du laser peuvent présenter un danger pour la santé. C’est pour cette raison que les radiations émises par cet appareil
sont enfermées hermétiquement par un carter de protection et un couvercle extérieur. Lorsque le produit est utilisé normalement par
I'utilisateur, aucune radiation ne peut s’échapper hors de cet appareil.

Cet appareil est classé comme produit laser de Classe 1 sous IEC 60825.

ATTENTION

Lexécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut entrainer une exposition dangereuse a des radiations.

Cette étiquette est affixée sur I'unité de balayage laser située a I'intérieur de I'appareil et n’est pas dans une zone d’accés de I'utilisateur.

DANGER Invisible laser radiation when open. TYPE:2BC0050
Avoid direct exposure to beam. WAVE LENGTH:765~795nm
. - LASER SOURCE:20mWx2
CAUTION  Invisible laser radiation when open. INPUT:24VDC/MAX 3.0A
Avoid direct exposure to beam. 5VDC/0.9A
KYOCERA MITA
ATTENTION Rayonnement laser invisible si ouvert.

Dangereux de regarder a l'interieur.

VORSICHT Unsichtbare laserstrahlen wenn gedffnet.
Nicht hinensehen.
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Les étiquettes ci-dessous sont affixées a I'arriére de I'appareil.
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CAUTION!

The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only
functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerat sind
nur Funktionsschalter und kénnen nicht verwendet werden, um den StromfluB im Gerat
zu unterbrechen.

ATTENTION

La prise de courant est le principal dispositif d’isolation! Les autres commutateurs de
'appareil ne sont que des commutateurs fonctionnels et ne sont pas capables d’isoler
I'appareil de la source de courant.
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