
ARCHIPEL 17ICPS

ARCHIPEL 17ICPS

Toutes les qualités acoustiques des enceintes Cabasse sont présentes dans la gamme Archipel. Conçues pour une 

intégration esthétique sans compromis technique dans les plafonds et dans les murs, ces modèles offrent la même  

présence et la même fidélité dans la reproduction sonore que tous les modèles de la marque. Ils ont été développés 

par nos équipes avec la même passion tant dans la mise au point technique que dans la validation acoustique.

Quand on recherche l’intelligibilité et la musicalité d’une paire d’enceintes Archipel mais que la surface de plafond  

est insuffisante, ARCHIPEL ICPS est la solution.

2 tweeters et un grave à double bobine permettent de profiter pleinement dans une zone réservée d’un signal 

stéréophonique émis à partir d’un seul point source.  
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Cabasse SA - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 Plouzané
Tel +33 (0)2 98 05 88 88 - Fax +33 (0)2 98 05 88 99

www.cabasse.com

Position dans le plafond / dans le mur

Voies 2 x 2

Haut-parleurs

 2 x tweeter orientable DOM24 
   membrane soft dome
 1 x médium-grave 17T20 IC

   membrane P2C

Filtre 3 200 Hz

Bande passante 40 Hz - 19 000 Hz

Efficacité 1 W / 1 m 84 dB

Impédance nominale 8 ohms

Impédance minimale 6,4 ohms

Puissance nominale 2 x 20 W

Puissance crête 2 x 160 W

Dimensions (h x l x p) 24 x 24 x 9,7 cm

Poids 1,5 kg

Finition standard blanc (grille prête à peindre)

A
R

C
H

IP
E

L 
1

7
IC

P
S

97 mm (3.8in)

197 m
m

 (7.7in)
24

0 
m

m
 (9

.4
in

)

91,5 mm (3.6in)240 mm (9.4in)

41 mm (1.6in)


