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Le SUB-A165 est un caisson de graves actif de haute qualité. Ses prestations sont 
incroyables au regard de sa petite taille et en comparaison de ses concurrents !
Il complète votre reproduction sonore par des graves impressionnants, clairs et profonds. 
Ce caisson de graves possède une entrée de niveau ligne et une entrée pour haut niveau. A 
l’arrière, il est équipé d’un filtre répartiteur (crossover) réglable de 40 à 160 Hz, d’une 
commande de volume et d’un sélecteur de phase. Il est mis en service par la fonction 
d’allumage automatique intégrée.
Un témoin d’écrêtage vous avertit quand la puissance maximale est atteinte.

L’enceinte est réalisée en bois, de couleur noire et la grille du haut-parleur est revêtue d’un 
tissu noir pour haut-parleur.
Ce caisson de graves excelle en combinaison avec de petites enceintes satellites comme les 
Mask et SDQ ou avec votre système sonore surround.

Type
Enceinte
Woofer
Impédance
Puissance RMS 

Nominale AES
Musicale - Programme
Crête dynamique

Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m
Pression sonore maximale en crête
Plage de fréquences
Entrées

Sorties

Dimensions (H x L x P)
Poids

Bass reflex traité, actif
Bois (MDF)
8” HD 
4 ohms 
Amplificateur intégré
100 watts
140 watts
170 watts
89 dB
109 dB
30 - 180 Hz (réglable)
Cinch (RCA) 500 mV
Bornier d’enceinte 10 - 70 volts
Bornier d’enceinte
Coupe-bas passif 120 Hz
362 x 261 x 405 mm
12,7 kg


	Page 1

