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Guides de la machine

La machine et I'’équipement en option sont livrés avec les guides suivants. Lisez-les le cas échéant pour
profiter pleinement de votre machine. Les guides fournis varient selon les produits achetés et la configuration

des systémes.
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Apercu des opérations et des fonctions de base de
la machine

Ce guide vous présente les opérations et les fonctionnalités de base de la machine. Gardez ce
guide a portée de main afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

' La version PDF de manuel est également disponible sur le CD-ROM du Manuel
d'utilisation.

Démarrage de la machine et précautions a respecter
lors de l'utilisation

Ce guide, que vous devez lire en premier, vous décrit les consignes de sécurité a respecter au
cours de I'utilisation de la machine. Il contient également des instructions que vous devez lire
attentivement avant d'utiliser la machine, ainsi que des informations générales sur son
utilisation.

» Consignes de sécurité » Entretien courant
» Fonctions de base » Dépannage

| ’ Guides au format PDF sur le CD-ROM fourni
>
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Guide des réglages systéme

Instructions générales d’utilisation de la machine

Ce manuel vous présente les opérations de base communes aux fonctionnalités de la
machine. Vous obtiendrez également des informations sur I'entretien courant et la résolution
des problemes.

» Introduction a la machine » Chargement du papier

» Utilisation de I'afficheur tactile » Remplacement des consommables

» Définition des réglages de base de la » Elimination des bourrages papier
machine » ldentification des problemes

» Equipement en option

Connectivité réseau et gestion de la sécurité
Ce guide vous expligue comment connecter la machine a un réseau et comment gérer la
sécurité.
» Instructions destinées a 'administrateur ~ » Gestion de la sécurité
systéme » Dépannage
» Définition des réglages réseau

| ’ Guides au format PDF sur le CD-ROM fourni
>

Guide du pilote d’Imprimante Windows Guide de Network ScanGear

Impression depuis un ordinateur Utilisation de la machine comme scanner
Ce guide vous explique comment utiliser le pilote d'imprimante Ce guide vous expliqgue comment utiliser le scanner Color
en vue d'imprimer des documents depuis un ordinateur. Network ScanGear qui vous permet de lire des originaux et de
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charger les images lues sur un ordinateur.
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Ce manuel vous explique comment copier des originaux.

» Fonctions de copie de base » Personnalisation des réglages de copie
» Fonctions de copie avancées

Préface

— Utilisation de la machine comme imprimante
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Ce guide vous explique comment utiliser la machine comme imprimante.

» Impression via un support mémoire USB  » Personnalisation des réglages
» Gestion des travaux d'impression d'impression
» Dépannage

- Envoi d’un document
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Ce guide vous explique comment envoyer des documents lus par télécopie, par télécopie IP,
J

par courrier électronique ou vers un serveur de fichiers et un support mémoire USB.

» Fonctions de base d’envoi et de télécopie » Modification du carnet d’adresses

Guide des foncti i of tél8 . » Spécification de destinataires » Impression de rapports de communication
BRI | C11ONS envol Bl » Réception de documents » Personnalisation des réglages d'envoi et
» Vérification de I'état d’envoi/de de télécopie
réception » Dépannage
Utilisation de la machine depuis un ordinateur

Ce guide vous explique comment accéder a la machine depuis un ordinateur a l'aide de
l'interface utilisateur distante.

Guide du logiciel
T

» Démarrage de l'interface utilisateur » Gestion des numéros de service et des
. 7 LI . distante codes utilisateur
Guide dullogiciel d’administration » Gestion des taches et des journaux des » Personnalisation des réglages de la
‘ taches machine

Fourni avec le Kit d'impression de code a barre-B1

Guide du pilote de télécopie Windows Guide d’'impression des codes a barres

Utilisation de la fonction de télécopie Impression des codes a barres
depuis un ordinateur Ce guide vous explique comment imprimer les codes a barres

Ce manuel vous explique comment utiliser le pilote de fax en vue depuis un ordinateur.

d’envoyer des fax depuis un ordinateur.
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Fonctions de la machine

La machine imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535/2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520 dispose de nombreuses fonctions de
réception et d'émission vous permettant d'améliorer considérablement votre efficacité. Capable de répondre aux exigences en
matiére de traitement des documents dans un bureau informatisé, la machine imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535/2530i/2530/
2525i/2525/2520i/2520 constitue le nec plus ultra des solutions numériques multifonctions.

Préface
01 Guides de la machine
03  Fonctions de la machine
05 Panneau de commande

Fonction copie
é S é 07 Réalisation d’'une copie
09 Fonctions de copie standard
COPIE Réalisation de copies agrandies/réduites

Réglage de la densité des images copiées

10 Optimisation de la qualité de sortie de la copie
Utilisation du papier non pris en charge dans les cassettes

11 Copie sur les deux faces du papier
Agrafage des copies classées

12 Réalisation de copies classées en jeux dans l'ordre des pages

Réalisation de copies groupées par page

13 Fonctions de copie avancées
Copie séparée des pages en vis-a-vis d'originaux reliés
Copie simultanée d'originaux de différents formats
14 Copie de cartes d'identité
Copie de plusieurs originaux sur une méme feuille de papier
15 Effacement des bords sombres lors de la copie d'originaux reliés
Réglage de la netteté des images copiées
16 Mémorisation et rappel des réglages fréquemment utilisés

Réalisation de copies en respectant la disposition des pages de facon
a former une brochure

Fonction d’impression

— E 17 Impression depuis un ordinateur

C) Iy

IMPRESSION

19 Configuration du pilote d’imprimante

Configuration des parametres de page
Sélection du style de finition
20 Sélection de la source de papier

Sélection de la qualité de lI'impression

21 Impression via un support mémoire USB (Impression
support mémoire)
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Fonctions d’envoi et de télécopie

(7] - = 23 Envoi d’un document (E-mail, I-Fax, Serveur de

= 4 N— fichiers et Support mémoire USB) %
ENVOI 25 Envoid’une télécopie :;_E
1 En option pour la machine 27 Fonctions envoi et télécopie
imageRUNNER
2545/2535/2530/2525/2520 Spécification des destinataires de facon simple et rapide
« 28 Rappel des réglages les plus récents
'm "‘I: Spécification du format de fichier pour I'envoi de documents
29 Configuration de Iécran d'envoi en fonction de vos besoins
TELECOPIE 30 Impression des informations sur l'expéditeur lors de I'envoi d'l-Fax/Fax
+ En option Transfert automatique des documents recus
31 Lecture claire de documents contenant des photos
32 Spécification de la zone de lecture pour couvrir le format de l'original
Lecture claire de texte fin et d'images
33 Lecture des originaux recto verso
34 Lecture simultanée d'originaux de différents formats
Réglage de la couleur de fond des documents envoyés
35 Ajout de I'adresse de réponse aux documents envoyés
36 Spécification de I'heure de début de I'envoi
Application de cachets sur les originaux lus
Fonction de lecture
Q o 37 Lecture depuis un ordinateur (Lecture a distance)
L]
LECTURE a distance
Autres fonctions et résolution des problémes
||| N — 39 Utjljsatiop de la machine depuis un ordinateur (Interf.
¢||| H utilisat. dist.)
Qu'est-ce que l'interface utilisateur distante ?
Interface utilisateur distante 40 Accés a l'interface utilisateur distante

41 Personnalisation des réglages de la machine
43 Dépannage

Iz

> Gestion des numéros de service
> Gestion des codes utilisateur utilisat. dist. sont des fonctions

SECURITE Con?ultez Ie. Guide des réglages RESEAU basées sur le réseau.
systeme qui se trouve sur le CD-ROM.
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Panneau de commande

Le panneau de commande comprend un afficheur tactile, des touches physiques pour diverses opérations,
des touches numériques et des voyants. Pour plus d’informations, consultez le Guide de référence.

Touche COPY

Utilisez cette touche pour accéder a I'écran principal de la
fonction Copie.

(¥ ] Touche SEND

Utilisez cette touche pour accéder a I'écran principal des
fonctions Envoi et Fax.

Afficheur tactile Touche SCAN/OPTIONS
Affiche I'écran de menu de chaque fonction, ainsi que Utilisez cette touche pour accéder a I'écran principal des
I'écran Moniteur systeme. fonctions Lecture a distance et Impression support mémoire.

COPY

Machine préte a copier.

100%
£

] Tawx

Auto

armat papier

@ Molette de réglage du contraste de I'écran
Utilisez cette molette pour régler la luminosité de
I'afficheur tactile.

Touche Restauration

Appuyez sur cette touche pour annuler les réglages

@ Affichage et annulation de taches . - L
définis et revenir a I'écran principal.

@ Vérification de I'état de la machine

Appuyez sur [Moniteur systéme] pour afficher I'état des taches
ou annuler certaines taches. Vous pouvez également vérifier
I'état de la machine, notamment la quantité de papier restant.

05 Guide simplifié Préface



@—@ Clavier numérique
Utilisez-le pour saisir des numéros.

@ Touche Effacer
Appuyez sur cette touche pour effacer les numéros ou les
caractéres saisis.

(D) Touche ID (Log In/Out)

Appuyez sur cette touche pour vous connecter a la machine
ou vous en déconnecter a l'aide de la gestions des numéros
de service ou des codes utilisateur.

Préface

SEND  SCAN/OPTIONS °

. Touche d’activation/désactivation du panneau
de commande (alimentation secondaire)

Appuyez sur cette touche pour effacer ou entrer en mode
de veille.

Si aucun message ou menu ne s'affiche sur l'afficheur
tactile alors que le voyant d'alimentation principale
est allumé, la machine est en mode de veille.

@ Touche du Mode utilisateur
Appuyez sur cette touche pour accéder au menu Mode
Utilisateur.

= - .

Touche Vérification du compteur

Appuyez sur cette touche pour ouvrir I'écran Affichage
compteur.

@ Touche de réglage du volume
Appuyez sur cette touche pour afficher I'écran de réglage

Touche Début
(1] (2] (3] ‘

Appuyez sur cette touche pour lancer une opération, par
exemple, la copie ou la lecture.

@ Voyant de traitement des données

Ce voyant clignote lorsque la machine est en cours de ‘ Touche Arrét
fonctionnement. Il est allumé lorsque des taches sont en Appuyez sur cette touche pour arréter une tache en cours,
attente. notamment la copie ou la lecture.

© Voyant derreur
Ce voyant clignote ou est allumé lorsqu’une erreur est
survenue.

© Voyant d’alimentation
Ce voyant est allumé lorsque la machine est sous tension.

Panneau de commande Guide simplifié 06



Réalisation d’une copie

Cette section vous explique la procédure de base pour copier des originaux.

Ouvrez l'écran de la fonction Copie Placez vos originaux

Machine prete a copier. i

100%  Auto ]
/o

Format papier

Recto werso

Moniteur systéme

Appuyez sur (COPIE) pour accéder Placez vos originaux sur le chargeur ou le
a I'’écran principal de la fonction Copie. cache d'exposition.

P Sila machine est en mode Veille, appuyez sur la P Fermez le chargeur/cache d'exposition aprés avoir placé les
touche O (Interrupteur). originaux.

- Connexion a la machine

Saisi le code utilisateur et le mot de passe.

Code
Utilisateur IUSEr01 |
* it e (R I*******k |

Appuyer sur |a touche 1D aprés saisie du code
confid. et du mot de passe. Appuyer & nouveau
dessus apres utilisation de la machine.

Moniteur systéme !g

#\5aisi le nunéro de service et le mot de passe
aves les touches numerigues.

Appuyer sur la touche 1D apres saisie ou code
confid, &t ou mot de passe. Appuysr & nouveau
dessus aprés utilisation de la machine.

Moniteur sys‘témeg

P Entrez votre numéro de service et votre mot de passe si vous y étes invité » appuyez sur (Log In/Out).

P Entrez votre code utilisateur et votre mot de passe si vous y étes invité 4 appuyez sur (D) (Log In/Out).

P Insérez votre carte de contréle si vous y étes invité.

P Une fois ces opérations terminées, appuyez sur ID) (Log In/Out) ou retirez la carte de contréle pour vous déconnecter.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2 « Opérations de base » du Guide de référence.

07 Guide simplifié Copie
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Indiquez le nombre de copies

SEND  SCAN/OPTIONS

(v)(a ©
®

Indiquez le nombre de copies
souhaité (de 12 999) a l'aide
de ©-®) (clavier numérique).

P Pour modifier la valeur que vous avez saisie, appuyez
sur @ (Effacer) » entrez la valeur correcte.

P Le nombre de copies spécifié s'affiche sur le coté supérieur
droit de I'afficheur.

100%  Auto
il

Lancez la copie

SEND  SCAN/OPTIONS

Appuyez sur @ (Début).

P Lorsque I'écran ci-dessous apparait, sélectionnez le format
de l'original + appuyez sur [OK] + appuyez sur ' (Début).

‘[,Furmat‘de I'originall Spécifier le format de

e L L
[B5 Ojfese o
@Pouces

Moniteur Systéme :i

P Pour annuler la copie, appuyez sur . (Arrét). Vous pouvez
également annuler la tache de copie en cours en appuyant
sur la touche [Annuler] sur I'écran indiquant |'état de
traitement de la copie.*

* La procédure d'annulation differe selon I'état de la tache. Pour
plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 1 « Introduction
a la fonction copie » du Guide de la fonction copie.

Réalisation d'une copie

Guide simplifié 08
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Fonctions de copie standard

Cette section vous explique comment utiliser les fonctions de copie auxquelles vous pouvez accéder depuis
I'écran principal de la fonction Copie.

N Machine préte a copier. .

8 @ 100%  Auto ]
u@Taux :

Format papier

speciales

Réalisation de copies agrandies/réduites

Vous pouvez effectuer une copie agrandie ou réduite d'un original au format
de papier standard, c'est-a-dire agrandir un original A4 au format A3 ou
réduire un document A4 au format A5, entre autres. Le taux de reproduction
optimal est automatiquement défini lorsque vous sélectionnez le format du
papier a l'aide des boutons de format papier.

Vous pouvez également définir vous-méme un taux de reproduction compris
entre 25 % et 400 % (par incréments de 1 %) sur I'‘écran Taux de reproduction.

Chapitre 2 ¢ Guide de la fonction copie

@ Taux Appuyez sur [Taux repro.] + sélectionnez ou définissez le taux de
repro. X reproduction de votre choix 4 appuyez sur [Fin] sur I'afficheur

tactile.

Pour définir automatiquement le taux de reproduction, appuyez sur [Auto] sur I'écran
Taux de reproduction.

Réglage de la densité des images copiées

SCENE Vous pouvez optimiser automatiquement ou manuellement le niveau de densité de
B copie de l'original.

Chapitre 2 ¢ Guide de la fonction copie

Appuyez sur [Clair] pour réduire le niveau de densité ou sur [F] pour
I'augmenter. Appuyez sur [A] (auto) pour définir automatiquement le
niveau de densité.

09 Guide simplifié Copie



Optimisation de la qualité de sortie de la copie

RESORT PLAN RESORT PLAN . N ] sz
RESORTPLA RESoRT LA Vous pouvez configurer la machine de facon a optimiser la qualité de
brillantly colored fish and a brillantly colored fish and a . o e . . e .
oot s e gy o sortie de la copie. Pour cela, vous devez sélectionner le type d'original. Si
e cos oy votre original contient du texte et des images, sélectionnez [Texte/

e eg i Photo]. Chapitre 2 ¢ Guide de la fonction copie
T T

TEXTE l TEXTE/ l ( PHOTO ) lali
PHOTO @ TitesPhoto g Appuyez sur la case correspondant a la liste

déroulante du type d'original » sélectionnez I'un
des types d'original proposés : [Texte], [Texte/
Photo] ou [Photo].

Copie

Vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation comme source de papier
temporaire lorsque les cassettes ne prennent pas en charge le format de
papier souhaité.

Chapitre 2 ¢ Guide de la fonction copie

Pour spécifier le format et le type de papier:

Chargez du papier dans le plateau d’alimentation, comme illustré ci-dessus »
sélectionnez le format de papier + appuyez sur [Suivant] + sélectionnez le type de
papier +» appuyez sur [OK] » [Fin] comme indiqué sur I'afficheur tactile.”

Le plateau d'alimentation est a présent défini comme source de papier.

Pour sélectionner manuellement le plateau d’alimentation comme source de
papier apres avoir chargé le papier et sélectionné son format et son type:

@ Format papier

P 1 Sélectionnez la touche correspondant au plateau
Jrreadlier 2.4 d'alimentation, comme indiqué a gauche + appuyez sur
[Fin].**

Appuyez sur [Format papier].

=1

* Lorsque vous chargez du papier dans le plateau d'alimentation, Iécran Plat. d'alim. apparait.
** Le format et le type de papier spécifié s'affichent sur la touche.

P Plateau d’alimentation—Un bac multifonctions N

@ Le plateau d'alimentation est une source de papier a usages multiples qui vous permet d'imprimer sur du papier
de format et de type spéciaux.

P Vous pouvez I'utiliser comme source de papier temporaire, comme décrit ci-dessus.

P Vous pouvez utiliser du papier de format et de type spéciaux non pris en charge par les cassettes :
— Papier de format non standard
- Types de papier spéciaux, tels que papier épais ou étiquettes

@ Vous pouvez spécifier le format et le type de papier par défaut pour le plateau d'alimentation.

Lorsque vous utilisez le plateau d'alimentation, il est nécessaire de spécifier le format et le type de papier. Pour éviter cette procédure, vous
pouvez définir et mémoriser le format et le type de papier dans I'écran [Réglages standards pour alim. manuelle] du menu Mode Utilisateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3 « Configuration des réglages de base de la machine » du Guide de référence.

Fonctions de copie standard Guide simplifié 10



>> Fonctions de copie standard Wachine préte 3 copler.

100% __Auto l

Format papier

Moniteur systeme

Copie sur les deux faces du papier

Recto > Recto verso

Livre > Recto verso (Gauche/Droite Recto verso)

Vous pouvez copier des originaux recto verso ou plusieurs originaux
recto sur les deux faces du papier.

1 Le mode Recto verso > Recto verso et Recto verso > Recto coté est disponible
uniguement lorsque le Chargeur (CRV-AA1/AB1) en option est installé sur la machine
imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520.

Chapitre 2 ¢ Guide de la fonction copie

Recto verso > Recto

Livre > Recto

@ Recto vYerso Appuyez sur [Recto verso] + sélectionnez le mode
KW Recto verso de votre choix » appuyez sur [OK] sur
I'afficheur tactile.

1 Si vous sélectionnez le mode Livre > Recto verso, vous devez sélectionner le type
d'original.

Agrafage des copies classées

position spécifiée.

machine.

11 Guide simplifié Copie

Vous pouvez configurer la machine de facon a agrafer automatiquement les copies classées a la

1 Le mode Agrafage est disponible uniquement lorsque le Module de finition interne-B1 en option est installé sur la

Chapitre 2 ¢ Guide de la fonction copie

Appuyez sur [Finition] » [Agrafage] + [Suivant] + sélectionnez le type et la position
d'agrafage +» appuyez sur [OK] comme indiqué sur l'afficheur tactile.



Réalisation de copies classées en jeux dans l'ordre des pages

comme orientation de sortie.

séquentiel + rotation, Tri groupé + Tri décalé, etc.

@ @ Rotation

Chaque groupe de documents est reproduit selon différentes
orientations. (Non disponible lorsque le Module de finition
interne-B1 en option est installé sur la machine.)

[Finition] Choisir une fonction de tri.
Appuyez sur [Rotation]
- [Suivant]

+ sélectionnez la source
de papier + appuyez sur

I! Fotation I

[OK] pour utiliser le
(_tomier )[4 précecent J[_subeni_») I mode de rotation.

Lors d’'une copie en mode Tri séquentiel ou Tri groupé, vous pouvez sélectionner « Rotation » ou « Tri décalé »

Il est en outre possible de combiner l'orientation de sortie et le mode Tri séquentiel ou Tri groupé grace a Tri

Vous pouvez configurer la machine de facon a classer
automatiquement les copies en jeux dans l'ordre des pages.

Chapitre 2 ¢ Guide de la fonction copie

Appuyez sur [Finition] » [Tri séquentiel] » appuyez
sur [OK] sur I'afficheur tactile.

Vous pouvez configurer la machine de facon a classer les copies en
groupes de pages individuelles.

Chapitre 2 ¢ Guide de la fonction copie

Appuyez sur [Finition] » [Tri groupé] » appuyez sur
[OK] sur I'afficheur tactile.

- Orientations de sortie N

g @ Tri décalé

Chaque groupe de documents est reproduit selon une
orientation identique, mais est décalé en couches alternées.
(Disponible lorsque le Module de finition interne-B1 en option
estinstallé sur la machine.)

[Finition] Chaisir une fonction de tri.

Appuyez sur [Tri décalé]
- [OK] pour utiliser le
mode de Tri décalé.

Tri groupé i

l Wi ceca I

Annuler

Moniteur systéme !;

Fonctions de copie standard Guide simplifié 12
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Fonctions de copie avancées

Cette section vous explique comment utiliser les fonctions de copie auxquelles vous pouvez accéder en
appuyant sur le bouton [Fonctions spéciales] de I'écran principal de la fonction Copie.

Machine prete a copier.

Raa I _
_I @ Page par page § [Mise en page@|ETfacement
>

Auto

ornat papier i T = -
Melange Nettete Memoire ol
d ariginau M | travaux [
i
Copie carte Brochure
ident. [ s

niteur systems

Moniteur systéme

Copie séparée des pages en vis-a-vis d'originaux reliés

Vous pouvez copier les pages en vis-a-vis d'un original relié sur deux
feuilles séparées.

Chapitre 3 ¢ Guide de la fonction copie

Appuyez sur [Page par page] + appuyez sur [Fin].

@ Page par page §

Copie simultanée d’'originaux de différents formats

Lorsque vous utilisez le chargeur, il est possible de copier plusieurs originaux dans
différents formats de facon simultanée.

1 Le mode Mélange d'originaux est disponible uniqguement lorsque le Chargeur (CRV-AA1/AB1) en option est
installé sur la machine imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520.

Chapitre 3 ¢ Guide de la fonction copie

M lange 1 Appuyez sur [Mélange d'originaux] + appuyez sur [Fin] comme indiqué sur
dorigina: 4 |'afficheur tactile.

13  Guide simplifié Copie



Copie de cartes d'identité

Vous pouvez copier les deux faces d’'une carte d'identité sur une seule face
de la feuille papier en respectant le format original.

Chapitre 3 ¢ Guide de la fonction copie

Copie carte  §  Appuyez sur [Copie carte ident.] » sélectionnez le type de
mise en page +» appuyez sur [Suivant] + sélectionnez la
source de papier +» appuyez sur [OK] + [Fin] comme

[ indiqué sur l'afficheur tactile.

Copie

T Pour la position des images
copiées, vous pouvez sélectionner
haut/bas ou gauche/droite.

Copie de plusieurs originaux sur une méme feuille de papier

Vous pouvez faire tenir sur une seule feuille de papier deux ou
quatre images originales en réduisant leur taille.

Chapitre 3 ¢ Guide de la fonction copie

Appuyez sur [Mise en page] » sélectionnez le
format de l'original » appuyez sur [Suivant]

+ sélectionnez le mode de combinaison + appuyez
sur [Suivant] + sélectionnez la source de papier +
appuyez sur [OK] » [Fin] comme indiqué sur
I'afficheur tactile.

Fonctions de copie avancées Guide simplifié 14



>> Fonctions de copie avancées

N

L ll' °

Page par page Mize en page |Effacement
K s

WsoR

Mélange @ Netteté Mémaire de
doriginaus M [travaux &
Copie carte Brochure

ichent. s

Fonctions
PEciales

Moniteur systeme

Effacement mode Original :

permet d'effacer les ombres sur les bords

de la copie.

2 (non)

Effacement mode Livre :

Vous pouvez effacer les ombres et les lignes pouvant apparaitre sur la
copie. Sélectionnez le mode d'effacement en fonction du type ou de la

condition de l'original.
Chapitre 3 ¢ Guide de la fonction copie

Appuyez sur [Effacement] & sélectionnez le mode que
vous voulez utiliser » appuyez sur [Suivant] » sélectionnez
le format de l'original » appuyez sur [Suivant] + spécifiez la
largeur d'effacement + appuyez sur [OK] » [Fin] comme
indiqué sur l'afficheur tactile.

T Pour le mode Effacement mode Reliure, sélectionnez le coté de l'original contenant
l'ombre a effacer et non le format de l'original.

Effacement mode Reliure :

permet d'effacer les ombres situées aux bords et au centre de la permet d'effacer les ombres des orifices de perforation.

copie de l'original relié.

—y @ Qo)

*

Réglage de la netteté des images copiées

Resort Pian
e workd's coral refs, h

Resort Plan
m here

L‘"} Augmentation
de la netteté

Lf) Réduction
de la netteté

15 Guide simplifié Copie

Vous pouvez régler le niveau de netteté. Pour que le texte ou les lignes
soient plus nets, augmentez le niveau de netteté. Pour adoucir les
images en demi-teintes, réduisez le niveau de netteté.

Chapitre 3 ¢ Guide de la fonction copie

@ Nettete Appuyez sur [Netteté] +» sélectionnez [Mini] ou [Maxi]
¥ pour régler le niveau de netteté + appuyez sur [OK]

+ appuyez sur [Fin] sur I'afficheur tactile.




Mémorisation et rappel des réglages fréquemment utilisés

70%
Texte/Photo
Groupe

\
\

\
)
1
I
]

’
,
’

Vous pouvez mémoriser les possibles combinaisons de réglages de copie en vue de les

rappeler ultérieurement.
Chapitre 3 ¢ Guide de la fonction copie

Copie

Memaire de
@ travaux H
Pour mémoriser la combinaison de réglages :
Vous devez tout d’abord définir la combinaison de réglages de copie que vous souhaitez
mémoriser.
Appuyez sur [Mémoire de travaux] + appuyez sur [Mémoriser/Effacer] + sélectionnez
[Mémoriser] » sélectionnez le bouton mémoire sous lequel vous souhaitez mémoriser le réglage
+ appuyez sur [Suivant]. Confirmez le réglage, puis appuyez sur [Oui] » appuyez sur [OK]
+ appuyez sur [Fin] sur I'afficheur tactile.

Pour rappeler la combinaison de réglages mémorisée :
Appuyez sur [Mémoire de travaux] + sélectionnez le bouton mémoire que vous souhaitez
rappeler » appuyez sur [OK] » [Fin].

Réalisation de copies en respectant la disposition des pages de facon a former une brochure

N

Vous pouvez copier les originaux de maniére a ce que les copies forment une

brochure une fois pliées.
Chapitre 3 ® Guide de la fonction copie

Appuyez sur [Brochure] + sélectionnez le format de l'original »
appuyez sur [Suivant] + sélectionnez la source de papier »
appuyez sur [OK] + [Fin] comme indiqué sur I'afficheur tactile.

4 @F

1 Vous pouvez copier la premiére page des originaux comme couverture.

Fonctions de copie avancées Guide simplifié 16



Impression depuis un ordinateur

Cette section vous explique comment imprimer un document depuis un ordinateur.

Ouvrez la boite de dialogue Sélectionnez I'imprimante
[Imprimer]

Imprimer |E| E‘

&l Test Document. doc - Microsoft Word

Fichier | Ediion  Affichage  Insertion  Formab  Quils  Tableau —Fepdtre 7 Imprimante J
[ Howea... o o B Hom : [ &6 Canon Rz535/2545 UFRITLT ~ Propristés. .
-, N =hid &0 § g Etat:
B Qi B Type : Canon IR2535/2545 UFRII LT e
o ou 1P_192.168.222.70 I Imprimer dans un fichier
= N Commentaire : I Recto verso manuel
B Enregistrer Gt Plusielrs pages Copies
Enregistrer sous... + Tout Noribre de gopies ¢ T =
Enregistrer en tant gue page web. .. ¢ Page en cours g 1
" pages: . .
Tapez les n® des pages etfou les groupes de pages & A
Apercu de |a page Web imprimer, séparés par des points-virgules (1;3;5-12;14).
Mise en page... Imprimer @ |Document - Zoom
Tmprimer :  [Pages paires et impaires - Pz el 1 page M
||§ Imprimer... kP Mettre & léchelle du papier : [rion S
Quitter (99.9.990.6.090.0.094.9.0.9.9, _ optors., | oK e |
s g g ¥R WL L {
B bevsee
, .. N . .
Dans lI'application dans laquelle vous Dans la boite de dialogue [Imprimer],
ouvrez le document a Imprimer, sélectionnez votre lmprlmante > cllquez sur
. .. sy x
cliquez sur le menu [Fichier] [Propriétés]*.

- choisissez [Imprimer].

P Sur cet écran, vous pouvez spécifier le nombre d'impressions
et les pages a imprimer. Si vous ne souhaitez pas définir les
paramétres d'impression avancés, cliquez sur [OK]** pour
lancer I'impression.

* Le nom du bouton permettant d'afficher la page des réglages
d'impression illustrée a I'étape 3 peut varier en fonction de
I'application que vous utilisez.

** Le nom du bouton permettant de lancer l'impression peut

varier en fonction de l'application que vous utilisez.

t Les boites de dialogue des réglages d'impression illustrées aux
étapes 2 a 4 peuvent varier en fonction de l'application que
vous utilisez.

- Pilote d'imprimante ~

Le pilote d'imprimante installé sur votre ordinateur permet a la machine
d'imprimer les documents a partir des logiciels dont dispose votre ordinateur.
Le pilote d'imprimante vous permet également de spécifier divers réglages
d'impression, notamment le format du papier et le style de finition.

e

P Pour plus d'informations sur la configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous
[ [ aux pages 19 et 20.

g
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Guide du pilote
d’Imprimante Windows

A

Spécifiez les réglages d'impression

* propriétés de Canon iR2535/2545 UFRII LT
Configuration page | Finitian | Almentation papier | Qudlié|
Profl [’ porametes ps aetou | (Biower). ] [(Edion
Méthode de sortie ‘ﬁl Imprimer v‘
=1
I Format de page [ae ~
+
(2 Fomal serle [Ajuster au format de page ~
Copiss [1 2999
Diientation
® Ponai O Paysae
%g @l Mlise en pags ‘ 4 et v
!
[JEchele manuelle
a1/ D Mise & léchelt [ 1002 2 (25 & 200)
MM 26 hao ise & [4chelle %258 200]
[ Filgrane
i e Mo du fligrane CONFIDENTIEL
Modifier les options de fligrane.
Fomat papier 5 ( Options de page. 1 [ Raahin ves par défaut |
| —

Sur chaque page de la boite de dialogue des
réglages d'impression, spécifiez les réglages
d'impression en fonction de vos besoins »
cliquez sur [OK].

Pour plus d'informations sur les réglages d'impression,
reportez-vous aux pages 19 et 20.

Lancez I'impression

Imprimer ‘E‘ lzl

~Ipriman

hom ¢ [ & Canon R2535/2545 UFRILLT ~] Proprigtés...

Etak : e et Mzt

Type : Canon iR2535/2545 UFRILLT

@iy 1P_192.168.222.70 I~ Imprimer dans un fichier

Commentaire : I~ Recto verso manuel
Plusisurs pag Copi

* Tout Mambre de copies 1 E‘

" Page en caurs € Selection

" pages: 11 ¥ Copies assemblées

Tapez les i des pages ebjou les groupes de pages & '

imprimer, séparés par des poirks-virgules (1;3;5-12;14).

Imprimer :  [Document - [ Zoam

Pages par Feuile | [tpae -]
Imprimer | [Pages paires et imparres = e L page
Mettre & échelle du papier : [Mon -
Options... [ o« ] Former |
| I—

Indiquez le nombre d’'impression et de
pages a imprimer, si besoin est » cliquez
sur [OK].*

P Pour annuler limpression sur votre ordinateur, cliquez sur
[Annuler] dans la boite de dialogue qui apparait lorsque les
données d'impression sont en cours de traitement.

P Pour annuler limpression sur le panneau de commande de
la machine, utilisez I'écran du Moniteur systéme affiché en
appuyant sur (Arrét) ou [Moniteur systeme].**

* Le nom du bouton permettant de lancer l'impression peut
varier en fonction de I'application que vous utilisez.
** La procédure d'annulation differe selon I'état de la tache. Pour
plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3 « Gestion des
taches d'impression » du Guide de l'imprimante.
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Configuration du pilote d'imprimante

Cette section vous explique comment configurer le pilote d'imprimante, notamment comment définir le style
de finition et la qualité de lI'impression.

Imprimer
~Imprimant
Mom : [ 8 Canon R2535/2545 UFRITLT -] Proprigtés...
By Inactive Rechercher limprimante...
Type : Canon IR2535/2545 UFRIILT
o IP_192.168.222.70 r Imprimer dans un fichier
Commentaire : I~ Regctn versn manue!
-Plusieurs pag Cop
@ Tout Hombre de copies : 1 =
" Page en cours € Sélection
Tapez|es n® des pages etfou les groupes de pages & |
imprimer, sgparés par des paints-virgules (1;3;5-12;14).
Imprimer :  [Document =
Pages par Feulle : 1 -
Imprimer IPagES paires et impaires =l esp page
Mettre 3 [Echelle du papier : [fon -
Optiars... oK | Annuler |

Configuration des parameétres de page

Longlet [Configuration page] vous permet de spécifier les paramétres de page.

& Propristés de Canon iR2535/2545 UFRII LT

(1) Profil
() Permet de sélectionner le pilote d'imprimante de votre choix dans la liste. Divers
— R . . .
parameétres sont mémorisés pour chaque pilote d'imprimante.
os
@ e “} (2] Format de page
ot sutomtdepoge 3
130 Permet de sélectionner le format du document créé dans une application.
Drientation
-lEs (&) Oryn (3) Format sortie
& (@) vesorsn |ﬂ ot v‘ Permet de sélectionner le format du papier utilisé pour I'impression.
[ Echele manuelle .
Mise &lechelle [0E] %5220 @ Mise en page
T Permet d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou selon
Norm el filgrare CONFIDENTIEL . . .
Modiier les options de filigrane. pIUSIeurS orlentatlons.
e | D ) ([ Ftast s pramites pr cirmt_]

Sélection du style de finition

Longlet [Finition] vous permet de spécifier le style de finition.

de Canon iR2535/2545 UFRII LT 5]

entpmsinpag] Pt it ] o] (1) style d'impression
R D) Poronetes it ¥ (e ] (edioni. ] Permet de sélectionner le type d'impression, comme sur 1 seul coté ou
MRS i i
? I'impression recto verso.
oe
R . L=t (2) Emplacement de la reliure

[ imprimes avec Formts de papier assortis/Oiientations

Permet de sélectionner 'emplacement de reliure, comme Bord long (gauche) ou
s D Bord long [gauche] v Souibre Bord court (haut)_

Enplocenent des agofes

& U (3 Finition
= B) Permet de sélectionner le type de finition, comme Tri séquentiel ou Tri groupé.
A4 M. & € tAuta]

Affichage des paramelres

Saiopopin: [0 =3

[ Paramies avances. ) [ Rétablles parametres par defaut_|
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T Les écrans du pilote d'imprimante illustrés ci-dessous peuvent différer de ceux qui apparaissent sur votre ordinateur en
fonction de votre machine, de votre équipement en option, du pilote d'imprimante ou du systeme d'exploitation que vous
utilisez.

Sélection de la source de papier

L'onglet [Alimentation papier] vous permet de spécifier la source et le type de papier.

% Propristés de Canon iR2535/2545 UFRIILT X

(1) Sélectionner par
EieiS) (eszenl Permet de sélectionner la méthode d’alimentation du papier a partir de la source
ou du type de papier.

(2) sélection du papier

Permet de sélectionner une source ou un type de papier identique pour toutes les
pages ou une source ou un type de papier différent pour certaines pages. Ce
réglage est pratique, par exemple, quand vous voulez imprimer les couvertures de
vos document sur un type de papier différent.

© Alimer
OTwe

Ad[M. 36 Auio]

(3) Alimentation papier/Type de papier*
e dospesnites Permet de sélectionner la source ou le type de papier de votre choix lors de
l'impression.

*Quand vous sélectionnez [Type de papier] sur <Sélectionner par>, [Type de papier]
s'affiche au lieu de [Alimentation papier], ce qui vous permet de sélectionner le type
de papier pour I'impression de votre
document.

Sélection de la qualité de I'impression

Longlet [Qualité] vous permet de spécifier la qualité de I'impression selon le type de document.

&% Propriétés de Canon iR2535/2545 UFRII LT E\

[? | Finiion | Almentation papier| Qusit | @ Objectif
£ ] iz Permet d'imprimer un document avec les réglages d'impression les mieux adaptés
Méthode de sortie 2 a 1.4 .
= au contenu du document. Lorsque vous sélectionnez un élément, un commentaire
s'affiche sous la liste.
PL . .
Corepten C20] (2) Param. manuels niveaux gris
Permet de spécifier manuellement certains parameétres pour vos impressions en
e ot s tsson st e niveaux de gris, notamment la luminosité et le contraste.
T

[ A propos de ) ([ Ritab les peremetres par deéfaut_|

Ok

' Cliquez sur le bouton [OK] de chaque onglet
pour revenir a la fenétre [Imprimer] apres
avoir défini les parametres.

——— Bouton [Aide]

Fiéglage niveaus de gis...

ds | [ Rétabli les paamates par défaut
i3 Anrulet

Cliquez sur le bouton [Aide] de chaque onglet pour afficher
de plus amples informations sur les paramétres d'impression.

J
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Impression via un support mémoire USB

(Impression support mémoire)

Cette section vous explique comment imprimer les fichiers JPEG ou TIFF contenus dans le support mémoire

USB raccordé a la machine.

Préparation

40|0]0|0|

-

Insérez le support mémoire USB qui contient le fichier
de données que vous souhaitez imprimer dans le port
USB situé sur le coté gauche ou droit de la machine.*

'nnnn

P Sil'écran ci-dessous apparait, appuyez sur [Fin] et passez
a I'étape suivante.

Il est possible de stocker des
documents us sur le support en mode
Erwoi et d'inpriner des doc. depuis

le support en mode Lecture/Options.

P Sila machine est en mode Veille, appuyez sur la
touche Q (Interrupteur).

P Entrez votre code et votre mot de passe ou insérez la carte
de contréle si vous y étes invité. Pour plus d'informations sur
la connexion a la machine, reportez-vous a la section
« Connexion a la machine » a la page 07.

* Les ports USB situés sur le coté droit de la machine sont en
option (Kit Interface 3 ports USB -A1).
Le port USB situé sur le coté gauche n'est pas disponible lorsque
l'option ci-dessus est installée.

1 Certains supports mémoire USB ne sont pas compatibles avec
la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au
Chapitre 2, « Impression a partir d'un support mémoire USB
(Impression support) », du Guide de limprimante.

21 Guide simplifié Impression

Affichez I'’écran Impression support
mémoire

[LectureDptions]

o Lecture & &7 Impression
distance ¥ sUppart mem. K

Moniteur systém

Appuyez sur (LECTURE/OPTIONS)
pour afficher I'écran Lecture/Options »
appuyez sur [Impression support mém.].
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Guide de 'imprimante

il

Sélectionnez le fichier a imprimer Lancez I'impression

& pression support mémaire &% Impression support mémoire
PP & frmria | p-g TR | @ Toutes | ’E

ot mem

1/1
2
Image_03. tif

0
0 1l=
Iz} 1
] | |tails

Egreacct.aign |t Haut§| fne §§\|Nh copies

CEE=I

[ soef|[3 Bas I8 [=

- | ;i Fotns spec. @
| aoruer ) [Cmer. ndex J) [ Début impr. J) [ ponuer ) [wor index o | [ Déout inpr. J]
Moniteur systéme ]
Sélectionnez le support mémoire USB Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez
contenant le fichier que vous souhaitez imprimer » appuyez sur [Début impr.].

imprimer » appuyez sur [Bas] pour afficher les
fichiers du support mémoire.

P Pour sélectionner un fichier dans un dossier, sélectionnez le
dossier » appuyez sur [Bas] pour afficher les fichiers +
sélectionnez le fichier.

P Pour annuler I'impression, appuyez sur (Arrét). Vous
pouvez également annuler la tache d'impression en cours en
appuyant sur la touche [Annuler] sur I'écran indiquant I'état
de traitement de l'impression.*

* La procédure d'annulation differe selon I'état de la tache. Pour
plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3 « Gestion des
taches d'impression » du Guide de l'imprimante.

P Une fois limpression terminée, débranchez le support
mémoire USB du port USB.

Options d'impression ~

&7 Inpression suppart wénaire [ 3 (1) Appuyez sur cette touche pour spécifier le nombre de copies a imprimer.

Sélection: 1

v Tnage 01 hif 1 (2) Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source de papier.
Tuage 02, 11f o | Ll
[}

Twage, 03 11 Appuyez sur cette touche pour définir les paramétres facultatifs.*
2
i e R GUD‘;&IB_& (4) Appuyez sur cette touche pour imprimer la liste des fichiers JPEG contenus dans le
selection R I
CEcam O] (3)[rems s, | support mémoire USB.

[ annuer @ [ wer. index J[_pébut impr. )

Noniteur_systéne,] * Incluant les réglages pour l'impression de fichiers JPEG uniquement.
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Envoi d’'un document

(E-mail, I-Fax, Serveur de fichiers et Support mémoire USB)

Cette section vous explique la procédure de base pour envoyer un document.

Ouvrez l'écran de la fonction Envoi

Fret a envoyer.

Dest.: 0 31712/09 1500
© R
200x2000ap

Auto

Réglages
de lecture
Carnet
o adresses

Appuyez sur (ENVOI) pour accéder
a I'écran principal des fonctions Envoi et Fax.

P Sila machine est en mode Veille, appuyez sur la
touche Q (Interrupteur).

P Entrez votre code et votre mot de passe ou insérez la carte

de contréle si vous y étes invité. Pour plus d'informations sur

la connexion a la machine, reportez-vous a la section
« Connexion a la machine » a la page 07.

23 Guide simplifié Envoi/télécopie

Placez vos originaux

Placez vos originaux sur le chargeur ou le
cache d'exposition.

P Fermez le chargeur/cache d’exposition aprés avoir placé les
originaux.



canon

ImageRUNNER
2545172545 /25351 12535
2530172530 /25251 /2525
2520172520

Guides au format PDF sur le CD-ROM\J

T La fonction Envoi est disponible uniquement lorsque le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option Guide des fonctions
pour la machine imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) est activé. RieloUlieeil

A

Spécifiez le destinataire Procédez a I'envoi
Fret a envoyer. Dest.: O 21712708 15:01 SEND  SCAN/OPTIONS
- = TaT ®
= = 200200000
Auto @
m oy, adr. Réglaces
, de lecture
Fax E-mail [-Fax
= > @
Fichier Support
memoire M a
Y,
oo LU! (k=] LIl Lldimp .

Moniteur systéme

Appuyez sur [Nouvelle adresse] Appuyez sur @ (Début).
+ sélectionnez la méthode d’envoi + spécifiez K
le destinataire. '§ g'
wl 7]
i
P Vous pouvez également spécifier le destinataire a l'aide du P Lorsque I'écran ci-dessous apparait, sélectionnez le format
[Carnet d'adresses], des [Boutons favoris] ou des [Btns comp. de l'original + appuyez sur [OK] + appuyez sur ' (Début).
1 touche]. Ces fonctions vous évitent de spécifier le

destinataire chaque fois que vous envoyez des documents. frarnat o Jorlanal] Scitier e fornat de
O IEEE
- ) PP s 45 Ojfke alf o
Pour plus d'informations sur la spécification de destinataires, = ‘BS = |
reportez-vous a la page 27. | i

ﬂ Fouces

T Certains supports mémoire USB ne sont pas compatibles avec
la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au
Chapitre 2, « Envoi de documents », du Guide des fonctions
envoi et télécopie

Moniteur systé

P Pour annuler la lecture des originaux, appuyez
sur ﬂ (Arrét). Vous pouvez également annuler la lecture
d'originaux en appuyant sur la touche [Annuler] sur I'écran
indiquant I'’état de traitement de la lecture.

Pour plus d'informations sur I'annulation de I'envoi d'un
document pendant la transmission, reportez-vous au Chapitre 2
« Envoi de documents » dans le Guide des fonctions envoi et
télécopie.
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Envoi d’une télécopie

Cette section vous explique la procédure de base pour envoyer une télécopie.

Ouvrez l'écran de la fonction Envoi

Fret a envoyer. Dest.: 0 37112708 1500
L NEB
= L 200x200ppp

futo

Réglages

Carnet
d adresses

Moniteur systéme

Appuyez sur (ENVOI) pour accéder
a I'écran principal des fonctions Envoi et Fax.

P Sila machine est en mode Veille, appuyez sur la
touche Q (Interrupteur).

P Entrez votre code et votre mot de passe ou insérez la carte

de contréle si vous y étes invité. Pour plus d'informations sur

la connexion a la machine, reportez-vous a la section
« Connexion a la machine » a la page 07.

25 Guide simplifié Envoi/télécopie

Placez vos originaux

Placez vos originaux sur le chargeur ou le
cache d’exposition.

P Fermez le chargeur/cache d’exposition aprés avoir placé les
originaux.



Guides au format PDF sur le CD-RON@

canon

imageRUNNER
2545172545 /25351 /2535
2530172530 /25251 /2525
2520172520

T La fonction Télécopie est disponible uniquement lorsque la Carte FAX (Super G3)-AG1 en option

est installée sur la machine.

3

Guide des fonctions
envoi et télécopie

A

Entrez le numéro de télécopieur

®
®

SEND  SCAN/OPTIONS

Entrez le numéro de télécopieur
al'aide de ©@)-®) (clavier
numérique).

P Vous pouvez également spécifier le destinataire a l'aide du

[Carnet d'adresses], des [Boutons favoris] ou des [Btns comp.

1 touche]. Ces fonctions vous évitent d’entrer le numéro de
télécopieur chaque fois que vous envoyez des documents.

Pour plus d'informations sur la spécification de destinataires,
reportez-vous a la page 27.

Procédez a l'envoi

SEND  SCAN/OPTIONS

vl(s ®
®

-

Appuyez sur @ (Début).

=
o
o
b
@

4

Envoi

tel

P Lorsque I'écran ci-dessous apparait, sélectionnez le format
de l'original + appuyez sur [OK] + appuyez sur ' (Début).

‘[furmat de |'original] Specifier le format de

Moniteur systéne

P Pour annuler la lecture des originaux, appuyez
sur ‘ (Arrét). Vous pouvez également annuler la lecture
d'originaux en appuyant sur la touche [Annuler] sur I'écran
indiquant I'état de traitement de la télécopie.

Pour plus d'informations sur I'annulation de l'envoi d'un
document pendant la transmission, reportez-vous au Chapitre 2
« Envoi de documents » dans le Guide des fonctions envoi et
télécopie.
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Fonctions envoi et télécopie

Cette section vous explique comment utiliser les fonctions d’envoi et de fax auxquelles vous pouvez accéder
depuis I'écran principal des fonctions Envoi et Fax.

el
) SEND
Pret a envoyer. Dest.: O 3171209 1500
dJ Lz | L B
ABC o= Z00xZ00ppp
jﬁ\ v P duto

Heglages

Moniteur systéme,d

Spécification des destinataires de facon simple et rapide

Les fonctions [Carnet d'adresses], [Btns comp. 1 touche] et [Boutons favoris] vous permettent d'optimiser et de
personnaliser les procédures de spécification des destinataires. Elles vous permettent par ailleurs de mémoriser les
destinataires de votre choix. Il vous suffit alors d’appuyer sur quelques touches pour envoyer vos documents.

@ S tarnet Boutars Btns cnmp
Tavoris  » 1 touche

Appuyez sur [Carnet d’adresses]. Appuyez sur [Boutons favoris]. Appuyez sur [Btns comp. 1 touche].
[Carnet o adresses] = Type ) [Boutons Favgrls] Choisir un bouton Faworis et &[I touche]
Dest.: 0 Raes Deet:: 0
Destina |
=) Canonée-mail johndexample. con [Jarnie-naily | Jane(I-fax)y § [Canon¢FTPy |
Sz Canon(I-fax) Janebexanple.can TCanon(ia 1 | Canontaroup) |
) CanoniFTP) starfish. organization
IE) Canonifax) O
&8 Canonigroup) 2
] o o
<] o W 12 [ 3] Fn_ o 1714 [ [ ] Fn J

o . . o . Sélectionnez le bouton de
Sélectionnez le destinataire de Sélectionnez le bouton Favoris de

. . . composition 1 touche de votre
votre choix + appuyez sur [OK]. votre choix + appuyez sur [Fin]. ehoixo appliyez st [Fin].

- Formats de fichier

Outre les formats de fichier TIFF, PDF et JPEG standard, la machine prend également en charge les fichiers PDF

(Compact) et PDF(OCR).

P Les fichiers PDF (Compact) sont archivés a un taux de compression supérieur a celui d'un fichier PDF standard. La taille du fichier
résultant est inférieure a celle d'un fichier PDF standard. Il est par conséquent recommandé d'utiliser ce format lors de I'envoi de
documents via le réseau.

P Les fichiers PDF(OCR) appliquent la technique OCR (Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractéres) aux
documents lus en vue de créer un PDF dans lequel il est possible de rechercher du texte.

T Le format PDF(OCR) est disponible uniqguement lorsque le Module OCR PDF pour kit d'envoi-C1 en option est activé.

\ J
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Rappel des réglages les plus récents

La fonction Rappel vous permet d'envoyer un document a I'aide de I'une des trois derniéres adresses, réglages de

lecture ou réglages d’envoi utilisés.

Appuyez sur [Rappell.

[Rappel] Choisir le mode copie & rappeler.

Frécedent [ ivarrt-dern. [ Awfav dern. ;l

Annuler i )
Moniteur systémeg

1 Sélectionnez [Précédent],
[Avant-dern.] ou [Av/av dern.].

[Rappel] appuyer sur la touche 0K pour rappeler
Ie_ndce.

Dest.: ] -
&R 20020000 TIFF

AUto  Cooooinooon EE]

Moniteur systéme ]

2 Confirmez les parametres +
appuyez sur [OK].

Spécification du format de fichier pour I'envoi de documents

Vous pouvez envoyer des documents dans plusieurs formats de fichier, a savoir TIFF, PDF et JPEG. Vous pouvez par
conséquent sélectionner la méthode d'envoi la mieux adaptée au type de document et a I'environnement de gestion
de documents du destinataire. Les images originales lues sont converties au format de fichier spécifié et sont
envoyées par courrier électronique, vers un serveur de fichiers ou un support mémoire USB.

Appuyez sur [Format fichier].

3 ‘PDF(DCH) g

JPEG §|PDF E‘PDF(Compac‘t) g
FDF (R § PDF

(Compact+OCRY
5| Scinder en

plusieurs pages

Fin P

Moniteur systéme,]

Sélectionnez le format de
fichier de votre choix.

1 1 Vous ne pouvez pas
sélectionner le format de fichier
lors de l'envoi de télécopies ou
de télécopies IP.

[Format fichier]

= hEB

|PDF i |PDF(DCH) g

JPEG g |PDF i |PDF(CDmpac‘t) g

POF(OCR} FDF
(Compact+OCR)

Scinder en
plusieurs pages

Fin P

Moniteur systéme ]

Si vous souhaitez scinder le
document en plusieurs pages

2 et envoyer chaque page

séparément, appuyez sur
[Scinder en plusieurs pages]
-+ appuyez sur [Fin].

Fonctions envoi et télécopie
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>> Fonctions envoi et télécopie

COPY SEND  SCAN/OPTIONS

Cette section vous explique comment définir les réglages du
Mode Utilisateur associés aux fonctions Envoi et Fax.

Configuration de I'écran d’envoi en fonction de vos besoins

Vous pouvez spécifier I'écran que vous souhaitez afficher en premier lorsque vous appuyez sur (ENVOI). Vous
pouvez sélectionner I'écran Boutons Favoris, 1 touche ou I'écran principal des fonctions Envoi et Fax comme écran
a afficher en premier.

Chapitre 7 ¢ Guide des fonctions envoi et télécopie

Appuyez sur Q (Mode Utilisateur).

ﬁ Choisir une fonction des réglages fax perso. [E(Realages TH1 Lo IR 2
. . ﬁ [Ecran par défaut pour 1'envoi]
a FiEglages -?EQWES Ecran par défaut pour envoi

L ax » Fonction nitialz ﬁ
|Héglages TH ’i ﬁﬁgt‘i?igsgsteﬂi J Initialiser régkages TH m

] outons compo § |Fonction

eglages R é |Hég\ages TH ’3 i |1 touche

474 g i,
Moniteur systémeg HMoniteur sys‘témeg Moniteur systéme
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Impression des informations sur l'expéditeur lors de I'envoi d'l-Fax/Fax

Vous pouvez insérer les informations concernant I'expéditeur dans la partie supérieure des documents que vous
envoyez par |-Fax/Fax. Un certain nombre d'informations, notamment I'adresse d’'I-Fax, le nom de l'expéditeur et le
numéro de télécopieur, sont imprimées afin que le destinataire sache qui envoie le document.

Appuyez sur @ (Mode Utilisateur).

(] Choisir une fonction des réglages fax perso. @[Héglages TH] il
. . B [0 terminal émetteur]
o RedlaeS u PEglages Wodifier réglages derwoi standards
CONMMUNE Fax m
‘Hég\ages I3 4 Reglages i é i ferainal Gt ter m
‘Hég\ages [ 4 |Hég|ages ™ é Valeﬁrgg:mgar{lmg pour envois couleur m
Metteté
L
— e
Moniteur systéme!j Momiteur systéme:g Moniteur systémeé
A Rédl d Appuyez sur [¥] ou [A] Appuyez sur [Oui]
ppuyez sur [Réglages de . i . K
jusqu'a ce que [ID terminal - appuyez sur [OK].

1 communication] » appuyez
sur [Réglages TX] sous
<Réglages communs>.

2 émetteur] apparaisse »

appuyez sur [ID terminal
émetteur].

Transfert automatique des documents regus

3 Pour revenir a I'écran

principal, appuyez
sur (Restauration).

Vous pouvez configurer la machine de facon a transférer automatiquement les télécopies/télécopies IP au
destinataire de votre choix. Si le document recu répond aux conditions de transfert que vous avez définies, il est
transféré au destinataire spécifié. Il est également possible de spécifier le destinataire du transfert méme si les
documents recus ne remplissent pas les conditions de transfert.

Appuyez sur @ (Mode Utilisateur).

[&] choisir les fonctions des Rédlages systéme.
Féglages adninis- Féglages infos
trateur systéme Eripherigue
Gestion des Gestion code
n’ e service utilisateur

Réglages réseau

Réglages de ’g Réglages de 4
communicat ion transTert
/3 [ [ e | [ 4

B [Reglages transfert] =Type de réception

OUI/NON | Mom e condition

g

-

Mémoriser & Transt.
SANS_Con

LL‘“H

Fin

m Mode gestion du systéme Mo iteur systéne !

Appuyez sur [Réglages
systéme]” » appuyez sur
[Réglages de transfert].

1 * Pour apporter des
modifications aux Réglages
systeme, connectez-vous a la
machine en tant
qu'administrateur systeme.

m Mode gestion du systéme Moniteur systéme g

Appuyez sur [Mémoriser]
-+ mémorisez les conditions

2 de transfert et les

destinataires comme
indiqué sur l'afficheur tactile.

Fonctions envoi et télécopie

B [Reéglages transfert] =Type de réception

Valider/ Wemoriser  { | Transt. Détail/
Invalider 3ans_cond o | Moditier

Fin oJ

m Mode gestion du systéme Woniteur systéne g

Sélectionnez le réglage de
transfert de votre choix »
appuyez sur [Valider/

3 Invalider] + appuyez sur

[Fin].

Pour revenir a I'écran
principal, appuyez

sur (Restauration).
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>> Fonctions envoi et télécopie

Pret a envoyer.

Cette section vous explique comment utiliser les

fonctions d’envoi et de fax auxquelles vous pouvez
accéder en appuyant sur la touche [Réglages de lecture]

de I'écran principal des fonctions Envoi et Fax.

Dest.: O 31712/09 15:00
Y
200200000
Auto

m =
Reglages
de lecture

Moniteur systeme

Lecture claire de documents contenant des photos

Vous pouvez améliorer la qualité d'image des documents lus en sélectionnant le type le mieux adapté a vos
originaux. Si les originaux contenant des photos ne sont pas correctement lus, sélectionnez [Photo] ou [Texte/Photo]
dans la liste déroulante de type d'original afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Réglages
de lecture w '

31 Guide simplifié

Appuyez sur [Réglages de lecture].

Pret a envoyer. Dest.: 0 31712403 1510
WEB
200x200ppp
Auto

==

Réglages
de lecture

= f e ption i
@ Carnet : -

o ‘adresses

TIFF

1 Foriat
300300000 Tighier

Eoutans Etns |[Couleur Reglages  §
Tavoris 1 tou| [300:300ppR td'erwol b

Honiteur systeme,]

1

Appuyez sur [Option].

Envoi/télécopie

[Réglages de lecture]
Reésolution :

300%200ppn

Format du
G documerrt
| Original

roto vreo

Helange g Régler
d'originaux 1| fond Fhoto

Moniteur systéme !:j

Appuyez sur la liste déroulante
des types d'originaux »
sélectionnez [Photo] ou
[Texte/Photo] » appuyez

sur [OK].



Spécification de la zone de lecture pour couvrir le format de I'original

Si les bords de I'image n‘ont pas été lus, choisissez un format supérieur a celui du document actuel.

Réglages Appuyez sur [Réglages de lecture].
fe lecture w

[CBRICITEEE LSRN AR [Réglages de lecture] ) [Format du document] Choisir le format du document.
_ WEE ) Resolution : )
LD | e ] (Ol _ojfs_of
Auto
B E 2 Format du |A5 [l |A5lﬂ 1 (B4 Clg !
Heslistha) = ¢ f o ption Reglages e
5 Carret meg el = [ oocosooo B5 [li|es
Cladizeses TFF L e Clair | A JF
F t MHelange Régler S
g%g)ﬁﬂﬂppp fiogr:niaer ‘E_ﬁ'ﬁﬁ;’ﬂdm Tite/Pharto E El Pouces
Coll R &
e o7 || 00ctopp e )
Moniteur systémeg Moniteur systémeﬁ Honiteur systémeé
Sélectionnez un format
. Appuyez sur [Format du supérieur a celui de l'original
1 Appuyez sur [Option]. 2 ppuy 3 P . 9
document]. -+ appuyez sur [Fin]
+ appuyez sur [OK].

-
o
o
b
(/]

4

Envoi

1]

Lecture claire de texte fin et dimages

Vous pouvez lire le texte de vos documents de facon plus claire en sélectionnant une résolution supérieure.
Notez toutefois que plus la résolution est élevée, plus le fichier est volumineux.

Réglages 1 Appuyez sur [Réglages de lecture].

de lecture

FreEt & envoyer. Dest.r 0 G1/72/mg 15,0 =
i [Réglages de lecture] 100¢100ppR
= | 200x200ppR ] 150150000
i huto %DUXWDU) B
i : Format du ||| (Mormal
5 PRk Réglages
3D é e lecture document
5 Carnet [
e TIFF E roto wren I
[ Format Mélange l
3003300000 Tichier o originaus
Boutons Btns | |Couleur PRéglases o
favoris 1 tou| [ 200300000 Fdenvai b m

Momiteur systéne

Appuyez sur la liste déroulante

2 [Résolution] » sélectionnez la
résolution de votre choix +»
appuyez sur [OK].

1 Appuyez sur [Option].
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S>> Fonctions enVOi et télécople Frét a envoyer. Dest.: 0 _31f12,"03 15800
EoMER
= 200200000
Auto

Reglages
de lecture
Carnet
d adresses

Btns comp.

Moniteur systéme

J

Vous pouvez lire les deux faces des originaux placés dans le chargeur.

1 Le mode Original rcto vrso est disponible uniquement lorsque le Chargeur (CRV-AA1/AB1) en option est installé sur la machine
imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520.

Réglages Appuyez sur [Réglages de lecture].
de lecture

FrEt & ervoyer. est.r 0 3712709 15.0 > it o we 5
U oam [Réglages e lecture] ¢ Résolution : [Original recto versol Chaisir le type o original.
- i
e P01 ] RO
S tarnet = | [looonéonoo(®
dizciesses ” TIFF it reto wrso ¢ [oRir § ATF
N Format Mekanoe §|Héaler é [reterproto ||
A00x300ppp d'originauy 3| fond Tte/Photo =
Bout Bt Couleur :Ré - =
Tavors ol to 3003000 i v : L=
Moniteur systémegg Moniteur sys‘témeg Moniteur systémeg
Sélectionnez [Type Livre] ou
. Appuyez sur [Original rcto .
1 Appuyez sur [Option]. 2 vriz] i e [Type Calendrier] » appuyez

sur [OK] » appuyez sur [OK].
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Lecture simultanée d'originaux de différents formats

Lorsque vous utilisez le chargeur, il est possible de lire plusieurs originaux dans différents formats de facon
simultanée.

t Le mode Mélange d'originaux est disponible uniquement lorsque le Chargeur (CRV-AA1/ABT) en option est installé sur la machine
imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520.

Réglages { Appuyezsur [Réglages de lecture].

de lecture

Fret a envoyer. Dest.: 0 31772709 1570 TRéglaes de lecture]
i MeE Résolution :
2= | 200x200ppp 8 000D | 4
[ o i s
fatnin £ [intion FReglages Esgﬂ?nén'i“ i
e lecture i -
£ Carnet = O gl [@oooomoooo (B
iatiesses TIFF Lo it Sreo Clair | A JF
NEE Format MElange Régler >§
300x 3000 fichier ‘d_orml Tond Txte/Phota é
Boutons Btns | |Couleur iReglages
Tavoris 1 tou| |200x%300p00 idenvoi b Snnuley

Moniteur systém

Appuyez sur [Mélange
1 Appuyez sur [Option]. d'originaux] +» appuyez
sur [OK].

-
o
)
b
(/]

4

Envoi

1]

Réglage de la couleur de fond des documents envoyés

Vous pouvez régler la densité de la couleur de fond lors de la lecture d'originaux en couleur. Vous pouvez régler les
couleurs rouge, vert et bleu séparément.

Appuyez sur [Réglages de lecture].

RIS R I ALY [Féglages de lecture] [Régler fond] Régler la densité de la couleur de
MEB Résolution : fond.
E = f ]
2004200030 e | o]
] .
Buto =Rouge — {oooooosoo | 4+
T e = e = -
5 Carnet Pr—— (@ oooomoooo M wert E oooooosoo | 4+
el TFF ] roto wrso Clair i A EF §
= = .
NGE Format Mélange Régler =Bl — EDDDDDDIEIEIEI
00 300ppp fichier o originau 4| fond _T}{tefPhntn )
. s T T — p—
avoris w1 tou) | 300x300pp el » [ e ) L_* _J [ e ] B o
Moniteur systéme!j Momiteur systéme:g &me
Appuyez sur [-] ou [+] pour
. . définir la quantité de chaque
Appuyez sur [Option]. Appuyez sur [Régler fond].

couleur » appuyez sur [OK]
-+ appuyez sur [OK].
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>> Fonctions envoi et télécopie

Cette section vous explique comment utiliser les fonctions
d'envoi et de fax auxquelles vous pouvez accéder en
appuyant sur la touche [Réglages d’envoi] de I'écran
principal des fonctions Envoi et Fax.

Pret a envoyer.

Dest.: O 3171203 1500

MEE
200200000
Auto

Carnet
d adresses

Moniteur systeme

Ajout de I'adresse de réponse aux documents envoyés

Vous pouvez spécifier I'adresse de réponse de vos courriers électroniques/I-Fax.

Enregistrez tout d'abord I'adresse e-mail que vous souhaitez
utiliser comme adresse de réponse.

Appuyez sur [Réglages d'envoil.

iReglages
il envoi

b

[Réglages d'envoil [Réglages d’envai]
|Envm ditfére g |Eachet g |Direc‘t g =% [Répondre & l—|
¥ :i
| A T
E6 (Objet Il—‘
Message ilﬁ
&
e el ] [_Fn__J) e [=]la]_n_J

1 Appuyez sur [V1]. 2 Appuyez sur [Répondre a].

35 Guide simplifié Envoi/télécopie

[Répondre 4]

Canon (e-mail)

jl

Annuler I

0K o

Moniteur systéme !g

Sélectionnez |'adresse de
réponse » appuyez sur [OK]
- appuyez sur [Fin].



Spécification de I’heure de début de I'envoi

Vous pouvez spécifier I'neure d’envoi du document. Cette fonction est utile, notamment si vous souhaitez envoyer le
document a une heure spécifique lorsque vous devez vous absenter.

[Réglages d'envoi]
Envoi differe

»
(=1 Sz [hom o |—|
5 &7 |tdocunent
E iz [bjet §|—|
E iz [Message |—|
=

Cachet i

Direct i

e [ [ e [ Fn ]

1 Appuyez sur [Envoi différé].

Appuyez sur [Réglages d'envoil.

HLITH ditférée] Utiliser les touches numérgues.

[Réglages d'erwai]

ELTE VN —
Tjet Elﬁ
E 4 (Message glﬁ

9 H

Direct g

31712 2009 15:13
© -]

(00:00-23:59)

Annuler

Entrez I'heure d'envoi
du document a l'aide

2 de (0)—(9) (clavier
numérique) » appuyez
sur [OK].

3 Appuyez sur [Fin].

Application de cachets sur les originaux lus

Il est possible d’appliquer un cachet sur le recto des originaux afin de déterminer si un document a bien été lu.

t La fonction Cachet est disponible a condition d'avoir installé le Stamp Unit-B1 sur le chargeur (CRV-AA1/-AB1) - elle est proposée en option sur

IimageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520.

Appuyez sur [Réglages d’envoil.

[Réglages o ervail

[Réglages o erwail

Erwoi différe et  [irect

Envoi différe >Elcachet EI Direct ;
=L T .
Ohjet il—|
=¥ |Message Il—l
=]

1/2 vg m; Fin o)

Moniteur systéme,d

1 Appuyez sur [Cachet].

Ree T 1

et §|—|
El i (Message EI—I
&

Moniteur systéne

2 Appuyez sur [Fin].

Fonctions envoi et télécopie
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Lecture depuis un ordinateur
(Lecture a distance)

Cette section vous explique comment lire les originaux en vue d'enregistrer les images lues sur un ordinateur.

Affichez I'écran Lecture a distance Placez vos originaux

[Lecture/Options]

oy Lecture & ’é &7 Impression é
distance support mem.

Appuyer sur la touche Hors ligne pour
ns.
Placez vos originaux sur le chargeur ou le

cache d'exposition.

Hors ligne

Fin o

N Lecture sur le réseal  [yoniteur systéme
o B En lighe...

Appuyez sur (LECTURE/OPTIONS) pour

afficher I'écran Lecture/Options. P Fermez le chargeur/cache d'exposition aprés avoir placé les
@ Appuyez sur [Lecture a distance]. originaux.

@ Appuyez sur [En lignel.

P> Sila machine est en mode Veille, appuyez sur la
touche Q (Interrupteur).

P Entrez votre code et votre mot de passe ou insérez la carte
de contréle si vous y étes invité. Pour plus d'informations sur
la connexion a la machine, reportez-vous a la section
« Connexion a la machine » a la page 07.
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Guides au format PDF sur le CD-RO’\M!%

T Les captures d'écran ci-dessous peuvent différer des écrans qui apparaissent sur votre
ordinateur en fonction de I'application ou du systeme d'exploitation que vous utilisez.

Guide de Network
ScanGear

A

Ouvrez Color Network ScanGear

ZH| Document2 - Microsoft Word

Eichier  Edition  Affichage | Insertion | Format Outils  Tableau Fepétre 2

0DEE LU= A Saut... O o0 - (2] 2 Times,
El I Nurnéros de page... T S S A
Date et heure... : : - -
Insgrtion automatiue 3
Champ...
Caractires spiaux. ..
Comnment aire
. Référence »
% Image 3 Images clipart. ..
~ 2% Dlagramme... A partir du fichier...
; Zone de texte & Apartir dun scanneur ou dun app.
- Fichier .. sa  Oraanigramme higrarchique
% Objet... 4} Houveau dessin
- Signet... {F Formes automatiques

Dans le menu de I'application, sélectionnez la
commande” pour lancer la lecture.

P Assurez-vous que Color Network ScanGear est le scanner
utilisé.

Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie
avec votre application compatible TWAIN.

* Les commandes disponibles, notamment [Nouvelle lecture],
[Obtenir], etc,, varient en fonction de l'application que vous
utilisez.

Lecture depuis un ordinateur (Lecture a distance)

Procédez a la lecture

ol Color Network ScanGear ‘Z"E‘

=alal @ 9]

' e e [Er——
Résolution 200 pep =

Format de l'original Ad -

Emplacement de Friginal : | Charger (recto) -

I Orientation - sjustement automatique
D

Driertation.
Pages & numriser Toutes 1=

Tupe doriginal Teste/Photo hd
Réglage de la densité Manuel -

) ® ' O

Dersité ]

Riskngiin: - ETEIEN
Réglage précis...

Pagam. par défaut
I Polychrome |22 200 ppp 42 0,0mm 44 0,0 mm Qz2i00mm |8 296,9mm & 1132%Ke /|

Fiincipal | Optons | Iries szanner |

Spécifiez les réglages de lecture en fonction
de vos besoins +» cliquez sur [Numériser].

) Dans la boite de dialogue Color Network ScanGear,
définissez le mode couleur et la résolution, entre autres.

P Pour annuler la lecture, cliquez sur [Annuler] dans la boite de
dialogue qui apparait lorsque les données de lecture sont en
cours de traitement.

P> Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Hors ligne],
comme indiqué dans l'’écran de l'étape 1-@.

Pour des instructions sur la spécification des réglages dans la
boite de dialogue Color Network ScanGear, reportez-vous au
Guide de Network ScanGear.
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Utilisation de la machine depuis un ordinateur
(Interf. utilisat. dist.)

Cette section vous explique comment accéder a la machine a partir d'un ordinateur via l'interface utilisateur

distante.

B Qu'est-ce que l'interface utilisateur distante ?

Le logiciel d'administration (interface utilisateur distante) est un logiciel qui permet aux utilisateurs d’accéder aux fonctions et aux
réglages de la machine a partir du navigateur Web de leur ordinateur. Linterface utilisateur distante vous permet, entre autres,

d'effectuer les opérations suivantes :

P Vérification de I'état de la machine, notamment le niveau d’encre et la quantité de papier restant

P Vérification de I'état des taches
P Mémorisation ou modification des adresses.*
* || est possible de protéger le carnet d'adresses par mot de passe.

Si vous vous connectez a l'interface utilisateur distante en tant qu’administrateur systéeme, vous avez accés a d'autres fonctions, telles
que les réglages N° de service et Gestion d’utilisateur et vous pouvez en outre personnaliser les réglages de la machine.

Vérification des consommables Affichage des taches

ol

i

Réseau

Modification du carnet d’adresses

9z
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B Accés a l'interface utilisateur distante

Démarrez votre navigateur Web

Démarrez votre navigateur Web » entrez
I'adresse IP* de la machine pour accéder

a l'interface utilisateur distante » appuyez sur
la touche [Entrée] de votre clavier.

* 'adresse IP qui figure dans les captures décran de cette section
est fournie uniquement a titre d'exemple. Demandez a votre
administrateur réseau de vous fournir I'adresse IP de votre
machine.

Connectez-vous a l'interface
utilisateur distante

Sur la page principale de l'interface
utilisateur distante illustrée a I'étape 1, entrez
votre N° de service ou votre Code utilisateur
et votre mot de passe* + cliquez sur [OK].

P Aprés vous étre connecté, la page Etat du périphérique
s'affiche. Vous pouvez accéder aux autres pages a l'aide du
menu situé a gauche de la page.

* Le numéro/code et le mot de passe que vous avez saisis au
moment de la connexion varient en fonction du parameétre
spécifié dans l'interface utilisateur distante. Demandez a votre
administrateur systeme de votre fournir votre numéro/code et
votre mot de passe.
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Personnalisation des réglages de la machine

L'écran Mode Utilisateur vous permet de personnaliser les réglages de la machine en fonction de vos besoins.

F Choisir une fonction du Mode Utilisateur.

Réglages communsg Réglages copie

(1] X 8

B Réglages Réglages a
ok logef délais [ de communications

B Réglages, Réglages a
Mettovage K dimpression

B Réglages da Réglages carnet a
rapport [ d adresses

g| Réglages systéme

[ Fir o

Moniteur systéme s

Pour afficher I'écran Mode Utilisateur, appuyez sur &) (Mode Utilisateur) sur le panneau de commande de la
machine. Cet écran vous permet de modifier et de personnaliser les réglages de la machine. Une fois les
réglages modifiés ou personnalisés, ils sont enregistrés comme réglages par défaut et sont conservés jusqu’a
ce qu'ils soient a nouveau modifiés.

Exemples de réglages utiles

Affichage de I'écran de la
fonction que vous utilisez le Economie d’énergie ou d’encre
plus souvent

Si vous utilisez souvent la fonction Copie, Il existe deux réglages permettant d'‘économiser de I'énergie et de l'encre.
par exemple, vous pouvez afficher en
premier I'écran de copie.

Pour économiser de |'énergie : Pour économiser de I'encre :

n |Héglages ML n |Héglages OIS n ‘Héglages ML

L+ L+ L+

Appuyez sur [Consommation
d’énergie en mode Veille] et
procédez aux réglages de votre
choix.

Appuyez sur [Fonction initiale] et Appuyez sur [Mode économie
de toner] et procédez aux

réglages de votre choix.

procédez aux réglages de votre
choix.
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@ [Réglages communs]
Permet de spécifier les réglages indispensables au
fonctionnement de la machine.

P Chapitre 3 du Guide de référence

B [Réglages copie]
Ce parametre vous permet de spécifier les réglages de la
fonction copie.

P Chapitre 4 du Guide de la fonction copie

B [Réglages horloge/délais]
Ce parametre vous permet de définir les réglages de I'norloge
de la machine, notamment le délai de passage en mode
Veille.

P Chapitre 3 du Guide de référence

[Réglages de communication]
Ce parametre vous permet de spécifier les réglages des
fonctions envoi et télécopie.

P Chapitre 7 du Guide des fonctions envoi et télécopie

B [Réglages/Nettoyage]
Ce parametre vous permet de définir et doptimiser les
réglages de la machine pour obtenir de meilleurs résultats
lors de limpression sur des papiers spéciaux ou sous d'autres
conditions. Il vous permet également de procéder au
nettoyage automatique de la machine.

P Chapitres 5 et 6 du Guide de référence

@ [Réglages d'impression]
Ce parametre vous permet de spécifier les réglages de la
fonction impression.

P Chapitre 4 du Guide de I'imprimante

@ [Réglages de rapport]
Ce parametre vous permet d'imprimer divers rapports,
notamment la liste des données utilisateur.

P Chapitre 2 du Guide de référence

P Chapitre 8 du Guide des fonctions envoi et télécopie

B [Réglages du carnet d’adresses]
Permet de mémoriser, de modifier ou de supprimer des
destinataires.

P Chapitre 4 du Guide des fonctions envoi et télécopie

B [Réglages systéme]*

Permet de spécifier les réglages systeme de la machine,
notamment les réglages associés au réseau ou a la sécurité.
En regle générale, les réglages systeme sont confiés

a l'administrateur.

* Pour apporter des modifications aux Réglages systéeme,
connectez-vous a la machine en tant qu'administrateur
systeme.

P Guide des réglages systéme

(Les chapitres que vous devez consulter dépendent des
éléments de réglage.)

Mémorisation et rappel des
réglages de copie de votre
choix

Vous pouvez mémoriser plusieurs
réglages de copie dans une
combinaison de réglages en vue de
les rappeler ultérieurement.

a |Héglages copie

Procédez tout d’abord aux
réglages de la fonction Copie.
Appuyez sur [Réglages du mode
standard] et procédez aux
réglages de votre choix.

Réglage de I’heure
alaquelle la machine passe
en mode Veille

Vous pouvez régler I'heure a laquelle
la machine passe en mode Veille.

Réglages
B horloge /delais &

Appuyez sur [Délai de mise en
veille auto.] et procédez aux
réglages de votre choix.

Personnalisation des réglages de la machine

Prévention des erreurs de
saisie lors de I'envoi d’un fax

Lorsque vous composez un NUméEro
de télécopieur, la machine vous invite
a entrer une nouvelle fois le numéro
afin d'éviter les erreurs de saisie.

a ‘ Réglages systéme
¥

Appuyez sur [Limiter la fonction
d’envoi] + [Confirmer n° de
télécopieurs saisis] et procédez
aux réglages de votre choix.
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Dépannage

Cette section vous indique les guides vous devez consulter lorsque vous recherchez une solution aux problemes
pouvant survenir au cours de |'utilisation de la machine. Vous y trouverez également la description des
procédures de remplacement et de remplissage des consommables, tels que le papier, I'encre, les agrafes, etc.

Papier

Encre

Agrafes

Lecture

Impression

43 Guide simplifié Autres fonctions



Communication

Autres fonctions
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