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Lire ce guide avant d'utiliser ce produit.
Apres avoir pris connaissance de son contenu, le garder a portée de
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*d Guides de la machine

Les manuels de cette machine sont organisés comme ci-dessous. Consultez-les pour obtenir des
informations détaillées. Selon les configurations systémes et les produits achetés, il est possible que

certains ne s’appliquent pas a cette machine.
Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version
imprimée.

* Aide-mémoire des opérations de base

¢ Mentions légales

e Instructions de configuration

* Opérations de base
e Dépannage

¢ Instructions relatives a la fonction copie

e Instructions d’utilisation des fonctions envoi
et télécopie

¢ Instructions d’utilisation du logiciel
d’administration (interface utilisateur
distante)

e Connectivité réseau
¢ Gestion de la sécurité

e Instructions de Network ScanGear
¢ Instructions d’impression du support
mémoire USB

¢ Instructions d’utilisation des pilotes
d’imprimante PS/PCL/UFRII LT

e Instructions du pilote d’imprimante Windows

¢ Instructions du pilote de télécopie

Q Les guides identifiés par ce symbole sont fournis au format PDF

@ sur le CD-ROM qui accompagne la machine.
Guide simplifié ] B
Guide de Putilisateur  |[[]
Guide de référence @
Guide de la fonction copie @
Guide des fonctions envoi et =
télécopie gl
(Le présent document)
Guide du logiciel Y
d’administration =
Guide des réglages systeme o
Guide de Network ScanGear o
Guide de I'imprimante @
Guide du pilote d’imprimante A
Windows
Guide du pilote de telécopie A
Windows =

Pour visualiser le manuel au format PDF, Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader est nécessaire. Si Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader n’est pas
installé sur le systéme, il est possible de le télécharger depuis le site Web d’Adobe Systems Incorporated.
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Comprend la fiche technique, le glossaire et I'index.

Un soin particulier a été apporté a la rédaction de ce guide afin d’éviter les inexactitudes et omissions. Toutefois, du fait de notre souci constant
d’amélioration de nos produits, il est possible d’obtenir des spécifications techniques précises aupres de la société Canon.
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Preface

Nous vous remercions de votre achat de 'imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535/2530i/
2530/2525i/2525/2520i/2520 de Canon. Nous vous invitons a lire attentivement ce manuel

avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages offerts par la machine.

Nous vous prions également de le conserver avec soin pour pouvoir le consulter en cas de

besoin.

Présentation du manuel

Conventions adoptées

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer I'attention sur les procédures,
restrictions, précautions d’emploi et consignes de sécurité a observer.

@ IMPORTANT Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour

bien utiliser la machine et éviter de 'endommager ou de causer des

dommages matériels.

[@ REMARQUE Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les

procédures. Il est conseillé de lire ces informations.

Touches utilisées dans ce manuel

Le tableau suivant fournit des exemples de la maniéere dont les touches sont

désignées dans ce manuel :

Touches

Exemple

Panneau de
commande

Icone de touche + (Nom
de la touche)

®) (Mode utilisateur)

Affichage du panneau

[Nom de touche]

[OK], [Annuler], etc.

des touches

[lcone de touche]

[VI],[A] etc.

=3



lllustrations utilisées dans ce manuel

Les illustrations proposées dans ce guide correspondent au modéle
imageRUNNER 2545i avec I'équipement en option suivant : le module de finition
interne-B1, le bac séparateur pour module de finition interne-B1 et du socle double
cassette-AE1.

Affichages utilisés dans ce manuel

Les captures d’écrans utilisées dans ce manuel peuvent étre différentes des
affichages effectifs en fonction de la configuration de la machine.

Les touches sur lesquelles vous devez appuyer sont signalées par un (),
comme indiqué ci-dessous.

Quand plusieurs touches peuvent étre appuyées, elles seront toutes marquées.
Sélectionnez les touches qui conviennent le mieux a vos besoins.

Hachine préte a copier.

100% BA4 O ]

Moniteur systém




Abréviations utilisées dans ce manuel

Dans ce manuel, les noms de produits et de modeles sont abrégés comme suit :

Microsoft Windows 2000 : Windows 2000
Microsoft Windows 2000 Professionnel : Windows 2000
Professionnel
Microsoft Windows 2000 Server : Windows 2000 Server
Microsoft Windows Server 2003 : Windows Server 2003
Microsoft Windows XP Edition Professionnel : Windows XP
Professionnel
Microsoft Windows XP : Windows XP
Systéme d’exploitation Microsoft Windows Vista : Windows Vista
Systéme d’exploitation Windows 7 : Windows 7
Microsoft Windows Server 2008 : Windows Server 2008
Systéme d’exploitation Windows Server 2008 R2 : \évzindows Server 2008
Systéme d’exploitation Microsoft Windows : Windows

Adobe et Adobe Acrobat sont des marques d’Adobe Systems Incorporated.

Macintosh et Mac OS sont des marques d’Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et
dans d’autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

Windows, le logo Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des
marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou
dans d’autres pays.

Red Hat est une marque de commerce de Red Hat, Inc. aux Etats-Unis et dans
d’autres pays.

Solaris et Sun sont des marques de commerce de Sun Microsystems aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.

Les autres noms de produits et de sociétés cités dans le présent guide peuvent
étre des marques de leurs propriétaires respectifs.
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Mentions légales

Copyright 2009 by Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment
par photocopie ou enregistrement, ou par tout systéme de stockage ou d’extraction
d’'informations, sans le consentement écrit préalable de la société Canon Inc.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification
sans préavis.

A LEXCEPTION DES GARANTIES STIPULEES ICI, CANON INC. EXCLUT
TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRESENT
MATERIEL, NOTAMMENT CELLES AYANT TRAIT A LAPTITUDE A ETRE
COMMERCIALISE, A LA QUALITE MARCHANDE, A LADAPTATION A UN
USAGE PARTICULIER ET A LABSENCE DE CONTREFACON. CANON INC.
NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES
DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, NI DES PERTES OU DEPENSES RESULTANT DE LUTILISATION DU
PRESENT MATERIEL.




Directive R&TTE

C€

Cet équipement est conforme aux principales exigences de la
Directive européenne 1999/5/CE et, a ce titre, est utilisable dans
I'Union Européenne.

Ce produit est conforme aux spécifications CEM de la Directive
européenne 1999/5/CE pour une alimentation secteur nominale
de 230V, 50 Hz avec une tension nominale de 220 - 240 V,
50/60 Hz.

Lutilisation de cables blindés est nécessaire pour satisfaire aux
exigences techniques de la directive CEM. Si I'utilisation de ce
produit dans un autre pays de I'Union Européenne pose des
problémes, contacter le service d’assistance Canon.

(Europe uniquement)
Canon Inc./Canon Europa N.V.

SUPER

Super G3 est une expression qui décrit la nouvelle génération
de télécopieurs utilisant des modems de 33,6 Kbps* conforme

ala norme ITU-T V.34. Les télécopieurs a grande vitesse
Super G3 atteignent des durées de transmission d’environ 3

secondes* par page, ce qui réduit la facture de téléphone.

* Tableau standard n° 1, (Mode Standard) a la vitesse modem
de 33,6 Kbps. Le réseau téléphonique public commuté (RTPC)
admet actuellement des vitesses de 28,8 Kbps ou moins, selon
I'état des lignes téléphoniques.
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Introduction aux fontions d’envoi et

CHAPITRE

Ce chapitre décrit ce qui est nécessaire de savoir avant d’utiliser les fonctions d’envoi et de fax
et présente leurs principales fonctionnalités.

Présentation des fonctions d’envoi et de télécopie. . . ........... ... ... ... ... 1-2
Touches et foNCtONS. . . ... o 1-3
Avant d'utiliser les fonctions d’'envoietdefax. .. .......... ... ... . i 1-7
Sélection du type de ligne téléphonique . .. ... ... 1-8
Mémorisation du numéro de télécopieur delamachine ... ........... ... . ... ... ... ... 1-10
Enregistrement du nom d’émetteur . . ... .. 1-11
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Introduction aux fontions d’envoi et de fax H

Pry_eﬁ’ tation des fonctions d’envoi et de télécopie

Cette machine vous permet de lire des documents et de les envoyer par e-mail,
I-fax et fax ou vers un serveur de fichiers ou un support mémoire USB. Il est
également possible d’envoyer des documents simultanément a plusieurs
destinataires a 'aide de différentes méthodes d’envoi, comme I'e-mail et |-fax.

Original

I-Fax
T

Support

mémoire USB
>
\

B E-mail
Envoie les documents lus vers une application d’e-mail. Les documents lus sont
convertis dans des formats fichiers comme TIFF et sont transmis en piéces
jointes d’e-mail a I'application d’e-mail du destinataire.

B |-Fax
Envoie des documents de télécopie sur le réseau. Les documents lus sont
convertis dans des formats fichiers comme TIFF et sont transmis en piéces
jointes d’e-mail a la machine compatible I-fax du destinataire. Quelles que soient
la distance et la région, I-fax vous aide a réduire les colts de transmission en
effectuant les transactions par I'Internet.

1-2

Présentation des fonctions d’envoi et de télécopie



M Serveur de fichiers

Envoie les documents lus vers un serveur de fichiers. Les documents lus sont
convertis dans des formats fichiers comme TIFF et sont transmis au serveur de

fichiers spécifié.

B Support mémoire USB

Mémorise les documents lus dans un support mémoire USB. Les documents lus
sont convertis dans des formats fichiers comme TIFF et sont transmis
directement au support mémoire USB connecté a la machine.

H Fax

Envoie les documents lus en télécopies.

(M MPORTANT

¢ Lenvoi de documents par e-mail et I-fax ou vers un serveur de fichiers ou un support
mémoire USB n’est disponible que si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option sur
l'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) est activé.

¢ envoi de documents par fax n’est disponible que si la Carte FAX (Super G3)-AG1 est

installée sur la machine.

Touches et fonctions

Lors de I'utilisation de ces méthodes d’envoi et de fax, vous devez d’abord appuyer
sur (ENVOI) pour passer a I'’écran montré ci-dessous appelé I'écran supérieur
(Envoi). Lécran supérieur (Envoi) qui s’affiche varie en fonction des options
installées, comme indiqué ci-dessous.

M Si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 est activé et que la Carte Fax (Super
G3)-AG1 est installée sur la machine

Pret a envoyer. Dest.:

0 E31/12/09 1304

Frét a envoyer. Dest.: O 31712709 13:04
NEE { oM
20020000 3= { Z00xz00pgR
Auto

Rappel

@ Carnet

d adresses

Houvelle
adresse

Boutons
favoris

Btns comp.
1 touche

Réglages

mhlowy, adr.
de lecture .

‘Fax é‘E—mall ’g‘ |-Fa
TIFF

Fichier Support
Format E‘ »E mengire vg
Tichier
i Ry lages

o ervoi

Moniteur systém

Présentation des fonctions d’envoi et de télécopie 1-3
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Introduction aux fontions d’envoi et de fax H

B Si seulement le Kit fonctions envoi couleur-Y1 est activé

Frét a ervoyer. Dest.: O 31712709 1304 Frét & envoyer. Dest.: O 31712703 13:03
. NEB | NEB
200 200ppp Z00x200ppR
i huto Auto
& Rappel Réglages mHouy. adr.
de lecture - S—
Carnet ‘E—mau é‘l—Fax é‘ﬂchmr
o adresses TEF
Format
Tichier
Boutons Btns comp. Fhouwelle Héglages Boutons
Tavoris 1 touche adresse o envai i

Moniteur swstéme

Moniteur systeme

B Si seulement la Carte Fax (Super G3)-AG1 est installée sur la machine

Fret a ervoyer. Dest.: O 3172708 7307 Frét a envoyer. Dest.: O S1AZ/05 1302
= 200%200ppp = 200%200ppp
i huto Auto
¢ Réglages i i Réglages
de lecture = out._adr n de lecture

Carnet

o adresses
Boutons Btns comp. HNouwvelle Reglages Boutons
Tavoris 1 touche adresse denvoi Tavoris

Les noms et les fonctions des touches sur I'écran supérieur (Envoi) sont décrits

ci-dessous.
Frét & envoyer. Dest.: O 37/712/09 1300
= ¢ (g
= 1 | 200x200ppp
Auto
£ Rappel Réglages
ggr[r;et Ggrnet'
adresses adr, rés, T
Farmat
Tichier
Boutons Btns comp. #Hhouvelle Héglages

Tavoris 1 touche adresse i i ‘envoi

lecture ».

Affiche les réglages actuels de lecture.

Affiche une liste des destinataires.

— Reportez-vous a Chapitre 3, « Spécification des réglages de

Appuyez pour configurer les réglages de lecture pour le document que vous envoyez. Il est possible de définir le
type de document (couleur ou noir et blanc, format du document, original recto-verso et mélange d’originaux), la

résolution, la densité et le type d'image.
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[Moniteur systéme,]
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d’utiliser les fonctions d’envoi et de fax

Les actions que vous devez effectuer avant d’utiliser la machine dépendent des
fonctions que vous utilisez. Avant d’utiliser les fonctions d’envoi et de télécopie,
vérifiez la liste figurant dans le Chapitre 2, « Avant de commencer a utiliser la
machine », dans le Guide de I'utilisateur et effectuez les étapes requises.

Cette section décrit les procédures et enregistrements de réglage que vous devez
réaliser avant d’envoyer et de recevoir des fax.

B Configuration du type de ligne téléphonique
Pour définir le type de ligne téléphonique raccordée a la machine, vérifiez s’il
s’agit d’'une ligne & impulsions (téléphone a cadran) ou & tonalités et
sélectionnez les paramétres corrects. (Reportez-vous a « Sélection du type de
ligne téléphonique », p. 1-8.)

B Enregistrement des informations d’envoi
Les informations d’envoi s'impriment en haut de chaque document que vous
envoyez au destinataire.
Les informations enregistrées s'impriment de la maniére illustrée ci-dessous.
Selon le modéle de la machine cété réception, ces informations peuvent
apparaitre sur I'écran pendant la communication.

Adresse |-Fax
ounumérode Senders Nom du
Date Time télécopieur Name (TTI)  destinataire Page Number

‘l' Sender
31/122009 10:50 FAX 0123XXXXXX CANON — BureauAtlanta  [£]0001/0001 Information

e Date et heure
- La date et I'heure de la transmission sont indiquées. (Reportez-vous au Chapitre 3,
« Configuration des réglages de base de la machine », du Guide de référence.)
¢ Adresse I-Fax ou numéro de télécopieur
- Ladresse I-fax ou le numéro de télécopieur de votre machine est indiqué.
(Reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des
réglages systéme et « Mémorisation du numéro de télécopieur de la machine »,
p. 1-10.)
o Nom de I'expéditeur (TTI (Transmit Terminal Identification))
- Lorsque vous envoyez des documents fax, le nom enregistré comme nom d'émetteur
est indiqué. (Reportez-vous a « Enregistrement du nom d’émetteur », p. 1-11.)
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o Nom du destinataire
- Si vous utilisez le carnet d’adresses pour spécifier le destinataire lorsque vous envoyez
des documents I-fax, le nom attribué est enregistré. (Reportez-vous a « Mémorisation
du Carnet d’adresses », p. 4-4.)
¢ Numéro de la page
- Le numéro de la page en cours par rapport au nombre total de pages de I'original est
indiqué.

(M wvPORTANT

» Si vous tentez d'utiliser la machine sans enregistrer correctement les informations
requises, elle risque de ne pas fonctionner correctement.

» Si vous décidez de changer de langue d’affichage, définissez Changement de langue
dans Réglages communs sur ‘Oui’ avant d’entrer des caracteres.
Si Changement de langue est défini sur ‘Non’ et que vous le changez pour ‘Oui’ aprés
avoir saisis des caracteres, ces derniers risquent de ne pas s’afficher correctement.
Dans ce cas, entrez a nouveau les caracteres aprés avoir défini Changement de
langue sur ‘Oui’, ou entrez les caractéres avec Changement de langue défini sur
‘Non’.

&> REMARQUE

* Vous pouvez configurer la machine afin que les informations d’envoi ne s’impriment
pas. (Reportez-vous a « Impression des informations d’émetteur sur un document
envoyé (ID terminal émetteur) », p. 7-9.)

» Si la machine est configurée pour imprimer les informations d’envoi en haut des pages
regues, et si tous les éléments ne sont pas enregistrés, seuls les éléments enregistrés
requis et le nombre total de pages de I'original s'impriment. Toutefois, en cas
d'utilisation du mode d’envoi direct, le nombre total de pages de 'original ne s’imprime
pas.

Sélection du type de ligne téléphonique

Spécifiez le type de la ligne téléphonique qui est raccordée a cette machine.

Si vous n’étes pas certain du type de ligne téléphonique dont vous disposez,
consultez votre opérateur. Pour utiliser les fonctions de télécopie, vous devez savoir
si la machine est raccordée a une ligne téléphonique a tonalités ou a impulsions.
La machine peut étre configurée pour fonctionner avec I'une ou l'autre de ces
lignes téléphoniques.

Si ce paramétre est incorrect, vous ne pouvez pas communiquer avec d’autres
machines.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Tonalité’.
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1 Appuyez sur (&) (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

2

Iz5] Choisir une fonction du Mode Utilisateur. Appuyez sur [Reglages de
‘Héglages COMMING é ‘Héglages copie ’g communlcatlons].

Réglages Réglages
hiorloge/délais de communications

Fiélages, Réglages
Mettovage d’impression
Feglages de Feglages carnet
rapport o adresses

Réglages systéme

Fin P

Moniteur systéme,j

Appuyez sur [Réglages de

P54 Chioisir une fonction des réglages fax perso.

o Fénlages . Réglages I'utilisateur] sous <Réglages
COMMUNS Fax Fax>
Réglages TH »E ¢ (|réglages de é -
o\ Lutilizateur
‘Héglages [ >§ ‘Héglages TH é

Reglages RY

Appuyez sur [Type de ligne
téléphonique].

A Renlages de utilisateur]

N* de téléphone émetteur

5 I
Type de ligne téléphonioue

» Tonalité |W$§

Fin o
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5 e T———————— Sélectionnez le type de ligne
(& [Type de ligne téléphonigue] téléphonlque —_ appuyez sur

[OK].

) Si vous ne savez pas le type de ligne

téléphonique, appelez votre société de
service téléphonique pour les détails.

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Mémorisation du numéro de télécopieur de la machine

Vous devez stocker le numéro de télécopieur de la machine. Ce numéro s'imprime
en haut de chaque document que vous envoyez au destinataire.

Le numéro de téléphone de votre machine peut également s’afficher sur 'affichage
du panneau de touches de la machine du destinataire en fonction du type de sa
machine.

Introduction aux fontions d’envoi et de fax !

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages de I'utilisateur] sous <Réglages
Fax>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Sélection du type de ligne
téléphonique », p. 1-8.

Appuyez sur [N° de téléphone
émetteur].

[E) Reglages de utilisateur]

N de téléphone émetteur 1)
- ()
Type de lighe téléphonigue
» Tonalité m

Fin )

Moniteur systéme ]
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3 —_—— Saisissez le numéro de
] Bl ce tékephone netteur] téléphone de I’émetteur (jusqu’a
Utiliser touches numerigues . L.
20 chiffres) a I'aide de (© - ©®
&= ([0 ) (clavier numérique) — appuyez
Fetour arrigre E sur [OK].

‘ Espace E ‘ + E

Annuler

Moniteur systéme,

Dans cette étape, les touches suivantes sont également disponibles selon le besoin.

[Espace] : Permet d’insérer une espace entre I'indicatif régional et le
numeéro de télécopieur local.

[+]: Permet d’insérer un indicatif de pays. Insérez un signe plus (+)
apres l'indicatif du pays et avant le numéro de télécopieur.

[Retour arriére] : Permet de supprimer le caractere immédiatement a gauche du
curseur.

&> REMARQUE
En cas d’erreur lors de la saisie du numéro, appuyez sur © (Effacer) — saisissez le
numéero correct.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Enregistrement du nom d’émetteur

Vous devez enregistrer votre nom ou celui de votre société comme nom d’émetteur.

Lorsque vous envoyez un document par e-mail, I-fax ou fax, le nom d’émetteur que
vous avez enregistré s’affiche ou s’imprime comme informations de I'expéditeur sur
la machine du destinataire.

e Lorsque vous envoyez un document par e-mail, le nom enregistré d’émetteur s’affiche
dans le champ De : du programme e-mail du destinataire. Si le nom d’émetteur n’est
pas enregistré, 'adresse e-mail de la machine s’affiche dans le champ De :.

e Lorsque vous envoyez un document par I-fax, le nom enregistré d’émetteur et 'adresse
e-mail de la machine s’impriment dans le champ De : du papier de réception de la
machine |-fax du destinataire. Si le nom de I'équipement n'est pas enregistré, seule
'adresse e-mail de la machine s’imprime dans le champ De :.

e Lorsque vous envoyez un document par fax, le nom enregistré d’émetteur s’imprime
dans la partie supérieure du papier de réception de la machine du destinataire.

&> REMARQUE
¢ Vous ne pouvez enregistrer qu’un seul nom d’émetteur.

Avant d'utiliser les fonctions d’envoi et de fax 1-11

Introduction aux fontions d’envoi et de fax H



Introduction aux fontions d’envoi et de fax H

* Si Gestion code utilisateur est défini sur ‘Oui’ lorsque vous envoyez un document par
e-mail ou I-fax, le nom d'utilisateur et 'adresse e-mail de I'utilisateur connecté sont
utilisées comme informations de I'expéditeur comme suit :

- Lorsque vous envoyez un document par e-mail, le nom d’utilisateur de I'utilisateur
connecté s’affiche dans le Champ De : du programme e-mail du destinataire, a la
place du nom d’émetteur. Si le nom d’utilisateur de I'utilisateur connecté n’est pas
enregistré, I'adresse e-mail de I'utilisateur connecté s’affiche dans le champ De :

- Lorsque vous envoyez un document par I-fax, le champ Expéditeur s’'imprime sur la
machine I-fax du destinataire, ainsi que le champ De :. Dans le champ Expéditeur, le
nom d’utilisateur et I'adresse e-mail de I'utilisateur connecté s’impriment. Si le nom
d’utilisateur de I'utilisateur connecté n’est pas enregistré, seule 'adresse e-mail de
I'utilisateur connecté s’imprime dans le champ Expéditeur :.

e Pour des instructions sur 'enregistrement de I'adresse e-mail de la machine,
reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre
environnement réseau », du Guide des réglages systéme.

¢ Pour des instructions sur I'enregistrement du nom d’utilisateur et de I'adresse d’e-mail
d’un utilisateur connecté, reportez-vous au Chapitre 3, « Spécification de la gestion
des numéros de services et des utilisateurs » dans le Guide du logiciel
d’administration.

Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Sélection du type de ligne
téléphonique », p. 1-8.

Appuyez sur [Réglages TX] sous

2] Choizir une fonction des réglages fax perso.

 Rélaces . Réglaes <Réglages communs>.
COMMUNS Fa
Réglages TH Réglages de
E | Nutilisateur
|Héglages RX >§ ‘Héglages TH >§

Réglages RY

Fin )

Moniteur systéme ]
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e eoaes 17 Appuyez sur [Nom d’émetteur].

Mom o émet teur
> |
Taux de compression des données m
» Hormal
Nombre de recompositions
> ok ]

Fin o

Moniteur systéme ]

EBlom o émetteur] (24 caractéres ma.)

‘ Saisissez le nom d’émetteur
I | et 1 )| (jusqu’a 24 caracteres) a I'aide
[« i[ w» 1 [retour arriere § [Woce saise] || du clavier sur I’écran — appuyez
sur [OK].

(M vPORTANT

: | Si réglage Changement de langue est
_ défini sur ‘Oui’, certains caractéres

| - sont limités et ne peuvent pas étre
Maniteur systéne )] saisis. Pour saisir tous les caractéres,

définissez le réglage Changement de

langue sur ‘Non’. (Reportez-vous au

Chapitre 3, « Configuration des

réglages de base de la machine », du
Guide de référence.)

&> REMARQUE

» Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

o Pour effacer tous les caractéres saisis, appuyez sur © (Effacer).

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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CHAPITRE

Ce chapitre décrit la procédure d’envoi de documents, ainsi que certaines fonctionnalités
supplémentaires de transmission.

Méthodes d’envoide base . ........... i e e
Envoi d’'un message par e-mail . . ... ..
Envoi d’un [-Fax . ..o
Envoi d’un document vers un serveur de fichiers .. ... ... .. o o
Envoi d’'un document vers un supportmémoire USB ... ... ...
ENvoi d’un faX. . . ..o

Méthodes avancées d’envoi . ... ...ttt e
Basculement temporaire sur la composition atonalités ........... ... ... . .
Spécifications de I'heure de début de I'envoi (envoi différé). .. ............ .. ... ... ..
Envoi de documents a plusieurs destinataires (multidiffusion) . ............ .. ... ... ...
Appel a partir d'un poste téléphonique . . ... ...
Composition d’'un NUMEro a I'étranger. . . .. ...t

Annulation de 'envoide documents. . ........ ... .. .
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Envoi de documents H

ME';Ld’des d’envoi de base

Cette section décrit les procédures de base pour I'envoi de documents par e-mail,
I-fax et fax ou vers un serveur de fichiers ou un support mémoire USB.

(M MPORTANT
Si réglage Changement de langue est défini sur ‘Oui’, certains caractéres sont limités
et ne peuvent pas étre saisis. Pour saisir tous les caractéres, définissez le réglage
Changement de langue sur ‘Non’. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des
réglages de base de la machine », du Guide de référence.)

Envoi d’un message par e-mail

Cette machine vous permet d’envoyer des documents lus vers une application
d’e-mail. Les documents lus sont convertis dans des formats fichiers comme TIFF
et sont transmis en piéces jointes d’e-mail a I'application d’e-mail du destinataire.
Pour envoyer des e-mail, procédez comme suit.

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

& REMARQUE

» Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

* Si un des messages ci-dessous s’affiche, suivez les instructions du Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence :
- <Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les touches numériques.>
- <Insérer une carte dans le compteur.>
- <Saisir le code utilisateur et le mot de passe.>

2-2
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2 Fr&t & enwvoyer. Dest.t 0 31712/03 1304 Appuyez sur [Nouvelle adresse]
. MNiB i
o= oooeooen | [E-mail].
huto
= houy. adr.
|Fax \ “E—mail ’g -Fax

Fichier Support
MEMire

i
Boutons Btns comp. (ghouvelle
i 1 touche adresse

3 ’[.l\dresse E-mail] {120 caractéres max.) SaiSisseZ ’adresse e-mail
[ Jonngesanple. con | et 1) (jusqu’a 120 caracteéres) a l'aide

[ 4 [ { [Fetouwr arrizre § [Mode saisie du clavier sur I’écran.

Il est également possible d'utiliser ©) - (@
(clavier numérique) pour saisir 'adresse.

Annuler

&> REMARQUE
Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

4

Appuyez sur [OK].

[Adresse E-mail]l (120 caractéres max.)

| sonnexenle. con | {ihebet | Le destinataire spécifié s’affiche sur I'écran
[ 4 [ { [Fetouwr arrizre § [Mode saisie supérieur.

[

Moniteur systéme,
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@ Si vous souhaitez vérifier ou changer le destinataire spécifié :

Fret & erwoyer. Test.r 1 3i7zma rag A Appuyez sur [Détails].

=johnBexanle. com

HEE
Z00x200ppp
Auto

Carnet
o adresses

U Vérifiez ou changez les informations de

’[.l\dresse E-mail] (120 caractéres ma.)

| johniexanple. con

destinataire — appuyez sur [OK].

[ 4 [ { [Retour ariere

Laffichage revient a I'écran supérieur.

@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire spécifié :

Prét a envoyer. Dest.: 1 @i7iz708 1593 Appuyez sur [Effacer].
E=)=ohnexanple. con . eB Le destinataire spécifié est supprimé de
200%200ppp . . .
st la liste de destinataires.
Détails \(GEffacer Jappel Féglages
Qw e lecture
S@rcr;et E: C i
adresses TIFF
Farmat
fichier
Boutons Btns comp. #EHhouvelle
Tavoris 1 touche adresse
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Prét & envoyer. Dest.: 1 31712709 13143
. ©NEB
=] = john@esanple. com 200x200p0R
i huto
Détails Effacer Rappel Réglages
de lecture
ggr[r;et { R
adresses TFr
Format
fichier
Boutons Btns comp. gHhouvelle Héglages H
Tavoris 1 touche adresse sd'envoi e

Frét a envoyer. Dest.: 1 31712708 13143
) ©ONEB
=] =john@esanple. com 200x200p0p
Auto
Details Effacer Rappel Réglages
e lecture
S"?"Qe'f &
adresses TFF
Farmat
fichier
Boutons Btns comp. #Hhouvelle
Tavoris 1 touche adresse

[Réglages derwoil

‘Envoi différé g ‘Cachet
3

g ‘Direc‘t g

= (([Mom o
& &7 document I

Gz O jet E I

&z | [Messane E I

Moniteur systéme _'

Appuyez sur [Réglages de
lecture] pour spécifier les
réglages de lecture que vous
voulez.

Pour plus d’informations, reportez-vous a la

section Chapitre 3, « Spécification des
réglages de lecture ».

Appuyez sur [Réglages d’envoil.

Spécifiez les réglages d’envoi

que vous voulez — appuyez sur

[Fin].

Si le réglage souhaité ne s’affiche pas,
appuyez sur [w] ou sur [A] pour faire
défiler jusqu’au réglage voulu.

Les réglages indiqués ci-dessous peuvent étre spécifiés en fonction de vos besoins.

Les documents peuvent étre envoyés au destinataire spécifié quels que soient les

réglages définis.

[Nom du document] : Définit le nom du document que vous voulez envoyer. Vous
pouvez saisir jusqu’a 24 caracteéres pour le nom du document.

[Objet] :

Définit 'objet du message de I'e-mail. L'objet peut comporter
jusqu’a 40 caracteres.
Si vous ne saisissez pas un objet, celui par défaut défini dans
<Objet par défaut> est utilisé. (Reportez-vous au Chapitre 4,

« Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des réglages

systeme.)

Méthodes d’envoi de base
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[Message] : Définit le texte du corps du message. Le message peut
comporter jusqu’a 140 caracteres. Un retour a la ligne est
compté comme un caractere.

[Répondre a] : Définit 'adresse de réponse. Quand vous appuyez sur
[Répondre a], les adresses e-mail enregistrées dans le Carnet
d’adresses s’affichent. Sélectionnez une adresse du Carnet
d’adresses comme adresse de réponse. Pour plus
d’informations sur I'utilisation du Carnet d’adresses,
reportez-vous a « Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.
Les adresses e-mail doivent étre mémorisées dans le Carnet
d’adresses au préalable. (Reportez-vous a « Mémorisation du
Carnet d’adresses », p. 4-4.)

[Priorité E-mail] : Définit la priorité pour le message de I'e-mail. Appuyez sur la
liste déroulante Priorité E-mail — sélectionnez le réglage
souhaité de priorité.

& REMARQUE

¢ [Envoi différé] et [Cachet] peuvent également étre spécifiés si besoin. Pour plus
d’'informations, reportez-vous aux sections reportez-vous a « Spécifications de I'heure
de début de I'envoi (envoi différé) », p. 2-37 et « Horodatage d’originaux qui ont déja
été lus », p. 3-23.

* Quand vous envoyez des documents, chaque page est envoyée comme une image
séparée jointe a un e-mail et I'extension du document correspond au format de fichier
que vous avez sélectionné pour I'envoi. Le préfixe du nom du fichier de 'image jointe a
I'e-mail est généré sur la base de la date et de I'heure (année, mois, jour, heure,
minute et seconde) et quatre chiffres qui signifient le numéro de page de I'image.
Exemple : date et heure_0001.tif
Si vous spécifiez le réglage Nom du document dans cette étape ou si vous définissez
<Ajouter nom utilisateur au nom du document envoyé> dans Gestion code utilisateur
sur ‘Oui’, le préfixe du nom du fichier est attribué comme suit :

- Si vous définissez le réglage Nom du document :
Le nom du document spécifié dans Nom du document vient en premier, comme
préfixe du nom du fichier.
Exemple : nom du document_date et heure_0001.tif

- Si vous définissez <Ajouter nom utilisateur au nom du document envoyé> dans
Gestion code utilisateur sur ‘Oui’ :
Le code utilisateur saisi lors de la connexion de la machine vient en premier, comme
préfixe du nom du fichier.
Exemple : code utilisateur_date et heure_0001.tif

- Si vous spécifiez le réglage Nom du document et si vous définissez <Ajouter nom
utilisateur au nom du document envoyé> dans Gestion code utilisateur sur ‘Oui’ :
Le nom du document spécifié dans Nom document et le code utilisateur saisi lors de
la connexion de la machine viennent en premier, comme préfixe du nom du fichier.
Exemple : nom du document_code utilisateur_date et heure_0001.tif

o Pour des instructions sur la maniere de définir <Ajouter nom utilisateur au nom du
document envoyé> dans Gestion code utilisateur sur ‘Oui’, reportez-vous au Chapitre
6, « Protection de I'imprimante contre tout accés non autorisé », dans le Guide des
réglages systeme.
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8 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque 'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches = appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

@ wPORTANT
e La machine détecte automatiquement le format de I'original lors de la lecture. Pour
connaitre les formats d’original que la machine peut détecter, reportez-vous au
Chapitre 2, « Opérations de base », dans le Guide de référence.
e Si la machine ne peut pas détecter correctement le format de I'original, I'écran Format
de I'original s’affiche quand vous appuyez sur (Début). Spécifiez manuellement le
format de I'original = appuyez sur [OK].

Envoi d’un I-Fax

La télécopie par Internet (I-fax) vous permet d’envoyer des télécopies par le
réseau. Les documents lus sont convertis dans des formats fichiers comme TIFF et
sont transmis en piéces jointes d’e-mail a la machine compatible I-fax du
destinataire. Quelles que soient la distance et la région, I-fax vous aide a réduire
les colits de transmission en effectuant les transactions par I'Internet.

Pour envoyer des I-fax, procédez comme suit.

&> REMARQUE

Si vous envoyez un document a une adresse I-fax, les conditions suivantes sont

toujours sélectionnées :

- Format papier : A4
Parce que I'expéditeur ne sait pas si la machine du destinataire peut recevoir des
formats autres qu’A4. Les originaux d’un format plus grand qu’A4 sont réduits a ce
format.

- Format fichier : TIFF

- Mode Couleur : N&B

- Résolution : 200 x 100 ppp ou 200 x 200 ppp

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

&> REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ Si un des messages ci-dessous s’affiche, suivez les instructions du Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence :
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- <Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les touches numériques.>
- <Insérer une carte dans le compteur.>
- <Saisir le code utilisateur et le mot de passe.>

2 Fret a emvayer- Dest.r 0 31712709 13:49 Appuyez sur [Nouvelle adresse]
U -
= sovzoopn | [I-Fax].
mhowy, adr,
‘Fax ’E‘E—mail g‘I—Fax
E‘Fich ier é agﬁgior;t é

Houvelle
adresse

. , . ’2
3 ’[Adresse I-Fax] (120 caractéres max.) Saisissez I'adresse I-fax (lusqu a
[ janeexanple. con | iipmabet )| 120 caractéres) a I’aide du clavier

[ o 1] w1 [Retour arriere | [Node saisie ] sur I’écran.

(]

] Il est également possible d'utiliser (©) - @
(clavier numérique) pour saisir I'adresse.

Moniteur systéme

&> REMARQUE

Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

4

[4dresse -Fax] (120 caractéres max.) Appuyez sur [OK]

| saneteanple. o | Amnabet 1| 6 destinataire spécifié s'affiche sur I'écran

[ 4 [ w { [Retour arriere | [Mode saisie ] supérieur.

]

——

Moniteur systéme

2-8
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@ Si vous souhaitez vérifier ou changer le destinataire spécifié :

U Appuyer sur [Détails] = vérifiez ou changez les informations de destinataire —
appuyez sur [OK].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par
e-mail », p. 2-2.
@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire spécifié :

U Appuyez sur [Effacer].
Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par

e-mail », p. 2-2.
5 Fret & ervoyer, Dest.r 1 31712/03 13751 Appuyez sur [Réglages de
B L igs
fiz=janelexanple. con 200%2000pp lecture] pour spécifier les
At réglages de lecture que vous
Détails Effacer Rappel Réglages
éde lecture voulez.
Carnet - i} . .
d adresses = Pour plus d'informations, reportez-vous a la
Farmat section Chapitre 3, « Spécification des
fichier réglages de lecture ».
Boutons Btns comp. gHhouvelle Héglages
Tavoris 1 touche adresse i i ‘envoi
Moniteur systéme
6 Fret & ervoyer. Dest. T 31712708 1357 Appuyez sur [Réglages d’envoi].
—_— | NEB
Gz = anedexannle. com 200x200ppp
i huto
Details Effacer Fappel Feglages
i e lecture
Carnet {
o adresses TEF
Format
Tichier
Boutons Btns comp. #houvelle
favaris 1 taouche adresse

Moniteur systéme g
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[Réglages d'envoi]

Spécifiez les réglages d’envoi

Erwoi différe E tachet
L

|

Direct | | que vous voulez — appuyez sur

[Fin].

F=] iz Mom du
B & document I

Si le réglage souhaité ne s'affiche pas,

=] €| |Ohjet EI

| appuyez sur [w] ou sur [A] pour faire

défiler jusqu’au réglage voulu.

&2z |Message E I

Les réglages indiqués ci-dessous peuvent étre spécifiés en fonction de vos besoins.
Les documents peuvent étre envoyés au destinataire spécifié quels que soient les

réglages définis.

[Nom du document] : Définit le nom du document que vous voulez envoyer. Vous

[Objet] :

[Message] :

[Répondre a] :

&> REMARQUE

pouvez saisir jusqu’a 24 caracteres pour le nom du document.

Définit 'objet des documents I-fax. L'objet peut comporter
jusqu’a 40 caracteres.

Si vous ne saisissez pas un objet, celui par défaut défini dans
<Objet par défaut> est utilisé. (Reportez-vous au Chapitre 4,

« Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des réglages
systeme.)

Définit le texte du corps du message. Le message peut
comporter jusqu’a 140 caracteres. Un retour a la ligne est
compté comme un caractere.

Définit I'adresse de réponse. Quand vous appuyez sur
[Répondre a], les adresses e-mail enregistrées dans le Carnet
d’adresses s’affichent. Sélectionnez une adresse du Carnet
d’adresses comme adresse de réponse. Pour plus
d'informations sur I'utilisation du Carnet d’adresses,
reportez-vous a « Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.
Les adresses e-mail doivent étre mémorisées dans le Carnet
d’adresses au préalable. (Reportez-vous a « Mémorisation du
Carnet d’adresses », p. 4-4.)

o [Envoi différé] et [Cachet] peuvent également étre spécifiés si besoin. Pour plus
d’'informations, reportez-vous aux sections reportez-vous a « Spécifications de I'heure
de début de I'envoi (envoi différé) », p. 2-37 et « Horodatage d’originaux qui ont déja

été lus », p. 3-23.

2-10
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» Quand vous envoyez des documents, chaque page est envoyée comme une image TIFF
séparée jointe a I'l-fax. Le préfixe du nom du fichier de 'image jointe a I'l-fax est généré sur la
base de la date et de 'heure (année, mois, jour, heure, minute et seconde) et quatre chiffres
qui signifient le numéro de page de l'image.

Exemple : date et heure_0001.tif
Si vous spécifiez le réglage Nom du document dans cette étape ou si vous définissez
<Ajouter nom utilisateur au nom du document envoyé> dans Gestion code utilisateur
sur ‘Oui’, le préfixe du nom du fichier est attribué comme suit :
- Si vous définissez le réglage Nom du document :
Le nom du document spécifié dans Nom du document vient en premier, comme
préfixe du nom du fichier.
Exemple : nom du document_date et heure_0001.tif
- Si vous définissez « Ajouter nom utilisateur au nom du document envoyé » dans
Gestion code utilisateur sur ‘Oui’ :
Le code utilisateur saisi lors de la connexion de la machine vient en premier, comme
préfixe du nom du fichier.
Exemple : code utilisateur_date et heure_0001.tif
- Si vous spécifiez le réglage Nom du document et si vous définissez « Ajouter nom
utilisateur au nom du document envoyé » dans Gestion code utilisateur sur ‘Oui’:
Le nom du document spécifié dans Nom document et le code utilisateur saisi lors de
la connexion de la machine viennent en premier, comme préfixe du nom du fichier.
Exemple : nom du document_code utilisateur_date et heure_0001.tif

e Pour des instructions sur la maniére de définir <Ajouter nom utilisateur au nom du document
envoyé> dans Gestion code utilisateur sur ‘Oui’, reportez-vous au Chapitre 6, « Protection
de 'imprimante contre tout accés non autorisé », dans le Guide des réglages systeme.

Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque I'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches — appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

IMPORTANT

¢ La machine détecte automatiquement le format de I'original lors de la lecture. Pour
connaitre les formats d’'original que la machine peut détecter, reportez-vous au
Chapitre 2, « Opérations de base », dans le Guide de référence.

¢ Si la machine ne peut pas détecter correctement le format de I'original, I'écran Format
de I'original s’affiche quand vous appuyez sur (Début). Spécifiez manuellement le
format de I'original = appuyez sur [OK].
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Envoi d’'un document vers un serveur de fichiers

Cette machine vous permet d’envoyer des documents lus vers un serveur de
fichiers. Les documents lus sont convertis dans des formats fichiers comme TIFF et
sont transmis au serveur de fichiers spécifié.

Suivez la procédure ci-dessous pour envoyer des documents vers un serveur de
fichiers.

(M MPORTANT
Le nombre d’utilisateurs ou de clients qui peuvent accéder a un serveur exécutant
Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 est limité. Une fois que ce
nombre d’utilisateurs ou de clients est atteint, il n’est pas possible d’envoyer vers un
serveur exécutant Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008.

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

&> REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

* Si un des messages ci-dessous s’affiche, suivez les instructions du Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence :
- <Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les touches numériques.>
- <Insérer une carte dans le compteur.>
- <Saisir le code utilisateur et le mot de passe.>

Appuyez sur [Nouvelle adresse]
— [Fichier].

2 Frét & envoyer. Dest.: O 31/12705 13:54
. nEB

= 200%200ppp

mhouy, adr.

‘Fax 'E‘E—mail 'E‘I—Fax

Eich ier “ wpport
1emaire

e

2-12
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[Fichier]
Protocole

Nom dhate |||

Chemin
du fichier

‘Util isateur

Mot de passe
ol

Annuler

Appuyez sur la liste déroulante
Protocole — sélectionnez le
protocole de serveur souhaité.

Les protocoles de serveur suivants sont disponibles.

Le tableau ci-dessus reprend la configuration requise du serveur compatible avec

IPv4.
Protocole Configuration requise Application
FTP Sun Solaris 2.6 ou ultérieur, Mac | -

OS X ou Red Hat Linux 7.2

Windows 2000 Server

Internet Information Services 5.0

Windows XP Professionnel

Internet Information Services 5.1

Windows Server 2003

Internet Information Services 6.0

Windows Vista/Server 2008

Internet Information Services 7.0

Windows 7/Server 2008 R2

Internet Information Services 7.5

Windows (SMB)

Windows 2000/XP/Vista/7/
Server 2003/Server 2008

Mac OS X/UNIX/Linux

Samba 2.2.8a ou ultérieur

Le tableau ci-dessus reprend la configuration requise du serveur compatible avec

IPV6.
Protocole Configuration requise Application
FTP Solaris Version 9 ou ultérieur, -

Red Hat Enterprise Linux AS/
ES/WS 4.0 ou ultérieur ou Mac
OS X 10.3 ou ultérieur
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4 Spécifiez un serveur de fichiers comme destinataire.

Lors de la spécification d’'un serveur de fichiers, vous devez définir le nom d’héte, le
chemin du fichier, le nom utilisateur et le mot de passe. Il est possible d'utiliser le
clavier sur I'’écran pour définir ces éléments, ou d'utiliser la touche Parcourir sur
I’écran Fichier pour spécifier un serveur de fichiers si [Windows (SMB)] est
sélectionné comme protocole de serveur a I'étape 3. Avec la touche Parcourir, vous
pouvez rechercher et spécifier un serveur de fichiers connecté a un réseau

spécifique.

® Si vous utilisez le clavier sur I’écran :

[Fichier]

Protocale :

Dest

[FTP

bl o

IR

‘Nom d'hiite

J

Lrienmir
du fichier

il

‘Ut ilisateur

ol

‘Mot de passe

ol

Annuler

Moniteur systéme

’[Nnm d'hite] (47 caractéres max.)

| tarfish. organization. conpary. conf |  Alphaty

L2

> ] |Ret0ur arriere | |M0de saisie |

Annuler

[Fichier]

Protocale @

[FTP

JE

‘Nom d’hite

Chemin
du fichier

,g Istarfish. arganization. company. co |

J

LiLnisia Leur

ol

‘Mot e passe

il

Annuler

Moniteur systéme

0 Appuyez sur [Nom d’hote].
Un nom d’héte est un nom attribué a un
ordinateur hote qui fournit des services
sur I'Internet. Un nom d’héte spécifiques
est attribué a chaque ordinateur héte
afin de le distinguer sur I'Internet. Dans
cette zone de saisie, saisissez le nom du
serveur de fichiers sur le réseau comme
destinataire du travail d’envoi.

U Saisissez le nom d’héte (jusqu’a 47
caractéres ou 120 caracteres si
[Windows (SMB)] est sélectionné comme
protocole de serveur) a I'aide du clavier
sur I'écran — appuyez sur [OK].

U Appuyez sur [Chemin du fichier].

Un chemin de fichier est une série de
caractéres qui indique I'emplacement
du dossier. Dans cette zone de saisie,
spécifiez un dossier dans le serveur de
fichiers comme destinataire de I'envoi.
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[Chemin du fichisr] (120 caractéres max.)

| sharsl

[ 4 3 ] [Retour arritre 1 |Mode saisie ]

(2]

Annuler

[Fichiar]

Protocale : |FTP

JE

‘Nom t'hite

) Istarfish. organization. company, co |

Chemin
du_fichiar W IShare

‘Utilisateur >§

|MEII 0e passe >g|

Anruler

’[Utilisateur] (24 caractéres maw.)

[utilisateur

[ 4 [ w { [Fetour arrizre § [Mode saisie

Anruler

[Fichier] Dest.: 0
Protacols : [FTP | §|;=:=.s

Non ofhivte ) Is‘tarfish.organization. COnparny. co|

Chemin

‘du fichier  » Ishare |

|Ut|l|sateur ) Iutilisateur |

‘Mot e passe >§

Annuler

0K )

Q Saisissez le chemin du fichier (jusqu’a
120 caracteres) a I'aide du clavier sur
I'écran — appuyez sur [OK].

Q Appuyez sur [Utilisateur].

U Saisissez le nom de I'utilisateur (jusqu’a

24 caracteres) a I'aide du clavier sur
I'écran = appuyez sur [OK].

U Appuyez sur [Mot de passel.
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[Wot e passel(?4 caractéres max., 14 pour SME) . SaISISS‘eZ un mot de pas‘,se (ju'squ az4
[faced | ; caractéres ou 14 caracteres si

Alphabet . , . .
Rl saé'{;g [Windows(SMB)] est sélectionné comme
]

protocole de serveur) a I'aide du clavier
m sur I'écran = appuyez sur [OK].

Quand vous avez appuyé sur [OK], les
caractéres que vous avez saisis pour le
mot de passe s’affichent sous la forme
d’astérisques (********) sur I'écran
[Fichier].

Annuler

Moniteur systéme 3

(M mPORTANT
Si Changement de langue dans Réglages communs est défini sur ‘Ou’, les
caractéeres saisis dans [Nom d’hote] et [Chemin du fichier] peuvent ne pas
s’afficher correctement, vous pouvez donc ne pas étre en mesure de vous y
reporter.

&> REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la saisie des caractéres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

« Si vous effectuez un envoi vers un dossier iW Document Manager*, définissez
I'adresse de serveur FTP spécifiée dans iW Gateway comme destinataire Grace a
I'utilisation d'iW Document Manager et de la fonction d’envoi de la machine, vous
pouvez gérer les documents papier numérisés et les données informatiques sur le
réseau. Pour davantage d’informations sur iW Document Manager, reportez-vous
au manuel d'iW Gateway.

* un systéme de gestion de documents fourni par Canon

Envoi de documents H

® Si vous utilisez la touche Parcourir :

TFichior] — U Appuyez sur [Parcourir].

Protocole @ | Windows (SMED) » |Farcouri
| L (M wPORTANT

;
»%
N dhate l— ] X A
, Aprés avoir mis l'interrupteur sur la

Shemn | position Arrét, vous devez attendre que
la durée définie dans Réglages de
démarrage soit écoulée avant
d’appuyer sur [Parcourir]. La
transmission par le réseau n’est pas
possible tant que cette durée de
démarrage n’est pas écoulée.
(Reportez-vous au Chapitre 7,
« Autres réglages systéme », du Guide
des réglages systeme.)

Utilisateur I

‘Mot de passe I

Annuler

Maniteur systeme ]
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[Parcaurir] ) . )
Il est possible de parcouric les elements suivants.

mServelr de fichiers b

B hanin o Fichior r

2 AHNDROMEDA, i g
EEa YAMADAN @

Annuler

[Parcourir] ) L. )
Il est possible de parcouric les éléments suivants.

mServeur de fichiers bY\GAMOER

B Chomin o Firkhior I

& GENDER & ]
& AGIRA
& PEGASSA 2. thut |

[ GUYROS |.‘T§

Moniteur systéme,

&> REMARQUE

QO Sélectionnez le groupe de travail
souhaité — appuyez sur [Bas].

Si le groupe de travail souhaité ne
s'affiche pas, appuyez sur [w] ou sur

[ A ] pour faire défiler jusqu’au groupe de
travail voulu.

U Sélectionnez le serveur de fichiers
souhaité — appuyez sur [Bas] ou [OK].
Si vous voulez envoyer des documents
lus dans un dossier spécifique du
serveur de fichiers sélectionné, appuyez
sur [Bas] = sélectionnez le dossier
souhaité = appuyez sur [OK].
Sinon, appuyez sur [OK].

¢ Si I'écran Saisir le mot de passe réseau s’affiche, saisissez le nom d'utilisateur et le
mot de passe réseau — appuyez sur [OK].

¢ Pour des instructions sur la saisie des caractéres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

Protacole : [FTP | §| o

5 [Fichier] Dest.: 0

Hom chivte ) Istarfish.nrganization. COMPENY. oo

Chemin
du fichier X I shrare

I utilisateur

Mot de passe

‘Ut|l|sateur

) I FEEAAAAL

[

Moniteur systéme,

Confirmez vos réglages —
appuyez sur [OK].

Le destinataire du serveur de fichiers
spécifié s’affiche sur I'écran supérieur.

@ Si vous souhaitez vérifier ou changer le destinataire spécifié :

U Appuyer sur [Détails] = vérifiez ou changez les informations de destinataire —

appuyez sur [OK].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par

e-mail », p. 2-2
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@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire spécifié :

U Appuyez sur [Effacer].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par
e-mail », p. 2-2

6 Fret & envoyer. Dest.r 1 31712703 135 Appuyez sur [Réglages de
L ones i
(3 =starfish. organization commany. o | p oo lecture] pour spécifier les
- o réglages de lecture que vous
Détails Effacer Rappel Réglages
de’ lecture voulez.
Carnet s § . .
i adresses TIFF Pour plus d'informations, reportez-vous a la
Farmiat section Chapitre 3, « Spécification des
Jichier réglages de lecture ».
Boutons Btns comp. EHiouvells §§Héglages H
favaris 1 tauche adresse idenval
Moniteur systéme
7 . , .
Prét & envoyer. Dest.r 1 ST/12709 135 Appuyez sur [Reglages d enVOI].
onEB
[E =starfish. arganization. conpany. co 002 00pn
¢ huto
Détails Effacer Rappel Réglages
e lecture
Sgrget
AUrBSSES TIFF
Format
Tichier
Boutons Bths comp. EHNouvells Réglages
Tavaris 1 touche adresse d'envoi  »

T — Spécifiez les réglages d’envoi
‘Envoi différé ’g ‘Cachet g ‘Direct g que vous voulez — appuyez sur

- || [Fin].
R |

‘Message EI |
/0 | - g . g Fin Jwél
M

Les réglages indiqués ci-dessous peuvent étre spécifiés en fonction de vos besoins.
Les documents peuvent étre envoyés au destinataire spécifié quels que soient les
réglages définis.
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[Nom du document] : Définit le nom du document que vous voulez envoyer. Vous

[Message] :

&> REMARQUE

pouvez saisir jusqu’a 24 caracteres pour le nom du document.
Si vous utilisez des caracteres comme « , », « [ », « [ », 0U « | »
dans le nom du document, il peut étre impossible d’envoyer le
fichier a des serveurs de fichiers fonctionnant avec des systémes
d’exploitation qui ne reconnaissent pas ce genre de caracteres.

Définit le texte du corps du message. Le message peut
comporter jusqu’a 140 caractéres. Un retour a la ligne est
compté comme un caractere.

Quand vous envoyez des documents a un serveur de fichiers, les
caracteres saisis dans [Message] sont envoyés comme un fichier
texte. Toutefois, si vous ne saisissez pas de caractéres dans
[Message], seul le fichier d'image est envoyé au serveur, sans
fichier texte.

¢ [Envoi différé] et [Cachet] peuvent également étre spécifiés si besoin. Pour plus
d’informations, reportez-vous aux sections reportez-vous a « Spécifications de I'heure
de début de I'envoi (envoi différé) », p. 2-37 et « Horodatage d’originaux qui ont déja

été lus », p. 3-23.

¢ Quand vous envoyez des documents, chaque page est envoyée comme une image
séparée et mémorisée dans un serveur de fichiers. Lextension du document
correspond au format de fichier que vous sélectionnez pour I'envoi. Le préfixe du nom
du fichier de 'image jointe au document que vous envoyez est généré sur la base de
la date et de I'heure (année, mois, jour, heure, minute et seconde) et quatre chiffres
qui signifient le numéro de page de I'image.
Exemple : date et heure_0001.tif
Si vous spécifiez le réglage Nom du document dans cette étape ou si vous définissez
<Ajouter nom utilisateur au nom du document envoyé> dans Gestion code utilisateur
sur ‘Oui’, le préfixe du nom du fichier est attribué comme suit :
- Si vous définissez le réglage Nom du document :
Le nom du document spécifié dans Nom du document vient en premier, comme
préfixe du nom du fichier.
Exemple : nom du document_date et heure_0001.tif
- Si vous définissez <Ajouter nom utilisateur au nom du document envoyé> dans
Gestion code utilisateur sur ‘Oui’ :
Le code utilisateur saisi lors de la connexion de la machine vient en premier, comme
préfixe du nom du fichier.
Exemple : code utilisateur_date et heure_0001.tif
- Si vous spécifiez le réglage Nom du document et si vous définissez <Ajouter nom
utilisateur au nom du document envoyé> dans Gestion code utilisateur sur ‘Oui’ :
Le nom du document spécifié dans Nom document et le code utilisateur saisi lors de
la connexion de la machine viennent en premier, comme préfixe du nom du fichier.
Exemple : nom du document_code utilisateur_date et heure_0001..tif
¢ Pour des instructions sur la maniére de définir <Ajouter nom utilisateur au nom du
document envoyé> dans Gestion code utilisateur sur ‘Oui’, reportez-vous au Chapitre
6, « Protection de I'imprimante contre tout accés non autorisé », dans le Guide des

réglages systeme.
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9 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.
Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque l'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches — appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

(&

IMPORTANT

¢ La machine détecte automatiquement le format de I'original lors de la lecture. Pour
connaitre les formats d’original que la machine peut détecter, reportez-vous au
Chapitre 2, « Opérations de base », dans le Guide de référence.

* Si la machine ne peut pas détecter correctement le format de I'original, I'écran Format
de l'original s’affiche quand vous appuyez sur (Début). Spécifiez manuellement le
format de I'original = appuyez sur [OK].

Envoi d’un document vers un support mémoire USB

Cette machine vous permet de mémorise les documents lus dans un support
mémoire USB. Les documents lus sont convertis dans des formats fichiers comme
TIFF et sont transmis directement au support mémoire USB connecté a la
machine.

Suivez la procédure ci-dessous pour envoyer des documents vers un support
mémoire USB.

(M MPORTANT

o Les systémes de fichiers pris en charge pour les supports mémoire USB sont FAT16
et FAT32.

o Les capacités maximum prises en charge pour les supports mémoire USB sont les
suivantes :
- FAT32:8 Go
- FAT16: 2 Go

¢ Les supports mémoire USB comportant une fonction de sécurité ou les lecteurs de
cartes ne sont pas pris en charge.

¢ Les supports mémoire USB utilisés avec un cable de rallonge ne sont pas pris en
charge.

o Lutilisation d’un support mémoire USB utilisé avec un concentrateur USB (excepté
pour le Kit Interface 3 ports USB-A1 en option) n’est pas prise en charge.

e Les supports mémoire USB qui ne sont pas conformes aux spécifications USB ne
sont pas pris en charge.

* Dans certains cas, les images peuvent ne pas étre correctement enregistrées a cause
du type d’un support mémoire USB utilisé.
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&> REMARQUE

¢ Pour un support mémoire USB formaté avec le systéme FAT16, le nombre maximum
de fichiers pouvant étre enregistrés dans le répertoire racine (le niveau supérieur dans
I'arborescence du support mémoire USB) est de 255. Il est conseillé d’utiliser un
ordinateur afin d’organiser préalablement le répertoire racine du support mémoire
USB en déplagant les fichiers existants dans un dossier nouvellement créé ou en
supprimant les fichiers inutiles. Si aucun des fichiers dans le support mémoire USB
n’est nécessaire, le formatage du support USB avec le systeme FAT32 est également
conseillé.

 Si le dossier de destinations des images lues contient trop de fichiers, la durée et de
I'enregistrement s’allonge. Il est conseillé d’utiliser un ordinateur afin d’organiser
préalablement le répertoire de destination en déplacant les fichiers existants dans un
dossier nouvellement créé ou en supprimant les fichiers inutiles.

Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

IMPORTANT
Lorsque vous installez votre original sur la vitre d’exposition, vous ne pouvez envoyer
gu’une page a la fois. Si vous souhaitez envoyer un document de deux pages ou plus,
placez vos originaux dans le chargeur.

REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ Si un des messages ci-dessous s’affiche, suivez les instructions du Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence :
- <Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les touches numériques.>
- <Insérer une carte dans le compteur.>
- <Saisir le code utilisateur et le mot de passe.>

— Insérez le support mémoire USB
~@ 2\ dans le port USB sur le coté

= S = JIE . .

vl = glirry gauche ou droit de la machine.

(M vPORTANT
1 e Les ports USB situés sur le cété droit
L de la machine sont en option (Kit
= interface 3 ports USB-A1).
=0 e Le port USB du cété gauche n’est
pas disponible quand le port USB en
option est installé.
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Un support mémoire & été inséré.

Il est possible de stocker des
documents s sur le support en mode
Erwoi et d’imprimer des doc. depuis

le support en mode Lecture/Options.

4 Frét & envoyer. Dest.: 0 31712709 1359
= U
o= | 200x200ppn
=houy, adr,
‘Fax ’E‘E—mail ’g‘l—Fax
Fichier ‘ Support
I\I|mémaire

ns comp. (§houvelle
touche ({adresse
A

Woniteur systéme

[Sélection support mémoire,/dossier]

= Chemin du fichier
& fushil_01

{ &7 Support mémoire (4:)

[#mmt (3 Bas ]

Annuler

Moniteur systéme

6 Frét & ervoyer. Dest.r 1 5172709 14:07
Eones
&#=fushi o 0e00ppn
¢ huto
Détails Effacer Rappel Réglages

e lecture
-

TIFF

Format

Tichier
Boutons MaLrelle iReglages
Tavaris adresse idenvol

Moniteur systé

Appuyez sur [Fin].

Appuyez sur [Nouvelle adresse]
— [Support mémoire].

Sélectionnez le support mémoire
souhaité — appuyez sur [Bas] ou
sur [OK].

Si vous voulez mémoriser des documents

lus dans un dossier spécifique du support
sélectionné, appuyez sur [Bas] =

sélectionnez le dossier souhaité —
appuyez sur [OK].

Sinon, appuyez sur [OK].

Appuyez sur [Réglages de
lecture] pour spécifier les
réglages de lecture que vous
voulez.

Pour plus d’informations, reportez-vous a la

section Chapitre 3, « Spécification des
réglages de lecture ».
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PreEt & ervoyer. Pest.i 1 31772709 1407 Appuyez sur [Réglages d’envoi].
&# =fushi_ol s

200xZ00ppp
i huto
Détails Effacer Rappel Réglages
de lecture
TIFF
Format
fichier

Boutons
Tavoris

Houvelle
adresse

[Réglages d emvoil Spécmez Ies réglages d,enVOi
‘Envoi diTfére ’E ‘Dachet E ‘Direc‘t E qu.e vous voulez — appuyez sur
_________________________ .| [Fin].

‘Nom u EI |
8 & document

b jet E I |
Message E I |
&

1/ [ = | msw@l

Le réglage indiqué ci-dessous peut étre spécifié en fonction de vos besoins. Les
documents peuvent étre envoyés au destinataire spécifié que ce réglage soit défini ou
pas.

[Nom du document] : Définit le nom du document que vous voulez envoyer. Vous
pouvez saisir jusqu’a 24 caracteres pour le nom du document.

REMARQUE

¢ [Cachet] peut également étre spécifié si besoin. Pour plus d’informations,
reportez-vous a la section reportez-vous a « Horodatage d’originaux qui ont déja été
lus », p. 3-23.

* Quand vous envoyez des documents, chaque page est envoyée comme une image
séparée et mémorisée dans un support mémoire USB. Lextension du document
correspond au format de fichier que vous sélectionnez pour I'envoi. Le préfixe du nom
du fichier de I'image jointe au document que vous envoyez est généré sur la base de
la date et de I'heure (année, mois, jour, heure, minute et seconde) et quatre chiffres
qui signifient le numéro de page de l'image.

Exemple : date et heure_0001.tif
Si vous spécifiez le réglage Nom du document dans cette étape ou si vous définissez
<Ajouter nom utilisateur au nom du document envoyé> dans Gestion code utilisateur
sur ‘Oui’, le préfixe du nom du fichier est attribué comme suit :
- Si vous définissez le réglage Nom du document :
Le nom du document spécifié dans Nom du document vient en premier, comme
préfixe du nom du fichier.
Exemple : nom du document_date et heure_0001.tif
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- Si vous définissez <Ajouter nom utilisateur au nom du document envoyé> dans
Gestion code utilisateur sur ‘Oui’ :
Le code utilisateur saisi lors de la connexion de la machine vient en premier, comme
préfixe du nom du fichier.
Exemple : code utilisateur_date et heure_0001.tif
- Si vous spécifiez le réglage Nom du document et si vous définissez <Ajouter nom
utilisateur au nom du document envoyé> dans Gestion code utilisateur sur ‘Oui’ :
Le nom du document spécifié dans Nom document et le code utilisateur saisi lors de
la connexion de la machine viennent en premier, comme préfixe du nom du fichier.
Exemple : nom du document_code utilisateur_date et heure_0001..tif
o Pour des instructions sur la maniére de définir <Ajouter nom utilisateur au nom du
document envoyé> dans Gestion code utilisateur sur ‘Oui’, reportez-vous au Chapitre
6, « Protection de I'imprimante contre tout accés non autorisé », dans le Guide des
réglages systeme.

Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

(M wvPORTANT

¢ La machine détecte automatiquement le format de I'original lors de la lecture. Pour
connaitre les formats d’original que la machine peut détecter, reportez-vous au
Chapitre 2, « Opérations de base », dans le Guide de référence.

* Si la machine ne peut pas détecter correctement le format de I'original, I'écran Format
de l'original s’affiche quand vous appuyez sur (Début). Spécifiez manuellement le
format de I'original = appuyez sur [OK].

Vous pouvez lire des originaux et les envoyer sous forme de fax. La machine fournit
trois modes d’envoi de fax : envoi a partir de la mémoire, envoi direct et envoi
manuel.

B Envoi a partir de la mémoire

Tous les originaux envoyés sont lus et placés dans la mémoire avant d’étre
envoyés. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de rester a c6té de la machine
une fois les originaux lus. Vous pouvez dématrrer la lecture de documents a des
fins d’envoi pendant que la machine est en train d’envoyer un autre document.

M Envoi direct

La machine envoie chaque page du document au destinataire au fur et & mesure
de la lecture.
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Méme si le mode d’envoi direct est plus lent que le mode d’envoi a partir de la
mémoire, vous pouvez I'utiliser si vous devez envoyer un document urgent avant
d’autres documents mémorisés.

B Envoi manuel
Ce mode vous permet d’envoyer manuellement des fax aprés avoir vérifié que le
destinataire est prét a recevoir les transmissions de fax. Utilisez ce mode si le
destinataire ne dispose pas d’un télécopieur a réception automatique.

Envoi a partir de la mémoire

Ci-dessous est décrit le déroulement de I'envoi de fax a I'aide du mode d’envoi a
partir de la mémoire.

(M MPORTANT
Le mode d’envoi a partir de la mémoire est automatiquement défini quand :
- le mode Envoi différé est utilisé
- plusieurs destinataires sont spécifiés
- le mode Envoi direct n’est pas utilisé

&> REMARQUE
e La mémoire peut contenir un total d’environ 1 000 pages de documents envoyés et
regus.
¢ Si la mémoire est pleine, supprimez les documents regus que vous ne voulez pas a
I'aide de I'écran Moniteur systéeme. (Reportez-vous a Chapitre 6, « Vérification/
modification du statut de documents dans la mémoire ».)

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

&> REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

¢ Si un des messages ci-dessous s’affiche, suivez les instructions du Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence :
- <Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les touches numériques.>
- <Insérer une carte dans le compteur.>
- <Saisir le code utilisateur et le mot de passe.>
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FrET @ envoyer. Dest.: 0 F1712709 14703 Appuyez sur [Nouve"e adresse]

NGB
= g
= | 200:%200ppR [Fax] -

m o adr .

Fax é‘ “-mail é‘ -Fae
Fichier Support
memoire

. [fiouvelle
adresse ;

Woniteur systéme

Entrez le numéro de télécopieur

Elfc?!)i{e?er les touches numerioues. best.: © (jusqu’é 120 CaractéreS) SOUhaité
B =03 XXXXNXX | al'aide de (© - (@ (clavier
|Fause  qTanaite 3| q §| 2 ] [Retour arrere numérique).

i | Direct |

Annuler

Honiteur systeme

Dans cette étape, les touches ci-dessous sont également disponibles selon le besoin.

[Pause] : Appuyez sur cette touche pour insérer une pause de plusieurs
secondes dans le numéro de télécopieur que vous composez. Si
VOUS insérez une pause dans le numéro de télécopieur, la lettre
<p> s'affiche entre les chiffres. Si vous insérez une pause a la fin
du numéro de télécopieur, la lettre <P> s’affiche. Lors de la
composition d’'un numéro d’appel a I'étranger, insérez une pause
apres le code d’acceés a l'international et a la fin du numéro de
télécopieur. (Reportez-vous a « Composition d’un numéro a
I'étranger », p. 2-46.)

[Tonalité] : Appuyez sur cette touche pour appeler directement un poste
téléphonique raccordé a un IP (Autocommutateur privé) qui
n'accepte que les compositions a tonalités. Si vous appuyez sur
[Tonalité], la lettre <T> s’affiche.

[R]: Appuyez sur cette touche pour utiliser la touche R.
(Reportez-vous a « Appel a partir d’'un poste téléphonique »,
p. 2-43.)

(4] [»]: Appuyez pour déplacer le curseur.

[Retour arriére] : Appuyez pour supprimer le chiffre ou le caractére

immédiatement a gauche du curseur.

(M vPORTANT

Vous pouvez insérer une pause au début d’'un numéro.
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&> REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ La durée de la pause varie en longueur, selon qu’elle est entrée au milieu ou a la fin
d’'un numéro de télécopieur.

- La durée de pause entrée au milieu d’'un numéro de télécopieur (p minuscule) est
définie par défaut sur quatre secondes. Cette durée peut étre modifiée dans une
fourchette comprise entre 1 et 15 secondes. (Reportez-vous a « Réglage de la durée
de la pause », p. 7-24.)

- La durée de pause entrée a la fin d'un numéro de télécopieur (P majuscule) est
définie sur 10 secondes. (Cette durée ne peut pas étre modifiée.)

¢ Deux pauses ou plus peuvent étre entrées consécutivement.
« Vous pouvez appuyer sur (o) (Effacer) pour effacer I'entrée.

4 [Fan] Dest.: 0 Appuyez sur [OK]
Utiliser les touches nUmerigues.
=Numero de Tax (120 car. ma.) Le destinataire spécifié s’affiche sur I'écran
B= 03 XXXXKXXR ‘ supérieur.

Pause gTonaIité 4 g [ 3 g Retour arrigre
# | Direct |

[——

Moniteur systéme

@ Si vous souhaitez vérifier ou changer le destinataire spécifié :

U Appuyer sur [Détails] = vérifiez ou changez les informations de destinataire —
appuyez sur [OK].
Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par
e-mail », p. 2-2.

@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire spécifié :

U Appuyez sur [Effacer].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par
e-mail », p. 2-2.

&> REMARQUE
Si Confirmer n° de télécopieurs saisis dans Limiter la fonction d’envoi est défini sur
‘Oui’, saisissez a nouveau le numéro de télécopieur pour confirmation. Entrez le
numéro de télécopieur que vous avez saisi a I'étape 3 — appuyez sur [OK].
(Reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des
réglages systéme.)
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5 Prét a envoyer. Pests 1 31712709 140 Appuyez sur [Réglages de

. NeR Acifi
m= 03 XXAXXKX pe— lecture] pour spécifier les

- At réglages de lecture que vous
Détails Effacer Rappel Réglages voulez.

de lecture
——————

Carnet
dadresses [ TIFF Pour plus d'informations, reportez-vous a la
Foriiat section Chapitre 3, « Spécification des
Jichier réglages de lecture ».
Boutons Btns comp. Fhouvelle Héglages H
Tavoris 1 touche adresse sd'envol

Moniteur systéme ,;

6 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque l'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui

s’affichent sur I'affichage du panneau de touches = appuyez une fois sur (Début)

pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

(M wvPORTANT

¢ La machine détecte automatiquement le format de l'original lors de la lecture. Pour

connaitre les formats d’original que la machine peut détecter, reportez-vous au
Chapitre 2, « Opérations de base », dans le Guide de référence.

» Si la machine ne peut pas détecter correctement le format de I'original, I'écran Format
de l'original s’affiche quand vous appuyez sur (Début). Spécifiez manuellement le

format de I'original = appuyez sur [OK].

Envoi direct

Ci-dessous est décrit le déroulement de I'envoi de fax a I'aide du mode d’envoi
direct.

(M MPORTANT
e |l n'est possible de spécifier qu’un destinataire a la fois pour le mode d’envoi direct.
e En cas d’erreur ou si vous annulez la transmission en mode Envoi direct, il est
possible de vérifier le nombre de pages envoyées au destinataire en imprimant les
rapports de communication ou en consultant I'écran Moniteur systéme.
(Reportez-vous a « Impression des rapports de communication », p. 8-9 ou
« Vérification/impression du journal de communication », p. 6-9.)
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1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

@ wPORTANT

¢ Lorsque vous installez votre original sur la vitre d’exposition, vous ne pouvez envoyer
gu’une page a la fois. Si vous souhaitez envoyer un document de deux pages ou plus,

placez vos originaux dans le chargeur.

&> REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

¢ Si un des messages ci-dessous s’affiche, suivez les instructions du Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence :
- <Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les touches numériques.>

- <Insérer une carte dans le compteur.>

- <Saisir le code utilisateur et le mot de passe.>

Frét a ervoyer. Dest.: O 3172708 1405
. NsB
Z00x200ppp

Auto

Réglages
e |lecture

mhny . Adr

‘Fax é’ —mail é‘ I-Fax
Fichier Support
MEmaire

autans

ths comp.

éNouuelle 3

adresse

2] L Dest.r 0
Utiliser les touches numérigues.
phlumAre Aa Faw (100

B= 03XXXXXXX |

| 4 3| ¥ {|Retour arriere |
Direct

|Pause —{ Tonalite

Anruler

Moniteur systene )]

Appuyez sur [Nouvelle adresse]
— [Fax].

Entrez le numéro de télécopieur
(jusqu’a 120 caractéres) souhaité
a l'aide de (© - (9 (clavier
numérique).

Dans cette étape, les touches ci-dessous sont également disponibles selon le besoin.
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(&

Y

[Pause] : Appuyez sur cette touche pour insérer une pause de plusieurs
secondes dans le numéro de télécopieur que vous composez. Si
VOus insérez une pause dans le numéro de télécopieur, la lettre
<p> s’affiche entre les chiffres. Si vous insérez une pause a la fin
du numéro de télécopieur, la lettre <P> s’affiche. Lors de la
composition d’'un numéro d’appel a I'étranger, insérez une pause
apres le code d’acces a l'international et a la fin du numéro de
télécopieur. (Reportez-vous a « Composition d’un numéro a
I'étranger », p. 2-46.)

[Tonalité] : Appuyez sur cette touche pour appeler directement un poste
téléphonique raccordé a un IP (Autocommutateur privé) qui
n'accepte que les compositions a tonalités. Si vous appuyez sur
[Tonalité], la lettre <T> s’affiche.

[R]: Appuyez sur cette touche pour utiliser la touche R.
(Reportez-vous a « Appel a partir d'un poste téléphonique »,
p. 2-43.)

(4] »]: Appuyez pour déplacer le curseur.

[Retour arriére] : Appuyez pour supprimer le chiffre ou le caractere

immédiatement a gauche du curseur.

IMPORTANT
Vous pouvez insérer une pause au début d’'un numéro.

REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,

« Opérations de base », dans le Guide de référence.

e La durée de la pause varie en longueur, selon qu’elle est entrée au milieu ou a la fin
d’'un numéro de télécopieur.

- La durée de pause entrée au milieu d’'un numéro de télécopieur (p minuscule) est
définie par défaut sur quatre secondes. Cette durée peut étre modifiée dans une
fourchette comprise entre 1 et 15 secondes. (Reportez-vous a « Réglage de la durée
de la pause », p. 7-24.)

- La durée de pause entrée a la fin d’'un numéro de télécopieur (P majuscule) est
définie sur 10 secondes. (Cette durée ne peut pas étre modifiée.)

¢ Deux pauses ou plus peuvent étre entrées consécutivement.
¢ Vous pouvez appuyer sur © (Effacer) pour effacer I'entrée.
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4 = Appuyez sur [Direct] — [OK].
Utiliser les touches nUmErigues.
mHuméro de fax (120 car. max.) Le mode d’envoi direct est défini et le

B= 03 XXXXKXX destinataire spécifié s’affiche sur I'écran

Pause {Tonalite § [ 4 g B §|Retour arrigre | supérieur.

8 |Direct Vous pouvez également régler sur le mode
d’envoi directe a partir de I'écran Réglages
d’envoi. Sur I'écran supérieur, appuyez sur
[Réglages d’envoi] = [Direct] = [Fin].

Annuler

Pour annuler le mode d’envoi direct,
appuyez a nouveau sur [Direct].

Moniteur systéme,

@ Si vous souhaitez vérifier ou changer le destinataire spécifié :

U Appuyer sur [Détails] — vérifiez ou changez les informations de destinataire —
appuyez sur [OK].
Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a |'étape 4 de « Envoi d’'un message par
e-mail », p. 2-2.

@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire spécifié :

U Appuyez sur [Effacer].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a |'étape 4 de « Envoi d’'un message par
e-mail », p. 2-2.

&> REMARQUE
Si Confirmer n° de télécopieurs saisis dans Limiter la fonction d’envoi est défini sur
‘Oui’, saisissez a nouveau le numéro de télécopieur pour confirmation. Entrez le
numéro de télécopieur que vous avez saisi a I'étape 3 — appuyez sur [OK].
(Reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des
réglages systéme.)

5 Fret & ervoyer. Test.r T 31712708 T4°0R Appuyez sur [Réglages de
@= 0 3XNAXXXX oo | lECture] pour spécifier les
o réglages de lecture que vous
Détails Effacer Rappel égég:agg[s vou |ez_
Carnet Carnet St ) )
d adresses adr. res. TEF Pour plus d’informations, reportez-vous a la
Format section Chapitre 3, « Spécification des
Jichier réglages de lecture ».
Boutons Bths comp. EMNouvelle Héglages i
Tavoris 1 touche adresse iderwni  w

Moniteur systéme,j
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6 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).
Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

Une fois le fax envoyé, le mode d’envoi direct est automatiquement annulé.

(M MPORTANT
e La machine détecte automatiquement le format de I'original lors de la lecture. Pour
connaitre les formats d’original que la machine peut détecter, reportez-vous au
Chapitre 2, « Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ Si la machine ne peut pas détecter correctement le format de l'original, 'écran Format
de l'original s’affiche quand vous appuyez sur (Début). Spécifiez manuellement le
format de I'original = appuyez sur [OK].

Envoi manuel

Ci-dessous est décrit le déroulement de I’envoi de fax a I'aide du mode d’envoi
manuel.

(M wvPORTANT
Si vous annulez I'envoi manuel lors de la transmission, les pages déja lues sont
envoyées. |l est possible de vérifier le nombre de pages envoyées au destinataire en
imprimant les rapports de communication ou en consultant I'écran Moniteur systéme.
(Reportez-vous a « Impression des rapports de communication », p. 8-9 ou
« Vérification/impression du journal de communication », p. 6-9.)

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

(M vPORTANT
Lorsque vous installez votre original sur la vitre d’exposition, vous ne pouvez envoyer
qu’une page a la fois. Si vous souhaitez envoyer un document de deux pages ou plus,
placez vos originaux dans le chargeur.

&> REMARQUE

» Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

» Si le message ci-dessous s’affiche, suivez les instructions du Chapitre 2, « Opérations
de base », dans le Guide de référence pour effectuer les étapes requises.
- <Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les touches numériques.>
- <Insérer une carte dans le compteur.>
- <Saisir le code utilisateur et le mot de passe.>
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Appuyez sur [Nouvelle adresse]
— [Fax].

Prét & envoyer. Dest.: O 31712703 14:174]
. NEB
200xZ00ppp

m oy, adr.

‘Fax ’gy il é‘ I-Fa é
Fichier ’g Support
E{ nenoire E

. [fhouvelle
adresse

Fan et o] APpuyez sur [Raccord].

Itiliser les touches numerigues.
=Huméro de Tax (120 car. maw.) Vous devez entendre la tonalité (un son
|3=| aigu continu).

Tanalité

Annuler

Appuyez sur [Réglages de
lecture] pour spécifier les
réglages de lecture que vous
voulez.

[Fan] i
Utiliser les touches numérigues.
mhumero de fax (120 car. max.)

Tonalité g # g

Pour plus d’informations, reportez-vous a la
; section Chapitre 3, « Spécification des
g lestwe LH)I réglages de lecture ».

Réglages

Fin o

Moniteur systéme,j

Entrez le numéro de télécopieur

]
Utiliser les touches numérigues.

e o $xe {190 cor o \ (jusqu’a 120 caracteéres) souhaité
B= 03 XXXXXXX || araidede @ - ® (clavier
Tonalité | 8 ] nume’rique).

Si le numéro est mémorisé dans les
boutons de compo. 1 touche, vous pouvez
aussi appuyer sur [Boutons de compo. 1
Fin_ touche] pour spécifier le numéro.
_ z (Reportez-vous a « Utilisation des boutons
Mt 2P de composition 1 touche », p. 4-36.)
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Dans cette étape, les touches ci-dessous sont également disponibles selon le besoin.

[Tonalité] : Appuyez sur cette touche pour appeler directement un poste
téléphonique raccordé a un IP (Autocommutateur privé) qui
n'accepte que les compositions a tonalités. Si vous appuyez sur
[Tonalité], la lettre <T> s’affiche.

[R]: Appuyez sur cette touche pour utiliser la touche R.
(Reportez-vous a « Appel a partir d’'un poste téléphonique »,
p. 2-43.)

[Fin] : Appuyez pour annuler le mode d’envoi manuel.

REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
* Vous ne pouvez pas utiliser la composition de groupes pour le mode d’envoi manuel.

Quand vous entendez une tonalité aigué, appuyez sur (Début)
pour lancer la lecture de vos originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

IMPORTANT

¢ La machine détecte automatiquement le format de I'original lors de la lecture. Pour
connaitre les formats d’original que la machine peut détecter, reportez-vous au
Chapitre 2, « Opérations de base », dans le Guide de référence.

¢ Si la machine ne peut pas détecter correctement le format de I'original, I'écran Format
de l'original s’affiche quand vous appuyez sur (Début). Spécifiez manuellement le
format de l'original = appuyez sur [OK].
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Mgul’ des avancées d’envoi

Cette section décrit des fonctionnalités supplémentaires pour envoyer des
documents.

Basculement temporaire sur la composition a tonalités n

De nombreux services d’informations de télécopie destinés aux banques, aux
réservations de billets d’avion, de chambres d’hétels, etc., exigent la composition a
tonalités. Si la machine est connectée a une ligne téléphonique a impulsions,
suivez la procédure ci-dessous pour la configurer temporairement en vue de la
composition a tonalités.

Envoi de documents

1 Appuyez sur (ENVOI).

Appuyez sur [Nouvelle adresse]
— [Fax].

2 Prét & envoyer. Dest.: O 31712703 14:174]
. NEB
200xZ00ppp

m oy, adr.

‘Fax n'.—mail é‘ I-Fa é
Ne——
Fichier Support

M| memoire

3 [Fas] Dest.: 0 Appuyez sur [Raccord]-
Utiliser les touches nUmerigues.
miumero de fax (120 car. max.) @ IMPORTANT

Si la machine se trouve dans la
Gestion des numéros de service avec
le Lecteur de Carte-E1 en option,
n’enlevez pas la carte de contrdle. Le
retrait de la carte entraine une

TR déconnexion de la ligne.

|-
oy Tonalité
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4 B [Fax]

Utiliser les touches numer|ques
B hlmdra da Fawe U e mar

&= 03 XXXXXXX

Tonalite g b g

Fin J

Woniteur systéme

Entrez le numéro du service
d’informations a I’aide de © - ®
(clavier numérique).

Si le numéro est mémorisé dans les
boutons de composition 1 touche, vous
pouvez aussi appuyer sur [Btns comp. 1
touche] pour spécifier le numéro.
(Reportez-vous a « Utilisation des boutons
de composition 1 touche », p. 4-36.)

Dans cette étape, la touche ci-dessous est également disponible selon le besoin.

[R]:

&> REMARQUE

Appuyez sur cette touche pour utiliser la touche R. (Reportez-vous a
« Appel a partir d’'un poste téléphonique », p. 2-43.)

La fonction Carnet d’adresses (p. 4-25) et Rappel de tache (p. 4-52) ne peut pas étre
utilisée pour spécifier le numéro.

5

[Fax]
UUtiliser les touches numérigues.

mhuméro e fax (120 car. max.)

B = 03 XXXXXXX

[Toralits g g g

Réglages
e lecture

Fin J

Moniteur systéme

6 -

[Fax]
Utiliser les touches numer|ques
B oAb da Fawe U e ma

&= 03 XXXXXXXTXX

Réglages
de lecture

Lorsqu’il est répondu a votre
appel et que vous entendez un
message enregistré du service
d’informations, appuyez sur
[Tonalité].

Lorsque vous appuyez sur [Tonalité], la

lettre <T> apparait sur 'affichage du
panneau de touches.

Entrez le numéro demandé par le
service d’information a I’'aide de
© - (@ (clavier numérique).

&> REMARQUE
¢ Si vous avez besoin d’autres
informations relatives a ce service,
contactez la société qui le propose.
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7 N = Appuyez sur [Début RX] si vous
Utiliser les touches numérigues. SOUhaiteZ obtenir une Copie

whuméro de fax (120 car. max.)

B= 03 XXXXXXXTXX télécopiée des informations.
g 8 g [Début R

—

Appuyez sur [Fin] si vous ne souhaitez pas
obtenir une copie télécopiée des
informations.

Fin J

Moniteur systéme

Spécifications de I’heure de début de I’envoi (envoi

différé)

Le mode Envoi différé permet de stocker une tache d’envoi en mémoire et de
I'envoyer ultérieurement.

Envoi de documents n

&> REMARQUE

¢ \ous pouvez réserver jusqu’a 64 taches de télécopie a envoyer a I'aide de I'envoi
différé. Cependant, le nombre de taches pouvant réellement étre réservées peut étre
inférieur a 64 dans les conditions suivantes :
- si plusieurs documents sont envoyés en méme temps
- si des grands documents sont envoyés

¢ Le nombre maximum de taches d’envoi différé peut également étre réduit en présence
de taches qui ne sont pas en mode d’envoi différé ou s’il existe d’autres facteurs
affectant les destinataires spécifiés.

¢ Le mode Envoi différé ne peut pas étre utilisé lors :
- de I'envoi de documents lus vers un support mémoire USB
- 'envoi de fax en mode d’envoi direct ou d’envoi manuel

* Une fois les documents différés envoyés, ils sont automatiquement supprimés de la
mémoire.

¢ \ous pouvez vérifier I'état ou annuler la transmission des travaux pour lesquels une
heure d’envoi prédéfinie a été spécifiée. (Reportez-vous a « Vérification/suppression
de documents en cours ou en attente d’envoi », p. 6-2.)
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« Si plusieurs taches d’envoi atteignent simultanément leur heure d’envoi différé, les
documents sont envoyés dans I'ordre suivant :

Ensemble de taches a

envoyer a 20h00
N°tache| |[N°tache| [N°tache
0001 0002 0003

KT v ¥y
ABC D EF

Trois Un Deux
destinataires destinataire destinataires

Ordre d’envoi de chaque destinataire
20:00

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place —
spécifiez le destinataire.

&> REMARQUE
» Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
e Pour plus d'instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a
« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide
des destinataires ».

2 Fret & envoyer. Pest.s 0 31712709 143 Appuyez sur [Réglages de
©ONEB A~
= pe— Ie’cture] pour spécifier les
- At réglages de lecture que vous
[t £ tnog: B 2
e A [P ] voulez.
5 tarmet IETI Rk . ' \
o aresses adr. res. TIFF Pour plus d'informations, reportez-vous a la
Fortiat section Chapitre 3, « Spécification des
Jichier réglages de lecture ».
Boutons Btns comp. Fhouvelle Héglages
Tavaris 1 touche adresse i 'envoi

Moniteur systéme ,;
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Prét & envoyer. Dest.: O 317127093 14150
- . NEB
- 2002008050
i huto
£ fanm Rappel Réglages
de lecture
@ Carnet @B Carnet
o adresses adr, rés.
TIFF
Format
fichier
Boutons Btns comp. gHhouvelle Heglages
Tavoris 1 touche adresse denvol »

Moniteur systéme

[Rénlacms o areeni]

‘Envm différe g ‘Cachet E ‘Direct E

- Nom cu E
document I |
- Ohjet EI |

Message EI |
172 [ Jle ] L)

Moniteur systémne,d

B4 [T différée] Utiliser les touches numériques.

31712 2009 14:387
o[ &+

(00:00-23:59)

Annuler

Appuyez sur [Réglages d’envoi].

Appuyez sur [Envoi différé].

Entrez I’heure d’envoi a I'aide de
© - (@ (clavier numérique) —
appuyez sur [OK].

Entrez les quatre chiffres de I'heure (zéros compris), au format 24 heures.

Exemples :
9h05 — 0905
16h18 — 1618

Si vous réglez une heure antérieure a I'neure actuelle, le document est envoyé le jour

suivant a cette heure.

&> REMARQUE

En cas d’erreur lors de la saisie de 'heure d’envoi, appuyez sur © (Effacer) pour
effacer votre entrée — saisissez quatre autres chiffres.
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Appuyez sur [Fin].

Nom du E

B & document I |
Ohjet EI |
Message

5 Jl |

&> REMARQUE
Pour annuler le mode d’envoi différé, appuyez sur [Envoi différé] = [Annuler].

7 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque l'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches — appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Le document est stocké en mémoire, puis envoyé au destinataire spécifié a 'heure
définie.

&> REMARQUE
Vous pouvez annuler une tache d’envoi différé a partir de I'écran Moniteur systéme.
(Reportez-vous a « Vérification/suppression de documents en cours ou en attente
d’envoi », p. 6-2.)

Envoi de documents a plusieurs destinataires

(multidiffusion)

La Multidiffusion permet de lire une fois des documents et de les envoyer a
plusieurs destinataires. Avec cette méthode d’envoi, il est possible d’envoyer le
méme document & un maximum de 532 destinataires.

&> REMARQUE
* Si vous envoyez souvent des documents a plusieurs destinataires, il est conseillé de
mémoriser ces destinataires sous une adresse de groupe. (Reportez-vous a
« Adresses de groupes », p. 4-22.)
» Si vous spécifiez les destinataires a I'aide d’'une adresse de groupe, chaque
destinataire est compté comme une adresse distincte.
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¢ Quand Restreindre la multidiffusion dans Limiter la fonction d’envoi est défini sur
‘Interdire la diffusion’, vous ne pouvez pas envoyer de documents a plusieurs
destinataires si ceux-ci contiennent une adresse de télécopieur. (Reportez-vous au
Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des réglages systeme.)

o |l est impossible d’annuler 'envoi du document a seulement un destinataire parmi
plusieurs.

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

&> REMARQUE
Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

2 Spécifiez les destinataires.

Utilisez le Carnet d’adresses pour sélectionner les destinataires souhaités et/ou
utilisez (@ - (@) (clavier numérique) ou le clavier sur I'écran pour saisir les adresses
des destinataires chiffre par chiffre.

® Si vous utilisez le Carnet d’adresses :

Fret & ervoyer. Test.r 0 Fi7Eg wan Appuyez sur [Carnet d’adresses].
C B
= C 20m00ppp
Auto

Réglages
de lecture

U Sélectionnez les destinataires a partir de
la liste du Carnet d’adresses — appuyez
sur [OK].

Lanon(e-nail john@exanple. con Il est possible de sélectionner jusqu’a

Canon(I-fax) jane@example. com : :
E] Canon{FTF} starfish. organization 500 destinataires.

Canan (fax) OFHEHENE
@ Ganon Groun) > REMARQUE
] e Pour annuler un destinataire
sélectionné, sélectionnez celui-ci a
nouveau pour effacer la coche.

o Pour plus d'instructions sur I'utilisation
du Carnet d’adresses, reportez-vous a
« Utilisation du Carnet d’adresses »,
p. 4-25.

Moniteur systéme
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@ Lorsque vous utilisez (o) - (9) (clavier numérique) ou le clavier sur I’écran :

FrEt & erwoyer. Test.r o 3i71z09 445 Appuyez sur [Nouvelle adresse] =
&= P oMiE sélectionnez [E-mail], [I-Fax], [Fichier] ou
== | 200x200ppp [Fax].
i Auto
m iy, A Eilages
side |ecture

IFax >g‘E—mail é‘ I-Fax
Fichier f:iL;pport
g Memoire

S

oLtons

Bths comp.

Houvella
adresse

U Spécifiez le destinataire a I'aide de

|j0hn@example.coni | “hiphabet @ B @ (clavier numérique) ou du

clavier sur I'écran — appuyez sur [OK].
[ 4 [ w1 [Retour arriere | [Mode saisie ] d o

i Il & REMARQUE

Pour plus d’instructions sur la
E spécifications du destinataire,
reportez-vous a « Méthodes d’envoi de
base », p. 2-2.

’[.l\dresse E-mail] (120 caractéres ma.)

Annuler

Moniteur systéme ,;

U Répétez ces étapes jusqu’a ce que tous les destinataires soient spécifiés.
Il est possible de spécifier jusqu’a 32 destinataires.

FrET @ ervoyer. Dest.r 2 31712709 148 Appuyez sur [Réglages de
Canon(e-mail  jonhnBexanple. [ NEB Acifi
R G Ie’cture] pour spécifier les
auta réglages de lecture que vous
Détails Effacer Rappel Réglages voulez.
de lecture
Carnet Carnet s . . .
d acresses adr. rés. TIFF Pour plus d’informations, reportez-vous a la
Fortiat section Chapitre 3, « Spécification des
fichier réglages de lecture ».
Boutons Btns comp. Fhouvelle Héglages H
favoris 1 touche adresse idenvol b
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4 PreEt & ervoyer. best.i 2 31712/09 14:40 Appuyez sur [Réglages d’envoi]

Canon(e-mail john@example. NEE r A ifier | r A |
iz Canon (T jan rple. Z00xZ00ppR p’ou Sl.)ec erles eg ages
ot d’envoi que vous voulez —
Ditails Effacer Rappel Réglages i
2 Reglages appuyez sur [Fin].
Carnet i Carnet N . .
d adresses adr. res. = Pour plus d'informations, reportez-vous a la
F— section « Méthodes d’envoi de base »,
fichier p. 2.0,
Boutons Btns comp. gHhouvelle
Tavoris 1 touche adresse

Moniteur systéme,

5 Appuyez sur () (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque 'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches = appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

Appel a partir d’un poste téléphonique

Lors de I'appel d’'une ligne extérieure a partir d’'un poste, le numéro d’accés a la
ligne extérieure (comme le 0) est normalement composé avant le numéro de
télécopieur du destinataire. De la méme maniére, si la machine est connectée a un
poste, le numéro d’acces a la ligne extérieure doit étre saisi avant les numéros de
télécopieurs. Il est aussi possible de saisir une durée de pause (c.-a-d. la durée
que la machine attend apres la composition du numéro d’accés a la ligne
extérieure lors d’un appel a partir d’'un poste) avec ces numéros.

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

&> REMARQUE

Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
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Frét & envoyer. Dest.: O 31712703 14:45
o = . NeB
- Z00200ppp
Auto
mhrine. A Réglages
— de lecture
Fax é‘ il é‘l—Fax

Fichier Support
memoire
éNnuvelle '§

adresse

Woniteur systéme

[Fa] . Dest.: ©
Utiliser les touches numerigues.

=Humero e fax (120 car. max.)

r__J

Moniteur systeme

[Fax] Dest.: O

UUtiliser les touches numérigues.
mhuméro e fax (120 car. max.)

B=R

|Pause §| ‘onalité E
# |

Retour arriére
Direct

Annuler

&> REMARQUE

Appuyez sur [Nouvelle adresse]
— [Fax].

Appuyez sur [R].

Si vous n’avez pas enregistré le numéro
d’acces ala ligne extérieure dans la touche
R, [R] n’est pas disponible. Entrez le
numéro d’acces a la ligne extérieure a
l'aide de (© - (® (clavier numérique).

&> REMARQUE
Pour davantage d’instructions sur
I'enregistrement du numéro de la ligne
extérieure dans la touche R,
reportez-vous au Chapitre 4,
« Configuration de la fonction
d’envoi », du Guide des réglages
systeme.

Appuyez sur [Pause].

e La durée de la pause varie en longueur, selon qu’elle est entrée au milieu ou a la fin

d’'un numéro de télécopieur.

- La durée de pause entrée au milieu d’'un numéro de télécopieur (p minuscule) est
définie par défaut sur quatre secondes. Cette durée peut étre modifiée dans une
fourchette comprise entre 1 et 15 secondes. (Reportez-vous a « Réglage de la durée

de la pause », p. 7-24.)
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- La durée de pause entrée a la fin d’'un numéro de télécopieur (P majuscule) est

définie sur 10 secondes. (Cette durée ne peut pas étre modifiée.)
e Deux pauses ou plus peuvent étre entrées consécutivement.
e Saisissez la durée de pause équivalente en longueur a la durée requise pour que la
tonalité de ligne extérieure se fasse entendre aprées 'appel du numéro d’accés a cette

ligne.
[Fan] Dest.: 0
Utilizer les touches numerlques

phlumArn Ae Fav (170 ~ar maw

= Rp03 XXXXXXX |

j|Tonalité 3| 4 4| & §|Retour arriere §

|Pause

[Fax] Dest.: 0
Utiliser les touches nUmErigues.

whuméro de fax (120 car. max.)

@ = Rp03 XXXXXXX

g g Retour arriére
Direct

§| Tonalité

Fause

[E——

Moniteur systéme ,;

Entrez le numéro de télécopieur

a l'aide de (0 - (9 (clavier
numérique).
Appuyez sur [OK].

(jusqu’a 120 caracteéres) souhaité

Le destinataire spécifié s’affiche sur I'écran

supérieur.

@ Si vous souhaitez vérifier ou changer le destinataire spécifié :

U Appuyer sur [Détails] = vérifiez ou changez les informations de destinataire —

appuyez sur [OK].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par

e-mail », p. 2-2.

@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire spécifié :

O Appuyez sur [Effacer].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par

e-mail », p. 2-2.
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&> REMARQUE
Si Confirmer n° de télécopieurs saisis dans Limiter la fonction d’envoi est défini sur
‘Oui’, saisissez a nouveau le numéro de télécopieur pour confirmation. Entrez le
numéro de télécopieur que vous avez saisi a I'étape 5 — appuyez sur [OK].
(Reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des
réglages systeme.)

7 Fret & envoyer. Dest.: 1 21/12700 160 Appuyez sur [Réglages de
onee Aifi
©= RPOIXXXXXXX  soncommme lecture] pour spécifier les
o réglages de lecture que vous
Détacns : Ef‘facer' Reappel [feonges voulez.
] e
d'aresses i [© - = Pour plus d’informations, reportez-vous a la
Farmiat section Chapitre 3, « Spécification des
Jichier réglages de lecture ».
Boutons Bths comp. EHNouvells iReglages
Tavaris 1 touche adresse idenvol

Moniteur systéme ]

8 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.
Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque l'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches — appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

Composition d’un numéro a I’étranger

Quand vous composez un numéro a I'étranger, vous devez insérer une durée de
pause (c.-a-d. la durée d’attente par la machine aprés la composition du numéro
international de télécopieur) dans le numéro. Suivez cette procédure pour saisir
des pauses avec un numéro international de télécopieur.

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place.

&> REMARQUE
Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
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2 Prét & envoyer. Dest.: O 31712709 1527
. NEB
200xZ00ppp

Appuyez sur [Nouvelle adresse]
— [Fax].

m oy, adr.

‘Fax ’gy il é‘ I-Fa é
Fichier ’g Support
E{ nenoire E

. [fhouvelle
adresse

3 Birad = . ;1| Entrezle code d’accés a
Ut|!|ser les tmiches numerlque‘s. Iainternational é Iyaide de @ - @
B8=010 ’ (clavier numérique).

|Pause §| Tonalite | q §| -4 g |Hetour arriere

Lm Direct |

Annuler

4 Frad —— 1 S’il le faut, appuyez sur [Pause]
Utilizer les touches rumérigues. . 7
mhumero de fax (120 car. max.) pour saisir une durée de pause-
=010

| [Retour arriére
Direct

|Pause gl “onalité | @
i |

Moniteur systéme,j

&> REMARQUE
e La durée de la pause varie en longueur, selon qu’elle est entrée au milieu ou a la fin
d’un numéro de télécopieur.

- La durée de pause entrée au milieu d’'un numéro de télécopieur (p minuscule) est
définie par défaut sur quatre secondes. Cette durée peut étre modifiée dans une
fourchette comprise entre 1 et 15 secondes. (Reportez-vous a « Réglage de la durée
de la pause », p. 7-24.)

- La durée de pause entrée a la fin d’'un numéro de télécopieur (P majuscule) est
définie sur 10 secondes. (Cette durée ne peut pas étre modifiée.)

¢ Deux pauses ou plus peuvent étre entrées consécutivement.
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¢ Saisissez une durée de pause suffisamment longue pour que la tonalité se fasse une
fois que le code d’acces a I'international est composé.

5 Far] 1. .1 Entrez l'indicatif du pays,
e o Touohes uner LS. I'indicatif régional et le numéro
B=010p1516XXXXXXX | de télécopieur a I'aide de © - ®

|Pase j[Tonaiite 1| 4 _||_» | |etour arriere | (clavier numérique).

6 T . o1 S’il le faut, appuyez sur [Pause]
oti-pogtn pour saisir une durée de pause &
B=010p1516XXXXXXX | la fin du numéro de télécopieur.

Pausze §| Tohalité g g Retour arriére
# Direct |

Moniteur systéme ]

7 [Fanc] . Dest.: 0 Appuyez sur [OK]
Utiliser les touches numérigues.
= Numeérn de fax (170 car. max.) Le destinataire spécifié s’affiche sur I'écran
B=010p1516XXXXXXXP| supérieur.

Pause §|T0nali‘te g g Retour arriére |
# Direct |

o

Moniteur systéme

@ Si vous souhaitez vérifier ou changer le destinataire spécifié :

Q Appuyer sur [Détails] — vérifiez ou changez les informations de destinataire —
appuyez sur [OK].
Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par
e-mail », p. 2-2
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@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire spécifié :

U Appuyez sur [Effacer].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 4 de « Envoi d’'un message par
e-mail », p. 2-2

&> REMARQUE
Si Confirmer n° de télécopieurs saisis dans Limiter la fonction d’envoi est défini sur
‘Oui’, saisissez a nouveau le numéro de télécopieur pour confirmation. Entrez le
numéro de télécopieur que vous avez saisi a I'étape 5 — appuyez sur [OK].
(Reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des
réglages systéme.)

8 Fret & ervoyer. Destor 1 1/12/08 16729 Appuyez sur [Réglages de
L oM 2nifi
= 010p1516XXKXXXXP | a0t lecture] pour spécifier les
o réglages de lecture que vous
Détails ETfacer Rappel ggéglag?fs voulez.
Carnet Carnet bk ks . .
d‘adresses adr. rés. = Pour plus d’'informations, reportez-vous a la
Format section Chapitre 3, « Spécification des
Jichier réglages de lecture ».
Boutons Bths comp. EMNouvelle Héglages i
favaris 1 touche adresse id'envai

9 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.
Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque I'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches — appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.
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Anw_lﬁtion de I’envoi de documents

Suivez la procédure ci-dessous pour annuler une transmission en cours.

1 Appuyez sur (Arrét) pendant la transmission.
Lécran Statut TX s’affiche.

&> REMARQUE
» Si I'écran Périphérique s’affiche, appuyez sur [RX/TX].
¢ Vous pouvez afficher 'écran Statut TX en appuyant sur [Moniteur systéme] — [RX/
TX]. (Reportez-vous a « Vérification/suppression de documents en cours ou en
attente d’envoi », p. 6-2.)

o J e, [raren, Sélectionnez la tache que vous
voulez annuler — appuyez sur
5 Journal toh TH § Rapp. tache RX §
[Annuler].

¥ Canon (e-mail Envoi...
@ 0002 18:55 Danon (I-fax) Attente

Détails ‘ nnuler
) g

Appuyez sur [Oui].

s Lannuler ] g Une alarme retentit et la transmission des
documents est annulée.
Annuler? ﬁ
| Un Rapport TX s’imprime
_ ﬁ automatiquement, sauf si cette
[P | ‘ND” E fonctionnalité a été désactivée.
(Reportez-vous a « Rapport TX », p. 8-9.)

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Spécification des réglages de

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les fonctionnalités de lecture.

Spécification du mode de couleurs etde larésolution. .. ........................ 3-2
Spécification du format du document. . . ... .. . 3-6
Réglage de la densité etdutype dimage. . . . ... 3-9
Lecture d’originaux reCto VEISO. . . ... ..ottt e 3-13
Lecture d’originaux de formats différents (Mélange d’originaux) .. ................ 3-15
Réglage de la densité de la couleur d’arriére-plan. . . ......... ... .. .. ... 3-17
Spécification du formatde fichier . .. ... ... . . 3-20
Horodatage d’originaux quiontdéjaétélus........... ... ... ... .. 3-23
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Spécification des réglages de lecture E

Spe

ication du mode de couleurs et de la résolution

Il est possible de spécifier le mode de couleurs et la solution des originaux lus pour
I'envoi. Le réglage du mode Couleur vous permet de sélectionner si les originaux
doivent étre lus en noir blanc ou en couleur. Le réglage de la résolution vous
permet d’envoyer des documents avec du texte fin et des images claires en
modifiant la résolution de basse a élevée. Plus la résolution est élevée, plus la
qualité du résultat est bonne, mais la durée d’envoi s’allonge.

& REMARQUE
Les réglages par défaut sont les suivants :
- Mode Couleur : ‘N&B’
- Résolution : ‘200 x 200 ppp’

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place —
spécifiez le destinataire.

&> REMARQUE
o Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
e Pour plus d'instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a
« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide
des destinataires ».

2 Fret & enwoyer. Dest.r 1 31!12;’09 64l Appuyez sur [Réglages de
=)= johniexanple. con mmpm lecture] — sélectionnez le mode
auta souhaité a partir des trois modes

petals  pETTacloption prédéfinis de lecture.

NEE

300x300ppp
Boutons Btns | |Couleur
favoris 1 ol | 300x300ppn

Carnet
d adresses

Les mode prédéfinis de lecture consistent
en des réglages du mode de couleurs et
de la résolution.

Monhiteur systéme

(M vPORTANT
e Les combinaisons suivantes de format de fichier et de modes prédéfinis de lecture ne
sont pas disponibles :
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- [JPEG], [PDF (Compact)] ou [PDF (Compact+OCR)] comme format de fichier et
[N&B 200 x 200 ppp] ou [N&B 300 x 300 ppp] comme mode de lecture
- [TIFF] comme format de fichier et [Couleur 300 x 300 ppp] comme mode de lecture
¢ [Couleur 300 x 300 ppp] n’est pas disponible pour I'envoi d’l-fax ou de fax.

« Si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option pour 'imageRUNNER 2545/2535/2530/
2525/2520) n’est pas activé que la Carte Fax (Super G3)-AG1 en option est installée
sur la machine, [200 x 200 ppp (Fin)], [200 x 400 ppp (SuperFin)] et [400 x 400 ppp
(UltraFin)] s’affichent comme modes prédéfinis de lecture.

@ Si vous souhaitez spécifier le mode de couleurs et la résolution
séparément :

Fret & erwoyer. Test.r 1 3712709 1595 | Appuyez sur [Réglages de lecture] =
. LN sélectionnez [Option].
[El=john@example. con | Z0mnnpop
Auto
N7
Details Effac( [Option Réglages
de lecture
Carnet 2 -
o adresses TEF
Format
Tichier

Boutons
Tavoris

[ Sélectionnez le mode de couleurs de
votre choix.

Format cu
document

Original
roto vrso

Hélange Régler :
d'originaux §| Tond ITxteI Photo §

Moniteur systéme

Lit toujours en couleurs, que l'original soit en couleurs ou en noir et

[Couleur] : blanc.

) Lit toujours en noir et blanc, que les originaux soient en couleurs ou
[N&B] : .
en noir et blanc.
(M MPORTANT
 Si vous envoyez des documents par I-Fax ou fax, veillez a sélectionner [N&B]. Vous ne
pouvez pas envoyer de documents en couleurs par I-fax ou fax.
¢ Les combinaisons suivantes de format de fichier et de mode de couleur ne sont pas
disponibles :
- [JPEG], [PDF (Compact)] ou [PDF (Compact+OCR)] comme format de fichier et
[N&B] comme mode de couleurs
- [TIFF] comme format de fichier et [Couleur] comme mode de lecture

Spécification du mode de couleurs et de la résolution 3-3
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&> REMARQUE
Si un original en noir et blanc est lu en [Couleur], Il est compté comme une lecture en
couleurs.

U Appuyez sur la liste déroulante

[Réglages de lecture]

100:100pp0 Résolution = sélectionnez la résolution
1501 60ppp N souhaitée.
Tl pon Si vous voulez utiliser moins de mémoire
0 et raccourcir la durée des envois,
3

Original
roto wrso # Jiaa]
(Super fin)

Welange Réglar
doriginaux 1| fond 300x300p0pp E

a00x400 pop ) o

sélectionnez une résolution basse.

B00xe00pRR

(M MPORTANT

* Si vous sélectionnez [Couleur] comme mode de couleurs, il est possible de choisir
[100 x 100 ppp], [150 x 150 ppp], [200 x 200 ppp] ou [300 x 300 ppp] comme
résolution disponible.

¢ Si vous sélectionnez [PDF (Compact)] ou [PDF (Compact+OCR)] comme format de
fichiers, la résolution est automatiquement définie sur [300 x 300 ppp]. Il n’est pas
possible de sélectionner une résolution autre que [300 x 300 ppp] pour [PDF
(Compact)] ou [PDF (Compact+OCR)].

* Si vous envoyez des documents par I-fax, vous pouvez sélectionner [200 x 100 ppp],
[200 x 200 ppp], [200 x 400 pppl, [300 x 300 ppp], [400 x 400 ppp] ou
[600 x 600 ppp] comme résolution disponible.

» Si vous envoyez des documents par fax, vous pouvez sélectionner [200 x 100 ppp],
[200 x 200 ppp], [200 x 400 ppp] ou [400 x 400 ppp] comme résolution disponible.

¢ Le format maximum d’une image que vous pouvez envoyer a une résolution de
600 x 600 ppp est A3. Si 'image dépasse ce format, elle risque d’étre coupée.

* Si vous envoyez un original long a une résolution de 600 x 600 ppp, la périphérie de
'image de l'original peut étre Iégérement coupée.

* Si vous envoyez des documents par fax, le format maximum d’une image que vous
pouvez envoyer a une résolution de 400 x 400 ppp est A3.

U Appuyez sur [OK].

[Réglages de lecture]

Resolution :

||| & REMARQUE
e Pour annuler les réglages spécifiés,
H document >§ . appuyez sur [Annuler] sur I'écran
Original [9looonenooo (B Réglages de lecture ou appuyez sur

f‘ roto vrso’ Clair g A gF g (Restauration).
Helange FRieg ler

doriginal 4| Tond !T}(te;’Photo §

Co

Moniteur systéme
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3 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque I'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches = appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

&> REMARQUE
Les réglages spécifiés reviennent a leurs valeurs par défaut apres I'envoi des
documents. Si vous voulez conserver les réglages comme valeurs par défaut,
reportez-vous a « Mémorisation des réglages de lecture fréquemment utilisés comme
valeurs par défaut (Réglages d’envoi standard) », p. 7-5.

Spécification du mode de couleurs et de la résolution 3-5
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Speeification du format du document

Il est possible de spécifier manuellement le format des documents quand la
machine ne peut pas détecter automatiquement le format du papier, comme lors de
la lecture de transparents.

(M MPORTANT
e La machine ne peut pas détecter automatiquement le format des types d’originaux
indiqués ci-dessous. Spécifiez manuellement le format de ces documents.
- Originaux aux formats non standard
- Originaux hautement translucides, comme les transparents
- Originaux avec un arriere-plan extrémement foncé
- Les originaux d’'un format A5R ou plus petit qu’A5 qui sont placés sur la vitre
d’exposition (les originaux A5 sont disponibles sur 'imageRUNNER 2545i/2545/
2535i/2535)
* Si vous envoyez un fax en mode d’envoi direct et que vous placez vos originaux dans
le chargeur, le réglage du format de document que vous spécifiez ici est désactivé.
¢ Si le réglage de format d'un document autre que [Auto] est spécifié, les modes
suivants ne peuvent pas étre utilisés :
- Mélange d’originaux (Reportez-vous a « Lecture d’originaux de formats différents
(Mélange d’originaux) », p. 3-15.)
- Cachet (Reportez-vous a « Horodatage d’originaux qui ont déja été lus », p. 3-23.)
» Si vous placez vos originaux dans le chargeur, leur longueur horizontale (X) par
rapport au sens de lecture est lue a la forme réelle de vos originaux méme si vous
spécifiez manuellement un format de document différent de vos originaux. La
longueur verticale (Y) par rapport au sens de lecture est lue au format de document
que vous spécifiez manuellement.

N\
~—
\ )

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Auto’.
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1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place —

spécifiez le destinataire.

&> REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ Pour plus d’instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a

« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide

des destinataires ».

Frét & envoyer.

=johnBexanile. con

Dest.r T 31/772/03 1643

NEB
Z00Z00ppp
Auto

DiEtails Effar, ‘gpt ian j

FRéylages é

e lecture

Carnet
o adresses

Boutons
favaris

TIFF

Format
Tichier

Format du
document

Original
reto wrso

Helange Régler
d'originaux §| fond

iTxte! Phota é

Annuler

Moniteur syst

Appuyez sur [Réglages de

lecture] — sélectionnez [Option].

Appuyez sur [Format du
document].

Spécification du format du document
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[Format ou documert] Choisic le format ou document.
(s Olfae Offss O
EEIEE
[B5 Olese o

El Pouces

[ Fin

[

Moniteur systéme ,;

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier en pouces, appuyez sur [Pouces].

5

[Réglages de lecture]
Resolution :

200200ppp

D Format du
docLmert .
Origginal [ oooomooon

roto wrso Clair g A EF g
e Rén ler
fond !T){te;’Photo g

——

Moniteur systéme ,;

Sélectionnez le format du
document — appuyez sur [Fin].

Appuyez sur [OK].

&> REMARQUE
Pour annuler les réglages spécifiés,
appuyez sur [Annuler] sur I'écran
Réglages de lecture ou appuyez sur

(Restauration).

6 Appuyez sur (3) (Début) pour commencer la lecture de vos

originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque l'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches = appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

&> REMARQUE
Les réglages spécifiés reviennent a leurs valeurs par défaut apres I'envoi des
documents. Si vous voulez conserver les réglages comme valeurs par défaut,
reportez-vous a « Mémorisation des réglages de lecture fréquemment utilisés comme
valeurs par défaut (Réglages d’envoi standard) », p. 7-5.
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Ré@e de la densité et du type d’image

Il est possible de régler la densité et le type d'image des originaux lus pour I'envoi.
Le réglage de la densité permet d’ajuster la luminosité des originaux lus pour
I'envoi. Le réglage du type d’'image permet d’améliorer la qualité de 'image des
originaux lus pour I'envoi en sélectionnant simplement le type d’original ([Texte],
[Texte/ Photo] ou [Photo]) qui correspond le mieux a vos originaux. Sur la base du
type d’original sélectionné, la machine ajuste automatiquement la qualité d'image
au niveau le plus approprié pour vos originaux.

&> REMARQUE
Les réglages par défaut sont les suivants :
- Densité : ‘'5’
- Type d’image : ‘Txte/Photo’

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place —
spécifiez le destinataire.

&> REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ Pour plus d’instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a
« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide
des destinataires ».

2 Appuyez sur [Réglages de lecture] — sélectionnez [Option].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 2 de « Spécification du format du
document », p. 3-6.
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[Réglages de lecture]

Format du

document .
Driginal m‘hﬂﬂﬂmﬂﬂﬂﬂm
roto vrso |Cla|r AdF g

Resolution :

200%200ppp

Welange Rén ler
doriginad 4| Tond

J

fratesphato | )

Annuler

Moniteur systéme

Appuyez sur [Clair], [F] ou [A]
pour régler la densité de lecture.

@ Si vous souhaitez régler manuellement la densité de lecture :

[Réglages de lecture]

Format du
documert

Original
roto wrso

Mélange Fégler
d'originaux 3| fond

J

Résolution @

20020000

B
a
|
|
O
=
]
|
1
1
=

5
N

Annuler

Moniteur systéme ]

@ Si vous souhaitez régler automati

[Réglages de lecture]

Format du
docLmert

J

Original
roto wrso

Welange Rén ler
doriginad 4| Tond

J

Resolution :

200x200ppp

[@ooorernoo @
e A ]
TxtesPhoto ]]

Annuler

&> REMARQUE

U Appuyez sur [Clair] pour déplacer

l'indicateur vers la gauche pour diminuer
la densité, ou appuyez sur [F] pour le
déplacer vers la droite pour augmenter la
densité.

quement la densité de lecture :

U Appuyez sur [A].

La densité de lecture est
automatiquement réglée au niveau qui
convient le mieux au type de l'original.

Si l'original est lu en couleurs ou est un transparent, réglez la densité de lecture

manuellement.

Réglage de la densité et du type d’image



Appuyez sur la liste déroulante
de type d’originaux —
sélectionnez le mode souhaité
pour régler le type d’image.

[Féglages de lecture]

2002 00ppR

Format cu
| Auto document

............ Original
roto vrso

1| Régler
Tord

Moniteur systéme

[Texte] : Ce mode convient le mieux a la lecture d’originaux textuels. Les
plans ou les originaux dessinés au crayon peuvent aussi étre lus

clairement.

[Texte/ Photo] : Ce mode convient le mieux a la lecture d’originaux contenant du

texte et des photos.

[Photo] : Ce mode convient le mieux a la lecture des photos tirées sur du
papier photographique ou des originaux photo contenant des

demi-tons (par exemple les photos imprimées).

@ wPORTANT

e |l n'est pas possible de sélectionner des combinaisons de ces trois modes ([Texte],
[Texte/Photo] et [Photo]) simultanément. Le mode auparavant défini est annulé si vous
sélectionnez un de ces modes.

« Si vous utilisez le mode Photo pour lire un original contenant des demi-tons, comme
une image imprimée, un effet de moiré (brouillage) peut se produire. Dans ce cas, il
est possible de diminuer I'effet de moiré en ajustant le contraste de lecture (netteté).
(Reportez-vous a « Réglage du contraste (netteté) », p. 7-14.)

&> REMARQUE
Ce réglage est désactivé si vous ajustez automatiquement la densité de lecture dans
I'étape 3.

@ Si vous sélectionnez [Texte/ Photo] :

U Appuyez sur la liste déroulante de types
d’originaux — sélectionnez [Niveau
priorité].

[Réglages de lecture]

Résolution :

Format ou
document

(M vPORTANT
[Niveau priorité] n’est pas disponible si
[N&B] est sélectionné comme mode de

couleurs.

200%200ppR
Original

o[¥
reto wrso || miveau priorite

R
Fond j| & Photo ;Q

Moniteur systémne,d
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[Miveau priorité] Régler e niveau de priorité de
traitement Texte/Photo.
&

riorite

Priorité
texte

+ P
JO000mO0O00 ‘hotn

——

Moniteur systéme 3

[Priorité texte] :
[Priorité photo] :

U Appuyez sur [Priorité texte] ou [Priorité

photo] pour ajuster le degré de priorité
du texte ou des photos — appuyez sur
[OK].

La priorité est portée sur une reproduction fidele du texte.
La priorité est portée sur une reproduction fidele des photos,

avec aussi peu d’effet de moiré que possible.

5 [Réglages de lecture]

Résolution :
200x200ppR
Farmat du
documert .
Original [@oonosoooo )
: roto wren Clair {1 A {F
Welange Régler
o originauy §| Tond W

——

Moniteur systéme 3

Appuyez sur [OK].

&> REMARQUE

Pour annuler les réglages spécifiés,
appuyez sur [Annuler] sur I'écran
Réglages de lecture ou appuyez sur

(Restauration).

6 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos

originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque l'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches — appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

&> REMARQUE

Les réglages spécifiés reviennent a leurs valeurs par défaut aprés 'envoi des
documents. Si vous voulez conserver les réglages comme valeurs par défaut,
reportez-vous a « Mémorisation des réglages de lecture fréquemment utilisés comme
valeurs par défaut (Réglages d’envoi standard) », p. 7-5.
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Leﬂe d’originaux recto verso

Vous pouvez configurer la machine pour qu’elle retourne automatiquement les
originaux recto-verso dans le chargeur afin de lire séparément les deux faces.

(M MPORTANT
¢ Ce mode n’est disponible avec 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520 que si le
chargeur (CRV-AA1/-AB1) en option est installé.
e Lorsque vous lisez des originaux possédant une orientation horizontale (paysage),
tels que des documents A4R, veillez a les insérer horizontalement dans le chargeur.
Si ces originaux sont insérés verticalement, leur verso est lu a I'envers.

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux dans le
chargeur — spécifiez le destinataire.

&> REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ Pour plus d’instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a
« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide
des destinataires ».

2 Appuyez sur [Réglages de lecture] — sélectionnez [Option].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 2 de « Spécification du format du
document », p. 3-6.

Appuyez sur [Original rcto vrso].

[Réglages de lecture] i
Résolution =

2002 00ppp

Format du
document
Original -
reto wrso Clair g A gF g
Helange Régler
doriginaux §| fond iTxtefF’hD‘tD é

Moniteur systéme,j

(@ ooooaooon
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1 T |

i

Fitiral
[Original recto verso] Choisic le type d'original.

Honiteur systeme

[Type Livre] :

[Type Calendrier] :

Sélectionnez le type d’original —
appuyez sur [OK].

Le recto et le verso de I'original posséderont la méme orientation

haut-bas.

Le recto et le verso de 'original seront téte-béche.

[Réglages de lecture]

Format du
docLmert

J

Original
roto wrso

Resolution :

200200ppp

[@ oooodoooo @

Clair g A gF g

Helange R ler
doriginal 4| Tond

J

!T}(te;’ Phota §

Annuler

Moniteur systéme

Appuyez sur [OK].

&> REMARQUE
Pour annuler les réglages spécifiés,
appuyez sur [Annuler] sur I'écran
Réglages de lecture ou appuyez sur

(Restauration).

6 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos

originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.
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Lecture d’originaux de formats différents
(Melange d’originaux)

Ce mode permet de lire ensemble des originaux de formats différents.

(M MPORTANT

¢ La mode Mélange d’originaux n’est disponible avec 'imageRUNNER 2545/2535/2530/
2525/2520 que si le chargeur (CRV-AA1/-AB1) en option est installé.

¢ Les combinaisons décrites ci-dessous sont disponibles. Les autres combinaisons
peuvent froisser les originaux.
- Ad et A3, A4dR et A5

¢ Assurez-vous que les différents formats d’originaux sont du méme grammage (type
de papier).

e La vitesse de lecture peut étre plus lente que la normale si le mode Mélange
d’originaux est défini.

¢ Le mode Mélange d’originaux ne peut pas étre utilisé avec les modes suivants :
- Format du document (a I'exception d’[Auto]) (Reportez-vous a « Spécification du

format du document », p. 3-6.)

- Cachet (Reportez-vous a « Horodatage d’originaux qui ont déja été lus », p. 3-23.)

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux dans le
chargeur — spécifiez le destinataire.

IMPORTANT
Assurez-vous de placer les originaux dans le chargeur.

S O

REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

¢ Pour plus d’instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a
« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide
des destinataires ».

2 Appuyez sur [Réglages de lecture] — sélectionnez [Option].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 2 de « Spécification du format du
document », p. 3-6

Lecture d’originaux de formats différents (Mélange d’originaux) 3-15
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[Réglages de lecture]

Format du
docLmert

J

Original
roto wrso

Resolution :

200%200ppp

[@ooood@oooo @

Clair g A EF g

Welange Rén ler
doriginad §) Tond

J

!T){te;’ Phota g

Annuler

K o

[Réglages de lecture]

Resolution :

200200ppp

Annuler

Format du
docLmert s
Original @I_:IEIDDEDDDDE
roto vrso clair § A F
»g Txte/Photo
(T

Appuyez sur [Mélange
d’originaux].

Appuyez sur [OK].

&> REMARQUE
Pour annuler les réglages spécifiés,
appuyez sur [Annuler] sur I'écran
Réglages de lecture ou appuyez sur

(Restauration).

5 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos

originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.
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Ré@e de la densité de la couleur d’arriere-plan

Ce mode vous permet de définir la densité de la couleur d’arriere-plan lors de la
lecture d’originaux en couleurs. Vous pouvez ajustez séparément le rouge, vert et
le bleu.

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place —
spécifiez le destinataire.

&> REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ Pour plus d’instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a
« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide
des destinataires ».

2 Appuyez sur [Réglages de lecture] — sélectionnez [Option].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 2 de « Spécification du format du
document », p. 3-6

Appuyez sur [Régler fond].

[Réglages de lecture]

Résolution :
2002000pR
Format du
document R
O iginal @EIEIEIEIIEIEIEIEIEI
roto wrso
Melange Regler :
d'originau | | fond IT){te!Photu ,g

Moniteur systéme,j
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4 [Régler fond] Régler la densité de la couleur de Appuyez sur [-] ou [+] pour regler
Tore la quantité de chaque couleur
=FRiouge — g Jooooosoc)| + g que vous voulez ajuster d
. appuyez sur [OK].
mvert E jooooomoc)| -+ |
"""""" : Il est possible d’ajuster la densité de
=Eley — g Jooooosoc|| + g chaque couleur en appuyant sur [-] ou sur
[+]. Appuyez sur [-] pour éclaircir la
[ w o couleur ou sur [+] pour I'assombrir.

Moniteur systéme ,;

&> REMARQUE
« Si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option pour 'imageRUNNER 2545/2535/2530/
2525/2520) n’est pas activé et que la Carte Fax (Super G3)-AG1 en option est
installée sur la machine, I'écran illustré ci-dessous apparait dans cette étape. Appuyez
sur [-] ou sur [+] pour régler la densité de la couleur du fond — appuyez sur [OK].

[Hé%ler fond] Utiliser [-] pour Eclaircir le fond
et [+] pour le foncer.

‘ — E 1ooooomoc ‘ + E

Anruler

Moniteur systéme

* Si vous ajustez la densité de la couleur de fond, le réglage d’exposition automatique
de lecture spécifié dans « Réglage de la densité et du type d'image », p. 3-9 est
annulé et l'original est lu en fonction des réglages effectués dans cette étape.

5 [Réglages de lecture] Appuyez sur [OK]

Résolution :

I| & RemMARQUE

‘ Format oy ’g Pour annuler les réglages spécifiés,

document A
appuyez sur [Annuler] sur I'écran

origmal @ ooooaoooo® Rp,p : Y q [I ]

s = ] églages de lecture ou appuyez sur

(Restauration).

——

Moniteur systéme 3
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6 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos
originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque I'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches = appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

&> REMARQUE
Les réglages spécifiés reviennent a leurs valeurs par défaut apres I'envoi des
documents. Si vous voulez conserver les réglages comme valeurs par défaut,
reportez-vous a « Mémorisation des réglages de lecture fréquemment utilisés comme
valeurs par défaut (Réglages d’envoi standard) », p. 7-5.
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Speeification du format de fichier

La machine propose différents formats de fichiers que vous pouvez sélectionner
lors de la lecture des originaux. Les originaux sont convertis au format de fichier

spécifié et envoyés par e-mail ou vers un serveur de fichiers ou un support
mémoire USB.

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux en place —
spécifiez le destinataire.

&> REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,

« Opérations de base », dans le Guide de référence.
o Pour plus d’instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a

« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide

des destinataires ».

2 FrEt & emvoyer- test.: 1 37iz08 o1 Appuyez sur [Format fichier].
) . nEB
=] =john@exanple. com 200x200ppp
ihuto
Détails Effacer Rappel Rég lages
de lecture

Carnet {
i adresses
Boutons Btrns comp. HNouvelle Reglages
Tavoris 1 touche adresse idenvol  k
Moniteur systéme i
3 TForsat fichior] Sélectionnez un format de fichier
: pour I’envoi de votre document.
‘PDF g ‘PDF(DCH) g
= Couleur
JIPEB g ‘PDF g ‘PDF(CDmpac‘t) g
‘PDF(DCH) g POF g
{Compact+0CR )
- Scinder en

plusieurs pages

Fin o

Woniteur systéme
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<N&B>

Les formats de fichiers suivants sont disponibles avec la lecture d’originaux en noir et
blanc :

[TIFF] : Envoie le fichier au format TIFF.
[PDF] : Envoie le fichier au format PDF.
[PDF (OCR)] : Vous permet d’effectuer une OCR (reconnaissance optique de

caracteres) sur un original lu afin de créer un PDF avec du texte
pouvant faire I'objet de recherches. Il est possible d’effectuer
une recherche textuelle a I'aide d’Adobe Reader/Adobe Acrobat
Reader ou de la fonction de recherche de votre systeme
d’exploitation.

<Couleur>

Les formats de fichiers suivants sont disponibles avec la lecture d’originaux en
couleur :

[JPEG] : Envoie le fichier au format JPEG.
[PDF] : Envoie le fichier au format PDF.

[PDF (Compact)] :  Vous permet d’envoyer des fichiers contenant des originaux
textuels ou des originaux avec du texte/des photos utilisant un
rapport de compression supérieur a un PDF normal. Le fichier ou
la taille des données qui en résultent sont plus petits qu’avec la
compression par PDF normal, ce format est donc conseillé pour
les taches qui doivent étre envoyées sur le réseau.

[PDF (OCR)] : Vous permet d’effectuer une OCR (reconnaissance optique de
caractéres) sur un original lu afin de créer un PDF avec du texte
pouvant faire I'objet de recherches. Il est possible d’effectuer
une recherche textuelle a I'aide d’Adobe Reader/Adobe Acrobat
Reader ou de la fonction de recherche de votre systeme
d’exploitation.

[PDF Envoie le fichier dans des combinaisons de [PDF (Compact)] et
(Compact+0OCR)] : [PDF (OCR)].

IMPORTANT
[PDF (OCR)] et [PDF (Compact+OCR)] ne sont disponibles que si le Module OCR
PDF pour kit d’envoi-C1 est activé.

REMARQUE

¢ Si vous sélectionnez [PDF (Compact)] ou [PDF (Compact+OCR)] comme format de
fichiers, il est conseillé de définir le réglage de type d'images sur ‘Texte/Photo’ ou sur
‘Texte’. (Reportez-vous a « Réglage de la densité et du type d'image », p. 3-9.)

* Une application logicielle prenant en charge le format JPEG est nécessaire pour
consulter un fichier JPEG.

* Une application logicielle prenant en charge le format TIFF (comme Imaging pour
Windows) est nécessaire pour consulter un fichier TIFF.

Spécification du format de fichier 3-21
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o Pour afficher un fichier PDF, il est nécessaire de disposer de I'application Adobe
Reader/Adobe Acrobat Reader.

@ Si vous voulez séparer plusieurs images et les envoyer dans des fichiers
séparés, chaque fichier ne comprend qu’une page :

[Format fichier]
m iR

‘ FOF g

‘PDF(UCH) g

aleur

JPEG E‘PDF E‘PDF(CDmpac‘t) g
PR (0CF) g FDF g
(Compact+HICR)

Scinder en
nlusieurs pages

Fin )

Moniteur systéme ]

[Format fichiar]

‘ FOF g

‘PDF(DCH) g

= Cauleur

plusieurs pages

JPEG E‘PDF E‘PDF(CDmpac‘t) E
POF (0GR} g FOF g

(Compact+ICR)
............ o —

_f__J)
—N

Moniteur systéme

U Appuyez sur [Scinder en plusieurs
pages].
Si vous voulez envoyer plusieurs images
dans un seul fichier sans les diviser,
n‘appuyez pas sur [Scinder en plusieurs
pages].

(M MPORTANT
[Scinder en plusieurs pages] est
automatiquement activé si vous
sélectionnez [JPEG] comme format de
fichier dans cette étape.

Appuyez sur [Fin].

5 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos

originaux.

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Lorsque l'original est placé sur la vitre d’exposition, suivez les instructions qui
s’affichent sur I'affichage du panneau de touches — appuyez une fois sur (Début)
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyez sur [Fin].

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

&> REMARQUE

Les réglages spécifiés reviennent a leurs valeurs par défaut aprés 'envoi des
documents. Si vous voulez conserver les réglages comme valeurs par défaut,
reportez-vous a « Mémorisation des réglages de lecture fréquemment utilisés comme
valeurs par défaut (Réglages d’envoi standard) », p. 7-5.
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Horedatage d’originaux qui ont deja été lus

Le chargeur applique directement un cachet (d’'un diamétre d’environ 3 mm) sur le
recto des originaux apres les avoir lus afin que vous puissiez les distinguer des
autres qui n’ont pas été lus.

]]ﬂ
| ]
ABC
Emplacement Emplacement
de ——— QOp-de
[ I'horodatage = | I’horodatage
Im [
Position verticale Position horizontale

@ wPORTANT
¢ Le mode Cachet n’est disponible que si les options suivantes sont installées sur la
machine :
- Stamp Unit-B1
- Chargeur* (CRV-AA1 pour I'imageRUNNER 2545/2535 ou CRV-AB1 pour

limageRUNNER 2530/2525/2520)
* Equipement standard sur 'imageRUNNER 2545i/2535i/2530i/2525i/2520i.

¢ Le mode Cachet ne peut pas étre utilisé avec les modes suivants :
- Format du document (a I'exception d’[Auto]) (Reportez-vous a « Spécification du
format du document », p. 3-6.)
- Mélange d’originaux (Reportez-vous a « Lecture d’originaux de formats différents
(Mélange d’originaux) », p. 3-15.)
- Envoi direct (Reportez-vous a « Envoi direct », p. 2-28.)
- Envoi manuel (Reportez-vous a « Envoi manuel », p. 2-32.)

1 Appuyez sur (ENVOI) — mettez les originaux dans le
chargeur — spécifiez le destinataire.

&> REMARQUE
» Pour des instructions sur la mise en place des originaux, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
¢ Pour plus d’instructions sur la spécifications du destinataire, reportez-vous a
« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2 ou Chapitre 4, « Spécification facile et rapide
des destinataires ».
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Frét & envoyer. Dest.: 1 31712709 170
. ©ONEB
=] =john@exanple. com 00x200pRR
i huto
Détails Effacer Rappel Réglages
de lecture
S@rcr;et
adresses TIFF
Format
fichier

Boutons Btns comp. Fhouvelle
Tavoris 1 touche adresse

[Réglages o envail
Ermvoi différé §

=% (Nom du
B & document I

Ohjet EI

[ E
= ) [Message I

originaux.

Appuyez sur [Réglages d’envoi].

Appuyez sur [Cachet]— [Fin].

&> REMARQUE
Pour annuler le mode Horodatage,
appuyez a nouveau sur [Cachet].

4 Appuyez sur (Début) pour commencer la lecture de vos

Pour annuler la lecture, appuyez sur [Annuler] ou sur (Arrét).

Les données lues sont envoyées au destinataire spécifié une fois la lecture terminée.

Une marque d’horodatage (@) apparait sur les originaux.

REMARQUE

» Si 'horodatage est flou, reportez-vous au Chapitre 5, « Entretien périodique », du

Guide de référence.

o Les réglages spécifiés reviennent a leurs valeurs par défaut aprés 'envoi des
documents. Si vous voulez conserver les réglages comme valeurs par défaut,
reportez-vous a « Mémorisation des réglages de lecture fréquemment utilisés comme
valeurs par défaut (Réglages d’envoi standard) », p. 7-5.
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CHAPITRE

Ce chapitre décrit les méthodes pratiques de spécification des destinataires lors de I'envoi de

documents.

Présentation des méthodes de spécification des destinataires .. .................. 4-2

Carnet dadresses . .. ...t 4-4
Mémorisation du Carnet d’adresSSses .. ... ...ttt 4-4
Utilisation du Carnet d'adreSSes . .. ... ..ot 4-25
Modification/suppression d’informations mémorisées dans le Carnet d’adresses . . ... .. ... 4-28

Boutons de composition 1 touche. .. ... .. . 4-32
Mémorisation des boutons de composition 1touche . .......... ... ... ... ... .. ... 4-32
Utilisation des boutons de composition 1touche . ... ... ... .. ... . .. ... ... ... 4-36
Modification/suppression d’informations mémorisées dans les boutons de composition 1
tOUChE. . 4-38

BoUtoNSs FaVvoris . . .. ..o 4-41
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Présentation des méthodes de spécification des

de;k_ﬂ' ataires

Cette machine fournit plusieurs manieres de spécifier les destinataires, outre
I'utilisation de (0) - (9) (clavier numérique) pour saisir 'adresse d’un destinataires
chaque fois que vous envoyez des documents. Cette section fournit une
présentation des méthodes qui facilitent la spécification des destinataires.

B Carnet d’adresses/Boutons de composition 1 touche (Reportez-vous a
« Carnet d’adresses », p. 4-4 et « Boutons de composition 1 touche »,
p. 4-32.)
Le Carnet d’adresses est une fonction qui permet de mémoriser les adresses
pour les fonctions d’e-mail, d’l-fax, de serveur de fichiers, de fax et d’adresse de
groupe. La fonction d’adresse de groupe permet de créer un groupe contenant
jusqu’a 499 destinataire mémorisés en un seul destinataire. Cette fonction
s’aveére pratique quand vous voulez envoyer un méme document a plusieurs
destinataires a la fois.
Le Carnet d’adresses est divisé en un Carnet d’adresses et des boutons de
composition 1 touche. Il est possible de mémoriser jusqu’a 300 destinataires
dans le Carnet d’adresses et 200 destinataires dans les boutons de composition
1 touche, pour un total de 500 destinataires dans la totalité du Carnet
d’adresses. Lenregistrement d’un destinataire dans le Carnet d’adresses vous
épargne l'effort d’entrer 'adresse de ce destinataire chaque fois que vous
envoyez des documents.

B Boutons Favoris (Reportez-vous a « Boutons Favoris », p. 4-41.)
Il est possible de mémoriser les réglages de lecture, d’envoi et les destinataires
fréquemment utilisés dans un bouton Favoris pour une utilisation ultérieure.
Cette fonction est utile si vous envoyez souvent des documents avec les mémes
réglages au méme destinataire. Une fois qu’un bouton Favoris est mémorisé,
vous pouvez envoyer des documents en sélectionnant simplement le bouton
Favoris contenant les réglages de documents et les destinataires souhaités et en

appuyant sur (Début).

B Rappel de tache (Reportez-vous a « Rappel de tache », p. 4-52.)
Il est possible de rappeler les trois derniers destinataires, les réglages de lecture
et les réglages d’envoi qui ont été définis et d’envoyer ensuite vos documents.
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B Serveur LDAP (Reportez-vous a « Serveur LDAP », p. 4-54.)
Il est possible de spécifier des adresses e-mail et des numéros de télécopieurs
en recherchant dans les répertoires sur le réseau a I'aide des serveurs LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Les adresses e-mail et les numéros de
télécopieurs obtenus par 'intermédiaire du serveur peuvent étre spécifiés
comme destinataires ou mémorisés dans le Carnet d’adresses.
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CaE d’adresses

Le Carnet d’'adresses est une fonction qui permet de mémoriser les adresses pour
les fonctions d’e-mail, d’I-fax, de serveur de fichiers, de fax et d’adresse de groupe.
La fonction d’adresse de groupe permet de créer un groupe contenant jusqu’a 499
destinataire mémorisés en un seul destinataire. Cette fonction s’avere pratique

quand vous voulez envoyer un méme document a plusieurs destinataires a la fois.

Le Carnet d’adresses est divisé en un Carnet d’adresses et des boutons de
composition 1 touche. Il est possible de mémoriser jusqu’a 300 destinataires dans
le Carnet d’adresses et 200 destinataires dans les boutons de composition 1
touche, pour un total de 500 destinataires dans la totalité du Carnet d’adresses.
Lenregistrement d’'un destinataire dans le Carnet d’adresses vous épargne l'effort
d’entrer 'adresse de ce destinataire chaque fois que vous envoyez des documents.

Cette section décrit comment mémoriser, utiliser et modifier le Carnet d’adresses.

(M wvPORTANT
Si réglage Changement de langue est défini sur ‘Oui’, certains caractéres sont limités
et ne peuvent pas étre saisis. Pour saisir tous les caractéres, définissez le réglage
Changement de langue sur ‘Non’. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des
réglages de base de la machine », du Guide de référence.)

&> REMARQUE
Il est possible d’exporter et d’'importer le Carnet d’adresses a I'aide de I'interface
utilisateur a distance. (Reportez-vous au Chapitre 2, « Gestion des taches et des
données de la machine », du Guide du logiciel d’administration.)

Mémorisation du Carnet d’adresses

Suivez la procédure ci-dessous pour mémoriser des destinataires dans le Carnet
d’adresses.

Adresses E-mail

Ci-dessous est décrit comment mémoriser des adresse e-mail dans le Carnet
d’adresses.
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Affichage de I’écran Mémoriser I’adresse.

Cet écran est accessible a partir de I'écran Mode utilisateur ou a 'aide de la touche
Mémoriser (touche de raccourcis vers I'écran Mémoriser I'adresse) sur I'écran Carnet

d’adresses.

Choigir une fonction du Mode Utilisateur.

‘Héglages CONMMUNS >§ ‘Héglages copie »g

Réglages Réglages
hior loge,/ délais de communications
Féglages, Feglages
Mettovage o iMpression
Réglages de Réglages carnet
rapport dadresses
Réglages systéme
Fin uJ

Moniteur systéme,

EFéglages du carnet d'adresses

.
Wemariser |"adresse | g
Boutons de compo. 1 touche m

Fin P

Moniteur systéme,

Carnet d’adresses :

Frét & envoyer. Dest.: O 3172705 7774
B
Z00%200ppp

=

Carnet
o adresses

® Si vous souhaitez accéder a I’écran Mode utilisateur :

Q Appuyez sur @) (Mode utilisateur) —
[Réglages carnet d’adresses].

Si un mot de passe a été défini pour le
Carnet d’adresses, saisissez-le a I'aide
de (0 - (9 (clavier numérique) =
appuyez sur [OK]. (Reportez-vous au
Chapitre 4, « Configuration de la
fonction d’envoi », du Guide des
réglages systeme.)

U Appuyez sur [Mémoriser 'adresse].

® Si vous voulez accéder en utilisant la touche Mémoriser sur I’écran

Q Appuyez sur (ENVOI) — [Carnet
d’adresses].
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[Carnet d'adrasses]
best.: 0

u Type

[Carnet d'adrasses]

u Type

Wemor iser

Mémariser e
boutan 1 touche

@ [Memariser] Chaisir une touche pour 3
u la memarigation.

[Mémoriser |'adresse]

u Type

001/
om

o 0

[W&m. nouv. adr. .g it

5

Fin uJ

L

Moniteur systéme

1

- T

[Mémoriser nouvelle adresse]

‘Fax

| E=] E-mail

i

Fin o

Moniteur systéme i

U Appuyez sur [Mémoriser nouvelle
adresse].

Appuyez sur [Mém. nouv. adr.].

Appuyez sur [E-mail].
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BAlsdresse E-maill (120 caractéres max.) ‘
|j0hn@example.c0ni | (hiphabet :

« §| > ] |He‘tour arriere { |M0de saisie |

[ Anruler ][4 Précédent ([ Suivant |
i

Moniteur systéme,

&> REMARQUE
Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

5

BEAlsttriouer un non] (16 caractéres max.) ‘

| Canon {e-mail)| | (hiphabet :

| -« §| > ] |Het0ur arriere | |M0de saisie |

[ Anruler ] [4 Précédent

Moniteur systéme ,;

&> REMARQUE
Le premier caractére du nom attribué est utilisé pour classer la liste d’adresses quand
vous appuyez sur des touches comme [ABC] et [DEF] sur I'écran Carnet d’adresses.
Pour plus d’'informations sur l'utilisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a

« Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.

- Tt

[Memoriser nouvelle adresse]

‘Fax >g‘E—man é‘wax j

[E Fichier

_fn__J)

Moniteur systéme

Saisissez I’adresse e-mail
(jusqu’a 120 caracteres) a I'aide
du clavier sur I’écran — appuyez
sur [Suivant].

Il est également possible d'utiliser @) - ®
(clavier numérique) pour saisir 'adresse.

Saisissez le nom attribué
(jusqu’a 16 caracteres) a I'aide
du clavier sur I’écran — appuyez
sur [OK].

Appuyez sur [Fin].

Laffichage revient a I'’écran Mémoriser
'adresse.
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Ladresse e-mail et le nom attribué que vous avez spécifiés s’affichent sur I'’écran

Mémoriser 'adresse comme suit :

|Mem nouy. adr.

CEEonERENE
>g;;

Fin

J

Moniteur systéme

7 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Adresses I-Fax

Ci-dessous est décrit comment mémoriser des adresse |-fax dans le Carnet

d’adresses.

Affichez I’écran Mémoriser I’adresse — appuyez sur [Mém. nouv.

adr.].

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Adresses E-mail », p. 4-4.

= Tumn

Memaoriser nouvelle adressel

‘Fax ’g ‘E-mail J ‘I-Fa}( »g

Fin )

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [I-Fax].
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Blsoresse HFax] (120 caractéres max.) ‘
|jane@example.c0ni | (hiphabet :

« §| > ] |He‘tour arriere { |M0de saisie |

[ Anruler ][4 Précédent ([ Suivant |
i

Moniteur systéme,

&> REMARQUE
Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

4

BEAlsttriouer un non] (16 caractéres max.) ‘
[ anon (I-fax)| | iiiphabet

| -« §| > ] |Het0ur arriere | |M0de saisie |

[ Anruler ] [4 Précédent

Moniteur systéme ,;

&> REMARQUE
Le premier caractére du nom attribué est utilisé pour classer la liste d’adresses quand
vous appuyez sur des touches comme [ABC] et [DEF] sur I'écran Carnet d’adresses.
Pour plus d’'informations sur l'utilisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a

« Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.

- Tt

[Memoriser nouvelle adresse]

‘Fax >g‘E—man é‘wax j

[E Fichier

_fn__J)

Moniteur systéme

Saisissez I’adresse I-fax (jusqu’a
120 caracteres) a I’aide du clavier
sur I’écran — appuyez sur
[Suivant].

Il est également possible d'utiliser @) - ®
(clavier numérique) pour saisir 'adresse.

Saisissez le nom attribué
(jusqu’a 16 caracteres) a I'aide
du clavier sur I’écran — appuyez
sur [OK].

Appuyez sur [Fin].

Laffichage revient a I'’écran Mémoriser
'adresse.

Carnet d’adresses 4-9

Spécification facile et rapide des destinataires =



Spécification facile et rapide des destinataires H

Ladresse |-fax et le nom attribué que vous avez spécifiés s’affichent sur I'écran
Mémoriser 'adresse comme suit :

)\ Canon (I-faw) jane@example. com

|Mem nouy. adr.

CEEonERENE
>g;;

Fin uJ

Moniteur systéme

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Adresses de serveurs de fichiers

Ci-dessous est décrit comment mémoriser des adresse de serveurs de fichiers
dans le Carnet d’adresses.

1 Affichez I’écran Mémoriser I’adresse — appuyez sur [Mém. nouv.

adr.].

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Adresses E-mail », p. 4-4.

= Tumn

Memaoriser nouvelle adressel

‘Fax >§ ‘E-mail

==

[=] Fichier ]

Fin )

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [Fichier].
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g [Fichier]
Protocole

Nom dhate |||

Chemin
du fichier

Utilisateur
|

¥

‘Mot de passe I

[ Annuler

][4 Précédent ]||

Appuyez sur la liste déroulante
Protocole — sélectionnez le
protocole de serveur souhaité.

Les protocoles de serveur suivants sont disponibles.

Le tableau ci-dessus reprend la configuration requise du serveur compatible avec

IPv4.
Protocole Configuration requise Application
FTP Sun Solaris 2.6 ou ultérieur, Mac | -

OS X ou Red Hat Linux 7.2

Windows 2000 Server

Internet Information Services 5.0

Windows XP Professionnel

Internet Information Services 5.1

Windows Server 2003

Internet Information Services 6.0

Windows Vista/Server 2008

Internet Information Services 7.0

Windows 7/Server 2008 R2

Internet Information Services 7.5

Windows (SMB)

Windows 2000/XP/Vista/7/
Server 2003/Server 2008

Mac OS X/UNIX/Linux

Samba 2.2.8a ou ultérieur

Le tableau ci-dessus reprend la configuration requise du serveur compatible avec

IPV6.
Protocole Configuration requise Application
FTP Solaris Version 9 ou ultérieur, -

Red Hat Enterprise Linux AS/
ES/WS 4.0 ou ultérieur ou Mac
OS X 10.3 ou ultérieur

4 Spécifiez un serveur de fichiers comme destinataire.

Lors de la spécification d’'un serveur de fichiers, vous devez définir le nom d’héte, le
chemin du fichier, le nom utilisateur et le mot de passe. Il est possible d'utiliser le
clavier sur I'’écran pour définir ces éléments, ou d’utiliser la touche Parcourir sur
I’écran Fichier pour spécifier un serveur de fichiers si [Windows (SMB)] est
sélectionné comme protocole de serveur a I'étape 3. Avec la touche Parcourir, vous
pouvez rechercher et spécifier un serveur de fichiers connecté a un réseau

spécifique.
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® Si vous utilisez le clavier sur I’écran :

U Appuyez sur [Nom d’hoéte].

Fichier
[Protoc]ole : [Fre | [ Un nom d’héte est un nom attribué & un
‘Nom d'hite _g ordinateur héte qui fournit des services
sur I'Internet. Un nom d’héte spécifiques
Eﬂewghier » | est attribué a chaque ordinateur héte

afin de le distinguer sur I'Internet. Dans
cette zone de saisie, saisissez le nom du
serveur de fichiers sur le réseau comme
destinataire du travail d’envoi.

Utilisateur
ol

Mot de passe
|

[ Annuler ][1 Précédent ]||

>

Moniteur systéme

U Saisissez le nom d’héte (jusqu’a 47
caracteéres ou 120 caractéres si

- [Windows (SMB)] est sélectionné comme
> ] [Fetow ariere | [uoue saise | protocole de serveur) a I'aide du clavier

E @ @ sur I'écran — appuyez sur [OK].
]

BRon d'hite] (47 caractéres mas.) ‘

Annuler

Moniteur systém

U Appuyez sur [Chemin du fichier].

[Fichiar]

Protocale : [FTF | e Un chemin de fichier est une série de
|Nom hite j , — caractéres qui indique 'emplacement
Istarflsh.urganlzatmn.company.co| . L g .
— du dossier. Spécifiez un dossier dans le
au fichiar E | serveur de fichiers comme destinataire

ULlE=aLeu K I | de |’enVO|

Mot de passe I |
¥

|

[ auer [ Précédent ||

1 Saisissez le chemin du fichier (jusqu’a
120 caracteres) a 'aide du clavier sur
I'écran — appuyez sur [OK].

EAChenin du fichier] (120 caractéres max.)
|Shard | {Alphabe

| - §| > ] |Het0ur arriere | |M0de saisie §

K1

E——

Moniteur systéme
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Q Appuyez sur [Utilisateur].

Fichier]

Protocole : |FTP | §| ,g
‘Nom ihite » Istarfish. organization. company. co |
Enemgghinr \ Ishare |
‘Utilisateur >§ |

|MEII oe passe >§| |

[ Annuler ][1 Précédent ]||

Ellutilisateur] (24 caractéres max. ) ‘ J Sa|S|ssez‘Ie nOI:’n ,de ! utlllsateqr (jusqua
— 24 caracteres) a I'aide du clavier sur
|utlllsateur| | Chiphabet A
------- I'écran — appuyez sur [OK].

[ 4 [ { [Fetouwr arrizre § [Mode saisie

Annuler

Moniteur systéme,

U Appuyez sur [Mot de passel.

Fichier]

Protacols : [FTP | §|;=:=.s
Non ofhivte ) Is‘tarfish.organization. COnparny. co|
Chemin
du fichier Ishare |

’Ut” fateLr I utilisateur |

W
‘Mot e passe g |

[ worwer ][ Précédent ][ suvant )

Moniteur systéme

@[Mot de passel?4 caractéres max., 14 pour SMED
|passd | (hiphabet :
| « §| > ] |He‘tour arriere { |M0de saisie |

U Saisissez un mot de passe (jusqu’a 24
‘ caracteres ou 14 caracteres si [Windows
(SMB)] est sélectionné comme protocole
de serveur) a I'aide du clavier sur I'écran
— appuyez sur [OK].
Quand vous avez appuyé sur [OK], les
caractéres que vous avez saisis pour le
mot de passe s’affichent sous la forme
d’astérisques (********) sur I'écran
[Fichier].
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(M vPORTANT

Si Changement de langue dans Réglages communs est défini sur ‘Oui’, les caractéres
saisis dans [Nom d’hote] et [Chemin du fichier] peuvent ne pas s’afficher
correctement, vous pouvez donc ne pas étre en mesure de vous y reporter.

&> REMARQUE

e Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

 Si vous effectuez un envoi vers un dossier iW Document Manager*, définissez
'adresse de serveur FTP spécifiée dans iW Gateway comme destinataire Grace a
I'utilisation d’iW Document Manager et de la fonction d’envoi de la machine, vous
pouvez gérer les documents papier numérisés et les données informatiques sur le
réseau. Pour davantage d'informations sur iW Document Manager, reportez-vous au
manuel d'iW Gateway.
* un systeme de gestion de documents fourni par Canon

® Si vous utilisez la touche Parcourir :

[Fichier]

Protocole |Wind0ws(SMB) | ) |Parcourir

Chemin
du fichier ¥ I

‘Ut ilisateur I

‘Mot de passe I
!

ot )

‘Nom d'hiite , I— ‘I
|

|

|

[ Annuler ][4 Précédent ]||

O

Moniteur systéme ]

m Chomin Ao Fickior

uServeur de fichiers ©

r

Il est possible de parcouric les éléments suivants.

& o JlIES
o YAMADAN
Iz

Annuler

Moniteur systéme ]

O Appuyez sur [Parcourir].

(M wPORTANT
Aprés avoir mis l'interrupteur sur la
position Oui, vous devez attendre que
la durée définie dans Réglages de
démarrage soit écoulée avant
d’appuyer sur [Parcourir]. La
transmission par le réseau n’est pas
possible tant que cette durée de
démarrage n’est pas écoulée.
(Reportez-vous au Chapitre 7,
« Autres réglages systéme », du Guide
des réglages systeme.)

U Sélectionnez le groupe de travail
souhaité — appuyez sur [Bas].

Si le groupe de travail souhaité ne
s'affiche pas, appuyez sur [w] ou sur

[ A ] pour faire défiler jusqu’au groupe de
travail voulu.

4-14

Carnet d’adresses



1 Sélectionnez le serveur de fichiers

arcourir]

Il est possible de parcourir les éléments suivants. souhaité — appuyez sur [Bas] ou [OK].
mServeur de fiohiers o 4\GANDER Si vous voulez envoyer des documents
wrhemin i Fikior o : R
Y lus dans un_do_SS|er gpec_mqu'e du

g ggéigsn 1 [trar ] serveur de flch|ers_se|ect|onne, appuyez
& GUvRDS —_— sur [Bas] = sélectionnez le dossier
B souhaité = appuyez sur [OK].

Sinon, appuyez sur [OK].

Annuler

&> REMARQUE
¢ Si I'écran Saisir le mot de passe réseau s’affiche, saisissez le nom d'utilisateur et le
mot de passe réseau — appuyez sur [OK].
¢ Pour des instructions sur la saisie des caractéres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

Confirmez vos réglages —

(&3] [Fichier]

Protacole ¢ [FTP | || appuyez sur [Suivant].
on o hivte K Is‘terfish. organization. comparny. co |
Chemi
‘due¥=2hier » Ishare |
‘Utilisateur

) Iutilisateur |

Mot de passe

¥ I AhEEAAAL |

[ e ][« Précédent ([ _suvant )
/i

I@[.ﬂ.ttribuer un nom] (16 caractéres max.) ‘ Saisissez le nom attribué

(jusqu’a 16 caracteres) a I'aide
du clavier sur I’écran — appuyez
sur [OK].

[ canon FTP)) | ikiphabet

[ Annuler

&> REMARQUE
Le premier caractére du nom attribué est utilisé pour classer la liste d’adresses quand
vous appuyez sur des touches comme [ABC] et [DEF] sur I'écran Carnet d’adresses.
Pour plus d’informations sur I'utilisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a
« Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.
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Appuyez sur [Fin].

] [Mémorizer nouvelle adresse]

Laffichage revient a I'écran Mémoriser
‘Fax ’g ‘E—mail j ‘I—Fax j 'adresse.

()

Moniteur systéme ,;

Ladresse de serveur de fichiers et le nom attribué que vous avez spécifiés s’affichent
sur 'écran Mémoriser 'adresse comme suit :

0017
001

CEEonERENE

|Mem nouy. adr. éé:f: Fin J

Moniteur systéme

8 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Numeéros de télécopieurs

Ci-dessous est décrit comment mémoriser des numéros de télécopieurs dans le
Carnet d’adresses.

Spécification facile et rapide des destinataires H

1 Affichez I’écran Mémoriser I’adresse — appuyez sur [Mém. nouv.
adr.].

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Adresses E-mail », p. 4-4
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Appuyez sur [Fax].

[

] [Memoricer nouvelle adresse]

‘Fax

é [F=] E-mail

o]

[ Fichier

Fin o

Moniteur systéme ]

B [Fa]

B rdee Ao Fae F190

Utiliser les touches numerigues.

Entrez le numéro de télécopieur
(jusqu’a 120 caractéres) souhaité

@& = 03 XXXXXXX

’ a l'aide de (© - (® (clavier

|Pause

| Tonalité § | L | §| | 3 g |Retour arrigre §

numeérique).

Espace |

] optin

Appuyez sur cette touche pour insérer une pause de plusieurs
secondes dans le numéro de télécopieur que vous composez. Si
VOus insérez une pause dans le numéro de télécopieur, la lettre
<p> s’affiche entre les chiffres. Si vous insérez une pause a la fin
du numéro de télécopieur, la lettre <P> s’affiche. Lors de la
composition d’'un numéro d’appel a I'étranger, insérez une pause
aprés le code d’acceés a I'international et a la fin du numéro de
télécopieur. (Reportez-vous a « Composition d’un numéro a

Appuyez sur cette touche pour appeler directement un poste
téléphonique raccordé a un IP (Autocommutateur privé) qui
n'accepte que les compositions a tonalités. Si vous appuyez sur
[Tonalité], la lettre <T> s’affiche.

Appuyez sur cette touche pour utiliser la touche R.
(Reportez-vous a « Appel a partir d'un poste téléphonique »,

[ hrruler ][4 Précédent ]|| Suivant ||
[Pause] :

I'étranger », p. 2-46.)
[Tonalité] :
[R]:

p. 2-43.)
[«]]»]:

[Retour arriere] :

[Espace] :
[Option] :

Appuyez pour déplacer le curseur.

Appuyez pour supprimer le chiffre ou le caractére
immédiatement & gauche du curseur.

Appuyez pour insérer une espace entre les chiffres.

Appuyez pour spécifier des réglages facultatifs dans I'étape
suivante.

Carnet d’adresses 417

Spécification facile et rapide des destinataires =



Spécification facile et rapide des destinataires H

(M vPORTANT

Vous pouvez insérer une pause au début d’'un numéro.

&> REMARQUE

¢ Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,

« Opérations de base », dans le Guide de référence.

e La durée de la pause varie en longueur, selon qu’elle est entrée au milieu ou a la fin
d’'un numéro de télécopieur.

- La durée de pause entrée au milieu d’'un numéro de télécopieur (p minuscule) est
définie par défaut sur quatre secondes. Cette durée peut étre modifiée dans une
fourchette comprise entre 1 et 15 secondes. (Reportez-vous a « Réglage de la durée
de la pause », p. 7-24.)

- La durée de pause entrée a la fin d’'un numéro de télécopieur (P majuscule) est
définie sur 10 secondes. (Cette durée ne peut pas étre modifiée.)

¢ Deux pauses ou plus peuvent étre entrées consécutivement.
¢ Vous pouvez appuyer sur ) (Effacer) pour effacer I'entrée.

Appuyez sur [Option] :

B [Fax] .
Utiliser les touches numérigues.

whuméro de fax (120 car. max.)

= 03 XXXXXXX

Pauise |T0na|ité g 4 g B §|Ret0ur arriére §
Espace |

@ Oprtinn

[ brinuler ”4 Précédent ]|| Suivant  m|

Moniteur systéme ]

Vous pouvez définir les réglages facultatifs suivants :

[Vitesse d’envoi] :  Reégle la vitesse de transmission. Les vitesses disponibles sont
‘33600 bps’, ‘14400 bps’, ‘9600 bps’ et ‘4800 bps’. Si les
transmissions de documents sont lentes a démarrer, ceci peut
signifier que les lignes téléphoniques de votre région sont lentes.
Sélectionnez une vitesse plus lente.

Le réglage par défaut est ‘33600 bps’.

[Longue distance] : Spécifie les réglages de longue distance. Les réglages
disponibles sont ‘National’, ‘Longue distance (1)’, ‘Longue
distance (2)’ et ‘Longue distance (3)'. Utilisez ‘National’ pour
composer les numéros téléphoniques nationaux (locaux).
Utilisez ‘Longue distance (1)’ si des erreurs de communication
se produisent souvent quand vous effectuez des appels a
I'étranger (si le numéro de téléphone a I'étranger est mémorisé
dans le Carnet d’adresses). Si les erreurs persistent, essayez
d’utiliser ‘Longue distance (2)' ou ‘Longue distance (3)’.

Le réglage par défaut est ‘National’.

4-18

Carnet d’adresses



[TX MCE] :

Envoie les documents a 'aide du mode de correction d’erreur
(MCE). Le mode de correction erreur (MCE) réduit I'effet sur les
documents des erreurs du systeme et de la ligne susceptibles
de survenir lors de I'envoi ou de la réception de documents a
I'aide d’'un autre télécopieur prenant en charge ce mode. Pour
plus d’informations, reportez-vous a la section reportez-vous a
« Envoi avec le mode de correction d’erreur (transmissions

MCE) », p. 7-22.

Le réglage par défaut est ‘Oui’.

[Oprtion]

33600 bps hational Oui
Witesse Longue TH MCE
o envai distance

Annuler

0K o

Moniteur systéme 3

| B P

[vitesse derwoil

|%DD bps g

‘4300 bps g

Anruler

Moniteur systéme ,;

[Oprtion]

33600 bps hational Oui
Yitesse 1| Langue T4 MCE
o envai ¥\ |distance

Anruler |

0K J

Moniteur systéme ,;

@ Si vous souhaitez spécifier la [Vitesse d’envoi] :

U Appuyez sur [Vitesse d’envoi.

QO Sélectionnez la vitesse de transmission
souhaitée — appuyez sur [OK].

@ Si vous souhaitez spécifier [Longue distance] :

O Appuyez sur [Longue distance] :

Carnet d’adresses
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Longue
distance (2)

ngLe

| i

stance (3) g

Annuler

Moniteur systé

U Sélectionnez le type d’appel = appuyez
sur [OK].

@ Si vous souhaitez spécifier [TX MCE] :

|- O L

[Option]

33600 bps Mational Oui
Yitesse Longue 1T% MCE
o envoi distance r

Annuler

0K o

Moniteur systé

PN e o -

[T MCE]

Annuler

Maniteur systeme ]

U Appuyez sur [TX MCE].

1 Sélectionnez [Oui] ou [Non] = appuyez
sur [OK].

4-20

Carnet d’adresses



| B
[ [Option]
33600 bps Mational Oui
Vitesse Longue TH MCE
o envoi distance

[E——

Moniteur systame,d

B [Fa] .
Utiliser les touches numerigques.

shuméro de Tax (120 car. max.)

B = 03 XXXXXXX
|T0na|ité g ’Wm |Retour arrigre g

] optin

[ Suivant  w
2

Fause

Espace |

[ Anruler ] [4 Précédent

Moniteur systéme,

BAlsttribuer un non] (16 caractéres max.) ‘

| Canon (fax)|

i |M0de saisie |

L dl>

i | Retour arriére

]

] [4 Précécent

[ Anruler

&> REMARQUE

Appuyez sur [OK].

Appuyez sur [Suivant].

Saisissez le nom attribué

(jusqu’a 16 caractéres) a I'aide
du clavier sur I’écran — appuyez

sur [OK].

Le premier caractére du nom attribué est utilisé pour classer la liste d’adresses quand
vous appuyez sur des touches comme [ABC] et [DEF] sur I'écran Carnet d’adresses.

Pour plus d’informations sur l'utilisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a

« Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.
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Spécification facile et rapide des destinataires H

Appuyez sur [Fin].

] [Mémorizer nouvelle adresse]

Laffichage revient a I'écran Mémoriser
‘Fax ’g ‘E—mail j ‘I—Fax j 'adresse.

()

Moniteur systéme ,;

Ladresse de télécopieur et le nom attribué que vous avez spécifiés s’affichent sur
I'écran Mémoriser 'adresse comme suit :

CEEonERENE

|Mem nouy. adr. éé:f: Fin J

Moniteur systéme

9 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Adresses de groupes

Ci-dessous est décrit comment mémoriser des adresses de groupes dans le
Carnet d’adresses.

(M wvPORTANT
Si vous souhaitez mémoriser une adresse de groupe, les destinataires, comme les
adresses et les adresses de serveurs de fichiers, doivent déja étre mémorisés dans le
Carnet d’adresses.

&> REMARQUE
Il est impossible de mémoriser une adresse de groupe dans une adresse de groupe.

1 Affichez I’écran Mémoriser I’adresse — appuyez sur [Mém. nouv.
adr.].

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Adresses E-mail », p. 4-4.
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[

] [Memoricer nouvelle adresse]

‘Fax >g‘E—man

é ‘ I-Faix

J

[ Fichier

&3 Groupe ]

Fin

o

Moniteur systéme ]

2 [Tri groupél

olNom  |Destial.

‘@ Carnet 'g Gt

d'adresses

E

o1
o1

{ Anruler ][4 Précédent ]||

D)

Moniteur systéme ]

& [Carnet d'adresses]

Foeed . A

uType
@ Trutes

Anruler

(—c—)

Moniteur syst

&> REMARQUE

Appuyez sur [Groupe].

Appuyez sur [Carnet d’adresses].

Sélectionnez les destinataires
que vous voulez mémoriser dans
une adresse de groupe —
appuyez sur [OK].

Si le destinataire souhaité ne s’affiche pas,

appuyez sur [w] ou sur [ A ] pour faire
défiler jusqu’au destinataire voulu.

¢ Pour annuler un destinataire sélectionné, sélectionnez celui-ci a nouveau pour effacer

la coche.

¢ Pour plus d’instructions sur I'utilisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a
« Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.
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Confirmez les destinataires

Bzl [Tri groupe]

T e sélectionnés — appuyez sur
[ Canon (e-mail)  john@Bexanple. com & [Suivant]_
"€z Canon (T-Fax) janaliexanple. conm 03(1)*’1'
|| Sivous voulez supprimer un destinataire,
sélectionnez celui-ci = appuyez sur
_ [Effacer].
Carnet Eff

| d adresses »5 g
[ brinuler ”4 Précedent ([ Suivant  m

—

EAuttriouer un nom] (16 caractéres max.)

‘ Saisissez le nom attribué
_______ (jusqu’a 16 caracteres) a I'aide
[« J[ ®» ] [retour arriere | [Hoce saise]|[ du clavier sur ’écran — appuyez

a3 | sur [OK].

| Canon (group | | “hiphabet

[ trnuler ] [4 Précédent (| [ J)
4

&> REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la saisie des caractéeres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
o Le premier caractére du nom attribué est utilisé pour classer la liste d’adresses quand
vous appuyez sur des touches comme [ABC] et [DEF] sur I'écran Carnet d’adresses.
Pour plus d’'informations sur l'utilisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a
« Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.

Appuyez sur [Fin].

[Mémoriser nouvelle adresse]

Laffichage revient a I'écran Mémoriser
‘Fax ’g ‘E—mail ’g ‘I—Fax ’g Iadresse.

Moniteur systéme 3
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Le nombre de destinataires enregistrés dans I'adresse de groupe et le nom attribué
que vous avez spécifiés s’affichent sur I'écran Mémoriser 'adresse comme suit :

Canon {e-mail}) johnexample. com
annn (T-Fauw Janaiavannla mnm [ulo}|

Canon {group) 2

I e e [ e e A =
|Mém. nouy. adr. >§| - g [ Fn 4]

Moniteur systé

8 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur. n

Utilisation du Carnet d’adresses

Suivez la procédure suivante pour spécifier des destinataires a I'aide du Carnet

d’adresses.
1 FrEt & envayer test. o 37z 0] Appuyez sur (ENVOI) —
oNeB ’
= R— [Carnet d’adresses].
Auto

Réglages

de lecture

Moniteur systéme

Spécification facile et rapide des destinataires

Sélectionnez les destinataires a

[Carnet dadresses] = Type )
pest.: 0 [etat= ] ]| partir de la liste du Carnet
lbow  lhectinat |

—_———————— 2 1| d’adresses.

B CanoniFTPy starfish. organization
Canon{e-mail johnBexample. com
Canon(I-Fax) jane@exanple. com
Canon (Fax) O3 T

Canon (GROUPY 2

. e e
] (S

Il est possible de sélectionner plusieurs
destinataires.

c
]
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Spécification facile et rapide des destinataires H

Les touches suivantes sont également disponibles sur I'’écran selon le besoin :

[Carmet o adresses]
Dest.: 0

E] Canon (FTP)

Canon {e-mail

Canon (I-Fae)

Canon (Fas)

G Canon (GROUP)

(1 e o e e
Annuler | L@ MEmar. 0k, o

= Type — ||

I @ Toutes |mm§ A
Destinat. '—xl
starfish. organizatio L“a‘%‘%@
johnBexangle. com 002 B
janeBexanple. com m4
I EREEERES
5 C

D

Moniteur systéme,

&> REMARQUE

Appuyez pour limiter le type de destinataires affichés dans la
liste du Carnet d’adresses.

[Toutes] : Affiche tous les destinataires mémorisés dans le
Carnet d’adresses.

[Tri groupé] : Affiche les destinataires mémorisés comme une
adresse de groupe.

[Fax] : Affiche les destinataires de fax mémorisés.

[E-mail] : Affiche les destinataires e-mail mémorisés.

[I-Fax] : Affiche les destinataires I-fax mémorisés.

[Fichier] : Affiche les destinataires serveurs de fichiers
mémorises.

[1 touche] : Affiche les destinataires mémorisés dans des
boutons de composition 1 touche.

Appuyez pour faire défiler la liste du Carnet d’adresses vers le
haut ou vers le bas.

Appuyez pour afficher les informations détaillées d’'un
destinataire sélectionné.

Appuyez (par ex. [ABC]) pour afficher les touches individuelles
pour chaque lettre ou chiffre. Il est possible de sélectionner une
lettre ou un chiffre pour limiter la plage d’entrées affichées.
Appuyez sur [Ttes] pour revenir a la liste compléte des adresses.

¢ Si le nom attribué comprend plus de 15 caractéres, les 15 premiers seront affichés
dans la colonne Nom du Carnet d’adresses.
o Pour annuler un destinataire sélectionné, sélectionnez celui-ci a nouveau pour effacer

la coche.
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[Carnet d'adresses] u Type

v

Canon (FTR) starfish. organization 01/

Canon(I-Fax) jane@exanple. com
Canon(Fax) O3 THEERNE

&b Canon(GROUP) 2
][] o] o] [z -]

Moniteur systéme

Appuyez sur [OK].

Le destinataire sélectionné s’affiche sur
I'écran supérieur.

® Si vous souhaitez vérifier le destinataire sélectionné :

Frét a envoyer. Dest.: T 317712708 13706
) ©ONEB
Canonh {e-mail) 200x200p0p
johnBexample. com Cauto

[E-mail]
= han m | touche
I Canon (e-mail) [ (07
mjdresse E-mail I john@exanple. com

Moniteur systéme,d

U Appuyez sur [Détails].
Si le destinataire sélectionné est une
adresse de groupe, sélectionnez un seul
destinataire a la fois = appuyez sur
[Détails].

Q Vérifiez les informations du destinataire
— appuyez sur [Fin].
Si le destinataire sélectionné est une

adresse de groupe, appuyez deux fois
sur [Fin].

Laffichage revient & I'écran supérieur.
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@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire sélectionné :

Pret & envoyer. Dest.r 1 31712708 130 a Appuyez sur [Effacer].
Ganon (e-nail) ; ggg - Le destinataire sélectionné est supprimé
john@exanple. com L ato Pep de la liste de destinataires.
Details ‘ Effacer §happe| Rénlages
i de lecture
Carnet 4
o adresses TeF
Format
Tichier
Boutons Bths comp. EHNouvells Heglages
Tavoris 1 touche anresse fd'envoi

Modification/suppression d’informations mémorisées
dans le Carnet d’adresses

Suivez la procédure suivante pour modifier ou supprimer des informations
mémorisées dans le Carnet d’adresses.

1 Affichage de I’écran Mémoriser I’adresse.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous a I'étape 1 de « Adresses E-mail », p. 4-4.

2

Sélectionnez le destinataire a
modifier ou a supprimer.

[Mémoriser |‘adresse] = Type

g , . , .
& Canon (FTP) starfish organization [l n'est pas possible de sélectionner

plusieurs destinataires en méme temps.

]ane@exanple Con
OFTHARIARY
2

e

|Mem nouy. adr. |Effacer§ Fin J

Moniteur systé
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Les touches suivantes sont également disponibles sur I'écran selon le besoin :

[Mémariser |'adresse] = Type

B Canon(FTP) starfish organlzatlo

_fﬁ Eanon (I-Fax) ]ane@exanple can
E Canon{Fax) [EREEE RS
% Canan (GROUPY 2

CENECEEE

I
for ml'

001.-"
a0z

|Mem. nouv, adr. ] [Effacer | (|

Moniteur systéme

Appuyez pour limiter le type de destinataires affichés dans la
[Toutes] : Affiche tous les destinataires mémorisés dans le
[Tri groupé] : Affiche les destinataires mémorisés comme une
[Fax] : Affiche les destinataires de fax mémorisés.

[E-mail] : Affiche les destinataires e-mail mémorisés.

[I-Fax] : Affiche les destinataires |-fax mémorisés.
[Fichier] : Affiche les destinataires serveurs de fichiers

Appuyez pour faire défiler la liste du Carnet d’adresses vers le

A
liste du Carnet d’adresses.
Carnet d’adresses.
adresse de groupe.
MEMOrisSés.

B
haut ou vers le bas.

C

&> REMARQUE

Appuyez (par ex. [ABC]) pour afficher les touches individuelles

pour chaque lettre ou chiffre. Il est possible de sélectionner une

lettre ou un chiffre pour limiter la plage d’entrées affichées.

Appuyez sur [Ttes] pour revenir a la liste complete des adresses.

¢ Si le nom attribué comprend plus de 15 caractéres, les 15 premiers seront affichés
dans la colonne Nom du Carnet d’adresses.

¢ Pour annuler un destinataire sélectionné, sélectionnez celui-ci a nouveau pour effacer

la coche.

¢ La liste du Carnet d’adresses inclut les destinataires mémorisés dans des boutons de

composition 1 touche. Si vous sélectionnez ces destinataires dans cette étape, vous
pourrez pas les modifier ou les supprimer dans les étapes suivantes. Pour des
instructions sur la modification ou la suppression de destinataires mémorisés dans
des boutons de composition 1 touche, reportez-vous a « Modification/suppression
d’informations mémorisées dans les boutons de composition 1 touche », p. 4-38.
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3 Modifiez ou supprimez les informations mémorisées du
destinataire sélectionné.

® Si vous souhaitez modifier les informations mémorisées :

[Mémoriser |adresse] u Type 9 Appuyez sur [Modif.]

Les réglages actuels du destinataire
[ sélectionné s’affichent.

Canon {I-Fax) ]ane@exanple Con
'. Canan {Fax) KR EEEEEESS Mo— .
G2 Canan (GROUPY 2 dit. J
e el e

|Mem nouy, adr. .g|Effacer§ Fin

Moniteur systéme ]

QO Modifiez les informations mémorisées — appuyez sur [OK].
Laffichage revient a I'écran Mémoriser I'adresse.

&> REMARQUE
Pour plus d’instructions sur la mémorisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a
« Mémorisation du Carnet d’adresses », p. 4-4.

@ Si vous souhaitez supprimer les informations mémorisées :

O Appuyez sur [Effacer].

u Type

starfish. organization

[Mémoriser 1'adresse]

__________ Jjanelexanple. com
Canon (Fax) OFTHXHHN
I &5 Canon (BROUPY 2

EEEE D mEE

|Mem nouy. adr. .|Effacer§ Fin 4

Moniteur systéme i

U Appuyez sur [Ouil.

[Mémoriser |'adresse] " Type o A
— § Le message <Supprimé> apparait

[Liste du Carnet d'adresses] pendant environ deux secondes sur
l'affichage du panneau de touches.

Effacer le destinataire?

Les informations mémorisées sont
supprimées.

‘Dui g ‘Non g

D - PR

Maoniteur systéme ]
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4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Boﬂs de composition 1 touche

Le bouton de composition 1 touche est une fonction qui permet de mémoriser les
adresses pour les fonctions d’e-mail, d’l-Fax, de serveur de fichiers, de fax et
d’adresse de groupe. La fonction d’adresse de groupe permet de créer un groupe
contenant jusqu’a 499 destinataire mémorisés en un seul destinataire. Cette
fonction s’avére pratique quand vous voulez envoyer un méme document a
plusieurs destinataires a la fois.

Vous pouvez spécifier jusqu’a 200 destinataires dans les boutons de composition 1
touche. Lenregistrement d’'un destinataire dans les boutons de composition 1
touche vous épargne I'effort d’entrer 'adresse de ce destinataire chaque fois que
vous envoyez des documents.

Cette section décrit comment mémoriser, utiliser et modifier les boutons de
composition 1 touche.

(M wvPORTANT
Si réglage Changement de langue est défini sur ‘Oui’, certains caractéres sont limités
et ne peuvent pas étre saisis. Pour saisir tous les caractéres, définissez le réglage
Changement de langue sur ‘Non’. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des
réglages de base de la machine », du Guide de référence.)

& REMARQUE
Les destinataires mémorisés dans les boutons de composition 1 touche apparaissent
également dans le Carnet d’adresses.

Mémorisation des boutons de composition 1 touche

Suivez la procédure suivante pour mémoriser des destinataires dans les boutons
de composition 1 touche.

1 Affichez I’écran Mémoriser le bouton 1 touche.

Cet écran est accessible a partir de I'écran Mode utilisateur ou a I'aide de la touche
Mémoriser (touche de raccourcis vers I'écran Mémoriser le bouton 1 touche) sur
I’écran 1 touche ou Carnet d’adresses.
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® Si vous souhaitez accéder a I’écran Mode utilisateur :

Q Appuyez sur @) (Mode utilisateur) —
[Réglages carnet d’adresses].

Chaisir une fonction du Mode Utilisateur.

‘Héglages oMU ’E ‘Héglages Gopie ’g
Si un mot de passe a été défini pour le

Réglages é Reglages >§ Carnet d’adresses, saisissez-le & l'aide

hior loge/délais te communications . L.

de (© - (® (clavier numérique) =

Réglages, Reglages

tettoyage . ‘dmm%mm é appuyez sur [OK]. (Reportez-vous au
Réglages de é Féglages carnet >§ Chapitre 4, « Configuration de la
ot Lz esses fonction d’envoi », du Guide des
Réglages systeme — réglages systéme.)

Moniteur systéme

O Appuyez sur [Boutons de compo. 1

@églages du carnet d'adresses
touche].

Wemariser |"adresse m
Boutons de compo. 1 touche | g

Fin J

® Si vous voulez accéder en utilisant la touche Mémoriser sur I’écran 1
touche :

FrET & ermoyer. Gest.: o si7izm o Appuyez (ENVOI) = [Btns comp. 1
e touche].
i Z00x200ppn
¢ huto
£ Rappel Réglages
de lecture
S@r[r;et
adresses TFF
Format
Tichier
Boutons éBtns comp. §)louvelle
Tavoris Wil touche Agresse

Moniteur systéme,d
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Spécification facile et rapide des destinataires H

B touche]
[est.: 0

Mémoriser un bouton 1 touche & 'aide
de la touche [Mémarizer] ou du mode
Utilisateur.

J@ o | ] fn__J|

Carnet d’adresses :

Frét & envoyer. Dest.: O STAZ/05 1407
L eg

= | Z00x00ppp
duto

Rappel Rég lages

@ de lecture
dadresses
TIFF
Format
Tichier
Boutons Btrns comp. HNouvelle
Tavoris 1 touche adresse

[Carnet o adresses] u Type

Dest.: 0

[#5c] o ] e o} e [s7u] o] v7 o5}
|@ lémar . wJ

Moniteur systéme

® Si vous voulez accéder en utilisant la touche Mémoriser sur I’écran

Q Appuyez sur (ENVOI) = [Carnet

d’adresses].

0 Appuyez sur [ .
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[Carnet o adresses]

u Type

<& [Memoriser] Choisir une touche pour
la memor isation.

Memariser le
houton 1 touche

& %[Mémoriser houton 1 touche]

| o01:

Yide

[#002

1
[#004 [ #0605 o |
[#007 ] [#008 .
[#010 o [*on 1
[#013 o [F014 1

|Mém0riser,-’h'|0difier.§ e g
L

&> REMARQUE

U Appuyez sur [Mémoriser le bouton 1
touche].

Sélectionnez un bouton de
composition 1 touche a
mémoriser — appuyez sur
[Mémoriser/Modifier].

Si le bouton de composition 1 touche
souhaité ne s’affiche pas, appuyez sur [v]
ou sur [a ] pour faire défiler jusqu’au
bouton voulu.

Vous pouvez également spécifier le
numéro du bouton de composition 1
touche en saisissant le numéro a trois
chiffre de la touche a I'aide de @ - (9
(clavier numérique).

¢ Les boutons de composition 1 touche dans lesquels des destinataires sont déja
enregistrés s’affichent avec un carré noir (l) dans le coin inférieur droit du bouton.

 Si vous sélectionnez un bouton de composition 1 touche qui comprend déja des
destinataires, ceux-ci s’affichent. Si le bouton de composition 1 touche sélectionné est
une adresse de groupe, le nombre de destinataires mémorisés dans 'adresse de

groupe s’affiche.

| B . . 4 PR T S—
[ [Mémoriser nouvells adresse]
‘Fax >g‘E—man é‘wax >§

[E Fichier

Fin )

== Sélectionnez [Fax], [E-mail],

[I-Fax], [Fichier] ou [Groupe].
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4 Spécifiez les destinataires et le nom attribué — appuyez sur
[Suivant].

Pour de l'aide, reportez-vous a « Mémorisation du Carnet d’adresses », p. 4-4.

7/ Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

-I@[Nom de toushe] (12 caractéres maw.) ‘ Saisissez le nom du bouton de
( [3omn(e-naily | lipwbet )| composition 1 touche (12
[ 4 [P ] [Retor aritre | [Hode saisie ] caracteres maXimum)—'appuyeZ
sur [OK].
2|
Annul A Précédent 0K
nrler ” récéder (l JL’
n Moniteur systéme ,;
'E [ & Memoriser bouton 1 touche] ] 1;14m Appuyez sur [Fln]'
g |001: Canon (e-mailly johnBexanple. com |
@ 002 J [0 ]
© [#004 [*008 -] [#008 |
é [#007 4 [rova ] [o0a E
[} [#010 A [Fon1 - [012 B
-_g_ [#013 o [*o14 o [2015 o
g |Mém0riserXMOdifier,§|Effacer g
(0]
@ Moniteur systéme
o
3
c
RS
T
Q
©
‘O
o
(9p]

Utilisation des boutons de composition 1 touche

Suivez la procédure suivante pour spécifier des destinataires a 'aide des boutons
de composition 1 touche.
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1 FrEt & envayer. Dest.s 0 31712708 T Appuyez (ENVOI) — [Btns

| HEB
©= - comp. 1 touche].

Auto

Rappel Réglages
de |ecture

Carnet
o adresses

TIFF

Format
Tichier

Boutons gBtns comp. #louvelle
»

i Reglages
favaris 1 touche adresse ’

envai

Moniteur systéme

2 B touche] Sélectionnez le bouton de
Dest.: 1 composition 1 touche souhaité.
| 001: Ganon (e-mail) iohn@exannle. comn |

[ Jane(T-fax) { [Canon(FTF) § Un numéro a trois chiffres est attribué a
[Canoncfa) 3 [ Canongaroup) | chaque bouton de composition 1 touche.
Si vous savez le numéro a trois chiffres du
numéro du bouton de composition 1
touche, saisissez-le a I'aide de (©) - (9
(clavier numérique).

1/14 vg mg Fin J|

Moniteur systene s

Si le bouton de composition 1 touche
souhaité ne s’affiche pas, appuyez sur [v]
ou sur [A ] pour faire défiler jusqu’au
bouton voulu.

&> REMARQUE
o |l est possible de sélectionner plusieurs boutons de composition 1 touche.
¢ Pour annuler le bouton de composition 1 touche sélectionné, appuyez sur [Boutons de
compo. 1 touche] = appuyez a nouveau sur le bouton de composition 1 touche

sélectionné.
3 B[ touche] Appuyez sur [Fin].
Dest.: 1
[001 B2 Canon (e-nail) Jahniesanple. con | Le destinataire sélectionné s’affiche sur

b [dane (Tfaw) ] [CananiFTP) 3 I'écran supérieur.

[ Canon(fax) 1 [ Canonigroun) §

Moniteur systéme
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Spécification facile et rapide des destinataires H

® Si vous souhaitez vérifier le destinataire sélectionné :

U Appuyez sur [Détails] = vérifiez les informations de destinataire = appuyez sur

[Fin].

Si le destinataire est une adresse de groupe, sélectionnez un seul destinataire a la
fois = appuyez sur [Détails] = vérifiez les informations du destinataire = appuyez

deux fois sur [Fin].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 3 de « Utilisation du Carnet

d’adresses », p. 4-25.

@ Si vous souhaitez supprimer le destinataire sélectionné :

U Appuyez sur [Effacer].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 3 de « Utilisation du Carnet

d’adresses », p. 4-25.

Modification/suppression d’informations mémorisées

dans les boutons de composition 1 touche

Suivez la procédure suivante pour modifier ou supprimer des informations
mémorisées dans les boutons de composition 1 touche.

1 Affichez I’écran Mémoriser le bouton 1 touche.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a I'étape 1 de « Mémorisation des boutons de

composition 1 touche », p. 4-32.

g & [Mémorizer bouton 1 toushe]

J [ w]
—

[007: E=) Canon{e-naily  jonn@example con |
| [Jane(I-fax) o] [Canon(FTP) ]
[Canon (fax) e [Ganon (grouped [*008

]

[=o07 -3 [*008 4 [*003 R
[#010 4 [0 o [2012 4
[*013 - [*01d ] [#015 ]
|Mém0riser!Mudiﬂer>§|Effacer g Fin J

Moniteur systéme i

& REMARQUE

Sélectionnez le bouton de
composition 1 touche a modifier
ou a supprimer.

Si le bouton de composition 1 touche
souhaité ne s’affiche pas, appuyez sur [w]
ou sur [ A ] pour faire défiler jusqu’au
bouton voulu.

Si vous savez le numéro a trois chiffres du
numéro du bouton de composition 1
touche, saisissez-le a I'aide de (0) - (9
(clavier numérique).

e Les boutons de composition 1 touche dans lesquels des destinataires sont déja
enregistrés s’affichent avec un carré noir (l) dans le coin inférieur droit du bouton.
» Si vous sélectionnez un bouton de composition 1 touche qui comprend déja des

destinataires, ceux-ci s’affichent.
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3 Modifiez ou supprimez les informations mémorisées du bouton de
composition 1 touche sélectionné.

® Si vous souhaitez modifier les informations mémorisées :

a2

| 007 Canon{e-mail}) john@exanple, com |

Q Appuyez sur [Mémoriser/Modifier].

%[Mémoriser houton 1 touche]

Les réglages actuels du bouton de
composition 1 touche sélectionné

R | Jane (T-fax) o] [Canon (FTP) ] s'affichent.
[Canon (fau) !g |Can0n(gr0up)§§ [ #0085 A
[#007 o [o08 . [#o09 A
[=010 4 [#011 -4 [*012 -4
[*013 4 [*o14 -4 [*013 i
ﬂémuriserﬁh‘lodifier.ﬂ “ffacer g Fin J

Moniteur systém

U Modifiez les informations mémorisées — appuyez sur [OK].
Laffichage revient a I'’écran Mémoriser le bouton 1 touche.

&> REMARQUE
Pour plus d’informations sur la mémorisation des boutons de composition 1 touche,
reportez-vous a « Mémorisation des boutons de composition 1 touche », p. 4-32.

@ Si vous souhaitez supprimer les informations mémorisées :

RS

| 001 Canon{e-mail) john@exanple. com |
| [Janed-fax) o] [Canon(FTP) o

I O Appuyez sur [Effacer].

2 %[Mémoriser houton 1 touche]

[Canon (fa) w] [Canongroup)e] [*006 g
[#007 - [#o08 -4 [#008 -]
[zo10 o ol o [0z A
[#013 o [#014 . [#015 A
|Mém0riser;’M0difier| |Effacer § Fin J

Q Appuyez sur [Oui].

%[Mémoriser bouton 1 touche]

Le message <Supprimé> apparait
pendant environ deux secondes sur
I'affichage du panneau de touches.

[Effacer]
Effacer le destinataire®

Les informations mémorisées sont
supprimées.

‘Dui E ‘Non

Moniteur systém

Boutons de composition 1 touche 4-39

Spécification facile et rapide des destinataires =



Spécification facile et rapide des destinataires H

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Boﬂs Favoris

Il est possible de mémoriser les réglages de lecture, d’envoi et les destinataires
fréquemment utilisés dans un bouton Favoris pour une utilisation ultérieure. Cette
fonction est utile si vous envoyez souvent des documents avec les mémes réglages
au méme destinataire.

Les réglages suivants peuvent étre mémorisés dans un bouton Favoris :

e Destinataires

*Réglages a partir de I'écran Réglages de lecture ou Réglages d’envoi
(Reportez-vous au chapitre 3, « Spécification des réglages de lecture » ou
« Méthodes d’envoi de base », p. 2-2.)

eNom de I'expéditeur (Reportez-vous a « Enregistrement du nom d’émetteur »,

p. 1-11)
Une fois qu’un bouton Favoris est mémorisé, vous pouvez envoyer des documents
en sélectionnant simplement le bouton Favoris contenant les réglages de
documents et les destinataires souhaités et en appuyant sur (Début).

(M MPORTANT
Si réglage Changement de langue est défini sur ‘Oui’, certains caractéres sont limités
et ne peuvent pas étre saisis. Pour saisir tous les caractéres, définissez le réglage
Changement de langue sur ‘Non’. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des
réglages de base de la machine », du Guide de référence.)

&> REMARQUE
e Les réglages des documents et les destinataires mémorisés dans un bouton Favoris
ne sont pas supprimés, méme si I'interrupteur est mis sur Oui.
¢ Si un destinataire inclus dans un bouton Favoris est supprimé du Carnet d’adresses, il
est également supprimé des réglages mémorisés dans le bouton Favoris.
¢ Si un destinataire n’est pas mémorisé dans un bouton Favoris, vous devez spécifier
les destinataires quand vous envoyez des documents.

Mémorisation des houtons Favoris

Suivez la procédure suivante pour mémoriser les réglages de lecture, d’envoi et les
destinataires dans un bouton Favoris.
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Spécification facile et rapide des destinataires H

1 Frét & envover.

Dest.r T 3172708 14:73
) . NeB
Canon {e-mail) S00x200p80
john@example. com iuto
Détails Effacer Rappel Réglages
e lecture
Sgrget %
adresses =
Format
Tichier
Boutons Bths comp. EHNouvells iReylages
Tavaris 1 touche adresse fd'envoi

Appuyez sur (ENVOI) -
spécifiez les réglages de lecture,

d’envoi et les destinataires que
vous voulez mémoriser dans un
bouton Favoris.

2 Affichez I’écran Mémoriser les boutons Favoris.

Cet écran est accessible a partir de I'écran Mode utilisateur ou a I'aide de la touche
Mémoriser (touche de raccourcis vers I'écran Mémoriser les boutons Favoris) sur

I’écran Boutons favoris.

® Si vous souhaitez accéder a I’écran Mode utilisateur :

Choisir une fonction du Mode Utilisateur.

‘Héglages CONMUNGS ’g lHégIages copie ’g

Réglages
hor loge,/dé lais

Réglages
de communications

Réylages, Réglages
Mettoyange d’impression

Reglages de
rapport

Réglages carnet
i adresses

Féglages systeme E

[ fnJ)

Moniteur systém

Choisir une fonction des réglages fax perso.

o Péglages o PEglages
COMMUNS : Fai
Féglages TX . [Réglages de
i | lutilisateur
|Héglages R >§ ‘Héglages TH >§

Réglages RY

Fin )

Moniteur systéme 4

Q Appuyez sur @) (Mode utilisateur) —
[Réglages de communications].

U Appuyez sur [Réglages TX] sous
<Réglages communs>.
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— - 1
Memariser les boutons Favaoris | g

Fégl. détection auto. orig. FOF (OCR)
3 4

Réglages lecture T couleur
» Friorite vitesse

Qualité d’image POF (Compact)

U Appuyez sur [¥] ou sur [A] jusqu’a ce
que [Mémoriser les boutons Favoris]
s’affiche — appuyez sur [Mémoriser
boutons Favoris].

® Si vous voulez accéder en utilisant la touche Mémoriser sur I’écran

Boutons favoris :

Frét a ervoyer. Dest.: 1 31A2/08 14:73
) ©NEE
Canaon (e-mail) 200x200ppp
john@exanple. com auto
Détails Effacer Rappel Réglages
ro— £ de lecture
e r-.'
: ]
o
adresses TFF
Format
Tichier
Boutons tns comp. HMouvelle
Tavori touche alresse

[Boutons Favoris] Choisir un bouton Favoris et
appuyer sur Copie pour envoyer.

Mémoriser un bouton Favoris & 1'aide
de la touche [Mémoriser] ou du mode
Utilisateur.

1B 172 [ e ] i 4

e

Moniteur systéme

Q Appuyez sur [Boutons favoris].

Q Appuyez sur [&).
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Spécification facile et rapide des destinataires H

Sélectionnez un bouton Favoris a
mémoriser — appuyez sur
[Mémoriser/Modifier].

[Mémoriser houtons Favaris] rN §1 el 4 g

H2 M3

”4 " e Si le bouton Favoris souhaité ne s'affiche
pas, appuyez sur [w ] ou sur [A ] pour faire
L L L défiler jusqu’au bouton Favoris voulu.

[émariser /Modif er )] )
\

&> REMARQUE
¢ Les boutons Favoris dans lesquels des destinataires sont déja enregistrés s’affichent
avec un carré noir () dans le coin inférieur droit du bouton.
» Si vous sélectionnez un bouton Favoris qui comprend déja des réglages, ceux-ci
s’affichent.

Appuyez sur [Mémor.].

(7] [Mémoriser Moditier] spp. [Mémor.] promém. régl.
actuels. App. [Mom] pr mém. nom du houton.

-~ Un écran s’affiche et vous demande de
confirmer la mémorisation des réglages.

Houveal

Mémor. |N0m o |"11

Fin o

Moniteur systéme i

Confirmez les réglages.

[l Henoriser Modifier 1 on. TMémor. 1 or mém. rél.

Mémorizer ce réglage? . . ,
Doot 1 " S'il existe davantage de réglages que ceux
NEE omeoppp TIFF affichés, il est possible de les faire défiler
Auto  CwminmdEE dans I'écran en appuyant sur [w ] ou sur
[a]
Oui g ‘Non g
———

Moniteur systéme ]
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il Wemoriser/Modifier ] Aop. TMEmor.1 br mém. récl.
Mémariser ce réglage?

Dest. : 1 -~
NEB 200x200ppp TIFF

Auto JooniooonEE

‘Dui g ‘Non

2] [Mémoriser,Modifier] g, [Mémor.] promém. régl.
actuels. App. [Mom] pr mém. nom du bouton.
Dest.: 1

MEE 200xZ00ppp TIFF
Auto JooooiooosE[E

| Mémor . .g | Nam

)

Fin P

@[ﬂ.ttribuer un nom] (Ligne 1: 10 caractéres max. ) ‘
[ saled | iiphabe
L2l

]

> ] |Hetour arriere § |M0de saisie |

I

[ wower ][« Précédent (|

Suivant I~||
Zi

Moniteur systéme

&> REMARQUE

Appuyez sur [Oui].

Le message <Mémorisé> apparait pendant
environ deux secondes sur l'affichage du
panneau de touches.

Les réglages mémorisés s’affichent.

Appuyez sur [Nom] pour
attribuer un nom au bouton
Favoris sélectionné.

|l est possible d'utiliser deux lignes pour le
nom du bouton Favoris.

> REMARQUE
Si vous ne spécifiez pas un nom de
bouton Favoris, le nom par défaut (M1
a M18) est utilisé.

Saisissez le nom du bouton
Favoris (10 caractéres maximum)
— appuyez sur [Suivant].

Pour des instructions sur la saisie des caractéres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
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@[ﬂttribuer un nom] fligne 2: 10 caractéres max.)
(-|.J0hr1
(I

K1

‘ S’il le faut, saisissez le nom du
bouton Favoris (10 caracteres
maximum) — appuyez sur [OK].

Annuler

Moniteur systéme ,;

&z [Mémoriser /Modifier] dpp. [Mémor.] promém. régl. Appuyez sur [Fln]'
actuels. App. [Mom] pr mém. nom du bouton. o N
Dest. : 1 - Le nom attribué apparait sur le bouton
NGB 200%200ppp TIFF Favoris.

Auto JoomicomsEE

|Mém0r. K |Nom o lﬁﬁs |

[ Fin J
Al

Moniteur systéme ,;

11 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Utilisation des boutons Favoris

Suivez la procédure suivante pour spécifier des destinataires a 'aide des boutons
Favoris.

Spécification facile et rapide des destinataires H

1 Pret & envoyer. Dest.r 0 E31 1200 142 Appuyez sur (ENVOI) -

i M&B m
= - [Boutons favoris].

Auta

i fane FRappel Rég lages
de lecture

TIFF

Format
Tichier

‘tns comp. EHNouvelle iReglages
touche adresse fd'envoi

Moniteur systé
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Sélectionnez le bouton Favoris

[Boutons Favoris] Choisir un bouton Favoris et
annlvar SUE Canie inie arnear

el o - contenant le destinataire

onn A

a souhaite.

E H W Si le bouton Favoris souhaité ne s'affiche
pas, appuyez sur [w] ou sur [A ] pour faire

défiler jusqu’au bouton Favoris voulu.

Les réglages des documents et les
destinataires mémorisés sont rappelés.

fie [l o ][ __J

Moniteur systéme

&> REMARQUE

o |l est possible de modifier manuellement les réglages et les destinataires rappelés
avant d’envoyer les documents.

¢ Si vous appuyez sur un autre bouton Favoris, les réglages et les destinataires
mémorisés dans ce bouton sont rappelés.

e Pour annuler les réglages des documents et les destinataires rappelés, appuyez sur
(Restauration).

¢ Si plusieurs destinataires sont mémorisés sous le bouton Favoris sélectionné, les
destinataires risquent de ne pas étre répertoriés dans I'ordre dans lequel ils ont été
définis.

Modification/suppression d’informations mémorisées

dans les boutons Favoris

Suivez la procédure suivante pour modifier ou supprimer des informations
mémorisées dans les boutons favoris.

1 Affichez ’écran Mémoriser les boutons Favoris.

Cet écran est accessible a partir de I'écran Mode utilisateur ou a I'aide de la touche
Mémoriser (touche de raccourcis vers I'écran Mémoriser les boutons Favoris) sur
I’écran Boutons favoris.
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Spécification facile et rapide des destinataires H

® Si vous souhaitez accéder a I’écran Mode utilisateur :

Choisir une fonction du Mode Utilisateur.

‘Héglages GOMmuIng ’g Réglages copie ’g

Reéglages Réglages
hor loge/délais de communications

Réglages, Réglages
Mettoyage d’impression
Réglages de Réglages carnet
rapport d adresses

Réglages systéme
Fin J

Moniteur systém

Choigsir une fonction des réglages fax perso.

o FEdlages i ghEglages
COMMUNS Fax
Réglages TH i |Reglages de
- |lutilisateur
[Héglages R j Réglages TH E

Réglages RY

Fin o

Moniteur systéme ]

Réalages TH1

—
Memoriser les houtons Favoris | g
Qualité d’image POF (Compact) m
Régl. détection auto. arig. FOF (OCR)

X Lt

Réglages lecture TH couleur
w Priorité vwitesse m

vl Zlls) g

Moniteur systéme ]

Q Appuyez sur @) (Mode utilisateur) —
[Réglages de communication].

U Appuyez sur [Réglages TX] sous
<Réglages communs>.

U Appuyez sur [¥] ou sur [A] jusqu’a ce
que [Mémoriser les boutons Favoris]
s'affiche = appuyez sur [Mémoriser les
boutons Favoris].
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® Si vous voulez accéder en utilisant la touche Mémoriser sur I’écran

Boutons favoris :

Frét a ervoyer. Dest.: O 3172708 74:50
_ ©oMNaB
= 200x200ppp
i huto
¢ Rappel Réglages
de lecture
Carnet
o adresses TEF
Format
Tichier
Boutons ths comp. FHMouvelle #Reglages
Tavori touche alresse f o ervoi

appuyer sur Copie pour envoyer.

[Boutons Favoris] Choisir un bouton Favoris et

Sales Mz M3
John

&
M i)

(&) v =]

Monit

Fin_J)

[Mémoriser boutons Favoris]

SRS

Ma
'

ME

M3

Moniteur systéme ,;

Q Appuyez sur (ENVOI) = [Boutons
favoris].

U Appuyez sur [&).

Sélectionnez le bouton Favoris a
modifier ou a supprimer.
Si le bouton Favoris souhaité ne s’affiche

pas, appuyez sur [w ] ou sur [A ] pour faire
défiler jusqu’au bouton Favoris voulu.
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3 Modifiez ou supprimez les informations mémorisées du bouton
Favoris sélectionné.

® Si vous souhaitez modifier les informations mémorisées :

— _ U Appuyez sur [Mémoriser/Modifier].
[Mémoriser boutons Favoris] | .
m Les réglages actuels du bouton Favoris
sélectionné s’affichent.

e [

»

W7 Ma
[émar iser /oditier o )=Ftacer g [ Fin J

U Modifiez les informations mémorisées — appuyez sur [Fin].
Laffichage revient a 'écran Mémoriser les boutons Favoris.

&> REMARQUE
Pour plus d’instructions sur la mémorisation des boutons Favoris, reportez-vous a
« Mémorisation des boutons Favoris », p. 4-41.

@ Si vous souhaitez supprimer les informations mémorisées :

O Appuyez sur [Effacer].

Moniteur systéme i

U Confirmez les réglages.
IMémoriser boutons Favoris] o B0l - giag

Suppriner ce réglage? S'il existe davantage de réglages que
Dest.: 1 - ceux affichés, il est possible de les faire
neg tee...... TR défiler dans I'écran en appuyant sur [w ]

Auto CJooooioooopEIE] ou sur [A].
i E ‘Non
] T T =

Moniteur systéme i
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Q Appuyez sur [Oui].

[ [Mémoriser boutons Favoris] o J1ol w1} o .

Suppriner_ce réglage? Le message <Supprimé> apparait
Dest.: 1 - pendant environ deux secondes sur
NgE 2005200ppp  TIFF

I'affichage du panneau de touches.

Qooooioooo BE[F] . . . ..
Auto Les informations mémorisées sont

supprimées.

o I) fren g &> REMARQUE
= Les noms des boutons Favoris ne sont
pas supprimeés.

i | K] IL

Moniteur systéme

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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RaE de tache

Il est possible de rappeler les trois derniers destinataires, les réglages de lecture et
les réglages d’envoi qui ont été définis et d’envoyer ensuite vos documents.

(M MPORTANT

¢ Les destinataires, réglages de lecture et réglages d’envoi spécifiés sont mémorisés
quand :
- l'interrupteur du panneau de commande est appuyé
- (Début) est appuyé
- (Restauration) est appuyé
- le mode Retour au mode standard est activé

o Le mode Standard n’est pas mémorisé dans Rappel.

&> REMARQUE
Les trois réglages les plus récents mémorisés ne sont pas supprimés quand
l'interrupteur est mis sur Oui.

1 Fret @ envoyer. Dest.: 0 21712700 160 Appuyez sur (ENVOI) hnd
L oheR
©= | 200:@00ppp [Rappel].
{duto
{Rappel !§ Réglages @ REMARQUE
s i lectire Si Restriction de rappel dans Limiter la
i atresses TIFF fonction d’envoi est défini sur ‘Ou’,
Format [Rappel] ne s’affiche pas.
Jichier (Reportez-vous au Chapitre 4,
i Jiegefune e |« Configuration de la foncion

d’envoi », du Guide des réglages
systeme.)

Appuyez sur [Précédent],
[Avant-dern.] ou [Av/av dern.].

[Rappel] Chaisir I mode copie & rappeler.

| Précédent §| Avant-darn. §| ifay dern, |

Annuler

Moniteur systéme ]
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[Rappel] Appuyer sur la touche OK pour rappeler Conﬁrmez Ies reglages'

le_mode.
Dest. : 0 S’il existe davantage de réglages que ceux
hzB 200x200ppp  TIFF affichés, il est possible de faire défiler

Auto domiooooeEE I’écran en appuyant sur [w ] ou sur [A].

K-

Avant-dern. §| f/av dern. |

Moniteur systame,d

4 l[HappaaI] Appuyer sur la touche 0K pour rappeler Appuyez sur [OK]
e mode.
Dest.: 0 - Laffichage revient & I'écran supérieur.
HEE 200x2000pp TIFF
Auto  JdomoiooooeE[E

avant-dern, §| fevfav dern.

[——

Moniteur systéme,

&> REMARQUE
o |l est possible de modifier manuellement les réglages et les destinataires rappelés
avant d’envoyer les documents.
¢ Pour annuler les réglages des documents et les destinataires rappelés, appuyez sur
(Restauration).
« Si plusieurs destinataires sont mémorisés, les destinataires risquent de ne pas étre
répertoriés dans I'ordre dans lequel ils ont été définis.
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Seﬂr LDAP

Il est possible de spécifier des adresses e-mail et des numéros de télécopieurs en
recherchant dans les répertoires sur le réseau a I'aide des serveurs LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Les adresses e-mail et les numéros de
télécopieurs obtenus par I'intermédiaire du serveur peuvent étre spécifié€s comme
destinataires ou mémorisés dans le Carnet d’adresses.

(M MPORTANT

» Si réglage Changement de langue est défini sur ‘Oui’, certains caractéres sont limités
et ne peuvent pas étre saisis. Pour saisir tous les caractéres, définissez le réglage
Changement de langue sur ‘Non’. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des
réglages de base de la machine », du Guide de référence.)

o |l peut étre nécessaire de configurer au préalable les serveurs LDAP en fonction de
I'environnement réseau.

* Si vous voulez spécifier ou mémoriser des destinataires par I'intermédiaire d’un
serveur LDAP, les réglages du serveur LDAP doivent d’abord étre définis dans la
machine. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante en fonction
de votre environnement réseau », du Guide des réglages systeme.)

& REMARQUE
¢ Les informations pourront étre obtenues par l'intermédiaire du serveur LDAP varient
comme suit :
- Si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option pour 'imageRUNNER 2545/2535/
2530/2525/2520) est activé : les noms et les adresses e-mail
- Si la carte Fax (Super G3)-AG1 en option est reliée a la machine : les noms et les
numéros de télécopieurs
- Si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option pour 'imageRUNNER 2545/2535/
2530/2525/2520) est activé et que la Carte FAX (Super G3)-AG1 en option est reliée
a la machine : les noms, les adresses e-mail et les numéros de télécopieurs
e |l n'est pas possible de spécifier directement un destinataire obtenu par l'intermédiaire
d’un serveur comme destinataire transfert. Pour spécifier le destinataire comme
destinataire transfert, il doit d’abord étre mémorisé dans le Carnet d’adresses.
(Reportez-vous a « Mémorisation d’adresses obtenues par 'intermédiaire d’'un
serveur LDAP », p. 4-61.)

Specification d’adresses par I'intermédiaire d’un serveur
LDAP

Suivez la procédure suivante pour spécifier les destinataires par l'intermédiaire
d’un serveur LDAP.
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1 Prat & ervayer. Dest.r 0 E31,”12,”09 T T Appuyez sur (ENVOI) i

| NEB >
= | 2mncomee [Carnet adr. rés.].

Auto

Réglages
de |ecture

Carnet

d'adresses  w TEF

Format
Tichier

Boutons Bths comp. EMNouvelle i Reglages
favaris 1 touche adresse fd'ervoi

Moniteur systéme,d

Appuyez sur la liste déroulante
Serveur cible — sélectionnez le

— || serveur souhaité pour la

recherche.

[Carnet adr. riz=s
Serveur

==cas de recherche

jellyfish
shellfish

Fax
il |
Anruler I DEbut rech. J |

3 Spécifiez les critéres de recherche.

&> REMARQUE
Si un destinataire a une adresse e-mail et un numéro de télécopieur mémorisé, vous
pouvez le rechercher en saisissant soit I'adresse e-mail soit le numéro de télécopieur
comme critére de recherche.

® Pour utiliser la Recherche simple :

[Carnet adr. rés.] Réglages critéres de recherche Q Sélectionnez [Nom]’ [E-mall] ou [Fax].

j| Rech.
detailles

Anruler I DEbut rech. J |
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’[Adresse e-mail] (120 caractéres mad.)

| john@exanple. con | ‘Alphabet

[ 4 1] »  [Retour arrizre | |Node saisie ]

a3

Annuler

® Pour utiliser la Recherche détaillée :

[Carnet adr. rés.] Réglages critdres de recharchs
Rech.
détaillee

Annuler | Debut rech. J |

[Carnet adr. rés.] Réglages critéres de r
Sl §

[ #jouter critéres

simple

Annler | Debut rech, J |

Moniteur systéme 4

U Entrez le nom, 'adresse e-mail ou le
numéro de télécopieur — appuyez sur
[OK].

Les zones de critéeres de recherche qui
sont pas remplies ne sont pas
recherchées.

Pour effectuer une recherche plus
détaillée avec plusieurs conditions,
appuyez sur [Rech. détaillée] et suivez
les instructions ci-dessous. Les critéres
de recherche que vous avez entrés pour
la recherche simple sont utilisés de
fagon continue dans la recherche
détaillée.

O Appuyez sur [Rech. détaillée].

U Appuyez sur [Ajouter critéres].
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U Appuyez sur la liste déroulante de
catégories de recherche — sélectionnez
la catégorie de recherche souhaitée.

[Ajoutpr_cnithran_do_rocharche]

Organisation H

Unité d'org.

Moniteur systém

[Nom] : Recherche selon le nom.

[E-mail] : Recherche selon I'adresse e-mail.

[Fax] : Recherche selon le numéro de télécopieur.

[Organisation] : Recherche selon 'organisation.

[Unité d’org.] : Recherche selon I'unité d’organisation (par ex. les services dans

une organisation).

Par exemple, si nc(nom commun)=utilisateur1, uo(unité d’organisation)=serviceventes,
o(organisation)=canon, p(pays)=jp est le nom distinctif dans le répertoire, saisissez
[Organisation]/[Unité d’org.] de I'utilisateur comme suit :

[Organisation]=canon

[Unité d’org.]=serviceventes

REMARQUE

¢ [Organisation]/[Unité d’org.] ne peuvent étre utilisés comme catégories de recherche
que si les informations ont été mémorisées dans le serveur LDAP.

¢ La recherche détaillée selon [Organisation]/[Unité d’org] peut ne pas étre effectuée,
en fonction des types d’attributs mémorisés dans le serveur LDAP et en fonction du
type d’application sur le serveur.

o |l est également possible d’ajouter des attributs de recherche définis par I'utilisateur.
Pour des instructions sur la mémorisation ou la modification d’un attribut de
recherche, reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante en fonction
de votre environnement réseau », du Guide des réglages systeme.

U Appuyez sur la liste déroulante de

conditions de recherche — sélectionnez

contient " la condition de recherche souhaitée.

ne contient pas "

éoal & “ E

différe de

[4jouter critéres de recherche]

; Réglages

[contient] : Le résultat doit contenir le nom, I'adresse e-mail, le numéro de
télécopieur, I'organisation ou I'unité d’organisation entré.
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[ne contient pas] :

[égal a] :

[differe de] :

[commence par] :

[finit par] :

Le résultat ne doit pas contenir le nom, I'adresse e-mail, le
numeéro de télécopieur, I'organisation ou I'unité d’organisation
entré.

Le résultat doit correspondre exactement au nom, a I'adresse
e-mail, au numéro de télécopieur, a I'organisation ou a l'unité
d’organisation entré.

Le résultat doit étre différent du nom, de I'adresse e-mail, du
numeéro de télécopieur, de l'organisation ou de I'unité
d’organisation entré.

Le résultat doit commencer avec les mémes premiéres lettres
que celles du nom, de 'adresse e-mail, du numéro de
télécopieur, de I'organisation ou de l'unité d'organisation entré.

Le résultat doit finir avec les mémes dernieres lettres que celles
du nom, de I'adresse e-mail, du numéro de télécopieur, de
I'organisation ou de l'unité d’organisation entré.

[4jouter critéres de rechercheal

I contient :g

U Appuyez sur [Réglages].

I— ‘Héglages ’g

Annuler

Moniteur systéme

[4dresse e-mail]l (120 caractéres ma.)

1 Entrez le critére de recherche —

[ o

appuyez sur [OK].

Annuler

Monhiteur systé
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[4jouter critéres de recherchel

Ijohn—‘ Reglages g

(——

Servelr
cihle :

contient

johin

Anruler I DEbut rech. J |

Moniteur systame,d

Q Appuyez sur [OK].

U Pour continuer d’ajouter davantage de
criteres de recherche, appuyez sur [ou]

ou [et] = répétez I'étape 3.

[ou] : La machine recherche et renvoie un résultat qui correspond a un
des criteres de recherche spécifiés.

[et] : La machine recherche et renvoie un résultat qui correspond a
tous les criteres de recherche spécifiés.

Pour modifier des criteres de recherche, sélectionnez le critere que vous voulez

modifier = appuyez sur [Modifier criteres] — [Réglages].

Pour supprimer des criteres de recherche, sélectionnez le critére que vous voulez

supprimer = appuyez sur [Effacer].

REMARQUE

o |l est possible de spécifier jusqu’a quatre criteres différents de recherche a la fois.

« Si vous spécifiez trois criteres de recherche ou plus, vous ne pouvez pas utiliser [ou]

et [et] ensemble.

« Si vous appuyez sur [Rech. simple] — [Oui] apres avoir spécifier les critéres de
recherche sur I'écran Recherche détaillée, I'affichage passe a I'écran Recherche

simple et les criteres spécifiés pour la recherche détaillée sont supprimés.

Serveur LDAP
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Appuyez sur [Début rech.].

[Carnet adr. rés.] Réglages critéres de recherche
1| Rech.
sinple Pour annuler la recherche que la machine

est en train d’effectuer pour vos criteres,
appuyez sur [Annuler]. Si la machine
trouve des résultats avant que vous
appuyez sur [Annuler], ces résultats de
recherche s’affichent.

Anrler I l Debut rech. Jl

(M wvPORTANT

o La recherche d’un destinataire par I'intermédiaire d’'un serveur LDAP n’est pas
possible si les réglages de I'’heure du serveur et de la machine différent de plus de
cing minutes. Si I'envoi est impossible alors que le nom utilisateur et le mot de passe
sont corrects, vérifiez les réglages de I’heure sur le serveur et sur la machine.

e Le nombre de résultats de la recherche ne dépasse pas la limite maximum définie
dans Mémoriser serveur LDAP dans Réglages systéeme. (Reportez-vous au
Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau », du Guide des réglages systeme.) Si le destinataire souhaité ne s’affiche
pas, augmentez le nombre maximum d’adresses a rechercher ou modifiez les critéres
de recherche.

REMARQUE

» Si vous appuyez sur [Début rech.] sans spécifier de critére de recherche, toutes les
adresses mémorisées dans le serveur LDAP seront affichées.

* Si I'écran Saisir le mot de passe réseau s’affiche, saisissez le nom d'utilisateur et le
mot de passe réseau — appuyez sur [OK].

¢ Lécran Saisir le mot de passe réseau s’affiche si une des conditions suivantes se
vérifie :

- Si <Informations de connexion> dans Mémoriser serveur LDAP dans Réglages
systeme est défini sur ‘Utiliser’ ou ‘Utiliser (auth. sécurité)’ et que <Afficher I'écran
d’authentif.> est défini sur ‘Oui’. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de
l'imprimante en fonction de votre environnement réseau », du Guide des réglages
systeme.)

- Si le nom utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine spécifiés dans
Mémoriser serveur LDAP dans Réglages systéme ne sont pas corrects.
(Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre
environnement réseau », du Guide des réglages systeme.)
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Sélectionnez le destinataire
souhaité a partir des résultats de

[Carnet adr. rés.] Résultats = Type

Result. : 2

vy john

Canon {fax) 31H><><><><}<>€><

001 Il est possible de sélectionner jusqu’a 32

23 destinataires.
N = Si vous appuyez sur [Choisir e-mail pour
- I-Fax], I'adresse e-mail sélectionnée peut

étre spécifiée comme un destinataire I-fax.

Anruler I A Précédent

woniteur systeme,dd  Pour continuer la recherche, appuyez sur
[Précédent].

&> REMARQUE

¢ Pour annuler un destinataire sélectionné, sélectionnez celui-ci a nouveau pour effacer
la coche.

« Si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option pour 'imageRUNNER 2545/2535/2530/
2525/2520) est activé et que la Carte FAX (Super G3)-AG1 en option est reliée a la
machine, il est possible de classer et de limiter I'affichage des adresses a I'aide de la
liste déroulante Type.

¢ Si un numéro de télécopieur ou une adresse I-fax est spécifié comme destinataire,
lisez le message affiché — appuyez sur [OK].

Dest.r 2 31792/09 15725

= po
/_\ Le serveur ne fournit gque des
numeros e fax et des adresses.
Si nécessaire, spacifier dautres
o infos sous [Détails].

Moniteur systéme

Mémorisation d’adresses obtenues par I'intermédiaire

d’un serveur LDAP

Suivez cette procédure pour mémoriser les destinataires obtenus par une
recherche dans les répertoires sur le réseau a 'aide des serveurs LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol).

Serveur LDAP 4-61
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Mémorisation dans le Carnet d’adresses

1 Affichez I’écran Mémoriser I’'adresse — appuyez sur [Mém. nouv.

adr.].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Adresses E-mail », p. 4-4.

[

] [Mémorizer nouvelle adresse]

‘Fax

’g ‘E-mail j ‘I—Fa}( j

Carnet |
adr. res. M

Fin o

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [Carnet adr. rés.].

3 Effectuez les étapes 2 a 4 de « Spécification d’adresses par
I'intermédiaire d’un serveur LDAP », p. 4-54 pour rechercher des
destinataires.

Canonifaz)

= Type

Dest.: 1

31}(}(}{}(}(}(}(}{ 001/

001

=]

L Séiection

L Gomme’ s Frax

[ Annuler

| [« Précédent | [ Suwant »|

Moniteur systéme i

Sélectionnez le destinataire
souhaité a partir des résultats de
la recherche.

Il est possible de sélectionner jusqu’a 32
destinataires.

Si vous voulez sélectionner les 32 premiers
destinataires, appuyez sur [Tt sélect. (32
max.)]. (Si un destinataire est sélectionné,
la touche change en [Effacer sélection].)

Si vous appuyez sur [Mémor. adr. e-mail comme Adr. I-Fax], I'adresse e-mail
sélectionnée peut étre mémorisée comme un destinataire I-fax. Pour mémoriser des
adresses e-mail comme des adresses I-fax, mémorisez une seule adresse e-mail a la

fois.

Pour continuer la recherche, appuyez sur [Précédent].

&> REMARQUE

o Pour annuler un destinataire sélectionné, sélectionnez celui-ci a nouveau pour effacer

la coche.
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« Si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option pour 'imageRUNNER 2545/2535/2530/
2525/2520) est activé et que la Carte FAX (Super G3)-AG1 en option est reliée a la
machine, il est possible de classer et de limiter 'affichage des adresses a I'aide de la

liste déroulante Type.

Canon(fax) O3 THEHKEREH

0o

l:l Effacer =5 Wémor. adr. e-mail
selection comme Adr, =Fa

[ Anruler ] [1 Précécent

)/ -
(I suvant b||J

Appuyez sur [Suivant] pour
mémoriser le destinataire
sélectionné.

® Si un seul destinataire est sélectionné :

Anruler ] [4 Précédent

[ Suivant  w

Moniteur systémne,d

EALttribuer un noml (16 rarantbres msy. )

I

[« 3] w7 [Retour arritre

i |M0de saisie |

1K

(]

Espace ) § Maj.r ) 7 §
[ e ][ Précédent | 0K ‘J"J

Moniteur systéme

&> REMARQUE

U Confirmez 'adresse — appuyez sur

[Suivant].

S'il le faut, modifiez I'adresse.
(Reportez-vous a « Modification/
suppression d’informations mémorisées
dans le Carnet d’adresses », p. 4-28.)

Q Saisissez le nom attribué (jusqu’'a 16

caractéres) a I'aide du clavier sur I'écran
— appuyez sur [OK].

¢ Pour des instructions sur la saisie des caractéres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
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o Le premier caractére du nom attribué est utilisé pour classer la liste d’adresses quand
vous appuyez sur des touches comme [ABC] et [DEF] sur I'écran Carnet d’adresses.
Pour plus d’'informations sur l'utilisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a
« Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.

@ Si plusieurs destinataires sont spécifiés :

1 - T

| &

Le serveur ne fournit que des
noms, des numéros de fax et des
adresses. Si nécessaire, spécifier
d'autres infos sous [Detans]

Moniteur systéme i

4 [

[Memorlser nouvelle adresse]

‘Fax

’g ‘E-mail é ‘I—Fax

)

Carnet
adr,

Spécification facile et rapide des destinataires H

| john

johniBexanple. com

| Canoni(fax:) O THRIHE

e ]

|Mem iUy,

ar. .§|

0 Confirmez le message affiché =
appuyez sur [OK].

Appuyez sur [Fin].

Laffichage revient a 'écran Mémoriser
'adresse.

Ladresse et le nom attribué que vous avez spécifiés s’affichent sur I'écran Mémoriser
I'adresse comme suit :
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7 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Mémorisation dans le bouton de composition 1 touche

1 Affichez I’écran Mémoriser le bouton 1 touche — appuyez sur
[Mémoriser/Modifier].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Mémorisation des boutons
de composition 1 touche », p. 4-32.

. . 4 PR T S—
(] [Mémoriser nouvelle adresse]
‘Fax >g‘E—man é‘wax j
[E Fichier

Carnet
adr. res.

Fin )

Moniteur systéme,j

=1 Appuyez sur [Carnet adr. rés.].

3 Effectuez les étapes 2 a 4 de « Spécification d’adresses par
'intermédiaire d’un serveur LDAP », p. 4-54 pour rechercher des

destinataires.

[2] [Carnet adr. rés.]
Résult. @ 2

u Type

john j
| Canon{fax) O THHHKHKHRH ’ 03(1).-""’
=3

l:l Memar. adr. e-mail
i comme Adr. 1-Fax

[ Annuler

J [« Précsdent ][ suvant w|

Moniteur systé

Sélectionnez le destinataire
souhaité a partir des résultats de
la recherche.

Il n'est pas possible de sélectionner
plusieurs destinataires en méme temps.

Si vous appuyez sur [Mémor. adr. e-mail
comme Adr. I-Fax], 'adresse e-mail
sélectionnée peut étre mémorisée comme
un destinataire I-fax. Pour mémoriser des
adresses e-mail comme des adresses
|-fax, mémorisez une seule adresse e-mail
a la fois.

Pour continuer la recherche, appuyez sur [Précédent].

Serveur LDAP 4-65

Spécification facile et rapide des destinataires =



Spécification facile et rapide des destinataires H

&> REMARQUE
o Pour annuler un destinataire sélectionné, sélectionnez celui-ci a nouveau pour effacer
la coche.

« Si le Kit fonctions envoi couleur-Y1 (en option pour 'imageRUNNER 2545/2535/2530/
2525/2520) est activé et que la Carte FAX (Super G3)-AG1 en option est reliée a la
machine, il est possible de classer et de limiter I'affichage des adresses a l'aide de la
liste déroulante Type.

Appuyez sur [Suivant] pour
mémoriser le destinataire
sélectionné.

Wémar. adr. e-mail
comme Adr, |=Fae

Annuler ][1 Précedent “ Suivant bJ

Moniteur systéme

H ’
[ fcresse E-mail] (120 caractéres max.) Confirmez I'adresse — appuyez
[ Jonniesanple. con | ‘ihiphabet sur [Suivant].

S'il le faut, modifiez I'adresse.

Il (Reportez-vous a « Modification/

suppression d’informations mémorisées
; J[Z]]| dansle Carnet d'adresses », p. 4-28.)

_________________ | ]

Annuler ][4 Précedent ||
"\

Suivant
)

Moniteur systéme i

ﬂ;l’n‘r‘rrihunr un nnml (1A raranthres ma ) SaiSissez Ie nom attribUé
[0 | et ) (jusqu’a 16 caractéres) a I'aide

> | [Retour arriére | [Hode saisie du clavier sur I’écran — appuyez

[-]l[ sur [Suivant].
I E]

Espace § Maj. §

[ brinuler ”4 Précédert 1|| Suivant b||J

Moniteur systéme ,;

&> REMARQUE
¢ Pour des instructions sur la saisie des caracteres, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.
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¢ Le premier caractére du nom attribué est utilisé pour classer la liste d’adresses quand
vous appuyez sur des touches comme [ABC] et [DEF] sur I'écran Carnet d’adresses.
Pour plus d’'informations sur I'utilisation du Carnet d’adresses, reportez-vous a
« Utilisation du Carnet d’adresses », p. 4-25.

8 I@I’Mnm e trurhe] (17 raractéres may )

[ Jahn (e-mail)] | ihiphabet

[ 4 3 » 7 [Retour arritre 1 |Mode saisie

[

Espace ) § Maj.r o

I
=

Annuler ][1 Précédent I|| 0k,

john@exanple. com

|

-4 [*o03 p

-:;§ |*0CIB s:sg

o [2008 o

o (2012 ol

':Eg |*015 s:sg

|Mém0riserfM0difier;§|Effacer g | Fin o

Moniteur systene )]

Saisissez le nom du bouton de
composition 1 touche (12
caractéres maximum) — appuyez
sur [OK].

Appuyez sur [Fin].

10 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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CHAPITRE

Ce chapitre décrit la procédure de réception de documents, ainsi que certaines fonctionnalités
supplémentaires de réception.

Méthodes de réceptionde base. ... ... . e 5-2
Réception automatique de documents .. ... ... 5-2
Réception manuelle de documents I-Fax . ... ... 5-3

Méthodes de réception avancCeée. . . . ... ... it e 5-6
Transferts de docUMENtS reGUS . . . . . . oo 5-6
Réception de documents dans la mémoire sans impression (Verrouillage mémoire). . .. ... .. 5-7

Formats de papier disponibles . . ... .. . e e 5-8

Annulation de la réception de documentsfax. .. ....... .. ... . i 5-9

5-1



Réception de documents H

MéEdes de réception de base

Les types de documents que la machine recoit sont les documents I-fax et fax.
Quand ces documents sont envoyés a la machine, elle les regoit et les imprime
automatiquement. |l est également possible de recevoir les documents I-fax
manuellement a tout moment.

Cette section décrit le fonctionnement de la machine lors de la réception de
documents et présente comment recevoir des documents |-fax manuellement.

&> REMARQUE

¢ La machine peut également recevoir des messages e-mail d’'un programme e-mail. Si
la machine recgoit un e-mail avec des pieces jointes, les messages et les piéces jointes
sont imprimés séparément. Le format du message et les types de fichiers acceptés
sont les suivants :
- Format du message : Texte en clair
- Types de fichier : TIFF-F (MH, MR, MMR compression), JPEG

¢ \ous ne pouvez pas lire les messages e-mail sur 'affichage de la machine.

Réception automatique de documents

Ci-dessous est décrit le fonctionnement de la machine lors de la réception de
documents.

1 Quand des documents sont en cours de réception, le témoin
Traitement/Données du panneau de commande clignote en vert.

OO -
©

/
2

= -
G *

TR T I
/“ ~ - "\
P
r Al

&> REMARQUE
Pendant la réception, le numéro de transactions apparait sur I'affichage du panneau
des touches.
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2 Quand la réception des documents est terminée, le témoin
Traitement/Données du panneau de commande est allumé en vert.
Ceci indique que les documents sont mémorisés.

DO
©

—~ Il =1 |1 -

, N
r \

&> REMARQUE
¢ Le témoin Traitement/Données clignote ou demeure allumé en vert, méme si la
machine passe en mode Veille.
¢ Le témoin d’erreur clignote si la mémoire disponible est faible ou si du papier doit étre
chargé dans une cassette. n

3 Le document s’imprime.

Le témoin Traitement/Données s’éteint quand les documents mémorisés sont
imprimés.

&> REMARQUE
¢ S’il N’y a plus de papier pour imprimer les documents regus, ils sont stockés en
mémoire. Les documents mémorisés sont automatiquement imprimés quand du
papier est chargé dans une cassette.
e La mémoire peut contenir un total d’environ 1 000 pages de documents envoyés et
regus.
¢ Si une erreur d'impression se produit, le témoin d’erreur clignote en rouge.

Réception manuelle de documents I-Fax

La machine vérifie régulierement I'arrivée d’un I-fax. Vous pouvez cependant
vérifier I'arrivée d’un I-fax a tout moment en suivant la procédure suivante.

Réception de documents
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Réception de documents H

1 Frét & envover.

Dest.r 0 3172708 15:07
. NeB
- 200%200pp0
Auto
£ Rappel Réglages
e lecture
Sgrget
adresses =
Format
Tichier
Boutons Bths comp. EHNouvells Réglages
Tavaris 1 touche adresse fd'envoi
2 Copie  ({ Ri/TH g =z
mnfos papier m Scanner
B o 0
[1 Q=T ;
Hoaap O = |mprimante
Bz O
H| B=A5E O W Fax
mhiem. dispo. 99 %
sEtapes de reprise = TH reseau
= RY réseau

Fasx § Impress.

| peéripn.

Journal toh T (| Fapp.

téche Y §

1 =] Cano ittente
@ 0002 18:55 SE3Canon (T-fax) Attente

Appuyez sur [Moniteur systéeme].

Appuyez sur [RX/TX].

Sélectionnez [Rapp. tache RX].
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Appuyez sur [Vérif. tch RX I-Fax].

g Impress. g Péript.

LLa machine accéde a votre serveur
d’e-mail pour vérifier la présence de
documents |-fax.

DEtails ’g Imprimer | Vérif. tchg Loc. verr.’g
la liste G{|R4 |-Fax mem |-Fax

Fin o

&> REMARQUE
Pour pouvoir utiliser [Vérif. tch RX I-Fax], vous devez d’abord définir les réglages POP
(Post Office Protocol) dans E-mail/l-Fax de fagon a pouvoir recevoir des documents en
utilisant le protocole POP. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de
l'imprimante en fonction de votre environnement réseau », du Guide des réglages
systeme.)

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Méthodes de réception de base 5-5
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Réception de documents H

ME’ des de réception avancée

Cette section fournit une présentation de fonctionnalités supplémentaires pour
recevoir des documents.

Transferts de documents regus

Cette machine permet de transférer automatiquement des documents I-fax/fax
regus aux destinataires souhaités. Si un document regu correspond aux conditions
indiquées de transfert, il est transféré au destinataire spécifié. Les documents
regus qui ne correspondent pas aux conditions de transfert peuvent également étre
transférés aux destinataires souhaités.

> &
=> [

>

~ UE

Pour utiliser cette fonction, reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la
fonction d’envoi », du Guide des réglages systéme.
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Réception de documents dans la mémoire sans
impression (Verrouillage mémoire)

Normalement, un document s’imprime dés sa réception. Dans certains cas il peut

étre souhaitable que la machine mémorise tous les documents jusqu’a ce que vous
soyez prét a les imprimer. Le verrouillage de la machine pour recevoir et mémoriser
tous les documents s’appelle le Verrouillage mémoire.

Mémoire

T oﬁ?

Receptlon d I-Fax

Impression Envoi
@ Receptlon de 1e|ecop|e

Np—l\]/ﬁ
=Q
. J

Pour utiliser cette fonction, reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la
fonction d’envoi », du Guide des réglages systeme.

(M MPORTANT
e Aucun document supplémentaire ne peut étre regu dans la mémoire dans un des cas
suivants (les chiffres peuvent varier en fonction de la capacité de mémoire restante) :
- Quand un total de 95 documents (75 documents qui uniquement des documents
I-fax sont mémorisés) ont été mémorisés
- Quand un total d’environ 1 000 pages a été mémorisé
- Quand un total de 90 documents regus ou de 99 rapports sont en attente
d’'impression alors que la machine n’a plus de papier.
¢ En cas de coupure d’alimentation ou si la machine est arrétée, les documents recus
dans la mémoire peuvent étre supprimés. (La batterie intégrée peut sauvegarder les
données pendant environ 60 minutes.)

&> REMARQUE
L'écran Moniteur systéeme permet de vérifier, de supprimer et de transférer des
documents regus dans la mémoire. (Reportez-vous a « Vérification/modification du
statut des documents recus dans la mémoire », p. 6-14.)

Méthodes de réception avancée 5-7
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Réception de documents H

Fouits de papier disponibles

Quand des documents regus sont imprimés, ils le sont a partir de la cassette
contenant le papier du méme format que le document regu. Si tous les réglages
dans Choisir une cassette de Réglages RX sous <Réglages communs> sont
définis sur ‘Oui’ et que du papier au format correct n’est pas disponible, la machine
sélectionne automatiquement un format de papier différent dans I'ordre indiqué
dans le tableau ci-dessous. Le format de papier est automatiquement sélectionné
dans le méme ordre, méme si la machine est & court de papier pendant
impression.

B Formats de papier disponibles pour les documents recus

Originaux A3 |A3 = A4* = A4R*
Originaux A4 |A4 = A4dR - A3 - A5R x 3
Originaux A5 |A5R = A4 = A4R — A3

* Les documents recus sont automatiquement réduits ou séparés avant leur impression sur le format de papier
indiqué.

(M MPORTANT
e Les documents recus peuvent étre imprimés sur les formats et types de papier
suivants :
- Formats de papier : A3, A4, A4R ou A5R
- Types de papier : ordinaire, recyclé ou couleur
¢ Lordre de sélection du papier peut varier selon la résolution définie sur la machine de
I'expéditeur.

&> REMARQUE

o |l est possible de spécifier n’importe quelle cassette de papier pour recevoir les
documents I-fax/fax. Le réglage par défaut est ‘Oui’, sauf pour le plateau
d’alimentation. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des réglages de base
de la machine », du Guide de référence.)

o \ous pouvez régler la machine afin de réduire les documents regus a 75%, 90%, 95%
ou 97% si ceux-ci sont plus grands que les formats disponibles de papier.
(Reportez-vous a « Réduction d’'un document regu », p. 7-35.)

o || est possible de modifier I'ordre de sélection du papier. (Reportez-vous a
« Spécifications des méthodes d'impression des documents recus (sélection de la
cassette de papier) », p. 7-33.)

¢ Vous pouvez spécifier si la machine doit imprimer les documents regus sur les deux
faces du papier. (Reportez-vous a « Impression des documents regus sur les deux
faces du papier », p. 7-32.)

e Les documents recus sont imprimés sur la face en bas, dans I'ordre de réception des
pages.
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Anpur_lﬁtion de la réception de documents fax

Suivez la procédure ci-dessous pour annuler une réception de fax en cours.

1 Vérifiez visuellement le témoin Traitement/Données ont confirmé
que les documents sont en cours de réception.

Quand des documents sont en cours de réception, le témoin Traitement/Données

clignote en vert.

2 Prét & erwoyer.

Dest.s 0 31772/03 15007

pendant la réception.

= | Zo0@00pen
huto

L¥fanm Rappel Feglages
de lecture

Carnet
o ‘adresses

TIFF

Format
Tichier

Boutons Btns comp. #Hhouvelle ééﬂéglages i
favaris 1 taouche adresse fd'enval e

Monitew systiie)])

Copie ] RUTX (] Fax

) press.

= nfos papier

B=as O
B=a58 O

mkEm, dispo. a9 &
mEtapes de reprise

= Scanner

Appuyez sur [Fax].

u |mprimante

= Fax

m T¥ réseau

m R réseau

Appuyez sur [Moniteur systéme]

Annulation de la réception de documents fax
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Réception de documents H

B 0007 © = Multiditfus.  Envoi...
@ 0002 09:35 (E)sales Attente

@ 0003 09:38 [Esales Attente

b 5001
@ 5002 10:15 [E)5ales

Détails Arnuler E'Stat. er.
) transtert

E Annuler]

annuler la réception?

§ ®WNT de tache ©5001
"1 wDestinataire ©Sales

F ]

[

F 1 T |y

Appuyez sur [Statut RX].

Sélectionnez la tache que vous
voulez annuler — appuyez sur
[Annuler].

Appuyez sur [Oui].

Une alarme retentit et la réception des
documents est annulée.

Un Rapport RX s’imprime
automatiquement, sauf si cette
fonctionnalité a été désactivée.
(Reportez-vous a « Rapport RX », p. 8-13.)

7/ Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Vérification/modification du statut

a mémoire

Ce chapitre décrit la maniere de vérifier et de modifier le statut de documents dans la

mémoire.

Vérification/suppression de documents en cours ou en attente d’envoi. ............. 6-2
E-Mail/l-Fax/Serveur de fichiers . . . ... ... 6-2
FaX 6-4

Vérification/suppression de documents fax en cours ou en attente d’envoi........... 6-7

Vérification/impression du journal de communication ........................... 6-9
E-Mail/l-Fax/Serveur de fichiers/Support mémoire USB . .. ... ... ... ... .. .. ... .. .. .. 6-9
FaX 6-11

Vérification/modification du statut des documents regus dans la mémoire .......... 6-14
LR aX 6-14
FaX 6-17

Vérification/modification du statut des documents des erreurs de transfert. .. ....... 6-20
- aX 6-20
FaX 6-23

6-1



Veérification/suppression de documents en cours ou en

attﬂ d’envoi

Cet action décrit comment vérifier les informations détaillées de documents en
cours ou en attente d’envoi et comment supprimer ces documents s’il le faut. Vous
pouvez vérifier des détails comme le destinataire, ainsi que la date et I'heure de
spécification de la tache.

E-Mail/l-Fax/Serveur de fichiers

Suivez la procédure suivante pour vérifier et supprimer les documents envoyés par
e-mail et |-fax ou vers un serveur de fichiers.

1 Fret & enwvoyer. Dest.: 0 _31 1200 151 Appuyez sur [Moniteur SVSteme]'
_ U
== | 200x200ppp
| huto
frktetio Réglages
g : n de lecture
arme
g @ dadresses =
2 Format
arma
€ Tichier
© :
- Boutons Bths comp. EHNouvells iRéglages i
8 Tavoris 1 touche anresse idenvol
3] —
Lo} ‘lMoniteur systeme, )
w - §
-
C
= 2 XIT
3 Copie éHWTX %“ax g Impress. Appuyez sur [R X].
O
@] -
he] mnfos papier m Scanner
[ B o 0
o] 0 = A4 :
- Hoaap O = |mprimante
= Bz O
o] Bi= 450 O = Fax
® mhién. dispo. 99 %
-8 sEtapes de reprise = TH reseau
C ;
@) = R réseau
=
4]
Q
=
©°
o
S
—
[
§e]
=
Q]
O
=
p—
RO
>
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Sélectionnez la tache dont vous
voulez vérifier les informations
détaillées — appuyez sur
Canon(e-mail Attente e E [Détall S]

@ (002 18:55 Canon(I—fax) Attente 141

ﬁ Si la tache que vous voulez sélectionner ne
s'affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]

‘Déta”S E'Annmer § pour faire défiler jusqu’a celle-ci.

an g Impress. g Péript.

ournal toh TH g Rapp. tiche RY g

&> REMARQUE
Il est possible d’afficher jusqu’a 70 taches. Quand le nombre de taches dépasse cette
limite, la tAche la plus ancienne est supprimée chaque fois qu’'une nouvelle est

ajoutée.
] ——e ; : Vérifiez les détails de la tache
W™ de tache @ 0007 I , . ,
Statut : Envoi en cours... 1 sélectionnée — appuyez sur
mHeure det. BE1/12 2009 1550 [Fin],

wNode gervice  BOOOOODT

nType de tache  ©[EE E-mail

mDestinataire - Canon {e-mail)

mfon utilisateur ©

mPages envoyees [ 3

whoce o el B TH différée (D) 15:50

Fin )

@ Si vous souhaitez supprimer la tache sélectionnée :

U Appuyez sur [Annuler].

ax g Impress. g Féript.

ournal toh TH § Rapp. tache RX §

Vérification/suppression de documents en cours ou en attente d’envoi 6-3
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Vérification/modification du statut de documents dans la mémoire H

[annuler]

Annuler?

EIF

@ MPORTANT

U Appuyez sur [Ouil.

Si une page est en cours d’envoi, elle ne peut pas étre annulée en appuyant sur

[Oui].

&> REMARQUE

Si vous annulez une tache pendant une multidiffusion, tous les destinataires qui
suivent celui pour lequel le document est en cours d’envoi seront annulés.

Frét & envoyer. Dest.: O 3171205 157
= B
- 200%200ppR
ALto
Réglages
te lecture
S@rget
adresses TIFF
Format
Tichier
Boutons Btns comp. EHiouvells §§Héglages
favaris 1 tauche adresse i envai

(Moniteur systéme ]

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Suivez la procédure suivante pour vérifier et supprimer les documents envoyés par
fax.

Appuyez sur [Moniteur systeme].
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Copie § R/ (§ Faot ) mpress.
= nfos papier = Scanner
Bu
g Egjﬂ B " [iprimarnte
B=as O
0= a50 O = Fax
mkEm, dispo. a9 & .
sEtapes de reprise = TH réseau
= fi réseau

Copie | A/TH

Impress. g Péript.

§ Journal

Ernvoi. ..
Attente

@ 0002 09:35 [E)sales

@ 0003 09:28 [Esales Attente

‘Détails § Anrler §

&> REMARQUE

Appuyez sur [Fax].

Sélectionnez la tache dont vous

voulez vérifier les informations
détaillées — appuyez sur
[Détails].

Si la tache que vous voulez sélectionner

ne

s'affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]

pour faire défiler jusqu’a celle-ci.

Il est possible d’afficher jusqu’a 70 taches. Quand le nombre de tadches dépasse cette
limite, la tAche la plus ancienne est supprimée chaque fois qu’une nouvelle est

ajoutée.

T
N de tiche

HERl |
Statut : Envoi...
mHeure déf. L3112 2003 03:30
sl* de service  COOOO001
mlestinataire rod
mPages -4
= hiode - Ervai
mHeure début [ %k E

Vérifiez les détails de la tache
sélectionnée — appuyez sur
[Fin].

Vérification/suppression de documents en cours ou en attente d’envoi
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Vérification/modification du statut de documents dans la mémoire H

@ Si vous souhaitez supprimer la tache sélectionnée :

U Appuyez sur [Annuler].

Statut BX ] Journal

Attente
@ 0003 09:38 [E)sales Attente

O Appuyez sur [Oui].

Annuler les 4 multidif fusions?

wl” de tiche OO0

| —

(M MPORTANT
Si une page est en cours d’envoi, elle ne peut pas étre annulée en appuyant sur
[Ouil.

&> REMARQUE
Si vous annulez une tache pendant une multidiffusion, tous les destinataires qui
suivent celui pour lequel le document est en cours d’envoi seront annulés.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Verification/suppression de documents fax en cours ou

en fnte d’envoi

Cet action décrit comment vérifier les informations détaillées de documents en

cours de récepti

on ou en attente d’'impression et comment supprimer ces

documents s'il le faut. Vous pouvez vérifier des détails comme le destinataire, ainsi
que la date et I'heure de réception de la tache.

1 Appuyez sur [Moniteur systeme] — [Fax].

Pour obtenir

de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Fax », p. 6-4.

2

Copie | AT

Appuyez sur [Statut RX].

Impress. g Périph.

@ 0002 03:35

{ statut At §)Journal i

Multidiffus.  Envoi...
Sales itterte

@ 0003 0333

Sales ittente

Copie | R/TX

* 5007 10:1¢

voulez vérifier les informations
détaillées — appuyez sur
B [Détails].

&> REMARQUE

Sélectionnez la tiche dont vous

ne

@ fo02 o: 15 15 Sale 111
- E Si la tache que vous voulez sélectionner
s'affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]
‘Détails ’g'.ﬁmnuler g tat, o ’g pour faire défiler jusqu’a celle-ci.
transfert

Il est possible d’afficher jusqu’a 70 taches. Quand le nombre de taches dépasse cette
limite, la tAche la plus ancienne est supprimée chaque fois qu’'une nouvelle est

ajoutée.

Vérification/suppression de documents fax en cours ou en attente d’envoi
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4 ——aee——————— \/érifiez les détails de la tache

N de tiche @ &S00 I L . L

Statut : Réception en cours... 1 sélectionnée — appuyez sur
mHeure déf. b 31/12 2009 10:10 [Fin]_

wN’ de service  b--—--—-

mestinataire b 5ales

mPages [

m e B RY auto

@ Si vous souhaitez supprimer la tache sélectionnée :

U Appuyez sur [Annuler] ou sur [Effacer].

Si la tache en cours de réception est

Stat 78 IB A, ol ; sélectionnée, [Annuler] s’affiche sur
I'écran.

Si la tAche en attente d’'impression est

sélectionnée, [Effacer] s’affiche sur

I'écran.

5 Réception. ..

@ 5002 10:15 [E)sales Attente...

Détails | annuler g’stat. ar.
» Transtert

U Appuyez sur [Ouil.

7 [annuler]

annuler la réception?

=N* de tiche © 5001
mlestinataire  ©2ales

I —

1 T |y

[

&> REMARQUE
Il n’est pas possible de supprimer la tache en cours d’impression.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Véw_m' fCation/impression du journal de communication

Cette section décrit comment vérifier ou imprimer les résultats des transactions.

> REMARQUE

« Si Affichage journal des taches dans Réglages systéeme est défini sur ‘Non’, les
transactions d’envoi et de réception ne s’affichent pas sur I'écran Moniteur systéme.
(Reportez-vous au Chapitre 6, « Protection de I'imprimante contre tout accés non
autorisé », du Guide des réglages systéme.)

¢ Un journal de communication ne peut étre imprimé que si du papier A3, A4 ou A4R
(papier ordinaire, recyclé ou couleur) est chargé dans les sources de papier dont les
réglages dans Autre dans Sélection auto. du compartiment papier sont définis sur
‘Oui’. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des réglages de base de la
machine », du Guide de référence.)

E-Mail/l-Fax/Serveur de fichiers/Support mémoire USB

Suivez la procédure suivante pour vérifier et imprimer les résultats des types
suivants de documents :

e Documents envoyés par e-mail, I-Fax et fax ou vers un serveur de fichiers ou un
support mémoire USB

e Documents recus par I-fax et fax

&> REMARQUE
¢ Si Journal envoi vers supp. mém. dans Réglages systéme est défini sur ‘Ne pas
conserver’, les résultats des documents envoyés vers un support mémoire USB ne
sont pas mémorisés. (Reportez-vous au Chapitre 7, « Autres réglages systéme », du
Guide des réglages systeme.)
¢ Si vous voulez vérifier et imprimer uniqguement les résultats des transactions fax,
reportez-vous a « Fax », p. 6-11.

1 Appuyez sur [Moniteur systéme] = [RX/TX].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « E-Mail/lI-Fax/Serveur de
fichiers », p. 6-2.

Vérification/impression du journal de communication 6-9
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a § Impress. g Périph.

Appuyez sur [Journal tch TX] ou
sur [Rapp. tache RX].

[Journal tch TX]: Affiche les résultats d’envoi.

[Rapp. tache RX] : Affiche les résultats de réception.

g Impress. g Périph.

Statut TH

& Canon

0018 0000012

Détails gt imer
la liste

&> REMARQUE

Sélectionnez la tache dont vous
voulez vérifier les informations
détaillées — appuyez sur
[Détails].

Si la tache que vous voulez sélectionner ne

s’affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]
pour faire défiler jusqu’a celle-ci.

Il est possible d’afficher jusqu’a 128 taches. Quand le nombre de taches dépasse
cette limite, la tache la plus ancienne est supprimée chaque fois qu’une nouvelle est

ajoutée.

N° de tache @ 0013

Résultat HE

mHeure debut B31/12 2009 03:01
mHeure e Tin F31/12 2009 03:01
=i’ de service B OOOOOT
muType de thche ¢ [EEE-mail

m[estingtaire I johnBexample. com
mhon utilisateur  ©
m Jriginau I 1

12 [ [ e ]

E

Vérifiez les détails de la tache
sélectionnée — appuyez sur
[Fin].
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@ Si vous souhaitez imprimer une liste des résultats de transactions :

Q Appuyez sur [Imprimer la liste].

=]
@
=
o
o
A
o=
=
=5
w5
=3
o T
j—

O Appuyez sur [Oui].

¢| Imprimer cette liste? E

= JE_1 F

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Suivez la procédure suivante pour vérifier et imprimer les résultats des documents
envoyés par fax.

1 Appuyez sur [Moniteur systeme] — [Fax].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Fax », p. 6-4.
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Statut RX

{ Journal

@ 0002 03:35 1=)3ales

Envoi...
Attente

@ 0003 09:38 [Esales

Attente

[ statut Tx

I statut R

0007 Sales (FAX) ﬂ
QOOF 1422 TH Canan (Fa) 140
0005 13:35 T man. Canon(FAx) 0k

0004 12:45 TH Séo.  Sales(FAX) 0K ﬂ
003 11: 450 Sales (Fax) 0K

TH
hrimer
liste

‘Détails '
la

&> REMARQUE

Appuyez sur [Journal].

Sélectionnez la tache dont vous
voulez vérifier les informations
détaillées — appuyez sur
[Détails].

Si la tadche que vous voulez sélectionner ne

s’affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]
pour faire défiler jusqu’a celle-ci.

Il est possible d’afficher jusqu’a 45 taches. Quand le nombre de taches dépasse cette
limite, la tache la plus ancienne est supprimée chaque fois qu’une nouvelle est

ajoutée.

N de tache
Resultat

H

HI

=

mHeure début
u[rée

mN’ de service
mestinataire
mhon utilisateur
m Jriginau
mPages original

B 3112 2008 1510

[

B Q000001
I Zales (FAX)

[
[
[

055

1
1

172 [ J[ e ]

Vérifiez les détails de la tache
sélectionnée — appuyez sur
[Fin].
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@ Si vous souhaitez imprimer une liste des résultats de transactions :

Copy

{ Ry Print

Mo ] O Appuyez sur [Imprimer la liste].

[.T# .ob Status § R Job Status

1400 TH Canan (A}

0005

13:35 Man. TH Canon(FAax)

0004

12:45 Seq. T Sales(FAx)

0003

1150 TH Sales(FAK)

y| Print this list?

O Appuyez sur [Oui].

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Vérification/impression du journal de communication
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Veérification/modification du statut des documents
re ans la mémoire

Cette section décrit la maniere de vérifier les informations détaillées de documents
recus dans la mémoire. Vous pouvez aussi supprimer ou transférer ces documents.

Suivez la procédure suivante pour vérifier, supprimer et transférer les documents
I-fax en mémoire.

1 Appuyez sur [Moniteur systéme] — [RX/TX].

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « E-Mail/lI-Fax/Serveur de
fichiers », p. 6-2.

Appuyez sur [Rapp. tache RX].

g Impress.

Canon (e-mail Attente
EECanon (T-fax) Attente

Appuyez sur [Doc. verr. mém
I-Fax]

g Impress. g Périph.

[ statut & Journal toh T

5008 31412 09:01 %3 Canon (I-fax)

Détails é Imprimer g Werif. tch fﬂDoc. VErr.
la liste R I=Fax il(mem 1-Fax ¥
s

Fin J
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: mDocument verrouillage mém. -FAY

Stat. er.

‘ Détails "Effacer
! transfert

N de tiche HE<O ]

mHeure def. 31412 2003 11:56
=N oge gervice  DOODOO0T

nType de tache ©f%gl-Fax
mlestinataire L Unvsend1

mPages r Z

Sélectionnez la tache dont vous
voulez vérifier les informations
détaillées — appuyez sur
[Détails].

Si la tache que vous voulez sélectionner ne

s'affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]
pour faire défiler jusqu’a celle-ci.

Vérifiez les détails de la tache
sélectionnée.

® Si vous souhaitez transférer la tache sélectionnée :

N de tiche H ]

mHeure def. L3112 2008 11:568
wNode gervice  DOOOOODT

nType de tache  ©f%gl-Fax
mlestinataire & Urevzend

mPanges r 2

Transfert

O Appuyez sur [Transfert].
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[Transfert] u Type

il m

i Rt o 2 o017/
&5 Canon (T-fax) jane@esample. com ool
Bl Canon(FTP) starfish. organization
Canon i fax) QFRHHIHRIE

[—J

1 Sélectionnez le destinataire du transfert
dans le Carnet d’adresses — appuyez
sur [Début].

&> REMARQUE

Pour plus d’instructions sur 'utilisation
du Carnet d’adresses, reportez-vous a
« Utilisation du Carnet d’adresses »,
p. 4-25.

@ Si vous souhaitez supprimer la tache sélectionnée :

N° de tache @ 5010 I

mHelre def. B31/12 2009 11:56
N de service  BOOOOO0T
mType de tiche ¢ % l-Fax

mestinataire & Urwsendl
mPages 2
Transtert
[ Fn 1)
= |

| wDocument werrouillage mém. -FAY .

@ 5010 11:56
@ 5011 11:58 % Unvsend2

Détails "Effacer g'stat. er.
» transfert

, mDocument verrouillage mém. -FAY .

[Effacer]

Effacer le_document verrouille
en memaire?
wl” de tiche G500
mestinataire ¢ UnySendl

[ ‘Dui g ‘Non

[ W]

U Appuyez sur [Fin].

U Appuyez sur [Effacer].

O Appuyez sur [Oui].
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6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Suivez la procédure suivante pour vérifier, supprimer et transférer les documents

fax en mémoire.

1 Appuyez sur [Moniteur systéeme] — [Fax] — [Statut RX].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Vérification/suppression
de documents fax en cours ou en attente d’envoi », p. 6-7.

Copie | R/TX

Impress. g Péript.

0:15 |

10:10 [E)sales

Réception...
Attente...

BS

(Détails ) EfT

acer g Stat. er. ’g

transfert

N de tiche
Statut

T 5002
o Impression en attente...

mHeure déf.
wh’ de gervice
mestinataire
mPages

mhiode

E31/12 2008 10:15

[ 3ales
-5
LR auto

Sélectionnez la tache dont vous
voulez vérifier les informations

détaillées — appuyez sur
[Détails].

Si la tdche que vous voulez sélectionner ne
s'affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]

pour faire défiler jusqu’a celle-ci.

Vérifiez les détails de la tache

sélectionnée.

Vérification/modification du statut des documents regus dans la mémoire
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® Si vous souhaitez transférer la tiche sélectionnée :

U Appuyez sur [Transfert].

N° de tache @ 5002 I
Statut : Impression en attente... i
mHeure déf. k31512 2008 10015

N’ de service  b--—--—-

mestinataire I Zales

mPages &

= Hocle FRi auto

Jransfert

U Sélectionnez le destinataire du transfert
dans le Carnet d’adresses — appuyez
sur [Début].

[Transfert] u Type

ax) ne@example. cam 001 [@ REMARQUE

El Canon(FTP) starfish. organization|] § 5 . P .
B (i P = Pour plus d !nstructlons sur | utlllsatlor)
s du Carnet d’adresses, reportez-vous a

« Utilisation du Carnet d’adresses »,

[ CEFg S o oo v 2 1054 0. 4-25
=

@ Si vous souhaitez supprimer la tadche sélectionnée :

4 Appuyez sur [Fin].

N° de tache @ 5002 I
Statut o Impression en attente... i
mHelre déf. B31/12 2008 10015

ul’ de service  b--—--—-

mPestinataire b 5ales

mPages &

= Hocle kRi auto

Vérification/modification du statut de documents dans la mémoire H
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Copie

g RHATH Impress. g Périph.

‘Détails 1 ‘Effacer g'stat. ar. j
»

| transfert

[annuler] E

Effacer le document werrouillé

en mémoire? ﬁ

wl’ de tiche ©AOOZ
mQestinataire  ©sales

I [

=0 q LLai iy

U Appuyez sur [Effacer].

O Appuyez sur [Oui].

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Vérification/modification du statut des documents regus dans la mémoire
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Veérification/modification du statut des documents des

errﬂs de transfert

Cette section décrit la maniére de vérifier les informations détaillées de documents
que la machine n’a pas pu transférer. Vous pouvez aussi supprimer, imprimer ou
transférer ces documents.

&> REMARQUE
Les taches avec des erreurs de transfert sont mémorisées uniquement si Mémoriser
l'image dans Mém./imprimer en cas de transfert est défini sur ‘Erreur seulement’.
(Reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi », du Guide des
réglages systeme.)

Suivez la procédure suivante pour vérifier, supprimer, imprimer et transférer les
documents |-fax avec des erreurs de transfert.

1 Appuyez sur [Moniteur systeme] — [RX/TX].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « E-Mail/lI-Fax/Serveur de
fichiers », p. 6-2.

2 Appuyez sur [Rapp. tache RX] — [Doc. verr. mém I-Fax].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 2 et 3 de « |-Fax », p. 6-14.

3 L:— - = Appuyez sur [Stat. er. transfert].

Document werrouillage mém. |-FAK .

@ 5010 11:56 %= Unwlendl
@ 5011 11:58 % Unvsend2

‘Détails é‘Effacer :’( stat. er,
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4 F_ - - Sélectionnez la tache dont vous
mStatut erreur de transfert I-Fax k s agum . .

i 1 voulez vérifier les informations
détaillées — appuyez sur
[Détails].

Si la tdche que vous voulez sélectionner ne

Lg?gf‘ >§ s’affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]
pour faire défiler jusqu’a celle-ci.

JobHame1

‘Détails >g'Ef‘facer E‘Imprimer E

Fin )

5 L:— - - Vérifiez les détails de la tiche
. N* de tache HE 1o

sélectionnée — appuyez sur

=Heure dét. 031412 2009 09:30 [Fin],
sl* de service  COOOO001
nType de tache o fgl-Fax
mDestinataire C- JobHame1
mPages - 2

o
=
[ X

@ Si vous souhaitez supprimer la tache sélectionnée :

——— : : U Appuyez sur [Effacer].
J wStatut erreur de transfert HFax E

Details (|Eftacer g Imprimer ET[ans— é
] Terer

Fin o
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2 3 U Appuyez sur [Ouil.
| mStatut errewr de transfert |-Fax .

r— Le message <Effacement en cours...>
acer N .

R apparait pendant environ deux secondes
acert sur l'affichage du panneau de touches.

[P W

mN* de tiche ©5003
mDestinataire ¢ JobHamel

[ ‘Dui g ‘Non

La tache sélectionnée est supprimée.

@ Si vous souhaitez imprimer la tache sélectionnée :

7 7 U Appuyez sur [Imprimer].
| mStatut errewr de transfert -Fax .

Détails éEffacer 1| Impr imer ET[ans— ’g
/ Terer

Fin J

2 3 U Appuyez sur [Ouil.
| mStatut errewr de transfert |-Fax .

[Inpression]

Ingrimer?

[P W

uN* de tiche © 5003
mDestinataire - JobHamel

[ ‘Dui g ‘Non

Vérification/modification du statut de documents dans la mémoire H
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® Si vous souhaitez transférer la tache sélectionnée :

. 1 U Appuyez sur [Transférer].
| =5tatut erreur de transfert -Fax |

JobHame1

Détails ’gETTacer glmprimer 1|Trans-
A\ | Terer

Fin o

[Transfert] uType

sur [Début].

> REMARQUE
fﬂ e Pour plus d’instructions sur

& Canon(FTP) starfish. organization
Canon(fax) EEEEREEESS

reportez-vous a « Utilisation du
................................................................................................... Carnet d’adresses », p. 4-25.

e -+
o Le document est supprimé de la

mémoire si le transfert est réussi.

Q Sélectionnez le destinataire du transfert
dans le Carnet d’adresses — appuyez

I'utilisation du Carnet d’adresses,

e |l n’est pas possible de sélectionner

une adresse de groupe.

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Suivez la procédure suivante pour vérifier, supprimer, imprimer et transférer les
documents de fax avec des erreurs de transfert.

1 Appuyez sur [Moniteur systéme] — [Fax] — [Statut RX].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Vérification/suppressi
de documents fax en cours ou en attente d’envoi », p. 6-7.

on

Vérification/modification du statut des documents des erreurs de transfert
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@ A002 10:15

Attente...

‘Détails >g‘.ﬂmnuler "Stat. ar.

transfert

@ 5008 11:05 (0

Détails éEffacer E Inpriner ETrans— ’E
ferer
Fin o

N de tiche @ G008 I

mHeure oef.
wN* de service
nType de tiche
mestinataire
mPages

B31/12 2009 11:05
T 00001

b (B Fax

b R

Foo2

Appuyez sur [Stat. er. transfert].

Sélectionnez la tache dont vous
voulez vérifier les informations
détaillées — appuyez sur
[Détails].

Si la tadche que vous voulez sélectionner ne

s’affiche pas, appuyez sur [w] ou sur [A]
pour faire défiler jusqu’a celle-ci.

Vérifiez les détails de la tache
sélectionnée — appuyez sur
[Fin].
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@ Si vous souhaitez supprimer la tache sélectionnée :

2 — 1 U Appuyez sur [Effacer].
J mStatut erreur de transfert Fax |

@ 5008 11:05 [

Terer

‘Détails |Ef‘facer glmprimer E‘T[ans— é
»

Fin o

T — T a Appuyez sur [Oui].
J mStatut erreur de transfert Fax |
[Effacer]

Effacer?

Le message <Effacement en cours...>
apparait pendant environ deux secondes
sur I'affichage du panneau de touches.

[ W

wl’ de tiche ©A00B
mlestinataire & O3HEKHEEEK

| )1

La tache sélectionnée est supprimée.

@ Si vous souhaitez imprimer la tidche sélectionnée :

2 — : Q Appuyez sur [Imprimer].
J mStatut erreur de transfert Fax |

@ 5008 11:05 [

‘Détails »E‘Effacer f‘lmprimer ET[ans— é

Térer

Fin o
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7"?::: U Appuyez sur [Ouil.
| mStatut errewr de transfert Fax .

[Inpression]

Ingrimer?

mN* de tiche © 5005 E
mlestinataire b OIKKHHHEKY

[ ‘Dui g ‘Non

® Si vous souhaitez transférer la tiche sélectionnée :

7"?::: U Appuyez sur [Transférer].
| mStatut errewr de transfert Fax .

@ 008 11:05

Détails éEffacer glmprimer {T[ans— ’g
Terer

Fin J

U Sélectionnez le destinataire du transfert
dans le Carnet d’adresses — appuyez
Tue Lo Trocepr sur [Début].

[Tranzfart]

(e-mail) jo i

Canon (I-fax) jane@exanple. com 001 [@ REMARQUE

El Canon(FTP) starfish. organization|] § ’ :

Gaon Gy pe . I?og_r plgs d |nstruct|ons’ sur
l'utilisation du Carnet d’adresses,

: reportez-vous a « Utilisation du
................................................................................................... Carnet d’adresses », p. 4-25.

A ¢ Le document est supprimé de la
mémoire si le transfert est réussi.

e |l n’est pas possible de sélectionner
une adresse de groupe.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Personnalisat

lion des reglages

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment mémoriser et modifier les réglages par défaut des fonctions de
transmission/réception en fonction des besoins.

Eléments relatifs aux transmissions . . ... ... ... e 7-2

Spécification du taux de compression des données pour I'envoi de documents en couleurs. . . .7-2
Nouvel envoi automatique des données en cas d’une erreur (nombre de recompositions). . . .7-4
Mémorisation des réglages de lecture frequemment utilisés comme valeurs par défaut

(Réglages d’'envoistandard) . .. ... 7-5
Impression des informations d’émetteur sur un document envoyé (ID terminal émetteur). . . . . 7-9
Spécification de la valeur du gamma pour I'envoi de documents en couleurs. .. .......... 7-13
Réglage du contraste (netteté) .. ... . . 7-14
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Personnalisation des réglages de la machine H

Eléments relatifs aux transmissions

Cette section décrit les fonctions de transmission qui peuvent étre personnalisées
selon vos préférences.

Specification du taux de compression des données pour

I’envoi de documents en couleurs

Vous pouvez définir le taux de compression des données lues en couleurs. Un taux
de compression élevé réduit la quantité de mémoire utilisée pour le document,
mais donne des images de qualité inférieure. Au contraire, un taux de compression
faible augmente la quantité de mémoire utilisée pour le document, mais donne des
images de qualité supérieure.

&> REMARQUE
» Ce réglage est effectif quand [JPEG], [PDF] ou [PDF(OCR)] est sélectionné comme
format de fichier.
» Si vous envoyez des documents par I-fax et fax, ou vers un support mémoire USB, ce
réglage est désactivé.
o Le réglage par défaut est ‘Normal'.

1 Appuyez sur (®) (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

Appuyez sur [Réglages de

les] Choisir une fonction du Mode Utilisateur.

‘Héglages commung >§ ‘Héglages copie CommunlcatlonS].
"

Réglages "Héglages

hor loge,/dé lais de communications w

Réylages, Réglages

Mettoyange d’impression ¥

Reglages de Reglages carnet

rapport i adresses

Féglages systeme
Fin o

Moniteur systéme ]
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Appuyez sur [Réglages TX] sous

P54 Chioisir une fonction des réglages fax perso.

_Réglages . _Régiages <Réglages communs>.
COMMUNS Fax
Réglages TH Réglages de
i |lutilisateur
‘Héglages [ ’g ‘Héglages TH é

Feglages FX

Fin o

Appuyez sur [Taux de
compression des données].

[ (Rcnlages TH]

Mom o émetteur
>
Taux de compression des données |
w Hormal W!g

Nombre de recompositions
> ok ]

—Tme— Sélectionnez [Taux élevé],
Bl ([ e comrezel s gemees) et &5 || [Normal] ou [Taux faible] —
appuyez sur [OK].

Taux élevé 1Ll Taux faible

——

Moniteur systéme

[Taux élevé] : Une petite quantité de mémaoire est utilisée pour le document,
mais les images sont de faible qualité.

[Normal] : La quantité de mémoire utilisée pour le document et la qualité
des images sont moyennes, entre les réglages Taux élevé et
Taux faible.

[Taux faible] : Une grande quantité de mémoire est utilisée pour le document,

mais les images sont de qualité élevée.
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&> REMARQUE

Si vous sélectionnez [PDF (Compact)], [PDF (Compact+OCR)] ou [JPEG] comme
format de fichiers, définissez Taux de compression des données sur ‘Normal’ ou sur
‘Taux faible’. Si Taux de compression des données est défini sur ‘Taux élevé’, les
images qui seront produites risquent d’étre de médiocre qualité, méme si ‘Priorité
image’ est sélectionné dans I'étape 3 de « Réglages de lecture pour TX couleur »,

p. 7-18.

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Nouvel envoi automatique des données en cas d’une
erreur (nombre de recompositions)

Nombre de recompositions est le mode qui envoie automatiquement les données a
nouveau quand elles n’ont pas pu étre envoyées. Ceci se produit si le destinateur
est occupé par un envoi ou une réception ou en cas d’erreur. Ce réglage détermine
le nombre de tentatives de recomposition. Il est possible de définir une a cinq
nouvelles tentatives ou de sélectionner ‘0’ pour régler le mode Nombre de

recompositions sur ‘Non’.

& REMARQUE

» Si vous envoyez des documents par fax ou vers un support mémoire USB, ce réglage

est désactivé.

o Le réglage par défaut est ‘3fois’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.

[E) e lages Ti]

Mom o Emetteur
[

L

Taux de compression des données
» flormal

[

Mombre de recompositions
» 3fois | ﬁ_l
1/4
/ Fin uJ

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [Nombre de
recompositions].

7-4

Eléments relatifs aux transmissions



Appuyez sur [-] ou [+] pour régler
le nombre de recompositions —

appuyez sur [OK].
3
X Si le nombre de recompositions est défini
_ g‘ + sur ‘0’, la machine ne renverra pas les
données.

Il est également possible d'utiliser (©) - (®

[ W J (clavier numeérique) pour saisir la valeur.

Moniteur systame,d

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Mémorisation des réglages de lecture frequemment

utilisés comme valeurs par défaut (Réglages d’envoi
standard)

Ce mode permet de mémoriser les réglages de lecture fréquemment utilisés pour
une utilisation ultérieure. Les réglages mémorisés sont toujours utilisé pour I'envoi
de documents, sauf si vous ne modifiez pas les réglages sur I'écran Réglages de
lecture ou Réglages d’envoi.

&> REMARQUE
¢ Les réglages par défaut sont les suivants :

-Mode Couleur : ‘N&B’
-Format du

document : Autor
-Format fichier :  ‘TIFF’
-Régler fond : ‘Non’
-Résolution : 200 x 200 ppp’

-Cachet Terminé : ‘Non’
-Densité : ‘5
-Type d’original : ‘Txte/Photo’

¢ Si vous envoyez des documents par I-fax et fax, le mode Couleur et le format de
document définis ici sont désactivés.

Mémorisation des réglages d’envoi standard

Suivez la procédure suivante pour modifier et mémoriser les réglages d’envoi
standard.

Eléments relatifs aux transmissions 7-5
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1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.

Appuyez sur [V] ou sur [A]
jusqu’a ce que [Modifier réglages
T d’envoi standards] s’affiche —

» Ui L. appuyez sur [Modifier réglages
Y o g Pour eve sk [l d’envoi standards].
Net‘f‘aé m
=

Moniteur systéme ]

B [Feglages TH]

— s - )
Moditier réglages d'envoi standards | g

3 o E—— Appuyez sur [Mémoriser].

&7 [Féglages du mode standard]

Choisir Mémoriser ou Initialiser.

‘Mémuriser é ‘ Initialisar >§

4 Spécifiez les réglages souhaités — appuyez sur [OK].

Vous pouvez définir les réglages suivants :

g [Modifier réglages o 'ervoi std]
i (Résolution @

Couleur
A ‘ |200x200ppp N ‘l
Cachet
Format du
H |.ﬂ.ut0 Hdocumen‘t ’g Terming

. (@loooogoooo M
L\F | Clair g A gF g

G Format Fié
i ler
Tichier fond 3 fTxte/Photo | ]

E Moniteur systéme

m O O @
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A
(Mode Couleur)

B
(Résolution)

C
(Cachet Terminé)

D
(Densité)

E
Type d’original)

~—~ M

Régler fond)

G
(Format fichier)

H
(Format du
document)

(M MPORTANT

Spécifie le mode Couleur des originaux lus. (Reportez-vous a
« Spécification du mode de couleurs et de la résolution »,
p. 3-2.)

Spécifie la résolution des originaux lus. (Reportez-vous a

« Spécification du mode de couleurs et de la résolution »,

p. 3-2.)

Spécifie le recto des originaux lus. (Reportez-vous a

« Horodatage d’originaux qui ont déja été lus », p. 3-23.)
Ajuste la densité des originaux lus. (Reportez-vous a « Réglage
de la densité et du type d’'image », p. 3-9.)

Ajuste le type d’image des originaux lus. (Reportez-vous a

« Réglage de la densité et du type d’image », p. 3-9.)

Ajuste la densité de la couleur d’arriere-plan lors de la lecture
d’originaux en couleurs. (Reportez-vous a « Réglage de la
densité de la couleur d’arriere-plan », p. 3-17.)

Spécifie le format de fichier des originaux lus. (Reportez-vous a
« Spécification du format de fichier », p. 3-20.)

Spécifie le format du document. (Reportez-vous a
« Spécification du format du document », p. 3-6.)

Le [Cachet Terminé] n’est disponible que si les options suivantes sont installées sur la

machine :
- Stamp Unit-B1

- Chargeur* (CRV-AA1 pour 'imageRUNNER 2545/2535 ou CRV-AB1 pour
limageRUNNER 2530/2525/2520)
* Equipement standard sur 'imageRUNNER 2545i/2535i/2530i/2525i/2520i.

&> REMARQUE

Si vous définissez Format document sur une autre valeur que ‘Auto’, [Cachet Terminé]

est estompé.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Rétablissement des réglages d’envoi standard a leurs valeurs par
défaut

Suivez la poussiére suivante pour rétablir les réglages d’envoi standard a leurs
valeurs par défaut.
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1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.

Appuyez sur [V] ou sur [A]
jusqu’a ce que [Modifier réglages
T d’envoi standards] s’affiche —

» Ui L. appuyez sur [Modifier réglages
Y o g Pour eve sk [l d’envoi standards].

Net‘&a‘aé m
(=)

Moniteur systéme ]

B [Feglages TH]

-
Modifier réglages o'envoi standards | g

3 e —— Appuyez sur [Initialiser].

&7 [Féglages du mode standard]

Choisir Mémoriser ou Initialiser.

‘Mémuriser >§ ‘ Initialisar é

4 T Appuyez sur [Oui].

f3] [Ranlamac o moda ctanckard]

[nitialiser] Le message <Initialisé> apparait pendant
itialiser? environ deux secondes sur l'affichage du
' panneau de touches.
Les réglages standard sont initialisés.
ui g ‘Non g

—"

Moniteur systéme i

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Impression des informations d’émetteur sur un document
envoyé (ID terminal émetteur)

Le réglage ID terminal émetteur Réglages permet de spécifier si les informations
d’identification du terminal doivent s’imprimer en haut des documents que vous
envoyez par |-fax/fax. Des informations, telles que votre adresse I-fax, nom et
numéro de télécopieur, s'impriment pour permettre au destinataire de savoir
'expéditeur du document.

&> REMARQUE
Les réglages par défaut sont les suivants :
- ID terminal émetteur : ‘Oui’
- Position d’'impression : ‘Extérieur’
- Symbole n° de téléphone : ‘FAX’ (le Symbole n° de téléphone n’apparait que si la
Carte Fax (Super G3)-AG1 est installée sur la machine.)

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2

Appuyez sur [V] ou sur [A]
Modifier réglages d'ervoi standards m lusqu ace qufi [ID termlnal
émetteur] s’affiche — appuyez
D terminal émetteur . L
P U (| sur [ID terminal émetteur].
Yaleur du ganma pour envois couleur m
» Gamma 1.8

Netteté
> [

2/4 (m:mg Lm:mj) Fin W

Moniteur systéme,j

[ (Renlages TH]
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Sélectionnez [Oui] ou [Non].

Moniteur systéme ]

@ Si vous sélectionnez [Oui] sans la Carte Fax (Super G3)-AG1 en option
installée sur la machine :

U Appuyez sur [Option].

[l terminal émetteur]

0K )

Moniteur systéme ]

1 Sélectionnez [Intérieur] ou [Extérieur] =
[0 terminal émetteur] appuyez sur [OK].

=Position ‘ Intérieur
o ‘impression

Annuler

Maniteur systeme ]

[Intérieur] : Les informations d’identification de I'émetteur s’impriment a
I'intérieur de la zone d’'image sur le papier du destinataire.

[Extérieur] : Les informations d’identification de I'émetteur s’impriment a
I'extérieur de la zone d’'image sur le papier du destinataire.

Exemple : Si vous réglez ID terminal émetteur sur ‘Oui’, les informations
d’identification de I'’émetteur s'impriment sur le papier du
destinataire comme suit :

7-10 Eléments relatifs aux transmissions



Intérieur » 31/122009 10:50 IFAX XXX @XXXX.XXX

Zone d’original

Extérieur -[ 31/122009 10:50 | IFAX XXX @ XXXX.XXX (

@ Si vous sélectionnez [Oui] avec la Carte Fax (Super G3)-AG1 en option
installée sur la machine :

U Appuyez sur [Option].

0K P

Moniteur systéme,j

QO Spécifiez chaque réglage — appuyez sur
[0 terminal émetteur] [OK].

=Position Intérieur
dimpression

=Symbole n® de
teléphone

Annuler

<Position d’'impression>

[Intérieur] : Les informations d’identification de I'émetteur s'impriment a
I'intérieur de la zone d’image sur le papier du destinataire.

[Extérieur] : Les informations d'identification de I'émetteur s'impriment a
I'extérieur de la zone d’image sur le papier du destinataire.

Eléments relatifs aux transmissions 7-11

Personnalisation des réglages de la machine H



Personnalisation des réglages de la machine H

<Symbole n® de téléphone>

[FAX] : ‘IFAX ou ‘FAX’ s'imprime avant I'adresse I-fax ou le numéro de
télécopieur.

[TEL]: ‘TEL’ s'imprime avant le numéro de téléphone.

Exemple : Si vous réglez ID terminal émetteur sur ‘Oui’, les informations

d’identification de I'’émetteur s'impriment sur le papier du
destinataire comme suit :

(
Intérieur | |31/122009 10:50 .7 123w000x CANON
FAX/IFAX/TEL Zone d’original
Extérieur ‘I: 31122000 10:50 5312300000 GANON (

@ Si vous sélectionnez [Non] :

U Appuyez sur [OK].

|- [ T PO, ¥ |

[0 termiral émetteur]

E——

Honiteur systeme

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Speécification de la valeur du gamma pour I’envoi de
documents en couleurs

Vous pouvez définir la valeur du gamma des données lues en couleurs. Si la valeur
définie correspond a la valeur du gamma de la machine du destinataire, I'exposition
de lecture des données produites a la lecture du destinataire est automatiquement
ajustée au niveau qui convient le mieux a la qualité de l'original. Les valeurs du
gamma sont exprimées en caractéristiques d’entrée-sortie. Limpression est
assombrie quand la valeur du gamma est augmentée et éclaircie quand la valeur
du gamma est diminuée. Si la densité des images regues est excessivement claire
ou foncée, il est possible de modifier la valeur du gamma avant d’envoyer a
nouveau les images.

&> REMARQUE
¢ Si vous envoyez des documents par |-fax et fax, ce réglage est désactivé.
¢ Ce réglage est désactivé si vous avez sélectionné [PDF (Compact)] ou [PDF
(Compact+OCR)] comme format de fichier.
e Le réglage par défaut est ‘Gamma 1.8".

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.

Appuyez sur [V] ou sur [A]
Wodifier réglages d'envai standards m lusqu a ce.que [\Ilalelilr dl:fgahmma
. pour envois couleur] s’affiche —
b terminal emetteur
» Ui 4 appuyez sur [Valeur du gamma
Y g o e e (1 )| pour envois couleur].

Netteté
> [

2/4 (m:mg Lm:mj) Fin W

Moniteur systéme,j

[ (Renlages TH]
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3 —eem—— Sélectionnez [Gamma 1.0],

2 [Yaleur ou ganma pour les envois couleur] [Gamma 14]’ [Gamma 18] ou
S 0| [ 1 [Gamma 2.2] — appuyez sur
' ' [OK].

——

Honiteur systeme

[Gamma 1.0] : Bien que des résultats clairs puissent étre tenus, I'impression
globale des couleurs est pale.

[Gamma 1.4] : Les résultats sont légérement plus clairs qu'avec la valeur du
gamma par défaut.

[Gamma 1.8] : Le réglage par défaut. Des résultats foncés peuvent étre
obtenus, alors que le détail de la partie foncée n’est pas
uniforme.

[Gamma 2.2] : Des résultats foncés peuvent étre obtenus globalement, bien le

détail de la partie sombre soit uniforme.*

* Le terme « uniforme » signifie que si vous ajustez I'exposition d’'un réglage plus foncé quand vous effectuez
des copies d’'une image, les détails fins de celle-ci peuvent apparaitre comme mélangés dans le fond. Le
résultat est que les détails fins peuvent ne pas apparaitre distinctement.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglage du contraste (netteté)

Ce mode permet de lire les images des originaux avec un contraste plus net ou
plus doux.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘4’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.
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P Renlages TH]

Modifier réglages d'ervoi standards

)
—
L4
—
=

I terminal emetteur

Yaleur du ganma pour envais couleur
w Gamma 1.8

Netteté
L

Moniteur systéme ]

IrArns. Tl

e [Hettets]

|—|r||—||i||—||—||—|.

‘Mini g ‘Maxi g

Moniteur systame,d

[Mini] :

Appuyez sur [V] ou sur [A]

jusqu’a ce que [Netteté] s’affiche

— appuyez sur [Netteté].

Appuyez sur [Mini] ou sur [Maxi]
pour régler la netteté — appuyez

sur [OK].

atténue I'effet de moiré (brouillage).

[Maxi] :

Pour lire les originaux contenant des images imprimées ou des
demi-tons, le réglage doit se trouver vers [Mini]. Ce réglage

Pour lire clairement du texte ou des lignes, le réglage doit se

trouver vers [Maxi]. Ce réglage convient particulierement a la
lecture des plans et des images dessinées au crayon.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Réglage de la qualité d’image de PDF (Compact)

Il est possible de définir le niveau de qualité d'image du document si vous avez
sélectionné [PDF (Compact)] ou [PDF (Compact+OCR)] comme format de fichier.

&> REMARQUE
o Le réglage par défaut est ‘Normal'.
* Si vous envoyez des documents par |-fax et fax, ce réglage est désactivé.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.

Appuyez sur [V] ou sur [A]

Mémariser les houtons Favoris m lusql'(lca ce que)[Quallte d Image
PDF (Compact)] s’affiche —

Qualité o 'image POF (Compact) (memmg appuyez sur [Qualité d’image

Hegl‘.‘ cuiﬁ;cectmn auto. orig. POF (OCR) m PDF (Compact)]

e rorite weese L

874 m‘gv L““““““““‘““g‘ Fin )

Moniteur systéme ]

[E) R lages Ti]

3 2 Spécifiez chaque réglage —
i appuyez sur [OK].
mhiveal o image en mode Texte
Priorité image §
taille dornées
I
Moniteur systéme i
[Priorité taille La taille des données est petite, mais la qualité d'image est
données] : faible.
[Normal] : La taille des données et la qualité d'image se trouvent entre
celles de [Priorité taille données] et [Priorité image].
[Priorité image] : La taille des données est grande, mais la qualité d'image est
élevée.
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&> REMARQUE

e Le réglage effectué pour <Niv. d’image en mode Texte/Photo ou Photo> ou <Niveau
d’'image en mode Texte> n’est activé que si [Texte/Photo], [Photo], ou [Texte] est
sélectionné dans le réglage de type d’image. (Reportez-vous a « Réglage de la
densité et du type d’image », p. 3-9.)

¢ En cas de lecture d’un original avec de nombreuses couleurs, le niveau de
compression est déterminé par la taille des données et le nombre de couleurs, en
fonction du niveau d’image sélectionné. Toutefois, si I'original est monochrome ou a
peu de couleurs, le niveau d’image sélectionné n’importe pas.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Spécification des réglages pour I’envoi de PDF (OCR)

Ce mode vous permet d’effectuer une OCR (reconnaissance optique de
caractéres) sur un original lu afin de créer un PDF avec du texte pouvant faire
I'objet de recherches.

Ce mode détecte automatiquement I'orientation des caracteres sur I'original lors de
'envoi de ce dernier.

&> REMARQUE
¢ Ce mode est disponible uniquement quand le Module OCR PDF pour kit d’envoi-C1
est activé.
e Le réglage par défaut est ‘Oui’.
 Si vous envoyez des documents par |-fax et fax, ce réglage est désactivé.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.

Appuyez sur [V] ou sur [A]
jusqu’a ce que [Régl. détection

[ (Rcnlages TH]

Wemariser les boutons Favoris m (OC )] ff
auto. orig. PDF R)] s’affiche

Qualité o’ FOF (G 1) ~ e .

e e A - appuyez sur [Régl. détection

Hegli gﬁ;cectmn auto. orig. FOF §0CR) (| g' auto. Orig. PDF (OCR)].

R rorie vitoses I

T2  —

Moniteur systéme ]

Eléments relatifs aux transmissions 717

Personnalisation des réglages de la machine H



Personnalisation des réglages de la machine H

Sélectionnez [Oui] ou [Non] —
appuyez sur [OK].

——

[Oui] : L'orientation de I'original est détectée et le document est
automatiquement tourné avant I'envoi.

[Non] : L'orientation de l'original n’est pas détectée et le document est
envoyeé tel quel.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglages de lecture pour TX couleur

Vous pouvez définir la priorité des données lues en couleurs. La sélection de la
Priorité vitesse réduit la durée de I'envoi du document, mais résulte en des images
de faible qualité. Au contraire, la sélection de la Priorité image allonge la durée de
I'envoi du document, mais résulte en des images de qualité élevée.

&> REMARQUE
¢ Cette fonction est disponible pour 'imageRUNNER 2520i/2520.
o Le réglage par défaut est ‘Priorité vitesse’.
* Si vous envoyez des documents par I-fax et fax, ou vers un support mémoire USB, ce
réglage est désactivé.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.
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Appuyez sur [V] ou sur [A]

P Renlages TH]
— : jusqu’a ce que [Réglages lecture
Memorizer les boutons Favoris
L TX couleur] s’affiche — appuyez
Qualité d’image PDF (Compact) m sur [Réglages Iecture X
Hégl; gﬁ;cection auto. orig. FOF {OCR) m cou‘eur]-

Réglages lecture TH couleur —
» Friorité vitesse (| ﬁ)
m——
N i
(i) ——

3 e Sélectionnez [Priorité vitesse] ou
] [Réglages lecture TH couleur] [Priorlté image] —_ [OK].

Moniteur systé
[Priorité vitesse] : La durée d’envoi du document est plus courte, mais les images
sont de faible qualité.
[Priorité image] : La durée d’envoi du document est plus longue, mais les images

sont de qualité élevée.
4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Spécification des éléments affichés sur I’écran lors d’un
envoi

Ce mode vous permet de spécifier I'écran qui s’affiche d’abord pour un envoi. Il est
possible de sélectionner I'écran souhaité a partir de I'écran 1 touche, de 'écran
Boutons favoris ou de I'écran supérieur (Envoi). Lécran spécifié s’affiche quand :

*(]) (ENVOI) ou (Restauration) est appuyé
e[ .a machine est sous tension

e|e mode Retour au mode standard est activé

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Fonction initiale’.
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1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.

[E) e lages Ti]

Ecran par défaut pour 'envoi
» Fonction initiale

Initialiser réglages T

Fin )

Moniteur systéme ]

3 PRA O A i T

&#] [Ecran par défaut pour 'envoil

touche

| |Boutons compo

Annuler

Boutons favoris] :

[
[Boutons compo
1 touche] :

[

Fonction initiale] :

Appuyez sur [V] ou sur [A]
jusqu’a ce que [Ecran par défaut
pour I’envoi] s’affiche — appuyez
sur [Ecran par défaut pour
I’envoi].

Appuyez sur [Boutons favoris],
[Boutons compo 1 touche] ou
sur [Fonction initiale] — appuyez
sur [OK].

’écran Boutons favoris s’affiche d’abord pour un envoi.

L'écran 1 touche s’affiche d’abord pour un envoi.

L'écran supérieur (Envoi) s’affiche d’abord pour un envoi.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Rétablissement des réglages TX a leurs valeurs par défaut

Vous pouvez rétablir presque tous les réglages TX a leurs valeurs par défaut.
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@ wPORTANT
Il n'est pas possible d'initialiser les réglages Nombre de recompositions, Nom
d’émetteur et ID terminal émetteur.

&> REMARQUE
Si vous initialisez les réglages TX, les réglages mémorisés dans les boutons Favoris
sont également initialisés.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Spécification du taux de
compression des données pour I'envoi de documents en couleurs », p. 7-2.

Appuyez sur [V] ou sur [A]

P (Reylanes TH]
Ecran par défaut pour I'erwai jusqu-a ce que [Inltlallser
| _trl_FUm*{D"l iniﬂj‘}j - réglages TX] s’affiche — appuyez
nitialiser reglages agm » 7
| sur [Initialiser réglages TX].

44 S’W" L:wj‘ Fin J

Moniteur systéme,j

Appuyez sur [Oui].

Pl Realages TH]
[hnitialiser] § Le message <Initialisé> apparait pendant
: it aliser? environ deux secondes sur I'affichage du
' § panneau de touches.
Les réglages TX sont initialisés.
Ui E ‘Non g

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Envoi avec le mode de correction d’erreur (transmissions
MCE)

Le mode de correction d’erreur (MCE) réduit I'effet sur les documents des erreurs
du systeme et de la ligne susceptibles de survenir lors de I'envoi ou de la réception
de documents a 'aide d’un autre télécopieur prenant en charge ce mode. Si 'autre
machine ne prend pas en charge le mode MCE, ce parametre est ignoré.

Si la vitesse de transmission semble extrémement lente, il se peut que vous
puissiez I'accélérer en réglant MCE sur ‘Non’.

(M MPORTANT
» Si vous voulez effectuer une transmission a I'aide du mode MCE, la réception MCE
doit étre définie sur la machine du destinataire. Ce réglage est ignoré a moins que le
mode MCE soit sélectionné sur les deux machines.
e Méme si le mode MCE est défini, des erreurs peuvent se produire si la connexion de
la ligne téléphonique est de qualité médiocre.
* En cas de problemes liés a la ligne, 'envoi de documents dure plus longtemps.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Oui’.

1 Appuyez sur (®) (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

Appuyez sur [Réglages de

bl Choisic une fonction du Mode Utilisateur.

‘Héglages COMmuNS ’g ‘Héglages copie CommunlcatlonS].
b

Réglages Réglages

hor loge/délais de communications

Reglages, Reglages

Mettoyage o mpression ¥

Féglages de Réglages carnet

rapport o adresses

Réglages systéme
Fin J
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Appuyez sur [Réglages TX] sous

P54 Chioisir une fonction des réglages fax perso.

2 Fénlages ¢ gPéolages <Réglages Fax>.
COMMUNS Fax
Réglages TH Réglages de
i |lutilisateur
‘Héglages [ ’g ‘Héglages TH é
: Feglages FX

Fin o

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [TX MCE].

[ (Rcnlages TH]

.
T MCE

» Oui | ﬁ
Durée de palse

25
Recomposition automatigue

g I
Werifier la tonalité avant 'enwoi

ey ]

Fin P

Moniteur systéme ]

5 ——— Sélectionnez [Oui] ou [Non] —
il [T MCE] appuyez sur [OK].

——

[Oui] : Utilise MCE.
[Non] : N’utilise pas MCE.

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Réglage de la durée de la pause

La composition de certains numéros d’appel a I'étranger peut étre affectée par la
distance ou un chemin complexe emprunté par la connexion lorsque vous
composez a la fois le code d’accés international, le code national et le numéro de
destination. Dans ce cas, insérez une pause apres le code d’acces international.
Cela permet d’améliorer la connexion.

&> REMARQUE

¢ \ous pouvez insérer une pause lorsque vous composez le numéro du télécopieur a
I'aide de (@ - (@ (clavier numérique). (Reportez-vous a « Envoi d’'un fax », p. 2-24 et
« Appel a partir d’un poste téléphonique », p. 2-43.)

e Les pauses insérées a la fin des numéros de télécopieur composés durent toujours

10 secondes.

o Le réglage par défaut est ‘2s’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages Fax>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Envoi avec le mode de
correction d’erreur (transmissions MCE) », p. 7-22.

PRl R lages TH]

TH MCE
= Oui

[

Durée de pause
23

()

Recomposition automatigue

[

Yerifier la tonalité avant 1'envoi
= Oui

1/2

Appuyez sur [Durée de pause].
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3 — — Appuyez sur [-] ou sur [+] pour
] &4 [Durée de pause] régler la durée de la pause —
appuyez sur [OK].

iz Il est également possible d'utiliser © - (9)
(clavier numérique) pour saisir la valeur.

I
+

(———

Moniteur systame,d

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Recomposition automatique quand la ligne est occupée

(Recomposition automatique)

La fonction Recomposition automatique permet a la machine de recomposer
automatiquement le numéro de télécopieur du destinataire si ce dernier est
inaccessible parce que la ligne est occupée ou qu’une erreur d’envoi s’est produite.

La fonction Recomposition automatique peut étre réglée sur ‘Oui’ ou sur ‘Non’. Si
vous la réglez sur ‘Oui’, vous pouvez définir le nombre de tentatives de
recomposition du numéro que la machine doit effectuer, 'intervalle de
recomposition, et si le document doit étre renvoyé suite a une erreur.

&> REMARQUE
Les réglages par défaut sont les suivants :
-Recomposition automatique : ‘Oui’
-Nombre de recompositions : ‘2fois’
-Intervalle de recomposition :  ‘2min(s)’

-Recomposition apres erreur  ‘Toutes les pages’
TX:

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages Fax>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Envoi avec le mode de
correction d’erreur (transmissions MCE) », p. 7-22.
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[Féglages Tx]

T L
Duréf dze Spause m
Heco..m%ouei.i‘tion automatioue |_§
\"éri:ieDrUiIa tonalité avant |'envai m

1/2

Fin o

Moniteur systéme ]

K o

Moniteur systé

Option

Annuler

Appuyez sur [Recomposition
automatique].

Sélectionnez [Oui] ou [Non].

U Appuyez sur [Option].
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[Recomposition automatioue]

Nombre de recompositions
» 2fois

Intervalle de recomposition
» Zninutels)

Recomposition aprés erreur TH
» Toutes les pages

%[Nombre e recompositions]

[ 2]

=101

=1+

Anruler

Moniteur systene )]

[Recomposition automatioue]

Nombre de recompositions
» 2f0is

Intervalle de recomposition
» 2minutels)

Recomposition aprés erreur TH
» Toutes les pages

Moniteur systéme

%[Interualle de recomposition]

min

[T

= EY

Annuler

Moniteur systém

U Appuyez sur [Nombre de
recomposotions].

O Appuyez sur [-] ou [+] pour régler le
nombre de recompositions — appuyez
sur [OK].

Il est également possible d'utiliser (0) -
(@ (clavier numérique) pour saisir la
valeur.

Q Appuyez sur [Intervalle de
recomposition].

U Appuyez sur [-] ou [+] pour régler
l'intervalle de recomposition — appuyez
sur [OK].

Il est également possible d'utiliser
© - (9 (clavier numérique) pour saisir
la valeur.
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[Recomposition automatioue]

Intervalle de recomposition
» Zninutels)

Mombre de recompositions
= 2fois m ‘

Recomposition aprés erreur TH ’3
» Toutes les pages

Fin

P

Moniteur systé

[Recomposition automatioue]

Mombre de recompositions
» 2fois m

Intervalle de recomposition B
w Zminutais) |mmm§

Recomposition aprés erreur TH m
» Toutes les pages

Moniteur systéme i

U Appuyez sur [Recomposition aprés
erreur TX].

1 Sélectionnez [Erreur & 1re page], [Toutes
les pages] ou [Non] — appuyez sur [OK].

[Erreur & 1re page] : La recomposition automatique se produit en cas d’erreur
d’envoi. La premiere page du document, la page d’erreur et
toutes les pages suivantes sont envoyées a nouveau.

[Toutes les pages] : La recomposition automatique se produit en cas d’erreur
d’envoi. Toutes les pages du document sont envoyées a

nouveau.

[Non] : La recomposition automatique ne se produit pas en cas d’erreur

d’envoi.

@ Si vous sélectionnez [Non] :

E——

Maniteur systeme ]

0 Appuyez sur [OK].
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4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Vérification de la tonalité avant I’envoi

Il est possible de déterminer si la tonalité doit étre vérifiée avant la composition du

numéro d’envoi d’un fax.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Oui’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) = [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages Fax>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Envoi avec le mode de
correction d’erreur (transmissions MCE) », p. 7-22.

P Renlages TH]

T MCE

Vo I
Durée de palse

&7 ]
Recomposition automaticue

g [

Verifier la tonalité avant 'enwoi
» Oui | e

Fin o

Moniteur systéme ,;

)

Les modifications prennent effet aprés la mise
hors tension, puis sous tension, de la machine.

)
A
]

Appuyez sur [Vérifier la tonalité

avant I’envoil.

Sélectionnez [Oui] ou [Non] —

appuyez sur [OK].

Eléments relatifs aux transmissions
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4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

&> REMARQUE
Le mode Vérifier la tonalité avant I'envoi n’est activé qu’apres le redémarrage de la
machine (I'interrupteur est mis sur Arrét et ensuite sur Marche).

Rotation a I’émission

La fonction Rotation a I’émission corrige automatiquement I'orientation du
document en faisant tourner I'image lors de I'envoi d’'un fax. Par exemple, si vous
placez un document avec une orientation horizontale verticalement sur la machine,
celle-ci fait tourner 'image et I'envoie horizontalement.

&> REMARQUE
¢ Vous ne pouvez utiliser le mode de rotation a I'émission que pour les documents A4.
e Le mode de rotation a I'émission n’est pas disponible si vous utilisez la méthode
d’envoi direct ou d’envoi manuel.
o Le réglage par défaut est ‘Oui’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages Fax>.

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Envoi avec le mode de
correction d’erreur (transmissions MCE) », p. 7-22.

Appuyez sur [V] ou sur [A]
_ _ —= || jusqu’a ce que [Envoi avec
Envoi avec rotation
> ui QM_JQ rotation] s’affiche — appuyez sur
[Envoi avec rotation].

[E) R lages Ti]

7Y O [ —

Moniteur systéme ]

7-30

Eléments relatifs aux transmissions



3 —m—— Sélectionnez [Oui] ou [Non] —
2 [T¥ avec rotation] appuyez sur [OK]

‘Dui

[E——

Moniteur systame,d

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Eléments relatifs a la réeception

Cette section décrit les fonctions de réception qui peuvent étre personnalisées
selon vos préférences.

Impression des documents regus sur les deux faces du

papier

Vous pouvez imprimer les documents recgus sur les deux faces du papier et ainsi
économiser du papier.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur (®) (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

2

Appuyez sur [Réglages de

(& Choigir une fonction du Mode Utilisateur.

Réglages communs >§ ‘Héglages copie communlcatlonS].
;

Réglages Réglages

hor loge/délais de communications »

Réglages, Réglages

Mettoyane d’impression ¥

Réglages de Réglages carnet

rapport o adresses

Reglages systéme
Fin J

Moniteur systéme ]
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Appuyez sur [Réglages RX] sous

P54 Chioisir une fonction des réglages fax perso.

_Réglages . _Régiages <Réglages communs>.
COMMUNS Fax
Réglages TH Réglages de
Wi [lutilisateur
Réglages Ry ‘Héglages TH é
o
: Feglages FX

el regiages Appuyez sur [Impression recto

_ ——= || verso].

Impre»sagor? recto verso ( )g
Chaisir une cassette m
HEdu:tDiSin & la reception m
P|ed’dﬁnﬁage doc. recu m

Fin P

5 —rm—— Sélectionnez [Oui] ou [Non] —
(2] [Impression recto versol appuyez sur [OK]

——

Moniteur systs

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Speécifications des méthodes d’impression des documents
recus (sélection de la cassette de papier)

Vous pouvez définir la maniére dont la machine imprime les documents
lorsqu’aucun papier ne correspond au format du document regu.

Les quatre méthodes d'impression (Choix A, B, C et D) sont décrites ci-dessous.
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B Choix A
Limage est imprimée sur deux feuilles de papier qui ont le méme format combiné
que le document regu.

Données recues (Original) Imprimer

4

A3 A4 A4

B Choix B
Limage est imprimée avec un espace blanc sur du papier qui a la méme largeur
que le document regu.

Données regues (Original) Imprimer

> s

A4 A3

H Choix C
Limage est réduite et imprimée sur du papier qui a une largeur différente que le
document recu.

Données recues (Original) Imprimer

A4R

A3

H Choix D
Limage est imprimée sur du papier d’'un format plus grand que le document regu.

Données recues (Original) Imprimer

2

A4R
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&> REMARQUE

¢ Pour plus d’informations sur la sélection de la source de papier pour I'impression des
documents regus, reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des réglages de base

de la machine », du Guide de référence.

e Le réglage par défaut pour tous les choix est ‘Oui’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages RX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Impression des documents
regus sur les deux faces du papier », p. 7-32.

Pl [ Reclages RY]

Impression recto werso
» Hon

Choisir une Cassette

Réduction & la réception
W Oui

Pied de page doc. regu
» Hon

Fin o

Moniteur systéme

Choix &

Choix B

Chaix C

Choix D

Anruler

Moniteur systéme ,;

Appuyez sur [Choisir une
cassette].

Sélectionnez [Oui] ou [Non] pour
les choix respectifs — appuyez
sur [OK].

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réduction d’un document regu

Il est possible de régler la machine afin qu’elle réduise automatiquement le format
des documents regus pour que la totalité des documents s’imprime dans la zone

d’'impression du papiet.
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&> REMARQUE
Les réglages par défaut sont les suivants :
- Réduction a la réception : ‘Oui’
- Réduction a la réception : ‘Auto’
- % réduction : ‘90%’
- Sens de réduction : ‘Verticale seul’

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages RX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Impression des documents
regus sur les deux faces du papier », p. 7-32.

el aatages il Appuyez sur [Réduction a la
_ réception].
[ 1
mprEs§|Donn recto verso m
Choisir une cassette m
R —" —
=] upCDISP a la reception | g
Fied d 0.
e . ﬁoﬁage 0G. el m
/e Fin J
3 e Sélectionnez [Oui] ou [Non].
] [Réduction ala réception]
Réduction & [
la réception
¥ réduction
i Sens de
réduction
[Oui] : Réduit les documents regus.
[Non] : Ne réduit pas les documents recgus.
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@ Si vous sélectionnez [Oui] :

| v [ A P o W |

[Réduction &la réception] [OK] .

Réduction 4

<
il la réception

¥ réduction

Sens de
réeduction

——

Moniteur systene s

<Réduction a la réception> :

[Auto] : L'image est automatiquement réduite selon un taux de réduction
approprié.

[Réd. fixe] : L'image est réduite selon le taux de réduction défini pour <%
réduction>.

<% réduction> :

Si vous sélectionnez [Réd. fixe], sélectionnez 75%, 90%, 95% ou 97% pour le taux de

réduction.

<Sens de réduction> :

[Ver. Hor.] : L'image est réduite a la fois dans le sens vertical et dans le sens
horizontal.

[Vertical seul] : L'image est réduite uniqguement dans le sens vertical.

@ Si vous sélectionnez [Non] :

Q Appuyez sur [OK].

| v [ A P o W |

[Réduction &la réception]

< Réduction 4
la réception

¥ réduction

Sens de
reduction

——

Moniteur systene s

(M wPORTANT

 Si vous appuyez sur [Non], le document regu n’est pas automatiquement réduit pour
obtenir de dans le format du papier. Si le format du document recu dépasse la zone
d’'impression, 'image est divisée en sections égales et imprimée sur des feuilles de
papier séparées.

¢ Quel que soit le réglage de <Réduction a la réception>, si la zone de I'image qui
dépasse de la zone d'impression est inférieure & 12 mm, elle ne sera pas imprimée.

Q Spécifiez chaque réglage — appuyez sur
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4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

document recu

Impression des informations de pied de page sur un

Vous pouvez définir si la machine imprime I'adresse I-fax de I'expéditeur
(uniquement lors de la réception de documents I-Fax), la date, le jour et 'heure de
réception, le numéro de la transaction et le numéro de page au bas du document

recu.

31/12 2009

[N TX/RX5010]  [Z]oo1

A
I\ N

v

Numéro de la page
Numéro de transactions
Heure de réception

Jour de réception

&> REMARQUE

o Le réglage par défaut est ‘Non’.

Date de réception

* Quand la machine regoit des documents I-Fax, les informations de pied de page sont
toujours imprimées, méme si Pied de page doc. regu est réglé sur ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages RX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Impression des documents
recus sur les deux faces du papier », p. 7-32.

Pl e lages RE]

Impression recto werso
» flon

Choisir une cassette

Réduction & la réception
B Ui

Pied de page doc. regu
» fon

1/2

Appuyez sur [Pied de page doc.
recu].
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Sélectionnez [Oui] ou [Non] —
appuyez sur [OK].

(———

Moniteur systame,d

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Spécification de la valeur du gamma pour la réception de

documents en couleurs

Vous pouvez définir la valeur du gamma a utiliser lors de la réception de
documents. Ceci nous permet d’'imprimer les documents regus avec la qualité
d’'image appropriée.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Gamma 1.8’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages RX] sous <Réglages communs>.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Impression des documents
recus sur les deux faces du papier », p. 7-32.

Appuyez sur [V] ou sur [A]
jusqu’a ce que [Valeur gamma
Yaleur gamma pour thches YChOr regues pour té(:hes YCbcr regues]

 Gomma 126 || saffiche — appuyez sur [Valeur
gamma pour taches YCbCr
recues].

[ (Renlages R

Personnalisation des réglages de la machine H

v (=)

Moniteur systéme,j
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3 —r— Sélectionnez [Gamma 1.0],

< [Gamma 1.4], [Gamma 1.8] ou
[Gamma 2.2] — appuyez sur
[OK].

——

Honiteur systeme

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réception avec le mode de correction d’erreur (réception

MCE)

Vous pouvez recevoir des documents a I'aide du mode de correction d’erreur
(MCE).

Le mode MCE corrige automatiquement les erreurs dans une image pendant sa
réception.

Si la vitesse de réception semble extrémement lente, il se peut que vous puissiez
I'accélérer en réglant MCE sur ‘Non’.

(M wvPORTANT
* Si vous voulez effectuer une réception a I'aide du mode MCE, la transmissions MCE
doit étre définie sur la machine du destinataire. Ce réglage est ignoré a moins que le
mode MCE soit sélectionné sur les deux machines.
e Méme si le mode MCE est défini, des erreurs peuvent se produire si la connexion de
la ligne téléphonique est de qualité médiocre.
* En cas de problemes liés a la ligne, la réception de documents dure plus longtemps.

& REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Oui’.

1 Appuyez sur (®) (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

7-40
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| Choisir une fonction du Mode Utilisatedr.

‘Héglages CONMMUNS >§ IHéglages copie »g

Réglages Réglages
hior loge,/ délais de communications

Féglages, Feglages
Mettovage o iMpression

Réglages de Réglages carnet
rapport dadresses
Réglages systéme
Fin uJ
Honiteur systémne

] Choisir une fonction des réglages fax perso.

o PEglages o PEglages
COMMUNG Fax
Réglages TH Réglages de
I'utilisateur
‘Héglages [ >§ ‘Héglages TH é
Réglages RH 3

Fin P

Moniteur systéme,

R¥ MCE g

w Oui |

Restrictions RY
» Hon

Appuyez sur [Réglages de
communications].

Appuyez sur [Réglages RX] sous

<Réglages Fax>.

Appuyez sur [RX MCE].

Eléments relatifs a la réception
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5 |- [ T PO Y |

(——
A
Moniteur systéme ,;

[Oui] : Utilise MCE.
[Non] : N'utilise pas MCE.

Sélectionnez [Oui] ou [Non] —
appuyez sur [OK].

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Refus des fax arrivant d’émetteurs non identifiés

Cette fonction permet de refuser les fax arrivant des émetteurs qui n’ont pas
transmis leur numéro de télécopieur (numéro de téléphone) a votre machine. Ceci
peut étre pratique quand vous ne voulez pas recevoir de courrier direct (DM).

&> REMARQUE

Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de
communication] — [Réglages RX] sous <Réglages Fax>.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Réception avec le mode
de correction d’erreur (réception MCE) », p. 7-40.

Pl e lages RE]

R MCE
» Oui

Restrictions RX
» flon

()

Fin o

Moniteur systéme i

Appuyez sur [Restrictions RX].
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‘Dui

[E——

Moniteur systame,d

Sélectionnez [Oui] ou [Non] —

appuyez sur [OK].

[Oui] : Refuse de recevoir les fax des émetteurs inconnus.

[Non] : Ne refuse pas de recevoir les fax des émetteurs inconnus.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Eléments relatifs a la réception
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Impression des rapporis de

istes

Ce chapitre décrit les rapports et les listes de communication et comment les imprimer.

Présentation des rapportsetdeslistes ............ ... ... ... .. . ., 8-2
Impression des rapports de communication. . ............ ... i i 8-9
RapPPOrt TX . 8-9
Rapport d’activité . . . . ... 8-11
RappOrt RX . o 8-13
Rapport d’activités télécopie . . . . ... 8-14
Impression de la liste du Carnet d’adresses. . . ... 8-17




H Impression des rapports de communication et listes

Pry_eﬁ’ tation des rapports et des listes

Cette section décrit un résumé des rapports et des listes. Les rapports contiennent
des informations relatives aux transactions passées d’envois et de réceptions. Les
listes contiennent des informations sur les destinataires mémorisés dans le Carnet
d’adresses et sur les réglages effectués a partir de I'écran Mode utilisateur.

Les types de rapports et de listes pouvant étre imprimés sont décrits ci-dessous.

B Rapport TX

Rapport TX vous permet de vérifier si les documents ont été correctement
envoyes a leurs destinataires prévus. Ce rapport peut étre imprimé
automatiquement aprés I'envoi des documents.

Ci-dessous figure un exemple de Rapport TX et un résumé de certaines des
abréviations utilisées dans ce rapport.

31/12 2009 10:50

o001

N TX/RX

DEBUT
DUREE

Résultat

EMSSION OK

N° SERVICE

PAGES ENVOYEES 1

0003

0000001

ADRESSE DESTINATAIRE sales@example.com
ID CORRESPONDANT

31/12 10:50
00'11

Elément

Descriptions

NOM DU RAPPORT

Lorsque la transmission du document s’est achevée
correctement, un « Rapport TX » s'imprime. Si une erreur se
produit lors de I'envoi, un « RAPPORT D’ERREUR TX »
s'imprime.

Un message décrivant le résultat de la transmission

DESTINATAIRE

MESSAGE P

s'imprime.
o Le numéro a quatre chiffres, qui est automatiquement affecté

N° TX/RX ; . , ) .
lors de I'acceptation de I'envoi du document, s'imprime.

N° SERVICE Si Ia_Ges’t]on d_es n° de service est activée, le numéro de
service s'imprime.

ADRESSE ’adresse du destinataire s’'imprime.

Si les documents sont envoyeés vers un support mémoire
USB, « SUPPORT MEMOIRE » s’imprime.

8-2
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Elément

Descriptions

D Le nom du destinataire s’imprime
CORRESPONDANT prime.

Date et heure (au format 24 heures) du démarrage de
DEBUT . . .

impression du document transmis.
DUREE La durée (en minutes et en secondes) de I'envoi du

document s'imprime.

PAGES ENVOYEES

Le nombre de pages correctement envoyées au destinataire
s'imprime.

RESULTAT

Si les documents ont été correctement envoyés , « OK »
s'imprime.

Si une erreur de transmission se produit, « NG » (No Good) et
le code d’erreur s'impriment.

« - - » s'imprime si une transmission par e-mail ou I-Fax vers
un serveur d’e-mail ou un destinataire spécifié a été
confirmée comme réussie.

Si une multidiffusion est effectuée, le rapport Multi TX/RX s’imprime.

31/12 2009 10:50

0001

N* TX/RX

PGS

N° SERVICE

TX/RX INCOMPLETE

TRANSACTION OK

INFORMATION D'ERREUR

0010
1

0000001

[*001]john@example.com

[*002]janc @example.com

Elément Descriptions
° Le numéro a quatre chiffres, qui est automatiquement affecté

N° TX/RX ; . , . PP
lors de l'acceptation de I'envoi du document, s’imprime.
Le nombre de pages correctement envoyées aux

PGS . : N
destinataires s'imprime.

N° SERVICE Si la Gestion des n°® de service est activée, le numéro de

service s'imprime.

TX/RX INCOMPLETE

Si une transmission n’est pas complete, I'adresse et le nom
du destinataire s'impriment. « __ __ _ » s'imprime en
I'absence de destinataire applicable.

TRANSACTION OK

Le nom et 'adresse du destinataire d’une transmission
terminée s’impriment.
« » s'imprime en I'absence de destinataire

applicable.

INFORMATION
D’ERREUR

Si une erreur se produit pendant la transmission, I'adresse et
le nom du destinataire s'impriment. « » s'imprime en
'absence d’erreur.

Présentation des rapports et des listes
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B Rapport activité
Le Rapport activité vous permet de vérifier les résultats de toutes les
transactions d’envois et de réceptions. Ce rapport peut étre imprimé a un
moment spécifique ou automatiquement quand le nombre de transactions
d’envois et de réceptions atteint 40.
Ci-dessous figure un exemple de Rapport activité et un résumé de certaines des
abréviations utilisées dans ce rapport.

31/12 2009 10:50 FAX 123XXXXXX CANON 0001

DEBUT TEL/ID CORRESPONDANT N* MODE PGS Résultat

#*31/12 09:16 | LONDON 5001 RX auto E-MAIL 4 OK 0014
sales@example.com

*#31/12 09:27 | 03XXXXXXXX 0001 | TRANSMIS ECM 1 OK 02'00

31/12 09:30 | LONDON 0002 | TRANSMIS E-MAIL 1 -- 0017
sales@example.com

31/12 09:53 | john 5002 | RX manuelle I-FAX 1 OK 0014
john@ifax.com

31/12 10:20 | MEMORY MEDIA 0003 TRANSMIS USB 1 OK 0001

Elément Descriptions

Si la Gestion des n° de service est activée, le numéro de
N° SERVICE service s’'imprime. Toutes les transactions d’envoi et de
réception sont répertoriées en fonction du numéro de service.

Date et heure (au format 24 heures) du démarrage de
DEBUT I'impression du document envoyé ou regu. Un astérisque (*)
indique une tache déja imprimée.

Le nom et 'adresse de 'expéditeur ou du destinataire
s’impriment.

TEL/ID Si les documents sont envoyés a un serveur de fichiers (FTP
CORRESPONDANT |ou SMB), le nom du chemin s'imprime sur la deuxiéme ligne.
Si les documents sont envoyés vers un support mémoire
USB, « SUPPORT MEMOIRE » s'imprime.

Le numéro a quatre chiffres, qui est automatiquement affecté
lors de I'acceptation de I'envoi ou de la réception du

N° document, s'imprime. Les numéros compris entre 0001 et
4999 sont réservés a I'envoi et les numéros compris entre
5001 et 9999, a la réception.

MODE L‘(? typfs et le mode de transmission et de réception
s'impriment.

PGS Le nombre de pages correctement envoyées ou regues
s’'imprime.
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Elément

Descriptions

RESULTAT

« OK », « NG » ou « - - » et I'heure de transmission/réception
s’impriment.

Si les documents ont été correctement envoyés ou regus,

« OK » s’imprime.

Si une erreur de transmission ou de réception se produit lors
de I'envoi, « NG » (No Good) s'imprime et le code d’erreur
s’imprime sur la deuxieme ligne.

« - - » s'imprime si une transmission par e-mail ou |-fax vers
un serveur d’e-mail ou un destinataire spécifié a été
confirmée comme réussie.

B Rapport RX

Le Rapport RX permet de vérifier si les documents ont été correctement
envoyés a partir de la machine de I'expéditeur et qu’ils ont été regus par cette
machine. Ce rapport peut étre imprimé automatiquement apres la réception des

documents.

Ci-dessous figure un exemple de Rapport RX et un résumé de certaines des
abréviations utilisées dans ce rapport.

31/12 2009 10:50

0001

RECEPTION OK

N TX/RX

ID CORRESPONDANT
DEBUT

DUREE

PGS

Résultat

ADRESSE DESTINATAIRE

5003
sales_hongkong @example.com
HONG KONG SALES
31/12 10:50
00'17

1
oK

Elément Descriptions
Un « Rapport RX » s'imprime si la réception du document
NOM DU RAPPORT | s’effectue correctement et qu’une erreur de réception se
produit.
MESSAGE Un message décrivant le résultat de la réception s'imprime.
° Le numéro a quatre chiffres, qui est automatiquement affecté
N° TX/RX ) . .
lors de la réception du document, s'imprime.
ADRESSE L’adresse de I'expéditeur s’imprime
DESTINATAIRE P prime.
D Le nom de I'expéditeur s’imprime
CORRESPONDANT P prime.
Date et heure (au format 24 heures) du démarrage de
DEBUT ' .
impression du document regu.
La durée (en minutes et en secondes) de réception du
DUREE ) e
document, du début a la fin, s'imprime.
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Elément Descriptions

PGS Le nombre de pages correctement regcues s’'imprime.

Si les documents ont été correctement recus, « OK »

s'imprime.
RESULTAT Si une erreur de réception se produit, « NG » (No Good) et le

code d’erreur s’impriment.

B Rapport d’activités télécopie
Le Rapport d’activités télécopie vous permet de vérifier les résultats de toutes
les transactions d’envois et de réceptions de fax. Ce rapport peut étre imprimé a
un moment spécifique ou automatiquement quand le nombre de transactions
d’envois et de réceptions atteint 40.
Ci-dessous figure un exemple de Rapport d’activités télécopie et un résumé de
certaines des abréviations utilisées dans ce rapport.

31/12 2009 10:50 FAX 123XXXXXX CANON 0001

st ksl o sl ok ok stk o

Fax Activity ReportRapport d'activités télécopie auto.

DEBUT TEL/ID CORRESPONDANT N° MODE PGS Résultat
#31/12 08:44 TTIXXXXXXX 0001 | TRANSMIS ECM 1 OK 0016
#31/12 08:46 | 123XXXXXXX 0002 | TRANSMIS ECM 1 OK 0017

31/12 08:46 0003 | TX manuelle ECM 1 OK 0016

31/12 08:51 | 456XXXXXXX 5001 | RX auto ECM 1 OK 0028

Elément Descriptions

Si la Gestion des n° de service est activée, le numéro de
N° SERVICE service s'imprime. Toutes les transactions d’envoi et de
réception sont répertoriées en fonction du numéro de service.

Date et heure (au format 24 heures) du démarrage de
DEBUT l'impression du document envoyé ou recu. Un astérisque (*)
indique une tache déja imprimée.

TEL/ID Le nom et I'adresse de I'expéditeur ou du destinataire
CORRESPONDANT |s’impriment.

Le numéro a quatre chiffres, qui est automatiquement affecté
lors de I'acceptation de I'envoi ou de la réception du

N° document, s’'imprime. Les numéros compris entre 0001 et
4999 sont réservés a I'envoi et les numéros compris entre
5001 et 9999, a la réception.

MODE L‘(_e typ_e et le mode de transmission et de réception
s'impriment.

Le nombre de pages correctement envoyées ou regues
s'imprime.

PGS
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Elément

Descriptions

RESULTAT

« OK » ou « NG » et I'heure de transmission/réception
s’impriment.

Si les documents ont été correctement envoyés ou regus,

« OK » s’imprime.

Si une erreur de transmission ou de réception se produit lors
de I'envoi, « NG » (No Good) s'imprime et le code d’erreur
s’imprime sur la deuxieme ligne.

H Liste du Carnet d’adresses
La Liste du Carnet d’adresses permet de vérifier le contenu du Carnet
d’adresses (Carnet d’adresses ou Boutons de composition 1 touche). Elle est
pratique pour vérifier les détails de destinataires qui ont été mémorisés dans le

Carnet d’adresses.

Ci-dessous figure un exemple de Liste du Carnet d’adresses et un résumé de
certaines des abréviations utilisées dans ce rapport.

31/12 2009 10:50

0001

net adr.
ko

NOM DU DESTINATAIRE | TYPE DE TX ADRESSE DESTINATAIRE
BEIGING E-MAIL BEIGING @example.com
PARIS FAX 088XXXXXX
HEADQUARTERS GROUPE
LONDEN FAX 034XXXXXX
NY FAX TOSXXXXXX
MEXICO IFAX ifax @example.com
BEIGING E-MAIL BEIGING @example.com
PARIS FAX 088XXXXXX

31/12 2009 10:50 0001
o
LISTE CARNET ADR. (BTNS COMP. 1 TOUCHE) *
NOM DU DESTINATAIRE | TYPE DETX ADRESSE DESTINATAIRE
[001]
LONDON FAX 034XXXXXX
[002]
NY FAX TOBXXXXXX
[003]
LONDON E-MAIL sales @example.com
[004]
MEXICO IFAX ifax@example.com

NOM DE LA LISTE

La « Liste carnet adr.» ou « LISTE CARNET ADR. (BTNS
COMP. 1 TOUCHE) » s'imprime en fonction de la liste du
Carnet d’adresses sélectionnée.

NOM DU
DESTINATAIRE

Le nom du destinataire spécifié s'imprime.

Lors de I'impression du contenu d’un bouton de composition
1 touche, le numéro du bouton s’imprime sur la premiére
ligne.

TYPE TX

Le mode de transmission du destinataire spécifié s'imprime.
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Elément Descriptions

o Sile TYPE TX est ‘FTP’ ou ‘SMB’ (serveur de fichiers) :
Le nom d’'héte s'imprime sur la premiere ligne et le chemin
du dossier sur la deuxieme.

¢ Sile TYPE TX est ‘IFAX’ ou ‘E-MAIL" :
L'adresse |-fax ou e-mail s'imprime.

¢ Sile TYPE TX est ‘FAX' :
Le numéro de télécopieur s'imprime.

¢ Sile TYPE TX est ' GROUPE’ :
Les destinataires mémorisés dans I'adresse de groupe sont
imprimés dans une liste ligne par ligne a partir de la
deuxieme ligne. Si un serveur de fichiers est mémorisé
dans I'adresse de groupe, le nom d’héte s'imprime sur la
deuxieme ligne.

ADRESSE
DESTINATAIRE

M Liste des données utilisateur
La Liste des données utilisateur imprime les réglages effectués a partir de
I'écran Mode utilisateur et la configuration de I'appareil. Imprimez manuellement
la liste des données utilisateurs quand cela est nécessaire. Pour des instructions
sur I'impression de la Liste des données utilisateur, reportez-vous au Chapitre 2,
« Opérations de base », dans le Guide de référence.

& REMARQUE
Les rapports et les listes ne peuvent étre imprimés que si du papier A3, A4 ou A4R
(papier ordinaire, recyclé ou couleur) est chargé dans les sources de papier dont les
réglages dans Autre dans Sélection auto. du compartiment papier sont définis sur
‘Oui’. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration des réglages de base de la
machine », du Guide de référence.)

8-8

Présentation des rapports et des listes



Impression des rapports de communication

Cette section décrit comment imprimer les rapports de communication suivants
Rapport TX, Rapport d’activité, Rapport RX et Rapport d’activités télécopie.

Rapport TX

Suivez la procédure suivante pour définir 'impression automatique des rapports
TX.

&> REMARQUE

o |l est possible d’'imprimer les résultats des transmissions par e-mail, I-fax, serveur de

fichiers, support mémoire USB et fax.

e Les réglages par défaut sont les suivants :
- Rapport TX : ‘Erreur seulement’
- Rapport avec image TX : ‘Oul’

1 Appuyez sur (&) (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

Appuyez sur [Réglages de

[£3] Choisir une fonction du Mode Utilisateor.

‘Héglages COMMUNS é ‘Héglages copie ’g rapport].
Réglages Réglages
hor loge, délais de comunications
Feglages, Réglages
Mettoyage ¥ dinpression
Réglages de Réglages carnet
rapport ¥ d'adresses
N—————
Feglages systéme
Fin o

Moniteur systéme,j

Impression des rapports de communication
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[ Choisir les fonctions des réglages de rapport.

Rég lages

>§ ‘Imprimer la ligte é

Rapport TH
» Oui

Rapport d'activité

Rapport RX
= Hlon

1/2

5 BN cbminic e Fremdinee s edealmme e esasiesaed

[Rapport Tl

5

o

Moniteur systéme ]

[Oui] :

Appuyez sur [Réglages].

Appuyez sur [Rapport TX].

Sélectionnez [Oui], [Erreur
seulement] ou [Non].

Imprime un rapport a chague envoi d’'un document.

[Erreur seulement] : Imprime un rapport uniqguement en cas d’erreur d’émission.

[Non] :

N’imprime pas de rapport.
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@ Si vous sélectionnez [Oui] ou [Erreur seulement] :

Q Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour
<Rapport avec image TX> — appuyez
sur [OK].

Erreur g Mo g
Sellement

Rapport avec image TX

0K o

Annuler

Moniteur systéme 3

[Oui] : Une partie du document envoyé est imprimée sur le rapport.

[Non] : Le contenu partie du document envoyé ne s’imprime pas du tout
sur le rapport.

@ Si vous sélectionnez [Non] :

Q Appuyez sur [OK].

i Erreur
Seulement

Rapport avec image TX

Anruler

0K J

&> REMARQUE
* Méme si <Rapport avec image TX> est défini sur ‘Oui’, le contenu du document
envoyé ne s’imprime pas sur le rapport lors de I'envoi des documents en mode
couleur.

o |l n’est pas possible d’'imprimer un rapport Multi TX/RX avec une image jointe de
I'original envoyé, méme si <Rapport avec image TX> est défini sur ‘Oui’.

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Rapport d’activité

Suivez la procédure suivante pour définir 'impression automatique des rapports
d’'activité.
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&> REMARQUE

o Une liste des transactions par e-mail, I-fax, serveur de fichiers, support mémoire USB
et fax s’imprime.

o |l est possible d'imprimer manuellement un rapport d’activité a tout moment a partir de
I'écran Moniteur systéeme. (Reportez-vous a « Vérification/impression du journal de
communication », p. 6-9.)

o Les réglages par défaut sont les suivants :

-Impression auto : ‘Oui’
-Envoi/réception séparés : ‘Non’
-Heure rapp. quotidien:  ‘Non’

Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de rapport] —
[Réglages].

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Rapport TX », p. 8-9.

T T Appuyez sur [Rapport d’activité].
el [Reglages de rapport]

C—— C &> REMARQUE

> Si Affichage journal des taches dans

Rapport o activits | E) Réglages systéme est défini sur ‘Non’,
Rappart RE Rapport d’activité] ne s’affiche pas.
| I ] P

(Reportez-vous au Chapitre 6,

« Protection de I'imprimante contre
tout accés non autorisé », du Guide
des réglages systeme.)

1/2

Fin )

Moniteur systéme ]

-——— Spécifiez chaque réglage —
Rapport o activite] appuyez sur [OK].

Inpression
auto

Envoifrecep-
tion separes

Heure rapp. .
guatidien @ 0000

Annuler

Moniteur systéme i

<Impression auto> :

[Oui]: Le Rapport d’activité s'imprime automatiquement quand le
nombre de transactions d’envois et de réceptions atteint 40.

[Non] : Le Rapport d’activité n’est pas automatiqguement imprimé.
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<Envoi/réception séparés> :

[Oui] : Les journaux des envois et des réceptions sont imprimés
séparément.

[Non] : Les journaux des envois et des réceptions ne sont pas imprimés
séparément.

<Heure rapp. quotidien> :

[Oui] : Le Rapport d’activité est imprimé a I'heure spécifiée. Entrez les
quatre chiffres de I'heure (zéros compris), au format 24 heures.
En cas d’erreur lors de la saisie de I'heure, appuyez sur
© (Effacer) pour effacer votre entrée — saisissez quatre autres
chiffres.
Si le nombre de transactions d’envois et de réceptions dépasse
40 avant I'heure spécifiée, un Rapport d’activité s'imprime avec
les 40 transactions les plus récentes.

[Non] : L’heure d'impression du Rapport d’activité n’est pas spécifiée.

&> REMARQUE
Si Affichage journal des tadches dans Réglages systéme est défini sur ‘Oui’,
<Impression auto> est automatiquement réglé sur ‘Non’.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Rapport RX

Suivez la procédure suivante pour définir 'impression automatique des rapports
RX.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non'.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de rapport] —
[Réglages].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 a 3 de « Rapport TX », p. 8-9.
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Réglages de rapport]

2 P o b ek ioes cdee

EST— Appuyez sur [Rapport RX].

Rapport T
- Oui

L

Rapport d'activite

[

Hap;ior;utonﬂx Q_glg
1/2
Fin J

Moniteur systéme ]

—— Sélectionnez [Oui], [Erreur

3 T ciimie tmr frvmbicinn e et

seulement] ou [Non] — appuyez
sur [OK].

Annuler

Honiteur systeme

[Oui] :
[Erreur seulement] :
[Non] :

Imprime un rapport a chaque réception d’'un document.
Imprime un rapport uniquement en cas d’erreur de réception.

N'imprime pas de rapport.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Rapport d’activités télécopie

Suivez la procédure suivante pour définir 'impression automatique des rapports

d’activités télécopie.

& REMARQUE

o || est possible d'imprimer manuellement un rapport d’activités télécopie a tout moment
a partir de I'écran Moniteur systéme. (Reportez-vous a « Vérification/impression du
journal de communication », p. 6-9.)

o Les réglages par défaut sont les suivants :

-Impression auto :

‘Non’

-Envoi/réception séparés : ‘Non’

-Heure rapp. quotidien :  ‘Non
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1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de rapport] =
[Réglages].

Pour de l'aide, reportez-vous aux captures d’écrans des étapes 1 et 3 de la section
« Rapport TX », p. 8-9.

——— Appuyez sur [V] ou sur [A]
2 jusqu’a ce que [Rapport

Rapport o activités télécopie |WM§ d’activité te’le’copie] s’affiche —
appuyez sur [Rapport d’activité
télécopie].

o2 (e ] - ) > REMARQUE
o Si Affichage journal des taches dans

_ Réglages systeme est défini sur ‘Non’,

[Rapport d’activité télécopie] ne
s'affiche pas. (Reportez-vous au
Chapitre 6, « Protection de
limprimante contre tout accés non
autorisé », du Guide des réglages
systeme.)

e

3 - Spécifiez chaque réglage —
appuyez sur [OK].

Impression
auto

Enwoi/récep-
tion separes

Heure rapp. .
guotidien @ 00:o0

Annuler

Moniteur systéme,

<Impression auto> :

[Oui] : Le Rapport d’activités télécopie s'imprime automatiquement
quand le nombre de transactions d’envois et de réceptions
atteint 40.

[Non] : Le Rapport d’activités télécopie n’est pas automatiquement
imprimé.

<Envoi/réception séparés> :

[Oui] : Les journaux des envois et des réceptions sont imprimeés
séparément.
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[Non] : Les journaux des envois et des réceptions ne sont pas imprimés
séparément.

<Heure rapp. quotidien> :

[Oui] : Le Rapport d’activités télécopie est imprimé a I'heure spécifiée.
Entrez les quatre chiffres de I'heure (zéros compris), au format
24 heures. En cas d’erreur lors de la saisie de I'heure, appuyez
sur © (Effacer) pour effacer votre entrée — saisissez quatre
autres chiffres.
Si le nombre de transactions d’envois et de réceptions dépasse
40 avant I'heure spécifiée, un Rapport d’activités télécopie
s’imprime avec les 40 transactions les plus récentes.

[Non] : L'heure d'impression du Rapport d’activités télécopie n’est pas
spécifiée.

&> REMARQUE
Si Affichage journal des taches dans Réglages systéme est défini sur ‘Oui’,
<Impression auto> est automatiquement réglé sur ‘Non’.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Im sion de la liste du Carnet d’adresses

Suivez la procédure suivante pour imprimer la liste du Carnet d’adresses.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages de rapport].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de « Rapport TX », p. 8-9.

2

Appuyez sur [Imprimer la liste].

[ Choisir les fonctions des réglages de rapport.

‘Héglages ’E ‘Imprimer la liste >§

Fin o

Moniteur systéme

H Impression des rapports de communication et listes

3 o e e Appuyez sur [Liste du Carnet
@l [Féglages de rapport] d’adresses]_

5 S
Liste du Carnet d'adresses |_§
Liste des données utilisateur m‘

Moniteur systéme ,;
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P rbcicie b Frinedbimaes cdmem edeslmsime cde et

[Lizte du Carnet d'adresses]

Btns comp. Carnet
1 tauche o adresses

Appuyez sur [Btns comp. 1
touche] ou sur [Carnet
d’adressesl].

[Btns comp. 1 touche] : Imprime le contenu des boutons de composition 1 touche.

[Carnet d’adresses] :  Imprime le contenu du Carnet d’adresses.

Clnmimic e Fowed inann_dns_edoalooann_den_eoewsoed

Micto o Marnot dadroccoc]

[Liste du Carnet d'adresses]

Souhaitez-vous ingriner la
Liste du Carnet dadresses 7

oui g ‘Non

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [Oui].

La liste du Carnet d’adresses s’'imprime.

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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CHAPITRE

Ce chapitre décrit comment identifier et résoudre les problémes que vous pouvez rencontrer
lors de I'utilisation de la machine.

Identification et localisation des problemes . ......... ... .. ... i, 9-2
Problémes d’envoi . ... ... 9-2
Problémes de réCception. . . .. .. 9-4

Affichage d’auto-diagnostiCs. . . . ... .ot 9-6
Messages A’ erreur . . ... . 9-6
Codes A BITEUN . . ..o 9-9




H Dépannage

Ideptification et localisation des problemes

Vous pouvez rencontrer des problémes lors de I'utilisation de la machine. Prenez
une minute pour vérifier s’il existe une solution simple a vos problémes avant de
contacter votre revendeur agréé Canon local.

Problemes d’envoi

Le document ne peut pas étre envoyé.

Cause 1
Solution
Cause 2

Solution

Cause 3

Solution

Cause 4

Solution

Le destinataire spécifié n’est pas correct.
Vérifiez le réglage du destinataire.
Le destinataire mémorisé dans le Carnet d’adresses n’est pas correct.

Vérifiez le destinataire dans le Carnet d’adresses. (Reportez-vous a
« Modification/suppression d’informations mémorisées dans le Carnet
d’adresses », p. 4-28.)

Un probleme s’est produit dans la machine du destinataire.

Assurez-vous que la machine du destinataire peut recevoir les documents. Si
elle ne le peut pas, vérifiez si la machine est hors tension, sans papier de
réception ou a une mémoire disponible insuffisante.

Le type de ligne téléphonique défini n'est pas correct.

Vérifiez le type de ligne téléphonique qui a été défini. (Reportez-vous a
« Sélection du type de ligne téléphonique », p. 1-8.)

Le document ne peut pas étre envoyé a une adresse e-mail, une
adresse I-fax ou un serveur de fichiers.

Cause 1

Solution

Si vous envoyez un e-mail ou un I-fax, les réglages des serveurs SMTP et DNS
ne sont pas corrects.

Vérifiez que Serveur SMTP dans E-mail/lI-Fax et Serveur DNS dans Réglages
IPv4 ou Réglages IPv6 sont correctement réglés. (Reportez-vous au

Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau », du Guide des réglages systeme.)
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Cause 2  Sivous envoyez vers un serveur de fichiers, les réglages de l'utilisateur et du
mot de passe ne sont pas corrects.

Solution  Vérifiez que le nom utilisateur et le mot de passe que vous avez spécifiés
correspondent aux comptes utilisateur (nom utilisateur et mot de passe)
mémorisés dans 'ordinateur (serveur de fichiers). (Reportez-vous au
Chapitre 5, « Configuration des ordinateurs en vue d'utiliser les fonctions
d’'impression et d’envoi », du Guide des réglages systéme.)

Cause 3  Sivous envoyez vers un serveur de fichiers, les réglages du dossier partagé ne
sont pas corrects.

Solution  Vérifiez les réglages du dossier partagé. (Reportez-vous au Chapitre 5,
« Configuration des ordinateurs en vue d'utiliser les fonctions d'impression et
d’envoi », du Guide des réglages systeme.)

La mémoire est saturée.

Cause La mémoire disponible est insuffisante.

Solution = Supprimez de la mémoire les documents indésirables et les documents
contenant des erreurs pour augmenter la quantité de mémoire disponible.
(Reportez-vous a « Vérification/modification du statut des documents regus
dans la mémoire », p. 6-14.)

Le document ne s’imprime pas clairement sur la machine du
destinataire.

Dépannage

Cause La vitre d’exposition de votre machines est sale.

Solution  Effectuez quelques copies avec votre machine. Si des trainées apparaissent n
sur les copies, nettoyez la vitre d’exposition. (Reportez-vous au Chapitre 5,
« Entretien périodique », du Guide de référence.)

La densité des documents envoyés a la machine d’un destinataire est
trop claire.

Cause Le réglage donna densité est défini vers ‘Clair’ et le réglage du type d’original
est défini sur ‘Photo’.

Solution ~ Changez le réglage de densité vers ‘Foncé’ et le réglage du type d’original sur
‘Texte’ et envoyez a nouveau le document. (Reportez-vous a « Réglage de la
densité et du type d’image », p. 3-9.)
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La machine du destinataire est lente a passer en mode de réception et
des erreurs se produisent toujours.

Cause

Solution

Aucune pause n’est insérée dans le numéro de télécopieur.

Si vous envoyez vers une machine lente a passer en mode de réception de fax,
insérez une pause apres le numéro du télécopieur du destinataire.

Les transmissions sont lentes.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

Les documents sont envoyés par une résolution élevée.

Il est conseillé d’envoyer les documents uniquement textuels a une faible
résolution. (Reportez-vous a « Spécification du mode de couleurs et de la
résolution », p. 3-2.)

Le réglage du mode MCE est activé lors de I'envoi de documents fax.

Définissez TX MCE sur ‘Non’. (Reportez-vous a « Envoi avec le mode de
correction d’erreur (transmissions MCE) », p. 7-22.)

Les documents ne peuvent pas étre envoyés a I’étranger (code
d’erreur n° 0018).

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

Aucune pause n’'est insérée dans le numéro de télécopieur.

Insérez une pause apres le code d’acces international ou aprés le numéro du
télécopieur du destinataire et composez a nouveau le numéro. (Reportez-vous
a « Composition d’'un numéro a I'étranger », p. 2-46.)

Longue distance sur I'écran Option est défini sur ‘National’ lors de I'envoi d’'un
fax vers I'étranger.

Définissez Longue distance sur ‘Longue distance (1)’, ‘Longue distance (2)’ et
‘Longue distance (3)’ et composez a nouveau le numéro. (Reportez-vous a

« Numéros de télécopieurs », p. 4-16 ou a « Mémorisation des boutons de
composition 1 touche », p. 4-32.)

Problémes de réception

La machine ne recoit pas de documents.

Cause

Solution

La mémoire disponible est insuffisante.

Supprimez de la mémoire les documents indésirables et les documents
contenant des erreurs pour augmenter la quantité de mémoire disponible.
(Reportez-vous a « Vérification/modification du statut des documents regus
dans la mémoire », p. 6-14.)
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La machine ne recoit pas de documents I-Fax.

Cause Les réglages réseau ne sont pas spécifiés.

Solution  Siles réglages réseau ne sont pas spécifiés, les documents ne peuvent pas
étre recus. Confirmez ce point avec votre administrateur systeme.

La qualité des documents imprimés est irréguliere.

Cause La vitre d’exposition de la machines de I'émetteur est sale.

Solution Effectuez quelques copies avec votre machine. Si aucune trainée n’apparait sur
les copies, le probléeme se trouve dans la machine de I'émetteur. Contactez
I'émetteur et demandez-lui d’envoyer a nouveau le document.
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Affichrage d’auto-diagnostics

La machine affiche des messages simples et des codes qui vous aident a savoir ce
qui se passe dans la machine. Utilisez ces messages et codes pour identifier
I'action a effectuer et pour localiser les probléemes quand il le faut.

Messages d’erreur

Si la machine affiche un message d’erreur, suivez les instructions figurant sur
I'affichage du panneau des touches.

Impossible de continuer la recherche suite a une temporisation. Vérifier les réglages.

Cause La recherche n’a pas pu étre terminée dans le délai spécifié sous Temporis.
recherche.

Solution  Allongez le réglage de durée pour chaque temporisation de recherche dans
Mémoriser serveur LDAP des Réglages systéme. (Reportez-vous au
Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau », du Guide des réglages systeme.)

Impossible de se connecter au serveur sélectionné. Vérifier les réglages.

Cause Le réglage de I'adresse passerelle n’est pas correct.

Solution  Vérifiez le réglage de I'adresse passerelle. (Reportez-vous au Chapitre 2,
« Connexion de l'imprimante a un réseau TCP/IP », du Guide des réglages
systeme.)

Connexion au serveur impossible : les réglages d’horloge de ce périphérique ne
correspondent pas a ceux du serveur sélectionné.

Cause Le réglage de I'heure du serveur et celui de 'heure de la machine sont
différents de plus de cing minutes.

Solution  La recherche d'un destinataire par I'intermédiaire d’un serveur LDAP n’est pas
possible si les réglages de I'heure du serveur et de la machine different de plus
de cing minutes. Vérifiez les réglages de I'heure sur le serveur et la machine.
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Le serveur sélectionné est introuvable. Vérifier les réglages.

Cause

Solution

Ladresse IP a laquelle la machine doit se connecter ne peut pas étre
déterminée.

Vérifiez les réglages du serveur DNS (systeme de noms de domaines).
(Reportez-vous au Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/
IP », du Guide des réglages systeme.)

La recherche ne peut commencer car le réglage de la version du serveur est incorrect.
Vérifier les réglages.

Cause

Solution

Bien que ‘Ver. 3’ soit défini comme le numéro de version du serveur LDAP dans
Mémoriser serveur LDAP des Réglages systeme, le serveur LDAP fonctionne
sur la version 2.

Définissez <Code des caract. et ver. du serveur LDAP> dans Mémoriser
serveur LDAP des Réglages systéme sur ‘Ver. 2’. (Reportez-vous au Chapitre
3, « Configuration de 'imprimante en fonction de votre environnement réseau »,
du Guide des réglages systeme.)

Vérifier TCP/IP.

Cause

Solution

Le TCP/IP de la machine ne fonctionne pas.

Vérifiez les réglages de I'adresse IP (adresse |IP, DHCP, RARP, BOOTP).
(Reportez-vous au Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/
IP », du Guide des réglages systeme.)

Aucune réponse.

Cause 1
Solution

Cause 2

Solution

Cause 3

Solution

Le serveur ne fonctionnait pas quand vous avez essayé d’envoyer.
Vérifier le destinataire.

La connexion au réseau a été perdue quand vous avez essayé d’envoyer. (Soit
VOUS n'avez pas pu vous connecter au destinataire, soit la connexion a été
perdue avant la fin de la tache.)

Vérifiez le statut du réseau.

Une erreur TCP/IP s’est produite quand vous avez essayé d’envoyer un e-mail
ou un |-fax.

Vérifiez que les cables et les connecteurs du réseau sont correctement
connectés.
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Aucune réponse du serveur. Vérifier les réglages.

Cause

Solution

Les réglages du serveur spécifié ne sont pas corrects ou le serveur n’est pas
sous tension. Autrement, les ressources TCP/IP de la machine peuvent étre
faibles.

Patientez quelques instants et essayez a nouveau. En cas de nouvel échec,
essayez en sélectionnant un autre serveur.

Plus de ressources. Patienter quelques instants et recommencer.

Cause

Solution

Vous ne pouvez pas parcourir le réseau a cause d’'un manque de ressources
TCP/IP. Ceci peut étre di au fait que des documents ont été ou sont envoyés de
maniere continue par 'intermédiaire de FTP ou de Windows (SMB).

Patientez quelques instants et essayez a nouveau.

Les critéeres de recherche comprennent des caractéeres incompatibles avec le serveur

sélectionné.

Cause 1 «\ » est utilisé dans le critere de recherche.

Solution Retirez « \ » du critére de recherche et effectuez une nouvelle recherche.

Cause 2 Lacombinaison de caractéres utilisée dans le critere de recherche ne constitue
pas un critére de recherche acceptable.
e Un nombre inégal de « ( » et « ) » existe.
e « * » n'est pas placé entre « () ».

Solution  Assurez-vous que les caractéres du critére de recherche sont correctement
combinés et effectuez une nouvelle recherche.

Cause 3 | Si<Code des caract. et ver. du serveur LDAP> est défini sur ‘Ver. 2 (JIS)’, des
caractéres autres que ceux du code ASCII (0x20-0x7E) sont utilisés.

Solution = Omettez les caractéres qui ne peuvent pas étre recherchés et effectuez une

nouvelle recherche.

Définir I'adresse IP.

Cause

Solution

Aucune adresse IP n’a été définie pour la machine.

Spécifiez 'adresse IP, mettez ensuite la machine hors en tension et ensuite
sous tension. (Reportez-vous au Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un
réseau TCP/IP », du Guide des réglages systeme.)
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Le nombre de résultats de la recherche a dépassé les limites. Si le destinataire souhaité ne
s’affiche pas, modifiez les conditions de recherche et essayez a nouveau.

Cause Le nombre d’adresses qui correspondent aux critéres de recherche dépasse le
nombre maximum spécifié d’adresses a rechercher.

Solution 1 Resserrez les critéres de recherche et effectuez une nouvelle recherche.

Solution 2 Augmentez le nombre maximum d’adresses a rechercher. (Reportez-vous au
Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau », du Guide des réglages systéeme.)

Il'y a trop de sous-répertoires.

Cause Vous avez dépassé le nombre maximum permis de niveaux de
sous-répertoires.

Solution Le niveau de répertoire auquel vous essayez d’accéder ne peut pas étre
spécifié. Spécifiez un destinataire différent.

Si vos taches d’envoi et de réception ne réusissent pas, vérifiez la présence de
codes d’erreur pour retrouver le probléeme. Les codes d’erreur se trouvent dans le
journal de I'écran Moniteur systéme ou sont imprimés dans les rapports de
communication. (Reportez-vous au Chapitre 8, « Impression des rapports de
communication et listes ».)

#0001

E Dépannage

Cause Bourrage de papier ou d’originaux.

Solution Retirez tout papier ou original coincé. (Reportez-vous au Chapitre 6,
« Dépannage », du Guide de référence.)

#0003

Cause Les communications qui prennent plus longtemps que la durée prédéfinie (64
minutes) ont provoqué l'erreur.

Solution 1 Réduisez la résolution ou divisez le document en deux parties ou plus et
essayez a nouveau de I'envoyer. (Reportez-vous a « Spécification du mode de
couleurs et de la résolution », p. 3-2.)

Affichage d’auto-diagnostics 9-9



E Dépannage

Solution 2

Lors de la réception d’'un document, demandez a I'expéditeur soit de réduire la
résolution de lecture du document, soit de diviser le document en deux parties
ou plus avant de I'envoyer.

# 0005

Cause 1 Le destinataire ne répond pas dans les 35 secondes.

Solution = Confirmez que la machine du destinataire peut communiquer et essayez a
nouveau.

Cause 2 @ La machine du destinataire n’est pas un télécopieur G3.

Solution  Vérifiez avec le destinataire le type de machine de réception.

# 0009

Cause 1 Il N’y a pas de papier.

Solution ~ Mettre du papier. (Reportez-vous au Chapitre 5, « Entretien périodique », du
Guide de référence.)

Cause 2 | La cassette de papier n'est pas correctement insérée dans la machine.

Solution Insérez correctement la cassette de papier. (Reportez-vous au Chapitre 5,
« Entretien périodique », du Guide de référence.)

#0012

Cause Vous n’avez pas pu envoyer le document, car la machine du destinataire
manquait de papier.

Solution = Demandez au destinataire de mettre du papier dans son télécopieur.

#0018

Cause 1 La machine du destinataire n’a pas répondu quand votre machine a essayé une
nouvelle fois d’envoyer les documents.

Solution ~ Confirmez que la machine du destinataire peut communiquer et essayez a
nouveau.

Cause 2 | Vous n'avez pas pu envoyer le document, car la machine du destinataire était
occupée.

Solution  Confirmez que la machine du destinataire peut communiquer et essayez a

nouveau.
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Cause 3

Les réglages sur votre machine ne correspondent pas a ceux sur la machine du
destinataire.

Solution  Vérifiez que les réglages sur vos machine correspondent a ceux sur la machine
du destinataire et que cette derniere peut communiquer. Essayez I'envoi a
nouveau.

Cause 4  Aucune pause n’est insérée dans le numéro de télécopieur lors de I'envoi d’'un
fax a I'étranger.

Solution  Insérez une pause apres le code d’accés international ou apres le numéro du
télécopieur du destinataire et composez a nouveau le numéro. (Reportez-vous
a « Composition d’'un numéro a I'étranger », p. 2-46.)

Cause 5 Longue distance sur I'écran Option est défini sur ‘National’ lors de I'envoi d’un
fax vers I'étranger.

Solution Définissez Longue distance sur ‘Longue distance (1)’, ‘Longue distance (2)’ et
‘Longue distance (3)’ et composez a nouveau le numéro. (Reportez-vous a
« Numéros de télécopieurs », p. 4-16 ou a « Mémorisation des boutons de
composition 1 touche », p. 4-32.)

# 0037

Cause Les documents ne peuvent pas étre recus parce que la mémoire disponible
n’est pas suffisante.

Solution = Supprimez de la mémoire les documents indésirables et les documents
contenant des erreurs pour augmenter la quantité de mémoire disponible.
(Reportez-vous a « Vérification/modification du statut des documents regus
dans la mémoire », p. 6-14.)

# 0059

Cause Votre transmission a été annulée, car le numéro composé est différent de celui
enregistré dans le télécopieur de votre correspondant.

Solution  Vérifiez que le numéro de télécopieur correct est enregistré dans le télécopieur
de votre correspondant.

# 0099

Cause Une tache a été annulée pendant la transmission vers un support mémoire
USB.

Solution  Essayez I'envoi a nouveau s'il le faut.
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# 0401

Cause Le support mémoire USB est saturé ou le nombre maximum de fichiers pouvant
étre enregistrés dans le répertoire racine (le niveau supérieur dans
I'arborescence du support mémoire USB) a été atteint.

Solution  Supprimez des fichiers inutiles dans le support mémoire USB ou organisez les
fichiers dans le répertoire source en déplacgant des fichiers existants dans un
dossier nouvellement créé.

# 0403

Cause Echec de la tache car un fichier avec le méme nom existe déja. Généralement,
si un fichier avec le méme nom existe, un nombre compris entre 1 et 999 est
ajouté a la fin du nom pour empécher un conflit de noms. Cette erreur s’est
cependant produite parce qu’un fichier existe déja avec le méme numéro ajouté
a la fin du nom.

Solution = Renommez le fichier et écrivez les données a nouveau.

#0404

Cause Echec de la tache parce que la protection en écriture du support mémoire USB
était activée.

Solution  Désactivez la protection en écriture du support mémoire USB.

# 0406

Cause 1 | Echec de le tache a cause du retrait du support mémoire USB pendant la
transmission.

Solution  Vérifiez que le support mémoire USB est correctement inséré et essayez I'envoi
a nouveau.

Cause 2 | Une erreur s’est produite pendant le transfert de données, comme des données
d’image, vers un support mémoire USB. (Le périphérique connecté est peut
étre formaté avec un systéme de fichiers qui n’est pas pris en charge par la
machine.)

Solution  Vérifiez le statut du support mémoire USB ou assurez-vous que le périphérique

est formaté avec un systéme de fichiers pris en charge par la machine (FAT16
ou FAT32) et essayez a nouveau.

9-12

Affichage d’auto-diagnostics



# 0407

Cause 1 La longueur du chemin complet vers le fichier (ou dossier) spécifié dépasse la
limite prise en charge.

Solution Le chemin complet ne doit pas dépasser 120 caracteres. Modifiez ou
raccourcissez le nom du fichier.

Cause 2 La transmission vers le support mémoire USB ne s’est pas déroulée
correctement parce que la longueur du chemin complet incluait la racine et le
nom du fichier dépassait la limite.

Solution 1 Le chemin complet ne doit pas dépasser 120 caractéres. Modifiez ou
raccourcissez le nom du fichier.

Solution 2 Changez le dossier d’enregistrement des données.

# 0408

Cause 1 Le transfert des données a échoué parce que le support mémoire USB a été
retiré pendant le transfert.

Solution 1 Vérifiez que le support mémoire USB est correctement inséré et essayez le
transfert a nouveau.

Cause 2  Une erreur s’est produite pendant le transfert de données, comme des données
d'image, vers un support mémoire USB.

Solution 2 Vérifiez le statut du support mémoire USB ou assurez-vous que le périphérique
est formaté avec un systéme de fichiers pris en charge par la machine (FAT16
ou FAT32) et essayez a nouveau.

#0703

Cause La mémoire pour les données d'image est saturée lors de I'envoi de documents
couleurs.

Solution 1 Patientez un peu et essayez a nouveau une fois les autres taches d’envoi
terminées.

Solution 2 Supprimez des documents mémorisés. Si la machine ne fonctionne toujours

pas normalement, mettez-la hors en tension et ensuite sous tension.
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#0705

Cause Lopération d’envoi a été interrompue parce que la taille des données d’'images
est supérieure a celle définie dans <Format données TX maximum> dans
Réglages E-mail/l-Fax.

Solution 1 Modifiez le réglage de <Format données TX maximum> dans Réglages E-mail/
I-Fax. (Reportez-vous au Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi »,
du Guide des réglages systéme.)

Solution 2 Sélectionnez une résolution inférieure. (Reportez-vous a « Spécification du
mode de couleurs et de la résolution », p. 3-2.)

Solution 3 Si vous utilisez I-fax, diminuez le nombre de pages contenant des images a
chaque envoi afin de ne pas dépasser le format de données maximum spécifié
dans <Format données TX maximums.

Solution 4 Définissez Scinder en plusieurs pages pages sur ‘Oui’ dans 'écran Format
fichier. (Reportez-vous a « Spécification du format de fichier », p. 3-20.)

# 0751

Cause 1 | Le serveur de fichiers ne fonctionne pas.

Solution  Vérifiez que le serveur de fichiers fonctionne correctement.

Cause 2 @ Le réseau est hors service (le serveur ne peut pas se connecter au réseau ou a
été déconnecté).

Solution  Vérifiez le statut du réseau.

#0752

Cause 1 Le nom du serveur SMTP et 'adresse e-mail ne sont pas corrects.

Solution  Vérifiez que Serveur SMTP et Adresse E-mail dans E-mail/l-Fax sont
correctement réglés. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de
'imprimante en fonction de votre environnement réseau », du Guide des
réglages systéme.)

Cause 2 Le nom de domaine n’est pas correct.

Solution  Vérifiez que Nom de domaine dans Régl. nom de domaine/nom d’hbte DNS est

correctement réglé. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de
limprimante en fonction de votre environnement réseau », du Guide des
réglages systeme.)
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Cause 3

Le serveur SMTP ne fonctionne pas.

Solution  Vérifiez que le serveur SMTP fonctionne correctement.

Cause 4 Le réseau est hors service.

Solution  Vérifiez le statut du réseau.

# 0753

Cause Une erreur TCP/IP s’est produit pendant I'envoi d’'un e-mail. (erreur de
connecteur logiciel, sélection, etc.)

Solution  Vérifiez que le cable réseau est correctement branché entre la machine et votre
ordinateur. Si la machine ne fonctionne toujours pas normalement, mettez-la
hors en tension et ensuite sous tension.

# 0755

Cause 1 Les tadches ne peuvent pas étre envoyées parce que TCP/IP ne fonctionne pas
correctement.

Solution  Vérifiez que Réglages TCP/IP dans Réglages réseau est correctement réglé.
(Reportez-vous au Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/
IP », du Guide des réglages systeme.)

Cause 2 Ladresse IP n’est pas définie.

Solution  Vérifiez que Réglages TCP/IP dans Réglages réseau est correctement réglé.
(Reportez-vous au Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/
IP », du Guide des réglages systeme.)

Cause 3 | Aucune adresse IP n’a été attribuée a la machine par le serveur DHCP, RARP
ou BOOTP quand celle-ci a été mise sous tension.

Solution Une fois la machine sous tension, la communication avec un réseau ne
démarre pas tant que la durée spécifiée dans Réglages de démarrage de
Réglages réseau n’est pas écoulée. (Reportez-vous au Chapitre 7, « Autres
réglages systéme », du Guide des réglages systéme.) Patientez quelques
instants et essayez I'envoi a nouveau.

#0801

Cause 1 Une erreur d’expiration de délai s’est produite pendant que la machine
communiquait avec le serveur SMTP pour envoyer un e-mail ou envoyer/
recevoir un |-fax.

Solution  Vérifiez que le serveur SMTP fonctionne correctement ou vérifiez le statut du

réseau.
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Cause 2 | Le serveur SMTP a renvoyé une erreur pendant la tentative de connexion. Le
destinataire n’est pas correct.

Solution  Vérifiez le réglage de destinataire.

Cause 3  Une erreur s’est produite coté serveur pendant la transmission vers un serveur
de fichiers.

Solution  Vérifiez que le serveur de fichiers fonctionne correctement.

# 0802

Cause 1 | Le nom du serveur SMTP n’est pas correct.

Solution  Vérifiez que Serveur SMTP dans E-mail/l-Fax est correctement réglé.
(Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante en fonction de
votre environnement réseau », du Guide des réglages systeme.)

Cause 2 | Les réglages de I'adresse du serveur DNS ne sont pas corrects.

Solution  Vérifiez que Serveur DNS primaire et Serveur DNS secondaire dans Réglages
adresse du serveur DNS sont correctement réglés. (Reportez-vous au
Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante en fonction de votre environnement
réseau », du Guide des réglages systeme.)

Cause 3 Le nom de domaine n’est pas correct.

Solution  Vérifiez que Nom de domaine dans Régl. nom de domaine/nom d’héte DNS est
correctement réglé. (Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de
limprimante en fonction de votre environnement réseau », du Guide des
réglages systéme.)

Cause 4 | Echec de la connexion au serveur DNS.

Solution  Vérifiez que le serveur DNS fonctionne correctement.

# 0804
Cause Vous ne disposez pas de I'autorisation pour accéder au dossier.
Solution  Vérifiez que le nom utilisateur et le mot de passe que vous avez spécifiés

correspondent aux comptes utilisateur (nom utilisateur et mot de passe)
mémorisés dans I'ordinateur (serveur de fichiers). (Reportez-vous au
Chapitre 5, « Configuration des ordinateurs en vue d’utiliser les fonctions
d’impression et d’envoi », du Guide des réglages systeme.)
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# 0806

Cause 1 Un nom utilisateur ou un mot de passe incorrect a été spécifié lors de I'envoi de
documents vers un serveur de fichiers.

Solution  Vérifiez que le nom utilisateur et le mot de passe que vous avez spécifiés
correspondent aux comptes utilisateur (nom utilisateur et mot de passe)
mémorisés dans 'ordinateur (serveur de fichiers). (Reportez-vous au
Chapitre 5, « Configuration des ordinateurs en vue d'utiliser les fonctions
d’'impression et d’envoi », du Guide des réglages systéme.)

Cause 2 @ Un destinataire incorrect a été spécifié lors de I'envoi d’'un e-mail ou d’'un I-fax.

Solution  Vérifiez 'adresse e-mail ou I-fax.

# 0808

Cause 1 Une erreur expiration de délai s’est produite pendant que la machine
communiquait avec le serveur FTP.

Solution 1 Vérifiez que le serveur FTP fonctionne correctement.

Solution 2 Vérifiez le statut du réseau.

Cause 2 Le serveur FTP a renvoyé une erreur pendant la tentative de connexion. Le
destinataire n’est pas correct. Une erreur s’est produite sur le serveur pendant
la transmission.

Solution 1 Vérifiez que le serveur FTP fonctionne correctement.

Solution 2 Vérifiez le statut du réseau.

Solution 3 Vérifiez le réglage de destinataire.

Solution 4 Vérifiez le statut et le réglage sur le serveur de fichiers.

#0810

Cause 1 = Une erreur de connexion au serveur POP s’est produite pendant la réception
d’'un I-fax.

Solution 1 Vérifiez que Serveur POP dans E-mail/l-Fax est correctement réglé.
(Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de
votre environnement réseau », du Guide des réglages systeme.)

Solution 2 Vérifiez que le serveur POP fonctionne correctement.

Solution 3 Vérifiez le statut du réseau.
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Cause 2

Le serveur POP a renvoyé une erreur pendant la connexion.

Solution 1 Vérifiez que Serveur POP dans E-mail/l-Fax est correctement réglé.
(Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante en fonction de
votre environnement réseau », du Guide des réglages systeme.)

Solution 2 Vérifiez que le serveur POP fonctionne correctement.

Solution 3 Vérifiez le statut du réseau.

Cause 3 | Une erreur expiration de délai s’est produite sur le serveur pendant la
connexion au serveur POP.

Solution 1 Vérifiez que Serveur POP dans E-mail/l-Fax est correctement réglé.
(Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante en fonction de
votre environnement réseau », du Guide des réglages systeme.)

Solution 2 Vérifiez que le serveur POP fonctionne correctement.

Solution 3 Vérifiez le statut du réseau.

#0812

Cause Le réglage du mot de passe POP n’est pas correct.

Solution  Vérifiez que Mot de passe POP dans E-mail/l-Fax est correctement réglé.
(Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante en fonction de
votre environnement réseau », du Guide des réglages systeme.)

#0813

Cause Le nom du serveur POP n’est pas correct.

Solution  Vérifiez que Serveur POP dans E-mail/l-Fax est correctement réglé.
(Reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante en fonction de
votre environnement réseau », du Guide des réglages systeme.)

#0816
Cause Vous avez atteint le quota du nombre de pages pouvant étre lues.
Solution  Réinitialisez ou augmentez le quota de pages ou contactes votre administrateur

systéme.
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#0818

Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (impossibilité
d’'imprimer le fichier joint).

Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'’émetteur qu'’il envoie a nouveau les
données.

#0819

Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (les informations
MIME ne sont pas correctes).

Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'’émetteur qu’il envoie a nouveau les
données.

#0820

Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (BASE 64 ou
uuencode n’est pas correct).

Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'’émetteur qu’il envoie a nouveau les
données.

# 0821

Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (erreur d’analyse
TIFF).

Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'’émetteur qu'’il envoie a nouveau les
données.

# 0827

Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (contiennent des
informations MIME qui ne sont pas prises en charge).

Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'’émetteur qu’il envoie a nouveau les
données.

#0828

Cause Vous avez regu des données HTML.

Solution = Demandez a I'expéditeur d’utiliser un format de fichier autre que HTML et

d’envoyer a nouveau les données.
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#0829

Cause Des données représentant plus qu’environ 1 000 pages sont regues.

Solution ~ Cette machine peut mémoriser jusqu’a environ 1 000 pages de données et elle
supprimera les données au-dela de cette limite. Demandez a I'émetteur
d’envoyer a nouveau les pages restantes.

#0839

Cause Le nom utilisateur ou le mot de passe de 'authentification SMTP n’est pas
correct.

Solution  Veérifiez que Utilisateur et Mot de passe sur 'écran Réglages authentification/
cryptage sont correctement définis. (Reportez-vous au Chapitre 3,
« Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement réseau »,
du Guide des réglages systéme.)

#0995
Cause La réservation de communication a été annulée.
Solution Le cas échéant, recommencez depuis le début.
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CHAPITRE

Ce chapitre comprend des tableaux qui décrivent les Réglages carnet d’adresses, les
Réglages de communication et les Réglages de rapport dans le menu Mode utilisateur, les
fiches techniques, le glossaire et I'index.

Tableau Données des réglages du Mode utilisateur. ... ............ ... ... ... ... 10-2
Fiche technique .. ... ... . e e e 10-6
Fonction ENVOI . ... 10-6
Fonction Fax. . . ... 10-8
GlOSSaINE. . . .ttt 10-9
INAEX . . oo 10-17
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Ta

u Donnees des réglages du Mode utilisateur

Ce tableau indique les Réglages carnet d’adresses, les Réglages de

communication et les Réglages de rapport pouvant étre sélectionnés a partir du
menu Mode utilisateur. Certaines fonctions ne peuvent étre utilisées que si
I'équipement en option approprié est installé.

B Réglages des communications

(Compact)

Niveau d'image en mode Texte :
Priorité taille données, Normal, Priorité image

) . Page
Elément Réglages applicable
Réglages communs
Réglages TX
Nom d’émetteur 24 caracteres maximum p. 1-11
Taux de compression |, | «jevé. Normal, Taux faible p.7-2
des données
Nombre de 0 a5 fois ; 3 fois p. 7-4
recompositions
Modifier réglages ) : -
d'envoi standard Mémoriser, Initialiser p.7-5
Oui
D1 inal émett Position d’impression : Intérieur, Extérieur 7.9
erminal emetieur Symbole n° de téléphone™ : FAX, TEL P /-
Non
Valeur du gamma pour | Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma 213
envois couleur 2.2 P
Netteté 7 niveaux ; 4 p.7-14
Memqnser les boutons Mémoriser/Modifier, Effacer p. 4-41
Favoris
Niv. d’image en mode Texte/Photo ou Photo :
Qualité d'image PDF Priorité taille données, Normal, Priorité image 0. 7-16

Les réglages par défaut sont indiqués par des caractéres gras.
"1 Indique les éléments qui sont disponibles uniquement si la Carte FAX (Super G3)-AG1
est installée sur la machine.
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B Réglages de communication - Suite

. . Page
Elément Réglages applicable
Régl. détection auto. .
orig. PDF (OCR) Oui, Non p.7-17
Reglag?s lecture TX Priorité vitesse, Priorité image p. 7-18
couleur™
Ecran par défaut pour | Boutons favoris, Boutons de compo. 1 touche, 719
I'envoi Fonction initiale P:
Initialiser réglages TX | Oui, Non p. 7-20
Réglages RX
Impression recto verso | Oui, Non p. 7-32
Choix A : Oui, Non
- Choix B : Oui, Non
Choisir une cassette Choix C : Oui. Non p. 7-33
Choix D : Oui, Non
Oui
Réduction 4 | Réduction a la réception : Auto, Réd. fixe.
réieu‘iitgon“ ala % réduction 97%, 95%, 90%, 75% p.7-35
P Sens de réduction : Ver. Hor., Vertical seul
Non
Pied de page doc. recu | Oui, Non p. 7-38
Valeur gamma pour Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma .39
taches YCbCrrecues |2.2 P-
Réglages Fax™
Réglages de I'utilisateur
N de teléphone 20 chiffres maximum p. 1-10
émetteur
Type de ligne . "
s . Impulsions, Tonalité p.1-8
téléphonique
Réglages TX
TX MCE Oui, Non p. 7-22
Durée de pause 1a 15 secondes ; 2 secondes p. 7-24

Les réglages par défaut sont indiqués par des caractéres gras.

"2 Indique les éléments qui ne sont disponibles que quand le Module OCR PDF pour kit
d’envoi-C1 en option est activé.

"3 Indique les éléments qui sont disponibles pour 'imageRUNNER 2520i/2520.

“4 Indique les éléments qui sont disponibles uniquement si la Carte FAX (Super G3)-AG1
est installée sur la machine.
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B Réglages de communication - Suite

. a Page
Elément Réglages applicable
Oui
Nombre de recompositions : 1 a 10 fois ; 2 fois
R - Intervalle de recomposition : 2 & 99 minutes ;
Cecomzoaton | 2minutes b 725
q Recomposition aprés erreur TX : Erreur & 1re
page, Toutes les pages, Non
Non
\(enﬂq la tonalité avant Oui, Non 0. 7-29
I'envoi
Envoi avec rotation Oui, Non p. 7-30
Réglages RX
RX MCE Oui, Non p. 7-40
Restrictions RX Oui, Non p. 7-42
Les réglages par défaut sont indiqués par des caracteres gras.
B Réglages de rapport
. a Page
Elément Réglages applicable
Réglages
Erreur seulement, Erreur seulement
Rapport TX Rapport avec image TX : Oui, Non p. 8-9
Non
Impression auto : Oui, Non
Rapport d’activité Envoi/réception séparés : Oui, Non p. 8-11
Heure rapp. quotidien : Oui, Non
Rapport RX Oui, Erreur seulement, Non p.8-13
Rapport d'activités Impression auto : Oui, Non
télépcpo e Envoi/réception séparés : Oui, Non p.8-14
P Heure rapp. quotidien : Oui, Non
Imprimer la liste
Liste du Carnet Boutons de compo. 1 touche, Carnet d’adresses : 0. 817

d’adresses

Oui, Non

Liste des données
utilisateur

Oui, Non

Les réglages par défaut sont indiqués par des caractéres gras.
"I Indique les éléments qui sont disponibles uniquement si la Carte FAX (Super G3)-AG1

est installée sur la machine.
"2 Reportez-vous au Chapitre 2, « Opérations de base », du Guide de référence.
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B Réglages du carnet d’adresses

. < Page
Elément Réglages applicable
Mémoriser I'adresse Mém. nouv. adr., modifier, effacer p. 4-4
Boutons de compo. 1 Mémoriser/Modifier, Effacer p.4-32
touche

Tableau Données des réglages du Mode utilisateur 10-5

E Annexe



E Annexe

FicEechnique

Ces fiches techniques sont données sous réserve de modifications sans préavis a
la suite d’'une amélioration apportée au produit ou de la sortie de nouvelles

versions.

H Fonctionnalités de lecture

Elément

Fiche technique

Protocole de communication

FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)

Format des données

TIFF (N&B), PDF (N&B/Couleur), PDF (OCR) (N&B/
Couleur), JPEG (Couleur), PDF (Compact) (Couleur),
PDF (Compact+OCR) (Couleur)

Résolution

100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp,
200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp,
400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Environnement systéeme

Windows XP/Vista/7, Windows 2000 Server/
Professionnel (SP1 ou ultérieur), Windows Server 2003/
2008, Solaris Version 2.6 ou ultérieur, Mac OS X, Red
Hat Linux 7.2, Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WA ou
ultérieur

Interface

100BASE-TX, 10BASE-T

Mode Couleur

Couleur, N&B (noir et blanc)

Type d’original

Texte, Texte/Photo, Photo

Autres

Parcourir le serveur de fichiers Windows (SMB)
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B Fonctionnalités d’E-Mail et d’I-fax*?

Elément Fiche technique

Protocole de communication | SMTP, POP3, I-Fax (mode Simple)

100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp,
Pour I'envoi d'un | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp,
) , E-Mail 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp,
Résolution 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Pour I'envoi
o'I-Fax 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
TIFF (N&B), PDF (N&B/Couleur),
PDF (OCR) (N&B/Couleur), JPEG
E-Mail (Couleur), PDF (Compact)
Format (Couleur), PDF (Compact+OCR)
(Couleur)
|-Fax TIFF (MH)
o E-Mail A3, A4, A4R, A5, A5R
Format de I'original
|-Fax A3*2, A4, A4R, A5*2, ABR*2
Microsoft Exchange Server 5.5 (SP 1 ou ultérieur),
Logiciel du serveur Sendmail 8.93 ou ultérieur, Qpopper 2.53 ou ultérieur,

Lotus Domino R4.6 ou ultérieur

*1 Seul le mode N&B est disponible pour I'envoi et la réception de documents I-fax.
*2 Envoyé au format A4.
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Elément Fiche technique

Ligne téléphonique utilisée/

Nombre de lignes Réseau téléphonique public commuté (RTPC), 1 ligne

Standard : 8 pels*2/mm x 3,85 lignes/mm
Densité de lignes de lecture | Fin : 8 pels*2/mm x 7,7 lignes/mm
(lecture, transmission) Super Fin : 8 pels*2/mm x 15,4 lignes/mm
Ultra Fin : 16 pels*2/mm x 15,4 lignes/mm
Vitesse de transmission Super G3 : 33,6 Kbps, G3: 14,4 Kbps
Méthode de compression MH, MR, MMR, JBIG
Type de transmission Super G3, G3

Formats des originaux a

A3, A4, A4R, A5*1, ASR*1
envoyer

Formats de papier en A3, A4, AAR. ASR

réception
ECM-MMR : Environ 3,2 secondes
Durées de transmission Méthode G3MR : Environ 13 secondes
Méthode G3MH : Environ 13 secondes
JBIG : Environ 2,6 secondes
Fonction de composition Carnet d’adresses : 300 destinataires ; boutons de
automatique composition 1 touche : 200 destinataires
Mémoire d’'images Environ 1 000 pages

*1 Envoyé au format A4.
*2 Pels est une abréviation de pixels (éléments d’image).
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A

Adresse IP

Adresse de Protocole Internet. Une adresse réseau utilisée par le protocole internet
(IP) pour spécifier un ordinateur ou un périphérique sur I'lnternet. Deux versions d’IP
sont actuellement utilisées : IPv4 et IPv6.

Boutons de composition 1 touche

Les boutons de compo. 1 touche permet de spécifier un destinataire et d’envoyer un
document avec une seule pression d’'une touche. Il est possible de sélectionner jusqu’a 200
destinataires.

bps
Bits par seconde. Mesure de la vitesse de transmission utilisée dans les domaines
des réseaux et des lignes de communication.

C

Cachet

Applique un cachet (d’'un diameétre d’environ 3 mm) sur le recto des originaux apres
les avoir lus afin que vous puissiez les distinguer des autres.

CAD
Chargeur automatique de documents. Les originaux placés dans le chargeur sont
automatiquement placés feuille par feuille sur la vitre d’exposition pour la lecture.
CCITT/ITU-T

Comité qui définit des normes internationales pour les télécommunications. CCITT/
ITU-T s’appelait auparavant CCITT (Consultative Committee for International
Telegraph and Telephone), mais il est maintenant remplacé par ITU-T (International
Telecommunications Union-Telecommunications Sector).

Glossaire 10-9
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Code ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est un ensemble de
codes normalisés et utilisés pour représenter les lettres, les chiffres, les signes de
ponctuation, quelques symboles et des caractéres de contrdle. Un nombre binaire a
sept chiffres (ou sept bits) peut représenter un parmi 128 codes distincts.

Composition a impulsions
Egalement appelé « composition & cadran ». Sur un téléphone & composition a
impulsions, vous devez faire tourner un cadran afin d’envoyer des impulsions au
systeme de commutation téléphonique.

Composition de numéros longue distance

Lors de la composition ou de I'enregistrement de numéros longue distance, vous
devez peut-étre insérer une pause dans ou apres le numéro de téléphone. La
destination et la longueur de la pause varient selon le systeme. Si vous rencontrez
des problémes liés aux appels longue distance, contactez votre revendeur Canon
agréé local ou votre opérateur local.

D

Domaine
Concept de gestion qui divise les réseaux a grande échelle en groupes pour identifier
les ordinateurs et utilisateurs individuels. LInternet est géré par des domaines de
classification en fonction du lieu géographique ou du type (sociétés, organisations,
institutions éducatives, etc.).

Durée de la transmission
La transmission d’un fax consiste en trois étapes : la machine qui envoie le fax se
connecte a la machine qui le regoit, le message est ensuite transmis et I'expéditeur et
le destinataire échangent des signaux pour confirmer la fin de la transmission. La
durée de la transmission décrite dans ce manuel n’est pas la durée totale nécessaire
a l'intégralité de la transmission, mais uniqguement le temps nécessaire pour
transmettre le message.

Durée de pause
Le parameétre par défaut est de quatre secondes pour une pause insérée dans le
numeéro de téléphone (cela peut varier en fonction de 'emplacement) et de 10
secondes si elle est ajoutée a la fin du numéro. Seule la longueur des pauses
insérées dans les numéros de téléphone peut étre modifiée (et non de celles
insérées a la fin).
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E

Envoi différé
Egalement appelé « TX différée ». Il est possible de définir une heure d’envoi d’'un
document sans avoir a étre présent quand le document est envoyé a I'heure
spécifiée. Vous pouvez réserver jusqu’a 64 taches d’envoi différé.

Envoi direct
Utilisez I'envoi direct quand la mémoire est pleine et que vous devez envoyer un
document. Lenvoi direct lit et envoie une page a la fois sans mémoriser le document.
Ceci vous permet d’envoyer un document méme quand la mémoire est pleine.

Envoi a partir de la mémoire
Envoi a partir de la mémoire lit les documents dans la mémoire avant que le
télécopieur compose le numéro et les envoie. |l est possible de récupérer I'original
une fois la lecture terminée et n'est pas nécessaire d’attendre que 'envoi soit
terminé.

F

Formats de fichiers

Les formats de fichiers sont utilisés pour enregistrer les données d'images. Cette
machine prend en charge six formats différents de fichiers : TIFF, PDF, PDF (OCR),
JPEG, PDF (Compact) et PDF (Compact+OCR).

FTP

File Transfer Protocol (Protocole de Transfert de Fichiers). Protocole client-serveur

qui permet a utilisateur de transférer des fichiers d’'un ordinateur en destination et en
provenance d’un autre ordinateur par l'intermédiaire d’un réseau TCP/IP. Le protocole
FTP régit également le programme client avec lequel I'utilisateur transfére les fichiers.

I-Fax
La télécopie par Internet (I-fax) vous permet d’envoyer et de recevoir des télécopies
par le réseau. Les documents lus sont convertis dans des formats fichiers comme
TIFF (Tagged Image File Format) et sont transmis en piéces jointes d’e-mail en
destination/en provenance de la machine compatible I-fax du destinataire.

Glossaire  10-11

E Annexe



E Annexe

Autocommutateur privé. Systéeme de commutation téléphonique a domicile qui
connecte des postes téléphoniques supplémentaires entre eux, ainsi qu’au réseau
téléphonique externe. Un IP contréle le flux de trafic téléphonique a I'aide
d’instruments tels que la radiomessagerie ainsi que le rappel et la composition
automatiques.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group. Spécification de fichier d’'un groupe d’experts qui
définit une norme de compression (réduction de la taille) des fichiers d'images sans
perte d’'informations des images. Les fichiers contenant des images photographiques
dans les pages Web sont généralement comprimés afin qu'’ils puissent étre
transférés plus rapidement sur Internet. JPEG, le format actuellement utilisé,
provoque une certaine perte de données d’image aprés la compression et réduit ainsi
la qualité de I'image. La compression JBIG comble cette lacune.

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Spécification de fichier d’un groupe d’experts qui
définit une norme de compression (réduction de la taille) des fichiers d’images
photographiques et photoréalistes. La méthode utilisée de compression des images
implique une certaine perte de données d’'image aprés la compression et réduit ainsi
la qualité de I'image. Les fichiers contenant des images photographiques dans les
pages Web sont généralement comprimés au format JPEG afin qu’ils puissent étre
transférés plus rapidement sur Internet.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol. Protocole réseau qui vous permet de
retrouver des organisations, personnes et autres ressources, comme des fichiers et
des imprimantes sur un réseau, que ce soit sur I'lnternet public ou sur un intranet
d’entreprise.
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MCE

Mode de correction d’erreur. Réduit les erreurs du systeme et de la ligne lors de
I'envoi ou de la réception de documents a l'aide d'un autre télécopieur prenant en
charge le mode MCE. Le MCE divise une page en blocs et inspecte chaque bloc a la
recherche de données perdues a cause d’'une mauvaise transmission. Si des
données sont perdues dans un certain bloc, le mode MCE retransmet ces données a
partir du début de ce bloc jusqu’a confirmation de la transmission correcte de toutes
les données de ce bloc. De cette maniére, le mode MCE garantit que le destinataire
recevra une image de bonne qualité. Il est trés efficace dans les régions ou les lignes
téléphoniques sont de qualité médiocre. Le MCE ralentit cependant la vitesse de
transmission et il peut étre désactivé s’il n’est pas nécessaire.

Multidiffusion

La Multidiffusion permet d’envoyer simultanément un document lu a 532 destinataires
maximum. Si vous envoyez souvent des documents aux mémes destinataires, il est

fortement conseillé d’enregistrer ces numéros comme un groupe dans un bouton de
composition 1 touche destinataires.

P

Pause

Vous pouvez insérer une pause dans un numéro de téléphone ou a la fin de celui-ci.
Une pause est aussi parfois requise pour la connexion a une ligne extérieure ou pour
la transmission de fax vers certains pays.

PDF

Portable Document Format. Langage de description des pages utilisé dans le
systeme d’échange de documents Acrobat d’Adobe Systems, qui n’est limité ni par
'appareil ni par la résolution. PDF affiche les documents d’'une maniéere
indépendante de I'application logicielle, du matériel et du systéme d’exploitation
d’origine utilisés pour créer ces documents. Un document PDF peut contenir toute
combinaison de textes, de graphiques et d’images.

E Annexe

PDF (Compact)

Un des formats de fichiers disponibles avec cette machine. Les parties de texte et
d’images d’un original sont traitées séparément pour obtenir un taux élevé de
compression sans compromettre la qualité du texte. Le fichier ou la taille des
données qui en résultent sont plus petits qu’avec le format PDF normal et sont donc
conseillés pour les taches qui doivent étre envoyées sur le réseau.
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PDF (OCR)

Format de fichier qui effectue une reconnaissance optique de caracteres (OCR) sur
un document lu. Ce processus extrait toutes les données textuelles reconnaissables
et les ajoute a un couche transparente afin de créer un PDF avec du texte pouvant
faire I'objet de recherches. Il est possible d’effectuer une recherche textuelle a l'aide
d’Adobe Acrobat/Adobe Acrobat Reader ou de la fonction de recherche de votre
systéeme d’exploitation.

PPP
Points Par Pouce. Mesure de résolution d’écrans et d’imprimantes exprimée en
nombre de points qu’un appareil peut imprimer ou afficher par pouce linéaire.
Protocole

Ensemble de régles qui régissent la transmission de données sur un réseau. FTP,
DHCP, BOOTP, RARP et TCP/IP sont des exemples de protocoles.

Protocole Internet (IP)
Lensemble sous-jacent des régles de réseau qui décrivent la transmission des
données sur 'Internet. Le Protocole Internet permet de diviser les données d’un
ordinateur en paquets et de les envoyer a un autre ordinateur avec une adresse IP
spécifique.

R

Rapport d’activité
Liste d’enregistrements de tous les documents qui ont été envoyés et regus.

Résolution
Densité des points obtenue par un périphérique de sortie, tel qu’un télécopieur, un
scanner ou une imprimante, dans la production d’une image. Exprimée en termes de
points par pouce (ppp). Une faible résolution donne aux caractéeres et aux
graphismes un aspect d’escalier. Une résolution supérieure adoucit les courbes et les
angles, et garantit une meilleure correspondance aux polices traditionnelles. Les
valeurs de résolution sont représentées par des données horizontales et verticales
(par exemple, 600 x 600 ppp).

Recomposition automatique
Si Recomposition automatique est définie sur ‘Oui’, la machine recompose
automatiquement le numéro si la ligne était occupée ou en cas d’erreur d’envoi. La
machine attend deux minutes (valeur par défaut) apres la premiere tentative avant de
recomposer. |l est possible de spécifier le nombre de recompositions par la machine,
la longueur de l'intervalle de recomposition et si la machine doit recomposer le
numéro apres une erreur de transmission.
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RX
Abréviation de « Réception ».

S

Serveur de fichiers
Ordinateur personnel ou poste de travail auquel deux utilisateurs ou plus sur des
ordinateurs clients peuvent accéder par I'intermédiaire d’'un LAN (réseau local) a des
fins de partage et d'utilisation de son disque dur.

Serveur DNS
Serveur Domain Name System (systéeme de nom de domaine) Serveur qui maintient
une base de données qui traduit les noms de domaine des serveurs Internet, comme
www.w3.org, en adresses IP (Protocole Internet) telles que « 18.176.0.26 ». Ceci
permet aux clients de se connecter a un serveur avec un nom d’héte plutét qu’une
adresse IP numérique.

SMB

Server Message Block. Protocole qui fournit le partage de fichiers et d’imprimantes
sur un réseau pour les ordinateurs Windows.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Protocole TCP/IP d’envoi de messages d’un ordinateur
a l'autre par un réseau.

Super G3
Super G3 est une expression qui décrit la génération de télécopieurs utilisant des
modems de 33,6 Kbps conforme a la norme ITU-T V.34. Les télécopieurs Super G3 a
grande vitesse atteignent un temps de transmission de trois secondes environ par
page, ce qui réduit les frais de téléphone.

T

Témoin d’erreur

Le témoin d’erreur clignote en rouge lorsqu’un bourrage papier se produit ou que la
machine est a court de toner ou de papier.

TIFF

Tagged Image File Format. Format de fichiers qui enregistre les images comme
tables de bits haute densité et qui convient aux quantités importantes de données
d’'images. Le champ d’informations (tag) au début de chaque enregistrement de
données d’images indique le type de données représentées.
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Tonalité

Certains services de données peuvent requérir I'utilisation de la composition a
tonalités. Si vous possédez un téléphone a impulsions, appuyez sur [Tonalité] pour
passer temporairement de la composition a impulsion a celle a tonalités lors de la
connexion a ces services de données.

Transfert
Le processus d’envoi d’'un document I-fax/fax regu a un autre destinataire. Par
exemple, si votre machine au travail recoit un document, elle peut transférer le
document vers une machine chez vous.

TTI
Transmit Terminal Identification. Egalement appelée ID terminal émetteur. Les
informations TT| comprennent le nom de la personne ou de I'organisation, ainsi que
le numéro du télécopieur qui a envoyé le document.

TX

Abréviation de « Transmission/Envoi ».

Type de ligne téléphonique
Selon le type de ligne téléphonique installée, configurez la machine pour la
composition a tonalités (T) ou a impulsions (P).

\')

Verrouillage mémoire
Généralement, un document s'imprime dés sa réception, mais avec la fonction
Verrouillage mémoire tous les documents regus sont mémorisés jusqu’a la saisie
d’un mot de passe en vue de les imprimer. Ceci vous permet de traiter les documents
a votre gré et d’'empécher 'accumulation de documents imprimés dans le réceptacle.

y4

Zone de lecture
La zone qui est effectivement lue est Iégerement plus petite que le format du
document original, des mots ou des images a proximité des bords du document
risquent de ne pas étre lus. Prévoyez donc une certaine marge sur tous les c6tés du
document que vous envoyez.
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Adresse IP, 10-9

Annulation
Envoi de documents, 2-50
Réception de documents fax, 5-9

Avant d'utiliser cette machine
Enregistrement des informations d’envoi, 1-7
Enregistrement du nom d’émetteur, 1-11
Mémorisation du numéro de télécopieur de la

machine, 1-10

Sélection du type de ligne téléphonique, 1-8

B

Boutons de composition 1 touche, 10-9

A propos des boutons de composition 1 touche,
4-32

Mémorisation d’adresses, 4-32
Modification/suppression d’adresses, 4-38
Utilisation, 4-36

Boutons Favoris
A propos des boutons Favoris, 4-41
Enregistrement, 4-41
Modification/suppression, 4-47
Utilisation, 4-46

bps, 10-9

C

Cachet, 3-23, 10-9

CAD, 10-9

Carnet d’adresses
A propos du Carnet d’adresses, 4-4
Impression du Carnet d’adresses, 8-17
Mémorisation d’adresses, 4-4
Modification/suppression d’adresses, 4-28

Utilisation, 4-25
CCITT/ITU-T, 10-9
Code ASCII, 10-10
Composition a impulsions, 10-10
Composition de numéros longue distance, 10-10

D

Dépannage
Codes d’erreur, 9-9
Messages d’erreur, 9-6
Problemes d’envoi, 9-2
Problémes de réception, 9-4
Destinataires, mémorisation
Dans le Carnet d’adresses, 4-4
Dans les boutons de composition 1 touche,
4-32
Dans les boutons Favoris, 4-41
Destinataires, spécification
A propos de la spécification des destinataires.,
4-2
En utilisant 'onglet Nouvelle adresse, 2-2
Utilisation d’'un serveur LDAP, 4-54
Utilisation des boutons de composition 1
touche, 4-36
Utilisation des boutons Favoris, 4-46
Utilisation du Carnet d’adresses, 4-25
Utilisation du Rappel de tache, 4-52
Documents avec des erreurs de transfert
Impression, 6-20
Suppression, 6-20
Transfert, 6-20
Vérification, 6-20
Documents regus dans la mémoire
Suppression, 6-14
Transfert, 6-14
Vérification, 6-14
Domaine, 10-10
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Durée de la transmission, 10-10
Durée de pause, 10-10

E

écran supérieur (Envoi), 1-3
Envoi a partir de la mémoire, 2-24, 10-11
Envoi de documents
Méthodes avancées d’envoi, 2-35
Méthodes d’envoi de base, 2-2
Vérification/impression du journal de
communication, 6-9
Vérification/modification du statut des
documents avec des erreurs de transfert,
6-20
Vérification/suppression de documents en
cours ou en attente d’envoi, 2-50, 6-2
Envoi différé, 2-37, 10-11
Envoi direct, 2-24, 10-11
Envoi manuel, 2-25

F

Fiche technique, 10-6
Formats de fichiers, 10-11
FTP, 10-11

G

Glossaire, 10-9

ID terminal émetteur, impression, 7-9
I-Fax, 10-11
IP, 10-12

J

JBIG, 10-12

JPEG, 3-21, 10-12

L

LDAP, 10-12
Liste des données utilisateur, 8-8

Liste du Carnet d’adresses, 8-7, 8-17

M

MCE, 10-13
Mélange d’originaux, 3-15
Méthodes d’envoi
E-mail, 2-2
Fax, 2-24
I-Fax, 2-7
Serveur de fichiers, 2-12
Support mémoire USB, 2-20
Multidiffusion, 2-40, 10-13

N

Netteté, 7-14
Nombre de recompositions, 7-4

P

Pause, 10-13

PDF, 3-21, 10-13
PDF(Compact), 3-21, 10-13
PDF(Compact+OCR), 3-21
PDF(OCR), 3-21, 10-14

ppp, 10-14

Protocole, 10-14

Protocole Internet (IP), 10-14

R

Rappel de tache, 4-52
Rapport d’activité, 8-4, 8-11, 10-14
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Rapport d’activités télécopie, 8-6, 8-14

Rapport RX, 8-5, 8-13

Rapport TX, 8-2, 8-9

Réception de documents

Formats de papier disponibles, 5-8

Méthodes de réception avancée, 5-6

Méthodes de réception de base, 5-2

Vérification/impression du journal de
communication, 6-9

Vérification/modification du statut des

documents regus dans la mémoire, 6-14
Vérification/suppression de documents fax en
cours ou en attente d’envoi, 5-9, 6-7
Recomposition automatique, 7-25, 10-14

Réglages d’envoi
Message, 2-6, 2-10, 2-19

Nom du document, 2-5, 2-10, 2-19, 2-23

Objet, 2-5, 2-10
Priorité E-mail, 2-6
Répondre a, 2-6, 2-10
Réglages d’envoi standard, 7-5
Réglages de lecture
Cachet, 3-23
Densité, 3-9
Densité de la couleur de fond, 3-17
Format du document, 3-6
Format fichier, 3-20
Mélange d’originaux, 3-15
Mode Couleur, 3-2
Originaux recto verso, 3-13
Résolution, 3-2
Type d'image, 3-9
Réglages de rapport
Rapport d’activité, 8-11
Rapport d’activités télécopie, 8-14
Rapport RX, 8-13
Rapport TX, 8-9
Résolution, 3-2, 10-14
RX, 10-15

S

Serveur de fichiers, 10-15
Serveur DNS, 10-15
SMB, 10-15

SMTP, 10-15
Super G3, 10-15

T

Témoin d’erreur, 10-15
TIFF, 3-21, 10-15
Tonalité, 10-16
Touche Boutons de composition 1 touche, 1-6
Touche Boutons favoris, 1-5
Touche Carnet adr., 1-5
Touche Carnet adr. rés., 1-5
Touche Détails, 1-5
Touche Effacer, 1-5
Touche Format fichier, 1-5
Touche Moniteur systeme, 1-6
Touche Nouvelle adresse, 1-6
Touche Rappel, 1-5
Touche Réglages d’envoi, 1-5
Touche Réglages de lecture, 1-4
Transfert, 10-16
TTI, 1-7, 10-16
TX, 10-16
Type d’original

Mode Photo, 3-11

Mode Texte, 3-11

Mode Texte/Photo, 3-11
Type de ligne téléphonique, 10-16

\'

Valeur du gamma, réglage, 7-13, 7-39
Verrouillage mémoire, 10-16
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