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*® Guides de la machine

Les guides de cette machine sont organisés comme indiqué ci-dessous. Prenez le temps de les
consulter pour obtenir des informations détaillées. Certains guides peuvent ne pas étre nécessaires
pour certaines configurations du systéme et certains produits achetés.

Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version
imprimée.

i\

¢ Aide-mémoire des opérations de base

¢ Mentions légales
e Instructions de configuration

* Opérations de base
e Dépannage

¢ Instructions relatives a la fonction copie

e Instructions d’utilisation des fonctions envoi
et télécopie

e Instructions d’utilisation du logiciel
d’administration (interface utilisateur
distante)

e Connectivité réseau
e Gestion de la sécurité

e Instructions de Network ScanGear
e Instructions d’impression du support
mémoire USB

¢ Instructions d’utilisation des pilotes
d’imprimante PS/PCL/UFRII LT

e Instructions du pilote d’imprimante Windows

¢ Instructions du pilote de télécopie

Q Les guides identifiés par ce symbole sont fournis au format PDF
[CD-ROWI

sur le CD-ROM qui accompagne la machine.

Guide simplifié

Guide de l'utilisateur

Guide de référence
(Le présent document)

Guide de Ia fonction copie

Guide des fonctions envoi et
télécopie

Guide du logiciel
d’administration

Guide des réglages systéme

Guide de Network ScanGear

Guide de I'imprimante

Guide du pilote d’imprimante
Windows

Guide du pilote de télécopie

Windows
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Pour visualiser le manuel au format PDF, Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader est nécessaire. Si Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader n’est pas
installé sur le systéme, il est possible de le télécharger depuis le site Web d’Adobe Systems Incorporated.
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Chapitre 7 gD

Lannexe contient le tableau des réglages du Mode utilisateur, la liste des types de
papier disponibles, le tableau de concordance entre I'orientation de 'original et
l'impression sur papier préimprimé, les caractéristiques de la machine et de
I'équipement en option ainsi qu’un index.

Des efforts considérables ont été mis en ceuvre pour s’assurer que les guides relatifs a la machine ne contiennent ni imprécision, ni omission.
Néanmoins, dans la mesure ou nous améliorons constamment nos produits, n’hésitez pas a contacter Canon pour obtenir des spécifications
techniques précises.
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Nous vous remercions d’avoir acheté une machine Canon imageRUNNER 2545i/2545/
2535i/2535/2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520. Nous vous invitons a lire attentivement ce
guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages offerts par la
machine. Nous vous prions également de le conserver avec soin pour pouvoir le consulter

en cas de besoin.

Présentation du manuel

Conventions adoptées dans ce manuel

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer I'attention sur les procédures,
restrictions, précautions d’emploi et consignes de sécurité a observer.

A AVERTISSEMENT Avertissement concernant les opérations susceptibles de

A\ ATTENTION

@ mPORTANT

&> REMARQUE

représenter un danger de mort ou de provoquer des blessures si
les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations
sont a respecter rigoureusement.

Point important concernant les opérations susceptibles de
provoquer des blessures si les instructions ne sont pas
respectées. Ces recommandations sont a respecter
rigoureusement.

Point important concernant le fonctionnement. A lire
attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de
’endommager ou de causer des dommages matériels.

Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou
les procédures. |l est conseillé de lire ces informations.

Touches utilisées dans ce manuel

Le tableau suivant fournit des exemples de la maniére dont les touches et les
boutons sont désignés dans ce manuel :

Touches Exemple

Panneau de commande

Icone de la touche +

(Nom de la touche) @ (Mode utilisateur)

Afficheur tactile

[Nom de la touche] [OK], [Annuler], etc.
[lcone de la touche] [w], [A] etc.




lllustrations utilisées dans ce manuel

Les illustrations proposées dans ce manuel correspondent au modele
imageRUNNER 2545i avec I'équipement en option suivant : le module de finition
interne-B1, le bac séparateur pour module de finition interne-B1 et du socle double
cassette-AE1.

Affichages utilisés dans ce manuel

Selon la configuration de votre machine, il est possible que les captures d’écran
figurant dans ce guide ne reflétent pas tout a fait la réalité.

Les touches sur lesquelles vous devez appuyer sont signalées par un C_),
comme indiqué ci-dessous.

Lorsque plusieurs touches peuvent étre actionnées, elles sont toutes signalées.
Dans ce cas, appuyez sur celles qui vous conviennent le mieux.

Hachine préte a copier.

100% BA4 O ]




Abréviations utilisées dans ce guide

Dans ce manuel, les noms des produits et des modeéles sont abrégés de la fagon
suivante :

Microsoft Windows 2000 : Windows 2000
Microsoft Windows XP : Windows XP
Systéme d’exploitation Microsoft Windows Vista : Windows Vista
Systeme d’exploitation Windows 7 : Windows 7

Microsoft Windows Server 2003 : Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008 : Windows Server 2008
Systeme d’exploitation Microsoft Windows : Windows

Macintosh et Mac OS sont des marques déposées appartenant a Apple Inc. aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.

Windows, le logo Windows, Windows Vista et le logo Windows Vistg sont des
marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou
dans d’'autres pays.

Les autres noms de produits et de sociétés cités dans le présent guide peuvent
étre des marques de leurs propriétaires respectifs.

Fonctionnement de Ia machine et termes utilisés dans ce

guide

Cette machine optimise I'utilisation de la mémoire afin d’effectuer efficacement les
opérations d'impression. Par exemple, des qu’elle a lu I'original a copier, elle est en
mesure de lire l'original d’un autre utilisateur pour en faire une copie, sans qu’il soit
nécessaire de patienter. Il est possible également d’effectuer des impressions a
I'aide d’une fonction autre que la copie. Au niveau de la machine, le déroulement
de ces opérations est assez complexe et, par conséquent, il est probable que les
copies ou différents types d'impression doivent attendre leur tour avant de pouvoir
étre traités.

Pour éviter toute confusion lors de la lecture de ce guide, les expressions

« lecture », « impression » et « copie » sont définies ci-dessous. Pour les
opérations de copie, la lecture de l'original et I'impression de la copie peuvent étre
décrits séparément.

xi
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Mentions légales

Copyright 2009 Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment
par photocopie ou enregistrement, ou par tout systéme de stockage ou d’extraction
d’'informations, sans le consentement écrit préalable de la société Canon Inc.

Logiciel de tierce partie

Logiciel de tierce partie

A. Ce produit inclut des modules logiciels appartenant a des tiers. Lutilisation et la
distribution de ces modules logiciels (le « LOGICIEL ») sont soumises aux
conditions (1) a (9) énumérées par la suite.

1)

)

@)

(4)

(5)

Vous acceptez de vous conformer a toutes les lois et restrictions et a tous
les réglements en matiére d’exportation des pays concernés si le produit
comprenant le LOGICIEL est amené a étre livré, transféré ou exporté vers
un autre pays.

Les détenteurs du LOGICIEL conservent a tous égards le titre, la propriété
et les droits de propriété intellectuelle propres au LOGICIEL ou qui lui sont
associés. Sauf si un tel cas est expressément prévu dans le présent
accord, aucune licence ni aucun droit, explicite ou implicite, ne vous est
accordé par les détenteurs du LOGICIEL a 'égard de toute propriété
intellectuelle des détenteurs du LOGICIEL.

Vous utilisez exclusivement le LOGICIEL avec le produit Canon que vous
avez acheté (le « PRODUIT »).

Vous ne devez pas transférer, accorder en sous-licence, vendre, diffuser ou
céder le LOGICIEL a un tiers sans le consentement écrit préalable des
détenteurs du LOGICIEL.

Nonobstant la disposition ci-dessus, vous pouvez transférer le LOGICIEL
seulement si (a) vous cédez I'ensemble de vos droits afférents au
PRODUIT ainsi que tous les droits et obligations assujetties aux conditions
en faveur de la personne a qui vous les transférez et si (b) ladite personne
accepte d’étre liée par toutes ces conditions sans exception.

xiii



(6) Vous ne devez pas décompiler, reconstituer la logique, désassembler, ni
convertir de quelque maniére que ce soit le code du LOGICIEL sous une
forme intelligible.

(7) Vous ne devez pas non plus modifier, adapter, traduire, louer, préter,
donner en bail le LOGICIEL ou créer des produits dérivés de ce LOGICIEL.

(8) Vous n’étes pas autorisé a faire des copies du LOGICIEL a partir du
PRODUIT.

(9) La partie intelligible (ou code source) du LOGICIEL ne vous est pas
concédée sous licence.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification
sans préavis.

A LEXCEPTION DES GARANTIES STIPULEES ICI, CANON INC. EXCLUT
TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRESENT
MATERIEL, NOTAMMENT CELLES AYANT TRAIT A LAPTITUDE A ETRE
COMMERCIALISE, A LA QUALITE MARCHANDE, A LADAPTATION A UN
USAGE PARTICULIER ET A LABSENCE DE CONTREFACON. CANON INC. NE
POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES
DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, NI DES PERTES OU DEPENSES RESULTANT DE LUTILISATION DU
PRESENT MATERIEL.

xiv



Presentati n du modele

CHAPITRE

Ce chapitre permet de faire connaissance avec la machine et de se familiariser avec les
fonctions de base et les noms des différents composants.

Fonctionsdelamachine. . .......... . . i e 1-2
NOmeNClatUre . . . .. e e e 1-7
VUE EXEEINE . . 1-7
VUE INEEINE . . o 1-9
Panneau de commande. . .. ... ... 1-10

11



Présentation du modéle imageRUNNER 2500i/2500 Series !

Fo

ons de la machine

Un concentré de haute technologie dans un appareil

numérique multitache

LimageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535/2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520 offre un
nombre impressionnant de fonctions d’émission et de sortie pour vous permettre de passer

a la vitesse supérieure.

Répondant a toutes les exigences en matiere de traitement des documents dans un bureau
informatisé, 'imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535/2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520
représente le dernier cri dans le monde des appareils numériques multitaches.

Copie

Outre les fonctions de copie classiques, de
nouvelles fonctions pratiques sont prévues afin
d’améliorer votre productivité. Vous bénéficiez, par
exemple, de la fonction Mise en page pour réduire
et adapter automatiquement des originaux de deux
a quatre pages au format de papier sélectionné, ou
bien de la fonction Mélange d’originaux pour copier
des originaux de formats différents en une seule et
méme opération.

. . ] ] 2 sur1
(Voir le Guide de la fonction copie.)
Envoi*
La fonction d’envoi permet de transmettre une o
image lue ou le contenu d’un document aux Original

serveurs de fichiers ou a un périphérique
mémoire USB ou de les communiquer par
e-mail ou |-fax. Elle gére une grande variété de
formats de fichier et notamment les formats
TIFF, JPEG et PDF (avec certaines variantes)
pour les lectures en noir et blanc ou pour les
lectures en couleur. (Les formats de fichier
disponibles varient en fonction des modes
sélectionnés et la configuration de la machine.)
Ces formats de fichier sont adaptés a la plupart des
environnements de travail numériques et offrent, par
conséquent, une grande souplesse d'utilisation.

(Voir le Guide des fonctions envoi et télécopie.)

* La fonction d’envoi est disponible a condition d’avoir
activé le kit fonctions envoi couleur-Y1 (vendu en
option avec 'imageRUNNER 2545/2535/2530/
2525/2520).

R

E-mail

Fichier |-fax

1-2
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Télécopie*

La fonction de télécopie Super G3 de cette
machine est compatible avec la plupart des
télécopieurs Super G3 utilisés dans les
bureaux.

Si la carte FAX (Super G3)-AG1 et le pilote de
télécopie en option sont installés, il est possible
d’envoyer des télécopies depuis I'ordinateur.

* La fonction de télécopie est disponible a condition
d’avoir installé la carte Fax (Super G3)-AG1 en
option.

Original Télécopieur

Impression

Cette machine est dotée de la technologie
UFRII LT (Ultra Fast Rendering Il LT) basée sur
un nouvel algorithme d'impression pour
optimiser le traitement du fichier et garantir un
haut niveau de performance. De plus, si vous
installez I'équipement nécessaire en option,
vous pouvez utiliser la machine en tant
qu’émulation d’'une imprimante PCL (Printer
Command Language)/PS (PostScript).

(Voir le Guide du pilote d’imprimante Windows.)
Si vous avez l'intention d’'imprimer des fichiers
TIFF/JPEG, vous pouvez le faire directement a
partir d’'un périphérique mémoire USB en
I'insérant dans la machine a I'endroit prévu a
cet effet et en sélectionnant les images voulues
sur I'afficheur tactile. (Voir le Guide de
l'imprimante.)

Le kit d’impression de code a barre en option
donne accés a la fonction BarDIMM.

Fonctions de la machine
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Interface utilisateur distante

Il est possible de raccorder la machine a un
réseau via une connexion Ethernet. L'intérét
d’étre relié a un réseau est de pouvoir utiliser
l'interface utilisateur distante.

Linterface utilisateur distante vous permet
d’effectuer, a partir du navigateur Web de votre
ordinateur, un certain nombre d’'opérations
(telles que la vérification de I'état de la machine
et I'exécution de taches) ainsi que divers
réglages.

Il suffit de configurer correctement le port
d’interface Ethernet pour contréler et
paramétrer la machine a partir d’'un ordinateur,
par I'intermédiaire de I'interface utilisateur
distante et du réseau. (Voir le Guide du logiciel
d’administration.)

I:l | |Navigateur
| Web
]

Lecture en réseau

La fonction de lecture a distance permet
d’utiliser la machine comme un scanner
ordinaire. Vous pouvez lire un document a I'aide
de la machine, puis consulter les données dans
une application compatible TWAIN sur votre
ordinateur. Pour bénéficier de cette fonction, la
machine doit étre connectée a un réseau et le
logiciel Color Network ScanGear* doit étre
installé sur votre ordinateur.

(Voir le Guide de Network ScanGear.)

* Le logiciel Color Network ScanGear est fourni sur le
CD-ROM qui accompagne la machine.

e e

Lecture de Importation
données vers un
d’'image ordinateur

14
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Sécurité

[l existe un moyen de protéger la machine
contre tout accés non autorisé grace a la
fonction Gestion des n° de service. Lorsque
cette fonction est activée, il est nécessaire de
saisir un numéro de service et un mot de passe
pour accéder a la machine. (Voir le Guide des
réglages systéme.)

[l existe une autre fonction (Gestion code
utilisateur) prévue pour renforcer la sécurité de
la machine. Cette fonction permet de
restreindre I'acces en enregistrant les codes
confidentiels et les mots de passe des
utilisateurs a partir de I'interface utilisateur
distante. (Voir le Guide du logiciel
d’administration.)

Configurations sur mesure

Le menu Mode utilisateur permet d’effectuer
des réglages de base et de personnaliser
certaines fonctions selon vos besoins. Pour
accéder a ce menu, appuyez sur @ (Mode
utilisateur). (Voir « Accés au menu Mode
utilisateur », p. 2-32.)

Economie d’énergie

Pensez a configurer le mode Veille pour
optimiser la consommation d’énergie.

Il est possible d’activer le mode Veille
manuellement par une simple pression de
l'interrupteur du panneau de commande, ou de
le déclencher a un moment précis en le
programmant a I'avance. Pour réactiver la
machine, appuyez une nouvelle fois sur
I'interrupteur. Pour plus d’informations sur le
mode Veille, voir « Délai de mise en veille
automatique », p. 3-38.

Fonctions de la machine
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Moniteur systéme

L’écran Moniteur systéme permet de vérifier
I'état de la machine et d’annuler les taches de
copie, d’envoi (TX)/réception (RX) et
d’impression.

Il vous donne également des indications
précieuses sur 'état des consommables
chargés dans la machine. (Voir « Acces au
moniteur systeme », p. 2-28.)

==l

Autres fonctions utiles

Cette machine offre également d’autres
fonctions tres pratiques présentées ci-aprés.
-Sélection automatique du papier/Changement
automatique de cassette

(Voir « Sélection automatique du papier/
Changement automatique de cassette »,

p. 3-8.)

-Retour au mode standard (Voir « Délai de
retour au mode standard », p. 3-40.)
-Orientation automatique (voir le Guide de la
fonction copie).

Orientation automatique

2
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Noﬂclature

Cette section décrit les noms et fonctions de tous les éléments externes et internes

de la machine et du panneau de commande. Les illustrations figurant dans cette n
section représentent plusieurs équipements en option installés sur la machine.
Pour plus d’informations au sujet de I'équipement en option, voir Chapitre 4,

« Equipement optionnel ».

Vue externe

imageRUNNER 2545i équipée en imageRUNNER 2520 équipée en
option du module de finition option du bac séparateur
interne-B1, du bac séparateur pour interne-G1, du module

module de finition interne-B1 et du Une cassette-W1 et du socle
socle double cassette-AE1. double cassette-AE1.

Présentation du modéle imageRUNNER 2500i/2500 Series

hy

BT ==l
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= ==
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@ Interrupteur principal

Appuyez sur le c6té « | » pour mettre la machine
sous tension. (Voir le Chapitre 2, « Avant de
commencer a utiliser la machine » dans le Guide
de l'utilisateur.)

(@ Chargeur (CRV-AA1/-AB1) (en option sur

IimageRUNNER 2545/2535/2530/2525/
2520)

Les originaux placés dans le chargeur sont
automatiquement entrainés feuille par feuille vers
la zone de lecture. En outre, le chargeur retourne
automatiquement les originaux recto verso pour
réaliser des copies recto ou recto verso.

(3 Panneau de commande

Le panneau de commande se compose des
touches, de I'afficheur tactile et des témoins
nécessaires au fonctionnement de la machine.
(Voir « Panneau de commande », p. 1-10.)

(@) Cache d’exposition Q/P (en option sur

'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525)

Le cache d’exposition maintient en place les
originaux posés sur la vitre d’exposition.

(3 Plateau d’alimentation

Servez-vous du plateau d’alimentation pour
charger manuellement le papier ou pour charger
un type de papier non standard comme les
enveloppes. (Voir « Chargement de papier dans
le plateau d’alimentation », p. 2-20.)

(6) Cassette 1
La cassette 1 peut contenir jusqu’a 550 feuilles
(250 feuilles avec 'imageRUNNER 2520i/2520)
de papier (80 g/m?2).

(7) Cassette 2 (en option sur
I'imageRUNNER 2520i/2520)
La cassette 2 peut contenir jusqu’a 550 feuilles
de papier (80 g/m2).

Cassettes 3 et 4 (en option)
Le socle double cassette-AE1 offre deux sources
d’alimentation du papier supplémentaires pour
les taches d'impression. Chacune d’elles peut
contenir jusqu’a 550 feuilles de papier (80 g/m?2).

1-8
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imageRUNNER 2545i équipée du bac séparateur interne-G1 et du socle double cassette-AE1.

1 Porte avant
Ouvrez la porte avant pour remplacer le
réceptacle de toner usagé.

(@ Tambour

(3 Réceptacle de toner usagé
Lorsque le réceptacle réservé au toner usagé est
plein, remplacez-le par un nouveau réceptacle. (Voir
« Remplacement du réceptacle de toner usagé »,
p. 5-21.)

(@ Cache de remplacement du toner
Retirez ce cache pour remplacer la cartouche de
toner. (Voir « Remplacement de la cartouche de
toner », p. 5-17.)

(® Cartouche de toner
Lorsque le toner est épuisé, enlevez la cartouche
de toner et remplacez-la par une nouvelle
cartouche. (Voir « Consommables », p. 5-40.)

(® Zone de lecture

C’est ici qu’a lieu la lecture des originaux placés
dans le chargeur.

(@ Vitre d’exposition

C’est ici que vous devez placer les documents
que vous avez l'intention de lire (livres, originaux
sur papier épais, transparents, etc).

Porte droite
Ouvrez cette porte pour éliminer un bourrage
papier a l'intérieur de la machine.

(@ Module séparateur 2 sorties-B1 (en
option sur 'imageRUNNER 2530/2525/
2520i/2520)

Le module séparateur 2 sorties-B1 est requis
pour déposer les feuilles imprimées dans le
réceptacle de sortie supplémentaire.

Unité de fixation

Si un bourrage se produit dans I'unité de fixation,
retirez le papier bloqué avec précaution. (Voir
« Unité de fixation », p. 6-27.)

1) Porte droite de la cassette
Ouvrez cette porte pour éliminer un bourrage au
niveau des cassettes 1 et 2.

(2 Porte droite du socle double
cassette-AE1 en option

Ouvrez cette porte pour éliminer un bourrage au
niveau des cassettes 3 et 4.

Nomenclature 1-9
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Panneau de commande

® @ O @ CSP
[[D]]M]][[}J (o ®
® @
©

IT

() Afficheur tactile

C’est ici que vous voyez apparaitre les
menus correspondant a chacune des
fonctions. (Voir « Utilisation de I'afficheur
tactile », p. 2-2.)

@ Molette de réglage du contraste

Tournez cette molette dans un sens ou dans
I'autre pour régler le contraste de I'afficheur
tactile a votre convenance.

(3 Touche COPY

Appuyez sur cette touche pour passer en
mode de copie.
(Voir le Guide de la fonction copie.)

(4 Touche SEND

Appuyez sur cette touche pour passer en
mode d’envoi/télécopie.
(Voir le Guide des fonctions envoi et
télécopie.)

(5 Touche SCAN/OPTIONS

Appuyez sur cette touche pour passer en
mode de lecture sur le réseau/impression
support mémoire. (Voir le Guide de Network
ScanGear et le Guide de I'imprimante.)

I1
®@D ®G® © ©

(® Interrupteur du panneau de commande
(sous-systéme d’alimentation)
Appuyez sur cet interrupteur pour activer ou désactiver
le panneau de commande. Lorsque le panneau de
commande est désactivé, la machine est en mode Veille.
(Voir le Chapitre 2, « Avant de commencer a utiliser la
machine » dans le Guide de I'utilisateur.)

(D Touche Mode utilisateur
Appuyez sur cette touche pour accéder au menu Mode
utilisateur. (Voir « Accés au menu Mode utilisateur »,
p. 2-32.)

Touche Réglage du volume
Appuyez sur cette touche pour définir le niveau sonore
des tonalités émises par la machine.
(Voir « Réglage du volume », p. 2-25.)

(© Touche Veérification du compteur
Appuyez sur cette touche pour afficher le compteur de
pages d’'impression/de lecture.

Touche Arrét

Appuyez sur cette touche pour mettre fin a une tache en
cours (copie, impression, lecture, etc).

1-10 Nomenclature



i) Touche Début
Appuyez sur cette touche pour lancer une
opération.

(i Témoin d’alimentation principal
S’allume lorsque la machine est sous
tension.

13 Témoin d’erreur

Clignote ou s’affiche en rouge en cas
d’anomalie.

Témoin Traitement/Données

Clignote ou s’affiche en vert lorsqu’une
opération est en cours sur la machine.

(5 Touche Effacer

Appuyez sur cette touche pour effacer les valeurs ou
caractéres saisis.

Touche Log In/Out
Appuyez sur cette touche pour vous connecter/
déconnecter de la machine lorsqu’elle est gérée par des
numéros de service/codes confidentiels.

@ Clavier numérique
Appuyez sur les touches du clavier numérique pour
saisir des nombres.

Touche Restauration

Appuyez sur cette touche pour annuler tous les réglages
et revenir a I'écran supérieur.

Nomenclature 1-11
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CHAPITRE

Ce chapitre vous donne les informations dont vous avez besoin pour exploiter les différentes
fonctions de la machine dans les meilleures conditions.

Utilisation de l'afficheur tactile ........ .. .. ... .. . . . . . . 2-2
Sélection de lafonction d@sirée. . . .. ... 2-3
Utilisation des MeNUS . . . . . oot 2-3
Saisie de CaraCleres. . . .. ..o 2-4

Connexionalamachine. . ... ... 2-9
Saisie du numéro de service et dumot de Passe . .. .. ..o 2-9
Utilisation de la carte compteur. ... ... .. 2-11
Saisie du code utilisateur etdumotde passe. . ........ ... . 2-12

Mise en place des OrfiginauX. . . . . .ottt 2-14
Formats des documents . ... ... ... 2-14
Orientation . . ... 2-14
Vitre d’eXposition . . ... 2-16
Chargeur (CRV-AAT/-ABT) . oo 2-18

Chargement de papier dans le plateau d’alimentation. ... ...................... 2-20

Réglage du volume. . . ... . 2-25
Réglages des signaux sonores (carte Fax (Super G3)-AG1 en option non installée). . ... ... 2-25
Réglage du volume des signaux sonores (en Option) . .. ... ... . 2-26

ACCES au MONItEUr SYSIBME . . . . . .ot 2-28

Accés au menu Mode utilisateur. . .. ... 2-32
Impression de la liste des données utilisateur. .. .......... .. ... .. . 2-33
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ion de I'afficheur tactile

Lafficheur tactile du panneau de commande permet d’afficher et d’effectuer les
réglages nécessaires en agissant directement sur les informations affichées a
I’écran. Si vous souhaitez, par exemple, consulter et sélectionner les options de
finition, appuyez simplement sur [Finition] sur I'afficheur tactile. La machine
présente alors 'ensemble des options de finition disponibles.

(M MPORTANT
Exercez une légere pression avec le doigt sur les touches représentées sur I'afficheur
tactile. N'utilisez, en aucun cas, un crayon, un stylo bille ou tout autre objet pointu qui
risquerait de rayer la surface de l'afficheur tactile ou de 'endommager durablement.

La capture d’écran ci-apres illustre I'écran supérieur de la fonction de copie.

Instructions —F Wackine prete & Copier.
relatives au Wi i
fonctionnement 100 B2 A4 D ]

Menu Réglages —

Recto verso

Touche Moniteur

Préparer |e toner. Woniteur systéne syst‘eme

REMARQUE

Si vous avez des difficultés a
distinguer les caractéres sur I'afficheur
tactile, tournez la molette de réglage
du contraste dans le sens qui convient
pour obtenir le niveau de contraste
idéal.

2-2
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Sélection de la fonction désirée

Par défaut, la machine est configurée pour afficher I'écran supérieur de la fonction
de copie a la mise sous tension. (Voir « Fonction initiale a la mise sous tension »,
p. 3-2.) Si vous souhaitez utiliser les autres fonctions (Envoi et Lecture sur le
réseau, par exemple), vous devez accéder a I'écran correspondant.

Le tableau ci-aprés indique les touches a actionner pour sélectionner la fonction

désirée.

Fonctions

Touche Emplacement

Copie

d | (COPY)

Envoi ou Télécopie

() (SEND)

Lecture a distance ou

Panneau de commande

Impression support (SCAN/OPTIONS)
mémoire USB
Moniteur systéme [Moniteur systéme] Afficheur tactile

@ MPORTANT

e La fonction d’envoi est disponible a condition d’avoir activé le kit fonctions envoi
couleur-Y1 (vendu en option avec 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520).

¢ La fonction de télécopie est disponible a condition d’avoir installé la carte Fax
(Super G3)-AG1 en option.

Utilisation des menus

Un systéeme de menus permet de définir les réglages de la machine ou
d’enregistrer des informations importantes.

Les touches sur lesquelles figurent une fléche
vers la droite (» ) dans le coin inférieur droit
donnent accés a des écrans supplémentaires
ou a des listes déroulantes ; cela permet de
définir leurs fonctions.

Page par page

Non mise en
surbrillance
(non sélectionné)

Mise en
surbrillance
(sélectionné)

Les touches en surbrillance signalent que les
réglages ou modes associés sont
sélectionnés. Pour sélectionner d’autres
réglages ou modes, appuyez sur les touches
qui ne sont pas affichées en surbrillance. Pour
annuler les réglages ou les modes
sélectionnés, appuyez sur les touches
affichées en surbrillance.

Utilisation de I'afficheur tactile 2-3
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Dans certains modes, il est impossible
B d’actionner les touches dont les caractéres
s £ sont grisés. Cela signifie que la sélection des
Grisée paramétres ou modes correspondant a ces
(non disponible a la selection) touches est incompatible avec les paramétres
ou modes actuellement définis.
E Les touches présentant un carré noir ()
dans le coin inférieur droit signalent que des
- - réglages sont déja mémorisés a des fins
Des reglag.es i Aucun regle_lge, particulieres dans ces touches. L'absence de
sont enregistrés. n’est enregistré. carré signifie qu'aucun réglage n'est
enregistré pour la touche considérée.

&> REMARQUE
Lafficheur tactile revient automatiquement a I'écran supérieur si aucune opération
n’est effectuée pendant le laps de temps prédéfini. (Voir « Délai de retour au mode
standard », p. 3-40.)

Pour les écrans qui nécessitent des entrées alphanumériques, saisissez les
caractéres a I'aide du clavier virtuel et des touches (©) - (9) (clavier numérique) du
panneau de commande.

Opérations de base H

&> REMARQUE
Vous pouvez également utiliser un clavier USB standard pour saisir les caractéres.
(Reportez-vous a la section « Saisie de caractéres a I'aide d’un clavier USB », p. 2-7.)

BN Cbcicie los fowcdices clee Ddmlosce condies

[Réglages administrateur systéme]

ggggﬁgratew I Administrator

TE54371 %Viergeq:as nécessaire

Code_admin.
syst — .
------------------ UHiliser touches numérigues

{ “B5431 %Werge#as necessaire

Utiliser touches numérigues
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Saisie de nombres

Lorsque I'icéne du clavier numérique (%) apparait a I'écran, vous pouvez utiliser
les touches (@ - (@ (clavier numérique) du panneau de commande pour saisir un
nombre.

| C— T PR | 1

& %[Héglage de la date et de I'heure] Utiliser les
touches numérigues.

31712 2009 15:01 Réglages du

{ 31412 20— —:1— ]

Moniteur systéme,

Saisie de caractéres alphanumérigues

Lorsque le clavier virtuel s’affiche, vous étes censé saisir des caractéres
alphanumériques.

(M wPORTANT
Si le réglage du changement de langue est défini sur ‘Oui’, certains caractéres sont
restreints et ne peuvent pas étre saisis. Pour saisir tous les caractéres, définissez le
réglage du changement de langue sur ‘Non’. (Voir « Changement de la langue
d’affichage », p. 3-25.)

&> REMARQUE
Lécran Nom du périphérique sert d’exemple dans la procédure suivante afin d’illustrer
la saisie de caracteres (voir le Chapitre 7, « Autres réglages systeme » dans le Guide
des réglages systeme).

Appuyez sur [Mode saisie] pour
sélectionner le mode de saisie
souhaité.

fEA(Mom du périphérique] (32 caractéres max.)

Le mode de saisie change chaque fois que
vous appuyez sur la touche [Mode saisie].

1 Pour saisir des lettres, sélectionnez
[Alphabet].

Moniteur systéme,j

Utilisation de I'afficheur tactile 2-5
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Pl om du périphérique] (32 caractéres max.)

[ |( fhutre

L
I
]

Maoniteur systéme )

® En mode de saisie [Alphabet] :

Iﬁ[Nom du périphérigue] (32 caractéres max.)
|Can0n | {Alphabet

] |Het0ur arriere |

L Jl»

|M0de saisie §

-]
=]
Espace g Maj.

| fhutre

Retour arriere | |M0de saisie §

e e e ] =
I
[ N

5

=0
BN
4

[ 5

Moniteur systéme ]

U Pour saisir des symboles, sélectionnez
[Autre].

2 Saisissez les caractéres qui conviennent.

U Appuyez sur les touches correspondant

aux lettres voulues.

Pour saisir des lettres en majuscules,
appuyez sur [Maj.] = saisissez les
lettres.

U Appuyez sur [¥]ou [A] jusqu’a ce que

le symbole désiré s’affiche.

2-6
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U Appuyez sur la touche correspondant au

@[Nom du périphérigual (32 caractéres max.) . .
symbole qui vous intéresse.

[ canon® | fhutre

&> REMARQUE

¢ Si, par erreur, vous n’avez pas saisi le caractere voulu, appuyez sur [ 4] ou sur [p ]
pour placer le curseur a droite du caractére concerné — appuyez sur [Retour arriere]
pour le supprimer — saisissez le caractére correct.

e Pour supprimer tous les caractéres saisis, appuyez sur la touche (© (Effacer) du
panneau de commande.

¢ Les modes de saisie disponibles ainsi que le nombre maximal de caractéres a saisir
peuvent varier selon le type d’entrée que vous effectuez.

flNom cu périphérique] (32 caractéres max.) Lorsque vous avez termine de
[Canon™s inageRUNNER | fiiphabet saisir tous les caracteres,
[« 1 appuyez sur [OK].

> ] |He‘tour arriere { |M0de saisie |

Annuler

Moniteur systéme,

Saisie de caractéres a I’aide d’un clavier USB

Au lieu d'utiliser le clavier virtuel, vous pouvez également utiliser un clavier USB
standard pour saisir les caractéres.

@ wPORTANT

¢ Assurez-vous que le format du connecteur du clavier USB est conforme aux
spécifications USB. Lutilisation d’'un connecteur non conforme risque d’endommager
le port USB.

¢ Veillez a insérer le connecteur du clavier USB bien droit dans le port USB.

e Lorsqu’un clavier USB est relié a la machine, celle-ci risque de ne pas pouvoir passer
en mode Veille.

¢ Certains claviers USB peuvent ne pas fonctionner correctement.

Utilisation de I'afficheur tactile 2-7
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&> REMARQUE
Vous pouvez, a tout moment, déconnecter le clavier USB de la machine. Aucune
opération spéciale n’est requise pour retirer le clavier.

M Utilisation d’un clavier USB

La saisie de caractéres est particulierement facile a partir d’un clavier USB. Il
existe, toutefois, quelques différences importantes avec le clavier virtuel :
*Vous pouvez entrer uniquement des caracteres ASCII sur le clavier USB.

¢ll n’est pas nécessaire de changer le mode de saisie. Lorsque la liste
déroulante des modes de saisie est affichée a I'écran, il est impossible d’entrer
des caracteres a partir du clavier USB.

*\ous ne pouvez pas utiliser conjointement le clavier USB et le clavier virtuel
pour activer les mémes combinaisons de touches. Si vous appuyez sur la
touche [Maj.] de l'afficheur tactile et entrer les caracteres <usb> a partir du
clavier USB, le mot saisi apparait en minuscules (<usb>) et non en majuscules
(<USB>).

eMéme avec un clavier USB, il est nécessaire d’appuyer sur [OK] sur I'afficheur
tactile pour valider tous les caractéres entrés. La touche Entrée du clavier USB
sert uniqguement a insérer des sauts de ligne.

e Les touches non représentées sur le clavier virtuel (Suppr, Fin, Tabulation,
Echap et touches de fonction) ne sont pas utilisables sur le clavier USB.

&> REMARQUE
Vous pouvez régler le volume du signal sonore émis lorsque vous appuyez sur une
touche du clavier USB de la méme maniére comme pour le clavier virtuel. (Voir
« Réglage du volume », p. 2-25.)
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Connexion a la machine

La machine est équipée de plusieurs fonctions de sécurité destinées a empécher
tout accés non autorisé a la machine. Si la machine est gérée par des numéros de
service ou des codes confidentiels attribués aux utilisateurs, vous devez vous
connecter a la machine avant de pouvoir I'utiliser.

Saisie du numéro de service et du mot de passe

Si la gestion des numéros de service est définie, vous devez saisir votre numéro de
service (et mot de passe) avant de faire fonctionner la machine.

&> REMARQUE

Pour vous connecter a la machine, vous devez disposer d’'un numéro de service valide
(et d’'un mot de passe) enregistré au préalable dans la machine. Pour savoir comment
enregistrer un numéro de service et un mot de passe, voir le Chapitre 6, « Protection
de 'imprimante contre tout accés non autorisé », dans le Guide des réglages

systeme.

%Saisir Ie numéro de service et le mot de passe
aves les touches numérigues.

W de service 000001

EEEEEEL

Appuyer sur la touche 1D aprés saisie du code
confid, et du mot de passe. Appuyer A nouvea
dessus apres utilisation de la machine.

Moniteur systéme ]

&> REMARQUE

Saisissez votre numéro de

service et le mot de passe

associé (sept chiffres au

maximum chacun) a I'aide des

touches © - (@ (clavier

numérique).

U Appuyez sur [N° de service] = saisissez
votre numéro de service.

O Appuyez sur [Mot de passe] = saisissez
le mot de passe.

Les numéros que vous saisissez pour le
mot de passe s’affichent sous forme
d’astérisques (*******).

¢ Si aucun mot de passe n’est défini pour le numéro de service, laissez le champ [Mot

de passe] vide.

¢ En cas d’erreur lors de la saisie du numéro de service ou du mot de passe, appuyez
sur (© (Effacer) — puis saisissez le numéro et le mot de passe corrects.
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Appuyez sur la touche @ (Log In/
Out) du panneau de commande.

Wachire prete & copier. Lécran supérieur apparait sur I'afficheur
tactile.
Auto 1
100% : &> REMARQUE
11 Taux Farmat papier ) , .
repr. Si le numéro de service ou le mot de
Sl : : ] passe que vous avez saisi est
ar incorrect, vous serez invité a le saisir a

Finition Recto verso
nouveau.

m Q0000 Moniteur systé

3 Une fois vos opérations terminées, appuyez sur (© (Log In/Out)
pour vous déconnecter.

&> REMARQUE

* Si vous ne parvenez pas a vous déconnecter apres avoir fini d’utiliser la machine, les
copies, télécopies ou impressions suivantes sont ajoutées au nombre total défini pour
votre numéro de service.

e ’écran de connexion relatif a la gestion des numéros de service s’affiche
automatiquement des que le délai de retour au mode standard est écoulé. (Voir
« Délai de retour au mode standard », p. 3-40.)

o La déconnexion annule les modes que vous avez sélectionnés pour une tache.

2-10 Connexion a la machine



Utilisation de la carte compteur

Si la machine est équipée du lecteur de Carte-E1 en option, vous pouvez utiliser
une carte compteur pour vous connecter a la machine gérée par des numéros de
service. (Voir « Lecteur de carte-E1 », p. 4-12.)

Carte magnétique

-

Canon  CONTROL CARD
1

Hachine préte a copier.

> REMARQUE
Le lecteur de Carte-E1 en option
accepte uniquement les cartes
magnétiques fabriquées par Canon.

Introduisez la carte compteur
dans la fente du lecteur.

Assurez-vous que la carte est orientée
dans le bon sens et insérez-la a fond.

L'écran supérieur apparait sur I'afficheur
tactile.
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Une fois vos opérations
terminées, retirez la carte
compteur du lecteur de carte.

&> REMARQUE
Vous pouvez retirer la carte compteur
avant que toutes les taches dans la
mémoire de la machine ne soient
effectuées. La machine se déconnecte
automatiquement a la fin des taches.

Saisie du code utilisateur et du mot de passe

Si la gestion des codes utilisateur est définie, vous devez saisir votre code
utilisateur et le mot de passe associé avant de faire fonctionner la machine.

(M wvPORTANT

Pour se connecter a la machine, vous devez disposer d’'un code utilisateur valide (et
d’'un mot de passe) enregistré au préalable dans la machine. Pour plus d’informations
sur I'enregistrement d’'un code utilisateur et d’'un mot de passe, voir le Guide du

logiciel d’administration.

Saisir le code utilisateur et le mot de passe.

N\
Corde
‘Utilisateur Y JUserm |

—
‘Mo‘t e passe ]****k*kk |
' ¥

Appuwer sur la touche 1D aprés saisie du code
confid. et du mot de passe. Appuyer & nouveal
dessus apres utilisation de la machine.

Moniteur systéme ]

&> REMARQUE

Saisissez votre code utilisateur

et le mot de passe associé

(32 chiffres au maximum chacun)

a l’aide du clavier virtuel et des

touches © - (@ (clavier

numeérique).

0 Appuyez sur [Code Utilisateur] =
saisissez votre code utilisateur —
appuyez sur [OK].

U Appuyez sur [Mot de passe] — saisissez
le mot de passe — appuyez sur [OK].

Les caracteres que vous saisissez pour le
mot de passe s’affichent sous forme
d’astérisques (******).

¢ Si aucun mot de passe n’est défini pour le code utilisateur, laissez le champ [Mot de

passe] vide.

e En cas d’erreur lors de la saisie du code utilisateur ou du mot de passe, appuyez sur
(© (Effacer) — puis saisissez le code et le mot de passe corrects.
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» Vous pouvez également utiliser un clavier USB standard pour saisir les caractéeres.
Pour plus d’informations, contactez le revendeur agréé Canon local.

Appuyez sur la touche @®© (Log In/
Out) du panneau de commande.

L'écran supérieur apparait sur I'afficheur
tactile.

> REMARQUE
Si le code utilisateur ou le mot de
passe que vous avez saisi est
incorrect, vous serez invité a le saisir a
nouveau.

Moniteur systéme

3 Une fois vos opérations terminées, appuyez sur (0 (Log In/Out)
pour vous déconnecter.

&> REMARQUE

¢ Si vous ne parvenez pas a vous déconnecter aprés avoir fini d’utiliser la machine, les
copies, télécopies ou impressions suivantes sont ajoutées au nombre total défini pour
votre code utilisateur.

¢ ’écran de connexion relatif a la gestion code utilisateur s’affiche automatiquement
dés que le délai de retour au mode standard est écoulé. (Voir « Délai de retour au
mode standard », p. 3-40.)

¢ La déconnexion annule les modes que vous avez sélectionnés pour une tache.
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Misiﬁn place des originaux

Placez les originaux sur la vitre d’exposition ou dans le chargeur en fonction de leur
format et de leur type et des fonctions a utiliser.

B Vitre d’exposition
Placez sur la vitre d’exposition les originaux reliés (tels que les livres et les
magazines), les originaux sur papier particulierement épais ou fin et les
transparents.

B Chargeur (CRV-AA1/-AB1)
(en option sur I'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520)
Pour lire simultanément plusieurs originaux, placez les originaux dans le
chargeur et appuyez sur (Début). La machine charge automatiquement les
originaux jusqu’a la zone de lecture et les lit. En mode Recto verso, les originaux
recto verso peuvent étre automatiquement retournés et lus en tant que
documents recto verso.

Formats des documents

La machine détecte automatiquement le format des originaux lors de la lecture.
Lorsque vous télécopiez un document, le télécopieur du destinataire peut ne pas
étre en mesure d’'imprimer les données regues sur du papier de méme format.
Dans ce cas, I'image de l'original est soit réduite, soit divisée en plusieurs parties
de plus petites tailles avant d’étre envoyée.

S’il ne s’agit pas d’un format standard, par exemple un livre, la machine ne parvient
pas toujours a le détecter. Dans ce cas, spécifiez manuellement le format dans
lequel vous souhaitez que l'original soit lu.

Les originaux peuvent étre placés dans le sens vertical (portrait) ou horizontal
(paysage). Lorsque vous utilisez la vitre d’exposition, alignez toujours le coin
supérieur gauche de l'original (c6té a reproduire vers le bas) sur le coin de la vitre
d’exposition marqué d’une fleche. Lorsque vous utilisez le chargeur, placez le bord
supérieur de l'original (c6té a reproduire vers le haut) contre le bord arriere du
chargeur.
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Vitre d’exposition (vue de dessus)

Fléche Fleche
Y4 /
Placez
I'original,
coté a
reproduire Placez I'original, coté a
vers le bas. reproduire vers le bas.

Position verticale

Chargeur (vue de dessus)

Position horizontale

Placez
I'original,
coté a
reproduire
vers le
haut.

[

|\

R Placez
I'original,
coté a
reproduire
vers le
haut.

(

Position verticale

&> REMARQUE

Position horizontale

o Si le coin supérieur gauche de l'original (c6té a reproduire vers le bas) n’est pas aligné
avec le coin supérieur gauche de la vitre d’exposition, I'original risque de ne pas étre

lu correctement.

¢ Les formats A4 et A5 peuvent étre placés verticalement ou horizontalement. Toutefois,
on notera que la vitesse de lecture des originaux placés horizontalement est plus lente
que celle des originaux placés en position verticale. Placez les originaux en position
horizontale lorsque vous imprimez avec un taux de reproduction prédéfini, notamment
lorsque vous agrandissez un original A4 sur du papier A3. (Voir le Chapitre 2,
« Fonctions de copie de base » dans le Guide de la fonction copie.)

e Les formats A4 et A5 placés dans le sens horizontal sont désignés par I'abréviation

A4R et A5R respectivement.

e Les originaux au format A3 doivent étre placés dans le sens horizontal.

¢ Pour que I'impression a partir du chargeur soit orientée dans le méme sens que

lorsque I'original est placé sur la vitre d’exposition, placez I'original a I'envers, coté a
reproduire vers le haut. Cependant, si aucun format de papier approprié n’est chargé
en mode d’agrafage, 'impression subit une rotation automatique.

Mise en place des originaux
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Vitre d’exposition

Vous devez utiliser la vitre d’exposition pour la lecture d’originaux reliés (tels que
les livres et les magazines), les originaux sur papier particulierement épais ou fin et
les transparents. Lors de la copie de cartes d’identité a I'aide de la fonction prévue
a cet effet, vous devez impérativement utiliser la vitre d’exposition. (Voir le
Chapitre 3, « Fonctions de copie avancées » dans le Guide de la fonction copie.)

1 Soulevez le chargeur/cache
e d’exposition.

Placez les originaux, coté a
reproduire vers le bas.

Alignez le coin supérieur gauche de
I'original sur le coin de la vitre d'exposition
marqué d’une fleche. Alignez le bord
supérieur de l'original contre le bord arriére
de la vitre d’exposition (signalé par une
fleche dans le coin supérieur gauche).

Les livres et autres originaux reliés doivent
étre placés de la méme facon.

Couverture

Il
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&> REMARQUE
Les originaux de format A4 ou A5 a agrandir au format A3 doivent étre placés
horizontalement sur la vitre d’exposition et alignés sur les repéres A4R ou A5R, selon
le cas.

Fermez délicatement le chargeur/
cache d’exposition.

A\ ATTENTION

e Pour éviter de vous blesser,
abaissez le chargeur/cache
d’exposition en prenant soin de ne
pas vous coincer les mains.

* N’exercez pas une pression
excessive sur le chargeur/cache
d’exposition lorsque vous utilisez
la vitre d’exposition. Vous
risqueriez d’endommager la vitre
d’exposition et de vous blesser.

Lorsque la lecture est terminée, soulevez le
chargeur/cache d’exposition et retirez les
originaux placés contre la vitre
d’exposition.

&> REMARQUE
La machine reconnait automatiquement le format A4, A4R et A3 (et A5 placés sur
l'imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535). Si le format de I'original n’est pas reconnu,
appuyez sur (Début) = suivez les instructions affichées a I'écran pour spécifier le
format de I'original. Vous pouvez également sélectionner le format de papier
manuellement. (Voir le Chapitre 2, « Fonctions de copie de base » dans le Guide de la
fonction copie.)
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Chargeur (CRV-AA1/-AB1)

Vous devez utiliser le chargeur si vous souhaitez copier simultanément plusieurs
originaux. Dans ce cas, la machine charge automatiquement les originaux jusqu’a
la zone de lecture et les lit. Si vous copiez en mode Recto verso, les originaux recto
verso peuvent aussi étre automatiquement retournés et lus en tant que documents
recto verso.

Les originaux chargés dans le chargeur doivent répondre aux conditions suivantes.

Format A4, A4R, A3, A5, et ASR

CRV-AA1 (pour 'mageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535) :

e Recto : 42 a 128 g/m?

e Recto-verso : 50 a 128 g/m2

Grammage |e Couleur: 64 a 128 g/m?

CRV-AB1 (pour I'imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520) :
52 a 105 g/m2 (37 a 52 g/m2 et 105 a 128 g/m2 lors de la lecture d’'un
document d’une seule page)

@ MPORTANT

¢ Le chargeur (CRV-AA1/-AB1) est disponible en option sur 'imageRUNNER 2545/
2535/2530/2525/2520.

» Evitez de charger des originaux :

- déchirés ou perforés ;

- froissés, recourbés ou cornés ;

- maintenus par des agrafes ou des trombones ;

- a dos carboné ou risquant de ne pas étre correctement entrainés ;
- a haut degré de transparence.

* Si le méme original est chargé a plusieurs reprises a partir du chargeur, il risque de se
plier ou de se froisser et de ne plus pouvoir pénétrer dans la machine. Ne chargez pas
plus de 30 fois un méme original. (ce nombre varie selon le type et la qualité de
l'original.)

» Nettoyez réguliérement le chargeur. (Voir « Zone de lecture du chargeur et rouleaux
d’entrainement », p. 5-30.) Les rouleaux d’entrainement peuvent s’encrasser lors de
lecture d’originaux écrits a la main.

» Eliminez toujours les plis des originaux avant de les placer dans le chargeur.

¢ Placez les originaux un par un lors de la lecture d’originaux trés fins (37 a 52 g/m2) ou
trés épais (105 a 128 g/m?2) avec le chargeur (CRV-AB1).
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1 Réglez les guides coulissants en
fonction du format des originaux.

Placez soigneusement les
originaux dans le réceptacle
d’originaux, c6té a reproduire
vers le haut.

Introduisez complétement les originaux
dans le chargeur.

Assurez-vous que la hauteur de la pile de
feuilles ne dépasse pas le repére limite

(Zr7 ou Lt).

(M vPORTANT

o N'ajoutez et ne retirez pas
d’originaux pendant la lecture.

e Lorsque la lecture est terminée,
retirez les originaux déposés dans la
zone de sortie des originaux afin
d’éviter tout bourrage.

> REMARQUE

e Les originaux de format A4 ou A5 a agrandir au format A3 doivent étre placés
horizontalement.

e Les originaux lus sont éjectés vers la zone de sortie des originaux dans 'ordre de leur
chargement.

¢ Vous pouvez placer des originaux de différents formats dans le chargeur si vous
activez le mode Mélange d’originaux. (Voir le Chapitre 3, « Fonctions de copie
avancées» dans le Guide de la fonction copie et le Chapitre 3, « Spécification des
réglages de lecture » dans le Guide des fonctions envoi et télécopie.)
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Ch

ment de papier dans le plateau d’alimentation

Pour imprimer sur des transparents, des étiquettes, du papier de format non
standard ou des enveloppes, placez ce type de support dans le plateau
d’alimentation.

Le papier chargé dans le plateau d’alimentation doit répondre aux conditions
suivantes.

&> REMARQUE
Pour plus d’informations, voir « Types de papier disponibles », p. 7-7.

Format standard :

A4, A4R, A3 ou A5R

Format libre :

99 x 148 mm a 297 x 432 mm

Enveloppe :

No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5 ou DL

Format de papier

Grammage 64 a 128 g/m2

B Format standard
Vous pouvez sélectionner des formats de papier ISO (A4 et B5, par exemple) ou
nord-américains (LTR et LGL, par exemple).

B Format libre
Vous pouvez charger des formats de papier non standard allant de 99 x 148 mm
a 297 x 432 mm.

B Enveloppe
Les formats d’enveloppe suivants sont acceptés dans le plateau d’alimentation :
¢No0.10 (COM10) : 104,7 mm x 241,3 mm

¢|SO-B5: 176 mm x 250 mm
eMonarch : 98,4 mm x 190,5 mm
¢|SO-C5: 162 mm x 229 mm
eDL : 110 mm x 220 mm

(M MPORTANT
» Pour charger du papier a partir du plateau d’alimentation, ce dernier doit étre activé
pour chaque fonction. (Voir « Sélection automatique du papier/Changement
automatique de cassette », p. 3-8.)
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e Le papier roulé ou recourbé doit étre aplani avant son utilisation afin qu’il soit
correctement entrainé dans le plateau d’alimentation (déformation maximale : moins
de 10 mm pour du papier normal ; moins de 5 mm pour du papier épais).

o |l peut s’avérer impossible de charger du papier ayant absorbé de 'humidité dans le
plateau d’alimentation.

¢ Ne chargez pas un lot de papier de formats et de types différents.

¢ Prenez soin de définir correctement le type de papier. Un mauvais réglage risque de
nuire a la qualité de 'image, d’endommager 'unité de fixation ou de provoquer des
bourrages papier.

¢ Chargez les feuilles d’étiquettes une par une et retirez chaque feuille au fur et a
mesure qu’elles arrivent dans le réceptacle de sortie. Le chargement de plusieurs
feuilles d’étiquettes peut provoquer des bourrages.

¢ De la méme facon, charger plusieurs feuilles de papier épais dans le plateau
d’alimentation peut entrainer un bourrage. Dans ce cas, veillez a ne charger qu'une
feuille a la fois.

e Lors de I'impression d’enveloppes, videz le réceptacle de sortie lorsque
10 enveloppes maximum y ont été déposées.

REMARQUE
e Les enveloppes risquent de se froisser au cours du processus d’'impression.
¢ Pour des impressions de qualité, utilisez le papier recommandé par Canon.

r \  Ouvrez le plateau d’alimentation.

Si le format ou le type de papier que vous
vous apprétez a placer dans le plateau
d’alimentation differe du format/type de

papier configuré pour le plateau

d’alimentation, désactivez les réglages
définis par défaut. (Voir « Papier standard

pour le plateau d’alimentation », p. 3-17.)

( \ Réglez les guides coulissants en
fonction du format de papier.

. S

Guides coulissants

Chargement de papier dans le plateau d’alimentation 2-21

Opérations de base H



Opérations de base H

auxiliaire

Sens de

«—— l'alimentation J

( )

N

4 '=Sens de

- I’alimentationj

Réceptacle Extension
du réceptacle

Si vous chargez de grands formats, sortez
le réceptacle auxiliaire et déployez son
extension.

Chargez le papier dans le plateau
d’alimentation.

Le coté imprimé est le coté orienté vers le
bas dans le plateau d’alimentation.

Assurez-vous que la hauteur de la pile de
feuilles ne dépasse pas le repere limite
().

Aplanissez le papier recourbé avant son
utilisation pour limiter le risque de
bourrage.

S'il est difficile d’aplanir le papier recourbé
ou déformé, roulez les bords avant du
papier de maniere a les relever vers le
haut.
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( N Pour imprimer sur le verso d’'une feuille

préimprimée, chargez le papier coté a
imprimer vers le haut dans le plateau
—_—— d'alimentation.
=
— (M MPORTANT
e En chargeant le papier dans le
N ) plateau d’alimentation, calez la pile

de feuille entre les guides
coulissants.

 Si vous chargez du papier épais ou
des enveloppes, roulez les bords
avant vers le haut (3 mm environ). Le
fait de relever les bords permet une
meilleure prise du papier ou des
enveloppes par les rouleaux en cas
de chargement dans le plateau
d’alimentation.

Copie sur le verso d’'une
feuille préimprimée.

&> REMARQUE
e Suivez les instructions figurant sur 'emballage du papier pour vous renseigner sur le
c6té du papier a imprimer.
« Si le papier se bloque dans la machine, retournez la pile de papier et rechargez-la.

@ Si vous chargez des enveloppes dans le plateau d’alimentation :

r N\ W Prenez cing enveloppes et
assouplissez-les comme indiqué
ci-dessous, puis empilez-les.
Recommencez cinq fois cette étape pour
chaque série de cing enveloppes.

r N\ U Placez les enveloppes sur une surface
plane et propre et appuyez le long des
bords dans le sens des fleches pour
supprimer les déformations éventuelles.
Recommencez cing fois cette étape pour
chaque série de cing enveloppes.

Veillez tout particulierement a présenter
J les enveloppes dans le sens ou elles
seront chargées.
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N U Exercez une pression ferme sur les
quatre coins des enveloppes pour qu’ils
\([ soient bien plats ainsi que la partie
B — ~

(e—ss==n encollée et a sceller des enveloppes.
. 7
( \ £ REMARQUE

¢ Si les enveloppes sont remplies d’air,
aplanissez-les pour vider I'air avant
de les placer dans le plateau
d’alimentation.

« Si vous utilisez des enveloppes avec
des rabats déja encollés, la chaleur

| < et la pression exercées par I'unité de

Rabat fixation risquent de faire fondre la

colle.

U Chargez les enveloppes.

Si vous imprimez sur le devant des enveloppes

™ mPORTANT
e Le plateau d’alimentation peut contenir jusqu’a 10 enveloppes.
o N'imprimez pas sur I'arriere des enveloppes (la partie avec le rabat).
¢ Les enveloppes risquent de se froisser au cours du processus d’'impression.
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Ré e du volume

Vous pouvez personnaliser la machine pour activer ou désactiver les signaux
sonores émis lorsque les événements répertoriés dans le tableau ci-apres se
produisent. Il est possible d’ajuster le volume de ces signaux si vous avez installé la
carte FAX (Super G3)-AG1 en option.

Tonalité

Retentit lorsque...

Touche actionnée

Une touche a été actionnée sur le panneau de commande ou
I'afficheur tactile.

Erreur

Un probleme s’est produit, tel qu’un bourrage papier, une
erreur interne de fonctionnement, etc.

Fin d’envoi (TX)

Un document a été envoyé.

Fin de réception (RX)

Un document a été recu.

Fin d'impression

L'impression est terminée.

Fin de lecture

La lecture est terminée.

Mode Veille

LLa machine entre ou sort du mode Veille.

Chargeur installé

Des originaux sont placés dans le chargeur.

Volume (tonalité)

La machine compose le numéro pour se connecter au
télécopieur du destinataire.

&> REMARQUE

 Selon la configuration de la machine, certains des signaux sonores cités peuvent ne

pas étre disponibles.

e Les parametres par défaut sont ‘1’ pour le réglage du volume, ‘Non’ pour Fin d’envoi et
Fin de réception et ‘Oui’ et ‘1’ pour tous les autres signaux.

Réglages des signaux sonores (carte Fax (Super G3)-AG1
en option non installée)

Si la machine n’est pas configurée comme un télécopieur classique, réglez les
signaux sonores comme décrit ci-apres.

1 Appuyez sur (Réglage du volume).
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Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour

@ [Signalx sonores]

"Erreur activer ou désactiver chacune
«Fin de réceptin des tonalités désirées — appuyez
sur [Fin].

Le mode sélectionné est activé.
mHode Yeille

(I

Réglage du volume des signaux sonores (en option)

Si la machine est configurée comme un télécopieur classique, vous pouvez régler
le volume des signaux sonores.

&> REMARQUE

Il n’est possible d’ajuster les réglages de volume qu’a condition d’avoir installé la carte
Fax (Super G3)-AG1 en option.

Opérations de base H

1 Appuyez sur (Réglage du volume).

2 Spécifiez les réglages associés a la tonalité.

@ Pour régler le volume de la tonalité :

Q Appuyez sur [ & ] (Réduire) ou sur [£]i}]
(Augmenter) pour sélectionner le volume
désiré (quatre niveaux) (0 - 3).

EB (réglages volme Fax]

= Yolume tonalité Q Appuyez sur [Fin].
1 jOmoo ‘ < ) | Yol signaux Le mode sélectionné est activé.

Fin uJ

Moniteur systéme ]
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@ Pour définir le volume de chaque signal sonore :

W [Réglages volume Fax]

mYyolume tonalité

OmEQO0

Yol signaux
Sonares

0l

Fin o

Moniteur systéme

Erreur 1 b om0 <)

lon

lon

Chargeur
installe

BB [Touche actionnée]

o Joma 0]

Anruler

U Appuyez sur [Vol. signaux sonores].

U Sélectionnez le signal désiré.

U Appuyez sur [Oui] pour activer la tonalité
sélectionnée.

Q Appuyez sur [ ©] ] (Réduire) ou sur [t}il]
(Augmenter) pour sélectionner le volume
désiré (trois niveaux) (1 - 3).

U Appuyez sur [OK].

Le mode sélectionné est activé.

&> REMARQUE

Pour désactiver la tonalité, appuyez
sur [Non] = [OK].

Recommencez cette étape pour spécifier
les réglages des autres signaux sonores.

3 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglage du volume 2-27

Opérations de base H



Opérations de base H

Acces au moniteur systeme

Lécran Moniteur systéme permet de vérifier I'état et le journal de la machine.

En affichant le statut de chaque type de tache, telle que copie, envoi (TX), fax et
impression, vous pouvez connaitre I'état de la tdche en cours ou d’'une tache en
attente de traitement. Le journal dresse la liste de toutes les taches traitées par la
machine ou annulées en cas d’erreurs et désignées par un code d’erreur
particulier. (Voir « Codes d’erreur », p. 6-12.) Il est possible d'imprimer les journaux
des taches d’envoi, de réception et de télécopie si vous avez besoin d’une copie
papier.

Vous pouvez rapidement obtenir des informations sur la machine, notamment sur
I'état des consommables tels que le papier et le toner, la mémoire systéme
disponible et des instructions sur la résolution des erreurs.

Appuyez sur [Moniteur systeme].

ECTO Werso
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(Conie Ty |

Fax

g Impress.

e Infos papier

B = A2
B =858

mkEm, dispo. a9 &
mEtapes de reprise

= Scanner

U u |mprimante
O Impression...

7 = Fax

m T¥ réseau

m R réseau

Sélectionnez la fonction.

® Pour examiner le statut/journal des taches de copie :

U Appuyez sur [Copiel].

@ Pour examiner le statut/journal des taches d’envoi/de réception :

U Appuyez sur [RX/TX].

@ Pour examiner le statut/journal des taches de télécopie :

U Appuyez sur [Fax].

® Pour examiner le statut/journal des taches d’impression :

U Appuyez sur [Impress.].

@® Pour examiner le statut de la machine :

U Appuyez sur [Périph.].

3 Vérifiez le statut de la tache ou le journal de la fonction
sélectionnée ou encore le statut de la machine.

@ Si [Copie], [RX/TX], [Fax] ou [Impress.] est sélectionné :

RYTE ] Fax

g Impress. g Péript.

Journal

B 0003 1558 [

1xEpaag

IMpression...

@ o004 1558 (]

1% 999

1[0y

Attente...
Attente...
ittente...

= 0003 Copie
Inpression. ..

U Appuyez sur [Statut] ([Statut TX] ou
[Statut RX]) pour vérifier les taches
actuellement dans la mémoire de la
machine ou appuyez sur [Journal],

[Journal tch TX], ou [Rapp. tache RX]
pour afficher les enregistrements des

taches traitées par la machine.

La capture a gauche présente un exemple

d’écran relatif au statut de la copie.

Accés au moniteur systéme
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Le tableau ci-dessous contient la liste des icdnes permettant d’identifier le type de

tache.
Icone Type de tache
Copie
il Télécopie
iy I-Fax
E-mail
E] Fichier
{=h Impression
g Impression support
Er Impression d’un rapport
Le tableau ci-dessous énumere les icones représentant le statut des taches.
Icone Statut de la tache
[ ] En cours d’exécution
) En attente
= En cours d’annulation

&> REMARQUE

e Les taches actuelles ou les plus récentes s’affichent en téte de liste dans I'écran.

¢ Chaque journal peut contenir jusqu’a 128 taches (a I'exception du journal des
télécopies qui peut contenir jusqu’a 45 taches) traitées par la machine.

e Les informations du journal peuvent ne pas étre visibles a I'écran. (Voir le
Chapitre 7, « Autres réglages systeme » dans le Guide des réglages systéme.)

¢ Pour plus d'informations sur le statut/journal des taches de copie, voir le
Chapitre 1, « Introduction a la fonction copie » dans le Guide de la fonction
copie.

¢ Pour plus d’'informations sur le statut/journal des taches d’envoi/de réception/de
télécopie, voir le Chapitre 6, « Vérification/modification du statut de documents
dans la mémoire » dans le Guide des fonctions envoi et télécopie.

¢ Pour plus d’informations sur le statut/journal des taches d’impression, voir le
Chapitre 3, « Gestion des taches d’impression » dans le Guide de I'imprimante.
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@ Si [Périph.] est sélectionné :

Copie | AW/TH | Fax

g Impress.

= |nfos papier

Baasz O
HB=a58 O

mhEm. dispo. a9 %
mEtapes de reprise

|Conso. é

= Scanner

B iprimante
Inpression...

= Fax

w TH réseau

m R réseau

[Consomnatles ]

= Toner restant

[

nToner Usags

e oK

mjgrates restantes

¢ |_J Indisponible

1 Examinez le statut actuel de la machine.

Q Appuyez sur [Conso.] pour afficher le
statut relatif au toner, au réceptacle de
toner usagé et aux agrafes.

1 Examinez le statut du toner, du
réceptacle de toner usagé et des
agrafes.

U Appuyez sur [Fin] pour revenir a I'écran
relatif au statut du périphérique.

4 Appuyez sur [Fin] pour revenir a I’écran supérieur.
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Acces au menu Mode utilisateur

Lorsque vous appuyez sur @ (Mode utilisateur), le menu Mode utilisateur
s’affiche. Le menu Mode utilisateur permet d’effectuer des réglages et de
personnaliser divers parametres de la machine. Lorsque ces réglages sont
modifiés ou définis, ils sont enregistrés par défaut et conservés tant que vous n’en
changez pas. Le menu Mode utilisateur comprend les groupes de réglages
suivants :

e Réglages communs :
Vous pouvez spécifier les réglages qui déterminent le mode de fonctionnement de
la machine.
(Voir « Définition des réglages communs », p. 3-2.)

e Réglages copie :
Vous pouvez spécifier les réglages liés a la fonction copie.
(Voir le Chapitre 4, « Personnalisation des paramétres » dans le Guide de la
fonction copie.)

e Réglages horloge/délais :
Vous pouvez spécifier les réglages liés au systéme de minuterie et d’horloge
numérique de la machine.
(Voir « Réglages horloge/délais », p. 3-35.)

e Réglages de communications :
Spécifiez la maniére dont la machine envoie/réceptionne les documents vers/
depuis d’autres périphériques.
(Voir le Chapitre 7, « Personnalisation des réglages de la machine » dans le
Guide des fonctions envoi et télécopie.)

e Réglages/nettoyage :
Utilisez ces fonctions pour nettoyer la machine ou modifier les réglages de la
machine.
(Voir « Entretien courant », p. 5-29 et « Ajustement des réglages de la machine »,
p. 6-47.)

e Réglages d’impression :
Vous pouvez spécifier les réglages liés a la fonction d'impression.
(Voir le Chapitre 4, « Personnalisation des réglages » dans le Guide de
limprimante.)

e Réglages de rapport :
Vous pouvez spécifier les réglages d'impression de différents types de rapports.
(Voir le Chapitre 8, « Impression des rapports de communication et listes » dans
le Guide des fonctions envoi et télécopie.)
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e Réglages carnet d’adresses :
Enregistrez et modifiez ici les informations de contacts.
(Voir le Chapitre 4, « Spécification facile et rapide des destinataires » dans le
Guide des fonctions envoi et télécopie.)

eRéglages systeme :
Les réglages liés a la connectivité du réseau et a la gestion de la sécurité sont
disponibles. (Voir le Guide des réglages systeme.)

(M MPORTANT
¢ Selon la configuration de la machine, certaines fonctions et réglages mentionnés
peuvent ne pas étre disponibles.
e Pour accéder aux réglages systeme, vous devez saisir le code administrateur systeme
et le mot de passe systéme. Pour plus d’informations, voir le Chapitre 1, « Avant de
commencer » dans le Guide des réglages systeme.

&> REMARQUE
Il est possible d’'imprimer la liste des réglages actuels du mode utilisateur. (Voir
« Impression de la liste des données utilisateur », p. 2-33.)

Impression de la liste des données utilisateur

La liste des données utilisateur vous permet d’examiner les réglages actuels de la
machine.

31/12 2008 22:37 @ooo1

EE T2 RS

LISTE DES DONNEES USAGER £

1. Réglage du volume

Volume lonalité Oui
Réglage du volume 1
Volume des signaux sonores
Signal de saisie Oui
Réglage du volume 1
Signal d'erreur Oui
Réglage du volume 1
Fin d'envoi Non
Fin de réception XNon

Fin d'impression Oui

||

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

Accés au menu Mode utilisateur 2-33
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[&] Choigir une fonction du Mode Utilisateur,

‘ Réglages communs ‘ Réglages copie

Réglages Réglages
hor loge/délais de communications

Reglages, Réglages
Mettoyage o mpression
Féglages de Heglages carnet
rapport d'adresses

[Hég lages systéme E

[&] Choisir les fonctions des réglages de rapport.

‘Réglages é ‘Imprimer la liste >§

Fin uJ

Moniteur systéme ]

T ciimie tmr frvmbicinn e et e - |

] [Réglages de rapport]

Liste du Carnet d adresses m
Liste des données utilisateur —
ot

Fin )

Moniteur systéme ]

BN cbminic e Fremdinee s edealmme e esasiesaed

MBdnlamoe do rannort]

[Liste des données utilisateur]

Imprimer la liste des données §
utilisateur? §

R

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [Réglages de
rapport].

Appuyez sur [Imprimer la liste].

Appuyez sur [Liste des
données utilisateur].

Appuyez sur [Oui] pour imprimer
la liste des données utilisateur.
Pour quitter I'écran, appuyez sur [Non].

La liste des données utilisateur s’imprime.
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Configuration des réglages de base

CHAPITRE

Ce chapitre décrit comment adapter les réglages de base de la machine a vos besoins.

Définition des réglagescommuns. . . . ... ..
Fonction initiale a lamise sous tension .. ... .
Affichage par défaut aprés retouraumode standard . . .. ......... ... ... oL
Réglage du mode économie de toner. ...
Réglage de la densité d'impression. . . ... ...
Saisie de valeurs €N POUCES . . ... oottt
Sélection automatique du papier/Changement automatique de cassette. . .. ...........
Identification du type d’enveloppe danslacassette 2 .............. ... ... . ... .. ...
Identification du type de papier d’'une source d’'alimentation .. ......................
Consommation d’énergie enmode Veille. . .. ... ... .
Choix duréceptacle. . ... ...
Papier standard pour le plateau d’alimentation. .. .......... .. ... ... ... . ... .
Enregistrement de formats de papier nonstandard .. ......... ... . . . oo
Choix du mode d’alimentation dupapier. . . ...
Changement de la langue d’affichage. . . ......... ... . . .
Inversion du contraste d’affichage. . .. ... ..
Affichage d’'un message d’erreur relatif au chargeur. .. ... ... o oL
Réglage de la valeur gamma pour lecture adistance. .. .......... ... . o
Réglage du mode Fonctions limitées. . ... . .
Spécification du format papier BS/EXEC . . . ... ... .
Spécification du papier ASR/STMTR . . . ...
Rétablissement des valeurs par défaut des réglages communs. . .. .. ................

Réglages horloge/délais. . .. ...
Réglage deladateetdel’heure .. ... ... . . .
Délai de mise en veille automatique ... ... .
Délai de retour aumode standard . . .. ... ...
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Définition des réglages communs

Vous pouvez spécifier les réglages qui déterminent le mode de fonctionnement de
la machine.

&> REMARQUE
Les réglages communs comprennent plusieurs pages. Utilisez [w] ou [a ] pour faire
défiler les éléments a définir.

Fonction initiale a Ia mise sous tension

Vous pouvez spécifier 'écran supérieur qui apparait par défaut a la mise sous
tension de la machine ou au retour au mode standard.

&> REMARQUE
Les réglages par défaut sont les suivants :
- Choisir la fonction initiale : ‘Copie’
- Ecran [Moniteur systéme] comme écran initial. : ‘Non’
- [Périphérique]=écran par défaut [Moniteur systéme] : ‘Oui’

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

2

i3] Choisir une fonction du Mode Utilisateur. Appuyez sur [Reglages
|Héglages GoMmUNS ‘Heglages copie ’g communS].
K
Réglages Réglages
hor loge/délais ¥ de communications
Réglages, Réglages
Mettoyane o impression

Réglages de Heglages carnet
rapport i adresses

Reglages systéme
Fin J

Moniteur systéme ]
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Appuyez sur [Fonction initiale].

PR (Renlages communs]
— —

Fonction initiale

» Copie 'wmé
Retour au mode standard

» Fonction initiale m
Wode économie de toner

» Hon m
Densité o impression m

Fin o

Moniteur systéme ]

[ rm—— : Sélectionnez les réglages
associés a I’écran supérieur par
Chaisir_la fonction initiale ,

o | Leoture/ § défaut — appuyez sur [OK].

‘Dopie
E Options ...
Ecran [Moniteur systéme] comme écran initial. Selon la configuration de votre machine, il
est possible que la capture d’écran a
gauche ne refléte pas tout a fait la réalité.

Annuler

Moniteur systéme,

<Choaisir la fonction initiale>
Appuyez sur [Copie], [Envoi](ou [Fax]) ou [Lecture/Options] pour sélectionner la
fonction initiale.

(M MPORTANT
¢ La fonction d’envoi est disponible a condition d’avoir activé le kit fonctions envoi
couleur-Y1 (vendu en option avec 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520).
¢ [Fax] s’affiche seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- La carte Fax (Super G3)-AG1 en option est installée.
- Le kit fonctions envoi couleur-Y1 n’est pas activé.

<Ecran [Moniteur systéeme] comme écran initial.>

[Oui] : Appuyez sur cette touche pour choisir I'écran Moniteur systéme
comme le premier écran qui s'affiche par défaut.

[Non] : Appuyez sur cette touche pour définir I'écran supérieur de la
fonction sélectionnée (Copie, Envoi ou Lecture/Options) comme
écran par défaut.

<[Périphérique]=écran par défaut [Moniteur systeme]>

[Oui] : Appuyez sur cette touche pour définir 'écran relatif au statut du
périphérique comme I'écran par défaut du moniteur systeme (I'écran
relatif au statut du périphérique s’affiche alors quand vous appuyez
sur [Moniteur systeme]).

Définition des réglages communs 3-3
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[Non] : Appuyez sur cette touche pour définir I'écran relatif au statut de la
copie comme I'écran par défaut du moniteur systeme.

Le mode sélectionné est activé.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Affichage par défaut apres retour au mode standard

Vous pouvez choisir d’afficher soit I'écran supérieur défini par défaut, soit I'écran
supérieur de la fonction sélectionnée au retour en mode standard.

& REMARQUE
e Pour plus d’'informations sur le retour en mode standard, voir « Délai de retour au
mode standard », p. 3-40.
o Le réglage par défaut est ‘Fonction initiale’.

Appuyez sur @ (Mode

T T = utilisateur) — [Réglages

. t“°°p'9 e communs] — [Retour au mode
**» Fonction nitials ﬂwmﬁ) standard]_

Mode. eNcoonnowe de toner m
Densité d impression m

1/6

fE) Relages communs]

Fin )

Moniteur systéme ]

2 o rT—— Sélectionnez [Fonction initiale]
(] [Fetour au mode standard] ou [Fonction sélectionnée] —_
appuyez sur [OK].

‘ Fonstion
initiale ..

0K )

Annuler

Moniteur systéme

3-4 Définition des réglages communs



[Fonction initiale] : Appuyez sur cette touche pour revenir a I'affichage de I'écran
supérieur de la fonction initiale. (Voir « Fonction initiale a la mise

sous tension », p. 3-2.)

Exemple) Fonction initiale : [Lecture/Options], Affichage : tout
écran de la fonction copie

Le retour au mode standard a pour effet d’afficher I'écran supérieur
par défaut (Lecture/Options).

[Fonction Appuyez sur cette touche pour revenir a I'écran supérieur de la
sélectionnée] : fonction qui s’affiche au retour en mode standard.
Exemple) Fonction initiale : [Lecture/Options], Affichage : tout
écran de la fonction copie
Le retour au mode standard a pour effet d'afficher I'écran supérieur

par défaut (Copie).

Le mode sélectionné est activé.

3 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglage du mode économie de toner

Le mode économie de toner permet de définir le niveau de consommation d’encre
lors de l'impression. Utilisez ce parametre si vous voulez économiser de I'encre et
prolonger ainsi la durée de vie de la cartouche de toner.

(M MPORTANT

Ce réglage ne s’applique pas aux taches d'impression a partir d'un ordinateur via un
pilote d’'imprimante. Pour économiser du toner lors de I'impression a partir d’'un
ordinateur, activez le mode économie de toner dans les réglages de la qualité
d’impression. (Reportez-vous au Chapitre 4, « Personnalisation des réglages » dans

le Guide de l'imprimante.)

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non'.

PR (Renlages communs]
Fonction initiale
» Copie m
Retour au mode standard
» Fonction initiale m
Wode économie de toner ( )
] 'Wﬁ
Densité o impression m

Fin o

Moniteur systéme ]

Appuyez sur @ (Mode
utilisateur) — [Réglages
communs] — [Mode économie de
toner].
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2 e —— Sélectionnez [Maxi], [Mini] ou
& [Non] — appuyez sur [OK].

&> REMARQUE

g ‘“0” D La valeur ‘Maxi’ risque d’affecter la
qualité d’'impression. Si vous
remarquez une dégradation de la
qualité d’'impression, réglez ce mode
sur ‘Non’.

Le mode sélectionné est activé.

3 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglage de la densité d’impression

Vous pouvez ajuster la densité de vos impressions. Utilisez ce réglage si vous
constatez que la densité d'impression de I'image est différente sur 'original et le
document imprimé.

@ MPORTANT
Ce réglage ne s’applique pas aux taches d’'impression a partir d’'un ordinateur via un
pilote d'imprimante. Pour régler la densité lors de I'impression a partir d’un ordinateur,
utilisez le réglage de la densité dans les réglages de la qualité d'impression.
(Reportez-vous au Chapitre 4, « Personnalisation des réglages » dans le Guide de
I'imprimante.)

& REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘+0’, soit la valeur moyenne de I'échelle alla-nt de -4’ a ‘+4’.

Appuyez sur @ (Mode
e utilisateur) — [Réglages
» Copie m communs] — [Densité

Retour au mode standard m . .
» Fonction initiale d’|mpress|on].
Mode. eNcoonnowe de toner m
Densité d impression (| _g)
——d|

1/6

fE) Relages communs]

Moniteur systéme ]
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. [ O Py |

@l [Densité d'impression]

@ oooodsooo m
ﬂclair g ‘Foncé a

——
|
Mol |

Appuyez sur [Clair] ou [Foncé]

pour choisir la densité souhaitée
sur I’échelle — appuyez sur [OK].

Le mode sélectionné est activé.

3 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Saisie de valeurs en pouces

Le mode Saisie en pouces vous permet de choisir le pouce ou le millimétre comme
unité de mesure. Dans ce mode, le facteur de conversion des millimétres en
pouces (et inversement) s’affiche dans les écrans de saisie numérique.

&> REMARQUE

Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

2

[ Renlages communs]

Saisie en pouces | é [

Selection auto. du compartiment papier m

Module enveloppes

Mémorisation du type de papier

Moniteur systé

Appuyez sur [V] ou sur[A]
jusqu’a ce que [Saisie en

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.

pouces] apparaisse — appuyez

sur [Saisie en pouces].

Définition des réglages communs
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Appuyez sur [Oui] ou [Non] —
appuyez sur [OK].
[Oui] :

Hor ) Appuyez sur cette touche pour activer le
mode Saisie en pouces.

[Non] :
Appuyez sur cette touche pour désactiver

[ _w  4J])| 'emode Saisie en pouces.
— 4|

Wonitewr systeme,]| L€ mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Sélection automatique du papier/Changement

automatique de cassette

La machine est équipée de fonctions de sélection automatique du papier et de
changement automatique de cassette.

¢ Sélection automatique du papier : La machine sélectionne automatiquement le
format de papier (source d’alimentation) approprié selon le format de I'original et
le taux de reproduction (en cas de copie).

e Changement automatique de papier : Si une source de papier vient a manquer de
papier pendant 'impression, la machine sélectionne automatiquement une autre
source d’alimentation contenant du papier de méme format, et I'alimentation du
papier se fait ensuite a partir de cette derniére.

Le réglage de la sélection automatique du compartiment papier définit la source
d’alimentation (tel que le plateau d’alimentation et la cassette 1/2/3/4) a utiliser a
des fins spécifiques (copie, impression, réception (RX) et autres types de tache). Il
est possible de définir ce réglage pour chaque type de tache (mis a part I'envoi de
taches (TX)) ; il est particulierement utile si vous voulez utiliser des sources
différentes dans d’autres buts.

(M MPORTANT
Le nombre de sources d’alimentation du papier peut varier selon la configuration de la
machine.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non’ pour le plateau d’alimentation et ‘Oui’ pour les
cassettes.

3-8
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1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

2

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale

a la mise sous tension », p. 3-2.

PR (Renlages communs]
Saisie en pouces

» hon m
Sélection auto. du compartiment papier | §
2/6 N i
/6 (]l ) —

Module enveloppes

MEmorisation du type de papier

Moniteur systéme ]

|Copie >§

Imprimarite >§

‘Héception ’g ‘.l\utre >§
Fin o
[Copie] :

Appuyez sur [V]ousur[A]
jusqu’a ce que [Sélection auto.
du compartiment papier]
apparaisse — appuyez sur
[Sélection auto. du compartiment

papier].

Appuyez sur [Copie],
[Imprimante], [Réception](ou
[Fax]) ou [Autre].

Selon la configuration de votre machine, il

est possible que la capture d’écran a
gauche ne refléte pas tout a fait la réalité.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les sources

d’alimentation du papier utilisées pour les taches de copie.

[Imprimante] :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les sources

d’alimentation du papier utilisées pour les taches d’impression.

[Réception] (ou
[Fax]) :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les sources
d’alimentation du papier utilisées pour les tadches (RX) de réception

(impression d’'I-fax ou de télécopies classiques entrants).

[Autre] :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les sources

d’alimentation du papier utilisées lors de I'impression de rapports
(liste du Carnet d’adresses, liste des données utilisateur, etc.).

IMPORTANT

¢ [Réception] s’affiche seulement si le kit fonctions envoi couleur-Y1 (vendu en option
avec I'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) est activé.

¢ [Fax] s’affiche seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- La carte FAX (Super G3)-AG1 en option est installée.
- Le kit fonctions envoi couleur-Y1 n’est pas activé.

Définition des réglages communs 3-9
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Configuration des réglages de base de la machine E

4 r—— Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour
[Ciei.'ateau sélectionner ou non le plateau
e d’alimentation et les cassettes —

appuyez sur [OK].

Les sources disponibles sont identifiables
..... grace aux icones suivantes :

Annuler

= : Plateau d’alimentation
Kl : Cassette 1

H : Cassette 2 (en option sur
I'imageRUNNER 2520i/
2520)

K : Cassette 3 (en option)

E1 : Cassette 4 (en option)

[Oui]: Appuyez sur cette touche pour activer la source d’alimentation pour
le type de tache sélectionné.

[Non] : Appuyez sur cette touche pour désactiver la source d’alimentation
pour le type de tache sélectionné.

&> REMARQUE
Vous ne pouvez pas désactiver simultanément la totalité des cassettes. Au moins une
cassette doit étre activée.

Le mode sélectionné est activé.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Identification du type d’enveloppe dans la cassette 2

Vous pouvez réserver la cassette 2 aux enveloppes si le module enveloppes-D1
(en option) est installé. (Voir « Module enveloppes-D1 », p. 4-11.) Les réglages
relatifs au module enveloppes définissent le type d’enveloppes a charger dans la
cassette.

&> REMARQUE
¢ Pour plus d’informations sur les types d’enveloppe utilisables par la machine, voir
« Types de papier disponibles », p. 7-7.
o Le réglage par défaut est ‘No.10 (COM10)’ pour [ENV.1] et [ENV.2].

3-10
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1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale

a la mise sous tension », p. 3-2.

2

PR (Renlages communs]
Saisie en pouces

» hon m
Sélection auto. du compartiment papier m

Module enveloppes | g

MEmorisation du type de papier

s ()

Moniteur systéme ]

[ (Module enveloppes]

.1
» Mo 10 (COM10)

Hy.2
w NoL 10 (COM10)

Fin P

Moniteur systéme ]

1 | I T 1

(] [ENY.2] Ouwrir/fermer cassette pour appliquer régl

Mo 10 (COMT0) §

| Worarch

‘ I50-C5 E

Anruler

Moniteur systéme

Appuyez sur [V]ousur[A]
jusqu’a ce que [Module
enveloppes] apparaisse —
appuyez sur [Module
enveloppes].

Appuyez sur [ENV.1] ou sur
[ENV.2].

Appuyez sur [No.10 (COM10)],
[1ISO-B5], [Monarch], [ISO-C5] ou
[DL] pour sélectionner le type
d’enveloppe souhaité — appuyez
sur [OK].

(M MPORTANT
Assurez-vous que le type d’enveloppe
sélectionné correspond au type
d’enveloppe chargé dans la cassette.

Le mode sélectionné est activé.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Identification du type de papier d’une source
d’alimentation

Pour éviter des problemes récurrents, il est préférable de spécifier le type de papier
correspondant au papier chargé dans chaque source d’alimentation. Utilisez ce
réglage pour définir le type de papier chargé dans chaque cassette.

(M MPORTANT
¢ Prenez soin de définir correctement le type de papier. Un mauvais réglage risque de
nuire a la qualité de I'image, d’endommager I'unité de fixation ou de provoquer des
bourrages papier.
e Le nombre de cassettes disponibles peut varier en fonction de la configuration de la
machine.

&> REMARQUE
o Pour plus d’informations sur les types de papier utilisables par la machine, voir
« Types de papier disponibles », p. 7-7.
o Le réglage par défaut est ‘Ordinaire’ pour toutes les sources d’alimentation.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.

Appuyez sur [V]ousur[A]
jusqu’a ce que [Mémorisation du
Sélection auto. du compartiment papier type de papier] apparaisse -
4 appuyez sur [Mémorisation du
Module enveloppes m type de papier].

Mémorisation du type de papier (| §)
.......................
2/6 l Fin o

Moniteur systéme ]

fE) Relages communs]

Saisie en pouces
I hon

3-12
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. [ O Py |

Fin o

Moniteur systéme ]

IrArns.

= [Mémarisation du tvpe de papier]
Ordinaire [ ] ;] E

Annuler

K o

Moniteur systéme,

Sélectionnez la source
d’alimentation du papier de votre
choix.

Les sources disponibles sont identifiables
grace aux icones suivantes :

Kl : Cassette 1

[ : Cassette 2 (en option sur
'imageRUNNER 2520i/
2520)

E : Cassette 3 (en option)
E] : Cassette 4 (en option)

Appuyez sur [Ordinaire [ ]],
[Recyclé [#], [Couleur ] ou [3
perforations [ |] pour
sélectionner le type de papier
désiré — appuyez sur [OK].

(M MPORTANT
Assurez-vous que le type de papier
sélectionné correspond au type de
papier chargé dans la source
d’alimentation désignée.

Le mode sélectionné est activé.

Recommencez les étapes 3 et 4 pour
définir le type de papier des autres
cassettes.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Machine préte & copier.

Auto

ecto verso

> REMARQUE
Les types de papier mémorisés sont
signalés pour chacune des sources
d’alimentation par l'icone
correspondante.
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Configuration des réglages de base de la machine E

Consommation d’énergie en mode Veille

Vous pouvez sélectionner le niveau d’énergie consommeé par la machine lorsqu’elle
est en mode Veille.

&> REMARQUE
* Quel que soit le réglage défini, le niveau de consommation d’énergie est ‘Maxi’ en
mode Veille lorsque la machine traite des taches (réception/transfert de télécopies,
par exemple).
o Le réglage par défaut est ‘Mini’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.

Appuyez sur [V]ou [A]jusqua
ce que [Consommation d’énergie
en mode Veille] s’affiche —
appuyez sur [Consommation

Fhone i receptacle |l d’énergie en mode Veille].

Réglages standards pour alim, manuelle
» flon m
376 ~~ .
/6 (1 =) —

Moniteur systéme i

PRl Fénlages communs ]

Consommation d'énergie en mode Yeille ( \
» Mini Iwmﬁ)

3  E—— Appuyez sur [Mini] ou [Maxi]
(&) [Consommation d'énergie en mode Yeille] pour déflnll' |e réglage de VOtre
choix.

[Mini] :

La consommation électrique en mode
Veille est faible, mais cela prend plus de
temps pour quitter le mode Veille.

)| vaa-

La consommation électrique en mode
Veille est élevée, mais il est plus rapide de
sortir du mode Veille.

Honiteur systeme

Le mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Choix du réceptacle

Vous pouvez spécifier les réceptacles de sortie de la machine réservés a des types
de tache particuliers. Ceux-ci sont indiqués par Réceptacle A et Réceptacle B.

finition interne-B1

Options installées Types de tache Réceptacles A et B
Copie :
Module de finition (Voir le Guide de la fonction
interne-B1 et bac copie.)

séparateur pour module de | Impression support :

(Voir le Guide de
l'imprimante.)
Impression :

Bac séparateur interne-G1 d'un rapport) :

(Voir le Guide du pilote
d’imprimante Windows.)
Réception (RX) :

(Voir le Guide des fonctions
envoi et télécopie.)

Autres (p. ex. impression

(Reportez-vous a la section
« Impression de la liste des
données utilisateur »,

p. 2-33 et le Guide des
fonctions envoi et
télécopie.)

Il est possible de choisir un réceptacle de sortie pour divers types de tache. Si les
deux réceptacles de sortie sont activés pour un méme type de tache, les
impressions sont déposées dans le réceptacle A dans la limite autorisée.

@ MPORTANT

e Le réglage Choix du réceptacle n’est disponible que si le module de finition interne-B1
ou le bac séparateur interne-G1 est installé sur la machine.

e Le bac séparateur interne-G1 doit étre activé avant son utilisation. (Voir le Chapitre 7,
« Autres réglages systeme » dans le Guide des réglages systéme.)

« Si le bac séparateur pour module de finition interne-B1 en option ou le bac séparateur
interne-G1 est installé, vous devez activer les fonctions du réceptacle B pour que la
machine puisse y déposer les feuilles imprimées.

&> REMARQUE

Les réglages par défaut sont les suivants :

- Réceptacle A :

- Réceptacle B :

‘Oui’ correspond au réglage par défaut pour tous les types de
tache (tous les types d'imprimé arrivent dans le réceptacle A).
‘Non’ correspond au réglage par défaut pour tous les types de
tache (le réceptacle B est désactivé.)
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Configuration des réglages de base de la machine E

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

2

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale

a la mise sous tension », p. 3-2.

PRl Fénlages communs ]

Consommation d'énergie en mode Yeille

= Hini m

—

Réglages standards pour alim. manuelle
» flon m

ve(Zll=)

Choix du réceptacle

Moniteur systéme ]

| T |

Choix du réceptacle]
Réran & Réran R

Copie g

(——

Appuyez sur[V]ousur[A]
jusqu’a ce que [Choix du
réceptacle] apparaisse —
appuyez sur [Choix du
réceptacle].

Appuyez sur [Copie], [Mémoire],
[Impr.], [Réceptn] (ou [Fax]) ou
[Autre] pour affecter un type de
tache a I'un des réceptacles de
sortie.

Les types de tache sélectionnés
apparaissent en surbrillance.

Selon la configuration de votre machine, il
est possible que la capture d’écran a
gauche ne reflete pas tout a fait la réalité.

Appuyez sur cette touche pour définir le réceptacle réservé au

Appuyez sur cette touche pour définir le réceptacle réservé aux

[Copie] :

traitement des taches de copie.
[Mémoire] :

impressions issues du périphérique mémoire USB.
[Impr.] :

Appuyez sur cette touche pour définir le réceptacle réservé aux

impressions traitées via le pilote d'imprimante.

[Réceptn] (ou [Fax]) : Appuyez sur cette touche pour définir le réceptacle réservé aux
télécopies ou documents I-fax recus.

[Autre] :

Appuyez sur cette touche pour définir le réceptacle réservé aux

impressions de rapports.

Le mode sélectionné est activé.
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@ MPORTANT

¢ [Réception] s’affiche seulement si le kit fonctions envoi couleur-Y1 (vendu en option
avec I'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) est active.

¢ [Fax] s’affiche seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- La carte FAX (Super G3)-AG1 en option est installée.
- Le kit fonctions envoi couleur-Y1 n’est pas activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Papier standard pour le plateau d’alimentation

Vous pouvez définir par défaut le format et le type de papier utilisés par le plateau n
d’alimentation. Effectuez ce réglage si vous chargez toujours le méme format et le
méme type de papier dans le plateau d’alimentation.

@ MPORTANT

Prenez soin de définir correctement le type de papier. Un mauvais réglage risque de
nuire a la qualité de l'image, d’endommager 'unité de fixation ou de provoquer des

bourrages papier.

&> REMARQUE

e Pour charger du papier a partir du plateau d’alimentation, il est nécessaire d’activer ce
dernier pour le type de tache correspondant. (Voir « Sélection automatique du papier/
Changement automatique de cassette », p. 3-8.)

e Pour plus d’informations sur les types et les formats de papier utilisables par la
machine, voir « Types de papier disponibles », p. 7-7.

e Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale

a la mise sous tension », p. 3-2.

[ (Realages communs]

Consommation d'énergie en mode Yeille

» Hini m

Choix du réceptacls

.

(T~  —

Réglages standards pour alim. manuelle E——
» Hon (' é)
— |

o

Moniteur systéme

Appuyez sur [V] ou sur[A]
jusqu’a ce que [Réglages

standards pour alim. manuelle]

apparaisse — appuyez sur

[Réglages standards pour alim.

manuelle].

Définition des réglages communs
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Configuration des réglages de base de la machine

3 |-, [ T P |

3 [Féglages standards pour alim, manuellz]

wFormat papier Ad
mType de papier 0J
lMémoriser

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [Oui] —
[Mémoriser].

La fonction [Mémoriser] est activée
seulement si vous appuyez sur [Oui].

4 Sélectionnez le format/type de papier désiré.

@ Si vous souhaitez sélectionner un format de papier standard :

440 D. 43 D. irrég.
Bl Diles Dl

El Pouces

[ Annuler

J [« Précsoent (|

Suivant I~||
Zl

‘Hecyclé

g ‘Couleur ES g
Dg ‘Machine

Fapier Fapier g Fapier g
enais 1 DgéaiSQ D enais 3 D

3 perfo-
rations

Trans— -4 |Etiguettes

parent %g‘ q ﬂ

[ auer [ Precedent (| o J
Al

Moniteur systém

U Sélectionnez le format de papier désiré
— appuyez sur [Suivant].

&> REMARQUE
Pour sélectionner des formats de
papier nord-américains, appuyez sur
[Pouces].

U Sélectionnez le type de papier désiré —
appuyez sur [OK].

Le mode sélectionné est activé.

&> REMARQUE

e [Transparent] apparait seulement si
[A4] est sélectionné comme format
de papier.

¢ Si [Transparent] ou [Etiquettes] est
sélectionné, vous ne pouvez pas
utiliser le mode de finition Rotation,
Tri décalé ou Agrafage.
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@ Si vous souhaitez sélectionner un format de papier non standard :

Reglages standards pour alin. manuelle]

U Appuyez sur [Format irrég.].

[

O O
oyes O
El Pouces ]
snnuler | [« Précédent | [ suvant_ w|

Moniteur systéme

5 %[Format irrégulier] Saisir le format avec les

U Appuyez sur [X] — saisissez la largeur
touches numerioues. du papier (axe horizontal) a I'aide des
':2] 0 touches du clavier numérique.

W=

(H:145-432 ¥ 199-297)

La largeur peut étre comprise entre
148 mm et 432 mm.

U Appuyez sur [Y] = saisissez la longueur

|F0rmat 1 §| Format 2 §

re— du papier (axe vertical) a 'aide des

Annuler

odifier touches du clavier numérique.
La longueur peut étre comprise entre

99 mm et 297 mm.

Moniteur systame,d

U Appuyez sur [OK].

&> REMARQUE

* Si vous vous trompez lors de la saisie numérique, appuyez sur la touche [C]
(Effacer) — saisissez les nombres qui conviennent.

¢ Lorsque vous saisissez des millimétres, vous pouvez également utiliser les
touches (0) - (9) (clavier numérique) du panneau de commande et © (Effacer)
pour effacer la saisie.

» Pour saisir des valeurs en pouces, appuyez sur [Pouces]. (Voir « Saisie de
valeurs en pouces », p. 3-7.)

o Lorsque vous saisissez la longueur en pouces, un trait de soulignement (_) doit
étre saisi entre le nombre entier et la fraction.

o Appuyez sur [Format 1] ou [Format 2] pour spécifier le format de papier si les
valeurs des axes horizontal et vertical sont déja mémorisées. (Voir
« Enregistrement de formats de papier non standard », p. 3-21.)
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Configuration des réglages de base de la machine E

[Réglages standards pour alim. manuelle]
[s Dlfae Dj[ss O
[458 Olfed D5 O

BS@ D

El Pouces

Format

U Appuyez sur [Suivant].

[ brinuler ”4 Précédent || Suivant

>
4

Woniteur systéme

1 U Sélectionnez le type de papier désiré —

[Rénlanes standards pour alim. manuelle]

appuyez sur [OK].

t=lwye] ] ‘Couleur

§ Le mode sélectionné est activé.

‘ Machine

Papier Papier
gea|52 Dgea|s3

&> REMARQUE
D§ [3 perforations] et [Transparent] ne

‘ Etiguettes ﬂ

peuvent pas étre sélectionnés pour un
format de papier non standard.

[ auer [ Précédent (| 0k

Jj
Al

Moniteur systéme ]

@ Si vous souhaitez sélectionner un type d’enveloppe :

[Féglages standards pour alim. manuella]

II’I’EQ_

I:l Pouces

Format

0 Appuyez sur [Enveloppe].

[ Annuler ][1 Précédent ]|| Suivant

O

Moniteur systéme ]

1 Sélectionnez le type d’enveloppe désiré

[Enveloppe] Choisir e type d’ enveloppe

‘Monarch ‘i ‘ 1S0-C5 g

——

— appuyez sur [OK].

Moniteur systé
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Q Appuyez sur [OK].

E#l [Féglages standards pour alin, manuelle]

Le mode sélectionné est activé.
I Y = (=]
A8 Dl Dls O

o] Pouces

[ wrwer ][« Precedent (| [
2

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur. n

Enregistrement de formats de papier non standard

Vous pouvez mémoriser la largeur et la longueur des formats de papier non
standard de maniére a indiquer les longueurs par une simple pression d’'une
touche. (Voir « Papier standard pour le plateau d’alimentation », p. 3-17.) Ce
réglage présente un intérét si vous utilisez réguliérement plusieurs sortes de
papiers de format non standard.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.

2

Appuyez sur [V] ou sur[A]
jusqu’a ce que [Mémoriser

[ (Realages communs]

Configuration des réglages de base de la machine

Wénoriser format irréguli \

B (- format irrégulier] apparaisse —
Changement méthode alinentation papier m appuyez sur [Mémoriser format
o fanave LAl irrégulier].

ATTich i 2{NEE)
IE- p?gﬁ irverse m
- .
wlZlls)

Moniteur systéme ,;
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|-, [ T P |

[ &\ [Format irréqulier] Saisir le farmat avec les
touches numerigues.

(411482432 ¥ i99-297)

e
@=-

= EY

——

A

Moniteur systéme ,;

&> REMARQUE

3 Spécifiez le format de papier non standard désiré :

U Appuyez sur [Format 1] ou [Format 2].

Vous pouvez enregistrer deux formats
de papier non standard.

U Appuyez sur [X] = saisissez la largeur
du papier (axe horizontal) a I'aide des
touches [-] ou [+].

La largeur peut étre comprise entre
148 mm et 432 mm.

U Appuyez sur [Y] = saisissez la largeur
du papier (axe vertical) a I'aide des
touches [-] ou [+].

La longueur peut étre comprise entre
99 mm et 297 mm.
U Appuyez sur [OK].

Recommencez cette procédure pour
enregistrer ou modifier un format de papier
non standard.

* Si vous vous trompez lors de la saisie numérique, appuyez sur la touche © (Effacer)

— saisissez les nombres qui conviennent.

e Lorsque vous saisissez des millimétres, vous pouvez également utiliser (0) - (@)
(touches du clavier numérique) du panneau de commande.
o Pour saisir des valeurs en pouces, appuyez sur [Pouces]. (Reportez-vous a la section

« Saisie de valeurs en pouces », p. 3-7.)

e Lorsque vous saisissez la longueur en pouces, un trait de soulignement (_) doit étre

saisi entre le nombre entier et la fraction.

Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Choix du mode d’alimentation du papier

Vous pouvez privilégier la vitesse d’impression a la qualité ou encore choisir
d’imprimer sur un cété donné d’une feuille. Ce réglage peut étre utile si vous
souhaitez réaliser des impressions recto ou recto verso sur du papier préimprimé
(papier sur lequel des logos ou des motifs sont déja imprimés) sans modifier
I'orientation du papier chargé dans la source de papier.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Vitesse’ pour toutes les sources de papier.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.

2

Appuyez sur [V]ousur[A]
jusqu’a ce que [Changement

[ (Renlages communs]

TR ET
S - méthode alimentation papier]
Changement méthode alimentation papier (Wm@ appara'sse — appuyez sur

‘ I uyez su
o ¢ fanave Al [changement méthode
Affiﬁhﬁgﬁ inversé (NEB) m alimentation papier]'

v (=)

Moniteur systs
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Appuyez sur [Vitesse] ou [Face

mentation panier.

= Flateau
d'elim.

i
2.0 O
2y O
1 EUR A

E [changement méthode alimentation papier] Choisir
la priorité vitesse ou face dimpression pour |ali-

d’impr.] pour sélectionner la
méthode d’alimentation du
papier de votre choix — appuyez
sur [OK].

Face o impr

Annuler |

[Vitesse] :

[Face d'impr.] :

Lorsque vous chargez des imprimés recto ou recto-verso dans la
machine, le mode de distribution du papier dans la machine
change, ce qui a une incidence sur la vitesse d’'impression. Pour
optimiser la vitesse d’'impression, chargez le papier
manuellement de la maniére suivante :
- Impression recto
Chargez le papier c6té a reproduire vers le haut dans une
cassette ou le coté a reproduire vers le bas dans le plateau
d’alimentation. Le coté imprimé est le c6té vers le haut dans la
cassette ou le coté vers le bas dans le plateau d’alimentation.
- Impression recto-verso
Chargez le papier coté a reproduire vers le bas dans une
cassette ou vers le haut dans le plateau d’alimentation. Le coté
vers le bas dans la cassette ou le c6té vers le haut dans le
plateau d’alimentation seront imprimés en premier.

Si [Face d’'impr.] est sélectionné, le c6té du papier orienté vers le
bas dans la cassette est toujours imprimé en premier qu’il
s’agisse d’une impression recto ou d’une impression recto verso
(le coté orienté vers le haut est imprimé en premier si le papier
est placé dans le plateau d’alimentation). Toutefois, la vitesse
d’impression sera moindre en cas d’impressions recto.

Si [Face d'impr.] est sélectionné pour les sources d’alimentation
du papier, le réglage de la sélection automatique du
compartiment papier n'est pas pris en compte. (Voir « Sélection
automatique du papier/Changement automatique de cassette »,
p. 3-8.) Par ailleurs, la procédure d’impression peut durer plus
longtemps si vous imprimez uniquement sur le recto des feuilles.

Le mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Changement de la langue d’affichage

Vous pouvez sélectionner la langue de I'afficheur tactile.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non'.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale

a la mise sous tension », p. 3-2.

2

[ (Renlages communs]

Memoriser format irréoulier

A

Changement méthode alimentation papier m

()
-

Changement de langue
[{lg}

Affichage inversa(NiB)
Hiar

e (=)

Moniteur systéme,j

3 Spécifiez la langue désirée :

IrArns.

)

=
.
=

DANSK
BEETING

I8

Anruler

Moniteur systéme

Appuyez sur [V]ousur[A]
jusqu’a ce que [Changement de
langue] apparaisse — appuyez
sur [Changement de langue].

U Appuyez sur [Oui].

Le changement de langue prend effet a
condition d’appuyer sur [Oui].

U Appuyez sur [¥]ou sur [a]jusqu’a ce
que la langue de votre choix s’affiche
dans la liste = Appuyez sur la touche
correspondant a la langue voulue.

Q Appuyez sur [OK].
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éolages communs]

MEmoriser format irrégulier

[

Changement méthode alimentation papier

[

Changement de langue
» Oui

|:m.j§

Affichage inverse(NEB)
» flon

[

ve( )=

Moniteur systé

5 | T

[Changement de langue] Redém. nécessaire.

(2]

Annuler

Moniteur systéme ,;

6 Redémarrez la machine.

Appuyez sur [Changement de
langue].

Appuyez sur [Non] — [OK].

(M mPORTANT
Si le réglage du changement de
langue est défini sur ‘Oui’, certains
caractéres sont restreints et ne
peuvent pas étre saisis. Pour saisir
tous les caractéres, définissez le
réglage du changement de langue sur
‘Non’.

Mettez la machine hors tension, patientez 10 secondes au moins, puis mettez-la a

nouveau sous tension.

L'écran supérieur s’affiche dans la langue sélectionnée.
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Inversion du contraste d’affichage

En mode Affichage inversé, les zones claires et foncées sont inversées dans
I'afficheur tactile. Servez-vous de ce mode lorsqu’il est difficile de lire le texte

affiché a I'écran.

&> REMARQUE

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

2

Le réglage par défaut est ‘Non'.

[ (Renlages communs]

Memoriser format irréoulier

Changement de langue

Changement méthode alimentation papier m

Affichage inversa(NiB) g
W Hon l
————|

=)

jusqu’a ce que [Affichage

appuyez sur [Affichage
inversé(N&B)].

Moniteur systéme,j

IrArns.

hon )

Anruler

> _J
Zl

Le mode sélectionné est activé.

Moniteur systéme

Appuyez sur [V]ousur[A]

inversé(N&B)] apparaisse —

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.

Appuyez sur [Oui] ou sur [Non]
pour activer ou désactiver le
mode — appuyez sur [OK].

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Affichage d’un message d’erreur relatif au chargeur

Si le chargeur n’est pas propre, la machine risque de lire et d’'imprimer les traces de
poussiéres et de saleté. Vous pouvez configurer la machine afin d’étre invité a
nettoyer la zone de lecture en cas de détection de traces ou de taches.

(M MPORTANT

Le mode d’affichage d’erreur pour chargeur encrassé n’est disponible pour le modele
imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520 que si le chargeur (CRV-AA1/-AB1) en

option est installé.

&> REMARQUE

o Le message relatif au nettoyage du chargeur s’affiche lorsque les originaux sont

placés dans le chargeur.
¢ Le réglage par défaut est ‘Oui’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale

a la mise sous tension », p. 3-2.

[S) Reglages communs]

Yaleur gamma pour lecture & distance
w Gamma 1.8

[
[

Mode Fonctions linitées

AFF. derreur pour chargeur encrasse \
- Oui Gwmm',%)

5/6 lm‘gv Lm‘ Fin )

Moniteur systéme ]

3 |-, [ o ey |

[ [4ff. derreur pour chargeur encrassel

=
=
[

Annuler

Moniteur systéme i

Appuyez sur [W]ou [A]jusqu’a
ce que [Aff. d’erreur pour
chargeur encrassé] apparaisse
— appuyez sur [Aff. d’erreur pour
chargeur encrassé].

Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour
activer ou désactiver la fonction
d’affichage de message d’erreur
relatif au chargeur — appuyez
sur [OK].

Le mode sélectionné est activé.
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4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglage de la valeur gamma pour lecture a distance

Vous pouvez définir la valeur gamma utilisée pour lire des documents couleur sur
votre ordinateur en réseau. Sélectionnez la valeur la plus adaptée aux réglages de
votre ordinateur pour que vos lectures puissent étre reproduites sur I'écran de
I'ordinateur le plus fidelement par rapport a I'original.

&> REMARQUE

¢ Pour plus d’informations sur la fonction de lecture a distance, voir le Guide de Network

ScanGear.
e Le réglage par défaut est ‘Gamma 1.8".

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale

a la mise sous tension », p. 3-2.

[l (Renlages communs]

AFf. d'erreur pour chargelur encrasse
» Oui

Yaleur gamma pour lecture & distance
w Gamma 1.8

Wode Fonctions limitées

-
()
A

5/6 (| ][~ )

Moniteur systéme,j

3 [ TR e |

[2] [Yaleur ganma pour la lecture & distance]

7~

Gamma 1.0

g ‘Gamma 1.4

Ganma 2.2 ]
(T
21

Annuler

Moniteur systéme

Appuyez sur [V]ou [A]jusqu’a
ce que [Valeur gamma pour
lecture a distance] apparaisse —
appuyez sur [Valeur gamma pour
lecture a distance].

Appuyez sur [Gamma 1.0],
[Gamma 1.4], [Gamma 1.8] ou
[Gamma 2.2] selon la valeur
gamma a définir — appuyez sur
[OK].

Le mode sélectionné est activé.
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4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglage du mode Fonctions limitées

Lutilisation des modes de finition entraine parfois des problémes en raison de leur
complexité. En pareil cas, vous pouvez limiter manuellement 'utilisation des modes
de finition pour éviter un probléme récurrent.

(M wPORTANT
Le mode Fonctions limitées n’est disponible que si le module de finition interne-B1 en
option est installé sur la machine.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.

[E) Rt lages communs] Appuyez sur [v] ou [A] jusqu,é
ATF. d'erreur pour chargeur encrasse ceque [MOde Fonctions |ImlteeS]
> i 4 apparaisse — appuyez sur [Mode
Yaleur gamma pour lecture & distance . e e s
» Gamia 1.3 [ Fonctions limitées].

Mode Fonctions linitées ( )
= hlon |Wmm’§

o (=)

Moniteur systéme ]

3 r—— Appuyez sur [Oui] ou sur [Non]
& pour activer ou désactiver le
mode — appuyez sur [OK].

] Le mode sélectionné est activé.

Les modifications prennent effet aprés la mise
hors tension, puis sous tension, de la machine.

3
Z

Moniteur systéme
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4 Redémarrez la machine.

Mettez la machine hors tension, patientez 10 secondes au moins, puis mettez-la a
nouveau sous tension.

Spécification du format papier B5/EXEC

Spécifiez B5 ou EXEC lorsque vous insérez du papier aux formats correspondants
dans les cassettes.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘B5’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.

2

Appuyez sur [V]ou[A]jusqu’a
e ——— T (ﬂ ce que [Format papier B5/EXEC]
Format papier ASR/STMTR 3 apparaisse ~ appuyez sur

L] [Format papier B5/EXEC].
Initialiser les réglages communs m

[ (Renlages communs]

oo (=)

Moniteur syst
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|-, [ T P |

3| [Format papier BS/EXEC] Duwrir et fermer la
reclades .

cassette pour anolimier

Annuler

—

Appuyez sur [B5] ou [EXEC]
selon la source d’alimentation du
papier associée au format de
papier a utiliser — appuyez sur
[OK].

Les sources disponibles sont identifiables
grace aux icones suivantes :

El : Cassette 1

E : Cassette 2 (en option sur
limageRUNNER 2520i/
2520)

EH : Cassette 3 (en option)
E1 : Cassette 4 (en option)

Le mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Spécification du papier ASR/STMTR

Spécifiez A5R ou STMTR lorsque vous insérez du papier aux formats
correspondants dans les cassettes.

&> REMARQUE

Le réglage par défaut est ‘A5R’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

2

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale

a la mise sous tension », p. 3-2.

[E) Rt lages communs]

Format papier BS/EXEC m
Format papier ASR/STHTR G )§
Initialiser les réglages communs m
oo (=)

Moniteur systéme ]

Appuyez sur [W]ou [A]jusqu’a
ce que [Format papier A5R/
STMTRY] apparaisse — appuyez
sur [Format papier ASR/STMTR].
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3  —— Appuyez sur [A5R] ou [STMTR]
e e e, " selon la source d’alimentation du

papier associée au format de
papier a utiliser = appuyez sur
[OK].

Les sources disponibles sont identifiables
grace aux icones suivantes :

=——"| |} : Cassette 1

Moniteur systeme,d .
.................................................. £ E : Cassette 2 (en Optlon sur

l'imageRUNNER 2520/
2520)

E : Cassette 3 (en option)

E} : Cassette 4 (en option)

Le mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Retablissement des valeurs par defaut des réglages
communs

Vous pouvez rétablir la valeur par défaut de tous les réglages communs.

&> REMARQUE
Cette réinitialisation ne modifie pas la langue de l'afficheur tactile. (Voir « Changement
de la langue d’affichage », p. 3-25.)

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages communs].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Fonction initiale
a la mise sous tension », p. 3-2.
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Appuyez sur [V]ou[A]jusqu’a
ce que [Initialiser les réglages

PRl Fénlages communs ]

Fi t ier BS/EXEC
:rmat papfer R - communs] apparaisse —
armat papler agm -

- appuyez sur [Initialiser les
Initialiser les réglages communs |_§ réglages CommunS].

6/6 g’ww QA Fin J

Appuyez sur [Oui] pour rétablir

[E) Rt lages communs]

— les valeurs par défaut.
[Initialigar ] §
nitialiser? § Pour quitter I'écran, appuyez sur [Non].
Oui g ‘Non g

Moniteur systéme ]

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Configuration des réglages de base de la machine E
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Réglages horloge/délais

Pour faire fonctionner la machine dans un environnement numérique, réglez la date
et I'heure sur la machine. La machine est également dotée de deux types de
fonctions automatiques contrélées par I'horloge systéme interne : Délai de mise en
veille automatique et Délai de retour au mode standard.

Réglage de la date et de I’heure n

Les réglages de la date et de I'heure sont utilisés au méme titre que I'horloge
standard de la machine par les différentes fonctions qui en ont besoin. Vous
pouvez également définir le fuseau horaire et I'heure d’été.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

2

Appuyez sur [Réglages horloge/

Iz5] Choisir une fonction du Mode Utilisateur.

‘Héglages COMUNS ‘Héglages copie »g dEIaIS].
¥
‘Héglages i Réglages
hior loge,/ délais l de communications
Réglages, Réglages
Mettoyage ¥ o impression
Réglages de Réglages carnet
rapport d'adresses

Réglages systems

Fin o

Configuration des réglages de base de la machine

Moniteur systéme ,;

Appuyez sur [Réglage de la date
et de I’heure].

N Réalages harloge/délais]
Réglage de la date et de I'heure ( \
31712 2008 1556 'wm:;s
Delai de mise en veille auto. 3
» Zinutals) m

Délai de retour au mode standard
» Ziinutels) m

Fin o

Moniteur systéme ]
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4 Spécifiez la date et I’heure :

@ Pour mettre la machine a I’heure et définir la date du jour :

| TS W S S |

touches numerigues.

31/12 2009 15:58

%[Héglage de |a date et de I'heure] Utiliser les

Feglages du

Tuseau horaire

Annuler

Moniteur systéme ,;

&> REMARQUE

U Tapez la date du jour et I'heure actuelle a
laide des touches (0) - (9) (clavier
numérique).

Saisissez le jour, le mois et 'année, puis
I'heure au format 24 heures :

JU/IMM AAAA hh:mm
Exemple) 10 h 05 au soir, le 6 mai 2009
— 06/05 2009 22:05

Si vous vous trompez lors de la saisie numérique, appuyez sur la touche
(© (Effacer) — saisissez les nombres qui conviennent.

® Pour définir le fuseau horaire :

| TS W S S |

touches numérigues.
31/12 2009 15:58
[

%[Héglage de la date et de I'heure] Utiliser les

Réglages du
Tuseau horaire o

Annuler

K o

Moniteur systéme ]

[ T Y T e P A |

ZF [Réglages du fuseau horaire]

GMT=1:00
GMT 000
GMT+1:00

-

Annuler

Moniteur systéme

U Appuyez sur [Réglages du fuseau
horaire].

U Appuyez sur[¥] ou [A] jusqu’'a ce que
le fuseau horaire qui vous concerne
s’affiche dans la liste.

(GMT) Heure de Greenwich :

Heure de I'Observatoire de Greenwich
situé en Angleterre. Les fuseaux
horaires standard sont exprimés de
maniére universelle selon une différence
en nombre d’heures (jusqu’a

+12 heures) par rapport a 'heure GMT
(£0 heure).

U Appuyez sur la touche du fuseau horaire
valable pour la zone géographique ou se
trouve la machine.

U Appuyez sur [OK].
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@ Pour respecter I’heure d’été :

[ TR T W Y T |

%[Héglage de |a date et de I'heure] Utilizer les
touches numerigues.

Réglages du

31/12 2009 15:68
[ =]

Moniteur systéme

[ T T W Y T |

[Réglages heure o été]

mlltilizer régl. heure d'été

Date de fin ’g

: ‘Date de début’g

Moniteur systém

B\ [Date de debut]

mhiois

= Jour E Derniére >§

Anruler

o
=
[

Moniteur systém

[ R P e A P |

[Réglages heure o été]

m|Itiliser régl. heure d'été

Moniteur systém

U Appuyez sur [Heure d’été].

U Appuyez sur [Oui] = [Date de début].

U Spécifiez le mois, semaine et jour du
passage a I'heure d’été a l'aide des
zones de listes déroulantes — appuyez
sur [OK].

U Appuyez sur [Date de fin].
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] & (oot o 1] 1 Spécifiez le mois, semaine et jour du
N e e T passage a I'heure d’hiver & 'aide des

] Vs
M . s
R Octohre _ >§ zones de listes déroulantes = appuyez
r------1 sur [OK].
=.Jour Dernidre >§ [ ]

Dimanche W Z@ REMARQUE

"""" Si I'’heure d’été est définie, la machine
avance automatiquement I'horloge
standard d’'une heure.

0K o

Annuler

Moniteur systéme 3

5 T Appuyez sur [OK].

& [Feolages heure o été]

mlltiliser régl. heure o &té

‘Date de début’g ‘Date de fin ’g

Annuler

(K, o

Moniteur systéme i

6 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Délai de mise en veille automatique

Si la machine reste inactive un certain temps, l'interrupteur principal du panneau de
commande passe en position Arrét pour économiser I'énergie. La machine se met
alors en mode Veille. Il est possible de programmer le délai d’inactivité déclenchant
le mode Veille (entre une et 30 minutes). Vous étes libre de désactiver le délai de la
mise en veille automatique.

Configuration des réglages de base de la machine E

&> REMARQUE

o Pour passer manuellement en mode Veille ou quitter le mode Veille, il suffit d’appuyer
sur I'interrupteur principal du panneau de commande.

e La machine ne se met pas en mode Veille dans les conditions suivantes :
- La machine est en cours de fonctionnement.
- Un bourrage papier s’est produit dans la machine.
- Toutes les cassettes sont vides.
- La cartouche de toner est vide.

¢ La machine quitte automatiquement le mode Veille lorsqu’elle recoit des I-fax, des
télécopies ou des taches d'impression.

o Les réglages par défaut sont ‘Oui’ et 2 min’.

3-38 Réglages horloge/délais



1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages horloge/délais].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Réglage de la

date et de I'heure », p. 3-35.

2

[ [Réclages horloge,/délais]

Réglage de la date et de I'heure
» 31412 2009 168100

Delai de mise en veille auto.
» Zminutels

Délai de retour au mode standard
» Zminutels)

Fin o

Moniteur systéme ]

Sotdinin

3 =

) %[Délai de mise en veille auto.]

=UJtil. dalai m. en veille auto

min

120 mikh
Annuler

&> REMARQUE

Appuyez sur [Délai de mise en
veille auto.].

Appuyez sur [Oui] pour <Util.
délai m. en veille auto> —
appuyez sur [-] ou [+] pour saisir
le délai de votre choix — appuyez
sur [OK].

Il est également possible de saisir des

valeurs a I'aide des touches (© - (@
(clavier numérique).

Le délai de passage en mode Veille
automatique peut varier entre une et
30 minutes, par incrément d’une minute.

Le mode sélectionné est activé.

Pour désactiver le délai de mise en veille automatique, appuyez sur [Non] pour <Util.
délai m. en veille auto> — appuyez sur [OK].

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Délai de retour au mode standard

Si la machine demeure inutilisée un certain temps, 'afficheur tactile revient a
I’écran supérieur ou a I'écran de la fonction sélectionnée. Ce laps de temps porte le
nom de « délai de retour au mode standard ».

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘2 min’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages horloge/délais].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Réglage de la
date et de I'heure », p. 3-35.

2

Appuyez sur [Délai de retour au
mode standard].

[ Renlages horloge/delais]
Réglage de la date et de Iheure

31712 2008 1800 m
Délai de mise en veille auto.

» 2iinutes) m
Delai de retour au mode standard

» Zninuteis) (| Wmm’g)

Moniteur systéme ]

3 [ rror——— 1 Appuyez sur [-] ou [+] pour
2 #\[Délai de retour au mode standard] sélectionner le délai désiré —
appuyez sur [OK].

min

fM=biar 10 Il est également possible de saisir des

HSE) valeurs a I'aide des touches (©) - (®

(clavier numérique).

Le délai de retour au mode standard peut

®___J)f varier entre zéro (Non) et 9 minutes, par

incrément d’une minute.

Moniteur systéme

Le mode sélectionné est activé.

&> REMARQUE
Pour désactiver le délai de retour au mode standard, saisissez <0> — appuyez sur
[OK].

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Equipement optionnel

Configuration du systeme

Cette section présente, au moyen d’illustrations, 'ensemble des équipements
optionnels pouvant étre ajoutés a la machine et propose différents exemples de
configuration du systéme.

Pour plus d’informations au sujet de la gamme compléte d’équipements en option,
contactez un revendeur Canon agréé.

Equipement optionnel

Configuration du systéme



@ Module de finition interne-B1
Le module de finition interne-B1 prend en charge
les fonctions de tri séquentiel, de tri groupé, de tri
décalé et d’agrafage.

(2) Bac séparateur pour module de finition
interne-B1
Le bac séparateur pour module de finition
interne-B1 peut étre installé sur le module de
finition interne-B1 en option afin de fournir un
réceptacle de sortie supplémentaire.

(3 Cache d’exposition Q/P (en option sur
'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525)
Le cache d’exposition maintient en place les
originaux posés sur la vitre d’exposition.

(@ Tablette originaux-J1
La tablette originaux-J1 s’installe dans la partie
supérieure droite de la machine. Elle permet de
placer les originaux en attente de lecture ou déja
traités ou de garder vos manuels a portée de
main.

(5 Bac séparateur interne-G1

Le bac séparateur interne-G1 permet de disposer
de deux réceptacles de sortie.

(® Chargeur (CRV-AA1/-AB1) (en option sur
'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/
2520)

Les originaux placés dans le chargeur sont
automatiquement entrainés feuille par feuille vers
la zone de lecture. En outre, le chargeur retourne
automatiquement les originaux recto verso pour
réaliser des copies recto ou recto verso.

&> REMARQUE

(@ Lecteur de carte-E1

Le lecteur de carte-E1 facilite le processus de
connexion a la machine lorsque celle-ci est gérée
par des numéros de service.

Kit Interface 3 ports USB -A1

Situé sur le c6té droit de la machine, le kit
Interface 3 ports USB -A1 permet de bénéficier
de trois ports USB supplémentaires.

(© Module séparateur 2 sorties-B1 (en
option sur 'imageRUNNER 2530/2525/
2520i/2520)

Le module séparateur 2 sorties-B1 est requis
pour déposer les feuilles imprimées dans le
réceptacle de sortie supplémentaire.

Accessoire de cassette-A1 (en option
sur 'imageRUNNER 2520i/2520)

Vous avez besoin de I'accessoire de cassette-A1
pour fixer le module Une cassette-W1 ou le socle
double cassette-AE1 a 'imageRUNNER 2520i/
2520.

@ Module Une cassette-W1 (en option sur
I'imageRUNNER 2520i/2520)

Le module Une cassette-W1 offre une source
d’alimentation du papier supplémentaire pour les
taches d’impression. La cassette peut contenir
jusqu’a 550 feuilles de papier (80 g/m2).

(2 Socle double cassette-AE1
Le socle double cassette-AE1 offre deux sources
d’alimentation du papier supplémentaires pour

les taches d’'impression. Chacune d’elles peut
contenir jusqu’a 550 feuilles de papier (80 g/m2).

Pour plus d’'informations au sujet de la compatibilité avec les autres options, voir
« Combinaisons d’options disponibles », p. 4-6.
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Options du systéeme

Les accessoires optionnels liés au systéme répertoriés ci-aprés permettent
d’accroitre sensiblement les fonctionnalités et les performances de la machine.

(M MPORTANT
Pour utiliser certains des équipements optionnels répertoriés ci-apres, il peut étre
nécessaire de procéder a leur activation (via I'enregistrement de licence). (Voir le
Chapitre 1, « Avant de commencer » dans le Guide des réglages systeme.)

H Kit fonctions envoi couleur-Y1
Ce kit permet de transmettre par e-mail ou I-fax des données lues ou de stocker
vos lectures sur des serveurs de fichiers ou a un périphérique mémoire USB.

(M MPORTANT
» Cette option est proposée en standard sur 'imageRUNNER 2545i/2535i/2530i/2525i/
2520i.
e La fonction d’envoi est disponible seulement si les deux conditions suivantes sont
réunies :

- Vous avez installé la Memoire-C1 pour mise a jour du systeme (disponible
uniqguement sur 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) pour étendre la
capacité mémoire de la machine a 512 Mo.

- Le kit fonctions envoi couleur-Y1 est active.

B Carte FAX (Super G3)-AG1
La carte FAX Super G3 permet d’envoyer et de recevoir des documents par
télécopie. Il suffit d’installer le pilote de télécopie sur I'ordinateur client pour
télécopier directement les documents créés sur I'ordinateur via le réseau.

M Kit d’impression PCL
Le kit d’impression PCL prend en charge les émulations PCL. Ce kit permet, en
outre, grace aux fonctions d'impression directe intégrées, d'imprimer une image
TIFF, JPEG ou PDF au moyen de l'interface utilisateur distante sans avoir a
ouvrir le fichier sur le bureau de I'ordinateur. Il gére les émulations PCL5e/6.

(M wvPORTANT
» Cette option est proposée en standard sur 'imageRUNNER 2545i/2535i/2530i/2525i/
2520i.
e La fonction d’impression PCL est disponible seulement si les deux conditions
suivantes sont réunies :

- Vous avez installé la Memoire-C1 pour mise a jour du systeme (disponible
uniquement sur 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) pour étendre la
capacité mémoire de la machine a 512 Mo.

- Le kit d'impression PCL est activé.
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M Kit d’'impression PS
Le kit d'impression PS prend en charge les émulations PS.

@ wPORTANT

La fonction d’émulation d’imprimante PS est disponible seulement si toutes les

conditions suivantes sont réunies :

- Vous avez installé la Memoire-C1 pour mise a jour du systeme (disponible
uniquement sur 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) pour étendre la
capacité mémoire de la machine a 512 Mo.

- Le kit d’impression PCL est activé.

- Le kit d’impression PS est activé.

H Kit d’'impression de code a barre-B1
Ce kit permet d’utiliser la machine pour imprimer les codes a barres.

(M MPORTANT

La fonction d'impression de codes a barres est disponible seulement si toutes les

conditions suivantes sont réunies :

- Vous avez installé la Memoire-C1 pour mise a jour du systeme (disponible
uniquement sur 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) pour étendre la
capacité mémoire de la machine a 512 Mo.

- Le kit d’impression PCL est activé.

- Le kit d’impression de code a barre-B1 est activé.

B Memoire-C1 pour mise a jour du systeme (512 Mo)
Certaines fonctions proposées en option exigent une plus grande capacité
mémoire. Cette option permet justement d’accroitre la quantité de mémoire de la
machine jusqu’a 512 Mo.

@ wPORTANT
Cette option est proposée en standard sur 'imageRUNNER 2545i/2535i/2530i/2525i/
2520i.

B Module OCR PDF pour kit d’envoi-C1
Ce module permet d’extraire des données pouvant étre interprétées comme du
texte dans une image lue, grace a la reconnaissance optique de caracteres
(OCR). Il suffit ensuite d’ajouter le texte reconnu dans un fichier pour créer un
fichier au format PDF.

@ wPORTANT

La fonction OCR est disponible seulement si toutes les conditions suivantes sont

réunies :

- Vous avez installé la Memoire-C1 pour mise a jour du systeme (disponible
uniguement sur 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) pour étendre la
capacité mémoire de la machine a 512 Mo.

- Le kit fonctions envoi couleur-Y1 est activé.

- Le module OCR PDF pour kit d’envoi-C1 est activé.
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Combinaisons d’options disponibles

Le tableau ci-dessous répertorie les équipements optionnels de la machine et
décrit I'intérét de chacun ainsi que les différentes combinaisons possibles en
fonction des compatibilités.

Equipement

Cache d’exposition
QP

protection pour la
vitre d’exposition

; Intérét Remarques
optionnel
Chargeur Lecture des Le chargeur (CRV-AA1/-AB1) et le cache
(CRV-AA1/-AB1) originaux d’exposition Q/P ne sont pas prévus pour
Cache de fonctionner ensemble. Si vous installez le

cache d’exposition, certaines fonctions
risquent d’étre indisponibles.

Module de finition
interne-B1

Finition (Tri
séquentiel, Tri
groupé, Tri décalé
et Agrafage)

Le module séparateur 2 sorties-B1
(disponible en option sur I'imageRUNNER
2530/2525/2520i/2520) est également
nécessaire.

Vous ne pouvez pas utiliser le module de
finition interne-B1 avec le bac séparateur
interne-G1.

Bac séparateur pour
module de finition
interne-B1

Réceptacle de
sortie
supplémentaire
pour le module de
finition

N’oubliez pas d’installer le module de
finition interne-B1.

Bac séparateur

Réceptacle de
sortie

Le module séparateur 2 sorties-B1
(disponible en option sur 'imageRUNNER
2530/2525/2520i/2520) est également
nécessaire.

double cassette-AE1

complémentaire

interne-Gf supplémentaire Il n’est pas possible d'utiliser le bac
séparateur interne-G1 avec le module de
finition interne-B1.
Source Le module Une cassette-W1 est proposé
Module Une - . en option sur 'imageRUNNER 2520i/2520.
d’alimentation du , ; .
cassette-W1/Socle papier L'accessoire de cassette-A1 est requis

pour installer ces options sur
limageRUNNER 2520i/2520.

Accessoire de
cassette-A1

Accessoire pour le
module Une
cassette-W1/Socle
double
cassette-AE1

’accessoire de cassette-A1 est proposé
en option sur 'imageRUNNER 2520i/2520.

Lecteur de carte-E1

Gestion des n° de
service

Vous avez besoin du lecteur de carte kit-D3
pour installer le lecteur de carte-E1 sur la
machine.
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Chargeur (CRV-AA1/-AB)

Les originaux placés dans le chargeur sont automatiquement entrainés feuille par
feuille vers la zone de lecture. En outre, le chargeur retourne automatiquement les
originaux recto verso pour réaliser des copies recto ou recto verso.

A\ ATTENTION

Evitez de mettre vos doigts dans les interstices autour du réceptacle
d’originaux, car vous risqueriez de les coincer. Veillez également a ne pas y
introduire par inadvertance des objets, tels que des trombones, pour ne pas
endommager la machine ou provoquer une panne.

(M MPORTANT
e Le chargeur (CRV-AA1/-AB1) est disponible en option sur 'imageRUNNER 2545/
2535/2530/2525/2520.
* Ne mettez aucun objet dans la zone de sortie des originaux. En obstruant cette zone,
vous risqueriez d’'endommager les originaux entrainés par le chargeur ou de
provoquer des bourrages papier.

Chargeur (CRV-AA1) Chargeur (CRV-AB1)
(pour 'imageRUNNER 2545i/2545/ (pour I'imageRUNNER 2530i/2530/2525i/
2535i/2535) 2525/2520i/2520)

Chargeur (CRV-AA1/-AB1) 4-7

Equipement optionnel =



Equipement optionnel H

(1 Capot du chargeur (@ Zone de sortie des originaux

Ouvrez ce capot pour dégager les originaux Les originaux lus & partir du réceptacle

coinceés. d’originaux sont éjectés dans la zone de sortie
@ Guides coulissants des originaux dans l'ordre de leur chargement.

Réglez les guides coulissants en fonction de la (& Témoin de chargement des originaux

largeur des originaux. Ce témoin s’allume lorsque vous placez des
@ Réceptacle d’originaux originaux dans le réceptacle d’originaux.

Les originaux placés a cet endroit sont
automatiquement entrainés feuille par feuille vers
la zone de lecture. La partie a lire doit étre
orientée vers le haut.

Accessoire optionnel

B Stamp Unit-B1
Lorsque vous installez le Stamp Unit-B1 sur le chargeur,il vous est possible
d’horodater les originaux lus via le chargeur pour indiquer qu’ils ont déja été lus.
(Voir le Chapitre 3, « Spécification des réglages de lecture » dans le Guide des
fonctions envoi et télécopie.)

B Poignée d’accés-A1
Cette poignée vous aide a ouvrir et fermer le chargeur.

(D Poignée d’acces-A1
Utilisez cette poignée lorsque vous ouvrez ou
fermez le chargeur.
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Cagh;e'd’exposition Q/P

Le cache d’exposition Q/P fixe les originaux qui sont placés sur la vitre d’exposition.
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(1 Cache d’exposition Q
(sur 'imageRUNNER 2545/2535)/
Cache d’exposition P
(sur 'imageRUNNER 2530/2525)

Fermez le cache d’exposition pour protéger les
originaux placés sur la vitre d’exposition.
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Mﬁe Une cassette-W1/Socle double cassette-AE1

Le module Une cassette-W1 et le socle double cassette-AE1 permettent de
disposer de trois sources d’alimentation du papier supplémentaires (une pour le
module W1 et deux pour le socle AE1) lors des taches d'impression. Chaque
cassette peut contenir jusqu’a 550 feuilles de papier A4, A4R, A3 ou A5R (80 g/m2).

Equipement optionnel H

(1) Cassette

(M MPORTANT

Vous avez besoin de I'accessoire de cassette-A1 en option pour fixer le module Une
cassette-W1 ou le socle double cassette-AE1 a 'imageRUNNER 2520i/2520.

Module Une cassette-W1

Socle double cassette-AE1

Chaque cassette peut contenir jusqu’a
550 feuilles de papier (80 g/m2).

Accessoire optionnel

M FL Cassette-AJ1/-AK1/-AL1

@ Porte droite

Ouvrez cette porte pour dégager le papier coincé.

Il est possible de régler ces cassettes en fonction des formats de papier a

insérer. (Voir « Modification du format d

e papier d’une cassette », p. 5-5.)

Emplacements disponibles

-FL Cassette-AJ1 : Cassette 1
(uniquement pour I'imageRUNNER
2545i/2545/2535i/2535/2530i/2530/
2525i/2525)

-FL Cassette-AK1 : Cassettes 2/3/4
-FL Cassette-AL1 : Cassette 1
(uniquement pour 'imageRUNNER
2520i/2520)

Formats de papier disponibles :
-A4, A4R, A3, ou A5R
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Mgd_a‘l’e enveloppes-D1

Si vous avez besoin d’'imprimer un certain nombre d’enveloppes, la capacité du
plateau d’alimentation risque d’étre insuffisante. Dans ce cas, il est possible
d’installer le module enveloppes-D1 au niveau de la cassette 2. Ce module permet
de charger environ 50 enveloppes a la fois.

(M MPORTANT
Le module enveloppes-D1 ne peut étre installé que sur la cassette 2 (disponible en
option sur 'imageRUNNER 2520i/2520).

&> REMARQUE

¢ Le module enveloppes-D1 est prévu pour accueillir les types d’enveloppe suivants :
- No.10 (COM10)
- ISO-B5
- Monarch
- ISO-C5
-DL

e Pour apprendre a vous servir du module enveloppes-D1, voir « Module
enveloppes-D1 », p. 5-8.

(D Guide latéral (® Guide arriére de réglage de la largeur
Servez-vous du guide latéral de la cassette pour Installez ce guide a I'aide des vis fournies pour
I'ajuster a la longueur des enveloppes chargées. tenir compte de la largeur des enveloppes.

(2) Réceptacle des enveloppes (@ Guide avant de réglage de la largeur
Ce réceptacle maintient les enveloppes par Installez ce guide a I'aide des vis fournies pour
dessus. tenir compte de la largeur des enveloppes.

(6 Changement de format

Sélectionnez soit ‘1’ ou ‘2’ comme type
d’enveloppe.

Module enveloppes-D1 4-11
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Le r de carte-E1

Si la machine est gérée par des numéros de service, vous étes tenu de saisir votre
numéro de service (et le mot de passe) a I'aide des touches (©) - (9) (clavier
numérique) chaque fois que vous souhaitez vous servir de la machine. Pour plus
de commodité, il est possible de raccorder un lecteur de carte-E1 a la machine.
Vous pourrez ainsi établir plus rapidement la connexion en insérant simplement
une carte compteur dans le lecteur de carte-E1 au lieu de saisir le numéro de
service (et le mot de passe). (Voir « Utilisation de la carte compteur », p. 2-11.)

(@ Lecteur de carte-E1 @ Lecteur de carte kit-D3
La gestion des numéros de service nécessite Vous avez besoin de cet élément pour installer le
d’une part, que vous raccordiez le lecteur de lecteur de carte-E1 sur la machine.

carte a la machine, et d’autre part, que vous

insériez la carte magnétique pour vous connecter
a la machine.

&> REMARQUE
Pour savoir comment gérer les numéros de service, voir le Chapitre 6, « Protection de
limprimante contre tout accés non autorisé », dans le Guide des réglages systéme.

4-12

Lecteur de carte-E1



Mgd_a‘l’e de finition interne-B1

Lorsque vous installez le module de finition interne-B sur la machine, vous pouvez
effectuer des copies par jeu en respectant I'ordre des pages (Tri séquentiel) ou par
groupes de chaque page (Tri groupé) ainsi que des copies agrafées (Agrafage). Le
module de finition vous permet également de combiner le mode Tri séquentiel ou le
mode Tri groupé avec le mode Tri décalé. (Voir « Modes de finition », p. 4-14.)

Si le bac séparateur pour module de finition interne-B1 en option est installé sur le
module de finition interne-B1, les feuilles imprimées peuvent étre déposées a deux
endroits.

™ mPORTANT

¢ Le module séparateur 2 sorties-B1 (disponible en option sur 'imageRUNNER 2530/
2525/2520i/2520) est également nécessaire pour utiliser le module de finition.

¢ \Jous ne pouvez pas utiliser le module de finition interne-B1 avec le bac séparateur
interne-G1.

¢ Si le bac séparateur pour module de finition interne-B1 est installé, vous devez activer
les fonctions du réceptacle B pour que la machine puisse y déposer les feuilles
imprimées. (Voir « Choix du réceptacle », p. 3-15.)

Module de finition interne-B1 413
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(D Réceptacle de sortie

Les documents imprimés sont déposés sur ce
réceptacle.

@ Réceptacle auxiliaire

Sortez ce réceptacle lorsque vous utilisez du
papier grand format de type A3.

(3 Bac séparateur pour module de finition
interne-B1

Cette option peut étre installée sur le module de
finition afin de fournir un réceptacle de sortie
supplémentaire.

@ Porte avant du module de finition
interne-B1

Quvrez cette porte pour remplacer la cartouche
d’agrafes du boitier des agrafes ou pour enlever
des agrafes coincées. (Voir « Remplacement de
la cartouche d’agrafes », p. 5-26 et « Retrait des
agrafes coincées », p. 6-44.)

Modes de finition

Le module de finition interne-B1 prend en charge les modes de finition décrits
ci-apres.

&> REMARQUE

A\ ATTENTION

Ne mettez pas votre main dans les

piéces suivantes du module de

finition, car vous pourriez vous

blesser :

- Réceptacles

- Unité d’agrafage (ou I’agrafage est
efffectué)

- Rouleaux

- Espaces entre les réceptacles et
I'unité principale

IMPORTANT

¢ Pour ne pas endommager les
réceptacles du module de finition,
placez-y exclusivement du papier.

e Evitez également de poser quoi que
ce soit sous les réceptacles du module
de finition.

¢ Les réceptacles de sortie s’abaissent au fur et & mesure que la pile de papier
augmente en quantité et épaisseur. Des que la limite d’empilement du réceptacle de
sortie est atteinte, 'impression s’interrompt momentanément. |l suffit alors d’enlever
les feuilles imprimées du réceptacle de sortie pour reprendre I'impression.
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e Pour plus d’informations sur les modes de finition, voir le Chapitre 2, « Fonctions de
copie de base » dans le Guide de la fonction copie et le Chapitre 4, « Personnalisation

des réglages » dans le Guide de

B Mode Tri séquentiel

I'imprimante.

Les copies sont automatiquement assemblées par jeu en respectant I'ordre des

pages.

Trois copies de
Originaux chaque page
assemblées en

Jeu 1

respectant
I'ordre des pages

2

(M MPORTANT

Le mode Tri séquentiel est disponible pour les formats de papier suivants : A4, A4R,

A3 et A5R.

B Mode Tri groupé

Toutes les copies d’'un méme original sont regroupées.

Trois copies de
chaque page
groupées par
page

Originaux

@ MPORTANT

Jeu 1 Jeu 2

Jeu 3 Jeu 4

Le mode Tri groupé est disponible pour les formats de papier suivants : A4, A4R, A3 et

A5R.

B Mode d’agrafage

Les copies sont automatiquement assemblées par jeu en respectant I'ordre des
pages, puis agrafées. Les types d’agrafage disponibles sont ‘En coin’ et ‘Double’.
Les positions d’agrafage disponibles sont ‘Sup. gche’, ‘Sup. droit’, ‘Inf gauche’ ou
‘Inf droit’ pour ‘En coin’ et ‘A gauche’ ou ‘A droite’ pour ‘Double’.

eLorsque vous sélectionnez ‘En coin’ et ‘Sup. gche’ :

Trois copies de

Originaux chaque page
assemblées en
respectant 'ordre
des pages

Jeu 1

Jeu 2

Module de finition interne-B1

4-15

Equipement optionnel



Equipement optionnel H

eLorsque vous sélectionnez ‘Double’ et ‘A gauche’ :

Originaux

Trois copies de
chaque page
assemblées en
respectant l'ordre
des pages

Jeu 1

Jeu 2

Les feuilles sont agrafées aux endroits indiqués dans les illustrations suivantes.

 Si l'original est placé sur la vitre d’exposition :
Zone d’agrafage en coin

S I Supérieur
—@ gauche
= Supérieur droit
— Inférieur droit
o) Inférieur
= =~ 4| gauche
Zone d’agrafage double
] L\-L‘ T 11 \‘:f
‘ Q8A
Eai;;] A gauche
1\
L — A droite
s

Supérieur
gauche
Supérieur droit
Inférieur droit
Inférieur
gauche

A gauche
A droite

4-16
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¢ Si les originaux sont placés dans le chargeur en option :
Zone d’agrafage en coin

O—==06 Supérieur droit O—= Supérieur droit
= Supérieur gauche Supérieur gauche
— Inférieur gauche = Inférieur gauche

© © Inférieur droit © Inférieur droit

Zone d’agrafage double
ABC
= ::( A droite A droite
= A gauche = A gauche

Le nombre maximum de feuilles pouvant étre agrafées ensemble est indiqué
ci-dessous. Vous devez utiliser du papier allant de 64 a 80 g/m2 pour le document
principal. Lors de I'ajout de couvertures, vous pouvez utiliser du papier allant de 64
a 128 g/m2 pour les pages de couverture.

e A4 : 50 feuilles
¢ A4R et A3 : 30 feuilles

@ wPORTANT
e Le mode Agrafage est disponible pour les formats de papier suivants : A4, A4R et AS.
e |l n'est pas possible d’agrafer des enveloppes, des transparents ou des étiquettes.
¢ agrafage double est disponible pour les types de papier suivants : Ordinaire, Recyclé
ou Couleur.
¢ Ne retirez pas les impressions de la zone de sortie tant que I'agrafage n’est pas
terminé. Attendez qu’elles soient déposées sur les réceptacles de sortie.

&> REMARQUE
Si le message <Mettre des agrafes.> s’affiche sur I'afficheur tactile, la machine est a
court d’agrafes. Remplacez la cartouche d’agrafes par une cartouche neuve. (Voir
« Remplacement de la cartouche d’agrafes », p. 5-26.)

Module de finition interne-B1 417
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B Mode Tri décalé
Le mode Tri décalé peut étre sélectionné en combinaison avec le mode Tri
séquentiel ou Tri groupé. Chaque jeu d'impressions sort orienté dans le méme
sens, mais est décalé en couches alternées.

Originaux Copies

@ MPORTANT
Le mode Tri décalé est disponible pour les formats de papier suivants : A4, A4R et A3.

4-18
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BaEparateur interne-G1

Si le bac séparateur interne-G1 est installé sur la machine, les impressions peuvent
étre déposées a la fois dans le réceptacle principal et dans le bac séparateur
interne-G1.

(M MPORTANT

¢ Le module séparateur 2 sorties-B1 (disponible en option sur 'imageRUNNER 2530/
2525/2520i/2520) est également nécessaire pour utiliser le bac séparateur
interne-G1.

¢ Vous ne pouvez pas utiliser le module de finition interne-B1 avec le bac séparateur
interne-G1.

e Le bac séparateur interne-G1 doit étre activé avant son utilisation. (Voir le Chapitre 7,
« Autres réglages systeme » dans le Guide des réglages systéme.)

¢ Si le bac séparateur interne-G1 est installé, vous devez activer les fonctions du
réceptacle B pour que la machine puisse y déposer les feuilles imprimées. (Voir
« Choix du réceptacle », p. 3-15.)

@

(1 Réceptacle de sortie principal (2 Bac séparateur interne (réceptacle B)
(réceptacle A) Les documents imprimés sont déposés sur ce
Les documents imprimés sont déposés sur ce réceptacle.
réceptacle.

Bac séparateur interne-G1 4-19
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CHAPITRE

Ce chapitre décrit comment charger du papier, nettoyer la machine et remplacer les
consommables, comme les cartouches de toner, d’agrafes et de marquage.

Cassetes . .. o 5-2
Chargement de Papier. . . ...t 5-3
Modification du format de papier d’'une cassette . .......... .. ... ... ... 5-5

Module enveloppes-DT. . . ... e 5-8
Préparation des enveloppes . . . ..o 5-9
Chargement des enveloppES. . . .. o .ottt 5-10
Chargement d’un autre type d’enveloppe . . ... ... 5-12

Remplacement de la cartouche detoner......... ... .. ... . . . ... . ... 5-17

Remplacement du réceptacle detonerusagé . ........... ... .. .. 5-21

Remplacement de la cartouche d’encrede marquage. . . ..., 5-24

Remplacement de la cartouche d’agrafes . ........... ... .. . ... 5-26

Entretien courant . ... ... ... 5-29
Vitre d’exposition et cache d’exposition. . . ... . . 5-29
Zone de lecture du chargeur et rouleaux d’entrainement . .. ... . o o 5-30
Nettoyage automatique du chargeur. ... ... 5-33
Nettoyage du rouleau de transfert. . . ... ... 5-35
Nettoyage du tambour . . . ... 5-35
Nettoyage de l'unité de fixation . . ... ... . 5-36

Vérification des compteurs de pages . . . .. ..ot e 5-39

Consommables. . . ... ... 5-40
Consommables PaPIBr. . . . .ot 5-40
o] 0= P 5-41
Cartouche d’encre de MmarqQUagE. . . . .. oo oottt 5-42
Cartouche d'agrafes . ... ... 5-42
Fournitures Canon . .. ... 5-42
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es

Cette section explique la procédure d’approvisionnement en papier des cassettes.

Si les cassettes sont vides, le message <Mettre du papier.> apparait sur I'afficheur
tactile et indique la cassette a approvisionner en papier. Pour faire disparaitre le

message, il suffit de charger

A\ ATTENTION

du papier en procédant comme décrit ci-apres.

Lors de I’'approvisionnement en papier, veillez a ne pas vous couper avec le

bord des feuilles.

(M wPORTANT

¢ Les cassettes sont destinées a recevoir les formats/types de papier suivants :
- Format : A4, A4R, A3 ou A5R
- Type : Ordinaire, Recyclé, Couleur et 3 perforations

(Voir « Types de papier disponibles », p. 7-7.)

* Si vous avez installé le module enveloppes-D1 en option, vous pouvez charger les
enveloppes suivantes dans la cassette 2 : No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5
et DL. (Voir « Module enveloppes-D1 », p. 5-8.)

o Le nombre de cassettes disponibles peut varier en fonction de la configuration de la
machine. (Voir « Fonctions disponibles » dans le Guide de I'utilisateur.)

EMettre le type de papier ci-dessous.

Ad
[] ordinaire

M tache t0002
Copie

&> REMARQUE
« Si vous venez a manquer de papier
en cours d’'impression, I'écran illustré
a gauche apparait. Les impressions
restantes sont automatiquement

effectuées dés que vous remettez le
papier qui convient.

e ’écran ci-contre s’affiche également

Annuler

lorsque les cassettes ne sont pas

o002 - Copie
Mettre du papier.

o insérées a fond dans la machine.
Moniteur systeme
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Chargement de papier

Placez le papier dans les cassettes comme décrit ci-apres.

(M MPORTANT
¢ Ne chargez pas du papier d’'un format non standard dans les cassettes.
¢ N'utilisez pas les types de papier suivants dans les cassettes, sous peine de
provoquer des bourrages :
- papier recourbé ou froissé ;
- papier peu épais (d’'un grammage inférieur a 64 g/m2) ;
- transparents ;
- etiquettes ;
- recto ou verso d’une feuille de papier sur laquelle des images couleur ont été
reproduites ;
- recto ou verso d’'une feuille de papier imprimée avec une imprimante a transfert
thermique.
¢ Avant de charger le papier, déramez correctement les feuilles et veillez a bien aligner
les bords de la pile de papier sur une surface plane.
¢ N’introduisez jamais de feuilles ou d’autres objets dans les parties de la cassette non
occupées par la pile de papier. Cela pourrait provoquer un bourrage.

) Appuyez sur le bouton de la
cassette a alimenter en papier.

Saisissez la poignée et tirez la
cassette jusqu’a ce qu’elle
s’immobilise.

Cassettes 5-3
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\  Ouvrez une ramette de papier et
6tez la pile de papier de
’emballage.

A\ ATTENTION

Lors de I’'approvisionnement en
papier, veillez a ne pas vous couper
avec le bord des feuilles.

r
.

(M MPORTANT

Remettez le papier non utilisé dans
son emballage et conservez-le dans
un endroit sec a I'abri du soleil.

REMARQUE

¢ Pour des impressions de qualité,
utilisez le papier recommandé par
Canon.

¢ Avant de charger du papier, prenez
soin de déramer plusieurs fois de
suite les feuilles, puis alignez
soigneusement les bords des feuilles
pour faciliter 'entrainement du papier
dans la machine.

r »  Chargez la pile de papier dans la
cassette.
Egalisez bien le bord des feuilles, puis

placez la pile de papier contre la paroi
droite de la cassette.

\ J

(M MPORTANT

o Le papier déformé ou recourbé doit étre aplani avant son utilisation.

® Assurez-vous que la hauteur de la pile de papier ne dépasse pas les repéres limite
(=22 ) sur les cbtés gauche et arriére des guides coulissants.

* Veillez a ce que le format/type de papier chargé dans la cassette corresponde au
format/type de papier configuré.

REMARQUE

¢ Chaque cassette est prévue pour accueillir jusqu’a 550 feuilles de papier (80 g/m2) a
I'exception de la cassette 1 de 'imageRUNNER 2520i/2520 qui contient 250 feuilles
maximum (80 g/m?2).

o Suivez les instructions figurant éventuellement sur 'emballage du papier pour vous
renseigner sur le c6té a orienter vers le haut.

o Le cbté imprimé est le coté orienté vers le haut dans la cassette.
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¢ En cas de probleme (mauvaise qualité d’impression ou bourrage papier, par exemple),
retournez la pile de papier et rechargez-la.

¢ Pour plus d’informations sur le sens d'impression du papier préimprimé (papier sur
lequel des logos ou des motifs sont déja imprimés), voir « Tableau de concordance
entre I'orientation de l'original et I'impression sur papier préimprimé », p. 7-9.

Repoussez doucement la
cassette dans son logement,
jusqu’a ce qu’elle soit bien en
place.

A\ ATTENTION

En remettant la cassette dans sa
position initiale, veillez a ne pas
vous blesser en vous pincant les
doigts.

@ MPORTANT
Insérez la cassette a fond dans son logement. Si la cassette n’est pas remise en place
correctement, vous ne pourrez pas imprimer.

&> REMARQUE
S’il reste des documents a traiter, la machine reprend automatiquement I'impression
dés que vous remettez le papier qui convient.

Modification du format de papier d’une cassette

Pour modifier le format de papier d’'une cassette, réajustez les guides coulissants
en fonction du nouveau format comme décrit ci-aprés.

Sortez la cassette et retirez le
papier qui se trouve a l'intérieur.
Pour savoir comment sortir la cassette,

reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la
section « Chargement de papier », p. 5-3.

Cassettes 5-5
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2 Pincez le levier sur le guide latéral. Sans le relacher, faites glisser
le guide latéral vers la gauche ou vers la droite afin de I’aligner par
rapport au repére correspondant au format de papier voulu.

Guide latéral

3 Pincez le levier sur le guide avant. Sans le relacher, faites glisser
le guide avant vers I'arriére ou vers I’'avant afin de I’aligner par
rapport au repére correspondant au format de papier voulu.

Levier

1
Guide avant

(M wPORTANT
Réglez correctement la position des guides. Un mauvais réglage peut entrainer des
bourrages papier, nuire a la qualité d'impression ou provoquer un encrassement a
l'intérieur de la machine.

_

Chargez le papier de format
approprié dans la cassette.

A\ ATTENTION
Lors de 'approvisionnement en
papier, veillez a ne pas vous couper
avec le bord des feuilles.

\ J

(M vPORTANT
o Le papier déformé ou recourbé doit étre aplani avant son utilisation.
o Assurez-vous que la hauteur de la pile de papier ne dépasse pas les repéres limite
(27 ) sur les cbtés gauche et arriére des guides coulissants.

Cassettes



« Veillez a ce que le format/type de papier chargé dans la cassette corresponde au
format/type de papier configuré.

Indiquez le format de papier utilisé au moyen du disque prévu a
cet effet dans la cassette.

Capacité de la cassette : 550 feuilles

Disque des formats de papier

(M MPORTANT
Il est possible que certains des formats de papier inscrits sur le disque ne soient
pas compatibles avec la machine utilisée.

Repoussez doucement la
cassette dans son logement,
jusqu’a ce qu’elle soit bien en
place.

A\ ATTENTION

En remettant la cassette dans sa
position initiale, veillez a ne pas
vous blesser en vous pincant les
doigts.

Cassettes 5-7
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Mgﬂe enveloppes-D1

Cette section expligue comment utiliser le module enveloppes-D1 en option.
Celui-ci ne peut étre fixé qu’a la cassette 2. (Voir « Module enveloppes-D1 »,
p. 4-11.)

Ce module enveloppes est prévu pour accueillir les types d’enveloppe suivants :
No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5 et DL. (Voir « Types de papier
disponibles », p. 7-7.)

(M mMPORTANT

o Lorsque vous installez ce module sur la cassette, veillez a ne pas forcer sur les guides
avant et latéral de la cassette et a ne pas les déplacer dans la mauvaise direction.
Vous risqueriez, en effet, de désolidariser le module enveloppes de la cassette.

o N'imprimez pas sur les deux c6tés d’'une enveloppe. Cela pourrait entrainer des
bourrages papier, nuire a la qualité d'impression ou provoquer un encrassement a
l'intérieur de la machine.

¢ Réglez le module enveloppes en fonction du format des enveloppes que vous avez
l'intention de charger. Un mauvais réglage peut entrainer des bourrages papier, nuire
a la qualité d’'impression ou provoquer un encrassement a l'intérieur de la machine.

* Ne chargez pas les types d’enveloppe suivants dans le module enveloppes, car cela
pourrait entrainer des bourrages papier, nuire a la qualité d'impression ou provoquer
un encrassement a l'intérieur de la machine :

- Enveloppes froissées, recourbées ou cornées

- Enveloppes trés épaisses ou trés fines

- Enveloppes humides

- Enveloppes déchirées

- Enveloppes de forme irréguliére

- Enveloppes a fermoir ou a fenétre

- Enveloppes déja scellées

- Enveloppes avec des trous ou des perforations

- Enveloppes en papier couché spécial

- Enveloppes en papier de couleur traité

- Enveloppes autocollantes ou utilisant de I'encre, de la colle ou d’autres substances
susceptibles de fondre, de se vaporiser, de briler ou d’émettre des odeurs sous
I'effet de la chaleur dans I'unité de fixation (de I'ordre de 200°C). (Selon la
composition de la colle, la chaleur exercée par I'unité de fixation risque de faire
fondre la colle et de sceller les enveloppes.)

o Lutilisation d’'un type d’enveloppe non adapté peut entrainer des bourrages papier,
nuire a la qualité d’impression ou provoquer un encrassement a l'intérieur de la
machine.

» Pour régler la position des guides de largeur afin de charger des enveloppes de format
ISO-C5 ou ISO-B5, prenez contact avec votre revendeur Canon agréé local.
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&> REMARQUE

e Lors de I'impression d’enveloppes, videz le réceptacle de sortie lorsque
10 enveloppes maximum y ont été déposées.

e Conservez les enveloppes a I'abri de la chaleur et de 'humidité.

¢ En cas de différence de température importante entre le lieu de stockage des
enveloppes et le lieu ou elles sont imprimées, conservez les enveloppes a la
température de la piece sur le lieu d’'impression avant de les utiliser.

Préparation des enveloppes

Avant de charger des enveloppes dans la cassette, préparez-les en suivant la

procédure ci-aprés.

Prenez cing enveloppes et
assouplissez-les comme indiqué
ci-dessous, puis empilez-les.
Recommencez cing fois cette
étape pour chaque série de cinq
enveloppes.

Placez les enveloppes sur une
surface plane et propre et
appuyez le long des bords dans
le sens des fleches pour
supprimer les déformations
éventuelles. Recommencez cing
fois cette étape pour chaque
série de cinq enveloppes.

Veillez tout particulierement a présenter les

enveloppes dans le sens ou elles seront
chargées.

Exercez une pression ferme sur
les quatre coins des enveloppes
pour qu’ils soient bien plats ainsi
que la partie encollée et a sceller
des enveloppes.

Module enveloppes-D1 5-9
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1
Rabat

&> REMARQUE

¢ Si les enveloppes sont remplies d’air,
aplanissez-les pour vider I'air avant
de les placer dans le plateau
d’alimentation.

» Si vous utilisez des enveloppes avec
des rabats déja encollés, la chaleur
et la pression exercées par I'unité de
fixation risquent de faire fondre la
colle.

Chargement des enveloppes

Apres avoir préparé les enveloppes, chargez-les dans la cassette 2 comme décrit

ci-apres.

Appuyez sur le bouton de la
cassette 2.

Saisissez la poignée et tirez la
cassette jusqu’a ce qu’elle
s’immobilise.

5-10
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3 Insérez 10 enveloppes a la fois, coté a reproduire vers le haut.

Lors du chargement des enveloppes, exercez une pression sur le
c6té droit du compartiment pour les bloquer.

Assurez-vous que la hauteur de la pile d’enveloppes ne soit pas en dessous du repére
limite (7).

~

.

Avant

~

J

Alignez correctement les bords des enveloppes et veillez a caler les enveloppes sous

la languette.

(M MPORTANT

Languette

¢ Les enveloppes déformées ou recourbées doivent étre aplanies avant toute utilisation.

¢ La hauteur maximale (quantité) des enveloppes insérées dans la cassette est
d’environ 30 mm. Ce nombre peut varier en fonction du type d’enveloppe et des

conditions d'utilisation. A titre de référence, la valeur indiquée (30 mm) correspond a

environ 50 enveloppes.

Module enveloppes-D1
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Repoussez doucement la
cassette dans son logement,
jusqu’a ce qu’elle soit bien en
place.

A\ ATTENTION

En remettant la cassette dans sa
position initiale, veillez a ne pas
vous blesser en vous pincant les
doigts.

(M MPORTANT
N’introduisez jamais de feuilles ou d’autres objets dans les parties de la cassette non
occupées par la pile d’enveloppes. Cela pourrait provoquer un bourrage.

&> REMARQUE
Si le nombre d’enveloppes n’est pas suffisant, il est possible que la machine ne soit
plus capable de les entrainer. Dans ce cas, il suffit de charger d’autres enveloppes et
de suivre les instructions sur I'afficheur.

Chargement d’un autre type d’enveloppe

Si vous souhaitez charger différents types d’enveloppe dans la cassette 2, réglez le
module enveloppes comme décrit ci-apres.

Entretien périodique H

1 Sélectionnez le réglage approprié pour le nouveau type
d’enveloppe.

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous a la section « Identification du type d’enveloppe
dans la cassette 2 », p. 3-10.

(M wPORTANT
Réglez le module enveloppes en fonction du format des enveloppes que vous avez
lintention de charger. Un mauvais réglage peut entrainer des bourrages papier, nuire
a la qualité d’impression ou provoquer un encrassement a l'intérieur de la machine.

Sortez la cassette 2.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux
étapes 1 et 2 de la section « Chargement
des enveloppes », p. 5-10.
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Saisissez la cassette par les
c6tés droit et gauche et
soulevez-la pour la sortir.

Enlevez toutes les enveloppes
chargées dans le module.

5 Pincez le levier sur le guide latéral. Sans le relacher, faites glisser
le guide latéral vers la gauche ou vers la droite afin de I’aligner par
rapport au repére correspondant au format d’enveloppe voulu.

Levier

1
Guide latéral

6 Dévissez le guide de largeur avant du module enveloppes.

Module enveloppes-D1 5-13
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Tout en appuyant sur le
compartiment a enveloppes,
déplacez le guide de largeur
avant pour l'aligner par rapport
au repére correspondant au
format d’enveloppe voulu.

Procédez de la méme maniére
pour changer la position du
guide de largeur arriére du
module enveloppes.

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux
étapes 5a 7.

10 Insérez 10 enveloppes a la fois, c6té a reproduire vers le haut.
Lors du chargement des enveloppes, exercez une pression sur le
c6té droit du compartiment pour les bloquer.

Assurez-vous que la hauteur de la pile d’enveloppes ne soit pas en dessous du repére
limite (7).

Languette
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Assurez-vous que les rabats sont positionnés comme sur cette illustration.

s

.

Avant

~

J

Alignez correctement les bords des enveloppes et veillez a caler les enveloppes sous

la languette.

@ MPORTANT

Languette

e Les enveloppes déformées ou recourbées doivent étre aplanies avant toute utilisation.

¢ La hauteur maximale (quantité) des enveloppes insérées dans la cassette est
d’environ 30 mm. Ce nombre peut varier en fonction du type d’enveloppe et des

conditions d’utilisation. A titre de référence, la valeur indiquée (30 mm) correspond a

environ 50 enveloppes.

11 Utilisez le changement de format pour sélectionner le type

d’enveloppe prédéfini.

\

@ Si le type des enveloppes chargées a été défini pour [ENV.1] :
U Faites glisser le changement de format du c6té ‘1°.

@ Si le type des enveloppes chargées a été défini pour [ENV.2] :

U1 Faites glisser le changement de format du c6té 2’

Module enveloppes-D1
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(M vPORTANT
Réglez le module enveloppes en fonction du format des enveloppes que vous avez
lintention de charger. Un mauvais réglage peut entrainer des bourrages papier, nuire
a la qualité d’impression ou provoquer un encrassement a l'intérieur de la machine.

12 Indiquez le format d’enveloppe utilisé au moyen du disque prévu a
cet effet dans la cassette.

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous a I'étape 5 de la section « Modification du format
de papier d'une cassette », p. 5-5.

Repoussez doucement la
cassette dans son logement,
jusqu’a ce qu’elle soit bien en
place.

A\ ATTENTION

En remettant la cassette dans sa
position initiale, veillez a ne pas

vous blesser en vous pincant les
doigts.

(M vPORTANT
N’introduisez jamais de feuilles ou d’autres objets dans les parties de la cassette non
occupées par la pile d’enveloppes. Cela pourrait provoquer un bourrage.

&> REMARQUE
Si le nombre d’enveloppes n’est pas suffisant, il est possible que la machine ne soit
plus capable de les entrainer. Dans ce cas, il suffit de charger d’autres enveloppes et
de suivre les instructions sur I'afficheur.
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Re

acement de la cartouche de toner

Le message <Préparer le toner.> s’affiche a I'écran lorsqu’il ne reste plus qu’une
petite quantité de toner dans la machine. Vous pouvez continuer a imprimer, mais il
est vivement recommandé de préparer une nouvelle cartouche avant que le toner
ne soit complétement épuisé.

Machine prete a copier.

Si la quantité de toner restante n’est plus suffisante pour imprimer, le message
<Remplacer le toner.> apparait sur l'afficheur tactile. Appuyez sur [Plus tard] pour
poursuivre vos opérations. Vous devrez, cependant, remplacer la cartouche de
toner pour effectuer d’autres impressions.

@Suivre instructions étiguette derrigre  [Plus tard
capot remplacement toner pour

remplacer toner, puis refermer capot.

e
-
)
8

) Remplacer le toner.
;

A\ AVERTISSEMENT

* Ne jetez pas les cartouches de toner usagées au feu, car les résidus de toner
pourraient s’enflammer et occasionner des briilures ou provoquer un incendie.

¢ Ne stockez pas les cartouches de toner ou le papier a des emplacements
exposés a des flammes, car ils pourraient alors s’enflammer et occasionner des
bralures ou provoquer un incendie.
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¢ Lorsque vous remplacez des cartouches de toner, déposez les cartouches
usagées dans un sac afin d’éviter que les résidus de toner se détachent et
mettez-les au rebut dans un endroit a I’abri des flammes.

A\ ATTENTION
¢ Conservez le toner hors de portée des enfants. En cas d’ingestion de toner,
consultez immédiatement un médecin.
¢ Veillez a éviter tout contact entre le toner et les mains ou les vétements. Si du
toner entre en contact avec les mains ou les vétements, lavez-les
immédiatement a I’eau froide. Un lavage a I’eau chaude aurait pour effet de fixer
I’encre et de rendre les taches indélébiles.

(M MPORTANT
o Utilisez exclusivement des cartouches de toner prévues pour la machine. (Voir
« Consommables », p. 5-40.)
* Ne remplacez pas les cartouches de toner tant qu’'un message ne vous invite pas a le
faire.
o N’essayez pas de remplacer la cartouche de toner en cours d’impression.

&> REMARQUE
Si le toner vient @ manquer en cours d’'impression, les taches restantes reprennent
dés que la cartouche est remplacée.

1 Ouvrez le cache de
remplacement du toner.

2 r \ Tournez le levier de verrouillage
dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre pour le
mettre en position verticale.

(M mPORTANT

) Avant de continuer, assurez-vous que
la fleche vers le bas (%) sur le levier
de verrouillage est alignée sur la

Icéne Déverrouillage fleche vers le haut (a ) de l'icone

Déverrouillage.
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3 Veuillez extraire la cartouche de toner de I'orifice du systeme
d’approvisionnement.

Prenez la cartouche de toner d’une main et sortez-la en vous arrétant a mi-parcours.
Placez I'autre main sous la cartouche pour la soutenir et retirez-la completement en

veillant a la maintenir bien droite.

A\ AVERTISSEMENT

Ne jetez pas les cartouches de toner usagées au feu, car les résidus de toner
restant dans la cartouche pourraient s’enflammer et occasionner des bralures

ou provoquer un incendie.

(M MPORTANT

» Si vous ne parvenez pas a extraire la
cartouche de toner, assurez-vous

d’avoir tourné le bouton a fond
jusqu’a la position adéquate.

* Ne touchez pas I'ouverture de la
cartouche de toner et évitez le

moindre choc. Vous risqueriez, en

effet, de provoquer une fuite.

4 Sortez la nouvelle cartouche de toner de son emballage et enlevez

le capuchon.

~

Remplacement de la cartouche de toner
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@ MPORTANT

Ne touchez pas I'ouverture de la cartouche de toner et évitez le moindre choc. Vous
risqueriez, en effet, de provoquer une fuite.

5 Insérez a fond la nouvelle cartouche de toner dans I’'orifice du

systéme d’approvisionnement.

Introduisez la cartouche d’une main en la prenant par dessous de I'autre main.

\

Icone Verrouillage

Remettez le levier de verrouillage
dans sa position initiale.

M wPORTANT

e Avant de continuer, assurez-vous
que la fleche vers le bas (¥) sur le
levier de verrouillage est alignée sur
la fleche vers la droite (» ) de l'icbne
Verrouillage.

¢ Utilisez exclusivement des
cartouches de toner prévues pour la
machine. (Voir « Consommables »,
p. 5-40.)

Fermez le cache de
remplacement du toner.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.
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Re

acement du réceptacle de toner usage

Le processus d’'impression a pour effet de produire du toner usagé. Lorsque le
réceptacle réservé au toner usagé est plein, il faut le remplacer.

[ Suivre instructions etiquette derriére [Pius targ
porte avant pour wider réceptacle

toner usage, puis refermer porte avt.

Réc. toner usage plein. Monitedr syste

b
~
J

Ouvrir la porte avant.

2 Tournez le levier de verrouillage de 90 degrés dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour déverrouiller le réceptacle de
toner usagé.

F

Levier de verrouillage

Remplacement du réceptacle de toner usagé 5-21
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A\ AVERTISSEMENT

Retirez le réceptacle de toner
usageé.

Détachez le capuchon fixé sur le
c6té du réceptacle et utilisez
celui-ci pour couvrir 'ouverture
afin d’éviter toute fuite de toner
usagé.

Ne jetez pas les réceptacles de toner usagés au feu, car les résidus de toner
dans le réceptacle pourraient s’enflammer et occasionner des bralures ou

provoquer un incendie.

Fixez le capuchon du nouveau
réceptacle de toner usagé a
I’endroit prévu a cet effet sur le
c6té du réceptacle.

Mettez le nouveau réceptacle en
place.
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7 Tournez le levier de verrouillage de 90 degrés dans le sens des
aiguilles d’'une montre pour verrouiller le réceptacle.

10
\

] ;%/— Levier de verrouillage

Fermer la porte avant.
A\ ATTENTION

les doigts lors de la fermeture.

Prenez garde a ne pas vous coincer

Remplacement du réceptacle de toner usagé
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Remplacement de la cartouche d’encre de marquage

Lorsque vous envoyez ou télécopiez des documents, il est possible d’horodater les
originaux placés dans le chargeur pour indiquer qu’ils ont déja été lus. Si, au bout
d’un certain temps, vous constatez que le cachet n’est plus vraiment lisible,
remplacez la cartouche d’encre de marquage en procédant comme indiqué
ci-apres.

(M MPORTANT
o Lors du remplacement de la cartouche d’encre de marquage, veillez a éviter tout
contact entre I'encre et les mains ou les vétements. Si vous tachez vos mains ou vos
vétements, lavez-les immédiatement a I'eau froide.
¢ La fonction Cachet est disponible a condition d’avoir installé le Stamp Unit-B1 sur le
chargeur (CRV-AA1/-AB1) - elle est proposée en option sur 'imageRUNNER 2545/
2535/2530/2525/2520.

7

Ouvrez le capot du chargeur.

Entretien périodique H

Loquet

5-24 Remplacement de la cartouche d’encre de marquage



3 Retirez I'ancienne cartouche d’encre de marquage a I’'aide d’une
pince.

Cartouche d’encre
de marquage

Installez la nouvelle cartouche
d’encre de marquage a I'aide
d’une pince.

Assurez-vous qu’elle est bien en place et
gu’elle ne dépasse pas de son logement.

(M MPORTANT
Si la cartouche d’encre de marquage
est mal insérée, les originaux risquent
de se coincer dans le chargeur.

5 Fermez le capot interne, puis le capot du chargeur.

A\ ATTENTION
Prenez garde a ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture des capots.
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Re

acement de la cartouche d’agrafes

Le message <Mettre des agrafes.> apparait sur I'afficheur tactile lorsque le module
de finition interne-B1 en option est a court d’agrafes. Veuillez alors remplacer la
cartouche d’agrafes, en procédant comme indiqué ci-apres.

[ Tihiion 3T suRre, naras Bt o | tord (2 REMARQUE

guette pour remplacer cart. dagrafes. N’attendez pas d’étre en rupture de
stock pour commander des
cartouches d’agrafes aupres de votre
revendeur Canon agréé local. (Voir
« Consommables », p. 5-40.)

Mettre des agrates. Moniteur systéme

1 r \  Ouvrez la porte avant du module
de finition.

Saisissez le boitier des agrafes
par le loquet vert pour I’extraire
de l'unité d’agrafage.

Boitier des agrafes
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s 7 Appuyez des deux cotés a la fois
du boitier des agrafes (appuyez a
I’endroit indiqué par la mention
PUSH), puis sortez le boitier a
ressort par le haut.

) £’ REMARQUE

Vous pouvez extraire le boitier a
ressort a condition qu’il ne reste plus
aucune agrafe dans la cartouche.

4 Retirez la cartouche d’agrafes vide.

\  Insérez une nouvelle cartouche
d’agrafes dans le boitier des
agrafes.

(M MPORTANT

o Utilisez exclusivement des
cartouches d’agrafes prévues pour
cette machine. (Voir
« Consommables », p. 5-40.)

o Ne retirez pas pour l'instant la
languette servant a maintenir les
agrafes.

&> REMARQUE

6

Le boitier des agrafes ne peut contenir qu'une seule cartouche a la fois.

\ Réinsérez le boitier a ressort en
veillant a ce qu’il s’enclenche
correctement.
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&> REMARQUE

Retirez la languette servant a
maintenir les agrafes en tirant
bien droit.

(M MPORTANT
Si elle sort de travers, elle risque de se
déchirer.

Remettez le boitier des agrafes
en place dans l'unité d’agrafage.

Assurez-vous que le boitier des agrafes
soit bien en place.

Fermer la porte avant du module
de finition.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

Deés que vous refermez la porte, I'unité d’agrafage procéde a plusieurs agrafages a

vide pour repositionner les agrafes.
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En en courant

Si l'original n’est pas reproduit de fagon nette, nettoyez les éléments suivants :

o Vitre d’exposition
e Face interne du chargeur/cache d’exposition
e Zone de lecture du chargeur et rouleaux d’entrainement

Pour obtenir des tirages de grande qualité, il est conseillé de nettoyer ces éléments
réguliérement.

A\ AVERTISSEMENT

¢ Lors du nettoyage de la machine, commencez par mettre I'interrupteur principal
sur ARRET, puis débranchez le cordon d’alimentation. Le non respect de ces
consignes de sécurité présente un danger d’incendie ou d’électrocution.

+ Débranchez régulierement la fiche de la prise secteur et nettoyez la zone située
autour des broches métalliques de la fiche ainsi que la prise secteur avec un
chiffon sec pour enlever toute la poussiére et la saleté. Si la machine demeure
branchée trop longtemps dans un local humide, poussiéreux ou enfumé, la
poussiére risque de s’accumuler autour de la prise et de prendre I'humidité.
Cela peut entrainer un court-circuit et déclencher un incendie.

(M MPORTANT
¢ N'utilisez pas d’alcool, de benzéne, de diluants ou autres solvants pour le nettoyage.
Vous risqueriez, en effet, d’endommager les piéces en plastique.
» N'utilisez pas de chiffon trop humide, car 'excés d’eau pourrait détériorer la machine.
¢ La mise hors tension de la machine a pour effet d’effacer toutes les taches
enregistrées dans la mémoire de la machine.

Vitre d’expaosition et cache d’exposition

Procédez comme suit pour nettoyer la vitre d’exposition et la face interne du
chargeur/cache d’exposition.

(M MPORTANT
Si la vitre d’exposition ou la face interne du chargeur/cache d’exposition sont sales, il
est possible que l'original ne soit pas lu correctement ou que son format soit mal
reconnu.
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1 Nettoyez la vitre d’exposition et la face interne du chargeur/cache
d’exposition a I’'aide d’un chiffon humecté d’eau, et essuyez-les a
I'aide d’un chiffon doux et sec.

@ MPORTANT
N'utilisez pas de chiffon trop humide, car 'excés d’eau pourrait détériorer la machine.

5 [l Zone de lecture du chargeur et rouleaux d’entrainement

Nettoyez la zone de lecture du chargeur et les rouleaux d’entrainement de fagon
réguliere, comme indiqué ci-apres.

@ MPORTANT
N’utilisez pas de chiffon trop humide, car 'excés d’eau pourrait détériorer la machine.

&> REMARQUE
Le chargeur (CRV-AA1/-AB1) est disponible en option sur 'imageRUNNER 2545/
2535/2530/2525/2520.

Entretien périodique

Ouvrez le capot du chargeur.
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Nettoyez les rouleaux (a trois
endroits différents) a I'intérieur
du capot du chargeur au moyen
d’un chiffon humecté d’eau.
Essuyez ensuite la surface a
I'aide d’un chiffon doux et sec.

Faites tourner les rouleaux avec vos doigts
pendant que vous les nettoyez.

Ouvrez le capot interne en le saisissant par son loquet avant.

Loquet

Nettoyez les rouleaux (a trois
endroits différents) a I'intérieur
du capot interne au moyen d’un
chiffon humecté d’eau. Essuyez
ensuite la surface a I'aide d’un
chiffon doux et sec.

Faites tourner les rouleaux avec vos doigts
pendant que vous les nettoyez.

Nettoyez la partie en plastique
transparent du capot interne au
moyen d’un chiffon humecté
d’eau. Essuyez ensuite la surface
a I’'aide d’un chiffon doux et sec.
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Refermez le capot interne.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

7 Placez votre index sur la molette d’alimentation. Sans retirer le
doigt de la molette d’alimentation, ouvrez le chargeur.

— Molette d’alimentation

8 Tout en utilisant la molette d’alimentation pour tourner le rouleau
en résiine, nettoyez le rouleau en résine et les parties
environnantes a I’aide d’un chiffon humecté d’eau. Essuyez
ensuite la surface a I'aide d’un chiffon doux et sec.

Molette d’alimentation
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&> REMARQUE
Si la molette d’alimentation ne peut étre atteinte lorsque le chargeur est ouvert,
fermez le chargeur — tournez Iégerement la molette d’alimentation — ouvrez le
chargeur — nettoyez le rouleau. Répétez ces étapes jusqu’a ce que la surface du
rouleau soit entierement nettoyée.

Nettoyez la zone de lecture du
chargeur (c6té gauche de la vitre
d’exposition) a I'aide d’un chiffon
humecté d’eau. Essuyez ensuite
la surface a I'aide d’un chiffon
doux et sec.

Fermez le chargeur.

A\ ATTENTION

* En refermant le chargeur, veillez a
ne pas vous blesser en vous
pincant les doigts.

¢ Rappelez-vous que la lumiére
émise par la vitre d’exposition
peut étre particulierement
aveuglante.

Fermer le capot du chargeur.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

Nettoyage automatique du chargeur

Si les originaux présentent des traces ou paraissent sales, nettoyez les rouleaux
d’entrainement en introduisant plusieurs fois de suite des feuilles vierges dans le
chargeur.

&> REMARQUE
e Le chargeur (CRV-AA1/-AB1) est disponible en option sur 'imageRUNNER 2545/
2535/2530/2525/2520.
e Le nettoyage automatique du chargeur dure environ 15 secondes sur
limageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535 et 30 secondes sur 'imageRUNNER 2530i/
2530/2525i/2525/2520i/2520.

Entretien courant 5-33

Entretien périodique ﬂ



Entretien périodique H

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur).

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

2 les] Choisir une fonction du Mode Utilisateur. Appuyez sur [ReglageSI
‘Héglages COMILNG >§ ‘Héglages copie >§ Nettoyage].
Réglages Réglages
hor loge,/dé lais de communications
| Réylages, Réglages
Mettoyange d’impression

Reglages de Reglages carne
rapport i adresses
Féglages systeme
Fin o

Moniteur systéme ]

2 (Feglages / Nettoyage] Appuyez sur [v] ou [A] jusqu,é
Mettoyage du rouleau de transfert m ce que.[Nettoyage du Chargeur]
apparaisse — appuyez sur
Mettoyage du tambour
L [Nettoyage du chargeur].
Mettovage de l'unité de fixation m

Mettoyage du chargeur | _§
|

1/4

Fin )

Moniteur systéme ]

4 Mettez 10 feuilles de papier A4 vierges (60 a 80 g/m2) dans le
chargeur.

Veillez a déramer correctement les feuilles.

5 [ rre—m——— 1 Appuyez sur [Début] pour
(&1 [Mettoyage du chargeur] commencer |e nettoyage du
Placer 10 feuilles hlanches dans le chargeur chargeur.
et appuyer sur [Début].

Pour quitter I'écran, appuyez sur [Annuler].
‘Début ]

Une fois le nettoyage terminé, vous revenez
automatiquement a I'écran supérieur.
Procédez a nouveau a la lecture.

Annuler

Moniteur systéme ]
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Nettoyage du rouleau de transfert

Si le verso de la feuille imprimée est taché, il est possible que le rouleau de
transfert de la machine soit sale. Si cela devait se produire, utilisez la fonction
Nettoyage du rouleau de transfert.

P (Relages Mettoyane] AI?I?uyez sur @’(MOde
Nettoyage du rouleau de transfert ( _)g' :ltlltltsateur; - EﬁetgtlaQESI g

ettoyage| — ettoyage du
e T [ rouleau de transfert].

Hettoyage de l'unité de fixation m
Nettoyage du chargeur m

Fin o

Moniteur systé

2 [ re———— 1 Appuyez sur [Début] pour
(5] [Wettoyage du rouleau de transfert] commencer |e nettoyage du
dppuyer sur [Début] pour lancer rouleau de transfert.

le nettoyage du rouleau de transfert.

Pour quitter I'écran, appuyez sur [Annuler].

(‘Efifwww) > REMARQUE

Une fois commencé, il n’est plus
possible d’annuler le processus de

nettoyage. Patientez jusqu’a ce qu'il
soit terminé.

Moniteur systé

Une fois le nettoyage terminé, vous revenez
automatiquement a I'écran supérieur.

Nettoyage du tambour

Si la qualité d’impression diminue, le tambour de la machine est peut-étre sale. Si
cela devait se produire, utilisez la fonction Nettoyage du tambour.

Entretien courant 5-35

Entretien périodique ﬂ



Entretien périodique H

[ R lages/Nettovane ]

Mettoyage du rouleau de transfert

-

Mettoyage du tambour

()

Mettovage de l'unité de fixation

[

Mettoyage du chargeur

[

1/4

Fin )

Manite

ur systéme

2 [ [ Y P s |

(] (Nettovage du tambour]

dppuyer sur [Debut] pour commencer le
nettoyage du tambour.

£

Annuler

Manite

ur systéme

Appuyez sur @ (Mode
utilisateur) — [Réglages/
Nettoyage] — [Nettoyage du
tambour].

Appuyez sur [Début] pour
commencer le nettoyage du
tambour.

Pour quitter I'écran, appuyez sur [Annuler].

&> REMARQUE
Une fois commencé, il n’est plus
possible d’annuler le processus de
nettoyage. Patientez jusqu’a ce qu'il
soit terminé.

Une fois le nettoyage terminé, vous revenez

automatiquement a '’écran supérieur.

Nettoyage de I'unité de fixation

Si des traces noires apparaissent sur la page imprimée, I'unité de fixation est
peut-étre sale. Dans ce cas, utilisez la fonction Nettoyage de I'unité de fixation afin
d’'imprimer le motif de nettoyage sur du A4. |l est nécessaire également de faire
appel a cette fonction a chaque remplacement de la cartouche de toner.

(M MPORTANT

Le motif de nettoyage peut uniquement étre imprimé sur du papier de format A4.

1 Réglez le format et le type de papier du plateau d’alimentation sur

‘A4’ et ‘Ordinaire’.

Pour plus d’informations, voir « Papier standard pour le plateau d’alimentation »,

p. 3-17.
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P (Relages Mettoyane]

Nettoyage du rouleau de transtert

Nettoyage du tambour

Hettoyage de l'unité de fixation

Nettoyage du chargeur

IrArns. Ihtetdn i

[&] [Nettoyage de I'unité de fixation]

Appuyer sur [Dékut] pour lancer le nettoyage
de l'unité de fixation aprés impression de la
Teuille de nettovage 44 ou LTR.

g Impr. Teuills
nettoyane

Moniteur systé

I~
=

Appuyez sur @ (Mode
utilisateur) — [Réglages/
Nettoyage] — [Nettoyage de
I'unité de fixation].

Appuyez sur [Impr. feuille
nettoyage] pour imprimer la
feuille de nettoyage.

(M MPORTANT

e Avant d’imprimer la feuille de
nettoyage, assurez-vous d’avoir
chargé du papier A4 dans I'une ou
I'autre des sources d’alimentation du
papier de la machine.

o |l n’est pas possible d’'imprimer la
feuille de nettoyage si une erreur
s’est produite dans la machine.
Effacez les erreurs avant d'imprimer
la feuille de nettoyage.

La feuille de nettoyage s’imprime.

Ouvrez le plateau d’alimentation.

Chargez la feuille de nettoyage
en dirigeant la face imprimée
vers le haut et en insérant le bord
blanc en premier dans le plateau
d’alimentation.
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6 T T—" Appuyez sur [Début] pour
[Z] Nettoyage de I'unité de fixation] commencer le nettoyage de
appuyer sur [DEbut] pour lancer le nettoyage I’unité de fixation_

de l'unité de fixation aprés mpression de la
Teuille de nettoyvage 84 ou LTR.

Pour quitter I'écran, appuyez sur [Annuler].

Inpr. Teuille

............ & REMARQUE
e L e nettoyage de I'unité de fixation
dure environ 100 secondes ou plus.

¢ Une fois commencé, il n’est plus
possible d’annuler le processus de
nettoyage. Patientez jusqu’a ce qu’il
soit terminé.

¢ En cas de bourrage de la feuille de
nettoyage, le témoin d’erreur se met
a clignoter. Retirez la feuille de
nettoyage coincée et réessayez.

5-38 Entretien courant



Véﬂ' fCation des compteurs de pages

La machine est équipée d’un certain nombre de compteurs a diverses fins. Cette
section décrit comment vérifier les compteurs de pages sur le panneau de
commande.

&> REMARQUE
¢ Un total de six compteurs de pages peut étre affiché a I'écran.
¢ Pour plus d’informations sur les types de compteurs disponibles, contactez le
revendeur agréé Canon local.

Appuyez sur (Vérification du
compteur).
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Log In.
Out

T——— Vérifiez les compteurs souhaités.

112 ; Taotal (Noir/Grand format) (0012345
113 : Total iNoir/Petit format) 00012345 z@ REMARQUE
501 @ Lecture (total 13 00012345
e Le nombre et les types de compteurs

301 @ Impression (total 1) 00012345

affichés a I'écran peuvent varier

selon la configuration de la machine.
e La version du contrdleur (numéro de

série) s’affiche aussi dans le bas de

Fin o I'écran.
— o Pour revenir a I'écran précédent,

Moniteur systeme .
.................................................. 4 appuyez sur [Termn’]e]_

(N° de séric###0n007)
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Co

mables

Les consommables décrits dans cette section sont disponibles auprés de Canon.
Pour plus d’informations, contactez le revendeur agréé Canon local.

N’attendez pas d’étre en rupture de stock pour effectuer une commande de
consommables aupres de votre revendeur Canon agréé local.

A\ ATTENTION

Conservez le toner et les autres consommables hors de portée des enfants. En
cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Consommables papier

Outre le papier ordinaire (A4, A3 et A5), il est possible de commander du papier
recyclé, du papier en couleur, des transparents (spécifiques a la machine), des
étiquettes et d’autres types de consommables papier. Pour plus d’'informations,
contactez le revendeur agréé Canon local.

A\ ATTENTION

Ne stockez pas le papier dans des endroits exposés aux flammes, car il pourrait
s’enflammer et provoquer des brialures ou un incendie.

(M MPORTANT
Pour éviter que le papier non utilisé se dégrade a cause de 'humidité, rangez
convenablement les feuilles dans leur emballage d’origine.

& REMARQUE
* Pour des impressions de qualité, utilisez le papier recommandé par Canon.
» Certains types de papier disponibles dans le commerce ne sont pas adaptés a cette
machine. Contactez votre revendeur Canon agréé lorsque vous devez acheter du
papier.
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Si un message apparait sur 'afficheur tactile pour vous demander de changer la
cartouche de toner, remplacez-la par une nouvelle cartouche. Utilisez
exclusivement des cartouches de toner prévues pour la machine.

M Toner noir C-EXV 32
(pour 'imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535)

M Toner noir C-EXV 33
(pour I'imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520)

A AVERTISSEMENT
¢ Ne jetez pas les cartouches de toner usagées au feu, car les résidus de toner
pourraient s’enflammer et occasionner des briilures ou provoquer un incendie.
* Ne stockez pas les cartouches de toner dans des endroits exposés aux
flammes, car le toner pourrait alors s’enflammer et provoquer des brilures ou
un incendie.

A\ ATTENTION

Conservez le toner et les autres consommables hors de portée des enfants. En
cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.

@ MPORTANT
¢ Stockez les cartouches de toner dans un endroit frais, a I'abri des rayons du soleil. Les
conditions de stockage optimales sont les suivantes : température inférieure a 30°C,
humidité inférieure a 80%.
* Ne stockez pas les cartouches de toner en position verticale.

Attention aux contrefagons

De fausses cartouches de toner Canon circulent sur le marché. Or,
I'utilisation de toner contrefait peut nuire a la qualité d’impression et aux
performances de la machine. Canon ne peut pas étre tenu responsable des
dysfonctionnements, accidents ou dommages occasionnés par du toner non
agrée.

Pour plus d’'informations, consultez le site Web http://www.canon.com/
counterfeit.
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Cartouche d’encre de marquage

La cartouche d’encre de marquage est utilisée pour apposer la date et I'’heure sur
les originaux. Servez-vous de la pince fournie pour retirer et remplacer la cartouche
d’encre de marquage.

B Cartouche d’Encre de Marquage-C1

@ MPORTANT
La fonction Cachet est disponible a condition d’avoir installé le Stamp Unit-B1 sur le
chargeur (CRV-AA1/-AB1) - elle est proposée en option sur limageRUNNER 2545/
2535/2530/2525/2520.

Cartouche d’agrafes

Si un message apparait sur I'afficheur tactile pour vous demander de mettre des
agrafes, remplacez la cartouche d’agrafes par une cartouche neuve. Utilisez
exclusivement des cartouches d’agrafes prévues pour la machine.

B Agrafes-Ji

(M MPORTANT
La fonction d’agrafage est disponible a condition d’avoir installé le module de finition
interne-B1 en option.

Canon a développé et fabriqué des produits (toner, pieces et consommables)
spécialement congus pour cette machine. Pour garantir une parfaite qualité
d’'impression et des performances et une productivité optimales, il est recommandé
d’utiliser des produits Canon. Pour vous procurer des fournitures Canon, contactez
votre revendeur Canon agréé ou votre service aprés-vente.
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CHAPITRE

Ce chapitre expligue comment identifier et résoudre les problemes liés au fonctionnement de
la machine.

Identification et isolation des problémes. . . ......... .. . 6-2
Problemes de bourrages papier . ... 6-2
Problémes de qualité d’impression . . ... ... 6-3
AULres Problemes . . . . L 6-5

Ecran d’'auto-diagnostic . . ... ... e 6-7
MeSSages AEITEUN . . . . o 6-7
Codes A BITEUN . . .. o 6-12

Elimination des bourrages papier. ... ... . e 6-24
Localisation des bourrages papier . . ... 6-25
Unité de fiXation . . ... 6-27
Intérieur de laporte droite . .. ... 6-29
Plateau d’alimentation . . ... .. 6-30
Cassettes 1 et 2 . .. 6-31
Cassettes B et 4 . .. o 6-34
Chargeur (CRV-AAT-ABT) . . oo 6-37
Unité de sortie du papier . . .. ..o 6-39
Module de finition interne-B1 (enoption). . .. ... ... 6-41

Retrait des agrafes coinCées . . ... 6-44

Ajustement des réglagesdelamachine. . ............ .. . i, 6-47
Amélioration de la qualité et de la densité d'impression.. .. ......... ... .. ... . 6-47
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IMPOrtANTE . . 6-48
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Elimination des déformations liées au type de papier. .. ... 6-51
Réglage de la vitesse d’impression pour une meilleure qualité d'impression. . ............ 6-52
Réduction du temps d'attente avant latache suivante .. .......... .. ... ... ... .. ... 6-53
Réglage de la vitesse d’impression en mode Tri séquentiel + rotation . .................. 6-54
Elimination des traces liées a I'encrassement du chargeur. . .. ....... ... ... ........ 6-56
Réglage de la densité pour I'impression d’images de sécurité. .. ...................... 6-57
Empécher que les imprimés soienttachés parletoner. . .......... .. ... ... ... .. ..... 6-58

Saturation de la mémoire encoursde lecture.... . ........ ... i i 6-60

Message d’entretien . . ... ... 6-61
Redémarrage delamachine . .. ... ... . . 6-61
Utilisation de la machine avec des fonctions limitées . . ........... ... .. .. ... .. ... ... 6-62
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Dépannage H

Id

ication et isolation des problemes

Vous risquez d’étre confronté a plusieurs types de problémes lors de I'utilisation de
la machine. Avant de prendre contact avec votre revendeur Canon agréé local,
vérifiez s’il n’existe pas une solution a votre probléme dans le chapitre suivant.

Problémes de bourrages papier

Un bourrage papier s’est produit.

Cause Une feuille de papier ou l'original est resté coincé dans la machine.

Solution Retirez le papier ou I'original de la machine. (Voir « Elimination des bourrages
papier », p. 6-24.)

Les bourrages papier sont fréquents.

Cause 1 Des morceaux de papier sont coincés dans la machine.

Solution  Lorsqu’une feuille coincée est extraite de la machine en tirant avec force, elle
risque de se déchirer et des morceaux peuvent rester a l'intérieur de la
machine, ce qui provoque fréquemment des bourrages. Prenez soin d’enlever
tous les morceaux de papier lorsque vous déchirez une feuille a I'intérieur de la
machine. (Voir « Elimination des bourrages papier », p. 6-24.)

Cause 2 | Le réglage du type de papier est incorrect.

Solution  Choisissez le type de papier approprié. (Voir « Identification du type de papier
d’une source d’alimentation », p. 3-12.)

Cause 3 | Les guides papier ne sont pas positionnés correctement.

Solution  Assurez-vous que les guides papier sont positionnés correctement dans
chaque cassette en fonction du format de papier chargé. Un réglage incorrect
peut occasionner des bourrages papier. (Voir « Modification du format de papier
d’une cassette », p. 5-5.)

Cause 4 @ Le papier utilisé n’est pas adapté a la machine.

Solution 1 Assurez-vous que le papier est conforme aux spécifications requises pour le
papier. (Voir « Types de papier disponibles », p. 7-7.)

6-2

Identification et isolation des problemes



Solution 2

Solution 3

Cause 5

Solution

Pensez a sélectionner le mode spécial adapté au type de papier. Si vous
utilisez du papier qui a tendance a se recourber facilement (comme c’est le cas
du papier peu épais ou du papier recyclé), choisissez le mode spécial P pour
réduire la fréquence des bourrages papier. (Voir « Elimination des déformations
liées au type de papier », p. 6-51.)

Pensez a sélectionner le mode spécial adapté aux conditions d’utilisation du
papier. Evitez d’utiliser du papier particulierement recourbé ou froissé. (Voir
« Chargement de papier », p. 5-3.) Dans un environnement trés humide, le
mode spécial N est recommandé pour limiter les bourrages papier. (Voir

« Elimination des déformations ou des bourrages papier provoqués par une
humidité importante », p. 6-48.)

Vous utilisez du papier préimprimé.

Lorsque vous imprimez au verso d’une feuille imprimée, utilisez le mode
spécial O. (Voir « Elimination des bourrages papier en cas d’impression verso
d’une feuille imprimée », p. 6-50.) Evitez d’utiliser du papier préimprimé avec
des images couleur ou a l'aide d’une imprimante a transfert thermique (ou le
verso d’une telle feuille).

La machine n’est toujours pas opérationnelle aprés I’élimination de
tous les bourrages papier.

Cause

Solution

Une porte au moins est restée ouverte.

Refermez toutes les portes ouvertes et remettez tous les leviers dans leur
position initiale. Veillez a ce que chacune des cassettes soit insérée a fond dans
son logement. (Voir « Chargement de papier », p. 5-3.)

Problemes de qualité d’impression

La copie des originaux n’est pas nette.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

La vitre d’exposition et/ou la face interne du chargeur/cache d’exposition sont
sales.

Nettoyez la vitre d’exposition et la face interne du chargeur/cache d’exposition.
(Voir « Vitre d’exposition et cache d’exposition », p. 5-29.)

La zone de lecture du chargeur est sale.

Nettoyez la zone de lecture du chargeur. (Voir « Zone de lecture du chargeur et
rouleaux d’entrainement », p. 5-30.)
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Des traces noires apparaissent sur les documents imprimés.

Cause

Solution

Le chargeur (zone de lecture/rouleaux d’entrainement), I'unité de fixation ou le
tambour sont sales.

Nettoyez la zone de lecture du chargeur et/ou les rouleaux d’entrainement.
(Voir « Zone de lecture du chargeur et rouleaux d’entrainement », p. 5-30 et

« Nettoyage automatique du chargeur », p. 5-33.) Si le probleme persiste,
nettoyez 'unité de fixation. (Voir « Nettoyage de I'unité de fixation », p. 5-36.) Si
le probleme persiste, nettoyez le tambour. (Voir « Nettoyage du tambour »,

p. 5-35.)

&> REMARQUE
o Pour résoudre ce probléme, nettoyez toujours la machine dans I'ordre suivant :
chargeur, unité de fixation, puis tambour.
* Si le probléme persiste méme aprés avoir nettoyé toutes les piéces ci-dessus,
contactez votre revendeur Canon agréé local.

La densité d’impression n’est pas réguliére.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

Le mode de transfert de la machine ne convient pas au type de papier utilisé.

Utilisez le Mode spécial M. Ce mode permet de choisir 'un des trois modes de
transfert proposés. (Voir « Amélioration de la qualité et de la densité
d’'impression », p. 6-47.)

La vitesse d’impression de la machine est trop élevée pour le type de papier
utilisé.

Utilisez le mode spécial G. Ce mode améliore la qualité d'impression en
réduisant la vitesse d’'impression de la machine, le toner ayant plus de temps

pour se fixer sur le papier. (Reportez-vous a la section « Réglage de la vitesse
d’'impression pour une meilleure qualité d’impression », p. 6-52.)

Des points, des lignes ou des taches apparaissent sur les copies ou
les documents imprimés.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution 1

La vitre d’exposition et/ou la face interne du chargeur/cache d’exposition sont
sales.

Nettoyez la vitre d’exposition et la face interne du chargeur/cache d’exposition.
(Voir « Vitre d’exposition et cache d’exposition », p. 5-29.)

La zone de lecture du chargeur est sale.

Nettoyez la zone de lecture du chargeur. (Voir « Zone de lecture du chargeur et
rouleaux d’entrainement », p. 5-30.)
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Solution 2 Utilisez le mode spécial M. Ce mode empéche la poussiére et la saleté
accumulées sur le chargeur de se déposer sur les copies et les documents
imprimés. (Voir « Elimination des traces liées a 'encrassement du chargeur »,

p. 6-56.)

Les images sont imprimées en biais.

Cause Loriginal ou la feuille de papier utilisé(e) n’est pas aligné(e) par rapport aux
guides papier ou bords appropriés.

Solution ~ Assurez-vous que I'original et la feuille de papier sont positionnés correctement.
(Voir « Vitre d’exposition et cache d’exposition », p. 5-29.)

Le verso des documents imprimés est taché.

Cause Le rouleau de transfert est sale.

Solution  Nettoyez le rouleau de transfert. (Voir « Nettoyage du rouleau de transfert »,
p. 5-35.)

Les imprimés sont tachés par le toner.

Cause Dans un environnement trés humide, une humidité excessive a l'intérieur de la
machine peut étre a l'origine d’'imprimés tachés par le toner.

Solution  Utilisez le mode spécial F. Ce mode empéche I'humidité excessive a l'intérieur
de la machine de tacher les imprimés. (Reportez-vous a la section « Empécher
que les imprimés soient tachés par le toner », p. 6-58.)

Autres problemes

Des agrafes sont bloquées dans la machine.

Cause Des agrafes sont restées coincées dans le module de finition.

Solution  Retirez les agrafes en question du module de finition. (Voir « Retrait des agrafes
coincées », p. 6-44.)
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Les imprimés n’arrivent pas dans le réceptacle de sortie
supplémentaire.

Cause 1 | Aucune des fonctions n’'a été sélectionnée pour le réceptacle B, dés lors aucun
imprimé n’y est déposé.

Solution ~ Sélectionnez les fonctions souhaitées pour le réceptacle B. Les imprimés
correspondant aux fonctions sélectionnées arrivent dans le réceptacle de sortie
supplémentaire. (Voir « Choix du réceptacle », p. 3-15.)

Cause 2 | Le bac séparateur interne en option n’est pas activé.

Solution  Activez le bac séparateur interne en option. (Voir le Chapitre 7, « Autres
réglages systéme » dans le Guide des réglages systéme.) Une fois que le bac
séparateur interne est activé, sélectionnez les fonctions souhaitées pour le
réceptacle B. (Voir « Choix du réceptacle », p. 3-15.)

Le délai entre chaque tache d’impression est particulierement long.

Cause 1 Lorsque vous continuez a effectuer des copies aprés avoir lancé une opération
de copie sur du papier de format A4R, A5 ou A5R, la machine peut prendre un
certain temps avant de reprendre I'impression.

Solution  Utilisez le mode spécial S pour réduire le temps d’attente de la tache suivante.
(Voir « Réduction du temps d’attente avant la tache suivante », p. 6-53.)

Cause 2 | La machine imprime en mode Tri séquentiel + rotation.

Solution  Utilisez le mode Réglage auto pour chargeur encrassé pour accorder plus
d’'importance a la vitesse qu’a la qualité des images. (Voir « Réglage de la
vitesse d’'impression en mode Tri séquentiel + rotation », p. 6-54.)

Des traces noires sont visibles sur I’original aprés son passage dans
le chargeur.

Cause La zone de lecture du chargeur et/ou les rouleaux d’entrainement sont sales.

Solution  Nettoyez la zone de lecture du chargeur et/ou les rouleaux d’entrainement.
(Voir « Zone de lecture du chargeur et rouleaux d’entrainement », p. 5-30 et
« Nettoyage automatique du chargeur », p. 5-33.)

Certaines touches manquent sur le clavier virtuel.

Cause Si le réglage du changement de langue est défini sur ‘Oui’, certains caracteres
sont restreints et ne peuvent pas étre saisis.

Solution  Définissez le réglage du changement de langue sur ‘Non’ pour permettre la
saisie de tous les caractéres. (Voir « Changement de la langue d’affichage »,
p. 3-25.)
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Ec{d’auto-diagnostic

Aidez-vous des messages et des codes d’erreur affichés par la machine pour
identifier 'origine d’'un dysfonctionnement ou d’'une anomalie et appliquer les
mesures appropriées pour résoudre ces problemes.

Messages d’erreur

Lorsque la machine affiche un message d’erreur, suivez les instructions indiquées
sur I'afficheur.

Mettre du papier A4.

Cause

Solution 1

Solution 2

Le format de papier optimal sélectionné par le mode de sélection automatique
du papier n’est pas disponible sur la machine.

Chargez le format de papier indiqué dans la machine. (Voir « Cassettes »,
p. 5-2.) Si vous appuyez sur (Début) lorsque ce message s’affiche, les
impressions sont effectuées avec le format de papier actuellement sélectionné.

Si le message continue a s’afficher méme aprés avoir chargé le format de
papier indiqué, activez la cassette pour les fonctions souhaitées. (Voir
« Sélection automatique du papier/Changement automatique de cassette »,

p. 3-8.)

Impossible de continuer la recherche suite a une temporisation. Vérifier les réglages.

Cause

Solution

La recherche n’a pas pu étre terminée dans le délai spécifié sous Temporis.
recherche.

Augmentez le délai pour Temporis. recherche dans Mémoriser serveur LDAP
dans Réglages systeme. (Voir le Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en
fonction de votre environnement réseau » dans le Guide des réglages
systeme.)

Impossible de se connecter au serveur sélectionné. Vérifier les réglages.

Cause

Solution

Le réglage de I'adresse passerelle est incorrect.

Vérifiez le réglage de I'adresse passerelle. (Voir le Chapitre 2, « Connexion de
l'imprimante a un réseau TCP/IP » dans le Guide des réglages systeme.)
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Connexion au serveur impossible : les réglages d’horloge de ce périphérique ne
correspondent pas a ceux du serveur sélectionné.

Cause Le réglage d’horloge du serveur et celui de la machine ont plus de cing minutes
de différence.

Solution Il n’est pas possible de rechercher un destinataire via un serveur LDAP si le
réglage d’horloge du serveur et celui de la machine ont plus de cing minutes de
différence. Vérifiez les réglages d’horloge du serveur et de la machine.

Le serveur sélectionné est introuvable. Vérifier les réglages.

Cause Ladresse IP a laquelle la machine doit se connecter ne peut pas étre
déterminée.

Solution  Vérifiez les réglages du serveur DNS (Domain Name System). (Voir le
Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/IP » dans le Guide
des réglages systeme.)

La recherche ne peut commencer car le réglage de version du serveur est incorrect. Vérifier
les réglages.

Cause Bien que ‘Ver. 3’ soit indiqué comme le numéro de version du serveur LDAP
dans Mémoriser serveur LDAP dans Réglages systéme, le serveur LDAP
fonctionne sous la version 2.

Solution = Définissez <Code des caract. et ver. du serveur LDAP> dans Mémoriser
serveur LDAP dans Réglages systeme sur ‘Ver. 2'. (Voir le Chapitre 3,
« Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement réseau »

dans le Guide des réglages systéme.)

Vérifier TCP/IP.

Cause TCP/IP de la machine ne fonctionne pas.

Vérifiez les réglages de I'adresse IP (adresse IP, DHCP, RARP, BOOTP). (Voir
le Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/IP » dans le Guide

des réglages systeme.)

Solution

Vérifier le document.

Cause Il'y a un bourrage papier ou d’originaux.

Solution Retirez le papier ou les originaux coincés. (Voir « Elimination des bourrages
papier », p. 6-24.)
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Mettre du papier.

Cause 1
Solution 1
Cause 2

Solution 2

La machine est a court de papier. Il n’est plus possible d’imprimer.
Mettre du papier. (Voir « Chargement de papier », p. 5-3.)
La cassette n’est pas insérée a fond.

Vérifiez si la cassette est insérée a fond dans son logement.

Aucune réponse.

Cause 1
Solution

Cause 2

Solution

Cause 3

Solution

Le serveur ne fonctionnait pas lorsque vous avez essayé d’envoyer.

Vérifier le destinataire.

La connexion avec le serveur était perdue lorsque vous avez essayé d’envoyer.

(Soit vous ne pouvez pas vous connecter au destinataire, soit la connexion a
été perdue avant de pouvoir terminer la tache.)

Vérifiez I'état du réseau.

Une erreur TCP/IP s’est produite lorsque vous avez essayé d’envoyer un e-m
ou un I-fax.

ail

Vérifiez que les cables réseau et les connecteurs sont correctement branchés.

Pas de réponse du serveur. Vérifier les réglages.

Cause

Solution

Les réglages du serveur spécifiés sont incorrects ou le serveur n’est pas sous

tension. Sinon, les ressources TCP/IP de la machine peuvent étre faibles.

Patientez quelques instants et essayez a nouveau de naviguer. Si vous n’y
arrivez toujours pas, essayez de sélectionner un autre serveur.

Plus de ressources. Patienter quelques instants et recommencer.

Cause

Solution

Vous ne pouvez pas parcourir le réseau en raison de ressources TCP/IP trop

faibles. Cela peut se produire quand des documents ont été envoyés en conti
ou sont envoyés en continu via FTP ou Windows (SMB).

Patientez quelques instants et essayez a nouveau de naviguer.

nu

Ecran d’auto-diagnostic
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Placer I'original sur la vitre d’exposition.

Cause Le mode spécifié exige de placer I'original sur la vitre d’exposition, mais il n’y a
aucun original.

Solution Placer I'original sur la vitre d’exposition. (Voir « Mise en place des originaux »,
p. 2-14.)

Retirer le papier du réceptacle de sortie.

Cause Les copies de la tache précédente restent dans le réceptacle de sortie.

Solution Retirez les copies restant dans le réceptacle de sortie. Limpression reprend
automatiquement.

Remplacer le toner.

Cause Le toner est vide.

Solution Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve. (Voir
« Remplacement de la cartouche de toner », p. 5-17.)

Remettre 1re page au-dessus et appuyer sur la touche Début.

Cause La lecture a été interrompue suite a un probleme avec le chargeur.

Solution  Mettez les originaux dans I'ordre en commengant par la premiére page.
Replacez les originaux dans le réceptacle d’originaux du chargeur, puis

appuyez sur (%) (Début).

Les critéres de recherche comprennent des caractéres incompatibles avec le serveur
sélectionné.

Cause 1 «\ » est utilisé dans le critére de recherche.
Solution Retirez « \ » du critére de recherche, et recommencez la recherche.

Cause 2 Lacombinaison de caracteres utilisée dans le critére de recherche ne constitue
pas un critere de recherche acceptable.
e |l y aun nombre inégal de « ( » et « ) ».
e « * » n’est pas mis entre « () ».

Solution  Assurez-vous que les caractéres utilisés pour le critére de recherche sont
correctement combinés, puis recommencez la recherche.
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Cause 3 Sile <Code des caract. et ver. du serveur LDAP> est défini sur ‘Ver. 2 (JIS)’, les
caractéres autres que le code ASCII (0x20-0x7E) sont utilisés.

Solution  Supprimez les caractéres qui ne peuvent pas étre utilisés, puis recommencez la
recherche.

Définir 'adresse IP.

Cause Aucune adresse IP n’est définie pour la machine.

Solution  Spécifiez 'adresse IP, puis mettez la machine hors tension et de nouveau sous
tension. (Voir le Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/IP »
dans le Guide des réglages systéme.)

La mémoire est pleine.

Cause Le contenu du document lu est trop grand pour étre enregistré en mémoire.

Solution 1 Imprimez les pages déja lues et poursuivez la lecture des autres pages. (Voir
« Saturation de la mémoire en cours de lecture... », p. 6-60.)

Solution 2 Divisez l'original en plusieurs lots et lisez-les a tour de réle.

Le nombre maximal de résultats autorisé est dépassé. Si le destinataire recherché ne
s’affiche pas, modifier les critéres de rech. et réessayer.

Cause Le nombre d’adresses correspondant aux critéres de recherche dépasse le
nombre maximal spécifié d’adresses a rechercher.

Solution 1 Affinez les critéres de recherche, et recommencez la recherche.

Solution 2 Augmentez le nombre maximal d’adresses a rechercher. (Voir le Chapitre 3,
« Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement réseau »
dans le Guide des réglages systéme.)

Vitre d’exposition sale.

Cause La zone de lecture du chargeur est sale.

Solution Nettoyez la zone de lecture du chargeur. (Voir « Zone de lecture du chargeur et
rouleaux d’entrainement », p. 5-30.)
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Il'y a trop de sous-répertoires.

Cause Vous avez dépassé le nombre maximum de niveaux de sous-répertoire
autorisés.

Solution  Le niveau de répertoire auquel vous essayez d’accéder ne peut pas étre
spécifié. Spécifiez un destinataire différent.

En cas d’échec de votre tache (copie, envoi (TX)/réception (RX), télécopie ou
impression), essayez d’identifier le probléme en vous aidant des codes d’erreur.
Les codes d’erreur sont consignés dans le journal de I'écran Moniteur systéme ou
inscrits sur les rapports de communication. (Voir le Chapitre 8, « Impression des
rapports de communication et listes » dans le Guide des fonctions envoi et
télécopie.)

#0001

Cause Il'y a un bourrage papier ou d’originaux.

Solution Retirez tout papier ou tout original coincé. (Voir « Elimination des bourrages
papier », p. 6-24.)

#0003

Cause Des communications supérieures au délai prédéfini (64 minutes) ont causé
I'erreur.

Solution 1 Diminuez la résolution ou divisez le document en deux parties ou plus, puis
réessayez de I'envoyer. (Voir le Chapitre 3, « Spécification des réglages de
lecture » dans le Guide des fonctions envoi et télécopie.)

Solution 2 Lors de la réception d’'un document, demandez a I'expéditeur soit de diminuer
la résolution a laquelle le document est lu, soit de diviser le document en deux
parties ou plus avant de I'envoyer.

# 0005

Cause 1 Le destinataire n’a pas répondu dans les 35 secondes.

Solution = Confirmez que la machine du destinataire est capable de communiquer, puis
réessayez.

Cause 2 | La machine du destinataire n’est pas un fax G3.

Solution ~ Vérifiez le type de machine de réception avec la partie réceptrice.
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# 0009

Cause 1 Il N’y a pas de papier.
Solution Mettre du papier. (Voir « Chargement de papier », p. 5-3.)
Cause 2 La cassette n'est pas correctement insérée dans la machine.
Solution  Insérez la cassette correctement.
#0012
Cause Le document n’a pas pu étre envoyé car la machine du destinataire était a court
de papier.
Solution = Demandez au destinataire de mettre du papier dans leur télécopieur.
#0018
Cause 1 La machine du destinataire ne répondait pas quand votre machine a réessayé
d’envoyer les documents.
Solution  Confirmez que la machine du destinataire est capable de communiquer, puis
réessayez.
Cause 2 Les documents n’ont pas pu étre envoyés car la machine du destinataire était
occupée.
Solution  Confirmez que la machine du destinataire est capable de communiquer, puis
réessayez.
Cause 3 Les réglages de votre machine ne correspondent pas aux réglages de la
machine du destinataire.
Solution  Vérifiez que les réglages de votre machine correspondent a ceux de la machine
du destinataire et que la machine du destinataire est capable de communiquer.
Essayez a nouveau d’envoyer.
Cause 4  Aucune pause n’est insérée dans le numéro de fax lors de I'envoi d’'un fax a
I'étranger.
Solution  Insérez une pause aprés le code d’acces international ou aprés le numéro de

fax du destinataire, puis recomposez le numéro. (Voir le Chapitre 2, « Envoi de
documents » dans le Guide des fonctions envoi et télécopie.)
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Cause 5

Solution

Longue distance sur I'écran Option est défini sur ‘National’ lors de I'envoi d’'un
fax a I'étranger.

Définissez Longue distance sur ‘Longue distance (1)’, ‘Longue distance (2)’ ou
‘Longue distance (3)’, puis recomposez le numéro. (Voir le Chapitre 4,

« Spécification facile et rapide des destinataires » dans le Guide des fonctions
envoi et télécopie.)

# 0037

Cause

Solution

Les documents n’ont pas pu étre réceptionnés car la mémoire disponible est
insuffisante.

Supprimez les documents non souhaités et les documents comportant des
erreurs de la mémoire afin d’augmenter la capacité de la mémoire disponible.
(Voir le Chapitre 6, « Vérification/modification du statut de documents danas la
mémoire » dans le Guide des fonctions envoi et télécopie.)

# 0059

Cause

Solution

Votre transmission a été annulée car le numéro composé était différent du
numéro enregistré dans le télécopieur de I'autre partie.

Vérifiez qu’il s’agit du numéro de fax correct enregistré dans le télécopieur de
I'autre partie.

# 0099

Cause

Solution

Une tache a été annulée pendant la transmission vers un périphérique mémoire
USB.

Essayez a nouveau d’envoyer si nécessaire.

#0401

Cause

Solution

Le périphérique mémoire USB est plein ou le nombre maximal de fichiers qui
peuvent étre enregistrés dans le répertoire racine (le niveau supérieur de
I'arborescence du périphérique mémoire USB) a été atteint.

Supprimez les fichiers inutiles du périphérique mémoire USB ou organisez les
fichiers dans le répertoire racine en déplagant les fichiers existants vers un
nouveau dossier.
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# 0403

Cause

Solution

Echec de la tache car un fichier portant le méme nom existe déja.
Généralement, si un fichier portant le méme nom existe, un nombre allant de
1 a2 999 est ajouté a la fin du nom pour éviter tout conflit. Toutefois, cette erreur

s’est produite car un fichier portant le méme numéro dans le nom de fichier

existe déja.

Renommez le fichier, puis écrivez a nouveau les données.

# 0404

Cause

Solution

Echec de la tache car l'interrupteur de protection d’écriture du périphérique

mémoire USB était sous tension.

Mettez I'interrupteur de protection d’écriture du périphérique mémoire USB hors

tension.

# 0406

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

Echec de la tache car la périphérique mémoire USB a été retiré pendant la

transmission.

Vérifiez que le périphérique mémoire USB est correctement inséré, puis

essayez a nouveau d’envoyer.

Une erreur s’est produite pendant le transfert des données, telles que des
données d’'image, vers le périphérique mémoire USB. (Le périphérique

connecté peut étre formaté avec un systéme de fichiers qui n’est pas pris en

charge par la machine.)

Vérifiez le statut du périphérique mémoire USB ou assurez-vous que le
périphérique est formaté avec un systeme de fichiers pris en charge par la

machine (FAT16 ou FAT32), puis réessayez.

# 0407

Cause 1

Solution

La longueur du chemin complet vers le fichier (ou dossier) spécifié a dépassé la

limite prise en charge.

Le chemin complet ne peut pas compter plus de 120 caractéres. Modifiez ou

raccourcissez le nom du fichier.

Ecran d’auto-diagnostic
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Cause 2

Solution 1

Solution 2

La transmission vers le périphérique mémoire USB n’a pas été correctement
effectuée car la longueur du chemin complet incluant le nom de fichier et racine
a dépassé la limite.

Le chemin complet ne peut pas compter plus de 120 caractéres. Modifiez ou
raccourcissez le nom du fichier.

Modifiez le dossier dans lequel les données sont enregistrées.

#0701

Cause

Solution

Le n° de service spécifié n'existe pas ou le mot de passe est modifié.

Saisissez le n° de service ou le mot de passe correct a I'aide des touches du
© - (® (clavier numérique) du panneau de commande et réessayez. (Voir
« Saisie du numéro de service et du mot de passe », p. 2-9.)

#0703

Cause

Solution 1

Solution 2

La mémoire pour les données d’'image est pleine lors de I'envoi de documents
couleur.

Patientez quelques instants et réessayez une fois que les autres taches d’envoi
sont terminées.

Supprimez les documents enregistrés en mémoire. Si la machine ne fonctionne
toujours pas correctement, mettez-la hors tension et de nouveau sous tension.

#0705

Cause

Solution 1

Solution 2

Solution 3

Solution 4

Lopération d’envoi a été interrompue car la taille des données d’image est
supérieure a celle spécifiée dans <Format données TX maximum> dans les
Réglages E-mail/l-Fax.

Modifiez le réglage de <Format données TX maximum> dans les Réglages
E-mail/l-Fax. (Voir le Chapitre 4, « Configuration de la fonction d’envoi » dans le
Guide des réglages systéme.)

Sélectionnez une résolution plus faible. (Voir le Chapitre 3, « Spécification des
réglages de lecture » dans le Guide des fonctions envoi et télécopie.)

Si vous utilisez I-fax, diminuez le nombre de pages contenant des images que
vous envoyez chaque fois, pour que vous ne dépassiez pas la taille limite des
données spécifiée dans <Format données TX maximumx.

Définissez Scinder en plusieurs pages sur ‘Oui’ dans I'écran Format fichier.
(Voir le Chapitre 3, « Spécification des réglages de lecture » dans le Guide des
fonctions envoi et télécopie.)
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#0749

Cause Vous n'avez pas pu exécuter la tAche car un message SAV s’est affiché.

Solution Redémarrez la machine. (Voir « Redémarrage de la machine », p. 6-61.) Si la
machine ne se rétablit pas, demandez des réparations a partir de
(Vérification du compteur). (Voir « Demande de réparations a partir du panneau
de commande », p. 6-63.)

# 0751

Cause 1 Le serveur de fichiers ne fonctionne pas.

Solution  Vérifiez que le serveur de fichiers fonctionne correctement.

Cause 2 Le réseau est indisponible (le serveur est incapable de se connecter au réseau
ou a été déconnecté).

Solution  Vérifiez I'état du réseau.

#0752

Cause 1  Le nom du serveur SMTP et 'adresse e-mail sont incorrects.

Solution  Vérifiez que le serveur SMTP et 'adresse e-mail sont définis correctement dans
E-mail/l-Fax. (Voir le Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de
votre environnement réseau » dans le Guide des réglages systéme.)

Cause2 Le nom de domaine est incorrect.

Solution  Vérifiez que le nom de domaine est défini correctement dans Régl. nom de
domaine/nom d’héte DNS. (Voir le Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante
en fonction de votre environnement réseau » dans le Guide des réglages
systeme.)

Cause 83 Le serveur SMTP ne fonctionne pas.

Solution  Vérifiez que le serveur SMTP fonctionne correctement.

Cause 4 Le réseau est indisponible.

Solution  Vérifiez I'état du réseau.
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#0753

Cause Une erreur TCP/IP s’est produite lors de I'envoi d’un e-mail. (erreur d’interface
de connexion, de sélection, etc.)

Solution  Vérifiez que le cable réseau est correctement branché entre la machine et votre
ordinateur. Si la machine ne fonctionne toujours pas correctement, mettez-la
hors tension et de nouveau sous tension.

# 0755

Cause 1 | Les taches ne peuvent pas étre envoyées car TCP/IP ne fonctionne pas
correctement.

Solution  Vérifiez que Réglages TCP/IP est défini correctement dans les Réglages
réseau. (Voir le Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/IP »
dans le Guide des réglages systéme.)

Cause 2 | Ladresse IP n’est pas définie.

Solution  Vérifiez que Réglages TCP/IP est défini correctement dans les Réglages
réseau. (Voir le Chapitre 2, « Connexion de I'imprimante a un réseau TCP/IP »
dans le Guide des réglages systeme.)

Cause 3 | Lorsque la machine a été mise sous tension, une adresse IP n’a pas été
attribuée a la machine par le serveur DHCP, RARP ou BOOTP.

Solution Une fois que la machine est mise sous tension, la communication avec un
réseau ne commencera pas avant que le délai spécifié dans les Réglages de
démarrage dans les Réglages réseau ne soit écoulé. (Voir le Chapitre 7,

« Autres réglages systeme » dans le Guide des réglages systéme.) Patientez
quelques instants, puis essayez a nouveau d’envoyer.
#0801

Cause 1 | Une erreur de temporisation s’est produite lorsque la machine était en
communication avec le serveur SMTP pour envoyer un e-mail ou pour envoyer/
recevoir un |-fax.

Solution  Vérifiez que le serveur SMTP fonctionne correctement ou vérifiez I'état du
réseau.

Cause 2 | Le serveur SMTP a renvoyé une erreur lors de la tentative de connexion. Le
destinataire n’est pas correct.

Solution  Vérifiez le réglage du destinataire.
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Cause 83 Une erreur s’est produite du cété du serveur pendant la transmission vers un
serveur de fichiers.

Solution  Vérifiez que le serveur de fichiers fonctionne correctement.

# 0802

Cause 1 Le nom du serveur SMTP est incorrect.

Solution  Vérifiez que le serveur SMTP est défini correctement dans E-mail/l-Fax. (Voir le
Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau » dans le Guide des réglages systéme.)

Cause 2 Les réglages d’adresse du serveur DNS sont incorrects.

Solution  Vérifiez que Serveur DNS primaire et Serveur DNS secondaire sont définis
correctement dans Réglages adresse du serveur DNS. (Voir le Chapitre 3,

« Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement réseau »
dans le Guide des réglages systeme.)

Cause 83 Le nom de domaine est incorrect.

Solution  Vérifiez que le nom de domaine est défini correctement dans Régl. nom de
domaine/nom d’héte DNS. (Voir le Chapitre 3, « Configuration de 'imprimante
en fonction de votre environnement réseau » dans le Guide des réglages
systeme.)

Cause 4  Echec de la connexion au serveur DNS.

Solution  Vérifiez que le serveur DNS fonctionne correctement.

# 0804
Cause Vous n'avez pas la permission d’accéder a ce dossier.
Solution  Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifiés correspondent aux

comptes d'utilisateur (nom d’utilisateur et mot de passe) enregistrés dans
I'ordinateur (serveur de fichiers). (Voir le Chapitre 5, « Configuration des
ordinateurs en vue d'utiliser les fonctions d'impression et d’envoi » dans le
Guide des réglages systeme.)
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# 0806

Cause 1 Un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect a été spécifié lors de I'envoi
de documents vers un serveur de fichiers.

Solution  Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifiés correspondent aux
comptes d'utilisateur (nom d’utilisateur et mot de passe) enregistrés dans
I'ordinateur (serveur de fichiers). (Voir le Chapitre 5, « Configuration des
ordinateurs en vue d'utiliser les fonctions d'impression et d’envoi » dans le
Guide des réglages systéme.)

Cause 2 @ Un destinataire incorrect a été spécifié lors de I'envoi d’'un e-mail ou I-fax.

Solution  Vérifiez 'adresse e-mail ou I-fax.

# 0808

Cause 1 Une erreur de temporisation s’est produite lorsque la machine était en
communication avec le serveur FTP.

Solution 1 Vérifiez que le serveur FTP fonctionne correctement.

Solution 2 Veérifiez I'état du réseau.

Cause 2 | Le serveur FTP a renvoyé une erreur lors de la tentative de connexion. Le
destinataire n’est pas correct. Une erreur s’est produite dans le serveur pendant
la transmission.

Solution 1 Vérifiez que le serveur FTP fonctionne correctement.

Solution 2 Vérifiez I'état du réseau.

Solution 3 Vérifiez le réglage du destinataire.

Solution 4 Vérifiez I'état et le réglage du serveur de fichiers.

#0810

Cause 1 | Une erreur de connexion au serveur POP s’est produite lors de la réception
d’'un [-fax.

Solution 1 Vérifiez que le serveur POP est défini correctement dans E-mail/l-Fax. (Voir le
Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau » dans le Guide des réglages systéme.)

Solution 2 Vérifiez que le serveur POP fonctionne correctement.

Solution 3 Vérifiez I'état du réseau.
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Cause 2 Le serveur POP a renvoyé une erreur pendant la connexion.

Solution 1 Vérifiez que le serveur POP est défini correctement dans E-mail/l-Fax. (Voir le
Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau » dans le Guide des réglages systéme.)

Solution 2 Vérifiez que le serveur POP fonctionne correctement.

Solution 3 Vérifiez I'état du réseau.

Cause 3  Une erreur de temporisation s’est produite lors de la connexion au serveur POP.

Solution 1 Vérifiez que le serveur POP est défini correctement dans E-mail/l-Fax. (Voir le
Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau » dans le Guide des réglages systéme.)

Solution 2 Vérifiez que le serveur POP fonctionne correctement.

Solution 3 Vérifiez I'état du réseau.

#0812

Cause Le réglage du mot de passe POP est incorrect.

Solution  Vérifiez que Mot de passe POP est défini correctement dans E-mail/l-Fax. (Voir
le Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre
environnement réseau » dans le Guide des réglages systéme.)

#0813

Cause Le nom du serveur POP est incorrect.

Solution  Vérifiez que le serveur POP est défini correctement dans E-mail/l-Fax. (Voir le
Chapitre 3, « Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement
réseau » dans le Guide des réglages systéme.)

#0816

Cause Vous avez atteint le quota relatif au nombre de pages que vous pouvez lire.

Solution  Réinitialisez ou augmentez le quota de pages ou contactez votre administrateur
systéeme.

#0818

Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (le fichier joint ne
peut pas étre imprimé).

Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'expéditeur de renvoyer les données.
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#0819

Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (les informations
MIME sont incorrectes).
Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'expéditeur de renvoyer les données.
#0820
Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (BASE 64 ou
uuencode est incorrect).
Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'expéditeur de renvoyer les données.
# 0821
Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (erreur d’analyse
TIFF).
Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'expéditeur de renvoyer les données.
# 0827
Cause Vous avez regu des données qui ne peuvent pas étre traitées (contient des
informations MIME qui ne sont pas prises en charge).
Solution  Vérifiez les réglages et demandez a I'expéditeur de renvoyer les données.
#0828
Cause Vous avez regu des données HTML.
Solution = Demandez a I'expéditeur d'utiliser un format de fichier autre que HTML et de
renvoyer les données.
# 0829
Cause Des données se composant de plus de 1 000 pages environ sont regues.
Solution = Cette machine peut enregistrer jusqu’a 1 000 pages environ de données en

mémoire, mais supprimera toutes les données qui dépassent cette limite.
Demandez a I'expéditeur de renvoyer les pages restantes.
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# 0839

Cause Le nom d'utilisateur ou le mot de passe pour I'Authentification SMTP est
incorrect.
Solution  Vérifiez que Utilisateur et Mot de passe dans I'écran des Réglages
d’authentification/cryptage sont définis correctement. (Voir le Chapitre 3,
« Configuration de I'imprimante en fonction de votre environnement réseau »
dans le Guide des réglages systéme.)
# 0852
Cause Une erreur s’est produite car l'interrupteur principal a été mis hors tension
lorsque la tache était en cours de traitement.
Solution  Vérifiez que I'interrupteur principal est mis sous tension. Relancez la tache si
nécessaire.
#0995
Cause La réservation de la communication a été annulée.
Solution Si nécessaire, recommencez depuis le début.
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Voici I'écran qui apparait sur I'afficheur tactile lorsque du papier est coincé a
I'intérieur de la machine. Aidez-vous de cet écran pour localiser et éliminer le

bourrage papier.

B ouvrir porte droite et &liminer Flus tard
bourrage selon instructions étiquette.

Fermer ensuite toutes les portes.

ﬁ Bourrage papier. Moniteur systéme ]

A\ AVERTISSEMENT
De hautes tensions sont présentes dans certaines zones a I'intérieur de la
machine. Lors de I’élimination d’un bourrage a I'intérieur de la machine ou de
toute autre inspection interne, veillez a ce qu’aucun objet métallique (collier,
bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle pour éviter les risques de brilure ou

d’électrocution.

Dépannage H

A\ ATTENTION

e Lors de I’élimination d’un bourrage, prenez garde a ne pas vous couper avec le
bord de I'original ou d’une feuille de papier.

e Lors de I’élimination d’un bourrage a I'intérieur de la machine, procédez avec
précaution car vous risquez de vous couper les mains ou de vous blesser avec
les piéces. Si le papier reste bloqué, contactez votre revendeur Canon local
agréeé.

e Lors de I’élimination d’un bourrage a I'intérieur de la machine, évitez de toucher
I’encre des feuilles coincées pour ne pas vous salir. En cas de contact, rincez
immédiatement a I’eau froide. Un lavage a I’eau chaude aurait pour effet de fixer
I’encre et de créer une tache indélébile.

e Lors de I’élimination d’un bourrage a I'intérieur de la machine, dégagez
doucement les feuilles pour éviter que I’encre se détache du papier et entre en
contact avec vos yeux ou votre bouche. Si cela se produit, rincez
immédiatement a I’eau froide et consultez un médecin.
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¢ A I'intérieur de la machine, I'unité de fixation et la zone adjacente peuvent
devenir bralantes en cours d’utilisation. Lors de I’élimination d’un bourrage a
I'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, il faut donc veiller
a ne pas toucher ces zones pour éviter tout risque de briilure ou d’électrocution.

¢ Aprés avoir éliminé tous les bourrages papier, retirezimmédiatement vos mains
de la machine. Méme si la machine n’est pas en service, vos mains, vos
cheveux ou vos vétements risquent d’étre happés par les rouleaux
d’entrainement, ce qui risque de provoquer des blessures ou des dégats si la
machine se met subitement a imprimer.

™ mPORTANT
Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les
leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.

&> REMARQUE
Une fois tous les bourrages papier résolus, la machine recalcule automatiquement le
nombre de copies ou d'impressions a effectuer. Il n’est pas nécessaire de saisir a
nouveau le nombre de copies ou d’'impressions voulues, méme si vous traitez
plusieurs jeux.

Localisation des hourrages papier

La machine détecte automatiquement les bourrages papier et indique a quel
endroit ils ont eu lieu. Les emplacements approximatifs des bourrages sont
matérialisés par des points sur l'illustration de la machine. Vérifiez tous les
bourrages papier signalés sur I'afficheur tactile et reportez-vous aux instructions
des pages correspondantes ci-aprés pour résoudre le probléme.

@ MPORTANT
Ne mettez pas la machine hors tension avant d’avoir éliminé tous les bourrages
papier. Dans le cas contraire, il est possible que la machine ne soit plus capable de
détecter le bourrage papier lorsque vous la mettez a nouveau sous tension.

&> REMARQUE
Le papier coincé n’est pas toujours situé dans les zones indiquées. Si c’est le cas,
vérifiez les autres emplacements possibles, puis refermez toutes les portes.
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Machine équipée du module de Machine équipée du bac séparateur
finition interne-B1 et du bac interne-G1 en option :

séparateur pour module de finition

interne-B1 en option :

o Localisation du
N Pages
bourrage
1 Module de finition « Module de finition interne-B1 (en option) »,
p. 6-41
2 Chargeur « Chargeur (CRV-AA1/-AB1) », p. 6-37
3 Unité de sortie du papier | « Unité de sortie du papier », p. 6-39
4 Unité de fixation « Unité de fixation », p. 6-27
(coté supérieur)
Unité defixation | e e fixation », p. 6-27
(coté inférieur) Intérieur . ;
5 : « Intérieur de la porte droite », p. 6-29
de la porte droite Plateau ) .
. . « Plateau d’alimentation », p. 6-30
d’alimentation
6 Cassette 1
« Cassettes 1 et 2 », p. 6-31
7 Cassette 2
8 Cassette 3
« Cassettes 3et4 », p. 6-34
9 Cassette 4
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Unité de fixation

Si un bourrage se produit dans I'unité de fixation, retirez le papier bloqué comme

indiqué ci-apres.

A\ ATTENTION

B Ouverir porte droite et &liminer

Fermer ensuite toutes les portes.

A Plus tard
hourrage selon instructions étiguette.

ﬁ Bourrae papier.

Moniteur systéme

L'unité de fixation et la zone adjacente sont soumises a des températures trés

élevées. Lors de I’élimination d’un bourrage papier, veillez a ne rien toucher

dans cette zone, a I'’exception du papier coincé ou du capot supérieur.

1 Appuyez sur le bouton de la porte droite de la machine et ouvrez

la porte droite.

J

Retirez tout papier coincé qui
dépasse de la partie inférieure de
I'unité de fixation.

Elimination des bourrages papier
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(M MPORTANT

Abaissez le capot supérieur de
I'unité de fixation en agissant sur
son loquet, puis dégagez le
papier coincé.

A\ ATTENTION

Lunité de fixation et la zone
adjacente sont soumises a des
températures trés élevées. Lors de
I’élimination d’un bourrage papier,
veillez a ne rien toucher dans cette
zone, a I’exception du papier coincé
ou du capot supérieur.

Placez votre main sur
’emplacement du symbole en
forme de main (&) situé sur la
porte droite de la machine, puis
refermez-la délicatement jusqu’a
ce qu’elle s’enclenche.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les
leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.
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Intérieur de la porte droite

Si un bourrage se produit a I'intérieur de la porte droite de la machine, retirez le

papier bloqué comme indiqué ci-apres.

B Ouverir porte droite et &liminer

A Plus tard
hourrage selon instructions étiguette.
Fermer ensuite toutes les portes.

ﬁ Bourrae papier.

Maniteur systé

&> REMARQUE

Le module séparateur 2 sorties-B1 est disponible en option sur 'imageRUNNER

2530/2525/2520i/2520.

1 Appuyez sur le bouton de la porte droite de la machine et ouvrez

la porte droite.

Retirez le papier coincé.

Elimination des bourrages papier
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(M MPORTANT

Retirez le papier coincé.

Placez votre main sur
I’emplacement du symbole en
forme de main (&) situé sur la
porte droite de la machine, puis
refermez-la délicatement jusqu’a
ce qu’elle s’enclenche.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les
leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.

Plateau d’alimentation

Si du papier est coincé dans le plateau d’alimentation, procédez de la fagon

suivante pour le dégager.

B nuwrir porte droite et &liminer Flus tard
bourrage selon instructions étiquette.

Fermer ensuite toutes les portes.

ﬁ Bourrage papier.

Moniteur systéme 4
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(M MPORTANT

Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les

\ Retirez le papier coincé.

\  Enlevez tout le papier non coincé
placé sur le plateau
d’alimentation.

N’essayez pas de forcer si vous n'y arrivez
pas du premier coup. Vous risqueriez, en
effet, d’endommager la machine. Si vous
avez des difficultés a éliminer le bourrage,
dégagez le papier de lintérieur. (Voir

« Intérieur de la porte droite », p. 6-29.)

leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.

Casseites 1 et 2

Si un bourrage se produit au niveau des cassettes 1 et 2, retirez le papier bloqué

comme indiqué ci-apres.

B ouwrir porte droite et &liminer

Fermer ensuite toutes les portes.

A Plus tard
hourrage selon instructions étiguette.

E Bourrage papier.

Moniteur systéme,

@ MPORTANT

La procédure décrite dans cette section suppose que la machine est équipée de

quatre cassettes. Le nombre de cassettes disponibles peut varier en fonction de la

configuration de la machine.

Elimination des bourrages papier
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1 Appuyez sur le bouton de la porte droite de la machine et ouvrez
la porte droite.

Retirez le papier coincé.

7

\/
Q‘
o ]

4 Appuyez sur le bouton de la cassette 1, puis sortez la cassette
jusqu’a ce qu’elle s’immobilise.

~ = )
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Retirez le papier coincé.

Repoussez doucement la
cassette dans son logement,
jusqu’a ce qu’elle soit bien en
place.

A\ ATTENTION

En remettant la cassette dans sa
position initiale, veillez a ne pas
vous blesser en vous pincant les
doigts.

Appuyez sur le bouton de la cassette 2, puis sortez la cassette

jusqu’a ce qu’elle s’immobilise.

" >

Retirez le papier coincé.
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Repoussez doucement la
cassette dans son logement,
jusqu’a ce qu’elle soit bien en
place.

A\ ATTENTION

En remettant la cassette dans sa
position initiale, veillez a ne pas
vous blesser en vous pincant les
doigts.

Refermez la porte droite de la
cassette.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

Placez votre main sur
’emplacement du symbole en
forme de main (&) situé sur la
porte droite de la machine, puis
refermez-la délicatement jusqu’a
ce qu’elle s’enclenche.

A\ ATTENTION
Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

(M MPORTANT
Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les
leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.

Cassettes 3 et 4

Si un bourrage se produit au niveau des cassettes 3 ou 4, retirez le papier bloqué
comme indiqué ci-apres.
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B ouerir porte droite et Aliminer

Fermer ensuite toutes les portes.

=" Plus tard
hourrage selon instructions etiguette.

E Bourrage papier.

Moniteur systéme

(M MPORTANT

La procédure décrite dans cette section suppose que la machine est équipée de

quatre cassettes. Le nombre de cassettes disponibles peut varier en fonction de la

configuration de la machine.

1 Appuyez sur le bouton de la porte droite de la machine et ouvrez

la porte droite.

~

2 Ouvrez la porte droite du socle double cassette et dégagez le

papier coincé.

>

o ‘ FZ

Elimination des bourrages papier
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3 Appuyez sur le bouton de la cassette 3 ou 4, puis sortez la
cassette jusqu’a ce qu’elle s’immobilise.

Retirez le papier coincé.

Repoussez doucement la
cassette dans son logement,
jusqu’a ce qu’elle soit bien en
place.

A\ ATTENTION

En remettant la cassette dans sa
position initiale, veillez a ne pas
vous blesser en vous pincant les
doigts.

Refermez la porte droite du socle
double cassette.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.
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Placez votre main sur
I’lemplacement du symbole en
forme de main (&) situé sur la
porte droite de la machine, puis
refermez-la délicatement jusqu’a
ce qu’elle s’enclenche.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

(M MPORTANT
Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les
leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.

Chargeur (CRV-AA1/-AB1)

Si un bourrage se produit au niveau du chargeur, retirez le papier bloqué comme
indiqué ci-apres.

Bl Papier blogué & [ emplacement indigue
Ouwrir le capot du CAD pour retirer le
papier. Verifier zone sous CAD aussi.

ﬂ Bourrage papier. Moniteur systéme ,]

(M MPORTANT
Le chargeur (CRV-AA1/-AB1) est disponible en option sur 'imageRUNNER 2545/

2535/2530/2525/2520.

Ouvrez le capot du chargeur.
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2 Ouvrez le capot interne en le saisissant par son loquet avant.

Loquet

3 Tournez la molette d’alimentation et retirez les originaux coincés.

Ne tirez pas trop fort sur I'original, car il pourrait se déchirer.

Molette d’alimentation

A\ ATTENTION
Prenez garde a ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture des capots.

5 Soulevez le chargeur et assurez-vous qu’aucun original n’est
resté coincé.

Si vous constatez un bourrage, recommencez la procédure a partir de I'étape 1. Ne
tirez pas trop fort sur I'original, car il pourrait se déchirer.
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(M MPORTANT

— Original coincé

Fermez le chargeur.

A\ ATTENTION

« En refermant le chargeur, veillez a
ne pas vous blesser en vous
pincant les doigts.

¢ Rappelez-vous que la lumiére
émise par la vitre d’exposition
peut étre particulierement
aveuglante.

Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les
leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.

Unité de sortie du papier

Si un bourrage se produit dans I'unité de sortie du papier, retirez le papier bloqué

comme décrit ci-apres.

B Duwrir porte droite et élininer

= Plus tard
hourrage selon instructions étiquette.
Fermer ensuite toutes les portes.

E Bourrage papier.

Moniteur systéme;
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canon <

1 r —) Retirez tout papier coincé qui

dépasse du réceptacle de sortie.

(M MPORTANT
N’essayez pas de forcer si vous n’y
arrivez pas du premier coup. Vous
risqueriez, en effet, d'endommager la
machine.

2 Appuyez sur le bouton de la porte droite de la machine et ouvrez
la porte droite.

Retirez le papier coincé.

Placez votre main sur
’emplacement du symbole en
forme de main (&) situé sur la
porte droite de la machine, puis
refermez-la délicatement jusqu’a
ce qu’elle s’enclenche.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

(M MPORTANT
Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les
leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.
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Module de finition interne-B1 (en option)

Si un bourrage se produit au niveau du module de finition interne, retirez le papier

bloqué comme indiqué ci-apres.

Bl Retirer le papier du bac de sortie puis Plus tard
ourrirSfermer porte module de finition.

Fermer ensuite toutes les portes.

Moniteur systéme

Retirez tout papier coincé qui
dépasse du réceptacle de sortie.

@ MPORTANT
N’essayez pas de forcer si vous n’y
arrivez pas du premier coup. Vous
risqueriez, en effet, dendommager la
machine.

2 Ouvrez la porte avant du module de finition, puis refermez-la.

~

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture.
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3 Appuyez sur le bouton de la porte droite de la machine et ouvrez

la porte droite.

Retirez I'unité de sortie du papier.

Retirez le papier coincé.

Si le bourrage est loin a l'intérieur, baissez
le guide interne et retirez le papier coincé.

Remettez I'unité de sortie du
papier dans sa position initiale.
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Placez votre main sur
I’lemplacement du symbole en
forme de main (&) situé sur la
porte droite de la machine, puis
refermez-la délicatement jusqu’a
ce qu’elle s’enclenche.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

(M MPORTANT
Apres avoir éliminé tous les bourrages papier, n'oubliez pas de remettre tous les
leviers, capots et portes dans leur position initiale. Limpression peut alors reprendre.
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Reuln des agrafes coincees

Si des agrafes sont coincées a l'intérieur du module de finition interne-B1 en
option, retirez-les comme indiqué ci-apreés.

==5uivre instructions étiquette du Flus tard
madule de finition pour retirer agrates

Fermer ensuite toutes les portes.

Bourrage ens. agratage Moniteur systéme )]

Ouvrez la porte avant du module
de finition.

J

Saisissez le boitier des agrafes
par le loquet vert pour I’extraire
de l'unité d’agrafage.

Boitier des agrafes
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3 Libérez la piece métallique a I’avant du boitier des agrafes, puis
relevez-la aussi haut que possible.

A\ ATTENTION

Lorsque vous libérez la piece métallique du boitier des agrafes, veillez a ne pas
vous couper les doigts avec les agrafes.

4 Faites glisser puis retirez la rangée d’agrafes qui est restée
coincée dans son logement.

Remettez la piece métallique du
boitier des agrafes dans sa
position initiale.

Assurez-vous que la piece métallique soit
bien en place.

Remettez le boitier des agrafes
en place dans I'unité d’agrafage.

Assurez-vous que le boitier des agrafes
soit bien en place.
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7 r \ Fermer la porte avant du module
de finition.

A\ ATTENTION

Prenez garde a ne pas vous coincer
les doigts lors de la fermeture.

&> REMARQUE
Des que vous refermez la porte, I'unité d’agrafage procéde a plusieurs agrafages a
vide pour repositionner les agrafes.
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Aj

ment des réglages de la machine

Cette section expligue comment modifier les réglages de la machine pour
améliorer les performances.

Amelioration de la qualité et de la densité d’impression

Si vous constatez que la qualité d'impression a tendance a se dégrader ou que la

densité d’impression n’est pas réguliere, utilisez le Mode spécial M. Ce mode

permet de choisir I'un des trois modes de transfert proposés. Optez pour un niveau
de sortie plus élevé si vous comptez effectuer des copies ou des impressions sur

du papier ou I'encre a plus de difficultés a se fixer (carte d’index, par exemple).

&> REMARQUE

Le réglage par défaut est ‘Standard’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur).

2

Le menu Mode utilisateur s’affiche.

[£3] Choisir une fonction du Mode Utilisateor.

‘Héglages COMMUNS ’g ‘Héglages copie ’g

Réglages Réglages

hior loge/délais » de comunications
"Héglagesf Réglages
Mettovage ¥ dinpression

Réglages de
rapport

)

Réglages carnet
o adresses

Feglages systéme

Fin )

Moniteur systéme,j

Appuyez sur [Réglages/
Nettoyagel].

Ajustement des réglages de la machine
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P Fié lae s Met toyage ]

Mode spécial W
» Standard

Mode spécial N
= flon

Mode spécial 0
» flon

Mode ?upécial P

= flon
A
I

1 | T Y |

(3] [Mode spécial W]

( Standard

Annuler

[ [ J

Honiteur systeme

[Standard] :
[Mini] :

[Maxi] :

Appuyez sur [V]ou[A]jusqu’a
ce que [Mode spécial M]
apparaisse — appuyez sur [Mode
spécial M].

Appuyez sur [Standard], [Mini]
ou [Maxi] pour sélectionner le
réglage désiré — appuyez sur
[OK].

Choisissez ce réglage pour choisir un niveau modéré de

transfert.

Choisissez ce réglage pour choisir le niveau minimum de

transfert.

Choisissez ce réglage pour choisir le niveau maximum de

transfert.

Le mode sélectionné est activé.

5 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Elimination des déformations ou des bourrages papier
provoqués par une humidité importante

Quand vous imprimez sur du papier qui a absorbé de ’humidité, celui-ci risque de
se recourber ou de provoquer un bourrage. Si vous utilisez la machine dans un

environnement trés humide, choisissez le Mode spécial N pour éviter que le papier
se déforme ou se coince.

(M MPORTANT

N'utilisez pas de papier ayant été exposé a une température ou a une humidité
élevées pendant une durée prolongée. Cela augmente le risque de bourrage.
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&> REMARQUE

¢ Lorsque vous activez le Mode spécial N, I'impression risque de prendre plus de
temps. Si vous constatez un ralentissement trop important, désactivez ce mode.

¢ Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’impression », p. 6-47.

[ (Renlages,/ Nettoyage]

Mode special M
» Standard

Mode spécial N

Mode special 0
» hon

Mode spécial P
» fon

214N

Fin )

Moniteur systéme,j

3 Sélectionnez le réglage désiré :

Appuyez sur [V]ou [A]jusqu’a
ce que [Mode spécial N]
apparaisse — appuyez sur [Mode
spécial N].

® Pour que la machine applique automatiquement le niveau de prévention
approprié afin d’éviter le recourbement du papier :

[ T T T |

han E

Annuler

Moniteur systame,d

O Appuyez sur [Auto] = [OK].
Le mode sélectionné est activé.
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® Pour choisir manuellement le niveau de prévention approprié afin
d’éviter le recourbement du papier :

U Appuyez sur [Manuel].

oo, [ Ty POy s S s |
5 (Mode spécial N U Appuyez sur [Moyen] ou [Maxi] pour

: sélectionner le niveau de prévention
voulu = appuyez sur [OK].
[Moyen] :
Choisissez ce réglage pour éviter que le
papier ayant absorbé de 'humidité se
recourbe.

) [Maxi] :

) :
Choisissez ce réglage pour assurer une
meilleure protection contre les
déformations du papier que le niveau
‘Moyen’.

=
=
[

Moniteur systéme i

Le mode sélectionné est activé.

(M MPORTANT
Si vous activez le mode alors que le papier n’est pas humide, la qualité d’impression
risque d’étre moins bonne.

&> REMARQUE
* Pour désactiver le mode, appuyez sur [Non] — [OK].
* Si [Maxi] est sélectionné, 'impression peut étre ralentie.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Elimination des bourrages papier en cas d’impression

verso d’une feuille imprimée

Les bourrages papier peuvent étre plus fréquents en cas d’'impression verso d’'une
feuille imprimée, dans la mesure ou le papier ne se détache pas facilement du
tambour. Dans ce cas, utilisez le Mode spécial O pour éviter les bourrages papier.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’'impression », p. 6-47.
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Appuyez sur [V] ou [A]jusqu’a

P (Relages Mettoyane] L.
o = ce que [Mode spécial O]
> Standard apparaisse — appuyez sur [Mode
Mode spécial W m . .
> tion spécial O].

Hode spécial 0
» Hor (' Wﬁ)
Mode spécial P
» hon m
N i
2/4 QWM Fin uJ

3 [ re—Trs—" Appuyez sur [Oui] ou sur [Non]
i [Moce spécial 0] pour activer ou désactiver le
mode — appuyez sur [OK].

Annuler

Han ) Le mode sélectionné est activé.

Moniteur systé

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Elimination des deformations liées au type de papier

Le mode spécial P convient au papier ayant tendance a se recourber facilement,
comme c’est le cas du papier peu épais ou du papier recyclé. Ce mode permet
justement d’éviter les déformations subies par ce type de papier.

&> REMARQUE
 Si vous avez activé a la fois le mode spécial N et le mode spécial P, le mode spécial N
a priorité sur le mode spécial P.
¢ Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’impression », p. 6-47.
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P Fié lae s Met toyage ]

" Lo [
Modeb SN%%cial il m
Modi ?u%?]cial 0 m
Mode. ?u%?]cial P (| _g)
&4 umﬁ' Lm‘ Fin uJ

3 | T Y |

(] [Mode spécial P]

Appuyez sur [V]ou[A]jusqu’a
ce que [Mode spécial P]
apparaisse — appuyez sur [Mode
spécial P].

Appuyez sur [Non], [Moyen] ou
[Maxi] pour sélectionner le
réglage désiré — appuyez sur
[OK].

n o
Moniteur systéme ,;
) " ) . .
> [Non] : Choisissez ce réglage pour désactiver le mode.
£ [Moyen] : Choisissez ce réglage pour éviter le recourbement du papier.
] L ) . .
Q [Maxi] - Choisissez ce réglage pour assurer une meilleure protection
8 i contre les déformations du papier que le niveau ‘Moyen'.

Le mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglage de la vitesse d’impression pour une meilleure

qualité d’impression

Dans certains environnements d’exploitation, le toner peut avoir des difficuliés a se
fixer sur le papier. Le mode spécial G peut résoudre ce probléme en réduisant la
vitesse d’impression, le toner ayant plus de temps pour se fixer sur le papier. Ce
mode est surtout utile lors de I'impression sur du papier épais ou fin.

& REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non’.
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1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’impression », p. 6-47.

2

P (Relages Mettoyane] Appuyez sur [v]’ou [A] lusqu a
Mode spécial G (—)' ce que [MOde sPeC|a| G]
P —2) [ apparaisse — appuyez sur [Mode
Mode spécial § m 3.
e _ speécial G].
e orite wiesse 1 [

Réglage auto pour chargeur encrassé
» hon m

mizlle)

Moniteur systéme ]

3 [ re—Trs—" Appuyez sur [Oui] ou sur [Non]
i [Moce spécial ] pour activer ou désactiver le
mode — appuyez sur [OK].

Han ) Le mode sélectionné est activé.

&> REMARQUE
Si le mode spécial G est défini sur
| ‘Oui’, 'impression peut étre ralentie.

Annuler

o
=
[

Moniteur systéme,

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réduction du temps d’attente avant la tache suivante

Lorsque vous continuez a effectuer des copies aprés avoir lancé une opération de
copie sur du papier de format A4R, A5 et A5R, la machine peut prendre un certain
temps avant de reprendre I'impression. Dans ce cas, choisissez le mode spécial S
pour limiter le délai d’attente.

&> REMARQUE

¢ Lorsque ce mode est activé, la derniere image imprimée peut réapparaitre Ilégérement
sur la sortie suivante.

¢ Le réglage par défaut est ‘Non’.
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1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’impression », p. 6-47.

2

Appuyez sur [V]ou[A]jusqu’a

— = ce que [Mode spécial S]

Mwe“g”gml : - | apparaisse — appuyez sur [Mode
r Hor ' (Wm@ spécial S].

O rits witemse 1 e[ ]

Réglage auto pour chargeur enorassé
» flon m

niZlls)

Moniteur systéme ]

P Fié lae s Met toyage ]

3 T m—— Appuyez sur [Oui] ou sur [Non]
iz [Moce spécial 5] pour activer ou désactiver le
mode — appuyez sur [OK].

o ) Le mode sélectionné est activé.

=
=
[ %

—
Z

Moniteur systéme ,;

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.

Réglage de la vitesse d’impression en mode Tri

séquentiel + rotation

Limpression en mode Tri séquentiel + rotation implique deux sources
d’alimentation différentes et un temps d’attente pour passer de I'une a l'autre. Vous
pouvez raccourcir ou prolonger ce délai d’attente, selon que vous accordez la
priorité a la vitesse ou a la qualité de I'image.

(M MPORTANT
Ce réglage n’est pas disponible si vous avez installé le module de finition interne-B1
en option.
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&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Priorité vitesse 1°.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de 'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’impression », p. 6-47.

2

Appuyez sur [V]ou [A]jusqu’a

P (Reolages, Mettoyane] ! A i
o e = ce que [Rgglage tri se_quentlel
. d’ han - avec rotation] apparaisse —
O0e Specla - -
» lion L appuyez sur [Réglage tri

P rorne wesee 1o (__¥) || séquentiel avec rotation].

Réglage auto pour chargeur encrassé
» Hon

e ()

Moniteur systéme

3 TR Appuyez sur [Priorité vitesse 1],
[&] [Reglage tri séguentiel avec rotation] [P"or'té vitesse 2] ou [Prlorlté
image] pour sélectionner le
réglage désiré — appuyez sur
[OK].

Dépannage H

‘ Priorité g

Priorité image g
vitesse 2

Anruler

Moniteur systéme ,;

Choisissez ce réglage pour réduire le temps d’attente. Les

[Priorite vitesse 1] : images seront, cependant, de moindre qualité.

Choisissez ce réglage pour limiter le temps d’attente, mais dans

[Priorité vitesse 2] : une moindre mesure. Les images seront de qualité moyenne.

Choisissez ce réglage pour accorder plus d'importance a la
qualité des images qu’a la vitesse. Il faudra attendre plus

[Priorité image] : longtemps pour commuter entre les deux sources d’'alimentation,
mais vous aurez la satisfaction d’obtenir des images de qualité
supérieure.

Le mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Elimination des traces liées a I’encrassement du chargeur

En cas d’encrassement du chargeur, des points ou des lignes peuvent apparaitre
sur les copies ou les documents imprimés. Le mode Réglage auto pour chargeur
encrassé a pour but d’empécher I'apparition de ces traces.

&> REMARQUE

o Ce mode est disponible sur 'imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520 a condition
d’avoir installé le chargeur (CRV-AA1/-AB1) en option.

o |l est possible que des points ou des lignes restent visibles sur les copies ou les
documents imprimés méme aprés avoir activé ce mode, mais ils seront cependant
beaucoup plus nets qu’auparavant.

o Le réglage par défaut est ‘Oui’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’'impression », p. 6-47.

Appuyez sur [W]ou [A]jusqu’a

P e lage s Mettovane ] i
g — ce que [Réglage auto pour
Mod:gggmal - chargeur encrassé€] apparaisse
> flon Al - appuyez sur [Réglage auto
e it wieseae e reaton [ L pour chargeur encrassé].

Réglage auto pour chargeur encrassé (_)
» flon [
W;I“‘“’g
374 ~ .
()l —

Moniteur systéme i

3 P Appuyez sur [Oui] ou sur [Non]
(] [Reglage auto pour chargeur encrasse] pour activer ou désactiver |e
mode — appuyez sur [OK].

Hon ) Le mode sélectionné est activé.

9
—— |

Moniteur systéme i

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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securité

Réglage de la densité pour 'impression d’images de

Ce mode vous permet de régler la densité du texte caché et du fond, pour qu’ils
puissent étre davantage visibles sur les imprimés. Ce mode convient
particulierement a I'impression claire d'images de sécurité, telles que des filigranes

imprimables.

&> REMARQUE

Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’'impression », p. 6-47.

2

[ (Renlages,/Nettoyage]

Mode spécial E ( _)g'
Mode’ ?J%%cial F m

[Initialiser aprés remplacement tambour] m

(=)

Moniteur systéme ]

3 IrArns. Il imen, 1

hon

Anruler

Moniteur systéme

Appuyez sur [V]ou[A]jusqu’a

ce que [Mode spécial E]

apparaisse — appuyez sur [Mode

spécial E].

Appuyez sur [Oui] ou sur [Non]

pour activer ou désactiver le
mode — appuyez sur [OK].

Le mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Empécher que les imprimeés soient tachés par le toner

Dans un environnement tres humide, les imprimés peuvent facilement étre tachés
par le toner. Le mode spécial F peut étre en mesure de résoudre ce probleme.

&> REMARQUE
Le réglage par défaut est ‘Non’.

1 Appuyez sur @ (Mode utilisateur) — [Réglages/Nettoyage].

Pour obtenir de I'aide, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Amélioration de
la qualité et de la densité d’'impression », p. 6-47.

2 [ Fealages Nettovage ] Appuyez sur [v]’ou [A] iUSqU’é
o spdia € o ce que_[Mode spécial F]
o — apparaisse — appuyez sur [Mode
Macle ?upemal F (| )§ spe’cia| F]

» Hon
[Initializer aprés remplacement tambour] m

v =ll=)

Moniteur systéme ]

3 [ rrmeyr—" 1 Appuyez sur [Non], [MODE1],
kgl [Hore spécial F] [MODE2] ou [MODE3] pour
sélectionner le réglage désiré —
appuyez sur [OK].
‘MDDEZ g ‘MDDEB
(——
Moniteur systéme
[Non] : Choisissez ce réglage pour désactiver le mode.
[MODE1] : Appuyez dessus pour empécher que les imprimés ne soient

tachés par le toner.

Appuyez dessus pour empécher que les imprimés ne soient
[MODE?] - tachés par le toner d’'une maniére encore plus efficace que
‘ [MODET1]. Utilisez ce mode si le probleme persiste aprés avoir
sélectionné [MODE1].
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Appuyez dessus pour empécher que les imprimés ne soient
[MODES] : tachés par le toner d’une maniére encore plus efficace que
‘ [MODE1] ou [MODEZ2]. Utilisez ce mode si le probléme persiste
aprés avoir sélectionné [MODEZ2].

Le mode sélectionné est activé.

4 Appuyez sur (Restauration) pour revenir a I’écran supérieur.
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Sa ion de la mémoire en cours de lecture...

La capacité de la mémoire peut devenir insuffisante lors de la lecture des originaux.
Si cela arrive, suivez les instructions affichées a I'écran.

&> REMARQUE
La mémoire de la machine permet de stocker a peu prés 1 000 pages d’'images lues.

H Si un écran contextuel reprenant [Oui] et [Non] s’affiche :
U Appuyez sur [Oui] pour imprimer les

Jalaluk} =] Y | ees i
0001: B Gople pages lues ou [Non] pour annuler la

tache.
La lecture a été interrompue car . . . . - .
Al la némoire est pleine. impriner les Sivous avez sélectionné [Oui], imprimez
pages. lues? les pages restantes séparément.

‘Dui g ‘Non

La mémoire est pleine.

H Si un écran contextuel reprenant [Annuler] s’affiche :

U Appuyez sur [Annuler] pour annuler la
ot e L tache.
A I Vous revenez automatiquement a I'écran
La lecture a été interrompue -
car la mémoire est pleine. superieur.
Réduisez le nombre d’originaux et
Chppuyer sur “Annuler” pour réessayez.
interrompre la tache en cours.)
| oruer ]

0011 Copie

= La mémoire est pleine. Monitewr systéme
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My_aﬁge d’entretien

Si une erreur critique provoque un dysfonctionnement de la machine, un message
SAV s’affiche a I'écran. Si un écran similaire a celui repris ci-dessous s’affiche,
suivez les procédures décrites ci-apres.

Mettre interrupteur principal (cité
gauche maching) sur Arrét puis Marche.

=5i le probléme n'est pas résol, contacter le SaY
Canon en notant le code panne ci-dessous.

o EOO0000

Redémarrage de la machine

Si un message SAV s’affiche, redémarrez la machine.

@ MPORTANT
La mise hors tension de la machine a pour effet d’effacer toutes les taches

enregistrées dans la mémoire de la machine.

1 Mettez la machine hors tension.

2

Patientez 10 secondes au moins,
puis mettez a nouveau la
machine sous tension.
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Utilisation de la machine avec des fonctions limitées

Si I'écran Message d’entretien indique un dysfonctionnement du module de finition
en option, vous pouvez contourner le probléme en configurant la machine en mode
Fonctions limitées. Vous pourrez ainsi continuer a utiliser la machine en désactivant
les fonctions de finition.

(M MPORTANT
La mise hors tension de la machine a pour effet d’effacer toutes les taches
enregistrées dans la mémoire de la machine.

& REMARQUE
» Si vous sélectionnez le mode Fonctions limitées a partir de 'écran Message
d’entretien, vous accédez aux réglages communs pour ce mode. (Voir « Réglage du
mode Fonctions limitées », p. 3-30.)
e écran Message d’entretien risque de réapparaitre si le mode Fonctions limitées est
désactivé sans isoler I'origine du dysfonctionnement.

Mettre interupteur principal (cité Appuyez sur [MOde FnCtnS

gauche maching) sur Arrét puis Marche. Ilmitées]

= Sl probléme n'est pas rsolu, contacter le SAY
Canon ennotant le code panne ci-dessous.

{ 123456780012 1@ R'EMARQUE ' .
Déplacement vertical du réceptacle de sottie du Si vous souhaitez mettre la machine

madule definition impossible. S'assurer gu'aucun i
et T entrAe Ie Moterment du boc. hors tension, appuyez sur [Fermeture].

m Anp. [Mode Frctns limitées] pour continuer opéra-
tion avec les fonctions limitées sile périphérigue
ne fondionne pas correctement, rpéme aprés inter-
rupteur {droite du copieury surArrét puis Marche.

”mﬂg;smms » ) Mode de fermeture.J

Mettre interpteur principal {coté Appuyez sur [OUI]'

gauche rachined sur Arrét pois Marche. . .
Pour quitter I'écran, appuyez sur [Non].

Activer le mode des fonctions
lirmitées 7 Sil'on appuie sur[Oui],
les fanctions serantlimitees.

o

rupteur idroite du copieus surArrét puis Marche.

lri‘"'r?]ﬂ'? Frcns Mocle de fermeture )
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3 Redémarrez la machine.

Mettez la machine hors tension, patientez 10 secondes au moins, puis mettez-la a
nouveau sous tension.

La machine démarre en mode Fonctions
limitées.

100% __ Auto ] &> REMARQUE

Une fois que le probléme du module
de finition est résolu, désactivez le
mode Fonctions limitées a partir du
menu Mode utilisateur. (Voir « Réglage
du mode Fonctions limitées », p. 3-30.)

Fréte & copier. (Fonct. Tmitees)

Demande de réparations a partir du panneau de
commande

Si vous constatez un comportement anormal de la machine, il est possible
d’adresser une demande de maintenance a partir de I'afficheur tactile.

A\ AVERTISSEMENT

Ne pas brancher ou débrancher le cordon d’alimentation avec des mains
humides, car cela pourrait provoquer une électrocution.

A\ ATTENTION

Toujours tenir la fiche du cordon pour débrancher la machine. Le fait de tirer
directement sur le cordon risque d’endommager celui-ci, notamment en
exposant les fils internes ou en les arrachant. Un cordon endommagé peut
provoquer une fuite de courant, avec risque d’incendie ou d’électrocution.

(M MPORTANT
Pour émettre ce type de requéte, vous devez configurer la machine au préalable. Pour
plus d'informations, contactez le revendeur agréé Canon local.
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o)
ES

o
o
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Log In.
Out

g
c
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Oj¢

[
=
2
=
=z

-
c
<
=
B3
=3
N,

-

[Afichage compteur]

112+ Total (MoirGrand format) 00012345
113 & Total (MairPetit format) 000712345
501 ¢ Lecture itotal 13 00012345
301 © Impression (total 1) 00012345
‘SAV
(N ue oene 00001
Fin o

Moniteur svstéme ]

[344]

Hr requéte:

Anpuyer sur [ChoisinDemander] pour sélectionner
le type SAY.

[Pas de SAY.

‘Choisir! Annuler
Dermander

Fin

P

Mariteur systame ]

Appuyez sur la touche
(Vérification du compteur) du
panneau de commande.

Appuyez sur [SAV].

Appuyez sur [Choisir/Demander].

&> REMARQUE
Pour annuler votre requéte, il suffit
alors d’appuyer sur [Annuler] = [Oui].
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4 = Appuyez sur [Image altérée],
[ChoisiDemander] Selectionner le type de requéte

et appuyer sur [Requéte]. [Bourrages papier], ou [Autres
image problémes] pour sélectionner le
Bourages type de probléme a résoudre —
papier ~
aute appuyez sur [Requéte].
probléme

__fn_J

Lécran ci-contre s’affiche une fois la
requéte de maintenance envoyée.

[5AW]

Requéte SAY envovée. Appuyer
sur [Annuler] pour annulerla requéte.

Hr requéte:31/12/2010  12:34:00 Z@ REMARQUE
Image altérés Pour annuler votre requéte, il suffit

alors d’appuyer sur [Annuler] = [Oui].

Chaisir!

Dermander

Fin P

Requéte S&Y anvoyee, MonitaUr systeme,

L'écran ci-contre s’affiche en cas d’échec
de I'envoi de la requéte. Dans ce cas,
essayez a nouveau de transmettre votre
Hr requéte:31 /122010 12:34:00 demande de maintenance.

Pas de SAV.

[AN]
Impossible d'envoyer |3 requéte SAY.

&> REMARQUE
Si vous ne pouvez pas envoyer des
requétes de maintenance malgré
plusieurs tentatives, mettez la machine
hors tension et débranchez le cordon

lrl;ﬂqnuoéﬁgigqubnvwerla Moniteur systeme ] d’alimentation de la prise murale.

Contactez votre revendeur Canon

agréé local en lui transmettant les

informations suivantes :

- Nom du produit

- Problémes et état de la machine

- Code d'erreur affiché a I'écran

Contacter votre revendeur Canon agréé local

Si vous avez un probléme ou une question concernant la machine, contactez votre
revendeur Canon agréé local en lui transmettant les informations suivantes :

Fin o

eNom du produit
e Problemes et état de la machine
e Code d’erreur affiché a I'écran, le cas échéant
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Si la machine ne fonctionne pas correctement méme apres I'avoir redémarrée,
mettez-la hors tension et débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale.

A\ AVERTISSEMENT

Ne pas brancher ou débrancher le cordon d’alimentation avec des mains
humides, car cela pourrait provoquer une électrocution.

A\ ATTENTION

Toujours tenir la fiche du cordon pour débrancher la machine. Le fait de tirer
directement sur le cordon risque d’endommager celui-ci, notamment en
exposant les fils internes ou en les arrachant. Un cordon endommagé peut
provoquer une fuite de courant, avec risque d’incendie ou d’électrocution.
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CHAPITRE

Lannexe contient les tableaux des réglages du Mode utilisateur, la liste des types de papier

disponibles, les caractéristiques de la machine et de 'équipement en option ainsi que diverses

informations utiles.

Réglages du Mode utilisateur. . ... 7-2
Types de papier disponibles . . .. ... ... 7-7
Tableau de concordance entre I'orientation de 'original et I'impression sur papier
PrEIMPIIME . . .o 7-9
Mode multifonction . . ... ... .. 7-13
CaracteriStiqQUEs . . . . .o 7-15
Machine . ..o 7-15
Chargeur (CRV-AAT-ABT) . oo 7-19
Module Une cassette-W . . ... 7-20
Socle double cassette-AET .. .. 7-20
Module de finitioninterne-B1 . . . .. ... 7-21
Bac séparateur interne-G1. . ... . 7-22
Lecteur de carte-E1 . ... 7-22
INdeX. . oo 7-23




H Annexe

Ré

es du Mode utilisateur

Les tableaux ci-apres présentent les réglages qu’il est possible de sélectionner a
partir du menu Mode utilisateur. Pour tirer parti de certaines fonctions, il est
nécessaire d’installer les équipements en option appropriés. Pour plus
d’'informations au sujet des réglages non répertoriés dans cette annexe,
reportez-vous aux manuels suivants :

e Réglages copie :

Voir le Guide de la fonction copie.

eRéglages de communication : Voir le Guide des fonctions envoi et télécopie.

e Réglages d’impression :
e Réglages de rapport :

Voir le Guide de l'imprimante.
Voir le Guide des fonctions envoi et télécopie.

e Réglages carnet d’adresses : Voir le Guide des fonctions envoi et télécopie.

e Réglages systéme :

B Réglages communs

Voir le Guide des réglages systéme.

- 2 Page
Mode utilisateur Réglages applicable
Choisir la fonction initiale :
Copie, Envoi, Lecture/Options
Ecran [Moniteur systeme] comme écran
S initial. :
Fonction initiale Oui. Non p. 3-2
[Périphérique]=écran par défaut [Moniteur
systeme] :
Oui, Non
Retour au mode standard Fonction initiale, Fonction sélectionnée p.3-4
Mode économie de toner Maxi, Mini, Non p. 3-5
Densité d’'impression -4a+4 ;0 p. 3-6
Saisie en pouces Oui, Non p. 3-7

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.
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B Réglages communs (suite)

- < Page
Mode utilisateur Réglages applicable
Copie :
Plateau d’alim.:  Oui, Non
Cassette 1: Oui, Non
Cassette 2 : Oui, Non
Cassette 3 : Oui, Non
Cassette 4™ : Oui, Non
Imprimante :
Plateau d’alim.:  Oui, Non
Cassette 1: Oui, Non
Cassette 2* : Oui, Non
Cassette 3*: Oui, Non
Sélection auto. du Cassette 4" : Oui, Non 38
compartiment papier Réception (ou Fax)* : b
Plateau d’alim. :  Oui, Non
Cassette 1: Oui, Non
Cassette 2 : Oui, Non
Cassette 3 : Oui, Non
Cassette 4™ : Oui, Non
Autre :
Plateau d’alim.:  Oui, Non
Cassette 1: Oui, Non
Cassette 2 : Oui, Non
Cassette 3 : Oui, Non
Cassette 4* : Oui, Non
ENV.1: No.10 (COM10), ISO-B5,
Monarch, ISO-C5, DL
Module enveloppes p. 3-10
ENV.2 : No.10 (COM10), ISO-B5,
Monarch, ISO-C5, DL
Cassette 1:  Ordinaire, Recyclé, Couleur,
3 perforations
Cassette 2* :  Ordinaire, Recyclé, Couleur,
Mémorisation du type de 3 perforations 319
papier Cassette 3* :  Ordinaire, Recyclé, Couleur, P
3 perforations
Cassette 4* . Ordinaire, Recyclé, Couleur,
3 perforations
Consommaﬂond énergieen Mini, Maxi 0.3-14
mode Veille

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.
* Indique les éléments dont la disponibilité peut varier selon la configuration de la
machine.

Réglages du Mode utilisateur 7-3

H Annexe



H Annexe

B Réglages communs (suite)

alimentation papier

Cassette 3* :
Cassette 4" :

Vitesse, Face d’impr
Vitesse, Face d’impr

Mode utilisateur Réglages ap;?gaeble
Réceptacle A :
Copie : Oui, Non
Mémoire : Oui, Non
Impr. : Oui, Non
Réception : Oui, Non
) ) Autre : Oui, Non
Choix du réceptacle* ) p. 3-15
Réceptacle B :
Copie : Oui, Non
Mémoire : Oui, Non
Impr. : Oui, Non
Réception : Oui, Non
Autre : Oui, Non
Oui, Non :
Format papier
Format A/B : A4, A4dR, A3, ABR, B4,
B5, B5R
Pouces : LTR, LTRR, LGL,
11 x 17, STMTR,
EXEC
Format irrégulier : <X> 148 mm -
432 mm
Réglages standards pour <Y> 99 mm - 297 mm 0. 317
alim. manuelle Enveloppe : No.10 (COM10),
ISO-B5, Monarch,
ISO-C5, DL
Type de papier : Ordinaire, Recyclé,
Couleur, 3 perforations,
Machine, Papier épais 1,
Papier épais 2, Papier
épais 3, Transparent,
Etiquettes
Format 1 : <X>: 148 mm - 432 mm
. ) ) <Y>:99 mm - 297 mm
Mémoriser format irrégulier p. 3-21
Format 2 : <X>: 148 mm - 432 mm
<Y>:99 mm - 297 mm
Plat. d’alim. : Vitesse, Face d’impr
) Cassette 1:  Vitesse, Face d’impr
Changement méthode Cassette 2* .  Vitesse, Face d'impr p. 3-23

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.
* Indique les éléments dont la disponibilité peut varier selon la configuration de la

machine.
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B Réglages communs (suite)

- < Page
Mode utilisateur Réglages applicable

Oui, Non
Bulgare, Catalan, Croate, Tchéque, Danois,
Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois,

Changement de langue Francais, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, p. 3-25
Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain,
Russe, Slovaque, Slovene, Espagnol,
Suédois, Turc

Affichage inversé (N&B) Oui, Non p. 3-27

Aff. d erriur pour chargeur Oui, Non 0. 3-28

encrassé

Valeur gamma pour lecture | Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8,

- p. 3-29

a distance Gamma 2.2

Mode Fonctions limitées* QOui, Non p. 3-30
Cassette 1. B5, EXEC

. Cassette 2* . B5, EXEC

Format papier B5/EXEC p. 3-31
Cassette 3. B5, EXEC
Cassette 4*:  B5, EXEC
Cassette 1. A5BR, STMTR

) Cassette 2* . A5R, STMTR

Format papier ASR/STMTR p. 3-32
Cassette 3* . A5R, STMTR
Cassette 4*:  A5R, STMTR

Initialiser les réglages Choisir <Oui> ou <Non>. p. 3-33

communs

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.
* Indique les éléments dont la disponibilité peut varier selon la configuration de la

machine.

B Réglages horloge/délais

- . Page
Mode utilisateur Réglages applicable
Entrer <JJ/IMM AAAA hh:mm>.
Réglages du fuseau horaire :
GMT -12:00 a GMT +12:00 ; GMT 0:00
Réglage de la date et de Heure d’été : Oui, Non b. 335

I’heure

Date de début : Mars, Derniére
Dimanche
Date de fin : Octobre, Derniére
Dimanche

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.

Réglages du Mode utilisateur
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B Réglages horloge/délais (suite)

- . Page
Mode utilisateur Réglages applicable
Délai de mise en veille auto. o,u" Non (1 a.SO m'mutes par increment p. 3-38
d’une minute ; 2 min)
Délai de retour au mode 0 a 9 minutes par incrément d’'une minute 3-40
standard (0 : Non) ; 2 min P-
Les réglages par défaut sont indiqués en gras.
B Réglages/Nettoyage
- a Page
Mode utilisateur Réglages applicable
Nettoyage du rouleau de Appuyez sur [Début] pour lancer le
p. 5-35
transfert nettoyage.
Nettoyage du tambour Appuyez sur [Début] pour lancer le 0.5-35
nettoyage.
Appuyez sur [Début] pour lancer le
o nettoyage.
Nettpyage de I'unite de Appuyez sur [Impr. feuille nettoyage] pour p. 5-36
fixation ; : .
lancer I'impression de la feuille de
nettoyage.
Nettoyage du chargeur® Appuyez sur [Début] pour lancer le 0.5-33
nettoyage.
Mode spécial M Standard, Mini, Maxi p. 6-47
Mode spécial N Auto, Manuel (Moyen Maxi), Non p. 6-48
Mode spécial O Oui, Non p. 6-50
Mode spécial P Non, Moyen, Maxi p. 6-51
Mode spécial G Oui, Non p. 6-52
Mode spécial S Oui, Non p. 6-53
Réglage tri séquentiel avec | Priorité vitesse 1, Priorité vitesse 2, Priorité 6-54
rotation image P
Reglagel:iluto pour chargeur Oui, Non 0. 6-56
encrassé
Mode spécial E Oui, Non p. 6-57
Mode spécial F Non, MODE1, MODE2, MODE3 p. 6-58

Initialiser apres
remplacement tambour

Choisir [Oui] ou [Non]. (Cette fonction n'est
utilisée que lorsque le tambour doit étre
remplacé.)

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.
* Indique les éléments dont la disponibilité peut varier selon la configuration de la

machine.
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Types de papier disponibles

Les types de papier utilisables avec cette machine sont présentés ci-apres. Pour
connaitre le type de papier chargé dans chaque cassette, vous devez enregistrer

cette information dans la machine au préalable. (Voir « Identification du type de
papier d’une source d’alimentation », p. 3-12.)

v : Disponible N/D : Non disponible

Source de papier

Type de papier Cassette Plateau d’alimentation
(64 2 90 g/m2) (64 2 128 g/m?2)
Ordinaire" V v
Recyclé" Vv v
Couleur™ V v
3 perforations v Vv
Machine™ N/D v
Papier épais 13 N/D v
Papier épais 2" N/D v
Papier épais 35 N/D v
Transparent™® N/D v
Etiquettes N/D v

*1 De 64 a 80 g/m2.
*2 De 75 a2 90 g/m2.
*3 De 81 490 g/m2.
*4 De 91 a 105 g/m2.
*5 De 106 a 128 g/m2.

*6 Utilisez exclusivement des transparents au format A4 spécialement congus pour cette machine.

Types de papier disponibles
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v : Disponible N/D : Non disponible

Source de papier
Format de papier Largeur x Longueur | Cassettes Plateau
1/3/4 Cassette 2 d’alll_nen-
tation
A4 297 mm x 210 mm v v v
A4R 210 mm x 297 mm Vv Vv v
A3 297 mm x 420 mm v v v
A5R 148 mm x 210 mm Vv Vv Vv
Format irrégulier 9&2 2%? Qr;( N/D N/D v
('\2:06131 0) 104,7 mm x 241,3 mm N/D En option” v
ISO-B5 250 mm x 176 mm N/D En option” v
Enveloppe Iy arch | 98,4 mm x 1906 mm N/D En option’ v
ISO-C5 162 mm x 229 mm N/D En option” v
DL 110 mm x 220 mm N/D En option” N

* Des enveloppes peuvent étre chargées dans la cassette 2 uniqguement quand le module enveloppes-D1 en option
est installé.

&> REMARQUE
o Pour plus d’informations sur le mode de chargement du papier, reportez-vous aux
sections reprises ci-dessous.

Papier Voir la section « Chargement de papier », p. 5-3.
Cassettes

1/2/3/4 Enveloppe |Voir la section « Chargement des enveloppes »,
(Cassette 2) | p. 5-10.

Voir la section « Chargement de papier dans le plateau

Plateau d’alimentation d'alimentation », p. 2-20.

e Le nombre de cassettes disponibles peut varier en fonction de la configuration de la
machine.
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Tableau de concordance entre I’orientation de

I’opg;m' al et I'impression sur papier préimprimé

Aidez-vous des tableausx de cette section lorsque vous imprimez sur du papier
préimprimé (papier avec logo ou en-téte, par exemple).

(M MPORTANT
N’utilisez pas les types de papier suivants dans les cassettes, sous peine de

provoquer des bourrages :

- recto ou verso d’une feuille de papier sur laquelle des images couleur ont été
reproduites ;

- recto ou verso d’une feuille de papier imprimée avec une imprimante a transfert

thermique.

&> REMARQUE
Pour effectuer une copie sur du papier préimprimé, placez la face a reproduire :
- Vers le haut si vous utilisez une cassette
- Vers le bas si vous utilisez le plateau d’alimentation

Tableau de concordance entre I'orientation de I'original et 'impression sur papier préimprimé 7-9
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Ml Si vous ne définissez pas le mode Agrafage :

Exemple
de sortie

Orientation
de l'original/
du papier,
Réglages

ABC

A3

A4

A3

Orientation

dans la cassette
Coté préimprimé :
vers le haut

Contaental

enuspon

spod

Confgental

wooo

Contsental

Orientation dans le
plateau d'alimentation

Papier préimprimé

Coté préimprimé :
vers le bas

Orientation sur la
vitre d’exposition
Coté original :

vers le bas

08A

08A

Original

Orientation dans
le chargeur
Coté original :
vers le haut

>
@
o

el

=1

Réglage de l'orientation
automatique

Soit Oui ou Non (définissez sur
‘Oui’ lorsque le papier est orienté
horizontalement dans le plateau

fla cassette de papier.)

Soit Oui ou Non

Soit Oui ou Non (réglez sur ‘Oui
lorsque l'orientation du papier dans
le plateau d'alimentation/la cassette
est verticale.)

Soit Oui ou Non

Tableau de concordance entre 'orientation de I'original et I'impression sur papier préimprimé




Bl Si vous souhaitez agrafer le co6té gauche des copies :

En coin : Supérieur gauche

Coté préimprimé :
vers le bas

Position [ En coin : Supérieur gauche | En coin : Supérieur gauche | En coin : Supérieur gauche .
, . Double : A gauche
d’agrafage | Double : A gauche Double : Supérieur e gtj
Exemple E = o —ABC
de sortie
Orientation
de loriginal/
du papier,
. ? A3, AdR A4
Réglages A3, A4R
Orientation ot 3 P
o |dans la cassette
'S | Coté préimprimé :
£ vers le haut
O
S |Orientation dans le
-2 |plateau d'alimentation
©
o

Orientation sur la
vitre d’exposition
Coté original :

vers le bas

issez la position
d'agrafage sur :

O8A

En coin : Supérieur gauche
Double : A gauche

En coin : Supérieur droit
Double : A droite

En coin : Supérieur gauche
Double : A gauche

Original

Orientation dans

le chargeur
Coté original :
vers le haut

Définissez la position
d'agrafage sur :

— T

=

>
@
(¢}

En coin : Supérieur gauche
Double : A gauche

En coin : Supérieur droit
Double : A droite

En coin : Supérieur gauche

En coin : Supérieur gauche
Double : A gauche

Réglage de l'orientation
automatique

Soit Oui ou Non

Soit Oui ou Non

Soit Oui ou Non (réglez sur ‘Oui
lorsque l'orientation du papie r dans
le plateau d'alimentation/la cassette
est verticale.)

Soit Oui ou Non

Tableau de concordance entre I'orientation de I'original et 'impression sur papier préimprimé
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H Si vous souhaitez agrafer le coté droit des copies :

En coin : Supérieur droit

Coté préimprimé :
vers le bas

Position | En coin : Supérieur droit | En coin : Supérieur droit| En coin : Supérieur droit .
, ; f : . . Double : A droite
d'agrafage| Double : A droite Double : Supérieur ! Ih
Exemple —ABC
de sortie
Orientation
de l'original/
du papier, Ad
Réglages A3, AdR
Orientation 3
.« |dans la cassette
'S | Coté préimprimé : e [—
E vers le haut
‘0
S | Orientation dans le
-2 | plateau d'alimentation
©
o

Orientation sur la
vitre d’exposition
Coté original :

vers le bas

sez la position

En coin : Supérieur droit
Double : A droite

O8A

J8A

En coin : Supérieur droit
Double : A droite

En coin : Supérieur droit
Double : A droite

& | dagrafage sur :
=l
O | Orientation dans
le chargeur
Coté original :
vers le haut

Définissez la position
d'agrafage sur :

>
@
o

=
‘

En coin : Supérieur droit
Double : A droite

En coin : Supérieur droit
Double : A droite

En coin : Supérieur droit

En coin : Supérieur droit
Double : A droite

Réglage de I'orientation
automatique

Soit Oui ou Non

Soit Oui ou Non

Soit Oui ou Non (réglez sur ‘Oui
lorsque l'orientation du papier dans
le plateau d'alimentation/la cassette

est verticale.)

Soit Oui ou Non
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Mgd_e’multifonction

La machine offre de nombreuses fonctions, notamment 'impression, la lecture et la
copie, qui peuvent étre utilisées simultanément. Le tableau ci-dessous indique les
opérations prévues pour fonctionner ensemble.

H Interprétation du tableau

Les colonnes de droite indiquent les opérations qu’il est possible d’effectuer

pendant que d’autres opérations (celles présentées dans la colonne de gauche)

sont en cours d’exécution.

Exemples :

eLa machine peut commencer une nouvelle tache de copie tout en imprimant
une tache de copie.

eLa machine ne peut pas lire les originaux d’'une tache de copie et envoyer une
tdche en méme temps.

&> REMARQUE
Les performances de la machine peuvent en étre affectées si plusieurs taches qui
impliquent un traitement d’image complexe ou des transmissions réseau sont
exécutées simultanément.

Mode multifonction 7-13
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« : Disponible N/D : Non disponible

Nouvelle Impression Impression Envoil
tache (a partir d’'un support/ L"V:" Télécopieur
Copie| ordinateur) réception aec Sl
Tahere e Réception b Mémoire | Lecture de e distance Lecture Manuel |Mémoire T
de données | RX domnées | TX TX/RX P
Copie [Lecture [ N/D Vv N/D Vv N/D | N/D N/D N/D | N/D Vv N/D
P [Impression| / Vv _IND| v [ND[ND| V v |V v | ND
Impression  [Réception
(3 partir cun |de données Vv Vv v v v v v v v v v
ordinateur) impression| / v _[ND| v v [ND[ v N V| ND
_ [Mémoire| v v | ND O[ND| v v v oV v v
Impression |RX
support/ | *
rocaption ol 11 v | v | ~o |[wD| v | nD [ND|ND | v v
|Impression| N/D v N/D v v [ N/D v v v v N/D
Envoi/Lecture a
distance N/D v v N/D N/D N/D | N/D v
[Lecture [ N/D Vv Vv N/D N/D N/D | N/D Vv
Q";““' nNo| v | v ] v |[ND|v | ND |[ND| ND | ND | v
Télécopieur Mémoire p
TX/RX Vv Vv Vv Vv v v N/D | N/D
Impression| N N/D Vv V. | N/D Vv Vv Vv Vv N/D

*1 Lorsque la machine accéde aux données d’un périphérique mémoire USB, les nouvelles taches de copie sont
conservées dans la mémoire de la machine (réservation de copie).

*2 Lors de I'envoi/la réception de fax a I'aide de la mémoire, la machine ne peut pas utliser la mémoire pour effectuer

des taches (TX) d’envoi supplémentaires. Toutefois, les opérations sont autorisées sur afficheur tactile.
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Caractéristiques

Ces fiches techniques sont données sous réserve de modifications sans préavis a
la suite d’'une amélioration apportée au produit ou de la sortie d’'une nouvelle

version.

Elément Caractéristiques
Nom Canon imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535/2530i/2530/
2525i/2525/2520i/2520
Type Bureau

Résolution pour la lecture

600 ppp x 600 ppp

Résolution pour I’écriture

1200 ppp x 1200 ppp

Niveaux de gris

256

Papier disponible

Cassettes 1,3 et 4 :
Grammage : 64 g/m2 a 90 g/m2
Type:
Ordinaire, Recyclé, Couleur (64 a 80 g/m2), 3
perforations
Cassette 2 :
Grammage : 64 g/m2 a 90 g/m2
Type:
Ordinaire, Recyclé, Couleur (64 a 80 g/m2), 3
perforations, Enveloppes* (No.10 (COM10), ISO-B5,
Monarch, ISO-C5, DL)
Plateau d’alimentation :
Grammage : 64 g/m? a 128 g/m?2
Type:
Ordinaire, Recyclé, Couleur (64 a 80 g/m2), 3
perforations, Machine (75 a 90 g/m?2), Papier épais 1 (81
290 g/m2), Papier épais 2 (91 a 105 g/m2), Papier épais
3 (106 a 128 g/m2), Transparents, Etiquettes,
Enveloppes (No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch,
ISO-C5, DL)
* Le module enveloppes-D1 en option est requis.

Originaux acceptés

Feuille, livre et objets en 3 dimensions (Jusgu’a 50 mm ou

2 kg)

Caractéristiques 7-15
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Elément

Caractéristiques

Format maximal des
originaux

A3

Formats de papier

Cassettes 1,3 et 4:
Format standard (A4, A4R, A3, A5SR)

Cassette 2 :
Format standard (A4, A4R, A3, A5SR)
Enveloppes* (No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,
DL)

Plateau d’alimentation :
Format standard (A4, A4R, A3, A5R)
Format libre (99 mm a 297 mm x 148 mm a 432 mm),
Enveloppes (No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,
DL)

* Le module enveloppes-D1 en option est requis.

Marge

Marges supérieure/gauche :  2,5mm = 1,5 mm
Marges inférieure : moins de 4,0 mm
(lors de la lecture d’originaux A4)

Temps de préchauffage

A la mise sous tension : 30 secondes ou moins

Délai de sortie de la
premiére copie
(A4, direct, Cassette 1)

imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535 :
3,9 secondes ou moins
imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525 :
5,4 secondes ou moins
imageRUNNER 2520i/2520 :
6,4 secondes ou moins
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Elément

Caractéristiques

Feuilles par minute
imageRUNNER 2545i/2545

Direct A4 45
A4R 32
A3 22
ABR 23
imageRUNNER 2535i/2535
Direct A4 35
A4R 32
A3 22
A5R 23
Cadence copie imageRUNNER 2530i/2530
(Sauf si les feuilles Direct A4 30
proviennent du plateau A4R 17
d’alimentation) A3 15
A5R 17
imageRUNNER 2525i/2525
Direct A4 25
A4R 17
A3 15
A5R 17
imageRUNNER 2520i/2520
Direct Ad 20
A4R 17
A3 15
ABR 17
Direct 11 +0,5%)
Réduction 1:0,70 (A3 = A4)

Agrandissement

(

(

1:0,50 (A3 — A5)
1:0,25 (MIN.)
Agrandissement 1:1,41 (A4 — A3)
1:2,00 (A5 = A3)
1:4,00 (MAX.)

Alimentation du papier

Cassette 1:
550 feuilles (80 g/m2)
(250 feuilles pour 'imageRUNNER 2520i/2520)
Cassette 2 :
550 feuilles (80 g/m2)
50 enveloppes™®
Cassettes 3 et 4 :
550 feuilles par cassette (80 g/m?2)
Plateau d’alimentation :
100 feuilles (A4/A4R/A5R, 80 g/m?2)
50 feuilles (A3, 80 g/m?2)
* Le module enveloppes-D1 en option est requis.

Multicopie

999 feuilles

Caractéristiques
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Elément

Caractéristiques

Alimentation électrique

imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535 :
220 - 240V CA, 50/60 Hz, 4,2 A

imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520 :
220 - 240V CA, 50/60 Hz, 3,3 A

Consommation électrique
maximale

imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535 :
Environ 1,827 kW

imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525 :
Environ 1,345 kW

imageRUNNER 2520i/2520 :
Environ 1,542 kW

Dimensions (L x P x H)

imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535 :
565 mm x 680 mm x 806 mm (avec le cache d’exposition)
565 mm x 689 mm x 907 mm (avec le chargeur)
imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525 :
565 mm x 680 mm x 806 mm (avec le cache d’exposition)
565 mm x 693 mm x 896 mm (avec le chargeur)

imageRUNNER 2520i/2520 :
565 mm x 680 mm x 681 mm (avec le cache d’exposition)
565 mm x 693 mm x 771 mm (avec le chargeur)

Encombrement (L x P)

1079 mm x 1441 mm

(avec I'équipement non en option installé)

1372 mm x 1441 mm

(avec le module de finition interne-B1 en option installé)

Poids

imageRUNNER 2545i/2535i : Environ 78,4 kg
imageRUNNER 2545/2535 : Environ 70,5 kg
imageRUNNER 2530i/2525i : Environ 77,5 kg
imageRUNNER 2530/2525 : Environ 68,0 kg
imageRUNNER 2520i : Environ 56,0 kg
imageRUNNER 2520 : Environ 50,5 kg
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Chargeur (CRV-AA1/-AB1)

Elément

Caractéristiques

Type

Alimentation automatique

Format des originaux

A4, A4R, A3, A5, AS5R

Grammage des originaux

CRV-AAT :
Recto : 42 g/m2 4 128 g/m2
Recto-verso : 50 g/m2 & 128 g/m?
Couleur : 64 g/m2 & 128 g/m?

CRV-AB1 :
52 g/m2 & 105 g/m?2 (37 g/m?2 & 52 g/m? et 105 g/m? &
128 g/mZ? lors de la lecture d’'un document d'une seule
page)

Capacité du réceptacle

CRV-AAT :

A4/A4R/A3/A5/ABR : 100 feuilles (80 g/m2)
CRV-AB1 :

A4/A4R/AB/ABR : 50 feuilles (80 g/m?2)

A3 : 25 feuilles (80 g/m?2)

Cadence d’alimentation
des originaux

CRV-AA1 :
45/35 feuilles/minute (A4) lors de la copie & 600 ppp x
600 ppp
45 feuilles/minute (A4) lors de I'envoi de documents noir et
blanc & 600 ppp x 600 ppp
30 feuilles/minute (A4) lors de I'envoi de documents
couleur & 600 ppp x 300 ppp

CRV-AB1 :
25/20 feuilles/minute (A4) lors de la copie & 600 ppp x
600 ppp
25 feuilles/minute (A4) lors de I'envoi de documents noir et
blanc & 600 ppp x 600 ppp ou de documents couleurs &
300 ppp x 300 ppp

Alimentation électrique

Depuis la machine

Consommation électrique

CRV-AA1:

30,8 W max. environ
CRV-AB1:

27,1 W max. environ

Dimensions (L x P x H)

CRV-AA1 :

565 mm x 540 mm x 137 mm
CRV-AB1 :

565 mm x 544 mm x 126 mm
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Elément

Caractéristiques

Poids

CRV-AAT1:
Environ 7,9 kg

CRV-AB1 :
Environ 7,0 kg

Module Une cassette-W1

Elément

Caractéristiques

Formats de papier

A4, AdR, A3, A5R

Capacité papier

550 feuilles x 1 cassette (80 g/m2)

Alimentation électrique

Depuis la machine

Consommation
électrique

17,4 W max. environ

Dimensions (L x P x H)

565 mm x 680 mm x 97 mm

Poids

Environ 12,8 kg

Socle double cassette-AE1

Elément

Caractéristiques

Formats de papier

A4, A4R, A3, ASR

Capacité papier

550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m?2)

Alimentation électrique

Depuis la machine

Consommation
électrique

13,3 W max. environ

Dimensions (L x P x H)

565 mm x 680 mm x 248 mm

Poids

Environ 24,0 kg
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Module de finition interne-B1

Elément

Caractéristiques

Grammage

64 & 128 g/m2

Capacité

Réceptacle A (réceptacle standard)

Mode Sans assemblage, Tri séquentiel ou Tri groupé :
A4/A5R : 1 000 feuilles (ou 125 mm de hauteur)
A4R/A3 : 500 feuilles (ou 62,5 mm de hauteur)

Mode Agrafage :

A4 : 1000 feuilles/30 jeux (ou 125 mm de hauteur)

A4R/AS : 500 feuilles/30 jeux (ou 62,5 mm de hauteur)
Réceptacle B (lorsque le bac séparateur pour module de
finition interne-B1 est installé)

Mode Sans assemblage, Tri séquentiel ou Tri groupé :
A4/A4R/A3/ABR : 100 feuilles (ou 12,5 mm de hauteur)

Mode Agrafage :

A4/A4R/A3 : 15 jeux (ou 8,1 mm de hauteur)

Capacité d’agrafage max./
Format des agrafes

A4 : 50 feuilles (64 a 80 g/m2)
A4R/A3 : 30 feuilles (64 a 80 g/m?2)

disponibles
Formats d’agrafage A4/AARIA3
disponibles
Formats pouvant étre A4/AARIA3

décalés

Alimentation électrique

Depuis la machine

Consommation électrique

43,9 W max. environ

Dimensions (L x P x H)

416 mm x 554 mm x 350 mm
(plateau auxiliaire déployé : 703 mm x 554 mm x 350 mm)

Encombrement (L x P)

1065 mm x 755 mm (plateau d’alimentation et plateau
auxiliaire du bac séparateur pour module de finition
interne-B1 déployés)

Poids

Environ 12,5 kg

Caractéristiques 7-21
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Bac séparateur interne-G1

Elément Caractéristiques

Grammage 64 & 128 g/m?

Réceptacle A :

A4 : 250 feuilles

Autres formats : 100 feuilles
Réceptacle B :

A4 : 100 feuilles

Autres formats : 50 feuilles

Capacité

Dimensions (L x P x H) 426 mm x 413 mm x 109 mm

Encombrement (L x P) Compris dans la machine
Poids Environ 0,6 kg
Lecteur de carte-E1
Elément Caractéristiques

Type de carte disponible | Carte magnétique

Méthode de lecture de

carte Lecture magnétique

Sens de lecture de la carte

o Sens d’'insertion
magnétique

Enregistrer/Relire Relire

Alimentation électrique Depuis la machine

Dimensions (L x P x H) 88 mm x 100 mm x 32 mm

Poids Environ 295 g
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A

Activation, 4-4

Aff. d’erreur pour chargeur encrassé, 3-28
Affichage inversé (N&B), 3-27

Afficheur tactile, 1-10

B

Bac séparateur interne-G1, 4-19
Bac séparateur pour module de finition
interne-B1, 4-14
Boitier d’agrafage, 6-44
Bourrages d’agrafes, 6-44
Bourrages papier, 6-24
Cassettes 1 et 2, 6-31
Cassettes 3 et 4, 6-34
Chargeur (CRV-AA1/-AB1), 6-37
Emplacement, 6-25
Intérieur de la porte droite, 6-29
Module de finition interne-B1, 6-41
Plateau d’alimentation, 6-30
Unité de fixation, 6-27
Unité de sortie du papier, 6-39

C

Cache d’exposition, 1-8, 4-9
Cache du systeme d’approvisionnement en
toner, 1-9
Capot du chargeur, 4-8
Caractéristiques
Bac séparateur interne-G1, 7-22
Chargeur (CRV-AA1/-AB1), 7-19
Lecteur de carte-E1, 7-22
Machine, 7-15
Module de finition interne-B1, 7-21

Module Une cassette-W1, 7-20

Socle double cassette-AE1, 7-20
Carte FAX (Super G3)-AG1, 4-4
Cartouche d’agrafes, 5-26, 5-42
Cartouche d’encre de marquage, 5-24, 5-42
Cartouche de toner, 1-9, 5-17, 5-41
Cassette, 1-8, 4-10
Changement automatique de cassette, 3-8
Changement de langue, 3-25
Changement méthode alimentation papier, 3-23
Chargement de papier

Cassettes, 5-2

Plateau d’alimentation, 2-20
Chargeur (CRV-AA1/-AB1), 1-8, 2-14
Chargeur, nettoyage, 5-30, 5-33
Choix du réceptacle, 3-15
Clavier numérique, 1-11
Clavier USB, 2-7
Code utilisateur, 2-12
Codes d’erreur, 6-12
Compteurs de pages, 5-39
Configuration du systéeme, 4-2
Connexion, 2-9
Consommables

Cartouche d’agrafes, 5-42

Cartouche d’encre de marquage, 5-42

Consommables papier, 5-40

Toner, 5-41
Consommables papier, 5-40

Format de papier, 7-8

Type de papier, 7-7

Types de papier disponibles, 7-7
Consommation d’énergie en mode Veille, 3-14
Consommation de toner, 3-5
Copie, définition, xii
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D

Délai de mise en veille auto., 3-38
Délai de retour au mode standard, 3-40
Demande de maintenance, 6-63
Densité d'impression, 3-6
Dépannage
Ecran d’auto-diagnostic, 6-7
Fonctions limitées, 6-62
Message d’entretien, 6-61
Problémes, 6-2

E

Ecran d’auto-diagnostic, 6-7

Enregistrement de licence, 4-4

Entretien courant, 5-29

Enveloppe, 2-20

Equipement optionnel
Accessoire de cassette-A1, 4-3
Bac séparateur interne-G1, 4-3, 4-19
Bac séparateur pour module de finition

interne-B1, 4-3

Cache d’exposition Q/P, 4-3, 4-9
Chargeur (CRV-AA1/-AB1), 4-3, 4-7
Kit Interface 3 ports USB-A1, 4-3
Lecteur de carte-E1, 4-3
Module de finition interne-B1, 4-3, 4-13
Module séparateur 2 sorties-B1, 4-3
Module Une cassette-W1, 4-3
Poignée d’acces-A1, 4-8
Socle double cassette-AE1, 4-3
Tablette originaux-J1, 4-3

Equipement optionnel, combinaisons possibles,

4-6
Etiquettes, 7-7
Extension du réceptacle, 2-22

F

FL Cassette-AJ1/-AK1/-AL1, 4-10
Fonction initiale, 3-2
Format libre, 2-20

Format papier ASR/STMTR, 3-32
Format papier B5/EXEC, 3-31
Format standard, 2-20

Fuseau horaire, 3-35

G

Gestion code utilisateur, 2-12
Gestion des n° de service, 2-9
Guide arriére de réglage de la largeur, 4-11
Guide avant, 5-6
Guide avant de réglage de la largeur, 4-11
Guide latéral, 4-11, 5-6, 5-13
Guides coulissants
Chargeur, 2-19, 4-8
Plateau d’alimentation, 2-21

H

Heure d’été, 3-35

Impression, définition, xii

Initialiser les réglages communs, 3-33
Interrupteur du panneau de commande, 1-10
Interrupteur principal, 1-8

K

Kit d'impression de code a barre-B1, 4-5
Kit d’impression PCL, 4-4

Kit d’impression PS, 4-5

Kit fonctions envoi couleur-Y1, 4-4

L

Langue d’affichage, 3-25
Lecteur de carte kit-D3, 4-12
Lecteur de carte-E1, 4-12
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Lecture, définition, xii
Limite de chargement, 2-19, 2-22, 5-4, 5-6
Liste des données utilisateur, 2-33

M

Mémoire-C1 pour mise a jour du systeme, 4-5
Mémorisation du type de papier, 3-12
Mémoriser format irrégulier, 3-21
Message d’entretien, 6-61
Messages d’erreur, 6-7
Mode d’agrafage, 4-15
Mode économie de toner, 3-5
Mode Fonctions limitées, 3-30, 6-62
Mode multifonction, 7-13
Mode spécial E, 6-57
Mode spécial F, 6-58
Mode spécial G, 6-52
Mode spécial M, 6-47
Mode spécial N, 6-48
Mode spécial O, 6-50
Mode spécial P, 6-51
Mode spécial S, 6-53
Mode Tri décalé, 4-18
Mode Tri groupé, 4-15
Mode Tri séquentiel, 4-15
Mode utilisateur, 2-32
Réglages communs, 7-2
Réglages horloge/délais, 7-5, 7-6
Réglages/Nettoyage, 6-47, 7-6
Modes de finition, 4-14
Agrafage, 4-15
Tri décalé, 4-18
Tri groupé, 4-15
Tri séquentiel, 4-15
Module enveloppes, 3-10
Module enveloppes-D1, 4-11, 5-8
Module OCR PDF pour kit d’envoi-C1, 4-5
Module séparateur 2 sorties-B1, 1-9
Module Une cassette-W1, 4-10
Molette de réglage du contraste, 1-10
Moniteur systeme, 2-28
Mot de passe, 2-9, 2-12

N

N° de service, 2-9
Nettoyage
Entretien courant, 5-29
Nettoyage automatique du chargeur, 5-33
Nettoyage de l'unité de fixation, 5-36
Nettoyage du rouleau de transfert, 5-35
Nettoyage du tambour, 5-35
Vitre d’exposition et cache d’exposition, 5-29
Zone de lecture du chargeur et rouleaux
d’entrainement, 5-30
Nettoyage de I'unité de fixation, 5-36
Nettoyage du rouleau de transfert, 5-35
Nomenclature
Equipement optionnel, 4-2
Machine, 1-7, 1-9

O

Options du systéme, 4-4
Orientation
Originaux et papier préimprimé, 7-9

P

Panneau de commande, 1-8, 1-10
Papier 3 perforations, 7-7
Papier couleur, 7-7
Papier épais, 7-7
Papier machine, 7-7
Papier ordinaire, 7-7
Papier recyclé, 7-7
Plateau d’alimentation, 1-8, 2-20
Poignée d’acces-A1, 4-8
Porte avant
Machine, 1-9
Module de finition interne-B1, 4-14
Porte droite
Cassette, 1-9
Machine, 1-9
Module Une cassette-W1, 4-10
Socle double cassette-AE1, 1-9, 4-10
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Problémes, 6-2

R

Réceptacle A, 3-15, 4-19
Réceptacle auxiliaire
Module de finition interne-B1, 4-14
Plateau d’alimentation, 2-22
Réceptacle B, 3-15, 4-19
Réceptacle d’originaux, 4-8
Réceptacle de sortie
Bac séparateur interne-G1, 4-19
Module de finition interne-B1, 4-14
Réceptacle de toner usagé, 1-9, 5-21
Réceptacle des enveloppes, 4-11
Redémarrage, 6-61
Réglage
Mode spécial E, 6-57
Mode spécial F, 6-58
Mode spécial G, 6-52
Mode spécial M, 6-47
Mode spécial N, 6-48
Mode spécial O, 6-50
Mode spécial P, 6-51
Mode spécial S, 6-53
Réglage auto pour chargeur encrassé, 6-56
Réglage tri séquentiel avec rotation, 6-54
Réglage auto pour chargeur encrassé, 6-56
Réglage de la date et de I'heure, 3-35
Réglage du volume, 2-25
Réglage tri séquentiel avec rotation, 6-54
Réglages communs, 7-2
Aff. d’erreur pour chargeur encrassé, 3-28
Affichage inversé (N&B), 3-27
Changement de langue, 3-25
Changement méthode alimentation papier,
3-23
Choix du réceptacle, 3-15
Consommation d’énergie en mode Veille, 3-14
Densité d'impression, 3-6
Fonction initiale, 3-2
Format papier ASR/STMTR, 3-32
Format papier B5/EXEC, 3-31
Initialiser les réglages communs, 3-33
Mémorisation du type de papier, 3-12

Mémoriser format irrégulier, 3-21
Mode économie de toner, 3-5
Mode Fonctions limitées, 3-30
Module enveloppes, 3-10
Original au format ASR/STMTR, 3-32
Réglages standards pour alim. manuelle, 3-17
Retour au mode standard, 3-4
Saisie en pouces, 3-7
Sélection auto. du compartiment papier, 3-8
Valeur gamma pour lecture a distance, 3-29
Réglages communs, Tableau, 7-2
Réglages horloge/délais
Délai de mise en veille auto., 3-38
Délai de retour au mode standard, 3-40
Réglage de la date et de I'heure, 3-35
Réglages horloge/délais, tableau, 7-5, 7-6
Réglages par défaut, 3-33
Réglages standards pour alim. manuelle, 3-17
Réglages/Nettoyage, tableau, 7-6
Retour au mode standard, 3-4
Revendeur Canon, 6-65

S

Saisie en pouces, 3-7

Sélection auto. du compartiment papier, 3-8
Sélection automatique du papier, 3-8

Socle double cassette-AE1, 4-10

Stamp Unit-B1, 4-8

T

Tambour, 1-9

Témoin d’alimentation principal, 1-11
Témoin d’erreur, 1-11

Témoin de chargement des originaux, 4-8
Témoin Traitement/Données, 1-11
Touche Arrét, 1-10

Touche COPY, 1-10

Touche Début, 1-11

Touche Effacer, 1-11

Touche Log In/Out, 1-11

Touche Mode utilisateur, 1-10
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Touche Réglage du volume, 1-10
Touche Restauration, 1-11

Touche SCAN/OPTIONS, 1-10
Touche SEND, 1-10

Touche Vérification du compteur, 1-10
Transparent, 7-7

U

Unité de fixation, 1-9

\'

Valeur gamma pour lecture a distance, 3-29
Vitre d’exposition, 1-9, 2-14, 2-16

Vue externe, 1-7

Vue interne, 1-9

V4

Zone de lecture, 1-9
Zone de lecture du chargeur, 5-33
Zone de sortie des originaux, 4-8
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