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r‘ Guides de la machine

Les guides de cette machine sont les suivants. Les consulter pour obtenir des informations détaillées.

La liste ci-dessous comprend les guides accompagnant les périphériques en option. Selon la configuration systeme
et le produit acheté, il est possible que certains ne s'appliquent pas a cette machine.

Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version
imprimée.

» Référence rapide pour les opérations de base

Pour les opérations de base — Fonctions de base
Pour le mode Utilisateur — En fonction de vos besoins

* Apprentissage de la machine

Le CD du didacticiel constitue une aide a I'apprentissage des différentes fonctions de la
machine.

¢ Informations de base

¢ Opérations de base
e Dépannage

« Principes de la copie et de la fonction boite aux

lettres

¢ Instructions d'envoi et de télécopie

» Configuration de la connexion réseau et
installation du logiciel du CD-ROM

o Utilisation de l'interface utilisateur distante

« Connexion et configuration du réseau

« Installation et utilisation de Color Network
ScanGear

o Utilisation des imprimantes PS/PCL/UFR Il et
Impression directe

o Installation et utilisation du pilote d'imprimante
PCL

Guide simplifié

CD didacticiel

Guide de l'utilisateur

Guide de référence

Guide des fonctions
copie et boite aux lettres

Guide des fonctions
envoi et télécopie

Guide de prise en main
du réseau

Guide du logiciel
d'administration

Guide de mise en réseau

Color Network ScanGear
Guide de l'utilisateur

Guide de l'impression
PS/PCL/UFRIII
(Le présent document)

Guide du pilote PCL

@ Les guides identifiés par ce symbole sont fournis sur le CD-ROM

CD-ROM| qui accompagne la machine.
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« Installation et utilisation du pilote d'imprimante PS Guide du pilote PS @
. E\:ltaa::ation et utilisation du pilote d'imprimante Guide du pilote UFRII @
o miagasti;l:’gt utilisation du pilote d'imprimante Guide du pilote PS Mac @
. E:;a::aﬂtﬂi:ggtsu)t(ilisation du pilote d'imprimante Guide dul\?ilote UFR I %
ac —

« Installation et utilisation du pilote de télécopie Guide du pilote de r
télécopie e

“pntaton e opicane eae o Guide de Fadministrateur|

Pour visualiser le manuel au format PDF, Adobe Reader/Acrobat Reader/Acrobat est nécessaire. Si Adobe Reader/Acrobat Reader/Acrobat n'est pas
installé sur votre systéme, il est possible de le télécharger depuis le site Web d'Adobe Systems Incorporated.
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& Plan du présent guide

(o/;F:]0)j /-l Avant de commencer a utiliser la machine
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(o, :]]j/(-X- M Utilisation de la fonction Impression directe

(o1;E:To]j/(-X- M Dépannage
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Contient la description détaillée des listes de polices, des exemples de pages de configuration,
une fiche technique et l'index.

Un soin particulier a été apporté a la rédaction de ce guide afin d'éviter les inexactitudes ou omissions. Toutefois, du fait de notre souci constant
d'amélioration de nos produits, il est possible d'obtenir des spécifications techniques précises aupres de la société Canon.
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Préface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit Canon. Nous vous invitons a lire
attentivement ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages offerts par
la machine. Nous vous prions également de le conserver avec soin pour pouvoir le consulter en cas de
besoin.

Présentation du guide

Conventions adoptées

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer I'attention sur les procédures, restrictions,
précautions d'emploi et consignes de sécurité a observer.

@ IMPORTANT Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour
bien utiliser la machine et éviter de I'endommager.

(@ REMARQUE Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les
procédures. |l est conseillé de lire ces informations.

Touches et boutons utilisés dans ce guide

Les symboles ainsi que les noms de touches et de boutons suivants illustrent la maniére dont
les touches et les boutons de I'afficheur tactile sont désignés dans ce guide :

* Touches de l'afficheur tactile : [Nom de touche]

Exemples : [Annuler]
[Fin]
* Touches du panneau de commande : Icéne de touche
Exemples : (Copie)
(Arrét)
e Boutons des écrans de l'ordinateur : [Nom de bouton]
Exemples : [OK]

Menu [Début d'impression]
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Ecrans utilisés dans ce guide

Les écrans de l'afficheur tactile utilisés dans ce guide et ceux de I'ordinateur peuvent différer de
ceux illustrés dans ce guide, selon les périphériques installés sur la machine. Les fonctions qui
ne peuvent pas étre utilisées compte tenu du modéle ou des périphériques installés ne sont pas
affichées.

Dans ce guide, les touches ou les boutons a utiliser sont signalés par le symbole C_ ),
comme indiqué ci-dessous.

Lorsqu'un méme écran contient plusieurs boutons ou touches a utiliser, ils ou elles sont toutes
encadrées. Sélectionner alors celle ou celui qui convient.

2 Appuyer sur [Réglages d'impression].
& Mode Utilisateur

(] Réglages communs ’l | Réglages copie 'I

O itoserosms | ¥ Eilmmesion

- Réglages/Nettoyages 'l O:ﬁglﬁ:‘::ni&! ]

7 Réglages de rapport .l 3 Réglages dimpression i Appuyer sur Cette tOUChe pOUr

P ] exécuter cette fonction.
(1] Réglages systéme. 1
Fin J

lllustrations utilisées dans ce guide

Il est possible que les illustrations de la machine reproduites dans ce guide ne représentent pas
I'apparence et la configuration exactes de la machine.

Abréviations utilisées dans ce guide

Dans ce guide, les noms de produits et les noms de modéles sont abrégés de la maniere
suivante :

Le systeme d'exploitation Microsoft Windows est désigné sous le nom de Windows.

L'émulation PostScript 3 est désignée par PS.
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Licence
UFST : Copyright © 1989 - 2003 Monotype Imaging, Inc.

Marques

MEAP et le logo MEAP sont des marques de Canon Inc.

Apple, Macintosh et Truetype sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans
d'autres pays.

Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des
marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans
d'autres pays.
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Copyright

Copyright 2007 Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou
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Limites de responsabilité
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utiliser la machine

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment configurer I'environnement d'impression a partir de I'afficheur tactile.
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Flux-d'impression avec cette machine

Impression avec un pilote d'imprimante

En général, la série d'opérations nécessaire a l'impression de données a partir d'un ordinateur
est indiquée par des commandes de contrble générées a l'aide d'un pilote d'imprimante. Les
commandes de contrdle font partie d'un systtme de commande permettant de contréler une
imprimante. Par exemple, lorsque l'impression s'effectue au moyen d'un pilote d'imprimante, les
commandes de contrble impriment les données selon le flux suivant.

®
©) . CD-ROM des
logiciels utilisateur ‘

Commandes de contrdle

ey LN

Ordinateur Machine

Impression

@ A l'aide d'un pilote d'imprimante, les données a imprimer sont converties en commandes de contrble.

Avant de commencer a utiliser la machine l

(@ Les données de la commande de contrdle sont envoyées a la machine.

(® En fonction des commandes de contrble recues, la machine traite et imprime les données.

&> REMARQUE

Certains réglages d'impression ne peuvent pas étre définis a partir du pilote d'imprimante. Ces réglages
sont désignés sous le nom de "Fonctions de menu" sur I'afficheur tactile. Pour configurer le menu et
régler I'environnement d'impression a partir de l'afficheur tactile, voir les sections Menus des réglages
d'impression, p. 1-11 et Accés au menu Réglages d'impression, p. 1-12.

1-2 Flux d'impression avec cette machine



Cette machine est compatible avec les trois commandes de contréle suivantes :

B Mode UFRII
UFR (Ultra Fast Rendering) est une technologie d'impression développée par Canon. L'impression
rapide est possible en partageant le traitement des données d'impression généralement effectuée par la
machine avec l'ordinateur.

B Mode PCL (uniquement pour les imprimantes PCL ou PS)
PCL (Print Control Language), développé par Hewlett-Packard, est un systéme de commande
permettant de contrler les imprimantes feuilles. Les versions de commande compatibles avec la
machine sont PCL5c et PCL6.

Bl Mode Emulation PostScript (Uniquement pour les imprimantes PS)
PS (PostScript), développé par Adobe, est un systéeme de commande permettant de contrdler les
imprimantes feuilles. Ce mode émule le fonctionnement d'une imprimante PostScript. La version de
commande compatible avec cette machine est I'émulation PostScript 3.

(M MPORTANT

o Pour imprimer suivant les modes d'impression cités ci-dessus, un pilote d'imprimante compatible avec
cette machine doit étre installé.

e Dans les modes d'impression cités, "Menu Réglages", "Réglages UFR II", "Réglages PCL," ou
"Réglages PS" sont disponibles sur l'afficheur tactile. Pour le réglage de ces menus, voir le chapitre 3,
Menu Réglages d'impression.

Flux d'impression avec cette machine 1-3
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Impression avec la fonction Impression directe

Il est également possible de réaliser des impressions directes avec cette machine. L'impression
directe est une fonction d'impression permettant d'envoyer des fichiers aux formats PS/EPS,
TIFF/JPEG et PDF sans utiliser de pilote d'imprimante depuis I'ordinateur a la machine, qui
reconnait le fichier. Par conséquent, il est possible d'imprimer sans ouvrir les fichiers.

Les fichiers PS/EPS, TIFF/JPEG et PDF a imprimer peuvent étre définis a partir d'un logiciel
d'administration. Un fichier PDF peut étre imprimé en indiquant I'emplacement sur I'ordinateur
ou I'URL a partir du logiciel d'administration.

La fonction d'impression directe peut également étre utilisée en entrant une commande (la
commande LPR) dans l'invite de commande.

(M vPORTANT

® Pour plus d'informations sur l'impression directe via une interface utilisateur distante, voir le chapitre 5,
Utilisation de la fonction Impression directe.

o Certains réglages d'impression ne peuvent pas étre définis a partir du logiciel d'administration. Ces
réglages sont désignés sous le nom de "Fonctions de menu" sur l'afficheur tactile. Pour configurer le
menu et régler I'environnement d'impression a partir de I'afficheur tactile, voir les sections Menus des
réglages d'impression, p. 1-11 et Accés au menu Réglages d'impression, p. 1-12.

o Avec la fonction impression directe, "Menu Réglages," "Réglages PS" "Réglages de restitution
d'images," et "Réglages PDF1.5" sont disponibles sur l'afficheur tactile. Pour le réglage de ces menus,
voir le chapitre 3, Menu Réglages d'impression.

1-4
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Operations et termes utilisés dans ce guide

Combinaisons et noms des options du kit d'impression

Les combinaisons avec options (configurations du systéme) permettant I'utilisation de la
machine comme imprimante sont disponibles selon la description ci-aprés.

Dans ce guide, les combinaisons sont définies par les termes "Imprimante UFR II", "Imprimante
PCL", "Imprimante PS", et "Imprimante Impression directe PDF".

(M MPORTANT

Pour activer ces modes et fonctions, il faut procéder a I'enregistrement de la clé de licence
correspondant a la machine. Pour plus d'informations sur I'enregistrement de la clé de licence, voir le
chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.

B Imprimante UFR I

L'impression UFR Il est standard avec I'iR C3580i/iR C3380i/iR C3080i/iR C2880i/iR C2380i.
Pour iR C3580/iR C3380/iR C3080/iR C2880, le Kit d'impression couleur UFR Il doit étre installé.

Modele de machine

Kit d'option requis

iR C3580/iR C3380/iR C3080/
iR C2880

Kit d'impression couleur UFR Il

iR C3580i/iR C3380i/iR C3080i/
iR C2880i/iR C2380i

(Le Kit d'impression couleur UFR |l est standard.)

B Imprimante PCL

L'impression PCL est standard avec I'iR C3580i/iR C3380i/iR C3080i/iR C2880i/iR C2380i.
Pour I' iR C3580/iR C3380/iR C3080/iR C2880, le Kit dimpression couleur UFR Il doit étre installé avant
le Kit d'impression couleur PCL en option.

Modele de machine

Kit d'option requis

iR C3580/iR C3380/iR C3080/
iR C2880

Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL

iR C3580i/iR C3380i/iR C3080i/
iR C2880i/iR C2380i

(Le Kit d'impression couleur PCL est standard.)

Opérations et termes utilisés dans ce guide 15
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B Imprimante PS

Pour I' iR C3580/iR C3380/iR C3080/iR C2880, le Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL doit étre installé
avant le Kit d'impression couleur PS en option.
Pour I'iR C3580i/iR C3380i/iR C3080i/iR C2880i/iR C2380i, le Kit d'impression couleur PS en option doit

étre installé.

Modeéle de machine

Kit d'option requis

iR C3580/iR C3380/iR C3080/
iR C2880

Kit d'impression couleur UFR II/PCL + Kit d'impression couleur
PS

iR C3580i/iR C3380i/iR C3080i/
iR C2880i/iR C2380i

Kit d'impression couleur PS

H Imprimante avec impression directe PDF
Pour IR C3580/iR C3380/iR C3080/iR C2880, le Kit d'impression couleur UFR Il doit étre installé avant
le Kit d'impression PDF/UFR Il en option.

Modéle de machine

Kit d'option requis

iR C3580/iR C3380/iR C3080/
iR C2880

Kit d'impression couleur UFR Il + Kit d'impression PDF/UFR Il

iR C3580i/iR C3380i/iR C3080i/
iR C2880i/iR C2380i

Kit d'impression PDF/UFR I

1-6
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Différences d'opération des imprimantes UFR Il, PCL, PS,

et Impression directe

Cette section décrit les différences des réglages minimaux pouvant étre effectués a partir de
I'afficheur tactile pour chacun des types d'imprimantes.

&> REMARQUE

Un astérisque (*) indique les réglages ne pouvant étre spécifiés a partir du pilote d'imprimante ou de
l'interface utilisateur distante et qui doivent donc I'étre a l'aide de I'afficheur tactile.

flmprimante UFRIII

Pilote d'imprimante
UFR Il (Mode UFR )

Impression LPR/depuis
linterface utilisateur distante
(Mode Impression directe)

Imprimante UFR Il

Impression

Réglages pouvant étre spécifiés depuis I'afficheur tactile

© Avec le pilote d'imprimante UFR |1 : ® Avec l'impression LPR/depuis
- Menu Réglages l'interface utilisateur distante :
- Réglages UFR Il - Menu Réglages
- Menu Utilitaire - Réglages de restitution d'images
- Menu Utilitaire

f Imprimante PCL

Pilote d'imprimante
PCL (Mode PCL)

Pilote d'imprimante
UFR Il (Mode UFR I1)

Impression LPR/depuis
l'interface utilisateur distante
(Mode Impression directe)

0

Sans pilote d'imprimante
destiné a la machine
(Mode PCL)

I
[l
]

~

Imprimante PCL

Impression

— Réglages pouvant étre spécifiés depuis I'afficheur tactile —

 Avec pilote d'imprimante PCL : ® Avec le pilote d'imprimante UFR Il :
- Menu Réglages - Menu Réglages
- Réglages PCL - Réglages UFR Il
- Menu Utilitaire - Menu Utilitaire

* Avec l'impression LPR/depuis
l'interface utilisateur distante :
- Menu Réglages
- Réglages de restitution d'images
- Menu Utilitaire

_/

~

Opérations et termes utilisés dans ce guide
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Imprimante PS

Pilote d'imprimante PS
(Mode Emulation PostScript)

Pilote d'imprimante PCL
(Mode PCL)

0

Pilote d'imprimante UFR Il
(Mode UFR II)

Impression LPR/depuis l'interface
utilisateur distante (Mode
Impression directe)

Sans pilote d'imprimante
destiné a la machine
(Mode PCL ou
Emulation PostScript)

~

Imprimante PS

Impression

— Réglages pouvant étre spécifiés depuis I'afficheur tactile —

 Avec pilote d'imprimante PS : @ Avec le pilote d'imprimante UFR Il :
- Menu Réglages - Menu Réglages
- Réglages PS - Réglages UFR II
- Menu Utilitaire - Menu Utilitaire

 Avec pilote d'imprimante PCL : e Avec I'impression LPR/depuis
- Menu Réglages l'interface utilisateur distante :
- Réglages PCL - Menu Réglages
- Menu Utilitaire - Réglages PDF1.5
- Réglages de restitution dimages
- Menu Utilitaire

UFR Il (Mode UFR II)

Impression LPR/depuis
linterface utilisateur distante
(Mode Impression directe)

Imprimante avec Imprimante avec impression h
impression directe PDF directe PDF
Pilote d'imprimante Impression

Réglages pouvant étre spécifiés depuis I'afficheur tactile —

* Avec le pilote d'imprimante UFR Il : ® Avec I'impression LPR/depuis
- Menu Réglages linterface utilisateur distante :
- Réglages UFR Il - Menu Réglages
- Réglages PDF1.5
- Réglages de restitution d'images
- Menu Utilitaire

_/
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Fo

ions de menu

Cette section décrit les fonctions de menu et la maniére d'y accéder a l'aide de l'afficheur
tactile.

Qu'entend-on par Fonctions de menu ?

Définir les réglages de menu

La machine permet de définir les réglages, notamment le nombre de copies et le format papier,
a utiliser lors de la réception d'une tache d'impression. Ces types de réglages peuvent étre
définis par I'application d'origine de la tache, ou par le pilote d'imprimante.

De nombreux réglages touchant a la fonction d'imprimante de la machine peuvent ainsi étre
définis. Certains réglages ne peuvent pas étre définis a distance, dans I'application d'origine ou
par le pilote d'imprimante. Ce sont eux que I'on désigne par le nom de "Fonctions de menu".

Les fonctions de menu sont regroupées par type de réglages, ce qui facilite leur configuration.
Les fonctions de menu peuvent étre définies de deux fagons :

¢ Définition des réglages sur I'afficheur tactile :
Afficher I'écran Réglages d'impression sur I'afficheur tactile et utiliser les touches pour définir
les réglages.

o Définition des réglages a partir du logiciel d'administration :
Certains réglages peuvent étre définis depuis l'ordinateur de I'utilisateur, & I'aide du navigateur
Web.

&> REMARQUE

o Ce guide explique seulement comment définir les réglages a partir de I'afficheur tactile. Pour plus
d'informations sur la définition des réglages dans le logiciel d'administration, consulter le Guide du
logiciel d'administration.

e Les réglages d'impression sont stockés dans la mémoire permanente de la machine. Cela signifie qu'ils
sont conservés, méme lorsque la machine est mise hors tension, et donc disponibles & la mise sous
tension suivante.

Fonctions de menu 1-9
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Priorités des réglages

Lorsqu'il est possible de définir indifféremment une fonction de menu en utilisant les touches de
la machine ou en agissant dans I'application, c'est le réglage défini dans I'application ou le
pilote d'imprimante qui est prioritaire. Les réglages ainsi définis remplacent les réglages
effectués sur la machine proprement dite.

Pour les réglages disponibles uniquement sur I'afficheur tactile ou le logiciel d'administration, ce
sont les réglages les plus récents qui sont prioritaires.

Priorité des réglages

Elevée Faible
Pilote d'imprimante de Afficheur tactile Interface
I'application utilisateur distante

Le pilote d'imprimante est fourni sur le CD-ROM qui accompagne la machine. Pour plus
d'informations sur l'installation du pilote dimprimante, voir le chapitre 2 du Guide de prise en
main du réseau.

@ Priorités des réglages pour l'impression directe

Pour les réglages disponibles uniquement sur I'afficheur tactile ou le menu du mode Utilisateur dans l'interface
utilisateur distante, ce sont les réglages les plus récents qui sont prioritaires. Les réglages indiqués par des
repéres dans le répertoire IFD (répertoire des fichiers d'image) qui se trouvent en en-téte des données TIFF
d'un fichier image, ou par le biais du menu “Impression directe" dans I"interface utilisateur distante, sont
prioritaires sur ceux qui sont indiqués a l'aide de I'écran tactile ou de l'interface utilisateur distante.

Priorité des réglages

Elevée Faible
Menu [Impression directe] du Menu [Mode Utilisateur]
logiciel d'administration du logiciel d'administration
Etiquette de données TIFF Afficheur tactile

Certaines fonctions indiquées par des repéres en en-téte des données TIFF
peuvent ne pas étre prioritaires.

1-10
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Menus des réglages d'impression

Les réglages d'impression sont configurés a l'aide des menus suivants.

Réglages d'impression

Menu Utilitaire

Pour initialiser le disque dur de
la machine et réinitialiser les
fonctions d'impression.

Menu Réglages (Réglages communs)
Pour différents réglages d'environnement
d'impression, tels que Copies et

Impression recto verso.

Réglages UFR Il
Pour définir des options disponibles
uniquement lorsque le mode UFR Il est activé.

Réglages de restitution d'images
Pour définir des options disponibles uniquement
lorsque le mode Mise en image est activé.

Réglages PCL"
Pour définir des options disponibles uniquement
lorsque le mode PCL est activé.

Réglages PDF1.5™°
Pour définir des options disponibles uniquement
lorsque le mode PDF1.5 est activé.

Réglages PS*
Pour définir des options disponibles
uniquement lorsque le mode PS est activé.

*1 Disponible uniquement pour I'imprimante PCL ou PS.
*2 Disponible uniquement pour I'imprimante PS.
*3 Disponible uniquement pour I'imprimante PS ou l'imprimante avec impression directe PDF.

H Réglages d'impression
lls permettent de définir ou de modifier les réglages d'impression a partir de la machine.
Les menus suivants sont inclus dans le menu Réglages d'impression.

* Menu Réglages
lls permettent de définir ou de modifier des réglages communs a toutes les fonctions d'impression.

e Menus des réglages UFR II/PCL/PS
lls permettent de définir ou de modifier les réglages du mode de fonctionnement lorsqu'une
commande de contréle UFR II/PCL/PS est recue.

* Menus Réglages Mise en image/PDF1.5
lls permettent de définir ou de modifier les réglages du mode de fonctionnement lorsque des données
d'impression directe sont regues.

H Menu Utilitaire

* Pour initialiser la partition PCL ou PS du disque dur a l'aide de "Initialiser disque dur PCL" ou de
"Initialiser disque dur PS". (Uniquement pour les imprimantes PCL ou PS)

» Pour réinitialiser les fonctions d'impression de I'imprimante a l'aide de "Réinitialiser I'imprimante."

Fonctions de menu 1-11
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Acces au menu Réglages d'impression

Le menu Réglages d'impression donne accés aux fonctions communes. Une bréve description
de la structure du menu Réglages d'impression est donnée ci-aprés. Pour une description
détaillée de toutes les options du menu Réglages d'impression, voir le chapitre 3, Menu
Réglages d'impression.

A titre d'exemple, les étapes de la procédure de définition du nombre de copies par défaut sont
décrites dans les pages qui suivent.

&> REMARQUE

Certains réglages peuvent ne pas étre disponibles selon le mode d'impression de I'imprimante. Pour
plus d'informations sur la disponibilité des réglages, voir le chapitre 3, Menu Réglages d'impression.

Réglages Valeur

Il 1

Réglages Menu commun

Copies

v

Format papier par défaut
A4 v
Y Type de papier par défaut| »»» v

305 x 457 mm

Adapter le format

244

Utilitaire |—| Initialiser disque dur PCL"
I
| Intaliser isque dur PS *

" p-" et "W" indiquent que des réglages ou niveaux ont été omis.
*1 Disponible uniquement pour l'imprimante PCL ou PS.

*2 Disponible uniquement pour l'imprimante PS.
*3 Disponible uniquement pour l'imprimante PS ou

I'imprimante avec impression directe PDF.

1-12 Acces au menu Réglages d'impression



1 Appuyer sur @.

ABC

DEF

GHI JKL

Accés au menu Réglages d'impression
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4 Appuyer sur [Copies].

&) Réglages d'inprinante
@ Réglages

= Copies
D1 Copies ‘ ’ll

= Inpression recto verso Nl

® Alimentation papier }’

= Qualité de 1'inpression "

— Moniteur syst.

5 Appuyer sur [-] ou [+] pour saisir le nombre de copies.

& Réglages d'inprinante

i, Saisie possible avec les touches numériques.

1 copies

(1 - agaay

0 Annuler I 0K J

[ Moniteur syst. )|

Lorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un message demandant
d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.

6 Vérifier le paramétre affiché — appuyer sur [OK].

& Réglages d'inprinante

4, Saisie possible avec les touches numériques.

5 copies

(1 - 9%99)
— +

0 Annuler I [ 0K J ]

Acces au menu Réglages d'impression



Ac

au menu Réglages de rapport

Le menu Réglages de rapport donne accés aux fonctions d'impression de rapport, notamment
a la vérification de la configuration. Une breve description de la structure du menu Réglages de

rapport est donnée ci-apres. Pour une description détaillée de toutes les options du menu

Réglages de rapport, voir le chapitre 4, Menu Réglages de rapport.

A titre d'exemple, les étapes de la procédure d'impression d'une Page de configuration sont

décrites dans les pages qui suivent.

&> REMARQUE

Le menu Réglages de rapport n'est disponible que pour les imprimantes PS ou PCL.

Imprimer la liste

Réglages

PCL Page de
configuration

Liste des polices

configuration

Liste des polices
Page de test RVB

Page de test CMJN

Nuancier RVB
Nuancier CMJN

Accés au menu Réglages de rapport
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1 Appuyer sur @®.

Le cas échéant, voir l'illustration du panneau de commande a I'étape 1 de la section Accés au
menu Réglages d'impression, p. 1-12.

2 Appuyer sur [Réglages de rapport].

Accés au menu Réglages de rapport



5 Appuyer sur [Page de configuration].

& Impression de liste: imprimante

Si la page ne doit finalement pas étre imprimée, sélectionner [Non].

Accés au menu Réglages de rapport
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Si la fonction d'impression s'exécute correctement, la page de configuration aura un aspect
identique a I'exemple ci-aprés.

Page de configuration PCL

Canon  LElECESIUETIEHE iR ¢3580

Configuration matérielle
ok da prodt R Cis s n
e de Finion PA.C-W2

Vo cane prisie
Vet i o

page

Réglages communs.

Page de configuration PS

PO Ccanon iR C3580

n matérielle

Compens. gris ciso

e
b

Stuannire2

e
0103007 1200
o

Mise en page
Toplxerietdele el
i

I
i
ki
i
k
N

Réglages du dégradé
Sries b

Vimpression

Eoomamie drace Non

Avant de commencer a utiliser la machine
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d'impression différentes

CHAPITRE

Ce chapitre expligue comment vérifier et modifier des taches d'impression a partir de l'afficheur tactile.

Procédure de vérification et de modification de taches .........
Controle de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base
Contréle de taches a partir de I'écran Moniteur systeme . .. .........

Vérification et modification de taches d'impression ............
Annulation de taches d'impression. .. ........... ... .. .
Annulation de toutes les opérations (Réinitialiser I'imprimante) . . . . ...

Arrét temporaire des taches d'impression

Impression de documents sécurisés
Impression de documents cryptés

Impression forcée des données d'impression. ....................
Ignorer une erreur lors de I'impression. .. ............ .. ... .....
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Gestion de taches d'impression différentes H

Procédure de vérification et de modification de

tac

Le statut des taches d'impression peut étre vérifié ou modifié a partir de I'afficheur tactile.

Par exemple, il est possible de modifier la priorité des taches dans la file d'attente, d'annuler
des taches, de consulter les détails de certaines taches ou d'imprimer des taches sécurisées
protégées par mot de passe ou des taches cryptées.

L'affichage de la liste des taches permet de vérifier les taches qui sont en cours ou en attente
de traitement. L'affichage du journal permet de s'assurer que les taches ont été traitées.

Sur cette machine, les taches peuvent étre gérées a partir de I'écran des fonctions d'impression
de base ou de I'écran Moniteur systeme dans l'afficheur tactile. Cette section décrit la
procédure de vérification du statut en cours de la machine a partir de chaque écran.

@ mPORTANT

o [ 'écran Statut de Mes taches est affiché dans I'écran des fonctions d'impression de base en cas
d'utilisation d'un service de connexion. Etant donné que seules les tdches d'un utilisateur connecté sont
affichées dans la liste des taches, il est possible d'interdire aux autres utilisateurs d'accéder aux noms
de tache ou aux documents pour empécher la divulgation d'informations depuis la machine. Pour
renforcer la sécurité de I'environnement d'impression, il est recommandé de gérer les tdches a partir de
I'écran des fonctions d'impression de base.

® Pour plus d'instructions relatives a un service de connexion, voir le Guide de I'administrateur
MEAPSMS.

® Pour plus d'informations sur la modification de la priorité des taches d'impression, sur la consultation
des détails et sur le journal des taches, voir le chapitre 5, Vérification de I'état des taches et des
périphériques, du Guide de référence.

o Les éléments ci-aprés associés aux taches d'impression ne sont pas affichés si l'option Affichage
journal des taches est définie sur [Non] dans les Réglages systéme (du mode Utilisateur). (Le réglage
par défaut est [Oui].)

- [Journal] dans I'écran des fonctions d'impression de base
- [Journal] dans I'écran Moniteur systéme

o Si l'option Autor. impr. sécu. depuis I'écran Statut d'impr. est définie sur [Non] dans les Réglages
systeme (en mode Utilisateur), il est impossible d'imprimer une tache sécurisée a partir du Moniteur
systeme. (Le réglage par défaut est [Non].)

o |l est possible de restreindre I'affichage de I'écran Moniteur systéme dans les conditions suivantes si
l'option Afficher le statut avant l'authentification est définie sur [Non] dans les Réglages systeme (du
mode Ultilisateur). (Le réglage par défaut est [Oui].)
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Lorsque Il'option Afficher le statut avant 'authentification est définie sur [Non] :

v Affiché
X: Non affiché
Service de connexion Ecran Moniteur systéme
(Gestion des numéros de Ecrans Impression, Copie Ecran Statut du
service, SSO, SDL, etc.) Envoi, Fax et Réception périphérique
Avant connexion X v
Aprés connexion v v

“ Méme si l'option Afficher le statut avant I'authentification a été définie sur [Non], acces au Moniteur systéme est restreint seulement si
un service de connexion a été mis en place.

> REMARQUE

De nombreuses opérations de veérification/modification peut aussi étre effectuées a partir de l'interface
utilisateur distante. (Voir le Guide du logiciel d'administration.)
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Contréle de taches a partir de I'écran des fonctions
d'impression de base

Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut] dans I'écran des fonctions d'impression de
base permet de consulter le statut des taches d'impression. Appuyer sur [Journal] permet de
vérifier les tdches qui ont déja été traitées.

1 Appuyer sur [—] — [Tch impr.].

Li Accés Web @
. tatnt d Mestéches m

[} 0001 15:25 (% JoB#0O1

[B 0002 15:26 (3 JOEHOO2 e
B 0003 15:25 3 JOBH#OOZ Impr sgcurisée |
[B 0004 15:25 (3 JoBHOO4 Impr sécurisée

[ 0005 15:25 (3 JOBH#0OS Impr. en attente|

— Moniteur syst. |

&> REMARQUE

e [ 'écran des fonctions d'impression de base peut étre configuré pour s'afficher a la mise sous
tension de la machine ou lors du retour au mode standard, a l'aide de I'option Réglages Ordre
des fonctions et Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Ultilisateur). (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

» Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de
fonction est affiché en tant qu'écran initial dans la premiére page de l'afficheur tactile.
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2 Appuyer sur [Statut de Mes taches], [Statut] ou [Journal] pour afficher
le statut en cours de la machine.

@ Si [Statut de Mes taches] est sélectionné :

U L'écran Statut de Mes taches est affiché en cas d'utilisation d'un service de connexion.
Etant donné que seules les taches d'un utilisateur connecté a cette machine sont affichées
dans la liste des taches, il est possible d'interdire aux autres utilisateurs d'accéder aux noms
de tache ou aux documents pour empécher la divulgation d'informations depuis la machine.
Pour plus d'instructions relatives a un service de connexion, voir le Guide de I'administrateur
MEAPSMS.

U 1l est possible de vérifier les tAches qui sont en cours ou en attente de traitement,
uniquement pour les utilisateurs connectés.

15:25 (3 JOB#OO
15:25 (3 JOB#OO2
15:25 (5 JOB#003

15:25 (3 JOB#OO4
15:25 (5 JOB#OOS

Impression

Impr sécurisée
Impr sécurisée |
Impr sécurisée
Impr. en attente

@ Si [Statut] est sélectionné :
U Il est possible de vérifier toutes les tAches qui sont en cours ou en attente de traitement.

0002
0003

0004

0006
0007
0008
0010

15:25 (3 JOB#OO2

15:25 (% JOBH#003
15:25 (3 JOB#OO4
15:25 (B reemsre
15:25 (3 rreneens
15:25 (B reemsre
15:25 (F rrereens

USER
USER
USER
USER2
USER2
USER2
USER2

[~ Moniteur syst. |

Si I'on choisit
[Impression sécurisée],

Impr sécurisée seules les taches

Impr sécurisée |

mpr sdcurisée [ AAH S d'impression sécurisée
Impr sécurisée || Y| (y compris les taches

Impr sécurisée Z Z d'impression sécurisée
mersbourisfe == cryptées) sont affichées

Impr sécurisie |

. = dans la liste des taches.
l --- __ _

|~ Moniteur syst. |
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@ Si [Journal] est sélectionné :
U 1l est possible de vérifier les taches qui ont déja été traitées.

Acces Weh

| Statut de Mes tiches

+— Si I'on choisit [Imprimante],
L caeere - - - le journal des taches
[ 0008 01/11 03:34 0000002 (ZPOL Printl print oune NG ' diimpression s'affiche
0255 01/14 09:34 0000003 (HFOL Print2  print owne OK ot ) N
| 0008 02/11 09:34 0000002 (ZPOL Prints  pdl owner NG = dans la liste des taches.
0255 02/14 03:3¢ 0000003 (HPOL Printd  pdl owner 0K

> REMARQUE

e Les taches d'impression sécurisées (y compris les tdches cryptées) autres que celles des
utilisateurs connectés, sont affichées sous forme d'astérisques (*) et il est impossible de gérer
ces taches, sauf en cas d'utilisation d'un service de connexion. Cependant, en cas de session
administrateur, il est possible d'effectuer toute opération autre que l'impression.

A:cesWeh
| Stafutde Mestiches | Sttt [ Jowna |

0002 15:25 (% JOBNOO2 USER

0003 15:25 (% JOBHOO3 USER
30004 7, JOBHOO4 USER

0006 15:25 (f #*twrner

0007 15:25 ((F ¥atnrsnr

0008 15:25 (f wewwrmn

0010 15:25 (F ¥atnesse

T N

S —

e Plusieurs taches sélectionnées dans la liste peuvent étre modifiés et annuler en méme temps. Si
plusieurs taches sont sélectionnées, elles sont numérotées dans l'ordre de leur sélection.

A:cesWeh
| Stafutde Mestiches | Sttt [ Jownal |

0001 15:25 QJI)B!ION Impression
0002 15:25 @JOB”OOZ Impr sécurisée

0003 15:25 @JOB!{OOG Impr sécui
0004 15:25 QJOB!{OOA Impr sécurisée
0005 15:25 @ JOBROOS Impr. en attente

0006 15125 g FRRRERRE Impr securisee
0007 15:25 (Z ##atrnen Impr sécurisée

~ Imprimer - - &-Impression -
. sction _ensuite - sécurisee |

|~ Moniteur syst. )
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o Appuyer sur [Tout sélect.] permet de sélectionner toutes les taches. Appuyer sur [Effacer
sélection] permet d'effacer toutes les tdches sélectionnées.

Accés Web Imprimer

. O

0001 15:25 QJOB!‘OO‘I Impression

0002 15:25 Qmauooz Impr sécurisée
0003 15:25 QJOB!‘OOS Impr sécurisée
0004 15:25 QJOB!lOOAl Impr sécurisée
0005 15:25 (3 JOBHOOS Impr. en attente.
0006 15:25 Q“ﬂ““ Impr sécurisée
0007 15:25 Q“****’“ Impr sécurisée

i | Imprimer G impression [
fact | cnsuite - sécurisée |
[~ Moniteur syst. |

Ac:esWeh
| StatutdeMestiches | Statt |  Jowmal |
he 5

0001 15:25 QJOE!lOOl Impression

0002 15:25 QJOB!‘OOZ Impr sécurisée
0003 15:25 QJOE!!OOQ Impr sécurisée
0004 15:25 QJOB!‘OOA’ Impr sécurisée
0005 15:25 QJOE!!OOS Impr. en attente |
0006 15:25 Q““““ Impr sécurisée
A7 159k AL tattiids Imnr cérurichs .

€ Imprimer . . @-Impression
lection 1o - sécurisée i

[ Moniteur syst. )|

e Pour des instructions sur I'annulation de tdches ou l'impression de taches sécurisées, voir la
section Vérification et modification de tdches d'impression, p. 2-11.

o Pour des instructions sur la modification de la priorité des taches d'impression dans la file
d'attente ou sur la consultation des détails d'une tache, voir le chapitre 5, Vérification de I'état
des taches et des périphériques, du Guide de référence.
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Controle de taches a partir de I'écran Moniteur systeme

Appuyer sur [Statut] dans I'écran Moniteur systéeme permet de consulter le statut des taches
d'impression. Appuyer sur [Journal] permet de vérifier les taches qui ont déja été traitées.

Appuyer sur [Périphérique] permet d'afficher rapidement des informations relatives a la
machine. Il est ainsi possible de vérifier les quantités restantes de papier, de toner et d'agrafes,
d'afficher la quantité de mémoire systéme actuellement utilisée et de consulter les messages
d'erreur.

&> REMARQUE

Les barres de statut (sur les touches situées au bas de I'écran Moniteur systeme) clignotent en rouge
ou en vert pour indiquer le statut des taches. Elles clignotent en vert lorsque des taches sont en cours
de traitement. Elles clignotent en rouge pour signaler des erreurs. Pour des instructions sur la correction
des erreurs, voir le chapitre 8, Dépannage, du Guide de référence.

1 Appuyer sur [Moniteur syst.].

| i@ Machine préte  copier. .

[ [
100% Ad 1

- e
. Recto verso . . = .
e e I i v e~
ater- © - Fonctions
. tion - spéciales )i
— Moniteur syst. |
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2 Appuyer sur [Impression] ou sur [Périphérique] pour afficher le statut
actuel de la machine.

@ Si [Impression] est sélectionné :
O Appuyer sur [Statut] pour vérifier les tAches qui sont en cours ou en attente de traitement.

Statut Journal |
[ v e e[ on e taoie I T
[} 0001 17:59 CF Text! User Impression AI

[ 0003 18:01 (5 Text2 User Impr. en attente P

v

Imprimer Détails Annuler @-Impression
ensuite > sécurisée
Copie Envoi
= =

& 0001 Textl Impression...

Statut Journal

= Choisir le type Imprimante +—— Si l'on choisit [Imprimante],
0 W' service | Non de tache | Utilisater | Résutat | | le journal des taches

0008 01/11 09:34 0000002 QPDL Print print owne NG I dlimpression Slafﬁche
02656 01/14 09:34 0000003 QPDL Print print owne OK

0008 02/11 09:34 0000002 (% PDL Print pdl owner NG dans la liste des taches.
0255 02/14 09:34 0000003 QPDL Print pdl owner OK

Détails =7 Imprimer
»| " laliste
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Gestion de taches d'impression différentes H

@ Si [Périphérique] est sélectionné :
U Vérifier le statut en cours de la machine.

Pause

3 Text

Impression...

T
s Meénoire restante
99%
Consommables |

Copie Envoi Impression | Réception f[Périphérique
e == == == == P ’
Fin J

||

3 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

& REMARQUE
Pour des instructions sur la touche [Impression], voir la section Vérification et modification de
taches d'impression, p. 2-11. Pour des instructions sur la touche [Périphérique], voir le
chapitre 5, Vérification de I'état des taches et des périphériques, du Guide de référence.
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Vérification et modification de taches

d'i

ession

Cette section décrit les procédures a suivre pour les taches ci-apres.

¢ Annulation de taches d'impression (voir p. 2-13)

¢ Annulation de toutes les opérations (Réinitialiser I'imprimante) (voir p. 2-17)
o Arrét temporaire des taches d'impression (voir p. 2-18)

e Impression forcée des données d'impression (voir p. 2-22)

e Ignorer une erreur lors de l'impression (voir p. 2-25)

e Impression de documents sécurisés (voir p. 2-29)

e Impression de documents cryptés (voir p. 2-34)

@ mPORTANT

e |l est possible de restreindre I'affichage de I'écran Moniteur systéme dans les conditions suivantes si
l'option Afficher le statut avant I'authentification est définie sur [Non] dans les Réglages systéme (du
mode Utilisateur). (Le réglage par défaut est [Oui].)

Lorsque Il'option Afficher le statut avant 'authentification est définie sur [Non] :

v Affiché
X: Non affiché
Service de connexion Ecran Moniteur systéme
(Gestion des numéros de Ecrans Im : :
. pression, Copie, Ecran Statut du
service, SSO, SDL, etc.) Envoi, Fax et Réception périphérique
Avant connexion X v
Aprés connexion v v

“ Méme si l'option Afficher le statut avant I'authentification a été définie sur [Non], acces au Moniteur systéme est restreint seulement si
un service de connexion a été mis en place.

e La réception de taches d'impression de documents cryptés n'est possible sur cette machine que si
l'option Only Allow Encrypted Secured Jobs est activée dans les Réglages systeme (en mode
Utilisateur). La réception d'une tache d'impression non cryptée entraine I'annulation de la tdche et
l'affichage d'un message d'erreur. (Le réglage par défaut est [Non].)
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&> REMARQUE

Le tableau ci-dessous décrit les icones qui sont affichées dans les écrans de statut et de journal.

Icone (Statut de la tache) Description
E1 Exécution en cours
Ef En attente
E Erreur
B Annulation
E Pause demandée
] Document sécurisé
E7] Document sécurisé crypté

Icone (Type de tache) Description

) Copie
& Boite
& Impression
=1 Impression de rapport
ZH Téache recue
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Annulation de taches d'impression

Choisir [Annuler] pour annuler une tache d'impression au moment ou les données sont en
cours de réception ou d'exécution. Les données d'impression des taches suivantes ou des
taches que la machine n'a pas encore commencé a traiter ne sont pas affectées.

&> REMARQUE

S'il ne s'agit pas d'une session administrateur, seules les tdches de |'utilisateur connecté peuvent étre
annulées.

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression
de base

Pour annuler des taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base, procéder
comme suit.

1 Appuyer sur [—] — [Tch impr.].

> REMARQUE

o [ 'écran des fonctions d'impression de base peut étre configuré pour s'afficher a la mise sous
tension de la machine ou lors du retour au mode standard, a l'aide de I'option Réglages Ordre
des fonctions et Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de
fonction est affiché en tant qu'écran initial dans la premiére page de l'afficheur tactile.

2 Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Contréle de taches a partir de
I'écran des fonctions d'impression de base, p. 2-4.

3 Sélectionner la tache a annuler — appuyer sur [Annuler].

USER
SRR o
(6 o004 15:25 USER
[3 0005 15:25 <% JoBOOS USER

I Moniteur syst. )
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& REMARQUE

e Pour annuler plusieurs taches, les sélectionner dans la liste dans I'ordre d'annulation — appuyer

sur [Annuler].

0003

15:25 {7 JOBHOO3

0005

15:25 (% JOBHO0S

Tous
[z} o007
0008

Ry
15:25 (% JOBHOOT
:25 ¢F JOBNOOS

15:25 (% JOBHOOT

15:25 % JOBHOO2
15:25 (7 JOBHOO3
15:25 {F JOBHOO4
15:25 (7 JOBHOOS
15:25 {F JOBHOOS
15:25 % JOBHOOT
15:25 (J; JOBH0O8

15:25 (J, JOBAOOT
15:25 7 JOBHOO2
15:25 (% JOBHOO3

15:25 7 JOBHOO4
15:25 (% JOBHOOS
15:25 7 JOBHOOS
15:25 (5 JOBNOOT
15-95 A7 INRMNNG

Impression

Impr. en attente| -
Impr. en attente
Impr. en attente
Impr. en attente
Impr. en attente,
Impr. en attente.
Impr en attente,

@-Impression
sécurisée
[~ Moniteur syst. )|

Impressian
Impr. en attente
Impr. en attente
Impr. en attente
Impr. en attente
Impr. en attente
Impr. en attente

Imnr_nn aHant -

- -
- Securisee -
|~ Moniteur syst.
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4 Appuyer sur [Oui].

Lire %( Acces Weh Imprimer

Statut de Mes tiches Statut Journal

v I Annuler les tiches sélectionnées ?

— Moniteur syst. |

Pour renoncer a l'annulation, appuyer sur [Non].

&> REMARQUE

o |l est impossible d'annuler les tdches d'un autre utilisateur. Cependant, en cas de session
administrateur, il est possible d'annuler les tdches d'un autre utilisateur.

o La mention <NG> apparait dans I'écran Journal impression pour les taches d'impression
annulées.

Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systéeme
Pour annuler des taches a partir de I'écran Moniteur systéme, procéder comme suit.

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2 Appuyer sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Controle de taches a partir de
I'écran Moniteur systeme, p. 2-8.

Vérification et modification de taches d'impression
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3 Sélectionner la tache a annuler — appuyer sur [Annuler].

Statut Journal

| [ tache |
= _an1_17.50 (7 Tavkt I
[ 0003 18:01 (JText2 Impr. en attentz)

=l

Imprimer Détails Annuler - Impression
ensuite ‘ sécurisée
o

0001 TP qul Impresslnn

&’ REMARQUE
Il est impossible de sélectionner et d'annuler plusieurs taches.

4 Appuyer sur [Oui].

Statut Journal [

[0 e oure | 1o s tne I —
E 000 d
[[9 o000z Annuler? o
v

Oui Non

N P

& 0001 Textl Impression... 1 m

Pour renoncer a I'annulation, appuyer sur [Non].

& REMARQUE

La mention <NG> apparait dans I'écran Journal impression pour les taches d'impression
annulées.

5 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Annulation de toutes les opérations (Réinitialiser
I'imprimante)

Il est possible de supprimer (réinitialiser) les données d'impression en mémoire et les taches en

cours de traitement.

@ mPORTANT

e Sila machine est utilisée en réseau, noter que la réinitialisation de la fonction d'imprimante est
susceptible d'affecter les données regues d'autres utilisateurs.

e Si la fonction d'imprimante est réinitialisée, les données de taches regues précédemment, ou en cours

de réception au moment de la réinitialisation, sont supprimées. Toutefois, dans certains cas, les

données ne sont pas effacées de la mémoire de la machine. L'impression de la tdche peut alors étre

différente du résultat escompté. Canon recommande de réinitialiser la fonction d'imprimante pour
effacer les données, avant de relancer l'impression.

1 Afficher I'écran voulu en procédant comme suit.

Appuyer sur @ — [Réglages d'impression] — [Utilitaire] — [Réinitialiser I'imprimante].

2 Appuyer sur [Oui].

Initialiser 1'inprimante?

Oui Non

P |
| Moniteur syst. )

Pour renoncer a réinitialiser I'imprimante, appuyer sur [Non].

3 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.

Vérification et modification de taches d'impression
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Arrét temporaire des taches d'impression

Il est possible d'arréter temporairement les taches qui sont en cours ou en attente de
traitement.

Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression
de base

Pour arréter temporairement des taches a partir de I'écran des fonctions d'impression de base,
procéder comme suit.

1 Appuyer sur [—] — [Tch impr.].

&> REMARQUE

e [ '‘écran des fonctions d'impression de base peut étre configuré pour s'afficher a la mise sous
tension de la machine ou lors du retour au mode standard, a l'aide de I'option Réglages Ordre
des fonctions et Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de
fonction est affiché en tant qu'écran initial dans la premiere page de l'afficheur tactile.

2 Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Contréole de taches a partir de
I'écran des fonctions d'impression de base, p. 2-4.

3 Sélectionner la tache a arréter — appuyer sur [Détails].

=% nnnt 1m0k 7 nmmant IieER

(D [7 0002 15:25 (% JOBHOOZ USER Impr. en attente)
. " IT]

ERCERE =
[ 0004 15:25 USER
[9 0005 15:25 {3 JoBH0OS USER Impr. en attente,

I Moniteur syst. ),
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4 Appuyer sur [Pause].

e de tache : 0002
Statut : En attente...
= Heure définie D 10/17 2007 15:25
= N° de service
= Type de tiche 2 leprimante
= Nom du document D JOB#002
= Utilisateur D USER
= Format réception D 123 Octet
u Pges rasterisées b 8
= Feuilles D 1/ 1

Pause Saut de page || |Reprise
auto
—
N —

— Moniteur syst. |

La tache d'impression est temporairement arrétée.

&> REMARQUE

Lorsque l'impression est en pause, le bouton [Pause] se transforme en [Reprise]. Si [Reprise] est
sélectionné, la tdche d'impression se poursuit.

5 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systéme

Pour arréter temporairement des taches a partir de I'écran Moniteur systéme, procéder comme
suit.

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2 Appuyer sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Contréole de taches a partir de
I'écran Moniteur systeme, p. 2-8.

3 Sélectionner la tache a arréter — appuyer sur [Détails].

Journal

T —

[,' 0001 17:50 Qrexn User |mpression
;I

Imprimer Détails Annuler @-Impression
ensuite sécurisée
—

e e o

& oo Tel " improssion.. 1_
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4 Appuyer sur [Pause].

e de tache : 0001
Statut : Impression...
= Heure définie b 10/17 2007 15:25
= N° de service
= Type de tiche 2 leprimante
= Nom du document D Textl
= Utilisateur D USER
= Format réception D 123 Ko

O [0 s E]
= Feuilles D 1/ 1

Pause Saut de page || |Reprise
auto
—
N —

La tache d'impression est temporairement arrétée.

&> REMARQUE

Lorsque l'impression est en pause, le bouton [Pause] se transforme en [Reprise]. Si [Reprise] est
sélectionné, la tdche d'impression se poursuit.

5 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Impression forcée des données d'impression

Si une tache est annulée a partir de I'ordinateur ou si les données recues ne remplissent pas
une page entiére, les données restent dans la mémoire de la machine. Dans ce cas, la tche
d'impression risque de ne pas se terminer correctement ; la réception de données devient
impossible et la tdche suivante ne peut pas étre traitée. Si cela se produit, il convient de forcer
le passage des données dans la machine.

@ mPoRTANT

Utiliser la commande "Saut de page" pour imprimer les données restant en mémoire. Pour ne pas
imprimer ces données, procéder comme indiqué & la section Annulation de toutes les opérations
(Réinitialiser l'imprimante), p. 2-17.

Gestion d'une tache a partir de I'écran des fonctions d'impression
de base

Pour forcer I'exécution d'une tache a partir de I'écran des fonctions d'impression de base,
procéder comme suit.

1 Appuyer sur [—] — [Tch impr.].

&> REMARQUE

e [ '‘écran des fonctions d'impression de base peut étre configuré pour s'‘afficher a la mise sous
tension de la machine ou lors du retour au mode standard, a l'aide de I'option Réglages Ordre
des fonctions et Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Ultilisateur). (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

e Selon la configuration du systeme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de
fonction est affiché en tant qu'écran initial dans la premiere page de l'afficheur tactile.

2 Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Contréole de taches a partir de
I'écran des fonctions d'impression de base, p. 2-4.

3 Sélectionner la tache dont I'impression doit étre forcée — appuyer sur
[Détails].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 3 de la section Gestion de taches a partir de I'écran
des fonctions d'impression de base, p. 2-13.

2-22 Vérification et modification de taches d'impression



Appuyer sur [Saut de page].

e de tache : 0001
Statut : Impression...
= Heure définie D 10/17 2007 15:25
= N° de service
= Type de tiche 2 leprimante
= Nom du document D JOB#002
= Utilisateur D USER
= Format réception D 123 Octet
u Pges rasterisées b 8
= Feuilles D 1/

 saut de page |\rcorice
\ auto
—

N—r

— Moniteur syst. |

Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Gestion d'une tache a partir de I'écran Moniteur systéme
Pour forcer I'exécution d'une tache a partir de I'écran Moniteur systéme, procéder comme suit.

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2 Appuyer sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Contréle de taches a partir de
I'écran Moniteur systeme, p. 2-8.

3 Sélectionner la tache dont I'impression doit étre forcée — appuyer sur
[Détails].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 3 de la section Gestion de taches a partir de I'écran
Moniteur systeme, p. 2-20.

4 Appuyer sur [Saut de page].

N° de tiche : 0001
Statut : Impression...
= Heure définie > 10/17 2007 15:25
= K de service
= Type de tiche 0 5 Imprimante
= Nom du document > Textl
= Utilisateur > USER
= Format réception > 123 Ko

= Pges rasterisées

= Feuilles

Pause Saut de page | ) Feprice
auto

N——r

5 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Ignorer une erreur lors de l'impression

Si une erreur se produit au cours de l'impression, il peut étre possible de poursuivre
I'impression en fonction de I'erreur en appuyant sur [Reprise auto]. Cependant, la suppression
de I'erreur n'est que temporaire. Il se peut également que les données ne soient pas imprimées
correctement. Pour plus d'informations sur les types d'erreur pouvant étre effacés
temporairement gréce a l'option Reprise auto, voir le chapitre, Lorsqu'un message s'affiche,

p. 6-3.

Gestion d'une tache a partir de I'écran des fonctions d'impression
de base

Pour ignorer une erreur et poursuivre I'impression a partir de I'écran des fonctions d'impression
de base, procéder comme suit.

1 Appuyer sur [—] — [Tch impr.].

& REMARQUE
o [ 'écran des fonctions d'impression de base peut étre configuré pour s'afficher a la mise sous
tension de la machine ou lors du retour au mode standard, a l'aide de I'option Réglages Ordre
des fonctions et Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
* Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de
fonction est affiché en tant qu'écran initial dans la premiére page de l'afficheur tactile.

2 Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Controle de taches a partir de
I'écran des fonctions d'impression de base, p. 2-4.
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3 Sélectionner la tache comportant une erreur a ignorer — appuyer sur
[Détails].

| Suwwwestoes | s | |
v ]

(( [} s022 9 (3 Document1.pdf  USER Erreur D

=) dUzs 1/:8V (_bDOCUMENTZ.par  USER IMpr. en atente

& 5022 Imprimante — Moniteur syst. |

4 Appuyer sur [Reprise auto].

HN° de téche
Statut
= Heure définie > 10/27 2007 17:29
= N° de service
= Type de tiche b 3 Imprimante
= Nom du document D> Docunentl. pdf
= Utilisateur D> USER
= Format réception > 179 Octet
= Pges rasterisées b El 172
= Feuilles b 0/ 0

Pause Sautde page f Reprise
auto
-

& 5022 Imprimante — Moniteur syst. |

5 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Gestion d'une tache a partir de I'écran Moniteur systéeme

Pour ignorer une erreur et poursuivre l'impression a partir de I'écran Moniteur systéme,
procéder comme suit.

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2 Appuyer sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Controle de taches a partir de
I'écran Moniteur systeme, p. 2-8.

3 Sélectionner la tache comportant une erreur a ignorer — appuyer sur

[Détails].

Statut

| N thche | U 3
‘ 9 5022 Erreur

) SUZs 1.8 G UOCUMENTZ. par  usen Tmpr. €n atente

Imprimer Détails tnnuler G-Impression
ensuite > securisée

e [ e [ - T [
o 5022 Imprimante ‘
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4 Appuyer sur [Reprise auto].

H° de téche : 5022
Statut * Erreu...
= Heure définie > 10/27 2007 17:29
= N° de service
= Type de tiche 3 Q Imprimante
= Nom du document > Document1. pdf
= Utilisateur D> USER
= Format réception > 179 Octet
u Pges rasterisées bE 172
= Feuilles D 0/ 0

Sautde page ff Reprise
auto
—\

& 5022 Imprimante

5 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Impression de documents sécurisés

Il est possible d'imprimer des documents (données d'impression) auxquels est associé un mot
de passe et qui ont été envoyés a cette machine a partir d'un ordinateur. Les documents
assortis d'un mot de passe sont appelés "documents sécurisés".

Les documents sécurisés envoyés a cette machine sont affichés avec une icone de verrou ( )
dans la liste des taches de I'afficheur tactile et sont mis en file d'attente d'impression.

Pour imprimer ces documents, il convient de saisir le bon mot de passe. Cela empéche les
personnes non autorisées qui ne connaissent pas le mot de passe d'imprimer les documents
ou d'y accéder.

O mPORTANT

o Seul un utilisateur connecté peut imprimer des documents sécurisés (y compris les documents cryptés)
si un service de connexion est utilisé.

e [ e réglage nécessaire pour l'attribution d'un mot de passe sur l'ordinateur s'effectue avec le pilote
d'imprimante.

e En cas de mise hors tension ou de réinitialisation de I'imprimante (voir p. 3-102), les documents
sécurisés contenus dans la machine sont effacés.

e Les documents sécurisés sont également effacés aprés leur impression.

o /| est impossible de modifier les réglages d'impression des documents sécurisés (définis par le biais du
pilote d'imprimante).

e [ es documents sécurisés sont automatiquement effacés méme s'ils ne sont pas imprimés. Le réglage
Délai sécurisation tdche permet d'indiquer la durée de conservation d'une tache avant son effacement.
(Voir p. 3-24.)

e L e nombre de documents sécurisés pouvant étre conservés en méme temps (y compris les documents
cryptés) est de 50. Si le nombre de tdches dépasse le nombre maximal de documents pouvant étre
conserves, les taches surnuméraires sont ignorées.

¢ Une tache d'impression sécurisée comportant de nombreuses pages peut étre annulée par la machine.
Une tache d'impression sécurisée annulée n'apparait pas dans I'écran de statut des tdches
d'impression. La machine peut stocker jusqu'a 6 000 pages par tache sécurisée. Cependant, si la
machine est utilisée pour d'autres taches ou opérations, telles que la mémorisation de documents dans
des boites, le nombre réel de pages par tache sécurisée que la machine peut traiter est inférieur a ce
nombre.
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Gestion de taches a partir de I'écran des fonctions d'impression
de base

Pour imprimer des documents sécurisés a partir de I'écran des fonctions d'impression de base,
procéder comme suit.

1 Appuyer sur [—] — [Tch impr.].

&> REMARQUE

e [ 'écran des fonctions d'impression de base peut étre configuré pour s'‘afficher a la mise sous
tension de la machine ou lors du retour au mode standard, a l'aide de I'option Réglages Ordre
des fonctions et Fonctions initiales, dans les Réglages communs (en mode Ultilisateur). (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Selon la configuration du systéme, I'écran des fonctions d'impression de base ou la touche de
fonction est affiché en tant qu'écran initial dans la premiére page de l'afficheur tactile.

2 Appuyer sur [Statut de Mes taches] ou sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Contrdle de taches a partir de
I'écran des fonctions d'impression de base, p. 2-4.

3 Sélectionner le document sécurisé a imprimer — appuyer sur
[Impression sécurisée].

Pour n'afficher que les documents sécurisés (y compris les documents cryptés) dans la liste
[Statut], sélectionner [Impression sécurisée] dans "Choisir le type". (Voir p. 2-5.)

_ = _non1_15-o8 (2 _inAtnnl \ISER

(((EM 8 0002 15:25 (3 JoB#002 USER
R T otn TP SeeaSee
[B 0004 15:25 (3 JoBHOOL USER Impr scurisée
[7 0005 15:25 (3 JOBHOOS USER Impr. en attente.

[ Moniteur syst. |
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4 Saisir le mot de passe a I'aide des touches (© a (9) (touches
numériques) — appuyer sur [OK].

Acces Webg) Imprit
coes We mprimer
|| statutde Mos tiches [ statut | Joumal |
: | % Impression sécurisée

&, Entrer le mot de passe avec les
touches numériques.

*arr

. Annuler I

— Moniteur syst. )|

L'impression commence.
Pour annuler I'impression du document sécurisé, appuyer sur [Annuler] dans I'écran Impression
sécurisée.

& REMARQUE

o || est impossible de sélectionner en méme temps des documents sécurisés et des documents
cryptés dans la liste des tdches pour effacer leurs mots de passe.

» Saisir le mot de passe ayant été initialement attribué au document sur l'ordinateur. L'impression
sera ainsi déclenchée. Si une tache d'impression est en cours ou réservée, elle est mise en file
dattente.

o Si plusieurs documents ou tous les documents possédent le méme mot de passe, I'on peut les
sélectionner et effacer leurs mots de passe simultanément.
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Gestion de taches a partir de I'écran Moniteur systéme

Pour imprimer des documents sécurisés a partir de I'écran Moniteur systéeme, procéder comme
suit.

@ mPORTANT

Si l'option Autor. impr. sécu. depuis I'écran Statut d'impr. est définie sur [Non] dans les Réglages
systeme (en mode Utilisateur), il est impossible d'imprimer une tache sécurisée a partir du Moniteur
systeme. (Le réglage par défaut est [Non].)

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression].

2 Appuyer sur [Statut].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Controle de taches a partir de
I'écran Moniteur systeme, p. 2-8.

3 Sélectionner le document sécurisé a imprimer — appuyer sur
[Impression sécurisée].

B . mpr. en attente ) . I
T ovZi Uo:1B G UUCUNGNLZ, paT  USER Wpr-en auence Sy

=

Imprimer Détails Annuler Q--Impression
ensuite » ' sacurisée

N e e
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4 Saisir le mot de passe a I'aide des touches (© a (9) (touches
numériques) — appuyer sur [OK].

Impression sécurisée

41, Entrer le mot de passe avec les
touches numériques.

Tt

ensut Annuler I

EE =L = e [
| I

L'impression commence.
Pour annuler I'impression du document sécurisé, appuyer sur [Annuler] dans I'écran Impression
sécurisée.

> REMARQUE

o || est impossible de sélectionner en méme temps des documents sécurisés et des documents
cryptés dans la liste des tdches pour effacer leurs mots de passe.

» Saisir le mot de passe ayant été initialement attribué au document sur l'ordinateur. L'impression
sera ainsi déclenchée. Si une tache d'impression est en cours ou réservée, elle est mise en file
dattente.

5 Appuyer sur [Fin].

L'écran des fonctions de base réapparait.
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Impression de documents cryptés

Il est possible d'imprimer des documents (données d'impression) ayant été cryptés et envoyés
a cette machine a partir d'un ordinateur.

Les données d'impression cryptées a I'aide de cette machine sont appelées "documents
cryptés". Les données étant cryptées, la sécurité est renforcée au niveau de la mise en file
d'attente. Les documents cryptés envoyés a cette machine sont affichés avec une icone de
verrou (:8) dans la liste des taches de I'afficheur tactile et sont mis en file d'attente d'impression.
Pour imprimer ces documents, il convient de saisir le bon mot de passe. Cela empéche les
personnes non autorisées qui ne connaissent pas le mot de passe ou qui ne sont pas
connectées d'imprimer les documents ou d'y accéder.

Les données du document sont cryptées avant d'étre envoyées a cette machine.
L'environnement d'impression est ainsi encore plus protégé par rapport a un simple document
sécurisé.

Pour plus d'informations sur les documents cryptés et les instructions d'impression, se reporter
au Guide de l'utilisateur inclus dans le Kit de cryptage d'impression.

@ mPoRTANT

o Pour utiliser la fonction d'impression cryptée, ce kit est obligatoire.

o Si I'option Autor. impr. sécu. depuis écran Statut d'impr. est définie sur [Non] dans les Réglages
systeme (en mode Utilisateur), il est impossible d'imprimer une tache cryptée a partir du Moniteur
systeme. (Le réglage par défaut est [Non].)

* La réception de taches d'impression de documents cryptés n'est possible sur cette machine que si
l'option Only Allow Encrypted Secured Jobs est activée dans les Réglages systéme (en mode
Utilisateur). La réception d'une tache d'impression non cryptée entraine I'annulation de la tdche et
l'affichage d'un message d'erreur. (Le réglage par défaut est [Non].)

o Seul un utilisateur connecté peut imprimer des documents cryptés (y compris les documents sécurises)
si un service de connexion est utilisé.

o En cas de mise hors tension ou de réinitialisation de l'imprimante (voir p. 3-102), les documents cryptés
contenus dans la machine sont effacés.

o Les documents cryptés sont également effacés apres leur impression.

o || est impossible de modifier les réglages d'impression des documents cryptés (définis par le biais du
pilote d'imprimante).

o Les documents cryptés sont automatiquement effacés méme s'ils ne sont pas imprimés. Le réglage
Délai sécurisation tdche permet d'indiquer la durée de conservation d'une tdche avant son effacement.
(Voir p. 3-24.)

e Le nombre de documents cryptés pouvant étre conservés en méme temps (y compris les documents
Sécuris€s) est de 50. Si le nombre de taches dépasse le nombre maximal de documents pouvant étre
conserves, les taches surnuméraires sont ignorées.

» Une tache d'impression cryptée comportant de nombreuses pages peut étre annulée par la machine.
Une tache d'impression cryptée annulée n'apparait pas dans I'écran de statut des taches d'impression.
La machine peut stocker jusqu'a 6 000 pages par tdche cryptée (y compris les documents sécurisés).
Cependant, si elle est utilisée pour d'autres tdches ou opérations, telles que la mémorisation de
documents dans des boites, le nombre réel de pages par tdche cryptée que la machine peut traiter est
inférieur a ce nombre.
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Menu Réglages d'impression

Ce chapitre explique comment utiliser le menu Réglages d'impression et ses sous-menus.

CHAPITRE
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3. Menu Réglages d'impression
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Réinitialiser I'imprimante
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Menu Réglages d'impression H

u des réglages d'impression

H Menu Réglages

Le tableau ci-aprés répertorie tous les paramétres du menu Réglages d'impression.

Rubrique Réglages Page
Copies 1a29999; 1" p. 3-13
Impression recto verso Oui, Non’ p. 3-13
Alimentation papier
Lettre, Légal, A4", A3, A5, 11" x 17", Executive,
Statement, Enveloppe Monarch, Enveloppe COM10,
Format papier par défaut’ Enveloppe ISO-B5, Enveloppe ISO-C5, Enveloppe p. 3-14
DL, Enveloppe B4, 320 x 450 mm (SRA3),
305 x 457 mm
Papier ordinaire (Standard), Papier ordinaire”, Papier
ordinaire (Epais), Transparent, Papier épais 1, Papier
Type de papier par défaut™ épais 2, Recyclé, Papier couché, Papier ordinaire p. 3-14
(Fin), Couleur, Calque, Etiquettes, Papier machine,
Pré-perforé, Enveloppe
Adapter le format Oui, Non’ p. 3-15
Qualité de I'impression
Densité™
e Cyan -8a+8;0"
e Magenta -8a+8;0 p. 3-15
e Jaune -8a+8;0"
o Noir -8a+8;0
Economie de toner Qui, Non® p. 3-16
Réglage fin de la densité 2a+2;0 p. 3-16
Résolution 1200 ppp, 600 ppp” p. 3-16
Compression d'image Priorité image, Standard’, Priorité vitesse p. 3-17
Réglage du volume de toner | Normal’, Dégradé, Texte p. 3-18
Contrble des lignes Résolution’, Dégradé p. 3-18
Mise en page
Emplacement de la reliure Bord long’, Bord court p. 3-19
Marge -50 a +50 mm ; 0,0' mm p. 3-20
Décalage bord court (Recto) |-50 a +50 mm ; 0,0' mm p. 3-22
Décalage bord long (Recto) |-50 a +50 mm ; 0,0 mm p. 3-22
Décalage bord court (Verso) |-50 a +50 mm ; 0,0° mm p. 3-23
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Rubrique Réglages Page
Décalage bord long (Verso) |-50 a +50 mm ; 0,0 mm p. 3-23
Reprise auto Oui, Non” p. 3-24
Délai sécurisation tache 1 heure’, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 12 heures et p. 3-24
24 heures
Temporisation Te[nporlsatlon (5 a 300 secondes), Non ; 0. 3-25
15" secondes
Imprimer apreés trait. RIP QOui, Non” p. 3-25
Non’, Tri séquentiel, Tri séq.+rotat., Tri gpé-+rotation,
Tri séq.+décal., Tri gpé+décalage, Tri séq.+agraf., Tri
gpé+agrafage
Copies a décaler (Tri séqg.+décal.) :
1a9999; 1"
Position d'agrafage (Tri séq.+agraf.) :
Finition Coin supérieur gauche, Double (en haut), Coin p. 3-26
supérieur droit, Double (droite), Coin inférieur droit,
Double (en bas), Coin inférieur gauche, Double
(gauche)
Position d'agrafage (Tri gpé.+agrafage) :
Gpé coin sup gch, Gpé dble(en ht), Gpé coin sup dr,
Gpé double (drte), Gpé coin inf drt, Gpé dble (en
bas), Gpé coin inf gch, Gpé double (gche)
Perforation Non’, En haut, En bas, A gauche, A droite p. 3-31
Brochure Oui, Non* p. 3-32
Piqare a cheval™ Oui, Non” p. 3-33
Correction du renflement3 | Non’, Auto, Largeur de correction (0.00 a 10.00 mm) p. 3-34
Interfoliage transparents Non’, Vierge, Imprimé p. 3-36
Impression sur transparent | A transmission’, Réfléchissant p. 3-36
Numérotation des jeux de
copies™
Numérotation des jeux de . .
copies Oui, Non p. 3-37
Position d'impression 5 epdroits , Sup. gauche, Inf. gauche, Sup. droit, Inf. p. 3-38
droit et Toute la surface
Numeéro de départ 1a9999; 1" p. 3-38
Taille du numéro Petite (12 pts), Moyenne (24 pts), Grande (36 pts)” p. 3-39
Densité 1a5;3 p. 3-39
Couleur Jaune, Magenta, Cyan, Noir", Rouge, Vert, Bleu p. 3-39
Position verticale du n° -8a+8 mm; 0" mm p. 3-40

Apercu des réglages d'impression
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Rubrique Réglages Page

Position horizontale du n° -8a+8 mm ;0" mm p. 3-40
Mode d'impression’1*s PS, PCL", Mise en image, PDF1.5 p. 3-41
Mode Couleur Détection automatique, Quadrichromie, Noir et blanc” p. 3-41

Réglages du Dégradé

Dégradé Non’, Lissage 1, Lissage 2
Graphiques™® Oui’, Non p. 3-42
Image™® Qui*, Non
Sortie image compressée Sortie’, Err. d'affichage p. 3-43
Initialiser — p. 3-43

L'astérisque (') indique le réglage par défaut.

“1 Les informations de menu ne sont pas indiquées, méme si le mode Réglages distribution d'infos périphérique est utilisé. Pour des
instructions sur le mode Réglages distribution d'infos périphérique, se reporter a la section Définition des réglages de distribution
d'informations de périphérique du Guide de référence.

Indique un menu qui apparait uniquement lorsque I'option Economie de toner est définie sur [Non].

Indique des menus qui apparaissent uniquement lorsque I'option Brochure est définie sur [Oui].

Indique un menu qui apparait uniquement lorsque I'option Interfoliage transparents est définie sur [Non].

Ces réglages ne sont pas disponibles pour l'imprimante UFR II.

Indique des menus qui apparaissent uniquement lorsque I'option Dégradé est définie sur [Lissage 1] ou [Lissage 2].

S ol KW N

H Réglages UFR I

Rubrique Réglages Page
Demi-teintes
Texte Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur
Graphiques Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur p. 3-44
Image Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur
Profil source RVB"!
Texte tséFllg/CEF;., Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Profil
Graphiques tséFlkg/CI?]'., Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Profil p. 3-45
Image tsélT;/CBr»]'., Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Profil
Profil de sortie™
Texte Normal®, Photo
Graphiques Normal’, Photo p. 3-46
Image Normal, Photo”
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Rubrique Réglages Page

Méthode de correspondance

Texte Perception, Saturation®, Colorimétrique
Graphiques Perception®, Saturation, Colorimétrique p. 3-47
Image Perception®, Saturation, Colorimétrique
Compensation du gris
Texte QOui*, Non
Graphiques Oui’, Non p. 3-48
Image Oui’, Non
(Scé l?::;iso; o?\lc‘i :—1?;2) Imprimante’, Hote p. 3-48
SGC (Correspondance)/
Gamma
Texte Gamma’, SGC
Graphiques Gamma’, SGC p. 3-49
Image Gamma’, SGC
Gamma
Texte 1,0,1,4,1,8,2,2
Graphiques 1,0,1,4,1,8,2,2 p. 3-49
Image 1,0,1,4°,1,8,2,2
Economie de papier Oui’, Non p. 3-50
Lissage avancé
Lissage avancé Non, Lissage 17, Lissage 2
Graphiques’” Oui, Non” p. 3-50
Texte™” Oui’, Non

L'astérisque (*) indique le réglage par défaut.

"1 Les informations de menu ne sont pas indiquées, méme si le mode Réglages distribution d'infos périphérique est utilisé. Pour des
instructions sur le mode Réglages distribution d'infos périphérique, se reporter a la section Définition des réglages de distribution
d'informations de périphérique du Guide de référence.

“7 Indique des menus qui apparaissent uniqguement lorsque |'option Lissage avancé est définie sur [Lissage 1] ou [Lissage 2].

B Réglages PCL (Uniquement pour les imprimantes PCL ou PS)

Rubrique Réglages Page
Economie de papier Oui, Non” p. 3-51
Orientation Portrait’, Paysage p. 3-51
Numeéro de police™ 0a9l;0 p. 3-52
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Rubrique Réglages Page
Taille du point™ 4 2 999,75 points ; 12,00" points p. 3-52
Pas™ 0,44 a 99,99 cpp ; 10,00" cpp p. 3-52
Nombre de lignes 5a 128 lignes ; 64" lignes p. 3-52
DESKTORP, ISO4, ISO86, ISO11, ISO15, ISO17,
ISO21, 1ISO60, 1ISO69, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOLS,
sovsemenes | MR KRR ST | s
PSMATH, PSTEXT, ROMANS, VNINTL, VNMATH,
VNUS, WIN30, WINBALT, WINL1, WINL2, WINL5
Papier personnalisé Oui, Non’ p. 3-53
Unité de mesure™ Millimétres’, pouces p. 3-53
Dimension X8 140 a 630 mm ; 457" mm p. 3-54
Dimension Y8 99 a 320 mm ; 320" mm p. 3-54
Ajouter CRa LF Oui, Non® p. 3-55
5050
Demi-teintes
Texte Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur
Graphiques Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur p. 3-57
Image Résolution®, Dégradé, Diff. d'erreur
Profil source RVB™!
Texte tséFllg/CEF;., Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Profil
Graphiques tséFlkg/CI?]'., Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Profil p. 3-58
Image ;séFIRg/CE;]*., Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Profil
Profil de sortie™
Texte Normal’, Photo
Graphiques Normal’, Photo p. 3-59
Image Normal, Photo”
Méthode de correspondance
Texte Perception, Saturation’, Colorimétrique
Graphiques Perception’, Saturation, Colorimétrique p. 3-60
Image Perception’, Saturation, Colorimétrique
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Rubrique Réglages Page
Compensation du gris
Texte Oui", Non
Graphiques Oui’, Non p. 3-61
Image Oui", Non
(sgl?f;?;oﬂg;,%g Imprimante’, Hote p. 3-61
SGC (Correspondance)/
Gamma
Texte Gamma’, SGC
Graphiques Gamma’, SGC p. 3-62
Image Gamma’, SGC
Gamma
Texte 1,0,1,4°,1,8,2,2
Graphiques 1,0,1,4,1,8,2,2 p. 3-62
Image 1,0,1,4,1,8,22
Lissage avancé
Lissage avancé Non, Lissage 17, Lissage 2
Graphiques’” Oui, Non” p. 3-63
Texte™” Oui’, Non

L'astérisque () indique le réglage par défaut.
‘1 Les informations de menu ne sont pas indiquées, méme si le mode Réglages distribution d'infos périphérique est utilisé. Pour des
instructions sur le mode Réglages distribution d'infos périphérique, se reporter a la section Définition des réglages de distribution
d'informations de périphérique du Guide de référence.

“7 Indique des menus qui apparaissent uniqguement lorsque |'option Lissage avancé est définie sur [Lissage 1] ou [Lissage 2].
8 Indique des menus qui apparaissent uniqguement lorsque I'option Papier personnalisé est définie sur [Oui].

B Réglages PS (Uniquement pour les imprimantes PS)

Rubrique Réglages Page
Temporisation de tache 0 a 3 600 secondes ; 0" secondes p. 3-64
Durée de temporisation 0 a 3 600 secondes ; 300" secondes p. 3-64
Imprimer les erreurs PS Oui, Non® p. 3-64
Profil source RVB"! sRVB ,,G,amma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Aucun, b. 3-65

Profil téléch.

. . . ., | JapanColor(Canon), US Web Ctd(Canon), Norme
1 -

Profil de simulation CMJN européenne, Aucun’, Profil téléch. p. 3-66
Ut}llier profil des niveaux de Oui, Non® b. 3-67
gris
Profil de sortie™ N,o,rmal, Photo, TR Normal’, TR Photo, Profil de 0. 3-68

téléchargement
Méthode de correspondance | Perception”, Saturation, Colorimétrique p. 3-69

Apercu des réglages d'impression
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Rubrique Réglages Page
E;f;au:\rl;raitement du noir Oui’, Non p. 3-70
E;f;aug;n"lj'ﬁitement du noir Oui’, Non p. 3-71
Texte en noir 100 % Qui*, Non p. 3-72
Surimpression du noir™® Oui’, Non p. 3-73
Luminosité 10 85a115 % ; 100 %" p. 3-73
g:lr::eblilr:er séparations Oui, Non* p. 3-74
Effectuer la mise en
correspondance des tons Oui, Non’ p. 3-74
directs
Demi-teintes

Texte Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur
Graphiques Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur p. 3-75
Image Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur
‘L:J‘t)irlti‘sp?:ssi;rimpression Oui, Non* p. 3-76
Lissage avancé
Lissage avancé Non, Lissage 17, Lissage 2
Graphiques™ Oui, Non® p. 3-77
Texte™” Qui’, Non

L'astérisque (') indique le réglage par défaut.

"1 Les informations de menu ne sont pas indiquées, méme si le mode Réglages distribution d'infos périphérique est utilisé. Pour des
instructions sur le mode Réglages distribution d'infos périphérique, se reporter a la section Définition des réglages de distribution
d'informations de périphérique du Guide de référence.

*7 Indique des menus qui apparaissent uniquement lorsque I'option Lissage avancé est définie sur [Lissage 1] ou [Lissage 2].
‘9 Indique des menus qui apparaissent uniquement lorsque I'option Texte en noir 100 % est définie sur [Oui].
“10 Indique un menu qui apparait uniquement lorsque I'option Economie de toner est définie sur [Non].

B Réglages de restitution d'images*1

Rubrique Réglages Page
Orientation de I'image Auto’, Vertical, Horizontal p. 3-78
Taux Non’, Auto p. 3-78
Position d'impression Auto’, Centre, Supérieur gauche p. 3-79
Afficher Avertissements QOui*, Non p. 3-79
Agrandir Zone d'impression | Non®, Oui p. 3-80
Activer le réglage Exif QOui’, Non p. 3-80
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Rubrique Réglages Page
Demi-teintes Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur p. 3-81
Profil source RVB" sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Profil p. 3-82

téléch.
. . . ., | JapanColor(Canon)’, US Web Ctd(Canon), Norme
1 -
Profil de simulation CMJN européenne, Profil de téléchargement p. 3-83
Profil de sortie™ Normal, Photo” p. 3-84
Méthode de correspondance | Perception®, Saturation, Colorimétrique p. 3-84
Compensation du gris Oui’, Non p. 3-85

L'astérisque (*) indique le réglage par défaut.
"1 Les informations de menu ne sont pas indiquées, méme si le mode Réglages distribution d'infos périphérique est utilisé. Pour des
instructions sur le mode Réglages distribution d'infos périphérique, se reporter a la section Définition des réglages de distribution
d'informations de périphérique du Guide de référence.

“11 Ces réglages ne sont disponibles qu'avec le mode Restitution d'images de I'impression directe.

directe PDF)

B Réglages PDF1.5 (Uniquement pour les imprimantes PS ou Impression

Rubrique Réglages Page
Espace couleur de .
restitution Auto’, CMUN p. 3-86

] . sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Aucun, }
Profil source RVB Profil téléch. p. 3-87
Profil de simulation CMJN'1 | JaPanColor(Canon), US Web Ctd(Canon), Norme p. 3-88
européenne, Aucun’, Profil téléch.

Profil de sortie™ Normal’, Photo, Profil de téléchargement p. 3-90
Ut-lllier profil des niveaux de Oui, Non* p. 3-91
gris
Méthode de correspondance | Perception”, Saturation, Colorimétrique p. 3-91
Texte en noir 100 % QOui*, Non p. 3-92
Surimpression du noir™® Oui’, Non p. 3-93
Utiliser surimpression . .
composite Oui, Non p. 3-94
Luminosité 10 85a115%; 100 %" p. 3-95
Compensation du gris Oui’, Non p. 3-95
Agrandir/réduire au format | Oui, Non” p. 3-96

Apercu des réglages d'impression
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Rubrique Réglages Page
Agrandir Zone d'impression | Oui, Non" p. 3-96
Impression N-poses Non’,2sur1,4sur1,6sur1,8sur1,9surt, p. 3-97
16 sur 1
Demi-teintes
Texte Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur
Graphiques Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur p. 3-98
Image Résolution’, Dégradé, Diff. d'erreur
Impression de commentaire | Auto’, Oui, Non p. 3-99
Effectuer la mise en
correspondance des tons Oui, Non’ p. 3-99
c directs
Re)
@ Lissage avancé
(] : . - .
o Lissage avancé Non, Lissage 17, Lissage 2
S . :
5 Graphiques™ QOui, Non p. 3-100
3 Texte'” Oui’, Non
S
o L'astérisque (*) indique le réglage par défaut.
NO) "1 Les informations de menu ne sont pas indiquées, méme si le mode Réglages distribution d'infos périphérique est utilisé. Pour des
o instructions sur le mode Réglages distribution d'infos périphérique, se reporter a la section Définition des réglages de distribution
=] d'informations de périphérique du Guide de référence.
% 7 Indique des menus qui apparaissent uniqguement lorsque I'option Lissage avancé est définie sur [Lissage 1] ou [Lissage 2].
s ‘9 Indique des menus qui apparaissent uniquement lorsque I'option Texte en noir 100 % est définie sur [Oui].

“10 Indique un menu qui apparait uniquement lorsque I'option Economie de toner est définie sur [Non].

H Menu Utilitaire

Rubrique Réglages Page
Initialiser disque dur PCL"5 — p. 3-101
Initialiser disque dur PS> — p. 3-101
Réinitialiser I'imprimante — p. 3-102

‘5 Ces réglages ne sont pas disponibles pour I'imprimante UFR 1.
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& REMARQUE
L'astérisque (*) indique le réglage par défaut dans cette section.

Copies

129999; 1"

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies imprimées. Le réglage par défaut est "1",
mais on peut sélectionner jusqu'a 9 999 copies.

Impression recto verso

Qui, Non”

Ce parameétre permet de sélectionner l'impression recto ou recto verso. Lorsque l'impression
recto verso est sélectionnée, les deux faces du document sont imprimées.

&> REMARQUE
o L'impression recto verso peut s'effectuer depuis la cassette ou le plateau d'alimentation aux
formats suivants.
- A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5, JIS-B5R, A5R, 305 x 457 mm, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR,
STMTR et EXEC
o L 'impression recto verso peut s'effectuer sur du papier dont le grammage est compris dans la
fourchette ci-apres :
- 64 a105g/m?
o Pour l'impression sur du papier a en-téte ou sur du papier comportant un logo (par exemple, une
couverture), noter les points suivants :
- Si le papier provient d'une cassette, la surface d'impression doit étre orientée face vers le bas.
- Si le papier provient du plateau d'alimentation ou du magasin papier en option, la surface
d'impression doit étre orientée face vers le haut.
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Alimentation papier

B Format papier par défaut

Lettre, Légal, A4*, A3, A5, 11" x 17", Executive, Statement, Enveloppe Monarch, Enveloppe
COM10, Enveloppe ISO-B5, Enveloppe ISO-C5, Enveloppe DL, Enveloppe Y4, 320 x 450 mm
(SRAS3) et 305 x 457 mm

Ce parametre définit le format papier utilisé par défaut lorsqu'il est impossible de définir le
format papier dans I'application et qu'aucune source d'alimentation n'est spécifiée.

(M vPoORTANT

Si l'on imprime a partir d'un systéme d'exploitation dépourvu du pilote d'imprimante de la
machine (MS-DOS, UNIX, etc.), veiller a ce que le format du papier chargé dans la cassette
corresponde au format défini ici. Si le format papier défini ici n'est pas disponible, un message
d'erreur s'affiche lorsque la machine essaie d'imprimer, et cette derniére s'arréte. Par ailleurs, si
aucune source dalimentation n'a été sélectionnée dans l'application, la machine sélectionne
automatiquement les réglages d'impression associés par défaut au format et au type de papier.
Dans la plupart des cas, il est préférable de laisser cette option définie sur [Oui]. (Voir le
chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

B Type de papier par défaut

Ordinaire (Fin), Ordinaire’, Ordinaire (Epais), Recyclé, Couleur, Papier machine, Epais 1,
Epais 2, Transparent, Calque, Etiquettes, Couché et Enveloppe

Ce parametre définit le type de papier par défaut a utiliser pour les taches d'impression. Cette
machine posséde des modes définis en interne pour l'impression optimale de chaque type de
papier spécifié.

IMPORTANT

Si l'on imprime a partir d'un systéme d'exploitation dépourvu du pilote d'imprimante de la
machine (MS-DOS, UNIX, etc.), veiller a ce que le format du papier chargé dans la cassette
corresponde au format défini ici. Si le type de papier défini ici n'est pas disponible, un message
d'erreur s'affiche lorsque la machine essaie d'imprimer, et cette derniére s'arréte. Par ailleurs, si
aucune source dalimentation n'a été sélectionnée dans I'application, la machine sélectionne
automatiquement les réglages d'impression associés par défaut au format et au type de papier.
Dans la plupart des cas, il est préférable de laisser cette option définie sur [Oui]. (Voir le chapitre
4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

REMARQUE
e Utiliser les indications qui suivent pour choisir le type de papier a définir : Ordinaire, Papier épais
1 ou Papier épais 2.
- Ordinaire : 64 a 105 g/m?
- Papier épais 1: 106 a 163 g/m?
- Papier épais 2 : 164 a 220 g/m?
o [ 'utilisation des transparents Canon est recommandée pour l'impression sur transparent.
o [ 'utilisation des étiquettes Canon est recommandée pour l'impression sur étiquettes.

o |l est possible d'imprimer sur les types de papier suivants avec l'impression recto verso : Papier
ordinaire (Fin), Papier ordinaire (Standard), Papier ordinaire (Epais), Recyclé, Couleur et Papier
machine
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B Adapter le format

Qui, Non”

Si la cassette ne contient pas de papier au format défini dans le pilote d'imprimante, le papier

sera choisi dans les formats ci-apres.

Réglage du pilote d'imprimante Papier
A4 Lettre
Lettre A4
A3 11" x 17"
11" x 17" A3

Si [Oui] est sélectionné, le format papier est modifié.

Si [Non] est sélectionné, le message de fin de papier s'affiche et le format papier n'est pas

modifié.

&> REMARQUE

Le format papier ne change pas si la source ne contient pas le format défini dans le pilote
d'imprimante, méme si l'option Adapter le format est définie sur [Oui].

Qualité d'impression

M Densité

Cyan:-8a+8;0"
Magenta: -8 2 +8 ; 0"
Jaune:-8a+8;0"
Noir:-8a+8; 0"

Cette option permet de définir la densité d'impression des couleurs respectives.

La sélection de [Foncé] assombrit I'image, la sélection de [Clair] I'éclaircit. Ce réglage possede

17 niveaux, le niveau "0" (intermédiaire) étant la valeur par défaut.

&> REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Economie de toner est définie sur [Non].
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Ml Economie de toner

&

Oui, Non"

Ce réglage permet de définir la fonction économie de toner. L'option Economie de toner permet
d'imprimer les documents avec une quantité de toner réduite, ce qui peut allonger la durée de
vie de la cartouche.

REMARQUE

Si cette option est activée, il est possible que la netteté des images trés claires ou comportant
des détails fins s'en ressente.

B Réglage fin de la densité

&

2a+2;0

Cette option permet d'augmenter la densité des caractéres et des traits pour une impression
plus nette des traits fins et des petits caracteres. La sélection de [Foncé] assombrit les traits et
les caractéres, tandis que celle de [Clair] les éclaircit. Ce réglage posséde 5 niveaux, le niveau
"0" (intermédiaire) étant la valeur par défaut.

REMARQUE

e Cette fonction n'est disponible pour I'iR C3280i que si la Carte d'extension d'impression A1 de
1 200 ppp en option est installée.

e Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

M Résolution

1200 ppp, 600 ppp’

Ce réglage spécifie la résolution de I'impression.

La résolution est exprimée en points par pouce (ppp), qui indique le nombre de points formés
sur un intervalle d'un pouce. Plus la valeur est élevée, plus la résolution est élevée, ce qui
permet une expression plus fine des détails.

Si I'on sélectionne [1200 ppp], les caracteres et les traits sont imprimés avec précision.

Si I'on sélectionne [600 ppp], on peut réaliser des impressions qui conviennent aux documents
et tableaux courants.

REMARQUE

o Cette fonction n'est disponible pour I''iR C3280i que si la Carte d'extension d'impression A1 de
1 200 ppp en option est installée.

o Ce réglage ne peut étre appliqué qu'aux tadches en mode UFR I, PS et PDF1.5.
» [1200 ppp] ne peut pas étre appliqué aux tdches en mode Mise en image.

e Pour imprimer sur du papier grand format, régler la résolution a [600 ppp]. Si I'on sélectionne
[1200 ppp], la mémoire sera insuffisante pour traiter I'impression et de ce fait, limpression sera
impossible.
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B Compression d'image

Priorité a l'image, Standard" et Priorité vitesse

Cette option regle le mode de compression lors de I'impression de données d'image.

Les données d'image sont compressées pour étre stockées dans la mémoire de la machine
lors de I'impression avec cette machine. La qualité d'image différe selon le taux de
compression. Plus ce taux est élevé, plus la qualité de I'image est détériorée, comme l'indique
le diagramme ci-dessous.

Taux de
Faible compression Elevée
Elevée o Faible
Qualité

[Priorité image] [Standard] [Priorité vitesse]

A
v

Ce réglage permet de sélectionner le mode de compression souhaité, par exemple pour
I'impression de données d'image de haute qualité. Dans la plupart des cas, il est préférable de
laisser cette option réglée sur [Standard].

Si [Priorité image] est sélectionné, les données sont mémorisées a un taux de compression
bas afin de limiter la détérioration de la qualité d'image.

Si [Priorité vitesse] est sélectionnée, il devient possible de stocker plus de données dans la
mémoire de la machine, ce qui permet de limiter la diminution de la vitesse. Cependant, les
données seront mémorisées a un taux de compression élevé, ce qui réduit la qualité d'image.

REMARQUE

o Pour toutes les sélections de ce réglage, si les données sont trop volumineuses pour étre
stockées dans la mémoire de la machine, elles seront compressées de nouveau a un taux de
compression élevé.

® Pour éviter la détérioration de la qualité d'image résultant de compressions répétées,
sélectionner [Erreur daffichage] pour I'option Sortie image compressée (voir p. 3-43). Cela
permet d'annuler une tache avant l'impression d'une image dont la qualité est détériorée.

» Selon les données d'image, la qualité de I'image peut ne pas changer méme si le mode de
compression est modifié.
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B Réglage du volume de toner

Normal’, Dégradé et Texte

Ce réglage permet d'ajuster le volume de toner en le ramenant a une valeur limitée lorsqu'il
dépasse une valeur interne au périphérique pour le texte, les lignes ou autres types de
données d'impression. Dans la plupart des cas, il est préférable de laisser cette option définie
sur [Normal].

Lorsque [Normal] est sélectionné, les données de trait et de texte sont imprimées avec un
volume de toner respectant la résolution pour le texte et les lignes. Les autres types de
données sont imprimés avec un volume de toner respectant la couleur.

Si [Dégradé] est sélectionné, toutes les données sont imprimées avec un volume de toner
respectant la couleur.

Si [Texte] est sélectionné, toutes les données sont imprimées avec un volume de toner
respectant la résolution.

REMARQUE

o La valeur de restriction interne ne peut pas étre modifiée.

» Ce réglage ne peut étre appliqué qu'aux tdches en modes PS et PDF1.5.
e Sil'on sélectionne [Dégradé], les caracteres et les traits risquent de baver.
e Sil'on sélectionne [Texte], la couleur risque de ne pas correspondre.

B Contréle des lignes

Résolution’, Dégradé

Ce réglage permet d'indiquer le traitement d'image pour les lignes. Dans la plupart des cas, il
est préférable de laisser cette option définie sur [Résolution].

Lorsque [Résolution] est sélectionné, le traitement des images est effectué de telle sorte que la
méme résolution soit appliquée pour le texte et les lignes.

Lorsque [Dégradé] est sélectionné, le traitement des images est effectué de telle sorte que la
méme couleur et le méme dégradé que les graphiques soient appliqués pour les lignes.

&> REMARQUE

Ce réglage ne peut étre appliqué qu'aux tdches en modes UFR I, PCL6, PS et PDF1.5.
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Mise en page

B Emplacement de la reliure

Bord long’, Bord court

Ce réglage détermine si la position de reliure se situe sur le bord long ou sur le bord court des
feuilles. En cas de reliure avec impression recto verso, l'orientation de I'image est
automatiquement réglée sur la mise en page correcte.

Lorsque la position de reliure se situe sur le bord long des feuilles :

Impression recto verso Impression recto verso en

en orientation portrait orientation paysage
Recto Verso Recto Verso

3 g Position de reliure

g g

3 S ABC DEF

2 ABC DEF g . :

3 = Position de reliure
s <

© ©

Lorsque la position de reliure se situe sur le bord court des feuilles :

Impression recto verso Impression recto verso en
en orientation portrait orientation paysage
Recto Verso Recto Verso
Position de reliure § £
= °
DEF ABC 5| |8 DEF
ABC AR
@ a
Position de reliure

&> REMARQUE
o |l est impossible de créer une marge de reliure avec ce seul réglage. Pour créer une marge de
reliure, associer ce réglage au réglage Marge.
® Pour l'impression recto verso, l'orientation de l'image a reproduire au verso peut étre modifiée
par l'activation de ce réglage.
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B Marge

-50,0 a +50,0 mm (par pas de 0,5 mm) ; 0,0 mm

Ce réglage permet de définir la marge. Les valeurs proposées sont comprises entre -50,0 mm
(-1,90 pouces) et +50,0 mm (+1,90 pouces), et peuvent étre sélectionnées par pas de 0,5 mm
(0,01 pouce).

Utiliser [ 4] pour augmenter la largeur de la marge intérieure.
Utiliser [ W] pour augmenter la largeur de la marge extérieure.

[0 mm] [+] [-]
; Cegtre ; Qegtre : 1 Cegtrq

Il est possible de désigner dans I'option Emplacement de la reliure (option précédente) le bord
le long duquel la marge sera créée. Pour créer une marge le long de I'un des bords, associer
cette option & I'option Emplacement de la reliure.

D___
I

a10.1p 8bl

|

ayoneb abiepy

(M MPORTANT

Si cette option entraine le déplacement de I'image en dehors de la zone imprimable, il est
possible qu'une partie de I'image soit supprimée.

& REMARQUE
e Si cette option est associée a I'option Décalage bord court/Décalage bord long, les valeurs des
deux s'additionnent.
» Chaque pression sur [ A ] augmente la valeur de I'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Chaque
pression sur [ W ] réduit la valeur de I'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Une pression continue
sur[ & Jou [ ] permet de modifier plus rapidement la valeur.
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Réglages de Reliure et de Marge

Se reporter aux figures ci-dessous pour définir
I'emplacement de la reliure et les marges.

Impression portrait avec marge Impression paysage
avec marge
Recto Verso Recto Verso
(Impression recto verso) (Impression recto verso)
Emplacement de
. ABC DEF ) pou x :
la Reliure : Bord long a )
[} I
Marge 1[4] o o]
: ! b v K
Emplacement de
it . X
HEC i la Reliure : Bord long E %
. , Marge | 8 . . ®
1 1 < 1 1 [T
- DEF Emplacement de . v
ABC la Reliure :Bord court | ' 2
a I
Marge ([+] &) 0]
M I
- _— < _— _—
-~ | Emplacement de -
AB ; L
c DEF la Reliure : Bord court 8 X
Marge [ 0 I
g [ Q I
o o I

Définir I'orientation du papier dans I'application utilisée.
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B Décalage bord court/Décalage bord long (Recto)

-50,0 a +50,0 mm (par pas de 0,5 mm) ; 0,0 mm

Ce réglage permet de définir la position de décalage (en millimétres). Les valeurs proposées
sont comprises entre -50,0 mm (-2,00 pouces) et +50,0 mm (+2,00 pouces), et peuvent étre
sélectionnées par pas de 0,5 mm (0,01 pouce).

La position d'impression sur le recto est réglée dans les sens vertical ou horizontal, jusqu'a la
valeur définie.

Pour régler la position d'impression sur le verso, définir I'option Décalage bord court/Décalage
bord long (Verso) (réglage suivant).

Il est possible d'augmenter ou de réduire la valeur par pas de 0,5 mm (0,01 pouce) pour ajuster
la position d'impression, comme décrit ci-apres.

Décalage bord court (Recto) :L'augmentation de la valeur déplace I'image vers la droite (X)
sur la feuille. La réduction de la valeur déplace I'image vers la gauche (X) sur la feuille.

Décalage bord long (Recto) :L'augmentation de la valeur déplace I'image vers le bas (Y) sur
la feuille. La réduction de la valeur déplace I'image vers le haut (Y) sur la feuille.

Surface définie a I'aide
du Décalage horizontal

[+]

>
°
ﬁ P Portion de
ABC %_YI la marge
‘» é e i de l'original
sz |1 ABC
T ot
Régler a l'aide g @
du Décalage @ K]
horizontal/vertical 2 &
Recto Recto
IMPORTANT

Noter que si le réglage de la position d'impression déplace une partie des données en dehors de
la zone imprimable, les données concernées ne seront pas imprimées.

& REMARQUE

» Si ce réglage est associé au réglage Marge, les valeurs des deux réglages s'additionnent.

o Chaque pression sur | & ] augmente la valeur de l'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Chaque
pression sur [V ] réduit la valeur de 'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Une pression continue sur
| A ] ou [V ] permet de modifier plus rapidement la valeur.
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B Décalage bord court/Décalage bord long (Verso)

-50,0 a +50,0 mm (par pas de 0,5 mm) ; 0,0° mm

Ce réglage permet de définir la position de décalage (en millimétres). Les valeurs proposées
sont comprises entre -50,0 mm (-2,00 pouces) et +50,0 mm (+2,00 pouces), et peuvent étre
sélectionnées par pas de 0,5 mm (0,01 pouce).

La position d'impression sur le verso est réglée dans les sens vertical ou horizontal, jusqu'a la
valeur définie.

Pour régler la position d'impression sur le recto, définir I'option précédente Décalage bord
court/Décalage bord long (Recto).

Il est possible d'augmenter ou de réduire la valeur par pas de 0,5 mm (0,01 pouce) pour ajuster
la position d'impression, comme décrit ci-apreés.

Décalage bord court (Verso) :L'augmentation de la valeur déplace I'image vers la droite (X)
sur la feuille. La réduction de la valeur déplace I'image vers la gauche (X) sur la feuille.

Décalage bord long (Verso) :L'augmentation de la valeur déplace I'image vers le bas (Y) sur
la feuille. La réduction de la valeur déplace I'image vers le haut (Y) sur la feuille.

Surface définie a I'aide
du Décalage horizontal

[+
X, b

3 g
3 P
s P 7 Portion de
DEF s3] o marge

2 T [ de l'original
st || DEF

Régleralaide 88

du Décalage £ S

horizontalivertical @ &
Verso Verso
IMPORTANT

Noter que si le réglage de la position d'impression déplace une partie des données en dehors de
la zone imprimable, les données concernées ne seront pas imprimées.

&> REMARQUE

» Si ce réglage est associé au réglage Marge, les valeurs des deux réglages s'additionnent.

o Chaque pression sur [ A ] augmente la valeur de I'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Chaque
pression sur [ W ] réduit la valeur de I'option de 0,5 mm (0,01 pouce). Une pression continue
sur[ A Jou [ ] permet de modifier plus rapidement la valeur.
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Reprise auto

Oui, Non*

Ce réglage permet d'ignorer automatiquement une erreur et de poursuivre l'impression (Ignorer
I'erreur).

Si [Oui] est sélectionné, les erreurs sont ignorées automatiquement.
Si [Non] est sélectionné, c'est a I'utilisateur d'ignorer les erreurs a partir de I'afficheur tactile.

REMARQUE

o Pour obtenir des instructions pour ignorer les erreurs a partir de l'afficheur tactile, voir la section
Ignorer une erreur lors de l'impression, p. 2-25.

e [gnorer une erreur ne fait qu'effacer provisoirement I'erreur. Il est donc possible que les données
ne s'impriment pas correctement.

e Pour plus d'informations sur les types d'erreur pouvant étre effacés temporairement gréce a
l'option Reprise auto, voir le chapitre, Lorsqu'un message s'affiche, p. 6-3.

o Cette option s'applique méme si plusieurs erreurs se sont produites.

Délai sécurisation tache

1 heure’, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures

Lorsqu'une tache d'impression sécurisée est envoyée a la machine, elle est stockée sur le
disque dur de celle-ci et un mot de passe doit étre entré pour permettre son impression. Ce
réglage détermine la durée de stockage de la tAche avant son effacement automatique.

REMARQUE

o Méme si la période définie par cette option n'est pas écoulée, les données de la tache seront
effacées si la machine est mise hors tension ou si limprimante est réinitialisée. (Voir la section
Réinitialiser l'imprimante, p. 3-102.)

o Le mot de passe est défini dans le pilote d'imprimante.
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Temporisation

Temporisation (5 a 300 secondes), Non ; 15" secondes

Cette option permet de mettre fin a la tAche lorsque aucune donnée n'a été recue pendant la
période définie.

Si I'option Temporisation est activée, les taches peuvent s'achever automatiquement. Par
exemple, si des données d'impression demeurent dans la machine en raison d'une commande
de saut de page impossible a exécuter, I'alimentation du papier peut s'effectuer
automatiquement.

Si I'option Temporisation est désactivée, les tadches ne peuvent pas s'achever
automatiquement.

(M MPORTANT

o Si cette fonction est définie de maniére qu'une tache subisse une temporisation et si l'envoi des
données par le PC est trop long, la machine peut terminer la tdche avant que toutes les données
aient été regcues. Dans ce cas, modifier la valeur définie pour I'option Temporisation.

* Sil'on a sélectionné [Non], il est impossible de réaliser des copies avant la fin des taches
utilisant les options Agrafage et Perforation.

» Si des données sont envoyées a partir d'un pilote d'imprimante incompatible avec la machine et
si la commande de fin de tdche n'est pas recue dans le temps défini pour cette option, la
machine annule la tache, ce qui peut provoquer une impression incorrecte des données.

> REMARQUE

Pendant le traitement d'une tache, le témoin Traitement/Données du panneau de commande
clignote.

Imprimer apreés trait. RIP

Oui, Non”

Cette option définit si I'impression doit intervenir aprés la fin du traitement RIP.
Le RIP (Raster Image Processor) permet une représentation graphique avancée.

Si l'option Imprimer apres trait. RIP est activée, la premiéere page s'imprime une fois que toutes
les pages de la tache ont été traitées.

Bien que l'impression de la premiére page puisse étre plus longue, le reste de la tiche
s'imprimera plus rapidement. Cette fonction est utile lorsque plusieurs personnes utilisent la
machine ou lorsqu'on utilise une autre fonction, celle de copie par exemple, car le temps
d'impression d'une tache s'en trouve réduit.

(M vPORTANT

Noter que la mémoire de la machine peut contenir jusqu'a 6 000 pages. Si l'on essaie de
mémoriser un document sécurisé pour l'imprimer ultérieurement, alors que la mémoire est
saturée (la capacité maximale est atteinte), le document n'est pas stocké. La mémoire peut étre
saturée parce que la machine est utilisée pour d'autres fonctions (mémorisation d'un document
dans une boite ou d'un formulaire) ou d'autres taches, qui occupent de l'espace.
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Finition

Non’, Tri séquentiel, Tri séq.+rotat., Tri gpé+rotation, Tri séq.+décal., Tri gpé+décalage, Tri
séqg.+agraf. et Tri gpé+agrafage

Copies a décaler (Tri séq.+décal.) :
129999; 1"

Position d'agrafage (Tri séqg.+agraf.) :
Coin sup. gauche, Double (en haut), Coin sup. droit, Double (droite), Coin inf. droit, Double (en
bas), Coin inf. gauche et Double (gauche)

Position d'agrafage (Tri gpé.+agrafage) :
Gpé coin sup gch, Gpé dble(en ht), Gpé coin sup dr, Gpé double (drte), Gpé coin inf drt, Gpé
dble (en bas), Gpé coin inf gch et Gpé double (gche)

Certaines des options ci-dessus nécessitent la présence de périphériques en option, et
peuvent donc ne pas étre disponibles si ces derniers ne sont pas installés.

v': Disponible
X: Non disponible
B Module de Finition-Z1,
. o KL Module de Finition-Y1,
Pas d'option | Séparateur-D1, | yodule de Finition
Réceptacle-J1 P.AC.-Y2
Tri séquentiel v v v
Tri séq.+rotat. v v X
Tri gpé+rotation v v X
Tri séq.+décal. X X v
Tri gpé+décalage X X v
Tri séq.+agraf. X X v
Tri gpé+agrafage X X v

Pour le tri des imprimés, plusieurs fonctions peuvent étre sélectionnées.

Non
La machine imprime toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante.

Tri séquentiel
La machine imprime toutes les pages d'un jeu avant de passer au suivant.
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Tri séq.+rotat.

La machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri séquentiel), et fait pivoter chacun de
ces derniers a 90° pour matérialiser la séparation.

Tri gpé+rotation

La machine imprime toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante. Elle fait
pivoter chaque jeu pour matérialiser la séparation.

Tri séq.+décal.

La machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri séquentiel). Puis elle décale chaque
jeu complet selon le nombre spécifié par ce réglage pour matérialiser la séparation.

Tri gpé+décalage

La machine imprime toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante. Elle
décale chaque jeu complet pour matérialiser la séparation.

Tri-agrafage

La machine imprime toutes les pages de chaque jeu (tri séquentiel) et les prépare pour
I'agrafage en fonction de I'option sélectionnée pour [Tri séq.+agraf.].

Tri gpé+agrafage

La machine imprime toutes les copies de la méme page avant d'imprimer la page suivante et
les prépare pour l'agrafage en fonction de l'option sélectionnée pour le réglage [Tri
gpé+agrafage].
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Exemples de chaque option du module de finition, pour l'impression de trois copies d'un
document de trois pages :

(M mMPORTANT

Noter que la mémoire de la machine peut contenir jusqu'a 6 000 pages. Si l'on essaie de
mémoriser un document sécurisé pour l'imprimer ultérieurement, alors que la mémoire est
saturée (la capacité maximale est atteinte), le document n'est pas stocké. La mémoire peut étre
saturée parce que la machine est utilisée pour d'autres fonctions (mémorisation d'un document
dans une boite ou d'un formulaire) ou d'autres taches, qui occupent de l'espace.
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&> REMARQUE

e Les fonctions [Tri séq.+Rotat.] et [Tri gpé+Rotation] sont disponibles si le format du papier est A4,
A4R, JIS-B5, JIS-B5R, LTR ou LTRR.

» Sil'on sélectionne [Tri séq.+rotat.] ou [Tri gpé+rotation], il est possible qu'une partie de I'image
soit coupée lors de sa rotation. Il convient de charger dans les cassettes du papier de format
identique a celui de Il'original, dans le sens paysage et dans le sens portrait, sinon, toutes les
feuilles seront imprimées dans le sens d'alimentation du papier.

o [Tri gpé+décalage] et [Tri séq.+décal.] sont disponibles si le papier est au format suivant.

- Module de Finition-Z1 : A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR
- Module de Finition-Y1 ou Module de Finition PA.C.-Y2 : A3, B4, A4, A4R, B5, A5, 11" x 17",

LGL, LTR, LTRR, STMT, EXEC

o Lorsque la fonction [Tri séq.+agraf.] ou [Tri gpé+agrafage] est sélectionnée, il est possible de
choisir la position d'agrafage.

En coin
(supérieur gauche)

Double
(en haut)
1_? 1_'

En coin
(supérieur droit)

-

Double
(a droite)

En coin
(inférieur droit)

En coin
(inférieur gauche)
ABC

> 5
Double
(a gauche)

o Lorsque l'on agrafe du papier en orientation paysage, il est possible que l'orientation de l'image
et la position d'agrafage ne coincident pas.
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e Les fonctions [Tri séq.+agraf.] et [Tri gpé+agrafage] peuvent étre sélectionnées si le papier est au
format A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR ou EXEC. Les positions
d'agrafage possibles dépendent du format papier et de l'orientation de I'image, comme illustré ici.

- Module de Finition-Z1
v : Disponible
X : Non disponible
Position . . 3 q
d'agratage| En coin Double En coin Double En coin Double En coin Double
F (en haut) é| (adroite) | (inférieur | (enbas) | (inférieur | (a gauche)
ormat ; ;
g gauche) droit) droit) gauche)
papier
A3 v v v v v v v v
JIS-B4 v v 4 v v v v v
A4 v v v v v v v v
A4R v X v* X v X v X
JIS-B5 v v v v 4 4 v v
11" x17" 4 4 v v v v v v
LGL v X v X v X v X
LTR v v v v v 4 4 4
LTRR v X v X v X v X
EXEC v X v v 4 X v v

* Agrafage paralléle au bord du papier.

- Module de Finition-Y1/Module de Finition PA.C.-Y2

v : Disponible
X : Non disponible
d':‘g)rs;iao;e Encoin | Double | Encoin | Double | Encoin | Double | Encoin | Double
Format (supérieur | (en haut) (superlleur (a droite) (|nfer|.eur (en bas) | (inférieur |(a gauche)
papler gauche) droit) droit) gauche)
A3 v v v v v v v v
JIS-B4 v v v v v 4 4 4
A4 v v v v v v v v
A4R v v v v v v v v
JIS-B5 v v v v v v v v
11" x 17" v v v v v v 4 4
LGL v v v v v v v v
LTR v v v v v v 4 v
LTRR v v ' v v v v v
EXEC v v v v v v v v

* Agrafage paralléle au bord du papier.
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o Le tableau ci-dessous indique le nombre maximal de feuilles qu'il est possible d'agrafer.

Module de Finition-Z1, Module de Finition-Y1/Module de Finition PA.C.-Y2

Format papier Type papier (z:g;:ist)é
64 a 80 g/m2 50
A4, B5, LTR, Lettre |81 a 105 g/m?2 30
106 2 163 g/m2 2
64 & 80 g/m2 30
AR A o [s1a 105 gme 20
106 2 163 g/m? 2

o Les feuilles surnuméraires ne seront pas agrafées.

o Sélectionner des réglages compatibles si I'agrafage et la perforation sont utilisés simultanément.
Si des réglages incompatibles sont sélectionnés, par exemple l'agrafage du cété droit du papier
et la perforation du cété gauche, la machine n'appliquera ni l'agrafage, ni la perforation.

Perforation

Aucun’, En haut, En bas, A gauche et A droite

Ce réglage permet de spécifier la position souhaitée des trous de perforation pour la reliure.

& REMARQUE
» Cette fonction ne peut étre sélectionnée que si le Module de Finition-Y1 ou le Module de Finition

PA.C.-Y2 est couplé a I'Unité de Perforation 2 Trous-L1, N1 ou P1.

o e tableau ci-dessous indique les formats papier pouvant étre perforés avec les unités de
perforation.

Type d'unité de

perforation e

Format papier

Unité de
Perforation 2 2
Trous-L1

LTRR

A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5, JIS-B5R, 11" x 17", LGL, LTR,

Unité de
Perforation 4 4
Trous-N1

A3, A4

Unité de
Perforation 4 4
Trous-P1

LTRR

A3, JIS-B4, A4, A4R, JIS-B5, JIS-B5R, 11" x 17", LGL, LTR,

o Sélectionner des réglages compatibles si I'agrafage et la perforation sont utilisés simultanément.
Si des réglages incompatibles sont sélectionnés, par exemple l'agrafage du cété droit du papier
et la perforation du cété gauche, la machine n'appliquera ni l'agrafage, ni la perforation.

o Les perforations ne sont pas compatibles avec les transparents, les calques, les étiquettes et les
enveloppes.
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Brochure

Oui, Non*

Cette option permet de préparer I'impression pour une reliure sous forme de brochure.
L'impression en brochure consiste a imprimer deux pages de données sur le verso et le recto
d'une méme page, page qui est ensuite pliée en deux pour former un livre.

Si [Oui] est sélectionné, les pages sont reliées sur le cété gauche.

(M mMPORTANT

o Noter que la mémoire de la machine peut contenir jusqu'a 6 000 pages. Si l'on essaie de
mémoriser un document sécurisé pour l'imprimer ultérieurement, alors que la mémoire est
saturée (la capacité maximale est atteinte), le document n'est pas stocké. La mémoire peut étre
saturée parce que la machine est utilisée pour d'autres fonctions (mémorisation d'un document
dans une boite ou d'un formulaire) ou d'autres tdches, qui occupent de l'espace.

o Sil'option Finition est réglée sur [Tri gpé+rotation], [Tri gpé+décalage] et [Tri gpé+agrafage], les
réglages [Tri séq.+rotat.], [Tri séq.+décal.] et [Tri séq.+agraf.] sont ensuite spécifiés.

&> REMARQUE

e Cette fonction peut étre sélectionnée si le format papier de l'image est A4, A5, JIS-B5, Lettre ou
Statement. Pour ces formats, les données sont imprimées sur le papier suivant. (Voir la fonction

d'aide du pilote d'imprimante.)

Format de page Papier
A4 A3
A5 A4R
JIS-B5 JIS-B4
Lettre 11" x 17"
Statement Lettre-R

« Cette option ne fonctionnera pas si les pages n'ont pas toutes le méme format.
e L es réglages [Marge] ou Décalage bord court/Décalage bord long] ne sont pas valides si cette

fonction est activée.
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PiqQre a cheval

QOui, Non*

Cette option permet de relier une tache d'impression terminée en agrafant et pliant les pages
d'une brochure au centre.

\

ZN

(M mMPORTANT
Noter que la mémoire de la machine peut contenir jusqu'a 6 000 pages. Si l'on essaie de
mémoriser un document sécurisé pour l'imprimer ultérieurement, alors que la mémoire est
saturée (la capacité maximale est atteinte), le document n'est pas stocké. La mémoire peut étre
saturée parce que la machine est utilisée pour d'autres fonctions (mémorisation d'un document
dans une boite ou d'un formulaire) ou d'autres taches, qui occupent de I'espace.

&> REMARQUE

o Cette fonction ne peut étre sélectionnée que si le Module de Finition PA.C.-Y2 en option est
installé.

» Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Brochure est définie sur [Oui].

* Si la tache d'impression ne comporte qu'une seule feuille de papier, le papier sera plié mais ne
sera pas agrafe.

» Le nombre maximal de feuilles pouvant faire l'objet d'une piqire & cheval est 15. Les feuilles
surnuméraires ne seront pas agrafées avec une piqire a cheval.

* Le nombre de copies pouvant étre effectuées en une seule fois pour une brochure agrafée avec
piqdre a cheval est limité comme suit :

Nombre de feuilles dans chaque

NEETE Nombre max. de copies pouvant étre imprimées

1-15 25
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Correction du renflement

Non’, Auto et Largeur de correction (0,00 a 10,00 mm) (par pas de 0,05 mm) ; 0" mm)

Cette option permet de régler la position d'impression de chaque page lors de I'impression
d'une brochure avec une piqlre a cheval.

Lorsque des feuilles de papier sont pliées en deux pour former une brochure, les bords du
papier dépassent davantage avec les pages au centre de la brochure. La largeur de marge aux
bords est rétrécie et une partie de I'impression peut également étre coupée (selon le nombre
de pages et I'épaisseur du papier quand les bords sont rognés pour étre égalisés). L'utilisation
de I'option de correction du renflement pour ajuster la marge de la gouttiére permet de corriger
cette impression inégale (renflement).

—\large de gouttiere
Zone d'impression Cou
e \Marge du bord I

[}
|

—r
|

-

——1— Plus les pages sont 1

= proches du milieu, plus

vy

la position d‘impression
.; est décalée du centre.

~~
1

pe

[ —

Aprés la coupe, les largeurs:
de marge de page sont toutes
irrégulieres

Si [Non] est sélectionné

Coupe
1

Apres la coupe, les largeurs
de marge de page sont toutes
identiques

Ajusté de sorte que la largeur de la marge de gouttiére
soit plus large pour les pages les plus 2 lextérieur,
et plus étroite pour les pages les plus a l'interieur

Si les marges des gouttiéres sont ajustées avec ce réglage
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Si [Auto] est sélectionné, les marges de la gouttiere sont automatiquement ajustées sur base
du nombre de pages et de I'épaisseur du papier.

Si [Larg. correction] est sélectionné, la largeur de la gouttiére est ajustée sur base d'une valeur
a saisir qui spécifie la différence entre la distance du bord de la page la plus intérieure et la
distance du bord de la page la plus extérieure lorsque les feuilles sont pliées en deux pour
former une brochure.

REMARQUE

e Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Brochure est définie sur [Oui].

o Chaque pression sur [ A ] augmente la valeur de I'option de 0,05 mm (0,001 pouce). Chaque
pression sur [ W ] réduit la valeur de I'option de 0,05 mm (0,001 pouce). Une pression continue
sur[ A Jou [ ] permet de modifier plus rapidement la valeur.

» Si cette option est associée a 'option Décalage bord court/Décalage bord long ou Marge, les
valeurs des trois s'additionnent.
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Interfoliage transparents

Non", Vierge et Imprimé

Si I'on imprime sur transparents, cette option peut étre utilisée pour intercaler une feuille de
papier aprés chaque transparent. Cette feuille peut étre vierge ou étre une copie du
transparent.

Si I'on sélectionne [Non], aucune feuille ne sera intercalée entre les transparents.
Si I'on sélectionne [Vierge], une feuille vierge sera intercalée entre les transparents.

Si I'on sélectionne [Imprimé], une feuille imprimée a l'identique du transparent sera intercalée
entre les transparents.

Lorsque [Vierge] ou [Imprimé] est sélectionné, il est possible de régler I'Interfoliage
transparents pour que la machine imprime le nombre de copies indiqué dans [Copies].

(M vPORTANT
[Tri séquentiel] est la seule option de finition que I'on peut définir avec "Interfoliage transparents”.

&> REMARQUE

Si I'on sélectionne [Imprimé], les impressions papier sont comptabilisées. En revanche, sil'on
sélectionne [Vierge], les feuilles intercalées ne sont pas comptabilisées.

Impression sur transparent

A transmission’, Réfléchissant

Les transparents sont imprimés selon la méthode la mieux adaptée au type de projecteur
sélectionné.

& REMARQUE
e Ce réglage n'influe pas sur l'impression des intercalaires en papier.

e Lors de l'impression sur un transparent, le réglage "Economie de toner" est désactivé. Ce
réglage n'influe toutefois pas sur l'impression des intercalaires en papier.
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Numérotation des jeux de copies

B Numérotation des jeux de copies

Oui, Non”

Cette option permet d'imprimer les documents avec, en fond, un numéro d'ordre a cinq chiffres.

Les numéros des copies sont imprimés comme suit :

00001

00001

00001

00001

000014—

1re copie

00001

00001

00001

00001 00001

00001
00001
00001

(M mPORTA

o Si cette option est utilisée conjointement avec la fonction [Mode Filigrane sécurisé forcé
(impression)] dans les Réglages systéme (du mode Utilisateur), elle est invalide. Pour plus
d'informations sur la fonction Mode Filigrane sécurisé forcé (impression), voir le chapitre 6,

00001

00001
00001

NT

Numéro de

|

la copie

t-00001

2e copie

00002

00002

00002

00002

00002
00002
00002

00002

00002
00002

3e copie

Pour I'impression de trois copies d'un document de cinq pages :

00003

00003

00003

00003 00003

00003

00003

00003 00003

00003

00003

00003

Réglages administrateur systeme du Guide de référence.
» Si I'option Finition est réglée sur [Tri gpé+rotation], [Tri gpé+décalage] et [Tri gpé+agrafage], les
réglages [Tri séq.+rotat.], [Tri séq.+décal.], et [Tri séq.+agraf.] sont ensuite spécifiés.

00003
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& REMARQUE
* Si le numéro de copie compte moins de cinq chiffres, la machine I'imprime comme suit :

- Exemple :Si le numéro de copie est 10
10 — 00010

» Aucun numéro de copie n'est imprimé sur les pages blanches (pages sans aucune donnée).

» Si ce réglage est utilisé en combinaison avec Marge ou Décalage bord court/Décalage bord
long, il est possible que le numéro soit coupé.

« Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Interfoliage transparents est définie sur [Non].
e Sile nombre de copies imprimées dépasse "99999", il est rétabli a "00001".

B Position d'impression

5 endroits®, Sup. gauche, Inf. gauche, Sup. droit, Inf. droit et Toute la surface

Ce réglage permet de définir I'emplacement du numéro sur la copie. Il est possible d'imprimer
les numéros aux cinq endroits définis, dans I'un des coins seulement ou sur toute la surface.

5endroits  Sup.gauche Inf. gauche Sup. droit Inf. droit  Toute la surface

00001 00001 00001 00001 e

00001

00001 00001 00001 00001

&> REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que si I'option Numérotation des jeux de copies est définie sur
[Oui].

B Numéro de départ

129999; 1"

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies pour commencer la numérotation. Le
réglage par défaut est "1" (imprimé ainsi : 00001), mais il est possible d'indiquer tout numéro
jusqu'a "9999" (imprimé ainsi : 09999).

& REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que si I'option Numérotation des jeux de copies est définie sur
[Oui].
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M Taille du numéro

Petite (12 pts), Moyenne (24 pts) et Grande (36 pts)"

Cette option permet de sélectionner la taille du numéro de copie. Les différentes tailles
possibles sont : Petite, Moyenne et Grande (12 pts, 24 pts et 36 pts).

&> REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que si I'option Numérotation des jeux de copies est définie sur
[Oui].

W Densité

1a5;3

Cette option permet de régler la densité du numéro. 5 niveaux de densité différents sont
proposés, le niveau "3" (intermédiaire) étant la valeur par défaut. La valeur "1" rend le numéro
plus clair, tandis que la valeur "5" le fonce.

&> REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que si I'option Numérotation des jeux de copies est définie sur
[Oui].

M Couleur

Jaune, Magenta, Cyan, Noir*, Rouge, Vert et Bleu

Ce réglage permet d'indiquer la couleur du numéro de copie.

&> REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que si I'option Numérotation des jeux de copies est définie sur
[Oui].
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M Position verticale du numéro/Position horizontale du numéro

-8 a +8 mm (par pas de 1 mm) ; 0" mm

La position des numéros de copie spécifiée avec Position d'impression peut étre réglée avec
précision dans les sens horizontal et vertical. Le réglage peut se faire par pas de 1 mm
(1/16 pouce) entre -8 mm (-5/16 pouce) et +8 mm (+5/16 pouce).

Il est possible d'augmenter ou de réduire la valeur pour ajuster la position d'impression des
numéros de copie, comme décrit ci-apres.

Position verticale du numéro : L'augmentation de la valeur déplace la position d'impression
vers le bas de la feuille. La réduction de la valeur déplace la position d'impression vers le haut
de la feuille.

Position horizontale du numéro : L'augmentation de la valeur déplace la position
d'impression vers la droite. La réduction de la valeur déplace la position d'impression vers la
gauche.

Sens horizontal "+

00007 =588t Position d'impression des
numéros de copie de l'original

Sens vertical "+"

00001 00001

(™ MPORTANT

Noter que si le réglage de la position d'impression place les chiffres des numéros de copie en
dehors de la zone imprimable, les données concernées ne seront pas imprimées.

&> REMARQUE
o Cette fonction n'est disponible que si I'option Numérotation des jeux de copies est définie sur
[Oui].
» Ce réglage ne concerne que la position d'impression des numéros de copie. Lors du réglage
d'une position d'impression (autre que celle des numéros de copie), effectuer I'opération avec
Décalage bord court/Décalage bord long. (Voir p. 3-22 a p. 3-23.)
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Mode d'impression

PS, PCL’, Mise en image et PDF1.5

Cette option permet a la machine de traiter les données recues de I'ordinateur héte au format
spécifié. |l est possible de modifier les réglages manuellement afin qu'ils correspondent au type
de données envoyées depuis I'ordinateur héte.

& REMARQUE
Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sur l'imprimante UFR II.

Mode Couleur

Détection automatique, Quadrichromie et Noir et blanc’

Ce réglage permet de régler le mode de couleur a spécifier lors de I'impression.

Lorsque [Détection auto.] ou [Quadrichromie] est sélectionné, la machine détecte
automatiquement si la page est reproduite en noir seulement (N) ou dans les quatre couleurs :
cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N).

Si [Noir & Blanc] est sélectionné, les données sont imprimées en noir seulement (N), méme si
I'original est en couleurs.

&> REMARQUE

Si des données de différentes couleurs sont surimprimées, la machine peut ne pas distinguer la
couleur du monochrome, méme si [Détection auto.] ou [Quadrichromie] est sélectionné. Ainsi,
bien que l'impression ait I'air monochrome, si des données de couleurs différentes sont
surimposées, elle est imprimée en quadrichromie, faisant appel aux cartouches de toner couleur
et pas a la cartouche de toner noir. Par ailleurs, si les données sont créées en tant que données
de couleur dans l'application utilisée, elles sont imprimées en quadrichromie, méme si elles ont
I'air monochrome.
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Réglages des demi-teintes

S O

Dégradé : Non’, Lissage 1 et Lissage 2
Graphiques : Oui’, Non
Image : Oui’, Non

Régler cette fonction lorsque le dégradé des graphiques (illustrations créées par des
applications) ou des images (images bitmap) ne s'imprime pas de fagon réguliére (les
transitions de couleur ressortent).

[Lissage 2] applique un dégradé plus fin que [Lissage 1]. Si [Lissage 1] est sélectionné mais
que le dégradé n'est toujours pas régulier, sélectionner [Lissage 2]. Il est possible de choisir
d'appliquer le lissage aux graphiques ou aux images.

Non Lissage 2

Ces motifs sont donnés a titre d'exemple.

IMPORTANT
Ce réglage ne s'applique pas aux données de texte.

REMARQUE

o Si[Lissage 1] ou [Lissage 2] est sélectionné et que le dégradé est appliqué aux demi-teintes, les
graphiques et les images peuvent sembler granuleux.

e Les options Graphiques et Image ne sont affichées que lorsque [Lissage 1] ou [Lissage 2] est
sélectionné.
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Sortie image compressée

Sortie’, Err. d'affichage

Ce réglage permet d'indiquer le mode de traitement des données si le volume de données de la
tache d'impression est trop important pour leur stockage dans la mémoire de la machine.

Si [Sortie] est sélectionné, les données sont fortement compressées (pour pouvoir étre

stockées en mémoire), puis la tache est imprimée. Cependant, la qualité d'impression peut
diminuer.

Si [Err. d'affichage] est sélectionné, la tache est annulée lorsque le volume des données est
trop important.

& REMARQUE
Méme si [Sortie] est sélectionné et que les données sont fortement compressées, leur volume
risque de rester trop important pour permettre leur stockage dans la mémoire de la machine.
Dans ce cas, la tache est annulée et une erreur est consignée dans le journal d'impression. (Voir
le chapitre 5, Vérification de I'état des taches et des périphériques, du Guide de référence.)

Initialiser

Pour revenir aux réglages par défaut (définis en usine), initialiser les réglages d'impression.

Si Initialiser est sélectionné, le message de confirmation <Initialiser les réglages ?> s'affiche. Si
I'on sélectionne [Oui], les réglages sont initialisés. Si I'on sélectionne [Non], les réglages ne
sont pas initialisés.

( MPORTANT

Ne pas mettre la machine hors tension pendant l'initialisation des réglages, la mémoire pourrait
en étre endommagée.

Menu Réglages d'impression

Menu Réglages 3-43



Menu Réglages d'impression H

Réglages UFR II

&> REMARQUE
L'astérisque (*) indique le réglage par défaut dans cette section.

Demi-teintes

Texte : Résolution®, Dégradé et Diffusion d'erreur
Graphiques : Résolution’, Dégradé et Diffusion d'erreur
Image : Résolution’, Dégradé et Diffusion d'erreur

Ce réglage spécifie le mode d'impression des demi-teintes.

Les demi-teintes servent a imprimer chaque couleur primaire a une intensité différente, ce qui
permet la reproduction de millions de couleurs différentes a l'aide des seules quatre couleurs
primaires. Selon l'intensité requise d'une couleur donnée, le toner est appliqué sur le papier
dans des points de tailles différentes. La grille des points utilisée pour chaque couleur de toner
est appelée trame. Les trames de demi-teintes sont alignées selon des angles uniques congus
pour éliminer les interférences appelées moirage (effet tremblotant de miroitement) qui peuvent
survenir avec les demi-teintes.

Si [Résolution] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a la résolution des
images est utilisé. |l permet d'éliminer I'aspect irrégulier des traits sur les bords des objets et
convient particuliere a l'impression de texte et de graphiques standard.

Si [Dégradé] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a I'aspect des transitions
régulieres des teintes est utilisé. Cela convient parfaitement pour reproduire les images
comportant de délicats dégradés ou changements de teinte.

Si [Diffusion d'erreur] est sélectionné, une méthode de diffusion d'erreur donnant la priorité a
I'impression de traits fins ou de texte est utilisée. Cela convient parfaitement pour l'impression
d'images comportant du texte en petits caractéres ou des traits tres fins.

Résolution Dégradé Diff. d'erreur

Ces motifs sont donnés a titre d'exemple.

(M vPoORTANT
Ce réglage pour "Texte" n'est pas valide lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

&> REMARQUE

Un motif de diffusion donne l'illusion de tons variables de gris ou de couleurs supplémentaires en
traitant les zones d'une image comme des groupes de points colorisés selon des motifs
différents.
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Profil source RVB

Texte : sSRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4 et Profil de téléchargement
Graphiques : sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4 et Profil de téléchargement
Image : sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4 et Profil de téléchargement

Ce réglage permet de définir le profil RVB (données de couleur représentées a l'aide du
modele RVB (Rouge Vert Bleu)) qui est approprié aux caractéristiques du moniteur. Ce réglage
est appliqué lors de I'impression d'un document contenant des images ou des graphiques de
couleur réalisés a l'aide du modele RVB.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

sRvVB

Ce réglage correspond a la définition standard des moniteurs Windows (PC) génériques. Si un
moniteur compatible sRVB est utilisé, il est possible d'imprimer des couleurs trés proches de
celles qui apparaissent sur le moniteur.

Gamma 1.5, Gamma 1.8 et Gamma 2.4

Ces réglages permettent de sélectionner le niveau gamma correct des données RVB. Plus la
valeur est élevée, plus l'impression est foncée.

Profil de téléchargement

Ce réglage spécifie les profils qui ont été téléchargés depuis I'ordinateur héte sur cette machine
a l'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.

REMARQUE

* Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréeé.
» Ce réglage ne s'applique que si I'option SGC (Correspondance)/Gamma est réglée sur [SGC].
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Profil de sortie

Texte : Normal’, Photo
Graphiques : Normal’, Photo
Image : Normal, Photo’

Ce réglage permet de définir le profil approprié pour les données a imprimer. Comme il est
appliqué a toutes les données de la tache d'impression, il convient de s'assurer que le profil
sélectionné convient & cette tache.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

Dans la plupart des cas, il est préférable de sélectionner [Normal] pour les données texte et
graphiques, et [Photo] pour les données d'image.

Normal

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de pres a celles qui sont affichées sur le
moniteur.

Photo
Ce réglage imprime des couleurs propres de tirages photographiques.

&> REMARQUE

Ce réglage ne s'applique que si I'option SGC (Correspondance)/Gamma est réglée sur [SGC].
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Méthode de correspondance

Texte : Perception, Saturation®, Colorimétrique
Graphiques : Perception®, Saturation, Colorimétrique
Image : Perception’, Saturation, Colorimétrique

Ce réglage permet de spécifier une méthode d'impression lorsque le profil source RVB est
appliqué. Cette machine comprend un systéme de gestion des couleurs qui fournit les styles de
rendu de couleur suivants.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

Perception
Ce réglage produit les meilleurs résultats pour les images photographiques ou bitmap.

Saturation

Ce réglage convient le mieux a l'impression d'illustrations et de diagrammes utilisés dans les
présentations professionnelles.

Colorimétrique
Ce réglage reproduit de prés la valeur de couleur RVB de la plage d'impression de la machine.

&> REMARQUE
Ce réglage ne s'applique que si I'option SGC (Correspondance)/Gamma est réglée sur [SGC].
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Compensation du gris

Texte : Oui’, Non
Graphiques : Oui’, Non
Image : Oui’, Non

Ce réglage détermine si le toner noir seulement (N) est utilisé.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

Si [Oui] est sélectionné, les données de noir et de gris sont imprimées avec du toner noir
100 %, ce qui réduit les risques de bavure de toner.

Si [Non] est sélectionné, les données de noir et de gris sont imprimées en quadrichromie
(CMJN). Le niveau de reproduction du dégradé des zones sombres est amélioré par rapport a
I'utilisation de I'option [Oui].

S\
lest

Compensation du gris [Oui] Compensation du gris [Non]

Sélection du SGC (Correspondance)

Imprimante’, Hote

Ce réglage permet de sélectionner si le traitement des couleurs est effectué par I'imprimante ou
par l'ordinateur héte (pilote d'imprimante).

Si [Imprimante] est sélectionné, le traitement des couleurs est effectué par l'imprimante.
Si [Hote] est sélectionné, le traitement des couleurs n'est pas effectué par lI'imprimante.
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SGC (Correspondance)/Gamma

Texte : Gamma’, SGC
Graphiques : Gamma’, SGC
Image : Gamma’, SGC

Ce réglage permet de décider entre effectuer une correspondance des couleurs ou procéder a

une correction des couleurs a l'aide d'une valeur Gamma.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et

d'image.

Toute modification de ce réglage entraine la disponibilité ou I'indisponibilité des éléments

suivants.

v: Disponible
X: Non disponible

Gamma

SGC

Profil source RVB X

Méthode de correspondance

Profil de sortie

< x| x

Gamma

x| NSNS

Gamma

Texte : 1,0, 1,47, 1,8, 2,2
Graphiques : 1,0, 1,4, 1,8, 2,2
Image : 1,0, 1,4°,1,8,2,2

La luminosité de I'impression peut étre réglée de fagon a éviter la perte des parties les plus
claires et les plus sombres des données d'origine. Par exemple, ce réglage est effectué lorsque
I'impression est plus lumineuse que l'image d'origine (photographie originale avant sa
numeérisation, graphiques créés sur un moniteur, etc.) ou lorsque I'utilisateur souhaite modifier
la luminosité avant I'impression. Plus la valeur est élevée, plus I'impression est foncée. [1,4] est

la valeur d'un état non corrigé (par défaut).

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et

d'image.

&> REMARQUE

Ce réglage ne s'applique que si I'option SGC (Correspondance)/Gamma est réglée sur

[Gamma)].
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Economie de papier

Oui, Non

Ce réglage spécifie s'il faut une page vierge quand le logiciel n'envoie pas de données
d'impression entre des codes de fin de page.

Si [Oui] est sélectionné, aucune page vierge n'est générée, ce qui permet d'économiser du
papier.

Si [Non] est sélectionné, une page vierge est générée.

Lissage avancé

Lissage avancé : Non, Lissage 1" et Lissage 2
Graphiques : Oui, Non®
Texte : Oui”, Non

Ce paramétre lisse les bords irréguliers des graphiques (illustrations créées par une
application) et des caracteres.

[Lissage 2] applique un niveau plus élevé de dégradé que [Lissage 1]. Si [Lissage 1] est
sélectionné mais que les résultats ne sont toujours pas réguliers, sélectionner [Lissage 2].

En activant et désactivant alternativement Graphique et Texte, il est possible de choisir
d'appliquer le lissage aux graphiques ou au texte.

IMPORTANT

» Ce réglage permet d'appliquer le lissage aux graphiques et au texte. Le lissage ne s'applique
pas aux données d'image.

o Ce réglage pour "Texte" n'est pas valide lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

REMARQUE

o Les options Graphiques et Texte ne peuvent étre sélectionnées que lorsque [Lissage 1] ou
[Lissage 2] est sélectionné dans Lissage avanceé.

e Les réglages pour Graphiques et Texte sur l'afficheur tactile ne sont effectifs que si Imprimante
par défaut est défini pour le Lissage avancé dans le pilote d'imprimante.

e Les résultats du Lissage avancé peuvent différer selon les combinaisons de caractéres et de
graphiques.
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Ré

ges PCL

& REMARQUE
e [ es réglages ne sont disponibles que pour l'impression sur des imprimantes PS ou PCL.
o [ ‘astérisque (*) indique le réglage par défaut dans cette section.

Economie de papier

Oui, Non”

Ce réglage spécifie s'il faut une page vierge quand le logiciel n'envoie pas de données
d'impression entre des codes de fin de page.

Si [Oui] est sélectionné, aucune page vierge n'est générée, ce qui permet d'économiser du
papier.

Si [Non] est sélectionné, une page vierge est générée.

Orientation

Portrait’, Paysage

Cette option permet de définir I'orientation du papier.

Si I'on sélectionne [Portrait], I'image est imprimée dans ce sens, quelle que soit I'orientation du
papier dans les magasins.

ABCDE

Portrait

Si I'on sélectionne [Paysage], I'i'mage est imprimée dans ce sens, quelle que soit I'orientation
du papier dans les magasins.

ABCDE

—

Paysage
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Numeéro de police

0a91;0

Pour cette fonction, il est possible de définir la police par défaut & I'aide des numéros de polices
correspondants. Les numéros valides sont compris entre 0 et 91.

Taille du point

Pas

&

4,00 a 999,75 points (par pas de 0,25 points) ; 12,00" points

Si le numéro sélectionné comme numéro de police est celui d'une police vectorielle a
espacement proportionnel, cette option apparait dans le menu PCL, ce qui permet d'indiquer
une taille en points pour la police par défaut. La taille en points peut étre modifiée par pas de
0,25 points.

REMARQUE
Lorsque le numéro de police est compris entre 1 et 69, cette fonction est disponible.

0,44 a 99,99 cpp (par pas de 0,01 cpp) ; 10,00" cpp

Si le numéro sélectionné comme numéro de police est celui d'une police vectorielle a
espacement proportionnel, cette option apparait dans le menu PCL, ce qui permet d'indiquer
une taille en points pour la police par défaut. Le pas peut étre modifié par pas de 0,01 cpp
(caracteres par pouce).

REMARQUE
Lorsque le numéro de police est 0 ou compris entre 70 et 91, cette fonction est disponible.

Nombre de lignes

5 a 128 lignes ; 64" lignes

Cette option permet d'indiquer le nombre de lignes a imprimer sur une page. Ce nombre est
compris entre 5 et 128 lignes.
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Jeu de symboles

DESKTOP, I1SO4, ISO6, 1SO11, 1SO15, 1SO17, 1SO21, ISO60, ISO69, ISOL1, ISOL2, ISOLS5,
ISOL6, LEGAL, MATH8, MCTEXT, MSPUBL, PC775, PC8’, PC850, PC852, PC8DN, PC8TK,
PC1004, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, ROMANS, VNINTL, VNMATH, VNUS, WIN30,
WINBALT, WINL1, WINL2, WINL5

Cette option permet de sélectionner le jeu de symboles correspondant au mieux aux besoins
de l'ordinateur héte.

Papier personnalisé

QOui, Non”

Cette option permet de définir un format papier personnalisé. Si I'on sélectionne [Oui], on peut
entrer un format personnalisé.

&> REMARQUE

On ne peut sélectionner que le format personnalisé entré avec les réglages du pilote
d'imprimante.

Unité de mesure

Millimetres’, pouces

Cette option permet de définir I'unité de mesure a utiliser pour spécifier le format papier
personnalisé.

& REMARQUE
Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Papier personnalisé est définie sur [Oui].
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Dimension X

140 a 630 mm ; 457" mm

Cette option permet de définir la dimension x du papier personnalisé. Les valeurs proposées
sont comprises entre 140 mm (5,51 pouces) et 630 mm (24,80 pouces), et peuvent étre
sélectionnées par pas de 1 mm (0,01 pouce).

Cette fonction peut s'avérer tres utile lorsqu'une partie de I'image est coupée. L'augmentation
de la dimension peut permettre d'imprimer correctement une partie du texte manquant. Veiller a
ne pas augmenter la dimension x au-dela du format réel du papier utilisé pour I'impression.

> REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Papier personnalisé est définie sur [Oui].

Dimension Y

99 a 320 mm ; 320" mm

Cette option permet de définir la dimension Y du papier personnalisé. Les valeurs proposées
sont comprises entre 99 mm (3,89 pouces) et 320 mm (12,59 pouces), et peuvent étre
sélectionnées par pas de 1 mm (0,01 pouce).

Cette fonction peut s'avérer tres utile lorsqu'une partie de I'image est coupée. L'augmentation
de la dimension peut permettre d'imprimer correctement une partie du texte manquant. Veiller &
ne pas augmenter la dimension Y au-dela du format réel du papier utilisé pour l'impression.

&> REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Papier personnalisé est définie sur [Oui].
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Ajouter CR a LF

QOui, Non*

Cette option permet de définir si un retour chariot (CR, pour carriage return) doit intervenir a

réception du code de saut de ligne (LF, pour line feed).

Si I'on sélectionne [Oui], la téte d'impression se place au début de la ligne suivante a réception
du code de saut de ligne.

Si I'on sélectionne [Non], la téte d'impression passe a la ligne suivante a réception du code de
saut de ligne, et la marge ne change pas (identique au début de la ligne suivante).

ABCDE[JJFGHIJ

Code LF () uniquement

ABCDE
FGHIJ

Ajouter CR a LF [Oui]

ABCDE

FGHIJ

Ajouter CR a LF [Non]

Réglages PCL
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Agrandir la largeur d'impression A4

Oui, Non*

Cette option détermine si la zone imprimable d'un papier de format A4 doit étre étendue a celle
du format Lettre en largeur.

Si [Oui] est sélectionné, I'impression commence a 4,23 mm (1/6e de pouce) a partir du haut et
du bas de la feuille et a 3,39 mm (11/80e de pouce) des bords droit et gauche, pour
l'impression sur du papier A4. Seule la largeur augmente.

Si [Non] est sélectionné, I'impression s'arréte a 4,23 mm (1/6e de pouce) du haut et du bas de
la feuille, ainsi que des bords droit et gauche.

[ c
— - | —_ - J
D D
) 1
A A
B .. . - B -
% ]
D D
T — - t — -
Oui c Non C
:l Zone imprimable
Réglages Oui Non
A : Longueur 288,54 mm (11 1/3 pouces)
. 203,22 mm 201,54 mm
B : Largeur (8 pouces) (7 7/8 pouces)
. . 3,39 mm 4,23 mm
C - Bords droit et gauche (11/80e de pouce) (1/6e de pouce)
D : Bords haut et bas 4,23 mm (1/6e de pouce)

& REMARQUE
e Cette option s'applique uniquement au papier A4.
e Cette option s'applique uniquement a l'orientation Portrait.
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Demi-teintes

Texte : Résolution®, Dégradé et Diffusion d'erreur
Graphiques : Résolution®, Dégradé et Diffusion d'erreur
Image : Résolution’, Dégradé et Diffusion d'erreur

Ce réglage spécifie le mode d'impression des demi-teintes.

Les demi-teintes servent a imprimer chaque couleur primaire a une intensité différente, ce qui
permet la reproduction de millions de couleurs différentes a I'aide des seules quatre couleurs
primaires. Selon l'intensité requise d'une couleur donnée, le toner est appliqué sur le papier
dans des points de tailles différentes. La grille des points utilisée pour chaque couleur de toner
est appelée trame. Les trames de demi-teintes sont alignées selon des angles uniques congus
pour éliminer les interférences appelées moirage (effet tremblotant de miroitement) qui peuvent
survenir avec les demi-teintes.

Si [Résolution] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a la résolution des
images est utilisé. Il permet d'éliminer I'aspect irrégulier des traits sur les bords des objets et
convient particuliére a l'impression de texte et de graphiques standard.

Si [Dégradé] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a I'aspect des transitions
régulieres des teintes est utilisé. Cela convient parfaitement pour reproduire les images
comportant de délicats dégradés ou changements de teinte.

Si [Diffusion d'erreur] est sélectionné, une méthode de diffusion d'erreur donnant la priorité a
I'impression de traits fins ou de texte est utilisée. Cela convient parfaitement pour l'impression
d'images comportant du texte en petits caractéres ou des traits trés fins.

Résolution Dégradé Diff. d'erreur

Ces motifs sont donnés a titre d'exemple.

(M MPORTANT
Ce réglage pour "Texte" n'est pas valide lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

&> REMARQUE

Un motif de diffusion donne l'illusion de tons variables de gris ou de couleurs supplémentaires en
traitant les zones d'une image comme des groupes de points colorisés selon des motifs
différents.
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Profil source RVB

Texte : sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4 et Profil de téléchargement
Graphiques : sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4 et Profil de téléchargement
Image : sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4 et Profil de téléchargement

Ce réglage permet de définir le profil RVB (données de couleur représentées a l'aide du
modele RVB (Rouge Vert Bleu)) qui est approprié aux caractéristiques du moniteur. Ce réglage
est appliqué lors de I'impression d'un document contenant des images ou des graphiques de
couleur réalisés a l'aide du modéle RVB.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

sRvB

Ce réglage correspond a la définition standard des moniteurs Windows (PC) génériques. Si un
moniteur compatible sRVB est utilisé, il est possible d'imprimer des couleurs trés proches de
celles qui apparaissent sur le moniteur.

Gamma 1.5, Gamma 1.8 et Gamma 2.4

Ces réglages permettent de sélectionner le niveau gamma correct des données RVB. Plus la
valeur est élevée, plus l'impression est foncée.

Profil de téléchargement

Ce réglage spécifie les profils qui ont été téléchargés depuis I'ordinateur héte sur cette machine
a l'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.

REMARQUE

o Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréeé.

» Ce réglage ne s'applique que si l'option SGC (Correspondance)/Gamma est réglée sur [SGC].
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Profil de sortie

Texte : Normal’, Photo
Graphiques : Normal’, Photo
Image : Normal, Photo”

Ce réglage permet de définir le profil approprié pour les données a imprimer. Comme il est
appliqué a toutes les données de la tache d'impression, il convient de s'assurer que le profil
sélectionné convient a cette tache.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

Normal

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de prés a celles qui sont affichées sur le
moniteur.

Photo
Ce réglage imprime des couleurs propres de tirages photographiques.

& REMARQUE
Ce réglage ne s'applique que si I'option SGC (Correspondance)/Gamma est réglée sur [SGC].
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Méthode de correspondance

Texte : Perception, Saturation®, Colorimétrique
Graphiques : Perception®, Saturation, Colorimétrique
Image : Perception’, Saturation, Colorimétrique

Ce réglage permet de spécifier une méthode d'impression lorsque le profil source RVB est
appliqué. Cette machine comprend un systéme de gestion des couleurs qui fournit les styles de
rendu de couleur suivants.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

Perception
Ce réglage produit les meilleurs résultats pour les images photographiques ou bitmap.

Saturation

Ce réglage convient le mieux a l'impression d'illustrations et de diagrammes utilisés dans les
présentations professionnelles.

Colorimétrique
Ce réglage reproduit de prés la valeur de couleur RVB de la plage d'impression de la machine.

&> REMARQUE

Ce réglage ne s'applique que si I'option SGC (Correspondance)/Gamma est réglée sur [SGC].
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Compensation du gris

Texte : Oui’, Non
Graphiques : Oui’, Non
Image : Oui’, Non

Ce réglage détermine si le toner noir seulement (N) est utilisée.

Si [Oui] est sélectionné, les données de noir et de gris sont imprimées avec du toner noir
100 %, ce qui réduit les risques de bavure de toner.

Si [Non] est sélectionné, les données de noir et de gris sont imprimées en quadrichromie
(CMJN). Le niveau de reproduction du dégradé des zones sombres est amélioré par rapport a
I'utilisation de I'option [Oui].

N\
lest

Compensation du gris [Oui] Compensation du gris [Non]
&> REMARQUE

Si un probléme survient dans les données graphiques lorsque les valeurs par défaut sont
réglées, activer et désactiver I'option Graphiques pour le corriger.

Sélection du SGC (Correspondance)

Imprimante’, Hote

Ce réglage permet de sélectionner si le traitement des couleurs est effectué par I'imprimante ou
par l'ordinateur héte (pilote d'imprimante).

Si [Imprimante] est sélectionné, le traitement des couleurs est effectué par l'imprimante.
Si [Hote] est sélectionné, le traitement des couleurs n'est pas effectué par l'imprimante.
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SGC (Correspondance)/Gamma

Texte : Gamma’, SGC
Graphiques : Gamma’, SGC
Image : Gamma’, SGC

Ce réglage permet de décider entre effectuer une correspondance des couleurs ou procéder a
une correction des couleurs a l'aide d'une valeur Gamma.

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

Toute modification de ce réglage entraine la disponibilité ou l'indisponibilité des éléments
suivants.

v': Disponible
X: Non disponible

Gamma SGC
Profil source RVB X

Méthode de correspondance

Profil de sortie

< x| x
x [ NSNS

Gamma

Gamma

Texte: 1,0, 1,4, 1,8,2,2
Graphiques : 1,0, 1,4", 1,8, 2,2
Image : 1,0, 1,4°,1,8,2,2

Menu Réglages d'impression H

La luminosité de l'impression peut étre réglée de fagon a éviter la perte des parties les plus
claires et les plus sombres des données d'origine. Par exemple, ce réglage est effectué lorsque
I'impression est plus lumineuse que l'image d'origine (photographie originale avant sa
numérisation, graphiques créés sur un moniteur, etc.) ou lorsque I'utilisateur souhaite modifier
la luminosité avant I'impression. Plus la valeur est élevée, plus I'impression est foncée. [1,4] est
la valeur d'un état non corrigé (par défaut).

Les réglages peuvent étre appliqués séparément aux données de texte, de graphique et
d'image.

& REMARQUE

Ce réglage ne s'applique que si I'option SGC (Correspondance)/Gamma est réglée sur
[Gamma].
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Lissage avancé

Lissage avancé : Non, Lissage 1" et Lissage 2
Graphiques : Oui, Non®
Texte : Oui’, Non

Ce paramétre lisse les bords irréguliers des graphiques (illustrations créées par une
application) et des caracteres.

[Lissage 2] applique un niveau plus élevé de dégradé que [Lissage 1]. Si [Lissage 1] est
sélectionné mais que les résultats ne sont toujours pas réguliers, sélectionner [Lissage 2].

En activant et désactivant alternativement Graphique et Texte, il est possible de choisir
d'appliquer le lissage aux graphiques ou au texte.

IMPORTANT

o Ce réglage permet d'appliquer le lissage aux graphiques et au texte. Le lissage ne s'applique
pas aux données d'image.

U

o Ce réglage pour "Texte" n'est pas valide lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

REMARQUE

o Les options Graphiques et Texte ne peuvent étre sélectionnées que lorsque [Lissage 1] ou
[Lissage 2] est sélectionné dans Lissage avanceé.

o Les réglages pour Graphiques et Texte sur l'afficheur tactile ne sont effectifs que si Imprimante
par défaut est défini pour le Lissage avancé dans le pilote d'imprimante.

o Les résultats du Lissage avancé peuvent différer selon les combinaisons de caractéres et de
graphiques.

Réglages PCL 3-63

Menu Réglages d'impression n



Menu Réglages d'impression H

Ré

ges PS

&> REMARQUE
e Les réglages ne sont disponibles que pour l'impression sur des imprimantes PS.
o [ ‘astérisque (*) indique le réglage par défaut dans cette section.

Temporisation de tache

0 a 3 600 secondes ; 0" secondes

Cette option permet de définir la durée de temporisation d'une tache. Si une tache n'est pas
achevée dans le laps de temps défini, elle est automatiquement annulée.

Durée de temporisation

0 a 3 600 secondes ; 300" secondes

Cette option permet de définir le laps de temps pendant lequel la machine attend les données
envoyées par l'ordinateur héte. Si les données ne sont pas recues dans ce délai, la tache est
automatiquement annulée.

Imprimer les erreurs PS

Oui, Non”

Cette option détermine si une page d'erreur doit étre imprimée lorsqu'une erreur survient.
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Profil source RVB

sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Aucun et Profil de téléchargement

Ce réglage permet de définir le profil RVB (données de couleur représentées a l'aide du
modele RVB (Rouge Vert Bleu)) qui est approprié aux caractéristiques du moniteur. Ce réglage
est appliqué lors de I'impression d'un document contenant des images ou des graphiques de
couleur réalisés a l'aide du modele RVB.

sRvVB

Ce réglage correspond a la définition standard des moniteurs Windows (PC) génériques. Si un
moniteur compatible sRVB est utilisé, il est possible d'imprimer des couleurs trés proches de
celles qui apparaissent sur le moniteur.

Gamma 1.5, Gamma 1.8 et Gamma 2.4

Ces réglages permettent de sélectionner le niveau gamma correct des données RVB. Plus la
valeur est élevée, plus I'impression est foncée.

Aucun

Lorsque ce réglage est sélectionné, les données RVB dépendantes du périphérique sont
converties en données CMJN sans que le profil RVB soit appliqué.

Profil de téléchargement

Ce réglage spécifie les profils qui ont été téléchargés depuis I'ordinateur héte sur cette machine
a l'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.

IMPORTANT

o |l ne sera peut-étre pas possible d'utiliser tous les profils disponibles. Si les données de couleur
sont imprimées en niveaux de gris a l'aide d'un profil téléchargé, vérifier la compatibilité de ce
profil.

* Sila machine recoit des données avec une définition de I'espace couleur indépendante du
périphérique (de type CIE), les couleurs sont traitées avec les réglages spécifiés. Par
conséquent, les profils source RVB ne sont pas appliqués par la machine.

e Lorsqu'un réglage autre que [Aucun] est sélectionné, et que la machine recoit une définition de
l'espace couleur dépendante du périphérique, dont les couleurs sont traitées par l'ordinateur
héte, le profil source RVB est également appliqué par la machine.
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& REMARQUE

o Les couleurs indépendantes du périphérique ne dépendent d'aucun périphérique en particulier,
notamment d'un moniteur, et sont censées étre des représentations fidéles des couleurs
pergues par I'ceil humain. Ces représentations, ou espaces couleur indépendants du
périphérique, résultent des travaux de la Commission Internationale d'Eclairage (CIE), ce qui
explique qu'on les appelle également espaces couleur CIE.

o Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréé.

o Si un profil portant le nom "Aucun" est téléchargé sur la machine, il n'est pas appliqué et le
réglage [Aucun] du menu est appliqué a la place.

Profil de simulation CMJN

JapanColor(Canon) , US Web Ctd(Canon), Norme européenne, Aucun” et Profil de
téléchargement

Ce réglage permet d'indiquer la cible de simulation pour imprimer les données CMJN (Cyan
Magenta Jaune Noir). La machine convertit les données CMJN en modéle de couleur CMJN
dépendant du périphérique, basé sur la cible de simulation sélectionnée dans le profil de
simulation CMJN.

JapanColor(Canon)

Ce réglage fait appel au profil JapanColor. Il permet d'obtenir une impression conforme a la
norme d'impression en vigueur au Japon.

US Web Ctd(Canon)

Ce réglage fait appel au profil U.S. Web Coated. Il permet d'obtenir une impression conforme a
la norme d'impression en vigueur aux Etats-Unis.

Norme européenne

Ce réglage fait appel au profil Norme européenne. Il permet d'obtenir une impression conforme
a la norme d'impression en vigueur en Europe.

Aucun

Lorsque ce réglage est sélectionné, les données CMJN dépendantes du périphérique sont
imprimées telles quelles sans que le profil CMJN soit appliqué.

Profil de téléchargement

Ce réglage spécifie la cible de simulation personnalisée qui a été téléchargée depuis
I'ordinateur héte sur cette machine a I'aide de NetSpot Resource Downloader. |l est possible de
mémoriser jusqu'a 100 profils.
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@ vPoRTANT

o |l ne sera peut-étre pas possible d'utiliser tous les profils disponibles. Si les données de couleur
sont imprimées en niveaux de gris a l'aide d'un profil téléchargé, vérifier la compatibilité de ce
profil.

* Si la machine recoit des données avec une définition de I'espace couleur indépendante du
périphérique (de type CIE), les couleurs sont traitées avec les réglages spécifiés. Par
conséquent, le profil de simulation CMJN n'est pas appliqué par la machine.

o Lorsqu'un réglage autre que [Aucun] est sélectionné, et que la machine recoit une définition de
l'espace couleur dépendante du périphérique, dont les couleurs sont traitées par I'ordinateur
héte, le profil de simulation CMJN est également appliqué par la machine.

&> REMARQUE

® Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréé.

o Si[Aucun] est sélectionné, les zones de couleur foncée risquent de présenter des taches, en
fonction des données.

o Si un profil portant le nom "Aucun" est téléchargé sur la machine, il n'est pas appliqué et le
réglage [Aucun] du menu est appliqué a la place.

Utiliser profil des niveaux de gris

Oui, Non”

Ce réglage permet de définir le mode de traitement des données en niveaux de gris
dépendantes du périphérique.

Lorsque [Oui] est sélectionné, les données en niveaux de gris dépendantes du périphérique
sont converties en données CMJN a l'aide du profil des niveaux de gris de la machine. Les
données peuvent étre reproduites a l'aide du toner noir uniquement (N), selon la définition de
I'option Texte en noir 100 % ou Profil de sortie.

Si [Non] est sélectionné, les données en niveaux de gris dépendantes du périphérique sont
reproduites a l'aide du toner noir seulement (N).
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Profil de sortie

Normal, Photo, TR Normal’, TR Photo et Profil de téléchargement

Ce réglage permet de définir le profil approprié pour les données a imprimer. Comme il est
appliqué a toutes les données de la tache d'impression, il convient de s'assurer que le profil
sélectionné convient & cette tache.

Normal

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de prés a celles qui sont affichées sur le
moniteur.

Photo
Ce réglage imprime des couleurs propres de tirages photographiques.

TR Normal

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de prés a celles qui sont affichées sur le
moniteur et permet de réduire les bavures de toner sur le texte et les traits fins.

TR Photo

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de pres a des tirages photographiques et permet
de réduire les bavures de toner sur le texte et les traits fins.

Profil de téléchargement
Ce réglage utilise un profil personnalisé qui a été téléchargé depuis l'ordinateur hote sur cette

machine a l'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a
100 profils.

REMARQUE

o Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréeé.

o Si [Aucun] est sélectionné pour l'option Profil source RVB ou Profil de simulation CMJN, ou si
[Non] est sélectionné pour I'option Ultiliser profil des niveaux de gris, ce réglage n'est pas
appliqué aux données de couleur dépendantes du périphérique.
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Méthode de correspondance

Perception®, Saturation et Colorimétrique

Ce réglage permet de spécifier une méthode d'impression lorsque le profil source RVB est
appliqué. Cette machine comprend un systéme de gestion des couleurs qui fournit les styles de
rendu de couleur suivants.

Perception
Ce réglage produit les meilleurs résultats pour les images photographiques ou bitmap.

Saturation

Ce réglage convient le mieux a l'impression d'illustrations et de diagrammes utilisés dans les
présentations professionnelles.

Colorimétrique
Ce réglage reproduit de prés la valeur de couleur RVB de la plage d'impression de la machine.

REMARQUE

o La sélection de [Normal] ou de [TR Normal] dans I'option Profil de sortie et de [Perception] dans
l'option Méthode de correspondance équivaut au réglage de I'option Méthode de
correspondance sur [Perception(Normal)] dans le pilote d'imprimante.

» La sélection de [Photo] ou de [TR Photo] dans I'option Profil de sortie et de [Perception] dans
l'option Méthode de correspondance équivaut au réglage de I'option Méthode de
correspondance sur [Perception(Photographique)] dans le pilote d'imprimante.

o Si[Aucun] est sélectionné pour I'option Profil source RVB ou Profil de simulation CMJN, et que la
machine regoit une définition d'espace couleur dépendante du périphérique traitée par
l'ordinateur héte, ce réglage n'est pas appliqué.
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Effectuer Traitement du noir 100 % RVB

Oui, Non

Ce réglage permet de spécifier le mode de traitement des données de noir et de gris avec un
rapport équivalent de R a V a B lorsque des données RVB dépendantes du périphérique sont
converties en données CMJN dépendantes du périphérique a I'aide du profil source RVB de la
machine.

Si [Oui] est sélectionné, les données noires et grises avec un rapport équivalentde RaVv aB
sont imprimées a I'aide du toner noir uniquement (N), quel que soit le réglage sélectionné pour
I'option Profil de sortie.

Si [Non] est sélectionné, les données noires et grises avec un rapport équivalentde RaV a B
sont imprimées a l'aide des toners CMJN en fonction du réglage sélectionné pour l'option Profil
de sortie.

IMPORTANT

Si les impressions de données noires ou grises présentent des dégradés ou des lignes
irréguliéres, sélectionner [Non] dans I'option Effectuer Traitement du noir 100 % RVB, et [Normal]
dans Il'option Profil de sortie.

REMARQUE

e En combinaison avec certains réglages, les données noires et grises avec un rapport équivalent
de R a V a B peuvent étre imprimées a l'aide du toner noir uniquement (N), méme si [Non] est
sélectionné. En voici quelques exemples.

- Lorsque [Oui] est sélectionné pour I'option Texte en noir 100 %

- Si [Aucun] est sélectionné pour I'option Profil source RVB

- Lorsque [TR Normal] ou [TR Photo] est sélectionné pour I'option Profil de sortie

- Lorsque "Prioritize Printing of Lines and Text" est sélectionné dans le pilote d'imprimante

e Si[Aucun] est sélectionné pour I'option Profil source RVB, le réglage Effectuer Traitement du noir
100 % RVB n'est pas appliqué.
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Effectuer Traitement du noir 100 % CMJN

Qui*, Non

Ce réglage permet de spécifier le mode d'impression des données monochromes (C=M=J=0)
lorsque les données CMJN dépendantes du périphérique sont traitées a l'aide du Profil de
simulation CMJN de la machine.

Si [Oui] est sélectionné, les données monochromes (C=M=J=0) sont imprimées a I'aide du
toner noir uniqguement (N), quel que soit le réglage de I'option Profil de sortie.

Si [Non] est sélectionné, les données monochromes (C=M=J=0) sont imprimées a l'aide des
toners CMJN, en fonction du réglage de I'option Profil de sortie.

REMARQUE

e En combinaison avec certains réglages, les données monochromes (C=M=J=0) peuvent étre
imprimées a l'aide du toner noir uniquement (N), méme si [Non] est sélectionné. En voici
quelques exemples.

- Lorsque [Oui] est sélectionné pour l'option Texte en noir 100 %

- Si [Aucun] est sélectionné pour I'option Profil de simulation CMJN

- Lorsque [TR Normal] ou [TR Photo] est sélectionné pour I'option Profil de sortie

- Lorsque "Prioritize Printing of Lines and Text" est sélectionné dans le pilote d'imprimante

» Si[Aucun] est sélectionné pour l'option Profil de simulation CMJN, le réglage Effectuer
Traitement du noir 100 % CMJN n'est pas appliqué.
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Texte en noir 100 %

Oui, Non

Ce réglage influe sur I'impression du texte noir (R=V=B=0 % ou C=M=J=100 %/Noir=N % ou
C=M=J=0 %/Noir=100 %) sur une page. Dans la plupart des cas, il est préférable de laisser
cette option activée.

Si [Oui] est sélectionné, les couleurs noires générées par les applications sont imprimées a
l'aide de toner noir a 100 % uniquement. Cela signifie que le toner de couleur ne sera pas
désaligné puisqu'une seule couleur de toner (le noir) est utilisée.

Test

Texte en noir 100 % [Oui]

Si [Non] est sélectionné, le texte en noir est imprimé a l'aide de toners CMJN, en fonction du
réglage de |'option Profil de sortie. Pour certaines taches, il est préférable de désactiver cette
option.

Test

Texte en noir 100 % [Non]
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Surimpression du noir

Qui*, Non

Ce réglage permet de choisir un mode particulier d'impression du texte noir lors de I'impression
de texte sur un fond ou des graphiques de couleur.

Si [Oui] est sélectionné, le texte noir peut étre surimprimé. Lorsque ce réglage est utilisé en
combinaison avec |'option Texte en noir 100 %, la machine commence par imprimer le fond en
quadrichromie, puis applique le texte en noir par-dessus le fond de couleur a l'aide de toner noir
a 100 % (N). La surimpression réduit également les problémes d'alignement des couleurs et
I'effet de halo pouvant apparaitre sur les bords du texte.

Surimpression du noir [Oui]

Si [Non] est sélectionné, le texte noir est imprimé avec des masquages. La machine commence
par imprimer le fond de couleur avec les zones de texte noir "masquées” (aucune couleur n'est
imprimée dans les zones de texte). Le texte noir est alors imprimé dans la zone masquée,
remplissant ainsi les zones non imprimées en couleur. Cela peut contribuer a donner un aspect
plus clair au texte noir, ou provoquer un effet de halo sur les bords du texte.

Surimpression du noir [Non]
& REMARQUE

Ce réglage est appliqué et produit un effet sur le noir 100 % uniquement si le réglage Texte en
noir 100 % est activé.

Luminosité

852115 % ;100 %"

Cette option permet de régler la luminosité de I'image globale. Les valeurs proposées peuvent
étre réglées entre 85 % et 115 %, et sélectionnées par pas de 5 %.

La valeur [85 %] rend I'image plus claire, tandis que la valeur [115 %] la fonce.

& REMARQUE
Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Economie de toner est définie sur [Non].
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Combiner séparations couleur

Oui, Non*

Ce réglage spécifie s'il convient de combiner et d'imprimer les données de séparation créées
par une application sur une page. Les données combinées sont imprimées en couleur pour
permettre la vérification de la surimpression ou des finitions de couleur.

Si [Oui] est sélectionné, les données séparées sont combinées et imprimées sur une page a
l'aide des quatre toners (CMJN).

Si [Non] est sélectionné, les données séparées ne sont pas combinées et chaque séparation
est imprimée a l'aide du toner noir seulement (N).

IMPORTANT

Cette fonction n'est disponible que pour les données séparées comportant des commentaires
DSC (Document Structuring Convention) pour lesquels les couleurs CMJN sont spécifiées.

&> REMARQUE

e Cette fonction est disponible uniquement si I'option Mode Couleur est réglée sur [Détection auto]
ou [Quadrichromie].

o Cette fonction n'est pas disponible avec les données séparées de Photoshop.
e Le terme de surimpression qualifie les couleurs qui se chevauchent lors de leur impression.

Effectuer la mise en correspondance des tons directs

Oui, Non"

Ce réglage permet de spécifier la meilleure méthode de reproduction des tons directs.

A l'aide d'un profil de couleur nommé, il est possible d'imprimer en effectuant une conversion
dans la couleur indépendante du périphérique correspondant au ton direct.

&> REMARQUE

e Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréeé.

o Ce réglage n'est pas valide méme lorsqu'il est activé, car les profils de couleur nommeés ne sont
pas préinstallés par défaut. Avant d'appliquer ce réglage, télécharger les profils de couleur
nommeés nécessaires sur la machine.
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Demi-teintes

Texte : Résolution®, Dégradé et Diffusion d'erreur
Graphiques : Résolution®, Dégradé et Diffusion d'erreur
Image : Résolution’, Dégradé et Diffusion d'erreur

Ce réglage spécifie le mode d'impression des demi-teintes.

Les demi-teintes servent a imprimer chaque couleur primaire a une intensité différente, ce qui
permet la reproduction de millions de couleurs différentes a I'aide des seules quatre couleurs
primaires. Selon l'intensité requise d'une couleur donnée, le toner est appliqué sur le papier
dans des points de tailles différentes. La grille des points utilisée pour chaque couleur de toner
est appelée trame. Les trames de demi-teintes sont alignées selon des angles uniques congus
pour éliminer les interférences appelées moirage (effet tremblotant de miroitement) qui peuvent
survenir avec les demi-teintes.

Si [Résolution] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a la résolution des
images est utilisé. Il permet d'éliminer I'aspect irrégulier des traits sur les bords des objets et
convient particuliére a l'impression de texte et de graphiques standard.

Si [Dégradé] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a I'aspect des transitions
régulieres des teintes est utilisé. Cela convient parfaitement pour reproduire les images
comportant de délicats dégradés ou changements de teinte.

Si [Diffusion d'erreur] est sélectionné, une méthode de diffusion d'erreur donnant la priorité a
I'impression de traits fins ou de texte est utilisée. Cela convient parfaitement pour l'impression
d'images comportant du texte en petits caractéres ou des traits trés fins.

Résolution Dégradé Diff. d'erreur

Ces motifs sont donnés a titre d'exemple.

(M MPORTANT
Ce réglage pour "Texte" n'est pas valide lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

&> REMARQUE

Un motif de diffusion donne l'illusion de tons variables de gris ou de couleurs supplémentaires en
traitant les zones d'une image comme des groupes de points colorisés selon des motifs
différents.
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Utiliser surimpression composite

Qui, Non*

Il est possible de surimprimer les données CMJN dépendantes du périphérique en tant que
sortie composite.

Toutes les couleurs utilisées pour les données sont surimprimées et imprimées sur une plaque
afin de permettre une vérification du résultat sans séparer les couleurs.

o @

Cyan Magenta

Non

Jaune Noir

&> REMARQUE
» Ce réglage n'est disponible que pour les données dont I'attribut de surimpression est active.
e Ce réglage ne s'applique pas a la surimpression sur des tons directs.

e Le réglage [Aucun] doit étre sélectionné pour I'option Profil de simulation CMJN (voir p. 3-66),
sinon la surimpression n'est pas effectuée.
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Lissage avancé

Lissage avancé : Non, Lissage 1" et Lissage 2
Graphiques : Oui, Non®
Texte : Oui’, Non

Ce paramétre lisse les bords irréguliers des graphiques (illustrations créées par une
application) et des caracteres.

[Lissage 2] applique un niveau plus élevé de dégradé que [Lissage 1]. Si [Lissage 1] est
sélectionné mais que les résultats ne sont toujours pas réguliers, sélectionner [Lissage 2].

En activant et désactivant alternativement Graphique et Texte, il est possible de choisir
d'appliquer le lissage aux graphiques ou au texte.

IMPORTANT

o Ce réglage permet d'appliquer le lissage aux graphiques et au texte. Le lissage ne s'applique
pas aux données d'image.

U

o Ce réglage pour "Texte" n'est pas valide lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

REMARQUE

o Les options Graphiques et Texte ne peuvent étre sélectionnées que lorsque [Lissage 1] ou
[Lissage 2] est sélectionné dans Lissage avanceé.

o Les réglages pour Graphiques et Texte sur l'afficheur tactile ne sont effectifs que si Imprimante
par défaut est défini pour le Lissage avancé dans le pilote d'imprimante.

o Les résultats du Lissage avancé peuvent différer selon les combinaisons de caractéres et de
graphiques.
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ges de restitution d'images

Les options de ce menu définissent comment imprimer des images de format TIFF (Tagged
Image File Format) et JPEG (Joint Photographic Experts Group) envoyées directement a la
machine a l'aide du logiciel d'administration ou de l'invite de commande.

&> REMARQUE
® Pour plus d'informations sur les fonctions d'impression directe, voir le chapitre 5, Utilisation de la

fonction Impression directe.

o Le format de papier utilisé est déterminé par le format défini dans le menu Réglages.
o [ ‘astérisque (*) indique le réglage par défaut dans cette section.

Orientation de l'image

Taux

Auto’, Portrait, Paysage

Cette option détermine si une image doit étre imprimée verticalement ou horizontalement.

Si [Auto] est sélectionné, l'orientation est réglée automatiquement en comparant la largeur et la
longueur de lI'image (données TIFF/JPEG). Si la largeur est supérieure a la longueur, l'image
est imprimée horizontalement. Si la longueur est supérieure, I'image est imprimée
verticalement.

Si [Portrait] est sélectionné, I'image est imprimée verticalement quelles que soient les
dimensions.

Si [Paysage] est sélectionné, I'image est imprimée horizontalement quelles que soient les
dimensions.

Non’, Auto

Cette option permet d'augmenter ou de réduire la taille d'une image afin que cette derniére
corresponde a la zone imprimable du format papier indiqué.

Si [Auto] est sélectionné, la taille de I'image est ajustée automatiquement de fagon a
correspondre a la zone imprimable du format papier indiqué. Si la taille de I''mage est
supérieure a la zone imprimable, elle est automatiquement réduite. Si la taille de I'image est
inférieure a la zone imprimable, elle est automatiquement augmentée.

IMPORTANT
e Méme lorsque [Non] est sélectionné, la taille de limage est automatiquement réduite si elle
dépasse la zone imprimable du format papier indiqué.

o Si [Auto] est sélectionné, les repéres des données TIFF permettant de spécifier la zone
imprimable des données seront ignorés.

REMARQUE

» S'il y a des espaces vides en haut, en bas, sur le bord gauche ou sur le bord droit lors de
l'utilisation de cette option, utiliser, en combinaison avec celle-ci, le réglage Position d'impression
pour régler la position d'impression.

o Cette option utilise le méme rapport pour la longueur et la largeur lorsqu'il s'agit daugmenter ou
de réduire la taille de I'image.
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Position d'impression

Auto’, Centre et Supérieur gauche

Cette option indique la position d'impression de I'image.

Lorsque [Auto] est sélectionné, I'image est imprimée dans la position indiquée du papier si la
position d'impression pour les données TIFF est indiquée. Si la position d'impression n'est pas
indiquée, l'image est imprimée au centre du papier.

Si [Centre] est sélectionné, I'image est imprimée au centre du papier, que la position
d'impression des données TIFF soit indiquée ou non.

Si [Sup. gauche] est sélectionné, l'image est imprimée en haut a gauche du papier, que la
position d'impression des données TIFF soit indiquée ou non.

@ vPoRTANT

Puisque le format de fichier JPEG ne contient aucune information sur la position d'impression,
les images JPEG sont imprimées au centre du papier, méme si [Auto] est sélectionné.

Afficher Avertissements

Oui’, Non

Cette option définit I'action nécessaire lorsqu'une erreur liée a I'impression d'une image
apparait sur la machine.

Si [Oui] est sélectionné, un message d'erreur s'affiche.

Si [Non] est sélectionné, la tAche d'impression est annulée mais aucun message d'erreur n'est
affiché.

(M MPORTANT
En fonction du type d'erreur, un message peut s'afficher méme si I'option est désactivée.
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Agrandir Zone d'impression

Non’, Oui

Cette option indique si la zone imprimable du papier doit étre agrandie.

Si [Non] est sélectionné, la zone imprimable débute a 5 mm (1/5e de pouce) du haut et du bas,
ainsi que des bords droit et gauche, du format papier indiqué.

Si [Oui] est sélectionné, la zone imprimable est agrandie a proximité du bord du papier.

& REMARQUE

Si [Oui] est sélectionné, les images situées sur le bord du papier peuvent ne pas s'imprimer
correctement.

Activer le réglage Exif

Oui", Non

Ce réglage imprime les données d'image au format Exif (Exchangeable Image File Format)
dans des conditions proches de celles de la création des images. Les images prises a l'aide
d'appareils photo numériques prenant en charge le format Exif contiennent des données
intégrées de criteres de prise de vue, telles que le mode d'exposition, I'équilibre des blancs,
I'activation ou la désactivation du flash, ainsi que des données relatives a la scéne de prise de
vue, telles que les modes de prise de vue de sujets particuliers.

Si [Oui] est sélectionné, les données sont ajustées, en fonction des informations Exif intégrées,
lors de l'impression.

Si [Non] est sélectionné, les données ne sont pas ajustées.

REMARQUE

e Le systéme d'impression Exif a pour objet d'obtenir des sorties de haute qualité en combinant
des imprimantes compatibles Exif a des appareils photo numériques prenant en charge ce
format de fichier.

» Ce réglage n'est applicable qu'aux images compatibles avec une impression EXif.
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Demi-teintes

Résolution’, Dégradé et Diffusion d'erreur

Ce réglage spécifie le mode d'impression des demi-teintes.

Les demi-teintes servent a imprimer chaque couleur primaire a une intensité différente, ce qui
permet la reproduction de millions de couleurs différentes a I'aide des seules quatre couleurs
primaires. Selon l'intensité requise d'une couleur donnée, le toner est appliqué sur le papier
dans des points de tailles différentes. La grille des points utilisée pour chaque couleur de toner
est appelée trame. Les trames de demi-teintes sont alignées selon des angles uniques congus
pour éliminer les interférences appelées moirage (effet tremblotant de miroitement) qui peuvent
survenir avec les demi-teintes.

Si [Résolution] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a la résolution des
images est utilisé. Il permet d'éliminer I'aspect irrégulier des traits sur les bords des objets et
convient particuliére a l'impression de texte et de graphiques standard.

Si [Dégradé] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a I'aspect des transitions
régulieres des teintes est utilisé. Cela convient parfaitement pour reproduire les images
comportant de délicats dégradés ou changements de teinte.

Si [Diffusion d'erreur] est sélectionné, une méthode de diffusion d'erreur donnant la priorité a
I'impression de traits fins ou de texte est utilisée. Cela convient parfaitement pour l'impression
d'images comportant du texte en petits caractéres ou des traits trés fins.

Résolution Dégradé Diff. d'erreur

Ces motifs sont donnés a titre d'exemple.

&> REMARQUE

Un motif de diffusion donne lillusion de tons variables de gris ou de couleurs supplémentaires en
traitant les zones d'une image comme des groupes de points colorisés selon des motifs
différents.
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Profil source RVB

sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4 et Profil de téléchargement

Ce réglage permet de définir le profil RVB (données de couleur représentées a l'aide du
modele RVB (Rouge Vert Bleu)) qui est approprié aux caractéristiques du moniteur. Ce réglage
est appliqué lors de I'impression d'un document contenant des images ou des graphiques de
couleur réalisés a l'aide du modéle RVB.

sRvVB

Ce réglage correspond a la définition standard des moniteurs Windows (PC) génériques. Si un
moniteur compatible sRVB est utilisé, il est possible d'imprimer des couleurs trés proches de
celles qui apparaissent sur le moniteur.

Gamma 1.5, Gamma 1.8 et Gamma 2.4

Ces réglages permettent de sélectionner le niveau gamma correct des données RVB. Plus la
valeur est élevée, plus l'impression est foncée.

Profil de téléchargement

Ce réglage spécifie les profils qui ont été téléchargés depuis I'ordinateur héte sur cette machine
a l'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.

& REMARQUE

Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréé.
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Profil de simulation CMJN

JapanColor(Canon) *, US Web Ctd(Canon), Norme européenne et Profil de téléchargement

Ce réglage permet d'indiquer la cible de simulation pour imprimer les données CMJN (Cyan
Magenta Jaune Noir). La machine convertit les données CMJN en modéle de couleur CMJN
dépendant du périphérique, basé sur la cible de simulation sélectionnée dans le profil de
simulation CMJN.

JapanColor(Canon)

Ce réglage fait appel au profil JapanColor. Il permet d'obtenir une impression conforme a la
norme d'impression en vigueur au Japon.

US Web Ctd(Canon)

Ce réglage fait appel au profil U.S. Web Coated. Il permet d'obtenir une impression conforme a
la norme d'impression en vigueur aux Etats-Unis.

Norme européenne

Ce réglage fait appel au profil Norme européenne. Il permet d'obtenir une impression conforme
a la norme d'impression en vigueur en Europe.

Profil de téléchargement

Ce réglage spécifie la cible de simulation personnalisée qui a été téléchargée depuis
I'ordinateur hote sur cette machine a I'aide de NetSpot Resource Downloader. |l est possible de
meémoriser jusqu'a 100 profils.

&> REMARQUE

Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréeé.
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Profil de sortie

Normal, Photo”

Ce réglage permet de définir le profil approprié pour les données a imprimer. Comme il est
appliqué a toutes les données de la tache d'impression, il convient de s'assurer que le profil
sélectionné convient & cette tache.

Normal

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de prés a celles qui sont affichées sur le
moniteur.

Photo
Ce réglage imprime des couleurs propres de tirages photographiques.

Méthode de correspondance

Perception’, Saturation et Colorimétrique

Ce réglage permet de spécifier une méthode d'impression lorsque le profil source RVB est
appliqué. Cette machine comprend un systéme de gestion des couleurs qui fournit les styles de
rendu de couleur suivants.

Perception
Ce réglage produit les meilleurs résultats pour les images photographiques ou bitmap.

Saturation

Ce réglage convient le mieux a l'impression d'illustrations et de diagrammes utilisés dans les
présentations professionnelles.

Colorimétrique
Ce réglage reproduit de prés la valeur de couleur RVB de la plage d'impression de la machine.
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Compensation du gris

Qui*, Non

Ce réglage détermine si le toner noir seulement (N) est utilisé.

Si [Oui] est sélectionné, les données de noir et de gris sont imprimées avec du toner noir
100 %, ce qui réduit les risques de bavure de toner.

Si [Non] est sélectionné, les données de noir et de gris sont imprimées en quadrichromie
(CMJN). Le niveau de reproduction du dégradé des zones sombres est amélioré par rapport a
I'utilisation de I'option [Oui].

N\
lest

Compensation du gris [Oui] Compensation du gris [Non]
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Ré

ges PDF1.5

Les options de ce menu permettent d'imprimer des fichiers PDF envoyés directement a la
machine a l'aide du logiciel d'administration ou de l'invite de commande.

&> REMARQUE
o Les réglages ne sont disponibles que pour les imprimantes PS ou Impression directe PDF.

o Pour plus d'informations sur les fonctions d'impression directe, voir le chapitre 5, Utilisation de la
fonction Impression directe.

o [ ‘astérisque (*) indique le réglage par défaut dans cette section.

Espace couleur de restitution

Auto’, CMJN

Ce réglage spécifie la méthode de rendu des fichiers PDF.
Si [Auto] est sélectionné, le réglage de I'espace couleur passe de RVB a CMJN a chaque page.

Si [CMJN] est sélectionné, le réglage de l'espace couleur est CMJN. Il est utilisé si la couleur
est différente entre les pages lors de l'impression d'une tdche comportant plusieurs pages.

(M MPORTANT

Si Profil de sortie (voir p. 3-90) a pour valeur [Profil de téléchargement], alors Espace couleur de
restitution a pour valeur [CMJN].

& REMARQUE

Cette fonction est disponible uniquement si I'option Mode Couleur est réglée sur [Détection auto]
ou [Quadrichromie].
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Profil source RVB

sRVB’, Gamma 1.5, Gamma 1.8, Gamma 2.4, Aucun et Profil de téléchargement

Ce réglage permet de définir le profil RVB (données de couleur représentées a l'aide du
modele RVB (Rouge Vert Bleu)) qui est approprié aux caractéristiques du moniteur. Ce réglage
est appliqué lors de I'impression d'un document contenant des images ou des graphiques de
couleur réalisés a l'aide du modele RVB.

sRvVB

Ce réglage correspond a la définition standard des moniteurs Windows (PC) génériques. Si un
moniteur compatible sRVB est utilisé, il est possible d'imprimer des couleurs trés proches de
celles qui apparaissent sur le moniteur.

Gamma 1.5, Gamma 1.8 et Gamma 2.4

Ces réglages permettent de sélectionner le niveau gamma correct des données RVB. Plus la
valeur est élevée, plus I'impression est foncée.

Aucun

Lorsque ce réglage est sélectionné, les données RVB dépendantes du périphérique sont
converties en données CMJN sans que le profil RVB soit appliqué.

Profil de téléchargement

Ce réglage spécifie les profils qui ont été téléchargés depuis I'ordinateur héte sur cette machine
a l'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.

( MPORTANT

Si la machine regoit des données avec une définition de I'espace couleur indépendante du
périphérique (de type CIE), les couleurs sont traitées avec les réglages spécifiés. Par
conséquent, les profils source RVB ne sont pas appliqués par la machine.
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& REMARQUE

o Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréé.

o Les couleurs indépendantes du périphérique ne dépendent d'aucun périphérique en particulier,
notamment d'un moniteur, et sont censées étre des représentations fidéles des couleurs
percues par I'ceil humain. Ces représentations, ou espaces couleur indépendants du
périphérique, résultent des travaux de la Commission Internationale d'Eclairage (CIE), ce qui
explique qu'on les appelle également espaces couleur CIE.

o Si un profil portant le nom "Aucun" est téléchargé sur la machine, il n'est pas appliqué et le
réglage [Aucun] du menu est appliqué a la place.

Profil de simulation CMJN

JapanColor(Canon) , US Web Ctd(Canon), Norme européenne, Aucun” et Profil de
téléchargement

Ce réglage permet d'indiquer la cible de simulation pour imprimer les données CMJN (Cyan
Magenta Jaune Noir). La machine convertit les données CMJN en modéle de couleur CMJN
dépendant du périphérique, basé sur la cible de simulation sélectionnée dans le profil de
simulation CMJN.

JapanColor(Canon)

Ce réglage fait appel au profil JapanColor. Il permet d'obtenir une impression conforme a la
norme d'impression en vigueur au Japon.

US Web Ctd(Canon)

Ce réglage fait appel au profil U.S. Web Coated. Il permet d'obtenir une impression conforme a
la norme d'impression en vigueur aux Etats-Unis.

Norme européenne

Ce réglage fait appel au profil Norme européenne. Il permet d'obtenir une impression conforme
a la norme d'impression en vigueur en Europe.

Aucun

Lorsque ce réglage est sélectionné, les données CMJN dépendantes du périphérique sont
imprimées telles quelles sans que le profil CMJN soit appliqué.

Profil de téléchargement

Ce réglage spécifie la cible de simulation personnalisée qui a été téléchargée depuis
I'ordinateur héte sur cette machine a I'aide de NetSpot Resource Downloader. |l est possible de
mémoriser jusqu'a 100 profils.

3-88

Réglages PDF1.5



@ vPoRTANT

Si la machine regoit des données avec une définition de I'espace couleur indépendante du
périphérique (de type CIE), les couleurs sont traitées avec les réglages spécifiés. Par
conséquent, le profil de simulation CMJN n'est pas appliqué par la machine.

&> REMARQUE

o Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréeé.

o Si [Aucun] est sélectionné, les zones de couleur foncée risquent de présenter des taches, en
fonction des données.

o Si un profil portant le nom "Aucun" est téléchargé sur la machine, il n'est pas appliqué et le
réglage [Aucun] du menu est appliqué a la place.
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Profil de sortie

Normal’, Photo et Profil de téléchargement

Ce réglage permet de définir le profil approprié pour les données a imprimer. Comme il est
appliqué a toutes les données de la tache d'impression, il convient de s'assurer que le profil
sélectionné convient & cette tache.

Normal

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de prés a celles qui sont affichées sur le
moniteur.

Photo
Ce réglage imprime des couleurs propres de tirages photographiques.

Profil de téléchargement

Ce réglage utilise un profil personnalisé qui a été téléchargé depuis l'ordinateur hote sur cette
machine a I'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a
100 profils.

IMPORTANT

Si [Profil de téléchargement] est sélectionné, Espace couleur de restitution a pour valeur
[CMUN].

& REMARQUE

e Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agréé.

e Si [Aucun] est sélectionné pour I'option Profil source RVB ou Profil de simulation CMJN, ou si
[Non] est sélectionné pour I'option Utiliser profil des niveaux de gris, ce réglage n'est pas
appliqué aux données de couleur dépendantes du périphérique.
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Utiliser profil des niveaux de gris

QOui, Non*

Ce réglage permet de définir le mode de traitement des données en niveaux de gris
dépendantes du périphérique.

Lorsque [Oui] est sélectionné, les données en niveaux de gris dépendantes du périphérique
sont converties en données CMJN a l'aide du profil des niveaux de gris de la machine. Les
données peuvent étre reproduites a l'aide du toner noir uniquement (N), selon la définition de
I'option Texte en noir 100 % ou Profil de sortie.

Si [Non] est sélectionné, les données en niveaux de gris dépendantes du périphérique sont
reproduites a I'aide du toner noir seulement (N).

Méthode de correspondance

Perception’, Saturation et Colorimétrique

Ce réglage permet de spécifier une méthode d'impression lorsque le profil source RVB est
appliqué. Cette machine comprend un systéme de gestion des couleurs qui fournit les styles de
rendu de couleur suivants.

Perception
Ce réglage produit les meilleurs résultats pour les images photographiques ou bitmap.

Saturation

Ce réglage convient le mieux a I'impression d'illustrations et de diagrammes utilisés dans les
présentations professionnelles.

Colorimétrique
Ce réglage reproduit de prés la valeur de couleur RVB de la plage d'impression de la machine.

&> REMARQUE
Si [Aucun] est sélectionné pour I'option Profil source RVB et que la machine regoit une définition
d'espace couleur dépendante du périphérique traitée par I'ordinateur héte, un réglage de I'option
Méthode de correspondance n'est pas appliqué.
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Texte en noir 100 %

Oui, Non

Ce réglage influe sur I'impression du texte noir (R=V=B=0 % ou C=M=J=100 %/Noir=N % ou
C=M=J=0 %/Noir=100 %) sur une page. Dans la plupart des cas, il est préférable de laisser
cette option activée.

Si [Oui] est sélectionné, les couleurs noires générées par les applications sont imprimées a
l'aide de toner noir a 100 % uniquement. Cela signifie que le toner de couleur ne sera pas
désaligné puisqu'une seule couleur de toner (le noir) est utilisée.

Test

Texte en noir 100 % [Oui]

Si [Non] est sélectionné, le texte en noir est imprimé a l'aide de toners CMJN, en fonction du
réglage de |'option Profil de sortie. Pour certaines taches, il est préférable de désactiver cette
option.

Test

Texte en noir 100 % [Non]

&> REMARQUE

Si l'option "Espace couleur de restitution" est réglée sur [Auto], ce paramétre peut également
étre appliqué au texte gris.
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Surimpression du noir

Qui*, Non

Ce réglage permet de choisir un mode particulier d'impression du texte noir lors de I'impression
de texte sur un fond ou des graphiques de couleur.

Si [Oui] est sélectionné, le texte noir peut étre surimprimé. Lorsque ce réglage est utilisé en
combinaison avec |'option Texte en noir 100 %, la machine commence par imprimer le fond en
quadrichromie, puis applique le texte en noir par-dessus le fond de couleur a l'aide de toner noir
a 100 % (N). La surimpression réduit également les problémes d'alignement des couleurs et
I'effet de halo pouvant apparaitre sur les bords du texte.

Surimpression du noir [Oui]

Si [Non] est sélectionné, le texte noir est imprimé avec des masquages. La machine commence
par imprimer le fond de couleur avec les zones de texte noir "masquées” (aucune couleur n'est
imprimée dans les zones de texte). Le texte noir est alors imprimé dans la zone masquée,
remplissant ainsi les zones non imprimées en couleur. Cela peut contribuer a donner un aspect
plus clair au texte noir, ou provoquer un effet de halo sur les bords du texte.

Surimpression du noir [Non]

REMARQUE

» Ce réglage est appliqué et produit un effet sur le noir 100 % uniquement si le réglage Texte en
noir 100 % est activé.

» Ce réglage peut ne pas étre appliqué si l'option "Espace couleur de restitution" est réglée sur
[Auto].
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Utiliser surimpression composite

Qui, Non*

Il est possible de surimprimer les données CMJN dépendantes du périphérique en tant que
sortie composite.

Toutes les couleurs utilisées pour les données sont surimprimées et imprimées sur une plaque
afin de permettre une vérification du résultat sans séparer les couleurs.

o @

Cyan Magenta

Non

Jaune Noir

&> REMARQUE

» Ce réglage n'est disponible que pour les données dont I'attribut de surimpression est active.

e Ce réglage ne s'applique pas a la surimpression sur des tons directs.

e Le réglage [Aucun] doit étre sélectionné pour I'option Profil de simulation CMJN (voir p. 3-88),
sinon la surimpression n'est pas effectuée.

o S'il est activé, la couleur d'ensemble peut différer de la couleur obtenue par une désactivation. Si
la couleur est modifiée, régler Espace couleur de restitution (Voir p. 3-86) sur [CMJN] pour
obtenir une couleur identique.
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Luminosité

852115 % ;100 %’

Cette option permet de régler la luminosité de I'image globale. Les valeurs proposées peuvent
étre réglées entre 85 % et 115 %, et sélectionnées par pas de 5 %.

La valeur [85 %] rend I'image plus claire, tandis que la valeur [115 %] la fonce.

&> REMARQUE
Cette fonction n'est disponible que lorsque I'option Economie de toner est définie sur [Non].

Compensation du gris

Qui*, Non

Ce réglage détermine si le toner noir seulement (N) est utilisé.

Si [Oui] est sélectionné, les données de noir et de gris sont imprimées avec du toner noir
100 %, ce qui réduit les risques de bavure de toner.

Si [Non] est sélectionné, les données de noir et de gris sont imprimées en quadrichromie
(CMJN). Le niveau de reproduction du dégradé des zones sombres est amélioré par rapport a
I'utilisation de I'option [Oui].

O\
lest

Compensation du gris [Oui] Compensation du gris [Non]

Réglages PDF1.5 3-95

Menu Réglages d'impression n



Menu Réglages d'impression H

Agrandir/réduire au format

Oui, Non*

Ce réglage permet d'augmenter ou de réduire un document afin que celui-ci corresponde a la
zone imprimable du format papier.

Si [Oui] est sélectionné, le document est réduit a un format qui tient dans le format papier si le
format de page spécifié dans le fichier PDF dépasse la zone imprimable du format papier.
Inversement, le document est agrandi a un format de page qui occupe tout le format papier si le
format de page spécifié dans le fichier PDF ne dépasse pas la zone imprimable du format
papier.

REMARQUE

o Si [Auto] est sélectionné dans I'option Format papier a l'aide du logiciel d'administration, ce
réglage ne s'applique pas.

o Le format de page du fichier PDF est agrandi ou réduit avec le méme taux pour la longueur et la
largeur.

Agrandir Zone d'impression

Oui, Non"

Ce réglage permet d'indiquer si la zone imprimable doit étre agrandie jusqu'au bord du papier.

Si [Oui] est sélectionné, la zone imprimable débute a 0 mm du haut et du bas, ainsi que des
bords droit et gauche, du papier. Si le rapport hauteur/largeur du fichier PDF est identique au
format papier spécifié, il est possible d'imprimer sans insérer d'espaces blancs le long du bord
du papier.

Si [Non] est sélectionné, la zone imprimable est réduite de 4 mm a partir du haut et du bas,
ainsi que des bords droit et gauche, du papier.

& REMARQUE

Si [Oui] est sélectionné, les images situées sur le bord du papier peuvent ne pas s'imprimer
correctement.
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Impression N-poses

Non’,2sur1,4sur1,6sur1,8sur1,9sur1et16suri

Il est possible d'imprimer plusieurs pages de données d'un fichier PDF sur une feuille de papier.
Plusieurs pages sont imprimées a partir de la gauche (en haut) vers la droite.

Exemple : Si "Vertical" est défini dans la mise en page du fichier PDF.

2suri 4 sur 1 6 suri

1o 1 o || 1203
3 4

8 sur 1 9suri 16 sur 1

1 2 3 4 1 2 3| (1234

5 6 7 8
5 6 7 8 4 5 6

9 10 1112

/7 8 9 13 14 15 16
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Demi-teintes

Texte : Résolution®, Dégradé et Diffusion d'erreur
Graphiques : Résolution®, Dégradé et Diffusion d'erreur
Image : Résolution”, Dégradé et Diffusion d'erreur

Ce réglage spécifie le mode d'impression des demi-teintes.

Les demi-teintes servent a imprimer chaque couleur primaire a une intensité différente, ce qui
permet la reproduction de millions de couleurs différentes a I'aide des seules quatre couleurs
primaires. Selon l'intensité requise d'une couleur donnée, le toner est appliqué sur le papier
dans des points de tailles différentes. La grille des points utilisée pour chaque couleur de toner
est appelée trame. Les trames de demi-teintes sont alignées selon des angles uniques congus
pour éliminer les interférences appelées moirage (effet tremblotant de miroitement) qui peuvent
survenir avec les demi-teintes.

Si [Résolution] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a la résolution des
images est utilisé. Il permet d'éliminer I'aspect irrégulier des traits sur les bords des objets et
convient particuliere a lI'impression de texte et de graphiques standard.

Si [Dégradé] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a I'aspect des transitions
régulieres des teintes est utilisé. Cela convient parfaitement pour reproduire les images
comportant de délicats dégradés ou changements de teinte.

Si [Diffusion d'erreur] est sélectionné, une méthode de diffusion d'erreur donnant la priorité a
l'impression de traits fins ou de texte est utilisée. Cela convient parfaitement pour l'impression
d'images comportant du texte en petits caractéres ou des traits tres fins.

Résolution Dégradé Diff. d'erreur

Ces motifs sont donnés a titre d'exemple.

(M mPORTANT

Ce réglage pour "Texte" n'est pas valide lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

& REMARQUE

Un motif de diffusion donne l'illusion de tons variables de gris ou de couleurs supplémentaires en
traitant les zones d'une image comme des groupes de points colorisés selon des motifs
différents.
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Impression de commentaire

Auto’, Oui et Non

Cette option précise s'il faut imprimer les commentaires contenus dans un fichier PDF.

Si [Auto] est sélectionné, seuls les commentaires spécifiés dans le fichier PDF sont imprimés.
Si [Oui] est sélectionné, tous les commentaires sont imprimés.

Si [Non] est sélectionné, aucun commentaire n'est imprimé.

Effectuer la mise en correspondance des tons directs

Oui, Non”

Ce réglage permet de spécifier la meilleure méthode de reproduction des tons directs.

A l'aide d'un profil de couleur nommeé, il est possible d'imprimer en effectuant une conversion
dans la couleur indépendante du périphérique correspondant au ton direct.

&> REMARQUE
* Pour savoir comment se procurer NetSpot Resource Downloader, consulter le revendeur local
Canon agrée.
» Ce réglage n'est pas valide méme lorsqu'il est activé, car les profils de couleur nommés ne sont
pas préinstallés par défaut. Avant d'appliquer ce réglage, télécharger les profils de couleur
nommeés nécessaires sur la machine.
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Lissage avancé

Lissage avancé : Non, Lissage 1 et Lissage 2
Graphiques : Oui, Non®
Texte : Oui”, Non

Ce paramétre lisse les bords irréguliers des graphiques (illustrations créées par une
application) et des caracteres.

[Lissage 2] applique un niveau plus élevé de dégradé que [Lissage 1]. Si [Lissage 1] est
sélectionné mais que les résultats ne sont toujours pas réguliers, sélectionner [Lissage 2].

En activant et désactivant alternativement Graphique et Texte, il est possible de choisir
d'appliquer le lissage aux graphiques ou au texte.

IMPORTANT

» Ce réglage permet d'appliquer le lissage aux graphiques et au texte. Le lissage ne s'applique
pas aux données d'image.

o Ce réglage pour "Texte" n'est pas valide lorsque I'option Résolution est réglée sur [1200 ppp].

REMARQUE

e Les options Graphiques et Texte ne peuvent étre sélectionnées que lorsque [Lissage 1] ou
[Lissage 2] est sélectionné dans Lissage avanceé.

e Les résultats du Lissage avancé peuvent différer selon les combinaisons de caractéres et de
graphiques.
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Me

Utilitaire

&> REMARQUE
L'initialisation du disque dur n'est disponible que pour les imprimantes PS ou PCL.

Initialiser disque dur PCL

Si des problémes surviennent lors du téléchargement sur cette machine de polices ou de
macros depuis un ordinateur a l'aide de I'utilitaire de téléchargement, initialiser la partition du
disque dur PCL.

Pour plus d'informations, voir la section En cas de probléme lors du téléchargement de polices
ou de macros a partir d'un ordinateur, p. 6-26.)

( MPORTANT
o Cette fonction ne peut étre sélectionnée que si le mode de gestion du systéme est activé.

o |l ne faut jamais initialiser le disque dur PCL lorsque la machine fonctionne normalement. Avant
de procéder a l'initialisation, lire la section, En cas de probléme lors du téléchargement de
polices ou de macros a partir d'un ordinateur, p. 6-26.

Initialiser disque dur PS

Si des problémes surviennent lors du téléchargement sur cette machine de polices ou de
macros depuis un ordinateur a l'aide de I'utilitaire de téléchargement, initialiser la partition du
disque dur PS.

Pour plus d'informations, voir la section En cas de probléme lors du téléchargement de polices
ou de macros a partir d'un ordinateur, p. 6-26.)

(M MPORTANT
o Cette fonction ne peut étre sélectionnée que si le mode de gestion du systéme est active.

o |l ne faut jamais initialiser le disque dur PS lorsque la machine fonctionne normalement. Avant de
procéder a l'initialisation, lire la section, En cas de probleme lors du téléchargement de polices
ou de macros a partir d'un ordinateur, p. 6-26.
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Réinitialiser l'imprimante

Pour effacer toutes les taches d'impression en cours, ainsi que les données regues en
mémoire, il faut réinitialiser la fonction d'imprimante. La réinitialisation de l'imprimante entraine
la suppression des tches présentes dans la mémoire de la machine, et des données recues
par toutes les interfaces.

REMARQUE

 Sila machine est utilisée en réseau, noter que la réinitialisation de la fonction d'imprimante est
susceptible d'affecter les données regues d'autres utilisateurs.

 Si la fonction d'imprimante est réinitialisée, les données de taches recues précédemment, ou en
cours de réception au moment de la réinitialisation, sont supprimées. Toutefois, dans certains
cas, les données ne sont pas effacées de la mémoire de la machine. L'impression de la tdche
peut alors étre différente du résultat escompté. Canon recommande de réinitialiser la fonction
d'imprimante pour effacer les données, avant de relancer I'impression.

e Sil'on a téléchargé des polices sur la machine a partir d'un ordinateur Macintosh, il faut
redémarrer la machine ou réinitialiser la fonction d'imprimante a l'aide de ce menu, afin de
permettre l'utilisation des polices téléchargées pour l'impression spoulée.

3-102

Menu Utilitaire



Menu Réglages de rapport

Ce chapitre explique comment utiliser le menu Réglages de rapport pour vérifier la configuration de la
fonction d'impression, ou imprimer une liste des polices de caractéres, une page de test des couleurs ou
un nuancier. Ce menu ne s'applique qu'aux imprimantes PS ou PCL.

CHAPITRE

Apercu des Réglages de rapport . . ... ..ot 4-2
MeENU PO L. . 4-3
Page de configuration. . . .. .. ..ot 4-3
Liste des POliCES . . . ..ot 4-3
M ENU P S . e 4-4
Page de configuration. . . .. .. ... 4-4
LiSte deS POIICES . . . . ottt 4-4
Page de test RVB . .. ... .. e 4-4
Page de test CMUN. . . ..o 4-5
Nuancier RVB . . ... 4-5
Nuancier CMUN ... 4-5




Menu Réglages de rapport H

Apgr_gu des Réglages de rapport

Le tableau ci-aprés répertorie tous les paramétres du menu Réglages rapport.

&> REMARQUE
Ce menu ne s'applique qu'aux imprimantes PS ou PCL.

H Menu Imprimante

Rubrique Réglages Page
PCL
Page de configuration — p. 4-3
Liste des polices — p. 4-3
PS
Page de configuration — p. 4-4
Liste des polices — p. 4-4
Page de test RVB — p. 4-4
Page de test CMJN — p. 4-5
Nuancier RVB — p. 4-5
Nuancier CMJN — p. 4-5
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Me

PCL

Page de configuration

Impression des détails relatifs a la capacité de la RAM, des réglages des menus de
l'imprimante, etc.

Si Page de configuration est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la page de
configuration ?> s'affiche. Si lI'on a sélectionné [Oui], la page de configuration s'imprime, si I'on
a sélectionné [Non], elle ne s'imprime pas.

Liste des polices

Impression des numéros, des noms et d'échantillons des polices présentes sur l'imprimante.

Si Liste des polices est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la liste des
polices ?> s'affiche.

Si I'on a sélectionné [Oui], la liste des polices s'imprime, si I'on a sélectionné [Non], elle ne
s'imprime pas.
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Me

PS

Page de configuration

Impression des détails relatifs a la capacité de la RAM, des réglages des menus de
l'imprimante, etc.

Si Page de configuration est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la page de
configuration ?> s'affiche. Si I'on a sélectionné [Oui], la page de configuration s'imprime, si I'on
a sélectionné [Non], elle ne s'imprime pas.

Liste des polices

Impression des noms et d'échantillons de polices présentes sur l'imprimante.

Si Liste des polices est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la liste des
polices ?> s'affiche.

Si I'on a sélectionné [Ouil, la liste des polices s'imprime, si I'on a sélectionné [Non], elle ne
s'imprime pas.

Page de test RVB

Impression des réglages et d'échantillons de couleur RVB présents sur l'imprimante.

Si Page de test est sélectionné, le message de confirmation <lmprimer la page de test RVB 7>
s'affiche.

Si [Oui] est sélectionné, la page de test s'imprime, et si [Non] est sélectionné, elle ne s'imprime
pas.
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Page de test CMJN

Impression des réglages et d'échantillons de couleur CMJN présents sur I'imprimante.

Si Page de test est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer la page de test
CMJN ?> s'affiche.

Si [Oui] est sélectionné, la page de test s'imprime, et si [Non] est sélectionné, elle ne s'imprime
pas.

Nuancier RVB

Impression des réglages et du nuancier de couleur RVB présents sur l'imprimante.

Si Nuancier est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer le nuancier RVB 7>
s'affiche.

Si [Oui] est sélectionné, la page de test s'imprime, et si [Non] est sélectionné, elle ne s'imprime
pas.

Nuancier CMJN

Impression des réglages et du nuancier de couleur CMJN présents sur l'imprimante.

Si Nuancier est sélectionné, le message de confirmation <Imprimer le nuancier CMJN ?>
s'affiche.

Si [Oui] est sélectionné, la page de test s'imprime, et si [Non] est sélectionné, elle ne s'imprime
pas.
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Impression directe

Ce chapitre décrit les fonctions d'impression directe, les systemes d'exploitation dans lesquels on peut
utiliser le logiciel d'administration et I'utilisation de la fonction Impression directe.

Présentation de l'impression directe. . . . ... e 5-2
Configuration SYStEME . . . ... 5-3
Impression directe a partir du logiciel d'administration. .. ........ ... ... .. . . . i 5-4
Impression directe des fichiers PDF . . . ... ... . 5-4
Impression directe de fichiers PS/EPS . . . . . .. . 5-21
Impression directe des fichiersimage ......... ... ... ... . . 5-28
Impression directe a l'aide de l'invite de commande. .. ......... ... . . 5-38
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Utilisation de la fonction Impression directe H

Pr

esentation de l'impression directe

L'impression directe est une fonction d'impression permettant d'envoyer un fichier du terminal
héte a la machine qui reconnait ce fichier, sans utiliser de pilote d'imprimante. Par conséquent,
il n'est pas nécessaire d'ouvrir le fichier pour l'imprimer.

Un fichier PDF ou un fichier d'image (TIFF/JPEG) peut étre imprimé en indiquant
I'emplacement sur I'ordinateur ou I'URL a partir du logiciel d'administration.

La fonction d'impression directe peut également étre utilisée en entrant une commande (la
commande LPR) dans l'invite de commande.

@ mPoORTANT

o Pour activer la fonction Impression directe, enregistrer I'accord de licence, puis mettre la machine hors
tension puis de nouveau sous tension et enfin, initialiser les réglages par défaut de I'imprimante. Pour
plus d'informations, voir la section Réinitialiser I'imprimante, p. 3-102.

» Avec la fonction impression directe, "Menu Réglages," "Réglages PS" "Réglages de restitution
d'images," et "Réglages PDF1.5" sont disponibles sur l'afficheur tactile. Pour le réglage de ces menus,
voir le chapitre 3, Menu Réglages d'impression.
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Co

uration systeme

La configuration systéme requise par le logiciel d'administration est la suivante :

B Windows

o SE (systeéme d'exploitation)
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows 2000 Professionnel
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista

* Navigateur Web
- Microsoft Internet Explorer 5.01 SP2, ou une version ultérieure
- Netscape Communicator 4.6, ou une version ultérieure

B Macintosh
o SE (systeme d'exploitation)
Mac OS 8.6, ou une version ultérieure

* Navigateur Web
Microsoft Internet Explorer 5.0, ou une version ultérieure

(M mPORTANT
Pour Netscape 6.2, cliquer sur [Edition] — sélectionner [Préférences] — cliquer sur le menu [Avancé]
sous Catégorie — cliquer sur [Cache] — définir [Comparer la page du cache a celle du réseau :] sur [Un
par session] ou [Jamais]. Si ce réglage n'est pas effectué, il peut y avoir des problemes pour accéder a
la machine en utilisant d'autres navigateurs Web.

& REMARQUE

A part ceux mentionnés ci-dessus, aucun autre logiciel, tel qu'un serveur Web, n'est nécessaire. (Un
serveur Web est déja installé sur la machine.)
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Impression directe a partir du logiciel
d'administration

Il est possible d'imprimer des fichiers PDF ou des fichiers d'image (TIFF/JPEG) directement a
partir de l'interface utilisateur distante, sans les ouvrir. Pour plus d'informations sur les
opérations de base du logiciel d'administration, voir le Guide du logiciel d'administration. Pour
imprimer un fichier PDF directement & partir du logiciel d'administration, suivre les instructions
ci-apres.

&> REMARQUE
o La fonction Impression directe n'est disponible que pour les imprimantes PS ou Impression directe PDF.

o Méme lorsqu'il est impossible d'imprimer un fichier ou que l'impression n'est pas alignée avec la
fonction Impression directe, on peut encore ouvrir le fichier dans une application et l'imprimer a l'aide du
pilote d'imprimante.

“ Impression directe des fichiers PDF

Utilisation de la fonction Impression directe

Pour I'impression directe d'un fichier PDF depuis l'interface utilisateur distante, suivre la
procédure ci-dessous.

@ mPORTANT

o L a fonction Impression directe pour fichiers PDF est compatible PDF version 1.5. Certaines fonctions ne
sont pas prises en charge. Les fichiers PDF appartenant a la version 1.6 ou une version ultérieure ne
sont imprimés qu'avec les spécifications techniques prises en charge par la version 1.5 (toutefois,
certaines fonctions ne sont pas prises en charge).

» Les éléments suivants ne sont pas pris en charge avec PDF version 1.5 :
- Décodeur JBIG2
- Décodeur JPEG2000
- Spécifications du fichier (les références a un fichier externe ne sont pas prises en charge)
- Public Key Security Handler (la prise en charge est limitée au PDF Standard Security Handler.)
- Objet PS X
- Fonctions de transfert
- Demi-teintes
- Transparency Groups
- Free Text Annotations (XHTML, XML et CSS ne sont pas pris en charge.)
- Dictionnaires de champ (les chaines en texte enrichi ne sont pas prises en charge)

- Signatures numériques (une signature sera imprimée, bien que son authenticité ne sera pas vérifiée.
Si une icéne indique la présence d'une signature dans le fichier PDF ou d'une signature modifiée,
l'impression sera effectuée sans indication d'authenticité.)

- Identificateurs de fichier (les références a un fichier externe ne sont pas prises en charge)
- Intentions de sortie
- Open Prepress Interface (OPI)
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Démarrer le navigateur Web — entrer I'URL appropriée dans [Adresse]
ou [Emplacement].

http://<adresse IP du périphérique>/

3 Interf. util dist. <Impression directe >

Eichier  Ediion  Affichags  Favoris  Outls 2
s Précédente - D 5 74 | @Rechercher [iFavoris

vaesse | hetpuy )
| =

REMARQUE

o Pour connaitre 'URL appropriée, consulter I'administrateur systeme.

® Pour plus d'informations sur le lancement de l'interface utilisateur distante, voir le Guide du
logiciel d'administration.

o Sile nom d'héte de l'imprimante est mémorisé sur le serveur DNS, le saisir a la place de
l'adresse IP dans la zone [Nom d'héte/Nom de domaine].
Exemple : http://mon_imprimante.xy_serv.entreprise.com
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2 Cliquer sur [Imp. directe] — sélectionner [Fichier PDF] a partir du
menu qui s'affiche sous [Imp. directe].

2 Interf. util dist. <Impression directe > 18]
| Eehier Edton Affisge Favors Ok 2 [ & |
aprécidente - = - () 8] A | BlRechercher [AjFavors (Arstorique | £y S
ngese [ o] 7 et
Imprimer les fichiers PDF
Entrer le chernin du fichier PDF ou I'URL.
Cliquer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.
Le transfert du fichier peut prendre du temps
Ne pas cliquer sur [Début diirmpression] plus d'une fois
_Début d'impression
Réintial.
‘Hichier PS/EPS
& Chernin du fichier [ Parcouir
Fichier d'image
Utilisat. Utilis.
Mot de passe
® Ervoyer
‘message
Mot de passe du document
a
 Toutes
€ Dages 1 Page-
i Page
- = —— =
(3] [ @ mernet

Si la gestion des numéros de service est définie, une boite de dialogue demandant la saisie du
numéro de service et du mot de passe s'affiche. Saisir le numéro de service et le mot de passe
— cliquer sur [OK].
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3 Indiquer I'emplacement du fichier PDF a imprimer.

® Pour indiquer le [Chemin du fichier]
QO Cliquer sur [Parcourir] = sur [Ouvrir] aprés sélection du fichier.

3 Int: . <Impression directe > 18l
I 2 hoge Fayers ouwis 1 —_— D
| <apréciderte » = - () 9] 4} | QRechercher [ifFavors (GHitorigue | 5y S§

| ckesse [ hetpit =] @0k | [ens »

Imprimer les fichiers PDF
I Entrer le chemin du fichier PDF ou I'URL
Cliquer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.
Le transfert du fichier peut prendre du temps

Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois
Etat Tache

| Début d'impression

Reiniicl
_ 1 & Chemin du fichier |CADocuments and Sefings\UseriMes documentsis: _ Parcourir '
Utlis
Motdepasse: [

® Emvoyer
meseage
Mot de passe du document
5]
Spécifier la plage d'impression
& Toutes
 Pages i Page-
i Page
= = e i
& [ [ mterret
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® Pour indiquer I'[URL]
U Saisir I'URL du fichier PDF a imprimer.

" Pour les URL qui nécessitent une certification utilisateur, entrer I'[Utilis.] et le [Mot de
passe].

Sjinterf. uti dist. <impression drecte >

Echier Edtion  Affichage  Favoris  Gutl

Précedente - < - (D 2] A | DRechercher (ElFavers (Historique | 5 S

Jadresse [ rupi =] P [[ens
&4 Imprimer les fichiers PDF
z Entrer le chemin du fichier PDF ou I'URL.
g ; Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner |e fichier
ZTERCEI Le transfert du fichier peut prendre du temps
Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus dune fois
Etat Tache |_Débutdimpression

Imp, direoﬁé.j;'j Figinital.
= Fichier PDE Sélectionner le fichier PDF

Eichier PS/EPS
o ol © Chemin du fichier [ Parcaurr
& URL [hitp:puserws exarnple.com/s ample.pdi
Utilisat, Utilis
Mot de passe
® Emvoyer
meseage
Mot de passe du document
a8
@ Toutes
 Pages i Page-
1 Dage
— = - £
& [ [ [® wemet

& REMARQUE

o Si L'URL d'un fichier PDF est entrée, l'impression suivante ne peut pas étre traitée tant que
celui-ci n'est pas téléchargé ou que le navigateur n'est pas déconnecté du serveur Web.

e Seul le protocole HTTP est pris en charge lorsqu'un fichier PDF est imprimé en entrant son URL.

Utilisation de la fonction Impression directe H
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4 Pour ouvrir les fichiers PDF comportant un mot de passe, saisir le mot
de passe dans la zone [Mot de passe du document].

B Inter. util dist. <Impression directe > 18]
Echier Edfion Affchage Favoris Quiis 2 El
Crcsdente < 5 - @ [5) 23| @Rechercher (ajFavors (Bristorve | B5- 5

adresse | hetpy =] ok | uens 7
— Imprimer les fichiers PDF

Entrer le chemin du fichier PDF ou 'URL
Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier,
Le transfert du fichier peut prendre du temps

Ne pas cliquer sur [Debut dlimpression] plus dune fois

imp, directe_| _rential_|

* Fichiet FDE

:m‘ © Chemin dufichier [ _ Parcourir._|

“URL [hitp: s exarnple.com/sample. pof

Utilisat. Utlis
Mot de passe
¥ Emoyer
message
(Mot de passe du document ; [==== )
=
& Toutes
£ Pages i e
i Page
= be
) @ Intermet

(M vPORTANT
» Toute tentative d'impression sans saisir le mot de passe entrainera l'affichage du message
d'erreur <Err. décod. donn PDF LDP> et I'annulation de l'impression.
® Entrer le mot de passe maitre dans [Mot de passe du document] pour imprimer un fichier PDF
protégé par mot de passe.
o |l n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe si le seul spécifié est le mot de passe maitre
pour modifier les paramétres de protection.
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5 Indiquer les réglages pour [Spécifier la plage d'impression].

Appuyer sur [Toutes] pour imprimer toutes les pages.
Pour indiquer les pages a imprimer par numéro de page, cliquer sur [Pages] — entrer les
numéros de page. Seul le réglage de I'élément dont la case d'option est sélectionnée sera

effectif.
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Périph, Ne pas cliquer sur [Debut d'impression] plus d'une fois
Etat Tache | Début d'impression

Imp. directe ] Réinitial

= Fichier PDE Sélectionner le fichier PDF

B Imprimer les fichiers PDF
I Entrer le chemin du fichier PDF ou I'URL.
Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.
Le transfert du fichier peut prendre du temps:

® Eichier PS/EPS
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6 Indiquer les réglages sous [Réglages qualité] en fonction de vos
préférences.

Interf. util dist. <Impression directe >t 181
Eichier  Ediion  Affichage  Favoris  Outls 2 ‘

Sprecedente - = - (D [2] & | Qrechercher Cigravors fimeda F | B Sp

Aresse [&) i ] @ox [uns »|
= =
é(]laqes qualité D
¢ Z Résolution 600 ppp =
Demi-teintes
- Texte & Resolution
© Deorate
Etat Tache « Diffusion d'erreur
Boite Graphiques @ Résolution
« Dégradé
I © Diffusion d'ermeur
Image % Résolution
© Dégradeé
© Diffusion d'erreur
Utilisat.
Lissage avancé
¥ Emoyer Lissage avancé : © Non
At & Liszage 1
« Lissage 2
I~ Graphiques
\_ I Texte Y,
5]
Réglages couleur
Mode Couleur Sélection auto. des couleurs ¥
Espace couleur de |
regtitution
I
@ [ [ [ [ temet

Les détails de chaque menu sont présentés ci-apres.

[Résolution]

[Demi-
teintes]

Ce réglage spécifie la résolution de I'impression.

La résolution est exprimée en points par pouce (ppp), qui indique le nombre de
points formés sur un intervalle d'un pouce. Plus la valeur est élevée, plus la
résolution est élevée, ce qui permet une expression plus fine des détails.

« Si I'on sélectionne [600 ppp], on peut réaliser des impressions qui conviennent
aux documents et tableaux courants.

* Si l'on sélectionne [1200 ppp], les caractéres et les traits sont imprimés avec
précision.

“Cette fonction n'est disponible pour I'iR C3280i que si la Carte d'extension
d'impression A1 de 1 200 ppp en option est installée.

Ce réglage spécifie le mode d'impression des demi-teintes.

Les demi-teintes servent & imprimer chaque couleur primaire & une intensité
différente, ce qui permet la reproduction de millions de couleurs différentes a
I'aide des seules quatre couleurs primaires.

Selon l'intensité requise d'une couleur donnée, le toner est appliqué sur le
papier dans des points de tailles différentes. La grille des points utilisée pour
chaque couleur de toner est appelée trame. Les trames de demi-teintes sont
alignées sur des angles uniques pour éviter la formation par interférence de
motifs indésirables dits moiré (motifs ondulés et chatoyants) qui peuvent
apparaitre avec les demi-teintes.

» Si le réglage [Résolution] est sélectionné, un motif de diffusion, qui donne
priorité a la résolution des images, est utilisé. Il permet d'éliminer l'aspect
irrégulier des traits sur les bords des objets et convient particuliére a
I'impression de texte et de graphiques standard.

o Si [Dégradé] est sélectionné, un motif de diffusion donnant la priorité a I'aspect des
transitions régulieres des teintes est utilisé. Cela convient parfaitement pour
reproduire les images comportant de délicats dégradés ou changements de teinte.
« Si [Diffusion erreur] est sélectionné, une méthode de diffusion d'erreur donnant
la priorité a lI'impression de traits fins ou de texte est utilisée. Cela convient
parfaitement pour I'impression d'images comportant du texte en petits
caracteres ou des traits trés fins.
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[Lissage Ce paramétre lisse les bords irréguliers des graphiques (illustrations créées par
avanceé] une application) et des caractéres.
[Lissage 2] applique un lissage plus poussé que [Lissage 1]. Si [Lissage 1] est
sélectionné et que les contours ne sont toujours pas assez lisses a l'impression,
sélectionner [Lissage 2].
Il est possible d'appliquer le lissage aux graphiques ou au texte en activant les
options Graphiques et Texte.

5-12

Impression directe a partir du logiciel d'administration



7 Spécifier les réglages sous [Réglages couleur] selon les besoins.

2 Inkerf. util dist. <Impression directe > 18] %]
Eiher Edfion Affchage Fayoris Outis 2 E
précedente ~ = - () 2] At QiRechercher [djFavors (Historique | 5\

adresse | by =] ok | tiens 7
= =l
= 0
«z‘ -
Iode Couleur Sélection auto. des couleurs ¥
T Espace couleur de Auto ¥
regtitution
Etat Tache ~ sRVB
c
s
Profil source RVB LR
Imp. directe | © Gamma 24
* Eichier PDI © Aucun
# Fichier PS/EP E
# Fichier dimage
 JapanColor (Canon)
- © US Web Coated (Canoen)
Uil A
Profil de simulation ChJN  Morme europgenne
& Aucun
¥ Emvoyer ~
message
& Norrmal
Profil de sortie © Photo
»
Méthode de Perception =/
correspondance
I~ Liiliser profil des niveauwx de gris
\ J 5]
& @ interret

Les détails de chaque menu sont présentés ci-apres.

[Mode couleur] Ce réglage permet de régler le mode de couleur a spécifier lors de
l'impression.
¢ Si [Sélection auto. des couleurs] ou [Quadrichromie] est sélectionné, la
machine détecte automatiquement si la page est reproduite avec du toner
noir 100 % ou en quadrichromie : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir
(N).
¢ Si [Noir] est sélectionné, les données sont imprimées avec du toner noir
100 %, méme si le document est en couleur.

[Espace couleur Ce réglage spécifie la méthode de rendu des fichiers PDF.

de restitution] » Si [Auto] est sélectionné, le réglage de l'espace couleur passe de RVB a
CMJN a chaque page.
¢ Si [CMJN] est sélectionné, le réglage de I'espace couleur est CMJN. Il est
utilisé si la couleur est différente entre les pages lors de l'impression d'une
tache comportant plusieurs pages.
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[Profil source
RVB]

[Profil de
simulation CMJN]

[Profil de sortie]

Ce réglage permet de définir le profil RVB (données de couleur
représentées a l'aide du modele RVB (Rouge Vert Bleu)) qui est approprié
aux caractéristiques du moniteur. Ce réglage est appliqué lors de
I'impression d'un document contenant des images ou des graphiques de
couleur réalisés a l'aide du modéle RVB.

[sRVB]

Ce réglage correspond a la définition standard des moniteurs Windows (PC)
génériques. Si un moniteur compatible sRVB est utilisé, il est possible
d'imprimer des couleurs trés proches de celles qui apparaissent sur le
moniteur.

[Gamma 1.5, Gamma 1.8 et Gamma 2.4]

Ces réglages permettent de sélectionner le niveau gamma correct des
données RVB. Plus la valeur est élevée, plus l'impression est foncée.
[Aucun]

Lorsque ce réglage est sélectionné, les données RVB dépendantes du
périphérique sont converties en données CMJN sans que le profil RVB soit
appliqué.

[Profil de téléchargement]

Ce réglage spécifie les profils qui ont été téléchargés depuis I'ordinateur
héte sur cette machine a I'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est
possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.

Ce réglage permet d'indiquer la cible de simulation pour imprimer les
données CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir). La machine convertit les
données CMJN en systeme colorimétrique CMJN dépendant des
périphériques et basé sur la cible de la simulation sélectionnée dans le profil
de simulation CMJN.

[JapanColor(Canon)]

Ce réglage fait appel au profil JapanColor. Il permet d'obtenir une
impression conforme a la norme d'impression en vigueur au Japon.

[US Web Coated(Canon)]

Ce réglage fait appel au profil U.S. Web Coated. Il permet d'obtenir une
impression conforme a la norme d'impression en vigueur aux Etats-Unis.
[Norme européenne]

Ce réglage fait appel au profil Norme européenne. Il permet d'obtenir une
impression conforme a la norme d'impression en vigueur en Europe.
[Aucun]

Lorsque ce réglage est sélectionné, les données CMJN dépendantes du
périphérique sont imprimées telles quelles sans que le profil CMJN soit
appliqué.

[Profil de téléchargement]

Ce réglage spécifie la cible de simulation personnalisée qui a été
téléchargée depuis l'ordinateur hote sur cette machine a I'aide de NetSpot
Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.

Ce réglage permet de définir le profil approprié pour les données a
imprimer. Comme il est appliqué a toutes les données de la tache
d'impression, il convient de s'assurer que le profil sélectionné convient a
cette tache.

[Normal]

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de prés a celles qui sont
affichées sur le moniteur.

[Photo]

Ce réglage imprime des couleurs propres de tirages photographiques.
[Profil de téléchargement]

Ce réglage spécifie la cible de simulation personnalisée qui a été
téléchargée depuis l'ordinateur hote sur cette machine a l'aide de NetSpot
Resource Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.
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[Méthode de
correspondance]

[Utiliser profil des
niveaux de gris]

[Texte en noir
100 %)]

[Surimpression du
noir]

[Utiliser
surimpression
composite]

[Luminosité]

[Exécuter la
compensation du
gris]

[Effectuer la mise
en
correspondance
des tons directs]

Ce réglage permet de spécifier une méthode d'impression lorsque le profil
source RVB est appliqué. Cette machine comprend un systeme de gestion
des couleurs qui fournit les styles de rendu de couleur suivants.
[Perception]

Ce réglage produit les meilleurs résultats pour les images photographiques
ou bitmap.

[Saturation]

Ce réglage convient le mieux a l'impression d'illustrations et de diagrammes
utilisés dans les présentations professionnelles.

[Colorimétrique]

Ce réglage reproduit de prés la valeur de couleur RVB de la plage
d'impression de la machine.

Ce réglage permet de convertir les données de gris propres au périphérique
en données CMJN au moyen du réglage Utiliser profil des niveaux de gris
défini sur la machine. Toutefois, les données peuvent étre reproduites en
utilisant du toner noir 100 % selon que le réglage Texte en noir 100 % ou
Profil de sortie est sélectionné.

Ce réglage affecte I'impression du texte noir (R=V=B=0 % ou

C=M=J=100 %/Noir=N %) d'une page. Dans la plupart des cas, il est
préférable de conserver cette option activée.

Si cette option est activée, les couleurs noires générées par les applications
sont imprimées en utilisant uniquement du toner noir 100 %. Cela signifie
que le toner de couleur ne sera pas désaligné puisqu'une seule couleur de
toner (le noir) est utilisée.

Ce réglage permet de choisir un mode particulier d'impression du texte noir
lors de l'impression de texte sur un fond ou des graphiques de couleur.

Si cette option est activée, on peut surimprimer un texte noir. Lorsque ce
réglage est utilisé en combinaison avec |'option Texte en noir 100 %, la
machine commence par imprimer le fond en quadrichromie, puis applique le
texte en noir par-dessus le fond de couleur a I'aide de toner noir a 100 %
(N). La surimpression permet également de réduire les problemes
d'alignement des couleurs et le risque d'apparition d'un effet de halo autour
du bord du texte.

Il est possible de surimprimer les données CMJN dépendantes du
périphérique en tant que sortie composite.

Toutes les couleurs utilisées pour les données sont surimprimées et
imprimées sur une plaque afin de permettre une vérification du résultat sans
séparer les couleurs.

Cette option permet de régler la luminosité de I'image globale. Les valeurs
proposées peuvent étre réglées entre 85 % et 115 %, et sélectionnées par
pas de 5 %.

La valeur [85 %] rend I'image plus claire, tandis que la valeur [115 %] la
fonce.

Ce réglage détermine si le toner noir seulement (N) est utilisé.
Si cette option est activée, les données de noir et de gris sont imprimées
avec du toner noir 100 %, ce qui réduit les risques de bavure de toner.

Ce réglage permet de spécifier la meilleure méthode de reproduction des
tons directs.

A l'aide d'un profil de couleur nommeé, il est possible d'imprimer en
effectuant une conversion dans la couleur indépendante du périphérique
correspondant au ton direct.
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8 Indiquer les réglages sous [Réglages d'impression] en fonction de vos

11
T o [ @]
D A A | Qrechercher Girsors (Bristoree | By b
=] ook |[uens >
= =l
"
Copies i {1-9999)
T Fomat T —
Type papier Papierordinaire =
Etat Tache I~ Alimentation manusile
I~ Agrandir/réduire en fonction du format papier
r ;
i, A1ocTEE Agrandir la zone dimpression
= ERNIACEDE Recto verso & Non
# Fichier PS/EP & Cui
# Fichier dimage
Etrosee rEerhmt)r\eacemem dela [Boratong =1
Utilisat.
Mise en page 1page parfeuile |
'Lﬁi Ordre des pages Gauche s doie.
Finition Non F
I” Rotation
Brochure & Non
© Oui
Impression de commertaire Auto 7
(& J 1=

&

® nternet

Les détails de chaque menu sont présentés ci-aprées.

[Copies]

[Format]

[Type papier]

[Alimentation manuelle]

[Agrandir/réduire en fonction du

format papier]

[Agrandir la zone d'impression]

[Recto verso]

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies
imprimées.

Ce réglage indique le format de papier déposé.

¢ Si [Auto] est sélectionné, la source d'alimentation la plus
appropriée est sélectionnée en fonction du format de page
du fichier PDF.

¢ Si un réglage autre que [Auto] est sélectionné, le fichier
est imprimé de sorte que l'orientation du bord long du
format de page du fichier PDF et le bord long du papier
sélectionné correspondent.

Si le format de page du fichier PDF est supérieur au papier
le plus grand ou le plus petit, les tdches sont annulées.
(elles ne sont pas comptabilisées).

Ce réglage indique le type de papier déposeé.

Ce réglage permet de définir une source d'alimentation
manuelle.

Si I'on active la case a cocher, le format de page
sélectionné est agrandi ou réduit avec le méme taux pour
la longueur et la largeur pour tenir dans la zone
imprimable. Cependant cette fonction n'est pas disponible
si [Auto] est sélectionné dans [Format papier].

Ce réglage permet d'indiquer si la zone imprimable doit
étre agrandie jusqu'au bord du papier.

Ce réglage indique s'il faut imprimer une seule face ou
recto verso.
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[Emplacement de la reliure]

[Mise en page]

[Ordre des pages]

[Finition]”

[Rotation]

[Décalage] "

[Perforation] *

Ce réglage détermine s'il faut placer la position de reliure
sur le bord long ou sur le bord court des feuilles. Si la
marge est indiquée sur I'afficheur tactile, la position de la
marge de reliure est automatiquement ajustée au recto et
au verso.

Pour plus d'informations, voir la section Marge, p. 3-20.)

Il est possible d'imprimer plusieurs pages de données PDF
sur une page.

“ Pour imprimer plusieurs pages, sélectionner un réglage
autre que [Auto] dans l'option Format papier.

Si I'on imprime plusieurs pages sur une page dans |'option
[Mise en pagel], on peut spécifier I'ordre dans lequel les
pages sont placées dans la source d'alimentation.

Cette option détermine s'il faut imprimer des pages ou des
jeux.

* Si [Non] est sélectionné, la machine imprime toutes les
copies d'une page avant de passer a la page suivante.

» Si [Tri séq. (Ordre pages)] est sélectionné, la machine
imprime toutes les pages de chaque jeu avant de passer
au jeu suivant.

o Si [Tri groupé (Pages identiques)] est sélectionné, la
machine imprime toutes les copies d'une page avant de
passer a la page suivante.

» Si[Agrafage] est sélectionné, toutes les pages de chaque
jeu (tri séquentiel) sont imprimées et agrafées.

» Si la case a cocher et 'option [Tri séquentiel (Ordre
pages)] sont activées dans [Finition], la machine imprime
toutes les pages de chaque jeu (tri séquentiel) et fait
pivoter chaque jeu a 90° pour matérialiser la séparation.

e Si la case a cocher et I'option [Tri groupé (Pages
identiques)] sont activées dans [Finition], la machine
imprime toutes les copies d'une page avant de passer a la
page suivante. Elle fait pivoter chaque jeu a 90° pour
matérialiser la séparation.

» Si la case a cocher et 'option [Tri séquentiel (Ordre
pages)] sont activées dans [Finition], la machine imprime
toutes les pages de chaque jeu (tri séquentiel) et décale
chaque jeu complet pour matérialiser la séparation.

e Si la case a cocher et I'option [Tri groupé (Pages
identiques)] sont activées dans [Finition], la machine
imprime toutes les copies d'une page avant de passer a la
page suivante. Elle décale chaque jeu pour matérialiser la
séparation.

Ce réglage permet de réaliser des perforations dans
I'impression. Activer la case a cocher et I'une des options
[Gauche], [Droite], [Haut], ou [Bas].

Si l'agrafage et la perforation sont sélectionnés, préciser
les réglages de sorte que les positions correspondent. Si
les positions ne correspondent pas (par exemple, la
position d'agrafage & droite et la position de perforation &
gauche), les deux réglages sont annulés et le papier est
imprimé sans agrafage ni perforation.
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[Position d'agrafage] "

[Brochure]

[PiqGre a cheval]”

[Impression de commentaire]

[Mémoriser dans une boite]

Ce réglage indique la position d'agrafage si I'option
[Agrafage] est sélectionnée dans [Finition].

e Si [Coin] est sélectionné, il est possible de choisir 'une
des options [Sup. gauche], [Sup. droit], [Inf. gauche] ou
[Inf. droit].

¢ Si [Double] est sélectionné, il est possible de choisir I'une
des options [Gauche], [Droite], [Haut], ou [Bas].

Cette option permet de préparer |'impression pour une
reliure sous forme de brochure. L'impression en brochure
consiste a imprimer deux pages de données sur le verso et
le recto d'une méme page, page qui est ensuite pliée en
deux pour former un livre.

Cette option permet de relier une tache d'impression
terminée en agrafant et pliant les pages d'une brochure au
centre.

Ce réglage spécifie s'il faut imprimer les commentaires.
¢ Si [Auto] est sélectionné, seuls les commentaires dont
l'impression est autorisée dans le fichier PDF sont
imprimés.

o Si [Oui] est sélectionné, tous les commentaires sont
imprimés.

¢ Si [Non] est sélectionné, aucun commentaire n'est
imprimé.

Pour stocker les données dans une boite utilisateur,
sélectionner [Mémoriser dans une boite], puis sélectionner
la boite de destination.

[Nom du document apres stockage] Pour stocker les données dans une boite utilisateur, il est

(Nom de document mémorisé)

possible de spécifier le nom du document.
Le nom du document ne doit pas dépasser 24 caracteres.

* Les réglages et valeurs de réglage affichés dans le logiciel d'administration différent en fonction des options installées.
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Cliquer sur [Début d'impression]

util dist. <Impression direct

<3

| Echier Edton Affchase Favors Outls ©

| précedente ~ < - () 2] 41| QRechercher (ifFavoris CfHistonue | B~ f
|adresse [ hetp:fy ] @ok | [uens >

&4 Imprimer les fichiers PDF
m Entrer le chemin du fichier PDF ou 'URL.
Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier,

3

Le transfert du fichier peut prendre du temps

Ne pas cliquer sur [Debut dimpression] plus d'une fois
Etat Tache __Début dimpression

Reinilial
Sélectionner le fichier PDF

@ Chemin dufichier |C\Documents and SetingstUseries documentsis: _ Parcourir
“URL [hsp:ir
Mot de passe
¥ Emoyer
meseage
Mot de passe du document
&
@ Toutes
 Pages 1 Page-
i Page
— = S— =l
& [ @ intermet

Cliquer sur [Réinitial.] pour rétablir les réglages a leurs valeurs par défaut.

Ne pas cliquer de maniéere continue sur [Début d'impression] pendant un transfert de fichier. Le
transfert de fichiers peut nécessiter un certain temps. La pression continue sur [Début
d'impression] peut entrainer I'échec du transfert des fichiers.
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Une fois I'envoi d'une impression effectué, I'écran change et le message suivant s'affiche.

B intert, util dist, <impression RGeS ==
Fichier Edton Affichage  Favori  Outk 2

‘mprécedente v = - (D 2] 4} | ORechercher [alFavoris (BHistorigue | Y S

adresse [ hetpsf ] @ok ||tens >

i Précédent

- L'envoi de la téche dimpression directe estterming
Vérifier cette tache dans la liste des taches.
Etat Tache
vers Liste des taches
Imp. directe I

C il PO
Utilisat,

® Emoyer
message

& ® et

Cliquer sur [vers Liste des taches] pour vérifier les impressions déja envoyées.
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Impression directe de fichiers PS/EPS

Procéder comme suit pour l'impression directe d'un fichier PS/EPS a partir du logiciel
d'administration.

1 Démarrer le navigateur Web — entrer I'URL appropriée dans [Adresse]
ou [Emplacement].

http://<adresse IP du périphérique>/

Z Interf. util dist. <Impression directe >

Eichier Edtion  Affichage  Fayors Qutls 2
= Précédente ~ E 1) &Y | QRrechercher [

chresse [ by )

E 1

&> REMARQUE
o Pour connaitre 'URL appropriée, consulter I'administrateur systéeme.
o Pour plus d'informations sur le lancement de l'interface utilisateur distante, voir le Guide du
logiciel d'administration.
o Sile nom d'héte de I'imprimante est mémorisé sur le serveur DNS, le saisir a la place de
l'adresse IP dans la zone [Nom d'héte/Nom de domaine].
Exemple : http://mon_imprimante.xy_serv.entreprise.com
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2 Cliquer sur [Imp. directe] — sélectionner [Fichier PS/EPS] a partir du
menu qui s'affiche sous [Imp. directe].

2 Interf, utl dist. <Impression directe > =l8]x]
| Fchier Edton Afichege Fawork Oul 2 e — I |
= Précédente v = - (D (2] A} | QiRechercher [afFavors (BHistorique | T S

aarosso| ol =] ok |[uens »

Ne pas cliguer sur [Debut d'impression] plus dune fois
Etat Tache |_Début d'impression |

Réinitial

b Imprimer fichiers PS/IEPS
I Saisir lemplacernent du fichier PS ou EPS
Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.
P ezl Le transfert du fichier peut prendre du temps:
recte

Choisir le fichier PS/EPS.

Chernin dufichier [ Parcouii

Utilisat. ]

¥ Emoyer ode Couleur Sélection auto. des couleurs <.
message
Résolution 600 ppp ™
Copies i (1-9999)
Recto verso  Non
© Oui
Emplacement de la reliure : [Bordlong £
& [ @ ternet i

Si la gestion des numéros de service est définie, une boite de dialogue demandant la saisie du
numéro de service et du mot de passe s'affiche. Saisir le numéro de service et le mot de passe
— cliquer sur [OK].
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Indiquer I'emplacement du fichier PS/EPS a imprimer.
Cliquer sur [Parcourir] = sur [Ouvrir] aprés sélection du fichier.

|| Eichier Edtion  Affichage  Favoris  Outls 7

| aprectderts ~ % - () (2] 2} | @Rechercher [GlFavors @Historinue | Y- Cf
[ adressa] o EEE

z Imprimer fichiers PS/EPS

Saisir I'emplacement du fichier PS ou EPS.
Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier,
Le transfert du fichier peut prendre du temps

Ne pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois.
Etat Tache _Début d'impression
Imp. directe Finitial

Chemin du fichier Parcourir.

Utilisat. =
Réglages dimpression

\Documents and Settings\Useries documents'

® Emover Made Couleur Sélacion auto. des couleurs +
message

Résolution 500 ppp .

Copies [ (1-9999)

Recto verso @« Non
 Oui

Emplacement de la reliure : |Bord long ¥/ s
& [ [ rotemet

Utilisation de la fonction Impression directe
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4 Indiquer les réglages sous [Réglages d'impression] en fonction de vos

& Inter. util dist. <Impression directe > 18]
Fchier fdtion  Affichsge  Fawors Outs 7 [ = |
vaprécédente + = - () (1) 4} | QRechercher [fFavoris (BHistorique | T S
adresse [ hitpif ] @ox | |uens >

FrEmE 7|
— Chaisir le fichier PS/EPS.
2 Chemin du fichier [CADocuments and Setings\UserMes documentss:  Parcaurir.
o
Y s Saicion D)
Etat Tache Mode Couleur Sélecion aulo. des couleurs ~
Imp. directe I Résolution BO0 ppp )
d Fichier PDE
= Fichier PS/EP! Copies i (1-9999)
# Fichier dimage
Recto verso @ Non
Utilisat. Fo
Emplacement de la reliure : | Bordlong =
® Emoyer
- Finition Non -
™ Rotation
™ Dans boite aux lettres. 00 >
Nom du document aprés r—
\_ stockage )

]

&

Lel

© Internet

Les détails de chaque menu sont présentés ci-aprés.

[Mode couleur]

[Résolution]

[Copies]
[Recto verso]

[Emplacement dela
reliure]

Ce réglage permet de régler le mode de couleur a spécifier lors de
l'impression.

o Si [Sélection auto. des couleurs] est sélectionné, la machine détecte
automatiquement si la page est reproduite avec du toner noir 100 % ou
en quadrichromie : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N).

» Si [Noir] est sélectionné, les données sont imprimées avec du toner noir
100 %, méme si le document est en couleur.

Ce réglage spécifie la résolution de I'impression.

La résolution est exprimée en points par pouce (ppp), qui indique le
nombre de points formés sur un intervalle d'un pouce. Plus la valeur est
élevée, plus la résolution est élevée, ce qui permet une expression plus
fine des détails.

« Si I'on sélectionne [600 ppp], on peut réaliser des impressions qui
conviennent aux documents et tableaux courants.

e Si l'on sélectionne [1200 ppp], les caractéres et les traits sont imprimés
avec précision.

“Cette fonction n'est disponible pour I'iR C3280i que si la Carte
d'extension d'impression A1 de 1 200 ppp en option est installée.

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies imprimées.
Ce réglage indique s'il faut imprimer une seule face ou recto verso.

Ce réglage détermine s'il faut placer la position de reliure sur le bord long
ou sur le bord court des feuilles. Si la marge est indiquée sur I'afficheur
tactile, la position de la marge de reliure est automatiquement ajustée au
recto et au verso.

Pour plus d'informations, voir la section Marge, p. 3-20.)
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[Finition]

[Rotation]

[Décalage] *

[Perforation] *

[Position
d'agrafage]

[Mémoriser dans
une boite]

[Nom du document
apres stockage]
(Nom de document
mémoriseé)

Cette option détermine s'il faut imprimer des pages ou des jeux.

* Si [Non] est sélectionné, la machine imprime toutes les copies d'une

page avant de passer a la page suivante.

o Si [Tri séq. (Ordre pages)] est sélectionné, la machine imprime toutes

les pages de chaque jeu avant de passer au jeu suivant.

o Si [Tri groupé (Pages identiques)] est sélectionné, la machine impr
toutes les copies d'une page avant de passer a la page suivante.

o Si [Agrafage] est sélectionné, toutes les pages de chaque jeu (tri
séquentiel) sont imprimées et agrafées.

» Si la case a cocher et I'option [Tri séquentiel (Ordre pages)] sont

ime

activées dans [Finition], la machine imprime toutes les pages de chaque
jeu (tri séquentiel) et fait pivoter chaque jeu a 90° pour matérialiser la

séparation.
» Si la case a cocher et l'option [Tri groupé (Pages identiques)] sont

activées dans [Finition], la machine imprime toutes les copies d'une page

avant de passer a la page suivante. Elle fait pivoter chaque jeu a 90°
matérialiser la séparation.

» Si la case a cocher et I'option [Tri séquentiel (Ordre pages)] sont

pour

activées dans [Finition], la machine imprime toutes les pages de chaque

jeu (tri séquentiel) et décale chaque jeu complet pour matérialiser la
séparation.
* Si la case a cocher et 'option [Tri groupé (Pages identiques)] sont

activées dans [Finition], la machine imprime toutes les copies d'une page

avant de passer a la page suivante. Elle décale chaque jeu pour
matérialiser la séparation.

Ce réglage permet de réaliser des perforations dans l'impression. Activer
la case a cocher et I'une des options [Gauche], [Droite], [Haut], ou [Bas].
Si l'agrafage et la perforation sont sélectionnés, préciser les réglages de
sorte que les positions correspondent. Si les positions ne correspondent

pas (par exemple, la position d'agrafage a droite et la position de

perforation a gauche), les deux réglages sont annulés et le papier est

imprimé sans agrafage ni perforation.

Ce réglage indique la position d'agrafage si l'option [Agrafage] est
sélectionnée dans [Finition].

¢ Si [Coin] est sélectionné, il est possible de choisir I'une des options

[Sup. gauche], [Sup. droit], [Inf. gauche] ou [Inf. droit].

» Si [Double] est sélectionné, il est possible de choisir I'une des options

[Gauche], [Droite], [Haut], ou [Bas].

Pour stocker les données dans une boite utilisateur, sélectionner

[Mémoriser dans une boite], puis sélectionner la boite de destination.

Pour stocker les données dans une boite utilisateur, il est possible de

spécifier le nom du document.
Le nom du document ne doit pas dépasser 24 caracteres.

* Les réglages et valeurs de réglage affichés dans le logiciel d'administration différent en fonction des options installées.
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Utilisation de la fonction Impression directe

5 Cliquer sur [Début d'impression]

dist. <Impression directe > L&) x|
| Eher Edton Afihage Favors Ouds 2 =————————— |
| aprécédente - = - () (2] A} QRechercher [biFavoris (HHistorique | - S§

agresse| oyt ] Fox |[uens

& Imprimer fichiers PSIEPS
m Saisir l'emplacernent du fichier PS ou EPS.
5 ; Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.
ATERCET Le transfert du fichier peut prendre du temps,

Périph, Me pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois

Etat Tache _Début d'impression | |

Imp. directe | enis
T
Eichier PS/EPS
: _ Chemin du fichier [C\Documents and Setings\Useries documents\si _ Parcourir

Fichier dimage

Utilisat. ]
Réglages d'impression

® Enoyer Mode Couleur Selaciion auto. des couleurs
message
Résolution E00 ppp >
Copies [ (1-9999)
Recto verso & Non
© Oui
Emplacement de la reliure : |Bordlong x o
& [ [ [ mtermet i

Cliquer sur [Réinitial.] pour rétablir les réglages a leurs valeurs par défaut.

Ne pas cliquer de maniere continue sur [Début d'impression] pendant un transfert de fichier. Le
transfert de fichiers peut nécessiter un certain temps. La pression continue sur [Début
d'impression] peut entrainer I'échec du transfert des fichiers.
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Une fois I'envoi d'une impression effectué, I'écran change et le message suivant s'affiche.

T PR
Echier Edtion Affichage Fayoris Oukls 2
aPrcédente ~ < - () (2] A} GiRechercher [EFavoris < AHistorique
avessa | fitgnl] =] @0k | |Liens ”)

&
(I

[ Pracédent_

L'envol de la téche dimpression directe est terminé.
Vérifier cette tache dans la liste des taches.

vere Liste des taches

T
Utilisat.

® Envoyer
message

& © Intermet

Cliquer sur [vers Liste des taches] pour vérifier les impressions déja envoyées.
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Impression directe des fichiers image

Pour I'impression directe d'un fichier d'image TIFF/JPEG depuis l'interface utilisateur distante,
procéder comme suit.

L'impression directe de fichiers image JPEG prend en charge les spécifications techniques
pour la Recommandation UIT-T T.81.

Les images TIFF prennent en charge les spécifications techniques de la Révision 6.0. d'Adobe
TIFF.

(M vPORTANT

Cette machine prend en charge les méthodes de codage suivantes pour les images JPEG.
- Codage pris en charge

Codage DCT de la ligne de base
- Codage non pris en charge

Codage DCT étendu

Codage sans perte

Codage hiérarchique

Cette machine prend en charge les méthodes de codage suivantes pour les images TIFF.
- Codage pris en charge
Non compressé
Codage unidimensionnel Recommandation UIT-T T.4
Codage bidimensionnel Recommandation UIT-T T.4
Codage télécopie Recommandation UIT-T T.6
JPEG (méthodes de Base DCT uniquement) Recommandation UIT-T T.81
PackBits (méthodes PackBits Apple Macintosh)
- Codage non pris en charge
Lzw
JBIG (Bi-niveau noir et blanc) Recommandation UIT-T T.82
JBIG (Couleur) ITU-T Recommandation UIT-T T.43
MRC Recommandation UIT-T T.44
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Démarrer le navigateur Web — entrer I'URL appropriée dans [Adresse]
ou [Emplacement].

http://<adresse IP du périphérique>/

B Interf. util dist. <Impression directe >

Fichier Edtion  Affichage  Favoris  Qubls 2
o Précédente ~ ) 1) Y| QRrechercher [

Ggresse [ bt )

REMARQUE
o Pour connaitre 'URL appropriée, consulter I'administrateur systeme.

® Pour plus d'informations sur le lancement de l'interface utilisateur distante, voir le Guide du
logiciel d'administration.

o Sile nom d'héte de l'imprimante est mémorisé sur le serveur DNS, le saisir a la place de
l'adresse IP dans la zone [Nom d'héte/Nom de domaine].
Exemple : http://mon_imprimante.xy_serv.entreprise.com
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2 Cliquer sur [Imp. directe] — sélectionner [Fichier d'image] a partir du
menu qui s'affiche sous [Imp. directe].

2 Interf. util dist. <Impression directe > 18] x|
j| Eichier Edtion  Affithage  Favoris Outls 2 |-
|| précedente - 5 - [ 4| QRechercher [fFavoris (PHistorioue | Y- |
Josa s o oo [

B8 imprimer fichiers d'image

Saisir lemplacement du fichier TIFF ou JPEG

Cliquer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.

Le transfert du fichier peut prendre du temps

Ne pas cliquer sur [Début diirmpression] plus d'une fois

|_Début d'impression

PReéinitial
Chaisir le fichier dimage
Chermin dufichier [ Pascouir,

Utilisat. Spécifier la plage dimpression

 Toutes

® Emoyer
message  Pages 1 Page-
i e
=
Mode Couleur Sélection auto. des couleurs ¥
Copies 1 (1-9999)
1]
& [ [ @ internet

Si la gestion des numéros de service est définie, une boite de dialogue demandant la saisie du
numéro de service et du mot de passe s'affiche. Saisir le numéro de service et le mot de passe
— cliquer sur [OK].

5-30 Impression directe a partir du logiciel d'administration



3 Indiquer I'emplacement du fichier image a imprimer.
Cliquer sur [Parcourir] = sur [Ouvrir] aprés sélection du fichier.

a]x

| ocher gdon afbere P o z . ==
| wprecedente - 4 - @ [ M| DRechercher CijFavors (Fistoriaue | B S |
Jagresse [ g =] ok |[tens »|

mprimer fichiers d'image

z Saisir I'emplacement du fichier TIFF ou JPEG
Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier,
Le transfert du fichier peut prendre du temps

Me pas cliquer sur [Début dimpression] plus d'une fois
Etat Tache Début d'i sion
=

— g Réinitial

image

Chemin du fichier [C\Documents and Setings\UseriMes documentss: _ Parcourir

Adresse
| Aoecce I
Utilisat, Spécifier la plage d'impression

: © Toutes
Emoyer
meseage ¢ Pages 1 Page-
i Page
a8
Mode Couleur Sélection auto. des couleurs ¥
Copies i (1- 9999)
— ]
& [ [ @ Intemet

Utilisation de la fonction Impression directe
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4 Indiquer les réglages pour [Spécifier la plage d'impression].

Appuyer sur [Toutes] pour imprimer toutes les pages.
Pour indiquer les pages a imprimer par numéro de page, cliquer sur [Pages] — entrer les
numéros de page. Seul le réglage de I'élément dont la case d'option est sélectionnée sera

effectif.

| Aintertutidist.cImpression directe > -1 .
|| Eichier Edton Affchage  Fawors Outls 2 \-
| daprcedente - = - () (2] 2} | QiRechercher [ijFaveris (BHistorique | 5. |
I BRI

[ Ne pas cliquer sur [Debut d'impression] plus d'une fois

Imprimer fichiers d'image

I Saisir l'emplacerment du fichier TIFF ou JPEG.
Cligquer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.
Le transfert du fichier peut prendre du temps:

Etat Tache | Début d'impression

Riginitial.
o Chermin du fichier [CADocurments and Setting s\UseAMes dacurments\s: _Parcourir
Adresse
[ Adeece  EEEIN

Utiisat. Spécifora plage dimprossion | —

5  Toutes
Envoyer
message " Pages i Page-
1 Page
Mode Couleur Sélection auto. des couleurs
Copies i {1-9999)
- 1]
1 || | meeret
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5 Indiquer les réglages sous [Réglages d'impression] en fonction de vos

18]
= Pox [uens >
= =
e ——
6ylages dimpression
Mode Couleur Sélection auto. des couleurs ¥
Coples i (1- 9999}
= Format Lett !
B —
- Type papier Papier ordinaire ¥
o
— Orientation de limage Auto =)
Imp, directe |
R Position dimpression | Auto -
ichier
# Fichier PS/EP! Taux Non 2
* Lihisi dimags I~ Agrandir la zone d'impression
Utilisat. Recto verso & Non
C Oui
» Envoyer Ermplacement de la reliure - [Bord long ~
message
Afficher avertissements Oui
W Activer le réglage Exif
Demi-teintes © Résolution
& Dégradé
 Diffugion d'erreur
U ) K]

&

Les détails de chaque menu sont présentés ci-apres.

[Mode
couleur]

[Copies]

[Format]

[Type papier]

[Orientation
de l'image]

® Internet

Ce réglage permet de régler le mode de couleur a spécifier lors de I'impression.

o Si [Sélection auto. des couleurs] est sélectionné, la machine détecte
automatiquement si la page est reproduite avec du toner noir 100 % ou en

quadrichromie : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N).

¢ Si [Noir] est sélectionné, les données sont imprimées avec du toner noir
100 %, méme si le document est en couleur.

Ce réglage permet d'indiquer le nombre de copies imprimées.

Ce réglage indique le format de papier déposé.
» Si [Auto] est sélectionné, la source d'alimentation la plus appropriée est

sélectionnée en fonction du format de page du fichier PDF.
¢ Si un réglage autre que [Auto] est sélectionné, le fichier est imprimé de sorte
que l'orientation du bord long du format de page du fichier PDF et le bord long du

papier sélectionné correspondent.

Si le format de page du fichier PDF est supérieur au papier le plus grand ou le

plus petit, les tAches sont annulées. (elles ne sont pas comptabilisées).
Ce réglage indique le type de papier déposé.

Cette option détermine si une image doit étre imprimée verticalement ou

horizontalement.

« Si [Auto] est sélectionné, I'orientation est réglée automatiquement en
comparant la largeur et la longueur de I'image (données TIFF/JPEQG). Si la

largeur est supérieure a la longueur, I'image est imprimée horizontalement. Si la
longueur est supérieure, I'image est imprimée verticalement.
« Si [Portrait] est sélectionné, I'image est imprimée verticalement quelles que

soient les dimensions.

« Si [Paysage] est sélectionné, I'image est imprimée horizontalement quelles que

soient les dimensions.
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[Position Cette option indique la position d'impression de I'image.

d'impression] e Lorsque [Auto] est sélectionné, I'image est imprimée dans la position indiquée
du papier si la position d'impression pour les données TIFF est indiquée. Si la
position d'impression n'est pas indiquée, l'image est imprimée au centre du
papier.
» Si [Centre] est sélectionné, I'image est imprimée au centre du papier, que la
position d'impression des données TIFF soit indiquée ou non.
* Si [Sup. gauche] est sélectionné, I'image est imprimée en haut & gauche du
papier, que la position d'impression des données TIFF soit indiquée ou non.

[Taux] Cette option permet d'augmenter ou de réduire la taille d'une image afin que
cette derniere corresponde a la zone imprimable du format papier indiqué.
Si [Auto] est sélectionné, la taille de I'image est ajustée automatiquement de
fagon a correspondre a la zone imprimable du format papier indiqué. Si la taille
de l'image est supérieure a la zone imprimable, elle est automatiquement
réduite. Si la taille de I'image est inférieure a la zone imprimable, elle est
automatiquement augmentée.

[Agrandirla  Ce réglage permet d'indiquer si la zone imprimable doit étre agrandie jusqu'au
zone bord du papier.
d'impression]

[Recto verso] Ce réglage indique s'il faut imprimer une seule face ou recto verso.

[Emplacement Ce réglage détermine s'il faut placer la position de reliure sur le bord long ou sur
dela reliure]  le bord court des feuilles. Si la marge est indiquée sur l'afficheur tactile, la
position de la marge de reliure est automatiquement ajustée au recto et au
verso.
Pour plus d'informations, voir la section Marge, p. 3-20.)

[Afficher Cette option définit I'action nécessaire lorsqu'une erreur liée a l'impression d'une
avertisse- image apparait sur la machine.
ments] o Si [Oui] est sélectionné, un message d'erreur est affiché.

* Si [Non] est sélectionné, aucun message d'erreur n'est affiché.

[Activer le Ce réglage imprime les données d'image au format Exif (Exchangeable Image

réglage Exif] File Format) dans des conditions proches de celles de la création des images.
Les images prises a l'aide d'appareils photo numériques prenant en charge le
format Exif contiennent des données intégrées de critéres de prise de vue, telles
que le mode d'exposition, I'équilibre des blancs, I'activation ou la désactivation
du flash, ainsi que des données relatives a la scene de prise de vue, telles que
les modes de prise de vue de sujets particuliers.

[Demi-teintes] Ce réglage spécifie le mode d'impression des demi-teintes.
Les demi-teintes servent a imprimer chaque couleur primaire a une intensité
différente, ce qui permet la reproduction de millions de couleurs différentes &
l'aide des seules quatre couleurs primaires.
Selon l'intensité requise d'une couleur donnée, le toner est appliqué sur le papier
dans des points de tailles différentes. La grille des points utilisée pour chaque
couleur de toner est appelée trame. Les trames de demi-teintes sont alignées
sur des angles uniques pour éviter la formation par interférence de motifs
indésirables dits moiré (motifs ondulés et chatoyants) qui peuvent apparaitre
avec les demi-teintes.
« Si [Résolution] est sélectionné, le texte est imprimé avec des contours
distincts, qui conviennent parfaitement pour I'impression de texte et de traits fins.
 Si [Dégradé] est sélectionné, I'impression comporte un dégradé et des
contours fins, qui conviennent parfaitement pour I'impression de graphes et de
graphiques qui utilisent le dégradé.
» Si [Diffusion erreur] est sélectionné, une méthode de diffusion d'erreur donnant
la priorité a l'impression de traits fins ou de texte est utilisée. Cela convient
parfaitement pour I'impression d'images comportant du texte en petits caracteres
ou des traits trés fins.
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[Profil source Ce réglage permet de définir le profil RVB (données de couleur représentées a
RVB] I'aide du modéle RVB (Rouge Vert Bleu)) qui est approprié aux caractéristiques
du moniteur. Ce réglage est appliqué lors de I'impression d'un document
contenant des images ou des graphiques de couleur réalisés a 'aide du modéle
RVB.
[sRVB]
Ce réglage correspond a la définition standard des moniteurs Windows (PC)
génériques. Si un moniteur compatible sRVB est utilisé, il est possible d'imprimer
des couleurs trés proches de celles qui apparaissent sur le moniteur.
[Gamma 1.5, Gamma 1.8 et Gamma 2.4]
Ces réglages permettent de sélectionner le niveau gamma correct des données
RVB. Plus la valeur est élevée, plus l'impression est foncée.
[Profil de téléchargement]
Ce réglage spécifie les profils qui ont été téléchargés depuis I'ordinateur héte sur
cette machine a l'aide de NetSpot Resource Downloader. Il est possible de
mémoriser jusqu'a 100 profils.

[Profil de Ce réglage permet d'indiquer la cible de simulation pour imprimer les données

simulation CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir). La machine convertit les données CMJN en

CMJN] systéeme colorimétrique CMJN dépendant des périphériques et basé sur la cible
de la simulation sélectionnée dans le profil de simulation CMJN.
[JapanColor(Canon)]

Ce réglage fait appel au profil JapanColor. Il permet d'obtenir une impression
conforme a la norme d'impression en vigueur au Japon.

[US Web Coated(Canon)]

Ce réglage fait appel au profil U.S. Web Coated. Il permet d'obtenir une
impression conforme a la norme d'impression en vigueur aux Etats-Unis.
[Norme européenne]

Ce réglage fait appel au profil Norme européenne. Il permet d'obtenir une
impression conforme & la norme d'impression en vigueur en Europe.

[Profil de téléchargement]

Ce réglage spécifie la cible de simulation personnalisée qui a été téléchargée
depuis l'ordinateur hote sur cette machine a l'aide de NetSpot Resource
Downloader. Il est possible de mémoriser jusqu'a 100 profils.

[Profil de Ce réglage permet de définir le profil approprié pour les données a imprimer.
sortie] Comme il est appliqué a toutes les données de la tache d'impression, il convient
de s'assurer que le profil sélectionné convient a cette tache.
[Normal]

Ce réglage imprime des couleurs ressemblant de prés a celles qui sont affichées
sur le moniteur.

[Photo]

Ce réglage imprime des couleurs propres de tirages photographiques.

[Méthode de Ce réglage permet de spécifier une méthode d'impression lorsque le profil

corres- source RVB est appliqué. Cette machine comprend un systeme de gestion des
pondance] couleurs qui fournit les styles de rendu de couleur suivants.
[Perception]
Ce réglage produit les meilleurs résultats pour les images photographiques ou
bitmap.
[Saturation]

Ce réglage convient le mieux & l'impression d'illustrations et de diagrammes
utilisés dans les présentations professionnelles.

[Colorimétrique]

Ce réglage reproduit de prés la valeur de couleur RVB de la plage d'impression
de la machine.

[Exécuter la  Ce réglage détermine si le toner noir seulement (N) est utilisé.
compensation Si cette option est activée, les données de noir et de gris sont imprimées avec du
du gris] toner noir 100 %, ce qui réduit les risques de bavure de toner.
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Utilisation de la fonction Impression directe

6 Cliquer sur [Début d'impression]

G interf. util dist. <Impression directe 2 1]

ot thn e Fwrs owb 2 e
| précedente - = - (D [2) 4t | QRechercher (fFaveris (Fristorique | - Sp |
|agesse [ttt =] @ox [Juers |

Imprimer fichiers d‘image

Saisir 'emplacement du fichier TIFF ou JPEG

Cliguer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.

Le transfert du fichier peut prendre du temps.

Ne pas cliquer sur [Débt dlimpression] plus d'une fois

__Début d sion

Réinitial.
Chaisir le fichier d'image
- Chemin du fichier [C\Documents and Settings\UsenMes documentsis: _ Parcaurir,
Adresse
|

Utilisat, Spécifier la plage d'impression

5 & Toutes
Envoyer
message  Pages 1 Page-
i Page
=
Réglages dimpression
Mode Couleur Sélection auto. des couleurs ¥,
Copies 1 (1- 9999)

&l

| @ Internet

Cliquer sur [Réinitial.] pour rétablir les réglages a leurs valeurs par défaut.

Ne pas cliquer de maniere continue sur [Début d'impression] pendant un transfert de fichier. Le
transfert de fichiers peut nécessiter un certain temps. La pression continue sur [Début
d'impression] peut entrainer I'échec du transfert des fichiers.
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Une fois I'envoi d'une impression effectué, I'écran change et le message suivant s'affiche.

GInter. util dist. <Impression directe > I

Fichier Edtion Affihage Favaris Oubls 2

Précedente ~ = - () (2] Y| QiRechercher [ilFavaris (BHistorique | B S

adresse [ hetpzf =] @ok | [Lens >
\ [t Pricédent
- L'envoi de la tache dimpression directe est terming
Vérifier cette tache dans la liste des taches.
Etat Tache
vers Liste destaches

Imp. directe. ]
# Fichier PDE
4 Fichier PS/EPS
* Gighiel dimags
Adresse

® Emoyer
message

& @ imeemet

Cliquer sur [vers Liste des taches] pour vérifier les impressions déja envoyées.

Utilisation de la fonction Impression directe

Impression directe a partir du logiciel d'administration 5-37



Utilisation de la fonction Impression directe H

Impression directe a l'aide de l'invite de

coglnande

Il est possible d'imprimer directement en entrant la commande LPR dans l'invite de commande.

Il est également possible de définir I'impression directe depuis I'afficheur tactile lorsque des
données d'impression directe sont envoyées sur cette machine via l'invite de commande LPR
ou l'interface utilisateur distante.

¢ Specifiés a partir de l'invite de commande

Les réglages de la commande LPR peuvent étre spécifiés a I'aide de I'option P, chaque élément
étant séparé par un caractere de soulignement (_). Les commandes ci-apres sont prises en

charge avec cette machine.

Rubrique

Commande

Format papier

LETTER, LEGAL, LEDGER (11" x 17"), A3, A4, A5, B4, B5

Présentation

SIMP (recto), DUPL (recto verso/bord long), DUPS (recto verso/bord
court)

Copies

C<Nombre de copies>

Exemple de commande (avec le format papier "LETTER?", la présentation "DUPL" et le nombre

de copies "20") :

Exemple d'entrée : Ipr -S <Adresse IP> -P LETTER_DUPL_C20 <nom de fichier>

&> REMARQUE

Si les réglages n'ont pas été spécifiés a partir de l'invite de commande, ceux de l'afficheur tactile sont

activés.
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Dépannage

Ce chapitre expligue comment résoudre les problemes d'impression, et décrit les actions a entreprendre
s'ils surviennent.
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Action a entreprendre en cas de message

d'eEr

Lorsque le témoin d'erreur est orange, l'impression n'est pas possible. Si le témoin s'allume
pendant I'impression, le tirage s'interrompt. Pour déterminer les actions a entreprendre pour
résoudre le probleme, lire le message d'erreur affiché.

Cette section explique comment procéder lorsqu'un message d'erreur figure sur I'afficheur
tactile. Il existe deux types de messages d'erreur :

¢ Appel SAV (incident de fonctionnement)
o Messages d'erreur

& REMARQUE
D'autres messages peuvent s'afficher , ils indiquent I'état de la machine.

Réinitialisation de la machine aprés un message Appel
SAV

Si un message Appel SAV s'affiche (Exxx-xxxx, X représentant un numéro), exécuter la
procédure ci-apres pour I'effacer.

1 Appuyer sur @®.

Le cas échéant, voir l'illustration du panneau de commande a I'étape 1 de la section Accés au
menu Réglages d'impression, p. 1-12.

2 Appuyer sur [Réglages d'impression].

Lorsqu'une erreur Appel SAV se produit, ce n'est pas I'écran normal des réglages d'impression
qui s'affiche, mais I'écran de réinitialisation de I'imprimante.

3 Appuyer sur [Oui].
(M vPORTANT

Si le message Appel SAV ne s'efface pas, noter son numéro et le transmettre au revendeur
Canon agréé, a qui on expliquera également les circonstances de l'erreur.
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Lorsqu'un message s'affiche

Si, pour une raison quelconque, l'impression est impossible, le témoin d'erreur s'allume et un
message indiquant la cause du probleme apparait sur l'afficheur tactile. Dans ce cas, prendre
les mesures qui s'imposent pour résoudre le probleme.

& REMARQUE

» Si un message signalant un autre probleme survient en méme temps que le premier message d'erreur,
aucun message d'avertissement ne s‘affiche.

o Si le message est accompagné de la mention "Ignorer I'erreur”, il est possible de passer outre et de
poursuivre l'impression en appuyant sur [Ignorer I'erreur]. Il faut néanmoins noter que, dans ce cas, il
est possible que les données d'impression soient effacées ou qu'elles ne s'impriment pas correctement.
Pour annuler la procédure, annuler d'abord la tdche d'impression pour éliminer la cause du probléme,
puis relancer l'impression des données.

o Pour obtenir des instructions pour ignorer les erreurs a partir de l'afficheur tactile, voir la section Ignorer
une erreur lors de l'impression, p. 2-25.

o Pour obtenir des instructions pour annuler une tache d'impression a partir de I'afficheur tactile, voir la
section Annulation de tdches d'impression, p. 2-13.

E730-1001 Err. initialisation LPD Appel SAV
Cause Une erreur s'est produite pendant l'initialisation de la fonction d'imprimante.
Solution Réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser la fonction. (Voir la section Réinitialiser

l'imprimante, p. 3-102.) Si I'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.

E730-100A LDP, Appel SAV Appel SAV
Cause Une erreur interne s'est produite.
Solution Réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser la fonction. (Voir la section Réinitialiser

l'imprimante, p. 3-102.) Si I'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.

E730-100B Erreur police LDP Appel SAV
Cause Une erreur de matrice de police s'est produite.
Solution Réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser la fonction. (Voir la section Réinitialiser

l'imprimante, p. 3-102.) Si I'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.
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Mém. police LDP pleine Ignorer l'erreur

Cause L'espace mémoire de la machine alloué aux polices est saturé, I'impression ne peut
s'effectuer.

Solution Changer la police dans le pilote d'imprimante, et relancer I'impression. Il est également
possible de simplifier la tache d'impression en réduisant le nombre de polices a télécharger
sur la machine.

Erreur disque dur LDP Ignorer I'erreur

Cause La machine a signalé une erreur de disque dur.

Solution Réinitialiser I'imprimante et relancer l'impression. (Voir la section Réinitialiser I'imprimante,
p. 3-102.) Si le probleme persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.

Mém. d'image LDP pleine Ignorer I'erreur

Cause L'espace mémoire de la machine alloué aux images est saturé, I'impression ne peut
s'effectuer.

Solution Changer le réglage des images dans le pilote d'imprimante, et relancer l'impression. Il est

également possible de simplifier la tache d'impression en réduisant le nombre d'images a
télécharger sur la machine.

Err. initial. LDP IMG

Cause La quantité de mémoire nécessaire a l'impression des images TIFF ou JPEG n'a pas pu étre
obtenue au début du processus d'impression.

Solution Aprés annulation de la tache d'impression, réinitialiser I'imprimante pour augmenter la
quantité de mémoire disponible et relancer I'impression. (Il faut noter que les données
d'impression se trouvant en mémoire, tels que les taches sécurisées et toute tache en cours
de traitement, seront supprimées.) (Voir la section Réinitialiser I'imprimante, p. 3-102.)

Donn. invalides LDP IMG Ignorer l'erreur

Cause Certaines données des images TIFF ou JPEG ne peuvent pas étre traitées par la machine.

Solution Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées

correctement.

Err. traitement LDP Erreur

Cause

Solution

Une erreur s'est produite pendant le traitement des images TIFF ou JPEG.

Aprés annulation de la tache d'impression, réinitialiser I'imprimante et relancer l'impression.
(Il faut noter que les données d'impression se trouvant en mémoire, tels que les taches
sécurisées et toute tache en cours de traitement, seront supprimées.) (Voir la section
Réinitialiser I'imprimante, p. 3-102.)
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Dépass mém trav LDP IMG Ignorer l'erreur

Cause La mémoire est insuffisante pour traiter des images TIFF ou JPEG.

Solution 1 Aprés annulation de la tache d'impression, réinitialiser I'imprimante pour augmenter la
quantité de mémoire disponible et relancer lI'impression. (Il faut noter que les données
d'impression se trouvant en mémoire, tels que les taches sécurisées et toute tache en cours
de traitement, seront supprimées.) (Voir la section Réinitialiser I'imprimante, p. 3-102.)

Solution 2 Ignorer l'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.

PDL L. Paper+1200dpi Err

Cause La mémoire est insuffisante pour traiter la tache d'impression car la résolution est réglée a
[1200 ppp] et l'impression s'effectue sur du papier grand format.

Solution Régler la résolution a [600 ppp] dans le pilote d'imprimante et relancer I'impression.

& REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Résolution,

p. 3-16.)

Mém. macro LDP pleine Ignorer I'erreur

Cause L'espace mémoire de la machine alloué aux macros est saturé, l'impression ne peut
s'effectuer.
Solution Changer le réglage des macros dans le pilote d'imprimante, et relancer l'impression. Il est

également possible de simplifier la tache d'impression en réduisant le nombre de macros a
télécharger sur la machine.

Dépassement mémoire LDP Ignorer l'erreur

Cause La mémoire de la machine est saturée, l'impression ne peut s'effectuer.

Solution Changer le mode dans le pilote d'imprimante et relancer I'impression, ou simplifier la tache
d'impression en réduisant le nombre de polices, de macros, d'images ou de motifs a
télécharger sur la machine.

Mémoire motif LDP pleine Ignorer l'erreur

Cause L'espace mémoire de la machine alloué aux motifs est saturé, l'impression ne peut
s'effectuer.
Solution Changer le réglage des motifs dans le pilote d'imprimante, et relancer l'impression. Il est

également possible de simplifier la tache d'impression en réduisant le nombre de motifs a
télécharger sur la machine.
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Erreur acces PDF LDP

Cause Une erreur s'est produite lors du chargement des données PDF.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. accés analy PDF IMG

Cause Une erreur s'est produite lors du chargement des données PDF.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. analy coul PDF LDP IMG

Cause La définition de I'espace couleur qui a été envoyée n'a pas pu étre rendue par la machine.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. analy. comp PDF LDP Ignorer l'erreur

Cause Certaines données compressées dans la page PDF ne peuvent pas étre traitées par la
machine.

Solution 1 Essayer d'imprimer a nouveau avec les données PDF compatibles avec la machine.

Solution 2  Ignorer l'erreur et poursuivre I'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.

&> REMARQUE
Si l'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur est ignorée automatiquement. (Voir la section

Reprise auto, p. 3-24.)
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Err. décod. donn PDF LDP

Cause 1 Le mot de passe entré dans le fichier PDF n'est pas correct.

Solution Entrer le mot de passe correct et relancer l'impression.

Cause 2 Les parametres de protection du document dans le fichier PDF n'autorisent pas lI'impression.
Solution Modifier les parameétres de fagon a autoriser l'impression.

> REMARQUE
Si un mot de passe incorrect est saisi pour des données PDF avec restrictions en impression basse
résolution, cette erreur ne sera pas affichée. Le PDF imprimé sera de qualité médiocre.

Erreur données PDF LDP Ignorer l'erreur

Cause Des données PDF endommagées ou impossibles a traiter par la machine ont été envoyées.
Solution 1 Essayer d'imprimer a nouveau avec les données PDF compatibles avec la machine.

Solution 2 Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.

> REMARQUE
Si l'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur est ignorée automatiquement. (Voir la section
Reprise auto, p. 3-24.)

Err. trait. donn PDF LDP

Cause Les données PDF qui ne peuvent pas étre traitées par la machine ont été envoyées.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. num. donn. PDF LDP

Cause Une erreur s'est produite lors du chargement des données PDF.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.
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Erreur PDF LDP

Cause

Solution

Les données PDF qui ne peuvent pas étre traitées par la machine ont été envoyées.

Contacter le revendeur local Canon agréé.

Erreur police PDF LDP

Cause

Solution

Impossible de traiter une police dans les données PDF.

Contacter le revendeur local Canon agréé.

Erreur acces DD PDF LDP

Cause

Solution

Une erreur s'est produite lors du chargement du document PDF a partir du disque dur.

Mettre la machine hors tension, puis de nouveau sous tension. Réinitialiser I'imprimante et
relancer l'impression. (Il faut noter que les données d'impression se trouvant en mémoire,
tels que les taches sécurisées et toute tdche en cours de traitement, seront supprimées.)
Si l'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.

Erreur intialis.

PDF LDP

Cause

Solution

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du processeur PDF.

Mettre la machine hors tension, puis de nouveau sous tension. Réinitialiser I'imprimante et
relancer l'impression. (Il faut noter que les données d'impression se trouvant en mémoire,
tels que les taches sécurisées et toute tache en cours de traitement, seront supprimées.)
Si l'erreur persiste, contacter le revendeur local Canon agréé.

Mémoire pleine PDF LDP

Cause

Solution 1

Solution 2

Solution 3

L'espace mémoire de la machine alloué pour PDF1.5 est saturé, I'impression ne peut
s'effectuer.

Aprés annulation de la tache d'impression, optimiser le PDF sous Adobe Acrobat et réduire
la taille des données sur le point d'étre imprimées, par exemple en réinitialisant la résolution
a un niveau approprié, puis relancer l'impression. (Voir I'aide d'Adobe Acrobat.)

Aprés annulation de la tdche d'impression, réduire le nombre de pages a imprimer en
fragmentant en plusieurs fichiers les données PDF que I'on est sur le point d'imprimer sous
Adobe Acrobat, avant de relancer I'impression. (Voir I'aide d'Adobe Acrobat.)

Aprés annulation de la tache d'impression, ouvrir les données dans I'application et relancer
I'impression via le pilote d'imprimante. (Voir I'aide d'Adobe Acrobat.)
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Err. sél. sortie PDF LDP IMG

Cause Une erreur s'est produite dans le mode de sortie des données PDF.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. comp. page PDF LDP Erreur

Cause Certaines données compressées dans la page PDF ne peuvent pas étre traitées par la
machine.

Solution 1 Aprés annulation de la tache d'impression, essayer d'imprimer a nouveau avec les données
PDF compatibles avec la machine.

Solution 2  Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. plage impr. PDF LDP

Cause La plage de pages a imprimer n'est pas correcte.

Solution Aprés annulation de la tache d'impression, vérifier le nombre de pages des données PDF,
puis spécifier une plage d'impression appropriée et relancer I'impression.

> REMARQUE
Ce message d'erreur ne s'affiche pas si la sélection de pages définie englobe des pages imprimables.
Par exemple, si le document PDF se compose de cinq pages et que I'on définit une sélection de pages
allant de la page 2 a la page 10, les pages 2 a 5 s'imprimeront sans qu'aucun message d'erreur ne
s'affiche.

Err. profil PDF LDP

Cause Une erreur s'est produite lors du traitement du profil ICC.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.
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Erreur rendu PDF LDP

Cause Une erreur s'est produite lors du rendu des données PDF.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.

Dépass. mém. tmp PDF LDP

Cause Une erreur s'est produite lors du traitement d'un fichier PDF temporaire.

Solution Contacter le revendeur local Canon agréé.

Err. transparent PDF PDL Ignorer l'erreur

Cause Le document PDF contient des objets transparents que la machine n'est pas en mesure de
traiter.

Solution 1 Aprés annulation de la tache d'impression, optimiser le PDF ou aplatir I'objet transparent et

le convertir dans un format compatible avec la machine, puis relancer l'impression. (Voir
I'aide d'Adobe Acrobat.)

Solution 2 Ignorer l'erreur et poursuivre I'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.

&> REMARQUE

Si l'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur est ignorée automatiquement. (Voir la section
Reprise auto, p. 3-24.)

Dépass. mém. LDP UFR Il Ignorer l'erreur

Cause La mémoire est insuffisante pour mémoriser le jeu de caractéres.

Solution 1 Régler le mode Graphics du pilote d'imprimante UFR sur "Raster Mode" et réimprimer les
données. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante UFR II.)

Solution2  Aprés annulation de la tAche d'impression, réinitialiser I'imprimante pour augmenter la
quantité de mémoire disponible et relancer 'impression. (Il faut noter que les données
d'impression se trouvant en mémoire, tels que les taches sécurisées et toute tache en cours
de traitement, seront supprimées.) (Voir la section Réinitialiser I'imprimante, p. 3-102.)

Solution 3  Ignorer l'erreur et poursuivre lI'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.

&> REMARQUE

Si l'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur est ignorée automatiquement. (Voir la section
Reprise auto, p. 3-24.)

Don. PDL UFR Il invalide

Cause Une erreur s'est produite pendant le traitement des données en mode Raster UFR II.

Solution Aprés annulation de la tache d'impression, essayer de nouveau avec une version du pilote
d'imprimante compatible avec la machine.
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Err. dispos LDP UFR I Ignorer l'erreur

Cause La mise en page est impossible a cause du manque de mémoire.

Solution 1 Régler le mode Graphics du pilote d'imprimante UFR sur "Raster Mode" et réimprimer les
données. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante UFR 11.)

Solution 2  Aprés annulation de la tache d'impression, réinitialiser I'imprimante pour augmenter la
quantité de mémoire disponible et relancer I'impression. (Il faut noter que les données
d'impression se trouvant en mémoire, tels que les taches sécurisées et toute tache en cours
de traitement, seront supprimées.) (Voir la section Réinitialiser I'imprimante, p. 3-102.)

Solution 3  Ignorer l'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.

&> REMARQUE

Si l'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur est ignorée automatiquement. (Voir la section
Reprise auto, p. 3-24.)

Err. version LDP UFR Il Ignorer l'erreur

Cause La machine a recu des données d'une version UFR Il incompatible.

Solution 1 Installer un pilote d'imprimante UFR Il compatible avec la machine et relancer l'impression
des données.

Solution 2 Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.

Dép mém trav LDP UFR Il Ignorer l'erreur

Cause La mémoire de travail pour le mode UFR Il est pleine.

Solution 1 Régler le mode Graphics du pilote d'imprimante UFR sur "Raster Mode" et réimprimer les
données. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante UFR 11.)

Solution 2 Aprés annulation de la tache d'impression, réinitialiser I'imprimante pour augmenter la
quantité de mémoire disponible et relancer lI'impression. (Il faut noter que les données
d'impression se trouvant en mémoire, tels que les taches sécurisées et toute tache en cours
de traitement, seront supprimées.) (Voir la section Réinitialiser I'imprimante, p. 3-102.)

Solution 3  Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.

& REMARQUE
Si I'option Reprise auto est sélectionnée, cette erreur est ignorée automatiquement. (Voir la section
Reprise auto, p. 3-24.)
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Avertissement LDP

Cause Une erreur interne s'est produite au niveau de la fonction d'imprimante.

Solution Réinitialiser I'imprimante pour essayer d'initialiser la fonction. Si I'erreur persiste, contacter le
revendeur local Canon agréé.

Erreur de syntaxe Ignorer I'erreur

Cause Les données qui ne peuvent pas étre traitées par la machine ont été envoyées lors de
l'impression en mode UFR II.

Solution Ignorer I'erreur et poursuivre l'impression. Les données ne seront toutefois pas imprimées
correctement.
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mes d'impression

Pro

En cas de problemes d'impression, essayer d'appliquer les solutions exposées ci-apres.

& REMARQUE
Si le probleme persiste, ou s'il ne figure pas dans la liste qui suit, contacter le revendeur local Canon
agrée.

Dysfonctionnement de I'imprimante

L'imprimante ne fonctionne pas.

Cause 1 La mémoire de I'imprimante contient encore des données. (Le témoin Traitement/Données
clignote, ou reste allumé.)

Solution Imprimer les données. (Voir le chapitre 2 Gestion de taches d'impression différentes.)
Cause 2 Le probléme se situe au niveau de I'imprimante ou du logiciel.
Solution Agir en fonction du message affiché. (Voir la section Lorsqu'un message s'affiche, p. 6-3.)

L'impression s'arréte avant la fin.

Cause La mémoire de l'imprimante contient encore des données. (Le témoin Traitement/Données
clignote, ou reste allumé.)

Solution Imprimer les données. (Voir le chapitre 2 Gestion de taches d'impression différentes.)

Il est impossible d'imprimer ou de mémoriser une tache.

Cause Le nombre total de pages de I'ensemble des taches (capacité maximale 6 000 pages) ou le
volume de données stocké sur le disque dur a dépassé la limite autorisée pour le traitement.

Solution 1 Supprimer les autres processus, documents ou formulaires mémorisés, annuler les autres
taches en cours (ou attendre qu'elles soient achevées), et relancer I'impression.

Solution 2  Scinder la tache, et relancer l'impression.
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Il est impossible de mémoriser une tache d'impression sécurisée.

Cause

Solution

Le nombre de taches sécurisées mémorisées dans la machine a dépassé la capacité
maximale de 50 taches, ou le nombre total de pages mémorisées ou comprises dans des
taches a dépassé la limite (6 000 pages).

Supprimer les autres taches sécurisées, ou attendre la fin de leur impression, et relancer
l'impression.

Problémes d'impression

Des caracteres sans signification s'impriment.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

L'impression s'est effectuée a partir de Windows alors que le pilote d'imprimante
correspondant fourni avec la machine n'a pas été installé.

Installer le pilote d'imprimante pour Windows fourni avec la machine, et relancer l'impression.
(Voir le chapitre 2 du Guide du pilote PCL, du Guide du pilote PS ou du Guide du pilote
UFR I1.)

Les parametres d'impression du MS-DOS sont incompatibles.

Réinitialiser les réglages d'impression du MS-DOS sur une imprimante compatible avec la
machine. (Voir le manuel de l'application.)

La police imprimée n'est pas celle qui a été sélectionnée.

Cause

Solution

L'option "Env. selon la tab. de subst. des polices" a été sélectionnée dans le pilote
d'imprimante pour Windows.

Sélectionner la valeur qui convient pour l'option "Env. selon la tab. de subst. des polices" et
relancer l'impression des données. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

La machine ne génére pas de page vierge.

Cause

Solution

L'option Economie de papier est activée dans les réglages UFR Il ou PCL.

Désactiver I'option Economie de papier dans les réglages UFR Il ou PCL. (Voir la section
Economie de papier, p. 3-50, p. 3-51.)

Il est impossible d'imprimer la derniére page.

Cause

Solution

La commande qui identifie la fin des données n'a pas été envoyée par le PC. (Le témoin
Traitement/Données clignote, ou reste allumé.)

Effacer les données. (Si I'on imprime depuis une application qui ne comporte pas de fonction
d'impression, et si la derniére page de données n'est pas pleine, les données demeurent
dans la mémoire de la machine.) (Voir le chapitre 2 Gestion de taches d'impression
différentes.)
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Une tache d'impression définie comme recto verso s'imprime sur un seul c6té du papier.

Cause 1
Solution
Cause 2

Solution

Le format papier défini n'est pas compatible avec I'impression recto verso.
Modifier les réglages de la tAche d'impression, et relancer l'impression.
Les réglages définis sont différents pour le recto et le verso.

Modifier les réglages de la tache d'impression, et relancer l'impression.

Les données ne s'organisent pas correctement sur la page.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution 1

Solution 2

La position du papier n'est pas correcte.

Vérifier la configuration de la machine, et relancer I'impression. (Voir le chapitre 7, Entretien
périodique, du Guide de référence.)

Les données sont en dehors de la zone imprimable.

Insérer des marges autour des données, et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du
pilote d'imprimante ou le manuel de I'application.)

Changer le réglage de mise a I'échelle dans le pilote d'imprimante, et relancer I'impression.
(Voir le chapitre 3 du Guide du pilote PCL, du Guide du pilote PS ou du Guide du pilote
UFR IL.)

La zone d'impression s'est déplacée.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

Une modification a été apportée aux options Marge, Décalage bord court ou Décalage bord
long du menu Réglages d'impression.

Définir les options Marge, Décalage bord court et Décalage bord long sur "0,00", et relancer
I'impression. (Voir les sections Marge, p. 3-20, Décalage bord court/Décalage bord long
(Recto), p. 3-22 et Décalage bord court/Décalage bord long (Verso), p. 3-23.)

La marge supérieure définie dans l'application et les réglages de placement du papier ne
sont pas corrects.

Définir la marge supérieure et le placement du papier sur la valeur qui convient, et relancer
l'impression. (Voir le manuel de I'application.)

Des données qui devraient figurer sur une seule page sont imprimées sur deux feuilles séparées.

Cause

Solution

Les valeurs d'interligne et de nombre de lignes par page ne sont pas correctes.

Changer les réglages de maniere que les données "entrent" sur une page, et relancer
I'impression. (Voir le manuel de I'application.)
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Problemes de qualité de I'impression

L'impression est trop claire ou trop foncée.

Cause 1 Les réglages de densité d'encrage ne sont pas corrects.
Solution Régler la densité d'encrage, et relancer l'impression. (Voir la section Densité, p. 3-15.)
Cause 2 L'option Economie de toner est activée.

Solution Désactiver |'option Economie de toner dans le pilote d'imprimante et relancer I'impression.
(Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Economie de
toner, p. 3-16.)

Cause 3 Les options de densité de la machine se sont pas réglées correctement.

Solution Procéder a un ajustement automatique du dégradé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des
réglages, du Guide de référence.)

Le toner ne se fixe pas correctement.

Cause Il se peut que le toner ne se fixe pas bien sur certains types de papier.

Solution 1 Activer la compensation du gris dans le pilote d'imprimante, et relancer I'impression. (Voir la
fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Compensation
du gris, p. 3-48, p. 3-61, p. 3-85, p. 3-95.)

Solution 2 Activer I'option Sélection de Priorité a I'impression des lignes dans le pilote dimprimante
Windows PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote
d'imprimante PS.)

Solution 3  Activer I'option Noir 100 % RVB ou Noir 100 % CMJN dans le pilote d'imprimante Windows
PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante PS.)

&> REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir les sections Effectuer
Traitement du noir 100 % RVB, p. 3-70 et Effectuer Traitement du noir 100 % CMJN, p. 3-71.)
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La couleur ne correspond pas aux autres machines iR C3580/iR C3580i/iR C3380/iR C3380i/iR C3080/
iR C3080i/iR C2880/iR C2880i/iR C2380i qui sont utilisées en méme temps.

Cause 1 La densité du toner J (Jaune), M (Magenta), C (Cyan) ou N (Noir) présente une légére
irrégularité.

Solution Ajuster Iégéerement la densité du toner J (Jaune), M (Magenta), C (Cyan) ou N (Noir). (Voir la
section Economie de toner, p. 3-16.)

Cause 2 Les options de densité de la machine se sont pas réglées correctement.

Solution Procéder a un ajustement automatique du dégradé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des

réglages, du Guide de référence.)

La couleur spécifiée des traits fins ou des motifs remplis n'est pas imprimée ou disparait.

Cause 1 La combinaison de la couleur ou du motif ne peut pas étre reproduite correctement.
Solution 1 Ajuster la couleur dans I'application utilisée et relancer l'impression.
Solution 2 Modifier le motif dans I'application utilisée et relancer I'impression.

Solution 3  Si la résolution est réglée sur [1200 ppp] au niveau du pilote dimprimante, appuyer sur
[Foncé] pour régler la densité sous Réglage fin de la densité, puis relancer l'impression.

& REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Réglage fin de
la densité, p. 3-16.)

Solution 4  Régler la résolution sur [600 ppp] au niveau du pilote d'imprimante et relancer I'impression.

> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Résolution,
p. 3-16.)

Cause 2 La couleur a l'air différente en raison du motif de demi-teintes.
Solution 1 Modifier la densité de la couleur et relancer I'impression.
Solution 2  Modifier I'orientation du papier et relancer l'impression.

Solution 3  Régler les demi-teintes sur [Diffusion d'erreur] dans le pilote d'imprimante et relancer
l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de l'afficheur tactile. (Voir la section Demi-teintes,
p. 3-44, p. 3-57, p. 3-75, p. 3-81, p. 3-98.)
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Le motif de demi-teintes ne s'imprime pas dans la couleur correcte (spécifiée).

Cause Le motif de diffusion interfére avec le motif de demi-teintes dans les données d'impression.
Solution 1 Supprimer le motif de demi-teintes dans I'application utilisée et relancer l'impression.

Solution 2 Régler les demi-teintes sur [Diffusion d'erreur] dans le pilote d'imprimante et relancer
I'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Demi-teintes,
p. 3-44, p. 3-57, p. 3-75, p. 3-81, p. 3-98.)

La couleur de l'impression de type photographique est différente de celle qui est affichée.

Cause En raison de la différence de méthode de réglage des couleurs entre I'affichage (RVB) et la
machine (CMJN), les couleurs d'affichage ne peuvent pas étre imprimées fidélement.

Solution 1 Régler la méthode de correspondance sur [Perceptuel [Couleur du moniteur adaptée]] dans
le pilote d'imprimante et relancer I'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

& REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Méthode de
correspondance, p. 3-91.)

Solution 2  Régler le profil source RVB sur [Gamma 1.5], [Gamma 1.8] ou [Gamma 2.4] et relancer
I'impression. (Voir la section Profil source RVB, p. 3-45, p. 3-58, p. 3-65, p. 3-82, p. 3-87.)
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Un diagramme contenant un dégradé est imprimé avec une ligne dans la zone de dégradé.

Cause 1 L'option Compensation du gris influe sur la partie grise de la ligne sur le diagramme.

Solution 1 Désactiver la compensation du gris dans le pilote d'imprimante puis relancer l'impression.
(Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

& REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Compensation

du gris, p. 3-48, p. 3-61, p. 3-85, p. 3-95.)

Solution 2 Activer |'option "Sélection de Priorité a I'impression des lignes" dans le pilote d'imprimante
Windows PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote
d'imprimante PS.)

Solution 3  Activer I'option Noir 100 % RVB ou Noir 100 % CMJN dans le pilote d'imprimante Windows
PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante PS.)

& REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir les sections Effectuer
Traitement du noir 100 % RVB, p. 3-70 et Effectuer Traitement du noir 100 % CMJN, p. 3-71.)

Cause 2 Les options de densité de la machine se sont pas réglées correctement.

Solution Procéder a un ajustement automatique du dégradé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des
réglages, du Guide de référence.)
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Les caracteres sont flous.

Cause 1
Solution

Cause 2

Solution 1

Une police épaisse est utilisée pour les caractéres.
Utiliser une police plus fine et relancer I'impression.

Les caractéres noirs sont imprimés a l'aide des toners C (Cyan), M (Magenta), J (Jaune) et N
(Noire).

Activer l'option Texte en noir 100 % dans le pilote d'imprimante Windows PS ou Mac PS et
relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante PS.)

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Texte en noir
100 %, p. 3-72.)

Solution 2  Activer I'option "Sélection de Priorité a I'impression des lignes" dans le pilote dimprimante
Windows PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote
d'imprimante PS.)

Solution 3  Activer I'option Noir 100 % RVB ou Noir 100 % CMJN dans le pilote d'imprimante Windows
PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante PS.)

&> REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir les sections Effectuer
Traitement du noir 100 % RVB, p. 3-70 et Effectuer Traitement du noir 100 % CMJN, p. 3-71.)

Solution 4  Activer la compensation du gris dans le pilote d'imprimante, et relancer I'impression. (Voir la
fonction d'aide du pilote d'imprimante.)
& REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Compensation
du gris, p. 3-48, p. 3-61, p. 3-85, p. 3-95.)
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Les traits et caracteres fins bavent.

Cause Les lignes et caractéres fins ne peuvent pas étre traités de maniére correcte.
Solution 1 Ajuster la couleur dans I'application utilisée et relancer I'impression.
Solution 2 Utiliser des traits ou des polices plus fins et relancer I'impression.

Solution 3  Régler les demi-teintes sur [Diffusion d'erreur] ou [Résolution] dans le pilote d'imprimante et
relancer I'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

& REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de l'afficheur tactile. (Voir la section Demi-teintes,
p. 3-44, p. 3-57, p. 3-75, p. 3-81, p. 3-98.)

Solution 4  Si lllustrator 8.0 ou supérieur est utilisé, désactiver l'option Impression bitmap (en
désactivant la case a cocher) et relancer I'impression. (Windows seulement)

Solution 5  Activer I'option "Sélection de Priorité a I'impression des lignes" dans le pilote dimprimante
Windows PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote
d'imprimante PS.)

&> REMARQUE
Pour effectuer le méme réglage a partir de l'afficheur tactile, régler I'option Profil de sortie sur [TR
Normal] ou [TR Photo]. (Voir la section Profil de sortie, p. 3-68.)

Problémes d'impression 6-21

Dépannage H



Dépannage H

Le cadre de l'image insérée, qui n'est pas visible sur le moniteur, est imprimé dans une autre couleur que
celle qui I'entoure.

Cause Selon l'application et le systéme d'exploitation utilisés, les méthodes de traitement des
demi-teintes et des couleurs peuvent étre différentes.

Solution 1 Si la résolution est réglée sur [1200 ppp] au niveau du pilote d'imprimante, appuyer sur
[Foncé] pour régler la densité sous Réglage fin de la densité, puis relancer l'impression.

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Réglage fin de
la densité, p. 3-16.)

Solution 2  Désactiver la compensation du gris dans le pilote d'imprimante puis relancer l'impression.
(Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

Solution 3  Régler les demi-teintes sur [Diffusion d'erreur], [Résolution] ou [Dégradé] dans le pilote
d'imprimante et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Demi-teintes,
p. 3-44, p. 3-57, p. 3-75, p. 3-81, p. 3-98.)

Solution 4  Régler la méthode de correspondance sur [Perceptuel [Couleur du moniteur adaptée],
[Saturation] ou [Colorimétrique] dans le pilote d'imprimante PCL ou UFR Il et relancer
I'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

Solution 5  Activer I'option Noir 100 % RVB ou Noir 100 % CMJN dans le pilote d'imprimante Windows
PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante PS.)

& REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir les sections Effectuer
Traitement du noir 100 % RVB, p. 3-70 et Effectuer Traitement du noir 100 % CMJN, p. 3-71.)

Solution 6  Régler le volume du toner sur Dégradé ou Texte dans le pilote d'imprimante et relancer
I'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Réglage du
volume de toner, p. 3-18.)

Solution 7 Régler le contréle des lignes sur Dégradé dans le pilote d'imprimante et relancer
I'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Contréle des
lignes, p. 3-18.)
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Le dégradé dans les parties noires ou grises de l'image n'a pas l'air régulier (les transitions de couleur
ressortent).

Cause Le réglage "Effectuer Traitement du noir 100 % RVB" influe sur la partie noire ou grise du
dégradé.
Solution Désactiver I'option Effectuer Traitement du noir 100 % RVB dans le pilote d'imprimante

Windows PS ou Mac PS et relancer I'impression. (Voir la fonction d'aide du pilote
d'imprimante.)

(M mPORTANT
Si les réglages ci-dessus sont modifiés, les données noires et grises sont imprimées a l'aide des toners
CMJN. Par conséquent, les données peuvent étre imprimées en couleur, méme si toutes les pages sont
monochromes.

& REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Effectuer
Traitement du noir 100 % RVB, p. 3-70.)

Les données grises semblent granuleuses.

Cause L'option Noir 100 % RVB, en combinaison avec l'option Sélection de Priorité a I'impression
des lignes dans le pilote d'imprimante, ou le réglage Profil de sortie sur le panneau de
commande, influe sur la partie grise des données.

Solution Désactiver les options Noir 100 % RVB et Sélection de Priorité a I'impression des lignes dans
le pilote d'imprimante Windows PS ou Mac PS et relancer l'impression. (Voir la fonction
d'aide du pilote d'imprimante PS.)

@O mPORTANT
Si les réglages ci-dessus sont modifiés, les données noires et grises sont imprimées a l'aide des toners
CMJN. Par conséquent, les données peuvent étre imprimées en couleur, méme si toutes les pages sont
monochromes.

&> REMARQUE
Il est possible de suivre la méme procédure a partir des options Noir 100 % RVB et Profil de sortie, de
l'afficheur tactile. Pour cela, régler le Profil de sortie sur [Normal]. (Voir les sections Effectuer Traitement
du noir 100 % RVB, p. 3-70 et Profil de sortie, p. 3-68.)
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Les traits fins et les caracteres dont la taille du point est petite sont clairs.

Cause Les lignes et caracteres fins ne peuvent pas étre traités de maniére correcte.

Solution 1 Si la résolution est réglée sur [1200 ppp] au niveau du pilote d'imprimante, appuyer sur
[Foncé] pour régler la densité sous Réglage fin de la densité, puis relancer l'impression.

&> REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Réglage fin de
la densité, p. 3-16.)

Solution 2  Régler la résolution sur [600 ppp] au niveau du pilote d'imprimante et relancer I'impression.

&> REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'afficheur tactile. (Voir la section Résolution,
p. 3-16.)

Des aspérités, des irrégularités ou des lignes apparaissent dans les images et les graphiques.

Cause La combinaison avec des motifs de demi-teintes peut étre a I'origine du probléme.

Solution 1 Régler [Objective] du pilote d'imprimante UFR Il sur [Photos] ou [Graphiques] et relancer
l'impression.

Solution2  Dans le pilote d'imprimante, régler [Demi-teintes] sur [Pattern 6] et relancer I'impression.
(Voir la fonction d'aide du pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de I'option "Demi-teintes" de I'afficheur tactile. Pour
ce faire, appliquer le réglage de demi-teinte séparément aux types de données enumérées ci-apres.
(Voir la section Demi-teintes, p. 3-44, p. 3-57, p. 3-75, p. 3-98.)

- Texte : Résolution
- Graphiques : Dégradé
- Image : Dégradé
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Les bords des images sont irréguliers.

Cause 1 La combinaison avec des motifs de demi-teintes peut étre a I'origine du probléme.

Solution Dans le pilote d'imprimante, régler [Demi-teintes] sur [Diffusion d'erreur] pour le type de
données contenant des bords irréguliers et relancer I'impression. (Voir la fonction d'aide du
pilote d'imprimante.)

&> REMARQUE
o || est possible de suivre la méme procédure a partir de I'option "Demi-teintes” de Il'afficheur tactile. (Voir
la section Demi-teintes, p. 3-44, p. 3-57, p. 3-75, p. 3-81, p. 3-98.)
o Méme si les données paraissent étre composées de caractéres ou de diagrammes, leur traitement peut
étre différent, selon l'application choisie.

Cause 2 Les caractéres et diagrammes peuvent présenter des bords irréguliers si, dans le pilote
d'imprimante, "Lissage avancé" est désactivé.

Solution Pour les caracteres, régler le lissage avancé sur "Lissage 1" ou "Lissage 2" et relancer
l'impression.

& REMARQUE

Il est possible de suivre la méme procédure a partir de l'option "Lissage avancé" de I'afficheur tactile. En
outre, seul l'afficheur tactile permet d'appliquer ce méme réglage au diagramme. (Voir la section
Lissage avancé, p. 3-50, p. 3-63, p. 3-77, p. 3-100.)

La densité est faible lors de I'impression sur OHP film.

Cause Afin d'améliorer la qualité de I'image (transmissivity) lors d'une projection avec projecteur,
l'impression a été réalisé avec une densité plus faible par défaut pour les types Transmissive
ou Reflective.

Solution 1 Ajuster la densité du toner sur I'afficheur tactile. (Voir la section Densité, p. 3-15.)

Solution2  Procéder a un ajustement automatique du dégradé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des
réglages, du Guide de référence.)
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En cas de probleme lors du téléchargement de
pol

s ou de macros a partir d'un ordinateur

Si des problémes surviennent lors du téléchargement sur cette machine de polices ou de
macros a partir d'un ordinateur, qu'une réinstallation ne suffirait pas a résoudre, effectuer les
étapes décrites dans cette section pour initialiser la partition du disque dur.

@ mPoRTANT
o Seul I'administrateur systéme de la machine peut initialiser le disque dur. Il convient donc de le
contacter pour I'exécution de cette procédure.
e Les informations relatives aux polices ou macros téléchargées sur le disque dur sont supprimées par
l'initialisation du disque dur.
* Ne pas mettre la machine hors tension pendant l'initialisation du disque dur. Cette action pourrait
endommager la machine.

& REMARQUE
e Le disque dur ne peut pas étre initialisé dans les conditions suivantes :

- Lors de la réception ou de l'impression des données d'une tache. (Il est recommandé de débrancher
le céble reliant la machine au concentrateur, pour empécher la réception des données d'impression.)

- Lors de l'installation ou de la désinstallation de polices.

® Les étapes décrites ci-apres concernent l'initialisation de la partition du disque dur PCL.

o Pour initialiser la partition du disque PS, procéder de la méme facon, en ignorant I'étape 5, sélectionner
[Initialiser disque dur PS].

1 Activer le mode Gestion du systeme.

& REMARQUE
Avant dactiver le mode Gestion du systéme, il faut définir un code administrateur systéeme et un
mot de passe systéme. Pour plus d'informations sur les réglages, voir le chapitre 6, Réglages
administrateur systeme, du Guide de référence.

2 Appuyer sur @®.
Le cas échéant, voir l'illustration du panneau de commande a I'étape 1 de la section Accés au
menu Réglages d'impression, p. 1-12.

3 Appuyer sur [Réglages d'impression].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Accés au menu Réglages
d'impression, p. 1-12.
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4 Appuyer sur [Utilitaire].

& Réglages d"inpression

@ Mode de gestion du systéme

ﬂ

WD Mode de gestion du systéme

Dépannage E

Un message de confirmation s'affiche.

&> REMARQUE
S'il est impossible d'appuyer sur [Initialiser disque dur PCL], le disque dur ne peut pas étre
initialisé. Vérifier que le mode de gestion du systeme est activé, ou que la machine traite une

tache, et reprendre a partir de I'étape 1.

6 Appuyer sur [Ouil.
&) Réglages d'inpression

@ Initialiser disque dur PCL

@ Mode de gestion du systéme

Appuyer sur [Non] pour ne pas initialiser le disque dur.
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L'écran ci-apres s'affiche et le disque dur est initialisé. Pendant l'initialisation, le témoin
Traitement/Données clignote en vert.

[ Mode de gestion du systéme

Lorsque l'initialisation du disque dur est terminée, le témoin Traitement/Données s'éteint.

La durée de l'initialisation du disque dur dépend du nombre de polices et de macros présentes
sur le disque dur.

(M wPORTANT
» Ne pas mettre la machine hors tension avant I'extinction du témoin Traitement/Données. Cette
action pourrait endommager la machine.
o Sil'écran ci-aprés s'affiche aprés la sélection de [Oui], le disque dur n'a pas été initialisé. Vérifier
que les données d'impression ont été regues, et relancer l'impression.

@ Reglages d"inpression

@ Utilitaire

[B Mode de gestion du systime
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Inf

ations de base sur les polices

Cette section résume certaines informations de base a connaitre sur les polices.

Qu'est-ce qu'une police ?

Une police est un ensemble de lettres et de symboles utilisés pour l'impression d'un document.
D'une maniére générale, tout groupe de lettres et de symboles présentant une apparence
similaire est désigné par le nom de police. Une police comprend les lettres A a Z (majuscules et
minuscules), des chiffres et des symboles.

L'apparence qui permet de distinguer les polices est désignée sous le nom de type de
caracteres. Chaque police porte le nom des caracteres qui la composent, comme Courier, CG
Times, Letter Gothic, etc.

Attributs des polices

Toutes les polices partagent un certain nombre de caractéristiques, que I'on nomme attributs.
Le type de caractéres est I'un d'eux. Les lettres et symboles imprimés sont déterminés par les
valeurs attachées a un groupe de ces attributs.

Type de caractéeres

Apparence des lettres (par exemple, Courier, CG Times, Helvetica ou Gothic).

Graisse

Epaisseur des lignes qui composent les lettres (par exemple, gras, demi-gras,
léger).

Style

Degré d'inclinaison des lettres (droites ou italiques).

Taille du point

Hauteur des lettres (par exemple, 10 points ou 5 points).

Pas (cpp)

Nombre de caracteres imprimables sur un pouce (par exemple, 10 cpp, 12 cpp ou
Echelle).

Chasse (fixe/
proportionnelle)

Indique si la chasse est fixe ou proportionnelle.

Orientation

Orientation des caractéeres sur une page (Portrait ou Paysage).

Jeu de symboles

Regle qui définit la correspondance entre les codes de caractéres de I'ordinateur
héte et les lettres qui s'affichent sur la page (par exemple, Roman-8).
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Type de caractéres

Le type de caractéeres désigne I'apparence des caractéres et des symboles. L'illustration qui
suit en présente quelques exemples.

Courier ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

CG Times ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Graisse

La graisse désigne I'épaisseur des lignes composant les caracteéres. Elle s'exprime en léger,
demi-gras et gras. La fonction d'imprimante permet d'imprimer en demi-gras et gras.
L'illustration qui suit présente un exemple d'impression en demi-gras et gras.

MEDIUM MEDIUM MEDIUM
BOLD BOLD BOLD BOLD BOLD

Style
Le style désigne l'inclinaison des caracteres. La fonction d'imprimante propose deux styles :
droit et italique.

Pour certaines polices, comme CourierPS et Letter Gothic, les termes "Oblique" et "Slanted"
sont utilisés avec la méme acception qu'italique.

UPRIGHT UPRIGHT UPRIGHT

ITALICITALICITALIC

Informations de base sur les polices
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Taille du point

La taille en points désigne la hauteur d'un caractére. Cette derniére est mesurée en points. Un
pouce est divisé en 72 points, 1 point étant donc égal a 1/72e de pouce (environ 0,35 mm). La
fonction d'imprimante propose des polices bitmap et des polices vectorielles. Les polices
bitmap ont une taille fixe, ce qui n'est pas le cas des polices vectorielles. La taille des polices
vectorielles peut varier librement, par pas de 0,1 point. L'illustration qui suit présente quelques
exemples de tailles de point.

CGTimes 7pt
CGTimes 8pt
CGTimes 9pt
CGTimes 10pt
CGTimes 11pt

CGTimes 12pt
CGTimes 14pt

CGTimes 18pt
CGTimes 24pt

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur les polices bitmap et les polices vectorielles, voir la section Polices et
Polices vectorielles, p. 7-6.

Pas (cpp)

Nombre de caracteres imprimables sur un pouce. L'unité de mesure est le cpp, pour caractéres
par pouce. A mesure que le nombre de caractéres par pouce augmente, I'espace entre les
caractéres diminue ; a mesure que le nombre de caractéres par pouce diminue, I'espace entre
les caractéres augmente.

abcdefghijklmnopgrstuv
I I l I T | [ T I
1 2

15 cpi

abcdefghijklmnopgrstuv
| | l 1 | | I | I 12 cpi

1 2
abcdefghijklmnopgrstuv
I I I I | | l 1 |
1 2

10 cpi
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Chasse (fixe et proportionnelle)

Pour une taille de point donnée, chaque caractére possede une largeur qui lui est propre. Par
exemple, W est une lettre plus large que . Il existe deux fagons d'imprimer des lettres
présentant une largeur différente : en imprimant toutes les lettres avec le méme espacement,
quelle que soit leur largeur réelle ; ou en changeant I'espace entre les lettres afin de prendre en
compte ces différentes largeurs. L'utilisation d'un méme espacement pour l'impression de
toutes les lettres se nomme espacement fixe, tandis qu'un espacement variant en fonction de la
largeur des lettres se nomme espacement proportionnel.

La méthode d'impression avec espacement fixe respecte la méme distance entre toutes les
lettres, il est donc possible de définir le nombre de caracteres imprimables sur une longueur
donnée.

Si les caractéeres sont imprimés avec un espacement proportionnel, le nombre de caractéres
imprimables sur un pouce dépendra des lettres choisies.

will  wi ||

Espacement proportionnel Espacement fixe

Orientation

L'orientation désigne le sens de l'impression. La fonction d'imprimante propose deux
orientations : portrait et paysage. En orientation portrait, le texte est imprimé dans la largeur du
papier (bord court), tandis qu'en orientation paysage, le texte est imprimé dans la longueur du
papier (bord long).

Annexe H

ABCDE

ABCDE

Portrait Paysage
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Jeu de symboles

Pour imprimer la lettre A, I'ordinateur héte envoie un code correspondant au A (ici, le code
hexadécimal 41) a la machine. Ce code porte le nom de code de caractere. La machine stocke
une représentation interne de chaque caractere, et sélectionne celle qui correspond au code
recu. En l'occurrence, la machine recherche la représentation du A et I'imprime.

B Processus d'impression des lettres

o olar A=
B | A

Ordinateur o Machine o Caractere

La machine utilise une regle fixe pour identifier la lettre ou le symbole correspondant au code de
caractere envoyé par l'ordinateur héte. Par exemple, la lettre A est imprimée pour le code hexadécimal
41. La regle déterminant la correspondance entre les codes de caractéeres et les lettres imprimées se

nomme "jeu de symboles".

Polices et Polices vectorielles

On peut distinguer les deux types de polices disponibles par le type de données servant a les
composer.

e Polices bitmap
¢ Polices vectorielles
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Polices bitmap
Chaque caractére d'une police bitmap est composé d'une grille de petits points, et stocké dans
la mémoire de la machine au format "matrice de points" (ou dot matrix).

Les polices bitmap ont une taille fixe, et possedent des caractéristiques nommées "attributs”,
tels que le type de caractéres, la graisse, le style, etc. Les différents types de polices bitmap
sont produits par association de ces attributs.

Polices vectorielles
Avec les polices vectorielles, les caractéres peuvent étre agrandis ou compressés a loisir,
passant d'un point a la taille désirée par pas de 0,1 point.

umALIPJ(:;I:)“:)‘NQQSCmM

SCALABLE FONTS
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Polices vectorielles standard (PCL)
Avec les polices vectorielles, les caractéres peuvent étre agrandis ou compressés a loisir,
passant d'un point a la taille désirée par pas de 0,1 point. (Les limites de mise a I'échelle
dépendent de la capacité de la mémoire de la machine, et du format du papier utilisé.)

Les polices vectorielles ci-apres sont incluses dans la machine.

Albertus Extra Bold

Albertus Medium

Antique Olive

Antique Olive Bold

Antique Olive ltalic

Arial

Arial Bold

Arial Bold Italic

Arial Italic

CG Omega

CG Omega Bold

CG Omega Bold ltalic

CG Omega ltalic

CG Times

CG Times Bold

CG Times Bold ltalic

CG Times ltalic

Clarendon Condensed

Coronet

Courier

Courier Bold

Courier Bold ltalic

Courier ltalic

CourierPS

CourierPS Bold

CourierPS Oblique

CourierPS Bold
Oblique

Garamond Antiqua

Garamond Halbfett

Garamond Kursiv

Garamond Kursiv
Halbfett

Helvetica

Helvetica Bold

Helvetica Bold Oblique

Helvetica Narrow

Helvetica Narrow Bold

Helvetica Narrow Bold
Oblique

Helvetica Narrow
Oblique

Helvetica Oblique

ITC Avant Garde
Gothic Book

ITC Avant Garde
Gothic Book Oblique

ITC Avant Garde
Gothic Demi

ITC Avant Garde
Gothic Demi Oblique

ITC Bookman Demi

ITC Bookman Demi
Italic

ITC Bookman Light

ITC Bookman Light
Italic

ITC Zapf Chancery
Medium ltalic

ITC Zapf Dingbats

Letter Gothic

Letter Gothic Bold

Letter Gothic Italic

Marigold

New Century
Schoolbook Bold

New Century
Schoolbook Bold
Italic

New Century
Schoolbook ltalic
New Century
Schoolbook Roman
Palatino Bold
Palatino Bold Italic
Palatino ltalic
Palatino Roman
Symbol
SymbolPS
Times Bold
Times Bold Italic
Times ltalic
Times New
Times New Bold
Times New Bold ltalic
Times New ltalic
Times Roman
Univers Medium
Univers Bold
Univers Bold
Condensed
Univers Bold
Condensed ltalic
Univers Bold ltalic
Univers Medium lItalic
Univers Medium
Condensed
Univers Medium
Condensed ltalic
Wingdings
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Jeux de polices OCR (PCL)

OCRA
OCRB

Jeux de symboles (uniquement pour les polices vectorielles)
Les jeux de symboles ci-aprées sont inclus dans la machine.

ASCII (1SO6)

DeskTop

Dingbats (14L)

1ISO 8859-1 Latin1

1ISO 8859-10 Latin 6

1ISO 8859-2 Latin 2

1ISO 8859-9 Latin 5

ISO francais (1SO69)

ISO allemand (1SO21)

I1SO italien (ISO15)

ISO Latin 9 *

1ISO norvégien (ISO60)

ISO espagnol (ISO17)

ISO suédois : noms
(ISO11)

1ISO Royaume-Uni
(1SO4)

Legal
Math-8
MC Text *

Microsoft Publishing

OCR-A

OCR-B
PC-1004 (0S/2)
PC-775

PC-8

PC-8 D/N

PC-8 Greek
PC-850

PC-852

PC-858 *
PC-860 Portugal
PC-865 Norvege
PC-Turkish

Pi Font

PS Math *

PS Text

Roman-8

Roman 9 *

Symbol

Unicode

Ventura International
Ventura Math

Ventura US

Windows 3,0 Latin 1 *
Windows Baltic *
Windows 3.1 Latin 1 *
Windows 3.1 Latin 2 *
Windows 3.1 Latin 5 *
Wingdings

* Avec symbole euro.

Informations de base sur les polices
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Polices PS

AlbertusMT
AlbertusMT ltalic
AlbertusMT Light
AntiqueOlive Roman
AntiqueOliveCE
Roman
AntiqueOlive ltalic
AntiqueOliveCE ltalic
AntiqueOlive Bold
AntiqueOliveCE Bold
AntiqueOlive Compact
AntiqueOliveCE
Compact
Apple Chancery
Apple ChanceryCE
ArialMT
ArialCE
Arial ltalicMT
ArialCE ltalic
Arial BoldMT
ArialCE Bold
Arial BoldltalicMT
ArialCE Boldltalic
AvantGarde Book
AvantGardeCE Book
AvantGarde
BookOblique
AvantGardeCE
BookOblique
AvantGarde Demi
AvantGardeCE Demi
AvantGarde
DemiOblique
AvantGardeCE
DemiOblique
Bodoni
BodoniCE
Bodoni Italic
BodoniCE ltalic
Bodoni Bold

BodoniCE Bold
Bodoni Boldltalic
BodoniCE Boldltalic
Bodoni Poster
BodoniCE Poster
Bodoni
PosterCompressed
BodoniCE
PosterCompressed
Bookman Light
BookmanCE Light
Bookman Lightltalic
BookmanCE Lightltalic
Bookman Demi
BookmanCE Demi
Bookman Demiltalic
BookmanCE Demiltalic
Candid
Chicago
Chicago CE
Clarendon
ClarendonCE
Clarendon Light
ClarendonCE Light
Clarendon Bold
ClarendonCE Bold
CooperBlack
CooperBlack Italic
Copperplate
ThirtyTwoBC
Copperplate
ThirtyThreeBC
Coronet Regular
CoronetCE Regular
Courier
CourierCE
Courier Oblique
CourierCE Oblique
Courier Bold
CourierCE Bold

Courier BoldOblique
CourierCE BoldOblique
Eurostile
EurostileCE
Eurostile Bold
EurostileCE Bold
Eurostile ExtendedTwo
EurostileCE
ExtendedTwo
Eurostile
BoldExtendedTwo
EurostileCE
BoldExtendedTwo
Geneva
GenevaCE
GillSans
GillSansCE Roman
GillSans ltalic
GillSansCE ltalic
GillSans Bold
GillSansCE Bold
GillSans Boldltalic
GillSansCE Boldltalic
GillSans Condensed
GillSansCE
Condensed
GillSans
BoldCondensed
GillSansCE
BoldCondensed
GillSans Light
GillSansCE Light
GillSans Lightltalic
GillSansCE Lightltalic
GillSans ExtraBold
GillSansCE ExtraBold
Goudy
Goudy ltalic
Goudy Bold
Goudy Boldltalic
Goudy ExtraBold
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Helvetica
HelveticaCE
Helvetica Oblique
HelveticaCE Oblique
Helvetica Bold
HelveticaCE Bold
Helvetica BoldOblique
HelveticaCE
BoldOblique
Helvetica Condensed
HelveticaCE Cond
Helvetica Condensed
Oblique
HelveticaCE CondObl
Helvetica Condensed
Bold
HelveticaCE CondBold
Helvetica Condensed
BoldObl
HelveticaCE
CondBoldObl
Helvetica Narrow
HelveticaCE Narrow
Helvetica Narrow Bold
HelveticaCE
NarrowBold
Helvetica Narrow
BoldOblique
HelveticaCE
NarrowBoldOblique
Helvetica Narrow
Oblique
HelveticaCE
NarrowOblique
HoeflerText Regular
HoeflerTextCE Regular
HoeflerText Italic
HoeflerTextCE Italic
HoeflerText Black

HoeflerTextCE Black
HoeflerText Blackltalic
HoeflerTextCE
Blackltalic
HoeflerText Ornaments
JoannaMT
JoannaMTCE
JoannaMT ltalic
JoannaMTCE ltalic
JoannaMT Bold
JoannaMTCE Bold
JoannaMT Boldltalic
JoannaMTCE Boldltalic
LetterGothic
LetterGothicCE
LetterGothic Slanted
LetterGothicCE
Slanted
LetterGothic Bold
LetterGothicCE Bold
LetterGothic
BoldSlanted
LetterGothicCE
BoldSlanted
LubalinGraph Book
LubalinGraphCE Book
LubalinGraph
BookOblique
LubalinGraphCE
BookOblique
LubalinGraph Demi
LubalinGraphCE Demi
LubalinGraph
DemiOblique
LubalinGraphCE
DemiOblique
Marigold
Monaco
MonacoCE

MonalLisa Recut
NewCenturySchlbk
Roman
NewCenturySchlbkCE
Roman
NewCenturySchlbk
Italic
NewCenturySchlbkCE
Italic
NewCenturySchlbk
Bold
NewCenturySchlbkCE
Bold
NewCenturySchlbk
Boldltalic
NewCenturySchlbkCE
Boldltalic
NewYork
NewYorkCE
Optima
OptimaCE Roman
Optima ltalic
OptimaCE ltalic
Optima Bold
OptimaCE Bold
Optima Boldltalic
OptimaCE Boldltalic
Oxford
Palatino Roman
PalatinoCE Roman
Palatino Italic
PalatinoCE Italic
Palatino Bold
PalatinoCE Bold
Palatino Boldltalic
PalatinoCE Boldltalic
StempelGaramond
Roman
StempelGaramondCE
Roman

Annexe H
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StempelGaramond
Italic

StempelGaramondCE
Italic

StempelGaramond
Bold

StempelGaramondCE
Bold

StempelGaramond
Boldltalic

StempelGaramondCE
Boldltalic

Symbol

Taffy

Times Roman

TimesCE Roman

Times ltalic

TimesCE ltalic

Times Bold

TimesCE Bold

Times Boldltalic

TimesCE Boldltalic

TimesNewRomanPSMT

TimesNewRomanCE

TimesNewRomanPS
ItalicMT

TimesNewRomanCE
Italic
TiImesNewRomanPS
BoldMT
TimesNewRomanCE
Bold
TimesNewRomanPS
BoldltalicMT
TimesNewRomanCE
Boldltalic
Univers
UniversCE Medium
Univers Oblique
UniversCE Oblique
Univers Bold
UniversCE Bold
Univers BoldOblique
UniversCE
BoldOblique
Univers Light
UniversCE Light
Univers LightOblique
Univers CE
LightOblique
Univers Condensed
UniversCE Condensed

Univers
CondensedOblique
UniversCE
CondensedOblique
Univers
CondensedBold
UniversCE
CondensedBold
Univers Condensed
BoldOblique
UniversCE Condensed
BoldOblique
Univers Extended
UniversCE Extended
Univers ExtendedObl
UniversCE
ExtendedObl
Univers BoldExt
UniversCE BoldExt
Univers BoldExtObl
UniversCE BoldExtObl
Wingdings Regular
ZapfChancery
Mediumiltalic
ZapfChanceryCE
Mediumiltalic
ZapfDingbats
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Identification des polices disponibles par

Vé mgu

verification des listes de polices

Les Listes des polices constituent un répertoire exhaustif des polices disponibles. Elles
contiennent le nom des polices résidentes, ainsi que celui des polices stockées sur un disque
dur externe (pourvu que celui-ci soit présent).

@ mPORTANT
Ces polices ne sont disponibles que pour les imprimantes PS ou PCL.

LISTES DES POLICES PCL

O LISTES DES POLICES PS
PCL Internal Fonts _ @
@ o e @ @O @ e ®
Symbol  Spacing Style strokew Typeface  Sampl
FONT LISTS PAGE. 001
N A O RG]
Aol re ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
ABCDE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Fidoh ABCDEFGHIKLMNOPORSTUVWXYZ
ABCOH
©ocor ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
| ABCDEFGHUKLMNOPORSTUVWXYZ 7
ey
A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ascod ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ [0)
ABCDH Apple-Chancery ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ x
agcod Apple-ChanceryCE ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ o
A8cod ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ E
ABCOEF ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ <
e ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
P ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ao ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
recod ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Asco! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ancoe] ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDI AvantGarde-Bookoblique ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCD AvantGas ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AvantGardeCE-ook ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
AvantGardeCE-Bookobl ique ABCDEFGHIJKLVMNOPQRSTUVWXYZ
AvantGardec-bems ABCDEFGHIKLMNOP@RSTUVWXYZ
TS T Copy Toht © T993-T000 RaTa Womotye Corporatio
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La Liste des polices contient les informations suivantes :

Police/Jeu de

Nom du type de caractéres et du jeu de symboles.

Pas/Taille en points

Pas et taille en points. Pour une police vectorielle, Echelle s'affiche. Distance
qui sépare verticalement le sommet des lettres majuscules de la queue de la

lettre "y".

® symboles*

@ | Espacement Indique si une police est fixe, non proportionnelle (0) ou proportionnelle (1).
(® | Style Caracteres droits ou italiques (inclinés).

@ | Graisse Graisse (épaisseur) des caractéres de la police.

®

®

Test d'impression

Echantillon imprimé de la police.

* Si la police est compatible avec plusieurs jeux de symboles, aucun paramétre de commande (désigné par XY ou xM) ne s'affiche.
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Exemples de types de caractéres

Polices vectorielles standard (PCL)

Courier

CG Times

CG Times Bold

CG Times ltalic

CG Times Bold ltalic

CG Omega

CG Omega Bold

CG Omega ltalic

CG Omega Bold ltalic
Coronet

Clarendon Condensed
Univers Medium

Univers Bold

Univers Medium ltalic
Univers Bold ltalic

Univers Medium Condensed
Univers Bold Condensed
Univers Medium Condensed ltalic
Univers Bold Condensed ltalic
Antique Olive

Antique Olive Bold

Antique Olive ltalic
Garamond Antiqua
Garamond Halbfett
Garamond Kursiv

Garamond Kursiv Halbfett

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABEDEIGHIIKLIMNOPIRS TUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPORSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ

Identification des polices disponibles par vérification des listes de polices
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Marigold

Albertus Medium

Albertus Extra Bold

Arial

Arial Bold

Arial Italic

Arial Bold Italic

Times New

Times New Bold

Times New ltalic

Times New Bold ltalic
Helvetica

Helvetica Bold

Helvetica Oblique

Helvetica Bold Oblique
Helvetica Narrow

Helvetica Narrow Bold
Helvetica Narrow Oblique
Helvetica Narrow Bold Oblique
Palatino Roman

Palatino Bold

Palatino Italic

Palatino Bold Italic

ITC Avant Garde Gothic Book
ITC Avant Garde Gothic Demi
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique

ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVW XYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIWKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
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ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
ITC Bookman Light

ITC Bookman Demi

ITC Bookman Light Italic

ITC Bookman Demi ltalic

New Century Schoolbook Roman
New Century Schoolbook Bold
New Century Schoolbook ltalic
New Century Schoolbook Bold Italic
Times Roman

Times Bold

Times ltalic

Times Bold ltalic

ITC Zapf Chancery Medium ltalic
Symbol

SymbolPS

Wingdings

ITC Zapf Dingbats

Courier Bold

Courier ltalic

Courier Bold ltalic

Letter Gothic

Letter Gothic Bold

Letter Gothic ltalic

CourierPS

CourierPS Bold

CourierPS Oblique

CourierPS Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABXAEGIHISKAMNOII®PETY cQEYZ
ABXAE®THISKAMNOIIOPETY (QEVYZ
§80evr P OOOE R BT T EEHXC
oo -0kt O e e e Ledoleok o KM M
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHITKLMNOPQRSTUVWXY Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVIWX'YZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHITKLMNOPQRSTUVWXY Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Polices bitmap (PCL)

Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer
Line Printer

Line Printer

Polices vectorielles OCR (PCL)

OCRA
OCRB

ABCDEFGHIJK1OGAN22; ~~%4 i n
ABCDEFGHIJKAAEEETT ~~"~UOE
ABCDEFGHIJK | ¢£n¥|§02 (-0
ABCDEFGHIJK{6URNGS; 3R Lh *
ABCDEFGHIJK6UAN22;0~15% «»
ABCDEFGHIJK

ABCDEFGHIJKA LRSS " $§T2-22
ABCDEFGHLJK¢£n¥]§ 02 (-0~
ABCDEFGHIJKAEGIIKS|DSFZ-ON

ABCDEFGHIJK|¢£€¥ |5 02 (-6~

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z
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Polices PS

AlbertusMT
AlbertusMT ltalic
AlbertusMT Light
AntiqueOlive Roman
AntiqueOliveCE Roman
AntiqueOlive Italic
AntiqueOliveCE ltalic
AntiqueOlive Bold
AntiqueOliveCE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIYKLMNOPQRSTUVWXYZ

AntiqueOlive Compact
AntiqueOliveCE Compact
Apple Chancery

Apple ChanceryCE

ArialMT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ArialCE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial ltalicMT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ArialCE ltalic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial BoldMT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ArialCE Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Arial BoldltalicMT
ArialCE Boldltalic
AvantGarde Book
AvantGardeCE Book
AvantGarde BookOblique

AvantGardeCE BookOblique

AvantGarde Demi
AvantGardeCE Demi
AvantGarde DemiOblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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AvantGardeCE DemiOblique
Bodoni

BodoniCE

Bodoni Italic

BodoniCE ltalic

Bodoni Bold

BodoniCE Bold

Bodoni Boldltalic
BodoniCE Boldltalic
Bodoni Poster

BodoniCE Poster

Bodoni PosterCompressed
BodoniCE PosterCompressed
Bookman Light
BookmanCE Light
Bookman Lightltalic
BookmanCE Lightltalic
Bookman Demi
BookmanCE Demi
Bookman Demiltalic
BookmanCE Demiltalic
Candid

Chicago

Chicago CE

Clarendon

ClarendonCE

Clarendon Light
ClarendonCE Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
i a e O RGO/ a® ol 6O
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUDIWHYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUDIRYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Clarendon Bold
ClarendonCE Bold
CooperBlack

CooperBlack ltalic
Copperplate ThirtyTwoBC
Copperplate ThirtyThreeBC
Coronet Regular
CoronetCE Regular
Courier

CourierCE

Courier Oblique

CourierCE Oblique

Courier Bold

CourierCE Bold

Courier BoldOblique
CourierCE BoldOblique
Eurostile

EurostileCE

Eurostile Bold

EurostileCE Bold

Eurostile ExtendedTwo
EurostileCE ExtendedTwo
Eurostile BoldExtendedTwo
EurostileCE BoldExtendedTwo
Geneva

GenevaCE

GillSans

GillSansCE Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDETGHIPKLMNOPRS TUVWXYZ
ABCDETGHIJKLINOPARS TUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQGRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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GillSans Italic
GillSansCE ltalic
GillSans Bold
GillSansCE Bold
GillSans Boldltalic
GillSansCE Boldltalic
GillSans Condensed
GillSansCE Condensed

GillSans BoldCondensed
GillSansCE BoldCondensed

GillSans Light
GillSansCE Light
GillSans Lightltalic
GillSansCE Lightltalic
GillSans ExtraBold
GillSansCE ExtraBold
Goudy

Goudy ltalic

Goudy Bold

Goudy Boldltalic
Goudy ExtraBold
Helvetica
HelveticaCE
Helvetica Oblique
HelveticaCE Oblique
Helvetica Bold
HelveticaCE Bold
Helvetica BoldOblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJ[KLMNOPQRSTUVYWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUYWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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HelveticaCE BoldOblique
Helvetica Condensed
HelveticaCE Cond

Helvetica Condensed Oblique
HelveticaCE CondObl
Helvetica Condensed Bold
HelveticaCE CondBold
Helvetica Condensed BoldObl
HelveticaCE CondBoldObl
Helvetica Narrow
HelveticaCE Narrow
Helvetica Narrow Bold
HelveticaCE NarrowBold
Helvetica Narrow BoldOblique
HelveticaCE Narrow BoldOblique
Helvetica Narrow Oblique
HelveticaCE NarrowOblique
HoeflerText Regular
HoeflerTextCE Regular
HoeflerText Italic
HoeflerTextCE ltalic
HoeflerText Black
HoeflerTextCE Black
HoeflerText Blackltalic
HoeflerTextCE Blackltalic
HoeflerText Ornaments
JoannaMT

JoannaMTCE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUVWXYZ
RGBS NPRRDOOCRCIDE cF R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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JoannaMT ltalic
JoannaMTCE ltalic
JoannaMT Bold
JoannaMTCE Bold
JoannaMT Boldltalic
JoannaMTCE Boldltalic
LetterGothic

LetterGothicCE

LetterGothic Slanted
LetterGothicCE Slanted
LetterGothic Bold
LetterGothicCE Bold
LetterGothic BoldSlanted
LetterGothicCE BoldSlanted
LubalinGraph Book
LubalinGraphCE Book
LubalinGraph BookOblique
LubalinGraphCE BookOblique
LubalinGraph Demi
LubalinGraphCE Demi
LubalinGraph DemiOblique
LubalinGraphCE DemiOblique
Marigold

Monaco

MonacoCE

MonalLisa Recut
NewCenturySchibk Roman
NewCenturySchlbkCE Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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NewCenturySchlbk Italic
NewCenturySchIbkCE ltalic
NewCenturySchibk Bold
NewCenturySchlbkCE Bold
NewCenturySchibk Boldltalic
NewCenturySchibkCE Boldltalic
NewYork

NewYorkCE

Optima

OptimaCE Roman

Optima ltalic

OptimaCE ltalic

Optima Bold

OptimaCE Bold

Optima Boldltalic

OptimaCE Boldltalic

Oxford

Palatino Roman

PalatinoCE Roman

Palatino Italic

PalatinoCE ltalic

Palatino Bold

PalatinoCE Bold

Palatino Boldltalic
PalatinoCE Boldltalic
StempelGaramond Roman
StempelGaramondCE Roman
StempelGaramond Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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StempelGaramondCE lItalic
StempelGaramond Bold
StempelGaramondCE Bold
StempelGaramond Boldltalic
StempelGaramondCE Boldltalic
Symbol

Taffy

Times Roman

TimesCE Roman

Times ltalic

TimesCE ltalic

Times Bold

TimesCE Bold

Times Boldltalic

TimesCE Boldltalic
TimesNewRomanPSMT
TimesNewRomanCE
TimesNewRomanPS ltalicMT
TimesNewRomanCE ltalic
TiImesNewRomanPS BoldMT
TimesNewRomanCE Bold
TimesNewRomanPS BoldltalicMT
TimesNewRomanCE Boldltalic
Univers

UniversCE Medium

Univers Oblique

UniversCE Oblique

Univers Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABXAE®TI'HISKAMNOIIOPEITYCQEYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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UniversCE Bold

Univers BoldOblique
UniversCE BoldOblique
Univers Light

UniversCE Light

Univers LightOblique
UniversCE LightOblique
Univers Condensed
UniversCE Condensed
Univers CondensedOblique
UniversCE CondensedOblique
Univers CondensedBold
UniversCE CondensedBold
Univers CondensedBoldOblique

UniversCE CondensedBoldOblique

Univers Extended
UniversCE Extended
Univers ExtendedObl
UniversCE ExtendedObl
Univers BoldExt

UniversCE BoldExt

Univers BoldExtObl
UniversCE BoldExtObl
Wingdings Regular
ZapfChancery Mediumltalic
ZapfChanceryCE Mediumltalic
ZapfDingbats

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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La Page de configuration contient les informations suivantes :

O]

Configuration
matérielle

Cette section présente la configuration matérielle de la machine, y compris
les options éventuellement installées.

Réglages communs

Cette section présente les réglages d'impression communs de la machine,
tels qu'ils sont définis dans le menu Réglages. (Voir la section Menu
Réglages, p. 3-13.)

Alimentation papier

Cette section présente les réglages d'alimentation papier associés a la
fonction d'imprimante de la machine, tels qu'ils sont définis dans la section
Alimentation papier du menu Réglages. (Voir la section Alimentation papier,
p. 3-14))

Cette section présente les paramétres de qualité d'impression associés a la

@ Qualité de fonction d'imprimante de la machine, tels qu'ils sont définis dans la section
l'impression Qualité de l'impression du menu Réglages. (Voir la section Qualité
d'impression, p. 3-15.)
Cette section présente les paramétres de présentation associés a la fonction
(® | Présentation d'imprimante de la machine, tels qu'ils sont définis dans la section

Présentation du menu Réglages. (Voir la section Mise en page, p. 3-19.)

Numérotation jx de
copies

Cette section présente les réglages de numérotation des jeux de copies
associés a la fonction d'imprimante de la machine, tels qu'ils sont définis
dans la section Numérotation jeux de copies du menu Réglages. (Voir la
section Numérotation des jeux de copies, p. 3-37.)

Réglages PCL

Cette section présente les réglages PCL associés a la fonction d'imprimante
de la machine, tels qu'ils sont définis dans la section PCL du menu
Réglages. (Voir la section Réglages PCL, p. 3-51.)

Réglages PS

Cette section présente les réglages PS associés a la fonction d'imprimante
de la machine, tels qu'ils sont définis dans la section PS du menu Réglages.

(Voir la section Réglages PS, p. 3-64.)

(M mPORTANT
Ces exemples ne sont disponibles que pour les imprimantes PS ou PCL.
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La Page de test RVB/CMJN contient les informations suivantes :

O]

Exemple de test de
sortie RVB

Exemple de couleur de sortie, basé sur les réglages de couleur RVB
spécifiés sur l'afficheur tactile.

Réglages de couleur
RVB

Informations relatives aux paramétres de couleur RVB spécifiés dans les
réglages communs et les réglages PS. Un exemple de test de sortie RVB
basé sur ces réglages est imprimé.

Exemple de test de
sortie CMJN

Exemple de couleur de sortie, basé sur les réglages de couleur CMJN
spécifiés sur l'afficheur tactile.

Réglages de couleur
CMJN

Informations relatives aux parameétres de couleur CMJN spécifiés dans les
réglages communs et les réglages PS. Un exemple de test de sortie CMJN
basé sur ces réglages est imprimé.

(M MPORTANT
Ces exemples ne sont valables que pour les imprimantes PS.
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Le nuancier contient les informations suivantes :

Nuancier RVB

Ce nuancier présente un échantillon des 3 couleurs RVB disposées
méthodiquement et se chevauchant, ainsi que la sortie correspondante
basée sur les réglages de couleur RVB spécifiés sur I'afficheur tactile. Il
indique les couleurs que cette machine peut imprimer avec une couleur fixe,
tout en modifiant la densité des autres couleurs.

Réglages de couleur
RVB

Informations relatives aux paramétres de couleur RVB spécifiés dans les
réglages communs et les réglages PS. Un nuancier RVB basé sur ces
réglages est imprimé.

Nuancier CMJN

Ce nuancier présente un échantillon des 4 couleurs CMJN disposées
méthodiquement et se chevauchant, ainsi que la sortie correspondante
basée sur les réglages de couleur CMJN spécifiés sur l'afficheur tactile. Il
indigue les couleurs que cette machine peut imprimer avec une couleur fixe,
tout en modifiant la densité des autres couleurs.

®

Réglages de couleur
CMJN

Informations relatives aux parameétres de couleur CMJN spécifiés dans les
réglages communs et les réglages PS. Un nuancier CMJN basé sur ces
réglages est imprimé.

(M MPORTANT
Ces exemples ne sont valables que pour les imprimantes PS.
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e

Ces caractéristiques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis a la suite d'une
amélioration apportée au produit ou de la sortie d'une nouvelle version.

Logiciel

Langage de commande

PCL5c’, PCL61, émulation PostScript 32 et UFR Il

Polices résidentes

PCL" 80 polices vectorielles, 2 polices OCR et 10 polices bitmap

pPS2: 136 polices vectorielles

Zone imprimable

PCL5c1"3, PCL6™1™3

Réduite a 4,23 mm a partir du haut, du bas et des bords
gauche et droit de la feuille.

Emulation PostScript 324 :

Réduite a 4 mm a partir du haut, du bas et des bords gauche
et droit de la feuille.

UFRII5:

Réduite & 5 mm & partir du haut, du bas et des bords gauche
et droit de la feuille.

W N

Uniquement valables pour les imprimantes PS ou PCL.
Unigquement valables pour les imprimantes PS.
En cas d'utilisation de papier au format 320 x 450 mm (SRA3), une marge de 7,5 mm a partir des bords gauche et droit de la feuille et de

4,23 mm des bords supérieur et inférieur n'est pas imprimable.

N

En cas d'utilisation de papier au format 320 x 450 mm (SRA3), une marge de 7,5 mm a partir des bords gauche et droit de la feuille et de

4 mm des bords supérieur et inférieur n'est pas imprimable.

i

En cas d'utilisation de papier aux formats 320 x 450 mm (SRA3) et 305 x 457, une marge de 10 mm a partir des bords supérieur, inférieur,

gauche et droit de la feuille n'est pas imprimable.

7-58

Fiche technique




Ind

A

Acceés au menu Réglages de rapport, 1-15
Accés au menu Réglages d'impression, 1-12
Activer le réglage Exif, 5-34
Activer le réglage Exif, 3-80
Adapter le format, 3-15
Afficher Avertissements, 3-79, 5-34
Agrandir la largeur d'impression A4, 3-56
Agrandir Zone d'impression
Impression directe via l'interface utilisateur distante
(PDF1.5), 5-16
Impression directe via l'interface utilisateur distante
(restitution d'images), 5-34
Réglages de restitution d'images, 3-80
Réglages PDF1.5, 3-96
Agr/réd pr adapter au frmt, 3-96, 5-16
Ajouter CR a LF, 3-55
Alimentation manuelle, 5-16
Alimentation papier, 3-14
Annulation de taches d'impression, 2-13
Annulation de toutes les opérations, 2-17
Appel SAV, 6-2, 6-3
Arrét temporaire des taches d'impression, 2-18
Attributs des polices, 7-2

B

Brochure, 3-32, 3-33, 5-18

C

Calque, 3-31

Chasse, 7-2, 7-5

Colorimétrique, 3-69, 3-84, 3-91
Combiner séparations couleur, 3-74
Commande de contréle, 1-2
Compensation du gris

Réglages de restitution d'images, 3-85
Réglages PCL, 3-61
Réglages PDF1.5, 3-95
Réglages UFR I, 3-48
Compression d'image, 3-17

Configuration systéeme, 5-3

Contréle des lignes, 3-18
Copies, 3-13, 5-16, 5-24, 5-33
Correction du renflement, 3-34
Couleur, 3-39
Couleur CIE, 3-65, 3-67, 3-87
Couleur indépendante du

périphérique, 3-65, 3-67, 3-87, 3-89
Couverture, 3-13
cpp, 3-52
Cyan, 3-15

D

Dans boite aux lettres, 5-18, 5-25
Décalage, 5-17, 5-25

Décalage bord court (Recto), 3-22
Décalage bord court (Verso), 3-23
Décalage bord long (Recto), 3-22
Décalage bord long (Verso), 3-23

Dégradé, 3-42, 3-44, 3-57, 3-75, 3-81, 3-98
Délai sécurisation tache, 3-24

Demi-teintes

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(PDF1.5), 5-11
Impression directe via l'interface utilisateur distante
(restitution d'images), 5-34
Réglages de restitution d'images, 3-81
Réglages PCL, 3-57
Réglages PDF1.5, 3-98
Réglages PS, 3-75
Réglages UFR I, 3-44
Densité
Numérotation jx de copies, 3-39
Qualité de l'impression, 3-15
Désalignement, 3-73, 3-93
Détection automatique, 3-41
Diffusion d'erreur, 3-44, 3-57, 3-75, 3-81, 3-98
Dimension X, 3-54
Dimension Y, 3-54
Droit, 7-3
Durée de temporisation, 3-64
Dysfonctionnement de I'imprimante, 6-13
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E

Economie de papier
Réglages PCL, 3-51
Réglages UFR I, 3-50

Economie de toner, 3-16

Ecran Statut

Contréle de taches a partir de I'écran des fonctions
d'impression de base, 2-5
Controle de taches a partir de I'écran Moniteur
systéme, 2-9

Ecran Statut de Mes taches, 2-5
Effectuer la mise en correspondance des tons

directs, 5-15
Effectuer la mise en correspondance des tons

directs, 3-74, 3-99
Effectuer Traitement du noir 100 % CMJN, 3-71
Effectuer Traitement du noir 100 % RVB, 3-70
Effet de halo, 3-73, 3-93
Emplacement de la Reliure, 3-19, 5-17, 5-24, 5-34
En-téte, 3-13
Erreur d'initialisation, 6-3
Espace couleur de restitution, 3-86, 5-13
Espacement, 7-14
Espacement fixe, 7-5
Espacement proportionnel, 7-5
Etiquettes, 3-14, 3-31
Exécuter la compensation du gris, 5-15, 5-35
Executive, 3-14
Exemples de types de caracteres, 7-15

Polices bitmap, 7-18
Polices PS, 7-19
Polices vectorielles standard, 7-15

F

Fiche technique, 7-58

Finition, 3-26, 5-17, 5-25
Fixe/Proportionnelle, 7-2, 7-5
Fonctions de menu, 1-9
Format papier, 5-16, 5-33
Format papier par défaut, 3-14

G

Gamma, 3-49, 3-62, 3-82, 3-87

Gestion du systéme, 3-101, 6-26

Graisse, 7-2, 7-3, 7-14

Graphiques, 3-42, 3-44, 3-57, 3-61, 3-75, 3-98

Ignorer I'erreur, 6-3

Ignorer une erreur lors de l'impression, 2-25
Image, 3-42, 3-44, 3-57, 3-61, 3-75, 3-98
Impression cryptée, 2-34

Impression de commentaire, 3-99, 5-18
Impression directe, 1-4, 5-2

Impression forcée des données d'impression, 2-22
Impression N-poses, 3-97

Impression recto verso, 3-13, 3-19
Impression sécurisée, 2-29, 3-24, 3-25, 3-28
Impression sur transparent, 3-36

Imprimer apreés trait. RIP, 3-25

Imprimer les erreurs PS, 3-64

Initialiser, 3-43

Initialiser disque dur PCL, 3-101, 6-26
Initialiser disque dur PS, 3-101, 6-26
Interfoliage transparents, 3-36

Internet Explorer, 5-3

ltalique, 7-3

J

JapanColor(Canon), 3-66, 3-88, 3-83
Jaune, 3-15

Jeu de symboles, 3-53, 7-2, 7-6, 7-9, 7-28
Journal, écran

Controle de taches a partir de I'écran des fonctions
d'impression de base, 2-6

Contrdle de taches a partir de I'écran Moniteur
systéme, 2-9

L

Lissage, 3-42
Lissage avancé
Impression directe via l'interface utilisateur distante
(PDF1.5), 5-12
Réglages PCL, 3-63
Réglages PDF1.5, 3-100
Réglages PS, 3-77
Réglages UFR I, 3-50
Listes des polices
Echantillon, 7-13
PCL, 4-3, 7-8, 7-13, 7-15
PS, 4-4,7-10, 7-13, 7-19
Logiciel, 7-58
Logiciel d'administration, 1-9, 5-4
Luminosité

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(PDF1.5), 5-15
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Réglages PDF1.5, 3-95
Réglages PS, 3-73

M

Magenta, 3-15

Marge, 3-20, 3-32, 3-38, 6-15
Masquage, 3-73, 3-93
Mémoire saturée, 3-25

Menu PCL, 4-3

Menu PS, 4-4

Menu Réglages, 3-4, 3-13
Menu Réglages de rapport

Liste des fonctions, 4-2
Utilisation, 1-15

Menu Réglages d'impression
Liste des fonctions, 3-4
Mémorisation, 1-9
Présentation, 1-11
Utilisation, 1-12

Menu Utilitaire, 3-12, 3-101

Messages d'erreur, 6-2

Messages (erreur) de I'écran d'autodiagnostic, 6-2

Méthode de correspondance

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(PDF1.5), 5-15
Impression directe via l'interface utilisateur distante
(restitution d'images), 5-35
Réglages de restitution d'images, 3-84
Réglages PCL, 3-60
Réglages PDF1.5, 3-91
Réglages PS, 3-69
Réglages UFR I, 3-47
Mode Couleur, 3-41, 5-13, 5-24, 5-33
Mode d'impression, 3-41
Mode Emulation PostScript, 1-3
Modele de couleur CMJN, 3-66, 3-88, 3-83
Modele de couleur RVB, 3-65, 3-82, 3-87
Mode PCL, 1-3
Mode UFR II, 1-3
Moirage, 3-44, 3-57, 3-75, 3-81, 3-98
Motif de diffusion, 3-44, 3-57, 3-75, 3-81, 3-98
MS-DOS, 6-14

N

Netscape Communicator, 5-3
NetSpot Resource
Downloader, 3-65, 3-66, 3-68, 3-82, 3-83, 3-88
Noir, 3-15
Noir et blanc, 3-41
Nombre de lignes, 3-52

Nom du document aprées stockage, 5-18, 5-25
Normal, 3-68, 3-84, 3-90

Norme européenne, 3-66, 3-88, 3-83
Nuancier CMJN, 4-5

Nuancier RVB, 4-5

Numéro de départ, 3-38

Numéro de police, 3-52

Numeérotation jx de copies, 3-37

(0]

Oblique, 7-3

Ordinaire, 3-14

Ordre des pages, 5-17
Orientation, 3-78, 5-33
Orientation, 3-51, 7-2, 7-5

P

Page de configuration (PCL), 1-15, 4-3
Page de configuration (PS), 1-15, 4-4
Page de test CMJN, 4-5
Page de test RVB, 4-4
Page Layout (Mise en page), 5-17
Papier personnalis€, 3-53
Pas, 3-52, 7-2, 7-4, 7-14
Paysage, 3-51
PCL, 3-51, 4-3
Perception, 3-69, 3-84, 3-91
Perforation, 5-17, 5-25
Perforation, 3-31
Photo, 3-68
Pilote d'imprimante, 1-2
Piqlre a cheval, 3-33, 5-18
Plateau d'alimentation, 3-13
Polices
Attributs, 7-2
Bitmap, 7-7, 7-18
Définition, 7-2
Jeux de symboles, 7-9
Vectorielle, 7-7, 7-8, 7-15
Polices bitmap, 7-7
Polices PS, 7-10
Polices téléchargeables, 3-101, 6-26
Polices vectorielles, 7-6, 7-7, 7-8
Portrait, 3-51
Position d'agrafage, 3-26, 3-29, 5-18, 5-25
Position d'impression
Impression directe via l'interface utilisateur distante
(restitution d'images), 5-34
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Numeérotation jx de copies, 3-38
Réglages de restitution d'images, 3-79

Position horizontale du numéro, 3-40
Position verticale du numéro, 3-40
Présentation, 3-19

Priorité a I'image, 3-17

Priorité vitesse, 3-17

Problemes de qualité de I'impression, 6-16
Problemes d'impression, 6-13, 6-14

Profil de simulation CMJN

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(PDF1.5), 5-14

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(restitution d'images), 5-35

Réglages de restitution d'images, 3-83

Réglages PDF1.5, 3-88

Réglages PS, 3-66

Profil de sortie

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(PDF1.5), 5-14

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(restitution d'images), 5-35

Réglages de restitution d'images, 3-84

Réglages PCL, 3-59

Réglages PDF1.5, 3-90

Réglages PS, 3-68

Réglages UFR Il, 3-46

Profil de téléchargement

Profil de simulation CMJN, 3-66
Profil de sortie, 3-68
Profil source RVB, 3-65, 3-82, 3-83
Réglages PCL, 3-58
Réglages PDF1.5, 3-87, 3-88
Réglages PS, 3-65
Réglages UFR I, 3-45

Profil source RVB

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(PDF1.5), 5-14

Impression directe via l'interface utilisateur distante
(restitution d'images), 5-35

Réglages de restitution d'images, 3-82

Réglages PCL, 3-58

Réglages PDF1.5, 3-87

Réglages PS, 3-65

Réglages UFR I, 3-45

PS, 3-64, 4-4

Q

Quadrichromie, 3-41
Qualité de l'impression, 3-15

R

Recto verso, 5-16, 5-24, 5-34
Réglage du volume de toner, 3-18
Réglage fin de la densité, 3-16

Réglages de restitution d'images, 3-10, 3-78
Réglages distribution d'infos
périphérique, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-12
Réglages du Dégradé, 3-42
Réglages PCL, 3-7, 3-51
Réglages PDF1.5, 3-11, 3-86
Réglages PS, 3-9, 3-64
Réglages UFR I, 3-6, 3-44
Réinitialiser l'imprimante, 3-102
Reprise auto, 3-24
Résolution, 3-16, 3-44, 3-57, 3-75, 3-81, 3-98, 5-11,
5-24
Retour chariot, 3-55
RIP
Imprimer apres fin, 3-25
RIP (Raster Image Processor), 3-25
Rotation, 5-17, 5-25

S

Saturation, 3-69, 3-84, 3-91

Saut de ligne, 3-55
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