Canon

iIRC3580/iRC3580i
IRC3080/iRC3080i
IRC2380i

Elldedermiserenreseal

405

Lire ce guide avant d'utiliser ce produit.
Aprés avoir pris connaissance de son contenu,
le garder a portée de main a titre de référence. FRA



IR C3580/iR C3580i
IR C3080/iIR C3080i
IR C2380i

Guide de mise en
réseau



r‘ Guides de la machine

Les guides de cette machine sont les suivants. Les consulter pour obtenir des informations détaillées.

La liste ci-dessous comprend les guides accompagnant les périphériques en option. Selon la configuration systeme
et le produit acheté, il est possible que certains ne s'appliquent pas a cette machine.

Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version V- Les guides identifiés par ce symbole sont fournis sur le CD-ROM
imprimée. qui accompagne la machine.
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Préface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit Canon. Nous vous invitons a lire
attentivement ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages offerts par
le produit. Nous vous prions également de le conserver avec soin pour pouvoir le consulter en cas de
besoin.

Présentation du guide

Conventions adoptées

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer I'attention sur les procédures, restrictions,
précautions d'emploi et consignes de sécurité a observer.

AVERTISSEMENT Point pouvant présenter un danger pour I'utilisateur si les instructions ne
sont pas respectées. Ces recommandations sont a respecter
rigoureusement.

@ IMPORTANT Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour
bien utiliser la machine et éviter de 'endommager.

[@ REMARQUE Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les
procédures. Il est conseillé de lire ces informations.
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Touches et boutons utilisés dans ce guide

Les symboles et noms de touches/boutons suivants illustrent la maniere dont les touches de
I'afficheur tactile sont désignées dans ce guide :

* Touches du panneau de commande : Icéne de touche
Exemples :
L
¢ Touches de I'afficheur tactile : [Nom de touche]
Exemples : [Annuler]
[Fin]
e Boutons des écrans de l'ordinateur : [Nom de bouton]
Exemples : [OK]

[Ajouter]




Ecrans utilisés dans ce guide

Les écrans présentés dans ce guide sont ceux qui apparaissent sur l'afficheur tactile de
IR C3580i.

Dans ce guide, les touches a utiliser sont signalées par le symbole (), comme indiqué
ci-dessous.

Lorsque plusieurs boutons ou touches peuvent étre cliqués ou enfoncés, ils sont mis en
évidence et mentionnés dans I'ordre ou ils doivent étre cliqués ou enfoncés.

1 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Confirmer
affichage connexion/modif. réglages]. — spécifier ce qui suit.

@ Réglages réseau

&) Confirmer affichage connexion/modif. réglages

o | o Appuyer sur cette touche.

1 Annuler | 0K J
[ Moniteur syst.




Abréviations utilisées dans ce guide

Dans ce guide, les noms de produits et les noms de modéles sont abrégés de la maniére

suivante :
Systéme d'exploitation Microsoft Windows 98 : Windows 98
Systéme d'exploitation Microsoft Windows Edition Millenium : Windows Me
Systeme d'exploitation Microsoft Windows 2000 : Windows 2000
Systéme d'exploitation Microsoft Windows XP : Windows XP
Systéme d'exploitation Microsoft Windows Server 2003 : Windows Server 2003
Systéme d'exploitation Microsoft Windows Vista : Windows Vista
Systéme d'exploitation Microsoft Windows : Windows
Emulation PostScript 3 : PS
Novell NetWare : NetWare
Apple Macintosh : Mac
Marques

MEAP est une marque de Canon Inc.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc.,
déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques ou des marques déposées de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits ou de sociétés cités dans le présent guide peuvent étre des
marques de leurs propriétaires respectifs.
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Mentions légales

Copyright

Copyright 2007 Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou
enregistrement, ou par tout systéme de stockage ou d'extraction d'informations, sans le
consentement écrit préalable de la société Canon Inc.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis.

A L'EXCEPTION DES GARANTIES STIPULEES ICI, CANON INC. EXCLUT TOUTE
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRESENT MATERIEL, NOTAMMENT
CELLES AYANT TRAIT A L'APTITUDE A ETRE COMMERCIALISE, A LA QUALITE
MARCHANDE, A L'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET A L'ABSENCE DE
CONTREFACON. CANON INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE
DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE NATURE QUE
CE SOIT, NI DES PERTES OU DEPENSES RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRESENT

MATERIEL.
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Avant de commencer

Ce chapitre fournit les informations a connaitre avant de commencer a utiliser la machine, y compris les
environnements réseau avec lesquels la machine est compatible, et explique comment vérifier
I'environnement réseau utilisé.

Périphériques en option et environnements systéme nécessaires. . .. ........... . ... 1-2
Envoi de télécopies ou impression depuis Un ordinateur . . . .. ... ..ttt 1-2
Utilisation des fonctions E-Mail/l-Fax . . . . ... ... o s 1-6
Envoi de données. . .. ... e 1-7

Vérification de I'environnement réseau. . . . ... .o 1-10
Exemple de réseau WINAOWS . . . . ..ottt et e e e e e e e e 1-10
Exemple de réseau Macintosh . . ... ... . 1-11
Exemple de réseau UNIDX . .. ..o 1-11
Utilisation d'un réseau comportant différents types d'ordinateurs . ............ .. .. i 1-12
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Avant de commencer l

Périphériques en option et environnements
sy e nécessaires

Cette section décrit les périphériques en option et les environnements systéme nécessaires
avec lesquels la machine est compatible.

&> REMARQUE

Si la machine est connectée au réseau, il est possible d'effectuer ses réglages et de la faire fonctionner
sur des ordinateurs a l'aide de l'interface utilisateur distante et d'autres utilitaires, sans aucun autre
périphérique. Pour plus d'informations sur l'interface utilisateur distante, voir le Guide du logiciel
d'administration. Pour plus d'informations sur les utilitaires, voir le Guide de référence.

Envoi de télécopies ou impression depuis un ordinateur

Périphériques en option nécessaires

Les périphériques en option suivants sont nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou
imprimer depuis un ordinateur :

(M vPORTANT

o [ 'Extension mémoire RAM est nécessaire pour utiliser le Kit d'impression couleur PS en option avec
I''R C3580/iR C3080/iR C2380i.

o Pour plus d'informations sur les périphériques nécessaires, contacter le revendeur Canon agréé local.

H Impression
o Pour utiliser le pilote d'imprimante UFR Il

- Aucun périphérique en option n'est nécessaire dans le cas des modeles iR C3580i/iR C3080i/
iR C2380i

- Kit d'impression couleur UFR Il pour la machine iR C3580/iR C3080
- Kit d'impression couleur UFR II/PCL pour la machine iR C3580/iR C3080
o Pour utiliser le pilote d'imprimante PCL

- Aucun périphérique en option n'est nécessaire dans le cas des modeles iR C3580i/iR C3080i/
iR C2380i

- Kit d'impression couleur UFR II/PCL pour la machine iR C3580/iR C3080
o Pour utiliser le pilote d'imprimante PS (I'un des éléments suivants)
- Kit d'impression couleur PS
- Module Imprimante Couleur réseau pour les modeéles iR C3580/iR C3580i/iR C3080/iR C3080i.

1-2 Périphériques en option et environnements systéme nécessaires



@ mPORTANT
o La fonction d'impression n'est pas disponible avec Windows 98/Me.

o Pour imprimer sous Mac OS 9, il est indispensable d'utiliser un pilote d'imprimante PS fourni par Apple
Inc. avec Mac OS, via un réseau AppleTalk.

o Le pilote d'imprimante PS n'est utilisable que dans un environnement Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur. De
plus, il est impossible d'imprimer des documents via un réseau AppleTalk.

e Le Kit d'impression couleur PS en option ne peut pas étre utilisée si le Module Imprimante Couleur
Réseau en option est installé. En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option,
consulter le manuel fourni avec le Module Imprimante Couleur Réseau.

B Envoi d'une télécopie (pour un réseau TCP/IP, NetBIOS ou NetWare)
o Carte (Super G3)

Environnements systéme nécessaires

Les environnements réseau et systéeme suivants permettent I'envoi de télécopies et I'impression
depuis un ordinateur :

(M MPORTANT

¢ En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, consulter le manuel fourni avec le
Module Imprimante Couleur Réseau pour plus de précisions sur I'environnement systeme requis.

e Sous Windows 2000, il faut installer le Service Pack 2 ou une version ultérieure.

M Depuis un réseau TCP/IP :
* Systemes d'exploitation compatibles
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000 Professionnel
- Microsoft Windows XP Professionnel
- Microsoft Windows XP Edition Familiale
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Vista Ultimate
- Microsoft Windows Vista Business
- Microsoft Windows Vista Home Premium
- Microsoft Windows Vista Home Basic
- Microsoft Windows Vista Enterprise
- Solaris 1.1x (SunOS 4.1x) ou une version ultérieure
- Solaris 2.5x (SunOS 5.5x) ou une version ultérieure
- Mac OS X
* Ordinateurs compatibles
- Windows : compatibles IBM
- Macintosh : Ordinateurs Mac (sous Mac OS X)

Périphériques en option et environnements systéme nécessaires 1-3
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Avant de commencer l

@ mPoRTANT

Les systemes d'exploitation Mac OS X compatibles dépendent du type de pilote d'imprimante utilisé.
Pour plus d'informations, voir le Guide du pilote PS Mac, le Guide du pilote UFR Il Mac ou le Guide de
prise en main du réseau.

B Depuis un réseau NetBIOS :

o Systemes d'exploitation compatibles
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000 Professionnel
- Microsoft Windows XP Professionnel
- Microsoft Windows XP Edition Familiale
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Vista Ultimate
- Microsoft Windows Vista Business
- Microsoft Windows Vista Home Premium
- Microsoft Windows Vista Home Basic
- Microsoft Windows Vista Enterprise
- Mac OS X 10.3 ou ultérieur

» Protocole compatible
- NetBIOS sur TCP/IP (NetBT)

» Ordinateurs compatibles
- Windows : compatibles IBM
- Macintosh : Ordinateurs/mémoire fonctionnant sous Mac OS X 10.3 ou ultérieur

@ mPORTANT

Si l'on utilise Mac OS X 10.3 ou ultérieur, I'impression n'est possible que sur un réseau NetBios si I'on
utilise un pilote d'imprimante fourni par Apple Inc. avec Mac OS.

1-4
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B Depuis un réseau NetWare :
e Serveurs compatibles
- Novell NetWare Version 3.2/4.1/4.11/4.2/5/5.1/6/6.5
o Clients compatibles
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000 Professionnel
- Microsoft Windows XP Professionnel
- Microsoft Windows XP Edition Familiale
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Vista Ultimate
- Microsoft Windows Vista Business
- Microsoft Windows Vista Home Premium
- Microsoft Windows Vista Home Basic
- Microsoft Windows Vista Enterprise
* Ordinateurs compatibles
- compatibles IBM

H Depuis un réseau AppleTalk :
o Compatible AppleTalk
- EtherTalk Phase 2

* Pour connaitre les systemes d'exploitation et les ordinateurs compatibles, voir le Guide du pilote
UFR Il Mac ou le Guide de prise en main du réseau.

(M MPORTANT
La machine ne prend pas en charge les réseaux LocalTalk pour Macintosh.

H Avec un environnement faisant appel a un serveur :
o Compatible Windows Terminal Server (Services)
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows Server 2003
* Logiciel compatible
- Citrix MetaFrame 1.8
- Citrix MetaFrame XP

Périphériques en option et environnements systéme nécessaires
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Utilisation des fonctions E-Mail/l-Fax

Periphériques en option nécessaires
« Kit fonctions envoi couleur pour la machine iR C3580/iR C3080

(M mPORTANT
Pour plus d'informations sur les périphériques nécessaires, contacter le revendeur Canon agréé local.

Environnements systéme nécessaires
Les environnements systéme suivants sont confirmés pour I'utilisation des fonctions e-mail/
|-fax:
e Logiciel serveur compatible avec I'envoi de courrier électronique
- Sendmail 8.93 ou une version ultérieure (UNIX)
- Microsoft Exchange Server (Windows)
(Microsoft Exchange Server 5.5 + Service Pack 1 ou version ultérieure)
- Lotus Domino R4.6 ou une version ultérieure (Windows)
e Logiciel serveur compatible avec la réception de courrier électronique
- Qpopper 2.53 ou une version ultérieure (UNIX)
- Microsoft Exchange Server (Windows)
(Microsoft Exchange Server 5.5 + Service Pack 1 ou version ultérieure)
- Lotus Domino R4.6 ou une version ultérieure (Windows)

@ mPORTANT
Sous Windows 2000, il faut installer le Service Pack 2 ou une version ultérieure.

&> REMARQUE

* La machine envoie les messages e-mail ou I-Fax a des serveurs de courrier électronique via le
protocole SMTP,
Elle peut recevoir des messages depuis un serveur de courrier électronique via le protocole POP3 ou
en utilisant directement sa propre fonction de réception SMTP.
Si c'est cette méthode qui est utilisée, il n'est pas nécessaire que le serveur de courrier électronique
prenne en charge le protocole POP3.

» La machine peut recevoir des images I-fax, et des messages e-mail signalant des erreurs lorsque
celles-ci se produisent pendant la communication ; elle ne peut pas recevoir d'autres types de courriers
électroniques.
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Envoi de données

Periphériques en option necessaires
o Kit fonctions envoi couleur pour la machine iR C3580/iR C3080

(M mPORTANT
Pour plus d'informations sur les périphériques nécessaires, contacter le revendeur Canon agréé local.

Environnements systéme nécessaires

Les environnements réseau et systéme suivants sont compatibles lors de I'envoi de données
depuis la machine vers un serveur de fichiers, en fonction du type de réseau utilisé.

O mPORTANT

e En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, avec le Kit fonctions envoi
couleur, consulter le manuel fourni avec le Module Imprimante Couleur Réseau pour plus de précisions
sur l'environnement systéme requis.

e Sous Windows 2000, il faut installer le Service Pack 2 ou une version ultérieure.

Avant de commencer

B Depuis un réseau TCP/IPv4 (via FTP) :

e Serveurs compatibles
- Microsoft Windows 2000 Server et Internet Information Services (IIS) 5.0
- Microsoft Windows XP Professionnel et IIS 5.1
- Microsoft Windows Server 2003 et IIS 6.0
- Microsoft Windows Vista Ultimate et 1IS 7.0
- Microsoft Windows Vista Business et IS 7.0
- Microsoft Windows Vista Home Premium et IIS 7.0
- Microsoft Windows Vista Home Basic et IIS 7.0
- Microsoft Windows Vista Enterprise et I1S 7.0
- Solaris 2.6 ou une version ultérieure
- Red Hat Linux 7.2 ou ultérieur
- Mac OS X
- Serveur FTP pour iW Gateway

* Protocole compatible
- TCP/IPv4

Périphériques en option et environnements systéme nécessaires 1-7



Avant de commencer l

H Depuis un réseau TCP/IPv6 (via FTP) :
e Serveurs compatibles
- Solaris 9 ou une version ultérieure
- Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4.0 ou version ultérieure
- Mac OS X 10.3 ou ultérieur
» Protocole compatible
- TCP/IPv6

B Depuis un réseau TCP/IPv4 (via WebDAV) :

e Serveurs compatibles
- Microsoft Windows 2000 Server et IIS 5.0
- Microsoft Windows 2000 Professionnel et 11S 5.0
- Microsoft Windows XP Professionnel et I1S 5.1
- Microsoft Windows Server 2003 et IIS 6.0
- Microsoft Windows 2000 Server et Apache 2.0 pour Win 32
- Microsoft Windows XP Professionnel et Apache 2.0 pour Win 32
- Microsoft Windows Server 2003 et Apache 2.0 pour Win 32
- Solaris version 2.6 ou ultérieure et Apache 2.0 ou version ultérieure
- Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4.0 ou version ultérieure et Apache 2.0 ou version ultérieure
- Mac OS X

* Protocole compatible pour le serveur WebDAV
- TCP/IPv4

B Depuis un réseau TCP/IPv6 (via WebDAV) :
e Serveurs compatibles
- Microsoft Windows Server 2003 et II1S 6.0
- Solaris version 9 ou ultérieure et Apache 2.0 ou version ultérieure
» Protocole compatible pour le serveur WebDAV
- TCP/IPv6

(M vPoRTANT
En cas de connexion a Internet via un serveur proxy, celui-ci doit prendre en charge IPV6.
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B Depuis un réseau NetBIOS :
e Serveurs compatibles
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000 Professionnel
- Microsoft Windows XP Professionnel
- Microsoft Windows XP Edition Familiale
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Vista Ultimate
- Microsoft Windows Vista Business
- Microsoft Windows Vista Home Premium
- Microsoft Windows Vista Home Basic
- Microsoft Windows Vista Enterprise
o Logiciel serveur compatible pour I'envoi de données
- Samba 2.2.8a ou ultérieur (UNIX/Linux)
* Protocole compatible
- NetBIOS sur TCP/IP (NetBT)

B Depuis un réseau NetWare :
e Serveur compatible
- Novell NetWare Version 3.2/4.11/4.2/5/5.1/6/6.5
* Protocole compatible
- IPX

Périphériques en option et environnements systéme nécessaires
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Avant de commencer l

ation de lI'environnement réseau

Se reporter aux exemples ci-dessous pour vérifier I'environnement réseau auquel la machine
est connectée, puis effectuer les opérations nécessaires pour cet environnement.

(M vPORTANT

En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, consulter le manuel fourni avec le
Module imprimante couleur réseau.

Exemple de réseau Windows

Dans un environnement réseau Windows, il est possible d'utiliser un protocole TCP/IP ou
NetBIOS (NetBIOS sur TCP/IP). Il est possible d'utiliser simultanément plusieurs protocoles.
Outre le protocole IPv4 (Internet Protocol Version 4), la machine prend également en charge
IPv6 (Internet Protocol Version 6) ; sa configuration a double pile lui permet de communiquer
avec les réseaux IPv4 et IPv6. Les fonctions IPv4 sont toujours activées : il est possible de
sélectionner I'utilisation des fonctions IPv6.

Pour utiliser la fonction e-mail/l-Fax, le protocole TCP/IP est nécessaire.

Une fois les parametres configurés selon les instructions du chapitre 2, Parameétres communs
aux protocoles réseau, se reporter aux chapitres suivants en fonction du protocole :

¢ Chapitre 3, Utilisation d'un réseau TCP/IP
e Chapitre 5, Utilisation d'un réseau NetBIOS

@ mPORTANT

® Pour utiliser les fonctions e-mail/l-Fax avec I''R C3580/iR C3080, des périphériques en options sont
requis. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et
environnements systéme nécessaires, p. 1-2.

o La machine ne prend pas NetBEUI en charge.

o Le réseau IPv6 de la machine ne prend pas en charge le cryptage IPsec (Security Architecture for
Internet Protocol).

* Avec le Module Imprimante Couleur Réseau en option, il est possible d'utiliser les fonctions d'IPv6.

Vérification de I'environnement réseau



Exemple de réseau Macintosh

Sous Mac OS 8/9, on utilise le protocole AppleTalk (EtherTalk). Sous Mac OS X, il est possible
d'utiliser AppleTalk (EtherTalk), TCP/IP ou NetBIOS (NetBIOS sur TCP/IP).

Pour utiliser la fonction e-mail/l-Fax ou pour envoyer des données, le protocole TCP/IP est
nécessaire.

Une fois les paramétres configurés selon les instructions du chapitre 2, Parametres communs
aux protocoles réseau, se reporter aux chapitres suivants en fonction du protocole :

o Chapitre 6, Utilisation du réseau AppleTalk (Macintosh)
o Chapitre 3, Utilisation d'un réseau TCP/IP
o Chapitre 5, Utilisation d'un réseau NetBIOS

O mPORTANT

e Pour utiliser les fonctions e-mail/l-Fax ou les fonctions d'envoi de données avec I'iR C3580/iR C3080,
des périphériques en options sont requis. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section
Périphériques en option et environnements systeme nécessaires, p. 1-2.

e e protocole qu'il est possible d'utiliser dépend de la version du systéme d'exploitation Mac OS ou du
type de pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, voir le Guide du pilote PS Mac, le Guide du pilote
UFR Il Mac ou le Guide de prise en main du réseau.

Exemple de réseau UNIX

Les ordinateurs UNIX utilisent le protocole TCP/IP.

Une fois les paramétres configurés selon les instructions du chapitre 2, Parametres communs
aux protocoles réseau, se reporter aux chapitres suivants :

o Chapitre 3, Utilisation d'un réseau TCP/IP

Vérification de I'environnement réseau 1-11
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Utilisation d'un réseau comportant différents types
d'ordinateurs

Si des ordinateurs de types différents sont connectés au réseau, les opérations effectuées sur
le réseau dépendent du type d'ordinateur utilisé.

Par exemple, si on utilise des ordinateurs Windows XP et Macintosh, il faut définir les
paramétres décrits dans les sections Exemple de réseau Windows et Exemple de réseau
Macintosh.

Pour utiliser la fonction e-mail/l-Fax, le protocole TCP/IP est nécessaire.
Pour utiliser la fonction d'envoi des données, un protocole TCP/IP, NetWare ou NetBIOS est
nécessaire.

Une fois les parameétres configurés selon les instructions du chapitre 2, Parameétres communs
aux protocoles réseau, se reporter aux chapitres suivants en fonction du protocole :

¢ Chapitre 3, Utilisation d'un réseau TCP/IP
¢ Chapitre 4, Utilisation d'un réseau NetWare (Windows)

¢ Chapitre 5, Utilisation d'un réseau NetBIOS
¢ Chapitre 6, Utilisation du réseau AppleTalk (Macintosh)

@ mPORTANT
Pour utiliser les fonctions e-mail/l-Fax ou les fonctions d'envoi de données avec I'iR C3580/iR C3080,
des périphériques en options sont requis. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section
Périphériques en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.

1-12

Vérification de I'environnement réseau



protocoles réseau

Ce chapitre décrit les paramétres communs aux protocoles réseau, nécessaires pour utiliser la machine
dans un environnement réseau. Avant de spécifier les parameétres du protocole souhaité (chapitres 3 a 6),
veiller & définir les options expliquées dans le présent chapitre. En cas d'utilisation du Module Imprimante
Couleur Réseau en option, consulter le manuel fourni avec le Module Imprimante Couleur Réseau.

Procédures de configuration d'un environnement réseau. . .. ... 2-2
Connexion de la machine a un ordinateur cU UNSeau . ............cuutiinieniennnnnnnn 2-3
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Configuration de I'environnement de communication. .. ......... ... .. . i 2-11




Parameétres communs aux protocoles réseau H

Procédures de configuration d'un
environnement réseau

Avant d'utiliser la machine dans un environnement réseau, effectuer les procédures de
configuration suivantes.

1 Branchement des cables réseau (voir la section Connexion de la machine a un ordinateur ou un réseau,
p. 2-3)

Connecter la machine au réseau a l'aide de cables réseau.

Paramétres d'interface (voir la section Paramétres de I'interface, p. 2-9)

Définir les parametres d'interface pour la communication entre la machine et les ordinateurs via le réseau. Les paramétres
peuvent étre définis a l'aide d'un des éléments suivants :

e Le panneau de commande de la machine
« L'interface utilisateur distante (via un navigateur Web)

3 Configuration de I'environnement de communication (voir la section Configuration de I'environnement de
communication, p. 2-11)

Définir I'environnement pour la communication entre la machine et les ordinateurs via le réseau.
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Connexion de la machine a un ordinateur ou un
rés

La machine peut étre connectée a un ordinateur ou a un réseau via un cable USB ou un céble
Ethernet 10Base-T/100Base-TX.

(M MPORTANT

o Les périphériques USB externes (par exemple, mémoire, clavier, souris, etc.) ne sont pas pris en
charge.

o Aucun cable USB ou réseau n'est fourni. Se procurer un cable adapté a l'ordinateur ou au réseau.

Connexion a un réseau

La machine prend en charge les réseaux TCP/IP, AppleTalk et NetWare, ce qui permet de
I'utiliser avec des ordinateurs Windows, Macintosh, UNIX et Linux. Elle est également munie
d'un connecteur 10Base-T/100Base-TX qui peut étre utilisé sur la plupart des réseaux locaux.

Brancher le connecteur RJ-45 de la machine a un port de concentrateur a I'aide d'un céble de
réseau local a paire torsadée de Catégorie 5.

PC avec connecteur PC avec connecteur
100 Base-TX 10 Base-T

) R

l M Cable Ethernet

1

Concentrateur

Connexion de la machine a un ordinateur ou un réseau 2-3
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A\ AVERTISSEMENT

O

&

Lors de la connexion du cable d'interface ou du cable réseau, bien respecter les précautions
suivantes avant d'éviter tout risque d'électrocution.

- Mettre l'interrupteur principal de la machine sur Arrét avant de déconnecter le cordon
d'alimentation de la prise secteur. (Voir le chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la
machine, du Guide de référence.)

- Mettre I'ordinateur hors tension et déconnecter son cordon d'alimentation.

IMPORTANT
o |l est impossible d'utiliser la machine en tant que répéteur, pont ou passerelle.

» Si plusieurs machines se trouvent sur un réseau AppleTalk, l'intervalle séparant leur mise sous tension
doit étre supérieur a 10 secondes.

REMARQUE
» La machine peut automatiquement détecter le type de connexion Ethernet (10Base-T ou 100Base-TX).
® En cas d'environnement mixte 10Base-T/100Base-TX, les périphériques du réseau (concentrateurs,
routeurs, etc.) doivent prendre en charge cet environnement. Pour plus d'informations, contacter le
revendeur Canon agréé local.
* Aprés avoir connecté le cable réseau, effectuer les opérations suivantes. (Pour plus d'informations, se
reporter aux descriptions appropriées.)
- Définir la date et I'heure, ainsi que les réglages administrateur systéme. (Voir le chapitre 6, Réglages
administrateur systeme, du Guide de référence.)
- Définir les paramétres réseau.
- Installer un pilote si nécessaire. (Voir le Guide du pilote PCL, le Guide du pilote PS, le Guide du pilote
UFR II, le Guide du pilote de télécopie, le Guide du pilote PS Mac, le Guide du pilote UFR Il Mac ou le
Guide de prise en main du réseau.)
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Connexion a une

interface USB

Il est possible de brancher la machine sur un ordinateur muni d'un port USB, via un cable USB.
La machine est compatible avec USB 2.0 Hi-Speed. Les pilotes et I'utilitaire qui correspondent

au systéme d'exploitatio

l'installation du pilote d'imprimante par le biais d'une connexion USB, voir le chapitre 2,

n de l'ordinateur seront installés. Pour plus d'informations sur

Démarrage du Guide du pilote PCL, du Guide du pilote PS, du Guide du pilote UFR I, du Guide
du pilote de télécopie, du Guide du pilote PS Mac ou du Guide du pilote UFR Il Mac.

]

i

T
=R
Port USB

Pilote

Céble USB

A\ AVERTISSEMENT

Si I'on branche ou débranche le cable USB lorsque l'interrupteur principal de la machine est
sur Marche, ne pas toucher les piéces métalliques situées de part et d'autre du connecteur,
car on risquerait de s'électrocuter.

(M mPORTANT

o Ne pas brancher ou débrancher le cable USB dans les cas suivants, car cela risquerait de provoquer un
dysfonctionnement de l'ordinateur ou de la machine.

- Lors de l'installation du pilote

- Lors de I'amorgage

de l'ordinateur

- Lors de l'impression
e Sil'on débranche le cdble USB lorsque l'interrupteur principal de l'ordinateur ou de la machine est sur

Marche, toujours patienter au moins cinq secondes avant de le rebrancher. Le fait de le rebrancher

immédiatement pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur ou de la machine.

e Sila machine est connectée a un ordinateur personnel via un céble USB, il ne sera pas possible

d'utiliser certains utilitaires. (Voir le Guide de prise en main du réseau.)
o Si l'on souhaite connecter la machine a un ordinateur personnel via un céble USB, veérifier que I'option

[Utiliser périphérique USB] (écran des réglages systéme) est réglée sur "Oui". (Voir le Guide de

référence.)

Connexion de la machine a un ordinateur ou un réseau
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& REMARQUE

o |l se peut qu'un Macintosh hors tension connecté a la machine via un cdble USB redémarre lorsque la
machine est mise sous tension ou qu'elle sort du mode veille. Dans ce cas, débrancher le cable USB
(un concentrateur USB installé entre la machine et le Macintosh peut résoudre le probleme).

* Si la machine est connectée a un ordinateur via un cable USB, il est possible d'imprimer un document
depuis l'ordinateur a l'aide du pilote d'imprimante ou bien d'envoyer une télécopie depuis l'ordinateur &
l'aide du pilote de télécopie.

* Un ordinateur connecté a la machine via un connecteur USB ne peut pas étre spécifié comme
destination des taches d'envoi ou des taches transférées. Par ailleurs, l'interface utilisateur distante et la
fonction de lecture réseau sont également indisponibles avec cet ordinateur.

o L'interface USB appropriée différe selon le systéme d'exploitation de I'ordinateur connecté, comme
décrit ci-dessous. Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon agréé local.

- Windows 98/Me : USB Full-Speed (équivalent USB 1.1)

- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (équivalent USB 1.1)

- Mac OS 8/9/X (10.3.2 ou version antérieure) : USB Full-Speed (équivalent USB 1.1)

- Mac OS X (10.3.3 ou version ultérieure) : USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (équivalent USB 1.1)
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Trapsition des touches de l'afficheur tactile

Les illustrations ci-dessous représentent la succession des écrans de l'afficheur tactile utilisés
dans le présent manuel.

Pour spécifier les réglages réseau a partir du mode Utilisateur, appuyer sur @. Consulter
l'illustration pour spécifier les différents réglages réseau, conformément aux procédures
indiquées aux chapitres 3 et 6.

Ecran de fonctions supplémentaires

& Maode Utilisateur

(] Réglages communs | | Réglages copie |
)| »

O R aarisais || ¥ Caemicaton )

- Réglages/Nettoyages }l 2] g‘:glmrsl :uit“ }l

=7 Réglages de rapport | {3 Réglages d'impression |
) »

& Réglages d

u
Carnet d'adresses >|
l 1] Réglages systéme ”
4

Fin J |
7 Moniteur syst. |

Ecran de réglage du systéeme
Réglages admin. Réglages informations I
systame »I de péripherique >
Gestion des numéros I Réglages réseau
de service > l )| l
4

Réglages des Tegiages oe transrert
communications )

Interface utilisateur
distante » »

En ligne/Hors ligne
auto )|

Limiter la
fonction d'envoi »

;I 174 Q

Fin J

7 Moniteur syst.

Ecran de réglage du réseau Ecran de réglage de TCP/IP

@ Riglages réseau @ Réglages réseau
= Confirmer affichage connexion/modlf. réglages | @ Riglages TCP/IP

D Oui
= Réglages IPv4 I
» ] 2

= Réglages TCP/IP [
= Réglages IPv6

= Réglages Netiare T N

= Réglages AppleTalk ’I = Réglages serveur DNS 'I

= Réglages du serveur SMB " :> = Configuration WINS ’I
= | N v I 7w

Modifications effectives aprés la mise hors Fin J
puis s0us tension de la machie.

— Moniteur syst. ) [— Moniteur syst.
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@ mPoRTANT

Les parameétres saisis a partir du panneau de commande ne deviennent opérationnels qu'aprés avoir
redémarré la machine. Mettre la machine hors tension, attendre au moins 10 secondes, puis la remettre
sous tension.

&> REMARQUE

Si un code administrateur systeme et un mot de passe systéme sont définis, les saisir. (Voir le
chapitre6, Réglages administrateur systéeme, du Guide de référence.)
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Par

etres de l'interface

Cette section décrit comment définir les parameétres d'interface depuis le panneau de
commande. Lors de la premiére configuration de ces parametres, utiliser le panneau de
commande de la machine.

Une fois les réglages configurés, il est possible de les modifier autrement qu'avec le panneau
de commande de la machine. Pour plus d'informations, voir la section Options de réglage
réseau, p. 8-2.

1 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Confirmer affichage
connexion/modif. réglages]. — effectuer les réglages suivants :

&) Réglages réseau
&) Confirmer affichage connexion/modif. réglages

()|

i Annuler | 0K J
— Moniteur syst. )

[Oui] : En cas d'erreur concernant des connexions réseau, un message d'erreur apparait sur
I'afficheur tactile de la machine. Pour utiliser la machine dans un environnement réseau,
appuyer sur [Oui].

[Non] : Les messages relatifs aux connexions réseau ne sont plus affichés. Pour utiliser la
machine sans se connecter a un réseau, sélectionner [Non].

(M MPORTANT

Méme si I'on modifie le réglage [Confirmer affichage connexion/modif. réglages] de "Oui" &
“Non", si les connexions réseau sont correctement définies, elles ne seront pas déconnectées.
Les parametres de I'écran des réglages réseau ne seront pas modifiés.

Parameétres de l'interface 2-9
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2 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Réglages du pilote
Ethernet] — effectuer le réglage suivant.

@ Réglages réseau
& Réglages du pilote Ethernet

= Détection automatique Oui Non

Semi-duplex  f|Duplex
intégral
10 Base-T v]

313233343536

= Mode de
communication

= Type Ethernet

= Adresse MAC

i Annuler I oK J
7— Moniteur syst. |

® Pour que la machine détermine automatiquement le mode de communication
et le type Ethernet :

O <Détection automatique> : [Oui]

Si I'on rebranche le cable réseau (par exemple, sur un concentrateur Ethernet différent)
alors que l'interrupteur principal de la machine est sur Marche, la fonction de détection
automatique ne fonctionnera pas, méme si <Détection automatique> est réglé sur [Oui].
Mettre la machine hors tension, attendre au moins 10 secondes, puis la remettre sous
tension. (Mettre l'interrupteur principal de la machine sur Arrét avant de brancher le cable.)

(M mPORTANT

La machine détermine automatiquement le type Ethernet. Appuyer sur [Oui], excepté pour
spécifier un réglage Ethernet particulier.

@ Sil'on souhaite déterminer manuellement le mode de communication et le type
Ethernet pour spécifier un réglage spécifique pour le type Ethernet :
O <Détection automatique> : [Non].

Sélectionner les options appropriées pour <Mode de communication> et <Type Ethernet>
en fonction de I'environnement réseau utilisé.
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Configuration de I'environnement de

coO

unication

Cette section décrit comment définir I'environnement pour la communication entre la machine
et les ordinateurs via le réseau. Lors de la premiere configuration de ces paramétres, utiliser le

panneau de commande de la machine.

Une fois les réglages configurés, il est possible de les modifier autrement qu'avec le panneau

de commande de la machine. Pour plus d'informations, voir la section Options de réglage
réseau, p. 8-2.

1 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Réglages SNMP] —
effectuer les réglages pour SNMP v.1.

@ Réglages SNMP
= Utiliser SNMP v. 1 Oui | Non |
= Autorisation Lecture/ Lecture

accés MIB Ecriture seule

Nom com- -
munautaire >| public

= Utiliser SNMP v. 8 Oui Non I
= Obtenir infos gest.
ote

impr. depuis
oui [ hon |

Réglages de Réglages contextuels
I'utilisateur » >

Annuler | oK J
[— Moniteur syst. )

[Oui] pour <Utiliser SNMP v. 1> : Spécifier les réglages pour <Autorisation acces MIB> en
fonction de I'environnement réseau. Il est également possible de remplacer le nom
communautaire dans [Nom communautaire] par autre chose que "public".

Configuration de I'environnement de communication
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@ mPORTANT

e La machine prend en charge les fonctions de gestion SNMP v. 1 et SNMP v. 3. Il est possible de
les utiliser simultanément. Les fonctions [Lecture seule]/[Lecture/Ecriture] de SNMP v. 1 et les
fonctions de sécurité de SNMP v. 3, telles qu'un chemin de communication crypté, permettent de
gérer les périphériques de fagon plus sécurisée.

Les combinaisons qu'il est possible de réaliser avec les fonctions SNMP v. 1 et SNMP v. 3 sont
indiquées ci-dessous :

SNMP v. 1 SNMP v. 3
Utiliser SNMP | Autorisation| Utiliser SNMP Description

v. 1 acces MIB v.3
Pour définir ou parcourir les options de la
machine a l'aide d'un utilitaire utilisant
SNMP v. 1 pour obtenir des informations :

Oui Lecture/ Oui/Non Si l'acces en écriture avec SNMP v. 1 est

Ecriture activé, les fonctions de sécurité de

SNMP v. 3 ne sont pas disponibles, quels
que soient les réglages effectués pour
<Utiliser SNMP v. 3>.

Pour parcourir simplement les options de la
machine a 'aide d'un utilitaire utilisant
SNMP v. 1 pour obtenir des informations :
Oui Lecture seule Oui Seuls les utilisateurs possédant des droits
d'accés peuvent définir les options de la
machine avec un utilitaire utilisant

SNMP v.3.

Pour parcourir simplement les options de la
Oui Lecture seule Non machine a I'aide d'un utilitaire utilisant
SNMP v. 1 pour obtenir des informations.

Seuls les utilisateurs possédant des droits
d'acces peuvent définir ou parcourir les

Non ) Oui options de la machine avec un utilitaire
utilisant SNMP v. 3.
Il est impossible de définir ou de parcourir
Non - Non les options de la machine a I'aide d'un

utilitaire.

o Pour utiliser un pilote d'imprimante ou un utilitaire Canon, appuyer sur [Oui] pour <Utiliser
SNMP v. 1> et [Enable Dedicated Port] (IPv4 uniquement).

o |l est possible de limiter les adresses IP des ordinateurs depuis lesquels les options peuvent étre
définies ou parcourues. Si les adresses IP sont limitées, il est impossible de définir ou de
parcourir les informations détaillées de la machine depuis les ordinateurs dont les adresses IP
ne sont pas autorisées, méme si <Utiliser SNMP v. 1>, <Utiliser SNMP v. 3> et [Activer port
dédié] (IPv4 uniquement) ont été définis avec "Oui". Pour plus d'informations, voir Réglages
TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.
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2 Effectuer les réglages pour SNMP v. 3.

[Oui] pour <Utiliser SNMP v. 3> : Spécifier I'utilisateur et le contexte en respectant les

procédures suivantes.

> REMARQUE

Un utilisateur SNMP v. 3 utilisant les réglages suivants est enregistré par défaut. Il est possible
de supprimer ou de modifier ces réglages.

- Utilisateur : initial
- Autorisation acces MIB : Lecture/Ecriture
- Réglages de sécurité : Auth. Oui/Crypt. Oui

- Authentif. d'authent. : MD5
- Authentif. Password : initial

- Mot de passe cryptage : initial

@ Pour ajouter un utilisateur SNMP v. 3 :

U Appuyer sur [Réglages de I'utilisateur] = [Mémoriser] — spécifier le nom d'utilisateur, les
autorisations MIB et les réglages de sécurité.

Si I'on sélectionne [Auth. Oui/Crypt. Si I'on sélectionne [Auth. Oui/Crypt. Non] dans la liste

des réglages de sécurité, sélectionner I'algorithme d'authentification — saisir le mot de

passe pour l'authentification.

& Réglages de I'utilisateur

@ 0ui initial

Lect./Ecriture  Auth. Oui/Crypt. Oui

Mémoriser I
>

o

® Mémoriser

Utilisateur 'l [—

= Autorisation accés MIB Lect./Ecriture v|
u Réglages de scurits Auth. Oui/Crypt. 0ui__ v |

= Algorithme d'authent. MD5 v
Metdopasso |
authentif. »)

= Algorithme de cryptage b DES

Mot de passe | [—
cryptage |

Annuler | J

[— Moniteur syst. |

@ Pour confirmer ou modifier les réglages d'un utilisateur SNMP v. 3 :

O Appuyer sur [Réglages de I'utilisateur] pour sélectionner I'utilisateur pour lequel confirmer
ou modifier les réglages — appuyer sur [Détails/Modifications].

Confirmer les informations affichées — modifier les réglages le cas échéant.

[— Moniteur syst.

@ Pour effacer les réglages d'un utilisateur SNMP v. 3 :

U Appuyer sur [Réglages de ['utilisateur] pour sélectionner |'utilisateur pour lequel effacer les
réglages — appuyer sur [Effacer].

Configuration de I'environnement de communication
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® Pour modifier le statut d'un utilisateur SNMP v. 3 :
U Appuyer sur [Réglages de I'utilisateur] pour sélectionner I'utilisateur pour lequel modifier le
statut = appuyer sur [Act./Désact. utilisateur].
® Pour modifier le contexte :
O Appuyer sur — [Réglages contextuels] = modifier le contexte.

&) Réglages contextuels

(Mimnrinr l Modifier I Effacer n
) >

Fin J

— Moniteur syst. )

Pour ajouter un contexte, appuyer sur [mémoriser] et ajouter un nouveau contexte. Pour
modifier un contexte, le sélectionner — appuyer sur [Modifier] pour le modifier. Pour effacer
un contexte, le sélectionner — appuyer sur [effacer] pour I'effacer.

&> REMARQUE

Un contexte intitulé "NULL" est enregistré par défaut. Il n'est pas possible de supprimer ce
contexte "NULL" et il ne s‘affiche pas sur I'écran des Réglages contextuels.

3 Définir la surveillance des informations de gestion de I'imprimante.

@ Réglages SNMP

= Utiliser SNMP v. 1 Oui l Non I
= Autorisation Lecture/ Lecture
accés MIB Ecriture seule

Nom com- -
munautaire >| public

= Utiliser SNMP v. 3 Oui Non
= Obtenir infos gest.
impr. depuis hote
Réglages de Réglages contextuels -
Tutilisatour ) » Oui ‘ Non I
Annuler I 0K J I

[Oui] pour <Obtenir infos gest. impr. depuis héte> : En cas d'utilisation de Windows Vista et
d'activation de [Port TCP/IP standard] pour le port du pilote d'imprimante, la surveillance du
port SNMP est activée pour obtenir des informations de gestion de I'imprimante, par exemple
sur les applications d'impression et les ports des imprimantes.
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4 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Activer port dédié] —
effectuer le réglage suivant.

&) Activer port dédié

1 =

l Annuler | oK J

[Oui] : Il est possible de définir ou de parcourir les informations détaillées sur la machine avec
un pilote d'imprimante ou un utilitaire Canon (pilotes d'imprimante UFR II/PCL/PS, NetSpot

Device Installer, etc.).

( mMPORTANT

o Pour utiliser un pilote d'imprimante ou un utilitaire Canon, appuyer sur [Oui] pour <Utiliser
SNMP v. 1> et [Activer port dédié].

o |l est possible de limiter les adresses IP des ordinateurs depuis lesquels les options peuvent étre

définies ou parcourues. Si les adresses IP sont limitées, il est impossible de définir ou de

parcourir les informations détaillées de la machine depuis les ordinateurs dont les adresses IP
ne sont pas autorisées, méme si <Utiliser SNMP v. 1>, <Utiliser SNMP v. 3> et [Activer port
dédié] ont été définis sur "Oui". Pour plus d'informations, voir Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou

Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.
® |Pv6 n'est pas pris en charge.

5 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Utiliser spouleur] —
effectuer le réglage suivant.

& Réglages réseau
& Utiliser spouleur

(=1 =

1 Annuler | 0K J
[ Moniteur syst.
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[Oui] : Il est possible de spouler les taches d'impression transmises a cette machine sur le
disque dur de celle-ci. Si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou C3580/
iR C3080 équipée du Kit d'impression couleur UFR II, du Kit d'impression couleur UFR II/PCL,
du Kit d'impression couleur PS ou de la Carte FAX (Super G3) en option, activer le spouleur.

(M vPORTANT

Si le Kit d'impression couleur PS en option est activé, prendre en compte les éléments suivants :

- Si la tache d'impression est envoyée depuis un Macintosh vers une imprimante PS, il est
impossible de choisir de spouler avec cette option. Le spoule est déterminé par le nom de
l'imprimante sélectionnée dans I'écran Macintosh. Pour plus d'informations, voir la section
Configuration d'un ordinateur pour l'impression, p. 6-4.

- Sil'on imprime un fichier au format PDF ou PS en spécifiant son URL sur l'interface utilisateur
distante, la tdche d'impression sera toujours spoulée, quels que soient les réglages de cette
option.

&> REMARQUE

Lorsqu'une tdche d'impression est spoulée sur le disque dur de la machine, l'ordinateur &
l'origine de la tache d'impression est libéré plus rapidement.
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Utilisation d'un réseau TCP/IP

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les parametres et les procédures de connexion et d'utilisation de la machine sur un

réseau TCP/IP.

Procédures de configuration pourunréseau TCP/IP .. .. ... ... e 3-2

Parameétres de protoCole. . . . .. ..ot e 3-3
REGIAGES TOP/IP (IPVA) . . . ottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e 3-3
Confirmation des réglages TCP/IP (IPVA) . . . ..ot e e e s 3-19
REégIages TCP/IP (IPVB) . . . . ...ttt e e e e et e e e e e e e e e et e e e e e et 3-20
Confirmation des réglages TCP/IP (IPV6) . .. ... ... .. i it 3-28
Réglages des paires de clés et des certificats de serveur pour les communications SSL cryptées ........... 3-29
Génération et vérification d'une paire de clés et d'un certificat de signature de périphérique et d'un certificat
utilisateur pour I'ajout de signatures numériques a des fichiersPDF . .................................. 3-38
Réglages E-mail/l-Fax . . ... ... 3-42
Réglages de démarrage . . . . ... ... i it 3-45

Configuration d'un ordinateur pour I'envoi de télécopies/Iimpression. . ........................ 3-46
Méthode de connexion de l'imprimante (LPD/RAW). . . . .. .. e 3-47
Méthode de connexion de l'imprimante (IPP/IPPS) . .. ... ... s 3-53
Méthode de connexion de l'imprimante (FTP) .. ... .. ... . . . . . . s 3-55
Méthode de connexion de I'imprimante (WSD) . .. ... ... s 3-56

Configuration d'un ordinateur en tant que serveur de fichiers .. ........... ... .. ... .. ... .... 3-57
Parameétres de serveur FTP ... .. 3-58
Réglages du serveur WebDAV . . . .. .. ... e 3-67
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Procédures de configuration pour un
rés TCP/IP

Pour utiliser un réseau TCP/IP, il faut effectuer les opérations suivantes.

Parameétres de protocole (voir la section Paramétres de protocole, p. 3-3).

Définir les paramétres de protocole. Les parametres peuvent étre définis a I'aide d'un des éléments suivants :
e Le panneau de commande de la machine

« L'interface utilisateur distante (via un navigateur Web)

» Utilitaires Canon (NetSpot Device Installer, etc.)

Paramétres d'ordinateur pour I'envoi de télécopies/I'impression (voir la section Configuration d'un
ordinateur pour I'envoi de télécopies/I'impression, p. 3-46).

Configurer tous les ordinateurs utilisés pour I'envoi de télécopies ou l'impression. (Des périphériques en option sont
nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer depuis un ordinateur. Pour connaitre les périphériques
nécessaires, voir la section Périphériques en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.)

Parametres d'ordinateur pour un serveur de fichiers (voir la section Configuration d'un ordinateur en tant
que serveur de fichiers, p. 3-57).

Spécifier les paramétres de I'ordinateur recevant les données envoyées par la machine. (Pour envoyer des données
avec I'iR C3580/iR C3080, des périphériques en options sont requis. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la
section Périphériques en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.)

@ mPORTANT
e En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, pour I'étape 2, consulter le
manuel fourni avec le Module Imprimante Couleur Réseau et non pas le présent guide.
o |l est conseillé de confier les étapes 1 et 3 ci-dessus a I'administrateur réseau.

* La machine ou le périphérique d'impression en option n'est livré avec aucun pilote d'imprimante
pouvant étre utilisé sur une plate-forme UNIX. (Utiliser LPD pour configurer une imprimante
sous UNIX.)

* Aucun pilote de télécopie pour UNIX n'étant fourni avec I'option de télécopie, il n'est pas possible
d'envoyer des télécopies depuis une plate-forme UNIX.
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Cette section décrit comment définir les réglages du protocole depuis le panneau de
commande de la machine. Lors de la premiére configuration de ces parametres, utiliser le
panneau de commande de la machine.

Une fois les réglages configurés, il est possible de les modifier autrement qu'avec le panneau
de commande de la machine. Pour plus d'informations, voir la section Options de réglage
réseau, p. 8-2.

@ mPORTANT

e Si des fonctions sont utilisées pour accéder a des serveurs externes sur Internet, il se peut que cet
acceés soit impossible en raison du paramétrage des pare-feu, etc. Dans ce cas, consulter
l'administrateur réseau.

e En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, consulter le manuels fourni pour
toute précision sur les parameétres (a I'exception des parametres d'e-mail/l-Fax).

Réglages TCP/IP (IPv4)

Les procédures de définition des parametres TCP/IPv4 depuis le panneau de commande sont
les suivantes. Apres avoir configuré les paramétres TCP/IPv4, vérifier les connexions réseau.
(Voir la section Confirmation des réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-19.)

Pour utiliser les communications IPv6, procéder comme indiqué a la section Réglages TCP/IP
(IPvB), p. 3-20 pour spécifier les réglages nécessaires et a la section Confirmation des réglages
TCP/IP (IPv6), p. 3-28 pour confirmer les réglages.
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1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages IPv4] —
[Réglages adresse IP].

= Réglages IPv4 (_')I = Réglages adresse IP m’
= Réglages IPv6 'I = Commande PING ’I
= Réglages serveur DNS 'I : = Réglages plage adresse IP >I

= Configuration WINS I

I o _~ |

Fin J Fin J

— Moniteur syst. )| [— Moniteur syst. )|

2 Dans [Réglages adresse IP], effectuer le réglage suivant.

@ Riglages réseau
@ Réglages adresse IP

42, Utiliser les touches numériques.

_l DHCP Adresse IP l]i

S LU W

I - [
o I |

| Annuler I 0K J

@ Utilisation d'une adresse IP fixe:
a [DHCP], [RARP] et [BOOTP] : [Non]

Entrer les valeurs appropriées dans [Adresse IP], [Masque ss-réseau] et [Adresse de
passerelle].

&> REMARQUE

Il faut compter deux minutes pour déterminer si les parametres DHCP, BOOTP ou RARP
peuvent étre utilisés. Si l'utilisation de ces paramétres n'est pas envisagée, il est conseillé de les
désactiver.
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® Obtention automatique d'une adresse IP :
Q [DHCP], [RARP] ou [BOOTP] : [Oui]

Si ces informations ne peuvent pas étre obtenues via DHCP, RARP ou BOOTP apres avoir
redémarré la machine, entrer I'adresse IP, le masque de sous-réseau et I'adresse de
passerelle pour utiliser les parametres saisis a cette étape.

&> REMARQUE

o Sil'on redémarre la machine aprés avoir spécifié les parametres DHCF, BOOTP ou RARR,

I'écran Réglages TCP/IP affiche les valeurs d'adresse IP obtenues depuis le serveur DHCP,

BOOTP ou RARP. (Si I'adresse IR, le nom d'héte et le nom de domaine ont déja été définis, ils
seront remplacés par ceux spécifiés a l'aide de DHCP, de BOOTP ou de RARP)
o Si I'on utilise le protocole DHCP sans la fonction de mise a jour dynamique DNS, il est conseillé
de toujours attribuer la méme adresse IP a la machine. (si l'adresse IP change, le nom d'héte de
ce produit ne correspondra plus a l'adresse).

3 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages serveur DNS] —
[Réglages adresse du serveur DNS].

@ Riglages réseau
@ Riglages TCP/IP

= Réglages IPv4

|

= Réglages IPv6

= Réglages serveur DNS

()

= Configuration WINS

)|

[ Moniteur syst.

=>

& Réglages DNS

()

= Réglages nom de domaine/nom d'hdte DNS }I

»I

= Réglages adresse du serveur DNS

= Réglages mise & jour dynamique DNS

4 Dans <IPv4>, effectuer le réglage suivant.

& Réglages adresse du serveur DNS

= IPv4
4, Utiliser les touches numériques.

Serveur DNS
o I 192.166.1 .1
Serveur DNS
secondaire |° 0.0 .0

R =

= IPv6

ol

) [
Annuler | 0K J
[— Moniteur syst. !

[— Moniteur syst.
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Pour utiliser les mises a jour dynamiques DNS, saisir I'adresse IPv4 du serveur DNS dans
[Serveur DNS primaire].

Pour ne pas configurer de serveur DNS secondaire, saisir <0.0.0.0>.

(M vPORTANT

Si [BOOTP] ou [DHCP] est défini avec "Oui" a I'étape 2, I'adresse IP d'un serveur DNS configuré
manuellement est écrasée.

5 Dans I'écran Réglages serveur DNS, appuyer sur [Réglages nom de
domaine/nom d'héte DNS] — dans <IPv4>, effectuer le réglage suivant.

@ Réglages nom de domaine/nom d'hite DNS

(= 1Pus
m—
Hom d'hite ,I\ host_nane
i
iomee y| organization. company con
.

= IPv6

= Utiliser méme nom d'hite/nom domaine comme IPv4 ~ Oui | Non
Nom d'hate |
PI‘

Nom de |
domaine »l\
Annuler | oK J

7— Moniteur syst. |

Saisir le nom de la machine en tant que [Nom d'héte] et le nom de domaine réseau de la
machine en tant que [Nom de domaine].

Pour utiliser les mises a jour dynamiques DNS, il est nécessaire de définir un nom d'héte et de
domaine.

Utilisation d'un réseau TCP/IP H

(M vPORTANT

Si [BOOTP] ou [DHCP] est défini avec "Oui" a I'étape 2, les noms d'héte et de domaine
configurés manuellement sont écrasés.
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6 Dans I'écran Réglages serveurDNS, appuyer sur [Réglages mise a jour
dynamique DNS] — dans <IPv4>, effectuer le réglage suivant.

& Réglages mise & jour dynamique DNS

= IPud
= Mise & jour dynamigue DNS oui Non

= IPv6
= Mise & jour dynamigue DNS oui Non
= Mémoriser une adresse sans tat i
= Mémoriser une adresse manuelle i
= Mémoriser une adresse avec Gtat i
Annuler | 0K J

7 Moniteur syst. |

[Oui] pour <Mise a jour dynamique DNS>: Si I'environnement comporte un serveur DNS

dynamique, il est possible de mémoriser automatiquement I'adresse IPv4, les noms d'hbte et
de domaine définis pour la machine dans le serveur DNS a I'aide des mises a jour dynamiques

DNS.

> REMARQUE

o Sil'on utilise un serveur DHCP sous Windows 2000 Server avec le service DHCPF, et que I'on
souhaite mémoriser les données DNS de la machine, configurer les paramétres suivants sur le

serveur DHCP :

- Dans le serveur DHCPF, cliquer avec le bouton droit sur l'icéne [Etendue] — cliquer sur

[Propriétés]. Dans la fenétre [DNS] de la boite de dialogue qui s'affiche, sélectionner [Mettre a
jour automatiquement les informations de client DHCP dans DNS] — [Mettre a jour uniquement

si un client DHCP le demande)].

o Sil'on utilise un serveur DHCP sous Windows 2003 Server avec le service DHCPF, et que I'on
souhaite mémoriser les données DNS de la machine, configurer les paramétres suivants sur le

serveur DHCP :

- Dans le serveur DHCP, cliquer avec le bouton droit sur l'icéne [Etendue] — cliquer sur

[Propriétés]. Dans la fenétre [DNS] de la boite de dialogue qui s'affiche, sélectionner [Activer

les mises a jour dynamiques DNS selon les parametres ci-dessous] — [Mettre a jour les
enregistrements A DNS et PTR (Pointer Record) uniquement si des clients DHCP le

demandent].

- En environnement Active Directory, cliquer avec le bouton droit sur l'icone du serveur DHCP
utilisé — sélectionner [Propriétés]. Dans la fenétre [Avancé] de la boite de dialogue, cliquer sur
[Informations d'identification]. Dans la boite de dialogue [Informations d'identification de mise a
Jour dynamique DNS], saisir le nom, le domaine et le mot de passe pour I'environnement Active

Directory.
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7 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages

d'impressionLPD] — effectuer le réglage suivant.

&) Réglages d'impression LPD

Oui Non

= Page banniére LPD

u Annuler I 0K J

— Moniteur syst. .

En cas d'utilisation d'une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080
équipée du Kit d'impression couleur UFR Il en option, du Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL
en option, du Kit dimpression couleur PS en option ou de la Carte FAX (Super G3) en option,
effectuer les réglages d'impression LPD.

[Oui] : LPD peut également étre utilisé en tant qu'application d'impression.

REMARQUE

o /| n'est possible d'imprimer une page banniére que si I'on utilise une machine iR C3580i/
iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du Kit d'impression couleur UFR Il en
option, ou du Kit d'impression couleur PS.

o L'impression d'une page banniére est définie sur la base d'une tache d'impression. Méme si
l'option <Page banniere LPD> est réglée sur [Oui], il est impossible d'imprimer une page
banniére si la tdche d'impression n'est pas configurée en ce sens.

Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages
d'impressionRAW] — effectuer le réglage suivant.

& Réglages réseau
& Réglages d'impression RAW

Oui Non
= Communication bidirectionnelle
Oui I Non
J.

i Annuler | oK J
— Moniteur syst._ |
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En cas d'utilisation d'une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080

équipée du Kit d'impression couleur UFR Il en option, du Kit d'impression couleur UFR 1I//PCL
en option, du Kit d'impression couleur PS en option ou de la Carte FAX (Super G3) en option,

effectuer les réglages d'impression Raw.

[Oui] : RAW peut également étre utilisé en tant qu'application d'impression.

Pour établir une communication bidirectionnelle via le port 9100, appuyer sur [Oui] pour
<Communication bidirectionnelle>.

effectuer le réglage suivant.

& Réglages réseau
@ Réglages SNTP

= Utiliser SNTP

Oui

= Intervalle

24 s = | * |
(1848) HE, Toucnes run. possioes
Adresse du I
serveur NTP
Vérification
serveur NTP

nl Annuler l

0K

J

— Moniteur syst. )

[Oui] pour <Utiliser SNTP> : Pour exécuter la synchronisation horaire a I'aide de SNTP :

Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages SNTP] —

Sélectionner l'intervalle pour exécuter la synchronisation horaire dans <Intervalle

interrogation>.

Dans [Adresse du serveur NTP], saisir 'adresse IPv4 ou le nom d'héte du serveur NTP.

( MPORTANT

Pour effectuer une synchronisation horaire via SNTR, il est nécessaire de définir d'avance le

fuseau horaire de la région ou est utilisée la machine. Pour plus d'informations sur le réglage du

fuseau horaire, voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéeme, du Guide de référence.

Parametres de protocole

3-9

Utilisation d'un réseau TCP/IP n



Utilisation d'un réseau TCP/IP H

10 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages

d'impressionFTP] — effectuer le réglage suivant.

& Réglages réseau
& Réglages d'impression FTP

= Utiliser mpression  Oui Non
FTP

Utilisateur ’I[uw—
Mot de passe I[nmm—

il Annuler | (13 J

— Moniteur syst. )

Si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du
Kit d'impression couleur UFR Il en option, du Kit d'impression couleur UFR II/PCL en option ou
du Kit d'impression couleur PS en option, effectuer les réglages d'impression FTP.

[Oui] pour <Utiliser I'impression FTP> : FTP peut également étre utilisé en tant qu'application
d'impression.

Dans [Utilisateur], entrer le nom d'utilisateur permettant d'accéder au serveur FTP.
Dans [Mot de passe], entrer le mot de passe permettant d'accéder au serveur FTP.

IMPORTANT

e Si aucun nom d'utilisateur et mot de passe n'est défini, tous les noms d'utilisateur et mots de
passe seront acceptés.

o Siaucun nom d'utilisateur et mot de passe n'est défini pour l'accés a un serveur FTP mais que le
nom de connexion "anonyme" est utilisé ou si ce nom est entré dans [Utilisateur], le mot de
passe apparait comme nom d'utilisateur dans la liste des tdches. (Pour afficher la liste des
taches, appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression] — [Journal] sur I'afficheur.)

e Le numéro de port est 21. Il ne peut pas étre modifié.

3-10
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11 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages d'impression

WSD] — effectuer le réglage suivant.

& Réglages d'impression WSD

= Utiliser WSD Oui | Non

= Utiliser Découverte Oui | Non

= Utiliser navigation WSD  0ui

Il Annuler I

0K J

[— Moniteur syst. !

Si l'on utilise Windows Vista et une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/
iR C3080 équipée du Kit d'impression couleur UFR Il en option, du Kit d'impression couleur
UFR 1I/PCL en option, du Kit d'impression couleur PS en option ou de la Carte FAX (Super G3)

en option, effectuer les réglages d'impression WSD.

[Oui] pour <Utiliser WSD> : Il est possible d'utiliser WSD (Web Services for Devices) comme

application d'impression.

<Utiliser navigation WSD> est automatiquement défini avec "Oui" en cas d'activation de I'option
<Utiliser WSD> ; cela permet d'obtenir des informations sur le périphérique a I'aide de WSD.

Pour répondre aux demandes de découverte multidiffusion, définir <Utiliser Découverte

multidiffusion> avec "Oui".

(M MPORTANT
IPv6 n'est pas pris en charge.

12 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Utiliser le mode PASV
pourFTP] — effectuer le réglage suivant.

& Réglages réseau
&) Utiliser le mode PASY pour FTP.

o Annuler I

oK J

Définir le mode PASV pour FTP en cas d'utilisation d'une machine iR C3580i/iR C3080i/

iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du Kit fonctions envoi couleur en option.

Parametres de protocole
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Utilisation d'un réseau TCP/IP H

@ mPORTANT

L'utilisation ou la non-utilisation du mode PASV pour FTP dépend de I'environnement réseau
utilisé et des réglages du serveur de fichiers destinataire. Avant de définir le mode PASV
pourFTR, il est nécessaire de consulter I'administrateur réseau.

13 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages

d'impressionIPP] — effectuer le réglage suivant.

& Réglages dimpression PP

= Utiliser SSL

Oui Non l

= Utiliser authentification Oui Non l
Utilisateur )I"——‘—*‘
I

Mot de passe
)

Annuler | oK J
— Moniteur syst. )

En cas d'utilisation d'une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080
équipée du Kit d'impression couleur UFR Il en option, du Kit d'impression couleur UFR 1l//PCL
en option, du Kit d'impression couleur PS en option ou de la Carte FAX (Super G3) en option,
effectuer les réglages d'impression IPP.

[Oui] : IPP peut également étre utilisé en tant qu'application d'impression. Si [Réglages
d'impression IPP] est défini sur [Oui], [Utiliser HTTP] sera automatiquement défini sur "Oui".
Pour utiliser SSL afin de crypter les données IPP, appuyer sur [Oui] pour <Utiliser SSL>.

Si l'authentification IPP est utilisée, appuyer sur [Oui] pour <Utiliser authentification> — entrer

le nom d'utilisateur a utiliser pour l'authentification IPP dans [Utilisateur], et le mot de passe
dans [Mot de passe].

IMPORTANT
¢ |Pv6 n'est pas pris en charge.

o Pour définir <Utiliser SSL> sur [Oui] afin d'autoriser la communication SSL, une paire de clés est
nécessaire. Il est possible d'utiliser la paire de clés par défaut préinstallée ou bien de générer
une paire de clés originale avec la machine a utiliser comme paire de clé par défaut. Pour plus
d'informations sur la paire de clés par défaut et sur la génération d'une paire de clés originale,
voir la section Génération d'une paire de clés et d'un certificat de serveur, p. 3-29.
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14 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Découverte multidiffusion]
— effectuer le réglage suivant.

& Réglages réseau
&) Découverte multidiffusion

Nom
d'étendue »I default

1 Annuler | oK J
T Moniteur syst. |

[Oui] pour <Réponse> : il est possible d'utiliser des informations de périphérique fournies par
d'autres périphériques, comme un Carnet d'adresses ou les réglages de la Gestion des
numéros de service, ou pour répondre a une découverte multidiffusion provenant d'utilitaires.

Dans [Nom d'étendue], saisir éventuellement le nom d'étendue a utiliser pour une découverte
multidiffusion.

(M MPORTANT
IPv6 n'est pas pris en charge.

> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la distribution et le partage des informations de périphérique comme
les parametres du carnet d'adresses et de la gestion des numéros de service avec plusieurs
périphériques, voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.

15 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Utiliser HTTP] — effectuer
le réglage suivant.

&) Utiliser HTTP

(=1 =

1 Annuler l oK J
[ Moniteur syst.

[Oui] : L'interface utilisateur distante ou IPP peut étre utilisé.
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16

Si [Utiliser HTTP] est défini sur [Non], [Interface utilisateur distante] (écran des réglages
systeme) et [Réglages d'impression IPP] seront automatiquement définis sur "Non".

Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages Proxy] —
effectuer le réglage suivant.

& Réglages Proxy & Réglages d'authentification Proxy

= Utiiser Proxy oui | Non I
= Utilser authentif.  Oui I Non I

Adresse l’i 2

serveur >

:,';""Eﬁ’,;‘ I 80 X tlser toushes marioues HEE
|:|I > »I

= Utiliser Proxy dans le oul Non
méme domaine.

Mot de passe ’7
Réglages _I’
d'authentification) |
il Annuler I 0K J [Tl Annuler I 0K J
 Moniteur syst.

Dans les cas suivants, spécifier les réglages proxy en fonction de I'environnement réseau

utilisé :

» Avec le Kit d'impression couleur PS en option

¢ Avec le Kit d'impression PDF/UFR Il en option

e En cas d'utilisation du Web Access Software en option (permet de visualiser des pages web
sur l'afficheur tactile de la machine. Pour plus d'informations, voir le Guide de I'utilisateur du
Logiciel accés web.)

« Si I'on connecte le client WebDAV a Internet via un proxy en utilisant un serveur WebDAV

Dans [Adresse serveur], saisir une adresse IP de serveur proxy ou un format FQDN (par

exemple, starfish.société.com).

Dans [Numéro de port], saisir le numéro de port d'un serveur proxy a l'aide des touches

numériques © - @.

Pour utiliser un proxy dans le méme domaine, définir <Utiliser Proxy dans le méme domaine>

sur [Oui].

Pour utiliser I'authentification proxy, appuyer sur [Réglages d'authentification] — [Oui] pour
<Utiliser authentif. Proxy> — entrer le nom d'utilisateur & utiliser pour I'authentification proxy
dans [Utilisateur] et le mot de passe dans [Mot de passe].

(M mMPORTANT

Si on utilise Kit d'impression couleur PS ou le Kit dimpression PDF/UFR Il en option, il est
possible d'imprimer un fichier au format PDF ou PS en spécifiant son URL a partir de l'interface
utilisateur distante. Pour imprimer un fichier en spécifiant son URL a l'aide de l'interface
utilisateur distante, il convient de spécifier les réglages de proxy adaptés a I'environnement.
(Définis dans la présente étape.)
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17 Dans I'écran Réglages IPv4, appuyer sur [Réglages plage adresse IP]
— effectuer le réglage suivant.
Si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du
Kit d'impression couleur UFR Il en option, du Kit d'impression couleur UFR II/PCL en option, du

Kit d'impression couleur PS en option, de la Carte FAX (Super G3) en option ou du Kit fonctions
envoi couleur en option, effectuer les réglages de <Plage RX/impression>.

( MPORTANT

Pour maintenir la sécurité, configurer la plage d'adresses IPv4 des ordinateurs qui peuvent

accéder a la machine.

- Apres avoir défini les adresses IPv4 des ordinateurs sur lesquels des options de la machine

peuvent étre définies ou sélectionnées, il n'est pas possible d'utiliser l'interface utilisateur

distante sur des ordinateurs dont les adresses IPv4 ne sont pas autorisées ; il est impossible

d'utiliser un utilitaire pour définir ou parcourir des informations détaillées concernant la

machine.

- Une fois définie la plage des adresses IPv4 des ordinateurs a partir desquels les données
(impression/télécopie/l-Fax) sont envoyées a la machine, celle-ci rejette les données envoyées
depuis les ordinateurs dont les adresses IPv4 ne sont pas autorisées. (Des périphériques en
option sont nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer depuis un ordinateur.

Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et

environnements systéme nécessaires, p. 1-2.)

® Pour ne pas limiter les adresses IPv4 des ordinateurs depuis lesquels il est
possible d'envoyer des données (impression/télécopie/l-Fax) a la machine :

U <Appliquer réglages> de [Autorisation adresse IPv4] pour <Plage RX/impression> : [Non]

@ Réglages réseau

&) Réglages réseau

e - = Appliquer réglages oui |
Refus adresse IPud Autorisation aresse —
> adresse IPv4 >
=]
= Plage réglage/navigation |:> n
Refus adresse IPv4 | Autorisation | —I
> adresse IPv4 > Mamoriser
> )
Fin J Annuler | 0K

U <Appliquer réglages> de [Refus adresse IPv4] pour <Plage RX/impression> : [Non]

— Moniteur syst. )
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@ Pour limiter les adresses IPv4 des ordinateurs depuis lesquels il est possible
d'envoyer des données (impression/télécopie/l-Fax) a la machine :
O <Appliquer réglages> de [Autorisation adresse IPv4] pour <Plage RX/impression> : [Oui]

Appuyer sur [Mémoriser] = mémoriser une seule adresse |IPv4 ou une plage d'adresses
IPv4 & autoriser.

& Réglages réseau ® Réglages réseau

&) Plage RX/impression : autorisation adresse IP &) Plage RX/impression : autorisation adresse IP

Réglages adresse Uk

o $4tilser touches e
unique (
Plusieurs T 168.1 250 Plusieurs —l
adresses | 'ﬂf_l'“" ] Dermire Yo Tee 1 ron
Retour Retour
< I >| arriére | < | >I arriére I

oK 4| _| — Annuler | ok J| _l
J 2

[ Moniteur syst. ), — Moniteur syst. )

O <Appliquer réglages> de [Refus adresse IPv4] pour <Plage RX/impression> : [Oui]

Appuyer sur [Mémoriser] = mémoriser une seule adresse |IPv4 ou une plage d'adresses
IPv4 a refuser.

Adresse
unique

:ms:;‘ 192.168.1 .128

Annuler

@ Pour ne pas limiter les adresses IPv4 des ordinateurs sur lesquels il est
possible de définir ou de sélectionner les paramétres de la machine au moyen
d'une interface utilisateur distante ou d'un utilitaire :

U <Appliquer réglages> de [Autorisation adresse IPv4] pour <Plage réglage/navigation>:
[Non]

O <Appliquer réglages> de [Refus adresse IPv4] pour <Plage réglage/navigation> : [Non]

Utilisation d'un réseau TCP/IP H

@ Pour limiter les adresses IPv4 des ordinateurs sur lesquels il est possible de
définir ou de sélectionner les paramétres de la machine au moyen d'une
interface utilisateur distante ou d'un utilitaire :

U <Appliquer réglages> de [Autorisation adresse IPv4] pour <Plage réglage/navigation>: [Oui]

Appuyer sur [Mémoriser] = mémoriser une seule adresse IPv4 ou une plage d'adresses
IPv4 & autoriser.

U <Appliquer réglages> de [Refus adresse IPv4] pour <Plage réglage/navigation> : [Oui]

Appuyer sur [Mémoriser] = mémoriser une seule adresse IPv4 ou une plage d'adresses
IPv4 & refuser.
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o |l est possible de mémoriser jusqu'a huit adresses ou plages d'adresses IPv4.

o [ 'adresse IPv4 0.0.0.0 ne peut pas étre spécifiée.

o La valeur de [Premiére adresse] (réglage [Plusieurs adresses]) doit étre inférieure ou égale a
celle de [Derniére adresse].

» Si <Appliquer réglages> est défini sur "Non" pour [Autorisation adresse IPv4] et [Refus adresse
IPv4], toutes les adresses IPv4 sont autorisées.

» Si <Appliquer réglages> est défini sur "Non" pour [Autorisation adresse IPv4] et sur "Oui" pour
[Refus adresse IPv4], les adresses IPv4 situées en dehors de la plage indiquée pour [Refus
adresse IPv4] sont autorisées.

* Si <Appliquer réglages> est défini sur "Oui" pour [Autorisation adresse IPv4] et sur "Oui" pour
[Refus adresse IPv4], les adresses IPv4 situées en dehors de la plage indiquée pour
[Autorisation adresse IPv4] ne sont pas autorisées.

o Si <Appliquer réglages> est défini sur "Oui" pour [Autorisation adresse IPv4] et pour [Refus
adresse IPv4], les adresses IPv4 situées en dehors de la plage indiquée pour [Autorisation
adresse IPv4] et [Refus adresse IPv4] ne sont pas autorisées.

» Si <Appliquer réglages> est défini sur "Oui" pour [Autorisation adresse IPv4] et pour [Refus
adresse IPv4], les adresses IPv4 situées dans la plage indiquée pour [Autorisation adresse IPv4]
et [Refus adresse IPv4] ne sont pas autorisées.

o Sil'utilisation d'un protocole ou d'une application d'impression n'est pas autorisée sur le
périphérique, celui-ci ne peut pas étre utilisé méme si son adresse IPv4 est autorisée sur la
machine ; sur le périphérique, configurer les parametres pour autoriser le protocole ou
l'application d'impression.

REMARQUE

Cette machine consigne dans un journal les tentatives d'acces effectuées a partir d'adresses
IPv4 qu'elle a été configurée pour refuser. Pour plus d'informations sur la fagon de se reporter au
journal d'acces, voir la section Affichage du journal d'acces au réseau, p. 8-24.

Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages adresse MAC de
réception autorisée] — effectuer le réglage suivant.

@ Réglages adresse MAC de réception autorisée

= Appliquer réglages nui Non

Mémoriser
» >

Annnler 0K J

— Moniteur syst. |

Définir <Appliquer réglages> sur [Oui] : Il est possible de spécifier un filtre d'adresses MAC.
Appuyer sur [Mémoriser] — spécifier les adresses MAC auxquelles autoriser I'acces.
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@ mPORTANT
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e Jusqu'a 100 adresses MAC peuvent étre spécifiées.

o Si[Oui] est sélectionné pour <Appliquer réglages>, I'accés a partir d'adresses MAC qui n'ont pas
été spécifiées sera impossible. Vérifier attentivement les adresses MAC avant de les spécifier. Si
l'adresse MAC correspondante n'existe pas, il devient impossible d'accéder au réseau.

Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Confirmation mot de
passe gestion n° service] — effectuer le réglage suivant.

&) Réglages réseau

@ Confirmation mot de passe gestion n° service
oui Non
(Indisponible s'il n'y a pas de clé pour la transmission SSL ou i la clg
est corrompue.)
i Annuler | 0K J

— Moniteur syst. )

Sélectionner [Oui] ou [Non] si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou

iR C3580/iR C3080 équipée du Kit d'impression couleur UFR Il en option, du Kit d'impression
couleur UFR II/PCL en option, du Kit d'impression couleur PS en option ou de la Carte FAX
(Super G3) en option.

[Oui] : Il est possible de confirmer le n° de service et le mot de passe lors de I'impression a
I'aide d'un pilote qui prend en charge Windows Vista.

IMPORTANT

o Une paire de clés a utiliser pour les communications SSL cryptées est indispensable pour
confirmer les numéros des services et les mots de passe. Méme si [Confirmation mot de passe
gestion n° service] est défini avec "Oui", il n'est pas possible de confirmer les numéros des
services et les mots de passe si la paire de clés est endommagée ou incorrecte. Dans ce cas,
effacer la paire de clés et procéder comme indiqué a la section Génération d'une paire de clés et
d'un certificat de serveur, p. 3-29 ou a la section Mémoriser un fichier de paire de clés et un
fichier de certificats de serveur installés depuis un ordinateur, p. 3-32 pour mémoriser une
nouvelle paire de clés.

e En cas d'absence de paire de clés, il n'est pas possible de définir <Confirmation mot de passe
gestion n° service> avec "Oui". Il est possible d'utiliser la paire de clés par défaut préinstallée ou
bien de générer une paire de clés originale avec la machine a utiliser comme paire de clé par
défaut. Pour plus d'informations sur la paire de clés par défaut et sur la génération d'une paire de
clés originale, voir la section Génération d'une paire de clés et d'un certificat de serveur, p. 3-29.
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Confirmation des réglages TCP/IP (IPv4)

La procédure suivante permet de vérifier les connexions réseau.

1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages IPv4] —
[Commande PING].

& Réglages réseau @ Réglages réseau

= Réglages IPv4 l 'Il = Réglages adresse IP N

= Réglages IPv6 ’l = Commande PING [ vl]

= Réglages serveur DNS ’l = Réglages plage adresse [P ol

= Configuration WINS N :>

- | wl = v || -
o Fin J i Fin J
— Moniteur syst. ) — Moniteur syst.

2 Dans [Commande PING], vérifier les points suivants :

@) Réglages réseau

& Commande PING

#, Saisir I'adresse IP 3 I'aide des touches numériques, puis
appuyer sur [Dgbut].

e |

Fin J

Pour afficher le résultat de la commande PING sur I'afficheur tactile aprés avoir saisi une
adresse IP existant dans le réseau, appuyer sur [Début].

Si ce résultat n'est pas approprié, vérifier les paramétres décrits dans les sections Paramétres
de l'interface, p. 2-9, et Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.
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@ mPORTANT

» Sile temps de démarrage de la fonction réseau de la machine est défini en suivant la procédure
de la section Réglages de démarrage, p. 3-45, n'exécuter la commande PING qu'une fois ce
délai écoulé.

¢ Sila machine est connectée a un concentrateur a commutation, elle risque de ne pas pouvoir se
connecter & un réseau méme si les réglages réseau sont corrects. Ce probleme peut étre corrigé
en retardant le démarrage des communications réseau de la machine. Voir la section Réglages
de démarrage, p. 3-45 pour plus d'informations sur le réglage du temps de démarrage.

3 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages SNTP] —
effectuer la vérification suivante.

Aprés avoir appuyé sur [Vérification serveur NTP], si <OK> s'affiche, la synchronisation horaire
fonctionne correctement via SNTP.

Si <Erreur> s'affiche, vérifier les réglages de [Adresse du serveur NTP] définis a I'étape 9 de la
rubrique "Réglages TCP/IP (IPv4)," p. 3-3.

Méme I'exécution de [Vérification serveur NTP], ne met pas a jour les réglages horaires.
Vérifier si les communications sont possibles entre la machine et le serveur NTP.

Réglages TCP/IP (IPv6)

La procédure de définition des paramétres TCP/IPv6 dans le panneau de commande est la
suivante. Apres avoir spécifié les réglages TCP/IPv6, procéder comme indiqué a la section
Confirmation des réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-28 pour confirmer que les réglages réseau sont
corrects.

La machine peut utiliser au maximum sept adresses parmi les adresses IPv6 suivantes. Avec
les communications IPv6, il est possible d'utiliser simultanément plusieurs adresses IPv6.

@ mPORTANT
Les fonctions IPv6 ne sont pas utilisables sans utiliser les fonctions IPv4.

B Adresse Link-Local (1)
Adresse valable uniqguement dans le méme lien. Une adresse de lien local est automatiquement définie
en utilisant un préfixe particulier (fe80::) et un identificateur d'interface créé a partir de I'adresse MAC de
la machine. Lorsque la machine utilise les fonctions IPv6, une adresse de lien local est toujours
mémorisée.

B Adresse manuelle (0 ou 1)
Adresse fixe définie depuis le panneau de commande.
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B Adresse sans état (0 ou 6)

Une adresse sans état est définie automatiquement en utilisant I'adresse MAC de la machine et le
préfixe (information qui indique a quel réseau elle appartient) englobé dans I'annonce du routeur
(RA - Router Advertisement) notifiée par le routeur au démarrage de la machine.

B Adresse avec état (0 ou 1)

Il est possible d'obtenir une adresse avec état a partir d'un serveur DHCP en utilisant DHCPV6.

1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages IPv6] — [Utiliser

IPv6].
= Réglages IPvd 'I

= Réglages IPve [ »]

= Réglages serveur DNS

= Configuration WINS

[ Moniteur syst.

=>

& Réglages réseau

@ Réglages IPv6
= Utiliser IPv6
b Non U

= Réglages adresse sans état T

= Réglages d'adresse manuelle
»

= Utiliser DHCPv6
1

v |1,2 P
| Fin J

2 Dans [Utiliser IPv6], effectuer le réglage suivant.

&) Réglages réseau
&) Utiliser IPvé

(- Utiliser IPY6 oui

)

[Acresse Link-Logal

Obtention impossible.

fise ous areion)

tion est activée, I'adresse sera obtenue 3 la prochaine

o Annuler I

J

— Moniteur syst. )

7 Moniteur syst.

[Oui] pour <Utiliser IPv6> : Il est possible d'utiliser un réseau IPv6. Une adresse de lien local

est automatiquement définie.
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3 Dans I'écran Réglages IPv6, appuyer sur [Réglages d'adresse sans
état] — effectuer le réglage suivant.

@ Réglages d'adresse sans état
= Utiliser une adresse sans gtat Ol I Non
I
0s:

(S cete option est acive, atresse sera abtenue 3 1a prochaine
mise sous tension.)

Annuler | oK J
[— Moniteur syst. )

[Oui] pour <Utiliser une adresse sans état> : Une adresse sans état est automatiquement
définie au démarrage de la machine.

& REMARQUE

L'adresse sans état disparait au redémarrage de la machine (en appuyant sur l'interrupteur
principal de mise en service de la machine (ON)).

4 Dans I'écran Réglages IPv6, appuyer sur [Réglages d'adresse
manuelle] — effectuer le réglage suivant.

& Réglages d'adresse manuelle

= Utiliser adresse manuelle Oui Non

Adresse

manuelle  »| ‘

= Longueur du préfixe I 0 ], + I
©-129)

Adr. routeur

par dotact. ] |

i Annuler | (3 J
— Moniteur syst. ),

[Oui] pour <Utiliser adresse manuelle> : Il est possible de définir manuellement I'adresse IPv6.

Saisir I'adresse IPv6 dans [Adresse manuelle] et la longueur de son préfixe dans [Longueur du
préfixe].

Entrer I'adresse du routeur par défaut dans le champ [Adr. routeur par défaut]. Pour ne pas
spécifier I'adresse du routeur par défaut, laisser vide le champ [Adr. routeur par défaut].
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@ vPoRTANT

e | n'est pas possible de définir une adresse de multidiffusion, une adresse entierement
composée de zéros ou une adresse qui commence par "fe80" différente de "fe80:0" ou "fe80:1"
dans [Adresse manuelle]. Il est également impossible d'utiliser une adresse manuelle si le
champ [Adresse manuelle] reste vide.

e |l n'est pas possible de saisir une adresse de multidiffusion ou une adresse entierement
composée de zéros dans [Adr. routeur par défaut].

5 Dans I'écran Réglages IPv6, appuyer sur [Utiliser DHCPv6] — effectuer
le réglage suivant.

& Réglages réseau
&) Utiliser DHCPvE

[- Utiser DHCPYB oui Non ]

Obtention impossible.

(Si cette option est activée, Iadresse sera obtenue 3 la prochaine
mise sous tension.)

1 Annuler | oK J
7 Moniteur syst.

[Oui] pour <Utiliser DHCPv6> : |l est possible d'utiliser DHCPv6 pour obtenir une adresse avec
état provenant d'un serveur DHCP.

6 Dans I'écran Réglages IPv6, appuyer sur [Réglages plage adresse IP]
— effectuer le réglage suivant.

L'option >Plage RX/impression <doit étre définie si I'on utilise I''R C3580i/iR C3080i/iR C2380i
ou I'iR C3580/iR C3080 avec le Kit d'impression couleur UFR Il en option, le Kit d'impression
couleur UFR II/PCL en option, le Kit d'impression couleur PS en option, la Carte FAX (Super
G3) en option ou le Kit fonctions envoi couleur en option.

( MPORTANT

Pour maintenir la sécurité, configurer la plage d'adresses IPv6 des ordinateurs qui peuvent
accéder a la machine.

- Aprés avoir défini les adresses IPv6 des ordinateurs sur lesquels des options de la machine
peuvent étre définies ou sélectionnées, il n'est pas possible d'utiliser l'interface utilisateur
distante sur des ordinateurs dont les adresses IPv6 ne sont pas autorisées ; il est impossible
d'utiliser un utilitaire pour définir ou parcourir des informations détaillées concernant la
machine.

- Aprés avoir défini la plage des adresses IPv6 des ordinateurs a partir desquels les données
(impression/télécopie/I-Fax) sont envoyées a la machine, celle-ci rejette les données envoyées
depuis les ordinateurs dont les adresses IPv6 ne sont pas autorisées. (Des périphériques en
option sont nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer depuis un ordinateur.
Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et
environnements systeme nécessaires, p. 1-2.)
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® Pour ne pas limiter les adresses IPv6 des ordinateurs a partir desquels il est
possible d'envoyer des données (impression/télécopie/l-Fax) a la machine :

QO <Appliquer réglages> de [Autorisation adresse IPv6] pour <Plage RX/impression> : [Non]

& Réglages réseau @ Réglages réseau
& Réglages plage adresse IP @ Plage RX/impression : autorisation adr. IPv6
Refus adresse IPv6. Autorisation aresse —
» adresse [Pv6. »
-
= Plage réglage/navigation |:> il
Refus adresse IPv6 Autorisation | —‘
5 adresse IPv6 > Meémoriser
> b
1 Fin J i Annuler | 0K J

O <Appliquer réglages> de [Refus adresse IPv6] pour <Plage RX/impression> : [Non]
@ Pour limiter les adresses IPv6 des ordinateurs a partir desquels il est possible
d'envoyer des données (impression/télécopie/l-Fax) a la machine :

U <Appliquer réglages> de [Autorisation adresse IPv6] pour <Plage RX/impression> : [Oui]

Appuyer sur [Mémoriser] = mémoriser une seule adresse IPv6 ou une plage d'adresses
IPv6 a autoriser. Spécifier également le préfixe et sa longueur pour I'adresse IPv6.

& Réglages réseau

@ Réglages réseau

& Mémoriser & Mémoriser

Réglage de pliskurs aiesses
Adresse Adresse
unigue = unique =
Premiére Préfixe IPv6
= adresse ) >
Plusieurs q Plusieurs
adresses | adresses |

Ads di i Ads di Li du préfi
- e
\

(0-128) 4 Touches nun. possibles

l Annuler | J il Annuler I J

[— Moniteur syst. | [ Moniteur syst. !

O <Appliquer réglages> de [Refus adresse IPv6] pour <Plage RX/impressions : [Oui]

Appuyer sur [Mémoriser] = mémoriser une seule adresse |IPv6 ou une plage d'adresses
IPv6 a refuser. Spécifier également le préfixe et sa longueur pour I'adresse IPv6.

@ Pour ne pas limiter les adresses IPv6 des ordinateurs sur lesquels il est
possible de définir ou de sélectionner les paramétres de la machine au moyen
d'une interface utilisateur distante ou d'un utilitaire :

O <Appliquer réglages> de [Autorisation adresse IPv6] pour <Plage réglage/navigation> :
[Non]
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U <Appliquer réglages> de [Refus adresse IPv6] pour <Plage réglage/navigation> : [Non]

® Pour limiter les adresses IPv6 des ordinateurs sur lesquels il est possible de

définir ou de sélectionner les paramétres de la machine au moyen d'une
interface utilisateur distante ou d'un utilitaire :

U <Appliquer réglages> de [Autorisation adresse IPv6] pour <Plage réglage/navigation> :
[Oui]
Appuyer sur [Mémoriser] = mémoriser une seule adresse IPv6 ou une plage d'adresses
IPv6 a autoriser. Spécifier également le préfixe et sa longueur pour I'adresse IPv6.

U <Appliquer réglages> de [Refus adresse IPv6] pour <Plage réglage/navigation> : [Oui]

Appuyer sur [Mémoriser] = mémoriser une seule adresse IPv6 ou une plage d'adresses
IPv6 a refuser. Spécifier également le préfixe et sa longueur pour I'adresse IPv6.

IMPORTANT

o |l est possible de définir un total de huit (groupes) d'adresses IPv6, de plages d'adresses IPv6 ou
de préfixes d'adresses IPv6.

o |l n'est pas possible de spécifier une adresse de multidiffusion ou une adresse entiérement
composée de zéros pour une adresse IPv6.

* Si "0" est saisi dans [Longueur du préfixe], toutes les adresses IPv6 sont interdites.
o Si "128" est saisi dans [Longueur du préfixe], les adresses IPv6 de la machine sont interdites.

* Si une plage d'adresses est saisie, vérifier que le nombre saisi dans [Premiére adresse] est
inférieur a celui saisi dans [Derniére adresse].

o Si <Appliquer réglages> est défini avec "Non" pour [Autorisation adresse IPv6] et [Refus adresse
IPv6], toutes les adresses IPv6 sont autorisées.

» Si <Appliquer réglages> est défini avec "Non" pour [Autorisation adresse IPv6] et sur "Oui" pour
[Refus adresse IPv6], les adresses IPv6 situées en dehors de la plage indiquée pour [Refus
adresse IPv6] sont autorisées.

» Si <Appliquer réglages> est défini avec "Oui" pour [Autorisation adresse IPv6] et sur "Oui" pour
[Refus adresse IPv6], les adresses IPv6 situées en dehors de la plage indiquée pour
[Autorisation adresse IPv6] sont interdites.

» Si <Appliquer réglages> est défini sur "Oui" pour [Autorisation adresse IPv6] et pour [Refus
adresse IPv6], les adresses IPv6 situées en dehors de la plage indiquée pour [Autorisation
adresse IPv6] et [Refus adresse IPv6] sont interdites.

o Si <Appliquer réglages> est défini avec "Oui" pour [Autorisation adresse IPv6] et pour [Refus
adresse IPv6], les adresses IPv6 situées dans la plage indiquée pour [Autorisation adresse IPv6]
et [Refus adresse IPv6] sont interdites.

o Sil'utilisation d'un protocole ou d'une application d'impression n'est pas autorisée sur le
périphérique, celui-ci ne peut pas étre utilisé méme si son adresse IPv6 est autorisée sur la
machine. Configurer les paramétres du périphérique pour autoriser le protocole ou I'application
d'impression.
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& REMARQUE

Cette machine consigne dans un journal les tentatives d'accés effectuées a partir d'adresses
IPv6 qu'elle a été configurée pour refuser. Pour plus d'informations sur la facon de se reporter au
journal d'acces, voir la section Affichage du journal d'acces au réseau, p. 8-24.

7 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages serveur DNS] —
[Réglages adresse du serveur DNS].

= Réglages IPv4 | = Réglages adresse du serveur DNS l Il
> >

= Réglages IPv6 N = Réglages nom de domaine/nom d'hite DNS N

= Réglages serveur DNS [ I] = Réglages mise 3 jour dynamique DNS |
> >

= Configuration WINS N |:>

= I 5z v |in| =~
i Fin J i Fin J

=

8 Dans <IPv6>, effectuer le réglage suivant.

@ Réglages adresse du serveur DNS

= IPv4
#, Utiliser les touches numériques.

Serveur DNS

primsire Io 0.0 .0

Serveur DNS Retour

secondaire |° .0 .0 .0 < I ’l arriére |

= IPv6

Serveur DNS |

primaire »I[

Serveur DNS |

secondaire »l\
Annuler | 0K J

7 Moniteur syst.

Pour utiliser les mises a jour dynamiques DNS, saisir 'adresse IPv6 du serveur DNS dans
[Serveur DNS primaire].

Pour ne pas spécifier de serveur DNS secondaire, laisser vide le champ [Serveur DNS
secondaire].

(M mPORTANT
o /| n'est pas possible de saisir une adresse de multidiffusion ou une adresse entieérement
composée de zéros dans [Serveur DNS primaire] ou dans [Serveur DNS secondaire].

o Si <Utiliser DHCPv6> est défini avec "Oui" a I'étape 5, I'adresse IPv6 d'un serveur DNS
configuré manuellement est écrasée.
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9

10

Dans I'écran Réglages serveur DNS, appuyer sur [Réglages nom de
domaine/nom d'h6te DNS] — dans <IPv6>, effectuer le réglage suivant.

@ Réglages nom de domaine/nom d'hite DNS

=[P4
Nom d'hdte ’i‘
Somaie .|[

= IPv6

= Utiliser méme nom d'héte/nom domaine comme IPv4 ~ Oui | Non
Nom d'héte “
|
Nom de i
domaine »l\
.

Annuler I 0K J

[ Moniteur syst. |

[Oui] pour <Utiliser méme nom d'héte/nom domaine comme IPv4> |l est possible de définir
pour IPv6 le méme nom d'héte ou le méme nom de domaine utilisé avec IPv4. Si <Utiliser
méme nom d'héte/nom domaine comme IPv4> est défini avec "Non", saisir le nom de la
machine dans [Nom d'héte] et le nom du domaine auquel appartient la machine dans [Nom de
domaine]. Pour utiliser les mises a jour dynamiques DNS, il est nécessaire de définir un nom
d'héte et de domaine.

IMPORTANT

Si <Utiliser DHCPv6> est défini avec "Oui" a I'étape 5, le nom de domaine configuré
manuellement est écrasé.

Dans I'écran Réglages serveur DNS, appuyer sur [Réglages mise a
jour dynamique DNS] — dans <IPv6>, effectuer le réglage suivant.

@ Réglages mise 3 jour dynamique DNS
= IPus

= Mise & jour dynamique DNS oui Non

(= IPv6 )

= Mise 4 jour dynamique DNS Oui Non

= Mémoriser une adresse sans état Ni
= Mémoriser une adresse avec tat K

Annuler | 0K J
7— Moniteur syst.

[Oui] pour <Mise a jour dynamique DNS>: Si I'environnement comporte un serveur DNS
dynamique, il est possible de mémoriser automatiquement I'adresse IPv6, les noms d'hote et
de domaine définis pour la machine dans le serveur DNS a I'aide des mises a jour dynamiques
DNS.

[Oui] pour <Mémoriser une adresse sans état> : Utiliser les mises a jour dynamiques DNS pour
mémoriser automatiquement une adresse sans état dans le serveur DNS.

= Mémoriser une adresse manuelle
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[Oui] pour <Mémoriser une adresse manuelle> : Utiliser les mises a jour dynamiques DNS pour
mémoriser automatiquement une adresse manuelle dans le serveur DNS.

[Oui] pour <Mémoriser une adresse avec état> : Utiliser les mises a jour dynamiques DNS pour
mémoriser automatiquement une adresse avec état dans le serveur DNS.

(M mPORTANT

Windows 2000 Server et Windows Server 2003 ne prennent pas en charge les serveurs
DHCPVv6.

Confirmation des réglages TCP/IP (IPv6)

La procédure suivante permet de vérifier la configuration correcte connexions réseau TCP/
IPv6.

1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages IPv6] —
[Commande PING].

= Réglages IPva I = Commande PING l Il
> )|

= Réglages IPv6 [ I] = Réglages plage adresse IP I
> »

= Réglages serveur DNS )|

= Configuration WINS | :>

Fin J G J

— Moniteur syst. ) [— Moniteur syst. ),

2 Dans [Commande PING], vérifier les points suivants :

& Réglages réseau
Saisir I'adresse IPv6/le nom d'héte et appuyer sur [DEbut].

Adresse IPv6 )
8|
Début |
Nom d'héte
|

Début |

Fin J

— Moniteur syst.

Pour afficher le résultat de la commande PING sur I'afficheur tactile aprés avoir saisi une
adresse IPv6 existant dans le réseau dans [Adresse |IPv6], appuyer sur [Début].
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Pour afficher le résultat de la commande PING sur I'afficheur tactile aprés avoir saisi le nom
d'héte de la machine dans [Nom d'héte], appuyer sur [Début].

Si ce résultat n'est pas approprié, vérifier les paramétres décrits dans les sections Paramétres
de l'interface, p. 2-9, et Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.

( MPORTANT

» Si le temps de démarrage des fonctions réseau de la machine est défini en suivant la procédure
de la section Réglages de démarrage, p. 3-45, exécuter la commande PING uniquement lorsque
ce délai est écoulé.

o Sila machine est connectée a un concentrateur a commutation, elle risque de ne pas pouvoir se
connecter a un réseau méme si les réglages réseau sont corrects. Ce probléeme peut étre corrigé
en retardant le démarrage des communications réseau de la machine. Voir la section Réglages
de démarrage, p. 3-45 pour plus d'informations sur le réglage du temps de démarrage.

Réglages des paires de clés et des certificats de serveur
pour les communications SSL cryptées

La paire de clés et le certificat de serveurs sont nécessaires pour établir des communications
cryptées SSL ; on les utilise dans le cadre des réglages répertoriés ci-dessous. Cette section
indique comment définir la paire de clés et le certificat de serveur depuis le panneau de
commande.

¢ [Réglages d'impression IPP] (Voir I'étape 13 de la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.)

¢ [E-mail/l-Fax] (Voir la section Réglages E-mail/l-Fax, p. 3-42.)

o [Interface utilisateur distante] (voir le Guide du logiciel d'administration.)

¢ Fonctions MEAP via un navigateur Web (voir le Guide de I'administrateur MEAP SMS.)

¢ [Réglages distribution d'infos périphérique] (Voir le Guide de référence.)

* Confirmation des numéros de services/mots de passe (Voir I'étape 19 de la section Réglages
TCP/IP (IPv4), p. 3-3.)

Génération d'une paire de clés et d'un certificat de serveur

Il est nécessaire de générer et de mémoriser une paire de clés pour utiliser les communication
SSL cryptées pour l'impression IPP, les E-mail et I-FAX, l'interface utilisateur distante, les
fonctions MEAP via un navigateur Web et la remise d'informations sur les périphériques, ou de
confirmer les numéros de services et les mots de passe.

Une paire de clés et un certificat de serveur sont préinstallés sur la machine. Cette paire de
clés et ce fichier de certificat peuvent également étre utilisés pour activer la communication
cryptée SSL.

La procédure permettant de générer et de mémoriser une paire de clés et son propre certificat
de serveur depuis le panneau de commande est la suivante :

@ mPORTANT
Il est possible de mémoriser jusqu'a deux paires de clés.
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1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages de certificat] —
[Générer une clé].

@ Réglages TCP/IP
Générer une clé
= Découverte multidiffusion | —1)
Liste de clés et de
= Réglages de certificat [ ’] certificats »
eI Liste de certificat CA 'I
b Oui 2
= Réglages Proxy N Memarizer cé
certific »I

Mémariser
~ |‘/5 - I certificat CA >

Fin J

Fin J

oo

2 Appuyer sur [Générer clé SSL] — effectuer les réglages suivants :

Nom de clé ’7
14
= Algorithme de clé D RSA

Générer clé SSL I Générer/Mettre & jour I l[:
)| clé signature num. 12
[l Longueur de la clé (bit) 512 1024 |]

Annuler

[ Monitaur syst, )

Dans [Nom de clé], saisir un nom pour la paire de clés — sélectionner une longueur de clé.

Fn | <« ricsdent | suvant > |

(M mMPORTANT
o Pour un nom de clé, 24 caractéres alphanumériques au maximum peuvent étre entrés.
o || est possible de générer une paire de clés avec une longueur de clé autre que 512 ou 1024 bit.

&> REMARQUE
I n'est pas possible d'utiliser "Clé de signature de périphérique” (utilisée pour les paires de clés
pour l'ajout de signatures numériques a des fichiers PDF) ou "AMS" (utilisée pour les paires de
clés de restrictions d'acces) comme nom de la paire de clés.
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3 Appuyer sur [Suivant] — définir son propre certificat de serveur.

&) Générer une clé : Régl. certificat numérique

42, Utiliser les touches numériques.

Date de début Date de fi
wabe |- — | R |[--—
:%fn/.. ,l D France (FR) g:_:'anlsa» ’I’i

Etat
vl‘

Unité
argnstn |

)

Annuler | «

Précédent | Début génératn cié s |

— Moniteur syst. )

Il est impossible de définir une date de fin antérieure a la date de début.
Définir au minimum une option parmi les suivantes — appuyer sur [Début génératn clé] pour

générer une clé. Il

est impossible de créer un certificat de serveur si toutes les options restent

vides. Lorsque I'on utilise I'impression IPPS sous Windows Vista, veiller a saisir I'adresse IP de
la machine dans [Nom commun].

Options pouvant étre définies :

[Pays/Région] :

[Etat] :
[Ville] :
[Organisation] :

[Unité orgnstn] :

[Nom commun] :

(M MPORTANT

Sélectionner un nom de pays/de région parmi les 25 de la liste ou saisir un
Code pays Internet (2 caractéres max.).

Définir le nom de I'Etat (24 caractéres max.)
Définir le nom de la Ville (24 caractéres max.)
Définir le nom de I'Organisation (128 caractéres max.)

Définir I'unité d'organisation, comme le nom du service (24 caractéres
maximum).

Définir I'adresse IP ou le format FQDN (par exemple, starfish. société.com)
de la machine (24 caractéres max.).

o Un serveur DNS est nécessaire pour utiliser le FQDN de la machine dans [Nom commun]. En
l'absence de serveur DNS, utiliser I'adresse IP.

o La paire de clés mémorisée ne peut pas étre utilisée pour crypter les communications via SSL
tant qu'elle n'est pas définie comme paire de clés par défaut. Pour plus d'informations sur la
définition de la paire de clés par défaut, voir la section Modifier les paires de clés et les certificats
de serveur, p. 3-33.
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& REMARQUE

o Pour confirmer la paire de clés et le certificat de serveur mémorisés, voir la section Modifier les
paires de clés et les certificats de serveur, p. 3-33.

o Aprés avoir appuyé sur [Début génératn clé], il est impossible d'utiliser les clés tant qu'une paire
de clés n'a pas été générée et mémorisée.

Meémoriser un fichier de paire de clés et un fichier de certificats de
serveur installés depuis un ordinateur

Il est possible d'installer une paire de clés a partir d'un ordinateur pour utiliser la communication
cryptée SSL pour l'impression IPP, les E-mail et I-FAX, l'interface utilisateur distante, les
fonctions MEAP via un navigateur Web et la remise d'informations sur les périphériques, ou de
confirmer les numéros de services et les mots de passe.

Un fichier de paires de clés et un fichier de certificats de serveur créés sur un ordinateur
peuvent étre installés sur la machine a I'aide d'un navigateur web (interface utilisateur distante).
La procédure pour mémoriser des fichiers installés dans la machine depuis le panneau de
commande est la suivante :

@ mPoRTANT
Il est possible de mémoriser jusqu'a deux paires de clés.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'installation d'un fichier de paire de clés et d'un fichier de certificat de
serveur, voir le Guide du logiciel d'administration.

1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages de certificat] —
[Mémoriser clé et certificat] — effectuer le réglage suivant.

& Mémoriser clé et certificat &) Mémoriser clé et certificat

& ® Saisir mot de passe clé privée

( /P filenanel l a I Saisir le mot de passe de clé privé pour ce fichier.

n Nom de fichier
> filenamel

B
= Nom de clg II—
)
|:> Mot de passe I[—
>
Mémoriser || Effacer
Fn ) Fn
™ Woniteur syst. ™ Moniteur syst._ )]

Sélectionner le fichier a mémoriser = appuyer sur [Mémoriser] — saisir le nom de la clé privée
dans [Nom de clé] et le mot de passe pour cette clé privée dans [Mot de passe].

Pour effacer un fichier inutile, sélectionner le fichier = appuyer sur [Effacer].
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@ vPoRTANT
Seuls les fichiers de paire de clés utilisant I'algorithme RSA peuvent étre mémorisés.

> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la confirmation d'une paire de clés et d'un certificat de serveur
mémorisés, voir la section Modifier les paires de clés et les certificats de serveur, p. 3-33.

Modifier les paires de clés et les certificats de serveur

Les réglages des paires de clés et des certificats de serveur peuvent étre confirmés. Il est
également possible d'effacer les paires de clés et certificats inutiles, et de définir la paire de
clés par défaut. La paire de clés définie comme paire par défaut est utilisée pour la
communication SSL.

1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages de certificat] =
[Liste de clés et de certificats] — [Liste de clés et certificats pour cette
machine] — effectuer le réglage suivant.

L'icéne & s'affiche en regard d'une paire de clés si celle-ci est altérée ou incorrecte. Aprés
avoir effacé la paire de clés altérée ou incorrecte, mémoriser une paire de clés (voir la section

Génération d'une paire de clés et d'un certificat de serveur, p. 3-29 ou Mémoriser un fichier de
paire de clés et un fichier de certificats de serveur installés depuis un ordinateur, p. 3-32).

&> REMARQUE

La Clé de signature de périphérique est une paire de clés requise pour la signature de
périphérique. Pour plus d'informations, voir la section Confirmation d'une paire de clés et d'un
certificat de périphérique, p. 3-40.

® Pour confirmer un certificat de serveur :

[ Sélectionner la paire de clés pour le certificat de serveur & confirmer — appuyer sur [Détails
du certificat] = [Vérification du certificat].

) W s
= Version b X.509v3
[ Diggece  TAence [long o [Cortivicat | | = Numéro de série 00 Tous »I
' @ Pkeynane RSA 512bit _| 'J = Algorithme signature D HDSRSA
G " = Destinat. de création D CN=Canon IR Series Tous >|
= Date début de validité b 12/12 2006

=/ CIE publique DRSA 512bit

= Date de fin de validité »01/01 2012
|:> = Créateur D CN=Canon iR Series  Tous _»|
= Empreinte de certificat

Détails du Effacer BACS F3F 6 78 04 9ED O0C7A A816 59 97 1812 E02C Fa7
o| _certificat )
S
Veérification I
Fin o du certificat Fin g

&) Génération d'une clé. == Moniteur syst. — Moniteur syst.
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Si l'option [Vérification du certificat] est grisée ou si le message <Clé altérée ou invalide.>
s'affiche, il est impossible d'utiliser la paire de clés. Aprés avoir effacé la paire de clés
altérée ou incorrecte, mémoriser une paire de clés (voir la section Génération d'une paire de
clés et d'un certificat de serveur, p. 3-29 ou Mémoriser un fichier de paire de clés et un
fichier de certificats de serveur installés depuis un ordinateur, p. 3-32).

® Pour effacer une paire de clés mémorisée :
U Sélectionner la paire de clés a effacer — appuyer sur [Effacer].

&) Liste de clés et de certificats &) Liste de clés et de certificats
[ Thon co e, P g, o Teertiiar 1]
& Duaunama DA R1ohi =0 N ° ~ I
@ Pk 2 RSA 512bit @ o1 Effacer les informations de clé ? Toutes les
Aleyaan S| ) ”n #*!| " informations lies au certficat seront effacées. ”n
v v

=)
Réglages clé | 'Détails du Réglages

Fin J Fin |

— Moniteur syst. | 7— Moniteur syst. |

(M vPORTANT

La paire de clés avec @ (par défaut) d'affiché a sa gauche, est définie comme paire de clés par
défaut. Si SSL est défini sur "Oui" pour I'une des options suivantes, cette paire de clés ne peut
pas étre effacée. La paire de clés ne peut étre effacée que lorsque tous les réglages sont définis
sur "Non".
- [Interface utilisateur distante] (voir le Guide du logiciel d'administration.)
- [Utiliser HTTP] dans [Réglages MEAP] (voir le Guide de I'administrateur MEAP SMS.)
- [Réglages d'impression IPP] (Voir I'étape 13 de la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.)
- <Réception SMTP> dans [E-mail/l-Fax] (Voir I'étape 2 de la section Réglages E-mail/l-Fax,
p. 3-42.)
- [Restriction de réception pour chaque fonction] dans [Réglages de distribution d'infos
périphériques] (voir le Guide de référence.)

- [Confirmation mot de passe gestion n° service] (Voir I'étape 19 de la section Réglages TCP/IP
(IPv4), p. 3-3.)

Utilisation d'un réseau TCP/IP H

3-34 Parametres de protocole



@ Pour définir la paire de clés par défaut :

U Sélectionner la paire de clés a définir comme paire par défaut — appuyer sur [Réglages clé

par défaut].
® Liste de clés et de certificats ® Liste de clés et de certficats
o P a
° ki 2 RSA @ oI Souhaitez-vous définir la clé choisie comme clé

Hkeynane &l ] 7 A défaut ? Toutes les applications utiliseront 7

= Cette cié. =

2 l
Réglages clé | |Détails du Effacer Réglages
Fin J Fin D
T

&> REMARQUE

e La paire de clés avec @ (par défaut) daffiché a sa gauche, est définie comme paire de clés par
défaut. Pour modifier la paire de clés par défaut, sélectionner une paire de clés sans @ (par

défaut) d'affiché a sa gauche.
« Sil'on essaie de définir comme clé par défaut une clé dont le nom est précédé de l'icone 2

&

, le

message <Clé altérée ou invalide. Ne peut pas étre définie comme clé par défaut.> s'affiche.
Aprés avoir effacé la paire de clés altérée ou incorrecte, mémoriser une paire de clés (voir la
section Génération d'une paire de clés et d'un certificat de serveur, p. 3-29 ou Mémoriser un

fichier de paire de clés et un fichier de certificats de serveur installés depuis un ordinateur,

p. 3-32).

Meémoriser un fichier de certificat CA installé a partir d'un

ordinateur

En dehors du certificat CA de format X.509 (DER) préinstallé sur la machine, il est également
possible de mémoriser un fichier de certificat CA installé a I'aide d'un navigateur web (interface

utilisateur distante).

La procédure pour mémoriser des fichiers installés dans la machine depuis le panneau de

commande est la suivante :

@ mPORTANT

Pour plus d'informations sur l'installation d'un fichier de certificat CA, voir le Guide du logiciel

d'administration.

&> REMARQUE

Il est possible de mémoriser jusqu'a 50 fichiers de certificat CA.
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1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages de certificat] —
[Mémoriser certificat CA] — effectuer le réglage suivant.

e = ] T

e | s ——

l\ (=] filenane2 lAl I §
7 Enregistrer le certificat CA ?

v

=>

Fin J! Fin i

Sélectionner le fichier a mémoriser — appuyer sur [Mémoriser].

Pour effacer un fichier inutile, sélectionner le fichier = appuyer sur [Effacer]. Une fois le
message de confirmation affiché, appuyer sur [Oui].

Pour confirmer le certificat CA mémorisé, voir la section Modifier un certificat CA, p. 3-36.

Modifier un certificat CA

Les réglages des certificats CA mémorisés peuvent étre confirmés. Il est également possible
d'effacer les certificats CA inutiles.

1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages de certificat] —
[Liste de certificats CA] — effectuer le réglage suivant.
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® Pour confirmer un certificat CA :

U Sélectionner la paire de clés pour le certificat CA & confirmer — appuyer sur [Détails du
certificat] — [Vérification du certificat].

&) Liste de certificat CA

& Détails du certificat

u Version b X.509v3
I T — [T S —| T T — = Numéro de série 000 Tous_ )
(=] caUs, O<Veri, QUsVer C:US, OsVeri, OU=¥er 30/10 2012 ® Algorithme signature > HDSRSA
u Destinat. de création b CN=Canon iR Series Tos )
— a Date dsbut de validits 5 12/12 2006
u Date de fin de validité 501/01 2012
|:> = Créateur bCN=Canon iR Series  Tous__»|
a CIé publique bRSA B12bit

= Empreinte de certific:

at
Détails du ffacer BAC8 F3F 678 04 9ED OC7A A815 59 97 1812 E02C F37
certificat |
Fin J du certificat Fin J

@ Pour effacer un certificat CA mémorisé :
[ Sélectionner le certificat CA & effacer — appuyer sur [Effacer].

& Liste de certificat CA

&) Liste de certificat CA

[ llestorear ooy lheder ||
| [=] ceUs, O=Veri, OU=Ver C=US, O=Veri, QU=Ver 30/10 2012

P E ey N

Effacer le certificat ?
T e e B

_I certficat TR
Fin ] o

Détails du
certificat
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Génération et vérification d'une paire de clés et d'un certificat
de signature de périphérique et d'un certificat utilisateur pour
I'ajout de signatures numériques a des fichiersPDF

La machine peut ajouter les deux types suivants de signatures numériques a des fichiers PDF.
Cette section décrit les procédures permettant de spécifier et vérifier les réglages nécessaires
pour I'ajout de signatures numériques a des fichiers PDF en utilisant le panneau de commande
de la machine.

Pour plus d'informations sur la fagon d'ajouter des signatures numériques a des fichiers PDF,
voir le Guide des fonctions envoi et télécopie ou le Guide du logiciel d'administration.

M Signature de périphérique
Permet au destinataire d'identifier le périphérique qui a numérisé le document. Ce type de signature
nécessite le Universal Send PDF Security Feature Set en option. Pour ajouter une signature de
périphérique a un PDF, définir une paire de clés et un certificat de périphérique. (Voir la section
Définition d'une paire de clés et d'un certificat de périphérique, p. 3-38.)

H Signature utilisateur
Permet au destinataire d'identifier I'utilisateur qui a signé le document. Ce type de signature requiert la
configuration du Digital User Signature PDF Kit en option. Pour ajouter une signature utilisateur a
unPDF, il est nécessaire d'installer une paire de clés et un certificat utilisateur dans la machine a partir
d'un ordinateur. (Voir le Guide du logiciel d'administration.) Il est possible de vérifier la paire de clés et le
certificat utilisateur installés en utilisant le panneau de commande de la machine. (Voir la section
Vérification d'une paire de clés et d'un certificat utilisateur, p. 3-41.)

Définition d'une paire de clés et d'un certificat de périphérique
Les procédures suivantes décrivent comment générer et mettre a jour la paire de clés et le
certificat de périphérique nécessaires pour I'ajout d'une signature de périphérique a un PDF.

&> REMARQUE

Le Universal Send PDF Security Feature Set en option est nécessaire pour l'ajout d'une signature de
périphérique a des fichiers PDF. Pour plus d'informations sur les périphériques nécessaires, voir le
Guide des fonctions envoi et télécopie.
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1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages de certificat] =
[Générer une clé].

@ Riglages réseau @ Réglages de certificat
® Réglages TCP/IP
Générer une clé
= Découverte multdiffusion I —_
>
b 0ul : =
- Liste de clés et de
= Réglages de certificat [ }] certificats )
e Liste de certificat CA I
> 0ui 2 >
= Réglages Proxy Mémoriser clé
)| et certificat >
v - Mémoriser
45 certificat CA >
i Fin J
Fin J

— Moniteur syst. ) [— Moniteur syst.

2 Appuyer sur [Générer/Mettre a jour clé signature num.] — [Oui].

& Réglages de certificat &) Réglages de certificat

Générer une clé ?

Générer clé SSL
»l

=> |

Utilisation d'un réseau TCP/IP H

Fin J Fin J
{— Moniteur syst. — Moniteur syst. |

(M MPORTANT
Il n'est possible d'enregistrer qu'une seule paire de clés.

&> REMARQUE

Le nom de la paire de clés générée ou mise a jour figure dans "Clé de signature de
périphérique”.

Pour confirmer la paire de clés et le certificat de périphérique, voir la section Confirmation d'une
paire de clés et d'un certificat de périphérique, p. 3-40.
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Confirmation d'une paire de clés et d'un certificat de périphérique
La procédure suivante décrit la méthode de confirmation de la paire de clés et du certificat de
périphérique générés ou mis a jour dans la section Définition d'une paire de clés et d'un
certificat de périphérique, p. 3-38.

1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages de certificat] —
[Liste de clés et de certificats] — [Liste de clés et certificats pour cette
machine].

L'icéne & s'affiche en regard d'une paire de clés si celle-ci est altérée ou incorrecte. Pour

générer ou mettre a jour une paire de clés, procéder comme indiqué a la section Définition
d'une paire de clés et d'un certificat de périphérique, p. 3-38.

& REMARQUE

Il n'est pas possible de supprimer ou de modifier une paire de clés requise pour une signature de
périphérique dan I'écran Liste de clés et certificats pour cette machine.

2 Sélectionner "Clé de signature de périphérique" — appuyer sur
[Détails du certificat] — [Vérification du certificat].

@ Liste clés et certif. pour cette machine

& Dtails du certificat

= Version b X.50941
[ lnece  Tnce lom ok leifer [ = Numéro de série 500 Toss )
' bivece Signature Key  RSA  1024bit = ' /_J = Algorithme signature b SHATRSA
7 = Destinat. de création bCN=Canon 1R C3580(z2zZ Tous __ »|
= = Date début de validité 5 05/01 2006
= Date de fin de validits 505/01 2011
|:> = Créateur b CN=Canon 1R C3680(2222 Tous __ »|
= Clé publique DRSA 1024bit
= Empreinte de certficat
Aglages olé [ Datails du Effacer 7472 E834 0545 BCS B24B D729 E24C 5194 7276 EAF4
por deraut | certiicat ) |
Vérification
= = du certificat I = 7

7— Moniteur syst. | [ Moniteur syst.

Si l'option [Vérification du certificat] est grisée ou si le message <Clé altérée ou invalide.>
s'affiche, il est impossible d'utiliser la paire de clés. Pour générer ou mettre a jour une nouvelle
paire de clés, procéder comme indiqué a la section Définition d'une paire de clés et d'un
certificat de périphérique, p. 3-38.

&> REMARQUE
o <Empreinte de certificat> contient les informations de I'expéditeur permettant de valider la
fiabilité d'un PDF comportant une signature de périphérique, par comparaison avec le numéro
abrégé de message MD5 ou SHA-1.
e La date d'expiration de la signature de périphérique est de 5 ans a compter de la génération ou
de la mise a jour de la paire de clés correspondante.

3-40 Parametres de protocole



Verification d'une paire de clés et d'un certificat utilisateur

La procédure suivante explique comment I'administrateur systéme peut vérifier les paires de
clés et les certificats utilisateur de tous les utilisateurs.

Installer la paire de clés et le certificat utilisateur utilisés pour I'ajout d'une signature utilisateur a
des fichiers PDF a partir d'un ordinateur. (Voir le Guide du logiciel d'administration.)

> REMARQUE

e Pour ajouter une signature utilisateur & un PDF, il est nécessaire de se connecter a la machine via le
service de connexion SDL ou SSO ; en outre, le Digital User Signature PDF Kit doit étre activé en
enregistrant une clé de licence. Pour plus d'informations sur les services de connexion SDL et SSO, voir
le Guide de l'administrateur MEAP SMS. Pour plus d'informations sur le Digital User Signature PDF Kit,
voir le Guide des fonctions envoi et télécopie.

o || est également possible d'utiliser l'interface utilisateur distante pour vérifier les paires de clés et les
certificats utilisateur de tous les utilisateurs. Pour plus d'informations, voir le Guide du logiciel
d'administration.

o Les utilisateurs peuvent afficher I'écran Liste de clés et certificats pour les utilisateur, dans [Réglages de
communication] — [Réglages TX] sous <Réglages communs> — [Vérifier certificat signature utilisateur]
(dans I'écran Mode Utilisateur). Toutefois, dans ce cas, seuls la paire de clés et le certificat utilisateur de
l'utilisateur actuellement connecté sont affichés. Il n'est pas possible d'afficher les paires de clés et les
certificats utilisateur des autres utilisateurs. En outre, il n'est pas possible de supprimer la paire de clé
utilisateur de cet écran. Les utilisateurs doivent utiliser I'Interface utilisateur distante pour supprimer
leurs paire de clés. (Voir le Guide du logiciel d'administration.)

1 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Réglages de certificat] —
[Liste de clés et de certificats] — [Liste de clés et certificats pour les
utilisateurs] — effectuer le réglage suivant.

Les paires de clés avec & (non valide) affiché en regard sont des clés utilisateur altérées ou

non valides. Apres avoir effacé la paire de clés, installer une paire de clés et un certificat
utilisateur dans la machine a partir d'un ordinateur. (Voir le Guide du logiciel d'administration.)

@® Pour confirmer un certificat utilisateur :

U Sélectionner la paire de clés pour le certificat & confirmer — appuyer sur [Détails du
certificat] — [Vérification du certificat].

&) Liste de clés et certificats pour les utilisateurs &) Détails du certificat

= Version b X.500v3
T Y- = Numéro de série > 69EBE0271742870CC70868 Tous |
/2 john RSA 1024bit [ ';I = Algorithme signature 1 SHATRSA
o = Destinat. de création 0 0=Japan Digital Notari Tous _ »f
= Date début de validité 1 07/06 2005

v

= Date de fin devalidits  ©07/06 2010
|:> = Créateur 5 0=Japan Digital Notari Tous |

= CIé publique DRSA 1024bit

= Empreinte de certificat

N Effacer SFa7 6CAB BDAC FDCA 8378 3833 41F0 2EEA AFB3 EA4B
certificat__»|
Vérification
Annuler | ok J du certificat I = i

— Moniteur syst. ) — Moniteur syst.
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Si l'option [Vérification du certificat] est grisée ou si le message <Clé altérée ou invalide.>
s'affiche, il est impossible d'utiliser la paire de clés. Aprés avoir effacé la paire de clés
altérée ou non valide, installer une nouvelle paire de clés et un certificat utilisateur a partir
d'un ordinateur. (Voir le Guide du logiciel d'administration.)

@ Pour effacer une paire de clés mémorisée :
U Sélectionner la paire de clés a effacer — appuyer sur [Effacer].

@ Liste de clés et certificats pour les utilisateurs @ Liste de clés et certficats pour les utilisateurs

' A john RSA 102ait =] 'AI Ajohn AI

Effacer les informations de clé ? Toutes les
71 informations liges au certificat seront effacées. ”n

= -

2

Oui l Non l
Détails du Effacer Détails di|
Annuler I 0K o Annuler I 0K J

ST

Réglages E-mail/l-Fax

@ mPORTANT

Pour utiliser les fonctions e-mail/l-Fax avec IR C3580/iR C3080, des périphériques en options sont
requis. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et
environnements systéme nécessaires, p. 1-2.

1 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [E-mail/l-Fax].

2 Spécifier le serveur de messagerie pour la réception des e-mails/I-Fax.

—
= Regu SMTP Oui Non = POP Oui Non 0 :‘ui'tr'ﬂ'op Standard l APOP I POP A"T"I = Autoriser SSL
Serveur (B0E)
SMTP | e o . oui || Non l
Tl | = Authentification POP avant l'envoi ~ Oui | Non I
-mail |
Serveur POP | u Auth. SMTP (AUTH SMTP) Oui | MNon
(Teees pop | Utilisateur
Adresse POP |~ Ie = Autoriser SSL
)|
2 Authentit,/ :> Ll
Mot de passe [— >| Cryptage Mot de passe [— Oui Non I
Ll a— | >
= Intervalle POP . o = Autoriser SSL  SSL oui Non
Annuler l 0K J Annuler | 0K J

[ Moniteur syst. ! [— Moniteur syst_ |
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La machine prend en charge les fonctions SMTP et POP3.

La machine peut recevoir des images |-Fax et des indications d'erreurs de communication
uniquement.

@ Pour recevoir les e-mails/I-Fax au moyen de la fonction de réception SMTP de
la machine :

U Mémoriser le nom d'héte de la machine avec le serveur DNS — spécifier les réglages
suivants.

Définir <Regu SMTP> sur [Oui] — définir <POP> sur [Non].
Dans [Adresse E-mail], saisir 'adresse e-mail utilisée par la machine. On peut spécifier

n'importe quel nom d'utilisateur (la partie de I'adresse qui se trouve a gauche du
symbole @). Saisir le nom d'héte a droite du symbole "@" dans l'adresse e-mail.

Si [SSL] est sélectionné pour <Autoriser SSL (Récep. SMTP)>, seule la réception des
données cryptées utilisant SSL est autorisée et les communications de I'héte qui n'utilisent
pas SSL sont refusées.

Si <Autoriser SSL (Récep. SMTP)> est défini sur [Oui], en fonction de la demande de I'héte,
la réception des données cryptées utilisant SSL est autorisée uniquement lorsqu'une
demande est émise par I'héte.

( MPORTANT

o Méme si [Oui] est sélectionné pour <Autoriser SSL (Récep. SMTP)>, les données ne seront pas
cryptées si 'h6te SMTP ne prend pas en charge le cryptage.

o Pour définir <Autoriser SSL (Récep. SMTP)> sur [SSL] ou [Oui] afin d'autoriser la transmission
SSL, il est nécessaire de générer au préalable une paire de clés. Pour plus d'informations sur la
génération des paires de clés, voir la section Génération d'une paire de clés et d'un certificat de
serveur, p. 3-29.

@ Pour recevoir les e-mails/I-Fax au moyen d'un serveur POP :
U Définir <POP> sur [Oui] — définir <Recu SMTP> sur [Non].
Dans [Adresse E-mail], saisir 'adresse e-mail utilisée par la machine.

Dans [Serveur POP], saisir I'adresse IP ou le nom du serveur POP en utilisant le clavier de
I'afficheur tactile.

Dans [Adresse POP], saisir le nom de connexion permettant d'accéder au serveur POP.
Dans [Mot de passe POP], saisir le mot de passe permettant d'accéder au serveur POP.
Définir pour l'option [Intervalle POP] l'intervalle voulu pour le serveur POP pour vérifier les
e-mail entrants. Si cet intervalle est défini sur "0", le serveur POP n'est pas vérifié
automatiquement. Pour plus d'informations sur la vérification manuelle du serveur POP, voir

le chapitre 8, Vérification/modification du statut d'envoi/réception, du Guide des fonctions
envoi et télécopie.

Sélectionner la méthode d'authentification prise en charge par le serveur POP a partir de
[Standard], [APOP] ou [POP AUTH] pour <Méthode AUTH POP>.

Pour envoyer des données cryptées, appuyer sur [Oui] pour <Autoriser SSL (POP)>.

Utilisation d'un réseau TCP/IP
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@ mPORTANT

» Sile serveur POP ne prend pas le cryptage SSL en charge, les données ne sont pas cryptées si
<Autoriser SSL> est défini sur [Oui].

e Pour définir <Autoriser SSL (POP)> sur [Oui] afin de permettre la transmission SSL, il est
nécessaire de générer au préalable une paire de clés. SMTP)> sur [SSL] ou [Oui] afin d'autoriser
la transmission SSL, il est nécessaire de générer au préalable une paire de clés. Pour plus
d'informations sur la génération des paires de clés, voir la section Génération d'une paire de clés
et d'un certificat de serveur, p. 3-29.

3 Spécifier le serveur de messagerie pour I'envoi des e-mails/I-Fax.

& E-mail/I-Fax

& Réglages d'authentification/cryptage
u Méthode

Standard | APOP | POP Al.lTl|| - N
Autoriser SSL
AUTH POP (POP)
Oui | Non I

=ReguSMTP  oui | Nom | =POP oul | Non |

l Seveur ["sntp_organization. conpany. con ]

Auresse
E-mail »|

= Authentification POP avant I'envoi Oui Non

serveur POP. | u Auth. SMTP (AUTH SMTP) oul | Non
—
|:> [ atoriserssy
)| (Envoi SMTP)
| oui ] Men
)

Adresse POP ‘
>

| I Authentif./
Mot de passe »| Cryptage
POP ) [

—)
= Intervalle POP I = Autoriser SSL_ SSL oui Non
(0=Non, 1-99) O min &, + (Récep.SMTP) | I
Annuler I oK J Annuler I oK J

@ Si I'on utilise un serveur SMTP qui requiert POP avant SMTP (mode
d'authentification des utilisateurs qui se sont connectés au serveur POP avant
d'envoyer des e-mails) :

U Dans [Serveur SMTP], saisir 'adresse IP ou le nom du serveur SMTP en utilisant le clavier
de l'afficheur tactile.

Appuyer sur [Oui] pour [Authentification POP avant I'envoi] = appuyer sur [Non] pour
<Auth.SMTP (AUTH SMTP)>.

@ Si I'on utilise un serveur SMTP qui requiert I'authentification SMTP (mode
d'authentification des utilisateurs qui se sont connectés au serveur SMTP
avant d'envoyer des e-mails) :

O Dans [Serveur SMTP], saisir I'adresse IP ou le nom du serveur SMTP en utilisant le clavier
de l'afficheur tactile.

Appuyer sur [Oui] pour [Auth. SMTP (AUTH SMTP)] — appuyer sur [Non] pour
<Authentification POP avant I'envoi>.

Dans [Utilisateur], saisir le nom d'utilisateur permettant de se connecter au serveur SMTP.
Si I'on utilise le serveur Microsoft SMTP, saisir le nom d'utilisateur dans [Utilisateur] sous le
format suivant : nom d'utilisateur@nom de domaine.

Dans [Mot de passe], saisir le mot de passe permettant de se connecter au serveur SMTP.

Pour crypter les données a envoyer a l'aide de SSL, définir <Autoriser SSL (Envoi SMTP)>
sur [Oui].
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@ vPoRTANT

Si I'n6te SMTP ne prend pas le cryptage en charge, les données ne sont pas cryptées méme si
<Autoriser SSL (Envoi SMTP)> est défini sur [Oui].

@ Si l'on utilise un serveur SMTP qui ne requiert pas d'authentification pour
I'envoi des e-mails :

U Dans [Serveur SMTP], saisir 'adresse IP ou le nom du serveur SMTP en utilisant le clavier
de l'afficheur tactile.

Appuyer sur [Non] pour [Auth. SMTP (AUTH SMTP)] et <Authentification POP avant
I'envoi>.

Réglages de démarrage

Si la machine est connectée a un concentrateur & commutation, elle risque de ne pas pouvoir n
se connecter a un réseau méme si les réglages réseau sont corrects.

Cela est di au fait que le processus d'arbre recouvrant effectué entre les concentrateurs a
commutation les empéche de communiquer entre eux dés que la machine se connecte a un
concentrateur.

Dans ce cas, utiliser la procédure suivante pour retarder le début de la communication.

1 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Réglages de démarrage]
— effectuer le réglage suivant.

Utilisation d'un réseau TCP/IP

@ Réglages réseau
@ Rglages de démarrage

#, Saisie possible avec les touches numérigues.

i Annuler | 0K J
— Moniteur syst. )

Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le temps nécessaire pour retarder le démarrage des
communications réseau de la machine.
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Configuration d'un ordinateur pour I'envoi de
téléeopies/l'impression

Apres avoir configuré les parameétres de protocole pour I'impression et I'envoi de télécopies, il
est possible de configurer chacun des ordinateurs dans le méme but.

H Connexion a un réseau TCP/IP
Un logiciel client TCP/IP doit étre installé sur tous les ordinateurs destinés a utiliser I'imprimante, et ces
ordinateurs doivent étre activés pour l'utilisation de réseau TCP/IP. Pour plus d'informations, voir les
manuels fournis avec le systéme d'exploitation.

H Installation du pilote et paramétrage du port
Pour envoyer des télécopies ou imprimer depuis un ordinateur, il est nécessaire d'installer un pilote et de
paramétrer un port. Les paramétres du port varient selon I'application d'impression utilisée pour envoyer
des télécopies ou imprimer. Utiliser les informations suivantes pour déterminer l'application d'impression
employée, puis effectuer les opérations nécessaires.

e LPD
Il s'agit de I'application d'impression généralement utilisée avec TCP/IP.
Voir la section Méthode de connexion de I'imprimante (LPD/RAW), p. 3-47.
o RAW
Il s'agit d'une application d'impression utilisée sous Windows. Une tache peut étre envoyée a la
machine a une vitesse supérieure a celle de LPD.
Voir la section Méthode de connexion de l'imprimante (LPD/RAW), p. 3-47.
* |IPP/IPPS
Il s'agit d'une application d'impression qui peut étre utilisée avec TCP/IP. IPP permet d'utiliser le
protocole HTTP pour envoyer des données vers une machine sur un réseau intranet ou sur Internet.
IPPS est une application d'impression qui assure la communication SSL cryptée lorsque IPP est
utilisé.
Voir la section Méthode de connexion de l'imprimante (IPP/IPPS), p. 3-53.
o FTP
Il s'agit d'une application d'impression qui imprime des fichiers en les copiant sur l'imprimante & l'aide
d'un logiciel client FTP.
Voir la section Méthode de connexion de l'imprimante (FTP), p. 3-55.
* WSD
Il s'agit d'une application d'impression utilisable avec Windows Vista.
Voir la section Méthode de connexion de I'imprimante (WSD), p. 3-56.
* SMB
Il s'agit d'une application d'impression qui peut étre utilisée avec un réseau NetBIOS.
Voir le chapitre 5, Utilisation d'un réseau NetBIOS.
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@ mPORTANT

o Des périphériques en option sont nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer depuis
un ordinateur. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et
environnements systeme nécessaires, p. 1-2.

¢ Siles réglages de <Plage RX/impression> dans [Réglages plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4
ou IPv6 n'autorisent pas l'adresse IP d'un ordinateur sur lequel un pilote est installé, il n'est pas possible
d'imprimer a partir de l'ordinateur. (Voir I'étape 17 de la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou
I'étape 6 de la section Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.)

e Lorsque I'on imprime avec IPF, les paramétres [Suspendre l'impression] et [Purger les documents
d'impression] du menu [Imprimante] de la file d'attente d'impression de Windows ne peuvent pas étre
utilisés. (Pour visualiser la file d'attente d'impression, cliquer sur le menu [Démarrer] — pointer sur
[Paramétres] — cliquer sur [Imprimantes] — double-cliquer sur l'icbne de la machine.)

&> REMARQUE

Il est recommandé d'installer la Canon LPR2 en cas d'utilisation de RAW ou IPP dans Windows 2000/
XP/Server 2003. Canon LPR2 permet de configurer aisément les ports. Pour plus d'informations, voir le
Guide de I'utilisateur Canon LPR2 (manuel PDF). Pour plus d'informations sur l'affichage du Guide de

l'utilisateur Canon LPR2, voir le Guide de prise en main du réseau.

Méthode de connexion de lI'imprimante (LPD/RAW)

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

Dans les procédures suivantes, les réglages affichés a I'écran pour Windows 2000 sont utilisés.
Les éléments affichés seront peut-étre différents en fonction du systéme d'exploitation.

&> REMARQUE

Dans Windows Vista, une boite de dialogue peut s'afficher pendant la procédure. Dans ce cas, saisir un
nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour plus d'informations, voir les manuels fournis avec le systeme
d'exploitation.

Configuration d'un ordinateur pour I'envoi de télécopies/I'impression 3-47

Utilisation d'un réseau TCP/IP H



Utilisation d'un réseau TCP/IP H

N Installation d'un nouveau pilote

1

Vérifier les paramétres de <Plage RX/impression> dans [Réglages
plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4 ou IPv6 pour savoir si
I'adresse IP de I'ordinateur sur lequel un pilote d'imprimante doit étre
installé est autorisée. Pour plus d'informations, voir I'étape 17 de la
section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou I'étape 6 de la section
Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.

IMPORTANT

e Sila valeur du réglage <Plage RX/impression> de [Réglages plage adresse IP] de I'écran
Réglages IPv4 ou IPv6 n'autorise pas cette adresse IP, il est impossible d'installer un pilote
d'imprimante.

o Sil'adresse IP de l'ordinateur n'est pas comprise dans la plage d'adresses autorisées pour
<Plage RX/impression> apres l'installation d'un pilote d'imprimante, il est impossible d'imprimer
ou d'envoyer une télécopie depuis cet ordinateur.

Installer le pilote.

Pour installer le pilote, suivre les procédures du manuel de chaque pilote :

e Pour utiliser le pilote d'imprimante PCL
Voir la procédure d'installation dynamique dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilote PCL.

e Pour utiliser le pilote d'imprimante PS
Voir la procédure d'installation dynamique dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilote PS.

o Pour utiliser le pilote d'imprimante UFR Il
Voir la procédure d'installation dynamique dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilote UFR II.

o Pour utiliser le pilote de télécopie
Voir la procédure d'installation dynamique dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilotede télécopie.

REMARQUE

o LPD sera utilisé comme application d'impression et la file d'attente d'impression sera définie sur
<LP> si le pilote a été installé en suivant les procédures ci-dessus.

o Cette machine permet de choisir d'autres files d'attente d'impression que <LP>. RAW peut
également étre utilisé en tant qu'application d'impression. Pour plus d'informations sur la
modification des paramétres, voir la section Changement de port aprés l'installation du pilote,

p. 3-49.
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M Changement de port apreés l'installation du pilote

1 Installer la Canon LPR2, et modifier les paramétres du port.
S'il n'est pas prévu d'utiliser Windows Vista ou la Canon LPR2, passer a |'étape 2.

Pour plus d'informations sur l'installation de la Canon LPR2 et le paramétrage du port, voir le
Guide de l'utilisateur Canon LPR2 (manuel PDF). Pour plus d'informations sur I'affichage du

Guide de l'utilisateur Canon LPR2, voir le Guide de prise en main du réseau.

(M MPORTANT

Pour utiliser LPD, entrer I'une des options suivantes dans la zone [Nom de la file d'attente LPR]

de la boite de dialogue [Ajouter un port] de Canon LPR2 :

-LP
La machine imprime en fonction de ses parametres de spoule. Normalement, saisir <LP>
comme file d'attente d'impression.

- SPOOL

La machine n'imprime qu'aprés avoir spoulé une tache d'impression sur le disque dur, quels

que soient ses parameétres de spoule.
- DIRECT

La machine imprime sans spouler de taches d'impression sur le disque dur, quels que soient

ses parametres de spoule.

2 Dans la boite de dialogue des propriétés de I'imprimante installée,
sélectionner I'onglet [Ports] — cliquer sur [Ajouter un port].

&% Imprimante Canon Propriétés 2]x|
Général | Partag| wancé | Gestion des coulewrs | Sécurité | Device Settings | Profile |

Imprimante Canon

Impression sur les ports suivants. Limpression se fera sur le premier
port sélectionné libre.

Part Description Imprim arte: =

Fart imprimante Imprimante Canon
OLPTZ  Pattimprimants
OLPT2  Partimprimants
O comi:  Part série
O coMz:  Part série
O COM3:  Part série
Ol COM4:  Port série =l

siputerunport.. | | Suppiner ke por Configurer fe ot

¥ Activer la gestion du mode bidirectionnel
™ Activer le pool dimprimante

0K I Annuler Sppliguer Aide

Configuration d'un ordinateur pour I'envoi de télécopies/I'impression

3-49

Utilisation d'un réseau TCP/IP n



Utilisation d'un réseau TCP/IP

3 Dans la boite de dialogue des ports d'imprimante, dans [Types de
ports disponibles], sélectionner [Standard TCP/IP Port] — cliquer sur
[Ajouter un port].

4 Suivre les instructions de I'assistant Ajout de port imprimante TCP/IP
standard et dans le champ [Nom d'imprimante ou adresse IP], saisir
I'adresse IP de I'imprimante ou son nom d'héte — quitter I'Assistant.
Si la boite de dialogue indique <Informations de port supplémentaires requises>, suivre les

instructions qui s'affichent pour reprendre la recherche ou cliquer sur [Standard] = cliquer sur
[Canon Network Printing Device with P9100] dans [Type de périphérique].

5 Dans la boite de dialogue des propriétés de I'imprimante, cliquer sur
[Configurer le port] — sélectionner [LPR] ou [RAW].

Configuration de port moniteur TCP/IP standal x|
Ham du port IIPJ 92.168.1.21
Mom dimprimante ou adresse [P |1 92168121
Pratocol
( (r‘ Fiaw & LPR ) ‘
Paramétres Ra
lrﬂuméro du port: |B1 oo ‘
[~ Paramétres LFR — 1
Nom de la file d'attente ULP )
[~ Comptage des actets LPR activé |
¥ Etat SNMP activé
Mom de la communiauté Ipuhhc
Index du pérphérique SHIP |1

Si I'on utilise LPD, il est possible de spécifier I'une des files d'attente d'impression suivantes
dans [Nom de la file d'attente].
oP
La machine imprime en fonction de ses paramétres de spoule. Normalement, <LP> est entré
comme file d'attente d'impression.
* SPOOL
La machine n'imprime qu'apres avoir spoulé une tache d'impression sur le disque dur, quels
que soient ses parameétres de spoule.
* DIRECT
La machine imprime sans spouler de taches d'impression sur le disque dur, quels que soient
ses paramétres de spoule.
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Mac OS X

1

UNIX

Vérifier les paramétres de <Plage RX/impression> dans [Réglages
plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4 ou IPv6 pour savoir si
I'adresse IP de I'ordinateur sur lequel un pilote d'imprimante doit étre
installé est autorisée. Pour plus d'informations, voir I'étape 17 de la
section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou I'étape 6 de la section
Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.

IMPORTANT

o Sila valeur du réglage <Plage RX/impression> de [Réglages plage adresse IP] de I'écran
Réglages IPv4 ou IPv6 n‘autorise pas cette adresse IP, il est impossible d'installer un pilote
d'imprimante.

o Sil'adresse IP de l'ordinateur n'est pas comprise dans la plage d'adresses autorisées pour
<Plage RX/impression> aprés l'installation d'un pilote d'imprimante, il est impossible d'imprimer
ou d'envoyer une télécopie depuis cet ordinateur.

Installer le pilote.

Pour installer un pilote, suivre les procédures indiquées dans le manuel correspondant.

 Pour utiliser le pilote d'imprimante UFR Il
Voir le Guide du pilote UFR Il Mac.

o Pour utiliser le pilote d'imprimante PS
Voir le Guide du pilote PS Mac.

« Pour utiliser un pilote d'imprimante PS fourni par Apple Inc.
Pour plus d'informations sur l'installation du fichier PPD correspondant fourni par Canon, voir
le Guide de prise en main du réseau. Pour plus d'informations sur le pilote d'imprimante PS,
voir la documentation fournie avec I'ordinateur Macintosh.

IMPORTANT
e En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, consulter le manuel fourni
avec le Module Imprimante Couleur Réseau pour plus d'informations.

o Le pilote d'imprimante PS n'est utilisable que dans un environnement Mac OS X 10.3.9 ou
ultérieur.

La machine prend en charge I'application d'impression LPD pour l'impression sur des
réseauxTCP/IP.

Les procédures suivantes sont fournies a titre d'exemple. Les procédures de configuration
peuvent varier, en fonction de I'environnement utilisé.

(M mPORTANT

Si la valeur du réglage <Plage RX/impression> de [Réglages plage adresse IP] dans I'écran de
Réglages IPv4 ou IPv6 n'autorise pas cette adresse IF, il est impossible de spécifier le systéme de
spoule.
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1 Se connecter a une station de travail en tant que superutilisateur —
définir le systéme de spoule.

@® Exemple avec Solaris 1.x :
QO Ajouter ce qui suit au fichier /etc/printcap:
<Nom de la file d'attente d'impression>l<commentaires>:\

:Ip=<fichier spécial du périphérique>:\
:sd=<dossier de spoule>:\

:rm=<adresse IP ou nom d'héte de l'imprimante>:

@® Exemple avec Solaris 2.x :

QO Lancer lutilitaire admintool — cliquer sur [Parcourir] = [Imprimantes] — [Modifier] —
[Ajouter] = [Acces a I'imprimante] — dans [Nom d'imprimante], saisir le nom de la file
d'attente d'impression voulue — dans [Serveur d'impression], saisir I'adresse IP ou le nom
d'héte de l'imprimante.

&> REMARQUE

o [ 'utilitaire admintool fait partie du systéme d'exploitation. Pour des informations spécifiques, voir
le guide du systeme d'exploitation.

o || est possible de spécifier I'une des files d'attente d'impression suivantes.

-LP
La machine imprime en fonction de ses parameétres de spoule. Normalement, <LP> est entré
comme file d'attente d'impression.

- SPOOL
La machine n'imprime qu'aprés avoir spoulé une tache d'impression sur le disque dur, quels
que soient ses parameétres de spoule.

- DIRECT
La machine imprime sans spouler de taches d'impression sur le disque dur, quels que soient
ses paramétres de spoule.

o Lorsque le journal des taches apparait sur l'afficheur tactile de la machine, le nom du document
et le nom d'utilisateur des données d'impression transmises a la machine peuvent indiquer
<inconnu> sur un réseau UNIX.

(Pour afficher le journal des taches, appuyer sur [Moniteur syst.] = [Impression] — [Journal] sur
l'afficheur.)
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Méthode de connexion de l'imprimante (IPP/IPPS)

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

En cas d'utilisation de Windows 2000/XP/Server 2003, installer la Canon LPR2 pour configurer
IPP. Canon LPR2 permet de configurer aisément les ports. Pour plus d'informations, voir le
Guide de I'utilisateur Canon LPR2 (manuel PDF). Pour plus d'informations sur I'affichage du
Guide de l'utilisateur Canon LPR2, voir le Guide de prise en main du réseau.

Dans les procédures suivantes, les réglages affichés a I'écran pour Windows 2000 sont utilisés.
Les éléments affichés seront peut-étre différents en fonction du systéme d'exploitation.

(M vPORTANT

Lorsque I'on utilise l'impression IPPS sous Windows Vista, il est nécessaire d'obtenir la clé publique de
la machine et de l'installer dans Windows Vista. Pour plus d'informations sur l'obtention de la clé
publique, voir Obtention de la clé publique de la machine pour utiliser SSL sous Windows Vista, p. 8-25.

&> REMARQUE

Dans Windows Vista, une boite de dialogue peut s'afficher pendant la procédure. Dans ce cas, saisir un
nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour plus d'informations, voir les manuels fournis avec le systéeme
d'exploitation.

1 Vérifier les paramétres de <Plage RX/impression> dans [Réglages
plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4 ou IPv6 pour savoir si
I'adresse IP de I'ordinateur sur lequel un pilote d'imprimante doit étre
installé est autorisée. Pour plus d'informations, voir I'étape 17 de la
section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou I'étape 6 de la section
Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.

(M MPORTANT

o Si la valeur du réglage <Plage RX/impression> de [Réglages plage adresse IP] de I'écran
Réglages IPv4 ou IPv6 n'autorise pas cette adresse IF, il est impossible d'installer un pilote
d'imprimante.

o Sil'adresse IP de I'ordinateur n'est pas comprise dans la plage d'adresses autorisées pour
<Plage RX/impression> aprés l'installation d'un pilote d'imprimante, il est impossible d'imprimer
ou d'envoyer une télécopie depuis cet ordinateur.

2 Lancer I'Assistant Ajout d'imprimante — sélectionner une imprimante
réseau.
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3

4

Sélectionner I'option permettant de rechercher I'imprimante sur
Internet ou sur un intranet — saisir I'URL de l'imprimante.

Pour Windows 2000 (IPP)

Rechercher votie imprimante

Comment voulez-vous rechercher volre imprimante 2 t:’

S5i wous ne connhaissez pas le nom de limprimante, vous pouvez en rechercher une sur
le réseau.

Que voulez-vous faire 7

" Entret le nom de limprimants, ou cliquer sur Suivant pour rechercher une imprimarte.

Mo :

[-‘ Vous connecter & une imprimante: surIntemet ou sur votre réseau intlanet]

URL: [nttpr192.168.0 21 pp

< Précédent [ Suvants | Annuier |

Pour utiliser I'impression IPP normale, saisir 'URL suivante dans [URL].
http://<I'adresse IP ou le nom d'héte de la machine>/ipp

Pour utiliser la communication cryptée et effectuer une impression IPPS, saisir I'URL suivante
dans [URL].

https://<I'adresse IP ou le nom d'héte de la machine>/ipp

Suivre les instructions qui s'affichent a I'écran pour terminer
l'installation.

Mac OS X 10.3 ou ultérieur

Si I'on utilise le Kit d'impression couleur PS en option et un pilote d'imprimante PS fourni par
Apple Inc. avec Mac OS, il est possible d'utiliser IPP comme application d'impression. Aprés
avoir installé le fichier PPD selon les instructions du Guide de prise en main du réseau, définir
les parametres d'impression selon les instructions de la documentation fournie avec I'ordinateur
Macintosh.
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Méthode de connexion de l'imprimante (FTP)

La procédure suivante décrit la méthode d'impression en utilisant FTP.

1 Accéder a l'invite MS-DOS ou a l'invite de commande — se connecter
au serveur FTP de la machine.
Pour plus d'informations sur les noms d'utilisateur et les mots de passe, voir I'étape 10 de la
section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.
Commande a exécuter
1. ftp> bin *Remplacer le type de fichier par IMAGE (BINARY)

Il est nécessaire de définir le type de fichier IMAGE (BINARY) méme pour l'impression de
fichiers texte.

2. ftp> put <nom du fichier a imprimer>  *Télécharge le fichier a imprimer
3. ftp> bye *Fin de la connexion au serveur

La commande suivante est un exemple de commande UNIX.

1. U:> ftp 172.24.176.244 *Connexion au serveur

Connected to 172.24.176.244.
220 Connection established.

2. Name (172.24.176.244:none): user_name *Login utilisateur
331 Password required to login.

3. Password : *Saisir le mot de passe
230 User user_name logged in.
4. ftp> bin *Définir le type de fichier

200 Type set to IMAGE (binary).

5. ftp> put print.txt *Télécharger le fichier d'impression
200 PORT command successful.
150 Opened BINARY data connection for file transfer.
226 Transfer complete.

6. ftp> bye *Fin de la connexion au serveur
221 Server closing down connection.

( MPORTANT
o Trois clients au maximum peuvent étre connectés simultanément au serveur FTP,

* La manipulation de fichiers (modification des noms de fichiers, suppression, etc.) est impossible
sur le serveur FTP a l'aide des commandes FTP,
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Méthode de connexion de l'imprimante (WSD)

La procédure suivante décrit la méthode d'impression en utilisant WSD sous Windows Vista.

Si une boite de dialogue s'affiche pendant cette procédure, saisir un nom d'utilisateur et un mot
de passe. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec Windows Vista.

(M mMPORTANT

IPv6 n'est pas pris en charge.

1 Vérifier les paramétres de <Plage RX/impression> dans [Réglages
plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4 pour savoir si l'adresse
IPv4 de I'ordinateur sur lequel un pilote d'imprimante doit étre installé
est autorisée. Pour plus d'informations, voir I'étape 17 de la section
Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.

(M vPORTANT

e Sila valeur du réglage <Plage RX/impression> de [Réglages plage adresse IP] de I'écran
Réglages IPv4 n'autorise pas cette adresse IPv4, il est impossible d'installer un pilote
d'imprimante.

e Sil'adresse IPv4 de l'ordinateur n'est pas comprise dans la plage d'adresses IPv4 autorisées

pour <Plage RX/impression> apres l'installation d'un pilote d'imprimante, il est impossible
d'imprimer ou d'envoyer une télécopie depuis cet ordinateur.

2 Installer le pilote.

@ Utilisation de I'Explorateur Windows

U Dans I'Explorateur Windows, cliquer avec le bouton droit sur l'icéne de l'imprimante & utiliser
— sélectionner [Installer].

@ Utilisation de I'Assistant Ajout d'imprimante

U Lancer I'Assistant Ajout d'imprimante — sélectionner une imprimante réseau.
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Configuration d'un ordinateur en tant que
seryeur de fichiers

Pour envoyer des données de la machine vers un ordinateur du réseau, il faut configurer les
paramétres de l'ordinateur pour la réception des données.

On peut transmettre des données sur un réseau TCP/IP vers I'un des systemes suivants :

e Serveur FTP (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, UNIX, Linux, Mac OS X, iW Gateway
series)

o Serveur WebDAV (Windows 2000 Server/2000 Professional/XP/Server 2003, UNIX, Linux,
Mac OS X)

¢ Dossier Windows partagé (Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003)

¢ Dossier partagé Samba (UNIX/Linux)

Cette section explique comment configurer un ordinateur en tant que serveur FTP/WebDAV.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un dossier partagé Windows et Samba, voir la

section Configuration d'un ordinateur en tant que serveur de fichiers, p. 5-11.

(M MPORTANT

» Pour envoyer des données avec I'iR C3580/iR C3080, des périphériques en options sont requis. Pour
connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et environnements
systeme nécessaires, p. 1-2.

e Samba 2.2.8a ou ultérieur est pris en charge.

e Cette section ne décrit que les procédures de configuration d'un ordinateur pour la réception de
données depuis la machine. Pour envoyer des données depuis la machine vers un serveur du réseau, il
faut insérer un réglage d'adresse depuis le panneau de commande.

Pour plus d'informations sur la spécification des paramétres d'adresse du destinataire, voir le chapitre 2,
Méthodes d'envoi de base, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

e L a procédure suivante donne un exemple de configuration de serveur FTP/WebDAV. En fonction de
I'environnement, la procédure de configuration peut varier.

Configuration d'un ordinateur en tant que serveur de fichiers 3-57

Utilisation d'un réseau TCP/IP n



Utilisation d'un réseau TCP/IP H

Parametres de serveur FTP

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

Cette section décrit les procédures d'utilisation du dossier de base par défaut sous [Site FTP
par défaut]. Pour utiliser d'autres parametres, saisir le site FTP et le dossier de base en se
reportant & la documentation fournie avec IIS.

Il est conseillé de confier la configuration du serveur FTP a I'administrateur réseau.

Dans les procédures suivantes, les réglages affichés a I'écran pour Windows 2000 sont utilisés.
Les éléments affichés seront peut-étre différents en fonction du systéme d'exploitation.

(™ mPORTANT

o [ 'utilisation de Windows 2000 Server/XP Professional/Server 2003/Vista en tant que serveur FTP
nécessite l'installation d'lIS. Si IIS n'est pas installé sur l'ordinateur utilisé, il faut installer la version qui
convient pour le systéme d'exploitation utilisé avant de définir ces paramétres. (Voir Environnements
systeme nécessaires dans la section Envoi de données, p. 1-7.) Pour les procédures d'installation, se
reporter aux manuels fournis avec le systéme d'exploitation.

o La vérification de l'acceés utilisateur aux serveurs FTP est effectuée en utilisant la base de données
locale des comptes Windows 2000 Server/XP Professional/Server 2003/Vista utilisé comme serveur
FTP Il est donc impossible d'utiliser le compte d'un utilisateur de domaine enregistré sous Windows
2000 Server/XP Professionnel/Server 2003/Vista pour envoyer directement des données a partir de la
machine a des serveurs FTP d'autres domaines.

® |Pv6 n'est pas pris en charge.

&> REMARQUE

Dans Windows Vista, une boite de dialogue peut s'afficher pendant la procédure. Dans ce cas, saisir un
nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour plus d'informations, voir les manuels fournis avec le systéeme
d'exploitation.

1 Se connecter a Windows en tant que membre du groupe avec des
droits d'accés au dossier qui sera désigné comme dossier du site FTP
— lancer IIS.

En fonction de I'environnement, les paramétres de droits d'accés d'un lecteur ou d'un dossier
peuvent varier. Pour plus d'informations, voir le guide Windows.

2 Dans la boite de dialogue [Propriétés de Site FTP par défaut], dans
I'onglet [Comptes de sécurité], désactiver I'option qui permet la
connexion anonyme.
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3 Dans la boite de dialogue [Propriétés de Site FTP par défaut], dans
I'onglet [Répertoire de base], sélectionner [Lecture] et [Ecriture].

Propriétés de Site FTP par défaut

Lors de la connexion & cette ressource, le contenu doit provenir de
@ un tépertoire stué sur cet ardinateur
" un partage situé sur un autre ordinateur

2

Site FTPI Comptes de sécumtél Message| Fépertoirs de base I Sécunité de répertoire |

r~ Répertaire du site FTP
Chemin d'acces local

o sinetpubhitproot

v Accés aujounal

Parcourir |

i~ Stule du listage de répertain
LN ®
& MS-DOS @

o]

Annuler Appliquer

Aide

4 Cliquer avec le bouton droit sur [Poste de travail] — cliquer sur
[Propriétés] pour ouvrir la boite de dialogue [Propriétés systeme] —
confirmer l'information affichée dans [Nom complet de I'ordinateur].

Propriétés systéme

Général  Identiicalion 1652 | Matéiel | Profil des utiisateurs | Avancs |

<

Nom complet de
ordinateur

‘windaows utilize les infarmations suivantes pour identifier vatre
ordinateur sur le réseau.

starfisharganisationcompanuca, )

EOS

Gioups e bavail

Pour renommer cet ordinateur au waous joindre & un
domaine, cliquez sur Proprigtés.

21

oK Annuler

Aol
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5 Cliquer avec le bouton droit sur [Poste de travail] — cliquer sur [Gérer]
pour ouvrir la fenétre [Gestion de I'ordinateur] — sous [Outils
systéeme], dans [Utilisateurs et groupes locaux], cliquer avec le bouton
droit sur le dossier [Utilisateurs] — cliquer sur [Nouvel utilisateur].

—oix
| action  affichage H « = @[] | @ ‘
Aabre | [om
s Cutils systeme
o oo systéme g stocksge
{§] Observateur dévénements 2services ot applications

) Informations systéme
& Journaux et slertes de performar

Dossiers partages
Gestionnaire de périphériques
- Utiisateur x

-1 & stockage FrEEe

() Gestiondes |
- Défragment__ Aide

= Lecteurs logiques

£ Medias amovibles
- Services et applications

4 | N |

Crée un nouveau compte dutiisateur local [

6 Dans la boite de dialogue [Nouvel utilisateur], saisir le nom
d'utilisateur dans [Nom d'utilisateur] — saisir le mot de passe dans
[Mot de passe] — saisir a nouveau le mot de passe dans [Confirmer le
mot de passe] — cliquer sur [Créer].

Mam dutiisateur : utiisateur! )
Nom détails
Description © I

Mot de passe : I xxxxxxxx
Confirmer le mot d= passe : I ““““““

I L utisateur dot changer de mot de passe ala prohaine ouverturs de sessiort

[~ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
[~ Le mot de passe n'egpire jamais

[~ Le compte est désactivé

Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe qui ne dépassent pas 24 caracteres
alphanumériques.

Si [L'utilisateur doit changer de mot de passe a la prochaine ouverture de session] est
sélectionné, les nouveaux utilisateurs doivent modifier leurs mots de passe pour envoyer des
données depuis la machine. (Il est impossible de modifier le mot de passe depuis le panneau
de commande.)
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& REMARQUE
En environnement Active Directory, les procédures de définition des utilisateurs sont différentes

7

de celles

indiquées ci-dessus. Pour plus d'informations, voir le guide Windows.

Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande.
Exemple de parametres de destinataire :

o Parametr:

es au niveau du serveur :

[Nom complet d'ordinateur]:  starfish.organisation.société.com

Créer un

dossier intitulé "share" dans le dossier de base du serveur FTP spécifié

“\Inetpub\ftproot", puis définir share en tant que destination des données.

o Parametres de réception au niveau de la machine :
<Protocole> : FTP
[Nom d'héte] : starfish.organisation.société.com
[Chemin du dossier] : share
[Utilisateur] : Nom d'utilisateur entré a I'étape 5
[Mot de passe] : Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus

Nom d'hite

Chemin du
dossier ))

Utilisateur

Mot de passe
>

0ppp
Protocole:  FTP vI B 100%
Auto

) ‘xtirfish.nrglnixxtinn.cnmp:ny.cn E?E -

share
user_nane
Arrareer

Recherche Parcourir
d'hite 12 1

Annuler

— Moniteur syst. |
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@ mPORTANT

o Pour utiliser le [Nom complet d'ordinateur] confirmé a I'étape 4 en tant que [Nom d'héte], il faut
utiliser un serveur DNS. (Cela s'applique méme si la machine et le serveur FTP se trouvent dans
le méme sous-réseau.) Si aucun serveur DNS n'est disponible, le réglage du nom d'héte doit
étre spécifié a l'aide de I'adresse IP du serveur FTP.

o | est possible d'utiliser 128 caractéres alphanumériques pour le [Nom d'héte] sur le panneau de
commande. Il est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du
dossier].

e Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas
s'afficher correctement.

o Pour effectuer un envoi & un héte IPv4 en utilisant un port FTP autre que le port 21, définir [Nom
d'héte] de la maniére suivante :
<Adresse IPv4 du serveur FTP>:<Numéro de port>
Exemple : 192.168.1.21:21000

e Pour effectuer un envoi a un héte IPv6, définir [Nom d'héte] de la maniére suivante :
<Adresse IPv6>:<Numéro de port>
Exemple : [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000

UNIX/Linux

Pour plus d'informations sur les environnements systéme nécessaires permettant d'utiliser un
ordinateur UNIX/LINUX en tant que serveur FTP, voir Environnements systéme nécessaires
dans la section Envoi de données, p. 1-7.

Dans certains environnements, des parameétres détaillés peuvent étre nécessaires pour pouvoir
utiliser FTP. Pour plus d'informations, consulter I'administrateur réseau.

1 Se connecter a une station de travail en tant que superutilisateur —
définir les utilisateurs qui envoient des documents depuis la machine,
ainsi que leurs mots de passe.

Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe qui ne dépassent pas 24 caracteres
alphanumériques.

2 Créer un dossier partagé a utiliser pour les adresses des destinataires,
puis activer I'accés en lecture et en écriture pour les utilisateurs qui
enverront des données.

3 Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande.
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Exemple de paramétres de destinataire :
o Paramétres au niveau du serveur :

[Nom d'héte] : starfish
[Domaine] :  organisation.société.com

Le dossier de base de I'utilisateur est /home/hsato ; la destination des données est /home/
hsato/share.

e Parametres de réception au niveau de la machine :

<Protocole> : FTP
[Nom d'héte] : starfish.organisation.société.com
[Chemin du dossier] :  Sélectionner un des chemins suivants :

share (avec un chemin relatif)
/home/hsato/share (avec un chemin absolu)

[Utilisateur] : Nom d'utilisateur entré a I'étape 1
[Mot de passe] : Mot de passe de l'utilisateur ci-dessus

Pour consulter un exemple d'écran, voir l'illustration de I'écran Windows 2000/XP/Server 2003/
Vista, p. 3-61.

IMPORTANT

* Pour utiliser le nom d'héte de I'exemple ci-dessus pour [Nom d'héte], il faut utiliser un serveur
DNS. (Cela s'applique méme si la machine et le serveur FTP se trouvent dans le méme
sous-réseau.) Si aucun serveur DNS n'est disponible, le réglage du nom d'héte doit étre spécifié
a l'aide de l'adresse IP du serveur FTP.

o |l est possible d'utiliser 128 caracteres alphanumériques pour le [Nom d'héte] sur le panneau de
commande. Il est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du
dossier].

o Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas
s'afficher correctement.

o Pour effectuer un envoi a un héte IPv4 en utilisant un port FTP autre que le port 21, définir [Nom
d'héte] de la maniére suivante :
<Adresse IPv4 du serveur FTP>:<Numéro de port>
Exemple : 192.168.1.21:21000
® Pour effectuer un envoi & un héte IPv6, définir [Nom d'héte] de la maniére suivante :
<Adresse IPv6>:<Numéro de port>
Exemple : [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000
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Mac OS X

1

Se connecter a Mac OS X en tant qu'administrateur = démarrer les
services FTP sous Mac OS X.

Cliquer sur l'icone [Partage] — [Activer I'accés FTP] — cliquer sur
[Tout afficher] dans la barre d'outils.

Cliquer sur [Utilisateurs] pour ouvrir la fenétre du méme nom — saisir
le nom de I'utilisateur auquel les données doivent étre envoyées
depuis la machine via MacOS X — saisir le mot de passe.

Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe qui ne dépassent pas 24 caractéres
alphanumériques.

Créer un dossier partagé vers lequel les fichiers doivent étre envoyés.
Exemple de parametres :
Créer un dossier intitulé "Dossier_iR" dans le dossier [Public] du dossier [Départ].

Sélectionner le dossier partagé créé a I'étape 4 — sélectionner
[Afficher les infos] dans le menu [Fichier] — sélectionner [Privileges]
dans [Afficher] — autoriser I'accés en lecture et en écriture au fichier
par son propriétaire et les membres du groupe auquel appartient le
propriétaire.

Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande.
Exemple de paramétres de destinataire :
e Paramétres au niveau du serveur (configurer selon la procédure ci-dessus):

Créer un dossier intitulé "Dossier_iR" dans le dossier [Public] du dossier [Départ] de

I'utilisateur nommeé "yoko", puis spécifier le dossier Dossier_iR en tant que dossier vers lequel
les fichiers sont envoyés.
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e Parametres de réception au niveau de la machine :

<Protocole> : FTP
[Nom d'héte] : Adresse IP de Macintosh
[Chemin du dossier] :  Sélectionner un des chemins suivants :

Public/Dossier_iR (avec un chemin relatif)
/Utilisateurs/yoko/Public/Dossier_iR (avec un chemin absolu)

[Utilisateur] : Nom d'utilisateur entré a I'étape 3

[Mot de passe] : Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus

y Envnl/Faxﬂ Bte lettres Q Tch impr.

£ Fichier

Nom d'héte

Chemin du
dossier )

Utilisateur

= e
200x200ppp
Protocole:  FTP - I Wl 100%

[ 192.168.1.22

Public/iR_Folder

of [worpane |

Mot de passe

HrrrEEE
»)

Recherche Parcourir
d'hite )] )

Annuler

(M MPORTANT

o || est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du dossier] sur le

panneau de commande.
* Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas

s‘afficher

correctement.

o Pour effectuer un envoi a un héte IPv4 en utilisant un port FTP autre que le port 21, définir [Nom
d'héte] de la maniére suivante :

<Adresse

Exemple :

IPv4 du serveur FTP>:<Numéro de port>
:192.168.1.21:21000

® Pour effectuer un envoi & un héte IPv6, définir [Nom d'héte] de la maniére suivante :

<Adresse

Exemple :

IPv6>:<Numéro de port>
: [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000
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Serveur FTP pour iW Gateway

Pour recevoir des données de la machine utilisant iW Gateway, il faut utiliser un serveur FTP
compatible avec iW Gateway.

1 Définir le serveur FTP pour iW Gateway — indiquer le dossier dans
lequel les données envoyées a partir de la machine seront
enregistrées.

Pour plus d'informations, voir le Guide de I'utilisateur iW Gateway Series.

&> REMARQUE

e Pour un nom de dossier, 255 caractéres alphanumériques au maximum peuvent étre entrés.

e Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe qui ne dépassent pas 24 caractéres
alphanumériques.

2 Exporter les données de destination a partir du serveur FTP pour
iWGateway.

Pour plus d'informations, voir le Guide de I'utilisateur iW Gateway Series.

(M mPORTANT

e Pour utiliser un format FQDN, un serveur DNS est nécessaire (par exemple,
starfish.organisation.société.com) pour l'adresse du serveur FTP. (Un serveur DNS doit
également étre utilisé si la machine et le serveur FTP se situent sur le méme sous-réseau.) Si
aucun serveur DNS n'a été défini, utiliser les adresses IP.

o Pour une adresse de serveur FTP au format FQDN, 128 caractéres alphanumériques au
maximum peuvent étre entrés.

3 Utiliser l'interface utilisateur distante de la machine pour importer les
données exportées a I'étape 2 dans la machine.

Pour plus d'informations sur la fagon d'importer des données de destination, voir le chapitre 3,
Personnalisation des réglages, du Guide du logiciel d'administration.

(M vPORTANT

» Sil'D et le mot de passe de I'administrateur systéme de la machine sont définis, la boite de
dialogue de saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe s'affiche ; saisir I''D de
l'administrateur systéme dans [Nom d'utilisateur] et le mot de passe dans [Mot de passe].

e Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas
s'afficher correctement.

o Si la valeur du numéro du port FTP est différente de 21, il faut indiquer ce qui suit pour le [Nom
d'héte] :
<Adresse IP du serveur FTP>:<Numéro de port>
Exemple : 192.168.1.21:21000
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Réglages du serveur WebDAV

La fonction d'envoi WebDAV est une fonction permettant I'envoi de fichiers d'image numérisée,
de fichiers d'image pour les télécopies recues ou de fichiers d'image envoyés a partir des
boites utilisateur ou de la boite mémoire RX de la machine, vers le répertoire d'un serveur
WebDAV sur Internet ou un intranet, en utilisant le protocole WebDAV.

Cette section décrit la procédure pour définir un répertoire de publication WebDAV. La définition
d'un répertoire de publication permet aux utilisateurs qui disposent des priviléges d'acces
requis d'y gérer des fichiers.

Il est conseillé de confier la configuration du serveur WebDAV a I'administrateur réseau.

IS pour Windows 2000/2000 Server/XP/Server 2003

Dans la procédure ci-dessous, le systéme d'exploitation Windows 2000 est pris comme
exemple. En fonction de I'environnement, les éléments qui composent I'écran peuvent varier.

@ mPORTANT

e Si lIS n'est pas installé sur l'ordinateur utilisé, il faut installer la version qui convient pour le systéme
d'exploitation utilisé avant de définir ces parametres. (Voir Environnements systeme nécessaires dans
la section Envoi de données, p. 1-7.) Pour les procédures d'installation, se reporter aux manuels fournis
avec le systeme d'exploitation.

o [ ‘authentification serveur est requise pour I'envoi vers un serveur WebDAV. Activer l'authentification
avant d'utiliser un serveur WebDAV. Les méthodes d'authentification disponibles pour le serveur sont
les méthodes anonyme, de base ou Digest. Des erreurs d'authentification se produisent si I'on tente
d'utiliser une autre méthode d'authentification. Si la méthode d'authentification anonyme est activée, les
droits d'acces sont attribués a I'ensemble des utilisateurs et IIS effectue toujours une authentification
anonyme, méme si l'une des deux autres méthodes est activée. (Le niveau de priorité est
Authentification anonyme > Authentification Digest > Authentification de base.) Si un haut niveau de
sécurité est requis, désactiver l'authentification anonyme.

Utiliser les noms d'utilisateur et les mots de passe mémorisés dans le carnet d'adresses du serveur
WebDAV pour les méthodes d'authentification de base et Digest. Pour plus d'informations sur la
définition de la méthode d'authentification pour 1S, voir la documentation fournie avec IIS.

o La machine ne prend pas en charge I'envoi a un ordinateur Windows Vista qui utilise WebDAV.
Cependant, il est possible d'afficher des documents envoyés au serveur WebDAV sur le réseau a partir
de Windows Vista.

1 Cliquer avec le bouton droit sur [Poste de travail] — dans le dossier
[C:\Inetpub], créer un répertoire physique a utiliser comme destination
de l'envoi.

(M MPORTANT

Le répertoire physique ne peut pas étre créé dans le dossier [C: \Inetpub\wwwroot] car la DACL
par défaut de wwwroot differe de celle des autres répertoires.
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Créer un répertoire virtuel.

O Lancer 1IS — & partir du composant logiciel enfichable 11S, sélectionner le site web auquel
ajouter un répertoire.

U Dans le menu [Action], pointer vers [Nouveau] — sélectionner [Répertoire virtuel].
U Suivre les instructions de I'Assistant Création de répertoire virtuel pour créer le répertoire.

Spécifier le chemin du répertoire créé a I'étape 1 comme chemin physique d'acces au
répertoire virtuel.

Sélectionner [Ecriture] dans les propriétés du répertoire virtuel pour
autoriser les clients WebDAV a accéder en écriture aux fichiers.

Si l'on utilise Windows Server 2003, cliquer sur [Autoriser] pour [WebDAV] dans [Extensions du
service Web] dans le gestionnaire des services Internet (I1S).

Voir la documentation IIS pour la configuration des réglages de
communication cryptée SSL.

Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande.
Exemple de parametres de destinataire :
e Parameétres au niveau du serveur :

Créer un répertoire physique nommé "C:\Inetpub\export\share\nome\users\", puis créer un
répertoire virtuel lié au répertoire physique comme dossier vers lequel envoyer les fichiers.
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e Parametres d'adresse au niveau de la machine :

<Protocole> : WebDAV
[Nom d'héte] : https://starfish.cse.canon.co.jp/
[Chemin du dossier] :  \export\share\homel\utilisateurs\

[Utilisateur] : Nom d'utilisateur pour les méthodes d'authentification de base et
Digest du serveur WebDAV

[Mot de passe] : Mot de passe pour la méthode d'authentification de base et Digest du
serveur WebDAV

B Fichier

Protocole:  YebDAV v
Nom d'hite J| | nttps://starfish.cse. canon. co. 3p 7 1r/NeB
ézoamo v

Chemin i | [ \exportyshare\honevusers\

Utilisateur j W

N
)|

Recherche Parcourir
d'hite > >

nnuer |

[ Moniteur syst.

@ vPORTANT

o |l est possible d'utiliser 128 caracteres alphanumériques pour le [Nom d'héte] sur le panneau de
commande. Il est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du
dossier].

* Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas
s'afficher correctement.

o Si la langue d'affichage est différente de celle de I'ordinateur utilisé comme navigateur principal,
[Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas s‘afficher correctement ou il sera
impossible de parcourir les dossiers.

o Pour effectuer un envoi a un héte IPv6, définir [Nom d'héte] de la maniére suivante :
<Adresse IPv6>:<Numéro de port>
Exemple : [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000
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Apache pour Windows 2000/2000 Server/XP/Server 2003/UNIX/
Linux/Mac OS X

Les procédures suivantes décrivent comment créer le répertoire "utilisateurs/nom_utilisateur/
WebDAV" en suivant la procédure permettant de créer le répertoire sous "C:/Program Files/
Apache Group/Apache2" dans le systéme de fichiers Windows, comme exemple.

(M vPORTANT

* Apache 1.3 est fourni avec Mac OS X. Si Apache n'est pas installé sur 'ordinateur utilisé, il faut installer
la version qui convient pour le systeme d'exploitation utilisé (téléchargeable depuis le site web d’Apache
Software Foundation : http://www.apache.org/) avant de définir ces paramétres. (Voir Environnements
systéme nécessaires dans la section Envoi de données, p. 1-7.) Pour utiliser SSL, installer une version
d'Apache qui prend en charge SSL (téléchargeable a partir du site Web officiel Apache-SSL a l'adresse
http://www.apache-ssl.org/). Une fois Apache installé, le démarrer et vérifier si le service Apache
fonctionne correctement.

o Sil'on utilise Mac OS X, le niveau racine contient le fichier de configuration d'Apache (/etc/httpd/
httpd.conf). Dans ce cas, suivre l'une des procédures suivantes avant de spécifier les paramétres
WebDAV. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec I'ordinateur Macintosh ou
consulter le site web d’Apache Software Foundation : http://www.apache.org/.

- Obtenir l'accés a la racine a partir du terminal en utilisant la commande sudo ou su

- Dans le Finder, modifier temporairement les autorisations pour le fichier de configuration Apache et
affecter les autorisations a I'utilisateur qui devra configurer le serveur WebDAV (réinitialiser les
autorisations pour le fichier de configuration Apache a leurs valeurs d'origine aprés avoir configuré le
serveur WebDAV.)

o [ ‘authentification serveur est requise pour I'envoi vers un serveur WebDAV. Activer l'authentification
avant d'utiliser un serveur WebDAV. Les méthodes d'authentification disponibles pour le serveur sont
les méthodes de base et Digest. Des erreurs d'authentification se produisent si I'on tente d'utiliser une
autre méthode d'authentification. Si I'on définit les méthodes d'authentification de base et Digest, la
méthode d'authentification définie en dernier est appliquée. Utiliser les noms d'utilisateur et les mots de
passe meémorisés dans le carnet d'adresses du serveur WebDAV pour 'authentification. Pour plus
d'informations sur la configuration des méthodes d‘authentification, voir le site web d’Apache Software
Foundation : http://www.apache.org/.

e La machine ne prend pas en charge I'envoi a un ordinateur Windows Vista qui utilise WebDAV.
Cependant, il est possible d'afficher des documents envoyés au serveur WebDAV sur le réseau a partir
de Windows Vista.

1 Modifier le fichier httpd.conf.

U Effacer le # situé & gauche de ligne pour activer les modules WebDAV.
Directive a modifier :
o Avant modification
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
* Aprés modification
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
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O Spécifier le nom du serveur.
Directive a modifier :

¢ Avant modification
#ServerName localhost:80

¢ Aprés modification
#ServerName localhost:80
ServerName Apache-Server.ccm.canon.co.jp:80
1 Modifier le répertoire utilisateur.
Directive a modifier :

¢ Avant modification
UserDir "Mes documents/Mon site web"
» Aprés modification
#UserDir "Mes documents/Mon site web"
UserDir "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/users"

U Pour activer la fonction DAV, ajouter la directive suivante :
<Location /~user_name/WebDAV>
Fonction DAV activée
</Location>

2 Aprés avoir effectué les réglages de communication cryptée SSL,
configurer httpd.conf afin que le service Apache démarre en prenant
en charge SSL.

Pour plus d'informations, visiter le site Web Apache Software Foundation a I'adresse
http://www.apache.org/.

3 Redémarrer Apache.
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4 Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande
de la machine.
Exemple de paramétres de destinataire :
e Parametres au niveau du serveur :

Créer le répertoire "utilisateurs/nom_utilisateur/WebDAV" sous "C:/Program Files/Apache
Group/Apache2" comme dossier vers lequel envoyer des fichiers.

o Parameétres d'adresse au niveau de la machine :

<Protocole> : WebDAV

[Nom d'héte] : https://Apache-Server.ccm.canon.co.jp/

[Chemin du dossier] :  /~user_name/WebDAV/

[Utilisateur] : Nom d'utilisateur pour les méthodes d'authentification de base et

Digest du serveur WebDAV

[Mot de passe] : Mot de passe pour la méthode d'authentification de base et Digest
du serveur WebDAV

& Fichier

Protocole: _ WebDAY v|
Nom d'hite : —
[ nttos://apache-Server. con. canon. s

£k 200x200 Y

Shemin G} [/~ user_nane/enoav/ m

S | — (ET

Mot de passe
)

Recherche f|Parcourir
d'hite > ))
Format fichier )|

Annuler 0K Jl # Réglages
£ d'envoi  pEf

— Moniteur syst. )

(M mMPORTANT

o || est possible d'utiliser 128 caractéres alphanumeériques pour le [Nom d'héte] sur le panneau de
commande. Il est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du
dossier].

e Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas
s'afficher correctement.

» Sila langue daffichage est différente de celle de I'ordinateur utilisé comme navigateur principal,
[Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas s'afficher correctement ou il sera
impossible de parcourir les dossiers.

e Pour effectuer un envoi a un héte IPv6, définir [Nom d'héte] de la maniére suivante :
<Adresse IPv6>:<Numéro de port>
Exemple : [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000
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NetWare (Windows)

Ce chapitre décrit les parameétres et les procédures d'utilisation de la machine sur un réseau NetWare.
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Utilisation d'un réseau NetWare (Windows) H

Procédures de configuration pour un réseau

Ne

re

Pour utiliser un réseau NetWare, il faut effectuer les opérations suivantes.

H

Paramétres du service d'impression NetWare (voir la section Paramétres du service d'impression NetWare,
p. 4-3)

Définir les paramétres du service d'impression NetWare. (Des périphériques en option sont nécessaires pour pouvoir envoyer
des télécopies ou imprimer depuis un ordinateur. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques
en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.)

Ces parametres peuvent étre définis depuis I'ordinateur a l'aide d'un des éléments suivants :

« NWADMIN ou PCONSOLE (logiciel Novell fourni avec NetWare)
« Utilitaires Canon (NetSpot Device Installer, etc.)

Paramétres de protocole (voir la section Paramétres de protocole, p. 4-8).

Définir les parameétres de protocole. Les paramétres peuvent étre définis a I'aide d'un des éléments suivants :
e Le panneau de commande de la machine

« L'interface utilisateur distante (via un navigateur Web)

« Utilitaires Canon (NetSpot Device Installer, etc.)

Paramétres d'ordinateur pour I'envoi de télécopies/I'impression (voir la section Configuration d'un
ordinateur pour I'envoi de télécopies/I'impression, p. 4-12).

Configurer tous les ordinateurs utilisés pour I'envoi de télécopies ou l'impression. (Des périphériques en option sont
nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer depuis un ordinateur. Pour connaitre les périphériques
nécessaires, voir la section Périphériques en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.)

Paramétres d'ordinateur pour un serveur de fichiers (voir la section Configuration d'un ordinateur en tant
que serveur de fichiers, p. 4-13).

Spécifier les parametres de I'ordinateur recevant les données envoyées par la machine. (Pour envoyer des données avec
IR C3580/iR C3080, des périphériques en options sont requis. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section
Périphériques en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.)

@ mPORTANT

o Si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du Kit
d'impression couleur UFR Il, du Kit d'impression couleur UFR Il/PCL, du Kit d'impression couleur PS ou
du Kit fonctions envoi couleur en option, il est possible de définir les réglages du protocole NetWare.

o En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, pour les étapes 1 a 3, consulter le
manuel fourni avec le Module Imprimante Couleur Réseau et non pas le présent guide.

o |l est conseillé de confier les étapes 1, 2 et 4 ci-dessus a l'administrateur réseau.

® Pour pouvoir configurer les paramétres avec un logiciel autre que le panneau de commande de la
machine, NWADMIN, PCONSOLE ou NetSpot Device Installer, I'environnement réseau doit prendre en
charge le protocole TCP/IPv4 (IPv6 n'est pas pris en charge).
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Parametres du service d'impression NetWare

Pour imprimer sur un réseau NetWare, les parameétres du service d'impression doivent étre
spécifiés, notamment le serveur d'impression et les files d'attente. Le logiciel ci-dessous peut
étre utilisé pour spécifier les parametres du service d'impression depuis un ordinateur.

* NWADMIN ou PCONSOLE (logiciel Novell fourni avec NetWare)
o Utilitaires Canon (NetSpot Device Installer, etc.)

(M vPORTANT
o Pour spécifier les paramétres du service d'impression depuis NWADMIN ou NetSpot Device Installer,
Novell Client (NetWare Client de Novell) doit étre installé sur l'ordinateur.

e Les procédures suivantes donnent un exemple de configuration NetWare. En fonction de
l'environnement, la procédure de configuration peut varier.

&> REMARQUE

o On peut spécifier simultanément les paramétres du serveur d'impression sur le serveur NetWare et les
paramétres du service d'impression de la machine, en utilisant NetSpot Device Installer. Pour plus
d'informations sur la spécification des parametres, se reporter aux rubriques d‘aide en ligne de NetSpot
Device Installer.

e Pour plus d'informations sur NetSpot Device Installer, voir le Guide de référence.

Types de services d'impression

Avant de saisir les parameétres du service d'impression, se reporter aux descriptions pour
déterminer le type de service utilisé.

& REMARQUE

* Normalement, avec NetWare 4.x ou une version ultérieure, il est recommandé d'utiliser le service
d'impression NDS. Avec NetWare 3.2, il est recommandé d'utiliser le service d'impression Bindery. Ce
guide ne décrit que les procédures relatives a ces deux combinaisons.

o Avec NetWare 5., il est possible d'utiliser NDPS (Novell Distributed Print Services).
Pour les paramétres NDPS, consulter la documentation NetWare.

o Avec NetWare 6, il est possible d'utiliser le service d'impression iPrint. Pour les paramétres iPrint,
consulter la documentation NetWare.

B Modes NDS (Novell Directory Service) et Bindery
Le réseau de la machine prend en charge les modes NDS et Bindery.
Déterminer le mode approprié en fonction de I'environnement réseau utilisé. (Sous NetWare 3.2, seul le
mode Bindery est disponible.)
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B Modes Serveur de file d'attente et Imprimante contrdlée a distance

La machine prend en charge les modes serveur de file d'attente et Imprimante contrélée a distance.

* Mode Serveur de file d'attente

Si la machine est utilisée en mode de serveur de file d'attente, toutes les fonctions du serveur
d'impression sont fournies par la machine elle-méme ; aucun autre serveur, matériel ou logiciel, n'est
requis. En mode Serveur de file d'attente NDS (PServer NDS), le serveur d'impression NDS est utilisé
pour l'impression. En mode Serveur de file d'attente Bindery (PServer Bindery), le serveur d'impression
Bindery est utilisé pour I'impression. En mode Serveur de file d'attente, une licence utilisateur NetWare

individuelle est requise pour chaque machine.

* Mode Imprimante contrdlée a distance

En mode Imprimante contrélée a distance, le serveur d'impression NetWare est requis pour contrbler
I'imprimante. L'impression s'effectue a I'aide du serveur d'impression NDS en mode Imprimante
contrélée a distance (NPrinter), et du serveur d'impression Bindery en mode Imprimante controlée &
distance (RPrinter).

Configuration a I'aide de I'Administrateur NetWare ou
PCONSOLE

Utilisation de I'Administrateur NetWare en mode Serveur de file
d'attente NDS ou en mode Imprimante contrélée a distance
(NetWare 4.x ou version ultérieure)

1 Se connecter a NetWare en tant qu'administrateur (ou comme
utilisateur disposant d'une autorisation équivalente) — lancer
I'Administrateur NetWare — exécuter Configuration rapide.

U Sélectionner I'objet conteneur de I'objet imprimante & créer — cliquer sur [Configuration
rapide des services d'impression] dans le menu [Outils].

2 Spécifier les parameétres [Nom du serveur d'impression], [Nom
d'imprimante] et [Nom de la file d'attente d'impression].
U Saisir le nom du serveur d'impression dans le champ [Nom du serveur d'impression].

Pour utiliser un serveur d'impression existant, cliquer sur le bouton a droite du [Nom du
serveur d'impression] — sélectionner un serveur dans la liste.

Ne pas oublier le nom du serveur d'impression. |l est nécessaire pour définir les paramétres
de protocole de la machine.

O Sous [Nom d'imprimante], saisir le nom de I'imprimante dans [Nom].
O En mode Serveur de file d'attente, sélectionner [Autre/Inconnu] dans [Type].
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O En mode Imprimante contrdlée & distance, sélectionner [Paralléle] dans [Type] — cliquer sur
[Communication] pour ouvrir la boite de dialogue [Communication sur le port paralléle].

Sélectionner [LPT1] dans [Port] et [Chargement manuel] dans [Type de connexion]. Dans
[Interruptions], spécifier le réglage approprié en fonction de I'environnement utilisé — cliquer
sur [OK] pour fermer la fenétre [Communication sur le port paralléle].

U Sous [File d'impression], saisir le nom de la file dans [Nom].
1 Dans [Volume], saisir le volume dans lequel se trouve la file.

Pour utiliser un serveur d'impression existant, cliquer sur le bouton & droite du [Volume] —
sélectionner un serveur dans la liste.

U Cliquer sur [Créer] — quitter I'Administrateur NetWare.

3 En cas d'utilisation du mode Imprimante contrélée a distance,
démarrer le serveur d'impression.

O En cas d'utilisation du serveur de fichiers NetWare comme serveur d'impression, saisir
<Load PSERVER.NLM> dans le serveur de fichiers = appuyer sur la touche [Entrée] du
clavier.

En utilisant PCONSOLE en Mode Serveur de file d'attente ou Mode
Imprimante contrélée a distance en Mode Bindery (NetWare 3.2)

1 Se connecter a NetWare en tant que Superviseur — lancer PCONSOLE.

2 Installer un serveur d'impression si aucun n'est encore installé.

U Dans le menu [Options disponibles], sélectionner [Informations sur le serveur d'impression]
— appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.

U Appuyer sur la touche [Inser] du clavier.

U Saisir le nom du serveur d'impression en cours d'installation — appuyer sur la touche
[Entrée] du clavier.

Ne pas oublier le nom du serveur d'impression. Il est nécessaire pour définir les parameétres
de protocole de I'imprimante.

O Appuyer sur la touche [Echap] du clavier pour revenir au menu [Options disponibles].

3 Définir une file d'attente, puis lui affecter le serveur d'impression.

U Dans le menu [Options disponibles], sélectionner [Informations sur la file d'impression] =
appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.

U Appuyer sur la touche [Inser] du clavier.
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O Saisir le nom de la file d'attente en cours d'installation — appuyer sur la touche [Entrée] du
clavier.

U Sélectionner le nom de la file d'attente spécifiée — appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.
O Sélectionner [Serveurs de file] = appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.
O Appuyer sur la touche [Inser] du clavier.

O Sélectionner le serveur d'impression configuré & I'étape 2 — appuyer sur la touche [Entrée]
du clavier.

O Appuyer plusieurs fois sur la touche [Echap] du clavier pour revenir au menu [Options
disponibles].

Affecter I'imprimante au serveur d'impression.

U Dans le menu [Options disponibles], sélectionner [Informations sur le serveur d'impression]
— appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.

U Sélectionner le serveur d'impression configuré a I'étape 2 — appuyer sur la touche [Entrée]
du clavier.

U Sélectionner [Configuration du serveur d'impression] — appuyer sur la touche [Entrée] du
clavier.

O Sélectionner [Configuration de I'imprimante] — appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.

U Dans [Imprimantes configurées], sélectionner le numéro de l'imprimante a utiliser —
appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.

Spécifier le nom de I'imprimante, son type, etc.

U Dans [Nom], saisir le nom & utiliser pour I'imprimante — appuyer sur la touche [Entrée] du
clavier.

O En mode Serveur de file d'attente, sélectionner [Défini ailleurs] dans [Type].
En mode Imprimante contrélée a distance, sélectionner [Paralléle a distance, LPT1] dans

[Typel.
U Spécifier les parametres restants — appuyer sur la touche [Echap] du clavier.

U Dans la zone de confirmation qui s'ouvre, sélectionner [Oui] = appuyer sur la touche
[Entrée] du clavier.

O Appuyer sur la touche [Echap] du clavier pour revenir au menu [Configuration du serveur
d'impression].

Affecter une file d'attente a I'imprimante.
U Sélectionner [Files gérées par l'imprimante] — appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.

U Sélectionner le nom de l'imprimante configurée a I'étape 5 — appuyer sur la touche [Entrée]
du clavier.

O Appuyer sur la touche [Inser] du clavier.
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O Sélectionner la file d'attente configurée & I'étape 3 — appuyer sur la touche [Entrée] du
clavier.

Appuyer plusieurs fois sur la touche [Echap] du clavier jusqu'a revenir
a la fenétre [Exit PCONSOLE] — sélectionner [Oui] pour quitter
PCONSOLE.

En cas d'utilisation du mode Imprimante contrélée a distance,
démarrer le serveur d'impression.

O Si un serveur d'impression dédié est utilisé, saisir <PSERVER.EXE> — saisir le nom du
serveur dans le serveur d'impression — appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.

U En cas d'utilisation du serveur de fichiers NetWare comme serveur d'impression, saisir
<LOAD PSERVER.NLM (nom du serveur d'impression)> dans le serveur de fichiers —
appuyer sur la touche [Entrée] du clavier.
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Par

etres de protocole

Cette section décrit comment définir les réglages du protocole depuis le panneau de
commande de la machine. Lors de la premiere configuration de ces paramétres, utiliser le
panneau de commande de la machine.

Une fois les réglages configurés, il est possible de les modifier autrement qu'avec le panneau
de commande de la machine. Pour plus d'informations, voir la section Options de réglage
réseau, p. 8-2.

1 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Réglages NetWare] —
effectuer les réglages suivants.

@ Réglages Netare

N
[I Netiare Oui Non

= Type de trame Détection auto. v I

= Numéro de réseau > 00000000
externe IPX

= Numéro de noeud > 000000000000

= Service d'impression  _PServer NDS ~| Réglages 'I

= Signature de paguet b Si requis par e serveur

Annuler | 0K J

<NetWare> : [Oui]
Sélectionner le type de trame de I'environnement utilisé dans la liste déroulante Type de trame.
Si [Détection auto.] est sélectionné, le type de trame est déterminé automatiquement.
Sélectionner le service d'impression spécifié dans Parameétres du service d'impression
NetWare, p. 4-3 a partir de la liste déroulante Service d'impression.
Les services d'impression suivants sont disponibles :
¢ [PServer Bindery] :

Utilisé en mode Serveur de file d'attente (service d'impression du mode Bindery).
¢ [RPrinter] :

Utilisé en mode Imprimante contrélée a distance (service d'impression du mode Bindery).
o [PServer NDS] :

Utilisé en mode Serveur de file d'attente (service d'impression NDS).
o [NPrinter] :
Utilisé en mode Imprimante contrélée a distance (service d'impression NDS).
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@ vPoRTANT
Si [Réglages NetWare] ne s'affiche pas, contacter le revendeur Canon agréé local.

2 Appuyer sur [Réglages] — spécifier les détails des services

d'impression.

Ecran de réglage du PServer NDS

Serveur ‘
ﬂ‘lmnrlnlnn >I
Arbo- ‘
Contexte I‘
)

Mot de passe I’i Parcourir l
serveur impr. ) | 4
0-254, 0-255;

Hagrans |0 G0 Fomere | G
1-255; 3-20,

B | 5w 07 Ml [Twwe G

Mode de v : ; -
m) Mode d Minimiser modif. formulaires dans les files v|

&) Réglages PServer NDS

Annuler | 0K J

7— Moniteur syst. |

Utiliser les mémes noms d'arborescence, de contexte, de serveur de fichiers et de noms de
serveur d'impression qu'a la section Paramétres du service d'impression NetWare, p. 4-3. (Ces
parameétres varient en fonction du service d'impression. Pour les parametres du service
d'impression, voir la section Options de réglage réseau, p. 8-2.)

IMPORTANT

Ecran de réglage du PServer Bindery

& Réglages de PServer Bindery

Serveur i
dimpression >|\
Serveurde |
fichiers rl‘
Mot de passe Parcourir
serveur impr. :I »I
Numé (0-15)  Formulai (0-255)
e w0 [ e
-18) (1-20)
B || 5 G0 D, e 4

Mode de inimi i i
o hd Minimiser modif. formulaires dans les files |

Annuler | oK J

— Moniteur syst. )

Spécifier les paramétres du service d'impression en sélectionnant les options souhaitées dans
la liste affichée qui apparait en appuyant sur [Parcourir] ou en saisissant la chaine de
caracteres souhaitée pour chaque réglage.

Pour utiliser [Parcourir] et spécifier chaque élément, appuyer sur [Parcourir] aprés I'expiration du
délai spécifié a la section Réglages de démarrage, p. 3-45.

Si les droits de parcours ne sont pas limités a un utilisateur spécifique, il est possible de

Réglage de PServer NDS ou NPrinter dans I'écran Parcourir (si les droits de
parcours ne sont pas limités a un utilisateur spécifique) :

U Appuyer sur [Ignorer la connexion] dans I'écran Parcourir.

spécifier le service d'impression sans devoir se connecter a NetWare.

(] Sélectionner l'arborescence a laquelle le serveur d'impression souhaité appartient —

sélectionner le contexte auquel le serveur d'impression souhaité appartient — sélectionner

le serveur d'impression souhaité.

le contexte auquel se connecter.

U Pour PServer NDS, spécifier chaque réglage a I'écran.

Réglage de PServer NDS ou NPrinter dans I'écran Parcourir (si le droit de
parcours est limité a un utilisateur spécifique) :

U Dans I'écran Parcourir, sélectionner l'arborescence a laquelle se connecter — sélectionner

Parametres de protocole
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O Appuyer sur [Connexion] — dans I'écran Saisir Mot de passe réseau, saisir le nom et le mot
de passe d'un utilisateur auquel le droit de parcours est accordé.

Si les droits de parcours sont limités a un utilisateur spécifique, il faut se connecter a
NetWare en tant qu'utilisateur qui dispose de ces droits.

Saisir un nom d'utilisateur précédé de "CN=". Si aucun mot de passe n'est spécifi¢, ne pas
compléter [Mot de passe].

U Sélectionner I'arborescence a laquelle le serveur d'impression souhaité appartient —
sélectionner le contexte auquel le serveur d'impression souhaité appartient — sélectionner
le serveur d'impression souhaité.

O Pour PServer NDS, spécifier chaque réglage a I'écran.

® Configuration de PServer Bindery ou Rprinter dans I'écran Parcourir :
O Dans I'écran Parcourir, sélectionner le serveur de fichiers auquel le serveur d'impression
souhaité appartient.

U Dans I'écran Saisie du mot de passe du réseau, saisir le nom et le mot de passe d'un
utilisateur sur le serveur de fichiers.

Si aucun mot de passe n'est spécifié, ne pas compléter [Mot de passe].
U Sélectionner le serveur d'impression souhaité.
U Si nécessaire, spécifier chaque réglage a I'écran pour configurer PServer Bindery.

@ Réglage de PServer NDS ou Nprinter a I'aide du clavier de I'afficheur tactile :

O Dans [Arborescence], saisir le nom de I'arborescence a laquelle le serveur d'impression
souhaité appartient = dans [Contexte], saisir le nom du contexte auquel le serveur
d'impression souhaité appartient = dans [Serveur d'impression], saisir le nom du serveur
d'impression souhaité.

Exemple de parametres :
CANON (nom d'arborescence)
0=CANON_SALES
ou=SALES
L ou=SALES_1
cn=IR_PSV (serveur d'impression)
Dans un environnement tel que celui ci-dessus, les noms
d'arborescence et de contexte sont entrés comme suit :
Arborescence : <CANON>

Contexte : <ou=SALES_1.0u=SALES.o=CANON_SALES>
ou <SALES_1.SALES.CANON_SALES>

Utilisation d'un réseau NetWare (Windows) H
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® Réglage de PServer Bindery ou RPrinter a I'aide du clavier de I'afficheur
tactile:
U Dans [Serveur de fichiers], saisir le nom du serveur de fichiers auquel le serveur

d'impression souhaité appartient = dans [Serveur d'impression], saisir le nom du serveur
d'impression souhaité.

O Pour PServer Bindery, spécifier chacun des autres paramétres si nécessaire.
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Configuration d'un ordinateur pour I'envoi de

télao' pies/lI'impression

Une fois le service d'impression NetWare et le protocole d'impression paramétrés, chacun des
ordinateurs peut étre configuré pour I'envoi de télécopies ou l'impression.

(M vPORTANT

Des périphériques en option sont nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer depuis
un ordinateur. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et
environnements systéme nécessaires, p. 1-2.

Connexion a un réseau NetWare

Pour pouvoir utiliser un réseau NetWare, tous les ordinateurs utilisés pour I'envoi de télécopies
ou l'impression doivent étre équipés du logiciel client NetWare. Pour plus d'informations,
consulter les guides de NetWare et du systéme d'exploitation.

Méthode de connexion de l'imprimante

Pour installer le pilote, suivre les procédures du manuel de chaque pilote. (Aucun de ces pilotes
n'est disponible pour Windows 98/Me.)

e Pour utiliser le pilote d'imprimante PCL
Voir la procédure d'installation standard dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilote PCL.
e Pour utiliser le pilote d'imprimante PS
Voir la procédure d'installation standard dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du pilote PS.
e Pour utiliser le pilote d'imprimante UFR I
Voir la procédure d'installation standard dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilote UFR II.
e Pour utiliser le pilote de télécopie
Voir la procédure d'installation standard dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du pilote de
télécopie.
Lorsque la boite de dialogue de sélection du port s'affiche lors de l'installation, cliquer sur
[Utiliser imprimante réseau] — [Réglages]. Dans la liste, sélectionner la file d'attention
d'impression créée dans la section Paramétres du service d'impression NetWare, p. 4-3.
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Configuration d'un ordinateur en tant que
seryeur de fichiers

Pour envoyer des données de la machine vers un ordinateur du réseau, il faut configurer les
paramétres de l'ordinateur pour la réception des données.

Cette section explique comment configurer un ordinateur en tant que serveur de fichiers.

@ mPORTANT

» Pour envoyer des données avec I'R C3580/iR C3080, des périphériques en options sont requis. Pour
connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et environnements
systeme nécessaires, p. 1-2.

e Pour envoyer un fichier au serveur NetWare, spécifier les réglages NetWare suivants sur la machine.
Pour plus d'informations sur la spécification des parametres de protocole, voir la section Parametres de
protocole, p. 4-8.

- <NetWare> : [Oui]
- <Type de trame> : Type de trame adapté a l'environnement

 Cette section ne décrit que les procédures de configuration d'un ordinateur pour qu'il puisse recevoir
des données envoyées depuis la machine. Pour envoyer des données depuis la machine vers un
serveur du réseau, il faut insérer un réglage d'adresse depuis le panneau de commande. Pour plus
d'informations sur la spécification des parametres d'adresse du destinataire, voir le chapitre 2,
Méthodes d'envoi de base, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

o Dans certains environnements, des paramétres détaillés supplémentaires, tels que des autorisations,
peuvent étre requis. Pour plus d'informations, consulter I'administrateur réseau de I'environnement
utilisé.

1 Se connecter a NetWare en tant qu'administrateur (ou comme
utilisateur disposant d'une autorisation équivalente) — configurer les
utilisateurs et les mots de passe d'envoi des données depuis la
machine.

Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe qui ne dépassent pas 24 caractéres
alphanumériques.

2 Créer un dossier a utiliser pour les adresses des destinataires, puis
activer l'accés en lecture et en écriture pour les utilisateurs qui
enverront des données.
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3 Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande.

Deux méthodes permettent de paramétrer I'adresse du destinataire ; la sélection de l'adresse
voulue dans la liste qui s'affiche en appuyant sur [Parcourir] ou la saisie de |'adresse sur le
clavier de I'afficheur tactile.

Inprimer. 17

Fichier | Eestages tecture.
J X200 dpi
Protocole: | _Netiare (PX) v | !.I/I';It 100 %
uto
Nom d'hite [SALES_ P SHLES. TRE-GHVON |
SALES_JP. SALES. TREE=CANON [BZE C1r/NeB
> % 0x200 ¥

Chemindu 1 [ share_von\date

velisateurf [on-jenkins |

Mobdepasse | [aenenes |
)|

Recherche Parcourir
d'hite » >

annuer |

Vo
[ Moniteur syst.

Exemple de paramétres de destinataire : Exemple en mode NDS

TREE=CANON
SALES
— SALES_JP
share_vol (volume)
data (répertoire)
jenkins (utilisateur)

— SALES_US
L john (utilisateur)
L— smith (utilisateur)

MARKETING
+— Tokyo
L edwards (utilisateur)

L— Yokohama

Si des données sont envoyées au répertoire "data" sous "share_vol" dans l'arborescence
ci-dessus, les parameétres du nom d'héte et le chemin du dossier varient, en fonction de
I'emplacement du compte de I'utilisateur.
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e Exemple 1 : Si "VENTE_JP" contient le compte utilisateur "jenkins

[Nom d'héte] :
[Chemin du dossier] :
[Utilisateur] :

[Mot de passe] :

VENTE_JP.VENTE.ARBRE=CANON
share_vol\données
CN-=jenkins

(Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus)

e Exemple 2 : Si "VENTE_US" contient le compte utilisateur "john"

[Nom d'héte] :

[Chemin du dossier] :

[Utilisateur] :

[Mot de passe] :

VENTE_US.VENTE.ARBRE=CANON

share_vol.VENTE_JP.\données (un point est requis avant

\données.)
CN=john

(Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus)

e Exemple 3 : Si "VENTES" contient le compte utilisateur "smith"

[Nom d'héte] :
[Chemin du dossier] :
[Utilisateur] :

[Mot de passe] :

VENTE.ARBRE=CANON
share_vol.VENTE_JP\données
CN=smith

(Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus)

e Exemple 4 : Si "Tokyo" contient le compte utilisateur "edwards"

[Nom d'héte] :

[Chemin du dossier] :

[Utilisateur] :

[Mot de passe] :

Tokyo.MARKETING.ARBRE=CANON

share_vol.VENTE_JP.VENTE..\données
(Deux points sont requis avant \données.)

CN=edwards

(Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus)

Exemple de paramétres de destinataire : Exemple en mode Bindery:
o Parametres au niveau du serveur :

[Nom du serveur de fichiers]: TOPMAX_SERVER

Définir \CSG dans le volume SYS comme destinataire.

Configuration d'un ordinateur en tant que serveur de fichiers
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o Parameétres d'adresse au niveau de la machine :

<Protocole> : NetWare (IPX)

[Nom d'héte] : TOPMAX_SERVER

[Chemin du dossier] : SYS\CFG

[Utilisateur] : (Nom d'utilisateur entré a I'étape 1)

[Mot de passe] : (Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus)

(M vMPORTANT

o Pour utiliser [Parcourir] et spécifier chaque élément, appuyer sur [Parcourir] apres I'expiration du
délai spécifié a la section Réglages de démarrage, p. 3-45.

o |l est possible d'utiliser 128 caractéres alphanumériques pour le [Nom d'héte] sur le panneau de
commande. Il est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du
dossier].

e Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas
s'afficher correctement ou il sera impossible de parcourir les dossiers.

e En mode NDS, faire attention aux points suivants :

- Pour le nom d'héte, spécifier le contexte de connexion d'un utilisateur.

- Pour le chemin du dossier, spécifier le chemin relatif du contexte de I'utilisateur. La partie "xx"=
est facultative, mais la partie ". TREE"= avec le nom de l'arborescence est obligatoire.

- Saisir un nom d'utilisateur précédé de "CN"=.

- A moins que la méme arborescence de dossiers contienne le nom de compte utilisateur
permettant a un utilisateur de se connecter et I'objet de volume vers lequel les données sont
envoyées, des points sont nécessaires selon la couche du chemin relatif. Par exemple, un point
est requis pour indiquer la couche d'un niveau supérieur (exemple 2) et deux points sont requis
pour indiquer la couche de deux niveaux supérieurs (exemple 4).
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NetBIOS

Ce chapitre décrit les parameétres et les procédures d'utilisation de la machine sur un réseau NetBIOS.
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Procédures de configuration pour un réseau

Ne

S

Pour utiliser un réseau NetBIOS, il faut effectuer les opérations suivantes.

Parameétres de protocole (voir la section Paramétres de protocole, p. 5-3).

Définir les paramétres de protocole. Les parametres peuvent étre définis a I'aide d'un des éléments suivants :
e Le panneau de commande de la machine
« L'interface utilisateur distante (via un navigateur Web)

VAl Paramétres d'ordinateur pour I'envoi de télécopies/I'impression (voir la section Configuration d'un
ordinateur pour I'envoi de télécopies/I'impression, p. 5-6).

Configurer tous les ordinateurs utilisés pour I'envoi de télécopies ou I'impression. (Des périphériques en option sont
nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer depuis un ordinateur. Pour connaitre les périphériques
nécessaires, voir la section Périphériques en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.)

KB Paramétres d'ordinateur pour un serveur de fichiers (voir la section Configuration d'un ordinateur en tant
que serveur de fichiers, p. 5-11).

Spécifier les paramétres de I'ordinateur recevant les données envoyées par la machine. (Pour envoyer des données
avec I'iR C3580/iR C3080, des périphériques en options sont requis. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la
section Périphériques en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.)

(M vPORTANT
o En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, pour les étapes 1 et 2, consulter
le manuel fourni avec le Module Imprimante Couleur Réseau et non pas le présent guide.
o || est conseillé de confier les étapes 1 et 3 ci-dessus a I'administrateur réseau.

o TCP/IPv4 est le seul protocole de base pris en charge par la machine pour les réseaux NetBIOS.
TCP/IPv6 et NetBEUI ne sont pas pris en charge (SMB est utilisé comme application d'impression).
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Paralnétres de protocole

Cette section décrit comment définir les réglages du protocole depuis le panneau de
commande de la machine. Lors de la premiére configuration de ces parametres, utiliser le
panneau de commande de la machine.

Une fois les réglages configurés, il est possible de les modifier autrement qu'avec le panneau
de commande de la machine. Pour plus d'informations, voir la section Options de réglage
réseau, p. 8-2.

Réglages TCP/IP (IPv4)

1 Spécifier les réglages TCP/IPv4.

Si les paramétres TCP/IPv4 n'ont pas encore été saisis, le faire maintenant. (Pour plus
d'informations, voir la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.)

(M MPORTANT
IPv6 n'est pas pris en charge.

Réglages SMB et WINS

Pour utiliser la machine sur un réseau NetBIOS, spécifier les réglages SMB. Pour résoudre un
nom avec WINS, spécifier les réglages WINS en suivant la procédure ci-dessous.

Les réglages SMB ne peuvent étre définis que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/
iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du Kit d'impression couleur UFR Il en option, du Kit
d'impression couleur UFR II/PCL en option, du Kit d'impression couleur PS en option, de la
Carte FAX (Super G3) en option ou du Kit fonctions envoi couleur en option.

WINS (Windows Internet Name Service) est un service permettant d'associer un nom NetBIOS
(nom d'ordinateur ou d'imprimante sur un réseau NetBIOS) a une adresse IP. Pour
utiliserWINS, spécifier les réglages de I'adresse IP pour le serveur WINS.

Paramétres de protocole 5-3

Utilisation d'un réseau NetBIOS H



Utilisation d'un réseau NetBIOS H

1 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Réglages du serveur SMB]

— effectuer les réglages suivants.

= Utiliser le serveur SMB oui | Nen 4 Réglages de I'mprimante SMB
Serveur
» = Utiliser SMB oul o

Commentaire

]

= Annance LM i | on :> Imprimante }I I
et |

i Annuler l 0K J
Annuler I 0K J
— Moniteur syst. ) — Moniteur syst. )

[Oui] pour <Utiliser le serveur SMB> : Il est possible d'utiliser le serveur SMB.

Dans [Serveur], saisir le nom de l'ordinateur auquel se connecte la machine en utilisant le
clavier de l'afficheur tactile. Veiller a saisir un nom unique qui ne soit pas attribué a un autre
ordinateur ou a une autre imprimante du réseau.

Dans [Groupe de travail], saisir le nom du groupe de travail auquel la machine appartient, en
utilisant le clavier de l'afficheur tactile.

Si I'environnement ne comporte aucun groupe de travail, en créer un dans I'environnement
Windows, puis saisir son nom.

Dans [Commentaire], saisir un commentaire sur l'imprimante si nécessaire. Lors de I'affichage
des informations de l'imprimante, les commentaires apparaissent.

Pour que la machine avertisse I'administrateur réseau local de sa présence sur le réseau,
appuyer sur [Oui] pour <Annonce LM>. Si I'administrateur réseau local ne doit pas consulter la
machine, il est possible de contrbler le trafic du réseau en sélectionnant [Non].

Pour configurer une imprimante SMB, appuyer sur [Réglages impr. SMB] — [Oui] pour
<UtiliserSMB> — saisir le nom d'imprimante de la machine dans [Imprimante].

IMPORTANT

o || est impossible de saisir le nom du domaine en tant que nom du groupe de travail.

o |l est impossible de saisir une chaine de caractéres comportant des espaces dans [Serveur] et
[Groupe de travail].

» Des périphériques en option sont nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer
depuis un ordinateur. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques
en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.

o |l est impossible de saisir une chaine de caractéres comportant des espaces dans [Imprimante].
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2 Dans I'écran Réglages TCP/IP, appuyer sur [Configuration WINS] —

effectuer les réglages suivants.

&) Configuration WINS

[l Résolution WINS

B Utiliser touches nusriques.

= Type de noeud
> Noeud h

ID d'étendue ‘
>I

Annuler l
7 Moniteur syst. !

= Adresse nmur WINS
< I Retour I
I arriére

[Oui] pour <Résolution WINS> : Pour résoudre le nom avec WINS. Pour résoudre le nom avec
WINS. Saisir I'adresse IPv4 d'un serveur WINS dans [Adresse serveur WINS].

Parameétrer I'option [ID d'étendue] si une ID d'étendue est définie sur I'ordinateur dans

I'environnement réseau utilisé. L'ID d'étendue est un identificateur permettant de déterminer la
plage disponible pour une imprimante ou un ordinateur. L'ID d'étendue définie ici est utilisée

quel que soit le réglage effectué pour <Résolution WINS>.

( MPORTANT

o Si DHCP détermine l'adresse IPv4, I'adresse IPv4 obtenue depuis un serveur DHCP est

remplacée par celle d'un serveur WINS (obtenue depuis le serveur DHCP) des que possible.
* Siune ID d'étendue est définie, la machine ne peut communiquer avec aucun ordinateur dont

I'ID d'étendue est différente de celle défini ici.

e Si aucune ID d'étendue n'est définie sur les ordinateurs de I'environnement réseau, ne pas

compléter ce champ.
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Utilisation d'un réseau NetBIOS H

Configuration d'un ordinateur pour I'envoi de

télao' pies/lI'impression

Une fois le protocole paramétré, chacun des ordinateurs peut étre configuré pour I'envoi de
télécopies ou l'impression.

(M vPORTANT

Des périphériques en option sont nécessaires pour pouvoir envoyer des télécopies ou imprimer depuis
un ordinateur. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et
environnements systéme nécessaires, p. 1-2.

Connexion a un réseau TCP/IP

Un logiciel client TCP/IP doit étre installé sur tous les ordinateurs permettant d'envoyer des
télécopies ou d'imprimer via la machine, et ces ordinateurs doivent étre configurés pour utiliser
un réseau TCP/IP. Pour plus d'informations, voir les manuels fournis avec le systeme
d'exploitation.

Connexion a un réseau NetBIOS

Tous les ordinateurs permettant d'envoyer des télécopies ou d'imprimer via la machine doivent
étre configurés pour utiliser un réseau NetBIOS.

Les procédures de réglage peuvent étre différentes selon le systeme d'exploitation.

Pour configurer les ordinateurs, voir les procédures ci-dessous.

¢ Windows 98/Me : Voir la section Windows 98/Me, p. 5-7.

¢ Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Voir la section Windows 2000/XP/Server 2003/Vista,
p. 5-8.

e Mac OS X 10.3 ou ultérieur : Voir la documentation fournie avec I'ordinateur Macintosh.

(M mPORTANT

Les procédures suivantes donnent un exemple de configuration NetBIOS. En fonction de
I'environnement, la procédure de configuration peut varier.
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Windows 98/Me

La procédure suivante permet de spécifier un réseau NetBIOS avec Windows 98/Me.

1 Dans la boite de dialogue [Réseau], dans I'onglet [Configuration], si
les options [Client pour les réseaux Microsoft] et [Partage des fichiers
et imprimantes pour les réseaux Microsoft] n'apparaissent pas, cliquer
sur [Ajouter] — suivre les instructions affichées a I'écran pour installer
ces composants.

Réseau
Configuration | dentification | Contrdle daccés |
Les composants réseau suivants sant installés
Client pour les réseaus Microsoft
58 ntel(Ft) B2540EM Based Metwork Connection
[4 TCPAP
J?- Partage des fichisrs et imprimantes pour les réseaus Microsaft
12
T Eupprier | Fioprietes |
Ouwerture de session réseau principale :
Client pour les réseaus Microzaft d
Partage de fichiers ef dimprimantes |
Description
0K, Anruler |

2 Sélectionner [TCP/IP] — cliquer sur [Propriétés] pour ouvrir la boite de
dialogue [Propriétés TCP/IP].

Dans I'onglet [Liens], cliquer sur [Client pour les réseaux Microsoft].

Redémarrer I'ordinateur si nécessaire.
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Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

La procédure suivante permet de spécifier un réseau NetBIOS avec Windows 2000/XP/
Server 2003/Vista.

Dans les procédures suivantes, les réglages affichés a I'écran pour Windows 2000 sont utilisés.
Les éléments affichés seront peut-étre différents en fonction du systéme d'exploitation.

&> REMARQUE

Dans Windows Vista, une boite de dialogue peut s'afficher pendant la procédure. Dans ce cas, saisir un

nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour plus d'informations, voir les manuels fournis avec le systéeme
d'exploitation.

1 Dans la boite de dialogue [Propriétés de Connexion au réseau local],
sélectionner [Client pour les réseaux Microsoft] et [Protocole
Internet (TCP/IP)].

Propriétés de Connexion au réseau lo il |
Général |
Se connecter en utilizant

I Intel[R]1PRO000MT Network Connection

| 20 mnrnnnssmts sdlamtinmnds snst | lisde nar matte snsnssion -
Client pour les réseaus Miciosoft
‘artage de fichiers et d'imprimantes pour les rézeaus Micr..
cole Intermet [TCP/P)
Instaler Désinstaller Puopidtés |

i~ Description

Pratacaole TCPAR [Transmission Contral PratocalAnternet
Pratacal). Le protocole de réseau étendu par défaut qui
permet la communication entre différents réseaus
interconnectss.

[~ afficher une ictne dans la Barre des téches une fois conhecté

ok Annuler

2 Double-cliquer sur [Protocole Internet (TCP/IP)] pour ouvrir la boite de
dialogue [Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)].

3 Cliquer sur I'onglet [Général] — cliquer sur [Avancé] — dans
I'onglet [WINS], sélectionner [Activer NetBIOS avec TCP/IP].

4 Redémarrer I'ordinateur si nécessaire.
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Méthode de connexion de lI'imprimante

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

&> REMARQUE

Dans Windows Vista, une boite de dialogue peut s'afficher pendant la procédure. Dans ce cas, saisir un
nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour plus d'informations, voir les manuels fournis avec le systéeme
d'exploitation.

1 Vérifier les réglages de <Plage RX/impression> et de <Plage réglage/
navigation> dans [Réglages plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4
pour savoir si I'adresse IPv4 de I'ordinateur sur lequel un pilote
d'imprimante doit étre installé est autorisée. Voir 17 dans la section
Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.

(M MPORTANT

o Si la valeur du réglage <Plage RX/impression> et de <Plage réglage/navigation> de [Réglages
plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4 n'autorise pas cette adresse IPv4, il est impossible
d'installer un pilote d'imprimante.

o Sil'adresse IPv4 de l'ordinateur n'est pas comprise dans la plage d'adresses autorisées pour
<Plage RX/impression> apres l'installation d'un pilote d'imprimante, il est impossible d'imprimer
ou d'envoyer une télécopie depuis cet ordinateur.

2 Installer le pilote.

Pour installer le pilote, suivre les procédures du manuel de chaque pilote.
o Pour utiliser le pilote d'imprimante PCL
Voir la procédure d'installation standard dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilote PCL.
o Pour utiliser le pilote d'imprimante PS
Voir la procédure d'installation standard dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilote PS.
» Pour utiliser le pilote d'imprimante UFR Il
Voir la procédure d'installation standard dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilote UFR II.
» Pour utiliser le pilote de télécopie
Voir la procédure d'installation standard dans le chapitre 2, Démarrage, du Guide du
pilotedetélécopie.
Lorsque la boite de dialogue de sélection du port s'affiche lors de l'installation, cliquer sur
[Utiliser imprimante réseau] — [Réglages]. Dans la liste, sélectionner [Groupe de travail],
[Serveur] et [Imprimante] définis dans la section Réglages SMB et WINS, p. 5-3.
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Mac OS X 10.3 ou ultérieur

Si I'on utilise le Kit d'impression couleur PS en option et un pilote d'imprimante PS fourni par
Apple Inc., il est possible d'utiliser SMB comme application d'impression. Aprés avoir installé le
fichier PPD selon les instructions du Guide de prise en main du réseau, définir les parametres
d'impression selon les instructions de la documentation fournie avec I'ordinateur Macintosh.
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Configuration d'un ordinateur en tant que
seryeur de fichiers

Pour envoyer des données de la machine vers un ordinateur du réseau, il faut configurer les
paramétres de I'ordinateur pour la réception des données. Des données peuvent étre envoyées
via un réseau NetBIOS vers un dossier partagé Windows ou Samba (UNIX/Linux). Cette
section expligue comment configurer un dossier partageé.

(M mPORTANT

e Samba 2.2.8a ou ultérieur est pris en charge.

o Pour envoyer des données avec I'R C3580/iR C3080, des périphériques en options sont requis. Pour
connaitre les périphériques nécessaires, voir la section Périphériques en option et environnements
systeme nécessaires, p. 1-2.

 Cette section ne décrit que les procédures de configuration d'un ordinateur pour qu'il puisse recevoir
des données envoyées depuis la machine. Pour envoyer des données depuis la machine vers un
serveur du réseau, il faut insérer un réglage d'adresse depuis le panneau de commande. Pour plus
d'informations sur la spécification des parametres d'adresse du destinataire, voir le chapitre 2,
Méthodes d'envoi de base, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

e Les procédures suivantes donnent un exemple de configuration de dossier partagé. En fonction de
l'environnement, la procédure de configuration peut varier.

Connexion a un réseau TCP/IP

Un logiciel client TCP/IP doit étre installé sur I'ordinateur destiné a recevoir les données
envoyées depuis la machine, et cet ordinateur doit étre activé pour I'utilisation de réseau TCP/
IP. Pour plus d'informations, voir les manuels fournis avec le systéme d'exploitation.

Des données peuvent étre envoyées, via un réseau TCP/IP, depuis la machine vers un
serveurFTP. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur FTP, voir la section
Configuration d'un ordinateur en tant que serveur de fichiers, p. 3-57.
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Connexion a un réseau NetBIOS et Configuration d'un

dossier partagé

Windows 98/Me

Si une machine Windows 2000/XP/Server 2003/Vista adaptée est disponible sur le réseau, il
est recommandé de configurer cette machine en tant que serveur de fichiers, plutét que

d'utiliser une machine Windows 98/Me.

Dans les procédures suivantes, les réglages affichés a I'écran pour Windows 98 sont utilisés ;
les réglages peuvent étre différents selon le systeme d'exploitation.

1 Dans la boite de dialogue [Réseau], dans I'onglet [Configuration], si
les options [Client pour les réseaux Microsoft] et [Partage des fichiers
et imprimantes pour les réseaux Microsoft] n'apparaissent pas, cliquer
sur [Ajouter] pour installer ces composants.

2 Cliquer sur [Partage de fichiers et d'imprimantes] — cliquer sur
[Permettre a d'autres utilisateurs d'accéder a mes fichiers].

Réseau
Configuratian | Identfication | Contiéle diacces |
Les composants réseau suivants sont installés :
Client paur les réseaus Micrasoft
B2 ntel[R] 92540EM Based Metwork Connection
[~ TCRAP
| Partage des fichiers et imprimantes paur les réssaus Microsalt
|
e e || e
Ouverture de session réseau principals
| Client pour e reseaus Microsot =l
[ Partage de fichiers et dimprimantes. D
Description
ok Annuler
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3 Dans I'onglet [Contrdle d'acces], sélectionner le niveau de controle
d'acces.

Réseau

Configuration | Idertificatic|, Contiéle dacets |

- Conlidler laooés aux iessourcss partagées en utlisant

=

&
Vous pemmet de foumir un mot de passe pour
chague ressource patagés.
© Contrile d'accés au niveau utiisateur
Vous permet de spécifier les utilisateurs et les aroupes
qui pauvent avoil acois aus ressouices partagées

[ibstenitlaliszdes uisatenrs ef des aotpes depurs

———

Si [ContrOle d'acces au niveau utilisateur] est sélectionné, spécifier un domaine dans lequel 8
une liste d'utilisateurs et de groupes est enregistrée. =~
@
)
4 E
Dans l'onglet [Identification], vérifier le nom de I'ordinateur. 3
Q
3
p
Conf\gulatiu antidle d'accés | c
Windows utilise les informations suivantes pour identifier -3
volre: ordinateur sur le réseau, Tapez un nom pour cet ©
=) ordinateur, le groupe de hiaval dans lequel i se ouve et c
une bréve description,
el
=
Mam de ['ordinateur (Iswan ) 8
Groupe de travail IWDHKGHDUF‘ 5
Description de
l'ardinateur : I
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5 Dans la boite de dialogue de propriétés du dossier a partager — dans
I'onglet [Partage], cliquer sur [Partagé en tant que] — saisir le nom de
partage dans [Nom de partage].

[ R

Génér| Partage I

" Hon partang
(¥ Partagé en tant que ;)
e d patage | [5-4FE J

Commentare: |

Tupe d'accés :
' Lecture seule
@ Accés complet
£ Accés selon mot de passe

Mots de passe :

Baur & lecture seule

aK I Annuler I Appliquer |

Si [Contréle d'acces au niveau ressource] est sélectionné a I'étape 3 pour [Type d'acces],
sélectionner [Acces complet] ou [Acces selon mot de passe] — saisir un mot de passe qui ne
dépassent pas 14 caractéres. Si [Accés selon mot de passe] est sélectionné, entrer un mot de
passe pour un acces complet.

Si [Contr6le d'acces au niveau utilisateur] est sélectionné a I'étape 3, cliquer sur [Ajouter] pour
afficher la boite de dialogue [Ajouter des utilisateurs]. Dans la liste de gauche, sélectionner les
utilisateurs auxquels accorder I'accés au dossier partagé — les ajouter a la liste de droite.

6 Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande
de la machine.

Trois méthodes permettent de spécifier I'adresse du destinataire ; la sélection de I'adresse
voulue dans la liste qui s'affiche en appuyant sur [Parcourir], la recherche de I'adresse en
appuyant sur [Recherche d'héte] ou la saisie de I'adresse sur le clavier de I'afficheur tactile.

Exemple de paramétres de destinataire :
e Parameétres au niveau du serveur (configurés et vérifiés a I'étape précédente) :

[Nom d'ordinateur] : swan
[Nom du partage] : share

Créer un dossier appelé Images dans share, puis spécifier Images en tant que destinataire
de I'envoi.
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e Parametres de réception au niveau de la machine :

<Protocole> :

[Nom d'héte] :

[Chemin du dossier] :

[Utilisateur] :

[Mot de passe] :

Windows (SMB)
\\swan\share (chemin du dossier partagé)

\Images

(non requis si [Contrdle d'accés au niveau ressource] a été sélectionné

a l'étape 3)

Mot de passe saisi a I'étape précédente.

& Fichier

200x200ppp

Nom d'héte

Utilisateur

Protocole:  Windows (SMB)  w I B/ 100%

yf | \\swanshare

Chemin du
dossier | | \Ineges

Motdopasse | o
)|

Recherche Parcourir
d'hte ) )

nuer |

oK J|

(M MPORTANT

[— Moniteur syst._ !

o Pour utiliser [Parcourir] et spécifier chaque élément, appuyer sur [Parcourir] aprés l'expiration du
délai spécifié a la section Réglages de démarrage, p. 3-45.
o |l est possible d'utiliser 128 caracteres alphanumériques pour le [Nom d'héte] sur le panneau de
commande. Il est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du dossier]
et 20 pour I{Utilisateur].
o Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas
s'afficher correctement ou il sera impossible de parcourir les dossiers.

» Si la langue d'affichage est différente de celle de I'ordinateur utilisé comme navigateur principal,

[Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas s'afficher correctement ou il sera

impossible de parcourir les dossiers.

&> REMARQUE

* Des données peuvent étre envoyées avec les formats suivants. Un serveur DNS est requis dans

le dernier cas :
\1792.168.2.100\share

\\nom_héte.organisation.société.com\share
o |l est également possible de spécifier le nom d'utilisateur dans l'adresse au format suivant :

nom_domaineom_utilisateur (15 caracteres alphanumeériques au maximum pour le nom de

domaine et 20 pour le nom de l'utilisateur)
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Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

Il est conseillé de confier la configuration du serveur de fichiers a I'administrateur réseau.

Le nombre d'utilisateurs ou de clients qui peuvent accéder a un serveur utilisant Windows 2000/
XP/Server/Vista 2003 est limité. Une fois ce nombre atteint, il n'est plus possible d'envoyer vers
un serveur utilisant Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

Dans les procédures suivantes, les réglages affichés a I'écran pour Windows 2000 sont utilisés.
Les éléments affichés seront peut-étre différents en fonction du systéme d'exploitation.

&> REMARQUE

Dans Windows Vista, une boite de dialogue peut s'afficher pendant la procédure. Dans ce cas, saisir un
nom dutilisateur et un mot de passe. Pour plus d'informations, voir les manuels fournis avec le systéeme
d'exploitation.

1 Se connecter a Windows en tant qu'administrateur — dans la boite de
dialogue [Propriétés de Connexion au réseau local], sélectionner
[Client pour les réseaux Microsoft], [Partage des fichiers et
imprimantes pour les réseaux Microsoft] et [Protocole
Internet (TCP/IP)].

Propriétés de Connexion au réseau lo il |
Général |
Se connecter en utilizant

I Intel[R] PROA1000 MT Netwark Connection

| a2 enmnnoants sdlackinnmis snnt iiklieds nar nalta nnnavion -
Ve

Client pour les réseaus Microsoft

Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaus Micr.,

g Fiotocole Internet [TCPAP)

Instaler | pesinstalle Buopites |

i~ Description

Pratacaole TCPAR [Transmission Contral PratocalAnternet
Pratacal). Le protocole de réseau étendu par défaut qui
permet la communication entre différents réseaus
interconnectes.

[~ afficher une ictne dans la Barre des téches une fois conhecté

ok Annuler

2 Double-cliquer sur [Protocole Internet (TCP/IP)] pour ouvrir la boite de
dialogue [Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)].

3 Cliquer sur I'onglet [Général] — cliquer sur [Avancé] — dans
I'onglet [WINS], cliquer sur [Activer NetBIOS avec TCP/IP].

5-16 Configuration d'un ordinateur en tant que serveur de fichiers



4 Redémarrer I'ordinateur si nécessaire.

5 Confirmer le nom de I'ordinateur.

Propriétés de Gestion de l'ordinateur {local x|

| Optiors avancees |

] ‘Windaws utilize les informations suivantes pour identifier wotre
ordinateur sur le réseau.

Mom de l'ordinateur : FR2K

Membre du groupe de EOS

Description :

Remargque : les valewrs ci-dessus prendront effet aprés le prochain
redémarrage de l'ordinateur cible,

1]% I Annuler I Appliquer |

Sous Windows 2000, cliquer avec le bouton droit sur l'icbne [Poste de travail] — cliquer sur
[Gérer] pour ouvrir la fenétre [Gestion de I'ordinateur]. Cliquer avec le bouton droit sur [Gestion
de l'ordinateur (local)] — cliquer sur [Propriétés] pour ouvrir la boite de dialogue [Propriétés de
Gestion de l'ordinateur (local)]. Dans I'onglet [Identification réseaul], vérifier le nom de
l'ordinateur.

Sous Windows XP/Server 2003, cliquer avec le bouton droit sur [Poste de travail] — cliquer sur
[Propriétés] — dans I'onglet [Nom de I'ordinateur], cliquer sur [Modifier]. Dans la boite de
dialogue [Modification du nom d'ordinateur], cliquer sur [Autres] pour ouvrir la boite de dialogue
[Nom d'ordinateur NetBIOS et suffixe DNS] — vérifier le [Nom NetBIOS de I'ordinateur].

Dans Windows Vista, effectuer la méme opération qu'avec d'autres systemes d'exploitation
pour ouvrir la boite de dialogue [Nom d'ordinateur NetBIOS et suffixe DNS] — confirmer le nom
dans [Nom NetBIOS de I'ordinateur].
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6 Cliquer avec le bouton droit sur I'icone [Poste de travail] = cliquer sur
[Gérer] pour ouvrir la fenétre [Gestion de I'ordinateur] — sous [Outils
systéeme], dans [Utilisateurs et groupes locaux], dans le dossier
[Utilisateurs], cliquer sur [Nouvel utilisateur].

| _inix
! | action  Affichage H e EEENE |
arbre I Nom T
‘Gestion de lordinateor (ocal) Cutihsateurs
El ﬁ, Outils systEme (aroupes

(g Observateur d événements
- Informations systéme
-ff] Journaus et slertes de performar

Dossiers partagés
Gestionnaire de périphériques
(=) iUtilisateurs et groupes lacaine
-1 Grou
=] @ Stockage Actualiser
L[ Gestionde ——————————————
o Défragmer Alde
=2 Lecteurs logiques

& Médias amovibles
(-8 Services et applications

4 |l

|crée un nouveau compte dutiisatedr local

7 Dans la boite de dialogue [Nouvel utilisateur], saisir le nom
d'utilisateur dans [Nom d'utilisateur] — saisir le mot de passe dans
[Mot de passe] — saisir a nouveau le mot de passe dans [Confirmer le
mot de passe] — cliquer sur [Créer].

Utilisation d'un réseau NetBIOS H

Mo d'utilisatewr uwlisateuﬂ J
Nom détailé |
Description |

Mot de passe: [P )

Confirmer le maot de passe [

[~ i uilizateur doit changer de mot de passe & la prochaing ouverture de sessiont

™ Lutiizateur ne paut pas changer de mot de passe
[~ Le mot de passe r'egpire jamais

[ Le compte est désactivé

Fermer |

Entrer un nom d'utilisateur qui ne dépasse pas 20 caractéres alphanumériques, et un mot de
passe de moins de 14 caractéres alphanumériques.
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Si [L'utilisateur doit changer de mot de passe a la prochaine ouverture de session] est
sélectionné, les nouveaux utilisateurs doivent modifier leurs mots de passe pour envoyer des
données depuis la machine. (Il est impossible de modifier le mot de passe depuis le panneau
de commande.)

&> REMARQUE

Dans un environnement Active Directory, les procédures de définition des utilisateurs sont
différentes de celles indiquées ci-dessus. Pour plus d'informations, voir le guide Windows.

8 Dans la boite de dialogue de propriétés du dossier a partager — dans
I'onglet [Partage], cliquer sur [Partager ce dossier] — saisir le nom de
partage dans [Nom du partage].

Propriétés de Partagé 2|x

Général | Pantage We Pallagel écuité |

“ous pouvez partager ce dossier avec d'autres ubilisateurs
du rézeau. Pour activer le partage de ce dossier, cliguez
sur Partager ce dossier.

£ Ma nas nartanar ra dossier

Hom du partage : Ighare J

Commentaire : I

Mombre limite dutiisateurs : & Magimum autorisé

- s
Autariger = utilisateurs
Pour défint Iss autorisations d acoés & o e —
dossier sur e réseau, cliquez sw Autorisations

Pour configurer les parameties d'acces hors

connexion & ce dossier partagé, cliquez sur Mise en cache

Mise en cache.

oK | Annuer Appliquer

9 Définir les autorisations.

® Pour créer un dossier partagé sur un disque au format FAT ou FAT32 (si
I'onglet [Sécurité] n'apparait pas) :
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O Cliquer sur [Autorisations] pour afficher la boite de dialogue.

Sélectionner ou ajouter les utilisateurs ou les groupes qui pourront accéder au dossier
partagé — dans [Autorisations], sélectionner [Modifier] et [Lecture].

Autorisations pour Partage i |
Autorisalians du partags |
[ Marm I Ajouter..

Supprimer

Autoriser Refuser

Autorisations

Contrdle total [m| u]
Modifier [m]
Lecture [m}

QK I Annuler I Lppliguer |

@ Pour créer un dossier partagé sur un disque au format NTFS :
U Afficher l'onglet [Sécurité].

U Sélectionner ou ajouter les utilisateurs ou les groupes qui pourront accéder au dossier
partagé — dans [Autorisations], sélectionner [Ecrire] et [Lire & Exécuter] ou un niveau
d'acces supérieur. Pour les données figurant dans le dossier, cocher [Ecrire] et [Lire], ou un
niveau d'acces supérieur.

> REMARQUE

e Pour afficher I'onglet [Sécurité] dans Windows XPF, ouvrir Options des dossiers — désélectionner
[Utiliser le partage de fichiers simple]. Toutefois, le partage de dossiers et de fichiers reste
possible si [Utiliser le partage de fichiers simple] est sélectionné. Sélectionner ou désélectionner
[Utiliser le partage de fichiers simple] en fonction de I'environnement. Pour plus d'informations,
voir le manuel fourni avec Windows XP.

e Dans un environnement Active Directory, les procédures de définition des paramétres de

sécurité du dossier partagé sont différentes de celles indiquées ci-dessus. Pour plus
d'informations, voir le manuel Windows.

10 Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande.

Trois méthodes permettent de spécifier I'adresse du destinataire ; la sélection de l'adresse
voulue dans la liste qui s'affiche en appuyant sur [Parcourir], la recherche de I'adresse en
appuyant sur [Recherche d'héte] ou la saisie de I'adresse sur le clavier de I'afficheur tactile.
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Exemple d

e parameétres de destinataire :

* Paramétres au niveau du serveur (configurés et vérifiés a I'étape précédente) :

[Nom d'ordinateur] : swan

[Nom du

partage] : share

Créer un dossier appelé Images dans share, puis spécifier Images en tant que destinataire
de l'envoi.

e Parametres de réception au niveau de la machine :

<Protocole> : Windows (SMB)

[Nom d'héte] : \\swan\share (chemin du dossier partagé)
[Chemin du dossier] :  \Images

[Utilisateur] : Nom d'utilisateur entré a I'étape précédente.
[Mot de passe] : Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus.

Nom d'hdte

Chemin du

Protocole: _Windovs (SB) v |

[ \\swan\share

dossier | | \Inages

Utilisateur

Motdopasse | [roreses |

Recherche Parcourir
d'hote >I PI

Annuler

| [TS—] |

— Moniteur syst. )

( MPORTANT

® Pour utiliser [Parcourir] et spécifier chaque élément, appuyer sur [Parcourir] aprés I'expiration du
délai spécifié a la section Réglages de démarrage, p. 3-45.

o |l est possible d'utiliser 128 caractéres alphanumériques pour le [Nom d'héte] sur le panneau de
commande. Il est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du

dossier].

o Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas

s‘afficher
e Sila lang

correctement ou il sera impossible de parcourir les dossiers.
ue daffichage est différente de celle de I'ordinateur utilisé comme navigateur principal,

[Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas s'afficher correctement ou il sera

impossible de parcourir les dossiers.
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& REMARQUE

» Des données peuvent étre envoyées avec les formats suivants. Un serveur DNS est requis dans
le dernier cas :
\1192.168.2.100\share
\\lnom_héte.organisation.société.com\share

o || est également possible de spécifier le nom d'utilisateur dans l'adresse aux formats suivants :

- nom_domaineom_utilisateur (15 caracteres alphanumériques au maximum pour le nom de
domaine et 20 pour le nom de l'utilisateur)

- nom_utilisateur @ organisation.société.com (au maximum 128 caracteres au total)
Noter que cette derniére proposition ne peut étre spécifiée que lors d'un envoi vers un
ordinateur Windows 2000/XP/Server 2003/Vista appartenant a un domaine comportant des
contréleurs de domaine Windows 2000/Server 2003/ Vista.

Samba (UNIX/Linux)

Samba 2.2.8a ou ultérieur est pris en charge.

Dans certains environnements, des parametres détaillés peuvent étre nécessaires pour pouvoir
utiliser Samba. Pour plus d'informations, consulter I'administrateur réseau.

1 Se connecter a une station de travail en tant que superutilisateur —
définir les utilisateurs qui accédent au dossier partagé Samba, ainsi
que leurs mots de passe.

Saisir un nom d'utilisateur qui ne dépasse pas 20 caractéres alphanumériques, et un mot de
passe de moins de 14 caractéres alphanumériques.

2 Définir une adresse de destinataire depuis le panneau de commande.

Trois méthodes permettent de spécifier I'adresse du destinataire ; la sélection de |'adresse
voulue dans la liste qui s'affiche en appuyant sur [Parcourir], la recherche de I'adresse en
appuyant sur [Recherche d'héte] ou la saisie de I'adresse sur le clavier de I'afficheur tactile.

Exemple de parametres de destinataire :
e Paramétres au niveau du serveur :

[Nom d'ordinateur] : swan
[Nom du partage] :  share

Créer un dossier appelé Images dans share, puis spécifier Images en tant que destinataire
de l'envoi.
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e Parametres de réception au niveau de la machine :

<Protocole> : Windows (SMB)

[Nom d'héte] : \\swan\share (chemin du dossier partagé)
[Chemin du dossier] :  \Images

[Utilisateur] : Nom d'utilisateur entré a I'étape précédente.
[Mot de passe] : Mot de passe de I'utilisateur ci-dessus.

Pour consulter un exemple d'écran, voir l'illustration de I'écran Windows 2000/XP/Server 2003/
Vista, p. 5-21.

IMPORTANT

® Pour spécifier chaque réglage avec [Parcourir], appuyer sur [Parcourir] aprés l'expiration du délai
spécifié dans Réglages de démarrage, p. 3-45

o |l est possible d'utiliser 128 caractéres alphanumériques pour le [Nom d'héte] sur le panneau de
commande. Il est possible d'utiliser 255 caracteres alphanumériques pour le [Chemin du
dossier].

o Sil'on change la langue d'affichage, [Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas
s'afficher correctement ou il sera impossible de parcourir les dossiers.

» Si la langue d'affichage est différente de celle de I'ordinateur utilisé comme navigateur principal,

[Nom d'héte] et [Chemin du dossier] risquent de ne pas s'afficher correctement ou il sera
impossible de parcourir les dossiers.

REMARQUE

* Des données peuvent étre envoyées avec les formats suivants. Un serveur DNS est requis dans
le dernier cas.
11192.168.2.100\share
\\lnom_héte.organisation.société.com\share

o |l est également possible de spécifier le nom d'utilisateur dans I'adresse au format suivant.

- nom_domaineom_utilisateur (15 caractéres alphanumériques au maximum pour le nom de
domaine et 20 pour le nom de I'utilisateur)
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AppleTalk (Macintosh)

Ce chapitre décrit les parameétres et les procédures d'impression sur un réseau AppleTalk.

CHAPITRE

Procédures de configuration pour un réseau AppleTalk . . . ... ... i 6-2
Parametres de protoCole. . . .. .. .ot 6-3
Configuration d'un ordinateur pour I'impression . .. ... . e 6-4
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Procédures de configuration pour un réseau
AppleTalk

H

Pour imprimer sur un réseau AppleTalk, il faut effectuer les opérations suivantes.

Paramétres de réseau Macintosh

Pour étre en mesure de configurer les paramétres de réseau AppleTalk, il est nécessaire d'activer AppleTalk selon les
instructions de la documentation fournie avec I'ordinateur Macintosh.

Paramétres de protocole (voir la section Paramétres de protocole, p. 6-3).

Définir les paramétres de protocole. Les paramétres peuvent étre définis a I'aide d'un des éléments suivants :
e Le panneau de commande de la machine

« L'interface utilisateur distante (via un navigateur Web)

« Utilitaires Canon (NetSpot Device Installer, etc.)

Parameétres d'impression Macintosh (voir la section Configuration d'un ordinateur pour I'impression,
p. 6-4).

Configurer tous les ordinateurs utilisés pour I'impression.

@ mPORTANT

e En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, consulter le manuels fourni pour
toute précision sur les paramétres (a l'exception des parametres d'e-mail/l-Fax).

o Les réglages du protocole AppleTalk ne peuvent étre définis que si I'on utilise une machine iR C3580i/
iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du Kit dimpression couleur UFR Il en option, du
Kit d'impression couleur UFR II/PCL en option ou du Kit d'impression couleur PS en option.

* Suivant le type de machine utilisé, il peut étre nécessaire d'installer des périphériques en option pour
étre en mesure d'imprimer via un réseau AppleTalk. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir
la section Périphériques en option et environnements systéeme nécessaires, p. 1-2.

o || est conseillé de confier I'étape 2 a I'administrateur réseau.
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Parameétres de protocole

Cette section décrit comment définir les réglages du protocole depuis le panneau de
commande de la machine. Lors de la premiére configuration de ces parametres, utiliser le
panneau de commande de la machine.

Une fois les réglages configurés, il est possible de les modifier autrement qu'avec le panneau
de commande de la machine. Pour plus d'informations, voir la section Options de réglage
réseau, p. 8-2.

@ mPORTANT

Suivant le type de machine utilisé, il peut étre nécessaire d'installer des périphériques en option pour
étre en mesure d'imprimer via un réseau AppleTalk. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir
la section Périphériques en option et environnements systéme nécessaires, p. 1-2.

1 Dans I'écran Réglages réseau, appuyer sur [Réglages AppleTalk] —
effectuer le réglage suivant.

& Réglages réseau
& Réglages AppleTalk

= AppleTalk oui [ Non

= Phase b Phase 2
Nom du I ]
service )

Zone .
2]
Parcourir
4
il Annuler l OK J

[Oui] pour <AppleTalk> : Il est possible d'utiliser le réseau AppleTalk.

Dans [Nom du service], saisir un nom pour l'imprimante qui ne dépasse pas 32 caractéres.
Le nom saisi ici s'affiche sur I'écran Macintosh.

Dans un réseau divisé en zones, saisir le nom de la zone dans [Zone].

( MPORTANT

o Si une zone comprend plusieurs imprimante, chacune doit posséder son propre nom.

o || est également possible de saisir le nom d'une zone en appuyant sur [Parcourir] et en
sélectionnant le nom dans la liste.
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Configuration d'un ordinateur pour

ssion

Une fois les paramétres de protocole configurés, installer le pilote d'imprimante sur le
Macintosh qui assurera l'impression, puis définir les parametres pour la destination de
l'impression.

Pour définir les parametres ci-aprés, suivre les procédures indiquées dans le manuel de
chaque pilote.

(M vPORTANT

Suivant le type de machine utilisé, il peut étre nécessaire d'installer des périphériques en option pour
étre en mesure d'imprimer via un réseau AppleTalk. Pour connaitre les périphériques nécessaires, voir
la section Périphériques en option et environnements systeme nécessaires, p. 1-2.

W Pour utiliser le pilote d'imprimante UFR Il
1. Installation du pilote d'imprimante UFR Il
Voir le Guide du pilote UFR Il Mac.

2. Parametres d'impression
Définir la machine comme destination des taches d'impression.

H Pour utiliser un pilote d'imprimante PS fourni par Apple Inc. avec Mac OS

1. Installation du fichier PPD
Voir le Guide de prise en main du réseau.

2. Parametres d'impression
Définir la machine comme destination des taches d'impression.

3. Sélection du nom de l'imprimante
Les noms suivants s'affichent sur I'écran Macintosh. Sélectionner I'un d'entre eux. ("xxx" indique le
nom de l'imprimante saisie dans [Nom du service].)
- [xxx_D] : la tache d'impression est imprimée sans étre spoulée sur le disque dur de la machine.
- [xxx_8S] : la tache d'impression est imprimée aprés avoir été spoulée sur le disque dur de la

machine.
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Dépannage

Ce chapitre explique comment résoudre les probléemes d'impression.
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Problémes d'impression et solutions. . . .. ... ... 7-4
Problémes et solutions d'envoi des données et de partage des fichiers ....................... 7-10
Problémes de communication de données cryptées a l'aide de SSL et solutions . .. ............. 7-16
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Problémes de connexion au réseau et solutions

Cette section décrit les causes des problemes de connexion au réseau, et explique comment
les résoudre.

Impossible de configurer un réseau

Cause [Confirmer affichage connexion/modif. réglages] est réglé sur "Non".

Solution Régler [Confirmer affichage connexion/modif. réglages] sur "Oui".

<Vérifier la connexion réseau.> s'affiche sur le panneau de commande.

Cause 1 La machine et le cable ne sont pas connectés correctement.

Solution Eteindre la machine, s'assurer qu'elle est connectée au réseau avec un cable correct, puis la
rallumer. (Voir la section Connexion de la machine a un ordinateur ou un réseau, p. 2-3.)

Cause 2 [Confirmer affichage connexion/modif. réglages] est réglé sur "Oui" bien que la machine ne
soit pas reliée & un réseau.

Solution Régler [Confirmer affichage connexion/modif. réglages] sur "Non".

La machine se connecte automatiquement a un destinataire autre que le destinataire souhaité via son
acces a distance (lorsqu'un routeur de commutation est connecté au réseau).

Cause La machine communique régulierement ou temporairement avec des périphériques du
réseau. Si un routeur de commutation ou un serveur de fichiers NetWare se trouve sur le
réseau auquel la machine est connectée, celle-ci se connecte a une autre destination que
celle prévue, selon les réglages de la machine ou du routeur de commutation. Des frais
d'abonnement et d'appel peuvent donc étre facturés.

Exemples :

e Le nom d'héte ou I'adresse IP du serveur de fichiers ou de messagerie définis a l'aide de la
machine n'existent pas sur le réseau.

o Le serveur DNS se trouve sur un réseau externe.

* Une tentative d'accés a un périphérique connecté a un réseau externe est effectuée si les
informations sur ce périphérique sont définies sur le serveur DNS du réseau auquel la
machine est connectée.
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Solution

Vérifier les points suivants :

¢ Si le routeur de commutation ne doit pas envoyer de paquets par diffusion, modifier ses
réglages afin d'étre sir qu'il envoie les paquets par l'intermédiaire d'une autre méthode. Si
le routeur de commutation doit envoyer les paquets par diffusion, vérifier que tous les
réglages sont corrects.

 Veérifier que le nom d'héte ou l'adresse IP du serveur de messagerie ou de fichiers définis a
I'aide de la machine sont corrects.

* En cas de tentative d'accés a un périphérique du réseau auquel la machine est connectée
avec le serveur DNS d'un réseau externe, spécifier la destination en utilisant une adresse
IP plutét qu'un nom d'héte.

« Si les informations relatives a un périphérique de réseau externe sont spécifiées sur le
serveur DNS du réseau auquel la machine est connectée, vérifier les réglages.

Les informations détaillées sur la machine ne peuvent pas étre définies ou parcourues a l'aide de l'interface
utilisateur distante ou d'un utilitaire.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

Cause 3

Solution

Cause 4

Solution

Les adresses IP des ordinateurs qui comportent l'interface utilisateur distante ou un utilitaire
n'ont pas acces a l'option <Plage réglage/navigation> dans [Réglages plage adresse IP] de
I'écran Réglages IPv4 ou IPv6.

Si les réglages de I'option <Plage réglage/navigation> dans [Réglages plage adresse IP] de
I'écran Réglages IPv4 ou IPv6 ne permettent pas I'utilisation de I'adresse IP d'un ordinateur
sur lequel l'interface utilisateur distante ou un utilitaire est installé, il est impossible de
spécifier les réglages de la machine ou de parcourir ses informations.

Vérifier les réglages de l'option <Plage réglage/navigation> dans [Réglages plage adresse
IP] de I'écran Réglages IPv4 ou IPv6. (Voir I'étape 17 de la section Réglages TCP/IP (IPv4),
p. 3-3 ou I'étape 6 de la section Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.)

<Utiliser SNMP> ou [Activer port dédié] est réglé sur "Non" (uniquement pour IPv4).

Régler <Utiliser SNMP> ou [Activer port dédi€] sur "Oui" (uniquement pour IPv4). (Voir la
section Configuration de I'environnement de communication, p. 2-11.)

Le nom communautaire SNMP ne correspond pas.

Si I'on utilise un nom communautaire SNMP différent de celui enregistré dans la machine
pour accéder a celle-ci a partir d'un utilitaire, elle ne sera pas reconnue. Dans ce cas, vérifier
le nom communautaire SNMP. (Voir la section Configuration de I'environnement de
communication, p. 2-11.)

Des données incorrectes restent en mémoire cache.

Si I'Interface utilisateur distante ne démarrer pas correctement et si un message d'erreur
s'affiche dans le navigateur web, supprimer les fichiers en cache.
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Problémes d'impression et solutions

Cette section explique comment résoudre les problemes de base d'impression.

Impossible d'installer un pilote (réseau TCP/IP)

Cause

Solution

L'adresse IP de l'ordinateur sur lequel un pilote doit étre installé n'est pas autorisée par les
réglages de I'option <Plage RX/impression> dans [Réglages plage adresse IP] de I'écran
Réglages IPv4 ou IPv6.

Si TCP/IP doit étre utilisé pour I'impression alors que I'adresse IP de I'ordinateur sur lequel
un pilote doit étre installé n'est pas compatible avec la valeur de I'option <Plage RX/
impression> dans [Réglages plage adresse IP], l'installation du pilote n'aboutit pas. Vérifier
les réglages de I'option <Plage RX/impression> dans [Réglages plage adresse IP] de I'écran
Réglages IPv4 ou IPv6. (Voir I'étape 17 de la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou
I'étape 6 de la section Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.)

Impossible d'installer un pilote (réseau NetBIOS)

Cause

Solution

L'adresse IPv4 de l'ordinateur sur lequel un pilote doit étre installé n'est pas autorisée par les
réglages des options <Plage RX/impression> et <Plage réglage/navigation> dans [Réglages
plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4.

Si un réseau NetBIOS est utilisé et que I'adresse IPv4 de I'ordinateur sur lequel un pilote doit
étre installé n'est pas compatible avec la valeur des options <Plage RX/impression> et
<Plage réglage/navigation> dans [Réglages plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4,
l'installation du pilote n'aboutit pas. Vérifier les réglages des options <Plage RX/impression>
et <Plage réglage/navigation> dans [Réglages plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4.
(Voir I'étape 17 de la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.)

Impossible d'imprimer sur un réseau TCP/IP

Cause 1

Solution

Cause 2

La machine et le cable ne sont pas connectés correctement.

Eteindre la machine, s'assurer qu'elle est connectée au réseau avec un cable correct, puis la
rallumer. (Voir la section Connexion de la machine a un ordinateur ou un réseau, p. 2-3.)

Le réseau TCP/IP n'est pas configuré correctement.

7-4 Problémes d'impression et solutions



Solution

Vérifier les points suivants :

» Confirmer que les adresses IPv4 sont configurées correctement. Si les adresses IPv4 ont

été configurées a I'aide de DHCP, BOOTP ou RARP, confirmer qu'elles fonctionnent.
» Confirmer que les adresses IPv6 sont configurées correctement. Aprés avoir vérifié la

configuration du routeur, définir <Utiliser une adresse sans état> sur "Oui" pour confirmer

s'il est possible d'obtenir une adresse. Si les adresses IPv6 ont été définies en utilisant
DHCPV6, confirmer que DHCPV6 est en service.

& REMARQUE
L'ordinateur peut ne pas étre capable de reconnaitre la machine méme si les réglages de l'adresse IP
sont corrects. Ce probléme peut étre corrigé en retardant le démarrage des communications réseau de
la machine. (Voir la section Réglages de démarrage, p. 3-45.)

Cause 3

Solution

Cause 4

Solution

Cause 5

Solution

Cause 6

Solution

L'ordinateur qui imprime n'est pas configuré correctement. (Windows)

Vérifier les points suivants :

» Confirmer que le bon pilote d'imprimante est installé. Lors de I'impression depuis Windows,
un pilote d'imprimante doit étre installé sur chaque ordinateur. Pour plus d'informations sur

l'installation des pilotes d'imprimante, voir le Guide du pilote.

» Confirmer que la bonne imprimante est configurée en tant que destination de sortie pour

I'ordinateur qui imprime. Vérifier la destination de sortie dans [Imprimantes] dans le
[Panneau de configuration].

L'ordinateur qui imprime n'est pas configuré correctement. (Macintosh)

Vérifier les réglages Macintosh suivants :

o Confirmer que le bon pilote d'imprimante est installé.

» Confirmer que la bonne imprimante a été sélectionnée pour la destination.

e Confirmer que [AppleTalk] est activé.

» Confirmer que la méthode de connexion AppleTalk est EtherTalk ou Ethernet.

Le nom du fichier en cours d'impression est trop long.

En regle générale, LPR envoie des taches soit sous le nom de I'application utilisée pour

l'impression, soit sous le nom du fichier. Toutefois, une tadche dont le nom comporte plus de

255 caractéres ne peut pas étre envoyée a l'imprimante. Pour corriger ce probléme,
raccourcir le nom du fichier.

L'adresse IP de l'ordinateur a partir duquel les données (impression/télécopie/l-Fax) sont
envoyées a la machine n'est pas compatible avec la valeur de I'option <Plage RX/
impression> dans [Réglages plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4 ou IPv6.

Vérifier les réglages de I'option <Plage RX/impression> dans [Réglages plage adresse |P] de
I'écran Réglages IPv4 ou IPv6. (Voir I'étape 17 de la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3

ou l'étape 6 de la section Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.)
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Cause 7 Un message d'erreur apparait sur l'afficheur tactile de la machine.

Solution Aprés confirmation du message d'erreur, voir le chapitre 8, Dépannage, du Guide de
référence et effectuer les opérations nécessaires en fonction du message d'erreur.

Impression impossible sur un réseau NetWare

Cause 1 La machine et le cable ne sont pas connectés correctement.

Solution Eteindre la machine, s'assurer qu'elle est connectée au réseau avec un cable correct, puis la
rallumer. (Voir la section Connexion de la machine a un ordinateur ou un réseau, p. 2-3.)

Cause 2 Le réseau NetWare n'est pas configuré correctement.

Solution Vérifier les points suivants :

* Confirmer que le serveur de fichiers NetWare fonctionne.

* Confirmer que le serveur de fichiers NetWare dispose d'un espace disque suffisant. Il est
impossible d'imprimer les gros fichiers si I'espace disque est insuffisant.

e Démarrer NWADMIN ou PCONSOLE, puis confirmer que la file d'attente d'impression est
configurée correctement et qu'elle est active.

« Confirmer que les réglages réseau de la machine sont configurés correctement. (Voir la
section Parametres de protocole, p. 4-8.) Vérifier en particulier les points suivants :
- Un type de trame correct est sélectionné dans la liste déroulante Type de trame.
- [Serveur d'impression] et [Numéro d'imprimante] sont corrects.

&> REMARQUE
L'ordinateur peut ne pas étre capable de reconnaitre la machine méme si les réglages de l'adresse IP
sont corrects. Ce probléme peut étre corrigé en retardant le démarrage des communications réseau de
la machine. (Voir la section Réglages de démarrage, p. 3-45.)

Cause 3 L'ordinateur qui imprime n'est pas configuré correctement.

Solution Vérifier les points suivants :
* Confirmer que le bon pilote d'imprimante est installé. Lors de I'impression depuis Windows,
un pilote d'imprimante doit étre installé sur chaque ordinateur.
« Pour plus d'informations sur l'installation des pilotes d'imprimante, voir le Guide du pilote.
* Confirmer que la bonne imprimante est configurée en tant que destination de sortie pour
I'ordinateur qui imprime. Vérifier la destination de sortie dans [Imprimantes] dans le
[Panneau de configuration].

Cause 4 En cas d'utilisation de NDS PServer ou de Bindery PServer, si le serveur d'impression est
protégé par un mot de passe, le mot de passe de la machine est incorrect.
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Solution Effectuer les opérations suivantes pour modifier le mot de passe de la machine :
» Confirmer le mot de passe dans le serveur d'impression NetWare pour imprimer sur la
machine.
e Appuyer sur ® — [Réglages systéme] — [Réglages réseau] — [Réglages NetWare] pour
accéder a I'écran des réglages NetWare.
* Appuyer sur [Réglages] — saisir un mot de passe valide dans [Mot de passe serveur impr.].
(Le réglage prend effet lorsque I'on redémarre la machine.)

Cause 5 Un message d'erreur apparait sur l'afficheur tactile de la machine.

Solution Aprés confirmation du message d'erreur, voir le chapitre 8, Dépannage, du Guide de
référence et effectuer les opérations nécessaires en fonction du message d'erreur.

Impression impossible sur un réseau NetBIOS (Windows)

Cause 1 La machine et le cable ne sont pas connectés correctement.

Solution Eteindre la machine, s'assurer qu'elle est connectée au réseau avec un cable correct, puis la
rallumer. (Voir la section Connexion de la machine a un ordinateur ou un réseau, p. 2-3.)

Cause 2 Le réseau TCP/IP n'est pas configuré correctement.

Solution En supposant que TCP/IP fonctionne correctement lorsque I'on imprime sur un réseau

NetBIOS, vérifier les points suivants :
» Confirmer que les adresses IPv4 sont configurées correctement. Si les adresses IPv4 ont
été configurées a I'aide de DHCP, BOOTP ou RARP, confirmer qu'elles fonctionnent.

o Si un serveur DHCP est utilisé, confirmer que le serveur WINS fonctionne correctement
avec le serveur DHCP.

& REMARQUE
L'ordinateur peut ne pas étre capable de reconnaitre la machine méme si les réglages de l'adresse IP
sont corrects. Ce probleme peut étre corrigé en retardant le démarrage des communications réseau de

la machine. (Voir la section Réglages de démarrage, p. 3-45.)

Cause 3 Le réseau NetBIOS n'est pas configuré correctement.

Solution Confirmer que SMB et WINS sont configurés correctement.
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Cause 4

Solution

Cause 5

Solution

Cause 6

Solution

L'adresse IPv4 de l'ordinateur a partir duquel les données (impression/télécopie/l-Fax) sont
envoyées a la machine n'est pas compatible avec la valeur de I'option <Plage RX/
impression> dans [Réglages plage adresse IP] de I'écran Réglages IPv4.

Vérifier les réglages de I'option <Plage RX/impression> dans [Réglages plage adresse IP] de
I'écran Réglages IPv4. (Voir I'étape 17 de la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3.)

L'ordinateur qui imprime n'est pas configuré correctement.

Vérifier les points suivants :

« Confirmer que le bon pilote d'imprimante est installé. Lors de I'impression depuis Windows,
un pilote d'imprimante doit étre installé sur chaque ordinateur.

* Pour plus d'informations sur l'installation des pilotes d'imprimante, voir le Guide du pilote.

» Confirmer que la bonne imprimante est configurée en tant que destination de sortie pour
I'ordinateur qui imprime. Vérifier la destination de sortie dans [Imprimantes] dans le
[Panneau de configuration].

Un message d'erreur apparait sur l'afficheur tactile de la machine.

Aprés confirmation du message d'erreur, voir le chapitre 8, Dépannage, du Guide de
référence et effectuer les opérations nécessaires en fonction du message d'erreur.

Impossible d'imprimer depuis un réseau AppleTalk

Cause 1 La machine et le cable ne sont pas connectés correctement.
Solution Eteindre la machine, s'assurer qu'elle est connectée au réseau avec un cable correct, puis la
rallumer. (Voir la section Connexion de la machine a un ordinateur ou un réseau, p. 2-3.)
Cause 2 Le réseau AppleTalk n'est pas configuré correctement.
Solution Confirmer les réglages AppleTalk.
Vérifier en particulier les points suivants :
Définir un type de phase valide dans [Phase].
Définir la zone a laquelle appartient I'imprimante dans [Zone].
&> REMARQUE

L'ordinateur peut ne pas étre capable de reconnaitre la machine méme si les réglages de l'adresse IP
sont corrects. Ce probléme peut étre corrigé en retardant le démarrage des communications réseau de
la machine. (Voir la section Réglages de démarrage, p. 3-45.)

Cause 3

Solution

L'ordinateur qui imprime n'est pas configuré correctement.

Vérifier les réglages Macintosh suivants :

* Confirmer que le bon pilote d'imprimante est installé.

* Confirmer que la bonne imprimante a été sélectionnée pour la destination.

o Confirmer que [AppleTalk] est activé.

* Confirmer que la méthode de connexion AppleTalk est EtherTalk ou Ethernet.
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Cause 4

Solution

Un message d'erreur apparait sur l'afficheur tactile de la machine.

Aprés confirmation du message d'erreur, voir le chapitre 8, Dépannage, du Guide de
référence et effectuer les opérations nécessaires en fonction du message d'erreur.
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Problémes et solutions d'envoi des données et
de partage des fichiers

Cette section expligue comment résoudre les probléemes d'envoi des données et de partage
des fichiers.

Envoi de données/partage de fichiers (FTP) impossible

Cause 1 Le serveur FTP n'est pas configuré correctement.

Vérifier le statut de serveur de la fagon suivante. (Sous Windows, procéder depuis l'invite
MS-DOS ou l'invite de commande.)
e Exemple avec UNIX, dans lequel I'adresse IP du serveur FTP est: 192.168.1.195
U:>ftp 192.168.1.195 *Connexion au serveur
Connected to 192.168.37.195.
220 canmfs FTP server (UNIX(r) System V Release 4.0) ready.
User (192.168.37.195:(none)) : user_name *Login utilisateur
331 Password required for user_name.
Password : *Saisir le mot de passe
230 User user_name logged in.
ftp> cd /export/share *Se placer dans le répertoire de destination des données
250 CWD command successful.
ftp> bin *Définition du type de transfert des données (binaire)
200 Type setto I.
ftp> put sample.tif *Définition du nom du ficher de transfert pour vérification
ftp> by *Fin de la connexion au serveur
221 Goodbye

Solution

&> REMARQUE
Si les points ci-dessus sont confirmés et que le partage des fichiers ne fonctionne toujours pas
correctement, consulter I'administrateur réseau de I'environnement utilisé.

L'adresse de la machine [Utilisateur] comporte un ou plusieurs espaces aprées le nom de
I'utilisateur.

Cause 2

Vérifier que I'adresse de la machine [Utilisateur] ne comporte aucun espace apres le nom de
I'utilisateur.

Solution
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Cause 3

Solution

Cause 4

Solution

La machine a été mise hors tension lors de I'envoi de données vers le serveur FTP.

Lorsqu'elle a été rallumée, elle a tenté de renvoyer les données. (Si un serveur FTP Windows

2000/XP/Server 2003/Vista est utilisé.)

Si la machine est mise hors tension alors que des données sont envoyées au serveur FTP,
celui-ci peut mettre les données dans un état d'écriture en cours. Ces données ne peuvent
donc pas étre écrasées, méme si la machine se reconnecte et renvoie les mémes données.

Arréter provisoirement le serveur FTP et supprimer les données mises en attente, afin

qu'elles puissent a nouveau étre envoyées.

Un message d'erreur apparait sur l'afficheur tactile de la machine.

Aprés confirmation du message d'erreur, voir le chapitre 8, Dépannage, du Guide de

référence et effectuer les opérations nécessaires en fonction du message d'erreur.

Envoi de données/partage de fichiers (NetWare) impossible

Cause 1 Les réglages de partage des fichiers pour le serveur de fichiers NetWare sont incorrects. (En
mode Bindery.)
Solution Vérifier les réglages suivants :
o Utiliser son ordinateur pour se connecter au serveur de fichiers NetWare.
Dans I'Explorateur Windows, double-cliquer sur [Tout le réseau] — vérifier que le serveur
NetWare a partager apparait.
Il est également possible de vérifier la présence du serveur NetWare de la maniére
suivante : Dans le menu [Démarrer], pointer sur [Rechercher] = cliquer sur [Ordinateur] =
saisir le nom du serveur a partager — vérifier que le serveur se trouve sur le réseau. (Ce
nom de serveur sera le [Nom d'héte] spécifié lors de la configuration des réglages du
destinataire.)
e Ouvrir le serveur = ouvrir le dossier de partage des fichiers. (Le chemin de ce dossier sera
le [Chemin du dossier] spécifié lors de la configuration des réglages du destinataire.)
o Veérifier que des fichiers peuvent étre écrits dans ce dossier.
& REMARQUE

S'il est impossible d'envoyer des données ou de partager des fichiers apres la procédure ci-dessus,
consulter l'administrateur réseau.

Cause 2

Solution

Les réglages de partage des fichiers pour le serveur de fichiers NetWare sont incorrects. (En
mode NDS.)

Vérifier les réglages suivants :
* Se connecter en tant qu'utilisateur avec un niveau d'accés Admin ou équivalent.
Dans I'Explorateur Windows, double-cliquer sur [Tout le réseau] — vérifier que le serveur

NetWare a partager apparait.
Il est également possible de vérifier la présence du serveur NetWare de la maniere

suivante : Dans le menu [Démarrer], pointer sur [Rechercher] — cliquer sur [Ordinateur] —

saisir le nom du serveur a partager — vérifier que le serveur se trouve sur le réseau.
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o Lancer NWADMIN pour ce serveur. Si [Root] est affiché en haut & gauche de I'écran, la
couche inférieure est le contexte. Si [Root] n'est pas affiché, aller dans le menu [Afficher] =
cliquer sur [Monter d'un niveau] pour passer a l'affichage en dessous de [Root]. (Ce
contexte sera la valeur introduite a droite de I'expression "o=" lors de la configuration du
[Nom d'héte] du destinataire.)

* Avec <Root> affiché a I'écran, aller dans le menu [Afficher] = cliquer sur [Monter d'un
niveau] pour ouvrir la boite de dialogue [Définir le contexte]. Le nom de I'arborescence sera
affiché dans [Arborescence]. (Cette arborescence sera la valeur introduite a droite de
I'expression ".TREE"= lors de la configuration du [Nom d'héte] du destinataire.)

&> REMARQUE
S'il est impossible d'envoyer des données ou de partager des fichiers apres la procédure ci-dessus,
consulter l'administrateur réseau.

Cause 3 Il'y a une tache dans la file d'attente d'impression, et la machine continue de recevoir cette
tache.

Solution Envoyer les données une fois que la réception de la tadche d'impression est terminée. La
machine ne peut pas envoyer de données tant qu'une tache d'impression est en cours de
réception.

Cause 4 Un message d'erreur apparait sur l'afficheur tactile de la machine.

Solution Apres confirmation du message d'erreur, voir le chapitre 8, Dépannage, du Guide de
référence et effectuer les opérations nécessaires en fonction du message d'erreur.

Envoi de données/partage de fichiers (partage de fichiers sous Windows et Samba) impossible

Cause 1 Les réglages de partage de fichiers du dossier partagé ne sont pas corrects.

Solution Vérifier les réglages suivants :

e Dans l'ordinateur utilisé, aller dans I'Explorateur Windows — double-cliquer sur [Tout le
réseau] — vérifier que I'ordinateur a partager est répertorié. Il est également possible de
vérifier la présence de l'ordinateur de la maniére suivante : Dans le menu [Démarrer],
pointer sur [Rechercher] — cliquer sur [Ordinateur] — saisir le nom de l'ordinateur a
partager — vérifier que I'ordinateur se trouve sur le réseau.

« Si l'ordinateur a partager est présent, double-cliquer sur son icéne pour voir si le nom
partagé du dossier a partager est répertorié.

« Dans le cas contraire, voir la section Configuration d'un ordinateur en tant que serveur de
fichiers, p. 3-57, puis vérifier les réglages du dossier partagé.

Cause 2 Un message d'erreur apparait sur l'afficheur tactile de la machine.

Solution Aprés confirmation du message d'erreur, voir le chapitre 8, Dépannage, du Guide de
référence et effectuer les opérations nécessaires en fonction du message d'erreur.
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<Vérifier le serveur.> s'affiche si I'on essaie d'utiliser un serveur WebDAV.

Cause

Solution

Le serveur WebDAV n'est pas disponible.

Vérifier I'état du serveur WebDAV.

<Erreur TCP/IP> s'affiche si I'on essaie d'effectuer un envoi vers un serveur WebDAV.

L'adresse |IPv4 est définie avec "0.0.0.0", car elle ne peut pas étre obtenue automatiquement

Cause 1
via DHCP, RARP ou BOOTP si I'adresse |Pv4 est définie avec "0.0.0.0" dans SRAM.
Solution Voir la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 pour spécifier I'adresse IPv4 correcte.
Cause 2 L'adresse IPv4 statique est définie avec "0.0.0.0" si I'adresse IPv4 est définie avec "0.0.0.0"
dans SRAM.
Solution Voir la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 pour spécifier 'adresse IPv4 correcte.
Cause 3 Les adresses IPv6 ne sont pas configurées correctement.
Solution Vérifier les points suivants :
» Confirmer que les réglages des adresses (<Utiliser une adresse sans état>, <Utiliser
adresse manuelle> ou <Utiliser DHCPv6>) sont définis avec "Oui".
* En cas d'utilisation d'une adresse sans état ou DHCPv6, confirmer qu'il est possible
d'obtenir les adresses.
 S'il n'est pas possible d'obtenir les adresses, vérifier les réglages du routeur ou du serveur
DHCPve.
& REMARQUE
La détermination d'une adresse sans état peut prendre plusieurs minutes.
Cause 4 L'adresse IP du serveur DNS est incorrecte.
Solution Voir la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou la section Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20
pour vérifier 'adresse IP du serveur DNS.
Cause 5 L'envoi n'a pas pu étre effectué en raison d'une insuffisance de ressources dans la pile de
protocoles TCP/IP.
Solution Libérer de I'espace disque sur le serveur WebDAV.

<Erreur SSL> s'affiche et la transmission échoue si I'on essaie d'effectuer un envoi a un destinataire
utilisant une communication cryptée SSL via un serveur WebDAV.

Cause 1

Solution

Le serveur WebDAV ne prend pas en charge la communication cryptée SSL.

Spécifier les paramétres SSL requis pour I'environnement du serveur WebDAV.
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Cause 2

Solution

Le serveur proxy ne prend pas en charge la communication cryptée SSL.

Si le client WebDAYV est connecté a Internet via un serveur proxy, configurer le serveur proxy
pour qu'il utilise SSL.

<Envoi impossible.> s'affiche si I'on essaie d'effectuer un envoi vers un serveur WebDAV.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

Cause 3
Solution
Cause 4

Solution

Cause 5
Solution

Cause 6

Solution

Une erreur s'est produite sur le serveur WebDAV ou le serveur proxy.

Vérifier les points suivants :
o Vérifier les parameétres du serveur WebDAV.
o Vérifier les parameétres du serveur proxy.

L'acces externe aux fichiers ou aux répertoires cibles a été refusé.

Vérifier les points suivants :

o Vérifier les paramétres du serveur WebDAV.

» Voir le Guide des fonctions envoi et télécopie pour vérifier les paramétres de l'adresse d'un
destinataire.

Le serveur WebDAV est occupé en raison d'un trafic intense.
Réessayer ultérieurement.
L'envoi de fichiers par segment n'est pas autorisé.

Appuyer sur [Non] pour <Utiliser codage chunked avec I'envoi WebDAV>. (Voir le Guide des
fonctions envoi et télécopie.)

La taille des données envoyées est trop large.
Vérifier la taille des données envoyées.

L'URI spécifié (nom d'héte et chemin de dossier spécifiés comme adresse de destinataire)
est trop long.

Voir le Guide des fonctions envoi et télécopie pour vérifier le chemin complet du serveur
HTTP saisi dans [Nom d'héte] et le chemin de dossier WebDAV saisi dans [Chemin du
dossier] comme adresse du destinataire.

<Vérifier le serveur.> s'affiche si I'on essaie d'effectuer un envoi via un serveur WebDAV.

Cause 1

Solution

La machine a tenté d'accéder au destinataire sans utiliser de serveur proxy alors qu'il était
nécessaire d'utiliser un serveur proxy.

Vérifier les points suivants :
o Vérifier les parameétres du serveur WebDAV.
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o Veérifier les parametres du serveur proxy, (voir I'étape 16 de la section Réglages TCP/IP
(IPv4), p. 3-3).

Cause 2 L'accés au destinataire a été refusé.

Solution Vérifier les paramétres du serveur WebDAV.

Cause 3 La machine a tenté d'accéder au destinataire via un serveur proxy sans utiliser la
communication cryptée SSL.

Solution Appuyer sur [Non] pour <Utiliser codage chunked avec I'envoi WebDAV>. (Voir le Guide des
fonctions envoi et télécopie.)

Cause 4 Le serveur proxy ne parvient pas a communiquer avec le serveur amont.

Solution Vérifier les points suivants :
o Vérifier les parameétres du serveur WebDAV.
o Vérifier les parameétres du serveur proxy.

Cause 5 Selon la demande du client WebDAV, la version de protocole HTTP utilisée n'est pas prise en
charge par le serveur WebDAV.

Solution Vérifier les paramétres du serveur WebDAV.

Cause 6 L'espace disque sur le serveur WebDAV est insuffisant pour traiter la demande du client
WebDAV.

Solution Libérer de I'espace disque sur le serveur WebDAV.

<Connex. impossible> s'affiche si I'on essaie d'effectuer un envoi vers un serveur WebDAV.

Cause L'authentification du serveur proxy a échoué.

Solution Voir I'étape 16 dans la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 pour vérifier les parametres du

Serveur proxy.
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Problemes de communication de données
cr Aes a l'aide de SSL et solutions

Cette section explique comment résoudre les probléemes de communication de données
cryptées a l'aide de SSL.

<La clé par défaut n'est pas définie. Vérifier les réglages [Liste de clés et de certificats] dans les Réglages
de certificat> s'affiche lorsque SSL est défini.

Cause La paire de clés ou le certificat de serveur a utiliser n'a pas été mémorisé(e).

Il est nécessaire de mémoriser une paire de clés et un certificat de serveur pour pouvoir
effectuer une communication SSL cryptée. Pour plus d'informations sur la mémorisation des
paires de clés, voir la section Génération d'une paire de clés et d'un certificat de serveur,

p. 3-29 ou Mémoriser un fichier de paire de clés et un fichier de certificats de serveur

installés depuis un ordinateur, p. 3-32.

Solution

<La clé par défaut ne peut pas étre supprimée si SSL est activé ou si [Restriction de réception pour chq
fonction] des réglages de distribution d'infos périphériques est désactivée. Vérifier le réglage SSL ou le
réglage de distribution des informations de périphérique, sur la machine.> s'affiche lorsqu'on essaie de

supprimer une paire de clés.

La clé faisant I'objet d'une tentative de suppression est actuellement utilisée pour la

Cause
communication SSL cryptée ou pour le mode [Restriction de réception pour chq fonction] des
réglages de distribution d'infos périphériques.

Solution Annuler tous les réglages SSL et la communication SSL cryptée. Pour activer tous les

parameétres du mode [Restriction de réception pour chq fonction] des réglages de distribution
d'infos périphériques, voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de

référence.

<Impossible de modifier les réglages car la clé sélectionnée est utilisée. Vérifier le réglage SSL ou le
réglage de distribution des informations de périphérique, sur la machine.> s'affiche lorsqu'on essaie de
supprimer la paire de clés par défaut.

La clé faisant I'objet d'une tentative de suppression est actuellement utilisée pour la

Cause
communication SSL cryptée ou pour le mode [Restriction de réception pour chq fonction] des
réglages de distribution d'infos périphériques.

Solution Annuler tous les réglages SSL et la communication SSL cryptée. Pour activer tous les

paramétres du mode [Restriction de réception pour chq fonction] des réglages de distribution
d'infos périphériques, voir le chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du Guide de

référence.
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<Ilmpossible de mémoriser car l'algorithme de cette clé n'est pris en charge.> s'affiche lorsqu'on essaie de
mémoriser un fichier de paire de clés.

Cause Le fichier de paire de clés faisant I'objet d'une tentative de mémorisation utilise
l'algorithmeDSA.
Solution Mémoriser un fichier qui utilise I'algorithme RSA.

Impossible d'utiliser la communication cryptée SSL pour I'impression IPP, les E-mail et I-Fax, l'interface
utilisateur distante, les fonctions MEAP via un navigateur Web et la distribution des informations de
périphériques, ou de confirmer les numéros des services et les mots de passe, méme aprés activation de

SSL.

Cause 1 La paire de clés générée ou le certificat de serveur est altéré.

Solution Apres avoir effacé la paire de clés utilisée jusque la (voir la section Modifier les paires de clés
et les certificats de serveur, p. 3-33), générer une paire de clés et un certificat de serveur
(voir la section Génération d'une paire de clés et d'un certificat de serveur, p. 3-29).

Cause 2 La paire de clés préinstallée par défaut ou le certificat de serveur est altéré.

Solution Apres avoir effacé la paire de clés utilisée jusque la (voir la section Modifier les paires de clés
et les certificats de serveur, p. 3-33), générer une paire de clés et un certificat de serveur
(voir la section Génération d'une paire de clés et d'un certificat de serveur, p. 3-29).

Cause 3 Le fichier mémorisé de la paire de clés ou du certificat de serveur est altéré.

Solution Aprés avoir effacé la paire de clés utilisée jusque la (voir la section Modifier les paires de clés
et les certificats de serveur, p. 3-33), a l'aide de l'interface utilisateur distante, installer le
fichier de paire de clés et le fichier de certificat de serveur créés sur I'ordinateur (voir le
Guide du logiciel d'administration). Puis, mémoriser les fichiers installés sur le panneau de
commande de la machine (voir la section Mémoriser un fichier de paire de clés et un fichier
de certificats de serveur installés depuis un ordinateur, p. 3-32).

& REMARQUE

Pour vérifier qu'une paire de clés est altérée, voir la section Modifier les paires de clés et les certificats
de serveur, p. 3-33.

<Err. date expir. certificat> s'affiche.

Cause Le certificat a expiré.

Solution Vérifier la date d'expiration du certificat.
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Dépannage H

<Err. acc. cert. signat. num.> s'affiche.

Cause 1

Solution

Cause 2

Solution

L'accés au certificat utilisateur a été refusé lors de I'envoi d'un PDF avec une signature
utilisateur.

Voir la section Génération et vérification d'une paire de clés et d'un certificat de signature de
périphérique et d'un certificat utilisateur pour I'ajout de signatures numériques a des
fichiersPDF, p. 3-38 pour vérifier les parameétres du certificat utilisateur.

L'accés au certificat de périphérique a été refusé lors de I'envoi d'un PDF avec une signature
de périphérique.

Voir la section Génération et vérification d'une paire de clés et d'un certificat de signature de

périphérique et d'un certificat utilisateur pour I'ajout de signatures numériques a des
fichiersPDF, p. 3-38 pour vérifier les paramétres du certificat de périphérique.
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H Annexe

s de réglage réseau

Lors de la premiére configuration des paramétres dans Parametres de l'interface, p. 2-9, et
Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20, utiliser le panneau de
commande de la machine. Une fois les réglages TCP/IP configurés, il est possible de les
modifier & 'aide de l'interface utilisateur distante.

Dans le réseau NetWare ou AppleTalk, le protocole TCP/IP doit étre utilisé pour pouvoir
configurer les parametres avec un logiciel autre que le panneau de commande de la machine.

Les options définies sont indiquées ci-dessous.

@ mPoORTANT

En cas d'utilisation du Module Imprimante Couleur Réseau en option, consulter le manuels fourni pour
toute précision sur les paramétres (a I'exception des paramétres d'e-mail/l-Fax).

& REMARQUE
» Certaines options peuvent étre définies via l'interface utilisateur distante. Uliliser le panneau de
commande du périphérique pour régler les éléments qui ne peuvent I'étre avec l'interface utilisateur
distante.
o Dans les tableaux suivants, "N/A" signifie "Non Applicable".

® Pour plus d'informations sur la distribution d'infos périphériques, voir le chapitre 6, Réglages
administrateur systéme, du Guide de référence.

B Confirmer affichage connexion/modif. réglages

Réglable
. - 5 Réglage . dans I_Jistributi_on
Rubrique Description du réglage ar défaut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Conflrmer afflcl'_lagt? Oui/Non Non N/A N
connexion/modif. réglages

8-2
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H Réglages TCP/IP

Réglable
Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage o % éfgaut l'interface |d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Réglages IPv4 : Réglages d'adresse IP
Adresse IP Adresse IP 0.0.0.0 V4 N/A
Masque de sous-réseau Adresse IP 0.0.0.0 VA N/A
Adresse de passerelle Adresse IP 0.0.0.0 N N/A
DHCP Oui/Non Non N N
RARP Oui/Non Non N N
BOOTP Oui/Non Non V4 V4
Réglages IPv4 : Commande PING
Commande PING Adresse IP 0000 | Nna | NA

Réglages IPv4 : Réglages plage adresse IP*1

Appliquer réglages : Oui/Non
Il est possible de mémoriser Non V4 N/A
jusqu'a 8 adresses IPv4.

Plage RX/impression :
Refus adresse IPv4

Appliquer réglages : Oui/Non
Il est possible de mémoriser Non VA N/A
jusqu'a 8 adresses IPv4.

Plage RX/impression :
Autorisation adresse IPv4

Appliquer réglages : Oui/Non
Il est possible de mémoriser Non V4 N/A
jusqu'a 8 adresses IPv4.

Plage réglage/navigation :
Refus adresse IPv4

Appliquer réglages : Oui/Non
Il est possible de mémoriser Non VA N/A
jusqu'a 8 adresses IPv4.

Plage réglage/navigation :
Autorisation adresse |IPv4

*1 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des
périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR |1
- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL
- Kit d'impression couleur PS
- Carte (Super G3)
- Kit fonctions envoi couleur
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Réglable

Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage ar défaut l'interface |d'informations
p utilisateur | périphériques
distante
Réglages IPv6 : Utiliser IPv6
Utiliser IPv6 Oui/Non Non V4 N/A
Réglages IPv6 : Réglages d'adresse sans état
L}tiliser une adresse sans Oui/Non Oui v N/A
état
Réglages IPv6 : Réglages d'adresse manuelle
Utiliser adresse manuelle Oui/Non Non V4 N/A
Adresse manuelle Adresse IPv6 (39 caractéres ) v N/A
max.)
Longueur du préfixe 0a128 64 VA N/A
Adr. routeur par défaut 39 caractéres maximum - N4 N/A
Réglages IPv6 : Utiliser DHCPv6
Utiliser DHCPv6 Oui/Non Non N4 V4

8-4
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Réglable
dans Distribution

Rubrique Description du réglage ':f%léafgit l'interface |d'informations
p utilisateur | périphériques
distante
Réglages IPv6 : Commande PING
Adresse IPv6 39 caractéres maximum - N N/A
Nom d'héte 48 caracteres maximum - N N/A

Réglages IPv6 : Réglages plage adresse IP*1

Appliquer réglages : Oui/Non
Il est possible de mémoriser Non VA N/A
jusqu'a 8 adresses IPv6.

Plage RX/impression :
Refus adresse IPv6

Plage RX/impression : Appliquer réglages : Oui/Non
Autorisation adresse IPv6 |l est possible de mémoriser Non N4 N/A
jusqu'a 8 adresses IPv6.

Appliquer réglages : Oui/Non
Il est possible de mémoriser Non N N/A
jusqu'a 8 adresses IPv6.

Plage réglage/navigation :
Refus adresse IPv6

Plage réglage/navigation : |Appliquer réglages : Oui/Non
Autorisation adresse IPv6 |l est possible de mémoriser Non N4 N/A
jusqu'a 8 adresses IPv6.

Réglages serveur DNS : Réglages adresse du serveur DNS : IPv4

Serveur DNS Adresse IP 0.0.0.0 VA N/A

Serveur DNS secondaire | Adresse IP 0.0.0.0 V4 N/A

Réglages serveur DNS : Réglages adresse du serveur DNS : IPv6

Serveur DNS Adresse IPv6 - N N/A

Serveur DNS secondaire | Adresse IPv6 - V4 N/A

*1 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des
périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR 11
- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL
- Kit d'impression couleur PS
- Carte (Super G3)
- Kit fonctions envoi couleur
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Réglable
= dans Distribution
Rubrique Description du réglage Regléafgaztp ar l'interface | d'informations
utilisateur | périphériques
distante
Réglages serveur DNS : Réglages nom de domaine/nom d'héte DNS : IPv4
CANON******
(rrrrenn
A R . représente les six
Nom d'héte 47 caracteres maximum derniers chiffres VA N/A
d'une adresse
MAC)
Nom de domaine 47 caractéres maximum (NULL) N4 N/A
Réglages serveur DNS : Réglages nom de domaine/nom d'héte DNS : IPv6
Utiliser méme nom d'hote/ .
nom domaine comme IPv4 Ou/Non Non v N/A
CANON******
(e
" N . représente les six
Nom d'héte 47 caractéres maximum derniers chiffres N4 N/A
d'une adresse
MAC)
Nom de domaine 47 caracteres maximum - VA N/A
Réglages serveur DNS : Réglages mise a jour dynamique DNS : IPv4
Mise a jour dynamique DNS|Oui/Non Non N N/A
Réglages serveur DNS : Réglages mise a jour dynamique DNS : IPv6
Mise a jour dynamique DNS|Oui/Non Non V4 N/A
Mémoriser une adresse Oui/Non Non N/A
sans état v
Mémoriser une adresse .
manuelle Oui/Non Non V4 N/A
Memqnser une adresse Oui/Non Non v N/A
avec état
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Réglable
Réalage dans Distribution
Rubrique Description du réglage - g éfgut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante

Configuration WINS
Résolution WINS Oui/Non Non V4 N/A
Adresse serveur WINS Adresse IP 0.0.0.0 N N/A

Définition automatique, ) )
Type de neeud affichage uniqguement N/A
ID d'étendue 63 caractéeres maximum (NULL) VA N/A
Réglages d'impression LPD™
Réglages d'impression LPD Oui/Non Oui V4 V4
Page banniere LPD™3 Oui/Non Non V4 V4
Réglages d'impression RAW"2
Réglages d'impressionRAW Oui/Non Oui VA VA
Communication bidirectionnelle | Oui/Non Non N4 N4
Réglages SNTP
Utiliser SNTP Oui/Non Non v N/A
Intervalle interrogation Intervalle d'exécution de la

synchronisation horaire (1 a 24 V4 N/A

48 heures)
Adresse du serveur NTP adresse IP ou nom d'hbte (NULL) v N/A
Vérification serveur NTP - - J N/A

*2 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des

périphériques en option suivants :

- Kit d'impression couleur UFR I

- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL
- Kit d'impression couleur PS

- Carte (Super G3)

*3 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des

périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL
- Kit d'impression couleur PS
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Réglable
dans Distribution

Rubrique Description du réglage nglzfgit l'interface | d'informations
p utilisateur | périphériques
distante
Réglages d'impression FTP*
Utiliser l'impression FTP Oui/Non Oui V4 V4

Nom d'utilisateur utilisé pour la
Utilisateur connexion au serveur FTP (NULL) V4 N/A
(24 caracteres au maximum)

Mot de passe de connexion au
Mot de passe serveur FTP (24caractéres au (NULL) V4 N/A
maximum)

Réglages d'impression WSD™

Utiliser WSD Oui/Non Oui V4 V4

Utiliser navigation WSD Oui/Non Oui V4 v

Utiliser Découverte

multidiffusion Oui/Non Oui v v

Utiliser le mode PASV pour FTP™s

Utiliser le mode PASV

pOUrFTP Oui/Non Non V4 VA
Réglages d'impression IPP™2
Réglages d'impression IPP | Oui/Non Oui V4 VA
Utiliser SSL Oui/Non Non V4 N/A
Utiliser authentification Oui/Non Non o N/A
Utilisateur Nom d'utilisateur pour
l'authentification IPP (NULL) NV N/A
(24caractéres maximum)
Mot de passe Mot de passe pour
I'authentification IPP (NULL) V4 N/A

(24caracteres maximum)

*2 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des
périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR I
- Kit d'impression couleur UFR II/PCL
- Kit d'impression couleur PS
- Carte (Super G3)
*4 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des
périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR Il
- Kit d'impression couleur UFR II/PCL
- Kit d'impression couleur PS
*5 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du Kit fonctions
envoi couleur en option.
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Réglable

2 dans Distribution
Rubrique Description du réglage Regléafgz? "\ Jinterface | d'informations
utilisateur | périphériques
distante

Découverte multidiffusion
Réponse Oui/Non Oui v v
Nom d'étendue Nom d'étendue a utiliser pour

une découverte multidiffusion (32 | (par défaut) N N/A

caractéres maximum)
Réglages de certificat : Générer une clé : Générer une clé SSL
Nom de clé 24 caracteres maximum (NULL) v N/A
Type de clé RSA, affichage uniquement - - N/A
Longueur de la clé (bit) 512/1024 512 v N/A
Date de début de validité  |Jour, mois, année (01/01/2000 - (NULL)

31/12/2048)
Date de fin de validité Jour, mois, année (01/01/2000 - (NULL)

31/12/2048)
Pays/Région N,or_’n et code du‘pays/de _Ia France (FR)

région (2 caractéres maximum)
Etat 24 caractéres maximum (NULL) v N/A
Ville 24 caracteres maximum (NULL)
Organisation 24 caracteres maximum (NULL)
Unité orgnstn 24 caractéres maximum (NULL)
Nom commun Adresse IP ou FQDN (NULL)

(24caractéres maximum)

Options de réglage réseau
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Réglable

Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage -~ g éfgut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Réglages de certificat : Générer une clé
Générer/Mettre a jour clé ) ) v N/A

signature num."®

Réglages de certificat : Liste de clés et de certificats : Liste de clés et certificats pour cette machine

Réglages de clé par défaut - - V4 N/A
Version/Numéro de série/
Algorithme signature/Destinat. de

. o création/Date de début de validité/

Détails du certificat Date de fin de validité/Créateur/Clé ) v N/A
publique/Empreinte de certificat/
Vérification du certificat

Effacer - - V4 N/A

Réglages de certificat : Liste de clés et de certificats : Liste de clés et certificats pour les utilisateurs™

Version/Numéro de série/
Algorithme signature/Destinat. de
création/Date de début de validité/

Détails du certificat Date de fin de validité/Créateur/Clé ) v N/A
publique/Empreinte de certificat/
Vérification du certificat

Effacer - - V4 N/A

*6 L'option [Générer/Mettre a jour clé signature num.] est activée si le Universal Send PDF Security Feature Set en option est activé par
enregistrement d'une clé de licence.
*7 L'option [Liste de clés et certificats pour les utilisateurs] est activée si le Digital User Signature PDF Kit en option est activé par
enregistrement d'une clé de licence.
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Réglable

Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage ar défaut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Réglages de certificat : Liste de certificat CA
Détails du certificat Version/Numéro de série/
Algorithme signature/Destinat. de
création/Date de début de validité/ } N/A
Date de fin de validité/Créateur/Clé v
publique/Empreinte de certificat/
Vérification du certificat
Effacer - - v N/A
Réglages de certificat : Mémoriser clé et certificat
o Nom de clé (24 caractéres max.) }
Mémoriser Mot de passe (24 caractéres max.) v N/A
Effacer - - N4 N/A
Réglages de certificat : Mémoriser certificat CA
Mémoriser - - v N/A
Effacer - - v N/A

Options de réglage réseau 8-11




H Annexe

Réglable

Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage - % éfgut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Utiliser HTTP
Utiliser HTTP Oui/Non Oui v v
Réglages Proxy8
Utiliser Proxy Oui/Non Oui V4 N/A
Adresse IP ou FQDN

Adresse du serveur (128caractéres maximum) (NULL) V4 N/A
Numéro de port 12465535 80 VA N/A
Utiliser Proxy dans le méme .
domaine Oui/Non Non VA N/A
Réglages d'authentification
Utiliser authentif. Proxy Oui/Non Non v N/A
Utilisateur 24 caracteres maximum (NULL) v N/A
Mot de passe 24 caracteres maximum (NULL) v N/A

*8 Cette option n'est disponible que si I'on utilise les périphériques en option suivants :

- Kit d'impression couleur PS
- Kit d'impression directe
- Logiciel accés web
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Réglable
Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage ar défaut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Réglages adresse MAC de réception autorisée
Réglages adresse MAC de |Appliquer réglages : Oui/Non
réception autorisée Adregses MAC (il est possible Non v N/A
de mémoriser 100 adresses
maximum)
Confirmation mot de passe gestion n° service™
Confirmation mot de passe |Oui/Non .
gestion n° service Oui v N/A

*2 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des

périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR Il

- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL

- Kit d'impression couleur PS
- Carte (Super G3)

H Réglages NetWare*1

affichage uniquement

Réglable
. dans Distribution
Rubrique Description du réglage Regléafgztpar l'interface |d'informations
utilisateur | périphériques
distante
NetWare Oui/Non Non N N
Détection auto./Ethernet II/ I
Type de trame Ethernet 802.2/Ethernet802.3/ De;ca::(t)lon V4 N/A
EthernetSNAP ’
Numeéro de réseau Définition automatique, ) ) N/A
externelPX affichage uniquement
. Définition automatique, ) }
Numéro de nceud affichage uniquement N/A
. " . PServer Bindery/RPrinter/
Service d'impression PServer NDS/NPrinter PServer NDS V4 N/A
Signature de paquet Définition automatique, ; } N/A

*
i

périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR |1
- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL

- Kit d'impression couleur PS
- Carte (Super G3)
- Kit fonctions envoi couleur

Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des
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Réglable

z dans Distribution
Rubrique Description du réglage Regléaf%zrar l'interface | d'informations
utilisateur | périphériques
distante
Réglages de PServer Bindery
Serveur d'impression 47 caractéres maximum (NULL) V4 N/A
Serveur de fichiers 47 caracteres maximum (NULL) N N/A
Mot de passe serveur impr. |20 caractéres maximum (NULL) V4 N/A
Numéro d'imprimante 0ai5 0 V4 N/A
Intervalle interrogation 1 a 15 secondes 5 VA N/A
Formulaire 0a255 0 V4 N/A
Taille tampon 1220 (Ko) 20 N4 N/A
Fournir uniquement formulaire
courant/Modifier formulaires si Minimiser
. nécessaire/Minimiser modif. modif.
Mode de service formulaires pour toutes les files/ | formulaires v N/A
Minimiser modif. formulaires dans les files
dans les files
Réglages RPrinter
Serveur d'impression 47 caracteres maximum (NULL) V4 N/A
Serveur de fichiers 47 caracteres maximum (NULL) VA N/A
Numéro d'imprimante 0ai5 0 V4 N/A
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Réglable
= dans Distribution
Rubrique Description du réglage Regl;gazr " linterface | d'informations
utilisateur | périphériques
distante

Réglages PServer NDS
Serveur d'impression 64 caractéres maximum (NULL) N4 N/A
Arborescence 32 caracteres maximum (NULL) N N/A
Contexte 256 caractéres maximum (NULL) N4 N/A
Mot de passe serveur impr. |20 caractéres maximum (NULL) V4 N/A
Numéro d'imprimante 0a254 0 N4 N/A
Intervalle interrogation 1 & 255 secondes 5 V4 N/A
Formulaire 0a255 0 VA N/A
Taille tampon 3 420 (Ko) 20 V4 N/A

Fournir uniquement formulaire

courant/Modifier formulaires si Minimiser
Mode de service necessglre/M|n|m|ser modn‘._ modnf. v N/A

formulaires pour toutes les files/ | formulaires

Minimiser modif. formulaires dans les files

dans les files
Réglages NPrinter
Serveur d'impression 64 caracteres maximum (NULL) VA N/A
Arborescence 32 caracteres maximum (NULL) V4 N/A
Contexte 256 caractéres maximum (NULL) VA N/A
Numéro d'imprimante 0a254 0 V4 N/A
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B Réglages AppleTalk*

Réglable
. dans Distribution
Rubrique Description du réglage Regléafgitp | Jinterface | d'informations
utilisateur | périphériques
distante
AppleTalk Oui/Non Non N4 V4
Phase Phase 2 (fixe) - - N/A
. N . Nom du
Nom du service 32 caractéeres maximum modéle V4 N/A
Zone 32 caracteres maximum * VA N/A

*1 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des

périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR 11

- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL

- Kit d'impression couleur PS

B Réglages du serveur SMB*1

Réglable
Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage ar % éfgut l'interface |d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Utiliser le serveur SMB Oui/Non Oui N N/A
Serveur 15 caractéres maximum (NULL) N N/A
Groupe de travail 15 caractéres maximum (NULL) V4 N/A
Commentaire 48 caracteres maximum (NULL) V4 N/A
Annonce LM Oui/Non Non N4 N/A
Réglages impr. SMB
Utiliser SMB Oui/Non Oui v N/A
Impression 13 caractéres maximum (NULL) J N/A

*1 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des

périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR Il

- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL

- Kit d'impression couleur PS
- Carte (Super G3)
- Kit fonctions envoi couleur
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B Réglages SNMP

Réglable
Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage o % éfgut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Obtenir infos gest. impr. .
depuis hote Oui/Non Non N N
Utiliser SNMP v. 1 Oui/Non Oui V4 V4
s . Lecture/Ecriture/Lecture Lecture
Autorisation acces MIB seule seule VA N/A
. Nom communautaire .
Nom communautaire (32caractéres max.) public VA N/A
Utiliser SNMP v. 3 Oui/Non Non V4 N/A
Réglages de I'utilisateur
Act./Désact. utilisateur - - VA N/A
Utilisateur/Autorisation accés
MIB/Réglages de sécurité/
S Authentif. Algorithme/
Mémoriser Authentif. Mot de passe/ . v N/A
Algorithme de cryptage/Mot
de passe cryptage
Utilisateur/Autorisation accés
MIB/Réglages de sécurité/
. I Authentif. Algorithme/
Détails/Modifications Authentif. Mot de passe/ - VA N/A
Algorithme de cryptage/Mot
de passe cryptage
Effacer - - V4 N/A
Reglages contextuels
. . Nom contexte (32 caracteres
Mémoriser max.) - N4 N/A
- Nom contexte (32 caractéeres
Modifier max.) - VA N/A
Effacer - - N4 N/A

Options de réglage réseau
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B Réglages d'activation du port dédié

Réglable
5 Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage ar défaut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Activer port dédié Oui/Non Oui V4 N4

M Réglages de spoule*!

Réglabledans L
. . . Réglage l'interface D lstrlbutu_on
Rubrique Description du réglage z TF d'informations
par défaut | utilisateur sriohéri
distante périphériques
Utiliser spouleur Oui/Non Non J v

*1 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée des
périphériques en option suivants :
- Kit d'impression couleur UFR Il
- Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL

- Kit d'impression couleur PS
- Carte (Super G3)

B Réglages de démarrage

Réglable
Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage ar g éfgut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Réglages de démarrage |0 a 300 secondes 60 V4 N/A
Réglages du pilote Ethernet
Réglable
Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage ar défaut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Détection automatique Oui/Non Oui VA N/A
Mode de communication | Semi-duplex/Duplex intégral | Semi-duplex V4 N/A
Type Ethernet 10Base-T/100Base-TX 10Base-T N N/A
Adresse MAC Affichage uniquement - - N/A

Options de réglage réseau




B Réglages E-mail/l-Fax*1

Réglable
Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage g g éfgut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Recu SMTP Oui/Non Oui VA VA
POP Oui/Non Oui V4 V4
Nom du serveur ou adresse
Serveur SMTP IP (48 caractéres maximum) (NULL) v N/A
Adresse e-mail 64 caracteres maximum (NULL) VA N/A
Serveur POP Nom du serveur ou adresse (NULL) v N/A
IP (48 caractéres maximum)
Adresse POP 64 caracteres maximum (NULL) V4 N/A
Mot de passe POP 32 caractéres maximum (NULL) V4 N/A
0 a 99 (si cet intervalle est
défini sur "0", les messages
Intervalle POP entrants ne sont pas vérifiés 0 v N/A
automatiquement).

*1 Cette option n'est disponible que si I'on utilise une machine iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i ou iR C3580/iR C3080 équipée du Kit

fonctions envoi couleur en option.

Options de réglage réseau
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Réglable

Réglage dans Distribution
Rubrique Description du réglage ar défaut l'interface | d'informations
P utilisateur | périphériques
distante
Authentif./Cryptage
Méthode AUTH POP Standard/APOP/POP AUTH Standard N/A v
|Authe_ntification POP avant Oui/Non Non N/A N/A
envoi
Auth. SMTP (AUTH SMTP) |Oui/Non Non N/A N/A
Nom d'utilisateur pour
Utilisateur I'authentification SMTP (NULL) N/A N/A
(64caracteres maximum)
Mot de passe pour
Mot de passe I'authentification SMTP (NULL) N/A N/A
(32caracteres maximum)
Autoriser SSL (POP) Oui/Non Non N/A N/A
Autoriser SSL (Envoi SMTP) | Oui/Non Non N/A N/A
Autoriser SSL SSL/Oui/Non
(RéceptionSMTP) Non N/A N/A

&> REMARQUE

Utiliser le panneau de commande du périphérique pour régler les éléments qui ne peuvent ['‘étre avec
l'interface utilisateur distante.
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ation des réglages

Il est possible d'imprimer une liste des données utilisateur pour confirmer les réglages réseau

définis a I'aide de l'afficheur tactile de la machine.

Pour imprimer la liste des données utilisateurs du réseau affichée ci-dessous, appuyer sur

[Réglages de rapport] — [Réseau] — [Liste des données utilisateur] = [Oui] dans I'écran Mode

Utilisateur.

06/04/2007 FRI 04:32

iR C3580

1001

#*%LISTE DES DONNEES UTILISATEUR (réseau)***

Réglages systeme
églages réseau
Chg. Confirmer affichage connexion/modif. réglages
Réglages TCP/IP
Réglages IPv4
Réglages adresse 1P
Adresse [P
Masque de sous-réseau
Adresse de passerelle
Activer DHCP
Activer RARP
Activer BOOTP
Réglages Plage adresse IP
Plage RX/impression : Refus adresse 1Pv4
Plage RX/impression : Autorisation adresse IPv4
Plage réglage/navigation : Refus adr. IPv4
Plage réglage/navigation : Autorisation adr. IPv4
Réglages IPv6
Utiliser IPv6
Adresse Link-Local
Longueur du préfixe
Réglages d'adresse sans état
Utiliser une adresse sans état
Adresse sans état
Longueur du préfixe
Réglages d'adresse manuelle
Utiliser adresse manuelle
Adresse manuelle
Longueur du préfixe
Adr. routeur par défaut
Utiliser DHCPv6
Utiliser DHCPV6
Adresse dynamique
Longueur du préfixe
Réglages Plage adresse IP
Plage RX/impression : Refus adresse IPv6
Plage RX/impression : Autorisation adresse Py
Plage réglage/navigation : Refus adr. IPv6
Plage réglage/navigation : Autorisation adr. IPv6
Réglages Serveur DNS
Réglages adresse du serveur DNS
1Pvd
Serveur DNS
Serveur DNS secondaire
1Pv6
Serveur DNS
Serveur DNS secondaire
Réglages nom de domaine/nom d'hdte DNS
1Pv4
Nom d'hote
Nom de domaine
1PV
Utiliser méme nom d'hdte/nom domaine comme v4
Nom d'hote
Nom de domaine
Réglages mise & jour dynamique DNS
1Pvd
Mise 2 jour dynamique DNS
1PV

Mise 2 jour dynamique DNS
Mémoriser une adresse sans état

Oui

XXX.XX.XXX.XXX
XXX.XXX.XXX.X
XXX

Non

Non

Non

Non
Non
Non
Non

Oui
XXXXIIXXXIXXXXIXXXXIXXXX

64

Oui
X

64

Non

64

Non
Non
Non
Non

XXXX
XXX.X

Oui

Non
Non

Vérification des réglages
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06/04/2007 FRI 04:32 iR C3580 o002
Mémoriser une adresse manuelle Non
Mémoriser une adresse avec état Non

Configuration WINS
Résolution WINS Non
Adresse serveur WINS XXX
Type de neeud Naud b
ID d'étendue
Réglages d'impression LPD
Utiliser LPD oui
Page banniére LPD Non
Réglages d'impression RAW
Utiliser RAW oui
Communication bidirectionnelle Non
Réglages SNTP
Utiliser SNTP Non
Intervalle interrogation 24 heures
Adresse du serveur NTP
Réglages d'impression FTP
er I'impression FTP Oui
ateur
Réglages d'impression WSD
er WSD Oui
er navigation WSD oui
Utiliser Découverte multidiffusion oui
Utiliser le mode PASV pour FTP Non
Réglages d'impression IPP
Utiliser IPP Oui
Utiliser SSL Non
Utiliser authentification Non
Utilisateur
Découverte multidiffusion
Réponse oui
Nom d'étendue par défaut
Utiliser HTTP Oui
Réglages Proxy
Utiliser Proxy Non
Adresse du serveur
Numéro de port 80
Utiliser Proxy dans le méme domaine Non
Réglages d'authentification
Utiliser authentif. Proxy Non
Utilisateur
Réglage de l'adresse MAC de réception
Appliquer réglages Non
Confirmation du mot de passe de gestion des numéros de service  Oui
Réglages Netware
NetWare Non
Type de trame Détection auto
Numéro de réseau externe IPX 00000000
Numéro de neu, 000000000000

Signature de paquet
Service d&quotiimpres
Réglages PServer ND:

Serveur
Arborescence
Contexte
Mode de service
Numéro d'imprimante
Intervalle interrogation
Formulaire
Taille tampon

Réglages AppleTalk

AppleTalk
Phase
Nom du service
Zone

Si requis par le serveur
PServer NDS

Minimiser modif. formulaires dans les files
0

5 sec.

0

20 Ko

Non
Phase 2
iR C3580
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06/04/2007 FRI 04:32 iR C3580 @003
Réglages du serveur SMB
Utiliser le serveur SMB Oui
Serveur
Groupe de travail
Commentaire
Annonce LM Non
Réglages impr. SMB
Utiliser SMB Oui
Imprimante
Réglages SNMP
Utiliser SNMP v.1 Oui
Réglages Nom communautaire 1 public
Nom communautaire 1 Oui
Autorisation acces MIB Lecture/Ecriture
Réglages Nom communautaire 2 public2
Nom communautaire 2 Non
er SNMP v.3 Oui
Réglages de I'utilisateur
Utilisateur initial
Oui/Non Oui

Autorisation accés MIB
Réglages de sécurité
Algorithme d'authent
Algorithme de cryptage

Obtenir infos gest. impr. depuis hote

Activer port dédié

Utiliser spouleur

Réglages de démarrage

Réglages Pilote Ethernet

Détection auto.

Adresse MAC

Réglages E-mail/I-Fax

Regu SMTP

POP

Serveur SMTP

Adresse E-mail

Serveur POP

Adresse POP

Intervalle POP

Réglages d'authentification/cryptage
Méthode AUTH POP
Authent. POP avant I'envoi
Autoriser SSL (POP)
Auth. SMTP (AUTH SMTP)

Utilisateur

Autoriser SSL (Réception SMTP)
Autoriser SSL (Envoi SMTP)

Lecture/Ecriture
Auth. Oui/Crypt. Oui

Oui
XXXXXXXXXXXX

Oui
Oui

0 min
Standard
Non
Non

Non

Non

Vérification des réglages
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Affichage du journal d'acces au réseau

Cette machine consigne dans un journal les tentatives d'acces effectuées a partir d'adresses IP
qu'elle a été configurée pour refuser. La procédure permettant de se reporter au journal d'accés
est la suivante.

Pour plus d'informations sur la configuration de la machine pour autoriser ou refuser des
adresses IP spécifiques, voir I'étape 17 dans la section Réglages TCP/IP (IPv4), p. 3-3 ou
I'étape 6 dans la section Réglages TCP/IP (IPv6), p. 3-20.

&> REMARQUE

Pour afficher [Journal], régler <Affichage du journal> dans [Restr. util. de I'écran Moniteur systéme]
dans I'écran des réglages systéme (de I'écran Mode Utilisateur) sur "Oui".

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Impression] — [Journal] —
sélectionner [Réseau] dans la liste déroulante.

| Statut ( Journal ]
= Choisir le type Réseau )

05/04 01:01  RAW 172.24.22.55 NG -
05/04 01:01 SNHP n
05/04 01:01 LPD

Copie ‘Envni lFax ﬂlmpressiun nscepﬁnn ‘Périphiriqne |
[ = [T | T
N —

Fin J

Le journal relatif aux adresses IP refusées s'affiche.
Jusqu'a 100 journaux peuvent étre affichés.

Il est possible d'exporter le journal sous un format de fichier CSV grace a l'interface utilisateur
distante. Pour plus d'informations, voir le Guide du logiciel d'administration.
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Obtention de la clé publique de la machine pour

utilis_er SSL sous Windows Vista

Pour utiliser l'impression IPPS, il est nécessaire d'obtenir la clé publique de la machine et de
l'installer dans Windows Vista en suivant la procédure ci-dessous.

1 Démarrer l'interface utilisateur distante de la machine — cliquer sur
[Continue to this website (not recommended)] pour afficher I'écran.

2 Double-cliquer sur [Internet | Protected Mode:On], situé en bas a droite
du navigateur web.

Sélectionner [Trusted sites] — cliquer sur [Sites].

Confirmer que "https://<adresse IP de la machine>" s'affiche — cliquer
sur [Ajouter] — [Fermer].

Annexe

5 Si I'option [Activer le mode protégé (redémarrage d'Internet Explorer n
requis)] est activée, la désactiver — cliquer sur [OK] pour revenir a
I'écran d'accueil de l'interface utilisateur distante — fermer le
navigateur Web — relancer le navigateur Web — reprendre I'étape 1.

6 Cliquer sur [Certificate Error] a droite de la barre d'adresse —
sélectionner [View certificates].

7 Cliquer sur [Install Certificate] dans la boite de dialogue affichée pour
démarrer le Certificate Import Wizard.

8 Cliquer sur [Suivant] — sélectionner [Place all certificates in the
following store] — cliquer sur [Parcourir].

9 Sélectionner [Trusted Root Certification Authorities] — suivre les
instructions a I'écran pour fermer I'assistant.

Obtention de la clé publique de la machine pour utiliser SSL sous Windows Vista 8-25
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10 Si [Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer)] est
désélectionné a I'étape 5, le sélectionner a nouveau.
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Les caractéristiques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

Matériel

| Interface réseau

10Base-T/100Base-TX (RJ-45)

Logiciel
Protocoles pris en charge
TCP/IP Type de trame : Ethernet Il
Applications d'impression :  LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD"
IPX/SPX Type de trame : Ethernet II/Ethernet 802.2/Ethernet 802.3/EthernetSNAP/
Détection auto.
Applications d'impression : Bindery PServer/NDS PServer/RPrinter/NPrinter
NetBIOS*! | Type de trame : Ethernet Il
Applications d'impression:  SMB
AppleTalk Type de trame : Ethernet SNAP
Applications d'impression : PAP (Printer Access Protocol, protocole d'acces a
l'imprimante)

*1 IPv6 n'est pas pris en charge.
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Ind

Numerics

100Base-TX, 2-4
10Base-T, 2-4

A

Activer port dédié, 8-18
Administrateur NetWare, 4-4
Adresse de passerelle, 3-4, 8-3
Adresse du serveur, 8-12

Adresse du serveur NTP, 8-7
Adresse E-mail, 8-19

Adresse IP, 3-4, 5-5, 8-3

Adresse MAC, 8-18

Adresse POP, 8-19

Adresse serveur WINS, 5-5
Affichage du journal d'accés au réseau, 8-24
Annonce LM, 5-4, 8-16

AppleTalk, 1-11, 6-2, 6-3, 8-16, 8-27
Arborescence, 8-15
Authentif./Cryptage, 8-20

Authentification POP avant I'envoi, 8-20
Auth. SMTP (AUTH SMTP), 8-20
Autoriser SSL (Envoi SMTP), 8-20
Autoriser SSL (POP), 8-20

Autoriser SSL (Réception SMTP), 8-20
Méthode AUTH POP, 8-20

Mot de passe, 8-20

Utilisateur, 8-20

Authentification POP avant I'envoi, 8-20
Auth. SMTP (AUTH SMTP), 8-20
Autorisation acces MIB, 8-17
Autorisation adresse IPv4, 8-3
Autoriser SSL (Envoi SMTP), 8-20
Autoriser SSL (POP), 8-20

Autoriser SSL (Réception SMTP), 8-20

B

BOOTP, 3-4, 8-3

C

Client Novell, 4-3
Commande PING, 8-3
Commentaire, 5-4, 8-16
Communication bidirectionnelle, 8-7
Concentrateur a commutation, 3-20, 3-45
Configuration & I'aide de I'Administrateur NetWare ou
PCONSOLE, 4-4
Mode Imprimante connectée a distance ou mode
Serveur de file d'attente NDS, 4-4

Mode Serveur de file d'attente ou mode Imprimante
contrblée a distance dans le mode Bindery, 4-5

Configuration de I'environnement de
communication, 2-11
Configuration d'un ordinateur en tant que serveur de
fichiers
Réseau NetBIOS, 5-11

Réseau NetWare, 4-13
Réseau TCP/IP, 3-57

Configuration d'un ordinateur pour I'envoi de télécopies/
l'impression
Réseau NetBIOS, 5-6

Réseau NetWare, 4-12
Réseau TCP/IP, 3-46, 5-6

Configuration d'un ordinateur pour I'impression
Réseau AppleTalk, 6-4
Configuration WINS, 5-5, 8-7
Adresse serveur WINS, 5-5, 8-7
ID d'étendue, 5-5, 8-7
Résolution WINS, 8-7
Type de nceud, 8-7

Confirmation mot de passe gestion n° service, 8-13
Confirmer affichage connexion/modif. réglages, 8-2
Connexion, 3-52, 3-58, 3-62, 3-64, 4-4, 4-5, 4-13, 5-16
Connexion a l'ordinateur ou au réseau, 2-3
Connexion a une interface USB, 2-5
Connexion a un réseau, 2-3
Connexion a un réseau NetBIOS, 5-6
Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, 5-6, 5-8
Windows 98/Me, 5-6, 5-7
Connexion a un réseau NetBIOS et configuration d'un
dossier partagé, 5-12
Samba (UNIX/Linux), 5-22

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, 5-16
Windows 98/Me, 5-12

Contexte, 4-10, 8-15
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D

Découverte multidiffusion, 8-9
Nom d'étendue, 8-9
Réponse, 8-9

Détection auto., 2-10, 4-8, 8-18

DHCP, 3-4, 8-3

DIRECT, 3-50, 3-52

E

Envoi de données, 1-7
Environnements systéme nécessaires, 1-7
Périphériques en option nécessaires, 1-7
Envoi de télécopies ou impression depuis un
ordinateur, 1-2
Environnements systéme nécessaires, 1-3
Périphériques en option nécessaires, 1-2
EtherTalk, 1-5, 1-11

F

Fiche technique, 8-27
Logiciel, 8-27
Matériel, 8-27
File d'attente d'impression, 3-52
DIRECT, 3-50, 3-52
LP, 3-50, 3-52
SPOOL, 3-50, 3-52
Formulaire, 8-14, 8-15
FTP, 1-7

G

Génération et vérification d'une paire de clés et d'un
certificat de signature de périphérique et d'un
certificat utilisateur pour I'ajout de signatures
numériques a des fichiersPDF, 3-38

Confirmation d'une paire de clés et d'un certificat de
périphérique, 3-40
Définition d'une paire de clés et d'un certificat de
périphérique, 3-38
Vérification d'une paire de clés et d'un certificat
utilisateur, 3-41
Générer/Mettre a jour clé signature num., 8-10
Générer une clé, 8-9
Générer/Mettre a jour clé signature num., 8-10
Générer une clé SSL, 8-9
Générer une clé SSL, 8-9
Date de début de validité, 8-9
Date de fin de validité, 8-9
Etat, 8-9
Longueur de la clé (bit), 8-9

Nom commun, 8-9
Nom de clé, 8-9
Organisation, 8-9
Pays/Région, 8-9
Type de clé, 8-9
Unité orgnstn, 8-9
Ville, 8-9

Groupe de travail, 5-4

H

HTTP, 3-46

ID d'étendue, 5-5, 8-7

Interface utilisateur distante (navigateur web), 3-15
Intervalle interrogation, 8-14, 8-15

Intervalle POP, 8-19

IPP, 3-12, 3-46, 3-53

IPPS, 3-46, 3-53

IPX/SPX, 8-27

L

Liste de certificat CA, 8-11

Détails du certificat, 8-11
Effacer, 8-11

Liste de clés et certificats pour cette machine, 8-10

Détails du certificat, 8-10
Effacer, 8-10
Réglages de clé par défaut, 8-10

Liste de clés et certificats pour les utilisateurs, 8-10

Détails du certificat, 8-10
Effacer, 8-10

Liste de clés et de certificats, 8-10

Liste de clés et certificats pour cette machine, 8-10
Liste de clés et certificats pour les utilisateurs, 8-10

LocalTalk, 1-5

Logiciel client de NetWare, 4-12
Logiciel client TCP/IP, 5-6

LP, 3-50, 3-52

LPD, 3-2, 3-8, 3-46, 3-47

M

Masque de sous-réseau, 3-4, 8-3
Mémoriser certificat CA, 8-11

Effacer, 8-11
Mémoriser, 8-11
Mémoriser clé et certificat, 8-11
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Effacer, 8-11
Mémoriser, 8-11

Méthode AUTH POP, 8-20

Méthode de connexion de I'imprimante pour réseau
NetBIOS, 5-9

Mac OS X 10.3 ou ultérieur, 5-10
Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista, 5-9

Méthode de connexion de l'imprimante, réseau
TCP/IP, 3-47, 3-53

Mac OS X, 3-51

Mac OS X 10.3 ou ultérieur (IPP/IPPS), 3-54

UNIX, 3-51

Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista
(IPP/IPPS), 3-53

Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista
(LPD/Raw), 3-47

Windows Vista (WSD), 3-56

Mise a jour dynamique DNS, 3-5, 8-6

Mode Bindery, 4-3, 4-5

Mode de communication, 8-18

Mode de service, 8-14, 8-15

Mode Imprimante contrélée & distance, 4-4, 4-5

Mode Imprimante contrélée a distance Bindery
(RPrinter), 4-4, 4-8

Mode Imprimante contrélée a distance NDS
(NPrinter), 4-4, 4-8

Mode Serveur de file d'attente, 4-4, 4-5

Mot de passe, 8-8

Mot de passe POP, 8-19

Mot de passe serveur impr., 8-14

N

NDPS (Novell Distributed Print Services), 4-3

NDS (Novell Directory Service), 4-3, 4-14

NetBEUI, 1-10, 5-2

NetBIOS, 1-4, 1-9, 1-10, 1-12, 5-7, 5-8, 8-27

NetSpot Device Installer, 3-2, 4-2

NetWare, 1-5, 8-13

Nom communautaire, 2-11, 8-17

Nom communautaire SNMP, 7-3

Nom de domaine, 3-6, 8-6

Nom de l'arborescence, 4-10

Nom d'étendue, 8-9

Nom d'héte, 3-6, 8-6

Nom du contexte, 4-10

Nom du serveur d'impression, 4-9

Nom du service, 6-3, 8-16

NPrinter (Mode Imprimante contrélée a distance
NDS), 4-4, 4-8

Numeéro de nceud, 8-13

Numeéro de port, 8-12

Numeéro de réseau externe IPX, 8-13

Numéro d'imprimante, 8-14, 8-15
NWADMIN, 4-3

(0

Obijet conteneur, 4-4
Obtenir infos gest. impr. depuis hote, 8-17

Obtention de la clé publique de la machine pour utiliser
SSL sous Windows Vista, 8-25

Options de réglage réseau, 8-2

Réglages AppleTalk, 8-16

Réglages d'activation du port dédié, 8-18
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