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Bavette d’insonorisation

Pour une meilleure insonorisation
installez la bavette livrée avec votre
lave-vaisselle (selon modeéle) :

@ - Basculez Iégérement votre lave-
vaisselle sur l'arriere afin de clipper
la bavette d’'insonorisation sur le bas
de plinthe et assurez-vous du bon
clippage en trois points (extrémités
et centre),

@ - Ajustez la hauteur de la bavette en
découpant manuellement une ou
plusieurs laniéres, aprés avoir
entaillé I'extrémité avec une paire
de ciseaux.

La bavette doit étre en contact avec le

) @ sol. @ 2




Installation de votre lave-vaisselle

Appareil pose libre

Vous pouvez utiliser le plateau
supérieur comme plan de travail. Il est
déconseillé de placer votre lave-
vaisselle trop prés d'une source de
chaleur, la corniére d'entourage du
plateau risquerait d'étre détériorée.

Possibilité d’encastrement

Si vous encastrez votre lave-vaisselle

sous un plan de travail existant :

- démontez le plateau supérieur en

dévissant les 2 vis situées sous le

rebord du plateau supérieur (I'équerre

doit rester sur I'appareil).

- encastrez votre lave-vaisselle dans

son logement;

- réglez la hauteur des pieds si

nécessaire

- fixez votre lave-vaisselle au plan de
travail de la cuisine par 2 vis, sous
I'équerre avant.

Si votre plan de travail est en marbre
ou matériau similaire, vous pouvez
fixer votre lave vaisselle latéralement
par deux équerres (disponible par le
SAV ou votre revendeur).

Vous pouvez également encastrer
votre appareil en colonne (surélevé
par rapport au sol).

Plateau supérieur

Appareil habillable.

Vous avez la possibilité d’harmoniser
la couleur de votre appareil avec les
meubles qui I'entourent en procédant
a I'habillage de sa porte

e Préparation
- Découpez 1 panneau de stratifié
aux dimensions suivantes (en mm)
595 x 585 épaisseur maxi 4.
e Habillage de la porte
- Retirez les 9 vis de fixation de la
corniére d’habillage et déposez-la ;
- Placez le panneau d’habillage
préalablement découpé ;
- Appliquez fortement les corniéres
sur le panneau d’habillage et
resserrez les vis de fixation.

Equilibrage de la porte (selon
modeéle)

Ajustez la tension des ressorts, si
nécessaire, pour compenser le poids du
panneau d’'habillage. Le réglage
s'effectue plus facilement porte fermée.
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Raccordement a l’eau

Imp :
& Vérzr;ifi((a)zr'I[fj1 ?etneur en ||

calcaire de l'eau : |
toutes les informations l:l
nécessaires vous sont -
données dans le chapitre
“réglage de l'adoucisseur"
de votre carnet d’utilisation.

Robinet :a nez fileté, diametre 20/27
(3/4" BSP).

Débit : 10 I/min minimum.

Pression : 1 bar a 10 bar

(0,1 - 1 MPa)

Dans le cas d’'une pression élevée
veuillez prévoir un régulateur de
pression. Votre Service des Eaux vous
donnera les renseignements
nécessaires.

Longueur tuyau d’alimentation :
Appareil standard 1,50 m.

symbole 5 “tension dangereuse”

(selon modéle) tuyau équipé d'un dispositif
électrique.

Branchement eau chaude :
Vérifiez que votre tuyau d’'origine
permet le raccordement d'eau chaude
(marquage rouge sur le tuyau).

Si vous utilisez un
robinet auto-perceur,
vérifiez que le débit d’eau est
suffisant.

Vérifiez la
présence du
joint
d’étanchéité et
le bon serrage
de raccord.

0,1-1MPa (7
1-10 bar ¢
10L/min mini

—

Lorsque le robinet est situé a
gauche de I'appareil, utilisez la
crosse “anti-pliage” fournie avec
I'appareil pour éviter tout risque de
plier le tuyau d’alimentation® lors de
I’encastrement du lave-vaisselle.

(* pour les tuyaux sécurité gros
diametre - selon modeéle)

Vous pouvez si nécessaire modifier
I'orientation du tuyau. Pour cela
dévissez le raccord situé a l'arriere de
votre lave vaisselle en bas a gauche
puis faites pivoter le raccord selon
besoin. Revissez le raccord a fond et
vérifiez I'absence de fuite.

Pour les lave-vaisselle
équipés de tuyau de
sécurité : il est
nécessaire de
démonter le capot de ’
protection (voir Y -
dessin ci-contre) pour
pouvoir modifier
l'orientation du tuyau. 45—
Pour cela dévissez les

deux vis (embout ;
T20) retirez le capot =
de protection,

orientez votre raccord comme désiré,
remontez le capot de protection.
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Lors d'une nouvelle
installation, I'appareil doit
étre connecté au réseau de
distribution d'eau avec un tuyau
neuf, le tuyau usagé ne doit pas
étre réutilisé.



Installation de votre lave-vaisselle

Evacuation des eaux usées
Longueur du tuyau de vidange :
standard 1,50 m. Vous pouvez si
nécessaire augmenter la longueur de
votre tuyau de vidange (4m maxi).
Dans ce cas, vérifier que la vidange
est correcte.

Raccordez le tuyau de vidange :

- Sur un siphon ventilé.

- Sur un siphon d’évier.
Retirez I'obturateur du siphon.

Emmanchez I'embout caoutchouc a
fond. Si nécessaire rajouter un collier.

Veillez a bien maintenir le tuyau de
vidange au moyen d'un lien afin
d’éviter toute inondation.

6

Pour les appareils installés en colonne
I'évacuation de vidange ne doit pas
dépasser le dessus de I'appareil.

& Attention, tirez
progressivement sur le

tuyau lors de la mise en
place pour pour ne pas le %3}
: \
plier.

Raccordement électrique

Tension secteur : 220-240V

Fusible : 10A, 13A ou 16 A

Prise de courant avec mise a la
terre obligatoire.

Dans tous les cas, le branchement doit
répondre aux normes en vigueur dans
le pays concerné ainsi qu’'aux
prescriptions supplémentaires de la
Compagnie d’Electricité. L'appareil doit
étre a Il'arrét au moment du
branchement sur le circuit électrique.

& Nous ne pouvons pas
étre tenus responsa-bles
pour tout incident causé par
une mauvaise mise a la terre de
I'appareil.

En cas de doute sur I'état de votre
installation, n’hésitez pas a la faire
contrler par un technicien spécialisé.
L'installation doit étre telle que la prise
de courant doit rester accessible.

@
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Ne pas utiliser de rallonge électrique,
de prise multiple ou de
programmateur électrique différé.
L'installation doit étre conforme aux
normes du pays.

Votre lave-vaisselle est conforme aux
directives européennes 73/23/CEE
(directive basse tension), 89/336/CEE
(compatibilité électromagnétique)
maodifiées par la directive 93/68/CEE.

Remplacement du cordon

d'alimentation
Pour votre sécurite, cette
opération doit impérativement
étre effectuée par le service
apres vente du fabricant ou une
personne habilitée de
qualification similaire afin
d’éviter tous dangers.

IMPORTANT pour les lave-vaisselle livrés sans prise de

courant.

Les fils du cable de votre appareil sont colorés suivant les codes suivants :

- Vert et jaune Terre
- Bleu Neutre
Marron Phase

Dans le cas ou les couleurs du cable ne correspondent pas a votre prise de
courant, procédez comme suit : Le fil de couleur vert et jaune doit étre
connecté au raccord de votre prise de courant marquée de la lettre E, du

L .
symbole = ou de couleur vert et jaune.

Le fil de couleur bleu doit étre connecté au raccord marqué de la lettre N ou

de couleur noire.

Le fil de couleur marron doit étre connecté au raccord marqué de la lettre L

ou de la couleur rouge.



Installation de votre lave-vaisselle

Bande mousse et joint Montage de la plinthe réglable sur

d’insonorisation. appareil encastrable
Pour une meilleure insonorisation de (selon modéle) -
I'appareil encastre, installez les joints AT

d’'insonorisation et la bande mousse o
livrés avec votre lave-vaisselle.

(selon modele)

Consignes de seécurité

& Pour votre sécurité ne laissez pas la porte de votre lave-vaisselle
entierement ouverte aprés utilisation.

& Dans le cas d'un mauvais fonctionnement de I'appareil, débranchez
~ l'appareil (retirez la prise) ou coupez le circuit concerné et fermez le
robinet d’'arrivée d’eau. Prenez contact avec notre service apres-vente.

/1\ Au cas ou l'installation de votre lave-vaisselle se fait sur un sol moquette,
veillez a régler les pieds afin de laisser un espace d'aération sous I'appareil.

Encastrement sous une table de cuisson

& Si votre plan de travail est équipé d'une table de cuisson située
au-dessus de votre lave-vaisselle, il est impératif de rajouter une
isolation thermique sur le dessus de votre lave-vaisselle. Vous pouvez vous
procurer cet ensemble d'isolation aupres de votre revendeur.
Pensez a aménager un espace entre le tuyau de gaz et le dessus de votre
lave-vaisselle.

o @

Installation de votre lave-vaisselle
lave-vaisselle avec table de cuisson incorporée

& Pour ne pas géner la manoeuvre des ustensiles de cuisine, il est
recommandé d’installer le lave-vaisselle de telle maniére qu'il n'y ait
pas de meuble ou de paroi a moins de 30 cm a droite et a gauche de la
table de cuisson. Toutefois, cette distance peut étre réduite mais ne doit pas
étre inférieure a 4 cm entre le bord de la table et tout meuble ou paroi
dépassant le plan de travail a droite et a gauche du lave-vaisselle pour éviter
tout risque de détérioration.

& Votre lave-vaisselle combine 2 fonctions qui nécessitent, pour

gu’'il soit utilisé en toute sécurité, d’étre accroché

impérativement au mur. Ceci, afin d'éviter que pendant le chargement ou

le déchargement de la vaisselle, un enfant s'appuyant accidentellement sur

la porte ne puisse provoquer la chute d'un récipient chaud (en ébullition)

posé sur la plague et se brdler gravement. Une notice explicative ainsi

gu'un doigt anti-basculement sont fournis avec cet appareil.

Ces consignes doivent étre impérativement respectées.

A &

Sans I'installation LR h
correcte de la sécurité anti- = n e :
basculement l'appareil ne =
fonctionne pas. Voir le . !
document collé sur RN | :
I’appareil. ""II '-I ) -

: _ i) i
Habillage de la porte : s RS I . ]1
Reportez-vous a la page 4. e - ;"

Freation nslalléa = S&npje
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Larmschutzklappe

Fir eine bessere Schalldammung sollte

die mit der Spulmaschine mitgelieferte

Klappe (je nach Modell) angebracht

werden:

@ - Die Spulmaschine leicht nach hinten
kippen und die Larmschutzklappe am
unteren Rand der Sockelleiste
einklinken. Sich vom korrekten
Einrasten an drei Punkten (Enden und
Mitte) Uberzeugen. @

® - Die Hohe der Klappe wird durch
manuelles Abtrennen von einem oder
mehreren Streifen justiert. Hierflr das
Ende mit einer Schere einschneiden.

Die Klappe muss Bodenkontakt haben.

10 @ @ 11




Installation der Spllmaschine

Freistehendes Gerat

Die obere Platte kann als Arbeitsplatte
verwendet werden. Wir raten davon
ab, die Spulmaschine zu nah an einer
Warmequelle aufzustellen, da die
Platteneinfassung zerstort werden
konnte.

Einbaumoglichkeit

Soll die Spulmaschine unter eine
bestehende Arbeitsplatte eingebaut
werden:

Die obere Platte entfernen. Hierfir die
2 Schrauben unter der Randleiste der
oberen Platte entfernen. (Der Winkel
muss am Gerat bleiben.)

Die Spilmaschine an ihren Standort
einbauen.

Gegebenenfalls die FuBhéhe einstellen.
Die Spulmaschine mit 2 Schrauben
unter dem vorderen Winkel an der
Kiuchenarbeitsplatte befestigen.

Sollte die Arbeitsplatte aus Marmor
oder einem ahnlichen Material sein,
kann die Spulmaschine seitlich mit
zwei Winkeln (Uber den Kundendienst
oder den Handler erhdltlich) befestigt
werden.

Das Geréat kann auch in eine Séaule
(Uber dem Boden erhoht) eingebaut
werden.

Obere Platte

r
P

Vorderer Schraube - -
Winkel g

|
12

; .Schraubé_

Verkleidungsmaoglichkeit
Die Geratefarbe kann durch ein
Verkleiden der Tur mit den umgebenden
Mobeln harmonisiert werden.

FIEER

!‘;ug dmm gy

e Vorbereitung

- Eine Schichtplatte von héchstens 4
mm Dicke auf 595 x 585 mm
zuschneiden.

e Verkleiden der Tur

- Die 9 Befestigungsschrauben des
Verkleidungsprofils entfernen und
dieses abnehmen.

- Die zuvor zugeschnittene
Verkleidungsplatte anbringen.

- Die Winkelprofile stark auf die
Verkleidungsplatte dricken und die
Befestigungsschrauben festdrehen.

Ausgleichung der Tur (je nach Modell)
Gegebenenfalls die Federspannung
justieren, um das Gewicht der
Verkleidungsplatte auszugleichen. Die
Einstellung ist leichter Dbei
geschlossener Tdr.
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Wasseranschluss | & oder I ,
Wichtig: | =N N . ‘
Den Kalkgehalt des | I h ol

Wassers prufen: alle l ] —=b |
notwendigen Informationen — “W ——_
stehen im Kapitel s
"Einstellung des Entharters"
der Gebrauchsanleitung.

Wenn sich der Wasserhahn links
vom Gerét befindet, den mitgelieferten
Knickschutzbogen verwenden, damit
beim Einbau der Spiilmaschine der
Zulaufschlauch* nicht geknickt werden
kann.

(* Flr Sicherheitsschlduche von gro3em
Durchmesser - je nach Modell)

Hahn: Gewindenase, Durchmesser
20/27 (3/4" BSP).
Durchlass: mindestens 10 I/min

Druck: 1 bis 10 bar (0,1 - 1MPa)

Bei einem hohen Druck einen
Druckregler vorsehen. Ihr Wasserwerk
gibt diesbeziglich die notwendigen
Auskinfte.

Lange des Zulaufschlauchs:
Standardgerat 1,50 m.

Symbol & wgefahrliche Spannung*
(Je nach Modell) mit
einer Elektrovorrichtung
ausgestatteter Schlauch.

Warmwasseranschluss:

Prifen, ob der Originalschlauch einen
Warmwasseranschluss erméglicht (rote
Markierung auf dem Schlauch).

Beim Einsatz eines
selbstbohrenden Hahns
rtifen, ob der
asserdurchlass
ausreicht.

0,1-1MPa (7
1-10 bar ¢
10L/min mini

Auf das
Vorhandensein
der Dichtung
und den
richtigen Sitz
des Anschlusses
achten.

v.. i) + 4—@

Falls n6tig kann die
Schlauchausrichtung geandert
werden. Hierfir den Anschluss unten
links auf der Ruckseite der
Spllmaschine l6sen und nach Bedarf
drehen.

Den Anschluss wieder gut festziehen
und prifen, dass er nicht leckt.

Bei Spulmaschinen, die
mit einem 6 a
Sicherheitsschlauch ]-ﬁ oy
ausgestattet sind: Zum [[[[mlul J
Andern der g, " —
Schlauchausrichtung o
muss die
Schutzabdeckung
ausgebaut werden
(siehe nebenstehende
Zeichnung). (ﬁ‘ e
Hierfur die beiden . = I
Schrauben l6sen { o g
Einsatz T20), die —
chutzabdeckung
entfernen, den Anschluss wie
ewlinscht ausrichten, die
chutzabdeckung wieder aufsetzen.

()

Bei einer Neuinstallation
muss das Gerat mit einem
neuen Schlauch am Wassernetz
angeschlossen werden. Der
gebrauchte Schlauch darf nicht
wiederverwendet werden.

13



Installation der Spllmaschine

Abwasserableitung

Lange des Abwasserschlauchs:
Standard 1,50 m. Die Lange des
Abwasserschlauchs kann
gegebenenfalls erhoht werden (max.
4 m). In diesem Fall muss geprift
werden, ob das Abwasser richtig
abfliel3t.

Anschluss des Abwasserschlauchs:

- An einem belifteten Geruchverschluss.

(= Moo

amm I\ e ||
' ’;;'3 3

- An einem Siphonverschluss.
Den Verschluss

vom

Wasserverschluss entfernen.

Den Gummiansatz bis zum Anschlag
aufdricken. Gegebenenfalls eine
Klemmschelle verwenden.

dass der
durch eine
Halterung festgehalten wird, um
Uberschwemmungen zu vermeiden.

Darauf

achten,
Abwasserschlauch

14

Bei Geraten, die in eine Saule
eingebaut sind, darf die
Abwasserableitung nicht Uber der
Gerateoberkante liegen.

Achtung, bei der
Installation vorsichtig
am Schlauch ziehen,

damit dieser nicht %fq
geknickt wird. \7

Stromanschluss

Netzspannung: 220 V - 240 V
Sicherung: 10 A, 13 A oder 16 A

Die Steckdose muss geerdet sein.
Der elektrische Anschluff muB den
Landes-vorschriften und den
Zusatzvorschriften der
Energieversorgungsunternehmen
entspre-chen. Vor dem elektrischen
Anschlufl darf das Gerat nicht
eingeschaltet sein.

Wir Ubernehmen

keinerlei Haftung fur
Stérungen, die durch eine
falsche Erdung der Maschine
verursacht werden.

Im Zweifelsfall nicht zégern, die
Stromanlage durch einen Fachmann
prifen zu lassen.

Die Installation muss so erfolgen, dass
die Steckdose zuganglich bleibt.

©
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Kein Verlangerungskabel, keine
Mehrfachsteckdose oder
Programmieruhr verwenden. Die
Anlage muss den geltenden
Landesnormen entsprechen.

Die Spulmaschine entspricht den
europaischen Richtlinien 73/23/EWG
(Niederspannungsrichtlinie),
89/336/EWG (Elektromagnetische
Vertraglichkeit), die durch die
Richtlinie 93/68/EWG geandert
wurden.

Austausch des
Netzkabels

Aus Sicherheitsgrinden muss

dieser Eingriff unbedingt vom

Kundendienst des Herstellers

oder von einem qualifizierten

Fachmann durchgefuhrt

werden.

& WICHTIG fur die Geschirrspulmaschine ohne

Die Drahte in der Zuleitung entsprechen folgendem Farbcode:

Stecker.
- Grin & Gelb: Erde
- Blau: Nullleiter
- Braun: Phase

Da die Drahtfarben in der Zuleitung dieses Gerates nicht unbedingt mit
dem Anschluss im Stecker Ubereinstimmen, wie folgt vorgehen: Der
grin-gelbe Draht muss an dem mit dem Buchstaben ,E" oder dem
Erdungssymbol = gekennzeichneten bzw. grin-gelb-farbigen Pol

angeschlossen werden.

Der blaue Draht muss an dem mit dem Buchstaben “N”
gekennzeichneten bzw. schwarzen Pol angeschlossen werden.

Der braune Draht muss an dem mit dem Buchstaben “L”
gekennzeichneten bzw. roten Pol angeschlossen werden.

@
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Installation der Spllmaschine

Schaumstoffband und
Schalldampfungsdichtung

Flr einen besseren Schallschutz des
eingebauten Gerats sollten die mit

Anbringung des einstellbaren
Sockels an Einbaugeraten
(je nach ModelD—

Installation der Splulmaschine
Spulmaschine mit integrierter Herdplatte

Um die Handhabung der Kiichengerate nicht zu beeintrachtigen,

dem Gerat mitgelieferten
Schalldampfungsdichtungen und das
Schaumstoffband installiert werden.
(je nach Modell)

r der =Nr.
32X0050 erhaltlich

]

Sicherheitsvorschriften

& Fir lhre Sicherheit: Lassen Sie die Spulmaschinentiir nach dem
Gebrauch nicht ganz offen stehen.

& Bei einer Betriebsstorung des Gerats, den Stecker ziehen oder den
betroffenen Stromkreis unterbrechen und den Zulaufhahn schlielen.
Mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen.

& Sollte die Spulmaschine auf Teppichboden aufgestellt werden,
darauf achten, die FUiRe so einzustellen, dass unter dem Gerat
geniigend Luft bleibt.

Einbau unter eine Herdplatte

Sollte in der Arbeitsplatte Uber der Spulmaschine eine Herdplatte
sein, muss Uber der Spilmaschine unbedingt ein Warmeschutz
angebracht werden. Diese Isoliereinheit ist beim Handler erhéltlich. Daran
denken, genlgend Platz zwischen dem Gasschlauch und der Oberseite der
Spllmaschine zu lassen.

16 @
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Beim Kundendienst
unter der Art.- .

empfehlen wir, die Spulmaschine so zu installieren, dass rechts und
links von der Herdplatte mindestens 30 cm Freiraum sind. Dieser Abstand
kann verringert werden, darf jedoch 4 cm zwischen dem Rand der
Herdplatte und einem Mdobelstiick oder einer Wand nicht unterschreiten,
welche rechts und links von der Spulmaschine Uber die Arbeitsplatte
herausragen, um jegliche Beschadigungsgefahr zu vermeiden.

Die Spulmaschine kombiniert 2 Funktionen, die fir einen vollig

sicheren Betrieb die unbedingte Befestigung an der Wand
erfordern. Damit soll vermieden werden, dass wahrend dem Bestlicken oder
Leeren der Spulmaschine ein Kind, das sich versehentlich auf die Tir stitzt,
den Fall eines auf dem Herd stehenden, heillen (kochenden) Behdlters
verursachen und sich schwere Verbrennungen zuziehen kénnte. Eine
Beschreibung und ein Kippschutz werden mit dem Gerat mitgeliefert.

Diese Vorschriften missen unbedingt eingehalten werden.

o
& Ohne den richtigen Einbau I":.: :;" ;
des Kippschutzes funktioniert das - ST "
Geréat nicht. Siehe das auf dem i =T
Gerat angebrachte Dokument. . H‘x_ '
"y i | .
Turverkleidung: Siehe Seite 12. I"._ Y \ . U :
] | Ji_
AT “‘-‘.... -

Angebrachte Befestigung
\ = Sicherheit
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Installing your dishwasher

&Remove the 2 red
protective wedges from the front
of your appliance to avoid causing
a leak.

Levelling by adjusting the feet
Ensure that your dishwasher is well
balanced and stable. The four feet can
be adjusted, so adjust them if necessary
using a screwdriver. If the feet are
poorly adjusted, this decentres the door
and makes your dishwasher wobble,
causing leaks.

For dishwashers that can be built-in,
fitted with rear feet adjustment via two
knurled knobs on the base of the
machine, at the front, use a screwdriver,
without exerting force, to finish the
adjustments to avoid damaging the
worktop.

Noise insulation flap

For better noise insulation, install the
flap supplied with your dishwasher
(depending on the model):

®. Slightly tilt the dishwasher
backwards to clip the flap onto the base
of the plinth. Ensure that it clips firmly
at three points (each end and the
centre)

@. Adjust the height of the flap by
cutting off one or more strips after
nicking the end with a pair of scissors.

The flap should be in contact with the
floor.

19



Installing your dishwasher

Freestanding unit

You can use the top as a worktop. We
recommend that you do not place
your dishwasher too close to a heat
source, otherwise you risk damaging
the edging around the top.

Built-in unit

If you are installing your dishwasher
under an existing worktop:

- Remove the board from the top by
unscrewing the two screws located
underneath it (the corner brackets
must remain on the machine).

- Adjust the height of the feet, if
necessary.

- Fix your dishwasher to the worktop
with two screws under the front
corner bracket.

If your worktop is marble or a similar
material, you can fasten your
dishwasher in place at the sides using
two brackets (available from the After-
Sales department or from your
dealer).

You can also build your machine into
a column (raised above the floor).

Top board

Faceable units

You can also match the colour of your
machine to the units surrounding it by
putting a facing on the door.

!‘;ug dmm gy

e Preparation

- Cut a laminated panel to the following
dimensions (in mm): 595 x 585 with a
maximum thickness of 4mm

e Facing the door

- Unscrew the 9 fixing screws from
the facing bracket and remove it;

- Install the previously cut facing
panel;

- Press the bracket hard onto the
panel and retighten the fixing
screws.

Balancing the door (depending on
the model)

Adjust the tension on the springs, if
required, to compensate for the
weight of the facing panel.
Adjustment is easier with the door
closed.

Installing your dishwasher

Water connections

& Important : ||
check the water’s |

hardness: all the

information you require

is provided in the

Chapter “Adjusting the

water softener” in your

operating instructions
manual.

Tap: with threaded end, 20/27mm
dia. (3/4” BSP)

Flow: 10I/min. minimum

Pressure: 1 bar to 10 bars (0.1
- 1 MPa)

In the event of high pressure, it is
advisable to fit a pressure regulator.
Your Water Company will give you the
necessary information.

Length of the water supply pipe
(standard unit): 1.50m

& “Hazardous  Voltage”
symbol
(depending on the model) the hose

is fitted with an electrical device

Connecting the hot water:

Check that your original hose is
designed for connection to the hot
water supply (red marking on the
hose).

& If you use a self-

piercing tap, check
that there is sufficient water
flow.
Check that the A

0,1-1MPa (7
1-10 bar ¢
10L/min mini

seal is fitted
and that the
connection is
tight.

ORfOU

When the tap is on the left-

hand side of the machine, use the
“anti-kinking” hook supplied with the
machine to avoid any risk of the
supply hose* kinking while you are
fitting your dishwasher.
(* For large diameter safety hoses-

depending on the model)

If necessary, you can alter the hose’s
direction. To do this, loosen the
connection at the bottom left on the
rear of the machine and swivel it as
necessary. Fully tighten the
connection again and check that there
are no leaks.

For dishwashers fitted with safety
hoses: B

You must remove the @\ o
protective cover (see [[[[M‘ﬁ

the drawing 3
opposite) to alter the
hose’s direction. To

do this, loosen the

two screws (end

fitting T20), remove (@ —

q
the protective cover, f r.|
position the i %.JIHDID
connection in the %

direction you wish

and then replace the protective cover.

&When you are making a hew
installation, you must use a new
hose to connect the machine to

the water supply: you must not re-use

the old hose.
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Installing your dishwasher

Draining away the waste water
Length of the drain hose: standard
1.50m. If necessary, you can increase
the length of the drain hose (4m
max.). In this case, check that the
machine drains correctly.

Connect the drain hose:

- To a ventilated siphon

(= Moo

o N
’_?"_*3 r3-

- To a sink U-bend

Remove the stopper form the U-
bend.

Remove the rubber stopper and, if
necessary, add a collar.

Ensure that you hold your drain hose
in place with the end connector to
avoid flooding.

22

For machines installed in columns, the
height of the drain hose must not be
higher than the top of the machine.

A NB: Pull the pipe

gradually \
%3

when installing it
to avoid kinking it.

Electrical connection
Mains voltage: 220-240V
Fuse: 10A, 13A or 16A
The socket outlet
grounded to Earth.

In all cases, the connection must
comply with the standards in force in
the country concerned, together with
the supplementary regulations of the
Electricity Authority. The machine
must be switched off when the
connection is made to the electrical
circuit.

must be

A We cannot be held
liable for any damage caused
by the faulty earthing of the

machine.

If you have any doubts regarding the
condition of your installation, do not
hesitate to have it checked by a
qualified electrician.

The machine must be installed so that
the socket remains accessible.

Installing your dishwasher

Do not use an electrical extension, a
double socket or an electrical timer.
The installation must comply with the
country’s prevailing norms.

/!\ Replacing the
power cable

For your safety, this operation

must be performed by the
manufacturer’s After-Sales

in order to avoid any risk.

Your dishwasher complies with
European Directives 73/23/EEC (Low
Voltage Directive) and 89/336/EEC
(Electromagnetic Compatibility),
modified by Directive 93/68/EEC.

A IMPORTANT for the dishwasher without plug.
The wires in this mains lead ar coloured in accordance the following

code :

Green & Yellow Earth
Blue Neutral
Brown Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not
correspond with the terminal in your plug, proceed as follows ; The wire
which is coloured Green and Yellow must be connected t_(l)_ the terminal which
is marked with the letter «E» or by the earth symbol = or coloured Green
end Yellow.

The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is
marked with the letter «N» or coloured Black.

The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is
marked with the letter «L» or coloured Red.

department or a person with
similar training and experience

23



Installing your dishwasher

Installation of the adjustable
plinth on built-in_appliances
(depending =~

Foam strip and soundproofing seal
To provide better noise insulation on
built-in appliances, install the
soundproofing seals and the foam strip
supplied with  your machine
(depending on the model).

Safety instructions

&For your safety’s sake, never leave your dishwasher’s door fully open

after use.
& If the machine is operating incorrectly, disconnect it from the
electricity supply (remove the plug) or switch off the circuit involved and
close the water supply tap. Contact our After-Sales department.

A

If your dishwasher is being installed on a carpeted floor, make
sure to adjust the feet to leave a ventilation space under the machine

Building in under a hob

If your worktop is fitted with a built-in hob over your dishwasher,

you must provide thermal insulation on top of the machine. You can
obtain this insulation kit from your dealer. Take care to leave a space
between the gas pipe and the top of your machine.

24

Installing your dishwasher
Dishwasher with built-in hob

& To avoid hindering manipulation of the cooking utensils, we
would recommend that you install the dishwasher so that there
are no units or walls at least 30cm to the right and left of the hob. This
distance can be reduced but must not be less than 4cm between the edge of
the hob and any unit or wall rising above the height of the worktop to the
right or left of the dishwasher to avoid any risk of damage.

A Your dishwasher combines 2 functions, which means that it
must be connected to the wall so that it is completely safe to
use. This is to prevent a child, who may accidentally lean on the door while
you are loading or unloading the dishes, from causing a hot (boiling) pan
resting on the hob to fall, resulting in severe burns or scalds. A set of
instructions and an anti-tilt device are supplied with this machine.
It is essential that these instructions be observed.

A &N
Unless the anti-tilt b
device is installed correctly, the

machine will not operate. See e

the notice stuck onto the . ! (1

machine. RN | '
b ]

Putting a facing on the

|I- II Tt 'I L
door: please refer to Page 20 eyt ._J i

.-\.'T’:"H-\.x'\-'\-'_'_l,_l.l:r “'.‘1,_
Fixing installed = safety

25



Sumario

26

Pages
Instalacdo da sua maquina de lavar louca............. 27-33
Colocacao a nivel regulacdo dos PéS........cocevvvvieinieinennnns 27
Placa de INSONOIZAGAOD .......cvvueeieeeieeeeeei e 27
Possibilidade de encastrar ou de revestir ........................ 28
(o Tor-ToJe F- N Vo [T PP 29
Evacuacao das aguas USadasS ........cccueeeeneeeuneeenneeennaennnnns 30
o F= Lo (o R =Y =T 1 o U 30-31
Banda de esponja e junta de insonorizaga@o .................... 32
Montagem dos esquadros de plastiCo........cccceevvneeneennnnn. 32
INStrugdes de seguranGa ........c..coeeveeieenenieneeneenenn. 32
Encastrar debaixo duma placa de cozedura.......... 32

Maquina de lavar louca com placa de cozedura

INCOIPOIraAda ..c.uevieiiiie e e

Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Remova os 2 calgos de

proteccdo vermelhos, na

parte frontal do seu
aparelho, caso contrario podem
provocar fugas.

Colocacao a nivel através da
regulacdo dos pés

Verifique por favor se a sua maquina de
lavar louca esta a prumo e bem estavel.
Os quatro pés sdo regulaveis, ajuste-os
se necessario com a ajuda duma chave
de fendas. Uma ma regulacdo dos pés
descentra a porta, torna a maquina
pouco estavel e provoca fugas.

Para as maquinas encastraveis
equipadas com regulacdo de pés
traseiros através de dois botdes
serrilhados situados em baixo na parte
da frente do aparelho, acabar a
regulacdo com uma chave de fendas
sem forcar para ndo estragar a
superficie de trabalho.

Placa de insonorizacéo

Para uma melhor insonorizacéo instale a

placa entregue com a sua maquina de

lavar louga (conforme o modelo):

@ - Inclinar ligeiramente a sua maquina
para tras para fixar a placa de
insonorizagcdo na parte baixa do
rodapé e assegure-se da boa
fixagcao em trés pontos
(extremidades e centro),

@ - Ajuste a altura da placa recortando
manualmente uma ou Vvarias tiras,
apos ter cortado a extremidade com
uma tesoura.

A placa deve ficar em contacto com o

solo.
@




Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Aparelho instalacéo livre

Pode utilizar o tampo como superficie
de trabalho. N@o aconselhamos instalar
a sua maquina demasiado préximo
duma fonte de calor, a borda que
rodeia o tampo poderia ser deteriorada.

Possibilidade de encastrar

Se encastrar a sua maquina debaixo de

uma superficie de trabalho existente:

- Desmontar o tampo desaparafusando
0s 2 parafusos situados debaixo da
borda do tampo (o esquadro deve ficar
no aparelho).

- Encastrar a sua maquina no seu
compartimento;

- Regular a altura dos pés se
necessario

- Fixar a sua maquina a superficie de
trabalho através de dois parafusos,
debaixo do esquadro dianteiro.

Se a sua superficie de trabalho é de
marmore ou material similar, pode
fixar a sua maquina lateralmente
através de dois esquadros (disponivel
através do Servico Apds Venda ou no
seu revendedor).

Pode igualmente encastrar o seu
aparelho em coluna (sobrelevado em
relacdo ao solo).

Tampo superior

Esquadro Parafuso

dianteiro [ .,——-f’"ff
| | o N
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Aparelho revestimento
Tem a possibilidade de harmonizar a
cor do seu aparelho com os moveis
gque o rodeiam procedendo ao
revestimento da sua porta.

e Preparacao

- Recorte 1 painel laminado nas
seguintes dimensdes (em mm) 595 x
585 espessura méxima 4.

e Revestimento da porta

- Retire os 9 parafusos de fixacdo da
borda de revestimento

- Coloque o painel de revestimento
previamente recortado;

- Apligue fortemente as bordas no
painel de revestimento e aperte os
parafusos de fixacéo.

Equilibragem da porta (conforme
0 modelo)

Ajuste a tens@o das molas, se necessério,
para compensar o peso do painel de
revestimento. A regulacdo efectua-se mais
facilmente com a porta fechada.

Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Ligacdo da agua

& Importante: ||
Verifique o teor
calcario da agua: |
todas as informacées
necessarias sao dadas S

no capitulo “regulacao =
do amaciador” no

manual de utilizacéo.
Torneira: com ponta roscada,

didametro 20/27 (3/4” BSP).

Débito: 10 I/min minimo

Pressdo: 1 bar a 10 bar.

(0,1 - 1 MPa)

Si dispone de una presion mayor,
prevea un regulador de presion. Su
Compafiia de Aguas le comunicara los
datos necesarios.

Comprimento tubo de alimentagéo
(aparelho standard 1,50 m).

Simbolo & «Tensao perigosa»
(segundo o modelo) tubo equipado
de um dispositivo eléctrico.

Ligacdo agua guente:

Verifique se o tubo de origem permite
a ligacdo a 4gua quente (marcagao
vermelha no tubo).

Se utilizar uma
torneira auto-
perfuradora, verifique se o débito
de 4gua é
suficiente.

0,1-1MPa (7
1-10 bar ¢
10L/min mini

Verifique a
presenca da
junta de
vedacédo e o
bom aperto

da ligacao. =

@

ORfOU

£ |
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Quando a torneira fica situada a
esquerda do aparelho, utilize a cruzeta
“anti-dobra fornecida com o aparelho
de forma a nao correr o risco de dobrar
o tubo de alimentacéo * quando
embutir a maquina de lavar louga.

(* para os tubos de seguranca com
grande diametro — segundo o modelo)

Caso seja necessario, pode modificar a
orientacéo do tubo. Para isso,
desaperte o anel de ligacéo situado na
parte traseira da sua maquina de lavar
louca em baixo e no lado esquerdo e a
seguir faca rodar o anel de ligacéo
como bom entender.

Volte a apertar o anel de ligacao a fundo e
verifique se ndo existe nenhuma fuga.
Para as maquinas de -
lavar louca equipadas W —
de um tubo de ‘“ﬁ
seguranca, € _
necessario desmontar

a tampa de proteccéo
(ver desenho ao lado)
para poder modificar a
orientacéo do tubo.

Para isso, desaperte

o0s dois parafusos

(ponta T20), remova a '@
tampa de proteccao,
oriente o seu anel de ligacdo como
quiser e monte de novo a tampa de
proteccéo.

_q

< i

AW i

&Durante uma nova instalagéo, o
aparelho deve ser ligado a rede de
dlstnbuu;ao da agua com um tubo
novo, o tubo usado ndo deve ser
reutilizado.
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Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Evacuacado das aguas usadas
Comprimento do tubo de
esvaziamento: standard 1,50 m. Pode
se necessario aumentar o
comprimento do seu tubo de
esvaziamento (4m maximo). Nesse
caso, verifique se o esvaziamento esta
correcto.

Ligue o tubo de esvaziamento:

- Num siféo ventilado.

(= Moo

ﬁ@ s

o — -
) - M

- Num siféo de lava-louca

Retire o obturador do sifao.
Encaixar bem a extremidade de
borracha. Se necessario acrescentar
uma bragadeira.

tubo de

bem o
esvaziamento por meio dum lago para
evitar qualquer inundagao.

Mantenha

30

Para os aparelhos instalados em
coluna a evacuacdo de esvaziamento
ndo deve ultrapassar a parte superior
do aparelho.

& Atencao,

na instalacdo puxe %_fq
progressivamente pelo Y

tubo para ndo o dobrar.

Ligacao eléctrica

Tensdo corrente: 220V — 240V
Fusivel: 10A, 13 A ou 16A

Tomada de corrente com terra

obrigatoério.
La conexion cumplir4 siempre con las
normas vigentes en los

correspondientes paises asi como con
las disposiciones complementarias de la
Compafiia de Electricidad. Al conectarlo
a la red eléctrica, el aparato ha de
estar en posicion de «paro».

/N

No nos responsabilizamos de

cualquier incidente derivado de

una toma de tierra defectuosa
del aparato.

No caso de duvida sobre o estado da
sua instalacédo, nao hesite em mandar
controlar por um técnico
especializado.

A instalagdo deve ficar de maneira a
gue a tomada de corrente seja
acessivel.

@

Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Nao utilizar uma extensao, tomada
multipla ou programador eléctrico
diferido.

A instalacdo deve estar conforme as
normas do pais.

A sua maquina de lavar louca esta
conforme as directivas europeias
73/23/CEE (directiva baixa tensao),
89/336/CEE (compatibilidade
electromagnética) modificadas pela
directiva 93/68/CEE.

/!\ Substituicdo do

cordéo de alimentacao
Para a sua segurancga, esta
operacao deve imperativamente
ser efectuada pelo servigco apos
venda do fabricante ou uma
pessoa habilitada de qualificacdo
similar para evitar qualquer
perigo.

A IMPORTANTE: para un lava vajillas sin toma de corriente
El cable principal consta de cables de colores diferentes que

corresponden a los cédigos siguientes:

-Verde y amarillo: Tierra
-Azul: Neutro
-Marrén: Corriente

En caso de que los colores de los cables mencionados de este aparato no
correspondieran con los polos de su toma de corriente; proceda de la

siguiente manera:

El cable de color verde y amarillo defe conectarse al polo marcado con la
letra "E" o con el simbolo de tierra = o al de color verde y amarillo.
El cable de color azul debe de conectarse al polo marcado con la letra "N" o

al de color negro.

El cable de color marrén debe conectarse al polo marcado con la letra "L" o

al de color rojo.
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Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Banda de esponja e junta de
insonorizacao

Para um melhor isolamento fénico,
aparelho encastrado, instale as juntas de
insonorizacdo e a banda de esponja
entregues com a sua maquina
(conforme o modelo)

Montagem do rodapé regulavel
no aparelho enca§tta¥eL

(conforme e v
o0 modelo) /

Disponivel no /
Servico Apés Venga
| Ref.: 32x0050

InstrucOes de seguranca

&Para a sua seguranca nao deixe a porta da maquina de lavar louca
inteiramente aberta apos utilizacao.

& No caso dum mau funcionamento do aparelho, desligue o
aparelho (retire a tomada) ou corte o circuito respectivo e feche a

torneira de entrada de &4gua. Contacte 0 nosso Servigo Apés Venda.

& No caso em que a instalacdo da sua maquina se faz sobre um
solo de alcatifa, regule os pés para deixar um espago de arejamento

debaixo do aparelho.

Encastrar debaixo duma placa de cozedura
& Se a sua superficie de trabalho é equipada duma placa de
cozedura situada por cima da sua maquina, € imperativo
acrescentar um isolamento térmico por cima da sua maquina. Pode procurar

este conjunto de isolamento junto do seu revendedor. Pense em arranjar um
espaco entre o tubo de gas e a parte superior da sua maquina.
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Instalacdo da sua maquina de lavar louca

maquina de lavar louca com placa de cozedura incorporada

& Para nao dificultar a manobra dos utensilios de cozinha,
recomendamos instalar a maquina de tal maneira que nao haja
moével ou parede a menos de 30 cm a direita e a esquerda da placa de
cozedura. No entanto, esta distancia pode ser reduzida mas ndo deve ser
inferior a 4 cm entre a borda da mesa e qualquer moével ou parede que
ultrapasse a superficie de trabalho a direita e a esquerda da maquina de
lavar louca para evitar qualquer risco de deterioracéo.

A A sua maquina combina 2 fun¢gbes que necessitam, para que

seja utilizada em completa seguranca, ser suspensa

imperativamente a parede. Isto, para evitar que durante a carga ou a

descarga da louca, uma crianca que se apoie acidentalmente sobre a porta

ndo possa provocar a queda dum recipiente quente (em ebulicdo) colocado

na placa e se queime gravemente. Um manual explicativo bem como um

dedo anti-oscilagdo s&o fornecidos com este aparelho.

Estas instrucdes devem ser imperativamente respeitadas.

A\ &N
Sem a instalacédo L . ;

correcta da seguranca anti- - s :

oscilacdo o aparelho néo — ey,

funciona. Ver o documento . ! [l

colado no aparelho. N | Ny
.\‘I |_ -~
]

Revestimento da porta: W \ U 5

Consulte a pagina 28. e R ]1
__.-\.':_f:"\-\.x'\-'\-'_'_l,,l.:_-\. i
Fixacdo instalada = Seguranca

AN -

@
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Instalacion de su lavavajillas

&Quite los 2 calces de
proteccion, de color rojo,
de la parte delantera de su aparato
ya que podrian provocar fugas.

Puesta a nivel con ajuste de los
pies

Cuide que su lavavajillas esté en sentido
vertical y estable. Si es necesario, se
pueden ajustar los cuatro pies con un
destornillador. Un mal ajuste de los pies
descentra la puerta, hace que el
lavavajillas cojee y provoque fugas.
Para los lavavajillas empotrados
equipados con un ajuste de los pies
traseros con dos botones de ruleta
estriada situados en la parte inferior
delantera del aparato, terminar el ajuste
con el desornillador sin forzar para no
estropear la superficie.

Parapeto de insonorizacion |

Para una insonorizacién mejor, instale el

parapeto entregado con el lavavajillas

(segun el modelo) :

@.- Incline ligeramente hacia atrés el
lavavajillas para enganchar el
parapeto de insonorizacion en la
parte inferior del zocalo y asegurese
del buen enganche en tres puntos
(extremidades y centro).

@.- Ajuste la altura del parapeto
cortando manualmente una o varias
correas, tras haber cortado la
extremidad con unas tijeras.

El parapeto tiene que estar en contacto

con el suelo.

@
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Instalacion de su lavavajillas

Aparato instalacion libre

Puede utilizar la parte superior como
encimera. Se desaconseja colocar el
lavavajillas demasiado cerca de una
fuente de calor, el &ngulo que rodea la
parte superior podria deteriorarse.

Posibilidad de empotrarlo
Si empotra el lavavajillas en una

Aparato que se puede forrar
Tienen la posibilidad de armonizar el
color de su aparato con los muebles
que le rodean forrando la puerta.

Instalacion de su lavavajillas

Conexion al agua

& Importante : ||
Compruebe la |
cantidad de cal del |
agua : tienen toda la ]
informacion en el capitulo —
«ajuste del endurecedor»

en el librito de utilizacion.

Cuando el grifo esté situado a la
izquierda del aparato, utilice la cruceta

“anti-pliegue suministrada con el
aparato para evitar el riesgo que se
pliegue el tubo de alimentacion*
durante el empotramiento del
lavavajillas.

encimera ya existente :
- desmonte la parte superior
desajustando los dos tornillos situados

Grifo : espiga roscada, didmetro 20/27
(3/4 »BSP).

en el borde de dicha parte(la escuadra
debe quedarse en el aparato).

- empotre el lavavajillas en su lugar ;

- ajuste la altura de los pies si es
necesario

- fije su lavavajillas a la encimera con
dos tornillos, situados debajo de la
escuadra anterior.

Si la encimera es de marmol o de
algun material similar, puede fijar el
lavavajillas lateralmente con dos
escuadras (disponibles en SDV o en el
local de su vendedor).

También puede empotrar su aparato
en columna (levantado en relacién
con el suelo).

Iparte superior

e Preparacion

- Corte una placa de estratificado con
las siguientes dimensiones (en mm)
595 x 585 espesor maximo de 4.

e Forrar la puerta

- Retire los 9 tornillos de fijacion del
angulo del forro y extraiga la puerta ;

- Coloque el panel del forro cortado
anteriormente ;

- Aplique los angulos fuertemente
sobre el panel del forro y ajuste los
tornillos de fijacion.

Equilibrio de la puerta (segun modelo)
Si es necesario, ajuste la tension de
los muelles para compensar el peso
del panel del forro. El ajuste se
efectlia mejor con la puerta cerrada.

Caudal : 10l/min minimo.

Presion : de 1 bar a 10 bares

(0,1 - 1 MPa)

No caso de uma pressao elevada deve
prever um regulador de pressdo. O
seu Servigo de Fornecimento de Agua
dar-lhe-4 as informac@es necessarias.
Largura del tubo de alimentacién
(aparato estandar 1,50m).

Slmbolo& “tension peligrosa”
(segun modelo) tubo
dotado de un dispositivo eléctrico.

Conexién al agua caliente :

Compruebe que el tubo de origen
permite la conexion al agua caliente
(marca roja en el tubo).

&Si utiliza un grifo
autoperforador,
compruebe que el caudal de
agua es

suficiente.

Verifique la
resencia de
a junta de

hermet|C|da

el ajuste
aalecuado

0,1-1MPa (7
1-10 bar ¢
10L/min mini

empalme.

@

(* para los tubos seguridad diametro

grande — segun modelo)

Puede, si necesario, modificar la
orientacion del tubo. Para ello,
desenrosque el racor situado en la
parte trasera de su lavavajillas abajo a
la izquierda y haga girar el racor
segun la necesidad.

Vuelva a enroscar el racor a fondo y
verifique la ausencia de fuga.

Para los lavavajillas -
dotados de tubo de @\ o
seguridad : es ‘“ﬁ
necesario desmontar el .

capot de proteccion

(ver dibujo adjunto)

para poder modificar la

orientacién del tubo.

Para ello, desenrosque =

los dos tornillos 4" r.|
(contera T20) quite el ¢ ,\ %.llﬂHHU

capot de proteccion, %

oriente su racor como

deseado, vuelva a montar el capot de
proteccion.

&Durante una nueva
instalacion, el aparato debe
estar conectado a la red de
distribucion de agua mediante un tubo
nuevo, el tubo usado no se debe
volver a utilizar.
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Instalacion de su lavavajillas

Evacuacion del agua usada
Largura del tubo de vaciado: estandar
1,50 m. Si es necesario, puede aumentar
la largura del tubo de vaciado (4m maxi).
En dicho caso compruebe que el vaciado
es correcto.

Conecte el tubo de vaciado :

- A un sifén ventilado.

- A un sifén de fregadero.

Retire el obturador del sifén
Acople el tubo de caucho a fondo. Si
es necesario aflada una abrazadera.

Mantenga correctamente el tubo de
vaciado con algun enlace para evitar
cualquier inundacion.

38

Para los aparatos en columna la
evacuacion de vaciado no debe
sobrepasar el aparato.

& Cuidado, tire
progresivamente % .
del tubo cuando lo \ v

coloque para no doblarlo.

s

Conexion eléctrica

Tension sector : 220 V — 240 V

Fusible 10 A, 13 A0 16 A

Enchufe con puesta a tierra
obligatoria.

Em todos os casos a ligacdo deve
corresponder as normas em vigor do
respectivo pais bem como as
indicacbes suplementares da
Companhia de Electricidade. O
aparelho deve estar desligado no
momento da ligacdo ao circuito
eléctrico.

/N

N&ao nos responsabilizamos por
qualquer acidente causado por
ma ligacdo a terra do aparelho.

Si duda del estado de su instalacion,
haga que lo controle un técnico
especializado.

En la instalaciéon, el enchufe debe ser
accesible.

@

Instalacion de su lavavajillas

No utilice alargaderas, ladrones o

programadores electricos diferidos. La ! Sustitucién _del
instalacion debe cumplir las normas cordén de alimentacion
del pais. Por su seguridad, esta

operacion debe realizarla el
servicio postventa del
fabricante o una persona
dotada con capacidad vy
cualificacion similar para evitar
cualquier peligro.

Su lavavajillas es conforme a la
directiva europea 73/23/CEE (directiva
baja tensién), 89/336/CEE
(compatibilidad electromagnética)
modificadas por la directiva
93/68/CEE.

& IMPORTANTE para a ficha exterior da maquina de lavar
loica.
Os fios para a ligacdo ao sector tém cores de acordo com o seguinte cédigo :

- Verde & Amarelo : Terra
- Azul : Neutro
- Castanho : Corrente eléctrica

Dado que as cores para a ligacdo ao sector deste aparelho podem néo
corresponder as do terminal da sua ficha, proceda do seguinte modo; O fio
Verde e Amarelo deve ser ﬂgado ao terminal marcado com a letra "E" ou
através do simbolo terra = ou de cor Verde e Amarela.

O fio Azul deve ser ligado ao terminal marcado com a letra "N" ou de cor Preta.
O fio Castanho deve ser ligado ao terminal marcado com a letra "L" ou de cor
Vermelha.



Instalacion de su lavavajillas

Banda de espuma y junta de
insonorizacion.
Para un mejor aislamiento fonico del

Montaje del z6calo ajustable al
aparato que se empotr
(segun modele) —— ,

aparato empotrado, instale juntas de ine
insonorizacion y la banda de espuma
entregadas con el lavavajillas \ \
(segun modelo)

/

Consignas de seguridad

&Para su seguridad, no deje la puerta de su lavavajillas completamente

abierta tras utilizacion.
& Si el aparato funciona mal, lo desconecte (retire el enchufe) o

corte el circuito concernido y cierre el grifo de la llegada del agua.
Entre en contacto con nuestro servicio postventa.

A

Si su lavavajillas esta instalado en un suelo con moqueta, ajuste
los pies para dejar un espacio de aeracion debajo del aparato.

Empotrar debajo de una placa
Si su cocina tiene una placa situada encima del lavavajillas, es

& obligatorio afiadir un aislante térmico encima del lavavajillas. Puede
obtener el conjunto de dicho aislante en la tienda donde ha comprado el
aparato. Piense en guardar un espacio entre el tubo del gas y la parte

superior del lavavajillas.
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Instalacion de su lavavajillas
Lavavajillas con placa incorporada

& Para no molestar el manejo del material de cocina, se aconseja
instalar el lavavajillas de modo que no haya mueble o pared
alguna a menos de 30 cm a la izquierda y a la derecha de la placa. No
obstante, esta distancia puede reducirse, pero no debe ser inferior a 4 cm
entre el borde de la placa y todo el mueble o pared que sobrepasan la
encimera a la derecha y a la izquierda del lavavajillas para evitar cualquier
riesgo de deterioro.

A Su lavavajillas combina 2 funciones necesarias para que se
utilice en total seguridad. estar colgado obligatoriamente a
la pared, Esto, con el fin de evitar que durante la carga o descarga de la
vajilla, un nifo se apoye accidentalmente en la puerta y provoque la caida
de un recipiente caliente (quemando) colocado en la placa y se queme
gravemente. Se les entrega un librito explicativo asi como un dedo
antibalanceo con el aparato.

Estas consignas deben respetarse imperativamente.

Sin la instalacion
correcta de la seguridad
antibalanceo el aparato no e oA

funciona. Ver el documento . |
pegado en el aparato. N |
¥ .
Forro de la puerta : Vaya a la I'-. ) . U .
pagina 36. =T ]1
T 1

Fijacién instalada = Seguridad

AN e

@
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[Tivoxog mepleyoueEVOV Eykatdotaon tov mtAvvinpiov

Zehideg &Aq)alpécfcs T1g 2
TPOOCTOTEVTIKEG OONVES, KOKKLVOL
AP DUATOG, ATO TO UTPOGTIVO UEPOG TNG
TTiVOKOG TEPLEYOUEVMV «enevneneneneneeeneneeeneeaeneneeenaenenns 43-49 GUCKEVNG o©0¢ dladopetikd 6o
TPOKOAEGOVY dLappon.

ANPGSLOOUO LE PVOULOT TV TTOSLMV «.vvneernaenieeneeeneenaenenn 43

U oL 43 ALpGdraouo pe pvoOULon TV TOdLOV
XOLOVOTUKT) TEOSUGL «evvnervreerieeeneeesieeeaeeeeneeenneeeneeenneeens DpovTioTe 10 TAUVTAPLS GO Vo

AVVOTOTNTO EVIOTYLOUOU 1) EMEVIUVONG +uevvneernerennreenneeennens 44 tonofemOet iola kar c1adepa. Ta

1€66ep0 TOdLa puBuifovror. Pubuicte to
ZUOVOEOT] TOU VEPOU rveenernienneenienneeeeenaeenaeeeeneenaenneennaens 45 Vyog pe évo kotoaBidt. H kaxn pvbuion
TOV TOdLOV LETOTOTILEL TO KEVIPO TNG

EKKEVOON TOV OTOBANTOV «eneneeeeieeeeeeee e eenes 46 T6PTaC, KGVEL T0 TAUVTAPLO va KOVToaiveL
HAEKTPUKT GUVEEOT] v eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeneeens 46-47 Ko 08nyet oe SoppoLc.
‘Otav mpoxettal yio, eviotyt{oUevo
Aopida amd 0opoAEE Kol MYOUOVAOTIKO TOPEURVOUO .......... 48 TAVVTIPLO TTOL Srabétel cvotnua pHBULeNG
TonoBETNON TWV TAOGTUKDY YMVIMV «eneenernrenerneeneeneeneeneennes 48 TV e noﬁw)v’ He SUo,nech’srpeq)oueva
KOUUTTLE UTpOoTd 670 KET® UEPOG TNG
OMNYIEC OODOAELOG wvvveneeereeeriieeeeeeeeeiie e e e e e e 48 GUOKEVNG, OLOKANPOGTE T PUOULON pe
K0teoBidL ympig va ta Lopilete yio vo un
EvTolylopog kG1® omo AN ECTLOV cevvvvniiniiiiiiiaiann. 48 YOAGGETE TOV TAYKO EPYAGLOG.
[TAvvTiplo TLETOV LE EVEOUOTOUEVT BAOT ECTLAOV. ..... 49

Hyopovmtikn modid

Mo koA vTeEPN NYOUOVOGT|, TOTOOETNOTE
™mv Tod14 Tov Tapodidetarl poll pe to
TAuvtnplo (avaloya Le To LOVTELO):

® - Teipete Alyo mPog 1O TiC® TO
TAVVINPLO Yla va €OOPUOGETE TNV
NYOUOVMTLKT TOdL0 6TO KAT® UEPOG TOV
nAtvBov kol Befarwbeite 011 edpopuolet
oe tplo onueto (Gxpo KoL KEVTPO).

@ - PvBuicte 10 KEVIPO NG TOSLEC
KOPBovtog Ue 1o x€pL pia 1 TEPLEGOTEPES @
Aovpideg 000V KOYeTE TNV AKPN UE €Va

YOALSL.

H modid npénet vo, oyyilel oto danedo.
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Eyxoatactoon tov mAvvinpiov

ELe00epn tom00£TN0M TG GLOKEVNG
Mropelte va pNOLLOTOLGETE TNV TOV®
TAdKOo cov TAYykKo €pyaciog. Agv
GUVIGTOTOL vo Tomofetelte T0
TAVVTIPLO TLATOV TOAD KOVTIG GE TNyN
Bepudmrog 810tL 0 YOPOg TS TAAKOG
Kvduvevel va et {nuio.

AvvoToTNTO EVIOLYLIGUOV

Av evtolyioeTe T0 TALVTHPLO TLATOV KOTO

016 TAYKO EPYOOLOG TOV VTAPYEL NON:

-odolp€écte MV TAVO ~ TAGKO
EeBrdmvovtog Tig 2 Bidec mov Bpickovron
KOTO and Ty dKpn TG TOVO TAAKOG
(M YOV1Q TPETEL VO, LELVEL OTI GLUOKELN).

- EVTOLY1GTE TO TALVINPLO TLATOV GTNV
VTOS0YN TOV

- PUOULOTE TO VYOG TV TOSLMV OV YPELOOTEL

- GTEPEMGTE TO TAVVINPLO TLATOV GTOV
ndyKo gpyooiag g kouvlivog ue tg 2
Bidec mov Bpiokoviol KAT® amd TNV
UTPOGTLVY YOViaL.

Av 0 mdyxog epyaoctlag cag eival and
wéprapo 1 TapOHolo VALKO, UTOPELTE VO
OTEPEMOETE TO TAVVINPLO TLETOV OO TO.
TAGyLo ue 600 yYovieg (drotibevtol omd
Vv VINpPeECio GEPPLE M TO KATAGTNLO
0o OOV AYOPACOTE TN GLUCKELN).
Mnopeite eniong va €vTolyloete N
GUOKEVN 060G 0€ GTNAN (VIEPLYOUEVN
o€ O(£0N e T0 dAmEdO).

| IMéve tAdko

Mnpoott | .U'i.s
Vi YoVi6 !

!

i 1 i
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Enevduouevn cvokeun
‘Exete ™ duvotdtnta Vo, EVOPULOVIGETE
TO XPOUO TNG GUVGKEVNG COG UE TO.
émmAo  mwov TNV TweEPLPAAAOLY
€MeVOVOVTOC TNV TOPTO.

"E i mim
P

e [Ipoetopocio

- Kéyte éva ¢OAAO eEeldoemg Le Tig
eEng draotdoelg (oe mm) 595 x 585
UEYLETOL Ay 0VG 4.

e Enévévon tng ndprog

-BydAite t1g 9 Bideg otepémwong tov
TAOLGLOV ETEVEVONG KAl 0O0LPEGTE TO.

- TomoBetote 10 GVALO €TEVILONG TOV
€xeTe NON KOYEL.

- -Edopuodote ue dvoun to mlaiclo 6to

0VALO emévduong kot Eavachiéte TIg

Bidec otepémong.

E&icoppdnnon tng moptag (ovaroya

LLE TO LOVTEAO)

PuBuiote 10 éviopo tov elotmplov ov

XPELOGTEL YlO va oviiotoduicete 1o

Bdpog tov pvAAoV emévduong. H pvbuion

YIVETOL TLO EVKOAQ UE TNV TTOPTO. KAELGTY.

Eykotdotoon tov TAvvinpiov

20vdeEON TOVL VEPOV

SNUOVILKO: ||
& EleyEte v
TEPLEKTLKOTNTO |
T0V VEPOUV GE AAATO: |
OLEC Ol amapaltnTeg H
TANPOGOPLEC VTLAPYOVV
670 Kedpoloro ,PvOuion
TOV GATOCKANPUVTILKOD
VEPOV, TOL KOPVE
xpnone.

Bplon: pe onelpwt uotn, dtouétpou
20/27 (3/4, BSP).

IMapoyn: 1o eldytoto 10 Altpa/Aento.
ITieon: 1 bar £mg 10 bar

(0,1 -1 MPa)

Ye TepinTOON VYNANG TiEONG
npoPréyte puvbuiot) mieong. H
Etolpeia Yddtov umopel va cog
dWoEL TIC OmOPAlTNTEG TANPOPOPLEC.
Mnkog ocowAnva TpododdTnong
(xovovikn cvokevn 1,50 m).

GUOUBoAO & LEMLKLVOLYT TGO,
(avaroyo. [LE TO LOVTELD)
cOANVOG EEOTALGUEVOC [LE NAEKTPLKO
GUOTNUO!

YVvdeon tov {ecTOV VEPOUL:
Befaimbeite 011 0 0py KOG COANVOG
EMLTPETEL TN cvvdeon UE T0 {e0TO
vepo (KOKKLVO oNddl 6T0 GOANVA)
Av ypnoiuonoteite
& ovtodlatpnTikn Ppion,
BePormbeite 6T1

elvol ETapPKNg M
TOPOYN VEPOU.

01-1MPa (7
, , 1-10 bar ¥
BepoiwBeite 6TL  10L/min mini

VTAPYEL TO
GTEYOVOTOINTLKO
LdoTixo Kot 6Tl
TO POKOP €lval
cWOTA GOLYUEVO.

Orav n Bpon Pploketar apiotepd
NG GUOKEVNG, XPNOOTOLELTE TNV KEOQAN
,K0T0, TOV SITAMUOTOG , TOV TOPEYETOL UE TN
OLOKEVTN Y10, VO 0moduyeTe KGOE Kivduvo
NTADUATOG TOV COANVE TPOYOdOTHONG™
KOG TNV T0m06ETOM T0V TAVVTNPLOV TLATOV
om 6€on to0. ) ;
(* y10, Tovg COANVEG 0GPAAELOG LEYOANG
SLOUETPOD - AVOAOYO. LLE TO LLOVTEAO)

Av ypelaotel, unopeite va aAldEeTE
TOV TTPOGOVATOAGUO TOV GOANVO. [0
70 6K0T6 aVT0, EEPLdDGTE TO POKOP TOL
Bpioketol kATm aplotepd 610 Tlow
UEPOC TNG CLOKEVNG, KOL TEPLOTPEYTE
70 pOKGp OMWG YPELGLETOL.
ZavoBlomoTe TO paKop UEXPL TEPLLO KO
eAEYETE Y10, TUYOV SLappon.

T to TAvvTpLO ToL dLoB€ToVY
CWANVO, 0.GOaAELOG: E1val

anapoitnro vo . @\ o
OTTOGUVOPLOAOYNOETE TO mlmv‘ll v
TPOGTATEVTIKO KAALULO A
(BAéme oy£dio amevavty) yia |

VO UTOPEGETE VO, OALGEETE
TOV TTPOGOVOTOA GO TOV
cwAnvo. I'ta to oxond avto,
EePrdwote Tig 800 Pideg
(éxpn T20), adorpeote 0
TPOGTATEVTIKO KOALULLO,
OTPEYTE TO POKOP GOG GTO
onuelo mov BEAeTE KOl
EMOVO.GUVAPUOAOYNGTE TO
TPOGTATEVTLKO KAAVULLOL.

W i
i
L] =}

Av €YKOTOGTNGTE EK VEOU T
GULOKEVT, TPETEL VO T1] CUVOEGETE LE
dikTvo drovoung vepon
APNOLULOTOLOVTOG KOLVOVPYLO
coANvo. O ToAlog GOANVOG deV
npEneL va Eovoypnolonotnoet.
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Eyxoatactoon tov mAvvinpiov

Exkévoon tov arndBAntov

MNKo¢ OCOANVO OTOGTPAYYLONG:
kavovikog 1,50 m. Av yperaocrtet,
unopeite va 0VENCETE TO UNKOG TOV
ocwlva onootpdyyiong (U€yioto 4 m).
Ye wio 1€T010, TEpinTon, PePatwdeite
OTL 1 OTOGTPAYYLON YIVETAL KOVOVLIKG.
FUVOEGTE T0 GMANVA OTOGTPAYYLONG:

- ue oepllopevo oLHovL.

oO¥rm
du
[

i 250 v
[ P 1.0
T

- UE oLhOVL vEpOoY L.

AdOo1PEGTE TO TOUA TOL GLOOVLIOD
IMepdote 10 AaoTUXEVIO GKPO UEYPL
t€pua. Av xpelootel TpocbEote KoAdpo.

DpovIleTE VO, GLYKPOTNOETE T0 GOANVO,
OTOCTPAYYLONG UE GLVOETNPO Y10 VO
OTOOVYETE TO TANUUOPLGUO.

T"a Tig GLGKEVEC TTOV TOTOOETOVVTOL GE
oTNAN, 0 GOANVAG amooTpdyylong dev
TPENEL vo EEMEPVO, TO TAVEO UEPOG TNG
GUGKELNC.
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A IIpocoyn, tpapdrte

olyd - o1yd 10 coANvoe A /.
, p -A%
K0Td TNV tomob€tnon ylo \

VO UMV TOV SITAMGCETE.

HAektpikn ovvdeon

Tdon peduartog: 220 V - 240 V
Acddrero: 10A, 13A 1 16A

[Mpifo peVUOTOC VTOYPEMTIKE UE
velwon.

Ye k00e mepintmon, 1 GVVOECH TPETEL
va g€lval oOUd®VN UE TIC TPOJLOYPOPES
™G avAAOYNG XWPOG KABMDE KoL UE T
GUUTANPOUOTIKEG 0dNYIEG TG ANUOGLOG
Emiyeipnong Hiextpiouo.

H ovoxkevny mpémelr vo  gilvol
OTOUOTNUEVT] TN OTLYUN TG 6UVOECNG UE
TO NAEKTPLKO KVUKAMULOL.

A Ae o0€pouvue kopto
€v00VVN Y10 0100MTOTE ATVYMUO
TOL TPOKOAELTOL AOy®
LovOoouevng yelwong NG

GULGKELNG.

Ye mepintowon audifoiriag yia tnv
KOTOOTOOTN TNG £YKOTAGTOAONG OO,
{ntiote va v eA€yEel €181KEVUEVOC
TEYVIKOC.

H eyxatdotoon 6o npénel va ivot
TETOL0, TOV VO, ENLTPENETOL 1 TPOSPoon
oy mpilo pevdITOC.

Mnv ypnoiuonoteite npoektaon Kolwdiov
0UTe TOAAOTAN KOTAANYN 1 LETOYPOVIGUEVO
NAEKTPLKO TPOYPOMMUOTIOT.

H eyxotdotoon mpémnelr vo eivol
CUOUGOVN UE TLC TPOdLAYPOOES TNG

XOPOG.

To TAuvtpLd Gog elval GOUOMVO UE TLG
evpornaikég odnyleg 73/23/EOK

(odnyle yia 1 xoAunn tdon),
89/336/EOK  (odnyia yia 1tnv
nAexTpopayvnTIKn cLUPBoTdHTINTO)

tpomomoinbeicec and tnv odnyla
93/68/EOK.

Eykotdotoon tov TAvvinpiov

A AlAoyn T0VL

KOA®S10V Tp090ddTNONC

Il'a v ocoddretd ocoag, N
d1081Kao10 VTN TPETEL VO YIVETAL
OT®WGONTOTE ATO TNV VANPEGCLO
G€pPLE TOV KATOGKEVOOTN N OTO
EYKEKPLUEVO GATOUO TOPOUOLOG
€181KEVONG Y10 VO aTohVYETE KAOE
Kivduvo.
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Eyxotdotaon tov mAvvinpiov

Awpido amd adpoAeE KoL NYOUOVEOTIKO
napeufooua

Me1d tov €vTolylond TG GLUGKEVNG, Y10
KoAVTEPN NYOoUOVLDGET ToT00ETNGTE TO
NYOUOVOTIKG Topeufuouata Kot mm Awpidol
oo 0dporeE mov mopadidovior poll ue 1o
TAVVINPLO (0VAAOYO UE TO LOVTEAD).

TonoBton tov pvbutfopevov niivbov
oe evioryl{ouevn cuokevn (ovaAoya Ue
T0 LOVTENO).

- ATATIOETAI AITO THN YMEZ[A
ZEPB[Z ME TON KQA, ’32X(T(750

Odnyleg aodparelog

I Aoyoug acdoreiog, unv adVETE TV TOPTO. TOL TAVLVINPLOV GOG TEAEL®MG
&avomm WLETO, TN YPNOMN.

/\ Te mepintoon kakng M—:wonpyux% mg cVoKeEVNG, Pydiite ’CTk GUOKELT Omd T0
pevpo (1o o1g omd Ty npila) 1 dNoKOYTE T0 GYETKO KUK (ou(x Kot kAeiote M
Bpon tpododdmeng vepoV. mxowwvncre LE TV VINPEGLO Log GEPPLG.

Ye TEPINTOON TOV 1| EYKOATAGTOOT TOVL TAVVINPLOV Yivel o€ dAmedo Ue
LOKETA, GPOVTIOTE VO pLOUIGETE Ta TOSLO OVTOG MGTE VO, VITAPYEL X DPOG
O0EPLGUOV KAT® OO TN GUGKELT.

Evtolyioudc kdtm omo Bdon eotiodv

& Av 0 maykog epyactiog cog dtobetel Bdon ectidv mov va Bpickovion
TAVO ond T0 TAVVINPLO, TPETEL OTWOONTOTE VO TPocBEcETe Bepuikn

Hovoon Tve omy TAdKe ToV TAVVINPiov. AVTO TO LOVOTIKO GVGTNUO UTopeite

Vo, 10 Tpoundevteite and 10 KOTAGTNHA OO OTOV 0YOPACATE 1) GUGKELY.

DpovTioTe VO, 0PNGETE YOPO UETOED TOL COANVO 0EPLOV KOL TNG TAV® TAAKOG
TOL TAVVINPLOV.
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Eyxotdotaon tov mAvvinplov

[TAvvtplo pue evomuotouévn Bacn otimv

A Tta va unv epunodilete 1o yerpiopd towv cvvepyov kovlivag,
OUVIGTOTOL VO €YKATOGTNGETE TO TAVVINPLO UE TETOLO TPOTO MGTE VO UNV
VIAPYEL ETTAO N TOIY OO 6 0mdoTooN Aved Towv 30 cm de&Ld KoL apleTeEPd amod
™ Bdon €otidv. 261060, 1 OTOCTOCN VTN UTOPEL Vo LELMOET 0ALE O)L KAT® TV
4 cm petagv g AKpMg TOL TAYKOL KOl TOL TVYXOV EXITAOV N TOLYOUOTOG TOV
TpoeCEYEL OmO TOV TAYKO €PYOOLOGg 061G KOl OPLOTEPE TOL TAVLVINPELOL Y10, VO

omoovyeTe KGO Kivouvo {nuidc.

A To TAvvTNplLé cag cvvdvdletl 2 Aeltovpyleg Ol OTOLES, Y10 VO
XPMOLLOTOLELTOL TO TAVVINPLO UE OTOAVTN QCOAAELD TPENEL VO GTEPEMVETOL
OTWGONTOTE GTOV TO1YX0. AVTO Y10, TO0 AOYO OTL KOTO TO YEULOUA 1 TO GOELOGUO,
™G GLUOKELNG, AV TUXOV €va ToLdl OKOVUTNGEL KOTE AGO0C 6Ty TOPTO, VO Unv
TPOKOAEGEL TNV TTTdon {eotoV doyeiov mov Bpalel 610 HATL KoL va TabeL
cofapd €ykavpo. Moll He T GLUGKEVT TOPEYXETAL EVOG OVTLOVOTPERTIKOG
TEIPOG KOl 0dNYlEg XPNOEWC.

Ot 0dnyleg aVTEC TPENEL VAL TNPOVVTOL OTMGONTOTE.

A a8
Xopic T 6MOTH £YKOTAGTOCT TNG \

OVTLOVOTPENTIKNG QGOGAELOGC, M
ovokevn dev Aettovpyel. BAERE T1g = : =}

odnyieg mov eivatr koAAnuéveg S, I (-
GTN GLGKELN. R

W .
Enévdvon g noptag: Avortpééte I'.I Y \ : IJ .
o1n oelido 44. —_ ey J!.

L -
TR '-._'-.'Jfﬁ_'----t"":"--—l
Zuomua OTEPEMONG i
eykatactnuévo = Acharera
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Indholdsfortegnelse

Installation

Side A.Fjern de 2 rgde
transportsikringer som sidder
INSTANALION ..., 51-57 for pa apparatet, de vil ellers
kunne forarsage laekage.
Niveauindstilling.........c.ooveiiiii e 51
Lyddeempende lISte...........ccueeeeueeeeiieeeiie e 51 Niveauindstilling _ .
Sgrg for, at opvaskemaskinen star helt
Mulighed for indbygning eller fuld integrering ................. 52 lodret og stabilt. Alle fire ben kan
) _ indstilles i hgjden, og disse justeres
Tilslutning af vand ...........cccooiiiiin e 53 med en skruetraekker alt efter behov.

Udledning af opvaskevandet ..............ccceeveveeivueeeeeeeennen. 54 Hvis benene ikke er indstillet rigtigt,
kan man risikere, at lagen forskydes.

Elektrisk tilSIUtNiNg.........ccouiiiiiiii e, 54-55 Dette ger, at opvaskemaskinen bliver
i | inasli vakkelvorn, og der kan opsta uteethed.
Skumliste og lyddeempende teetningsliste ....................... 56 Integrerbare opvaskemaskiner, som er
Montering af plastikVinKIer..............coveeeeveeeeeeeeeeeeeeee. 56 forsynet med justerbare ben bagest,

. som reguleres ved hjeelp af de riflede
Sikkerhedsregler..........ooo i 56 skruehoveder anbragt for neden p
Integrering under kogebord .............cccoeeeviivieeennnn. 56 apparatets forside, justeres i hgjden

med en skruetreekker, men uden at
Opvaskemaskine med integreret kogebord............ 57 skrue alt for hardt for ikke at |

gdeleegge bordpladen.

Lyddeempende liste

For at opna god lydisolering installeres

den lyddeempende liste, som er leveret

med maskinen (afhaengigt af model):

@ - Opvaskemaskinen vippes lidt
bagover, sa listen kan klipses fast
nederst pa fodpanelet. Sgrg for,
at den er Klipset fast pa alle tre
punkter (yderpunkter og midt
pa).

@ - Justér listens hgjde ved at skaere
en eller flere strimler af efter at
have lavet et lille indsnit med en
saks i listens ender.

Listen skal rare ved gulvet.
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Installation

Fritstaende apparat

Topfladen kan bruges som bordplade.
Det frarades at anbringe
opvaskemaskinen teset pa en
varmekilde, da det kan skade
kantlisterne omkring topfladen.

Mulighed for integration

Hvis opvaskemaskinen integreres

under en eksisterende bordplade:

- skal den gverste plade afmonteres
ved at lgsne de to skruer under
kanten (vinkelen skal blive siddende
pa apparatet).

- opvaskemaskinen
hulrummet,

- benene indstilles i den rigtige hgjde
alt efter behov,

- opvaskemaskinen fastggres til
bordpladen ved hjalp af 2 skruer
under vinkelen foran.

anbringes i

Hvis kegkkenbordet er af marmor eller
lignende materiale, kan
opvaskemaskinen ggres fast langs
vaeggen med to vinkler (kan fas i
serviceafdelingen eller hos
forhandleren).

Apparatet kan ogsa indbygges i et
hgjskab (hgjt over gulvet).

Den gverste plade

Integrerbart apparat

Det er muligt at bekleede apparatets
lage, sa den far samme udseende
som resten af kgkkenmgblerne.

FIEER

MIE i mim
P

Fioy

= Forberedelse

- Der saves et stykke lamelleret tree i
fglgende mal (i mm) 595 x 585,
maksimum 4 mm tykt.

= Bekleedning af lagen

- Fjern de 9 skruer pa kantlisten
forpa, og leeg den til side,

- Anbring det udsavede stykke trae til
beklaedningen mod lagen,

- Anbring kantlisten med hjgrnebeslagene
ovenpa, og tryk den godt fast. Seet
skuerne i, og gar dem godt fast.

Justering af lagen (afhaengigt af model)
Hvis det er ngdvendigt, justeres
fijedrenes spaending, sa beklaedningens
vaegt tilpasses. Det er nemmest at
foretage justeringen, nar lagen er lukket.

Installation

Tilslutning af vand
A\ Vgtigt! i|
Undersgg, om
vandet er meget i
kalkholdigt. Alle oplysninger =
desangdende findes i —
kapitlet om indstilling af
blgdgeringsfilteret i
brugsanvisningen.

Hane: Med gevind, diameter 20/27
(3/4” BSP).

Vandfgring: minimum 10 I/m .

Tryk: 1-10 bar.

(0,1 - 1 MPa)

| tilfeelde af hgjere vandtryk ber der
monteres en trykreduktionsventil. De
kan fa de negdvendige oplysninger hos
Deres lokale vandveerk.
Tilfgrselsrgrets leengde (standard
apparat 1,50 m).

Symbol & “Farlig speending”
(afheengigt af model),
slange forsynet med elektrisk
anordning.

Tilslutning af varmt vand:
Undersgg, om der kan tilsluttes varmt
vand til det eksisterende rgr (rgdt
meerke pa raret).

Hvis der anvendes
anboringshane, skal

det undersgges, om der er
tilstraekkelig
vandfagring.
Kontrollér, at
der er en
pakning, og
at
samlestykket
er spaendt
godt fast.

0,1-1MPa (7
1-10 bar ¢
10L/min mini

Nar vandhanen sidder péa

venstre side af apparatet, skal den
medfalgende holder benyttes, sa
vandetilforsels™* slangen ikke risikerer
at fa et knaek, nadr opvaskemaskinen
integreres i skabet.
(* til sikkerhedsslanger med stor

diameter).

Om ngdvendigt, kan slangens retning
aendres. | sa fald skal tilslutningen
nederst til venstre bag pa
opvaskemaskinen skrues lgs og drejes
i den gnskede retning. Tilslutningen
skrues fast igen i bund, og det
kontrolleres, om den er teet.

For opvaskemaskiner med
sikkerhedsslange:
Beskyttelseslaget skal W .
afmonteres (se tegning ‘“ﬁ

her under) for at kunne 5
eendre slangens retning.

De to skruer

(mundstykke T20)

lgsnes,

beskyttelseslaget tages 4 —
af, slangens drejes i den
gnskede retning og ;
beskyttelseslaget %
seettes pa igen.

~¥

%4 I|
AW
)

Nar der laves en ny
&installation, skal apparatet

tilsluttes vandforsyningen med

en ny slange. Den brugte
slange ma ikke genbruges.
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Installation

Udledning af opvaskevandet
Standard aflgbsrgrets leengde: 1,50
meter. Hvis det er ngdvendigt, kan
aflebsraret forleenges (maksimum 4
m). | sa fald skal det afprgves, om
udledningen sker rigtigt.

Tilslut aflgbsraret:

- Til en ventileret vandlas

(= Moo
du

- A ﬂ

- Til en vandlas under kgkkenvasken.

Tag vandlukket af vandlasen

Seet gummimuffen pa, og skru den
helt i bund. Seet en lasering pa, hvis
det er ngdvendigt.

Sgrg for, at aflgbsraret er bundet godt
fast, sa enhver risiko for
oversvemmelse undgas.

Aflgb fra opvaskemaskiner, som er
integreret i et hgjskab, ma ikke veere
anbragt over selve apparatet.
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A I Advarsel. Trek
forsigtigt i slangen,

nar den skal seettes i, A,
s& den ikke far knaek. %\:
S

Elektrisk tilslutning

Netspaending: 220 V - 240 V.

Sikring: 10, 13 eller 16 A
Stikkontakten skal veere forsynet
med jordforbindelse.
Tilslutningen skal under alle
omstaendigheder leve op til det
pagaldende lands geeldende
standarder tillige med de supplerende
bestemmelser fra el-myndighederne.
Maskinen skal veere slukket, nar den
tilsluttes til strammen.

/N Vi haefter ikke for
skader opstaet pga. forkert
tilslutning, forkert indbygning
eller uhensigtsmaessig

anvendelse.

Safremt De har den mindste tvivl om
el-installationens tilstand, bgr den
kontrolleres af en specialiseret
tekniker.

Maskinen skal ekstrabeskyttes jfr.
Steerkstramsreglementet. Maskinen
skal veere standset, nar
elinstallationen foretages.
Opvaskemaskinen overholder EU-
direktiverne med hensyn til radiostg;j.

Installation

Opvaskemaskinen skal installeres pa
en sddan made, at stikkontakten
altid er tilgaengelig.

Der ma ikke benyttes
forlaengerledning, multistikdase eller
tidsstyring. El-installationen skal
overholde de geeldende standarder for
det pageeldende land.

/!\ | Udskiftning af

fgdekabel
Af sikkerhedsmeaessige hensyn
er det bydende ngdvendigt, at
fodekabelet udskiftes af
producentens serviceafdeling
eller af en autoriseret

tekniker.

Opvaskemaskinen overholder EU
direktiv 73/23/EQDF,
(lavspeendingsdirektivet),
89/336/EQF (direktiv vedrgrende
elektromagnetisk kompatibilitet),
g&ndret af direktiv 93/68/EQF.

VIGTIGT vedr. opvaskemaskine uden stik.

Ledningerne i dette netkabel er farvet i overensstemmelse med
falgende kode:

Grgn & gul  Jord
Bla Nulpunkt
Brun Fase

Da farverne pa ledningerne i kablet pa denne maskine ikke

ngdvendigvis svarer til klemmen i stikket, skal man ggre som falger:

Den ledning, der er farvet grgn og gul, skal tilsluttes til den klemme,

der er markeret med bogstavet "E" eller med jordsymbolet = eller som

er farvet grgn og gul.

Den ledning, der er farvet bla, skal tilsluttes til den klemme, der er

markeret med bogstavet "N", eller som er farvet sort.

Den ledning, der er farvet brun, skal tilsluttes til den klemme, der er
markeret med bogstavet "L", eller som er farvet rad.
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Installation

Skumliste og lyddempende
teetningsliste

For at opna god lydisolering af en
integreret opvaskemaskine, skal
skumlisten og teetningslisten, som
leveres med apparatet (afhaengigt

Montering af den justerbare
liste pa& den mtegrerede
opvaskemaskine . ——

(afhaengigta

mean mﬂ&\
\/

\d DISPONIBLE EN S.A.V.
Sous REF 32X0050

af model), seettes i.

Sikkerhedsregler

&Af sikkerhedsmaessige grunde bgr opvaskemaskinens lage ikke sta helt
aben efter brug.

& Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal stikket treekkes ud af
stikkontakten, eller sikringen tages ud, og fadehanen lukkes. Kontakt
derefter vor serviceafdeling.

& Hvis opvaskemaskinen installeres pa et gulv belagt med
gulvteeppe, skal benene justeres sa hgjt, at der kan komme
tilstraekkeligt luft ind under apparatet.

Integrering under kogebord

& Hvis der er integreret et kogebord i kakkenbordet, som befinder
sig lige over opvaskemaskinen, er det ngdvendigt at installere en
varmeisolering over opvaskemaskinen. Dette specielle isoleringsseet kan fas
hos forhandleren. Husk at skabe et frit rum mellem gasrgret og
opvaskemaskinen.
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Installation
Opvaskemaskine med integreret kogebord

& For at sikre, at der er plads nok til at arbejde med diverse
kekkenredskaber, anbefales det at anbringe opvaskemaskinen
mindst 30 cm fra skabe eller sideveegge, bade til hgjre og venstre for
kogebordet. Denne afstand kan dog mindskes, men der bgr veere mindst 4
cm mellem bordkanten og skabe eller sideveegge pa begge sider af
opvaskemaskinen for at undgd, at apparatet gdelaegges.

A Opvaskemaskinen kombinerer 2 funktioner. For at disse kan

benyttes i fuld sikkerhed, er det absolut ngdvendigt at ggre
opvaskemaskinen fast til veeggen. Denne sikkerhedsforanstaltning
traeffes for at undgd, at et barn der eventuelt ved et uheld trykker pa lagen
med hele sin veegt, imens der fyldes opvask i maskinen, veelter en gryde
med kogende indhold ned fra kogebordet og bliver alvorligt forbraendt.
Der folger en betjeningsvejledning samt en veeltehindrende anordning med
apparatet.

Det er bydende ngdvendigt at overholde disse sikkerhedsregler.

& Hvis den {.-: :\k'

veeltehindrende
anordning ikke er installeret
korrekt, kan apparatet ikke
fungere. Yderligere .
oplysninger findes i det R
dokument, som er klaebet A
fast pa apparatet.

ST
Fastg;arlng Sikkerhed

]1
; i i s
Beklaedning af lagen: N A S

Se side 52.
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Installatie van uw vaatwasmachine

&De 2 rode stutten
verwijderen aan de
voorzijde van het apparaat, zoniet

kunnen zij lekkage veroorzaken.

Waterpas zetten door afstelling
van de poten.

Controleer dat uw vaatwasmachine goed
loodrecht en stabiel staat. De vier pootjes
zijn afstelbaar, stel ze zo nodig af met
behulp van een schroevendraaier. Als de
poten slecht zijn afgesteld, gaat de deur
scheef hangen, wordt uw vaatwasmachine
wankel en ontstaat er lekkage.

Bij inbouwvaatwasmachines die zijn
uitgerust met een afstelling van de
achterpoten met twee geribbelde knoppen
die onder aan de voorkant van het
apparaat zitten, moet de afstelling worden
afgemaakt met een schroevendraaier. Dit
moet gebeuren zonder te forceren om het
aanrecht niet te beschadigen. [5

Geluidsisolatieslab

Voor een betere geluidsisolatie moet u

de slab installeren die is mee geleverd

met uw vaatwasmachine (afhankelijk
van het model) :

@ - Kantel uw vaatwasmachine licht
naar achteren om de
geluidsisolatieslab op de onderkant
van de plint vast te clippen.
Controleer dat hij goed vast zit op
drie punten (uiteinden en midden),

@ - stel de hoogte van de slab in door
met de hand een of meerdere
repen af te snijden, na eerst met
een schaar een inkeping te hebben
gemaakt aan het uiteinde.

De slab moet in contact komen met de

vloer.
QD




Installatie van uw vaatwasmachine

Vrijstaand apparaat

U kunt de plaat die bovenop zit
gebruiken als aanrecht. Het wordt
afgeraden om uw vaatwasmachine te
dicht in de buurt te zetten van een
warmtebron, aangezien dit de rand
om de plaat heen zou kunnen
beschadigen.

Mogelijkheid tot inbouwen

Indien u uw vaatwasmachine

inbouwt onder een bestaand

aanrecht :

- Demonteer de plaat bovenop door
de 2 schroeven los te draaien die
onder de rand van deze plaat zitten
(het hoekijzer moet op het
apparaat blijven zitten).

- Zet uw vaatwasmachine in de
hiervoor bedoelde uitsparing ;

- Stel zo nodig de hoogte van de
poten af

- Maak uw vaatwasmachine met 2
schroeven vast aan het aanrecht,
onder het hoekijzer voor.

Als uw aanrecht van marmer of
hierop lijkend materiaal is, kunt u uw
vaatwasmachine van de zijkant
vastzetten met twee hoekijzers
(beschikbaar bij de klantendienst of
uw verkoper).

Bovenste plaat

N

Hoekijzer Schroef " Schroef.
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Bekleedbaar apparaat.

U heeft de mogelijkheid om de kleur
van uw apparaat in overeenstemming
te brengen met de meubels erom
heen door de deur te bekleden.

max 4 mm i
Pl o

= Voorbereiding

- Zaag een stuk laminaatplaat uit
met de volgende afmetingen (in
mm) 595 x 585 max. dikte 4.

= Bekleding van de deur

- Verwijder de 9 bevestigingsschroeven
van het hoekbeslag van de bekleding
en leg deze weg ;

- Zet de van tevoren uitgezaagde
plaat voor de bekleding erop ;

- Druk de hoekbeslagen hard op de
plaat voor de bekleding en draai de
bevestigingsschroeven weer aan.

Uitrichten van de deur

(afhankelijk van model)

Stel zo nodig de spanning van de

veren af, om het gewicht van plaat

van de bekleding te compenseren.

Het is makkelijker om af te stellen

met de deur dicht.

Installatie van uw vaatwasmachine

Aansluiting op de waterleiding

&Belangru
Controleer

| £ |
het | |% |
kalkgehalte of de hardheid | Y| !|
van het water : Alle nodige - E%&:} &

informatie wordt u gegeven l..h__
in het hoofdstuk «afstelling

van de waterontharder» van

uw gebruikshandleiding.

|
=

o

Indien de kraan zich aan de
linkerkant van het apparaat bevindt,

==l=~==='
pE

moet u de “knikwerende” kabelschoen

Kraan : met uiteinde met schroefdraad,
doorsnede 20/27 (3/4” BSP)

Debiet : 10 | /min minimaal

Druk : 1 bar tot 10 bar

(0,1 - 1 MPa)

Bij een hogere druk is een drukregelaar
nodig. Uw waterleidingbedrijf geeft U
de gewenste inlichtingen.

vaatwasser.

gebruiken die bij het apparaat wordt
geleverd om knikken van de toevoerslang
te voorkomen bij het inbouwen van de

U kunt desgewenst de slang in een
andere richting draaien. Hiertoe het

aansluitstuk dat zich links onder aan

Lengte van de toevoerleiding :
Standaard apparaat 1,50 m.

Symbool evaarlijke spannin
J & (‘Z e lekkage controleren.

naar gelang model) is de
slang voorzien van een eIektrlsche

inrichting. Voor vaatwassers

(]

de achterzijde van de vaatwasser
bevindt losdraaien en het in de
gewenste richting zetten. Het

aansluitstuk weer aandraaien en op

: _3

<

(* Voor veiligheidsslangen met een grote
diameter — naar gelang model)

voorzien van een ' TR
Aansluiting warm water : veiligheidsslang : het is Mm.,j 2
Controleer dat uw oorspronkelijke nodig de S
leiding de aansluiting van warm water ~beschermingskap te
mogelijk maakt (rode markering op de demonteren (zie tekening A~
leiding). hiernaast) om slang in
een andere richting te q
Indien u een zetten. Hiertoe de twee -
toevoerkraan gebruikt, schroeven (opzetstuk (m
moet u controleren dat de T20) losdraaien, de t x il
watertoevoer beschermingskap @
groot genoeg is. verwijderen, het
— aansluitstuk in de gewenste richten
82?3}0&%” 1:&::}“% zetten en de beschermingskap opnieuw

afdichting er
op zit en dat
de aansluiting
goed is

aangedraaid.

aansluiten

& Indlen de vaatwasser
opnieuw geinstalleerd wordt,
moet hij op de waterleiding
worden aangesloten met een nieuwe
slang, %ebrwkte slangen niet opnieuw
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Installatie van uw vaatwasmachine

Afvoer van het afvalwater

Lengte van de afvoerslang
Standaard 1,50 m. U kunt indien
nodig uw afvoerslang langer maken
(max. 4 meter). Controleer in dit geval
dat de afvoer goed verloopt. Sluit de
afvoerbuis aan :

- Op een beluchte sifon.

- Op een gootsteensifon .
Verwijder de afsluiter van de
sifon.

Doe de rubbermond er helemaal op.
Voeg zo nodig een buisklem toe.

h‘wfﬁmu

Controleer dat de afvoerslang goed
vast blijft zitten d.m.v. een verbinding
om elke wateroverlast te voorkomen.
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Voor boven elkaar geinstalleerde
apparaten, mag de afvoer niet hoger
zitten dan de bovenkant van het
apparaat.

A I Let op, trek bij het
installeren geleidelijk
aan de slang om deze (= 2
niet te vouwen.

Elektrische aansluiting
Spanning net : 220V - 240 V
Zekering : 10A, 13A of 16 A
Stopcontact verplicht
aarding

De aansluiting moet zowel voldoen
aan de in het land van toepassing
zijnde normen, als aan de bijkomende
voorschriften van de
Elektriciteitsmaatschappij. Het
apparaat moet stilstaan wanneer het
op het stroomnet wordt aangesloten.

met

A Wij kunnen niet
verantwoordelijk gesteld
worden voor incidenten te
wijten aan een slechte
aarding van het apparaat.

Aarzel niet uw installatie te laten
controleren door een gespecialiseerde
technicus indien u twijfels heeft over
de staat ervan.

De installatie moet z6 zijn dat het
stopcontact bereikbaar blijft.

@D

Installatie van uw vaatwasmachine

Gebruik geen verlengsnoer,
stopcontactdoos of timer.

De installatie moet overeenkomen
met de normen van het land.

Uw vaatwasmachine is beantwoordt
aan de Europese Richtlijnene
73/23/EEG (Laagspanningsrichtlijn),
89/336/EEG (elektromagnetische
compatibiliteit), gewijzigd door de
Richtlijn 93/68/EEG.

/N

Vervanging van het

elektrische snoer.
Voor uw eigen veiligheid moet
deze handeling absoluut
worden uitgevoerd door de
klantendienst van de fabrikant
of een bevoegd persoon met
gelijkwaardige kwalificatie om

alle risico’s te vermijden.
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Installatie van uw vaatwasmachine

Schuimband en geluidsisolatiestrip. Montage van de regelbare plint

Voor een betere geluidsisolatie als (afhankelijk van model).
het apparaat is ingebouwd, T
installeert u de geluidsisolatiestrips
en de schuimband die met uw
vaatwasmachine zijn geleverd.
(afhankelijk van model).

Beschikbaar bij de % /
klantendienst onder /
referentienummer 32X0050-

|

Veiligheidsinstructies

&Veiligheidshalve de deur van de vaatwasser niet helemaal open laten

staan na gebruik.
& Haal wanneer het apparaat slecht functioneert de stekker uit het
stopcontact, of sluit de betreffende groep ad en sluit de
toevoerkraan. Neem contact op met onze klantendienst.
& Indien uw vaatwasmachine wordt geinstalleerd op een vioer met
vloerbedekking, moeten de poten zo worden afgesteld dat er een
ventilatieruimte onder het apparaat aanwezig blijft.

Inbouwen onder een kookplaat.
Indien uw aanrecht is uitgerust met een kookplaat bovenop uw

& vaatwasmachine, is het absoluut verplicht de bovenkant van uw
vaatwasmachine tegen warmte te isoleren. U kunt deze isolatiekit verkrijgen
bij uw verkoper. Denk eraan ruimte te maken tussen de gasleiding in de

bovenkant van uw vaatwasmachine.
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Installatie van uw vaatwasmachine
Vaatwasmachine met ingebouwde kookplaat

& Om niet gehinderd te worden bij het hanteren van keukengerei,
wordt het aangeraden om de vaatwasmachine zodanig te
installeren dat er geen meubel of wand zit op minder dan 30 cm links en
rechts van de kookplaat. Deze ruimte kan wel worden gereduceerd, maar er
mag niet minder dan 4 cm zitten tussen de rand van de plaat en elke meubel
of wand die links en rechts van de vaatwasmachine uitsteekt uit het
aanrecht. Dit om elk risico op beschadiging te voorkomen.

A Uw vaatwasmachine combineert 2 functies die het om_in alle
veiligheid te worden gebruikt,_absoluut noodzakelijk maken
hem aan de muur te bevestigen. Dit is om te voorkomen dat tijdens het
in- of uitladen van de vaat een kind per ongeluk op de deur leunt en zo een
hete pan (kokend) van de plaat laat vallen en ernstig brandwonden
oploopt. Met het apparaat worden een gebruiksaanwijzing en een antikieppin
geleverd.

Deze instructies moeten absoluut worden nageleefd.

A a8
Zonder juiste instelling van de "*-,_-%_,;J-" .
antikiepbeveiliging functioneert T D T -
het apparaat niet. Zie het . i - |
document dat op het ;‘-ﬁ | N
apparaat is geplakt ﬂ",l ' T
Vi :
Bekleding van de deur : '__1 = - ]1
Kijk hiervoor op pagina 60. RN N
Bevestiging geinstalleerd '
N = veiligheid

@@
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Instalacja zmywarki do naczyn

Usun, 2 podkfadki

zabezpieczaj,ce w kolorze
czerwonym i znajduj, ce siCE z przodu
urz,dzenia. W przeciwnym wypadku
podkfadki bEd, powodowa wycieki.

Wyregulowanie ustawien nézek.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby zmywarka
zostata dobrze wypoziomowana i byta
stabilna. Cztery nézki sq regulowane i
mozna je ustawié¢ uzywajgc do tego
srubokreta. Nieprawidtowe ustawienie
nézek powoduje nieprawidtowe
zamykanie sie drzwi, sprawia, ze
zmywarka do naczyn staje sie
niestabilna i przyczynia sie to do
powstawania wyciekow.

W przypadku wbudowanych zmywarek
do naczyn, wyposazonych w regulacje
tylnych nézek przy pomocy dwéch
pokretet gwintowanych, znajdujqgcych
sie na dole, z przodu urzgdzenia,
nalezy wykonczy¢é regulowanie
postugujqc sie srubokretem, ale nie
dokrecajgc na site, by nie uszkodzié
blatu.

Ostona izolacji akustycznej

Dla lepszej izolacji akustycznej nalezy

zainstalowaé ostone zatqczong do

zmywarki do naczyn (zaleznie od
modelu):

@ - Przechyli¢ delikatnie zmywarke do
tytu, aby zacisngé ostone izolagji
akustycznej na dole cokotu i
upewnié¢ sie, ze jest dobrze
zaci$nieta w trzech miejscach (na
koncach i na srodku),

@ - Po nacigciu koncéwek nozyczkami,
dopasowaé wysokos$é ostony
przycinajgc recznie jeden lub kilka
paskéw.

Ostona powinna styka¢ sie z podtogg.
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Instalacja zmywarki do naczyn

Montaz wolno stojgcy

Mogg Panstwo uzyé goérnej
powierzchni jako blatu kuchennego.
Odradza sie¢ umieszczenia zmywarki
do naczyn zbyt blisko zrédta ciepta,
kagtownik otaczajqcy powierzchnie
gornqg mogtby zostaé uszkodzony.

Montaz w zabudowie

Jezeli montujq Pafstwo zmywarke do

naczyn pod blatem:

- nalezy zdemontowa¢ plyte gérnq
odkrecajgc 2 sruby znajdujgce sie
pod krawedziqg ptyty (kqtownik
powinien zostaé na urzgdzeniu).

- wsung¢ zmywarke w miejsce dla
niej przeznaczone
-jezeli to konieczne, nalezy
wyregulowaé wysokos$é nézek

- unieruchomié¢ zmywarke do naczyn
do blatu za pomocqg 2 $rub, pod
naroznikiem przednim.

Jezeli Panstwa blat jest wykonany z
marmuru lub podobnego materiatu,
mogqg Panstwo unieruchomié
zmywarke do naczyn z bokéw za
pomocqg dwéch  naroznikéw
(dostepne w serwisie po sprzedazy
lub u naszego przedstawiciela).
Mozna rowniez zamocowac
urzgdzenie do kolumny (powyzej
podtoza).

Plyta gérna

tl i | |-
B’;’ﬁmgruba

Nurozmk l '$ru
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Urzqdzenie z oktadzing.

Majq Panstwo mozliwo$é
dostosowania koloru urzqdzenia do
koloru mebli znajdujqcych sie przez
zatozenie oktadziny na drzwi.

* Przygotowanie

-Docigé 1 ptyte laminatu do
nastepujgcych wymiaréw (w mm):
595 x 585 o grubosci maks 4;

* Zamocowanie oktadziny drzwi

- Zdjg¢ 9 $rub mocowania naroznika
i zdjg¢ go;

- Umiesci¢ wczesniej docietqg ptyte
oktadziny;

- Natozy¢ scisle kgtowniki na ptyte
oktadziny i dokrecié¢ $ruby
mocujqgce.

Wywazenie drzwi (zaleznie od
modelu)

Ustawi¢ napigcie sprezyn, jezeli to
konieczne, aby wyréwnac cigzar ptyty
obicia. Wykoname ustawien jest
prostsze przy zamknietych drzwiach.

Instalacja zmywarki do naczyn

Podtgczenie doptywu wody

OR/LUB
A Wazine: Nalezy I r'& i | - '
sprawdzié| ,:% | ¥ ‘
zav(vjarfoéé wapnia kw I i ! | || ¥
wodzie: wszystkie [ e = &
niezqune informacie lq_ H __j ~I%i\=ll=~d=_=f"
zos(ijla’f_yI podcmeI w — == N
e Kiedy zawdr jest umisszczony
obstuai Z lewej stron dy urzadzenia, nalezy
gt uzyc prowadnicy zapobiegajacej

zagieciv przewodu dostarczonej z

urzadzeniem w celu zapobiezenia

zgieciu przewodu zasilania w czasie

zabudowy zmywarki. (*dla

przewodow o duzej srednicy -
zaleznie od modelu)

Zawér: zawér gwintowany, srednica
20/27 (3/4"BSP).

Przeptyw: 10 |/min minimalnie
Cisnienie: 1 bar do 10 baréw

(0,1-1 MPaq)

W przypadku wysokiego ci$nienia
nalezy przewidzie¢ regulator
ci$nienia. Pogotowie Wodne udzieli
Panstwu niezbednych informaciji.
Dtugos$é przewodu zasilania:
urzgdzenie standardowe 1,50m.

W razie koniecznosci mozna zmienic
ustawienie przewodu. W tym celu
odkrecic zlacze umieszczone z tylu
zmywarki w dolnej czesci z lewej
strony, nastepnie obrécic je
odpowiednio do potrzeb. Dokrecic
zlacze do oporu i sprawdzic brak

symbol & ‘niebezpieczne
wyciekéw.

napiecie” (zaleznie od
modelu) przewodu wyposazonego

w urzadzenie elektryczne. f 9

Zmywarki wyposazone % i
w przewéd z [[[[m]!l 4 J
zabezpieczeniem: . . m—
niezbedne jest o
zdemontowanie oslony o
(patrz rysunek obok),

aby zmienic ustawienie q
przewodu. ‘@

W tym celu nalezy f il I]IHHD
odkrecic dwie sruby t ‘\ i

Podtgczenie do zasilania cieptg wodg
Nalezy sprawdzi¢ czy oryginalny
przewod pozwala na podtgczenie
doptywu cieptej wody (oznaczenie
czerwone na przewodzie).

& Jezeli uzywajq Panstwo
kranu samogwintujqce

nalezy sprawdzi¢ czy przep?yw

. 5 i %
wody iest (koncéwka T20), zdjac '

. oslone, ustawic zlacze w odeW|edn|

wystarczajqcy. .
sposéb, zalozyc oslone.
Sprawdzié¢ 0L-1MPa (70 .

77 1-10 bar . . .
obecnos$¢ 10L/min mini W czasie instalacji,
zlqcza urzadzenie nalezy podlaczyc
uszczelniajgce do kanalizacji wodne| nowym

oi dobre przewodem, zuzyty przewéd nie
okrecenie powinien byc uzywany.
potfgczenia.
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Instalacja zmywarki do naczyn

Odptyw

Dtugosé przewodu odptywu:
standardowy 1,50m. Jezeli to
konieczne, mozna zwiekszy¢ dtugosc
przewodu odptywu (4 m maks.). W
takim przypadku nalezy sprawdzié
czy odptyw jest prawidtowy.
Podtqczanie przewodu odptywu:

-Na syfonie wentylowanym.

© 38 mm

o
¥ | (284 mini
&0 mm. Mini maxi 1,0 r|'i |
120 mm. Max 4
; A )
e P
4 0 | &

==
< v -

L

-Na syfonie zlewozmywaka.

Zdejmowanie zatyczki syfonu.
Wcisngé koniec gumowy do samego
konca. Jezeli to konieczne, nalezy
dotqgczyé pierscien.

Nalezy dobrze zamocowaé przewéd
przy pomocy tgcznika, aby unikngé
zalania.
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Przy urzqdzeniach instalowanych
kolumnowo odptyw wody nie
powinien wykraczaé poza gérna
cze$é urzgdzenia.

& Uwaga,

pociggaé
stopniowo przewéd w %3
czasie mocowania
urzqdzenia, aby sig¢ nie zginat.

nalezy

Zasilanie elektryczne

Napiecie sieciowe: 220V - 240 V.
Bezpiecznik: T0A, 13A lub 16A
Gniazdko sieciowe wytqcznie z
uziemieniem.

We wszystkich przypadkach,
podtqczenie powinno odpowiadaé
normom obowiqgzujgcym w danym
kraju, jak tez przepisom Zaktadu
Energetycznego. Urzqdzenie
powinno by¢ wytgczone w momencie
podtqczania do zasilania.

A Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za

wypadki spowodowane ztym

uziemieniem urzgdzenia.

W przypadku waqtpliwosci co do
stanu instalacji, nalezy niezwtocznie
skontaktowa¢é sie z
wykwalifikowanym technikiem.
Instalacja powinna byé tak
wykonana, aby gniazdo sieciowe
byto dostepne.

Instalacja zmywarki do naczyn

Nie nalezy uzywaé przedtuzacza
elektrycznego, rozdzielacza lub
programatora elektronicznego.
Instalacja powinna odpowiadaé
normom krajowym.

Wymiana przewodu

zasilania

Dla zachowania bezpieczenstwa,
operacja bezwzglednie powinna byé
przeprowadzona przez serwis po-
sprzedazy producenta lub przez
osobe o podobnych kwalifikacjach,
aby unikngé wszelkiego
niebezpieczenstwa.

zmywarka do
odpowiada dyrektywom europejskim
73/23/CEE (dyrektywa niskiego

Panstwa naczyn

napiecia), 89/336/CEE
(kompatybilnosé¢ elektromagnetyczna)
ze zmianami wprowadzonymi

dyrektywq 93/68/CEE.

& KWAiNE dla zmywarek sprzedawanych bez wtyczki.

able przewodu Panstwa urzqgdzenia posiadajg kolory
odpowiadajqgce nastepujgcemu kodowi:

-Zielony i z6tty Uziemienie
-Niebieski Neutralny
-Brgzowy Faza

W przypadku jezeli kolory przewodéw nie odpowiadajq gniazdku zasilania z
sieci, nalezy postepowaé w nastepujqcy sposéb: przewdd zielony i zétty musi
by¢ podtqczony do ztgcza gniazdka z oznaczeniem E, o symbolu uziemienia
lub koloru zielonego i zéitego.

Przewdd niebieski musi byé podtgczony do ztgcza oznaczonego literg N lub
koloru czarnego.

Przewéd brgzowy musi byé podtgczony do ztgcza oznaczonego literg L lub
koloru czerwonego.



Instalacja zmywarki do naczyn

Montaz regulowanego cokotu na

Tasma z pianki i uszczelka ) n
wygluszajqca urzqdzeniu wbudgqulm W(Zélezme
Dla lepszego  wygtuszenia odmodely) = —

urzgdzenia wbudowanego, nalezy
zainstalowaé uszczelki wygtuszajgce
i tasme z pianki dostarczone ze
zmywarkgq.(zaleznie od modelu)

(DOSTEPNE W DZIALE
osstuci POSPRZEDAZNEJ,
-2NAK 32X0050)

|

Zalecenia bezpieczenstwa

&Dla bezpieczenstwa nie pozostawiac po uzyciu otwartych drzwi zmywarki.

& W przypadku nieprawidtowego dziatania urzgdzenia, odtgczy¢
urzgdzenie od zasilania (wyjgé wtyczke) lub wytqgczyé zasilanie sieci i
zamkng¢ zawér doptywu wody. Skontaktowaé sie z serwisem po sprzedazy.

& Jezeli urzqdzenie jest zainstalowane na podtodze z wyktadzing, nalezy
tak wyregulowaé nogi, aby zapewnié¢ whasciwg wentylacje pod urzqdzeniem.

Instalacja w zabudowie pod blatem kuchennym

& Jezeli w kuchni znajduje sie blat kuchenny umieszczony nad
zmywarkq, naleir koniecznie dodac¢ izolacje termiczng na goérnej
czesci zmywarki. Zestaw izolacyjny mozna nabyé w miejscu zakupu zmywarki.
Nalezy przewidzieé¢ wystarczajqcq ilos¢ miejsca miedzy przewodem gazu i

zmywarkq.
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Instalacja zmywarki do naczyn
zmywarka z wbudowangq ptytq kuchenng
& Aby zapobiec utrudnianiu w postugiwaniu sie naczyniami
kuchennymi, zaleca sie zainstalowanie zmywarki w taki sposéb,
aby z jednej i drugiej strony kuchenki nie znajdowata sie scianka lub
mebel w odlegtosci nizszej niz 30 cm. Odlegtosé te mozna zmniejszyé, ale
nie moze byé mniejsza od 4 cm miedzy brzegiem ptyty kuchennej i

dowolnym meblem lub $ciankg wystajgcqg poza powierzchnie roboczq z
lewej i prawej strony zmywarki, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia.

& Zmywarka tgczy 2 funkcje, ktére narzucajg ze wzgledéw
bezpieczefistwa umocowanie do $ciany. Zapobiegnie to
niebezpiecznym sytuacjom, w trakcie wktadania lub wyjmowania naczyn,
kiedy dziecko moze przypadkowo nadepnqgé na otwarte drzwi zmywarki i
spowodowaé spadniecie gorgcego naczynia z kuchenki i wywotanie
powaznych oparzen. Instrukcja i bolec zapobiegajgcy przechylaniu sq

dostarczane z urzgdzeniem.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé powyzszego zalecenia.

& W przypadku zaniechania '\ v ;

prawidtowej instalacji zabezpieczenie whe i A .
przed przechyleniem urzqdzenia T S S

nie dziata. x_ ! |

Patrz instrukcja przyklejona do x‘“_ I |
urzqdzenia. v | -
Oktadzina drzwi: patrz strona 68. I_". Lo U_ | ]}
3 -\.':,:\. LT L '-I.-\.-r gl - w '\-:

Zabezpieczenie zainstalowane

= bezpieczenstwo

73



0/¥0-00SV.LT



