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Installation de votre lave-vaisselle

Retirez les 2 cales de
protection, de couleur
rouge, de I'avant de votre
appareil sinon elles
provogueraient des fuites.

Mise a niveau par réglage des
pieds

Veillez a ce que votre lave-vaisselle soit
bien d’aplomb et bien stable. Les quatre
pieds sont réglables, ajustez-les si
nécessaire a l'aide d’'un tournevis. Un
mauvais réglage des pieds décentre la
porte, rend votre lave-vaisselle bancal
et provoque des fuites.

Pour les lave-vaisselle encastrables
équipés du réglage de pieds arriéres par
deux boutons moletés situés en bas a
lavant de l'appareil, finir le réglage au
tournevis sans forcer pour ne pas
abimer le plan de travail

Protection du plan de travail.

Collez sous votre plan de travail la
protection vapeur livrée avec votre lave
vaisselle .

Coupelles d’encastrement.
(selon modéle disponible par le
SAV ou les revendeurs).

Pour faciliter le glissement de
votre lave-vaisselle, (sols
rugueux, moquette...) clippez
les coupelles sur les quatre
pieds.

Féeg di




Installation de votre lave-vaisselle

Ce lave-vaisselle doit
fonctionner équipé d’'un
panneau de bois.

Habillage de la porte.

Pour procéder a I'équipement de la
porte frontale avec une porte de
meuble, utilisez le gabarit de
montage et les accessoires livrés
avec l'appareil.

Equilibrage de la porte (droite
et gauche)

Ajustez la tension des ressorts, si
nécessaire, pour compenser le poids
du panneau d’habillage. Réglez de
maniere identique a droite et a
gauche. Le réglage s'effectue plus
facilement porte fermeée.

Fixez votre lave-vaisselle au plan de
travail de la cuisine par 2 vis, sous
I'équerre avant.

Si votre plan de travail est en
marbre ou materiau similaire, vous
pouvez fixer votre lave vaisselle
latéralement par deux équerres.
(disponible par le SAV ou votre
revendeur).
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Installation de votre lave-vaisselle

Raccordement a I'eau

Important ||
& Vérifiez la teneur en

calcaire de l'eau : toutes i|
les informations L.
nécessaires vous sont L
données dans le chapitre
“réglage de I'adoucisseur"

de votre carnet
d’utilisation.

Robinet :a nez fileté, diametre 20/27
(3/4" BSP).

Débit : 10 I/min minimum.

Pression : 1 bar a 10 bar

(0,1 - 1 MPa)

Dans le cas d'une pression élevée
veuillez prévoir un régulateur de
pression. Votre Service des Eaux vous
donnera les renseignements
nécessaires.

Longueur tuyau d’'alimentation
Appareil standard 1,50 m.

symbole & “tension dangereuse”

(selon modéle) tuyau équipé d'un dispositif
électrique.

Branchement eau chaude :
Vérifiez que votre tuyau d'origine
permet le raccordement d’eau chaude
(marquage rouge sur le tuyau).

Si vous utilisez un

robinet auto-perceur,
vérifiez que le débit d’eau est
suffisant.

Verifiez la —
présence du 01-1WPa AL
JOInt 10L;mlnamrinl

d’étanchéité et
le bon serrage
de raccord.

Lorsque le robinet est situé a
gauche de [I'appareil, utilisez la
crosse *“anti-pliage” fournie avec
I'appareil pour éviter tout risque de
plier le tuyau d’alimentation™ lors de
I’encastrement du lave-vaisselle.
(* pour les tuyaux sécurité gros
diametre - selon modéle)

Vous pouvez si nécessaire modifier
'orientation du tuyau. Pour cela
dévissez le raccord situé a l'arriere de
votre lave vaisselle en bas a gauche
puis faites pivoter le raccord selon
besoin. Revissez le raccord a fond et
vérifiez I'absence de fuite.

Pour les lave-vaisselle

équipés de tuyau de e @
securité : il est [mmﬁﬁ “'f:;‘ J
nécessaire de e
démonter le capot de e "
protection (voir

dessin ci-contre) pour

pouvoir modifier

'orientation du tuyau.

Pour cela déevissez les - ; ﬁl
deux vis (embout Lt,dﬂlmﬂ
T20) retirez le capot \

de protection,

orientez votre raccord comme désiré,
remontez le capot de protection.

Lors d'une nouvelle

installation, I'appareil doit

8tre connecté au réseau de
distribution d'eau avec un tuyau
neuf, le tuyau usagé ne doit pas
étre réutilisé.



Installation de votre lave-vaisselle

Evacuation des eaux usées

Longueur du tuyau de vidange :
standard 1,50 m. Vous pouvez si
nécessaire augmenter la longueur
de votre tuyau de vidange (4m
maxi). Dans ce cas, vérifier que la
vidange est correcte.

Raccordez le tuyau de vidange :
- Sur un siphon ventilé.

- Sur un siphon d’évier.
Retirez I'obturateur du siphon.

Emmanchez I'embout caoutchouc a
fond. Si nécessaire rajouter un
collier.

- Directement sur votre évier.

Veillez a bien maintenir le tuyau de
vidange au moyen d'un lien afin
d’éviter toute inondation.

Pour les appareils installés en
colonne I'évacuation de vidange ne
doit pas dépasser le dessus de
'appareil.

& Attention, tirez
progressivement sur le
tuyau lors de la mise en
place pour pour ne pas le(_ “.’5
plier. 4

Raccordement électrigue
Tension secteur : 230 V

Fusible : 10A, 13A ou 16 A

Prise de courant avec mise a la
terre obligatoire.

Dans tous les cas, le branchement
doit répondre aux normes en vigueur
dans le pays concerné ainsi qu'aux
prescriptions supplémentaires de la
Compagnie d’Electricité. Lappareil
doit étre a l'arrét au moment du
branchement sur le circuit
électrique.

&Nous ne pouvons

pas étre tenus
responsables pour tout
incident causé par une
mauvaise mise a la terre de
I'appareil.

En cas de doute sur I'état de votre
installation, n’hésitez pas a la faire
contrbler par un technicien
spécialisé.

Linstallation doit étre telle que la
prise de courant doit rester
accessible.

®

Installation de votre lave-vaisselle

Ne pas utiliser de rallonge
électrique, de prise multiple ou de
programmateur électrique différé.
L'installation doit étre conforme aux
normes du pays.

Votre lave-vaisselle est conforme aux
directives européennes 73/23/CEE
(directive basse tension), 89/336/CEE
(compatibilité  électromagnétique)
modifiées par la directive 93/68/CEE.

Remplacement du

cordon d'alimentation
Pour votre sécurité, cette

opération doit impérativement
étre effectuée par le service
aprés vente du fabricant ou
une personne habilitée de
qualification similaire afin
d’éviter tous dangers.

& IMPORTANT pour les lave-vaisselle livrés sans prise de

Les fils du cable de votre appareil sont colorés suivant les codes

courant.
suivants :
- Vert et jaune Terre
- Bleu Neutre
Marron Phase

Dans le cas ou les couleurs du cable ne correspondent pas a votre prise
de courant, procédez comme suit : Le fil de couleur vert et jaune doit
étre connecté au raccord de votre prise de courant marquée de la lettre

E, du symbole = ou de couleur vert et jaune.

Le fil de couleur bleu doit étre connecté au raccord marqué de la lettre
N ou de couleur noire.

Le fil de couleur marron doit étre connecté au raccord marqué de la
lettre L ou de la couleur rouge.



Installation de votre lave-vaisselle

Bande mousse et joint d’insonorisation. Montage de la plinthe
Pour une meilleure insonorisation de réglable (selon modéle)
I'appareil encastré, installez les joints
d’'insonorisation et la bande mousse
livrés avec votre lave-vaisselle.
(selon modéle)
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Consignes de sécurité

Pour votre sécurité ne laissez pas la porte de votre lave-vaisselle
& entiérement ouverte aprés utilisation.

f Dans le cas d'un mauvais fonctionnement de I'appareil, débranchez
I'appareil (retirez la prise) ou coupez le circuit concerne et fermez le robinet
d’arrivee d’eau. Prenez contact avec notre service aprés-vente.

Au cas ou l'installation de votre lave-vaisselle se fait sur un sol moquette,
veillez a régler les pieds afin de laisser un espace d’'aération sous I'appareil.

Encastrement sous une table de cuisson

& Si votre plan de travail est équipé d'une table de cuisson située au-

dessus de votre lave-vaisselle, il est impératif de rajouter une isolation

thermique sur le dessus de votre lave-vaisselle. Vous pouvez vous procurer

cet ensemble d'isolation auprés de votre revendeur.

Pensez a aménager un espace entre le tuyau de gaz et le dessus de votre
lave-vaisselle.

; ®
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Installation der Sptlmaschine

Die 2 roten Schutzkeile

vorn am Gerat entfernen,
da diese sonst Lecks verursachen
kdnnen.

Waagerecht-Einstellung durch
Einstellung der FuRRe

Darauf achten, dass die Spllmaschine
gut im Lot ist und stabil steht. Die vier
FiRe sind einstellbar und kdnnen bei
Bedarf mit einem Schraubendreher
justiert werden. Durch eine schlechte
Einstellung der FURe wird die Tar
verlagert, die Spulmaschine wacklig und
tritt Wasser aus.

Bei den Einbauspilmaschinen, bei
denen die hinteren FuRe Uber zwei
Randelknopfe an der Vorderseite unten
eingestellt werden, die Einstellung mit
dem Schraubendreher beenden, ohne
jedoch Gewalt anzuwenden, um die
Arbeitsplatte nicht zu beschadigen.

Schutz der Arbeitsplatte

Den mit der Spulmaschine gelieferten
Dampfschutz unter die Arbeitsplatte
kleben.

Einbauschéalchen

(Je nach Modell Uber den Kundendienst
oder die Handler erhéltlich.)

Um das Gleiten der Spulmaschine (auf
rauen Boden, Teppichbdden, usw.) zu
erleichtern, diese Schélchen auf die vier
Fule clipsen.

Installation der Spulmaschine
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Installation der Sptlmaschine

Diese Spulmaschine
muss mit einer Holztafel
ausgestattet werden.

Verkleidung der Tur

Um die Fronttlr mit einer Mobeltir
auszustatten, die mit dem Gerat
mitgelieferte  Montageschablone
und das Zubehor verwenden.

Ausgleichung der Tur (rechts
und links)

Gegebenenfalls die Federspannung
justieren, um das Gewicht der
Verkleidungsplatte auszugleichen.
Die Einstellung muss rechts und
links in der gleichen Weise erfolgen.
Die Einstellung ist leichter bei
geschlossener Tdr.

Die Spulmaschine mit 2 Schrauben
unter dem vorderen Winkel an der
Kuchenarbeitsplatte  befestigen.

Sollte die Arbeitsplatte aus Marmor
oder einem ahnlichen Material sein,
kann die Spilmaschine seitlich mit
zwei Winkeln (Uber den
Kundendienst oder den Handler
erhéltlich) befestigt werden.

11



Installation der Sptlmaschine

Wasseranschluss
Wichtig:
Den Kalkgehalt

des Wassers prufen:
alle notwendigen =%

Informationen stehen TS

im Kapitel "Einstellung
des Entharters™ der
Gebrauchsanleitung.

Hahn: Gewindenase, Durchmesser
20/27 (3/4" BSP).

Durchlass: mindestens 10 I/min
Druck: 1 bis 10 bar (0,1 - 1MPa)
Bei einem hohen Druck einen
Druckregler vorsehen. Ihr
Wasserwerk gibt diesbezuglich die
notwendigen Auskunfte.

Lange des Zulaufschlauchs:
Standardgerat 1,50 m.

Symbol l‘[ ,gefahrliche Spannung*
(je nach Modell) mit
einer Elektrovorrichtung
ausgestatteter Schlauch.

Warmwasseranschluss:

Prufen, ob der Originalschlauch einen

Warmwasseranschluss  ermdglicht

(rote Markierung auf dem Schlauch).
Beim Einsatz eines
selbstbohrenden Hahns

prifen, ob der Wasserdurchlass
ausreicht.

Auf das
Vorhandensein
der Dichtung
und den
richtigen Sitz

0,1-1MPa a (7
1-10 bar
10L/min mini

ges -
nschlusses o, >
achten. =

Wenn sich der Wasserhahn
links vom Gerdt befindet, den
mitgelieferten Knickschutzbogen
verwenden, damit beim Einbau der
Spilmaschine der Zulaufschlauch*
nicht geknickt werden kann.

(* Fur Sicherheitsschlduche von
groBem Durchmesser - je nach

Modell)

Falls notig kann die
Schlauchausrichtung geandert
werden. Hierfur den Anschluss
unten links auf der Ruckseite der
Spulmaschine lésen und nach
Bedarf drehen.

Den Anschluss wieder gut
festziehen und prifen, dass er
nicht leckt.

Bei Spulmaschinen,

die mit einem 6 2

Sicherheitsschlauch i

ausgestattet sind: Mm )|

Zum Andern der S —

Schlauchausrichtung

muss die

Schutzabdeckung

ausgebaut werden

sie he neb)enstehende (@ —
eichnung). o e

Hierflr die beiden ! Z 'L;,:[MHH

Schrauben lgsen LI
Einsatz T20), die -
chutzabdeckung entfernen, den

Anschluss wie gewilnscht

ausrichten, die Schutzabdeckung

wieder aufsetzen.

Bei einer Neuinstallation
muss das Gerat mit einem
neuen Schlauch am
Wassernetz angeschlossen werden.
Der gebrauchte Schlauch darf nicht
wiederverwendet werden.

12 @

Installation der Spulmaschine

Abwasserableitung

Lange des Abwasserschlauchs:
Standard 1,50 m. Die Lange des
Abwasserschlauchs kann
gegebenenfalls erhéht werden
(max. 4 m). In diesem Fall muss
gepruft werden, ob das Abwasser
richtig abflieft.

Anschluss des Abwasserschlauchs:
- An einem bellfteten
Geruchverschluss.

o N
' ”:"*3 3~

- An einem Siphonverschluss.

Den Verschluss vom
Wasserverschluss entfernen.
Den Gummiansatz bis zum Anschlag
aufdriicken. Gegebenenfalls eine
Klemmschelle verwenden.

achten, dass der
Abwasserschlauch  durch  eine
Halterung festgehalten wird, um
Uberschwemmungen zu vermeiden.

Darauf

Bei Geraten, die in eine Saule
eingebaut sind, darf die
Abwasserableitung nicht Uber der
Gerateoberkante liegen.

& Achtung, bei der
Installation vorsichtig
am Schlauch ziehen,

damit dieser nicht2 /)
geknickt wird. .

Stromanschluss

Netzspannung: 230 V

Sicherung: 10 A, 13 A oder 16 A
Die Steckdose muss geerdet
sein.

Der elektrische Anschluf muR den
Landes-vorschriften und den
Zusatzvorschriften der
Energieversorgungsunternehmen
entspre-chen. Vor dem elektrischen
AnschluB darf das Gerat nicht
eingeschaltet sein.

Wir (Ubernehmen

keinerlei Haftung fur
Storungen, die durch eine
falsche Erdung der Maschine
verursacht werden.

Im Zweifelsfall nicht zdgern, die
Stromanlage durch einen Fachmann
prifen zu lassen.

Die Installation muss so erfolgen,
dass die Steckdose zuganglich
bleibt.

@ 13



Installation der Spulmaschine

Kein Verlangerungskabel, keine Austausch des

Mehrfachsteckdose oder Netzkabels
Programmieruhr verwenden. Die Aus Sicherheitsgrinden
Anlage muss den geltenden muss dieser Eingriff

Landesnormen entsprechen. unbedingt vom Kundendienst
des Herstellers oder von
einem qualifizierten Fachmann

durchgefuhrt werden.

Die Spulmaschine entspricht den
europaischen Richtlinien 73/23/EWG
(Niederspannungsrichtlinie),
89/336/EWG (Elektromagnetische

Vertraglichkeit), die durch die

Richtlinie 93/68/EWG geandert

wurden.

14

& WICHTIG fir die Geschirrsplilmaschine ohne Stecker.
Die Dréhte in der Zuleitung entsprechen folgendem Farbcode:
- Grun & Gelb: Erde

- Blau: Nullleiter

- Braun: Phase

Da die Drahtfarben in der Zuleitung dieses Gerates nicht unbedingt mit
dem Anschluss im Stecker Ubereinstimmen, wie folgt vorgehen: Der
grun-gelbe Draht muss an dem mit dem Buchstaben ,E" oder dem

Erdungssymbol = gekennzeichneten bzw. grun-gelb-farbigen Pol
angeschlossen werden.

Der blaue Draht muss an dem mit dem Buchstaben “N”
gekennzeichneten bzw. schwarzen Pol angeschlossen werden.

Der braune Draht muss an dem mit dem Buchstaben *“L”
gekennzeichneten bzw. roten Pol angeschlossen werden.

@

Installation der Spulmaschine

Schaumstoffband und
Schalldampfungsdichtung

Fur einen besseren Schallschutz des
eingebauten Gerats sollten die mit

Anbringung des
einstellbaren Sockels
(je nach Modell)

dem Gerat mitgelieferten —
Schalldampfungsdichtungen und A S
das Schaumstoffband installiert
werden. (je nach Modell)

Beim Kundendienst
unter der Art.-Nr.
32X0050 erhaltlich.|

Sicherheitsvorschriften

Fur Ihre Sicherheit: Lassen Sie die Spulmaschinentliir nach dem
& Gebrauch nicht ganz offen stehen.

Bei einer Betriebsstérung des Gerats, den Stecker ziehen oder
den betroffenen Stromkreis unterbrechen und den Zulaufhahn
schlieRen. Mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen.

Sollte die Spulmaschine auf Teppichboden aufgestellt werden,
darauf achten, die FiRRe so einzustellen, dass unter dem Gerat
genugend Luft bleibt.

Einbau unter eine Herdplatte

Sollte in der Arbeitsplatte Uber der Spulmaschine eine
& Herdplatte sein, muss Uber der Spilmaschine unbedingt ein

Warmeschutz angebracht werden. Diese lIsoliereinheit ist beim
Handler erhaltlich. Daran denken, genigend Platz zwischen dem
Gasschlauch und der Oberseite der Spulmaschine zu lassen.

@ 15



Contents Installing your dishwasher

Pages & Remove the 2 red
protective wedges from
Installing your dishwasher............c.c.coiiiiiiiinnnn. 16-22 the front of your appliance to
Levelling by adjusting the feet..........c.cccovvvvieennnennn. 17 avoid causing a leak.
Anti-condensation protection............ccccoveeiiiiieinnennns. 17
Facing the door ..o 18
Balancing the door .............cccoooiiiiii 18 Levelling by adjusting the feet
Building in and fixing the dishwasher....................... 18 Ensure that your dishwasher is well
Water CONNECLiONS .........cooeviiiiiiiiieieci e 19 balanced and stable. The four feet can -
Draining away the waste water........cooveeeeeeeeiiiinne. 20 be adjusted, SO adjust them if necessary ‘:
Electrical connection ..........cccooiiiiiiiiiiiiieee, 20-21 using a screwdriver. If the feet are :
Foam strip and soundproofing sea ..........cc.ccceeeueanne. 21 poorly adjusted, this decentres the door “
Installing the plastic corner brackets........................ 21 and makes your dishwasher wobble,
Safety INSTruCtioNS .......cocvviiiiiii e 22 causing leaks.
Building in under a hob...........ooiiiiiiiiiiiian, 22 For dishwashers that can be built-in,

fitted with rear feet adjustment via two
knurled knobs on the base of the
machine, at the front, use a screwdriver,
without exerting force, to finish the
adjustments to avoid damaging the
worktop.

Protecting the worktop
Glue the steam protector supplied with
your machine underneath your worktop.

Built-in appliance cup kit

(available according to the model from
After-Sales or the dealers)

To assist in sliding your dishwasher
(over rough or carpeted floors, etc.),
clip the little cups to all four feet.
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Installing your dishwasher

This dishwasher
must operate with a
wood panel.

Facing the door

To fit a door to match your units
onto the dishwasher’s door, use the
installation template and the
accessories supplied with your
machine.

Balancing the door (right and
left)

Adjust the tension on the springs, if
required, to compensate for the
weight of the facing panel. Adjust in
an identical fashion to the right and
to the left. The adjustment is easier
with the door closed.

Fix your dishwasher to the worktop
with two screws under the front
corner bracket.

If your worktop is marble or a
similar material, you can fasten
your dishwasher in place at the
sides using two brackets (available
from the After-Sales department or
from your dealer).

Installing your dishwasher

Water connections

Important :
&check the water’s

~ hardness: all the
information you

require is provided in i —3 | .'L.L__
the Chaptgr ~~— _f__:__&;j '

“Adjusting the water

softener” in your

operating instructions
manual.

Tap: with threaded end, 20/27mm
dia. (3/4” BSP)

Flow: 10I/min. minimum

Pressure: 1 bar to 10 bars
(0.1 - 1 MPa)

In the event of high pressure, it is
advisable to fit a pressure regulator.
Your Water Company will give you
the necessary information.

Length of the water supply pipe
(standard unit): 1.50m

& “Hazardous Voltage” symbol
(depending on the model)
the hose is fitted with an electrical
device

Connecting the hot water:
Check that your original hose is
designed for connection to the hot
water supply (red marking on the
hose).

& If you use a self-
piercing tap, check that

there is sufficient water flow.

Check that the £
seal is fitted  °! "“" @iy
and that the  1oumin mini
connection is

tight.

When the tap is on the left-

hand side of the machine, use the
“anti-kinking” hook supplied with the
machine to avoid any risk of the
supply hose* kinking while you are
fitting your dishwasher.
(* For large diameter safety hoses-

depending on the model)

If necessary, you can alter the
hose’s direction. To do this, loosen
the connection at the bottom left
on the rear of the machine and
swivel it as necessary. Fully tighten
the connection again and check
that there are no leaks.

For dishwashers fitted

with safety hoses: e %
You must remove the ‘l!’ﬁ “q‘:
protective cover (see L~

the drawing opposite) ¥
to alter the hose’s

direction. To do this,

loosen the two

screws (end fitting -

T20), remove the . fﬁ‘ﬂ
protective cover, % LU[M]DI]]
position the —

connection in the
direction you wish and then
replace the protective cover.

A When you are making a
new installation, you must
use a new hose to connect the
machine to the water supply: you
must not re-use the old hose.

19
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Installing your dishwasher

Draining away the waste water
Length of the drain hose: standard
1.50m. If necessary, you can
increase the length of the drain
hose (4m max.). In this case, check
that the machine drains correctly.
Connect the drain hose:

- To a ventilated siphon

&

e b Sl
' ”:"*3 r3-

- To a sink U-bend

Remove the stopper form the
U-bend.

Remove the rubber stopper and, if
necessary, add a collar.

Ensure that you hold your drain
hose in place with the end
connector to avoid flooding.

For machines installed in columns,
the height of the drain hose must
not be higher than the top of the
machine.

NB: Pull the pipe
gradually when

installing it to avoid%
kinking it. N

Electrical connection
Mains voltage: 230V
Fuse: 10A, 13A or 16A
The socket outlet
grounded to Earth.
In all cases, the connection must
comply with the standards in force
in the country concerned, together
with the supplementary regulations
of the Electricity Authority. The
machine must be switched off when
the connection is made to the
electrical circuit.

S

must be

& We cannot be held
liable for any damage
caused by the faulty earthing
of the machine.

If you have any doubts regarding
the condition of your installation, do
not hesitate to have it checked by a
qualified electrician.

The machine must be installed so
that the socket remains accessible.

Installing your dishwasher

Do not use an electrical extension,
a double socket or an electrical
timer. The installation must comply
with the country’s prevailing norms.

Replacing the power
cable
For your safety, this operation
must be performed by the
manufacturer’s After-Sales

Compatibility),
Directive 93/68/EEC.

department or a person with
similar training and experience
in order to avoid any risk.

Your dishwasher complies with

European Directives 73/23/EEC
(Low Voltage Directive) and
89/336/EEC (Electromagnetic

modified by

& IMPORTANT for the dishwasher without plug.
The wires in this mains lead ar coloured in accordance the
following code :

Green & Yellow Earth
Blue Neutral
Brown Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not
correspond with the terminal in your plug, proceed as follows ; The wire
which is coloured Green and Yellow must be connected to the terminal

which is marked with the letter «E» or by the earth symbol = or
coloured Green end Yellow.

The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal
which is marked with the letter «N» or coloured Black.

The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal
which is marked with the letter «L» or coloured Red.
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Installing your dishwasher

Foam strip and soundproofing Installation of the adjustable
seal. To provide better noise plinth on built-in appliances
insulation on built-in  appliances, (depending on the model)
install the soundproofing seals and T

the foam strip supplied with your
machine (depending on the model). ~ =
wFHY FE)

AVAILABLE FROM
THE AFTER-SALES
DEPARTMENT UNDER /
REEERENCE: 32X0050|

/%\"
oy
"z
: iy |
e I
LY 1) /"'
\, A

Safety instructions

& For your safety’s sake, never leave your dishwasher’s door fully
open after use.

& If the machine is operating incorrectly, disconnect it from the
electricity supply (remove the plug) or switch off the circuit involved
and close the water supply tap. Contact our After-Sales department.

f If your dishwasher is being installed on a carpeted floor, make
sure to adjust the feet to leave a ventilation space under the
machine

Building in under a hob

& If your worktop is fitted with a built-in hob over your
dishwasher, you must provide thermal insulation on top of the

machine. You can obtain this insulation kit from your dealer. Take care

to leave a space between the gas pipe and the top of your machine.

22
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Instalacdo da sua maquina de lavar louca

& Remova os 2 calcos
de proteccédo vermelhos,
na parte frontal do seu
aparelho, caso contrario podem
provocar fugas.

Colocacdo a nivel através da
regulacdo dos pés

Verifique por favor se a sua maquina
de lavar louca estd a prumo e bem
estavel. Os quatro pés sao
regulaveis, ajuste-os se necessario
com a ajuda duma chave de fendas.
Uma méa regulagdo dos pés
descentra a porta, torna a maquina
pouco estavel e provoca fugas.
Para as maquinas encastraveis
equipadas com regulagdo de pés
traseiros através de dois botdes
serrilhados situados em baixo na
parte da frente do aparelho, acabar a
regulagdo com uma chave de fendas
sem forcar para ndo estragar a
superficie de trabalho.

Proteccdo da superficie de
trabalho

Cole debaixo da sua superficie de
trabalho a proteccéo vapor entregue
com a sua maquina.

Copelas para encastrar
(conforme o modelo disponivel
através do Servico Apds Venda ou
nos revendedores).

Para facilitar o deslize da sua
maquina, (solos rugosos, alcatifa...)
fixar as copelas nos quatro pés.

Instalacdo da sua maquina de lavar louca

& Esta maquina de

lavar lougca deve
funcionar equipada dum
painel de madeira.

Revestimento da porta
Para proceder ao equipamento da
porta frontal com uma porta de
movel, utilize o gabarito de
montagem e 0SS  acessorios
entregues com o aparelho.

Equilibragem da porta (direita
e esquerda)

Ajuste a tensdo das molas, se
necessario, para compensar 0 peso
do painel de revestimento. Regule
de maneira idéntica a direita e a
esquerda. A regulagdo efectua-se
mais facilmente com a porta
fechada.

Fixe a sua maquina a superficie de
trabalho da cozinha através de 2
parafusos, debaixo do esquadro
dianteiro.

Se a sua superficie de trabalho é de
méarmore ou material similar, pode
fixar a sua maquina lateralmente
através de dois esquadros.
(disponivel através do Servigo Apos
Venda ou no seu revendedor)

N

—
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Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Ligacdo da dgua

& Importante:
Verifique o teor

calcario da agua:
todas as informacodes

necessarias sdo dadas _ M

no capitulo “regulagcdo -~

do amaciad(_)r" no
manual de utilizacéo.

Torneira: com ponta roscada,
diametro 20/27 (3/4” BSP).

Débito: 10 I/min minimo

Pressdo: 1 bar a 10 bar.

(0,1 - 1 MPa)

Si dispone de una presién mayor,
prevea un regulador de presion. Su
Companiia de Aguas le comunicara
los datos necesarios.

Comprimento tubo de alimentacéo

(aparelho standard 1,50 m).

Simbolo & «Tensdo perigosa»
(segundo o modelo)
tubo equipado de um dispositivo
eléctrico.

Ligacdo agua quente:

Verifique se o tubo de origem
permite a ligagdo a agua quente
(marcagdo vermelha no tubo).

Se utilizar uma torneira
& auto-perfuradora,
) verifique se o débito de
agua é
suficiente.
Verifique a
presenca da
junta de
vedacgao e o
bom aperto
da ligacéo.

0,1-1MPa (7
1-10 bar ¢
10L/min mini

Quando a torneira fica situada
a esquerda do aparelho, utilize a
cruzeta “anti-dobra fornecida com o
aparelho de forma a n&o correr o
risco de dobrar o tubo de alimentacéo
* quando embutir a maquina de lavar
louca.
(* para os tubos de seguranca com
grande diametro — segundo o modelo)

Caso seja necessario, pode modificar
a orientacdo do tubo. Para isso,
desaperte o anel de ligacéo situado
na parte traseira da sua maquina de
lavar louga em baixo e no lado
esquerdo e a seguir faca rodar o
anel de ligacdo como bom entender.
Volte a apertar o anel de ligacdo a
fundo e verifique se néo

existe nenhuma fuga.

Para as maquinas de

de um tubo de
seguranga, € A~
necessario desmontar

a tampa de proteccao ~
(ver desenho ao lado) _
para poder modificar a ,,fﬁj‘fﬁl
orientacdo do tubo. ! z |l
Para isso, desaperte . \@
os dois parafusos o
(ponta T20), remova a tampa de
protecgdo, oriente o seu anel de
ligacdo como quiser e monte de
novo a tampa de proteccao.

& Durante uma nova
instalacdo, o aparelho deve
ser ligado a rede de
distribuicdo da &gua com um tubo
novo, o tubo usado ndo deve ser

reutilizado.

®

Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Evacuacdo das dguas usadas

a

&
T
lavar louga equipadas Ml A _J

i

Comprimento do tubo de
esvaziamento: standard 1,50 m.
Pode se necessario aumentar o
comprimento do seu tubo de
esvaziamento (4m maximo). Nesse
caso, verifiqgue se o esvaziamento
esta correcto.

Ligue o tubo de esvaziamento:
- Num sifao ventilado.

- Num sifao de lava-louca

Retire o obturador do sifao.
Encaixar bem a extremidade de
borracha. Se necessario acrescentar
uma bracadeira.

o — -
) - M

- Directamente no lava-louca.

Mantenha bem o tubo de
esvaziamento por meio dum lago
para evitar qualquer inundacdo.

Para os aparelhos instalados em
coluna a evacuacao de
esvaziamento ndo deve ultrapassar
a parte superior do aparelho.

& Atencéo, na
instalacdo puxe
progressivamente pelo
tubo para nédo o
dobrar.

Ligacao eléctrica

Tensao corrente: 230 V
Fusivel: 10A, 13A ou 16A
Tomada de corrente com terra

obrigatoério.
La conexion cumplira siempre con las
normas vigentes en los

correspondientes paises asi como con
las disposiciones complementarias de
la Compafiia de Electricidad. Al
conectarlo a la red eléctrica, el
aparato ha de estar en posicién de

«paro».

No nos responsabilizamos de
cualquier incidente derivado
de wuna toma de tierra
defectuosa del aparato.

No caso de duvida sobre o estado
da sua instalagdo, ndo hesite em
mandar controlar por um técnico
especializado.

A instalacéo deve ficar de maneira a
que a tomada de corrente seja
acessivel.

®



Instalacdo da sua maquina de lavar louca

N&o utilizar uma extensdo, tomada
multipla ou programador eléctrico
diferido.

A instalacéo deve estar conforme as
normas do pais.

A sua méaquina de lavar louga esta
conforme as directivas europeias
73/23/CEE (directiva baixa tenséo),
89/336/CEE (compatibilidade
electromagnética) modificadas pela
directiva 93/68/CEE.

& Substituicdo do
corddo de alimentacéo
Para a sua seguranca, esta
operacao deve imperativamente
ser efectuada pelo servico apos
venda do fabricante ou uma
pessoa habilitada de
qualificacdo similar para evitar
qualquer perigo.

& IMPORTANTE: para un lava vajillas sin toma de

corriente

El cable principal consta de cables de colores diferentes que
corresponden a los cédigos siguientes:

-Verde y amarillo: Tierra
-Azul: Neutro
-Marrén: Corriente

28

En caso de que los colores de los cables mencionados de este aparato
no correspondieran con los polos de su toma de corriente; proceda de
la siguiente manera:

El cable de color verde y amarillo debe conectarse al polo marcado con

] : -~ .

la letra "E" o con el simbolo de tierra = o al de color verde y amarillo.

El cable de color azul debe de conectarse al polo marcado con la letra

"N" o al de color negro.

El cable de color marrén debe conectarse al polo marcado con la letra
"L" o al de color rojo.

®

Instalacdo da sua maquina de lavar louca

Banda de esponja e junta de Montagem do rodaﬁé
insonorizagao regulavel no aparelho
Para um melhor isolamento fonico, €encastravel

aparelho encastrado, instale as juntas  (conforme o modelo)

de insonorizagdo e a banda de :

esponja entregues com a sua maquina ,
(conforme o modelo) k

2 Disponivel no Servico Apos.
~Venda Ref.: 32x0050

Instrucdes de seguranca

f Para a sua seguranca ndo deixe a porta da maquina de lavar
louga inteiramente aberta apds utilizacao.

f No caso dum mau funcionamento do aparelho, desligue o

aparelho (retire a tomada) ou corte o circuito respectivo e feche a

torneira de entrada de agua. Contacte 0 nosso Servi¢co Apés Venda.
E No caso em que a instalacdo da sua maquina se faz sobre um

solo de alcatifa, regule os pés para deixar um espago de

arejamento debaixo do aparelho.

Encastrar debaixo duma placa de cozedura

& Se a sua superficie de trabalho é equipada duma placa de

cozedura situada por cima da sua maquina, é imperativo

acrescentar um isolamento térmico por cima da sua maquina. Pod

®

procurar este conjunto de isolamento junto do seu revendedor. Pense

em arranjar um espaco entre o tubo de gas e a parte superior da su

maquina.
&

a
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Instalacion de su lavavajillas

& Quite los 2 calces de
proteccioén, de color
rojo, de la parte delantera de su
aparato ya que podrian
provocar fugas.

Puesta a nivel con ajuste de los
pies

Cuide que su lavavajillas esté en sentido
vertical y estable. Si es necesario, se
pueden ajustar los cuatro pies con un
destornillador. Un mal ajuste de los pies
descentra la puerta, hace que el
lavavajillas cojee y provoque fugas.
Para los lavavajillas empotrados
equipados con un ajuste de los pies
traseros con dos botones de ruleta
estriada situados en la parte inferior
delantera del aparato, terminar el ajuste
con el desornillador sin forzar para no
estropear la superficie.

Féeg di

Proteccion de la encimera
Pegue en la encimera la proteccion
vapor entregada con el lavavajillas

Copelas de empotrado.

(segun modelo disponible en SDV o en
los vendedores).

Para facilitar el deslizamiento del
lavavajillas (suelos rugosos, moquetas, ...)
enganche las copelas a los cuatro pies.

@ 31
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Instalacion de su lavavajillas

& Este aparato es
funcional equipado
con un panel de madera.

Forrar la puerta

Para equipar la puerta frontal con
una puerta mueble, utilice el gélibo
de montaje y los accesorios
entregados con el aparato.

Equilibrio de la puerta (derecho
e izquierdo)

Si es necesario, ajuste la tension de
los muelles para compensar el peso
del panel del forro. Ajuste de
manera idéntica a la derecha y a la
izquierda. El ajuste se efectia
mejor con la puerta cerrada.

Fije el lavavajillas a la encimera de
la cocina con dos tornillos, bajo la
escuadra delantera.

Si tiene una encimera de marmol u
otro material similar, puede fijar el
lavavajillas lateralmente con dos
escuadras (disponibles en el SDV o
en la tienda de su vendedor).

Instalacion de su lavavajillas

Conexién al agua
& Importante

Compruebe la
cantidad de cal del
agua : tienen toda la |
informacion en el T—
capitulo «ajuste del
endurecedor» en el
librito de utilizacion.

Grifo : espiga roscada, diametro
20/27 (3/4 »BSP).

Caudal : 10l/min minimo.

Presion : de 1 bar a 10 bares

(0,1 - 1 MPa)

No caso de uma pressdo elevada
deve prever um regulador de
pressdo. O seu Servico de
Fornecimento de Agua dar-lhe-a as
informac@es necessarias.

Largura del tubo de alimentacion
(aparato estandar 1,50m).

Slmbolo& “tension peligrosa”
(segun modelo) tubo
dotado de un dispositivo eléctrico.

Conexidn al agua caliente
Compruebe que el tubo de origen
permite la conexién al agua caliente
(marca roja en el tubo).

Si utiliza un grifo
autoperforador,
compruebe que el caudal de
agua es
suficiente. e
Verifique la 01-1MPa (Z%al
resencia de 1-10bar AL
Junta de 10L/min mini
hermet|C|da

el ajuste
a&lecuado
del
empalme.

_,_J“‘ Bi I T
|

=] |

Cuando el grifo esté situado a
la izquierda del aparato, utilice la
cruceta “anti-pliegue suministrada
con el aparato para evitar el riesgo
que se pliegue el tubo de
alimentacion™® durante el
empotramiento del lavavajillas.
(* para los tubos seguridad diametro

grande — segin modelo)

Puede, si necesario, modificar la
orientacion del tubo. Para ello,
desenrosque el racor situado en la
parte trasera de su lavavajillas
abajo a la izquierda y haga girar el
racor segun la necesidad.

Vuelva a enroscar el racor a fondo
y verifique la ausencia de fuga.
Para los lavavajillas

dotados de tubo de

a

seguridad : es ﬂmfﬁ “q‘:
necesario desmontar J'%_{"-

el capot de —
proteccion (ver dibujo )
adjunto) para poder

modificar la q
orientaciéon del tubo. -

Para ello, - ; ﬁl
desenrosque los dos L¥,|
tornillos (contera % \

T20) quite el capot

de proteccion, oriente su racor
como deseado, vuelva a montar el
capot de proteccion.

Durante una nueva
instalacion, el aparato debe
estar conectado a la red de
distribucion de agua mediante un
tubo nuevo, el tubo usado no se
debe volver a utilizar.

1
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Instalacion de su lavavajillas

Evacuacién del agua usada
Largura del tubo de vaciado: estandar
1,50 m. Si es necesario, puede
aumentar la largura del tubo de
vaciado (4m maxi). En dicho caso
compruebe que el vaciado es correcto.
Conecte el tubo de vaciado :

- A un sifén ventilado.

- A un sifon de fregadero.

Retire el obturador del siféon
Acople el tubo de caucho a fondo. Si
es necesario aflada una abrazadera.

Mantenga correctamente el tubo de
vaciado con algun enlace para
evitar cualquier inundacion.

Para los aparatos en columna la
evacuacion de vaciado no debe
sobrepasar el aparato.

Cuidado, tire
progresivamente

del tubo cuando Io%g
coloque para no g
doblarlo.

Conexioén eléctrica

Tension sector : 230 V

Fusible 10A, 13A 0 16 A

Enchufe con puesta a tierra
obligatoria.

Em todos os casos a ligacdo deve
corresponder as normas em vigor
do respectivo pais bem como as
indicacbes  suplementares da
Companhia de Electricidade. O
aparelho deve estar desligado no
momento da ligagdo ao circuito
eléctrico.

VAN

N&o nos responsabilizamos
por qualquer acidente
causado por ma ligacdo a
terra do aparelho.

Si duda del estado de su
instalacion, haga que lo controle un
técnico especializado.

En la instalacion, el enchufe debe
ser accesible.

Instalacion de su lavavajillas

No utilice alargaderas, ladrones o Sustitucién del
programadores eléctricos diferidos. corddén de alimentacion
La instalacion debe cumplir las Por su seguridad, esta

normas del pais. operacién debe realizarla el
servicio postventa del
fabricante o una persona
dotada con capacidad y
cualificacion similar para
evitar cualquier peligro.

Su lavavajillas es conforme a la
directiva  europea  73/23/CEE
(directiva baja tension), 89/336/CEE
(compatibilidad electromagnética)
modificadas por la directiva
93/68/CEE.

& IMPORTANTE para a ficha exterior da maquina de

lavar loica.
Os fios para a ligagdo ao sector tém cores de acordo com o seguinte
codigo :
- Verde & Amarelo : Terra
- Azul : Neutro
- Castanho : Corrente eléctrica

Dado que as cores para a ligagdo ao sector deste aparelho podem néo
corresponder as do terminal da sua ficha, proceda do seguinte modo; O
fio Verde e Amarelo deve ser ligado ao terminal marcado com a letra "E"

ou através do simbolo terra = ou de cor Verde e Amarela.

O fio Azul deve ser ligado ao terminal marcado com a letra "N" ou de cor
Preta.

O fio Castanho deve ser ligado ao terminal marcado com a letra "L" ou
de cor Vermelha.

@ 35



Instalacion de su lavavajillas

Banda de espuma y junta de Montaje del z6calo
insonorizacion. . ajustable (segin modelo)
Para un mejor aislamiento fonico del
aparato empotrado, instale juntas de
insonorizacion y la banda de espuma
entregadas con el lavavajillas (segun
modelo)

Consignas de seguridad

& Para su seguridad, no deje la puerta de su lavavajillas
completamente abierta tras utilizacion.

f Si el aparato funciona mal, lo desconecte (retire el enchufe) o
corte el circuito concernido y cierre el grifo de la llegada del agua.
Entre en contacto con nuestro servicio postventa.

f Si su lavavajillas esta instalado en un suelo con moqueta, ajuste
los pies para dejar un espacio de aeracion debajo del aparato.

Empotrar debajo de una placa

& Si su cocina tiene una placa situada encima del lavavajillas, es
obligatorio afadir un aislante térmico encima del lavavajillas.
Puede obtener el conjunto de dicho aislante en la tienda donde ha
comprado el aparato. Piense en guardar un espacio entre el tubo del
gas y la parte superior del lavavajillas.
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Installatie van uw vaatwasmachine

De 2 rode stutten

verwijderen aan de
voorzijde van het apparaat,
zoniet kunnen zij lekkage
veroorzaken .

Waterpas zetten door afstelling
van de poten.

Controleer dat uw vaatwasmachine
goed loodrecht en stabiel staat. De
vier pootjes zijn afstelbaar, stel ze zo
nodig af met behulp van een
schroevendraaier. Als de poten slecht
zijn afgesteld, gaat de deur scheef
hangen, wordt uw vaatwasmachine
wankel en ontstaat er lekkage.

Bij inbouwvaatwasmachines die zijn
uitgerust met een afstelling van de
achterpoten met twee geribbelde
knoppen die onder aan de voorkant
van het apparaat zitten, moet de
afstelling worden afgemaakt met een
schroevendraaier. Dit moet gebeuren
zonder te forceren om het aanrecht
niet te beschadigen.

Bescherming van het aanrecht.
Plak de bij uw vaatwasmachine
geleverde stoombescherming onder
uw aanrecht.

Inbouwcups

(afhankelijk van beschikbaar model
door klantenservice of verkopers).
Clip de cups vast op de vier poten om
uw vaatwasmachine makkelijker te
laten glijden ( ruwe vloeren, tapijt
e.d).

38 D)

Féeg di

Installatie van uw vaatwasmachine

/,\ Deze vaatwasmachine
* *moet bij het functioneren
zijn uitgerust met een houten
plaat.

Bekleding van de deur.

Gebruik de montagemal en de bij
het apparaat geleverde accessoires
om de deur van de vaatwasmachine
te bekleden met een deur van het
model keuken.

Uitrichten van de deur

Stel zo nodig de spanning van de
veren af, om het gewicht van de
deur van de bekleding te
compenseren. Stel links en rechts
op identieke wijze af. Het is
makkelijker om af te stellen als de
deur dicht zit.

Maak uw vaatwasmachine met 2
schroeven vast aan het aanrecht,
onder het hoekijzer voor.

Als uw aanrecht van marmer of
hierop lijkend materiaal is, kunt u
uw vaatwasmachine van de zijkant
vastzetten met twee hoekijzers
(beschikbaar bij de klantendienst of
uw verkoper).
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Installatie van uw vaatwasmachine

Aansluiting op de waterleiding

& Belangrijk :
Controleer het

kalkgehalte of de
hardheid van het water :
Alle nodige informatie_

.,

wordt u gegeven in het =

hoofdstuk «afstelling van
de waterontharder» van
uw gebruikshandleiding.

Kraan : met uiteinde met schroefdraad,
doorsnede 20/27 (3/4” BSP)
Debiet : 10 | /min minimaal

Druk : 1 bar tot 10 bar

(0,1 - 1 MPa)

Bij een hogere druk is een drukregelaar
nodig. Uw waterleidingbedrijf geeft
U de gewenste inlichtingen.

Lengte van de toevoerleiding
Standaard apparaat 1,50 m.

Symbool & evaarlijke spannin
? naar gelang mode
de slang voorzien van een e ektrlsche
inrichting.

Aansluiting warm water :
Controleer dat uw oorspronkelijke
leiding de aansluiting van warm

water mogelijk maakt (rode
markering op de leiding).
Indien u een
toevoerkraan gebruikt,
moet u controleren dat de
watertoevoer

groot genoeg is.

Controleer
dat er de
afdichting er
op zit en dat
de aansluiting
goed is
aangedraaid.

0,1-1MPa (7
1-10 bar ¢
10L/min mini

& % T (I ‘
E | 1 |
e g I | ]

Indien de kraan zich aan de
linkerkant van het apparaat bevindt,
moet u de “knikwerende” kabelschoen
gebruiken die bij het apparaat wordt
geleverd om knikken van de
toevoerslang te voorkomen bij het
inbouwen van de vaatwasser.

(* Voor veiligheidsslangen met een
grote diameter — naar gelang model)

U kunt desgewenst de slang in een
andere richting draaien. Hiertoe
het aansluitstuk dat zich links
onder aan de achterzijde van de
vaatwasser bevindt losdraaien en
het in de gewenste richting zetten.
Het aansluitstuk weer aandraaien
en op lekkage controleren.

Voor vaatwassers

voorzien van een o Y
veiligheidsslang : het Kﬂmh";l \_«:
is nodig de J-%_{'« =

beschermingskap te :
demonteren (zie

tekening hiernaast) om
slang in een andere

richting te zetten. -
Hiertoe de twee (@ ; L
schroeven (opzetstuk L¥,|
T20) losdraaien, de % \
beschermingskap

verwijderen, het aansluitstuk in de
gewenste richten zetten en de
beschermingskap opnieuw monteren.

I

Indien de vaatwasser
opnieuw geinstalleerd wordt,
moet hij op de waterleiding
worden aangesloten met een
nieuwe slang, gebruikte slangen
niet opnieuw aansluiten.
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Installatie van uw vaatwasmachine

Afvoer van het afvalwater
Lengte van de afvoerslang
Standaard 1,50 m. U kunt indien
nodig uw afvoerslang langer maken
(max. 4 meter). Controleer in dit
geval dat de afvoer goed verloopt.
Sluit de afvoerbuis aan :

- Op een beluchte sifon.

(= Moo

- Op een gootsteensifon .
Verwijder de afsluiter van de
sifon.

Doe de rubbermond er helemaal
op. Voeg zo nodig een buisklem
toe.

Controleer dat de afvoerslang goed
vast Dblijft zitten d.m.v. een
verbinding om elke wateroverlast te
voorkomen.

Voor boven elkaar geinstalleerde
apparaten, mag de afvoer niet
hoger zitten dan de bovenkant van
het apparaat.

& Let op, trek bij

het installeren
geleidelijk aan de
slang om deze nietZ ,
te vouwen. 7

Elektrische aansluiting
Spanning net : 230 V
Zekering : 10A, 13A of 16 A
Stopcontact verplicht met
aarding
De aansluiting moet zowel voldoen
aan de in het land van toepassing
zijnde normen, als aan de
bijkomende voorschriften van de
Elektriciteitsmaatschappij. Het
apparaat moet stilstaan wanneer
het op het stroomnet wordt
aangesloten.
& Wij kunnen niet
verantwoordelijk
gesteld worden voor
incidenten te wijten aan een
slechte aarding van het
apparaat.

Aarzel niet uw installatie te laten
controleren door een
gespecialiseerde technicus indien u
twijfels heeft over de staat ervan.
De installatie moet z6 zijn dat het
stopcontact bereikbaar blijft.
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Installatie van uw vaatwasmachine

Gebruik geen verlengsnoer, Vervanding van het
stopcontactdoos of timer. elektrische snoer.

De installatie moet overeenkomen Voor uw eigen veiligheid moet
met de normen van het land. deze handeling absoluut
worden uitgevoerd door de
klantendienst van de fabrikant
of een bevoegd persoon met
gelijkwaardige kwalificatie om
alle risico’s te vermijden.

Uw vaatwasmachine is beantwoordt
aan de Europese Richtlijnene
73/23/EEG (Laagspanningsrichtlijn),
89/336/EEG (elektromagnetische
compatibiliteit), gewijzigd door de
Richtlijn 93/68/EEG.

Installatie van uw vaatwasmachine

Schuimband en geluidsisolatiestrip.

Voor een betere geluidsisolatie van een Montage van de regelbare
ingebouwd _ apparaat, installeert de PNt (afhankeI|kaah model).

geluidsisolatiestrips en de schuimband die e
met uw vaatwasmachine zijn geleverd.
(afhankelijk van model).

§\x
e = 4
i =
", ~
: | e
."-\. i Fi
-
]. = s

e
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Veiligheidsinstructies

& Veiligheidshalve de deur van de vaatwasser niet helemaal
open laten staan na gebruik.

f Haal wanneer het apparaat slecht functioneert de stekker uit
het stopcontact, of sluit de betreffende groep ad en sluit de
toevoerkraan. Neem contact op met onze klantendienst.

& Indien uw vaatwasmachine wordt geinstalleerd op een vloer
met vloerbedekking, moeten de poten zo worden afgesteld dat er
een ventilatieruimte onder het apparaat aanwezig blijft.

Inbouwen onder een kookplaat.

& Indien uw aanrecht is uitgerust met een kookplaat bovenop
uw vaatwasmachine, is het absoluut verplicht de bovenkant van
uw vaatwasmachine tegen warmte te isoleren. U kunt deze isolatiekit
verkrijgen bij uw verkoper. Denk eraan ruimte te maken tussen de
gasleiding in de bovenkant van uw vaatwasmachine.

@D 43

- % Wm ‘ )
Beschikbaar bij de }

klantendienst onder
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Installation

A Fjern de 2 rode
transportsikringer som sidder for
pa apparatet, de vil ellers kunne

forarsage leekage.

Niveauindstilling

Serg for, at opvaskemaskinen star helt
lodret og stabilt. Alle fire ben kan
indstilles i hgjden, og disse justeres med
en skruetraekker alt efter behov. Hvis
benene ikke er indstillet rigtigt, kan man
risikere, at lagen forskydes. Dette gar,
at opvaskemaskinen bliver vakkelvorn,
og der kan opsta uteethed.
Integrerbare opvaskemaskiner, som er
forsynet med justerbare ben bagest,
som reguleres ved hjeelp af de riflede
skruehoveder anbragt for neden pa
apparatets forside, justeres i hgjden
med en skruetreekker, men uden at
skrue alt for hardt for ikke at edeleegge
bordpladen.

Beskyttelse af bordpladen

Den dampbeskyttelse, som er leveret
med opvaskemaskinen kleebes pa
bordpladen.

Glideskiver

(afheengigt af hvilken model
serviceafdelingen eller forhandleren har
pa lager).

Glideskiverne klipses pa de fire ben og
opvaskemaskinen skubbes nemmere pa
plads (f.eks. pa ru gulve og
gulvteepper).
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Installation

&Denne opvaskemaskine

er beregnet til at veere
bekleedt med en treeplade,
nar den er i funktion.

Integreret lage
Opvaskemaskinens lage bekleedes
med en skabslage ved at benytte
den monterings skabelon og det
tilbehgr, der er leveret sammen
med apparatet.

Justering af lagen (i hgjre og
venstre side)

Hvis det er ngdvendigt, justeres
fjedrenes speending, sa
bekleedningens veegt tilpasses.
Justeringen skal veere helt ens i
begge sider. Det er nemmest at
foretage justeringen, nar lagen er
lukket.

Opvaskemaskinen ggres fast til
bordpladen med 2 skruer under
vinkelen foran.

Hvis kekkenbordet er af marmor
eller lignende materiale, kan
opvaskemaskinen ggres fast langs
veeggen med to vinkler (fas i
serviceafdelingen eller hos
forhandleren).

Installation

Tilslutning af vand ELLER
| |
A\ Vigtiat! A 1
Undersgg, om L%
vandet er meget N4 | |
kalkholdigt. Alle et e
oplysninger . _&j e

desangdende findes i =

kapitlet om indstilling af

blgdgaringsfilteret i
brugsanvisningen.

Hane: Med gevind, diameter 20/27
(3/4” BSP).

Vandfgring: minimum 10 |/m
Tryk: 1-10 bar.

(0,1 - 1 MPa)

| tilfeelde af hgjere vandtryk bar der
monteres en trykreduktionsventil.
De kan fa de nedvendige
oplysninger hos Deres lokale
vandveerk.

Tilferselsrgrets leengde (standard
apparat 1,50 m).

Symbol & “Farlig spaending”
(afheengigt af model),
slange forsynet med elektrisk
anordning.

Tilslutning af varmt vand:
Undersgg, om der kan tilsluttes
varmt vand til det eksisterende rgr
(rgdt meerke pa raret).

Hvis der anvendes

anboringshane, skal
det undersgges, om der er
tilstreekkelig
vandfgring.
Kontrollér, at AR

der er en 1-10 bar

= 10L/min mini
pakning, og at
samlestykket
er spaendt

godt fast.

Nar vandhanen sidder pa

venstre side af apparatet, skal den
medfolgende holder benyttes, sa
vandetilforsels* slangen ikke risikerer
at fa et knaek, nar opvaskemaskinen
integreres i skabet.
(* til sikkerhedsslanger med stor

diameter).

Om ngdvendigt, kan slangens
retning aendres. | sa fald skal
tilslutningen nederst til venstre bag
pa opvaskemaskinen skrues lgs og
drejes i den gnskede retning.
Tilslutningen skrues fast igen i
bund, og det kontrolleres, om den
er teet.

For opvaskemaskiner
med @

sikkerhedsslange: Imml'ﬁ \
Beskyttelseslaget skal e
afmonteres (se

tegning her under) b
for at kunne aendre
slangens retning. q

De to skruer -
(mundstykke T20) (@ b i
lgsnes, . L¥,|
beskyttelseslaget % \
tages af, slangens

drejes i den gnskede retning og
beskyttelseslaget seettes pa igen.

I

& Nar der laves en ny
installation, skal apparatet
tilsluttes vandforsyningen med en
ny slange. Den brugte slange ma
ikke genbruges.
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Installation de votre lave-vaisselle

Udledning af opvaskevandet
Standard aflgbsrgrets leengde: 1,50
meter. Hvis det er ngdvendigt, kan
aflgbsraret forleenges (maksimum 4
m). | sa fald skal det afpreves, om
udledningen sker rigtigt.

Tilslut aflgbsraret:

- Til en ventileret vandlas

(= Moo

&

omm U\ oo .-':“
' ”:"*3 r3-

vandlas under

- Til en

kakkenvasken.
Tag vandlukket af vandlasen
Seet gummimuffen pda, og skru den
helt i bund. Saet en lasering pa, hvis
det er ngdvendigt.

Serg for, at aflgbsrgret er bundet
godt fast, s& enhver risiko for
oversvgmmelse undgas.

Aflgb fra opvaskemaskiner, som er
integreret i et hgjskab, ma ikke
veere anbragt over selve apparatet.

Advarsel. Treek
forsigtigt i slangen,
nar den skal seettes i,

s& den ikke far knaek.%g,

Elektrisk tilslutning
Netspeending: 230V

Sikring: 10, 13 eller 16 A
Stikkontakten skal veere forsynet
med jordforbindelse.
Tilslutningen skal under alle
omstaendigheder leve op til det
pageeldende lands geeldende
standarder  tillige med de
supplerende bestemmelser fra el-
myndighederne. Maskinen skal
veere slukket, nar den tilsluttes til
strgmmen.

Vi heefter ikke for

skader opstaet pga.
forkert tilslutning, forkert
indbygning eller
uhensigtsmaessig anvendelse.

Safremt De har den mindste tvivl
om el-installationens tilstand, bar
den kontrolleres af en specialiseret
tekniker.

Maskinen skal ekstrabeskyttes jfr.
Steerkstrgmsreglementet. Maskinen
skal veere standset, nar
elinstallationen foretages.
Opvaskemaskinen overholder EU-
direktiverne med hensyn til
radiostg;j.

Installation de votre lave-vaisselle

Opvaskemaskinen skal installeres Udskiftning af
pa en sadan made, at fodekabel

stikkontakten altid er tilgaengelig. Af sikkerhedsmaessige hensyn
Der ma ikke benyttes  er det bydende ngdvendigt, at

forleengerledning, multistikdase eller fgdekabelet
tidsstyring. El-installationen skal
overholde de geeldende standarder eller af en

for det pageeldende land. tekniker.

Opvaskemaskinen overholder EU
direktiv 73/23/EQF,
(lavspaendingsdirektivet),
89/336/EQF (direktiv vedrgrende
elektromagnetisk kompatibilitet),
a&endret af direktiv 93/68/EQF.

& VIGTIGT vedr. opvaskemaskine uden stik.
Ledningerne i dette netkabel er farvet i overensstemmelse med

falgende kode:
Grgn & gul Jord
Bla Nulpunkt
Brun Fase
Da farverne pa ledningerne i kablet pa denne maskine ikke
ngdvendigvis svarer til klemmen i stikket, skal man ggre som falger:
Den ledning, der er farvet gren og gul, skal tilsluttes til den klemme,

der er markeret med bogstavet "E" eller med jordsymbolet = eller

som er farvet grgn og gul.

Den ledning, der er farvet bla, skal tilsluttes til den klemme, der er

markeret med bogstavet "N", eller som er farvet sort.

Den ledning, der er farvet brun, skal tilsluttes til den klemme, der er
markeret med bogstavet "L", eller som er farvet rad.

udskiftes af
producentens serviceafdeling
autoriseret
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Skumliste og lyddeempende Montering af den justerbare
teetningsliste For at opnd god liste pa den integrerede
lydisolering  af  en  integreret ~ Opvaskemaskine (afhaengigt af
opvaskemaskine, skal skumlisten og ~ Model) — =

teetningslisten, som leveres med apparatet
(afheaengigt af model), seettes i.

§\x
e = 4
i =
by e |
I i |
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Sikkerhedsregler

& Af sikkerhedsmaessige grunde ber opvaskemaskinens lage ikke
sta helt aben efter brug.

& Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal stikket treekkes ud
af stikkontakten, eller sikringen tages ud, og fgdehanen lukkes.
Kontakt derefter vor serviceafdeling.

& Hvis opvaskemaskinen installeres pa et gulv belagt med
gulvteeppe, skal benene justeres sa hgjt, at der kan komme
tilstraekkeligt luft ind under apparatet.

Integrering under kogebord

& Hvis der er integreret et kogebord i kekkenbordet, som

befinder sig lige over opvaskemaskinen, er det ngdvendigt at
installere en varmeisolering over opvaskemaskinen. Dette specielle
isoleringssaet kan fas hos forhandleren. Husk at skabe et frit rum
mellem gasrgret og opvaskemaskinen.
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Eykatdotaon tov mAvvinpiov

& Adarpéote T1g 2
TPOCTOTEVTIKEG GONVEG,
KOKKLVOU YPOUOTOC, 0RO TO
UTPOGTLVO UEPOG TNG CVCKEVNG GO
drapopetikd Oa TpokoAEGOLY
drappon.

Aloddiacpo ue puvduion TV
TodL®V

Dpovrticte 10 TALVIHPLO ©OG VO
tonofeBel iola kol otabepd. To
teooepo nodLo, puBuilovror. Pubuiote
10 Vyog Ue €vo kotoofidt. H koxn
pvbulon TV modlv petatomilel 1o
KEVTPO TNG TOPTOG, KAVEL TO TAVVIAPLO
VO KOUTGOAVEL KOl 001 yel 0 SLappoEq.
‘Otav mpokertol yio eviolyt{ouevo
TAVvTIplo mov dtobétel  cvoTUO
pvOuLong tv miow Todlwv ue 60Vo
TEPLOTPEPOUEVO, KOVUTLE UTPOGTE, OTO
KGT® UEPOG mg OVLOKEVNG,
0AOKANPOGTE TN pUOULON UE KOTGo 161
yopig va to lopilete yia va un
YOAGGETE TOV TOYKO EPYOGLOC.

JV0TNUO TPOOTAGLOG TOV TAYKOL
epyoociog
Kdtow omd tov mdyxo epyaciag,
KOAANOTE T0 GVGTNUA TPOGTAGLOG KOTH
TOV OTUOV ToL Ttopodidetal pall ue 1o
TAVVINP1L0.

AiloKOl EVTOLYLONOV

(Avaloya pe 1o povielo dratiBevron
ond v vrnpecio c€pPfic N 1O
KOTAoTUO Omd OmMOL ayopACOTE TO
TAVVTNPLO).

T'o vo Stevkolvvete tnv oAleOnomn tov
nhovvimpiov ocog (tpayxld ddmeda,
HOKETA KAT) €GOPUOGTE TOVG dlokoug
070, TEGGEPO, TOdLO.

Eyxotdotaon tov mAvvinpilov

Avto t0 TALVINPLO
TPENEL VO AelTOVpPYEL
eEomhiouevo pe EVALvo GUALO.

Enévduvon g noptog

INo va eomhicete v UnpooTivi
TopTO ue EOALVN nop1o,
XPNOULOTOINGTE 10 TPOTUTO
oLVOpLOAdYNoNG Kol To a&ecovdp
nov mapadidovror  pali ue
GUGKELN.

E&lcoppdmnon g noptog (de€id
KOl 0pLoTEPX)

PuBuiote 10 tévioua TV €A0TNPlOV
av XPELOCTEL Yla Vo OVTLoTOOUIcETE
10 Bapog ToL OVAAOVL emEvdvoNg.
PuBuiote pe movoupolro tpomo de&id
Kol oplotepd. H pvBuion yivetor wo
€0KOAO, UE TNV TOPTO KAELGTH.

YTEPEDOTE TO TAVVTIPLO TLATMV GTOV
ndyKo epyaciog mg kovlivog pe g 2
Bidec mov PBplokovial kGt Omd TNV
UTPOGTLVY YOVIO.

Av 0 TdyKkog epyaciog cog lvol and
uépuapo 1 TOPOUOLO VALKO, UTOPELTE
VO GTEPEWOETE TO TALVINPLO TLOTMV
ond 1o TAGYla pe d00  YOViEg
(drotiBeviolr amd v vrnpecio
oépPfig M 10 xOoTAGTNUA OO OTOL
0YOPAOOTE TN GUGKELN).

\
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Eyxotdotaon tov mAvvinpilov

2UVOECT TOVL VEPOV

& ENUOVTLKO:

E\eyEte mv
TEPLEKTLKOTNTO 10V
VEPOV GE GAOTO: OAEG O1

amapaiTnTeCg M
TANPOOOPLEG VEOPYOVY ™ | oo™

670 KeOOAOLO ,P0Ouion
TOV  OTOGKANPUVILKOV
VEPOU,  TOV  KOPVE
xpnone.

Bpvon: pe onepmtm pot, dtopnétpov
20/27 (3/4, BSP).

i |
S| || |

‘Otav n Ppoon Ppioketor apiotepd
NG GUOKELNG, PNOLUOTOLELTE TNV KEOOAN
,KQT6, TOV SUTAMULATOS , TOV TOPEYETAL [IE

1) GUGKELN Y10 VO, TOOVYETE KOYE
K1vOLY0 SITAMUATOS TOV CWATVA
7p000d0TNONC* KOTG TNV TOTOYETNON TOV
TALVINPioL TLdTY 6t BEon Tov. |

(* Y10, TOVG GOANVEG OLGHAAELOG UEYOANG

[opoy: To erdyioto 10 Aitpo/Aentd. OWIHETPOV - OVGAOYD [IE TO HOVTIEAD)

ITieon: 1 bar £€mg 10 bar

(0,1 - 1 MPa)

Ye mepimtoon  LVYnNAg  mieong
npoPréyte  puvbuiot) mwieong. H
Etapela Yddtwv umopel vo oog
dwoel TIC amopaitnTeg TANPOGOPLEC.
Mnko¢  cwAnva TP0HP0odOTNONG
(kavovikn cvokevn 1,50 m).

oVuPoA0 & LETLKLVOUVT TGO,
(avdroyo e TO LOVTELD)
COANVOG EEOTALOUEVOG UE NMAEKTPLKO
cvoTUO

>0vdeon tov (ecTOL  VEPOUL:
BeBowwbeite 611 0 0py1Kdg cOANVOG
enUTPENEL T ovvdeon ue 10 (eoTd
vepd (KOKKLVO onuadl 610 GMANVO)

& Av ypnotponoteite
ovtodlatpnTikn Bpvon,

BeBarwbeite OTL

elval emopKng M
TOPOYY VEPO. o1 (7
BeBolOOEITE OTL 4oimmnar i
VTLAPYEL TO
GTEYOVOTOINTLKO
AAoTUXO KOl OTL
TO POKOp €lval
cWOTA GOLYUEVO.

Av ypelootel, uropeite vo oALGEETE
TOV TPOGOVOTOALGUO TOL cwANvo. [0
70 6KOTO QWT0, EePrdmote 10 poxop
7oV PplokeTal KOTW OPLOTEPO, GTO TLOW
LEPOC TNG GUGKEUNG, KOL TEPLOTPEYTE
70 POKOp OTMG ¥peLdleTOL.
ZavopLomoTe 10 POKOP UEYPL TEPLLOL
Kot eAEYETE Y10, TUYOV dLOPPON).

I"a to TAvvTpla Tov dLtobgtouvy
cOMVO achorelog:

elvol omopoitTo vo 6 @
QTOGUVAPLOALOYNOETE 1‘91 ks

70 TPOGTOTEVTLKO K[MIJ o
KéAvupo (BAéne S —
oY€610 OMEVOVTL) YL
VO UTOPEGETE VO,
oANGEETE TOV
TPOGOVOUTOALGIO TOV

A~
) , -
coinvo. I'o to oxomo —

o170, EfLdmoTE TIC (m .._fﬁ;v‘ﬁf"
dvo Bloeg (dkpn T20), | Z 'L't,mmm
0O0LPESTE TO % \@"7
TPOGTATEVTLKO -
KOAVULO, OTPEYTE TO PaKOP COG GTO
onuetlo Tov B€lete KoL
ENOVA.GLVOPHOAOYNOTE TO
TPOGTATEVLTIKO KOAVLULLOL.

Av £YK0TAGTAOTE EK VEOU
TN GUGKELT, TTPETEL VO, TN
GLVOEGETE e O1KTLO dLaVOUNG VEPOD
APMOLLOTOLMVTOG KOLVOUPYLo ANV, O
TOALOG COANVOG OEV TPETEL VOl
EavaypnotuorotnOet.
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Eyxotdotaon tov TAvvinpiov

Exxévoon tov ondpAntov
Mnkog oc@Ava  OTOGTPAYYLONG:
kovovikdg 1,50 m. Av ypelaotet,
UTOPELTE VO OLENGETE TO UKOG TOL
owAvo, omootpayylong (u€yioto 4
m). Xe U0 1€tolo mEPImTOON,
BePolmbeite 611 M amooTpdyylon
YIVETOL KOVOVIKO.

YUVOEGTE T0 GOANVO, OTOOTPAYYLONG:
- ue agptlouevo oLhpovt.

(= Moo

?';:-.*_: > ﬂ

-

- UE G1dOVL vEPOYVTN.

AdolpEGTE TO TOUO TOV GLHOVIOV
IMepdote 10 AooTIXEVIO GKpO UEXPL
t€pua. Av yperootel mpocBEote
KOAGPO.

DpoviloTE VO  GUYKPOTNGETE 1O
COANVA OTOGTPAYYLONG UE GUVOETNPO!
Y10, VO, OTOPVYETE TO TANUUVPLOLC.

Mo TIg GVGKEVEG OV TOTOOETOVVTOL
G€ OTNAN, 0 COANVOG OTOGTPAYYLONG
dev mpénet vo, Eemepva T0 TAV® LEPOG
™G GUOKEVNG,.

IMpocoyn, tpafdre
olY0 - olyd T0 cOANVO
KOTo TNV Tomobetnomn yio

VO UMV 1oV 611:?»0’)0&18.%
Y

HAextpikn obvdeon

Tdon peduotoc: 230 V

Acddrero: 10A, 13A 1 16A

IMpifo peduaTog LVIOYPEWMTIKG UE
velwon.

Xe Kk60e mepimtwon, m ovvdeoN
TPEMEL VO, €1LVAL GUUOOVY UE TG
TPOdLAYPAPEG TG AVOAOYNG XOPOG
KOOMDG KOl UE TIC CUUTANPOUOTIKES
odnyieg g Anuociog Emiyeipnong
HAextpiop.

H ovokevn mpénet vo  elvol
GTOUOTNUEYT] TN GTLYUY TNG GVVOESNS
LE TO NAEKTPLKO KVKAMLLO.

S

& Ae ¢€pouvue Kapto

€vbivn yLa  olodnTmoTE
OTOYNUO TOV TPOKOAAELTOL AOY®
rovOoouévng  yeloong  ng
GULGKELNG.

Ye mepintoon ouotforiog yio v
Kotdotoon g £YKOTAGTOONG GO,
{nmote va v eA€yEet e181KeVUEVOG
TEXVIKOG,

H eykotdotaon Oo mpénetr vo €lvot
TETOL0 MOV VO EMLTPEMETOL 1)
npocPoon oty wpilo pevuatoc.
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Eyxotdotaon tov TAvvinpilov

Mny ypnoOTOLELTE TPOEKTOON KOAMIIOV
001 TOAAGTAN KOTGANYM 1 LETOYPOVIGUEVO
NAEKTPLKO TPOYPOMUOTLOT.

H eyxatdotoon mpémer vo eivot
oVUOOVN UE TG TPOdLaYpadEG NG
XOPOC.

To mhuvtpld cog €ivorl cOUP®VO UE
T1g evponoikég odnyteg 73/23/EOK
(odnyta yia ™ yxoAumy 1dom),
89/336/EOK  (odnyio. yia v
nAexTpopoyvnIiKy  cvufotdtnTo)
tpononoinfeiceg omd v odnyla
93/68/EOK.

& AM\oyn 10V K0OA®S10V
TP0O0dOTNONG

IN'o v acddreld ocog, N
dradikaocio oVt TPEREL VO YIVETOL
OT®OGONTOTE Omd TNV VINPEGLO
o€pPlg TOL KOTOGKELOGTN 1 ONd
EYKEKPLUEVO OTOUO TOPOUOLOG
€181KEVONG YO VO AToYVYETE KAOE
Kivouvo.

Eykatdotaon touv mAvvinpiov

Aopido and adporEE kat  TomoBé€tmon tov pvOulouevou
NYOLOVOTLKO TapEuPuouo nAivbov  (avdroya ue 10
Metd tov €violylond TG GUOKELNG, YO  ULOVTEAO).

KaAOTEPN MYOUOVWON TOoToBETOTE 1O
NYOUOVOTIKG  Topeufoouato Kot
Aopido and adporef mov mapadidovial
noll pe to mAvvtplo (avdéioyo pe tp
LOVTELO).

—| AIATIOETAI ATTO THN YITHPEZIA
ZE]/’BIZ ME TON KQA.: 32X[)[)5[)

T'o Adyovg aohoreiog, unv adnveTe Ty TOPTO TOL TAVVINPLOL GOG
& TELELWG OVOLKTN LETE, TN XPNOM.

Odnyiec acooreiog

Ze nepintoon kakng Aettovpyiag e cuokevnc, BydAte m cuokevn and
Fi Y 10 peuua (10 ¢1g amd ™y anE Stomome 70 GYETLKO KOKAMLLO kKot KAgloTE
™ Bpon ‘tp0¢0 0TNONG VEPOV. mxowmvnore LE TV uInpecto nag oepPic.

& Ye MePIMT®ON TOL T E€YKATAGTAON TOV TALVINPILOL Yivel o
damedo pe pokéta, GpoviioTe va pLOULCETE T0 TOdLA 0VTMC WOTE VO
VILAPYEL XWPOG OEPLGUOV KOTM OO T1 GUGKELM.

Evtolyiondg xdtm and Baon otV

& Av o mdykog gpyociog cog diobeétel Baon €0TLOV TOL VO
Bpiokoviol mOVO 0mO TO TALVINPLO, TPETEL OMMGONTOTE VO
npocOEcete Bepuikn poOvmon Tove TNy TAGKO ToL TALVVINPLov. AVTO TO
LOVOTLKO GUGTNUO, UTOPELTE VO TO TPOUNOEVTELTE ONO TO KOTAGTNUO, OITO
omov ayopdoate T ovokevn. PpoviloTte Vo, adnoete Y®po UeTaED TOL
ocOANVA aEPTOV KOL TNG TAV®D TAGKOG TOL TAVVINPLOV.
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Instalacja zmywarki

& Usunq¢ 2 podktadki
zabezpieczajgce w kolorze
czerwonym i znajdujqce sie z przodu
urzqdzenia. W przeciwnym wypadku
podktadki bedq powodowaé wycieki.

Poziomowanie przez regulacje nég
Zwréci¢ uwage, aby zmywarka byta
ustawiona w pionie i stabilna. Cztery
nogi zmywarki sg regulowane,
wyregulowaé jezeli zachodzi potrzeba
za pomocq s$rubokretu. Nieprawidtowa
regulacja nég powoduje nieprawidtowe
wysrodkowanie  drzwi, powoduje
kotysanie zmywarki i jest przyczyng
wyciekow.

Dla zmywarek do  zabudowy
wyposazonych w regulacje tylnych
nég za pomocg dwédch pokretet
umieszczonych w dolnej czesci
urzqdzenia z przodu, doregulowaé za
pomocq S$rubokreta bez stosowania
nadmiernej sity, aby nie uszkodzié¢
blatu

Zabezpieczenie blatu.
Przyklei¢ pod blatem zabezpieczenie
przed parg dostarczone ze zmywarkq.

Podktadki do zabudowy.

(zaleznie od modelu dostepne w
serwisie  gwarancyjnym lub v
sprzedawcy).

Utatwiajq wsuniecie zmywarkl
(porowata podtoga, wyktadzina...

zatozy¢ podktadki na cztery nogl K

rrrrrr

Q%%ﬁ"
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Instalacja zmywarki

& Ce lave-vaisselle
doit fonctionner équipé
d’un panneau de bois.

Obudowa drzwi.

Aby wykonaé montaz drzwi szafki
na drzwiach zmywarki nalezy uzy¢
szablonu montazowego i
wyposazenia dostarczonego z
urzgdzeniem.

Wywazenie drzwi (prawa i
lewa strona)

Wyregulowac napiecie sprezyn,
jezeli zachodzi potrzeba, w celu
zréwnowazenia drzwi z
zamontowanymi drzwiami szafki.
Regulacje nalezy wykonaé¢ w
identyczny sposob z prawej i
lewe| strony. Regulacja jest
tatwiejsza przy zamknietych
drzwiach.

Umocowaé zmywarke do blatu
kuchennego za pomocqg 2 srub,
pod kgtownikiem przednim.

Jezeli blat jest wykonany z
marmuru lub podobnego
materiatu, mozna umocowaé
zmywarke z boku za pomocqg
dwoch kqgtownikéw. (dostepne w
serwisie gwarancyjnym lub u
sprzedawcy)

Instalacja zmywarki

Podtgczenie wody
&Waina uwaga: |

Sprawdzi¢ twardo$¢ |
wody: wszystkie _
niezbedne informacje .|_
mozna znalezé w |
rozdziale “ustawienie
zmiekczania” w instrukgji

obstugi.

Zawér: z koncédwkg gwintowang,
$rednica 20/27 (|3/4 BSP).
Natezenie przeptywu: 10 I/min
minimum.

Cisnienie: 1 bar do 10 bar

(0,1 - 1 MPa)

W przypadku wyzszego ci$nienia
nalezy zastosowac¢ zawoér
redukcyjny. Lokalne
przedsiebiorstwo wodociggowe
udzieli wszelkich niezbednych
informacji.

Dtugosé przewodu zasilania:

Urzgdzenie standardowe 1,50 m.

symbol &”niebezpieczne
napiecie” (zaleznie od modelu)
przewodu wyposazonego w
urzqgdzenie elektryczne.

Podtgczenie gorgcej wody:

Sprawdzié, czy oryginalny przewéd
umozliwia podtqgczenie cieptej wody

(czerwone oznaczenie na
przewodzie).

f Jezeli uzywasz zaworu
samogwintujqcego,
sprawdz, czy natezenie

przeptywu

wody |est A

wystarczajqce. 0,1-1Mpa

s rawdi 1-10 bar
<, 1DL/min mini

obecnos¢

uszczelki oraz

prawidiowe Z .
dokrecenie (g
ziqcza. ZNED 2

Kiedy zawér jest umieszczony z
lewej strony urzqdzenia, nalezy uzy¢
prowadnicy zapobiegajqcej zagigciu
przewodu dostarczone| z urzqdzeniem
w celu zapobiezenia zgieciu przewodu
zasilania w czasie zabudowy zmywarki.
(* dla przewodéw o duzej $rednicy -

zaleznie od modelu)

W razie koniecznos$ci mozna
zmienié ustawienie przewodu. W
tym celu odkreci¢ ztqcze
umieszczone z tytu zmywarki w
dolnej czesci z lewej strony,
nastepnie obréci¢ je odpowiednio
do potrzeb. Przykreci¢ ztqcze do
oporu i sprawdzié¢ brak wyciekéw.

Zmywarki

wyposazone w _© @
przewéd z [mm‘l'il \_«
zabezpieczeniem: J'a,@_g"- =

niezbedne jest °
zdemontowanie A~
ostony (patrz rysunek

obok), aby zmieni¢ (- 4
usiowieé\ie =
przewodu. A e
W tym celu nalezy ‘m P 'HJMHHD
odkreci¢ dwie éruby & %7
(koncéwka T20), '

zdjq¢ ostone, ustawié ztgcze w
odpowiedni sposéb, zatozy¢ ostone.

W  czasie instalacji,

urzqdzenie nalezy podtqczy¢
do kanalizacji wodnej nowym
przewodem, zuzyty przewéd nie
powinien byé uzywany.
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Instalacja zmywarki
Odptyw wody

Dtugos¢ przewodu spustowego:
standard 1,50 m. Jezeli zachodzi
konieczno$é, mozna zwiekszyé
dtugosé przewodu spustowego
(maks. 4m). W takim przypadku,
sprawdzi¢ czy odprowadzanie
wody odbywa sie prawidtowo.
Podtgczyé przewod spustowy:

- Do sytonu z wentylacjq.

(= Mo
du

3 Rl 1 e

- Do syfonu zlewozmywaka.

Zdjq¢ zatyczke z syfonu.
Wecisngé koncéwke gumowq do
oporu. Jezeli zachodzi potrzeba
zatozy¢ opaske.

Umocuj prawidtowo przewéd
odptywowy, aby zapobiec zalaniu.

Dla urzgdzen instalowanych
kolumnowo, odptyw nie moze
przekraczaé gérnej czesci
urzgdzenia.

Uwaga, ciggng¢
stopniowo przewéd w
czasie instalacji, aby

zZapobiec jego zgiqciu.%’;

Podtgczenie elekiryczne

Napiecie w sieci: 230 V
Bezpiecznik: T0A, 13A lub 16 A
Gniazdko zasilania z uziemieniem
jest obowigzkowe.

We wszystkich przypadkach,
podtqczenie musi odpowiadaé
obowiqzujgcym normom w danym
kraju oraz zaleceniom zaktadu
energetycznego. Urzqgdzenie musi
by¢ wytgczone w momencie
podtqczania do zasilania
elektrycznego.

& Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci za
wszelkie wypadki spowodowane
nieprawidtlowym uziemieniem
urzqdzenia.

W razie watpliwosci dotyczgcych
stanu instalacji, nalezy jq
skontrolowaé u
wyspecjalizowanego technika.
Instalacja musi by¢é wykonana w
taki sposéb, aby gniazdko byto
dostepne.

Instalacja zmywarki

Nie nalezy korzysta¢ z
przedtuzaczy elektrycznych lub
programatoréw elektrycznych.
Instalacja musi byé zgodna z
normami krajowymi..

Wymiana przewodu

zasilania
Dla bezpieczenstwa, operacja
mulgi obowiqzkowo by¢
wykonywana przez
wykwalifikowany serwis
producenta lub przez osobe o
podobnych kwalifikacjach.

Zmywarka jest zgodna z
dyrektywami europejskimi
73/23/CEE (dyrektywa niskie
napiecia), 89/336/CEE (zgodnos¢
elektromagnetyczna) ze zmianami
w dyrektywie 93/68/CEE.

& WAZNE - dla zmywarek dostarczonych bez wiyczki.
Przewody kabla urzqdzenia posiadajq kolory zgodne z
nastepujgcym kodem:

- Zielony i zétty Uziemienie
- Niebieski Zero
Brgzowy Faza

W przypadku kiedy kolory kabla nie odpowiadajg oznaczeniom
wtyczki: Przewdd w kolorze zielonym i z6tty musi byé podtgczony do
ztgcza oznaczonego literg

E, symbolem = lub w kolorze zielonym i zéttym.

Przewéd w kolorze niebieskim musi byé podtqczony do ztgcza
oznaczonego literg

N lub w kolorze czarnym.

Przewéd w kolorze brqgzowym musi by¢ podtqczony do ztqcza
oznaczonego literqg L lub w kolorze czerwonym.
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Instalacja zmywarki

Tasma z pianki i uszczelka Montaz cokotu
akustyczna. redgulowanego (zaleznie
Dla lepszego wyttumienia modelu)

urzqdzenia do zabudowy, nalezy
zainstalowaé uszczelki akustyczne i
tasme z pianki dostarczone z
urzqgdzeniem. (zaleznie od modelu)

M=ia) W“‘\ /

DOST PNY W SERWISIE
/ARANCYINYM
REF 32X0050

Zalecenia bezpieczenstwa

Dla bezpieczenstwa nie pozostawiaé po uzyciu otwartych drzwi
& zmywarki..

W przypadku nieprawidtowego dziatania urzcidzenia, odtqczy¢
A urzqdzenie (wyjq¢ wiyczke z gniazdka) lub odiqczy¢ bezpiecznik i
zamknqé zawoér wody. Skontaktowaé sie z serwisem gwarancyjnym.

W przypadku kiedy instalacja zmywarki odbywa sie na podtodze z wyktadzing, nalezy
& tak wyregulowaé nogi, aby pozostawi¢ wolng przestrzen dla wentylacji pod urzqdzeniem.

Zabudowa pod kuchenkq

Jezeli blat jest wyposazony w kuchenke umieszczonqg nad
zmywarkg, obowigzkowo nalezy dodac¢ izolacje termiczng nad
zmywarkq. Zestaw do izolacji mozna nabyé u sprzedawcy.
Nalezy pamietaé o pozostawieniu wolnej przestrzeni miedzy przewodem

gazowym i zmywarkg.
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YcTaHoBKa Balen nocynomMoeyHon MallmHbI

& CHumMuTe ABe 3alyNTHbIe
NMpoKnaAKN KpacHoro Lserta c
nepeaHeu 4acTu annapara, B
nPOTUBHOM CJ/ly4ae OHU MOryT
BbI3BaTh YTEYKY.

BbipaBHUBaHWe ¢ NOMOLbIO
perysiupoBKU HOXXEK

Y6eautecsb, 4To Bawa nocynomoeyHas
MallMHa CTOUT BEPTUKANbHO n
YCTOMYMBO. HeTbIpe HOXKMN
perynupytoTca, OTPerynmpymnTe mux c
NOMOLLBbIO OTBEPTKW. HenpaBunbHana
perynupoBkKa HOXEK NpMBOAUT K
HapyLeHN0 LEHTPOBKM ABEpUbI,
HaKJIOHY NOCYAOMOEYHON MaLUMHbI K
MOXET BbI3BaTb YTEUKY.

Mpn ncnonb3oBaHMN BCTpanBaemom
NocyaoMOEYHON MaLUWHbI,
obopyaoBaHHOM 3aJHUMUN HOXKaMMU,
perynupyembiMy ¢ NOMOLLBIO ABYX
HaKaTaHHbIX Py4eK, pPacrnofioXXeHHbIX
BHM3Y B nepegHen 4acTu MalluHbl,
OTPEryNMpynTE UX C MOMOLLBIO
OTBEPTKU, He npunaraa 4Ype3mMepHbIX
ycunumn, 4tobbl He NoOBpPeauTb
KYXOHHbI CTON.

3awuTa KyXoHHOro crona
3akpenuTe nog Bawmm KyxOHHbIM
CTOSIOM 3alunTy OT 3anoTeBaHuA,
nocTaBfAEMylOo B KOMMNeKTe ¢ Bawwen
NoCcy4OMOEYHON MaLUMHON.

MaH)xeTbl AnA BCTpauBaHUA

(B 3aBMCUMOCTM OT MOAENM,
nmetowwenca y SAV nnu B marasmHax)
[na ynpoweHna ckonbXkeHna Balen
NocygoMOEYHON MaLUUHbI
(wepoxoBaTbIn Non, Nanac) HageHbTe
MaH>XeTbl Ha YeTblpe HOXKMW.

66

YcTaHoBKa Bawen nocynomMoeyHon MatlmHbI

f [JaHHaA nocynomoevHas
MalluuHa AoJHKHa paboTtaTtb ¢
yCTaHOBJIEHHOW AepPEeBAHHON NJIUTOWN.

» O6nuuoBKa ABepLbl

[na Toro 4tobbl 06opynoBaTh
nepeaHIo Asepuy MebenbHON
ABepuen, UCNOoNb3ynTe
MOHTaXXHbIN LWA6MAOH K
NPUHAANEXHOCTU, BXOAALIME B
KOMMEKT MOCTaBKM MalUVHBbI.

BanaHcupoBKa aBepLbl (crpaBa
n cnesa)

Mpn HeobxoaMmMoCTH,
OTPErynupynTe HaTAXeEHUE
NPY>XUH, YTOBbI KOMNEHCUPOBATb
BEC 06/IMLIOBOYHOWN MAACTUHbI.
lMponsBeauTe 0aMHAKOBYIO
perynvpoBKy crnpasa 1 crnesa
Perynnpoeky npolue
OCYLLECTBMATb NPU 3aKPbITON
asepue.

Ecnv Baw cTon n3rotosneH u3
Mpamopa unm nogobHoro
mMaTepuana, Bel MmoxeTe
NPUKPENUTbL NOCYAOMOEYHYIO
MaLmHy COOKY C MOMOLLBIO ABYX
YronkoB (MMeloTCA B KOMMaHuu
SAV vunu B marasuHe).
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YcTaHoBKa Bawen nocynomMoeyHon MallmHbI

NMoaknioyeHue BoAbI
& BaxxHo: .
MpoBepbTE ||
coaep>kaHve U3BecTu B
BOAE: BCA Heobxooumas ;
NHopMaLMA NPUBOANTCA l-.h__x
B rmase “PerynvpoBka )

>KEeCTKOCTU” pyKoBOOCTBa
Mo aKcnyaTaumn.

KpaH ¢ pe3bb0BbIM HAKOHEYHUKOM,
OnameTtp 20/27 (3/4” BSP).

Pacxopn: MvuHUMyM 10 n/mMuH.
[Jasnenve: ot 1 go 10 6ap (0,1 - 1 MIMa)
B cnyyae noBbIWEHHOro AaBreHusA
UCNoNb3ynTe perynaTop AaBfeHUA.
Heobxoanmble MHCTPYKUMn Bl
nonyYnTe B opraHmMsaumnm
BOOOCHab>eHMA.

OnuHa Tpy6onposoga nogayu:
CtaHgapTHaA onvHa MawwuHbel 1,50 m.

“‘onacHoe

HanpAXxeHue”

(B 3aBMCUMOCTM OT MOZENN)

TpybonpoBoga, 0bopyaoBaHHOrO
3NEKTPUHECKUM MEXAHN3MOM.

cMMBON 6

MopkniovyeHue ropaYen Boabl:
Y6eaunTtech, 4To Baw Tpybonposog
NoaxXoauUT AnA NOAKNOYEHNA
ropAYen Boabl (KpacHaa OTMeTKa Ha
Tpybonposoae).

Ecnu Bbl ucnonb3syete
camMOHape3arLuin KpaH,
yb6eauTecb, YTO NOTOK BOAbI
ABnAaercA
[OCTaTOYHbIM. A
MpoBepbTe S
Hanln4yue 1-10 6ap
repmeTW-lHorO M“HMMYV’IJIH;O n/MuH
YNNOTHEHUA U
NAOTHOCTb
KpenneHua
coeaAuHeHUA.

&
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Ecnu kpaH HaxoguTcA crnesa oT
MallUHbI, UCNOMNb3yWTe cneunanbHylo
CKOOy AnA npeaoTBpalieHna crmbaHuma,
BXOAALLYI B KOMMEKT NOCTaBKM1
MaLlUHbI, YTOObI NPefoTBPaTUTb
crubatue Tpybonposoaa noaayn npu
BCTpauBaHUM NOCYAOMOEYHOWU MaLUUHbI.
(* anAa TpybonpoBoaos 6e3onacHoCTU
60/1bLIOrO AMamMeTpa - B 3aBMCMMOCTH

OT MOAEeNnu)
Mpun HeobxoammocTu, Bel moxeTe
M3MEHUTb HanpasneHne Tpybonposoaa.
[nA 3Toro OTKPYTUTE COEANHEHNE,
pacrnonoxeHHoe B 3agHen 4actu
nocyooMOoe4YHOoM MalluHbl CHU3Y crneBsa,
3aTeM MNoBepHUTe coeanHeHne B
HeobxoaMMoe NonoXxeHue. 3akpyTute
coefMHeHve 1 ybeanTecb B OTCYTCTBUU
YTEUKN.

[lnAa nocynoMoeYHbIx £ @
MaLlmMH, 060pyaOBaHHbIX Kﬂm‘l' »;
Tpy60npoBOAOM L _J
6e3onacHocTy: o ®
Heo6XxoaMMO CHATb
3aLMTHBIA Konnak (Cwm.
PUCYHOK PALOM), YTOObI
W3MEHWUTb HanpasnexHne
Tpybonposoga. [na ,a Bt
3TOro OTKpyTUTE ABa _ il
BMHTA (HAKOHEYHWK % 4\
T20), cHumuTe

3aLMTHBIA KOMNak, NOBEPHUTE
Tpy60onpoBo4 B HEOHXOAUMOM
HanpaBneHWM 1 YCTaHOBUTE 3aLUWTHbIIA
KONMMnak Ha MecTo.

(I

[Npu ycTaHoBKe 3aHOBO,
MaLLMHY crneayeT noaknoyarb K
CeTV BOAOCHAOXEHMUA C MOMOLLbIO

HOBOro KpaHa, ICMOMb30BaAHHbIN KpaH

yCTaHaBNnBaTb HE Clieayer.

YcTaHoBka Balwen nocyaoMoeyHON MalluuHbI

CnuB ncnonb3oBaHHOW BOAbI
[nuHa cnueHoro Tpybonposoaa:
ctaHgapTHaA 1,50 m. MNpwn
HeobxoammocTu, Bbl moxeTe
YyBENUYUTb AJINHY CIIMBHOMO
Tpybonposoga (mMakc. 4 m). B
AaHHOM cny4ae npoBepbTe
NpaBuNbHOCTb CNUBA.
MpucoeamHnTe cnuBHON
Tpybonposoa;

- K BeHTUNupyemomy cudoHy.

- K cucpoHy pakoBuHbI.

CHumuTe KnanaH cudoHa.
3anpeccyiiTe pe3vHOBbIN HAKOHEYHUK
BOBHYTpPb. [1pn HeobxoanmocTu,
NCNONb3YNTE XOMYT.

- HenocpencteeHHO K Bawen
pakoBUHE.

3akpenuTe crnmBHOW TPyb6ONpoBoL,
C NOMOLLbIO NEeTn, YToObI
n3bexkaTb 3aTOMSIEHUS.

Ecnu mawwnHa yctaHoBneHa B
KOMOHHE, CNMBHOWN TPybonpoBoA, He
[OMKeH 6bITb Bblle caMon
NOCyAOMOEYHON MaLUVHbI.

BHumaHwue! Mpu
pacrnosioXXxeHuu
TpybonpoBoaa TAHUTE 3a HEro

NocTeneHHo, YTobbl He
s i
% J

COrHYThb.
Mopgknio4YyeHne aNneKTpo3aHepruv
HanpaxeHne anektpoceTn: 230 B
MpenoxpanuTtens: 10A, 13A unn 16 A
PoseTka ¢ ob6a3aTenibHbIM
3a3emMJiIeHMem.

B nobom cnyyae, NoAKMOYeHne
OOMKHO 0TBEYaTb AEVCTBYIOWNM
NOCTaHOBMEHNAM B
COOTBETCTBYHIOLLEN CTPaHe, a TakXKe
LOMOSHUTENBHBIM UHCTPYKLUMAM
NpeanpuATUA 3NEKTPOCHaBXXeEHMA.
Mpn NoaKNtOYEHUN K CETK
SM1EKTPONUTAHMA MaLUnHA [OMKHA
ObITb BbIK/HO4YEHA.

Mbi He Hecem

OTBETCTBEHHOCTb 3a
KaKou-NInbo HecYacTHbIN
cilyyan, BOSHUKLUUWA MO NpU4muHe
HeHaaeXawlero 3asemsieHus
MAaLUMHBI.

Mpn BO3HUKHOBEHUM COMHEHWI B
yCTaHOBKe, 06A3aTeNbHO
BbI30OBUTE TEXHNYECKOro
crneunanucTa ana NpoBepKu.
YcTaHoBKa AomKHa ObiTb TaKow,
4YTObbLI 06ecnevnTb AOCTYN K
pO3eTKe 3NeKTPonnTaHuA.
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YcTaHoBKa Bawen nocyaoMoeyHon MalluHbl

He ncnonb3yinTte anekTpu4eckune 3ameHa WHypa
YOJSIMHUTENN, HECKONbKO PO3ETOK 3NeKTPONUTaHUA

Unn aNeKTpUYecKuii NnporpammaTop B uenax Bawen 6e3onacHocTy,
C 3aAepPXKOMN. 3TO AencTBUE AOJSDKEH
YcTaHoBKa AOO0JKHa OTBe4aTb BbIMNOSIHATb crneuuanaucTt
NOCTaHOBMEHUAM cepBUC-LieHTpa npoussoauTtena
COOTBETCTBYIOLLEN CTPaHbI. WY YeNnoBEK COOTBETCTBYIOWEN
KBanudukaumm, 4Tobbl
n3bexxatb onacHoCTH.

Bawa nocynomoeyHas mawmHa
COOTBETCTBYET €BPOMNENCKNM
anpektusam 73/23/CEE
(OnpekTMnBa No HU3KOMY
HanpAXeHuto), 89/336/CEE
(anekTpomarHuTHanA
COBMECTUMOCTb), U3MEHEHHbIM
cornacHo gmnpekTtuse 93/68/CEE.

&BA)KHOE NMPUMEYAHUE, kacaroweeca NnocyAOMOEUHbIX
MallUH, nocTaBnAeMbiX 6e3 BUSTIKM 3NeKTPONUTaHUA.
lMpoBoaa WwHypa Bawen MalmvHbl UMEIOT OKpPacKy B COOTBETCTBUM CO
cnenyowmmm 0603Ha4YEHNAMN:

- 3eneHbI 1 XXeNTbIN 3asemrneHne
- CuHun Hentpanb
KopunyHeBbIn da3za

Ecnu uBeTta npoBoAOB HE COOTBETCTBYIOT Baluen Bunke, BbiNonHUTE
criegyrollee: nNpoBOA4 3e1IeHOMo U XXENTOoro LBeTta AOSIKEeH nogknovarbca
K coegnHuTento Bawen Bunku, otmeyeHHomy bykson “E”,

0603HAYEHNEM = WIN 3EMEHBIM 1 XKENTbHIM LiIBETOM.

[poBopa, cvHero LBeTa A0MKeH NoAKo4YaTbCA K COeanHUTEN!O,
OoTMe4YeHHOMY BykBoW “N” UK YepHbIM LIBETOM.

[MpoBoOA KOPMYHEBOrO LiBEeTa AO/MKEH MOAKIMOYATLCA K COeANHNUTENIO,
OTMe4YeHHOMY BYKBOW “L” Unn KpacHbIM LIBETOM.
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YcTaHoBka Ballen nocyaoMoeyHoON MallunHbl

MeHonnacToBaA NONOCKa U CTbIK
3BYKOU3OSTALMN.

[na obecneyenna ny4wen
3BYKOU30MALMMN BCTPOEHHON
MalUVHbIl, yCTaHOBUTE
3BYKOU30MAUNOHHBbIE CThIKU U
MeHonNacToByIO NOSIOCKY, BXOAALIME
B KOMMNJEKT Bawen nocyaomoe4Hom
MaLLUWHBbI.

(B 3aBMCMMOCTM OT MOAESIN)

YcTtaHOBKa perynupyemMmoro
nJavHTyca (B 3aBUCUMOCTU OT
moaesnu)

i % /
\ \Q\“% WMEETCA B S.A.V. /
CCblJ1. Ne: 32X0050 |

[MpaBuna TexHnKn 6e3onacHoOCTu

f B uenAx Bawen 6e30nacHOCTN He OCTaBNANTe ABepLy

I'IOCMEI,OMOG‘-IHOVI MaLlWHbl NMOJTHOCTbIO OTKprTOI7I nocrne ncnofib3oBaHUA.

f B cnyyae HenpaBunbHOM paboTbl MaLUMHBI, OTKIOYMTE €€ (BbIHbTE
PO3eTKY) UNN OTKMKOHYUTE COOTBETCTBYIOWNA KOHTYP N 3aKpONTe KpaH
noga4yv sBofpbl. CBAXUTECH C CEPBUC-LEHTPOM.

f B cnyyae ecnu nocyaoMoeyHaA MaluMHa ycTaHaBnMBaeTcA Ha
KOBPOBOE MOKpbITHE, OTPErympyiTe HOXKIN Tak, YTo6bl 06ecneynTb
NPOCTPAHCTBO ANA BEHTUAALMUM Mo MaLUUHON.

BcTpanBaHne nog nniMToun

& Ecnu Baw cton ob6opynoBaH KyXOHHOW MAWTOMW, pacrnofioXXeHHOM
Hap, NOCyAOMOEYHON MaLLNHOW, Heobxoaumo 406aBUTb
TemnepaTypHyH N30MALNIO Ha BEPXHIOK YaCTb NOCYAOMOEYHON MaLUMHbI.
Takon KOMNAEKT N30AAUMN MOXHO KyNuTb B MarasvHe.

ObecneybTe [OCTATOMHO MecTa MeXay ra30BOW NIUTON U BEPXHEN YacTbio

I'IOCWJ,OMOGLIHOVI MallnHbI.
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