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Deutsch
GERATEBESCHREIBUNG :
Motorblocic‘:

1. riff :

a) mit Zubehortrager,
b} auskiappbar.

2. Saugrohrhalter.

3. Ein-fAus-Schalter {je nach Modell) :
a) Ein-/Ausschalter,
b} Elektronischer 3-Positionen-
Schalter : | (eco); 0 (Aus), If {(max).

4. Kabelaufbewahrung.

5. Schwimmer,

6. Schaumstoffeinsatz :
Motorschutzfilter.

7. Behalter 17 1, 19 1 oder 29 | {je nach
Model).

8. Behélterklammem.

9. Ansaugdffnung.
10. Sjl.j.hwen_krollen {ie nach Modell) :
a)i
b) mit abnehmbarem Fahrwerk.
Standardzubehir oder Sonderzubehdr
{je nach Model) :
Die folgenden Zubehdrteile existieren

konnen aber zu jedem
nusgl:lrm.
werden.
gie54mmﬂ-Teile sind for
robschmutzarbeiten vorgesehen
{Werkstatt, Terasse, Garten} und
Durchmesser 32 mm ;
® Flexibler Saugschlauch mit
Fehlluftregulator,

. @ 2 Saugrohre,

@ Kombinationsdiise (Teppiche,
textiler Fubodenbelag, Glatthoden),

#» Poisterdiise,

® Fugendiise,

& Wassersaugdiise (je nach Modell),

# Mobelpinsel (je nach Modell).

Durchmesser 54 mm :

& Saugschiauch,

@ 2 Saugrohre,

@ Aleweckdiise,

# Fugendiise,

& Glattbodendiise,

@ Permanentfilter ZR-702.

Sonderznubehir :

# Papierfiter ZR-804 (groBer Behalter),
und ZR-814 [kleingrp‘ad;her},

# Doppelwandiger Papierfitter ZR-815
{kieiner Behalter),

@ Permanenter Textilfilter RU-3011,

® Turbobiirste {Polstermibel) ZR-08,

# Turbobiirste (Bden) ZR-95

Verschiedene Zubehdrsets fiir
speziefische Arbeiten (zB. Auto,
robschmutz, Werkstatt, ...) stehen in
Fachgeschéften und beim Rowenta
Kundendienst zur Verfilgung.



Deutsch - das Gehéuse oder die

- - ufweisen
Gebrauchsanweisung bitte @ ;
vollstindig durchlesen und ; rr"laﬁhhelnern St&rz oder
sorgfaltig aufbewahren. Beim ahnlichem, der e'r_ﬂaggt auf
Lesen die jeweiligen Abbildungen einen Defekt besteht oder

= Funktionsstérungen auftreten.
zum Text beachten. Das Gerét und . s .
alle Zubehorteile aus der In jedem Fall das Gerét an eine

Rowenta-Kundendienst-Stelle
Verpackung nehmen. . einschicken (siehe beiliegenden
SICHERHEITSHINWEISE : Service-Spiegel). Das Gerat nicht
Rowenta Elektrogeréte entsprechen  selbst &ffnen, da zur Reparatur

den anerkannten Regeln der Spezialwerkzeug notwendig ist,

Technik und den geltenden inggzesondere ﬁ.‘?r den Aust?usch

Sicherheitsnormen. der Zuleitung.

#» Das Gerdt entspricht den EG- » Eine beschidigte Zuleitung muB
Richtlinien 73/23 EWG und durch ein spegitmkabel RS.gST
B9/336 EWG. 1038 ersetzt werden.

» Gerdt nur an Wechselstrom mit  » Nur Original-Rowenta-Zubehér /
Spannung gemal dem Sonderzubehor verwenden
Typenschild anschlie3en. {Filter und Papierfilter),

» Verlangerungsschniire nur dann » Entsprechend den geltenden
verwenden, wenn Sie sich Vorschriften, das ausgediente
vorher von deren Gerét sofort unbrauchbar
einwandfreiem Zustand machen (Zuleitung abschneiden)
tberzeugt haben und der und einer ordnungsgemafen
Leitungsquerschnitt der Entsorgung zufiihren.
Gerateleistung angepal3t ist. » Reparaturen an elektrischen

» Vor jedemn Benutzen die Haushal‘rsggrﬁten diirfen nur
Zuleitung volistiandig abrollen. von Fachkréften unter

> Die richtige Positionierung aller ~ Benutzung von Original-
Fitter Giberpriifen. Niemals ohne Ersatzteilen des Herstellers
Filter saugen ! durchgefiihrt werden. Selbst

» Zuleitung nicht einklemmen und 34 G fh'r':e Hepali?turen sind
nicht Gber heille Flachen und eine Gerahrenquelle.

scharfe Kanten ziehen. ® Wird das Gerat .
» Ein elektrisches Haushaltsgerat zweckentiremdet, falsch bedient
oder nicht fachgerecht repariert,

ist kein Kinderspielzeug, es : a

gehrt nicht in Kinderhand. kann keine Haftung fiir
» Das Gerat nie ohne Aufsicht {ibernommen werden

betreiben. ) )

» Saugdiisen und das Ende des
Saugrohres nie in die Nahe von
Augen und Chren bringen.

» Keine heiflen oder glithende
Stoffe (Glut), groBere
Glasscherben, Losungs- oder
Arzmittel, aggressive Stoffe
{Sauren oder Reinigungsmittel),
leicht entziindliche oder
explosive Stoffe bzw. Gase
saugen.

= Den Stecker nie an der Zuleitung
aus der Steckdose ziehen.

= Den Netzstecker ziehen : — wenn
die Benutzung unterbrochen
wird, — unmittelbar nach dem
Benutzen, - vor dem Anschiul3
von Zubehorteilen, - vor jeder
Reinigung oder Pflege.

+ Das Gerat nicht im Freien
abstellen.

» Das Gerét nie in Wasser
tauchen.

» Das Gerét nicht in Betrieb
nehmen, (Netzstecker sofort
ziehen,) wenn :



Einsetzer

lie nach Maodel

1. Behitterklammem 6ffnen und
Motorblock abnehmen. Alle
Zubehénteile entfernen und Behalter
umdrehen.

2. Schwenkrollen direkt im
Behétterboden {je nach Modell) oder
im abnehmbaren Haltering {je nach
Modell) verankern.

Einsetzen des Papierfilters .

® Den Papierfilter zum Saugen von
Staub und trockenen Materialien
verwenden.

# Zum Saugen von Feinstaub, Gips,
Zement, kafter Asche, ... den
Papierfilter zusatzlich zum
Permanentfilter ZR-702 {je nach
Modell) einsetzen,

Behalter mit abnehmbarem

Saugshutzen und Fillertrager

e nach Modadi}

3. Den Papprand des Filters leicht
knicken und bis zum Anschlag in
den Filtertriger schieben.

4, Ansaugstutzen in Ansaugéffnung
einfiihren, leicht andriicken und bis
2um Einrasten im Uhrzeigersinn
drehen,

Zum Abnehmen des
Ansaugstutzens, diesen gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

Behaiter mit testerm Ansaugstutzen

lie nach Modell) -

5. Papierfilter an dem durch Pappe

verstarkten Teil halten und ni m
Filterpapier der Behalterwandung
anpassen,
FPermanenter Textilfitter RU-3017
i h Modetl
Motorschutzfilter wird ohne

Papierfilter verwendet,
6. Den Filter direkt in den Behalter
einsetzen,
Schaumstoffeinsatz

Wichtig - Das Gerat nie ohne den
Schaumstoffeinsatz betreiben.

P nentfitter ZH-702 {je nach
Model!

_D_n_.mmq_wimq schiitzt den Motor und
wird :
@ Ohne Papierfilter verwendet, wenn
robe Materialien wie Spane,
hutt, Blatter 0.4. direkt in den
Mot oy Pogaonito weewentin
« Mit :
H%h-.. Gips, Zement, kalte Asche

Befestigungsfiansch des
Motorblockes aufsetzen,

Vor dem Aufsetzen des Motorblockes
den Papierfiltter gut an die
Behalterwand anpassen.
Behatterklammern schlieBen.
Saugschiauch

Saugstutzen des Saugschlauches in die

Ansaugdffnung des Staubsaugers

stecken.

Saugrohre

Das Gerat kann sowohl ohne, als auch

mit 1 oder 2 Saugrohren verwendet

werden.
8. Die Saugrohre zusammenfligen
und auf den Saugschlauch stecken.

Alle Zubehdorteile ( Kombinationsdise,

Polsterdiise, Fugendiise) konnen am

Saugrohr oder direkt am Saugschiauch

befestigt werden.

Kombinationsdiise .

Dieses Zubehorteil besitzt ein Gelenk.

Damit wird der standige Kontakt mit

dem zu reinigenden Boden

m\_mimrq_mﬁmﬁ und das Saugen unter
Gbeln erleichtert.
9. Ausgefahrener Birstenkranz zum
Saugen von Glattbdden.

10. Eingefahrener Birstenkranz zum
Saugen von Teppichen und
Teppichbdden.

Bodenduse {je nach Modeli) :

Die Diise ist mit elastischen Zungen

ausgestattet und bleibt somit in

sténdigem Kontakt mit der zu
reinigenden Flache, Dadurch kénnen
uibergangslos Teppiche, textile

Bodenbelage und Glattboden

abgesaugt werden.

Poisterdise -

1. Zum Reinigen von Polstern,
Mabelstoffen, Matratzen,
Autositzen, ...

Fugenduse -

12. Zum Saugen in Ritzen {Heizkorper),
Falten, Taschen und anderen
schlecht zuganglichen Stellen.

Mobelpinsel {ie nach Modell) |

13. Zum leichten Reinigen aller glatten
Fiachen die schonende Behandlung
erfordern : Mobel, Bilder, Biicher.

Wassersaugdise {je nach Modell] .

14. Zum Saugen von Fliissigkeiten auf
Glatthdden geeignet.

Universalduse lie nach Moded) -

15. Auf Grund seiner grol3en Offnung
besonders zum Saugen von
Grobschmutz wie Spane, Blatter, ...
geeignet.

Glatthodenduse fje nach Modell) -

16. Die groBe Disenbreite erlaubt
schnelles Reinigen groRflachiger
Glattboden { gekachelte Flachen,
Bodenbelag aus Kunststoff).



Deutsch

BENUTZUNG :

17. Die Zuleitung vollstandig abwickeln.

18. Den Netzstecker an eine Steckdose
anschlieen.

19. Das Gerét durch Druck auf den Ein-
fAusschalter einschalten.

Elektronische Saugkraftregulierung

fie nach Modell} :

Die gewtinschte Saugkraft wird durch

Druck auf den 3- Positionenschalter

eingestellt.

20. Alle FuRboden (Glattboden,
Teppiche, textile Auslegware) mit
voller Saugleistung reinigen; Polster,
Gardinen, Mobelstoffe mit
verminderter Leistung bearbeiten,

Mechanische Sauglraftregulierung :

21. Durch Offnen des Fehlluftschiebers
kann die Saugleistung verringert
werden, wenn z. B. durch zu starke
Saugkraft ein Gegenstand
angehoben wird und die Diise
verschliefit.

Saugen von Flussigkeiten

# Behalterklammern 6ffnen,
Motorblock abnehmen und
Papierfilter sowie Permanentfilter
{je nach Modell) entfernen.

® Polsterdiise oder Wassersaugdiise
{je nach Modell) verwenden.

# Zum Saugen an schwer .
%m.._%_ en Stellen die Fugendiise

r direkt den Saugschlauch
~ verwenden, zB. zum Leeren eines
verstopften Waschbeckens.

22. Wenn das Flissigkeitsniveau im
Behalter die maximale Hohe erreicht
hat, :Em_%ﬂna_.__“ n_mm_. Schwimmer
automati n Saugvorgang.
Gerét ausschalten,
Behalterklammern entriegeln,
Motorblock abnehmen und Behélter
entleeren. Wenn das Gerét wahrend
des Gebrauchs umkippt, wird der
Saugvorgang ebenfalls
unterbrochen. Das Gerat
ausschalten, das Absinken des
Schwimmers abwarten und das
Gerit wieder einschalten.

Hinweis : Wenn der Permanentfilter

nicht entfernt wurde, kann der

Schwimmer nach dem Saugen einer

bestimmten Wassermenge den

Saugvorgang unterbrechen, weil sich

das Wasser im Permanentfilter

ansammelt, auch wenn der maximale

Wasserstand im Behaéilter noch nicht

erreicht wurde. Das Gerdt ausschalten

und abwarten, bis das angesammelte
"Wasser abgelaufen ist.

Wichtig : Nach dem Saugen von

Flissigkeiten den Behélter, den

Schaumstoffeinsatz sowie alle

Zubehorteile immer gut abtrocknen

lassen bevor das Gerat, gegebenenfalls

mit eingesetztemn Papierfilter, erneut
benutzt wird.

MNach dem Gebrauch :

Gerét ausschalten und den Netzstecker

ziehen.

ABSTELLEN DES GERATES :

Das Kabel aufwickeln und den Stecker

am Kabel befestigen.

23. Das untere Saugrohr in die
Saugrohrhalterung einhaken.
Zubehbrteile auf die
Zubehorhalterung stecken (je nach
Modell).

Das Gerat kann somit leicht mit einer

Hand transportiert und abgestelit

werden.

HINWEISE :

e in regeimaliigen Abstanden den
Zustand der Fiter und ihre richtige
Positionierung Uberprifen,

o Fails sich die Saugleistung des
Gerates verringert, ungawohnliche
Gerdusche entstehan oder der
Betrieh unterbrochen wird,
untersuchen Sie Saugschiatch,
Saugrohr und Zubehorteile auf
Beschadigungen.

Bei anormaler Funktionsweise, 2.8,
Uberhitzung des Motors, das Gerat
ausschalten, den Netzstecker zishen
und nach den Ursachen der
Funktionsstorung suchen (2.8,
Verstopfung von Zubehareilen).

REINIGUNG UND PRLEGE :

® Vor jeder Reinigung und Pflege das
Gerat ausschalten und den
Netzstecker ziehen.

® Das GerateduBBere, die Saugrohre
und Zubehdrteile mit einem
feuchten Lappen abreiben und
abtrocknen.

@ Keine aggressiven oder
scheuernden Reinigungsmittel

“verwenden.

@ RegelmaRig alle Filter iberpriifen,
reinigen und gegebenenfalls
ersetzen.

Papierfitter-Wechse! :

Den Papierfilter wechseln, wenn die

Saugleistung auffallend nachlaft.

Zuvor Uberpriifen, daf} kein Zubehorteil

verstopft ist.

@ Gerétestecker aus der Steckdose
ziehen.

@ Behalterklammem 6ffnen und
Motorblock abnehmen

# Abnehmbaren Ansaugstutzen
entfemen (je nach Modell) bzw. den
Papierfilter an der Pappe greifen
und vom inneren Saugstutzen
abziehen (je nach Modell).

@ Mit einer Hand den Pappteil halten

und mit der anderen den Papierfilter

aus dem Behélter heben ohne ihn
2u knicken.
@ Neuen Papierfilter einsetzen.

Schaumstoffeinsatz {(Motorschutzfiltes):

@ Geratestecker aus der Steckdose
ziehen.

@ Behalterklammern offnen und
Motorblock abnehmen

24 Die Kappe {je nach Modell) gegen
den Uhrzeigersinn drehen.

@ Den Schaumstoffeinsatz
herausnehmen und in lauwarmem
Wasser unter Zusatz eines
schonenden m&....__:._#s_m reinigen
und vor dem Wiedereinsetzen gut
trocknen lassen.

Wichtig : Das Gerét nie ohne den

Schaumstoffeinsatz betreiben.

Einen beschadigten Filter unbedingt

austauschen.

Permanenter Textiffitter RU-3011

{je nach Modell} :

# Gerat stets ausschalten.

@ Behalterklammern Gffnen,
Motorblock abnehmen und den
Filter herausnehmen.

@ Behalter leeren.

@ Den Filter ausbiirsten und wieder
einsetzen.

Permanentfilter ZR-702 {je nach

Modell) :

@ Gerdtestecker aus der Steckdose
ziehen.

@ Behalterklammern offnen und
Motorblock abnehmen,

 Permanentfilter entfernen.

® Unter flieBendem Wasser abspiilen
und ausbiirsten. Vor dem
Wiedereinsetzen gut trocknen
lassen.

Den Filter austauschen sobald die

Saugleistung nachlaft.

Anderungen vorbehalten |



