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Door switch

Touche ouverture porte
Knopf Tiir6ffnung
ANOII'MA THZ [TOPTAZ

Toets voor het openen de deur
Tecla para abertura da porta
Tecla apertura puerta

2a

“ON OFF” button

Touche “Marche/Arrét”
Taste “Ein/Aus”
ITAHKTPO EEKINHMATOZ
STAMATHMATOZ

“AAN/UIT” toets
Botdo arranque/paragem

Tecla de *Puesta en marcha/apagado”

2b

Cold wash button

Touche “Lavage froid”
Taste “Kaltwaschen”
ITAHKTPO "TIAYZIMATOZ=

Toets “Koude was”
Botdo lavagem a frio
Tecla “Lavado en frio”

ME KPYO NEPO"
1/2 2b “1/210ad” LOAD BUTTON Toets “1/2”.
Touche “1/2” (chargement) Botdo “1/2” carga
Taste “1/2 Ladung” Tecla de ahorro “1/2” (carga)
ITAHKTPO MIZOY ®OPTIOY
2b “900/450” - SPIN BUTTON Toets “900/450”
- 450 .
A 900 Touche “900/450” Botdo “900/450”

Taste “900/450”
ITAHKTPO "900/450"

Tecla “900/450”

2b

Anticrease button

Touche arrceet.curve pleine
Taste “Stop mit wasser”
ITAHKTPO ZTAMATHMATOX
ME TO KAAO TEMATO

Toets “Stop met water”
Botdo Stop com agua
Tecla “Flot antiarrugas”

2b.

Extra rinse button

Touche ringage supplementaire
Extra-Spiilgang

INAHKTPO INMPOZOETOY
ZEBFAAMATOZ

Knop voor een extra spoeling
Tecla de enxaguamento adicional
Tecla aclarado extra

2b

Short cycle switch
Touche rapide
Schnell-Lauf-Taste
TIAHKTPO ZYNTOMOY
IMPOI'PAMMATOZX

Toetssvoor snelle programmats
Botio ciclo rapido
Tecla programa rapid

2b

Super wash button

Touche “ECO”

Taste fur die intensiv-wische
NAHKTPO "ECO"

Eko knop
Tecla de lavagem intensiva
Tecla intensivo
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INSTALLATION

CAUTION!: Do not connect the plug to
the mains until the transit rods have been
removed.

How to remove the
transit rods

1. With the aid of a screwdriver or the
wrench supplied with the machine (fig. 1).

2. Turn the rods by about 45 degrees
outwards and withdraw them (fig. 2).

3. Refit the screws into the four holes and
push fit the plastic closures supplied with
the machine into the holes where the rods
have been removed from.

We recommend to keep the transit rods, as
they may be of need again when moving
house.

important note!: Do away with polyethilene
wrapping to avoid the risk that children may
be soffocated where playing with.

How to install your machine

1. Check that the feet are screwed right in
and their locking nuts are tight (fig. 3).

2. Determine the final site of the machine.

3. Leveilling the machine: unlock the front
foot nut that does not touch the fioor; turn
the foot and unscrew it until it touches the
floor. Check that the machine stands firm
then lock the nut (fig. 3).

4. Check that the machine stands firm. A
maximum of 2 degree inclination is allowed.

If the machine is still not stable, then act on
the remaining feet until a proper position is
obtained.

5. Should you set your washing machine on a
carpet or a moquette, make sure that there is
a good circulation of air under your applian-
ce.

Stabilization will ensure lack of noise and

vibration and prevent the machine from
displacing during operation.

Connection to water supply

FILLING HOSE

1. Before connecting the filling hose to the
water supply, insert one of the seals (3)
included in the accessories bag between
the hose (1) and the connection (2) located
on the rear of the machine (fig. 4).

2. By using the remaining seal (3) connect
the free end of the filling hose (4) to a 3/4"
BSP threaded connection (5). A tap should
be fitted to said connection (fig. 4) for more
safety

3. The following water pressure values will
ensure proper operation of the machine:

-~ Water pressure min. N/em? 5 - 0,5 bar

- Water pressure max. N/cm? 100 - 10 bar

Do notinstall your machine in places where
temperature might drop below 0 C.

DRAIN HOSE

Fasten the free end of the drain hose to a
sink or a tub and secure it firmly. If desired,
the hose can be connected permanently to
a fixed wast of not less than 4 cm diameter
(fig. 4).

In both cases, the hose should be 90 cm
maximum or 60 cm minimum above the floor
(fig. 4). -

Make sure that both the filling hose and the
drain hose are not kinked or restricted as
this will prevent water from flowing freely.



INSTALLATION

Electrical connection

Qualified personnel should control that the
electrical connection is in compliance .
for Electrical Plants inside Buildings.

Meters, protectors, network and socket
must be so designed as to bear the
maximum expected input as shown on the
technical data plate fitted to the rear of the
machine.

Before putting the plug into the socket,
check that rated voltage and frequency
meet the electrical plant requirements.
Check the socket for safety. Neither
reducers nor adaptors should be used to
connect the plug into the socket. If the plug
does notmatch the socket, then replace the
socket with a proper one.

Any modification to the connection,
improper electrical connection as well as
any electrical or mechanical or hydraulical
modification will cause our guarantee to
forleit and release both the manufacturer
and the dealer from any and all
responsabilities. :

In conformity with the arrangements
of the Directives CEE 73/23 and
89/336 modified by the Directive
CEE 93/68
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CONTROLS

1) Door switch

The opening of the door is provided by the
means of a switch which has a key symbol
reported on it.

A security device has been applied on the
machine which prevents.

The opening of the door when the machine
is operating.

At the end of the programme the machine
will stop automatically with programme knob
on position STOP.

Before opening the door await that two mi-
nutes have elapsed so that the security
device will be switched off.

(2a) “ON/OFF’ button

Press the ON/OFF button in to start the
programme. After a few seconds, the door
will prove locked mechanically and a light (if
available) will come on to indicate that the
machine is working. To stop the machine,
just press this button.

(2b) Programme combination
buttons

If your machine is fitted with one or more
buttons to vary the programs listed in the
attached "PROGRAMME GUIDE" chart,
read the description below.

Check whether such buttons are on your
machine by simply comparing them with the
symbols shown on the facia panel of your
machine.

2b) Cold wash button

Depressing this button, water heating will
be eliminated for any program.

Very smail amounts of detergent should be
used.

(2b) “1/2 load” LOAD BUTTON

Designed for small loads (about 3 kg of
white cottons or 1 kg of delicates).

By depressing this button, the water amount
is reduced during washing or rinsing, thus
saving electricity, detergent and water.
Small quantity of detergent should be used.

This feature cannot be used for the “Pure
New Wool” programme.

2b) “900/450” — SPIN BUTTON

By depressing this button, the final spin
speed will be scaled down during vigorous
programs.

Do not press this button whilst the machine
is spinning to avoid the risk of damaging
the motor.

2b) Anticrease button

If this button is depressed in combination
with a delicate programme, the washing
machine will stop working and your fabrics -
will be left suspended in the final rinse until
ready to be taken out To remove the
laundry, use the “Drain” programme (if
available) or manually cause the timer knob
to click forward once so that the water be
drained for 2 mins approx.

In some models the ANTI-CREASE feature
takes place at the end of all the delicate
programmes. In this case a crossed iron is
symbolized around the timer knob.

Your washing machine will stop always at
this position. To remove the laundry act as
directed above.



CONTROLS

2b) Extra rinse BUTTON

To be used when the load requires more rin-
sing than usual: this button provides an extra
rinse cycle.

2b) Short cycle switch

This switch will reduce the duration of the
programme with automatic selection of tem-
perature.

It is advised for light soiled fabrics.

2b) Super wash button

This gives a much more energetic and longer
wash cycle which saves electricity as it was-
hes clean at lower temperatures.
Recommended for washing at 60°.

A) Timer knob

It is used to select the programmes descri-
bed in the “Programme Guide” chart.

Turn always in a clockwise direction. Never
pull this knob towards you.

B) Temperature knob

Designed to adjust the washing
temperature of the programme selected
according to the directions given in the
“PROGRAMME GUIDE” chart. Washing
time keeps unaffected.

Heating may be suppressed (anticrease
action).

Turn clockwise in the 0° to 90°C range.
Never attempt to move the knob over 90°C.
To reduce the temperature, turn the knob
anticlockwise,

C) Spin speed control

Variable spin speed caters for different\types
of washing and how damp you want it to co-
me out of the machine.

D) One-light models

indicates thatthe machineis on ("ON/OFF”
switch is depressed).

E) Five-lights models

The lights arranged under the buttons light
on when the corresponding button is
depressed.

An extra light lights on when drying is in
progress.



HOW TO USE YOQUR WASHING MACHINE

Before starting the programme
(steps to be performed when the
machine is off)

Open the door by pulling the handle.
Arrange the clothes inside the drum.

Close the door properly - otherwise the
machine will not work.

How to select the

correct programme

(steps to be performed when the
machine is off)

Select the washing programme according
to type and amount of wash and dirt level as
direct in the “PROGRAMME GUIDE" chart.

ALWAYS TURN THE TIMER KNOB
CLOCKWISE

Do not move the knob in any way whilst the
washing cycle is under progress. |If
necessary, switch off the machine before
altempting to move the knob.

Should your washing machine stop for any
reason whatsoever (for instance, power
failure) during the final spinning phase, re-
start the spin programme.

To select a combination of programmes,
press the buttons mentioned in the
“PUSHBUTTONS" section

Ifa temperature knob is available, selectthe
temperature as directin the “PROGRAMME
GUIDE” chart.

Charging and using

the detergent

(steps to be performed when the
machine is off).

Pour detergent and additives into the com-
partments (fig. 5) as recommended in the
“PROGRAMME GUIDE” chart.

Compartment “A™: PRE-WASH (powder)
Compartment “B”: WASH (powder)

Compartment “C": softner or
conditioners (liquid)

Compartment “D": BLEACH (liquid)

Start-up

. Open the water taps.
. Connect the plug to the socket

3. Check that the drain hose is arranged in
a proper manner.

4. Depress the “ON/OFF” button

N -

After a few seconds the mains indicator light
(if available) will light on.

An electromechanical interlock will prevent
the door from opening whilst the machine is
working.

All steps will be performed automatically.

Stop

At the end of the cycle the timer knob will
finish on STOP position.
Toopen the door atthe end of the cycle or at
any time, act as follows:

1. Switch the machine off by depressing the
“ON/OFF” button.

2. Disconnect the plug from the socket (be
careful not to pull the wire). Turn off the
water taps.

3. After about 2 mins the door safety
interlock will release.

4. Pull the handle to open the door.

Do not attempt to open the door with water
still in the tub.

CAUTION! THE TEMPERATURE OF
DOOR GLASS BOWL MIGHT EXCEED
60° C.




SOME USEFUL HINTS

Clothes care

Spread out large items.

Sew loose buttons, fasten zips or automatic
buttons, mend tears. Empty and turn out
pockets.

Sort out clothes according to type of fabric,
colours and dirt level.

Putsmall items (ribbons, napkins, etc.)intoa
white bag.

Pre-treat stains.

Woollens

A wool programme, specially designed and
certificated for the woollens marked “PURE
NEW WOLL” or by the label “Unshrinkable
Machine washable”, is available on each
model.

All other woollens should be cold washed.

Labels

Many articles have labels giving washing
instructions.

A brief description of most common
symbols is given in the following table.

WASH

95, 60 or 40° C. wash (Max)

A A

w bleacheable unbleacheable
BLEACHING
== | Gentle tumbling and spin; rinsing by
\ , progressively dropping temperature Hot Warm Cool Do not
. _m . setting setting setting iron
\E/ Gentle tumbling, normal wash, gentle DRY CLEANING
e ® ® ® X
\ , Very gentle tumbling normal wash,
32/ | normat spin Alt All solvents Petrol and Dry cleaning
— solvents except for tri- R 113 only not admitted
chloroethylene
Hand wash DRYING AFTER WASHING
tumble - dryer
e . i ; i
& Unwashable High Low temp. Not to be
temperature (60~ C max.) machine dried




MAINTENANCE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

All maintenance operations are to be
made after disconnecting the plug from
the electrical socket.

Cleaning

Clean the cabinet by means of a wet cloth
using water and soap (do not use
detergents).

Clean the plastic parts with a wet cloth.

From time to time perform a washing cycle
with softening products to clean the tub.

REMOVING AND CLEANING THE
DETERGENT COMPARTMENT

Prior to every wash, check that there are no
detergent residues. If so, remove the
detergent compartmentand wash itunder a
water stream.

For removing the compartment, simply
withdraw it and press its base upwards at
the same time.

CLEANING THE PUMP FILTER
(OPTIONAL)

If the filter is dirty, then water drainage will
prove difficult. Check the filter for
cleanliness and clean it often to have a
trouble-free operation.

Open the filter door by pressing on the left
side.

Withdraw the filter by turning the plug
anticlockwise and pulling it outward
(fig6and 7).

Clean the filter.

Fitthe filter again by causingitto slide in on
its guide.

Tighten the plug clockwise to prevent water
leakage.

If your machine is not working efficiently,
before you call for service at the nearest
after-sales service centre, it is advisable to
check for the following:

IF THE MACHINE DOES NOT START,
CHECK THAT:

e the plug is connected,;

e the door is properly closed,

e the "ON/OFF" pushbutton is depressed;
o the timer knob is not set at STOP position;
« the home electric plant has not tripped out.

IF THE MACHINE DOES NOT DRAIN,
MAKE SURE THAT:

e the drain hose is not kinked or bent and is
at a proper level

e the pump filter is not clogged

IF THE MACHINE DOES NOT FILL
WITH WATER, CHECK BHAT:

o the taps are turned on;
e the filling hoses are not kinked.

IF THE MACHINE VIBRATES OR IS
NOISY, MAKE SURE THAT:

eit is stable. If not, level it as directed
under “Installation”;

e nothing has fallen between the wall and
the machine;

s the transit rods have been removed.
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INSTALLATION

REMARQUE!: Ne pas effectuer le bran-
chement électrique sans avoir_enlevé
auparavantles étriers de blocage pour le
transport.

Emplacement

1. Dévisser et enlever les 4 vis (2 pour cha-
qQue etrier) a I'arriére de la machine (fig. 1).

2. Enlever les deux étriers en les tournant
de 45° environ vers I'extérieur (fig. 2).

3. Replacer les vis dans les 4 trous et placer
dans les trous laissés par les 2 étriers les
bouchons en plastique transparent fournis.

On conseille de conserver les étriers qu'on
devra utiliser, le cas échéant, a 'occasion
du déplacement de la machine.

Attention:!: Jeter le sachet en plastique de
I'embzallage pour empécher que les en-
far: . iouant, puissent s’etouffer.

o

Nivellement

1. Contrbler que les pieds soient vissés a
fond et que les écrous soientbloqués (fig. 3).

2. Placer la machine dans sa position défi-
nitive.

3. Sila machine n'est pas a niveau: déblo-
quer ’ecrou du pied qui ne touche pas le
sol; devisser le pied jusqu’a ce qu'il touche
le sol. Vérifier que la machine n'oscille plus
et ensuite bloquer 'écrou (fig. 3).

4. Assurez-vous que la machine soit nivel-
lée avec une inclinaison max. de 2°.

Sile sol est incliné ou défoncé, il faut régler
tous les pieds jusqu’a trouver la position de
stabilité optimale. .

5. Ce lave-linge n'est pas prevu pour etre
installe sur un tapis ou une moquette, de plus
ilestnecessairede laisserunespace alabase
de la machine, pour une bonne ventilation.

Un nivellement soigné évitera tous bruits,
vibrations et mouvements de la machine en
fonctionnement.

Branchement hydraulique

TUYAU D’ALIMENTATION

1. Le branchement du tuyau d'alimentation
se fait en intercalant entre le tuyau (1) et le
raccord (2) situé sur la partie postérieure de
la machine, un des joints (3) contenus dans
la pochette des accessoires (fig. 4).

2. En utilisant le joint restant (3), brancher
I'autre extrémité du tuyau d'alimentation (4)
a un robinet avec embout de 3/4” gaz (5)
(fig. 4).

3. Valeurs de la pression de réseau entre
lesquelles la machine fonctionne correcte-
ment:

- Pression eau min. N/cm?2 5 - 0,5 bar
- Pression eau max. N/cm2100 - 10 bar

Ne pas installer la machine en locaux ot la
temperature peut descendre au-dessous
de 0° C.

TUYAU D’EVACUATION

Accrocher le tuyau d’évacuation a un lava-
bo ou & une baignoire en le fixant de fagon
stable. On peut aussi brancher le tuyau de
fagon permanente a un conduit d'évacua-
tion; dans ce cas le diamétre intérieur du
conduit ne devra pas étre inférieura 4 cm.
(fig. 4).

De toute fagon, le tuyau ne devra jamais étre
placé a une hauteur supérieure 490 cmeta
moins de 60 cm du sol (fig. 4).

Vérifier que le tuyau d’évacuation ne soit
pas plié en angle vif, ce qui empécherait
I'écoulement régulier de 'eau.



INSTALLATION

Branchement électrique

Pour le branchement électrique de la ma-
chine il est conseillé de s'addresser a du
personnel qualifié, qui devra respecter les
normes en vigueur (installation électriques
dans les batiments).

Le compteur, les fusibles de protection, la
ligne d'alimentation et la prise de courant
doivent supporter la charge maximale de la
machine (voir les caractéristiques techni-
ques a l'arriére de la machine).

Avant de brancher la machine, contrdler
que les valeurs de la tension et de la fré-
quence indiquées dans les caractéristiques
techniques a I'arriére de la.machine corre-
spondent & celles de l'installation éléctri-
que.

Contrdler que fgprise de courantassure un
bon contact électrique. Ne pas utiliser de
réducteurs ou .d’adaptateurs de n'importe
quel type; au cas ou fiche et prise en se-
raient pas compatibles, remplacer ia prise.

Toute modification du raccordement élec-
trique prévu par le constructeur, tout bran-
chement incorrect, ainsi que toute modifi-
cation électrique, mécanique ou hydrauli-
qjue de la machine entraineront Péchéance
de la garantie et releveront le constructeur
et le vendeur de toute responsabilité quel-
conque.

ATTENTION !

Lorsqu’on décide d’éliminer un vieux
lave-linge, il ne faut pas oublier d’en
rendre inutilisable la fermeture de la
porte-hublot. On évitera ainsi que les
enfants, en jouant, puissent s’y enfermer
au péril de leur vie.

Déclarée conforme aux dispositions
des Directives 73/23 et 89/336 CEE
modifiées par la Directive 93/68 CEE



LES COMMANDES

1) Touche ouverture porte

L'ouverture de la porte s'effectue en appu-
yant sur la touche ou figure une clef.

La machine est dotée d’un dispositif de sé~
curité qui empeche I'ouverture de la porte
pendant le déroulement du cycle.

A la fin du cycle la machine s’arrete auto-
matiquement avec 'index du bouton sur la
position STOP.

Avant d’actionner la touche d’ouverture de la
porte, attendre deux minutes pour permettre
au dispositif de sécurité de se déclancher.

2) Touches

(2a) Touche “Marche/Arrét”

En appuyant sur cette touche, le program-
me commence. Quelques secondes aprés
la porte est bloguée et la lampe témoin de
tension s’allume (si elle est présente). En
appuyant a nouveau sur la touche la machi-
ne s'arréte.

(2b) Touches de fonctions
particuliéres

Votre machine peut étre dotée d'une ou plu-
sieurs touches destinées a apporter des va-
riations aux programmes décrits dans le
“Guide du choix des programmes”.

Vous trouverez ci-dessous la description
de ces touches. Il vous sera facile d'identi-
fier celles qui intéressent votre machine en
verifiant les symboles présents sur le ta-
bleau de commande.

2b) Touche “Lavage froid”

Enfoncez cette touche pour supprimer le
chauffage. Fonction adapteée aux couleurs et
synthétiques delicats.

2b) Touche “1/2” (chargement)

Cette touche sera utilisée pour les charge-
ments réduits: 3 kg environ de textiles rési-
stants ou 1 kg de textiles délicats.

En appuyant sur cette touche on réduit la
quantité d’eau, ce qui permet une économie
remarquable d'énergie électrique, de pro-
duit lessiviel et d’eau.

Utiliser des dosages réduits de produit les-
siviel.

Ne pas utiliser cette touche avec le pro-
gramme “‘Pure laine vierge”.

2b) Touche “900/450”

Gréace a cette touche, vous pouvez réduire
la vitesse du dernier cycle d'essorage.

Pour éviter d’endommager le moteur, ne
pas appuyer sur cette touche pendant I’es-
sorage.

2b) Touche arrét curve pleine”
(anti-froissement)

En appuyant sur cette touche en combinai-
sSon avec un programme pour trextiles déli-
cats, la machine s’arréte a la fin du dernier
ringage: le linge reste dans I'eau jusqu’au
moment du prélévement. Pour pouvoir reti-
rer le linge il faut utiliser le programme “Vi-
dange”, s'il estdisponible, ou faire avancer
manuellement d’'une encoche le bouton de
commande, de fagon a vidanger I'eau.
Dans quelques modéles ont a prévu I'arrét
cuve pleine fixe a la fin des programmes
délicats. Dans ce cas: le symbole du fer a
repasser barré est indiqué sur le dessin
autur du bouton du programmateur.

La machine s'arréte toujours dans cette
position. Pour retirer le linge, procéder
comme ont a indiqué ci-dessus.



LES COMMANDES

2b) Touche ringage
supplementaire

Selon vos exigences personneiles il se peut
que vouschyiez besoin d’un rinpuge plus in—
tense. Eniutilisant cette touche la machine
ajoute un cycle de ringage a ceux prévus
normalment.

2b) Touche rapide

Lorsque cette touche est enfoncée, la duree
des divers programmes est réduite sélection
automatique de la température.

Ces programmes courts servent a lessiver
des tissus a taible degré de salissure.

2b) Touche “ECO”

Destinée au lavage & basse température et/
cu au lavage au moyen de produits liquides.
Le falt d’enfoncer cette touche permet de
lessiver & basse température. Pour ce faire,
on accroit le mouvement du linge dans la
machine de maniére a obtenir également
d’excellents résuitats.

A) Bouton de commande

Il sert & choisir les différents programmes
indiqués dans le “Guide du choix des pro-
grammes”.

Toumner toujours dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Ne pas tirer le bouton vers soi.

B) Bouton de réglage
de la température

il sert a régler la température de lavage du
programme choisi suivant les indications
du “GUIDE DU CHOIX DES PROGRAM-
MES”, en maintenant le méme temps de
lavage.

On peut réduire la température jusqu'a l'e-
limination compléte du chauffage (lavage a
froid).

Tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre entre 0° et 90°C. Ne pas forcer la
rotation du bouton au-dela de 90° C. La
rotation du bouton en arriére se fait dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre.

C)Reglagedelavitesse d’essorage

Ces modeles sont dotés d’'un bouton pour
le reglage de la vitesse d'essorage per-
mettant ainsi de sélectionner la vitesse op-
timale en fonction du type de linge et du
degré d’humidité résiduelle désirég.

a

D) Modeles avec 1 lampe témoin

La lampe s'allume quand la machine est
sous tension (Touche “Marche/Arrét” en-
foncée).

E) Modeles avec 5 lampes témoins

Les lampes situées au-dessous des tou-
ches s'allument lorsque la touche corre-
spondante est enfoncée, la derniére lampe
s'allume quand la phase de séchage est en
cours.



COMMENT UTILISER LE LAVE-LINGE '

Opérations préliminaires
(machine hors-tensions)

Ouvrir la porte-hublot en tirant la poignée
vers 'extérieur.

Dépioyer soigneusement le linge dans le
tambour.

Fermer bien la porte: sinon, la machine ne
démarre pas.

Sélection du programme
(machine hors-tension)

Choisir le programme de lavage d’apreés le
type etla quantité des textiles etle degré de
saleté, suivant les indications du “GUIDE
DU CHOIX DES PROGRAMMES".

REMARQUE: Tourner toujours le bouton de
commande dans le sens des aiguilles d'une
montre.

Eviter d’actionner le bouton de commande
pendant le programme. Le cas échéant,
avant de tourner le bouton, débrancher la
machine en appuyant sur la touche
“Marche/Arrét”.

Si, pour n’'importe quelle raison (par exam-
ple panne de secteur), la machine s'arréte
pendant I'essorage final, il faut recommen-
cer le programme “Essorage” depuis son
début.

Choisir les variantes de programme en ap-
puyant sur les touches décrites au chapitre
“TOUCHES"

Si votre machine est dotée du bouton de
réglage de la température, il faut I'utiliser
suivant les instructions du “GUIDE DU
CHOIX DES PROGRAMMES".

Introduction et utilisation des

produits lessiviels
(machine hors-tension)

Introduire les produits lessiviels et les addi-
tifs dans les compartiments appropriés du
bac a savon (fig. 5). Voir les indications du
“GUIDE DU CHOIS DES PROGRAMMES”
ci-joint.

Compartiment “A™: 'PRELAVAGE (poudre)
Compartiment “B": LAVAGE (poudre)
Compartiment “C™: Assouplissage ou
traitements spéciaux (liquide)
Compartiment “D": Javellisation (liquide)

Mise en marche

1. Ouvrir le robinet de I'eau.

2. Brancher la machine sur la prise de
courant

3. Controler que le tuyau d'évacuation soit
bien adapté

4. Appuyer sur la touche “Marche/Arrét”

Quelques secondes aprés le témoin tension
s'allume (s'il est présent). Dés ce moment la
porte est bloquée par un dispositif électro-
mécanique en empéchant 'ouverture.

La machine exécute automatiquement tou-
tes les opérations prévues.

Arrét

A la fin du cycle le bouton de commande se
trouve dans la position “STOP".

Pour ouvrir la porte-hublot il faut effectuer
les opgrations suivantes:

1. Arréter la machine en appuyant sur la
touche “Marche/Arrét”.

2. Débrancher la machine (ne jamais dé-
brancher la machine en tirantle cordon).
Fermer le robinet de I'eau.

3. Attendre environ 2 min. afin que le ver-
rouillage de la porte-hublot se débloque.

4. Ouvrir la porte-hublot en tirant la poi-
gnée vers I'extérieur.

Ne jamais ouvrir la machine avec eau dans
la cuve.

ATTENTION: LA TEMPERATURE DU
HUBLOT PEUT DEPASSER 60° C.!




CONSEILS UTILES

Le linge
Déployer bien le Iirige.

Coudre les boutons pendants, fermer les
fermetures éclairs et les boutons-pression;
ne pas laver de piéces de lingerie effiloché-
es, déchirées ou sans ourlet. Contrdler que
dans les poches des vétements I'on n'ait
oublié aucun objet, de la monnaie, etc.

Séparer le linge d'aprés les tupes de texti-
les, le dégré de souillure etla résistance des
couleurs.

Mettre dans un sachet de toile blanche les
piéces de lingerie de dimensions réduites
(tels que rubans, pochettes, etc.).

En cas de taches “difficiles” il est conseillé
d’effectuer un traitement préalable avec un
produit lessiviel de type commercial.

Laine

Toutes les machines sont dotées d'un pro-
gramme “Laine” prévu pour les articles en
laine indentifiés par le symbole o ou
par l'etiquette “Traitée irrétrécissable - La-
vable en lave-linge”.

Tout autre lainage doit étre lavé a froid.

Etiquette

Les piéces de lingerie portent souvent I'in-
dication du traitement auquel elles sont a
soumettre.

Vous trouverez ci-dessous un échantillo-
nage des symboles les plus fréquemment
repris sur les etiquettes.

LAVAGE

JAVELLISATION

Lavage jusqu'a 95, 60 ou 40° C.

A A

Javellisation permise Ne pas javelliser

REPASSAGE
w Lavage avec agitation réduite, E
== | essorage réduit, ringages a températu- @ m d
\E’j re progressivement décroissante Haute Moyenne Basse Ne pas
— ‘ température | température | température repasser
\ , Lavage avec agitation réduite, ringage NETTOYAGE CHIMIQUE
normal, essorage réduit
= ® ® 6 X
V L'avage avec agitation trés réduite, | agane atous | Adaptéatous | Seutement Ne pas
€0y ringage normal, essorage normal produits  [prod. nettoyants{  solvants nettoyer
- nettoyants  [a 'exception du| = pétroliers
trichloroéthyl.
Lavage a la main SECHAGE APRES LAVAGE
(séchoir a tambour)
) '
M Ne pas laver Haute Basse temp. Ne pas
température (jusqu'a 60° C) sécher




ENTRETIEN

] A effectuer avec la machine débranchée

Nettoyage général

Pour nettoyer la carcasse utiliser un chiffon
humide et une légére savonée (pas de dé-
tersif); ne pas utiliser de produits abrasifs,
d'essence ou d’autres dissolvants.

Les parties en plastique doivent étre netto-
yées exclusivement a l'aide d'un chiffon
humide.

EXTRACTION ET NETTOYAGE DU
BAC A SAVON

Avantchaque lavage vérifier qu’il ny ait pas
de résidus de produit lessiviel utilisé aupa-
ravant; dans I'affirmatif il faut extraire le bac
et le nettoyer sous un jet d’eau.

Pour extraire le bac, le tirer en le soulevant
légérement.

NETTOYAGE DU FILTRE
Il faut procéder au nettoyage du filtre pour
enlever tous corps étrangers et effilochures.

Lorsque lefiltre est sale, la vidange de I’eau
est difficile; le nettoyage du filtre gararitit un
fonctionnement parfait: il taut donc souvent
contrdler le filtre.

Ouvrir le portillon en appuyant sur le coté
gauche.

Extraire le filtre en tournant le bouchon dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre,
en le tirant vers I'extérieur (fig. 6 et 7).

Nettoyer le filtre.

Remettre le filtre a sa place en le faisant
glisser sur sa coulisse.

Serrer le bouchon en le vissant a fond dans
le sens des aiguilles d’'une montre, pour évi-
ter toute perte d’eau.

EN CAS DE PANNE

En cas de panne ou de fonctionnement ir-
régulier de la machine, avant de faire appel
au Service aprés-vente il est conseillé d'ef-
fectuer les contrdles suivants:

S| LA MACHINE NE FONCTIONNE
PAS, VERIFIER QUE:

e la machine soit branchée;
e la porte soit bien fermée;
e la touche “Marche‘Arréet” soit enfoncée;

e le bouton de commande ne soit pas en
position “STOP",

e les sécurités de I'installation électrique de
la maison ne soient pas déclenchées.

S| LA MACHINE NE VIDANGE PAS,
VERIFIER QUE:

e le tuyau d’évacuation ne soit ni plié, ni
étrangié

e le filtre de la pompe ne soit pas obstrué

SI LA MACHINE NE S’ALIMENTE PAS
EN EAU, VERIFIER QUE:
e le robinet d’arrivée d’eau soit ouvert;

ele tuyau d’alimentation ne soit pas
étranglé.

SI LA MACHINE VIBRE OU EST
BRUYANTE, VERIFIER QUE:

e la machine soit & niveau: sinon, effectuer
le nivellement comme il est expliqué dans
les instructions pour l'installation;

e aucun objet ne soit tombé entre la machi-
ne et le mur;

e les étriers de transport aient été enlevés;

e le tuyau de vidange et le filtre de la pompe
ne soient pas obstrués.
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INSTALLATION

ACHTUNG!: Die Maschine erst an die
elektrische Leitung anschliessen,
wenn die Transportsicherungen
entfernt sind.

Entfernung der
Transportsicherungsbiigel

1. Die 4 Schrauben auf der Gerateriickwand
herausschrauben und entfernen (2 fur jeden
der 2 Bugel), (Abb. 1).

2. Die Bugel um ca. 45° nach rechts drehen
und herausziehen (Abb. 2)

3. Die Schrauben wieder in die 4 Locher
einflhren und in die durch die 2 Bigel
freigewordenen Loécher die dem Gerat
beigegebenen Plastikstdopsel einsetzen.

- Es wird geraten, die Biigel aufzubewahren,

um sie im Falle eines Umzuges wieder zu
verwenden.

Ammerkung: Werfen Sie bitte die
Plastikhiille der Verpackung sofort weg,
um zu verhindern, dass Kinder beim Spiel
in Erstickungsgefahr gelangen.

Nivellierung

1. Kontrollieren, dass die Fiisse ganz
angeschraubt und die Muttern blockiert
sind (Abb. 3).

2. Die Maschine an ihren endgliltigen Platz
aufstellen.

3. Wenn die Maschine nicht waagrecht

steht:

eDie vordere Mutter des Fusses |Gsen,
welcher nicht auf dem Boden aufsteht.

eDen Fuss drehen, bis er auf dem Boden
aufsteht. Kontrollieren, dass die Maschine
ruhig steht und dann die Mutter blockieren
(Abb. 3).

4. Kontrollieren, ob die Maschine
senkrecht steht, mit einer Neigung von
hochstens 2°.

Solite der Boden schrag oder uneben
sein, ist es notwendig, auch die anderen
Flisse nachzuschrauben, bis die beste
Losung gefunden ist.

5. Falls das Gerat auf einem Teppichboden
steht, ist darauf zu achten das es genugend

Luftstrdmung unter der Maschine gibt.

Die Nivellierung ist sorgfiltig
vorzunehmen, um Gerédusche,
Schwingungen oder Bewegungen der
Maschine widhrend des Betriebes zu
vermeiden.

Wasseranschluss
WASSERZULAUFSCHLAUCH

1. Vor Anschluss des Wasserzulauf-
schlauches an der Rickwand der
Maschine einen der Dichtringe (3)
zwischen Schlauch (1) und
Anschlusstelle (2) einlegen, der dem in
der Waschtrommel befindlichen
Zubehorbeutel beigegeben ist (Abb. 4).

2. Danach das andere Ende des
Wasserzulaufschlauches (4) an
Wasseranschluss mit Schlauchver-
schraubung R 3/4” (5) anschliessen,
welcher zwecks grosserer Sicherheit mit
einem Wasserhahn ausgestattet ist
(Abb. 4); zuvor Dichtring (3) einlegen.

3. Die Werte des Wasserdruckes der
Leitung, die einen einwandfreien Betrieb
der Maschine gewahrleisten, sind:

- Mindestwasserdruck N/cm? 5 bar 0,5

- Maximalwasserdruck N/cm? 100 bar 10

Die Maschine soll nicht in Raumen
installiert werden, in denen die
Temperatur unter 0° Grad sinken kann.



INSTALLATION

WASSERABLAUFSCHLAUCH

Den Wasseraublaufschlauch knickfrei in
ein Waschbecken oder eine Badewanne
einhangen und gegen Herunterfallen
sichern, anbinden oder anderweitig
befestigen. Es ist maoglich, den
Wasserablaufschlauch standig in einem
Abflussrohr anzubringen, jedoch ist zu
beachten, dass der Innendurchmesser
desselben nicht unter 4 cm liegt (Abb. 4).
Der Ablaufschlauch muss hochstens 90 cm
Uber und nicht unter 60 cm vom Boden
entfernt angebracht sein (Abb. 4)

Ammerkung: Versichern Sie sich, dass der
Zulautschlauch und der Ablaufschlauch
nicht abgeknickt sind, was den normalen
Wasserablauf verhindern wiirde.

Elektrischer Anschluss

Es wird geraten, sich fur die installation an
Fachpersonal zu wenden, welches die gel-
tenden fir elektrische Anlagen in Gebé&u-
den einhalten muss.

Der Zahler, die Sicherungen, die Leitungen
und die Steckdose mussen fir die
Maximalleistung der Maschine abgesichert
sein, welche im technischen Datenschild
angegeben ist, das sich- auf der
Gerateriickwand befindet.

Ehe der Stecker in die Steckdose eingefihrt
wird, kontrollieren, ob die Spannungs- und
. Frequenzwerte, die auf dem technischen
Datenschild angegeben sind, mit jenen des
Stromnetzes Ubereinstimmen.

Kontrollieren, dass der Stromstecker einen
sicheren elektrischen Kontakt garantiert.

Beim Anschluss des Steckers in die
Steckdose sind keine Zwischenstecker zu
benutzen; sollten Stecker und Steckdose
nicht ibereinstimmen, ist die Steckdose
durch eine geeignete zu ersetzen.

Jegliche Anderung, die am vom Hersteller
vorgesehenen Stromanschluss
vorgenommen wird, unsachgeméasser
elektrischer Anschluss der Maschine oder
jegliche elektrische, mechanische oder
hydraulische Anderung des Gerites
enthebt den Hersteller und den Verkaufer
jeglicher Verantwortung und lasst die
Garantie hinfillig werden.

ACHTUNG!

Aus Sicherheitsgriinden wird bei
Austausch eines alten Waschtrockners
geraten, den Tiirverschluss unnutzbar
zu machen. Dadurch wird verhindert,
dass sich Kinder beim Spiel im Gerét
einschliessen und so in Lebensgefahr

geraten.

Den Bestimmungen der CEE 73/23
und 89/336 geandert durch CEE
93/68 entsprechen
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SCHALTTAFELBESCHREIBUNG

1) Knopf Tiréffnung

Die Tir wird geoéffnet durch die mit Schiassel
bezeichnete Taste einzudriicken.

Die Maschine hat eiene Sicherheitsvorri-
chtung die das 6ffnen der Tiir wahrend des
Programms verhindert.

Am Ende des Programmablaufes stellt die
Maschine automatisch ab, wobei sich der
Programmawahlknebel auf STOP-Position
befindet.

Zwei Minuten warten, damit sich die Si-
cherheitsvorrichtung der Tiur ausschaiten
kann. Erst danach der Knopf “Turéffnung”
eindriicken.

2a) Taste “Ein/Aus”

Durch Driicken dieser Taste setzt sich das
Gerat in Betrieb. Nach einigen Sekunden
wird die Tir mechanisch blockiert und nun
leuchtet die eventuell vorhandene
Signalleuchte auf, welche anzeigt, dass die
Maschine in Betrieb ist. Durch erneutes
Dricken wird der Betrieb unterbrochen.

2b) Tasten zur
Programmaéanderung

lhre Waschmaschine kann mit einer oder
mehreren Tasten ausgestattet sein, welche
dazu dienen, die in der beiliegenden
“PROGRAMMWAHLANLEITUNG"
aufgefiihrten Programme zu variieren.
Nachstehend die Beschreibung der Tasten,
aus welcher Sie leicht erkennen koénnen,
welche bei threr Maschine infrage kommen,
indem Sie die Symbole auf der Blende
vergleichen.

2b) Taste “Kaltwaschen”

Wenn diese Taste gedriickt wird, entfallt
das Erhitzen des Wessers in jedem
Programm.

Es sind ausserst geringe Waschmit-
teimengen zu verwenden.

2b) Taste “1/2 Ladung”

Die Anwendung dieser Taste ist fir
reduzierte Waschebeladung vorgesehen:
etwa 3 kg kochfeste Wasche, 1 kg
Feinwasche. Wenn diese Taste gedriickt
wird, reduziert sich die Wassermenge mit
einer beachtlichen Ersparnis an Elektrizitat,
Waschmittel und Wasser. Reduzierte
Waschmitteldosierung vornehmen.

Nicht bei Programm ““Wolle”” anwenden.

2b) Taste “900/450”

Wenn diese Taste gedriickt wird, reduziert
sich die Endschleudergeschwindigkeit in
den Programmen fiir feste Gewebe.

Die Taste darf wihrend des Schleuderns
nicht gedriickt werden, um Motorschiden
zu vermeiden.

2b) taste “Stop mit wasser”
(Knitterfrei)

Wenn diese Taste in Verbindung mit einem
Pflegeleicht-Programm gedrickt wird,
stoppt die Waschmaschine am Ende des
letzten Spililganges und diegVésche bleibt
im Wasser, bis sie herausgenommen wird.
Um die Wasche. aus der Trommel zu
entnehmen, das Programm ‘“‘Abpumpen”
verwenden, falls vorhanden, oder den
Timerknopf von Hand um einen Schritt
weiterdrehen, damit das Wasser ablauft
(ungefahr 2 Minuten).



SCHALTTAFELBESCHREIBUNG

2b) Extra-Spiilgang

Diese Taste bringt auf Wunsch einen zusétz-
lichen Spilgang, z.B. bei sehr weichem Was-
ser oder extremer Hautemplindlichkeit.

2b) Schnell - Lauf - Taste

Durch Driicken dieser Taste erfolgt eine
Verringerung der Laufzeit der einzelnen Pro-
gramme mit automatischer Temperaturwahl.
Diese Kurzprogramme sind zum Waschen
von Geweben mit geringer Verschmutzung
geeignet.

2b) Taste fur die intensiv-wésche

Zum Waschen bei niedrigen Temperaturen
und/oder mit Flussigwaschmitteln.

Durch Driicken dieser Taste konnen Wasch-
worgénge bei niedrigen Temperaturen dur—
chgefiihrt werden; zu diesem Zweck wird die
Bewegungsitat der Wasche in der Maschine
erh6ht, damit auch unter diesen Bedingun-
gen ausgezeichnete Waschergebnisse zu
erzielen sind.

A) Programmwahlknebel

Dieser dient zur Wah! der verschiedenen
Programme, welche in der “PROGRAMM-
WAHLANLEITUNG” beschrieben sind. Den
Knopf immer im Uhrzeigersinn drehen und
nicht nach aussen ziehen.

B) Temperaturregler-knebel

Er dient zur Regulierung der Wasch-
temperatur des anhand der “Programm-
wahlanleitung” gewéhiten Programmes,
bei unveranderter Waschdauer.

Die Temperaturen konnen bis zur vélligen
Ausschliessung des Erhitzens reduziert
werden (Kaltwaschen).

Im Uhrzeigersinn zwischen 0° und 90°C
drehen. Das Drehen des Knebels darf nicht
iiber die Position 90° gezwungen werden.
Zwecks Temperaturreduzierung ist
entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.

C) Schleudergeschwindigkeitsre-
gulierung

Einige Modelle sind mit einem Schieber zur
Regulierung der Schleudergeschwindigkeit
ausgestattet, Welcher die Wahl der geéi-
gnetsten Geschwindigkeit hinsichtlich der
Wascheart und des gewiinschten Auswring-
grades erlaubt.

D) Maschinen mit 1 signalleuchte.

Das Aufleuchten derselben zeigt an, dass
das Gerat unter Strom steht (bei gedriickter
“EIN/AUS” Taste)

E) Maschinen mit 5 signalleuchten:

Die unter den Tasten angebrachten
Signalleuchten leuchten auf, wenn die
entsprechende Taste gedriickt wird, die
funfte Taste dagegen, wenn der
Trockenvorgang in Betrieb ist.




GEBRAUCHSANWEISUNG DER WASCHMASCHINE

Vor Betrieb
(bei ausgeschalteter Maschine)
vorzunehmende Massnahmen

Die Tir offnen, indem der Tirgriff nach
aussen gezogen wird.

Die Wasche lose in die Trommel fiillen.

Die Tir gut verschliessen, da sich sonst die
Maschine nicht in Betrieb setzt.

Programmwahl
(bei ausgeschalteter Maschine)

Das Waschprogramm nach Art und Menge
der Wasche sowie Verschmutzungsgrad
wahlen, unter Beachtung der beiliegenden
“PROGRAMMWAHLANLEITUNG".

DEN PROGRAMMWAHLKNEBEL NUR IM
UHRZEIGERSINN DREHEN.

Es ist -u vermeiden, den Programm-
wab' o i wahrend des Programm-
abla. .. betitigen. Im Bedarfsfall, ehe
sie den Knopf drehen, ist die Maschine
-abzustellen, indem Sie die “Ein/Aus”
Taste driicken.

Wenn aus irgendeinem Grund (z.B.
Energieausfall) die Maschine wahrend des
Schleudervorganges stehen bleiben solite,
ist es notwendig, das Schleuderprogramm
zu wiederholen.

Die Programmvarianten wahlen, indem die
unter dem Absatz “TASTEN”
beschriebenen Tasten gedriickt werden.

Wenn die Maschine mit einem
Temperaturregler-Knebel ausgestattet ist,
ist dieser gemass der in der
“PROGRAMMWAHLANLEITUNG" auf-
gefiihrten Hinweise zu benutzen.

Zugabe und Gebrauch des

Waschmiittels
(bei ausgeschalteter Maschine)

Das Waschmitte! und die Zusatzmittel in die
verschiedenen Kammern (Abb. 5) unter
Beachtung der Hinweise der beiliegenden
“PROGRAMMWAHLANLEITUNG"” einfillen.

Kammer “A”: VORWASCHE (Waschpulver)

Kammer “B": HAUPTWASCHE
(Waschpulver)

Kammer “C": WEICHSPULEN oder Spezial-
behandlung (Flissigmittel)

Kammer “D": BLEICHMITTEL (fliissig)

Inbetriebnahme
1. Den Wasserhahn offnen.

2. Den Stecker in die Steckdose einfiihren.

3. Kontrollieren, dass der Ablaufschlauch
gut angebracht ist.

4. Die “EIN/AUS" Taste driicken

Nach wenigen Sekunden wird die eventuell
vorgesehene Signalleuchte aufleuchten,
welche den Betrieb anzeigt.

Von diesem Moment an ist die Tur durch
eine elektromechanische Vorrichtung
blockiert, welche das Offnen verhindert.

Die Maschine fiihrt nun alle vorgesehenen
Vorgénge automatisch aus.

Abstellung

Am Ende des Programmablaufes befindet
sich der Programmwabhlknebe! auf STOP-
Position.

Um die Tir in jedem Moment wieder zu
0ffnen, sind nachstehende Hand-
habungen vorzunehmen:

1. Die Maschine durch Driicken der
“EIN/AUS”- Taste ausschalten.

2. Den Stecker aus der Steckdose ziehen
(nie den Stecker durch Ziehen des
Kabels herausziehen). Den Wasserhahn
zudrehen.

3. Ungefahr 2 Minuten warten, damit sich
die Sicherheitsvorrichtung der Tir
ausschalten kann.

4. Die Tur durch Ziehen nach vorn offnen.

NIE DIE MASCHINE OFFNEN, WENN
SICH WASSER IM LAUGENBEHALTER
BEFINDET.

ACHTUNG!
DIE TEMPERATUR DES BULLAUGES
KANN 60° UBERSCHREITEN.



NUTZLICHE RATSCHLAGE

Die Wasche

Die Wasche offen und
Trommel einfiilien.

Lose Kndpfe anndhen, Reissverschiilsse
und Druckkndpfe schliessen; keine
ausgefranste, zerrissene oder ungesaumte
Waschestiicke waschen. Kontrollieren,
dass-keine Gegenstande, Hartgeld usw. in
den Taschen geblieben sind.

Die Wasche gemiss der Gewebeart, dem
Verschmutzungsgrad und Farbechtheit
aussortieren.

Kleine Waschestiicke (Béhder,
Taschentiicher usw.) missen in einem
weissen Stoffbeutel beigegeben werden.

Im Falle hartnéckiger Fiecke ist eine
Vorbehandlung vor dem Waschen ratsam.

locker in die

Wolle

Jede Maschine ist mit einem speziellen
Woll-Programm ausgestattet, welches fir
Wasche aus Wolle, die mit dem Symbol
@ (Siegel fir “Reine Schurwolle”) und
mit der Etikette “krumpffrei, waschbar in
Waschmaschine” versehen sind, studiert
wurde.
Alle anderen Wischestiicke aus Wolle
mussen kalt gewaschen werden.

Etikette

Auf der Wasche ist oft eine Etikette mit
Hinweisen bezilglich ihrer Behandlung
angebracht. Wir geben lhnen nachstehend
eine kurze Beschreibung der Symbole,
welche Sie auf der Etikette finden kénnen.

® WASCHEN

BLEICHEN

Waschen bei maximal 95,60 oder40°C.

A A

Nicht bleichbar

Waschen bei reduzierter Trommel-
beweguny, reduziertem Schieudern,
Spilen bei fortschreitend fallender
Temperatur

Bleichbar
BUGELN
Hohe Mittiere Niedrige Nicht
Temperatur | Temperatur | Temperatur biigein

Waschen bei reduzierter Trommel-
bewegung, normalem Spillen,
normalem Schleudern

CHEMISCHE REINIGUNG

Waschen bei stark reduzierter Trommel-
bewegung, normalem Spillen,
normalem Schieudern

Waschen von Hand

® ® 6 X

Alle Alle Losemittel | Nur Benzin |Nicht chemisch
Losemittel ausser Avio und reinigen
Trichlorathylen R113

TROCKNEN NACH WASCHEN
im Trommeiltrockner

Nicht waschbar

K (@ e Ve v e B EE

o0 *
Bei hoher Bei niedriger Nicht
Temperatur Temp. unter 60° C Trocknen




WARTUNG

Vor Wartung muss der Stecker aus der

Steckdose herausgezogen werden.

Aligemeine Reinigung

Zur Reinigung des Gehauses ist ein
feuchtes, eingeseiftes Tuch zu verwenden
(kein Waschpulver); keine scheuernde
Mittel, Benzin oder andere L&sestoffe
verwenden.

Die Plastikteile sind nur mit einem feuchten
Tuch zu reinigen.

Von Zeit zu Zeit soll ein Waschprogramm
unter Zugabe eines Enthartungsmittels
ausgefiihrt werden, um eventuelle
Kalkablagerungen zu entfernen.

HERAUSZIEHEN UND REINIGUNG
DES WASCHMITTELKASTENS

Vor jedem Waschgang ist zu kontrollieren,
dass sich keine Waschpulverreste in der
Waschmittelkammer angesetzt haben;
eventuell ist es erforderlich, diese zu
entfernen tind den Waschmittelkasten unter
einem Wasserstrahl auszuspiilen.

Dazu geniigt es, den Waschmittelkasten
unter gleichzeitigem Driicken nach oben
auf den Boden desselben aus seinem Sitz
herauszuziehen.

REINIGUNG DES PUMPENFILTERS

In den Maschinen, weiche mit vorderer
Filterklappe ausgestattet sind. muss der
Pumpenfilter zwecks Entfernen von Flusen
und Fremdkdrpern gereinigt werden.

Die Verschmutzung des Filters erschwert
den Wasserablauf: die Reinigung des
Filters gewahrleistet einen einwandfreien
Betrieb: es ist daher ratsam, oft zu
kontrollieren, ob der Filter sauber ist.

Die Filterklappe durch Druck auf dessen
linke Seite 6ffnen.

Den Filter aus seinem Sitz herausziehen,
idem der Stopsel entgegen dem Uhrzeiger—
sinn gedreht und nach aussen gezogen
(Abb. 6 und 7).

Den Filter ausspllen.
Den Filter wieder in seinen Sitz einfiihren.

KUNDENDIENST
Den Stopsel im Uhrzeigersinn fest
anschrauben, um Wasseraustritt zu
vermeiden.

Im Falle von Betriebsstorungen ist vor
Inanspruchnahme des Kundendienstes
folgendes zu prifen:

WENN DIE MASCHINE SICH NICHT
IN BETRIEB SETZ2T,
KONTROLLIEREN OB:

o Der Stecker in die Steckdose eingefiihrtist;
o Die Tiir der Maschine gutgeschlossen ist;
o Die “EIN/AUS” Taste gedriickt wurde;;

e Der Programmwabhlknopf nicht in STOP-
Stellung ist;

o Die Sicherungen der Hausstromversor-
gungsanlage nicht durchgebrannt sind.
WENN DIE LAUGE NICHT ABLAUFT

KONTROLLIEREN OB:

o Der Ablaufschlauch nicht gedriickt oder
geknickt ist

e Das Ablaufsieb nicht verstopft ist
WENN KEIN WASSER ZUFLIESST,
KONTROLLIEREN OB:

e Der Wasserhahn geoffnet ist;

e Der Ablautfschlauch und der Pumpenfilter
nicht verstopft sind;

e Der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.

WENN DIE MASCHINE VIBRIERT

ODER LAUT LAUFT,

KONTROLLIEREN OB:

eDas Gerat nivelliert ist; wenn nicht,
Nivellierung geméass der Installations-
anweisungen dieser Gebrauchs-
anweisung vornehmen;

eZwischen dem Gerat und der Zim-
merwand kein Gegenstand gefallen ist;

¢ Die Transportsicherungen entfernt sind.
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Gebruiksaanwijzing voor
wasmachines



INSTALLATIE

ON.B.!: De machine niet op het licht-
net aansluiten voordat de transportbeve-
iligingen verwijderd zijn.

Het verwijderen van de
transportbeveiligingen

1. De vier schroeven, die zich aan de
achterzijde van de machine bevinden (twee
voor iedere blokkeeerbeugel) losdraaien en
verwijderen (fig. 1).

2. De transportbeveiligingen ongeveer 45°
naar buiten draaien en losdraaien (fig. 2).

3. De 4 schroeven weer op hun oorspron-
kelijke plaat aanbrengen en de plastic
doppen, die bij de machine geleverd worden
aanbrengen in de gaten die na het ver-
wijderen van de transportbeveiligingen zijn
achtergebleven.

Wij raden U aan deze transportbeveiliging-

en te bewaren voor het geval dat de ma-

chine verplaatst moet worden.

Verwijder onmiddelijk de plastic hoeé:

voorkon dat kinderen ermee spelen.

Het waterpas plaatsen van
de machine

1. Kontroleer of de voetjes goed zijn
afangedraaid en de moeren geblokkeerd
(fig. 3).

2. De machine op definitieve plaats zetten.

3. Als de machine niet waterpas staat: de
moer van de voet aan de achterzijde van de
machine die de grond niet raakt, losdraaien;
vervolgens het voetje draaien totdat dit de
grond raakt. Erop letten dat het apparaat
niet wiebelt en daarna de moer vastdraaien
(fig. 3).

4. Kontroleren of de machine waterpas
staat met een maximale helling van 2° In
gevel de vioer oneffen is dan is het van
belang de optimale positie te zoeken met de
andere voetjes.

5. In geval de wasmachine op een tapijt of
vioerbedekking geplaatst wordt, dan moet
men erop letten dat de luchtcirkulatie onder
de machine voldoende is.

N.B. - Het is van belang de machine in de
goede positie te plaatsen om onnodig

geluid of trillingen tijdens het funktioneren
van de machine te voorkomen.

Wateraansluiting

WATERTOEVOERSLANG

1. De watertoevoerslang aansluiten
waarbij U tussen de slang (1) en de
aansluiting, (2) die zich aan de achterzijde
van de machine bevinden, een van de
afsluitringen (3) plaatst, die bij de machine
geleverd worden in een plastic zakje (fig. 4).

2. Hetandere uiteinde van de toevoerslang
(4) aansluiten, waarbij de andere afsluitring
(3) aangebracht wordt, aan een aansluiting
met slagwartel r 3/4, die voor een betere
veiligheid van een kraan voorzien is (fig. 4).

3. De waarden van de waterdruk van de
leiding, die een korrekt funktioneren van de
machine waarborgen zijn:

- Waterdruk min. N/cm?25 - 0,5 baar
- Waterdruk max. N/cm? 100 - 10 baar

De machine mag niet in een ruimte

~ geinstalleerd worden, waar de temperatur

dalen kan tot beneden 0° C.

WATERAFVOERSLANG

De afvoersalng over de rand van een was-of
spoelbak of badkuip hangen en vastzetten,
ofwel aansluiten aan een waterafvoer van
tenminste 4 cm. interne middenlijn.

De hoogte van de waterafvoerslang moet
tussen 60 en 90 (fig. 4) van de grond
bedragen.

De water toevoer — en wateratvoerslang
moeten zonder knik geplaatst worden voor
een goede toe — en afvoer van het water.



INSTALLATIE

Voor de installatie adviseren wij, zich te
wenden tot vakpersoneel dat zich dient te
houden aan de geldende voor elektrische
installaties in gebouwen.

De teller, de zekeringen, de leidingen en het
stopkontakt moeten moeten geschikt zijn
voor de maximale belasting van de
wasmachine, die aangegeven is op de
achterzijde van de machine.

Alvorens de stekker in het stopkontakt te
steken, moet gekontroleerd worden of de
spanningswaarde en de wisselstroom die
aangegeven zijn aan de achterzijde van de
machine, overeenkomen met die van het
stroomnet.

Kontroleren of de stekker een goed
elektrisch kontakt garandeerd; bij het
aansluiten van de stekker in het stopkontakt
geen adapters of tussenstekkers gebruiken;
in geval de stekker en het stopkontakt niet
overeenkomen, moet U het stopkontakt
overeenkomstig veranderen.

ledere verandering die uitgevoerd wordt
aan de stroomaansluiting die door de
fabriek is aangebracht, een niet regulaire
elektrische aansluiting, of elke andere
verandering op elektrisch, mechanisch of
hydraulisch gebied, heft de garantie op en
ontheft de fabrikant van eventuele
verantwoording.

N.B. - Voor de veiligheid raden wij U aan,
bij aanschaf van een nieuwe was-
droogcombinatie, ervoor te zorgen dat
de deursluiting van Uw oude machine
niet meer werkt. Dit om te voorkomen
dat spelende kinderen zich erin kunnen
opsluiten.

Apparaat volgens norm 73/23 en
89/336 CEE verauderd door norm
93/68 CEE

us



BESCHRIJVING VAN HET SCHAKELPANEEL

1) Toets voor het openen
van de deur

De deur kan geopend worden door de knop
die met een sleutel aangeduid wordt in te
drukken.

In de machine bevindt zich een veiligheidssy-
steem dat het openen van de deur gedurende
het programma verhindert.

Aan het einde van het wasprogramma scha-
kelt het apparaat automatisch uit, waarbij de
wijzer op de programmaknop in de positie
STOP staat.

Alvorens de knop voor het openen van de
deur in te drukken, moet U 2 minuten wach-
ten, zodat het veiligheidssysteem zichzelf
kan uitschakelen.

2) Toets
2a) “AAN/UIT” toets

Met het indrukken van deze toets stelt U de
machine in werking: na enkele sekonden
wordt de deur automatisch geblokkeerd,
vervolgens zal eventueel een lampje gaan
branden dat aangeeft dat de machine in
werking is.

De machine wordt uitgeschakeld als U de
toest weer indrukt.

2b) Druktoetsen voor
verandering van programma

De machine kan voorzien zijn van een of
meéér toetsen die dienen om veranderingen
aan te brengen in de programma’'s die
beschreven worden in de bijlage: RICHT-
LIJNEN BIlJ DE PROGRAMMAKEUZE".
Onderstaand geven wij U de beschrijving
ervan:

U zult gemakkelijk kunnen herkennen van
welke toetsen Uw machine is voorzien, door
de symbolen op het paneel te vergelijken.

2b) Toets “Koude was”

Door deze toets in te drukken wordt de
verwarming van het water in alle
programma’s uitgesloten.

Zéér geringe hoeveelheden wasmiddel
gebruiken.

2b) Toets “1/2”

Voor het wassen van een kleinere lading
wasgoed: circa 3 kg sterke weefsels 1 kg
fijncate wasgoed.

Door hetindrukken van deze toets wordtde
hoeveelheid water verminderd, met een
belangrijke besparing van energie,
wasmiddel en water.

Het wasmiddel moet in geringere mate
worden toegediend.

Deze toets niet gebruiken bij het
programma “Wolwas’’.

2b) Toets “900/450”

Door deze toets in te drukken wordt de
eind-centrifugesnelheid verminderd in de
programma’s voor sterke weefsles.

De toets mag niet tijdens het centrifugeren
worden ingedrukt, om schade aan de moter
te vermeijden.

2b) Toets “Stop met water”

Door deze toets in te drukken in combinatie
met een programma voor fijne was, stopt de
wasmachine aan het einde van de laatste
spoelgang, waarbij het wasgoed in het
water blijft staan. Om het wasgoed uit de
trommel te halen, moet U, indien aanwezig,
het programma “Afpompen” gebruiken,
ofwel de programmakeuzeknop met de
hand een streep verder draaien, zodat het
water wegloopt (ongeveer 2 minuten).



BESCHRIJVING VAN HET SCHAKELPANEEL

2b) Knop voor een extra
spoeling

In geval U een sterke spoeling mocht wen-
sen kunt U door deze knop in te drukken een
extra spoeling toevoegen aan de normaal
voorziene spoeling.

2b) Toetssvoor snelle
programmats

Door deze knop in te drukken kunt U de
programmaduur verkorten, met automati-
sche temperatuurkeuze.

Geschikt voor het wassen van licht vervuilde
tere weefsels.

2b) Eko knop

Door deze knop in te drukken wordt de duur
van het wasprogramma verlengt en de tem-
peratuur automatisch verlaagt.

Geschikt voor licht vervuild wasgoed.

" Bespaart water en energie.

A) De Programmakeuzeknop

Deze knop dient voor de keuze van de
verschillende programma's, die beschreven
zijn in de tabel “Richtlijnen bij de keuze van
het wasprogramma”. De knop moet
steeds in de richting van de kiok gedraaid
worden; de knop niet uittrekken.

B) Knop voor het regelen van de
temperatur

Deze dient voor het regelen van de
wastemperatuur van het gekozen
programma volgens de aanwijzingen die in
de richtliinen voor de keuze van het
wasprogramma zijn aangegeven, terwijl de
duur van het programma onveranderd blijft.
De temperaturen kunnen worden
verminderd totdat de verwarming van het
water uitblijft (koud wassen).

In de richting van de kiok draaien tussen 0°
en 90°; De draaing van de knop mag niet
verder dan 90° gerforceerd worden; om de
temperatuur te verlagen moet tegen de klok
in gedraaid worden.

C) Knop voor het regelen
van de centrifugesnelheid

Deze knop dient voor het regelen van de

centrifugesnelheid.

Met deze knop kunt U de gewenste snelheid
kiezen met betrekking tot het type wasgoed
en de gewenste uitwringgraad, .

D) Machines met 1 lampje:

Hetbranden van hetlampje geeft aan datde
machine onder stroom staat (toets AAN/UIT
is ingedrukt).

E) Machines met 5 lampjes:

De lampjes die zich onder de toetsen
bevinden, gaan branden als de
overeenkomstige toets is ingedrukt; het
viffde lampje gaat branden als de
centrifugegang in werking is.




GEBRUIK VAN DE WASMACHINE

Voorafgaande handelingen
(bij uitgescchakelde machine)

De deur openen, waarbij de handie naar
buiten getrokken wordt.

Het wasgoed losjes in de trommel doen.

De deur sluiten, waarbij gekontroleerd moet
worden of hij goed is afgesloten daar
anders de machine niet in werking gaat.

Programmakeuze
(bij uitgeschakelde machine)

Het wasprogramma kiezen voigens hettype
wasgoed, de hoeveelheid en de graad van
vervuiling, waarbij U de bijgevoegde
“Richtlijnen voor de keuze van het
wasprogramma” raadpleegt.

Er aan denken dat de programma-
keuzeknop aléén in de richting van de klok
gedraaid mag worden.

Het moet vermeden worden aan de knop te
draaien tijdens het lopen van het
programma. In geval de knop gedraaid
moet worden, éérst de machine
uitschakelen door de toets “AAN/UIT” in
te drukken.

Als om wat woor reden ook (bijv. het
uitvallen van de electriciteit), de machine
gedurende de centrifugegang stil zou
blijven staan, dan moet het
centrifugeprogramma herhaald worden.

De variant van programma kiezen door de
toetsen in te drukken die in de paragraaf
“TOETSEN” zijn beschreven.

In geval de machine voorzien is van een
knop voor het regelen van de temperatuur,
volgt U dan de instrukties die aangegeven
zijn- in de ‘“Richtlijnen bij de
programmakeuze”.

Inbrengen en gebruik van het
wasmiddel

(bij uitgesschakelde machine).

Het wasmiddel en de toevoegmiddelen in de
verschillende bakjes doen (Fig. 5), waarbij U
de aanwijzingen in de “Richtlijnen voor de
programmakeuze” opvolgt.

Bakje “"A”: VOORWAS (waspoeder)
Bakje “B": HOOFDWAS (waspoeder)

Bakje “C": WASVERZACHTER of speciale
behandelingen (vioeibaar)

Bakje “D": BLEEKMIDDEL (vioeibaar)

Ingebruikname
1. De waterkraan opendraaien.

2. De stekker in het stopkontakt steken

3. Kontroleren of de afvoerslang goed op
zijn plaats zit.

4. De toets AAN/UIT indrukken

Enkele sekonden later zal het kontrole-
lampje (indien aanwezig) gaan branden.

Vanaf dit moment wordt de deur
elektromechanisch gebiokkeerd waardoor
het openen verhinderd wordt. ‘

De machine zal verder alle voorbestemde
handelingen automatisch uitvoeren.

Het uitschakelen van

de machine ,
Aan het einde van het wasprogramma

bevindt zich de programmakeuzeknop in de

positie STOP.

Om de deur te openen in een willekeurige

fase, moet U de voigende handelingen

verrichten:

1. De machine uitschakelen door de toets
AAN/UIT in te drukken.

2. De stekker uit het stopkontakt halen
(nooit aan de kabel trekken om de
stekker uit het stopkontakt te halen). De
waterkraan dichtdraaien.

3. Ongeveer 2 minuten wachten, zodat de
veiligheidssluiting van de deur
vitgeschakeld wordt.

4. De deur openen door de handle naar U
toe te trekken.

Nooit de deur openen terwijl er nog water in
de machine staat.

N.B. - DE TEMPERATUUR VAN HET
GLAS KAN HOGER ZIJN DAN 60° C.




NUTTIGE RAADGEVINGEN

Het wasgoed

Het wasgoed open en losjes in de machine
doen.

Losse knopen aannaaien, ritssluitingen en
drukknopen sluiten; geen gerafelde,
stukgetrokken of ongezoomd goed wassen.
Kontroleren of er geen vreemde
voorwerpen, kleingeld etc. in de zakken zijn
achtergebleven.

Het wasgoed sorteren op weefsel,
vuilheidsgraad en kleurechtheid.

Klein wasgoed (strikken, zakdoekjes enz.)
moeten in een gesloten witte zak van stof
gewassen worden.

In geval van hardnekkige viekken, is het
raadzaam deze van te voren te behandelen.

Wolwas

ledere machine is voorzien van een
speciaal wolwas-programma. Dit
programma is bedacht voor wolwas die
voorzien is van het symbool
(symbool voor “zuiver scheerwol”) en het
etiket "krimpvrij en machine wasbaar”.

Al het andere wolwasgoed moet gewassen
worden met het programma koude was.

Etiket

In het wasgoed bevindt zich vaak een etiket
met wasvoorschriften. Wij geven een korte
beschrijving van de symbolen die U op het
etiket aantreffen kunt.

X |6 € & e e EE

WASSEN BLEKEN
Wassen met max. 95, 60 of 40° C.
Bleekbaar Niet bleekbaar
STRIJKEN
Wassen mer verminderde trommel a
beweging, verminderde centrifuge. @ m d
Spoelen met steeds lagere temperatuur Hoge Middelmatige Lage Niet
temperatuur | temperatuur | temperatuur strijken
Wassen met vermindered trommel CHEMISCH REINIGEN
beweging, normaal spoelen, normaal
centrifugeren @ ® @ x
Wassen met sterk verminderde
tromme:bew?g'fmg, normaal - spoelen, Alle Alle opios- Alleen Niet chemisch
normaal centritugeren oplossingen |singen behalve | Avio benzine reinigen
trychloorethyl. en R113
Handwassen DROGEN NA HET WASSEN
oo
Niet wasbaar Bij hoge Bij lagere Niet
temperatuur temperatuur 60° drogen




HET ONDERHOUD

RICHTLIJNEN BlJ STORING

Voor het onderhoud moet de stekker uit

het stopkontakt getrokken worden

Algemene reiniging

Om de ommanteling te reinigen gebruikt U
een vochtige doek met zeep (geen
waspoeder); geen schuurmiddelen,
benzine of andere oplosmiddelen
gebruiken.

De delen in plastic alleen met een vochtige
doek reinigen.

At en toe een wascyclus uitvoeren met
ontalkingsmiddel om eventuele
kalkaanslag te verwijderen.

VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN
VAN DE ZEEPBAK

Voor het wassen, kontroleren of er
wasmiddelresten in het bakje zijn
achtergebleven; in dat geval, het bakje eruit
nemen en onder de kraan schoonspoelen.

. Voor het uitnemen van het zeepbakje drukt
U tegelijkertijd de onderkant van heat bakjz
naar boven.

REINIGEN VAN HET FILTER

In de machines die voorzien zijn van een
deurtie voor het filter, moet het filter
gereinigd worden om vreemde voorwerpen
en pluizen te verwijderen.

Als het filter wvuil is dan wordt de
waterafvoer bemoeilijkt; een schoon filter
garandeerd een perfect funktioneren;
kontroleert U dus regeimatig of het fiiter
schoon is.

Het deurtje openen door op de linkerkant te
drukken.

Het filter eruit nemen door de dop tegen de
klok in te draain en het huit te trekken
(Fig. 6 en 7).

Het filter schoonmaken.

Het filter weer terugplaatsen in de daarvoor
| bestemde gleuf.

. Dedop stevig aandraaien in de richting van
de klok, om lekken te voorkomen

In geval van storing of het niet goed
funktioneren van de machine, vraagt U dan
hulp van een gespecialiseerde technicus bij
het dichtstbijziijnde Centrum van
geautorizeerde Klantendienst.

Alvorens deze hulp in te roepen, raden wij U
aan eerst de volgende kontroles uit te
voeren:

ALS DE MACHINE NIET INSCHAKELT,
KONTROLEREN OF:

o de stekker in het stopkontakt steekt;
e de deur goed gesloten is;
e de toets AAN/UIT ingedrukt is;;

ede programmakeuzeknop niet in de
positie “STOP” staat;

ede zekering in de schakelkast niet is
doorgeslagen.

WANNEER DE MACHINE HET WATER
NIET GOED AFPOMPT,
KONTROLEREN OF:

* e de afvoersiang geen knik heeft en of deze

op de juiste hoogte is aangebracht

o het filtre niet verstopt is (voor machines
met een filterdeurtje)

ALS DE MACHINE GEEN WATER
INNEEMT, KONTROLEREN OF:

e de kraan open staat;
e de afvoer en het filter niet verstopt zijn;
o de aanvoerslang geen knik heeft.

ALS DE MACHINE TRILT OF VEEL
LAWAAI MAAKT, KONTROLEREN OF:

o de machine goed waterpas staat. Is dit niet
het geval, handelen zoals beschreven in
het hoofdstuk “INSTALLATIE”;

etussen de machine en de muur geen
voorwerpen gevallen zijn;

ede transportbeugels verwijderd zijn.



®

InstrucOes para o uso
da maquina de lavar




INSTALACAO

ATENGCAO: nao efectuar a ligagédo
eléctrica sem ter primeiro retirado os
esticadores para fixagdo durante o
transporte.

Retiro dos esticadores
para o transporte

1. Desaparafusar os 4 parafusos (2 para cada
um dos fixadores) na parte posterior da ma-
quina (fig. 1).

2. Girar os fixadores para o exterior cerca
45¢° e tira-los (fig. 2).

3. Voltar a colocar os parafusos nos 4
orificios e inserir as tampas de plastico,
fornecidas com a maquina nos orificios
donde foram tirados os 2 fixadores.

Aconselha-se conservar ox fixadores para
utilizar novamente em caso de transfe-
rimento da maquina.

Nota: Eliminar imediatamente o saco de
plastico da embalagem: para impedir as
criangas de brincar evitando assim o
perigo de sufocagao.

Nivelamento

1. Controlar que os pés sejam fixos e as por-
cas bloqueadas (fig. 3).

2. Colocaramaquina na posigao definitiva.

3. Se a maquina ndo estd em posigao
plana: desbloquear a porca do pé anterior;
girar o pé até que ele toque o chao. Verificar
se a maquina néo oscila e bloquea-lo de
ndvo com.a porca (fig. 3).

4. Verificar se a maquina é colocada no
chéo, com uma inclinagdo maxima de 2°,

Se o chao ¢ inclinado ou desconexo é
necessario verificar também os outros pés
até encontrar a posigao ideal.

Executar com cuidado o nivelamento para
evitar rumor, vibragoes ou movimentos da
maquina durante a fungao.

Ligacao hidraulica

TUBO DE ALIMENTACAO

1. Ligar o tubo de alimentagdo inserindo
entre o tubo (1) ea boca (2), situada na parte
posterior da maquina, uma das guarnigoes
(3) contidas no saco de acessorios (fig. 4).

2. Ligar a outra extremidade do tubo de
carga (4) inserindo a outra guarnigao (3), a
uma boca (5) estriada de 3/4” gas, instalada
para maior seguranga de uma torneira (fig.
4).

3. Valores da pressdo de rede nos quais se
obtém o funcionamento da maquina:

- Pressao agua min. N/cm? 5 bar 0,5
- Pressao agua max. N/cm? 100 bar 10

N3ao instalar o aparelho em ambientes nos
quais a temperatura possa descer abaixo
dos 0° C.

TUBO DE DESCARGA

Enganchar o tubo de descarga num
lavatério ou numa banheira, fixando-o em
modo estavel, ou liga-lo definitivamente a
uma conduta de descarga, com o diametro
interior dessa conduta, ndo deve ser inferior
a 4 cm. (fig. 4).

A altura do tubo de descarga deve ser de
60 a 90 cm. (fig. 4) do chao.

Ter o cuidado de nao deixar os tubos de
carga e descarga dobrados em angulo vivo
0 que impediria 0 normal escoamento da
agua.



INSTALACAO

Ligagao eléctrica

Para a instalagdo aconselha-se de dirigir-
-se ao pessoal qualificado que devem estar
as normas e para as implatagdes eléctricas
nos edificios.

O contador, as valvulas de protecgao, a
linha de alimentagdo e a tomada de
corrente devem estar aptos a suportar a
carga maxima da maquina de lavar
indicada na placa de caracteristicas
situada na parte posterior da maquina.

Antes de inserir a ficha na tomada, verificar
se os valores de tensdo e da frequéncia
indicados na placa de caracteristicas na
parte posterior do aparelho.correspondem
aos mesmos da ligagao eléctrica.

Controlar se a tomada da corrente garante
um contacto eléctrico seguro; nao usar
redutores ou adaptadores varios em ligar a
ficha a tomada, no caso em que afichaea
tomada nao sejam compativeis substituir a
‘ficha com um tipo adapto.

Qualquer modificagdo feita na ficha
predisposta pela fabrica ou uma irregular
ligagao eléctrica, ou eventuais
modificagdes eléctricas, mecanicas ou
hidraulicas da maquina, fara decair a
garantia e assume ao constructor e ao
vendedor eventuais responsabilidades.

ATENGAO

Por motivos de seguranga, no momento
de substituicdo do velho secador de
roupa, lembre-se de tornar o fecho da
portainutilizavel. Pode-se assimimpedir
que as criangas, se fechem dentro, do

secador, pondo a vida em perigo.

Aparelho conforme as Normas em
vigor da CEE Directiva73/23-89/336
CEE modificada pela Directiva 93/68
CEE




DESCRICAO DOS COMANDOS

1) Tecla para abertura da porta

A abertura da porta obtém-se pressionando
a respectiva tecla assinalada com uma cha-
ve. A maquina possui um dispositivo de
seguranga que impede a abertura da porta
enguanto decorre qualquer programa.

Ao terminar o programa a maquina para au-
tomaticamente com o indice do botdo do
programador sobre o Stop.

Antes de pressionar a tecla de abertura da
porta aguardar dois minutos para permitir
que o dispositivo de segurancga se desligue.

2a) Botao arranque/
paragem

Premendo este botdo inicia o funcio-
namento da maquina: depois de alguns
segundos a porta sera bloqueada
automaticamente e portanto acende-se a
respectiva lampada que da sinal que a
maquina esta a funcionar.

Voltando a premer este botédo interrompe-
se o funcionamento.

2b) Botoes de variagao
de programa

A maquina pode possuir um ou mais botoes
que servem a indugdo de - diversos
programas descritos na “GUIA AESCOLHA
DO PROGRAMA” incluida. Referimos em
seguida a descrigdo: identificar-se-ao
facilmente quais os botdes aplicados na V.
maquina verificando os simbolos no painel
dos comandos.

2b) Botao lavagem a frio

Premendo este botao elimina-se o aqueci-
mento da agua em qualquer programa.
Usar doses extremamente reduzidas de de-
tergente.

2b) Botao “1/2” carga

Para lavar cargas reduzidas: cerca 3 kg de
tecidos resistentes: 1 kg. de tecidos delica-
dos.

Premendo este botao reduz-se a quantida-
de de agua nas lavagens e nas enxaguade-
las, poupando energia, detergente e agua.
Usar doses reduzidas de detergente.

Nao usa-lo com o programa “Pura 12 vir-

"

gem’’.

2b) Botéo “900/450”

Premindo este botao reduz-se da 900 a 450
giros/min. a velocidade de centrifugacao
final nos programas para tecidos resistentes.

Aconselha-se ndo premer o botéo durante
a centrifugagéo para evitar danos ao motor.

2b) Botao Stop com agua
(anti-pregas)

Premendo este botdo em combinagdo com
um programa delicado a maquina de lavar
para ao fim do Gltimo enxaguo.

Deixando a roupa imergida na agua.

Para retirar a roupa utilizar, se indicado, o
programa ‘“‘Descarga’’, ou entdo avancgar
manualmente de um impulso o manipulo do
programador e descarga de agua.

Este botao nao é utilizado no caso em que
se queira enxugar através de enxugador.



DESCRICAO DOS COMANDOS

2b) Tecla de enxaguamento
adicional

Segundo as vossas particulares exigéncias
pode ser oportuno um enxaguamento mais
intensivo.

Utilizando esta tecla a maquina acrescenta
um ciclo de enxaguamento aos ja normal-
mente previstos.

2b) Botao ciclo rapido

Premindo este botao reduz-se a duragao
dos programas de temperaturas elevadas,
mesmo que estas tenham sido previamente
seleccionadas. Adequado para tecidos re—
sistentes com pouca sujidade.

2b) Tecla de lavagem
intensiva

Para lavagem a baixa temperatura com de-
tergentes liquidos.

Premindo esta tecla pode-se efectuar uma
lavagem a baixa temperatura aumentando a
agitacdao da roupa de modo a permitir,
nestas condigdes, Optimos resultados de
lavagem.

A) Manipulo do programador

Serve para seleccionar os programas des-
critos na “Guia na escolha do programa”.
Girar sempre em sentido horario, ndo tirar
para si o manipulo.

B) Manipulo de regulagao
da temperatura

Serve para regular a temperatura de
lavagem do programa escolhido segundo
as indicagdes dadas pela “"GUIA A
ESCOLHA DOS PROGRAMAS” deixando
inalterada a duragao de lavagem.
Podem-se reduzir as temperaturas até
eliminar completamente o aquecimento
(lavagem a frio).

Girar em sentido HORARIO de 0° a 90°C;
ndao esforcar a rotagdo do manipulo
superior ao punto 90° ; para reduzir a
temperatura girar em sentido ANTI-
-HORARIO.

C) Regulacgao da velocidade
de centrifugagao

Alguns modelos estéao dotados de um botao
para regulagao da velocidade de centrifu-
gacao permitindo assim seleccionar a velo-
cidade conveniente para cada tipo de roupa
e grau de secagem desejado.

D) Modelos com uma iampada:

A ascengao da lampada indica que a ma-
quina é sob tensdo (botdo ARRANQUE/
PARAGEM).

E) Modelos com 5 lampadas:

As lampadas posicionadas por debaixo dos
botdes acendem-se quando o botao
correspondente é premido, a quinta lam-
pada se acende quando estd em curso a
fase de secagem.




USO DA MAQUINA DE LAVAR

Operacoes iniciais
(com a maquina desligada)

Abrir a porta.

Colocar a roupa no cesto bem aberta e
solta.

Fechar a porta verificando que seja bem
fechada sendo a maguina nao funciona.

Selec¢ao do programa
(com a maquina desligada)

Escolher o programa de lavagem segundo
o tipo, a quantidade de tecido e o grau de
sujidade seguindo as indicagdes da "GUIA
A ESCOLHA DOS PROGRAMAS"” incluida.

RECORDAR-SE DE GIRAR O MANIPULO DO
PROGRAMA SOMENTE EM SENTIDO HO-
RARIO.

Evitar actuar sobre o manipulo no decurso
do programa. Em caso de necessidade,
antes de ngrar o manipulo, desligar a
maquina premendo o botdo ‘“Arranque/
Paragem”.

Se por qualguer motivo (ex. -por falta de
_energia eléctrica), a maquina parar na fase
de centrifugagdo final, & necessario
retomar o ciclo do programa de
‘“centrifugacgao’.

Escolher as varias fases de programas pre-
mendo os botdes (2b) descritos no paragrafo
“BOTOES".

Se a maquina possui um manipulo de
regulagdo da temperatura, utiliza-lo
seguindo as instrugbes referidas na “"GUIA
A ESCOLHA DOS PROGRAMAS".

Introdugao e uso

do detergente
(com a maquina desligada)

Introduzir o detergente e os aditivos nos
varios compartimentos (fig. 5) seguindo as
indicacées da “GUIA A ESCOLHA DO PRO-
GRAMA” incluida.

Compartimento “A”: PRE-LAVAGEM

(detergente em po)

Compartimento “B”: LAVAGEM (detergente
em po)

Compartimento “C"”: AMACIADOR ou
tratamentos especiais (liquido)

Compartimento “D"”: BRANQUEADOR
(liquido)

Arranque

1. Abrir a torneira da agua.
2. Ligar a ficha a corrente.

3. Controlar que o tubo de saida da agua
néo esteja dobrado nem apertado.

4. Premer o botao ARRANQUE / PARAGEM

Com alguns segundos de atraso acender-
-se-aorespectivo sinal luminoso de funcio-
namento. A partir desse momento a porta é
bloqueada com um dispositivo electro-
-mecanico que impede a abertura.

A maquina executard automaticamente
todas as operagdes previstas.

Paragem

No fim do ciclo o manipulo do programa
encontrar-se-a na posigao de STOP.

Para reabrir a porta em qualquer fase
executar as seguintes operagoes:

1. Desligar a maquina premendo o botdo
ARRANQUE/PARAGEM.

2. Desligar a ficha da tomada de corrente
(ndo desligar a ficha da tomada puxando
pelo fio). Fechar a torneira da agua.

3. Esperar cerca de 2 minutos para
desactivar o dispositivo de seguranga da
porta.

4. Abrir a porta puxando a manilha para
o exterior.

NUNCA ABRIR A MAQUINA COM
AGUA NO INTERIOR.




CONSELHOS UTEIS

A roupa branca

Disp6r a roupa bem aberta e solta.

Reforgar os botdes soltos, fechar os fechos
e botdes metalicos; nao lavar pegas
desfiadas, rotas ou sem bainha.

Verificar que ndo tenham ficado nos bolsos
objectos, moedas etc.

Separar as pecas de roupa, segundo o tipo
de tecido, grau de sujidade, e resisténcia
das cores.

As pegas mitdas (fitas, lengos, etc.) devem
ser fechadas num pequeno saco de pano
branco.

Em caso de manchas ‘‘dificeis’ €
aconselhavel um pré-tratamento antes da
lavagem com um produto no comércio.

La

Cada aparelho tem um programa especial
de la convenientemente estudado e
certificado para os artigos de la
identificados pela marca MARCAS PURA
LA VIRGEM ou com etiqueta "nao encolhe
lavavel na maquina”.

Todos os outros artigos de 1a& devem ser
lavados com programa a frio.

Etiqueta

Na roupa muitas vezes vé-se a indicagao
relativa ao tratamento do tipo de tecido. Em
seguida damos uma breve descrigdo dos
simbolos que podera encontrar na etiqueta.

LAVAGEM

BRANQUEAMENTO

Lavagem a max 95, 60 ou 40° C.

A P24

Lavagem a mao

branqueador nao branqueador
ENGOMADURA
Lavagem com agitagao reduzida, centri- E
fugagao reduzida enxaguadelas a tempe- @ @ m
ratura progressivamente decrescente. Alta Média Baixa Nao
temperatura | temperatura | temperatura engomar
Lavagem com agitagao reduzida, ' LIMPEZA A SECO
enxaguadela normal, centrifugagao
® ® 0 X
Lavagem com agitagdo muitissimo
reduz&da. enxaguadela normal, centri- Todos os [Todos menos| Apenas gasolina | N&o limpar
fugagao normal dissolventes | tricloro- Derivado de a seco
etileno gasolina R113

SECAGEM DEPOIS DA LAVAGEM

Néo lavar

K@ e e e EEE

com secador a tambor
A baixa t. Néo

A alta
temperatura inferior 60° C enxugar




MANUTENCAO

SE NAO ARRANCA

Efectua-la com a ficha desligada da
tomada de corrente.

Limpeza geral

Paralimpar a parte exterior utilizar um pano
humido com Aagua e sabao (nido utilizar
detergentes); nao utilizar produtos abrasivos,
benzina ou outros dissolventes.

As partes de plastico sdo limpas sé comum
pano humido.

Efectuar de vez em quando um ciclo de
lavagem com produtos decalcificantes para
eliminar eventuais incrustagdes calcéarias.

EXTRACGAO E LIMPEZA
DA GAVETA DO DETERGENTE

Antes de cada lavagem, controlar que nao
tenham ficado residuos sélidos de
detergente da lavagem anterior; se isso se
verificar, é necessario tirar a gaveta e lava-
-la sob um jecto de agua.

Para esta operagdo é suficiente tirar a
gaveta premendo contemporaneamente o
fundo do mesmo para o alto.

LIMPEZA DO FILTRO DA BOMBA

Deve-se efectuar a limpeza do filtro dabom-
ba, para remover corpos estranhos e fios.

Quando o filtro é sujo é dificil adescargada
agua; a limpeza do filtro garante um
perfeito funcionamento; controlar portanto
frequentemente que o filtro seja limpo.

Abrir a portinhola premendo o lado
esquerdo.

Extrair o filtro rodando a tampa em sentido
contrario ao das horas e puxando-o para o
exterior (fig. 6 e 7).

Limpar o filtro.

Colocar novamente o filtro, fazendo-o
deslizar ne seu encaixe.

Fechar a tampa atarraxando-a com forga
no sentido das horas, para evitar perdas de
| agua.

Em caso de avaria ou de funcionamento
irregular do aparelho pedir aintervengao de
um técnico especializado ao Centro de
Assisténcia Técnica mais proximo,
autorizado. Antes de pedir a intervengéo é
necessario efectuar os seguintes controles:

SE A MAQUINA PARA
CONTROLAR SE:

¢ a ficha esta bem inserida;

e a porta seja bem fechada;

» 0 botdo ARRANQUE/PARAGEM esta pre-
mido;

¢ 0 manipulo do programa encontra-se na
posi¢do STOP;

¢ que ndo tenham saltado as seguran¢as da
instalagdo eléctrica de casa.

SE A MAQUINA NAO FAZ
A DESCARGA DA AGUA
CONTROLAR SE:

¢0 tubo de descarga esta dobrado ou
estrangulado e’ esteja metido na justa
altura

e 0 filtro da bomba ndo esteja entupido

SE A MAQUINA NAO METE AGUA
CONTROLAR SE:

e a torneira se encontra.bem aberta;

e0 tubo de descarga ou o filtro estido
entupidos;

¢ 0 tubo de descarga esta estrangulado.

SE A MAQUINA VIBRA OU FAZ MUITO

RUIDO CONTROLAR SE:

ea maquina estda bem nivelada: caso
contrario proceder ao seu correcto
nivelamento, conforme esta explicado nas
normas de instalagao.

eentre a maquina e a parade caiu algum
objecto;

o foram retiradas as hastes da embalagem.



®

Instrucciones para uso
de lavadoras




INSTALACION

IATENCION!: No conectar el aparatoala
red eléctrica antes de quitar las barras
de bloqueo para el transporte.

Para quitar las barras
de bloqueo

1. Destornillar y quitar los 4 tornillos (2
por cada barra) en la parte trasera de la
maquina (fig. 1).

2. Quitar las barras haciéndolas girar
hacia el exterior unos 45° (fig. 2).

3. Volver a colocar los tornillos en los 4
agujeros, e insertar en los agujeros
dejados por las barras los tapones de
plastico que se suministran junto con los
otros accesorios.

Se sugiere conservar las barras para
reutilizarlas cuando sea necesario
trasladar la maquina a otro sitio.

iAtencion!: Eche inmediatamente a la
basura el saco de plastico del embalaje:
evitard asi, que los ninds jugando
puedan ahogarse.

Nivelacion
1. Controlar que las patas estén bien

atornilladas y las tuercas bloqueada
(fig. 3).

2. Poner la lavadora en su posicion
definitiva.

3. Si el aparato no es estable:
desbloquear la tuerca de la pata
delantera quedando levantada con
respecto al suelo; desatornillar la pata
hasta que esté en contaco con el piso.
Asegurarse de que la maquina no oscila
y luego bloquear ia tuerca (fig. 3).

4. Comprobar que la maquina esté ni-
velada con una inclinacion maxima de 2°.
En caso de que el piso esté inciinado o
irregular se necesita actuar también en
las otras patas hasta encontrar la
posiciéon optima.

5. Silalavadora se instalase sobre una al-
fombra o moqueta, asegurese de que per-
mite la libre circulacion de aire en la parte
inferior de la maquina.

La nivelacibn ha de ser efectuada
cuidadosamente con vistas a evitar
ruido, vibraciones o0 movimientos de la
méquina durante el funcionamiento.

Conexion hidraulica

TUBO DE CARGA

1. Conectar el tubo de carga insertando,
entre el tubo (1) y la toma (2) situada en la
parte trasera de la lavadora, una de las
juntas (3) contenidas en la bolsa de
accesorios (fig. 4).

2. Conectar la extremidad libre del tubo de
carga (4) a una toma de red (5) de rosca
3/4" gas, utilizando la otra junta
suministrada (3). Para mayor seguridad, es
conveniente que dicha toma disponga de
un grifo (fig. 4).

3. Acontinuacion se indican los valores de
presion de red dentro de los que el
funcionamiento de la maquina es correcto:

- Presion del agua min. N/cm?2 5 bar 0,5
- Presion del agua méax. N/cm? 100 bar 10.

Noinstalar lalavadora en lugares en que la
temperatura pueda descender por debajo
de cero grados.

TUBO DE DESCARGA

Conectar el tubo de descarga a uniavabo o
similar, sujetandolo a éste de manera
estable. Es posible también conectar el tubo
de forma permanente a una conduccién de
descarga, teniendo en cuenta que su
diametro interior no debe serinferiora4 cm.
(fig. 4).

El tubo de descarga dede estar situado a
una altura entre 60 y 90 cm. (con respecto al
piso) (fig. 4).

Controlar que los tubos de carga y
descarga no queden doblados en angulo,
lo que perjudicaria la admisién regular del
agua.



INSTALACION

Conexion eléctrica

Para la instalacion se sugiere acudir a
electricistas calificados, quienes deben
observar las normas vigentes (normas para
las instalacidnes eléctricas en edificios).

El contador, las valvulas de proteccion, la
red de alimentacién y el enchufe deben ser
capaces de soportar la carga maxima de la
lavadora que figura en la placa de
caracteristicas adherida en la parte
posterior del aparato.

Antes de enchufar el aparato controlar que
" los valores de tension y frecuencia de la
instalacion eléctrica corresponden a los
que figuran en la placa de caracteristicas.

Controlar ademas que el enchufe asegure
un buen contacto eléctrico; nunca utilizar
piezas de reduccion o adaptacion; caso de
no ser la clavija compatibie con el enchufe,
reemplazar el enchufe como corresponda.

"Todo cambio en la conexiéon eléctrica
predispuesta por el fabricante, asi como
también toda conexidn eléctrica irregular,
modificacion de partes eléctricas,
mecanicas e hidraulicas del aparato
acarrearan la anulacién de la garantia y
exoneraran el fabricante y al vendedor de
cualquier responsabilidad.

! ATENCION

Por razones de seguridad, quando usted
quiera reeplazar su vieja lavadora, le re-
comendamos que inutilice la cerradura
de la escotilla, de tal forma que los nifios,
jugando, no puedan cerrarse en elinterior
de la maquina con riesgo de su vida.

Aparato conforme a la Directiva
73/23-89/336 CEE modificada por
la Directiva 93/68 CEE




DESCRIPCION DE LOS MANDOS

-1) Tecla apertura puerta

La apertura de la puerta se obtiene presio-
nando la tecla correspondiente al simbolo
de la liave. La maquina tiene un dispositivo
de seguridad que impide la apertura de la
puerta mientras funciona.

Al término del programa, la maquina se para
automaticamente con el indice del mando
del programador en el Stop.

Antes de pulsar la tecla de apertura, espere
dos minutos para permitir que el dispositivo
de seguridad se desactive.

2a) Tecla de
“Puesta en marcha/apagado”

Al pulsar dicha tecla la lavadora esta
conectada: después de algunos segundos,
la escotilla queda mecanicamente
bloqueada y se enciende (si la hay) la
lampara sefalando que el aparato esta
funcionando.

Al volver a pulsar la tecla, la lavadora se
apaga.

(2b) Teclas
para variacion de programas

Su lavadora puede ir equipada de una o
mas teclas destinadas a modificar los
programas tales como se describen en la
“GUIA DE SELECCION DE PROGRAMAS".
A continuacion encontrarda Usted la
descripcion de dichas teclas: comprobe los
simbolos del panel de mando de su
lavadora para saber qué teclas tiene su
aparato.

2b) Tecla “Lavado en frio”

Accionando esta tecla se elimina el
calentamiento del agua en cualquier
programa.

Se recomienda emplear cantidades de
detergente muy reducidas.

2b) Tecla de ahorro “1/2” (carga)

Se sugiere usar dicha tecla para las cargas
pequeias, es decir alrededor de 3 kg. de
prendas resistentes o 1 kg de prendas
delicadas. .

Esta tecla sirve para reducir la cantidad de
agua con un ahorro notable de electricidad,
detergente y agua.

Se recomienda emplear cantidades de
detergente reducidas.

No utilice esta tecla con el programa “‘Pura
lana virgen”.

2b) Tecla “900/450”

Dicha tecla sirve para reducir ia velocidad
del centrifugado final en los programas
para prendas resistentes.

Nunca puise esta tecla durante el
centrifugado, porque causaria daifios al
motor.

2b) Tecla “Flot antiarrugas”

Al pulsar esta tecla en los ciclos delicados,
la lavadora se detendra (con agua en el
tambor) en la fase previa al desagiie y
centrifugado final.

Para extraer la ropa, utilizar (si lo hay) el
programa ‘“‘Desagiie”’, o bien hacer
avanzar manualmente el selector de
programas un paso y vaciar el agua durante
dos minutos aproximadamente.

En algunos modelos se ha previsto el “flot
antiarrugas” fijo al final de todos los
programas delicados: en este caso el
simbolo de la plancha rayada esta grabado
alrededor del selector de programas.

La lavadora se para siempre en esta
posicion. Para sacar laropa actuar como se
ha sefalado arriba.



DESCRIPCION DE LOS MANDOS

2b) Tecla aclarado extra

Segun sus necesidades puede ser oportuna
una accion de aclarado mas intensa utilizan—
do esta tecla el programa afnade un ciclo de
aclarado extra al normalmente previsto.

2b) Tecla programa rapid

Al pulsar esta tecla se reduce la duracion do
los programas con seleccion automaticas
do las temperatura.

Indicado por lavar tejdos con pocho sujo
resistente.

2b) Tecla intensivo

El uso de esta tecla incrementa la accion
mecanica del lavado prolongando la dura-
ccion del programa. .

De este modo es posibile obtener optimos
resultados de lavado con una importante
economia de energia.

Esta tecla es particularmente indicada para
lavado a 60°.

A) Selector de programas

Dicho selector sirve pare seleccionar los
diferentes programas indicados .. '~ “Guia
seseleccion de programas”.

Hacer girar siempre en sentido de las
agujas del reloj. Nunca tire hacia si del
selector.

B) Mando de regulacion
de la temperatura

Dicho mando sirve para seleccionar la
temperatura del lavado segun lo indicado
en la “GUIA DE . SELECCION DE
PROGRAMAS?”, sin afectar a la duracién del
programa.

Las temperaturas pueden reducirse hasta
la eliminacién completa del calentamiento.

Hacer girar el mando en el sentido de las
agujas del reloj, entre 0° y 90°C. No forzar la
rotacion mas alla de la referencia 90° C.
Para reducir la temperatura hacer girar en
el sentido contrario de las agujas del reloj.

C) Regulacion de la
velocidad del centrifugado

Algunos aparatos van equipados de un cur—
son para la regulacion de la velocidad del
centrifugado. Dicho cursor permite selec—
cionar la velocidad mas indicada de acuerdo
con la clase de tejidos y la intensidad de
escurrido deseado.

D) Aparatos con 1 lampara:

El encendido de la lampara sefala que el
aparato esta bajo tension (tecla “Puesta en
marcha/apagado” pulsada).

E) Aparatos .2~ 5 lamparas:

Las lamparas por debajo de las tecle. .
encienden cuando la tecla correspondiente
esta pulsada; la quinta lampara se enciende
durante el secado.




COMO UTILIZAR SU LAVADORA

Antes de conectar el aparato
(con el aparato apagado)

Abrir la escotilla desplazando hacia afuera
el tirador.

Introducir la ropa prenda por prenda y lo
mas suelta posible.

Cerrar la escotilla (la lavadora no se pone
en marcha si la escotila no esta
perfectamente cerrada).

Seleccion del programa
(con el aparato apagado)

Seleccionar el programa de lavado segun ia
clase y la cantidad de tejido y el grado de
suciedad de las prendas. .

Haga referencia a la “GUIA DE SELECCION

iATENCION! EL SELECTOR DE PROGRA-
MAS SOLO DEBE GIRAR EN EL SENTIDO DE
LAS AGUJAS DEL RELOJ.

Evite mover el selector durante el
programa. En caso de necesidad, antes de
girar el selector, desconectar la lavadora
pulsando la tecla de ‘‘Puesta en
marcha/apagado”.

Si, debidd a cualquier causa (por ejemplo
falta de energia eléctrica), la lavadora se
para durante el centrifugado final, es
necesario reanudar el ciclo desde el
programa ‘“‘Centrifugado”

Seleccionar las variantes de programa
actuando en las teclas correspondientes.
Haga referencia al capitulo “TECLAS”.

Si su lavadora va equipada del mando de
regulacion de la temperatura, actuar en el
de acuerdo con lo indicado en la “GUIA DE
SELECCION DE PROGRAMAS”.

Introduccion y utilizacion

del detergente
(con el aparato desconectado)

Introducir el detergente u los aditivos en los
diferentes compartimentos de la cubeta (fig.
5), tal como se aconseja en la “GUIA DE
SELECCION DE PROGRAMAS.

Compartimento “A”: PRELAVADO (polvo)
Compartimento “B": LAVADO (polvo)

Compartimento “C": SUAVIZANTE o
tratamientos especiales (liquido)

Compartimento “D": LEJIA (liquido)

Puesta en marcha del aparato

1. Abrir el grifo del agua.
2. Enchufar el aparato.

3. Asegurarse de que el tubo de desagiie
quede bien colocado.

4. Pulsar la tecla PUESTA EN MARCHA/
APAGADO

Después de algunos segundos se
encendera (si la hay) la lampara piloto de
funcionamiento. Desde ahora la escotilla
queda bloqueada por un dispositivo
electromecanico impidiendo su apertura.

Su lavadora ejecutara todas las ope-
raciones previstas automaticamente.

Apagado

Al finalizar el programa el selector se
encontrara en la posicion de STOP.

Para abrir la escotilla en cualquier
momento del programa, se necesita actuar
como sigue:

1. Desconectar el aparato oprimiendo la
tecla PUESTA EN MARCHA / APAGADO.

2. Desenchufar el aparato (nunca
desenchufe arrancando el cable). Cerrar
el grifo de agua.

3. Esperar aproximadamente 2 minutos
para que se suelte el dispositivo de
seguridad de la escaotilla.

4. Abrir la escotilla desplazando el tirador
hacia afuera.

iCUIDADO! NUNCA ABRA EL APA-
RATO S| HAY AGUA EN EL INTERIOR.




CONSEJOS UTILES

La ropa

Colocar la ropa bien extendida y suelta.

Coser todos los botones aflojados, cerrar
los cierres de cremallera y los automaticos;
no lavar prendas deshilachadas,
desgarradas o sin dobladillo. Cerciorarse
que en los bolsillos no haya objetos,
monedas etc.

Separar las prendas a lavar segun el tipo de
tejido, el grado de suciedad y la resistencia
del color.

Las prendas pequefias (cintas, pafiuelos de
bolsillo, etc.) han de ser puestas en un
saquete de tela blanca.

Al tratar de eliminar manchas “dificiles”, se
sugiere efectuar un pretratamiento antes del
lavado, utilizando un producto comercial.

Lana

Cada aparato ofrece un programa “lana”

expresamente preparado y certificado para

las prendas de lana que llevan la marca
o la etiqueta “No encoge, lavable en

lavadora”.

Todas las prendas de lana han de ser

lavadas en programas frios.

Etiqueta

Las prendas llevan muchas veces
indicaciones para su correcto tratamiento.
A continuacién hallara una descripcion
sintética de los simbolos que puede
encontrar en las etiquetas.

LAVADO

BLANQUEO

Lavado a 95, 60 o 40° C maximo

A A

Lavado a mano

A blanquear No blanquear
PLANCHADO
Lavado con accién mecanica reducida, E
centrifugado reducidoy aclarado atempe- @ @ m
ratura progresivamente decreciendo. Alta Media Baja No
temperatura | temperatura | temperatura | planchar
Lavado con accion mecanica reducida, LIMPIADO EN SECO
aclarado normal, centrifugado reducido @ ® ® x
Lavado con accién mecanica muy reducida,
aclarado normal, centrifugado normal Todaclase | Todaclasede | Solo bencina No limpiar
de disolventes | dis. a excepcion | Avio y R113 en seco
tricloroetileno

SECADO DESPUES DEL LAVADO

No lavar

K@ & L

.

Alta Baja temp. No

(secador de tambor)

temperatura Menos de 60° C secar




MANTENIMIENTO

DETECCION DE AVERIAS

Esta operacion se debe efectuar con la
favadora desenchufada.

Limpieza general

Para limpiar la carcasa utilizar una bayeta
mojada de agua Y, jabén, y nunca de
detergente. No utilizar productos abrasivos,
bencina u otros disolventes.

Para las partes de plastico sélo se debe
utilizar una bayeta himeda.

Con el fin de eliminar eventuales incrus-
taciones y depésitos calcéareos, efectue de
vez en cuando un ciclo de lavado con
productos antical.

EXTRACCION Y LIMPIEZA
DE LA CUBETA DE DETERGENTE

Antes de cada lavado, se necesita
asegurarse de que no queden en la cubeta
residuos solidificados de detergente; en
este caso, quitar la cubeta y limpiarla bajo
un chorro de agua.

Para hacer esto, sacar la cubeta empu-
jandola simultaneamente hacia arriba.

LIMPIEZA DEL FILTRO

Se necesita quitar el filtro para eliminar cuer-
pos extrafios e hilachas.

Si el filtro esta sucio dificulta el desagiie. La
limpieza del filtro, en cambio, asegura un
funcionamiento perfecto. Por lo tanto,
realizar frecuentemente la limpieza del
filtro.

Para abrir la portilla, empujar hacia la
izquierda.

Quuitar el filtro, haciéndo girar el tapon en el
sentido contrario de las agujas del reloi y
desplazandolo hacia afuera (fig. 6 y 7).

Limpiar el filtro.
Volver a colocar el filtro en su posicion,
haciéndolo deslizar en su guia.

Apretar el tapén roscado hasta la cabeza,
atornillandolo en el sentido de las agujas
del reloj, con vistas a evitar todo derrame de
agua.

Antes de llamar a nuestros técnicos
especializados del centro de asistencia
mas cercano, seria conveniente llevar a
cabo las comprobaciones siguientes:

S| LA LAVADORA NO SE PONE EN
MARCHA, ASEGURARSE DE QUE:

ela instalacion eléctrica es adecuada y
eficaz;

e la escotilla esta perfectamente cerrada;

e latecla PUESTA EN MARCHA/APAGADO
esta oprimida;

o el selector de programas no se encuentra
en la posicion de STOP;

elas protecciones de la instalacion
eléctrica de la casa no se han disparado.

S| LA LAVADORA NO DESCARGA,
ASEGURARSE DE QUE:

eel tubo de desagiie no se encuentra
doblado ni estrangulado, estando
colocado a la altura correcta

e elfiltro de la bomba no est3 atascado

SI NO ENTRA AGUA EN LA

LAVADORA, ASEGURARSE DE QUE:

« el grifo esta abierto;

ela descarga y el filtro de la bomba no
estan atascados;

eel tubo de carga no se encuentra
estrangulado.

Sl LA LAVADOBA VIBRA, O ES

RUIDOSA, ASEGURARSE DE QUE:

e la nivelacién es correcta: si no fuera asi,
vuelva a efectuar la nivelaciéon segun las
instrucciones que figuran en la parte
referente a la instalacion;

e entre la lavadora y la pared no ha caido
algo;

o las barras de transporte han sido quitadas.
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Odnylec xpriong
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TV TAVVINPLOV POUY WMV

Ew. 1
Ew. 2
MH OPIZONTIQMENO
MH AKINHTOIIOIHMENO
18 yA. pok.
AKINHTOITOIHMENO
Ew. 3
Ew. 4
Ew. 5
Ew. 6
OAHI'OZ XYMBOAQN
BAMABAKEPA ITOAY OIKONOMIKO XPQMATIZTA
AEPQMENA -
ZYNOETIKA ZYNOETIKA ZYNOETIKA EYAIZOHTA
oAV Aepopivo Aepouéva AMyo Aepwuévo
MAAAINA KPYO ZEBrAAMA STIWIMO
WOOAULPK
EKKENQZH STAMATHMA EEKINHMA
ME I'EMATO ZTAMATHMA

KAAO




EI'KATAXZTAZH

ITAPATHPHZH:

Mn npayuatonomo‘te mv nMKtpu{n
ouvdeon TPV OPOLPECETE TLG yu)weg
OKLVITOTOLNONG YLO. TY) HETOHOPCL.

TOIMMOOGETHZH

1. _sﬁtéwme Ko ocq)atpeo*re TG 4 Bidec
(2 yun Kaes Ywvic) oTo Tow uEPog Trg
ovokevne (ek. 1).

2. AaupeoTE Tig V0 Yovieg
nsptmpécbowdg TS Katd 45° meplmov
mpog To EEW (ELK. 2)

3. Enavatonoeem(ne T Bidec omic 4
ong KoL ranmo*ca TG TPURES OV
a¢moay ot 2 ymvmsg UE TLG Gtacbowstg
TOMALOTIKES tomsg Tov uapexowm

Sog O"UVL()‘touus VoL quxa’gem g
YOVIES TIG onow; 8o npanet vo
xpnomonomosts g0V PETOKLYNOEL 1
ovokeun.

MPO=OXH: Ietogte To MTAaOTLKO
CAKOVAOKL TNE CUOKEVOLOLOS YLOL VOL
ATOPUYETE VoL KLVOUVEVOOLY TOL TTodLL
QO TVIYUO GV TOUEOUV UE QUTO.

OPIZONTIQZH

1. EAéyEte mwg ToL wodapakia elvan
Koo BLdmuévo. Ko Ta ToEpodio
glvon aantouomp.e’va (ews. 3).

2. To:rtoBs‘mo‘u:e TN OVOKELT| OtV
opno*tum g ﬁscm

3.Eav ovcn(avn dev etvan
opmf;ovumuew] Eswt)»oxapere 10
na’éma&u TOV TOJLOV oL dev oucov;ma
oo natmpa, EePLdnoTe To Tadapakt
£m¢ OTOV AKOUPTNOEL OTO daedo.
EAéyEte g 1 ovokevr| dev
TOAVTEVETOL TLOL KOUL ETELTOL
amvmonomﬁms 7o moELpadL (k. 3).
4, BsBaw)Gms g M) cmotcevn glvow
opm?;owmmuevn ue ueytmn KMcm 2°.
Edv 1o damedo €xel kKhion 1

7\.(XKK013[3(1, TPETEL VO pv()m'.o’ts Sha. To
noéapama wote va Bpette T Béon
(xpu;rmg cn:aGepO‘mtag

5. Auto To Jt)x.‘UWT]pLO dev €xer
npo[.’;)»sd)eu Y vo, eyxm:am:aeei og
XOAL 1] LOKETOL, ETTL TAEOV swou
omap(thro VoL ogrjOETE KEVO OTN
Boom ™g CUOKEUNG YO vo
dLevkoAUvETE TOV 0LEPLONO.

Mia TpooEKTIKY 0pLLovTimon Bo
eEoheuper kabe B5pupo, 66vncm Ko
METAKLYNON TS OUOKELTS Kowo T
Aertouvpylo. T,

YAPAYAIKH ZYNAEZH

S2QAHNAZ TPODPOAOTHZHZ

1.H ovvéson ToU COMVOL
tpoq)oéomong npawon:onomvmt
napeuﬁa)»)»owag UETAED TOU COANVQ
(1) KL g ovvﬁs(mg (2) IOV
ﬁptmcm:ou ato oW uepog ™mge
ovcmevng, évov amo Tovg dakTUAMoUg
(3) mwov BpLOKOV‘C(lL OTO GOKOUAOKL pe
10 s&apfmuovca (erx. 4).

2. Xpncnuonouuwag Tov dAho
dakTuMo (3) cUVSETTE TO OANO AKPO
TOU CWATVO. tpoq)oﬁo'mm]g (4) o wa
prcn Ye m:opuo 3/4" (5) (eik. 4)

3. Ttp.eg g mecmg TOoU 6u<'m)ov
UETOED Twv onoww 1 ovokeun
AeLtoupyel cwora:

- Ek’o'zxwm wtieom vepou Nem2 5 - 0,5 bar

— Méyiotn nieom vepov N/em2 100 - 10 bar

an tonoﬂetsm:e ™ (mmcem] og

XWPOUG OOV N Bepuoxpaoux WTopeL
4 !

VOL TECEL KOTW 00 TO UNdev.



ZQAHNAX AHOXETEYZHE
Kpsuaora T0 (m)M]va anoxetevcng o€
vurmpa ;mowmepa OTSQSQ)VOV‘CO(Q
Tov otadepd. Mropette enlong Vo
OUVBETTE TO WAV HoVIpA O SiKTUO
anoxetsvong, o auty ™ nepimw(m n
ecmm—:pu(n Emauerpo; TOU aywyou oy
6u<1:vov dev mpémer va elvou pkpdtepn
oo 4 eK. (e1K. 4).

Ev n:(xcsn, nsptmmcru, o owM]vag dev
npenst TOTE VL tonoeetneu o€ vwog
Ve TV 90 ex. 1 Katw TwV 60 eK oo
TO TOTWU (LK. 4).

E)\svﬁte WG O (5(,\))\7]\/(1; (moxersvong
dev € EXEL TOOKLOEL, yeyovog ov B
EUTOSLTE TNV OUGAT] POY] TOU VEPOU.

HAEKTPIKH XYNAEZH

Tty nhextpuen ovvdeon tng
OUOKELYS OUVIOTOTOL VL
anevBuvoeite ot eLdLKEUUEVO
npooumu(d 0 OJI:OII.O fa. npén:et vo
o&BaoTel To LoYVOVTaL TpoTUTKL
(NAEKTPLKES EYKATATTATELS OTOL
KTLPLAL).

O usrpm:ng, oL npooratamu(eg
0OPOAELES, ) ypauun ‘cpo¢o§01:ncmg
Koum n)»em:pucn mplta npmu va
QVTEXOUV TO PEYLOTO POPTLO TG
ovokevng (BAEme Tex VKO
XOPOKTNPLOTIKA OTO TULOW UEPOC TNG
OGUOKEULT|C).

pr ™ ovvdeon ™ms cmcn(mmg,
ekey&te WS OL TUUES TNC 'cacmg KOl TG
cmxvor,n-cocg oV owocypacbowm ot
-csxvuca xocpoucmptmma oTo uiﬁw
uspog ™e cvoxsvng owuo‘tomxovv o
"ouTég TG MAEKTPIKYG EYKATATTAONC.

EA\éyEte TG 1) n?»smpucn npita
e‘gacsq)a}wéu uo Kok n)»empucn
emon). an xpnmuonowns ueum:eg "
ME‘I:(X‘CpOJI:ELg OTOLOVSNTOTE TUTOV, OF
neptmmow] 7OV TO PLg Ko N TPLLo dev
£lval oupBaTa. AVTIKATOOTYOTE TV
apito (Eik. 5 kat 6).

Ka6e tponomoinon ™g nkempucng
oUVdEONS TOU mpo AETETAL OO TOV
KOTOOKELAOTY, KOs AovBaopuévn
ovvdeon, Kaeuig Kow Kode n)»empucﬁ,
PNXOVIKT 1) v&pomhum tpononomon
g O'”IJOKSUT[g 8o, emupépouv ™ MEn
™G eyyUMNONG Ko Ga ATOANAGOOUY
TOV KATOOKEVOLOTY KOl TOV TWANTY
oo omoLadNIOTE EVOVV).

ITPOZOXH:

Eav anoq)amoere va Eeq)opm)eeu:s éval
TAAO TAVVENPLO povxcm/ unv
Eexams VO KATOLOTPEYTE TO KAELOLMO
g noprag. Eror 8o amoduyete Tov
Kivduvo va kKAeLoTovv péca woudid,
TNV WP TOL TOULOUY, pe Kivduvo T
Zom Tovc.

CE

AMAOOT CUUUGPHOOTS TPOS TLg
Odnylec 73/23-89/336 CEE
Tpomomomueveg e Ty Odnyia
93/68 CEE




TA OPI'ANA XEIPIZMOY

1. ANOIFMA THZ IIOPTAZ:

To avoypo ™mg noprocg

TPAYUOLTOTOLE tTon nteﬁovrag 10
TANKTPO TTOV AELKOVIGEL Eval KAELOL.
H ovcn(wﬁ stvou s’éonMoué\m ue éva
chrm ua aodxxkuag 10 onow
eumodILEL TO (xvowua ™g Jtoprag Koo
™m E)L&:,U.Y(IJYT] TOoU KUKAOU n?wmu(nog
$10 TEAOg TOU KUKAOU 1) CUOKEUN
O't(xuar(i (xvrduata e o delktn Tou
draxomm ot Be(m STOP.

Mpwv evepyonomme 0 n)»m(tpo
owowuarog g noptag, TEPLUEVETE
61)0 AETTTAL YLOL VOL em-cpewers ato
CUOTNUO. ALOPAAELOS VO
OTTOVETTYOTOLN O,

2. IIAHKTPA

2A. ITAHKTPO

EZEKINHMAT: OZ ZTAMATHMATOZ
HwZ;ovrag OUTOo TO Jckr]mpo, aprCsL
TO npoypauua Mepu(a devtepoienTa
UETAL, 1) no'pra ;m)»oxaperm Ko
eveLKTIKT Auyvio, ovaBel (edv
vrtapye). IECovrag molL To TAKTPO
1) CUOKEUY] CTOUOTO.

2 B. ITAHKTPA EIAIKQN
AEITOYPTIQN

H oumcsvn oog mopet vou swou
eEonMcuavn ne Evan neptoootepa
n)mmpa IOV XPMOLUEVOUV OTO VO.
KOWO'UV TopoANayEC OTaL
npoypauuara TV Jtepwpaq)owat atov
"Odnyo em)»oyng npoypauum:uw
Qo ﬁps Lte napoucomo ™mv nepwpaqm
QUTWY TV n}mmpmv Ba cog aven
euKo)»o vou (XN(X.’YV(DpI,O'EtE oTO. IOV
vnapxovv ot cmcncsun oag
ekeyxovrag Tt CUUBOAC EXOV®W OTO
TLVOKO, EAEYYOV.

2B. IIAHKTPO "TIAYZIMATOZ ME
KPYO NEPO"

MéoTe oUTo TO TANKTPO YLoL VoL
TAUVETE PUE KPUO VEPO.

H Aertoupyio ovtn opuolel oto.
£VOLOONTA XPOUOMOTTO Kot CUVOETLKA
povyo.

2 B. [TAHKTPO MIZOY ®OPTIOY
Avuto to n)vqlctpo 6a xpnmuonomeitm
Lo o UELDUEVDL ¢0pna 3 K\
mzputou OVOEKTIKOV v(baouamw ni
KIAO eumoBodv v¢a0uomnv

HLECOW(xg ouTo o Jt}mmpo UELWOVETOLL
n nooomwn VEPOU, YEYOVOS IOV
SJEL‘CpEJEEL pLo awvnwotoucn
e%ou(ovo;mcm NAEKTPLKYS evapyemg,
OKOVT|g n)wow.onog KoL vspov
Xpnow,onomo-cs UELWUEVES BOCELS
OKOVNE TAUCLIOTOC.

Mn Xpnmuonowu:e avTo o TANKTPO
UE TO Jr,poypauuon 1oL POUXOL oo Ayvo
TaPBEVO POAAL'.

2B. ITIAHKTPO "900/450"

Xapn o' auto To TAMKTPO, UTopEiTe va

uemﬂosre ™mv tocxv'm'ca ToU
TEAEVTALOV KUKAOU o*mpmarog

TN va ano¢vyste Bkaﬁn oTo uorep,

uny TMECETE AUTO TO TANKTPO KOTOL TO

otiyLpo.

2B. TAHKTPO S TAMATHMATOZS ME
TO KAAO T'EMATO

HLeCovrag QUTO TO n}\.m(tpo ue éva
npoyp(xuua yLo evataﬂnta Uq)(xoua‘m
n O‘UO‘KE”UT] Gtauon:a oto rskog ToU
rexevtatov §e|3y00»uoazog a¢nv0v1:ag
T povxa uéoo ato vepo. Mmopelte va
EKKEVOOETE TO VEPO
omeAeVBEPWVOVTOE AUTO TO TANKTPO.



2 B. TIAHKTPO [MPOXOETOY
ZEEBrF'AAMATOZX

Avcx)»oyoz UE TLG npocmmuceg oag,
(XJICLWT]OSLQ, pmopu VO PELALOTELTE
éva o évrovo E¢Byaina.
Xp‘qomonomﬁwag am:d O TANKTPO M
O'UOKEUTi :rcpooeeru ava KUKAO
Esﬁyakuarog o am:ovg OV
TPOPAETOVTAY OPYLKCL.

2B. IIAHKTPO ZYNTOMOY
MMPOTPAMMATOZX

7 ! ’ 1
Otav oUTo To TANKTPO ELVOL TLECUEVO,

n thplcuoc TV npoypap,uo'wmv
uewwm:m Ko Bspuoxpacna
em)\eymm oTopaTa, ovtd To
OUVTOUOL TTPOYPOUULOLTOL xpnomevovv
Yoo Jt)\:écnuo oA AMyo Aepwuevarv
VHACUATWV.

2B. IIAHKTPO "ECO"

Hpoopm‘germ YL TO n)wmuo (o}
Xawq?m Bepumcpama Ko 1 yLo. To
n)wmpto pe uypa npom>ow<1
IILeE;ovrag owTo TO nM]Ktpo unopswe
VoL TAUVETE OF xawq)m Bspuoxpama
I“wt vau mm—:vxﬁu O(U‘CO oEAVOUNE T
mvnon TOV povxmv uéoa. gto
n)wv-mpto Kota rsrouo rpono WoTE TOL
QITOTEAEGUOTOL VOL ELVOLL TO 1810
eEaupeTixd.

3. OI AIAKOITTEZ

A — AIAKOIITHE EAET'’X0Y
Xpnomwet omy emkoyn TV
6La¢opuw TPOYPOUUATIV TTOU
avacbepovrou otov "Odnyo emAoyrg
npoypauu(nmv"

theqntm TAVTOL UE ™ dopa Twv
detkTwyv Tov poloyLov.

an TPOPATE TOV SLAKOTTN TPOS TO,
£0ag.

B. AIAKOIITHZ PYGMIZHX THZ
OEPMOKPAZIAZ

Xpnomevet ot p'UOuLO'r] s
Gspp.oxpamag n?vuomatog oV
npoypauum:og ov em)\.e?;ate
oUUPWVOL PE TIg EVOELEELS TOU
"OAHI'OY EITIAOT'HZE
I[TPOTPAMMATQN" Stotnpaveog Tnv
1dLa SrapkeLa mMAvsLpoTOog.

Mnopeite vo ueuﬁoeta ™m
Bepuoxpama usxpt Toug 0 Ba@uovg
kelotov (° ) (n)momo ue vao VEPO).
Stéyte e ™ ¢0p(x TV SELKTWY TOV
po)»oytov HeTaED Twv 0° Kow Twv 90° .
Mnv meCsts mv nspnm:pon TOU
drakdmn mépa oo Toug 90° . H otpodn
TOV SLoKOITN TPOG TO. TLOW
TPOLYLOTTOMOLELTOL UE TNV OvTLOETN
$OPO. TWV SELKTUV TOU POAOYLOV.

I'. PYOMIZH THZ TAXYTHTAZ
ZTIYIMATOZX

Av'ca T uows}\a glvon sEonMop.sva
ue eva qu(on'm Yo T pvemon ™mg
taxvmrag mupl.uon:og 0 OTIO}0g oG
em‘cpenu va smkagets mv K(B)»m:epn
‘C(XXU‘E‘Y]‘EQ owa)»oya ue Tov TUMO TWV
POUYWV KO o 7000 VYPa. BéAETE VOL
Byouv ta povyo.

A. MONTEAO ME 1 ENAEIKTIKH
AYXNIA:

H Auyvia avafet otov 1) Guokevn
elvon, oty mpila (IMAnktpo
"EeKivuo. STOUOTNUO" TUECUEVO).

E. MONTEAA ME 5 ENAEIKTIKEZ
AYXNIEX:

O hyvieg mou Bplokovron KOTO Ao
To TANKTPO. ovafouy 0Ty TO
AVTLOTOLYO TANKTPO ELVOLL TILECUEVO, 1)
TEAEUTOLO MUYV avaBet OTow To
TAVVTIPLO BPLOKETOL OTY QAo
OTEYVOUOTOC.



T1Q> NA
XPHZIMOIIOIHTE TO
ITAYNTHPIO POYXQN

HPOKATAPKTIKEZ ENEPTEIEZ

n O”UO’KE’UT] 65\/ glva omy nPLZAL)
Avotkte ™ nopta Tpafuivrog T Aafn
nPOG TO. eEw

Tonoes-mme TPOCEKTLKCL TO, POUY O,
otov Kado.

Ketote Koo T TOPTo. eLdAAAmS M
ovokeun dev Eekuva.

ENIAOTH TOY HPOI“PAMMATOZ
n cmcncevn 68\’ glvow otV npt@a)
Em}»eE;ce 1o npoypauua n)wmua‘cog
owa)\oya pe TO TUTIo, T nooo-mra
povxuw Kow to (Saﬁuo AepWUOTOC,
oVuPOVOL pe TS EVOELEELS TOV
"OAHI'OY EIMIAOTHX
ITIPOTPAMMATQN".

INAPATHPHZH:
STPEPETE TAVTOL TO 6Lou<om:n s)\.eyxou
LE TN GOPA TV SEKTHV TOU POAOYLOU.

Anocbﬁyets va. evspyononeits Tov
drakomtn e?»eyxov KOTo, T 6Lapm~:wt
Tov upoypauuon:og Eow xpemao‘tu va
10 K(IVSTE, TPLY OTPEYTE TO 6wu<orm]
OTAUOTNOTE ™ OoUVOKEUY mef;ov-cag 0
TANKTPO "EEKIVNUO. ZTOUCTAOL",

Eav, yi0. onou,ofmnore AOyo
(napaﬁewuontog xapn draxomn
pevuowog) n ovm(evn (nauom]ou
KOTOL TO TEMKO OTULDLMO TPEmEL VO,
Eavapxwets 10 :mpoypauua
"TTAPLUATOC" OIS TNV PN

EmiAéEte s napak)»aysg
npoypauuomuv MECOVTAS T TANKTPOL
MOV TEPLYPOPOVTOL OTO KEGOAGLO
"TIAHKTPA".

Eav GUUKsUn oag elvan eEomhiopévn
UE TO 6L(I.KOJETT] pvemong g
eapumcpaowtg npenst VoL TO
KPNOLUOTOLELTE CUUPWVOL PE TLG
odnyleg touv "OAHIOY EITIAOTHE
ITPOI'PAMMATQN".

EIZATQI'H KAI XPHZH TQN
ATTOPPYTTANTIKQN

(m ovoxevn dev elvar oty mpito)
BOATE T OKOVEC TAUOLUOTOS KL TO
HOAOKTUKO KoL AL TPOTBETAL
TPOL>0VTa OTL KaTaAAnAeg Brjkec Tou
OUPTAPLOY YLO. ATOPPUITOVTLKA (LK. 7
BAéne tic evdeiEeilc tov "OAHI'OY
EITIAOTHE ITPOTPAMMATQN".

Omkn "A": TIPOTIAYZH (ok6vn)
@rjm] "B": TIAYZIMO (oxdvn)
Onkn "C™: MohokTIKO (VYpo)
Onkn "D": XAQPIO (vypo)

Evonp?;n hsnovpym;
1. Avodgts ™ Bpvion Tov vspov
2. Balte to ¢ig TNg OUOKEVYG OTNV
npt@a
3. Ekey%ta WG O o(uM]vocg
omoxerevong elvon Koo
npocapuoouevog
4. TIéore To n)mmpo
“"‘eKwnua Ztauomqua" (Qeo*r] 2a).
Mepuko. Gevrepo)»sm:a HetTa n
evéeucmm Aoyvio kevcovpybag owocﬁet
(sow vnapxsu) H nopro. un)»oxaps*cm
Xocpn ot éva nxempo unxowuco
SUOTNUO. OV EUTodLLEL TO owowuon
™mge.

H GuOKEUN TPOYUOLTOTOLEL UTOUOTOL
OAeg TLc TPOPAETIOUEVES EVEPYELES.



Zrauomr]ua

210 TéAOg TOU KUKAOU O 6Lou<onmg

eAéyyou Bpwxsrou om 8éom "STOP"

Ta va owoulf,sts ™mv JtOp‘IZOL TPEMEL VO

TPOYUOTOTOLYOETE TLS AKOAOUBES

EVEPYELEG:

1. Na otapomoste T cuokeun
mECovrog To TA]KTPO
"Esnivnua Zrapornuo’

2. No. Byohite ™ cmmcsvn amno ™mv
npt?;a (moté unv m [Sya?;ers oo ™
npila tpafwvrag To KoAwdLo).

Na K)\uoete ™m prcm ToU vspov

3. Na TEPLUEVETE nepmov 2 kema
WoTE va E,e;m)»oxapau 10 oUOoTNA.
cxoq)a}\.mm]; mg noptag

4. No. owm‘éere m nopta Tpofuvrog
™ Aafpn mpog ta EEw.

IIore unv owowsre 10 n)wvmpto dtav
VAAPYEL VEPO UEGT. OTO KODO.

TIPOZOXH: H ©EPMOKPAZIA TOY
ITAPA®YPOY THX IIOPTAZ MIIOPEI
NA EETIEPNA TOYZ 60 °C

XPHEIMES SYMBOYAEZX

TAPOYXA -
Eeduthwvete KA Ta poUyo.

Poupte Lol Kcruuma IOV KOVTEVOUV VO
qmyovv KAELOTE TO, ¢epu(map Kow Tig
KOJI:L‘IZOS;, unv nkevere povxa
Eeqn:wusva, cmousva i xwpug
o*cpupmua E)»syi;vvs Twg 68\' sxsm
’gexam:u KOVEVOL owrucemevo ueoa
ong ‘coeneg TV pouxuw Omog YA,

© KTA.

metcn:s o povxa owakoy(x UE TOV
Tno vq)aouovcog, TO Baeuo AepudpuorTog
KOL TV OVTOXY] TOV XPOUCTWV.

U 14 ! ! !
BaAte og evol 0aKOUAOKL OTO AEUKO
1} ! U
TOVL TO, KOUUATLOL KPWV SLOCTOGEWY
! !
(omwg KopdEALES, navTnAaKLoL, KTA).

e Jtepl',m:u)m] "Mmcoxuiv" Aekédwv
()'U'VLOT(I'CG.L vo Ka’\’ﬁ'fﬁ RREe S
npOKm:(pruKn me’éspyaota UE Pt
OKOVN KaBOPLONOU.

MAAAINA

OAaL TO, TALVTNPLOL EXOVY TPOYPCUUOL
YL "MaAlva! mov avayvwpitovron
OO TO CUMBOAO — 1] GUTO TNV ETIKETOL
"ene‘éepyaoué'vo Yo, voL unv wr,odvu -
TAUVTHPLO".

Kafe dANO HOAALYO TIPETTEL VO,
’ ’
TAEVETOL PE KPUO VEPO.

ETIKETA

To. pouya (bepovv ovxva évdeLEN ™mg
eneEepyaciog mov npenu VOL UTOOTOUV.
Ba. Bpette TOPOKATD EVOL
SELYUOTOADYLO TOV TILO CUYVEY
ouuBolwy Tou BPLOKOVTOL OTLS
ETUKETEC.

&




TMIAYZIMO

XAQPIO

Moo uéype 95, 60 1 40°

L

A A

Entpéneton Aev emTpéneTon
70 YAdpLo 70 YAMOPLO
ZIAEPQMA
H)\.vcnuo pe usw)p.evn KlNT]OY\,

s/ UELOUEVO o*mptuo Eeﬁyakuata /A faz) a 22
= | ot GEPM’OKPO‘GLSQ oL OJt(I)LEg YymAin Méztpia XopmAn Asv ,
XOUNAWvouv otadioka Bepuo— Bepuo- Bepuo- oWdepi-
— Kpooto Kpooia Kpaota VETOL

H)womo e oAV ustwuevn
Kwncm, Kowovuco EEByaiua,
UELOUEVO TTPLUO.

'EZ

XHMIKO KABGAPIZMA

TTAUGLUO pPE TTOAY ELOUEVT
KLVNOT), Kavoviko EEByaiua,
KOVOVLKO OTLPLUO.

1E

® | ® | &6 | X

Théveton Mhéveror | Movometpe- | Aev kabapi-
ono oka oo oAt Akl Letan
0 RPOLG- Poio- oy
vio kofap- | vio kobepL- Kd
opoy apoy
KT
prxhwpo.

Moo oto YEpL

@

STEITNQMA META TO ’HAYEIMO
(oTéyvouo ot Kdado)

Aev TAEVETOL

-
© 5|

Yymin XopmAn Anayopevetan 10 OTéyVORa
M Beppo- Beppo-
Kpaota, KPaoLQL
{uexp. 60)
SYNTHPHZH A®PAIPEZH KAI KAGAPIZEMA TOY
TMTPAT'MATOIIOIEITAI OTAN H ZYPTAPIOY T'IA TO
AHOPPYIIANTIKO

XYZKEYH AEN BPIZKETAI ZTH
TIPIZA

TENIKO KA®GAPIZMA

T va Kaeapmsrs ™ cmcn(sm]
xpnmp.onomcne EVOL LYPO TTAVOKL Kol
Ayo oanovw (O anoppunowuxo) un
Xpncnuonmema AELOVTLKOL TTPOL>OVTOL,
Beviivn 1 dAAa StahuTikaL.

To TAOLOTLKOL T T npeneu vo,
KaeapLZ;OV‘L‘OLL OTOKAELOTLKOL A€ EVOL
VYPO TOVOKL,

IIpwv omo KaBe JtM)GLuo eNEyETe Toog
dev wwpxovv UTOAELUOTE, TNG
OKOVYE TAVGLUOTOE TTOU
xpnmuonom’ﬁm(e ong TPOMYOUUEVES
n)moug, eldoMhwg npsnet va
oupmpso*w L) O‘UPTOLDL KOl VoL T0
mAOveTe KaTw omd T Bpriom.

o vo. adanpéote To cuptapL:
TpapriETe T0 ONKWVOVTAS TO EAAPPAL.




KABGAPIZMA TOY PIATPOY

Hpeusu vao poPaivete 0To Kaeapucua
T™OU (I)L?\:cpov yLo v a¢atpsm~: oha Ta
Eéva ouuato Ko EEPTLoL.

Otow t0 iATpO ew(u Bpmuu{o M
eKstmcn TOU VEPOU ElvOL SUOKOAN.
Ta Kaﬁapwua Tov dpthtpou
8§a0¢aMCu Lo TENELDL )\svcovpyta
TPEMEL AOLTOV VoL EAEYYETON CUYVA M
Kaﬂapw’mta TOoL.

AvoiEte 0 nopram mETovTag oTo
OPLOTEPO NéPOC.

Aq)mpeore T0 ¢L)»rpo m:pecpowocg 10
TOUC, ue my avtLBam dopa Twv
deLKTWV TOV POAOYLOV, KO TPOBuvVTOg
10 7Pog TaL EEm (eiK. 8 Ka 9).

KoBapiote to dpiAtpo.

Enowaronoﬁemm:e T dLATpo om
B£07) TOV OTPWYVOVTOS TO ETAV® OTOV
0dMy0 Tov.

SpiEre To TR PLOBVOVTAS TO HEXPL
TEPPOL UE TN POPA TWV SELKTWV TOU
POAOYLOY, Y10, VO. todUiyeTe Kabe
dappon] vepou.

2E ITEPITITQXH BAABHX

2e napmwon Brapnc M owmua)mg
Mwovpywtg ™e GUOstng, TPLY
KOAEOETE TO Zspﬁtg cuvioToTOL VO
TPOYLLOTOTOL OETE TOUG 0KOAOUBOUS
ehéyyoug:

EAN H ZYZKEYH AEN AEITOYPI'EI,
EAEI'ETE AN

.M Uvoxsvn glvon om npt?,a,

.M nopmc elvol Koo K)\,S\,GMSVY],

-T0 n)w]l(‘cpo "EeKIvNUO, STOUOTUOL”
elvat maouavo,

.0 6LaKomng eAéyxov dev BplokeTal
ot 9807] 2TOI"

.M (xo¢a)»ua ™g nkempucng
£YKOTOLOTAONG TOU OMUTLOU E)(EL TETEL.

EAN H ZYZKEYH AEN EKKENQNEI,
EAEI'ETE AN:

. O COM|VOS amOYEFTEVONG ELVOL
SUTAWUEVOC 1] TOOKLOWEVOC,

. 70 piATpo TS avTMog elvan
dporyuévo.

EAN H ZYZKEYH AEN
TPOPOAOTEITAI ME NEPO,
EAET'ZETE AN:

.M prcn TOPOYNS VEPOU ELVOL
K?\.ELOTT],

. 0 COM]VaC TPoPodOTNOoNC elval
tcsam(mévog.

EAN H ZYZKEYH AONEITAI H KANEI
BO0PYBO, EAEILTE AN:

.M O’UO'KSU'V} dev elvan opd;ovnouevn
av 3¢ elvon optCoerwora ™y omwg
e&nyenou OTLS OdNYLES EYKATATTOONG,

. £XEL TECEL KAVEVAL avruce(uevo
ueraEv ™s ovoxavng KO TOU TolyoV,

. oL yuwteg UETAPOPUS EXOVV
oub(upseet

. 0 COAMVOg omoxetsvcng KaL TO
PIATPO TS OVTALOE ELVOL GPAYUEVOL.
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